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Das  neue  Lokal  des  Architekten -Vereins  zu  Berlin. 


Dass  unser  Architekten -Verein  in  einer  sogenannten 
„neuen  Aera"  sich  befindet  oder  zum  Minde.sten  rüstigen 
Schrittes  in  dieselbe  einzutreten  im  Begriffe  ist,  wird 
Keinem  unter  seinen  Mitgliedern  und  wenigen  Lesern  dieses 
Blattes  fremd  sein.  Der  frische  Aufschwung  des  Vereins- 
lebens in  den  letzten  Jahren,  die  zunehmende  Mitglieder- 
zahl, die  Unmöglichkeit  mit  den  alten,  auf  einen  kleine- 
ren Verein  und  andere  Verhältnisse  berechneten  Formen 
noch  länger  auszukommen,  haben  die  Veränderung  ver- 
ursacht: die  Annahme  eines  neuen  Statuts,  die  Erlangung 
von  Korporations- Rechten,  die  Gewinnung  eines  neuen 
grösseren  Lokals  sind  die  äusseren  Zeichen  desselben 
oder  werden  es  binnen  Kurzem  sein. 

Die  künftige  häusliche  Stätte  des  Vereins,  der  diese 
unsere  Mittheilungen  gelten,  ist  freilich  noch  kein  eige- 
ner Heerd.  Viele  Jahre  müssen  sicher  noch  vergehen 
und  die  Verhältnisse  müssten  in  noch  ganz  anderer  Weise 
günstiger  sich  gestalten,  wenn  der  so  berechtigte  und 
leicht  erklärliche  Wunsch  nach  einem  solchen  sich  jemals 
verwirklieben  sollte.  Sind  doch  bis  jetzt  alle  Projekte 
hiesiger  Vereine,  aus  eigenen  Mitteln  oder  in  der  Verei- 
nigung mehrer  Gesellschaften  ein  Vereinshaus  zu  gründen, 
stets  an  der  Unmöglichkeit  die  erforderlichen  sehr  bedeu- 
tenden Geldmittel  aufzubringen  —  vielleicht  wohl  auch 
aus  Mangel  an  Unternehmungsgeist  —  ganz  ebenso  ge- 
scheitert, wie  alle  Versuche,  welche  gemacht  wurden,  einen 
Privat -Unternehmer  für  dasselbe  zu  gewinnen;  in  letzte- 
rem Falle,  weil  die  zur  Rentabilität  der  Anlage  noth- 
wendig  werdenden  Miethspreise  für  die  meisten  unserer 
hiesigen  Vereine  unerschwinglich  waren! 

Ja  man  wird  gut  thun  diese  eigenthümlichen  Um- 
stände sorgfältig  abzuwägen,  um  nicht  mit  zu  hohen  Er- 
wartungen und  Ansprüchen  an  das  nunmehr  im  Bau  be- 
griliene  Haus,  welches  diesen  Zwecken  dienen  soll,  heran- 
zutreten. — 

Es  ist  nicht  unsere  Absicht,  hier  weitläufig  den  langen 
Faden  auszuspinnen ,  der  sich  allein  aus  der  Geschichte 
aller  der  verfehlten  Versuche  und  getäuschten  Hoffnungen, 
die  in  dieser  Beziehung  dem  Architektenverein  geworden 
sind,  zusammensetzen  Hesse.  Wir  wollen  nur  daran  er- 
mnern,  dass  seit  mehren  Jahren,  seitdem  namentlich  das 
Bedürfni.ss  eines  grösseren  Sitzungssaales  immer  zwingen- 
der sich  geltend  machte,  ein  Komite  für  die  Beschaffung 
eines  neuen  Lokals,  dem  die  einflussreichsten  Persönlich- 
keiten des  Vereins  angehörten,  in  Permanenz  war,  dass 
sich  jedoch  alle  Bemühungen  desselben  als  vergeblich 
herausstellten;  wir  verweisen  endlich  auf  die  noch  im 
Irischen  Gedächtnisse  stehenden  Bestrebungen  des  letzten 
Sommers,  eine  zweckmässige  Erweiterung  des  bisherigen, 
durch    22jährige    Tradition   ehrwürdigen   Lokals   zu  er- 


reichen —  Bestrebungen,  die  dicht  vor  Erreichung  ihres 
Zieles  bekanntlich  ebensowohl  durch  den  Widerstand 
eines  Theils  der  Vereinsmitglieder,  Yi,i  il,'ri  ;4  den,  fjer 
Besitzer  des  Grundstücks  vereitelt  ^yurd2n. .  Dio  Sahwie- 
rigkeiten ,  welche  sich  dem  Zustandekommeii  jedes  ähn- 
lichen Projektes  entgegenstellten .  ^ind  hiern<itih  geivisfe 
nicht  zu  unterschätzen,  und  es  verdient  die  dankbart^  An-' 
erkennung  aller  Vereinsgenossen,  c^ass'.  cia'' Mit^if^d  'des 
Architekten -Vereins,  allerdings  eine  -^in  Fp,eb'fe;de,s;  ,VtT'ri'tP,r- 
nehmens"  bewährte  Kraft,  Hr.  Baumeister  Plessner,  den 
freien  Entschluss  gefasst  hat,  dem  bisherigen  Nothstande 
ein  Ende  zu  machen  und  eine  praktische  Lösung  des 
vielberufenen  Problems  eines  Vereinshauses  zu  versuchen. 

Eine  praktische  Lösung:  sie  ist  auch  für  nähere 
Feststellung  und  Durchführung  des  Planes  maassgebend 
geblieben.  Wer  sich  unter  einem,  für  die  künstlerischen 
und  wissenschaftlichen  Vereine  Berlins  bestimmten  „Ver- 
einshause"  nur  einen  grossartigen,  festlichen  Monumental- 
bau idealen  Charakters  denken  kann,  wird  seine  Erwar- 
tungen getäuscht  sehen.  Für  bescheidene  Verhältnisse 
—  (wir  Preussen  pflegen  ja  stolz  zu  sein  auf  unsere  Ar- 
muth  als  die  Quelle  unserer  Spannkraft)  —  unter  Berück- 
sichtigung einer  billigen  Rentabilität  des  Baukapitals  galt 
es  zu  bauen  nnd  man  wird  sich  gern  damit  begnügen, 
wenn  das  Gebäude  in  möglichst  vollkommener  Weise 
seinen  Zweck  erfüllt,  ohne  der  monumentalen  Würde  ganz 
zu  entbehren.  Ein  solches  aber  ist  in  dem  der  Ausfüh- 
rung zu  Grunde  liegenden  Projekte,  das  aus  gemeinschaft- 
lichen Berathungen  des  Erbauers  und  einer  Kommission 
des  zunächst  und  in  hervorragendster  Weise  betheiligten 
Architekten -Vereins  hervorgegangen  ist,  allerdings  der  Fall. 

Die  angedeuteten  Verhältnisse  schlössen  von  vorn 
herein  die  Möglichkeit  aus,  das  Gebäude  —  wenigstens 
in  einer  geeigneten  Stadtgegend  —  als  Vorderhaus  und 
damit  zu  einem  Schmucke  Berlins  zu  gestalten.  Auf 
einem  Grundstücke  der  Wilhelmsstrasse,  geradeüber  der 
Puttkamerstrasse,  wird  es  als  Quergebäude  hinter  einem 
Vorderhause  und  dem  üblichen  Seitenflügel,  mit  letzterem 
durch  einen  niedrigen  Zwischenbau  verbunden,  errichtet. 
Die  Form  des  nur  T^'/a'  breiten,  jedoch  mehre  hundert 
Fuss  tiefen  Grundstücks  sowie  die  Aufgabe  selbst  führte 
zu  einer  mehrstöckigen,  im  Grundrisse  nach  Möglichkeit 
eingeschränkten  Anlage,  deren  Konzeption  aus  den  um- 
stehenden Skizzen  wohl  mit  ausreichender  Deutlichkeit 
hervorgeht. 

Das  E r d g es c h o SS  (Fig.  1)  des  Gebäudes  wird  noch 
um  die  nach  dem  hinteren  Tiieile  des  Grundslücks  füh- 
rende Durchfahrt  (c)  verkleinert,  so  dass  es  im  Wesent- 
lichen nur  den  grossen  Sitzungssaal  (rt)  und  den  Vor- 
saal (b)  —  beide  für  alle  im  Hause  wohnenden  Vereine 
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gemeinschaftlich  —  enthält.  Der  letztere,  20'  breit,  27 \' 
lang,  12'  hoch,  dessen  Eingang  unmittelbar  am  Treppen- 
hause liegt,  soll  haupt.sächlicli  als  Garderobe  für  den  von 
ihm  aus  allein  zugänglichen  Sitzungssaal  dienen,  der  bei 
einer  Breite  von  38'  und  einer  Länge  von  57',  25'  hoch 
projektirt  ist.'")  Fünf  grosse  und  3  kleine  Fenster  (letztere 
in  einem  nach  der  Gartenseite  angelegten  Erker- Ausbau) 
erleuchten  ihn  von  den  beiden  schmalen  Seiten  aus ;  an 
den  Langseiten  dienen  je  4  eiserne  Säulen,  die  in  2^' 
Entfernung  vor  der  Wand  stehen,  so  dass  sich  zwischen 
ihnen  nischenartige  Sitzplätze  bilden,  als  Träger  der  sicht- 
baren, in  Holz  und  Eisen  projektirten  Deckenkonstruk- 
tion. Ueber  der  Einganj^sthür  öffnet  sich  eine  mit  einem 
Balkon  ausgekragte  kleine  Loge  nach  dem  Saale,  die  bei 
betreiienden  Festlichkeiten  für  die  Anwesenheit  von  Da- 
men, eventuell  zur  Orchester-Tribüne  bestimmt  ist.  Die- 
selbe liegt  in  einem  Z  wisch e  n  gesch oss ,  das  sich  über 
den  niedrigen  Seitenräumen  des  Saales  bildet  und  ausser- 
dem 3  Zimmer  für  die  Benutzung  von  Vereinen  enthält. 

Figur  1.  (Erdgeschoss.) 


der  lesenden  und  zeichnenden  Vereinsmitglieder  dienen,  und 
wird  deshalb  beabsichtigt,  den  14'  hohen  Saal,  der  gleich- 
falls eine  sichtbare  Holzdecke  auf  Holzstützen  erhält,  durch 
Bücherspinde  und  niedrige  (5'  hohe)  Holzwände,  (wie  in 
der  Zeichnung  angedeutet),  in  kleinere  Abtheilungen  zu 
zerlegen,  die  bequeme  Plätze  zu  ungestörter  Arbeit  dar- 
bieten, ohne  dass  dadurch  die  Einheit  des  .  grossen  Raumes 
beeinträchtigt  wird. 

Das  Kellergesch  oss  (Fig.  3),  dessen  Höhe  auf 
1014'  festgesetzt  ist,  das  jedoch  in  Folge  des  starken 
Terrain- Abfalls,  den  das  Grundstück  nach  hinten  zeigt, 
auf  der  Gartenseite  fast  ganz  frei  aus  der  Erde  heraus- 
treten wird,  ist  für  ein  Restaurations- Lokal,  dessen  wei- 
tere Räumlichkeiten  im  Seitenflügel  des  Vorderhauses 
liegen,  bestimmt.  Dem  Sitzungssaale  entspricht  eine  grosse 
mit  Kreuzgewölben  überdeckte  Halle  (ff),  dem  Vorsaale 
ein  mit  Kappen  überwölbter  Raum,  der  zu  Frivat-Festlich- 
keiten,  ötTentlichen  Besprechungen,  Vor-Versammlungen 
etc.   benutzt  werden    kann.      Jedenfalls    bietet   die  enge 

Figur  3.  (Kellergeschoss.) 


41'  6" 


Figur  2.    (Oberes  Stockwerk.) 


20 


50  Fuss. 


Architekten  -Vereins. 


a.  SitKUUgs  -  Saal. 
ti.  Vor- Saal, 
f.  Durchfahrt, 
rf.  Bibliotliek 

f.  Vorstandszimmer 
/'.  f.  Zimmer  für  andere  Voreine. 

(In  einem  Zwischengeschosse  über  e  und  noch  3  weitere 
Zimmer  für  andere  Vereine.) 

g.  Kestaurations -Lokal. 
/i.  Wasserlieizung. 

A.  Kohleniaum. 
/.  I.  Ketiraden. 


(JriuidriMse  des  I'lessner'schen  Vereinshauses  in  Berlin. 


Zwei  andere  Zimmer,  die  demselben  Zwecke  dienen 
(/*/"),  liegen  im  Obergeschosse  des  Gebäudes  (Fig.  2). 
das  im  Uebrigen  ganz  für  den  Architektenverein  bestimmt 
ist.  Von  einem  besonderen,  durch  eine  Glaswand  abge- 
tbeilten  Vorflur  aus  zugänglich,  befinden  sich  hier  ein  für 
die  Berathungen  des  Vorstandes  und  der  Kommissionen 
geeignetes  Zimmer  (^),  sowie  der  grosse,  über  die  ganze 
Ausdehnung  des  Sitzungssaales  sich  erstreckende  Bibliothek- 
raum {(/).  Derselbe  soll  nicht  allein  zur  Aufstellung  der 
Bücher  und  Mappen,  sondern  zugleich  zum  Aufenthaltsort 


*)  Der  Sitzungssaal  im  alten  Vereiiislokalc  war  ursprünglich 
285'  ''^"8>  breit,   nach   seiner   vor  3  Jahren   bewirkten  Ver- 

grösserung  durch  Ausbrechen  einer  auf  Säulen  gestellten  Wand 
'2S\'  lapf;.  33'  breit.    Die  lichte  Höhe  desselben  betrug  12'. 


Verbindung  eines  Restaurations -Lokales  mit  den  Räum- 
lichkeiten der  Vereine  einen  weiteren  Vereinigungspunkt 
für  die  persönlichen  Beziehungen  unter  den  Mitgliedern 
derselben  und  lässt  sich  hieraus  —  nach  den  Erfahrungen 
anderer  Städte  zu  scliiiessen,  —  wohl  eine  weitere  Aus- 
bildung dieser,  in  Berlin  noch  zu  wenig  knltivirten  Seite 
des  Vereinslebens  erwarten. 

Wir  .scliiiessen  unsere  Mittlieilungen ,  indem  wir  zur 
weiteren  Erläuterung  bemerken,  dass  die  Retiraden  (//) 
von  den  Podesten  der  (zwischen  den  Mauern  10'  breiten) 
Treppe  aus  zugänglich  sind  und  dass  die  Heizung  der 
Haupträume  durch  eine  Heisswasser-Heizung  erfolgen  soll. 

Gern  würden  wir  speziell  über  die  konstruktive,  ar- 
chitektonische und  dekorative  Gestaltung  des  Baues,  wel- 
che durch  die  Baumeister  Kyllmann  und  Heyden  pro- 
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jektirt  ist,  berichtet  haben;  doch  müssen  wir  eine  solche 
Ergänzung  unserer  Mitthcilungen ,  der  wir  alsdann  eine 
Durchschnitts-Skizze  des  (iebäudes  beifügen  wollen,  uns 
noch  vorbehalten,  da  hierin  deliiiitive  Festsetzungen  noch 
nicht  getroffen  worden  sind.  Der  Erbauer  des  Hauses 
hat  die  Entscheidung  der  dabei  in  Betracht  kommenden 
Fragen  dem  Vorstande  des  Architekten-Vereins  über- 
tragen; doch  scheint  eine  kollegialische  Beschlussfassung 
über  künstlerische  Dinge  ihre  eigenthümlichen  Schwierig- 
keiten   zu   haben.     Das   ursprüngliche   Projekt,   in  der 


Konzeption  übrigens  durchaus  modern  gedacht,  war  — 
wohl  im  Anklänge  an  die  beabsichtigte  Echtheit  aller  zu 
verwendenden  Materialien,  sowie  an  die  gewählte  Holz- 
und  Gewölbe-Architektur  — ■  gothisch  detaillirt.  Es 
ist  dies  den  Traditionen  der  Stadt  Schinkels  gegenüber 
nicht  ganz  angemessen  erachtet  und  beseitigt  worden, 
ohne  dass  jedoch  alle  nunmehr  auftauchenden  Fragen 
über  die  spezielle  Gestaltung  des  mit  griechischen 
Details  zu  versehenden  Entwurfs  bis  jetzt  ihre  Lösung 
gefunden  hätten.  — F. — 


Intersuchungeii  aus  dem  (icbiete  der  Hydraulik. 

[Als  Einleitung  zu  einer  Rational -Theorie  der  Bewegung  des  Wassers.] 


Altena,  den  19.  Oktober  1868. 

An  den  Professor  Herrn  Dr.  Julius  Weisbach  ' 

in  Freiberg. 

Es  ist  ein  gar  wunderliches  Ding  mit  unserer  hydrauli- 
schen Wissensehaft.  Dass  wir  in  der  Auffindung  der  Ratio- 
nal-Theorie  seit  hundert  Jahri'n  auch  nicht  um  einen  Schritt 
dem  Ziele  näher  gekommen  sind,  werden  alle  Sachverstän- 
digen trotz  Grebenau' s  Bearbeitung  der  Versuchs-Resultate 
von  Humphreys  und  Abbot  gern  zugestehen.  Dass  wir 
mit  dem  gegenwärtigen  Stande  unserer  Experimental-Theorie 
leidlich  auskommen,  wenn  wir  in  der  Praxis  die  Vorsicht  ge- 
brauchen,  dieselbe  nicht  allzuweit  über  die  Experimental- 
Grenzen  hinaus  zur  Anwendung  zu  bringen,  werden  vorsich- 
tige Wasserbautechniker  oft  genug  erfahren  haben.  Aber 
wehe  dem,  der  in  kühnem  Fluge  diese  Grenzen  maasslos  zu 
überschreiten  wagt.  Es  möchte  ihm  Manches  dunkel  werden, 
was  ihm  vordem  klar  schien.  Auch  ich  habe  hier  manchmal 
in  meinem,  von  Quellen  und  Bächen  all^r  Art  durchfurchten 
Thale  Gelegenheit  gehabt,  darüber  Erfahrungen  zu  sammeln. 

Vor  einigen  Jahren  bot  sich  mir  bei  Untersuchung  des 
Nutzeffektes  einer  Turbine  eine  ausnehmend  günstige  Gele- 
genheit zu  einer  direkten  Messung  des  aus  einem  Sammel- 
reservoir zufliessenden  Betriebswassers  dar.  Die  Kontrollmes- 
sung des  abfliessenden  Betriebswassers  mit  Hülfe  eines  künst- 
lich errichteten  unvollkommenen  Ueberfalles  von  13'  Breite 
bei  0,G2'  Wasserstand  darüber  und  0,20'  Niveaudifferenz,  er- 
gab unter  Verhältnissen,  bei  denen  Sie  Vs  «  zu  0,533  und 
Redtenbacher  zu  0,570   ermittelt  haben,    '/a  «  =  0,540. 

Dagegen  war  ich  noch  vor  Kurzem  in  der  Lage,  das 
mittelst  zweier  Saugrohrleitungen  und  zweier  Dampfpumpen 
einem  Sammelreservoir  stündlich  entzogene  Wasser(iuantum 
ermitteln  zu  müssen.  Die  eine  Rohrleitung  war  4"  weit  und 
660'  lang.  Es  kamen  darin  zehn  rechtwinkliche,  jedoch  wie 
üblich   nach   einem   mittlem    Radius    gleich    dem  doppelten 


Durchmesser  des  Rohres  abgerundete  Knie  vor.  Die  andere 
Leitung  hatte  3 Vi"  Durchmesser,  700'  Länge  und  enthielt 
acht  solcher  Knie.  An  der  ersten  arbeitete  eine  doppeltwir- 
kende, an  der  letztern  eine  einfachwirkende  Saug-  und  Druck- 
pumpe, letztere  jedoch  mit  ausreichendem  Windkessel.  Beide 
drückten  das  gesogene  Wasser  in  ein  schmiedeeisernes  Bassin. 
Ihre  Leistungsfähigkeit  überstieg  bei  Weitem  die  Kapazität 
der  Saugeleitung ,  so  dass  sie  bei  zu  schnellem  Arbeiten 
trocken  gingen.  Der  mittlere  Kolbenweg  ergab  sich  in  beiden 
Fällen  als  17'  über  dem  Niveau  des  Sammelteiches,  aus  dem 
das  Wasser  gesogen  wurde,  liegend.  Es  blieben  also  nach 
praktischer  Erfahrung  noch  etwa  25  — 17  =  8'  Sauohöhe  resp. 
negative  Druckhöhe,  als  auf  Geschwindigkeit  und  Widerstände 
zu  vertheilen  übrig.  —  Unter  dieser  Voraussetzung  musste  das 
gesogene  Wasser  in  der  ersten  Leitung  nach  Ihren  Versuchs- 
resultaten eine  Geschwindigkeit  von  2,3',  in  der  letztern  von 
2,1'  annehmen  können.  Die  direkte  Messung  in  dem  schmie- 
deeisernen Reservoir  ergab  jedoch  für  die  weitere  Rohrleitung 
nur  eine  Maxiraalgeschwindigkeit  von  1,5',  für  die  engere  von 
0,8',  über  deren  Grenze  hinaus  auch  das  günstigste  Arbeits- 
verhältniss  der  Pumpen  nicht  zu  fördern  vermochte.  Die 
Mundöffnung  der  Rohre  im  Teiche  war  wie  gewöhnlich 
durch  ausreichend  grosse  Siebkörbe  gegen  Eindringen  von 
Unreinigkeiten  geschützt.  Ich  erwähne  dieser  Versuche 
selbstverständlich  nicht  etwa,  um  dadurch  die  Unrichtigkeit 
der  benutzten  Erfahrungskoeffizienten  zu  begründen,  denn  es 
konnten  sich  Hindernisse  in  der  Rohrleitung  und  in  den 
Saugkörben  befinden,  welche  sich  der  Beobachtung  entzogen, 
sondern  nur  beiläufig,  weil  dieselben  Ihnen  ohnedies  immer- 
hin einiges  Interesse  abgewinnen  möchten. 

Den  Grund  der  heuti;j,en  Schwäche»  unserer  Hydraulik, 
die  in  ihrer  Entwickelung  auf  eine  bedauerliche  Weise  vor 
den  glänzenden  Fortschritten  so  vieler  anderen  Zweige  de  r 
Forschung  zurückgeblieben  ist,  weiss  der  geistreiche  Redten - 
bacher  in  der  Einleitung  zu  seinem  Dynamidensystem  in  be- 


Korrespondenzen. 

V.  S.  —  St.  Petersl)urg  im  Dezember  18G8.  — 
(Ausbildungsgang  und  Stellung  der Arcliitekten  in  Russland. 
— ~  Die  Architektur  auf  der  diesjährigen  Ausstellung  der 
Akademie  der  Künste.) 

Nach  den  vielen  Nachrichten,  welche  Ihr  Blatt  be- 
reits über  die  Art  und  Weise  des  Ausbildungsganges  für 
Architekten  in  den  verschiedenen  Staaten  Deutschlands, 
sowie  in  Frankreich  gebracht  hat,  wird  es  Ihre  Leser 
gewiss  interessiren ,  auch  zu  vernehmen,  wie  diese  Ver- 
hältnisse in  Ru.ssland  geordnet  sind. 

Die  Staats-Anstalt  lür  die  Ausbildung  unserer  Archi- 
tekten ist  die  Kaiserliche  Akademi<'  der  Künste  zu  St. 
Petersburg.  Die  Pariser  „Academie  des  beaux  arts"  scheint 
derselben  in  allen  Stücken  als  Muster  gedient  zu  haben, 
Avenigstens  weicht  der  Bildungsgang  unserer  Baubeflissenen 
von  dem  der  französischen  Architeki.jn,  wie  er  in  einigen 
früheren  Nummern  Ihres  Blattes  beschrieben  wurde,  nur 
in  einzelnen  unbedeutenden  Punkten  ab.  — 

Wer  .sich  dem  Studium  der  IJaukunst  in  der  Aka- 
demie widmen  will,  muss  ein  Abgangozeugniss  aus  der  vierten 
Klasse  eines  Gymnasiums  beibringen  oder  zum  Zwecke 
der  Aufnahme  eine  entsprechende  Piüfung  in  den  Schul- 
fächern bestehen,  sodann  aber  eint  n  Gypskopf  nach  Modell 
zeichnen  können.  Sechs  wissei:  schaftliche  Jahres -Kurse 
mit  monatlichen  oder  jährlichen  Prüfungen  sind  erforder- 
lich, bevor  der  Aspirant  sein  Maturitätszeugniss  aus  den 
theoretischen  Fächern  erhalten  kann.    Parallel  mit  dem 


Besuch  der  Vorlesungen  laufen  die  graphischen  Uebungen, 
für  welche  jedoch  keine  bestimmten  Kurse  festgestellt  sind 
—  so  dass  dieselben  je  nach  Fleiss  und  Begabung  des 
Schülers  schneller  oder  langsamer  durchgemacht  werden 
können.  Dieselben  bestehen  im  Zeichnen  nach  Gyps- 
köpfen,  Gypsfiguren  und  lebendem  Modell  (am  Abend  mit 
Malern  und  Bildhauern  gemeinschaftlich,  jedoch  nicht  ob- 
ligatorisch) im  Reissen,  Tuschen,  Ornamentzeichnen  und 
Kopiren  von  architektonischen  Entwürfen. 

Glaubt  sich  der  Schüler  hinlänglich  stark  darin,  so 
reicht  er  seine  Zeichnungen  und  Risse  dem  akademischen 
Rath  ein,  und  dieser  entscheidet  ob  er  zum  Entwerfen 
nach  gegebenen  Programmen  reif  sei  oder  nicht.  Demnach 
giebt  es  in  der  Akademie  unter  den  Bauschülern  zwei 
IJauptgruppen:  „Kopirende  und  Komponirende." 
Die  Programme  für  die  Uebungen  im  Entwerfen  werden 
von  den  Professoren  der  Akademie  gestellt  und  sind  in 
Monatsfrist  von  den  dazu  qualifizirten  Schülern  in  den 
Klassen  der  dejourirenden  Professoren  zu  lösen.  Die  zum 
vorher  bestimmten  Termin  eingereichten,  mit  einem  Motto 
versehenen  Entwürfe  werden  vom  gesammten  Rath  ge- 
prüft und  die  Güte  derselben  durch  Nummern,  1,  2,  3, 
4  u.  s.  w.  bezeichnet.  Drei  Mal  im  Jahr,  im  September, 
Dezember  und  März,  werden  die  besten  Arbeiten  mit 
silbernen  Medaillen,  kleinen  und  grossen,  belohnt, 
wobei  nur  die  Inhaber  der  ersteren  Anwartschaft  auf  die 
letzteren  haben. 

Mit  der  Erlangung  einer  grossen  silbernen  Medaille 
scheidet  der  Schüler  in  der  Regel  aus  den  monatlichen 
Konkurrenzen  aus;  nach  Jahresfrist  hat  derselbe  sodann 
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redten  Worten  so  treffend  auszudrücken.  Er  liegt  in  dem 
bisherigen  zu  ausschliesslichen  und  einseitigen  Vorgehen  der 
Forschung  auf  dem  Wege  der  Induktion  und  der  gänzlichen 
Vernachlässigung  des  Deduktionsweges,  und  doch  sollten  wir 
gerade  mit  der  höchsten  Vervollkommnung  des  erstem  Weges 
durch  die  Anwendung  der  Methode  der  kleinsten  Quadrate 
erst  recht  erkannt  haben,  dass  uns  nur  gar  geringe  Hoffnung 
bleibt,  auf  ihm  allein  unser  Ziel  jemals  zu  erreichen;  ich 
wage  es  nach  dem,  was  ein  reiner  Zufall  mich  hat  finden 
lassen,  zu  behaupten,  gar  keine.  Vielleicht  gelangen  wir 
indessen  auf  dem  Wege  der  Deduktion  sicherer  zu  unserem 
Ziele.  Das  durch  Induktion  bereits  gewonnene  Material 
wird  uns  dabei  trefflich  zu  statten  kommen,  ja  wir  werden 
vielleicht  Manches  davon,  was  wir  bisher  als  fehlerhaft  ver- 
worfen haben,  weil  es  sich  nicht  in  unsern  eigenwilligen 
Rahmen  einzwängen  liess,  dennoch  als  richtig  dahin  siestellt 
sein  lassen  müssen.  Vielleicht  wird  sich  aber  auch  ergeben, 
dass  wir  bei  gar  vielen,  wenn  nicht  bei  den  meisten  unserer 
bisherigen  Versuche  Faktoren  ausser  Acht  gelassen  haben, 
die  einen  so  wesentlichen  Einfluss  auf  das  Resultat  ausüben 
mussten,  dass  ohne  Beachtung  derselben  diese  Resultate 
weder  als  Beweismittel  für  noch  gegen  dienen  können. 

Fast  alle  unsere  Mechaniker  und  Physiker  eröfi'nen  das 
Kapitel  über  die  Dynamik  flüssiger  Körper  mit  der  Herlei- 
tung des  sogenannten  Toricelli'schen  Theorems.  Dasselbe  bildet 
dann  demnach  so  ziemlich  die  Hauptgrundlage  aller  weitern 
Deduktion.  Nun  lässt  sich  zwar  gegen  die  Richtigkeit  dieses 
Theorems  an  und  für  sich  Nichts  einwenden,  aber  der  Ge- 
brauch, welchen  die  Wissenschaft  davon  gemacht  hat,  beruht 
einfach  auf  einem  error  in  caiculo.  Dieser  error  in  calculo  ist 
nun  zwar  durch  die  Erfindung  des  sogenannten  Kontraktions- 
Koeftizienten  wieder  ausgeglichen,  aber  damit  als  solcher  mehr 
oder  weniger  auch  in  alle  übrigen  Disziplinen  der  Hydraulik 
übergegangen,  und  unser  ganzes  Heer  von  Erfahrungskoeffi- 
zienten beruht  somit  auf  nicht  rationeller  Grundlage  und  auf 
einer  wissenschaftlichen  Inkonsequenz.  Oder  liegt  denn  viel- 
leicht keine  Inkonsequenz  dann,  wenn  man  als  ersten  Fun- 
damentalsatz die  Gleichung  =  f  v  (die  pro  Sekunde  durch 
einen  Querschnitt  f  fliessende  Wassermasse  Q  gleich  dem  Pro- 
dukt aus  Querschnitt  f  und  Geschwindigkeit  p)  aufstellt,  aber 
schon  bei  dem  ersten  Theorem  damit  beginnt,  die  Geschwin- 
digkeit in  f,  den  Querschnitt  aber  in  einer  gewissen  Entfer- 
nung darunter  zu  messen  oder  umgekehrt? 

Es  unterliegt  wohl  keinem  Zweifel,  dass  beim  Ausfluss 
eines  Wasserstrahles  durch  eine  Oeffnung  in  der  Bodenwand 
ohne  messbare  Dicke  eines  unendlich  langen  und  breiten  Ge- 
fässes  das  ausfliessende  Wasser  in  der  Oefinung,  oder  sehr 
nahe  unter  derselben  die  absolute  Geschwindigkeit  V^2  g  h 
nahezu  erreichen  kann,  und  wenn  gar  keine  Widerstände  ein- 
wirkten ,  auch  wirklich  erreicht.  Aber  wir  haben  es ,  wenn 
es  sich  um  Wassermengen -Bestimmungen  handelt,   nicht  mit 


der  absoluten  Geschwindigkeit,  sondern  mit  der  relativen  Ge 
schwindigkeit  normal  auf  die  Oefl'nung   zu   thun    und  haben 
zu   beweisen    gesucht,   dass  diese   theoretische   Ausfluss- Ge- 
schwindigkeit c  —  Y  2  g  h  —  1,9  Y h   sei,  während  sie  nur 
y  g  h  —  5,59    y  h   sein  kann. 

Wenn  nämlich  in  jeder  Sekunde  sich  in  einem  Gefässe 
die  Wassermenge  Q  aus  der  Ruhe  in  Bewegung  setzt  und  in 
der  Oefl'nung  vom  Querschnitt  /'die  effektive  Geschwindigkeit  c 
erlangt,  so  muss  die  auf  diesen  Vorgang  stetig  wirkende 
Kraft  P  genau  so  gross  sein  wie  diejenige  Kraft,  welche  einer 
bereits  in  Bewegung  befindlichen  gleich  grossen  Wasser- 
menge Q  am  Ende  einer  jeden  Sekunde  den  Geschwindig- 
keitszuwachs also  die  Beschleunigung  c  zu  ertheilen  vermag. 
Wir  haben  also  die  Gleichung 

Qj 

g 

wenn   .)/  =      ^    die  Masse  der  Wassermenge  0,  und  /  das 

Gewicht  der  Einheit  bezeichnet.  Nun  ist  aber  bisher  noch 
kein  Zweifel  dagegen  erhoben  ,  dass  diese  Kraft  keine  andere 
sein  kann ,  als  der  stetig  wirksam  bleibende  hydrostatische 
Druck  auf  die  Oeffnung  f.  Also 


P  =  M  c  = 
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woraus  sich  dann  ergiebt 

<•  2  =  g  Ii  und  c  =  Y g  h. 

Sie  würden  übrigens  bei  Ihrem  Beweise  der  Richtigkeit  des  To- 
ricelli'schen Theorems,  wie  er  sich  §.  336  Ihrer  Ingenieur-  und 
Maschinen  -  Mechanik  findet,  zu  demselben  Resultate  gelangt 
sein,  wenn  Sie  Sich  die  Wassermenge  Q,  welche  Sie  um  die 
Höhe  h  herabfallen  lassen,  in  Säulenform  vom  Querschnitt  f 
vorgestellt  hätten.  Sie  würden  dann  den  Schwerpunkt  dieser 
Säule  bereits  um  die  Grösse  Va  h  unter  dem  Boden  des  Ge- 
fässes  wieder  gefunden  haben.  Er  musste  also  seine  mittlere 
Fallhöhe  '/a  h  bis  zur  Durchflussöff'nung  f  bereits  um  ein 
weiteres  '/s  h  überschritten  haben,  um  die  Endgeschwindigkeit 
k  2  g  Ii  zu  erlangen. 

Die  Geomechanik  hat  es  entweder  mit  unveränderlichen 
Massen  und  veränderlichen  Geschwindigkeiten  oder  umgekehrt 
zu  thun.  Bei  allen  hydraulischen  Untersuchungen  ändert  sich 
aber  mit  der  Geschwindigkeit  auch  gleichzeitig  die  bewegte 
Masse,  und  während  ein  Theil  der  Beschleunigung,  welchen 
eine  stetig  wirkende  Kraft  zu  ertheilen  vermag ,  auf  einen 
Geschwindigkeitszuwachs  einwirkt ,  wird  ein  anderer  zur 
gleichzeitigen  Massenvermehrung  verbraucht.  Dieser  so  ein- 
fachen und  nothwendigen  Thatsache  ist  bei  keiner  unserer 
hydraulischen  Deduktionen  in  unzweideutiger  Form  Rechnung 
getragen.  Um  nun  die  unklare  Deduktion  in  Uebereinstimmung 
mit   den    unzweifelhaften  Thatsachen    und  Erscheinungen  zu 


das  Recht  um  den  nächsten  Preis,  die  kleine  goldene 
Medaille  zu  konkurriren.  Zur  Bearbeitung  der  für  die 
Bewerber  um  die  kleine,  wie  die  grosse  goldene  Me- 
daille gemeinschaftlich  gestellten  Aufgabe,  wird  ein  Jahr 
Zeit  gegeben;  eine  ökizze  dazu  muss  jedoch  unter  Klausur 
innerhalb  24  Stunden  entworfen  werden  und  wird  nach 
derselben  entschieden,  ob  der  betreffende  Aspirant  zur 
Bearbeitung  der  Aufgabe  zugelassen  werden  kann  oder 
nicht.  Im  günstigen  Falle  erhält  er  für  die  Dauer  der 
Arbeit  im  Gebäude  der  Akademie  ein  Atelier  und  ein 
Stipendium  von  15  Thaler  monatlich. 

Erst  zwei  Jahre  nach  Erlangung  der  kleinen  goldenen 
Medaille  kann  .sich  der  Schüler  endlich  zur  Bewerbung 
um  den  grossen  Ehrenpreis  und  das  damit  verbundenen 
Reise  -  Stipendium  melden.  Hiervon  ist  jährlich  nur 
einer  für  jeden  Kunstzweig  bestimmt;  doch  kommen  dabei 
Ausnahmen  vor,  wenn  in  einem  derselben  der  grosse  Preis 
aus  Mangel  an  Konkurrenten  oder  preiswürdigen  Arbeiten 
nicht  zur  Vertheilung  kommt.  Das  Reise  -  Stipendium 
beträgt  300  Dukaten  in  Gold  per  Jahr  und  ist  die  Dauer 
der  Studienreise  gegenwärtig  auf  4  Jahr  beschränkt,  wäh- 
rend sie  früher  G  Jahre  und  mehr  betrug.  — 

In  enger  Beziehung  zu  diesen  veischiedenen  Abstu- 
fungen der  akademischen  Ausbildung  stehen  die  akade- 
mischen Titel  und  Grade,  welche  übrigens  für  Archi- 
tekten, Bildhauer  und  Maler  dieselben  sind.  Dem  Range 
nach  folgen  sie  sich  von  unten  nach  oben  in  nachstehender 
Ordnung:  1)  „Freier  Künstler",  2)  ..Klassen-Künst- 
ler" 3ten,  2ten  und  Isten  Grades,  3)  „Akademiker" 
und  4)  „Professor". 


Mit  dem  ersten  Titel  ist  für  alle  Künstler  vollständige 
Freiheit  von  allen  Steuern  und  von  der  Wehrpflicht  ver- 
bunden, daher  die  Bezeichnung  ,, Freier  Künstler"; 
den  Baubeflissenen  aber  giebt  der  Grad  ausser  diesen  Pri- 
vilegien noch  das  Prädikat  „Architekt"  und  das  Bau- 
recht, d.  h.  das  Recht  selbstständig  und  auf  eigenem 
Namen  Gebäude  jeder  Art  zu  entwerfen  und  auszuführen. 
—  Schüler  der  Akademie,  die  den  theoretischen  Kursus 
absolvirt  haben  und  die  Akademie  verlassen  wollen,  können 
diesen  Grad  ohne  weitere  Prüfung  erlangen,  wenn  sie  für 
„Entwerfen  von  Gebäuden"  die  kleine  silberne  Medaille 
erhalten  haben.  Sind  sie  im  Besitz  der  ,, grossen  silbernen 
Medaille",  so  qualifiziren  sie  sich  für  den  zweiten  Titel, 
den  „Klassen-Künstler  dritten  Grades",  welcher  ihnen, 
falls  sie  eine  Anstellung  als  Staatsbeamte  erhalten,  die 
14.  Klasse  sichert*).  Die  Besitzer  der  kleinen  goldenen 
Medaille  können  den  „Klassenkünstler  zweiten  Grades" 
tuid  die  12.  Rangklasse  beanspruchen;  der  grosse  Preis 
endlich  ist  event.  mit  dem  vierten  Titel,  dem  „Klassen- 
künstler ersten  Grades"  und  der  10.  Rangklasse  verbunden. 

Den  nächstfolgenden  akademischen  Grad,  „Akade- 
miker", können  die  Inhaber  des  Vorhergehenden  frü- 
hestens nach  Verlauf  von  drei  Jahren  erhalten,  wenn  die 
von  ihnen  zu  diesem  Zweck  bearbeiteten  Entwürfe  vom 
akademischen  Rath  dessen  für  werth  erachtet  werden.  Den 
Titel  „Professor"  schliesslich  erlangen  Akademiker 
ehestens  nach  drei  Jahren,  wenn  sie  sich  durch  Ausfüh- 


*)  In  Eussland  werden  alle  Staatsbeamte  in  14  Rangklassen 
eingetheilt. 
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bringen,  haben  wir  uns  eben  so  unlclare,  als  willkürliche  Vor- 
stellungen über  die  Widerstände  geschaffen  ,  statt  dieselben 
zum  Gegenstande  der  Beobachtung  und  direkten  Messung  zu 
machen,  und  indem  wir  gegen  die  Natur  aller  Dinge  die  Be- 
hauptung aufgestellt  haben  ,  dass  diese  Widerstände  nahezu 
mit  dem  Quadrat  der  Geschwindigkeit  wachsen,  sind  wir  kaum 
zum  klaren  Bewusstsein  darüber  gekommen,  ob  wir  hiermit 
die  widerstehenden  Kräfte  oder  die  auf  Ueberwindung  derselben 
zur  Verwendung  kommende  mechanische  Arbeit  verstanden 
haben  wollen. 

Ich  fahre  noch  fort  und  bitte  Sie,  in  Ihrer  Mechanik 
das  Kapitel  von  den  Molekular  -  Wirkunsen  des  Wassers  auf- 
zuschlagen. Es  haben  sich  damit,  wie  Sie  selbst  sagen,  die 
grössten  Mathematiker  beschilftigt.  Ich  habe  jedoch  darin 
noch  manche  Erscheinungen  zum  Gegenstande  meiner  Beob- 
achtung und  Messung  gemacht ,  welche  mit  der  bisherigen 
Deduktion  in  einen  auffallenden  Widerspruch  treten,  aber  auch 
zugleich  alle  Widersprüche  zu  lösen  geeignet  sind.  §  322 
theilen  Sie  die  Hagen'sche  Herleitung  der  Kurve  mit,  welche 
der  vertikale  Durchschnitt  des  Wasserspiegels  in  der  Nähe 
einer  ebenen  Wand  bildet,  welche  ich  der  Kürze  halber  mit 
„Adhäsionskurve"  bezeichnen  will.  Es  folgt  darauf  die 
Zusammenstellung  der  Hagen'schen  Versuchsresultate  in 
tabellarischer  Form  mit  gemessen",  „x  gemessen"  und 
y,X  berechnet".  Haben  Sie  sich  diese  Kurve  hiernach  wohl 
iu  grösserem  Maasstabe  aufgetragen  und  mit  einer  guten 
Lupe  bei  einer  geschliffenen  Glas-,  Metall-  odc  Holzplatte 
Vergleiche  angestellt?  Sollten  Sie  nicht  wie  ich,  dabei  finden, 
dass  die  berechnete  und  gemessene  Kurve  zwischen  y  =  1,37 
und  y  =  0,79  gar  wenig  Aehniichkeit  mit  der  beobachteten 
hat,  solche  aber  erlangt,  sobald  man  statt  x  =  0,31  resp. 
0,33  X  =  0,GG  setzt.  Dagegen  wird  Ihnen  eine  viel  ein- 
fachere Gleichung  .77  =  A  — -  1,13  Iny, 
welche  sieh  auf  ganz  anderem  Wege  ergiebt,  die  genaue  Ge- 
stalt der  Kurve  bei  Brunnenwasser  von  etwa  13"  R.  wieder- 
geben, es  sei  denn,  dass  mein  Wasser  ein  Wasser  ganz  eigen- 
thümlicher  Art  sei. 

Weiter  leiten  Sie  die  Erhebung  des  Wasserspiegels 
zwischen  zwei  Platten  und  in  Haarröhrchen  ab.  Es  ergiebt 
sich  aus  dem  dafür  gefundenen  Ausdrucke,  dass  h2  —  h\  in 
beiden  Fällen  u  =  der  halben  Weite  sein  soll.  Es  ist  mir 
jedoch  nicht  möglich  gewesen,  bei  mehr  als  50  Versuchen 
mit  Glas-,  Metall-  und  Holzplatten  für  Werthe  von  u  —  1,5 
bis  ö  =  0,1  Linien  hi  —  fu  grösser  als  0,46  a  zu  beobachten, 
und  doch  findet  sich,  dass  gerade  die  Gestalt  dieser  Kurve, 
welche  keine  Elypse,  sondern  nahezu  ein  flacher  Kreisbogen 
ist,  auf  die  Werthe  von  Iii  resp.  Ih  bestimmend  einwirkt,  ja 
dass  sich  in  ihr  alle  Grössen  messen  lassen,  deren  die  Hy- 
draulik bedarf,  um  sich  einer  exakten  Wissenschaft  zu  uäliern. 

Die  Grösse      .  ,  welche  Sie  bei  Ihrer  Entwickelung  als  Kon- 
J  . 


stante  herausziehen,  hat  zwar  bei  jeder  Flüssigkeit  und  jedem 
Temperaturgrade  eine  konstante  Grenze,  nämlich  die  der  ab- 
soluten Festigkeit;  ob  dieselbe  aber  erreicht  wird,  das  hängt 
eben  ganz  und  gar  von  der  Art  der  Inanspruchnahme  durch 
äussere  Kräfte  ab.  Ohne  dieselbe  ist  sie  beim  Wasser,  wenn  man 
dessen  isotrape  Molekularbildung  und  leichte  Verschiebbarkeit 
anerkennt,  ohne  Zweifel  =  0.  Daraus  erklärt  sich  denn  auch 
wohl,  dass  sieh  diese  Konstante,  wenn  ihre  theoretische  Her- 
leitung mit  den  Versuchsresultaten  in  Uebereinstimmung  ge- 
bracht werden  soll,  bei  dem  Versuch  zwischen  zwei  Platten 
auf  0,95,  bei  dem  in  Haarröhrchen  auf  1,48  angenommen 
werden  muss.  Und  doch  ergeben  beide  Versuchsresultate  von 
Hagen  die  vorhin  erwähnten,  und  die  an  Haarröhrchen  ge- 
nau dieselben  Konstanten,  während  sich  mit  Zugrundelegung 
derselben  auf  einem  von  dem  Ihrigen  ganz  verschiedenen 
Wege  für  die  Aufsteigehöhe  in  Haarröhrchen  in  pariser  Linien 


h  = 


2,983 
a 


0,30  o, 


ergiebt,  wenn  u  den  halben  Durchmesser  in  gleichem  Maasse 
bezeichnet. 

Ich  berühre  nunmehr  den  Grund  meiner  früheren  An- 
frage in  Betreff  der  nähern  Umstände  Ihrer  Versuche  über 
die  Widerstände  in  Rohrleitungen. 

Wir  wollen  unter  c  =  g  Ii  —  5,59  V  h  die  theore- 
tische Ausfluss- Geschwindigkeit  durch  eine  Oeffnung  /'  in 
dünner  Wand,  also  diejenige  Ausfluss-Geschwindigkeit,  welche 
das  Wasser  effektiv  haben  würde,  wenn  es  auf  seinem  Wege 
von  dem  Wasserspiegel  des  Gefässes  bis  zum  Durchgange 
durch  die  Oeffnung  keine  Reibungswiderstände,  um  mich  dieses 
einstweilen  noch  gebräuchlichen  Ausdruckes  zu  bedienen,  er- 
leiden würde.  Durch  f  soll  das  Wasser  eine  gradlinige  Rohr- 
leitung von  der  Länge  /  und  dem  Durchmesser  d  passiren 
und  am  Ende  derselben  frei  ausfliessen.  Die  Niveaudift'erenz 
zwischen  dem  Wasserspiegel  des  Gefässes  und  der  Ausmün- 
dung am  Ende  der  Rohrleitung  sei  h.  Es  werde  vorausgesetzt, 
dass  keine  Unebenheiten  in  der  Innern  Rohrfläche  vorhanden 
sind,  deren  normale  Erhebung  nicht  in  einem  verschwindend 
kleinen  Verhäitniss  zum  Röhren-Durclimesser  steht.  Das 
W^asser  möge  eine  Temperatur  zwischen  12  und  14"  R.  haben. 
P  —  <p  C  bezeichne  nun  die  tiieoretische  Ausfluss-Geschwin- 
digkeit am  Ende  der  Rohrleitung.  Mit  Zugrundelegung  der- 
selben Konstante,  welche  in  der  vorhin  erwälmten  Adhäsions- 
Kurve  enthalten  ist,  habe  ich  vorläuiig  für  <f  den  Ausdruck 
gefunden 

<P  —  0,7907 
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rung  bedeutender  Bauten  ausgezeichnet  oder  entsprecliend 
tüchtige  Probearbeiten  geliefert  haben. 

Doch  ist  die  Erlangung  dieser  Titel  nicfil  ausschliess- 
lich  an    die   regelrechte   Absolvirung   des  akademischen 
Kursus  gebunden.     Allen  Baubeflisseneii,  die  aus  irgend 
welchen  Gründen   die  Akademie  nicht  besucht  oder  ihre 
Fachstudien  in  anderen  Anstalten  betrieben  haben,  können 
die   akademischen   Titel    und    Ränge   gleichfalls  (Mhalten, 
jedoch   nur  mit  dem   kleinsten   anfangend    tiiul  gradatim, 
wie  die  Schüler  der  Akademie.     Behufs  Erlangung  des 
Titels  als   „freier  Künstler"  und  des  Baurechtes  müssen 
sie  die  vorgeschriebene  theoretische  Prüfung,  die,  nebenbei 
gesagt,  sehr  leicht  ist,  bestehen  und  eine  Probearbeit  nach  ! 
gegebenem  Programm    liefern,    wozu    die    Skizze    unter  ' 
Klausur   in    24  Stunden    angefertigt    werden    muss.     Die  j 
folgenden   Grade   können  dann  nach  Verlauf  der  festge- 
stellten  Zeiträume  (vom   ersten  Grad  bis  zum  Professor 
im  besten  Falle  neun  Jahre),  ohne  weitere  Prüfungen  aus 
den    theoretischen   Fächern    erlangt    werden ;    doch    sind  ! 
jedesmal    entsprechende    graphische    Probearbeiten,    Ent-  | 
würfe  nach  gegebenen  Programmen    mit  Klausurskizzen, 
zu  liefern,  von  deren  Werth  natürlich  der  Erfolg  der  Be- 
werbung abhängt. 

Es  muss  hervorgeholen  werden,  dass  alle  in  der  Aka-  ' 
demie  der  Künste   gelehrten  .  Fächer   sich    ausschliesslich  ' 
auf  den  Land-  und  Schönbau*)  beziehen.     Einer  ganz 
besonderen  Pflege  erfreuen  sich  die  Kunstfächer,  daher  die 

*)  Fur  die  übrigen  Zweige  der  Baukunst  bestehen  hier  mehre  , 
andere  Spezialanstalten,  wie  das  Ingenieurkorps  für  Wasser  -  und 
Wege -Rommunikation,  die  Bauschule  u.  a. 


dort  ausgebildeten  Architekten  fast  durchgehends  zu  den 
tüchtigsten  Bau  -  Künstlern  gerechnet  werden  müssen. 

Einen  Ueberblick  dessen,  was  auf  der  Akademie  ge- 
leistet wird,  gewähren  die  alljährlich  wiederkehrenden 
Ku  nstausstellungen  derselben.  Nachdem  am  15.  Sep- 
tember d.  J.  unter  dem  Vorsitze  der  Grossl'ürstiii  Maria 
Nicolajewna  die  feierliche  Jahre.ssitzung  des  Instituts,  in 
welclier  auch  die  Diplome  und  Medaillen  vertheilt  werden, 
wie  üblich  stattgefunden  hatte,  wurde  unmittelbar  darauf 
die  diosjälii'ige  Ausstellung  eröffnet,  bei  der  man  Gele- 
genheit hatte,  die  Arbeiten  ihrer  mit  Preisen  gekrönten 
Schüler  kennen  zu  lernen. 

Als  Aufgabe  für  den  Konkurs  um  den  grossen  aka- 
demischen Preis  resp.  die  kleine  goldene  Medaille  war 
diesmal  der  Entwurf  zu  einem  Konservatorium  der  Musik 
(für  St.  Petersburg)  gestellt  worden.  Der  grosse  Preis 
(die  „grosse  Goldene"  und  das  Keisestipeiidium)  ist  beiden 
Bewerbern:  Rein  hold  Schmäling  und  Nicolai  Bas- 
sin zu  Theil  geworden;  unter  den  fünf  Bewerbern  um  die 
„kleine  Goldene"  hat  Wilhelm  Tokareff  gesiegt.  Ihre 
Entwürfe,  obgleich  noch  Schülerarbeiten,  verrathen  durch- 
weg eine  durch  andauernde  Studien  geüble  Hand,  ein  siche- 
res Auge  für  Massenverhällnisse  und  Verständniss  für 
übersichtliche  und  wirkungsvolle  (Trundrissanlagen,  freilich 
ist  auch  Manches  daran  auszusetzen. 

Die  Arbeiten  einzeln  einer  detaillirten  Kritik  zu  un- 
terziehen ,  kann  hier  nicht  der  Ort  sein.  Doch  scheint 
mir,  dass  die  Arbeiten,  für  welche  die  grosse  Medaille 
und  das  jedenfalls  sehr  bedeutende  Reisestipendium  ertheiit 
worden,  nicht  im  Verhältnisse  dazu  stehen.     Sie  sind  zu 
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Für  die  entsprechenden  Werthe  ~r—f  berechnen  sich  daraus 
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Innerhalb  gewisser  Grenzen  des  Werthes  von  h  kommt 
dieser  Ausdruck,  wenn  schon  er  der  Ansicht  cnt;Tegentritt, 
dass  unabhängig  von  h  sei,  Ihren  Versuchsresultaten  ziem- 
licii  nahe.  Sollten  diese  Grenzen  vielleicht  Ihre  Experinien- 
talgrenzen  sein?    Darübei'  habe  ich  heute  kein  Urtheil. 


Auf  die  vorhin  erwähnten  beiden  Rohrleitungen  von  66Ü' 
resp.  700'  angewendet  ergiebt  diese  Formel,  wenn  man  von 
den  8',  weiche  für  die  Saugliijhe  disponibel  bleiben,  3'  zur 
Ueberwindung  der  Widerstände  beim  Durchgange  durch  die 
Saugkörbe  und  die  vorhandenen  10,  resp.  8  reehtwink liehen 
Kuiee  abrechnet,  für  das  4"  weite  Rohr  v  =  1,5,  für  das 
oW"  weite  v  =  1,0. 

Auch  auf  die  Versuche  §.  390  Ihrer  Maschiuenniechanik 
(Austluss  des  Wassers  unter  veränderlichem  Drucke)  ange- 
wendet ergiebt  sich  nahe  Uebereinstimmung.  Dies  kann  aber 
Zufall  sein,  und  ich  bin  wegen  mangelnden  Materiales  noch 
nicht  in  der  Lage,  die  Richtigkeit  des  von  mir  gefundenen 
Ausdruckes  für  <p  irgend  wie  vertreten  zu  können;  denn  als 
richtig  kann  ja  der  denkende  Mensch  erst  dann  etwas  aner- 
kennen, wenn  die  Uebereinstimmung  mit  allen,  durch  unzwei- 
telhafte  Wahrnehmungen  bekannt  gewordenen  Thatsachen  und 
Erscheinungen  nachgewiesen  ist.  Heinemaun. 

Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Architekten-    und    Ingenieur  -  Verein    zu   Cassel.  — 

Hauptversammlung    am    '2'J.  September    18(j-8.  Vorsitzender 
Hr.  Oberingenienr  Rudolph. 

Es  wurde  alsbald  zur  Tages- Ordnung  übergegangen  und 
zunächst  zwei  Schreiben  des  Bau-Inspektors  Rei  temeie  r  aus 
Göttingen  und  Bauführers  Wachenfeld  zu  Fulda,  in  welchen 
beide  ihren  Austritt  aus  dem  Ve.ein  anzeigten,  zur  Kenntniss 
gebracht.  Die  vom  Böhmischen  Ingenieur -Verein  übersandten 
zwei  Monatshefte  wurden  dem  Ober-Hof-Baumeister  v.  Dehn- 
Rotfelser  und  Hrn.  Ingenieur  Spangenberg  zum  Referat 
überwiesen. 

Sodann  wurden  von  Hrn.  v.  Dehn-Rotfelser  detaillirte 
Abbildungen  des  Domes  zu  Cöln  vorgelegt  und  mit  näheren 
Erläuterungen  speziell  besprochen. 

Hauptversammlung  vom  27.  Oktober  1868;  Vorsitzender 
Hr.  Ober-Ingenieur  Rudolph. 

Die  Wahl  für  das  Amt  des  Vereins  -  Sekretairs  an  Stelle 
des  nach  Friedberg  versetzten  Ingenieur  Henric-Petri  fiel 
auf  Hrn.  Ingenieur    Grethmann.     Sodann    wurden    wegen  [ 
demnächstigen    Verkaufes   einiger  Duplikat- Bände    von  Zeit- 


schriften und  in  Betreff  der  Vereinsbibliothek  Beschlüsse  ge- 
fasst.  Hierauf  theilte  Hr.  von  Dehn-Rotfelser  eine  reich- 
haltige Sammlung  photographischer  Abbildungen  von  Athen 
und  seinen  Baudenkmälern  unter  Hinzufügung  von  näheren 
Erläuterungen  mit. 

Hauptversammlung  am  24.  November  1808.  Vorsitzender 
Hr.  Ober-Ingenieur  Rudolph. 

Es  waren  16  Mitglieder  anwesend  und  wurde  zunächst 
von  dem  Vorsitzenden  die  Feier  des  nächsten  Jahrestages  der 
Stiftung  des  Vereins  zur  Sprache  gebracht.  Da  wegen  ver- 
schiedener Hindernisse  auf  eine  rege  Betheiligung  der  Mit- 
glieder an  den  Vorbereitungen  zu  dieser  Feier  diesmal  nicht  zu 
rechnen  .sein  wird,  so  musste  auf  die  Abhaltung  einer  grösseren 
Festlichkeit  verzichtet  werden,  und  wurde  beschlossen,  sich 
auf  ein  gemeinsames  Festmahl  zu  beschränken.  Hr.  Spangen- 
berg  erklärte  sich  bereit  einen  entsprechenden  —  diesem 
Mahle  vorausgehenden  Fest-Vortrag  zu  halten.  Man  einigte 
sich  dahin  den  kleinen  Saal  im  Hanusch'schen  Hause  zur 
Feier  zu  benutzen,  und  es  erklärten  sich  die  Hrn.  Potente, 
Spangen  berg  und  Krauss  bereit,  die  Ausschmückung  des 
Festsaales  und  die  sonstigen  Vorbereitungen  zum  Feste  zu 
übernelimen.  Zur  Herstellung  des  üblichen  Gedenkblattes 
erbot  sich  Hr.  Zahn. 

Hierauf  hielt  Hr.  Spangenberg  den  angekündigten 
Vortrag  über  Geometrie  der  Lage  und  deren  Anwendung 
auf  Perspektive  und  praktische  Geometrie.  Auf  die  Werke 
von  Poncelet,  Steiner,  v.  Staudt,  Spitz,  Culmann, 
Reye  etc.  sieh  beziehend,  leitete  er  diesen  Vortrag  über  die 
neuere  Geometrie  durch  einige  Mittheilungen  aus  der  Ge- 
schichte dieses  interessanten  jüngeren  Zweiges  der  mathema- 
tischen Wissenschaften  ein,  definirte  dann  die  neuen  Bezeich- 
nungen der  „Grundgebilde-',  sowie  das  Gesetz  „der  Rezipro- 
zität" und  führte  zugleich  einige  geometrische  Aufgaben  vor, 
welche  einerseits  den  Unterschied  in  den  Verfahrungsweisen 
der  „Geometrie  der  Lage"  und  jener  der  älteren  Geometrie 
(Geometrie  des  Maasses)  veranschaulichten,  andererseits  einer 
mittelbaren  Anwendung  auf  perspektivisches  Zeichnen  und  prak- 
tische Geometrie  fähig  sind.  In  letzteren  Beziehungen  zeigte 
der  Vortragende,  wie  er  durch  Anwendung  des  Maasses  und 
mit  Hülfe  des  Satzes  über  die  Transversalen  die  häufig  vor- 
kommende Aufgabe:  eine  Gerade  auf  dem  Felde,  trotz  eines  die 
Fig.  1.  Durchsicht  hindernden  Gegen- 

c        Standes,  ohne  Beihülfe  von  ^Vin- 
A         kel -Instrumenten   (  Kreuzsc  hei- 
/  I        ben)     zu    verlängern,  gi'löst 
/     1  habe. 
/ Ist  nämlich  d f  eine  Trans- 
^J-j"^      \       versale,  welche  die  drei  Seiten 
^'-'^  /  1      des  Dreiecks  a  b  c  oder  deren 

^--'■''^         /  1      Verlängerung  schneidet,  so  be- 

n  \>     steht  bekanntlich  die  Relation: 


oberflächlich,  zu  unvullständig.  Die  Grundrisse  der  Ilaupt- 
geschosse,  eine  Ansicht  und  ein  Durchschnitt  ist  Alles, 
was  die  Akademie  von  den  Konkurrenten  verlangt.  In 
den  Grundrissen  aber  vermisst  man  fast  durcligehends  eine 
eingehendere  Bearbeitung,  oft  scjgar  die  Möglichkeit  einer 
praktischen  Ausfülirung.  Die  I>urchbchnitte  scheinen  mir 
pro  forma  gemacht:  sie  zeigen  uns  allenfalls  die  Höhen 
und  die  Aufeinanderfolge  der  projektirten  Räumlichkeiten; 
Angabe  von  Konstruktionen  fehlt  gänzlich  —  während 
die  darin  entworfenen  Interieurs  gewöhnlich  nichts  zu 
wünschen  übrig  lassen.  Das  Haujitgewicht  wird  auf  die 
Facaden  gelegt,  deren  Massen  besonders  streng  abgewogen 
werden ;  gediegene  Darstellung  und  eleganter  Vortrag 
zeichnen  sie  fast  immer  aus.  Dabei  ist  gewiss  als  Fort- 
schritt zu  bezeichnen,  dass  die  Akademie  gegenwärtig  alle 
Stile  gleich  berechtigt  hat,  während  man  vor  einigen  Jah- 
ren noch  nichts  weiter  als  römische  Tempelfa^aden  sah, 
einerlei  ob  es  den  Entwurf  eines  Museums,  einer  Kirche 
oder  eines  Landhauses  zu  bearbeiten  galt.  —  Von  Seiten- 
facaden,  Details  oder  Perspektiven,  von  einer  vollständigen 
und  klaren  Durcharbeitung  des  Entwurfs  ist  bei  den  aka- 
demischen Arbeiten  nie  die  Rede.  —  Ich  habe  von  Fach- 
leuten oft  die  Aeusserung  goh()rt,  dass  solches  Nebensache 
sei  und  das  Genie  in  seinem  Fluge  hemme,  dass  es  der 
Akademie  nicht  zieme,  den  Talenten  solche  Fesseln  anzu- 
legen, dass  vielmehr  die  spätere  praktische  Thätigkeit  das 
Ihrige  zeitig  genug  dazu  thue,  den  Sinn  zu  ernüchtern  und 
ganz  von  selbst  auf  rationelle  Bahnen  zu  leiten.  Leider  stimmt 
hierbei  die  Theorie  mit  der  Erfahrung  nicht  überein,  denn 
fillgemein  bekannt  ist,  dass  unsere  akademischen  Archi- 


tekten, wie  gesagt,  tüclitige  Künstler,  nicht  immer  aber 
gute  Baumeister  sind. 

Neben  den  Entwürfen  der  diesjährigen  akademischen 
Konkurrenz  waren  auf  der  Kunstausstellung  auch  die  ein- 
gesandten Reiseskizzen  eines  unserer  älteren  akademischen 
■  Stipendiaten  zu  sehen.    Besonderes  ist  darüber  nicht  zu 
sagen,  da  .sie  hundertmal  gezeichnete  Baulichkeiten  und 
Details  aus  Italien  zum  hundertundersten  Male  mittelmässig 
reproduziren.     Die   gewöhnliche   Reise    der  Stipendiaten 
geht  über  Frankreich  nach  Italien  oder  umgekehrt,  zu- 
weilen auch  nach  Spanien  oder  England:  Deutschland  und 
Belgien  werden  so  nebenbei  mitgenommen.    Die  Früchte 
ihrer,  in  der  Regel  ziemlich  planlosen  Thätigkeit  während 
!  der  Reise  bleiben  gewöhnlich  in  ihren  Mappen  für  ewig 
1  begraben,     tlin  und  wieder  erwirbt  die  Akademie  bedeu- 
tendere  Leistungen    für  ihre  Museen;  durch  den  Druck 
wird  nichts  veröffentlicht. 
,  Die  Entwürfe  aller  derer,  die  sich  um  akademische 

'  Grade  bewerben,  ohne  Schüler  der  Akademie  zu  sein,  un- 
i  tenscheiden  sich  von  den  vorher  besprochenen  meist  durch 
etwas  weniger  ideale  Auffassung  und  mehr  für  die  Praxis 
berechnete  Durcharbeitung,  oft  freilich  auf  Kosten  des 
künstlerischen  Theils  der  Arbeit.  Als  Probearbeit  behufs 
Erlangung  der  „  Klassenkünstler-Titel''  aller  drei  Grade, 
war  diesmal  der  Entwurf  zu  einer  „Haupt-Telegraphen- 
Station  für  eine  Residenz"  gestellt;  von  den  sechs  Kon- 
kurrenten haben  nur  zwei  mit  Erfolg  gearbeitet.  Um  den 
Akademiker-  und  Professortitel  hat  sich  in  diesem  Jahre 
ausnahmsweise  Niemand  beworben. 

Da  ich    übrigens   der  diesjährigen  Kunstausstellung 
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a  e  .  rf .  b(l  —  ec  .  fb  .  da. 
Setzt  man  hier  (lb  —  (ib-\-ad  und  ad  —  X,  so  erhält  man 
a  e  .  V  f  {a  b  +  x)  =  e  c  .  fb  .  x, 
woraus    x=  ae  ■  C f  .  ab. 
VVird  iu  der  letzten  Gleichung  ce  =  ca  uiul  />/'=  2  .  <■ /' 
eingeführt,  so  wird 

c  e . c  f ■ ab 
ce  .2  cf 


X  = 


oder  X  =  ab. 


Fig.  2. 


11 

11  ly 

Ml  / 

ce  .  ef 

Hat  man  also  die  Ge- 
rade ni  n  zu  verlängern 
und  verhindert  irgend  ein 
Gebäude  yl  die  Durchsicht, 
so  wird  man  in  m  n  zwei 
Punkte  e  und  /',  sowie 
ausserhalb  den  Punkt  c 
beliebig  annehmen,  die 
Länge  ca  =  ce,  ferner 
fb  =  2  cf  und  (I  d—  ab 
machen,  so  ist  d  iu  der 


Figur  3. 


Verlängerung  von  mii  gefunden.  Ein  zweiter  Punkt  dieser 
Geraden  kann  durch  Verlegung  der  Punkte  c,  e  und  /'  ge- 
funden werden. 

Dieselbe  Aufgabe  lässt  sich  aucli  noch  unter  erschwerenden 
Umständen  durch  Anwendung  des  in  Keye's  „Vorträgen  über 
die  Geometrie  der  Lage"  aufgeführten  Satzes  der  projektiviscb 
gelegenen  Dreiecke  lösen.  Soll  z.  B.  die  Gerade  DE  ver- 
längert werden,  so  hat  man  zwei  Dreiecke  ABC  und  .1,  BiCi 
in  solcher  Lage  anzunehmen,  dass  die  Verlängerungslinien 
gleichnamiger  Eckpunkte  sich  in  die  Seiten  yl,Ä,  und  AB 
sich  in  D,  dagegen  ^4,C,  und  AC  sich  in  E  schneiden,  — es 
liegt  dann  F,  der  Schnittpunkt  der  dritten  Seiten,  in  der  Ver- 
längerung^ von  DE.  Diese  Konstruktion  ist  selbst  ohne  Mess- 
kette und  auch  dann  noch  auszuführen,  wenn  die  Punkte  D 
und  E  unzu;^änglich  sind  oder  die  gegebene  Richtung  mehr- 
fach durch  Gebäude  unterbrochen  ist. 

Nachdem  der  Vortragende  noch  einige  Mittheilungen  über 
unharmonische  und  harmonische  Verhältnisse  gemacht  hatte, 
schloss  er  mit  den  Erläuterungen  der  Sätze  des  Pascal,  des 
Brianchon,  des  Pappus  und  anderer  mehr. 

Alsdann  wurde  zur  Versteigerung  der  aus  dem  Lesezirkel 
der  auswärtigen  Mitglieder  disponibel  gewordenen  Zeitschriften 
geschritten.  — 


Architekten-  und  Ingenieur  -  Verein  in  Böhmen.  — 

In  der  Wochen-Versammlung  am  19.  Dezember  berichtete  Hr. 
Dozent  Dusanek  über  die  Resultate  seiner  Versuche  der 
Darstellung  des  Puddelstahls  und  Feiukorneisens  aus  Roheisen, 
■welches  den  .»iilurischen  Erzen  entstammt ,  und  zeigte  Probe- 
brüche, sowohl  der  Millbars  als  auch  des  daraus  direkt  dar- 
gestellten Draht-,  Nieten-,  Axen-,  starken  Rund-  und  Rad- 
reif- und  Nageleisens  vor.  Ueberraschend  waren  die  Proben 
des  Stahl-  und  Feinkornbleches,  welches  zuerst  im  kalten  Zu- 
stande in  zwei  Hälften  umgebogen ,  scharf  an  der  Biegung 
zusammengeschlagen,  sodann  nochmals  rechtwinklig  auf  die 
erste  Biegungsrichtung  umgebogen  und  zusammengeschlagen 
war  und  an  der  so  gebildeten  scharfen  Ecke  nicht  den  ge- 
ringsten Riss  zeigte.  Die  übrigen  ausgestellten  Eisensorten 
waren  einer  passenden  Probe  unterworfen.  Nach  einer  kurzen 
Darstellung  der  gegenwärtigen  Lage  der  Eisen  -  Industrie  in 
Böhmen  gelangte  Hr.  Dusanek  zu  dem  Schlüsse,  dass  nur 
durch  die  Erzeugung  der  besten  Eisenqualitäteu  und  Benutzung 
aller  Erfahrungen  und  Fortschritte,  welche  eine  Kohlenersparniss 
zum  Zwecke  haben,  die  Eisen -Industrie  die  Konkurrenz  mit 
dem  Auslande  aushalten  kann,  indem  in  der  Erzeugung  der 
Mittelqualitäten  Böhmen  mit  dem  Auslande  nicht  konkurriren 
könne.  Erstgenannter  Zweck  lässt  sich  aber  durch  die  Ein- 
führung des  Bessemerprozesses  und  Gashütten  -  Betriebes  in 
Böhmen  erreichen.  Daher  sind  die  Versuchs -Ergebnisse  des 
Hrn.  Dusanek  von  der  höchsten  Wichtigkeit,  weil  dieselben 


erwähnt  habe,  so  möchte  e.s  angemessen  sein,  auch  der 
anderen  architektonischen  Arbeiten  zu  gedenken,  die  auf 
derselben  zu  sehen  waren.  Leider  nehmen  sie  diesmal 
den  Bildwerken  und  den  wie  immer  in  überwiegender 
Anzahl  vertretenen  Gemälden  gegenüber  einen  weniger 
hervorragenden  Rang  ein  als  in  den  letzten  Jahren. 

Professor  Resanoff  hat  zwei  Photographien  von 
zwei  russischen  Kirchen  und  einer  Kapelle,  die  in  Wilna 
ausgeführt  sind,  ausgestellt.  Eine  Photographie  der  in 
Nizza  zum  Andenken  an  den  verstorbenen  Thronfolger 
Nicolai  Alexandrowitsch  errichteten  Kapelle  stellte  Pro- 
fessor Grimm  aus.  Beide  Bauwerke  sind  im  sogenannten 
„russischen  Stile«  entworfen  und  gehören  entschieden 
zn  den  originellsten  und  schönsten  russischen  Kirchen- 
bauten, besonders  hinsichtlich  der  Details. 

^  Vor  der  Hand  ist  es  freilich  etwas  gewagt,  von  einer 
bestimmten  russischen  Geschmacksrichtung,  geschweige 
denn  von  einem  russischen  Stile  zu  reden,  wenn  es  nicht 
gerade  den  Holzbau  betrifft,  für  den  sich  wirklich  charak- 
teristische Typen  aufstellen  lassen.  Im  Steinbau  haben 
alle  unsere  Architekten,  je  nach  Wahl  der  Vorbilder  und 
der  individuellen  Auffassung  derselben,  ihren  eigenen  rus- 
sischen Stil.  Einige  wiederholen,  und  das  ist  die  Mehr- 
^^iHl,  die  moskowischen  Kirchen,  andere  kopiren  einfach 
die  altbyzantinischen  Denkmale,  noch  andere  nehmen  ihre 
Motive  aus  der  romanischen  Architektur;  die  einfachen, 
wurdevoiien  Grusinischen  und  Armenischen  Kirchen- 
oauten  ;  mit  ihrem  reizenden,  feindurchdachten  Ornament 

nG'Pin^\>ZJu'^'  nach   der  Natur  ai,fne.i„„une„  und 

1862  in  letersbnrg  horansgegcben,  ,nit  russisch,  „nd  IranzGs.  Text. 


dienen  wieder  Anderen  als  Muster  und  endlich  giebt  es 
Solche,  die  sich  ihre  Vorbilder  aus  allen  morgenländischeii 
Stilformen  zusammentragen,  um  daraus,  je  nach  Begabung, 
mehr  oder  weniger  Harmonisches  zu  gestalten.  Dieses 
Ringen  und  Streben  nach  einem  selbstständigen  nationalen 
Charakter  in  der  Architektur  hat  im  Kirchen-  wie  im 
Privatbau  freilich  unter  vielem  Mittelmässigen  und  Unter- 
geordneten dennoch  eine  Reihe  im  höchsten  Gade  aner- 
kennenswerther  Beispiele  zu  Tage  gefördert,  die  für 
grosse  Begabung  und  Meisterschaft  ihrer  Urheber  beredtes 
Zeugniss  ablegen.  Und  als  neueste  Produkte  dieser 
Richtung  sind  unter  andern  die  obenerwähnte  Kapelle  in 
Nizza  und  die  Wiliiaer  Kirchenbauten  gewiss  zu  nennen. 

Von  Jahr  zu  Jahr  mehren  sich  die  Vertreter  der 
Aquarellmalerei  für  Architektur  und  Landschaft  auf 
unseren  Ausstellungen,  besonders  fesseln  unsere  Aufmerk- 
samkeit die  Herren  Wyllie  und  Ferrario.  Ersterer, 
Ehrenmitglied  der  belgischen  Aquarellgesellschaft,  hat 
eine  Reihe  von  Ansichten  aus  Belgien  und  Deutschland 
ausgestellt,  und  seine  Darstellungen  des  Heidelberger 
Schlosses  müssen  zu  dem  Besten,  was  die  yVtjuarellmalerei 
hervorgebracht  hat,  gerechnet  werden.  Ferrario,  Professor 
der  Perspektive  in  Mailand,  giebt  uns  eine  Serie  von  ar- 
chitektonischen und  landschaftlichen  Kompositionen,  die 
für  Theaterdekorationen  bestimmt  scheinen.  Die  Archi- 
tekturen sind  mit  eingehender  Stilkenntniss  entworfen ; 
Poesie  und  feines  Gefühl  für  Licliteffekle  kennzeiclinen 
seine  elegant  und  koirt^kt  vorgetragenen  Arbeiten. 


—  8 


zugleich  als  Vorversuche  für  die  Einführung!;  des  Bessemer- 
prozesses in  Bölimen  dienten  und  demselben  die  Ueberzeugunp; 
verschafften,  dass  die  Ausfülirbariveit  dieses  Prozesses  mit  den 
einheimiscliei)  Rohprodukten  keine  offene  Frage  mehr  bildet. 


Vermischtes. 

Die  Herich  tigung  einer  falschen  Angabe  in  dem  No.  50, 
Jahrg.  1868  unserer  Zeitung  unter  dem  Titel;  „Vom  Dom- 
bau in  Köln"  mitgetheilten  Referat-Auszuge  über  einen  Vor- 
trag des  Dombaumeisters  Voigtei  entnehmen  wir  den  Köl- 
nischen Blättern. 

Es  ist  nämlich  nach  den  Angaben  Voigteis  nicht  das 
Gesammt  Gewicht  der  grossen  Kreuzblume  90  Ztr.,  sondern 
jeder  der  vier  Theile  der  unteren  Blattkrone  allein  wiegt 
90  Ztr.  Die  Köln.  Blätter  fügen  zugleich  eine  nähere  Angabe 
der  Abmessungen  der  die  Westthiirme  des  Kölner  Domes  ab- 
schliessenden Kreuzblumen  bei.  Während  die  Kreuzblume  auf 
dem  Südportale  mit  dem  Kranzgesimse  eine  Höhe  von  10  Fuss 
hat  und  die  Diagonale  ihrer  grösseren  Blattreihe  7  Fuss  misst, 
beträgt  die  entsprechende  Höhe  der  Kreuzblumen  der  Thürme 
27  Fuss  und  die  Dicke  des  Stammes  4  Fuss.  Zur  Herstel- 
lung einer  jeden  derselben  ist  die  Verwendung  von  1000  Ku- 
bikfuss  oder  1500  Ztrn.  roher  Steinmasse  erforderlich.  Es 
muss  auf  deren  Beschaffung  schon  frühzeitig  Bedacht  genom- 
men werden,  da  nur  vollkommen  festes  und  tadelfreies  Gestein 
benutzt  werden  darf,  welches  natürlich  in  so  grossen  Dimen- 
sionen nicht  gerade  leicht  zu  finden  ist.  Die  vier  Blätter  der 
untern  Krone  bilden,  bei  einer  Sehichtdicke  von  4  Fuss,  in 
ihrer  grössten  wagerechten  Ausdehnung  ein  ungefähres  Quadrat 
von  12  Fuss  Seitenlänge  und  haben  also  fast  17  Fuss  Diago- 
nale. Die  Herstellung  dieser  Blattreihe  allein  wird  schon 
432  Kubikfuss  oder  G50  Zentner  Rohmaterial  in  Anspruch 
nehmen.  Das  Gewicht  derselben  nach  der  Bearbeitung  wird 
also  auf  360  Ztr.  schwerlich  zu  hoch  angeschlagen  sein.  Die 
zweite  Blattreihe,  welche  sich  6  Fuss  oberhalb  der  erstem  aus 
dem  Stamme  entwickelt,  wiegt  weit  über  90  Ztr.  Ihre  vier 
Blätter  sind  ebenfalls  kreuzweise  und  zwar  so  gestellt,  dass 
die  Lücken  zwischen  denselben  durch  die  Blätter  der  untern 
Krone  gleichsam  gedeckt  werden,  und  dass  daher,  von  unten 
gesehen,  dieses  kolossale  Doppelkreuz  als  eine  Blume  erschei- 
nen wird,  die  in  einer  grossen  Knospe  ihren  Abschluss  findet. 


Den  „Kölnischen  Blättern"  entnehmen  wir  die  Notiz,  dass 
die  Beschlagnahme  des  Sch  mitz'schen  Werkes  über  den  Dom 
zu  Köln,  welclie  wir  zu  ihrer  Zeit  gemeldet  hatten,  zum 
grösseren  Theile  wieder  aufgehoben  worden  ist.  Die  sechs 
fertigen  Lieferungen  des  Werkes  sind  freigegeben  —  (die 
Steine  jedoch  versiegelt  geblieben)  —  von  SO  Originalzeich- 
nungen des  Herausgebers  hat  man  demselben  77  zurückge- 
geben und  nur  3  zurückbehalten,  auf  Grund  deren  die  An- 
klage wegen  Nachdruck  durchgeführt  werden  soll.  Wie  in 
jener  Notiz  gemeldet  wird,  beabsichtigt  der  Verklagte,  sein 
geistiges  Eigenthum  auch  an  diesen  Blättern  vollständig  auf- 
recht zu  erhalten  und  verlangt  den  Nachweis,  welche  Persön- 
lichkeit durch  den  Nachdruck  beschädigt  sein  solle,  sowie  dass 
von  dieser  selbst  der  Antrag  auf  Verfolgung  gestellt  werde. 
—  Die  Sachlage  wird  durch  diesen  Verlauf  der  Angelegen- 
heit jedenfalls  nur  um  so  interessanter. 


Neueste  Fortschritte  des  Mo  nt-Cenis  - Tunnels. 
Anschliessend  an  die  letzte  Mittheiliing  u.  Bl.  über  das  Fort- 
schreiten des  Mont-Cenis-Tunnels  entnehmen  wir  den  neuesten 
Nachrichten  des  "Engineering",  dass  vom  16.  bis  31.  Oktober 
1868  auf  der  südlichen  Seite  28,3"-  und  auf  der  nördlichen 
34,1™-  Länge  des  Tunnels  hergestellt  worden  sind,  so  dass  bis 
zum  I.November  er.  8958,05  "'-  vollendet  waren  und  von  der 
Totallänge  von  12220  ■"■  noch  3251,95  ™-  zur  Ausführung  ver- 
bleiben. (Bei  gleichem  Fortschritt  würde  der  Tunnel  im  Ja- 
nuar 1871  vollendet  sein.) 

K  o  s  t  e  n  ü  b  e  r  s  c  h  1  a  g  für  A 1 p  e  n  b  a  h  n  e  n  nach  dem 
Fell- Eisenbahn-Syst  em.  —  Nach  einer  Berechnung  des 
Hrn.  Eugene  Flachat  (in  der  Revue  moderne)  würde  eine 
Eisenbahn  nach  Fell's  System  über  den  Simplon,  von  Brieg 
nach  Isella  für  10,000,000  Frcs.,  über  den  St.  Gotthard,  von 
Amsteg  nach  Faido  für  13,000,000  Frcs.  und  über  den  Luk- 
manier, von  Dissentis  nach  Olivone  für  15  bis  18,000,000  Frcs. 
herzusteilen  sein,  so  dass  für  41,000,000  P"rcs.  oder  beinahe 
11,000,000  Thaler  die  vorerwähnten  V' erbindungen  mit  Italien 
erhalten  werden  könnten  S. 


In  No.  48,  Jahrgang  II  der  Deutschen  Bauzeitung  sind 
„Gefahrsignale  auffahrenden  Eisenbahnzügen"  besprochen  und 
Einrichtungen  angegeben,  welche  den  Maschinisten  indirekt, 
d.  h.  durch  Vermittelung  des  Bremsers  etc.,  von  etwaiger  Ge- 
fahr avertiren.  Sollte  sich  durch  die  Zugleine  dieses  nicht 
direkt  von  dem  Passagier  zum  Maschinisten  in  einfachster 
Weise  wie  folgt  ermöglichen  lassen:  Der  Zugleine  wird  durch 
Stege  eine  annähernd  unverrückbare  Lage  über  den  einzelnen 
Coupes  gegeben,  deren  Decke  entsprechend  eine  dünne  Glas- 
scheibe enthält.  Für  den  Fall  der  Gefahr  durchstösst  der 
Passagier  diese  Scheibe  und  zieht  an  der  Leine,  d'i  '  dann  den 
Maschinisten  durch  das  Pfeifen  der  Lokomotive  benachrichtigt. 
Auch  hierbei  wird  muthwillige  Störung  durch  die  zerbrochene 
Scheibe  verrathen. 

T  h  o  r  n  .  C. 


Aus  der  Fachlitteratur. 

Die  Gasbildung  als  Ursache  der  Dampfkessel-Explo- 
sionen, von  Hipp,  Wasserbau-Inspektor  in  Coblenz.  Verlag 
von  Bädecker  in  Coblenz,  —  und 

Ueber  den  jetzigen  Stand  der  Dampfkessel-Explosions- 
Frage,  von  Heinemann,  Kreisbaumeister  in  Altena.  (Aus 
der  Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure.) 

Die  Ursachen  der  Dampfl^essel-Explosionen  sind  zur  Zeit 
noch  immer  der  Gegenstand  unablässiger  Beobachtungen  und 
ausgedehnter  Erörterungen  in  der  Fachlitteratur  des  Tages. 

Wie  bei  so  manchen  anderen  Fragen,  die  weder  die 
Praxis  noch  die  Theorie  allein,  sondern  nur  die  Kombi- 
nation der  Resultate  beider  zu  lösen  vermögen,  so  scheint 
auch  hier  noch  die  unerlässliche  Grundlage,  die  schärfste  Be- 
obachtung aller  Verhältnisse  und  Erscheinungen  bei  den  oft 
momentanen  Vorkommnissen  zu  fehlen  und  den  untersuchen- 
den Fachmann  zu  nöthi^en  sich  in  vielen  Fällen  auf  die  An- 
gaben der  betroffeneu  Personen  zu  stützen,  —  Angaben,  über 
deren  Werth  wohl  oft  Zweifel  zulässig  sein  werden. 

Wenn  also  einerseits  die  Erfahrung  über  diesen  Gegen- 
stand noch  zu  bereichern  ist,  so  sind  andererseits  die  Eigen- 
schaften des  Wassers  in  der  Dampftbrm ,  noch  mehr  aber  bei 
seinen  Uebergängen  aus  einem  Aggregatzustand  in  den  andern 
noch  nicht  so  ausreichend  erforscht,  dass  nicht  die  Verschie- 
denheit der  Meinungen  noch  Spielraum  hätte.  So  darf  es 
denn  nicht  befremden,  dass  nachdem  schon  vor  zwölf  und 
mehr  Jahren  auch  die  Behörden  Gutachten  ihrer  Technikei- 
über  diesen  Gegenstand  eingefordert  und  mit  ihnen  über  die 
einzuschlagenden  Schrille  beratheii  haben,  uns  heute  von  zwei 
Fachmännern,  deren  Wirkungskreis  ihnen  die  Verfolgung  der 
Frage  ebenfalls  nahe  legte,  Schriften  vorliegen,  deren  Inhalt 
auf  ganz  entgegengesetzte  Wege  zum  Ziel  hinweist.  Denn 
während  auf  der  einen  Seite  chemisches  Aufeinanderwirken 
der  zur  Betrachtung  kommenden  Körper  als  Ursache  der  Ex- 
plosionen angesehen  wird,  so  glaubt  man  dieselben  andrerseits 
in  der  Wucht  physikalischer  Erscheinungen  zu  erkennen. 

F,ine  Auffassung  tritt  in  den  Kampf  mit  der  andern, 
sucht  und  findet  schwache  angreifbare  Punkte  der  gegenüber- 
stehenden. 

Wo  so  entschiedene  Differenzen  obwalten ,  können  wir 
uns  selbstverständlich  nicht  in  der  Lage  wähnen ,  ein  Urtheil 
über  den  grösseren  Werth  einer  oder  der  anderen  Ansicht 
auszusprechen  ,  sondern  müssen  uns  darauf  beschränken  ,  den 
allgemeinen  Stand  der  Sache,  soweit  er  aus  beiden  Schriften 
hervorgeht,  in  Kürze  darzulegen.  Gehört  doch  die  Erörte- 
rung dieses  Gegenstandes  an  einen  anderen  Ort  und  ist  mehr 
Sache  des  Maschinen  -  Ini;enieurs,  als  die  des  Bautechnikers. 

Schon  vor  läng,  rer  Zeit  fand  die  Ansicht  ihre  Verfechter, 
dass  der  Wasserdampf  sich  an  den  glühenden  Wandungen 
eines  in  der  Wasserspeisung  vernachlässigten  Dampfkessels 
zersetzen  könne  und  aus  dem  bei  der  Oxydation  des  Eisens 
frei  werdenden  WasserstoÖ"  mit  dem  dem  Wasser  mechanisch 
beigemengten  Sauerstoff  der  Luft  Knallgas  gebildet  werde, 
welches  sich  an  den  noch  glühenden  Kesselwandungen  entzünde 
und  die  Sprengung  des  Kessels  bewirkt.  Herr  Hipp  vertritt 
in  seiner  Brochüi'e  diese  Ansicht  noch  heute  und  fügt  ausser- 
dem hinzu ,  dass  durch  fettiges  Speisewasser,  wie  es  ja  bei 
den  mit  Konden,sation  arbeitenden  Maschinen  ganz  gewöhn- 
lich benutzt  wird,  auch  die  Bildung  von  Kohlenwasserstoö"- 
gasen  durch  trockene  Dastillation  des  Fettes  an  den  heissen 
Wandungen  hinzutreten  könne.  Wenn  letzterer  Uebelstand 
auch  sonst  zu  vermeiden  sei,  so  bleibt  doch  als  einziges 
Mittel  zur  gänzlichen  Vermeidung  von  Explosionen  nur  die 
regelmässige  und  ausreichende  Speisung  der  Dampfkessel. 

Hierzu  eine  Beilage. 


Andero  KrUläriin-ien  der  oft  so  unerwartet  eintretenden 
Dampfkessel  -  Explosionen  stützen  sich  auf  zwei  Hypothesen, 
welche  hier  kurz  angerührt  werden  mögen. 

1.  Die  Hypothese  von  Dufour,  wonach  das  Wasser  bei  , 
völli'^er  ]5pweivun};slosiokfiit  im  Kessel,  ohne  zu  verdampfen 
eine  höhere  Temperatur  annehmen  kann,  als  die  beträgt,  welche 
der  Spannunii  des  Wassers  und  Dampfes  im  Kessel  nach  den 
bisher  darüber  bekannten  Gesetzen  entspricht  (Siedeverzug), 
dass  dann  aber  bei  gestörtem  Gleichgewicht  des  Wassers  nach- 
träslieh    und    plötzlieh  eine  massenhafte  Dampfentwickelung 

eintritt.  . 

2.  Die  Hypothese  von  Kaiser,  wonach  durch  eine  plötz- 
liche Entlastung  der  Spannung  im  Kessel  das  Wasser  so  rasch 
verdampft  und  der  Dampf  sieh  so  rasch  ausdehnen  soll,  dass 
durch  diese  momentane  Bildung  einer  grossen  Menge  Dampf 
eine  solche  Spannung  entsteht,  dass  der  Kessel  explodirt. 

Herr  Heinemann  übernimmt  es  nun,  wie  er  selbst  sagt, 
„das  Material,  welches  zur  wissenschaftliehen  Begründung  der 
Kaiser"schen  Hypotliese  längst  zusammen  getragen  und  vor- 
handen ist,  zu  ordnen"  und  rechnet  zunächst  an  einem  Zahlen- 
Beispiele  nach,  wie  viel  gesättigter  Dampf  in  jeder  Sekunde 
in  den  durch  das  Wasser  aufsteigenden  Bläschen  eines  Dampf- 
kessels vorhanden  sei.  Man  denke  sich  nun  plötzlich  die 
Kesselwandungen  oberhalb  des  Wassers  entfernt,  so  werden 
die  Dampfbläscheu  nur  unter  dem  Drucke  der  atmosphärischen 
Luft  stehen  und  im  umgekehrten  Verhältnisse  der  Spannungen 
ihr  Volumen  verändern.  Die  hiernach  ausgerechnete  momen- 
tane Druckäusserung  des  expandirenden  Dampfes  ergiebt  ein 
erstaunlich  grosses  Resultat.  — 

In  der  Praxis  trete  freilich  nicht,  wie  hier  zur  Klarlegung 
der  Verhältnisse  angenommen  wurde,  eine  Entfernung  der 
ganzen  Kesseldeeke  ein,  vielmehr  liege  der  Hauptanlass  zu 
den  Schwankungen  der  Dampfspannung  des  Kesselraumes  in 
der  Thätigkeit  des  sog.  Sicherheitsventils,  welches  hier- 
nach um  so  gefährlicher  werde,  je  mehr  es  diejenigen  An- 
forderungen erfülle,  die  bisher  die  Techniker  an  dasselbe 
stellten.  —  Zum  Schluss  werden  alsdann  aus  diesen  Betrach- 
tungen einige  Folgungen  für  zweckmässige  Kessel  -  Anordnun- 
gen gezogen;  die  Frage  aber,  wie  man  Dampfkessel-Explosionen 
verhüte,  bleibt  nach  Hrn.  Heinemann  eine  offene. 

Wir  müssen  es  nnsern  Lesern,  welche  sich  für  diesen 
Gegenstand  interessiren,  anheim  geben  an  den  betreffenden 
Orten  das  Nähere  nachzulesen.  Es  sollte  hier  nur  ein  Hinweis, 
nicht  eine  Erörterung  Platz  linden. 


Ernst  Gladbach.  Vorlegeblätter  zur  Baukonstruk- 
tionslehre. Zürich,  Älever  &  Zelier.  In  Heften  von  4  Blättern, 
k  Heft  10  Sgr. 

Der  Verfasser,  Professor  am  eidgenössischen  Polytechnikum 
zu  Zürich,  hat  kürzlich  sein  Werk  über  den  Schweizer  Ilolz- 
stil  und  dessen  kantonale  und  konstruktive  Verschiedenheiten 
(Darmstadt,  Carl  Köhlers  Verlag)  beendet  und  giebt  jetzt, 
zunächst  zum  Besten  seiner  Schüler,  eine  Reihe  sehr  instruk- 
tiver Vorlegebliitter  heraus,  welche  in  autographischem  Stein- 
druck eine  Auswahl  bedeutender,  bisher  noch  unedirter  Kf)n- 
struktionen  zu  vollständiger  Anschauung  und  Kunde  bringen 
sollen.  Die  Zeichnungen  sind  grösstentheils  perspektivisch, 
doch  soweit  nöthig  mit  Grundrissen  und  Durchschnitten  in 
kleinerem,  sowie  mit  Konstruktions  -  Details  in  grösserem 
Maasstabe  versehen  und  gewähren  theils  durch  die  grosse 
Klarheit  der  Zeichnung ,  sowie  durch  Offenlassen  passender 
Lücken  in  Mauern  und  Gewölben  etc.  einen  ganz  vollständigen 
Einblick  in  die  Konstruktion. 

Die  Blätter  sind  ?>0  u.  23  Centimeter  gross,  grösstentheils 
nach  eigenen,  zum  Theil  auch  nach  den  für  diesen  Zweck  dem 
Autor  von  Freunden  überlassenen  Aufnahmen  meisterhaft  ge- 
zeichnet, in  leichter  Strichmanier  schattirt,  und  schwerlich  ist 
dem  architektonischen  Publikum  schon  ein  so  werthvolles 
Material  in  so  schöner  Behandlung  zu  einem  so  enorm  billigen 
Preise  geboten.  Dies  war  nur  möglich,  indem  der  Verfasser 
sich  die  neuerlich  in  Paris  sehr  ausgebildete  lithographische 
Authographie  aneignete  und  in  derselben  die  Mittel  fand,  den 
reichen  Inhalt  seiner  Maj)pen  gemeinnützi;;  zu  macheu. 

Die  Sammlung  wird  in  zehn  Abschnitte  getheilt  und  sind 
bis  jetzt   4  Hefte   (16  Bl.)   erschienen,    folgenden  Inhalts: 

I.  Mauern  und  Wände.  1.  Giebelmauer  der  Abtei  Salem 
bei  Constanz,  1278  —  1310.  2.  Backstein -Fayade  mit  Male- 
reien aus  Bologna  mit  Details,  Aufnahme  von  Prof.  Lasius. 

II.  Bogen  und  Gewölbe.  1.  Hängende  Kuppel  im  Theater 
zu  Mainz,  nach  G.  Moller.  2.  Klosterruine  Arnsburg  mit 
Gcwölbegrundriss  und  Details.  3.  Feuerfeste  Stalluntren  in 
Rheinhessen.  4.  Dachrüstung  der  Katharinenkirche  zu  Oppen- 
heim nach  des  Bauraths  Opfermann  Restauration.  5.  Kappen- 
gewölbe  und  Pfeiler  aus  der  Jesuitenkirche  zu  Heidelberg. 


VI.  Gesimse.  1.  Vom  Hause  Bigallo  in  Florenz.  2.  Drei 
florentinische'Sparrengesimse.  3.  Hauiitgesimse  von  St.  Nicolai 
in  Frankfurt  a.  M.,  Aufnahme  vom  Ingenieur  Ross  in  Mainz. 
VIII.  Süulen  mit  ihren  U  e  b  erd  eck  u  n  g  e  n  .  1.  Aus  der 
katholischen  Kirche  iu  Darmstadt  nach  G.  Moller.  IX.  Dä- 
cher und  Plattformen.  1.  Loggia  im  Rathhause  zu  Siena, 
Aufnahme  von  Baurath  Mithoff  zu  Hannover.  X.  Thürme 
und  Kuppeln.  1.  Steinerner  Thurm  vom  Klosterhofe  Iben, 
Rheinhessen:  Anfang  des  XIII.  Jahrhunderts.  2.  Pfarrkirche 
in  Glarus,  erbaut  lb(')3  von  Ferd.  Stadler.  3.  Backsteinthürme 
aus  Siena  und  Perugia.  4.  Helm  des  Frauenmünsters  in  Zürich 
von  J732. 

Die  in  den  bis  jetzt  vorlieiienden  Heften  nicht  vertreteneu 
Abschnitte  sollen  enthalten:  III.  Balken,  ebene  Decken  und 
Böden:  IV.  Fenster,  Thüren  und  Thore;  V.Treppen;  VII. 
Konsole  und  Träger.  L- 

Konkurrenzen. 

Monats-Aufgaben  für  den  Architekten- Verein 
zu  Berlin  zum  G.Februar  1869. 

I.  Ein  Taufstein  mit  Becken  und  Kanne.  Verlangt:  An- 
sichten in  Ve  resp.  '/s  der  natürlichen  Grösse. 

II.  Zur  Ueberführung  einer  zweigeleisigen  Eisenbahn 
über  eine  Strasse  im  W^inkel  von  60  Grad  soll  der  Entwurf 
gefertigt  werden.  Normale  lichte  Weite  der  Strasse  40  Fuss, 
lichte  Höhe  1.5  Fuss,  gegebene  Höhe  vom  Pflaster  bis  zur 
Unterkante  der  Schienen  IG  Fuss  ö  Zoll.  Bei  der  Abdeckung 
der  Brückenbahn  ist  der  erforderliche  Schutz  der  die  Strasse 
Passirenden  gegen  das  auf  die  Brücke  fallende  Regen-  und 
Maschinenwasser,  sowie  Vermeidung  starken  Geräusches  beim 
LTebergaug  der  Bahnzüge  zu  berücksichtigen.  Maasstab: 
Vi 20)  die  Details  in  grösserem  Maasstabe. 


Der  Konkurs  zu  den  neuen  Museen  in  Wien. 

Zwar  ist  in  einer  Wiener  Korrespondenz  unseres  Blattes 
(No.  48.  Jahrg.  1S6S)  bereits  gemeldet  worden,  in  welche 
neueste  Phase  die  Erscheinung  des  vielberufenen  Konkurses 
zu  den  neuen  Museen  getreten  ist:  bei  der  hervoi-ragenden 
Bedeutung  dieser  Angelegenheit  jedoch ,  der  wir  früher  be- 
reits eine  längere  Besprechung  gewidmet  haben ,  halten  Avir 
uns  verpflichtet,  etwas  ausführlicher  auf  dieselbe  zurückzu- 
kommen und  die  Lücken  zu  ergänzen,  welche  die  kurze  No- 
tiz in  jener  Korrespondenz  gelassen. 

Die  Vorgänge  des  Jahres  1867  sind  bekannt.  Zur  An- 
knüpfung an  den  gegenwärtigen  Stand  der  Dinge  dürfte  hier 
lediglich  noch  einmal  daran  zu  erinnern  sein,  dass  nach  dem 
unentschiedenen  Votum  der  Jury,  anfangs  (am  2G.  August  1867) 
nur  die  beiden  Konkurrenten  Lohr  und  Hasenauer,  nach- 
träglich (am  6.  Dezember  67)  auch  Ferstel  und  Hansen 
zu  einer  l^inarbeituni;  ihrer  Pläne  auf  Grund  des  alten  Pro- 
gramms und  des  Gutachtens  der  Jury,  also  zu  einer  neuen 
Konkurrez  eingeladen  wurden.  Der  Schlusstermin  derselben 
war  bis  auf  den  IT).  Juli  1868  hinausgeschoben  werden;  die 
Entscheiduns  wurde  diesmal  getroffen,  ohne  dass  die  Projekte 
vor  derselben  ausgestellt  waren.  Es  lagen  derselben  jedoch 
nur  zwei  umgearbeitete  Projekte,  die  der  Hrn.  Lohr  und 
Hasenauer  zn  Grunde.  Forstel,  dem  inzwischen  zwei 
grossartige  Monumentalbauten  anvertraut  worden  sind,  hatte 
auf  eine  weitere  Betlieiligung  an  dem  Konkurse  (in  dem  er 
bisher  jedenfalls  die  geringsten  Loi-beeren  geerntet  hatte)  ver- 
zichtet: Hansen,  der  sich  in  dieser  Frage  von  den  Schultern 
fast  des  gesammten  kunstverständigen  und  kunstliebenden 
Wien  getragen  weiss  und  deshalb  wohl  keine  Veranlassung 
fühlt  auch  nur  im  Geringsten  nachzugeben,  war  bei  seinem 
Proteste  vom  17.  Dezember  1867,  in  dem  er  sieh  nur  dann 
zur  Umarbeitung  seines  Projektes  bereit  erklärt,  falls  dasselbe 
zur  Ausführung  bestimmt  wird,  im  Uebrigen  aber  unter  Hin- 
weis auf  die  bereits  durch  das  Jury  -  Mitglied  Tietz  nachge- 
wiesene M<')glichkeit  in  s(Mnem  Plane  alle  gewünschten  Aende- 
rungen  leicht  vornehmen  zu  können  ,  die  Entscheidung  einer 
internationalen  Jury  anruft,  stehen  geblieben. 

Wie  weit  die  Umarbeitung  des  Hasena  ue  r'schen  Planes 
sich  erstreckt  hat,  vermögen  wir  aus  den  uns  zu  Gebote 
stehenden  (Quellen  nicht  zu  ermitteln.  Ueber  Lohr 's  ver- 
änderten Entwurf  giebt  uns  ein  Aufsatz  C.  von  Lutzow's 
in  der  N.  Fr.  P.  die  Auskunft,  dass  ders.-lbe  die  als  zu 
poesielos  und  trocken  gerügte  Architektur  seiner  Pläne  in 
nicht  eben  glücklicher  Weise  zu  beleben  versucht  hat;  aus- 
serdem hat  derselbe  eine  perspektivische  Skizze  eines  „even- 
tuellen Verbindungsbaues"  beider  Museen,  der  einen  Triumph- 
bogen mit  zwei  sich  anschliessenden  Säulenhallen  zeigt,  hin- 
zugefügt. 

I         Die  wiederum  zusammengetretene,  aus  denselben  Personen 
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wie  früher  bestehende  Jury  hat  hiernach  mit  Ausnahme  des 
Architekten  Karl  Tietz,  der  sein  Separat-Votum  wieder  für 
den  Hansen'schen  Entwurf  abgab,  die  Herren  Ferstel  und 
Hansen  als  aus  der  Konkurrenz  geschieden  betrachtet. 
Zwischen  den  Entwürfen  Löh  r 's  und  Hasenau  er' s  entschied 
die  Jury  demnächst  dahin,  dass  der  erste  „in  Erwäguna;  aller 
Umstände,  in  Würdigung  des  edleren  Stils  und  der  zweck- 
mässigeren  Anlage''  den  Vorzug  verdiene  und  empfahl  deni- 
gemäss  das  Löhr'sche  Projekt  dem  K.  K.  Ministerium  zur 
Ausführung. 

Welche  Aufregung  diese  unerwartete  Entscheidung  in  den 
belheiligten  Kreisen  herorgerufen  hat,  lässt  sich  ermessen. 
Der  in  der  öffentlichen  Meinung  mit  grosser  Erbitterung  ge- 
führte Kampf  hatte  bisher  nur  die  beiden  Gegensätze  Hansen 
oder  Hasenauer  gekannt  und  nun  soll  wieder  einmal  wahr 
werden,  was  unser  alter  Parabeldichter  mehr  richtig  als 
poetisch  in  die  sittliche  W  ahrheit  zusammenfasste : 
„Worum  sich  Zweie  heftig  stritten, 
Erfreute  mehrstentheils  den  Dritten." 
Wieder  ist  die  Agitation  gegen  die  Entscheidung  der 
Jury  in  der  Presse ,  in  Vereinen ,  in  den  Gesprächen  Wiens 
lebhaft  entbrannt,  trotzdem  das  Thema  doch  eigentlich  bereits 
bis  auf  den  Grund  erschöpft  ist;  wieder  wird  für  Hansen 
und  für  Hasenauer,  diesmal  jedoch  weniger  gegen  den 
einen  oder  den  andern,  als  gegen  die  Herrschaft  der  Büreau- 
kratie  in  Bau-Angelegenheiten  gestritten,  dereu  Wiederkehr 
man  fürchtet.  Und  ob  dieser  Streit  für  die  Fernstehenden 
abermals  so  manche  unerquicklichen  Momente,  das  parteiische 
Hereinziehen  von  Persönlichkeiten,  widerwärtige  Beräuche- 
rungen  des  ,,Genies"  und  Anderes  mehr  zu  Tage  gefördert 
hat,  so  wollen  wir  doch  nicht  anstehen,  dem  rührigen 
Eifer,  der  sich  bei  alledem  gemeinschaftlich  ausspricht, 
der  Energie,  mit  der  die  Künstlerschaft,  mit  der  das  Publi- 
kum in  dieser  seiner  Angelegenheit  Gehör  verlangt,  mit  der 
man,  ohne  Scheu  sich  persönlich  zu  kompromittiren,  öffentlich 
seine  Meinung  ausspricht,  seinen  Protest  erhebt,  —  unsere 
vollste  Sympathie  auszusprechen.  Wir  wüssten  manchen  Ort, 
wo  man  in  ähnlichem  Falle  wohl  die  Presse  vorzuschieben 
trachten,  im  Uebrigen  aber  sich  mit  einer  Faust  in  der  Tasche 
und  stummer  Entrüstung  in  das  Unvermeidliche  fügen  würde. 

Als  neuester  Schritt,  den  man  in  Wien  in  der  Muse- 
ums-Angelegenheit gethan  hat,  ist  nach  der  „Kunst-Chronik" 
zu  melden,  dass  der  Ingenieur-  und  Architekten -Verein 
■wiederum  eine  energisch  motivirte  Resolution,  nach  welcher 
Hansen  als  die  für  jene  Aufgabe  einzig  geeignete  künst- 
lerische Kraft  bezeichnet  wird,  gefasst  und  dieselbe  dem 
Minister  Dr.  Giskra  durch  den  Vereins  -  Präsidenten 
von  Engerth  hat  überreichen  lassen.  Ob  und  wie  dieselbe 
aufgenommen  worden  ist  und  welche  Folgen  sie  haben  wird, 
ist  noch  unbekannt.  In  der  Tliat  hat  man  alle  Ursach  auf 
den  schliesslichen  Ausgang  der  Sache,  die  derartig  verfahren 
ist,  dass  ein  allseitig  befriedigender  und  gerechter  Entscheid 
kaum  mehr  möglieh  ist,  gespannt  zu  sein. 

Aber  sollte  derselbe  auch  im  Sinne  des  persönlichen  und 
formalen  Rechts,  hier  also  gegen  die  öffentliche  Meinung  und 
gegen  den  bessern  Gedanken  ausfallen,  sollte  das  Löhr'sche 
Projekt   vorläufig   auch   wirklich    zur  Ausführung  bestimmt 


werden:  ein  Trost  bleibt  unsern  Wiener  Fachgenossen,  der 
ihnen  immerhin  zur  Beruhigung  dienen  kann.  Es  sind  in 
solchen  Angelegenheiten  die  Dinge  schliesslich  doch  mächtiger, 
als  die  Menschen.  Eine  Bauausführung  dieses  Ranges  ist 
glücklicher  Weise  so  leicht  nicht  in"s  Werk  gesetzt,  ge- 
schweige vollendet,  wie  ein  Todesurtheil  vollstreckt  wird. 
Jahre  müssen  darüber  noch  vergehen  und  in  Jahren  wird  so 
Manches  wieder  aufgegeben  oder  geändert,  was  heute  be- 
schlossen wurde.  —  Brauchen  wir  an  den  Dombau  Friedrich 
Wilhelm  IV.  in  Berli  n  zu  erinnern?  —  F.  — 

Personal  -  Nachrichten. 

Preussen. 

Ernannt  sind:  Der  Baumeister  Lehwald  7,u  Giirlitz  zum 
Eisenbahn- Baumeister  bei  der  hessischen  Nordbabn  mit  dem  Wohn- 
sitze zu  Bebra,  —  der  Sektions- Ingenieur  Tliomas  Koppen  zu 
Aachen  zum  Kreisbaumeister  zu  Eupen. 

Dem  mit  der  Leitung  des  Kölner  Domhaues  betrauten  Bau- 
Inspektor  Vo  i  g  te  1  ist  der  Charakter  als  Bau-Rath  verliehen  worden. 

Der  Eisenbahn-Baumeister  .Jordan  zu  Königsberg  i.  Pr.  ist  in 
gleicher  Eigenschaft  zur  Bergisch -Märkischen  Eisenbahn  nach  Glad- 
bach versetzt,  dagegen  die  Anstellung  des  Eisenbahn  -  Baumeisters 
Baumert  zu  Schneidemühl  bei  jener  Bahn  zurückgenommen  worden. 


Offene  Stellen. 

1.  Zur  Leitung  des  Neubaues  eines  Haupt- Zoll -Etablissements 
in  Crefeld  wird  ein  Baumeister  gegen  reglementsmässige  Diäten 
gesucht.  Eintritt  Anfangs  Januar.  Meldungen  beim  Kreisbauraeister 
Baum  garten  in  Crefeld. 

2.  Für  einen  umfangreichen  und  interessanten  Hochbau  in 
Breslau  wird  ein  erfahrener  Bauführer  gesucht.  Antritt  sofort. 
Meldungen  unter  Beifügung  der  Zeugnisse  auf  dem  Baubüreau  in 
Breslau,  Gräbschenerstrasse  19,  o  er  bis  3.  -Januar  persönlich  beim 
Bauführer  von  Lancizolle  in  Berlin,  Sigismtindstrasse  3,  (8 — 9, 
2  —  3  Uhr). 

3.  Zur  speziellen  Leitung  der  Weichselstrom-Regulirungsbauten 
im  Thorner  Wasserbau  -  Bezirk  wird  ein  Baumeister  gegen  2  Thlr. 
Diäten  und  15  Thlr.  monatlicher  Fuhrkosten-Entschädigung  gesucht 
von  dem  Kreisbaumeister  Kleiss  in  Thorn  —  voraussichtlich  auf 
viele  Jahre. 

4.  Ein  junger  Mann,  gelernter  Maurer,  praktisch  und  theo- 
retisch gebildet,  findet  sofort  eine  Stellung  beim  Maurermeister 
Wessi  au  in  Vetschau. 

5.  Zur  Leitung  des  Seminarbaues  in  Ober-Glogau  wird  ein 
Baumeister  oder  Bauführer  auf  ca.  3  Jahre  Bauzeit  gesucht. 
Meldungen  mit  Angabe  der  Ansprüche  sind  direkt  an  die  Königl. 
Regierung  in  Oppeln  oder  an  den  Kreisbaumeister  Stavenhagen 
in  Leobschütz  zu  richten. 


Brief-  und  Fragekasten. 


Hrn.  T.  in  Quedlinburg.  —  Auf  Ihre  Anfrage  in  Betreff 
der  Freiberger  Konkurrenz  verweisen  wir  Sie  auf  den  Inseratentheil 
unserer  heutigen  Nniunier,  in  welchem  das  Ergebniss  amtlich  be- 
kannt gemacht  wird. 

Hrn.  Egr.  in  Nürnberg.  —  "Wir  haben  Ihre  Aufrage  dem 
Hrn.  Verfasser  des  betreffenden  Aufsatzes  mitgetheilt,  glauben  jedoch, 
dass  die  Seite  436  (Jhrg.  1858)  gegebenen  Andeutungen  genügen 
dürften,  um  die  Konstruktion  in  jeder  Fabrik  ausführen  zu  lassen. 


Architekten -Verein  zn  Berlin. 

Hauptversammlung,  Sonnabend  den  2.  Januar 

in  der  Aula  des  Friedrich -Wilhelms  -  Gymnasiums,  Koeh- 
Strasse  16  17,  Ecke  der  Friedrichs-Strasse. 

T  a  g  e  s  o  r  d  n  u  n  g  : 

1.  Monatskonkurrenzen. 

2.  Wahl  der  Beurtheilungs- Kommission  für  die  eingegangenen 
Entwürfe  zur  Schinkelfest- Konkurrenz. 

3.  Fortsetzung  der  Berathung  über  die  neue  Geschäftsordnung. 


Ein  routinirter,  akademisch  gebildeter  Arellitekt,  der  be- 
reits grössere  Bauten  selbstständig  ausgeführt  hat,  tucht  Stellung, 
Adressen  franco  sub  V.  8.  poste  restante  Schleiz. 

In  einem  älteren,  in  umfangreichem  Betriebe  be- 
findlichen Fabrikgeschäft  am  hiesigen  Platze  —  Me- 
tall waaren  —  w  i  rd  einem  Tecliiiikea*  mit  disponiblem 
Kapital  von  mindestens  20  Mille  Gelegenheit  zur  Be- 
theiligung geboten.  Adressen  sub  X.  Z.  in  der  E.xped. 
d.  Bl.  erbeten. 


ßaufaeh. 


Die  Vorträge  des  Hrn.  Dr.  Schöne  werden  erst  am  9.  Januar 
wieder  aufgenommen  und  von  da  ab  jedesmal  vor  der  Vereinssitzung 
von  6  —  7  Uhr  Abends  stattfinden. 


Ein  j.  Maurer-  und  Zimiiiermeii^ter,  der  zwei  Jahre 
die  K(inigl.  Bauakademie  besuchte  und  sowohl  jm  Schönbau  wie  im 
Eisenbahnbau  bewandert  ist,  worüber  sehr  gute  Zeugnisse  vorgelegt 
werden  können,  sucht  Stellung.  Eine  Stellung,  in  der  ihm  Gele- 
genheit geboten  wird  selbständig  zu  werden  oder  sich  mit  seinem 
Vermögen  an  einem  reellen  Baugeschäft  betheiligen  zu  können, 
würde  ihm  besonders  angenehm  sein.  Adressen  unter  A.  O.  in  der 
Expedition  dieser  Zeitung. 

Ein  junger  Baiiteeliniker,  gel.  IMaurer,  mit  guten 
Zeugnissen  von  einer  Bauschule,  Polytechnikum  und  Bau- Akademie, 
sucht  Stellung  bei  einem  Bau-  oder  Maurer  -  Meister  in  Berlin. 
Oft'erten  unter  X.  Y.  poste -restante  Wittingen  in  Hannover. 


Ein  junger,  praktisch  und  theoretisch  gebildeter  Mann, 
der  in  allen  Büreau-Arbeiten  ziemlich  bewandert  ist  und  hierüber  gute 
Zeugnisse  aufweisen  kann,  sucht  per  1.  Februar  k.  J.  Stelle  bei 
einem  Bau-  oder  Maurermeister.  Gefällige  Offerten  sub  A.  L.  959. 
besorgt  die  Annoncen  -  Expedition  der  Herren  Haasenstein  & 
Vogler  in  Berlin.   

Zwei  Theilnehmer  zu  einem  Repetitoriura  in  der  Maschinen- 
Kunde  werden  sogleich  gesucht.  Näheres  beim  Saaldiener  der 
Bau  -  Akademie.  

Ein  imT  Zeicliiicii  geübter  juiijater  Bauteeli- 
IBlker  sucht  jetzt  oder  zum"  1.  Februar  Beschäftigung.  Gefallige 
Uft'erten  unter  M.  Z.  bittet  man  i.  d.  Exped.  d.  Ztg.  niederzulegen. 

Gute  brauchbare  Mess-,  Nivellir-  und  Zeichen- Instrumente,  Trans- 
porteure, Reisszenge  und  Tuschkasten,  Messkette  sammt  Zubehör, 
Maasstäbe  in  Messing  und  Holz,  Lineale,  Zeichenpapier  und  Zeichen- 
Leinwand,  Dosenlibelle,  Loth,  Setz-  und  Stellwage  stehen  billig  zum 
Verkauf  und  weiss  nachzuweisen  die  Expedition  der  deutschen 
Bauzeitung. 


—    il  — 


Allen  meinen  Freunden  und  Gönnern  die  besten 
Glückwünsche  zum  neuen  Jahre. 
Berlin,  den  1.  Januar  18G!». 

Wl.  n.  IVIiilark. 


Für  eine  nampfrAeffelei  in  MitteUieutSc-hlund  suclit  man 
einen  erfahrenen  Direktor  (gelernten  ZieRler).  Genügende  Zeugnisse 
früherer  Stellung  sind  erforderlich.    Oiferten  unter  K.  S.  beliebe 

man  an  die  Exped.  d.  Bl.  einzusenden.  

Bekaiiiitiiiacliunjc. 

Unter  Bezugnahme  auf  unser  Konkurrenz  -  Ausschreiben  vom 
26.  Juni  d.  J.,  die  Einreichung  von  I^auplänen  und  Kosten -An- 
schlägen für  ein  hier  neu  zu  erbauendes  Bürgerschulgebiuide  be- 
treffend, bringen  wir  andurch  zur  öffentlichen  Kenntniss,  dass  die 
innerhalb  der  gestellten  Frist  bei  uns  eingegangenen  28  dergleichen 
Plänen  den  von  uns  als  Preisrichter  ernannten  Herren  Oberland- 
banmeister  Hänel  und  Professor  Heyn  in  Dresden  und  Prüfungs- 
kommissar Zocher  in  Leipzig  vorgelegt  worden  sind,  welche  den 
ersten  Preis  von  250  Thir.  dem  Verfertiger  des  mit  dem  Motto: 
„Wo  der  Herr  das  Haus  nicht  baut,  arbeiten  umsonst,  die 
daran  bauen  ' 

versehenen  Planes,  den  zweiten  Preis  an  100  Thir.  dagegen  dem 
Einsender  des  Planes  m\t  dem  Motto: 

„Tentasse  juvat" 

zuerkannt  haben. 

Nach  Oeffianig  der  betreffenden  Couverts  ergab  sich,  dass  der 
mit  dem  ersten  Preis  bedachte  Plan  von 

den  Herren  Julius  Koch  und  Oscar  Jehn  in  Dresden, 
der  andere  dagegen  von 

Herrn  Zimmermeister  M.  Siebdrat  in  Freiberg 
eingereicht  worden  ist. 

Ausserdem  haben  die  Kciiantiten  Herren  Preisrichter  die  Ver- 
fasser der  mit  den  nachfolgenden  Mottos  versehenen  Baupläne,  als 

1.  .Geh  und  besteh", 

2.  „Streben", 

3.  , Glückauf", 

4.  ,Suum  cuiqne", 

5.  ,Sic", 

G.  ,Deo  et  litteris"' 

7.  ,Mit  Gott", 

8.  „Wer's  mag,  der  uiai-h"s" 

zur  öffentlichen  ehrenden  Anerkennung  vorgeschlagen  und 
wollen  wir  dies  hiermit  dadurch  gethan  haben,  dass  wir  als  Ver- 
fasser dieser  Arbeiten 

ad  1,  die  Herren  Architekten  E.  G.  und  Heinrich  Wilhelm 

Teich  grab  er  in  Chemnitz, 
ad  2,  die  Herren  Architekten  Oscar  Götz  und  Edmund  Wal- 

dow  in  Dresden, 
ad  3,  die  Herren  Architkten   Ernst   Augu.st  Lehmann  und 

William  Robert  Piost  in  Döbeln, 
ad  4,  Herrn  Baumeister  Karl  Eduard  Schmalz  in  Dresden, 
ad  5,  Herrn  Architekt  Paul  Christen  in  Burgdorf  in  der 
Schweiz, 

ad  6,  Herrn  Architekt  August  Abel  in  Berlin, 
ad  7,  Herrn  Baumeister  Gertmann  in  Bochum  und 
ad  8,  Herrn  Architekt  A.  Pieper  in  Dresden 
andurch  öffentlich  namentlich  machen. 
Freiberg,  den  23.  December  18G8. 

Der  Rath  zu  Freiberg 
Claus,  Bürgermeister. 


Deutsche  Bauzeitung. 

Elegante  KillliaiKldcckcil  zum  .lahrgang  18G8  der  Deutsche» 

ßauzeitung,  sowie 
Elegante  $antmel-ina|l|»eil  zur  Autbewahrung  der  laufenden 

Nummern 

stehen  den  verehrlichen  Abonnenten  zum  Preise  von  15  Sgr.  pro 
Stück  zur  Verfügung  und  können  durch  jede  BMchhandhing ,  wie 
auch  direkt  von  der  unterzeichneten  E.\pedition  bezogen  werden. 

Auch  werden  zur  Vervollständigung 
Einzelne  ^  ll  ni ni Ul <■  r U  der  bereits  erschienenen  Jahrgänge  unseres 
Blatts,  soweit  solche  überz-ählig  sind,  zum  Preise  von  2^/2  Sgr.  ab- 
gelassen. 

BncliltaaiaKliiiiä;  von  Carl  Beelitz 

Berlin,  Oranien  -  Strasse  No.  75. 


MOTIV. 


Das  Motiv  feiert  sein 

Weili  le  Sil*  litN  fest 

am  Dienstag,  den  2G.  Januar  18G9  im  neuen  Konzerthaus,  Leip- 
zigerstrasse 48.  Preis  pro  Billet  incl.  Abendessen  1  Thir.  —  An- 
fang 7  Uhr. 


DACIii4Eßl 


Dachüberzug  zum  Anstrich  neuer  und  alter  schadhafter  Papp-^ 
F"ilz-  und  Dorn'scher  Dächer,  Asphalt  etc.,  laut  Reskript  von  der 
Königlichen  Regierung  konzessionirt  und  auf  mehreren  Industrie- 
Ausstellungen  des  In-  und  Auslandes  prämiirt,  empfiehlt 

die  Asphalt-  und  Dachdeckuiaterialien-Fabrik  von 

L.  Haurwitz  d;  Co. 


B<*rlin. 

Kottbuser  1  ter  No.  24. 


•Stettin, 

Frauenstrasse  No.  11  u.  12. 


Spe cialität  für 

f  iiflljei^iiitöcn  null  Deutilalion, 

Boyer  &  Consorten 

in  Ludwigshafen  am  Rhein. 


K«'SN!««Ä4'tast'  in  den  feinsten  Qualitäten,  eigenes  Fabrikat 
zweimal  praiuiirt,  zu  enorm  billii;eu  aber  festen  Preisen.  Repa- 
raturen schnell  und  billig.  Preiskourante  gratis.  Theilzahlungen 
bewilligt.  £.  lla^fiiKailil ,  Mechaniker  in  Berlin,  Dorotheen- 
Strasse  IG,  nahe  den  Linden. 


>4^iiikgies!ü)erei  im- 

Kunst  u.  Architektur  ^ 

Fabrik  von  (juskroncn 
Schaefer  &  Haiischuer 

Berlin,  Friedrichsstr.  225. 

Eeisszeuge,  einzelne  Zirkel  jeder  Art,  Ziehfedern  nach 
Gärtner  und  Oldendortf,  in  anerkannter  Güte  und  zu  den  billigsten 
Preisen  empfiehlt  J.  V.  Seiil'ri't  vorm.  Oldendorff,  Mecha- 
niker, Alte  Jakob.sstrasse  130  iu  Berlin. 


Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt ,  Fabrik  für  Apparate  zur  Haustelegraphie 

von  K.  e  I  S  e  r  IS  C  Ii  lll  i  fl  t  ,  Berlin,  Oranienburger  -  Strasse  No.  2  7 

euiptiehlt  Haustelegraplieil,  elektrische  und  pneumatische. 

Unsere  neuen  illustrirten  Preis -Verzeichnisse  mit  Anweisungen,  nach  denen  jeder  im  Stande  ist  sich  die  Leitung  selbst 
zu  legen,  stehen  auf  Verlangen  zu  Dienst.    Voranschläge  gratis. 


G  rn 


roestcs 


GRANGER  &  HVAN. 


ItERLIN,  POSE^  CÖLN, 

Alexandriii''M».Sfras.ve  '2''.        1  riedrielib -  Strasse  ^■'^  Breite- Strasse  36a 


vom  Maurermeister 


Marcus  Adler  in  Berlin,  Georgenstrasse  46a. 
Sparkochmaschinen, transportable  Oefen,  Ke.snelfeuerunc^'en  iiaidi  eige- 
nem und  andern  bewährten  Systemen.     Kostenanschläge,  Zeichnun- 
gen, Preiskourante  und  Zeugnisse  gratis  hier  und  ausserhalb. 


Die  Carl  FriedenthaF  sehen 

Ofen-  TlionwnareiifahrihRte, 

bestehend  in  Oefen,  Wandbekleidungen  mit  Kmaillemalerei ,  Bau- 
Ornamenten,  Figuren,  Gartenverzierungen,  Röhren,  Mosaikfuss- 
boden-Platten, Cbaiuotlewaaren,  Verblendsteinen  in  allen  Farben  etc. 
empfiehlt  zu  Fabrikpreisen  bei  praeziser  Ausführung 

Harens  Adler.  Berlin,  Georgen  st  r.  46. 


—     12  - 


Neue  rauchuiimögliche  Luftheizungen  | 

J.  H.  Reiiiliardt  in  MaiiDlieim,  | 

äSESHS25ESHnSE5E5E5ESH5MHSHSESaE5HSHSHSH5HS2S2S2SESZSaESHSH5HSESEH 

Gentrifiigal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolheii-l^iiiiifieii  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Ziiriinerstiasse  88. 


Uariiiivüssoi' 

(Aicdcrdriirk  I 


,R.,)iifilcfttKeiiiiii(} 


ücissiva.'isfr 

(llncliJnii-kl 


Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sieh  zur  Herstellmi;,'  ;iller  Arten  von 


Dampf- 
IciziiiiüTii. 


Ceiitrallieiziiiiaen. 


Luit- 
Icizntiiii'ii, 


J.  C.  Spinn  &  Co. 


Heekmai  111  &  Co.  in  Mainz 

Kiiirichtiiiig  voi! 

Luftheizungen  vermittelst  Caloriferes. 


Berlin,  Leipziger- Strasse  No.  83, 

halten  sieh  den  Herren  Arehitekten  dnreh  reelle  Anfertigmifi;  jeder  Art 

(ilaferarbcit,  (Slaömalcrei  unb  4»cl)lcifciei 

sowie  durch  ein  reieh  assortirtes  ]^ager  von  Bselt'ji^teil  und  iim- 
beletcfeii  i^giieeel^läsem  und  aller  Sorten  Feiiüster- 
und  Kolts'A^  bestens  empfohlen. 

Hiermit  beehre  ich  m'cli,  einem  verehrten  Publikum,  wie  nament- 
lich den  Herren  Baumeistern  und  Bauunternehmern  zui  Anlage  von 

Heisswasserheizongen 

mich  ergebenst  zu  empfehlen. 

Mein  System  empfiehlt  sich  vor  allen  anderen  durch  Billigkeit, 
Zweckmässigkeit  und  die  Leichtigkeit,  es  allenthalben  zur  An- 
wendung zu  bringen,  namentlich  auch  in  schon  bewohnten 
H  ä  u  s  e  )■  n  . 

Verschiedene  Anlagen,  die  ich  hier  ausgeführt  und  die  Refe- 
renzen der  renommirtesten  Architekten  werden  mir  zur  Empfehlung 
dienen.  Aufträge  von  auss e r h  al  b  w e r d e n  a u f 's  Le  i c h  t e s  te 
und  Prompteste  ausgeführt.  Ansicht  eines  in  Thätigkeit 
befindlichen  Apparats  im  Comtoir:  Dorotheenstrasse  44,  oder  in 
meiner  Privatwohnung  in  Pankow,  Berlinerstr.  8,  woselbst  auch 
nähere  Auskunft  ertheilt  wird. 

pr.  J.  L.  Eaeon 

C.  E.  Gross. 


BERLIN,  Koch-Strasse  No.  12 

gegenüber    der  Königl.   Healschule,  nahe  dem    jetzigen  Versamm- 

lungs-].okale  des  Architekten-Vereins, 
empfehlen  ihre  aiiei*k»iiisit  I»4*ji«1<'ii  fi^In^L^VliatenaBiii- 
I"ai»i«'re  und  zwar  7&Bi3a<|iiar3a»,  30:50",  —  lloiible 
dt'gelBailt,  extra  stark  In  glatt  und  rauh;  desgl.  gewöhnliehe 
Stärke  in  extra  glatt,  glatt  und  rauh;  desgl.  gewöhnliche  Stärke 
kartonnirt  (stets  vonäthig).  Säiiiintliche  übrigen  Formate  in  glatt 
und  rauh.  —  B">iijil.  SSa-ij«<»l  boartSs,  6  fach  und  4  fach, 
glatt  und  rauh.  —  Ferner  Blf^iitspllior  '^Vliatilts« nil,  extra- 
stark und  stark;  ISf^lgijsicli.  BSoll«*!!  -  %eieBti*Bi|ia|(ier, 
aninialisch  geleimt,  in  verschiedenen  Stärken  und  Ivörnungen ;  viele 
andere  Rollenpapiere  weis';  und  farbig.  —  f']si(fl.  (^og>il*leill- 
«vaiid.  —  Mollen  -  Oelg9api«'r.  extrastark,  stark,  fein, 
öG"  und  42"  breit.  -  Kassl.  S$oiil»le  l<>l<*{tltant  Aus- 
Sa*lsilS!»(  mit  nur  sehr  geringen  Fehlern  ä  Buch  Thlr. 

Cl»4'iial-,  Aphei'isiaiiii  -  und  eiiliieiä*i.«ielie  Tii- 
S*»Bb«*ib.  alle  Sorten  lil«'Bii«lifl't<',  sowie  überliaupt  sämmtliche 
mal-  und  KeiplBBBt'BB-UteiBsilBeil  in  vorzüglicher  Qualität. 

SKeiplBBBeBBf  BSviBe  eigener  Konstruktion,  als  sehr  praktisch 
befunden,  nach  2  Seiten  hin  und  von  30  bis  auf  54"  Höhe  stellbar. 
—  I6eissB»ret<«'B',  ReismefiBieBBeBB,  IJB*eiff>eB*«»  eigener 
Fabrik,  in  sauberster  Ausführung  und  vom  besten  Material. 
Aufträge  von  ausserhalb  werden  gewissenhaft  n.  umgehend  effektuirt. 


Bestes  englisches  ThOIirohr,  innen  u.  aussen  giasirt 


30"  lichtor  AVoito 
105  S?r. 


8".  »".  w\  n\  ]h\  \^  ir^  2r. 

X   5;^   61^  '9^   IH-  \?Ä.  20i.  30] .  42.    60.  74|. 

pr.  rheinl.  Fuss  fraitco  liaustellc   Bei  Partien  von  100  Tblm.  ab  entsprcflicndeii  Rsbalt. 

I^ämmtliche  iimcnsioncn  nebst  Jlncoiistürhcn  .stets  uorräihig 

Unternehmer  für 
Wasser-  &  Gasleitung 

pwmpnictkf,  ßaiialinnmg 
Wasser-  &  Dainpf- Heizungen. 


T.  (loodsü 


i'abrilt  Jt  (Cmntoit 
PotsjlaBBBt'B'  Str.  ISS. 
ai)onrot)r-€agtr 
Plan -Ufer  Vo.  t. 


JOH.  HAAG 

Civil  -  Ingenieur 

Maschinen-  u.  Rölirenliibrikant 

zu  Augsburg 
liefert 

Wasserheizungen 

aller  Art,  mit  und  ohne  künstliche  Ventilation,  für 
Wohnhäuser,  öffentliche  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 


Silberne  Medaille 


W^"  Geschäfts-Inh.iber  ■. 


Paris  1867. 


DampfheizüH 

Dampfkoch 


Pläne  und  Ansch''  ge  nach  eingesandten  Bau- 
zeichnungen, sowie  Biochüren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

Ingenieur  liobert  Uhl  zu  Berlin 

Französische  Strasse  67. 


Gas-  und  Wasser 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen. 
i3niir-(£tnnd)tuniTicn. 
Dampf-Koeli-,  Harte- und 
Heiz-Anlagen. 


(5.  ;}ll)lfmfi)fr. 


Gasbeleuclitungs- 
Gegenstände: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarine,  Laternen  etc. 

(ßaöiiifööfr. 

(iasröhrcn,  Hiihne,  Bronocr. 
Fittiiiss  II.  Werkzeuge  aller  Art. 

Fontainen, 
Bleiröhren,  Pumpen. 


Gas  -  Koch  -  Apparate. 

''AßßlK:  Linden-Str.  19.  BERLIN- 


Detail-Verkanf :   Leipziger  Str.  42. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jahrgang  III. 

DEÜTSC^HE  BAÜZEITUNG 


Zusendungen 

bdlfl  miin  zu  lichtt  11  iiu  dir 
E  x  |i  e  d  I  t  i  o  II 

Buehhamlliing  von  C.  Bpi'lil', 
Berlin,  Ovanien  -  Str.  7A. 

Insertionen 

Stil',  ll..'  ^;f,>|i:illt'ii<*  l^ftitz.eilp. 
.^clbi-ii  iiiii.M>fn  bis 
!•  p  ä  t  <■  s  I  !■  II  s  D  i  e  11  .s  t  a  s  M  i  I  ( ii  s 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 


Be.stellungen 
überneliii.rii  .ill'-  l'osianstaUci) 

unti  llurliliiiiiitliiiigeii, 
fiir  Berlin  die  iC  .n  pe  d  i  t  i  o  n 

Üraiiieii  -  Str.  7.^i. 


licraiisg'('-o'(^l)('ii  von  liis;M( 


MI- 


Preis 

pro  Vii-rt.-IJalir. 
)  /  n      i;  ll  u  II  ^  Jeder 
.N uiuiiirf  Hilter  Kreuy.- 
banrt  1  Tlilr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 

Berlin,  den  7.  Januar  1869. 

Erscheint  jeden  Donnerstag. 

luhalt:   Aiuf  Oesterreich.    Wien  im  Dezember   1868.  —  Ueber 
TelegraphenleitnnRen.  —   Max  Lohde.  —    M i  1 1  h ei I u n g e n  aus 
Vereinen:    Architekten  -  Verein    zu    Berlin.   —  Vermischtes: 
Ueber  die  Verbindung  von  Stockstativen  mit  Winkelprismen,  Win- 
kelspiegeln und  Prismenkreuzen.  —  Aus  der  Fachlitteratur: 

Förster's  allgemeine  Bauzeitung.    1868.   Heft  4  — 6.  —  Konkur- 
renzen: Aus  Anlass  des  Preisausschreibens  für  ein  Kealschiilge- 
bäude  zu  Marne  in  Holstein.  —  Die  Ausstellung  der  Konkurrenz- 
Entwürfe  für  den  Dombau  in  Berlin.  —  Schinkelfest- Konkurrenz 
des  Architekten -Vereins  zu  Berlin.  —  Personal-Nachrichten. 

Aus  Gest 

—  St.  —  Wien,  im  Dezember  1868. 

(Die  Katastrophe  in  Wieliozka.  —  Aus  den  Verhandlungen 
des  Ingenieur-  und  Architekten  -  Vereins.  —  Bauthätigkeit  in 
Wien  und  Pest). 

Das  allgemeine  Interesse  war  bei  uns  in  der  letzten 
Zeit  fast   ganz  durch  die  Katastrophe  in  Anspruch  ge- 
nommen, welche  über  den  herrlichen  unterirdischen  Kry- 
stallpalast,  über  das  durch  seine  geräumigen  glitzernden 
Hallen,  seine  Ausdehnung  und  Reichhaltigkeit,  durch  sein 
reines  Produkt  berühmte  Salzbergwerk  Wieliczka  her- 
eingebrochen ist.    In  den   weitesten   Umrissen   wird  die  \ 
Sache  wohl  auch  ausserhalb  der  Grenzen  Oestreichs  be- 
kannt geworden  sein.    Aber  so  wie  uns  in  Oestreich  die  | 
Zeitungsberichte  unbefriedigt  Hessen,  so  mag  es  auch  sein,  ; 
dass   man    ausserhalb  Oestreichs   vielleicht   nicht  einmal 
über  die  Bedeutung  und   das  Ungewöhnliche  der  Sache 
unterrichtet   wurde.     Die   Bedeutung   der  Katastrophe 
liegt   nicht   in  der  Gefahr  einer  Schmälerung  der  Salz-  I 
Produktion  und  weniger  in  den  für  die  Beseitigung  des  | 
eingedrungenen    Wassers    aufzuwendenden    Summen,    als  ' 
vielmehr  in   dem,   wenn  auch  auf  übertriebenen  Vorstel- 
lungen beruhenden  Unsicherheitsgefühl  der  Bewohner  einer 
ganzen  Stadt,   die  dem  Boden  unter  ihren  Füssen   nicht  j 
mehr   trauen,   dem  Boden,   der  ihre  Wohnungen  trägt!  ! 
Das  Ungewöhnliche  ist,  dass  man  gegen  alle  Regel, 
gegen  jiUes  Herkommen,  gegen  die  gesunde  Vernunft,  das 
Netz  der  Bergwerksgränze   über  das  Salzgebirge  hinaus 
ausdehnen,    dessen    schützende    Schale   ungestraft  durch-  \ 
brechen  zu  dürfen  wähnte  —  eine  Frucht  unserer  fast  schon 
zu   weit  getriebenen   Länderautonomie.     Es  ist   nämlich  ; 
das  ärarische  und  bisher  ministeriell  verwaltete  Wieliczka  i 
der  autonomen  Verwaltung  galizischer  Behörden  überant-  I 
wortet  worden.     Diese    haben    mit  den  alten  vertrauten 
Bergbeamten  rasch  aufgeräumt,  haben  natürlich  den  War- 
nungen von  dieser  Seite  kein  Gehör  geschenkt  und  haben 
nun  das  nationale  „mit  dem  Kopf  durch  die  Wand"  recht  ! 
schön  illustrirt. 

Ich    will    mir  erlauben ,  Ihnen  einige  Notizen  über 
das  Ereigniss  zu  geben,  die  ich  aus  authentischer  Quelle  ! 
schöpfe,  indem  ich  sie  dem  Vortrage  entnehme,  welchen  i 
iMinisterialrath  Ritter  von  Rittinger  am  Ii).  Dezember 
in  der  Versanmilung  des  österreichischen  Ingenieur-  und 
Architekten -Vereins    in   gedrängt   vollem    Saale  gehalten 
hat.    Rittinger,  einer  unserer  ersten   und  gediegensten 
Montan-lngenieure,  war  rathend  und  helfend  an  Ort  und  : 
Stelle  geeilt,  leider  zu   einer  Zeit,   wo  bessere   Maass-  ' 
nahmen  nicht  mehr  möglich  waren. 

Das   Salzgebirge   Wieliczka's   bildet    im  (Querschnitt 
von  Süd  nach  Nord  eine  gewölbte  Aufbauchung,  beider- 
seits durch  überliängende  SandsteinHötze  überlagert.  Das 
Salzgebirge    ist    Thon   mit  Salzeinlagerungen,   von  welch  : 
letzterem  sich  drei  Ilauptflötze  konzentrisch  untereinander- 


gelagert, nach  unten  zu  immer  reineres  Steinsalz  zeigend, 
unterscheiden  lassen.  Die  oberste  Decke  ist  reiner  salz- 
loser Tegel,  der  das  ganze  darunter  betindliche  Salzge- 
birge wasserdicht  von  den  anstossenden  hangenden  Sand- 
steingebirgen abschliesst.  Unter  diesem  Schutz  hat  das 
Salzbergwerk  Wieliczka  seit  Jahrhunderten  von  Wasser 
beinahe  Nichts  gewusst.  Der  Erfahrung  folgend,  dass 
Kalisalze,  die  sich  schwerer  und  langsamer  aus  dem  Was- 
ser herauskrystallisiren  als  Steinsalz,  deshalb  immer  in 
den  obersten  Schichten  eines  Salzgebirges  ihr  Vorkommen 
haben  und  im  Bewusstsein  des  grossen  industriellen  Werths 
derselben  hat  man  nach  solchen  in  neuerer  Zeit  gefahn- 
det, indem  man  von  dem  im  Scheitel  des  Salzgebirges 
situirten  Schächten  aus  horizontale  Stollen  in  der  Quer- 
richtung trieb,  um  die  Schale  des  Salzgebirges,  den  ver- 
rauthlichen  F^undort,  zu  erreichen.  Zu  dreist,  allzu  un- 
vorsichtig hat  man  mit  dem  tiefstliegenden  dieser  Stollen 
die  wasserdichte  Schale  durchbrochen  und  als  Gruss  von 
dem  hangenden  Sandsteingel)irg  eine  Süsswasserquelle 
empfangen.  Anfangs  klar  und  bescheiden  durchströmte 
dieses  Wasser,  bald  als  sand-  und  schlammgeschwängerter 
Bach  den  Stollen,  sich  in  den  Sumpf  des  Franz- Joseph- 
Schachts  ergiessend  und  mit  seinen  150  Kubikfussen  per 
Minute  beängstigend  rasch  die  unterste  Etage  des  Berg- 
werkslabyrinths erfüllend. 

Die  reichliche  Schlammablagerung  beim  Ursprung 
der  Quelle  im  Bereich  des  reinen  salzlosen  Thons  —  der 
ca.  700'  lange  Stollen  war  gegen  alle  Regel  vollkommen 
horizontal  geführt  —  liess  die  Verdämmung  des  Stollens 
dort  in  der  vermeinten  kurz  gemessenen  F'rist  unmöglich 
erscheinen,  und  der  weitere  Fehler  wurde  gemacht:  Die 
Verdämmung  wurde  versucht  am  Ende  des  Stollens,  un- 
mittelbar bei  seiner  Ausniündung  in  den  Sehacht,  mitten 
im  salzdurchwobenen  Thongestein.  So  solid  und  un- 
durchlässig auch  die  Zementmauern  waren,  die  man  hier 
aullübrte,  so  kunstgerecht  sie  in  die  vorbereitete  Aus- 
kerbung der  Stollenperipherie  eingefügt  wurden,  so  zeigte 
doch  gleich  die  erste  der  drei  hintereinander  in  Arbeit 
genommenen  Mauern,  bald  nachdem  man  das  Ventil  des 
Interim-Abzugrohrs  geschlossen  hatte,  dass  das  salzdurcli- 
wobene  Gebirge  dem  lösenden  Süsswasser  kein  Hinder- 
niss  bietet,  dass  das  Gebirge  nicht  dicht  hält,  dass  die 
wasserdichte  Mauer  umspült  wurde.  Die  zweite  und  dritte 
Mauer  wird  sammt  allen  Zwischenfüllungen  von  Salz  und 
Tegel  bald  ebenso  umleckt  und  nach  kurzen  Aufenthalten 
ergiesst  sich  die  Quelle  nach  wie  vor  in  die  unteisten 
Etagen  des  Bergwerks. 

Da  man  glücklicherweise  eine  Abnahme  der  zu- 
strömenden Wassermenge  von  den  früheren  150  Kubik- 
fussen auf  50  bis  60  Kubikfuss  per  Minute  wahrgenom- 
men, da  man  die  Beruhigung  gewonnen  hatte,  dass  das 
eingedrungene  Wasser  sich   doch  schon  auf  der  Zulauf- 


u 


strecke,  in  welcher  sich  unter  Anderem  eine  neu  eröffnete 
Steinsalzkamnier  befindet,  mit  Salz  nahezu  sättige,  so 
konnte  man  die  doch  vergeblichen  Verdämmuiigsarbeiten 
im  Salzthon  vorläufig  auf  sich  beruhen  lassen  und  zu  der 
Installation  der  Pumpen  schreiten.  Die  in  den  Schächten 
vorräthigen  Fördermaschinen  waren  alle  zum  Wasserheben, 
theils  mittelst  Pumpen,  theils,  soweit  diese  nicht  vorräthig 
waVen,  mittelst  Kasten  eingerichtet  worden.  Sie  reichen 
hin,  der  dermaligen  Zuströmung  das  Gleichgewicht  zu 
halten.  Eine  starke  Wasserhebmaschine  ist  bestellt  und 
soll  das  Werk  dann  trocken  legen.  Das  untere  Berg- 
werk ist  mittlerweile  bis  zur  Höhe  des  Einbruchstollens 
ersäuft.  Nach  Senkung  des  Spiegels  will  man  mit  neuer 
Kraft  an  die  Verdammung  schreiten.  Die  erste  Verdam- 
mung soll  wieder  durchbrochen,  die  neue  trotz  Schlamm 
etc.  im  festen,  salzlosen  Thongestein  unmittelbar  am  Ur- 
sprung der  Quelle  errichtet  werden ,  wie  es  von  Anfang 
an  hätte  der  Fall  sein  sollen.  Es  ist  zu  bemerken,  dass 
der  Betrieb  des  Salzbergwerks  im  Grossen  und  Ganzen 
durch  die  Ersäufung  der  tiefsten  Räume  nicht  gestört,  die 
Salzgewinnung  nicht  geschmälert  ist. 

Rit tinger  lud  am  Schlüsse  seines  mit  dem  allge- 
meinsten Interesse  verfolgten,  mit  reichem  Detail  ausge- 
rüsteten Vortrags  die  Vereinsmitglieder  ein ,  Ideen  über 
die  wirksamste  Art  der  seinerzeitigen  Verdammung  und 
die  ganze  Art  des  einzuhaltenden  Vorgangs  in  Mittheilung 
zu  bringen,  versichernd,  dass  die  Staatsverwaltung  praktische 
Vorschläge  dankbar  entgegennehmen  und  überhaupt  Ge- 
wicht auf  die  Anschauungen  des  Vereins  legen  werde. 
Die  vorgerückte  Stunde  liess  eine  weitere  Diskussion 
nicht  mehr  zu  und  wird  die  folgende  Versammlung  viel- 
leicht die  Durchsprechung  des  Gegenstandes  mit  sich 
bringen.  Das  Programm  für  das,  was  in  Wieliczka  ferner 
geschehen  soll,  ist  unter  allen  Umständen  zu  sanguinisch 
abgefasst.  Wird  sich  die  Quelle  fortwährend  in  Abnahme 
befinden ,  wird  sie  sich  gleich  bleiben  nach  Leerung  des 
Bergwerks  und  Entfernung  der  vorläufigen  Verrammelung 
des  Einbruchstollens?  Kurz,  etwas  mehr  mit  klarem  Auge 
und  offenem  Kopf  dürften  die  Herren  in  Wieliczka  wohl 
zur  neuerlichen  Arbeit  schreiten. 

Die  vorangegangenen  Versammlungen  des  Ingenieur- 
und  Architekten -Vereins  seit  meinem  Novemberberichte 
boten  in  anderer  Beziehung  manches  Interessante.  Ich 
exzerpire  das  Folgende:  Am  21.  November  waren  die 
Entwürfe  Hansen  s  zu  einem  Palais  des  Banquier  Ep- 
stein ausgestellt  und  von  dem  Verfasser  erläutert;  freund- 
lich heitere  Renaissance,  besonders  schöner  Arkadenhof; 
Bauplatz  an  der  Ringstrasse  beim  Paradeplatz.  Zudem 
war  Hansen  so  freundlich,  dem  früher  ausgesprochenen 
Wunsche  des  Vei'eins  zufolge  seine  Restauration  des  Ly- 
sikrates- Denkmals  nebst  Originalaufnahmen  vorzuzeigen 
und  mancherlei  Fragen  darüber  Rede  zu  stehen.  —  Köst- 
lin  machte  kurze  Mittheilung  über  die  im  Zuge  befind- 
liche Pfeilerfundiruno;  der  Eisenbahnl)rücke  über  die  Donau 


nächst  Wien,  ein  Brückenbau,  bei  welchem  kein  einziger 
Pfahl  geschlagen,  nicht  einmal  für  Gerüstzwecke  eine 
Ramme  in  Bewegung  gesetzt  werde.  Er  lud  zum  Be- 
suche der  Baustelle  ein,  wo  jetzt  gerade  die  Versenkung 
des  ersten  Strompfeilers  vom  Schiffsgerüst  aus  beginne. 

Am  28.  November  war  nach  längerem  Unwohlsein 
der  Präsident  Ritter  von  Engerth  wieder  im  Verein  er- 
schienen und  wurde  nun  nach  Beschluss  durch  den  Vize- 
präsidenten Herrn  Tietz  beglückwünscht  und  mit  dem 
Dank  und  der  Anerkennung  des  Vereins  beehrt  für  sein 
erspriessliches  Wirken  für  die  Donauregulirung  bei  Wien. 
Tietz 's  Rede  war  voll  Verve  und  Schwung  und  wirkte 
auf  den  unvorbereiteten  Adressaten  so  überraschend  und 
ergreifend,  dass  er  bei  seiner  Antwort  die  innere  Be- 
wegung nicht  verbergen  konnte  und  erklärte,  diese  An- 
erkennung seiner  Fachgenossen  sei  der  schönste  Kampf- 
preis seiner  Mühen.  —  Ober-Inspektor  Flattich,  der  Ar- 
chitekt der  Südbahn,  zeigte  und  erklärte  die  Pläne  für 
den  vergrössernden  Umbau  des  Aufnahmegebäudes  der 
Südbahn  in  Wien.  Der  für  die  Vergrösserung  verfügbare 
Raum  ist  gleichwohl  so  beschränkt,  dass  das  bekanntlich 
beispiellos  zahlreiche  Publikum  der  Lokalzüge  kaum  der 
bisherigen  Gewöhnung  enthoben  werden  wird,  unter  der 
Wölbung  des  nächtlichen  Sonntagshimmels  von  den  Wagen 
abzusteigen.  Gleichwohl  erfreute  sich  Vortrag  und  Plan, 
dessen  grossartiges  Vestibül  sehr  zu  loben  ist,  beifälliger 
Aufnahme. 

Der  Versammlungsabend  am  5.  Dezbr.  unter  dem 
Vorsitz  Enger th's  war  ganz  mit  einer  Debatte  ausge- 
füllt. Ein  Antrag  war  eingebracht,  dahin  gehend,  noch 
einen  letzten  energischen  Schritt  zur  Rettung  der  Museen- 
bauten aus  unzureichenden  Händen  zu  thun.  Die  Antrag- 
steller hatten  ursprünglich  gemeint,  eine  fremde  Expertise 
mit  den  Namen  Strack,  Semper,  Lübke,  Vischer,  sollte 
einvernommen  werden;  dieser  Plan  stiess  aber  schon  im 
Verwaltungsrath  des  Vereins  auf  Widerspruch  und  wurde 
in  umgewandelter  Form  vor  den  Verein  gebracht.  Der 
Verein  sollte  selber  sein  dezisirtes  Votum  geben  und  er- 
klären, dass  sowohl  aus  den  Konkurs-Entwürfen,  als  aus 
allen  bisherigen  Leistungen  der  Konkurrenten  hervorgehe, 
dass  Hansen  die  alle  Anderen  überragende  geeignete 
Kraft  sei,  um  die  Museenbauten  zur  vollsten  Zufrieden- 
heit, zur  Zierde  und  Ehre  der  Stadt  Wien  und  der  öster- 
reichischen Kunst  durchzuführen.  Aus  der  Debatte  ist 
nur  zu  erwähnen  interessant,  dass  Friedrich  Schmidt, 
einer  der  Jurors,  auf  ein  von  Köstlin  dahin  gerichtetes 
Anklopfen  erklärte,  bei  entsprechend  anders  gestellter 
Frage  hätten  die  fachmännischen  Jurors,  ihn  selbst  an 
I  der  Spitze,  ganz  gewiss  nicht  anders  als  im  Sinne  dieser 
Resolution  geantwortet  und  nicht  anders  antworten  kön- 
nen •).   Der  Beschlussentwurf  wurde  bei  der  Abstimmung 

*)  Aber  die  Mehrzahl  der  fachmännischen  Jurors  hat  doch 
-  wenn  wir  anders  recht  berichtet  sind  —  gleich  den  anderen 


niax  Lohdc. 

Wir  entnehmen  den  folgenden  Nekrolog  des  frühverstor- 
benen Künstlers  der  Beilage  des  Könisrl.  Fr.  Staats-Anzeigers. 

„Der  am  18.  Dezember  v.  J.  zu  Neapel  dem  Typhus  er- 
legene  berliner  Maler  MaxLohde  war  der  Sohn  des  König- 
lichen Professors  L.  Lohde,  der  sich  durch  Herausgabe  von 
Gailhabaud's  ,, Denkmäler  der  Baukunst"  und  anderer  Werke 
in  der  Kunstwissenschaft  bekannt  gemacht  hat,  und  wurde  zu 
Berlin  am  13.  Februar  1845  geboren. 

Vom  Vater  früh  in  das  Verständniss  der  Schönheit  der 
Antike  eingeweiht,  wählte  er  nach  gründlicher  Vorbildung 
die  Kunst  zu  seinem  Lebensberuf.  Einige  Zeit  arbeitete  er 
bei  Julius  Schnorr  von  Carolsfeld  in  Dresden,  bis  er 
auf  dessen  besondere  Empfehlungen  von  Peter  von  Cor- 
nelius in  dessen  letzten  Lebensjahren  ausnahmsweise  noch 
als  Schüler  aufgenommen  wurde.  Daneben  besuchte  er  die 
Klassen  der  berliner  Akademie  der  Künste  und  trug  ISGG 
mit  einer  Darstellung  der  letzten  Szene  aus  Schillers  Braut 
von  Messina  in  der  Kompositionsklasse  den  Preis  davon. 

Nach  dem  Tode  Cornelius  wandte  Lohde  sieh,  eigene 
Wege  suchend,  durch  die  Anschauung  in  Schlesien  aufgefun- 
dener Reste  veranlasst,  der  Sgraffitotechnik  zu,  die  in  der 
Kenaissance  entstanden   und   geübt,  dann  vergessen,  erst  vor 


Kurzem  wieder  durch  Gottfried  Semper  in  Aufnahme  ge- 
kommen war.  Doch  erfand  er  die  Technik  gewissermassen 
von  Neuem,  indem  er  statt  der  gewöhnlichen  schwarzen  Zeich- 
nung auf  weissem  Grunde  warme  Farbentöne  einführte  und, 
auf  ein  gründliches  Studium  über  die  Natur  der  Materialien 
gestützt,  eine  eigeuthümliche  Mischung  der  Kalktünchen  her- 
stellte, der  die  möglichste  Widerstandsfähigkeit  gegen  klima- 
tische Einflüsse  eignete. 

Die  erste  Gelegenheit,  sich  in  dem  neugeschaffenen  Ma- 
teriale  zu  versuchen,  fand  der  zweiundzwanzigjährige  Künstler 
Anfangs  1867  in  dem  Tr  e  p  pe n  h au se  d  es  n  eu  en  b erlin e  r 
Sophiengymnasiums.  Die  vier  grossen  Kompositionen 
aus  dem  troischen  Sagenkreise,  die  er  dort  bis  zum  August 
V.  J.  ausführte,  sind  zur  Zeit  auch  in  diesem  Blatte  besprochen 
worden.  Auf  Grund  dieser  ersten,  allseitig  anerkannten  Be- 
währung wurde  ihm  darauf  die  Ausmaluna;  der  Giebelfelder 
in  der  neuen  Reitbahn  des  Kön  iglichen  Kriegs-Mi- 
nisteriums und  die  Dekoration  der  Parade  des  schon  ge- 
nannten Gymnasiums  mit  einem  breiten  Friese  übertragen. 
Beider  Aufträge  entledigte  er  sich  in  den  ersten  Monaten 
dieses  Jahres.  Dort  zeichnete  er  ein  Wettrennen  in  Olym- 
pia und  den  Kampf  der  Kentauren  und  Lapithen  bei 
der  Hochzeit  des  Peirithoos,  hier  die  Gymnasialdiszi- 
plinen in  dekorativ  mit  einander  verschlungenen  Arabesken 
gruppen. 
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mit  Majorität  angenommen,  seither  dem  Minister  Giskra 
durch  den  Vereinspriisidenteii  überreicht  und  von  diesem 
wohlwollend  mit  der  Versicherung  entgegengenommen, 
dass  die  Kundgebung  des  Vereins  zur  Keuntniss  Sr.  Ma- 
jestät gebracht  werden  würde. 

Die  Künstlergenossenschaft  hat  einen  gleichen  Schritt 
nnternommen,  hierin  zum  zweiten  Mal  des  Ingenieurver- 
^■ereins  treue  Gefährtin. 

Der  Vereinsabend  am  12.  Dezbr.  brachte  abermals 
lebhafte  Diskussion.  Die  Ingenieure  Feldbacher  und 
Gall  agitiren  für  eine  neue  Kesselkonstruktion,  um  deren 
rasche  Zerstörung  und  Explosionen  zu  verhindern.  Ihre 
Kessel  sollen  innerlich  mit  Kupferblech  belegt  werden. 
Ich  kann  der  interessanten  Debatte  aus  Raummangel  hier 
nicht  folgen.  Die  chemische  Einwirkung  der  Fettsäuren, 
deren  Vorhandensein  und  Auftreten  bei  Verwendung  von 
Kondensationswasser  zum  Speisen  der  Kessel  unvermeid- 
lich sein  werden,  auf  das  Kupfer  —  die  verschiedenen  Di- 
latationsverhältnisse von  Eisen  und  Kupfer  —  der  voraus- 
sichtlich bei  Wasserzutritt  hervorgerufene  galvanische  Strom: 
alles  das  wurde  gegen  den  Vorschlag  ins  Tretfen  geführt; 
es  dürfte  sich  nach  allen  Anzeichen  der  nicht  zu  Ende 
gebrachte  Kampf  noch  später  weiter  spielen.  Der  schon 
erwähnte  Vortrag  Rittingers  am  19.  Dezbr.  machte  Jah- 
resschluss. 

Dieses  zu  Ende  gehende  Jahr  war  noch  recht  ergie- 
big für  unseren  Stadterweiterungsfond.  Eine  Periode  solch 
raschen  und  zahlreichen  Verkaufs  der  Bauplätze  auf  den 
ehemaligen  Glacisgründen  war  noch  gar  nie  dagewesen. 
Die  leeren  Räume  zwischen  Ringstrasse  und  Altstadt 
werden  schon  nächstes  Jahr  vollkommen  mit  Gebäuden 
ausgefüllt  Sein.  Wie  Sie  wissen  werden,  ist  auch  der 
grosse  Parade-  und  Exerzierplatz  im  Westen  der  inneren 
Stadt  zu  den  zu  überbauenden  Stadterweiterungsgründen 
geschlagen  worden.  Grösser  noch  als  in  Wien  ist  aber 
die  Bauthätigkeit  in  Fest  und  ist  sie  dort  nur  gehemmt 
durch  Ziegelmangel.  Man  zahlt  dort  30  Fl.  und  mehr 
für  ein  Tausend  Mauerziegel  und  ist  froh,  überhaupt 
welche  zu  bekommen.  Die  grossen  Ziegelei-Anlagen, 
welche  dort  Abhülfe  schaffen  sollen ,  sind  noch  erst  im 
Bau.  Hott'mann  sche  Oefen  und  die  Bauten  für  Ziegel- 
maschinen verschlingen  vor  der  Hand  selbst  fast  alles 
Material.  Zu  alle  dem  riesige  Eisenbahnbauunternehmun- 
gen in  Cis-  und  Trans-Leithanien.  Sie  sehen,  wir  leben 
in  einer  Zeit  und  leben  entgegen  einer  Zeit  der  blühend- 
sten Bauthätigkeit.  Ein  herzliches  „Prosit^  zum  neuen 
Jahr! 


das  Majoritäts-Votuiu,  welches  den  Lölir'schen  Entwurf  zur  Aus- 
tülirung  empfiehlt,  mit  unterzeichnet,  während  ilinen  bei  der 
hier  für  sie  in  Anspruch  genommenen  Ueberzeugung  ein  Anschluss 
an  das  korrekte  und  ehrliche  Minoritäts -Votum  des  Herrn  Tietz 
ofl'en  gestanden  hätte!-'  Wir  müssen  offen  gestchen,  dass  uns  diese 
Auskunft  nicht  ganz  gefaMen  will. 

(D.  Red.) 


lieber  Tclegrapheiileituugen. 

„In  Folge  der  durch  den  .Sturm  in  der  Naoht  zum  7.  d.  M. 
verursachten  Beschädigungen  der  westlichen  Telegrapheuleitungen 
diesseits  Hannover  und  der  südwestlichen  jenseits  Halle  ist  die 
telegraphische  Verbindung  mit  den  liheinprovinzen ,  Westfalen, 
Süddeutschland,  Niederlanden,  Belgien  und  Frankreich  bis  auf 
Weiteres  gänzlich,  mit  Grossbritannien  und  Irland  theilweise  unter- 
brochen. Die  Beförderung  der  Depeschen  erfolgt,  so  weit  nöthig, 
per  Post. 

Berlin,  den  7.  Dezember  1868. 

Telegraphen-D  irektiou." 

Bekanntmachungen,  wie  die  vorstehende,  kehren  jährlich 
bei  Eintritt  der  Herbststürme  wieder  und  pflefien  ebenso  im 
Laufe  des  Winters  zu  erfolgen ,  wenn  die  Störungen  auch 
meist  von  geringerer  Dauer  sind,  als  die  vorstehend  publizirte, 
welche  erst  am  14.  d.  M.  ihr  Enda  erreichte.  Zuweilen  er- 
hebt sich  dagegen  eine  Stimme,  welche  darauf  hinweist,  wie 
grosse  Nachtheile  den  Handel  durch  solche  Unterbrechungen 
treffen;  seltener  noch  werden  die  Gefahren  in's  Auge  gefasst, 
welche  dem  Eisenbahnbetriebe  durch  die  oberirdischen  Tele- 
jjr:iphenleitungen  erwachsen  nicht  allein  dadurch,  dass  die 
tele^riiphische  Meldung  der  Züge  zeitweise  mangelt,  sondern 
auch  dadurch,  dass  die  umgefallenen  Telegraphenstangen  direkt 
Unglücksfälle  hervorrufen  können.  Hatte  doch  z.  B.  eine 
November-Nacht  des  Jahres  1866  auf  der  Strecke  Mainz-Worms 
160  Stangen,  auf  der  Strecke  Jüterbogk-Wittenberg  47  Stan- 
gen, auf  der  Strecke  Jerxheim-Oschersleben  mehr  als  200  Stan- 
Uen ,  unter  den  letzteren  mehr  als  100  in  ununterbrochener 
Reihenfolge,  zu  Falle  gebracht;  waren  doch  zu  gleicher  Zeit 
die  telegraphisclien  Verbindungen  Berlins  nach  allen  Richtun- 
gen, mit  Ausnahme  einer  einzigen,  4  bis  5  Tage  hindurch  un- 
terbrochen. Fragen  wir  nach  der  Ursache  dieser  Unter- 
brechungen, so  ist  die  Antwort:  die  Konstruktion  der  ober- 
irdischen Leitungen  spricht  allru  Gesetzen   der  Statik  Hohn. 

Die  dem  Winde  ausgesetzte  Angriffsfläche  eines  Intervalls 
wird  in  dem  Sitzunfrsprotokoll  des  Architekten- Vereins  vom 
29.  Februar  d.  J.  für  Leitungen  von  6  Drähten  zu  22^  Q  Fuss 
berechnet  und  hieraus  eine  Inanspruchnahme  der  Holzfasern 
mit  1400  Pfund  pro  □  Zoll  hergeleitet.  Die  Angriffsfläche 
pro  Intervall  beträgt  aber  unter  den  vorangegebenen  Ver- 
hältnissen '^^^2^2 ^'^2 '  ^  +  "^^  •  Vi»  =  rot-  '^'^  DFuss.  Dieselbe 
ist  bei  12  bis  IS  Drähten,  welche  die  Hauptlinien  Preussens 
zur  Zeit  zählen,  zu  46  bis  64  GFuss  zu  berechnen,  wobei  die 
Drähte  mit  ihrer  gewöhnlichen  Stärke  von  1,85  Linien  in 
Ansatz  gebracht  sind.  Zur  Zeit  der  Stürme  ist  ihre  Stärke 
aber  häufig  eine  viel  bedeutendere,  da  der  Eisregen  sie  stark 
zu  belasten  pflegt:  es  ist  von  mir  vielfach  wahrgenommen 
worden,  dass  der  Eisregen  sie  bis  auf  2  Zoll  verdickt.  Nimmt 
man  aber  auch  nur  eine  Verdickung  von  durchgehends  J  Zoll 
an,   so  erhält  man  bei  12  Leitungen  eine  Angriffsfläche  von 

1  5 
240  .         VI  -\-  2\  .      =  rot.  130  QFuss.   Demnach  kann  man 

wohl  die  Frage  aufwerfen ,  wie  es  mit  den  übrigen  Anord- 
nungen zur  Sicherheit  des  Eisenbahnbetriebes  vereinbar  ist, 
dass  der  Staat  solche  Anlagen  an  Eisenbahnen  macht,  dass  er 
sogar  den  Privatbahnen  die  Verpflichtung  auferlegt,  diese  An- 
lagen zu  dulden. 

Bei  einer  so  bedeutenden  Vermehrung  der  Leitungen,  wie 


Schon  vor  diesen  letzterwähnten  Arbeiten  hatte  der  Han- 
dels-Minister Graf  von  Itzenplitz  die  Regierungen  für  den 
Fall  von  Neubauten  unter  Hinweisung  auf  die  in  Berlin  »ent- 
standenen Arbeiten  auf  die  neue  Technik  für  die  Dekoration 
aufmerksam  gemacht  und  bald  beantragte  derselbe  in  Ge- 
meinschaft mit  dem  Minister  der  geistlichen  etc.  Angelegen- 
heiten bei  Sr.  Majestät  dem  Könige  ein  ausserordent- 
liches Reisestipendium  für  Lohde,  mit  dem  er  auf  ein 
Jahr  nach  Italien  gehen  sollte,  um  die  dort  noch  vorhandenen 
älteren  Sgraftiten  zu  studiren.  Im  Juni  v.  J.  trat  er  die  Studien- 
reise an.  Dieselbe  ging  glücklich  von  Statten  und  war  an 
Ausbeute  sowohl  für  seinen  sj)eziellen  Zweck,  wie  für  seine 
allgemeine  Ausbildung  überaus  reich,  bis  ihn  in  Rom  eine  Art 
von  klimatischem  Fieber  befiel.  Ihm  zu  entgehen,  wanderte 
er  weiter  nach  Neapel;  anstatt  sich  jedoch  zu  erholen,  zog  er 
sich  bei  einem  Ausfluge  nach  Sorrent  eine  Erkältung  zu,  in 
Folge  deren  er  am  Typhus  erkrankte.  Durch  Professor  An- 
ton Springer  aus  Bonn  und  den  Königlich  preussischen 
Konsul  Stolte  wurde  der  Kranke  in  das  Ospcdnic  di  Gesh  e 
Maria  gebracht,  wo  der  jugendliche  Künstler  am  1».  Dezem- 
ber verschied. 

Von  seinen  Werken  sind  noch  folgende  zu  nennen:  ein 
Lampenschirm  mit  der  Darstellung  der  Prometheussage; 
die  Sgraftitodekoration  der  Fayade  an  dem  Universitäts- 
gebäude  zu   Rostock,  nach   seinen  Entwürfen   von  dem 


Maler  und  Lithographen  Karl  Becker  ausgeführt;  die  Aus- 
i  nialung  der  Decke  des  ,,  gr  i  e  chis  ch  e  n  Saales''  in  dem 
Hause  No.  62  u.  63  Unter  den  Linden  zu  Berlin  ,  mytholo- 
gisch-allegorische Gruppen  in  Wachsfarben  gemalt;  endlich  der 
Karton  nebst  Farbenskizze  zu  einem  al  fresco  auszuführenden 
Altargemälde  für  die  St.  Mar  ti  ni  k  i  r  ch  e  zu  Heili- 
1  gen  Stadt  im  Regierungsbezirk  Erfurt,  Christus  und  Thomas 
I  nebst  mehren  Jüngern  üarstellend. 

Die  literarische   Thätigkeit  Lohde's  begann   mit  seinen 
illustrirten  Berichton  von  zwei  Studienreisen    nach  Schlesien 
und  einer    nach  Paris    zur    allgemeinen  Weltausstellung,  in 
Erbkam's   ,, Zeitschrift  für   Bauwesen".     Es   folgte   der  Text 
,  zu  der  Publikation  seiner  Treppenhausbilder  im  Sophiengym- 
nasium (chromolithographirt  von  Karl  Becker).     Sodann  hat 
er  in  Karl  von  Lützow's  ,, Zeitschrift  für  bildende  Kunst"  seine 
„Gespräche  mit  Cornelius"  mitgetheilt.    Endlich  hat  er  aus 
Italien   selbst   bis    kurz  vor  seiner  Krankheit  Reiseberichte 
mit  Illustrationen  an  die  Lützow'sche  Zeitschrift  eingesandt, 
die  deren  gegenwärtig  bereits  vier  veröffentlicht  hat.    In  dem 
dritten  derselben  wird  u.  A.  Grundriss  und  Durchschnitt  der 
j  Kirche  Giulio  Romano's  in  S.  Benedetto  mitgetheilt, 
I  an  deren  Vorhandensein  man  noch  in  jüngster  Zeit  gezweifelt  hat. 
Für  die  Konservirung  und  üeberführung  der  Zeichnun- 
gen und  Reisenotizen  Lohde's  ist  Seitens  des  Königlichen  Mi- 
nisteriums Veranstaltung  getroÖen." 


—     u;  — 


sie  auf  den  Hauptlinien  in  den  letzten  Jahren  Statt  hatte, 
hätten  längst  au  die  Stelle  der  nur  ca.  ö'/i  Zoll  starken  Stan- 
gen Böcke  treten  müssen;  da  aber  anch  diese  für  Stürme  nicht 
genügen,  so  wäre  es  an  der  Zeit,  auf  den  Hauptlinien  unter- 
irdische Leitungen  lierzustellen. 

Sparsamkeitsgründe  haben  dies  bisher  verhindert,  da  die 
Telegraphenkabel  sehr  theuer  sind.  Dieselben  bestehen  be- 
kanntlich aus  einer  Anzahl  mit  Guttapercha  isolirter  Kupfer- 
drähte, weicht!  durch  eine  Umspinnung  aus  Eisendraht  eine 
schützende  Hülle  erhalten.  Da  dieselben  hauptsächlich  durch 
die  Guttapercha  verthenert  wurden,  so  lag  es  nahe,  darauf  zu 
denken,  ein  anderes  Material  zur  Isolirung  der  Drähte  zu 
wählen. 

Dies  erfolgte  zuerst  zu  Paris,  wo  die  Telegraphendrähte 
in  Asphalt  gebettet  und  mit  diesem  vergossen  wurden.  Das 
Resultat  war  ein  ungünstiges,  der  Asphalt  riss,  in  die  Risse 
trat  Wasser  eii;  und  dadurch  war  die  Isolation  vernichtet. 
In  späteren  Jahren  machten  die  Asphaltfabrikate  bedeutende 
Fortschritte ,  insbesondere  die  Röhren.  Die  Herstellung  ge- 
schieht in  der  Weise,  dass  endloses,  aus  Hanf  präparirtes  Pa- 
pier von  einer  Breite,  welche  den  Rohrlängen  gleichkommt 
(meist  7  Fuss  breit),  durch  geschmolzenen  Asphalt  hindurch- 
gezogen und  auf  einen  Zylinder,  dessen  Umfang  dem  Durch- 
messer des  herzustellenden  Rohres  entspricht,  so  lange  auf- 
gerollt wird,  bis  die  erforderliche  Wandstärke  erreicht  ist. 
(  Die  Papierdicke  ist  meist  gleich  ^  Wandstärke. )  Nach 
Maassgabe  dieses  Aufrollens  wird  von  einem  zweiten,  stets 
gleichen  Druck  ausübenden  Zylinder  das  auf  dem  ersten  Zy- 
linder aufgerollte,  mit  Asphalt  imprägnirte  Papier  einer  star- 
ken Pressung  ausgesetzt,  wodurch  auch  eine  gleichmässige 
Vertheilung  des  Asphalts  bewerkstelligt  wird.  Wird  das 
Rohr  vom  Kern  heruntergeschoben,  so  uberzieht  man  es  in- 
wendig mit  einem  feinen,  unauflöslichen,  wasserdichten  Fir- 
niss,  auswendig  mit  einem  mit  Kies  vermischten  Asphaltlack. 
Die  so  fabrizirten  Röhren,  welche  einen  inneren  Druck  von 
24  Atmosphären  aushalten,  auch  unter  grossen  äusseren  Pres- 
sungen ihre  Form  behalten,  sollen  von  fast  unbegrenzter  Dauer 
sein  und  werden  bekanntlich  zu  Gas-  und  Wasserleitungen 
seit  mehren  Jahren  vielfach  benutzt. 

Auch  zur  Konstruktion  von  Telegraphen-Leitungen  wer- 
den dieselben  in  Holland  seit  etwa  4  Jahren  in  folgender 
Weise  verwendet:  Kupferleitungen,  mit  Guttapercha  umklei- 
det, sind  in  Rührstränge,  welche  aus  Asphaltröhren  gebildet 
sind,  eingezosen  und  liegen  in  denselben  in  einem  Bündel  zu- 
sammen. Diese  Art  der  Ausführung  hatte  vor  den  bis  dahin 
in  Folland,  wie  auch  in  einigen  anderen  Staaten  üblichen 
Eisenrohrleitungen  mit  eingezogenen  Guttaperchadrähten  aller- 
dings den  Vorzug,  dass  der  Asphalt  nicht  die  schädlichen 
Einflüsse  auf  die  Guttapercha  ausübte,  wie  das  Eisen;  aber 
trotzdem  wird  sich  dio  Isolation  bald  unvollkommen  zeigen, 
da  die  Guttapercha  im  Laufe  der  Zeit  brüchig  und  spröde 
wird  und  die  einzelnen  Drähte,  die,  wie  bemerkt,  in  einem 
Bündel  zusammen  lieiren,  somit  ihre  isolirende  Umhüllung 
verlieren  müssen.  Hierauf  machte  ich  auch  vor  einiger  Zeit 
eine  deutsche  Fabrik  aufmerksam,  welche  die  Rohre  für  die 
holländische  Regierung  lieferte  und  der  vorerwähnten  Kon- 
struktionsart im  Norddeutschen  Bunde  Eingang  verschaffen 
wollte.  In  einer  Korrespondenz,  welche  hierdurch  hervorge- 
rufen wurde,  traten  holländische  Ingenieure  meiner  Ansicht 
entgegen,  jedoch  verlangten  sie  später  für  ihre  Anlagen  dop- 
pelt umhüllte  Guttaperchadrähte  statt  der  bisher  verwendeten 
einfachen,  woraus  ich  glaube  schliessen  zu  können,  dass  meine 
Befürchtungen  sich  bereits  theilweise  als  richtig  erwiesen 
haben.  Da  ich  aber  trotzdem  der  Ansicht  war,  Asphalt  sei 
das  Material,  welches  für  Herstellung  von  Telegraphenanlagen 
passend  verwendet  werden  könnte,  so  stellte  ich  mit  dem 
Ingenieur  E.  Bellingrath  zu  Dresden  Versuche  an,  die 
Guttapercha  bei  diesen  Anlagen  entbehrlich  zu  machen:  das 
Resultat  ist  in  den  nachstehenden  Skizzen  dargestellt. 

Zur  Konstruktion  unterirdischer  Leitungen  sollen  Asphalt- 
röbren  in  Längen  von  7  Fuss  verwendet  werden.  Die  Lei- 
tungen sollen  an  der  Innern  Fläche  des  Rohres  liegen  und 
durch  Lehren  a  auseinander  gehalten  werden.  Solcher  aus 
Porzellauscheibchen  gebildeter  Lehren  liegen  in  jedem  Rohre 
4,  und  zwar  2  an  den  Enden,  2  zwischen  diesen  so  vertheilt, 
dass  gleiche  Zwischenräume  von  rot.  2J  Fuss  entstehen,  in 
welchen  die  Leitungen  durch  Anspannung  auseinander  gehal- 
ten werden  müssen.  Die  Herstellung  der  Leitung  soll  in  fol- 
gender Weise  geschehen:  Von  einem  Untersuchungsbrunnen 
(dessen  Besehreibung  weiter  unten  folgt)  zum  andern  sollen 
die  Drähte  auf  eine  Länge  von  rot.  300  Fuss  in  eine  Grube 
gelegt,  die  Lehren  eingefügt  und  die  einzelnen  Rohre  über- 
geschoben werden.  Ist  in  dieser  Weise  ein  zwischen  zwei 
Untersuchungsbrunnen  liegender  Strang  provisorisch  herge- 
stellt, so  wird  die  definitive  Herstellung  von  den  drei  in  der 


Mitte  der  beiden  Brunnen  liegenden  Rohren  aus  begonnen. 
Nachdem  die  Lehren  an  ihre  Stelle  gebracht,  werden  die 
Drähte  an  den  Enden  der  drei  Rohre  mittelst  einer  Streck- 
niaschine  angespannt  und  die  Rohre  unter  sich  durch  iMufien 
h  verbunden.  Während  die  Streckmaschinen  nach  den  beiden 
Untersuchungsbrunnen  vorrücken,  werden  die  Lehren  weiter 

\  eingesetzt  und  fernere  Mutfenverbindungen  hergestellt. 

i  Diese   Muffenverbindungen    werden    in   folgender  Weise 

bewirkt:  Ueber  den  Stoss  zweier  Rohre  wird  eine  gus-^eiserne 
Mufl'e  A,  wie  solche  in  den  Figuren  1  und  2  dargestellt 
ist,    übergeschoben    und   alsdann    der  Stoss  mit  Asphalt  oder 


Fis;ur  1  und  2.  Kolirleituiig. 


Liiiigensclinitt.  Querschnitt. 


einem  andern  Kitt  c  Übergossen ;  diesen  Ausguss  begrenzen 
nach  beiden  Seiten  die  Lehren  u,  welche  ein  Einfliessen  des 
\  Asplialts  in  die  Rohre  verhindern.  Die  Rohrleitung  ist  somit 
in  einzelne  Theile  entspn  chend  den  Rohrlängeu  abgeschieden, 
so  dass  bei  einer  Beschädigung  nur  das  betreffende  Rohrstück 
dem  Zutritt  des  Wassers  ausgesetzt  ist.  Eine  solche  Beschä- 
digung ist  jedoch  nicht  sehr  zu  befürchten,  da,  Avie  bereits 
oben  erwähnt,  nach  mehren  bei  Gelegenheit  der  Pariser 
Ausstellung  gemachten  Versuchen  die  Rohre  ein^m  bedeuten- 
den Druck  zu  ertragen  vermögen. 

Die  Konstruktion    der  Untersuchuugsbrunnen  ist  in  Fig.  3 
und  4  dargestellt  und  bedarf  einer  besondern  Erklärung  nicht. 

Figur 


Längenschnitt  eines  UntcrsucliunKS  -  Brunnnns. 
Figur  4. 


Obere  Ausichl  eines  Untersucliuugs  -  Brunnens. 

zwei  Reihen  Isolatoren  dienen  zur  Befestigung  der  von  links 
und  rechts  kommenden  Leitungen  ,  welche  mittelst  Klemmen 
mit  einander  verbunden  werden. 

Der  Hauptvortheil  der  vorstehenden  Lösung  besteht  in 
den  geringen  Kosten  der  Anlage:  ein  Kabel  zu  7  Leitungen 
kostet  pro  laufenden  Fuss  16  Sgr. ,  bei  der  vorbeschriebenen 
Konstruktion  würde  dagegen  ein  Kranz  zu  8  Leitungen  unter 
Verwendung  von  Eisendraht  sich  zu  rot.  44  Sgr.,  unter  V"r- 
wendung  von  Kupferdraht  zu  h  bis  6  Sgr.  pro  laufenden  Fuss 
herstellen  lassen. 

Der  Kostenpunkt  ist  ab"r,  wie  obeü  bemerkt,  der  Grund 
gewesen,  bei  den  oberirdischen  Leitungen  zu  verbleiben;  man 
ist  von  dem  Grundsatz  ausgegangen,  dass  die  Rentabilität  der 
Staats-Telegraphie  aufrecht  erhalten  werden  müsste.  Ob  das 
richtig  ist  oder  ob  vielmehr  die  Interessen  des  Handels,  welche 
zu  solchen  Zeiten  der  Unterbrechung  der  telegraphischen  Korre- 
spondenz arg  geschädigt  werden,  entscheidend  sein  müssten. 
will  ich  dahingestellt  sein  lassen  und  zum  Schluss  nur  noch 
leicht  eine  andere  Frage  berühren:  In  den  letzten  beiden 
\  Kriegen,  sowohl  in  dem  dänischen  wie  in  dem  österreichischen. 
I  hat  die  Feldtelegraphie  der  Armee  grosse  Dienste  geleistet; 

in  dem  letzteren  insbesondere  wäre  bei  dem  schnellen  Vor- 
1  rücken  der  Transport  der  Truppen  und  vorzüglich  die  Ver- 
'  proviantirung   derselben    ohne   dieses    Hülfsmittel  unmöglich 
rrewesen.  —  In  welche  Lage  wäre  die  Armee  gekommen,  wenn 
i  ein  Sturm  die  telegraphischen  Verbindungen,    wie  dies  vom 
j  7.  bis  zum  14.  d.  M.  geschehen  ist,  auf  S  Tage  unterbrochen 
(  hätte.    Ich  will  damit  nicht  sagen,  dass  alle  Linien,  auch  die- 
jenigen untergeordneter  Bedeutung,  mit  Kabeln  gebildet  wer- 
den sollen,  aber  es  wäre  rath.sam,  wenigstens  die  Hauptstränge 
I  des  Telegraphen-Netzes  als  unterirdische  Leitungen  herzustel- 
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len,  damit  bei  eintretenden  Natur-Ereitfnissen  eine  Basis  bleibe, 
auf'  welcher  der  Wiedi-i  ;uit'b;ui  betrieben  worden   kann ,  ohne 
dass  hierzu  ein  Zeitr;iuni  von  vielen  Tagen  erforderlich  wird. 
Rathenow,  im  Dezember  1868.  zur  Nieden. 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Architekten- Verein  zu  Berlin.  —  Die  auf  Sonnabend 
den  2.  Januar  186i)  angesetzte  Hauptvei  sannnlung,  in  welcher 
die  neue  Ge.schäftsordnurjj;  des  Vereins  weiter  berathen  wer- 
den sollte,  uiusste  —  ein  unseres  Wissens  bisher  noch  nicht 
dagewesener  Fall  —  ausfallen,  weil  die  statutenmässiy;  noth- 
wendige  Anzahl  der  Mitglieder  nicht  anwesend  war.  Vergeb- 
lich wurde  geraume  Zeit  auf  weiteren  Zuwachs  gewartet,  wah- 
rend die  Anwesenden  im  Saale  zurückgehalten  wurden.  Da 
die  Zahl  derselben  nur  bis  56  stieg,  während  zur  Gültigkeit 
von  Beschlüssen,  die  in  i-iner  Hauptversammlung  gefasst  wer- 
den, die  Anwesenheit  von  '/»  der  in  Berlin  wohnenden  Mit- 
glieder (gegenwärtig  ca.  IJ70)  erforderlich  ist,  so  musste  die 
Sitzung  nach  einigen  kurzen  geschäftliehen  Mittheilungen  des 
Vorstandes  und  der  Ballkommission  vertagt  werden.  — 

(Wir  bemerken  im  Anschlüsse  hieran,  dass  —  wenn  die 
Abneigung  gegen  langwierige  geschäftliche  Berathungen  und 
Debatten  es  voraussichtlich  gewesen  ist.  welche  einen  so  grossen 
Theil  der  Mitglieder  fern  gehalten  hat  —  eine  Abkürzung  der 
Debatten  und  eine  sclmella  Rückkehr  zur  eigentlichen  Vereins- 
thiitigkeit  auf  diesem  Wege  doch  kaum  erzielt  werden  dürfte.  Ver- 
nuithlich  wird  gegenwärtig  auch  die  nächste  Sitzung  zu  einer 
Hauptversammlung  gemacht  werden.  Abkürzung  der  Bera- 
thungen dürfte  vielmehr  am  Leichtesten  durch  zahlreiches 
Krscheinen  der  Mitglieder  und  rec  h  tzei  t  ige  An  t  rä  q;  e  auf 
Schluss  der  Debatten  zu  erzielen  sein.)  —  F.  — 


Vt  naturl.  Grösse. 


Vermischtes. 

I'ebor  <lie  Vfibiuduiig  ruii  8tock$tativeii  mit  Miiiki>i|irisiii<>ii. 
Wiiikelspiegelu  iiud  Prisuiciikreuzcn. 

Bekanntlich  werden  die  zum  Abstecken  von  rechten 
Winkeln  benutzten  Winkelprismen  mit  Fassung  und  Griff 
versehen,  an  welchem  letzteren  bisweilen  ein 
Haken  zum  Anhängen  eines  Senkels  ange- 
bracht wird.  Da  die  Anwendung  dieses  SenkeU 
bei  windigem  Wetter  unsicher,  die  Anwenduni; 
des  nur  mit  Griff'  versehenen  Winkeiprisnias 
aber  entweder  gleichfalls  unsicher  ist  oder 
zur  P)rzielun<j;  hinreichender  Genauigkeit  viel 
Uebung  erfordert,  so  wende  ich  dasselbe  gegen- 
wärtig in  Verbindung  mit  einem  hölzernen 
Stockstativ  oder  Prismenstock  an,  dessen  oberes, 
mit  einer  Schraube  versehenes,  Ende  a  in  das 
an  die  Fassung  des  Winkelprismas  einge- 
schnittene Muttergewinde  eingeschraubt  wer- 
den kann,  und  dessen  unteres  Ende  mit  einer 
hinreichend  schweren,  auch  bei  bewegter  Luft 
als  zuverlässiges  Senkel  dienenden,  eisernen 
Spitze  versehen  ist,  womit  es  zugleich  im  Boden 
festgesteckt  wird.  Die  dargestellte  Fassung 
schützt  sämmtliche  Ecken  und  ICauteu  des 
Prisn\as  gelten  Verstössen,  oline  das  Visiren  unmitt(dbar  übei- 
die  obere  Fläche  desselben  zu  verhindern. 

Aehnliche,  mit  Senkelspitzen  versehene  Stockstative  für 
Winkelspiegel  waren  schon  in  den  .50er  Jahren  bei  den  Ali- 
steckungsarbeiten  der  hessischen  Ludwigs-Kisenbahn  eingeführt 
und  habe  ich  mich  als  Sektionsingenieur  dieser  Bahn  von  der 
Zweckmässigkeit  jener  sogenannten  Spiegelstöcke  hinläng- 
lich zu  überzeugen  Gele>ienheit  gehabt.  Da  die  Spiegel  dieser 
Listrumentc  indess  regulirbar  sind  und  zeitweise  ein.;  Kor- 
rekt ion  erfordern,  so  sind  die  Winkelprismen,  wehdie  ein- 
mal richtii;  geschliffen,  dieser  nicht  bedürfen,  auch  kleiner 
und  deshalb  leichter  mitzuführen  sind,  vorzuziehen. 

Für  die  Anwendung  von  Prismenkreuzen  leisten  die 
Prismenstöcke  ähnliche  Dienste. 

Ein  Winkelprisma  nebst  Prismenstock  mit  der  ihm  an 
gegebenen  obigen  Einrichtung  liefert  Herr  Optiker  Rexarth 
in  Wetzlar    in  vorzüglicher  Güte,  einzeln  zu  6  'l'hlr.,  bei  Ab- 
nahme von  mindestens  6  Stück  zu  je  ö'/i  Thlr. 

Glessen,  im  Dzbr.  1868.  Prof.  Dr.  H  ei  n  zerlin.r. 


Aus  der  Fachlitteratur. 

Förster's    Allgemeine    Bauzeitung.      Jahrtran«'  1868 
Heft  IV  bis  VL 

A.    Aus  dem  Gebiete  des  Hochbaus. 

1.  Die  Arbeiterhäuser  auf  der  Pariser  Ausstel-  i 
lung  von  1  8  67.    Von  Fr.  Bömches,  Ingenieur,  ofliziellem  < 


Berichterstatter  von  Oesterreich  für  Klasse  C)f>.  — Wir  behalten 
uns  vor,  auf  diese  aiist'iilirlirhi^  und  werthvolle,  von  einer 
grösseren  Anzahl  von  Zeic'hnungen  begleitete  Darstellung  in 
einer  selbstständigen  .Mittheilung  näher  einzugehen. 

2.  Schulgebäude  zu  Washington,  mitgetheilt  von 
Kluss  und  Kammer  hüber,  Arcliitekteu  der  Stadt  Was- 
hington. 

Das  für  60tl  Scluihn-  beiderlei  Gesi;hlechts,  die  in  10  Klassen 
vertheilt  sind,  bestimmte  Gebäude  ist  j).  p.  92'  lang,  75'  breit, 
2  resp.  3  Geschosse  ä  15'  hoch  und  steht  von  allen  Seiten 
frei.  Dasselbe  gewährt  besonderes  Interesse  durcli  die  Eigen- 
thümlichkeiten  amerikanischer  Schuleinrichtungen,  die  sich  an 
ihm  zeigen.  Im  Kellergeschoss  beiludet  sich  nur  die  Wohnung 
des  Schuldieners  und  die  Räume  für  die  zentrale  Heizung, 
doch  wird  mitretheilt,  dass  dasselbe  anderweit  zu  Spielhalleri 
für  die  Jugend,  die  während  schlechten  Wetters  benutzt  wer- 
den, eingerichtet  wird.  Im  Erdgeschoss  liegen  4  Schulzimuier, 
25'  breit,  30'  lang,  die  von  je  einer  schmalen  und  langen  Seite 
erleuchtet  sind  (also  theilvveise  das  Licht  vom  Rücken  resp. 
der  rechten  Seite  des  Schülers  her  empfangen),  an  den  4  Ecken 
des  Gebäudes;  dazwischen  auf  jeder  Seite  die  Eingänge,  die 
für  Lehrer  und  Erwachsene,  sowie  für  Knaben  und  Mädchen 
völlig  getrennt  sind.  Das  erste  Stockwerk  enthält  6  Klassen, 
da  2  Schulzimmer  im  Mittelbau  des  Gebäudes  hinzutreten;  im 
obersten  Geschoss  endlich  ist  dieser  Mittelbau  mit  2  kurzen 
Kreuzflügelu  allein  emporgeführt  und  zu  einem  grossen  Saale 
eingerichtet.  Lehrerwohuungen  sind  in  dein  Gebäude  nicht 
enthalten,  sondern  nur  einige  kleine  Räiune  zu  deren  vorüber- 
gehendem Aufenthalt;  dagegen  sind  für  die  Kinder  besondere 
Garderoben,  in  denen  Jedos  seinen  nummerirten  Kleiderhaken 
hat,  eingerichtet. 

Das  Innere  der  Schulzimmer  ist  mit  einem  durchlaufenden 
Panneel  von  Schieferplatten  in  Holzrahmen  versehen,  so  dass 
den  Kindern  überall  bequeme  Wandtafeln  ,,zur  freien  Uebung'' 
geboten  sind.  Die  Pulte,  welche  bei  den  älteren  Kindern 
für  je  zwei,  bei  den  jüngeren  für  je  einen  Schüler  bestimmt 
sind  ,  werden  nebst  den  Stühlen  an  den  Fussbodeu  festge- 
schraiibt  und  nehmen  incl.  derselben  einen  Raum  von  3'  10" 
und  2'  9"  resp.  18"  und  2'  ein.  Die  Fussgestelle  und  End- 
stücke der  Pulte  sind  aus  Gusseisen,  diese  selbst  aus  Kirsch- 
baumholz; der  Sitz  der  Stühle  ist  bequem  ausgehöhlt,  der 
Rücken  gleichfalls  bequem  geformt.  Es  werden  diese  Schul- 
geräthe  als  besonderer  Fabrikations  -  Artikel  in  Masse  als 
Maschinen -Arbeit  hergestellt  und  zu  sehr  billigen  Preisen 
verkauft.    In  den  Korridoren  beiinden  sich  Waschbeckeji. 

Die  Heizung  erfolgt  durch  erwärmte  Luft  und  steht  mit 
ihr  die  Ventilation  in  einfacher  Verbindung.  Die  Retitaden 
für  die  Schüler  befinden  sich  ausserhalb  des  Gebäudes,  dessen 
Umgebung  zu  Spiel-  und  Turnplätzen  eingerichtet  ist. 

Das  Bauwerk  ist  in  sehr  spaisamer  Weise  (mit  Ver- 
stiirkungspfeilern  etc.)  in  Backsteinen  ausgeführt,  die  Fa(;aden 
in  rothen  gepressten  Ziegeln  mit  nur  '/""  starken  Fugen  ver- 
blendet. Die  ornamentirten  Glieder,  Säulen,  Fenstersohlbänke 
und  Stürpe  (?),  die  Eindeckung  der  Eckpilaster,  Glocken- 
thürmchen,  Schornsteine  etc.  sind  aus  ,, Gusseisen"  hergestellt 
und  broncefarbig  gestrichen. 

Die  Kosten  des  Gebäudes  (exd.  Umgestaltung  des  Bau- 
platzes haben  nur  32,400  Dollars  ,  die  der  Einrichtung 
3000  Dollars  betragen.  (.schi.iss  folgt.) 


Konkurrenzen. 

Aus  Anlass  des  Preisausschreibens  für  ein  Real- 
Schulgebäude  zu  Marne  in  Holstein. 
Ein   „wissbegieriger,  nicht  studirter  Architekt"  zu  Dir 
schau  richtet  in  Folge  unserer    Bemerkung   über    die  Kon- 
kurrenz für  den  Entwurf  eines  Real  -  Schulgebäudes  zu  Marne 
m  Holstein,  (No.  52  Jhrg.  68  u.  Bl.)  die  ..bescheidene  Frage" 
an  uns : 

„Ob  die  Geistes- Piodukte  der  studirten  Architekten  einen 
so  hohen  Werth   haben,  dass  dieselben  unbezahlbar  sind, 
oder  ist  der  Preis  von  80  Rthlr.  für  eine  Arbeit,  welche 
der  gediegene  und  tüchtige  Architekt  in  einem  Zeitraum 
von     höchsten    3   Wochen    mit    gjösster  Bequemlichkeit 
fertig  stellen  kann,  zu  niedrig  bemessen?" 
Wir  sind  uns  nicht  bewusst  in  diesem  oder  irgend  einem 
aiideien  Falle  zwischen  „studirten"  und  „  n  i  c  htstudir  te  u  ■' 
Architekten    unterschieden    zu    haben.      Wohl  unterscheiden 
sich  Techniker    in    solche,    die    ihre  Kenntnisse  vorwiegend 
auf  theoretischem,  und  in  solche,  die  sie  auf  vorwiegend 
praktischiMM  Wege  erlangt  haben;    die  Möglichkeit,  dass 
Jemand    Architekt,  d.  h.  Baukünstler   sein    könne,  ohne 
irgend  welche  Studien  —   (sei  es   auf  einem  [Jnterrichts- 
Institut,  sei   es  im  Atelier  eim's  Meisters  oder  in  einer  Bau- 
hütte, sei  es  autodidaktisch)  —  getrieben  zu  haben,  bestreiten 
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wir  entschieden.  .ledeulalls  wird  nicht  der  Ausbildungsgang, 
Hondern  die  Le  is  t  u  n  gs  fii  h  i  g  k  oi  t  eines  Technikers  darüber 
entscheiden,  ob  ihm  die  Bezeichnung  „Architekt"  mit  der 
allerdings  ein  ziemlich  weitgehender  Missbrauch  getrieben 
wird,  zukömmt. 

Zur  Sache  selbst  bemerken  wir,  dass  der  Werth  einer 
lucrhitektouischen  Erfindung  gegenwärtitt  glücklicherweise  nur 
iiocl)  sehr  selten  nach  dem  Tagelöhner- Maasstabe,  wie  lange 
der  Erfinder  daran  wohl  gearbeitet  haben  könne,  abgeschätzt 
wird.  Bei  einer  Konkurrenz  kann  derselbe  um  so  weniger 
Anwendung  finden,  als  hier  für  die  Konkurrenten  eine  sehr 
grosse  Wahrscheinlichkeit,  umsonst  gearbeitet  zu  haben,  hin- 
zutritt. Die  auf  der  jüngsten  deutschen  Architekten -Ver- 
sammlung zu  Hamburg  berathenen  „Grundsätze  für  das  \'er- 
fahren  bei  öffentlichen  Konkurrenzen",  welche  uns  bei  Beur- 
theihing  aller  Preisaussehreiben  maassgebend  sind,  bestimmen 
daher  auch,  dass  der  erste  Preis  einer  Konkurrenz  mindestens 
dem  Honorare  eines  renommirten  Architekten  für  eine 
derartige  Arbeit  entsprechen  müsse.  Wie  hoch  derselbe  in 
vorliegendem  Falle  sein  würde,  sind  wir  ausser  Stande  zu 
beiiitheilen ,  da  die  Bausumme  des  Real-Schulgebäudes  für 
Marne  in  dem  Preisausschreiben  nicht  genannt  ist.  Jeden- 
falls aber  lässt  sich  ganz  ohne  Weiteres  ermessen,  dass  die- 
selbe den  Betrag  von  80  Thlr.  um  ein  Mehrfa.-lies  über- 
schreiten wird. 

Wir  bemerken  ausdrücklicli ,  dass  es  uns  fern  gelegen 
hat  und  fern  liegt  diejenigen  Fachgenossen,  welche  trotz 
solcher  Bedingungen  an  Konkurrenzen  Theil  nehmen,  herab- 
zusetzen. Es  hat  Niemand  ein  Recht  dem  freien  Willen  des 
Einzelnen  hierin  Vorschriften  machen  zu  wollen:  es  kann 
Lebenslagen  geben,  in  denen  ein  Architekt  auch  für  soh^he 
Preise  zu  arbeiten  gezwungen  ist,  es  giebt  ferner  Fachge- 
nossen, bei  denen  das  Konkurriren  eine  Liebhaberei,  wenn 
nicht  eine  Leidenschaft  ist;  es  sind  endlich  zuweilen  Auf- 
gaben, die  ein  so  lebhaftes  Interesse  erregen  und  einem  Ar- 
chitekten eine  so  vortheilhafte  Gelegenheit  zu  gewähren 
seheinen,  sich  öffentlich  bekannt  zu  machen,  dass  er  sich 
bei  der  Konkurrenz  oliiii'  Rücksicht  auf  die  Höhe  der  ausge- 
setzten Preise  betheiligt.  —  Aber  unwürdig  ist  es  auf  solche 
Verhältnisse  zu  spekuliren  und  einer  grösseren  Anzahl  von 
Architekten  die  Zumuthung  zu  stellen,  umsonst  im  Interesse 
einer  Korporation  zu  arbeiten,  dio  für  eine  solche  Arbeit 
besten  Falls  einen  Sold  gewährt,  den  jeder  beschäftigte  und 
renommirte  Arciiitekt  zurückweisen  dürfte. 

Es  wird  uns  stets  als  eine  Pflicht  erscheinen  derartige 
Preisausschreiben  öffentlich  anzugreifen  und  vor  der  Betheili- 
giing  daran  abzumahnen.  Wir  hegen  die  Hoffnung,  dass  diese 
Abmahnungen  allmälig  doch  nicht  ganz  fruchtlos  sein  werden, 
und  darum  eben  sind  auch  wir  in  solchem  Falle  „wissbegierig" 
zu  erfahren,  ob  und  welche  Theilnehnier  die  Konkurrenz 
findet.  —  F.  — 


Die  Ausstellung  der  Konkurrenz-Entwürfe  für 
den  Dom  ha  II  in  Berlin  wird,  wie  von  uns  bereits  früher 
gemeldet  worden  war,  nunmehr  im  Laufe  des  Januar  (volle 
b  Monate  nach  dem  Schluss-Termin  der  Konkurrenz)  beginnen. 
Es  ist  eine  gewiss  glückliche  Idee,  dass  in  engster  Verbin- 
dung mit  ihr  auch  eine  .Ausstellung  der  Cornelius'schen  Kar- 
tons für  die  Fresken  des  in  unmittelbarem  Zusammenhange 
mit  dem  Dom  projektirten  Cnmpo  santo,  dessen  Vollendung 
von  der  Wiederaufnahme  des  Dombaus  abhängt,  stattfinden 
soll.  Linter  den  Konkurrenten  erregt  es  zwar  einige  Miss- 
stimmung, dass  ihre  Projekte  dadurch  in  die  ungünstiger  ge- 
legenen Hinter-  und  Seiten-Räume  der  Kunst- Akademie  ver- 
wiesen sind,  während  früher  umgekehrte  Bestimmung  getroßen 
war,  doch  erklärt  sich  diese  Disposition  wohl  durch  die  Rück- 
sicht auf  den  Maasstab  der  betreftenden  Ausstellungs-Objekte 
und  auf  die  angeblich  obwaltende  Absicht,  für  die  Besichti- 
gung der  Cornelius'schen  Kartons  ein  Eintrittsgeld  zu 
erheben.  Der  Zugang  für  diejenigen,  welche  ausschliesslich 
die  Dombau-Entwürfe  und  zwar  unentgeltlich  zu  sehen  wün- 
schen, soll  demnach  durch  eine  Seitenthür  von  der  Universi- 
tätsstrasse aus  erfolgen. 

Es  erscheint  vielleicht  etwas  kleinlich  hierin  eine  Zurück- 
setzung der  Dombau-Konkurrenz,  die  augenblicklich  wohl  be- 
anspruchen darf,  an  der  Spitze  des  Interesses  zu  stehen,  zu 
finden.  Hingegen  ergeben  sich  andere  Bedenken  gegen  ein 
derartiges  Verfahren.  Bisher  galt  es  als  Preussische  Tradition 
—  und  sicher  als  rühmliche  und  würdige  Tradition  —  dem 
Publikum  zu  allen  im  Besitz  des  Staates  oder  des  Königs- 
hauses stehenden  Kunstschätzen  unentgeltlichen  Zutritt 
zu  gewähren.  Wir  lassen  dahin  gestellt,  ob  der  Zweck,  Gel- 
der für  die  Ausschmückung  der  evangelischen  Kapelle  in 
Gastein  zu  sammeln,  (denn  dieser  wird  uns  als  Grund  der 


Maassregel  mitgetheilt)  es  rechtfertig)  in  diesem  Falle  eine 
Ausnahme  von  jener  Tradition  zu  machen. 

Schinkel fest-Konkurrenz  des  Architekten  - Ver- 
eins zu  Berlin.  —  Zum  diesmaligen  Schinkelfeste  des  Archi- 
tekten-Vereins sind  für  die  Aufgabe  aus  dem  Gebiete  des 
Hochbau's  (Erapfangsgebäude  für  den  Bahnhof  Hannover) 
fünf  Lösungen  eingegangen,  während  die  Aufgabe  aus  dem  Ge- 
biete des  Ingenieurwesens  (Zentral- Bahnhof  für  Hannover) 
acht  Bearbeiter  gefunden  hat. 


Personal  -  Nachrichten. 

In  einer  VorbeniurkunK  zu  den  unirangreichi'ii  l'frsonal- No- 
tizen iiiier  Baubearate  des  Norddeutschen  Bundes,  die  in  unserem 
die.sj;ihrigen  „Architekten -Kalender''  enthalten  sind,  haben 
wir  die  Bitte  ausgesprochen  uns  in  der  Sammlung  von  zuverlässigem 
Material  zu  weiteren  derartigen  Notizen  dadurch  zu  unterstützen, 
dass  unsere  Fachgenossen  in  den  einzelneu  dentÄchen  Staaten  sich 
freundlichst  der  Midie  unterziehen  möchten,  uns  fortlaufend  von 
den  Krnennnngen,  Versetzungen,  Pensionirungen ,  Todesfällen  etc. 
unter  den  angestellten  Bautechnikcrn  ihres  Landes  in  Kenntniss  zu 
set/.i'ii,  damit  wir  dieselben  unter  den  Personal  -  Nachrichten  der 
Deutschen  Bunzeitung  ebenso  mittheilen  und  sammeln  können,  wie 
dies  bereits  in  Bezug  auf  l'rcussen  geschieht. 

AVir  wiederholen  unsere  Bitte  an  dieser  .Stelle,  indem  wir  aus- 
drücklich bemerken,  dass  uns  Personal  -  Nachrichten  aus  den  süd- 
deutschen Staaten  für  unsere  Zeitung  selbstverständlich  ebenso  wertli- 
voll  und  willkommen  sind,  wie  jene  aus  Norddeutschland.  Für 
unseren  Kalender,  dessen  Absatzgebiet  in  Folge  des  ihm  zu  Grunde 
gelegten  Preussischen  Maasses  vorläufig  noch  wesentlich  auf  Nord- 
deutschland beschränkt  ist,  erschien  aus  diesem  Grunde  auch  eine 
gleiche  Beschränkung  der  Personal  -  Notizen  erwünscht 

P  r  e  u  s  s  e  n  . 

Der  Eisenbahn -Bau- Inspektor  bei  der  haimovcrschen  Staats- 
bahn, Liegel  zu  Alfeld,  ist  in  gleicher  Eigenschaft  nach  Güttingen 
versetzt  worden. 

Am  2.  Januar  haben  bestanden  das  ß  auf  ü  h re  r  -  Examen: 
Heinrich  Bergmann  aus  Kimigsberg  i.  Pr. :  —  das  Privat- 
B  a  u  uiei  s  ter-E.xaraen:  Wilhelm  Karchow  aus  Berlin. 


Offene  Stellen. 

1.  Zur  Leitung  des  Neubaues  eines  Haupt- Zoll -Etablissements 
in  Crefeld  wird  ein  B a u m  e  is  te r  gegen  reglementsmässige  Diäten 
gesucht.  Eintritt  Anfangs  Januar.  Meldungen  beim  Kreisbanraeister 
Baum  garten  in  Crefeld. 

2.  Zur  Leitung  des  Seminarbaties  in  Ober-Glogau  wird  ein 
Baumeister  oder  Bauführer  auf  ca.  3  Jahre  Bauzeit  gesucht. 
Meldungen  mit  Angabe  der  Ansprüche  sind  direkt  an  die  Königl. 
Regierung  in  Oppeln  oder  an  den  Kreisbaumeister  Stavenhagen 
in  Leobschütz  zu  richten. 

3.  Zur  speziellen  Leitung  der  ^^'eichselstrom-Regulir^mgsbauten 
im  Thorner  Wasserbau  -  Bezirk  wird  ein  Baumeister  gegen  2  Thlr. 
Diäten  und  15  Thlr.  monatlicher  Fuhrkosten -Entschädigimg  gesucht 
von  dem  Kreisbaumeister  Kleiss  in  Thorn  —  voraussichtlich  auf 
viele  Jahre. 

4.  Mehre  Bauführer,  die  womöglich  bereits  bei  Eisenbahnen 
beschäftigt  waren,  linden  zunächst  bei  den  Vorarbeiten  der  Eisen- 
bahnlinie Liegnitz  -  Swinemünde,  Beschäftigung.  Diäten  2  Thlr., 
Feldzulage  1  Thlr.,  ausserdem  Erstattung  der  baaren  Auslagen  bei 
dienstlichen  Reisen.  Meldungen  sind  unter  Vorlage  der  Prufungs- 
Atteste  und  der  Zeugnisse  aus  der  Pra.xis  au  den  Baumeister 
Wernich,  Breslau,  Nicohdstadtgraben  No.  5,  1  Tr.  zu  richten. 

b.  Für  einen  bedeutenden  Privatbau  ausserhalb  wird  ein  er- 
fahrener Bau-Tehniker  gesucht,  der  sehen  Lu.xus  -  Bauten  ge- 
leitet hat.  Gehalt  ca.  35  Thlr.  und  freie  Wohnung.  Adressen  mit 
kurzer  Angabe  bisheriger  Thätigkeit  unter  B.  61  in  d,  Exped.  d.  Z. 

6.  Junge  Männer,  tüchtige  Zeichner  und  mit  dem  Veran- 
schlagen und  sonstigen  Bureau- Arbeiten  vertraut  werden  gesucht 
vom  Maurermeister  Melier  in  Liegnitz  und  Marcus  Adler  in 
Berlin,  Georgenstrasse  46a. 

7.  Ein  junger  Mann,  gelernter  Maurer,  praktisch  und  theo- 
retisch gebildet,  findet  sofort  eine  Stellung  beim  Maurermeister 
Wessi  au  in  Vetschau. 

8.  Ein  im  Hochbau  geübter  Zeichner  findet  Beschäftigung. 
Diäten  IVi  Thlr.    Meldungen  in  der  E.xpedition. 

!t.    Fiu-  die  Chausseebauten  im  Czarnikower  Kreise  wird  ein 
.Bautechniker  für  eine  zwei  bis  dreijährige  Beschäftigung  ge- 
sucht.   Qualifizirte  Persönlichkeiten  wollen  sich  an  Herrn  Landrath 
von  Yonng  in  C/arnikow  wenden. 

■  10.  Ein  gewandter  Zeichner  wird  für  das  Bureau  eines  Kreis- 
baubeamten gesucht.  Dauer  der  Beschäftigung  mindestens  6  Wochen, 
Diäten  25  Sgr.    Meldungen  unter  P.  0.  in  der  Expedition. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  J.  in  Paris,  K.  in 
Wien,  S.  in  Bielefeld,  G.  in  Osterholz. 
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Architekten -Verein  zn  Berlin.  | 

Da  die  auf  den  2.  Januar  anberaumte  nionatliehe  Hauptver-  i 
sanimlunK  nietit  beschlussfäliis  geworden,  wird  tiierniit  eine  neue  j 

Hauptversammlung,  Sonnabend  den  9.  Januar  j 

in  der  Aula  des  Friedrich -Wilhelms  -  Gymnasiums.  Koch-  I 
Strasse  16,  17,  Ecke  der  Friedrichs-Strasse .  i 
Abends  7  Uhr  anberaumt.  i 

Tage.s  Ordnung: 
1.  Wahl  der  BeurtheilunK«- Kommi.ssion  für  die  eingegangenen  | 
Entwiirfe  zur  Schinkelfest- Konkurrenz.  | 
•2.  Monatskonkurrenzen. 

Schluss-Berathung  über  die  neue  Geschäftsordnung. 
Die  Entwürfe  für  die  diesjährige  Schinkel  -  Konkurrenz  (  5  im  . 
Huchbau,  8  im  Wasserbau)  sind  soweit  es  der  Raum  gestattet  von 
Donnei-stag,  den  7.  d.  ab  auf  circa  14  Tage  in  der  Bibliothek  des  I 
Vereins,  Oranienstrasse  101  u.  102  ausgestellt.  | 

D  e  r  V  o  r  s  t  a  n  d  .  | 


Die  Vortrag  des  Hrn.  Dr.  Schöne  über  Pompeji  beginnt  um 

6  Uhr.  

Für  IVlaiirernieister. 

Ein  gut  situirter  Zimmermeister  wünscht  die  Maurerarbeiten  j 
zweier  Neubauten  unter  der  Bedingung  zu  vergeben,  dass  der  resp. 
Maurermeister  ihm  andere  in  sein  Fach  schlagende  Arbeiten  nach- 
weist.   Gef.  Offerten  sub.  F.  M.  30  in  der  E.xped.  d.  Ztg. 

Bekaiiiitmaehuiis. 

Bei  der  unterzeichneten  Behörde  in  der  Feste  Friedrichs- 
ort,  ly^  Meilen  von  Kiel,  findet  ein  geprüfter  Baumeister  gegen 
3  Thlr.  Diäten  sofort  und  voraussichtlich  auf  längere  Zeit  für 
einfache  Hochbauten  Beschäftigung. 

Anmeldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  werden  erbeten. 

Friedrichsort  bei  Kiel,  den  4.  Januar  1869. 

Königliche  F es tungsbau -Direktion. 

Ein  junger  praktischer  Maurer,  mit  guten  Zeugnissen  von 
einer  Bauschule,  Polytechniker  und  Bauakaderaiker ,  sucht  unter 
soliden  Ansprüchen  Beschäftigung  in  Berlin.  Gefällige  Offerten 
sub  X.  Y.  bei  Kuhn,  Waldemarstrasse  37  in  Berlin. 

Ein  junger  Mann,  der  mit  dem  Bauwesen  Bescheid  weiss,  das 
Maurerhandwerk  praktisch  gelernt  hat  und  das  Reife- Zeugniss 
einer  Königl.  Provinzial  -  Gewerbeschule  aufweisen  kann,  sucht  für 
seine  fernere  Ausbildung  bei  einem  Baumeister  eine  Stelle. 

Gefällige  Adressen  sind  unter  Z.  II.  Postrestante  Stettin  nn- 
frankirt  einzusenden. 

Herzliches  Lebewohl  allen  Bekannten  beim  Umzüge  nach 
Breslau. — ■  Unsere  hiesige  Wohnung,  Kesselstrasse  17a.,  be- 
stehend in  3  Zimmern  nebst  Zubehör,  Gas-  und  Wasserleitung,  in 
einem  ruhigen  Hause  3  Treppen  hoch  gelegen,  kann  zu  sofortigem 
Bezüge  dringend  empfohlen  werden.  Neue  Adresse:  Breslau, 
Brüderstrasse  51.  Baumeister  Koth.  und  Frau. 

Für  eine  Ilampfziescelei  in  Mitteldeutschland  sucht  man 
einen  erfahrenen  Direktor  (gelernten  Ziegler).  Genügende  Zeugnisse 
früherer  Stellung  sind  erforderlich.  Offerten  unter  K.  S.  beliebe 
man  an  die  Exped.  d.  Bl.  einzusenden. 

Für  meinen  Sonntags -Zeichnenunterricht  im  höheren  Bau- 
schmuck und  leicht  fasslicher  Proportions  -  Berechnung  gründe  ich 
dem  Verlangen  gemäss  von  Neujahr  ab  noch  Kurse,  worin  Theil- 
nchmer  Aufnahme  finden.  Drahn,  Berlin,  Kurfürstenstrassc  8, 
von  4  Uhr  ab  zu  sprechen. 

Den  Herren  Architekten  beehre  ich  mich  anzuzeigen,  dass  ich 
ausser  meinen  Unterrichtsstunden,  bei  bescheidenen  Ansprüchen,  mit 
Projekten  freundlicher  Fapadeii,  Modelliren  neuer  Dekorationen  für 
Prachtzimmer,  Fa^aden  etc.,  event.  zur  Vervielfältigung  in  gebr. 
Thon,  Metallen  u.  s.  w.  mich  beschäftige  und  um  geneigtes  Wohl- 
wollen bitte.  Drahn. 

Baufach. 

Ein  junger,  praktisch  und  theoretisch  gebildeter  Mann, 
der  in  allen  Büreau-Arbeiten  ziemlich  bewandert  ist  und  hierüber  gute 
Zeugnisse  aufweisen  kann,  sucht  per  1.  Februar  k.  J.  Stelle  bei 
einem  Bau-  oder  Maurermeister.  Gefällige  Off'erten  sub  A.  L. 
besorgt  die  Annoncen  - E.xpedition  der  Herren  Haasenstein  & 
Vogler  in  Berlin. 


MOTIV. 

Das  Motiv  feiert  sein 

Weiliiiaelitfife^t 

am  Dienstag,  den  26.  Januar  1869  im  neuen  Konzerthaus,  Leip- 
zigerstrasse  48.  Preis  pro  Billet  incl.  Abendessen  1  Thir.  —  An- 
fang 7  Uhr. 

Feldschmicdcn,  36  Thir. 

C 'Schiele  in  Frankfurt  a.  M..    Neue  Mainzer -Str.  12. 


Unsere  am  heutigen  Tage  vollzogene  eheliche  Verbindung 
zeigen  wir  liiern)it  ergebenst  an. 

Wilhelm  von  Haselberg,  Baumeister, 
Marie  von  Haselberg,  geb.  de  la  Croi.x. 

Zoppot  und  Berlin,  den  29.  Dezember  1868. 

Am  28.  Dezember  c.  früh  5»/,  Uhr  verstarb  hier  am  Typhus 
im  Alter  vom  22  .Tahren  der  Köiiigl.  Bauführer 

Heinrich  Meyer. 

Unterzeichnete,  denen  Allen  er  stets  ein  herzenalieber  Freund 
und  Kollege  gewesen,  betrauern  seinen  Verlust  auf  das  Allerschmerz- 
lichste  und  wünschen,  dass  einem  durch  edlen  Charakter  und  wahr- 
hafte Herzensgüte  so  au.sgezeichneten  Manne  die  Erde  leicht  sein 
möge. 

Landeshut,  den  31.  Dezember  1868. 

Die  Beamten 

der  IX.  Bau  -  Abtheilung  der  Schlesischeu  Gebirgsbahn. 

Am  28.  Dezember  starb  zu  Landeshut  in  Schlesien  nach 
kurzem  Krankenlager  der  Bauführer 

Heinrich  Meyer  aus  Berlin. 

Allen  fernen  Freunden  diese  traurige  Nachricht. 
Landeshut,  den  30.  Dezeiuber  1868. 

Uie  Kollegen  dos  Verstorlieiion. 

Portland-Cement-Fabrik  „STERN** 

ToepiFer,  Grawitz  &  Co. 

in  Stettin 

empfiehlt  den  Herren  Bau-Beamten,  Bau-Unternehmern  und  Cement- 
Händlern  ihr  Fabrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst,  und  sichert  die  prompteste  Ausführung  der  hiermit 
erbetenen  gefälligen  Aufträge  zu. 

Centrifugal-Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  76  Prozent  — 

sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Zimmerstrasse  88. 
Die  Fabril4  für 

Pumpwerke  und  Wasserleitungen 

GUSTAV  WIEDERO 

in  Breslau,  Berlinerstras.«;e  59. 

empfiehlt  ihr  reichhaltiges  Lager  von  gusseisernen  Pumpwerken  für 
Strassen,  Höfe,  Gärten,  Brauereien  etc.  —  Zentrifugal-Pumpen  von 
40  Thir.  an.  —  Laufständer  für  Wasserleitungen  mit  Selbstver- 
schluss  für  42  Thir.;  sovi^ie  alle  in  dieses  Fach  einschlagende  Artikel. 

BERLIN,  den  21.  Dezember  18G8. 

P.  P. 

Wir  beehren  uns  Ihnen  hiermit  ergebenst  anzuzeigen,  dass  wir 
nach  freundschaftlicher  Uebereinkunft  das  bisher  unter  der  Firma: 

E.  &  J.  ENDE 

betriebene  Societäts-Geschäft  mit  dem  heutigen  Tage  aufgeh'lst  haben. 

Unser  J.  Ende,  welcher  die  Activa  und  Passiva  übernimmt,  be- 
hält nach  wie  vor  unter  der  neuen  Firma: 

JULIUS  ENDE 

(Geschäfts-Lokal,  Friedrichs-Strasse  No.  114.) 
die  Vertretung 

der  llfelilcr  Parqiict-Kiis.sboil(>n-  und  Holzwanreii-l*'al»i'ik 

zu  Ilfeld  am  Harz 

und  der  Fabrik  -  (■«'Seilschaft  für  llolzarbcit  „E.  Neiihaus"  hiei , 

während  unser  E.  Ende  unter  der  neuen  Firma: 

EMIL  ENDE 

(Geschäftslokal,  B  e  II  e  -  A  1 1  i  an  c  e  -  S  t  rass  e  N  o.  102.) 
die  Vertretung 

der  Schicferbaii -Aktien  -  Gesellschaft  „Nuttlar"  zu  Nuttlar 

a.  d.  Ruhr, 

der  Sollin^er  Sandsteinbrüche  von  (i.  Ilaarmann  &  Comp. 

zu  Holzminden  a.  d.  Wesei 

und  der  Solnhofer  Steinbrüche  von  Gebrüder  Strauss  in  Soln- 

hofen  in  Bayern 
übernommen  hat. 

Wir  bitten  das  der  alten  Firma  geschenkte  Vertrauen  atich  uns 
fernerhin  bewahren  zu  wollen  und  empfehlen  uns  Ihnen 
Hochachtvings  voll 

Julius  Ende. 
Emil  Ende. 


In  eigenem ,  zweimal  präniiirtcn  Fiihrikat  empfehle  ReiiSli- 
xeiltce,  piiuia  (kuizspitzige)  (^ualitäl  mit  Kiuzatzzirkel,  mit  Blei- 
rohr und  Feder,  Handzirkel,  Niillzirkel,  Zentrirschuh ,  1  Sal/  iß) 
kl.  Federn  5  'riilr.  7'/j  "Sgr. ,  und  liefere  .solelie  in  beliebigen 
Grössen  mit  allen  existirenden  Zirkeln  in  drei  Qualitäten,  von 
Qualität  zu  Qualität  15  Sgr.  billiger.  Einzelne  Zirkel  und  Zieh- 
federn in  allen  Sorten  notire  zum  en  gros  Preis,  z.  B.  in  prima 
und  1.  Qualität  Nullzirkel  27'/,  Sgr.  Taschenzirkel  27'/,  Sgr. 
Einsatzzirkel  mit  Bleirohr,  Feder  und  Zentrirfuss  2  Thlr.  10  Sgr. 
—  2  Thlr.  17'  ,  Sgr.  Derselbe  ohne  Fuss  1  Thlr.  17'/,  Sgr.  — 
1  Thlr.  26  Sgr.  Handzirkel  20  Sgr.  —  25  Sgr.  Haarzirkel  1  Thlr. 
7'/,  Sgr.  Zentrirschuh  15  Sgr.,  1  Satz  (3)  1.1.  Ziehfedern  20  Sgr. 
Kl.  Ziehfedern  ä  Stück  10  Sgr.,  mit  Druckschraube  15  Sgr.,  grosse 
Federn  8">/,  Sgr.  Knopfeinsatzzirkel  mit  Bleirohr,  Feder  und  Zen- 
trirfuss 2  Thlr.  5  Sgr.  —  2  Thlr.  15  Sgr.,  ohne  Fuss  1  Thlr. 
10  Sgr.  —  1  Thlr.  25  Sgr.  etc.  Transporteure  von  Sy^  Sgr.  — 
10  Thlr.  Maasstäbe  von  20  Sgr.  —  3  Thlr.  5  Sgr.  V\'inkel  von 
S'/,  Sgr.  —  2  Thlr.  etc.  —  Spez.  Preis-Courant  gratis.  —  Kepara- 
turen  schnell  und  billig.  Zalilungserleichterung. 

E.  lfla|£«>ItiailBI .  Mechaniker  in  Berlin,  Dorotheenstr.  Ifi, 
nahe  den  Linden. 

!rM  i^J8Bi4a;'i«ss»ei*ei  für 

m  Kunst  u.  Architektur 

Fabrik  von  Gaskroneii 
14$  Schael'er  &  Ifauscbiier 

v^ii  Berlin,  Friedrichsstr.  225. 

Neue  rauchuümögliche  Luftheizungen 

J.  H.  Keinhardt  in  Mannheim. 


J.  C.  Spinn  &  Co. 

Berlin,  Leipziger- Strasse  No.  83, 

halten  sii^h  den  Herren  Ai-i'ln'tcktcii  durch  reelle  Anl'ci  ti^uut;  j.nJer  Arr 

(ßlal'eravbeit,  O&lasmalcrci  unb  -öd)leiferei 

sowie  durch  ein  reich  assortirtes  Lager  von  belebten  und  llii- 
bcU-rJä-leil  Ü»|IB4>KCij|f;läKeB-Il   und   aller  Sorten  I''*M:i!«((>i>- 


fl'.'iriiiwasst'r 

iMedcrdrui'k) 

iJlicöffitKciiuiil} 

Ilcisswasser 

(Uuclidrackl 

Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Artcji  von 

Ilmiiiiircn,  j 

Centralheizungen. 

Liil'f- 
llciziiii^'cn, 

Heekmann  &  Co,  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermittelst  Caloriferes. 


Spe  cialität  für 

£uftljei^uii0en  unö  iDcntilatiön. 

Boyer  &  Consorten 

in  I^iidwigshafen  am  Rhein. 


Reisszeuge,  einzelne  Zirkel  jeder  Art,  Ziehfedern  nach 
Gärtner  und  Oldendorf^',  in  anerkannter  Oüte  und  zu  den  billigsten 
Preisen  empfiehlt  J.  C.  S>ieinVrt  vorm.  Uldeiidorli:',  Mecha 
niker.    Alte  ./akohsstrasse  130  in  Berlin. 


Special-ßescliän  für  wirtliscliafiliclie  Heizeiiiriclitiinpii 

vom  Maurermeister 

Marcus  Adler  in  Berlin,  Georgenstrasse  46a. 

Sparkochmaschinen, transportable  Oefen,  Kesselfeueruni.'en  nach  eige- 
nem und  andern  bewährten  Systemen.  Kostenanschläge,  Zeichnun- 
gen, Preiskoiirante  und  Zeugnisse  gratis  hier  und  ausserhalb. 


Die  Carl  Friedenthai'  sehen 

Ofen-  1111«!  Tlioii^vnart'iDfnbrikate, 

bestehend  in  Oefen,  Wandbekleidungen  mit  Eraaillemalerei ,  Bau- 
Ornamenten,  Figuren,  Gartenverzierungen,  Röhren,  Mosaikfuss- 
boden-Platten, Chamottewaaren,  Verblendsteinen  in  allen  Farben  etc. 
empüehlt  zu  Fabrikpreisen  bei  praeziser  Ausführung 

Marcus  Adler.  Berlin,  Georgenstr.  46. 


Bestes  eiii^lisches  ThOIirohr,  iiiücii  II.  ;iiiss('ii  u-kisirt 

in  4".    5".     6".    8".    9".    KT.  13".    IS".  2r.  'Ii'.  W  lichter  Weite 

ei.  Vi  m.  13^  20^.  30 J.  42.   60.  74?.  105  Sgr. 
pr.  rkeinl.  Fuss  fraiwo  Baustelle.   Bei  Partien  m  100  Tliirii.  al)  entsprdiendeii  RkLiII. 

^ämmtUdu  ilimcnsionfii  lu'bst  Jjncon.siüdicu  Titels  i'orräthig. 

Unternehmer  für  i'dbrü;  v\  «lomloit 

Wasser-  &  Gasleitung  fW\      |  ^||lk#|^|fcf| 

JDumpracrkf,  üanalifirunti  ^  ^     xXlfllli  ^IIII             S:i)ourol)r- Cagrr 

Wasser- &  I)aiii|if-Hpiziiiisi'n.  Flan-lfi'r  IV«.  f. 


Telegraphen -Bau -Anstalt,  Fabrik  für  Apparat«  zur  Haustelegraphie 

von   Keiser  it?  ÜClllllidit,   Berlin,  Oranienburger- Strasse  No.  •->  7 

empfiehlt  Ilaiistciegraphen^  elektrische  und  pneumatische. 

Unsere  neuen  illustrirten  Preis -Verzeichnisse  mit  Anweisungen,  nach  denen  jeder  im  Stande  ist  sich  die  Leitung  selbst 
^    «u  legen,  stehen  auf  Verlangen  zu  Dienst.    Voranschläge  gratis. 


Institut  für  Wasser-  &  (Jas-Leitung,  Canalisirnng.  Wasser-  &  Dampf-Heizniig. 

BERLIN.  ^^^^^^^^^~f 

23.Alexandrinenstr. 
Lager:  Cottbuser  Ufer  10.^ 


POSEN. 
C  0  E  L  N. 


Bestes  enolisches  Tli^|]¥-M®MK  innen  und  aussen  dasirl. 
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Korumissionsverhiij  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Dni.'k  \on  (^elniid.M-  Firk.-rt  in  Berlin. 


Jiihrgaiig  in. 

DEUTSCHE  BALTZEITUNG 


Zusendungen 
hittft  man  zu  liclitvu  an  die 
K  X  |>  c  d  i  t  i  o  II 

Berlin,  Oianicn  ■  Str.  75. 

Insertionen 

2'/-:  Su;r.  die  gespaltene  Petitzoile. 

Dieselben  müssen  bis 
spä  testen  sDiens  tag  Mittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

lierausoeMben  von  Mitifliedeni 

0  0  0 

des  xliTliitfktcii-Vereiiis  zu  ilerliii 


Bestellungen 

iiberncItnuMi  alle  l'ostanstalten 

und  Hnciiitandlu Ilgen, 
fiir  Kerlin  die  Expedition 
Oranien-Str.  (."j. 


Preis 

2.1  Sgr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkter  Z  u  s  e  lul  u  n  i;  jeder 
einzt-Inen  Nuniniin-  unter  Kreuz- 
•  band  1  TIdr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 

Berlin,  den  14.  Januar  1869. 

Erscheint  jeden  Donnerstag. 

Inhalt:   Die  beabsichtigte  Veränderung  der  Bildersäle  im  alten 
Museum  zu  Berlin.  —  Taueher  -  Apparate  nach  dem  System  Rou- 
quaj  rol-Denayrouze.  —    Gefahr  -  Sionale  auf  fahrenden  Zügen.  II. 

  Mittheilungen   aus  Vereinen:      Architekten  -  Verein  zu 

Berlin.   —    Vermischtes:   Ueber  Ur.^prung  und  Bedeutung  des 
Wortes  Theodolith.  —  Statistik  der  Grund -Verhältnisse  von  Berlin. 
  Frequenz  der  Baugewerksschule  in  Stuttgart.  —  Beuth  -  Stipen- 

dien.  —  Die  Hängebrücke  über  den  Niagara.  —  Aus  der  Fach- 
litteratur:  Förster's  Allgemeine  Bauzcitung.   1868.   Heft  4  —  6. 
(Schluss.)  —  Konkurrenzen:    Noch  einmal  die   Konkunenz  in 
Marne.  —  Publikation  der  Konkui renz- Entwürfe  zu  einem  Altar 
für  die  Marien  -  Kirche  zu    Reutlingen.  —  Preis  -  Ausschreiben  in 
Bochum.  —  Preis-Ertheilung  in  Freiberg.  —  Pe  rson  a  1  -  N  a  ch - 
richten  etc. 

Die  beabsichtigte  Veränderung  der  Itildcrsäle  im  alten  i)Iuseuni  zu  Berlin. 


Unter  den  verschiedenen  Angelegenheiten  aus  der 
Verwaltung  der  Berliner  Museen,  über  die  seit  mehr  als 
Jahresfrist  öftentlich  ein  erbitterter  Kampf  zwischen  ver- 
schiedenen Parteien  geführt  wurde,  war  es  vorzugswei.se 
die  oben  genannte,  welche  die  Aufmerksamkeit  der  Archi- 
tekten herausfordern  musste.  Es  verlautete  von  durch- 
greifenden Veränderungen,  die  in  der  Gemälde- Gallerie 
des  Museums  erfolgen  sollten,  ohne  dass  jedoch  genauere 
Nachrichten  über  Ziel  und  Umfang  derselben  vorlagen. 
Die  noch  keineswegs  ganz  gelösten  Fragen  über  die  an 
sich  zweckmässigste  Anlage  und  Beleuchtung  von  Bilder- 
sälen, die  gegenwärtig  namentlich  in  Wien  lebhaft  disku- 
tirt  werden,  wie  eine  sehr  gerechtfertigte  Besorgniss  vor 
den  weiteren  Schicksalen  des  Schinkel'schen  Baues,  der 
schon  so  manche  Unbilden  erlitten  hat"),  mussten  sich 
geltend  machen.  Auch  unsere  Zeitung  brachte  in  No.  39 
d.  V.  Jahrg.  einen  kleinen  Artikel  zu  dieser  Angelegenheit, 

Norden. 


in  welchem  über  einige  dahin  gehörige  Aeusserungen  S  c  h  i  n  - 
keUs  berichtet  wurde,  desseu  von  uns  unterstützter  Zweck 
es  jedoch  vorzugsweise  war,  die  Veröffentlichung  authen- 
tischer sachverständiger  Erläuterungen  zu  veranlassen. 

Es  ist  diesem  Wunsche  gegenwärtig,  wenn  auch 
spät  erst,  eine  Erfüllung  geworden.  Die  Staatsbehörden 
haben  sich  veranlasst  gesehen  durch  Publikation  der  vier 
wichtigsten  Gutachten,  die  von  den  zur  Entscheidune  dieser 


*)  Wir  nennen  neben  der  schweren  Beeinträchtigung,  welche 
das  Gebäude  durch  die  Anlage  des  nur  90'  von  seiner  Nordseite 
entfernten  neuen  Museums  und  naiueutlich  der  Verbinilungshalle 
zwischen  beiden  Musen  erlitten  hat  —  (dieselbe  bildet  den  Aus- 
gangspunkt für  die  jetzt  beabsichtigte  Veränderung  und  kommt  hier 
ausführlich  zur  Erörterung),  —  nur  die  Vernichtung  der  architekto- 
nischen Wirkung  des  Kuppelraums  durch  Aut'häuijen  der  Raph  leli- 
schen  Teppiche  in  demselben  und  den  rothen  Anstrich  der  \V'ände, 
sowie  die  Verunstaltung  der  Vorhalle  durch  die  derselben  hinzu- 
gefügten bösen  Bilder  aus  der  Theseus-  nnd  Herkules -Sage. 


Profil. 


öiiden. 

Altes  Muaeum  zu  Berlin.    (Grundriss  des  Obergeschosse«.) 


Sache  berufenen  Autoritäten  abgegeben  worden  sind,  ein 
umfassendes  Material  zur  selbstständigen  Beurtheilung  der 
Angelegenheit  in  die  Hand  des  Publikums  zu  legen.  Ein 
bisher  selten  genug  betretener  Weg,  von  dem  zu  wünschen 
wäre,  dass  er  in  allen  ähnlichen  Fällen  zur  Regel  würde. 
Oder  soll  man  voraussetzen,  dass  dies  Verfahren  nicht 
häufiger  eingeschlagen  wird,  weil  den  Behörden  nicht 
immer  ein  so  siegreiches  Bewusstsein  von  der  Richtigkeit 
der  von  ihnen  getroffenen  Maassregeln  zur  Seite  steht?  — 
Bei  dem  lebhaften  Interesse,  das  man  den  beabsich- 
tigten Veränderungen  des  alten  Museums  und  den  bei 
dieser  Gelegenheit  zur  Erörterung  kommenden  Fragen  in 
den  weitesten  Kreisen  widmet,  bei  dem  Antheil,  den  un- 
sere Zeitung  schon  früher  an  dieser  Sache  genommen  hat 
und  zu  nehmen  berufen  ist,  halten  wir  uns  jedenfalls  für 
verpflichtet  unseren  Lesern  den  gegenwärtig  offen  dariie- 
genden  Sachverhalt  etwas  ausführlicher  auseinander  zu 
setzen. 

Das  alte  Museum  zu  Berlin,  von  Schinkel  in  den 
Jahren  1824  —  1828  mit  sehr  kargen,  dem  sparsamen 
Könige  nur  mit  äusserster  Mühe  abgerungenen  Geldmit- 
teln erbaut,  dürfte  so  allgemein  bekannt  sein,  dass  seine 
Einrichtung,  soweit  sie  hier  in  Betracht  kommt,  nur  ge- 
ringer Erläuterungen  bedarf.  Unser  Holzschnitt  giebt 
eine  Skizze  des  Obergeschosses,  in  dem  die  Gemälde-Galle- 
rie  befindlich  ist  (mit  den  Modifikationen,  welche  den  Vor- 
schlägen der  vom  Kultusministerium  einberufenen  Spezial- 
Kommission  entsprechen),  sowie  ein  (den  publizirten 
Werken  Schinkels  entnommenes)  Profil  der  nördliclien 
Frontmauer.  Die  Gemälde -Gailerie  besteht  demnach  ge- 
genwärtig aus  3  grossen  Sälen  an  den  West-,  Nord-  und 
Ostfronten  des  Gebäudes  und  4  kleineren  Sälen  auf  der 
Nord-  und  Südseite  der  beiden  inneren  Höfe.  Es  sind 
diese,  ausschliesslich  durch  Seitenlicht  beleuchteten  24' 
hohen  Räume  jedoch  durch  17^'  hohe,  zwischen  den  in 
19'  Axenweite  angeordneten  Fenstern  eingebaute,  auf  bei- 
den Seiten  mit  Bildern  behängte  Holzwände  in  eine  An- 
zalil  kleinerer  Kompartimente  (von  p.p.  21'  Länge  und 
18'  Breite)  zerlegt  worden,  neben  denen  an  der  den  Fen- 
stern gegenüberliegenden,  gleichfalls  mit  Bildern  behäng- 
ten Wand  eine  9'  breite  Passage  frei  geblieben  ist. 
Durch  diese  erheblichen  Abstände  der  Tlieilwände  von 
Decke  und  Wand  ist  es  gelungen  den  Eindruck  grösserer 
Räume  in  den  Sälen  nicht  ganz  zu  vernichten. 

Dass  durch  die  Anlage  des  neuen  Museums,  noch 
mehr  aber  durch  die  Anlage  des  Verbindungsbanes 
zwischen  beiden  Museen  der  Hauptsaal  der  Gemälde- 
Galleiie,  der  früher  ein  ausgezeichnetes  reines  Nordlicht 
besiiss,  auf  das  Erheblichste  beinträchtigt  worden  ist,  wurde 
seit  langer  Zeit  allgemein  anerkannt;  ja  selbst  von  den 
jetzt  zur  Abhülfe  dieses  Schadens  vorgeschlagenen  Mitteln 
ist  längst  schon  die  Rede  gewesen^). 

Zunächst  entschloss  man  sich  dazu,  das  durch  de 
Ansclihiss  des  Verbindungsbaues  völlig  verdunkelte  Kom- 
partinient  VI  des  nördlichen  Hauptsaals  mit  einem  Ober- 
licht zu  versehen.  Der  günstige  Erfolg  desselben,  die 
unbestreiibaren  Vorzüge,  welche  man  hierdurch  vor  der 
Beleuehtung  der  benachbarlen  Kabinete  erzielte,  veran- 
lassten den  General-Direktor  der  Museen,  durch  den  Ar- 


*)  Den  ältesten  Bel:ig  hierfür  dürfte  eine  (unseres  Wissens  in 
dem  gegenwärtii,'en  Streite  iiot'h  iiiclit  r^  produzirre )  Aeiisseruiig 
Franz  Knglcrs  abgeben.  In  i  iner  längeren  Besprechung  der 
kiinsilerisehen  Thätigkeit  in  BrrUn,  die  unter  dem  Titel:  „Berhner 
Briefe  von  T.  L.  S."  im  Kimstblatte  von  1848  erschien  (Kl.  Schrif- 
ten III.  628  n.  f.)  erwähnt  Kugler  den  Vei  bindungshan  zwisclien 
beiden  Museen,  bekbigt,  dass  dnrch  Anlage  d^  sseiben  der  lange 
Saal  in  der  Skulptur  -  Gailerie  verdunkelt  and  zu  einem  Vorflnre 
des  neuen  Miiseiin  s  herabgesetzt  sei,  niul  fährt  demnächst  fort: 

,  Auch  in  der  Gemälde-Gallerie  sind  einige  Gemächer  durch  den 
Anbau  mehr  oder  weniger  verdnnkelt  worden  und  die  gleichmässige 
Beleuchtung,  die  der  freie  nördliche  Himmel  auf  dieser  Seite  ge- 
währte, durch  das  gegenüberstehende  Gebände  und  die  Reflexe  des- 
selben beeinträchtigt.  Dies  freilich  könnte  zu  äusserst  vortheil- 
hafien  Aendernngen  führen,  wenn  man  sich  nämlich  ent>chlosse 
die  hölzernen  Scheidewände,  welche  die  einzelnen  Gemächer  der 
Gailerie  nennen  und  der  kuusthistorischen  Pedanterie,  wie  sie  vor- 
mals hier  durch  Hirt  vertreten  ward,  ihr  Dasein  verdanken,  ganz 
hinauszuwerfen,  grössere  Säle  einzurichten,  die  Fenster  zuzumauern 
und  säruii  tjiche  Käume  durch  ein  zweckmässiges  Oberlicht  zu  er- 
leuchten." 


chitekten  des  Hauses,  Baumeister  Schirrmacher,  und 
nach  de.ssen  Tode  durch  seinen  Nachfolger  Baumeister 
Tiede  ein  Projekt  ausarbeiten  zu  lassen,  nach  welchem 
bei  Gelegenheit  einer  nothwendig  gewordenen  Erneuerung 
des  Daches  und  der  Balkenlage  sowohl  der  ganze  nörd- 
liche Saal,  wie  die  am  Hofe  liegenden  Räume  mit  Ober- 
licht versehen  werden  sollten.  Und  zwar  beabsichtigte 
man,  aus  dem  Hauptsaal,  durch  theilweise  Hinwegnahnie 
der  alten  Zwischenwände  und  Emporführung  der  ver- 
bleibenden bis  zur  Decke,  fünf  kleinere  Säle  (ein  mitt- 
lerer von  drei  Axen  und  vier  seitliche  von  je  zwei  Axen) 
mit  je  einem  Oberlichte  zu  bilden,  während  die  am  Hofe 
liegenden  Räume  von  sämmtlichen  Theilwänden  befreit 
und  gleichfalls  mit  je  einem  Oberlichte  erleuchtet  werden 
sollten.  Die  alten  Fenster  sollten,  mit  den  Wänden 
bündig,  durch  hölzerne  Läden  verschlossen  werden.  Als 
Auskunftsmittel  zur  Ersetzung  des  durch  die  neue  Ein- 
richtung verlorenen  Wandraumes  aber  ward  vorgeschlagen, 
die  Bilder  in  den  neugewonnenen  Sälen  nicht  wie  bisher 
in  einer  Höhe  von  16'  für  den  oberen  Rand,  sondern  in 
einer  Höhe  von  18'  aufzuhängen. 

Nachdem  der  (seither  verstorbene)  Direktor  der  Ge- 
mälde-Gallerie des  Museums,  Geh.  Reg.-Rath  Waagen, 
sich  bereits  der  General-Direktion  der  Museen  gegenüber 
gegen  dieses  Projekt  erklärt  hatte,  wurde  derselbe  — 
nach  Einreichung  des  Entwurfs  an  das  Kultusministerium 

—  von  diesem  nochmals  zur  Abgabe  eines  Gutachtens  aufge- 
fordert, das  er  unterm  16.  Januar  1868  erstattete.  Das- 
selbe nimmt  unter  den  publizirten  Schriftstücken  die  erste 
Stelle  ein. 

Hr.  Waagen  tritt  in  demselben  dem  Tiede'schen 
Entwürfe  mit  dem  ganzen  Gewichte  der  ihm  in  seiner 
Stellung  zu  Gebote  stehenden  Autorität  entgegen.  Er 
entwickelt,  dass  der  durch  die  vorgeschlagenen  Aende- 
rnngen verloren  gehende  Wandraum  geradezu  unersetzlich 
sei  und  dass  man  sich  bei  Ausführung  derselben  wahr- 
scheinlich genöthigt  sehen  werde,  einen  grösseren  Theil 
der  Bilder  aus  dem  Museum  zu  entfernen.  Denn  gegen 
den  Vorschlag,  die  Bilder  um  2  Fuss  höher  zu  hängen, 
eifert  er  aus  dem  Grunde,  weil  hierdurch  der  Gailerie 
einer  ihrer  wesentlichsten  Vorzüge,  die  Möglichkeit  die 
Bilder  so  nahe  zu  beschauen,  dass  man  die  Eigenthüm- 
lichkeit  der  Vortragsweise  der  einzelnen  Meister  erkennen 
könne,  verloren  gehen  würde.  Schinkel  habe  als  griisste 
Entfernung,  in  der  dies  noch  möglich  sei,  eine  Höhe  von 
16  Fuss  angenommen  und  die  feinsten  Kunstkenner  hätten- 
dies  rühmend  bestätigt.  Nicht  minder  würde  ein  zweiter, 
von  allen  einsichtigen  Kennern  anerkannter  Vorzug  der 
Berliner  Gemälde-Gallerie,  ihre  Eintheilung  in  kleinere 
Kabinete,  durch  die  beabsichtigten  Veränderungen  grossen- 
theils  vernichtet  werden.  Mit  kunstsinniger  Bescheidenheit 
habe  Schinkel  darauf  verzichtet,  ähnlich  wie  Klenze  dies 
gethan,  durch  grosse  Säle  zu  prunken,  in  denen  die  Bil- 
der zu  blossen  Dekorationen  herabsinken,  die  durch  ihre 
unübersehbare  Masse  erdrückend  und  überwältigend  wirken, 

—  und  mit  weisem  Vorbedacht  kleine  Räume  angeordnet, 
in  denen  die  einer  Schule  und  Epoche  angehörigen  Bilder 
zu  abgeschlossenen  Gruppen  vereinigt  werden  können. 

Für  höchst  gefährlich  und  in  ihrem  Erfolge  durchaus 
ungewiss  erklärt  überdies  Hr.  Waagen  die  vorgeschlagene 
Erleuchtung  der  neu  anzuordnenden  grösseren  Räume 
durch  Oberlieht.  Die  Anlage  einer  guten  Oberlichtbe- 
leuchtuiig  sei  eine  höchst  schwierige,  in  der  Ausführung 
selten  gelungene  Aufgabe,  und  bedenklich  sei  es,  dieselbe 
„einem  jungen  Architekten,  wie  Hrn.  Tiede,  anzuver- 
trauen", der  ohne  alle  Erfahrungen  darin  zu  sein  scheine. 

—  Nichtsdestoweniger  läuft  auch  der  Vorschlag,  mit  dem 
Hr.  Waagen  sein  Gutachten  schliesst  und  zu  dem  er 
theils  durch  den  Wunsch  eine  grössere  Wandfläche  zu  ge- 
winnen, theils  durch  die  in  der  That  unverkennbaren 
Mängel  der  bisherigen  Beleuchtungsich  gedrängt  sah,  darauf 
hinaus  den  Nordsaal  und  die  vier  Säle  an  den  Höfen  mit 
Oberlichtbeleuclituiig  zu  versehen.  Nur  will  er,  dass  mit 
einziger  Ausnahme  vpn  XIV  und  XV  jedes  einzelne 
Kompartiment  der  übrigen  Säle  mit  je  einem  Oberlichte 
versehen  werden  solle,  weil  für  eine  derartige  Anlage  in 
Kompartiment  VI  des  Nordsaales  bereits  ein  Beispiel  vor- 
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liege  und  man  also  des  Erfolges  sicher  sei.  Den  mit 
einer  derartigen  Anordnung  verbundenen  Nachtlieil,  dass  j 
bei  Beibehaltung  der  niedrigen  Zwischenwände  ein  Reflex- 
licht  auf  die  oberen  Bilder  der  anstossenden  Koniparti- 
mente  fallen  würde,  will  Hr.  Waagen  durch  Anbringung 
von  Draperien  oberhalb  der  Scheidewände  beseitigen. 

Unmittelbar  nach  Abgabe  dieses  Gutachtens  began- 
nen sowohl  in  der  Fresse,  wie  im  Preussischen  Abgeord- 
netenhause sehr  heftige  Angriffe  gegen  die  beabsichtigten 
Veränderungen,  die  säinintlich  den  von  Hrn.  Waagen 
geäusserten  Ansichten  sekundirten.  Von  einer  Rede  des 
Abgeordneten  Twesten  konnte  der  Regierungskommissar 
sogar  konstatiren,  dass  sie  wörtlich  mit  dem  Berichte  des 
Direktors  der  ßildergallerie  übereinstimme.  Theilweise 
ging  man  freilich  weit  über  die  Waagen 'sehen  Anschau- 
ungen hinaus  und  richtete  den  Angriff  ebensowohl  gegen  \ 
ihn  wie  gegen  seine  Gegner,  indem  man  jeden  Gedanken 
einer  Umgestaltung  der  von  Schinkel  mit  soviel  Ueber- 
legung  eingerichteten  Räume,  namentlich  aber  die  Anlage 
von  Oberlichten  als  einen  Akt  der  Impietät  und  des  Van-  I 
dalismus,  als  eine  Verstümmelung  des  Schiukel'schen  Mei- 
sterwerks perhorreszirte. 


Mittlerweile  war  auf  Antrag  dcj.s  Kultu^-Minisfuriums 
vom  Könige  seilest  eine  artistische  Spezial  -  Kommission, 
bestehend  aus  den  Architekten  Ober-Hof'-Haurath  Strack 
und  Baurath  Erbkam,  (den  beiden  Erbauern  der  Natio- 
nal-Gallerie,  bei  welcher  die  umfassendsten  Versuche  über 
Seitenlicht-  und  Oberlicht- Beleuchtung  gemacht  worden 
sind)  und  den  Mn!  rn  Professoren  E.  Magnus  (durch 
seine  Spezial-Studien  über  die  Frage  der  zweckmässigsten 
Beleuchtung  von  Museen  ausgezeichnet),  Eybel  und 
Schräder  ernannt  und  mit  Begutachtung  der  aufgewor- 
fenen Fragen  beauftragt  worden.  Nachdem  sie  eine  solche 
unterm  28.  März  1868  —  (begleitet  von  einem  besonderen 
Promemoria  des  Professor  M  a g  n  u  s )  —  abgegeben  hatte, 
wurden  demnächst  der  Senat  der  Akademie  der  Künste 
und  die  Bauabtheilung  des  Ministeriums  für  Handel  etc. 
zu  Aeusserungen  über  die  Angelegenheit  veranlasst,  die 
d;)S  Datum  des  1.  Juli  und  28.  Oktober  1868  tragen.  Es 
bilden  diese  drei  Gutachten  den  weiteren  Inhalt  der  un- 
seren Mittheilungen  zu  Grunde  liegenden  Brochüre. 

(SchJuss  folgt.) 


Taiicber- Apparate  nach  dem 

Der  von  dem  französischen  Minen- Ingenieur  Hrn.  Rou- 
quayrol  erfundene  und  von  ihm  in  Gemeinschaft  mit  dem 
Lieutenant  der  französischen  Kriegsmarine  Hrn.  Denayrouze 
vervollkommnete  Taucher- Apparat,  der  auf  der  Pariser  Welt- 
ausstellung des  Jahres  1867  die  grosse  goldene  Medaille  er- 
hielt und  seitdem  in  rascher  Verbreitung  bei  fast  allen  Na- 
tionen Aufnahme  gefunden  hat.  ist  in  Deutschland  zwar  schon 
anderweit  bekannt  geworden  —  (nameiitlicli  durch  einen  Auf- 
satz Professor  Baumeister's  im  Jahrgang  1868  der  Erbkam- 
schen  Zeitschrift  für  Bauwesen).  Wir  nehmen  indessen  um  so 
weniger  .Anstand,  die  direkten  Mittheilungen  des  V^ertreters 
der  Hrn.  Rouquayrol  und  Denayrouze  für  Deutschland,  Hrn 
von  Bremen  in  Kiel,  zu  einer  Beschreibung  des  interessanten 
Apparates  zu  benutzen,  als  durch  dieselben  die  Angaben  jenes 
Aufsatzes  eine  theilweise  Vervollständigung  erfahren. 

Die  Wichtigkeit  eines  möglichst  voUkomuienen  Taucher- 
Apparates,  welcher  es  möglich  macht,  dass  ein  Menscii  längere 
Zeit  sowohl  im  Wasser  als  in  schädlichen  Luftarten  unter 
möglichst  grosser  Freiheit  seiner  Bewegungen  sich  aufhalten 
kann,  für  die  Zwecke  der  Gegenwart  ist  nicht  zu  unterschätzen. 
Neben  der  Wasserbau-  und  Minen-T(^chnik,  neben  jenem  Han- 
delsbetriebe, der  seine  VVaaren  vom  Meeresboden  fischt,  sind 
es  in  erster  Linie  die  Nautik  und  die  mit  allem  Raffinement 
technischer  Errungenschaften  ausgerüstete  Kriegskunst  der  Neu- 
zeit, die  ausgedehnteste  Anwendung  von  ihm  zu  machen  be- 
rufen sind. 

Die  von  einem  solchen  Apparate  zu  lösenden  Aufgaben 
—  abgesehen  von  dem  Schutze  gegen  Kälte  und  äussere  Ver- 
letzungen, sowie  von  dem  Gegengewichte  gegen  Auftrieb,  die 
dem  Taucher  leicht  zu  geben  sind  —  bestehen  im  Allgemeinen 
darin,  denselben  vom  Wasser  abzuschliessen,  ein  ausreichendes 
Quantum  frischer  Luft  unter  gleichzeitiger  Abführung  der 
verbrauchten  Luft  ihm  zuzuleiten  und  endlich  der  zugeführten 
frischen  Luft  eine  solche  Spannung  zu  geben,  dass  die  Organe 
des  Tauchers,  namentlich  seine  Lungen,  dem  Drucke  des  ihn 
um'^'ebenden  Wassers  Widerstand  zu  leisten  vermögen.  Der 
Gnid,  in  welchem  diese  Aufgaben  durch  die  Erfindung  der 
Hrn.  Rouquiiyrol  und  Denayrouze  gelöst  sind,  ist  von  den 
meisten  Besclireibern  derselben  durch  den  naheliegenden  Ver- 
gleich mit  jenem  Taucher  -  Apparate ,  der  bisher  als  der  voll- 
kommenste galt  und  am  Meisten  Eingang  gefunden  hat,  dem 
Scaph  ander,  auseinandergesetzt  worden. 

Beim  Scaphander,  dessen  Einrichtung  wohl  als  im  Allge- 
meinen bekannt  vorauszusetzen  ist,  wird  der  Körper  des 
Tauchers  in  einen  Anzug  von  wasserdichtem  Leinen  mit  einem 
auf  den  Kragen  desselben  aufgeschraubten  kupfernen,  mit 
Glasaugen  versehenem  Helme  gehüllt.  Durch  einen  mit  dem 
Helme  in  \'erbindung  stehenden  Schfiueh  wird  mittelst  einer 
Luftpumpe  fortdauernd  komprimirte  Luft  in  das  Innere  des 
Anzugs  gepumpt,  während  die  verlirauchte  Luft  bei  jedem 
Hube  der  Pumpe  durch  ein  Ventil  des  Helmes  entweicht 
(eventuell  durch  ein  besonderes  Ventil  direkt  in  das  Wasser 
ausgeathmet  wird).  Die  Mängel  dieses  Apparates  sind  jedoch 
immerhin  noch  sehr  gross.  Man  braucht  eine  längere  Zeit 
(gewöhnlich  20  Minuten)  zum  jedesmaligen  Aus-  und  Anzie- 
hen des  Tauchers,  bei  dessen  ünterwassergehen  und  Empor- 
konuneii  besondere  Vorsichlsmaassregelu  zu  treffen  sind;  die 
Arbeitsfähigkeit  des  in  den  aufgeblähten  Anzug  gehüllten  Ar- 
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beiters,  der  einen  grossen  Theil  seiner  Muskelkraft  zwecklos 
gegen  den,  seinem  vergrösserten  Volumen  nach  sehr  erheblich 
vermehrten  Widerstand  des  Wassers  zu  verbrauchen  genöthigt 
wird,  ist  nicht  sehr  gross.  Aber  diese  Nachtheile  sind  gering 
gegen  die  Gefahren,  die  für  Leben  und  Gesundheit  des  Tauchers 
vorhanden  sind.  Ein  Reissen  des  Schlauches,  ein  Stocken  der 
Pumpe,  ein  Platzen  des  zu  starkem  Drucke  ausgesetzten  An- 
zuges bringt  ihn  um  so  mehr  in  Lebensgefahr,  als  seine  Ge- 
fährten über  Wasser  seinen  Zustand  nur  durch  die  von  ihm 
gegebenen  Signale  zu  erkennen  vermögen.  Will  man 
selbst  diese  seltenen  Fälle  nicht  mit  in  Betracht  ziehen,  so 
bleibt  doch  die  nicht  minder  in's  Gewicht  fällende  Gefalir  für 
seine  Gesundheit  bestehen.  Nicht  allein  dass  die  in  Metall- 
Zylindern  komprimirte  und  stark  erhitzte  Luft,  welche  derselbe 
zu  atlimen  gezwungen  ist,  eine  schlechte?  chemische  Beschaffen- 
heit hat,  —  (dies  beweist  schon  der  starke  Kupfergerueh,  mit 
dem  sie  in  den  Scaphander  hinabsteigt)  — :  das  Arbeiten  der 
Kompressions  -  Pumpe  ist  auch  ein  so  unre  jelmässiges  und 
kann  dem  wechselnden  Wasserdrucke,  unter  ;l-in  der  Taucher 
arbeitet,  so  wenig  entsprechend  regulirt  wuiden,  dass  sich  ihm 
hieraus  die  grössten  Unbequemlichkeiten  ergaben.  Bald 
gelangt  die  Luft  in  zu  grossen  Quantitäten  in  die  Luni/en,  bald 
tritt  Mangel  ein;  der  Arbeiter  leidet  daher  an  fortwährenden 
Beklemmungen,  die  ihm  eine  übermässige  Anstrengung  aufer- 
legen und  haufie  den  Grund  zu  Brustkrankheiten  legen;  viele 
Taucher  empfinden  auch  starke  Kcipfschmerzen,  die  sich  be- 
sonders heftig  bei  jedem  Kolbenhübe  äussern.  —  Jedenfalls 
verlangt  der  Scaphander  sehr  willige,  kräftige  und  an  eine 
derartige  schwierige  Thätigkeit  gewöhnte  Arbeiter,  um  ihn 
mit  Nutzen  verwenden  zu  können.  Dass  gewöhnliche  Arbeiter 
oder  Matrosen  sich  nur  mit  dem  grössten  Widerwillen  dazu 
entschliessen,  mit  einem  derartigen  Apparate  ausgerüstet  unter 
Wasser  geschickt  zu  werden,  wird  man  unter  den  geschilderten 
Umständen  leicht  begreiflich  linden. 

Allen  diesen  UebeUtänden  ist  nunmehr  durch  den  Taucher- 
Apparat  der  Herren  Rouquayrol  und  Denayrouze  fa.-.t  voll- 
ständig abgeholfen.  Der  schwerfällige  und  hinderliche  Tau- 
cheranzug, der  Helm  sind  beseitigt,  die  Vorbereitungen  zum 
Tauchen  auf  ein  Minimum  von  Zeit  reduzirt,  die  dem  Arbeiter 
drohenden  Lebensgefahren  wesentlich  verringert;  dieArbeit  selbst 
endlich  ist  dadurch,  dass  dem  Taucher  eine  reine  und  kühle 
Luft  genau  in  den  jedesmal  erforderlichen  Quantitäten  zuge- 
führt wird,  ihrer  Anstrengung  und  ihrer  Schädlichkeit  ent- 
hoben, so  dass  sie  nun  nicht  mehr  allein  von  besonders  ausge- 
bildeten und  geübten  Tauchern,  sondern  von  jedem  beliebigen 
zu  der  gerade  erforderlichen  Thätigkeit  besonders  geschickten 
I  Arbeiter  verrichtet  werden  kann. 

j  Die  drei  wesentlichen  Theile  des  neuen  Apparates  sind 

der  Verschluss,   durch  welchen  der  Taucher  vor  dem  Ein- 
dringen des  Wassers  geschützt  wird,  die  Kompressions- 
;  pumpe,  durch  welche  ihm   das  erforderliche  (Quantum  Luft 
]  geliefert    wird,    und   endlich   der    Regulator,    welcher  die 
I  Spannung  dieser  Luft  genau  dem  jedesmaligen  Wasserdrucke 
entsprechend   regelt.    Da  letzterer  der  wichtigste  Theil  des 
Apparates    und   der   Ausgangspunkt    der    Erfindung   ist,  so 
schicken  wir  die  uns  gelieferte  Be&chreibung  desselben,  zu  der 
j  wir   die    Skizze    dem    erwähnten    Aufsatze    des    Hrn.  Prof, 
Baumeister  entlehnt  haben,  voran. 


I 
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Dur  Reffulator,  welcher  von  dem  Taucher  wie  ein 
Tornister  auf  dem  Rücken  getraj^en  und  vermittelst  des  Schlau- 
ches (fl)  aus  der  Kompressioiispumpe  mit  Luft  versorgt  wird, 
besteht  aus  eint  m  zylindrischen  Reservoir  {b),  aus  ca.  6 

dickem  Eisen-  oder  Stahlblech 
gefertigt,  von  etwa  6  Liter  In- 
halt, auf  welchem  eine  Luft  kam- 
mer (c)  von  demselben  Durch- 
messer, aus  leichterem  Blech  ge- 
fertigt, geschweisst  ist.  Aus  letz- 
terer führt  ein  Schlauch  {d) 
direkt  nach  dem  Munde  des 
Tauchers.  Zwischen  Zuführungs- 
schlauch und  Reservoir  befindet 
sich  ein  Kegelventil,  durch  wei- 
ches das  letztere  sofort  abge- 
sperrt wird,  falls  die  Arbeit  der  Pumpe  aufhören  oder  der 
Schlauch  zerreissen  sollte.  Ein  zweites  in  allen  Theilen  auf 
seinem  Stützpunkt  bewegliches  Kegelventil  mit  sehr  kleiner 
Oeftnung  von  nur  einigen  Millimetern,  bildet  die  Verbindung 
zwischen  dem  Reservoir  und  der  darüber  befindlichen  Luft- 
kamnier.  Diese  Luftkamnier  ist  von  Oben  mit  einer  runden 
Platte  geschlossen,  welche  bedeckt  durch  ein  Blatt  Kautschuk 
von  etwas  grösserem  Durchmesser,  das  eine  elastische,  jedoch 
hermetisch  schliessende  Verbindung  zwischen  Deckelverschluss 
und  Kammer  bildet,  nach  Art  eines  Pumpenstockes  etwas  steigen 
und  fallen  kann.  Durch  einen  in  der  Mitte  befestigten  Stiel 
steht  dieselbe  mit  dem  Ventil  in  fester  Verbindung,  so  dass 
sich  auch  die  kleinste  Bewegung  der  Platte  dem  Ventil  mit- 
theilt und  umgekehrt. 

Die  Wirksamkeit  des  Apparates  ist  nun  folgende.  Durch 
die  Pumpe  wird  ohne  LTnterbrechung  komprimirte  Luft  in  das 
Reservoir  gepresst  und  zwar  mit  einem  fortwährend  grösseren 
Druck  als  der  des  Wassers  bei  der  bestimmten  zu  erreichen- 
den Tiefe  ist.  Sobahl  der  Taucher  in's  Wasser  geht,  so  drückt 
dasselbe  auf  die  bewegliche  Platte  der  Luftkammer  und  wird, 
falls  die  darin  enthaltene  Luft  nicht  die  erforderliche  Span- 
nung besitzt,  diese  zum  Nachgeben  bringen,  wodurch  auch 
das  an  der  Platte  befestigte  Ventil  mit  heruntergedrückt  wird 
und  das  Reservoir  Öffnet.  Die  komprimirte  Luft  strömt  nun 
so  lange  in  die  obere  Kammer  bis  sie  in  derselben  eine  Span- 
nung erzeugt,  die  dem  Drucke  gleichkommt,  welcher  den 
Deckel  von  oben  nach  unten  treibt.  Ist  dieses  Gleichge- 
wicht hergestellt,  so  ist  gleichzeitig  das  kleine  Ventil  auf 
seinen  Stützpunkt  zurückgebracht  und  schliesst  von  Neuem 
das  Reservoir.  Auf  diese  Weise  schöpft  der  Taucher  vermit- 
telst lies  an  die  Luftkammer  geschraubten  Schlauches  das  er- 
forderliche Quantum  Luft  stets  in  derjenigen  Spannung,  die 
dem  von  Aussen  auf  seine  Organe  wirkenden  Wasserdrucke 
entspricht  und  die  folglich  seine  Lungen  aushalten.  Da  je- 
doch nach  dem  jedesmaligen  Einathmen  der  Druck  in  der 
Luftkammer  verringert  und  das  Gleichgewicht  wieder  gestört 
ist,  so  muss  der  elastische  Deckel  derselben  in  Folge  des 
stärkeren  äusseren  Wasserdruclces  wiederum  fallen,  das  Ventil 
wieder  seinen  Stützpunkt  verlassen  und  dadurch  die  Verbin- 
dung zwischen  Reservoir  und  Luftkammer  so  lange  geöffnet 
halten,  bis  die  vom  Reservoir  eindringende  komprimirte  Luft 
den  vorigen  Druck  wieder  hergestellt  hat. 

Das  Ausathmen,  für  welches  die  Beschreibung  Prof.  Bau- 
meisters, bei  der  für  gewöhnlich  noch  die  Anwendung 
eines  Helmes  als  üblich  angenommen  ist,  verschiedene  M-  tho- 
den  und  Vorrichtungen  augiebt,  scheint  bei  den  neueren  Ap- 
paraten ausschliesslich  durch  eine  aus  dem  Athmungsschlauch 
abgezweigte  Seiteiiröhre,  die  an  ihrem  Ende  durch  ein,  von 
zw  ei  an  den  Seiten  auf  einander  geklebten  Kautschuk-Blättern 
gebildetes  Ventil  geschlossen  wird,  zu  erfolgen.  Da  bei  dem 
Ausstossen  des  Athems  die  Spannung  innerhalb  der  Luftkam- 
mer sich  wiederum  erhöht,  so  entweicht  der  Ueberschuss  der- 
selben durch  dieses  unter  dem  Wasserdrucke  sich  sofort  wie- 
der schliessende  Ventil.  Es  kann  freilich  auf  diese  Weise 
nicht  vermieden  werden,  dass  jedesmal  ein  Theil  der  bereits 
ausgeathmeten  Luft  in  die  Kammer  zurückkehrt,  doch  wird 
auf  diesen  Umstand  weniger  Gewicht  gelegt,  da  der  Sauer- 
stoffverbrauch beim  jedesmaligen  Athmen  nur  5  —  6  Prozent 
beträgt  und  demnach  ein  Theil  der  schon  gebrauchten  Luft 
ohne  Schads'n  noch  einmal  eingeathmet  werden  kann,  wie  dies 
ja  beim  Aufenthalt  in  jedem  geschlossenen  Räume  mehr  oder 
minder  geschieht.  Verringert  sich  der  Wasserdruck,  so  ent- 
weicht die  in  der  Luftkammer  überschüssige  Luft  durch  das- 
selbe Ausathmungs  •  Ventil  oder  durch  ein  anderes  direkt  am 
Athmungsschlauche  angebrachtes. 

Die  Vorrichtungen  zum  Schutze  des  Tauchers  gegen  ein 
Eindringen  des  Wassers  in  seine  inneren  Organe  sind  in  ein- 
fachster Weise  durch  eine  Nasenklemme  und  einen  dem  Ath- 
mungsschlauch angeschlossenen  Mundversehluss  von  vulkani- 


sirtem  Kautschuk  bewirkt,  welcher  zwischen  Zahnfleisch  und 
Lippen  liegt  und  an  den  Seiten  zwei  kleine  Blättchen  trägt, 
die  von  den  Eckzähnen  ergriffen  werden.  Es  ist  leicht  er- 
sichtlich, dass  das  Eindringen  des  Wassers  eventuell  nur  beim 
Einathmen  erfolgen  kann;  aber  schon  durch  das  Einathmen 
selbst  heftet  sich  das  elastische  Kautschuk  mit  grösserer  Kraft 
an  die  Zähne,  während  dasselbe  beim  Ausathmen  zwischen 
Zahnfleisch  und  Lippen  ganz  unbeweglich  festgehalten  wird. 
Die  Schläuche,  auf  deren  Sicherheit  selbstverständlich  ein 
grosses  Gewicht  zu  legen  ist,  werden  in  sorgfältigster  Weise 
von  mehren  Sorten  Leinen  mit  dazwischen  gelegten  Kautschuk- 
lagen und  einem  Gerippe  von  Drahtfedern,  die  die  Widerstands- 
fähigkeit vermehren  und  das  Einbiegen  verhindern,  gefertigt. 
Dieselben  sollen  nach  mehrjährigem  Dienst  noch  einem  Drucke 
von  12  Atmosphären  widerstehen  können.  —  Die  Augen  des 
Tauchers,  die  sich  sehr  bald  an  die  unmittelbare  Berührung 
mit  dem  Wasser  gewöhnen,  bleiben  ohne  jeden  Schutz;  ob 
derselbe  durch  eine  besondere  Kleidung  auszurüsten  ist, 
hängt  von  der  Temperatur  des  Wassers  und  den  besonderen 
Umständen  ab. 

Eine  besondere  Erwähnung  verlangt  endlich  die  von 
Herrn  Rouquayrol  konstruirte  Kompressionspumpe. 
Die  Nachtheile  der  bisher  üblichen  bestanden  darin,  dass  die- 
selben nicht  allein  mit  zu  grossem  Verlust  an  Luft,  also  zu 
geringer  Leistungsfähiglveit  arbeiteten,  sondern  auch  darin, 
dass  durch  dieselben,  wie  schon  oben  erwähnt,  die  Tempera- 
tur der  Luft  zu  erheblich  erhöht  und  die  Beschaffenheit  der- 
selben verschlechtert  wurde.  Um  beiden  Mängeln  abzuhelfen, 
wird  die  Luft  bei  der  neuen  Pumpe,  deren  Beschreibung  wir 
wörtlich  den  Mittheilungen  des  Hrn.  v.  Bremen  entnehmen, 
zwischen  zwei  Lagen  Wasser  komprimirt.*)  Abweichend  vom 
sonstigen  Usus  ist  hier  der  Pumpenstock  fest,  während  die- 
Zyliuder  beweglich  sind  und  um  den  aufrechtstehenden  Puai- 
penstock  steigen  und  fallen.  Der  Pumpenstock  trägt  ein 
Ventil,  welches  sich  von  Aussen  nach  Innen  öffnet.  Der 
Zylinder  steht  an  seinem  oberen  Theile  mit  einem  Luftreservoir 
in  Verbindung,  welches  sich  ebenfalls  von  Aussen  nach  Innen 
öffnet.  Stellt  man  sich  jetzt  vor,  dass  Wasser  auf  den  Pum- 
penstock und  auf  das,  die  Verbindung  zwischen  dem  Zylinder 
und  seinem  Reservoir  herstellende  Ventil  geschüttet  wird,  so 
ist  das  Arbeiten  der  Pumpe  leicht  zu  beiireifen.  Der  Zylin- 
der fällt  und  komprimirt  die  Luft  im  Körper  der  Pumpe. 
In  Folge  des  dadurch  hervorgerufenen  Druckes  der  Luft,  die 
sich  auszudehnen  strebt  und  an  dem  geschlosseneu  und  durch 
das  Wasser  gedichteten  Ventil  ein  Hinderniss  findet,  drückt 
sich  das  Leder,  womit  der  Pumpenstock  umwunden  ist,  mit 
um  so  grösserer  Kraft  gegen  die  Wände  des  Zylinders, 
als  die  Kompression  der  Luft  zunimmt,  so  dass  im  Gegensatz 
zu  den  bisher  konstruirten  Luftpumpen  ein  Entweichen  der 
komprimirten  Luft  um  so  weniger  möglich  ist,  je  stärker 
dieselbe  komprimirt  ist.  Die  zusammengepresste  Luft  hebt 
endlich  das  Ventil  des  Reservoirs  und  häuft  sich  in  letzterem 
an.  Wenn  andererseits  der  Pumpenzylinder  wieder  steigt, 
drüclct  die  im  Reservoir  eingeschlossene  Luft  das  Ventil  zu, 
so  dass  dem  Entweichen  der  Luft  um  so  mehr  vorgebeugt  ist, 
als  das  Wasser,  welches  das  Ventil  bedeckt,  einen  hermetischen 
Verschluss  hervorbringt.  In  dem  Pumpenraum  hat  sich  in- 
zwischen ein  luftleerer  Raum  gebildet,  in  welchem  durch  das 
vermöge  des  Druckes  der  Atmosphäre  geöffnete  Ventil  ein 
neuer  Luftstrom  eindringt,  um  beim  Fallen  des  Zylinders  auf 
die  vorgeschriebene  Art  in  das  Reservoir  gepresst  zu  werden. 
Jeder  Kompressions-Apparat  ist  in  dieser  Weise  von  zwei 
Pumpeukörpern  gebildet,  welche  sich  gegenüberstehen;  eine 
durch  Menschen-  oder  Dampfkraft  in  Bewegung  gesetzte 
Balancierstange  hebt  an  der  einen  Seite  einen  der  beiden 
Zylinder  und  füllt  ihn  dadurch  mit  Luft;  an  der  andern 
S.'ite  und  durch  dieselbe  Bewegung  senkt  sich  der  zweite 
Zylinder  und  bewirkt  die  Kompression.  Durch  einige 
Hübe  der  Balancierstange  bei  einer  Pumpe,  deren  Stöcke 
einen  Durchmesser  von  100  Millimeter  haben  und  deren 
Spielraum  150  Millimeter  beträgt,  erhält  man  schon  einen 
Druck  von  8  bis  10  Atmosphären.  Nach  35  bis  40  Pumpen- 
hüben liefert  die  Pumpe  per  Minute  85  bis  100  Liter  Luft. 
Man  kann  daher  ohne  viel  Mühe  durch  eine  solche  Pumpe 
zwei  Taucher  auf  dem  Grund  des  Wassers  bei  Tiefen  von 
10  bis  15  Meter  und  einen  allein  auf  20  bis  30  Meter  mit 
hinreichender  Luft  versorgen.  In  der  Atmosphäre  konsumirt 
der  Mensch  nur  12  Liter  Luft  in  der  Minnte;  unter  Wasser 
muss  man  berücksichtigen,  dass  der  Verbrauch  bei  je 
10  Mpter  Tiefe  sich  um  12  weitere  Liter  Luft  erhöht. 

Stellen  wir  uns  jetzt  einen  Taucher  bei  der  Arbeit  vor. 


*)  Eine  Abkühlung  der  Luft  erfolgt  ferner  innerhalb  des  Re- 
gulators, da  dieselbe  beim  Austritt  aus  dem  Reservoir  an  Spannung, 
somit  auch  an  Temperatur  verliert. 


—     25  — 


Die  Pumpe  befindet  sich  am  Lande  oder  an  Bord  eines  Schilfes; 
die  an  derselben  beschäftijften  Arbeiter  beobachten  fortwährend 
ein  kleines  Manometer  um  zu  verhüten,  dass  die  bewirkte 
Spannung  der  Luft  nicht  gerinf^er  wird,  als  dies  dem  Wasser- 
druck in  der  zu  erreichenden  Tiefe  entspricht,  üer  Taucher 
befestigt  den  Regulator  vermittelst  eines  Riemenzeuges  auf 
seinem  Rücken,  zieht  seine  Schuhe  mit  16 pfundigen  Bleisohlen 
an,  applizirt  sich  den  Nasenklemmer,  fasst  mit  den  Zähnen 
den  Muudverschluss  des  Athmungsschlauches  und  geht  in's 
Wasser.  An  den  regelmässig  aufsteigenden  Luftblasen  der 
von  ihm  ausgeathmeten  Luft  kann  man  seine  Spur  erkennen, 
aus  einer  schnelleren  oder  langsameren  Folge,  resp.  einem 
Aufhören  derselben  auf  sein  Befinden  schliessen  und  eventuell 
Anstalten  zu  seiner  Rettung  treffen  —  gleichfalls  ein  grosser 
Vortheil  dem  Scaphander  gegenüber,  bei  welchem  die  Luft- 
blasen unabhängig  von  dem  Athmen  des  Tauchers  sind  und 
diespr  nur  willkürliche  Signale  geben  kann.  Doch  ist  die 
C4efahr  in  Wirklichkeit  sehr  gering  und  nur  dann  vorhanden, 
wenn  dem  Taucher  sein  Athmungsschlauch  durch  einen  äussern 
Zufall  entrissen  oder  beschädigt  werden  sollte.  Ein  Reissen 
oder  Platzen  des  Zuführungsschlauches  ist  ohne  schädliche 
Folge,  da  das  Ventil  nach  dem  Reservoir  sich  sofort  schliesst. 
Der  Taucher  fühlt  bald  von  selbst,  dass  sein  Vorrath  geringer 
wird,  entledigt  sich,  wenn  besondere  Eile  iiothwendig  wird, 
seines  Regulators  und  seiner  Bleischiihe  und  steigt  dadurch  so- 
fort von  selbst  an  die  Oberfläche.  —  Im  Uebri^en  kann  der- 
selbe bei  normalem  Zustande  ohne  Schwierigkeit  und  An- 
strengung zwanzig  Minuten  bis  eine  Stunde  unter  Wasser 
verweilen,  ohne  inzwischen  aufgezogen  zu  v^  erden.  Selbst- 
verstänalich  ist  indessen,  dass  er  an  sich  das  Athmen  in 
komprimirter  Luft,  das  beim  jedesmaligen  üebergange  vor 
und  nach  dem  Athmen  in  gewöhnlicher  Atmosphäre  einige 
Unbequemlichkeiten  verursacht,  aushält,  was  bekanntlich  bei 
Personen  mit  organischen  Fehlern  nicht  der  Fall  ist,  während 
dasselbe  andererseits  sogar  als  Heilmittel  angewendet  wird. 

Ein  weiterer  Schritt  zur  Vervollkommnung  dieses  Taucher- 
Apparates  lag  nahe  und  ist  von  den  Ertindern  bereits  gethan 
worden.  Während  die  oben  beschriebene  Vorrichtung,  bei  der 
durch  einen  Zuführungsschlauch  fortwährend  komprimine  Luft 
in  das  Reservoir  des  Regulators  geleitet  wird,  für  alle  ein- 
facheren Arbeiten,  namentlich  für  die  gewöhnlichen  Erfor- 
dernisse der  Marine  völlig  genüjit,  kann  es  in  einzelnen  Fällen, 
namentlich  wo  es  sich  um  schwierige  Arbeiten  handelt,  wün- 
schenswerth  sein,  den  Taucher  von  dem  lästigen  und  hinder- 
lichen Zuführungsschlauche  ganz  zu  emanzipiren ,  indem  man 
ihm  einen  für  einige  Zeit  genügenden  Luflvorrath  in  seinem 
Regulator  mitgiebt.  Dies  ist  geschehen.  Durch  eine  etwas 
veränderte  Konstruktion  seiner  Pumpe  ist  es  Hrn.  Roucjuayrol 
uelungen  die  Luft  ohne  Erhitzung  bis  auf  40  Atmosphären  zu 
koniprimiren.  Sie  wird  alsdann  in  einem  etwas  grösseren  und 
widerstaud.sfyhigeren  Regulator,  als  der  gewöhnliche  ist,  ein- 
geschlossen; derselbe  hält  85  Liter  Luft  und  wiegt  90  Pfd. 
Bei  40  Pumpenhüben  in  der  Minute  kann  der  K'  gulator  inner- 
halb einer  Viertelstunde  mit  einem  Luft<piantum  gefüllt  werden, 
das  dem  Taucher  gestattet  bis  zu  einer  halben  Stunde  unter 
Wasser  zu  bleiben.  Mit  einem  derartigen  Regidator  (der 
auch  gefüllt  zu  augenblicklichem  Gebrauch  vorräthig  gehMlten 
werden  kannj  ausgerüstet,  gleichsam  vom  Gängelbande  erlöst, 
kann  der  Taucher  die  schwierigsten  Arbeiten  verrichten,  weite 
Strecken  durchlaufen  etc.  Unter  vielen  anderen  Versuchen  in 
verschiedenen  Tiefen  hat  Hr.  Denayrouze  Arbeiten,  wie  den 
Transport  grösserer  Steinblöcke,  das  Durch.-chneiden  von 
Ketten,  das  Vernieten,  Zusammen-  und  Losschrauben  ganzer 
Maschinentheile,  auf  diese  Weise  verrichten  lassen. 

Bei  umfangreichen  Arbeiten  wird  es  sich  empfehlen  die 
Konipressionspumpen  durch  eine  Dampfmaschine  zu  betreiben. 
Eine  Maschine  von  3  bis  4  Pferdekraft  soll  1400  Liter  Luft 
m  ö  Minuten  auf  40  Atmosphären  komprimiren  können,  ein 
Luftquantum,  welches  vollständig  ausreicht,  um  einem  Taucher 
einen  einstündigen  Aufenthalt  bei  einer  Wassertiefe  von  lO«'- 
zu  ermöglichen.  Eine  Maschine  mit  12  Regulatoren  kann 
daher  den  Luftvorrath  für  12  Taucher  .schaffen.  Die  Preisi; 
der  Apparate  (loco  Paris)  schwanken  zwischen  460  Thlr.  Pr. 
für  d-n  einfachsten,  bis  zu  1)33  Thlr.  für  den  stärksten  Ap- 
parat für  einen  Taucher.  Apparate  für  zwei  Taucher  sind 
von  800  Thlr.  bis  zu  1200  Thlr.  zu  haben. 


Wcfahr- Signale  auf  fahrciiilcii  Ziigeii. 

IL 

Da  die  in  No.  1  dieses  Jahrgangs  in  Betreff  der  Gefahr- 
signale auf  fahrenden  Zügen  enthaltene  Anfrage: 

„Sollte  sich  durch  die  Zugleine  dies  (die  Avertirun«  des 
, Zugpersonals)  nicht  direkt  von  dem  Passagier  zum  Maschi- 
, nisten  in  einfachster  Weise,  wie  folgt,  ermöglichen  lasse»- 


Fig.  1. 


„Der  Zugleine  wird  durch  Stege  eine  annähernd  iinverrüok 
,bare  Lage,  ijber  den  einzelnen  Coupe;  gegohen,  deren  Decke 
„entsprechend  eine  dünne  Glasscheibe  erhält  etc.  etc." 
wohl  in  erster  Reihe  an  mich,  als  den  Verfasser  des  in  No.  4!S, 
Jahrg.  II  enthaltenen  Aufsatzes  gerichtet  ist,  so  will   ich  die- 
selbe in  Folgendem  kurz  beantworten : 

Da  die  Konstruktionen,  welche  in  Paris  ausgestellt  waren, 
mir  zu  wenig  einfach  erschienen  und  ich  mein  Streben  auf 
Vereinfachung  des  Signals  richtete,  war  der  erste  Gedanke 
der  oben  angeführte.  Das  Zerschlagen  einer  Scheibe  wollte 
ich  aber  vermeiden ,  vorzüglich  einer  Scheibe  in  der  Decke 
des  Wagens,  da  hierbei  den  Signalgebenden  die  Scherben,  der 
auf  der  Scheibe  etwa  liegende  Schnee  etc.  treffen  würden, 
was  mit  der  Eleganz  eines  Coupes  erster  oder  zweiter  Klasse 
nicht  recht  vereinbar  ist;  ausserdem  hielt  ich  es  für  misslich, 
wenn  der  Reisende  durch  eine  Oetfnung  in  der  Decke,  in 
welcher  wohl  stets  Glasscherben  sitzen  bleiben  werden ,  nach 
dem  Seil  greifen  sollte,  besonders  da  mit  Brüchen  der  Axen, 
Entgleisen  eines  einzelnen  Wagens  u.  s.  w.  starke  Schwan- 
kungen verbunden  sind,  da  ferner  bei  einem  Raubantall,  bei 
Belästigungen  einer  Dame  durch  einen  Mitreisenden  etc.  dem 
Angegriffenen  leicht  die  Zeit  bleibt,  einen  bequem  sitzenden 
Ring  zu  fassen ,  wogegen  der  Gebrauch  der  vorgeschlagenen 
primitiven  Vorrichtnng  wohl  meist  unmöglich  sein  würde. 

Ich  dachte   demnächst  daran,  die    Konstruktion,  wie  in 
Fig.  1  skizzirt,  zu  verändern:  Unter 
der    Decke    des    Wagens    sollte  ein 
Ring  liegen,  von  welchem  aus  eine 
Stange    durch    die    Decke  reichte; 
letztere  sollte  am  anderen  Ende  eine 
Rolle   tragen  und  um   diese   so  wie 
um   die  festen  Rollen  a  die  Zugleine 
gefühl  t  werden ;  Ring  und  Rolle  soll- 
ten durch  eine  Spiralfeder  von  einan- 
der entfernt  gehalten  werden.  Presst 
man  diese  Spiralfeder  durch  Anziehen 
des    Ringes    zusammen,    so  entfernt 
sich  die  bewegliche  Rolle  von  den  bei- 
den festen,  wodurch  die  Zugleine  um 
2ö   verkürzt   wird.      Für   den  Fall, 
dass  nun  ö  ein  bedeutendes  Maass,  etwa  1'  betrüge,  würde 
die  Verkürzung  2'  ausmachen.     Ich  hielt  aber  dies  nicht  für 
genügend,  da  dem  Anspannen  der  Zugleine  die  bei  dem  Zu- 
sammendrücken und  Strecken  der  Buffer  erwachsenden  Längen- 
ditferenzen  im   Wege    stehen    und  deshalb  unter  Umständen 
2'  niedergezogen  werden  können,  ohne  dass  dadurch  die  Sig- 
nalpfeife in  Bewegung  gesetzt  wird:    ausserdem  würde  auch 
das  Einziehen  der  Zugleine  hei  dem  Rangiren  sehr  erschwert. 

Ich  habe  darauf  den  Gedanken,  die  Zugleine  direkt  zu 
benutzen,  verlassen  und  die  Lampen  mit  in  das  System  hinein 
L'ezogeu ;  es  ist  möglich,  dass  sich  die  Zugleine  allein  zur 
Herstellung  eines  guten  Gefahrsignals  benutzen  lässt  (viel- 
leicht indem  man  statt  der  Rolle  eine  Kurbel  zum  Kürzen 
der  Leine  einlegt),  ich  bezweifle  aber,  dass  sich  hieraus  eine 
vorzüglich  einfache  Lösung  ergeben  wird. 

Schliesslich  will  ich  noch  bemerken,  dass  sich  die  von 
mir  in  No.  4''  des  vorigen  Jahrganges  angegebene  Lösung, 
wie  in  Figur  2  skizzirt,  noch  vereinfachen  Hesse:  Die  Lampe 
erhält  eine  Führung  an  den  Stäb- 
chen a  und  kann,  indem  man  den 
Knopf  ö  fasst,  aus  der  Decke  heraus- 
geschoben werden,  ohne  dass  hierbei 
eine  Lichteutziehung  für  den  Wagen 
erforderlich  sein  wird.  Neben  einem 
der  Stäbchen  wird  eine  Vorrichtung, 
wie  sie  in  No.  48  vorigen  Jahres 
mit  /■  /■  bezeichnet  wurde ,  ange- 
bracht und  so  das  Zurückgehen 
des  Signals  gehindert.  Eine  .solchen  Vorrichtung  wäre  auch 
für  die  sub  1  skizzirte  Art  des  Signals  anzuwenden  gewesen, 
um  den  Ursprung  des  Gefahrsignals  nicht  zweifelhaft  zu 
lassen.  zur  Nie  den. 


Fig  2. 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Architekten  -  Verein  zu  Berlin.  —  Sitzung  vom  {).  Ja- 
nuar, Vorsitzender  Hr.  Böckmann;  anwesend  134  Mitglieder. 

Der  Vorsitzende  überreicht  dem  Vereine  im  Namen  des 
Hrn.  Ha  gen,  welcher  leider  schon  längere  Zeit  an  den 
Sit  Zungen  Theil  zu  nehmen  verhindert  ist,  dessen  Abhandlung 
über  die  Bewegung  des  Wassers  in  Strömen  als  Geschenk. 
Es  werden  sodann  der  Entwurf  zum  neuen  Vereinshause  und 
der  über  die  Ausführung  des.selben  mit  Hrn.  F.  Plessner 
geschhjssene  Vertrag  den  Mitgliedern  zur  Einsicht  vorgelegt. 
Da  innerhalb  des  Vorstandes  Meinungsverschiedenheiten  über 
den   dem  neuen  Lokale  zu  gebenden  Stil  entstanden  waren, 
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so  hatte  man  die  nach  verschiedenen  Stilmodifikationen  aus- 
gearbeiteten Entwürfe  einem  Schiedsrichter  übergeben  und 
dieser  sich  für  eine  in  antikem  Detail  mit  rundbogigen  Ueber- 
deckungen  auszuführende  ästhetische  Form  des  neuen  Lokales 
entschieden. 

Herr  Adler  beurtheilte  hierauf  die  vier  zur  Monatskon- 
kurrenz des  Dezember  eingegangenen  Arbeiten ,  für  welche 
ein  Erbbegräbniss  zu  20  Särgen,  auf  einem  Raum  längs  der 
Kirchhofsmauer  von  30'  Länge  und  8'  Tiefe  zu  errichten,  als 
Aufgabe  gestellt  war.  Der  Beurtheiler  bemerkte  zunächst 
hinsichtlich  der  Aufstellung  der  Särge  selbst,  dass  stets  eine 
derartige  Anordnung  der  Gruft  zu  treffen  sei,  nach  welcher 
die  Särge  in  derselben  nicht  übereinander  gestellt  zu  werden 
brauchten,  dass  es  überhaupt  wünschenswerth  sei ,  dem  Auge 
den  Anblick  derselben  möglichst  zu  entziehen,  und  rühmte  in 
dieser  Hinsicht  besonders  die  Anordnung  des  Entwurfes  mit 
dem  Motto  „in  grosser  Eil'",  welches  die  Särge,  ähnlich  wie  in 
den  römischen  Katakomben  und  noch  heute  auf  italienischen 
Kirchhöfen  üblich,  in  einzelnen  gemauerten  und  durch  Stein- 
tafeln zu  verschliessenden  Nischen  aufgestellt  hatte.  Er  liob 
übrigens  hervor,  dass  es  keinem  der  vier  Bearbeiter  gelungen 
sei ,  die  betreffende  Anzahl  von  Särgen  auf  dem  gegebenen 
Terrain  in  völlig  angemessener  Weis^e  unterzubringen.  Den 
oberen  Theil  der  Grabstätte  hatte  der  eine  Bearbeiter  gänzlich 
mit  einer  Kapelle  überbaut,  während  die  übrigen  ihn  als 
freien  Platz,  von  drei  Seiten  mit  Mauern,  an  der  vierten  Seite 
durch  ein  Gitter  geschlossen,  gestaltet  hatten.  Der  Beur- 
theiler gab  der  letzteren  Anordnung  den  Vorzug,  bei  welcher 
namentlich  ein  Heranziehen  der  Natur  zum  Schmucke  der 
Grabstätte,  als  ein  durchaus  im  germanischen  Geiste  liegendes 
Bedürfuiss  zu  betonen  sei.  Er  tadelte  schliesslich  die  aJlzu 
reichliche  Heranziehung  von  Symbolen,  welche,  wie  z.  B.  die 
Dreifüsse  für  unser  heutiges  Bewusstsein  an  dieser  Stelle  keine 
tiefere  Begründung  mehr  besässen.  Der  Ver;Mn  ertheilte  der 
Arbeit  mit  dem  Motto:  „in  grosser  Eil'",  welche  sich  durch 
eine  vortreffliche  Darstellung  auszeichnete,  den  Preis.  Als 
ihr  Verfasser  ergab  sich  Herr  Luthmer. 

Herr  Ende  erinnerte  sudann  daran,  dass  zur  gegenwär- 
tigen Session  des  Reichstages  von  Seiten  des  Bundeskanzler- 
Amtes  ein  Gesetz  über  den  Schutz  des  geistigen  Eigenthums 
vorbereitet  werde,  zu  welchem  sowohl  aus  litterarischen,  wie 
künstlerischen  Kreisen  Vorschläge  und  Gutachten  eingefordert 
worden  seien.  Für  das  Gebiet  der  Architektur  sei  dies  leider 
noch  nicht  geschehen,  und  er  beantragt  daher,  dass  der  Ar- 
chitekten-Verein in  dieser  höchst  wichtigen  Angelegenheit 
gleichfalls  Schritte  znr  Wahrung  der  Interessen  seines  Faches 
thun  möge.  Der  Dringlichkeit  des  Antrages  halber  wird  be- 
schlossen, denselben  in  der  nächsten  Sitzung  zur  Beratluing 
zu  bringen  und  diese  daher  abermals  zur  Hauptversammlung 
zu  erklären.  Hr.  Ende  übernimmt  es  dem  Vereine  die  noth- 
wendigen  Materialien  und  geeignete  Vorschläge  vorzulegen. 

Der  Verein  trat  nunmehr  in  die  Berathung  über  den 
Entwurf  zur  neuen  Geschäftsordnung  und  führte  dieselbe  mit 
anerkennenswerther  Schnelligkeit  noch  in  dieser  Sitzung  zu 
Ende.  Der  nunmehr  angenommene  Entwurf  unterscheidet  sich 
nur  in  unwesentlichen  Punkten  von  der  vom  Vorstande  vor- 
f;eschlagenen  Fassung.  Die  Hrn.  Fritsch,  Haarbeck  und 
Stuertz  wurden  mit  der  schliesslichen  Redaktion  desselben 
beauftragt.  Zum  Schluss  wurde  das  Ergebniss  der  inzwischen 
vorgenommenen  Wahl  der  Mitglieder  für  die  Beurtheilungs- 
Kommission  der  zur  Schinkel  -  Konkurrenz  eingegangenen  Ar- 
beiten mitgetheilt.  Es  sind  gewählt  worden  für  den  Hochbau 
die  Herren:  Strack,  Lucae,  Hitzig,  Adler,  Römer, 
Ende  und  Blankenstein,  als  Ersatzmänner  die  Herreu 
Möller  und  Orth,  —  für  den  Wasserbau  wurden  gewählt 
die  Herren:  Koch,  Schwedler,  Weishaupt,  Franzi us, 
Dircksen,  Siegert,  Sc hönf eider,  M ellin,  Roeder, 
als  Ersatzmänner  die  Herren:  Haarbeck  und  Treuding. 
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Vermischtes, 
lieber  Ursprung  und  Bedeutung  des  >yortes  Theodolith. 

Bekanntlich  wird  das  Wort  Theodolith  von  den  neueren 
Geodäten  verschieden  und  wohl  zumeist  von  ^io-  das  An- 
schauen, iMi;  der  Weg,  auch  Mittel  und  Wi  g,  und  /ft'Jo?  der 
Stein  abgeleitet'),  wozu  erklärungsweise  bemerkt  wird,  dass 
der  damit  bezeichnete,  zuerst  nur  zu  grösseren  trigonome- 
trischen und  Grad -Messungen  benutzte  Winkelmesser  in 
früherer  Zeit  stets  feste  Unterlagen,  womöglich  aus  Stein,  er- 
halten habe. 

*)  Vergl.  u.  A.  Hanaus,  die  geonietr.  Instr.  d.  ges.  prakt. 
Geometr.  Hnnvr.  1864.  p.  140,  sowie  dessen  Lehrb.  d.  prakt. 
Geometr.  Hnnvr.  1868  p.  96,  ferner  Bauernfeind,  IJleniente  der 
Verniessungskiinde,  München  1862.   p.  188, 


Dieser  nicht  ganz  ungezwungenen  Etymologie  gegenüber 
gewinnt  eine  vom  Professor  Weigand*)  in  Glessen,  Mitar- 
beiter des  Grinmi'schen  Wörterbuchs,  auf  historisch -sprach- 
wissenschaftliche Studien  gestützte  Vermuthung  an  Wahr- 
scheinlichkeit, dass  dieses,  im  Anfang  nur  aus  einem  hori- 
zontal zu  stellenden  getheilten  Kreis  nebst  einem  mit  Dioptern 
versehenen ,  um  den  Kreismittelpunkt  drehbaren  Lineal  be- 
bestehende  Winkelmess- Instrument  seinen  Namen  von  diesem 
Lineal  erhalten  habe,  welches  nach  dem  arabischen  Worte 
ul-hadjat,  al-Iiidjat,  das  die  gerade  Richtung  (von  dem  ara- 
bischen liadaj,  auf  den  rechten  Weg  führen,  und  dem  Artikel 
al)  bedeutet,  zuerst  von  den  Franzosen  mit  aUtidade"* )  oder 
alidade,  und  dann  gegen  Ende  des  IG.  Jahrhunderts  von  den 
Engländern  mit  ali/deda//,  und  unter  Versetzung  der  Buch- 
staben atlielida***')  oder  auch,  unter  Vorsetzung  des  Artikels 
the  mit  theodeltte*'^'** )  bezeichnet  und  diese  Bezeichnung  später 
von  den  Franzosen  in  tkeodoUte  umgeformt  worden  sei. 

Hiernach  würde,  pars  ^jro  toto  gesetzt,  der  Name  des 
später  statt  der  Diopter  mit  einem  Fernrohre,  und  statt  jenes 
Lineals  mit  einem  drehbaren,  noch  heute  uuter  dem  Namen 
Alhidade  bekannten  Zeigerkrelso  ausgestatteten  Winkelmessers 
von  diesem  seinem  aktiven  Bestandtheil ,  dem  Zeiger,  her- 
rühren und  sachlich  nichts  weiter  besagen,  als  Winkel- 
zeiger, Winkelmesser. 

Glessen,  i.  Dzbr.  1S68.  Prof.  Dr.  Heinzerling. 


Einer  interessanten  statistischen  Zusammenstellung  über 
die  Verhältnisse  Berlins,  welche  die  „Post"  giebt,  entnehmen 
wir  Folgendes:  Die  Stadt  Berlin  hat  einen  Flächenraum  von 
23,184  Morgen,  also  mehr  als.  einer  Quadratmeile.  Nach  den 
angestellten  Vermessungen  kommen  davon  4306  Morgen  auf 
die  Gebäudefläche,  die  Strassen  und  Wege  nehmen  3334  Mor- 
gen ein ,  die  Spree  mit  ihren  Armen  und  der  Kanal  haben 
718  Morgen,  so  dass  dasjenige,  was  nicht  bebaut  ist  und 
zwischen  den  Gebäuden  liegt,  einen  Flächenraum  von 
14,826  Morgen  hat.  Das  Weichbild  von  Berlin  umfasst 
8910  Morgen  Ackerland,  250  Morgen  Weide,  255  Morgen 
Wald  und  25  Morgen  stehende  Wasserflächen.  Was  den  be- 
bauten Flächenraum  betrifft,  so  umfasst  Berlin  an  öä'entlicheu 
Gebäuden  700.  Davon  sind  dem  Gottesdienste  gewidmet  61, 
dem  Unterrichte  107,  der  Krankenpflege  73,  der  Staatsver- 
waltung 200,  der  Stadtverwaltung  87  und  d.-r  Militairver- 
waltung  170.  Privathäuser  giebt  es  33,263,  darunter 
21,919  Wohnhäuser,  1164  Fabrikgebäude,  10,180  Ställe  und 
Scheunen.  Es  sind  vorhanden  7,9  pCt.  Häuser  mit  einem 
Stock,  15,3  pGt.  mit  zwei  Stock,  25,4  pCt.  mit  drei  Stock, 
36,2  pCt.  mit  vier  Stock,  15,2  pCt.  mit  fünf  und  mehr  Stock. 


Die  Königl.  B  au  g  e  wer  k  es  ehu  1  e  in  Stuttgart  ist 
gegenwärtig  besucht  von  641  Schülern,  worunter  6_'6  ordent- 
liche und  15  ausserordentliche,  575  Inländer  und  66  Auslän- 
der, 494  Bauhandwerker,  74  Geometer,  68  sonstige  Gewerbe- 
treibende und  5  noch  unbestimmten  Berufes.  Von  den  66 
Ausländern  gehören  an:  Baden  22,  der  Schweiz  19,  Oester- 
reich 11,  Preussen  und  Bayern  je  4,  den  sächsischen  Herzog- 
thümern  2,  Hamburg,  Frankreich,  England  und  Nordamerika 
je  1.  Im  Vergleich  zur  Frequenz  im  vorjährigen  Winterse- 
mester (  598  Schüler,  worunter  52  Ausländer )  hat  die  Ge- 
sammtzahl  der  Schüler  um  43,  die  Zahl  der  Ausländer  um  14 
zugenommen  und  ist  die  diesjährige  Frec^uenz  überhaupt  die 
höchste,  welche  die  Anstalt  je  gehabt  hat. 


Beuth-Stipendien.  —  Bei  der  Seltenheit  des  Falles, 
dass  auch  Studirende  des  Baufaches  in  Preussen  in  ihren 
Studien  durch  Gewährung  eines  Stipimdiums  unterstützt  wer- 
den können,  wollen  wir  nicht  verfehlen  auf  die  nachstehende 
Bekanntmachung,  welche  Rektor  und  Senat  der  Berliner  Uni- 
versität unterm  2.  Januar  d.  J.  erlassen  haben,  besonders  hin- 
zuweisen: 

„Zu  Ostern  dieses  Jahres  kommen  zwei  Beuth-Stipendien 
in  dem  Betrage  von  je  400  Thlr.  auf  fünf  Jahre  bei  der  hie- 
sigen Königlichen  Universität  zur  Vergebung. 

Die  Bewerber,  würdige  Studirende,  müssen  einer  der  vier 
Fakultäten  oder  der  hiesigen  Bauakademie  angehören.  Bei 
der  Verleihung  ist  durch  das  Testament  der  Stifterin  den 
Nachkommen    mehrer   in    demselben    bezeichneten  Familien 

*)  Vergl.  dessen  Bearbeitung  des  kurzen  deutschen  Wör- 
terbuchs von  Schniitthenner,  Glessen  1868.   p.  879  ff. 

**)  Dieselbe  Ableitung  aus  dem  Arabischen  giebt  auch 
Heyse:  vergl.  dessen  Allgemeines  verdeutschendes  und  erklärendes 
Fremd  Worterbuch,  Hannvr.  1859.   pag.  32. 

***)  Z.B.  in  William  Bourne,  treastire for  tractiteis.  1578. 
****)  Z.  B.  in  L.  u.  Th.  Digges,  yeometrical  practise,  named 
Pantometria.  London  15V  1. 
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uiibedin<i;tes  Vorznjrsrocht  tregeben,  und  in  zweiter  Linie  soll 
den  Eingeborenen  der  Vaterstadt  der  Erblasserin,  (,'leve,  ein 
Vorziigsreclit  zustehen. 

Der  Inhaber  des  Stipeudiiinis  ist  verpfli(;htet,  mindestens 
ein  Jahr  auf  der  hiesi(j-en  Universität  zu  studiren,  die  übrige 
Zeit  kann  er  sieh  den  Studien  auf  einer  anderen  deutschen 
Universität  widmen  und  das  Stipendium  auch  nach  beendigten 
Studien  in  der  Zeit  fortbeziehen,  die  er  zu  seiner  weiteren 
Ausbildung  verwendet,  bevor  er  in  eine  selbstständige,  mit 
einem  Einkommen  verbundene  Berufsthätigkeit  eintritt. 

Die  Bewerber  haben  sich  vom  heutigen  Datum  an,  inner- 
halb ?>  Monate  zu  melden." 


Die  neue  Hängebrücke  über  dir,  Niagarafälle, 
deren  Bau  im  Juni  1867  in  Angriff  genommen,  wird  ameri- 
kanischen Zeitungs- Nachrichten  zufolge  binnen  Kurzem  fertig 
sein.  Die  Brücke  erstreckt  sich  von  einem  Punkt  gleich 
unterhalb  der  amerikanischen  Fälle  bis  zu  einem  Punkt  auf 
der  kanadischen  Seite  gleich  unterhalb  des  Clifton  House; 
die  Spannung,  welche  bedeutender  sein  soll,  als  bei  irgend 
einer  anderen  Hängebrücke  der  Erde,  beträgt  1264  Fuss 
4  Zoll,  die  beiden  Draht -Kabel  sind  1900  Fuss  lang  und 
jedes  derselben  besteht  aus  sieben  ^'/s  Zoll  starken  Draht- 
seilen.   

Aus  der  Fachlitteratur. 

Förster's  Allgemeine  Bauzeitung.  Jahrj;.  1867.  Heft  4— 5. 
(Schluss.) 

3)  Das  Schloss  Vianden,  mitgetheilt  vom  Landbau- 
meister Danner  in  Trier. 

Schloss  Vianden  in  Luxemburg,  im  früheren  Mittelalter 
der  Sitz  eines  mächtigen  Grafengeschb'chtes ,  seit  der  Mitte 
des  14.  Jahrhunderts  im  Besitze  der  Grafen  von  Nassau  und 
Stammschloss  des  Niederländischen  Königshauses,  war  bis  zum 
Jahre  1S20  noch  unter  Dach,  wurde  jedocli  damals,  um  noth- 
wendige  Reparaturen  zu  ersparen,  an  den  Meistbietenden  ver- 
kauft und  ist  erst,  nachdem  es  durch  Spekulanten  in  eine  dem 
unrettbaren  Untergange  verfallene  Ruine  verwandelt  worden, 
in  den  früheren  Besitz  zurückgegangen.  Das  aus  Schiefer- 
bruchsteineu  mit  Verputz  erbaute  Schloss,  dessen  sämmtliche 
OeÖnungen  jedoch  mit  Werkstücken  von  rothem  Sandstein 
eingefasst  sind,  entstammt  den  verschiedensten  Bauperioden, 
darf  jedoch  ein  besonderes  Interesse  dadurch  beanspruchen, 
dass  die  Haupttheile  zu  den  in  Deutschland  so  seltenen  Bei- 
spielen profaner  Anlagen  aus  dem  Zeitalter  der  romanischen 
Baukunst  gehören. 

Die  vorliegende  Aufnahme  ist  jedenfalls  dankonswerth. 
Ob  jedoch  alle  Eigenthümlichkeiten  des  Baues  ausreichend  und 
vollständig  zur  Darstellung  ^iekommen  sind,  möchten  wir  um 
so  mehr  bezweifeln,  als  Grundrisse  und  Details  keineswegs 
genügen,  um  die  architektonische  Komposition  eines 
Bauwerks,  welche  uns  in  einem  derartigen  Falle  als  das  un- 
streitig Interessanteste  erscheint,  zur  Anschauung  zu  bringen. 
Einzelne  An.'ichten  und  Durchschnitte  von  den  Haupttheilen 
des  Baues  wären  gewiss  erwünscht  gewesen.  Nur  die  zweige- 
schossige Kapelle,  welche  von  den  Kunsthistorikern  bisher  auf 
das  Verschiedenartigste  gedeutet  worden  ist,  welche  der  Ver- 
fasser (und  wohl  mit  Recht)  jedoch  als  eine  der  bekannten 
Nachahmungen  des  heiligen  Grabes  zu  Jerusalem  in  Anspruch 
nimmt,  ist  etwas  ausführlicher  dargestellt.  Die  mitgetheilten 
beiden  General  -  Ansichten  der  Ruine  sind  für  Architekten 
ohne  Werth. 

4.  Das  neue  P  ar  1  am  e  n  t  s  gebä  ud  e  in  Pest.  Von 
M.  Ybl.  Bei  den  wenigen  Beispielen,  die  uns  bis  jetzt  für 
die  Anlage  von  Parlamentshäusern  zur  Disposition  stehen,  ist 
jede  Publikation  eines  solchen  Baues  von  grosser  Wichtigkeit, 
und  wäre  sie  selbst  so  wenig  vollständig  wie  die  vorliegende, 
deren  Text  uns  leider  über  manche,  augenscheinlich  aus  den 
Gebrauchen  des  ungarischen  Landtages  hervorgegangene  Mo- 
mente für  die  Disposition  des  Gebäudes,  sowie  über  die  Be- 
nutzungsart verschiedener  Räume,  deren  Bezeichnung  in  den 
Grundrissen  durchweg  für  überflüssig  gehalten  worden  ist, 
nicht  ganz  aufklärt. 

Zur  Baustidle  hat  ein  etwa  206'  (östr.)  langes,  l?,0'  breites 
(iriindstück,  das  auf  beiden  Langseiten  durch  Nachb  argrund- 
stucke  begrenzt  wird,  gedient.  Die  allgemeine  Disposition 
ist  derart  getroffen,  dass  an  beide  Fronten  zweigeschossige 
Gebäude  gelegt  sind,  welche  sämmtliche  Neben-  und  Verwal- 
tnngsräume  entlialtei, ,  während  in  der  Mitte  durch  zwei  seit- 
liche, nui-  von  Retiraden  unterbrochene  Lichthöfe  erhellt,  der 
Sitzungssaal  angebracht  ist.  Die  Grösse  desselben  (94'  Länge, 
69^  Breite,  dazu  noch  eine  Nische  für  das  Büreau  von  ca. 
^1  Lunge  und  12'  Breite)  erscheint  für  500  Abgeordnete  zu 
bedeutend;  sie  ist  jedoch  dem  Architekten  durch  das  Ver- 
langen nach  Sitzen  (Fauteuils)  grÖsster  Dimension  und  die 
beduiguüg,  zwei  Tribünen  (für  das  Oberhaus  und  für  Fremde)  i 


innerhalb  des  Saales  anzubringen,  aufgedrungen  worden. 
Seine  Befürchtung,  dass  die  Akustik,  namentlich  beim  Sprechen 
vom  Platze  aus,  eine  sehr  uugünstige  sein  würde,  hat  sich 
als  v()llig  richtig  erwiesen.  Die  Sitze,  welche  anfänt^lich  ter- 
rassenförmig zu  beiden  Seiten  des  10'  breiten  Mittelgangps 
aufstiegen  und  einen  Raum  von  je  2'  Breite  und  4'  Tiefe 
einnahmen,  sind  in  Fol^^e  dessen  nachträglich  verengt  und 
halbkreisförmig  aufgestellt  worden,  wodurch  freilich  der  Saal 
verunstaltet  ist. 

Bei  dieser  Grösse  des  Sitzungssaales,  welcher  incl.  des  10' 
breiten  Ganges,  der  ihn  auf  drei  Seiten  umgiebt  und  auf  der 
vierten  in  einen  Konversationssaal  münilet,  sowie  auch  der 
zugehörigen  Lichthöfe  etwa  V«  des  ganzen  Grundstückes  für 
sich  allein  in  Anspruch  nimmt,  würde  die  Unterbringung 
sämmtlicher  Nebenräume  in  dem  übrigen  Theile  des  Gebäudes 
auffällig  sein,  wenn  nicht  in  Ungarn  wesentlich  geringere  An- 
sprüche an  dieselben  gemacht  zu  werden  schienen  als  ander- 
wärts. Es  ist  nicht  allein  die  geringe  Anzahl  der  Kommis- 
sionssäle  (6  für  500  Abgeordnete),  die  hier  in  Betracht  kommt, 
es  ist  auch  namentlich  die  auf  gesunde  und  noch  natur- 
wüchsige Verhältnisse  hindeutende,  sehr  einfache  Anordnung 
der  Zugänge  und  Räume  für  die  verschiedenen,  nicht  zum 
Landtage  selbst  gehörigen  Persönlichkeiten.  So  macht  es 
manchen  Projekten  gegenüber,  die  wir  anderweitig  gesehen 
haben,  einen  wohlthuenden  Eindruck,  dass  die  der  Redner- 
tribüne gegenüber  liegende  Königsloge  nur  durch  diesen  her- 
vorragenden Platz  ausgezeichnet  ist,  während  der  Zugang  zu 
ihr  durch  dasselbe  Vestibül  und  auf  denselben  Treppen  zu 
erfolgen  scheint,  welche  die  Abgeordneten  benutzen.  Auch 
die  Treppen  und  Zugänge  für  die  Tribünen  des  Publikums, 
welche  zu  beiden  Langseiten  des  Sitzuntrssaal-s  mit  Bogen- 
stellungen  auf  steinernen  Säulen  sich  öffnen,  sind  keineswegs 
ängstlich  abgesondert,  sondern  dienen  zum  Theil  auch  für  die 
Abgeordneten. 

Die  geschickte  und  klare  Disposition  des  Entwurfes, 
welcher  in  einer  beschränkten  Konkurrenz  den  Sieg  über  die 
Projekte  der  Architekten  Skalnitzky,  Diescher  und  Pei- 
beck  davontrug,  ist  nicht  minder  anzuerkennen,  wie  die 
würdige  Ausbildung  der  in  kräftiger  Renaissance  stilisirten 
Architektur.  Die  grossen,  sehr  mager  dekorirten  Wandflächen 
der  Schmalseiten  des  Sitzungssaales  erhalten  vielleicht  noch 
die  würdige  Bestimmung,  angemessene  Bilder  aufzunehmen. 
Die  Fa^aden  sind  in  den  Architekturthcilen  aus  Sandstein,  in 
den  Flächen  in  Backsteinrohbau  ausgeführt.  —  Sehr  auffällig 
erscheint  die  kurze  Ausführungszeit  des  Gebäudes  vom  9.  Juli 
bis  20.  Oktober  1S65,  wenn  hier  nicht  etwa  ein  Druckfehler 
vorliegt. 

Ueber  die  Anordnungen  für  die  Heizung  und  Ventilation, 
von  denen  einige  Andeutungen  im  Grundrisse  des  Kellerge- 
schosses enthalten  sind,  erfahren  wir  im  Texte  nur,  dass  sie 
nach  <lem  System  des  Pyrotechnikers  P o  d  u s  c h k  a  ausgeführt 
sind  und  sich  vollständig  bewährt  haben. 

5)  K.  K.  ausschliesslich  pr  iv  ilegirter  Venti- 
lationsofen von  Boy  er  &  Göns,  in  Ludwigshafen. 

Der  Ventilatioiisofen  (nicht  zu  verwechseln  mit  Boyer's 
Caloriferes),  namentlich  für  einzelne  kleinere  Säle  (in  Kran- 
kenhäusern, Schulen,  Restaurationen  etc.)  bestimmt,  ist  ein 
aus  Eisen  konstruirter  Ol'en,  dessen  Feuerungskanäle,  die  in 
a(-ht  zu  einem  Ringe  gereihten  Röhren  von  eiförmigem 
Querschnitt  bestehen,  von  einem  doppolten  Mantel  umgeben 
sind.  Die  frische  Luft,  die  durch  einen  gemauerten  Kanal 
von  Aussen  hergeleitet  wird,  erwärmt  sich  in  dem  Räume 
zwischen  dem  inneren  Mantel  und  den  Feuerrohren  und  tritt 
am  Deckel  des  Ofens,  der  eine  Schaale  für  Wasser  trägt,  resp. 
aus  Durchbrechungen  am  Halse  des  Ofens  in's  Zimmer.  Die 
verbrauchte  Luft  wird  durch  Durchbrechungen  am  Fusse  des 
Ofens  in  den  Raum  zwischen  dem  äusseren  und  inn(M-en  Mantel 
und  von  dort  erwärmt  in  ein  Abzugsrohr  geleitet.  Der  2,25"'- 
iu)h('  Ofen  von  0,(iO"i'  Durchmesser  soll  für  Räume  von 
(SOG  Kub.'"-  Inhalt  ausreichen  und  kostet  loco  Fabrik  85  Thlr. 

An  der  Wirksamkeit  desselben  zweifeln  wir  durchaus 
niciit,  doch  hat  er  mit  anderen  eisernen  Oefen  noch  den  be- 
kannten Nachtheil  geraein,  dass  durch  die  Oeffnungen  der 
Decke  und  des  Halses  Staublheilchen  auf  die  Feuerungs- 
kanäle gelangen  können  und  dort  verbrennen  müssen.  Für 
Krankensäle  erscheint  uns  der  Ofen  tlomnach  keineswegs  ge- 
eignet zu  sein.  —  F.  — 

B.    Aus  dem  Gebiete  des  Ingenieurwesens. 

1.  Die  elektrischen  Uhren  des  Bahnhofes  in 
Stuttgart.  —  Dieselben  sind  von  Hipp  in  Neufchatel  ausge 
führt  und  bestehen  aus  einem  Regulator,  einer  Meidinger'schen 
Batterie,  einer  Leitung  und  22  sekundären  Uh'en.  Ausserdem 
stehen  noch  die  Uhren  zweier  Hotels  damit  in  Verbindung. 
Die  sekundären  Uhren  sind  in  vier  Serien  getheilt,  welche 
nach  einander  in  Intervallen  von  je  einer  Sekunde  in  Bewe- 
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gung  gesetzt  werden.  Es  sind  dadurch  vier  Drahtleitunsren 
erforderlich,  dagegen  genüijt  eine  viermal  schwächere  Batterie, 
als  wenn  die  Uhren  sümtntlich  zu  gleicher  Zeit  bewegt  werden 
sollten.  Um  Störungen  durch  zufiillige  Erschütterungen  und 
durch  atmosphärische  Elektrizität  möglichst  zu  verhindern,  hat 
man  den  Ankern  der  Elektromagnete  einen  weit  grösseren 
Ausschlag  gegeben  als  gewöhnlich.  Auch  werden  sie  durch 
einen  mit  den  Spulen  der  Elektromagnete  in  Verbindung 
stehenden  Stahlniagneten  so  lange  in  ihrer  Lage  festgehalten, 
bis  ein  Strom  Wechsel  eintritt.  Die  Uhren  haben  sich  während 
einer  achtmonatlichen  Benutzung  als  durchaus  zuverlässig 
bewährt.  — 

2.  Ueber  die  Fehler  der  Winkelm  essungen 
mittelst  Theodolith,  von  Friedrich  Ritter.  Aus  200 
in  der  Stadt  Triest  und  Umgegend  für  ein  triironometrisches 
Netz  vorgenommenen  Winkelmessungen  werden  die  wahr- 
scheinlichen Werthe  der  Fehler  ermittelt,  die  Ursachen  der 
einzelnen  Fehler  festgestellt  und  Mittel  angegeben,  sie  möglichst 
abzuschwächen. 

3.  Ueber  die  neue  Theorie  der  Bewegung  des 
Wassers  von  Humphreys  und  Abbot  in  Beziehung 
auf  Gewässer  mit  stärkeren  Gefällen,  von  W.  R. 
K  u  tter. 

Nachdem  Verfasser  in  der  Einleitung  hervorgehoben  hat, 
dass  Humphreys  und  Abbot  das  Gesetz  der  Abnahme  der  Ge- 
schwindigkeit unter  dem  Wasserspiegel,  über  welches  bisher 
grosse  Unsicherheit  herrschte ,  durch  ihre  Messungen  am 
Mississippi  aufgeklärt  und  gefunden  haben,  dass  die  Geschwin- 
di<ikeitskurve  in  einer  Vertikalebene  unter  Wasser  eine  Pa- 
rabel sei,  deren  Axe  parallel  mit  dem  Wasserspiegel  in  der- 
jenigen Tiefe  unter  der  Oberfläche  liege,  in  welcher,  die 
grösste  Geschwindigkeit  vorkommt;  unterwirft  er  die  Ge- 
schwindigkeitsformel von  Humphreys  und  Abbot  einer  ein- 
gehenden kritischen  Untersuchung.  Diese  Formel,  hat  — 
etwas  vereinfacht  —   die  Form  t  =  c\^)'\Y s\   worin  ^'  die 

Geschwindigkeit,  s  (=      )  das   Gefälle  pro  Längeneinheit, 

ri  =  ^j^^^Tyj  ~  Q"erprohlfläche,  p  =  benetzter  Umfang, 
W  —  Wassei'spiegelbreite ).  und  c  ein  von  der  Grösse  des 
Verhältnisses  ^  abhängiger  Koeffizient  ist.    Dio  GeschwindisT- 

keit  ist  hier  also  proportional  der  vierten  Wurzel  aus  dem 
Gefälle,  während  sie  in  deu  bisherigen  Formeln,  welche  im 
Allgemeinen  die  Form  r  =  c  V  rs  haben,  der  Quadrat- 
wurzel desselben  proportional  gesetzt  wurde.  Dies  rührt 
daher,  weil  die  Humphreys  und  Abbot'sche  Formel  aus  Be- 
obachtungen an  einem  selir  grossen  Strome  (dem  Mississippi) 
hergeleitet  ist.  Sie  hat  sich  hier,  sowie  an  Flüs;en,  Kanälen 
und  Bächen  mit  geringem  Gefälle  als  richtig  bewährt,  bei 
den  Resultaten  von  Geschwindiakeitsmessungen  an  Gewässern 
mit  starken  Gefällen  jedoch  als  unrichtig  herausofestellt.  Hier 
muss  die  Quadratwurzel  des  Gefälles  beibehalten  werden.  In 
einer  allgemein  gültigen  Geschwin<ligkeitsformel  miissten  die 
Wurzelexponenten  der  Gefälle  als  variable  Grössen  erscheinen. 
Zur  Bestimmung  des  Koeffizienten  c,  welcher  nicht  (mit  Eytel- 

wein)  konstant  angenommen  werden  darf,  sondern  von  ?•  (— ^) 

abhängt,  bieten  einstweilen  die  Formeln  von  Darcy  und  Bazin 
gute  Anhaltpunkte.  Für  die  Aufstellung  einer  zuverlässigen 
und  reichhaltigen  Koefli/.ientenskala  ist  jedoch  noch  die  Samm- 
lung möglichst  vieler  genauer  Geschwiiidigkeitsmessungen  er- 
forderlich. — 

4.  Eiserne  Brücke  über  die  Jaxt  bei  Domeneck, 
nach  dem  Entwurf  des  Oberbauraths  Morlock  be- 
arbeitet von  Karl  Knoll.  —  Diese  in  der  sogenannten 
unteren  Jaxtbahn  unterhalb  Möckmühl  belegene  eingeleisige 
schiefe  Brücke  hat  4  Oeffnungen  von  je  1  I  1,8'  (würtembergisch, 
=  32,03™-)  Lichtweite,  und  lU), 03'  (34,27m  )  Entfernung  der 
Anflagerpunkte.  Da  die  Bahn  durchschnittlich  nur  32'  (Om-) 
über  der  Thalsohle  liegt,  so  wurde  von  Fachwerksträgern  mit 
horizontalen  Gurtungen  aus  ästhetischen  Rücksichten  Abstand 
genommen.  Träger- Konstruktionen ,  welche  über  die  Fahr- 
bahn hervorragten,  erschienen  namentlich  wegen  der  Mehr- 
kosten der  Pfeiler  zu  theuer.  Es  sind  daher  koutinuirliehe 
Gitterträger  gewählt,  deren  obere  (horizontale)  Gurtung  etwas 
unter  dem  Niveau  der  Schienen  liegt  und  deren  Höhe  auf 
Grund  der  Thatsache,  dass  die  Biegungsmomente  auf  den 
Pfeilern  am  grössten  sind,  von  hier  nach  der  Mitte  der  Oeff- 
nungen abnimmt,  so  dass  die  untere  Gurtung  nach  einem 
flachen  Bogen  gekrümmt  ist.  Die  Trägerhöhe  auf  den  Pfei- 
lern ist  14',  in  der  Mitte  7',  der  Pfeil  also  nur  etwa  '  '/i«. 
In  Folge  dieser  Verhältnisse  macht  die  Konstruktion  noch 
immer  den  Eindruck  einer  Balkenkonstruktion  und  erregt  wohl 


I  nicht  den  im  Allgemeinen  naheliegenden  Verdacht,  den  Schein 
einer  Bogeiikonstruktion  für  sich  in  Anspruch  nehmen  zu 
sollen.  Die  Hauptträger  sind  grossniaschige  Gittei  träger , 
deren  Entfernung  von  Mitte  zu  Mitte  11,96'  (3,427"')  beträgt. 
Die  Vertikalen  sind  volle  9"  breite  Blechplatten,  zu  deren 
beiden  Seiten  je  eine  aus  T  förmigen  Streben  und  flachen 
Zugbändern  bestehende  Gitterwand  liegt.  Den  Vertikalen 
entsprechend  sind  die  Querträger  in  5,98'  (1,713'")  Entfer- 
nung angebracht.  Zwischen  die  Querträger  sind  die  Schwel- 
lenträger genietet,  welche  in  jedem  Felde  je  zwei  hölzerne 
Querschwellen  tragen.  Das  Geländer  nebst  einem  Theil  des 
Bohlenbelags  ist  auf  Konsolen  ausgekragt.  Eigenthümlich  ist 
die  Konstruktion  der  Auflager.  Die  Träger  haben  hier  aus 
ästhetischen  Rücksichten,  um  den  flachen  Bögen  der  unteren 
Gurtungen  einen  ellipsenähnlichen  Abschluss  geben  zu  können, 
3'  lange  Ansätze  nach  unten  erhalten,  welche  zugleich  erheb- 
lich billiger  sein  sollen,  als  wenn  die  Pfeiler  um  soviel  höher 
hätten  aufgemauert  werden  müssen.  Das  Gewicht  der  Brücke 
beträgt  9,1  Ztr.  pr.  lfd.  Fuss.     Eine   ausführliche  statische 

[  Berechnung  ist  beigefügt.  W.  H. 


Eonkurrenzen. 

Noch  einmal  die  Konkurrenz  in  Marne. 

In  Folge  des  kleinen  Artikels  in  No.  2  uns.  Bl.*)  erhal- 
ten wir  mehre  Zuschriften  von  Fachgenossen,  die  das  Pro- 
gramm für  jene  Konkurrenz  eingefordert  haben  und  uns  er- 
suchen, es  „der  Kuriosität  halber"  mitzutheilen.  Wir  wollen 
diesem  Wunsche  entsprechen,  obwohl  der  Gegenstand  einer 
derartigen  Berücksichtigung  kaum  werth  erscheint  (Marne 
ist  ein  holsteinsches Städtchen  von  2000  Einwohnern.)  Indessen 
handelt  es  sich  hier  wohl  weniger  um  den  speziellen  Fall,  als 
um  ein  Beispiel  dafür,  wie  derartige  kleinere  Konkurrenzen 
eingeleitet  zu  werden  pflegen. 

Das  Schulkomite  in  Marne  verlangt  „ein  in  Kalk  aufge- 
führtes massives  Gebäude,  in  welchem  herzustellen  sind: 

1.  6  Klassenzimmer,  und  zwar  2  für  je  20,  1  für  30,  2 
für  je  40,  1  für  50  Schüler,  (in  Summa  also  für  200  Schüler.) 

—  2.  Ein  Lokal  für  Bibliothek  und  physikalische  Apparate, 
welches  zugleich  als  Konferenzzmimer  dient  und  von  einem 
der  grösseren  Klassenzimmer  nur  durch  eine  spanische  Wand 
getrennt  ist,  durch  deren  Entfernung  beide  Lokalitäten  zu 
einer  grossen  Aula  vereinigt  werden  können.  —  3.  Zwei  Woh- 
nungen für  den  ersten  und  zweiten  Lehrer,  beide  mit  Familie. 
Für  den  ersten  Lehrer  werden  6  Zimmer  verlangt,  wovon 
zwei  Wohnstuben  aneinander,  von  ca.  250  und  320Q  Fuss, 
ferner  eine  grössere  und  eine  kleinere  Schlafstube,  ein  Studir- 
und ein  Fremdenzimmer.  Für  den  zweiten  Lehrer  4  bis  5 
Zimmer  von  etwas  kleinerer  Dimension.  Die  Küchen  müssen 
ca.  150Q  Fuss  gross  und  mit  englischem  Heerd  versehen  sein. 

—  4.  Wohnung  für  den  Schuldiener.  —  5.  Ein  Karzer.  —  6. 
Neun  Privets  für  die  6  Schulklassen,  beide  Lehrer  und  den 
Schuldiener.  —  Die  Küchen  nebst  Speise-  und  Mädchenkammer 
für  beide  Lehrer  müssen  im  Hauptgebäude  angebracht  werden; 
die  Lokalitäten  für  Feuerung  der  Schule,  der  beiden  Lehrer 
und  des  Schuldieners,  sowie  Wohnung  des  Letzteren,  ferner 
ein  Regenbach,  zwei  Waschküchen  und  Kellerräume  können 
im  Nebengebäude  hergestellt  werden,  wenn  nicht  der  Bau- 
meister vorzieht,  alle  diese  Lokalitäten  in  einem  Souterrain 
zu  vereinigen. 

Beide  Gebäude  müssen  vollständig  eingerichtet 
sein,  incl.  Malerei  und  Oefen,  aber  excl.  Tapeten,  und  dür- 
fen zusammen  den  Preis  von  8  —  9  000  Thlr.  Pr. 
nicht  übersteigen.  Der  von  dem  Komite  angenom- 
mene Bauriss  nebst  Kostonanschlag  erhält  eine 
Prämie  von  SO  Thlr.,  der  nächstbeste  von  20  Thlr. 
Preuss.  Der  Baumeister,  dessen  Riss  angenommen 
wird,  ist  verpflichtet  die  D  e  t  ai  1  -  Z  ei  chn  u  n  gen  nach- 
zuliefern. Schliesslich  wird  noch  bemerkt,  das.  der 
feste  Baugrund  sieh  schon  2V3  Fuss  unter  der  Oberfläche 
findet,  und  wegen  niedriger  Lage  des  Grundstücks  der  Sockel 
des  Souterrains  und  der  Keller  nicht  tiefer  als  2  Fuss  unter 
die  Oberiläche  gelegt  werden  darf. 


Publikation  derKonkurrenz-Entwürfezu  einem 
Altar  für  die  Marienkirche  zu  Reutlingen.  In 
No.  33  (Jhrg.  1868)  u.  Bl.  theilten  wir  mit,  da.ss  einer  der 
Theilnehmer  an  dieser  Konkurrenz,  die  vielseitiges  Interesse 
erregt,  jedoch  leider  kein  befriedigendes  Resultat  ergeben  hat, 


*)  Einen  auffälligen  Druckfehler  im  mittelsten  Absätze  des- 
selben, wo  vom  Honorar  eines  renommirten  Architekten  für  eine 
derartige  Arbeit  die  Rede  ist,  demnächst  aber  mit  „derselbe"  und 
, dieselbe" 'statt  beide  mal  mit  , dasselbe"  darauf  Bezug  genommen 
wird,  bitten  wir  zu  berichtigen. 

Hierzu  eine  Beilage. 
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Herr  Bildbauer  Lau  n  er  zu  lleutlinf<en,  beabsichtige,  eine  Zu- 
sanimenstellunt-  der  betreffenden  19  Konkurrenz-Entwürfe  in 
Photojrrapbien  herauszugeben.  Der  Aufl'orileruBii  desselben, 
dass  ihm  die  Konkurrenton  zu  diesem  Zwecke  eine  Photo- 
graphie ihres  Entwurfes  zur  Disposition  stellen  möchten,  ist 
—  wie  wir  von  ihm  erfaliren  —  bisher  von  14  der  Theilnebmer 
entsprochen  worden.  Gern  erfüllen  wir  eine  Bitte  des  Hrn. 
Launer,  indem  wir  in  seinem  Namen  die  Autoren  der  Ent- 
würfe : 

No.  A.   Motto:  ,.  Was  durch  die  Schöpfung  u.  s.  w." 
^9.         .       .Zur  Ehre  Gottes." 
„II.         ,.  „Wappenschild." 

,.15.         „       ..Wer  baut  an  die  Strassen  u.  s.  w." 

„  IG.  Zeiclien:  ü., 
welche  ihre  Entwürfe  noch  nicht  eingesandt  haben,  an  dieser 
Stelle  ersuchen,  sich  an  dem  dankenswerthen  und  uneigen- 
nützigen Unternelimei)  —  (die  Konkurrenten  sollen  das  Blatt 
gratis  erhalten)  —  gleichfalls  zu  betheilis;en.  Es  ist  bekannt- 
lich ein  vom  Professor  Bohnstedt  in  Gotha  angeregter  Ge- 
danke, bei  jeder  Konkurrenz  eine  Summe  für  photographische 
Aufnahme  sämmilicher  Entwürfe  zu  bestimmen  und  demnächst 
Jedem  der  Theilnchmer  mit  diesen  Photographien  einen  kleinen 
Dank  und  Ersatz  für  seine  Betheiligung  an  der  Konkurrenz 
zu  gewähren.  Im  vorliegenden  Falle  bat  einer  der  Konkur- 
renten den  Versuch  gemacht,  dies  auf  ganz  privatem  Wege 
zu  erreichen  und  sicherlich  verdient  ein  solcher  Versuch  in 
jeder  Weise  unterstützt  zu  werden. 


Preisausschreiben.  Wir  verweisen  auf  die  im  Inse- 
ratentheile  dieser  No.  u.  Bl.  enthaltene  Ankündigun'i  einer 
Konkurrenz  um  den  Entwuri  eines  Gebäudes  für  die 
Harmonie-Gesellschaft  in  Bochum.  Die  Bedingungen 
sind  derartig,  dass  wir  die  Betheiligung  an  der  Konkurrenz 
nur  empfehlen  können. 

Prei  serth  oi  liing.  Da  das  Inserat  in  No.  1  (Jhrg.  t)9) 
u.  Bl.,  in  welchem  das  Resultat  der  Konkurrenz  um  den  Ent- 
wurf eines  Bürgerschulgebäudes  in  Freiberg  mitge- 
theilt  wurde,  mögliche)  weise  übersehen  sein  könnte,  so  wollen 
wir  nicht  verfehlen  an  dieser  Stelle  nochmals  darauf  zu  ver- 
weisen. 


Personal  -  Nachrichten. 

Pro  II  SS  e  n  . 

Der  Geh.  Ri'gierungs- Rath  Hitzii^  ist  zum  Senats- Mitgliede 
der  Kunst- Akademie  zu  Herlin  auf  die  Dauer  von  drei  .Jahren  er- 
nannt worden. 

Krnannt  sind  ferner:  Die  Haumeister  Melchiors  zu  Essen 
und  Fusshiiller  zu  Cöln  zu  Eisenliahn  -  Baumeistern  bei 
der  Bergiseh  -  Märkischen  Eisenbahn  mit  dem  Wohnsitze  zu 
Unna  resp.  zu  Aachen,  —  der  zur  Zeit  hei  dem  Bau  der  Schlesi- 
sehen  Gebir;;sbahn  bLSctiäftigte  Baumeister  Forsch  zu  Görlitz  zum 
Eisenbahn  -  Baumeister 

Am  9.  .Januar  haben  das  Ba  u  m  e  i s t  e  r  -  E.xamen  bestanden: 
Jacob  Loenartz  aus  Erndt  bei  Cochem,  Hermann  vau  de 
Sandt  aus  Brienen.  Hermann  Bandke  aus  Gr.  Glogau. 

Offene  Stellen. 

1.  Zu  einer  Bauausführung  in  der  Gegend  von  'l'cmplin ,  die 
jedoch  nur  bis  zur  Mitte  April  d.  ,1.  dauern  darf,  wird  ein  Bau- 
meister oder  doch  schon  bei  Bauten  beschäftigt  gewesener  Bau- 
führer gegen  reglemenlsmässigf  Diäten  und  Reise  -  Entscliädignng 
gesucht.  Meldimgen  beim  Wasser  -  Bau-Inspektor  Wohl  brück  in 
Gräfenbrück  per  Heegermühle  bei  Neustadt  E./ VA'. 

2.  Zur  Leitung  des  Seminarbaues  in  Ober-Glogau  wird  ein 
Baumeister  oder  Bauführer  auf  ca.  3  .Jahre  Bauzeit  gesucht. 
Meldungen  mit  Angabe  der  Ansprüche  sind  direkt  an  die  Königl. 
Regierung  in  Oppeln  oder  an  den  Kreisbaumeister  Stavenhagen 
in  Leobschüt/.  zu  richten. 


3.  Zur  speziellen  licitung  der  Weicliaelstrom-Regtilirnngsbauten 
im  Thdrner  Wasserbau  -  Bezirk  wird  ein  Baumeister  gegen  2  Thlr. 
Diäten  und  15  Tblr.  monatlicher  Fulirkosten  -  Entschädigung  gesucht 
von  dem  Kreisbaumeister  Kleiss  in  Thorn  —  voraussichtlich  auf 
viele  Jahre. 

4.  Ein  mit  der  Abnahme  und  Berechnung  der  Erdarbeiten 
vertrauter  Feldmesser  oder  'l'echniker  wird  gleich  .gegen  2  Thlr. 
täglicher  Diäten  zu  engagiren  gesucht.  Instrumente  werden  vorge- 
halten. Adressen  erbitte  unter  B.  (".  Lauenburg  in  Foramern, 
poste  restante. 

5.  Zur  Leitung  eines  Kreisgerichts  -  Geschäfts-  und  Gefängniss- 
Baues  in  Cosel  wird  ein  Bauführer  oder  Baumeister  gesucht. 
Meldungen  bei  dem  Kreisbaumeister  Müller  in  Cosel.  (Näheres 
auch  in  der  Expedition  dieser  Zeitung). 

G.  Ein  Bau  -  Tech n i k e r,  welcher  in  einem  Eisenbahn-  oder 
Bau-Büreau  beschäftigt  ist,  wird  von  einem  hiesigen  Maurermeister 
für  die  freien  Nachmittags- Stunden  zur  Beschäftigung  gewünscht. 
Adressen  mit  näherer  Angabe  sub  S.  12  in  der  Exped.  d.  Ztg. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Zur  Konkurrenz  für  den  Dom  in  Berlin. 
In  Berücksichtigung  der  bevorstehenden  Ausstellung  der  Kon- 
kurrenz-Entwürfe für  den  Dombau  in  Berlin  sind  nns  bereits  von 

!  mehren  Seiten  Aufsätze  zur  Veröffentlichung  zugegangen.  Indem 

;  wir  den  Herren  Verfassern  dafür  danken ,  bemerken  wir  jedoch 
hierdurch .  dass  uns  ein  .\bdruek  derartiger  Aufsätze  für's  Erste 

I  nicht  möglieh  ist.  L'nsere  Zeitung  wird  der  Konkurrenz  für  den 
Berliner  Dom  eine  ihrer  hervorragenden  Wichtigkeit  entsprechende 
Beachtung  widmen,  und  hat  es  einer  der  Mitherausgeber,  Hr.  Bau- 
meister H  u  b  ert  S  ti  er,  übernommen  in  ausführlichster  Weise  über 
iiir  Ergebniss  zu  berichten.  .Schon  die  Rücksicht  auf  den  nns  zu 
Gebote  stehenden  Raum  dürfte  es  schwerlich  gestatten  vor  Abschluss 
dieser  Besprechung  noch  andere  Aufsätze  gleichen  Inhalts  zum  Ab- 
druck  zu   bringen.     Zuschriften,   die  nur  für  nns,  nicht  für  die 

i  Oeft'entlichkeit  bestimmt  sind,  sowie  kleinere  thatsächliche  Notizen 
werden  uns  hingegen  durchaus  willkommen  sein.    Nach  Abschluss 

,  unseres  eignen  Artikels  endlich  werden  wir  selbstverständlich  auch 
jeder  andern,  von  der  unseren  abweichenden  oder  ihr  entgegen- 
stehenden Ansicht  das  Wort  verstatten. 


Die  vollständige  Ausgabe  der  „Norm  zur  Berechnung 
des  Honorars  für  are hi  te k  tonische  A  rbc iten"  betreffend. 

Der  in  \inscrem  diesjährigen  .  A  r  eh i  t ek  te n  -  Kai  e  n d  e  r  " 
enthaltene  Auszug  der  Norm  zur  Berechnung  des  architektonischen 
Honorars  ist  eine  Wiedergabe  der  auf  der  XV.  Architekten-  tmd 
Ingenieur -Versannnlung  gefassten  Beschlüsse  nach  ihrem  Wort- 
laut; —  (den  leicht  in  die  Augen  fallenden  Druckfehler  in  der 
Tabelle,  alinea  1  :  .  Honorar  für  sämmtliche  Leistungen  des  Archi- 
tekten'' statt  ..Prozente  für  u.  s.  w."  bitten  wir  zu  berichtigen). 
Eine  vollständige  Ausgabe  dieser  Norm,  wie  wir  dieselbe  in  dem 
für  das  ganze  .Jahr  1869  bestimmten  Buche  bereits  ankündigen 
mussten .  ist  bis  jetzt  noch  nicht  iiufgestcUr  und  konnten  wir  die 
darauf  eingeliendeii  sehi'  zahlreichen  Bestellungen  daher  bis  jetzt 
j  nicht  ausführen.  Die  Publikation  dieser  Norm,  deren  definitive 
I  Ausarbeitung  und  Redaktion  Seitens  der  in  Hamburg  versammelten 
I  Sektion  für  Architektur  an  Hrn.  Ober- Hof  -  Baurath  von  Egle 
in  Stuttgart  übertragen  worden  ist  und  die  zunächst  in  unserer 
Zeitung  ndtgetlieilt  werden  soll  —  dürfte  jedoch  binnen  Kurzem 
erfolgen  und  werden  wir  nicht  verfehlen  demnächst  Separat  -  Ab- 
züge der  Norm  sowie  der  einzelnen  Tabellen  herstidlen  zu  lassen. 

Hrn.  Baumeister  R  .  .  .  —  Der  Weg,  auf  dem  die  vor  Erlass 
der  neuesten  Bestimmungen  geprüften  Freussischen  Baumeister, 
deren  Zengniss  den  Passus;  ,Qualifizirt  sich  für  Lokal- 
j  B  a  u  b  e  a  m  t  e  n  -  S  t  e  1 1  e  n  "  enthält,  diese  nunmehr  zwar  werthlos 
gewordene,  al)er  in)mer  noch  ominöse  Bemerkung  aus  ihren  Zeug- 
nissen tilgen  könnten,  ist  uns  unbekannt  und  dürfte  mit  Sicherheit 
wohl  nur  durch  eine  direkte  Anfrage  bei  der  Technischen  Baiide- 
putation  zu  ermitteln  sein.  .Jedenfalls  glauben  wir  jedoch,  dass 
dieselbe  sich  scliwerlich  auf  eine  blosse  Umschreibung  der  Zeug- 
nisse einlassen,  sondern  eventuell  ein  Naeh-E.\amen  verlangen 
dürfte. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  O.  in  Breslau,  M . 
in  Kiel,  B.  in  Elberfeld,  H.  in  Coblenz,  G.  in  Osterholz,  W.  und 
M .  in  Berlin. 


Architekten -Verein  zu  Berlin. 

Versammlung,  Sonnabend  den  16.  Januar 

in  der  Aula  des  Friedrich -Wilhelms  -  Gymnasiums,  Koch- 
Strasse  16,  17,  Ecke  der  Friedrichs-Strasse. 

-Xhends  7  Uhr  anberaumt. 

T  a  g  e  s  o  r  f  1  n  u  n  g  : 
\ortrag  des  Herrn  Blankenstein  über  die  Marienburg. 

Um  9  Uhr:  Haupt -Versammlung 

(Laut  Beschluss  der   Haupt-\'crs:imujlung  vom  !).  .Januar.) 

Bericht  und  Antrag  des  Herrn  Ende  bezüglich  des  Gesetzent- 
wurfs zum  Schutz  der  Urheberschaft  an  Werken  der  Litteratur 
und  Kunst. 

Vortrag  des  Herrn  Dr.  Schöne  über  Fouipeji  um  C  Uhr. 

Der  Vü rs t an d . 


Ball  des  Arehitelvten -Vereins 

am  Freitag  den  15.  Januar  c. 

Da  die  Betlieiligung  seitens  der  \'ereins  -  Mitglieder  bis  jetzt 
eine  ausnahmsweise  geringe  ist,  so  ist  das  Ball-Coniite  bereit  bis 
Freitag  Mittag  noch  Finlasskarten  auszugeben. 

Der 

Ball  der  Slii(lireii(leii  der  Bau -Akademie 

findet  am  4.  Februar  in  Arnim's  Hotel,  Unter  den  Linden  44  statt. 

Das  Körnitz. 

Ein  junger  Architekt  (Z.-M.)  von  hier,  mit  den  erforder- 
lichen Kenntnissen  versehen,  sucht  baldigst  Stellung.  Gefällige 
Offerten  sub  A.  b  in  der  Expedition. 
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Behanntmaehuui;. 

Uei  der  unterzeichneten  Behörde  in  der  Feste  Friedrichs- 
ort, l^/t  Meilen  von  Kiel,  linder  ein  geprüfter  Baun)eister  gegen 
'J  Thlr.  Diäten  sofort  und  voraussiclitlich  auf  längere  Zeit  für 
einfache  Hochbanten  Beschäftigung. 

Anniektungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  werden  erbeten. 

Friedrichsort  bei  Kiel,  den  4  Januar  186!t. 

Königliche  Festnngsbau -Direktion. 


Ein  gebildeter  junger  Mann,  2inini«'rmailii,  der  4 

Jahre  theils  praktisch  gearbeitet,  theils  gezeichnet  hat,  sucht  eine 
Stellung  bei  einem  Zimmer-  oder  Baumeister  als  Volontair  oder 
mit  Gehalt.    Adressen  erbeten  unter  F.  H.  9  in  der  Exp.  d.  Ztg. 

Ein  junger  Mann,  der  mit  dem  Bauwesen  Bescheid  weiss,  das 
Maurerhandwerk  praktisch  gelernt  hat  und  das  Reife -Zeugniss 
einer  Königl.  I'rovinzial  -  Gewerbeschule  aufweisen  kann,  sucht  für 
seine  fernere  Ausbildung  bei  einem  Baumeister  eine  Stelle. 

Gefällige  Adressen  sind  unter  Z.  II.  l'ostrestante'Stettin  un- 
frankirt  einzusenden. 


Für  Ziinmerineister. 

Ein  sclider  Maurermeister  wünscht  die  Zimmerarbeiten  zu  einem 
Neubau  (circa  3- — 4000  Thlr.)  untei-  der  Bedingung  zu  vergeben, 
dass  der  betreft'endc  Zinimermeister  ihm  anderweitig  Maurerarbeiten 
nachweist.    Ofterteii  sub  H.  B.  in  der  E.xped.  d.  Zeitung. 

Ein  junger  praktisch  gelernter  Zlniinernianil,  welcher 
das  Zeugniss  der  Reife  einer  Prov. -Gewerbeschule  und  einer  Kunst- 
schule (zweimal  präniürt)  besitzt,  sucht  zu  seiner  weiteren  Ausbil- 
dung bei  einem  Bau-,  Zimmer-  oder  Maurermeister  Stellung.  Gef. 
Offerten  bittet  man  unter  X.  17  in  der  E.xp.  d.  Ztg.  niederzulegen. 

Konkiii  reiiK  -  Ausschreiben. 

Die  Harmonie- Gesellschaft  in  Bochum  beabsichtigt  die  Erbau- 
ung eines  neuen  Gesellschafts-Gebäudes,  und  ergeht  an  diejenigen 
Herren  Architekten,  welche  geneigt  sind,  bei  dieser  Konkurrenz 
sich  zu  bctheiligen,  die  Aufforderung,  ihre  in  Skizzenform  ge- 
wünschten Pläne  ohne  Kosten  -  Ueberscblag  bis  zum  12.  Februar 
d.  J.  an  di«!  unterzeichnete  Direktion  einzureichen. 

Für  den  besten  Plan  ist  ein  Preis  von  20  Friedrichsd  or  aus- 
gesetzt. 

Situatlon.-plan  und  Programme  werden  den  Bewerbern  auf  Ver- 
langen eingesandt,  auch  sind  dieselben  bei  der  E.xpedition  dieser 
Zeitung  zu  erhalten. 

Bochum,  den  8.  Januar  1869.  v 

Bie  Direktion  der  Harmonie-Gesellschaft. 


Ein  sehr  gut  erhaltener  Polar . Planieiieter  steht  für 
7  Thlr.  zum  Verkauf  beim  Bauführer  F.  Haeberlin  in  Berlin 
Neustädtselle  Kirchstrassc  h.  2  Treppen  links.  ' 


EMIL  ENDE 


Berlin,  Belle- AllianeeslraiitHe  103. 

G  e  II  e  r  a  I  -  A  g  e  ii  t 

der  Si  hicfei  bau-  Aklh'ii  -  dicscllschaft  „INiiftlar'^ 
der  Solliiiser  SaiKl.stciiibriiohc  von  ii.  Ilaarniaiin  &  Comp» 
der  Siiliihnfer  iüariiior-SchictVr- Brüche  von  Gebrüder 
Strauss, 

empfiehlt  zu  billigsten  Preisen; 


(feilist  ge.'chliffen  in  verschied.  Dimension  und  .'^tärke) 
von  Schiefer,  Solnhofer,  weiss,  grau,  rotb,  gelb  (zu  Flurungen, 
Malzteiinen  etv.)    Sollinger  Sandstein,  rotli  und  weiss  (vorzüglich  zu 
K  i  rc  h  en  f  I  II  i- e  11  ,  Perrons.   Lokoniotiv  Schuppen,  Brennereien 
Malz  tennen,  Trottoirs  etc.)  Marmor,  schwarz  und  weiss; 

9icliief*er- Fabrikate 
aller    Art  als:   Tisch-,  Pis.soir-,  Podest-.    Gesims-    und  Schorn- 
stein-Platten, Fensterbretter,  Treppenstufen,  Friese,  Scheuerleisten, 
Badewanunen,   Pferdekrippen,    Wasclifi.sch  -  Aufsätze,  Wandtafeln, 
Billardplatten,  (irahkreuze  etc.; 

H.  a  lu  |i  1 11  I  ■  e  o  n 

Prnheii  uratis. 


^^erltioiid- Kleine 

1,250,000 

I  stehen  a.  e.  Ziegelei  bei  Berlin  am  schiffb.  \\asser  geg.  Kasse  z. 
Verkauf.   Näheres  Linienstr.  80  beim  VVirth,  S —  10,  2  —  4. 

5  i%msl«r'@plie  JPIasiiitfieter,  ganz  gut  erhalten,  sind 
zum  halben  Neukostenpreis  zu  verkaufen.  Näheres  beim  Bauführer 
R.  Rauch  in  Berlin,  l'riuzeiistr.  '2b,  3  Tr.  Vorm.  bis  11  Uhr. 


Eohglas  tafeln 

1/4  bis  1  Zoll  stark,  in  .illen  möglichen  Grösse  n,  als  Bedachung  für 
Glashallen  und  einzelne  überlichter,  liefert 

H.  Ber^  in  Diisselilorf. 


Ende  Dezember  v.J.  i.st  im  Verlage  dos  Herrn  Franz  Duncker  liier.selb.st  erschienen    und   nach   den  ein- 
gegangenen Bestellungen  versandt  worden: 


Bearbeitet  von  den  Herausgebern  der 

Deutschen  Baiizeitiing. 

Preis  in  Calico  gebunden  27*2  Sgr.,  in  Lederhand  1  Thlr.,  in  Safl'ianband 
mit  Goldschnitt  1  Thlr.  7'/;.  Sgr. 


INHALTS-UEBERSICHT: 


Der  fiialender  »nthult; 

1.  Theil. 

Eisenbahnkarte  von  Mittel-Europa,  Kalendariiim,  Schreib-  und  Ter- 
minkalender, Ausgabe-  und  Einnahme  -  Formulare.  Schreib-  und 
Projektirpapier,  .Maasstabstafeln. 

2.  Theil. 

Maass-  und  Gewichts  -  Tabellen. 

Hülfsmittel  und  Ergebnisse  der  reinen  Mathematik. 

Angewandte  Mathematik  (Scliwerpiinktsbestimmungen ;  Festigkeits- 
theorie: Berechnung  einfacher  Holzverbindungen  und  Dachkon- 
struktionen; Hydromechanik  ;  Stabilität  der  Mauoin  und  Gewölbe; 
Notizen  aus  der  Mechanik,  Maschinen-  und  W  ärmelehre:  Eisen- 
tabellcn;  Notizen  über  Feldmessen  und  Axonometrie. 

Praktische  Bau-Konstruktionslehre  (im  Anhang:  Abtrittanlagen,  Was- 
serleitung, Beleuchtung,  Haustclegrnpliie,  Heizung,  Ventilation). 

Einheits.-äfze  für  den  Bedarf  an  Maurer- Materialien. 

Preis  -  Angaben  (Arbeits-,  Materialien-  und  Transportpreise;  Ge- 
sammtkosten  von  Bauwerken  nach  den  '^Fussen  der  bebnuten 
Fläche,  sowie  Angaben  über  Dauer,  Unterhaltungs-  und  Amor- 
tisationskosten von  Gebäuden. 

Bauführung  (Reihenfolge  der  Bauarbeiten;  Bestellzeit:  Inventarisa- 
tion  von  Gebäuden). 


Notizen  aus  der  land wirthschaftlichen  Baukunde,  dem  W'ege-  und 
Eisenbahnball. 

Anhang. 

Münz- Vergleicliungs- Tabelle.  Norm  zur  Berechnung  des  Honorars 
für  architektonische  Arbeiten,  fe.-tgestellt  auf  der  XV.  Versamm- 
lung deutscher  Architekten  u.  Ingenieure  zu  Hamburg.  Löhnungs- 
Tabelle.  Die  Preussischen  Bestimmungen  über  Stempelverptlich- 
tiing.    Notizen  über  den  Post-  und  telegraphisehen  Verkehr. 


Die  besonders  gebundene  Rei;;;alie  enthält: 
Methode  der  überschläglichen  Kosteiibcrechnuiig  von  Gebäuden  nach 
den  '^F^ussen  der  bebauten  Fläche  und  nach  dem  F^lächeninhalte 
der  Bestandtheile.    Bedingungen  für  Submissionen  und  Bauver- 
träge.   Dampf  ke.ssel  -  Anlagen  in  Preussen.    Reglement  für  die 
Herstellung  der  Bürgersteige  und  Rinnsteine  in  Berlin.  Grössen- 
verhältnisse  von  Festsälen  in  Berlin.    Grundsätze  für  das  Ver- 
fahren bei  öilentlichen  Konkurrenzen. 
Verzeichniss  der  Baubeainten  im  Gebiete  des  Norddeutschen  Bundes 
sowie  der  in  Preussen  geprüften  Baumeister  und  Privat -Bau- 
meister mit  Angabe  ihres  gegenwärfigen  Wohnortes  (nebst  einem 
alphabetischen  Register). 
Adressen  -  Nachweis    für  den  Bezug  von  Baumaterialien   und  die 
Beschaffung  von  Bau  -  Arbeiten. 


Bestellungen  übernimmt  jede  Buchhandlung.    Direkte  Aufträge  übernimmt  auch    die  Expedition  unserer 
Zeitung  (Buchhandlung  von  C.  Beelitz,  Berlin.  Oranienstrasse  75). 

BERLIN 

Die  Herausgeber  der  deutscheu  Bauzeitnug. 
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!  Kaufinliiinisches  lliitcrrichts-Siistitut! 

vun  R.  Lamle,  Ki.nimandantenstr.  71.  I.    Sprccli -Stund.  12  —  2. 
Besondere  Kurse  für  (li<;  Ik-rren^  Arcliitckteii. 

Die  Fabrik 


PuHip-WcrliC 

von 

|n|ltto  lieiicro 

in 

IS  r  e    I  a  11 


enipliehlt  für  den  Gebrauch  bei  Wasserhauren  Pump -Werke  mit  2 
Zylindern  von  je  6  Zoll  Diirchniesser,  10  Zoll  Hub,  Preis  CO  Thlr. ; 
Centrifugal- Pumpen  für  2  Zoll  weite  Röhren  40  Thlr.,  mit  Sanger 
50  Thlr. 

'#Jisl4gie!<«»5-reE  für 

4^  Kunst  ur Architektur 

■'^        Fabrik  von  Gaskronen  |g|p 
Schaefcr  &  Haiischner  @  ^ 

Berlin,  Friedrichsstr.  225. 

Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Kinrichtung  von 
Luftheizung-  GH.  verriiittcl-it  Caloriferes. 


Di.  Maschinenbaiiwerkstätte  vo„ 

AHL  &  POE WSGEN  in  Büsseldorf 

em]itieblt  sich  /.ur  Auli'rti;,'uuir  von 

Wa  ^  ^  e  H*  Ib e  i  K  u  ii  ;s:e  bb 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  Krankenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 
sowie    Dampf hcizilugeii,  Bad«- Einrichtungen  '  to. 

Unsere  Wasserhei/jingsanlagen  la.ssen  sieh  ohne  jede  Schwie- 
rigkeit auch  in  schon  bewohnten  (iebauden  oniriehten. 

Kostenanschläge,  1  iäne,  Beschreibungen  und  Arteste  werden  auf 
Verlan^'cn  ijratis  ciu^'esandt. 

UM— n— m— MM  ■<ia/«MWiMHWMwwMiiiaTMaManiitiiTnriii8ifaw«ffw 

Specialität  für 

Cufiljci^nugrn  uuö  DcutiUtiou. 

Boyer  &  Consorten 

in  LiKhvi'fsbnfi'ii  am  Rh''in. 


-ciiiinvMi. 


luarz-sanüs 


1  WarnnvassiT 

1   (Mcderdrufk)  1 

ilÄfitKeiiiifd 

Ilcisswasscr  i 

1    lUuflidriick)  1 

1        Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S.  | 

1              1  III pf>-lilen  .'^ich  zur  Ifeistellung  aller  Arten  m'ü  | 

1    llainpf-  j 
1  HciziiniiNi. 

CeiitrallieizMiiii^en. 

llfi/iiiüjcn.  i 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolhen-Puuipeu  jeder  Art  liet'i-rt  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Zinnraerstrassft  88. 

Ed.  Puls 

8cliios.serinei.ster 
und 
Faltrikniit 
sclimicil  ('eiserner 
Oriiauieiitc, 


^1  W 


Veiitiliitiniisfeiister 


BERLIN 

Mitlelstrassc  47, 


in  roth  uiul  weiss.  cuiplVIili'  lu  r..-niz\vickcn  in  allen  Dimensionen, 
als  Fliesen  zu  Hausfluren,  zu  E  i  .s  en  b  a  h  n  -  P  e  r  r  o  n  s ,  Kir- 
chen, F  abr  ik  1  o  kal  en  ,  Kegelbahnen,  Treppenstufen  etc. 
zu  den  billigsten  Preisen.  Parquets  mit  Marmor  und  Schiefer 
werden  in  vielen  Mustern  angefertigt.  Piobeplättchen  und  Preis- 
courant  gratis. 

Gustav  B  6y6r,  Halle  a.  S. 

Von  olligell  Platten  sind  mir  im  Laufe  dieses  .Jahres  mehrere 
Fu.s.sboden  von  geschlift'enen  und  ungeschliflenen  quarzigen  Sand- 
.-tcin-i'latten  geliefert.  Ich  kann  dies  Material  in  jeder  Hinsicht 
als  ausgezeichnet  empfehlen,  da  die  Steine  einen  schönen  glatten 
.Schliff  annelinien  und  ziiglei(;h  so  hart  sind,  dass  sie  in  der  Dnner 
allen  bisher  angewandten  .Materialien  zu  Fluren  resp.  Fussböden 
vorgehen. 

Halle.  1867.  Der  Kciuigüihp  Bau-Inspekior 

!>if  «'iiibeek. 

.).  C.  SpSiiis  &  Co. 

Berlin,  Leipziger- Strasse  No.  83, 

halten  .--ich  di-u  Herren  Andiitekten  diireli  reelle  .\nl'ertigung  jeder  Art 

(ölalcvarbcit,  O^lasmalcrci  unö  ^tt)leifcrei 

.-owie  durch  ein  rei<'h  a.v.-.nrtirles  Lager  von  Itelc^teil  und  im» 
b«'l4*ä;l«'ii  .^|ftie;£«B$KCä»»ern  und  aller  Sorten  Feilster- 
und  KoltslafH  bestens  empfohlen. 

Ed.  Puls'--  ■ 

Sclil(i.s»eriiieister 
und 

Ffliirikiint 
schmiedeeiserner 
Ornamente, 


 it.n'-  ■  '  ■    ■  ' 


B I :  R  L  I N 

Mittelstrasse  47, 


liefert  nach  gegebenen  oder  eigenen  Zeichnuniron,  bei  prompter  und 
koulanter  Ausführung,  zu  soliden  Preisen 

Antike  Un<t  moderne  Arbeiten  TOn  Schmiede- Kisen,  als  Front-  und  Balkongitter,  Wandleuchter,  Kamln- 
^  vorsptzer  etc.  in  stilgetreuer  Ausführung.  ISehcmaSchineU;  sicher  und  schnell  arbeitend,  zum  Transport  von  Speisen, 
^  Wäsche,  Brennmaterialien  etc.  durch  alle  Etagen.  Vcntilationsfenstcr  mit  Glasjalousicil  statt  der  gewöhnlichen 
^  Luftklappen,  überall  leicht  anzubringen,  ohne  das  Licht  zu  beeinträchtigen,  sehr  dauerhaft,  becpiem  und  bei  jedem  Wetter 
zu  öflnen,  welche  für  die  Kgl.  Charite,  Lazarothe,  Schulen  etc.  in  grosser  Zahl  ausgeführt  wurdtui.  KlSCme  ^^ein- 
^1  lauter  zu  .^OO— lOOO  Flaschen,  selb.stthätige  Sicherheitsschnepper  für  Rolljalousien,  sowie  alle  ItaUSChloSSCr- Arbeiten.  ^ 


Grn 


rosetcs 


GRANGER  &  RYAN. 


BERLIN,  POSEN, 

Alexandrinen-Strasse  2li.       Friedrichs- .Strasse  30. 


CÖL>-, 

Breitö- Strasse  36a. 
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I  Neue  rauchunmögliche  Luftheizungen  | 

^     J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim,  g 

aiSE5ESZSH52H5E5EnSH5ESE5Z5HS2S2S25H5H5E5ESE52S25BSHSHSESES2^^ 

In  eif^eiiem ,  zweimal  praiiiiirteii  Fabrikat  empfehle  Rtisw- 
zeilK**«  prima  (kurzspitzige)  Qualität  mit  Einzatzzirkel,  mit  lilei- 
rolir  und  Feder,  Handzirkel,  Nullzirkel,  Zentrirschuh ,  1  Satz  (3) 
kl.  Federn  5  Thlr.  7'/,  Sgr. ,  und  liefere  solche  in  beliebigen 
Grössen  mit  allen  existirenden  Zirkeln  in  drei  Qualitäten,  von 
Qualität  zu  Qualität  lö  Sgr.  billiger.  Einzelne  Zirkel  und  Zieh- 
federn in  allen  Sorten  notire  zum  en  gros  Preis,  z.  B.  in  prima 
und  I.  Qualität  Nullzirkel  27 '/j  Sgr.  Taschenzirkel  27'/,  Sgr. 
Einsatzzirkel  mit  Bleirohr,  Feder  und  Zentrirfuss  2  Thlr.  10  Sgr. 
—  2  Thlr.  17'/,  Sgr.  Derselbe  ohne  Fuss  1  Thlr.  17'/,  Sgr.  — 
1  Thlr.  25  Sgr.  Ilandzirkel  20  Sgr.  —  25  Sgr.  Haarzirkel  1  Thlr. 
7'/,  Sgr.  Zentrirschuh  15  Sgr.,  1  Satz  (3)  kl.  Ziehfedern  20  Sgr. 
Kl.  Ziehfedern  ä  Stück  10  Sgr.,  mit  Druckschraube  15  Sgr.,  grosse 
Federn  Sy,  Sgr.  Knopfeinsatzzirkel  mit  Bleirohr,  Feder  und  Zen- 
trirfuss 2  Thlr.  5  Sgr.  —  2  Thlr.  15  Sgr.,  ohne  Fuss  1  Thlr. 
10  Sgr.  —  1  Thlr.  25  Sgr.  etc.  Transporteure  von  8^4  Sgr.  — 
10  Thlr.    Maasstäbe  von  20  Sgr.  —  3  Thlr.  5  Sgr.     Winkel  von 

Sgr.  —  2  Thlr.  etc.  —  Spez.  Preis-Courant  gratis.  —  Repara- 
turen schnell  und  billig.  Zalilungserleichterung. 

E.  Hneeiuanil ,  Mechaniker  in  Berlin,  Dorotheenstr.  16, 
nahe  den  Linden. 


SPIELHAGEN  &  C«- 

BERLIN,  Koch-Strasse  No.  12 

gegenüber    der  Königl.   Jiealschule,  nahe  dem    jetzigen  Vereiamm- 

lungs-Lokale  des  Architckteu-N'ereins, 
empfehlen  ihre  aiierUaiint  besten  £ns;I.Wha(mann- 
Pa|il«*i'e  und  zwar  Aii«i<|unrian,  30:50",  —  Double 
Kleglhailt,  e.xtra  stark  in  glatt  und  rauh;  desgl.  gewöhnliche 
Stärke  in  extra  glatt,  glatt  und  raub;  desgl.  gewöliuliche  Stärke 
kartonnirt  (stets  vorräthig).  Sämmtliclie  übrigen  Formate  in  glatt 
und  rauh.  —  Fii;cl.  Brisiol  boards,  C  fadi  und  4  fach, 
glatt  und  rauh.  —  Ferner  neutf^eber  Whatnianil,  extra- 
stark und  stark;  Belgisch.  Köllen  -  Xeieheiipapier, 
animalisch  geleimt,  in  verschiedenen  Stärken  und  Köriiiin;,'en ;  viele 
andere  Rollenpapiere  weiss  und  farbig.  —  JKnjl^l.  C'0|lirlein- 
v«'aiid.  —  Bollen -Oel|)a|»iep,  extrastark,  stark,  fein, 
56"  und  42"  breit.  —  Kn(cl.  Uoiible  Klepliant  Anm- 
SCllllSS  mit  nur  sehr  gelingen  l'ehlern  a  Buch  o'/^  Thlr. 

Clienal-,  Aekerniann-  und  ehineciisehe  Tii- 
SCben.  alle  Sorten  Bleislü'te,  sowie  überhaupt  sämmtliche 
ITIal-  und  Zeielinen-Utensilien  in  vorzüglicher  Qualität. 

Zeielin  entiselie  eigener  Konstruktion,  als  sehr  praktisch 
befunden,  nach  2  Seiten  hiu  und  von  30  bis  auf  54"  Höhe  stellbar. 
—  Beissbretter,  Beissehienen,  Ilreieeke  eigener 
Fabrik,  in  sauberster  Ausführung  und  vom  besten  Material. 
Aufträge  von  ausserhalb  werden  gewissenhaft  u.  umgehend  effektuirt. 


Spcial-&escliäft  für  wirthsclianiiclie  Heizeiiiriclitiingeii 

vom  Maurermeister 

Marcus  Adler  in  Berlin,  Georgenstrasse  46a. 

Sparkochmaschinen, transportable  Oefeu,  Kesselfeuerungen  nach  eige- 
'nem  und  andern  bewährten  Systemen.  Kostenanschläge,  Zeichnun- 
gen, Preiskourante  und  Zeugnisse  gratis  hier  und  ausserhalb. 


Die 


Carl  Friedenthar 


sehen 


Ofen-  lind  TlionwaarenfabrIlLate, 

bestehend  in  Oefen,  VVandbekleidungen  mit  Emailleiualerei ,  Bau- 
Ornamenten,  Figuren,  Gartenverzierungen,  Röhren,  Mosaikfuss- 
boden-Platten, Clianiottewaaren,  Verblendsteinen  in  allen  I'\Trben  etc. 
empfiehlt  zu  Fabrikpreisen  bei  praeziser  Ausführung 

Mart*!!^  Adler.  Berlin,  G  e  o  r  g  e  u  s  t  r.  46. 


Bestes  englisches  Thonrohr, 


8".    9".  W\ 

91  m.  13 


innen  ii.  aussen 


12".    15".    IS".  3r.  24".  :J0"  lichter  Weite 
^.  20i.  3Ö|.  42.    GO.  74].  105  Sgr. 
pr.  rheinl.  Fuss  franco  Rausklle.   Bei  Partien  toii  100  Tlilrn.  ab  etilsprerlicndi'n  Kaball. 

fämmtlichc  piinnisionfn  nebst  JI;uon.<jtüchfn  .^itd-S  uorriithig. 

Unternehmer  für  .Sabril;  &  tfomtou 

Wasser-  &  Gasleitung    fW\  atlA^n^    Hots.lanior  Str.  i:»«*. 

Wasser- &  Dampf- Hpiüiii)c.-n.  Plan-rtVr  T¥o.  I. 


•J  7 


Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt ,  Fabrik  für  Apparate  zur  Haustelegraphie 

von    M.  e  i  S  e  r  SCrhlMidt,   Uerlln,   Oi-anienbur-er- Strasse    N  O. 

empfiehlt  Haiistcicgraplieil,  elektrische  und  pneumatisclie. 

Unsere  neuen  illustrirten  Preis -Verzeichnisse  mit  Anweisungen,  nach  denen  jeder  im  Stande  ist  sich  die  Leitung  selbst 
zu  legen,  stehen  auf  Verlangen  zu  Dienst.    Voranschläge  gratis. 


Silberne  Medaille 


Civil  -  Ingenieur 

Maschinen-  ii.  liöhieiifjibrikaut 

zu  Augsburg 

liefert 

Wasserheiz  Hilgen 

aller  Art,  mit  und  ohne  künstliche  Ventilation,  für 
Wohnhäuser,  öffentliche  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 

DampfheizHHgen 

Dampf  koch-, 

Pläne  und  Anschläge  nach  eingesandten  Baii- 
zeichnungen,  sowie  Brochüren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

lugeiiieiir  Hoheit  Uhl  zu  Berlin 

Französische  Strasse  67. 


W***  Geschäfls-Inhaber! 


Paris  1867. 


ß.  5d)0ffffr 

und  Wasser- 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen. 
<3nbf-(£imid)tun9fu. 
Dampf-Koch-,  Rade-  und 

Heiz-Aiilageii. 
Oas- Koch -Apparate. 


(S.  ;AI)lnnci)cr. 


Grasbeleuchtmigs- 
(regenstände: 

Kronen-,  Candeiaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc. 

(Dasiiirsörr. 

(jlasriihreii,  liiiline,  Brenner. 
Uttings  II.  Wprl^zellge  aller  .\rt. 

Fontainen. 
Bleiröhreu,  Pumpen. 


''AßRiK:  Linden-Str.  19.  BERUN- 

Detail -Verkauf:  Leipziger  Str.  42. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  iu  Berliu. 


Druck  von  Gebriider  Fickert  in  Berlin. 


Jahrgang  III.  Jt2  4. 

DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen 

hit tt't  man  zu  richt*'ii  an  die 
C  v  |t  c  (1  i  t  i  o  II 

BuchhaiuUun;^  von  L'.  LI  i' r  I  i  l  / , 
Berlin,  OraiiiiMi  -  Str.  75. 


Insertionen 

2'/2  f^gr.  die  gespaltene  Petitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
spätestens  Dienstag  Mittag 
eingeliefert  sein.- 


Wochenblatt 

Iieraiiso'eg'elicii  von  Mit«'li{'(Ierii 

des  Arcliitfliteii-Vereiiis  zu  llfiiiii. 


Bestellungen 

ilhorncIitiH'ii  alle  l'ostun^itaU*'!! 

IIMil  r>ur-liliaiiilluii^<'ii, 
IVir  Heriiii  die  Exposition 
Uranien  -  Str.  75. 


Preis 

25  Sgr.  |iro  Vii'rteljiilir. 
Bei  (l  i  re  Ii  t  e  r  2  u  -soii  d  n  ii  ^  jeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Tlilr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 


Inhalt:  Die  beabsiolitigte  Veränderung  der  Bildersäle  im  alten 
jMiist'imi  zu  Berlin.  (Schluss).  —  Zur  Scliinkelfest- Konltiirrenz  des 
Architekten  -  Vereins  zu  Berlin.  —  Unterseeischer  Tunnel  von  Eng- 
land nach  Frankreich.  —  Römische  Mosaiken  in  Palermo.  —  Mit- 
theilungen aus  Vereinen:  Architekten  -  Verein  zu  Berlin.  — 
Vermischtes:  Die  preussischen  Strombau  Direktionen.  —  Versuche 
für  Längenmessungen  durch  rollende  Räder.  —  Statistische  Mitthei- 
lung über  Achsbrüche  auf  den  deutschen  Eisenbahnen.  —  Die  Petro- 


Erscheint  jeden  Donnerstag. 

leum-Gi  winnung  in  den  Vei einif.^(eu  Staaten  vim  Nord-Anierik;i.  — 
Der  Darien-Kanal.  —  Vollendung  des  neuen  Museums-Gebäudes  zu 
Weimar.  —  Aus  der  Fa c h I  i  1 1 e r  a  t u r :  Erbkara's  Zeitschrift  für 
Bauwesen,  1869,  Heft  1 — 3.  — Photographien  der  Erzeugnisse  der 
Kuns' -  Gewerbe  -  Schule  in  Nürnberg.  —  Atlas  zu  Weber  s  Tele- 
graphen- und  Signalwesen  der  Eisenbahnen.  —  Konkurrenzen: 
Die  Konkurrenz  für  die  St.  Remberti  -  Kirche  in  Bremen.  — 
Personal  -  Nachrich  ten  etc. 


Berlin,  den  21.  Januar  1869. 


Die  beabsicliti<;tc  Vcräiulcruiig  der  Bildersäle  im  alteu  ülliiseum  zu  Berlin. 


(Schhiss.) 


Da  die  drei  Gutachten  in  ihrer ,  den  Ansichten  des 
Hrn.  Waagen  entgegengesetzten  Grundanschauung  völlig 
übereinstimmen  und  nur  in  Betreff  des  Umfanges,  welchen 
sie  den  beabsichtigten  Veränderungen  der  Bildergallerie 
zugestehen  wollen,  von  einander  abweichen,  so  dürfte  es 
überflüssig  sein,  sie  gesondert  zu  betrachten  und  bei  jedem 
einzelnen  Gesichtspunkte  anzugeben,  von  wem  derselbe 
zuerst  geltend  gemacht  worden  ist. 

Hervorzuheben  ist  aus  ihnen  in  erster  Linie  die  ge- 
wissenhaft abgewogene  und  eingehend  motiviite  Kritik  der 
bisherigen  Zustände  in    der  Gemälde-Gallerie. 

Was  die  Beleuchtung  derselben  anlangt,  so  wird 
zunächst  der  von  keiner  Seite  bestrittene  traurige  Zustand, 
in  welchen  der  nördliche  Hauptsaal  durch  den  Bau  des 
neuen  Museums  gelangt  ist,  konstatirt;  als  Resultat  der 
genauen  Untersuchung  desselben  wird  angegeben ,  dass 
die  Kompartimente  I  und  H,  in  geringerem  Grade  X 
und  XI  durch  Reflexlichte  beeinträchtigt  worden  sind, 
während  die  Räume  HI  bis  IX  (exci.  des  bereits  mit 
Oberlicht  versehenen  Kompartiments  VI)  als  für  ihren 
Zweck  geradezu  unbrauchbar  gemacht,  bezeichnet  werden. 
Wird  hierdurch  ein  indirekter  Vorwurf  gegen  die  Erbauer  des 
neuen  Museums  erhoben,  so  haben  die  Sachverständigen 
auch  keineswegs  Bedenken  getragen,  sich  darüber  zu  äussern, 
in  wieweit  sie  die  ursprünglichen,  von  Schinkel  selbst  ge- 
troffenen Einrichtungen  für  richtig  und  zweckentsprechend 
halten.  Den  Vorwurf  der  Impieiät  gegen  Schinkel,  der 
ihnen  aus  diesem  Grunde  gemacht  werden  könnte,  weisen  sie 
zurück,  sicher  mit  Recht,  da  Pietät  nicht  d.-irin  bestehen 
kann,  die  Handlungen  eines  grossen  Todten  als  unfehl- 
bar und  unübertrefflich  darzustellen,  und  da  in  diesem 
Falle  die  Rücksicht  auf  das  Bauwerk  zurücktreten  niuss 
vor  der  Rücksicht  auf  die  Kunstschätze,  zu  deren  Aufbe- 
wahrung und  Aufstellung  es  erbaut  ist. 

In  dieser  Beziehung  ward  ja  bereits  von  allen  Seiten 
(auch  von  Hrn.  Waagen)  anerkaimt,  dass  in  den  nach 
den  Flöfen  zu  belegenen  Sälen  dieselben  Nachtheile,  wie 
sie  jetzt  im  grossen  Nordsaale  sich  finden,  ja  sogar  in 
noch  höherem  Grade  stets  vorhanden  waren.  Die  Sach- 
verständigen sind  weiter  gegangen  und  haben  die  Ueber- 
zeuguiig  nicht  verhehlt,  dass  auch  die  P^inrichtung  der 
übrigen  Säle  an  wesentlichen  Mängeln  leidet.  Nicht  allein 
dass  die  Fenster,  für  deren  Lage  das  um  das  ganze  Ge- 
bäude geführte  Gebälk  der  vorderen  Säulenhalle  maass- 
gebend  war,  nicht  Imch  genug  bis  zur  Decke  emporge- 
führt sind,  so  dass  die  oberen  Bilder  im  hinteren  Theile 
der  Kabinete  des  ausreichenden  Lichtes  entbehren;  die 
Beleuchtung  der  den  Fenstern  gegenüberliegenden  Rück- 
wand, auf  der  das  Licht  aus  mehren  Fenstei  ■n  zu- 
sammentriirt,  ist  durch  Reflexe  sogar  fast  ganz  unbrauchbar. 


Professor  Magnus,  der  diese  Uebelstände  am  Offensten 
bioslegt,  giebt  an,  dass  ihm  von  Schinkel  selbst  das  Zu- 
geständniss  gemacht  worden  sei,  dass  lediglich  die  Rück- 
sicht auf  die  durch  die  Säulenfront  des  Museums  bedingte 
Fa^ade  ihn  abgehalten  habe,  die  Fenster  der  Bildersäle 
so  hoch  zu  machen,  als  er  dies  den  Gemälden  zu  Liebe 
gern  gemacht  haben  würde,  und  stellt  es  aus  diesem 
Grunde  als  sehr  wahrscheinlich  dar,  dass  Schinkel  die 
durchgängige  Anlage  von  Oberlichten  als  einen  Ausweg 
aus  diesem  Dilemma  mit  Freuden  ergriffen  haben  würde, 
wenn  damals  ausreichende  Erfahrungen  über  die  Einrich- 
tung derselben  vorgelegen  und  wenn  nicht  schon  die 
Rücksichten  auf  den  Kostenpunkt  dies  vorweg  abge- 
schnitten hätten. 

Mit  gleichem  Freimuthe,  wie  dies  in  Betreff  der 
Beleuchtung  geschehen  ist,  wird  auch  die  gegenwärtige 
Disposition  der  Gemälde-Gallerie  einer  Kritik 
unterworfen.  Es  wird  von  Professor  M  agn  us  im  engsten 
Anschlüsse  an  die  vorhergehenden  Erläuterungen  nachge- 
wiesen, dass  durch  die  von  der  Fa(,'ade  bedingte  An- 
ordnung der  Fenster  für  Schinkel,  der  über  die  Noth- 
wendigkeit  eines  einheitlichen  Lichtes  für  jeden  zur 
Beleuchtung  von  Bildern  bestimmten  Raum  völlig  klar 
war,  auch  die  Eintheilung  der  Gemälde-Gallerie  in  hinter 
einzelne  Kabinete  mit  Nothwendigkeit  sich  habe  ergeben 
müssen.  Es  mag  ihn  die  Rücksicht  auf  den  dadurch  er- 
zielten grossen  Gewinn  an  nutzbarer  Wandiläche  bei  den 
sparsamen  Mitteln,  die  ihm  zugemessen  waren,  hierin  nur 
bestärkt  haben:  dagegen  indessen,  dass  Schinkel  die  Nacli- 
theile  einer  derartigen  monotonen,  zur  bequemen  Orien- 
tirung  wenig  geeigneten  Anordnung  nicht  sollte  empfunden 
haben,  erheben  die  Künstler  energischen  Einspruch'^. 
Sie  betrachten  daher  eine  Einfügung  grösserer  Räume 
falls  solche  ohne  Nachtheil  für  die  Beleuchtung  erzielt 
werden  kann,  vom  architektonischen  Standpunkte  aus 
als  eine  entschiedene  Verbesserung  der  Gallerie,  für  deren 


*)  Es  würde  dies  auch  durch  die  in  Nummer  3S),  Jiug.  1868  un- 
serer Zeitung  mitgetbeilte  Aeusserung  Schinkels,  womit  er  im  Text 
zu  der  Publikation  seiner  Entwürfe  die  Anordnung  der  kleinen 
Kabinete  motivirt,  keineswegs  bewiesen  werden  können.  Die  An- 
lage eines  für  praktische  Zwecke  be.-tinmiten  Gebäudes  ist  stets 
mehr  oder  weniger  das  Resultat  von  Kompromissen,  die  der  Archi- 
tekt in  seiner  Seele  zwischen  den  Vorzügen  und  Mängeln  verschie- 
dener, einander  ausschliessender  Anordnungen  vermittelt.  Ist  ein 
solches  Kompromiss  aber  erst  geschlossen  und  hat  der  Künstler 
eine  bestimmte  Wahl  getrofl'en ,  so  liegt  nichts  näher,  als  dass  er 
—  auch  vor  sich  selbst  —  alle  Vorzüge  derselben  aufsucht,  ihren 
Nachtheilen  aber  eine  weit  geringere  Beachtung  sclienkt.  —  Es  sei 
bei  dieser  Gelegenheit  zu  jenem  Aufsatze  berichtigend  hinzugefügt, 
dass  der  Tc.\t  zu  Schinkels  Kupferstichen  über  den  Bau  des  Mu- 
seums nicht  nach  der  Eröffnung  desselben  (1829)  sondern  spätestens 
zu  Anfang  des  Jahres  1827  geschrieben  sein  kann.    Denn  noch  ist 


—     34  — 


Disposition  durch  die  Verbinduno-  mit  dem  neuen  Museum 
überdies  ein  ganz  neues  Moment  liinzugetreten  sei.  Dass 
dasselbe  gegenwärtig  noch  gar  nicht  ausgebildet  sei,  dass 
jede  Vermittelung  zwischen  den  Räumen  des  neuen  und 
denen  des  alten  Museums  fehle,  müsse  als  Mangel  um  so 
mehr  empfunden  werden,  je  näher  es  lag,  die  durch  den 
Verbindungsgang  gegebene  Hauptmittelaxe  der  Gallerie 
angemessen  zu  betonen  und  einen  würdigen  Eintritt  in 
dieselbe  zu  schaffen,  der  bis  jetzt  auffallender  Weise  ganz 
gemangelt  habe.  —  Was  übrigens  den  aus  der  gegen- 
wärtigen Einrichtung  des  alten  Museums  hergeleiteten 
praktischen  Vortheil  anlange,  die  Bilder  einzelner  Schulen 
und  Epochen  für  sich  zusammenfassen  zu  können,  (der- 
selbe würde  bei  Anordnung  einiger  Räume  in  doppelter  oder 
dreifacher  Grösse  dieser  Kabinete  noch  keineswegs  ganz 
ausgeschlossen  sein),  so  treffe  derselbe  nicht  absolut 
zu,  da  hierdurch  ebenso  oft  das  Zusammengehörige  ge- 
trennt und  zerrissen  werden  müsse;  als  Nacht  heil 
derartiger  kleinerer  Räume  müsse  hingegen  bezeichnet 
werden,  dass  die  angemessene  Betrachtung  grösserer 
Bilder  in  ihnen  unmöglich  sei. 

Der  Kritik  des  Alten,  Bestehenden  treten  demnächst 
gegenüber  die  Vorschläge  zu  einer  zweckmässigen 
Umgestaltung  der  Bildersäle,  wie  sie  von  allen 
Sachverständigen  als  mehr  oder  minder  unvermeidlich  er- 
achtet werden.  Da  ein  zweckmässiges  Seitenlicht,  wie 
dasselbe  von  ihnen  als  die  an  sich  vorzüglichste  Beleuch- 
tungsart anerkannt  wird,  sich  nicht  schaffen  lässt,  so 
herrscht  Einstimmigkeit  darüber,  dass  in  der  Anlage 
von  Oberlichten  das  einzige  Mittel  zur  Abliilfe 
gegeben  sei.  In  Frage  tritt  nur,  wie  und  wieweit  die 
Anordnung  derselben  erfolgen  solle. 

Zwei  Vorschläge,  die  des  Hrn.  Waagen  und  Tiede 
lagen  hier  schon  vor.  Dem  ersten  derselben  hat  kein 
einziger  der  einberufenen  Sachverständigen  ganz  das  Wort 
geredet.  Durch  die  Anlage  einzelner  Oberlichte  für  jedes 
der  bisherigen  durch  Seitenlicht  erleuchteten  Kabinete 
würde  sich  für  viele  derselben  —  so  ist  angeführt  —  ein 
ungünstiges,  zu  steil  herabfallendes  Licht  ergeben,  das  die 
Aufhängung  giösserer  Bilder  noch  schwieriger  machen 
würde,  als  bisher  der  Fall  war.  Der  monotone  Charaktei' 
der  Gallerie  würde  durch  das  Emporführen  der  Zwischen- 

darin  von  einem  Ausbau  des  Untergeschosses  zu  den  Räumen  für 
die  kleineren  Sammlungen  nicht  die  Rede,  während  andrerseits  ge- 
sagt wird,  dass  die  22'  Durchmesser  haltende  Cantian'sche  Granit- 
schaale  innerhalb  der  Rotunde  aufgestellt  werden  solle.  Aus  der  Pu- 
blikation von  Schinkels  Nachlass  wissen  wir,  mit  welcher  Mühe 
Sch  nkel  erreichte,  dass  düs  Erste  genehmigt  und  eine  so  bai ba- 
rische Idee,  wie  die  zweite,  aufgegeben  wurde.  Eine  Mahnung 
übrigi'ns,  ob  der  seit  40  Jahren  stets  in  derselben  Gestalt  le- 
produzirte  Text  nicht  mit  einigen  Ergänzungen  oder  Anmerkungen 
versehen  werden  konnte. 


wände,  wenn  dies  auch  nur  durch  Draperie  geschehen 
solle  (was  jedoch  mit  Rücksicht  auf  die  offene  Unzuträg- 
lichkeit derartiger  Staubfänger  von  vornherein  ausge- 
schlossen ist)  nur  verstärkt  werden;  alle  an  der  gegen- 
wärtigen Disposition  der  Gallerie  gerügten  Nachtheile 
blieben  unverändert  bestehen. 

Aber  auch  das  Projekt  des  Baumeisters  Tiede  hat 
unter  den  Sachverständigen  nur  einen  gefunden,  der  ihm 
j  unbedingt  beipflichtet.  Ja  sogar  nur  als  Minimum  der 
vorläufig  aufzustellenden  Forderungen  betrachtet  Professor 
Magnus  die  Vorschläge  desselben,  während  er  für  un- 
zweifelhaft hält,  dass  die  durchgängige  Einführung  grösse- 
rer Oberlicht-Räume  auch  in  den  Ost-  und  Westflügeln 
lediglich  eine  Frage  der  Zeit  bleiben  werde.  Und  für  so 
voranstehend  hält  er  die  Rücksicht,  den  vorzüglichsten 
Bild  ern  der  Gallerie  eine  angemessene  Beleuchtung  und 
Aufstellung  zu  geben,  dass  es  ihm  demgegenüber  gleich- 
gültig erscheint,  ob  die  (zahlreich  vertretenen)  Bilder  von 
minderem  Kunstwerthe  in  Folge  des  sich  ergebenden 
Raumverlustes  höher  gehängt,  resp.  theilweise  entfernt 
werden  müssen. 

Die  übrigen  Sachverständigen  suchen  zwischen  den 
sich  am  Weitesten  gegenüberstehenden  Ansichten  zu  ver- 
mitteln. Ohne  die  ängstlichen  Bedenken  des  Hrn.  Gal- 
lerie-Direktor  Waagen  über  die  Schwierigkeit,  zweck- 
mässige Oberlichte  anzuordnen  —  (eine  Aufgabe,  in  deren 
Lösung  man  nach  zahlreichen  Versuchen  nachgerade  doch 
schon  einige  Fortschritte  gemacht  hat)  —  zu  theilen  und 
ohne  den  von  Hrn.  Magnus  entwickelten  Anschauungen 
an  sich  zu  widersprechen,  haben  dieselben  als  maassge- 
bendes  Moment  für  den  Umfang  der  zu  treffenden  Ver- 
änderung doch  anerkannt,  dass  durch  dieselbe  kein  in's 
Gewicht  fallender  Verlust  an  Wandfläche  entstehen  dürfe. 
Ein  zweitei«  begrenzender  Gesichtspunkt  ist  demnächst 
noch  von  der  Bauabtheilung  des  Handels -Ministeriums 
geltend  gemacht  und  aus  der  Verletzung  eines  so  wich- 
tigen Prinzips  der  Baukunst,  wie  die  beabsichtigte  Anlage 
blinder  Fenster  sie  mit  sich  bringt,  hergeleitet  worden. 
Eine  derartige  Anordnung  dürfe  an  einem  Monumente  wie 
das  Museum,  in  vorliegendem  Falle  als  das  kleinere  Uebel 
zwar  allenfalls  geduldet,  müsse  aber  auf  das  allergeringste 
Maass  leduzirt  werden.  Es  sei  daher  scharf  zu  scheiden, 
in  welchen  Räumen  die  Anlage  von  Oberlicht  unentbehr- 
lich, in  welchen  sie  blos  wünschenswerth  sei. 

Demnach  suchen  die  Vorschläge  dieses  Kollegiums 
die  Anlage  von  Oberlichträumen  am  Weitesten  einzu- 
schränken. Sie  billigen  wie  alle  anderen  (ausser  denen 
des  Herrn  Wagen)  die  projektirte  Anlage  dreier 
grösserer  Räume  in  der  Mitte  des  grossen  nördlichen 
Hauptsaales,  al)er  sie  verwerfen  die  Oberlichte  für  die 
Konipartimente  I  und  H.,  IX  und  X  des  Planes,  welche 


Zur 

Schiukelfest-Koukurreiiz  des  Ai'cliitekteii -Vereins 
zu  ßerliii. 

Mit  dem  Beginne  des  neuen  .lahres  ist  unser  Ber- 
liner Architekten -Verein  wiederum  eingetreten  in  eine 
der  interessantesten  und  ereignissreichsten  Epochen  seines 
inneren  Lebens  und  Wirkens,  in  jene  Zeit,  wo  die  Kon- 
kurrenz-Arbeiten um  das  jährlich  am  Gedächtnisstage 
Schinkels  zu  vertheilende  Reise- Stipendium  Zeugniss  ab- 
legen sollen  von  den  Bestrebungen  und  Leistungen  im 
Vereine,  und  diesem  die  schöne  Aufgabe  der  Beurtheilung 
und  Preiszuerkennung  für  diese  Arbeiten  anheimfällt.  Denn 
wenn  auch  königliche  Munifizenz  die  Mittel  für  jenes  Stipen- 
dium gewährt  hat,  so  ist  doch  die  Ausführung  der  Konkur- 
renz, die  Kritik  und  die  Ertheilung  der  Preise  ausschliesslich 
in  die  Hand  des  Vereins  selbst  gegeben  und  hierdurch 
derselben  ein  Stempel  der  Oeffentlichkeit  und  der  von  jeder 
Bevormundung  freien  Partheilosigkeit  aufgedrückt,  durch 
welche  sie  von  jeher  vor  verwandten  Einrichtungen  sich 
entschieden  ausgezeichnet  hat.  Einzelne  Fälle  ausge- 
nommen, an  denen  fast  immer  ausserhalb  des  Vereins- 
lebens stehende  Verhältnisse  die  Schuld  trugen,  konnte 


I  die  Betheiligung  durchweg  eine  rege  genannt  werden,  und 
!  auch  diesmal  zeugen  13  eingegangene  Arbeiten,  fünf  im 
Hochbau,   acht  im  Wasserbau,   auf  zusammen   mehr  als 
hundert  Blättern,  von  dem  lebendigen  Interesse  für  diese 
Einrichtung. 

:  Allerdings  schreibt  man   diesen  Konkurrenzen  noch 

zunächst  die  Nebenbedeutung  bei,  dass  sie  für  Viele, 
welche  nicht  gerade  nach  dem  ausgesetzten  Preise  und 
der  Aussicht  auf  die  Studienreise  streben,  eine  bequeme 
Gelegenheit  darbieten  zur  Erledigung  ihrer  Examen -Ar- 
beiten, da  stets  eine  Anzahl  der  eingegangenen  Entwürfe 
von  der  Prüfungsbehörde,  als  zu  diesem  Zwecke  geeignet, 

I  angenommen  werden.  Man  hat  die  Befürchtung  ausge- 
sprochen, dass  mit  der  neuerdings  eingetretenen  Vermin- 
derung  der   Ansprüche   an  jene   Prüfung,    wonach  der 

I  Examinand  sich  für  eine  der  beiden  Richtungen,  des 
Hoch-  oder  Wasserbaues,  als  des  besonders  von  ihm  stu- 

I  dirten  Gebietes  entscheidet  und  nur  in  diesem  völlig,  im 
anderen  aber  nur  „nothdürftig"  beschlagen  zu  sein  braucht, 
für  Viele  der  Beweggrund  zur  Theilnahme  an  diesen 
Konkurrenzen  wegfallen  und  dieselben  dadurch  eine 
Schädigung  ihres  Interesses  erhalten  möchten. 

Der  Schreiber  dieser  Zeilen  kann  in  diese  Befürch- 
tung nicht  mit  einstimmen,  selbst  wenn  ihm  die  diesjäh- 

!  rige  Theilnahme  an  der  Konkurrenz ,   die  ja  schon  unter 
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der  Senat  der  Kunstakademie,  sowie  Hr.  Waagen  gleich- 
falls eingerichtet  wissen  wollen,  während  die  artistische 
Spezial- Kommission  nur  für  I  und  II  je  ein  Oberlicht 
empliehlt.  In  Betreff  der  an  den  Hufen  liegenden  süd- 
lichen Räume  herrscht  allseitiges  Einvprständniss ;  von 
den  beiden  grösseren  nördlichen  Räumen  soll  nach  den 
Vorschlägen  der  Spezial-Kommission  und  der  Kunst-Aka- 
demie XVI  einmal  getheilt,  XVII  ein  einziger  Saal  werden, 
während  die  Bau-Abtheilung  zur  nochmaligen  sorgfältigen 
Erwägung  anheimgiebt,  ob  der  dadurch  verloren  gehende 
Raum  wirklich  entbehrt  werden  kann.  Sollte  dies  nicht 
der  Fall  sein,  so  schlägt  sie  mit  Hrn.  Waagen  die  Anlage 
von  je  drei  von  Oberlicht  erhellten  Räumen  in  jedem  der- 
selben vor. 

Als  eine  beiläufig  vorgeschlagene,  von  allen  Sach- 
verständigen in  irgend  welcher  Form  der  Ausführung  für 
nothwendig  erklärte  Anordnung  dürfte  zu  erwähnen  sein, 
dass  die  Thüren  bei  XII  und  XIII  gegen  die  von  den 
gegenüberliegenden  Fenstern  ausgehende  Blendung  ge- 
schlossen werden  sollen.  — 

Soweit  die  publizirten  Gutachten  über  diese  Frage, 
die  in  Berück.sichtigung  der  in  ihnen  erörterten  weiteren 
Gesichtspunkte  wohl  eine  allgemeinere  Bedeutung  bean- 
spruchen dürfen.  Was  die  schliessliche  Entscheidung  der 
Frage  betrifft,  so  geht  aus  einer  Antwort,  die  der  Minister 
für  Kultus  auf  eine  erneuerte  Interpellation  in  der  gegen- 
wärtig noch  andauernden  Sitzungsperiode  des  Abgeord- 
netenhauses ertheilt  hat,  hervor,  dass  man  entschlossen  ist, 
mit  der  Ausführung  vei'suchsweise  und  vorsichtig  vorzu- 
gehen. Es  sollen  zunächst  die  Räume  an  den  Höfen  mit 
Oberlicht  versehen  werden  und  zwar  so,  dass  eine  leu  hte 


j  Wiederherstellung  der  früheren  Beleuchtungsart  offen  bleibt. 
Der  Erfolg  dieser  Ausführungen  soll  entscheiden,  ob  und 
in  welchem  Umfange  die  Einrichtung  von  Oberlichträumen 
auch  in  dem  übrigen  Theile  der  Gemälde  -  (iallerie  in  s 
Werk  gesetzt  werden  solle. 

Neben  den  ausführlich  mitgetheilten  Erwägungen  über 
Beleuchtung  und  Eintheilung  der  Bildersäle  geht  übri- 
gens durch  die  Gutachten  der  Sachverständigen  eine  von 
der  artistischen  Spezial-Kommission  angeregte  Nebenfrage 
über  die  H  ei  z  u  n  g  d  er  Ge  m  äl  d  e  -  G  all  er  ie.  Die  Spe- 
zial-Kommission hat  hervorgehoben,  wie  nur  eine  Stimme 
darüber  sein  könne,  dass  die  jetzt  vorhandene  Luftheizung 
den  Bildern  schädlich  sei  und  dass  sich  daher   hei  den 

I  bevorstehenden  Bauten  die  Umwandlung  derselben  in 
eine  Wasserheizung  dringend  empfehle.  Der  Senat  der 
Kunst-Akademie  hat  sich  dem  angeschlossen  und  auch  die 
Bauabtheilung  des  Handels-Ministeriums  erkennt  an,  dass 
die  mit  Luftheizungen  gemachten  Erfahrungen  durchschnitt- 
lich allerdings  geeignet  seien,  sie  für  Bildersäle  nicht  zu 
empfehlen.  Alledem  steht  jedoch  das  Zeugniss  der  Ge- 
neral-Direktion der  Museen  entgegen,  dass  sich  bei  dem 
fast  vierzigjährigen  Betriebe  der  Luftheizung  im  Museum 
bis  jetzt  noch  keinerlei  Nachtheile  für  die  Kunstgegen- 
stände haben  bemerken  lassen.  Ob  man  in  Folge  dessen 
das  über   die  Luftheizungen   gefällte   allgemeine  Urtheil 

I  als  Vorurtheil  zurücknehmen,  oder  ob  man  mit  der  Bau- 
Abtheilung  des  Ministeriums  die  Heizung  des  Museums 
als  eine  nur  ausnahmsweise  gelungene  proklamiren  und 
nach  ihrem  Anheimgeben  Sachverständige  zur  Begutachtung 
der  chemischen  und  sanitätischen  Beziehungen  dieser  Frage 
aufrufen  wird  —  ist  uns  unbekannt. 


l'ntcm'cisc'hcr  Tunnel  vou  Eii^laud  nach  Frankreich. 


Schon  seit  geraumer  Zeit  beschäftigt  die  Frage  einer  di- 
rekten Eisenbahnverbindung  zwischen  Eng;land  und  Frankreich 
die  Ingenieure  Grossbritanniens,  und  wohl  alle  denkbaren  Vor- 
schläge haben  bereits  ihre  Vertheidiger  gefunden,  wenny;leich 
die  Voruntersuchungen  für  einzelne  derselben  noch  vollständig 
unterblieben  zu  sein  scheinen.  Letzteres  findet  anscheinend 
besonders  bei  der  projektirten  Dammschüttung  statt,  bui  wel- 
cher weder  die  Interessen  der  Fischerei  berücksichtifit  sind, 
noch  die  Beschaffung  der  bei  einer  Wassertiefe  bis  zu  rot. 
340'  engl,  und  etwa  19  Miles  =  4, '2  pr.  Meilen  Län^e  nicht 
unbedeutenden  Erdmassen  vorgesehen  ist.  Ausser  an  diese 
Dammsciiüttung  hat  man  noch  daran  gedacht,  Eisenbahnzüi^e 
mit  einer  Fähre  überzusetzen,  oder  eine  Brücke  in  solcher 
Höhe  zu  bauen ,  dass  die  Schiffahrt  unter  ihr  unbelästi^t  er- 
foltjen  kann,  oder  endlich,  den  Eisenbahnverkehr  unterseeisch 
zu  vermitteln. 

Skizzen  und  kurze  Erläuterung  zu  letzterem  Projekte 
finden  sich  in  dem  ..En;;iueer''  vom  25.  De/omber  ]8(j8,  pa<;.  477. 


Der  Bau  eines  unterseeischen  Tunnels  wird  hier  zwischen 
Folkstone  und  Cap  Grisnez  in  Aussicht  genommen.  Derselbe 
liegt  mit  Ausnahme  einer  etwa  1  deutsche  Meile  lany,en  Strecke 
an  der  eni^lischen  Küste,  die  in  Sandboden  auszuführen  ist, 
durchgängig,  und  zwar  gerade  an  den  tiefsten  Stellen  des 
Tunnels,  in  Thonboden.  Die  Ausführung  wirf  dadurch  er- 
leichtert, dass  auf  der  gradlinigen  Trace  eine  Untiefe,  die 
Insel  Varne,  liegt,  die  bei  niedriger  Ebbe  vom  Wasser  ver- 
lassen wird.  Hier  soll  ein  mächtiger  Ventilationsschacht  von 
140'  Durchmesser  auf  600'  Tiefe  erbaut  werden. 

Von  beiden  Ufern  ist  zu  diesem  Schacht  hin  stetiges 
Gefälle  von  in  maximo  1  :  100,  in  minimo  1  :  1700,  so  dass 
etwaii^es  Sickerwasser,  Kondensationswasser  etc.  hier  in  einem 
Pumpensumpf  i;esammelt  und  dur.-h  Dampfkraft  gehoben 
werden  kann.  Zwei  Reihen  von  festgeankerten  hölzernen 
Wogenbrecherii  haben  die  Auf^jabe,  den  Schacht  mit  dem 
darauf  zu  erbauenden  Leuchtthurm  vor  Beschädigung  durch 
Schiffs-  und  Wellenschlag'  zu  schützen  und  zu^^leich  eine  Art 


dem  Eindruck  jener  Maassregel  erfolgt  ist,  nicht  zur  Seite 
stände.  Jeder  Abbruch,  welcher  dem  Einflusse  des  fata- 
listischen Ungeheuers  „E.xamen"'  geschieht,  das  ja  gerade 
in  unserem  Fache  so  lähmend  auf  manchem  Jahre  frischer 
Eatwickeluiig  ruht,  kann  als  nutzbringend  nur  mit  Freude 
bi  grüsst  werden,  und  es  ist  gerade  im  Gegentheil  für  un- 
seren Verein  und  seine  Konkurrenzen  eine  recht  günstige 
Einwirkung  zu  hoffen,  wenn  jenes  Prinzip  der  absoluten 
Nützlichkeit,  der  bequemsten  Erfüllung  vorgeschriebener 
Bedingungen,  entschieden  zurücktritt  gegen  das  ungleich 
V/ichtigere  eines  gesteigerten  Interesses  an  der  selbststän- 
digen Entwickelung  und  Förderung  unserer  künstlerischen, 
wie  wissenschaftlichen  Leistungen  überhaupt.  Denn  diesen 
Zweck  haben,  meiner  Ueberzeugnng  nach,  jene  Konkur- 
renzen in  erster  Linie. 

Naturgemäss  und  durch  lange  Praxis  bestätigt  hat  es 
sich  hierbei  herausgestellt,  dass  der  jüngeren  Hälfte  der 
Verein.smitglieder  die  aktive  Theilnahme,  der  älteren  die 
Kritik  zufällt.  Aus  den  Arbeiten  beider  ergiebt  sich  ein 
Resultat  für  den  jezeitigen  Standpunkt  der  Kunstleistungen 
und  Kunstanschauungen  im  Vereine  und  in  der  Majorität 
der  Berliner  Architektenschaft  überhaupt;  sie  geben  ein 
Mittel  zur  Beurtheilung  derselben  au  die  Hand  und  dienen 
ferner  wesentlich  zur  Leitung  und  Beförderung  dieser 
Leistungen.     Sie   können  in  dieser  Hinsicht  einen  Ein- 


fluss  ausüben  und  eine  Bedeutung  gewinnen,  die  sich  ent- 
schieden gerade  in  dem  Maasse  steigern  wird,  wie  über- 
haupt unser  Fach  durch  freiere  Institutionen  von  dem 
bisher  auf  ihm  lastenden  Zwange  sich  loslöst.  Ja,  ich 
sehe  in  ihnen,  offen  gestanden,  ein  Hauptelement  des 
Examens  der  Zukunft,  lebendig  produzirend  und  kritisirend 
zugleicli  und  im  Schaffen  wie  in  der  Kritik  regulirt  vou 
dem  Sicherheitsventile  der  Oeffentlichkeit.  Sehr  zu  wün- 
schen wäre  es,  wenn  der  Verein  sich  dieses,  auch  schon 
gegenwärtig  durchaus  nicht  gering  anzuschlagenden  Ein- 
flusses jederzeit  in  vollem  Maasse  bewusst  sein  und  ihn 
in  der  richtigen  Weise  anwenden  möchte! 

Die  nächste  Handhabe  hierzu  bietet  sich  in  der  Form 
und  Fassung  der  aufgestellten  Programme  für  die  Kon- 
kurrenz, auf  welche  ich  hier  noch  einen  Augenblick  ein- 
gehen will.  Ich  rede  hier  selbstverständlich  und  auch  im 
späteren  Verlaufe  dieses  Artikels  nur  von  den  auf  den 
Hochbau  bezüglichen  Aufgaben  und  Arbeiten.  Es  ist  ein 
alter  und  von  ihm  oft  ausgesprochener  Satz  Wilh.  Stier's, 
dass  gute  Programme  der  halbe  Weg  für  die  Erlangung 
guter  Entwürfe  seien,  dass  derjenige,  der  ein  Programm 
stelle,  die  Arbeit  und  den  ganzen  Umfang  ihrer  Bedürf- 
nisse und  ihres  möglichst  besten  ästhetischen  Ausdruckes 
bereits  ebenso  klar  im  Kopfe  haben  müsse,  wie  Jener, 
der  später  nach  diesem  Programm  arbeiten  soll.     Es  ist 
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Nothhafen  zu  bilden.  An  den  beiden  Ufern,  an  welchen  eben- 
falls Scharhte  zur  Ventilation  und  Wasserbewältijiun^  an- 
geordnet sind,  ist  die  Sohle  des  Tunnels  noch  etwa  320'  unter 
Hochwasseruiveau  und  muss  der  Tunnel  sich  daher  beiderseits 
noch  iVa  bis  2  pr.  Mellen  in  das  Land  fortsetzen,  um  die 
Oberfläche  des  Hii^^ellandes  zu  erreichen.  Ausser  den  bisher 
erwähnten  drei  Sciiachten ,  welche  für  den  Betrieb  genügen 
sollen,  vill  der  Verfasser  noch  7 — 8  eiserne  Schachte  ver- 
senken, um  Angriffspunkte  für  die  Ausschachtung  und  Venti- 
latioDsöffiiungen  während  der  Bauzeit  zu  gewinnen.  Auch 
diese  sind  natürlich  für  die  Zeit,  in  welcher  man  ihrer  be- 
darf, durch  vor  Anker  gelegte  VVellenhrecher  zu  schützen. 
Nach  Vollendung  des  Baues  wären  iliese  Schachte  zu  ent- 
fernen. 

Bis  jetzt  ist  stets  nur  von  einem  Tunnel  die  Rede  ge- 
wesen. Diese  Ausdrucksweise  war  insofern  ungenau,  als  drei 
nebeneinander  liegende  kreisrunde  Tunnels  von  je  30'  Durch- 
messer beabsichtigt  sind.  In  jedem  derselben  laufen  zwei  Geleise 
und  soll  für  Güter-,  Personen-  und  lixpiesszüge  je  ein  Tunnel 
bestimmt  sein.  Ab  und  zu  sind  die  drei  Tunnels  durch  breite 
Ooffuungen  mit  einander  verbunden,  welche  bei  etwaigen  Un 
ulücksfüllen  das  Uebersetzen  von  Wagen  und  Maschinen  von 
einem  Tunnel  in  den  andern  gestatten. 

Für  sorgfältige  Ventilation,  für  Gasbeleiiclitung  mittelst 
besonders  konstruirter  Lampen,  sowie  für  Telegraphen  und 
elektrische  Signale  ist,  wie  versichert  aber  nicht  speziulisirt 
wird,  Sorge  getragen.  Noch  ist  zu  erwähnen,  dass  der  höchste 
Punkt  des  Tunnelmauerwerks  an  allen  Stellen  mindestens  80' 
unter  dem  aus  Peilungen  bekannten  Meeresboden  bleibt. 

Die  ganze  Darstellung  des  Verfassers,  Civil  -  Ingenieur 
W.  Austin,  macht  den  Eindruck,  als  wären  Zweifel  an  der 
Ausführbarkeit  des  Unternehmens  ungerechtfertigt,  wenn  die 
Ventilationsfrage  genügend  gelöst  worden  ist  und  wenn  die 
Kapitalisten  Englands  ebenso  ausdauernd,  wie  die  dortigen 
Ingenieure  unternehmend  sind.  —  \V.  — 


Röliihche  Iflosaikon  in  l'alernio. 

In  Palermo  ward  vor  Kurzem  ganz  zufällig  ein  in  archi- 
tektonischer und  archäologischer  Hinsicht  höchst  interessanter 
I'^uiid  gemacht.  Bei  der  Anwesenheit  des  Prinzen  Humbert 
.-ollle  zu  dessen  Ehren  auf  der  Pia^-a  Reale  ein  grosses 
Feuere  et  k  abgebrannt  werden,  zu  welchem  Zweck  mau  ein 
Gcrü--t  aufrichtete;  als  man  nun  mit  dem  Eingraben  der 
Pfähle  beschäftigt  war,  stiess  man  in  einer  Tiefe  von  kaum 
3'  auf  ein  Stück  Mosaik.  Hierdurch  aufmerksam  gemacht  hat 
man  die  Ausgrabungen  fortgesetzt  und  hat  unter  der  einsichts- 
vollen Leitung  dt  s  Hrn.  Cavallari  bis  heute  vier  mit  Mosaiken 
geschmückte  Räume  biosgelegt.  Die  beistehende  Skizze  zeigt 
die  ungefähre  Anordnung  derselben. 

Der  Raum  A.  der  zuerst  aufgedeckt  wurde,  enthält  ein 
Mosaik  mit  der  Darstellung  des  Orpheus.  Ein  edelgeformter 
Jüngling  mit  phrygischer  Mütze,  der  in  der  einen  Hand  eine 
Leier,  in  der  andern  einen  Stab  hält,  sitzt  er  unter  einem 
Baum  und  ist  von  allen  möglichen  Thieren  umringt.  Das 
Bild   i^t    mit   einem   farbig  gemusterten  Rande  eingefasst.  — 

das  freilich  ein  Grundsatz,  der  zum  Theil  noch  wenig 
Verwendung  gefunden  hat,  nach  weichern  man  namentlich 
nicht  jedes  Progranmi  der  Praxis,  nicht  jedes,  das  vom 
grünen  Tische  gelegentlicii  herunterflaltert,  kritisiren  darf, 
dei'  aber  gerade  wohl  im  vorliegenden  Falle  die  einge- 
hendste Berücksichtigung  verdiente.  Verstösse  gegen  den- 
selben und  ihren  Einfluss  würde  sich  der  Schreiber  wohl 
getrauen  in  der  Reihenfolge  der  bereits  vorliegenden 
Konkurrenzen  und  ihrem  mehr  oder  minder  glücklichen 
Erfolge  nachzuweisen. 

Mag  die  Praxis  Aufgaben  stellen,  bei  denen  eine 
wirklich  schöne  Lösung  äusserst  erschwert  oder  wohl 
gar,  wie  leider  so  manchmal,  geradezu  abgeschnitten  wird, 
so  sind  wir  doch  im  Vereine  durchaus  nicht  verpflichtet 
uns  selbst  künstlich  derartige  Erschwerungen,  wie  die 
Hindernisse  beim  steeple  chase,  aufbauen  zu  müssen.  Ohne 
den  Boden  der  Praxis  irgendwie  zu  verlassen,  dürfte  sich 
für  unsere  Programme  wohl  manchmal  ein  weniger  strenges 
Festhalten  an  direkt  lokalen  Verhältnissen,  eine  etwas 
idealere  L'^mdeutung  derselben  empfehlen.  Allerdings 
waren  die  in  neuester  Zeit  gewählten  Aufgaben  zum 
Theil  solche,  die,  wie  man  zu  sagen  pflegt,  in  der  Luft 
lagen,  deren  Ausführung  für  Berlin  in  Kürze  in  Aussicht 
sland,  —  zeitgemässe  Schlagwörter  —  mit  deren  Wahl 
sich  natürlich  die  lokalen  Verhältnisse  von  selbst  ergaben. 


Der  Raum  B  hat  ein  einfaches  schwarz  und  weisses  Muster. 
Da  in  diesem  Räume  die  Wand  über  2'  hoch  erhalten  ist,  so 
iindet  man  hier  auch  Wandmalereien,  die  denen  von  Pompeji 
besonders   in   der   guten   Erhaltung   der   rothen  Farbe  sehr 


ähnlich  sind.  —  Der  Raum  C  ist  von  A  durch  zwei  korinthi- 
sche Säulen  getrennt;  dieselben  haben  jonische  Basen  und 
sehr  scharf  gemeisselte  Kapitale;  ebenso  hat  man  au  der  an- 
deren Seite  von  C  die  Basen  in  gleicher  Ordnung  gefunden, 
zuletzt  noch  eine  solche  hinter  D.  —  Der  Raum  C  enthält 
ein  ganz  einfaches  grobes  Mosaik  mit  einem  Würfelmuster  in 
schwarz  und  weiss  und  es  ist  anzunehmen,  dass  er  als  Hof 
diente,  obgleich  nicht  für  den  Abtluss  des  Wassers  gesorgt 
ist.  —  Die  schönsten  Mosaiken  enthält  der  Raum  D;  es  ist 
ein  sehr  reiches  Muster  mit  Medaillons,  in  welchen  bildliche 
Darstellungen  aus  der  Mythologie  angebracht  sind,  so  Leda 
mit  dem  Schwan,  ein  prächtiger  Neptunskopf  und  anderes. 

Aus  den  Angaben  des  Hrn.  Cavallari  und  dem  Vergleich 
mit  den  pompejanischen  Mosaiken  ergiebt  sich  wohl  mit  Sicher- 
heit, dass  die  Mosaiken  aus  dem  ersten  Jahrhundert  stammen. 
Schon  vor  längerer  Zeit  wurden  im  Mittelpunkt  der  Stadt  an 
den  sogenannten  Quattri  Cantoni  Mo.saiken  von  viel  geringerem 
Werth  gefunden,  welche  sich  jetzt  im  hiesigen  Museum  be- 
finden. Da  nun  beide  Fundorte  über  3000'  auseinander 
liegen  und  der  neue  besonders  an  dem  vom  Meere  entfern- 
testen Punkt  der  Stadt,  so  kann  man  daraus  auf  die  frühere 
Grösse  dieser  römischen  Kolonie  schliessen.  — 

Palermo,  den  8.  Januar  1S69. 

H.  Sch wenger. 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Architekten  -  Verein  zu  Berlin.  —  Sitzung  vom  1  6.  Ja- 
nuar 1869.  Vorsitzender  Hr.  Böckmann,  später  Hr.  Koch; 
anwesend  126  Mitglieder  und  5  Gäste. 

Zunächst  wurile  der  Kommission  für  den  am  verflossenen 
Freitage  stattgehabten  Ball  des  Architekten-Vereins  wegen 
der  besonders  gelungenen  Anordnung  des  Festes  der  Dank 
des  Vereins  ausgesprochen.  Der  Vorsitzende  nahm  hierauf 
Gelegenheit,  eine  Unterstützung  für  einen  in  der  traurigsten 
Lebenslage  befindlichen  Kollegen  zu  beantragen.  Der  Archi- 
tekt Tischler,  früher  in  Berlin,  später  in  Venedig  mit  der 
Restauration  des  Palazzo  Grassi  und  in  Wien  mit  Zeichnungen 
und  Siichen  für  die  Förster'sche  Bau-Zeitung,  zuletzt 
I  wieder  in  Berlin  beschäftigt,   ist  gänzlich  erblindet  und  von 

Ich  glaube  aber  meine  oben  ausgesprochene  Ansicht  auch 
auf  diese  Art  von  Aufgaben  ausdehnen  zu  müssen,  und 
halte  es  keineswegs  für  das  Wichtigste  bei  diesen  Kon- 
kurrenzen, Vorarbeiten  und  schätzbares  Material  für  solche 
Bauausführungen  zu  liefern. 

Doch  wir  gehen  zur  diesjährigen  Aufgabe  und  ihren 
Bearbeitungen  über.  Ein  Gebäude  für  den  Zentral- 
Bahnhof  in  Plannover  war  zu  entwerfen.  Ob  in  der 
Wahl  des  letzteren  Oites  etwa  ein  Akt  der  Courtoisie 
gegen  unsere  neu  gewonnenen  Landsleute  liegen  sollte, 
vermag  ich  nicht  zu  sagen.  Thatsache  ist,  dass  bei  der 
Lage  der  guten  Stadt  in  einer  Gegend,  welche  platt  „wie 
eine  Diele"  ist,  alle  eigenartigen  Anlagen,  wie  bewegtes 
Terrain  sie  selbst  bei  solchen  Bauten  nicht  selten  mit 
sich  bringt  und  als  deren  Beispiele  ich  nur  die  Bahnhöfe 
in  Wien  anführen  mag,  von  vornherein  ausgeschlossen 
waren.  Da  das  Programm  auch  über  die  sonstige  Situ- 
ation des  Gebäudes  in  der  Stadt,  über  lokale  Eigenihüm- 
lichkeiten  des  hannoverschen  Bauwesens  weiter  keine  An- 
deutungen bringt,  so  kann  man  wohl  mit  Recht  fragen, 
wozu  denn  überhaupt  noch  der  Name  Hannover?  — 

Die  Aufgabe  selbst  anlangend,  so  hat  sie  zwar  für 
I  Berlin  das  lokale  Interesse,  dass  hier  in  jüngster  Zeit 
j  eine  ganze  Reihe  solcher  Anlagen  theils  bereits  fertig 
j  hergestellt,  theils  noch  im  Bau  oder  im  Entwurf  begriffen 
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Mitteln  entblöst.  Der  Verein  beschliesst,  ihn  durch  eine 
Saiimiluug  unter  den  Mit^liedoru  zu  unterstützen  und  womög- 
lich eine  dauernde  Unterkunft  für  ihn  zu  ermitteln.  —  Herr 
Hanel  berichtet  sodann  über  ein  neues  Doppelfenster,  wel- 
ches der  Verfertiger  Herr  Tischlermeister  Siering  im  Lo- 
kale aufgestellt  hat.  Die  Einrichtung  d-r  doppelten  Fenster- 
flügel ist  bereits  bekannt.  Der  innere  Flügel  schlägt  in  das 
Kahuiholz  des  äusseren  Flügels  und  kann  also  mit  diesem  zu- 
gleich geöffnet  werden.  Neu  ist  dagegen  die  bei  dieser  An- 
ordnung besonders  notbwendig  werdende  genaue  Dichtung 
der  Falze.    In  einer  besonderen,  im  Falze  angebrachten  Nuth 

sind  Filzstücke  a  a  be- 
festigst, gegen  welche 
Zinkstreifen  je  am  Fens- 
terrahmen und  am  Flügel 
^  ..  V..  V   .  verschraubt  sich  fest  an- 

•  j  legen  und  so  die  Dich- 

\,  tung     herstellen.  Der 

 \  Filz    wird   vom  Verfer- 

--3  •       .\  tiger   in   einer   nur  ihm 

A  bekannten   Weise  präpa- 

 '-^  .,  rirt,     welche    ihn  stets 

''''  weich    und   elastisch  er- 

hält. Die  Falze  sind  im 
Uebrigen  mit  Spielraum 
gearbeitet,  um  ein  Quel- 
len des  Holzes,  wie  es 
bei  in  Neubauten  eingesetzten  Fenstern  stets  vorzukommen 
pflegt,  zuzulassen.  Derartige  Fenster  sollen  im  Schloss  zu 
Sondershausen,  und  die  Dichtung  bei  allen  Fenstern  der  hie- 
sigen städtischen  Turnhalle  und  anderer  städtischer  Bauten 
mit  Erfolg  angewendet  sein.  Ein  Doppelfenster  von  30  Q' 
Grösse  kostet  ganz  fertig  incl.  Beschlag  und  Anstrich 
29  Thlr.,  falls  nur  die  Unterflügel  gedichtet  sind,  26  Thlr. 
Ein  einfaches  Fenster,  ganz  gedichtet,  kostet  19  Thlr.  8  Sgr., 
mit  gedichteten  Uuterflügeln  16'i  Thlr.,  der  laufende  Fuss 
Dichtung  bei  alten  Fenstern  5  Sgr.  Herr  Ende  empliehlt 
diese  Doppelfenster  besonders  für  Erker,  der  Raumersparniss 
w  gen. 

Da  Herr  Blankenstein  der  vorgerückten  Zeit  halber 
es  ablehnt,  seinen  angekündigten  Vortrag  über  die  Milrien- 
burg  noch  zu  beginnen,  erfolgt  zunächst  die  Beantwortung 
einiger  Fragen.  Hr.  Herrmann  beantwortet  eine  Frage,  in 
welcher  Weise  ein  12  zölliges  Thonrohr  zur  Wasserleitung, 
dessen  Widerstand  gegen  inneren  Druck  geprüft  werden  sollte 
und  das  deshalb  zwischen  zwei  durch  Bolzen  verbundene  Guss- 
eisenplatten g'spannt  war,  gegen  diese  Platten  am  Besten  zu 
dichten  s-ei,  dabin;  das^  dies  am  Besten  geschelie  durch 
Hersttdlung  einer  scharfen  Kante  vermittelst  Abschleifen  der 
Enden  des  Rohres,  welche  al.>-dann  fest  gegen  die  Platte  und 
einen  zwischengelegten  Gummiring  gepresst  werden  könnten. 
Es  seien  indess  hierzu  in  diesem  Falle  mindestens  sechs  Bol- 
zen für  die  Verbindung  der  Platten  notbwendig.  Bei  der 
Prüfung  etwa  einen  dehnbaren  Gumniischlauch  in  die  Rühren 
zu  legen,  sei  nicht  rathsam,  da  sich  dann  schwer  ermitteln 
lassen  würde,  wieviel  an  Widerstand  gegen  den  Druck  auf 
Rechnung  der  Elastizität  des  Scidauches  zu  setzen  sei.  —  Herr 


Schwedler  antwortet  auf  eine  Frage,  dass  die  Minimalhöhe, 
in  welcher  bei  Strassenbrücken  Konstruktionen  (Verstrebungen) 
über  der  Fahrbahn  angebracht  werden  dürften,  14'  betrage, 
Hr.  Blankenstein  auf  eine  andere,  dass  Kronenleuchter 
in  Theatern  stets  nur  zur  natürlichen  Ventilation  durch  Auf- 
saugung der  schlechten  Luft  und  Fortführung  derselben  in 
einem  oberhalb  des  Kronenleuchters  angeordneten  Schachte 
sich  verwenden  lassen. 

Herr  Ende  berichtet  sodann  über  den  dem  Reichstage 
vorzulegenden  Gesetzentwurf  zum  Schutze  des  geistigen  Eigen- 
thuras.  Der  Entwurf,  welcher  sich  an  die  für  dieses  Gebiet 
bereits  bestehenden ,  das  geistige  Eigenthum  sehr  sorgfältig 
sicher  stellenden  Bestimmungen  in  Frankreich  und  Belgien 
auschliesst,  ist  für  das  Gebiet  der  Litteratur  und  der  bilden- 
den Künste  vornehmlich  auf  den  Vorschlägen  des  Börsenvereins 
der  deutschen  Buchhändler  und  der  deutschen  Kunstgenossen- 
schaft basirt.  Die  Nachbildung  und  Veröffentlichung  von 
Werken  der  bildenden  Künste,  Malerei  und  Skulptur,  stehen 
hiernach  nur  dem  Verfertiger  oder  dessen  Rechtsnachfolger 
zu.  Dies  Recht  bleibt  bis  10  Jahre  nach  dem  Tode  des 
Verfertigers  bestehen.  Die  Darstellung  des  Werkes  in  andern 
Darstellungsmanieren  als  denen  des  Originals  ist  gleichfalls 
ohne  Bewilligung  des  Verfertigers  verboten,  wie  auch  durch 
blossen  Ankauf  des  Kunstwerkes  ein  Recht  der  Nachbildung 
nicht  erworben  wird.  Doch  müssen  Kunstwerke,  die  dieses 
ges  -tzlichen  Schutzes  geniessen  wollen ,  zur  Aufnahrae  in  be- 
sondere Eintragsrollen  angemeldet  werden.  Ein  gleicher 
Schutz  soll  für  die  Muster  der  industriellen  Produktion  be- 
stehen ,  unter  welche  letztere  alsdann  auch  die  von  Archi- 
tekten entworfenen  Theile  des  inneren  Ausbaues  der  Gebäude 
gehören  würden. 

Nicht  verboten  ist  dagegen  die  Nachbildung  von  Kunst- 
werken, die  auf  öffentlichen  Plätzen  errichtet  sind,  und  hier- 
von würden  gerade  vorzugsweise  die  Werke  der  Architektur 
betroffen  werden.  In  Bezug  auf  diese  Letzteren  ist  nur  die 
Nachbildung  architektonischer  Zeichnungen  und  Heraus- 
gabe derselben  verboten  und  zwar  bis  30  Jahre  nach  dem 
Tode  des  Verfertigers,  eine  Bestimmung,  die  zumeist  nur  dem 
architektonischen  Buchhandel  zu  Hülfe  kommen  würde.  Da- 
gegen ist  weder  die  Aufnahme  und  Herausgabe  eines  ausge- 
führten Bauwerks,  noch  die  Kopie  eines  solchen,  noch  die 
Benutzung  eines  edirten  Entwurfes  für  eine  andere  Ausfüh- 
rung verboten.  Herr  E  n  d  e  beantragte  sich  dieserhalb  an  das 
Bundeskanzleramt  mit  der  Bitte  um  Zulassung  von  architek- 
tonischen Sachverständigen  zu  den  Vorberathungen  des  Ge- 
setzes zu  wenden.  Es  wurde  hierauf  bemerkt,  dass  sich  die 
beiden  letztaugeführten  Fälle  nicht  wohl  gesetzlich  würden 
verhindern  lassen,  es  vielmehr  wesentlich  nur  auf  den  ersten 
Fall,  die  Veröffentlichung  ausgeführter  Bauten  durch  nicht 
Berechtigte  zum  Schaden  des  Verfassers  ankomme.  Herr 
Römer  führt  hierbei  als  Beispiel  namentlich  die  von  manchen 
Zeitschriften  gehandhabte  Unsitte  an,  noch  im  Bau  begriffene 
Gebäude  ohne  ^^'illen  und  Wissen  des  Architekten  oft  zum 
Theil  sehr  mangelhaft  zu  veröffentlichen  und  macht  hierfür 
besonders  die  Holzmindener  Zeitschrift  für  Bauhandwerker 
namhaft.  Der  Verein  beschliesst,  die  Angelegenheit  nochmals 
einer  Kommission  zu  übertragen,  welche  in  nächster  Versamm- 


i.st ,  sie  ist  aber  auch  darülier  hinaus  als  eine  höchst 
zeitgeniässe  zu  bezeichnen.  Der  15alinliof,  zumal  in  der 
hiei-  geforderten  ürösseiiausdehnung  als  Bahnhof  ersten 
Ranges,  ist  ein  im  eminentesten  Sinne  ,, modernes"  Ge- 
bäude. Wie  kein  anderes  Bauwerk  ist  er  ein  unmittel- 
bares Erzeugniss  unserer  Kultur  und  ihrer  neuen  Anfor- 
derungen, und  wenn  man  nach  den  eigenartigen  Typen- 
formen fragen  wollte,  welche  unsere  Zeit  für  ihre  spe- 
zifischen Bedürfnisse,  ähnlich  wie  frühere  Epochen,  bereits 
geschailen  habe,  so  würde  man  neben  unserem  geschlos- 
senen Theater  den  Bahnhof  wohl  nicht  ganz  mit  Unrecht 
nennen  können.  Neu  in  ihrer  Form  und  in  ihren  Be- 
dürfnissen, ungewöhnlich  in  ihren  Dimensionen  sind  die 
einzelnen  Elemente,  aus  denen  dieser  Typus  sich  haupt- 

I  sächlich  zusammensetzt,  die  grossen  Vestibüle  zum  Ein- 
uud  Ausgang  der  Reisenden,  die  Wartesäle,  die  grosse 
Halle  zumal  für  die  ankommenden  und  abgehenden  Züge, 
Elemente,  für  deren  Anordnung  wie  für  deren  gegenseitige 
Lage  bestimmte  Gesetze  entweder  bereits  vorhanden  sind, 
oder  sicli  doch  weiterhin  ausbilden  werden.  Neu  bleibt 
beim  Buhnhofe  ferner  die  Verwendung  des  Isisens,  als  des 
vornehmsten  Ueberdeckungsmaterials,  in  so  überwiegendem 
Ma  asse  und  in  solchen   Dimensionen,   wie   sie   sonst  im 

I  Hoch  bau  wesen  kaum  vorzukommen  pflegen.  Berücksich- 
tigt  man  endlich   noch,  dass  kein    Monument  vorange- 


gangener Kunstepochen  duich  seine  Verwandschaft  mit 
der  vorlieg(;nden  Aufgabe  etwa  Veranlassung  für  die 
Wahl  bestimmter  Bauformen  giebt,  so  darf  ein  Neugieriger 
allerdings  wohl  die  Frage  aufwerfen:  Müssten  sich  denn 
nicht  gerade  an  dieser  in  s«  vieler  Hinsicht  neuen  und 
i  eigenartigen  Aufgabe  zuerst  die  Spuren  eines  aufkeimen- 
den   Stiles    unserer  Epoclie  zeigen? 

Allerdings  haben  wir  es  in  Deutschland  in  einzelnen 
Monumenten  dieser  Gattung  zu  einem  auch  wohl  aus- 
drücklich so  genannten  ,, Bahnhofsstile"  gebraclit;  seine 
Erzc;ugnisse  scluünen  aber  zum  Theil  gegen  jene  Ver- 
muthung  zu.  sj'rechen ,  ja  sind  oft  derart,  dass  man  mich 
leicht  entschuldigen  wird,  wenn  ich  auf  dieselben  nicht 
weiter  eingehe.  Dagegen  möchte  eine  kurze  Erörterung 
darüber  von  Interesse  sein,  wie  denn  überhaupt  die 
ästhetische  Form  eines  Bahnhofes  zu  gestalten  wäre,  ob 
derselbe  namentlich  als  ein  die  höchste  ästhetische  Aus- 
bildung forderndes  Monument  anzusehen  sei.  Ich  will 
von  vornherein  erwähnen,  dass  ich  die  letztere  Frage 
verneinen  niuss. 

Die  ästhetische  Form,  darüber  sind  wir  ja  wohl  im 
Allgemeinen  einig,  ist  kein  Deckmantel,  der  gelegentlich 
über  eine  Konstruktion  geworfen  wird,  sondern  ein  Ge- 
wand, dass  mit  der  Person  dessen  der  es  trägt,  in  har- 
monischer Wechselwirkung   stehen   muss   und   am  Leibe 
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luü^  dieserhalb  bestimmte  Vorschläge  machen  sollte,  auf 
Grund  deren  an  das  Bundeskanzleramt  gegangen  werden 
könne.  Es  wurden  hierzu  gewählt  die  Herren  Ende,  Möller 
und  Schwatlo.  ~  ö   

Vermischtes. 

Die  Preussischen  Strombau -Direktionen. 
Im  Jahrg.  68,  Nr.  52  dieser  Zeitschrift  ist  die  in  Baden 
erfolgte  Einsetzung  eines  Kollegiums  für  die  oberste  Leitung 
der  Bauangelegeuheiten ,  die  bisher  durch  einen  Baudirektor 
als  Diktatur  ausgeübt  wurde,  gemeldet  worden.  Die  daran 
angeknüpften  Betrachtungen  und  die  dabei  hervorgehobenen 
Nachtheile  der  diktatorischen  Behandlung  technischer  Ver- 
waltungs-Angelegenheiten sind  wohl  geeignet  an  die  bei  uns 
(Preussen)  noch  in  gleicher  Weise  bestehenden  Einrichtungen 
resp.  ihre  Abhülfe  zu  erinnern. 

Die  Nachtheile  einer  diktatorischen  Bureaukratie,  die  bei 
den  früheren  Wegebau  -  Inspektionen ,  unter  denen  die  Wege- 
baumeister in  sehr  gedrückter  Stellung  standen,  so  fühlbar 
hervortraten,  sind  durch  die  Reorganisation  in  der  Verwal- 
tung des  Baufaches  seit  185'2  glücklich  beseitigt  und  bei  den 
Königlichen  Eisenbahn -Verwaltungen  durch  die  Einrichtung 
der  kollegialischeu  Direktionen  zweckmässig  vermieden  worden. 
Aber  sie  sind  neuerdings  bei  Einrichtung  der  Strombau- 
Verwaltuugen,  die  nur  aus  einem,  mit  diktatorischer  Ge- 
walt bekleideten  Direktor  bestehen,  wieder  in's  Leben  getreten. 
Die  durch  die  Einrichtung  der  Strombau-Verwaltungen  beab- 
sichtigte und  für  die  Sache  gewiss  zweckmässige  einheit- 
liche Leitung  in  der  Behandlung  der  Strom -Korrektions- 
arbeiten kann  durch  die  diktatorische  Verwaltung  des  Einzel- 
direktors nur  zu  leicht  in  eine  einseitige  Leitung  dieser 
Angelegenheiten  verkehrt  werden,  welche  zum  Nachtheile  für 
Personen  und  Sachen  mit  Mängeln  und  Schwächen  zur  Gel- 
tung gelangt,  die  bei  einer  kollegialischen  Verwaltung  nicht 
so  leicht  möglich  sind. 

Wenn  daher  hervorgehoben  wurde,  dass  die  Bauinspek- 
toren in  Baden  durch  die  Umwandlung  der  früher  diktatori- 
schen Verwaltung  in  eine  kollegialische  aus  der  peinlichen 
oft  mehr  als  abhängigen  Stellung  zum  Direktor,  von  der  Ver- 
kümmerung befreit  worden  sind,  und  wenn  diese  Aenderung 
mit  Recht  als  ein  entschiedener  Fortschritt  betrachtet  und 
begrüsst  worden  ist,  so  müssen  wir  eine  gleiche  Umwandlung 
der  jetzigen  Preussischen  Strombau -Verwaltungen  mit  nur 
einem  Direktor  in  ein  Kollegium  aus  gleichen  Gründen 
wünschen  und  darauf  aufmerksam  machen.  y. 


In  München  sind  in  der  letzten  Zeit  eingehende  Versuche 
gemacht  worden,  ob  ein  Rad,  welches  auf  einer  Eisenschiene  I 
rollt,  sich  hierbei  so  vollständig  ohne  Gleiten  bewegt,  dass 
aus  der  Zahl  seiner  Umdrehungen  und  dem  Radumfange  die 
Länge  des  zurückgelegten  Weges  mit  mathematischer  Schärfe 
gefunden  werden  kann.  Selbstverständlich  wurde  den  Tem- 
peraf urausdehnungen  bei  diesen  Versuchen  Rechnung  getragen. 
Obgleich  die  gemessene  Strecke  nur  etwa  17  Meter  lang  war, 
hat  sich  doch  herausgestellt,  dass  diese  Methode  des  Messens 
durch  Abwickelupg  noch  geringere  Fehler  er^^ab,  als  die  bei 


der  Bessel'schen  Gradmessung  angewandte  Operation  mittelst 
Giaskeil,  nämlich  Millimeter  auf  17  Meter  oder  »/„ooo 
der  ganzen  Länge.  Zugleich  hat  sich  ergeben,  dass  das  Rad 
keine  Spur  gleitet. 

Durch  Vervollkommung  des  Apparates  hofft  man,  die 
konstanten  Fehler  in  noch  engere  Gränzen  einzuschliessen. 
Hat  man  so  eine  Methode  gefunden,  die  sich  vorzüglich 
eignet,  die  Wärmeausdehnungskoeffizienten  der  verschiedeneu 
Metalle  zu  bestimmen  resp.  zu  kontroUiren ,  so  glaubt  der 
Ministerialrath  von  Steinheil  in  München,  dem  wir  diese 
Versuche  und  die  Mittheilung  über  dieselben  in  No.  1728 
der  Altonaer  „Astronomischen  Nachrichten"  verdanken,  durch 
sie  auch  die  Grade  auf  der  Erdoberfläche  unmittelbar,  d.  h, 
ohne  Hilfe  von  Dreiecken  messen  zu  können,  indem  er  die 
Eisenbahnen  dazu  benutzt.  Vorher  will  er  aber  noch  durch 
Experimente  ermitteln,  ob  sich  auch  der  Verlauf  einer  doppelt 
gekrümmten  Linie  mit  der  zur  Reduktion  auf  einen  grössten 
Kreis  erforderlichen  Genauigkeit  mit  dieser  Methode  er- 
mitteln lässt.  -  W. 


Aus  der  statistischen  Zusammenstellung  der  von  mehren 
Verwaltungen  deutscher  Eisenbahnen  gemachten  Mittheilungen 
über  214  Achsbrüche,  welche  im  Laufe  des  Jahres  1867  auf 
diesen  Bahnen  erfolgt  sind,  lässt  sich  in  Betreff  der  durch- 
schnittlichen Meilenzahl,  welche  die  Achsen  der  verschiedeneu 
Fabrikanten  oder  Lieferanten  zurückgelegt  haben,  folgendes 
Resultat  entnehmen : 


Anzahl  der  gebro- 

Durchschiiittl. 

chenen  Achsen, 

zuriickgeleKte 
Meilenzabi. 

1. 

Bochumer  Verein   für  Bergbnu  und  Gusstahl- 

34 

9639,8 

2. 

24 

32031,0 

3. 

Patentschaft  Axie  tree  et  Comp  

13 

29368,0 

4. 

Krupp  in  Essen  

10 

9399,8 

5. 

Gesellschaft  Phönix  zu  Eschweiler-Au  

10 

22640,8 

6. 

8 

37091,0 

7. 

Horder  Berj/werks-  und  Hüttenverein  zu  Hörde 

5 

20898,9 

8. 

Lehrkind,  Falkenroth  et  Comp,  zu  Haspe  .  .  . 

5 

21075,8 

9. 

Enfjlert  Ciinzer  u.  Fubso  in  P^schweiler  Hasselt 

4 

8350 

10. 

Kessler  in  Carlsruhe  

4 

35632 

11. 

4 

48004 

1-2. 

4 

13809 

13. 

Königl.  Wiirttemb.  Hüttenwerk  Wasseralfingen 

4 

37818 

14. 

Maschinenfabrik  der  K.K.  priv.  Staats-Eisenb.-G. 

4 

14711 

15. 

4 

193^9 

16. 

2 

23539 

17. 

2 

51721 

18. 

Günther  jetzt  G.  Sigi  in  Wr.  Neustadt  .... 

2 

34195 

19. 

2 

29741 

20. 

2 

16961 

21. 

Werner  in  Carlswerk  

2 

11120 

22. 

2 

10491 

23. 

1 

25212 

24. 

1 

8645 

25. 

Jacobi,  Haiiiel  u.  Hiiyssen  

1 

26698 

26. 

1 

14163 

27. 

1 

5240 

Summa  156 


eines  Anderen  als  seines  rechtmässigen  Besitzers  am  un- 
rechten Orte  ist.  Ein  Auditorium  wird  nicht  durch  einige 
der  Kirche  entlehnte  Kunstformen  zur  Kirche  gestempelt 
werden  können  und  ein  Vorzimmer,  das  ich  flüchtig  durch- 
eile, verlangt  eine  andere  Ausbildung,  als  ein  Festsaal, 
in  dem  ich  mich  Stunden  lang  gemächlich  aufhalte. 

Was  aber  ist  denn  ein  Bahnhof  Anderes,  als  ein 
Knotenpunkt,  an  dem  ich  nur  die  möglichst  kürzeste  Zeit 
verbleibe  und  in  der  Regel  zu  ganz  anderen  Gedanken, 
als  zur  Aufnahme  feiner  ästhetischer  Eindrücke  disponirt 
bin.  —  Ein  überdeckter  Kreuzweg,  von  dem  so  recht 
eigentlich  des  Dichters  Spruch  gilt:  ,,Hier  ist  keine  Hei- 
math! —  Jeder  treibt  sich  an  dem  Anderen  rasch  und 
fremd  vorüber."  Wozu  also  hier  eine  Finesse  ästhetischer 
Ausbildung,  wo  Niemand  Zeit  und  Sammlung  hat,  sie  zu 
betrachten,  geschweige  sie  zu  würdigen.  Es  ist  dieser 
Gegensatz  zwischen  der  Form  und  dem  Bedürfniss,  der 
mich  so  manchmal  berührt  hat,  wenn  ich  Bahnhöfe  be- 
trat, die  mit  grossem  Aufwand  von  Phantasie  und  Gothik 
zu  wahren  Westminster  -  Pallästen  aufgemuntert  waren, 
oder  selbst  jene  schönen  Bauten  des  trefflichen  Eisen- 
lohr  im  Badiscben,  deren  künstlerischen  Werth  nur  Jener 
zu  würdigen  vermag,  der  sie  eigens  dieserhalb  aufsucht. 

An  dieser  Stelle  sollten,  so  dünkt  es  mich,  vorzüg- 
lich jene  Momente  des  architektonischen  Ausdruckes  zur 


Anwendung   kommen,   die   ihre  Wirkung   am  Unmittel- 
I  barsten    äussern    und   derselben    unter   allen  Umständen 
'  sicher  sind,  ja,  die  sich  schon  aus  der  Natur  der  Aufgabe  er- 
j  geben,  nämlich  möglichste  Klarheit  und  Grossartigkeit  der 
Disposition,   möglichste  Grösse,    wirksame  Raumverhält- 
nisse und  monumentale  Konstruktion,  daneben  schliesslich 
sparsame  Kuustformen,  deren  besondere  Stilfassung  mir, 
ketzerisch  sei's  gesagt,  dem  ersteren  gegenüber  sehr  gleich- 
gültig  erscheinen    würde.       Kurz,    etwa   dasjenige  was 
die   Römerbauten    —   mit  denen   man  ja   unsere  Eisen- 
bahnen   in  technischer   Hinsicht   so    gern   vei-gleicht  — 
auch  heute  noch,    wo    sie  jeglichen  Schmuckes  beraubt 
sind,  so  anziehend  macht. 

Die  Franzosen  sind,  so  dünkt  es  mich,  auf  dem  von 
ihnen  eingeschlagenen,  diesen  Andeutungen  verwandten 
Wege  entschieden  glücklicher  gewesen  als  wir  Deutsche, 
die  hier  einmal,  wo  uns  freilich  die  Mittel  in  seltener 
Weise  zur  Disposition  gestellt  wurden,  es  etwas  zu  gut 
gemeint  haben.  Freilich  ist  zu  bemerken,  dass  bei  solcher 
Aulfassung  die  Hauptforce  unserer  Berliner  Schule,  die  ja 
j  doch  wesentlich  in  der  feinen  Durchbildung  des  Details 
gipfelt,  nicht  eben  zum  Ausdruck  kommen  würde. 

j  (Schluss  folgt.) 
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Bei  58  Achsen  fehlte  der  Name  des  Fabrikanten  oder  die 
ziiriielcfieleste  Meileiizahl. 

Die  grosste  Meilenzahl  erreichte  eine  von  Borsig  gelieferte 
Achse,  niimlich  GSISO. 

Nach  Material  und  Erzeiigungsart  geordnet,  erhält  man 
folgende  Zusammenstellung  in  Betreff'  der  durchlaufenen  Meilen 


Material  der  Achsen. 


Geschmiedetes  Eisen  

Gewalztes  Eisen  

Eisen  ohne  Angabc,  ob  gescliuiiedyt 

oder  gewalzt  

Bündelaclisen  

Patent-Bündelachsen  

„  Holllachsen  

Puddelstahl  

gehärteter  Gusjtalil  

ungehärtete;-  „   


Durchschnitt- 
lich zurückge- 
legte Meilen- 
anzahl. 


Anzahl  der 
Achsen,  von 
welcher  die 
durchschnitt- 
liche Meilenaii- 
zahl  ermittelt 
wurde. 


37166 

7 

21295 

15 

27443 

33 

25003 

10 

30680 

11 

27395 

9 

10329 

6 

22220 

1 

9718 

45 

Summa  137 

Bezüglich  der  übrigen  77  gebrochenen  Achsen  wurde  in 
dieser  Beziehung  keine  Mittheilung  gemacht.  z.  N. 


Die  Petroleum-Gewinnung  in  den  Vereinigten  Staaten  von  Nord-Ame- 
rika. (Aus  der  ,,New-Y.  Hand. -Ztg.")  Das  Petroleum  findet 
sich  fast  nur  in  der  dritten  Sandsteinschicht,  in  einer  Tiefe 
von  600  bis  900  Fuss.  Anfangs  gewann  man  dasselbe  nur 
in  den  Thalebenen  der  Oil-Creek;  nachdem  diese  erschöpft 
waren,  wurden  die  Höhen  untersucht  und  ergiebig  gefunden. 
Die  dritte  Sandsteinschicht  zieht  sich  von  Nordost  nach  Süd- 
west durch  Venango  County  (Pennsylvanien) ;  diese  Richtung 
heisst  die  Oellinie  (Oilbelt)  ;  ihr  nachgehend,  haben  die  Boh- 
rungen in  d.-r  Regel  Erfolg  gehabt.  Die  Linie  ist  im  Norden 
von  Tidioute  bis  südlich  nach  Oil  City  untersucht  worden; 
kleine  Seitenlinien  zweigten  sich  von  ihr  ab,  haben  sich  aber 
nicht  als  nachhaltig  erwiesen.  Die  petroleumhaltende  Felsen- 
schicht ist  im  Norden  breiter,  aber  schwächer  als  im  Süden; 
bei  Pleasantville  (N.)  ist  sie  eine  engl.  Meile  breit,  jedoch 
nur  25  bis  30  Fuss  mächtig,  im  Süden  beträgt  ihre  Breite 
nur  500  bis  600  Fuss,  ihre  Stärke  aber  40  Fuss.  Im  Süden 
ist  der  Stein  hart  und  spröde ,  er  enthält  das  Petroleum  in 
Spalten  und  Höhlen;  im  Norden,  bei  Pleasantville,  ist  der 
Stein  porös  und  zellig  und  das  umgebende  Gas  treibt  hier 
das  Oel  in  die  Bohrlöcher.  Anfangs  war  die  Gewalt  des 
Gases  so  gross,  dass  die  meisten  Quellen  fliessende  waren  und 
12  bis  15  Monate  hindurch  jede  600  bis  3600  Fass  täglich 
lieferten.  Seitdem  aber  der  Boden  durch  zahlreiche  Bohr- 
löcher ventilirt  ist,  hat  das  Fliessen  der  Quellen  fast  ganz 
aufy;ehört;  das  den  Bohrlöchern  entsteigende  Gas  wird  jetzt 
auf^jefangen  und  zum  Heizen  der  Dampfpumpen  verwendet. 
Auf  dem  ältesten  Petroleum-Territorium  ,  der  Umgegend  von 
Petroleum  Centre,  ist  der  Sanilstein  35  bis  40  Fuss  stark, 
doch  hat  die  Produktion  hier  überall  bedeutend  abgenommen; 
so  ist  das  Quantum  in  der  Stephenson  Farm  seit  1S66  von 
tä<-lich  800  auf  100  Fass,  in  Brennehofhill  von  1000  auf 
200  Fass  zurückgegangen;  in  Brennehofrun  hat  die  früher 
2500  Fass  liefernde  Produktion  ganz  aufgehört.  Von  der 
Regel  der  Abnahme  der  Produktion  macht  nur  die  Pearson 
Farm,  südlich  von  Petroleum  Centre,  eine  Ausnahme;  dort 
wurde  vor  einigen  Wochen  die  ergiebigste  Quelle  des  Distrikts 
neu  entdeckt;  sie  gab  Anfangs  500,  später  nur  225  P^ass  täglich. 
Weiter  nördlich  liegt  der  Shamburg- Distrikt,  welcher  seit 
einem  Jahre  das  meiste  Petroleum  lieferte,  aber  in  diesem 
Jahre  von  3000  auf  1700  Fass  täglich  reduzirt  ist.  Eine 
grosse  Bedeutung  hat  in  diesem  Jahre  die  Gegend  bei 
Pleasantville  gewonnen,  wo  der  950  Fuss  tief  liegende  Felsen 
1  englische  Meile  breit,  aber  nur  25  bis  30  Fuss  mächtig 
ist.  Die  ersten  Bohrungen  lieferten  durchschnittlich  je  100  Fass 
täglich,  indessen  hat  mit  der  Zahl  der  Löcher  der  Ertrag 
abgenommen ,  beläuft  sich  jedoch  noch  immer  auf  2090  Fass 
täglich.  —  Die  Zahl  der  im  vorigen  Jahre  neu  erbohrten 
Quellen  wird  auf  2000  gesehätzt. 


Der  Dar ien- Kanal.  Wiederum  verlautet  in  amerika- 
nischen Blättern,  dass  man  der  Ausführung  des  Projektes,  einen 
Schifffahrtskanal  zur  Verbindung  des  atlantischen  und  des 
stillen  Ozeans  über  den  Lstmus  von  Darinn  zu  führen,  ernstlich 
näher  treten  will.  Der  Kanal,  ein  Konkurrenzkanal  des  Suez- 
kanals, würde  den  Weg  von  New -York  nach  San  Francisco 
um  14000  englische  Meilen,  den  nach  Canton  um  9000, 
nach  Calcutta  um  4000,  nach  Callao  um  10,000,  nach  Mel- 
bourne um  3000  englische  Meilen  abkürzen.  Auf  Grund 
früherer  Kongressbeschlüsse   sind   für  denselben    schon  Vor 


arbeiten  gemacht,  durch  welche  als  die  beste  Linie  die  über 
San  Blas  ermittelt  und  vermessen  ist.  Dieselbe  ist  nur  30 
englische  Meilen  lang;  nur  20  Meilen  brauchen  gegraben  zu 
werden,  da  auf  10  Meilen  Länge  ein  Fluss  benutzt  wird. 
Das  erforderliche  Baukapital  ist  auf  65  Millionen  Dollars 
veranschlagt  und  ist  durch  die  Legislatur  des  Staates  New- 
York  eine  Kompagnie  inkorporirt,  welche  dasselbe  durch 
Subskription  beschatTen  will. 

Das  neue  Museums-Gebäude  zu  Weimar  ist  am 
9.  Januar  durch  die  Grossherzogliche  Museums-Baukommission 
von  dem  ausluhrenden  Architekten  Professor  Zitek  über- 
nommen und  dem  Museums  -  Direktor  von  Zahn  übergeben 
worden. 


Aus  der  Fachlitteratur. 

Erbkam's  Zeitschrift  für  Bauwesen.  Jahrg.  1869.  Heft 
L  ~  III. 

A.  Hochbau. 

1.  Land-Irren-Anstalt  zu  Neustadt-Eberswalde. 
Da  nur  7  Blatt  Zeichnungen  mitgetheilt  werden,  während  die 
noch  lehlenden  6  Blatt,  sowie  der  erläuternde  Text  im  näch- 
sten Heft  erscheinen  sollen,  so  behalten  wir  uns  vor  erst  nach 
vollendeter  Publikation  auf  diese  Anlage  zurückzukommen.  — 

2.  Die  Portale  der  Rheinbrücke  zwischen  Man- 
heim un  d  L  ud  w  igshaf  e  n  ,  mit  2  Bl.  Zeichnungen,  vom  Ar- 
chitekten Joseph  Dürrn  in  Carlsruhe. —  Die  Brücke  selbst 
hat  bei  Spannweiten  von  je  87,3™-  einen  eisernen  Oberbau, 
(Gitterträger)  der  aus  zwei  gesonderten  Theilen  in  einem 
Abstand  von  0,8 "i-  besteht.  Von  diesen  hat  der  eine,  für  zwei 
Eisenbahngeleise  bestimmt,  eine  Lichtöffnung  von  7,5™-,  der 
für  den  gewöhnlichen  Fuhrwerksverkehr  bestimmte  andere 
eine  solche  von  6,5'"-,  während  die  Fusswege  ausserhalb  zu 
beiden  Seiten  der  Gitter  iu  einer  Breite  von  1,9™-  angeordnet 
sind.  Die  Ausführung  der  Brücke  ist  von  den  beiden  Ufer- 
staaten in  der  Weise  bewirkt  worden,  dass  Baden  den  Unter- 
bau, Baiern  (die  Ingenieure  der  vereinigten  Bahnen  der 
Rhein-Pfalz)  den  Oberbau  leiteten,  während  für  die  auf  beiden 
Endpunkten  bestimmten  gleichen  architektonischen  Abschlüsse 
eine  allgemeine  Konkurrenz  ausgeschrieben  wurde,  aus  welcher 
Dürrn  als  Sieger  hervorging.  Jedoch  wurde  derselbe,  da  für 
die  Ausführung  seines  Projektes  die  normirte  Bausumme  von 
30,000  fl.  für  je  ein  Portal  als  nicht  hinreichend  erschien,  ver- 
anlasst, dasselbe  einer  Vereinfachung  zu  unterziehen. 

Die  in  edlem  Renaissance-Stil  komponirte  Anlage  wird 
von  zwei  quadratischen  Eckrisaliten,  welche  die  Räume  für 
den  Bahnwart  und  Brückengelderheber  bieten,  flankirt.  Diese 
Pylonen  sind  durch  sich  verjüngende,  kannelirte  Eek- 
Pilaster  mit  korinthisirendcn  Kapitalen  —  geschmückt  mit 
den  Emblemen  der  Schiffahrt  und  der  Eisenbahn  —  ausge- 
zeichnet. Ueber  dem  Hauptgesimse,  das  ihnen  mit  dem  Mittel- 
bau gemeinsam  ist,  sind  sie  mit  einer  niedrigen  Attika  ge- 
krönt, deren  Füllungen  Medaillonköpfe  enthalten,  welche  den 
Rhein,  einige  Nebenflüsse  desselben  und  die  eiserne  Ueber- 
brückung  (durch  Vulkan)  repriisentiren  sollen. 

Die  wesentlichste  Schwierigkeit  bei  Lösung  der  Aufgabe 
bot  die  Gestaltung  der  Portale;  sie  haben  die  oben  ange- 
führten verschiedenen  Breiten  von  7,5  resp.  6,5™-  bei  einer 
lichten  Höhe  von  8,5"'-,  jedoch  ist  ihr  rechteckiger  Querschnitt 
noch  durch  obere  Winkelbänder  beschränkt,  deren  Maskirung 
den  Architekten  zum  halbkreisförmigen  äusseren  Abschluss 
bestimmte.  Um  für  den  Letzteren  gleiclie  Breiten  zu  erzielen 
hat  er  sich  zu  der  Konzession  veranlasst  gesehen,  den  Mittel- 
pfeiler aus  der  Axo  zu  rücken  und  die  Oeffnung  der  Brücken- 
bahn für  den  Frachtverkehr  durch  einen  —  mit  Frucht- 
schnüren  sehr  reich  ornamentirten  —  gusseisernen  Rahmen 
einzuschränken,  der  seinerseis  durch  einen  zweiten,  weit  ein- 
facher gehaltenen  Rahmen,  welcher  erst  am  Bogenanfänger  auf 
Konsolen  sich  aufsetzt,  begleitet  wird.  —  Das  Portal  für  den 
Eisenbahnbetrieb  ist  nur  in  seinem  Bogen  durch  diese  beiden 
konzentrischen  Gussrahmen  eingeengt,  die  sich  gleichfalls  in 
Kämpferhühe  auf  —  entsprechend  grössere  —  Konsolen 
stützen.  Es  ist  überdies  ein  Zweck  dieser  Gussrahmen,  das 
etwas  unvermittelte  Anschliessen  der  rein  konstruktiven  Eisen- 
theile  an  den  reich  gegliederten  Steinbau  zu  mildern ,  in  ge- 
wissem Sinne  einen  Uebergang  zu  bilden.  Doch  bedingte  eben 
dieses  Kompromiss  mit  seinen  verschiedenen  Konsequenzen  die 
Folgen  so  manches  Kompromisses  —  es  kann  als  eine  allseitig 
befriedigende  Lösung  wohl  nicht  erachtet  werden.  — 

Der  Mittelbau  ist  von  einer  symbolischen  Figurengruppe 
gekrönt,  das  Ganze  in  geschlillVuem ,  feinkörnigem  harten 
Sandst^'ine,  unter  Verwendung  verschiedenfarbigen  Materials 
gediegen  ausgeführt.  Im  Frühjahre  1867  begonnen  wurden 
die  Portalbauten  im  August  1S68  vollendet. 
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3.  Wohngebäude  in  Berlin,  W  ilhe  1  ms  t  r  as  s  e  66, 
dem  Banquier  \V.  Krause  jr.  zugehörig,  vom  Gf- 
heimen  Regierungsrath  F.  Hitzig  in  Berlin.  Zwei  Blatt 
Zeichnungen,  Grundrisse  und  Fapade,  sind  mitgetheilt ,  wäh- 
rend Details  und  Durchschnitte  im  nächsten  Hefte  erscheinen 
sollen. 

Bei  einer  Strassenfronte  von  122  Fuss  ist  das  zwischen 
Nachbargebäuden  eingeschlossene  Grundstück  auf  177  Fuss 
Tiefe  mit  einem  Vordergebäude  und  zwei  Seitenflügeln  bebaut, 
die  an  der  Gartenseite  von  einem  wenig  tiefen  Quergebäude 
wieder  geschlossen  werden.  Ausser  dem  Erdgeschosse  sind 
zwei  Stockwerke  und  in  jedem  derselben  zwei  Wohnungen 
vorhanden,  die  jedoch  in  beiden  oberen  so  disponirt  sind,  dass 
sie  event.  zu  einer  einzigen  vereinigt  werden  können. 

Während  bei  dem  Ideal  eines  Wohngebäudes  —  dc^m  nur 
für  die  Bedürfnisse  einer  einzigen  Familie  bestimmten  Hause 
—  sieh  mehr  oder  weniger  schon  in  der  Grundrissanlage  der 
selbstständige  Charakter  des  Erbauers  resp.  der  Banperiode 
ausprägt,  wird  die  Raumeintheilung  eines  —  wenn  auch  für 
exklusive  Kreise  bestimmten  —  Miethsgebäudes ,  der  Natur 
desselben  gemäss  wohl  immer  auf  Grund  eines  allgemeinen 
Schema's  angeordnet  werden  müssen.  Darum  bietet  dieselbe 
auch  für  den  vorliegenden  Fall  keine  auffallende  Eigenthüm- 
lichkeit.  Eine  nicht  gewöhnliche  Anordnung  ist  zwar  die  der 
Seitenflügel,  die  in  ihrer  hinteren  Hälfte  doppelte  Zimmertiefe 
dadurch  erhalten  haben,  dass  sie  um  einen  10  Fuss  breiten, 
20  Fuss  langen  Lichthof  gruppirt  sind,  was  bei  ähnlichen 
Bauten,  wo  bessere  Rentabilität  des  Baukapitals  als  bei  dem 
in  Rede  stehenden  erforderlich,  wohl  nicht  allzuhäufig  nach- 
geahmt werden  dürfte.  —  Um  für  einen  Theil  der  Salons 
grössere  Grundfläche  zu  erhalten  und  dieselben  in  besseren 
Zusammenhang  zu  bringen  hat  auch  hier  nicht  vermieden 
werden  können,  dass  die  Passage  von  den  weiter  rückwärts 
gelegenen  Küchen  und  Dienerzimmern  zu  den  Entrees  an  der 
Haupttreppe,  um  sie  von  den  Haupträumen  selbst  fern  zu 
halten,  durch  die  bekannten  im  Aeussern  ausgekragten  Ver- 
bindungs-Gallerien  hergestellt  wird.  Wenn  diese  Anordnung 
auch  bei  uns  noch  nicht  so  weit  als  bei  „Zinshäusern"  in  grös- 
seren Städten  des  Südens  ( z.  B.  in  Pest)  ausgedehnt  wird, 
wo  diese  Gallerien  die  Korridore  innerhalb  der  Etage  theil- 
weise  völlig  ersetzen  müssen,  so  dass  die  Haupttreppen  auf 
ihnen  münden  und  sie  den  einzigen  Zugang  zu  den  verschie- 
denen, in  einem  Stockwerk  befindlichen  Wohnungen  bilden, 
so  kann  doch  nicht  gerade  behauptet  werden,  dass  sie  den  au 
ihnen  liegenden  Zimmern,  denen  das  nöthige  Quantum  Licht 
und  Luft  stark  beeinträchtigt  wird,  zur  Annehmlichkeit  dienen. 
Auch  eine  würdigere  Ausbildung  der  Hof-Facaden  befördern  sie 
keineswegs. 

Die  in  Putzbau  ausgeführte  Vorderfac^ade  ist  in  fran- 
zösischer Renaissance  komponirt,  das  Erdgeschoss  gequadert, 
die  beiden  oberen  Geschosse  zwischen  sämmtlichen  Fenstern 
durch  korinthische  Rahmen  -  Pdaster  auf  niedrigen  Stylobaten 
gegliedert,  deren  Stirnflächen  bei  den  unteren  mit  einer  run- 
den, den  oberen  mit  einer  über  Eck  gestellten,  quadratischen 
Füllung  geschmückt  sind,  welche  jedoch,  um  die  verhältniss- 
mässig  geringen  Stockwerkshöhen  bedeutender  erscheinen  zu 
lassen  —  abwei<hend  von  der  üblichen  Anordnung  — ■  ziem- 
lich bedeutend  oberhalb  der  Schaft  -  Mitte  sich  befinden,  was 
in  der  Zeichnung  bei  weitem  aufiälliger,  als  in  Wirklichkeit 
sich  bemerkbar  macht.  — 

Die  Fenster  des  zweiten  Stockwerks  sind  halbkreisförmig 
geschlossen,  in  den  Zwickeln  sitzende  Figuren  angeordnet; 
das  reiche  Hauptgesims  ist  mit  einer  Balustrade  und  Statuen 
(beide  aus  Zink)  gekrönt.  Das  geringe  Relief  der  beiden 
iick-  und  des  breiteren  Mittel-Risalites,  wie  die  vier  Karya- 
tiden ,  welche  neben  der  in  der  Mitte  befindlichen  Einfahrt 
den  wenig  vortretenden  Balkon  mit  reichem  schmiedeeisernen 
Geländer  tragen,  bieten  wohl  nicht  genug  Gegengewicht  gegen 
die  Einförmigkeit  der  langen  Front,  deren  reichster  Wechsel 
sich  in  der  Ausbildung  der  Mansarde  dokumentirt,  in  welcher 
neun  architektonisch  durchgebildete  Dachfenster  (aus  Zink) 
nicht  weniger  als  vier  verschiedene  Formen  zeigen. 

4.  Architektonische  Mittheilungen  über  Todi, 
von  Bauführer  P.  Laspeyres  in  Berlin.  Mit  vier  Blatt 
Zeichnungen  im  Atlas,  Früchte  einer  1865—  1867  unternom- 
menen Studienreise  nach  Italien. 

Todi,  ein  von  den  meisten  Architekten  seltener  besuch- 
ter Oit,  höchst  interessant  auf  einem  ziemlich  steil  abfallenden 
isolirten  Bergkegel  im  mittleren  Tiberthal  gelegen ,  ist  ein 
nicht  unbedeutender  Bischofssitz  im  südliehen  Umbrien,  vier 
deutsche  Meilen  östlich  von  Orvieto  und  13  — 14  Meilen  ge- 
nau nördlich  von  Rom.  Das  hervorragendste  architektonische 
Denkmal  ist  die  unmittelbar  vor  der  Stadt  vollständig  frei 
auf  einer  halbkrei'iförmig  an  der  Berglehne  hinausgebauten 
Terrasse  befindliche  Wallfahrtskirche  Sa.  Maria  della  Conso/a- 


cione*),  nach  dem  Verfasser:  „eine  der  herrlichsten  Schöpfungen 
der  Renaissance  auf  dem  Gebiete  des  Kirchenbaues,  die  Ita- 
lien aufzuweisen  hat." 

Sf.  Maria  della  Coii-^olasioite,  eine  Zentral -Anlag«  im 
strengsten  Sinne  des  Wortes,  ist  ein  Werk  Braniante's 
(1474  — 1514)',  vermuthlich  aus  seinen  letzten  Lebensjahren, 
da  die  Kuppel  mit  dem  Tambour  in  Profilirungen  und  der 
ganzen  Dekorationsweise  von  di'm  üebrigen  abweicht  und  eher 
den  mittleren  Jahren  des  XVL  Jahrhunderts  anzugehören 
scheint.  Der  Grundriss  bildet  ein  Quadrat  von  ca.  50'  lich- 
ter Weite,  an  das  sich  vier  Ab-iden  anlehnen,  deren  drei  mit 
Portalen  versehen,  aus  sieben  Seiten  eines  Zwölfecks  gebildet 
sind,  während  die  vierte,  als  Chor  dienend,  halbkreisförmig, 
sonst  in  gleicher  Grosse  angelegt  ist.  So  einfach  wie  der 
Grundplan,  so  übersichtlich  ist  der  Aufbau;  Inneres  und 
Aeusseres  ziemlich  analog  geordnet.  Die  Absiden  sind  zwei- 
geschossig und  mit  Ausnahme  des  unteren  Geschosses  der  Chorni- 
nische  in  beiden  durch  Pilaster  geschmückt,  zwischen  denen  im 
oberen,  je  einer  Polygonsi'ite  entsprechend,  die  Fenster  angelegt 
sind.  Ueber  dem  —  am  Hauptbau  als  Gurtband  fortgeführten 
—  Hauptgi'siinse  derselben  befindet  sich  eine  von  kleineren 
Fenstern  durchbrochene,  zurücktretende  Attika,  wodurch  die 
inneren  Halbkuppeln  als  flachere  Kalotten  erscheinen  und 
„den  Kindruck  des  Unterbaues  als  eines  breit  gelagerten  er- 
höhen." 

Der  quadratische  Mittelbau  schliesst  mit  einer  Balustrade, 
die  in  origineller  Weise  mehrfach  gebrochen,  in  der  Mitte  der 
Seiten  halbkreisförmig  über  dem  Schlussring  der  Absidenge- 
wölbe  ausgebaut  ist  und  denselben  wirkungsvoll  charakterisirt. 
Auf  dem  hier  gebildeten  Plateau ,  durch  ziendich  bequeme 
Treppen  in  den  Vieriingspfeilern  des  Chores  zugänglich,  er- 
hebt sich  die  Haupt -Kuppel,  in  einer  Laterne  ihren  Ab- 
sciiluss  findend,  in  einer  Gesammthöhe  von  ca.  172'  bis  zum 
Kreuz.  Sie  stützt  sich  auf  einen  Tambour,  der  durch  zwölf 
Paar  gekuppelte  Pilaster  gegliedert  wird ,  zwischen  welchen 
in  rhytmischer  Folge  halbkreisförmig  geschlossene  Nischen 
und  horizontal  überdeckte  Fenster,  wie  sie  im  ganzen  Bau 
sich  finden,  angeordnet  sind. 

Die  Hälfte  der  Fenster  ist  jedoch  blind  —  (aus  welchem 
Grunde  ist  nicht  ersichtlich),  —  nur  die  in  der  Diagonale 
liegenden  vier  sind  geöffnet,  und  ist  hierdurch  die  Beleuch- 
tung des  inneren  Kuppelraumes  gegenüber  der  für  die  unteren 
Theile  so  reichlich  bemessenen  relativ  zu  gering  ausgefallen. 

Sämmtliclie  Kuppeln  zeigen  im  Inneren  wie  im  Aeusseren 
Verstärkungsrippen  (dazwischen  ist  das  Gewölbe  im  Mittel 
ca.  2'  stark)  und  sind  ohne  Schutzkuppeln  unmittelbar  auf 
der  Wölbung,  wie  das  Plateau,  mit  Blei  eingedeckt,  während 
die  Ausführung  des  gesammten  Aeusseren  und  des  inneren 
architektonischen  Gerüstes  aus  vortrefflichem  Travertin  in 
sorgfältiger  Weise  erfolgt  ist. 

Besondere  Beachtung  verdient  die  freie  Reflexion  des 
Meisters,  welcher  die  Vierungspfeiler  im  Aeusseren  nicbt  recht- 
winklig hervortreten  Hess,  sondern  ziemlich  stark  gebrochen 
abschloss,  wodurch  ein  reicherer  Licht-  und  Schattenwechsel 
erzielt,  namentlich  in  der  Diagonalansicht  die  Ausladung  der 
Terrasse  mit  Balustrade  eingeschränkt,  also  der  Uebergang 
zum  Kuppel-Tambour  besser  veruuttelt  wurde. 

Das  Ornamentale  ist  ziemlich  untergeordnet  und  ungleich- 
massig  durchgeführt;  der  Hauptreiz  der  Kirche  besteht  in 
der  übersichtlich  klaren  Konzeption  und  den  richtig  abge- 
wogenen Verhältnissen  aller  einzelnen  Theile  unter  sieh  und 
zum  Ganzen.  —  — 

Ausser  diesem  Bau  werden,  durch  19  in  den  Text  ein- 
geschaltete Holzschnitte  erläutert,  kürzere  Notizen  über  die 
anderweitigen  Monumente  mitgetheilt,  namentlich  den  Palazzo 
co))imiinale ,  den  Palazzo  del  (joverno,  ferner  über  den  Dom  Sa. 
Maria  dell'  Aiimmziata.  Letzterer  (XIII  und  XIV.  Jahrh. ) 
ist  eine  ursprünglich  bis  zum  Querschiff  ungewölbte  drei- 
schiffige  Basilika,  deren  rundbogige  Arkaden  abwechselnd  von 
Pfeilern  und  schlanken  verjüngten  Säulen  getragen  werden. 
Linter  dem  vor  den  Seitenschiflen  nicht  vortretenden  ,  mit  go- 
thiseheu  Kreuzgewölben  überdeckten  Querschiff,  an  das  sich 
unmittelbar  die  halbkreisförmige  Chorapsis  anschliesst,  ist  eine 
vom  Mittelschiff'  vermittelst  breiter  Treppenanlage  zugängliche 
Krypta  angeordnet.  Die  gothischen  Details,  fein  und  wirkungs- 
voll profilirt,  sind  ein  neuer  Beweis  dafür,  wie  diese  Kunst- 
wei^e  auf  italienischem  Boden  nie  so  recht  in  Fleisch  und  Blut 
übergegangen  ist,  denn  sie  zeigen  eine  ganz  musterhafte,  mehr 
I  an  griechische  Darstellung  erinnernde  Behandlung  des  Akan- 
'  thus. 

!  Die  Kirche  St.  Fortiinnto  aus  dem  XIV.  Jahrh.  zeigt  im 


*)  Eine  kürzere  Mittlieilung  über  dieses  Bauwerk  nach  einem 
Vortrage  des  Herrn  Laspeyres  im  Architekten -Verein  zu  Berlin 
'  war  bereits  in  No.  32,  Jhrg'.  67  u.  BL  enthalten.  D.  Eed. 

Hierzu  eine  Beilage, 
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Inneren  beinahe  die  ganze  Anlaf^e  einer  deutschen  Hallenkirche 
mit  polygonal  (7  Seiten  des  Zwölfecks)  geschlossenem  Chor, 
-während  die  Fa^ade  im  Sinne  der  späten  dekorativen  italieni- 
schen Gothik  reich  angelegt,  aber  nur  bis  zum  ersten  Gurtgesims 
vollendet  ist.  Das  spitzbogige  Mittelportal  wird  dtirch  den  reich- 
sten iigtirlichen  Schuuick  ausgezeichnet,  vvelch(!r  aus  einem  ganz 
vortrefflichen  dichten,  dem  Solnhofer  Lithographirstein  ähn- 
lichen Kalk  gearbeitet  ist,  dessen  schärfste  Kanten  vollständi.;- 
der  Witterung  Trotz  geboten  haben.  — 

Zum  Schluss  werden  noch  erwähnt:  die  kleinen  Kirchen 
S.  Filijipo,  S.  Pfftsi-ede,  S.  Nico/u  —  die  beiden  Letzteren  nament- 
lich wegen  ihrer  hübschen  gothischen  Fayaden  mit  einer  Ver 
blendung  von  abwechselnd  weiss  und  schwarzen  Quaderschich- 
ten, —  ein  an  den  mittehilterliclien  Bauten  Umbriens  und 
Toskanas  sehr  beliebtes  Dekorationsmittel.  —  und  die  kleine 
Kapelle  S.  Ilarlo  (1249)  mit  einem  originellen  massiven  Glocken- 
stnlil  auf  dem  vorderen  Giebel,  in  deren  Nähe  sich  auch  noch 
eine  der  mittelalterlichen  Brunnen-  und  W'aschbank-Anlagen, 
die  sog.  Fontdiiii  Sctihibri/ü.  erhalten  hat. 

5.  Das  Rathhaus  zu  Breslau,  mit  Bezug  auf  die 
Zeichnungen  im  Jahrg.  1SG4  und  GS,  von  Dr.  Alwin  Schultz 
in  Breslau.  Der  schon  im  Jahrg.  1SG4  zu  den  auch  von  uns 
wiederholt  erwähnten  Blättern  gelieferte  Text  ist  durch  spätere 
Studien  d^s  Verf.  wesentlich  ergänzt  und  berichtigt  und  wird 
jiunmehr  in  der  anderweitig  redigirten  Form  zum  Theil  wie- 
dergegeben.   (Schluss  folgt.) 

G.-  Der  58.  Baubericht  über  den  Ausbau  des  Do- 
mes zu  Cöln,  datirt  Cöln,  den  'iG.  Mai  1868,  dürfte  unsern 
Lesern  schon  längst  auf  anderem  Wege  zugänglich  gemacht 
worden  sein;  erwähnt  werden  mag,  dass  das  Budget  des  lau- 
fenden Baujiihres,  Dunk  dem  reichlichen  Erfolge  der  Aller- 
höchst genehni'gten  Prämien  -  Kollekte ,  zum  ersten  Male  seit 
Beginn  des  Fosibanes  der  Thürnie  —  fspeziel!  für  den  Fort- 
bau des  nördlichen  Thurnies,  der  bekanntli -h  niedriger  liegen 
geblieben  war  als  sein  Krahnentragend  'r  Zwilli  igshruder,  ist  in 
den  Jahren  1864 —  67  die  Summe  von  388,694  Thlr.  verwen- 
det) —  auf  die  für  einen  zehnjährigen  Baubetrieb  in  Aussicht 
genommene  runde  Summe  von  '2bO,0(U)  'I  hlr.  erhöht  ist,  eine 
Ziffer,  um  die  der  Dombaumeister  von  manchem  Kollegen  be- 
stimmt beneidet  wird.  —  —  H.  — 

(Schluss  l'olgt.) 

Aus  der  König!.  Kunstgewerbeschnle  zn  Nürnberg. 

Die  unter  Leitung  des  Direktors  A.  von  K  r  e  1  i  n  g  ste- 
hende Nürnberger  Kunstgewerbeschule  hat  auf  den  Aus- 
stellungen zu  Nürnberg,  München  u.  s.  w.,  und  zuletzt  in 
Paris  mit  den  Arbeiten  ihrer  Schüler  grosses  Aufsehen 
erregt.  Vielseitig  ist  der  Wun.sch  ausgesprochen  worden, 
die  in  derselben  angefertigten  Studien  und  ausgeführten 
Gegenstände  des  Kunstgewerbes  möchten  vervielfältigt  und 
auf  diese  Weise  weiteren  Kreisen  zugänglich  gemacht  werden. 

Die  plastischen  Modelle  werden  schon  seit  längerer 
Zeit  in  der  in  der  Schule  bestehenden  Gypsgiesserei  abge- 
gossen und  diese  Abgüsse  von  anderen  Lehranstalten  und 
kunstgewerblichen  Etablissements  vielfach  als  Vorlagen  benutzt. 

Seit  Kurzem  werden  nun  auch  die  besser  gezeichneten 
und  gemalt''n  Studien,  ferner  Kartons,  Gemälde,  plastische, 
figürliche,  ornamentale  und  architektonische  Studien  und  die 
auf  Bestellung  in  der  Schule  ausgeführten  fertigen  Gegenstände 
fPrachtmöbel  für  Königl.  Zimmer,  Altäre,  Kanzeln  etc.)  durch 
die  in  der  Schule  errichtete  photographische  Anstalt  in  Ab- 
bildungen vervielfältigt. 

Eine  Auswahl  dieser  Photographien  wird  nun  in  einem 
grösseren  Werke  unter  obigem  Titel,  welches  in  einzelnen 
Heften  ä  G  Blatt  Folio  in  dem  Verlage  von  Siegmund 
Soldan  in  Nürnberg  erscheint,  der  Oeffentlichkeit  über- 
geben. Drei  Hefte  sind  soeben  erschienen.  Sie  repräsentiren 
vorerst  nur  einen  kleinen  Theil  der  Wirksamkeit  der  Schule, 
zeigen  dieselben  aber  in  einem  glänzenden  Licht.  Sie  ent- 
halten sehr  vortrefflich  nach  dem  Leben  gezeichnete  Studien- 
köpfe und  eine  Anzahl  Möbel,  nebst  zwei  genialten  Kirchen- 
fenstern. Die  folgenden  Hefte  werden  noch  andere  Köpfe, 
ganze  Bilder,  Möbel,  Kronleuchter,  Altäre,  Taufsteine,  Kruzi- 
fixe, Grabplatten  etc.  etc.  bringen. 

R.  Bergau. 

Atlas  zu  M.  M.  Freiherrn  von  Weber's  Telegraphen- 
und  Signalwesen  der  Eisenbahnen"  ist  der  Titel  einer  von 
Sonne,  Baurath  und  Professor  an  dem  Stuttgarter  Polytech- 
nikum, herausgegebenen  Sammlung  von  Zeichnungen  der  ge- 
bräuchlichsten Signalvorrichtungen  für  Eisenbahnen.  Wie  in 
dem  erläuternden  Text  angegeben,  wurden  die  Blätter  unter 
Leitung  des  Verfassers  von  den  Studirenden  der  Ingenieur- 
wi.ssenschaft  an  dem  Kgl.  Polytechnikum  zu  Stuttgart  im 
Jahre  1868  angefertigt  und  zunächst  für  die  Zwecke  des 
Unterrichts  bestimmt.    Nachdem  sie  jedoch  dem  Buchhandel 


übergeben  und  dadurch  dem  ganzen  Kreise  der  Fachgenossen 
zugänglich  gemacht  worden  sind,  wird  die  Arbeit  die  ver- 
diente Anerkennung  wohl  bald  linden.  Auch  die  Art  und 
Weise,  wie  die  Kräfte  der  Studirenden  für  diesen  Zweig  ver- 
wendet sind,  kann  nur  den  Wunsch  rege  machen,  dass  ein 
Gleiches  in  anderen  Zweigen  der  Wissenschaft  von  den  Lehrern 
unserer  Akademien  etc.  erstrebt  werde. 

Der  Atlas  enthält  mehre  der  besseren  Weichensignale, 
darunter  auch  die  bekannten  Bender'schen ,  welche  sich  zur 
Nachtzeit  in  derselben  Weise  zeigen,  wie  bei  Tage,  ferner 
einen  optischen  Telegraphen  der  älteren  Art  und  einen  Treut- 
ler'scheu  Tag-  und  Nacht-Telegraphen  mit  Spiegelarmen,  einen 
einflügeligen  aus  Gusseisen  konstruirten  optischen  Telegraphen 
der  Ruhr-Sieg- Bahn  und  andere  zu  gleichem  Zwecke  dienende 
Signalvorrichtungen,  Semaphoren  der  englischen  wie  auch  der 
Kgl.  Sächsischen  Bahnen,  Wendescheiben  verschiedener  Bahnen, 
eine  Kompensations  -Vorrichtung  um  bei  den  Drathzügen  der 
Distanzsignale  die  Temperatur -Veränderung  unschädlich  zu 
machen,  ein  automatisches  Tunuelsignal ,  welches  durch  das 
erste  Rad  des  passirenden  Zuges  eingestellt  wird,  sowie  ein 
Signal  mit  Knallkapseln.  Diesen  folgen  die  in  England  und 
Frankreich  gebräuchlichen  Vorrichtungen ,  wodurch  Weichen 
und  Signalzüge  zugleich  gestellt  werden ,  Läutewerke  für 
Drathzugbarrieren  und  Wärterhäuser,  Kontroiapparate  etc. 
und  schliesslich  die  elektrischen  Signalvorrichtungen  zur  Inter- 
kouiniunikation  in  den  Eisenbahnzügen  nach  den  Systemen 
Prudhonime  und  Achard. 

Zur  Vervollständigung  der  Sammlung  ist  dem  erläutern- 
den Text  mit  der  Inhaltsangabe  eine  Nachweisung  der  Zeich- 
nungen beigefügt,  welche  sich  in  leicht  zugänglichen  technischen 
Zeitschriften  finden.  z.  N. 


Konkurrenzen. 
IMe  Koukiirr<>nz  für  di(>  St.  Rcuilicrti  -  kirche  in  Bremen. 

Aus  l?remen  geht  uns  folgender  Beitrag  zur  Geschichte 
des  Verfahrens  bei  (iffentlichen  Konkurrenzen  zu: 

..Im  Jahre  ISG'2  wurde  von  dem  Kirchenvorstande  der 
St.  Remberti  -  Gemeinde  in  Bremen  eine  allgemeine  Konkur- 
renz zur  Anfertigung  von  Bauplänen  für  den  Neubau  einer 
Kirche  ausgeschrieben.  Das  Baukapital  war  auf  ca.  60000  Thaler 

j  angegeben  und  für  die  besten  Entwürfe  waren  2  oder  3  Prä- 
mien festgestellt.  Die  Bethoiligung  seitens  der  Architekten 
war  eine  ziemlich  lebhafte;  es  gingen  mehre  Entwürfe  ein, 
doch  entschied  das  Preisrichterkollegium  dahin,  dass  keinem 
Plan  der  erste  Preis  zuerkannt  werden  könne.  Hingegen 
wurden  drei  lintwürfe,  die  man  als  die  Besten  herausgefunden 
hatte  und  die  im  Werth  unter  sich  gleichstehen  sollten,  jeder 
mit  einer  kleinen  Summe  honorirt. 

Der  Kirchenvorstand  forderte  nun  die  Verfasser  der  drei 
honorirten  lintwürfe  auf,  nochmals  unter  sich  zu  konkurriren; 
dem  abermaligen  Sieger  wurde  dabei  „ceteri-i  paribtis^  die 
Ausführung  des  Baues  nacli  seinen  Plänen  zugesichert.  Auf 
Befragen,  was  diese  Klausel  „ceteris  parlhiiK"-  bedeute,  wurde 
angegeben,  das  hcisse  soviel  als:  „Vorausgesetzt,  dass  über 
Honorarforderung  eine  Einigung  mit  dem  betreffenden  Archi- 
tekten zu  erzielen  sei,  oder  auch,  dass  der  Verfasser  zur  Zeit, 
wo  der  Bau  beginnen  müsste,  noch  die  (Qualifikation  zur  Aus- 
führung seines  Projektes  besitze!"  —  Bei  dieser  zweiten  Kon- 
kurrenz wurde  der  Plan  mit  dem  Motto:  „St.  Rembertus" 
vom  Richterkollegium  einstimmig  als  der  beste  anerkannt. 

Der  sofortigen  Ausführung  des  Baues  stellten  sich  mehr- 
fache Schwierigkeiten  entgegen.  Das  Baukapital  war  noch 
nicht  vollständig  zusammengebracht;  ein  Theil  der  Gemeinde- 
mitglieder wollte,  um  Geld  zu  sparen,  die  bestehende  alte 
Kirche  umbauen,  und  auch  dazu  wurden  auf  spezielle  Auf- 
forderung des  Kirchenvorstandes  vom  Verfasser  des  Planes 
„St.  Reinbertus"  Pläne  und  Kostenanschlag  ausgearbeitet. 
Später  kamen  die  politischen  Unruhen  des  Jahres  1866,  die 
in  ihren  Nachwirkungen  die  Kirchenbaufrage  einstweilen 
schlummern  liessen. 

In  jüngster  Zeit  ist  diese  Frage  wieder  aufgenommen. 
Ende  Dezember  vorigen  Jahres  las  man  in  den  Bremer  Lokal- 
blättern und  in  der  Weserzeitung  eine  nochmalige  Aufforde- 
rung zur  Konkurrenz  für  den  Neubau  der  St.  Remberti-Kirche. 
Dem  Verfasser  des  Entwurfs,  der  von  den  Preisrichtern  als 
der  beste  anerkannt  wird,  wird  diesmal  die  Anwartschaft  zur 
Leitung  des  Baues  zugesichert,  resp.  soll  ihm  eine  Ehren- 
gabe von  250  Thalern  zu  Theil  werden.    Eine  vorherige  Aus- 

I  einandersetziing  mit  dem  Verfasser,  dem  schon  früher  für 
den  Plan  „St.  Rembertus"  die  Ausführung  zugesichert  wurde, 

I  hat  nicht  stattgefunden.  — 

Schon  oft  sind  über  das  Verfahren  bei  öffentlichen  Kou- 

I  kurrenzen  und  speziell  von  der  deutschen  Bau-Zeitung  Rügen 

I  ertheilt  worden;  ein  solches  Verfahren,  wie  das  des  Kirchen 


—     42  — 


Torstandes  der  St.  Remberti  -  Gemeinde  in  Bremen  verdient 
wohl  vor  allen  anderen  Öffentlich  gerüi>;t  zu  werden.''  — 

(Unsererseits  müssen  wir  —  trotz  völliger  Uebereinstim- 
mung  mit  dem  gekränkten  Gerechtigkeitsgefühle  des  Ver- 
fassers —  freilich  bezweifeln,  dass  eine  derartige  Rüge  die 
Herren  Kirchenvorstehor  der  St.  Remberti-Gemeinde  in  Bremen 
allzusehr  berühren  dürfte.  Giebt  es  —  so  mochten  wir  auch 
hier  fragen  —  kein  anderes  Mittel  für  den  Autor  des  preis- 
gekrönten Entwurfes,  um  Gerechtigkeit  zu  erlangen?  Gr- 
rechtigkeit,  d.  h.  in  diesem  Falle  mindestens  eine  angemessene 
Entschädigung.  Denn  dass  es  für  ihn  unmöglich  sein 
dürfte,  sein  Ri'cht  dem  Wortlaute  nach,  also  den  Bau  der 
Kirche  nach  seinen  Plänen  und  unter  seiner  Leitung  mit 
Erfolg  zu  beanspruchen ,  dürfte  einleuchtend  sein.  Schon 
durch  Verschiebung  der  Ausführung  bis  auf  unbestimmte  Zeit 
hinaus  könnte  dasselbe  völlig  illusorisch  gemacht  werden. 
Ein  Fall,  der  wieder  einmal  recht  deutlich  beweist,  dass  die 
Zusicherung  der  Ausführung  des  Baues  als  Preis  für  den 
Sieger  einer  Konkurrenz,  wie  sie  früher  von  so  vielen  Fach- 
genossen verlangt  wurde  und  noch  heut  als  Ideal  gepriesen 
wird,  in  den  meisten  Fällen  der  Praxis  zur  „Falle''  wird.) 


Personal  -  Nachrichten. 

P  r  e  u  s  s  e  n . 

Ernannt  sind:  Der  Ober -Betriebs -Inspektor  bei  der  Ober- 
Schlesischen  P^isenbahn  Schnitze  zu  Breslau  mit  dem  Charakter 
als  Bau -Rath  zum  dritten  technischen  Mitgliede  der  Direktion  der 
Oberschlesischen  Eisenbahn,  —  die  bei  der  Main-Weser  -  Bahn  an- 
gestellten technischen  Beamten  und  zwar:  der  Betriebs-Inspektor 
Ruh!  zum  Ober  -  Betriebs  -  Inspektor,  der  Abtheilungs  -  Ingenieur 
Jahn  zum  Eisenbahn- Bau- Inspektor,  sowie  die  Abtheilungs  -  Inge- 
nieure Ehrhardt  und  Geisse  und  der  Bahn  -  Ingenieur  Nahm 
zu  Eisenbahn  -  Betriebs  -  Inspektoren,  —  der  Kreis- Baumeister  Ca  rl 
Willielm  Franz  Lange,  früher  zu  Gladbach,  zur  Zeit  in  Berlin, 
zum  Bau -Inspektor  mit  der  kommissarischen  Wahrnehmung  der 
Baugeschäfte  im  Stadtkreise  Frankfurt  a.  M. 

Am  16.  Januar  haben  bestanden:  das  B  a  ume  i  s  te  r  -  Examen: 
Robert  Thiem  aus  Gefell,   Hermann  Boenisch  aus  Reinerz, 

Architekten -Verein  zn  Berlin. 

Versammlung,  Sonnabend  den  23.  Januar 

in  der  Aula  des  Friedrich -Wilhelms  -  Gymnasiums,  Koch- 
Strasse  16,  17,  Ecke  der  Friedrichs-Strasse, 

Tagesordnung: 
Abends  7  Uhr 

Vortrag  des  Herrn  Blankenstein  über  die  Marienburg. 

Um  9  Uhr:  Haupt -Versammlung 

(Laut  Beschluss  der  Haupt-Versammlung  vom  16.  Januar.) 
Bericht  und  Antrag  des  Herrn  Ende  bezüglich  des  Gesetzent- 
wurfs zum  Schutz   der  Urheberschaft  an  Werken   der  Litteratur 
und  Kunst. 

Vortrag  des  Herrn  Dr.  Schöne  über  Pompeji  um  6  Uhr. 

Der  Vo  r  s  t  a  n  d . 

Einem  Bautecliiiiker  mit  einem  disponiblen  Kapital  von 
mindestens  20  Mille  wird  Gelegenheit  geboten,  an  einem  in  leb- 
haftem Betriebe  befindlichen  Gewinn  bringenden  Fabrikgeschäft  in 
Berlin  sich  zu  betlieiligen.  Reflektanten  belieben  ihre  Adresse  sub 
N.  N.  69  in  der  Expedition  dieser  Zeitung  niederzulegen. 

Bekaniitniacliung. 

Berlin-Hanibnrger  Eisenbahn. 

Für  den  am  Oberhafen  zu  Hamburg  auszufidireuden  Bau  einer 
über  400  Fuss  langen,  auf  Pfahlrost  zu  gründenden  Quaimauer  und 
einer  grösseren,  ebenfalls  auf  Pfahlrost  zu  gründenden,  zum  Theil 
zweistöckigen  Güterschuppen  -  Anlage  mit  Verwaltungsräumen  zur 
Zollabfertigung  und  überdeckter  Halle  soll  sogleich  ein  Baumeister 
engagirt  werden. 

Meldungen  sind  an  die  unterzeichnete  Direktion  zu  richten. 

Berlin,  den  18.  Januar  1869. 

Uie  llirektioii  «lei* 
Berliii-Hambiirger  Kiseiibaliii-Ciesellscltaft. 

Ein  junger  Mann,  der  mit  dem  Bauwesen  Bescheid  weiss,  das 
Maurerhandwerk  praktisch  gelernt  hat  und  das  Reife -Zeugniss 
einer  Königl.  Provinzial  -  Gewerbeschule  aufweisen  kann,  sucht  für 
seine  fernere  Ausbildung  bei  einem  Baumeister  eine  Stelle. 

Gefällige  Adressen  sind  unter  Z.  II.  Postrestante  Stettin  un- 
frankirt  einzusenden. 

Ein  gebildeter  junger  Mann,  Ximnieriiiaiin,  der  4 

Jahre  theils  praktisch  gearbeitet,  theils  gezeichnet  hat,  sucht  eine 
Stellung  bei  einem  Zimmer-  oder  Baumeister  als  Volontair  oder 
mit  Gehalt.    Adressen  erbeten   unter  F.  H.  9  in  der  Exp.  d.  Ztg. 

Zu  einem  Repetitorium  in  der  gesammten  Mathematik,  Statik, 
Mechanik  etc.  für  das  Baumeister-Examen  werden  1  oder  2  Theil- 
nehmer  gesucht.  Reflektanten  wollen  ihre  Adressen  behufs  weiterer 
Besprechung  abgeben  in  der  Expedition  dieser  Zeitung. 


Theodor  Hoevel  aus  Neheim;  —  das  B  auf  üh  r  er  -  Examen: 
Julius  Schacht  aus  Wormditt,  Theodor  Dieterich  aus  Balster 
bei  Callies,  Moritz  Hoff  mann  aus  Neustadt  bei  Danzig;  —  das 
Privatbaumeister-Examen:  Ludwig  Heimbach  aus  Coblenz. 

Offene  Stellen. 

1.  Ein  Baumeister  zur  Projeklirung  und  Leitung  ziemlich 
umfassender  Bahnhofsbauten  wird  gegen  'i'/j  Thlr.  Diäten  und  25 
Thir  monatlichem  Reisekosten -Pauschquantum  gesucht.  Meldungen 
in  der  Expedition  sub.  B.  B.  19. 

2.  Ein  Baumeister  wird  von  der  Direktion  der  Berlin- 
Hamburger  Eisenbahn  gesucht.    Näheres  unter  den  Inseraten. 

3.  Ein  junger  Mann,  gelernter  Maurer,  praktisch  und  theo- 
retisch gebildet,  findet  ausserhalb  Berlins  sofort  Stellung.  OfferteR 
werden  unter  S.  F.  18  in  der  Exped.  d.  Zfg.  erbeten. 

4.  Ein  Bauhü  Ifsseh  reiber  findet  mit  20  Sgr.  tägl.  Diäten 
vom  1.  Februar  ab  Beschäftigung  im  Bau -Bureau  Koppenstr.  5  —  7. 
Meldungen  mit  Nachweis  früherer  Beschäftigung  ebendaselbst. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hm  .  R.  in  Berlin.  —  „In  welcher  Schrift  oder  auf  welchem 
Wege  ist  über  die  Hebung  Chicagos  in  technischer  Beziehung  Nä- 
heres zu  erfahren!-''' — Ausser  der  Miltheilung,  die  unsere  Zeitung  in 
Nummer  45  des  letzten  Jalirgangs  gebracht  hat,  ist  uns  ein  aus- 
führlicher Bericht  über  diese  Ausführung  nicht  bekannt  geworden. 
Möglich  dass  ältere  Jahrgänge  der  technischen  Zeitschriften  Eng- 
lands Näheres  darüber  enthalten.  Sollten  Ihnen  die  erwähnten  von 
Hrn.  Baumeister  G.  K  no  b  1  a u  c  h  gegebenen  Notizen  nicht  genügen, 
so  geben  wir  Ihnen  anheira,  sich  an  diesen  um  Angabe  einer 
Adresse  in  Chicago  zu  wenden,  von  der  Sie  Aufklärung  über  alle 
Einzelheiten  nachsuchen  können. 


Berichtigung. 
In  der  kleinen  Mittheiliing  des  Hrn.  Prof.  Dr.  Heinzerling 
über  die  Verbindung  von  Stockstativen  mit  Winkclprismcn  etc.  in 
Nummer  2  u.  El.  ist  der  Name  des  Verfertigers  dieser  Apparate 
fälschlich  als  „Rexarth"  angegeben  worden,  während  derselbe  in 
Wirklichkeit     Rexroth  "  heisst. 


Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  B.  und  L.  in 
Berlin,  S.  in  Cnssel,  IS .  in  Florenz,  S.  in  Wesel. 


Am  14.  Januar  1869  ward  uns  ein  Junge  geboren. 

K.  E.  0.  Fritsch, 

Klara  Fritsch,  geb.  Köhnc. 

(lOtha-Leinefelder  Eisenbalui. 

Zur  Herstellung  des  Bahnkörpers,  sowie  zur  Ausführung  der 
Kunstbauten  der  Gotha-Leinefelder  Eisenbahn  sollen  bei  Uiihlhaasen 
zwei  Loose  und  zwar: 

a.  KiMlarbeiten : 

No.  VIII  mit  35072  Schacht-Ruthen  zu  bewegenden  Bodens,  incl. 

der  Böschungsarbeiten  veranschlagt  zu  35360  Thlr.  28  Sgr.  9  Pf. 
No.  IX  mit  18083  Schachtruthen  wie  vor  zu  19353    ,      26    „     7  „ 

b.  Miiiistbauten : 

No.  VIII  mit  294  Schacht-Ruthen  Mauerwerk, 
No.  IX      „  557 
im  Wege  des  öffentlichen  SubmissioDsverfahrens  an  geeignete  Unter- 
nehmer verdungen  werden. 

Die  Pläne,  Anschlüge  und  Submissions  -  Bedingungen  sind  in> 
Abtheilungs-Büreau  zu  Gotha  an  den  Wochentagen  einzusehen;  die 
Submissionsbedingiuigen  werden  auf  portofreies  Ansuchen  von  dem 
Unterzeichneten  kostenfrei  mitgetheilt. 

Die  versiegelten  Offerten  sind,  entweder  mit  der  Aiifschrift 
„Offerte  zur  Uebernahme  der  Erdarbeiten  Loos  VIII  und  IX" 
oder  mit  der  Bezeichnung: 

„Offerte  zur  Uebernahme  der  Kunstbauten  Loos  VIII  und  IX" 
versehen,  bis  spätestens  zu  dem  am 

26.  Januar  d.  J.,  Vormittags  10'/,  ühr 
in  dem  obeobezeichneten  Büreau  anstehenden  Termine  einzureichen^ 
in  welchem  die  Eröffnung  der  eingegangenen  Offerten  in  Gegen- 
wart der  erschienenen  Submittenten  erfolgen  wird. 
Gotha,  den  4.  Januar  1859. 

Der  Abtheilungs -Baumeister 
W  i  t  z  e  c  k . 


Bekanntniacliuns. 

Die  Lieferung  von  Fenstersohlbäuken  aus  Niedermendiger  Basalt- 
Lava  zum  Neubau  der  Kaserne  für  das  Ostpreussische  Kürassier- 
Regiment  No.  3  (Graf  VVrangel),  und  zwar 

294  Stück  für  die  gewöhnlichen  Etagenfenster  und 
6  Stück  Doppelsohlbänke 
für  die  gekuppelten  Fenster  des  Treppenhauses  der  hinteren  Front 
soll  im  Wege  der  unbeschränkten  Submission  sicher  gestellt  werden. 
Wir  haben  hierzu  einen  Termin  auf  den 

29.  d.  Mts.,  Vormittags  11  Uhr 
in  unserem  Bureau  —  Königsstrasse  No.  45.  46,  woselbst  die  Be- 
dingungen, der  Anschlag  und  die  Zeichnungen  während  der  Dienst- 
stunden eingesehen  werden  können,  anberaumt  und  laden  Unter- 
nehmungslustige hierzu  mit  dem  Bemerken  ein,  dass  nur  diejenigen 
Offerten  Giltigkeit  haben,  welche  auf  Prozente  zu  den  Anschlags- 
preisen lauten. 

Königsberg,  den  11.  Januar  1869. 

Rönigliclie  Ciarnisoii-I'erwaltuns. 


(iotha-Leiiiefeldep  Eisenbahn. 

BeUaniitiuacliuiijff.  • 

Zur  Hersfelliiiii,'  des  Balinköipers  der  Gotha-Loincfelder  Eisen- 
bahn sollen  bei  Reiser  unweit  Mühlhausen  die  Erdarbeiten  im  Loos 
No.  XII  mit  65057  Schaohtnuheii  zu  l)ewegenden  Bodens,  incl.  der 
Böschunssarbeiten  veranschlagt  zu  721)88  Thlr.  18  Sgr.  5  Pf.  im 
Wege  des  tlll'entliehen  Submissionsverl'ahrens  au  einen  geeigneten 
Unternehmer  verdungen  werden. 

Die  l'läne,  Anschläge  und  Submissionsbedingungen  sind  im 
Abtheilungs-Büreau  zu  Goiha  an  den  Wochentagen  einzusehen,  die 
Submissionsbedingungen  werden  auf  portofreies  Ansuchen  von  dem 
Unterzeichneten  kostenfrei  mitgetheilt  und  nur  bemerkt,  dass  ein 
Theil  der  Transportgeräthe  von  der  Bau -Verwaltung  überwiesen 
wird. 

Die  versiegelten  Offerten  sind,  mit  der  Aufschrift: 

,Otierte  zur  Uebernahme  der  Erdarbeiten  Loos  Xll" 
versehen,  bis  spätestens  zu  dem  am 

2.  Februar,  Vormittags  10»  j  Uhr 
in  dem  oben  bezeichneten  Büreau  anstehenden  Termine  einzureichen, 
in  welchem  die  Eröffnung  der  eingegangenen  Offerten  in  Gegen- 
wart der  erschienenen  .Submittenten  erfolgen  wird. 
Gotha,  den  12.  Januar  1869. 

Der  Abtheilungs-  Baumeister. 
VV  i  t  z  e  c  k . 

BeUaiintmacliuiis. 

Die  Lieferung  von: 

414  Stück  Granit-Konsolen, 
70  Stück  Doppel-Konsolen  desgleichen  und 
54  laufende  Fuss  Stein^chwellen 
zum  Neubau   der  Kaserne  für   das  Ostpreussische  Kürassier-Regi- 
ment Mo.  3  (Graf  Wrangel)  soll  im  Wege  der  unbeschränkten  Sub- 
mission sicher  gestellt  werden. 

Wir  haben  liierzu  einen  Termin  auf  den 

25.  d.  Mts.,  Vormittags  11  Uhr 
in  unserem  Büreau  —  Königsstrasse  45  46  —  in  welchem  die  Be- 
dingungen und  der  Anschlag  während  der  Dienststunden  eingesehen 
werden  können,  anberaumt  und  laden  Unternehmungslustige  mit 
dem  Bemerken  ein,  dass  nur  diejenigen  Offerten  Giltigkeit  haben, 
welche  auf  Prozente  zu  den  Anschlagss\immen  lauten,  und  dass  ein 
Modell  im  Baubuieau  auf  der  Baustelle  zur  Ansicht  ausliegt. 
Königsberg,  den  12.  Januar  1869. 

K»nijg;lielie  Qariiii^on- Verwaltung. 


Der 

Ball  der  Studireiidcn  der  Bau -Akademie 

findet  am  4.  Februar  in  Arnim's  Hotel,  Unter  den  Linden  44  statt. 

Das  Komite. 

De|!faltfd)e  JMarmDr-Jnbu|lrie, 

Prang  &  Co.  zu  Allagen  bei  Soest 

empfehlen  mit  Hinweis  auf  ihre  in  dem  Museum  für  Berg-  und 
Hüttenwesen  in  Berlin  ausgestellten  Marniorprodukte  in  verschie- 
denen Gegenständen  und  Farben,  ihren  roll4*ll  lllld  f«l»rl- 
zirlen  MarillOP  zu  allen  Bauzwecken,  ferner  schwarze  und 
graue  Flursteine  fertig  zum  Legen  in  Dimensionen  von  8"  bis 
14"  □  u.  s.  w.  billig.  

Kiiikgiesi^erei  für 

Kunst  u.  Architektur 

Fabrik  von  Gaskronen 
Schaefer  &  Hauschner  ^ 

Berlin,  Friedrichsstr.  '2'2b. 


OHL  &  HANKO  in  Elberfeld 

Fabrik  eiserner  l((illhlcn(leii 

Beschlag  und 


Preis  pr.  QFuss  incl.  Anstricli  10  Sgr 
Maschine  5— 10  Thlr.  pr.  Stück. 


Bekannt  maeliiiiig. 

Bei  der  unterzeichneten  Behörde  in  der  Feste  Friedrichs- 
ort, l'/j  Meilen  von  Kiel,  findet  ein  geprüfter  Baumeister  gegen 
3  Thlr.  Diäten  sofort  und  voraussichtlich  auf  längere  Zeit  für 
einfache  Hochbauten  Beschäftigung. 

Anmeldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  werden  erbeten. 

Friedrichsort  bei  Kiel,  den  4.  Januar  1869. 

Königliche  Festungsbau-Direktion. 


MOTIV. 


Diejenigen  Herren,  welche  der  Einladung  zu  unserem  Weih- 
nachtsfesfe  Folge  leisten  wollen,  werden  freundlichst  ersucht,  die 
Rück-Antworten  nill*  dem  Portier  der  Bau-Akademie  zugehen  zu 
lassen,  damit  die  Billets  rechtzeitig  resorvirt  werden  können,  und 
zwar  bis  spätestens  Scmntag  den  24.  Januar  Abends.  Später  können 
keine  Billets  mehr  verabfolgt  werden.  — 

Das  Komite. 


Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermittelst  Caloriferes. 


Berlin,  Steglitzer  Strasse  83. 

Agentur  und  Musterlager 

engl,  glasirter  Thonröhren 

C>eo.  Jei 


von 

ib:>*  in  liontlon. 


Seeberger  Sandstein 

liefert  Fertl.  ^icliniidt  in  Ciotlia  in  rohem,  wie  bearbeite- 
tem Zustande  jeder  .\rt,  und  jeden  Stvis;  derselbe  ist  Besitzer  des 
festesten  und  feinsten  Steins. 


SDecial-Gescliäfl  für  w  irtliscliaftliclie  Heizeiiiriclitiiiipii 

vom  Maurermeister 

Marcus  Adler  in  Berlin,  Georgenstrasse  46a. 

Sparkochmasehinen, transportable  Oefen,  Kesselfeuerungen  nach  eige- 
nem und  andern  bewährten  Systemen.  Kostenanschläge,  Zeichnun- 
gen, Preiskourante  und  Zeugnisse  gratis  hier  und  ausserhalb. 


Die 


Carl  FriedenthaF 


sehen 


Ofen-  und  Tlion««aarenfabril4ate, 

bestellend  in  Oefen,  Wandljekleidungen  mit  Emaillemalerei,  Bau- 
Ornamenten,  Figuren,  Gartenverzierungen,  Röhren,  Mosaikfuss- 
boden-Platten, Chamottewaaren,  Verblendsteinen  in  allen  Farben  etc. 
empfiehlt  zu  Fabrikpreisen  bei  praeziser  Ausführung 

Iflarciis  Adler.  Berlin,  G  e  o  r  g  e  n  s  t  r.  46. 


Bestes  englisches  Thonrohr, 

9". 


aussen  <»kisirt 


6|. 


8". 
9|. 


Ir- 


innen 11 

10".    13".    15".    IS".  21".  24".  30"  liclitcr  Weite 
13^.  20j.  3Öi.         ~6Ö.  U~l  105  Sgr. 
pr.  rheinl.  Pnss  franco  Bsnskile,   Bei  Partien  Ton  100  Thlm.  ab  entsprechenden  Rabatt. 

^ämmllichf  iimenHioneit  nebst  4'^constüchcu  stds  uorriitlng. 

Unternehmer  für  Fabrik  \  (Kiimtoit 

Wasser-  &  Gasleitung 


Puinprocrke,  fianalifintnj\ 
Wasser-  &  Dampf- Heizungen. 


T.  (loodson 


Potsdamer  Stv.  13». 

ai)Dnrol)r- fagtr 
Plan -Ufer  ]Vo.  1. 


_     44  — 


Telegraphen -Bau -Anstalt,  Fabrik  für  Apparate  zur  Haustelegraphie 

von    K  e  i  S  e  r  äI?  I§       Ii  IBI  i  <1  t  ,  Berlin,  (5ranieubursRr-Strasse   No.  '27 

eu.pliohit  llatistelegraphen,  olektrische  und  piieumatische. 

Unsere  neuen  illustrirten  Preis -Verzeichnisse  mit  Anweisungen,  nach  denen  jeder  im  Stande  ist  sich  die  Leitung  selbst 
zu  legen,  stehen  auf  Verlangen  zu  Dienst.    Voranschläge  gratis. 


Institut  für  Wasser-  &  Gas-Leitung,  Canalisirung,  Wasser-  &  Dampf-Heizung. 
BERLIN.  ^^^^^^^^^(^ 

SS.Alexandrinenstr. 
Lager:  Cottbuser  Ufer  10.^ 


POSEN. 
C  0  E  L  N. 


Bestes  e  n  e"  1  i  s  c  h  e  s  iTHieii  und  aussen  ulasivt. 


6" 


10' 


12' 


15' 


IS' 


21' 


30"  Zoll  i.  1.  W. 


3'A    4  5V-.J    6V4     9'/i    ll'A    IS'/j    20'/a    30V4    42       60       74V4    105  Sgr.  in  »erliii, 

3'/.    4V4  öVi    7       10      IIV4    14      21       32       43V4     6IV2    777-    125   „    „  Posen. 

3V4    4V2  6       7Va    IIV«    13 V4    15V4    23       34^4     47 '/a     66Va     8474    130    „     „  Coolii. 

3      374  47-    572    8        9        11       IG       25       35       50       61        82   „    „  Stctlii) 

Franco  Baustolle  geliefert  pro  rheiiil.  Fuss.  —  Bei  Posten  über  500  Thaler  billiirer. 


Die 


Masehinenbauwerkstätte 


AHL  &  POES  SGEM  in  Düsseldorf 

empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  von 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  Krankenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 

sowie    Dampf heiziingeii,  Kade- Einrichtungen  etc. 

Unsere  Wasserheizung.sanlagen  lassen  sich  ohne  jede  Scliwle- 
rigkeit  auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  einrichten. 

Kostenanschlage,  Pläne,  Beschreibungen  und  Atteste  werden  auf 
Verlangen  gratis  eingesandt. 

In  eigenen» ,  zweimal  pränn'irten  Fabrikat  empfelile  Keiss- 
zeiljSC?  priina  (kurzspitzige)  Qualität  mit  Einsatzzirkel,  mit  Blei- 
rohr und  Feder,  Handzirkel,  Nnllzirkel ,  Zentrirscliuh ,  1  Satz  (3) 
kl.  Federn  5  'l'hlr.  7y,  Sgr.,  und  liefere  solche  in  beliebigen 
Grössen  mit  allen  existirenden  Zirkeln  in  drei  Qualitäten,  von 
Qualität  zu  Qualität  15  Sgr.  billiger.  Einzelne  Zirkel  und  Zieh- 
federn in  allen  Sorten  notire  zum  en  gros -Preis,  z.  B.  in  prima 
und  I.  Qualität  Nullzirkel  27 '/j  Sgr.  Taschenzirkel  27»/,  Sgr. 
Einsatzzirkel  mit  Bleirohr,  Feder  und  Zentrirfuss  2  Thlr.  10  Sgr. 
—  2  Thlr.  17'/,  Sgr.  Derselbe  ohne  Fuss  1  Thlr.  17»/,  Sgr.  — 
1  Thlr.  25  Sgr.  llandzirkel  20  Sgr.  —  25  Sgr.  Haarzirkel  1  Thlr. 
7»/j  Sgr.  Zentrirschuh  15  Sgr.,  1  Satz  (3)  kl.  Ziehfedern  20  Sgr. 
Kl.  Ziehfedern  ä  Stück  10  Sgr.,  mit  Druckschraube  15  Sgr.,  grosse 
Federn  8'/,  Sgr.  Knopfeinsatzzirkel  mit  Bleirohr,  Feder  und  Zen- 
trirfuss 2  Thlr.  5  Sgr.  —  2  Thlr.  15  Sgr.,  ohne  Fuss  1  Thlr. 
10  Sgr.  —  1  Tlilr.  25  Sgr.  etc.  Transporteure  von  Sy»  Sgr.  — 
10  Thlr.  Maasstäbe  von  20  Sgr.  —  3  Thlr.  5  Sgr.  Winke!  von 
8'/,  Sgr.  —  2  Thlr.  etc.  —  Spez.  Preis-Courant  gratis.  —  Repara- 
turen schnell  und  billig.  Zahlungserleichterung. 

K.  lla^fciiiailii ,  Mechaniker  in  Berlin,  Dorotlieenstr.  16, 
nahe  den  Linden. 


J.  C.  Spill»  &  Co. 

Berlin,  Leipziger-Strasse  No.  83, 

halten  sich  den  Herren  Architekten  durch  reelle  Anfertigung  jeder  Art 

(ilaferarbfit,  (ilasmalerei  unJj  45cl)Uifcrei 

sowie  durch  ein  reich  assortirtes  Lager  von  belejS^teil  und  un- 
belebten Spieselgläseen  und  allen  Sorten  Fenster- 

und  KolljKlaiSi  bestens  enipfolilen. 


Spe  cialität  für 

fuflljci^unofu  unb  Deutilation. 

Boyer  &  Consorten 

in  Ludwigshafen  am  Rhein. 


Centrifugal-Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolbeti-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Ziniinerstrasse  88. 

Neue  rauchunmögliche  Luftheizungen 

J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 
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Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Die 


PoHlaiid-Cemeiit-Fabiik  „STERN" 

Toepffer,  Grawitz  &  Co. 

in  !>>(e«tin 

empfiehlt  den  Herren  Bau-Beamten,  Bau-Unternehme,rn  und  Cement- 
Händlern  ihr  Fabrikat  in  bester  Qualität  ur)d  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst,  imd  sichert  die  prompteste  Ausführung  der  hiermit 
erbetenen  gefälligen  Aufträge  zu. 

Die  Fabrik,  für 

Pumpwerke  und  Wasserleitungen 


in  Breslau,  B e r  1  i u  e r s t  r a s s e  59. 

empfiehlt  ihr  reichhaltiges  Lager  von  gu,s.seisernen  Pumpwerken  für 
Strassen,  Höfe,  Gärten,  Brauereien  etc.  —  Zentrifugal-Pumpen  von 
40  Thlr.  an.  —  Laufständer  für  Wasserleitungen  mit  Selbstver- 
schluss  für  42  Thlr. ;  sowie  alle  in  dieses  Fach  einschlagende  Artikel. 

Ventilatoren  (i'^tent  i86S) 


fiir  1, 


ü,    12,  24,  48,  90  Schmiedefeuer, 


kosten  5,  8,  12,  24,  36,  72,  100  Thaler  Pr.  Ort. 
oder  schmelzen  3  Ztr.  pr.  Stunde  und  Feuer,  Trocknen  etc. 
C.  Schiele  in  Frankfurt  a.  M.,  Neue  Mainzer  Strasse  12. 


EMIL  ENDE 


Berlin,  Belle- Allianeestrasse  103. 

General-Agent 

der  Schieferbau-.iktieii-dlcseHscIiaft  „Nuttlar" 
der  Sollinger  Sandsteinbriulie  von  (J.  Ilaarnianu  4  Comp, 
der  Soliihofer  Ülarinor-Scbicfer- Brüche  von  Gebrüder 
Straiiss, 

empfiehlt  zu  billigsten  Preisen: 

JL  jiL  « äs  JKi_ 

(feinst  geschliffen  in  verschied.  Dimension  und  Stärke) 
von  Schiefer,  J^olnhofer,  weiss,  grau,  roth,  gelb  (zu 
Flurungen,  Malztenuen   etc.)    Sollinger   Sandstein,  roth 

und  weiss  (vorzüglich  zu  Ki  r ch  e n  f  1  u  r  e n  ,  Perrons,  Lokomotiv- 
schuppen, Brennereien,  Malztennen,  Trottoirs  etc.)  Marmor, 
schwarz  und  weiss:  —  Beläge  werden  genaii  nach  Zeichnung  mit 
Friesen  geliefert; 

Schiefer -Fabrikate 

aller  Art  als:  Tisch-,  Pissoir-,  Podest-,  Gesims-  und  Schorn- 
stein-Platten, Fensterbretter,  Treppenstufen,  Friese,  Scheuerleisten, 
Badewannnen,  Pferdekrippen,  Waschtisch  -  Aufsätze,  Wandtafeln, 
Billardplatten.  Grabkreuze  etc. : 

H.  a  in  II  t  II  1  i  c  o  n 
En  miniature -Proben  säiiini 1 1 i.  hei-  Artikel  gratis.   


Wariiiwasser 

(Medordnifk) 


]jl.JiipÖff(t-Kfiiiml} 


lleisswasser 

(Hochdruck) 


Ingenieure  und  Maschinen -Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 


llanipf- 
leiziinifHi. 


Ceiitrallieiziiiigeii.  F 


Luft- 
lfiziin?en. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jahrgang  III. 

DE 


Zusendungen 
bittet  man  7.u  richten  an  die 
Ex|tedition 

Buchhandlung  von  C.  Beelitz, 
Berlin,  Oranien-Str.  75. 

Insertionen 
2'/j  Sgr.  die  gespaltene  Petitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
spätestens  Dienstag  Mittag 
eingeliefert  sein. 


M.5. 


HE  BAUZEITUNG 


Wochenblatt 

herausgegeben  von  Mitg'lieJern 

des  Architekten -Vereins  zu  Berlin. 


Bestellungen 

überuehmen  alle  Po'^tanstalten 

und  Bunhhandltingcn, 
für  Berlin  die  Expedition 
Oranien-Str.  75. 

Preis 

25  Sgr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkter  Zusendung  Jeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Thlr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 

Berlin,  den  28.  Januar  1869. 

Erscheint  jeden  Donnerstag. 

Inhalt:  Ueber  Grundwasser.  —  Der  Chor  der  Kirche  zu  Hirze- 
nach ara  Rhein.  —  Zur  .^chinkelfest- Konkurrenz  des  Architekten - 
Vereins   zu  Berlin.  (8chluss).  —   Ermittelung  der  vortheil  haften 
Höhe   für  Seitenaussatz  und  Seitenentnahme  bei  Erdarbeiten.  — 
Mittheilungen  aus  Vereinen:    Architekten  -  Verein  zu  Berlin. 
—  Verein  für  Eisenbahnkunde  zu  Berlin.  —  Aus  der  Fachlit- 

teratur:    Erbkam's  Zeitschrift  für  Bauwesen,    1869,  Heft  1 — 3- 
(.Schluss.)  —  Notizblatt  des  Deutschen  Vereins  für  Fabrikation  von 
Ziegeln,  Thonwaaren,  Kalk  und  Zement.  4.  Jahrgang,  Heft  4.  — 
Konkurrenzen:   Die  Aufstellung  der  Konkurrenz  -  Entwürfe  für 
den  Dombau  in  Berlin.  —  Pe  r  s  onal  -  N  a  ehr  ich  ten  etc. 

Heber  Grundwasser. 


I. 


Vor  einiger  Zeit  lenkte  Pettenkofers  Beobachtung, 
dass  das  Auftreten  von  typhösen  Krankheiten  in  direktem, 
wenn  auch  noch  nicht  speziell  ermitteltem  Zusammenhange 
mit  dem  wechselnden  Stande  des  Grundwassers  stehe,  die 
Aufmerksamkeit  der  ärztlichen  Kreise  und  theilweise  auch 
der  Kommunalbehörden  auf  den  bis  dahin  wenig  bekann- 
ten Begriff  des  Grundwassers  und  brachte  statistische  Be- 
obachtungen über  seine  Wirkung  in  Anregung.  Auch  die 
Techniker  haben  sich  dieser  Fragen  angenommen.  Der 
Architekten-  und  Ingenieur-Verein  in  Böhmen  hat  zu  ihrer 
Berathung  ein  Komite  niedergesetzt,  welches  im  II.  Heft 
der  Vereinsmittheiiungen  für  1868  Bericht  erstattet  hat; 
unter  den  Architekten  Berlins  begannen  Beobachtungen, 
die  jedoch  noch  nicht  zum  Abschluss  gebracht  sind.  In 
der  That  hat  es  für  den  Techniker  grosses  Interesse,  so- 
wohl den  voraussichtlichen  Stand  des  Grundwassers  bei 
Fundirungsarbeiten  und  Ausschachtungen,  als  auch  den 
für  die  Folge  zu  erwartenden  höchsten  und  niedrigsten 
Stand  im  Voraus  beurtheilen  zu  können.  In  ähnlicher 
Weise  hat  der  Kultur-Ingenieur,  der  von  dem  Erfolge  von 
Eindeichungen  und  Drainirungen  sich  vorher  Rechenschaft 
geben  muss,  und  der  Erbauer  von  Wasserleitungen,  der 
das  erforderliche  Wasser  aus  Quellen  resp.  natürlichen 
Filtern  entnehmen  will,  volle  Veranlassung,  sich  über  die 
Grundwasserverhältnisse  klar  zu  werden. 

Die  vorliegende  Frört  erung  will  den  Versuch  machen, 
die  allgemeinen  Gesichtspunkte,  von  welchen  die  Grund- 
wassererscheinungen zu  beurtheilen  sind,  zu  präzisiren, 
und  hofft  der  Verfasser,  die  Fachgenossen  hierdurch  zu 
direkten  Beobachtungen  von  Neuem  anzuregen,  um  Be- 
weise —  ob  zur  Unterstützung  oder  zur  Widerlegung  der 
hier  geäusserten  Ansichten  —  zu  sammeln. 

Es  bestehen  zwar  Erklärungen  des  Begriffes  „Grund- 
wasser", doch  gehen  diese  meist  von  bestimmten  örtlichen 
Bedingungen  aus.  So  erklärt  Fette  nkofer,  Grundwas- 
ser gefunden  zu  haben,  wenn  das  Wasser  alle  Poren  des 
Bodens  vollständig  ausfüllt.  Der  schon  erwähnte,  auch 
im  vorigen  Jahrgange  dieser  Zeitung  pag.  512  besprochene 
Bericht  des  Komites  in  Prag  nimmt  als  Grundwasser 
jenes  Wasser  an,  „welches  oberhalb  der  ersten  undurch- 
dringlichen Schicht  den  porösen  Boden  oder  einzelne 
Schichten  desselben  ausfüllt."  Eine  andere  Anschauungs- 
weise identifizirt  das  Grundwasser  mit  dem  Wasserspiegel 
des  nächsten  Flusses,  andere  erklären  es  für  gleichbedeu- 
tend mit  Quell-  oder  Brunnenwasser  und  sehen  artesische 
Brunnen  nur  als  eine  Art  des  Grundwassers  an.  —  Im 
Folgenden  sollen,  ohne  auf  die  einzelnen  Erklärungen 
naher  emzugehen,  in  Beispielen  die  Ilaupterscheinungen  be- 
leuchtet und  daraus  eine  allgemeine  Eintheilung  der  unter 
der   Erdoberfläche  befindlichen  Wasser  hergeleitet  werden. 

Wenn  das  im  Boden  enthaltene  Wasser  nur  insofern 


besprochen  wird,  als  es  in  durchlässigen  Schichten  ent- 
halten ist,  so  hat  dies  seine  Berechtigung  darin,  dass  un- 
durchlässige Schichten  nur  sehr  geringe  Mengen  Wassers 
zu  enthalten  pflegen ,  wenn  sie  auch  mit  demselben  ge- 
sättigt sind,  und  dass  man  sie  also  nur  als  Scheidewände 
zwischen  verschiedenen  durchlässigen  Schichten  auffassen 
kann.  Allerdings  erleichtert  das  Auftreten  solcher  mehr 
oder  weniger  geneigter  Schichten  die  Beobachtung  und  die 
Unterscheidung  der  verschiedenen  unterirdischen  Wasserläufe. 

Die  atmosphärischen  Niederschläge  werden  —  wenn 
man  die  Verdunstung  einstweilen  ausser  Betracht  lässt  — 
durch  das  natürliche  Gefälle  den  tiefsten  Stellen  des  Ter- 
rains zugeführt,  bilden  dort  kleinere  und  grössere  Was- 
serläufe und  fliessen,  indem  sich  diese  zu  grösseren  Bächen 
und  Flüssen  vereinigen,  weiter  bis  in's  Meer.  Dieser 
Vorgang  müsste  bei  Regenwetter  ein  stossweises  Steigen, 
dann  wieder  wegen  des  durch  Verdunsten  und  Versickern 
entzogenen  Wassers  eine  allmälige  Erschöpfung  der  Was- 
serläufe zur  Folge  haben,  wie  wir  dies  in  Gebirgen  mit 
felsigem,  undurchlässigen  Untergrund  bei  den  sogenann- 
ten Waldbächen  beobachten  können. 

In  der  That  aber  fliesst  nur  ein  kleiner  Theil  der 
atmosphärischen  Niederschläge  direkt  in  die  Flüsse,  der 
bei  weitem  grössere  Theil  sickert  in  die  Erde  und  fliesst 
hier  in  unterirdischem  Strome  dem  nächsten  Wasserlaufe 
zu.  —  Denkt  man  sich  nun  in  einem  Flu.ssthale  senkrecht 
zur  Richtung  des  Flusses  eine  Reihe  Brunnen  hergestellt,  so 
wird  der  Wasserspiegel  derselben  die  Oberfläche  dieses  unter- 
irdischen Stromes  darstellen.  Im  Allgemeinen  wird  derselbe 
nach  dem  Flusse  zu  gerichtet  sein.  Die  so  zu  beobach- 
tende Oberfläche  nennt  man  den  Grundwasserspiegel. 

Aus  dieser  Darstellung  geht  hervor,  dass  das  in  den 
Brunnen  befindliche  Wasser  das  Bestreben  haben  wird, 
nach  dem  Flusse  hin  abzufliessen,  fortwährend  aber  von 
der  Land.seite  her  aus  dem  zum  Flus.se  strömenden  Grund- 
wasser ergänzt  wird. 

Hieraus  folgt  die  grosse  Reichhaltigkeit  von  solchen 
Brunnen,  welche  das  Grundwasser  erreicht  haben.  In  der 
Oberfläche  des  Grundwasserstromes  bildet  sich  bei  bedeu- 
tenden Entnahmen  eine  trichterförmige  Einsenkung,  inner- 
halb deren  die  Strömung  nach  dem  Brunnen  gerichtet, 
also  stellenweise  rückläufig  ist.  Bei  entsprechender  Grösse 
des  Sammelgebietes  hat  jedoch  das  Grundwasser  eine 
nahezu  konstante  Oberfläche,  welche  weniger  durch  den 
Wechsel  in  Zufluss  und  Entnahme,  als  durch  das  wechselnde 
absolute  Gefälle  bei  Anschwellen  oder  Sinken  des  Was- 
serspiegels im  Rezipienten  beeinflusst  wird.  Verbesserte 
Vorfluth  lässt  die  Staulinie  stärker  fallen,  erschwerter  Ab- 
fluss  flacher  werden,  bis  sich  allmählich  ein  den  Reibungs- 
widerständen resp.  der  Durchlässigkeit  des  Bodens  ent- 
sprechender Beharrungszustand  einstellt. 

Das  träge  Fortströmen  des  Grundwassers  lässt  sich 
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durch  künstliche  Mittel  —  durch  Drainiren  —  ungemein 
befördern,  da  der  Bewegnngswiderstand  hierdurcii  ver- 
mindert, die  Staulinie  daher  verllacht  wird.  So  ,, senkt" 
man  also  den  Grundvvaserspiegel.  In  grossem  Maasstabe 
ist  dies  in  Hamburg  und  neuerdings  auch  in  Frankfurt 
am  Main  beobachtet  worden,  wo  nach  Ausführung  von 
tiefliegenden  Entwiisserungskanälen  das  Grundwasser  be- 
deutend gesenkt  wurde.  Bi-unncn  versiegten  nnd  mussten 
6  —  8'  tiefer  gegral)en  werden  und  Keller,  in  welche  sonst 
jedes  Frülijahr  Wasser  trat,  wurden  ganz  trocken.  Diese 
Wirkung  ist  theilweise  dadurch  erzielt  worden,  dass  das 
Wasser  durch  die  immerhin  etwas  porösen  Backsteine  in 
die  Kanäle  drang,  wie  durch  direkte  Beobachtungen  in 
Hamburg  und  Altona  festgestellt,  sowie  vom  Verfasser  in 
Frankfurt  a.  M.  ebenfalls  konstatirt  ist,  theilweise  dadurch, 
dass  die  Baugrube  nach  Herstellung  der  Kanäle  mit  Kies 
ausgefüllt  und  so  ein  erleichterter  Abfluss  liergestellt 
wurde.  Dazu  kommt  allerdings,  dass  bei  fortschreitender 
Bebauung  und  bei  Verbesserung  des  Pflasters  immer  mehr 
Wasser  von  Dächern ,  Höfen  und  Strassen  direkt  in  -die 
Kanäle  geführt  wird,  ohne  dass  es  in  den  Boden  ein- 
dringen kann.  Ausser  diesen  beiden  Methoden,  das 
Grundwasser  zu  senken,  nämlich  direkter  Abführung  der 
atmosphärischen  Niederschläge  und  Drainiren,  hat  man, 
wenn  man  auf  Auspumpen  nicht  rücksichtigt,  noch  das 
eine  Mittel,  durch  Gürtelkanäle  das  von  andern  Flächen 
herzusfrömende  Grundwasser  aufzufangen  und  für  sich 
abzuführen. 

Je  nach  der  Absorptionsfähigkeit  des  Bodens  ent- 
spricht 1'  (irundwasscrhöhe  einer  4 — G"  starken  Schicht 
reinen  Wassers  und  hiernach  wäre  die  an  jedem  Ort 
durch  das  Grundwasser  abgeführte  Wassermenge  und  die 
Nachhaltigkeit  und  Ergiebigkeit  der  Brunnen  zu  beur- 
th  eilen. 

Das  Fortschreiten  des  Grundwassers  ist  selir  ver- 
schieden. Pettenkofer  hat  es  in  München  zu  15'  in  24 
Stunden  ermittelt.  Hiermit  ist  die  bei  Hochwasser  der 
Elbe  angestellte  Beobachtung  im  Einklänge,  dass  das 
Tränk-  oder  Sickerwasser  sich  etAva  4  —  5  Tage  nach 
Eintreten  des  Hochwassers  an  der  Rückseite  der  Deiche 
zeigt.  Dies  giebt  7  —  8'  Geschwindigkeit  des  Wassers  bei 
dem  viel  dichteren,  undurchlässigeren  Material  der  Deiche. 
Für  unsere  Bodenverhältnisse  werden  hierüber  die  weiter 
unten  zu  erwähnenden  Beobachtungen  Aufschluss  geben, 
welche  für  Berlin  im  Werk  sind.  Die  Temperatur  des  Grund- 
wassers ist  gewöhnlich  die  mittlere  Temperatur  des  Ortes. 

Als  charakteristisch  tritt  hiernach  für  das  Grund- 
wasser hervor,  dass  es  den  stetigen  Abfluss  der  atmosphä- 
rischen Niederschläge  zu  dem  nächsten  Wasserlauf  bildet, 
seine  Geschwindigkeit  also  nur  von  dem  vorhandenen  Ge- 
fälle und  der  grösseren  oder  geringeren  Porosität  des  Bo- 
dens bedingt  ist.     Sehr  häufig  aber  trifft  man  beim  Senken 


Zur 

Scliiiiki^fest-Kostkiii'reitz  des  ArchKdtteii-Vcn'iiss 
^.11  Hci'üii. 

(Silliums.) 

Bereits  im  Eingange  dieses  Artikels  halte  ich  des 
Eisens,  als  eines  höclist  wichtigen  Momentes  in  der  Kon- 
struktion unserer  grossen  Bahnhofsgebäude  erwähnt.  Wenn 
irgendwo,  so  ist  aber  gerade  hier  die  Gelegenheit  geboten 
Erfahrungen  zu  sammein,  wie  denn  der  Einfluss  beschaf- 
fen sei,  den  dieses  Material  auf  die  ästhetische  Entwicke- 
sung  unserer  heutigen  Kunsifoimen  bereits  ausgeübt  hat, 
und  üb  denn  in  der  That  von  demselben,  wie  es  ja  von 
so  verschiedenen  Seiten  ausgesprochen  wird,  eine  durch- 
greifende Umbildut.'g  derselben  zu  erwarten  sei.  Wenn  ich, 
soweit  hier  meine  Kenntnisse  reichen,  die  Reihe  der  be- 
reits auf  diesem  Felde  im  Hochbauwesen  geschaffenen 
Thatsachen  überblicke,  so  scheint  sich  mir  daraus  etwa 
das  folgende  Resultat  zu  ergeben: 

Das  Eisen  hat  uns  eine  bisher  noch  nicht  in  diesen 
Verhältnissen  gekannte  Art  von  Iiinenräumen  gegeben, 
entweder  durch  Reduktion  der  nothwendigen  Vertikal- 
stützen   auf  ein    Miniuiuin    oder   durch   Anordnung  von 


.  eines  Brunnens  mehre  wenig  ergiebige  Wasseradern  an,  ehe 
man  auf  das  in  obiger  Weise  fiiessende  Grundwasser  kommt. 
An  einzelnen  Orten  z.  B.  in  Stettin  bezeichnet  der  Brunnen- 
macher dieses  Wasser  als  Seiten wasser.  Es  besteht  aus 
den  atmosphärischen  Niederschlägen,  die  durch  undurch- 
lässige Thonschichten  von  geringer  Ausdehnung  gehindert 
sind,  ohne  Aufenthalt  bis  zum  Grundwasser  zu  sinken 
und  sich  erst  bei  einer  Unterbrechung  oder  dem  Aufhören 
der  undurchlässigen  Schicht  in  dasselbe  ergiessen.  Bei 
anhaltender  Trockenheit  pflegt  dieses  Seitenwasser  voll- 
ständig zu  versiegen.  Der  Bericht  des  Prager  Komites 
unterscheidet  diese  Wasseradern  als  erste,  zweite  etc.  Grund- 
wässer. Es  liegt  aber  nahe,  dass  mit  dieser  Bezeichnung 
wenig  gewonnen  ist,  da  es  hauptsächlich  auf  den  grossen 
unversiegbaren  Grundwasserstrom  ankommt,  welcher  nach 
der  Prager  Eintheilung  sehr  leicht  an  drei  einander  nahe  lie- 
genden Stellen  als  erstes,  zweites  und  drittes  Grundwasser  an- 
gesprfichen  werden  kann.  Klarer  wird  man  über  di(^ 
Wasserverhältnisse,  wenn  man  den  eigentlichen  konstanten 
Grundwasserstrom  von  dem  launenhaft  auftretenden,  wech- 
selnden Seitenwasser  ganz  unterscheidet. 

Nahe  bei   Flüssen   wird    diese  einfache  Anschauung 
leicht  dadurch  getrübt,  dass  bei  plötzlichen  Anschwellungen 
des  Flusses  nicht   nur  ein  Stau  des  Grundwassers  wegen 
verminderten  Gefälles  eintritt,  sondern  dass  auch  ein  di- 
rektes Eindringen  des  Flusswassers  in    die  benachbarten 
Erdschichten  stattfindet.    Es  kommt  häufig  vor,  dass  diese 
Welle  noch  im  Vorschreiten  nach  der  Landseite  hin  be- 
grilfen  ist  und  ein  Steigen  der  Brunnenspiegel  bewirkt, 
während  der  Flusswasserspiegel  schon  wieder  im  Fallen 
ist.     Zur  Ermittelunof  dieser  Verhältnisse  und  der  Schneliig- 
keit,  mit  welcher  diese  Welle  fortschreitet,  sollen  als  Vor- 
arbeit  für    die  Kanalisirung  Berlins    mehre   Reihen  von 
Brunnen  in  der  oben  angedeuteten  Weise  quer  durch  das 
Spreethal    angelegt   werden.     Dieselben    sind   nicht  zur 
Wasserentnahme,  sondern  nur  zu  Beobachtungen  bestimmt. 
Sie  sollen  aus  eisernen  Röhren,  die  nach  Abschluss  der 
Beobachtungen  entfernt  werden  können,  bestehen  und  er- 
halten Schwimmer,  welche  das  direkte  Ablesen  des  Wasser- 
standes an  Pegeln  gestatten.     So  viel  bekannt,  wird  nicht 
beabsichtigt,   mit  einem  Uhrwerk  verbundene,  selbstregi- 
strirende  Schwimmer  zu  verwenden.   Diese  Untersuchungen 
werden  auch  ergeben,  wie  weit  das  Oberwasser  der  Spree 
und  wie  weit  ihr  Unterwasser  für  die  Höhe  des  Grund- 
wassers bestimmend  ist.     In  ähnlicher  Weise  bilden  sich 
Grundwasserwellen  im  uneingedeichten  Meeresstrand,  wenn 
er  von  Ebbe  und  Fluth  berührt,  aber  nicht  überschwemmt 
wird.    Das  Grundwasser  pflegt  dann  eine  mittlere  Höhe 
einzunehmen,  welche  ungefähr  dem  Mittehvasser  des  Meeres 
entspricht,  doch  fehlt  es  hierüber  noch   an  eingehenden 
Beobachtungen.  (schiuss  folgt.) 


stützlos  überdeckten  Räumen,  namentlich  von  Breiten- 
maassen,  wie  sie  bisher  noch  nicht  zur  Anwendung  ge- 
kommen sind.  Für  die  Ueberdeckung  der  Räume  hat 
das  Eisen  zwar  keine  absolut  neue  Methode  hervorgeru- 
fen, aber  doch  sehr  wesentliche  Modifikationen  der  bis- 
her bestehenden,  namentlich  den  Maassverhältnissen  nach, 
indem  es  bei  dem  massiven  Gewölbe  sowohl,  wie  bei  dem 
Dach  wesentlich  nur  als  ein  leistungsfähigeres  Substitut 
für  die  bisher  zu  den  tragenden  Theilen  verwendeten  Ma- 
terialien, den  Stein  und  vornehmlich  das  Holz,  auftritt. 
Ja,  gegen  seine  Verwendung  als  Träger  bei  dem  Gewölbe- 
bau, wo  das  stets  in  Bewegung  begriffene  und  danach 
zu  behandelnde,  in  dieser  Beziehung  recht  eigentlich  un- 
monumental zu  nennende  Material  mit  dem  stabilen  Mauer- 
werk in  Verbindung  gesetzt  wird,  dürfte  hinsichtlich  ihrer 
absoluten  Vorzüglichkeit  wohl  einiges  Bedenken  erhoben 
werden  können.  Neue  Kunstformen  endlich  hat  das  Eisen 
uns  bisher  nicht  gebracht;  denn  weit  entfernt  aus  dem 
Material  etwa  in  mittelalterlichem  Sinne  eine  Kunstform 
ableiten  zu  wollen  für  die  aus  ihm  konstruirten  und  mit 
ihm  in  Verbindung  stehenden  Theile,  ist  fast  ausnahmslos 
der  umgekehrte  Weg  verfolgt  worden,  nämlich  dem  neuen 
Material  die  ursprünglich  für  ganz  andere  Verhältnisse  ent- 
standenen Formen  anzupassen.    Man  hat  einen  Gitterträ- 
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Der  Chor  An-  Kirche  ; 

So  wenig  cIl'i-  T(jurist,  der  an  den  Ufern  des  Rlioiiis  Kv- 
bolung  von  seinen  Berufsarbeiten  sucht,  wie  der  Architekt, 
der  die  alte  „Pfatfenstiasse"  wandert,  um  an  ihren  Bau-Denk- 
malen sich  Belehrnnir  zu  holen,  werden  in  dem  Dorfe  Hirze- 
nach, auf  dem  linken  Ufer  des  Rheines  zwischen  St.  Goar 
und  Boppard,  ihre  Schritte  gehemmt  haben  —  es  sei  denn, 
dass  sie  als  wegkuudige  Fusswanderer  von  hier  aus  den 
prachtvollen  Steig  über's  Gebirge  und  an  den  stolzen  Ruinen 
der  Ehrenburg  vorbei  in's  Moselthal  gesuclit  haben.  Und 
doch  birgt  die  unj-clii'inliai f  Kirche  des  Dorfes  im  Innern 
einen  Chor  in  edelster  Fiiiligothik,  dessen  völlige  Vergessen- 
heit mit  den  eigenthümlichen  Verhältnissen  der  Aufnahme 
unserer  rheinländischen  Baudenkmale  zusammenhängt.  Auf 
diese  sei  es  uns  erlaubt,  als  kurzen  Exktirs  zu  dem  im  ersten 
Jahrgange  d.  Blattes  enthaltenen  längeren  Artikel  über  die 
Aufnahme  der  vaterländischen  Baudenkmale  in  Preussen 
einen  Blick  zu  werfen. 

Wenn  wir  von  den  zahlreichen  und  zum  Theil  vortreff- 
lichen Darstellungen  vorwiegend  malerischen  Charakti-rs  ab- 
sehen, zu  denen  das  Rheinland,  als  Lioblingsziel  der  Touristen, 
als  uraltes  Kulturland,  das  den  Stempel  dieser  Kultur  in  an- 
muthigster  Verschmelzung  mit  seiner  malerischen  Natur  trägt, 
immer  wieder  verlockt  hat  —  von  des  alten  Merlau  treff- 
lichen Stichen  durch  die  Bilder  französischer  und  englischer 
Touristen  bis  zu  den  neuesten,  von  Dr.  Bock  herausgege- 
benen Autograplüen  —  so  bleibt  an  streng  fachgemässen,  ex- 
akten und  würdig  ausgestatteten  Publikationen  überraschend 
wenig  übrig.  Wenigstens  erscheint  das  vorhandene  über- 
reiche Material  nur  sehr  unvollkommen  ausgenutzt  im  Ver- 
gleich zu  anderen  Staaten  und  Landestheileu,  von  denen  wir, 
ohne  di>n  beliebten  Blick  über  den  Kanal  oder  auf  die  über- 
rheinischen Nachbarn  zu  thun,  nur  die  Heider  und  Eitel- 
berg'schen,  sowie  die  Bauhütten-Publikationen  in  Oesterreich, 
oder  noch  näher  liegend  das  umfassende  und  trefflich  dispo- 
nirte  Werk  Prof.  Adler's  über  die  Backstein  -  Architekturen 
der  Mark  Brandenburg  erwähnen  wollen,  das  allerdings 
leider  auch  dem  Schicksal  solcher  kostbaren,  lediglich  auf 
Privat-Opfern  beruhenden  Unternehmungen  verfallen  ist. 

An  letzteren  hat  es  ja  auch  am  Rhein  nicht  gefehlt  — 
aber  den  Werken  der  Boisserees,  des  Darmstädter.s  Moller 
und  anderer,  bis  zu  den  neuesten  Brochüren  des  obenerwähn- 
ten Dr.  Bock  gegenüber,  die  durch  die  Munifizenz  einzelner 
rheinischen  Adligen  mit  Holzschnitten  ausgestattet,  weniger 
bekannte  Monumente  recht  eingehend  behandeln  —  bedauert 
man  es  bei  solcher  Fülle  des  Stoffes  stets  auf's  Neue,  dass  der 
Staat,  der  die  Mittel  zur  opulenten  Herausgabe  der  Baureste 
des  fernen  Byzanz  gewährte,  sich  nicht  auch  für  die  näher 
liegende  und  nach  unserm  bescheidenen  Ermessen  doch  noch 
fruchtbarere  Unternehmung  erwärmt,  die  Monumente  des 
Kheinlandes  nacli  einheitlichem  Plan  und  in  würdiger  Ausstat- 
tung nach  neuen  Aufnahmen  dem  Publikum  zugänglich  zu 
machen.  Es  würden  dann  die  grossen  Monumente  endlich 
eine  ihrer  Bedeutung  in  der  Kunstgeschichte  entsprechende 
Würdigung  empfangen ;  es  würden  aber  auch  zwei  Seiten  der 
rheinisch-mittelalterlichen  Kunst  an's  Licht  gezogen  werden, 
die   bisher   in   unverdienter    Weise   vernachlässigt  sind:  die 

ger  gothisch  gemacht,  iudcui  man  die  Ma.sclieii  durch  an-  I 
giisetzte  Zinkuasen  zu  Vierpäs.sen  umschuf,  man  hat  ihm 
einen  tektonischen  Charakter  verliehen,  indem  man  die 
Theile  in  der  bekannten  Hierogiyphenschrift  als  „gezogen" 
oder  „gedrückt"  dekorirte.  So  viel  mir  bekannt, 
lial  er  beiden  Versuchungen  kräftig  wideistanden  und  ist 
das  alte  Ungeheuer  geblieben.  Ja,  in  den  meisten  Fällen 
unseres  Hochbauwesens  ist  man  der  schwierigen  Lösung 
einfach  aus  dem  Wege  gegangen,  indem  man  den  unge- 
fügen Dienstmannon  versteckte,  ihn  auf  den  Dachboden 
verwies,  es  dem  Beschauer  überlassend,  das  Räthsel  der 
Konstruktion  von  unten  zu  lösen,  wie  es  ihm  einfiel. 

Die  Frage  nach  der  ästhetischen  Form  der  Eisen- 
konstruktionen spitzt  sich  eben  wieder  auf  das  alte  Di- 
lemma zu,  ob  das  Wahre  und  Richtige  und  das  Schöne- 
gleichwerthigo  Begriffe  sind,  oder  ob  die  erstcren  beiden 
nur  die  nothweiidigen  aber  niedriger  stellenden  F'aktoren 
des  letzteren.  Ist  das  Erste  der  Fall,  nun  so  ist  jede 
rationell  gedachte  und  richtig  berechnete  Eisenkonstruktion 
schön,  und  wenn  es  ein  Schwedler'scher  Fachwerkträger 
wäre,  und  es  ist  ja  auch  nicht  zu  bestreiten,  dass  schon 
aus  einer  allgemein  logischen  und  verständlichen  Anord- 
nung ihrer  Theile  fast  für  jede  Konstruktion  ein  gewisser 
bescheidener  Grad  von  Schönheit  erwächst.    Im  [zweiten 


II  Hirzenach  a.  Rhein. 

Profanarchitektur  und  die  kirchlichen  Monumente  reduzirten 
Stiles. 

Ohne  auf  erstcrc  näher  oinzugoiien,  können  wir  nur  da- 
ran erinnern ,  dass  der  Rhein  mit  seinen  Seitentliälern  einen 
vollständigen  Lehrgang  der  mittelalterlichen  Bef'estigung.-ikunst 
an  Beispielen  aufweist,  von  den  romanischen  Anfängen  (Burg 
Gutenfels  bei  Caub)  bis  zu  dem  ausgebildeten  Artillerie- 
Festnngsbau  des  XVI.  Jahrhunderts  (Burg  Ilheinfels  bei  St. 
Goar*).  Unter  Werken  reduzirten  Stiles  verstehen  wir  die 
Lösungen  kleinerer  Aufgaben,  die  gleichzeitig  mit  den  grossen, 
allgemein  bekannten  Monumenten  und  manchmal  aus  derselben 
Hand  hervorgegangen,  dieselbe  Stilstrenge,  denselben  Adel  der 
Zeichnung  wie  jene,  aber  auf  kleinere  Verhältnisse  angewandt, 
zeigen,  und  darum  uns  die  fruchtbarsten  Studien  bei  der 
Wiederaufnahme  mittelalterlicher  Bauweise  für  unsere  Auf- 
gaben bieten,  die  sich  ja  fast  immer  in  den  bescheidensten 
Abmessungen  des  Raumes  und  der  Mittel  bewegen.  Weist 
doch  das  Rheinland  selbst  einige  ältere  Beispiele  für  die  Ab- 
wege auf,  wohin  die  unmittelbare  Uebertragung  des  Kathe- 
dralstils auf  bescheidene  Programme  führt  — ■  während  der 
Haupterfolg  neuerer  Gothiker  dem  eingehenden  Studiuiu  dieser 
kleineren  Monumente  verdankt  wird. 

Es  sind  uns  nicht  die  Mittel  zur  Hand,  eine  nur  annä- 
hernd vollständige  Aufzählung  dieser  kleineren  Werke  zu 
geben,  die,  um  die  „Schöpfungsbauten"  des  Rheinlandes  grup- 
pirt,  erst  ein  richtiges  Bild  der  einzelnen  Architekturschulen 
gewähren,  und  deren  belcanntestes  und  bezeicliueiidstes  Beispiel 
wohl  die  Minoritenlvirche  in  Köln  ist,  durch  die  Forschung 
als  ein  Werk  Gerhard's  von  Rile,  und  somit  als  Schwester 
des  Kölner  Domchors  nachgewiesen.  Wer  sich  für  die  Sache 
interessirt,  wird  in  der  Kunst-Topographie  Deutschlands  von 
Dr.  W.  Lötz,  sowie  in  den  M  e  rtens 'sehen  Tafeln  und 
Karten  zwar  kurze,  aber  zuverlässige  Nachweise  finden.  Auf 
einige  der  genannten  Denkmale  haben  auch  schon  rheinische 
Archäologen  aufmerksam  gemacht,  so  Alex.  Kaufmann  in 
früheren  Jahrgängen  der  Bonner  „Jahrbücher"  —  August 
Ileichens  p  e  r  g  er  in  seinen  „kleinen  Schriften",  der  liie 
Schwanenkirche  auf  dem  Mayfeld,  die  Werners  -  Kapelle  bei 
Bacharach  behandelt.  Andere  sind  nur  in  kurzen,  verlorenen 
Notizen  der  Kunstgeschicht'Mi  erwähnt  —  so  die  Klosterka- 
pelle zu  Iben  im  he?s.  Rheingau,  ein  Kleinod,  dessen  Detail 
fast  dieselbe  Hand  wie  das  der  Liebfrauenkirche  in  Trier  auf- 
weist —  die  ebendort  belegene  spätgothisehe  Kirche  von 
Ar  ms  heim  mit  sehr  schöner  Thnrmentwicklung  —  die  ro- 
manische Abteikircho  zu  Sponheim  in  der  Umgegend  von 
Kreuznach  —  die  Franziskanerkirche  auf  der  Stadtmauer  von 
Oberwesel  u.  a. 

Auch  das  Monument,  auf  welches  dieser  Aufsat/,  beson- 
ders aufmerksam  machen  wollte,  gehört  hierher  —  die  frü- 
here Probstei-  jetzt  Pfarrkirche  zu  Hirzenach.  Die  Kirche 
selbst,  aus  dem  11.  Jahrhundert  stammend,  ist  eine  schlichte 

*)  Wir  Ivönnen  den  Fachgenossen  übrigens  den  Baumeister 
Ilrn.  Peters  zu  Kreuznach  als  lleissigcn  Sünnnler  auf  diesem  (5e- 
biet  denunzircn,  ans  dessen  Mappen  tiofieiitlicli  bald  etwas  über 
dieses  Thema  der  Oeffentlichkeit  gchoten  werden  wird. 

Falle  aber  müsste  bereits  bei  der  Schöi)fuiig  einer  Kon- 
struktion nicht  blos  der  Berechnung  sondern  aucli  (Icr 
Phantasie  ein  gleicher  Antiieil  gegönnt  werden,  und  dies 
ist  in  der  That  der  Weg,  auf  dem  im  bisherigen  Ent- 
wicklungsgange der  Kunst  wahrhaft  schöne  Konstruktionen 
entstanden  sind.  Ich  wenigstens  kann  mir  keinen  anderen 
Weg  zur  Fjrlangung  dieses  Zieles  denken.  Derjenige 
freilich,  der  denselben  für  das  Eisen  einsclihigcn  wollte 
in  unserer  Zeit,  müsste  ebensosehr  Techniker  wie  Künst- 
ler, ebenso  sehr  „Rechner"  wie  „Tusclier",  wie  der  Ber- 
liner Architektenwitz  es  ausdrückt,  sein  und  leider  sind 
wir  doch  in  den  meisten  Fällen  höchstens  eines  von 
beiden.  Wenn  der  Ingenieur  seine  Konstruktion  riclitig 
angeordnet  und  berechnet  hat,  erhält  sie  der  Architekt, 
um  ihr  das  Zaulterkleid  der  Kuiistfonn  überzuziehen,  und 
wenn  der  Architekt  eine  schöne  Form  erdacht  hat,  erhält 
sie  oft  genug  der  Ingenieur",  um  ihr  die  nölhigo  Haltbar- 
keit beizubringen. 

Bei  dem  Eisen  ist  nun  freilich  die  eben  angedeutete 
Vcrfalirungsweise  noch  besonders  schwierig.  Es  ist  ein 
so  verzweifelt  vernünftiges  Material,  dass  es  Konzessionen 
an  die  schöne  F^orm  nur  in  den  seltensten  F^ällen  ohne 
seiner  Natur  Zwang  anzuthun  zulässt.  Es  giebt  in  un- 
serem Hochbauwesen  allerdings  solche  F'älle  und  hier  ist 
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Pff^ilerbasilika  mit  flach  gedecktem  Mittelschiff,  quadratisch  über- 
wölbten Sei- 
tenschiffen, mit 
Westthurm,  spät 
gothisch  über- 
wölbtem Quer- 
schiff und  einem 
Chorbau,  der  be- 
sonders unser  In- 
teresse iu  An- 
spruch nimmt. 
Derselbe ,  aus 
einem  Joche  und 
fünf  Seiten  des 
Achtecks  beste- 
hend, scheint  aus 
dem  Jahre  1'224 
zu  stammen ;  al- 
lerdings sind  lei- 
der aucli  hier, 
wie  so  hiiufifi  bei 
rheinischon  Mo- 
nnnienten,  alle 
Urkunden  und 
Klosterbücher 
verschleppt  und 
verloren ;  doch 
findet  sich  obige 
Zahl  im  Tympa- 
nutn  eines  süd- 
lichen Seiten- 
portals, welches 
offenbar  später 

einm'brochen, 
im  Stde  seiner 

Protilirungen 
genau  dem  Chor 
entspricht.  Es 
liejit    also  die 

Vermuthung 
nahe,  dass  im 
Jahre  r224  die 
Kirche  eine 
durchgreifende 
Restauration  er- 
fuhr, bei  welcher 
auch  der  alte 
romanische  Chor 
entfernt  und 
durch  den  jetzi- 
gen Bau  in  rei- 
chem nothisehen 
Uebergangsstil 
ersetzt  wurde. 
In  der  That 
entsprechen  die 
Bauformen  des- 


I  selben  dieser  Annahme  vollkommen; 


es  sind  dieselben ,  die 
sich  aus  der  so 
überaus  bauthä- 
tigen  Zeit  von 
1220  —  1240 
am  Rhein  in  ei- 
ner bedeutenden 
Zahl  von  Monu- 
menten wieder- 
finden und  ganz 
deutlich  unter 
dem  Einfluss  der 
in  Frankreich 
sich  eben  zur 
vollen  Blüthe 
entwickelnden 
Gothik  stehen. 

Die  Architek- 
tur des  Chores 
selbst,    die  auf 

eigenthümlich 
hohen  Unter- 
sätzen stehenden 
Säulchen  der 
Piscina,  das 
ganz  streng 

frühgothische 
Maasswerk,  von 
zwei  kräftigen 
Rundstäben  mit 
schlichten  Ka- 
pitälchen auf 

Kämpferhöhe 
begleitet,  wobei 
sich  der  obere 
sehr  grosse  Ring 
selbstständig  un- 
ter den  Rund- 
stab des  Haupt- 
bogens legt,  ist 
aus  der  Zeich- 
nung selbst  er- 
sichtlich. Eine 
Ansicht  des 
Aeusseren  zu  ge- 
ben erschien 
nicht  geboten, 
da  dasselbe  ein- 
fach und  nament- 
lich J  in  seinen 
oberen  Theilen 
stark  i%  .  zerstört 

Luthmer. 


in  der  Tliat  eine  ästhetische  Verwendung  des  neuen  Ma- 
terials in  gewissem  Sinne  gelungen  —  ich  erinnere  an 
die  Saaldecken  im  hiesigen  neuen  Museum,  an  die  Säle 
der  Bibliotheque  imperiale  zu  Paris  —  doch  sind  hierbei 
die  Maasse  zumeist  keine  ungewöhnlichen,  solche,  bei 
denen  wohl  auch  andere  Konstruktionsmittel  ausgereicht 
hätten.  Je  weiter  aber  die  Maasse  sich  ausdehnen,  je- 
niehr  das  Eisen  eigentlich  auf  das  Gebiet  kommt,  wo  es 
liingehört,  desto  entschiedener  treten  die  praktischen  For- 
derungen bei  ihm  ausschliesslich  in  den  Vordergrund,  und 
!<ei  einem  Hallendache  von  150  Fuss  Spannweite  kann  kein 
Konstruktionstheil  der  ästhetischen  Form  zuLiebe  einen  Zoll 
schwächer  oder  stärker  gemacht  werden. 

Bei  der  erwähnten  Anwendung  des  Materials  in  klei- 
neicii  Abmessungen  ist  dann  endlich  auch  eine  ästhetische 
Ausbildung  der  feinen  Eisenformen  ohne  unpassende  Ver- 
kleisterung überhaupt  noch  möglich,  da  sie  dem  Auge 
nahe  genug  stehen,  um  wahrgenommenen  und  nach  ihren 
Einzelheiten  verfolgt  werden  zu  können.  Aus  60  und 
80  Fuss  Entfernung  gesehen  werden  aber  selbst  stärkere 
Eisentheile  nicht  mehr  nach  ihren  Einzelformen  erkannt 
werden  können  und  eine  ästhetische  Ausbildung  würde 
hier  höchstens  einen  Mikrokosmus  schaffen,  der  sich  allein 
dem  bewaffneten  Auge  des  Forsichers  entdeckt. 


So  wird  man  im  Allgemeinen  sich  bei  Eisenkonstruk- 
tionen dieser  Art  mit  jener  erwähnten  bedingten  Schön- 
heit genügen  lassen  müssen,  mit  jenem  Wohlgefallen, 
welches  aus  der  verständlichen  Anordnung  der  Theile 
einer  Konstruktion  sich  ergiebt,  zumal  dieser  logische 
Zusammenhang  sich  durch  die  von  selbst  eintretende 
massenhafte  und  systematische  Wiederholung  gleicher 
Theile  dem  Besciiauer  leicht  aufdrängt.  Der  vornehmste 
ästhetische  Eindruck  aber,  den  solche  Konstruktionen 
freilich  nur  mittelbar  hervorrufen,  wird  schliesslich  doch 
immer  der  des  überdeckten  Gesammtraumes  sein,  sie  selbst 
und  ihre  Form  werden  dem  gegenüber  zurücktreten. 

Endlich  wäre  noch  der  Fall  zu  berühren,  wie  es  sich 
mit  einer  ästhetischen  Verbindung  der  Eisenkonstruktion, 
hier  also  namentlich  der  Decken,  mit  den  übrigen  Theilen 
des  Bauwerkes  verhält.  Mir  scheint,  dass  die  Schwierig- 
keit, welche  einer  ästiietischen  Ausbildung  jenes  Materials 
entgegentritt,  auch  hier  statt  hat  und  die  feinen  Formen 
des  Eisens  mit  den  dagegen  höchst  plump  aussehenden 
Formen  der  Mauerkonstruktionen  keine  Verbindung,  auch 
nicht  einmal  eine  Scheinehe,  eingehen  wollen.  Wenigstens 
sind  jene  Versuche,  wie  das  Aufnehmen  der  Haupttheile 
der  Eisendecke  durch  Pfeiler  oder  Konsolen,  meist  an 
diesem  Umstand  gescheitert,  abgesehen  davon,  dass  neben 
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ErinitteluuÄ  der  vortheilhafteii  Höhe  für  Seitciiaiissatz  und  Seitenciitnahuie  bei  Erdarbeiten. 


Bei  den  Erdarbeiten  zur  Herstellung  des  Planums  für 
eine  Eisenbahn  kommt  häufig  der  Fall  vor,  dass  aus  einem 
längeren  Einschnitt  überflüssiger  Boden  seitwärts  ausgesetzt, 
oder  zu  einem  längereu  Auftrag  fehlender  Boden  seitwärts 
entnommen  werden  muss.  Die  Höhe  der  Seiteuablagerung 
resp.  der  seitlichen  Ausschachtung  kann  nicht  ohne  Einfluss 
auf  die  Kosten  sein.  Denn  für  den  Transport  entsteht  durch 
die  Vermehrung  jener  Höhe  ein  grösserer  Hub  der  Erdmas- 
sen,  welcher  besonders  bezahlt  werden  muss;  andererseits 
vermindert  sich  bei  zunehmender  Höhe  die  zu  erwerbende 
Grundfläche.  In  jedem  einzelnen  Falle  werden  daher  spezielle 
Untersuchungen  über  die  vortheilhafteste  Disposition  vorzu- 
nehmen sein. 

Um  dafür  eine  allgemeinere  Grundlage  zu  gewinnen,  ist 
nachstehend  der  Fall  erörtert,  dass  aus  einer  Einschnitts- 
strecke von  ziemlieh  gleiehmässiger  Tiefe  eine  gewisse  Erd- 
masse auf  horizontalem  seitlichen  Terrain  abgelagert  werden 
soll  und  zwar  in  einer  fortlaufenden  Bank  mit  anderthalb- 
füssigen  Bösehungen  und  von  gleiehmässiger  Breite  und  Höhe. 
Der  Werth  des  Grund  und  Bodens  sei  gegeben  und  für  die 
Erdtran.«porte  eine  Preistabelle  festgestellt,  nach  welcher  für 
je  10°  Mehrtransport  —  innerhalb  gewisser  Grenzen  —  1  Sil- 
bergroschen Zulage  gewährt  und  ausserdem  für  jeden  Fuss, 
um  welchen  der  Schwerpunkt  der  Masse  zu  heben  ist ,  die 
Transportweite  um  2,5°  grösser  gerechnet  werden  soll.  Als 
Transportweite  darf  hier  nicht  ohne  Weiteres  die  direkte, 
horizontal  gemessene  Entfernung  zwischen  den  Schwerpunkten 
des  Auf-  und  Abtragskörpers  angenommen  werden.  Vielmehr 
wird  gewöhnlich  die  Höhendifferenz  der  Schwerpunkte  im 
Verhältuiss  zu  ihrer  direkten  Entfernung  so  gross  sein,  dass 
zur  Ueberwindung  der  Steigung  ein  Umweg  gemacht  werden 
muss,  welcher  dann  als  wirkliche  Transportweite  in  Rechnung 
zu  stellen  ist.  Als  zulässige  Maximalsteigung  sei  hier  1  :  30 
angenommen ,  so  dass  in  solchen  Fällen  die  wirkliche  Trans- 
portweite —  der  sofachen  Höhendifferenz  zwischen  den 
Schwerpunkten  zu  setzen  ist.  Hierzu  kommt  dann  noch  die 
oben  angedeutete  Zulage  für  den  Hub. 

Es  sei  nun : 

M  Schtrth.  die  auszusetzende  Masse  pro  laufende  Ruthe 

des  Einschnitts, 
ff  Silbergroschen  der  Grundwerth  einer  QRuthe  Lager- 

flächc, 

h  Fuss  die  variable  Höhe  der  Bank. 
Da  jede  [JRuthe  Lagerfläche  bei  1'  Höhe  und  senkrechter 
Begrenzung  1   Schachtruthe  Boden  fasst,  so  würde  die  pro 

M 
h 

die  seitliche  Begrenzung  senkrecht  wäre.  Wegen  der  andert- 
halbfüssigen  Böschungen  ist  aber  die  untere  Breite  der  Bank 
um  (1,5  .  Ä)  Fuss  =  C/s  h)  Ruthen  grösser  anzunehmen, 
daher : 


laufende  Ruthe  erforderliche  Lagerfläche  F  — 


1) 


Die  Grunderwerbskosten  belaufen  sich  demnach  pro  lau- 
fende Ruthe  auf 


sein,  wenn 


2) 


Bei  der  Förderung  der  Erdmassen  kommt  weder  das 
Lösen  ,  noch  der  Transport  bis  zur  Terraiuhöhe  hier  in  Be- 
tracht, sondern  nur  der  Transport  von  da  bis  zun»  Ablage- 
rungsort.  Der  Schwerpunkt  des  trapezförmigen  Querschnitts 
der  Bank  liegt  um 

3" 


//  = 


über  der  TerrainhÖhe,  wenn  a  die  untere, 
der  Bank  bezeichnet.    Nun  ist: 

«=  —  +  --  „nd  b  = 


b  die  obere  Breite 


daher : 

Wird  —  unter  der  Annahme,  dass  die  Höhendiff'errenz 
der  Schwerpunkte  '/so  ihrer  direkten  Entfernung  übersteigt 
—  die  Transportweite  =  dem  30fachen  dieser  Höhe  gesetzt 
und  pro  Fuss  noch  2'/!  Ruth,  zugelegt,  so  tritt  dafür 


5    (  'L  ^) 

^  •  L  2  48  M  ) 


Ruthen 


in  Rechnung. 

Für  je  10  Ruthen  beträgt  die  Transportzulage  1  Sgr., 
daher  für  die  ganze  Masse  M  der  Transportkostenbetrag 

^=2-1^  Wm~)^^'- 

Die  Gesammtkosten,  soweit  sie  hier  in  Betracht  kommen, 
sind  also  nach  Gleichung  2  und  4: 
M 


48  M 


) 


5) 


K  — 


h 


oder: 

/i  .  0?  -f  2  if) 


96 


Dieselben  sollen  ein  Minimum  werden,  daher  ist  die  Ab- 
leitung nach  h 


äK 
dh 


g  .  M    ,  g  +  'i  M 


4- 


32 


zu  setzen.    Daraus  ergiebt  sich: 

6)  A       2  YYM  oder 

7)  Ä  =  2  VJ 

Die  diesen  Werthen  entsprechenden  Kosten  sind: 

C3  ^  -1-  2  }D  . 


8) 

9) 


^   (ff  +  &  M)  .Vg 
6 

Da  die  zweite  Ableitung 

d  -'  ^         ,     2  g  M  /i  _ 


für  h 


=  2  ]/^2  M 


16 

dem  Falle 


resp. 


32  g  M  — 
16 

positiv   ausfällt,  dass 


der  nüchternen  Eisenkonstruktioii  manche  konventionelle 
Form  unserer  Aesthetik  sehr  an  innerer  Begründung  ver- 
liert. Entschiedene  und  .scharf  ausgesprochene  Trennung 
schien  mir  auch  hier  als  das  Verständigste.  — 

Doch  wohin  bin  ich  mit  meinem  Exkurse  gerathen? 
„Leichte  Feuilletonwaare " ,  wie  weiland  mein  leider 
stumm  gewordener  Freund  Philalethes  Bleifeder,  wollte 
ich  liefern  und  ich  habe  mit  der  ernstesten  Miene  Prin- 
zipien geritten  und  meinen  Ausgang.spunkt,  die  diesjährigen 
Schinkelfest  -  Konkurrenzen,  ganz  aus  dem  Auge  verloren. 
Ja,  wenn  Jemand  beiiaupten  wollte,  dass  ich  jenen  Titel 
nur  zum  Deckmantel  benutzt  hätte,  um  darunter  meine 
verlegenen  Gedanken  au.szukramen,  so  könnte  ich  Erheb- 
liches dem  kaum  entgegenstellen.  Deshalb  denn  wenigstens 
zum  Schluss  noch  einige  Worte  über  die  eingegangenen 
fünf  Hochbauarbeiten. 

Der  Verein  hat  die  Anonymität  für  die  Scliiiikelfest- 
Konkurrenzen  beibehalten  zu  müssen  geglaubt,  und  so  will 
ich  denn  auch  nicht  die  Indiskretion  begehen,  hier  öffent- 
lich die  Namen  der  Verfertiger  jener  Arbeiten  zu  nennen, 
sondern  blos  konstatiren,  dass  sie  uns  sämmtlich  privatim 
wohl  bekannt  sind.  Die  Arbeiten  tragen  die  Motto's: 
Lokomotive.  Hermes,  Et  voluisse  j  u  vat,  Verkehr 
und  Vorwärts. 


Die  fünf  Arbeiten  sehen  sich  in  ihrer  allgemeinen 
Disposition  ähnlicher,  als  dies  bei  früheren  Konkurrenzen 
wohl  der  Fall  war ;  die  Aufgabe  hatte  dies  direkt  veran- 
lasst, indem  sie  durch  ihre  Forderungen  bereits  den 
Grundtypus  der  Anlage  feststellte.  Der  Bahnhof  ist  als 
Durchgangsstation  gestaltet,  die  grosse  Halle  somit  an 
beiden  Enden  geöffnet  und  es  reihen  sich  sämmtliche 
Räume  für  das  ankommende  und  abgehende  Publikum 
an  der  einen  Langseite  derselben  auf.  In  der  Mittelaxe 
liegt  die  Anfahrt  und  das  Ilauptvestibül  mit  Rillet-  und 
Gepäcklokalitäten,  zu  beiden  Seiten  desselben  sind  mög- 
lichst symmetrisch  die  Wartesäle  und  Büffets  vertheilt. 
Weiterhin  sind  in  der  Regel  die  Königszimmer  und  das 
Postamt  als  zwei  gleichwerthige  Massen  vertheilt,  endlich 
an  den  Enden  des  Baues  die  Räume  für  das  Betriebs- 
Personal  und  den  Güter-Verkehr  in  zwei  isolirten  Bauten 
von  Wohnhaus-Charakter.  Nur  die  Arbeit  mit  dem  Motto 
„Vorwärts"  hat  in  der  Plananlage  die  strenge  Symmetrie 
verlassen,  indem  der  Bearbeiter  die  sämmtliehen  Wartesäle 
auf  der  einen  Seite  des  Vestibüles  zusammenlegte,  zu  ent- 
schiedenem Vortheil  der  inneren  Disposition,  wenn  auch 
nicht  gerade  der  äusseren  Erscheinung. 

Sämmtliche  Bearbeiter  sind  übrigens  bemüht  gewesen, 
auch  schon  in  der  Grundrissanlage  der  hierfür  nicht  eben 
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g  >  2  M  ist,  für  Ii  =  2  \Yff  umgekehrt  nur  dann,  wenn 
ff  <  2  M  ist,  so  entsprechen  entweder  nur  Gleichung  G  und  8 
oder  Gleichung  7  und  9  einem  Miniuialwerth  der  Kosten. 
Der  Ausdruck  2  ]/-2  .)/  stellt  nun  den  grössteu  überhaupt 
zulässigen  Werth  von  h  dar.  Denn  da  die  obere  Breite  der 
Bank 

.)/  _  ä  _  8  M  — 
h  8'   ~  8  Ä 

ist,  so  würde  dieselbe  negativ  ausfallen,  wenn  /i        2  y  2 31 

wäre.    Für  /i  =  2  ]/'^2  M  wird  die  obere   Breite    =   0,  der 
Querschnitt  also  ein  Dreieck. 
Hieraus  folgt  die  Regel: 

Ist  ^  >  2  M,  so  nehme  man  die  Höhe  der  Bank 
möglichst  gross  an,  nämlich  =  2]/2ß[;  ist  ff  <i  2  J/,  so 
mache  man  die  Höhe  =  der  doppelten  Quadratwurzel 
aus  dem  Grundwerth  proQRuthe  in  Silbergroschen. 

Es  seien  z.  B.  32  Schtrth.  pro  laufende  Ruthe  auszusetzen. 
Beträgt  der  Grundwerth  pro  Morgen  450  Tblr.,  also  pro 
f^Ruthe  75  Sgr.,  so  wäre  es  am  vortl; eilhaftesten, 

//  =  2  .  ]/'2732  =  16' 
zu  machen.     Kostete  der  Morgen   aber  blos  150  Thlr. ,  also 
die  [jRuthe  25  Sgr.,  so  würde  am  günstigsten 

//  —  2  y2ö  =  10' 

zu  machen  sein. 

Hierbei  ist  indessen  jedesmal  zu  untersuchen,  ob  wirklieh 
der  Annahme  entsprechend  die  Höhe  des  Scliwerpunktes  über 
dem  Terrain  grösser  als  Vao  der  halben  unteren  Breite  ist. 
Dies  ist  immer  der  Fall,  wenn  der  Werth  für  /i  aus  Gleicliung  6 
in  Betracht  kommt.  Gesetzt  nämlich,  die  untere  Breite  des 
trapezförmigen  Querschnitts  sei  gerade  —  30  /i,  die  obere 
also  =  27  /i,  so  würde  die  Höhe  des  Schwerpunktes  über 
der  Grundlinie 

Ii 


==  0,49  A 

sein,  also  mit  genügender  Genauigkeit  = 


angenommen 


werden  können.  Es  fände  daher  alsdann  zwischen  Schwer- 
puuktshöhe  und  halber  unterer  Breite  die  Gleichung  statt: 

1  /M_  _    Ii  \  _    30  /i 

2  '  \  Ii    ~    8  )  ~    12    ■  2 

10)  1/  =  rund  VoW-  M 

Dies  ist  also  für  //  der  kleinste  zulässige  Werth,  sofern 
die  in  Betreff  des  Steigungsverhältnisses  angenommene  Be- 
dingung erfüllt  werden  soll.  Nun  ist  aber  der  Werth  aus 
Gleichung  G  seiner  Form  nach  stets  bedeutend  grösser,  als 
dieser  Minimalwerth,  kann  daher  immer  Anwendung  linden, 
sobald  nur  ^  >  2  J/  ist.  Von  dem  Werth  aus  Gleichung  7 
kann  dies  nicht  ohne  Weiteres  angenommen  werden.  Viel- 
mehr ist  hierzu  der  Nachweis  nöthig,  dass 

2  Vff  >  K '',Tj/  oder 

11)  ff  >  0,1  .)/ 

ist.  Hiernach  genügt  aber  stets  die  blosse  Vergleichung  von 
ff  und  J/,  um  zu  entnehmen,  ob  k  ~  2  1/^2  M  oder  =  2  Y g 


zu  setzen  ist,  oder  ob  überhaupt  von  einer  anderen  Annahme 
ausgegangen  werden  muss. 

Ist  nämlich  <  0,1  M,  so  ist  als  Transportweite  ein- 
fach die   halbe  untere  Breite  der  Anschüttung,  vermehrt  um 

die  Zulage  für  den  Hub  auf  ^  -  J  Fuss  in  Rechnung  ux 
steilen,  nämlich: 

\2li   ^  16 

Die  Transportkosten  betragen  daher  für  M  Schachtruthen 
alsdann : 

JL  I 

20/4         100  )<) 
und  die  Gesammtkosten  nach  Gleichung  2  und  12: 
M  (20  ff  -f-  M)     ,      h  (20//  -f  21  .)/) 


12) 


7' 


^  Ruthen. 

ir 


13)     Ii  = 


+ 


20  Ii  '  160 

Letztere  würden  ein  Minimum  werden  für 


14) 


8  M  (20  ff  +  31) 


20  (7  -f  21  M 

Da  aber  dieses  Ii  den  in  Gleichung  10  gegebenen  Werth 
V^0,4  M  nicht  überschreiten  darf,  um  der  Voraussetzung  ge-. 
mäss  nicht  grösser  als  '/sb  der  unteren  Breite  zu  werden,  so 
würde  ff  nicht  grösser  als  Vsso  von  M  sein  dürfen,  wenn 
Gleichung  14  Anwendung  linden  sollte.  Dies  kann  aber  in 
der  Praxis  nicht  vorkommen,  daher  ist  der  theoretische 
Minimalwerth  hier  nicht  zu  brauchen  und  es  ergiebt  sich  der 
grösste  ^üässige  Werth  l/b,4  J/ als  der  relativ  vortheilhafteste. 

Die  Resultate  sind  datier  in  folgender  Tabelle  zusam- 
menzufassen : 


ff 

Vortheilhaftester  Werth  von  Ii 

>  2  M 

2  V'fjl 

<  2  if,  aber  >  0,1  M 

2  Vff 

<  0,1  M 

Ist  die  Preiszulage  für  je  10"  Mehrtränsport  nicht,  wie 
bisher  angenommen,  =  1  Sgr.,  sondern  allgemein  =  t,  so  ist 

nur  der  Werth  2  V g   in  2  /     ~   zu    verwandeln ,  während 

die  beiden  andern  Werthe  unverändert  bleiben. 

Dass  für  Seitenentnahmen  g>  nau  dasselbe  gilt,  was  vor- 
stehend für  Seitonaussatz  hergeleitet  ist,  ist  ohne  Weiteres 
klar. 

Bleibt  die  auszusetzende  resp.  zu  entnehmende  Masse  pro 
Längeneinheit  nicht  dieselbe,  so  ist  streckenweise  die  vortheil- 
hafteste  Höhe  zu  ermitteln  und  auf  Gruud  dieser  Ermittelung 
weiter  zu  disponiren. 

Wieviel  weniger  vortheilhaft  es  ist,  statt  einer  einzigen 
Ablagerungsbank  resp.  Ausschachtung  deren  zwei  zu  beiden 
Seiten  der  Bahn  anzulegen,  und  dergleichen  Folgerungen 
mehr,  sind  aus  dem  Vorigen  mit  Leichtigkeit  abzuleiten. 

Breslau,  den  3.  Januar  18G9. 

O  b  er  b  eck  .  Eisenbahn  -  Baumeister. 


allzugünstigen  Aufgabe  eine  lebendigere  ästhetische  Seite 
abzugewinnen.  Am  Weitesten  geht  hier  der  Entwurf  mit 
dein  Motto  „Verkehr",  welcher  seine  Räiiine  zumeist  mas- 
siv überwölbt  und  in  einer  Weise  mit  Säulenstellungen, 
Kuppeln  u.  s.  w.  auszubilden  versucht  hat,  wie  sie  sonst 
nur  in  den  edelsten  Aufgaben  des  Hochbaues  vorzukom- 
men pflegt,  wie  er  unter  Anderem  seine  Königszimmer  zu 
einer  sehr  zierlichen  Anlage  von  Villencharakter  um  ein 
Impluvium  zusammenlegt.  Ihm  folgt  darin  der  Entwurf 
mit  dem  Zeichen  der  Lokomotive,  dem  es  aber  geluuoren 
ist,  seiner  Anlage  neben  jener  strengen  Gliederung  und 
Axentheilung  Weiträumigkeit  und  Klarheit  zu  geben,  die 
bei  der  Aufgabe  Erforderniss  wird  und  die  jener  erste 
Entwurf  etwas  geopfert  hatte.  Der  Entwurf  „Lokomo- 
tive" zeichnet  sich  hierin  entschieden  vor  den  übrigen 
Arbeiten  aus,  er  hat  freilich  den  gegebenen  Bauplatz  hier- 
bei nicht  unerheblich  überschritten.  Zu  rühmen  ist  auch 
die  klare  Grundrissdisposition  des  Entwurfes  „Et  voluisse". 

Was  die  Fa^aden  anlangt,  so  ist  bei  der  vorerwähn- 
ten Anlage  nur  die  Längsfarade  als  architektonisch  in 
Betracht  kommend  berücksichtigt  worden  und  es  haben 
die  Bearbeiter  sich  ersichtlich  viel  Mühe  gegeben,  die 
ausgedehnte  und  vcrhältnissmässig  niedrige  Baumasse  mit 
ihren    verschiedenen   charakteristischen  Theilen  zu  einem 


einheitlichen  Ganzen  zusammenzufassen.  Am  Besten  ist 
dies  meiner  Ansicht  nach  der  Arbeit  mit  dem  Motto: 
,,Et  voluisse"  gelungen,  welche  eine  sehr  ruhige,  in  edlen 
Verhältnissen  sich  aufbauende  Facade  zeigt,  deren  in 
antikem  Sinne  durchgebildete  Rundbogen  -  Architektur 
die  für  diese  Gebäudegattung  nöthige  AVürde  mit 
einem  angemessenen  Detailreichthum  verbindet.  Auch  die 
AVohnhausbauten  an  den  Enden,  die  bei  den  übrigen 
Arbeiten  zumeist  etwas  aus  dem  Charakter  fallen ,  haben 
hier  ein  mit  dem  Ganzen  übereinstimmendes  Gepräge  er- 
halten. Einfach  und  ruhig,  doch  in  einer  etwas  trockenen, 
fast  zu  streng  antiken  Architektur  und  in  weniger  günstigen 
Verhältnissen  stellt  die  Facade  des  Entwurfes  „Verkehr" 
sich  dar,  während  der  Entwurf  „Lokomotive"  eine  phan- 
tasiereiche, in  vielfach  vor-  und  zurücktretende  Theile 
zerfallende  Hauptansicht  darbietet,  bei  der  zur  entschie- 
denen Bezeichnung  der  Mitte  und  des  Einganges  sogar 
das  Mittel  eines  grösseren  Thurmes  nicht  verschmäht  ist. 
Auch  hier  ist  den  Kunstformen  eine  Rundbogenarchitektur 
mit  antiker  Detailausbildung  zu  Grunde  gelegt,  leider 
nicht  ohne  einige  dem  vorher  erwähnten  „Bahnhofsstile" 
entlehnte  kleinliche  Zuthaten.  Der  Entwurf  mit  dem 
Motto:  „Vorwärts"  ist  hinsichtlich  seiner  Facade  am 
wenigsten  einheitlich  gestaltet;   er  entschädigt  durch  eine 


f) 


1 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Architekten-Verein  zu  Berlin.  Versammlung  am  23.  Ja- 
nuar 1SG9.  Vorsitzender  Hr.  Boockmann,  anwesend  131 
Mitglieder  und  5  Gäste. 

Hr.  Adler  legte  dem  Vereine  '2  Sammlungen  photogra- 
phischcr  Aufnahmen  vor,  in  denen  eine  grössere  Anzahl  bisher 
unedirter  oder  doch  sehr  ungenügend  bekannter  Bauwerke 
aus  Hellas  und  dem  Orient  zur  Darstellung  gelangt  ist.  Die 
eine  derselben,  von  dem  auf  Euböa  ansässigen  Baron  Du 
Grand  veranstaltet,  soll  in  etwa  100  grossen  Platten,  zu  denen 
wahrscheinlich  Professor  Curtius  in  Berlin  den  Text  schrei- 
ben wird,  die  wichtigsten  Baureste  und  Landschaften  Grie- 
chenlands umfassen;  die  vorliegenden  Blätter,  die  erst  nach 
Abschluss  des  Werks,  also  in  einigen  Jahren,  in  den  Kunst- 
handel gelangen  werden,  bringen  mehre  derselben  in  grosser 
Vollkommenheit  zur  Anschauung.  Das  andere  Werk  enthält 
Aufnahmen,  die  von  einem  bei  Anlage  der  indisch-europäischen 
Telet;raphenleitung  thätigen  deutschen  Ingenieur  im  Orient, 
namentlich  in  Persien  gemacht  sind  und  entliält  neben  man- 
chen für  den  Architekten  wertlilosen  neueren  Bauten  höchst 
bemerkenswerthe  Abbildungen  alter,  bisher  noch  ganz  unedirter 
Monumente  aus  der  Sassaniden-  und  Abassiden-Zeit. 

Nachdem  darauf  Hr.  Knoblauch  im  Namen  der  Ball- 
Kommission  die  Anzeige  gemacht  hatte,  dass  der  diesjährige 
Ball  des  Vereins  in  Folge  schwacher  Betheiligung  und  ausser- 
gewöhnlicher,  durch  die  Wahl  des  Lokals  veranlasster  Un- 
kosten ein  Defizit  von  etwa  190  Thlru.  ergeben  habe,  been- 
digte Hr.  Blankenstein  seinen  vor  einiger  Zeit  begonnenen 
Vortrag  über  die  Marienburg,  indem  er  nach  näherem  Ein- 
gehen auf  Kirche  und  Kapitelsaal  des  Hochschlosses  die  bau- 
liche Anhige  des  von  ihm  noch  nicht  ganz  vollständig  unter- 
suchten Mittelschlosses,  sowie  der  übrigen,  ihrer  alten  Form 
fast  ganz  beraubten  Theile  der  Burg,  endlich  die  alten 
Heizungs-Vorrichtungen  des  Mittelschlosses  zum  Gegenstände 
der  Darstellung  wählte. 

Hr.  MÖU  er  verlas  darauf  im  Namen  der  in  letzter  Sit- 
zung gewählten  Kommission  zur  Vorberathung  der  für  den 
Schutz  des  geistigen  Eigenthums  von  Architekten  bei  der  in 
Aussicht  stehenden  Gesetzgebung  des  Norddeutschen  Bundes 
einzuschlagenden  Schritte  das  folgende  Protokoll: 

„Die  von  dem  Architekten  -  Verein  in  der  Sitzung  vom 
IG.  e.  zur  Berathung  der  Frage: 

ob  für  den  Verein  dringende  Veranlassung  vorliege,  eine 
Betheilignng  bei  den  bevorstehenden  Berathungen  über  den 
Erlass  eines  Gesetzes  zum  Schutze  des  Urheberrechtes  an 
Werken  der  bildenden  Künste  etc.  zu  erstreben 
eingesetzte  Kommission  ist  heute  zusammen  getreten  und  über 
folgende  Punkte  einstimmig  gewesen. 

1.  Der  gedruckt  vorliegende  Entwurf  eines  Gesetzes  für 
den  Norddeutschen  Bund,  betreffend  das  Urheberrecht  an 
Werken  der  Litteratur  und  Kunst  ignorirt  das  Urheberrecht 
an  Werken  der  Baukunst  vollständig  und  tchliesst  dieselben 
in  den  dem  Entwurf  boigegebenen  Motiven  sogar  ausdrück- 
lich von  dem  den  Werken  der  bildenden  Kunst  in  ausgedehn- 
testem Maasse  gewährten  Schutze  durch  die  Bemerkung  aus, 
„dass  die  Baukunst  nicht  zu  den  bildenden  Künsten  gerechnet 

besonders  glückliche  Architektur  der  grossen  Halle,  die 
hei  ihm  hinter  den  vorderen  Gebäudeniassen  zur  vollen 
Wirkung  gelangt,  während  sie  bei  den  übrigen  zumeist 
nur  an  den  Enden  durch  Thürme  ausgezeichnet,  sich  be- 
merkbar macht.  Diese  Arbeit  hat  auch  der  Ausführung 
in  Ziegelrollbau  besonders  Rechnung  getragen  und  ist  nicht 
ohne  Geschick  in  zum  Theil  der  romanischen  Kirche  ent- 
lehnten Bauformen  durchgebildet. 

Ueber  die  Innenarchitektur  will  ich  mit  den  Bear- 
beitern nicht  zu  streng  rechten.  Die  bei  der  ganzen  Aul- 
gabe ziemlich  unterdrückte  Lust  an  der  äslhetischen  Aus- 
bihJung  hat  sich  in  einzelnen  Arbeiten,  so  namentlicii  in 
jener  mit  dem  Motto  „Vorwärts"  in  voller  Freude  dieses 
(iebietes  bemächtigt. 

Die  Konstruktion  anlangend,  namentlich  jene  der 
grossen  Halle,  auf  deren  ästhetische  Ausbildiwig  auch  die 
Aufgabe  ein  hervorragendes  Gewicht  legte,  so  ist  eigentlich 
nur  der  Bearbeiter  des  Entwurfes  „Lokomotive"  hierauf 
naher  eingegangen,  indem  er  seine  Halle  durch  halbkreis- 
förmige Träger  stützte,  die  vom  Boden  aufsteigen,  und 
ausserdem  das  lange  Dach  an  den  Enden  und  in  der  Mitte 
durch  (juadratische  Pavillons,  von  grossen  Diagonalträgern 
gestutzt,  unterbrach.  Die  übrigen  Entwürfe  lassen  es  bei 
der  jetzt  üblichen  Form  der  8icheltträger  [)ewenden. 


werde".  Für  Schutz  architektonischer  Publikationen  ist  da- 
gegen ausreichend  gesorgt. 

2.  Prinzi[iiell  sprechen  ganz  die  nämlichen  Gründe  für 
Anerkennung  des  Urheberrechtes  an  Werken  der  Baukunst 
wie  an  Werken  der  Malerei  und  Bildhauerei. 

3.  Praktisch  wird  sicli  die  Saclie  in  mancher  Beziehung 
anders  stellen.  Ein  direktes  Nachbilden  ausgeführter  Werke 
der  Baukunst  braucht  nicht  verboten  zu  werden. 

Bemerkung:  Das  Nachbauen  eines  schon  existirendon 
Bauwerkes  wird  niemals  rationell  und  überhaupt  nur  in  sehr 
seitonen  Fället!  möglich  sein.  Ein  Entschädigungs  -  Anspruch 
des  ursprünglichen  Autors  würde  schwer  nachzuweisen  sein. 
Einzelne  Theile  eines  Bauwerkes  lassen  sich  nicht  füglicli  vor 
Nachbildung  schützen,  soweit  nicht  etwa  ein  Muster  -  Schutz- 
Gesetz  hierfür  die  Handhabe  bieten  sollte. 

4.  Es  giebt  aber  auch  praktische  Fälle,  in  denen  das  Ur- 
heberrecht des  Baumeisters  geschützt  zu  sehen  ebenso  wün- 
schenswerth  als  unzweifelhaft  billig  ist. 

Gesetzlich  zu  verbieten  würde  sein:' 

a.  Die  vom  Autor  nicht  genehmit;te  Herausgabe  von  Pro- 
jekten oder  ausgeführten  Bauwerken"). 

Bemerkung:  Durch  eine  unautorisirte  Herausgabe  sieht 
sich  der  Künstler  der  Gefahr  ausgesetzt,  seine  Werke  in  ver- 
stümmelter und  unwürdiger  Gestalt  dem  Publikimi  dargeboten 
zu  sehen,  und  geht  des  Honorars  verlustig,  welches  jeder 
Autor  von  einem  Herausgeber  resp,  Verleger  zu  fordern 
berechtigt  ist. 

b.  Das  unautorisirte  Nachbauen  eines  noch  niclit  ausge- 
führten Entwurfes,  gleichviel  ob  er  veröffentlicht  ist 
oder  nicht. 

Bemerkung:  Es  ist  nicht  ohne  Beispiel,  dass  für  einen 
bestimmten  Zweck  bearbeitete  Entwürfe  entwendet  und  dann 
von  andern  Technikern  zur  Ausführung  gebracht  worden  sind. 
Insbesondere  bringt  es  das  neuerdings  häufigere  Verfahren 
der  öffentlichen  Koid^urrenzen  mit  sich,  dass  der  Künstler 
seine  Schöpfungen  dem  grossen  Publikum  Preis  geben  muss, 
ohne  vielleicht  die  geringste  Entschädigung  für  seine  Arbeit 
zu  erhalten.  Er  darf  in  solchem  Falle  wenigstens  beanspruchen, 
davor  geschützt  zu  werden,  dass  ihm  das  Honorar  entzogen 
wird,  welches  er  bei  ganzer  oder  theilweiser  Ausführung 
seines  Entwurfes  zu  fordern  berechtigt  ist. 

5.  Wird  in  dem  Gesetze  das  baukünstlerische  Urheber- 
recht anerkannt,-  so  werden  auch  Baukünstler  zu  den  in  Aus- 
sicht genommenen  Sachverständigen -Kommissionen  zuzuziehen 
sein. 

Nachdem  hiernach  die  der  Kommission  zur  Berathung 
gestellte  Frage  hat  bejaht  werden  müssen,  empfiehlt  die  Kom- 
mission dem  Architekten  vereine : 

in  einem  an  das  Bundeskanzleramt  zu  richtenden  Ge- 
suche  die  Zuziehung  von  Vertrauensmännern  des  Ver- 

*)  Dass  eine  bestimmte  Verjährungsfrist  nicht  genannt  ist,  nio- 
tivirte  die  Koniniission  dadurch,  dass  hier  selbstverständlich  dieselbe 
Schutzfrist,  wie  sie  bei  anderen  ^\'erken  bildender  Kunst  ani,'e- 
nommen  wird,  maassgebend  sein  müsse.  —  Es  dürfte  übrigens  fer- 
nerhin zu  präzisiren  sein,  wie  weit  sich  der  Befiriff  der  „HerausgalH-'- 
erstrecken  soll.  Oder  sollte  es  beispielsweise  verboten  werden 
können,  eine  nach  der  Natur  gezeichnete  Ansicht  eines  Bauwerkes, 
oder  eine  Grundrisskizze  zu  wissensch:ii'tliclien  Zwecken  zu  pnblizircn 

Die  äussere  Darstellung  der  Entwürfe  ist  durchweg 
eine  recht  tüchtige  zu  nc^nnen.  Den  Konkurrenten  er- 
wuchs aus  dem  geforderten  Maasstabe  der  grossen  Faeade, 
deren  Zeichnung  über  11  Fuss  lang  wurde,  eine  nicht  eben 
dankbare  körperliche  Leistung,  die  unbeschadet  der  Deut- 
lichkeit wohl  etwas  hätte  gemildert  werden  kiMinen. 
Der  Entwurf  „Lokomotive"  ist  in  allen  Theilen  wohl  .um 
sorgfältigsten  durchgearbeitet,  der  Entwurf  „Et  voluissc'" 
leider  in  wesentliciien  Theilen  nicht  vollendet,  der  Entwurf 
„Vorwärts"  endlich  zeichnet  sich  durch  flotte  Zeiciuuing  und 
brillante  Darstellung  der  farbigen  Fa(,'ade  aus.  BemiM- 
keriswerth  bleibt  aber  der  Umstand,  dass  die  farbigen  De- 
korationen sämmtlicher  Entwürfe  durchaus  nicht  auf  der 
Höhe  stehen,  die  man  in  der  Stadt  Schinkel's  auf  diesem 
Gebiete  sonst  wahrzunehmen  pflegt. 

Mögen  diese  Notizen  unsern  Lesern  genügen.  Die 
eingehendere  Kritik  und  das  Urtheil  über  den  zu  erthei- 
lenden  Preis  —  es  wird  bei  dem  Gleichwerthe  der  Ar- 
beiten kein  leichtes  sein  —  ist  Saclie  der  Beurlheilungs- 
Kommission,  der  hier  nicht  vorgegriffen  werden  darf  und 
deren  motivirles  Urtheil  seiner  Zeit  itiitgetlieilt  werden  wird. 
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eins  zu  den  Berathungen  über  den  niehrerwähnten  Ge- 
setzentwurf zu  erbitten." 

Die  Kommission  legte  gleichzeitig  den  Entwurf  eines  an 
das  Bundeskanzler -Amt  des  Norddeutschen  Bundes  zu  rich- 
tenden Schreibens  vor,  in  welchem  nach  motivirter  Darstellung 
der  Sachlage  die  Zuziehung  architektonischer  Sachverständiger 
zu  den  bevorstehenden  Vorberathungen  erbeten  und  (mit 
Rücksicht  auf  die  Kürze  der  Zeit)  einzelne  hierzu  geeignete 
Persönlichkeiten  vorgeschlagen  werden  sollen.  Der  Verein 
genehmigte  mit  Einstimmigkeit  die  Anträge  der  Kommission 
und  bezeichnete  als  die  in  Vorschlag  zu  bringenden  Vertrau- 
ensmänner die  Hrn.  Ende,  Hitzig  und  Möller. 

Während  der  hierzu  erforderlichen  Abstimmung  machte 
Hr.  Hesse  II.  kurze  Mittheilung  über  eine  Explosion  der  (in 
No.  26.  Jahrg.  1S6S  unseres  Blattes  besprochenen)  Heisswasser- 
Heizung  im  Berliner  Stadtgerichts- Gebäude.  Nachdem  in  der 
Nacht  vom  16.  zum  17.  d.  M.  scharfer  Frost  eingetreten  war, 
setzte  der  Heizer  um  7  Uhr  Morgens  des  letzteren  Tages  die 
Heizung  in  starke  Feuerung.  Die  Zirkulation  des  Wassers 
erfolgte  vollständig,  d.  h.  das  Rücklaufrohr  wurde  in  der  ge- 
wöhnlichen Zeit  warm,  doch  vernahm  der  Heizer  um  S'/i  Uhr 
ein  starkes  Geräusch  in  der  Heizung,  das  ihn  veranlasste  das 
Feuer  sofort  zu  löschen  und  das  Wasser  aus  der  Heizung  ab- 
zulassen. Die  Untersuchung  ergab,  dass  in  der  Ecke  eines 
Zimmers,  wo  die  Abzweigung  nach  der  in  der  Fensternische 
befindlichen  Heizschlange  vermittelst  eines  T  Stückes  erfolgt 
war,  die  Naht  des  Heizrohres  auf  etwa  3  Zoll  gerissen  war; 
etwa  1  '/j  Eimer  Wasser  waren  dabei  abgeflossen.  Die  Heiz- 
schlange selbst  war  an  zwei  Stellen  durchgebrannt  und  destruirt. 
—  Die  Erklärung  des  Unfalls  wird  darin  gesucht,  dass  bei 
dem  vorhergegangenen  Froste  wahrscheinlich  die  Verbindung 
mit  dem  am  höchsten  Punkte  der  Heizung  angebrachten  Sicher- 
heitsventil eingefroren  und  abgesperrt  war,  so  dass  die  Span- 
nung innerhalb  des  Systems  einen  zu  hohen  Grad  erreichte 
und  das  Platzen  jenes  Rohrs  herbeiführte;  die  Destruirung 
der  Feuerschlange  erfolgt  selbstverständlich  stets,  sobald  das 
System,  wie  demnächst  der  Fall  war,  nicht  vollständig  mit 
Wasser  gefüllt  und  die  Zirkulation  unterbrochen  ist.  Als  Vor- 
sichtsmaassregel  gegen  weitere  Vorkommnisse  dieser  Art  ist  die 
Anbringung  eines  zweiten,  der  Beobachtung  des  Heizers  stets 
zugänglichen  Sicherhcits -Ventils  in  der  Hoi/.kammer  angeordnet 
worden.  —  Im  vorliegenden  Falle  hatte  die  Reparatur  der 
Heizung,  da  am  ersten  Tage,  einem  Sonntag,  Arbeiter  nicht 
sogleich  zu  beschaffen  waren,  2'/j  Tage  beansprucht;  bei  Vor- 
haltung einer  Reserveschlange  würde  dies  in  kürzester  Frist 
möglich  gewesen  sein.  Doch  machte  das  Füllen  des  Systems 
grosse  Scliwierigköiten,  da  wahrscheinlich  ein  Theil  des  Was- 
sers innerhalb  desselben  hängen  geblieben  und  später  ein- 
gefroren war;  dasselbe  wurde  erst  möglich,  nachdem  in  den 
verschiedenen  Räumen  Heizkörbe  in  Thätigkeit  gesetzt  wor- 
den waren. 

Hr.  Boeckmann  benutzte  die  Gelegenheit,  um  auch  aus 
diesem  Falle  die  von  ihm  schon  mehrfach  hervorgehobene 
Ungefährlichkeit  der  Explosion  einer  Heisswasserheizung,  deren 
Folgen  meist  nur  sehr  geringen  Schaden  anrichten  und  leicht 
zu  beseitigen  sind,  nachzuweisen.  —  F.  — 


Verein  für  Eisenbahukunde  zu  Berlin.  Versammlung  am  1 2. Januar 
1869.  Vorsitzender  Herr  Weis  hau  pt,  Schriftführer  Herr 
Schwedler. 

Herr  Ober  - Telegraphen -  Ingenieur  Frischen  hielt 
einen  Vortrag  über  die  Anwendung  der  Elektrizität  auf  Eisen- 
bahn-Telegraphie  und  zeigte  einen  neuen  Versuchs  -  Apparat 
vor,  welcher  dazu  dienen  soll,  eine  vollkommene  Sicherheit 
darin  herbeizuführen,  dass  ein  Befehl  zu  einer  Handlung  ver- 
standen und  richtig  ausgeführt  sei.  Z.  B.  für  eine  Drehbrücke 
ist  der  Befehl:  ,, Brücke  zu  schliessen"  und  die  Rückantwort: 
Brücke  geschlossen"  zu  geben.  Für  diesen  Fall  sind  zwei 
korrespondirende  Apparate  mit  je  zwei  rothen  Scheiben  ver- 
sehen, welche  den  Befehl  und  die  Rückantwort  verdecken. 
Beim  Drehen  der  Kurbel  eines  der  Apparate  nach  rechts  oder 
links  theilt  sich  auf  beiden  die  eine  der  Scheiben  und  es 
wird  an  jedem  Apparat  der  Befehl  in  Schrift  sichtbar  resp. 
die  Rückantwort.  Durch  entgegengesetztes  Drehen  verschwin- 
det Beides  wieder.  Die  Bewegung  der  Scheiben  geschieht 
durch  Induktionsströme,  die  beim  Drehen  in  grosser  Zahl 
hintereinander  folgen.  Es  wird  in  dieser  Bewegungsart  eben 
die  Sicherheit  des  Signals  gefunden.  Richtet  man  die  Kurbel 
des  Apparates  an  der  Brücke  so  ein  ,  dass  sie  nur  frei  wird, 
wenn  die  Brücke  wirklich  geschlossen  ist,  so  hat  man  auch 
vollkommene  Sicherheit  darin ,  dass  der  Befehl  ausgeführt 
sein  muss,  wenn  die  Rückantwort  erscheint. 

Herr  Redlich  referirte  demnächst  über  den  Inhalt  einer 
in  den  „Memoire!«  de  la  Societe  des  Iiiffeiticiir.^  r/iv/«"  veröffent- 
lichten   Preisschrift   der  Herren   Vuillemin,    Guebhard  und 


Dieudonne,  betreffend  die  Bestimmung  der  Widerstände  der 
Eisenbahnzüge  und  die  Zugkraft  der  Ma.scbinen.  Dieselbe 
fusst  auf  ausgedehnten  Versuchen,  welche  auf  der  französischen 
Ostbahn  angestellt  worden  sind.  Zur  Ermittelung  der  Wider- 
stände der  einzelnen  Wagen  sind  drei  Versuchs-Methoden  an- 
gewendet, indem  man  die  Wagen  nach  Ertheiluug  einer  be- 
stimmten Geschwindigkeit  sich  selbst  überliess  und  entweder 
nur  den  bis  zum  Stillstand  zurückgelegten  Gesammtweg  und 
die  darauf  verwendete  Zeit,  oder  die  für  einzelne  Zeitabthei- 
lungen zurückgelegten  Wege  beobachtete.  Die  dritte  Versuchs- 
methode, welche  ausserdem  ausschliesslich  auf  ganze  Züa-e 
ausgedehnt  wurde,  maass  den  Widerstand  durch  einen  In 
einem  bedeckten,  dem  Tender  folgenden  Wagen  befindlichen 
dynamometrischen  Apparat,  welcher  die  erforderliche  Zugkraft 
selbstthätig  und  in  Verbindung  mit  Zeit  und  zurückgelegten 
Weg  notirte.  Unter  andern  werden  folgende  Widerstände  als 
hierbei  ermittelt  mitgetheilt: 


Geschwin- 
digkeit in 
Kiiom.  pr. 
Stunde. 

I  bis  5 

Widerstand 
in  Kilogramm 
pr.  Tonne. 

2,0 

Methode 

.35 

7,6 

lu.  II. 

25 
1  50 
\  25 

4,5 
9,1 
3,6 

Methode 

1 

25 

bis  6,3 

45 

6,0 

60 

8,4 

(  39 

6,5 

{  46 

7,2 

[76 

14,6 

0 

13  (b 

ei  langen 

Güterzüge  (günstige  Verhältnisse)  .... 

„         (ungünstige  Verhältnisse,  Eis, 
Wind  oder  schlechte  Nutzlast)  .  . 
Personenzüge,  gewöhnliche  Umstände  .  . 
,  (lange  Züge)  

„  (kurze  Züge)  

Sanftes  Anziehen  der  Güterzüge  

Zügen  bis  6) 

.,  r,  Personenzüge  ...  0  22 

Es  wird  ferner  in  der  Preisschrift  der  Einfluss  des 
Schmiermittels,  der  Zuglänge,  der  Kurven,  der  Beschaffenheit 
der  Bahn,*  des  Windes  speziell  besprochen  und  durch  Ver- 
suche nachgewiesen.  Endlich  sind  in  der  Abhandlung  unter 
Zugrundelegung    der    Form    der   Hard  ing'schen  Formel 

( 0  004S4  S  '\ 
r  =  2,72  +  0,094  v  +      '  ^   j  für  den  Wider- 

stand der  Züge  Formeln  für  diesen  Widerstand  und  zwar  nach 
wachsender  Geschwindigkeit  verschieden  aufgestellt: 

a.  Güterzüge  bis  32  Kilom.  Geschwindigkeit  (horizontale 
Strecke,  flache  Kurven,  schönes  Wetter,  Temperatur 
+  15«  C) 

1  für  Oelschmiere  r  =  1,65  +  0,05  v, 

2  „    Fettschmiere  r  =  2,30  -J-  0,05  v. 

b.  Züge  von  32  bis  50  Kilom.  (Umstände  wie  vor 

0,009  S 

r  =  1,80  -f  0,08      +  y  

c.  Züge  von  50  bis  65  Kilom.  (Umstände  wie  vor) 

0,006  ,S  V- 

r  =  1,80  -f  0,08  V  +  

d.  Züge  von  70  Kilom.  (Umstände  wie  vor) 

,     0,004  S  v' 
r  =  1,80  +  0,08  V  H  p  

Die  Resultate  der  Versuche  über  Zugkraft  werden  von 
Herrn  Redlich  ihrer  Unsicherheit  wegen  nicht  mitgetheilt 
und  wild  bemerkt,  dass  die  Resultate  der  Zugwiderstände, 
als  hauptsächlich  auf  Betriebsmaterial  der  französischen  Ost- 
bahn begründet,  nur  mit  besonderer  Rücksicht  auf  die  etwa 
veränderten  Umstände  auf  andres  Betriebsmaterial  Anwendung 
finden  können.   

Aus  der  Fachlitteratur. 

Erbkam's  Zeitschrift  für  Bauwesen.  Jahrg.  1869.  Heft 
I.  —  III.  (Schluss). 

B.    Aus  dem  Gebiete  des  Ingenieur wesens. 

1.  Eiserne  D  ach  k  o  n  st  r  uktio  n  e  n  über  Retorten- 
h  äu  ser  n  d  e  r  Gasan  s  tal  t  e  n  z  u  B  e  r  1  i  n,  v.J.  W^.  Schwedler. 
Die  Dächer  der  Retortenhäuser  überdecken  einen  weiten  Ar- 
beitsraum ohne  Zwischenstützen;  es  sind  gemeinhin  Sattel- 
dächer mit  ebenen  Dachflächen  und  Luftöffnungen  in  der 
First,  die  Mitten  der  Fensterpfeiler  sind  die  Stützpunkte  der 
Dachkonstruktion.  Es  werden  Beispiele  solcher  ausgeführten 
Konstruktionen  für  Spannweiten  von  60 — 97  Fuss  mitgetheilt, 
wobei  sowohl  flachere  mit  Zink,  als  auch  steilere  mit  Ziegeln 
eingedockte  Dächer  vorkommen.  Die  betreffenden  Beispiele 
sind  durch  zahlreiche  Details  näher  erläutert  und  werden  so- 
mit einen  mustergiltigen  Anhalt  für  eiserne  Dachkonstruk- 
tionen grösserer  Spannweite  überhaupt  bilden. 

2.  Ent-  und  Bewässerungsanlagen  im  südli- 
ehen Frankreich,   vom  Wasserbau- Inspektor  Michaelis. 

Hierzu  eine  Beilage. 


Dor  Bericht,  dessen  Schliiss  in  den  nächsten  Heften  foljjen 
soll,  brin<it  als  Beispiel  einer  Ent\vässerungsanla;;e  zunäclist 
die  der  Landcx  de  Gascogne.  Als  Beispiel  der  zweiten  Art 
wird  sodann  der  Bewässerungskanal  du  Verdon  besproclien 
(der  Verdon  ist  ein  Nebenfluss  der  Durance,  er  führt  bei 
Re<renfällen  ein  sehr  «lelrübtes  Wasser  mit  sicli,  welches  zur 
Befruchtunn;  der  Aecker  ^eei^net  ist);  da  die  Art  der  Aus- 
führunn  einer  derartigen  Anlage  von  der  bei  uns  üblichen 
wesentlich  verschieden  ist,  so  wird  ein  Auszug  des  Statuts 
mitgetheilt,  welches  die  verschiedenen  Verpflichtungen  der 
Grundbesitzer,  der  Konzessionairs,  der  Aufsiclitsbehörden,  der 
Preise  und  Vertheilung  des  Wassers  etc.  giebt. 

3.  Die  Eis  Sprengungen  mittelst  Dynamit  auf 
der  Oder  bei  Oppeln.  Bei  den  starken  Eisversetzungen 
der  Oder  im  Anfange  des  Jahres  1868  wurden  bei  Oppeln 
umfassende  Versuche  mit  dem  von  Nobel  in  Hamburg  erfun- 
denen Sprengpulver  „Dynamit"  gemacht.  Mit  Dynamit  ge- 
füllte olöthige  Patronen  kamen  an  Wirkung  einer  mit  3  Pfund 
Schiesspulver  gefüllten  Sprengbüchse  vollständig  gleich,  so 
lange  die  Patronen  in  nicht  zu  grosser  Tiefe  angebracht  wur- 
den; auffallend  gering  war  indessen  die  Wirkung,  wenn  das 
Dynamit  in  grösserer  Tiefe  unter  Wasser  zur  Explosion  ge- 
bracht wurde;  es  scheint,  dass  das  Wasser  die  bei  der  Ex- 
plosion entstehenden  Gase  begierig  verschluckt  und  hierdurch 
die  Kraft  derselben  sehr  vermindert.  Zu  beachten  ist  ferner 
noch,  dass  die  in  kalten  Räumen  angefertigten  Patronen  selbst 
mit  Zündhütchen  nicht  zur  Explosion  zu  bringen  waren,  die 
Patronen  mussten  vielmehr  vor  ihrer  Verwendung  bis  auf 
25"  R.  erwärmt  werden,  wozu  ein  warmes  Sandbad  ganz  be- 
sonders geeignet  sein  dürfte. 

4.  DieBauwaago  und  deren  Ergebnisse  für  den 
Gewölbeban.  von  Prof  Dr.  Heinzerliug  in  Giessen. 
In  diesem  Aufsatze  giebt  Herr  Professor  Heinzerling  zunächst 
die  Beschreibung  einer  von  ihm  konstruirten  Bauwaage,  mit- 
telst deren  er,  nach  dem  Vorgange  von  Hübsch  und  Henschel, 
die  Stützlinie  eines  Gewölbes  durch  einfaches  Abwägen  be- 
stimmt. Er  will  diese  Waage,  die  dem  ausgesprochenen 
Zwecke  als  vollkommen  entsprechend  konstrnirt  bezeichnet 
werden  kann,  so  gebraucht  wis^'en ,  dass  durch  sie  die  im 
Wege  der  Rechnung  gefundene  Stützlinie  experimentell  be- 
stätigt wird;  in  diesem  Sinne  geht  der  Verfasser  eine  grössere 
Reihe  von  Beispielen  analytisch  durch  und  weist  dann  nach, 
wie  die  Waage  in  jedem  einzelnen  Falle  der  Rechnung  gleich- 
kommt. Gleichwie  bei  mehren  in  neuerer  Zeit  aufgestellten 
Theorien  der  Stützlinie,  so  wird  auch  durch  den  Gebrauch 
dieser  Bauwaage  eine  gewisse  p]iiiseitigkeit  der  Auflassung 
nicht  vermieden,  die  sich  in  Kürze  folgendprniaassen  definiren 
lässt.  Zu  einer  gegebenen  Belastung,  die  nach  einem  bestimm- 
ten Gesetze  über  die  Liinge  /  vertheilt  ist,  lassen  sich  zu- 
nächst unendlich  viele  Stützlinifu  auflinden,  jede  einen  ver- 
schiedenen Horizontalscluib  7/  äussernd;  erst  bei  Annahme 
einer  bestimmten  Pf'ilhöhe  f  nehmen  Stützlinie  und  Horizon- 
talschub bestimmte  Gestalt  an.  Von  einem  solchen  Werthe 
/"  lässt  sich  aber  bei  einem  steinernen  Bogen  von  bestimmter 
Dicke  nur  innerhalb  gewisser  Grenzen  reden;  keine  Theorie 
vermag  anzugeben  ,  welches  diejenige  Mittellinie  des  Druckes 
ist,  nach  der  der  ausgeführte  Bogen  seine  Belastung  auf  die 
Widerlager  überträgt;  nur  von  einer  oberen  und  unteren 
Grenze  kann  man  sprechen ,  zwischen  welchen  die  zur  Wir- 
kung gelangende  Stützlinie  noth wendig  liegen  muss,  weil  ein 
Ausweichen  aus  diesen  Grenzen  die  Zerstörung  des  Bogens 
zur  Folge  haben  würde.  In  diesem  Sinne  ist  es  auch  nicht 
präzis,  von  einem  bestimmten  Horizontalschub  bei  einem  Ge- 
wölbe sprechen  zu  wollen.  Für  //  lassen  sich  wiederum  nur 
zwei  Grenzen  angeben,  es  ist  utmiöglich,  denjenigen  W"rth  II 
berechnen  oder  abwägen  zu  wollen,  der  in  WirklicliUeit  auf 
das  Widerlager  eines  Gewölbes  übertragen  wird. 

Die  Aufiindung  der  beze.ichneten  Grenzwerthe  aber  für 
die  Stützlinicn  und  somit  für  den  Horizontalsuhub  ist  unserer 
Ansicht  nach  i'ür  die  Beurtheilung  eines  Gewölbes  unerlässlich ; 
die  Behandlung  nach  Hagen  s  „Form  und  Stärke  gewölbter 
Bogen"  dürfte  hierzu  die  vollkommensten  Hülfsmittel  bieten. 

5.  lieber  die  Unterhaltung  der  Strassen  in  der 
Stadt  Paris,  vom  Ingenieur  Dr.  E.  Müller  zu  Berlin. 
Nach  einer  interessanten  geschichtlichen  Einleitung,  in  der 
die  Einführung  und  theilweise  Wiederverdrängung  des  Mac- 
adam aufgeführt  wiril,  bespricht  der  Verfasser  die  Herstel- 
lung und  Unterhaltung  von  Pflaster  und  Macadam  ,  sowie  die 
dazu  verwendeten  Materialien.  Eine  zur  Herstellung  des  Mac- 
adams gebräuchliche  Dairipf-Chausseewalze  wird  in  Zeichnung 
mitgetheilt.    Der  Schluss  des  Artikels  folgt.  Gr. 

Notizblatt  des  Deutschen  Vereins  für  Fabrikation 
von  Ziegeln,  Thonwaaren,  Kalk  und  Cement.  IV.  Jahrg. 
Heft  4. 


Das  vorliegende  letzte  Heft  des  Jahrgangs  18G8  ist,  seinen 
Vorgängern  entsprechend,  reichen  Inhalts.  Ein  Aufsatz  von 
Alb.  Türrschmiedt  über  Anlagen  von  Eiscuibahnen 
auf  Ziegeleien,  durch  Zeichnungen  erläutert,  giebt  eine 
Reihe  von  {»raktischen  Winken  für  die  Verwendbarkeit  der 
Förderbahnen ,  andrerseits  auch  eine  Menge  von  Maass  -  und 
Zahlenangaben  ,  welche  auch  für  andere  Fabrikationszweige 
von  Werth  sein  können.  Him  folgt  eine  Mittht>ilung  vom 
Maurermeister  Birner  in  Luckenwalde  über  Betriebs- 
kosten beim  Fördern,  Schlämmen  und  Bearbeiten 
von  Ziegelerde.  Es  ergiebt  sich  durch  spezielle  Ver- 
gleichung,  dass  der  Betrieb  mit  Hülfe  einer  Dampfmaschine 
auf  der  Ziegelei  des  Hrn.  Birner  sich  auf  '/,,  dessen  berechnet, 
was  an  derselben  Stelle  früher  beim  Betrieb  mit  Pferden  und 
Menschen  bezahlt  wurde. 

Sodann  sind  2  von  uns  bereits  mitgetheilte  Vorträge, 
welche  Herr  Professor  Adler  im  Architekten-Verein  zu  Berlin 
über  die  Entwicklung  des  Backsteinbaues  hielt,  hier 
in  abgekürzter  Form  wiedergegeben. 

Ein  im  vorigen  Hefte  begonnener  Aufsatz:  „Ueber  die 
verschiedenen  Zustände  der  Kieselsäure  und  deren 
Bildungsweise  in  der  Natur"  von  Dr.  Ad.  Remele  in 
Neustadt  E.W.  findet    diesmal  Fortsetzung    und  Schluss. 

In  seinen  ,.gesammelteu  Gedanken"  entwickelt  Hr. 
Alb.  Türrschmiedt  u.  A.  die  Ansicht,  dass  die  leichte  Ver- 
gänglichkeit der  Ziegelsteine  vorzugsweise  von  der  Beimischung 
von  Mineralstaub  und  von  Thonbrocken  im  Thon  herrühre, 
welche  beide  Hindernisse  der  Homogenität  am  schwersten  aus 
der  zu  bearbeitenden  Thonmasse  zu  entfernen  seien. 

Aus  der  Fa  chli  1 1  era  t  u  r  wird  das  Werk  von  Dr.  W. 
Michaelis  (Leipzig  bei  Quandt  &,  Händel;  über  hydrau- 
lischen Mörtel,  insbesondere  den  Portland-Zement 
einer  sehr  ausführlichen  Kritik  unterworfen,  auf  welche  wir 
wohl  nicht  näher  einzugehen  brauchen,  da  das  Buch  auch  von 
anderer  Seite  dem  Fachmanne  sehr  lobend  empfohlen  worden 
ist.  Der  Referent,  Hr.  Türrschmiedt,  sagt:  „Hrn.  Dr. 
Michaelis  gebührt  das  Verdienst,  ein  ausführliches  Lehr- 
buch über  Zementfabrikatiün,  das  bis  jetzt  noch  nicht  vor- 
handen war,  geschaff'-n  zu  haben;  es  ist  werth,  von  Jedem 
studirt  zu  werden ,  der  es  mit  den  darin  enthaltenen  Gegen- 
stnn'ien  ernst  meint. 

Der  Verein  hält  am  8.  u.  9.  Febr.  d.  J.  in  den  Räu- 
men der  Polyteclmischen  Gesellschaft,  Neue  Friedrichsstr.  35, 
seine  fünfte  ordentliche  General- Versamml  ung  ab.    ^   


Konkurrenzen. 

Die  Ausstclliin;!;  ilcr  Kiitniirfc  für  den  DoDilinii  in  llerlin. 

Enillich  ist  die  langerharrte  Ausstellung  der  auf  Grund 
des  Konkurrenz-Ausschreibens  vom  VI.  August  1867  eingelie- 
ferten Entwürfe  für  den  Dombau  in  Berlin  erfolgt  und  wird 
dieselbe  seit  Montag  den  25.  Januar  d.  J.  bis  auf  Weiteres 
täglich  von  11  —  3  Uhr,  Sonntags  von  12  —  2  Uhr  im 
Gebäude  der  Kgl.  Akademie  der  Künste  (Eingang  Universi- 
tätsstrasse No.  7.)  unentgeltlich  für  den  Besuch  des  Publi- 
kums, der  am  ersten  Tage  schon  ein  ungewöhnlich  zahlreicher 
war,  geörthet  sein. 

Eingegangen  sind  von  49  Architekten  51  Arbeiten,  dar- 
gestellt auf  zusammen  359  Blatt  Zeichnungen  und  durch  drei 
Modelle.  Ausserdem  ist  dem  mehrfach  geäusserten  Wunsche, 
dass  auch  die  vor  der  jetzigen  Konkurrenz  für  denselben 
Zweck  bearbeiteten  Entwürfe  mit  zur  Ausstellung  gezogen 
werden  sollten,  insofern  Rechnung  getragen  worden,  als  die 
beiden  letzten  Dom- Entwürfe  Stüler's  an  derselben  Theil 
nehmen.  Befremden  muss  jedoch  hiernach  um  so  mehr,  dass 
der  von  dem  Geh.  Ober-Baurath  Salzenberg  bearbeitete 
(von  dem  Baumeister  Wendeler  gezeichnete)  Entwurf,  an 
den  bei  jenem  Wunsche  gleichfalls  gedacht  war,  in  der  Aus- 
stellung fehlt. 

Der  ausführliche  Bericht,  den  unsere  Zeitung  dieser  Kon- 
kurrenz widmen  wird,  beginnt  mit  nächster  Nummer  derselben, 
während  wir  uns  für  diesmal  begnügen,  ein  Verzeichniss  der 
eingegangenen  Arbeiten  zu  geben.  Die  Reihenfolge  desselben 
entspricht  dem  in  der  Ausstellung  getroffenen  Arrangement. 

1.  Vinzenz  Statz  in  Köln.  —  Motto:  „Für  Gott  — 
König  —  Vaterland."  15  Blatt  Zeichnungen,  1  Blatt 
Photographie.  —  Fünfschiffige  gothische  Anlage  ohne 
vortretendes  Querschiti'  mit  2  Thürmen  an  der  Westlront. 

2.  Robert  Cremer  in  Aachen.  6  BLZ.  Gothische 
dreischiffige  Kathedrale  mit  Querschifi'. 

3.  Anonym.  Motto:  ,.Durch  Gott  zum  Sieg".  5  BLZ. 
Gothisch  mit  Anwendung  von  eisernen  Stützen. 

4.  Anonym.  Motto:  „Immanuel".  9  Bl.  Z.  —  Fünf- 
schiffige gothische  Kirche  mit  Querschift"  und  2  West- 
thürmeu. 
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5.  Ha  mann  in  Heilbronn.     6  Bl.  Z.      Einfache  drei- 
schiffi^e  gothische  Anlai^e  mit  2  Westthürmen. 

6.  Arnim  Bach  in  Zeulenroda.    Skizze  ^uf  7  Bl.  Z. 
Fiinfschiffige  gothische  K.ithedraie. 

7.  Eberlein  in  Nürnberg.  4  Bl.  Z.  Gothische  An-  i 
läge  mit  7  gleichen  Schiffen  und  ü  Westthürmen.  | 

S.  Heyden  und  Kyll  mann  in  Berlin.  7  Bl.  Z.  Fünf-  \ 
schifiige  gothische  Kathedrale  mit  2  Westthürmen  und  i 
reicher  Choranlage.  ! 

9.  Anonym.  Motto:  „Durchs  Kreuz  zum  Licht".  7  Bl.  ; 
Z.  Kein  eigentlicher  Entwurf,  sondern  christlich  sym-  ; 
bolische  Betrachtungen  über  einen  solchen.  j 

10.  Schwatlo  in  Berlin.  5  Bl.  Z.  u.  1  Modell.  Rund-  ! 
kirche  mit  Kuppel  und  4  Thürmen,  modern-romanisch.  ! 

11.  Ende  und  Boeckmann  in  Berlin.  11  Bl.  Z.  Zen-  ! 
tral- Anlage  mit  Kuppel,  reiche  Renaissance.  i 

12.  Anonym.  Motto:  „Viel  Köpfe,  viel  Sinne".  ;!  Bl.  Z.  | 
Zentral-Anlage  mit  Kuppel,  orientalisch.  | 

13.  August  Busse  in  Görlitz.  8  Bl.  Z.  Zentral-An- 
lage mit  einer  Haupt-  u.  4  Neben-Kuppeln,  Renaissance. 

14.  Milczewsky  in  Berlin.  5  Bl.  Z.  Zentral-Anlage 
mit  Kuppel,  antik. 

15.  Orth  in  Berlin.  2  Entwürfe  auf  je  11  Bl.  Z.  Zentral- 
Anlagen  mit  Kuppeln  und  2  Thürmen,  modern  -  romanisch.  - 

16.  von  Quast  au f  Ra  d  e  n  s leb en .  7  Bl.  Z.  Zentral-An-  \ 
läge  mit  Kuppel,  Absiden  und  4  sehr  schlanken  Thür-  [ 
men,  modern-romanisch.  1 

17.  Gazagne  in  Toulouse.    4  BLZ.  und 

18.  Petit  in  Toulouse.  6  Bl.  Z.  und  1  Modell.  Zentral-  ' 
Anlagen,  französisch  -  romanischer  Zopf. 

19.  Gropius  und  Schmieden  in  Berlin.  8B1.  Z.  Zentral- 
Kuppel,  antik. 

20.  Anonym.  Motto:  „X".  4  Bl.  Z.  Achteckiger  Kup- 
pelbau, italienisch-romanisch. 

21.  Heyden  und  Kyllmann  in  Berlin.    G  Bl.  Z.  Sechs- 
seitise  Kuppel  mit  kurzer  Vorkirche  und  2  Thürmen.  ' 
Reiche  Renaissance.  - 

22.  Wagner  in  Wien.  10  Bl.  Z.  Zentral-Anlage  mit 
Kuppel  im  Zopfstil. 

23.  J.  W.  Jötsch  in  Hohenstein.  5  Bl.  Z.  Kuppel- 
kirehe,  Zopfstil.  , 

24.  Henneberg  in  Berlin.  7  BLZ.  Zentral -Anlage  mit 
Flachkuppel  und  1  Thurm,  Renaissance. 

2.5.  Margüraff  in  Berlin.  5  Bl.  Z.  Zentral-Anlage 
mit  achteckiger  Kuppel,  modern-romanisch. 

26.  F.  Adler  in  Berlin.  13  BL  Z.  Zentral-Anlage.  Kup-  | 
pel  über  einem  kurzarmisen  Kreuze,  antik,  Rundbogen. 

27.  Nispel  in  Berlin.  4  Bl.  Z.,  Kuppel  über  griechischem 
Kreuz,  modern-romanisch.  j 

28.  Anonym.  Motto:  „Wahrheit"'.  3  Bl.  Z  Kuppflbaii,  antik.  ' 

29.  A.  Tiede  in  Berlin.  5  Bl.-Z.  Zentral-Anlage  mit 
Kappel  und  3  Absiden,  antik. 

30.  Spielberg  in  Berlin.  7  Bl.  Z.  Kuppel  mit  kolos-  : 
salem  Thurm  über  dem  Chor;  italienisch-romanisch. 

31.  Spieker  in  Berlin.  4  Bl.  Z.  Zentral-Anlage  mit 
zwölfseitiger  Kuppel,  romanisch.  : 

32.  Kol  scher,  (f)  11  Bl.  Z.,  unvollendet.  Riindkirche  mit 
Kuppel,  antik,  Rundbogen.  i 

33.  Gustav  Hildebrandt  in  Berlin.  7  Bl.  Z.  Kuppel 
über  griechischem  Kreuz.  Aussen  italienisch-romanisch, 
Innen  Renaissance. 

34.  A.  Stüler.  (f)  Die  beiden  letzten  Entwürfe  (Zentral- 
Anlagen)  des  verstorbenen  Meisters. 

35.  Maertens  in  Aachen.  S  Bl.  Z.  Kreuzkirche  mit  4 
Thürmen,  modern- romanisch. 


36.  Anonym.  Motto:  „Pe<;asus."  5  Bl.  Z.  Zentral-An- 
lage mit  Mittelthurm  und  4  Eekthürmen,  rheinisch-ro- 
manisch. 

37.  Ebe  und  Benda  in  Maudeburg.  9  Bl.  Z  Acht- 
seitige Kuppel  mit  4  Armen  in  deutscher  Spiitgothik. 

38.  Anonym.  Motto:  ,.Eine  feste  Burg  ist  umer  Gott." 
11  Bl.  Z.    Grosser  zwölfseitiger  gothischer  Kuppelbau. 

39  Isernhagen  in  Hamburg.  9  Bl.  Z.  Zwölfseitige 
Kuppel  mit  kurzem  Langhaus,  frühijothisch. 

40.  Anonym.  „Nihil  sine  Deo."  9  Bl.  Z.  Zentral-An- 
lage in  Wiener  Gothik. 

41.  Wiechmann  in  Clausthal.  6  Bl.  Z.  u.  1  Modell. 
Griechi.^ches  Kreuz  mit  Kuppel,  Zoi)fstiL 

42.  H.  Eggert  in  Berlin.  9  Bl.  Z.  Grosser  Kuppelhau, 
über  einem  Quadrat,  antik,  Rundbogen. 

43.  H.  Licht  in  Berlin.  8  Bl.  Z.  Zentral-Anlage  mit 
Kuppel,  antik. 

44.  Wickop  in  Aachen.  7  Bl.  Z.  Zentral-Anlage, 
französisch -romanisch. 

45.  A.  Gärtner  in  Berlin.    6  Bl.  Z. 

46.  Minne  in  Gent.    6  Bl.  Z.    Antikes  Grabmal. 

47.  Zimmermann  in  Breslau.  5  Bl.  Z.  Quadratische 
Anlage  ohne  Kuppel  mit  2  Thürmen,  Renaissance. 

48.  Friedreich  in  Fürth.  2  Entwürfe  auf  5  u.  4  Bl. 
Z.,  in  der  Manier  des  vorigen  Jahrhunderts. 

49.  Pichler  in  Fran  k  f  u  rt  a.  M.  9  Bl.  Z.  Antiker  TenipeL 

50.  Anonym.  Motto:  ,,Bramante".  7  Bl.  Z.  Kuppelbau. 
Renaissance. 

51.  Souchon  in  Breslau.  7  Bl.  Z.  Landhaus  mit  3  West- 
thürmen. modern -romanisch. 

  -  ö  - 

Personal  -  Nachrichten. 

P  r  c  u  s  s  e  n  . 

Der  Kreisbaunieister  Werder  zu  8agan  wird  v.  1.  April  d.  .J. 
ab  in  gleicher  Ki{;enschaft  nach  Biinzlan ,  der  Kreisbaiimeister 
Wronka   zu  Bunzlau    nach  Sagan  versetzt. 

Am  23.  Jannar  haben  bestanden  das  B  a u  m  e i  s  t  e r- Examen r 
Carl  Starke  aus  Neu-Ruppin,  Oskar  Gottstein  aus  Niestronno; 
das  B  au  tü  hrer- Examen  :  Carl  Kolberg  aus  Elbing,  Friedr. 
Lautz  ans  Biebrich,  August  Berthold  aus  Trier,  Ernst 
Schaefer  aus  \A'ittonberg. 

Offene  Stellen. 

1.  Für  das  Kroisbauamt  Sensburg  O./Pr.  wird  als  Assistent 
auf  3  —  4  Monate  ein  Baumeister  oder  älterer  Baufü  Ii  r  er  gegen 
2'/,  rosp.  2  Thlr.  Diäten  und  die  Znreise- Kosten  gesucht.  Mel- 
dungen werden  direkt  nach  Sensburg  erbeten. 

2.  Zur  Anfertigung  spezieller  Vorarbeiten  zum  Bau  eines 
Gymnasial -Gebäudes,  denen  die  mehrjährige  Bau -Ausführung  so- 
fort folgen  wild,  wird  ein  Baumeister  oder  Bauführer  oder 
eine  sonst  geeignete  Persönlichkeit  zum  sofortigen  Antritt  gesucht. 
Meldungen  mit  Angabe  der  Ansprüche  sind  zu  richten  an  den 
Bau  -  Inspektor  Schumann  in  .Schleusingen  in  Thüringen. 

3.  Ein  junger  geprüfter  Feldmesser,  der  mit  Absteckungen 
bei  Eisenbahiibauteii  bereits  beschäftigt  gewesen  ist,  wird  zum  bal- 
digen Antritt  gesucht.  Adr.  sub.  W.  17.  abzug.  in  d.  Exped.  d.  ßL 

5.  Zwei  S  t  rc  c  k  e  n  b  a  II  m  e  i  s  t  e  r ,  im  Eisenbahnbau  erfahren, 
werden  gegen  3  Thlr.  Diäten  gesucht  vom  Baurath  Roeder,  Hal- 
lesche Strasse  19  in  Berlin. 

6.  Zur  Leitung  eines  kleinen  Baues  hierselbst  wird  sofort  oder 
zum  1.  Februar  ein  B  a  u  m  e  i  s  t  e  r  auf  einige  Monate  gesucht  durch 
den  Bauinspektor  Muyschel,  Köthnerstr.  32  in  Berlin. 

7.  Ein  in  der  Ausführung  von  Schönbauten  geübter  Bau- 
techniker wird  für  ansserhalb  ndt  einem  Gehalte  von  35  Thlr. 
und  freier  Wohnung  gesucht.  Meldungen  mit  gedrängter  Angabe- 
der  bisherigen  Thätigkeit  unter  F.  22  in  der  Expod.  d.  Ztg. 

Weitere  Stellen  siehe  in  den  Inseraten. 

Die  Bauliülfssctireiberstelle  (No.  4,  alinea  4)  ist  besetzt. 


Architekten -Verein  zn  Berlin. 

Versammlung,  Sonnabend  den  30.  Januar 

in  der  Aula  des  Friedrich -Wilhelms  •  Gymnasiums,  Koch- 
Strasse  16,  17,  Ecke  der  Friedrichs-Strasse. 

Tageso  r  d  n  u  ng  : 
Vortrag  des  Herrn  G.  Herrnianvi. 

Bekaiintiiiarliuns. 

Von  dem  Braunsberger  Kreise,  Regierungsbezirk  Königsberg, 
wird  für  jede  der  beiden  Kreischausseen 

1.  von  Stadt  Wormditt  nach  G  oe  t  s  c  h  e  n  d  o  r  f  (ca.  2  Meil.  lang) 

2.  von  Stadt  Mehlsack  nach  der  Heilsberger  Kreisgrenze 

(ca.  2  Meilen  lang)  ' 
zur  Bauleitung  das  Engagement  eines  Technikers  gewünscht,  wel- 
cher wo  mciglich  schon  bei  Chausseebauten  thätig  gewesen  ist.  Die 
erstgenannte  Stelle  ist  zum  1.  März  d.  J.,  die  zweite  zum  1.  April 
d.  J.  vaknnt.  Jede  der  Stelleu  ist  mit  monatlich  80  Thlr.  ein- 
schliesslich der  Fuhrkosten-Entschädigung,  dotirt. 

Die  Herrn  Baumeister  oder  Bauführer,  welche  zur  Uebernahme 


I  einer  der  Stellen  geneigt  sind,  werden  erjebenst  ersucht,  Bewer- 
bungsgesuche mir  unter  Beifügung  ihrer  Prüfungszengnisse  einzu- 
reichen. 

Der  K(inigl.  Landraths- Amts  -  Verwalter 
v.  Wey  den. 

Bekanntmacliuii^. 

Bei  der  unterzeichneten  Behörde  in  der  Feste  Friedrichs- 
ort, l'/i  Meilen  von  Kiel,  findet  ein  geprüfter  Baumeister  gegen 
i  3  Thlr.  Diäten    sofort   und  voraussichtlich   auf  längere   Zeit  für 
einfache  Hochbauten  Beschäftigung. 

Anmeldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  werden  erbeten. 
Friedrichsort  bei  Kiel,  den  4.  Januar  1869. 

Königliche  Festungsban-Direktion. 

Für  Pest  iii  Un^srarn 

wird  ein  junger  Maurer  verlangt,  welcher  eine  Gewerbeschule  be- 
sucht hat  und  im  Stande  ist  einen  Bau  selbstständig  zu  leiten.  Re- 
ferenzen werden  gewünscht.  Auskunft  ertheilt  der  Architekt  Licht 
im  Atelier  des  Prof  Lucae,  Victoriastrasse  17,  10 — 11  Uhr. 
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Maria  Schnösenberg, 
Carl  Brisgen,  HaunieistRr, 
Verlobte. 

Brilon  und  Berlin,  im  .laniiar  186'.). 


E;in  geil  hier  ]VIa»«cllilienz«>ieliner  findet  Beschäftigung 
bei  Dr.  E.  Müller,  Civil-Ingenieiir,  .Teriisalenierstras.^e  30.   

Zum  sofortigen  Antritt  .suclie  ieh  einen  tUcIltij^eil  Zeich- 
ner der  auch  Uebung  ini  Veransohliigen  und  Detailzeichnen 
habeil  muss.  Meldungen  mit  Angabe  der  Bedingungen  werden 
möglichst  bald  erbeten.  Kobert  {«ieltubart, 

Architekt  in  Magdeburg. 


Ein  Baiitechiliker,  welcher  da«  letzte  Jahr  die  Bau- 
Akademie  besucht,  schon  auf  dem  Bureau  .'^owie  al.s  Bauführer  be- 
schäftigt war  und  die  besten  Zeugnisse  atifzuweisen  hat,  sucht  unter 
bescheidenen  Anspriichen  auf  sogleich  oder  später  Beschäftigung 
bei  einem  Baumeister  oder  Maurermeister.  Nähere  Auskunft  er- 
theilt  die  Expedition  dieser  Zeitung  und  nimmt  dieselbe  gefällige 
Offerten  unter  Chiffre  H.  W.  entgegen.  

Bekaniitinaeliuii(ir. 

Reriiii-Haiiiburger  Eiseiil)<ihii. 

Für  den  am  Überhafen  zu  Hamburg  auszuführenden  Bau  einer 
über  400  Fuss  langen,  auf  Pfahlrost  zu  gründenden  Quaimauer  und 
einer  grösseren,  ebenfalls  auf  Pfalilrost  zu  gründenden,  zum  Theil 
zweistöckigen  Güterschuppen  Anlage  mit  Verwaltungsränmcn  ztir 
Zollabfertigung  und  üherde.  kter  Halle  soll  sogleich  ein  Baumeister 
engagirt  werden. 

Meldungen  sind  an  die  unterzeichnete  Direktion  zu  richten. 

Berlin,  den  18.  Januar  I8G!1. 

Die  Direktion  der 
Berlin-Haniiiurieer  C:iseniiakn-Creseiischaft. 

Ein   gebildeter  junger  Mann,   Zimmermann,  der  4 

Jahre  theils  praktisch  gearbeitet,  thoils  gezeichnet  hat,  sucht  eine 
Stellung  bei  einem  Zimmer-  oder  Baumeistei'  als  Volontair  oder 
mit  Gehalt.    Adressen  erbeten   unter  F.  H.  9  in  der  E.'cp.  d.  Ztg. 

(lOtha-lieiiiefelclcr  Eiseiibaliii. 

Bekan  n(ma<*ltiiii(i;:. 

Zur  Herstellung  des  Bahukörpers  der  (iotha-L^inefelder  Eisen- 
bahn sollen  bei  Reiser  unwi-it  Mühlhausen  die  Erdarbeiten  im  Loos 
No.  XII  mit  G.'jO.'jT  Scliacliiruthen  zu  bewegenden  Bodens,  incl.  der 
Böschungsarbeiten  vei ansi  hlagt  zu  7'.'ß88  Thir.  18  .'^gr.  ,5  Pf.  im 
Wege  des  öffentlichen  Sidunissionsverfahrens  au  einen  geeigneten 
Unternehmer  verdungen  werden. 

Die  Pläne,  Anschläge  und  Subniissionsbediugnngen  sind  im 
Abtheilungs-Büreau  zu  Gotha  an  den  Wochentagen  einzusehen,  die 
.Submissionsbedingungen  werden  auf  portofreies  Ansuchen  vo7i  dem 
Unterzeichneten  kostenfrei  mitgctheilt  und  nur  bemerkt,  dass  ein 
Theil  der  Transportgeräthe  von  der  Bau -Verwaltung  überwiesen 
wird. 

Die  versiegelten  Offerten  sind,  mit  der  Aufschrift: 

„Offerte  zur  L'ebernahme  der  Erdarbeiten  Loos  Xll" 
versehen,  bis  spätestens  zu  dem  am 

2.  Februar,  Vormittags  10'  j  Uhr 
in  dem  oben  bezeichneten  Biireau  anstehenden  Termine  einzureichen, 
in  welchem  die   Eröffnung  der  eingegangenen  Offerten  in  Gegen- 
wart der  erschienenen  .Submittenten  erfolgen  wird. 
Gotha,  den  12.  .fanuar  18(")9. 

Der  Abtlieilungs  -  Baumeister. 
W i  tze  c k . 

Ein  Xeiciieniioek  ist  zu  vn-kaufen,  Kittersirasse  No.  75, 
3  Treppen,  geradezu. 

Abonnements  lür  18(19  auf  die 

Polytechnische  Bibliothek, 

Monatliches  Verzcichniss  der  in  Deutschland  und  im  Auslände  er- 
schienenen Neuigkeiten  der  polytechnischen  Litteratur. 

Mit  Inhaltsangabe  der  wichtigsten  Fachzeitschriften. 
Monatlich  1  Nummer.    Preis  jährlich  1  Thlr. 
werden  von  allen  BMchhandlnngcn  und  Pustauiti-rn  .iiigenonimen. 

 Leipzig.  Verlag  von  Quandt  &  Händel. 


Zur  Uehernahme  und  Ausführung  von  Krclarlieiten  em 

pfiehlt  sich  der  Schacht meister  und  rnternchnicr 

C  Brunnemaiin, 

Beilin,  Lausitzer  .Strasse  16. 

5  Amsler'sclie  Planimeter,  ganz  gut  erhalten,  sind 
zum  halben  Neukostenpreis  /u  verkaufen.  Nähen's  biMin  Bauführer 
R.  Rauch  in  Berlin,  Prinzenstrasse  '>b,  -S  Treppen,  \drm.  b.  11  Uhr. 

Ans  einem  Biachlass 

sind  folgende  gut  erhaltene  Bücher  zu  verkaufen  und  durch  den 
Vereinsdiener  Prenzlow,  im  Lokal  des  Architekten -Vereius  zu 
Berlin,  (jranienstr.  101,  10.^,  zu  beziehen: 

De  n  k  m  ä  1  er  d  er  K  u  nst .  Herausg.  von  G  u  h  I ,  t'aspar,  Eübke 
und  Voit.  4  Theile  in  2  Bde.  geb.  (Ladenpreis  41'/jThlr.) 
für  25  Thlr. 

Weisbach,  Lehrbuch  der  Mechanik.    3  Bde.  2.  Aufl.  (18'/,  Tbl.) 

In  eleg.  Halbfrzb.  geb.  für  10  Thlr. 
Mü  1 1  e  r -Po  u  i  I  le  t's  Lehrbuch  d.  Physik  u.  Meteorologie.    3  Bde. 

6.  Aufl.    (13  Thlr.)    Eleg.  Halbfrzbd.  für  9  Thlr. 
—  Grundriss  der  Physik.    2.  Aufl.    ( 1 '/j  Thlr.)    Hlbfrzb.    15  Sgr. 
Perronet's  Werke,    den  Bau    der  Brücken  zu  Neuilly  etc.  enth., 

übers,  von  Die  tiein.  2  Bde.  mit  Atlas.  (15  Thlr.)  5  Thlr. 
Portefeuille    economiiiue    des    machines.    red.  par  Oppermann. 

Jahrg.  1860—1864  (30  Thlr.)  für  !0  Thlr. 
Notizblatt  des  Architekten  -Vereins  zu  Berlin. 

(18  Thlr.)    In  Halbfrz.  geb.  für  6' j  Thlr. 
Schinz.   Lehrbuch   der   Wärmemesskunst.  '. 

3  Hlbfrzbdn.  geb.  Ö'/j  Thlr. 
Teil  kämpf,  Theorie  der  Hängebrücken.    (25  Sgr.)    für  18  Sgr. 
Wohler,  Grundri.ss  der  Chemie.    2  Bde.    (l'/jThlr.)    für  20  Sgr. 
Vincent,  der  Wiesenbau.    (l'/jThlr.)    für  15  Sgr. 
Seubert,   Lehrb.   der  Plianzenkunde.    4.  Aufl.    (2  Thlr.)  Eleg. 

Halbfrzbd.  für  1 '/a  Thlr. 
Buresch,  über  Imprägniren  der  Hölzer.    Gekrönte  Preisschrift. 

(l^'j  Thlr.)    Eleg.  geb.  für  1  Thlr. 

^  Ausserdem: 
Eine  Boussole  mit  .Stativ,  in  gutem  Zustande,  für  18  Thlr. 


Jahrg.  1833—1850. 
ThI.    (8  Thlr.)  In 


Amerikanische  Röhrenbrunnen 

(.lanies  Lee  Nurton's  l'atent) 
liefert  Dr,  E.  Müller,  Berlin,  30  Jerusalemerstrasse  30.  

Auf  meinen  Preis  -  Courant  in  No.  2,  3  «.  4  d.  Ztg.  hinweisend, 
empfehle  ttei.tszeugc  irtttl  MiMfitltcntfilisctte  In- 

StruittCttlC  '■igencn  Fabrikates,  zweimal  prämiirt,  erstere  in 
3  Qualiiäten,  zu  äusserst  billigen  aber  festen  Preisen.  Reparaturen 
schnell  und  billig.  Preis- Courante  gratis.  Ml.  Mtngentannf 
Mechanikern.  Fabrikant  in  Berlin,  Dorotheenstr.  16,  nahe  d.  Linden. 

J.  C.  Spinn  &  Co. 

Berlin,  Leipziger- Strasse  No.  83, 

halten  sich  den  llcrri'n  Archiicktcn  durch  reelle  Anfertigung  jeder  Art 

(ilarcvavbcit,  O^lasmalcrci  luiö  iif!)letfcrfi 

sowie  dun  li  ein  i-eicli  .-iSMirtirtcs  I.ag'M-  von  lielejcteil  und  im» 
belee(*'i>  Spiesei^ffläHern  und  allen  Sorten  Fenster- 

und  Koilgla«  bestens  .•iiipfohlcn. 

Centrifugal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin.  Zimnier.strasse  88. 


Special-GescMft  für  wirthsclianiiclie  Heizeinriclitiiiipn 

vom  Mainermeister 

Marcus  Adler  in  Berlin,  Georgenstrasse  46a. 

Sparkoclimascliinen, transportable  Oefeii,  Kesselfeuerungen  nach  eige- 
nem und  andern  bewährten  Systemen.  Kostenanschläge,  Zeichnun- 
gen, Preiskourante  und  Zeugnisse  gratis  hier  und  ausserhalb. 


Die 


Carl  FriedenthaF 


sehen 


Ofen-  lind  Tlionwaarenrabriliiate, 

bestehend  in  Oefen,  Wandhekleidungen  mit  Emaillemalerei ,  Bau- 
Ornamenten,  Figuren,  Gartenverziernngen ,  Röhren,  Mosaikfuss- 
boden-Platten, Chamottewaaren,  Verblendsteinen  in  allen  Farben  etc. 
emplielilt  zu  P\'ibrik preisen  bei  praeziser  Ausführung 

Marcus  Adler.  Berlin,  Georgenstr.  46. 


G 


rösetes 


 ,   """^mz^nxf^ 


GRANGER  &  HYAN. 


BERLIK, 

Alexandrinen-Strasse  'Z'A. 


POSEN, 

Friedrichs-Stras.se  30 


CÖLN, 

Breite- Strasse  36a. 


Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Kinrichtung  von 

Luftheizungen  vermittelst  Caloriferes. 

Seeberger  Sandstein 

liefert  Ferd.  Scliniillt  in  Cioiha  in  rohem,  wie  bearbeite- 
tem Zustande  jeder  Art  und  jeden  Stils:  derselbe  ist  Besitzer  des 
festesten  und  feinsten  Steins. 


Kiiik&:ie»i«!ierei  fü 


Kunst  urArchitektur  Sil, 


Fabrik  von  Gaskroiien 
Schaef'er  &  Haiischiier 

Berlin,  Friedriclisstr.  225. 


Specialität  für 

£uftl)ci^nu0en  unb  iDentilatiou. 

Boyer  &  Consorten 


in  Lud wi;,'sliafen  am  lihein. 


Ingenieure  und  Maschinen -Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

euipfelileii  sicli  zur  1  Icrsfi-I luii^r  aller  Art.-n  von 


Die  Fabrik 

Pump -Werke 

Von  j 

Sßm  Wicüero  | 

in  I 

Breslau  | 

I 

empfiehlt  fiir  den  Gebrauch  bei  Wasserbauten  Funip -Werke  mit  2  ' 
Zylindern  von  je  6  Zoll  Durelimesser,  10  Zoll  Hub,  Jfreis  65Thlr. : 
Centrifugal  -  Pumpen  für  2  Zoll  weite  Kohren  40  Thir.,  mit  Sauger 
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Der  neae  Dom  zu  ISerliii  und  die  Ausstellii 
I. 

Wenn  es  in  den  Tagen  des  Mittelalters  galt  einer 
Stadt,  einem  Lande  in  seiner  Kathedrale  einen  geistigen 
Mittelpunkt  zu  geben,  ein  Monument  für  dasselbe  zu 
schaffen,  welches  ebensosehr  für  die  religiöse,  wie  für  die 
nationale  Begeisterung  seiner  Erbauer  zeugen  sollte,  da 
wurde  in  der  Regel  rasch  und  energisch  zu  Werke  gegan- 
gen, der  Plan  des  weiten  Ganzen  in  einem  Wurfe  konzi- 
pirt  und  in  der  Ausführung  begonnen,  indem  man  es  den 
nachfolgenden  Geschlechtern  überliess,  den  unvollendeten 
Riesenleib  fertig  zu  stellen,  soweit  ihre  Begeisterung  und 
ihre  Mittel  eben  reichen  wollten. 

Wir  heut  zu  Tage  gehen  weit  vorsichtiger  zu  Werke, 
sind  genauer  geworden  im  Voranschläge  dessen,  was  wir 
wollen  und  unter  den  jezeitigen  Verhältnissen  erreichen 
können,  und  vertagen  die  Vollendung  eines  einmal  unter- 
nommenen Monumentes  nicht  gern  auf  kommende  Zeiten. 
Dagegen  hat  denn  auch  fast  jedes  grössere  Bauwerk  bei 
uns,  ehe  es  zur  Ausführung  gelangt,  eine  mehr  oder  minder 
lauge  Entwickelungsgeschichte  hinter  sich,  und  zwar  solche 
Bauwerke  zumeist,  denen  nicht  ein  rein  praktisches,  son- 
dern vor  Allem  ein  geistig  hochbedeutendes,  ideales  Mo- 
ment zu  Grunde  liegt.  Aufgaben  zu  derartigen  Monu- 
menten tauchen  zuweilen  immer  wieder  in  periodischen 
Zeitläufeii  auf,  um  ein  erneutes  Durchdenken  der  ihnen 
zu  Grunde  liegenden  Idee,  ein  Weiterführen  derselben 
auf  dem  Wege  zu  ihrer  endlichen  i)raktischen  Realisirung 
zu  fordern,  und  lange  ehe  der  erste  Stein  zur  Ausführung 
ihrer  plastischen  Form  gelegt  worden  ist,  hat  man  auf  dem 
Papiere   an  ihnen  gebaut,  eingerissen  und  wieder  gebaut. 

Einer  solchen  Aufgabe  in  einer  abermaligen  Ent- 
wickelungsphase  stehen  wir  nun  auch  heute  gegenüber, 
denn  die  Konkurrenz  für  einen  in  Berlin  zu  erbauenden 
Dom,  deren  Resultat  nunmehr  in  der  Au.sstelluiig  der 
eingegangenen  Entwürfe  vor  uns  liegt,  ist  ihrer  Idee 
nach  für  unsere  Berliner  Bauschule  keine  neue,  sie  hat 
bereits  eine  lange,  für  den  Entwicklungsgang  der  letzteren 
zum  Theil  hochwichtige  Geschichte  hinter  sich.  Es  mag 
daher  erlaubt  sein  hier  zunächst  einen  Blick  auf  jene, 
dieser  Konkurrenz  vorangegangenen  Ereignisse  zu  werfen. 

Der  erste  Name,  dem  wir  auf  dem  Felde  des  Berliner 
Dombaues  begegnen,  ist  der  jenes  Mannes,  mit  welchem 
für  unsere  Stadt  überhaupt  erst  eine  künstlerische  Geschichte 
in  höherem  Sinne  beginnt,  ist  der  von  Andreas  Schlüter. 
Wir  besitzen  noch  in  einer  perspektivischen  Ansicht  die 
Idee,  nach  welcher  mit  dem  Umbau  des  Schlosses  für  den 
ersten  preussischen  König  auch  die  Errichtung  eines  Domes 
in's  Auge  gefasst  war  und  welche  etwa  aus  dem  Jahre 
1703  herrühren  mag.  Bis  dahin  und  bis  zum  Jahre  1747 
bestand  als  Domkirche  eine  im  Mittelalter  erbaute  Domi- 
nikanerkirche neben  dem   Schlosse,   in  der  Gegend  der 


iig  der  Konkurrenz -Entwürfe  zu  demselben. 

I  Stechbahn,  welche  erst  abgebrochen  wurde,  als  in  jenem 
Jahre  durch  den  Architekten  B  ou  m  a  n  n  dasjenige  Gebäude 
als  Berliner  Dom  errichtet  ward,  welches  noch  jetzt  die 
eine  Seite  des  Lustgartens  einnimmt,  ein  Monument  aus 
einer  Zeit,  in  welcher  Sparsamkeit  von  der  einen  und 
künstlerische  Unfähigkeit  von  der  anderen  Seite  sich  ver- 
einigten um  als  Typus  für  protestantische  Kirchen  die 
abstossende  Form  eines  grossen  kahlen  Hörsaales  herzu- 
stellen. Im  Uebrigen  sollte  dieser  Dom  wie  auch  schon 
die  ältere  abgebrochene  Kirche  wesentlich  nur  dem  Be- 
dürfniss  eines  Gotteshauses  für  eine  einzelne  protestan- 
tische Gemeinde  genügen,  zu  welcher  auch  die  Königliche 
F'amilie  und  ihr  Hofstaat  gehörte  und  deren  Kirche  somit 
auch  den  Charakter  einer  Hofkirche  trug,  ohne  indessen 
anderen  Kirchen  oder  dem  Lande  gegenüber  irgend  eine 
höhersteh(_'nde  Bedeutung  zu  besitzen. 

Wichtig  bleibt  hier  nur  noch  der  Umstand,  dass 
durch  Errichtung  dieses  Gebäudes  an  der  angegebenen 
Stelle  der  Bauplatz  für  einen  neuen  Dom  in  dem  Orga- 

j  nisnius  der  Stadt  wesentlich  festgestellt  wurde,  so  dass 
bei  späteren  Bearbeitungen  der  Aufgabe  grade  dieser  Platz 

\  immer  wieder  als  der  schliesslich  endgültige  in's  Auge 
gefasst  werden  musste. 

Erst  Schinkel  war  es  vorbehalten,  die  Idee  eines 
Domes  in  Berlin  ül)er  jenen  Gesichtspunkt  der  protestan- 
tischen Ilofkirclie  hinaus  zu  dem  eines  nationalen  Denk- 
mals für  das  ganze  Land  zu  erheben.  Er  fasste  diese 
Idee  unter  dem  mächtigen  Nachklange  der  edelsten  und 
reinsten  Heldenthat  seines  Volkes  und  stellte  in  seinem 
ICntwurfe  einen  grossen  gothischen  Dom  als  Denkmal  der 
Freiheitskriege  hin.  Derselbe  sollte  allerdings  neben  der 
Verherrlichung  der  nationalen  Grossthaten  auch  als  Typus 
gelten  für  eine  dem  rituellen  Usus  des  Protestantismus  in 
künstlerisch  würdiger  Weise  entsprechende  Kirche,  welche 

'  sich  dem  zu  Folge  nach  Altar-  und  Predigtkirche  sonderte. 

j  Das  grossartige  Monument  war,  da  Schinkel  die  ange- 
führte Baustelle  für  einen  so  umfassenden  Gedanken  für 
nicht  ausreichend  erachten  mochte,  vor  dem  Leipziger 
Thore  in  durchaus  freier  Umgebung  gedacht.  Die  Arbeil 
blieb  bekanntlich  Entwurf  und  statt  dessen  fiel  Schinkel 
die  undankbare  Aufgabe  zu,  im  Jahre  1819  dem  Bou- 
m an n  sehen    (iebäude  jenen    Anflug    von  künstlerischer 

!  Gestaltung  zu  verleihen,  den  dasselbe  noch  jetzt  im  Aeus- 

j  Seren  in  seiner  Vorhalle  mit  Kuppel  darüber  und  im  In- 
neren in  der  Anordimng  von  Altar  und  Kanzel  zeigt. 

Der  Lustgarten  entwickelte  sich  indessen  allmählig 
zu  dem  hervorragendsten  Platze  der  Stadt,  und  schon 
dieser  Umstand  forderte  gebieterisch  die  Beseitigung  des 
bisherigen  Domes  und  die  Errichtung  eines  neuen,  den 
an  dieser  Stelle  unterdessen  entstandenen  grossen  Monu- 
mentalbauten entsprechenden  Bauwerkes. 
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Es  war  Friodrioli  Wilhelm  IV.,  der  kunstverständige 
Kehlig,  der  alsbald  nach  seiner  Thronbesteigung  im  Jahre 
1840  den  Gedanken  der  Errichtung  eines  neuen  gross- 
artigen Domes  an  jener  Stelle  mit  dem  grössten  Eifer 
aufnahm  und  mit  dem  persönlichsten  Interesse  verfolgte. 
Eine  kolossale  fünfschiffige  Basilika  sollte  sich  nach 
der  Idee  des  königlichen  Dilettanten,  dem  Stüler  hier 
offenbar  nur  als  Ausführender  zur  Seite  stand,  am  Lust- 
garten erheben.  Sie  sollte  in  Anlage  und  Stil  sich  eng 
an  die  römischen  Basiliken  der  altchristlichen  Zeit  an- 
lehnen und  schon  in  dieser  ihrer  Form  der  Ausdruck 
der  protestantischen  Kirche  als  der  unmittelbaren  Nach- 
folgerin der  christlichen  Urkirche,  der  Apostelkirche,  sein. 
Gleichzeitig  aber  war  sie  auch  als  derjenige  Raum  ge- 
dacht, in  welchem  die  grossen  Begebenheiten  des  ganzen 
Landes  ihren  letzten  kirchlichen  Ausdruck  finden  sollien, 
als  Krönungskirche,  als  Königskirche,  und  namentlich  in 
ihrer  Bedeutung  als  letztere  war  ihr  zur  Seite  auch  die 
Begräbnisstätte  der  Mitglieder  des  königlichen  Hauses,  in 
der  Form  eines  Campo  Santo  geordnet.  Schliesslich  mag 
dem  Könige  bei  seinem  Dome  wohl  auch  noch  der  Ge- 
danke vorgeschwebt  haben,  dass,  wie  er  selbst  der  oberste 
Schirmherr  der  protestantischen  Kirche  sei,  so  auch  sein 
Dom  als  die  Hauptkirche  der  protestantischen  Christen- 
heit, als  ein  paralleles  Monument  zur  römischen  Peters- 
kirche angesehen  werden  solle. 

So  eigenthümlich  engherzig  auch  damals  noch  das 
künstlerische  Leben  bei  uns  gestaltet  war,  so  war  doch 
der  Nachhall,  den  diese  königliche  Initiative  fand,  das 
Interesse,  welches  man  einer  solchen  Aufgabe  mit  der  be- 
stimmtesten Aussicht  auf  Realisirung  verbunden  entgegen 
trug,  ein  ungemein  bedeutendes.  Unaufgefordert  ent- 
wickelte sich  in  Folge  dessen  eine  Art  freier  Konkurrenz, 
indem  von  verschiedenen  Künstlern  Entwürfe  aufgestellt 
und  der  Oeffentlichkeit  übergeben  wurden.  Ein  Unter- 
nehmen, dass  unter  den  damaligen  Verhältnissen  das  ein- 
zig m(')gliche  und  um  so  berechtigter  war,  je  mehr  der 
vom  Könige  gefassten  Idee,  wie  sie  der  von  Stüler  ge- 
zeichtK-te  Entwurf  darstellt,  die  erheblichsten  künstleri- 
schen Bedenken  entgegengestellt  werden  konnten.  Neben 
der  Arbeit  eines  hannoverschen  Architekten  Hallmann 
sind  hier  namentlich  die  Entwürfe  von  Wilh.  Stier  zu 
erwähnen. 

Auch  er  fasste  den  Dom  als  ein  hervorragend  na- 
tionales Denkmal  auf,  sonderte  indessen  in  seinen  Arbeiten 
die  Anlage  nach  ihren  verschiedeneti  Zwecken,  indem  er 
den  einen  Theil  als  die  für  den  fortlaufenden  Gottesdienst 
nothwendig  werdende  Predigtkirche  ausbildete,  der  je  nach 
Bödürfniss  Räume  für  die  grossen  Festlichkeiten  ange- 
schlossen werden  konnten.  Sodann  aber  nahm  er  die  Idee 
eines  Campo  santo  nach  jener  Seite  hin  auf,  die  dieser 
Anlage  in  Italien   mit  der  Zeit    von  sell)er  geworden  ist, 


als  hervorragende  Begräbnisstelle  nämlich,  als  Erin- 
nerungsraum für  geschichtliche  Ereignisse  und  Persönlich- 
keiten des  gesammten  Volkes  —  seine  Fürsten  voran  —  und 
verband  das  Campo  santo  solchergestalt,  als  nationale 
Ruhmeshalle  mit  dem  speziell  kirchlichen  Zwecken  die- 
nenden Gebäude  zu  einem  grossen  Ganzen.  Wilh. 
Stier  führte  diesen  Grundgedanken  in  vier  verschiedenen 
Kombinationen  durch,  indem  er  namentlich  im  Gegensatze 
zu  dem  Königlichen  Entwürfe  das  gewölbte  Deckensystem 
und  die  für  den  heimischen  Ziegelbau  passenden  Kunst- 
formen zur  Anwendung  brachte.  Wie  Schinkel  dachte 
auch  er  seine  Anlagen  ursprünglich  nicht  auf  der  be- 
schränkten Stelle  des  Lustgartens  sondern  auf  einem 
durchaus  freien  Platze. 

Friedrich  Wilhelm  IV.  befahl  indessen  die  Aus- 
führung seines  ersten  Entwurfes,  dem  nur  unwesentliche 
Modifikationen  angefügt  wurden.  Cornelius  wurde  be- 
rufen um  für  die  Räume  des  Campo  santo  Fresken  nach  den 
Prophezeihungen  der  Bibel  über  die  letzten  Dinge  der  Welt 
auszuführen,  und  von  dem  Bau  wurden  jene  Theile  er- 
richtet, die  noch  jetzt  am  Lustgarten  und  längs  der  Spree 
als  Ruinen  vorhanden  sind.  Das  Jahr  1848  unterbrach 
die  Bauausführung  zwar  vollständig,  trug  aber  damit  zu- 
gleich auch  jenes  Basilikenprojekt  ein  für  allemal  zu 
Grabe.  Denn  als  im  Jahre  1855  und  schon  früher  viel- 
leicht der  König  den  Dombaugedanken  wieder  aufge- 
nommen hatte,  zeigen  die  von  Stüler  hierfür  ausgearbei- 
teten Entwürfe  nunmehr  alle  die  Grundidee  eines  Zentral- 
raumes mit  dominirender  Kuppel,  Durch  jene  ange- 
fangenen Konstruktionen  aber,  denen  ein  Neubau  sich 
mehr  oder  minder  anzuschliessen  hat,  war  für  die  gross- 
artige Entwicklung  der  Aufgabe  auf  dem  ohnehin  schon 
nicht  eben  günstigen  Bauplatze  nur  ein  neues  erschwe- 
rendes Moment  hinzugekommen. 

Die  Ausführung  jenes  zweiten  Stüler'schen  Ent- 
wurfes wurde  nun  zwar  noch  fortgeführt  bis  zur  Her- 
stellung eines  grossen  Modelles  nach  den  Zeichnungen 
des  Meisters,  sodann  aber  durch  deu  Tod  des  Königs 
unterbrcjchen ,  und  die  ganze  Dombauangelegenheit  ruhte 
nun  abermals,  bis  sie  durch  den  glücklichen  Abschluss 
der  neuesten  Ereignisse  der  preussischen  Geschichte  in 
maassgebenden  Kreisen  wieder  in  Aufnahme  gekommen 
sein  mochte. 

König  Wilhelm  befahl  im  Jahre  1867  abermals  die 
Einleitungen  zu  einem  neuen  Donibau  zu  treffen  ,  und  da 
nach  Stüler's  Tode  Niemandem  allein  auf  seinen  Ruf 
hin  eine  solche  Aufgabe  übertragen  werden  konnte,  so 
lag  die  Idee  einer  freien  Konkurrenz  zu  diesem  Zwecke 
im  Grunde  ziemlich  nahe.  Dass  dieselbe  in  der  That  doch 
ergriffen  wurde,  dass  am  12.  August  1867  die  preussischen 
Minister  für  Kultus  und  Handel  ein  Konkurrenzausschreiben 
für  einen  Berliner  Dom  erliessen,  bleibt  dennoch  auch  an 


FEUILLETON. 

Das  diesjährige  Weihnaclitsfest  des  Motiv. 

Neben  Dnnibaukonkurrenz  und  Schinkelkonkurrenz, 
neben  den  verwickelten  Fiagcn  über  den  Schutz  des  ar- 
chitektonischen Eigenthumsiechtes  oder  die  Stellung  der 
Baubeamten  in  Pi  eussen ,  brachte  uns  die  vergangene 
Woche  als  erquickliche  Pause ,  als  erfrischendes  Inter- 
mezzo das  Weihnachtsfest  des  Motiv,  jenes  Fe^t,  wo  die 
Frage  nach  dem  Eigentluimsrcchte  des  architektonischen 
Humors  nur  in  der  m(">gliclislen  Verbreitung  desselben,  und 
die  nach  der  Stellung  der  Baubeamten  nur  in  der  allge- 
meinen Gleichheit  vor  den  Gesetzen  der  guten  Laune 
ihre  Lösung  finden.  —  So  freut  sich  denn  auch  der  Be- 
richtei'Statter  dieses  nicht  wenig,  neben  den  ernsten  Tages- 
fragen über  dieses  Fest  einige  Worte  vom  Staj)el  lassen 
zu  können,  die  nicht  wie  sonst  inuuer  unter  der  Kontrolle 
der  strengen  Kritik  stehen,  zumal  er  wohl  voraussetzen 
darf,  dass  das  Motiv,  der  fröhliche  Verein  unter  unserer 
studirenden  architektonischen  Jugend,  auch  den  fernste- 
henderen Lesern  dieses  Blattes  nicht  ganz  unbekannt  sein 
wird  und  sie  es  sich  gefallen  lassen  werden,  einiges  von 


den  dort  vorgebrachten  Scherzen  zu  hören,  die  allerdings 
nur  bei  einem  speziellen  und  engeren  Kreis  von  Fachge- 
nossen, die  jenem  Verein  einst  nahe  standen,  auf  volles 
Interesse  rechnen  dürfen. 

Schon  im  letzten  Jahre  hatte  das  Motiv  mit  dem 
wachsenden  Zudrange  zu  seinem  Weihnachtsfeste  auf  die 
Wahl  eines  grösseren  Lokales  als  bisher  bedacht  nehmen 
müssen.  Trotzdem  waren  auch  diesmal  die  ausgedehnten 
Räumlichkeiten  des  neuen  Konzerthauses  fast  vollständig 
gefüllt  von  einer  dichten  architektonischen  Menge,  deren 
Kopfzahl  auf  über  700  angegeben  wird.  Als  architekto- 
nisch aber  darf  ich  die  Menge  deshalb  wohl  mit  Recht  be- 
zeichnen, weil  die  Gäste  aus  anderen  Berufsklassen  dies- 
mal imr  in  verschwindend  kleiner  Zahl  vorhanden  waren. 
Dagegen    zeigten    die    vielen    von    ausserhalb    zu  diesem 

I  Zwecke  herbeigeeilten  Kollegen  deutlich,  wie  das  Fest  im 
Allgemeinen  bereits  gern  zu  einem  Vereinigungspunkte 
gewählt   wird,  wo  viele  alte  Freunde  einmal  wieder  in 

;  Fröhlichkeit  einkehren  und  nebeneinander  sitzen  im  Genuss 
der  Gegenwart  und  in  der  Erinnerung  der  gemeinsamen 
Vergangenheit.  Mir  verging  wenigstens  die  erste  Stunde 
bei  Begrüssung  solcher  altbekannten  werthen  Gesichter. 

Schlag  8  Uhr  ward  das  Fest  mit  der  Mozart'schen 
Ouvertüre  zur  „Entführung"'   und  dem  üblichen  Prologe 
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und  für  sich  schon  ein  sehr  bemerkenswerthes  Ereigniss 
für  die  gegenwärtige  Stellung  unserer  Kunst  und  unseres 
Faches  in  Preussen.  Sonderbar  genug  war  das  Aus- 
schreiben allerdings  abgefasst.  Ohne  Programm,  denn  es 
bestimmte  nur  die  Grenzen,  welche  der  neue  Bau  auf  dem 
angegebenen  Platze  am  Lustgarten  nicht  überschreiten 
dürfe,  —  ohne  Preise,  denn  es  stellte  nur  eine  angeniessene 
Vergütigung  der  aufgewendeten  Zeit  und  Arbeit  in  Aus- 
sicht, —  ohne  Preisrichter,  denn  es  schwieg  hierüber  voll- 
ständig. Es  erklärt  sich  aus  diesem  Programme  denn 
auch  so  ziemlich  die  allgemeine  Physiognomie,  welche 
die  fünf  Monate  nach  dem  Einlieferungsterniin  erfolgte 
Ausstellung  der  eingegangenen  51  Arbeiten,  wie  wir  sie 
in  der  vorigen  Nummer  unseres  Blattes  bereits  angeführt 
haben,  an  sich  trägt. 

Die  Konkurrenz  ist  keinesweges,  wie  die  allgemeine 
AutTorderung  des  Ausschreibens  es  etwa  erwarten  liess, 
eine  internationale  geworden,  sondern  im  Gegentheil  eine 
fast  ausschliesslich  interne  geblieben.  Nicht  weniger  als 
23  Arbeiten,  soweit  dies  bei  der  bewahrten  Anonymität 
mancher  Verfasser  sich  beurtheilen  lässt,  gehören  Berliner 
Architekten  an;  von  den  12  Arbeiten,  die  ausserdem  aus 
Preussen  eingegangen  sind,  lässt  sich  zum  grössten  Theile  sa-' 
gen,  dass  ihre  Verfasser  wenigstens  in  enger  Beziehung  zur 
Schule  oder  zum  Lande  stehen.  Das  übrige  Deutschland 
hat  9  Arbeiten  geliefert,  darunter  2  aus  Wien,  1  aus 
Oldenburg,  1  aus  flamburg;  das  Ausland  endlich  ist  durch 
2  Arbeiten  aus  Frankreicli  und  1  aus  Belgien  vertreten, 
von  welchen  wir  wohl  annehmen  können,  dass  sie  die 
Leistungen  der  Kunst  in  ihrem  Vaterlande  nicht  reprä- 
sentiren. 

Die  Ursachen  dieses  Verhältnisses  erklären  sich  leicht. 
Das  Dunkel,  welches  für  jeden  nicht  Heimischen  durch 
die  Fassung  des  Programmes  auf  den  wesentlichsten  Be- 
dingungen der  Aufgabe  und  des  auszuübenden  Preisrichter- 
amtes ruhte,  der  Zweifel,  der  ausserhalb  herrschen  mochte 
über  den  Begrifl',  den  ein  preussischer  Minister  mit  einer 
„angemessenen Vergütigung"  verbindet, —  dies  Alles  mochten 
für  Viele  eben  keine  anlockenden  Momente  sein,  sich  an 
dieser  Konkurrenz  zu  betheiligen.    Es  bleibt  um  so  ehren- 


voller, dass  die  Berliner  Architekfenschaft  über  diese  un- 
erquicklichen Aeusserlichkeiten  hinweg  die  grosse  und 
ideale  Bedeutung  der  Aufgabe  erfasst  und,  wohl  darf  man 
es  aussprechen,  mit  Aufopfiirnng  den  denselben  zu  (irunde 
liegenden  kimiglichen  Intentioniiu  zu  entsprechen  sich  be- 
strebt hat.  Es  muss  nun  abgewartet  werden,  wie  man 
von  der  andern  Seite  her  dies  zu  würdigen  wissen  wird. 

Bedauern  müssen  wir  aber  immerhin,  dass  es  den  Ber- 
liner Architekten  nicht  vergönnt  war,  ihre  Kräfte  einem  wei- 
teren Kreise  gegenüber  zu  messen,  ja  dass  diese  Konkurrenz 
auch  nicht  einmal  ein  Gesammtbild  der  Lciistungen  unserer 
speziellen  Schule  abgiebt;  denn  wenn  auch  die  jüngere 
Generation  derselben  so  ziemlich  vollständig  auf  dem 
Kampfplatze  erschienen  ist,  so  vermissen  wir  doch,  mit 
einer  einzigen  Ausnahme,  die  Namen  der  Ackeren,  die 
Namen  der  anerkannten  Meister  in  unsei'ein  Kreise.  Wir 
hätten,  offen  gestanden,  nicht  geglaubt,  dass  sie  uns  bei 
einer  solchen  Angelegenheit  fehlen  würden. 

Noch  ein  Moment  ist  aber  bei  dem  ersten  flüchtigen 
Ueberblick  über  die  ausgestellten  Arbeiten  hervorzu- 
heben, ein  Moment,  dem  wir,  mag  die  schliessliche  Ent- 
scheidung der  Konkurrenz  ausfallen,  wie  sie  wolle,  eine 
bleibende  Bedeutung  für  die  fernere  Stellung  unseres 
Faches  beilegen  müssen 

Zum  ersten  Male  ist  bei  einem  grossen  Staatsbau  in 
Preussen  dieser  Weg  der  freien  Konkurrenz  eingeschlagen 
worden,  hat  man  das  bisherige  Verfahren  der  Herstellung 
solcher  Arbeiten  durch  die  büreaukratische  Maschine  ver- 
lassen und  —  dies  können  wir  wohl  schon  jetzt  aus- 
sprechen —  durchaus  nicht  zum  Schaden  der  Angelegen- 
heit. Ja  es  zeigt  sich  jetzt  schon  die  überraschende 
Thatsache,  dass  so  weit  bereits  ein  Urtheil  nH')glich ,  die 
hervorragenden  Arbeiten,  sowohl  der  auswärtigen,  wie 
der  Berliner  Architekten,  ausschliesslich  jenen  Kreisen 
angehören,  die  ausserhalb  der  Staatseinrichtungen  in  der 
freien  Praxis  sich  ihre  Stellung  gegründet  haben. 

Dies  erste  allgemeine  Ergebniss  wollten  wir  hier 
vorweg  mit  Freude  feststellen  und  bcgrüssen ,  ehe  wir 
uns  der  Schilderung  der  einzelnen  Arbeiten  zuwenden. 

(Fortsetzung  lolgt.) 


Der  liubau  des  Itraiuieiibur^er  Tliores  /u  Berlin. 


Wir  haben  über  die  verschiedenen  Projekte,  welche 
nach  Abbruch  der  Stadtmauer  für  den  Umbau  des  Bran- 
denburger Thores  aufgestellt  worden  sind,  seiner  Zeit  so 
ausführlich  berichtet,  dass  wir  jetzt,  nachdem  dieser  Um- 
bau zur  Thatsache  geworden  ist,  v(!rpHichtet  sind,  wenig- 
stens in  Kürze  desselben  zu  gedenken.  Die  Grundriss- 
skizze durch  welche  wir  in  No.  21,  Jahrgang  18üy  unse- 
res Blattes  das  zur  Ausführung  bestimmte  Projekt  des  Hrn. 


Ober-Hofbaurath  Strack  dargestellt  haben,  ist  im  Wesent- 
lichen richtig  gewesen,  wie  dies  bei  den  gebundenen  For- 
men eines  derartigen  antiken  Säulenbaues  aiuih  nicht  wohl 
anders  der  Fall  sein  konnte.  Eine  Abweichung  davon 
hat  nur  insofern  stattgefunden,  als  die  beiden  mittelsten 
Säulen  der  Hallen,  welche  zu  den  Seiten  des  IIauptbauc;s 
ausgeführt  worden  sind  und  nunmehr  eine  Verbindung  zwi- 
schen dem  Thore  und  den  btüden  nach  innen  vortreten- 


des Liedervaters  eröffnet.  Hier  am  Eingange  gleich  muss 
ich  ein  auf  das  ganze  P^est  bezügliches  Lob  aussprechen, 
das  grosser  Pünktlichkeit  und  Präzision  nämlich  hinsic^ht- 
lich  der  Aufführungen  und  der  Innehaltung  der  nothwen- 
digen  Pausen,  die  früher  zuweilen  über  (iebühr  verlängert 
worden  waren.  Auch  stellte  sich  hier  gleich  in  der  ge- 
lungenen Ausführung  der  Ouvertüre  durch  eine  vollbe- 
setzte Kapelle,  deren  Mitglieder  ausschliesslich  aus  Motivern 
bestand,  heraus,  dass  wie  dies  bei  einem  in  seiner  Zu- 
sammensetzung so  wechselnden  Vereine  natürlich  ist,  das 
Hauptgewicht  im  Vereine  zur  Zeit  auf  den  musikali.schen 
Leistungen  desselben  beruht. 

Hiermit  soll  übrigens  nur  die  Vorzüglichkeit  der 
letzteren  hervorgehoben,  kein  Tadel  ausgesprochen  werden 
über  die  Leistungen  auf  dem  andern,  zumal  dem  thea- 
tralischen Gebiete.  Das  nunmehr  folgende  Stück,  „die 
Wasserpest"  betitelt,  eine  Feerie  in  drei  Akten,  lieferte 
hierfür  den  Beweis.  Der  dem  Ganzen  zn  (irunde  lie- 
gende poetische  Gedanke  verdient  hier  wohl  ein  kurzes 
Referat  vom  Gange  des  Stückes. 

Elodea  feMifera  Cmiadeiisia ,  Beherrscherin  der  Ge- 
wässer und  mächtige  Fee,  hat  den  Bauführer  Zirkel  bei 
einer  Kahnpartie  zu  sich  herab  auf  den  Seegrnnd  gelockt, 
der  zur  herrlichen  Grotte  ausgestattet  ist,  ihm  FLschnatur 


verliehen  und  beabsichtigt,  ihn  als  ihren  Gemahl  in  der 
feuchten  Tiefe  zu  behalten.  Der  besagte  Bauführer,  dem 
namentlich  das  fortwährend  durch  seine  Kehle  rinnende 
Nass  ausserordentlich  wohlthut,  willigt  ein,  bittet  ai)er  in 
einem  dunklen  (iefühl  an  seine  frühere  Existenz  noch  um 
Aufschub  des  Termins  der  Hochzeit,  trotzdem  die  Fee 
mit  ihren  Reizen  und  der  Schilderung  der  ihren  Gemahl 
künftig  erwartenden  Freuden  nicht  eben  zurückhaltend  ist. 
Sie  stellt  ihren  Hofstaat  dem  Geliebten  vor,  der  hier  al- 
lerlei interessante  Bekanntschaften  an  „Foiello",  iiirem 
Hofpoeten,  „Bierfisch",  ihrem  Kellermeister  und  dem 
„wahnsinnigen  Häring",  ihrem  Balletintendanten,  macht,  na- 
mentlich aber  an  verschiedenen  kleinen  Nymphen,  der 
Anacliarsis,  der  Tropperoria  u.  s.  w.,  die  neben  der  Kö- 
nigin ihre  Schlingen  auf  dem  Seeboden  ausbreiten  und 
sich  schliesslich  mit  einigen  als  Hofherren  dienenden  Sa- 
lamandern zu  einem  Ballet  um  den  neuen  Anköinniling 
vereinigen.  Im  zweiten  Akte  treffen  wir  den  Baufülirer 
Schiene  mit  seinem  in  architektonischen  Dramen  unver- 
meidlich gewordenen  Bauwächter  Zwiebel,  beide  mit 
der  Vertilgung  der  Wasserpest  im  genannten  See  beschäf- 
tigt. Die  Töchter  seines  Vorgesetzten,  des  Hrn.  Baurathes 
Schnurrig  treten  auf;  es  versteht  sich,  dass  er,  der 
Bauführer,  zu  der  einen  in  einem  sogenannten  „Verhält- 
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den  Fliigelbauten  herstellen,  weggefallen  sind.  Diese  Hallen, 
beiläufig  gesagt  die  einzigen  eigentlichen  Säulenhallen,  welche 
wir  bis  jetzt  in  Berlin  besitzen  —  4  Säulen  in  der  Front  nach 
dem  Tliiergarten  lang  und  3  Säulen  in  den  Giebelfronten 
tief  —  sind  mit  den  erwähnten  inneren  Flügelbauten  durch 


scheinung  des  Bauwerks,  wie  sie  unser  Holzschnitt  vom 
Thiergarten  gesehen,  darstellt,  einen  durchaus  würdigen 
und  angemessenen  Eindruck  hervorbringt.  — 

Die  formale  Gestaltung  der  neuen  Bautheile  war 
selbstverständlich  durch  die  Architektur  der  inneren  Flü- 


übergestreckte  Architrave  lose  verbunden.  Auf  eine  Kri- 
tik dieser  Lösung,  welche  ein  späteres  Oeffnen  der  inne- 
ren Flügelbauten  ausschliesst  und  den  gegenwärtigen,  noch 
keineswegs  ganz  befriedigenden  Zustand  zu  einem  defini- 
tiven gemacht  hat,  wollen  wir  nicht  noch  einmal  ein- 
gehen.   Geleugnet  soll  nicht  werden,  dass  die  äussere  Er- 


gelbauten,  deren  Gebälk  und  Säulen  übrigens  nur  eine 
im  Maasstab  reduzirte,  im  Uebrigen  getreue  Kopie  von  den 
Kunstformen  des  Hauptthores  sind,  bedingt. 

Die  technische  Ausführung  der  neuen  Bautheile  ist 
eine  vorzügliche;  die  Kosten  des  Umbaues  sollen  .35000  Tbl. 
betragen  haben. 


lieber  Oriiii<hvasser. 


( Scliluss.) 


Dagegen  sind  von  der  Kommission,  welche  mit  der 
Wasserversorgung  Wiens  betraut  war,  sehr  spezielle  Vor- 
arbeiten über  die  Ergiebigkeit  der  in  der  Nähe  Wiens 
zu  Tage  tretenden  und  unterirdisch  fliessenden  Wasser- 
läufe angestellt  worden.  Es  mag  gestattet  sein,  eine  der 
untersuchten  Lokalitäten  hier  zu  beschreiben,  da  dies  sehr 
interessante  Unterscheidungen  an  die  Hand  giebt  und  so 
abstrakte  Erörterungen  entbehrlich  macht. 

Der  Untergrund  der  zu  besprechenden  Wiese  be- 
steht aus  zerklüftetem,  sehr  porösem  Kalkstein,  welcher 


dem  Durchgange  des  Wassers  wenig  Hindernisse  dar- 
bietet. Diese  Kalksteinschicht  wird  an  der  tiefsten  Stelle 
von  einem  Flüsschen  durchflössen  und  zieht  sich  nach 
den  Bergen  zu  unter  dem  Bette  eines  Mühlbaches  hin, 
welcher  fast  durchgängig  durch  eine  Thonschicht  von  ihr 
getrennt  ist  und  höher  als  der  erstgenannte  Wasserlauf 
liegt.  Die  atmosphärischen  Niederschläge  nun,  welche  auf 
die  ausgedehnten  Wiesenflächen  und  die  Berge  oberhalb 
des  Mühlbaches  fallen,  sinken  in  den  porösen  Untergrund 
ein  und   fliessen    in  demselben  dem  tiefsten  Punkte  des 


niss"  steht,  während  die  Andere  die  Braut  des  soeben 
verunglückten  Zirkel  ist.  Während  man  noch  klagt 
über  das  Verschwinden  des  Freundes  und  Geliebten,  tönt 
plötzlich  aus  dem  Seegrund  deutlich  der  Gesang  des  ver- 
loren Geglaubten  herauf.  Li  Schiene's  Busen  erhebt  sich 
ein  grossartiger  Gedanke.  ,,Herr  Baurath",  ruft  er  sei- 
nem erstaunten  Vorgesetzten  zu ,  „eilen  sie  an  die  Luft- 
pumpe", hüllt  sich  in  das  Taucherkostüm  und  versinkt 
vor  den  Augen  der  ob  solchen  Wagnisses  entsetzten  Zu- 
schauer in  die  Tiefe  des  Sees,  während  Bauwächter 
und  Baurath  mit  Anstrengung  die  Luftpumpe  handhaben. 

Der  dritte  Akt  bringt  uns  zunächst  wieder  in  das 
Reich  der  Wasserpest.  Zirk  el  erinnert  sich  an  warmblü- 
tigere Lippen,  als  jene  der  feuchten  Meerfee  sind,  und  ist 
so  ungalaiit  ihr  dies  zu  verstehen  zu  geben,  die  darüber 
in  die  ungemessenste  Eifersucht  ausbricht.  Aber  schon 
naht  von  oben  ihrem  Reiche  ein  Ende.  Harken,  Kratzen 
und  Bagger  senken  sich  herab  um  ihre  Schlingen  zu  zer- 
reissen,  und  die  bestürzten  Seenymphen  wissen  sich  vor 
ihren  Zacken  nicht  mehr  zu  retten;  auch  Zirkel  im  Tau- 
cherkostüm naht  sich.  Aber  so  schnell  giebt  die  Fee  ihre 
Sache  nicht  verloren,  sie  verstrickt  den  Taucher  in  die 
Schlingen  ihrer  Pflanze,  sie  zerstört  die  Baggerketten,  sie 
droht  ihren  Geliebten  wieder  zum  Menschen  zu  machen 


und  ihn  in  der  Wassertiefe  so  dem  Tode  zu  überliefern. 
Doch  dieser  rasch  entschlossen,  ergreift  die  Signalleine 
des  gefesselten  Tauchers,  hängt  sich  an  ihn  und  beide 
werden  nebst  der  Fee,  die  von  ihrem  Geliebten  nicht 
lassen  will,  in  die  Höhe  gezogen.  Das  Nachspiel  stellt 
dann  in  einem  poetischen  Bilde  den  Kahn  mit  dem  Bau- 
rath und  seinen  Töchtern  und  den  beiden  Geretteten  dar, 
die  der  feuchten  Tiefe  glücklich  entronnen  sind,  während 
im  Vordergrunde  die  Leiche  der  getödteten  Fee  auf  den 
Wassern  treibt. 

Das  kleine  Stück,  gut  dargestellt,  wirkte  recht  poe- 
tisch und  charakterisirt  die  Leistungen  des  ganzen  Festes, 
die  diesmal,  vielleicht  im  Gegensatz  zu  dem  Zu  viel, 
das  am  vorigen  Feste  auf  dem  Gebiete  der  persönlichen 
Satire  geschehen  war,  in  durchaus  anspruchslos  fröhlicher 
und  harmloser  Weise  abgefasst  waren.  Dem  Stück  folgte 
die  Weihnachtsbescheerung,  dann  setzte  man  sich  zum 
Festmahl  nieder,  zu  welchem  nicht  nur  in  dem  weiten 
Saale,  sondern  auch  ringsum  in  allen  Logen  der  ersten 
Etage  die  Tische  gedeckt  waren.  Es  folgte  die  Menge 
der  offiziellen  Toaste,  aus  welchen  diesmal  in  recht  schöner 
Weise  der  Ausdruck  der  inneren  Harmonie  zwischen  den 
Jüngern  und  den  Meistern  des  Faches,  die  ziemlich  voll- 
ständig vertreten  waren,  hindurchklang,  dann  noch  ver- 


_  61 


Thaies,  d.  h.  dem  Flüsschen  zu.  Diesen  Zufluss  kann 
man  als  ziemlich  konstant  betrachten,  da  bei  seinem  be- 
deutenden Saminelgebiet  sich  die  Unregelmässigkeiten 
unter  einander  auszugleichen  pflegen.  Er  bildet  das  eigent- 
liche Grundwasser.  Von  diesem  durch  keine  materielle 
Scheidewand  getrennt,  aber  andern  Ursprungs  ist  die 
darüber  hinfliessende  Schicht.  Der  Mühlbach  schneidet 
nämlicii  an  einzelnen  Stellen  die  wasserdurchlässige  Schicht 
an  und  giebt,  während  er  bei  niedrigem  Wasser  vollständig 
im  Thon  fortfliesst,  bei  höheren  Wasserständen  einen 
Theil  seines  Wassers  in  die  Kalkschicht  ab.  Dieses 
Sickerwasser  ist  im  Gegensatze  zum  Grundwasser,  welches 
durch  längeres  Verweilen  im  Boden  einen  Theil  der  in 
ihm  befindlichen,  schwer  löslichen  Stoft'e  aufgenommen 
hat  und  also  hart  geworden  ist,  weiciies  Flusswasser, 
welches  bei  der  Berührung  mit  der  Luft  bereits  seine 
Kohlensäure  und  damit  die  Fähigkeit  abgegeben  hat, 
obige  Bestandtheile  in  Lösung  zu  erhalten.  Ueber  diesen 
Schichten  fliesst  noch  eine  dritte  fort,  welche  vorüber- 
gehend je  nach  dem  Vorkommen  kleinerer  undurchlässiger 
Schichten,  als  erstes  oder  zweites  Seitenwasser  anzu- 
sprechen wäre,  nämlich  dasjenige  Wasser,  welches  von 
atmosphärischen  Niederschlägen  herrührt,  die  auf  die 
Fläche  zwischen  den  beiden  Wasserläufen  nieder  fallen. 
Bei  dem  verhältnissmässig  kleinen  Sammelgebiet  dieser 
Wasserschicht  ist  sie  von  jedem  Regen  beeinflusst  und 
versiegt  bei  anhaltender  Dürre.  Ebenso  aber  wird  ihre 
Bildung  gehindert,  wenn  die  oberen  Schichten  des  Erd- 
bodens gefroren  sind  und  also  kein  Wasser  durchlassen. 
Hieraus  erklärt  sich,  dass  bei  andauerndem  Froste  auch 
der  Grundwasserstand  fällt.  Dagegen  hat  man  in  solchen 
Fällen  keine  bedeutende  Temperaturerniedrigung  beobachtet, 
weil  ja  der  Zufluss  kalten  Wassers  gehemmt  und  ein  Ab- 
geben von  Wärme  durch  die  bedeckende  Erdschicht  ver- 
hindert ist. 

Noch  ist  der  P^all  in's  Auge  zu  fassen,  der  in  Frank- 
reich, namentlich  im  Pariser  Becken,  dann  aber  auch  in 
Algier  und  China  sehr  häufig  eintritt,  der  Fall  nämlich, 
dass  mächtige  undurchlässige  Schichten,  in  welche  Flüsse 
und  Ströme  eingeschnitten  sind,  tiefer  liegende  poröse 
Erdschichten  von  bedeutender  Mächtigkeit  abschliessen, 
in  welche  die  atmosphärischen  Niederschläge  aus  grossen 
Sammelgebieten  eindringen.  Liegen  diese  Samnielgebiete 
in  Gebirgen  und  sind  die  porösen  Schichten  mit  Wasser 
gefüllt,  so  steht  das  Wasser  in  denselben  unter  Druck. 
Eni  weder  findet  dann  natürlicher  Abfluss  statt,  wie  wir 
ihn  häufig  als  (^uell  am  Boden  von  Flüssen  und  Seen 
beobachten  können,  oder  es  tritt  bei  Erbohrung  eines 
Brunnens  ein  artesischer  Brunnen  zu  Tage.  Dies 
zeigt  auch  das  Faktum  an,  dass  bei  Eröffnung  eines  ar- 
tesischen Brunnens  das  Wasser  am  höchsten  zu  springen 
pflegt,   während   nach   längerem  Fliessen  die  zur  Ueber- 


windung  der  Reibungswiderstände  nöthige  Druckhöhe  sich 
von  der  Geschwindigkeitsh(')h(!  subtrahirt.  Sind  die  Schich- 
ten nicht  vollständig  gefüllt  und  haben  ausreiclumden  Ab- 
fluss, so  kann  es  kommen,  wie  in  Hageii's  „Wasserbau"  er- 
wähnt wird,  dass  das  Tieferbohren  eines  Brunnens  dessen 
gänzliches  Versiegen  bewirkt,  indem  dem  Grundwasser 
ein  Abfluss  in  den  unterirdischen  Strom  eröffnet  und  so 
ein  absorbirender  Brunnen  geschaffen  wird. 

Analog  diesen  Strömungen  sind  Wasseradern,  welche 
in  unterirdischen  Spalten  bisweilen  unter  Druck,  bisweilen 
ohne  solchen  dahinfliessen  und  welche  man  vielfach  beob- 
achtet hat.  Hierher  gehört  auch  die  Erscheinung,  welche 
in  den  Elbniederungen  unterhalb  Wittenberg  allgemein 
sein  soll,  dass  nämlich  in  bedeutenden  Entfernungen  vom 
Flusse  bei  Hochwasser  starke  Quellen  zu  Tage  treten  und 
durch  eigene  Deiciie  —  Qualnideiche  genannt  —  umgeben 
werden  müssen.  Diese  Erscheinung  ist  auf  Höhlungen 
zurückzuführen  und  von  dem  Tränke-  oder  Sickerwasser, 
welches  bei  jedem  Hochwasser  sich  an  der  Innenseite  der 
Deiche  zeigt,  wohl  zu  unterscheiden. 

Fasst  man  das  Gesagte  zu  einer  Ei  kläning  zusaninien, 
so  bezeiclmet  man  also  mit  Grundwasser  die  atmosphä- 
rischen Niederschläge,  welche  dem  nächsten  Wasserlauf 
unterirdisch  in  einem  konlinnirlichen  zusammenhängenden 
Strome  zu.'liessen,  und  unterscheidet  davon  einerseits  ein- 
i  ('ringendes  Flusswasser  und  Seitenwasser  als  vorübergehende 
I  Erscheinungen,  andererseits  die  unterirdischen  Strömungen, 
welche  durch  andurchlässige  Schichten  getrennt  unter  an- 
deren Wasserläufen  herfliessen  und  dit>  Beditigungen  .-u - 
tesischer  Brunnen  sind. 


H. 

Im  Anschluss  au  die  Erörterung  der  Grundwasser- 
verhältnisse dürfte  es  wohl  passend  erscheinen,  die  Ver- 
unreinigung des  Grundwassers  und  ihre  Wirkung  zu  er- 
wähnen. Der  Verfasser  hat  sich  dabei  vielfach  an  ein 
sehr  interessant  und  frisch  geschriebenes  Werk  von 
O.  Reich:  „Die  Salpetersäure  im  Brunnen wasser 
und  ihr  Verhältniss  zur  Cholera,  Berlin  1869", 
angelehnt,  in  welchem  ausser  zahlreichen  Analysen  von 
Brunnenwassern  Berlins  und  anderer  Städte  auch  ein 
naher  Zusammenhang  ihrer  chemischen  Beschaffenheit  mit 
den  Krankheits-  und  Todesfällen  ihrer  Konsumenten  be- 
sonders für  Berlin  nachgewiesen  und  erläutert  ist. 

Wasser,  Luft  und  Erde  nehmen  die  Produkte  des 
Stoffwechsels  der  Pflanzen  und  Thiere  auf,  um  sie  ihnen 
von  neuem  in  anderer  Form  zum  Stoffwechsel  darzubieten. 
Sie  können  das  aber  nur  bis  zu  einem  gewissen  Grade; 
sie  sind  wie  Federn:  eine  bestimmte  Spannung  können 
sie  ertragen,  darüber  hinaus  in  Anspruch  genommen,  hören 
sie  auf   zu   funktioniren.     Der  Zustand,    der   bei  weitem 


schiedene  Aufführungen,  Instrumental- Musik ,  Operette, 
Einzelgesang  u.  s.  w.,  die  ich  hier  so  wenig  verzeichnen 
will,  wie  die  Stunde,  wo  die  letzten  Fröhlichen  die 
Festhalle  verliessen. 

Nur  auf  eine  Leistung  will  ich  noch  aufmerksam 
machen.  Statt  humoristischer  Bilder,  die  sonst  die  Saal- 
wände schmückten,  hatte  man  diesmal  die  Form  einer 
illustrirten  Beigabe  zur  üblichen  Festzeitung  gewählt, 
welche  in  beredten  Versen  und  charakteristischen  Bildern 
die  Gefahren  schilderte,  die  der  Kunst  und  Berlin  aus  der 
Gewerbefreiheit  erwachsen  werden.  Es  kommt,  so  sagt 
der  Dichter,  die  Zeit  wo 

,mit  Ziinftgesetzes  Mordgeduiiken  —  tritt  über  die  gefallneii 
, Schranken  —  die  .Schaar  der  l^fiischer  und  Spekulanten,  —  der 
„verungliickten  Genies  und  der  verkannieii,  —  und  in  der  ent- 
„fesselten  Kräfte  Toben  —  schwimmt  der  Pinsler  natürlich  oben  — 
„und  fangt  mit  Farben  und  ähnliclien  Üingen  —  das  l^ubiikum  in 
„seinen  Schlingen».  —  „Ja", 

fährt  der  Dichter  in  Beziehung  auf  Berlin  fort: 

„Es  kommt  noch  zu  diesem  Unglücke,  —  da.ss  die  IJinweisung 
„ant  clio^  Antike  —  von  nun  ;in  niclK  mehr  ist  im  .Stande  — 
„einen  t-til  zu  geben  einem  Lande,  —  die  Gotliik  wird  sich 
„schleichen  ins  Land  —  und  vor  ihrem  gesetzlosen  Ürnamentspiel 
„—  weicht  der  antike  Vaterlandsstil  -  .Ja,  zu  der  Standesehre 
„fechaden  —  eröffnet  der  Architekt  einen  Laden,  -  im  Schau- 
„lenster  locken  bunte  Bilder,  —  marktschreierisch  strecken  sich 


„gleissende  .Schilder,  —  man  sucht  wie  mit  Kleidern  und  fertigen 
„Sachen  —  mit  fertigem  ßauputz  Geschäfte  zu  machen,  —  und 
„was  die  Kunst  nicht  zieht,  muss  schnell  —  ködern  die  hübsche 
„Ladenmamsell;  —  den  Miidchen  selbst  macht  das  Ding  Vergnü- 
„gen  —  wir  werden  bald  weibliche  Architekten  kriegen.'  — 
Und  nun  folgt  eine  humoristische  Schilderung  der  Zustände 
unserer  Bauakademie,  wenn  die  Sitte  der  weiblichen  Kol- 
legenschaft erst  daselbst  einreissen  würde. 

„Doch" 
so  heisst  es  weiter 

„ich  sehe  schrecklichere  Bilder:  —  mau  bauet  wild  und  immer  wil- 
„der,  —  der  Erfahrung  und  der  t-tatik  Gesetze  —  vernichtet  der 
„Gevverbefreiheitsgötzc,  —  L'nglücksfällc  werden  begegnen  — 
, durch  Gipsgesimse,  die  niederregnen;  —  und  damit  die  Mensc'heu 
„nicht  werden  erschlagen  — •  müssen  sie  palentiite  I'anzerplatten- 
„  regen  schirme  tragen".  — 

Zuletzt    aber    wird   hieraus    Berlin,    der    Scli  windel.stadt, 
gänzlicher  Untergang  prophezeit, 
„doch  auch" 

so  schliesst  das  Gedicht  und  ich  will  damit  ebenfalls  mein 

Feuilleton  schliessen 

„in  dieser  Fluth  der  Sünden  —  wird  man  nocli  eine  Arche 
„linden  —  die  in  den  siehern  Hafen  lief  —  und  diese  Arche  ist 
„das  Motiv:  —  denn  dies  meidet  den  Schwindel  mit  Konsequenz: 
„—  und  fürchtet  keine  Konkurrenz!" 

-   ö  - 
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in  den  meisten  Städten  Deutschlands  und  speziell  in  Berlin 
stattfindet,  entspricht  dem  zitirten  Bilde.  Der  Erdboden 
ist  durch  die  aus  Rinnsteinen  und  Senkgruben  eingesicker- 
ten Imnuinditien  so  verunreinigt,  dass  er  den  Stofi'wechsel 
nicht  mehr  bewirken  kann  und  unser  Grundwasser,  also 
auch  das  aus  ihm  entnommene  Trinkwasser  mit  unseren 
Abgangsstofi'en  und  deren  Zersetzungsprodukten  geschwän- 
gert ist.  So  werden  Disposition  zu  Krankheiten  und  auch 
direkt  Krankheitskeime  übertragen.  Was  Virchow  in 
seinem  ,, Gutachten  der  Kgl.  wissenschaftlichen  Deputation 
für  das  Medizinalwesen"  noch  vermisst,  dass  die  Ursache 
dieser  Verschlechterung  des  Brunnenwassers  „ausreichender 
Untersuchungen"  ermangle,  dass  der  „unzweifelhafte  Nach- 
weis" noch  nicht  geführt  sei,  ist  nun  durch  die  erwähnte 
Arbeit  geleistet. 

Für  den  Chemiker  liegt  es  nOihe,  als  Mittel  dagegen 
Desinfektion  anzurathen,  doch  lehrt  eine  eingehende  Kri- 
tik der  dazu  disponiblen  Reagentien,  dass  von  den  bisher 
angewendeten  nur  wenige  den  Zweck  erreichen,  selbst 
wenn  man  sie  fortwährend  in  reichlichen  Dosen  verwen- 
det, dass  manche  Mittel  aber  positiv  schädlich  wirken, 
wenn  sie  zufällig  in  ungenügender  Quantität  mit  den  Ini- 
munditien  vermischt  werden  und  so  in  den  Boden  ein- 
dringen. Letzteres  wird  von  dem  neuerdings  so  gerühm- 
ten Natrium  Hypermariganat  (übermangansaurem  Natron), 
dem  Chlorkalk  und  dem  Aetzkalk  nachgewiesen.  Auch 
vom  Standpunkte  der  Chemie  kommt  man  also  zu  dem 
Resultate,  welches  die  von  englischen  Aerzten  mit  grosser 
Ausdauer  geführten  statistischen  Nachweise  schon  auf 
praktischem  Wege  erwiesen  haben,  dass  für  die  Gesund- 
heit der  Städte  eine  einheitliche  systematische  Kanalisirung 
das  einzig  anzurathende  Mittel  ist. 

Indem  hierdurch  der  weiteren  Verunreinigung  vorge- 
beugt wird,  wird  zugleich  die  Schädlichkeit  der  bereits 
eingedrungenen  Immunditien  vermindert.  Nach  Virchow 
giebt  nämlich  nicht  das  Steigen  und  Phallen  des  Grund- 


I  Wassers  an  sieb,  sondern  der  Umstand  Veranlassung  zu 
I  Krankheiten,  dass  das  Grundwasser  die  verunreinigten 
Erdschichten  benetzt  und  dadurch  den  Zersetzungsprozess 
in  denselben  befördert.  Durch  das  Senken  des  Grund- 
wasserspiegels werden  aber  solche  Erdschichten  trocken 
gelegt,  welche  durch  den  bisher  durch  sie  hindurch 
fliessenden  Grundwasserstrom  ausgelaugt  und  von  den  lös- 
lichen Stoifen  befreit  waren.  Wenn  nun  auch  wieder  ein 
vorübergehendes  Steigen  des  Grundwassers  stattfindet, 
so  berührt  es  in  den  seltensten  Fällen  die  so  stark  ver- 
unreinigten Schichten  und  kann  also  nicht  so  schädlich 
wirken. 

Vielmehr  dürfte  die  Wirkung,  welche  der  wechselnde 
Grundwasserstand  hervorbringt,  eine  andere  und  treffend 
als  Athmen  des  Grundwassers  zu  bezeichnen  sein.  Wie 
Pfaff's  Versuche  (Ueber  Brunnen  und  deren  Verunreini- 
gung durch  Kloaken,  Erlangen  1864)  nachweisen,  wird 
reiner  Sand  durcli  das  Filtriren  von  Jauche  in  kurzem 
so  undurchdringlich  gemacht,  dass  er  sich  ähnlich  verhält 
wie  ein  Lehmlager.  So  ist  die  Verunreinigung  der  oberen 
Schichten  Veranlassung,  dass  das  Hinzutreten  der  atmo- 
sphärischen Luft  zu  den  tiefer  liegenden,  verunreinigten 
Schichten ,  also  der  Stofi'wechsel,  sehr  erschwert  wird. 
Sind  aber  durch  Kanalisation  die  Ursachen  der  Verun- 
reinigung gehoben,  so  wird  die  beim  Wechsel  des  Grund- 
wasserstandes eingesogene  resp.  ausgestossene  Luft  den 
Stofi'wechsel  und  damit  die  Verbesserung  des  städtischen 
Untergrundes  befördern,  so  dass  der  naturgemässe  Zustand 
allmählich  wieder  hergestellt  wird.  Nur  muss  man  nicht 
erwarten,  dass  der  Schmutz,  den  Jahrhunderte  durch  Ver- 
nachlässigung im  Boden  unter  unsern  Städten  angehäuft 
haben,  in  eben  so  vielen  Jahrzehnten  oder  gar  Jahren 
daraus  entfernt  werden  kann.  Glücklicli  genug,  wenn  wir 
unsere  Nachkommen  vor  den  Unbequemlichkeiten  und 
Krankheitsursachen  bewahren,  unter  welchen  wir  zu  leiden 
haben!  W. 


Bemerkungen 

den    gen  ereilen    Projekten    für  Vervollständigung 


des  bayerischen  Eisenbahnnetzes.*) 


Nachdem  bei  der  Bearbeitung  der  neuen  generellen  Pro- 
jekte für  Vervollständigung  des  bayerischen  Eisenbahnnetzes 
einige  Abweichungen  von  der  früheren  Behandluugsweise 
stattgefunden  haben,  so  erscheint  es  nöthig,  die  Hauptnormen 
und  Grundsätze,  welche  zur  Basis  dienten,  aufzuzählen  und 
näher  zu  erörtern. 

Der  Begriff  der  generellen  Projektirung  wurde  so  aiifge- 
fasst,  dass  durch  sie  die  günstigste  Richtung  im  Allgemeinen, 
die  Bahnlänge,  die  Horizontal-  und  Vertikal-Verhältnisse  und 
möglichst  annähernd  die  Baukosten  ermittelt  werden  sollten. 

Deshalb  beschränkte  man  sich  nicht  darauf,  zwischen 
zwei  gegebenen  Punkten  irgend  eine  ausführbare  Linie  aus- 
findig   zu  machen,    sondern   es  wurde  das  Terrain  soweit  ni- 


*)  Bildete  den  Anhang  einer  Jen  bayerischen  Kammern  ge- 
machten Gesetzes- Vorlage. 


vellatorisch  rekognoszirt,  als  es  für  die  Verbindung  der  ge- 
gebenen Endpunkte  noch  irgend  in  Betracht  kommen  konnte. 
Für  die  nach  diesen  allgemeinen  Rekognoszirungen  als  die 
beste  erscheinende  Linie  sammt  allenfallsigen  Varianten  wurden 
sodann  in  ausgedehnter  Weise  die  Kotirungen  vorgenommen, 
aus  den  Höhenkoten  die  Horizontalkurven  in  vertikalen  Ab- 
ständen von  10  zu  10  Fuss  in  die  Pläne  eingezeichnet  und 
endlich  hiernach  Horizontal-  und  Vertikalprojektion  der  Bahn 
generell  festgesetzt.  Dass  hierbei  der  späteren  Detailprojektion 
immerhin  noch  ein  grosses  Feld  übrig  bleibt,  ist  selbstver- 
ständlich, da  bei  der  generellen  Projektirung  alle  kleineren 
Momente,  welche  nicht  von  wesentlichem  Einfluss  auf  die 
Hauptrichtung,  die  Steigungs-  und  Kurvenverhältnisse  und  die 
ganze  Bausumme  sind,  ausser  Acht  bleiben  konnten  und 
nuissten.  —  Anders  wurden  einige  wenige  Bahnen  behandelt, 
für  welche   nur   eine   allgemeine   Rekognoszirnng  anbefohlen 


Uer  fi'iiiiziisisrhe  Kiiiscr-I'reh. 

Vor  einigen  Jahren  hat  Kaiser  Napoleon  einen  Preis  im 
Betrage  von  100,000  Franken  gestiftet,  der  alle  fünf  Jahre 
demjenigen  Künstler  zufallen  soll,  welcher  während  dieser 
Periode  das  bedeutendste  Kunstwerk  hervorgebracht  hat.  Im 
laufenden  Jahre  1SG9  werden  diese  Hunderttausend  Franken 
wiederum  fällig  und  man  fängt  an,  sich  mit  Vermuthungen 
über  die  möglichen  Kandidaturen  zu  beschäftigen.  —  Im 
Publikum  zirknlirt  folgende  Liste,  welche  wir  indessen  durch- 
aus nicht  verbürgen  wollen ,  trotzdem  die  Anwartschaft  der 
betretfenden  Künstler  sehr  wohl  in  Betracht  kommen  darf. 
Hiernach  hätten  in  erster  Linie  folgende  Herren  den  Preis 
zu  erwarten : 

Herr  Charles  Garnier  für  die  neue  Oper, 

„     Viollet-le  Duc  für  das  Schloss  Pierrefonds  und  sein 
Dictionnaire, 

„     Duc  für  seine  Neubauten  des  Palais  de  Justice, 
„     Meissonnier  (der   Miniatur- Maler)   für  seine  letzten 
Bilder. 

Herr  ('harles  Garnier,  glauben  wir,  liat  keine  Aus- 
sichten.     Einerseits    hat   sich    das    Publikum   zu   sehr  geij,en 


seine  neue,  zudem  noch  nicht  fertige  Oper  ausgesprochen  ; 
andererseits  kann  man  in  der  That  auch  mit  der  gerechtesten 
Würdigung  des  vielen  Guten,  was  für  dieses  geschmähte 
Monument  spricht,  dennoch  nicht  genug  hervorragende  Eigen- 
schaften desselben  geltend  machen ,  um  seinem  Schöpfer  den 
Preis  zu  ertheilen.  Wir  sind  aber  vollkommen  überzeugt, 
dass  es  Garnier  verschmähen  würde  andern  Beweggründen, 
als  einer  gerechten  Würdigung  seines  Talentes  eine  solche 
Auszeichnung  zu  verdanken. 

Die  Kandidatur  des  Herrn  V  io  1  le  t- 1  e  D u c  ist  von  be- 
sonderer Art,  zumal  in  diesem  Falle.  Seine  Popularität 
„ä  la  coiir  et  ä  la  vt/le''  ist  bekannt,  der  hervorragende  Werth 
seiner  archäologischen  Schriften  ist  selbst  von  seinen  Feinden 
nicht  zu  läugnen:  und  doch  hat  kein  einziger  seiner  Bauten 
Anspruch  auf  den  Titel  eines  hervorragenden  Kunstwerkes. 
Pierrefonds  vielleicht?  Freilich  Pierrefonds  ist  so  ganz  nahe 
bei  Compiegne,  dass  der  Hof  und  seine  Eingeladenen  bei 
allen  Spaziergängen  unausweichlich  Pierrefonds  und  seinen 
liebenswürdigen  Portier  (wie  sich  Herr  V  io  1 1 et-1  e- D  u  c 
bescheiden  tituliren  lässt)  begegnen  müssen.  Und  dann  hat 
mau  nie  so  recht  wissen  können,  ob  diese  fabelhafte  Restau- 
ration mehr  eine  Phantasie  VioUet-le-Duc's  oder  Napo' 
leon  III.  sei,  der  vielleicht  ein  mittelalterliches  Pendant 
haben  wollte,  das  au  Nützlichkeit  und  Opportunität  mit  seiner 


•war  und  daher  die  Aufnahmen  von  Horizontalkurven  unter- 
blieben. 

Was  nun  die  Festsetzunjj;  der  Horizontal-  und  Vertikal- 
projektion insbesondere  anbelangt,  so  wurde  jene  Linie  zwi- 
schen zwei  gegebenen  Punkten  vom  technischen  Standpunkte 
aus  als  die  beste  erachtet,  bei  welcher  die  Summe  der  Bau- 
und  der  kapitalisirten  Betriebskosten  ein  Minimum  wird. 
Dieser  Grundsatz  führte  bei  den  meisten  Projekten  zu  mög- 
lichster Kürze,  zu  grossen  Kurvenradien  und  geringen  Stei- 
gungen. Näheres  hierüber  wird  weiter  unten  ausgeführt  werden. 
Im  Allgemeinen  wurden  ferner  folgende  Normen  im  Auge 
behiUten : 

a)  kein  Steigungsverhältniss  ist  unter  1000  Fuss  Länge 
anzuwenden ; 

h)  wo  die  Maximalsteiguug  einer  Bahn  mit  einer  Hori- 
zontalen einen  konkaven  Winkel  bildet,  ist  eine 
Zwischeusteigung  von  dem  halben  Steigungsver- 
hältniss einzulegen ; 

c)  die  Geraden  zwischen  Contrekurven  sollen  nicht  unter 
1000  Fuss  messen; 

d)  von  Kurven  mit  2500  füssigen  oder  grösseren  Radien 
ist  anzunehmen,  dass  sie  den  Zugswiderstand  nicht 
wesentlich  vermehren.  —  Bei  kleineren  Radien  soll, 
wo  immer  möglich,  eine  kleinere  als  die  Maximal- 
steigung augewendet  werden. 

e)  Die  gewöhnlichen  Stationsplätze  sind  zu  2000 '  Länge 
horizontal  und  wo  immer  möglich  ganz  gerade  an- 
zulegen. 

Abweichungen  hiervon  fanden  zunächst  nur  bei  den  schon 
vor  mehren  Jahren  projektirten  Linien  und  der  Gebirgs- 
bahn zwischen  Partenkirchen  und  Mittenwald  stritt.  Dass  auch 
in  Bezug  auf  diese  Normen  bei  der  Detailprojektion  im  spe- 
ziellen Falle  Aenderungen  eintreten  können,  braucht  nicht  be- 
sonders bemerkt  zu  werden.  Bei  der  generellen  Projektiruug 
aber  war  eine  möglichst  gleichmässige  Behandlung  sämmtlicher 
Projekte  anzustreben,  deren  viele  miteinander  in  Konkurrenz 
treten. 

Bei  Anfertigung  der  Kostenanschläge  musste  ebenfalls 
diese  Gleichmässigkeit  im  Auge  behalten  und  bei  den  ein- 
zelnen Projekten  nur  dasjenige  anders  behandelt  werden, 
was  auf  anderen  speziellen  Verhältnissen  beruht.  Es  wurde 
dabei  auch  darnach  getrachtet,  insofern  eine  gewisse  Harmonie 
in  die  Anschläge  zu  bringen,  als  nicht  bei  einzelnen  Ilech- 
nungstiteln  diminutiv  genau  verfahren  wurde,  wenn  andere  viel 
wichtigere  sich  in  nur  annähernden  Summen  bewegen  mussten. 
Die  Preisansätze  fanden  nach  einem  besonders  angefertigten 
allgemeinen  Preisverzeichniss  statt,  welches  mutatis  mutandis 
bei  allen  Projekten  zur  Anwendung  kam.  Bezüglich  der  ein- 
zelnen Rechnungstitel  wird  kurz  bemerkt: 

L  Projektiruug  und  Aussteckung.  —  Je  nach  der 
Schwrerigkeit  des  Terrains  wurden  für  die  Stunde  800  bis 
1.500  fl.  berechnet. 

n.  Grunderwerbung.  —  Nachdem  Fälle  vorgekommen, 
dass  die  Einzeliipreise  per  Tagewerk,  wie  sie  in  den,  den 
Kammern  vorgelegeuen  Anschlägen  enthalten  waren,  in  die 
Oelfentlichkeit  drangen  und  ein  Priiiudiz  bei  der  späteren 
Grunderwerbung  bildeten ,  so  dass  sie  diese  wesentlich  er- 
schwerten, so  wurden  die  Posten  zwar  einzeln  berechnet,  in 
die  Kostenanschläge  aber  nur  Beträge  per  Stunde  und  zwar 
für  Doppelbahn  eingesetzt. 


III.  Erd-  und  T)  am  marbe  i  ten.  Die  Erdarbeiten 
wurden  nur  für  die  einfache  Bahn  berechnet.  Da  Schürfungen 
für  die  grösseren  Einschnitte  bei  der  generellen  Projektiruug 
nicht  stattfinden  konnten,  so  wurde  der  Preis  für  die  Schacht- 
ruthe nach  den  allgemeinen  geognostisohen  Verhältnissen  für 
jede  Bahn,  und  wo  nöthig  selbst  streckenweise  normirt,  wobei 
die  Erfahrungen  auf  den  vollendeten  Bahnen  als  Grundlage 
dienten. 

IV.  Kunstbauten.  —  Für  die  kleineren  Kunstbauten, 
wie  sie  gewöhnlich  vorkommen,  wurden  Normalquerschnitte 
konstruirt  und  aus  diesen  mit  Berücksichtigung  der  Kunst- 
baulängen und  der  Materialpreise  die  Kosten  berechnet.  Bei 
allen  grösseren  Kunstbauten  fanden  spezielle  Berechnungen 
statt.  Mit  Ausnalime  der  eisernen  Fahrbahnen  wurden  alle 
Kunstbauten  für  Doppelbahn  angenommen. 

V.  Einfriedungen.  —  Hierfür  kommen  überall  für  die 
Stunde  1000  fl.  in  Ansatz. 

VI.  Fahrbahn.  —  Für  Oberbau  und  Unterbau  wurden 
per  lauf.  Fuss  6  fl.  30  xr.  gerechnet,  da  für  die  projektirten 
Linien  die  Preise  weder  des  Eisens  und  Holzes,  noch  der  Be- 
schotterung wesentliche  Llntersehiede  nöthig  machten.  Dreh- 
scheiben und  Wechsel  kamen  besonders  in  Ansatz. 

VII.  Hochbauten.  —  Hierfür  dienten  die  vollendeten 
Bahnen  als  Anhaltspunkte. 

VIII.  Instrumente  und  Werkzeuge.  —  Die  An- 
schaftung  derselben  ist  in  der  Regel  schon  in  den  Preisen  der 
Bauobjekte  inbegriffen.  Speziell  wurden  für  die  Bahnstunde 
2000  fl.  berechnet. 

IX.  Transportmaterial.  —  Bei  Bahnen  mit  der  Maxi- 
malsteigung von  1  :  100  wurden  für  die  Stunde  55,000  fl., 
—  bei  geringeren  Maximalsteigungen  50,000  fl.  —  angesetzt, 
weil  erstere  kostspieligere  und  mehr  Lokomotiven  erfordern. 

X.  und  XI.  Bauführung  und  Bauleitung.  —  Nach 
dem  Durchschnitte  der  älteren  Bahnen  waren  für  die  Stunde 
auf  Bauführung  10,000  fl.,  auf  Baideitung  5,000  fl.  in  Ansatz 
zu  bringen.  Für  jedes  Mehrjahr  über  dreijährige  Bauzeit 
wurden  25%  zugeschlagen. 

XII.  Reserve.  —  Muthmaassliche  Abrutschungen,  schwie- 
rige Fundationeu  u.  s.  w.  wurden  schon  bei  den  betreffenden 
Rechnungstiteln  berücksichtigt.  Für  allgemeine  Reserve, 
d.  h.  für   wirklich    unvorhersehbare  Fälle  kommen   5  "/o  der 


ganzen  Bausumme  in  Rechnung. 


(Schluss  folgt.) 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Architekten-    und   Ingenieur- Verein  in  Böhmen.  In 

der  Versammlung  am  9.  d.  legte  Hr.  Bansen  Proben  der 
erstwöchentlichen  Arbeit  in  dem  Walzwerke  des  Hrn.  G.  Bondy 
in  Bubna  vor.  Dieselben  zeigten  sich  als  Erzeugnisse  vor- 
züglicher Qualität,  dem  Zwecke  des  neuen  Werkes,  welches 
nur  Qualitätseisen  erzeugen  wird,  entsprechend.  —  Vertreten 
waren  Millbars  mit  sehniger  und  feinkörniger  Textur  und 
aus  solchen  erzeugte  Rundeisenproben,  welche  kalt  unter  dem 
Hammer  scharf  übereinander  gebogen,  weder  Risse  noch  Brüche 
zeigten.  Ueberraschend  waren  ein  Stück  geschmiedeter  Puddel- 
stahl  und  aus  diesem  Material  angefertigte  Meissel ,  welche 
in  der  Textur  von  Gusstahl  nicht  zu  unterscheiden  waren.  Nach 
Versicherungen  des  Hrn.  Bansen  waren  alle  Proben  aus 
böhmischem   Roheisen   erzeugt   und   führen   solche  Resultate 


famosen  antiken  Trirema  wetteifern  konnte.  llötlinge  haben 
es  aber  immer  geistreich  gefunden,  in  der  Belohnung  des 
Dieners  indirekt  den  Meister  zu  verherrlichen. 

.  Die  Stimme  aller  Künstler  würde  wohl  unbedingt  für 
Herrn  Duc  und  für  seine  Neubauten  des  Palais  de  Justice*) 
sprechen  und  den  Künstlern  würde  wold  auch  die  ölfentliche  Mei- 
nung beistimmen,  könnte  sich  das  Werk  des  Herrn  Duc  heute 
schon  in  seiner  ganzen  Majestät  entfalten  und  wäre  es  dem 
Publikum  gegeben  ,  die  zukünftige  Wichtigkeit  des  Palais 
de  Justice  im  Gesammtbilde  von  Paris  zu  erkennen!  Allein 
dies  ist  vor  der  Demolition  der  Häuser,  welche  den  Anblick 
des  Gebäudes  vom  Pont  neuf  her  noch  verdecken,  nicht  mög- 
lich. Wir  wissen  nicht,  wie  Herr  Duc  zum  Hofe  steht; 
sicher  sind  wir  aber,  dass  er  nicht  Höfling  ist,  und  so  könnte 
seine  Kandidatur  mancher  kleiner,  aber  nützlicher  Vortheile 
entbehren. 

Vielleicht  steht  der  Maler  Meissonnier  als  die  be- 
kannteste Persönlichkeit  im  Vordergrund;  denn  man  muss 
niemals  vergessen,  dass  die  Popularität  eines  Malers  zu  der- 
jenigen eines  Architekten  sich,  bei  Annahme  gleicher  Talente 


und  gleicher  Umstände  wie  5:1,  wenn  nicht  wie  10  :  I  ver- 
hält. Nachdem  die  französische  Maler -Schule  in  Ingres 
den  letzten  Grossmeister  ihrer  idealstrebenden  Periode  von 
1830 — 1860  verloren,  wird  Meissonnier  an  die  Spitze  der 
sehr  talentvollen  Kleinmeister  der  gegenwärtigen  Periode  des 
imperialistischen  Materialismus  gesetzt,  und  wohl  mit  Recht, 
denn  da  wir  doch  keine  grossen  Künstler  mehr  haben,  son- 
dern nur  geschickte  Maler,  so  kann  er  als  der  geschickteste 
wohl  auch  der  erste  sein. 

liines  steht  jedenfalls  fest,  wer  auch  der  (Jlückliche  sein 
mag,  dem  jener  ausserordentliche  Preis  zufallen  wird,  zum 
Voraus  ist  er  schwer  zu  bezeichnen;  denn  kein  Werli  hat  in 
der  betrert'enden  Periode  ausschliesslich  genug  die  Beistim- 
mung des  Publikums  erhalten,  um  jeden  anderen  Namen  als 
denjenigen  seines  Schöpfers  auszuschliessen.  Wo  sich  aber 
verschiedene  ungefähr  gleiche  Verdienste  die  Waage  halten, 
da  steht  die  Entscheidung  immerdar  allen  möglichen  Ein- 
flüssen offen.  Vielleicht  kommt  es  dann  sogar  niclit  darauf 
an,  ein  wenig  Unrecht  zu  thun,  sobald  dieses  Unrecht  dem 
Publikum  nur  nicht  zu  sehr  in  die  Ohren  schreit. 

Paris,  im  Januar  18B!).  F.  J. 


♦)  Eine  ausführliche  Mittheilung  über  dieses  Bauwerk  bereiten 
wir  vor,  (D.  Red.) 
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immer  mehr  zu  der  üeberzeuguDg,  dass  das  böhmische  Roh- 
eisen bei  richtiger  ßeh;iudhiD<i  in  der  Verarbeitung  sich  auch 
zur  Stahlerzeugung  eignet. 


Arch  itekten- Verein  zu  Berlin.  Versammlung  am  30.  Ja- 
nuar 1869.  V'orsitzender  Hr.  Boeckmann,  anwesend  123 
Mitglieder  und  3  Gäste. 

Hr.  Dr,  jur.  Schwabe  hat  dem  Verein  sein  Werk  über: 
„Organisation  von  Kunst-  und  Gewerbeschuleu  in  Verbindung 
mit  dem  deutschen  Gewerbe-Museum",  —  der  oft  als  Gast  des 
Vereins  anwesende  Oberst  Hr.  von  Cohausen  seinen:  „Bei- 
trag zur  Geschichte  der  Befestigung  von  Frankfurt  im  Mittel- 
alter" uberreicht. 

Nachdem  der  Vorsitzende  Gelegenheit  genommen  hatte, 
das  technische  Lehr  -  Institut  des  Hrn.  S  c  hl  ä  f  ke  ,  Elisabeth- 
strasse  27  a.,  das  nach  Einführung  der  Gewerbefreiheit  wenig 
mehr  besucht  wird,  als  sehr  empfehlenswerth  zu  bezeichnen, 
theilte  derselbe  mit,  dass  Statut  und  Geschäftsordnung 
des  Vereins  sich  im  Drucke  befinden,  sowie  dass  bis  jetzt 
etwa  2000  Adressen  ermittelt  seien,  an  welche  ein  Aufruf,  der 
alle  früheren  Mitglieder  des  Vereins  auftbrdert,  demselben 
nunmehr  als  auswärtige  Mitglieder  beizutreten,  versandt  wer- 
den solle. 

Hr.  Lucae  zeigte  an,  dass  die  Kommission,  welche  die 
diesmaligen  Schiukelfest-Konkurrenz-Arbeiten  aus  dem  Gebiete 
des  Hochbaues  beurtheilt,  das  Programm  für  die  Konkurrenz 
des  nächsten  Jahres  womöglich  in  der  Hauptversammlung  des 
März  vollständig  bearbeitet  vorzulegen  wünsche.  Zu  diesem 
Zwecke  empfehle  sie  nach  einem  Vorschlage  des  Hrn.  Hitzig 
als  Aufgabe  den  Entwurf  zu  einem  Bankgebäude  für  Berlin, 
dessen  Bauplatz  vis- ä- vis  dem  Schauspielhause  am  Schiller- 
platze zu  wählen  sei;  Hr.  Hitzig  würde  in  diesem  Falle  die 
Bearbeitung  des  Programms  übernehmen.  Der  Bauplatz  sei 
sehr  gross  und  lasse  sich  viel  Abwechselung  hervorbringen. 

Hr.  Franzius  schlägt  im  Auftrage  der  Kommission, 
welche  die  Schinkelfest  -  Konkurrenz  -  Arbeiten  aus  dem  Gebiete 
des  Tngenieurwesens  zu  beurtheilen  hat,  als  Aufgabe  für  das 
nächste  Jahr  den  Entwurf  eines  W i  n  ter -F 1  u  ss  h  afen s  für 
300  Schiffe,  mit  einer  Eisenbahn -Verbindung  und  Speicherau- 
lagen, für  Breslau  vor,  wobei  eine  Flusskorrektion,  die  Anlage 
eines  Wehres,  eines  SchitYahrts  -  Kanals  mit  Schiffsschleusen  zu 
berücksichtigen  sein  würden.  Die  Aufgabe  sei  zu  empfehlen 
durch  ihre  grosse  Mannigfaltigkeit  und  die  umfangreichen  Bau- 
anlagen, welche  sie  erfordert. 

Hr.  Blankenstein  fordert  zu  anderen  Vorschlägen  auf, 
über  welche  man  bis  zur  nächsten  Sitzung  nachdenken  könne, 
worauf  folgende  Projekte  zur  Berücksichtigung  empfohlen 
werden:  eine  Musik- Akademie  —  ein  Ministerium  des  Aus- 
wärtigen ■ —  ein  grösseres  Gymnasium  —  eine  Börse  für  eine 
Seestadt. 

Herr  Ingenieur  Herrmann  hielt  demnächst  einen  Vortrag 
über  die  Erfindung  der  Schlösser  zur  Sicherung  des  Eigen- 
thums. Nach  einigen  allgemeinen  Betrachtungen  ging  derselbe 
näher  auf  die  Geschichte  der  Schlösser  ein,  die  er  in  einer 
reichhaltigen  und  interessanten  Zusammenstellung  der  ver- 
schiedenen Konstruktions-Arten  und  ihrer  allmäligeu  Vervoll- 
kommnung erläuterte.  Eine  Anzahl  Modelle  und  zahlreiche 
Skizzen  an  der  Tafel  gaben  die  nöthigc  Veranschaulichung. 
Zum  Schluss  führt  Herr  Herrmann  die  neuen  Sicherheits- 
vorrichtungen durch  elektrisches  Läutewerk  vor,  welches  beim 
Oeffnen  einer  Thür  oder  Schliessen  von  Geldschränken  in  Be- 
wegung gesetzt  wird. 

Es  erfolgte  endlich  die  Beantwortung  einiger  Fragen. 

Herr  Grund  bemerkte  zu  einer  derselben,  dass  sie  die 
Lösung  einer  umfassenden  Aufgabe  verlange  und  daher  zu 
einer  Beantwortung  im  Verein  nicht  geeignet  sei,  da  sie  wohl  einen 
Vortrag  von  2  bis  3  Stunden  bedingen  würde;  er  räth  dem 
Fragesteller  zum  Studium  und  schlägt  ihm  hierzu  mehre 
Werke  und  Zeitschriften  vor. 

Eine  Anfrage  betreffend  Sichei  heitslampen  mit  Petroleum- 
speisung für  Ställe  und  landwirthsehaftliehe  Gebäude  etc. 
wurde  von  Hrn.  Heyden,  unter  Vorführung  der  gebräncblichen 
Muster,  beantwoctet. 

Darnach  ist  die  eigentliche  Lampe  der  Laterne  oder  Wand- 
laterne zunächst  mit  einem  Glasballon  von  starkem  Glase 
umgeben  und  ausserdem  mit  einem  Netz  von  starkem  Draht, 
so  dass  bei  einem  Fall  der  Lampe  nur  das  Drahtnetz  den 
Boden  berührt.  Durch  Schloss  und  Schlüssel  ist  es  beim  Ge- 
brauch unmöglich  zu  machen,  die  Lampe  aus  der  Laterne 
herauszunehmen.  Auf  eine  gute  Reinigung  des  Freibrenners 
ist  Rücksicht  zu  nehmen.  Derartige  Lampen  sind  aus  ver- 
schiedenen hiesigen  Fabriken  und  Handlungen  zu  beziehen ; 
Die  meisten  Handlungen  führen  unter  dem  Titel  von  Sicher- 
heitslampen ein  Muster  der  ältesten  Fabrik  für  Petroleum- 


lampen von  C.  H.  Stobwasser.  Die  seit  186G  von  genannter 
Fabrik  verbesserte  Laterne  wird  ganz  besonders  empfohlen. 

Herr  Röder  beantwortet  die  Frage:  wie  gross  man 
den  Durchmesser  gusseiserner  Schleusenumläufe  anlegen  könne, 
dahin,  dass  hierfür  eine  Beschränkung  wohl  nicht  vorliege, 
sobald  die  Umläufe  entsprechend  stark  konstruirt  sind.  In 
gleicher  Weise  sei  die  Frage:  ob  bei  15'  Gefälle  einfache 
Schleusenthore  zulässig  seien,  zu  bejahen.  Als  Beispiele  werden 
angeführt:  die  Schwedischen  Schleusen,  deren  Thore  noch 
höher  sind,  sowie  die  Drahthammer-Schleuse  im  Finowkanal, 
die  14'  6"  Gefälle  hat.  Die  Frage,  ob  die  Moabiter  Zellen- 
gefängnisse veröffentlicht  sind,  wird  verneint.  Sch. 


Vermischtes. 

Betreffend  die  Strombau-Direktionen. 

In  einem  in  Nro.  4  der  deutschen  Bauzeituug  pro  1869 
enthaltenen  Artikel  wird  auf  die  Unbequemlichkeiten  hinge- 
wiesen, welche  aus  der  Anstellung  von  Strombau  -  Direktoren 
zur  Leitung  der  Regulirung  ganzer  Ströme  des  preussischen 
Staates  für  die  denselben  untergebenen  Lokalbaubeamten  ent- 
stehen, und  der  Wunsch  ausgesprochen,  dieselben  durch  Ver- 
waltungs  Kollegien  zu  ersetzen.  Es  steht  ausser  Zweifel,  dass 
hierdurch  zuweilen  kleine  Irrungen  und  Einseitigkeiten  ver- 
mieden werden  könnten;  andererseits  sind  die  durch  einheit- 
liche Leitung  und  Ueberwachung  der  Regulirung-^arbeiten  von 
ganzen  Strömen  entstehenden  Vortheile,  gegenüber  den  aus 
der  Theiluiig  dieser  Aufsicht  unter  verschiedene  Regierungen 
entspringenden  grossen  Uebelständen,  welche  den  noch  ge- 
ringen Erfolg  dieser  Arbeiten  vorzugsweise  verschuldet  haben, 
so  einleuchtend,  dass  die  Ernennung  eines  Strombaudirektors 
für  die  Elbe  von  allen  mit  derartigen  ^'erhältnissen  Vertrauten 
mit  Freude  begrüsst  werden  musste  und  mit  dem  Wunsche, 
dass  der  Staat  nicht  auf  halbem  Wege  stehen  bleiben,  sondern 
auch  an  allen  übrigen  bedeutenderen  Strömen  Preussen's 
Strombau-Direktoren  anstellen  möge. 

Anstatt  dieser  Direktoren  Kollegien  einzusetzen ,  würde 
unverhältnissmässige  Kosten  verursachen  und  wäre  deshalb 
wohl  nur  an  dem  Rheine  gerechtfertigt,  wo  dem  Direktor 
schon  jetzt  einige  höhere  Aufsichtsbeamte  zur  Seite  stehen. 
Auch  ist  nicht  zu  leugnen,  dass  gerade  bei  Wasserbauten,  wo 
rasche  Entscheidungen  oft  dringend  nothwendig  sind,  eine 
einigermaassen  diktatorische  Gewalt  ganz  besonders  am  Platze 
ist,  während  etwaigen  Einseitigkeiten  durch  zeitweise  In- 
spektionsreisen höherer  Baubeamten  vorgebeugt  werden  kann. 
LTebrigens  muss  zugestanden  werden,  dass  das  Verhältniss  der 
Lokalbaubeamten  zu  dem  Strombaudirektor  im  Wesentlichen 
kein  anderes  ist,  als  das  zu  dem  Wasserbaurath  der  zustän- 
digen Regierung  bei  Strömen,  welche  noch  nicht  einheitlich 
verwaltet  werden,  oder  noch  treffender  das  der  Richter  eines 
Kreisgerichts  zu  dem  Direktor  desselben.  Wenngleich  auch 
hier  zuweilen  Unziiträglichkeiten  vorkommen  mögen,  so  wird 
doch  Niemand  im  Ernst  den  Wunsch  hegen,  an  Stelle  des 
Direktors  ein  Direktoren  -  Kollegium  eingesetzt  zu  sehen  ,  zu- 
mal jeder  Beamte  das  Recht  hat,  bei  vorkommendem  Unrecht 
den  Besehwerdeweg    an    die    höhere   Instanz  einzuschlagen. 

0. 


Statistik  der  Baugewerkschule  zu  Holzminden  a.d. Weser 
im  Wintersemester  ISGS — 69. 

An  der  Baugewerkschule  zu  Holzminden,  welche  aus 
zwei  Abtheilungeu  (für  Bauhandwerker  einerseits,  für 
Maschinen-  und  Mühlen  bau  er  andererseits)  zu  je 
drei  Klassen  mit  halbjährigem  Kursus  besteht,  wirken  gegen- 
wärtig ausser  dem  Vorsteher  als  Lehrer  14  Bautechniker, 
3  Maschinentecliniker,  5  Lehrer  der  Mathematik,  1  Chemiker, 
1  Rechtslehrer,  4  Bildhauer,  9  Elementarlehrer  —  zusammen 
also  37  Lehrer. 

Die  Anzahl  der  Schüler  setzt  sich  folgendermaassen  zu- 
sammen : 

a.   Schule  für  B  a  u  h  a  n  d  w  e  r  k  e  r : 
Obere  Klasse  7  Schüler,   I.  Klasse  in  2  Parallelklassen 
109,  II.  Klasse  in  3   Parallelklassen    157,   Mittelklasse  68. 
III.  Klasse  in  4  Parellelklassen  217  Schüler. 

b.  Schule  für  Mühlen-  und  Maschinenbauer: 
1.  Klasse  4  Schüler,  II.  Klasse  18,  III.  Klasse  41  Schüler. 
Zusammen  621  Schüler:  davon  sind:  Zimmerer  211,  Maurer 
283,  Zimmerer  und  Maurer  zugleich  11,  Steinhauer  26,  Dach- 
decker 1,  Tischler  18,  Ziegler  1,  Maler  1,  Maschinenbauer 
27,  Mühlenbauer  22,  Schlosser  9,  Pumpenmacher  2,  Kupfer 
schmiede  2,  sonstige  Mechaniker  3,  ohne  bestimmten  Beruf  4. 

Die  Schüler  gehören  folgenden  Ländern  an :  Braun- 
schweig 47,  Preussen  389,  Königreich  Sachsen  12,  S.  Wei- 
mar 5,   S.  Coburg -Gotha  7,  S.  Meiningen  9,  Sachsen-AIten- 

Hierzu  eine  Beilage. 


—       Qb  — 


har'r  8,  l?euss  5,  Schwarzbnr«!  3,  Anhalt  G,  Detmold  8,  Wal- 
deck 4,  Mecidenburo;  i),  Oldenburfi  !»,  Haniburi,'  Sl ,  Bremen 
<),  Lübeck  2,  Baden  18,  Hessen  -  Darmstadt  3,  Bayern  15, 
destreich  und  Ungarn  8,  Schweiz  22,  Russland  und  Polen  10, 
Dänemark  1,  Enjjland  1,  Amerika  2. 

In  der  mit  der  Anstalt  verbundenen  Verpflegungsanstalt 
liaben  Wohnung  und  Beköstigung  genommen  498  Schüler; 
123  derselben  wohnen  bei  Bürgern  der  Stadt. 


Die  während  des  IV.  Quartals   des  vergangenen  Jahres 
innerhalb  des  Gebietes  des  Vereins  deutscher  Eisenbahnver- 
valtnngen  erölVneten  Bahnen  sind  folgende: 
15.  Oktober.    Hochhauson -Wertheim    (Badische  Staats- 

'  bahnen   2  55  M. 

19.  Oktober.  Villach-St.  Michael  (Kronprinz  Rudoltshahn)  2.3,09  „ 
25.  Oktober.  Döbeln  Nossen  (Leipzig-Dresdner  Eisenb.)  .    2,50  „ 
1.  November.  Winschoten-Nieuwe-Schans  (L74  l'r.  M.), 
Utrecht -Waardenburg  (4,26  Pr.  M.)  und  Vught-Her- 
zogenbuscli  (0,76  ?r.  M.)  Niederländische  Staatsbahnen    6,76  „ 
15.  November.  Hreslau-Vossowska  (Rechte  Oder-Uferb.)  .   16,92  „ 
1.  Dezember,  für  den  Güterverkehr,  am  15.  Dezbr.  für 
den  Personenverkehr  Mülheim  a/H.-Bergisch-Gladbach 

(Bergisch-Märkische  Eisenb.)   1.25  „ 

1.  Dezbr.  Northeim-Herzberg  (Hannoversche  Staatsbalin)     .3,68  „ 
1.  Dezbr.  St,  Michael  -  Leoben  (Kronprinz  Riidolfshahn)     1,56  „ 
8.  Dezbr.  Rastenburg-Lyck  (Ostpreussische  Südbahn)  .  .   10,20  „ 
15.  Dezbr.  Neuhof-Steinau  (Bebra-Hanauer  Eisenbalm)   .     3,94  „ 
22.  Dezbr.  Nossen-Meissen  (Leipzig-Dresdner  Eisenbahn)     3,00  „ 
22.  Dezbr.  Arad-Carlsburg  (I.  Siebenbürger  Eisenb:din)  .  27,76  „ 

Zusammen  J  0:3,21  M. 
Als  Gesammtresultat  des  Jahres  ergiebt  sieh  nach  der 
Zeitung  deutscher  Eiseiibalin -Verwaltungen ,  dass  im  Ganzen 
■212,178  Meilen  (gegen  172,42  Meilen  in  1SR7,  155,04  Meilen 
in  1566,  151,72  Meilen  in  1865  und  58,50  Meilen  in  1864) 
im  Gebiete  des  Vereins  eröffnet  wurden,  wovon  97,455  Meilen 
auf  Oesterreich,  64,103  Ml.  auf  Norddeutschland,  22,11  Ml. 
auf  Süddeutsehland  und  28,51  Ml.  einschliesslich  Ans-Flemalle 
auf  die  Niederländischen  Eisenbahnen  fallen. 


eines  Proirammes  sind,  wird  es  genügen,  den  Wortlaut  des 
letzteren  zu  wiederholen.  Nach  demselben  heisst  es  hinsicht- 
lich der  beiden  FhV.relbauten  • —  denn  von  diesen  ist  hier  die 
Rede  —  „diese  beiden  Gebäude  sollen  abgebrochen  werden 
und  an  deren  Stelle  die  beiden  obengenannten  symme- 
trischen Gebäude  erbaut  werden."  Das  linksseitige  I^ostge- 
bäude  ist  nun  rot.  16">-  länger  als  das  Gebäude  der  Wagen- 
reparatur; indem  man  also  an  der  Stelle  des  Postgebäudes 
die  neuen  Gebäude  anordnete,  die  andere  Anlage  aber  sym- 
metrisch machen  sollte,  war  eine  Bebauung  des  freien  Bahn- 
Lofterrains  wenigstens  nicht  ausgeschlossen  und  eine  solche 
auch  um  so  weniger  bedenklich,  da  lokale  Bedenken  nicht 
entgegen  stehn. 

Warn  es  die  Absicht  gewesen,  diese  Lösung  auszuschliessen, 
so  würde  das  Programm  jedenfalls  bestimmt  haben,  dass  der 
Bauplatz  sich  rechts  bis  zur  Wagenreparatur  erstrecke,  links 
dann  symmetrisch  zu  gestalten  sei. 

Der  Verfasser  des  Projektes 
Motto:  „Lokomotive". 

Personal  -  Nachrichten. 

P  r  e  u  s  s  e  n . 

Am  30.  Januar  haben  bestanden  das  B  a  u  m  e  is  t  e  r  -  Examen: 
Paul  Wollanke  aus  Berlin,  Albert  Sternke  aus  Ziemermühl; 
—  das  P  r  i  V  a  tbaume  i  ste  r  -  Examen:  G»org  Kieselich  aus 
Frankfurt  a./O. 


Konkurrenzen. 

Preisausschreiben.  Wir  machen  auf  die  im  In- 
seratentheile  dieses  Blattes  enthaltene  Aufforderung  zu  einer 
Konkurrenz  für  den  Bau  eines  Realschulgebäudes  in  Zwickau 
aufmerksam.  Eine  nähere  Mittheilung  darüber  behalten  wir 
uns  bis  nach  Einsicht  des  Konkurrenzprogramins  vor. 

Preisertheilu  ng.  Wie  uns  mitgetheilt  wird,  war  das  aus 
den  Herren  Baiirath  Neureuther  aus  München,  Architekt 
Ferdinandstadler  aus  Zürich,  Oberhof  baurat  h  v.  E  gl  e,  Ober- 
Bürgermeister  von  Sick,  Kaufmann  E.  Mittler  aus  Stuttgart 
zusammengesetzte  Preisgericht  zur  Beuitheilung  der  Kon- 
kurrenz-Pläne zu  einem  neuen  Gebäude  für  die  Stuttgarter 
Museums- Gesellschaft  in  der  Zeit  vom  4.  bis  11.  d.  Mts.  in 
dieser  Stadt  versammelt.  Es  waren  20  Pläne  eingelaufen;  die 
Preise  wurden  zuerkannt,  wie  folgt: 

Erster  Preis  dem  Entwürfe  mit  dem  Motto:  „Euer  Land 
birgt  Edelstein".  Wir  sind  in  den  Stand  gesetzt,  mitzutheilen, 
dass  die  Verfasser  dieses  Projektes  die  Herren  Architekten 
V.  Grosshein\  und  Schwarz  aus  Berlin  sind. 

Zweiter  Preis  dem  Entwürfe  mit  dem  Motto  „Deßciente 
peninia,  deficit  ovme."  Der  Verfasser  soll  ein  Stuttgarter 
Architekt  sein. 

Wir  bemerken  noch,  dass  diese  Konkurrenz  die  erste 
ist,  bei  welcher  das  auf  dem  Hamburger  Architektentage  be- 
schlossene Verfahren  einer  Veröffentlichung  des  Votums  der 
Preisrichter  Anwendung  finden  wird,  und  werden  nicht  ver- 
säumen, sobald  das  betreffende  Schriftstück  in  unsern  Händen 
ist,  Näheres  darüber  mitzutheilen. 

(Eingesandt).  In  dem  Artikel  über  die  Schinkelkon- 
kurrenz im  Architekten -Verein  (in  No.  5  dies.  Blattes)  sagt 
der  Verfasser,  dass  in  dem  Projekte  mit  dem  Zeichen  Loko- 
motive der  Bauplatz  nicht  unerheblich  überschritten  sei. 

Für  diejenigen  Herren  Kollegen,  welche  nicht  im  Besitze 


Offene  Stellen. 

1.  Zur  Anfertigung  spezieller  Vorarbeiten  zum  Bau  eines 
Gymnasial -Gebäudes,  denen  die  melirjährige  Bau -Ausführung  so- 
fort folgen  wird,  wird  ein  Baumeister  oder  Bauführer  oder 
eine  sonst  geeignete  Persönlichkeit  zum  sofortigen  Antritt  gesucht. 
Meldungen  mit  Angabe  der  Ansprüche  sind  zu  richten  an  den 
Ba«i  -  Inspektor  Schumann  in  Schleusingen  in  Thüringen. 

2.  Zu  Vorarbeiten  für  Eisenbahnen  in  der  Provinz  Posen 
wird  ein  älterer  Bauführer  gegen  3  Thlr.  Diäten  event.  gegen 
zu  vereinbarenden  Akkordsatz  gesucht.  Nähere  Auskunft  ertheilt 
Bauführer  Otto,  Mathieustr.  16  in  Berlin. 

3.  E'nen  geübten-Zeichner  auf  die  Zeit  von  4  Wochen  sucht 
C.  Hesse,  Bau-Inspektor  in  Berlin,  Grossbeerenstr.  3. 

4.  Ein  junger  Mann,  praktisch  und  theoretisch  gebildeter 
Maurer,  wird  für  das  Komtoir  eines  hiesigen  Maurer -Meisters 
gesucht.    Adressen  unter  O.  G.  7.  in  der  E.xpedition  d.  Ztg. 

5.  Ein  junger  Z i  m  m  er  m e  i  s  t  er ,  resp.  Jemand,  der  sich  be- 
fähigt fühlt  zur  selbstständigen  Verwaltung  eines  Geschäftes,  findet 
ausserhalb  Berlins  sofort  Stellung.  Persönliche  Meldung  Sonnabend 
den  6.  c.  Vormittag  von  9  — 12  Uhr  beim  Hotelbesitzer  Herrn 
Böttcher  in  Berlin,  Biirgstrasse. 

6.  Die  Königliche  Fortitikation  zu  Minden  sucht  einen  Bau- 
meister oder  Bauführer  zur  Leiturg  eines  grossen  Kasernen- 
Baues,  welcher  2  Jahre  dauern  wird.  Honorar  2'/2  resp.  2  Thlr. 
Die  qu.  Stelle  kann  zum  Frühjahr  angetreten  werden.  Anerbie- 
tungen sind  unter  Beifügung  der  Atteste  möglichst  bald  der  ge- 
nannten Behörde  einzusenden. 

7.  Zum  Mundiren  von  Anschlägen  und  Rechnungen  etc.  findet 
ein  Bautechniker  —  der  eine  schöne,  deutliche  Handschrift 
schreibt  —  niehrmonatliclie  Beschäftigung  gegen  angemessene  Diäten. 
Meldungen  nimmt  entgegen  der  Baumeist.  K  o  c  h  ,  Dorotheenstr.  30. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  N.  in  Brorabcrg.  Nach  einer  Mittheilung  des  Hrn. 
Oberhof baurath  v.  Egle  in  Stuttgart  werden  wir  in  der  zweiten 
Hälfte  d.  Mts.  in  der  Lage  sein,  die  vollständige  Norm  zur  Berech- 
nung des  Honorars  für  architektonische  Arbeiten  zu  publiziren  und 
werden  wir  im  unmittelbaren  Anschlüsse  daran  die  Separataus- 
gaben dieser  Norm  herstellen  lassen  und  die  Preise  derselben  an- 
geben. Ihre  Anfrage,  ob  bei  einer  Klage  vor  Gericht  die  Berufung 
auf  diese  Norm  die  Zuziehung  von  Sachverständigen  entbehrlich 
macht,  dürfte  wohl  im  Allgemeinen  zu  verneinen  sein,  da  in  jedem 
solchen  Falle  der  Richter  eine  Vereidigimg  der  Sachverständigen 
fordern  wird.  Eine  Beziehung  auf  jene  Norm  dürfte  hingegen  auf 
das  Votum  des  Richters  nicht  ohne  Einfluss  sein. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  G.  in  Winzig, 
J.  in  Paris,  H.  in  Altona. 


Architekten -Verein  zu  Berlin. 

Hauptversammlung,  Sonnabend  den  6.  Februar. 

in   der    Aula    des    Friedrich -Wilhelms -Gymnasiums, 
Kochstrasse  16,  17,  Ecke  der  F  r  i  edr  i  c  h  s- S  t  r  as  se. 

Tagesordnung: 

1.  Beurtheilung  der  Monats-Konkurrenzen  pro  Januar  und  Ab- 
stimmung über  dieselben. 

2.  Aufnahme  neuer  Mitglii'der. 

3.  Rechnungslegung  des  Säckelmcisters.  ♦ 

4.  Neuwahl  des  Vorstandes. 


5.  Wahl  der  Kommission  für  das  Sch  i  n  k e  1  fes  t. 

6.  Wahl  der  Aufgaben  für  die  nächste  Schinkel -Konkurrenz. 


Vortrag  des  Herrn  Dr.  Schöne  über  Pompeji  um  6  Uhr. 

Der  Vorstand. 

Bekaniitinachiiiijtr« 

Bei  der  unterzeichneten  Behörde  in  der  Feste  Friedrichs- 
ort, ly^  Meilen  von  Kiel,  findet  ein  geprüfter  Baumeister  gegen 
3  Thlr.  Diäten  sofort  und  voraussichtlich  auf  längere  Zeit  für 
einfache  Hochhauten  Beschäftigung. 

Anmeldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  werden  erbeten. 

F'riedri  chsort  bei  Kiel,  den  4.  Januar  1869. 

Königliche  Festu n gsbau - D i r ek t i on. 


—      66  — 


Behanntniachnng:. 

Von  dem  Braunsberger  Kreise,  Regierungsbezirk  Königsberg, 
wird  für  jede  der  beiden  Kreischausseen 

1.  von  Stadt  Worniditt  nach  G  oe  t  s  c  h  e  n  d  o  r  f  (ca.  2  Meil.  lang) 

2.  von   Stadt  Mehlsacic  nach  der  Heilsberger  Kreisgrenze 

(ca.  2  Meilen  lang) 
zur  Bauleitung  das  Engagement  eines  Technikers  gewünscht,  wel- 
cher wo  möglich  schon  bei  Chausseebauten  thatig  gewesen  ist.  Die 
erstgenannte  Stelle  ist  zum  1.  März  d.  J.,  die  zweite  zum  1.  April 
d.  J.  vakant.  Jede  der  Stellen  ist  mit  monatlich  80  Thlr.  ein- 
schliesslich der  Fuhrkosten-Entschädigung,  dotirt. 

Die  Herrn  Baumeister  oder  Bauführer,  welche  zur  Uebernahme 
einer  der  Stellen  geneigt  sind,  werden  ergebenst  ersucht,  Bewer- 
bungsgesuche mir  unter  Beifügung  ihrer  Prüfungszeugnisse  einzu- 
reichen. 

Der  Königl.  Landraths- Amts- Verwalter 
V.  Wey  den. 


Zur  Uebernahme  und  Ausführung  von  Krdarbeileil  em- 
pfiehlt sich  der  Schachtmeister  und  Unternehmer 

C  Briiiiiieniaiiii, 

Berlin,  Lausitzer  Strasse  IG. 


Ein  BautecltiiSker,  welcher  das  letzte  Jahr  die  Bau- 
Akademie  besucht,  schon  auf  dem  Bureau  sowie  als  Bauführer  be- 
schäftigt war  und  die  besten  Zeugnisse  aufzuweisen  hat,  sucht  unter 
bescheidenen  Ansprüchen  auf  sogleich  oder  später  Beschäftigung 
bei  einem  Baumeister  oder  Maurermeister.  Nähere  Auskunft  er- 
theilt  die  Expedition  dieser  Zeitung  und  nimmt  dieselbe  gefällige 


Für  ITIaiirer-,  ZiniiiKTiiieister, 
ISautrrlaiiik.t'r  rt«*. 

Eine  lohnende  Baupra.xis  und  ein  im  besten  Betriebe  befind- 
liches lukratives  Fabrikgeschäft  mit  herrschaftlichem  VVohnhause, 
Garten  etc.  in  einer  frequenten  Kreisstadt  soll  sofort  verkauft  oder 
verpachtet  werden.  Zur  Uebernahme  5  bis  10  Mille  erforderlich. 
Fr.  Adressen  mit  der  Bezeichnung:  „Thonwaarenfabrik"  befördert 
die  E.xpedition  dieses  Blattes. 

Königl.  Niederschlesich-Märkische 
Eisenbahn. 

Es  sollen  alte  Baumaterialien,  besonders  Bauholz,  Fenster  und 
Thüren,  im  Wege  öfl'entlicher  schriftlicher  Submission  an  die  Meist- 
bietenden verkauft  werden.  Die  zu  verkaufenden  Gegenstände  la- 
gern auf  dem  Bauplatze  neben  dem  südlichen  Plügel  des  hiesigen 
neuen  Stationsgebäudes  diesseitiger  Eisenbahn  zwischen  der  Koppen- 
und  Fruchtstrasse  und  können  daselbst  in  Augenschein  genommen 
werden. 

Die  Verkaufsbedingungen  und  das  Verzeichniss  der  Vejkaufs- 
gegenstände  sind  in  dem  Bau-Bureau  ebendaselbst  zu  entnehmen. 
Die  Kaufs-Ofl'erteii  sind  bis  zum  Beginn  des  Termins,  welcher 
Freitag,  den  12.  Februar  1869,  Vormittag  11  Uhr 
im  Bau-Bureau,  Koppenstrasse  5 — 7,  stattfinden  soll,  versiegelt  und 
mit  der  Aufschrift:    ,Olferte  auf  Ankauf  von  altem  Baumaterial" 
in  genanntem  Bau-Bureau  abzugeben. 
Berlin,  den  80.  Januar  1869. 

Der  Baumeister 
S  e  II  d  1  e  r. 


Bekanntmachunis;. 

Von  dem  unterzeichneten  Stadtratlie  ist  im  Einverständnisse 
mit  dem  Stadtverordneten  -  Kollegium  hier  für  Entwerfung  eines 
Bauplanes  zu  einem  Realschulg'ibäude  in  Zwickau  eine  Konkurrenz 
eröiinet  worden. 

Die  Herren  Architekten  des  In-  und  Auslandes  werden  daher 
ersucht  sich  dabei  betheiligen  zu  wollen. 

Das  spezielle  Bauprogramm  ist  durch  unser  Stadtbauamt  za 
beziehen,  die  Entwürfe  selbst  aber  sind  bis  zum 

1.  Mai  1869 

mit  einem  Motto  versehen  und  von  einem  mit  gleichem  Motto  be- 
zeichneten, versiegelten  Couverte  begleitet,  welches  die  Bezeichnuno- 
des  Namens,  Standes  und  der  Wohnung  des  Konkurrenten  enthält 
dem  Stadtrathe  zu  Zwickau  einzusenden. 

Die  eingegangenen  Arbeiten  werden  unmitfelbar  darauf  8  Tage 
lang  in  Zwickau  öffentlich  ausgestellt  und  sodann  von  den  nach- 
genannten Herren  Preisrichtern 

Herrn  Landbaumeister  Caupler, 

,      Stadtbaudirektor  Friederich  und 
,      Professor  Heyn  zu  Dresden 

geprüft  werden. 

Für  diejenigen  2  Entwürfe,  welche  nach  der  Ansicht  der 
Herren  Preisrichter  als  die  meist  besten  und  in  artistischer  und 
technischer  Beziehung  das  gegebene  Programm  am  vollständigsten 
erfassend  zu  betrachten  sind  ,  werden  folgende  Preise  festgesetzt 
und  zwar:  ' 
300  Thlr.  als  1.  Preis,  200  Thlr.  als  2.  Preis. 

Die  Zuerkennuiig  der  Preise  erfolgt  nur  an  solche  Bewerber, 
welche  die  oben  genannte  Ablieferungszeit  sowie  die  Bedingungen 
des  Bauprogrammes  genau  innegehalten  und  insonderheit  auch  den 
darin  angegebenen  Baukosten  -  Betrag  nicht  überschritten  haben. 

Das  Ergebniss  der  Freisvertheilung  wird  öffentlich  bekannt 
gemacht. 

Der  unterzeichnete  Stadtrath  behält  sich  die  Verwendung  der 
prämiirten  Pläne  für  den  oben  angegebenen  Zweck  vor  und  wird 
nach  Befinden  die  spezielle  Bearbeitung  der  Bau-  und  Detail -Zeich- 
nungen dem  Verfasser  des  prämiirten  Entwurfes  —  gegen  ein 
solchen  Falles  besonders  zu  vereinbarendes  Honorar  —  üljertragen. 

Die  nicht  prämiirten  Entwürfe  werden  den  sich  legitimirendeu 
Einsendern  wieder  ausgehändigt. 

Zwickau,  den  29.  Januar  1869. 

Der  Katli  der  Stadt  Zwickau 
Streit. 

Bangewerkschule  zu  llolziitindcn  «i.  Weser» 

3.  Schule  für  Bauhandwerker,  Baubeflissene  etc. 
b.  Schule  für  Mühlen-  und  Maschinenbauer  und  sonstige  mechanische 
Handwerker  etc. 

Der  Schüler  erhält  Unterricht,  Unterrichtsmaterialien,  Wohnung, 
Beköstigung,  Wäsche,  ärztliche  Pflege  etc.  und  zahlt  dafür  pro  Se- 
mester 68  Thlr. 

Beginn  des  Sommernnterrichts  am  3.  Mai. 

Die  Anmeldungen  sind  dem  Unterzeichneten  schriftlich  einzu- 
reichen. 

Derselbe  ist  ferner  bereit  auf  Anfordern  geeignete  Banaufseher,. 
Polire,  Werkführer,  Zeichner  etc.  aus  den  oberen  Klassen  beider  Ab- 
theilungen zuzuweisen  und  ersucht  bei  dem  bevorstehenden  Schluss- 
des  Wintersemesters  um  baldige  Einsendung  der  betreffenden  Be- 
dingungen. 

Der  Vorsteher  der  Baugewerkschule. 


G.  Hnaruiaiiii. 


Die  Schule  der  Baukunst. 


Hand-  und  llnlf^ihik'lier  für  ßauliaiuiwerkor,  Architekten,  Bau-  und  GewerbschiiLen. 

Von  dieser  allgemein  beliebten  Sammlung  sind  soeben  erschienen  und  durch  alle  Buchhandlungen  des  In-  und  Auslandes  zu  beziehen: 

^AwtiA  Nrt^    1^tiit4«ti\iMttrv<>tri^      Praktisches   Hand-  und  Hülfsbuch  für  Architekten  und  Bauhandwerker,  sowie  für 
Vit  <3^UjlUv  UCÖ  iJllinUClmUllUy.    Bau-  und  Gewerbschulen.    Bearbeitet  von  Baurath  B.  Harres  in  Darmstadt. 

Erster  Theil:   HoPllbailten.           Enthaltend:  Von  dem  Bauholze.    Hebezeui;.    Holzheschläge.    Holzverbindiingen.  Wände. 

Gebälko.  Dachwerk.  Thürme.  Konjbinirte  Dachwerke  aus  Holz  und  Eisen.  Dachzerlegungen.  Schiften.  Treppen.  Vierte 
verbesserte  und  vermehrte  Auflage.  Mit  239  Abbildungen.  Preis:  1  Thlr.  Z  we  i  t  e  r  T  h  e  i  1 :  Brüekeil-  lllld  '^Vehrliail. 

Enthaltend :   Hausschwamm.    Konserviren  des  Bauholzes.    Gründungen.   Jochbrücken.   Hängewerkbrücken.  Bngenhängewerk- 
brücken.  Nordamerikanische  Brücken.    Von  den  Wehren.    Anhang:    Grundablässe  zur  Abführung  der  Flussgeschiebe  durch  die 

Schleusenwehre.  ZIZ  Zweite  verbesserte  und  vermehrte  Auflage.    Mit  268  Abbildungen.    Preis  1  Thlr.   

Beide  '1'  Bi  e  ii  e  in  einem  Bande  js;  e  b  ii  n  «1  e  n  3  Vj  T  It  I  r .   

iDcr  i3rtutird)lcr  ober  iBaufdirctucr  mih  Jcin-^iimncrmanu.  tischler  ,  Zimmerleute,  Architekten,  Fabri- 
kanten und  Bauh;indwerker,  sowie  für  Bau-  und  Gcwerbscbulen.    Bearbeitet  von  F.  Fink,  Architekt  und  Generalsekretär  des 

Grossherzoglich  Hessischen  Landesgewerbvereins  in  Darnistadt.     Zweiter  Theil:           Enthaltend:  Werkzeugmaschinen  für  die 

Holzbearbeitung  (Säge-,  Hobel-,  Bohr-,  Stemm-,  Fräs-,  Zink-Maschinen  etc.)  Ferner:  Ergänzungen  zu  den  im  ersten  Theile  dieses 
Werkes  behandelten  Arbeiten:    Ladeneinrichtungen,  Sitzplätze  und  Tische,  Einrichtungen  für  Kirchen,  Garten  -  Pavillons  etc.; 

Grundzüge  des  Möbelbaues.           Mit  270  Abbildungen.    Preis:  1  Thlr. 

Der  erste  Theil  erschien  bereits  in  zweiter  umgearbeiteter  Auflage,  mit  310  Abbildungen,  kostet  ebenfalls  nur  1  Thlr. 
und  enthält:    Materialien,  Handwerkzeuge,  Holzverbände ,  Treppen,    Holzdecken,  Fusshöden,   Wandverkleidungen,  Thüren  und 

Thore,  Fenster  und  Fensterläden,  ^'erfeinerungen  und  Verschönerungen  der  Holzarbeiten.  

:  Beide  T Ii e i  1  e  in  einem  Bande  gebunden  3 's  T Ii  1  r .   

0).  5d)rnl)ei*'ö  J'lirbCUlcljrC.    Mit  15  Text- Abbildungen  und  8  lithographirten  Farbentafelm    Preis  1 1,2  Thlr. 

Der  Verfasser  stützt  seinen  Vortrag  auf  eine  empirische  Auffassung  der  Naturerscheinungen:  er  will  die  , Farbenlehre"  popu- 
larisiren  zum  Nutzen  aller  Derjenigen,  welche  Farben  in  artistischer  oder  gewerblicher  Absicht  anzuwenden  haben  und  zu  be- 
handeln wünschen. 


Verlag  von  Otto  Spanier  in  Leipzig. 
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Thonröhren  -  Gesuch. 

Das  Strassenpflaster- Departement  in  Wismar  sucht  für  Siel- 
baiiten  daselbst  eine  Partie  glasirter  Thonröhren  mit  festen  Muffen 
in  Weiten  von  3  bi-s  18  Zoll  englisch  und  in  Form  von  graden, 
gebogenen  und  Zweignlhren.  Der  Gesamrat- Bedarf  unifasst  die 
Länge  von  etwa  30,000  J'uss  englisch. 

Die  Lieferungs- Bedingun:<en,  sowie  nähere  Auskunft  ertheilt 
Ingenieur  A.  Schäffer  in  Wismar. 

Wismar,  Januar  1869. 

Das  Strasse npflaster-Departement. 


Schinkel'^  arehitektoiiisclie  Entwürfe,  in 

Leder  gebunden  für  22  'J'lilr.  zu  verkaufen.  Näheres  beim  Bau- 
führer Tobe,  Prinzenstr.  7G.   

Verlag  des  Verfassers  in  €m,  IVIertens  Buchhandlung  in  Berlin. 

Dentmal- Karte  äes  AlenUanäes  ini  Mittelalter 

nebst  andern  ausgewählten  Stücken  des  Werkes:  ,Das  Mittelalter 
der  Baukunst." 
Von  Franz  Mertens. 
Karte  in  abgestuftem  Fatbendruck,  10 Fuss  gross,  im  Maasstabe 
von  7  geogr.  Meilen  auf  einen  Zoll.  Te.xt  von  6%  Druckbogen 
gr.  Oktav.  —  Der  Te.xt  allein  20  Sgr.,  mit  der  Karte  zusammen 
3  Thlr.  Auf  Franko-Einsendung  des  Betrages  (Post- Anweisung) 
umgehend  Franko-Zusendung. 

Das  vorliegende  Werk  in  der  Ausgabe  bis  zum  26.  Januar  1869, 
ist  das  einzige  komplete  Werk  unter  den  bestehenden,  in  Bezug 
auf  die  allgemeinen  Fragen  der  Geschichte  der  Baukunst. 

Zu  beziehen  durch  C  Beelitz,  Buclihandlung,  Berlin,  Ora- 
nienstrasse  75. 

Nene  rauchunmögliche  Luftheizungen 

J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 

aS?KS?5ESESa5ES2SHSESESES2S?5H5HSES252SEH5ESeH52SEScSESE5HS2SES?52S2SHfi 
'#Jiikä;ie$>»ü»ei*ei  für  ((ftTj.^.rjsi 

Kunst  u.  Architektur  ^^^^ 

Fabrik  von  (iaskronen        ^  "^''^ 


Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermitteist  Caloriferes. 

Seeberger  Sandstein 

liefert  F'erd.  Kcliniielt  in  CiSotlia  in  rohem,  wie  bearbeite- 
tem Zustande  jeder  Art  und  jeden  Stils;  derselbe  ist  Besitzer  des 
festesten  und  feinsten  Steins. 

Specialität  für 

f  ufiljct^uugen  nnh  Deuttlation. 

Boyer  &  Consorten 

in  Ludwigshafen  am  Rhein. 

a  P.  Mücher 

Berlin,  Alt-M<abitNr.  35  und  4  2. 
empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  vou  diebessichern  eisernen  Rolljalousien, 
in  verschiedener  Qualität  und  Stärke,  bis   10'  breit,  pro  [j'  von 
12 '/j  Sgr.  an.  —  Bedingungen  nach  Uebereinkunft. 

C.  Jentzen  &  Co. 

Unternehmer  für  Einrichtung  von  pneumatischen  und  elektrischen 
Hanstelegraphen,  Warmwas-rerheizungen,  Gas-  und  Wasser-Leitungen, 
Drainirungen,  Berieselungen  und  Kaualisirungen  fiir  Städte,  Bahnhöfe, 
Güter,  Fabriken  und  Wohnhauser.  Lieferanten  aller  dazu  erforder- 
lichen Röhren,  Apparate  und  (Jeräthschaften. 

e  Jentzen  <f;  €o. 
Stettin,  gr.  Wollweberstrasse  40. 

Teilt  ilatoreii 

zu  dem  halben  Preise  meiner  früheren. 
C  Schiele  in  Frankfurt  a.  M.,  Neue  Mainzer  Strasse  12. 

Die  ~ 

Portlaiid-Ceraeiit-Fabrik  „STERX" 

Toeplfer,  Grawitz  &  Co. 

in  üilettin 


Schiieier  &  Haiisehiicr 

Berlin,  Friedriclisstr.  225. 

Vciililatioiisfcnsfrr 


empfiehlt  den  Herren  Bau-Beamten,  Bau-Unternehmern  und  Cement- 
Handlern  ihr  Fabrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst,  und  sichert  die  prompteste  Ausführung  der  hiermit 
erbetenen  gefälligen  Aufträge  zu. 


Ed.  Puls 

Scblossermei.ster 
und 
Fabrik  aiit 
schmicdecispriicr 
<h-iuimeiit(', 

B  K  R  L I  N 

Mittcistrasse  47, 


mit  («lasjalousieii. 


Ed.  Puls 

Sehlossermei.ster 
und 
Fabrikant 
scliiniedeeiseriicr 
Oi'iianiciitc, 

BERLIN 

Mitti'lstrasse  47, 


liefert  nach  gegebenen  oder  eigenen  Zeichnungen,  bei  prompter  und 
'     koulanter  Ausführung,  zu  .soliden  Preisen 

Antike  uod  moderne  Arbeiten  von  Schmiede- E  Isen,  als  Front-  und  Balkongitter,  Wandleuchtor ,  Kamin- 
vorsetzer etc.  in  stilgetreuer  Ausführung,    llebemiiscllllien,  sicher  und  schnell  arbeitend,  zum  Transport  von  Speisen,  ^ 
m  Wüsche,  Brennmaterialien  etc.  durch  alle  Etagen.     Ventllationsfenster  mit  Olasjalousien  statt   der    gewohnlichen  m 
m  Luftklappen,  überall  leicht  anzubringen,  ohne  das  Licht  zu  beeinträchtigen,  sehr  dauerhaft,  be<juem  und  bei  jedem  Wetter  ^ 
zu  öffnen,  welche  für  die  Kgl.  Charite,  Lazarethe,  Schulen  etc.  in  gros.ser  Zahl  ausgeführt  wurden.      KlSemC  WeiU-  ^ 
^  lager  zu  ÖOO— lOOO  Flaschen,  selbstthätige  Sicherheits.schnepper  für  Rolljalousien,  sowie  alle  BaUSCllloSSCr- Arbeiten.  ^ 

Institnt  für  Wasser-  &  Gas-Leitung,  Canaiisirung,  Wasser-  &  Daiiipf-Ueizuiig. 


BERLIIV. 

23.Alexandrinenstr. 
Lager:  Cottbüser  Ufer  10.' 


I&RANCER  &HmN.i 


POSEN. 
C  0  E  L  N. 


Bestes  enprlisclies  innen  und  aussen  alasirt. 


4" 


8" 


10' 


12' 


15' 


IS' 


21' 


24"    30"  Zoll  i.  1.  W. 


3V4    4       ö'/ü    6V4  SVi    IIV2    IS'A    20V,     30%     42       60       74:%  105  Sgr.  in  Berlin. 

372    4V4    5^4    7  10       1174    14       21        32       43 V4     61 'A     77 'A  125    „     „  Pose«. 

35/4    4V2    6       7'/2  IIV4    13V4    15'/4    23       343/4     47V2     66V2     84V4  130    „     „  Coclii. 

3       3V4    4V2    5V2  8        9        11       16       25       35       50       61  82    „     „  Stettin. 

Franco  Bansteile  geliefert  pro  rheinl.  Fuss.  —  Bei  Posten  über  500  Tlialer  billiger. 
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Special-Gescliäft  für  wirtliscilaftliclie  Heizeinriclitnupü 

vom  Maurermeister 

Marcus  Adler  in  Berlin,  Georgenstrasse  46a. 

Sparkootimaschinen, transportable  Oefen,  Kesselfeiienin^en  nach  eige- 
nem und  andern  hewälirren  Systemen.  Kostenanschläge,  Zeioiuiun- 
gen,  Preiskouraiite  und  Zeugnisse  gratis  hier  und  ausserhalb. 


j.  Carl  Friedentharsoben 

Ofen-  lind  Tlionuaareniabrikate, 

bestehend  in  Oefen,  Wandbekleiduiigen  mit  Eiaaillonuilerei  Bau- 
Ornamenten,  Figuren,  Gartenverzierungen ,  Röliren,  Mosaikfuss- 
boden-Plaften,  Chamotlewaaren,  Verblendsteinen  in  allen  Farben  etc. 
empfiehlt  zu  Fabrikpreisen  bei  praeziscr  Ausführung 

]?lai*ci]s  Adler.  Berlin,  Georgen  st  r.  46. 


innen  ii.  aussen  glasirt 


Bestes  englisches  ThOIirohr, 
 il-       i^'-       L-Li  i^-  "  ^^^'^^ 

L    5i.    6J.    9^.   Iii-  13i.  20\.  30|.  42.    60.  74J.  10.)  Sirr. 
pr.  rheinl.  Fuss  fraiico  Bansteile.   Bei  Partien  von  100  Thirn.  ab  entsprethpndi'n  Uahalt. 

^ämmllichf  gimcnsioncn  nrbst  ^^^'^^  rorräthig. 


Unternehmer  für 
Wasser-  &  Gasleitung 

pumprocrkr,  fi.iualifirunji 
Wasser-  4  Uatiipr-IIiMziinsi'n. 


T.  (loodson 


Sabril;  ^«  (Cumtoit 
Hotsilanier  iütr. 


\£l)onrol)r-  Cagtr 
Plan-lJIVr  :Vo.  1. 


Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt ,  Fabrik 
von  Keiner      §  c  Ii  iii  i  (t  t , 
emptiehlt  Hawstclegraphen 

Unsere  neuen  illustrirten  Preis -Verzeichnisse  mit  Anweisungen, 
zu  legen,  stehen  aaf  Verlangen  zu  Dienst.    Voranschläge  gratis. 


für  Apparate  zur  Haustelegraphie 

Berlin,   0  r  a  n  i  p  n  Ij  u  r  <; e  r  -  S  t  r  a  s  s  e    N  o .  27 

,  elektrische  und  pneumatische. 

nach  denen  jeder  im  Stande  ist  sich  die  Leitnng  selbst 


EMIL  ENDE 


Berlin,  Helle- Allianeestrasse  103. 

General-Agent 

der  Si'hicferbau  -  Aktien  -  Gesellschaft  „Nuttlar" 
der  Solliiiger  Saiiilsteiiilirürbe  von  («.  Naaruiaiin  &  fonip. 
der  Solnhofer  Marmor -SehielVr- Brüche  von  (icbrüilcr 
Straiiss, 

empfiehlt  zu  billigsten  Preisen: 

(feinst  geschliffen'  in  verschied.  Dimension  und  Starke) 
von  Scillefei',  j^olnliofer,  weiss,  grau,  roth,  gelb  (zu 
Flurungen,  Malztennen  etc.)  Sollinger  9ian<lstein,  roth 
und  weiss  (vorzüglich  zu  Ki  r c Ii e n  f  1  u  r  e n  ,  Perrons,  Lokomotiv- 
schuppen, Brennereien,  Malzten  neu,  Trottoirs  etc.)  Marmor, 
schwarz  und  weiss;  —  Beläge  werden  genau  nach  Zeichnung  mit 
Friesen  geliefert; 

jicliiefer-  Fabrikate 

aller  Art  als:  Tisch-,  Pissoir-,  Podest-,  Gesims-  und  Schorn- 
stein-Platten, Fensterbretter,  Treppenstufen,  Friese,  Scheuerleisten, 
Badewannnen,  Pferdekrippen,  Waschtisch  -  Aufsätze,  Wandtafeln, 
Billardplatten.  Grabkrouze  etc.: 

H.  a  ni  |t  t  ti  I  i  e  o  II 
En  miniature -Proben  sämmtlicher  Artikel  gratis. 


Hiermit  beehre  ich  mich,  einem  verehrten  Publikum,  wie  nament- 
lich den  Herren  Haumeistern  und  Bauunternehmern  zur  .Anlage  von 

Gentralheizungea 

mich  ergebenst  zu  enipfchli-n 

Mein  System  empfiehlt  sich  vtr  allen  anderen  durch  Billigkeit, 
Zweckmässigkeit  und  die  Leichtigkeit,  es  allenthalben  zur  An- 
wendung zu  bringen,  namentlich  auch  in  schon  bewohnten 
Häusern. 

Verschiedene  Anlagen,  die  ich  hier  nusgeführt,  und  die  Refe- 
renzen der  renommirtesten  Architekten  werden  mir  zur  Empfehlung 
dienen.  Aufträge  von  ausserhalb  werden  a  u  f 's  Le  i  ch  t  e  s  te 
und  Prompteste  ausgeführt.  Ansicht  eines  in  Thätigkeit 
befindlichen  Apparats  im  Coratoir:  Dorotheenstrasse  44,  oder  in 
meiner  Privatwohnung  in  Pankow,  Berlinerstr.  8,  woselbst  auch 
nähere  Auskunft  ertheilt  wird. 

J.  L.  Bacon 


pr. 


G.  £.  Gross. 


Die  Fabrik,  für 


Pumpwerke  und  Wasserleitungen 


in  B r i; s  1  ;i n ,  B o r  1  i n erst i n s s e  5 U . 
empfiehlt  ihr  reichhaltiges  Lager  von  gusseisernen  Pumpwerken  für 
Strassen,  Höfe,  Gärten,  Brauereien  etc.  —  Zentrifugal-Pumpen  von 
40  Thlr.  an.   —   Laufständer   für  Wasserleitungen  mit  Selbstver- 
schluss  für  42  Thlr.;  sowie  alle  in  dieses  Fach  einschlagende  Artikel. 

Die  Masehinenbauwerkstätte  »»n 
AHL  &  POENSGEU  in  Düsseldorf 

empfiiehlt  sich  zur  Anfertigung  von 

Wil  s  s  e  r  ii  e  §  X  u  EB  ^  e  Bi 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  Krankenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 

sowie    Dampfheizungen,  Itade- Einrichtungen  etc. 

Unsere  Wasserheizuugsanlagen  lassen  sich  ohne  jede  Schwie- 
rigkeit auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  einrichten. 

Kostenanschläge,  Pläne,  Beschreibungen  und  Atteste  werden  auf 
Verlangen  gratis  eingesandt. 


J.  €.  Spinn  &  Co. 

Berlin,  Leipziger-Strasse  No.  83, 

halten  sich  den  Herren  Archil^-ktcn  durch  reelle  Anfertigung  jeder  Art 

(ilalcrarbeit,  (Glasmalerei  un^  A*ti)leiferei 

sowie  durch  ein  reich  assortirtes  Lager  von  belegten  und  un- 
belebten !S|iiebelg;läiiern  und  allen  Sorten  Feiister- 
uiid  Kollielaüi  bestens  empfohlen. 

Gentrifugal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Herlin.  Ziuimerstrasse  88. 


!|=r|jlJUcöcfitKciiiiHlj 

iHuclidmck) 

Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

eiiiplehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 

Dampf-  1  Centrallieizuiii>eii. 

lu'iziiD£:en.  1 

Luft- 
Iloizunireu. 

Auf  meinen  l'reis  -  Courant  in  No.  4  d.  Zti;.  hiiiw.Ms.Mid, 
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An  die  früheren  Mitglieder  des  Architekten -Vereins  zu  Berlin. 

Der  Architekten-Verein  zu  Berlin  hat  sich  im  Laufe  des  vergangenen  Vereins- Jahres  zum  Zwecke  der  Er- 
langung von  Korporationsrechten  eine  neue  Organisation  gegeben,  durch  welche  neben  anderen  Umgestaltungen  auch 
das  Verhältniss  der  Mitglieder  zum  Verein  geändert  worden  ist. 

Während  der  Architekten -Verein  bisher  einen  wesentlich  lokalen  Charakter  trug,  so  dass  die  von  Berlin 
abwesenden  Mitglieder  desselben  für  die  Dauer  ihrer  Abwesenheit  ausser  jeder  Beziehung  zum  Verein  standen,  hin- 
gegen nach  erfolgter  Rückkehr  dem  Vereine  ohne  Weiteres  wieder  beitreten  konnten,  ist  durch  das  neue  Statut  eine 
Permanenz  der  Mitgliedschaft  eingeführt  worden.  Hiernach  sollen  die  von  Berlin  scheidenden  Vereinsmitglieder, 
falls  sie  nicht  gleichzeitig  aus  dem  Verein  scheiden  und  sich  bei  ihrer  Rückkehr  einer  vollständig  neuen  Aufnahme 
unterwerfen  wollen,  in  ununterbrochenem  Zusammenhange  mit  dem  Vereine  erhalten  werden.  Soweit  die  Ausübung 
der  Rechte  eines  Vereinsmitgliedes  nicht  von  selbst  an  die  Anwesenheit  in  Berlin  geknüpft  ist,  verbleiben  dieselben 
auch  diesen  ,,  aus  war  tigen "  Mitgliedern  des  Architekten-Vereins.  Namentlich  sollen  sie  gleich  den  in  Berlin  woh- 
nenden Mitgliedern 

1.  Einen  sorgfältigen  Auszug  aus  den  Vereins-Protokollen  — 

2.  Die  zur  Publikation  gelangende  Auswahl  aus  den  Monats-Konkurrenzen  des  Vereins,  von  denen 
fortan  alljährlich  12  Blatt  ausgegeben  werden  sollen  — 

3.  Alle  weiteren  Mittheilungen  des  Vereins  an  seine  Mitglieder 

zugeschickt  erhalten.  Hingegen  tritt  auch  für  die  auswärtigen  Mitglieder  die  Pflicht  zu  Beitragszahlungen  ein;  doch 
sind  dieselben,  wesentlii;h  geringer  als  die  der  in  Berlin  wohnenden  Mitglieder,  auf  jährlich  zwei  Thaler  praenu- 
merando  (statt  12  Thaler)  festgestellt  worden. 

Es  sind  diese  Bestimmungen  für  alle  diejenigen,  welche  dem  Verein  am  6.  Juni  1868,  dem  Tage  der  Annahme 
des  neuen  Statuts,  als  zahlende  Mitglieder  angehörten  oder  fernerhin  in  denselben  aufgenommen  werden,  obliga- 
torisch in  Kraft  getreten.  Auf  alle  früheren  Mitglieder  des  Architekten-Vereins  zu  Berlin  finden 
dieselben  keine  rückwirkende  Anwendung;  es  bleibt  denselben  daher  zunächst  freigestellt,  jeder- 
zeit durch  einfache  Anmeldung  in  den  neuorganisirten  Verein  wieder  einzutreten. 

Der  unterzeichnete  Vorstand  hofft  jedoch,  dass  nicht  nur  alle  nach  Berlin  zurückkehrenden  früheren  Mit- 
glieder des  Architekten-Vereins  von  diesem  Vorrecht  Gebrauch  machen  werden,  sondern  dass  auch  eine  grössere  Anzahl 
solcher  älteren  Vereinsmitglieder,  die  ihren  Wohnsitz  definitiv  ausserhalb  Berlin's  genommen  haben,  bereit  sein  wird, 
nunmehr  die  alten  Bezieliungen  zu  dem  Verein  zu  erneuern  und  demselben  unter  den  vorgenannten  Bedingungen  als 
„auswärtige  Mitglieder"  wieder  beizutreten. 

Wir  fordern  daher  alle  früheren  Vereinsmitglieder,  deren  Wunsch  dies  ist,  auf: 

,,Sich  unter  Mittheilung  ihrer  gegenwärtigen  Adresse  und  des  ungefähren  Zeitpunktes 
ihrer  Aufnahme  in  den  Architekten-Verein  zu  Berlin,  als  auswärtige  Mitglieder  des- 
selben bei  uns  wiederum  anzumelden." 
Da  die  Adresse  einer  grösseren  Anzahl   früherer  Mitglieder  nicht  hat  ermittelt  werden  können,  bitten  wir 
ferner  für  eine  möglichste  Verbreitung  dieses  Aufrufs  in  den  betreffenden  Kreisen  und  für  Beitrittserklärungen  wirken 
zu  wollen. 

Die  erste  Serie  unserer  Publikationen,  welcher  ein  Exemplar  des  neuen  Statuts  und  der  zu  demselben  gehörigen 
Geschäfts-Ordnung,  sowie  eine  Mitgliedskarte  für  das  laufende  Jahr  beiliegen  werden,  soll  dagegen  (unter  Poslnach- 
nahme  von  zwei  Thalern,  falls  dieser  Beitrag  nicht  schon  mit  der  Meldung  franko  eingesandt  worden  ist)  erfolgen. 

Berlin,  im  Januar  1869, 

Der  Vorstand  des  Architekten -Vereiiis. 

4.d)er.       Böckmann.       Hagen.       Koch.       Lucae.       Roeder.  Weishaupt. 
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Der  neue  Ooui  zu  Kerliii  iiud  die  Ausstellung  der  Konkurrenz -Entnürfe  zu  deniselbeu. 


( Fortsetzung,) 


II. 


Uiiseieni  Artikel  sind  diesmal  eine  Abbildung  der 
erwähnten  Schlüte r'schen  Domskizze,  sowie  die  Grund- 
risse einiger  früheren  Domentwürfe  beigefügt.  Wir 
glaubten  auf  diesem  Wege,  wenigstens  so  weit  dies  mög- 
lich ist,  jenem  Wunsche  der  Fachgenpssen  zu  entspreclien, 
auch  die  dieser  Konkurrenz  vorangegangenen  Entwürfe 
mit  zur  Ausstellung  gelangen  zu  lassen,  ein  Wunscli,  der 
seiner  Zeit  durch  den  hiesigen  Architektenverein  den 
Herren  Ressortministern  —  bekanntlich  vergeblich  —  vor- 
getragen worden  war.  Es  werden  im  Verlaufe  des  Be- 
riclites  sich  diesen  Grundrisskizzen  die  der  übrigen  her- 
vorragenden Konkurrenzentwürfe  anschliessen ,  sämmtlich 
der  besseren  Vergleichung  halber,  die  bei  dem  verschie- 
den gewählten  Maasstab  der  ausgestellten  Zeichnungen  jetzt 
einigermaassen  erschwert  wird,  auf  eine  gleiche  Grösse  re- 
duzirt. 

Den  allgemeinen  Grundgedanken,  sowie  die  histori- 
schen Motive,  unter  di  nen  jene  früheren  Entwürfe  ent- 
standen sind,  haben  wir  im  vorhergehenden  Artikel  bereits 
mitgetheilt;  es  erübrigt  nur  den  beigefügten  Abbildungen 
noch  einige  genauere  Angaben  anzuschliessen. 

Das  Original  unserer  Al)bilüung  der  S  eh  1  ü  te r' sehen 
Skizze  ist  eine  grössere  Radirung,  welche  sich  in  dem 
Werke  eines  Professor  Bröbes  über  die  Bauten  Frie- 
drich I.  vorfindet,  der  hierfür  die  von  Schlüter  unter- 
zeichneten Kupferplalten  benutzt  hat,  nachdem  er  den 
Namen  Schlüters  davon  entfernt  und  seinen  eigenen  an 
dessen  Stelle  gesetzt  hatte.  Die  Abbildung  zeigt  die  Um- 
gebungen des  Königlichen  Schlosses,  wie  sie  nach  Schlü- 
ter's  Idee  sich  gestalten  sollten,  und  einen  Theil  der 
Stadt  Berlin  von  der  Königsstrasse  aus  in  Vogelperspek- 
tive gesehen. 

In  der  Axe  der  Königsstrasse,  wjlche  damals  noch 
die  Hauptstrasse  von  Berlin  war,  sollte  über  die  Spree 
hinweg  die  Brücke  mit  dem  Standbilde  des  grossen  Kur- 
fürsten zu  einem  ausgedehnten  Platze  führen,  an  dessen 
rechter  Seite  sich  das  königliche  Schloss  erhebt.  Dasselbe 
hat  in  dieser  Zeichnung  noch  nicht  seine  gegenwärtige  Ge- 
stalt erhalten,  sondern  ist  noch  den  ersten  Intentionen  des 
Königs  gemäss  nur  mit  einem  Hofe  gedacht,  halb  so 
gross  als  der  jetzige  Bau,  und  das  heutzutage  der  Spree 
zunächst  liegende  Portal  nimmt  hier  noch  die  Mitte  der 
Fafade  ein. 

Gegenüber  dem  Schlosse  ist  unter  Beseitigung  der 
allen  Marstallsgebäude  ein  neues  für  diese  Zwecke  be- 
stimmtes grossartiges  Gebäude  geordnet,  während  an  der 
Rückseite  des  Platzes  sich  der  Dom  erhebt,  in  der  Axe 


der  Königsstrasse  die  hervorragende  Schlussdekoralion 
derselben  bildend. 

Soviel  aus  der  Original  -  Zeichnung  sich  erkennen 
läs«t,  nach  welcher  der  beigefügte  kleine  Situationsplan 
annähernd  zusammengestellt  ist,  sollte  der  Dom  ein  Kup- 
pelbau über  einem  griechischen  Kreuze  werden,  in  dessen 
Ecken  vier  kleinere  Kuppeln  oder  Thürme  sich  erheben; 
Säulenvorhallen  sollten  vor  den  vier  Fronten  liegen.  Der 
Dom  sollte  ferner  an  drei  Seiten  von  einem  Gebäude  um- 
geben sein,  das  in  seiner  Architektur  den  Cliarakter  der 
Häuser  an  der  alten  Siechbahn  zeigt  und  mit  der  Rück- 
seite an  die  gegenwärtige  Schlossfreiheit  zu  liegen  kommen 
würde.  Dasselbe  steht  in  Verbindung  mit  den  Hinterge- 
bäuden des  königlichen  Schlosses,  an  deren  äusse-ster 
Ecke  unsere  Zeichnung  den  durch  Schlüter's  Kata- 
strophe berühmten  Münzlhurm  zeigt.  Die  Verbindung 
dieses  grossartig  gedachten  Platzes  mit  den  andern  Stadt- 
theilen  ist  nach  diesem  Entwürfe  übrigens  nur  durch  die 
Breite  Strasse  möglich.  Ueber  den  Dom  hinweg  sieht 
man  auf  der  Zeichnung  noch  einen  Theil  des  damaligen 
Berlin,  die  Spree,  das  Zeughaus  mit  der  Lindenallee,  die 
Kirchen  auf  dinn  Gensdarm(>nmarkte  nnd  die  früheren 
Stadtwälle. 

Es  folgt  nunmehr  der  Grundriss  des  von  Schinkel 
entworfenen  Siegesdomes,  dessen  Bau  vor  dem  Potsdamer 
Thore  in  der  Axe  der  Leipzigerstrasse  auf  einem  grossen 
freien  Platze  sich  erheben  sollte.  Der  Dom  ruht  auf 
einem  hohen  Unterbau,  der  um  denselben  her  eine  breite 
Terrasse  bildet  und  zu  welchem  Freitreppen  hinaufführen. 
Die  sterblichen  Ueberreste  der  F'ürsten  und  der  hervorraofen- 
den  Führer  im  Freiheitskriege  sollten  in  den  Gewölben  dieses 
Unterbaues  eine  würdige  Ruhestätte  finden.  Durch  drei  Por- 
tale in  der  Westfront,  über  deren  Mitte  ein  einzelner  hoher 
Thurm  aufsteigt,  tritt  man  in  die  dreischiffige  Predigt- 
kirche, deren  Mittelschiif  um  einige  Stufen  gesenkt  ist 
und  die  Bänke  für  die  Zuhörer  aufnehmen  sollte.  Der 
Maasstab  des  Gebäudes  ist  nach  der  demselben  beigeleg- 
ten Bedeutung  natürlich  ein  höchst  ansehnlicher;  die  Breite 
des  Mittelschiffs  beträgt  54',  die  Breite  der  Seitenschiffe 
27',  die  Länge  der  ganzen  Predigtkirche  189'.  Diesem 
Langhaus  schliesst  sich  ein  weiter  achteckiger  Chor  als 
Altaikirche  an,  108'  im  Durchmesser,  etwas  höher  liegend 
wie  die  Predigtkirche  und  durch  drei  hohe  Thore  mit  der- 
selben verbunden.  Vor  dem  Mittelthor  steht  die  Kanzel, 
darüber  hinaus  wird  der  Hochaltar  in  der  Mitte  des  Chor- 
baues sichtbar,  während  die  an  den  Chor  sich  anschliessen- 
den fünf  Kapellen  besondere  Altäre  für  die  Feierlichkeiten 
an  den  grossen  christlichen  Festtagen  enthalten  sollten. 

Der  ganze  Bau  ist  in  mittelalterlichem  Sinne  gewölbt 


Aus  Oesterreich. 


St.  — 


Wien,  im  Februar  1869. 


(Der  neueste  Stand  der  Miiieiiiusbaiifrage.  ~  Piujekte  tür 
Monumentalbauten.  —  Aus  den  Verhandlungen  des  Ingenieur-  und 
Architekten  -Vereins.) 

Ihre  Redaktionsnote  in  der  Nummer  2  dieses  Jahr- 
gangs zu  meinem  Bericht  über  die  Debatte  des  Wiener 
Ingenieur-  und  Architekten -Vereins  am  5.  Dezember  v.  J., 
in  welcher  eine  Resolution  in  der  M  u se  u m  s ba u  f  rage 
berathen  und  beschlossen  wurde,  löst  mir  etwas  die  Zunge. 
Jawohl  musste  man  es  den  sonst  uns  so  werthen  Herren 
Kollegen,  welche  als  Fachmänner  in  der  Jury  sassen,  sehr 
verübeln,  dass  sie  in  ihrem  Richterspruch  nicht  jener  bes- 
seren Ueberzeuguiig  männlich  und  entschieden  zum  Aus- 
druck verholten  haben,  welche  sie  doch  nachträglich  in 
Privatgesprächen  und  in  den  Versammlungen  ihrer  Fach- 
genossen zu  bekennen  für  gut  finden!  Man  musste  es 
ihnen  verübeln,  dass  sie  nicht  gleiche  Wege  wandelten 
mit  dem  Architekten  Tietz,  der  mit  seinem  Minoritäls- 


votum  freilich  nun  ganz  allein,  aber,  wie  Sie  richtig  sa- 
gen, so  korrekt  und  ehrlich,  und  wie  ich  hinzu  setze,  so 
ehrenwerth,  so  natürlich  und  verständlich  dasteht.  Es  ist 
zum  Wundern,  und  kaum  glaublich  klingt  der  Vorgang; 
aber  die  liebe,  leidige,  alte  Menschennatur,  die  selbst 
grossgewordene  Männer  nicht  gai.z  abzustreifen  vermögen 
(Symbolum:  der  gehörnte  Siegfried),  bildet  den  Schlüssel 
auch  zu  diesem  Mysterium.  Man  hat  diesen  Herren  ge- 
schäftig bange  zu  machen  verstanden  mit  einem  vorge- 
schützten Allerhöchsten  Willen;  wie  konnte  es  da  anders 
sein,  als  dass  sie  ängstlich  sich  an  die  rein  formale  Seite 
\  ihrer  Aufgabe  klammerten  und,  komme  was  kommen 
mag,  ihr  künstlerisches  Gewissen  damit  zu  beruhigen 
suchten. 

Die  formale  Seite  war  in  der  ersten  Konkurs- Cam- 
pagne  bekanntlich  die  Programm  -  Ueberschreitung,  mit 
deren  wesentlichstem  Theil  (Verbindungsbau  beider  vis-ii-vis- 
Museen)  gerade  jener  angebliche  Allerhöchste  Wille  durch- 
kreuzt worden  sein  soll;  in  der  zweiten  die  NichtÜberar- 
beitung des  Plans  von  Seiten  des  störrigen  Han.sen 
(Ferstl  hat  auf  den  ferneren  Konkurs  ausdrücklich  ver- 
zichtet), dieses  Hansen,  der  nicht,  wie  er  hätte  sollen, 
mit  Bleistift  und  Reisschiene,  sondern  nur  in  einer  Tin 
tenschrift  erklärt  hatte,  wie  ja  alle  nur  wünschbaren  Mo- 
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gedacht;  sein  Stil  im  Anschluss  daran  istgothisch,  in  einer 
Auffassung  freilich,  die  vornehinlich  im  Hinblick  auf  die 
Detailausbildung  nicht  mehr  liarmonirt  mit  unserer  ge- 
genwärtig erweiterten  Kenntnis«  dieser  Stilform.  Doch 
sind  zumal  die  derselben  eige- 
nen und  bestechenden  male- 
rischen Wirkungen  sicher  er- 
kannt und  in  der  Gesammt- 
anlage des  Baues,  sowie  in 
seinem  Schmucke  durch  Glas- 
fenster u.  s.  w.  mit  dem  be- 
karmten  eminenten  Talente 
des  Meisters  auf  diesem  Ge- 
biete zur  Verwendung  gekom- 
men. Den  figürlichen  Schmuck 
des  Baues  sollten  vor  den 
Strebe[)feilern  und  Poitalcn 
die  Reiterstatuen  der  Fürsten 
sowie  die  Standbilder  der  na- 
tionalen Berühmtheiten  bilden 
und  dieselben  in  dieser 
Weise  den  Dom  als  nationales 
Denkmal  charakterisiren,  wie 
denn  Schinkel  durch  die  Aus- 
führung disselben  zugleich 
einen  hervorragenden  Eiti- 
fluss,  eine  fördernde  Belebung 
der  Bau-  und  Kunstgewerbe  in 
Preussen  auszuüben  gedachte. 

Der  Basilikenentwurf  König 
Friedrich  Wilhelms  IV. 
auf  welchen  wir  nunmehr 
übergehen,  wirdstets  ein  höchst 
merkwürdiges  Beispiel  bleiben 
für  den  Versuch ,  einer  an 
sich  sehr  einfachen ,  wenig 
gegliederten  Kunstform ,  wie 
jene  Basilika  der  altchristlichen 
Zeit  sie  bietet,  durch  einfache 
Steigerung  ihrer  Abmessun- 
gen in  s  Kolossale  den  Cha- 
rakter eines  Monumentes  er- 
sten Ranges  aufzudrücken. 
An  Maasstab  und  Ausdehnung 
stellt  sich  dieser  Entwurf 
neben  die  grössten  bekannten 
Baudenkmale,  während  sein 
Formensystem  kaum  für  weil 
bescheidenere  Verhältnisse 
ausreicht  und  in  jeder  ent- 
wickelten Kunstepoche  noch 
demgemäss   ausgebildet  wor- 


niitcrbmi. 
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den  ist.  Es  entsteht  zwischerf  Form  und  Maasstab  hier 
ein  unlösbarer  Widerspruch,  der  an  jeder  Stelle  den  Di- 
lettanten, freilich  den  königlichen  Dilettanten,  verräth. 
Einige  kurze  Angaben  werden  genügen  dies  zu  erläutern. 

Der  ganze  Kirchenraura 
bildet  nahezu  ein  Quadrat 
von  210'  Breite  und  223' 
Länge,  welches  in  fünf  Schiffe, 
die  nach  der  Form  der  Ba- 
"ilika  übereinander  aufsteigen, 
getheilt  ist.  Das  Mittelschifl' 
sollte  eine  Breite  von  80', 
eine  Höhe  von  140'  erhalten, 
während  das  erste  Seiten- 
schiff noch  durch  eine  Em- 
pore in  einer  Höhe  von  55' 
getheilt  ist.  Säulenreihen  mit 
Rundbogen  überdeckt  — 
(diese  Rundbogen  sind  erst 
eine  Konzession  der  späteren 
Zeit,  der  erste  Eutwurf  war 
noch  mit  geraden  Architraven 
durchgeführt)  —  tragen  die 
Hochmauern,  auf  denen  die 
flachen  Decken  ruhen.  Die 
Decke  über  dem  Mittelschiff 
ist  durch  eine  Metallkon- 
struktion unterstützt  gedacht. 
Eine  Haupt-  und  zwei  Neben- 
absiden  schliessen  den  Bau 
gegen  Osten ,  während  vor 
der  Westfront  sich  eine  Ein- 
gangshalle nach  dem  Lust- 
garten hin  mit  sieben  Arkaden 
öffnet;  darüber  hinaus  erhebt 
sich  der  Giebel  des  Mittel- 
schiffes 159'  hoch,  (lankirt 
durch  zwei  in  der  Axe  des 
zweiten  Seitenschiffes  aufstei- 
gende Thürme  von  35"2'Höhe. 
von  quadratischer  Grundform 
und  in  ihren  oberen  Thoilen 
nach  italienischer  Weise  durch 
fünf  Etagen  gleichmä,ssiger 
Bogengallerien  durchbrochen. 
Neben  der  Kirche  ist  das 
Campo  Santo  angelt  gt  ais  ein 
quadratischer  Hof  von  18^^' 
Breite,  rings  von  Arkaden  um» 
geben  und  gegen  den  Fluss 
mit  der  Sakristei  und  einer 
besonderen  königlichen  Grab- 
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difikationen  an  seinem  Entwürfe  unschwer  vorzunebmen 
seien  und  wie  er  nach  Umständen  auch  bereit  dazu  ge- 
funden werden  würde.  Wenn  die  Herren  gewusst  hätten, 
was  an  dem  Schreckbilde  des  Allerhöchsten  Willens  Wahres 
war,  dass  dieser,  —  nun  das  Decoctiim  zur  Sanktion  reif 
vorliegt  —  sich  erst  Orientirung  sucht  und  sogar  gerade 
von  Hansen  sich  Vortrag  über  den  Gegenstand  halten 
Hess  —  ja  dann  freilich  wäre  der  einzige  Mann  in  der 
Affaire,  Architekt  Carl  Tietz,  wohl  nicht  so  reckenhaft 
allein  gestanden. 

Es  ist  jetzt  ein  Stillstand  in  der  Sache  eingetreten. 
Die  offiziellen  Kreise  wissen  vorläufig  am  wenigsten,  was 
werden  wird.  Der  kluge  Monarch  entrathet  für  seine  In- 
formationen des  ministeriellen  Gängelbandes.  Mögen  ihn 
gute  Genien  leiten!  Am  besten  wäre  wohl,  was  Hansen 
dem  Kaiser  angerathen:  Die  Museen  zu  trennen,  die 
naturhistorischen  an  anderer  Stelle  zu  errichten,  mit  dem 
Kunstmuseum  aber  ein  neues  Gebäude  für  die  Hochschule 
der  Kunst,  die  Akademie,  zu  verbinden. 

Auch  an  den  Umbau  und  die  Erweiterung  der  kaiser- 
lichen Burg  wird  jetzt  lebhaft  gedacht,  was  ich  mit 
Befriedigung  in  meinen  Bericht  aufnehme.  Nur  schaudert 
einem  dermalen  noch  die  Haut  bei  dieser  Kunde,  wenn 


man  zugleich  vernimmt,  es  seien  die  kaiserliclicn  ITnf 
Bauämter  mit  dieser  Frage  beschäftigt. 

Für  die  Repräsentanten-Häuser  dürfte  ein  Theil 
des  Glacisraums  des  Exerzirplatzes  bestimmt  werden.  Auch 
auf  sie  ist  das  Sinnen  unserer  thatendürstigen,  wenn  auch 
thatenarmen ,  in  Intriguen  mehr  als  im  Monunientalbaii 
beimischen  Hochljau  -  Bureaukratie  gerichtet.  Die  profanen 
Eindringlinge  um  so  leichter  sich  vom  Halse  zu  sciiaHcn. 
wird  unter  Einern  mit  einem  quadrirenden  Verbauungsplan 
des  Exerzirplatzes  ein  vereinigtes  Abgeordneten-  und 
Herren -Haus  entworfen.  Damit  sind  dann  die  aus  einer 
früheren  Periode  stammenden,  zum  Theil  herrlichen  Ent 
würfe  unserer  renommirtesten  Architekten,  welche  aul 
ministerielle  Besteihmg  für  getrennte  Repräsentanten 
Häuser  ausgearbeitet  waren,  definitiv  beseitigt.  Zu  ihrer 
Uebertragung  arl  acta  gehört  ohnedem  keine  physiche  Ar- 
beit mebr;  sthuhdickir  Staub  mag  sie  schon  dermalen  be- 
decken, wenn  nicht  etwa,  was  wir  nicht  wissen  können, 
bureaukratische  Moniimentalbausucht  doch  hier  und  da  zu 
einem  Stöbern  in  denselben  sollte  verleitet  haben.  Bezahlt 
sind  diese  Entwürfe,  Niemand  hat  einen  Anspruch  daran. 
In  der  Oeffentlichkeit,  an  die  sie  nie  gezogen  waren,  weiss 
man  vielleicht  gar  Nichts  oder  weiss  Nichts  mehr  davon. 
Sie  also  reqniescant  in  pace! 
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kapelle  in  Verbindung  stehend.  Säulenhallen  sollten  den 
Bau  mit  dem  Schlosse  und  dem  Museum  verbinden.  Die 
Kunstformen,  die  zum  Schmuck  dieser  gewaltigen  Bau« 
masse  verwendet  sind,  sind  wie  gesagt  dieselben,  die  bei 
einer  Basilika  von  dreimal  geringerem  Maasstabe  sich 
finden,  so  dass  es  schwer  wird,  sich  einen  Begriff  zu 
machen  von  der  aus  solcher  Vergrösserung  entstehenden 
Leere  und  Einförmigkeit.    Als  Ersatzmittel  hierfür  ist  im 


für  das  Innere  waren  die  reichsten  Materialien,  Marmor, 
Bronze  und  Vergoldung  gewählt.  Trotz  der  verfehlten 
Grundidee  geht  übrigens  aus  dem  Entwürfe  deutlich  her- 
vor, wie  König  Friedrich  Wilhelm  mit  seinem  Dome 
allerdings  das  Höchste  anstrebte  und  in  grossartigem 
Sinne  durchaus  nicht  gesonnen  war,  bei  diesem  Werke  in 
den  Maassen  und  den  Mitteln  irgendwie  zu  sparen. 

Man   muss   diesen  Umstand  in's   Auge  fassen,  wenn 


ff.  Vorhalle.   —    *.  Orgelchor. 

I.   Campe  caiito. 

Innern  vornehmlich  auf  den  Schmuck  durch  bildliche 
Darstellungen  Bedacht  genommen,  die  nicht  nur  das 
Campo  Santo,  sondern  den  ganzen  Kirchenraum  schmücken 
sollten  und  auch  im  Aeusseren,  in  der  Vorhalle  und  an 
den  Giebeln  des  Mittelschiffes  in  Mosaikausführungen 
sich  zeigen  —  der  ausgedehnteste  Raum,  der  wohl  je 
einem  Künstler  zur  Verfügung  gestellt  werden  konnte. 
Für  den  Schmuck  des  Aeusseren  war  vornehmlich  noch 
auf  die  Anwendung  von  buntem  Ziegelornament  geachtet, 


D  om -E  n  t  w  u  r  f  Ton  Stüler  nach  dem  Gedanken  Friedrich  Williolin  IV. 
Thürme.    —    d.   Treppen  zu  den  Emporen.   —   f.   Kirche.   —        Allarriiiim.     -   g.   Sakristei.   —   h.  Gruftkapelle. 
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man  die  nachfolgenden  Entwürfe  Wilh.  Stier's  richtig  be- 
urtheilen  will,  die  sich  im  letzteren  Punkte  den  Inten- 
tionen des  Königs  völlig  anschlie.ssen,  während  sie  in 
allen  übrigen  Beziehungen  freilich  in  direktem  Gegen- 
satze zu  jenem  Entwürfe  gedacht  sind.  AVir  geben  hier 
zwei  charakteristische  Varianten  der  Stier  "sehen  Entwürfe. 
Der  erste  Entwurf  zeigt  einen  achteckigen  Kuppelraum 
von  100'  Durchmesser,  insbesondere  zur  protestantischen 
Predigtkirche  bestimmt,    deren   eigenartige  Bedürfnisse  in 


Sie  sehen,  ich  will  Ihnen  unsere  Zustände  nicht  schön 
malen,  um  etwa  Ihren  Neid  zu  wecken.     Ach!    Das  vor- 
geführte Bildchen   altbureaukratischer  Maulwurfsthätigkeit  ! 
Hesse  sich  mit  Pendants  aus  allen   Branchen  der  ötfent-  | 
liehen  Verwaltung  versehen.    Was  man  bei  uns  parlamen- 
tarische Regierung  nennt,  ist  vorläufig  in  solchen  Ver- 
hältnissen   nur   ein    Abnützungsprozess.     Sie   haben  ein 
schweres  Fahren  mit  diesen  alten,  verwöhnten,  störrischen 
Gäulen,    unsere   „Bürgerminister."     Anderwärts,   in   den  i 
parlamentarischen  Musterstaaten  England,  Amerika  haben 
sie's  leichter,  bringen  ihre  eigenen  Sattelpferde  mit! 

Unsere  Versammlungen  im  Ingenieur-  und 
Architekten-Verein  habe  ich  Ihnen  vom  2.  Januar 
d.  J.  an  zu  schildern.  Da  war  regelmässige  Monats-Ver- 
samnilung.  Der  Minister  des  Innern  schreibt  an  den 
Verein:  „Nach  dem  gegenwärtigen  Stand  der  Verhand- 
lungen über  die  Donauregulirnng  bei  Wien  stellt  es  sich 
als  nothwendig  heraus,  jetzt  schon  zur  Erörterung  der 
Frage  zu  schreiten,  wo  und  in  welcher  Art  die  neuen 
stabilen  Brücken  für  Eisenbahn-  und  Strassenverkehr  über 
den  projektirten  Durchstich  der  Donau  ausgeführt  werden 
sollen,"  und  bittet  sich  für  die  kommissioneile  Berathung  i 
hierüber  einen  Delegirten  des  Vereins  aus.  Mit  zu  der  | 
früher  von  uns  berichteten  Ovation  in  korrektem  Verhält-  I 


niss  stehender  allseitiger  Akklamation  wird  hierzu 
V.  Engerth  designirt.  Köstlin  referirt  für  das  Konnte, 
welches  über  den  angeregten  Umguss  der  Donner  sehen 
Figuren  ani  Mehlniarktbrunnen  zu  berathen  hatte.  Das 
Komite  (Hansen,  Tietz,  Köstlin)  legt  einen  auf 
Offerte  basirten  Kostenanschlag  vor ,  wonach  die  ganze 
Renovirung,  d.  i.  der  Umguss  der  5  grossen  und  4  kleinen 
Figuren  in  Bronze,  sammt  Allem  auf  22,000  fl.,  die  Neu- 
herstellung der  Stufen  und  Brunnenschale  je  nach  Steingat- 
tung und  Bearbeitung  auf  8000  fl.  bis  17000  fl.  zu  stehen 
käme.  Die  dringend  den  Umguss  befürwortende  Eingabe 
an  den  Gemeinderath  Wiens  wird  von  der  Vereins-Ver- 
sammlung einstimmig  angenommen.  Nach  einigen  Inter- 
pellationen des  Ingenieurs  Herrn  Bömches  über  Ge- 
schäftssachen und  mangelhafte  Darstellung  der  Vereins- 
verhandlungen in  der  Zeitschrift  des  Vereins  berichtet 
V.  Rittinger  ü!)er  den  augenblicklichen  Stand  der  Dinge 
in  Wieliczka,  und  hält  Herr  Bomches  einen  Vortrag  über 
die  Thätigkeit  des  Vereins  deutscher  Ingenieure  während 
der  Weltausstellung  von  1867,  um  sie  unserem  Verein, 
der  auf  Gleiches  zielende  Anregungen  damals  schnöde 
zurückgewiesen  hatte,  rekriminircnd  als  Muster  vorzuhalten. 

Am  9.  Januar  führte  uns  Dombaumeister  Friedrich 
Schmidt  einen   nordischen   Gast   vor,   nicht  persönlich 


73 


dem  königlichen  Entwürfe  durchaus  keine  entsprechende  bildet,  dem 
Berücksichtigung  gefunden  hatten.  In  diesem  Sinne  ist  ordneten 
die  Kuppel  an  sieben  Seiten  von  Emporen  umgeben,  schliessen. 
während  an  der  achten  Seite  sich  die  Altarnische  mit  digtkirche 
einem  Umgang  und  einer  Em- 
pore für  Orgel  und  Sänger 
öffnet.  Dem  Predigtraume 
schliessen  sich  zu  beiden  Sei- 
ten noch  zwei,  mit  dem  Chore 
gleich  werthige  Absiden  an, 
besondere  kleinere  Räume  für 
die  Taufen  und  die  Feiern 
zum  Gedächtniss  der  Ver-- 
storbenen  bildend.  Dieser 
Anlage  ist  ein  dreischiffiges 
Langhaus,  108'  breit,  210' 
lang,  angefügt,  als  Raum  für 
die  grossen  nationalen  Fei  • 
erlichkeiten,  zugleich  als  Ruh- 
meshalle nach  der  voran- 
gegangenen Erläuterung  die- 
ser Idee  gedacht  und  solcher- 
gestalt mit  den  Standbildern 
der  Fürston  und  anderen  Denk- 
mälern, wie  die  Zeit  sie  in 
solchen  nationalen  Bauten 
von  selbst  zu  schaffen  pflegt, 
geschmückt.  Eine  Vorhalle 
mit  zwei  340'  hohen  Thür- 
men  ist  gegen  die  Westfronte 
als  entsprechender  Eingang 
dem  Ganzen  vorgelegt.  Die 
Art  der  Deckenwölbung  so 
wie  der  Stil  des  Baues  sind 
gothisch.  Als  dominirendes 
Moment  der  Anlage  erhebt 
sich  im  Aeussern  die  Kuppel 
der  Predigtkirche  über  einem 
quadratischen  Unterbau  als 
mächtige  Pyramide  von  400' 
Höhe,  umgeben  von  ent- 
sprechenden kleineren  Spit- 
zen über  den  drei  Ab- 
siden. 

Der  zweite  Entwurf  zeigt 
die  verwandten  Motive,  nur 
in  anderer  Weise  und  in 
weit  grösseren  Abmessungen 
disponirt.  Zwar  die  eigent- 
liche Predigtkirche  wird  auch 
hier  durch  einen  Kuppelraum 
von    104'    Durchmesser    ge-  ^.  xaufstein 
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e.  Katafalk. 


sich  als  Querflügel  die  auch  im  ersten  Entwürfe  ge- 
Nebenräume  für  Taufstein  und  Katafalk  an- 
In  unmittelbarer  Verbindung  mit  dieser  Pre- 
steht  ein  Langhaus  von  50'  Mittelschiflfweite 
und  von  Emporen  umgeben, 
welches  nur  für  die  grossen 
Landesfeierlichkeiten  in  Be- 
nutzung gezogen  werden  soll. 
Den  Abschluss  und  Hinter- 
grund der  Anlage  bildet  in 
imposanter  Weise  die  grosse 
Altarnische  von  80'  Durch- 
messer. Die  Ruhmeshalle  ist 
in  diesem  Entwürfe  als  ge- 
sonderter Bau  der  eigent- 
lichen Kirche  vorangelegt  und 
ihre  Mitte  sollte  als  ein  her- 
vorragend ausgebildeter  Zen- 
tralraum vornehmlich  dem 
Gedächtnisse  der  Fürsten  ge- 
widmet sein. 

Der  Stil  des  Gebäudes 
könnte  als  eine  eigenartige 
Ausbildung  des  Romanischen 
bezeichnet  werden ,  insofern 
für  die  Ueberdeckungen  vor^ 
wiegend  der  Rundbogen  ge- 
wählt ist.  Die  Kunstformen 
sind  mit  besonderer  Berück- 
sichtigung auf  eine  Ausfüh- 
rung im  heimischen  Ziegelroh- 
bau gedacht  und  ist  in  die- 
sem Sinne  namentlich  auch 
im  Aeusseren  die  farbige  De- 
koration durch  bunte  Ziegel - 
muster  und  dergleichen  ange- 
wendet. Das  Hauptgewicht 
der  Erscheinung  des  Baues 
liegt  auch  hier  in  der  Kuppel, 
welche  sich  über  dem  Predigt- 
raume 370'  hoch  erhebt,  wäh- 
rend der  Mittelbau  der  Ruh- 
meshalle, zugleich  den  Haupt- 
eingang bildend,  nur  von  vier 
niedrigeren  Thürmen  bezeich- 
net wird. 

Es  kann  durchaus  nicht 
bestritten  werden ,  dass  na- 
mentlich dieser  zweite  Entwurf 
hinaus  geht  über  das,  was 
heut  zu  Tage  und  speziell 
in  Berlin  bei  einem  Dombau 


Stier. 

c.    Predigtkirohe.  — 
■[)pen  /u  den  Kmporeii. 


aber  in  seinen  E^ntwürfen,  Herrn  Martens  aus  Kiel. 
Wir  sahen  ein  Kirchenprojekt  für  Altona  und  Anderes 
mehr.  Wie  viele  Herzen  Schmidt  mit  Hülfe  dieses 
Kampfgenossen  für  die  moderne  Gothik  neu  gewonnen, 
weiss  ich  nicht.  Nur  weiss  ich,  dass  man  den  Appell 
an  Architekten  und  Ziegler,  Formsteine  in  der  Ausdehnung 
wie  im  nordischen  Flachland  bei  uns  einzuführen,  Ange- 
sichts der  Lokopreise  seiner  vorgezeigten  dorther  stammen- 
den Muster  und  Angesichts  unserer  Hausteinpreise  nicht 
verstehen  konnte.  Herr  Tinter,  Assistent  der  Geodäsie 
am  Wiener  Polytechnikum,  hielt  einen  vergleichenden 
Vortrag  über  distanzmessende  Instrumente,  deren  in  neuerer 
Zeit  mehre  nach  zumTheil  neuen  Prinzipien  (Kontaktdistanz- 
messer von  Gen  ti  Iii)  in  der  Werkstätte  des  Polytech- 
nikums gefertigt  werden.  Ich  hebe  diesen  Vortrag  her- 
vor, weil  er  uns  neuerdings,  wie  schon  früher  einmal, 
Zeugniss  von  der  eminenten  Befähigung  des  Herrn  Tin- 
ter zu  dem  Berufe  der  Lehrkanzel  giebt.  Derselbe  weiss 
mit  seinem  eleganten,  fliessenden,  freien  Vortrag,  mit  seiner 
gründlichen  Wissenschaftlichkeit  und  sicheren  Beherrschung 
des  Stoffes  die  doch  immerhin  sehr  gemischte  Versamm- 
lung von  Technikern  aller  Branchen  beim  trockensten 
Gegenstand  stundenlang  zu  fesseln.  F:r  wird  jeder  tech- 
nischen Hochschule  als  Professor  zur  Zierde  gereichen,  — 


Ingenieur  Philipp  Meyer  besprach  dann  noch  zwei 
Arten  von  durch  Dampfumhüllung  entlasteten  Schiebern. 

Am  16.  Januar  Geschäftsversammlung.  Bericht  des 
Rcchnungsrevisionskomites,  das  zur  Abwechslung  einmal 
(Hr.  Bömches  gehörte  demselben  an)  Reformanträge  ge- 
stellt hatte,  aber  in  der  Verhandlung  über  dieselben  nicht 
durchdringen  konnte.  Der  Vorsitzende  v.  lingerth  be- 
richtet über  die  im  Ministerium  abgehaltene  Brückenkon- 
ferenz. Die  Hauptstrassenbrücke  soll  in  der  Verlängerung 
der  Praterstrasse,  ehemals  Jägerzeile  erbaut  werden.  Ein 
Antrag  von  Friese  und  Konsorten  wurde  angenommen, 
bei  der  im  Zuge  befindlichen  Reorganisation  der  Berg- 
akademien die  Stimme  des  Vereins  in  die  Wagschale 
zu  werfen.  Hierfür  wurde  eine  Kommission  aus  9  Mit- 
gliedern erwählt.  Professor  Jenny  des  Wiener  Polytech- 
nikums sprach  über  Taurin's  totalisirendes  Rotationsdyna- 
mometer klar,  fesselnd,  unter  eleganter  Führung  der  Kreide 
an  der  grossen  Tafel,  v.  Ritfinger  machte  Mittbeilung 
über  Wieliczka.  Wasserstand  nunmehr  2  Fuss  unter  dem 
Stollenniveau,  langsames  Vorrücken  mit  dem  Ausräumen 
und  Neu-Einbauen  des  au.sgelaugttn  Einbruchstollens.  Hr, 
Wertheim,  städtischer  Oberingenieur  der  Kaiserbrunn- 
Wasscrleitung,  regt  eine  Diskussion  an  über  die  Wieliczka- 
Affaire   und   geht  dem   Herrn   Ministerialrath   hart  und 
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scheinbar  veifänglich  an  den  Leib.  Dieser  aber  pariit, 
überraschend  brillant  und  nimmt  einen  Sturm  von  Beifall 
mit  nach  Haus. 

Am  23.  Januar  hatten  wir  vier  Redner  im  Programm 
und  bekamen  wohl  dreimal  so  viel  Sprecher  zu  hören, 
durchgehends  Anknüpfungen  an  frühere  Vorträge.  Dr. 
Emil  Teirich  bestreitet,  dass  die  Korrosion  der  Dampf- 
kesselbleche irgend  von  Fettsäuren  herrühren  könnte,  da 
die  unter  der  Dampfspannung  sich  bildenden  Fettsäuren 
sofort  auch  wieder  unschädlich  gemacht  würden  durch 
ihre  Verseifung  mit  Basen,  wie  sie  in  jedem  Wasser  ent- 
halten seien.  Ingenieur  R u  c k  e n  s  t ei  n  e r  von  der  Sigl  schen 
Maschinenfabrik  spricht  für  die  gegentheilige  Anschauung 
unter  Vorweisung  eines  geborstenen  Maschinentheils,  dessen 
Korrosion  durch  Fettsäuren  nachweisbar  und  unter  den 
gleichen  Verhältnissen  wie  in  den  Kesseln  vor  sich  ge- 
gangen ist.  Baron  Somniaruga  weist  Hrn.  Teirich 
Ungeiiauigkeiten  in  seinen  chemischen  Entwickelungen 
nach  und  bleibt  entschieden  bei  der  Korrosion  durch 
Fette.  —  Civilingenieur  Cohn  und  Assistent  Göltschi 
des  Polytechnikums  haben  Einwendungen  gegen  Verschie- 
denes, was  Assistent  Tinter  in  seinem  Vortrag  am  9.  ge- 
bracht hatte,  finden  aber  in  diesem  ihren  schlagfertigen 
und  überlegenen  Gegner.    Cohp,  ein  witziger  Alter,  mit 


einer  ui  wüchsigen  geniüthlichen  via  comica  begabt,  weiss 
sich  zwar  mit  seinein  Thema  Spinnenfäden  oder  Glaswoll- 
fäden bestens  aus  der  Schlinge  zu  ziehen  ;  weiss  er  doch 
j  tret!'lich  zu  schildern,  wie  er  als  Gehülfe  der  Aarauer 
Werkstätte  in  längst  vergangener  Zeit  die  Frühjahrsspinnen 
förmlich  gezüchtet,  und  wie  er  ihnen  ihr  feines  Gespinst 
entlockt  hat. 

Am  .30.  Januar  endlich  erfuhren  wir  nach  einem  in- 
teressanten Vortrag  des  Privatdozenten  Schlesinger  über 
den  Einfluss  der  neueren  Geometrie  auf  die  darstellende 
Geometrie,  aus  dem  Munde  des  Ministerialraths  v.  Rit- 
tinger   das  vorläufige  Ende  der   auf  Verdämmung  des 

'  Wassers  im  Einbruchstollen,  dem  sogenannten  Kloski-Schlag, 

;  gerichteten  Thätigkeit  im  Bergwerke  Wieliczka.  Das 
Wasserniveau  hat  die  Sohlenhöhe  dieses  Stollens  nunmehr 
erreicht,  und  die  in  Aufstellung  begriffene  250 pferdige 
Wasserhebmaschine  muss  erst  in  Thätigkeit  gesetzt  sein, 
ehe  man  die  Arbeit  weiter   fortsetzen  kann.  Uebrigens 

!  entwirft  Rittinger  neuerdings  ein  Bild,  wie  wenig  im 
Grund  die  Katastrophe  störend  auf  den  Betrieb  und  die 
Ausbeute  des  Salzbergwerkes  einwirke.  Von  dem  nach 
der  Tiefe  110  Klafter  (660  Fuss)  mächtigen  Salzberg  sind 

i  jetzt  die  untersten  19  Klafter  ersäuft. 
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das  Erreichbare  ist,  wie  diese  Arbeiten  denn  auch  durch- 
aus nicht  für  den  gegenwärtigen  Bauplatz  geschaffen  sind. 
Zur  Zeit  der  Entstehung  derselben  kam  es  indessen  ihrem 
Verfasser  vor  Allem  nur  darauf  an  zu  zeigen,  welcher 
Ausbildung  diese  Domidee  denn  überhaupt  fähig  sei  und 
welcl^e  Wirkungen  durch  die  Anwendung  zeitgeniässerer 
und  ausgebildeterer  Stilformen  an  dieser  Stelle  erreicht 
werden  könnten.  In  letzterer  Hinsicht  namentlich  sind 
die  Entwürfe  denn  auch    nicht   ohne  Einfluss  geblieben. 

Der  zweite  Stü  1er  sehe  Entwurf  soll,  da  er  durch- 
aus mit  den  jetzigen  Konkurrenzarbeiten  auf  einem  Boden 
erwachsen  und  auch  mit  ihnen  zugleich  ausgestellt  ist,  in 
der  Reihe  der  letzteren   besprochen  werden. 

III. 

Wir  wenden  uns  nunmehr  den  ausgestellten  Arbeiten 
selbst  zu,  und  es  würde  bei  einer  Betrachtung  derselben 
hier  zunächst  in  Frage  kommen,  nach  welchen  Gesichts- 
punkten das  reichhaltige  Material  der  52  Arbeiten,  wel- 
ches inzwischen  noch  durch  die  Arbeit  des  Architekten 
Hippius  aus  Petersburg  vermehrt  worden  ist,  für  eine 
Beurtheilung  zu  ordnen  und  zu  gruppiren  sein  dürfte,  da 
die  zufällige  Aufstellung  der  Arbeiten  in  den  Sälen  der 
Kunstakademie  hierfür  selbstverständlich  nicht  maassgebend 
sein  kann. 

Die  Stilfassung  der  verschiedenen  Entwürfe  bierfür 
als  Ausgangspunkt  zu  nehmen,  wie  dies  vielleicht  nahe- 
liegend erscheinen  dürfte,  glaubten  wir  darum  abweisen 
zu  müssen,  weil  wir  der  Ansicht  sind,  dass  nicht  in  der 
Frage  nach  der  Wahl  eines  Stiles  für  den  'Dom  das 
Hauptgewicht  bei  dieser  Konkurrenz  liegt.  Auch  würde 
die  Stilform  nicht  genug  prägnante  und  hervorragende 
Momente  dem  gesammten  Entwürfe  gegenüber  darbieten, 
um  hier  als  unterscheidendes  Merkmal  zuerst  und  beson- 
ders hervorgehüben  zu  werden.  Den  hauptsächlichsten 
Gesichtspunkt  für  eine  Gruppirung  der  Konkurrenz- Arbeiten 
glauben  wir  vielmehr  in  der  Auffassung  der  Grundidee 
suchen  zu  müssen,  welche  die  verschiedenen  Bearbeiter 
ihren  Domentwürfen  untergelegt  haben,  oder  in  dem 
Programm,  welches  sie  sich  über  die  praktische  Be- 
nutzung, über  Zweck  und  Bestimmung  sowie  über  die 
ethische  Bedeutung  eines  in  Berlin  im  Jahre  1869  zu 
errichtenden  Domes  selbst  gestellt  haben.  Das  ministerielle 
Programm  gab  bekanntlich  für  diese  Frage  gar  keinen 
Anhalt,  es  überliess  die  Lösung  derselben  —  und  vielleicht 
nicht  mit  Unrecht  —  den  Konkurrenten  und  es  ist  anzu- 
aehraen,  dass  die  endgültige  Feststellung  dieses  Pro- 
grammes  aus  den  eingegangenen  Lösungen  heraus  eines 
der    wichtigsten  Resultate  dieser  Konkurrenz  sein  wird. 

Diese  Grundidee  tritt  aber  bei  einem  Monumente, 
dessen  bildende  Faktoren  so  einfacher  Natur  sind  wie 
die  eines  Domes,  am  klarsten  und  ersichtlichsten  aus 
seiner  Grundrissdisposition  hervor,  welche  hier  das  we- 
sentlichste Moment  auch  für  die  Gesammtform  des  Baues 
bildet.  Man  wird  sonach  am  besten  thun,  die  Plandis- 
position der  Entwürfe  als  entscheidendes  Merkmal  für 
dieselben  voranzustellen. 

„Ein  Dom  zu  Berlin  soll  in  erster  Linie  ein  (ie- 
bäude  sein,  welches  den  Bedürfnissen  einer  grossen  evan- 
gelischen Gemeinde,  wie  sie  aus  dem  rituellen  Usus  des 
protestantischen  Gottesdienstes  hervorgehen ,  vollkommen 
und  mustergültig  entspricht  und  dieselben  durch  seine 
Atiordnung  in  ästhetischer  Weise  ausdrückt  und  zur 
Geltung  bringt."  So  liesse  sich  etwa  der  Gedanke  prä- 
zisiren,  welcher  den  meisten  Entwürfen  als  der  vor- 
nehmste zu  Grunde  liegt.  Bei  der  hervortretenden  Be- 
deutung indessen,  welche  im  evangelischen  Gottes- 
dienste auf  der  Predigt  ruht,  ist  der  Gedanke,  den  Kir- 
chenraum vor  Allem  für  die  Anhörung  derselben  mög- 
lichst günstig  zu  gestalten,  somit  ein  zunächst  ins  Gewicht 
fallender  und  die  Bezeichnungen  evangelische  Kirche  und 
Predigtkirche  sind  nahezu  gleichbedeutende.  Für  die  An- 
lage der  Predigtkirche  ist  aber  schon  durch  die  auf  dem 
profanen  Gebiete  des  Theaters  gemacliten  Erfahrungen 
jene  Form  als  die  passendste  erprobt  worden,  in  welcher 
der  Redner  die  Zuhörer  um  sich  in  einem  Halbkreise,  in 
dösscn  Z*5ntrum  er  steht^    versammelt  hat,   oder   mit  ge- 


wissen Modifikationen  dieser  Anordnung  eine  Zentral- 
anlage, bei  welcher  zugleich  ein  Raum  berge  teilt 
werden  kann,  der  möglichst  frei  und  durch  keine  Stützen 
beengt,  den  Prediger  stets  im  Auge  zu  halfen  gestattet. 
Solche  Zentralanlagen  zeigen  denn  auch  die  überwiegende 
Mehrzahl  der  Entwürfe. 

Hierzu  tritt  allerdings  noch  der  Um.stand,  dass  der 
am  Lustgarten  festgestellte  und  durch  die  lokalen  Verliält- 
nisse  bedingte  Bauplatz  bei  einer  Abmessung  von  225' 
Breite  zu  300'  Länge  für  eine  Entwicklung  des  Bauwerkes 
nach  seiner  Längenaxe  den  genügenden  Raum  nicht  wohl 
darbietet  und  gleichfalls  schon  auf  eine  Zentralanlage  hin- 
drängt. 

Als  bedeutendstes  Moment  aber  für  die  Ilöhenent- 
wicklung  einer  solchen  Anlage,  für  den  äusseren  Aufbau 
und  den  ästhetischen  Abschluss  derselben  hat  die  Geschichte 
der  Baukunst  die  Form  der  Kuppel  hingestellt,  welche 
den  Bau  schliesslich  krönt  und  zu  welcher  hinauf  die 
Bautheile  sich  stufenweise  erheben.  Als  Kuppelbauten 
stellen  die  Mehrzahl  der  ausgestellten  Entwüife  sich  dar, 
unter  sich  nur  verschieden  in  der  Grundform  des  R.'iumes, 
aus  welchem  und  über  welchem  die  Kupiiel  sich  schliess- 
lich erhebt. 

Wir  bezeichnen  sonach  eine  erste  Gruppe  der  Ent- 
würfe als  Zentralanlagen,  die  ausschliesslich  für  die  Zwecke 
des  evangelischen  Kultus  bestimmt  sind. 

(Fortsetzung  folgt.) 

Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Architekten-Verein  zu  Berlin.  Hauptversaminlunc?  am 
6.  Februar  1869.  Vorsitzender  Herr  Boeckmann,  anwesend 
175  Mitglieder,  sowie  der  vollzählige  Vorstand  mit  Ausnahme 
von  Herrn  Weishaupt. 

Der  Uebergang  in  das  neue,  mit  dem  Monat  Februar  be- 
ginnende Geschäftsjahr  bezeichnete  diesmal  auch  den  Eintritt 
in  die  neue  Organisation  des  Vereins,  die  nur  der  landesherr- 
lichen Verleihung  der  Korporationsrechte  noch  bedarf,  am 
ihrem  ganzen  Umfange  nach  in's  Leben  treten  zu  können,  und 
war  es  wohl  die  Wichtigkeit  dieser  Sachlage,  die  eine  be- 
sonders zahlreiche  Versammlung  veranlasst  hatte.  Geschäfts- 
berichte, Abstimmungen,  Wahlen,  die  sich  im  bewegten  Ver- 
laufe derselben  mannigfaltig  kreuzten,  nahmen  den  Abend  fast 
ausschliesslich  in  Anspruch. 

Neun  neue  Mitglieder,  die  Herren  Eich  h  ol  tz,  H  aber  Ii  n  , 
Heinrich  sen,  Kopeke,  Lüder,  Mertz,  Richard, 
Schleutker,  von  Tide  mann,  die  sich  in  den  vorher- 
gehenden Versammlungen  zur  Aufnahme  gemeldet  hatten, 
wurden  in  den  Verein  aufgenommen.  Ein  grösserer,  soviel 
sich  bis  jetzt  übersehen  lässt ,  sogar  ein  ausserordentlich 
grosser  Zuwachs  steht  demselben  durch  den  nunmehrigen  Hin- 
zutritt auswärtiger  Mitglieder  bevor.  Nach  einer  Mit- 
theiliing  des  Vorsitzenden  sind  auf  den  (an  diM'  Spitze  dieses 
Blattes  abgedruckten)  Aufruf  an  die  früheren  Mitglieder  d(\s 
Architekteiivereins,  der  in  voriger  Woche  zur  Versendung 
gekommen  ist,  bereits  gegen  200  Wiederaomeldungen  erfolgt. 
Hierbei  ist  allerdings  der  Fall  eingetreten,  dass  sich  mich 
mehre  ältere  Fachgenossen  ,  die  seither  dem  Architekten- 
Verein  noch  nicht  angehörten,  auf  Grund  dieses  Aufrufs  zur 
Aufnahme  als  auswärtige  Mitglieder  uemeldet  haben,  während 
die  kürzlich  beschlossene  Geschäftsordnung  die  Aufnahme 
ohne  persönliche  Vorstellung  im  Vereine  ausdrücklich  ans- 
schliesst.  Die  Ansichten,  wie  in  diesem  Falle  zu  verfahren 
sei,  wichen  sehr  von  einander  ab;  Beschlussfassung  hierübi'r 
wurde  vertagt. 

Der  Säckelineister  Hr.  Reeder  erstattete  den  Bericht 
über  die  Kassenverwaltung  des  abgelaufeneu  .lahres.  Wir 
entnehmen  demselben  die  statistischen  Notizen,  dass  die  durch- 
schnittliche Anzahl  der  Vereinsmitglieder  ;55S  (der  Durch 
schnitt  der  letzten  10  Jahre  ergiebt  221)  betragen  hat,  sowie 
dass  7ü  neue  Mitglieder  aufgenommen  wurden,  welche  Zahl 
nur  in  2  früheren  Jahren  überschritten  worden  ist.  Die 
Einnahmen  haben  4278  Thaler,  die  Ausgaben  4228  Thaler 
betragen,  so  dass  ein  Kassenbestand  von  50  Thlr.  verbleibt; 
doch  ist  das  V'ermögen  des  Vereins  durch  Ankauf  von 
Prioritäts-Obligationen  wiederum  um  ca.  500  Thaler  vermehrt 
worden.  Die  Verhältnisse  würden  sich  in  noch  höherem 
Grade  günstig  gestaltet  haben,  wenn  nicht  eine  aussergewöhn- 
liche  Zahl  unvorhergesehener  Ausgaben  nothwendig  geworden 
wäre.  —  Gleichzeitig  legte  Herr  Röder,  durch  den  ein- 
stimmigen Beifall  des  Vereins  für  die  Verwaltung  seines  Amtes 
ausgezeichnet,  den  in  der  neuen  Geschäftsordnung  vorgesehene:i 
Etats-Entwurf  für  1869,  in  dem  die  Einnahjnen  ftuf  5310  Thlr, 
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veranschlagt  sind ,  vor.  —  Die  Durchsicht  der  Rechnungsle- 
gung und  die  Vorberathung  des  Etats  wurden  einer  Kom- 
mission, bestehend  aus  den  Herren  Sendler,  Möller  und 
KjUmann,  anvertraut. 

Das  wichtigste  Geschäft  des  Abends  galt  der  Wahl  des 
Vorstandes,  die  zum  ersten  Male  auf  Grund  des  neuen  Sta- 
tuts erfolgte;  zunächst  der  Wahl  der  3  Mitglieder  des  Ge- 
schäfts-Ausschusses, in  welchem  die  Verwaltung  des  Vereins 
nunmehr  konzentrirt  ist.  Für  die  Stelle  des  Vorsitzenden 
kamen  die  Hrn.  Weishaupt,  Grund,  Möller  und  Boeck- 
mann  in  Vorschlag.  Hr.  Hagen  empfahl  den  letzteren  als 
den  vom  bisherigen  Vorstande  einstimmig  aufgestellten  Kan- 
didaten und  lehnte  sowohl  für  Hrn.  Weishaupt,  wie  im 
Namen  aller  übrigen  Mitglieder  des  Vorstandes  eine  Wahl 
ganz  entschieden  ab;  dasselbe  that  Hr.  Möller  für  sich,  in- 
dem er  gleichzeitig  dazu  mahnte,  die  bisherige  gute  Tradition 
des  Vereins,  keinen  M  i  n  i  s  te  r  i  al  rat  h  mit  dem  Vorsitze 
zu  betrauen,  festzuhalten.  Bei  der  Abstimmung  wurde  Herr 
Boeckmann  mit  112  von  134  Stimmen  zum  Vorsitzenden 
gewählt.  • —  Grössere  Schwierigkeiten  machte  die  Wahl  eines 
Stellvertreters  im  Vorsitz,  für  den  die  Hrn.  Möller,  Lucae 
und  Franzi  US  vorgeschlagen  wurden.  Der  erste  Wahlgang 
ergab  noch  keine  Majorität  von  '/s  der  Stimmen.  Da  Hr.  Lucae, 
der  nächst  Hrn.  Möller  die  meisten  Stimmen  erhalten  hatte, 
zwar  darum  bat,  die  für  ihn  abgegebenen  Stimmen  auf  diesen 
zu  lenken,  dabei  jedoch  keineswegs  auf  seine  eigene  Wahl 
verzichtete,  so  wurden  noch  2  Wahlgänge  zwischen  diesen 
beiden  Kandidaten  nöthig,  ehe  Hr.  Möller  die  erforderliche 
Stimmenzahl  erhielt.  —  Mit  grosser,  fast  an  Einstimmigkeit 
grenzender  Majorität  wurde  hingegen  Hr.  Röder  abermals 
zum  Amte  des  Säckelmeisters  berufen.  Die  Wahl  der  übri- 
gen 9  Vorstandsmitglieder  wurde  wegen  allzu  vorgerückter 
Zeit  nicht  vollendet;  zwar  wurden  die  Stimmzettel  abgegeben, 
das  Resultat  der  Wahl  jedoch  ward  noch  nicht  proklamirt.*) 

Eine  dreimalige  Abstimmung  wurde  übrigens  gleichfalls 
erforderlich,  um  für  die  Wahl  einer  Aufgabe  für  die  Kon- 
kurrenz im  Hochbau  zum  Schinkelfeste  des  nächsten  Jahres 
eine  absolute  Majorität  zu  erzielen.  Wenige  Stimmen  ent- 
schieden demnächst  für  den  von  der  Kommission  in  Vorschlag 
gebrachten  Entwurf  eines  Bankgebäudes,  während  die 
Wahl  des  von  der  zweiten  Kommission  vorgeschlagenen 
W  i  n  te  r  -  Fl  u  SS  h  afen  s  fast  einstimmig  erfolgte.  Zu  Mit- 
gliedern der  Kommission  für  die  Vorbereitung  des  diesjähri- 
gen Schinkelfestes  wurden  die  Hrn.  Lucae,  Kyllmann, 
Heyden,  Hollin,  Licht,  S  t  i  e  r  und  L  as  p  eyre  s  gewählt. 

W'ährend  der  verschiedenaitigeu  W^ahlenundin  den  Pausen 
zwischen  denselben  wurden  endlich  mehre  andere  Angelegen- 
heiten erledigt.  Eine  Abstimmung  über  die  beiden  Monats- 
konkurrenzen aus  dem  Gebiete  des  Ingenieurwesens  pro  De- 
zember (Eisenbahn-Station),  welche  von  Hrn.  Römer  einer 
im  Wesentlichen  anerkennenden  Kritik  unterworfen  worden 
waren,  ertheilte  den  Preis  an  den  Verfasser  der  Arbeit  unter 
dem  Motto:  „Mit  Dampf",  Hrn.  StoU.  Einige  Fragen  (über 
die  richtige  Bezeichnung  der  Gewölbeform  im  grossen  Remter 
der  Marienburg  und  über  die  Norm  zur  Berechnung  des  Ho- 
norars für  architektonische  Arbeiten) ,  wurden  durch  die 
Herren  Blankenstein  und  Schwatlo  beantwortet. 

  —  F.  — 

Vermischtes. 

Gefahr-Signale  auf  fahrenden  Zügen. 

in. 

Veranlasst  durch  den  Artikel  in  No.  4S,  Jhrg.  II  u.  Bl. 
gehen  uns  von  verschiedenen  Seiten  Zuschriften  mit  neuen 
Vorschlägen  zu.  Wir  sehen  uns  nicht  im  Stande,  dieselben 
ausführlich  wiederzugeben,  wenn  wir  nicht  den  Raum,  der 
anderen,  uns  näher  liegenden  Angelegenheiten  bestimmt  ist, 
unverhältnissmässig  einschränken  wollen.  Da  jedoch  in  einem 
der  vorliegenden  Fälle  der  Verfasser,  Herr  H.  G.  in  0.,  es 
von  vornherein  gestattet  nur  eine  kurze  Zusammenfassung  des 
Inhalts  seiner  Vorschläge  zu  geben,  so  machen  wir  hiervon 
im  Nachstehenden  Gebrauch: 

Es  soll  nämlich,  um  durch  Anwendung  eines  elektrischen 
Stromes  Signale  von  den  Reisenden  zum  Zugpersonal  geben 
zu  können,  nicht  wie  gewöhnlich  ein  galvanischer  sondern 
ein  Induktion  s  -  Strom  benutzt  werden,  derart,  dass  in  dem 
Coupe  des  Zugführers  ein  kleiner  elektromagnetischer  Apparat 


')  Wie  wir  erfahren,  sind  7  Vorstandsmitglieder  mit  der  erfor- 
derlichen Zahl  von  der  abgegebenen  Stimmen  definitiv  gewählt 
worden,  näralich  die  Hrn.  Koch,  Lucae,  Adler,  Weishaupt, 
Schwedler,  Grund  und  Franz  ins.  In  die  engere  Wahl  für 
die  beiden  noch  fehlenden  Stellen  im  Vorstande  treten  die  Hrn. 
Strack,  Ende,'  Stier,  Hitzig  und  Schönfelder,  welche 
pächstdcm  die  meisten  Stimmen  erhalten  haben. 


durch  Exzentrik-  oder  Riemen -Verbindung  von  den  Achsen 
des  Wagens  aus  in  Rotation  gesetzt  wird.  Von  diesem  Ap- 
parat geht  eine  gut  isolirte  Zuleitung  über  sämmtliche  Wagen 
des  Zuges,  die  Rückleitung  erfolgt  durch  das  Eisenzeug  der 
letzteren  und  durch  die  Schienen.  Der  erzeugte  Strom  soll 
als  Ruhestrom  wirken,  so  dass  das  Signal  am  Läuteapparat 
im  Coupe  des  Zugführers  erst  gegeben  wird,  wenn  eine  Un- 
terbrechung der  Leitung  an  irgend  einer  Stelle  des  Zugs  er- 
folgt, also  auch,  wenn  sich  Wagen  ablösen  sollten. 

Derselbe  Verfasser  schlägt  noch  vor,  einen  auf  gleiche 
Weise  erzeugten,  aber  stärkeren  Strom  zu  verwenden,  um  an 
der  Vorderseite  der  Lokomotive  das  bekannte  elektrische 
Kohlenlicht  zu  erzeugen ,  mittelst  dessen  die  zu  befahrende 
Strecke  bei  Nebel  und  grosser  Dunkelheit  beleuchtet  werden 
könne. 


Ein  ziemlich  kostsp  i  e  1  ig  es  G  u  t  a  chten  ist  kürzlich 
durch  eine  von  der  Engl.  Regierung  ernannte  Kommi.ssion 
über  den  Zustand  der  Irischen  Eisenbahnen  abgegeben.  Die 
Gesammtkosten  belaufen  sich  nämlich  auf  22505  ^  11  Sh. 
3Pco. ,  wovon  3225  ^  als  Remuneration  von  3  Mitgliedern 
fungiren.  Die  Bureaukosten  betrugen  2298  äf,  die  Reisekosten 
5255  .  Die  von  der  Kommission  beschäftigten  2ß  Ingenieure 
erhielten  pro  Tag  \  11'/,  Sh.  bis  3  3  Sh.,  im  Ganzen 
11727  S^' ;  ausserdem  wurden  2  Zeichner  und  21  Rechnungs- 
führer und  Schreiber  verwendet. 

(Zeitg.  deutsch.  Eisenb.-Verw.  nach  dem  Engineering.) 

Aus  der  Fachlitteratur. 

Kollektaneen  über  einige  zum  Brücken-  und  Maschinen- 
bau verwendete  Materialien,  Schmiedeeisen,  Stahl  und 
Gusseisen,  von  A.  von  Kaven,  Baurath.  Hannover  bei 
Schniorl  .und  von  Seefeld.    Preis  15  Sgr. 

Das  uns  vorliegende  Werk  des  durch  seine  litterarischen 
Arbeiten  bereits  in  weiteren  Kreisen  bekannten  Verfassers 
dient  zur  Unterstützung  der  Vorträge  desselben  über  die 
oben  bezeichneten  Materien  an  der  Polytechnischen  Schule. 
Alle  wichtigeren,  die  Eigenschaften  jener  Materialien  betref- 
fenden Beobachtungen,  Versuche  und  Ansichten,  welche  sich 
in  verschiedenen  in-  und  ausländischen  Zeitschriften  und  Wer- 
ken mitgetheilt  finden,  sind  übersichtlich  geordnet  und  kritisch 
beleuchtet.  Den  F'achgenossen,  welche  über  Einzelnes  weiter- 
gehende Studien  zu  machen  beabsichtigen,  wird  dies  durch 
die  vollständige  Angabe  der  Quellen  wesentlich  erleichtert. 

Zur  ungefähren  Beurtheilung  des  reichen  und  interessanten 
Inhalts  wollen  wir  folgende  Kapitel  hervorheben :  Verschiedene 
Arten  von  Inanspruchnahmen  und  Versuche  Kirkaldy's  und 
Saxby's,  Abscheerungsfestigkeit,  Lokale  Drücke  in  Niet-  und 
Bohrlöchern,  Ansichten  über  Texturveränderungen  des  Eisens, 
Vergleiche  der  Festigkeit  und  des  lebendigen  Widerstandes 
zwischen  Eisen  und  Stahl,  Festigkeit  des  Eisens  bei  höheren 
Temperaturen,  Durchbiegungs-Versuche  bei  Brücken,  Einfluss 
der  Bearbeitung,  des  Walzens,  des  Frostes,  der  Schweissungen, 
des  Härtens  auf  die  Festigkeit  des  Eisens,  und  praktische 
Koeffizienten  für  die  Inanspruchnahme  verschiedener  Kon- 
struktionstheile. 

Indem  wir  unsern  Fachgenossen  die  Anschaffung  des  obigen 
Werkes  bestens  empfehlen,  können  wir  nicht  unterlassen  den 
Wunsch  auszusprechen,  dass  die  Lehrer  der  Bau  •  A k  ad em ie 
und  der  Gewerbe- Akademie  in  Berlin  sich  veranlasst 
sehen  möchten,  in  ähnlicher  Weise  Auszüge  und  Zusammen- 
stellungen von  Versuchsresultaten  ihrer  Vorträge  zu 
veröfi'entlichen,  damit  das  zeitraubende  und  unbequeme  Nach- 
schreib.n  der  Vorträge  möglichst  eingeschränkt  werde.  O 


Konkurrenzen. 

Zur  Konkurrenz  für  den  Dombau  in  Berlin. 

Die  Ausstellung  der  Konkurrenz-Entwürfe  für  den  Dom- 
bau in  Berlin  nimmt  fortdauernd  das  Interesse  der  architek- 
tonischen Kreise  nicht  allein,  sondern  des  ganzen  gebildeten 
Publikums  in  Berlin  so  lebhaft  für  sich  in  Anspruch,  dass 
der  vom  ersten  Tage  an  ungewöhnlich  zahlreiche  Besuch  bis 
jetzt  kaum  ein  Abnehmen  zeigt.  Noch  verlautet  Nichts  über 
den  Termin,  welcher  für  den  Schluss  der  Ausstellung  in  Aus- 
sicht genommen  ist  und  scheint  derselbe  freier  Entschliessun^ 
vorbehalten  zu  sein.  Zu  wünschen  wäre  es,  und  sicher  können 
wir  im  Namen  aller  auswärtigen  Architekten,  denen  eine  Reise 
nach  Berlin  nicht  immer  sogleich  möglich  ist,  darum  bitten, 
dass  dieser  Schlusstermin  möglichst  weit  hinaus  geschoben  werde. 

Mittlerweile  ruhen  auch  die  Nachrichten  und  Vermu- 
thungen nicht,  welche  Näheres  über  die  beabsichtigte  Zu- 
sammensetzung der  Jury  melden.  Uns  ist  neuerdings  die 
nachstehende  Liste  mit  der  positiven  Versicherung  zugegangen, 

Hierzu  eine  Beilage. 
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dass  an  die  darin  genannten  Herren  bereits  Einladnnn;sschroiben 
erlassen  seien,  eine  Versicherung,  für  welciie  wir  natürlich 
keine  Garantie  iiheruehmeu  wollen.  Wir  publizirt-n  das  (von 
der  in  Nr.  50,  Jhrg.  G8  mitgetheilten  Liste  wesentlich  ab- 
weichende) Verzeichniss  vielmehr  nur  als  ein  Merkzeichen  für 
die  augenblicklich  obwaltenden  Strömungen.  Genannt  werden 
nunmehr  die  Herren  : 

Duban  in  Paris,  Salzenberg  in  Bt-rlin, 

Ziebland  in  München,  Flaminius  ,. 

Semper  in  Zürich,  Herrniann 
vo  n  Iii  t  ge  n  in  Glessen,  Strack 
Müllerin  Darmstadt,  Hitzig 
Engelhardt  in  Münsti^r,  Erbkam  ..  ,, 

Hase  in  Hannover,  Lueae  ..  „ 

■wozu  noch  die  Ht-rren  Gruner  in  Dresden,  Professor  Lübke 
in  Stuttgart  und  Hofprediüer  Kögel  in  Berlin  treten  sollen. 

Die  Liste  unterscheidet  sich  von  der  früher  mitgctbeilten 
dadurch,  dass  drei  Namen  aus  jener  ( V  i  ol  1  e  t-le  -  D  n  c , 
Schmidt  und  von  Egle)  fehlen,  wahrend  tünf  neue  Namen 
(Duban,  Ziebland,  Müller.  Flaminius,  Lucae)  hinzu- 
getreten sind.  Die  Intcrnationalität  der  Jury,  die  wir  bei 
dieser  internationalen  Konkurrenz  für  durchaus  berechtigt 
halten,  würde  nach  wie  vor  nur  durch  die  Hinzuziehung  eines 
einzigen  französischen  Architekten  reprüsentirt  sein.  Würde 
dies  allerdings  mit  dem  faktischen  Ergebniss  der  Konkurrenz 
einigermaassen  im  Einklänge  stehen,  so  müsste  es  hingegen 
sicherlich  auf's  Aeiisserste  befremden,  wenn  es  sich  als  wahr 
herausstellen  sollte,  dass  kein  einziger  österreichischer 
Architekt  in's  Preisgericht  berufen  werden  soll.  Dass  bei 
einer  solchen  Maassregel  politische  Gründe  mitsprechen  soll- 
ten, bezweifeln  wir  und  könnten  es  niemals  billigen;  noch 
mehr  wäre  es  jedoch  vom  künstlerischen  wie  vom  nationalen 
Standpunkte  zu  beklagen,  wenn  uns  in  dieser  für  die  künftige 
Entwickelung  unseres  Kunstlebens  so  hochwichtigen  Angele- 
genheit die  Mitwirkung  eines  der  grossen  Wiener  Architekten: 
Hansen,  Ferstl  oder  Schmidt  —  (am  liebsten  würden 
wir  freilich  den  Ersten  sehen!)  —  fehlen  sollte.  Auch  die  Aus- 
schliessung aller  Württeniberger  Architekten  würde  wohl  ebenso 
wenig  der  Sache  zum  Vortheile  gereichen  wie  geeignet  sein, 
Preussische  Sympathien  in  Schwaben  zu  erwecken.  —  Was 
endlich  den  Antheil  br'trift't,  den  Preussen  selbst,  resp.  Berlin 
an  der  Zusammensetzung  des  Preisgerichts  haben  soll,  so  is't 
uns  das  Fehlen  eines  Namens  aufgefallen,  der  in  diesem  Falle 
zugleich  ein  Prinzip  repriisentiren  würde.  Sollte  es  bei  einer 
Konkurrenz  um  eine  Aufgabe  dieses  Ranges,  bei  der  neben 
den  ethischen,  architektonischen  und  ästhetischen  Momenten 
xloch  auch  die  Fragen  der  Konstruktion  schwer  in's  Gewicht 
fallen,  nicht  rationell  <reboten  sein,  neben  Künstlein  und  Bau- 
beamten nicht  nur  einen  Kunstgelehrten  und  einen  Prediger, 
sondern  auch  eine  b  a  u  w  i  s  s  e  n  sc  haft  1  i  c  h  e  Autorität  in  die 
Beurtheilunifs  -  Kon)mission  zu  ziehen?  Und  könnte  hier  die 
Wahl  auf  eine  andere  Persönlichkeit  fallen  als  auf  J.  W. 
Schwedlcr?  —  F.  — 


Monats  -  A  u  f  tr  a  b  e  n  für  den  A  r  c  h  i  t  e  k  t  e  n  -  \'  e  r  e  i  n 
zu  Berlin  zum  6.  März  lS(i9. 

L  Ein  Thorgebäude,  mit  einer  Durchfahrt  und  zwei  Ein- 
gängen riebst  Abschlussmauer  UT)d  Eckpavillons,  für  eine  herr- 
«chiiftliche  Besitzung  von  150  Fuss  Frontlänge,  mit  kleinen 
Wohngelassen  für  einen  Portier.  Die  Architektur  wird  in 
Ziegelrohbau  und  gebranntem  Thon,  reich  ausgestattet,  ge- 
wünscht. Verlangt:  I  Grundriss,  1  Ansicht,  D.>tail.  Maass- 
stab :  Detail  in  V>i,  in  Üebrigen  in  '/«e  der  natürlichen 
Grösse. 

IL  Eine  5000  Morgen  grosse  bedeichte  Marsch  soll  be- 
hufs der  Aufschlickung  im  Winter  dem  Einlauf  des  Fluthwas- 
sers  vollständig  ausgesetzt  werden.  Die  Marsch  liegt  4  Fuss 
unter  ordinärer  Flutli,  10  Fuss  unter  der  höchsten  Sturm- 
fluth  und  2  Fuss  unter  der  ordinären  Ebbe.  Die  Einlass- 
vorrichtungen  sind  in  Holzkonstruktion  zu  projektiren. 


Personal  -  Nachrichten. 

P  r  e  11  SS  e  n  . 

Dem  Ober  -  Inp;i>nieur  und  Milghede  der  Kommission  für  den 
Hau  der  Bebra- Hanauer  Eisenbahn,  Rudolf  zu  Cassel,  ist  der 
Charakter  als  Bau -Rath  verliehen. 

Am  6.  Februar  haben  bestHiiden  das  B  a  u  ni  e  i  s  t  e  r  -  Examen: 
Louis  Bruns  aus  Salzkotten;  das  B  au  fii  h  r  er  -  Examen  :  Wilh. 
Maescher  aus  Soest;  das  P  r  i  v  a  t  bau  me  i  st  e  r  -  Examen  :  Friedr. 
Oswald  ans  Scbippenbeil. 


Offene  Stellen. 

1.  Zur  Anfertigung,'  spezieller  Vorarbeiten  für  den  Bau  eines 
Gymnasial  -  Gebäudes ,  denen  die  mehrjährige  Ban -Ausführung  so- 
fort folgen  wird,  wird  ein  Baumeister  oder  Bauführer  oder 
eine  sonst  geeignete  Persönlichkeit  zum  sofortigen  Antritt  gesucht. 
Meldungen  mit  Angabe  der  Ansprüche  sind  zu  richten  an  den 
Bau  -  Inspektor  Sehn  mann  in  Schleusingen  in  Thüringen 

2.  Die  Königliche  Fortifikation  zu  Minden  sucht  einen  Bau- 
meister oder  Bauführer  zur  Leitung  eines  grossen  Kasernen- 
Baues,  welcher  2  Jahre  dauern  wird.  Honorar  '2'  ■.  resp.  2  Thir. 
Die  qu.  Stelle  kann  zum  Frühjahr  angetreten  werden.  Anerbie- 
tungen sind  unter  Beifügung  der  Atteste  möglichst  bald  der  ge- 
nannten Behörde  einzusenden. 

3.  "  Zur  Leitung  event.  zum  Entwei  feii  mehrer  behufs  Anlage 
eines  Eisenwerkes  erforderlichen  Bauten,  als:  eines  Wehres  in  der 
Lahn,  einer  Turbinen -Kammer,  eines  Fabrik-Gebäudes  und  zweier 
Beamten -Wolinhäuser  wird  zum  sofortigen  Eintritt  ein  älterer, 
energischer  Bauführer  gesucht.  Diäten  nach  Uebereinknnft,  freie 
Reise  und  eine  entsprechende  Remuneration  nach  Beendigung  der 
Arbeiten.    Gef.  Ofl'erten  unler  R.  S.  i.  d.  Exp.  d.  Z. 

4.  Zur  Stellvertretung  eines  Königl.  Bauinspektors  auf  die 
Dauer  vom  1.  Mär/  bis  1.  September  wird  ein  erfahrener  Bau- 
meisteroder  Bauführer  gesucht.  Offerten  iinterW.  D.  i.  d.  Exped. 

5.  Ein  tüchtiger  und  gewandter  Bauführer  wird  zur  Lei- 
tung eines  interessanten  Kirchenbaues  und  Anfertigung  der  Detail- 
Zeichnungen  dazu  sogleich  gesucht.  Diäten  l'y'j  ThIr.  Dauer  der 
Beschäftigung  2  Jahre.  Meldungen  beim  Kreisbaumeister  K u n is c h 
in  Neu -Stettin. 

6.  Ein  Bauführer  wird  sogleich  zu  Büreau  -  Arbeiten  und 
demnächst  zur  Leitung  von  Hochbauten  gesucht  vom  Kreisbaumeister 
Marggraf  in  O  s  c  Ii  er  sl  e  b  en . 

7.  Ein  Bau -Eleve,  der  sich  für  den  Hoch-  und  Schönbau 
ausbilden  will,  findet  als  Volontair  eine  Stelle  bei  eiueni  hiesigen 
Architekten  (Königl.  Baumeister).  Offerten  sub  C.  15.  mit  kurzer 
Angabe  di.'s  bisherigen  Bildungsganges  befördert  die  Exped. 


Brief-  und  Fragekasten. 


Den  Architekten-Kalender  Jahrgang  1869  betreffend. 

Unserer  iui  Kalender  selbst  ausgesprochenen  j}itte  zufolge  sind 
uns  bereits  mehrfache  Berichtigungen  von  Irrtliümeru  (namentlich 
in  den  Personal -Nachweisen)  zugegangen.  Ehe  wir  dieselben  pu- 
bliziren,  wollen  wir  noch  einmal  an  alle  Besitzer  des  diesjährigen 
Architekten  -  Kalenders  die  Bitte  richten: 

„Druckfehler  und  Irrthümer,  die  von  ihnen  aufgefunden  worden 
sind,  uns  umgehend  zu  melden." 

Auf  vielfache  Anfragen  heinerken  wir  übrigens,  dass  die  Seite 
92  und  folgende  des  Kalenders  enthaltenen  Preisangaben  gute 
Mittelprcise  für  Berliner  Verhältnisse  nachweisen.  Li  der  Provinz 
wird  man  selbstredend  —  naineiitlich  für  ijuxus-  und  anssergewöhn- 
liehe  Arbeiten  —  zuweilen  liöliere  l'reise  zahlen  müssen. 

Hrn.  B.  in  Cöln.  —  Sogenanntes  11«''  Zink  muss  pro 
1  Pfd.  (altes  Gewicht)  schwer  sein,  jede  Nummer  höher  oder  nie- 
driger 4  Lth.  (altes  Gewicht)  schwerer  oder  leichter.  Allerdings 
soll  die  eingetriebene  Nummer  die  Sorte  erkennen  lassen;  dieselbe 
ist  jedoch  unzuverlässig  wenn  der  Fabrikstempel  fehlt,  da  die  Fa- 
briken auf  Bestellung  auch  ungestempeltes  Zink  in  jeder  Schwere 
liefern.  Eine  beliebige  Nummer  wird  dann  zuweilen  nachträglich 
eingetrieben. 

Hrn.  G.  N.  in  \V.  —  Der  Erlnss  des  Hrn.  Ministers  von 
der  Heydt,  durch  welchen  die  Bedingungen  unter  denen  Preus- 
sische Bauführer  das  Feldmesser  -  Examen  ablegen  können,  geregelt 
werden,  datirt  vom  15.  September  1861  und  findet  sich  in  dem  be- 
treffenden Jahrgange  der  Zeitschrift  für  Bauwesen.  Dass  eine 
Aufhebung  desselben  erfolgt  sein  sollte  ist  uns  nicht  bekannt. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren:  v.  E.  in  Stuttgart, 
G.  in  Bsriin,  K.  in  Wien,  B.  in  Osterode,  J.  in  Coblenz. 


Architekten -Verein  zu  Kerlin. 

Versammlung,  Sonnabend  den  13.  Februar 

in    der    Aula    des     F  r  ie  d  r  i  c  Ii  -  W  i  1  h  e  1  m  s  -  G  y  m  n  a  s  i  u  ms  , 
Kochstrasse  IG,  17,  Ecke  der  F  r  i  ed  r  i  c  h  s-S  t  r  as  se. 
Tagesordnung: 
Vortrag  des  Herrn  Bürkner. 
Von  9  Uhr  ab:  IBaiipt .V«>i*Namniluiis. 
Tag  eso  rd  n  u  ii  g: 
Fortsetzung  der  Vorstandswahl. 


Vortrag  des  Herrn  Dr.  Schöne  über  Pompeji  um  ß  Uhr. 

Der  Vorstand. 


Bitte! 

Ein  TeeliiiiUer  (Ari'hitekt ) ,  Familienvater,  durch  lange, 
schwere  Krankheit  in  Noth  gerathen,  bittet  dringend  um  Arbeit,  die 
er  bei  sich  im  Hause  anfertigen  kann.  Oli'ertcn  sub  A.  6.  nimmt 
die  Exped.  d.  Bl.  an. 

Für  IVIaiirer-,  Xiin»iernieister, 
I<aiit<>(*liiBal&4>i*  etc. 

Eine  lohnende  Baupraxis  und  ein  im  besten  Betriebe  befind- 
liches lukratives  Fabrikgeschäl't  mit  herrschaftlichem  VVolinliause, 
Garten  etc.  in  einer  frequenten  Kreisstadt  soll  sofort  verkauft  oder 
verpachtet  werden.  Zur  Uebernahme  5  bis  10  Mille  erforderlich. 
Fr.  Adressen  mit  der  Bezeichnung:  „Thonwaarenfabrik"  befördert 
die  Expedition  dieses  Blattes. 
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RpUaniitmachun^. 

Bei  der  unterzeichneten  Beli(irde  in  der  Feste  Friedrichs- 
ort, 1  Meilen  von  Kiel,  findet  ein  geprüfter  Bannieister  gegen 
3  Thlr.  Diäten  sofort  und  voraussichtlich  auf  längere  Zeit  für 
einfache  Hochbauten  Beschäftigung. 

Anmeldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  werden  erbeten. 

Friedrichsort  bei  Kiel,  den  4.  Januar  1869. 

K (inigliche  Festungsbau-Direktion. 

Ein  BautecKniker  (Zimniermann)  sucht  in  dem  Büreau 
eines  Baumeisters  als  Zeichner  Beschäftigung.  Adressen  veerden 
erbeten  sub  A.  M.  19  in  der  E.xped.  d.  Bl. 

Ein  junger  IVIaiirermeieiter  wünscht  seine  freie  Zeit 
durch  architektonisches  Zeichnen  oder  andere  in  sein  Fach  schla- 
gende Arbeiten  auszufüllen.  Gef.  Adressen  unter  H.  H.  durch  die 
Exped.  d.  Bl. 

Ein  Iflaiireritieister,  der  lange  Jahre  bei  gros.sen  Bauten 
thätig  war  und  noch  in  Stellung  ist,  sucht  eine  dauernde  und  mög- 
lichst selbstständige  Stellung.  Gute  Zeugnisse  st.  z.  A.  Gef.  Adress. 
unter  Chiffre  E.  R.  befördert  die  E.xped.  d.  Bl. 

Ein  Baiifeeliiiikei*,  welcher  das  letzte  Jahr  die  Bau- 
Akademie  besucht,  schon  auf  dem  Bureau  sowie  als  Bauführender  be- 
schäftigt war  und  die  besten  Zeugnisse  aufzuweisen  hat,  sucht  unter 
bescheidenen  Atisprüchen  aut  sogleich  oder  später  Beschäftigung 
bei  einem  Baumeister  oder  Maurermeister.  Nähere  Auskunft  er- 
theilt  die  E.xpedition  dieser  Zeitung  und  nimmt  dieselbe  gefällige 
Offerten  unter  Chiftre  H.  W.  entgegen. 

Die  Ausführung  der  bei  zwei  grtisseren  extraordinairen  Forti- 
fikations  -  Bauten  im  Jahre  1869  in  der  Festung  Torgau  vorkom- 
menden Iflaiirerarlieiten  soll  im  Wege  des  öffentlichen  Submis- 
sions -Verfahrens  an  einen  (jualifizirten  Meister  verdungen  werden. 

Die  versiegelten  Offerten  sind  bis  spätestens  zu  dem  am 
16.  Februar  er.  Vormittags  10  Uhr 
in  dem  Bureau  der  unterzeichneten  Behörde    anstehenden  Termin 
einzureichen,  woselbst  auch  die  Submissions  -  Bedingungen  an  den 
Wochentagen  einzusehen  sind.     Auswärligen  wird  auf  portofreies 
Ansuchen  die  nöthige  Auskunft  ertheilt. 

Die  Eröffnung  der  eingegangenen  Offerten  erfolgt  in  dem  an- 
gegebenen Termine  in  Gegenwart  der  etwa  erschienenen  Submit- 
tenten. 

Torgau,  den  1.  Februnr  1869. 

I4öiiisrli<^l*c  Fortifikatioii. 
Rekaiintniacliiiiija:. 

Von  dem  unterzeichneten  Stadtrathe  ist  im  Einverständnisse 
mit  dem  Stadtverordneten  -  Kollegium  hier  für  Entwerfung  eines 
Bauplanes  zu  einem  Realschulgebäude  in  Zwickau  eine  Konkurrenz 
eröffnet  worden. 

Die  Herren  Architekten  des  In-  und  Auslandes  werden  daher 
ersucht  sich  dabei  betlieiligen  zu  wollen. 

Das  spezielle  Bauprogramm  ist  durch  unser  Stadtbauamt  zu 
beziehen,  die  Entwürfe  selbst  aber  sind  bis  zum 
1.  Mai  1869 

mit  einem  Motto  versehen  und  von  einem  mit  gleichem  Motto  be- 
zeichneten, versiegelten  Couverte  begleitet,  welches  die  Bezeichnung 
des  Namens,  Standes  und  der  Wohnung  des  Konkurrenten  enthält, 
dem  Stadtrathe  zu  Zwickau  einzusenden. 

Die  eingegangenen  Arbeiten  werden  unmittelbar  darauf  8  Tage 
lang  in  Zwickau  öffentlich  ausgestellt  und  sodann  von  den  nach- 
genannten Herren  Preisrichtern 

Herrn  Landbaumeister  Ca  n  zier,  1 

Stadtbaudirektor  Friederich  und    [  zu  Dresden 
,      Professor  Heyn  ) 
geprüft  werden. 

Für  diejenigen  2  Entwürfe,  welche  nach  der  Ansicht  der 
Herren  Preisrichter  als  die  meist  besten  und  in  artistischer  und 
technischer  Beziehung  das  gegebene  Programm  am  vollständigsten 
erfassend  zu  betrachten  sind ,  werden  folgende  Preise  festgesetzt 
und  zwar: 

300  Thlr.  als  1.  Preis,  200  Thlr.  als  2.  Preis. 

Die  Zuerkeiinuiig  der  Preise  erfolgt  nur  an  solche  Bewerber, 
welche  die  oben  genannte  Ablieferungszeit  sowie  die  Bedingungen 
des  Bauprogrammes  genau  innegehalten  und  insonderheit  auch  den 
darin  angegebenen  Baukosten  -  Betrag  nicht  überschritten  haben. 

Das  Ergebniss  der  Preisvertheilung  wird  öffentlich  bekannt 
gemacht. 

Der  unterzeichnete  Stadtrath  behält  sich  die  Verwendung  der 
pränuirten  Pläne  für  den  oben  angegebenen  Zweck  v(jr  und  wird 
nach  Befinden  die  spezielle  Bearbeitung  der  Bau-  und  Detail -Zeich- 
nungen dem  Verfasser  des  prämiirten  Entwurfes  —  gegen  ein 
solchen  Falles  besonders  zu  vereinbarendes  Honorar  —  übertragen. 

Die  nicht  prämiirten  Entwürfe  werden  den  sich  legitimirenden 
Einsendern  wieder  ausgehändigt. 

Zwickau,  den  29.  Januar  1869. 

Der  Knill  «1er  iStadt  Ziviekau 
Strei  t. 


Rohglastafeln 

'  4  bis  1  Zoll  stark,  in  allen  möglichen  Grössen,  als  Bedachung  für  | 
Glashallen  und  einzelne  Oberlichter,  liefert 

H.  Berts:  in  Biiiiüseltlorl'. 
Zur  Uebernahme  und  Ausführung  von  Erdarbeileu  em- 
pfiehlt sich  der  Schachtraeister  und  Unternehmer 

C  Briiiiiiemaiiii, 
Berlin,  Lausitzer  Strasse  16. 


Heute  Morgen  wurde  uns  ein  kräftiger  Junge  geboren. 
Stolpmünde,  den  3.  Februar  1869. 

Baumeister  Weinreich  und  Fran. 
Geburts- Anzeige. 
Die  glückliche  Geburt  eines  gesunden  Knaben  zeigen  hierdurch  an 
Elberfeld,  den  6.  Februar  1869. 

BauineistiT  Schepers  und  Frau. 

Eine  Zeichnung  überschrieben: 

Kcichnuii«;  zur  Erbauun«;  eines  Siecheiihauses, 

enthaltend  den  Kellergrundriss ,  ist  von  meinen  Examenarbeiten 
abhanden  gekommen.  Den  jetzigen  Inhaber  derselben  bitte  ich  um 
gefällige  Rückgabe.  E.  Beylillg,  Maurermeister 

Berlin,  Möckernstr.  132. 
Eine  gut  und  bequem  möblirte  Stube  ist  an  1  oder  2  Herreit 
gleich  oder  zum  1.  März  zu  vermiethen.   Alexandrinenstr.  87,  3  Trp., 
Ecke  der  Kommandautenstr. 

Thonröhren  -  Gesuch. 

Das  Strassenpilastcr- Departement  in  Wismar  sucht  für  Siel- 
bauten daselbst  eine  Partie  glasii  ter  Thoiiröliren  mit  festen  Muffen 
in  Weiten  von  3  bi-  18  Zoll  englisch  und  in  Form  von  graden, 
gebogenen  und  Zweigröhren.  Der  Gesammt- Bedarf  umfasst  difr 
Länge  von  etwa  30,000  Fuss  englisch. 

Die  Lieferungs  -  BedingiMiiien,  sowie  nähere  Auskunft  ertheilt 
Ingenieur  A.  Schaff  er  in  Wismar. 

Wismar,  Januar  1869. 

Das  .*^trassenpflaste^-Departement. 

Kilikgiesserei  für 

Kunst  ur Architektur 

Fabrik  von  Gaskroneii 
^  Schaefer  &  llauschiier  Q 

>!'*^5i  Berlin,  Friedrichsstr.  225. 

5  Aitisler'selie  Planinieter,  ganz  gut  erhalten,  sind 
zum  halben  Neiikostenprei^:  zu  verkaufen.  Näheres  beim  Bauführer 
R.  Uauch  in  [{•••lin,  l'rinzcnstr.  2ü,  3  Tr.  Vorm.  bis  11  Uhr. 

Amerikanische  Röhrenbrunnen 

(.James  Lee  Norton's  Patent) 
liefert  Br.  E.  Wliiiler,  Berlin,  30  Jerusalemerstrasse  30. 

Mischgas  -  Anlagen. 

Die  Herstellung  von  1000  Cubikfuss  Mischgas  erfolgt  aus 

li/i  Ztr.  Steinkohle  =  10  Sgr. 

1/3  Ztr.  Paraftin.'il   =  20  „ 

=  30  Sgr. 

Davon  geht  ab : 

«  5  Ztr.  gewonner  Coake  =  8  Sgr.  I    ^ 

5  Pfd.  Theer  —  1    ,     (  ~    '  ' 

bleibt  Summa  =  21  Sgr. 

Die  Erzeugung  beider  Gase  geschieht  gleichzeitig  in  2  Retorten, 
welche  mittelst  eines  Braunkohlenfeuers  erhitzt  werden,  ebenso  wie- 
bei  Petroleum  -  Gas  etc. 

Die  Bedienung  solcher  Anlage  erfordert  dieselbe  Zeit  resp. 
denselben  Lohn,  wie  Petroleum-Gas. 

Anlagekosten  und  Raum  zur  Mischgas-Anlage  sind  nicht  grösser 
als  bei  Petroleum-Gas- Anlagen.  Ich  gara.ntire,  dass  1 '/j  Cbf.  dieses 
Gases  ebensoviel  Lieht  geben,  als  1  Cbf.  bestes  Petroleum-Gas,  und 
Ersteres  eine  viel  weniger  leicht  russende  Flamme  bildet. 

Die  Herstellung  von  1000  Cbf.  Petroleum  -  Gas  oder  bestes  Pa- 
raffingas erfolgt  aus  1  Ztr.  Oel  und  kostet  billigstens  2  Thlr.  an  OeL 

Die  voraussichtliche  Steigerung  der  Oelpreise  vertheuert  Misch- 
gas sehr  wenig;  reines  Oelgas  zu  brennen  wird  dagegen  sehr  bald 
unausführbar. 

Die  Garantie  für  gute  Ausführung  und  versprochene  Leistung 
übernehme  ich  laut  schriftlicher  Vereinbarung.  Alle  Theile  zur 
Gas- Anlage  werden  von  mir  selbst  gefertigt  und  geliefert. 

Prospekte  und  bescheinigte  Atteste  über  Ausführungen  werden 
auf  Verlangen  gratis  übersandt. 

Diese  Anlagen  eignen  sich  besonders  da  gut,  wo  es  auf  Erzie- 
Innn-  kleiner  Flammen,  bei  gutem  Liebte  ankommt,  also  auf  Schlös- 
sern, herrschaftlichen  Häusern,  Theatern,  besonders  aber  auch  für 
Krankenhäuser  und  dergl.,  wo  Erwärmung  und  Verzehren  der 
Zimraerluft  vermieden  werden  muss. 

Die  Fabrik  und  Niederlage  für  Gegenstände  der  Gasindustrie  von 

Herrn.  Liebau 

in  Magdeburg  -  Siulenburg. 
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Telegraphen -Bau -Anstalt,  Fabrik  für  Apparate  zur  Haustelegraphie 

von   K  e  i  !S  e  ■*  <Ä?  I§  C*  Ii  lll  i  <l  t  ,   Berlin,  Oranienburger  -  Strasse   No.  2  7 

enipficlilt  Haiistcleg-raplicn,  elektrische  ufid  pneumatische. 

Unsere  neuen  illustrirten  Preis -Verzeichnisse  mit  Anweisungen,  nach  denen  jeder  im  Stande  ist  sich  die  Leitung  selbst 
zu  legen,  stehen  auf  Verlangen  zu  Dienst.    Voranschläge  gratis.   


Graftes  ^»^'^  GRANGER  &  RYAN.  ""*-"'2""i>'- 


BERLIK,  POSEK, 

Alexandrinen-Stras.se  23.       Friedrichs- Strasse  30. 


CÖLN, 

Breite- Strasse  36a. 
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Renaissance 

Komman(1it-(Iesell^^cha^'t  für  Holzschnitzkunst 

L.  &  S.  Lövinsoii         Ii.  Kemnitz 

BERLIN 

fi.  Unter  den  I.<in«len 

1.  Eine  koiitraktlieh  engagirte  ausreichende  Zah!  intel- 
ligenter Arbeitskräfte, 

2.  Em  bedeutender  Vorrath  von  guten,  aiisgetroi  kiieton 
Hölzern, 

3.  Die  in  unserer  Fabrik  in  stetem  Betriebe  befind- 
lichen 13  Holzbearbeitiingsniaschinen 
neuester  und  bester  Konstruktion 

ermöglichen  es  uns  zu  den  billigsten  Preisen  Alisführiins 
von  IjietVrungen  auf  IVIöbel  in  jeder  l;eliebten 
Holzgattung,  natneiitlich  in  KielK'llllolx .  jederzeit  zu 
übernehmen,  theils  n:ioh  Xeicliniing  der 

Herren  Architekten 

theils  naoli  eigeiU'U  Ideen. 

Hinsichtlich  prompter  Erflillung  unserer  ktiiitraktlirlien 
Verpfliehtuni;en  stehen  uns  die  Referenzen  der  Herren  Bau- 
meister zur  Seite.  Von  den  zur  vollen  Zufriedenheit  ausge- 
geführten  Arbeiten  der  neueren  Zeit  erwähnen  w\r  nur: 

1.  Die  gothiseheti  Arbeiten  im  Palais  Solms  in  Hanno- 
ver und  in  der  Marienburg  (K.  Baurath  Oppler). 

2.  Die  Renaissance-Einrichtung  in  Schloss  Türniitz  ( K. 
K.  Architekt  GoHer). 

u.  Die  Bahnhofs  -  Einrichtungen  der  Kgl.  Scblesisclien 
Gebirgsbahn  (K^l.  Baumei.^ter  Cuno). 

4.  Die  innere  Einrichtung  der  neuen  Synagoge  in  Berlin 
(Ivirl.  Baumei-ter  Stiller,  Kfl.  B;iunieister  Hähnel). 

ö.  Die  Lieferungen  für  die  Kc'inigl.  CentrHl-Commi.^sion 
der  Pariser- Ausstellung  (Kgl.  Baumeister  l'thiunie, 
Kgl.  Bainneister  Kyllmann). 

6.  Die  Bahnhofs- Einrichtunijen  der  Magdeb.  Halbei  st.- 
Eisenbahn  (Kgl.  Baumeister  Schneider,  Baumeister 
Bock). 

7.  Die  gothischen  Arbeiten  für  das  Schloss  des  Grafen 
Potocki  in  Beiidlewo   in  Pusen   (Baum.  Mari;o\vski) 


C.  Jentzen  &  Co. 

Unternehmer  für  Einrichtung  von  pneumatischen  und  elektrischen 
Haustelegraphen,  Warmwasserheizungen,  Gas-  und  Wasser-Leitungen, 
Drainirungen,  Berieselungen  und  Kaualisirungen  fiir  Städte,  Bahnhöfe, 
Güter,  Fabriken  tind  Wohnhauser.  Lieferanten  aller  dazu  erforder- 
lichen Ri'ihren,  Apparate  und  Gerätlischaften. 

C  Jentif.en  At  Co- 
Stettin,  gr.  Wdllwebrrstrasse  40. 


Specialität  für 

£ufll)ftjuugfn  nnb  Dcntilation, 

Boyer  &  Consorten 

in  Lud wii'sliafen  am  Rhein. 


Auf  meinen  Preis  -  Courant  in  Xo.  2,  .'!  r.  4  d.  Ztg.  hinweisend, 

enjpfehle  Hcisszettffc  utttt  iitftlhetMMfilische  In- 

StruaMtCttte  eigenen  Fabrikates,  zweimal  prämiirt,  erstere  in 
■  I  (^Mialiiaien,  zu  äusserst  billigen  aber  festen  Preisen.  Reparaturen 
^' lii.rll  lind  billig.  Preis- Courante  gratis.  MMngrctMiannf 
Mei  lianiker  u.  Fabrikant  in  Berlin,  Dorotheenstr.  16,  nahe  d.  Linden. 


Das 


Steinmetz  -  Geschäft 


von  {§i(*li(»lier  4&  Beyling 

liefert  Steinmetzai beiten  jeder  Art  in   den    verschiedenen  Sorten 
Sandstein  und  Granit  von  gutem  Materiale  zu  soliden  Preisen. 
Werkplätze:    Berlin,  M  ö  ck ern  -  St  ra  s  se  103. 

Halle  a.  S.,  Klausthor  1. 

Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizung  en  vermittelst  Caloriferes. 


J.  C.  Spinn  & 

Berlin,  Leipziger- Strasse  No.  83, 

halten  sich  den  llcrreM  Architekten  durch  reelle  Anfertigung  jeder  Art 

(^larcvarbeit,  (ßlasmalcrci  nnh  M]inkxn 

Miwie  durch  ein  ri-icb  assortirtes  Lager  \cin  Itelefcten  und  un- 
lieletften  ^ipieseitcläsern  und  allen  Sorten  Fenster- 

'"iil   Knhislst»  besten>  empfohlen. 


JOH.  HAAG 

Civi!  -  Ingenieur 

Maschinen-  ii.  Uöhreiifabrikaiit 

zu  Augsburg 
liefert 

Wa  s  s  e  1"  h  e  i  z  u  n  g  e  n 

aller  Art,  mit  und  ohne  künstliclie  Ventilation,  für 
Wohnhäuser,  öffentliche  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 

Dampfheiznngen 

Danipfkoch-, 

Pläne  und  Anschläge  nach  eingesandten  Bau- 
zeichnungen, sowie  Brochüren  und  jede  Au.skunft 
ertheilt  gratis 

Ingenieur  ltol)crt  Ihl  zu  nciiiii 

Französische  Strasse  67. 


Silberne  Medaille 


"  Geschäfts- Inh  aber  ! 

ß.  5ri)nffffr.     .^^^    (S.  2^l)lcnici|fr. 


Paris  1867. 


Gas-  iiiid  Wasser- 
Alllagen. 

h'eiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen. 
£>nk-(£iiirid)hiiififn. 
I){iiiij»f-Ko(  li-,  UiuW-  und 

Hciz-AiiIa^^eiL 
(Jas  -  Koch  -  Apparate. 


(iasbeleiiclitiiii2fs- 


(Je^^eustände: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc, 

(öaöiiifööfr. 

(■asröhrt'ii,  llaliiii',  Urciiiicr. 

Filtiiigs  II.  Werkzeuge  aller  Art. 

Fontainen. 
Bleirölireu,  Pumpen. 


''Aßß/K:  Linden-Str.  19.  BERLIN 

Detail  -  Verkauf :  Leipziger  Str.  42. 
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Institut  für  Wasser-  &  Gas-Leitung,  Canalisirung,  Wasser-  &  Dampf-Heizung. 

BERLIN.    e!^-...2.^-.-^^m  POSEN. 

C  0  E  L  N. 


SS.Alexandrinenstr. 
Lager:  Cottbüser  Ufer  10. 

Bestes  e  n  - 1  i  s  c  h  e  s  TMOJV-MOMlt 


innen  und  aussen  plasirt. 


3" 

i" 

5" 

ß" 

H" 

9" 

10" 

15" 

4 

674 

974 

117. 

13V-.. 

20V-. 

3074 

574 

7 

10 

1174 

14 

21 

32 

472 

6 

772 

1174 

137* 

15'/4 

23 

3474 

3 

374 

47-.. 

572 

8 

9 

11 

16 

25 

IV 


•21' 


24' 


JO"  Zoll  i.  1.  W. 


Franco  Bausfollc  geliefert  pro  rlieiiil.  Fuss. 


42       60       7474  105  Sgr.  in  ISoriin 

4374     6172     77'/2  125    „     „  Posni. 

4773     667-.     8474  130    „     „  Coclii. 

35       50       61  82    „     „  Sl.'tli-i. 

Posten  i:!»cr  .".00  'Hiiilcr  büliiT-r.  1 


Special-descliäft  für  wirtliscliafiliclie  Heizeiiirictitniipu 

vom  ManriM-i)iei.stL'r 

Marcus  Adler  in  Berlin,  Georgenstra&se  46a. 

SparkochmascliiiK'ii, transportable  Oefen,  Kfsselfeiieriiii;;eii  ii.<i;li  eii;e- 
nem  und  andern  hewährteu  .Sy.stenien.  Ko.stenanschlage,  Zeichnun- 
gen, Preiskoiirante  und  Zeugnisse  gratis  hier  und  ausserhalb. 


D.e  Carl  FriedentliaFschen 

4>IVii-  iiieel  'B'lt«>tii«v»ai'9'8aral>riBia1e, 

bestellend  in  Üefen,  Waiidbekh-iduiigen  mit  Er.;ailleiii;ilerei ,  Bau- 
Ornamenten,  P'ignren,  Garten  Verzierungen ,  Röhren,  Mosaikfuss- 
b'iden-Platten,  Cliamottewaaren,  Verblendsteinen  in  allen  Farben  etc. 
eniplielilt  zu  Fabrik picisen  hei  praeziser  Ausführung 

Marcus  Ad 2er,  Berlin,  Georsenstr.  46a. 


Die  Fabrik 
für 


Berlin,  Steglitzer  Strasse  83. 


Agentur  und  Mnstorlager 

engl,  giasirter  Thonröhren 

Vi  in 

Cüeo.  «leiiiigiitic!^  in  fii<>iB<l»ia. 


Jjiittö  litöero 

in 

IS  r  e  s  1  a  11 


empfiehlt  für  den  Gebrauch  bei  Wasserbauten  Pump -Werke  mit  2 
Zviinderii  von  je  6  Zoll  Durchmesser,  10  Zoll  Hub,  Preis  65Thlr.: 
Centrifugal  -  Pumpen  für  2  Zoll  weite  Köhren  40  Thlr.,  mit  Sauger 
50  Thlr. 


Berlin,  Grosse  Friedriclis-Strasse  No.  114. 

0  1^  n  e  1-  a  i  -  A  g  e  n  t 

der  Ilfelder  Parqiict-}'usslio!k'ii-  iiihI  IlolzwaaiTiifabrik 

und 

der  Fabrik-fieseUscIiaft  für  llol.üarbeit  ,.E.  .>ciiliaiis" 

empfiehlt  sein  reichhaltii(es  Lager  vun  Parquet- Fussböden 
von  den  einfachsten  bis  zu  den  reichsten  Mustern  zu  den 
billigsten  l^rcisen. 

Bau-  und  Möbeltischler- Arbeiten  jeglicher  Art  werden  prompt 
und  billigst  ettektuirt. 

Musterkarten  und  Anschläge  gratis. 

Neue  rauchMmögliclie  Lüftheiziingeß  | 

J.  H.  Reiiiiiardt  in  Mannheim.  | 

Seeberger  Sandstein 

liefert  FePlI.  ^('Siniidt  in  CsOtlia  in  rohem,  wie  bearbeite- 
tem Zustande  jeder  Art  und  jeden  Stils;  derselbe  ist  Besitzer  des 
festesten  und  feinsten  Steins. 


Ilt'issn'asscr  1 

Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  allei-  Arten  von 

ji^jjlli'ij'^  I   Ceiitrallieiziiiiii'eii.  | 

1  Liifl- 
Ilciziiiii^en. 

C.  P.  M  ü  c  h  e  r 

Berlin,  A  1 1  -  M  o  a  b  i  t  N  r.     5  und  42, 
empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  von  diebessichern  eisernen  Rolljalousien, 
in  verscliiedener  Qualität  und  Stärke,  bis  10'  breit,  pro  lU'  von 


12'  ,  Sgr.  an. 


Bedinffuntren  nach  Uebereinkunft. 


—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 

sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Zimnierstrasse  88. 


Bestes  englisches  ThOIirohr,  innen  u.  aussen  <>-lasirt 

4".  5".  6".  .8".  9".  HT.  jr.  15^  IS\  ST.  2i\  sr  lichtoi •^V 
~4.  ~6l  'di.  TÜ.  13^.  20,^.  30.|.  42.    60.  74|.  105  Sgr. 

pr.  rheinl.  Fnss  franco  lijnsklle.   Bei  Partien  m  100  Tlilni.  ab  entsprccliendeB  Rabatt. 

|?ämmtlichc  pimt!n.^ionfn         JinroiLstiiduMi  f5iri.'5  uorrüthig. 

i'.iluil;  \  C-inlcir 


Unternehmer  für 
Wasser-  &  Gasleitung 

Pnnipnjcrkc,  fiiinalirtrunti 
Wasser-  &  Dampf- flpiziuiei-n. 


T.  (loodsoii " 


ot.mBmnt'r  Str.  13*» 
Plan -Ufer  ]¥o.  J. 


Kommissiunsverhi'-  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Deutsche  Bauzeitung.  3.  Jahrgang.    Nr.  7. 
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Der  neue  Dom  zu  Berlin  uud  die  Ausstellung  der  Konkurrenz -Entwürfe  zu  demselben. 

(Fortsetzung.) 


Unter  den  Entwürfen,  welche  der  im  Vorhergehenden 
bezeichneten  Gruppe  angehören,  könnte  wohl  an  der  Spitze 
der  Entwurf  von  Gropius  und  Schmieden  genannt  wer- 
den, als  derjenige,  welcher  den  angedeuteten  Gesichtspunkt, 
den  Dom  als  grosse  evangelische  Predigtkircbe  anzuordnen, 


und  stets  wirksame  Schlussform  der  grossen  Altarnische 
nicht  ganz  ersetzen  möchte.  Letztere  ist  hier  von  der 
Kirche  isolirt,  nur  als  Taufkapelle  verwendet.  An  der 
vorderen  Brüstung  des  Altarraumes  steht  die  Kanzel,  vor 
welcher  sich  in  einem  Halbkreise  die  eigentliche  Predigt- 


ausschliesslich   betont  und   denselben   als   den    allein  be-  |  kirche  mit  amphitheatralisch  erhöhten  Sitzreihen  ausbreitet, 
stimmenden  Gedanken  seiner  ganzen  Anlage  am  Weitesten 
verfolgt  und  am  Einseitigsten  ausgebildet  hat. 

Die  Grundidee 
des  Planes,  welche 
auch  einer  Anzahl 
der  demnächst  zu 
nennenden  Arbeiten 
gemeinsam  ist,  zeigt 
für  den  Unterbau  der 
Klippel  im  Wesent- 
lichen die  Form  eines 
Quadrates  mit  kurzen 
Kreuzarmen,  welche 
aus  den  die  erstere 
tragenden  vier  Gurt- 
bogen hervorgehen 
und  in  dessen  Pocken 
sich  vier  als  Wider- 
lagspunkte  dienende 
Thürme  erheben, 
im  vorliegenden  Ent- 
würfe sind  die  Ecken 
dieses  Quadrate»  ab- 
gestumpft und  zu 
grösseren  Halbkreis- 
nischen erweitert,  in 
denen,  sowie  in  dreien 
der  Kreuzarme  Em- 
poren angelegt  sind. 
Der  leitende  Gedanke 
derganzen  Anlage,  als 
einer  Predigtkirche, 
spricht  sich  freilich 
erst  am  Deutlichsten 
aus 


L-l— t- 


_i_L 


Entwurf  von  Gropius  u.  S ch m ie de u . 

a,  Vorhalle.    *.  Predigtkirche,    c.  Abendmahlskirche,    d.  Taufkapelle,    e.  Sakristei. 
f.  Veraamuilungsraum.    g.  Treppen  iii  den  Knipurcn. 

in  der  Disposition  des  grossen,  unter  der  Kuppel  ent-     die  verwickelte  Kommunikation  im 
stehenden  Mittelraumes.  Ein  Drittheil  desselben  etwa  ist  zu 
Kr^u-^"^'**^"  hinzugezogen,  welcher  den  vierten 


zarm  einnimmt  und  welcher  hierdurch  für  seine  Be- 
stimmung, als  Platz  der  Abendmahlsfeierlichkeiten  zu 
dienen,  noch  entsprechend  vergrössert  und  bedeutsam  ge- 
macht wird  Der  Altar  selbst  i..t  von  einer  den  Emporen 
entsprechenden  Sängertribüne  umgeben,  über  welcher  ein 
grosses  Giasfenster  den  Al.schluss  der  Kirche  bildet,  eine 
Anordnun         •  t 


S0  dass  die  am  Weitesten  entfernten  Plätze,  bis  zu  wel- 
chen die  Stimme  des  Predigers  noch  gelangen  muss,  etwa 

107'  von  der  Kan- 
zel abliegen.  Et- 
was hiiher  als  dieser 
Mittelraum  liegt  der 
Fussboden  der  Räume 
unter  den  Emporen, 
theilweise  auch  noch 
zu  Logen  verwendet. 
Die  Empoivn  selbst 
steigen  stark  ainplii- 
tlieattalisch  an  und 
sind  zur  besseien 
Benutzung  der  H()he 
nach  niiclimals  ge- 
theilt.  Treppen  zu 
denselben  liegen  un- 
ter den  Eckibürmen. 

Die  go^an)lllte  An- 
lage stellt  sich  für 
den  beregten  Zweck 
duichaus  mit  prakti- 
schem Sinne  und  ein- 
gehendem Verständ- 
iiiss  geordnet  dar. 
Als  wüiischensweith 
wäre  hier  vielleicht 
nur  eine  übersicht- 
lichere Disposition 
der  Zugänge  zur 
Kirche  und  zu  den 
Eniijoren  zu  bezeich- 
nen, durch  welche 
Gebäude  selbst  etwas 

erleichtert  würde. 

Die  Abmessungen  des  Bauwerks  sind  höchst  bedeu- 
tende, die  Kuppel  desselben  nameiiilich  stellt  »ich  unter 
die  grössten  auf  der  Aus.-teliung  vorhandenen.  Dieselbe 
hat  130'  inneren,  150'  äusseren  Durcliiiie.s.-?er  im  Tambour, 
der  freie  Raum  unter  derselben  niisst  zwischen  den  Emporen 
148',  zwischen  den  Umfangsiiiauern  195',  seine  Hohe  bis 
zum  Oberlicht  der   Kuppel  beträgt  265'.    Im  Aeusseren 


g,  welche  die  nun  einmal  konventionell  geheiligte  '  erhebt  sich  der  quadratische  Unterbau  des  Ganzen  130' 
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hoch;  ihm  sind  an  den  zwei  freien  Seiten  des  Baues  zur 
Bezeichnung  der  Eingänge  Säulenhallen  vorgelegt.  Die 
vier  Eckthürme  sondern  sich  von  diesem  Unterbau  in 
einem  durchbrochenen  Geschoss  und  schlanker  gemauerter 
Spitze;  zwischen  ihnen  steigt  entschieden  dominirend  die 
Kuppel  auf,  deren  Tambour  als  Arkadenreihe  mit  24  Fen- 
stern ausgebildet  ist  und  welche  bis  zum  Fusse  einer  krö- 
nenden Spitze  310'  Höhe  misst.  Die  Gesammtverhältnisse 
des  Baues  im  Inneren  wie  im  Aeusseren  wirken,  wenn 
auch  etwas  schlank,  doch  durchaus  edel  und  harmonisch. 
Er  besitzt  eine  Ruhe  in  seinem  künstlerischen  Aufbau, 
welche  ihn  vor  vielen  der  ausgestellten  Arbeiten  aus- 
zeichnet, ein  Vorzug  freilich,  der  zum  grossen  Theil  in 
der  ausserordentlichen  Einfachheit  seiner  architektonischen 
Motive  beruht.  Für  weiter  gespannte  Ueberdeckungen 
ist  der  Rundbogen  verwendet,  während  Kunstformen  und 
Verhältnisse  sich  eng  an  die  Antike  anschliessen.  Für  das 
g.inze  Aeussereist  eine  Ausführung  in  Ziegelrohbau  gedacht, 
unter  Verwendung  farbiger,  glasirter  Ziegel,  bunter  orna- 
mentaler und  figürlicher  Reliefs  im  Sinne  der  Thon- 
skulpturen der  Robbia,  selbst  die  äussere  Schutzkuppel 
soll  in  Ziegel  gemauert  werden. 

Im  Inneren  sind  die  an  der  vorderen  Brüstung  etwa 
30  Fuss  hohen  Emporen  als  Säulenhallen  mit  geraden  Ar- 
chitraven  ausgebildet; 
sie  würden  ebenso  wie 
der  ganze  Sockel  zur 
Vermehrung  der  akusti- 
schen Wirkung  ein  Holz- 
getäfel erhalten.  Ein- 
fache Pfeiler  stützen 
die  grossen  Gurtbogen 
der  vier  Kreuzarme. 
Dass  letztere  mit  den 
kleineren  Bogen,  welche 
die  Halbkreisnischen  in 
den  Ecken  schliesscn, 
auf  einer  Känipferhöhe 
ansetzen,  kann  als  ein 
nicht  günstig  wirkendes 
Motiv  bezeichnet  wer- 
den. In  den  Kuppel- 
zwickeln sind  grosse  Re- 
liefs gedacht,  darüber 
folgt  ein  Fries  mit  einem 
Engelreigen,  dann  der 
sehr  reichlich  mit  Fen- 
stern durchbrochene 
kreisrunde  Tambour, 
über  welchem  schliess- 
lich die  mit  einem  Rip- 
penwerk verzierte  Kup- 
pel sich  erhebt.  Letztere 
hat  noch  ein  grosses  mitt- 
leres Oberlicht  erhalten,  dadurch  hergestellt,  dass  die  ge- 
mauerte krönende  Spitze  der  Kuppel  auf  einem  Streben- 
system von  Eisen  steht,  zwischen  welchem  das  Licht  ein- 
fällt, eine  etwas  künstliche  Anordnung,  die  bei  der  ausser- 
ordentlichen Lichtmasse,  welche  die  Fensterreihe  des 
Tambours  geben  würde  und  mit  deren  direkter  Wirkung 
kein  Oberlicht  konkurriren  könnte,  kaum  als  noth- 
wendig  erscheint. 

Vor  Allem  indessen  zeichnet  das  Innere  dieses  Ent- 
wurfes sich  dadurch  aus,  dass  es  neben  der  berührten  Er- 
füllung der  praktischen  Forderungen,  neben  jener,  pro- 
fanen Einrichtungen  entlehnten  Disposition  des  Auditoriums 
doch  durchaus  den  Eindruck  erweckt,  den  wir  als  einen 
kirchlichen  zn  bezeichnen  pflegen,  ja  derselbe  hat  hier 
durch  jene  Disposition  eine  entschieden  eigenartige,  wenn 
man  so  will,  evangelische  Färbung  erhalten  und  jene  Sitz- 
reihen der  protestantischen  Kirche  sind  hier  nicht  mehr 
beliebig  placirte  Möbel,  sondern  stationäre  Bautheile  ge- 
worden, —  kurz,  wir  sehen  in  diesem  Inneren  einen 
entschiedenen  Schritt  zur  Lösung  der  speziellen  Frage 
nach  der  zweckmässigen  und  würdigen  Anordnung  pro- 
testantischer Kirchen.  — 

Dieser    .\rboit    nnlie    verwandt    im  Grundgedanken 
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Entwurf  von  F.  Adler. 


und  in  der  Disposition  zeigt  sich  der  Domentwurf  von 
F.  Adler. 

Die  Kuppel,  kleiner  im  Durchmesser  (110')  und  acht- 
eckig, ruht  auf  einem  reinen  Quadrate.  Drei  der  Kreuz- 
arme unter  den  Gurtbogen  sind  wiederum  zur  Anlage 
von  Emporen  verwendet,  welche  hier  in  zwei  Etagen  an- 
gelegt sind,  einer  unteren,  20'  hoch  über  dem  Fussboden,  und 
einer  oberen ,  welche  weiter  zurücktritt  und  auf  der 
Höhe  der  Kämpfer  der  grossen  Gurtbogen  liegt;  sie 
sind  in  einzelne  Logen  für  den  Hof  u.  s.  w.  abgetheilt. 
Die  vierte  Seite  des  Kreuzes  ist  in  diesem  Entwürfe 
zur  Altarabside  ausgebildet.  An  der  Seite  der  zu  der- 
selben hinaufführenden  Treppe  liegt  die  Kanzel.  Um 
die  Kirche  her  ist  ein  Umgang  angelegt,  ein  Korridor, 
von  weichem  aus  sämmtliche  Treppen  und  die  einzelnen 
Theile  des  Innern  zugänglich  sind,  eine  Anordnung, 
die  für  die  praktische  Benutzung  des  Gebäudes  sehr 
zweckmässig  erscheint.  Für  die  Predigtkirche,  welche 
ebenfalls  den  Mittelraum  unter  der  Kuppel  einnimmt, 
ist  zwar  der  Vortheil  amphitheatralischer  Sitzreihen 
aufgegeben,  dadurch  aber  auch  eine  andere  Benutzung  des 
Gebäudes  als  ausschliesslich  für  die  Zwecke  der  Predigt, 
wie  sie  bei  diesem  Dome  doch  zuweilen  erforderlich  sein 
würde,  ermöglicht. 

Die  Architektur  zeigt 
wiederum  die  Formen 
der  Antike,  doch  muss 
es  verwundern,  dass 
der  wackere  Vorkämpfer 
für  den  heimischen  Back- 
steinbaii  im  Aeusseren 
seines  Domes  diesmal 
Zinn  Haustein,  als  dem 
ausschliesslichen  Bau- 
material gegriffen  hat. 
Er  konnte  hierbei  aller- 
dings sein  auf  der  anti- 
ken Säulenordnung  be- 
ruhendes System  weit 
vollständiger  durchfüh- 
ren, als  dies  bei  einer 
Verwendung  des  Zie- 
gels möglich  gewesen 
wäre. 

Auf  einem  massiven, 
quadratischen  Unterbau, 
1 10'  hoch,  ist  zieTulich 
bedeutend  zurücktre- 
tend, eine  niedi  ige  Etage 
als  eigentlicher  Sockel 
der  Kuppel  gelagert, 
aus  welchem  diese  mit 
achteckigem  Tambour 
von  grossen  Fenstern 
durchbrochen  aufsteigt.  Auf  den  Ecken  wird  sie  von  vier 
kleinen  Rundthürmcn  begleitet,  welche  durch  diagonal  ge- 
richtete Säulenhallen,  die  aus  den  Theilungen  jener  Fenster 
sich  entwickeln,  der  Kuppel  angeschlossen  sind,  ein  Gedanke, 
der  diesen  oberen  Abschlnss  zu  e-iner  reichen  und  origi- 
nellen Baumasse  gestaltet,  der  nur  durch  die  unvorberei- 
tete Art  und  Weise  ,  wie  sie  auf  dem  erwähnten  Unter- 
bau aufgesetzt  ist,  Abbruch  geschieht.  Bogenhallen  vor 
den  Eingängen,  Arkadenreihen  vor  dem  Campo  santo  her 
und  als  Verbindung  zum  Schloss  führend,  sind  diesem 
Unterbau  vorgelegt.  Die  Architektur  des  Innern  der  Kirche, 
einfach,  etwas  schwer,  wozu  namentlich  das  gedrückte  Ver- 
hältniss  der  grossen  Bogenüf?'nungen  beitragen  mag,  ist 
durchaus  würdig  zu  nennen.  Einer  ausführbaren  Kon- 
struktion ist  die  genügende  Rechnung  getragen;  dass  die 
Eckpfeiler  unter  dL'r  Kuppel  hier  nicht  durchbrochen  sind, 
kann  ihre  Wirkung  als  Stützen  derselben  nur  erhöhen.  — 
Als  zu  dieser  Gruppe  gehörig  ist  noch  ein  Ent- 
wurf von  II.  Licht  anzuschliessen ,  welcher  in  der  An- 
lage und  Stilform  genau  auf  denselben  Grundmotiveu 
basirt,  wie  jene  zwei  x\rbeiten,  doch  eigentlich  nur  als 
Skizze  und  zu  wenig  konstruktiv,  wie  ästhetisch  durchgeführt 
erscheint,  um  hier  eingehender  besprochen  werden  zu  können. 
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Hierher  gehört  auch  neben  jenen  angeführten  Ar- 
beiten noch  ein  Entwurf  von  Milczevvsky ,  einfach,  fast 
zu  einfach  in  seiner  Grundriss  -  Disposition ,  indem  er 
unter  Wegiassung  aller  Emporen  den  ganzen  disponiblen 
Raum  zu  einem  quadratischen  Saale  verwendet,  in 
dessen  Mitte  die  Kuppel  durch  vier  Kreuzpfeiler  gestützt 
wird.  Die  vier  Eckthürme  sind  im  Aeusseren  ebenfalls 
als  kleinere  Kuppeln  ausgebildet. 

Haben    wir   bisher   diesen    Arbeiten    gegenüber  uns 
wesentlich  berichtend  verhalten,  so  wird  es,  ehe  wir  weiter- 
gehen,  doch   nothwendig,    unsere  Ansicht  auszusprechen 
über    das    denselben    so     ziemlich    gemeinsame  Archi- 
tektursystem, wie   es  namentlich   in   dem  Entwürfe  von 
Gropius  und  Schmieden   am  Deutlichsten  hervortritt. 
Dasselbe  wäre  zunächst  zu  betrachten  im  Zusammenhange 
mit  den  Umgebungen,  welche  für  den  neuen  Dom  vor- 
handen sind  und  denen,  wie  ja  von  allen  Seiten  her  an- 
erkannt worden  ist,  hervorragende  Rücksicht  zu  widmen 
sein  wird.    Schloss  und  Museum  kommen  hier  vornehmlich 
in  Betracht;  das  Schloss  in  reichem  Renaissance-,  sagen  wir 
lieber  Zopfstil,  das  Museum  von  allen  Bauten  SchinkeTs 
wohl  als  der  vorzugsweise  ,. griechische"   zu  bezeichnen. 
Dem  Schlosse  kann 
freilich     bei  seiner 
gewaltigen  Baumasse 
und  dem  plastischen 
Reichthum  seiner  ro- 
busten Gliederungen 
schon  ziemlich  Star- 
kes geboten  werden, 
das  gegenüber  liegen- 
de  Museum  Schin- 
kel's    ist  dagegen 
weit  zarterer  Natur 
und  auch  namentlich 
der  Masse  nach  kei- 
neswegs so  bedeutend, 
dass    es     in  seiner 
Wirkung    nicht  er- 
heblich geschädigt 
werden  könnte.  Die 
Masse   eines  Domes 
aber  wird  selbst  auf 
dem    jetzt  ziemlich 
beschränkten  Bau- 
platze,    zumal  bei 
einer  Zentral-Anlage 
und   der  mit  dieser 
nothwendiger  Weise 
verbundenen  bedeu- 
tenden Höhenabmes- 
sung    immer  noch 
Museum    und  selbst 
Schloss  überragen.    Sie  soll  dies  auch  tliun  der  in  ihr  liegen- 
den Idee  gemäss,  aber  wenn  diese  Herrstiliaft  nicht  eine  für 
die  Umgebungen  schädliche  und  niederdrückende  sein  soll, 
wird  man  den  Organismus  dieser  kubischen  Masse  durchaus 
kleiner  abspalten,  reicher  gliedern  müssen,  als  dies  in  den 
vorangegangenen    Entwürfen    geschehen   ist.  Schinkel 
koimte  bei  den  Abmessungen  seines  Museums  die  klare  und 
einfache  Form  eines  griechischen  Einstockbaues  durchaus 
verwenden;  bei   seinem   Schauspielhause  wählte  er  schon 
viel  lebendiger  bewegte  Massenformen,  und  für  einen  Dom 
an  dieser  Stelle  hätte  er  schwerlich  dasForniensystem  seiner 
um  die  Hälfte  kleineren  Nicolaikirche  zu  Potsdam  einfach  ver- 
gr(')ssert.    Schinkel  vertraut  in   der  berühmten  Vorhalle 
seines  Museums  den  ganzen  ästhetischen  Ausdruck,  wenn 
man  so  sagen  darf  die    ganze  ästhetische  Repräsentation 
des  Baues,    der   Säule  an,    die    dort  eine   weit  höhere 
Bedeutung  besitzt,    als   bloss   die  Decke  einer  Eingangs- 
halle zu  stützen,  welche  utitergeordnete  Rolle  sie  bei  sonst 
gleichen.  Abmessungen   in  den  erwähnten   Entwürfen  zu- 
meist einnimmt.    Gerade  aus  Rücksicht  auf  das  Museum 
Schiiikers   halten    wir    eine   Verwendung  identischer 
Bauformen   an   dieser  Stelle   eben    nicht  für  angemessen 


KMlwiuf  vuli  H.  Spielbei; 


gerade  hier  am  Orte  sein  dürfte,  denn  das  Formensyetem 
des  Museums  lässt  sich  wohl  erdrücken,  aber  schwerlich 
in  seiner  Einfachheit  überbieten. 

Aber  auch  aus  Forderungen  heraus,  die  in  der  Natur, 
in  den  Abmessungen  zumal  des  Domes  liegen,  dürfte  sich 
eine  reichere  Formengestaltung  bei  demselben  als  Noth- 
wendigkeit  herausstellen,  wie  ja  der  Einfluss  der  Um- 
gebungen auf  den  Stil  eines  Monumentes  überhaupt  nur 
soweit  zugegeben  werden  kann,  als  dadurch  der  aus  dem 
Monument  selbst  hervorgehende  Charakter  nicht  geschä- 
digt wird. 

Jenes  höchst  einfache  und  in  sich  vollendet  schön  zu 
nennende  Formensystem,  wie  der  Entwurf  von  Gropius 
und  Schmieden  es  aufweist,  reicht  eben  nicht  aus  für 
den  Maasstab,  den  man  ihm  gegeben  hat  und  den  in  der 
That  Niemand  in  ihm  vermuthet.  Ganz  vortrefflich  für 
einen  Kuppeldurchmesser  von  70'  ist  es  nicht  anwendbar 
bei  einem  Durchmesser  von  130'  und  würde  ausgeführt 
zu  denselben  Unmöglichkeiten  führen,  deren  Tadel  stets 
das  Grundmotiv  jeder  Kritik  über  St.  Peter  zu  Rom  zu 
bilden  pflegt.  So  z.  B.  sind  jene  grossen  architektonisch 
nicht  getheilten  Halbkreisfenster  an  den  Seitenfronten  eben 

keine  Zierde  der 
Schinkel'schen  Ni- 
colaikirche und  doch 
haben  sie  im  Gro- 
pius -  Schmieden- 
schen  Entwürfe  einen 
noch  weit  bedeuten- 
deren Durchmesser. 
Das  Motiv  eines 
dekorativen  bunten 
Frieses  an  der  Vor- 
derfa(;ade  desselben 
wird  in  mittlerem 
Maasstabe  seine  Wir- 
kung nicht  verfeh- 
len, für  eine  Höhe 
von  30',  eine  Länge 
von  125'  reicht  seine 
ästhetische  Gestal- 
tung nicht  aus.  Wir 
wünschen  jener  Ar- 
beit um  ihrer  prakti- 
schen Bedeutung  hal- 
ber eine  Ausführung, 
die  seinem  Maas- 
stabe entspricht,  aber 
als  Dom  an  dieser 
Stelle  ist  er  ohne  die 
erheblichsten  Umbil- 
dungen seines  Sys- 
tems nicht  verwend- 
machen einen  Bau 
ent- 
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Nicht  die  Maasse  allein 
sondern  die  zweckmässige  Theilung  in 
s'prechend  kleineres  Detail.  Dies  zumeist  giebt  mittel- 
alterlichen Kathedralen  ihren  scheinbar  so  riesaj^haf- 
ten  Maasstab,  und  wenn  wir  auch  keineswegs  für  die 
Wahl  einer  solchen  an  dieser  Stelle  eintreten  wollen,  so 
würde  sie  ihren  Umgebungen  vielleicht  weniger  schädlich 
sein,  als  jene  dem  Stil  derselben  sich  eng  anschliessenden 
Entwürfe. 

Die  angeführten  Motive  gegen  die  Anwendung  eines 
eng  der  Antike  sich  anschliessenden  Säulen-  und  Ar- 
chitravenbaues  gerade  an  dieser  Stelle  mögen  wohl  bei 
der  Stilwahl  einiger  anderer  Arbeiten  mitgewirkt  haben, 
welche  sonst  hinsichtlich  des  Grundgedankens  über  den 
Zweck  eines  Domes  und  das  Motiv  der  (Jrundrissdispo- 
sition  mit  den  angeführten  Entwürfen  völlig  ül)ereinstnn- 
men.  Wir  sehen  in  denselben  einen  Gewölbe-  und  Pfeiler- 
bau,  der  zwar  in  der  Ausbildung  des  Details  und  der 
Dekoration  durchaus  die  Formen  der  Antike  festhält,  für 
sämmtliche  Ueberdecknngen  indessen  den  Rundbogen  aus- 
schliesslich verwendet  und  an  die  Stelle  der  Säulen  und 
Anten    ein    freies  Pfeiler-    und   Lisenensystem   setzt.  Es 


und  glauben  vielmehr,  dass  der  Kontrast,  der  ja  sonst  als  werden  hierdurch  die  Schwierigkeiten  vermieden,  welche 
Mittel   zur   Harmonie  seine  grosse  Berechtigung  besitzt,     aus  dem  Festhalten  an  jenen  Formen  für  die  Gliederung 
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eines  so  bedeutenden  Baues  entstehen  und  die  namentlich 
in  dem  Adler'schen  Entwürfe  hervortreten.  Mit  der  anti- 
ken Ordnung  können  auch  die  gebundenen  Verhältnisse  der 
selben  verlassen  werden  und  eine  freiere  Behandlung  der 
letzteren  ist  er  möglicht.  Nach  dieser  Grundidee  schliesst  diese 
Stilfassungder  Entwickelungsgeschichteder romanischen  Bau- 
kunst sich  allerdings  an,  wenn  auch  keiner  bestimmten  Monu- 
mentengruppe derselben,  sie  entlehnt  auch  hin  und  wieder 
Motive  von  jener  und  so  mag  die  Benennung,  „modern- 
romanisch",  die  wir  um  eine  prägnantere  Bezeichnung  in 
der  That  verlegen  hier  gewählt  haben,  hingehen,  obgleich 
die  Verfasser  jener  Arbeiten  sie  nicht  zulassen  und  an  der 
Bezeichnung  „antik'^  festhalten  wollen. 

Zunächst  wäre  hier  der  Entwurf  von  H.  Spi  elberg  zu 
nennen,  wie  die  früheren  ein  Kuppelbau  über  einem  Qua- 
drate, mit  Emporen  in  den  kurzen  Kreuzarmen  und  vier 
niedrigen  Eckthürmen  neben  der  Kuppel.    Ein  besonderer 
Nachdruck  ist  in  diesem  Entwürfe  auf  den  Altarraum  ge- 
legt, welcher  der  Kirche   als   ein   polygoner,  eigenartig 
ausgebildeter  Bau  sich  anschliesst,  über  dem  ein  Thurm 
an  500'  hoch    als  das  beherrschende   Motiv   des  ganzen 
Aeusseren  aufsteigt.     Wenn  auch  der  Gedanke,  in  einem 
Thiirme  an  dieser  Stelle  den  Ausdruck  für  die  ästhetische 
Bedeutung  des  Domes  zu  suchen,  an  und  für  sich  nicht  gerade 
verwerflich  erscheint 
und  dem  gf^genüber  die 
Frage  nach  der  prakti- 
schen   Benutzung  eines 
solchen  Bautheiles  we- 
niger in  Betracht  kom- 
men könnte,  so  entsteht 
doch  in  dem  vorliegen- 
den Falle  zwischen  dem 
künstlich  herbeigeholten 
Motive  jenes  Thurmes 
und  dem  aus  der  An- 
lage   natürlich  hervor- 
gelienden    Motive  der 
Kuppel  ein  Konflikt,  der 
nicht  zu  l(")sen  sein  dürfte. 
Der  Verfasser  hat  zwar 
das   Möglichste  gethan 
diesen  Gegensatz  zu  be- 
seitigen,  indem  er  den 
Thurm   für  die  H;iupt- 
ansicht  hinter  die  Kup- 
pel stellt  und  letztere  zur 
Flachkuppel  über  einem 
niedrigen  Tambour  re- 
diizirt,    doch   wird  der 
nachtlieilige  Eindruck 
hierdurch   nicht  aufge- 
hoben   und   wirkt  ab- 
schwächend auch  auf  die 
übrigen  Vorzüge  dieser  Arbeit,  als  welche  neben  der  or- 
ganischen Gestaltung  jenes  Thurmes  selbst  besonders  die 
klare  Darlegung  des  inneren   struktiven   und  räumlichen 
Systemes  in  der  äusseren  Erscheinung   zu    nennen  wäre. 
Die  grossen  Bogeniiffnungen  des  Inneren  zeigen  sich  im 
Aeusseren    als   vortretende   Nischen    mit   Giebeln  abge- 
schlossen, innerhalb  welcher  eine  kleinere  Architektur  die 
Eingänge  und  Fenster  ablbeilt;  die  Eckthürme  lösen  sich 
charakteristisch   vom  Hauptban  los;  auf  eine  Ausführung 
in  Ziegeln   mit  vielfacher  Verwendung  der  Farbe   ist  bei 
den  Kunstformen  Bedacht  genommen.     Das  Innere  erhält 
durch   die  geringe  Erhebung  der  Kuppel  jenen  früheren 
Arbeiten  gegenüber  mehr  den  Charakter  eines  Breitbaues. 
Die  Emporen,  gut  zugänglich,  liegen  für  die  Benutzung  an- 
gemessen niedrig.   Der  Effekt  des  schönen  und  bedeutsamen 
Altarraumes  wird  leider  dadurch  beeinträchtigt,  dass  die 
vorliegenden   Gurtbogen,  auf  welchen   der  Thurm  steht, 
einen  vollständigen  Einblick  von  vielen  Stellen  der  Kirche 
aus  verhindern. 

Wir  schliessen  diesem  Entwürfe,  als  hierhergehörig 
ferner  die  Arbeit  v(ui  H.  Eggert  an,  ein  in  vielen  Be-- 
Ziehungen  sehr  beachtenswerthes  und  verdienstliches  Projekt. 
Eine  Kuppel  von  112'  Durchmesser,  nach  oben  bis 


a.  Hauptportal,  ö. 
g.  Emporen.   /!,  /. 


auf  100'  eingezogen,  ruht  auf  einem  Quadrat  mit  abge- 
stumpften Ecken.  In  den  Ecken  und  an  zwei  Seiten  des 
Quadrates,  die  durch  kurze  Kreuzarme  erweitert  werden, 
liegen  Emporen,  nach  der  Vorderseite  ist  dem  Hauptbau 
ein  kurzer  Flügel  vorgelegt.  Die  Last  der  Kuppel  ist 
auf  die  zu  diesem  Zwecke  sehr  verstärkten  äusseren  Ecken 
des  Quadrates  übertragen,  wodurch  es  ermöglicht  wurde 
die  vertikal  unter  der  Kuppel  stehenden  Stützen,  nament- 
lich in  den  abgestumpften  Pocken,  stark  zu  durchbrechen. 
Die  Ausbildung  dieser  Ecken,  die  schräge  Stellung  der 
Seitenmauern  und  Gurtbogen  in  den  Kreuzarmen,  wenn 
sie  auch  einen  akustischen  Zweck  haben  mag,  bleibt  in- 
dessen etwas  gekünstelt,  wie  denn  in  dem  ganzen  Ent- 
wurf mehr  die  sehr  anerkennenswerthe  und  in  wenigen 
Projekten  derart  berücksichtigte  praktisch  verständige  Be- 
rechnung, als  gerade  der  freie  und  phantasievoll  künst- 
lerische Schwung  sich  kund  giebt. 

Reich  und  demzufolge  gross  in  der  Erscheinung  stellt 
das  Aeussere  des  Baues  sich  dar,  obgleich  derselbe  seinen 
Abmessungen  nach  einer  der  kleinsten  unter  den  ausge- 
stellten ist.  Der  Unterbau  der  Kuppel,  177'  breit,  125' 
hoch,  erhält  durch  die  kurzen  vortretenden  Kreuzarme  und 
den  Vorbau,  in  deren  Höhenabmessungen  die  Höhe 
des  Schlosses  noch  angenehm  nachklingt,  eine  erwünschte 

Bereicherung.  Das 
Hauptportal  hat  durch 
das  Motiv  eines  hohen, 
vorgelegten  Bogens  seine 
bedeutsame  und  in  der 
Umgebung  charakteristi- 
sche Bezeichnung  erhal- 
ten. Es  wird  von  zwei 
niedrigen  Thürmen  flan- 
kirt,  vier  andere  klei- 
nere Thürme  bezeichnen 
die  Ecken  der  Haupt- 
masse, die  dui-ch  eine 
Bogengallerie  im  Sinne 
der  romanischen  Bau- 
weise, welcher  sich  die- 
ser Entwurf  überhaupt 
in  Manchem,  namentlich 
in  einzelnen  Verhältnis- 
sen anlehnt,  abgeschlos- 
sen wird.  Wenn  gegen 
manche  Einzelnheiten 
der  formalen  Ausbildung 
in  den  genannten  unte- 
ren Theilen,  wie  gegen 
die  ansteigenden  Bo- 
gengallcrien  über  den 
Kreuzfiügeln,  die  zu 
klein  getheilte  Architek- 
tur der  vier  Eckthürme 
etwas  zu  erinnern  wäre,  so  muss  dagegen  die  Architektur 
der  Kuppel  (260'  hoch  bis  zum  Fuss  der  Laterne)  als  besonders 
glücklich  bezeichnet  werden.  Eine  Reihe  von  20  Fenstern, 
durch  vortretende  Pfeiler  getrennt,  durchbricht  den  hohen 
Tambour,  der  wiederum  durch  eine  Bogengallerie  abge- 
schlossen ist.  Der  Fuss  der  Kuppel  wird  dann  ferner 
durch  einen  Kranz  von  flachen  Giebeln  umgeben,  in 
denen  die  Vertikaltheilungen  des  Baues  harmonisch  aus- 
klingen. Die  Halbkreisfenster  in  diesen  Giebeln  durch- 
brechen allerdings  den  Ansatz  der  Kuppel  nicht  ganz 
günstig  für  die  ästhetische  Wirkung.  Im  Grossen  und 
Ganzen  wirkt  aber  dieses  Aeussere  sehr  anziehend, 
würde  wohl  zur  Umgebung  passen  und  doch  innerhalb 
derselben  den  eigenartigen  Charakter  des  Monumentes 
wahren. 

Das  Innere  anlangend,  so  hat  der  Architekt  einen 
in  den  bisher  genannten  Arbeiten  stets  vorkommenden 
Uebelstand  glücklich  vermieden,  jenen  nämlich,  dass  man 
vom  Haupteingang  aus  den  Kirchenraum  unter  niedrigen 
Emporen  her  betritt  und  erst  unter  der  Kuppel  selbst 
angelangt,  einen  vollen  Einblick  in  denselben  geniesst.  In 
diesem  Entwürfe  ist  das  Orgelchor  so  hoch  gelegt,  dass 
man   sofort  beim  Eintritt  den  ganzen  Innenraum  und  die 


Entwurf  von  H.  Eggert. 

Orgelchor.  c.  Hallen,  d.  Höfe.  e.  Predigtkirche,  f.  Altarraum. 
Neben  -  Eingänge  und  Vorplätne  mit  Treppen  zu  den  Emporen. 
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Kuppel  überblickt,  wie  denn  auch  das  Gesamnit-Veihält- 
niss  des  ersteren,  sowie  jenes  der  Kuppel  zu  dorn  unteren 
Räume  ein  durchaus  glücklich  gewähltes  ist.  Die  Hogen 
der  Oeflhungen  in  den  Ecken  schliessen  hier  unter  den 
Kiiinpfern  der  grossen  Bogen  ab,  so  dass  ein  mächtiges 
Kämpfergesiins  die  ganze  untere  Parthie  des  Baues  ent- 
schieden abgrenzt.  Wiederum  konstruktiv  durchdacht, 
doch  etwas  künstlich  baut  sich  die  Kuppel  ei'St  in  einem 
Kranze  grosser  Konsolen  mit  Rundbogen  verbunden,  dann 
in  einer  Arkadenreihe,  auf  denen  wiederum  Konsolen  für 
die  Kuppelrippen  vorgestreckt  sind,  auf. 

Mit  dem  Entwürfe  „Pegasus"  wäre  die  Reihe  der 
Arbeiten,  welche  ihrer  Disposition  die  Kuj)pel  über  dem 
Quadrate  zu  Grunde  legen,  zu  schliessen.     Auch  er  zeigt 


die  im  Vorhergehenden  bereits  besprochene  Grundanord- 
nung, weicht  indessen  von  den  übrigen  Arbeiten  daiin 
ab,  dass  er  im  Aeusseren  als  Hauptmotiv  keine  Kuppel, 
sondern  einen  hohen  Zentralthurm  von  vier  kleineren 
Thürmen  umgeben  annimmt,  und  in  seinen  Kunstformen 
jenen  der  romanischen  Bauten  des  Rheinlandes  getreu  sich 
anschliesst.  Eine  Nachahmung,  die  zwar  mit  genauer 
archäologischer  Kenntniss  jener  Formen  durchgeführt  ist, 
sich  aber  schon  als  solche  nicht  rechtfertigen  lässt,  und 
der  gegenüber  manche  sonst  nicht  zu  bestreitende  Vor- 
züge des  Entwurfs,  wie  seine  durchdachte  Konstruktion 
und  sein  dem  Innern  entsprechender  geschickter  Massen- 
aufbau, nicht  zur  Geltung  gelangen.  — 

(Fortset/uin;  folgt.) 


Ucuicrkii  Ilgen 

zu  den  generellen  Projekten  für  Vervollständigung  des  bayerischen  Eisenbahnnetzes. 

(Schluss.) 


Es  erübrigt  noch  die  „ Z u  sam me us tel  1  u n  g  der  wich- 
tigsten Verhältnisse,"  welche  der  technischea  Beschrei- 
bung eines  jeden  PrqjektPs  nebst  dem  Kosteuauschlaoe  beige- 
heftet und  von  welcher  ein  Formular  hier  antjefüi^t  ist*),  zu 
berühren.  Dieselbe  zerfällt  in  zwei  Haupttheile,  nämlich: 
I.  Projektion  der  Balm,  und  II.  Umfang  des  Baues,  Bau-  und 
Betriebskosten.  Der  erste  Tbeil  enthält  die  gpometrischen 
und  daraus  abgeleitet  die  mechanischen,  der  zweite  die  bau- 
lichen und  KostPnverhältnisse.  Der  erste  zerfällt  wieder  in 
zwei  Abtheiluuiren  nach  Horizontal-  und  Vertikal  Projektion, 
und  sind  die  analogen  Momente  sich  (zesenüber  gestellt.  In 
Beziehung  auf  die  einzelnen  Nummern  wird  Folgeudes  bemerkt: 

Ad  1  u  n  d  4.  Wenn  zwei  Punkte  oder  Orte  durch  eine 
Eisenbahn  verbunden  werden  sollen,  so  ist  immer  bekannt 
oder  leicht  zu  erniittelo:  a.  ihre  gradlinige  Pititfernuug,  b.  ihre 
Höhendifferenz.  —  Verkleinern  kann  diese  beiden  Grössen 
keine  Kunst,  kein  noch  so  günstiges  Terrain,  wohl  abei' 
können  beide  und  werden  in  der  Regel  sich  in  Beziehung 
auf  die  zu  erbauende  Bahn  vergrössern.  Diese  Vergrösserung 
heisst  Umweg  und  beziehimgsweise  verlorene  Steigung;  das 
Maass  beider  <iiebt  das  a]l;iemeinste  Bild  über  die  Gimst  oder 
Ungunst  des  zwischen  beiden  Orten  liegenden  Terrains  für 
ihre  Verbindung  durch  eine  Eisenbahn. 

Ad  2  und  5.  Die  klem.-ten  Kurvenradien  und  dii;  Maxi- 
nialsteigung  geben  ein  Maass  für  die  Sicherheit  des  Betriebes 


*)  Zusammenstellung  der  wichtigsten  Verliälfiiisse  der  pro 
jektirten  Eisenbahnlinie  zwischen  ....  und  .... 

I.  Projektion  der  Bahn. 
A.  In  horizontaler  Beziehung. 
1.  Entfernung  der  Endpunkte 


und  die  Leistungsfähigkeit  einer  Bahn.  In  ersterer  Beziehung 
können  nach  der  Eisenbahn-Statistik  Kurvenradien  mindestens 
von  1,500  Fuss  aniiefangea  selbst  bei  grösserer  sonst  zulässiger 
Geschwindigkeit  als  gefahrlos  gelten;  die  zweite  Beziehung 
wild  ad  7  erörtert  werden. 

Ad  3  und  6.  Wenn  zwei  Gerade  z.  B.  durch  eine  Kurve 
von  2,500  Fuss  Radius  verbunden  sind  und  man  ersetzt  die- 
selbe durch  eine  solche  von  5,000  Fuss  Halbmesser,  so  wird 
zwar  die  Kurve  zweimal  so  lang  und  die  Geraden  kürzer,  die 
Hol izoutal  Projektion  dennoch  eine  bessere.  Eine  vollständige 
Analo;rie  lindet  in  Be/.iehung  auf  horizontale  und  steigende 
Strecken  statt.  Das  Längeuverhältniss  aller  Kurven  zu  jenem 
aller  Geraden,  sowie  aller  steigenden  und  fallenden  Strecken 
zu  dem  aller  horizontalen  giebt  demnach  kein  riehtiiies  Bild 
darüber,  ob  Horizontal-  und  Vertikal- Projektion  günstig  sind 
oder  nicht;  deshalb  wurden  Kurven  vou  4000  Fuss  Halbmesser 
und  darüber  und  Steigungen  von  1  :  400  und  darunter,  welche 
für  den  Betrieb  kaum  mehr  von  Einfluss  sind,  in  der  Zu- 
sammenstellung zu  den  Geraden  und  resp.  Horizontalen  ge- 
rechnet und  dies  dabei  ausdrüeklich  bemerkt.  Die  beigefügte 
Angabe  der  beiden  letzteren  für  sich  allein  ist  eine  mehr 
theoretische  Beigabe  und  eine  Konzession  an  den  seitherigen 
Gebrauch. 

A  d  7.  Der  Maxinialwiderstand  einer  Bahn,  d.  h.  jene 
Strecke,  welche  die  grösste  Zugkraft  erfordert,  bestimmt  die 
zuliissig.  Grösse  der  Bahnzüge  und  dadurch,  wenn  auch  nicht 
ausschliesslich,  so  doch  vorzugsweise,  die  Betriebskosten,  da 
auch  auf  den  übrigen  günstigeren  Strecken  des  Lokomotiv- 
rayons die  Wagenzahl  nicht  vermehrt  und  der  nöthige  schwere, 
durch  Beheizung  und  Schienenabnutzung  kostspielerige  Motor 


a.  nach  der  geraden  Lhua  Std.      nicht  beseitigt  werden  kann.    Sind  solche  ungünstige  Strecken 

nur  kurz,  so  sind  sie  in  der  Regel  ein  Fehler,  weil  sie 
beim  Baue  sich  meistens  ohne  übermässige  Mehrkosten  ver- 
meiden lassen;  sind  sie  aber  lang,  so  ist  ihr  maassgebender 
Einfluss  nicht  zu  bezweifeln. 

Dieser  Maximalwiderstand  hängt  aber  nicht  blos  von  den 
Steiguniren,  sondern  eben  so  sehr  auch  von  den  Kurven  ab. 
Nach  den  Versuchen  von  Weber  kann  man  vorläufig  für 
die  verschiedeneu  Krümmungsradien  die  nachstehenden  äqui- 
valenten Steigungsverhältnisse  annehmen: 


-Std. 
Frz. 


Fs 


Fss. 
Fss. 


b.  nach  der  Bahnlinie 

c.  sohin  die  Bahnlinie  länger  . um  

2.  Ungünstige  Krümnmngs- Verhältnisse  auf  freier  Bahn: 

a.  Kleinster  Kurven- Radius   Fss. 

Anzahl  solcher  Kurven  

c.  Kürzester  Abstand  zwischen  Kontre-Kiirvcn  ,  ,  . 

Anz.ihl  des  Vorkoniniens  

3.  Krümmungs -Verhältnisse  iiherhaiipt; 

a.  ]>ängo  der  Kurven  mit  Kadien  \on  

b.  Länge  der  übrigen  Kurvi'ii  unter  4000'  Kadius  . 

c.  Länge  der  Kurven  mit  4000'  Radius  und  darüber, 
welche  für  den  Betrieb  den  Geiaden  gleich  zu 
achten  sind   Kss. 

d.  Lange  aller  (Geraden   Fss. 

e.  Länge  im  Verhältniss  zur  ganzen  Bahnlänge: 

a.  der  Kurven  sub  a  und  sab  b   Prz. 

ß.  der  Geraden  und  Kurven  siib  c   Frz. 

der  Geraden  allein   Prz. 

B.    In  vertikaler  Beziehung. 

4.  Absolute  Höhe: 

a.  Differenzen  der  Endpunkte   Fss. 

b.  Hohe  aller  Steiguufieii  oder  aller  Gefälle   Fss. 

c.  sohin  verlorene  Steigung   Fss. 

5.  Maximal-^t'-igungs-Verhaltniss   >/ 

Anzahl  solcher  Steigunyen  und  Neigungen  .... 

6.  Steigunnsverhältnisse  überhaupt: 

a.  Länge  der  Maxinialstcigtingen  von  '/   Fss. 

^-  »  »  Steigungen  von  V  bis  i/,o„  exci.  .  .  .  Fss. 
^'       "         "  "  r     \ioo    n    Vaoo  •  •  •  Fss. 

"         "  -  „     '/200    „    V^no      •>      •  •  .  Fss. 

^-  yy  r,  „     %oo  und  darunter,  für 

den  Betrieb  nahezu  gleich  den  Horizontnlen  .  .  Fss. 

f-        „     der  Horizontalen    Fss. 

g.  Länge  im  Verhältniss  zur  ganzen  Bahnlänge: 

a.  der  ^teigunusverhältnisse  sub  a  bis  d   Prz. 

ß.  der  Horizontalen  und  Steigungen  sub  e    .  .  .  .  Prz. 

y.  der  Horizontalen  allein   Pr2. 


7.  Maxinialwiderstand  für  die  Bahnzüge  durch  Zusamuien- 
treft'en  von  '/  Steigung  uiul  ...  Fuss  Kurven-Radius r= 

II.    Umfang  des  Baues,  Bau-  und  Betriebskosten. 

8.  Zu  bewegende  Erdmasse: 

a.  ungebundene   S.-R. 

b.  gebundene  (Gestein)  .S.-R. 

9.  Bahnbrücken  und  Durchlässe,  deren  Zahl; 

a.  unter  15'  Gesamnitweite  

b.  zwischen  15'  und  50'  excl  

c.  von  50'  und  darüber   

I  a.  Anzahl  derselben  

10.  J'uunel.    [  b.  Grösste  Einzel-Länge   Fss. 

I  c.  Gesamnitlänge   Fss. 

11.  Anzahl  der  Zwischenstationen.  .   Fss. 

12.  Länge  der  Bauzeit  fahr 

13.  Baukosten  samrnt  Fahrmaterial: 

a.  im  Ganzen   /S^- 

1'.  für  die  Bahnstunde  

14.  Murlimaassliclie  mittlere  Betriebskosten: 

a.  lür  die  Bahnstnnde  jährlich   '/^ 

b.  für  die  gau^e  Bahnlänge  jührlich   ''^^ 

c.  letztere  zu  4  °r;  kapitalisirt  

15.  Kapital,  webdies  Bau  und  Betrieb  repräsentirt : 

a.  für  die  ganze  Bahnlänge   '-ji^ 

b.  für  die  Bahnstunde   "5:^ 
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Radius:       1000'     1200'     1500'     ISOO'  2000' 
Steigung:    '/i«o  '  jeo        'Ai«  'j«n 

Bei  Kurven  von  2500  Fuss  Radius  und  darüber  kann  der 
Widerstand  aus  der  Krümmung  vernachlässigt  werden.  — 
Da  nun  auf  gerader  horizontaler  Bahn  nach  zahlreichen  Ver- 
suchen der  Widerstand  =  '/jso  ist,  so  kann  man  den  Maximal- 
widerstand  einer  Bahn  leicht  finden,  wenn  man  jene  Stelle 
aufsucht,  wo  die  Suinnie  des  Widerstandes  aus  der  Steigung 
und  der  damit  zusaniuientretVenden  Kurve  am  grössten  wird, 
und  wenn  man  sodann  zu  dieser  Summe  noch  '/^»o  als  kon- 
stante Grosse  addirt.  — 

Bei  der  Bahn  von  Kempten  nach  Lindau  z.  B.  treften 
Steigungen  von  '/loo  niit  Radien  von  1000  Fuss  zusammen; 
der  resultirende  Maximalwidorstand  berechnet  sich  sohin: 

W  =  Vioo  +  '/.,«  +  '/„o  =  'Ao, 
d.  h.  jeder  Zentner  Bahnzugsgewicht  erfordert  (bei  mittlerer 
Geschwindigkeit)  zwei  Pfund  Kraft.  Ebenso  trefien  bei  den 
älteren  Bahnen  nach  sogenanntem  englischen  System  Stei- 
gungen von  Vjoo  zusammen  mit  Kurven  von  2000  Fuss  Radius, 
und  wird  der  Maximalwiderstand 

—     '/'Od    ~("     '/'UO    -\-    '/iKO    —  VlOO> 

d.  h.  jeder  Zentner  Gewicht  des  Bahnzuges  erfordert  1  Pfund 
Kraft. 

Aus  dem  oben  Gesagten  geht  hervor,  dass  der  Maximal- 
widerstand im  Zusammenhalte  mit  der  Bahnlänge  ein  an- 
näherndes Maass  für  die  zur  Bewegung  der  Züge  erforderliche 
mechanische  Arbeit,  resp.  für  die  Betriebskosten  bildet. 

Bezüglich  des  zweiten  Haiipttheiles  der  Zusammenstellung 
ist  Folgeudes  zu  erwähnen: 

Ad  8  bis  13.  Diese  N  Ummern  enthalten  den  Umfang 
und  die  Kosten  der  Bauarbeiten. 

Ad  14.  Nach  den  Eifahrungen  auf  den  älteren  Bahnen 
können  die  Betriebskosten  bei  mittlerem  Verkehr  per  Bahn- 
stunde und  Jahr  angenommen  werden : 

a)  bei  englischem  System  mit  Vi«o  Maximalwiderstand 
zu  21,000  fl., 

X  b)   bei   amerikanischem  System    mit  '/ho   Widerstand  zu 

29,000  fl. 

Hieraus  lässt  sich  für  die  Betriebskosten  zwischen  den 
genannten  Grenzen  im  Allgemeinen  die  einfache  Formel  kon- 
struiren : 

A'  -  :  (13,000  -f  800,000  W)  fl., 
wobei  W  wie  oben  den  Maximalwiderstand  der  Bahn,  z.  B, 
Vso,  Vioo  etc.  bedeutet.  —  Wäre  z.  B.  bei  einer  Bahn  die 
ungünstigste  Stelle  jene,  wo  eine  Steigung  von  Viso  mit 
2000  Fuss  Radius  zusammentriflTt ,  so  wäre,  wie  oben  gezeigt, 
der  Maximalwiderstand 

M'  =  Vuo  -|-   'Aoo  -|-  Vi«o  =  Vs» 

und  sonach  der  Betrag  für  die  Betriebskosten  per  Stunde 
und  Jahr 

A' =  (13000  -f  800,000  4-  Vsi)  =  22,212  fl. 
Obwohl  diese  Berechnungen  nur  eiui!  annähernde  Richtigkeit 
beanspruchen  können ,  so  werden  sie  doch  zur  Beurtheilung 
d.;r  verschiedenen  Bahnlinien  um  so  mehr  ausreichen ,  als  bei 
diesen  allen  die  Berechnung  in  ganz  analoger  Weise  stattge- 
funden hat. 

Die  Kapitalisirung  der  Betriebskosten  nach  vier  Prozent, 
ungeachtet  des  augenblicklichen  höheren  Zinsfusses,  ist  des- 
halb angenommen  worden,  weil  erfahrungsgemäss  der  Zinsfuss 
im  Allgemeinen  seit  Jahrhunderten  im  Fallen  begriffen  und 
deslialb  mit  Sicherheit  vorauszusetzen  ist,  dass  er  in  nicht 
ferner  Zeit  auf  4%  herabgeheu  wird,  in  welchem  Falle  der 
Staat  alsbald  seine  höherprozentigen  Obligationen  nach  dem 
niedrigeren  Zinsfuss  umwandeln  wird.  Es  kann  also  im 
schlimmsten  Falle  ein  Fehler  gemacht  werden ,  welcher  die 
Mehrprozente  über  vier  auf  einige  Jahre  beträgt  und  um  so 
weniger  von  wesentlichem  Einfluss  sein  kann,  als  er  bei  allen 
projektirten  Bahnen  in  gleicher  Weise  besteht. 

Ad  15.  Das  Kapital,  welches  Bau-  und  Betrit^bskosten 
einer  ganzen  Bahn  repräsentirt,  ist  in  Bezug  auf  den  Kosten- 
punkt der  Inbegriff  aller  Verhältnisse  der  Bahn.  Dieses 
Kapital  enthält  die  Bahnlänge,  Steigungs-  und  Krümmungs- 
Verhältnisse,  Erdarbeiten,  Kunst-  und  Hochbauten,  Fahrbahn 
und  Fahrmaterial.  Es  dient  daher  die  Summe  sub  15  a.  zur 
richtigen  technischen  Vergleichung  verschiedener  Linien  und 
Varianten.  Einen  noch  allgemeineren  Maasstab  für  die  Wohl- 
feilheit oder  Kostspieligkeit  einer  Bahn  giebt  aber  die  Summe 
der  Bau-  und  kapitalisirten  Betriebskosten  per  Bahnstu  n  de 
sub  15b.,  wenn  man  berücksichtigt,  dass  diese  Summe  bei 
den  bestehenden  bayerischen  Staatsbahnen  im  Durchschnitt 
1,041,000  fl.  beträgt.  Hierdurch  ist  für  eine  neue  Bahu  leicht 
zu  ersehen,  um  vie  viel  sie  —  Bau  und  Betrieb  zusammen- 
gefasst  - —  unter  oder  über  dem  seitherigen  Durdischnitte 
steht,  woraus  im  Zusammenhalte  mit  dem  zu  erwartenden 
Verkehre  ihre  Rentabilität  zu  schätzen  ist. 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Verein  für  Baukunde  in  Stuttgart.  Auszüge  aus  den 
Protokollen  von  Juli  bis  incl.  Dezember  18()8. 

10.  (ausserordentliche)  Versammlung  am  28.  Juli; 
Vorsitzender  Hr.  Oberbaurath  von  Egle,  anwesend  Ki  Mit- 
glieder. 

Die  Sitzung  wird  von  Vorberathungen  über  die  Theil- 
nahme  an  der  bevorstehenden  XV.  Versammlung  deutscher 
Architekten  und  Ingenieure  in  Anspruch  genommen. 

In  Betreff'  Feststellung  eines  Honorarsatzes  bei 
architektonischen  Arbeiten  wird  auf  den  Antrag  von 
Hrn.  Baurath  Spindler  beschlossen,  die  „Norm"  des  Vereins 
einer  neuen  Fassung  zu  unterwerfen,  welche  hauptsächlich  den 
Zweck  hätte,  den  bisherigen  Inhalt  etwas  einfacher  und  über- 
sichtlicher zu  machen,  weshalb  ein  Index  beigefügt  werden 
soll,  und  kleine  Aendernngen  in  den  Honorarsätzen,  welche 
sich  besonders  bei  sehr  kleinen  Bausummen  und  für  Bauob- 
jekte, welche  der  Dekorationsklasse  angehören,  als  nothwendig 
erwiesen  haben,  vorzunehmen.  Auch  sollen  die  Abstufungen 
der  Höhe  der  Bausummen  so  angeordnet  werden,  dass  sie  mit 
dem  Thalersystem  übereinstimmen.  Endlich  sollen  als  Bei- 
lagen und  zur  Motivirung  des  Entwurfs  die  „Normen"  der 
französischen,  englischen,  russischen  etc.  Architekten,  welche 
bei  den  Tabellen  zum  Theil  zu  Grunde  gelegt  sind,  beige- 
geben sein. 

Hr.  Oberbaurath  v.  Egle  übernimmt  die  Umarbeitung 
und  Redaktion  des  neuen  Entwurfs,  zugleich  auch  das  Referat 
darüber  in  Hamburg.  —  Bei  dieser  Gelegenheit  bringen  die 
Herren  Prof.  Teichmann  und  Assessor  Diefenbach  in  An- 
regung, wie  wüuschenswerth  es  wäre,  wenn  für  Bau-  und 
Maschinen-Ingenieure  eine  ähnliche  Norm  wie  für  die  Archi- 
tekten vereinbart  würde,  und  behalten  sich  vor,  im  geeigneten 
Augenblick  darauf  zurückzukommen. 

Was  die  K  o  n  k  u  r  r  e  n  z  f  ra  ge  anbetrifft,  so  wird  eine 
Kommission,  bestehend  aus  den  Herren  Oberbaurath  Leins, 
Prof.  Bäumer,  Silber,  Baumgärtner  und  Wagner,  zur 
Berathung  auf  Grund  der  Berliner  Vorlage  gewählt. 

11.  (ausserordentliche)  Versammlung  am  25.  August. 
Der  Vorsitzende  Hr.  Oberbaurath  v.  Egle  theilt  seinen  Ent- 
wurf einer  Norm  zurHonorirung  architektonischer 
Arbeiten  in  Deutschland  mit,  welcher  von  der  Ver- 
sammlung gutgeheissen  wird.  Die  Kommission  zur  Berathung 
des  K  o n  k  ur  r en  z  V  e r fa h  r  e n  s  hat  nur  einige  unwesentliche 
Aenderungen  am  Berliner  Entwurf  vorzuschlagen ,  welche  in 
Hamburg  beantragt  werden  sollen. 

Im  Uebrigen  findet  zwischen  den  Theiluehmern  an  der 
Versammlung  eine  Besprechung  über  die  beabsichtigte  Reise 
und  den  Aufenthalt  in  Noiddeutschland  statt. 

12.  Versammlung  am  17.  Oktober.  Vorsitzender  Hr. 
Oberbaurath  v.  Egle,  anwesend  18  Mitglieder. 

Der  Vorsitzende  eröffnet  diese  erste  Sitzung  nach  den 
Sommerferien  mit  einigen  Worten  der  Anerkennung  für  die 
Thätigkeit  der  Mitglieder  im  abgelaufenen  Semester  und  mit 
der  Bitte  um  häufigen  Besuch  der  Versammlungen  und  ent- 
sprechende Mittheilungen.  In  einem  kurzen  Rückblick  auf 
die  Ereignisse  des  vergangenen  Sommers  erinnert  er  besonders  an 

1.  die  Versammlung  m  i  ttelr  h  ein  isc  h  er  Ar  ch  i  te  k - 
ten  und  Bautechniker,  welche  vom  4.  bis  7.  Juni  hier 
tagte  und  reichliche  Gelegenheit  geboten  habe,  mit  den  Fach- 
genossen der  Nachbarlande  in  engere  Verbindung  zu  treten, 
einen  gegenseitigen  Meinungsaustausch  herbeizuführen  und 
durch  die  damit  verbundene  reichhaltige  Ausstellung  von  Zeich- 
nungen und  Entwürfen  die  neuesten  Werke  derselben  zur 
Anschauung  zu  bringen; 

2.  an  die  allgemeine  Versammlung  deutscher  Archi - 
tekten  u  n  d  I  n  g  en  ie  u  r  e ,  welche  in  ausgedehnterem  Maasse 
noch  diese  Vortheile  gewährte  und  welche  ausserdem  dadurch 
von  grosser  Wichtigkeit  sei,  dass  sowohl  über  das  Verfahren 
bei  öffentlichen  Konkurrenzen,  sowie  über  die  vom 
Verein  seiner  Zeit  in  Wien  angeregte  Vereinbarung  einer  all- 
gemeinen Norm  zur  Belohnung  architektonischer 
Arbeiten  günstige  Resultate  erzielt  worden  .seien. 

Anschliessend  hieran  berichtet  der  Vorsitzende,  als  der 
vom  Verein  für  diese  Frage  autgestellte  Referent  in  Hamburg, 
über  den  Gang  der  Verhandlungen,  wobei  er  auf  die  ausführ- 
lichen Berichte  hierüber  in  der  ,  D e  u tsc h  en  B au z  e  i  t  u  n g  " 
ver%veist. 

In  dankbarer  Erwähnung  gedenkt  der  Vortragende  der 
Hamburger  Fachgenossen,  die  sich  für  diese  Versammlung 
grosse  Verdienste  erworben  haben  durch  ihre  Anstrengungen 
fiir  das  Gelingen  des  Ganzen  und  die  Liebenswürdigkeit  und 
Zuvorkommenheit,  die  sie  gegen  jeden  Einzelnen  an  den  Tag 
gelegt.  Er  erwähnt  ferner  der  Aufmerksamkeit,  welche  die 
ganze  Hamburger  Bürgerschaft  der  Versammlung  am  letzten 
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Abend  durch  ihre  Tbeilnahnie  am  Abschiedsfeste  erwiesen. 
In  ähnlicher  Weise  gedenkt  er  unseres  Ausflu<>;s  nach  Lübeck, 
dessen  Architektur  er  schildert  und  gebührendes  Lob  spendet, 
und  der  Fahrt  nach  Kiel,  wobei  er  nicht  verfehlt,  auf  die 
Bauten  des  Hrn.  Martens  hinzuweisen,  welche  nach  seiner 
Ansicht  zum  Besten  gehören,  was  in  neuerer  Zeit  in  mittel- 
alterlichem Stile  errichtet  wurde. 

Neben  mehren  anderen  Mittheiluugen  wird  ein  Schreiben 
des  bisherigen  Mitglieds  Hrn.  Präsidenten  v.  Steinbeis  ver- 
lesen, worin  derselbe  seinen  Austritt  aus  dem  Verein  anzeigt. 
In  einem  Schreiben  des  Hrn.  Ingenieurs  Huss  vom  Seelberg 
bei  Cannstatt  ladet  dieser  den  Verein  ein,  von  einem  diei- 
stöckigen ,  ganz  aus  Beton  ausgeführten  Haus  Einsicht  zu 
nehmen.  Zur  Berathung  über  die  Einführung  von  Lese- 
Abenden  und  Organisation  der  Bibliothekangebgenhei t 
wird  eine  Kommission  von  sieben  Mitgliedern  beauftragt. 

Nunmehr  giebt  der  Vorsitzende  eine  Mittheilung  über 
die  Konkurrenz  einer  Friedhofka pelle  mit  Leichen- 
haus in  Verbindung  mit  dem  Kirchhof  in  Sachsenhausen, 
bei  welcher  derselbe  als  einer  der  Preisrichter  funktionirte. 
Diese  Konkurrenz  war  insofern  ganz  eigenthümlicher  Art,  als 
im  Programm  die  Bedingung  gestellt  war,  dass  den  Konkur- 
renten die  Verbindlichkeit  obliege,  um  den  Betrag  ihres 
Kosten  Voranschlags  auch  die  Ausführung  des  ganzen  Baues 
zu  übernehmen.  Für  die  nicht  angenommenen  Projekte  war 
keine  Vergütung,  für  das  gewählte  Projekt  dagegen,  wenn 
entsprechend,  die  Uebertragung  der  Ausführung  unter  obigen 
Bedingungen,  oder  wenn  der  Autor  nicht  zugleich  Unter- 
nehmer, eine  Entschädigung  von  600  fl.  zugesagt.  Hierfür 
sollten  noch  die  Arbeitsrisse  geliefert  werden.  Es  waren  im 
Ganzen  19  Entwürfe,  alle  von  Frankfurter  Unternehmern, 
eingelaufen.  Das  Preisgericht  konnte  keines  der  Projekte  zur 
Ausführung  unmittelbar  empfehlen,  beantragte  dagegen  den 
Ankauf  der  zwei  relativ  besten  Entwürfe  mit  je  GOO  tl.,  indem 
es  von  der  Ansieht  ausging,  dass  keine  Behörde  berechtigt 
sei,  ohne  jedwede  Elntschäüigung  Alles  zurückzuweisen. 

Bei  seinem  durch  obige  Konkurrenz  veranlassten  Aufent- 
halte in  Frankfurt  (beziehungsweise  Sachsenhausen)  hatte 
der  Vorsitzende  Gelegenheit,  den  durch  den  grossen  Brand 
theilweise  zerstörten  F  ran  k  f  n  r  ter  Do  m  zu  besichtigen,  über 
dessen  Zustand  und  den  Umfang  der  Zerstörung  er  der  Ver- 
sammlung interessante  Mittlieilun<'en  macht,  an  der  Hand  von 
den  Arbeiten  der  technischen  Kommission  in  Frank- 
furt und  dem  Gutachten  der  Dom  baumeister  von 
Wien,  Köln  und  Regensburg  über  Wiederherstellung 
der  Domkitche. 

Herr  Baiirath  Landauer  bespricht  eine  eigenthüinliehe 
Methode  der  Aufhängung  von  Glocken  von  I'errn 
Kreisbaumeister  Ritter  in  Trier.  Zugleich  ladet  er  zur  Be- 
sichtigung dieser  Apparate,  für  eine  von  ihm  ausgeführte 
Kirehe  bestimmt,  ein  und  erwälint  hiebei  einer  Gusstalilglocke 
mit  eigentliündicher  Vorrichtung,  die  gegenwärtig  in  der 
Zentralstelle  aufgeluingt  ist.         '  (Fortseuung  folgt.) 


Architekten-  und  Ingenieur-Verein  zu  Cassel.  General- 
Versammlung  am  '2(1.  Januar  18G9;   anwesend  13  Mitglieder. 

Naclideni  der  Vorsit/.ende,  Hr.  Ober-Ingenieur  Rudolph, 
den  Austritt  von  5  Mitgliedern  angezeigt  und  ein  Schreiben 
des  Architekteuvereins  zu  Berlin,  welches  zur  Betheiligung 
an  der  Industrie- Ausstellung  iu  Wittenberg  einladet,  verlesen 
hatte,  wurde  die  Neuwahl  des  Vorstandes  vorgenommen.  Der 
bisherige  Vositzende  Hr.  Rudolph,  die  bifheri^en  drei 
Bibliothekare,  Hr.  von  D  e  h  n  -  R  o  t  fe  1  s  e  r  (für  Architektur), 
Spangenberg  (für  Ingenicurwi.ssenschaften),  Schmidt  (für 
Maschinenkunde),  sowie  der  seitherige  ständige  Sekretär  des 
Vereins,  Hr.  Grethmann,  wurden  wieder  gewählt;  die  Wahl 
des  stellvertretenden  Sekretärs  fiel  auf  Hrn.  Rohde,  die  des 
Kassirers  und  Rechnungführers  auf  Hrn.  Kegel.  Als  Mit- 
glieder des  Vorstandes  ohne  Amt  wurden  gewählt  die  Hrn. 
Lingemann  und  Finck.  Seitens  des  .'eitherigen  Kassirers, 
Hrn.  Sander,  erfolgte  darauf  die  Rechnungslegung. 

Sodann  erstattete  Hr.  Urban  Mitthcilungen  über  Explo- 
sion von  Dan.plkesteln  an  Lokomotiven,  Schiften  etc.  und 
über  die  Ursachen  derselben. 

Architekten- Verein  zu  Berlin.  Versammlung  am 

lö.  Februar  ISGl);  Vorsitzender  Hr.  Boeckmann,  anwesend 
1G4  Mitglieder  und  ,')  Gäste. 

Nachdem  der  Vorsitzende  mitgetheilt  hatte,  dass  alle  in 
der  etzten  Haupt-Versamndung  in  den  Vorstand  gewählten 
Mitg heder  d.e  Wahl  angenomu.en  hätten,  berichtete  zunächst 
Hr.  Moller  über  die  an  demselben  Tage  abgehaltene  Sitzung 
der  Sachverständigen  für  Berathung  des  Ge.setzes  zun.  Schutze 
des  geistigen  Kigenthums,  an  welcher  die  vom  Kanzler-Amt 
des  ^'orddeut^chr•ll  Hundes  auf  Antrag  des  Architekten -Ver- 


eins berufenen  Mitglieder  desselben  bereits  Theil  genommen 
haben.  Die  Anträge  des  Vereins  sind  von  ihnen  vorgelesen 
und  eingereicht  worden.  Die  Aufnahme  und  der  Erfolg  der- 
selben Hessen  sich  natürlich  noch  nicht  voraussehen ;  nur  eines 
wurde  wohl  vom  grössten  Theile  aller  versammelten  Sachver- 
ständigen anerkannt  —  dass  es  nämlich  nicht  werde  aufrecht 
erhalten  werden  können,  die  Baukunst,  wie  im  Gesetz- Ent- 
würfe geschehen,   von  den  bildenden  Künsten  auszuschliessen. 

Herr  Bürkner  legte  hierauf  eine  Anzahl  seiner,  der 
Praxis  eines  märkischen  Kreis -Baubeamten  entstammenden 
Entwürfe  vor  und  erläuterte  die  eigenartigen  Momente  der- 
derselben  So  betonte  er  an  einem  Arbeiterhause  für 
vier  Familien,  das  in  der  Neumark  vielfach  ausgeführt 
worden  ist,  die  Kombination  einer  massiven,  auf  einem  steigen- 
den Gewölbe  ruhenden  Treppe  mit  einem  darunter  befind- 
lichen Kochheerde,  für  den  dieses  (an  seinem  oberen  Theile 
seitlich  geschlossene)  Gewölbe  als  Rauchmantel  dient.  Ein 
Kochofen  für  Arbeiterwohnungen  ist  so  angeordnet,  dass  er 
im  Winter  gleichzeitig  zur  Heizung  der  Stube  dient,  während 
im  Sommer  durch  Benutzung  eines  zweiten  Rauchabzuiies  nur 
der  Heerd  im  unteren  Theil  des  Ofens  verwendet  wird.  Bei 
dem  Schulhause  zu  Pankow,  einem  Gebäude  in  einfachem 
Ziegelrohbau  mit  6  Klassen  und  5  Lehrerwohnungen,  das 
11,500  Thlr.  gekostet  hat,  ist  die  massive,  4'/j'  breite  Treppe 
zu  bemerken,  deren  Stufen  auf  vorkragenden  Steinen  einzeln 
zwischen  den  Wangen  eingewölbt  sind,  eine  Konstruktion,  die 
sich  namentlich  durch  die  bequeme  Weise  der  Ausführung 
empfiehlt;  die  Deckbohlen  sind  durch  eingelassene  Bolzen  mit 
den  Stufen  verschraubt.  Die  Kosten  der  Treppe  stellen 
sich  mit  2  Vi  Thlr.  pro  Stufe  (incl.  aller  Nebenkosten)  bil- 
liger heraus,  als  die  einer  entsprechenden  hölzernen  Treppe.  — 
Dass  eine  Massiv  -  Konstruktion  eine  Holz- Konstruktion  nicht 
nur  an  Solidität,  sondern  häufig  auch  an  Billigkeit  übertretfe, 
hob  der  Vortragende  auch  an  dem  Beispiel  der  Kirche  zu 
Eggersdorf  hervor.  Die  aus  Rücksichten  auf  möglichste 
Raumgewiunuiig  angeordnete  Ausführung  einer  hölzernen  Decke 
ist  um  lO'/a  Sgr.  pro  CTI  Fuss  theurer  zu  stehen  gekommen, 
als  der  Anschlag  für  die  ursprün^ilich  projektirte  Gewölbedecke 
nachwies,  —  ein  Resultat,  dessen  unbedingte  Richtigkeit  aller- 
dings von  mehren  Vereins  Mitgliedern  angezweifelt  wurde.  — 
Der  Entwurf  zu  einer  Kirche  in  Marzahn,  die  gewölbt  aus- 
geführt wird,  gab  dem  Vortragenden  Veranlassung  in  heiterer 
Erzählung  auf  die  Geschichte  dieses  Entwurfs  einzugehen. 
Es  hatte  nämlich  ursprünglich  ein  Theil  der  alten  Kirclie 
„konservirt"  werden  sollen,  wodurch  sich  für  den  Entwurf 
die  Anlage  einer  Kreuzkirche  mit  einem  Ostthurm  ergab;  aber 
an  der  HartUöpfigkeit  der  Bauern,  die  unter  keiner  Bedingung 
von  einer  derartigen  „verkehrten"  Kirche  etwas  wissen  wollten, 
scheiterte  das  Projekt  trotz  jahrelanger  Unterhandlungen,  und 
erst  nach  Wahl  eines  anderen  Bauplatzes  kam  der  Kirchenbau, 
nunmehr  nach  landesüblichem  Schema,  zu  Stande.  —  Nach- 
giebiger hat  sich  die  Gemeinde  zu  N  i eder  -  Sch  ö  nh  a us  e  n 
erwiesen,  wo  der  Entwurf  einer  Kreuzkirche  mit  Vierungs- 
Thurm  keinen  Anstand  gefunden  hat.  Da  in  dem  Vierungs- 
Thurm  der  Giockenstuhl  angebracht  wird  und  man  die  Be- 
wegungen des  weit  frei  liegenden  Gebälks,  das  denselben  tragen 
soll,  möglichst  unschädlich  machen  will,  so  beabsichtigt  der 
Vortragende  die  Träger  des  Glockenstuhls  von  uem  übrigen 
Gebälk  zu  isoliren  und  auf  Rollen  zu  stellen.  Mit  einer  Auf- 
hängung der  Glocken  nach  der  Ritter'schen  Methode  will 
Hr.  Bürkner  schlechte  Erfahrungen  gemacht  haben. 

Im  unmittelbaren  Anschlüsse  an  diesen  Vortrag  brachte 
der  Vorsitzende  eine  dem  Fragekaston  entnommene,  gleichfalls 
auf  die  tägliche  Praxis  bezügliche  Frage :  wie  ilas,  namentlich 
bei  den  Schornsteinen  einstöckiger  ländlicher  Gebäude  häufige 
Entstehen  von  Glanzruss  zu  erklären  und  wie  dasselbe 
zu  beseitigen  sei,  zur  Diskussion.  Aus  den  Erfahrungen,  die 
hierbei  von  einer  grösseren  Anzahl  von  Vereins  -  Mitgliedern 
mitgetheilt  wurden,  stellen  wir  folgende  Angaben  zusammen. 
Glanzruss,  d.  i.  flüssig  gewordener  Russ  entsteht  überall  da, 
wo  sich  Feuchtigkeit  innerhalb  eine.?  Schornsteins  sammeln 
kann,  also  entwede''  bei  Eintritt  von  Regen  oder  Schnee  oder 
noch  häufiger,  wenn  die  mit  dem  Rauch  abgeführten  Wasser- 
dämpfe sich  an  den  zu  starker  Abkühlung  ausgesetzten  Schorn- 
steinwänden niederschlagen.  Der  Mangel  eines  Wrasenrohrs 
bei  ländlichen  Küchenfeuerungen,  zu  schlechter  Zug  im  Schorn 
stein,  zu  zeitiges  Schliessen  der  luftdichten  Ofenthüren  wirken 
befördernd  auf  die  Bildung  von  Glanzruss,  dessen  Ueber- 
liandnehmen  die  davon  betroft'enen  Räumlichkeiten  fast  unbe- 
wohnbar macht,  ein.  Die  genaue  Untersuchung,  welche  von 
den  genannten  Ursachen  vorliegen  könnte,  wird  in  den  meisten 
Fällen  sichere  Mittel  zur  Beseitigung  derselben  und  somit 
auch  zur  Beseitigung  des  Glanzrusses  an  die  Hand  geben. 
Ein  blosses  Ausstemmen  der  von  Glanzruss  infizirten  Stellen 
eines  Schornsteins  und  die  Erneuerung  derselben  selbst  durch 
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das  beste  Ziegelniaterial,  wird  für  sich  allein  nur  als  Palliativ 
wirken. 

Es  erfoln;te  deninäclist  die  Beantworlnnji;  melirer  anderer 
Fragen  durch  die  Herren  Franzius,  Röder  und  Hesse. 
Wir  creben  eine  Notiz,  die  der  Letztere  über  Ventiliruni;;  eines 
Abtrittes  durch  die  in  einem  Rohre  von  8  und  9"  angebrachten 
Flammen  eines  Gasrostes  mittheilte.  Die  20  Flammen  des 
Gasrostes  verbrancliten  bei  je  2'/V',  P/»"  resp.  ^U"  Höhe  22 
resp.  13 ','2  resp.  t!  Kbfss.  Gas  per  Stunde.  Da  die  Flammen- 
höhe von  Vi"  schon  voUstiintlig  genügte,  um  3  übereinander 
liegende  Abtritte  ausreichend  zu  ventiliren,  wenn  die  Flammen 
im  Sommer  6 — 8,  im  Flerbst  3  Stunden  pro  Tag,  im  Winter 
endlich  jeden  dritten  Tag  einige  Stunden  brannten,  was  im 
Jahresdurchschnitt  etwa  2  Stunden  pro  Tag  ergiebt,  so  sind 
täglich  etwa  12  Kbfss.  Gas  (deren  Kosten  ca.  7  Pf.  betragen 
haben)  für  jene  Zwecke  erforderlich  gewesen.  — 

Nach  9  Uhr  Abends  wurde  die  Sitzung,  wie  schon  früher 
einmal  geschehen  ,  zu  einer  Hauptversammlung  erhoben,  in 
welcher  Vorstandswahl  und  Etat-Berathung  ihrem  Ende  zuge- 
führt wurden.  In  die  beiden  noch  unbesetzten  Stellen  des 
Vorstandes  wurden  die  Hrn.  Strack  und  IDnde,  letzterer  nach 
einem  dreimaligen  Waldgange,  in  wrichen  ihm  Hr.  Hubert 
Stier  und  nach  dessen  Rücktritt  Herr  Schönfelder  gegen- 
über gestellt  wurden,  gewühlt.  —  Herr  Send  1er  erstattete 
Bericht  über  die  Revision  der  letzten  Jatires- Abrechnung  dei; 
Säck(  Imeisters.  Durch  das  seit  letzter  Hauptversammlung 
erfolgte  nachträgliche  Einbringen  einer  g.össeren  Nach-Liqui- 
dation  in  Betreff"  der  vorjährigen  Exkursion  mit  Damen,  durch 
welche  sich  der  Zuschuss,  den  die  Vereinskasse  zu  den  Kosten 
dieses  Festes  zu  leisten  hat,  auf  im  Ganzen  367  Thlr.  heraus- 
stellt, ist  das  Resultat  des  Kassen-Abschlusses  ein  anderes 
geworden.  Statt  eines  Ueberscliusses  stellt  sich  ein  augen- 
blickliches Defizit  von  etwa  90  Thlr.  heraus,  während  die 
Summe  der  Ersparnisse  sich  auf  etwa  300  Tlilr  mindert.  Die 
Versammlung  etheilte  dem  Säckelmeister  Herrn  Röder  De- 
cliarge  und  ehrenvolle  Anerkennung. 

Eine  längere  Debatte,  die  wir  in  ihren  Einzelheiten  nicht 
verfolgen  können,  entspann  sich  über  den  von  der  Konimission 
vorgelegten,  mit  dem  Säckelnieister  neu  vereinbarten  Etat  für 
das  laufende  »lahr.  Es  wurden  verschiedene  Anträge  gestellt, 
die  sämmtlich  bezweckten  an  den  Ausgaben  für  repräsentative 
Feste  und  Vergnü^rungen  zu  sparen  und  die  Ersparnisse  der 
Vermehrung  der  Bibliothek,  für  welche  nur  750  Tbir.  ausge- 
worfen waren,  resp.  einem  Reservefonds  zuzuwenden.  Beschlossen 
wurde,  die  Kosten  für  den  Ball  als  ..künftig  wegfallend"  zu 
bezeichnen,  die  Kosten  der  Exkursionen  auf  150  Thlr.  zu  be- 
schränken und  eine  Summe  von  100  Thlr.  für  Vorbereitung 
eines  neuen  Katalogs  der  Bibliothek  auszuwerfen.  Der  Etat, 
der  die  Einnahmen  auf  5360,  die  Ausgaben  auf  5220  Thli-. 
veranschlagt,  wurde  demnächst  mit  diesen  Veränderungen 
genehmigt. 

Für  die  Monats  -  Konkurrenzen  zum  6.  Februar  sind 
vier  Entwürfe  zu  der  Aufgabe  aus  dem  Hochbau  (Tautst?in 
mit  Becken  und  Kanne)  ein;(egangen.  —  F.  — 


Aus  der  Fachlitteratur. 

Zeitschrift  des  österreichischen  Ingenieur-  undArchi- 
tekten-Vereins,  redigirt  von  Dr.  Soundorfer.  Jahr- 
gang 1868.    Heft  XI.  und  XII. 

1.  Bauten  für  das  3.  deutsche  B  u  n  d  esse  h  i  e  ssen 
in  Wien,  von  IVIoritz  Hinträger.  —  Das  der  Ausfüh- 
rung zum  Grunde  liegende  Projekt,  welches  unter  19  Kon- 
kurrenzarbeiten den  Preis  davon  tmü,  wurde,  nachdem  es 
wegen  des  Kostenpunktes  einige  Modifikationen  erfahren,  unter 
Leitung  des  Verfassers  innerhalb  dreier  Monate  zur  Ausfüh- 
rung gebracht.  Die  dem  vorliegenden  Aufsatze  beigefügten 
Zeichnungen  verdeutlichen  die  Situation  des  600  Klafter  langen, 
250  Klftr.  breiten  Festplatzes,  ferner  die  Anordnung  der 
210  Klftr.  langen  Schiesshalle  und  die  Einrichtung  des  Schiess- 
platzes, sowie  endlich  die  Konstruktion  der  dreis-chiffigen  Fest- 
halle von  61  Klftr.  Länge  und  33  Klftr.  4  Fuss  Tiefe  bei 
11  Klftr.  3  Fuss  grösster  flöhe.  Die  Kosten  der  gesammten 
Bauten,  einschliesslich  der  Dekoration,  der  Wasserversorgung, 
Gasleitung  etc.  belaufen  sich  auf  279,400  fl. 

2.  Ueber  die  N  o  rm  al  pe  r  so  n  e  n  z  u  gs- L  o  k  om  o  t  i  ve 
der  Kais.  Ferd.  Nordbahn.  Vortrag  gehalten  in  der 
Sektion  für  Maschinenbau  bei  der  XV.  Versammlung  deutscher 
Architekten  und  Ingenieuie  in  Hamburg  von  0.  Gebauer. 
—  Die  betreffenden  Maschinen  werden  auf  der  genannten  Bahn 
bei  allen  vei  schiedenen  Arten  von  Zügen  mit  ausgezeichnetem 
Erfolge  verwandt.  Sänimtliche  6  Räder,  4  gekuppelte  von 
5'  Durchmesser  und  2  Laufräder,  liegen  vor  dem  Feuerkasten, 
und  ist  das  gesammte  Gewicht  von  rot.  600  Ztrn.  nahezu 
gleichmässig  auf  die  drei  Axen  vertheilt.  Eine  tabellarische 
Zusammenstellung    der    Haupt- Dimensionen    der  Maschinen- 


Theile  ist  dem  Aufsatze  beigefügt.  Von  den  Details  möge 
die  Sch  mier- V  or  ri  ch  t  u  n  g  für  die  gusseisernen  Kol- 
benringe Erwähnung  finden.  Der  vom  Ingenieur  Anschütz 
konstruirte  .Apparat,  welcher  den  Vorzug  besitzt,  dass  er  sich 
bei  vorhandenen  Schmierbüchsen  leicht  anbringen  lässt,  wirkt 
selbstthätig  nur  dann,  wenn  kein  Dampf  in  den  Zylinder  tritt. 
Im  Wesentlichen  besteht  derselbe  aus  einem  heberartig  ge- 
kiümmten  Rohre,  welches,  mittelst  zweier  Ventile  geschlossen, 
dem  Schmiermateriale  erst  den  Durchgang  gestattet,  wenn  nach 
Absperrung  des  Dampfes  sieh  im  Zylinder  ein  luftverdünnter 
Raum  gebildet  hat. 

3.  Die  Donauregulirung  bei  Wien.  —  Im  An- 
schlüsse an  die  in  früheren  Heften  (siehe  Seite  450  des  vorig. 
Jahrg.  d.  Bl.)  mitüetheilten  Berichte  und  Gutachten  folgt  das 
von  zwei  Mitgliedern  des  Komites  vertretene  Minoritätsvotum, 
welches  die  Regulirung  des  Stromes  unter  Beibehaltung  des 
gegenwärtiiren  Flusslaufes  erstrebt. 

4.  Ueber  die  in  Folge  des  Einsturzes  eines 
Feldes  an  der  Schifkorn'schen  Brücke  nächst  Czer- 
nowitz  nöthigen  Maassregeln  verhandelte  eine  auf 
Ansuchen  der  Lemberg- Czernowitzcr  Eisenbahngesellschaft 
vom  Handelsministerium  berufene  Kommission  von  Fachmän- 
nern, bestehend  aus  Vertretern  der  General-Inspektion  der 
österreichischen  Eisenbahnen,  den  Vertretern  der  Lemberg- 
Gzernowitzer  Eisenbahngesellschaft,  ferner  des  Ingenieur-  und 
Architekten-Vereins,  sowie  endlich  des  Eisenwerkes  Zepfau. 
Im  Laufe  mehrer  Sitzungen  wurden  zunächst  die  von  den 
Vertretern  der  L.-Cz.  Eisenb.-Gesellsch.  ausgehenden  Vor- 
schläge zur  Verstärkung  der  bestehenden  Konstruktionen  als 
unzureichend  zurückgewiesen,  und  wenngleich  die  Ansichten 
über  die  Möglichkeit  einer  befriedigenden  Rekonstruktion 
mittelst  Verstärkung  der  einzelnen  Theile  auseinandergin- 
gen, so  herrschte  doch  Uebereinstimniuni;  darin,  dais 
ein  den  berechtigten  Anforderungen  vollkommen  entspre- 
chender Zustand  durch  eine  solche  niemals  erreicht  werden 
würde,  es  vielmehr  zur  Erlangung  der  wünschenswerthen  Sicher- 
heit geboten  erscheine,  nach  Her.stellung  von  provisorischen 
Holzbrücken  in  der  Linie  des  zweiten  Geleises  die  vorhan- 
denen Brückenkonstruktionen  durch  zweckmässigere  zu  er- 
setzen. Die  für  die  Zwischenzeit  eingeführten  Vorsichtsmaass- 
regeln  —  bereits  die  Hälfte  der  noch  in  der  L.-Cz.  Bahn 
bestehenden,  nach  Schifkorn's  System  konstruirten  Brücken- 
felder ist  in  Folge  bedenklicher  Wahrnehmungen  eingerüstet 
—  wurden  als  zweckmässig  anerkannt.  In  einem  Separat- 
Votum  erklären  die  Herren  Presscl,  Hornbostel  und 
Ruppert  nach  einer  scharfen  Kritik  des  Schifkorn'schen 
Systems,  dass  derartige  Brücken  im  Prinzipe  unbedingt  für 
Eisenbahnen  zu  verwerfen  seien  und  dass  die  Verstärkung 
der  Schifkorn'schen  Brücken  auf  der  L.  Cz.  Bahn  nicht  an- 
geratheu werden  dürfe,  vielmehr  die  Beibehaltung  dieses 
Systems  mit  Verstärkung  der  K  onstruktionstbeile  als  eine 
verfehlte  Maassregel  bezeichnet  werden  müsse. 

  G.  H. 

Konkurrenzen. 

Zur  Ausstellung  der  Konkurrenz  -  Entwürfe  für  den 
Dombau  in  Berlin.  —  Von  Seiten  des  Herrn  Baumeister 
Promnitz  in  Breslau  geht  uns  folgender  Vorschlag  zu. 

,.Es  ist  in  Bi'eslau  mehrfach  der  Wunsch  laut  geworden, 
I  die  Dom-Konkuri  enz-Projekte  auch  hier  ausgestellt  zu  sehen, 
:  und  ist  zugleich  die  Idee  zur  Geltung  gekommen,  dass  die 
:  Projekte  in  allen  Provinzial- Hauptstädten  zur  Ausstellung 
I  kommen  mü.ssten.  Ist  die  Betheiiigiing  des  Publikums  an  der 
I  Ausstellung  in  Berlin  eine  sehr  rege,  so  würde  sie  es  in 
I  den  Provinzen  verhältnissmässig  nicht  weniger  und  selbst 
I  bei  Entrichtuntr  eines  Eintrittsgeldes  eine  so  bedeutende 
sein,  dass  die  Transport-  und  Ausstellungs  -  Kosten  mehr  als 
gedeckt  wären. 

Gegenüber    der    grossartigen    Entfaltung  künstlerischer 
Thätiiikeit,  welche  in  den  schönen  und  massenhaften  Projekten 
j  zum  Vorschein   gekommen  ist,    ebenso   gegenüber   dem  Um- 
stände, dass  die  Veranlassung   zu    einer   gleichen  Entfaltung 
in  den  nächsten  Jahrzehnten  schwerlich  wiederkehrt,  wäre  es 
wohl  zu  wünschen,  dass  sowohl  den  Technikern  in  den  Pro- 
j  vinzen,  als  auch  allen  denen,  die  sich  überhaupt  für  die  Kunst 
i  interessiren,    Gelegenheit  geboten  wird,    die  Projekte  zu  stu- 
'  diren.      Andererseits    könnte    auch    den    Verfertigern  nur 
1  damit  gedient  sein,    wenn  ihre  Namen  und  ihre  Fähigkeiten 
^  in  den    Provinzen   bekannt  würden;    die   Verfasser  der  Kon- 
'■  kurrenz  -  Entwürfe   dürften   sich   also   sicher    nicht  dagegen 
sträuben,  dass  ihre  Arbeiten  in  die  Provinzen  gesandt  werden. 
Werden  endlich  die  Projekte  von  dem  Staate  angemessen  be- 
zahlt, dadurch  also  Staatseigenthuin,    so  bliebe  auch  der  Be- 
hörde allein  die  Verfügung  darüber,  ob  die  Projekte  zu  ver- 
senden seien  oder  nicht. 

Hierzu  eine  Beilage. 
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Der  Berliner  Architekten  -  Verein  wäre  die  }^eeij<netste 
Instanz  zur  Verwirkliehiinii  des  vorstehenden  Vorschlai^es, 
und  werden  -sich  gewiss  in  allen  Provinzial  -  Hauptstädten 
Persönlichkeiten  leicht  finden  lassen,  welche  bereit  sind,  die 
mit  der  üeberfiihrnnn  und  Ausstellung  der  Projekte  ver- 
knüpften Geschiifte  zu  übernehmen.'- 

Wir  zollen  der  Grundidee  des  Vorschlages  durchaus 
anseru  Beifall,  und  würden  es  als  einen  wesentlichen  Schritt 
zur  Förderung  unseres  Faches,  namentlich  zur  Belebung  des 
Interesses  für  dasselbe  im  Publikum,  begrüssen,  wenn  es  ganz 
allgemein  gelingen  sollte .  Ausstellungen  architektonischer 
Konkurrenz  -  Entwürfe  auch  an  anderen  Orten,  als  an  denen 
der  Konkurrenz  selbst,  zu  veranlassen.  Es  bedarf  vielleicht 
aur  der  Anregung  und  inehrer  energischer  Versuche,  um  ein 
derartiges  Verfahren  zu  organisiren  und  für  die  Folge  mehr 
oder  weniger  üblich  zu  machen. 

Zu  einem  ersten  Vorgehen  in  dieser  Hinsicht  eignet 
sich  unserer  Ansieht  nacli  die  gegenwärtige  Dombau-Konkur- 
renz allerdings  in  ganz  besonderer  Weise,  sowohl  ihrer  hohen 
Bedeutung  wegen,  wie  auch,  weil  die  Disposition  über  die 
Elntwürfe  derselben  in  einer  Hand  liegt.  Nur  sind  wir  über 
die  zweckmässigste  Art  des  Vorgehens  freilich  ganz  anderer 
Meinung,  als  unser  geehrter  Fachgeno.s.'^e  in  Breslau,  dem 
diese  Anregung  zu  danken  ist. 

Wir  können  nicht  wissen,  wie  der  Architekten-Verein  in 
Berlin,  dem  der.-elbe  die  Initiative  in  dieser  Angelegenheit 
zuschieben  will,  über  den  Fall  denken  würde.  Das  aber  wissen 
wir,  dass  der  Architekten-Verein  mit  den  Anträgen,  die  er 
bisher  in  Betreff'  der  Donibau  -  Konkurrenz  an  die  Königl. 
Ministerien  richtete  und  von  denen  der  eine  gar  nicht,  der 
andere  nach  5  Monaten  abweisend  beantwortet  wurde,  kein 
Glück  gehabt  hat,  und  aus  diesem  Grunde  verrauthen  wir 
vielleicht  nicht  mit  Unrecht,  dass  er  wenig  geneigt  sein  möchte, 
noch  einmal  einen  solchen  Versuch  zu  wagen.  Ab-r  in  dem 
vorliegenden  Falle  ist  der  Architekten  -  Verein  zu  Berlin,  so 
ehrenvoll  es  für  ihn  auch  ^ein  mag,  dass  sich  bei  jeder  all- 
gemeinen Fach-Angelegenheit  die  Blicke  der  auswärtigen  Fach- 
genossen auf  ihn  richten,  auch  keineswegs  der  geeignetste 
Vermittler  für  den  Vorschlag.  Ein  günstiger  Erfolg  für  den- 
selben wäre  vielmehr  einzij?  dadurch  zu  erhoßen,  dass  er  von 
den  hierbei  zumeist  interessirten  Persönlichkeiten  ohne  jede 
Ve  r  ni  i  t  tel  u  n  g  und  zwar  sofort  an  richtiger  Stelle 
geltend  gemacht  würde. 

Sollte,  wie  wir  nicht  zweifeln,  der  Wunsch  der  Bresiauer 
Fachgenosseu  auch  von  denen  anderer  Städte  Deutschlands 
getheilt  werden,  so  können  wir  ihnen  nur  rathen,  in  Gemein- 
schaft mit  Vertretern  des  kunstsinnigen  Publikums  ihrer  Stadt 
resp.  ihrer  Provinz  zusammenzutreten  und  ihren  Wunsch  in 
einer  motivirten  Petition  an  Se.  Majestät  den  König 
au.«  zu  sprechen.  Müsste  eine  Gewährung  desselben  auch  noch 
so  lange  unterbleiben,  bis  die  Thätigkeit  der  Jury  ihren  Ab- 
schluss  gefunden  haben  wird,  so  sind  wir  doch  fest  davon 
überzeugt,  dass  auf  diesem  Wege,  und  zwar  einzig  auf 
diesem  Wese,  das  angestrebte  Ziel  erreicht  werden  kann. 

—  F.  — 

Aus  derselben  Quelle,  welcher  wir  die  neuliebe  Mit- 
theilung über  die  Zusammensetzung  der  Jury  für  die  Dombau- 
Konkurrenz  verdanken,  erfahren  wir  nunmehr,  dass  die  Be- 
rufung der  Sachverständigen  zum  8.  März  d.  J.  erfolgt  ist. 
Als  ihre  Aufgabe  wird  in  dem  Berufungsschreibon  angegeben, 
dass  dieselben  k  e  i  u  e  r  i  c  Ii  ter  1  i  c  h  e  Entscheidung  fällen, 
vielmehr  die  Entwürfe  allein  hinsichtlich  ihrer  Brauchbarkeit 
für  die  Zwecke  eines  dem  evangelischen  Kultus  entsprechenden 
Domes  begutachten  solle.  Dieses  Gutaeliten  soll  auf  das 
Majoritätsvotum  der  Jury  gegründet  sein ;  Separat  -  Voten 
einzelner  Jurors  dürfen  hingegen  beigefügt  werden.  An  die 
Uebernahme  des  Richteramtes  knüpft  das  betretfende  Schreiben 
ferner  ausdrücklich  die  Bestimmung,  dass  der  Aufgeforderte 
an  der  Konkurrenz  nicht  Theil  genommen  habe.  — ■  (Wird 
diese  Bestimmung  auch  Anwendung  linden  auf  Herrn  Ge- 
heimen Rath  Salzenberg,  dessen  Entwurf  unter  den  aua- 
gestellten Arbeiten  sich  allerdings  nicht  vorfindet?) 

Personal  -  Nachrichten. 

1'  re  us.s  e  n  . 

Uebersiclit    der  wahrend    des  Jahres   1868  erfolgten 
T o  d  c s f  ii  1 1  e  u nd  1' e n  s  i  o  n  i  r  u  n  ge  n  u  n  t  e  r  d  e  n  l're  U83  i  sc  h  e n 
B  a  n  b  e  a  m  t  e  n  . 
Ver  s  torben  sind: 

1.  Eisenbahn  -  Bau  -  Inspektor  Rothe  zu  Nienburg  in  Flannover. 

2.  Kreisbaunrieister  Bormanii  zu  Wetzlar. 

3.  ,  Casteuholzzu  Eupen. 

4.  Eisenbahn -Bau -Inspektor  Pinok  zii  Hannover. 


5.  Kroisbaumeister  Krokisiua  zu  O'iln, 

6.  „  Klee  zu  Eupen. 

7.  „  Luchterhand  zn  Schwatz. 

8.  Eisenbahn  -  Baumeister  Schultze  zu  Elberfeld. 

9.  Kreisbaumeister  .Schultz  zu  Johannisburg. 

10.  ,  und  Baurath  Zickler  zu  Cosel. 

P  e  n  s  i  o  n  i  r  t  wurden: 

1.  Wasser-Bau-Direktor  D  i  nck  läge  zu  Koppelschleuse  bei  Mep(»en. 

2.  Ober-Bauratii  Ernst  in  .Stade. 

3.  Geb.  Kegierungs-  und  Baurath  Görz  in  Wiesbaden. 

4.  Düinanial- Baumeister  G  öd  ecke  daselbst. 

6.  Geh.  Regierungs-  und  Baurath  Henke  in  Marienwerder. 

6.  Eisenbahn-Betriebs-Direktor  Hart  mann  in  Göttingen. 

7.  Baurath  Krause  in  Sorau. 

8.  Baurath  Riesling  in  Havelberg. 

9.  Baurath  Martins  in  Breslau. 

10.  Baurath  Miiller  in  Hirsehberg. 

11.  Domanial -Bau -Inspektor  Malm  in  Wiesbaden. 

12.  Kreisbaumeister  M''erner  in  Bonn. 

Mit  dem  1.  Januar  1869  wurden  ferner  peusionirt: 

13.  Gell.  Regierungs-  und  Baurath  Koppin  in  Breslau. 

14.  Bau  rat  h  Bölkc  in  Berlin. 

Offene  Stellen. 

(^Siehe  auch  im  Inseratentheile.) 

1.  Zur  Anfertigung  spezieller  Vorarbeiten  für  den  Bau  eines 
Gymnasial -Gebäudes ,  denen  die  mehrjährige  Bau  -  Ausführung  so- 
fort folgen  wird,  wird  ein  Baumeister  oder  Bauführer  oder 
eine  sonst  geeignete  Persönlichkeit  zum  sofortigen  Antritt  gesucht. 
Meldungen  mit  Angabe  der  Ansprüche  sind  zu  richten  an  den 
Bau  -  Inspektor  Schumann  in  Schleusingen  in  Thüringen. 

2.  Die  Königliche  Fortiiikation  zu  Minden  sucht  einen  Bau- 
meister oder  Bauführer  zur  Leitung  eines  grossen  Kasernen- 
Baues,  welcher  2  Jahre  dauern  wird.  Honorar  2'/,  resp.  2  Thlr. 
Die  qn.  Stelle  kann  zum  Frühjahr  angetreten  werden.  Anerbie- 
tungen sind  unter  Beifügung  der  Atteste  möglichst  bald  der  ge- 
nannten Behörde  einzusenden. 

3.  Für  das  Kreisbauamt  in  Sensburg  0.  Pr.  wird  vorläufig 
als  Assistent  auf  3 — 4  Monate  ein  Baumeister  oder  älterer 
Bauführer  gegen  2'/,  resp.  2  Thlr.  Diäten  und  die  Zureise- 
Kosten  gesucht.  Meldungen  werden  bei  dem  Kreisbaumeister 
Kaske  daselbst  erbeten. 

4.  Für  einen  Schleiisenbau  bei  Königs  -  Wusterhausen  wird 
zu  Ende  März  d.  J.  ein  Baumeister  oder  erfahrener  Bau- 
führer gesucht.  Meldungen  bei  dem  Regierungs-  und  Bau -Rath 
Vl''e  is  Ii  a  u  p  t  zu  Potsdam. 

5.  Es  wird  ein  Ba  u  tec  h  nik  er  ,  der  im  Zeichnen  und  Ver- 
anschlagen durchaus  tüchtig  sein  muss,  für  ein  Bureau  nach  aus- 
serhalb gesucht.  Näheres  zu  erfahren  beim  Baumeister  Krause, 
Berlin,  Rathhaus  Zimmer  70;  12  —  2  Uhr. 

6.  Zwei  Bautechniker  (Maurer),  mit  den  Berliner  Ver- 
hältnissen genau  vertraut,  die  befähigt  sind  grössere  Projekte  selbst- 
ständig nach  Skizze  zn  bearbeiten,  finden  dauernde  Stellung  in 
einem  hiesigen  Bureau.  Adressen  mit  Angabe  bisheriger  Thätigkeit 
unter  P.  69.  in  der  E.\pcd.  d.  Ztg. 

7.  Ein  Baumeister  findet  sofort  Beschäftigung  beim  Eisen- 
bahnbau gegen  2'/,  Thaler  Diäten  und  50  Thlr.  monatliche  Reise- 
kosten.   Meld,  beim  Baumeister  F  riesc  in  Berlin,  J>ouisen-Ufer  3c. 

8.  Gesucht  wird  sogleich,  zunächst  zur  Bearbeitung  von 
Hochbauprojekten  (Kirche,  Schule)  ein  jüngerer  B a u  te c h n i  ker , 
der  gewandt  im  Zeichnen  ist,  auch  in  der  Praxis  thätig  gewesen  sein 
muss.  Meldungen  unter  Angabe  der  Bedingungen  und  Beifügung 
der  erforderlichen  Nachweise  erbittet  C.  Hackländer,  .Stadtbau- 
meister und  Architekt  in  Harburg. 

9.  Einen  im  Veranschlagen  von  Zimmerarbeiten  incl.  Material, 
sowie  Zeichnen  geübten  Techniker  mit  guter  Handschrift  sucht  der 
Kreisbaumeister  Queisner  in  Wehlau. 

10.  Ein  junger  geprüfter  Feld  raesser,  der  mit  Absteckungen 
bei  Eisenbabnbauten  bereits  beschäftigt  gewesen  ist,  wird  zum  bal- 
digen Antritt  gesucht.  Adr.  siib  W.  17.  abzug.  in  der  Expd.  d.  Ztg. 

Die  in  Nummer  6,  alinea  2  ausgeschriebene  Bauführerstelle 
ist  besetzt. 

Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  G.  in  G.  —  Wir  haben  Ihre  Anfrage  den  Erfindern 
welche  hier  am  Orte  sind,  überwiesen,  und  werden  Sie  wohl  in- 
zwischen direkt  von  denselben  Auskunft  erhalten  haben. 

Hrn.  L.  im  Königreich  Sachsen.  —  Unsere  Zeit  gestattet 
uns  nicht  Ihren  Brief  ausführlich  zu  beantworten.  Indem  wir  Ihnen 
anheimstellen,  die  Vorschriften  für  Ausbildung  und  Prüfung  der 
preussischen  Baubeamten  vom  Sekretariat  der  Königl.  Bau- 
Akaderaie  zu  Berlin  käuflich  zu  beziehen,  kcinnen  wir  Ihnen 
schon  jetzt  un.sere  Ansicht  nicht  verhehlen,  dass  Ihr  Wunsch  zur 
preussischen  Baumeister-Prüfung  resp.  zum  preussischen  Staatsdienst 
zugelassen  zu  werden  ohne  jede  Aussicht  auf  Erfüllung  ist. 
Das  formale  Hinderniss,  dass  Sie,  obwohl  prenssiseher  Staats-Ange- 
höriger, Ihre  Ausbildung  im  Auslande  genossen  haben,  könnte  in 
gegenwärtiger,  durch  den  Hinzutritt  der  Techniker  aus  den  neuen 
Provinzen  veranlassten  Uebergangs-Periode  zwar  möglicherweise 
durch  eine  Ausnahme-Maassregel  des  Ministeriums  beseitigt  werden. 
Indessen  ersehen  wir  aus  Ihrem  Schreiben,  dass  Sie  sich  ausschliesslich 
aUi  Architekt  ausgebildet  haben,  während  der  preusjiische  Staat  rou 
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seinen  Baubeamten  bekanntlich  fordert,  dass  sie  gleichzeitig  Archi- 
tekten und  Ingenieure  sein  sollen.  Wollen  Sie  trotzalledem  einen 
Versuch  nicht  scheuen,  so  rathen  wir  Ihnen  sich  mit  einem  moti- 
virten  Gesuche  direkt  an  das  Königl.  Ministerium  für  Handel  Ge- 
werbe etc.  zu  wenden,  das  Ihnen  dann  genauen  Bescheid  ertheilen 
wird. 

Abonnent.  —  „Bei  Fundirung  der  Weserbrücke  in  Bremen 
sind  statt  Fangedämme  eiserne  Fangekasten  angewendet,  Ist  über 
diese  (oder  eine  gleiche)  Konstruktion  bereits  etwas  veröffentlicht!' 
Event,  finden  sich  vielleicht  die  Kollegen  in  Bremen  durch  diese 
Frage  veranlasst,  eine  kurze  Notiz  Ihnen  hierüber  zuzufertigen 
nnd  dabei  besonders  die  Stärke  der  Bleohwand,  Anordnung 
der  Verstärkungsrippen  (event.  der  Aussteifung)  und  der  Vor- 
richtungen zum  Demontiren  anzugeben."  —  Zeichnungen  sind 
unseres  Wissens  hierüber  nicht  veröffentlicht:  eine  kurze  Mittheihing 
findet  sich  in  den  Protokollen  des  Architekten-  nnd  Ingenieur- 
Vereins  zu  Hannover. 


I  Polytechnik  er  1  n  n  rcsden.  —  Die  nähere  Angabe,  welcher 

Art  die  Beschäftigung  eines  Studirenden  des  Baufaches  in  Preussen 
während  der  ersten  .einjährigen  praktischen  Ivehrzeif  sein  soll,  fehlt  in 
den  neueren  Vorschriften.  Die  älteren  geben  an,  dass  dieselbe  ,in 
Bureau-  und  Zeichen-Arbeiten,  in  der  Theilnahme  an  Bau -Ausfüh- 
rungen und  Feldmesser  -  Arbeiten"  bestehen  könne.  In  der  Praxis 
differirt  diese  Beschäftigung  je  nach  Stellung  und  Thätigkeit  des 
Lehrmeisters  in  sehr  erlicblichoiii  Grade:  obligatorisch  ist  nur  die 
Theilnahme  an  Feldmesser-Arbeiten  und  die  Anfertigung  der  vor- 
geschriebenen Zeichnung. 

Berichtigung.  --  In  der  Ankündigung  der  „Denkmalkarte 
des  Abendlandes  im  Mittelalter  von  Franz  Mertens»  im  Inseraten- 
theile  der  Nummer  6.  u.  Ztg.  muss  es  heissen :  Das  vorliegende 
Werk  ist  das  einzige  .kompetente"  unter  den  bestehenden  etc. 
(nicht  .komplete''). 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren:  U.  in  Hainiover, 
G.  in  Berlin,  H.  in  Altena,  z.  N.  in  Rathenow,  T.  in  Berlin. 


Architekten -Tereiii  zn  Berlin. 

Versammlimg,  Sonnabend  den  20.  Februar 

in    der    Aula    des    Friedrich -Wilhelms  -  Gymnasiums, 
Kochstrasse  16,  17,  Ecke  der  F  r  i  ed  r  i  c  h  s-S  t  r  as  se. 
Tagesordnung: 
Vortrag  des  Herrn  Dr.  M^eingarten. 

Vortrag  des  Hrn.  Dr.  Schöne  über  Pompeji  praecis  6  Uhr 
(da  Herr  Dr.  Schöne  etwas  früher  zu  schliessen  gezwungen  ist.) 

Architekten -Verein  zn  Berlin. 

Zusendungen  an  den  Verein,  namentlich  Werthsendungen,  wer- 
den bis  auf  Weiteres  an  die  Adresse  des  i 

Baumeisters  Herrn  VI.  Boeckmanu,  Unter  den  Linden  4  a 

erbeten.  Die  blosse  Adresse :  , Au  den  Vorstand  des  Architekten- 
Vereins  genügt  der  Postbehörde  nicht.  Die  in  letzter  Zeit  vorge- 
kommenen Rücksendungen  sind  hieraus  zu  erklären. 

Der  Vorstand. 

Bekaniitmaeliuns. 

Bei  der  unterzeichneten  Behörde  in  der  Feste  Friedrichs- 
ort, l'/i  Meilen  von  Kiel,  findet  ein  geprüfter,  unverheiratheter 
Baumeister  gegen  3  Thlr.  Diäten  sofort  und  voraussichtlich  auf 
längere   Zeit    für  einfache  Hochbauten  Beschäftigung. 

Anmeldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  werden  erbeten. 

Friedrichsort  bei  Kiel,  den  4.  Januar  1869. 

Königliche  Festungsbau-Direktion. 

Behanntniacliun^. 

Die  Stelle  des  zweiten  Stadtbaumeisters,  mit  welcher 
ein  jährliches  Gehalt  von  1000  Thlrn.  verbunden  ist,  soll  vom 
1.  April  d.  J.  ab  kommissarisch  mit  sechsmonatlicher  Kündigung 
aufs  Neue  besetzt  werden. 

Qualifizirte  Bewerber,  welche  die  Staatsprüfung  als  Baumeister 
absolvirt  haben,  werden  hierdurch  aufgefordert,  ihre  Meldungen  bis 
zum  16.  März  d.  J.  unter  Beifügung  ihrer  Zeugnisse  bei  uns  ein- 
zureichen. 

Danzig,  den  12.  Februar  1869. 

0er  Magistrat. 
V .  W  i  n  t  e  r . 

Berlin  -  Hamburger  -  Eisenbahn. 

SVIdineSSer,  welche  im  Nivclliren  geübt  sind,  linden  so- 
gleich Beschäftigung.  Meldungen  unter  Beifügung  der  Zeugnisse 
sind  an  die  unterzeichnete  Direktion  zu  richten. 

Die  Direktion  der  Berlin  -  Hamburger 
Eisenbabii  -  Ceeellschaft.  

Ein  junger  Mann,  Maurer,  welcher  eine  Königl.  Provinzial- 
Gewerbeschule  mit  gutem  Erfolg  besucht,  mehrere  Jahre  praktisch 
als  Maurergeselle  resp.  Polir  gearbeitet  hat  und  in  verschiedenen 
Bnreaux  bei  Bau-  und  Maurermeistern  thätig  gewesen  ist,  sucht  von 
sogleich  oder  vom  1.  März  er.  Stellung.  Gefällige  Offerten  beliebe 
man  an  Herrn  Maurermeister  Memmel  in  Dirschau  unter  Chiffre 
C.  A.  St.  zu  richten. 

Ein  praktisch  und  theoretisch  gebildeter  Maurer,  der  mit 
der  Anfertigung  von  Zeichnungen  zu  Schönbauten,  sowie  mit  der 
Ausführung  derselben  vertraut  ist,  sucht  Stellung.  Ort  beliebig. 
Offerten  bitte  unter  H.  S.  12.  in  der  Expedition  der  Zeitung  abzu- 
geben. 

Ein  junger  Xiiiiinernieister ,  der  ein  Geschäft  mehrere 
Jahre  selbstständig  geleitet,  sucht,  durch  Familienverhältnisse  ge- 
zwungen, eine  ihm  angemessene  Stellung.    Ort  beliebig. 

Offerten  bitte  unter  A.  B.  8.  in  der  Expedition  d.  Zeitung 
abziigeben.  

Erbkani's  Xeltsehrift  für  Bauwesen,  Jahrgang 
1  —  15  incl.,  komplet  und  wohlerhalten,  in  Halbfranz  gebunden,  ist, 
jedoch  nur  im  Ganzen,  zu  verkaufen.  Näheres  bei  Ernst  Borsche, 
Bauführer  in  Berlin,  Bernburgerstrasse  8,  3  Tr.,  bis  9  Uhr  Vorm. 
event.  im  Bauburean  Wörlitzerstrasse  2,  von  9  bis  1  u.  3  bis  5  Uhr.  j 

Der  Text  zu  Jahrg.  XI  von  Erbkam's  Bauzeitung,  sowie  Blatt 
la,  Jahrg.  XVIII  (Chornische  der  hiesigen  Synagoge  in  Farben- 
druck) sind  mir  abhanden  gekommen.  Ich  ersuche  den  jetzigen  In- 
haber um  baldige  Rückgabe  oder  Benachrichtigung. 

Vehsemeyer,  Baumeister,  Orauiehstr.  68,  2  Tr. 


Ihre  am  2.  Februar  zu  Waldau  bei  Liegnitz  vollzogene  Ver- 
bindung zeigen  ergebenst  an 

Bernhard  Kühn.  Baumeister 
Magdalene  Kühn,  geb.  Falk. 
Berlin,  im  Februar  1869. 

Den  am  26.  v.  Mts.  erfolgten  Tod  des  Baumeisters  Wahl 
zu  Königsberg  i.  Pr.,  zeigt  den  Freunden  und  Bekannten  des  Ver- 
storbenen an 

Berlin,  den  15.  Februar  1869.  M.  Weiss. 

Ein  im  Baufach  erfahrener  Maurer,  dem  gute  Zeugnisse  zur 
Seite  stehen,  sucht  bei  einem  Maurermeister  Stellung  als  Geschäfts- 
führer oder  Buchhalter.  Adressen  werden  unter  J.  F.  15  in  der 
Expedition  dieser  Zeitung  erbeten. 

Ein  junger  Maurermeister,  der  bereits  mehrfach  Bauten 
geleitet,  sucht  eine  ähnliche  Stellung,  oder  Beschäftigung  in  einem 
Bau-Bureau.  Gute  Zeugnisse  können  vorgelegt  werden.  Adressen 
unter  F.  G.  16  bittet  man  in  der  Exped.  dies.  Zeitung  abzugeben. 

Diverse  Feldmesser-lnstrumente,  insbesondere  eine 
vollständige  Messtischeinrichtung,  Boussole,  Kippregel  mit  vorzüg- 
lichem Fernrohr,  grosser  Transporteur  etc.,  im  besten  Zustande,  sind 
billig  zu  verkaufen  Ritterstrasse  75,  .3  Treppen. 

Bangewerkschule  zn  Holzniinden  a.  Weser. 

a.  Schule  für  Bauhandwerker,  Baubeflissene  etc. 

b.  Schule  für  Mühlen-  und  Maschinenbauer  und  sonstige  mecha- 
nische Handwerker  etc. 

Der  Schüler  erhält  Unterricht,  Unterrichtsmaterialien,  Woh- 
nung, Beköstigung,  Wäsche,  ärztliche  Pflege  etc.  und  zahlt  dafür 
pro  Semester  68  Thlr. 

Beginn  des  Sonunerunterrichts  am  3.  Mai. 

Die  Anuieldungen  sind  dem  Unterzeichneten  schriftlich  einzu- 
reichen. 

Derselbe  ist  ferner  bereit  auf  Anfordern  geeignete  Bauaufseher, 
Polire,  Werkführer,  Zeichner  etc.  aus  den  oberen  Klassen  beider  Ab- 
theilungen zuzuweisen  und  ersucht  bei  dem  bevorstehenden  Schluss 
des  Wintersemesters  um  baldige  Einsendung  der  betreffenden  Be- 
dingungen 

Der  Vorsteher  der  B  au  ge  w  e  r  k  s  c  h  u  I  e  . 

(j.  Haarniann. 


K  A  1)R  IK  für 

Hochdriiek-Heisswasser- Heizung 
von  Gustav  Lisch 

Schwerin  i.  M. 

Ganz  besonders  zu  empfehlen  für  Wohngebäude,  Schlösser, 
Kirchen,  Museen,  Kasernen,  Lazarethe,  Schulen,  Theater,  Ge- 
fängnisse, Staatsgebäude,  Gewächshäuser,  ferner  für  Fabriken, 
Trockenräume  aller  Industriezweige,  Backöfen  etc. 

Preise  solide:  Kostenanschläge  und  Broschüren  gratis. 

Atteste  über  vielfach  ausgeführte  kleine  und  grössere  An- 
lagen können  stets  beigebracht  werden. 

Den  Maurer-  und  Kinimermeister  C  . . .  H.  r 

in  B  .  .  .  .  n  fordere  ich  auf,  meine  Forderung  mit  51  Thlr. 
10  Sgr«  bis  25  d.  Mts.  einzusenden,  andernfalls  ich  den  Hergang 
der  Sache  der  Oeffentlichkeit  und  einer  gewissen  Behörde  über- 
gebe.   E.  Hagemann,  Mechaniker  in  Berlin,  Dorotheenstr.  16. 

Sämmtliche  Marmor-Arbeiten  fiir  Bauzwecke 

als  Flurbelege,  Wandbekleidungen,  Treppenstufen,  Gesimse,  Postamente, 
Säulen  (bis  zu  15'  aus  einem  Stück)  Grabsteine,  Kamine,  Badewannen 
etc.  etc.  in  reichhaltigster  Auswahl  der  Farben,  als  auch  sämmt- 
liche Syenit-,  Trachit-  und  Granit -Arbeiten  liefert  billigst  und  genau 
nach  Zeichnung 

Eduard  Herrnberg, 

Berlin,  Dorotbeenstrasse  5?»  

Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermittelst  Caloriferes. 

Eine  freundliche,  helle,  möblirte  Stnbe,  passend  für  Architektei) 
ist  billig,  sogleich  oder  zum  1.  März  zu  vermiethen.  Prinzenstrasse 
No.  83,  2  Treppen  rechts.  ■ 


Institut  für  Wasser-  &  Gas-Leitung,  Canalisirnng,  Wasser-  &  Dampf-Heizung. 
BERLIN. 

23.Alexandrinenstr. 
Lager;  Cottbüser  Ufer  10. 


POSEN. 
COELN. 


Bestes  eufjlisches  T JHOiV-JROJHILSft  inneu  und  aussen  ^las\rt. 


3' 


10' 


3V4 

3% 
3 


i 

3'A 


5V. 
6 


6% 
7 

5V. 


9^4 

10 

ll'A 

8 


UV. 

13',4 

9 


13'A 
14 

15'/4 

11 


12" 

l.V' 

24-" 

20-/^ 

30^4 

42 

60 

74V4 

21 

32 

43V4 

61V« 

77  V, 

23 

34*/, 

47  V. 

66V-. 

847« 

16 

25 

35 

50 

61 

{0"  Zoll  i.  1.  W. 


Franc©  Baustelle  geliefert  pro  rlieinl.  Fuss. 


105  Sgr.  in  Berlin 
125    „     „  Pose«. 
130   „    „  toelii 
82   „    „  Stettill 
Bei  Posten  über  500  Tlialer  billigrer 


J 


Kiiikgiesi^erei  für 

Kunst  urArchitektur 

Fabrik  von  Gaskronen 
Schaefer  &  Hanschiier 

Berlin,  Friedrichsstr.  225. 


Warinwasser 

(Niederdiud) 

lleisswasser 

(liiicliiiruckl 

Ingenieure  und  Maschinen -Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empt'ehlfii  sioli  zur  Herstellung  aller  Arten  von 

iiainpf  1  Centralheiziinij;eii. 

Heizungen.  1  *^ 

Luft- 
lleizuns^en. 

Zur  IV'liernaliuie  und  Ausfülirung  von  Krdttrheilni  em- 
pfiehlt sich  der  ,Sclia('htniei.>iter  und  l'ntenielnner 

C  Bruiiiieinaiin, 

Berlin,  Lausitz.er  .Strasse  KI. 

C.  Jentzen  &  Co. 

Unterneliiuer  für  Kinrichtiinj,'  von  pneumatischen  und  elektrischen 
Haustelegraphen,  Warmwasäerheizungen,  Gas-  und  Wasser-Leitungen, 
Drainirungen,  Berieselungen  und  Kanalisirungen  für  Städte,  Bahnhöfe, 
Güter,  Fabriken  und  Wohnhauser.  Lieferanten  aller  dazu  erforder- 
lichen Itiihren,  Apparate  und  ( Jeratliseliaften. 

V-  Jentxen  €Jo. 

Stettin,  gr.  VV'ollweberstrasse  40. 

Die  Roth-  und  Gclbgiesscrci 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  Cliausseestrasso, 
empficlilt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 


Für  JUaurer-,  Ziminernheister, 
Bauteehniker  etc. 

Eine  lohnende  Baupra.xis  und  ein  im  besten  Betriebe  befind- 
liches lukratives  Fabrikgesehäft  mit  herrschaftlichem  Wohnhause, 
Garten  etc.  in  einer  frequenten  Kreisstadt  soll  sofort  verkauft  oder 
verpachtet  werden.  Zur  Uebernahnie  5  bis  10  Mille  erforderlich. 
Fr.  Adressen  mit  der  Bezeichnung:  .Thonwaarenfabrik''  befördert 
die  Expedition  dieses  Blattes. 


DACHPAPPE 


Dachüberzug  zum  Austrieli  neuer  und  alter  schadhafter  Papp-, 
Filz-  und  Dorn'scher  Daelier,  Asphalt  etc.,  laut  Reskript  von  di-.r 
Königlichen  Regierung  koiizessionirt  und  auf  mehreren  Industrie- 
Ausstellungen  des  In-  und  Auslandes  prämiirt,  empfiehlt 

die  Asphalt-  und  Dachdeckninterlalien-I''abrik  von 

L.  Haurwitz  &  Co. 

Berlin,  Stettin 

er  IJfer  No.  24.  Frauenstrasse  No. 


11  u.  12 


Mischgas-Anlagen. 

Die  Herstellung  von  KiUO  C'ubikfuss  Misidigas  erfolgt  aus 

!>/»  Ztr.  Steinkohle   =10  Sgr. 

Ztr.  Paraffinöl  =  20 


IJavon  geht  ab : 

*4Ztr.  gewonnener  Coake 
5  Pfd.  Theer  


=  8  Sgr.  ^ 
=  1    ,  I 


=  30  Sgr. 
=    9  r 


bleibt  Summa  =  21  Sgr. 

Die  Erzeugung  beider  Gase  geschiebt  gleichzeitig  in  2  Retorten, 
welche  mittelst  eines  Braunkohlenfeuers  erhitzt  werden,  ebenso  wie 
bei  Petroleum  -  Gas  etc. 

Die  Bedienung  solcher  Anlage  erfordert  dieselbe  Zeit  resp. 
denselben  Lohn,  wie  Petroleum-Gas. 

Anlagekosten  und  Raum  zur  Mischgas-Anlage  sind  nicht  grös.ser 
als  bei  Petroleum-Gas- Anlagen.  Ich  garantire,  dass  l'/^  Cbf.  dieses 
Gases  ebensoviel  Lieht  geben,  als  1  Cbf.  bestes  Petroleum-Gas  und 
Ersteres  eine  viel  weniger  leicht  russende  Flamme  bildet. 

Die  Herstellung  von  1000  Cbf.  Petroleum- Gas  oder  bestes  Pa- 
raffingas erfolgt  aus  1  Ztr.  Oel  und  kostet  billigstens  2  Thlr.  an  Oel. 

Die  vorau.ssichtliche  Steigerung  der  Oelpreise  vertheuert  Misch- 
gas sehr  wenig:  reines  Oelgas  zu  brennen  wird  dagegen  sehr  bald 
unausführbar. 

Die  Garantie  für  gute  Ausführung  und  versprochene  Leistung 
übernehme  ich  laut  schriftlicher  Vereinbarung.  Alle  Theile  zur 
Gas-Anlage  werden  von  mir  selbst  gefertigt  und  geliefert. 

Prospekte  und  bescheinigte  Atteste  über  Ausführungen  werden 
auf  Verlangen  gratis  übersandt. 

Diese  Anlagen  eignen  sich  besonders  da  gut,  wo  es  auf  Erzie- 
lung kleiner  Flammen,  bei  gutem  Lichte  ankommt,  also  auf  Schlös- 
sern, herrschaftlichen  Häusern,  Theatern,  besonders  aber  auch  für 
Krankenhäuser  und  dergl.,  wo  Erwärmung  und  Verzehren  der 
Zimmerluft  vermieden  werden  mu.ss. 

Die  Fabrik  und  Niederlage  für  Gegenstände  der  Gasindustrie  von 


Herrn.  Liebau 

in  Magdeburg  -  Sudenburg. 


JULIUS  ENDE 

Berlin,  (irosse  Friedrichs-Strasse  No.  114. 

G  e  n  e  r  a  1  -  A  g  e  n  t 

der  Ilfelder  l'art|Uct-FussbodcH-  und  llolzwaarenfabrik 

und 

der  Fabrik-Gesellschaft  für  Uolzarbeit  „G.  Neuhaus" 

empfiehlt  sein  reichhaltiges  Lager  von  Parquet - Fussböden 
von  den  einfachsten  bis  zu  den  reichsten  Mustern  zu  den 
billigsten  Preisen. 

Bau-  und  Möbeltischler- Arbeiten  jeglicher  Art  werden  prompt 
und  billigst  eflfektuirt. 

Musterkarten  und  Anschläge  gratis. 

Portland-Ceraent-Fabrik  „STEM" 

Toepffer,  Grawitz  &  Co. 

in  $$tettin 

empfiehlt  den  Herren  Bau-Beamten,  Bau-Unternehmern  und  Cement- 
Händlern  ihr  Fabrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst,  und  sichert  die  prompteste  Ausführung  der  hiermit 
erbetenen  gefälligen  Aufträge  zu. 


Spcial-Gescliäft  für  wirtliscliaftliclie  HeizeinriclitiinpD 

vom  Ma\irermeister 

Marcus  Adler  in  Berlin,  Georgenstrasse  46a. 

Sparkochmaschinen, transportable  Oefen,  Kesselfeuerungen  nach  eige- 
nem und  andern  Ijewährteu  Systemen.  Kostenanschläge,  Zeichnun- 
gen, l'rciskciiraiile  und  Zeugnisse  gratis  hier  und  ausserhalb. 


Die  Carl  Friedentharschen 

Ofen-  und  Tlionitaarenfabrikate, 

bestehend  in  Oefen,  Wandbekleiduugen  mit  Kmaillemalerei ,  Bau- 
Ornamenten,  Figuren,  Gartenverzierungen,  Röhren,  Mosaikfuss- 
boden-Platten, Chamottewaaren,  Verblendsteinen  in  allen  Farben  etc. 
empfiehlt  zu  Fabrikpreisen  bei  praeziser  Ausführung 

Harens  Adler.  Berlin,  Georgeustr.  46tt. 


EMIL  ENDE 


Rerlin,  K«'lle- AllinnerstrnnHr  lOS. 

( i  I'  II  f  r  ;i  I  -  A  K  I'  '1  t 

der  Schieferbau  -  Aktien  -  («csi'llsfhaft  „l>iiftliir'' 
(iei  8ollins;er  Sautlsteinbrüehe  von  ü.  llaariiiHiiu  &  tlomp. 
der  Solnhofer  'Tlarmor  -  Schiefer -Krürhe  von  (aebrüder 
Strauss, 

empfiehlt  zu  billii;steii  Preisen: 

IM"  ü  «  9<  «*■  »m. 

(feiust  gescliliftun  in  verschied.  Diiiieiisioii  nod  Stärke) 
VDn  !§chiefei*,  !<iolnllofer,  weiss,  grau,  roth,  seih  (zu 
Klärungen,  Malztennen  etc.)  SollillJ^er  S^nndstellt,  roth 
und  weiss  (vorzüglich  zu  Ki  rcli  en  f  I  u  reu  ,  l'errons,  Jjokoraotiv- 
Schuppen,  Brennereien,  Malztennen,  Trottoirs  etc.)  Marmor, 
schwarz  und  weiss:  —  Belüge  werden  genau  tiach  Zeichnung  mit 
Friesen  geliefert : 

{■ieliiefer- Fabrikat« 

aller  Art  als:  Tisch-,  Pissoir-,  Podest-,  Gesims-  und  Schorn- 
stein-Platten, Fensterbretter,  Treppenstufen,  Friese,  Scheuerleisten, 
Badewannnen,  Pferdekrippen,  Waschtisch  -  Aufsatze,  \\':indtafcln, 
Billardplatten,  (irabkreuüe  etc.; 

M  a  ni  |i  t  (I  1  i  c  o  n 
En  miniature -Proben  sämnjtlicher  Artikel  gratis. 

Auf  meinen  Preis  -  Courant  in  Nu.  2,  Ü  u.  4  d.  Ztg.  hinweisend, 

empfehle  Mteisszettge  tMtttl  »ttjithetnali^chc  Mit- 

■Vtrutncnte  eigenen  Fabrikates,  zweimal  präuiiirt,  erstere  in 
3  Qualitäten,  zu  äusserst  billigen  aber  festen  Preisen.  Reparaturen 
schnell  und  billig.  Preis -Couraute  gratis.  MttMgetWMantt. 
Mechanikern.  Fabrikant  in  Berlin,  Dorotheenstr.  Iß,  nahe  d.  Linden. 


Berlin,  Steglitzer  Strasse  83. 

A^t  iitur  und  Mustt'i  laj^ff 

engl,  glasirter  Thonröhren 

von 

•V^iiiiiiijKM  in  liOiifloii* 


.1.  €.  Spinn  «Ül  ('o. 

Berlin,  Leipziger- Strasse  No.  83, 

halten  sich  den  Herren  Architekten  durch  reelle  Anfertigung  jeder  Art 

CHafcrarbcit,  (ilaamalerci  unö  ^t^leiferei 

sowie  durch  ein  reich  u.ssortirtes  Lager  von  beleihten  und  un- 
belebten Mpieeelgläwern  und  allen  .Sort^'u  Fenster- 
und  Kolislaiil  bestens  em|>t<>h1en. 

Neue  rauchunmögiiche  Lüftheiznngen 

J.  H.  Reinhardt  in  Mann  Ii  ei  in. 

aSaSESHS2S2SHSH5?52SHSHSMEHSESffl5?S?5E5S5ESHS252S2SHZ5t^^ 


Bestes  englisches  ThOIirohr,  innen  n.  aussen  j^lasirt 


4. 


5".    6".    8".    9".    ir.    13".    15".    IS".  31".  34".  30"  HcliU-r  W"ite 

5i.    6J.    9J.   Iii.  13^.  201.  30?.  42.    (lO.  74J.  lO;.  Sgr. 

pr.  rheinl.  Fuss  franto  Bansklle.  Bei  Partien  von  100  Tiiirn.  ;ib  enUprechi'.iKii'ii  !lah,itt. 

^ämmtUdiP  iiinrnsionrn  nebst  JaronjJlürhiMi  sld.s  uorrathig. 

Unternelimer  für  i'alirili  v"»  »Jlnmlait 

Wasser-  &  Gasleitung    f|l  |  tl^Äll 

Pumproi'cKc,  firtnalilivuiig         1  ^  vR |f  1/U  i^tf  E|  Äl)oiirol)t-^agtr 
Wa.sser-  ä  Üainpr-npiziiiigt-n. 


Plan -Ufer  IVo.  1. 


Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt ,  Fabrik  für  Apparate  zur  Haustelegraphie 

von    Ü  e  i  S  e  r   ift?   I§l  Cll  III  i<lt,    Berün,   OranitM.l.urfier  -  Strasse-    N  o.  7 

empfiehlt  HaustcIcgTapflcn,  elektrische  und  pneumatische. 

Unsere  neuen  illustrirten  Preis -Verzeichnisse  mit  Anweisungen,  nach  denen  jeder  im  Stande  ist  sich  die  Leitung  selbst 
zu  legen,  stehen  auf  Verlangen  zu  Dienst.    Voranschläge  gratis. 


Seeberger  Sandstein 

liefert  Ferd.  S!»elinii«lt  in  Ciotba  in  rohem,  wie  hearbeite- 
tem  Zustande  jeder  Art  und  jeden  fStils:  derselbe  ist  Besitzer  des 
festesten  und  feinsten  Steins. 


Specialität  für 

fuftljei^ungnt  iiiiö  Dcutiiation. 

Boyer  &  Consorten 

in  Liidwii^shafeu  am  Khein. 


Das  Steinmetz  -(jresehäft 
von  {ielBobei*  4&  ISeyÜBBg 

liefert  Steinmetzarbeiten  jeder  Art  in  den  verschiedenen  Sorten 
Sandstein  und  Granit  von  gutem  Materiale  zu  soliden  Preisen. 
Werkplätze:    Berlin,  Möckern-Strasse  103. 

Halle  a.  S.,  Klausthor  l. 


Du  Masehiiieiibaiiwerkstätte  v,n 

AHL  &  POEMSGEN  in  Düsseldorf 

empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  von 

Wa  s  s  e  I*  Sie  I  %  II  II  u 

aller  Art.  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  KrarJsenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 

sowie    Daiupfheiziingen,  Kade-Einrichtun^en  etc. 

Unsere  VVusserhei/.ungsaiilagen  lassen  sich  ohne  jede  Schwie- 
rigkeit auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  einrichten. 

Kostenanschläge,  Pläne,  Beschreibungen  und  Atteste  werden  auf 
Verlangen  gratis  eingesandt. 

fi^cliiiiietle  -leiitHatoren 

mit  Rad  etc.  incl.  Zugzapfen  !2  Thir. 
C  Sehiele  in  Frankfurt  a.  M.,  Keue  Mainzer-Strasse  12. 


Centrifugal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLÜM 

Berlin,  Zimmerstrasse  88. 


OHL  &  HANKO  in  Elberfeld 

Fabrik  eiserner  Koliblcudcn 

Preis  pr.  [ji<'uss  incl.  Anstrich  10  Sgr.  —  BeschlMg  und 
Maschine  5 — U)  ^1  hir.  pr.  Stück. 


Kommi-ssionsverlas  von  Carl  Beelits  in  Bariiu 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jahrgang  HI. 


M9. 


DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen 

bittet  man  zu  ricliten  an  die 
Expedition 

Bnelihandlung  von  C.Beelitz, 
Berlin,  Oranien-Str.  75. 


Insertionen 

2'/,  Sgr.  die  gespaltene  Petitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
späteste  nsDienstagMittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

heraiisge^ekn  von  Mitgliedern 

des  Architekten -Vereins  zu  Berlin. 


Bestellungen 

übernehmen  alle  Postanstalten 

und  ßuchiiandlungen, 
für  Berlin  die  Expedition 
Oranien-Str.  75. 


Preis 

25  Sgr.  pro  Vierteljalir. 
Bei  direkterZusendung  jeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Thlr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 


Berlin,  den  25.  Februar  1869. 


Erscheint  jeden  Donnerstag. 


Inhalt:  Der  neue  Dom  zu  Berlin  und  die  Ansstellung  der  Kon- 
kurrenz-Entwürfe zu  demselben  (Fortsetzung).  —  Ueber  unterirdische 
Telegraphenleitungen.il.—  Mittheilungen  aus  Vereinen:  Ar- 


Aufhängung.  —  Aus  der  F  ac  h  Ii  tterat  ur :  Das  monumentale 
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Der  neue  Dom  zu  Berlin  und  die  Ausstellung  der  Konkurrenz -Entwürfe  zu  demselben. 

(Fortsetzung.) 


Noch  wesentlich  mit  dem  erst  angeführten  Typus 
verwandt,  indem  nur  die  dem  mittleren  Quadrate  ange- 
schlossenen Kreuzarme  über  ihre  Bestimmung,  die  Gurt- 
hogen  der  Kuppel  aufzunehmen,  hinaus  etwas  vergrössert 
sind,  zeigt  sich  der  Entwurf  von  E.  Hildebrand.  Das 
Aeussere  ist  in  einer  Architektur  durchgebildet,  die  jenem 
mit  antiken  Formen  durchdrungenen  Systeme  italienisch- 
romanischer Bauten  nachge- 
bildet erscheint,  das  in  Berlin 
an  der  Soller'schen  Michae- 
liskirche ein  Vorbild  besitzt. 
Eine  sehr  schlanke  Mittelkup- 
pel wird  von  vier  kleineren 
Kuppeln  umgeben,  die  in 
ihrer  Architektur  jene  der 
Hauptkuppel  in  reduzirtem 
Maasstabe  wiederholen,  kein 
glückliches  Motiv,  wie  denn 
auch  in  Gliederungen  und 
Verhältnissen  vielfache  Un- 
fertigkeit  sich  zeigt.  Doch 
steht  dieses  Aeussere  noch 
weit  über  dem  Inneren,  das 
in  banalen  Renaissancefor- 
men aii-sgebildet  ist  und 
schon  hierin  grell  mit  dem 
Aeussereii  kontrastirt.  Ab- 
gesehen von  Uebelständen, 
wie  z.  ß.  jener  ist,  dass  die 
Fenster  der  Tambours  in  die 
Kuppel  einschneiden  und  diese 
kein  besonderes  Fussgesims 
besitzt. 

Es  ist  ferner  zu  erwäh- 
nen die  Arbeit  mit  dem  Motto 
„Bramante."    Wir  werden  ' ' 

wohl  kaum  irren,  wenn  wir  in  '  "iwuit  vu 

derselben  weniger  einen  durchgeführten  Entwurf  erblicken, 
als  vielmehr  archäologische  Studien  über  die  ursprüngliche 
Form,  die  der  Entwurf  Bramantes  für  die  Peterskirche 
zu  Rom  besass,  und  Versuche  dessen  Idee  für  die  Anlage 
eines  protestantischen  Domes  in  Berlin  zu  verwerthen. 
Die  jenem  Entwürfe  entlehnten  Motive,  namentlich  jenes 
der  grossen  FJachkuppel  im  Aeusseren,  bleiben  denn  auch 
das  wesentlich  Interessante  dieser  Arbeit,  die  im  Uebrigen 
in  keiner  Weise  abgeschlossen,  noch  in  Grundriss  und  An- 
sichten konsequent  durchgebildet  erscheint.  Bei  Betrach- 
tung des  Grundrisses  macht  sich  indessen  doch  ein  gewisses 
Befremden  über  den  Gedanken  geltend,  den  machtvollen 
Raum  des  Italieners  durch  ein  Vollpfropfen  mit  Sitzbänken 
bis  an  die  letzte  Ecke  dem  protestantischen  Gebrauche 
anzupassen. 


Hier  ist  gleichfalls  noch  der  Entwurf  von  Henneberg 
einzuschalten.  Der  Hauptkirche  sind  Vorräume  und 
Nebensäle  vorangelegt.  Sie  ist  mit  einer  Flachkuppel 
überdeckt,  neben  dem  Entwürfe  „Pegasus"  der  einzige 
Fall  der  Anwendung  einer  solchen.  Die  Kuppel  tritt  auch 
im  Aeusseren  nur  wenig  dominirend  hervor.  Die  Plananord- 
nung ist  wohl  nicht  ohne  Geschick  disponirt,  allein  die  Ar- 
chitekturformen sind  in  einem 
Charakter  durchgebildet,  der 
durchaus  mehr  für  ein  Thea- 
ter, als  für  eine  Kirche  pas- 
send erscheint.  Ganz  als  De- 
koration stellt  die  Fa^ade,  in 
deren  Mitte  aus  luftigen  Säu- 
lenhallen ein  Thurm  aufsteigt, 
sich  dar.  — 

Nach  diesen  rein  auf  dem 
Quadrate  basirten  Anlagen 
haben  wir  eine  Anzahl  von 
Arbeiten  zu  berühren,  welche 
Varianten  dieses  Grundge- 
dankens, namentlich  in  der 
Ausbildung  der  Kreuzarme 
zeigen.  Unter  denselben  tritt 
eine  Gruppe  hervor,  welche 
jene  Arme  zu  grossen  Halb- 
kreisabsiden  erweitert  zeigt, 
ähnlich  wie  die  Chorbildungen 
rheinisch  -  romanischer  Denk- 
maie; eine  Anordnung,  die 
für  die  beregte  Bestimmung 
wohl  durchaus  brauchbar  ge- 
macht werden  könnte,  den 
Raum  in  reicherer  Weise  zu 
gliedern  gestattet,  der  Kup- 
pel vorbereitende  Baumassen 
anschliesst  und  dieselbe  somit 
wünschenswerlli  verkleinert.  Leider  haben  die  hier  zu 
erwähnenden  Entwürfe  den  brauchbaren  Grundgedanken 
dieser  Anlage  nicht  gerade  vollkommen  auszunützen  ver- 
standen. 

Wir  nennen  hier  oben  an  den  Entwurf  von  v.  Quast, 
welcher  bereits  vor  etwa  sieben  Jahren  angefertigt,  hier  in 
reduzirteri  Maassen  und  dem  neuen  Bauplatz  angepasst  er- 
scheint. Der  erste  Entwurf,  wie  ihn  die  Perspektive  zeigt, 
verlegt  den  Dom  auf  das  jenseitige  Spreeufer  unter  Auf- 
geben der  bisherigen  Baustelle,  eine  Lösung  die  allerdings 
sehr  viele  Schwierigkeiten  des  jetzigen  Platzes  wie  einen  gor- 
dischen Knoten  zerhauen  würde,  für  deren  Ausführung  wir 
aber  freilich  des  Alexanders  voraussichtlich  entbehren 
werden.  —  Vier  gleichwerthige  Ab.siden  schliessen  sich 
einem  Mittelquadrat  von  etwa  100'  Durchmesser  an.  Der 
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einen  ist  für  den  Haupteingang  eine  kleinere  Vorhalle 
angeschlossen;  die  gegenüberliegende  Abside  ist  als  Altar- 
raum ausgebildet  und  erhöht,  darunter  ist  eine  Krypta 
angeordnet.  Auf  den  Ecken  des  Quadrates  liegen  runde 
Vorsäle,  davor  kleine  achteckige  Thürme  als  Nebenein- 
gänge und  Treppentliürme.  Emporen  von  Säulen  mit 
geraden  Architraven  getragen,  umgeben  die  Absiden;  an 
50'  hoch  entziehen  sie  sich  indessen  der  praktischen 
Benutzung.  Eine  zweite  Säulenreihe,  ebenfalls  mit  gera- 
den Architraven  überdeckt,  stützt  das  Halbkugelgewölbe, 
eine  Konstruktion,  die  bei  den  vorliegenden  Maassen 
kaum  ausführbar  sein  möchte.  Dem  Verfasser  hat  offenbar 
der  Gedanke  eines  Kuiipelthurmes,  ähnlich  wie  die  Thürme 
des  Gensd'armenmarktes  vorgeschwebt,  daher  er  seiner 
Kuppel  eine  ungewöhnliche  Höhe  gegeben  hat,  die  für 
das  Innere  an  Wirkung  gar  nicht  mehr  in  Betracht 
kommt.  Letzteres  könnte  in  einer  Säulenhalle  des  Tam- 
bours völlig  seinen  Abschluss  erhalten,  statt  dessen  folgt 
auf  jene  noch  ein  Geschoss  mit  zahlreichen  Rundbogen- 
fenstern. In  dem  Innern,  zun)al  in  jener  unteren  Par- 
tie, gipfelt  denn  auch  die  Bedeutung  des  Baues.  Es  ist 
mit  der  grössten  archäologischen  Kenntniss  im  Sinne  der 
altchristlichen  Kunst,  die  ihrem  Formensystem  nach  die 
Antike  noch  durchaus  zu  Grunde  legt,  durchgebildet,  und,  mit 
Mosaiken,  Fresken  und  Marniorbekleidungen  in  reichster 
Weise  dekorirt,  so  jener  Zeit  angepasst,  dass  man 
diesem  Inneren  gegenüber  in  der  That  stets  veranlasst 
ist  nach  einem  bestimmten  so  aussehenden  Monumente 
in  der  Erinnerung  zu  suchen.  Das  Aeussere,  wo  die 
hohe  Kuppel  von  den  vier  Eckthürmen  wie  von  schlanken 
Minarets  umgeben  wird,  erscheint  für  unsere  heutigen 
Kunstansprüche  doch  zu  wenig  angemessen  durchgebildet. 
Manche  Motive,  wie  die  auf  schlanken  Stengelsäulen  em- 
porgehobenen Statuen,  wirken  geradezu  unschön. 

Erwähnen  müssen  wir  indessen  bei  dem  Entwürfe 
noch  den  Umstand,  dass  der  Verfasser  die  eine  Seite  des 
Campo  Santo  beseitigt,  um  in  dieselbe  eine  seiner  Absiden, 
wie  dies  bei  mittelalterlichen  Kreuzgängen  bisweilen  mit 
dem  Chor  der  Kirche  der  Fall  ist,  hineinragen  zu  lassen. 
Da  dies  unter  den  angeführten  der  erste  Entwurf  ist, 
welcher  das  Campo  Santo  in  entschiedener  Weise  modifizirt, 
indem  die  früheren  Arbeiten  dasselbe  nach  der  Bestim- 
mung des  ministeriellen  Programmes  intakt  Hessen  und 
nur  mehr  oder  minder  geschickt  mit  der  Kirche  durch  ein 
Portal  verbanden,  so  möchten  wir  über  diese  Frage  hier 
in  der  Kürze  doch  unsere  Ideen  aussprechen.  Es  ist  klar, 
dass  das  Campo  santo,  seiner  Bestimmung  als  Fürstengruft 
sehr  leicht  noch  in  anderer  als  der  ursprünglich  projektirten 
Weise  entsprechend,  dem  Dome  angeschlossen  werden  könnte 
und  müsste.  Ein  Neubau  des  Domes  in  anderer  Weise 
als  der  ursprünglich  beabsichtigten,  niuss  nothwendig  eine 
Modiiikation  auch  dieser  Anlage  herbeiführen  und  die 
bereits  existirenden  Fundamente  könnten  hiergegen  in  der 
Tliat  gar  keinen  triftigen  Grund  abgeben,  da  jene  nun 
einmal  dabei  weggeworfenen  310,000  Thaler  doch  nicht 
Ursache  sein  dürfen,  dass  ein  Neubau,  wie  der  Dom,  in 
seiner  Entwickelung  irgend  wie  geschädigt  werde.  Dass 
dies  aber  durch  die  Beibehaltung  der  gegenwärtigen  Anlage 
des  Campo  santo  geschieht,  die  bei  den  allermeisten  Arbeiten 
unvermittelt  der  einen  Seite  des  neuen  Gebäudes  sich 
anschliesst  und  sie  verdeckt,  geht  aus  einer  Betrachtung 
derselben  wohl  deutlich  hervor. 

Der  einzig  triftige  Grund  nun,  der  für  die  Beibehal- 
tung  der  alten  Anlage  spricht,  ist  eben  der,  dass  die 
Wände  bestimmt  sind  für  den  grossartigen  Freskenzyklus, 
den  Cornelius  bereits  unter  Friedrich  Wilhelm  IV.  für 
diesen  Raum  zu  komponiren  begonnen  hatte  und  dessen 
farbige  Ausführung  zu  veranlassen  Preusscn  im  Namen 
der  deutschen  Kunst  durchaus  verpflichtet  ist.  Wäre  die- 
ser Zyklus  vollendet,  so  wäre  natürlich  alle  Diskussion 
über  diesen  Gegenstand  einfach  abgeschnitten  —  aber  er 
ist  es  eben  nicht;  —  nur  für  eine  der  vier  Wände  sind  die 
Kartons  in  der  Grösse  der  Ausführung  vollständig  vor- 
handen, für  die  Hauptbilder  einer  zweiten  nur  kleinere 
Vorstudien.  Die  übrigen  existiren  nur  in  Ski/.ren,  und 
wer  möchte  es  heutzutage  wagen,  den  Gritfei,  den  der 
Tod  dem  Meister  aus  der  Hand  gerissen,  aufzunehmen 


und  diese  Skizzen  neben  jenen  vollendeten  Kartons 
auszuführen,  zumal  bei  der  Ausdehnung  derselben  ein 
Menschenleben  kaum  reichen  würde.*)  —  Wir  halten  eine 
derartige  Vollendung  des  ganzen  Zyklus  für  eine  Unmög- 
lichkeit, ja  nicht  einmal  iur  eine  erwünschte  Pietät  gegen 
den  Meister;  denn  wenn  der  Schritt  zwischen  Karton 
und  farbiger  Ausführung  schon  ein  weiter  ist,  wieviel 
mehr  jener  zwischen  Skizze  und  ausgeführter  Komposition. 
Wir  werden  uns  eben  schweren  Herzens  an  jenem  Bruch- 
stück, das  auch  so  noch  immer  die  grossartigste  Erschei- 
nung der  modernen  Kunst  bleibt,  genügen  lassen  müssen. 
Jene  Skizzen  in's  Leben  zu  rufen  würde  wieder  eines 
Cornelius  selbst  bedürfen  und  ein  solcher  gäbe  sich 
wohl  kaum  zu  dieser  zweiten  Rolle  her.  Werden  aber 
nur  die  wirklich  vollendeten  Arbeiten,  wie  dies  natürlich 
erscheint,  ausgeführt,  nun  so  liegt  gar  kein  Grund  mehr 
vor  für  die  ängstliclie  Konservirung  der  bisherigen  Form 
des  Campo  santo.  Ja,  dasselbe  muss  nothwendig  modifizirt 
und  mit  der  Anlage  eines  neuen  Domes  in  eine  passen- 
dere und  klarere  Verbindung  gesetzt  werden  als  dies  bisher 
möglich  war. 

Wir  halten  die  Auseinandersetzung  und  Erledigung 
dieser  Frage  für  eine  sehr  wichtige.  Gegenwärtig  liegt 
dies'Campo  santo  wie  ein  Hemmschuh  an  der  Entwickelung 
des  Neubaues.  Es  theilt  namentlich  mit  seiner  Mittelaxe 
den  Bauplatz  in  zwei  ganz  unentschiedene  Hälften,  von 
denen  noch  dazu  die  vordere  die  kleinere  ist,  so  dass  in 
den  Entwürfen  diese  Axe  entweder  geradezu  aufgegeben 
werden  musste,  oder,  wo  sie  dennoch  auch  für  die  Kirche 
benutzt  worden  ist,  in  der  Regel  zu  ergänzenden  Hülfs- 
anlagen an  der  hinteren  Seite  des  Baues  geführt  hat,  wo 
letztere  gar  nicht  als  nöthig  erscheinen. 

Auch  der  Entwurf  von  A.  Tiede  zeigt  in  der  Grund- 
idee dieselbe  Anlage,  nur  ist  statt  der  vierten  Abside 
hier  ein  rechteckiger  Vorbau  angelegt  worden,  der  eine 
kleinere  Vorhalle  mit  Nebenkapellen  enthält.  Wenn  hier- 
durch auch  ein  passenderer  Eingang  gewonnen  werden 
konnte,  so  schliesst  doch  diese  Vorhalle  sehr  wenig  lo- 
gisch dem  übrigen  Bau  sich  an.  Der  einfache  Grundge- 
danke erscheint  bereits  im  Plane  nach  einer  Seite  hin 
nicht  zweckmässig  beschnitten  und  auch  im  Aeusseren 
würde  das  Fehlen  einer,  den  drei  übrigen  Absiden  ent- 
sprechenden Baumasse  an  der  Vorderseite  von  nicht  gün- 
stiger Wirkung  sein.  Die  Architektur  zeigt  das  System 
der  Antike,  im' Aeusseren  durch  Säulenhallen  mit  geraden 
Architraven  vertreten,  im  Inneren  würde  die  ziemlich  klein 
getheilte  Architektur  der  Halbkreisabsiden  kaum  passen 
zu  den  grossen  Formen  der  Kuppelstützen  und  Gurtbogen. 

Ziemlich  verkrüppelt  tritt  diese  Idee  noch  auf  in  der 
Skizze  mit  dem  Motto  „Wahrheit."  Nur  zwei  der  Ab- 
siden treten  im  Aeusseren  noch  hervor;  die  Chorabside  ist 
durch  Anbauten  ummantelt,  ein  rechteckiger  Arm  bildet 
den  Vorraum.  Das  Ganze,  im  Aeusseren  in  einer  Kuppel 
mit  vier  Thürmen  dem  Typus  der  Nicolaikirche  zu  Pots- 
dam angeschlossen,  zeigt  eine  selbst  bei  einer  Skizze  kaum 
statthafte  Einfalt  der  Gedanken. 

Einen  Uebergang  zu  anderen  Grundrissformen  bildet 
die  Arbeit  von  Wagner  in  Wien.  Einem  Quadrate  mit  abge- 
stumpften Ecken  sind  tiefe  Kreuzarme  angeschlossen,  die 
für  eine  gemeinsame  Benutzung  des  Kirchenraumes  zum 
Theil  verloren  gehen  würden,  der  vordere  Kreuzarm  ist 
durch  Vorballen  ansehnlich  verlängert;  Emporen  fehlen 
durchaus.  Der  Stil  gehört  namentlich  im  Aeusseren  dem 
Zopfstile  an,  sogar  in  jener  überschwänglichen  Fassung, 
die  wir  an  demselben  im  Süden,  zumal  in  Spanien,  zu 
sehen  gewöhnt  sind.  Mit  Geschick  behandelt  schliesst 
sich  dieser  Entwurf  als  ganz  wünschenswerthe  und  auch 
durchaus  nicht  weniger  unstatthafte  Ergänzung  jenen 
übrigen  an,  die  auf  der  Ausstellung  in  der  getreuen  Kopie 
irgend  einer  historischen  Stilform  ihr  Heil  versucht  haben. 

Viel  schwächer,  namentlich  auch  im  Grundrisse,  der 
einein    regulären    Achteck    Kreuzavnie    anschliesst.  zeigt 

*)  Uer  Fläoliomaiim,  den  cbc  Fresken  bedecken  sollen,  würde  bei 
720'  Länge  der  Mauern  des  Campo  santo,  die  >  twa  40'  hoch  zu  be- 
malen sind,  durchschnittlich  30,000  ]__,'  betragen,  immer  noch  die 
grösste  Wiindtiäche,  die  je  für  einen  derartigen  Zyklus  disponibel 
gewesen  ist. 


95 


sich  die  Arbeit  von  Jötzsch  in  Hohenstein,  welche  mit 
der  üben  genannten  den  Zopfstil  für  die  Architektur  ver- 
wendet, nur  in  der  viel  trockneren,  hausbacken  unge- 
schickteren Fassung,  die  im  vorigen  Jahrhundert  in  Deutsch- 
land regierte. 

An  dieser  Stelle  ist  ferner  noch  der  Entwurf  von 
Nispel  zu  nennen,  in  welchem  eine  Kreuzkirche,  deren 
Arme  ziemlich  weit  vortreten,  mit  einer  mittleren  acht- 
eckigen Kuppel  in  Verbindung  gesetzt  ist.  Die  tiefen  Kreuz- 
arme, von  dem  Mittelraume  durch  die  doppelten  Kuppel- 
stützen abgeschnitten,  erscheinen  nicht  zweckmässig,  ihre 
Kuppelstützen  indessen  konstruktiv  für  die  Last  der  Kup- 
pel nicht  genügend.  Im  Aeusseren  erheben  sich  neben 
der  Mittelkuppel  vier  kleinere  Kuppeln  über  den  Kreuz- 
armen, welche  somit  auf  der  Hauptaxe  des  Baues,  in  den 
meisten  Ansichten  störend  in  die  Silhouette  der  Haupt- 
kuj^pel  einschneiden  würden.  Die  Kunstformen,  einer 
Rundbogenarchitektur  entlehnt,  tragen  bei  allem  aufge- 
wendeten Reichthume  an  vielen  Stellen  doch  zu  direkt 
den  Charakter  des  Wohnhausbaues  an  sich. 

Als  Zwischenstufe  zwischen  diesen  Formen  und  jenen 
der  völligen  Rundkirchen  wäre  nun  hier  eine  Gruppe 
von  Arbeiten  einzuschalten,  in  denen  die  Kuppel  über 
einem  Achteck  sich  erhebt,  das  entweder  in  seiner  reinen 
Form  auch  im  Aeusseren  hervortritt,  oder  erst  aus  einem 
quadratischen  Baue  sich  entwickelt.  Der  letzteren  Fas- 
sung gehören  die  Entwürfe  von  Stüler  und  v.  d.  Hude 
an,  von  welchen  wir  zunächst  an  dieser  Stelle  nur  den 
von  V.  d.  Hude  besprechen  wollen. 

Innerhalb  eines  quadratischen  Raumes  von  etwa  220' 
Breite  stützen  acht  Pfeiler  eine  Kuppel  von  124' Durchmesser. 
Die  zwischen  dem  inneren  Achteck  und  dem  äusseren 
Quadrat  übrig  bleibenden  Räume  bilden  ein  NebenschifT, 
welches  mit  Emporen  ausgebaut  ist.  Bei  der  ansehnlichen 
Tiefe  dieser  Räume  einerseits,  die  auch  in  den  Ecken  des 
Quadrates  völlig  für  die  Emporen  benutzbar  gemacht  sind, 
und  der  geringen  Höhe  der  letzteren  andererseits,  ent- 
stehen im  unteren  Geschoss  niedrige,  mit  Säulenstellungen 
und  zum  Theil  auch  mit  Treppen  für  das  obere  Geschoss 
verbaute  Hallen,  die  von  dem  grossen  Haupiraume  fast 
abgeschnitten,  sich  der  Benutzung  entziehen.  Wiederum 
erscheinen  auch  die  Emporen,  namentlich  in  den  Ecken, 
bei  ihrer  bedeutenden  Tiefe  zum  grossen  Theile  nicht 
brauchbar.  In  der  Aussenarchitektur  herrscht  als  ausschliess- 
liches Motiv  die  Kuppel,  die  ohne  Begleitung  von 
Thürmen  oder  anderen  Baufornien  über  einem  Unterbau 
sich  erhebt,  in  welchem  durch  Abstufung  der  Ecken  all- 
mählich das  Grundmotiv  des  Achtecks  vorbereitet  wird. 
Die  Formen,  in  jenem  oben  berührten  Charakter  italie- 
nisch-romanischer Bauten,  wie  auch  Stüler  ihn  zu  ver- 
wenden pflegte,  sind  bei  allem  Reichthum  in  ihrer  Ge- 
samrntwirkung  do.;h  höchst  monoton  und  ermangeln 
grosser  und  durchgreifender  Motive.  Charakteristisch  ist 
namentlich  das  Innere,  in  welchem  über  den  acht  dünnen 
Stützen  die  sechszehnseitige  Kuppel  mit  sehr  unschönen 
Pendentifs  aufsetzt  und  in  einer  völlig  schreinerhaften 
Architektur  zwölf  verschiedene  Horizontalmotive,  Gesimse, 
Bogengallerien,  Fenster-  und  Kassettenreihen  bis  zur  La- 
terne über  einander  geschoben  sind. 

Ein  Achteck,  allein  ohne  Erweiterung  der  Ecken  zu 
einem  Quadrate,  im  Aeusseren  seine  Grundform  unmit- 
telbar darlegend,  bildet  auch  das  Planmotiv  des  Ent- 
wurfs von  Ebe  und  Ben  da  in  Magdeburg;  unter  der 
Reihe  der  betrachteten  Entwürfe  der  erste,  welcher  den 
gothischen  Baustil  anwendet.  Es  muss  anerkannt  werden, 
dass  die  Verfasser  vielen  später  zu  berührenden  Arbeiten 
in  diesem  Stile  gegenüber  sich  bestrebt  haben,  namentlich 
in  ihrer  Grundrissdisposition  eine  dem  Bedürfnisse  ent- 
sprechende Anlage  mit  den  historisch  gegebenen  Formen 
des  Stiles  zu  verbinden.  Es  ist  daraus  eine  Art  gothischen 
Zentralbaues  entstanden.  Ein  achteckiger  Kuppelraum, 
etwa  90'  im  Durchmesser,  wird  von  einem  schmalen  Sei- 
tenschiffe umgeben;  vier  quadratische  Arme  sind  dem 
Achleck  angeschlossen,  von  denen  zwei  den  Altarraum 
und  Haupteingang  bilden.  Die  beiden  anderen,  zu  einer 
Tauf-  und  Traukapelle  ausgebildet,  sind  zwar  durch  die 
im  Seitenschiff'  angelegten  Emporen  vom  Mittelraum  ge- 


trennt, doch  über  denselben  durch  grosse  Oeff'nungen  mit 
jenem  wieder  in  Verbindung  gesetzt.  An  den  vier  übrig 
bleibenden  Seiten  sind  Nebeneingänge  geordnet,  sowie 
hinter  dem  Altarraume  eine  achteckige  Abendmahlskapelle, 
deren  Zweck  nicht  recht  einleuchtet.  Der  Bau  würde  ganz 
freistehen,  indem  das  Campo  Santo  nur  durch  den  einen 
Kreuzflügel  der  Kirche  angeschlossen  ist;  die  Abmessun- 
gen sind  keineswegs  bedeutende.  Der  Bau  zeigt  das  For- 
men- und  Konstruktionssystem  der  gothischen  Bauweise, 
wie  wir  sie  im  14.  Jahrhundert  vornehmlich  in  Deutsch- 
land finden,  mit  recht  eingehender  Kenntniss  des  histori- 
schen Materiales  in  Formen  und  Verhältnissen  behandelt. 
Ausserordentlich  reich  baut  das  Aeussere  sich  in  Vor- 
hallen, höheren  und  niedrigeren  Kapellen,  Spitzthürmen 
und  Giebeln  bis  zu  einer  Kuppel  empor,  der  durch  auf- 
gesetzte durchbrochene  Wände  über  den  Kuppelgraten 
nicht  gerade  glücklich  die  Form  einer  Pyramide  gegeben 
ist.  Eine  wahre  Ueberfülle  von  Motiven  ist  an  diesem 
Aussenbaue  etwas  mit  Ueberschwänglichkeit  verschwendet. 
Wir  gehören  nicht  gerade  zu  jenen  Zionswächtern,  welche 
über  jeden  gothischen  Strebebogen,  als  eine  direkte  Im- 
portation  des  Kunstunverstandes  und  Kunstverderbens  ihre 
Stimme  erheben;  einmal  ist  keine  historische  Stilform 
schliesslich  frei  von  Elementen,  deren  Bedeutung  sicli  abge- 
schwächt hat,  und  sollte  auch  in  der  That  der  Strebebogen, 
wie  behauptet  wird,  für  unsere  Zeit  konstruktiv  ein  über- 
wundener Standpunkt  sein,  so  ist  es  doch  gewiss  auch 
der  Steinbalken,  -und  dennoch  hängt  die  Entwicklung  der 
gothischen  Formen  mit  jenem  noch  durchaus  nicht  so  eng 
zusammen,  als  die  der  Antike  mit  diesem. 

Wider  die  Verwendung  des  Stiles  in  der  vorliegenden 
Fassung  möchten  wir  aber  doch  Folgendes  zu  bedenken 
geben.  Jene  Fassung  der  Gothik,  welche  wir  gewöhnlich 
als  die  Blüthezeit  derselben  bezeichnen  hören  ,  ist  ein  so 
ausschliesslicher  Hausteinbau  und  in  allen  seinen  Formen 
so  durchaus  anf  denselben  berechnet,  dass  schon  hieraus 
allein  für  unsere  Verhältnisse  eine  Unmöglichkeit  seiner 
Verwendung  hervorgeht.  Es  liegt  sodann  ferner  in  jener 
Fassung  des  Stiles,  wie  der  besprochene  Entwurf  sie  mit 
vieler  Phantasie  ausgebildet  zeigt,  ein  solcher  Reichthum 
von  Einzelnbeiten,  dass  alle  Massen  dadurch  aufgelöst 
werden ,  die  ganze  Bauform  nicht  mehr  nach  ihren  orga- 
nischen Theilen  zu  verfolgen  ist,  sondern  sich  in  ein  völ- 
liges Gewirr  auflöst,  wie  das  sehr  lehrreiche  Vorbild  dieser 
Epoche,  der  Chor  des  Kölner  Domes  es  zeigt.  Es  ist  ein 
nicht  mehr  von  den  Gesetzen  der  Steigerung  und  der  Ab- 
wechslung beherrschter  Reichthum,  der  hier  über  alles 
ausgegossen  erscheint  und  in  dieser  Art  verwendet,  doch 
schliesslich  nur  monoton  wirkt,  namentlich  aber  den  ko- 
lossalen Aufwand  von  Mitteln,  die  er  erheischt,  nicht  lohnt, 
auch  abgesehen  davon  ,  dass  das  Innere  des  Baues  noth- 
wendig  bei  dieser  Fassung  gegen  den  Reichthum  des 
Aeusseren  in  einen  abschwächenden  Gegensatz  treten  muss. 
Diese  inneren  Gründe  sind  es  vor  Allem,  welche  gegen 
eine  Anwendung  dieser  Stilform  zu  sprechen  scheinen, 
in  ihnen  liegt  auch  die  Ursache,  warum  ein  solcher  Bau 
gegen  die  in  ihrer  Einfachheit  ihrem  Zwecke  doch  weit 
logischer  entsprechenden  Formen  von  Schloss  und  Museum 
stets  einen  unlösbaren  Gegensatz  bilden  würde.  Die  Mög- 
lichkeit einer  passenden  Verwendung  mittelalterlicher 
Formen  an  dieser  Stelle  wollen  wir  indessen  nicht  ge- 
radezu abweisen;  nur  müsste  das  Vorbild  dafür  etwa  um 
ein  Jahrhundert  früher  genommen  werden.  Beispielsweise 
würde  ein  Bau  durchgeführt  in  dem  einfach  grossartigen 
Architektursysteme  der  Elisabethkirche  zu  Marburg,  an 
jeder  Stelle  unserer  Stadt  seine  Berechtigung  besitzen 
und  seinen  Platz  mit  Ehren  behaupten. 

Der  Weg,  den  die  historische  Entwicklung  der  gothi- 
schen Kunst  von  der  Kathedrale  von  Noyon  bis  zum  Ste- 
phansthurm zu  Wien  gemacht  hat,  ist  sehr  lang  und  in  ihm 
sind  durchaus  nicht  alle  Kombinationen  dieser  Stilform 
erschöpft,  als  deren  Grundgedanken  wir  einen  konstruktiv 
wie  ästhetisch  logisch  durchgebildeten  Gewölbebau  er- 
kennen. Nur  gilt  auch  hier  wie  allen  historischen  Stilformen 
gegenüber,  als  letztes  Gesetz  für  die  moderne  Verwendung 
derselben  nicht  Kopie  einer  beslininiten  Fassung,  wie  wir 
sie  in  der  besprochenen  Arbeit  und  in  noch  verschiedenen 
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anderen  mit  Geschick  durchgeführt  finden,  sondern  Wei- 
terbildung des  Stilgedankens  nach  der  Erkenntnis»  und 
den  Fortschritten  unserer  gegenwärtigen  Entwickelung.  — 
Ein  Entwurf  von  Marggraff  zeigt  fast  genau  die- 
selbe Plananlage,  wie  jene  von  Ebe  und  Benda,  nur  sind 
unter  Anderem  die  beiden  Kapellen  an  den  Kreuzarmen 
nach  einem  halben  Achteck  geschlossen  und  dadurch  fast 
bedeutungslos  geworden.  Als  interessantes  Motiv  wollen 
wir  nur  die  Anlage  des  Altars  erwähnen,  welcher  hinter 
der  niedrigeren  Kanzel  auf  einem  hohen  Unterbau  empor- 


gehoben erscheint.  Die  zwischen  dem  achteckigen  Bau 
des  Domes  und  dem  Campo  santo  entstehenden  unschönen 
Winkel  sind  hier  zum  Theil  durch  Hallen  zu  verdecken 
gesucht.  Die  Architektur  ist  eine  romanische  mit  Heran- 
ziehung von  allerlei  gothischen  Ziermotiven,  erscheint  in- 
dessen noch  im  hohen  Grade  unreif,  ja  geradezu  roh,  wie 
z.  B.  in  der  Ausbildung  der  inneren  Dekoration  der  Kup- 
pel und  dem  Ansatz  derselben  über  den  Achteckpfeilern. 

(Fortsetzung  folgt.) 


lieber  unterirdische  Telegrapheiileitungeii.  II. 


In  Nr.  2  dieser  Zeitung  wird  das  System  der  oberirdischen 
Telegraphenleitung  einer  mit  Recht  scharfen  Kritik  unterzogen 
und  an  diese  Besprechung  ein  Vorschlag  bezüglich  der  Ein- 
richtung unterirdischer  Leitungen  geknüpft.  Hiernach 
sollen,  wie  bereits  in  Holland  geschehen,  Asphaltröhren 
zum  Schutze  der  Dräthe  verwendet  werden,  während  die  Um- 
hüllung derselben  mit  Guttapercha  durch  eine  anderweite 
Isolation  entbehrlich  gemacht  werden  soll.  Im  Allgemeinen 
kann  ich  diesem  Vorschlage  nur  zustimmen.  Der  Verfasser 
will  zunächst  eine  300  Fuss  lange  Versuchslinie  herstel- 
len; diese  Länge  würde  meines  Erachtens  auch  ausreichen, 
wenn  dabei  nicht  vergessen  wird,  alle  die  Einflüsse  —  viel- 
leicht künstlich  —  mit  auf  die  Leitung  wirken  zu  lassen, 
welclie,  bei  Verwendung  eines  Bahnkörpers  zur  Einlegung,  au 
demselben  eintreten  können. 

Vor  allen  Dingen  müsste  versucht  werden,  ob  die  Asphalt- 
röhren gegen  Beschädigungen  durch  Nagethiere,  wie  solche 
bei  Gutta  -  Percha-Umhüllungen  vielfach  beobachtet  wurden, 
vollständig  geschützt  sind.  Ferner  ist  dahin  zu  experimen- 
tiren,  in  wie  weit  die  Röhren  Widerstand  leisten  gegen  Durch- 
biegung in  der  Richtung  der  Längenaxe  und  wie  sich  der 
wegen  der  festen  Kuppelungen  als  aus  einem  Stück  herge- 
stellt zu  betrachtende  Röhrenstrang  bei  erheblichen  Temperatur- 
Differenzen  verhält.  Die  Beobachtung  bezüglich  des  vollkom- 
menen Schutzes  gegen  eindringende  Feuchtigkeit  ist  selbst- 
verständlich. Hinsichtlich  der  Ermittelung  des  Widerstandes 
gegen  Durchbiegung  erinnere  ich  daran ,  dass  der  obere 
Theil  eines  frisch  geschütteten,  oder  nicht  auf  vollkommen 
fester  Grundlage  gebetteten  hohen  Dammes  sehr  wesentlich 
seine  Lage,  und  dadurch  die  Lagerungslinie  des  Röhrenstranges 
ihre  Form  verändern  kann. 

Die  Möglichkeit  einer  einigermaassen  erheblichen  Durch- 
biegung würde  die  besprochene  Anwendung  schon  illusorisch 
machen,  da  dann  der  Fall  eintreten  könnte,  dass  einige  der 
Leitungsdrähte  unter  sich  zu  sehr  genähert,  oder  sogar  in 
metallischen  Kontakt  kämen. 

Es  wird  in  jenem  Aufsatze  ferner  die  Wahl  zwischen 
Kupfer-  und  Eisendraht  offen  gelassen.    Ich  bin  der  Ansicht, 


dass  im  Falle  der  praktischen  Ausführung  des  Vorschlages 
ausschliesslich  Kupferdraht  zur  Verwendung  kommen  dürfe, 
einmal  weil  derselbe  weniger  Raum  einnimmt,  zum  Andern, 
weil  nur  dann  eine  leicht  auszuführende  Anspannung  desselben 
zu  ermöglichen  ist.  Bei  oberirdischen  Leitungen  verwendet 
man  wohl  hauptsächlich  nur  deshalb  Eisendraht,  weil  derselbe 
mehr  Spannung  aushält  als  der  entsprechend  schwächere 
Kupferdraht,  deshalb  weniger  Tragstangen  erforderlich  werden 
und  weniger  Nebenschliessungen  vorkommen  ,  und  weil  der 
Eisendraht  bei  Weitem  mehr  vor  Beschädigungen  und  Dieb- 
stahl geschützt  ist. 

Diese  Umstände  kommen  bei  unterirdischen  Leitungen 
nicht  zur  Geltung.  Vielleicht  fällt  bei  langen  Leitungen  noch 
in's  Gewicht,  dass  der  bei  weitem  schwächere  Kupferdraht 
eine  im  Verhältniss  kleinere  Oberfläche  hat,  also  die  mög- 
licherweise sich  zeigenden  schädlichen  Ladungserscheinungen 
erheblich  vermindert  werden.  So  viel  ich  glaube,  sind  noch 
nicht  Versuche  darüber  angestellt,  beziehungsweise  veröffent- 
licht, in  wie  weit  bei  den  Ladungserscheinungen  der  Leitungs- 
drähte die  Qualität  des  Drahtes  eine  Rolle  spielt.  Unsere 
Physiker  stellen,  so  viel  mir  bekannt  ist,  nur  den  Satz  auf: 
„Die  Ladung  ist  proportional  zu  der  Länge  des  Leitungs- 
drahtes und  nimmt  zu  mit  der  Oberfläche  desselben."'  Dabei 
ist  natürlich  eine  vollständige  Isolation  und  gleiche  Intensität 
des  Stromes  vorausgesetzt.  Bei  oberirdischen  Leitungen 
kommt  erstere  nicht  vor;  bei  der  Verwirklichung  des  in  Rede 
stehenden  Vorschlages  wird  die  Isolation  aber  vielleicht  derart 
erhöht  werden,  dass  man  nicht  versilumen  darf,  den  erwähnten 
Umstand  schon  jetzt  mit  in  das  Kalkül  zu  ziehen. 

Jedenfalls  können  sowohl  die  Wissenschaft,  als  auch  die 
praktische  Telegraphie  nur  gewituien,  wenn  weitere  Anre- 
gungen und  Versuche  auf  diesem  Gebiete  erfolgten.  Allerdings 
wird  aus  verschiedenen  Gründen,  unter  denen  die  bedeutenden 
Kosten,  welche  Versuche  im  Grossen  veranlassen  würden, 
obenan  stehen,  die  vollständige  Erledigung  der  so  wichtigen 
Frage  noch  viele  Jahre  auf  sich  warten  lassen. 


Osterholz,  im  Januar  1869. 


G. 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Architekten- und  Ingenieur-Verein  für  Böhmen.  —  In 

der  Versammlung  am  23.  Januar  legte  Herr  Prof  Gustav 
Schmidt  mit  kurzer  Besprechung  die  erste  autographirte 
Lieferung  der  Vorlesungen  des  k.  k.  Prof.  Baurath  Rebhann 
in  Wien  zur  Einsicht  vor.  Auf  mehrfaches  Verlangen  re- 
ferirte  sodann  Herr  Ingenieur  Franz  Wellner  über  Prof 
Grabkopff's  Ansichten  betreffs   der  kalorischen  Maschinen. 

In  der  Wochenvcrsammlung  am  30.  Januar  hielt  Hr.  Dr. 
Robert  Schwarz  den  angekündigten  Vortrag  über  die  Brun- 
nenwasser Prags  mit  besonderer  Berücksichtigung  der  in 
neuester  Zeit  augestellten  Wasseranalysen.  In  der  Einleitung 
wurde  hauptsächlich  auf  die  vielen  Verunreinigungen  hinge- 
wiesen, welche  die  Brunnenwasser  einer  volkreichen  Stadt 
enthalten  können,  und  dabei  hervorgehoben,  dass  es  besonders 
die  veränderten  Bodenverhältnisse  sind,  welche  eine  alljähr- 
lich zunehmende  Verschlechtenmg  der  Triukbrunnen  herbei- 
führen. Als  besondere  Quellen  der  Bodenverderbniss  sind 
namentlich  die  Auswurfsstoffe  anzusehen,  welche  durch  die 
nicht  selten  durchlässigen  Wandungen  der  Kloaken  und  Ab- 
zugskanäle, sowie  durch  Senkgruben  u.  s.  w.  in  den  Unter- 
grimd  einsickern  nnd  letzteren  damit  infiziren,  ferner  das  all- 
winterliche Belegen  der  Röhrkasten  und  Wassergeleite  mit 
Stallmist,  die  schädlichen  Effluvien  der  Fabriken  und  Wasser- 
stätten etc.  —  Auch  schilderte  der  Vortragende  den  schäd- 
lichen Einfluss,  welchen  der  Genuss  von  unreinen,  insbesondere 
mit  orgaidschen  —  im  Zustande  fauliger  Zersetzungen  be- 
griffenen —  Substanzen  intizirten  Trinkwassers  auf  die  Ge- 
sundheit ausübt,  und  unterzog  schliesslich  die  werthvollen 
Wasseranalysen,  welche  in  jüng^ter  Zeit  von  den  Herren 
Dr.  Dressler,  J.  K.  Fischer  und  R.  Pribram  ausgeführt 
wurden,   einer  eingehenden  Besprechung.    Zum  Schlüsse  des 


Vortrages  erwähnte  Herr  Architekt  Turek,  dass  von  Seite 
des  Stadtrathes  bereits  Maassregeln  behufs  durchgreifender 
Reinigung  der  Kanäle  getroffen  werdeu. 

In  der  zahlreich  besuchten  Wochen  -  Versammlung  am 
13.  Februar  zeigte  Herr  Architekt  Halla  eine  sehr  inter- 
essante Sammlung  von  Kesselsteinen  aus  ein  und  demselben 
Röhrenkessel  mit  verschiedenen  Speisewässern  vor.  Hierauf 
erklärte  Herr  Prof  Schmidt  den  Anti-Inkrustator  von  Popper 
in  Wien  und  zeigte  seine  Wirksamkeit  an  einem  heizbaren 
Modell.  Durch  die  lebhafte  Zirkulation  des  Wassers  wird  nicht 
nur  das  Anbrennen  von  Kesselstein  an  den  Kesselwandungen 
verhindert,  sondern  auch  die  Explosionsgefahr,  selbst  bei  sehr 
tief  gesunkenem  Wasserstaude  vollkommen  beseitigt.  Der  Anti- 
Inkrustator  ist  eine  verbesserte  Schmitz'sche  Kesseleinlage  und 
an  allen  Kesseln  leicht  anzubringen. 


Architekten-    und    Ingenieur  -  Verein   zu  Hannover. 

Die  Versammlung  am  4.  November  v.  J.  wurde  von  dem  Vor- 
sitzenden mit  geschäftlichen  Mittheilungen  eröffnet.  Ober- 
bergmeister Rziha 
aus  Helmstedt  hielt 
hierauf  einen  Vortrag 
über  Rekonstruk- 
tion von  Tuuneln 
der  Brenner  bahn. 

Der  Mühlthal-Tun- 
nel hat  in  mehren 
Strecken  ,  welche  in 
sehr  klüftigem  Ge- 
birge hergestellt  wor- 
den sind  und  ausser- 
dem sich  bis  auf  SO  bis 
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man 


90  Fuss  dem  äusseren  Terrain  nähern,  wesentliche  Verschie- 
bungen erlitten;  theihveise  war  die  First  3  Fuss  gesunken, 
das  Widerlager,  wie  vorstehend  skizzirt,  2  Fuss  ausge- 
wichen; man  trieb  nun  Stollen  von  Aussen  gegen  den  Tunnel 
und  führte  von  diesen  aus  die  pptr.  10'  starken  Widerlags- 
mauern  aus,  welche  man  bis  unter  die  Rutschfläche  hin- 
unterfiihrte.  Diese  im  Jahre  1866  ausgeführte  Rekonstruk- 
tion  hat    sich    bis  jetzt  gut  bewährt. 

In  einer  anderen  Strecke  desselben  Tunnels  war  während 
des  Betriebes  der  Bahn,  im  Jahre  1S68  auf  eine  Länge  von 
ca.  330'  eine  ähnliche  Verdrückung  des  Prohles  eingetreten; 
brachte  zunächst  in  den  Tunnel  einen  Bohlenbogen  ein, 

welcher  aber  dem 
Schübe  Widerstand  zu 
leisten  nicht  vermoch- 
te. Man  ist  nun  im 
Begriff    gegen  diese 

Tunnelstrecke  von 
Aussen  Stollen  zu 
treiben  und  von  diesen 
aus  einerseits  mittelst 
abzuteufender  Schäch- 
te die  Widerhiser  bis 
auf  10  bis  20  Fuss  zu 
verstärken ,  anderer- 
seits mittelst  eines 
über  dem  Scheitel  des  Tnnnelgewölbes  entlang  zu  treibenden 
Stollens  das  letztere  Gewölbe  wieder  in  seinem  normalen 
Profil  herzustellen. 

Es  möchten  sich  gegen  diese  Rekonstruktionsweise  mehr- 
fache Bodenken  geltend  macheu  lassen.  In  Bezug  auf  die  be- 
absichtigte Verstärkung  der  Widerlager  geht  man  von  der 
Annahme  aus,  dass  die  Felsschicht  in  der  Höhe  der  Tunnel- 
sohle, auf  welcher  die  Widerlagsverstärkungen  aufgemauert 
werden  sollen,  von  den  inneren  Bewegungen  des  durchtunnelteu 
Terrains  nicht  in  Mitleidenschaft  gezogen  worden  ist;  wäre 
dies  der  Fall,  was  sich  nach  ausgeführter  Rekonstruktion 
bald  herausstellen  wird,  so  nu'isste  man  mit  den  Verstärkungs- 
mauern tiefer  unter  die  Tunnelsohle  gehen.  Ein  zweiter  Um- 
stand, welcher  als  ein  Nachtheil  dieser  Rekonstrulstionsweise 
angesehen  werden  könnte,  ist  der  grosse  todte  Raum,  v/elcher 
durch  den  Stollen  über  dem  Tunnelgewölbe  hergestellt  wird. 
Endlich  kommen  noch  die  erheblichen  Kosten  dieser  Arbeit, 
welche  sich  auf  rund  17.^000  Thlr.  schätzen  lassen,  in  Betracht; 
diese  grosse  Summe  giebt  Veranlassung  zur  Frage,  ob  nicht 
derselbe  Zweck,  eine  durchaus  betriebssichere  Bahnstrecke 
herzustellen,  mit  Aufwendung  geringerer  Mittel  sich  er- 
reichen liesse,  wenn 
die  in  Rutschung  ge- 
tretenen Gebirgsmas- 
sen  ausgefördert  und 
die  Tuunelmauerung, 
soweit  sie  die  Vi-r- 
drückung  erlitten,  ganz 
beseitigt,  jene  Bahn- 
strecke somit  gänzlich 
freigelegt  würde.  Wie 
oben  erwähnt,  ist 
die  fragliche  Tunnel- 
strecke ppr.  330'  lang; 
es  würden  die  aus- 
zufördernden Gebirgs- 
massen  unter  Annah- 
me einer  Breite  von 
100  Fuss  bei  300  Fuss 
Höhe  rot.  34000 
Schachtruthen  betra- 
gen und,  pro  Sehacht- 
ruthe ein  Förderpreis 
von  4  Thlr.  zu  Grunde 
gelegt,  die  Kosten  der 
ganzen  Arbeit  sich  zu 
ppr.  136,000  Thlr. 
berechnen. 

Von  ganz  beson- 
derem Interesse  war 
die  Mittheilung  über 
die  Rekonstruktion  des 
Sill-Tunnels.  Die  Bahn 
überschreitet  die  Sill 
in  kurzer  Aufeinander- 
folge zweimal  (vid. 
die  Skizze).  Von  einer 
Verlegung  des  Was- 
ser -  Laufes    in  der 


Richtung  a  —  d  musstc  Abstand  genommen  werden,  weil  mit 
Rücksicht  auf  das  bedeutende  Gefälle  der  Sill  die  Abkürzung 
des  Laufes  zu  gross  war;  es  stellte  sich  bei  a,  auch  wenn  dem 
neuen  Laufe  a — d  das  grösi-tnicj-liche  Gefälle  gegeben  wurde, 
immer  noch  eine  Höhen  -  Differenz  gegen  den  alten  Lauf  von 
ppr.  100  Fuss  heraus.  Unter  Beibehaltung  des  alten  Laufes 
wäre  für  die  Ueberschreitung  desselben  mit  der  Bahn  bei  b 
ein  Viadukt  erforderlich  geworden,  dessen  Ausfülirung  jedoch 
wegen  Mangels  an  zweckentsprechendem  Steinmaterial  ver- 
mieden werden  musste;  man  entschloss  sich  deshalb  zu  einer 
geringen  Verlegung  des  Wasserlaufes,  welche  die  Anlage  eines 
Tunnels  für  letzteren  bedingte.  Der  Tunnel  ist  322'  lang 
und  liegt  im  Gefälle  1:11;  das  Querprofil  der  gewöhnlich 
durchfliessenden  Wassermasse  ist  ca.  120  [HFuss,  die  Geschwin- 
digkeit derselben  nach  flüchtiger  Messung  40  bis  50  Fuss. 

Heftiges  Aufspritzen  des  Wassers  an  einer  Stelle  im  Tunnel 
Hess  eine  Beschädigung  des  Sohlgewölbes  vermuthen.   Um  dies 


a.  6.  c.  lt. 


Alter  Lauf  der  Sill.    «.  f.  g   c.  Neuer 
Ttinnel.    k.  i.  Baliii-Tuiiuel. 


untersuchen  zu  können ,  war  der  Wasserdurchfluss  zu  besei- 
tigen, zu  welchem  Zwecke  man  in  den  Tunnel  auf  die  beider- 
seitig vorspringenden  Bankette  ein  vollständiges  hölzernes 
Gerinne  einbaute;  an  dem  oberen  Ende  desselben  wurde  eine, 
um  den  Punkt  x  drehbare  Klappe  angebracht,  durch  deren 
Niederlegung  auf  die  Kaskadenmauer  der  Einfluss  des  Wassers 
in  das  hölzerne  Gerinne  und  somit  die  Trockenlegung  des 
Sohlgewölbes  herbeigeführt  wurde.  Es  zeigte  sich  nun  an  der 
bemerkten  Stelle  ein  Ausbruch  des  Sohlgewölbes  auf  18'  Breite 
und  eine  Unterwaschnng  desselben  und  der  Widerlager  des 
Tunnelgewölbes,  wie  oben  skizzirt,  auf  7'  Tiefe.    Es  wurden 

nun  die  unterwasche- 
nen Widerlager  abge- 
steift und  demnächst 
untermauert  und  das 
Sohlgewölbe  wieder- 
hergestellt. Diese  gan- 
ze Reparatur  am  Sill- 
tunnel  hat  etwa  40,000 
Gulden  gekostet.  — 

Herr  Baudirektor 
Buresch  gab  darauf 
noch  einige  Mitthei- 
lungen über  eine 
von  ihm  ausgeführ- 
te Reise  über  den 
Mont  -  Cenis  -  Tunnel 
mit  der  Fell'schen 
Eisenbahn  und  über 
den  Stand  der  Arbei- 
ten im  Mont  -  Cenis- 
Tunnel  am  15.  Sep- 
tember 1868.  Die 
Totallänge  des  Tun- 
nels ist  12,200  m-, 
nordseits  war  dersel- 
be fertig  auf  3602 
südseits  auf  5186  ™-, 
im  Ganzen  demnach 
auf  8788  ™-  Länge, 
so  dass  noch  herzu- 
stellen blieben  3412  m- 
An  der  Modaner  Seite 
wird  mit  3  Schichten 
per  Tag  gearbeitet  und 
in  jeder  Schicht  von 
neun  Stunden  werden 
1,2  ™-  und  somit  in 
27    Stunden  3,« 


Lauf  der  Sill.  *.  Balm  ■ 
Ii.  Brücke  ütef  die  (Sill. 


Darnm,    /.  g.  Sill- 
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Tunnel  liergestellt;  demnach  könnte  bei  gleichem  Fortschritt 
der  Arbeiten  der  Tunnel  in  2'A  Jahren  vollendet  werden. 
Die  Inbetriebsetzung  des  Tunnels  ist  in  dieser  Frist  jedoch 
nicht  zu  ermöglichen,  weil  die  anschliessenden  Bahnstrecken 
erst  im  Frühjahr  18(19  in  Angriff  genommen  werden  und  deren 
Vollendung  3  Jahre  Zeit  erfordern  wird.  Die  Zahl  der  für 
die  Tunnelarbeiten  vorhandenen  Bohrmaschinen  beträgt  etwa 
COO,  wovon  jedoch  nur  24  Stück  permanent  im  Betriebe  sind; 
eine  INIaschine  geht  nur  6  bis  S  Tage.  — 

Ein  gemeinschaftliches  Abendbrod  nach  Schluss  der  Vor- 
träge hielt  die  Mitglieder  noch  einige  Stunden  heiter  bei- 
sammen. U. 

Verein  für  Baukunde  in  Stuttgart.  Auszüge  aus  den 
Protokollen  von  Juli  bis  incl.  Dezember  18G8.  (Fortsetzung.) 

13.  Versammlung  am  7.  November.  Vorsitzender  Hr. 
Baurath  Schlier  holz,  anwesend  IS  Mitglieder. 

Die  Aufnahme  von  Herrn  Bauinspektor  Lais  sie  in 
Reutlingen  als  ausserordentliches  Mitglied  wird  einstimmig  be- 
schlossen. 

Mit  Bezug  auf  die  Lese-Abend-  und  Bibliothek- 
Angelegenheit  ist  von  der  damit  beauftragten  Kom- 
mission zunächst  auf  die  Nothwendigkeit  der  Beschaffung 
eines  besonderen  Lokals  oder  Platzes  für  Benützung  der 
Bibliothek  und  Aufstellung  von  geeigneten  Tischen,  Schränken 
etc.  hingewiesen  worden.  Hierbei  wird  hervorgehoben,  dass 
bei  der  beträchtlichen  Vermehrung  der  Bibliothekargeschäfto 
es  unerlüsslich  erscheine,  diese  (incl.  Zirkulation  und  Ver- 
sendung der  Journale)  sämmtlich  von  einer  besonders  damit 
beauftragten,  geeigneten  Persönlichkeit  gegen  entsprechende 
Vergütung  besorgen  zu  lassen. 

Herr  Assessor  Diefenbach  hält  hiernach  einen  Vor- 
trag über  Backstei  nfabrikatioti.  Anknüpfend  an  die 
im  Laufe  des  Vortrags  gemachte  Erwähnung  des  Aufsatzes 
von  Ziegler  im  Gewerbeblatt  vom  4.  und  II.  Oktober  1868, 
welcher  die  Anwendung  eines  kleineren  Formats  der  Back- 
steine als  das  gesetzlich  vorgeschriebene  befürwortet,  stellt 
er  die  Fragen : 

1.  Ist  es  zweckmässig,  die  Backsteine  in  kleineren 
Dimensionen  zu  fabriziren  ? 

2.  Welches  sind  im  Falle  der  Bejahung  die  zweckmäs- 
sigsten  Dimensionen? 

Ueber  den  Vortrag  im  Allgemeinen  und  die  gestellten 
Fragen  im  Einzelnen  entspinnt  sich  eine  lebhafte  Debatte, 
an  der  sich  hauptsächlich  die  Herren  Bauräthe  Binder  und 
Schlierholz,  Professor  Baumgartner,  Baumeister  De  M  i  1  - 
las,  Ingenieur  W'olff  u.  s.  w.  betheiligen,  wobei  allgemein 
die  Nothwendigkeit  der  Hebung  unserer  Backsteinfabrikation 
betont,  die  Entscheidung,  beziehungsweise  Vorberathung  der 
gestellten  Fragen  einer  Kommission  von  den  drei  Herren 
Baurath  Bock,  Professor  Baumgärtner  und  Assessor 
Diefenbach  überwiesen  wird. 

14.  Versammlung  am  21.  November.  Vorsitzender  Herr 
Oberbaurath  von  Egle,  anwesend  IG  Mitglieder. 

Es  kommt  zunächst  die  B  i  bliothek  -  und  L  ese  aben  d - 
ange  legen  h  e i  t  zur  Verhandlung  und  wird  hierzu  ein  An- 
trag dos  Herrn  Baurath  Sonne  verlesen,  welcher  in  der 
Hauptsache  darin  besteht,  eine  Uebersieht,  beziehungsweise 
einen  Index  deslnhalts  der  Zeitschriften  auszuarbeiten, 
ausserdem  einige  Modifikationen  in  Bezug  auf  die  Be- 
nützung der  Zeitschriften  und  der  Bibliothek  ein- 
geführt wissen  möchte  und  welcher  der  Bibliothekkommis- 
sion zur  weiteren  Berathung  übergeben  wird.  Herr  Baurath 
Sonne  wird  zugleich  gebeten,  an  der  Kommissionssitzung 
Theil  zu  nehmen. 

Herr  Assessor  Diefenbach  berichtet  als  Referent  der 
Kommission,  welche  die  Frage  wegen  Zweckmässigkeit 
kleinerer  Back  Steindimensionen  zu  behandeln  hatte, 
über  deren  Berathung.  Nach  den  Anträgen  derselben  be- 
schliesst  der  Verein  zu  erklären,  dass  es  zweckmässig  er- 
scheine, ein  kleineres  Format  für  die  Backsteine,  so  wie  es 
Fabrikant  Ziegler  von  Heilbronn  im  Gewerbeblatt  vorge- 
schlagen habe,  einzuführen,  wonach  die  Länge  auf  0,25  Meter 
=  8,7  Zoll,  die  Breite  auf  0,12  Meter  =  4,2  Zoll,  die  Dicke 
auf  0,0o  Meter  =  1,9  Zoll  festzustellen  wäre.  Auch  wurde 
es  vom  Vereine  für  förderlich  erachtet,  wenn  grössere 
Etablissements  im  Lande  entstünden,  welche  jederzeit  den 
Bedarf  an  guten  Backsteinen  zu  mässigen  Preisen  zu  liefern 
im  Stande  wären.  Für  die  Herstellung  von  Steinen,  welche 
das  Aufführen  von  Kaminen  von  den  bestehenden  Dimensionen 
ermöglichen,  müsste  gleichzeitig  gesorgt  werden.  Herr  Asses- 
sor Diefenbach  übernimmt  den  Auftrag,  diesen  Beschluss 
des  Vereins  im  Gewerbeblatt  zu  veröffentlichen. 

Schliesslich  gibt  Herr  Oberbaurath  von  Egle  in  längerer 
Ausführung  eine  vergleichende  /Jusammeustelluug  der  Kosten 


von  Kirchen,  namentlich  gothischer  Kirchen,  auf  den  Quadrat- 
fuss Grundfläche,  beziehungsweise  auf  den  Kubikfuss  reduzirt. 

15.  Versammlung  am  5.  Dezember.  Vorsitzender  Herr 
Oberbaurath  von  Egle,  anwesend  21  Mitglieder. 

Herr  Baurath  Schlier  holz  berichtet  Namens  der 
für  Organisation  der  Bibliothekangelegenheit  ge- 
wählten Kommission  über  deren  Berathungen,  in  Folge  deren 
sie  sich  zu  einer  Reihe  von  Anträgen  geeinigt,  welche  hiernach 
im  Einzelnen  diskutirt  und  zum  Beschluss  erhoben  werden: 
Wir  heben  daraus  hervor: 

1)  Die  Vereinsbibliothek  soll  in  das  Vereinslokal  verbracht 
und  während  des  Winters  jeden  Samstag  von  6 — 9  Uhr, 
wälirend  des  Sommers  am  ersten  und  dritten  Samstag 
jedes  Monats  von  7 — 9  Uhr  für  die  Mitglieder  in  der 
Anwesenheit  des  Bibliothekars  zugänglich  sein. 

2)  Die  einlaufenden  Zeitschriften  und  Journale  des  Vereins 
sind  je  einen  Sitzungsabend  und  einen  vorausgegangenen 
oder  darauf  folgenden  Bibliothekabend  und  für  die 
Ferienzeit  während  zwei  auf  einander  folgenden  Biblio- 
thekabenden aufzulegen,  ehe  sie  unter  den  Stuttgarter 
Mitgliedern  in  Zirkulation  kommen. 

3)  Die  hiesigen  Buchhändler  werden  aufgefordert,  künftig 
ihre  Novitäten  dem  Bibliothekar  des  Vereins  zuzustellen, 
damit  dieser  sie  ebenfalls  für  mindestens  zwei  und  höch- 
stens vier  Bibliothekabeiide  auflege,  sodann  aber  unver- 
sehrt wieder  an  sie  zurückerstatte,  wenn  sie  nicht  vom 
Verein  oder  seinen  Mitgliedern  gekauft  werden.  Im 
Falle  der  Beschädigung  eines  Werks  oder  des  Ver- 
lorengehens desselben  (ganz  oder  theilweise)  hat  in  erster 
Linie  das  betreffende  Mitglied,  eventuell  die  Vereins- 
kasse Ersatz  zu  leisten. 

Anmerkung.  Von  dieser  Einrichtung,  welche  vorerst  nur 
versuchsweise  eingeführt  werden  soll,  ist  ein  Theil  der 
hiesigen  Buchhändler  in  Kenntuiss  gesetzt  worden,  die  sich 
auch  bereit  erklärt  haben,  auf  die  Sache  einzugehen.  Für  den 
Fall,  dass  diese  provisorische  Einrichtung  wieder  aufgehoben 
würde,  werden  letztere  davon  benachriclitigt. 

4)  Für  sämmtliche  Bibliothekgeschäfte,  welche  durch  die 
obigen  Beschlüsse  beträchtlich  vermehrt  sind,  wird  dem 
Bibliothekar  ein  Assistent  beigegeben.  Das  betreffende 
Honorar  für  sämmtliche  genannte  Verrichtungen  ein- 
schliesslich des  Journalwechsels  hier  und  nach  aussen 
wird  pro  Jahr  zu  50  Fl.  festgestellt.  Auslagen  für 
Porto  und  Emballage  sind  besonders  zu  verrechnen. 

Zu  obigen  Beschlüssen  stellt  Hr.  Baurath  Sonne  den 
weitereu  Antrag:  zur  Beschaffung  einer  Uebersieht 
des  Inhalts  der  Zeitschriften  vom  Jahre  1869  an  einen 
besonderen  Index  anzulegen.  Der  Antragsteller  erbietet  sich 
unter  Benützung  etwaiger  Schreibhülfe  diese«  Arbeit  selbst 
vorzunehmen,  welches  Anerbieten  mit  grossem  Dank  ange- 
nommen wird.  Die  ebenfalls  von  demselben  augeregte  Frage 
wegen  des  Fortbestehens  der  bisherigeii  Zirkulation  der  Zeit- 
schriften u.  s.  w.  wird  vom  Vereine  dahin  entschieden ,  dass 
dieselbe  in  der  gewohnten  Weise  auch  fernerhin  für  hiesige 
und  auswärtige  Mitglieder  fortbestehen  soll. 

Den  übrigen  Theil  der  Versammlung  füllt  die  Besprechung 
unwesentlicherer  Verwaltungs  -  Angelegenheiten. 

(Schluss  folgt.) 


Architektenverein  zu  Berlin.  Versammlung  am  20.  Fe- 
bruar 1869.  Vorsitzeuder  (in  Stellvertretung)  Hr.  Möller, 
anwesend  153   Mitglieder  und  5  Gäste. 

Einige  geschäftliche  Mittheilungea  des  Vorsitzenden  er- 
öffneten die  Sitzung.  Hr.  Strack  hat  die  auf  ihn  gefallene 
Wahl  zum  Vorsteher  abgelehnt.  Der  Hr.  Minister  für  Han- 
del etc.  hat  das  Gesuch  des  Vereins,  der  Bibliothek  je  ein 
Exemplar  der  auf  Staatskosten  aufgenommenen  Photographien 
grösserer  Staatsbauten  zuzuwenden,  zusagend  beantwortet. 
Den  üblichen  grösseren  Vortrag  hielt  Hr.  Dr.  Weingarten, 
der  für  die  Theorie  des  Erddruckes  eine  den  heutigen  wissen- 
schaftlichen Anschauungen  entsprechendere  Herleitung  aufzu- 
suchen sich  bemüht  hat,  als  derselben  bisher  zu  Grunde  lag. 
Den  Rest  des  Abends  füllten  kleinere  Mittheilungen,  die  sich 
zumeist  an  den  Fraijekasten  anschlössen. 

Hr.  Quassowski  erläuterte  den  Betrieb  auf  den  Kohlen- 
halden des  Saarbrücker  Reviers.  Früher  Halden  in  der  Länge 
uauzer  Züge,  auf  denen  die  Kohlen  mittelst  Hunden  nach  den 
einzelnen  Waggons  transportirt  wurden,  später  kurze  Halden 
in  der  Nähe  der  Schächte,  an  denen  die  zu  beladenden  Waggons 
einzeln  vorgetahren  werden.  —  Hr.  Plessner  gab  an,  das 
Tabellen  zu  der  in  seinem  Handbuch  enthalteneu  Methode  der 
Kurvenabsteekuug  bis  jetzt  nicht  existiren,  jedoch  zu  nächster 
Aullage  desselben  (und  dann  bereits  nach  metrischem  Maasse) 
berechnet  werden  sollen.  —  Eine  Aufrage  über  die  im  König- 
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reich  Sachsen  üblichen  Dimensionen  der  Mauersteine  und  die 
aus  denselben  abgeleiteten  Mauerstärken  —  wurde  von  den 
Hrn.  Lämnierhirt  und  Sendler  dabin  beantwortet,  dass 
in  dieser  Beziehung  in  Sachsen  ziemlich  chaotische  Zu- 
stände herrschen.  Zumei.st  üblich  sollen  Ziegel  .sehr 
grossen  Formates  (12",  6"  und  3"  sächsisch)  sein,  welche 
die  Eigenthümlichkeit  haben,  dass  sich  mit  ihnen  ein  regel- 
rechter Verband  nicht  herstellen  lässt.  —  Hr.  Scliönfelder 
sprach  über  F'ormen  und  Dimensionen  von  Fluss-  und  Kanal- 
schiffen unter  Hinweis  auf  die  in  Hagen 's  „Wasserbau"  ent- 
haltenen Angaben.  Eine  Litteratur  über  den  Bau  solcher 
Fahrzeuge  existirt  noch  nicht;  praktischere  Formen  derselben 
werden  sich  wohl  erst  Bahn  brechen,  sobald  das  Eisen  mehr 
für  sie  verwendet  wird.  —  Herr  Franzius  warf  die  Frage 
auf,  ob  einer  der  Anwesenden  eigene  Erfahrungen  über  die 
Brauchbarkeit  amerikanischer  Rammpumpen  im  Sandboden  ge- 
macht habe.  Es  war  dies  nicht  der  Fall,  doch  wurde  er- 
wähnt, dass  nur  in  der  ersten  Zeit  des  Betriebes  einer  sol- 
chen Pumpe  (bis  sich  ein  natürlicher  Kessel  um  die  Saugöff- 
nung gebildet  hat)  eine  starke  Verunreinigung  des  Wassers 
durch  Sand  beobachtet  sei. 

Zum  Schlüsse  gab  Herr  Weishaupt  einige  Mittheilun- 
gen über  die  Erfahrungen,  die  man  in  Preussen  bisher  mit  der 
Anwendung  eiserner  Oberbau  -  Systeme  für  Eisenbahnen  ge- 
macht hat.  Es  sind  von  Langschwellen  -  Systemen  die  der 
Hrn.  Hartwich  und  Hilf,  die  unter  dem  unmittelbaren 
Einflüsse  der  Erfinder  auf  den  Rheinischen ,  resp.  auf  den 
Nassauischen  Bahnen  ausgedehnte  Anwendung  gefunden  und 
sich  im  Allgemeinen  durchaus  bewährt  haben.  Dass  auf  der 
neuen  Gebirgsbahnstrecke  der  Rheinischen  Bahn  (Trier-Call) 
Querschwellen  verwendet  werden  sollen,  ist  nur  ein  für  die 
Dauer  etwaiger  Bewegungen  in  den  aufgeschütteten  Dämmen 
in  Aussieht  genommenes  Interimistikum.  Von  eisernen  Quer- 
schwellen sind  es  die  auf  der  französchen  Nordbahn  üblichen 
(vid.  Jhrg.  f-iT,  Seite  403  u.  Bl.),  mit  denen  mehrfache  Ver- 
suche gemacht  worden  sind.  Auch  diese,  in  der  Anwendung 
mit  Kies  fest  unterstopften  Schwellen,  deren  schwacher  Punkt 
bis  jetzt  nur  die  Befestigung  der  Schienen  mit  Haken  und 
Keilen  ist,  haben  sich  überall  so  vorzüglich  bewährt,  dass  sie 
die  Eichenholzschwellen  an  allen  den  Bahnen,  die  prinzipiell 
an  einem  Querschwellen-System  festhalten  zu  müssen  glauben, 
wohl  verdrängen  dürften.  Im  westlichen  Deutschland  gelten 
dieselben  bereits  als  Handels  -  Artikel  und  werden  in  öffent- 
lichen Lieferungen  verdungen.  —  F.  — 


Vermischtes. 

Resultate  der  Dampfheizung  in  Schulhäusern  der 
Stadt  Kiel.  Dem  gedruckten  Protokolle  über  die  am  11.  De- 
zember 1868  abgehaltene  Sitzung  des  Schleswig-Holsteinischen 
Ingenieur-  Vereins  entlehnen  wir  folgende  Angaben  über 
Dampfheizung,  die  Hr.  Ingenieur  Schweffei  aus  Kiel  als 
Resultate  gemachter  Erfahruniren  (jedoch  nur  gültig  für  Ge 
bände  von  mindestens  100,()0Ü  Khfss.  zu  heizenden  Raum- 
inhalts) mitgetheilt  hat. 

1.  Der  Dampfkessel  erhält  eine  zweckmässige  Grösse, 
wenn  man  demselben  für  je  zu  erwärmende  1000 
Kbfss.  hamburger  Maass  Rauminhalt  1  Ll|  Fuss  engl. 
Maass  Heizlläche  giebt. 

2.  In  den  einzelnen  zu  erwärmenden  Räumen  ist  es 
zweckmässig,  den  Heizröhren  oder  den  sonst  anzu- 
bringenden Danipfbehältern  für  je  1(10  Kbfss.  Inhalt 
des  betreffenden  Raumes  1  Q  Fuss  Oberfläche  zu 
geben;  bei  Anwendung  gusseiserner  Röhren  ist  die 
innere  Oberfläche  in  Rechnung  zu  bringen. 

3.  Die  Anlagekosten  betragen  für  je  1000  Kbfss.  des 
zu  heizenden  Rauminhalts  ca.  40  ■        Crt.  =  Iß  Thl. 

4.  Die  Kosten  des  täglich  zu  verbrennenden  Materials 
betragen  ca.  Crt.  (4'/,  Pf.)  für  je  1000  Kbfss. 
des  zu  heizenden  Rauminhalts. 

Obige  Wertbe  gelten  für  massiv  aufgeführte  Gebäude 
mit  üblicher  Zahl  und  Grösse  von  Fenstern ;  bei  leicht  auf- 
geführten Gebäuden  mit  grossen  und  vielen  Fenstern,  sowie 
bei  sehr  dichten  Gebäuden  mit  kleinen  und  wenigen  Fenstern 
sind  dieselben  verhältnissmässig  etwas  zu  ändern. 

Es  ist  zu  bedauern,  dass  nicht  eben  so  genaue  Nach- 
richten über  Anlagekosten  und  Brennmaterialien  verbrauch 
anderer  Heizungen  an  demselben  Orte  eine  Vergleichung  er- 
möglichen. Aus  den  Nachrichten  politischer  Zeitungen  ist 
übrigens  bekannt  geworden,  dass  die  Heizung  des  neuen  Gym- 
nasiums zu  Kiel  sich  so  schlecht  bewährt  hat,  dass  dasselbe 
zum  Theil  hat  wieder  geschlossen  werden  müssen.  Eine  die- 
serhalb  zu  uns  gerichtete  Anfrage  aus  Lübek  uaren  wir  aus 
Mangel  an  einer  zuverlässigen  Quelle  bisher  nicht  im  Stande 
zu  beantworten.  Vielleicht,  dass  diese  Notiz  Veranlassung 
giebt,  dass  der  Sachverhalt  von  anderer  Seite  her  aufgeklärt  wird. 


Glocken  -  Aufhängung.  Nachdem  in  der  Petrikirche  zu 
Berlin  bereits  im  vorigen  Jahre  die  Umhänirung  der  einen 
grossen  Glocke  nach  der  patentirten  Aufhängungs  -  Methode 
des  Herrn  Kreisbaumeister  Ritter  zu  Trier  bewirkt  worden, 
ist  nunmehr  auch  die  zweite  grosse  Glocke  dieser  Kirche  nach 
dem  gleichen  Systeme  umgehangen  worden.  —  Das  dadurch 
erzielte  Resultat  wird  uns  als  ausserordentlich  günstig  bezeich- 
net und  namentlich  hervorgehoben,  dass  die  Bewegung  der 
drei  Kirchenglocken  jetzt  von  4  Arbeitern  mit  Leichtigkeit 
ausgeführt  werden  kann,  während  es  hierzu  früher  der  gröss- 
ten  Kraftanstrengung  von  10  Männern  bedurfte.  Ein  noch 
grösserer  Vortheil  ist  der,  dass  der  Thurm  der  Kirche,  wel- 
cher beim  Läuten  der  Glocken  bisher  bedeutenden  Schwan- 
kungen unterlag,  jetzt  deren  fast  gar  nicht  mehr  zeigt. 


Aus  der  Fachlitteratur. 

1)  Das  monumentale  Rheinland.  Autographische  Ab- 
bildungen der  hervorragendsten  Baudenkmale  des  Mittelalters 
am  Rhein  und  seinen  Nebenflüssen,  in  kurzgefasster  Beschrei- 
bung herausgegeben  von  Dr.  F.  Bock.    Lieferung  1 — 4. 

2)  Rheinlands  Bau-Denkmale  des  Mittelalters.  Ein 
Führer  zu  den  merkwürdigsten  mittelalterlichen  Bauwerken 
am  Rheine  und  seinen  Nebenflüssen,  mit  zahlreichen  erklä- 
renden Holzschnitten  herausgegeben  von  Dr.  Fr.  Bock.  Lie- 
ferung 1 — 2. 

Wenn  in  diesen  Blättern  noch  jüngst  über  den  Mangel 
streng  fachgemässer  und  vollständiger  Publikationen  der  rhei- 
nischen Baudenkmale  Klage  geführt  und  ausdrücklich  er- 
wähnt wurde,  dass  auch  die  beiden  obengenannten  Werke 
diesem  Zwecke  keineswegs  entsprechen,  so  ist  dies  allerdings 
richtig.  Ihre  Bestimmung  gilt  weniger  dem  Kunstforscher 
und  dem  Architekten,  als  vielmehr  ganz  entschieden  dem 
grossen  gebildeten  Publikum.  Aber  Unrecht  wäre  es, 
nicht  hervorzuheben  was  diese  Publikationen  vor  allen  ähn- 
lichen auszeichnet,  ihre  für  den  Architekten  ebenso  erfreuliche 
wie  im  höchsten  Grade  anerkennenswerthe  Tendenz.  Die 
hier  gebotenen  Abbildungen  sind  vorwiegend ,  ja  fast  aus- 
schliesslich malerisch  (was  übrigens  nicht  allein  der  Nei- 
gung des  Publikums  sondern  auch  dem  vorwiegend  malerischen 
Charakter  der  rheinischen  Monumente  Rechnung  trägt),  aber 
diese  Abbildungen  sind  nach  wirklichen  Aufnahmen  von 
Architekten  in  streng  architektonischer  Auffassung  gezeichnet 
und  entbehren  nicht  des  Wichtigsten,  was  bei  malerischen 
Ansichten  so  leicht  verloren  geht,  des  charakteristischen 
Stilgepräges.  So  sind  sie  in  Verbindung  mit  dem  Texte 
sehr  wohl  geeignet  die  Monumente  nicht  nur  zur  klaren  An- 
schauung zu  bringen,  sondern  auch  ihrem  geistigen  Gehalte, 
ihrer  architektonischen  Bedeutung  nach  dem  Publikum  ver- 
ständlich zu  machen.  Sie  sind,  wenn  auch  nur  einem 
Spezialgebiete  angehörig,  Bausteine  zu  jener  Brücke,  die  hof- 
fentlich einst  wiederum  lebendigen  Wechselverkehr  zwischen 
dem  Streben  des  Architekten  und  den  Anschauungen  des 
Volkes  vermitteln  wird.  Und  gerade  dieses  bestimmt  ausge- 
prägte Moment,  wenn  es  auch  vom  Herausgeber  nicht  aus- 
drücklich geltend  gemacht  wird,  lässt  uns  das  lebhafteste  Inter- 
esse an  jenen  Unternehmungen  nehmen ,  obwohl  wir  dem  an- 
dererseits ausgesprochenen  Zwecke  derselben,  zu  einer  würdigen 
Wiederherstellung  der  rheinischen  Monumente  anzuregen,  nicht 
minder  unsere  Sympathie  zollen  müssen. 

Das  erste  der  genannten,  im  Verlage  der  L.  Schwan  n'- 
schen  Buchhandlung  zu  Köln  und  Neuss  erscheinenden  Werke 
wird  seit  Anfang  des  Jahres  1806  herausgegeben  und  umfasst 
gegenwärtig  vier  Lieferungen,  in  denen  die  Abteikirche  zu 
Laach,  die  Liebfrauenkirche  zu  Oberwesel,  die  Templer- 
kirche sowie  die  Wernerskapelle  zu  Bacharach,  endlich 
die  Pfarrkirche  zu  Andernach  dargestellt  sind.  Jede  Lie- 
ferung giebt  4  Blatt  autographirte  (d.  h.  vom  Künstler  selbst 
auf  den  Stein  gezeichnete)  Zeichnungen  des  Architekten 
H.  Schneider,  von  dem  auch  das  schön  erfundene  Titelblatt 
herrührt  —  gewöhnlich  eine  oder  mehre  grosse  Ansichten  des 
Inneren  und  Aeusseren  der  Bauwerke,  eine  Grundrisskizze 
und  einigecharakteristische  Details  enthaltend, —  sowie  ein  Blatt 
mit  deutschem  und  französischem  Text.  Auf  die  einzelnen 
Lieferungen  können  wir  hier  kaum  eingehen,  nur  möchten  wir 
auf  die  letzte  derselben  besonders  aufmerksam  machen,  weil  sie 
Gelegenheit  zu  einer  Vergleichung  mit  der  im  vorig.  Jhrg.  der 

'  För  s  ter'schen  Bauztg.  erschienenen,  mehr  als  mittelmässigen 
Aufnahme  desselben  Bauwerks  giebt.  Sollen  wir  unser  Urtheil 
über  die  mit  grosser  Virtuosität  in  der  bekannten  Strich- 
mauier  der  golhischen  Meister  hergestellten  Schneider'schen 
Zeichnungen  abgeben,  so  möchten  wir  —  bei  aller  Anerken- 
nung ihres  von  uns  oben  gebührend  gewürdigten  Werthes,  — 
doch  zu  bemerken  nicht  unterlassen,    dass  der  Künstler  zum 

,  Theil  die  gefährliche  Aufgabe  unternommen  hat,  mit  den  von 
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ihm  gewählten  Mitteln  der  Darstellung  mehr  leisten  zu  wollen, 
als  sich  mit  ihnen  in  Wirklichkeit  leisten  lässt.  Sowohl  die 
Klarheit  der  architektonischen  Konturen,  wie  die  ruhige  Har- 
monie und  Lebenswahrlieit  der  Abbildungen  hat  in  ein- 
zelnen Blättern  darunter  gelitten.  Noch  weniger  dürfen  wir 
verschweigen,  dass  der  Text,  in  dem  historische,  archäologische 
und  architektonische  Momente  berücksichtigt  sind,  nicht  immer 
auf  der  Höhe  der  Abbildungen  steht.  Schon  der  Zwang,  einen 
bestimmten  gleichen  Umfang  desselben  einhalten  zu  müssen, 
während  die  verschiedene  Bedeutung  der  Bauwerke  hierin 
doch  sehr  bedeutende  Abweichungen  erfordern  würde,  konnte 
nicht  günstig  auf  denselben  einwirken.  Jedenfalls  würde, 
wenn  der  hervorragendere  Theil  des  geistigen  Eigenthums 
an  einer  Arbeit  hierin  inaassgebend  sein  sollte,  der  Name  des 
Herrn  Schneider  mit  grösserem  Rechte  an  der  Spitze  des 
Werkes  zu  stehen  haben,  als  der  des  Herausgebers,  Herrn 
Kanonikus  Dr.  Bock. 

Das  zweite,  seit  Ende  des  vorigen  Jahres  erscheinende 
Werk,  von  welchem  bisher  zwei  Lieferungen:  dis  Abteikirche 
zu  M. -Gladbach  und  die  Stiftskirche  zu  Oberwesel  aus- 
gegeben sind,  verfolgt  seinen  Zweck  in  noch  entschiedenerer 
Weise;  es  spricht  als  solchen  direkt  aus:  die  Kenntniss  der 
herrlichsten  rheinischen  Baudenkniale  dem  Volke  zugäng- 
lich zu  machen.  Und  zwar  soll  dies  dadurch  geschehen, 
dass  statt  der  grösseren  unhandlichen  Zeichnungen  mit  erläu- 
terndem Text  die  gegenwärtig  so  populäre  und  schwungvoll 
betriebene  Art  der  Publikation  durch  ein  iUustrirtes  Liefe- 
rn n  gsw  er  k  gewählt  ist,  von  dem  jedes  Heft  die  Beschreibung 
eines  Bauwerks  enthält.  Dass  die  beispiellose  Billigkeit  des 
Preises,  für  den  ein  solches  Heft  verkauft  wird  (51  Sgr.), 
dadurch  ermöglicht  wird,  dass  es  dem  Herausgeber  gelungen 
ist,  eine  Anzahl  der  Rheinischen  und  Westphälischen  Adels- 
geschlechter zu  veranlassen  ,  die  Kosten  der  Illustration 
zu  übernehmen  ,  theilten  wir  in  einer  früheren  Hinweisung 
auf  das  Erscheinen  des  Werks  bereits  mit.  Wir  könnten 
nur  wünschen  ,  dass  auch  in  anderen  Gegenden  des  Vater- 
landes, deren  Kunstschätze  noch  unbekannter  sind  als  die 
des  Rheinlandes,  der  Eifer  des  Kunstforschers  und  die 
Opferbereitschaft  der  Kunstgönner  sich  derartig  fruchtbar 
vereinten;  gern  wollten  wir  noch  mehr  adelige  Wappen  auf 
ähnlichen  Publikationen  als  harmlose  Signatur  dieses  Verliält- 
nisses  mit  in  den  Kauf  nehmen.  —  Anordnung  und  Ausstat- 
tung der  bisher  erschienenen  Lieferungen  sind  übrigens  mit 
Rücksicht  auf  ihren  Zweck  in  jeder  Weise  zu  loben.  Einzel- 
heiten daran  auszustellen  dürfte  nuissig  sein  und  das.s  Hr.  Bock 
an  der  Vermuthung  festhält,  dass  Albertus  Magnus,  der  ja 
lange  Zeit  auch  für  den  ersten  Meister  des  Kölner  Domes 
galt  und  der,  wie  urkun(ilich  feststeht,  den  frühgothischen 
Chor  der  Abtei  zu  M. -Gladbach  geweiht  hat,  der  Erbauer 
desselben  sei,  während  Franz  Mertens  dieses  Bauwerk  ent- 
schieden dem  wirklichen  Meister  des  Kölner  Domes,  Gerhard 
von  Rile  vindizirt,  soll  uns  ebenso  wenig  stören.  Hingegen 
müssen  wir  gestehen,  dass  uns  das  Verhältniss  des  Werkes  zu 
jenem  älteren,  oben  besprochenen  Unternehmen  desselben 
Autors  unklar  ist.  Die  zweite  Lieferung  enthält  ein  Bau- 
werk, das  auch  in  jenem  mitgetheilt  ist;  die  Holzschnitte  sind 
augenscheinlich  nur  photographisehe  Reduktionen  nach  den 
grösseren  Zeichnungen  ,  der  Text  eine  Erweiterung  des  zum 
Theil  wörtlich  wiedergegebenen  älteren  Textes.  Ebenso  sollen 
die  zwei  zunächst  angekündigten  Lieferungen  dem  älteren 
Werke  parallel  laufeu.  Da  wir  keine  Veranlassung  haben 
anzunehmen,  dass  Hr.  Dr.  Bock  den  anderweit  freilich  be- 
liebten Weg  der  B  ü  ch  er- Fa  b  r  i  k  at  i  on  einschlagen  will,  so 
können  wir  hiernach  nicht  anders  glauben,  als  dass  derselbe 
sein  früheres  Unternehmen  zu  Gunsten  seiner  jüngsten  Publi- 
kation aufzugeben  beabsichtigt.  —  F.  — 

Tabellen  zur  Umwandlung  des  preussischen  Maassea 
und  Gewichtes  in  metrisches  Maass  und  Gewicht,  sowie 
Umrechnung  der  Preise,  bearbeitet  vonBoebme  undBehme. 
Berlin  bei  Müller.    ■)  Hefte  ä  3  Sgr. 

Die  uns  vorliegenden  Tabellen  sind  übersichtlich  geord- 
net und  für  den  Gebrauch  bequem  eingerichtet.  Als  Mangel 
muss  bezeichnet  werden,  dass  die  bei  Fussen  und  Schacht- 
ruthen im  Baufach  häulig  vorkommenden  Brüche  mit  dem 
Nenner  Zwölf  nicht  berücksichtigt  sind.  —  DaLjegen  mag  das 
Hinzufügen  eines  Näherungswerthes  zur  Verwandlung  bei  jeder 
Tabelle  als  ein  Vorzug  angeführt  werden.  Q 

Repertorium  der  technischen,  mathematischen  und  na- 
turwissenschaftlichen Journal-Literatur  ist  der  Titel  eines 
von  Herrn  Ingenieur  Schotte,  Bibliothekar  der  Gewerbe-Aka- 
demie in  Berlin,  bearbeiteten  Werkes,  das  fortan  in  jährlich 
12  Heften  im  Verlage  von  Qnandt  &  Händel  in  Leipzig  erschei- 
nen soll  und  dessen  Prospekt  uns  vorliegt.  Der  Inhalt  von  mehr 
als  100  Zeitschriften  soll  darin  nach  alphabetischer  Reihenfolge 


der  Materien  geordnet,  in  kurzer  Uebersicht  verzeichnet  wer- 
den. Das  Bedürfniss  nach  einem  derartigen  Wegweiser  ist 
ein  .so  unzweifelhaftes,  dass  wir  gern  schon  jetzt  auf  das  dan- 
kenswerthe  Unternehmen  hinweisen  wollen,  dem  wir  nur  wün- 
schen, dass  sein  Schicksal  ein  glücklicheres  sein  möge,  als 
frühere  Versuche  dieser  Art  es  gefunden  haben.  Q 


Konkurrenzen. 

Ueber  die  Zusammensetzung  der  Jury  für  dieDombau- 
Konkurrenz  in  Berlin  wird  uns  weiter  gemeldet,  dass  auch 
Baurath  Voigtei  zu  Köln  in  dieselbe  berufen  worden  ist- 
Oberbaudirektor  Müller  in  Darmstadt  soll  die  Berufung  ab- 
gelehnt haben. 

Für  die  Konkurrenz  zum  Neubau  eines  Rathhauses  zn 
Dortmund  (Nr.  18,  Jhrg.  68  u.  Bl.j,  für  welche  3  Preise  von 
500,  300  und  200  Thlr.  ausgesetzt  waren,  sind  22  Konkur- 
renzarbeiten eingegangen.  Der  Magistrat  hat  Behufs  zu  tref- 
fender Entscheidung  die  Herren  Dombaumeister  Voigtei  zu 
Köln,  Baurath  Hase  zu  Hannover  und  Professor  Adler  zu 
Berlin  eingeladen,  das  Preisrichteramt  zu  übernehmen. 

Ueber  die  Konkurrenz  für  den  Bau  eines  Realschulge- 
bäudes in  Zwickau  (vid.  No.  ()  u.  Bl.)  hatten  wir  uns  eine 
nähere  Mittheilung  bis  nach  Einsicht  des  Spezial-Programms 
vorbehalten.  Wir  bemerken  nunmehr,  dass  die  gestellten  Be- 
dingungen an  Vollständigkeit  (wenigstens  soweit  dieselbe  bis 
jetzt  üblich  ist)  sowie  an  Klarheit  Nichts  zu  wünschen 
übrig  lassen.  Auch  ist  nicht  zu  verkennen,  dass  man  sich  be- 
müht hat,  den  Anforderungen,  die  der  Hamburg.  Architektentag 
für  das  Verfahren  bei  Konkurrenzen  aufgestellt  hat,  im  All- 
gemeinen Rechnung  zu  tragen.  Allerdings  ist  dieses  in  einem 
der  wesentlichsten  Punkte  nicht  geschehen.  Die  Höhe  der 
als  erster  Preis  ausgesetzten  Summe  (300  Thlr.)  beträgt  wenig 
mehr  als  Vs  Prozent  der  in  Aussicht  genommenen  Bausumme 
(42,500  Thlr.)  —  ein  Preis,  der  den  gestellten  Anforderun- 
gen (vollständig  durchgearbeitetes  Projekt  und  ein  genauer, 
in  erster  Reihe  maass  geben  der  Kostenanschlag)  so  wenig 
entspricht,  dass  wir  die  Betheiligung  an  der  Konkurrenz  nicht 
eben  empfehlen  können. 

Die  Konkurrenz  um  den  Erweiterungsbau  des  Gebäu- 
des der  Museums-Gesellschaft  in  Stuttgart  hat  mit  der 
otiziellen  Publikation  des  erzielten  Resultates  (vid.  Inseraten- 
theil d.  Nummer)  ihren  Abschluss  erreicht.  Wir  tragen  un- 
serer vorläuligen  Notiz  in  No.  G  u.  Ztg.  nach,  dass  sich  als 
Verfasser  des  mit  dem  2.  Preise  gekrönten  Entwurfes  Hr.  Pro- 
fessor Wagner  in  Stuttgart  ergeben  hat.  Es  liegt  uns  nun- 
mehr auch  der  vom  Preisrichteramt  erstattete  Bericht  über 
diese  Konkurrenz  vor,  der  als  erstes  Beispiel  eines  der  Oeffcnt- 
lichkeit  übergebenen  derartigen  Schriftstücks  und  als  erste 
Konsequenz  unserer  auf  dem  jüngsten  Hamburger  Architekteu- 
tage  gefassten  Beschlüsse,  Beachtung  verdient. 

Das  Resultat  der  Konkurrenz  ist  insofern  kein  vollkom- 
men befriedigendes  gewesen,  als  von  allen  20  eingegangenen 
Arbeiten  den  Bedingungen  des  Programm  es  eigent- 
lich keine  einzige  vollständig  entsprach,  ein  Er- 
gebniss,  dass  die  Preisrichter  aus  den  besonderen,  aussergewöhn- 
lichen  Schwierigkeiten  der  Aufgabe  und  der  Kürze  der  zur 
Disposition  gestellten  Zeit  sehr  wohl  erklärlich  fanden,  um 
dessen  Willen  sie  jedoch  die  Konkurrenz  noch  keineswegs  als 
eriblglos  erklären  konnten.  Sie  haben  vielmehr  diesen  Um- 
stand nur  benutzt  um  eine  Sonderung  der  Entwürte  eintreten 
zu  lassen.  Von  einer  eingehenden  Beurtheilung  wurden  zu- 
nächst alle  diejenigen  .Arbeiten  ausgeschieden,  welche  entwe- 
der von  den  wesentlichen  Bedingungen  des  Programms  zu 
sehr  abwichen,  oder  wegen  sonstiger  Mangelhaftigkeit  zur 
Ausführung  nicht  geeignet  waren;  endlich  auch  alle  jene  Ent- 
würfe, welche  —  obgleich  von  geschickten  Künstlern  herrüh- 
rend, nicht  ohne  namhafte  Aenderung  ihres  organischen 
Grundgedankens  mit  dem  Programme  in  Einklang  zu  bringen 
waren.  So  blieben  schliesslich  nur  3  Entwürfe  übrig,  welche 
als  am  meisten  konkurrenzfähig  bezeichnet  werden  konnten 
,  und  welche  daher  einer  eingehenden  Beurtheilung  und  einem 
I  Vergleiche  unter  sich  unterzogen  worden  sind. 

Auf  das  Detail  dieser  Beurtheilung  nähvr  einzugehen, 
müssen  wir  uns  selbstverständlich  versagen.  Dem  Entwürfe 
„Euer  Land  birgt  Edelstein"  hat  namentlich  die  vor- 
zügliche Gri.nd-Uisposition,  welche  mit  geringen  Aenderungen 
au  das  Programm  anzuschliessen  ist,  den  ersten  Preis  ver- 
schafft. Die  Arbeit  mit  dem  Motto:  ..Dejiciente  peciinia  deßcit 
onine"  ist  dem  mitkonkurrirenden  Entwürfe:  „M.  1.  Dezem- 
berlSGS"  vorgezogen  worden,  weil  die  nöthigen  Aenderungen 
bei  ihr  leichter  zu  tretfen  waren  und  weil  ihre  architektonische 
Ausbildung  vorgezogen  wurde.  Immerhin  ist  indessen  diese 
3.  Arbeit  als  ein  so  beachtenswerthes  Projekt  hingestellt  wor- 

Hierzu  eine  Beilage. 
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den,  dass  es  zu  bedauern  bleibt,  dass  die  leider  noch  immer 
beliebte  Anonymität  der  Konkurrenzen  ihrem  Verfasser  eine 
öffentliche  Anerkennung  entzieht. 

Die  Konkurrenz  für  den  Altar  der  Marienkirche  in 
Reutlingen  (August  67 — Milrz  G8),  deren  wir  bereits  mehr- 
fach Erwähnunir  thaten,  ist  noch  immer  nicht  abgeschlossen, 
sondern  scheint  berufen  zu  sein,  ein  neues,  in  vieler  Hinsicht 
charakteristisches  Beispiel  einer  verunglückten  Konkurrenz 
traurigsten  Rufes  zu  werden.  Ursache  dieses  Ausganges  —  und 
dies  ist  zur  Klärung  der  prinzipiellen  Meinungsverschieden- 
heiten über  diese  Punkte  ganz  lehrreich  —  scheint  diesmal 
die  einseitige  Bildung  des  Preisgerichtes  gewesen  zu 
sein  welchem  kein  Mitglied  der  betheiligten  Gemeinde  an- 
gehörte. Die  Entscheidung  desselben  (vid.  No.  27,  Jhrg.  6S 
u.  Bl.)  fiel  l)ekanntlich  dahin  aus,  dass  der  erste  Preis  (400  fl.) 
dem  Entwurf  No.  10  zugesprochen  wurde,  während  die  Er- 
theilung  des  zweiten  Preises  f'200  fl.),  über  den  die  Preis- 
richter nicht  einig  geworden  waren,  dem  Stiftungsrathe  in 
Reutlingen  vorbehalten  wurde.  Vorgeschlafen  wurden  für 
denselben  drei  Entwürfe  und  zwar  in  erster  Linie  No.  2, 
demnächst  No.  16  und  No.  Ii);  (No.  6  des  Christi.  Kunst- 
blattes von  1868,  in  welcher  alle  Aeusserungen  des  Preisgerichtes 
publizirt  werden,  nennt  No.  16  und  19,  No.  14  hingegen 
auftauender  Weise  No.  16  und  No.  17).  Der  Stiftungsrath 
zu  Reutlingen,  der  die  Entwürfe  erst  S'/j  Monate  nach  Schluss 
der  Konkurrenz  zu  Gesicht  bekam  ,  war  mit  dieser  Entschei- 
dung jedoch  durchaus  nicht  zufrieden  und  hat  von  der  Aus- 
führung eines  der  Entwürfe  Abstand  genommen,  da  ihm  jede 
Üeberbauung  des  Altartisches,  (auf  die  im  Preisausschreiben 
sogar  besonders  hingewiesen  war)  unstatthaft  erschien.  Aus 
diesem  Grunde  weigert  sich  derselbe  nunmehr  auch 
einen  zweiten  Preis  zu  zahlen.  -  So  unglücklich  die 
Sachlage,  um  so  erfreulicher  ist  es  uns,  melden  zu  können, 
dass  die  zunächst  Betheiligten  entschlossen  sind,  sich  bei  diesem 
Ausgange  keineswegs  zu  beruhigen,  sondern  ihr  Recht  in  jeder 
Weise  geltend  zu  machen.  Der  Verfasser  des  Entwurfs  No.  2, 
dem  wir  die  angeführten  Daten  verdanken,  beabsichtijit  zu- 
nächst im  Vereine  mit  den  Verfassern  der  Arbeiten  No.  16 
und  17  resp.  16  und  19  bei  dem  Reutlinger  Stiftungsrathe 
gegen  das  eingeschla^jene  Verfahren  zu  protestiren  und  falls 
dies  fruchtlos  ausfällt,  im  Wege  des  Prozesses  vorzugehen. 
So  erhalten  wir  vielleicht  zuerst  aus  Württemberg  einen  Bei- 
trag zu  der  Frage,  in  wieweit  Rechtsgrundsätze  für  das  Ver- 
fahren bei  Konkurrenzen  in  Betracht  kommen. 

Zur  Ausführung  dieser  Absicht  ist  es  erforderlich,  den 
Autor  des  mit  dem  Motto  „G."  bezeichneten  Ent- 
wurfes No.  16  zu  kennen  und  erfüllen  wir  gern  einen 
uns  ausgesprochenen  Wunsch,  indem  wir  denselben  hierdurch 
auffordern,  uns  seine  Adresse  mittheilen  zu  wollen. 


Personal  -  Nachrichten. 

1^  r  e  u  SS  e  n  . 

Am  22.  Februar  haben  bestanden  das  ß  a  ii  m  e  i  s  te  r- Examen : 
Fried r.  Emil  IStoedtner  aus  Berhn,  Hermann  Werner  aus 
Halberstadt. 

Dem  Baurath  Grapow  zu  Hannover  ist  die  Stelle  des  zweiten 
technischen  Mitgliedes  bei  der  Eisenbahn-Direktion  daselbst,  sowie 
dem  Baurath  F'riedrich  Wilhelm  Lander  ehe  zu  Cassel  die 
neu  kreirte  dortige  Ober-Bauinspektor-Stelle  verliehen  worden. 

P>nannt  sind:  Der  Eisenbahnbau  -  Inspektor  Rampoldt  zu 
Stargardt  zum  Ober  -  Betriebs -  Insiiektor  bei  der  Oberselilesischen 
Eisenbahn  zu  Breslau,  —  der  P>isenbahn  -  Bau  -  Inspektor  Wex  zu 
Hannover  zum  (Jber- Betriebs-Inspektor  bei  der  hannoverschen 
Staats  -  Eisenbahn,  —  der  Wasserbaumeister  Heyn  zu  Stendal  zum 
Wasserbau-Inspektor,  —  der  Baumeister  Neu  zum  Kreis-Baumeister 
des  Baukreises  Aachen  mit  dem  Wohnsitze  in  Burtscheid,  —  der 
Baumeister  Holle  zum  Kreis-Baumeister  zu  Sehleiden. 


Der  Wasserbau-Inspektor  Schä,ffer  zu  Kuckerneese,  Reg. -Bez. 
Gumbinnen,  ist  am  3.  Februar  verstorben. 

Offene  Stellen. 

(Siehe  auch  im  Inseratentheile.) 

Der  Einsender  der  Oiferte  in  No.  4  alin.  1 ,  in  welcher  Mel- 
dungen für  eine  B au  m  e  i s  te r- S  te  1 1 e  zur  Projektirung  von  Bahn- 
hofsbauten unter  der  Chiffre  B.  B.  19  verlangt  wurden,  wird  er- 
sucht, die  mit  den  eingegangenen  Meldungen  in  seine  Hand  ge- 
langten Zeugnisse  gefälligst  sobald  als  möglich  der  Expedition  un- 
seres Blattes  wieder  zustellen  zu  wollen,  da  die  Besitzer  derselben 
dringend  deren  Rückgabe  verlangen. 

Wir  werden  versuchen  der  Möglichkeit,  dass  ein  Stellesuebender 
durch  Eingehen  auf  eine  anonyme  Offerte  um  den  Besitz  seiner 
Papiere  kommt,  thunlichst  vorzubeugen,  wollen  jedoch  allen  Stelle- 
suchenden rathen,  niemals  die  Originale,  sondern  stets  nur  be- 
glaubigte Abschriften  ihrer  Zeugnisse  einzusenden. 

1.  Für  das  Kreisbauamt  in  Sensburg  O.  Pr.  wird  vorläufig 
als  Assistent  auf  3  —  4  Monate  ein  Baumeister  oder  älterer 
Bauführer  gegen  2i/,  resp.  2  Thlr.  Diäten  und  die  Zureise- 
Kosten  gesucht.  Meldungen  werden  bei  dem  Kreisbaumeister 
Kaske  daselbst  erbeten. 

2.  Für  einen  Schleusenbau  bei  Königs  -  Wusterhausen  wird 
zu  Ende  März  d.  ,J.  ein  Baumeister  oder  erfahrener  Bau- 
führer gesucht.  Meldungen  bei  dem  Regierungs-  und  Bau -Rath 
Weishaupt  zu  Potsdam. 

3.  Zur  Leitung  eines  Deichbaues  wird  ein  Bauführer  ge- 
sucht. Meldungen  beim  Wasserbau  -  Inspektor  Well  mann  in 
Stralsund. 

4.  Ein  praktisch  erfahrener  Baumeister  wird  für  einen 
Hochbau  in  Berlin  wo  möglieh  zum  1.  März  verlangt.  Dauer  der 
Beschäftigung  mehre  .Jahre.  Meldungen  unter  Chiffre  C.  J.  an  die 
Exped.  d.  Bl.,  welche  auch  auf  persönliche  Anfragen  Auskunft 
ertheilt. 

5.  Für  grössere  Eisenbahnbaiiten,  Bahnhofsanlagen  und  Hoch- 
bauten werden  Baumeister  gegen  2'/,  Thlr.  tägliche  Diäten  zum 
sofortigen  Antritt  gesucht.  Offerten  sub  W.  E.  an  die  Exped.  d. 
Zeitung,  welche  auch  auf  mündliche  Anfragen  nähere  Auskunft 
ertheilt. 

6.  Mehre  Bauführer  werden  zu  Eisenbahnbauten  am  Rhein 
gegen  2  Thlr.  Diäten  gesucht.  Näheres  beim  Baumeister  Brisgen, 
Berlin,  Schifl'bauerdamm  3,  2  Tr.,  9  —  3  Uhr. 

7.  Masch  inen -Techniker,  welche  bereits  in  Fabriken 
thätig  waren,  werden  für  die  Königliche  Ostbahn  gesucht.  Näheres 
nach  Ueberreichung  der  Personal-Papiere  durch  F.  Graef,  König- 
licher Ober  -  Maschinenmeister  in  Bromberg. 

8.  Km  junger  Techniker,  wenn  auch  Invalide,  kann  nach 
ausserhalb,  ganz  nahe  Berlin,  bei  freier  Station  und  200  Thaler 
Gehalt  Stellung  erhalten.  Gefl.  Adressen  poste  restante  Berlin, 
B.  B.  4. 

9.  Ein  junger  Mann ,  der  im  Zeichnen  und  Buchführen  für  ein 
Baugeschäft  (Maurer-,  Zimmer-  und  Schreinerarbeiten),  durchaus 
bewandert  sein  muss,  wird  sofort  oder  nach  drei  Wochen  gegen  ein 
Monatsgehalt  von  Thlr.  35  gesucht.  Franko  -  Offerten  B.  K.  21, 
poste  restante  Remscheid. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  H.  A.  in  Leipzig.  —  Ad  1.  Ueber  dicF'ragen,  welche 
beim  Bau  protestantischer  Kirchen  auftreten,  bilden  die  ,, Entwürfe 
für  Kirchen,  Pfarr-  und  Schulhäuser  herausgegeben  von  der  Königl. 
Preussischen  technischen  Bau-Deputation"  eine  Hauptquelle  der  Be- 
lehrung. Ausserdem  Sc  hinke! 's  Entwürfe  und  die  zahlreichen 
modernen  Kirchen-Projekte  in  E  r  b  k  a  m's  Zeitschrift  für  Bauwesen 
luid  Fiirster's  Allgemeiner  Bauzeitung:  auch  Hübsch's  Bauaus- 
führungen. Ein  erschöpfendes  Spezial-Werk  über  das  Thema  giebt  es 
nicht,  denn  „K  lenze's  Anweisung  zur  Architektur  des  christlichen 
Kultu.s,  Text  und  Kupfer"  kann  dafür  kaum  erklärt  werden.  Als 
Broschüre  wäre  noch:  G.  Semper,  über  den  evangelischen 
Kirchenbau,   Leipzig  1845,  zu  nennen. 

Ad  2)  Material  ist  genug  vorhanden  in  den  Berichten  und  Mit- 
theilungen aller  Fachzeitschriften.  Heizung  mit  warmer  Luft  nach 
dem  M  ü  1 1  er 'sehen  Systeme  ist  wohl  ganz  besonders  zu  empfehlen. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  L.  und  H.  in  Berlin. 


Berliner  Doinbau. 


Es  ist  interessant,  die  Beurtheilung  der  öffentlich  ausgestellten  1 
Konkurrenz  -  Entwürfe    zu  dem  Berliner  Dome  in  den  verschiede-  I 
nen   Zeitschriften    zu    lesen,    und  die  von  einander  so  höchst  ab- 
weichenden Ansichten  der  einzelnen  Kunst-Kritiker  wahrzunehmen, 
ein  Beweis,  auf  welch  schwachen  Füssen  die  Kritiken  zuweilen 
stehen. 

Von  einem  Entwürfe  sagt  z.  B.  ein  Rezensent,  er  würde  statt 
dieses  lieber  das  Stehenbleiben  der  alten  Domkircbe  wünschen,  an- 
dere dagegen  setzen  ihn  unter  die  Besseren  und  Besten. 

Wenn  ein  anderer  Entwurf  von  mehreren  Seiten  entschieden 
getadelt  wird,  so  ist  nichts  dagegen  einzuwenden,  ibeils  weil  er 
allzusehr  der  jetzigen  Richtung  der  Kunst  entgegen  tritt,  tbeils 
■weil  seine  Zurschaustellung  so  unv<)llkonin)en  war,  dass  eine  r  i  c  h- 
tige  Auffa.ssung  seines  M  esens  allerdings  unmöglich  wurde.  Wenn 
aber  ein  Kritiker  ein  Erzeugniss  tadelt,  so  kann  und  muss  man 
verlangen,   dass   er  vorher  eine  solche  Arbeit  genauer  prüft  und 


speziell  kennen  zu  lernen  sucht;  dies  ist  eine  Pflicht  der  Humani- 
tät, welche  nicht  ausser  Acht  gelassen  werden  sollte,  um  wirkliche 
und  oft'enbare  Unvorsichtigkeiten  zu  vermeiden.  Wird  z.  B.  von 
einem  Rezensenten  ein  450  Fuss  hoher  Thurm  für  eine  —  Woll- 
spinnerei angesehen,  von  einem  anderen  dem  Kirehengebäude  mit 
massiven  Gewölbe-Pfeilern  ohne  weiteres  ein  eisernes  Säulensystem 
oktroyirt,  während  ein  Dritter  den  im  Rundbogenstil  gehaltenen 
Bau  (ür  einen  gothischen  ausgiebt,  dann  muss  man  erstaunen,  mit 
welcher  Flüchtigkeit  dergleichen  zum  Theil  sehr  höhnende  und  ab- 
sprechende Urtheile  verfasst  werden. 

Dass  bei  der  Betrachtung  von  52  Elntwürfen  auf  fast  400  Blatt 
Zeichnungen  Irrthümer  vorkommen  können,  ist  natürlich  und  sehr 
zu  entscbiddigen;  wenn  man  aber  so  grosse  Unrichtigkeiten  mit 
Tadel  imd  Schmähungen  verbindet,  dann  macht  man  sich  einer 
nicht  geringen  Ungerechtigkeit  und  Lieblosigkeit  schuldig,  über 
die  der  Getroffene  mit  aller  Ruhe  hinweg  sehen  kann.  G. 
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Architekten -Tereiii  zn  Berlin. 

Versammlung,  Sonnabend  den  27.  Februar 

in    der    Aula    des     F  r  i  e  d  r  i  c  Ii  -  W  i  1  h  e  1  in  s  -  G  y  iii  ii  h  s  i  ii  m  s , 
Kochstrasse  16,  17,  Ecke  der  Friedrichs-Strasse. 
Tagesordnung: 
Vortrag  des  Herrn  Dr.  Schöne  üher  pompejanische  Wandgemälde. 

Vortrag  des  Hrn.  Dr.  Schöne  über  Pompeji  praecis  6  Uhr 
'da  Herr  Dr.  Schöne  etwas  früher  zu  schliessen  gezwungen  ist.) 

Ein  junger  ]?Iaurerilieif«tei*,  welclier  längere  Zeit  hier 
bei  einem  Baumeister  beschäftigt  gewesen,  und  dem  die  besten 
Zeugnisse  zur  Seite  stellen,  sucht  eine  baldige  .Stellung.  Gefällige 
Offerten  werden  erbeten  in  der  Expedition  dieses  Blattes  sub  Chiffre 
B.  S.  

Zwei  iflniirermeistei*,  welche  mehrere  .Jahre  hier  mit 
Zeichnen  und  Leitung  von  Bauten  beschäftigt  waren,  suchen  eine 
ähnliche  Stellung  hier,  oder  in  der  Nähe  von  Berlin.  Gef.  Adr. 
werden  unter  100  F.  durch  die  Exped.  erbeten. 

Ein  höherer  Baubemiiter  mit  langjähriger  Praxis  wünscht 
mit  der  Leitung  eines  rentablen  technischen  Unternehmens  oder 
Baugeschäfts  beauftragt  zn  werden,  oder  einem  solchen  als  Associc 
mit  Kapitaleinlage  beizutreten.  Offerten  unter  J.  E.  180  besorgen 
die  Herren  Haasenstein  &  Vogler  in  Frankfurt  a.  M. 

Offene  Batibeaniteii- Stellen. 

Für  die  liiesigen  Hnfenbauten  werden  ein  Baumeister  und 
drei  Bauführer  gesucht.  Diätensatz  3  Thlr.  resp.  2  Tlilr.  Die 
Meldungen  sind  unter  Einsendung  von  Zeugnissen  an  die  unter- 
zeichnete Konuiiission  zu  richten. 

Heppens,  den  25.  Februar  1869. 

Die  H  af  e  n  bau  -  K  o  m  m  i  SS  i  o  u  für  das  .Jadegebiet. 

Tecliniker  Qesneli. 

Ein  schon  erfahrener  und  mit  der  Geschäftswelt  vertrauter 
Techniker  wird  für  den  theoretischen  und  praktischen  Theil 
meines  Geschäfts  unter  guten  Bedingungen  zu  engagiren  gesucht. 
Es  wird  ihm  Gelegenheit  geboten,  sich  eine  sichere  Zukunft  zu 
■verschaffen.    Bewerbungen  sub  J.  L.  B.  in  d.  Exped.  dies.  Zeitung. 

Ein  mit  guten  Zeugnissen  ans  seiner  früheren  Thätigkeit  als 
Polir  und  Bureauarbeiter  versehener  junger  INInui'erineister 
sucht  Stellung.    Gef.  Offerten  unter  B.  K.  in  der  Exped. 

Bekanntniacliun^. 

Bei  der  unterzeichneten  Beliörde  in  der  Feste  Priedrichs- 
ort,  IV,  Meilen  von  Kiel,  ündet  ein  geprüfter,  unverheiratheter 
Baumeister  gegen  3  'J  hlr.  Diäten  sofort  und  voraussichtlich  auf 
längere    Zeit    für  einfache  Hochbauten  Beschäftigung. 

Anmeldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  werden  erbeten. 

Friedrichsort  bei  Kiel,  den  4.  Januar  1869. 

Is^önigliche  Festungsbau -  Direktion. 

Bekanntmaeliunjs. 

Die  .'^telle  des  zweiten  IStatltbaiinieissteri^.  niit  welcher 
ein  jährliches  Gehalt  von  lOOd  'J'hirn.  verbunden  ist,  soll  vom 
1.  April  d.  J.  ab  kommissarisch  mit  sechsmonatlicher  Ivündigung 
auf s  Neue  besetzt  werden. 

Qualifizirte  Bewerber,  weiche  die  Staatsprüfung  als  Baumeister 
absolvirt  haben,  werden  hierdurch  aufgefordert,  ihre  Meldungen  bis 
zum  15.  März  d.  J.  unter  l.'eifügung  ihrer  Zeugnisse  hei  uns  ein- 
zureichen. 

Dan  zig,  den  12.  Februar  1800. 

]>ci*  jTfasistrat. 

V.  Winter. 

ßerlin  -  Hainbur^er  -  Eisenbahn. 

Fei«! Miessea*,  welche  im  Nivclliren  geübt  sind,  lintlen  so- 
gleich Beschäftigung.  Meidungen  unter  Beifügung  der  Zeugnisse 
Bind  an  die  unterzeichnete  Direktion  zu  richten. 

Die  nirektinn  der  Berlin  -  Ilaniltiirjs^er 
Kij^enltalin  -  fwesellselinf't. 


Ein  junger  Bailleelllliker  mit  den  erforderlichen  liennt- 
nissen  wünscht  für  Leitung  oder  Bureau  baldigst  Beschäftigung. 
Ort  beliebig.    Gef.  Offerten  sub  D.  35.  in  der  Expedition. 

Ein  gewandter  Bailteekniker  (Maurer),  der  auch  gut 
tuscht,  wünscht  seine  freie  Zeit  durch  in  sein  Fach  schlagende  Ar- 
beiten auszufüllen.  Hierauf  ]{etlektirende  erfahren  die  Adresse  in 
der  Expedition  dieser  Zeitung:  auch  nimmt  dieselbe  gefällige  Adr. 
unter  Chiffre  F.  S.  entgesren. 


Echt  chinesische  Tusche 

in  anerkannt  vorzüglichster  Uiialitiit, 

in  Originalschachteln  von  10,  5  und  1  Stück, 
zum  Preise  von  15  Sgr.,  12 '/j  Sgr.  und  10  Sgr.  per  Stück  Tusche 
empfiehlt 

Carl  Beelitz, 

in  Berlin,  Üranienstrasse  75. 
Bestellungen  mittelst  Postanweis\ingen  oder  gegen  Ein- 
sendung des  Betrages  in  Briefmarken  werden  franco  ausgeführt. 


Freunden  und  Bekannten  beehren  wir  uns  die  heute  erfolgte 
Geburt  eines  Töchterchens  ergebenst  anzuzeigen. 

Grevesmühlen  in  MecUl. -Schwerin,  den  13.  Febr.  1869. 

Hubert  Krebs,  Abtheilungs-Ingenieur. 

Billchen  Krebs,  geh.  Bonn. 

Schinkel  -  Feier. 

Das  unterzeichnete  Comite  beehrt  sich  den  Kunst-  und  Fach- 
genossen mitzutheilen,  dass  die  Schinkelfeier  in  Hannover  am  13. 
März  er.  in  den  Räumen  des  Künstler -Vereins,  Sophienstrasse  2 
stattfindet.    Die  Feier  beginnt  7  Uhr  Abends;  Meldungen  werden 
bis  Montag,  den  8.  März  er.  erbeten. 
Hannover,  den  16.  Februar  1869. 
Engelhard.    Heldberg.    v.  Kaven.    Kei\.  Koken. 
Hase.    Rautenberg.  Urban. 


Musenm  —  Stuttgart. 

Bekanntmachung,  betreffend  die  Entscheidnsg  des  Preisgerichts  über 
die  eingekommenen  Konkorrenz-Entwürfe  zum  Neubau  des  Museums. 

Das  zur  Prüfung  cjbiger  Entwürfe  niedergesetzte  Preisgericht 
hat  dem  Entwurf  mit  dem  Motto: 

,E^uer  Land  birgt  Edelstein" 
den  ersten  Preis  mit  1200  Fl.,  dem  Entwurf  mit  dem  Motto: 

,Deticiente  pecunia  deficit  omne' 
den  zweiten  Preis  mit  800  Fi.  zuerkannt,  und  es  haben  sich  bei 
der  hienach  stattgefundenen  Eröffnung  der  versiegelten  Schreiben 
als  Verfasser  des  ersten  E;ntwurfs  die 

Herren  von  Gross  hei  in  &,  Schwarz  in  Berlin 
und  als  Verfasser  des  zweiten  Entwurfs 

Herr  H.  Wagner,  Professor  an  der  Baugewerkschule  in  Stuttgart 
ergeben. 

Indem  dieses  Ergebniss  hiermit  öffentlich  bekannt  gemacht  wird, 
werden  die  Herren  Verfasser  der  übrigen  Entwürfe  unter  Dankes- 
bezeugung benachrichtigt,  dass  ihre  Projekte  bei  der  unterzeichneten 
Stelle  zur  Abgabe  bereit  liegen. 

Die  auswärtigen  Herren  Konkurrenten  werden  geziemend  er- 
sucht, womöglich  dem  Museum  bekannte  Personen  in  Stuttgart  zur 
Empfangnahme  der  Projekte  zu  ermächtigen,    oder  sich   sonstwie  * 
als  Eigenthümer  auszuweisen. 

Stuttgart,  den  11.  Februar  1869. 

Sekretariat  der  Museums- Gesellschaft. 

IHe  öffentliche  AiKSstellung; 

an  der  Baugewerkschule  zu  Höxter 

findet  den  20.  und  21.  März  d.  J.  statt  und  besteht  dieselbe  in  den 
verschiedenen  Baukonstruktionen,  Gesims-  und  Ornament-Zeichnun- 
gen, den  Entwürfen  von  Gebäuden  mit  ihren  Detail-Zeichnungen, 
den  Projektions-Zeichnnngen  bis  zu  den  Lösungen  des  Fugenschnitts 
bei  Baukörpern  und  den  der  Perspektive,  den  Modellen  in  Stein, 
Gyps,  Holz,  Thon  und  Metall,  sowie  den  schriftlich  bearbeiteten 
Vorträgen  u.  s.  w..  welches  der  Unterzeichnete  hierdurch  zur  er- 
gebensten Anzeige  bringt.  i?KöllinjSrer, 

Direktor  der  Baugewerkschule. 


„Renaissance'' 

Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 


L.  &  $.  Löwiiisoii. 


R.  Keiiinitz 


§.  Unter  den  liiaiden 

Prompte  Ausführung  von  Lieferungen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten HolzgaftunL;,  namentlicli  in  Eichenholz. 

IVB.  Die  Herren  Architekten  finden 

in  No.  7  der  Deutschen  Bauzeitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseres  Etablissements. 


C.  Jeiitzeii  &  Co. 

Stettin,  Grosse  Wollweber  -  Strasse  No.  40 

empfehlen  sich  zur  Anlage  von 

üafffrkitunofn,  ^unaüftrung  unb  ((^aslntungm 

in  .Städten,  Fabriken,  auf  Gütern  und  Baliiihöfen,  auch  halten  alle 
zu  diesem  Zweck  erforderlichen  Röhren  und  Apparate  stets  auf 
Lager. 

Gleichzeitig  empfehlen  wir  uns  zur  Einrichtung  vr.n 

llaustclegraphen,  elektrischen  und  |ineuniatisclien 

für  Hotels,  Krankenhäuser,  Bureaux  oder  Privathäuser,  und  über- 
nehmen für  alle  von  uns  gefertigten  Arbeiten  eine  dreijährige 
Garantie. 

C.  «fentxen  «fc  Vn-.  Stettin,  gr.  Wollweberstrasse  40. 


Specialität  für 

f  ufll)ciniugcu  uiib  Hcutilation. 

Boyer  &  Consorten 

in  Ludwigshafen  am  Rhein. 
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Wariiiwasscr 

(Niedordnickl 


|jl.lUcllcf(tKciiim!}[ 


llcisswasscr 

(lldclidruck) 


Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

eiuptehleii  sicli  zur  Herstellung  allor  Arn-ii  von 


Dampf- 
Iciziinircn. 


Ceiitralheiziingeii 


li'iziiiüreii. 


f 


Zwei  wenig  gebruiielite  Kaillltl«'!!  njit  vollsliindigeill 
Ziiheliiir  sind  billig  zu  verk:iul.-n.  Näheres  Kdsentlinlerstr. 
11   u.   12  im  ( '.iiuiti  lir. 


Die  Thonwaaren- Fabrik  von 
ffpprr    ^üttttcr  in  lunjUu  i.  3d)l. 

empliehlt 
innen  und  aussen  glasirfe 

Thon-Röhren 

zu  Wasserleitungen,  Closet  -  Anlagen  ,  Kanalisirungen ,  überhaupt 
Durchlässen  aller  Art  von  3"  bis  24"  liehter  Weite.  Ausserdem 
werden  gefertigt: 

Bauverzierungen,  Fornisteine  naeh  Mustern  und  Zeichnungen, 
sowie  Chaniotte-Steine  aus  bekanntem  Bunzhiuer  Thon  gepresst,  in 
bester  Qualität,  Charaotte-Mehl,  Chamotte  -  Masse ,  Fa^onsteine, 
Heerdplatten,  Werkstücke  u.  s.  w. 

Proben  und  Preis-t'ourante  stehen  auf  Wunsch  zu  Diensten. 


Mischgas- Anlagen. 

Die  Herstellung  von  1000  Cubikfuss  Mischgas  erfolgt  aus 

P/j  Ztr.  Steinkohle   =10  Sgr. 

^   =  20  „ 


30  Sgr. 


Davon  geht  ab : 

'4  Ztr.  gewonnener Coake  =  8  Sgr.  \ 
5  Pfd.  Theer  =  1    „  ( 


Berlin,  Steglitzer  Strasse  83. 

Agentur  und  .\1  nsterhiger 

engl,  glasirter  Thonröhren 

fiieo.  Jei 


von 

SM  in  liOiidon. 


bleibt  Summa  =  21  Sgr. 

Die  Erzeugung  beider  Gase  geschieht  gleichzeitig  in  2  Retorten, 
welche  mittelst  eines  Braunkohlenfeuers  erhitzt  werden,  ebenso  wie 
bei  Petroleum  -  Gas  etc. 

Die  Bedienung  solcher  Anlage  erfordert  dieselbe  Zeit  resp. 
denselben  Lohn,  wie  Petroleum-Gas. 

Anlagekosten  und  Raum  zur  Mischgas-Anlage  sind  nicht  grösser 
als  bei  Petroleum-Gas- Anlagen.  Ich  garantire,  dass  1'/»  Cbf.  dieses 
Gases  ebensoviel  Lieht  geben,  als  1  Cbf.  bestes  Petroleum-Gas  und 
Ersteres  eine  viel  weniger  leicht  russende  Flamme  bildet. 

Die  Herstellung  von  1000  Cbf.  Petroleum- Gas  oder  bestes  Pa- 
raffingas erfolgt  aus  1  Ztr.  Oel  nnd  kostet  billigstens  2  Thlr.  an  Oel. 

Die  voraussichtliche  Steigerung  der  Oelpreise  vertheuert  Misch- 
gas sehr  wenig;  reines  Oclgas  zu  brennen  wird  dagegen  sehr  bald 
unausführbar. 

Die  Garantie  für  gute  Ausführung  und  versprochene  Leistung 
übernehme  ich  laut  schriftlicher  Vereinbarung.  Alle  Theile  zur 
Gas- Anlage  werden  von  mir  selbst  gefertigt  und  geliefert. 

Prospekte  und  bescheinigte  Atteste  über  Ausführungen  werden 
auf  Verlangen  gratis  übersandt. 

Diese  Anlagen  eignen  sich  besonders  da  gut,  wo  es  auf  Erzie- 
lung kleiner  Flammen,  bei  gutem  Lichte  ankommt,  also  auf  Schlös- 
sern, herrschaftlichen  Häusern,  Theatern,  besonders  aber  auch  für 
Krankenhäuser  und  dergl.,  wo  Erwärmung  und  Verzehren  der 
Zimmerluft  vermieden  werden  muss. 

Die  Fabrik  und  Niederlage  für  Gegenstände  der  Gasindustrie  von 

Herrn.  Liebau 

in  Magdeburg  -  Sudenburg. 


Bestes  en^i-lisches  Thonrohr, 


innen  ii.  aussen  glasirt 

6".    S".    9".    10".    12".    15".    W\  ST.  2^.  30"  lirlitcr  Weite 
J^.  'gJ.  Tu.  13i.  20;.  .30].  42.    60.  74].  10.')  8gr. 

pr.  rlicinl.  Fnss  franro  liansl^Ile.    Bei  Parlien  v.n  100  Tlilm,  ab  eiit'sprwhonJi'n  Ilaball. 

^iimmtlichc  §imcn.sionrn  neb.st  JiKonstürhiMi  .stcis  i'onäthig. 

Unternehmer  für  /abrili  \  (Cmulcr 

Wasser-  &  Gasleitung  fW\  i^iuuli^äin 

PumpiDcrliC,  6>itialinniiiii  |  ^    IJt  91  ifll  K^IMI  >ih  uirnlit- Citirr 

Wasser-  A  lla:ii|M'- 


SDecial-Sescliäri  für  wirtlisclianiiclie  HeizeiiiriclitiiüEcii 

vom  Maurermeister 

Marcus  Adler  in  Berlin,  Georgenstrasse  46a. 

Sparkochmaschiuen, transportable  (Jefen,  Kesselfeuerun:.'en  n.'ieh  eiL;e- 
nem  und  andern  bewährten  Systemen.  Kostenanschläge,  Zeichnun- 
gen, Preiskonraiite  und  Zeugnisse  gratis  hier  und  ausserhalb. 


Die  Carl  Friedentharseh  n 

Ofen-  und  Tlionwaart^iifaltrikate. 

bestehend  in  Oefen,  Wandbekleidungen  mit  Eraaillemalerei ,  Bau- 
Ornamenten,  Figuren,  Gartenverzierungen,  Röhren,  Mosaikfuss- 
boden-Platten, Chamottewaaren,  Verblendsteinen  in  allen  Farben  ete^ 
empfiehlt  zu  Fabrikpreisen  bei  praeziser  Ausführung 

jflarciiN  Adler«  Berlin,  G  e  o  r  g  e  n  s  t  r.  4  6 


Institut  für  Wasser-  &  (Jas-Leitung,  Canalisirung,  Wasser-  &  Dampf-Heizung, 

BERLIN.    JÜL.L  L        LJ  f"%  POSEN. 


23.  Alexandrinenstr 
Lager:  Cottbuser  Ufer  10 


COELN. 

Bestes  englisches  innen  und  aussen  plasirt. 


3"  4" 


6"  8" 


3V4  4  5V2  6V« 

3V2  4'A  ÖV*  7 

3V4  4V2  6  T'A 

3  374  4V2  öVa 


974 

10 


9" 

10" 

12" 

15" 

18" 

21" 

24" 

207. 

3OV4 

42 

60 

74V4 

IIV4 

14 

21 

32 

43V4 

6172 

7772 

13V4 

15V4 

23 

34V4 

4772 

6672 

8474 

9 

11 

16 

25 

35 

50 

61 

24"    30"  Zoll  i.  1.  W. 


105  Sgr.  in  Berlin. 
125    „     „  Posen. 
130    „     „  Coelii. 
82    „     „  Stettin. 
Bei  Posten  über  500  Thaler  billiger. 
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3H525HSZ52SH52S2SH5HSH52S2525252SHSZSESZ5HSES2SM 

Neue  rauchunmögliche  Luftheizungen 

J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 

ESE52S2Si!n52SBS252SHS2SHnSZS252SESBSHSH5?ffi5H5c5HS2SE5ESHSE5ZS2SHS252fi 
Xiiikgiei[»!!»erei  für 

Kunst  u.  Architektur 

Fabrik  von  Gaskronen 
Schaefer  &  Haiischiier 

Berlin,  Friedrichsstr.  225. 

Auf  meinen  Treis  -  Courant  in  No.  2,  3  u.  4  d.  Zti;.  hinweisend, 
empfehle  MtcisszeitffC  tttttl  annthemutiscitc  En- 

StirttinCtttC  eigenen  Fabrilcates,  zweimal  prämiirt,  erstere  in 
3  Qualitäten,  zu  äusserst  billigen  aber  festen  Preisen.  Reparaturen 
schnell  und  billig.  Preis- Courante  gratis.  JB.  MMagtcmanri, 
Mechaniker  u.  Fabrikant  in  Berlin,  Dorotheenstr.  16,  nahe  d.  Linden. 


Ein  freundliches  möhlirles  Zimmer  ist  zu  vermiethea 
Lange  Strasse  60,  1  'ircppe  rechts.    (Nalie  den  Bahnhöfen!) 

Centrifugal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 

sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Zimmerstrasse  88. 


Sämmtliohe 


Marmor -  Arbeiten  für  Bauzwecke 

als  i<ltMt'beleffc,  MM  titulttckleitluttyen,  Treppen- 
stttfen,  €ieximse,  Posta ittettte,  Süttlen  (bis  zu  15' 
aus   einem   Stuck)    fifuttmteine ,  MLumiate.  Bade- 

tvattnetl   etc.  etc.  in  reiclihaltigster   Auswahl  der  Farben,  als 

auch  sämmtliche  Syenit-,  T'i'n€-hit-  und  Crwanil- Mr- 
Iteiten.  liefert  billigst  und  genau  nach  Zeichnung 

EdlUard  Herniberg,  Benin,  »orotheen^tr.  S». 


""rosstcs 


BERLIK,  POSEN, 

Alexandrinen -Strasse  23,       Friedrichs  -  Strasse  30 


~'^OZoU  Diam. 
CÖLN, 

Breite- Strasse  36a. 


JOH.  HAAG 

Civil  -Ingenieur 

Maschinen-  n.  Röhrenf^ibrikant 

zu  Augsburg 

liefert 

Wasserheiziiiigen 

aller  Art,  mit  und  ohne  künstliche  Ventilation,  für 
Wohnhäuser,  ülFentliohe  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 

DampfheizHHgen 

Dampf  koch-, 
Wtsefi"  1«  i)a)d]©«ilciHÄM'iit|©i]i'« 

Pläne  und  Anschläge  nach  eingesandten  Bau- 
zeichnungen, sowie  Brocliüren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

Ingenieur  Robert  lllil  zn  Berlin 

Französische  Strasse  67. 


Silberne  Medaille 


W***  Geschäfls-Inhaber !  ■ 


Paris  1867. 


Gas-  und  Wasser 
AiiLagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen. 
ß(ibc-(£i»uid)tuu9cn. 
Dampf-Koch-,  Bade-  und 
Heiz-Aiilageii. 


Oas- Koch- Apparate. 

''AßßlK:  Linden-Str.  19.  BERUN- 

Detail- Verkauf :  Leipziger  Str.  42. 


Gasbeleuchtuugs- 
(jegeiistäiide: 

,      Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc, 

©nomcserr. 

(iasröhrcii,  Hahne,  Itrcnner. 

Fittiiigs  u.  Werkzeuge  aller  Art. 

Fontainen. 
Bleiröhreu,  Pumpen. 


Telegraphen -Bau -Anstalt,  Fabrik  für  Apparate  zur  Haustelegraphie 

von   K  e  i  S$  C  r   äÄ?   2§  C  Ii  III  i  fl  t  ,   Berlin,   Oranieuburger-Strasse   No.  27 

empfiehlt  Haiistcleg;raphen,  elektrische  und  pneumatische. 

Unsere  neuen  illustrirten  Preis -Verzeichnisse  mit  Anweisungen,  nach  denen  jeder  im  Stande  ist  sich  die  Leitung  selbst 
zn  legen,  stehen  auf  Verlangen  zu  Dienst.    Voranschläge  gratis.   ^^^^^^ 


Seeberger  Sandstein 

liefert  Ferd.  Selimitit  in  Ciotlia.  in  rohem,  wie  bearbeite- 
tem Zustande  jeder  Art  und  jeden  Stils;  derselbe  ist  Besitzer  des 
festesten  und  feinsten  Steins. 

Julius  Ende 

BEELIN, 

®roB8e  ^Friföridjö-^traese  %\o.  114. 

General-Agent 
der 

Ilfelder  Parquet-Fussboden-  &  Holzwaaren-Fabrik 

und 

Fabrik -Gi'scihchaft  für  llolzarbeit  „IL  Xculiau8^< 

empfiehlt  sein  reichhaltiges  Lager  von  Parquet - Fnssböden 
von  den  einfachsten  bis  zu  den  reichsten  Mustern  zu  den 
billigsten  Preisen. 

Bau-  und  Möbeltischler -Arbeiten  jeglicher  Art  werden  prompt 
und  billigst  eft'ektuirt. 

Musterkarten  und  Anschläge  gratis. 


J.  C.  Spinn  &  Co. 


Berlin,  Leipziger- Strasse  No.  83, 

halten  sich  den  Herren  Architekten  durch  reelle  Anfertigung  jeder  Art 

O^Urerarbcit,  (Glasmalerei  unb  ^d)leiferei 

sowie  durch  ein  reich  assortirtes  Lager  von  beleihten  und  un» 
belebten  Spieeelgläüerii  und  allen  Sorten  Feiister- 

und  Kobelns  bestens  empfohlen^  

Das  Steinmetz  -  Geschäft 
von  Schober  «fc  Beyliitg 

liefert  Steinmetzarbeiten  jeder  Art  in   den   verschiedenen  Sorten 
Sandstein  und  Granit  von  gutem  Materiale  zu  soliden  Preisen. 
Werkplätze:   Berlin,  M  ö  ck  ern- St  ras  se  103. 

Halle  a.  S.,  Klausthor  1. 


Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermittelst  Caloriferes. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jahrgang  III. 


MW. 


DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendtmgen  Bestellungen 

bittet  man  zu  richten  an  die  übernehmen  alle  l'ostanNtallen 

Expedition  %      T"            "I                 X-».  1       -^-^  '''"''''""""""(?'•■'. 

Buchhandlung  von  C.Beelitz,  W                  ll                  1^  I  ilT.T',  '''"^  ^    l><>  <i ' '  i  o » 

Berlin,  Oranien-Str.  75.  "  "            V^XAV^XA         M^VMl  KJ  %J  Oranien  -  Str.  75. 


Insertionen  lieraiisgegekn  von  Mitgliedern  Preis 

2'/,Sgr.  die  gesp.-iltene  Petitzeilc.  25  Sgr.  pro  Vierteljahr. 

Dieselben  müssen  bis  -m  ■  1  I    J  MT  •  !•  Bei  d  i  re  k  t  e  r  Z  u  s  e  n  d  u  n  k  jeder 

"''""■n7e^r:r"s"r'''"^  ucs  A IT lu  1  c R t c II " V c F c lu s  zu  Berlin. 


Redakteur:  K.  E.  0,  Fritsch. 


Berlin,  4.  März  1869.  Erscheint  jeden  Bonnerstag. 
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mischtes: Ein  architektonisches  Familienfest  in  Berlin. —  Sehin- 
kelfest  in  Hannover.  —  Aus  der  Fachlitterat ur:  Tlie  Engineer, 
Januar  18G9.  —  Konkurrenzen:  Monatsaufgaben  für  den  Ar- 
chitekten-Verein zu  Berlin  zum  3.  April.  —  F  e  r  so  n  a  1  -  N  ac  h - 
richten  etc.  — 


Der  iioue  Dom  zu  Berlin  uud  die  Ausstellung  der  Koukurreuz -Entwürfe  zu  deuiselhen. 

(Fortsetzung.) 


Wir  wenden  uns  nunmehr  einer  Gruppe  von  Ent- 
würfen zu,  welche  wir  als  Rundkirchen  bezeichnen  wollen, 
insofern  bei  denselben  die  Anwendung  einer  eigentlichen, 
auf  Pendentifs  ruhenden  Ilängekuppelzum  Theil  verlassen  ist 
und  die  runde  Grundform  der  Kuppel  durch  die  derselben 
sich  eng  anschliessenden  Vertikalstützen  das  wesentliche 
und  bestimmende  Motiv  auch  für  den  unter  derselben  ent- 
stehenden Kirchenraum 
abgiebt.  Es  Hegt  in 
der  Natur  dieser  An- 
ordnung, dass  hierbei 
die  Kuppel  auch  im 
Aeusseren  ausschliess- 
lich herrscht  und  ihre 

Grös^enabmessungen 
sehr  bedeutende  werden. 
Die  Brauchbarkeit  einer 
solchen  Rundform  für 
die  Zwecke  des  evange- 
lischen Kultus  ist  ein- 
leuchtend, insofern  die 
Anlage  eines  im  Halb- 
kreise um  den  Redner 
geordneten  Auditoriums 
hierbei  noch  natürlicher 
sich  ergiebt,  ;ils  bei  der 
früheren  (piiidra  tischen 
Grundform.  Die  Kirche 
kann  als  Predigtkirche 
namentlich  aucli  mit 
Bezug  auf  die  Anlage 
der  Emporen  noch  kon- 
zentrirter  und  einheit- 
licher gestaltet  werden; 
ein  noch  grösserer, 
durchaus  freier  Raum 
für  dieselbe  ist  zu  ge- 
winnen. 

Es      zeigen  sich 
indessen  auch  in  diesen 
Entwürfen    die  Nachtheih 
Anordnung,    namenllicli  ' 


Entwurf  von  B.  Kolscher, 
ff.  Vorhallen  und  Ilanptfingrujue.  *.  Nebeneingäoge.  c.  Flure  mit  Oherliclit  zu  den  Ruiiio 
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il.'n  iiIif'T  Emporen. 

solchen   sehr  einfachen 
hier    eintretenden  an- 
Die  ganze  Bedeutung 


einer 
bei  den 

sehnlichen  Grössen  -  Abmessungen. 

der  Anlage  gipfelt  ausschliesslich  in  dem  Knppelraume 
und  die^so  nothwendige  Abstufung  und  Steigerung  des 
Inneren  nach  seiner  Wirkung,  die  den  früher  besinochenen 
quadratischen  Anlagen  und  auch  einigen  bereits  ge- 
nannten, welche  dem  Plane  ein  Achteck  zu  Grunde 
gelegt  hatten,  doch  noch  immer  zum  Theile  beiwohnen, 
ist  hier  fast  ganz  au.sgesclilossen.  Es  tritt  ferner  durch 
die    hier    nöthig   werdende   vermehrt.-  Anzahl    der  Verti- 


kalstützen noch  ein  anderer,  allen  diesen  Arbeiten  ge- 
meinsamer Uebelstand  hervor,  jener  nämlich,  dass  für 
die  domiuirende  Altarnische,  wie  sie  bei  quadratischerGruiul- 
form,so  z.  B.  in  dem  Entwürfe  von  F.  Adler  ganz  beSf)nders 
betont  werden  konnte,  zwischen  diesen  Stützen  nicht  mehr 
das  nothwendige  Breitenmaass  zu  gewinnen  ist,  dass  die 
Oelfnung  nach  derselben   hin  mit  den   übrigen  Oeffnun- 

gen  unter  der  Kuppel 
zu  gleichwerthig  wird 
und  ihre  hervorra- 
gende Bedeutung  ver- 
liert, wie  denn  auch  ein 
Hervorheben  der  Haupt- 
axen  und  der  an  densel- 
ben belegenen  Eingänge 
bei  denRundbaulen  meist 
in  Wegfall  k<unnit.  Ein 
anderer,  sich  aus  dem 
Bauplatze  ergebender 
Umstand  wirkt  el)enfnlls 
nicht  günstig  für  die 
Wahl  einer  nach  der 
Rundform  gestalteten 
Baumasse.  Der  An- 
schluss  an  das  Campo 
Santo  nämlich,  in  wel- 
cher Weise  er  gesche- 
hen mag,  wird  eine  rei- 
ne Entwickelung  dieser 
Form  auch  im  Aeusse- 
ren kaum  zulassen,  viel- 
mehr stets  eine  gei-ad- 
linigeUmmantelune:  der- 


selben fordern,  die  dann 
namentlich  in  den  von 
dem  Rund  übrig  blei- 
benden Ecken  stets  zu 
mehr  oder  minder  kom- 
plizirten  Hül  fsaiilagen 
führt.  — 

Wir  nennen  hier  zunächst  den  Entwurf  des  verstor- 
benen Kolscher,  den  sein  zu  früh  uns  und  der  Kunst 
entrissener  Verfas.scr  in  der  Ausführung  zwar  nur  sehr 
nnvollständig  hinterlassen  hat,  dessen  architektonisches 
Gerüst  indessen  doch  bereits  klar  aus  den  Zeichnungen 
hervorgeht.  Eine  Kuppel  von  I.SO'  Durchmesser  wird 
durch  acht  Stützen  getragen,  zwischen  denen  acht  gleich- 
ausgebildete Halbkreisnischen  sich  (illnen.  Dopi)elte  Säu- 
lenreihen tragen  die  darin  angelegten  Emporen  und 
scliliessen  die  einzelnen  Neschen  als  gesonderte  Logen 
oder  Vorplätze   von  dem    Hauptraume    ab.      Die  Altar- 
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nische  ermangelt  bei  dieser  Anlage  der  hervortretenden 
Bedeutung,  und  die  Art  und  Weise,  wie  die  Rundform 
jener  Nischen  sich  weiterhin  in  Vorplätzen  und  Hallen 
fortsetzt,  die  zum  Theil  durch  Oberlicht  und  aus  kleinen 
Höfen  her  Helligkeit  erlangen,  giebt  der  Plananlage  durch- 
aus einen  etwas  grillenhaften  Charakter.  Besonders  muss 
es  indessen  auffallen,  dass  der  Architekt  den  der  Spree 
zugewendeten  Theil  des  Bauplatzes  nur  zu  untergeordneten 
Anlagen  verwendet.  Es  gelingt  ihm  zwar  hierbei  die 
Hauptaxe  seines  Baues  mit  jener  des  Campo  santo  zusam- 
menzulegen, er  giebt  aber  auch  den  Vortheil  auf,  der 
Hauptfront  des  ersteren  noch  entsprechende  Vorbauten  an- 
schliessen  zu  können. 

Dem  grossen  kreisrunden  Innenraum  mit  den  unteren 
Säulenreihen,  den  Halbkuppeln  der  Nischen  und  der 
hohen  Hauptkuppel  würde  schon  durch  seine  geschlossene 
Form  eine  bedeutende  Wirkung  beiwohnen,  aber  mehr 
wie  wir  glauben  eine  momentane,  überraschende,  als  eine 
fesselnde  und  bleibende.  Es  fehlt  ihm  dazu  die  nöthige 
Abwechselung,  es  fehlen  ihm  durchaus  vorbereitende  An- 
lagen. Jene  Nischen  sind  hierfür  zu  unbedeutend ;  bei 
ansehnlicher  Tiefe  würde  ihr  Untergeschoss  unter  den 
Emporen  stets  im  Schatten  liegen  und  gegen  den  hell  er- 
leuchteten Mittelraum  in  nicht  günstiger  Weise  kontrastiren, 
wie  dies  aus  verwandten 
Anlagen  zahlreicher  Kirchen 
der  Zopfzeit  sich  leicht  nach- 
weisen lässt. 

Der  Mittelraum  ist  am- 
phitheatralisch  gestaltet,  die 
Emporen  sind  in  gleicher 
Weise  zweckmässig  für  eine 
Predigtkirche  angelegt,  so 
dass  dieser  Entwurf  in  der 
einseitigen  Verfolgung  jenes 
Gedankens  dem  von  Gropius 
und  Schmieden  am  näch- 
sten verwandt  erscheint.  Er 
theilt  mit  ihm  auch  viele  der 
Schwächen  desselben,  wie 
die  für  ein  solches  Monu- 
ment durchaus  nicht  gross- 
artig genug  angelegten  Ein- 
gänge. Er  ist  mit  ihm 
ganz  übereinstimmend  hin- 
sichtlich des  verwendeten, 
streng  der  Antike  entnomme- 
nen Formensystems,  und  das 
dort  gegen  die  Anwendung 
desselben  Gesagte  könnte 
hier  nur    wiederholt  werden. 

Eine  quadratische  Bau-^ 
masse,  240'  lang,  70'  hoch, 
mit  4  kleinen  Glockcnthürmen  auf  den  Ecken,  nur  durch 
Hallen  vor  den  Eingängen  unterbrochen ,  welche  in  der 
unentschiedenen  Form  eines  Viertelkreises  vortreten,  bil- 
det das  Untergeschoss.  Dasselbe  ist  in  nicht  zu  billigender 
Weise  nur  Dekoration,  da  ähnhch  wie  am  Pantht^on  zu 
Paris  hinter  demselben  über  einwärts  abfallenden  Dächern 
Fenster  zur  Erleuchtung  der  Nischen  angelegt  sind.  Aus 
dieser  Baumasse  erhebt  sich  erst  als  die  der  Anlage  in  der 
That  entsprechende  Hauptform  die  Kuppel.  Zu  unterst  ist 
ein  Achteck  geordnet,  gegen  welches  das  hochgeführte 
Obergeschoss  der  acht  Nischen  mit  Halbkuppeln  abge- 
schlossen sich  anlehnt.  Flache  Giebel  nehmen  die  Halb- 
kuppeln auf  und  vermitteln  den  Uebergang  zu  der  etwas 
eingezogenen  Hauptkuppel.  Dieselbe  hat  einen  sechszehnsei- 
tigen  Tambour  von  75'  Höhe  und  145'  Durchmesser,  mit  ein- 
zelnen grossen  Fenstern  durchbrochen,  darüber  bildet  ein 
niedriges  Geschoss  mit  einer  kleinen  Pfeilerstellung  den  Fuss 
der  Kuppel,  welche  sich  bis  zum  Anfang  der  Laterne 
HOO  '  hoch  erhebt.  Wenn  dieser  obere  Abschluss  des 
Baues  als  glücklich  gewählt  erscheint,  so  kann  ein  Glei- 
ches nicht  gesagt  werden  von  jener  Reihe  von  Halbkup- 
peln, aus  denen  sich  derselbe  erhebt  und  die  für  den  An- 
satz desselben  bei  der  sonst  ausserordentlichen  Einfachheit 
in  der  Gestaltung  dieses  Aeusscren  eine  viel  zu  unruhig 
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und  namentlich  zu  unentschieden  bewegte  Gruppe  abgeben. 
Zu  schwer  aber  lastet  die  ganze  Masse  der  Kuppel  auf 
dem  trotz  seiner  Abmessungen  hierfür  noch  zu  niedrigen 
Unterbau,  wie  aus  der  den  Zeichnungen  beigefügten  Perspek- 
tive, trotzdem  sie  unvollendet  ist,  sich  doch  deutlich  ergiebt. 

Das  Formensystem  des  Entwurfes,  wie  erwähnt 
durchaus  der  Antike  entlehnt,  würde  zwar  ersichtlich  in 
der  weiteren  Vollendung  der  Arbeit  noch  reicheren  orna- 
mentalen Schmuck  erhalten  haben,  doch  wäre  der  letztere 
wohl  nicht  im  Stande  gewesen,  die  Wirkung  der  Formen 
wesentlich  zu  erhöhen,  die  stets  eine  monotone  sein 
würde,  da  dieselben  wiederum  als  viel  zu  einfach  für  den 
thatsächlichen  Maasstab  des  Baues  erscheinen  und  nur  für 
viel  kleinere  Verhältnisse  ausreichen  würden.  Für  die 
Ausführung  ist  ersichtlich  durchweg  an  den  Haustein  ge- 
dacht worden,  wie  dies  jene  Kunstformen,  deren  Gliede- 
rungen und  Details  so  ansehnlich  gross  werden,  auch  un- 
bedingt fordern. 

Wenn  z.  B.  in  dem  Entwürfe  von  Gropius  &  Schmie- 
den auch  hierfür  durchweg  der  Ziegel  verwendet  werden 
sollte,  so  halten  wir  dies  auch  durchaus  für  eine  der 
Unmöglichkeiten,  die  wir  bei  jenem  Entwürfe,  als  durch 
den  Widerspruch  zwischen  der  Form  und  dem  wirklichen 
Maasstabe    desselben    entstanden,    bereits  hervorgehoben 

haben;  immer  aber  müssen 
wir  gegen  die  ausschliessliche 
Anwendung  des  Hausteins  an 
dieser  Stelle,  wie  sie  auch  in 
dem  Entwürfe  von  F.Adler 
sich  findet,  das  Bedenken 
äussern,  dass  einer  Herstel- 
lung auch  des  eigentlichen 
inneren  Baukernes  aus  Hau- 
stein sich  unter  unseren  Ver- 
hältnissen nicht  zu  beseitigende 
materielle  Hindernisse  ent- 
gegenstellen und  also  in  die- 
sem Falle  nur  eine  blosse 
Verkleidung  desselben  mit 
jenem  Materiale  angenommen 
werden  könnte.  Dies  aber 
erscheint  uns  nicht  rationell 
und  im  Grunde  genommen 
nur  als  eine  monumentalere 
Herstellung  eines  Putzbaues. 
Die  Verbindung  beider  Ma- 
terialien in  einem  Verhält- 
nisse ,  das  ihrer  thatsäch- 
lichen Anwendung  und  der  in 
ihrer  Natur  begründeten  Aus- 
drucksfähigkeit entspricht, 
scheint  uns  hier  das  durch  die 
Vernunft  und  die  aus  der 
Aufgabe  hervorgehende  Noth wendigkeit  Gebotene. 

Wir  schliessen  diesem  Entwürfe  jenen  mit  dem  Motto : 
„Eine  feste  Burg  ist  unser  Gott",  als  deren  Verfasser  sich 
uns  Herr  Hofbaurath  Klingenberg  in  Oldenburg  ge- 
nannt hat,  an.  Die  bereits  im  Eingange  als  aus  der  all- 
gemeinen Planidee  hervorgehenden  und  in  der  Kolscher- 
schen  Arbeit  besonders  bezeichneten  Uebelstände  zeigt  auch 
er  theil  weise  in  noch  erhöhtem  Maassfabe;  jener  sowie 
den  meisten  vorhandenen  Arbeiten  stellt  er  sich  aber  in 
Hinsicht  seiner  Aussenform  und  der  für  dieselbe  gewählten 
Stilfassung  so  entschieden  und  eigenthümlich  gegenüber, 
dass  dieselbe  eine  eingehendere  Berücksichtigung  verdient. 

Einer  Kuppel  von  126'  Durchmesser  zwischen  den 
Pfeilern  ist  ein  Zwölfeck  zu  Grunde  gelegt,  so  dass  trotz 
des  bedeutenden  Kuppeldurchmessers  die  Seiten  des  Poly- 
gons nur  etwa  33'  lang  werden  und  schon  hieraus  manche 
Unzuträglichkeiten  erv^achson,  da  ausserdem  die  Pfeiler 
ungewöhnlich  stark  konstruirt  erscheinen. 

Im  Innern  ist  zunächst  ein  Untergeschoss  von  ßO' 
Höhe  geordnet,  in  welchem  sich  zwischen  den  Pfeilern 
Oeffnungen  von  nur  etwa  22'  Breite  bilden;  eine  dieser 
Oeffnungen  führt  zur  Altarnische,  die  zwar  hinter  der- 
selben noch  zu  einer  dreischiffigen  Kapelle  sich  erweitert, 
aber    dennoch   fast   bedeutungslos  und  von   der  übrigen 
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Kirche  abgeschnitten  erscheint.     Die  andern  Ooffimngen 
sind  noch  einmal  in  30'  Höhe  zu  Logen  getheilt,  welche, 
für  die  brauchbare  Benutzung  doch  bereits  zu  hoch  be- 
legen, dieser  ganzen  unteren  Parthie  ein  kleinliches  und 
sehr  gedrücktes  Ansehen  verleihen,  das  zumal  gegen  die 
freie  und  leichte  Entwicklung  der  oberen  Bautheile  scharf 
absticht.     Ein  Seitenschiff"  führt    ausserhalb   der  Pfeiler 
um   den    inneren   Kirchenraum.     Es   würde   fast  dunkel 
sein,  denn  das  Licht  aus  dem  inneren  Räume,  sowie  die 
geringen  Oeffnungen  von  Aussen  her  würden   zu  seiner 
Beleuchtung  nicht  genügen.    Die  neben  dem  Runde  ver- 
bleibenden Ecken  des  quadratischen  Untergeschosses  sind 
in   ziemlich   künstlicher  Weise   für   die  Emporentreppen 
und  für  Kapellen  zur  Aufstellung  einzelner  Monumente 
benutzt;    sehr     schmale,     gangartige    Hallen  umgeben 
schliesslich  den  ganzen  Bau,  bei  welchem  auf  die  Anlage 
des  Campo  Santo   und  die   Situation   keine  eingehendere 
Rücksicht  genommen  ist.     Dieselbe  würde  sich  indessen 
diesem  Baue  auch  in  nicht  unlogischerer  Weise  anschlies- 
sen   lassen ,  als  dies  in  den  meisten  übrigen  Entwürfen 
geschehen  ist.     Ganz  entschieden  zu  tadeln  und  der  miss- 
lungenen  Anlage  der  Altarnische  völlig  entsprechend  ist 
aber  der  Haupteingang,  dem  Kuppelraum  in  einer  beson- 
deren Vorhalle  vorangelegt,  welche  indessen  bei  75'  Länge 
und  nur  25'  Höhe  durchaus  nicht  eine  der  Würde  und  Be- 
deutung eines  solchen  Monumentes  und  des  dahinter  lie- 
genden Hauptraumes  entsprechende  Grossartigkeit  besitzt. 

Wenn  wir  diese  Nachtheile  hier  so  ausdrücklich  her- 
vorheben, so  geschieht  dies  vor  Allem,  weil  dieser  Bau 
gerade  in  seinen  übrigen  Theilen  so  imponirende  und 
originelle  Momente  besitzt.  Ueber  diesem  Unterbau  näm- 
lich, in  welchem  die  praktischen  Bedürfnisse  des  Domes 
eine  wenig  entsprechende  Berücksichtigung  gefunden 
haben,  erhebt  sich  das  Zwölfeck  in  120'  Höhe,  bei 
150'  Durchmesser,  von  grossen  Fenstern  durchbrochen, 
von  Strebemauern  flankirt  und  von  einer  Gallerie  be- 
krönt, aus  welcher  die  Kuppel  bis  zum  Fuss  der  Laterne 
275'  hoch  aufsteigt,  während  die  Höhe  des  Innenraumes 
vom  Fussboden  bis  zur  Oeft'nung  der  inneren  Kuppel 
250'  beträgt.  Diese  ganze,  der  Renaissance  im  Grund- 
motive entlehnte  Anlage  ist  nun  in  gothischen  Formen 
durchgebildet,  und  zwar  in  Formen,  welche  den  über- 
schwenglichen Detailreich thum  der  Stilfassung  des  14.  Jahr- 
hunderts vermeiden  und  in  strenger  Einfachheit  gehalten  sind. 

Gegen  den  dem  Ganzen  zu  Grunde  liegenden  Ge- 
danken können  wir  einen  erheblichen  Einspruch  nicht  er- 
beben. Unserer  Anschauung  nach  ist  die  Gothik  für 
unsere  Zeit  genau  so  passend  und  unpassend,  genau  so 
lebensfähig  oder  nicht,  wie  irgend  eine  andere  historische 
Stilart,  und  ein  Durchbilden  eines  in  ihrer  historischen 
Entwicklung  nicht  aufgetretenen  Gedankens  ihrem  Sinne 
gemäss  durchaus  zulässig,  sobald  dadurch  dem  Charak- 
ter des  Monumentes  kein  unnatürlicher  Zwang  auferlegt 
wird.  Nicht  daraus  wollen  wir  also  dem  Verfasser  dieses 
Entwurfes  einen  Vorwurf  machen,  dass  er  eine  Kuppel 
in  gothischem  Sinne  durchbilden  und  namentlich  konstruiren 
wollte,  sondern  daraus,  dass  er  dies  eben  nicht  in  entschie- 
denerer Weise  gethan  hat.  Bei  der  Verwendung  von 
Strebemauern,  wie  er  sie  angenommen  hat,  bedurfte  er 
der  schweren  Vertikalstützen  nicht,  konnte  die  Last  in 
echt  gothischem  Sinne  auf  ausserhalb  des  Gebäudes  lie- 
gende Stützpunkte  übertragen  und  seinen  ganzen  Innen- 
raum freier  und  leichter  gestalten.  So  besitzen  die  gothi- 
schen Formen  bei  ihm  wesentlich  nur  eine  dekorative  und 
keine  aus  der  inneren  Konstruktion  logisch  hervorgehende 
Bedeutung,  welches  letztere  doch  gerade  das  Wesen  aller 
ächten  Gothik  ausmacht.  j 

Aber  dennoch  bleibt  dieser  Versuch  immer  ein  höchst 
interessanter  und  lehrreicher.  Die  gothischen  Formen  in 
dieser  Verenifachung,  einer  gemischten  Ausfüliruiig  in  Hau- 
stein und  Ziegel  verständig  angepasst,  deutlich  den  ein- 
fachen Grundgedanken  des  Entwurfes  aussprechend  und 
in  ihren  Verhältnissen  in  glücklicher,  wenn  auch  der 
historischen  Auffassung  nicht  immer  eng  entsprechender 
Weise  angeordnet  geben  diesem  Dome  einen  Ausdruck 
von  Grösse  und  Macht,  wie  ihn  wenig  ausgestellte  Ar- 
beiten besitzen.    Er  trägt  das  Motto  von  der  festen  Burg 


in  der  Thal  nicht  mit  Unrecht.  Allerdings  hat  der  Ver- 
fasser dies  auch  zum  Theil  dadurch  erreicht,  dass  er  den 
Unterbau  der  Masse  ausserordentlich  reduzirt,  die  Glocken- 
thürme  z.  B.  gar  nicht  zur  Geltung  kommen  lässt  und 
dadurch  seiner  Kuppel  die  unbedingte  Herrschaft  sichert. 
Jenen  zahlreichen  Arbeiten  in  streng  klassischem  Stile 
gegenüber  beweist  indessen  trotzdem  diese  Arbeit  wiederum 
einmal  in  deutlicher  Weise  die  Ueberlegenheit  einer  ver- 
ständig behandelten  Gothik  für  den  wirkungsvollen  Aus- 
druck so  bedeutender  Baumassen. 

Wir  haben  es  schon  am  Eingange  ausgesprochen, 
wie  wir  über  das  Verhältniss  der  Stilfassung  von  Schloss 
und  Museum  zu  der  des  Domes  denken.  Wäre  dieser 
Bau  nicht  an  reiner  Masse  unserer  Ansicht  nach  immer 
noch  zu  bedeutend  für  den  bestimmten  Platz:  über  die 
Stilfassung  möchten  wir  uns  in  diesem  Falle  hinwegsetzen. 
Sie  würde  nicht  um  vieles  weiter  von  der  der  Umgebung 
abweichen,  als  unter  Anderen  jene  des  Eggert'schen 
Entwurfes,  und  denen  die  engherzig  an  diesem  Standpunkte 
festhalten  wollen,  möchten  wir  doch  zu  bedenken  geben, 
dass  frühere  Zeiten,  die  allerdings  kunstphilosophisch 
durchaus  nicht  so  gebildet  waren,  wie  die  unsrigen,  dennoch 
zuweilen  ausgezeichnete  harmonische  Gesammtgruppen  ge- 
schafien  haben,  indem  sie  sich  über  jene  Bedenken  hin- 
wegsetzten. Wir  denken  unter  Anderem  hier  an  die  Piazetta 
zu  Venedig,  die  Jacopo  Sansovino,  indem  er  seine 
Bibliothek  in  Maassen  und  Oeffnungen  dem  Dogenpallast 
des  Calendario  genau  harmonisch  anschloss ,  bei 
aller  Detail -Verschiedenheit  beider  Monumente  zu  einem 
der  architektonisch  schönsten  Plätze  der  Welt  gestaltete. 

Der  Verfasser  hat  übrigens  an  jener  purifizirten  Go- 
thik allein  nicht  festgehalten;  er  mischt  damit  namentlich  im 
Inneren  Renaissancemotive,  die  mit  dem  Bogenbau  der 
Gothik  gar  nichts  gemein  haben,  wie  den  Pilaster  und 
den  Architrav,  z.  B.  in  jener  oberen  Gallerie,  welche  den 
Fuss  der  Kuppel  in  nicht  eben  glücklicher  Weise  durch- 
schneidet, wie  denn  überhaupt  dies  Innere,  abgesehen  von 
den  praktischen  Unzuträglichkeiten  ziemlich  nüchtern  und 
kahl  erscheint.  Den  Grundgedanken ,  Renaissance  und 
Gothik  zu  verbinden  auch  auf  das  Detail  auszudehnen, 
möchte  bei  der  besprochenen  Idee  der  ganzen  Anlage 
durchaus  natürlich  erscheinen.  Der  Verfasser  mochte 
die  allerdings  unbestreitbaren  Vorzüge,  die  das  Detail  und 
die  Dekoration  der  Renaissance  namentlich  für  alle 
dem  Auge  nicht  zu  entfernt  liegenden  Bautheile  besitzt, 
wohl  nicht  ganz  aufgeben.  Dass  der  Versuch  durchaus 
gelungen  sei,  wollen  wir  nicht  sagen,  hegen  aber  doch 
keinesweges  die  starke  Zuversicht,  solche  Versuche  ein- 
fach für  unmöglich  und  ihre  Keime  für  unfruchtbar  zu 
erklären.  Es  lässt  sich  für  dieselben  wenigstens  eine  ganz 
ansehnliche  Kette  von  historischen  Monumenten,  die  von 
Bauten  der  deutschen  und  französischen  Renaissance  bis 
zu  jenen  der  italienischen  Gothik  reicht,  bereits  an- 
führen. — 

Wir  möchten  diesem  Klingenberg'schen  Entwürfe 
schon  als  stilistischen  Gegensatz  die  Arbeit  mit  dem 
Motto  „Nihil  sine  Deo^^  gegenüberstellen  und  damit  unsere 
Ideen  über  die  Verwendung  der  gothischen  Formen  zum 
Abschluss  bringen.  Wäre  diese  Arbeit  nichts  weiter  als 
einer  jener  missglückten  Entwürfe,  wie  wir  deren  verschie- 
dene auf  der  Ausstellung  finden,  so  könnte  schneller  da- 
rüber hinweggegangen  werden;  allein  sie  ist  ein  Reprä- 
sentant einer  Richtung,  die  in  unserer  modernen  Kunst- 
geschichte eine  nicht  unwichtige  Rolle  spielt,  leider  der  ein- 
zige Repräsentant  der  sogenannten  Schule  der  Wiener  Go- 
thiker,  und  w  enn  wir  auch  weit  entfernt  sind  aus  dieser  Arbeit 
die  Leistungen  der  Gesammtheit  beurtheilen  zu  wollen,  so 
sprechen  sich  doch  in  ihr  ganz  deutlich  gewisse  allgemeine 
Schulprinzipiell  aus,  die  wir  hier  kennzeichnen  müssen,  da  sie 
sich  in  anderen  Werken  desselben  Ursprungs  wiederfinden. 

Ein  achteckiger  Mittelraum  von  etwa  75'  Durch- 
messer mit  einem  kreisrunden  Nebenschiffe  ist  zur  Pre- 
digtkirche eingerichtet.  In  der  Mitte  sind  Altar  und  Kan- 
zel zu  einer  architektonischen  Gruppe  vereinigt,  in  welc'ner 
die  letztere  als  Thurmbau  hinter  dem  ersteren  aufsteigt, 
ihn  dominirt;  eine  nach  protestantischen  Ideen  durchaus 
unstatthafte  Anlage,  wie  auch  die  Stellung  des  Altars  in 
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der  Mitte  des  Raumes,  wo  ihn  viele  Personen  nur  von 
der  Kückscite  sehen,  nicht  passend  erscheint,  lieber  dem 
Seitenschift'  liegen  Emporen  durch  hoher  geführte  Licht- 
thürme  erleuchtet.  Das  Achteck  stellt  sich  im  Aeusseren 
als  eine  Art  Klippel  dar.  Ein  Korridor  mit  den  Empo- 
rentreppen umgiebt  den  Kirchenraum,  dem  nach  vorn  zwei 
Thiirme  mit  ünterfahrten,  durch  Hallen  mit  dem  Haupt- 
bau verbunden,  vorgelegt  sind.  Eine  Abendmahlskapelle 
und  andere  Nebenräumlichkeiten  sind  unter  Benutzung 
der  alten  Fundamente  an  der  Rückseite  angelegt.  Auch 
diese  Anordnurg  einer  gesonderten  Abendmahlskapelle,  die 
wir  bereits  in  früheren  Entwürfen  erwähnten,  scheint  nicht 
genügend  motivirt.  Durch  die  Aufstellung  eines  zweiten 
Altars  in  der  Kapelle  wird  die  Bedeutung  des  Hauptal- 
tars in  nicht  angemessener  Weise  herabgedrückt. 

Nicht  die  bei  aller  versuchten  Gruppirung  nüchterne 
Plananordnung ,   welche     für     eine    kleinere  protestan- 
tische   Kirche   genügen    möchte,    für    einen    Dom  aber 
kaum  ausreicht,  wollen  wir  dem  Entwürfe  zum  Vorwurf 
machen,  sondern  vor  Allem  seine  gesammte  Formengestal- 
tung.    Es  ist   hier  nicht  mehr  die  Rede  von   einer  ge- 
schickten Kopie  mittelalterlicher  Vorbilder,  die  man  allen- 
falls  hingehen  lassen  könnte,  obgleich  sie  für  den  vor- 
liegenden Fall  nicht  passt;  denn  wenn  auch  die  einzelnen 
Motive  der  Gothik  des  13. 
und  14.  Jahrhunderts  ent- 
stammen, so  sind  diese  For- 
men doch  ihrer  Gesammt- 
anordnung und  ihren  Ver- 
hältnissen  nach    in  einer 
Weise  verwendet,  die  den 
historischen  Monumenten 
des  Mittelalters  völlig  fremd 
war  und   die    ein  neues 
Element  in    jene  hinein- 
bringt, aber  welch'  ein  Ele- 
ment!  Anstatt    nach  die- 
ser Hinsicht  das  Edle  und 
Schöne  in  jenen  zu  wür- 
digen, anzuwenden  und  mit 
einem  an  der  Renaissance, 
der    grossen  Lehrmeiste- 
rin für  die  Wirkung  von 
Raum  und  Masse,  gebilde- 
ten Gefühle  weiter  zu  ent- 
wickeln,   wie   der  Ivlin- 
genberg'sche  Entwurf 
dies  entschieden  mit  Glück 
versucht  hat,  kommen  hier 
Verhältnisse   zur  Anwen- 
dung,   wie   der  gothische 
Profanbau   sie   kaum   in   seinen   allergewöhnlichsten  An- 
lagen verwendet,  und  ist   von    einer  organischen  Gestal- 
lung vollends  gar  keine  Rede  mehr.  —  Der  ganze  Ent- 
wurf bietet  eine  aus  isolirten  Theilen  zusammenhangslos 
aufgebaute  Masse  dar  und  diese  Theile  sind  ungeschickt 
und   hässlich  in  ihren  Verhältnissen,  abgesehen  von  dem 
völlig  kellerartigen  Charakter  des  Inneren.    Wir  wieder- 
holen es  hier,  dass  wir  einzelne  Ungeschicklichkeiten  der 
Arbeit  nicht  der  Schule  zur  Last   legen  wollen,  aber  für 
die  bezeichnete  Vernachlässigung  jener  wichtigsten  archi- 
tektonischen Grundgesetze  der  Massendisposition   und  der 
Verhältnisse,  für  das  geflissentliche  Hervorsuchen  gerade 
des  Unschönen  an  den  historischen  Monumenten  des  Mittel- 
alters, für  die  Wahl  von  Formen,  die  einer  hausbacken 
provinziellen  Auffassung  des  Stiles  entstammen,  machen  wir 
sie,  als  ein  gemeinsames  Kennzeichen  der  ganzen  Schule, 
auch  gemeinsam  ausdrücklich    verantwortlich,    zumal  das 
gew('ilinliche  Urlheil  über  die  historische  Kunst  des  Mittel- 
alters oft  genug  auf  diesen  neugothischen  Arbeiten  basirt.  — 
Die   Idee,   für   den   Dom  einen  einzigen,  möglichst 
freien  Rundrauni  bilden   zu  wollen,  erscheint  schliesslich 
am  weitesten  verfolgt  in  dem  Entwürfe  von  Schwatlo. 
Eine  Kuj)pei  von    150'  Durchmesser  ruht  auf  zwölf  aus 
Eisen   konstruirten   Stützen,   welche  somit  äusserst  dünn 
hergestellt  werden   konnten.     Ein  Umgang  für  Emporen 
umgiebt   den  Mittelrauin,  so   dass  das  Innere  einen  Ge- 
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sammtdurchmesser  von  217'  besitzt,  die  bedeutendste  Ab- 
messung, welche  der  Bauplatz  in  dieser  Hinsicht  überhaupt 
zulässt.  Die  Allarnische,  welche  die  Emporen  durch- 
schneidet und  mit  einer  halbrunden  Abside  geschlossen 
erscheint,  zeichnet  sich  auch  hier,  wie  es  in  der  gewählten 
Form  des  Zwölfecks  liegt  —  mag  man  dieselbe  auch 
durch  die  symbolische  Beziehung  zu  der  Zwölfzahl  der 
Apostel  motiviren  —  wenig  aus.  (Janz  unbedeutend  und 
für  solchen  Raum  wenig  schicklich  erscheinen  indessen 
die  Eingänge  ausgebildet,  welche  ohne  die  hier  noth- 
wendigen  Vorplätze  oder  Vestibüle  nur  einfach  doppelte 
Thüren  als  Windfang  erhalten  haben  Die  nach  Aussen 
weit  geöffneten  Hallen,  welche  allerdings  den  wiederum 
(juadratisch  begränzten  Bau  umgeben,  dürften  diesen 
Mangel  wohl  nicht  ersetzen  können.  Zweckmässig  er- 
scheint in  diesem  Entwürfe  die  Benutzung  der  neben  dem 
Rundraum  verbleibenden  Ecken  zu  geräumigen  Treppen- 
anlagen für  die  Emporen  und  zu  Kapellen  für  Tauf-  und 
Todtenfeierlichkeiten.  Vier  Thürme  flankiren  den  Bau. 
Die  vorhandenen  Fundamente  der  früheren  Anlage  sind 
sorgfältig  benutzt. 

Der  grosse  Innenraum  ist  ganz  für  die  Zwecke  der 
Predigt  eingerichtet  gedacht;  die  Kanzel  steht  zu  diesem 
Behufe  isolirt  in  dem  Mittelraume,  so  dass  vor  derselben 

noch  ein  Dreiviertelkreis 
für  Sitzplätze  übrig  bleibt. 
Die  Emporen  liegen  ange- 
messen niedrig ,  wodurch 
allerdings  die  Räume  unter 
denselben  ziemlich  ver- 
lieren, und  steigen  amphi- 
theatralisch  an.  Wäre  es 
die  Hauptaufgabe  bei  die- 
sem Dome,  nur  einen  gros- 
sen, wenig  durch  Stützen 
beengten  Raum  herzustel- 
len, so  würde  dieser  Ent- 
wurf hiernach  das  Mög- 
lichste leisten.  Ob  dies 
indessen  in  der  That  der 
Fall  und  ob  ein  solcher 
Raum  zu  Predigtzwecken 
seiner  ganzen  Ausdehnung 
nach  noch  überhaupt  prak- 
tisch benutzbar  wäre,  muss 
doch  im  Allgemeinen  be- 
zweifelt werden. 

Die  Emporen  sind  durch 
Oberlicht  erleuchtet,  der 
Hauptraum  durch  Rosenfen- 
ster im  Tambour  der  Kuppel 
und  durch  eine  grosse  Mittelöffnung.  Dieselbe  ist  noch- 
mals mit  einer  an  Durchmesser  kleineren  Kuppel  über- 
baut, welche  unvermittelt  auf  der  Krümmung  der  unteren 
Kuppel  aufsetzt  und  durch  eine  in  ihrem  Tambour  ange- 
brachte Fensterreihe  jener  Oeft'nung  Licht  giebt.  Diese 
Anordnung  erscheint  einmal  wenig  rationell  wegen  der 
.Vnlage  eines  so  bedeutenden  und  doch  ziemlich  zweck- 
losen Raumes  und  verleiht  namentlich  dem  Aeusseren  des 
Baues  durch  die  Art  und  Weise,  wie  jene  beiden  Kuppeln 
auch  hier  in  Absätzen  sich  markiren,  schon  in  der  Ge- 
sanimtkontour  jenen  bizarren  Anstrich,  der  sich  auch  in 
der  Detailausbildung  des  ganzen  Entwurfes  zeigt. 

Dass  die  äusseren  Formen  der  inneren  Konstruktion 
getreu  angepasst  sind,  muss  hervorgehoben  werden,  allein 
zu  einer  ästhetisch  befriedigenden  Ausbildung  sind  die- 
selben nicht  gelangt.  Dies  zeigt  sich  z.  B.  in  der  Ge- 
staltung der  Kuppel,  welche  aus  einzelnen  Kappen  kon- 
struirt  ist,  die  sich  im  Aeusseren  als  Einkerbungen  mar- 
kiren und  am  Fus^e  der  Kujipel  in  einer  Reihe  halb- 
runder Giebel  ihren  Abschluss  erhalten  haben.  Dies  zeigt  sich 
ferner  in  der  ganzen  Architektur,  welche  mit  dem  Rundbogen 
als  Ueberdeckung  in  romanisirenden  Formen,  die  indessen 
auch  gothische  Motive,  nicht  abweisen,  durchgebildet  ist. 
Sie  besitzt  allerdings  sämmtlichen  anderen  Arbeiten  von 
Bedeutung  gegenüber  einen  neuen  und  eigenartigen,  aber 
doch  auch  einen  ziemlich  ungeniessbaren  Charakter,  ab- 
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gesehen  davon,  dass  es  dem  Architekten  nicht  gelungen 
ist,  aussen  namentlich  in  der  Architektur  der  IlalltMi  und 
im  ganzen  Inneren  den  Bau  über  den  Gedanken  einer 
weit  profaneren  Benutzung  hinaus  zu  erheben. 

Zu  den  angeführten  Entwürfen  wäre  als  verwandt 
endlich  noch  die  Skizze  von  Spieker  zu  zählen,  welche 
eine  ebenfalls  auf  einem  Zwölfeck  ruhende  Kuppel  zeigt, 
der  drei  kurze  Kreuzarme  und  ein  entsprechender  Absiden- 
bau  angeschlossen  sind.  In  den  vier  Ecken  liegen  geräumige 
Treppen  zu  den  in  jenen  Kreuzarmen  angebrachten  Em- 


poren. Der  Altar  steht  in  der  Mitte  der  Kirche,  während 
die  somit  ihrer  Ilauj)tbedeutung  entbehrende  Abside  zu 
einem  grossen  Sängerchore  ausgebaut  ist.  An  dem  vor- 
deren Kreuzarm  erheben  sich  zwei  Thürme.  Strebebogen 
flankiren  die  Kuppel.  Das  Ganze,  ist  auch  in  Hinsicht 
der  verwendeten  romanischen  Kunstformen  eine  einfache 
und  zweckgemässe  Anordnung,  die  indessen,  obgleich  nur 
Skizze,  für  die  Verhältnisse  gewöhnlich  vorkommender 
protestantischer  Kirchen  passender  erscheint,  als  für  einen 
grossen  Dom.  {Foitsct/.ung  folgt.) 


Iteiiierkuiigcii  über  die  Ilicthoilen  der  Erdbcrcchiiuiigeii. 

Die  gewöhnliehe  Manier  der  Erdberechnung  nach  ge- 
geniittelten  Querprofilen  liefert  Näherungswerthe ,  welche  zu 
gross  sind.  Bei  einem  Bahnkörper  von  nebenstehendem  Län- 
genprolll,  in  2  Stationen  ;i  10°  berechnet,  erhalt  man  nach  dieser 


Methode  unter  ■\nn:iluiie  eines  ebenen  Terrains  als  Resultat 
504  -I-  120    ,    120  4-  288  lO« 


120        120  +  288 

2  ~2 


10« 
J  12  = 


430  Schachtrth. 


Hei  einer  anderen  Manier  der  Berechnung,  bei  der  das 
der  mittleren  Höhe  entsprechende  Querprofil  der  Berechnung 
zum  Grunde  gelegt  wird,  würde  sich  der  Inhalt  des  Dammes 
ermitteln  auf 

10» 

J  =  (288  -j-  198)  —  =  405  Schachtruthen. 

Dieses  Resultat  ist  ein  Näherungswerth,  der  dem  richtigen 
Werthe  näher  kommt,  aber  wieder  zu  klein  ist. 

Nach  der  im  diesjälirigen  Architekten  -  Kalender  ange- 
gebenen Kubaturformel,  die  in  ihrer  Form  der  sogenannten 
Brix'schen  entspricht,  wäre  der  körperliche  Inhalt  des 
Dammkörpers 

10» 

J  =  (504  -f-  4  .  120  +  288)  .  ^   ^  y  =^  353%  Schachfruthen. 

Dieses  Resultat  ist  das  kleinste,  unrichtigste  und  deshalb  wohl 
auch  unanwendbarste.  Bei  Längenprofilen,  wie  das  vorher- 
gehende Fig.  1,  wo  der  k  le  i  n  »  te  Querschnitt  4  mal  in  Rech- 
nung gestellt  wird,  wird  der  Damnikörper  stets  zu  klein, 
bei  solchen,  wie  Fig.  2  zeigt,  wo  das  grösseste  Querprofil 
4  mal  in  Rechnung  gestellt  wird,  stets  zu  gross  berechnet 

werden.  Die  \origen  beiden 
Methoden  sind  besser,  weil  bei 
ihnen  die  gewonnenen  Resultate 
in  einem  gewisseti ,  bestimm- 
ten, sogar  direkt  berechenbaren 
Verhältniss  zum  richtigen  Resul- 
tate stehen.  Die  Brix'sche  For- 
mel kann  auch  nur  für  Körper 
in  Anwendung  gebracht  werden, 
die  stetig  wachsen  oder  abnehmen,  als  Obelisk,  Pyramide, 
Kegel,  oder  für  Umdrehungskörper,  nicht  aber  für  Körper, 
wie  solche  die  Profile  Fig.  1  und  2  zeigen,  wo  in  der  Mitte 
ein  plötzlicher  Uebergang  stattfindet. 

Als  geeignetste  Methode  erscheintdie,  bei  der  die  B  ri  x'sche 
Kubaturformel  für  jedes  stetige  Planumstück  zur  Anwen- 
dung gebracht  wird.  Dann  würde  der  Inhalt  des  Damm- 
körpers Fig.  1  sein. 

5»  ,  5» 

J  =  3      (504  -f-  4.  288  -f  120)  -f        (120  -f  4  .  198  -f  288) 

=  413'/3  Schachtruthen. 
Die  Ermittelung  dieses  Resultats  lässt  sich  nun  in  den 
Erd-Berechnungen  nicht  ijut  aufstellen  und  revisionsfähig 
machen;  dasselbe  kann  aber  erlangt  worden,  wenn  man  die 
Erdberecluiunt^  «ach  den  beiden  ersten  Manieren  macht  und 
daraus  das  richti-;e  Resultat  ableitet,  denn  alle  3  Resultate 
stehen  in  einem  bestimmten  Zusammenhange,  da  die  Diffe- 
renzen zwischen  je  zweien  sich  wie  1:2  verhalten.  Bezeicluiet 
man  die  Resultate  mit  a,  Ii  und  e,  so  hat  man 
ft  =  430;     =  405  und  c  —  413  "/j  ; 

dann  ist 

—    =  8' 3  und  fl—C=  16Vj  oder  a  —  c  ~  2  {c  —  l)) 


woraus  folgt  ._  (i^2b 

'  ~  3 

Diese  selbe  Relation  findet  bei  allen  Profilen  genau  statt. 
Das  Resultat  a  ist  stets  um  den  doppelten  Werth  zu  gross 
um  welchen  b  zu  klein  ist. 

Bei  nicht  horizontalen  und  luiregelmässigen  Querprofilea 
des  gewachsenen  Terrains  bleibt  natürlich  die  Methode  1 .  die 
praktischeste,  da  sie  am  einfachsten  ist.  Der  Fehler,  der  da- 
durch gemacht  wird,  dass  zuviel  Erde  herausgerechnet,  beim 
Bau  also  auch  bezahlt  wird,  tritt  nicht  schädlich  auf,  da  stets 
schon  darauf  gerechnet,  die  Erde  also  nach  Einheitssätzen  be- 
zahlt wird  die  durch  die  Praxis,  wenn  schon  auf  falscher  Basis 
ermittelt  sind.  Man  kann  annehmen,  dass  diese  Einheitssätze 
nicht  für  Schachtruthen  von  144  Kbfss.,  sondern  für  solche  von 
etwa  140  Kbfss.  bezahlt  werden.  A.  Buchinsky, 

Osterode,  im  Februar  1869.  Baumeister. 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Verein  für  Baukuiide  in  Stuttgart.  Auszüge  aus  den 
Protokollen  von  Juli  bis  incl.  Dezember  1868.  (Schluss.) 

16.  Versammlung  am  l'J.  Dezember.  Vorsitzender 
Hr.  Oberbaurath  v.  Egle,  anwesend  ÖÜ  Mitglieder. 

Es  erfolgt  die  einstimmige  Aufnahme  von  Herrn  Architekt 
Tafel,  als  einheimisches  ordentliches  Mitglied  und  der  Herren 
Baurath  Diebold,  Architekt  Baldinger,  Bauinspektor 
Wanner  und  Bauinspektor  Gm  el  in,  als  auswärtiger  ausser- 
ordentlicher Mitglieder. 

Auf  den  Antrag  von  Herrn  Professor  Silber  wird  durch 
allgemeine  Zustimmung  beschlossen,  den  Landtags- Abgeordneten 
von  Neresheim,  Herrn  Werkmeister  Rueff  einzuladen,  den 
Sitzungen  des  Vereins  während  seines  Aufenthalts  in  Stutt- 
gart beizuwohnen. 

Hienach  folgt  ein  längerer  Vortrag  über  Zentral- 
heizung von  Herrn  Baurath  Bock*).  In  der  darauf  folgenden 
Diskussion  hebt  der  Vorsitzende  die  Vortheile  einer  kombinirten 
Warmwasser-  und  Luftheizung  hervor,  wobei  die  Luft  im 
lloizraum  durch  einen  Wasserofen  erwärmt  und  wie  bei  der 
Luftheizung  durch  Kanäle  in  die  zu  erwärmenden  Räume  ge- 
führt werde.  Es  fallen  dadurch  grossentheils  die  Nachtheile 
der  Luftheizungsöfen  weg,  dagegen  werden  allerdings  durch 
die  grosse  Heizfiäche,  die  nöthig  sei,  um  die  Luft  nicht  zu 
sehr  auszutrocknen,  grosse  Anlagekosten  verursacht.  Herr 
Direktor  Zuppinizer  ist  für  reine  Luftheizung  eingenommen, 
glaubt,  dass  ihre  Mängel  dem  Umstände  zuzusclireiben  seien, 
dass  dieselbe  noch  nicht  gehörig  ausgebildet  sei  ,  und  führt 
einige  Beispiele  aus  seiner  Erfahrung  an,  bei  welchen  er  ganz 
günstige  Resultate  damit  erzielt  habe. 

Herr  Baumeister  De  Millas  befürwortet  die  Wasser- 
heizungen und  tadelt  namentlich  die  Trockenheit  der  Luft 
bei  anderen  Heizungen,  worauf  Herr  Baurath  Bock  hervor- 
hebt, dass  bei  Konstruktion  der  neueren  Luftheizungsapparate 
Vorsorge  getroffen  sei,  die  Luft  durch  Zuführung  von  Wasser- 
dünsten zu  sättigen.  Von  Wichtigkeit  sei  es  allerdings, 
hiebe!  den  richtigen  Feuchtigkeitsgrad  zu  finden. 

Nachdem  noch  einige  Redner  über  die  Vor-  und  Nach- 
theile der  verschiedenen  Systeme  gesprochen,  wird  die  Debatte 
mit  Hinweis  auf  eine  Fortsetzung  derselben  bei  Gelegenheit 
einer  weiteren,  von  Herrn  Baurath  Bock  zugesagten  Mitthei- 
lung über  bestimmte  Erfahrungsresidtate  bei  verschiedenen 
Heizungsarten  geschlossen. 

Der  Vorsitzende  bringt  hierauf  den  neuen  Baugesetz- 
Entwurf  in  Anregung,  welcher  der  .Abgeordnetenkammer 
demnächst  vorgelegt  werden  solle.  Er  erinnert  kurz  an  die 
Arbeiten  des  Vereins  in  dieser  wichtii>en  Angelegenheit  und 
theilt  mit,  dass  der  Bitte  desselben  um  Mittheilung  des  jetzigen 
Regierungsentwurfs  (s.  Versammlung  vom  2 1.  Dezember  1867) 
nicht  entsprochen  worden  sei.  Es  werde  nun  zunächst  die 
Frage  entstehen,   ob  der    frühere  Entwurf  des  Vereins  den 


*)  Wir  behalten  uns  vor  eventuell  auf  denselben  zurück  zu 
kommen,  (D.  Ked.) 
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Kanimerreferenten  ohne  weiteren  Zusatz  niitgetheilt  werden 
solle,  oder  ob  es  nicht  angemessen  erscheine,  —  mit  Rück- 
sicht darauf,  dass  doch  schon  ein  Zeitraum  von  G  Jahren 
verstrichen,  seit  der  Verein  sich  mit  jener  Arbeit  beschäftigt 
habe,  —  den  Entwurf  nicht  pure  zu  unterbreiten,  sondern 
neuerdings  darüber  in  Berathung  zu  treten  und  so  auch  den 
jetzigen  Mitgliedern  Gelegenheit  zu  geben,  sich  darüber  zu 
äussern. 

HiiTuber  entspinnt  sich  eine  längere  Debatte,  an  der  sich 
hauptsächlich  die  Herren  Bauräthe  Schlierholz,  Spindler 
Binder,  Tritschler  und  Professor  Silber  betheiligen. 
Während  Einzelne  eine  weitere  Aeusserung  des  Vereins  nicht 
für  nothwendig  linden,  wird  andererseits  eine  Berathung  auf 
Grund  des  Regierungsentwurfs,  um  die  Ansicht  des  Vereins 
hierüber  zum  Ausdruck  zu  bringen,  als  unerlässlich  betrachtet. 
Besonders  wird  auch  hervorgehoben,  wie  wichtig  es  sei,  eine 
Meinungsäusserung  über  den  Massivbau,  dessen  Nothwendigkeit 
im  früheren  Entwurf  nicht  gehörig  betont  sei,  zu  veranlassen. 
Schliesslich  wird  der  Antrag  von  Herrn  Baurath  Binder  ein- 
stimmig angenommen,  wonach: 

über   diese  Frage    in   der  nächsten  Versammlung  vom 
2.  Januar  1869,  nachdem  von  dem   früheren  Entwurf 
(eventuell  auch    vom    Regierungs- Entwurf)  neuerdings 
Kenntniss   genommen   wurde,  Beschluss   zu  fassen  ist,. 
Baurath   v.  Hänel  beantragt   in   derselben  Sitznng  die 
Berathung  der  Veränderung  der  Verordnungen  der 
ersten  Prüfung  im  Baufach.     Auf  Anregung  von  Herrn 
Baurath  Binder  soll  auch   in  einer  der  nächsten  Sitzungen 
über  Aufstellungeines  Fragekastens  Beschluss gefasst  werden. 

Herr  Professor  R  iess  legt  Zeichnungen  vor  über  die  am 
Chor  des  Ulmer  Münsters  neu  zu  errichtende  Stein- 
gallerie,  von  welcher  nach  seinen  Mittheilungen  und  den 
Erläuterungen  des  Herrn  Oberbaurath  v.  Egle  noch  deut- 
liche Spuren  an  den  alten  Theilen  zu  erblicken  sind. 

Schliesslich  legt  Herr  Baurath  Schlierholz  noch  einige 
Ziegelproben  aus  der  Fabrik  des  Fürsten  von  Würz  ach 
vor,  welche  von  der  Versammlung  allgemein  als  zweckmässig 
gefunden  werden,  indem  sie  gegenüber  der  gewöhnlichen 
Ziegeldeckweise  Vortheile  zu  gewähren  scheinen. 


Verein  für  Eisenbahnkunde  zu  Berlin.  Versammluno- 
am  9.  Februar  1869.  Vorsitzender  Herr  Weishaupt,  Schrift- 
führer Herr  Schwedler. 

Herr  Köpcke  hielt  einen  Vortrag  über  Ueberlade- Vor- 
richtungen im  Eisenbahnverkehr.  Zur  besseren  Ausnutzung 
der  Güterwagen,  welche  etwa  im  Durchschnitt  17  mal  so  viel 
Zeit  still  stehen  um  be-  und  entladen  zu  werden,  als  sie  sich 
auf  dem  Transport  bewegen,  ist  erforderlich,  das  Geschäft 
des  Ent-  und  Beiadens  zu  beschleunigen  und  sich  mehr  me- 
chanischer Vorrichtungen  und  Maschinenkräfte  zu  bedienen. 
Eine  solche  Vorrichtung,  welche  den  Zweck  hat,  Stückgüter 
von  den  Eisenbahnfahrzeugen  auf  die  Strassenfuhrwerke  und 
umgekehrt  zu  bringen,  befindet  sich  in  Manchester.  Es  ist 
ein  Laufkrahn,  welcher  270  Fuss  Geleise  nebst  danebenliegender 
Fahrstrasse  überdeckt,  an  jedem  Punkte  dieses  Raumes  Lasten 
heben  und  horizontal  bewegen  kann  und  bei  dem  die  ge- 
sammte  Kraft  von  einem  Endpunkte  ausgehend  durch  eine 
Dampfmaschine  erzeugt  und  durch  Wellenleitung  übertragen 
wird.  Es  ist  dabei  erforderlich,  die  Last  eines  Güterwagens 
zu  einem  Kolli  zu  verbinden ,  was  durch  einen  untergelegten 
leichten  hölzernen  Rost  geschieht,  auf  dem  die  Stücke  zu- 
sammengeschnürt und  mit  Decken  überspannt  werden.  Die 
Roste  werden  von  der  Eisenbahngesellschaft  geliefert  und  die 
Frachtstücke  vom  Spediteur  befestigt  und  als  Ganzes  zur 
Stelle  geschafft.  Es  erübrigt  nun,  die  gesammte  Belastung 
eines  Wagens  durch  den  Krahn  zu  heben  und  in  einem 
Stück  zu  verladen. 

Herr  Weishaupt  machte  Mittheilung  über  die  in  Eng- 
land durch  Parlamentsbill  hervorgerufenen  Einrichtungen  zur 
Kommunikation  zwischen  Zugpersonal  und  Passagiere  in  den 
Zügen,  veranlasst  durch  einige  vorgekommene  Attentate  und 
sonstige  Unfälle.  Die  Apparate  bestehen  in  einem  akustischen 
und  optischen  Signal  ausserhalb  des  Wagens,  welches  durch 
einen  Zug  am  Handgriff  im  Inneren  des  Wagens  in  Thätigkeit 
gesetzt  wird.  Die  Leitung  ist  elektrisch  oder  pneumatisch 
oder  Drahtzug.  Um  Missbrauch  zu  verhüten  ist  der  Zugang 
zum  Handgriff  erschwert,  etwa  durch  eine  darüber  befestigte 
Glasscheibe.  Die  Vorrichtungen  sind  meist  sehr  sinnreich, 
doch  für  den  Nothfall  wohl  unzureichend,  und  ihre  Zweck- 
mässigkeit daher  mindestens  zweifelhaft.  Bei  uns  ist  noch 
kein  Attentat  auf  das  Leben  eines  Reisenden  in  den  Zürjen 
vorgekommen,  obwohl  jährlich  30  bis  40  Millionen  die  Bahn 
befahren. 

Am  Schlüsse  der  Sitzung  wurden  die  Herren  Ober -In- 
genieur Broniseh,  Eisenbahn -Bau  Inspektor  Köpcke  und 


Garten -Inspektor  Neide  als  einheimische,  und  die  Herren 
Bergwerks-  und  Hütten-Direktor  Erbreich  zu  Ilsenburg  und 
Kreisbaumeister  Düsterhaupt  zu  Freienwalde  a.  0.  als  aus- 
wärtige Mitglieder  durch  übliche  Abstimmung  in  den  Verein 
aufgenommen. 


Architektenverein  zu  Berlin.  Versammlungam  27.  Febr. 
1869.  Vorsitzender  Hr.  Boeckmann,  anwesend  131  Mit- 
glieder und  5  Gäste. 

AU  erste  Folge  des  in  letzter  Sitzung  mitgetheilten  Be- 
scheides des  Ministeriums  für  Handel  etc.  ist  dem  Verein 
Seitens  der  Königl.  Eisenbahn -Direktion  zu  Saarbrücken  die 
Photographie  eines  Brückenbaues  übersandt  worden.  —  Der  hie- 
sige Agent  der  Mettlacher  Mosaikplatten  -  Fabrik  hat  das 
Musterbuch  derselben  eingereicht.  Der  Vorsitzende  nahm 
daraus  Veranlassung  wiederholt  auf  die  in  ihrer  Art  einzigen, 
ohne  Konkurrenz  dastehenden  Leistungen  der  Fabrik  hinzu- 
weisen, die  bisher  in  Süddeutschland  häufigere  Anwendung 
gefunden  haben  als  bei  uns;  wenigstens  ist  die  Mehrzahl  der 
in  jener  Sammlung  enthaltenen  Muster  von  Architekten  der 
Münchener  Schule  gezeichnet.  Da  die  Anfertigung  neuer 
Muster  meist  ohne  Berechnung  besonderer  Modellkosten  er- 
folgt, so  liegt  es  in  der  Hand  der  Architekten  selbst,  auch 
den  Leistungen  anderer  Schulen  Vertretung  zu  verschaffen.  — 
Als  ein  neues  Mettlacher  Fabrikat  wurden  geriefelte  Fliesen 
zum  Troittoirbelag  vorgezeigt.  Ihr  Preis,  8  —  S'A  Sgr.  pro 
O'  (wobei  ferner  noch  die  Kosten  eines  Unterpflasters  in 
Betracht  kommen)  ist  nicht  derart,  dass  sie  trotz  ihres  schönen 
Aussehens  die  Granittrottoire  verdrängen  dürften;  ihre  Zweck- 
mässigkeit für  unser  Klima  wurde  von  Hrn.  Blankenstein 
unter  Hinweis  auf  die  weiland  „granulirten"  Trottoirplatten 
aus  den  Tagen  des  Hin keldey 'sehen  Regiments,  in  deren 
Vertiefungen  sich  der  Schnee  nur  noch  hartnäckiger  festsetzte 
als  auf  glatten  Platten,  gleichfalls  angezweifelt. 

Eine  Deputation  des  Vorstandes  hat  wiederholt,  aber  ver- 
geblich versucht  Hrn.  Strack  zur  Annahme  der  Wahl  in 
den  Vorstand  zu  bewegen,  so  dass  eine  Neuwahl  erforderlich 
wird.  Inzwischen  hat  die  Vertheilung  der  in  der  neuen  Ge- 
schäftsordnung vorgesehenen  einzelnen  Funktionen  unter  den 
Mitgliedern  des  Vorstandes  bereits  stattgefunden.  Die  Sorge 
für  die  wöchentlichen  Vorträge  haben  die  Herren  Adler 
und  Koch,  die  Verwaltung  des  Fragekastens  die  Herren 
Ende  und  Schwedler,  die  Aufzeichnung  der  in  den  Haupt- 
versajiiinlungen  gefassten  Beschlüsse  Hr.  Lucae,  (in  Stellver- 
tretung Hr.  Ende),  die  Verwaltung  des  Lokals  Hr.  Böck- 
mann übernommen. 

Hr.  Dr.  Schöne  hielt  sodann  den  angekündigten  Vor- 
trag über  die  Wandgemälde  Pompejis.  Nach  einer  kurzen 
Schilderung  der  allgemeinen  Anordnung  aller  Pompejanisehen 
Wanddekorationen  (Sockel  1  Va  —  2  Ellen  hoch,  Wandfläche, 
Fries  etwa  in  halber  Höhe  des  Sockels),  der  auf  ihnen  ent- 
haltenen Darstellungen  und  ihrer  ästhetischen  Bedeutung  ver- 
weilte der  Vortragende  besonders  eingehend  bei  der  Frage 
über  die  technische  Herstellung  jener  Wandgemälde.  Die  neue- 
ren Forschungen  haben  ergeben,  dass  hierfür  fast  durchgän- 
gig eine  Technik  al  Fresco  üblich  war  und  zwar  nicht  al- 
lein für  die  Färbung  der  Wandflächen,  wo  zwischen  Fries  und 
Wand,  Wand  und  Sockel  regelmässig  Fresconäthe  sich  finden, 
sondern  auch  für  die  Herstellung  der  eigentlichen  Gemälde. 
Freilich  nicht  eine  Technik  in  der  neuerdings  gewöhnlichen 
Weise,  wo  für  das  Fresco  nur  eine  dünne  Schicht  auf  einen  trocke- 
nen Bewurf  aufgetragen  wird,  die  in  5  —  6  Stunden  getrock- 
net ist.  Die  Wände  in  Pompeji  sind  meist  mit  einem  mehre 
Zoll  dicken  Putz  überzogen,  der  aus  3  Lagen  Kalkputz 
und  3  Schichten  Stuck  sich  zusammensetzt,  von  denen  die 
oberste  Stuckschicht  das  Fresco  enthält.  Da  die  einzelnen 
Schichten  jedesmal  aufgetragen  wurden,  während  die  untere 
noch  frisch  war,  so  blieb  die  Wand  tagelang  so  feucht,  dass 
al  Fresco  darauf  gemalt  werden  konnte.  (Beim  Bau  des  neuen 
Opernhauses  in  Wien  ist  Aehnliches  versucht  worden  und  hat 
man  auf  einen  dicken  Bewurf  3  —  5  Tage  lang  gemalt,  ohne 
dass  der  Kalk  seine  Bindekraft  verlor.)  Es  spricht  für  jene 
Annahme  einestheils  der  Umstand,  dass  die  Konturen  der 
Pompejanisehen  Gemälde,  da  wo  die  abgeblätterte  Farbe 
sie  erkennen  lässt,  augenscheinlieh  in  einen  feuchten  L'uter- 
grund  nicht  eingerissen,  sondern  vielmehr  eingedrückt  sind, 
andererseits  aber  sind  auch  an  diesen  Gemälden  selbst  zahl- 
reiche Fresco-Näthe  nachgewiesen  worden.  Dieselben  umge- 
ben sowohl  die  Hauptfiguren  der  grösseren  Gemälde,  wie  sie 
den  Umriss  einer  sehr  grossen  Anzahl  von  Bildern  (Vs  der 
vorhandenen)  bilden,  von  denen  mau  somit  annehmen  kann, 
dass  die  Fläche  für  sie  aus  schon  getrocknetem  Stuck  ausge- 
stemmt und  zur  Herstellung  des  Bildes  frisch  eingeputzt  wor- 
den ist.  Hiernach  dürfte  über  die  bei  den  Wandgemälden 
Pompejis  beobachtete  Technik  kaum  noch  ein  Zweifel  herr- 
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sehen.  Wo  Farben  abfj;ebl;lttert  sind,  ist  dies  einfach  dadurch 
zu  erklären,  dass  dieselben  auf  zu  trocknen  Stuck  aufgetra- 
gen sind.  Uebriiiens  ist  durchaus  nicht  ausgeschlossen,  dass 
die  letzte  Ausführung  und  Vollendung  der  Frescobilder 
durch  eine  Retouche  erfolgt  sein  kann,  bei  der  Farben  mit 
Bindemitteln  angewendet  wurden.  — 

Den  Schluss  der  Sitzung  bildete  wiederum  die  Beantwor- 
tung mehrer  Fragen  aus  dem  Fragekasten,  dessen  neue  Ver- 
waltung diesmal  zum  ersten  Male  auch  von  ihrer  Befugniss, 
einige  "ungehörige  Fragen  zu  unterdrücken,  Gebrauch  ge- 
macht hatte. 

Herr  Grund  beantwortete  die  Frage,  warum  die  Aen- 
derung  der  Vorschriften  für  den  Ausbildungsgang  der  Juristen 
im  Landtage  berathen  werde,  während  der  Ausbildungsgang 
der  Baubeamten  durch  einfache  Ministerial- Verordnung  be- 
stimmt sei.  Der  Staat  —  so  wenigstens  haben  wir  die  Aus- 
lassung des  Redners  verstanden  —  habe  ein  entschiedenes 
Interesse  daran,  den  Ausbildungsgang  derjenigen  festzustellen, 
in  deren  Hand  die  Ausführung  der  Gesetze  gelegt  ist,  wäh- 
rend dies  in  Betreft"  der  Baubeamten,  für  deren  Fach  keine 
Gesetze,  sondern  nur  ,.anerkannte  Regeln  der  Baukunst"  be- 
stehen, weniger  der  Fall  sei.*)  Uebrigens  sei  die  Ausbildung 
der  Juristen  in  früherer  Zeit  wahrscheinlich  durch  ein  Gesetz 
angeordnet,  könne  also  auch  nur  durch  ein  Gesetz  abgeändert 
werden. 

Herr  Schwedler  erläuterte  die  Fragen,  in  welcher  Weise 
die  Niete  einer  angenieteten  Konsole  (sowohl  auf  Biegungs- 
wie  auf  Abscheerungsfestigkeit)  in  Anspruch  genommen  werden, 
und  wie  der  Druck  auf  das  Pendellager  eiserner  Brücken  in 
Rechnung  zu  ziehen  sei.  In  Bezug  auf  die  letzte  Frage 
(welche  demnächst  auch  Herr  Köpcke  an  einem  speziell  be- 
rechneten Beispiele,  dessen  Mittheiluug  uns  zugesagt  ist,  er- 
örterte) führte  der  Vortragende  aus,  dass  es  in  den  meisten 
Fällen  nicht  möglich  sein  werde,  das  Pendellager  so  gross  zu 
machen,  dass  dasselbe  nicht  über  die  Elastizitätsgrenze  hinaus 
in  Anspruch  genommen  werde.  Es  sei  dies  praktisch  auch 
nicht  von  allzugrosser  Bedeutung;  immerhin  erreiche  diese 
Ueberbeanspruchung  des  Materials  hier  noch  lange  nicht  jenes 
Verhältniss,  das  bei  dem  Drucke  der  Räder  auf  die  Schienen 
stattfindet. 

Hr.  Lämmerhirt  ergänzte  seine  in  voriger  Nummer 
gemachten  Angaben  über  das  Format  der  Mauersteine  im  Kö- 
nigreiche Sachsen.  Die  unpraktischen  Dimensionen  von  12, 
6  und  3  Zoll  (Sächs.)  sind  die  von  der  Regierung  vorge- 
schriebenen; in  Wirklichkeit  sind  die  Formate  von  12"  Länge 
und  b^/i"  Breite,  resp.  IP/j''  Länge  und  S'/i"  Breite,  bei  3" 
Stärke  die  am  häufigsten  vorkommenden.  Die  Mauerstärke 
einer  1  Stein  starken  Mauer  wird  zu  12"  oder  einer  halben 
Elle  gerechnet  und  nimmt  bei  jedem  halben  Stein  Stärke  um 
6"  zu.  Die  Mittlieiluiigen,  welche  Hr.  Lämmerhirt  weiter- 
hin über  die  bezüglichen  Beschlüsse  des  Vereins  zur  Fabri- 
kation von  Ziegeln  etc.  machte,  glauben  wir  mit  Rücksicht 
auf  den  Spezial-Bericht  über  die  Versammlung  jenes  Vereins*"') 
übergehen  zu  können.  Die  dort  erörterte  Frage,  ob  es  wün- 
schenswerth  sei,  Schritte  zur  Erlangung  eines  einheitlichen 
Ziegelniaasses  in  Norddeutschland  zu  thun  und  welche  Dimen- 
sionen für  dasselbe  angenommen  werden  sollen ,  ist  übrigens 
einer  späteren  Verhandlung  des  Architektenvereins  vorbehalten. 

Zum  Schlüsse  gab  Herr  Schwedler  noch  einige,  durch 
ihre  liumoristische  Aulfa-isnng  ausgezeichneten  Mittheilungen 
über  das  System  der  neuen  Elbbrücke  zu  Hamburg,  vorzugs- 
weise vom  ästhetischen  Gesichtspunkte  aus.  — F. — 


Vermischtes. 

Ein  architektonisches  Familienfest  in  Berlin.  Der 

schon  im  letzten  Winter  gemachte  Versuch,  die  architekto- 
nischen Kreise  Berlins  mit  iliren  Damen  zu  einem  Feste  zu 
vereinen,  bei  dem  künstlerisclie  Gestaltungskraft  und  Laune 
sich  noch  in  anderer  Weise  als  beim  Arrangement  einer 
Kotillon -Ueberrascliung  bewähren  können  und  bei  dem  Pro- 
gramm und  Tanz -Ordnung  nicht  ganz  identisch  sind,  ist  in 
diesem  Jahre  auf  das  Glücklicl)ste  erneuert  worden.  Was 
wir  damals  von  jener  ersten  Feier  hofften,  —  da.ss  sie  die 
Anregung  geben  werde  zu  einer  werthvollen,  oft  und  mit 
Hecht  vermissten  Bereicherung  unseres  geselligen  Lebens,  scheint 
sich  durchaus  bestätigen  zu  wollen.  Das  diesmalige,ani  2S.  Februar 
begangene  Fest,  zeichnete  sich  vor  dem  vorjähri-m  nicht  al- 
lem durch  eine  reichere  Vertretung  der  Familienkreise,  son- 

*)  Ueber  diese  Auffassnnjr  Hesse  sich  streiten.  Wir  helialtcn 
ims  vor,  anf  diesen  l'unkt  in  den  Erörterungen,  die  wir  l.innen 
Kurzem  der  Stoliung  der  Preussischen  Baiibeamten  im  Vergh;ich  zn 
j.  ner  der  übrigen  Staat.sl)ean.len  widmen  werden,  zurückzukommen. 

**)  Wir  miisson  denselben  ans  Mnntjel  an  Haum  leider  noeh 
bis  zur  nächsten  Nummer  ziiriiek leer,.,). 


dern  namentlich  auch  durch  die  hervorragende  aktive  Be- 
theilignng  der  Damen  aus,  von  denen  mehre  sich  mit  eini- 
gen jüngeren  Mitgliedern  des  Architekten  Vereins  zur  Aulh'ih- 
rung  eines  Festspiels:  „Der  Eros  des  Phidias"  vereint  hatten, 
während  andere  unter  nicht  minderem  Beifall  bei  einer  Gesang- 
Aufführung  mitwirkten.  Wer  Berliner  Verhältnisse  kennt, 
wird  die  Grösse  dieser  Errungenschaft  zu  würdigen  wissen ; 
sie  stellt  uns  für  die  Zukunft  Feste  in  Aussicht,  für  deren 
Gestaltung  das  Gebiet  poetischer  Erfindung  nunmehr  in  un- 
begrenzter Weise  offen  liegt.  Feste,  bei  denen  die  Gaben  der 
Grazien,  für  welche  derber  bakchischer  Humor  doch  nicht 
immer  genügenden  Ersatz  gewähren  kann,  nicht  mehr  vermisst 
zu  werden  brauchen. 


Schinkelfest  in  Hannover.  Zu  den  Orten,  in  denen  dies- 
mal der  Gedenktag  Schinkel's  festlich  begangen  werden  soll 
—  ihre  Zahl  hat  sich  von  Jahr  zu  Jahr  gemehrt  —  ist,  wie 
wir  aus  einer  Anzeige  im  Inseratentheile  unseres  Blattes  er- 
sehen, diesmal  auch  Hannover  getreten.  Wir  wissen  nicht, 
ob  das  Zustandekommen  einer  derartigen  Feier  mehr  der  An- 
regung von  dort  weilenden  Technikern  ans  den  älteren  Pro- 
vinzen oder  dem  Entgegenkommen  der  Hannoveraner  zu  dan- 
ken ist;  das  aber  glauben  wir  annehmen  zu  können,  dass  die 
Thatsache  selbst  den  Preussischen  und  namentlich  den  Berli- 
ner Architekten  ein  erfreuliches  Zeichen  davon  sein  wird, 
dass  ihre  Fachgenossen  in  Hannover,  trotz  mancher  divergi- 
render  Anschauung  im  Gebiete  der  Kunst,  doch  eins  mit 
ihnen  sein  wollen,  indem  sie  mit  ihnen  dem  Andenken  des 
schöpferischen  Genius  huldigen,  dessen  Wirksamkeit  eine  neue 
Blüthe  der  bildenden  Kunst  im  deutschen  Vaterlande  einleitete. 


Aus  der  Fachlitteratur. 

The  Engineer.  —  Die  Januar-Hefte  enthalten  unter  An- 
derm  folgende  durch  Skizzen  illustrirte  Mittheilungen: 

1)  Zwei  zweigeleisige  Eisenbahnbrücken  mit 
schmiedeeisernem  Ueberbau  (Gitterträger)  über  den  Avon 
zwischen  Bath  und  Mangotsiield.  Bemerkenswerth  ist  die 
Konstruktion  der  Strompfeiler,  welche  aus  12  in  je  2  pa- 
rallelen Reihen  gestellten  gusseisernen  Röhren  von  2  bis  2'/»' 
Durchmesser  bestehen.  Diese  tragen  Grundschrauben,  mit- 
telst deren  sie  in  den  hauptsächlich  aus  Thon  bestehenden 
Grund  hineingeschraubt  sind.  Es  wird  erwähnt,  dass  in  einem 
Fall  die  Schrauben  auch  durch  10  bis  12"  starke  Lagen  von 
Felsen  hindurchgedrungen  sind.  Die  Röhren  sind  nachher 
mit  Beton  gefüllt. 

2)  Die  in  der  Ausführung  begriffene  S  t  ra  sse  n br  ü  cke 
über  den  Trent  zu  Nottingham.  —  Dies  ist  eine  guss- 
eiserne Bogenbrücke  mit  3  Oeffnungen  ä  100'  Spannweite,  die 
durch  nicht  sehr  hohe,  aber  am  Kämpfer  auch  nur  wenig  über 
D'  starke  Strompfeiler  getrennt  werden.  Sie  ist  zwischen  den 
Brüstungen  40'  breit,  einschliesslich  zweier  8'  G"  breiter 
Trottoirs.  Auf  diese  Breite  kommen  8  Bogenrippen,  die  also 
etwa  5'  8"  von  einander  entfernt  sind.  Dieselben  tragen 
schmiedeeiserne  Querträger ,  welche  durch  darauf  genietete 
Buckelplatten  abgedeckt  sind.  Hierüber  liegt  eine  Schicht 
von  ,,bitumenisirtem"  (?)  Beton.  Die  Fahrbahn  wird  durch 
eine  Lage  ebenfalls  bitumeiiisirten  Steinschlages  gebildet, 
während  auf  den  Trottoirs  3"  starke  Steinplatten  liegen  und 
die  nur  4"  unter  dem  Trottoir  vertieften  Rinnsteine  aus 
Gusscisen  bestehen.  Die  Stärke  der  Fahrbahn  von  der  Ober- 
kante der  Querträger  an  beträgt  in  der  Mitte  nur  11",  in 
den  Rinnsleinen  7". 

3)  Hobertsons  hydraulischer  Bagger.  An  einer 
horizontalen,  quer  über  das  Deck  des  Baggerschiffs  gehenden 
A.\e  sind  die  oberen  Enden  der  langen  Schenkel  eines  U  för- 
migen schmiedeeisernen  Rohres  drehbar  befestigt.  Die  Schenkel 
gehen  an  den  Langseiten  des  Schiffes  schräg  herunter  und  das 
kurze  horizontale  Verbindungsstück  liegt  auf  dem  auszubag- 
gernden Grunde.  An  dieser  Stelle  hat  das  Rohr  eine  läng- 
li(;he  Oeil'nung,  deren  unterer  Rand  einen  li})pen-  oder  schau- 
feliorniigen  Ansatz  trägt,  welcher  bei  der  Vorwärtsbewegung 
des  Schilies  in  den  Boden  einschneidet  und  das  Roiir  auf  die 
Länge  der  Oeffnung  mit  Baggermaterial  füllt.  Nun  wird  durch 
eine  Zentrifugalj)umpe  Wasser  in  einen  Schenkel  des  U  Rohres 
hineingetrieben.  Dies  steigt  in  dem  andern  Schenkel  wieder 
auf,  reisst  das  in  dem  Querstück  des  Rohres  befindliche  Bag- 
germaterial mit  sich  fort  und  stürzt  es  in  den  Baggerprahm, 
über  wehdiem  die  Mündung  des  Rohres  sich  befindet.  Die 
Zentrifugaipumpe  sowohl,  wie  die  zur  Bewegung  des  Bagger- 

I  Schilfes  und  zum  Heben  und  Senken  des  U  Rohres  erforder- 
lichen Winden  werden  durch  eine  kleine  Dampfmaschine  mit 
stehendem  Kessel  bewegt.  W.  II. 
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Konkurrenzen. 

M  o  na  tsauf  gaben  für  den  A  rch  i  t  ek  t  e  n  ver  e  in  zu  Berlin 
zum  ?,.  April  1  8  Gl). 
I.  In  einem  t'iirstliclien  Park  soll  ein  Fluss  an  einer  Stelle 
überbrückt  werden,  wo  derselbe  durch  eine  kleine  Insel  in 
zwei  Arme  von  je  30  Fuss  Breite  getbeilt  wird.  In  Verbin- 
dung mit  der  Brücke,  welche  die  landschaftliche  Schönheit 
des  Orts  erhöhen  soll,  ist  auf  der  Insel  ein  erhöhter  Sitzplatz 
(Pavillon)  anzuordnen.  Die  Brückenbahn  über  dem  Wasser- 
spiegel circa  'iO  Fuss.  Verlangl  :  1  Grundriss,  1  Ansicht,  2 
Durchschnitte.    Maasstab:    '/«t  der  natürlichen  Grösse. 

II.  Eine  Wasch-  und  Bade-Einrichtung  für  Lokomotiv-  und 
Fahrpersonal,  in  einem  Anbau  an  eine  Wasserstation  gedacht, 
soll  projektirt  werden.  Die  Reservoirs  liegen  24  Fuss  über 
der  Unterkante  der  Schienen.  Es  sind  3  Badezimmer  mit  je 
2  Wannen,  2  Waschräume  mit  je  6  Becken,  Räume  für  den 
Beaufsichtigenden  und  zur  Unterbringung  von  Wäsche,  Uten- 
silien etc.  anzunehmen.  Durch  die  Grundrisse  und  Durch- 
schnitte ist  die  Anlage  im  Allgemeinen  klar  zu  stellen,  Bade- 
und  Waschvorrichtungen  sind  zu  detailliren.  Es  ist  anzuneh- 
men, dass  sich  in  der  Wasserstation  eine  Dampfmaschine  be- 
findet, deren  Kessel  für  die  Anlage  nutzbar  gemacht  werden 
soll.  Maasstab  für  die  Grundrisse:  '/sio,  die  Details  in  grös- 
serem Maasstabe. 


Personal  -  Nachrichten. 

P  re  uss  en . 

Ernannt  sind:  Der  Bau -Kommissar  Hoffmann,  früher  zu 
Steinau,  Provinz  Hessen,  sowie  der  Bau- Akzessist  Wolff,  früher  zu 
Limburg  a.  Lahn,  zu  Kreis  -  Baniueistei  u  für  die  neu  kreirtou  Kreis- 
Baumeisterstellen  in  den  Kreisen  Kröben  (mit  dem  '\Vohnsitze  in 
Rawiez)  und  Pieschen  (mit  dem  Wohnsitze  in  Pieschen),  —  der  Bau- 
Eleve  Claus  aus  Cassel  zum  Land  -  Baumeister  bei  der  Regierung 
zu  Posen,  —  der  Wasserbau-Kondukteur  Gr o  te ,  früher  zu  Harburg, 
zum  Wasser  -  Baumeister  und  technischen  Hülfsarbeiter  bei  der 
Ellistrombau- Direktion  zu  Magdeburg. 

Der  Wegebau- Inspektor  Bau -Rath  Munter  zu  Lieguitz  ist 
am  17  Februar  verstorben. 

Am  27.  Februar  haben  das  B  a u  me i  s  te  r -  Examen  bestanden: 
Carl  Heinr.  ErnstFrancke  aus  Gr.  Wanzleben,  Herrn.  Gust. 
Wilh.  Schneider  aus  Potsdam. 


Offene  Stellen. 

(Siehe  auch  im  Iiiseratentlieile.) 
L    Zur  Leitung   eines   Kirchtliurm  -  Neubaues   und  Kircheu- 
Restaurationsbaues,  y»   Mellen  von  Prenzlau,  wird  von  Mitte  oder 
Ende  März  er.  an  auf  8  Monate  ein  Bauführer  gegen  l'/j  Thir. 
Diäten  gesucht  von  dem  Bau  -  Inspektor  Kühne  in  Prenzlau. 

2.  Für  Chausseebauten  bei  Gutstadt  in  Ostpreusseu  wird  so- 
fort ein  Bauführer  gesucht.  —  Näheres  unter  den  Inseraten. 

3.  Für  einen  Hochbau  in   Berlin,  dessen  Ausfiibrung  einige 


Jahre  in  Anspruch  nimmt,  wirdein  erfahrener  Bau  fü  h  re  r  gesuelit. 
Meldungen  beim  Baumeister  von  Wel  tzi  en, Berlin,  Friedriclisstr.2L 

4.  Zur  Leitung  eines  Kirchenbaues  wird  ein  Baumeister 
oder  ein  im  Hochbau  erfahrener  Bauführer  gesucht.  Antritt  den 
15.  April.  Meldungen  beim  Kreisbaumeister  S  te mp  e  1  in  Zielenzig, 
Regierung« -Bezirk  Frankfurt  a.  O. 

6.  Für  eine  S  tei  n  nie  t  z  -  We  r  k  s  ta  tt  und  mehre  Stein- 
brüche in  Schlesien  wird  ein  kautionsfähiger  Geschäftsführer  ge- 
sucht. Nähere  Auskunft  ertheilt  M.  Adler,  Maurermeister  in  Berlin, 
Georgen -Strasse  4Ga. 

6.  Ein  durch  die  Praxis  erfahrener  Techniker  wird  zur 
Ausführung  grösserer  p]rdarbeiten  iu  der  Nähe  Berlins  gesucht. 
Nothwendig  ist,  dass  derselbe  auch  die  bei  Erdarbeiten  vorkom- 
menden geometrischen  Arbeiten  selhstständig  verrichten  kann. 
Briefliche  Bewerbungen  sub  B.  B.  abzugeben  in  der  Expedition 
dieser  Zeitung,  welche  auf  persönliche  Anfragen  auch  nähere  Aus- 
kunft ertheilt. 

7.  F^in  Büreaugehülfe,  der  im  Zeichnen  und  Veranschlagen 
geübt  ist  uud  gute  Zeugnisse  aufzuweisen  hat,  wird  gesucht.  Gehalt 
15  Thlr.  monatlich  bei  freier  Station.  Meldungen  beim  Maurer- 
meister Melies  in  Liegnitz. 


Brief-  und  Fragekasten. 


Hrn.  Z.  in  L.  —  Für  die  gewünschte  dctaillii  te  statische  Berecli- 
nung  eines  von  Ihnen  ausgeführten  Dach  Verbandes,  dessen  Konstruk- 
tion und  Berechuungsart  dem  grösseren  Theile  unserer  Leser  bekannt 
sein  dürfte,  mangelt  uns  schon  der  Raum.  Wenn  es,  nach  Ihrer 
Mittlieilung,  wegen  Anzweiflung  der  Stabilität  Ihres  Daches  zu 
einem  gerichtlichen  Prozesse  gekommen  ist,  gleichwohl  aber  das- 
selbe seit  1865  sich  ..ganz  a u sg e z e i c h n e t"  gehalten  hat,  so  kann 
wohl  eine  Beantwortung  Ihrer  Fragen  durch  uns  nicht  mehr  als 
„Beweismittel"  ins  Gewicht  fallen.  Wünschen  Sie  gleichwohl 
das  Urfheil  eines  Technikers,  so  wenden  Sie  sich  an  einen  solchen 
iu  Ihrer  Nähe  oder  besser:  überlassen  Sie  es  in  dem  nun  schon 
anhängigen  Prozesse  dem  Gericht,  durch  Sachverständige  an  Ort 
und  Stelle  die  Konstruktion  und  Ausführung  prüfen  zu  lassen. 
Wenn  Sie  übrigens  die  in  den  Bindern  stehenden  Fachwände  duri-h 
Stieben  gegen  S^erschieben  gesichert  und  den  noch  übrig  bleibenden 
Schub  der  Sparren  gegen  die  parallel  den  Fronten  liegenden 
Balken  durch  eiserne  Zuganker  aufgenommen  haben,  so  wird  Ihr 
Dachverband  wohl  auch  fernerhin  halten,  ohne  dass  Sie  nöthig 
haben,  auf  die  durch  Nagelung  quer  über  den  Balken  befestigten 
Diel-  und  Schaalbretter  zu  rechnen,  welche  nur  dann  einigermaa.ssen 
als  Zugbänder  in  Kraft  treten  können,  wenn  die  Nagelung  weit 
genug  vom  Hirnende  entfernt  ist,  um  nicht  auszureissen. 

Ein  Abonnent.  „In  welchen  Verhältnissen  muss  die  Last  der 
Lokomotive  zur  Last  des  Zuges  stehen,  um  letzteren  in  Bewegung 
zu  setzen  ?  „ 

Die  durch  den  Druck  der  Triebräder  auf  die  Schienen  her- 
vorgebrachte Adhäsion  muss  mindestens  gleich  sein  dem  Gesammt- 
widerstande  des  Trains.  Letzterer  ist  aber  nicht  allein  von  der 
Gesanmit-Last,  sondern  auch  von  den  Steigungen  und  Krümmungen 
der  Bahn,  von  dem  Zustande  der  Betriebsmittel  und  von  Witterurigs- 
verhältnisseu  abhängig.  Einige  hierauf  bezügliche  Angaben  und 
Kesultate  finden  Sie  in  „des  Ingenieurs  'J'as  c  h  e  ii  b  ii  c  h ,  die 
Hütte"  mehr  noch  in  „Welkner,  die  Lokomotive"  und  iu 
Weisbachs  Lehrbuch  der  Mechanik. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  B.  in  Nürnberg. 


Architekten -Verein  zu  Berlin. 

Haupt -Versammlung-,  Sonnabend  den  6.  März 

in    der    Aula    des     F  r  i  e  d  r  i  ch  -  W  i  I  h  e  Im  s  -  G  y  m  u  a  s  i  u  ni  s , 
Kochstrasse  16,  17,  Ecke  der  Friedrichs-Strasse. 
Tagesordnung: 

1.  Aufnahme  neuer  Mitglieder. 

2.  Beurtheilung  der  Monats- Konkurrenzen  und  Abstinmiung  über 
dieselben. 

3.  Wahl  eines  Vorstands  -  Mitgliedes  und  der  Oberbibliothekare. 

4.  Bericht  der  Kommissionen  zur  Beurtheilung  der  Schinkel  -  Kon- 
kurrenz -Arbeiten. 

5.  Anträge  bezüglich  der  Aufnahme  auswärtiger  Mitglieder. 

Die  diesjährige  Schinkelfest  -  Konkurrenz  -  Arbeiten  sind  von  Mitt- 
woch den  3.  bis  Freitag  den  12.  d.  M.  incl.  mit  Ausnahme  des  Sonn- 
abend, an  den  Wochentagen  von  10  —  3  Uhr,  am  Sonntage  von  11  —  3 
Uhr  im  Schinkel  -  Museum  in  der  Bau -Akademie  ausgestellt. 

Offene  Baiibeainteii  -  Stellen. 

Für  die  hiesigen  Hafenbauten  werden  ein  Baumeister  und 
drei  Bauführer  gesucht.  Diätensatz  3  Thlr.  resp.  2  Thlr.  Die 
Meldungen  sind  unter  Einsendung  von  Zeugnissen  an  die  unter- 
zeichnete Kommission  zu  richten. 

Heppens,  den  25.  Februar  1869. 

Die  H  af  en  bau  -  K  o  m  m  i  ssiou  für  das  Jadegebiet. 

Bekanntniacliung. 

Bei  der  unterzeichneten  Behörde  in  der  Feste  Friedrichs- 
ort, l'/j  Meilen  von  Kiel,  findet  ein  geprüfter,  unverheiratheter 
Baumeister  gegen  3  Thlr.  Diäten  sofort  und  voraussichtlich  auf 
längere   Zeit    für  einfache  Hochbauten  Beschäftigung. 

.\nmeldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  werden  (s  beten. 

Friedrichsort  bei  Kiel,  den  4.  Januar  1869. 

K  ö  n  i  K  1  i  c  h  e  F  e  s  t  u  n  g  s  b  a  u  -  D  i  r  e  k  t  i  o  n. 


Offene  !§telie. 

Wir  suchen  für  einen  grösseren  industriellen  Bau  in  Frank- 
reich einen  ISaufÜilI*ei*,  welcher  die  theoretischen  Kenntnisse 
auf  einer  höheren  Bildungsanstalt  erlangt  hat,  schon  einige  Jahre 
praktisch  als  Bauführer  thätig  war  und  der  französischen  Sprache 
vollkoumien  mächtig  ist.  Der  betrefl'ende  Bau  wird  circa  1  Jahr 
in  Anspruch  nehmen  und  bieten  wir  für  diese  Zeit  250  Frcs.  mo- 
natlichen Gehalt.  Die  Bedingungen  für  die  spätere  Zeit  bleiben 
einer  näheren  Vereinbarung  vorbehalten.  Der  Eintritt  hat  sogleich 
zu  geschehen.  Reflektanten ,  welche  ihre  Befähigung  zu  dieser 
Stellung  genügend  beweisen  können,  sind  ersucht,  sich  bei  uns  zu 
melden.  C.  Völckner  &  H.  Nehrlich, 

Ingenieurbureau  in  Frankfurt  a.  Main 

Offene  Baufiilirer!«telle> 

Von  dem  Heilsberger  Kreise,  Regierungs-Bezirk  Königsberg, 
wird  für  zwei  von  Gutstadt  ausgehende  Chausseebauten 

1.  von  Gutstadt  nach  Heiligenthal 

2.  von  Gutstadt  nach  Liebstadt 

ein  Bant lilll'er  zur  speziellen  technischen  Leitung  zu  engagiren 
gesucht.  Die  Stelle  kann  sofort  angetreten  werden  und  ist  dieselbe 
dotirt  mit:  1 '/,  Thlr.  Diäten,  15  Thlr.  monatlicher  Fuhrkosten- 
Eutschädigung,  25  Thlr.  Pauscbquautum  für  die  Zureise. 

Die  Herren  Bauführer,  welche  geneigt  sind  die  Stelle  anzu- 
nehmen, werden  ergebenst  ersucht,  bei  ihrer  Bewerbung  Zeugnisse 
über  Prüfung  und  wenn  milglich  über  praktische  Beschäftigung  dem 
Unterzeichneten  einzureichen. 

Nähere  Auskunft  über  Stellung,  Kontrakt  etc.  ertheilt  auf 
Verlangen  der  Baufidirer  L.  Israel  in  Heilsberg  i.  (). 

Heils berg  i.  ().,  den  25.  Februar  1869. 

Der  Kreis -Baumeister 
Jester. 

Ein  Bautechniker,  gelernter  ]9Iaurer,  die  Bau-Akademie  be- 
suchend und  mit  den  besten  Zeugnissen  von  zwei  anderen  Anstal- 
ten versehen,  sucht  unter  bescheidenen  Ansprüchen  eine  Stellung. 
Oft'erten  unter  X.  Y.  Z.  iu  der  Expedition. 

Hierzu  eine  Beilage. 
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R»iif  lilirei-  -  («iesiieli. 

Für  den  Neubau  eiuor  grosseren  Kirche  im  Harz  suchen  die 
Unterzeichneten  einen  Bauführer.  Tüchtige  praktische  Erfahrung, 
gründliche  Kenntniss  der  Detailforinen  der  gothischen  Architelttur 
und  Fertii^keit  im  Zeichnen  derselben  müssen  durch  den  Bewerber 
nachgewiesen  werden.  Eintritt  am  15.  März  spätestens  1.  April 
d.  J.    iVIonatliches  Gehalt  40  bis  4ö  Thaler. 

Wendeler  &  Steffens 
Baumeister, 
Frankfurt  a.  M.,  Barfussergasse  No.  1. 

Ein  Bailteciiniker  (Zimmermann),  welcher  eine  gute 
Handschrift  'clireibt,  im  Zeichnen  bewandcit  ist,  sucht  nnter  be- 
scheideneu Ansprüchen  ein  passendes  Engagement. 

Gefällige  Adressen  unter  R.  Z.  5  in  der  Expedition. 

Ein  Baubeflissener,  welcher  mehrere  Jahre  praktisch  als  Xim- 
lli(>I»ill(inil  gearbeitet  und  die  II.  Klasse  der  Bauschule  zu 
Höxter  a.  W.  besucht  hat,  sucht  zum  April  d.  J.  eine  Stelle.  Gefl. 
Offerten  sub  P.  K.  befördert  die  Expedition  dieser  Zeitung. 

Ein  II  an  fii  Ii  per,  welcher  vielfach  bei  Hochbauten  beschäf- 
tigt gewesen  ist,  sucht  Stellung  in  Berlin,  am  liebsten  für  Hoch- 
bau. Gef.  Ofl'erten  werden  unter  K.  S.  46  durch  die  Expedition 
erbeten. 

Ein  junger  Mann,  Iflaiirer,  sucht  eine  Stelle  in  einem 
Bureau  als  Zeichner.  Oft'erten  utiter  Chirt'rc  D.  A.  5  befördert 
die  Expedition. 

Ein  junger  Baiiteeliiilker  mit  den  erforderlichen  Kennt- 
nissen wünscht  für  Leitung  oder  Bureau  baldigst  Beschäftigung. 
Ort  beliebig.    Gef.  Offerten  sub  D.  35.  in  der  Expedition. 

Museum  —  Stuttgart. 

Bekanntmachung,  betreffend  die  Entscheidurg  des  Preisgerichts  über 
die  eingekommenen  Konkcrrenz-Entwürfe  zum  Neubau  des  Museums. 

Das  zur  l'rüfiing  obiger  Entwürfe  niedergesetzte  Fieisgericht 
hat  dem  Entwurf  mit  dem  Motto: 

„Euer  Land  birgt  Edelstein" 
den  ersten  Preis  mit  1200  Fl.,  dem  Entwurf  mit  dem  Motto: 

„Deficiente  pecunia  deficit  omne*" 
den  zweiten  Preis  mit  800  F^l.  zuerkannt,  und  es  haben  sich  bei 
der  hienach  stattgefundenen  Eröffnung  der  versiegelten  Schreiben 
als  Verfasser  des  ersten  Entwurfs  die 

Herren  von  Grossheim  &  Schwarz  in  Berlin 
und  als  Verfasser  des  zweiten  Entwurfs 

Herr  H.  Wagner,  Professor  an  der  Baugewerkschule  in  Stuttgart 
ergeben. 

Indem  dieses  Ergebniss  hiermit  öffentlich  bekannt  gemacht  wird, 
werden  die  Herren  Verfasser  der  übrigen  Entwürfe  unter  Dankes- 
bezeugung benachrichtigt,  dass  ihre  Projekte  bei  der  unterzeichneten 
Stelle  zur  Abgabe  bereit  liegen. 

Die  auswärtigen  Herren  Konkurrenten  werden  geziemend  er- 
sucht, womöglich  dem  Museum  bekannte  Personen  in  Stuttgart  zur 
Empfangnahme  der  Projekte  zu  ermächtigen,  oder  sich  sonstwie 
als  Eigentliümer  auszuweisen. 

Stuttgart,  den  11.  Februar  1869. 

Sekretariat  der  Museums  •Oesellschaft. 

Seeberger  Sandstein 

liefert  Ferd.  Schmidt  in  («otha  in  rohem,  wie  bearbeite- 
tem Zustande  jeder  Art  und  jeden  Stils;  derselbe  ist  Besitzer  des 
festesten  und  feinsten  Steins. 


Fcidschniiedcn, 


C.  Sciliele  in  Frankfurt  a.  M.. 


36  Thlr. 
Neue  Mainzer -Str.  12. 


Lucie  Bennemann, 
Bichard  Küttig, 
Verlobte. 
Guben,  24.  Februar  1869. 


Schinkel -Feier. 


Das  unterzeichnete  Comite  beehrt  sieh  den  Kunst-  und  F'aoh- 
genossen  mitzutheilen,  dass  die  Schinkelfeier  in  Hannover  am  13. 
März  er.  in  den  Räumen  des  Künstler -Vereins,  Sophienstrasse  2, 
stattündet.  Die  Feier  beginnt  7  Uhr  Abends;  Meldungen  werden 
bis  Montag  den  8.  März  er.  erbeten. 

Hannover,  den  16.  Februar  1869. 
Engelhard.    Heldberg.    v.  Kaven.    Keil.  Koken. 
Hase.    Rautenberg.  Urban. 

Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

p]inrichtung  von 

Luftheizungen  vermittelst  Caloriferes. 


EMIL  ENDE 


Berlin,  Relle- AllianeeNtrasi^e  109. 

General-Agent 

der  Schicferbau-Aktien-Gest'llschaft  „Nuttlar" 
der  Solliiiger  SaniUteiiilirürhe  von  (i.  Haarnianii  &  Comp, 
der  Solnhofcr  Marmor -Schiefer- Brüche  von  Gebrüder 
Strauss, 

empfiehlt  zu  den  billigsten  Preisen; 

(feinst  geschliffen  in  verschied.  Dimension,  und  Stärke) 
von  Scliiefer,  Solnliofer,  weiss,  grau,  roth,  gelb  (zu 
Flurungen,  Malztennen  etc.)  iliollin^er  Sandstein,  roth 
und  weiss  (vorzüglich  zu  K  i  r c  Ii  e  n  f  1  u  r en  ,  Perrons,  Lokomotiv- 
schuppen, Brennereien,  Malztennen,  Trottoirs  ete.)  Marmor, 
schwarz  und  weiss;  —  Beläge  werden  genau  nach  Zeichnung  mit 
F"'riesen  geliefert; 

Schiefer- Fabrikate 

aller  Art  als:  Tisch-,  Pissoir-,  Podest-,  Gesims-  und  Schornstein- 
Platten,  Fensterbretter,  Treppenstufen,  Friese,  Scheuerleisten,  Bade- 
wannen, Pferdekrippen,  AV aschtisch- Aufsätze,  Wandtafeln,  Billard- 
platten, Grabkreuze  etc. : 

K  a  ni  |(  t  II  I  i  e  o  ■■ 
En  miniature-Proben  sämmtlicher  Artikel  gratis. 


Ulrich's  Möbel-Fabrik, 

Berlin,  Tempelhofer  Ufer  15  —  16. 

j9IÖIiel  in  Jedem  Genre.  Ausstattung  auch  der  grössten  Räum- 
lichkeiten. Geschmackvolle,  solide  Arbeit.  Exakte  und  koulante 
Bedienung. 

Baugewerkschule  Schwerin  i.  M. 

Schhi.s.s  des  Wiiiterkiirsu.s  am  18.  d.M.  Oeffentliche  Ausstellung 
der  Schülerarbeiten  am  21.  d.  M. 

Bes^iiiii  des  Nommerkiirsiis  am 
IVlai  «I.  «r. 

Schwerin  i  M.  d.  1.  März  18(5!).    Die  Direktion  der  Baugewerkschule. 


Portland  -  C  ement  -Fabrik 
llcriii.  Ilellinrieli,  Seliweriii  i.  1. 

prämiirt  auf  den  Ausstellungen  von 


Paris  1809,  Pieschen  1808,  IStoekliolm  1868 

Mention  Honorable.  Br.  Medaille.  Gr.  Br.  Medaille. 

HaTre  1808 

Gr.  Br.  Medaille. 

Laut  Analyse  des  Herrn  lYr.  O.  XiiireU  in  Oeriin  mit  den  als  best  bekannten  enslis^l>^<» 
Cemeiiten  verglichen  und  diese  an  Güte  übertreffend  befunden. 

Vertreter  in  Uerlin: 

Pietzker  &  Behrendt. 
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Auf  nii'inon  Preis  -  Courant  in  No.  2,  3  n.  4  d.  Zt«,'.  hinweisend, 

eropf  hie  Heisszeuffc  ttnd  mnihentnliseHe  En- 

stt'ttinftttc  eig'Mien  Fabrilvates,  zweimal  präiniirt,  eistere  in 
i  Qualiiiiten,  zu  äusserst  billigen  aber  festen  Preisen.  Keparaturen 
schnell  und  billig.    Preis- Courante  gratis.     Ji.  Mtagemann, 

Mechanikern.  Fabrikant  in  Berlin,  D<)rotheen.«tr.  16,  nahe  d.  Linden. 

XiiikjS^iesserei  für 

Kunst  u.  Architektur 

Fabrik  von  Gaskronen 
Schaefcr  &  Hanschiier 

Berlin,  Friedrichsstr.  225. 


DACHPAPPE 


Daehüberzug  zum  Aiisti  icli  neuer  und  alter  schadhafter  Papp-, 
Filz-  und  Dorn'scher  Dächer,  Asphalt  etc.,  laut  Keskript  von  der 
Königlichen  Regierung  konze.-sionirt  und  auf  nieljreren  Industrie- 
Ausstellungen  des  In-  und  Auslandes  präiniirt,  eniplichlt 

die  Asphalt-  und  Dachdcrkntaterialii'D-Pabrik  von 


L.  Haurwitz  d  Co. 


Berlin, 

Kottbiiser  Ufer  No.  24. 


Stettin, 

Fraiienstrasse  No.  11  u.  12 


Die 


Porüaiid-Ceiiieiit-Fabrik  „STERN" 

Toepffer,  Grawitz  &  Co. 

In  [Stettin 

empfiehlt  den  Herren  Bau-Beamten,  Bau-Unternehicern  und  Cement- 
Händlern  ihr  Fabrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst,  und  sichert  die  prompteste  Ausführung  der  hiermit 
erbetenen  gefälligen  Aufträge  zu. 


ßaugewerkschiile  zu  KolKinindeii  a.  Weser. 

a.  fSchule  für  Bauhandwerker,  Baubeflissene  etc. 

b.  Schule  für  Mühlen-  und  Maschinenbauer  und  sonstige  mecha- 
nische Handwerker  etc. 

Der  Schüler  erhält  Unterricht,  Unterrichtsmaterialien,  Woh- 
nung, Beköstigung,  Wäsche,  ärztliche  Pflege  etc.  und  zahlt  dafür 
pro  Semester  68  Thlr. 

Beginn  des  Sommerunterrichts  am  3.  Mai. 

Die  Anmeldungen  sind  dem  Unterzeichneten  schriftlich  einzu- 
reichen. 

Derselbe  ist  ferner  bereit  auf  Anfordern  geeignete  Bauaufseher, 
Polire,  Werkführer,  Zeichner  etc.  aus  den  oberen  Klassen  beider  Ab- 
theilungen zuzuweisen  und  ersucht  bei  dem  bevorstehenden  Schluss 
des  Wintersemesters  um  baldige  Einsendung  der  betreflIV-nden  Be- 
dingungen. 

Der  Vorsteher  der  Baugewerkschule. 

0.  Haarniann. 


Julius  Ende 

BEKLIN, 

6ro89c  ^^riförtdjö-iStraöSf  tlo.  114, 

General-Agent 
der 

Ilfelder  Parquet-Fussboden-  &  Holzwaaren-Fabrik 

und  der 

Fabrik -Geseliscliaft  für  Holzarbeit  „K.  >euhaiis<< 

empfiehlt  sein  reichhaltiges  Lager  von  Parquet  -  Fussböden 
von  den  einfachsten  bis  zu  den  reichsten  Mustern  zu  den 
billigsten  Preisen. 

Bau-  und  Möbeltischler -Arbeiten  jeglicher  Art  werden  prompt 
und  billigst  eft'ektuirt. 

Musterkarten  und  Anschläije  gratis. 


Belianntniacliiin)!:. 

Die  Königl.  Baugewerkenschule  zu  Zittau 

eröfl'net  ihren  diesjährigen  Sommerkursus  (oberste  Klasse)  den  12.  April.  Derselbe  ist  zunächst  für  diejenigen  Zöglinge  gednchter  An- 
stalt bestimmt,  welche  die  3.  und  2.  Klasse  derselben  mit  gutem  Erfolg  besucht  haben:  es  steht  jedoch  auch  denjenigen  der  Zutritt  ofl"en 
welche  vorher  eine  andere  Bauschule  besucht,  ausreichende  Keiintniss  in  der  Mathematik  und  Mechanik  erlangt  haben  und  weitire  Aus- 
bildung in  der  Bauwissenschaft,  namentlich  in  der  Anwendung  der  matliematischeti  und  mechanischen  Lehren  auf  die  Baukonstruktionen 
suchen. 

Der  Unterricht  umfasst  folgende  Lehrzweige:  1.  Physik,  niimcntlich  die  Lehre  vom  Druck  der  Luft,  von  der  A\'ärrae  der 
Elektrizität  und  vom  ^^chall,  bezüglich  ihrer  Anwendung  im  Bauwesen.  2.  T  e  r  ra  i  n  - A  ufn a  h  m e  mit  dem  Messtisch  und  Nivelliren. 
3.  Spezielle  Statik  der  Baukonstruktionen  in  Stein,  Holz  und  Eisen;  unter  andern  die  Statik  der  einfachen  und  zusammengesetzten 
Gewölbe  unter  Berücksichtigung  der  Festigkeit  der  Mörtelverbindung,  welche,  je  nach  der  Krhürtungsfähigkeit  des  anzuwendenden 
Mörtels,  einen  mehr  oder  weniger  bedeutenden  Faktor  in  der  Festigkeit  des  Mauer-  und  Gewölbebaues  ausmacht;  die  Widerstands- 
fähigkeit hoher  Schornsteine,  massiver  und  nicht  massiver  Hohlgebäude  gegen  den  Angrifi'  heftiger  Sturmwinde.  Praktische  Anweisung 
in  der  Prüfung  der  Festigkeit  der  Bausteine  und  der  Mörtelverbindung.  4.  Entwerfen  von  Bauplänen  und  deren  Details,  mit  Rück- 
sicht auf  die  Ges-hmacksbildung  und  möglichste  Schonung  des  Baustoft'es.  5.  L  8  n  d  W  i  rt  h  S  0  h  a  f  1 1  ich  es  Bauwesen,  mit  besonderer 
Rücksicht  auf  wohlfeile,  feuerfeste  Bauart  der  Wohn-  und  \\'irthschaftsgebä\ide  ohne  hölzernes  Balken-  und  Sparrwerk.  6.  Ausarbei- 
tung von  Baukosten-Anschlägen.  7.  Deutsche  Sprache,  namentlich  Ausarbeitung  schriftlicher  Aufsätze  und  Uehungen  im 
freien  Vortrage.    8.  0  r  n  a  m  e  n te  n  z  e  i  C  h  n  e  n  und  Modelliren. 

Wer  an  dem  Unterrichte  Theil  zu  nehmen  wünscht,  hat  sich  bis  zum  15.  April  d.  J.  bei  dem  Unterzeichneten  schriftlich  oder 
mündlich  zu  melden  und  Zeugnisse  der  früher  besucliten  Fachschule,  so  wie  ein  Zeiigniss  über  Woh! verhalten  beizubringen.  Das  Schul- 
geld von  5  Thlr.  und  für  neu  eintretende  Schüler  6  Thlr.  ist  bei  der  Aufnahme  zu  entrichten. 

Das  Ziel  des  b  a  u  s  t  a  t  i  s  c  h  e  n  Unterrichtes  ist  besonders  auch  darauf  gerichtet,  die  Lernenden  zu  befähigen,  alle  unnöthige, 
die  Bauausführung  vertlieuernde  Massenhaftigkeit  bis  auf  das  wirklich  nothwendige  Maass  vermindern  zu  können,  ohne  sich  der  Gefahr 
der  Unhaltbarkeit  bei  der  Ausführung  auszusetzen,  da  besonders  auch  die  Errichtung  feuerfester  ein-  und  mehrstöckiger  Gebäude 
aller  Art,  mittelst  leichter  Gewölbe  aus  festen  Ziegeln  (voller,  hohler  oder  poröser)  und  Zcmentnu'irtel,  anstatt  der  hölzernen  Deckenge- 
bälke  und  Dachwerke,  eine  solche  Befähigung  des  Bautechnikers  unbedingt  erfordert. 

Zittau,  am  1.  März  18C9.  Prof.  C.  A.  Schramm 

Direktor. 

V  ■ . .     ~^TT^  ^TT^^  ^T7^    . .      '  _. .  ■    ..       ' . .   ■  >-T7~-  TTT^  ^ ^ ,    ■  TTr— ^  rTrr^  ■  „  .— » ■■■TTT^  ■  -  .  ■   -   '   _    ^  v.- — <  •  ^  ,J_  '-^Tt^^T^"  -Ttt^  -^^^^^^^^  ^^^^  ^7 


Ed.  Puls 

Schlossermeister 
und 

Fabrikant 
schmiedeeiserner 
Ornamente, 

BERLIN 

Itlitfelstrasse  47, 


Venfilationsfenster 


Ed.  Puls 

Schlossermeister 
und 
Fabrikant 
schmiedeeiserner 
Ornamente, 

BERLIN 

Mittelstrasse  47, 


mit  dlasjaluHsien. 

liefert  nach  gegebenen  oder  eigenen  Zeichnungen,  bei  prompter  und 
koulanter  Ausführung,  zu  soliden  Preisen 

Antike  und  moderne  Arbeiten  von  Schmiede -Eisen,  als  Front-  und  Balkongitter,  Wandieuchter,  Kamin-  ^ 

^  vorsetzer  etc.  in  stilgetreuer  Ausführung.    Hebemaschinen,  sicher  und  schnell  arbeitend,  zum  Transport  von  Speisen,  ^ 

|)  Wäsche,  Brennmaterialien  etc.  durch  alle  Etagen.    YentilationsfeUSter  mit  Glasjalousicn  statt   der   gewöhnlichen  || 

^  Luftklappen,  überall  leicht  anzubringen,  ohne  das  Licht  zu  beeinträchtigen,  sehr  dauerhaft,  bequem  und  bei  jedem  Wetter  || 

lÄ  zu  öffnen,  welche  für  die  KgL  Charite,  Lazarethe,  Schulen  etc.  in  grosser  Zahl  ausgeführt  wurden.      ElSeme  \^ein-  ^ 

I  lager  zu  500—1000  Flaschen,  selbstthätige  Sicherheitss chnepper  für  Rolljalousien,  sowie  alle  BaUSChloSSCr- Arbeiten.  ^ 
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Specialität  für 


Ciiftljci^uitgcu  iinb  Dnitilntioii. 

Boyer  &  Consorten 

in  I,iul\vi"sluifiMi  iuii  Rhein. 


Die  Both-  uihI  (jielbgiesscrci 

VOM  G.  II.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  C  h  a u s sees t r a  ssc , 
empfielilt  ilir  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nacli 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  hei  prompter  Bedienung' 
zu  den  billigsten  Prei.sen. 

Neue  rauchußmögliche  Luftheizungen  | 

J.  H.  Heinhardt  in  Mannheim.  | 
Stiicliatiir-xlrbeiteii  jeder  Art 

fertigt      \lh»    lireiZ^fiBIBÜBB*,  HÜdlianer. 


Centrifugal-Pampen 

—  garantirter  Nutzetfekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-riinipen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

licrliti,  Ziiriiiicistfii.sse  <S)S. 


Wariiiwasscr 

(Hiedfrdruck) 

Ilcisswasscr 

(llorlidruck) 

Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

eiTipt'fhlen  sieli  zur  Herstellung  allei    Aiieii  von 

1     Hanipf-  1 
1  Ilfi7.iii)<rt'n.  1 

Ceiitralheizungen. 

Luft- 
llciziins^en. 

Sanmitliehe 


Marmor- Arbeiten  t 


nr  IJau/iWecke 


Berlin,  Rosenthaler  Strase  72. 


als  l'lett'Stelegc,  Sß'tittfiiie/ite'idtetti^fM.  'B'reppett- 
stiifoia.  fieisiaiise.  t'nstfaBOBCttte.  Siittlen  (bis  zu  15' 
aiK   einem    Stück)    fwftihxleiiie ,  lÄ.fitBii»t€' .  Miutie- 

tfitttnett  ete.  etc.  in  reic!ilialtigster  Aris\v:ilil  der  Farben,  als 
auch  sämmtliche  .SfJCHit- ,    'S'ffBChit-  und  fifHttit- Ar- 

Micitctt  liefert  billigst  und  genau  n;icli  Zeichnung 


Eduard  Herriibers: 


Si^,  Berlin,  ■•»■•otheeiiHtr.  57. 


Telegraphen -Bau -Anstalt,  Fabrik  für  Apparate  zur  Haustelegraphie 

von    K  e  i  S  e  r  IS  C*  Ii  BSB  i  d  t  ,    Bei  Un,  Oranlenbur^er-Strasse    No.  -27 

empfiehlt  Haiistelegraplien,  elektrische  und  pneuniatisclie. 

Unsere  neuen  illustriiten  Preis -Verzeichnisse  mit  Anweisungen,  nach  denen    eder  im  Stande  ist  sich  die  Leitung  gelbst 
{    cu  legen,  stehen  a'.f  Verlangen  zu  Dienst.    Voranschläge  gratis. 


in 


Bestes  englisches  ThOIirohr,  innen  u.  aussen  glasirt 

,    5".    6".    8".    9".    10".    12".    15".    18".  21".  24".  30"  lichter  Weite 

^       "ejT  ^  n^.  13^.  20^.  30|.  42.  ~m.  74j.  10.^  Sg.-. 

pr.  rheini.  Pnss  franeo  Bansteile.   Bei  Partien  Ton  100  Thlni.  ab  entsprechenden  Rabalt. 

^ämmilichf  iimnisionrn  nebst  cJInconstürhcn  stcl.s  uorräthig. 

Unternehmer  für  ^btili  &  Qlomtoir 

Wasser-  &  Gasleitung  fW\           Aikll  £1  All   •'"**"*""»*^**  ***** 

Pumpiuerkr,  '^diialirirunfl  I  g    vlTUUUSSUll  SI)onrol)r-j!ragrr 

\t  asser- &  Daiii|ir- Heizungen.  Plan -Ufer  ]Vo.  t» 


Die  Maseliinenbauwerkstätte  von 

AHL  &  POEN SGEN  in  Düsseldorf 

empfielilt  sieh  zur  Anfertigung  von 

Wi\     e  I*  h  e  i  X  II  II  ^  e  II 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  KrarJcenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 
sowie    Üanipfh4;izuiigcn,  Itadc- Einrichtungen  etc. 

Unsere  Wasserheizungsanlagen  lassen  sich  ohne  jede  Schwie- 
rigkeit auch  in  schon  bewohnten  Gebiiudeti  eiurichten. 

Kostenanschlage,  Pläne,  Beschreibungen  und  Atteste  werden  auf 
Verlangen  gratis  eingesandt. 


C.  Jentxen  &  Co. 

Stettin,  Grosse  Wollweber  -  Strasse  No.  40 

empfehlen  sich  zur  Anlage  von 

Ualfcrlfitungfn,  ^unolifirung  unb  (!3aüliitunöfn 

in  Städten,  Fal  riken,  auf  (liiteiii  und  ßahubofen,  auch  halten  alle 
zu    diesem   Zweck    erforderlichen   Köhren   und   Apparate  stets  auf 

Gleichzeitig  cin|)fehlen  wir  uns  zur  Hinrichtung  von 

llaustel<'«;ra|ilien,  elektrischen  und  i»neumati$chen 

für  Hotels,  Krankenhäuser,  Bureau.\  oder  l'rivathäuser,  und  über- 
nehmen für  alle  von  uns  gefertigten  Arbeiten  eine  dreijährige 
Garantie. 

C.  Jeiltxen        C«.,  Stettin,  gr.  WoU weberstrasse  40. 


Berlin,  Steglitzer  Strasse  83. 

Agentur  und  Miisterlager 

engl,  glasirter  Thonröhren 

von 

Cieo.  Jenniiticet  in  Liontlon. 


„Renaissance*' 

K o n  1  in a M (Ii t- G ese  1 1  seil a f t  t'ü r  H o  1  zsch n i t z k u n s t 
L.  &  S.  Löwinson.  R.  Kemnitz 

BERLIN 

S.  Unter  den  lilnden  §. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferunqen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgattung,  namentlich  in  Eichenholz. 

IVB.  Die  Herren  Architekten  finde« 

in  No.  7  der  Deutsehen  Bauzeitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseres  P>tablissenients. 


—    1 1  (".  — 


Siiecial-(iescliäft  für  wirthsclianiiclie  HeizeiiiriclitiiMen 

vom  Maurermeister 

Marcus  Adler  in  Berlin,  Georgenstraoe  46a. 

Sparkoclimaschiiioii, transportable  Oefen,  Kessclfeiiernnijen  nach  eige- 
nem und  andern  liewälirren  Systemen.  Kostenansohläge,  Zeicliinin- 
gen,  Freiskourante  miil  /i"ii;,Miisse  <;r;itis  liii'r  und  au^serlialb. 


Die  Carl  Friedenthar  sehen 

Oi*en-  und  Tlioiiwaareiifabrikate, 

bestehend  in  Oefen,  \Vandbekleiduni,'en  mit  Emailleraalerei  Bau- 
Ornamenten,  Figuren,  artenverzierungen ,  Röhren,  Mosaikfuss- 
boden-l'latten,  Chamottcwaaren,  Verblend.steinen  in  allen  Farben  etc. 
empfiehlt  zu  Fabrikpreisen  bei  praeziser  Ausführung 

IflarCUS  Adler,  Berli,,,  Oeorsrenstr.  46a. 


InBtitnt  für  Wasser-  &  Gas-Leitnng,  Canalisirimg,  Wasser-  &  Dampf-Heizmig. 
BERLIN. 

23.Alexandrinenstr. 
liger:  Cottbnser  Ufer  10. 


POSEN. 
C  0  E  L  N. 


Bestes  englisches  innen  und  aussen  glasirt. 
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France  Baastelle  geliefert  pro  rlieinl.  Fuss.  —  Bei  Posten  über  500  Thaler  billiger. 


Ilie  Ki^CBinieii^erei  itiitl  Maxell! Bieiifabrük 

C.  Voig-t,  Schwerin  i.  M. 


■mpfiehlt  sicti  zur  Allla^;^«'  v( 


Heisswasserheizungen 

unter  vijller  (larantie  bei  billigster  l'reisnotirung. 


von  Gustav  Lisch 

SchwcM'in  i.  M. 

Ganz  besonders  zu  empfehlen  für  Hotels,  Wohngobäude,  Schlösser, 
Museen,  Kirchen  Kasernen,  Krankenhäuser,  Schulen,  Theater,  Ge- 
fängnisse, Gewächshäuser  u.  s.  w. ;  ferner  für  Fabriken  und  Trocken- 
räume aller  Industriezweige,  bis  zu  100  Grad  Reauniur  und  darüber. 

Mein  Systi^m  lässt  sich  auch  in  schon  b<;wohnten  Gebäuden  mit 
Leichtigket  anlegen. 

Preise  solide;  Mosteiiaiiseliiätse,  Broeliiiren 
und  Atteste  über  vielfach  ausgeführte  Anlagen  werden  auf 
Wunsch  gratis  eingesandt. 


Die  Thonwaaren- Fabrik  on 
fii^ptx  &  ^uttncr  in  lunjlou  i.  3d)l. 

empfiehlt 
innen  und  aussen  glasirte 


Hiermit  beehre  ich  mich,  einem  verehrten  Publikum,  wie  nament- 
lich den  Herren  Baumeistern  und  Bauunternehmern  zur  Anlage  von 

Centraiheizungen 

mich  ergebenst  zu  empfehlen. 

Mein  System  empfiehlt  sich  vor  allen  anderen  durch  Billigkeit, 
Zweckmässigkeit  und  die  Leichtigkeit,  es  allenthalben  zur  An- 
wendung zu  bringen,  namentlich  auch  in  schon  bewohnten 
Häusern. 

Verschiedene  Anlagen,  die  ich  hier  ausgeführt,  und  die  Refe- 
renzen der  renommirtesten  Architekten  werden  mir  zur  Empfehlung 
dienen.  Aufträge  von  au ss  er h  al  b  w e r d e n  au  f 's  Le ich  t e s te 
und  Prompteste  ausgeführt.  Ansicht  eines  in  Thätigkeit 
befindlichen  Apparats  im  Comtoir:  Dorotheenstrasse  44,  oder  in 
meiner  Privatwohnung  in  Pankow,  Berlinerstr.  8,  woselbst  auch 
nähere  Auskunft  ertheilt  wird. 


pr. 


J.  L.  Bacon 

C.  £.  Cross.  V 


Thon-Röhren 


zu  Wasserleitungen,  Closet  -  Anlagen ,  Kanalisirungen ,  überhaupt 
Durchlässen  aller  Art  von  .3"  bis  24"  lichter  Weite.  Ausserdem 
werden  gefertigt: 

Bauverzierungen,  Formsteine  nach  Mustern  und  Zeichnungen, 
sowie  Chamotte-Steine  aus  bekanntem  Bunzlauer  Thon  gepresst,  in 
bester  Qualität,  Chamotte -Mehl,  Chamotte  -  Masse ,  Faponsteine, 
Heerdplatten,  Werkstücke  u.  s.  w. 

Proben  und  Preis-Courante  stehen  auf  Wunsch  zu  Diensten. 


firoiictilfiidjtci 

tin<l 

U)  0 11  Ii  1  f  II  d)  t  f  r , 
(£  a  11  ii  1 1  n  b  c  r , 
Ampeln 

für 

@ü9-  iiiiÄ  ficrjfii 
bclnidiliing. 
i'attciuii  uni) 
fiaterittnariiif. 


Sir  fnbrik  über- 
ulimiit  i)it  €itfc- 
viiiig  iifld)  cigciitit 

iiiiti  ytoicbcitcn 
3cidiiiiingcii  iiii5 
jHoÄcUcn  in  \tt)m 
ät\)lt  in  ben  folib. 
Pififcnfiirtin;elnt 
Shldte  nnb  qamt 
(Jinrld)tnn9tu. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


i,  liÄiii 

Hoflieferant  Sr.  Hoheit  des  Herzog.s  von  ßrauuschweig. 
KommanJauten-Slr.  53.  iB  illsi'Iailil?  51  Kommandanten-Str. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 
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DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen 

biltPt  man  /ii  rirhton  die 
K  \  p  e  (t  i  i  i  «  II 

BiM'hhaiidlu  11^  von  C.  IW'clitz. 
Berlin,  Oranien-Str.  7^. 

Insertionen 

2'A  Si;r.  die  gespaltene  Pptitzeilc. 
Dieselben  müssen  bis 
p  ii  t  e  s  t  e  n  s  D  i  e  ii  s  t  a  Mittag; 
einj'cliefert  sein. 


Wochenblatt 

licraiisifen'dicn  von  illitii'Iieilcrn 

des  Arcliitcktcii-Vcrciiis  zu  Berlin. 


Bestellungen 

übernehmen  alle  l'ostanstalten 

lind  BtichhaiidlnnKcn, 
für  Berlin  die  Kxpedition 
Oranien-Str.  75. 


Preis 

25  Sgr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkterZu  Sendung  jeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Thlr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 


Berlin,  11.  März  1869. 


Erscheint  jeden  Donnerstag. 
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Der  neue  Dom  zu  Berlin  und  die  Ausstellung  der  Konkurrenz -Enti^iirfe  zu  demselben. 

(Fortsetzung.) 


Wir  schliessen  die  Reihe  der  bisher  betrachteten  Ent- 
würfe verwandten  Grundcharakter.s  mit  dem  Dnmentwurfe 
des  verstorbenen    Stüler.     Derselbe   nnterscheidet  sich 
einmal  bereits  insofern  von   den  übrigen  Koniturrenz- Ar- 
beiten ,    als    er  unter  dem   Gesichtspunkte   einer  bevor- 
stehenden   Ausführung,  welche  thatsächlich  wohl  nur  durch 
den    Tod  Friedrich  Wilhelm's  IV   verhindert  wurde, 
vollständig  und  sogar  mit  Rücksicht   auf  die  erforderliche 
Kostensumme  durchgearbeitet  worden  ist    und    in  einem 
sorgfältigen  grossen  Modelle  vor  Augen  liegt.     Man  darf 
ihn  ferner  wohl  auch  als  das 
letzte  Wort  eines  erfahrenen 
Meisters   einer  Aufgabe  ge- 
genüb(!r  betrachten  ,  welche 
dersell)e  seine  ganze  künst- 
lerische Laufbahn  hindurch 
verfolgt  hat.     Ein  zweiter, 
der  Zeit  seiner  Entstehun<r 
nach  etwas  früherer  Donient- 
wurf,  der  ebenfalls  au.sgestelit 
ist,  giel)t   namentlich  hier- 
von Zengniss. 

Die  Stüler'sche  Aibeit 
zeigt  als  (4rundforin  ein  Qua- 
drat, welches  den  vorhande- 
nen Platz  völlig  ausnutzt. 
Innerhalb  desselben  tragen 
acht  Pfeiler  eine  Kuppel 
von  135'  Durchmesser,  die 
grösste  auf  massiven  Stützen 
ruhende  Kuppel  der  Ausstei- 
lung. Die  neben  dem  Acht- 
eck verbleibenden  Ecken 
sind  hier  nicht,  wie  in  ver- 
wandten Entwürfen  verbaut, 
sondern  frei  gelassen,  so  dass 
;ils  Haupt -Anlage  für  die 
Kirche  sich  ein  Quadrat  von 
100'  Seite  bildet,  welches 
noch  von  Emporen  umgeben 
wird  und  sich  über  densel- 
ben zu  einem,  nur  durch  die 

acht  schlanken  Kuppelstützen  unterbrochenen  Räume  von 
200  Seite  erweitert.  Schon  diese  Emporen,  welche  er- 
sichtlich nicht  mehr  zu  Sitzplätzen  für  das  Anhören  der 
Predigt  bestimmt  sind,  sondern  nur  noch  als  Zuschauer- 
tribunen  eine  Bedeutung  haben,  machen  es,  wie  die  ganze 
übrige  Raumdisposition  klar,  dass  es  dem  Meister^  hier 
vveniger  (birauf  ankam,  eine  in  allen  Theilen  brauchbare 
Predigtkirche  herzustellen,  .sondern  überhaupt  nur  einen 
möglichst  weiten  und 


Vuri.alio.    //.  l: 


wurdevollen  Raum,  innerhalb  dessen 


die  Gemeinde  sich  mit  ihren  praktischen  Bedürfnissen 
ähnlich  abzufinden  hätte,  wie  dies  heutzutage  bei  Be- 
nutzung katholischer  Kathedralen  für  den  protestantischen 
Kultus  der  Fall  ist.  Ein  ähnlicher  Grundgedanke  hat 
übrigens  offenbar  schon  einigen  der  früher  genannten  Ar- 
beiten, wie  jener  des  Herrn  v.  Quast  und  wohl  auch 
dem  K I  i  nge  n  ber  g'schen  Dome  untergelegen. 

Die  Emporen  in  dem  Stüler'schen  Entwürfe,  nach 
ihrer  Bestimmung  schmal  und  ansehnlich  hoch,  beein- 
trächtigen   solchergestalt   die   Wirkung    des  Innenraums 

  nur  wenig.     In  der  Regel 

wird  dieselbe  durch  jene  An- 
ordnung nicht  unerheblich 
geschädigt  werden,  da  Em- 
poren, wenn  sie  praktisch 
brauchbar  sein  sollen,  nie- 
drig, der  Kanzel  ziemlich 
nahe  liegen  müssen  und  sich 
unter  denselben  fast  immer 
Räume  von  gedrückten  Ver- 
hältnissen und  zum  grössten 
Theile  nur  massig  erhellt, 
bilden  werden. 

Der  Hauptzugang  zur 
Kirche  wird  in  würdiger  und 
praktisch  angemessenerWeise 
durch  eine  doppelte  Vor- 
halle und  durch  drei  an- 
sehnliche Portale  vermittelt. 
In  vier  Ecktliürmen  liegen 
zweckmässigeTreppen  zu  den 
lOinporen;  die  Altarniscbe 
kommt  auch  hier  wohl  niclil 
zur  vollen  Bedeutung.  Als 
iiesonders  bezeichnend  nniss 
es  indessen  bemerkt  werden, 
dass  eine  V^erljindung  des 
Domes  mit  dem  Campo  santo 
auch  nicht  einmal  versucht 
worden  ist  und  die  beiden 
zweiicr  Entwurf  von  stuiei.  docli  in  gewisseii  Bcziehun- 

poren.  <•.  Ait.rraum.  ,/.  sakriMei.  r.  C;.m|.„  sn„t,.         ggf,  ZU  einander  Stehenden 
Gebäude  hier  völlig  isolirt  nebeneinander  liegen. 

Für  die  Gestaltung  des  Aeusseren  bleibt  zunächst  zu 
bemerken,  dass  die  geometrische  Zeichnung,  die  Per- 
spektive und  das  ausgeführte  Modell  vielfache  Abände- 
rungen in  den  einzelnen  Maassen  und  dem  Details  zeigen. 
Im  Allgemeinen  indessen  steigt  das  Quadrat  des  Unter- 
baues als  eine  kubische  Masse  bis  zu  135'  Höhe  auf,  in- 
dem erst  von  hier  ab  Eckthürme  und  Mittelkuppel  sich 
absondern.     Dieses  Unterceschoss,   welches    nur    an  der 

O  7 
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Vorderseite  durch  eine  vorgelegte  Halle  Abwechselung 
erhält,  bildet  offenbar  den  angreifbarsten  Theil  der  ganzem 
Aussengestaltung;  mit  seiner  ungegliederten  Masse  würde 
es  allein  schon  hinreichen,  die  Umgebungen  zu  erdrücken. 
Das  Motiv  der  drei  ungleichen  Rosenl'enster,  von  denen 
der  obere  Theil  desselben  durclibroclien  wird,  entspricht 
zwar  der  inneren  Achtecktheilung,  doch  wirkt  diese  in 
nur  unerheblich  verschiedener  Grösse  nebeneinander  ge- 
brauchte Form  nicht  gerade  glücklich.  Sehr  unschön, 
obgleich  an  verschiedenen  ausgeführten  Bauten  Stüler's 
wiederkehrend,  bleibt  ferner  die  Anordnung,  dass  an  der 
Vorderfavade  die  nachdrücklich  betonten  Pfeilertheilungen 
des  Oberbaues  auf  dem  Dache  der  Vorhalle  sich  todt 
laufen  und  letztere  darunter  in  einer  ganz  anderen  Axen- 
tlieilung  fortgeht. 

In  hohem  Grade  bemerkenswerth  bleibt  dagegen  die  An- 
ordnung und  Silhouette  der  Hauptkuppel,  deren  Studium 
denn  auch  in  verschiedenen  anderen  Arbeiten  deutlich  zu  er- 
kennen ist.  Ein  sechszehnseitiger  Tambour  mit  hohen  Bogen- 
fenstern, durch  Pfeiler  getrennt,  welche  mit  sitzenden 
Statuen  abschliessen ,  ist  mit  einer  Zwerggallerie  gekrönt. 
Ein  zweites  niedriges  Geschoss,  mit  einer  Arkadenreihe 
durchbrochen,  bereitet  die  Kuppel  vor.  Letztere  hat  auf 
der  Zeichnung  eine  Höhe  von  320'  bis  zum  Fusse  der 
Laterne  erhalten;  im  Modell  soll  aber  angeblich  das  Kreuz 
der  letzteren  jenes  der  Feterskuppel  noch  um  einige  Fuss 
überragen.  Vielfache  Verschiedenheit  zeigt  sich  auch 
hinsichtlich  des  Verhältnisses  der  Eckthürme  zur  Kuppel, 
die  im  Modell  ansehnlich  niedriger  als  in  der  Zeichiiuiiir  und 
in  der  Grösse  woiil  sehr  angemessen  gehalten  sind,  indessen 
mit  dem  Motive  einer  dreimal  übereinander  wiederholten 
oti'enen  Arkadengallerie  dem  schönen  Mittelbau  gegeniilur 
etwas  kleinlich  auftreten.  Das  ganze  feine  Kunstgefühl 
des  Meisters  tritt  dann  wiederum  im  Innern  in  der  Architektur 
iler  Kuppel  hervor,  die  sehr  schön  über  den  acht  schlanken 
Oeflrnmgen  aufsetzt.  Es  zeigt  sich  ferner  in  allem  Detail  des 
Entwurfs,  welches  nach  seinen  Formen  den  Bauten  ita 
lienischer  Frührenaissance  eng  verwandt  erscheint,  obwohl 
für  Fenstertheilungen  und  obere  Abschlüsse  zuweilen  ro- 
manische Motive  herangezogen  werden  und  welches  vor 
allem  durch  Anwendung  eines  nicht  an  die  strengen  Ver- 
hältnisse der  Säulenordnungen  gebundenen  Pfeilersystems 
eine  ungleich  grössere  Freiheit  und  Beweglichkeit  erlangt  hat. 

Je  länger  man  diese  Arbeit  betrachtet  und  mit  den 
anderen  Entwürfen  vergleicht,  um  so  mehr  treten  Vorzüge 
an  derselben  hervor,  die  zuweilen  die  Frage  rechtfertigen 
lassen,  weshalb  denn  bei  dem  Vorhandensein  dieses  Ent- 
wurfes eine  neue  Konkurrenz  überhaupt  beliebt  wurde? 
Dem  gegenüber  darf  man  sich  allerdings  auch  nicht  die 
erheblichen  Nachtheile  verhehlen,  welche  dieser  Entwurf 
und  die  grösste  Zahl  der  bereits  besprochenen  und  im 
(irundgedanken  mit  ihm  verwandten  für  die  Lösung  eines 
Domes  an  dieser  Stelle  zeigen,  Nachtheile,  die  eben  aus 
jenem  gemeinsamen  Grundgedanken  hervorgehen  und  nicht 
etwa  in  der  zum  Theil  ja  ganz  vortrefflichen  künstlerischen 
Ausbildung  jener  Arbeiten  begründet  sind. 

IV. 

Mag  auch  die  Auffassung,  welcher  wir  in  diesen 
Arbeiten  und  zumal  in  denjenigen,  die  ihrer  sonstigen 
ästhetisclten  Gestaltung  halber  hier  überhaupt  liur  in  Be- 
tracht kommen  können,  begegnen,  auf  den  ersten  Anschein 
sich  als  die  einfachste  und  grossartigste  darstellen  —  wie 
denn  die  Mehrzahl  der  Bearbeiter  sich  ihr  zugewendet  hat,  - 
jene  nämlich,  den  gesanimten  disponiblen  Bauplatz  für 
einen  möglichst  bedeutenden,  freien  und  zentralen  Ku[)pelbau 
auszunutzen,  so  lassen  sich  aus  den  Entwürfen  selbst  docli 
Bedenken  hiergegen  begründen,  die  wir  auch  zum  Theil 
schon  bei  Betrachtung  der  Arbeiten  angedeutet  haben. 

Einmal  folgt  aus  jener  Auffassung  in  der  Regel  eine 
so  bedeutende  Grösse  der  Kuppel,  der  sich  alsdann  natur- 
gemäss  die  übrigen  Abmessungen  von  Unterbau  etc.  an- 
schliessen  müssen,  dass  dieselbe  für  die  Umgebungen  viel 
zu  bedeutend  wird.  Die  meisten  jener  Kuppelbauten  —  und 
am  Stüler'schen  Dome  tritt  dies  am  Entschiedensten 
hervor  —  erscheinen  als  zu  kolossal  für  die  gewählte  Stelle 
und  würden  für  die  daneben  liegenden  Gebäude  von  ver- 


nichtender Wirkung  sein.  Wir  glauben  diese  Behaup- 
tung am  besten  begründen  zu  können  durch  eine  ver- 
gleichende Grössenzusammenstellung  der  bedeutendsten 
Entwürfe,  als  deren  erstes  Blatt  M'ir  dieser  Niiriimer  die 
Favadenskizzen  der  Arbeiten  von  (iropius  &  Schrn  ieden 
und  F.  Adler,  sowie  jener  Berliner  Bauten,  die  hier  als  mit- 
thätig  oder  zur  Vergleichung  in  Betracht  kommen  können, 
beigefügt  haben.  Es  sei  hier  nur  erwähnt,  dass  die  Entwürfe, 
von  denen  wir  so  eben  sprachen,  sich  meist  eng  an  die 
Florentiner  Domkuppel  anschliessen ,  sie  wohl  auch  noch 
zum  Theil  überragen. 

Mag  der  Bauplatz  in  vielen  Beziehungen  für  die 
Aufgabe  zu  klein  sein,  so  halten  wir  ihn  doch  noch  für 
zu  gross  um  durch  ein  solches  nach  einem  einzigen 
Planmotive  angelegtes  Gebäude  ausgenutzt  werden  zu 
können.  Da  wo  eine  jener  Arbeiten,  wie  die  von 
Eggert,  die  wir  hier  ausnehmen  müssen,  das  richtige 
Maass  getroffen  zu  haben  scheint,  giebt  sie  eben  auch 
Theile  des  Platzes  für  den  Hauptraum  auf  und  benutzt 
sie  zu  Nebenanlagen. 

Die  einfachen  und  schweren  Massenformen,  die  wir 
diesen  Entwürfen  zumeist  vorzuwerfen  haben,  sind  eben 
die  Konsequenz  jenes  einfachen  Grundgedankens,  und  wenn 
ein  Entwurf  wie  der  von  Klingenberg  hierin  theil  weise 
eine  Ausnahme  macht,  so  verdankt  er  das  entschieden 
den  energischen  Detailformen  seiner  Gothik.  Es  ist  im 
Vorhergehenden  bereits  mehrfach  angedeutet,  dass  wir  vor- 
läutig  auf  die  Stilfrage  und  das  Detail  des  Neubaues  ein 
geringeres  Gewicht  legen.  Dagegen  seheint  uns  in  der 
Frage  nach  den  Grössenabmessungen  des  Domes  das 
wichtigste  Moment  für  die  Lösung  seiner  Aussengestaltung 
zu  beruhen  und  es  werden  die  Schwierigkeiten,  welche  die 
Umgebungen  dem  Baue  gegenwärtig  bereiten,  hauptsäch- 
lich durch  die  Massenbildung  desselben  zu  heben  sein. 

Auch  die  innere  Gestaltung  dieser  Enwürfe  anlangend, 
so  ist  zu  bemerken,  dass  Kupj)elbauten,  die  auf  einer  ver- 
hältnissmässig  so  schmalen  Grundfläche  sich  zu  so  bedeu- 
tender Hohe  erheben,  nur  dann  eine  ihren  Abmessungen 
entsprechende  Wirkung  hervorbringen,  wenn  es  möglich 
wird,  sich  über  dieselben  noch  durch  die  Betrachtung  zu 
vergewissern,  wenn  man  im  Gebäude  Standpunkte  ge- 
winnen kann,  in  denen  eine  Betrachtung  der  Kuppel 
möglich  ist,  ohne  unmittelbar  über  sich  und  den  Kopf  in 
dem  Nacken  in  die  Höhe  schauen  zu  müssen.  In  diesen 
Entwürfen,  wo  man  zumeist  unmittelbar  unter  die  Kup^pel 
tritt,  ist  dies  eben  nicht  mehr  m<)glich,  und  wenn  man 
auch  den  Sanct  Peter  und  den  Florentiner  Dom  in  den 
Abmessungen  der  Kuppel  an  sich  erreicht,  so  geht  die 
Wirkung  der  letzteren  doch  dann  wieder  zum  Theil  ver- 
loren, wenn  man  es  nicht  vermag,  der  Kuppel  auch  die 
Schiffe  und  die  tiefen  Kreuzarme,  welche  jene  Dome  besitzen, 
anzuschliessen,  da  sie  erst  von  dort  aus  eigentlich  sichtbar 
wird.  Der  Innenraum  der  Berliner  Schlosskuppel  könnte 
hierfür  wohl  als  Beweis  angeführt  werden,  auch  das  Jnnere 
von  Schinkel's  Nikolaikirche  wird  durch  diesen  Umstand 
etwas  beeinträchtigt  und  doch  verhält  sich  die  Tiefe  der  Kreuz- 
arme zum  Kuppeldurchmesser  bei  derselben  noch  etwa 
wie  l:2'/2,  während  sie  in  den  meisten  Entwürfen  nur 
V4  des  letzteren  oder  noch  weniger  beträgt,  abgesehen 
von  Arbeiten  wie  jene  von  Kolscher  und  Klingenberg, 
wo  sie  gar  nicht  mehr  zur  Anwendung  kommen. 

Endlich  aber,  und  damit  kommen  wir  auf  die  bereits 
am  Eingange  unserer  Artikel  gestellte  Frage  nach  der 
Bedeutung  eines  Domes  an  dieser  Stelle  wiederum  zurück, 
wäre  es  doch  wohl  noch  zu  diskutiren,  ob  der  Grund- 
gedanke, djx.ss  ein  Berliner  Dom  nur  eine  evangelische 
Kirche  von  sehr  bedeutenden  Abmessungen,  für  eine  aus- 
nahmsweise grosse  Zahl  von  Besuchern  eingerichtet  und 
daher  als  ein  einziger,  möglichst  freier  Raum  aufzufassen, 
bei  dieser  Aufgabe  der  allein  maassgebende  sein  soll. 
Wir  sind  der  Ansicht,  dass  derselbe  nach  verschiedenen 
Bichtungen  hin  moditizirt  werden  müsse. 

Einmal  in  Hinsicht  auf  die  praktische  Benutzung 
des  Domes.  Wenn  der  Dom  auch  in  besonderen  Fällen 
für  die  grossen,  das  ganze  Land  berührenden  Feiern  den 
würdigen  und  entsprechenden  Raum  hergeben  soll  und  in 
dieser  Beziehung  kaum  ansehnlich  genug  gestaltet  werden 
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kann,  so  hat  er  doch  für  gewöhnlich  nur  die  Bcstininiung, 
der  Domgemeinde  als  Kirche  zu  dienen,  einer  Gemeinde, 
die,  wenn  sie  auch  keinen  fest  abgegrenzten  Bezirk  be- 
sitzt, und  der  Jeder  beitreten  kann,  welcher  nicht  bereits 
zu  einer  anderen  Berliner  Gemeinde  gehört,  sich  dennoch 
von  den  übrigen  nicht  erheblich  in  Hinsicht  der  Anzahl 
ihrer  Mitglieder  unterscheidet  und  welche  eben  nur  durch 
die  Mitgliedschaft  des  Königlichen  Hauses  dem  Lande 
gegenüber  eine  erhöhte  Bedeutung  gewinnt. 

Für  ihre  Bedürfnisse  bieten  die  Verhältnisse  des 
jetzigen  Gebäudes  einen  annähernden  Vergleich.  Es  enthält 
1000  feste  Sitzplätze  und  ausnahmsweise  noch  400  Stühle, 
dürfte  also  mit  Einschluss  der  Stehenden  1600  Personen 
gedrängt  fassen.  An  grossen  Kirchenfesten  wird  diese 
Zahl  von  Besuchern  wohl  auch  erreicht  werden,  in  der 
Kegel  werden  wohl  kaum  1200  Kirchgänger  anwesend  sein 
und  eine  Anlage,  welche  2000  Personen  bequem  fasst, 
dürfte  jedenfalls  dem  praktischen  Bedürfniss  der  Gemeinde 
bis  auf  seltene  Ausnahmen  völlig  genügen.  Diese  Zahl 
würde  auch  jenen  Bestimmungen  entsprechen,  welche  beim 
Bau  protestantischer  Kirchen  aus  der  Praxis  sich  ergeben 
haben  und  nach  welcher  eine  evangelische  Kirche  sich  für 
2000*)  Personen  noch  gerade  praktisch  brauchbar  herstellen 
lässt. 

Jene  Domentwürfe  fassen  indessen  durchschnittlich 
3000  —  4000  Personen  und  überschreiten  die  bei  jenen 
Bauten  vorkommenden  Abmessungen  meist  sehr  beträcht- 
lich, so  dass  eine  praktische  Benutzung  derselben  ihrer 
gan.;en  Ausdehnung  nach,  wie  ihre  Verfasser  sie  nach 
den  aufgestellten  Sitzbänken  doch  im  Auge  gehabt  haben, 
selbst  mit  Berücksichtigung  akustischer  Vorrichtungen 
durchaus  bezweifelt  werden  muss.  Mögen  auf  anderen 
Gebieten,  wie  auf  dein  des  Theaters  noch  bedeutendere 
Abmessungen  für  Auditorien  zur  Anwendung  gekommen 
sein ,  so  ist  ein  monumentaler  Dom  mit  hoher  Kuppel 
doch  ein  wesentlich  akustisch  ungünstigerer  Raum  als 
der  enge  Bretterkasten  eines  Theaters,  und  man  muss 
einen  protestantischen  Prediger  auch  vollkommen  aus- 
reichend und  namentlich  ohne  Anstrengung  verstehen  können 
um  seine  Worte  mit  Erhebung  zu  geniessen. 

Als  reine  Kultuskirchen  zu  gross,  so  dass  in  den 
meisten  Fällen  die  Domgemeinde  in  ziemlich  peinlicher 
Weise  nur  einen  Theil  des  Raumes  erfüllen  würde,  ent- 
behren sie  doch  durch  jene  speziell  dem  Kultus  ange- 
passten  Emporen  und  Sitzplätze  jener  monumentalen 
Grossartigkeit,  die  man  für  den  Dom  als  ein  nationales 
Monument  in  Anspruch  nehmen  darf. 

Unserer  Ansicht  nach  liegt  nämlich  die  Aufgabe  in  dem 
vorliegenden  Falle  nicht  allein  darin,  für  eine  evangelische 
Kirche  und  ihre  Bedürfnisse  eine  zweckentsprechende 
Form  zu  finden  und  die  Abmessungen  der  letzteren  über 
die  bisher  anerkannten  Grenzen  hinaus  bis  zu  den  Dimen- 
sionen eines  Monumentes  erster  Grösse  zu  steigern,  son- 
dern darin  vielmehr,  jene  durch  die  praktischen  Be- 
di  nguiigen  einmal  unabänderlich  an  mittlere  Maassverliall- 
nisse  gebundene  evangelische  Kirchenform  mit  anderen 
Anlagen  in  einem  solchen  Sinne  zu  verbinden,  dass  sie 
geeignet  erscheint,  beiden  Forderungen,  jener  des  be- 
schränkten fortlaufenden  Gottesdienstes  und  jener  der 
aussergewöhnlichen  Feierlichkeiten,  in  gleicher  Weise  zu 
genügen,  dass  sie  ferner  in  gleichem  Sinne  Kirche  und 
nationales  Monument  wird. 

Wir  wollen  die  Bedeutung  des  Baues  für  die  Ent- 
wicklung der  evangelischen  Kirchenform  nicht  in  Abrede 
stellen,  können  letztere  aber  deshalb  nicht  als  das  allein 
dominirende  Element  in  diesein  Falle  anerkennen,  weil 
ihr  oflenbar  ein  Zwang  angellian  wird,  wenn  man  sie 
über  die  ihr  gestecktin  Grenzen  hinaus  erweitern  will. 
Der  Entwurf  von  Eggert  scheint  uns  nach  dieser  Rich- 
tung hm  die  äusserate  zulässige  Grenze  zu  bezeichnen. 
Dome  hingegen,  wie  die  von  G  r  o p i  u  s  &  S c h m  i  ed e n  ,  von 
Kolscher   und  Schwatlo  mit  ihren   ausschliesslich  auf 

*)  Diese  Zalil  würde  nach  den  iieucrlieli  in  den  Berliner  Haupt- 
kirclien  angestellten  Zahlungen,  die  wie  hiesige  Blatter  berichten 
enien  kirehenhesiieh  von  durehsehiiittlich  Prozent  der  üemeinde- 
Uiitglieder  tesigestellt  haben,  sonach  flir  eine  Gcuieinde  von  87,000 
Mitgliedern  ausreichen. 


den  Kultus  berechneten  Anlagen  der  Emporen  und  Sitz- 
plätze tragen  einen  Widerspruch  in  sich,  indetn  sie  ein- 
mal in  jenen  Anordnungen  entschieden  hinausgehen  über  das 
reale  i)raktische  Bedürfniss  und  andererseits  doch  wieder 
für  den  idealen  Eindruck  des  Monumentes  nicht  hinrei- 
chend genügen. 

Alle  jene  Anordnutigen  sind  recht  gut  und  schön  so 
bald  es  sich  um  ein  Gebäude  von  mittlerem  Maasstabe 
handelt,  oder  nur  um  eine  protestantische  Hofkirche.  Die 
Fordeiungen  der  letzteren  werden  insgemein  ausreichend, 
würdig  und  sogar  zweckentsprechender  mit  einem  ge- 
ringerem Aufwände  herzustellen  sein,  als  wir  ihm  hier  zumeist 
begegnen.  Wir  sprechen  es  zwar  offen  aus,  dass  wir 
an  eine  schliessliche  Lösung  der  ganzen  Dombau-Angele- 
genheit in  diesem  bescheideneren  Sinne  unter  unseren  be- 
schränkten Verhältnissen  glauben  —  schcm  jene  Andeutung 
des  ministeriellen  Programrnes,  welche  eine  mässige  Kosten- 
summe vorschreibt,  lässt  dies  vermuthen  —  so  lange  aber 
bei  der  Aufgabe  ausdrücklich  die  Bedingung  vorangestellt 
wird,  dass  der  Dom  gleichzeitig  auch  ein  Denkmal  sein 
solle  von  der  Macht  und  Bedeutung  der  ganzen  Nation, 
eine  Erinnerung  an  ihre  Grossthaten,  ein  Repräsentations- 
bau, müssen  wir  auch  noch  festhalten  an  jener  etwas 
weitergehenden,  über  die  praktischen  Bedürfnisse  des  evan- 
gelischen Kultus  hinausreichenden  Idee. 

Ein  Dom,  ein  Königsdom  in  Berlin  ist  doch  wohl 
nicht  blos  eine  evangelische  Kirche  der  Domgemeinde  und 
selbst  der  Sitz  des  Königs  in  derselben  kann  ihm  nicht 
allein  eine  absolut  hervorragende  Stellung  anderen  kirch- 
lichen .Monumenten  des  Landes  gegenüber  vindiziren. 
Nur  wenn  der  Domidee  jene  Bedeutung  des  nationalen 
Denkmals  beigelegt  wird  und  letzleres  an  ihm  auch  einen 
Ausdruck  findet,  wie  Schinkel  dies  zuerst  in  grossartiger 
und,  wie  aus  seinen  Erläuterungen  hervorgeht,  auch  hin- 
sichtlich der  Fragen  nach  der  Ausführung  und  dem  Kos- 
tenpunkte allein  würdiger  Weise  aufgefasst  hat,  wird  man 
für  den  Bau  jene  Gesammtmitvvirkung  der  Nation,  jenes 
nachhaltige  Interesse  derselben  mit  vollem  Recht  in  An- 
spruch nehmen  können,  durch  welches  allein  heut  zu  Tage 
derartige  Aufgaben  eine  Aussicht  auf  ihre  Verwirklichung 
besitzen.  Wir  halten  eine  hieraus  erwachsende  Verbin- 
dung profaner  und  kirchlicher  Elemente  bei  diesem  Baue 
für  durchaus  angemessen  und  keineswegs  durch  die  Auf- 
gabe ausgeschlossen,  wie  sie  ja  in  der  Anlage  des  Campe 
Santo  bereits  vorgezeichnet  erscheinen  und  jedenfalls  für 
die  künstlerische  Ausstattung  des  Baues  als  eine  Erwei- 
terung und  Bereicherung  dienen,  die  mit  dem  Bewusstsein 
des  Volkes  wohl  in  etwas  engeren  Zusanuneniiang  treten 
kann,  als  dies  die  Weissagungen  der  Apokalypse  jemals 
im  Stande  sein  werden. 

Es  gelten  in  diesem  Sinne  für  dies  Monument  ent- 
schieden noch  andere  Gesetze  der  Würde  und  Schicklich- 
keit, als  die  Frage  nach  einer  passenden  Emporenhöhe 
und  dem  guten  Sehen  vom  einem  bestimmten  Sitzplatze 
aus,  und  wenn  in  den  Entwürfen  von  Stüler,  von  Quast 
und  selbst  von  Adler  die  eine  nicht  berücksichtigt  und 
die  anderen  ausser  Acht  gelassen  sind,  so  wird  damit  aller- 
dings wiederum  ein  anderes  Moment  der  für  den  Dom 
gestellten  Aufgabe  vernachlässigt;  vom  künstlerischen 
Standpunkte  aus  liesse  es  sich  aber  doch  -wohl  rechtfer- 
tigen, wenn  wie  in  diesen  Arbeiten  das  Hauptgewicht  zu- 
nächst auf  dem  bedeutungsvollen  monumentalen  Räume  an 
sich  ruht. 

Auch  bei  einer  mittelalterlichen  Kathedrale,  an  die 
wir  doch,  wie  dies  im  Eingange  unserer  Artikel  geschehen, 
diesen  Dom  seiner  Idee  nach  als  ein  zugleich  religiöses 
und  nationales  Denkmal  anknüpfen  dürfen,  hat  die  Grösse 
in  den  meisten  Fällen  weit  hiiuiusgereicht  über  das  Be- 
dürfniss; der  Dom  war  Monument  an  sich  und  nicht  allein 
Auditorium,  und  darin  zum  Theil  liegt  die  Anziehungskraft, 
welche  er  noch  heute  auf  uns  anders  Denkende  ausübt. 
Freilich  ist  die  katholische  Kirche  bei  ihrem  Kultus  in 
der  Lage,  jenen  praktischen  Forderungen  weit  weniger 
Rechnung  tragen  zu  müssen,  als  dies  bei  einem  evange- 
lischen (iolte&hause  der  Fall  ist,  und  wenn  wie  bei  der 
Aulgabe  des  Berliner  Doms  beide  Momente  derselben, 
die  Kultuskirche  und  das  National-Denkmal  ersten  Ranges 
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neben  einander  berücksichtigt  werden  sollen,  so  wird  dies 
schliesslich  kaum  geschehen  können  in  einem  Gebäude, 
welches  als  ein  Raum,  ohne  die  Möglichkeit  einer  inneren 
Theilung  gestaltet  ist.  Es  wird  in  diesem  Falle  stets  ein 
Konflikt  eintreten  zwischen  den  nach  beiden  Seiten  hin 


nothwendigen  Forderungen.  Die  Kirche  verlangt  das 
zusammengedrängte,  bescliränkte  Auditorium,  das  Monu- 
ment verlangt  den  freien,  grcjssartig  gestalteten  Raum. 
So  dürfte  sich  im  vorliegenden  Falle  als  eine  passende 
Lösung  die  Theilung  des  Planes  nach  den  verschiedenen 


Vergleicliende  Zusammenstellung  der  Facjaden  der  wichtigsten 


Museum.  Alter  Dom. 

Thurm  auf  dem  Gensd'armenmarkt. 


I.  Entwurf  vou  F.  Adler. 


Uebcr  die  kouiitression  toii  Körpern  mit  gekrümmten  Oberflächen. 


Es  soll  im  Folgenden  versucht  werden,  einitce  einfache 
Ausdrücke  für  die  Formänderungen  \  on  Körpern  mit  gekrümmten 
Oberflächen  abzuleiten,  die,  wenn  auch  ihre  direkte  Auwend- 
barkeit  auf  praktische  Fälle  hinsielitlich  der  Zahlenwerthe  nur 
eine  beschränkte  sein  kann,  dazu  beitragen  möchten,  den  Ein- 
tluss  der  Wahl  der  Dimensionen  auf  die  Inanspruchnahme  zu 
ichätzen. 

Um  die  Schwierigkeit  der  Bestimmung  des  Einflusses  der 
Abscheerungs-  sowie  der  relativen  Festigkeit  auf  die  Formän- 
derungen zu  umgehen,  wird  angenommen  werden,  dass  die  von 
den  BerührungsÜächi'n  begrenzten  Körpertheile  parallel  der 
pressenden  Kraft  in  Stücke  zerlegt  seien,  deren  Länge  nach 
der  Form  des  Körpers  sich  bestimmt  und  die  unabhängig  von 
einander  ihre  Länge  ändern,  so  dass  nur  die  rückwirkende 
Festigkeit  in  Frage  kommt. 

1.  Fall.     Zwei  massive    zylindrische  Scheiben   von  glei- 
chem Durchmesser   werden  bei    paralleler  Lage  der  Achsen 
durch  einen  Druck  P  pro  Längeneinheit  der  Achse  zusammen- 
gepresst:  es  ist  die  Beziehung  zwischen  ihrem  Halbmesser  und 
der   Maximal  -  Inanspruchnahme   an  der 
Berührungsstelle  anzngeben. 

Es  soll  angenommen  werden,  dass 
die  Stücke,  in  welche  die  Scheiben  pa- 
rallel der  Kraftrichtung  zerlegt  zu  den- 
ken sind,  bis  zu  einer  durch  den  Mittel- 
punkt gehenden  und  normal  zur  Kraft- 
richtung stehenden  Ebene  reichen ;  die 
gröbste  Verkürzung  des  Radius  iu  der 
Glitte  sei  der  Elastizitätsmodul  für 
das  Material  beider  Scheiben  =  E. 

Die  Ringe  werden  an  der  Berüh- 
rungsstelle eine  ebene  Oberfläche  er- 
halten, deren  Breite  2  s  (siehe  Fig.  1) 
sich  aus  der  Beziehung  findet : 

S  —  V>^  -  {p  —^-Y-  =  K2y/  . 


Da  nun  nach  obiger  Voraussetzung  betrelYend  die  Tiefe 
(/>),  bis  auf  welche  eine  gleichmässige  Verkürzung  statttindet, 
welche  Verkürzung  fü  -  die  mittlere  Körperfaser  '3  genannt 
werden  soll,  /■  —  S  p  ist,  so  ist  s  —  p  y~id.  Die  erzeugten 
Pressungen  pro  Flächeneinheit  nehmen  dann  nach  der  Grenze 
der  Berührungsfläclie  hin  ab  und  zwar  in  demselben  Verhält- 
nisse wie  die  verdrängten  Bogenhöhen  kleiner  werden.  Bei 
der  Kleinheit  der  hier  in  Frage  kommenden  Verhältnisszahlen 
wird  es  zulässig  sein,  den  verdrängten  Theil  des  Scheiben- 
t]uerschnitts,  der  zu  dem  Gesammtwiderstaude  in  direkter  Pro- 
portion steht,  als  einen  Parabel  -  Absciuiitt  zu  berechnen,  so- 
dass dieser  Inhalt  =  -/s  •     S  •         gesetzt  werden  kann. 

Der  Widerstand  pro  Längeneinheit  der  Scheiben  ist  dann 
P  =  y,  s  d  E,  oder  für  s  seinen  Werth  p  "[/Oy«  eingesetzt: 

I.  P  —  1,89  p  d  E 

während  für  ein  gegebenes  P  sich  findet 

~  (.1,89 /jä) 

■2.  Fall.  Zwei  Kugeln  von  gleichem  Halbmesser  {p) 
werdeu  durch  eine  Kraft  P.  deren  Richtung  in  die  Verbin- 
dungslinie der  Mittelpunkte  fällt,  zusammengedrückt.  Es  ist 
unter  übrigens  gleichen  Annahmen  wie  vorhin  die  Relation 
zwischen  der  pressenden  Kraft  und  der  grössten  Verkürzung 
der  gepressteu  Fasern  anzugeben. 

Man  hat  unter  Bezugnahme  auf  Fig.  1  wie  vorhin 

S  =  p  y-id, 

die  Fläche  des  die  Berührungsstelle  bildenden  Kreises  i^t 
—  TZ  =  'i.  p-  <J  ~r  der  kubische  Inhalt  der  verdrängten  Ka- 
lotte  ist,  wenn  man    denselben    wie    bei   einem  Paraboloid 


II. 


berechnet 


III. 


—  s-  -  ^ 


und  man  hat  den  ^Vidersta^d: 


P=zp^-d      E  und      IV.  = 
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Bedürfnissen  hin  ergulien ,  eine  Tlieilung,  aus  weicher 
ihuin  wiederum  die  als  wiitisclienswerth  schon  friiiier  er- 
aclitete  Steigerung  der  Innenwirkung  und  die  kleiner 
gctlieilten  Massen  des  Aeusseren  natürlich  folgen. 

Es  haben  nun  einzelne  der  hier  angedeuteten  Momente 


auch  einen  Ausdruck  gefunden  in  einer  Gruppe  von 
Entwürfen,  in  welchen  das  Bestreben  sichtbar  wird,  die- 
selben zum  Ausdruck  zu  bringen  und  zu  entwickeln,  und 
die  wir  daher  deninäclist  betrachten  wollen. 

(  Fortsetzung  folgt.) 


Entwürfe  fiir  die  Dombau-Konk-arrenz  in  Berlin. 


IL  Kntwciif  von  Gropins  u.  Seil  mieden. 


Scliloss. 

Kathtiaustliurm.  Schlosskuppel. 


3.  Fall.  Zwei  gleiche  nias.sive  Scheiben  (Rotationskörper) 
deren  halber  radialer  Querschnitt  durch  2  parallele,  recht- 
winklig zur  Achse  stehende  Gerade  von  der  Länge  p — pi 
und  einen  anschliessenden  Halbkreis  vom  Halbmesser  pi  be- 
grenzt ist,  werden  in  der  lüchtung  ihrer  grössten  Achsen  zu- 
sannneiigepresst.  Die  grössten  Achsen  heider  Körper  fallen 
in  dieselbe  Ebene.  Es  sind  die  gleichen  Beziehungen  wie 
vorhin  aufzusuchen. 

Da  man  die  in  Berührung  kommenden  Theile  genau  genug 
als  die  Scheitel  zweier  gleicher  Paraboloide  betrachtet,  deren 
Beitk  iirvc  eine  Ellipse  ist,  so  folgt,  dass  die  entstehende  Be- 
riihrungsebene  als  von  einer  Ellipse  begrenzt  angesehen  wer- 
den kann. 

Nennen  wir  die  grosse  Achse  der  Ellipse 
.y  und  die  klein  A'i  (vergl.  Fig.  2),  so  ist 

S  —  pY  2  d  und 

Y'2  pi  k  oder  da  ^  =  (i  p 


Fig.  •>. 


■V .  .y, 


Da  nun  die  Fliiche  der  Ellipse  =  .V  .  .Vj  - 
1  der  kör[)erliche  Inluilt  des  verdrängten 
,  so  lindet  sicii 


IHK 
i 


V. 


J'  =  Vp^  pi      a;  t  und 


VI. 


K^Vp'P. 

Dies  gilt  für  den  Fall,  dass  die  Stück-,  in  welche  man 
sich  die  gepresste  Säule  zerlegt  denkt,  auch  in  der  Richtung 
tler  Rotationsachse  als  unabhängig  von  einander  angesehen 
werden.  Nehmen  wir  nun,  um  für  gewisse  Fälle,  z.  B.  wenn 
sehr  klein  im  Vergleich  zu  p  ist.  der  Wahrheit  näher  zu 
kommen  an,  dass  die  Unabhängigkeit  in  der  Richtung  der 
Kotationsachso  nur  bis  zum  Mittelpunkt  der  Krümmung",  also 
bis  auf  eine  Tiefe  =  p,  reicht,  während  von  da  bis  zur^Dreh- 
achse  die  Verkürzungen  zwischen  2  Achsenschnitten  gleich 
sind,  so  liudet  sich   S~p  V ■>()  und  s  =  p^y2,J  und  hieraus 


VII. 


/•  =  p  p,    (J2   E  TZ 


VIII. 


p  px  Er, 

Als  Konstruktionen,  aufweiche  die  gefundenen  Ausdrücke 
einige  Anwendung  finaen  koiuien,  sind  für  den  Fall  1  die 
zylindrischen  Gleitrollen  unter  Brückenträgern  und  für  den  Fall 
3  die  Räder  der  Eisenbahnfuhrwerke,  die  auf  den  mit  ge- 
krümmtem Kopf  versehenen  Bahnschienen  ruhen,  anzusehen. 

K  ö  p  c  ke. 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Der  deutsche  Verein  für  Fabrikation  von  Ziegeln, 
Thonwaaren,  Kalk  und  Zement  hielt  am  S.  und  '.).  Februar 
d.  J.  in  den  Räumen  der  polytechnischen  Gesellschaft  seine 
fünfte  Generalversammlung  ab.  Dieselbe  war,  namentlich  am 
ersten  Tage,  sehr  zahlreich  besucht  und  die  Tagesordnung  eine 
sehr  reichhaltige.  Aus  dem  Gescliäftsbericht  des  Vorsitzenden, 
Herrn  I'aunieister  Fried.  Hoffmann  (Berlin),  entiudnnen  wir 
die  Notiz,  dass  der  Vereiti  jetzt  l)2ü  Mitglieder  gegen  2'Jl  im 
Vorjahre  zählt.  Sodann  macht  der  Redner  auf  zwei  neu  er- 
schienene Zeitschriften  für  das  Ziegelfach  aufmerksam:  die 
,.Kera  mik"  (Trier)  und  den  ..Monitevr  de  la  (■('■ramujuc.'-^  (Paris) 
Ueber  die  Verbreitimg  der  „Rinfzöfen"  wird  erwähnt,  dass 
über  400  bereits  existiren,  wovon  etwa  280  auf  Preussen,  iiüO 
auf  Norddeutschlaiid  kommen.  Ungefidir  100  sind  im  Jahre 
ISGS  gebaut  und  zwar  grössteiitheils  länglich,  da  diese  Form 
bei  grossen  Anlagen  mehrfache  Vorih-ile  bietet. 

Der  Ilauptgegenstand  der  Vci  handlun-en  am  ersten  Vereins- 
tage bildet  die  E  i n  f ü h  r  u  n g  ei n  es  einheitlichen  Ziegel  - 
formates mit  Rücksicht  auf  das  Metermaass.  (Vor- 
trag des  Hrn.  Baumeisters  Lämmerhirt,  Berlin).  Nach  si  ln 
lebhaften  Debatten  wird  folgende  Resolution  aufgestellt: 

1.  Es  ist  nothwendig,  dass  die  bisher  gebräuchlichen  Ziegel- 
formate mit  dem  neueinzuführenden  Metermaass  in  Ein- 
klang gebracht  werden. 

2,  Es  ist  zweckmässig  und  durchführbar,  im  ganzen  nord- 
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deutschen  Bunde  nur  ein  einziges  gleiches  Ziegelformat 
gelten  zu  lassen. 

3.  Es  ist  wiinschenswerth,  dass  das  neu  festzustellende  Ziegel- 
format kleiner  sei,  als  das  bisherige  preussische  mittlere 
Format,  also  etwa  250        Länge,  120  "i"»-  Breite,  G5 
Stärke  habe. 

4.  Klinker  machen  hiervon  eine  Ausnahme.] 

(Bei  der  grossen  Wichtigkeit  des  Gegenstandes  werden  wir 
den  Vortrag  des  Hrn.  Lämmerhirt  ausführlich  mittheilen.) 

Herr  Dr.  Matern  (Königsberg  i.  Pr.)  spricht  über 
Schornstein-Ventilatoren  oder  Dampfstrahlen  zur  Hervorbrin- 
gung des  Zuges  bei  Ziegelofen  mit  koiitinuirlichem  Betriebe, 
zugleich  über  die  Grundlage  einer  Theorie  der  künstlichen 
Trocken -Apparate.  Aus  den  hierauf  zur  Diskussion  gestellten 
Fragen  heben  wir  nur  einige  hervor: 

Man  stellt  Schornsteine  ("russische  Rohre)  aus  gebrannten 
Röhren  und  aus  Mauersteinen  her ;  welche  Methode  verdient 
den  Vorzug?  Es  wird  die  in  Frankreich  gebräuchliche  Methode 
der  glasirten  Röhren  empfohlen,  die  Schornsteine  werden  dicht, 
nehmen  wenig  Russ  an  und  ziehen  besser,  als  gemauerte  und 
rauh  geputzte  Rohre.  —  Zur  Reinigung  beschmutzter  Rohbau- 
fa(;aden  wird  Salzsäure  mit  10  Theilen  Wasser  verdünnt  em- 
pfohlen ,  andrerseits  ein  Anstrich  mit  rother  Erde. 

Am  zweiten  Versammlungstage  trägt  Hr.  Dr.  Michaelis 
(Berlin)  über  die  physikalischen  Eigenschaften  des  Zementes 
vor,  warnt  besonders  vor  der  Ansicht,  dass  schnell  bindender 
Zement  kräftig  und  haltbar  sei,  bezeichnet  den  schweren,  kalk- 
reichen, scharf  gebrannten  als  den  vorzüglicheren  und  belegt 
diese  Ansicht  durch  Zahlen  aus  ein.-r  Reihe  von  Festigkeits- 
versuchen. Hr.  T  ü  rrs  c  h  m  i  ed  t  (Berlin)  spricht  über  Klinker, 
das  Brennen  von  Dachstein-Klinkern  und  über  glasirte  Steine ; 
wir  werden  hiervon  ebenfalls  ausführlichere  Mittheilung  geben. 

—  Hr.  Dr.  Matern  (Königsberg)  über  Schlemmvorrichtungen. 

—  An  letztern  Vortrag  schliesst  sich  eine  sehr  lebhafte  Debatte, 
als  deren  Resultat  der  Grundsatz  ausgesprochen  wird:  man 
muss  dieSchlemmvorrichtungen  durchaus  nach  der  Beschaffenheit 
der  Ziegelerde  bemessen,  allgemeine  Normen  sind  unhaltbar. 
Nach  Diskussion  verschiedener  Spezialfragen ,  welche  sich  na- 
mentlich auf  Maschineneinrichtungen  bezogen  und  für  unsere 
Leser  von  geringerer  Bedeutung  sind,  wird  die  am  ersten  Tage 
verhandelte  Angelegenheit  des  künftigen  Steinformats  nochmals 
erwogen  und  der  Vorstand  beauftragt,  die  Resolution  (siehe 
oben)  dem  hiesigen  Architekten  ■  Verein  zu  überreichen  und 
bei  weiteren  Schritten,  namentlich  der  Regierung  gegenüber 
mit  demselben  Hand  in  Hand  zu  gehen.  —  — 

Architekten -Verein  zu  Berlin.  —  Haupt -Versammlung 
am  G.März  18fi9;  Vorsitzender  Hr.  Boeckmann,  anwesend 
195  Mitglieder.  (Die  Zahl  der  Anwesenden  ist  die  stärkste, 
die  erreicht  wurde,  seitdem  eine  Zähluns  derselben  stattfindet.) 

Neben  den  Berichten  der  beiden  Kommissionen  zur  Be- 
urtheilung  der  Schinkelfest -Konkurrenzarbeiten  und  der  Ver- 
kündigung ihrer  Entscheidung,  in  denen  das  Interesse  der 
diesmaligen  Versammlung  kulminirte,  mussten  die  anderen 
Geschäfte  derselben  mehr  oder  weniger  zurücktreten.  Es  sei 
registrirt,  dass  die  Herren  Früh  und  Kleinschmidt  zur 
Aufnahme  in  den  Verein  gelangten,  dass  Hr.  Hubert  Stier 
nach  viermaligem  Wahlgange  mit  102  von  150  abgegebenen 
Stimmen  als  zwölftes  Mitglied  in  den  Vorstand  berufen  ward 
und  dass  die  Hrn.  Franzius  und  Jacobsthal  zu  Ober- 
Bibliothekaren  wiedergewählt  wurden. 

Das  Referat  über  die  acht  Bearbeitungen  der  Schinkel- 
fest- Aufgabe  aus  dem  Gebiete  des  Ingenieurwesens  ( Zeutral- 
Bahuhofs  -  Anlage  für  Hannover),  ein  auf  die  allgemeinen  Ge- 
sichtspunkte wie  auf  die  Spezialitäten  jedes  Entwurfs  mit 
gleicher  Gründlichkeit  eingehendes  und  dem  entsprechend  um- 
fangreiches Schriftstück,  trug  Hr.  Haarbeck  vor.  Die  Kom- 
mission, deren  Beschlüsse  mit  Einstimmigkeit  gefasst  sind,  hat 
der  Arbeit  mit  dem  Motto  „  B  er  1  i  n  -  K  ö  1  n  ",  deren  Verfasser 
Intelligenz  in  der  Beurtheilung  der  entsprechenden  Kultur- 
und  Verkehrs  -  Verhältnisse,  sowie  besondere  Kenntniss  und 
Geschick  im  Eisenbahnwesen  nachgerühmt  werden,  den  Preis 
zuerkannt.  Noch  zwei  andere  Arbeiten  mit  dem  Motto 
..Kuppel"  resp.  „  Ve  r  ban  ds  z  ug  "  ,  die  der  ersten  an  Werth 
zunächst  stehen,  sind  durch  die  Schinkel  -  Medaille  ausge- 
zeichnet, noch  weitere  drei  der  Technischen  Bau  -  Deputation 
zur  Annahme  als  Probe -Arbeiten  für  die  Baumeister-Prüfung 
vorgeschlagen  worden,  während  die  beiden  übrigen  als  minder 
gelungen  bezeichnet  werden. 

Das  Referat  über  die  fünf  Arbeiten  aus  dem  Gebiete  des 
Hochbaues,  für  welche  bekanntlich  der  Entwurf  eines  Stations- 
gebäudes für  den  Bahnhof  Hannover  die  Aufgabe  bildete, 
trug  Hr.  Lucae  vor.  Auch  dieser  Bericht  ging  nicht  allein 
sehr  speziell  auf  das  Detail  der  einzelnen  Arbeiten  ein  — 
(so   z.  B.  wurde  das  Fehlen  eines  Fensters    in    der  Speise- 


kammer einer  Dienstwohnung  gerügt  und  nachgewiesen,  dass 
sich  dasselbe  leicht  hätte  anbringen  lassen)  —  sondern  erör- 
terte namentlich  aucli  die  allge.neinen  Momente  der  Aufgabe. 
Es  ist  sogar  Absicht  der  Kommission  gewesen  aus  dem  Um- 
stände, dass  kein  einziger  der  Konkurrenten  auf  die  im  Pro- 
gramm ausdrücklich  verlangte  ästhetische  Ausbildung  des  ei- 
sernen Hallendaches  näher  eingegangen  ist,  Veranlassung  zu 
positiven  Erörterungen  über  die  einer  derartigen  ästhetischen 
Ausbildung  zu  Grunde  zu  legenden  Gesichtspunkte  zu  nehmen. 
Da  indessen  eine  Einigung  über  diese  Gesichtspunkte  inner- 
halb der  Kommission  selbst  nicht  zu  Stande  gekommen  ist,  so 
behielt  sich  der  Referent  derselben  vor,  seine  eigenen  An- 
sichten über  dieses  Thema,  das  er  wohl  mit  Recht  als  eine 
der  gegenwärtig  brennendsten  Fragen  unserer  Kunst  bezeich- 
nete, später  selbständig  niitzutheilen.  Aus  der  Beurtheilung 
der  einzelnen  Arbeiten  mag  hier  nur  das  Lob  hervorgehoben 
werden,  das  allen  fünf  Konkurrenten  nicht  nur  wegen  ihres 
künstlerischen  Geschickes,  sondern  auch  wegen  des  zum  Theil 
ausserordentlichen  Fleisses,  den  sie  auf  die  Durcharbeitung 
ihrer  Entwürfe  verwendet  hatten,  gespendet  wurde.  Der 
Preis  ist  der  Arbeit  mit  dem  Motto  „Lokomotive"  mit 
6  gegen  1  Stimme  zuerkannt  worden.  Die  Arbeiten  mit  dem 
Motto  „Vorwärts"  und  „Verkehr",  die  jener  an  Werth 
sehr  nahe  stehen  und  sie  in  Einzelheiten  sogar  übertreffen, 
während  bei  dem  gekrönten  Entwurf  nur  die  Summe  der 
Vorzüge  als  grösser  erachtet  wurde,  sind  gleich  ihm  mit  der 
Schinkel -Medaille  ausgezeichnet  und  der  Technischen  Bau- 
Deputation  empfohlen  worden;  ein  Gleiches  wäre  auch  für 
die  letzten  beiden  Arbeiten  geschehen,  wenn  dieselben  nicht 
in  wesentlichen  Theilen  unvollständig  waren. 

Es  erfolgte  nunmehr  die  Eröffnung  der  betreffenden 
Couverts  und  die  Proklamirung  der  Sieger.  Den  ersten  Preis 
haben  demnach  im  Ingenieurwesen  Hr.  Gramer  („Berlin- 
Cöln"),  im  Hochbau  Hr.  Heim  („Lokomotive")  gewonnen. 
Die  Schinkelmedaille  des  Vereins  ist  im  Ingenieur wesen  den 
Hrn.  Vogel  („Kuppel")  und  Wolff  („Verbandszug")  —  im 
Hochbau  den  Hrn.  La  Pierre  („Vorwärts")  und  von  Per- 
bandt  (,, Verkehr")  zu  Theil  geworden.  Ein  besonders  gün- 
stiges Resultat  haben  die  diesjährigen  Arbeiten  bei  ihrer 
Beurtheilung  durch  die  Technische  Bau  -  Deputation  erfahren. 
Sämmliche  seitens  des  Architeicten -Vereins  in  Vorschlag  ge- 
brachten Arbeiten  sind  unbedingt  als  Probe- Arbeiten  für  die 
Baumeister- Prüfung  angenommen  worden,  die  vier  übrigen 
unter  der  Bedingung  einer  Ergänzung  resp.  Nacharbeit;  es 
hat  also  diesmal  kein  einziger  der  Konkurrenten  vergeblich 
gearbeitet.  — 

Da  eine  Anzahl  der  auf  die  Tagesordnung  der  diesmaligen 
Versammlung  gesetzten  Gegenstände  wegen  der  vorgeschrit- 
tenen Zeit  unerledigt  bleiben  musste,  so  kündigte  der  Vor- 
sitzende an,  dass  ein  Theil  der  nächsten  Versammlung  wiederum 
zur  Haupt- Versammlung  bestimmt  werden  solle.        —  F.  — 

Vermischtes. 

Die  Melioration  des  Obrabruchs. 

Zu  den  grössten  landwirthschaftlichen  Meliorationen, 
welche  in  neuerer  Zeit  ausgeführt  sind,  gehört  die  des  Obra- 
bruchs im  Grossherzogthum  Posen. 

Die  Obra  entspringt  im  Kreise  Krotoschin,  nördlich  von 
Koschmin  bei  Obra,  sie  fliesst  bei  Kosten,  Bentscben,  Tirsch- 
tiegel  und  Meseritz  vorüber  und  ergiesst  sich  bei  Schwerin 
in  die  Warthe.  Zwischen  Czempin ,  Kosten,  Schmiegel  und 
Rackwitz  bildet  sie  einen  grossen  Bruchkomplex.  Unweit 
desselben  entspringt  eine  zweite  Obra  in  den  WoUsteiuer  Seen 
bei  dem  Klosterdorf  Obra,  diese  fliesst  bei  Köbnitz  und  Bomst 
vorüber  und  nimmt  bei  Schmölln  einen  anderen,  aus  dem 
Bruche  von  Karge  und  Unruhstadt  kommenden  Obraarm  auf, 
mit  welchem  sie  die  faule  Obra  (Obrczyeko)  bildet,  die  bei 
Tschicherzig  in  die  Oder  mündet  und  gegenwiirtig  ein  Haupt- 
ableitungskanal des  Bruchs  ist.  Der  grösste  Theil  desselben 
ist  früher  ein  Seebecken  gewesen  ,  welches  sich  durch  Auf- 
nahme von  Sinkstoffen  allmählich  zu  einem  unzugänglichen 
Bruch  umgestaltet  hatte,  dessen  einziger,  noch  durch  Mühlen- 
staue  behinderter  Abfluss,  wie  Eingangs  erwähnt,  bei  Schwerin 
in  die  Warthe  führte.  Das  Flussgebiet  der  Obra  wird  auf 
5:;  n Meilen  berechnet,  der  Umfang  der  Bruchländereien  auf 
150,000  :\Iorgen  oder  6,9  □  Meilen  geschätzt. 

Gleich  nach  der  Erwerbung  Südpreussens  begann  die 
preussische  Regierung  die  Entwässerung  des  Obrabruchs  in 
Angriff  zu  nehmen;  vom  Jahre  1796  bis  zum  Jahre  1S33 
wurde,  mit  Ausnahme  der  Kriegsjahre,  in  diesem  Bruche  an 
Herstellung  von  Gräber,  gearbeitet,  welche  einen  Kostenauf- 
wand von  143,474  Thlr.  verursachten,  von  denen  der  Staat 
43,000  Thlr.  geschenkt  hatte.  Im  Jahre  1842  wurde  zur 
Ausführung  einer  allgemeinen  Melioration  eine  Sozietät  ge- 
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bildet,  deren  Statut  iinterm  IG.  August  1842  landesherrlich 
bestätigt  wurde.  Nachdem  im  Mai  18J3  der  Vor.stand  der 
Genossenschaft  gewählt  und  ein  vom  Bauinspektor  Henning 
aufgestelltes  Projekt  im  Jahre  1847  die  Genehmigung  der 
Regierung  erhalten  hatte,  wurden  im  Jahre  1850  die  Arbeiten 
begonnen  und  im  Jahre  1SG3  unter  der  Leitung  des  Bauin- 
spektor Rose  zu  Frankfurt  a.  O.  zu  Ende  geführt. 

Die  Entwässerung  des  Bruchs  ist  durch  ein  35  Meilen 
langes  Kanalsystem  ausgeführt  worden.  Die  Hauptkanäle  sind 
folgende:  1)  der  Kostener  Kanal  von  Gaworek  bis  unterhalb 
Kosten  (o  Meilen  flössbar),  wo  sich  derselbe  theilt  in  2)  den 
Mosehiner  Kanal  (3,5  Meilen  flössbar),  der  %  des  Wassers  bei 
Moschin  zur  Warthe  leitet,  und  3)  den  Südkanal  (8  Meilen 
flössbar),  welcher  Vi  des  Wa>.sers  zur  Oder  bei  Tschicherzig 
führt;  ferner  4)  der  Nordkanal  (7,7  Meilen  flössbar),  welcher 
bald  nach  Theilung  des  Kostener  Kanals  bei  Sepienko  beginnt, 
dem  nördlichen  Brnchrande  folgt  bis  zur  Einmündung  in  die 
Seekette  unterhalb  Kopnitz,  von  wo  a'^s  das  Wasser  durch  die 
Obra  in  die  Warthe  bei  Schwerin  geleitet  wird;  5)  der  das 
grosse  Bruch  in  seiner  Längenrichtung  mitten  durchschneidende 
Mittelkanal,  welcher  bei  dem  Klnsterdorfe  Obra  in  den  Nord- 
kanal mündet.  Auf  die  Bewässerung  der  durch  die  Kanäle 
etwa  zu  trocken  gewordenen  Grundstücke  ist  dur  ch  eine  Anzahl 
von  Stauschleusen  Bedacht  genommen  worden. 

Die  Kosten  dieser  Melioration  beliefen  sich  vor  Beginn  der 
Arbeiten,  d.  h.  bis  zum  Jal'.re  1850,  auf  15,783  Thlr.,  vom 
Beginn  des  Baues  bis  zu  dessen  Vollendung  auf  G88,09ü  Thlr., 
d.  i.  auf  noch  nicht  G  Thlr.  pro  Morgen.  Die  erzielten  Re- 
sultate werden  von  sachverständiger  Seite  als  im  Allgemeinen 
wohl  gelungen  bezeichnet.  In  einzelnen  Bruchgegenden  sind 
sogar  hervorragende  Erfolge  erzielt  worden.  Wenn  dies  in 
andern  noch  nicht  der  Fall  war,  so  soll  dies  namentlich  daran 
liegen,  dass  die  bisherigen  Sumpfpflanzen  in  dem  trocken  ge- 
legten Boden  nicht  mehr  gedeihen,  dass  aber  für  den  Anbau 
neuer,  passender  Pflanzen  Seitens  der  Interessenten  Nichts 
geschieht.  (N.  d.  Pr.  St.-Anz.) 

Polytechnikum  in  Darmstadt.  —  Zu  den  polytechnischen 
Schulen  Deutschland's  soll  binnen  Kurzem  eine  neue,  in  der 
Hauptstadt  des  Grossherzogthums  Hessen  begründete,  treten. 
Das  Streben  und  die  Leistungen  der  Hessischen  Techniker, 
namentlich  der  Bauteehniker,  in  denen  die  Tradition  der 
M  o  11  er 'sehen  Richtung  noch  immer  lebetidig  ist,  waren  schon 
unter  den  bisherigen  ungünstigeren  Verhältnissen,  wo  die 
Unterrichts  -  Anstalt  einen  Appendix  der  Universität  Glessen 
bildete,  so  bemerkens werth  und  erfreulich,  dass  der  neuen 
Schule  ein  baldiger  blühender  Aufschwung  nicht  nur  ge- 
wünscht, sondern  auch  wohl  vorausgesagt  werden  kann.  Von 
auswärtigen  Kräften  sind  bisher  2  Lehrer  der  Gewerbe-Aka- 
demie in  Berlin  an  die  Anstalt  berufen  worden:  Professor 
Werner  für  Maschinenbau  und  der  Dichter  von  Waldmeisters 
Brautfahrt,  Dr.  Otto  Roquette,  der  demnach  einen  besonderen 
Zug  zu  der  Technik  zu  empfinden  scheint,  für  Geschichte, 
Deutsclie  Sprache  und  Litteratur. 

London,  2.  März.  In  der  gestrigen  Sitzung  des  hiesigen 
„Königlichen  Instituts  Brittischer  Architekten"  kam  die  Wahl 
des  diesjährigen  Empfängers  der  goldenen  Ehren-Medaille  auf 
die  Tagesordnung.  Die  Medaille  ist  eine  von  Ihrer  Majestät 
der  Königin  gestiftete,  und  wird  gewöhnlich  in  Folge  spezieller 
l^nipffhlung  von  Seiten  des  Instituts  verliehen,  wobei  die  W'ahl 
abwechselnd  stets  zweimal  einen  Einheimischen  und  einmal 
einen  Ausländer  trift't.  Unter  den  Ausländern,  welchen  dic>se 
Ehre  zu  Theil  geworden,  befinden  sich  folgende:  Canina, 
von  Klenzc,  H  i  tt  or  ff ,  S  t  ü  1er ,  Lesueur,  V  ioUet-le  -  D  u  c 
und  Toxier.  Diesmal  traf  die  Wahl  abermals  einen  Aus- 
länder, nämlich  unseren  Landsmann  Herrn  Professor  C.  R. 
Lepsius,  bereits  seit  Jahren  ein  korrespondirendes  Ehren- 
mitglied des  ßrittischen  Instituts. 

Eegenerirbares  Pauspapier.  —  Unter  diesem  Namen 
liefert  die  Zeichen  -  Material -Handlung  von  C.  Rückert  in 
Stuttgart  in  jeder  Dicke  und  Grösse  der  verschiedenen  Papier- 
sorten Pauspapier,  welches  vollkommen  durchsichtig  ist,  nicht 
spröde  wird  und  in  wenigen  Minuten  in  seinen  ursprünglichen 
weis.sen  Zustand  versetzt  werden  kann,  ohne  dass  die  darauf 
befindliche  Zeichnung  in  Blei>tift,  Tinte,  Aquarellfarben  eine 
Veränderung  des  Aussehens  oder  die  mindeste  Be.-chädigung 
«'■'«"'«t-  (D.  Ind.-Ztg.) 

Aus  der  Fachlitteratur. 

Notizen  über  die  Entwürfe  zu  St.  Peter  in  Rom,  von 
H.  V.  Geyniüller.    Carlsruhe.   Müller.    KSGS.    ;i4  Seiten  8". 
In  den  letzten  Dezennien  ist,  nach  Jahrhunderte  langer 


Missachtung  der  Baukunst  des  Mittelalters,  das  Studium  der- 
selben mit  so  grossem  Eifer  und  solchem  Erfolg  betrieben 
worden,  dass  uns  jetzt  die  romanische  und  gothische  Bau- 
weise in  allen  Phasen  ihrer  Entwickelung  und  in  dem  grös- 
sesten  Theil  ihrer  Denkmale  klar  vor  Augen  liegt.  Das 
Studium  der  antiken  Baukunst  des  römischen  Reiches  und  der 
unmittelbar  darauf  beruhenden  Renaissance-Architektur  ist  da- 
gegen auflällend  vernachlässigt  worden.  Nachdem  in  neuester 
Zeit  zuerst  Georg  Voigt  (Wiederbelebung  des  klassischen 
Alterthums)  und  J  ac.  B  u r  ck  h  a  r d  t  (Kultur  der  Renaissance) 
durch  ihre  vortrefflichen  Werke  auf  die  hohe  Kultur  des 
16.  Jahrhunderts  hingewiesen,  hat  erst  vor  zwei  Jahren  der- 
selbe Jac.  Burckhardt  eine  Geschichte  der  Renaissance- 
Baukunst  in  Italien  versucht.  Sonst  ist  auf  diesem  Gebiete 
noch  sehr  wonig  geschehen.  Es  fehlen  vor  Allem  Monogra- 
phien, welche  die  nöthigen  Detailstudien  liefern. 

Es  ist  daher  mit  Dank  aufzunehmen,  dass  v.  Geymül- 
ler, ein  hochgebildeter,  für  seine  Kunst  wahrhaft  begeisterter 
junger  Architekt  (Schüler  von  F.  Adler)  es  unternommen 
hat,  die  ursprünglichen  Baupläne  zum  St.  Peter  in  Rom  ge- 
nauer zu  erforschen.  Obgleich  schon  Mancherlei  (freilich 
nur  selten  von  Architekten)  über  die  Baugeschichte  dieses  grössten 
und  mächtigsten  aller  Kirchengebäude  der  italienischen  Re- 
naissance, dessen  Entwurf  während  der  Ausführung  zum 
Nachtheil  für  das  Gebäude  leider  so  oft  geändert  wurde,  ge- 
schrieben worden  ist,  (am  Besten  von  E.  Platner  im  zweiten 
Bande  von  Bunsen's  Beschreibung  der  Stadt  Rom),  war  der 
ursprüngliche  Plan  von  Bram a n  te  bisher  noch  wenig  bekannt. 

Geymüller  gründet  seine  Studien,  und  gewiss  mit 
Recht,  neben  genauester  Untersuchung  des  Baudenkmals 
selbst,  der  vorhandenen  alten  Modelle  desselben ,  der  über 
die  Bauausführung  uns  erhaltenen  historischen  Nachrichten 
(namentlich  bei  Vasari)  und  alten  Abbildungen ,  vorzüglich 
auf  vergleichende  Betrachtung  der  von  den  alten  Architekten 
uns  noch  erhaltenen,  meist  skizzirten  Entwürfe,  welche  noch 
so  zahlreich  vorhanden  sind,  dass  aus  denselben  sich  erken- 
nen lässt,  wie  die  Idee  zu  dem  Riesenbau  entstanden  und 
allmählig  umgebildet  worden  ist.  Es  ist  Geymüller's  gros- 
ses Verdienst,  diese  Zeichnungen,  welche  bisher  zum  grössesten 
Theil  ohne  Bezeichnung  zerstreut  unter  etwa  8000  archi- 
tektonischen Handzeichnungen  der  Gat/en'a  degli  Uffizi  zu 
Florenz  verborgen  lagen,  mit  grosser  Mühe  herausgesucht, 
geordnet  und  iiirem  wahren  Werth  nach  schätzen  gelehrt  zu 
haben.  Gey  mü  Her  beschreibt  in  der  vorliegenden  kleinen 
Schrift  53  bisher  unbekannte  Handzeichnungen  von  Bra- 
mante,  Pijruzzi,  Antonio  da  Sangallo  u.  A.  und  zieht 
daraus  seine  für  die  Erkenntniss  des  Antheils  der  verschie- 
denen Architekten  an  der  Bauausführung  wichtigen  Schlüsse, 
welche  unser  regstes  Interesse  in  Anspruch  nehmen.  Vor 
Allem  wichtig  ist,  dass  Geymüller  den  ursprünglichen,  bis- 
her nur  sehr  unvollkommen  (aus  Medaillen)  bekannten  Plan 
des  Bramante  aufgefunden  hat  und  dadurch  nun  nachweisen 
kann,  wie  weit  der  Bau  nach  der  Idee  dieses  grössesten  aller 
Architekten  des  IG.  Jahrhunderts  ausgeführt  worden  ist. 

Uebrigens  ist  diese  kleine  Schrift  nur  eine  Vorarbeit  zu 
einem  grösseren  Werke  über  den  St.  Peter,  welche  die  wich- 
tigsten Entwürfe,  tlieils  in  Fac.timi/e  der  Original-Haiidzeich- 
nung,  theils  in  genauer  architektonischer  Zeichnung,  und  auch 
eine  nach  den  vorhandenen  Andeutungen  ausgi'führte  Resti- 
tution des  ursprüngliclien  Planes  von  Bramante  bringen  wird. 

Dieses  Werk  dürfte  um  so  mehr  vielseitiges  Interesse 
erregen,  als  man  gerade  jetzt  in  Berlin  mit  der  Aufstellung 
der  Projekte  zu  einem  Bau  beschäftigt  ist,  der  hoflentlich 
dem  Dom  zu  Florenz  und  dem  St.  Peter  zu  Rom  wünlig 
wird  an  die  Seite  gestellt  werden  können.        R.  Bergan. 

Ueber  die  Bewegung  des  Wassers  in  Kanälen  V.Gau  ekler. 
—  Die  nachstehenden  in  verschiedenen  technischen  Zeit- 
schriften mitgetheilten ,  für  die  Bewegung  in  Kanälen  ermit- 
telten Formeln  sind  aus  dem  „Civilingenieur"  von  K.  R.  Bor- 
nemann,  neue  Folge,  14.  Band,  Seite  503  entnommen. 

In  denselben  bezeichnet  V  die  Geschwindigkeit  des  Was- 
sers, J{  den  Quotienten  aus  dem  Flächeninhalte  des  Quer- 
schnitts dividirt  durch  den  benetzten  Umfang,  /  das  relative 
Gefälle;  «  und  ß  sind  Koeffizienten,  deren  Werth  von  der 
Beschaffenheit  der  Sohle  und  der  Seitenwände  des  Kanals  ab- 
hängig ist.  Die  Form  des  Querschnitts  ist  ohne  erheblichen 
Einfliiss  auf  die  Resultate.  Beträgt  das  Gefälle  mehr  als 
0,0007  Meter  pro  Meter,  so  soll  die  Bewegung  des  W^assens 
eine  rollende  sein  und  es   findet  Anwendung  die  Formel 

Vv  =  a  .  V'R  .  Vj; 

beträgt  das  Gefälle  weniger  als  0,0007  Meter  pro  Meter,  «o 
ist  die  Bewegung  eine  gleitende  und  es  passt  die  Formel 
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Vv  =  ß.Vn.VJ. 

Dio  durch  zahlreiche  Versuche  festgestellteti  Wortho  von 
'/  und  ß  sind  fbluronde: 


a 

P 



Hei    Mauerwerk    aus  Werlcstucken 



bis 

1  A 
lU 

8,5 

bis 

9 

,1      p;ew(')hiilicher  tjuter  Miuierunii 

7,(; 

8.5 

8 

8,5 

„      CTeniauerteii  Wänden  und  natür- 

lichem Boden  .  .  ... 

ti  8 

7,G 

8 

un<;emauerten     Giaben  ohne 

5,7 

G,7 

7 

7,7 

„        desgl.  mit  bewachsenen  Ufern 

5 

5,7 

6,6 

7 

6,3 

7 

Bei  der  Wahl  dieser  Koeflizi'.'nten  soll  Vieles  dem  Er- 
messen des  Inujenieurs  anheini  gestellt  bleiben. 

Für  den  Fall,  dass  das  relative  Gefälle  =  0,0007  Meter 
ist,  scheint  es  an  einer  Formel  zu  fehlen  ;  es  liesit  aber  nahe, 
dass  in  diesem  Falle  beide  Formeln  passeu  müssen ,  da  man 
ohne  einen  erheblichen  Fehler  zu  be<i;ehen  z.  B. 
0,00070001  =  0,000(;;)999  =  0,0007  setzen  kann. 

Werden  für  die  Koeffizienten  «  und  ß  die  Werthe,  die 
bei  Kanälen  aus  Werkstücken  etc.  8,5  bis  10  und  8,5  bis  9 
betragen,  in  die  obigen  Formeln  gesetzt,  so  ist 

Vv  =  8,5    .  .  V"j  und 

=  8,5  .  V^y;  .  V'j; 

folglich  ist 

Yv  =  l>  . 

Die  Formeln  können  daher  in  diesem  Falle  nur  dann  ein 
richtiges  Resultat  geben,  wenn  v=  \  Meter  ist. 

Wenn  r  ~  1.  so  erhält  man  aus  der  Gleichung 

]  =  8,5  .  V  R  .  V"0,0007 

den  Werth  von 

R  =  0,363. 

Es  dürfte  behauptet  werden  können,  dass  die  alten  For- 
meln ohne  Koeffizienten,  mit  einer  durch  Versuche  ermittelten 
Konstanten,  die  nur  in  dem  Fall  nicht  genau  passen  kann, 
wenn  es  sich  um  Wasser  von  sehr  verschiedener  Temperatur, 
oder  nicht  um  Wasser,  sondern  um  andere  Flüssigkeiten  han- 
delt, bei  richtiger  Anwendung  zuverlässigere  Resultate  geben, 
als  solche  Versuchsformeln.  fl. 

Logar ithmisch  -  tri  gonometris  che  Tafeln  mit  6  Dezi- 
malstellen. Von  Dr.  C  Bremiker.  '2.  und  3.  Lieferung. 
Berlin,  Nicolai'sche  Verlagsbuclihandliing  18()9.  Indem  wir 
auf  die  bereits  im  vorigen  Jahrgange  d.  Bl.  pag.  138  ent- 
haltene Besprechung  verweisen,  sei  bemerkt,  dass  die  vor- 
liegende 2.  und  3.  Lieferung  die  Logarithmen  der  trigonome- 
trischen Funktionen,  die  Gauss'sclien  Additions-  und  Sub- 
traktionslogarithinen ,  ferner  melire  das  Erdsphäroid  be- 
treffende Tafeln,  sowie  Maass-  und  Münzvergleichungs-Tahellen 
enthält.  Das  mit  der  3.  Lieferung  zum  Abschluss  gebraclite 
Werk  hat  den  Preis  von  1  Vj  Thalern  und  kann  unseren  Lesern 
zur  Benutzung  angelegentlichst  empfolilen  werden.  Gr. 

Konkurrenzen. 

Der  Zusammentritt  der  Jury  für  die  Dombau- 
Konkurrenz  in  Berlin,  tier  illuigens  durch  die  seiti'.er  ein- 
getroffene Ablehnung  Duban's  der  Charakter  der  Liter- 
nationalität V(")lliii  entzogen  worden  ist,  hat  am  S.  März  statt- 
gefunden. Ilr.  Geh.  Ober-Baurath  Salzenberg  .«-oll,  wie  wir 
hören,  zum  Vorsitzenden.  Professor  Lucae  zum  Schriftführer 
derselben  gewählt  worden  sein.  Gleichzeitig  ist  durch  einen 
Ministerial-Erlass,  der  am  Abende  desselben  Tages  im  Staats- 
Anzeiger  erschien,  die  Ausstellung  der  Konkurr  enz-Kntwürfe 
für  die  Dauer  der  Arbeiten  der  Jury  plötzlich  geschlossen 
worden.  Letzteres  eine  Maassregel,  deren  Härte  alle  dieje- 
nigen ausw.irtigen  Fachgenossen,  die  den  Besuch  der  Ausstel- 
lung bis  jetzt  hinausgeschoben  liatteu  und  eine  vorherige  An- 
kündigung ihres  Schlusses  erwarteten,  schmerzlich  empfinden 
werden.  —  die  wohl  aber  keinenfalls  in  diesem  Sinne  beab- 
sichtigt ist,  sondern  wiederum,  aleich  früiieren  Maassnahinen 
bei  dieser  „freien  Konkurrenz"  verräth,  wie  schwer  es  betref- 
deii  den  Kreisen  fällt  ,  mit  anderen,  als  bureankratischen  For- 
men zu  operiren. 


Personal -Nachrichten. 

Dem  Ober -Bau -Direktor  Dr.  II  acte  n  zu  Berlin  ist  der  Cha- 
rakter als  Über  -  Landes  -  Bau  -  Direktor  mit  dem  Range  eines  Rathes 
erster  Klasse  verliehen  worden. 

Ernannt  sind:  Der  Bauinspektor  Hesse  in  Berlin  zum  Ober- 
bauinspektor zu  König.sberg  i.  Pr.  —  der  Landbaumeister  Spieker 
zu  Berlin  zum  Bauinspektor  bei  der  Mini.sterial- Baukommission 
daselbst.  —  Der  Wasser- Baumeister  Di  eckhoff  zu  Rothebude 
(  Regierungs  -  Bezirk  Danzig  )  zum  Wasser  -  Bau  -  Inspektor  zu 
Kukerneese  (  Regierungs  -  Bezirk  Gumbinnen),  —  der  Lokal- Bau- 
Beamte  der  Militärverwaltung  in  C'oln,  Landbaumeister  Pf  I  au  m  e, 
zum  Bau -Inspektor,  —  der  als  Abtheiliings  -  Banmei.ster  beim  Bau' 
der  Saarbrücken -Saargemünder  Eisenbahn  beschäftigre  Baumeister 
Gustav  Albert  Schnitze  zu  Hanweiler  zum  Ei.senbahn- Bau- 
meister bei  der  Saarbrücker  Eisenbahn -Verwaltune. 

Versetzt  sind:  Der  Regierungs-  und  Bau -Rath  Heidmaun 
beim  Polizei -Präsidium  zu  Berlin  an  die  Regierung  in  Liegnitz 
und  der  Regierungs-  und  Bau- Rath  Assmann  von^  dort  aii^  das 
Polizei -Präsidium  in  Berlin. 

Am  G.  März  haben  das  B  a  u  m  e  i  s  t  e r  -  Examen  bestanden: 
Carl  Möller  aus  Erfurt,  Riehard  Haassengier  aus  Wörmlitz 
bei  Halle. 

Offene  Stellen. 

(Siebe  auch  im  Inseratentheile.) 

1.  Zur  Leitung  der  Garnison  -  Bauten  wird  ein  geprüfter 
Baumeister  zu  engagiren  gesucht  von  der  Königlichen  Fortifi- 
kation  zu  Thorn. 

2.  Ein  Baumeister  oder  ein  älterer  beim  Hochbau  bereits 
beschäftigt  gewesener  Bauführer  wird  zur  Leitung  eines  Kirchen- 
Baues  gegen  die  reglementsmässigeu  Diäten  gesucht  durch  den 
Kreisbaumeister  Stengel  in  Zielenzig. 

3.  Für  das  Kreisbauamt  in  Sensburg  O.  Pr.  wird  vorläufig 
auf  3  —  4  Monate  als  Assistent  ein  Baumeister  oder  älterer 
Bauführer  gegen  2^^  resp.  2  Thir.  Diäten  und  die  Zureisekosten 
ge.sucht.  Meldungen  werden  bei  dem  Kreishaumeister  Kaske  da- 
selbst erbeten. 

4.  Zur  Leitung  eines  Chausseebaues  wird  zum  15  März  er. 
ein  Bauführer  gesucht.  Dauer  der  Beschäftigung  2  .Tahr,  mo- 
natliches GchuU  60  Thlr.  Meldungen  werden  bei  dem  Kreisbau- 
meister Plath  in  Obornik  erbeten. 

5.  Ein  im  Hochbau  praktisch  erfahrener  und  mit  Veranschla ■ 
gungsarbeiten  vertrauter  Bauführer  oder  B  a  u  t  e  e  Ii  n  i  k  er  kann 
sofort  Beschäftigung  für  längere  Zeit  erhalten.  Frankirfe  Meldung 
unter  Einreichung  eines  Nachweises  der  bisherigen  Thätigkeit.  sowie 
etwaiger  Zeugnisse  beim  Bau  -  Inspektor  Nath  in  Danzig. 

6.  Ein  gewandter  Bauzeichner  wird  gesuclit,  der  auch 
in  Bureau  -  Arbeiten  einige  Erfahrung  hat.  Meldungen  unter  Vor- 
lage eigenhändiger  Zeichnungen  beim  Bau  -  Inspektor  Spannagel 
in  Essen.  P^iutritt  sofort.  Beschäftigung  voraussirhtlich  für  längere 
Zeit.    Remuneration    nach    den  Leistungen    nionatl.   liO  —  .So  Tblr. 

7.  Ein  ß  au  k  u  n  s  tb  e  f  I  isse  n  er .  der  die  Staats  -  Prüfungen 
zu  maclicn  beabsichtigt,  findet  vom  1.  April  ab  Gelegenheit  bei 
einem  Kgl.  Baumeister,  der  auch  Lehrer  der  Bau -Akademie  ist, 
das  Bauelevenjahr  in  Berlin  durchzumaeheu.  Näheres  unter  der 
Adresse  S.  W.  4.  in  der  Expedition  dieser  Zeitung. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  R.  Dahin  an  n  in  Crefeld.  —  Die  Aufhebung  der 
Preussischen  Privat- Baumeister  -  Prüfung .  wenn  sie  auch  als  eine 
Folge  des  Norddeutschen  Noth  -  Gewerbegesetzes  sich  darstellt,  ist 
doch  unzweifelhaft  eine  spezifisch  Preussische  Angelegenheit,  ^^■enn 
Sie  sich  daher  mit  anderen  vormaligen  Kandidaten  jener  Prüfung 
zu  einer  Petition  an  die  Volksvertretung  vereinigen  wollen,  so  ist 
das  Preussische  Abgeordnetenhaus  und  nicht  der  Reichstag  des 
Norddeutschen  Bundes  die  Adresse,  an  welche  Sie  sich  zu  wenden 
haften  resp.  haben.  Wenigstens  ist  dies  unsere  Auftnssung  der 
Sachlage.  —  Wenn  wir  es  übrigens  im  vorigen  Jahre  als  Pflicht 
der  Unpartheilichkeit  betrachteten,  wiederholt  auf  den  Mangel  an 
innerer  Uebereinstimniung ,  der  zw-ischen  den  vom  Preussischen 
Ministerium  für  Handel  etc.  erlassenen  Ausfübriings  -  Bestinmiiingen 
zum  Noth  -  Gewerbegesetz  und  der  plötzliehen  Aufhebung  der 
Privat  -  Baumeister  -  Prüfung  stattfand,  hinzuweisen,  so  könnten  wir 
der  von  Ihnen  beabsichtigten  Petition  unsere  Sympathie  doch 
nur  in  dem  Falle  schenken,  dass  dieselbe  sich  einfach  darauf  bc- 
sclnänkte,  als  eine  weitere  Konsequenz  jener  Aufhebung  der  Privat- 
Baumeister  -  Prüfung  eine  völlige  Freigebung  der  den  früheren 
rivat  -  Baumeistern  zustehenden  Rechte  zu  fordern. 

Hrn.  S.  in  B.  —  Die  Voraussetzung,  die  Ihrem  Briefe  an 
Hrn.  G  .  zu  Grunde  liegt,  triflft  nicht  zu^  da  die  betreffende  Aeussc- 
rung  im  Inseratentheile  n.  Ztg.  von  ganz  anderer  Seite  herrührt. 
Ihr  Brief  ist  Hrn.  S.  mitgetheilt  worden. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  K .  in  Greves- 
mühlen,  B.  in  Alienstein,  B.  in  Nürnberg. 

Zur  Besprechung  eingegangene  Bücher:  Herz  er,  Grundprin- 
zipien der  Perspektive.  —  Repertorium  der  fechnischen  Literatur, 
1.  Heft. 


Am  Freitag  den  12.  März  Abends  6  Uhr 

findet  in  der  Aula  des  Friedrich-Wilhelms-G}  mnasiiuns,  Kocli-Str. 
16/17,  Ecke  der  Friedrichs -Strasse,  der  Schluss  desVorfrages  des 
Herrn  Dr.  .'■Jcliöne  liber  Pompeji  statt. 


Für  ]VBa(ii'4'r-  iiiiti  2iKiii)iiHa>i-iiiei<>it<'r ! 

Ein  kleiner  herrschaftlicher  Hausbau  in  der  Friedrichsstrasse 
in  Berlin,  von  circa  4000[  |  Fuss  soll  mit  einer  Anzahlung  von 
8  —  10,000  Thaler  in  Entreprise  gegeben  werden.  —  Ofi'erten  unter 
J.  N.  145  nehmen  die  Herren  Haasenstein  &  Vogler,  Jerii.salemer- 
strasse  32,  entgegen. 

Hierzu  eine  Beilage.  , 
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Der  Vorstand  d^s  Architekten-Vereins  zu  Berlin  ladet 
zu  der  diesjährigen,  am  Sonnabend  den  1  :i  März  Abends 
7  Uhr  im  Arnim  sehen  Saale  stattfindenden  Schinkelfeier 
hiesige  und  auswärtige  Fachgenossen  und  Freunde  der 
Kunst  ganz  ergebenst  ein.  Eintrittskarten  \  1  Thlr.  15  Sgr. 
können  bis  Sonnabend  Mittag  im  Vereinslokale,  Oranien- 
strasse  101,  lO'i  in  Empfang  genommen  werden. 
Berlin  den  8.  März  1«69. 

Der  Vorstand  des  Architekten-Vereins 
Adler.    Böckmann.    Ende.    Franzius.  Grund. 
Koch.    Lucae.    Moeller.     Roeder.  Schwedler. 
Stier.  Weishaupt. 

ÖlTene  Stelle. 

Wir  suchen  für  einen  grösseren  industriellen  Bau  in  Frank- 
reich einen  Bauführer,  welclier  die  theoretischen  Kenntnisse 
auf  einer  höheren  Bildungsanstalt  erlangt  hat,  schon  einige  .Jahre 
praktisch  als  Bauführer  thätig  war  und  der  französischen  Sprache 
vollkommen  mächtig  ist.  Der  betreffende  Bau  wird  circa  1  Jahr 
in  Anspruch  nehmen  nnd  bieten  wir  für  diese  Zeit  2bO  Frcs.  mo- 
natlichen Gehalt.  Die  Bedingungen  für  die  spätere  Zeit  bleiben 
einer  näheren  Vereinbarung  vorbehalten.  Der  Eintritt  hat  sogleich 
zu  geschehen.  Reflektanten,  welche  ihre  Befähigung  zu  dieser 
Stellung  genügend  beweisen  können,  sind  ersucht,  sich  bei  uns  zu 
melden.  C.  Völckner  &  H.  Nehrlich, 

Ingenieurbiireau  in  Frankfurt  a.  Main. 

Offene  Baubeaniten- Stellen. 

Für  die  hiesigen  HMfcnbauten  werden  ein  Baumeister  und 
drei  Bauführer  gesucht.  Diätensatz  3  Thlr.  resp.  2  Thlr.  Die 
Meldungen  sind  unter  Einsendung  von  Zeugnissen  an  die  unter- 
zeichnete Kommission  zu  richten. 

Heppens,  den  25.  Februar  1869. 

Die  Hafen  bau- K  om  m  i  ssiou  für  das  Jadegebiet. 

Offene  Stelle. 

Für  den  Neubau  des  Seminars  in  Kyritz  wird  ein  Baumeister 
gegen  reglementsmässige  Diäten  auf  mehre  Jahre  gesucht. 

Näheres  bei  Herrn  Baumeister  Holl  in  hier,  Oranienstr.  101 
und  Herrn  Kreisbaumeister  .Schüler  in  Kyritz. 

Zu  kaufen  sesuelit 

eine  noch  brauchbare  Ijokomobile  von  ('  bis  8  Fferdekraft 
und  die  Eisentlieile   für  zwei  I^aufkrahne  zum 

Aufziehen  und  Versetzen  von  AVerksteinen. 

Franko-Offerten  unter  No.  186  befördert  die  Exped.  dies.  BI. 

Ciiesueht 

ein     Baumeister    oder     erfahrener    Bauführer  zur 

Hülfsleistung  bei  Ausarbeitung  von  Entwässerungs  -  Plänen,  insbe- 
sondere zur  Beaufsichtigung  eines  Schleusenbaues,  zum  sofortigen 
Dienstantritt. 

Offerten  sind  unter  Anschluss  der  Zeugnisse  direkt  bei  der 
Unterzeichneten  einzureichen. 

Königliche  Wasserbau -Inspektion  Neu  haus  a.  d.  Oste. 
A.  Valett. 


Bekai 


Pauline  Weise, 
Fritz  Criiger, 
Verlobte. 


Neuss. 


Schneidetniih.1. 


Als  Vermählte  empfehlen  sich: 

Eugen  ßahicke,  Königl.  Baumeister, 
Auguste  Bahicke,  geb.  Wiehe. 

Berlin,  den  3.  März  1869. 


Heute  wurden  wir  durch  die  Geburt  eines  kräftigen  Knaben 
erfreut. 

R.  Theune,  Baumeister, 
Anna  Theune,  geb.  Redtel. 
Spandau,  den  28.  Februar  1869. 

Ein  junger  Maurermeister,  mit  Bureau  -  Arbeiten  und 
Bauleitung  vertraut,  sucht  Stellung.  Gef.  Offerten  unter  A.  B.  in 
der  Expedition  dieser  Zeittmg. 

Theilhaber-Ciesueh. 

Zur  Begründung  eines  Bangeschäftes  verbunden  mit  Holzhand- 
hing  in  einer  bedeutenden  Stadt  am  Rhein  sucht  ein  junger  Zira- 
mermeister  einen  thätigen  Associe.  welcher  6 — lOOOO  Thaler  baar 
einlegen  kann.  Franco-Offerten  nimmt  die  Expedition  dies.  Blattes 
unter  C.  F.  34  entgegen. 

Ein  mit  guten  Zeugnissen  versehener  junger  Iflaurer- 
melster,  der  längere  Zeit  mit  der  Anfertigung  von  Bauplänen 
und  mit  der  Leitung  grösserer  Bauausführungen  wie  industrieller 
Anlagen  beschäftigt  gewesen,  gegenwärtig  die  Königl.  Bauakademie 
besucht,  wünscht  in  einem  Geschäft  hierselbst  als  Betriebsführer 
plazirt  zu  werden.    Gef.  Offerten  sub  O.  M.  in  der  Expedition. 

Ein  ITIaurermeister,  welcher  gute  Zeugnisse  hat,  sucht 
eine  Stelle  als  Geschäftsführer,  Bauführender  oder  als  Zeichner,  hier 
oder  ausserhalb.  Gef.  Adressen  werden  in  der  Expedition  der  Bau- 
zeitung sub  K.  96  erbeten. 


Berlin  -  Hamburger  -  Eisenbahn. 

Die  Lieferung  von  cin'a  900  Mille  gut  gebrannter  Ziegel,  da- 
runter etwa  290  Mille  Klinker  franko  Baustelle,  für  die  kleinen 
Brücken  auf  der  Strecke  von  Rohrbeck  bis  G  r  os  s- B  e  h  n  i  t  z , 
soll  im  Ganzen  oder  in  einzelnen  Parthien  vergeben  werden. 

Offerten  hierauf  bitte  ich  mir  unter  Beifügung  von  Probezie- 
geln und  Angabe  der  Ziegelei  mit  der  Aufschrift: 

..Offerte  auf  Ziegellieferung" 
franko  und  versiegelt  bis  zum  20.  März  er.  einzusenden. 

Die  Lieferungsbedingungen  sind  in  meinem  Büreau,  Bahnhofs- 
strasse 4,  während  der  Dienststunden  einzusehen  oder  in  Abschrift 
gegen  Erstattung  der  Kosten  zu  beziehen 
Spandau,  den  7.  März  1869. 

Der  Abtheilungs-Baumeister 
Schroeder. 


Aus  einem  Nachlass 


Ein  mit  guten  Zeugnissen  aus  seiner  früheren  Thätigkeit  als 
Polier  nnd  Bureauarbeiter  versehener  junger  Iflaurermeister 

sucht  Stellung.    Gef.  Offerten  unter  B.  K.  in  der  Exped. 

Ein  junger  Mann  sucht  eine  .stelle  als  Voloutair  im  Atelier 
eines  Berliner  Architekten.  Gef.  Offerten  sub  Chiffre  J.  S.  beför- 
dert die  Expedition. 

Ein  junger  Techniker  wünscht  auf  4  Wochen  als  Zeich- 
ner beschäftigt  zu  sein.  Gefällige  Adressen  werden  unter  A.  B.  20. 
in  der  Expedition  dieses  Blattes  erbeten. 

Ein  junger  Mann,  IVIaiirer,  sucht  eine  Stelle  in  einem 
Bureau  als  Zeichner.  Offerten  unter  Chiffre  I).  A.  5  befördert 
die  Expedition. 


IM ae Ii  II  nie. 

Bei  der  unterzeichneten  Behörde  in  der  Feste  Friedrich  s- 
ort,  ly,  Meilen  von  Kiel,  findet  ein  geprüfter,  unverheiratheter 
Baumeister  gegen  3  hir.  Diäten  s(tf;)rt  und  voraussichtlich  auf 
längere    Zeit    für  einfache  Horhijuuten  Beschäftigung. 

Anmeldungen  unter  IJeifiiguug  von  Zeugnissen  werden  erbeten. 

Friedrichsort  bei  Kiel,  den  4.  Januar  1869. 

Königliche  F  e  s  t  u  n  g  s  h  a  ii  -  I )  i  r  e  k  t  i  o  n. 


sind  folgende  gut  erhaltene  Bücher  zu  verkaufen  nnd  durch  den 
Vereinsdiener  l'renzlow,  im  Lokal  des  Architekten -Vereins  zu 
Berlin,  ( )ranienstrasse  101,  102,  zu  beziehen: 

Denkmäler  der  Kunst.  Herausg.  von  Guhl,  Caspar,  Lübke 
und  Voit.  4  Theile  in  2  Bde.  geb.  (Ladenpreis  4iy,  Thlr.) 
für  20  Thlr. 

Weisbach,  Lehrbuch  der  Mechanik.    3  Bde.  2.  Aufl.  (ISy,  Thl.) 

In  eleg.  Halbfrzb.  geb.  für  8  Thlr. 
M  ü  1 1  e  r- Po  II  i  1 1  e  t '  s  Lehrbuch  d.  Phvsik  u.  Meteorologie.  3  Bde. 

6.  Aufl.  (1:5  Thlr.)    Eleg.  Halbfrzbd'  für  7'/,  Thlr. 
—  Grundriss  der  Physik.    2.  Aufl.  (P/,  Thlr.)  Halbfrzb.  1.5  Sgr. 
P  o  r  t  e  f  e  \i  i  1 1  e  economii|ue  des   mac^hines,   red.   par  Oppermann. 

Jahrg.  1860  —  1864  (30  Thlr.)  für  8  Thlr. 
Notizblatt  des  Architekten-Vereins  zu  Berlin.  Jahrg.  1833  —  1850. 

(18  Thlr.)    In  Halbfrz.  geb.  für  Thlr. 
Schinz,   Lehrbuch  der  Wärmeniesskiuist.    3  Thie.    (8  Thlr.)  In 

3  Hlbfrzbdn.  geb.  5  Thlr. 
Wohl  er,  Grundriss  der  Chemie.    2  Bde.    (1'/,  Thlr.)  für  20  Sgr. 
Seubert,   ]>ehrb.   der  Pflanzcuktinde.    4.  Aufl.    (2  Thlr.)  Eleg. 

Halbfrzbd.  für  1  Thlr. 

Ausserdom: 

Eine  Boussole  mit  Stativ,  in  gutem  Zustande,  für  15  Thlr. 

Ein  freundlich  möbl'rtes  Ximmer  ist  zu  verraiethen  Lange- 
strasse 60,  1  Treppe  rechts  fnahe  den  Bahnhöfen). 


Institut  fiir  Wasser-  &  Oas-Leitiiiig,  Canalisirung,  Wasser-  &  Dampf-Heizniig. 

BERLIN.     mnrt ä  htnrr>  a 
23AlexandrineiistrroKANCER  «HjAN. 


Lager:  Cottbüser  Ufer  10. 


POSEN. 
C  0  E  L  N. 


Bestes  englisches  innen  und  aussen  clasirt. 


10"  12" 


1.= 


18' 


21"      24"    30"  Zoll  i.  I.  W. 


3V4  4  ö'/i  6V«  117,  13Va  20V,  30V«  42  60  74'A  105  Sgr.  in  Herlin. 

3'/3  4Vi  5%  7  10  IV/i  14  21  32  43^4  61'/j  77'/2  125    „     „  Posen. 

3V4  4'/,  6  7'/,  ll'A  13V4  15'/4  23  34V4  47V2  66V2  8474  130 '  „     „  Coelii. 

3  374  472  57,  8  9  11  16  25  35  50  61  82    „     „  Stettin.^ 
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Musen  III 


Stuttgart. 


Bekanntmachung,  betreffend  die  EntscheiduDg  des  Preisgerichts  über 
die  eingekommenen  Konkurrenz-Entwürfe  zum  Neubau  des  Museums. 

Das  zur  Priitiuig  dbiijer  Entwürfe  niedergesetzte  Preisgericlit 
hat  dem  Entwurf  mit  dem  Motto: 

„Euer  Land  birgt  P^delsteiii" 
den  ersten  Preis  mit  1200  Fl.,  dem  Entwurf  mit  dem  Motto: 

„Deficiente  pecunia  deficit  o  ni  ii  e  " 
den  zweiten  Preis  mit  800  Fl.  zuerkannt,  und  es  haben  sich  bei 
der  hienach  stattgefundenen  Eröffnung  der  versiegelten  .Schreiben 
als  Verfasser  des  ersten  Entwurfs  die 

Herren  von  Gross  heim  &  Schwarz  in  Berlin 
und  als  Verfasser  des  zweiten  Entwurfs 

Herr  H.  Wagner,  Professor  an  der  ßaugewerksctiule  in  Stuttgart 
ergeben. 

Indem  dieses  Ergebniss  hiermit  öftentlich  bekannt  gemacht  wird, 
werden  die  Herren  Verfasser  der  übrigen  Entwürfe  unter  Dankes- 
bezeugung benachrichtigt,  dass  ihre  Projekte  bei  der  unterzeichneten 
Stelle  zur  Abgabe  bereit  liegen. 

Die  auswärtigen  Herren  Konkurrenten  werden  geziemend  er- 
sucht, womöglich  dem  Museum  bekannte  Personen  in  Stuttgart  zur 
Empfangnahme  der  Projekte  zu  ermächtigen,  oder  sich  sonstwie 
als  Eigenthümer  auszuweisen. 

Stuttgart,  den  11.  Februar  1869. 

Sekretariat  der  Museums -Gesellschaft. 


Kunst  u.  Architektur 

"^^f        Fabrik  von  Gaskronen 

Schaeter  &  Haiiscbiier 


Berlin,  Frietlrichsstr.  225. 


Ein  Bnilteelllliker  (Zimmermann),   welcher  eine  gute 
Handschrift  schreibt,  im  Zeichnen   bewandert  ist,  sucht  unter  be- 
scheidenen Ansprüchen  ein  passendes  Engagement. 
 Gefällige  Adressen  unter  R.  Z.  5  in  der  Expedition. 

Ein  Junger  Ziiiiiiieriiiei.<«ter,  der  die  Gewerbeschule  be- 
sucht  hat,  auch  im  Bureau  eines  Bauinspektors  und  Zimmermeisters 
beschäftigt  gewesen  ist,  sucht  zum  1.  April  eine  Stelle  als  Zeichner. 
Ort  beliebig.  Gefällige  Oflerten  bitte  in  der  E.xpedition  dieses 
Blattes  unter  GhifiVe  E.  \V.  K.  niederzulegen. 

Ein  im  Hochbau  geübter  Zeicittier,  der  schon  mehrere 
Bauten  projektirte  und  leitete,  sucht  entsprechendes  Engagement 
und  bittet  event.  gefällige  Offerten  unter  Chiftre  L.  M.  25  in  der 
Expedition  dieser  Zeltung  abgeben  zu  wollen. 

Ein  IVIaiirermeister,  langjährig  mit  Leitung  bedeuten- 
dererBauten  und  Ba  uge.-chäf  te  betraut,  sucht  eine  entsprechend« 
Stellung  hier  oder  ausserhalb,  oder  irgend  einem  baulichen  Unter- 
nehmen als  Associe  mit  Kapitaleinlage  beizutreten.  Gefällige  Of- 
ferten unter  G.  M.  der  Exped.  d.  Bl.  erbeten. 


mu 

Berlin,  Steglitzer  Strasse  83. 
Agentur  und  M iisterliiger 

engl,  giasirter  Thonröhren 

von 

 CJeo.  «lenniiigioi  in  I^uEttloii. 


''''^oU  Diam- 


o  s  6 1  e 

BERLIK,  POSES,  fÖLN, 

Ale.xandrinen -.Strass.'  23.       FriHiirichs- f^trasse  ^^0  Brfite- Strasse  36a 


Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt ,  Fabrik  für  Apparate  zur  Haustelegraphie 

von    Reiser   <fr   SeBimidt,   Berlin,   Oranlpnhur-.'r-Strasse   No.  27 

en.pfiei.it  llsMlstc!egTa|>heil.  elektrische  und  pnenniatisclie. 

Unsere  neuen  illustrirten  Preis -Verzeichnisse  mit  Anweisungen,  nach  deueu  eder  im  Staude  ist  sich  die  Leitung  selbst 
zu  lesen,  stehen  auf  Verlangen  zu  Dienst.    Vorautchläge  gratis. 


C.  Toig't^  Schwerin  i.  M. 

iMn]i!i'-h  1 1  >icli  zur  AbiImss«'  von 

gswasserhei^ni 

unter  voller  (ianuilie  bei  billigster  I'reisuofirniiL'. 


Civil  -  Ingenieui 

Maschinen-  ii.  Hölirciifahrikaiit 

zu  A.ugsburg 

lieiort 

Wa  s  s  erh  e  iz  IUI  g  e  ii 

aller  Art,  mit  und  ohne  künstliche  Ventilation,  für 
Wohnhliuser,  öffentliche  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 

DampffieizHogen 

Dampfkoeli-. 

Pläne  und  Anschliige  nach  eingesaiidtei;  Bau- 
zeichnungen, sowie  Brocliüren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

lnji;t'iiiciir  ilohcrt  I  hl  zu  Berlin 

Französische  Strasse  67. 


Silberne  Medaille. 


& 


Paris  1867. 


Geschäfts-Inhaber 

\^|,-.\WALCKER/:.^^     ß  Sdjnfffcr.  (5.  :Äl)lfmfijfr. 


Gas-  iiihI  Wasser- 
All]  ai^eii. 

Heiss  •  und  Warmwasser- 


Oasbeleuclituiii^'s- 
Greg'enstaiide: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc. 


Heizungen.  '^mß  -  [   "'l^::!,,^:™" ' 

ßabf-iflHriri)tiniacn.    ^'^yl    1  '  (iasrohrni,  Hahne,  Brenner. 

1  »aiii jft'-Kofli-,  Bade- und  s^^>4ä^\*-r '^V    ^'^''"r-  "•  a"'''' ^''t* 

Heiz-Aiili.g-eii.         f^^£^^%,j^^''\  Fontainen. 
Oas- Koch -  Apparate.  Bloiröhreu,  Pumpen. 

^^BRIK:  Linden-Str.  19.  BERUH- 

Detail-A'erkauf :  I-eipziger  Str.  42. 
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Portland  -  C  ement  -  Fabrik 
Herrn.  Ilelliiiricli,  Seliwerhi  i.  II. 

prämiirt  auf  den  Ausstellungen  von 


Br.  Medaille. 


Gr.  Br.  Medaille. 


Mention  Honorable. 

Ii  &  \  r  e  i^fl^ 

Gr.  Br.  Medaille. 

Laut  Analyse  des  Herrn  »p.  O.  2Kiur«rk  in  Berlin  mit  don  als  best  Itekaiiiiteii  englisriieii 
Ceiiieiiten  verglichen  lind  «liese  an  (TÜte  übertrefTeii«!  befiiiiflen. 


r  I»  ceeriiii: 

Pietzker  &  Behrendt. 


Sämmtliche 


Marmor -Arbeiten 


tiir  Bauzwecke 


als  Ftwrbeleffe,  ti  titttlticlittfifltturjCM».  Tfcppen- 
stitfen.  €iexi»itse.  1*ostfi»iteittp.  Süttle»»       zu  uv 

aus    einem    .Stiick)    fii-uhxtciate ,    li^MlIiittC.  ISflde- 

tt'nnnen  etc.  etc.  in  reichhaltigster  Auswahl  der  Farben .  als 
auch  säniiutliche  SffCnif-,  T'l'fit'ttit'  und  Gruttit- jäv- 

ttcitctt  liefert  billigst  und  genau  nach  Zeichnung 

Eduard  Herriiberg,  Berlin,  Dorotlieenstr.  57. 

Baugewerkschule  Schwerin  i. 

Schluss  des  Winterknrsus  am  18.  d.M.  (jeti'entliche  Ausstellung 
der  Schülerarbeiten  am  '>\.  d.  .M. 

Ifiej£'iiiiis  «ie.s  NosaBBAierkaar^si*«  am 

Seil  werin  i       d.  1.  März  186Ü.    Die  Direktion  der  Eaugewerkschule. 


Renaissance'' 


Komman(Ht-(ieselIsclial"t  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  S.  Löniiisoii.  R.  Kciiinit/. 

BERLIN 

!8.  Vnter  den  Tiin.len 

1.  Eine  kuntr:iktlich  erigagirte  ausreicheiide  Zahl  i-  tcl- 
ligenter  Arb.'itskräfte, 

2.  Ein  bedeutender  Vorratli  \ün  guten,  ausgetrockneten 
Hölzern, 

3.  Die  in  unserer  Fabrik  in  sicrciii  Ji"triebc  bolind- 
lichen  Vi  If ol7.bearbeiliinSi-i4iii»ij»eliinen 

neuepter  und  be.'.fcr  Koiistriiktiuii 
cruic'iiiliclicn  CS  uns  zu  den  billigsten  Freisen  AllMriC bnillts: 
von  liieferiinjfen  auf  ?VEöbel   in  Jeder  lcl!ci,i,-n 
i  l'ilzi^attung ,    iiainciitlich   in    l<]ielienbolK ,  jederzi'it  zu 
iibc-riicluiH-n,  tliriis  nach  %eirbniin{s  iler 

Herren  Architekten 

thcils  iiai'h  eigenen  Ideen. 

Hinsichtlich  prompter  Erfüllung  unserer  koiitraktlii'hen 
\'i'i  piliclitiuigcn  stehen  uns  die  Referenzen  der  Herren  Bau- 
meister zur  Seite.  Von  den  zur  vollen  Ziif'ricdeniicit  aiisge- 
geführten  Arbeiten  der  neueren  Zeit  erwähnen  wir  nur: 

1.  Die  gotliischen  Arbeiten  im  Palais  Solms  in  Hanno- 
ver und  in  der  Marienburg  (K.  Baurath  Oppler). 

2.  Die  Renaissance-Einrichtung  in  Schloss  Türmitz  (K. 
K.  Architekt  üoller). 

3.  Die  Bahnhofs  -  Einrichtungen  der  Kgl.  Schlesischen 
Gebirgsbahn  (K.  Baumeister  Cuno). 

4.  Die  innere  Einrichtung  der  neuen  Synagoge  in  Berlin 
(K.  Baurath  Stiller,  Baumeister  Hähnel). 

5.  Die  Lieferungen  tur  die  Kciuigl.  Central-Commission  . 
der  Pariser- Äussielliing    (Kgl.  Baumeister  Pflaume, 
Kgl.  Baumeister  Kyllniann). 

6.  Die  P^ahiihofs- Einrichtungen  der  Magdeb.  Halberst.- 
Eisenbahn  (K.  Baumeister  Scliiieider,  K.  Baumeister 
Bock). 

7.  Die  gothischcn  Arbeiten  für  das  Schloss  des  Grafen 
Potoeki  iii  Beiidlewo  in  Posen  (Baum.  Margowski). 


ßroiunltiiditcr 

und 

fi)nnÄlciid)tcr, 
(JunÄclfllitr, 
Ampeln 

für 

©as-  1ItI^  ficrjfii- 
bclciidiliing. 
t'ntcriicn  iin!) 
l'utcrncmuiiif. 


Die  fabrik  fibcr- 
iihmiit  öie  fiitfc- 
riiiig  nod)  eigenen 

nn)  gegebenen 
3cid)nnngcn  nnd 
JlltiÄellcn  in  jeÄem 
Stnie  jn  iicn  foüÄ. 
Pidfen  für  einzelne 
Btiiriie  nnli  ganjc 
€inriditungen. 


Hoflieferant  Sr.  Hoheit  des  Herzogs  von  liraunscliweig. 
Kommandiiiten-Str.  53.  ^äSiä"2ilIÜ7  5I{.  Komiuaiiilaulcu-Str. 

C.  Jeiitzen  &  Co. 

Stettin,  Grosse  Woll  weber  -  Strasse  No.  40 

eui[il'ehleii  sieh  zur  Alllage  von 

Ua|)Vrlcituii9cn,  iliinalirtrund  ©asliituufirn 

in  Städten,  Fabriken,  auf  Gütern  und  Bahnhöfen,  auch  halten  alle 
zu  diesem  Zweck  erforderlichen  Röhren  und  Apparate  stets  auf 
l^ager. 

Gleichzeitig  empfehlen  wir  uns  zur  ICinriehtung  von 

l!aiistel('!;i'a|»li('ii,  elektrischen  iiti(i  |Mieiiiiiiitisclieii 

fiir  Hutefs,  Krankenhäuser,  Bnreau.x  oder  I'rivathiiiiser ,  und  über- 
nehmen für  alle  von  uns  gefertigten  Arbeiten  eine  dreijährige 
Garantie. 

V.  •Tent'Xen  <€?  Vn.,  Stettin,  gr.  Wollweberstrasse  40. 
3aSHSHSH5HSE5E5Z5ES5SE5ESZ5aHSHSESiES2SHS25HS2S2Sirai!SHSaSHS2SES25E5H5Effe 


J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 


aiSESESE5HSE5EnffiSES2S2SESESH5HSaH5HSHS55H5ESHSHSHS2SESHS2SESE5HS2SESH52iQ 
-Viit  meinen  Preis  -  Courant  in  No.  "i,  3  u.  4  d.  Ztg.  hinweisend, 
empfehlt'  Mitfi.VSZCHIffC  ttfuS  »»ififltennfiltscito  Mtt- 
ista'ttBnCHlC  eigenen  F'abrikates,  zweimal  prämiirt,  erstere  in 
.'5  Qualitäten,  zu  äusserst  billigen  aber  festen  Preisen.  Reparaturen 
schnell  und  billig.  Preis- Courante  gratis.  Mi.  MEfIfßCtttfetStt, 
Mechaniker  u.  F'abrikant  in  Berlin,  Dorotheenstr.  IC,  nahe  d.  Linden. 
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Specialität  für 

f  ufiljcijungen  uni)  IDeiitilatiou. 

Boyer  &  Consorten 

in  Liidwiijshat'en  am  llheiii. 


Die  Asphalt -Filz -Fabrik 

villi 

CASSEL,  RECKMANN  &C0- 

in  BIELEFELD 
eraptiehlt  Unehfilze  als  sicheres,  dauerhaftes  und  hilli^'es  Dach- 
deekiuiKsrnfiterial,  in  Bezug  auf  Feuersicherheit  geprüft.  Die  Köllen 
sind  73'  rlild.  lau«;,  2'  7"  breit  und   werden  auf  Verlangen  in  be- 
stimmter Länf^e  liergestellt. 


Heekmail  11  &  Co.  in  Mainz 

Kinrichtiiiig  von 

Luftheizungen  vermitteist  Caloriferes. 

Avis. 

Die  Herren  Architekten  erlaube  ich  mir  wanz  ergebenst  auf 
die  von  mir  nach  den  Angaben  der  Königl.  Baumeister  Herren 
Ende  &  Boeckmann  neu  konstruirten 

Eisernen  Schaufenster, 

welche  sich  nicht  thenrer  stellen  als  hölzerne,  aufmerksam  zu 
machen  und  bitte  ich  dieselben  auf  dem  Kasi-rnen-Umhau  in  der 
Kouimandantenstrasse  in  Augenschein  zu  nehmen. 

Ed.  Puls 

Bauschlosserei  und  Falirikant  schtiiiei]eeiserner  Ornamente 
llei  liii,  .^liUclstrasse  47. 


Das  Möbel-,  Spiegel-  und  Polsterwaareii-Magaziii 
von  Gebr.  Flatow,  Berlin, 

Friedric  Iisstrasse  Mo.  17 

ist  mit  einem  reichen  Lager  solid  gearbeiteter  Fabrikate  vom  einfachsten  bis  zum  elegantesten  Genre  in  allen 
gangbaren  Holzarten  ausgestattet.  Koniplete  Zimmer  -  Einrichtungen  werden  nach  neuesten  Zeichnungen  aus- 
geführt. 


Bestes  englisches  Thonrohr,  i 


6".    8".    9".    HT.  12".    15".    18".  21".  24".  »«"  licliter  Weite 

6|7  ~9l  11^.  13^.  20i.  302.         ^Ö.  747.  m  Sgr. 

pr.  rheinl.  Fuss  franw  Bansteile,  ^i  Partien  toh  100  Thlrn.  ab  ent'sprerhenden  Fabatt. 

^ämmtlichc  fiuunsionfii  nfbsl  .Jjaconstürhi'n  .stct-s  uorrälliig. 

Unternehmer  für  i-ahrih  .V  CComtnn 

Wasser-  &  Gasleitung    fll  A  ....   l»ot»«lamer  Str.  1.3«». 

pumprotrkt,  ßanaUfirunti 
Wasser-  4  Dampf- Heijiuiieen. 


T.  Cioodson 


Julius  Ende 

BEKLIN, 

©rosse  ,iviförici)5- Strasse  ^lo.  114, 

G  e  n  e  r  a  1  -  A  g  e  n  t 
der 

Ilfelder  Parquet-Fussboden-  &  Holzwaaren-Fabrik 

iimi  der 

Fabrik -Gesellschaft  für  Holzarbeit  „I*].  Neuhäusl' 

empfiehlt  sein  reichhaltiges  Lager  von  Parquet- Fussböden 
von  den  einfachsten  bis  zu  den  reichsten  Mustern  zu  den 
billigsten  Preisen. 

Bau-  und  Möbeltischler- Arbeiten  jeglicher  Art  werden  prompt 
und  billigst  eft'ektuirt. 

Musterkarten  und  Anschläge  gratis. 


Gentrifugal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Zimmerstrasse  88. 


\\;irni\v;issor 

(iViedordriifk ) 


lli'isswasser 

(llnrhdruok) 


Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 


llainpl- 

Icizilll"»'!!. 


Ceiitralheiziiiioeii. 


von  Gustav  Lisch 

Schwerin  i.  M. 

Ganz  besonders  zu  empfehlen  für  Hotels,  Wohngebäude,  .Schlösser, 
Museen,  Kirchen,  Kasernen,  Krankenhauser,  Schulen,  Theater,  Ge- 
fängnisse, Gewächshäuser  u.  s.  w. ;  ferner  für  Fabriken  und  Trocken- 
räume aller  Industriezweige,  bis  zu  100  Grad  Keaumur  und  darüber. 

Mein  System  lässt  sich  auch  in  schon  b"wohuten  Gebäuden  mit 
Leichtigket  anlegen. 

Preise  solide;  Kostenaiisoliläse.  Brorltiireii 
und  Atteste  über  vielfach  ausgefiihrtc  Anlagen  werden  auf 
AVnnsrh  ;:rratis  cinLjes.nidt. 


Inziini^di. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jahrgang  III. 


M12. 


DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen  Bestellungren 

bittet  man  zu  richten  an  die  -m                     -m      -m  übernehmen  alle  Postanstalten 

Expedition  %  Ä  /    ^  ^  T-k  ^  --^   K  I  und  Buchhandlungen, 

Buchhandlunf!  von  C.Beelitz,  WW    |||Wi|-*||||l2'|l,l,  Bef""  Expedition 

Berlin,  Oranien  -  Str.  75.  T  T                 X  A        Xi         X  1^  U  U  Oranien-Str.  75. 


Insertionen                                    licraus^egckn  voD  Mitgliedern  preis 

2'/,  Sgr.  die  gespaltene  Petitzeile.  25  Sgr.  pro  Vierteljahr. 

Dieselben  müssen  bis              Tm                mm    »  ,       ■     .                 MT               •  1*           Bei  d  i  re  k  te  r  Z  u  sen  d  u  n  g  jeder 

''''""e:n;^^rr^r""Mles  Arclutcktcn- Vereins  zu  Beniii.  "''\'a—™r''"''^" 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 


Inhalt:  Der  neue  Dom  zu  Berlin  und  die  Ausstellung  der  Kon- 
kurrenz -  Entwürfe  zu  demselben  (Fortsetzung).  —  Zum  Rechts- 
schutze  der  Arehitektur.  —  Feuilleton:  Das  Schinkelfest  des 
Architekten  -  Vereins  zu  Berlin  am  13.  März  1869.  —  Mitthei- 
lungen aus  Vereinen:  Verein  für  Eisenbahnkunde  zu  Berlin.  — 
Vermischtes:  Die  Thiergarlenstrasse  in  Berlin.  —  Bildung  einer 


Erscheint  jeden  Donnerstag. 


Wiener  Baugesellschaft.  —  Gegen  Feuersbrunst  in  Japan.  —  Ueber 
die  Konservirung  des  Holzes.  —  Bitumenisirter  Beton.  —  Aus 
der  Fac  h  1  i  t  te  ra  t  u  r:  Die  geometrischen  Grundprinzipien  der 
Perspektive  von  H.  Hertzer.  —  Konkurrenzen:  Dom  zu 
Berlin.  —  Zinshaus  mit  Bazar  in  Pest.  —  K  isino  zu  Bochum.  — 
Personal-Nachrichten  etc. 


Berlin,  18.  März  1869. 


Di>r  neue  Dom  zu  Berlin  und  die  Ausstellung  der  Konkurrenz -Entwürfe  zu  demselben. 

( Fortsetzung. ) 


Wir  nennen,   als  zu  der  im  vorhergehenden  Artikel 
ihrer   Auflassung   nach    im    Allgemeinen  charakterisirten 
Gruppe  gehörig,  zuerst  die  beiden  Entwürfe  von  A.  Orth, 
zwei  eng  verwandte  und  in  ihren  wesentlichsten  Motiven 
fast    gleiche    Arbeiten.      Da    unserer    Ansicht   nach  die 
Grundrissdisposition  in   dem  ersten,  mit  dem  christlichen 
Monogramm,   die  Faoadenbildung   hingegen    in  dem  mit 
dem  Motto  „1866"  bezeichneten  Entwürfe  am  Entsprechend- 
sten gelöst  erscheint  und 
beide  mit  ganz  geringen 
Modifikationen    in  ein- 
ander übergeführt  wer- 
den  können,  so  haben 
wir  sie  auch  für  unsere 
Abbildungen  gewählt 
und    werden    uns  hier 
hauptsächlich  auf  diesel- 
ben beziehen. 

Der  nebenstehende 
Grundriss  des  ersten 
Entwurfes  zerlegt  sich, 
seiner  Benutzung  nach, 
in  zwei  Theile,  einen  qua- 
dratischen Hauptraum — 
innerhalb  dessen,  ähn- 
lich wie  bei  dem  S  t  ü  1  e  r ' 
sehen  Plane,  acht  sehr 
dünne  Stützen  eine  Kup- 
pel von  100  '  Durcii- 
messer  tragen  —  und  eine 
oblonge  dem  ersteren  an- 
geschlossene Vorkirche. 

Der  Mittelraum  un- 
ter der  Kuppel  würde 
vorzugsweise  als  die  ei- 
gentliche Predigtkirche 
der  Dom -Gemeinde  zu 
benutzen  sein,  welche 
sonach  immer  noch  den 
ideellen  Mittelpunkt  der 
Anlage  bildet.  Die  Kan- 
zel steht  auf  der  Milte 
der  einen  Achteckseile 
vor  der  Altar  -  Nische, 

welche    sich     dahinter  ■  AHai-- 

in  angemessener  Breite  öff"net.  Um  bei  dem  massigen 
Durchmesser  des  Achtecks  dies  zu  ermöglichen,  sind  die 
vier  gegen  die  Hauptaxen  belegenen  Oeflhungen  dessel- 
ben breiter,  als  die  übrigen.  Zwei  Absiden  neben  der 
Altarnische  dienen  für  Trau-    und  Tauf-Feierlichkeiten, 


Entwurf  ven  Orth. 
Äf.    Voi halle.    —     b.   Seiteneingange,  mit  Thiirinen   überbaut.  — 
poren.    —    d.    Vorkirche.    —    e.   Predigtkirche.    —  /■.  Kanzel, 
ahiire  für  Taufen  und  Trauungen.   ^   *.  Eingang  für  den  Hof. 


welche  sonach  in  der  Hauptkirche  selbst  und  nicht  in 
Nebenräumlichkeiten  abgehalten  werden  können  und  für 
deren  kleinere  Versammlungen  sich  von  der  eigent- 
lichen Kirche  getrennte  Räume  in  dem  anstossenden  Um- 
gange derselben  natürlich  bilden  lassen.  Der  Letztere  wird 
dann  auch  je  nach  Erforderniss  dem  Mittelraume  hinzu- 
gezogen werden  können,  welcher  mit  Sitzbänken  besetzt, 
im  gewöhnlichen  P'alle  für  die  Bedürfnisse  der  Gemeinde 

hinreichen  würde.  Bei 
dieser  Anlage  erhält  die 
Predigtkirche  gleichzei- 
tig den  Charakter  des 
grossen  und  freien  Rau- 
mes, ohne  doch  Gefahr 
zu  laufen,  sich  in  dem- 
selben zu  verlieren. 

Die  Vorkirche  stellt 
sich  als  eine  für  die  prak- 
tischen Forderungen  des 
Domes  allerdings  nicht 
mehr  unmittelbar  brauch- 
bare Halle  von  160' 
Länge  und  145'  Breite 
dar,  welche  indessen  an 
dieser  Stelle  als  würdige 
Vorbereitung  des  Haupt- 
raumes, als  grosser  und 
weihevoller  Vorplatz  in 
jeder  Hinsicht  ihre  Be- 
rechtigung besitzt.  Viel- 
leicht wäre  es  erwünscht 
gewesen,  wenn  sie  als 
solcher  noch  bestimmter 
charakterisirt  und  von 
der  Hauptkirche  geschie- 
den worden  wäre.  Es 
war  hier  wohl  auch  die 
passende  Stelle,  den  pro- 
fanen und  nationalen 
Beziehungen  des  Domes 
einen  Ausdr  uck  zugeben, 
den  sie  im  l*]nt würfe  aller- 
dings nicht  erhalten  ha- 
ben. Dem  Verfasser  war 
der  Gedanke  off"enbar 
der  wichtigere,  diesen  Vorraum  dem  Dome  noch  unmittelbar 
als  Ergänzung  für  die  Hau[)tfeste  anschliessen  zu  können, 
und  er  erreicht  somit  eineti  disponiblen  Gesammtraum 
von  160'  Breite  und  210'  Länge,  wie  ihn  keiner  der  frühe- 
ren Entwürfe   besitzt.    Derselbe  ist  freilich   durch  Pfeiler 


c.   Seitonhallen,  darüber  Km- 
fl.   Altar,   —    i.  It.  Neben- 
/.  in,  Vorsümml ungsriiunie, — 
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getheilt,  welche  dieserhalb  auf  das  geringste  zulässige 
Maass  reduzirt  erscheinen  und  welche  für  die  Zwecke  jener 
Feste  kein  Hinderniss,  l'ür  die  perspektivische  Wirkung  des 
Inneren  aber  gerade  eine  vorzügliche  Bereicherung  liilden 
werden.  Lediglich  für  jene  Feste  scheinen  dann  auch  die 
obgleich  niedrigen,  sonst  doch  unbenutzbaren  Emporen  be- 
stimmt, welche  an  drei  Seiten  dem  Räume  sich  anschliessen. 
Ihre  Zugänge  vom  Inneren  aus  durch  zwei  kleine  Treppen, 
oder  von  ausserhalb  von  den  Enden  der  Vorhallen  her, 
scheinen  überdies  wenig  zweckmässig  disponirt. 

Der  Vorderfront  sind  Hallen,  sowie  zwei  Glockenthürme 
angeschlossen,  ferner  eine  erhöhte  Terrasse  mit  einem  Fest- 
altare, welclier  für  die  grossen  Feierlichkeiten,  deren  Schau- 
platz zuweilen  der  Lustgarten  ist,  dienen  soll.  Besondere 
Eingangs-  und  Wartehallen  für  den  Königlichen  Ilof  liegen 
an  der  rechten  Seite  des  Domes.  Sie  überschreiten,  wie 
dies  allerdings  auch  in  dem  S  ch  watl  o 'sehen  Entwürfe 
in  gleicher  Weise  der  Fall  war,  den  bestimmten  Bauplatz 
nicht  unerheblich  und  würden  ohne  eine  Beseitigung  der 
Schlossapotheke  überhaupt  nicht  ausgeführt  werden  können. 

Der  Grundriss  des  zweiten  Entwurfes  zeigt  insofern 
eiue  Abänderung,  als  die  Kuppel  in  demselben  auf  der 
Mitte  des  Gebäudes  liegt  und  dem  Achteck  sich  ein  regel- 
mässiges Kreuz  anschiiesst.  Hierbei  kommt  leider  das 
schöne  Motiv  der  Vorkirche  in  Wegfall,  und  der  Plan 
nähert  sich  somit  wiederum  jener  im  Vorhergehenden 
besprochenen  Gruppe,  wenn  er  auch  das  Motiv  des  reicher 
getheilten  Innenraumes  beibehält.  Zwei  Thürme  erscheinen 
in  diesem  Entwürfe  als  nicht  mehr  zum  Hauptbau  ge- 
hörig, indem  der  eine  auf  der  Mittelaxe  des  Campo 
Santo,  der  andere  hiermit  symmetrisch  weitab  von  der 
Kirche  und  nur  durch  eine  Halle  mit  derselben  ver- 
bunden, sich  erhebt. 

Das  Aeussere  der  Entwürfe  anlangend  —  wobei  wir 
uns,  wie  erwähnt,  hauptsächlich  auf  das  des  zweiten  Ent- 
wurfes beziehen  —  so  ist  zunächst  aus  dem  Untergeschoss 
des  Domes  und  dem  Campo  Santo  eine  zusammenhängende, 
langgestreckte  Baumasse  von  58'  Höhe  gebildet,  so  dass 
letzteres  hier  nicht  blos  als  ein  untergeordneter  Appen- 
dix des  Domes,  sondern  als  eine  ihm  entschieden  zuge- 
hörige Baumasse  auftritt.  Es  wiederholt  sich  in  derselben 
die  Höhe  des  Museums,  auf  welche  hier  zum  ersten  Male 
entschiedene  Rücksicht  genommen  zu  sein  scheint.  Einen 
passenden  und  in  dieser  Art  gleichfalls  noch  nicht  ver- 
wendeten Ausdruck  hat  ferner  das  Campo  santo  in  der 
Bezeichnung  seines  Ilaupteinganges  durch  einen  Thurm 
gefunden,  welcher  hier  entschieden  am  Platze  erscheint, 
so  dass  die  Wiederholung  desselben  an  der  andern  Seite 
des  Domes,  wo  allerdings  kein  Motiv  für  ihn  vorliegt,  im- 
merhin entschuldigt  werden  kann.  Bogenhallen  in  06'  Höhe 
sind  diesem  Untergeschoss  vorangelegt;  ihre  geschlossene 
Rückwand  soll  ein  ausgedehnter  Freskenzyklus  ähnlich 
der  Museumshalle  schmücken.  Eine  ansehnlich  höhere 
und  tiefere  Halle  mit  drei  Portalen  bezeichnet  den  Haupt- 
eingang zum  Dome,  dessen  Hauptgeschoss  sich  darü- 
ber in  110'  Höhe,  also  zum  Scliloss  in  eine  be»timn)te 
Beziehung  tretend,  als  eine  reich  gespaltene  Baumasse  er- 
hebt. Es  sind  nämlich  einem  über  dem  inneren  Quadrate 
sich  erhebenden  Kerne  vier  Kreuzflügel  angeschlossen, 
aus  welchen  die  110'  im  äusseren  Durchmesser  haltende 
Kuppel  aufsteigt.  Grosse  Bogenfenster  durchbrechen  in 
reicher  Weise  dies  Geschoss.  Wenn  in  dem  ersten  Ent- 
würfe an  dieser  Stelle  romanische  Rosenfenster  verwen- 
det sind,  so  erscheinen  dieselben  in  ihrer  häufigen  Wieder- 
holung auch  im  Untergeschoss  und  in  ihrer  Anordnung 
zwischen  griechischen  Pilastern  als  nicht  glücklich  gewählt. 
Der  Tambour  der  Kuppel  ist  von  einer  freien  Bogenhalle 
umgeben  und  misst  bis  zum  Fusse  der  Laterne  245  Fuss, 
schliesst  sich  somit  jener  mittleren  Kuppelgrösse  an,  welche 
in  der  Paulskirche  zu  London  ein  ausgezeichnetes  Vorbild 
besitzt.  Im  zweiten  Entwürfe  sind  auch  die  Thürme  mit 
Kuppeln  geschlossen,  welche  ein  schlankes  Achteckge- 
schoss  bekrönen;  im  ersten  Entwürfe  haben  sie  Spitzen 
erhalten  und  zeigen  sich  in  ihrem  Aufbau  weniger  ge- 
schickt angeordnet,  gehören  indessen  doch  noch  entschie- 
den zu  der  Masse  des  Mittelbaues,  von  der  sie  im  zweiten 
Entwürfe  getrennt,  als  isolirte  Bauten  erscheinen,  für  deren 


einen  wenigstens  nur  ein  dekoratives  Motiv  aufgefunden 
werden  könnte.  Sie  vermehren  indessen  in  dieser  Stel- 
lung den  bereits  durch  die  durchgeführten  Horizontalen 
vorbereiteten  breiten  Eindruck  der  ganzen  Baumasse, 
welche  den  Lustgarten  solchergestalt  in  imposanterer  und 
eindrucksvollerer  Weise  abschliessen  würde,  als  dies  in 
den  übrigen  Entwürfen  durch  die  oflf'enen  Bogenhallen, 
welche  in  denselben  Dom,  Schloss  und  Museum  verbin- 
den, erreicht  werden  könnte.  Die  Schlossapotheke  würde 
allerdings  auch  hier  verschwinden;  wir  halten  dies  indessen 
in  künstlerischer  Beziehung  für  einen  sehr  wenig  erheb- 
lichen Umstand. 

Der  Stil  der  Entwürfe  schliesst  sich  jener  von  uns 
als  modern- romanisch  bezeichneten  Fassung  an,  stellt  in- 
dessen, namentlich  in  dem  ersten  Entwürfe;,  rein  antike 
Motive  und  Architekturglieder,  wie  den  Piiaster  und  den 
Architrav,  oft  ganz  unvermittelt  neben  durchaus  dem  Mittel- 
alter entlehnte  Formen,  wie  die  Fenstermaasswerke  utid  die 
Strebepfeiler.  Im  zweiten  Entwürfe  scheint  die  Verbin- 
dung besser  gelungen;  immerhin  liegt  aber  in  diesen  De- 
tailformen die  schwächere  Seite  der  Arbeiten,  welche  sie 
indessen  durch  ihre  an  dem  gegebenen  Platze  vorzüglich 
richtige  Massenbildung  und  durch  ihre  Verhältnisse  ver- 
gessen machen.  Mag  man  dem  Aeusseren  auch  einen  etwas 
dekorativen,  nicht  zu  der  einfachen  Strenge  des  evangelischen 
Gotteshauses  passenden  Charakter  vorwerfen  können ,  so 
besitzt  dasselbe  doch  entschieden  den  einem  nationalen 
Monument  entsprechenden  feierlichen  Reichthum. 

Aehnliches  liesse  sich  vom  Inneren  sagen ,  welches 
durch  die  verschiedenen  Erhebungen  der  einzelnen  Theile 
sich  wechselvoller  gliedern  würde,  als  der  Grundriss  auf 
den  ersten  Blick  dies  vermuthen  lässt;  durch  die  Vorkirche 
namentlich  würde  die  Wirkung  der  Kuppel  zur  richtigen 
Geltung  gelangen. 

Wir  bedauern  diesen  Arbeiten,  in  denen  uns  mancher 
richtige  Fingerzeig  zur  glücklichen  Lösung  der  schwie- 
rigen Frage  gegeben  zu  sein  scheint,  schliesslich  noch 
mit  einem  entschiedenen  Vorwurf  entgegen  treten  zu 
müssen,  welcher  ihre  Konstruktion  betriH't.  Durch  das 
Bestreben  die  Stützen  in  seinem  Innenraume  möglichst 
dünn  zu  gestalten,  hat  der  Verfasser  sich  zu  offenbaren 
konstruktiven  Wagnissen  verleiten  lassen.  Mögen  die 
schlanken  Stengelsäulen,  welche  die  Kuppel  tragen,  von 
Granit  konstruirt,  auch  für  den  Druck  der  vertikalen  Last 
genügen,  mag  der  Seitenschub  der  Kuppel  auch  durch 
umgelegte  Eisenringe  oberhalb  der  tragenden  Gurtbogen, 
wie  die  bis  dahin  sorgfältig  berechnete  Konstruktions- 
Zeichnung  dies  zeigt,  aufgehoben  werden  können,  so  ist 
doch  namentlich  im  ersten  Entwürfe  nicht  ersichtlich,  wie 
dem  Seitenschub  der  letzteren  selbst  der  erforderiche  Wider- 
stand entgegengestellt  werden  könne,  zumal  auch  die  sehr 
dünn  konstruirten  Aussenmauern  nirgends  die  nöthigen  Ver- 
stärkungen zeigen.  Gerade  bei  einem  Gebäude  von  einer 
Bestimmung  wie  die  des  vorliegenden,  steigern  sich  aber  die 
Anforderungen  der  Solidität  noch  über  das  im  gewöhn- 
lichen Sinne  als  feuersicher  oder  monumental  bezeichnete 
Maass  hinaus  bis  zur  Forderung  der  Unzerstörbarkeit,  we- 
nigstens soweit  menschliche  Mittel  reichen,  und  soweit  Mo- 
numente wie  das  römische  Pantheon  und  die  Domkuppel 
zu  Florenz  sie  entschieden  besitzen.  Einer  derartigen  For- 
derung wird  aber  unseres  Erachtens  nicht  Genüge  gethan 
durch  das  höchst  zweifelhafte  Mittel  umgelegter  Eisenringe 
und  vermauerter  Blechträger.  Mit  diesen  Konstruktions- 
mitteln im  Leibe  würde  der  Bau  des  Agrippa  schwerlich 
unsere  Tage  gesehen  haben.  Es  liesse  sich  umgekehrt 
aus  dieser  Forderung  heraus  selbst  die  massige  Werk- 
steinkonstruktion des  Adler' sehen")  Entwurfes  motiviren. 

Einer  zweiten,  sehr  origini  llen  Lösung  des  Problems 
beo-egnen  wir  sodann  in  dem  P]ntwurfe  von  Heyden  und 
Kyll  mann.  Auch  in  dieser  Arbeit  theilt  sich  die 
Grundrissanlage  in  eine  Haupt-  und  in  eine  Vorkirche;  nur 
ist  der  letzteren  hier  eine  grössere  Bedeutung  und  weiter- 
gehende Ausbildung  als  in  dem  Orth'schen  Plane  zu  Theil 

*)  Wir  haben  einen  Druckfehler  zu  bericliti^en,  durch  welchen 
in  voriger  Nummer  >'eite  119,  Spalte  2  in  Verwechselung  der 
Namen^Adler  und  Klingenberg  ein  'Jadel  gefjen  d.n  Entwurf 
des  Ersteren  ausgesprochen  wurde,  der  denselben  nicht  trifft. 
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geworden  und  hat  dieselbe  hier  vornehmlich  die  Bestimmung 
für  den  gewöhnlichen  Gottesdienst  der  Doingemeinde  zu 
dienen,  während  der  dahinter  liegende  Hauptraum  als 
eigentliche  Festkirche  nur  zu  besonderen  Gelegenheiten 
benutzt  werden  soll.  Schon  hierin  sjjricht  die  Grundidee 
des  Entwurfes  sich  aus,  nämlich  die  (gemeinde  und  ihre  Be- 
dürfnisse zurücktreten  zu  lassen  gegenüber  der  Bestimmung 
des  Domes  als  eines  grossen  und  reich  gestalteten  Monu- 
mentes an  sich. 

Die  maassgebende  Grundform  des  Hauptraumes  bildet 
eiu  Sechseck,  aus  welchem  sich  eine  Kuppel  von  100' 
Durchmesser  erhebt.  Die  Wahl  dieser  seltener  vorkom- 
menden und  manche  nicht  günstige  Momente  darbietenden 
Polygonalforin  war  hier  wohl  nicht  ausschliesslich  ein 
Ergebniss  der  Laune ,  sondern  begründete  sich  wohl 
darauf,  dass  bei  dem  massigen,  für  die  Aussenform  noth- 
wendig  erscheinenden  Kuppeldurchmesser  andere  Poly- 
gonalformen zu  geringe  Seitenlängen  ergeben,  ein  Uebel- 
stand,  welchen  auch  der  Orth 'sehe  Entwurf  bei  dem 
Achteck  bereits  zu  umgehen  versucht  hatte.  Bei  55  Fuss 
Seitenlänge  des  Sechsecks  sind  die  in  demselben  sich 
bildendenOeffnungen  für 
den  mittleren  Maasstab 
des  Ganzen  durchaus 
stattlich.  Dem  Kuppel- 
raume  schliessen  sich  fünf 
ebenfalls  nach  derG rund- 
form des  Sechsecks  ge- 
bildete Kapellen  an,  für 
welche  allerdings,  mit 
Ausnahme  der  Altarni- 
sche, keine  aus  der  prak- 
tischen Benutzung  her- 
vorgehende Nothwendig- 
keit  ersichtlich  ist  —  es 
sei  denn,  dass  man  sie 
als  Räume  für  kleinere 
Versammlungen,  wie  für 
Tauf-  und  Trauakte  zu 
nutzen  gedenkt,  —  die 
aber  jedenfalls  in  Ueber- 
einstimmung  mit  der 
oben  bezeichneten  Grund- 
idee des  Entwurfes  na- 
iTientlicb  den  Innenraum 
zu  einem  ungemein  rei- 
clien  und  i)hantasievollen 
gestalten  und  bei  den 
grossen  Feiern  dem  mitt- 
leren Theile  sehr  nutz- 
bar angeschlossen  wer- 
den können ,  wie  der 
letztere  denn  hierdurch 
in  der  Diagonale  das 
bedeutende  Breitenmaass 
von  218'  zwischen  den 
Aussenmauern  der  Ka- 
pellen erhält.  Auch 
Hessen  sich  bei  dieser  Anordnung  konstruktiv  sehr  wichtige 
Ffeilermassen  zur  Unterstützung  der  Kuppel  zwischen 
den  Kapellen  leicht  gewinnen. 

Der  sechsten  Seite  schliesst  die  Vorkirche  sich  an, 
eine  Flachkuppel  von  70'  Durchmesser  mit  zwei  Seiten- 
schiffen, welche  in  die  Kapellen  münden  und  Nebenein- 
gänge zur  Hauptkircho  vermitteln.  Emporen  fehlen  mit 
Ausnahme  eines  Orgelchores  dem  Baue  gänzlich.  Die 
Benutzung  jener  Vorkirche  für  den  gewöhnlichen  Gottes- 
dienst ist  nun  in  der,  aus  den  Zeichnungen  übrigens  nicht 
ersichtlichen  und  uns  mündlich  von  den  Verfassern  mit- 
getheilten  Art  gedaciit,  dass  die  Oeffnung  gegen  den  Haupt- 
raum für  gewöhnlich  mit  Teppichen  zu'^  schliessen  sei  und 
m  der  Mitte  vor  derselben  ein  zweiter  mobiler  Altar 
errichtet  werde.  Ihm  zur  Seite  steht  eine  Kanzel,  während 
die  übrige  Vorkirche  in  Sitzplätze  eingetheilt  ist,  welche 
für  4000  Personen  ausreichen  würden,  eine  hinreichende 
Zahl,  wenn  man  die  Stehplätze  in  den  Seitenschiffen  und 
jene  auf  der  Orgeltribüne  hinzurechnet.    Schwerer  ins  Ge- 


wicht dürfte  das  Bedenken  fallen,  dass  durch  diese  An- 
ordnung der  Hauptzugang  zur  Kirche  entsciiieden  beein- 
trächtigt wird;  denn  weim  auch  für  die  Feste  der  Abschluss 
gegen  die  Hauptkirche  entfernt  werden  kann,  so  wird  bei 
der  Bedeutung  des  Altars  im  evangelischen  Gottesdienste  es 
doch  kaum  zulässig  erscheinen,  auch  diesen  transportabel 
herzurichten,  abgesehen  von  den  ang(!ordneten  Sitzbänken. 
Wir  glauben  übrigens,  dass  einer  Benutzung  des  Entwurfes 
in  einem  gleichen  Sinne,  wie  sie  in  jenem  von  Orth  inten- 
dirt  ist,  nichts  entgegenstände,  wonach  der  Kuppel-  und 
Hauptraum  selbst  der  Predigtkirche  der  Donigemeinde 
zurückgegeben  wird  und  die  Vorkirche  eine  Bestimmung 
als  würdige  Anlage  an  sich  erhielte.  Eine  Anordnung, 
welche  gerade  in  diesem  Entwürfe  durch  die  bestimmtere 
Theilung  desselben  noch  leichter  und  natürlicher  sich  er- 
geben würde,  als  in  der  vorhergehenden  Arbeit,  und  durch 
welche  manche  gegen  dieselbe  erhobenen  Vorwürfe  sich 
einfach  beseitigen  Hessen. 

Zwei  Thürme  sind  der  Vorderfront  angeschlossen, 
sowie  ein  kolossaler  Triumphbogen  mit  dem  Standbilde 
des  Königs.     Diese   Anlage   soll   den  Dom  insbesondere 

als  Siegesdom  charak- 
terisiren ,  würde  in- 
dessen ,  abgesehen  von 
ihrer  doch  bedenklichen 
ethischen  Beziehung  zu 
dt-r  Kirche,  hier  na- 
mentlich auch  als  Form 
ungünstig  wirken  und 
wird  von  den  Verfassern 
selbst  als  leicht  weg  zu 
lassen  bezeichnet.  Sehr 
reich  baut  sodann,  wie 
dies  schon  aus  der  Plan- 
form sich  ergiebt,  das 
Acussere  des  Baues  sich 
auf,  namentlich  die 
Hauptkuppel  mit  den  ihr 
angeschlossenen  Kapel- 
len. Die  letzteren  bilden 
eineuntereBaumasse  von 
115'  Höhe,  kräftig  ge- 
gliedert durch  die  vor- 
tretenden Kapellen  und 
durch  Strebepfeiler  von 
ansehnlichem  Relief,  und 
in  zwei  Geschosse  be- 
stimmt getheilt,  unten 
durch  grosse  Bogenfen- 
ster, oben  durch  Reihen 
kleinerer  Fenster  durch- 
brochen. Ueber  den 
Kapellen  erhebt  sich, 
von  sechs  Treppen- 
thürmchen  begleitet,  die 
Kuppel,  welche  in  den 
Maassen  sich  ebenfalls 
der  Paulskirche  an- 
schliesst  und  sie  nur  wegen  der  steileren,  hier  sehr  glück- 
lich gezeichneten  Kuppellinie  etwas  an  Höhe  übertrifft. 
Sie  misst  280'  bis  zum  Fuss  der  Laterne.  Sehr  energisch 
ist  der  Kuppeltambour  behandelt,  dessen  zwölf  Fenster 
in  tiefen  Nischen  liegen,  die  neben  dem  bestimmten  Relief 
der  Lai()ungen  auch  in  den  starken,  zwischen  ihnen  sich 
bildenden  Pfeilern  die  Struktur  der  Kuppel  ästhetisch 
wie  konstruktiv  trefflich  unterstützen.  Durch  die  gegen 
die  Vorderfront  ziemlich  weit  zurücktretende  Lage  der 
Kuppel  und  die  derselben  vorgelegten  Baumassen  wird 
ausserdem  ihre  dominirende  Bedeutung  für  den  Platz  und 
die  Umgebungen  noch  angemessen  gemildert,  ein  Vorzug, 
den  dieser  Entwurf  auch  mit  jenem  von  Orth  und  dem 
gg er f  sehen  theilt. 

Nicht  so  günstig  stellt  die  Fa(,'ade  des  Baues  sich  dar. 
Die  beiden  Thürme  derselben  stehen  zwar  zur  Kuppel  in 
einem  angemessenen  Verhältniss  und  sind  schön  in  ihrer 
Detailbildung,  aber  die  ganze  Fa(,'ade,  namentlich  wenn 
man  den  unmöglichen  Triumphbogen,  der,  in  der  Grösse 


Entwurf  von  Heyden  nn<l  Kyllmann. 

Grosse  offene  V«r:,.il|e.    —     *.  Eingangshalle,  darüber  Orgel  -  Empore.    —    <•.    Vorkirche  für 
den  (iottcsdienst  der  Domgcmeindc.    —    rf.   Festkirehe     —    e.   Vorfahrt  für  <len  Hof.  - 
f.   Höfe.    —    g.  Campo  Santo. 


des  Are  de  Vetoile  zu  Paris,  für  jeden  Anblick  aus  der 
Nähe,  selbst  die  Kuppel  völlig  verdecken  würde,  weg- 
nimmt, bleibt  mehr  eine  dekorativ  vorgesetzte  Abschluss- 
wand, als  ein  charakteristisches  Antlitz  des  Baues.  Eine 
Perspektive  würde  dies  leicht  erkennen  lassen,  eine  Abän- 
derung indessen  auch  hier  leicht  möglich  sein. 


Dem  Innern  des  Baues,  wo  Vorkirche  und  Kapellen, 
in  gleicher  Höhe  von  etwa  100'  durchgehend  mit  gleichen 
Bogenöffnungen  und  Kümpferhöhen ,  die  Vorbereitung 
der  Kuppel  bilden ,  wird  eine  entschieden  effektvolle 
und  grossartige  Wirkung  XvaXz  der  mittleren  Maasse 
beigelegt  werden  müssen ,   deren  aus  dem  Plane  bereits 


Vergleichende  Zusammenstellung  der  Faqaden  der  wichtigsten 


FEUILLETON. 

Das  Schinkelfest  des  Architekten -Yereins  zu  Berlin 

am  13.  März  1869. 

Gegen  370  Festgenossen  waren  es,  die  in  diesem 
Jahre  das  Schinkeltest,  das  seit  längerer  Zeit  gleichzeitig 
zur  Jahresfeier  des  Architekten -Vereins  geworden  ist,  in 
üblicher  Weise  begingen.  In  üblicher  Weise;  denn  das 
einfache  Programm  der  Feier  ist  allmälig  zum  feststehen- 
den Ritus  geworden,  der  nur  geringen  Abweichungen 
unterworfen  ist. 

Wie  immer,  bildete  die  ideale  Dekoration,  in  welche 
die  Büste  oder  das  Standbild  des  Meisters  eingefügt  zu 
werden  pflegt,  den  einzigen,  würdigen  Festschmuck  des 
Saales.  Ein  hellschimmernder  dorischer  Bau,  von  zwei  Säu- 
len zwischen  Anten  gestützt,  war  es  diesmal,  der  als 
„Krönung  des  Gebäudes"  auf  kranzgeschmückter  Herme, 
an  die  sich  zwei  Frauengestalten  anschmiegten,  die  Büste 
Schinkels  trug,  während  die  innere  Hinterwand  der  Halle 
das  trefflich  gemalte  Bild  eines  seiner  mächtigsten  Ent- 
würfe, des  Siegesdomes  am  Leipziger  Platze,  zeigte.  Leider 
blieb  dieses  Bild  das  einzige  sichtbare  Erinnerungszeichen 
an  die  Schöpfungen  des  Meisters,  da  Original-Zeichnungen 
desselben,  wie  sie  sonst  keinem  der  Feste  fehlten,  nicht 
zur  Ausstellung  gelangt  waren.  Die  Entwürfe  aus  den 
beiden  Konkurrenzen  des  Vereines,  welche  auf  drei  Seiten 
des  Saales  aufgehängt  waren,  hatten  anscheinend  allen 
disponiblen  Platz  beansprucht. 

Mit  dem  Jahresberichte  über  die  Thätigkeit  des  Ar- 
chitekten-Vereins leitete  der  Vorsitzende  desselben,  Herr 
Baumeister  Boeckmann,  die  Feier  ein.  Wohl  mit  Recht 
betonte   der  Redner  die    Wichtigkeit  der  gegenwärtigen 


Epoche,  in  der  sich  eine  Neugestaltung  des  Vereins  auf 
erweiterter  Grundlage  vollzieht.  Er  erinnerte  an  den  seit 
September  v.  J.  gestellten  Antrag  auf  Verleihung  der 
Korporationsrechte,  dessen  günstiger  Erfolg  kaum  zu  be- 
zweifeln ist,  an  das  neue  Statut  und  die  neue  Geschäfts- 
ordnung, an  die  bevorstehende  Uebersiedelung  in  ein  neues, 
grosseres  Lokal;  er  wies  nach,  wie  der  schon  im  vorigen 
Jahr  hervorgehobene  sichtbare  Aufschwung  des  Vereins 
nicht  nachgelassen  habe,  sondern  nachhaltig  sei.  Die  Zahl 
der  einheimischen  Mitglieder  hat  sich  nicht  allein  ver- 
mehrt, sondern  ist  vor  Allem  stabiler  geworden,  da  sie 
im  letzten  Jahre  nur  zwischen  338  und  372  geschwankt 
hat;  durch  die  im  neuen  Statut  angebahnte  Hinzuziehung 
auswärtiger  Mitglieder  hat  sich  jedoch  die  Gesammtzahl 
derselben  gegenwärtig  auf  735  gestellt.  Die  Jahresein- 
nahmen sind  bis  auf  4300  Thaler,  der  Werth  von  Biblio- 
thek, Original -Zeichnungen  und  Inventar  des  Vereins  auf 
28,750  Thlr.  gestiegen;  auch  das  Baar-Vermögen  ist  wie- 
d(Tum  um  300  Thlr.  vermehrt  worden. 

Was  die  Thätigkeit  des  Vereins  im  engeren  Sinne 
betrifft,  so  hob  der  Redner  als  neues  Moment  in  derselben 
die  mehr  und  mehr  in  den  Vordergrund  tretende  Berüh- 
rung mit  der  Oeffentlichkeit  hervor.  Er  erwähnte 
nicht  allein  der  Beziehungen  mit  der  Industrie,  die  sich 
dadurch  knüpfen,  dass  immer  häufiger  eine  Vorlage  in- 
dustrieller Erzeugnisse  und  Erfindungen  aus  dem  Gebiete 
der  Bautechnik  an  den  Verein  erfolgt,  sondern  mehr  noch 
die  Beschäftigung  desselben  mit  allgemeinen  Angelegen- 
heiten des  Fachs  und  der  Fachgenossen.  Die  hervorragende 
Bethf-iligung  des  Vereins  an  der  Vorberathung  der  auf 
dem  jüngsten  Architektentage  zu  Hamburg  gefassten  Be- 
schlüsse in  der  Honorar-  und  Konkurrenz- Angelegenheit, 
die  Schritte  für  eine  angemessene  Vertretung  der  deutschen 
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hervorgehender  phantasievoUer  Charakter  aber  hier  noch  s 
durch  einen  mit  entsciiiedenem  Raltinenient  verwendeten  a 
Detaih-eichthum  vermehrt  wird,  der  sich  allerdings  durch  d 
die  mehr  profane  Bedeutung  des  ganzen  Gebäudes  recht- 
fertigt. ^ 
Der  Bau  zeigt  durcliaus  Formen  der  Renaissance,  die  s 

Entwürfe  für  die  Dombau-Konkurrenz  in  Berlin. 


sich  den  besten  italienischen  Vorbildern,  und  namentlich 
auch  in  ihrer  Dekoration  der  sich  selten  Genügt;  leisti'ii- 
den  Fülle  der  Frührenaissance  anschliesscn. 

Durch  diese  Stilfassung  zeigt  er  mehr  als  eine  andere 
Arbeit  eine  Verbindung  der  einfachen  Formen  des  Mu- 
seums  mit  der  energischen  aber  zuweilen  barocken  Gestal- 


l'l  '  '  '  '  I  '  '  '  '  I  H  1 

ft  o  <so  too  HO  zao 

IV.  Entwurf  von  H  e  y  d   n  u.  Kyllmarin, 


Schloss. 

Uathliaustliiirm.  Schlosskuppel. 


Architekten  auf  der  bevorstehenden  Industrie-  und  Gewerbe- 
Ausstellung  zu  Wittenberg,  sowie  für  eine  Vertrtitung  der 
architektonischen  Interessen  bei  den  Vorberatliu ngen  des 
Gesetzes  für  de:i  Schutz  des  Erfinderrechtes  im  Norddeut- 
schen Bunde  wurdiin  als  Beispiele  hierfür  genannt. 

Bei  alledem  habe  die  gewohnte  Thätigkeit  des  Vereins 
in  seinen  Sitzungen,  wo  Vorträge  und,  häufiger  als 
bisher,  technische  Diskussionen  stattfanden,  in  Veranstal- 
tung anregender  F  x  k  u  rs  io  n  en,  in  Benutzung  der  Biblio- 
thek, namentlich  aber  in  reger  Betheiliguiig  an  den 
Konkurrenzen  des  Vereins  nicht  nachgelassen.  Wenn 
freilich  bei  den  Monatskonkurrenzen,  in  denen  45  Ar- 
beiten aus  dem  Gebiete  des  Hochbaues,  6  aus  dem  Ge- 
biete des  Ingenieurwesens  eingereicht,  14  resp.  2  davon 
prämiirt  wurden,  noch  lange  nicht  der  Fifer  früherer 
Zeiten  erreicht  sei,  so  liefere  das  Resultat  der  diesmaligen 
Schinkelfest-Konkurrenzen  einen  um  so  glänzenderen  Be- 
weis für  das  Streben  und  das  Geschick  der  jüngeren  Ver- 
einsmitglieder. 

Nachdem  darauf  dies  Resultat  verkündigt  worden  war 
und  die  mit  der  Schinkel  -  Medaille  ausgezeichneten  Kon- 
kurrenten: die  Herren  Heim,  La  Pierre,  von 
Perbandt,  Gramer,  Vogel  und  W  o  1  f  f  dieses 
Ehrenzeichen  aus  der  Hand  des  anwesenden  Ministers 
Herrn  Grafen  von  Itzen  plitz  in  Emjifang  genommen 
hatten,  richtete  der  Vorsitzende  an  die  beiden  Sieger  die 
besonderen  Glückwünsche  des  Vereins,  die  in  seinem 
Munde  eine  persönliche  aber  um  so  herzlichere  Färbung 
annahmen,  als  er  daran  erinnern  konnte,  wie  er  vor  zwölf 
Jahren  noch  selbst  an  jener  Stelle  gestanden,  und  hervor- 
hob, welche  hohe  Bedeutung  der  damals  erlangte  Frfolg 
für  seine  weitere  Fntwickelung  gehabt  habe.  Zum  Schluss 
jJKxht  der  Rednci-  l)ekaniit,  welche  Aufgaben  für  die  Kon- 


kurrenz des  nächsten  Jahres  gewälilt  seien,  und  wünschte 
gleielu's  nachhalliges  Gedeihen,  gleiches  reges  Streben  und 
Leben  wie  im  letzten  Jahre  dem  Vereine. 

Es  folgte  nunmehr  die  eigentliche  Festrede  des 
Abends,  die  diesmal  Herr  Professor  Adler  übernommen 
hatte. 

Ausgehend  von  der  allmäligen  Wandelung,  die  sich 
in  der  (irundstiminung  des  Festes  vollzogen  hat,  das  vor 
2rj  Jahren  zum  (;rsten  Male  im  Kreise  trauernder  F'reunde 
lind  Schüler  des  Dahingeschiedenen  gefeiert  wurde,  wäh- 
rend die  Gegenwart  es  in  weihevoller  Freude  begeht, 
hob  der  Redner  liervoi-,  wie  mit  dem  Zurücktreten  der 
Persönlichkeit  Scbinkel's  sein  dauerndstes  Vermächt- 
niss,  seine  Werke,  die  wir  nunmehr  schon  von  einem 
geschichtlichi'n  Standpunktt;  aus  beurtheilen  können,  uns 
ili'sto  näher  treten  und  zu  objektiver  Würdigung  aufl'ordern. 
Ein  Werk  des  Meisters,  dasjenige  unter  allen,  das  nicht 
allein  dauernde  Anerkennung  gefunden,  sondern  auch  bahn- 
brechend für  die  Entwickelung  der  neueren  Baukunst  ge- 
worden ist,  seine  Bauschule  hatte  er  sich  daher  zu  ein- 
gehender Betrachtung  erkoren.  Machen  doch  die  schlichte 
Monumentalität  dieses  Baues,  seine  anspruchslose  und  doch 
auf  bewus.ster  Konsequenz  lieruhende,  mit  einem  Reichthum 
neuer  und  eigenartiger  Kiinstformen  gepaarte  Einfach- 
heit, die  Originalität  seiner  Stilisirung  ihn  gleich  inter- 
essant für  den  Kunstfreund  wie  für  den  Künstler  und 
Kunstforscher! 

Aber  die  Bauschule,  der  reifste  und  vollendetste  unter 
Schinkels  Backsteinbauten ,  kann  nicht  wohl  anders  als 
im  Zusammenhange  der  ganzen  Bestrebungen  des  Meisters 
auf  diesem  Gebiete  betrachtet  werden.  Und  so  führte 
der  Redner,  der  übrigens  die  Wiederbelebung  der  alten 
heimischen  Bauweise  durch  Schinkel  nicht  zum  Geringsten 
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tung  des  Schlosses  und  würde  wenn  man  den  Stil  jener 
beiden  Monumente  als  niaassgebeiid  für  den  des  Doms  an- 
erkennen wollte,  entschieden  das  Rechte  trefien,  zumal  er 
in  der  Grösse  ein  passendes  Maass  innehält  und  bis  auf 
einzelne  Fälle  —  wohin  wir  auch  die  Detailbildung  des  Tri- 
umphbogens rechnen  müssen  —  frei  von  Willkürlichkeiten 
und  schön  in  seinen  Verhältnissen  erscheint.  Es  versteht 
sich,  dass  hier  durchaus  an  eine  Ausführung  und  Verklei- 
dung des  Baues  mit  Haustein  gedacht  ist.  Es  will  uns 
indessen  vorkommen  als  ob  eine  Stilfassung,  die  so  ent- 
schiedenen Werth  auf  das  feine  Detail  und  seinen  Reich- 
thum legt,  bei  diesen  Abmessungen  kaum  noch  am  Orte 
wäre  und  eine  Verstärkung  ihrer  Formen  bedürfen  würde. 
Ihre  schönste  Blüthe  hat  diese  Renaissance  stets  in  einem 
mittleren,  ja  im  kleinen  Maasstabe  getragen  und  wir  wären 
recht  gespannt  zu  wissen,  wie  der  grosse  Bramante  die 
späterhin  so  verunglückte  Frage  der  Detailbildung  des  St. 


Peter  zu  lösen  beabsichtigte.  Gerade  der  im  Entwurf  sich 
vorlindeiiden  feinen  Detailbildung  und  reichen  Dekoration 
gegenülier,  welche  mit  einer  in  wenigen  Entwürfen  vor- 
zufindenden Phantasie  innen  wie  aussen  die  Gesimse, 
Pilaster  und  Bogenzwickel,  ja  selbst  die  Kuppel  mit 
anziehenden  Motiven  schmückt  und  einen  Hau[)treiz  des 
Entwurfes  bildet,  müsste  doch  bemerkt  werden,  dass  die- 
ses feinere  Detail  eine  Grenze  der  Anwendung  besitzt, 
die  hier  schon  beinahe  überschritten  erscheint.  Es  wird 
auf  der  Zeichnung  berauschend  wirken  und  in  der  Aus- 
führung doch  kaum  wirksam  sein,  wenn  man  es  nicht 
gewaltsam  in  seinem  Relief  im  Sinne  moderner  französi- 
scher Bauten  verstärken  oder  so  zu  sagen  gothisiren 
will.  In  Wirklichkeit  würde  der  Bau  mehr  durch  seine 
entschiedene  und  schöne  Gliederung,  als  gerade  durch 
jenen  Detailreichthum  imponiren. 

(Fortsetzung  folgt.) 


Zum  Rcchtsscliutze  der  Architektur. 


Die  in  No.  4  u.  Bl.  mit^etheilte  kleine  Denkschrift,  in 
welcher  eine  Komniission  des  Architektenvereins  zu  Berlin 
die  Momente  niedergelegt  hatte,  welche  eine  Berücksichti- 
guug  der  Architektur  in  dem  bevorstehenden  Gesetze  zum 
Schütze  gegen  unbefugte  Nachbildung  von  Werken  der  Litte- 
ratur  und  Kunst  wünschenswerth  machen,  war  in  das  Organ 
der  deutschen  Buchhändler,  das  „Börsenblatt  f.  d.  d.  Buchh." 
übergegangen  und  findet  in  neuester  Nummer  d.  Bl.  eine  Be- 
leuchtung. Da  es  werthvoll  ist,  in  dieser  nicht  unwichtigen 
Frage  die  Ansichten  derjenigen  kennen  zu  lernen,  deren  In- 
teressen hier  zumeist  mit  dene:i  der  Architekten  kollidiren, 
so  geben  wir  naclistehend  das  Wesentlichste  aus  jenem  Ar- 
tikel wieder. 

Was  den  S  c  h  II  t  z  gegen  unbefugte  Herausgabe  von 
Projekten  oder  ausgeführten  Biiuwerken  anlangt,  so  betrachtet 
der  Verfasser  den  Schutz  von  Projekten,  (die  er  im  Manuskript 
vorhandenen  Schriftwerken  gleicht^tellt),  als  selbstverständlich. 
Anders  den  Schutz  ausgeführter  Bauwerke.  Dadurch, 
ilass  der  Architekt  in  den  meisten  Fällen  der  Einzige  sei,  der 
eine  Flerausgabe  im  vollen  Sinne  des  Wortes  bewerkstelligen 
könne,  dass  es  in  seiner  Macht  stehe,  das  Bauwerk  gleichzeitig 
oder  kurz  nach  der  Vollendung  selbst  zu  publiziren  und  ihm 
dadurch  den  gewöhnlichen  Rechtsschutz  zu  sichern,  dass  er 
encJlich  gegen  verfehlte  Publikationen  öffentlich  protestiren 
und  dieselben  dadurch  sofort  ausser  Cours  setzen  könne  — 
durch  alles  dies  findet  der  Verfasser  das  materielle  Interesse 
d.  s  Architekten  vollkommen  gewahrt.  Wenn  aber,  so  fährt 
er  demnächst  fort,  der  Vorbehalt  der  Herausgabe  des  ausge- 
führten Bauwerkes  gesetzliehen  Schutz  erlangen  soll,  so  er- 
scheint eine  I'räzi.-iruiig  des  Begriffes  „Herausgabe"'  geboten, 


denn  der  Weg  des  allgemeinen  Verbotes  würde  die  Läh- 
mung einer  Reihe  von  Thätigkeiten  (auf  30  Jahre  nach  dem 
Tode  des  Autors)  in  sich  schliessen ,  welche  mit  dem  rasch 
nützenden  und  ebenso  sich  verändernden  Kulturleben  nicht 
wohl  verträglich  sein  möchte.  Die  Aufnahme  und  Einzeldar- 
stellung eines  Bauwerks  in  Sammlungen,  die  theoretische  Be- 
handlung desselben  für  das  Formenstudinm,  die  photographische 
Aufnahme  desselben  im  Zusammenhange  mit  anderen  oder  als 
Einzelwerk,  und  vieles  Andere  —  würden  als  Thätigkeiten 
dargestellt  werden  können,  die  in  der  Schlinge  des  lalitudina- 
rischen  Wortes  ,, Herausgabe"  für  Verfolgungen  wegen  unbe- 
fuj^ter  Nachbildung  einziifangen  sein  möchten;  eine  grosse 
Zahl  neuer  Streitigkeiten  und  heikler  Sachverständigen  -  Ur- 
theile  würden  zum  „  summ mn  jus  .  .  ."  die  begleitenden  Worte 
niclit  selten  hinzufügen.  Jed  nfalls  endlich  hii4t  der  Verfasser 
es  geboten  die  Frist,  für  welche  dem  Urheber  eines  Bauwerkes 
das  „ausschliessliche"  Recht  litterarischer  Herausgabe  zu- 
stehen soll,  kürzer,  auf  etwa  fünf  Jahre  zu  normiren  und 
es  nach  dieser  Zeit  in  die  Reihe  der  Stoffe  eintreten  zu  lassen, 
welche  Kunst  und  Wissenschaft  für  sich  weiter  verwerthen 
können. 

Was  den  Schutz  gegen  das  u  n  b  e  f  u  gte  N  achbau  e  u 
von  Projekten  betrifft,  so  hält  der  Verfasser  denselben  wiederum 
für  zweifellos  berechtigt,  sobald  es  sich  um  unveröffentlichte 
Entwürfe  handelt.  In  Betreff  publizirter  Entwürfe  findet  der- 
selbe einen  Unterschied  darin,  ob  derartige  Projekte,  wie  etwa 
Konkurrenz-Entwürfe,  nur  zu  einem  bestimmten  Zwecke,  ledig- 
lich zur  Hervorr  fung  des  allgemeinen  Urtheils  vor  die  Oeflent- 
liehkeit  getreten  sind,  oder  ob  es  sich  um  eine  litterarische" 
Publikation  von  Bauentwürfen  gehandelt  hat.    Die  ersten  ver- 


daraus  ableitete,  dass  dieser  als  Knabe  und  Jüngling 
herangewachsen  war  im  Anschauen  hervorragender  mär- 
kischer Backsteinbauten,  die  hierhin  gehörigen  Ausfüh- 
rungen und  Entwürfe  des  Meisters  in  ihrer  historischen 
Reihenfolge  vor:  die  Werder'sche  Kirche  (1824), 
die  er  als  einen  Versuch  die  Formen  des  gothischen  Hau- 
steinbaues auf  Backsteinkonstruktionen  zu  übertiagen, 
wider  die  gegen  sie  erhobenen  Angriffe  zu  retten  ver- 
suchte —  das  Feilner'sche  Wohnhaus  (1828),  eine 
Frucht  der  zweiten  italienischen  Reise  Schinkels,  durch 
welche  mit  den  technischen  Ueberlieferungen  des  Südens 
zuerst  ein  neuer  selbstständiger  Formenreichthum  für  die 
heimische  Bauweise  und  ein  Vorbild  für  den  Privatbau 
gewonnen  wurde,  das  leider  ohne  Nachahmung  blieb  — 
die  5  Entwürfe  für  Kirchen  in  der  Oranienburger 
Vorstadt  (1821t  — 30)  —  die  Bedürfnissbauten  der  Glie- 
nicker Brücken  und  der  Packhofs- Anlagen  zu  Berlin 
( 1830  —  34)  —  fämmtlich  Vorläufer  resp.  Vorstudien  zu  dem 
Bau  der  Bauschule,  zu  dem  Schinkel  nach  einem  aber- 
luaiigen  kurzen  Besuche  Oberitaliens  im  Winter  1830 
zu  1831  den  ersten  Auftrag  erhielt.' 

Wie  zur  Entschädigung  des  Meisters  für  so  manche 
Enttäuschung,  manche  Resignation,  zu  der  er  bei  früheren 
Bauten  gezwungen  wurde,  traf  hier  eine  Reihe  günstiger 
Momente  zusammen,  die  es  ihm  gestatteten,  das  Werk  aus 
der  Sphäre  eines  von  Preussischer  Sparsamkeit  beschränk- 
ten Bedürfnissbaues  zu  entheben  und  zu  einer  Kunstun- 
ternehniung  im  höheren  Sinne  zu  gestalten.  Aber  auch 
eine  Reihe  ausserordentlicher  Schwierigkeiten:  die  Gestalt 


des  knappen  Bauplatzes,  die  zur  Form  eines  fast  quadra- 
tischen, von  allen  Seiten  freistehenden  Gebäudes  führte, 
und  das  seltsame  Programm,  das  die  Befriedigung  der 
heterogensten  Bedürfnisse  erheischte,  trat  ihm  in  den 
Weg.  Wie  Schinkel  diese  Schwierigkeiten  überwand, 
wie  er  für  die  Grundmotive  der  Anlage  —  vielleicht  im 
Vorgefühl,  dass  das  Uebrige  kurz  oder  lang  werde  weichen 
müssen  —  allein  die  Bedürfnisse  der  Lehranstalt  als  maass- 
gebend  angenommen  habe  —  die  Vorzüge  eines  nach  glei- 
chen Axen  getheilten  Pfeiler-  oder  Stützenbaues  für  den 
vorliegenden  Zweck,  die  Herleitung  der  Stockwerksein- 
theilung,  die  Plandisposition  —  erläuterte  der  Redner  mit 
eingehender  Sorgfalt;  ja,  er  bemühte  sich  sogar  die  Mängel 
der  letzteren  mit  Rücksicht  auf  die  höhere  Bedeutung  des 
Gebäudes  zu  rechtfertigen. 

Diese  höhere  Bedeutung  aber  gipfelt  in  der  vollen- 
deten ästhetischen  Durchbildung  des  gewölbten  Struktur- 
Systems  in  seiner  äusseren  Erscheinung,  welcher  Schin- 
kel die  liebevollste  Hingebung  gewidmet  hat.  Alle  ästhe- 
tischen und  technischen  Errungenschaften  früherer  Bauten, 

j  namentlich  die  am  Feilner'schen  Hause  erprobte  Anwen- 
dung von  Formstücken  und  Thonplatten,  wurden  herbei- 

[  geholt,  der    industriellen    Herstellung   des   Materials  das 

I  Höchste  zusemutbet.  Aber  neue  aus  der  Struktur  des 
Baues  hergeleitete  Elemente  treten  hinzu:  der  flache  mittel- 

:  alterliche  Strebepfeiler,  mit  dem  Hauptgesimse  durch  Kon- 
solenreihen verknüpft  —  der  Flachbogengiebel  über  den  in 
dreisten,  breiten  Proportionen  geöffneten  Fenstern  der  beiden 

j  Obergeschosse;    nur  das  Detail  der  Fahnde  ist  im  belle- 


I 

I 
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(rleiclit  er  mit  Dramen,  die  als  Manuskript  gedruckt  sind,  und 
gesteht  ihnen  Ansprucli  auf  Rechtsschutz  zu,  während  er  ihn 
den  zweiten  abspricht,  weil  diese  insgemein  und  als  Vorbilder 
für  Anschauung  und  „Entnahme  von  Bau  formen  zur 
praktischen  V  er  we  r  t  h  u  n  g  "  dienen  wollen.  Das  Gegen - 
tiieil  hätte  der  Autor  auf  den  Abdrücken  des  Originals  als 
Vorbehalt  ausdrücklich  bekannt  zu  machen.  Wenn  jedoch 
auch  hierfür  ein  Rechtsschutz  gewährt  werden  soll,  so  hält 
der  Verfasser  eine  Frist  von  fünf  Jahren  hierzu  gleichfalls 
für  ausreichend. 

Zum  Schlüsse  formulirt  derselbe  in  Zusammenfassung  seiner 
Motive  einen  Vorschlag,  wie  die  dem  Schutze  der  Architektur 
gewidmeten  Paragraphen  des  neuen  Bundesgesetzes  etwa  zu 
lauten  haben  würden. 

„Die  bauliche  Ausführnng  architektonischer  Entwürfe 
steht  dem  Autor  auf  seine  Lebenszeit  und  seinen  Rechts- 
nachfolgern auf  die  Dauer  von  dreissig  Jahren ,  vom  Tode 
des  Autors  an  gerechnet,  ausschliesslich  zu,  insofern  der  Ent- 
wurf vor  Beginn  der  Bauausführung  und  vor  dessen  litte- 
rarischer Veröfletitlichung  unter  dem  Vorbehalte  dieses 
Rechtes  gesetzlich  niedergelegt  worden  ist. 

Die  „litterarische"  Veröffentlichung  eines  Bauentwurfes 
beschränkt  das  ausschliessliche  Recht  des  Autors  für  die 
Bauausführung  auf  die  Frist  von  fünf  Jahren,  vom  Tage 
der  so  geschehenen  Veröffentlichung  an  gerechnet. 

Als  „litterarische  Veröffentlichung  soll  die  mit  Erläu- 
terungen versehene  Herausgabe  derartiger  Entwürfe  in  frem- 
dem oder  im  Selbstverlage,  entweder  einzeln  oder  in  Sammel- 
werken, angesehen  werden. 

Ist  der  Bauentwurf  mit  Genehmigung  des  Autors  bau- 
lich ausgeführt  worden,  so  erlischt  dessen  aussehliesslielies 
Recht  für  weitere  Ausführungen  desselben  Entwurfes;  glei- 
ehermassen  beschränkt  sich  dessen  ausschliessliches  Recht 
zur  „litterarischen"  Veröffentlichung  des  Bauwerkes  auf 
die  Frist  von  5  Jahren,  von  Vollendung  desselben  an  gerechnet. 

Das  Bauwerk  ist  als  vollendet  anzusehen,  sobald  es  ganz 
oder  theilweise  in  Benutzung  s;euommen  oder  zu  solcher 
übergeben  worden  ist." 

Wir  können  unsererseits  dem  Verfasser  das  Lob  einer 
sachgemä'sen  ,  unparteilichen  Darstellung  nicht  versagen  und 
halten  seine  Auffassung  in  vielen  Punkten  für  berechtigt, 
wenn  wir  sie  auch  in  anderen  nicht  tbeilen  können.  Eine 
weitere  Erörterung  der  Frage,  falls  diese  nicht  vielleicht  von 
Seiten  der  Kommission  des  Architekten- Vereins  erfolgen  sollte, 
was  wir  für  höchst  wünschenswert!!  halten,  würden  wir  uns 
versparen,  bis  Näheres  über  die  im  Reichstage  des  Nord- 
deutschen Bundes  zu  erwartende  Gesetzes -Vorlage  bekannt 
wird.  -  —  F_   

Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Verein  für  Eisenbahnkunde  zu  Berlin.  Versammlung 
am  9.  März  ISG'J.     Vorsitzender  Herr  Weishaupt. 

nischen  Sinne,  obwohl  ohne  unmittelbare  Anlehnung  an 
vorhandone  Muster  gestaltet. 

Als  ein  geschlossener  Wandbau,  nach  der  Höhe  in 
den  tragenden  Unterbau  mit  schninckiosen  Flaclibogeii- 
öffnungeti  und  den  zweigeschossigen  Oberbau,  dessen  Fens- 
ter di(!  reichste  Ausbildung  zeigen,  zerlegt,  durch  die 
Strebepfeiler  vertikal  gegliedert,  tritt  uns  die  Favade  in 
vorzüglich  <virk.saniem  Totalrelief,  in  übersichtlicher  Klar- 
heit entgegen.  Mit  den  ruhigen,  nur  von  glasirten  Ziegel- 
schicliten  belebten  Wandflächen  stehen  die  tief  einspringen- 
den grossen  Fenster  —  mit  der  Starrheit  des  L'nterliaues  die 
Strebepfeiler  in  einem  Kontraste,  der  sich  zu  vollendeter 
Harmonie  auflöst.  Der  strenge  Ernst  der  in  resignirter 
Kinfachheit  gestalteten  Architektur  aber  ist  gemildert 
durch  die  Fülle  plastischen  Schmuckes,  der  zur  Weihe 
des  Werkes  herangezogen  ward.  —  24  Reliefs  in  den 
Hrüstungsfüllungen  der  Hauptfenster  schildern  in  idealer 
Auffassung  das  Blühen  und  den  Untergang  antiker,  das 
Aufblühen  der  neuen  Bauthätigkeit  im  Mittelalter.  In 
den  Flachgiebeln  denselben  Fenster  haben  die  Hilfsinstru- 
mente der  Baukunst,  von  Thiergestalten  und  Rankenwerk 
umgeben,  ihren  Platz  gefunden;  Rankenornament  erfüllt 
l^üstungen  und  Giebel  der  oberen  Fenster.  Sinnige  Re- 
liefs aus  dem  Ideenkreise  antiker  Baukunst  endlich 
schmücken  die  Einfassungen  der  beiden  Portale,  die  Ke- 
liefporträts  berüiimter  Architekten   die  Thüren  derselben. 

So  hat  Schinkel  seine  Bauschule  in  tiefem  Ernste, 
in  keuscher,  fast  starrer  Schönheit  gestaltet,  auf  .flekt- 
vollen    Reiz  ,    auf    spielende    Willkür    und  punkenden 


Herr  Liebenow  hielt  einen  Vortrag  über  den  gegen- 
wäitigen  Stand  der  Terrain-Darstellung  in  Karten  und  Plänen 
durch  Anwendung  äcpiidistanter  I'orizoutalen  mit  besonderer 
Berücksichtigung  der  auf  Anordnung  des  Herrn  llandels- 
ministers  herauszugebenden  Original  -  Messtischaufnahmon  des 
Preuss.  Generalstabes.  Zur  Herausi^abe  gelangen  zunächst 
etwa  300  Blätter  der  Sächsisch  -  Thüringischen  Länder;  von 
diesen  Blättern  sind  bereits  30  dem  Buchhandel  übergeben. 
Ein  Erscheinen  fernerer  100  Blätter  steht  in  kurzer  Zeit  in 
Aussicht.  Jedes  derselben  im  Maasstabe  von  1  :  25000  kostet 
im  Buchhandel  10  Sgr.  Die  Methode  der  Darstellung  sowie 
die  geschichtliche  Eiitwickelung  wurden  durch  Vorlegung  von 
Modellen,  Instrumenten  und  einer  zahlreichen  chronologischen 
Reihe  von  Karten  erläutert. 

Herr  Koch  machte  eingehende  Mittheilungen  über  den 
Stand  des  Baues  der  Rheinbrücke  bei  Düsseldorf  (Hamm)  und 
über  die  angewendeten  Fundamentirungsniethoden.  Nachdem 
im  Jahre  IStiT  ^ie  Pfeiler  der  Fluthbrücke  fundamentirt  worden 
waren,  ist  im  Laufe  des  Jahres  1868  die  Fundamentiruiig  der 
Land-  und  Stroinpfeiler  der  Strombrücke  zur  Ausführung  ge- 
kommen, so  dass  am  Jahresschluss  sämmtliche  Pfeiler  über 
Hochwasser  gebracht  waren.  Die  Fertigstellung  der  Gewölbe 
und  des  eisernen  Ueberbaues  wird  uunmehr  im  Laufe  dieses 
Jahres  erfolgen  und  die  Brücke  voraussichtlich  Anfangs  1870 
dem  Betriebe  übergeben  werden  können.  Die  Fundamentirung 
zweier  der  drei  Strompfeiler  erfolgte  mit  Hülfe  komprimirter 
Luft  nach  der  in  Stettin  angewendeten  Methode.  Durch 
Herabsenken  zweier  getrennter  Zylinder  für  jeden  Pfeiler 
von  je  26'  Durchmesser  wurden  die  Pfeiler  42  resp.  48' 
unter  Mittelwasser  fundamentirt.  Die  Gründung  der  übrigen 
Pfeiler  geschah  mittelst  Beton  zwischen  Spundwänden  in  gewöhn- 
licher Weise.  —  Auf  beiden  Seiten  des  Rheins  werden  südlich 
der  Brücke  grosse  bisher  im  Fluthprolil  liegende  Terrain- 
flächen durch  den  Bahndamm  und  die  Hülfsdämme  eingepoldert. 

Herr  Weishaupt  giebt  Mittheilung  über  die  nunmehr 
erfolgte  allseitige  Einigung  der  verschiedenen  Interessen,  welche 
bei  der  endlichen  günstigen  Gestaltung  der  Bahnhofsverhält- 
nisse in  Magdeburg  betheiligt  sind.  Nach  den  diesfallsigen 
Vereinbarungen  soll  ein  neuer  Bahnübergang  über  die  Elbe 
unterhalb  der  Stadt  zwischen  Magdeburg  und  der  Neustadt 
genommen  und  vermittelst  theilweiser  Herausrückung  der 
Festungswerke,  resp.  Ersetzung  der  alten  Anlagen  durch  eine 
einfache  Enceinte  und  Aussenwerke,  ein  Bauterrain  etwa  von 
der  Grösse  der  jetzigen  Stadt  gewonnen  werden,  welches  zu- 
nächst zur  Anlegung  zweckmässiger  Bahnhöfe  der  vorhandenen 
und  in  Aussieht  stehenden  Bahnen  und  im  Uebrigen  zu 
städtischen  Bauplätzen  verwendet  werden  soll. 

Herr  Streckert  macht  auf  die  mit  dem  Systeme  des 
Rangireus  der  Züge  mittelst  Weichen  verbundene  grosse  Aus- 
dehnung der  Geleis-  und  Bahnhofsanlagen  aufmerksam.  Die 
relative  Zunahme  dieser  Anlagen  in  den  letzten  10  Jahren 
I  betrage  nahe  '/j   der  früheren  Ausdehnung  und  nehmen  jetzt 

j  Schimmer  verziclitend.  Wenn  das  Werk  darum  der  grossen 
Menge  nicht  behagt,  wenn  es  sogar  den  Tadel  einiger 
Kunslforscher  herausgefordert  hat,  so  glaubte  der  Redner 
über  alle    diese  oberflächlichen    Richter   selbst  den  Stab 

I  brechen  zu  können,  ohne  auch  nur  auf  ihre  Widerlegung 
einzugelum;  denn  nicht  der  Beifall  des  Tages,  sondei-n 
die  Huldigung  der  Besten,  der  Anschluss  strebender 
Fachgenossen  entscheiden  für  den  wahren  Ruhm  eines 
Kunstwerks.  ,,Wo  Werke  ein  Werk  vertheidigen ,  wie 
bedarf  es  da  der  Worte!" 

Was  die  bahnbrechende  Tliätigkeit  Schinkers  für 
den  erneuton  Aufschwung  des  modernen  Backsteinbaues 
gel  hau  hat,  ist  bekannt.  Aber  doch  ist  unter  den  zahl- 
reichen Denkmalen  desselben,  die  seither  entstanden  sind, 
keines,  das  sich  an  tiefer  Durchbildung,  an  zwingender 
Originalität  mit  SchinkeTs  Bauschule  messen  konnte. 
Und  auf  dieser  Originalität,  die  wir  im  Anschlüsse  an 
einige  Aeusserungen  des  Meisters  als  eine  bewusste  an- 
sehen dürfen,  auf  der  Erfindung  eines  Werkes,  das  histo- 
risch wirksam  sein  wird,  ohne  sich  an  historisch  Vorhan- 
denes an.iulehnen,  das  zwischen  der  These  antiker  und  der 
Antithese  mittelalterlicher  Baukunst  die  Synthese,  die  er- 
gänzende Durchdringung  gefunden  hat,  beruht  der  llaupt- 
werth  der  Bauschule,  die  sich  hiermit  als  ein  S  c  h  <>  [)  f  ti  n  gs - 
bau  d(>s  neunzehnten  Jahrhunderts,  als  ein  (irund- 
Sleiii  für  die  Baukunst  der  Zukunft  darstellt. 

Schinkel  selbst  ist  leider  verhindert  worden,  auf 
diesem  (irnndstcine  weiter  zu  bauen;  in  dem,  was  er 
weiter  noch  Grosses  geschafl'en:   die  Schlösser  Babelsberg 
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die  Bahiiliofsgelelse  (exel.  Doppelgeleise)  den  fünften  Tlieil  der 
Gesa.nmtuleisläii^^e  in  Anspruch.  Auf  die  iaWürzbuif>  in  An- 
wendung befindliche  Exte  r'sche  Dampfschiebebühtie  und  auf 
ein  im  Weriistütteiidieust  der  ö-sterreichischen  Staatseisenbahn- 
Gesollschuft  koinbinirtes  System  von  Drehscheiben  und  Schiebe- 
bühnen wird  besonders  aufmerksam  "emacht. 

Am  Sciilusse  der  Sitzuni;  wurden  die  Herren  Assessor 
von  Brunn,  Baumeister  Kratz  als  einheimische  Miti^Iieder 
und  der  lni;enieur  II.  Hart  mann  zu  Chemnitz  als  auswär- 
tiges Mitglied  durch  übliche  Abstimmung  in  den  Verein  auf- 
genommen. 

Vermischtes. 

Die  Thiergartenstrasse  in  Berlin,  der  am  Südrande  des 
Thiergartens  sieh  hinziehende  Weg,  auf  dessen  bebauter  Seite 
die  für  das  moderne  Berlin  so  charakteristischen  Vorstadt- 
Villen  sich  zuerst  entwickelt  haben  —  in  neuerer  Zeit  freilich 
auch  durch  Mietlishäiiser  verunstaltet  —  ist  bekanntlich  ein 
Theil  der  >ogeMannten  „Promenade'',  auf  dtr  zu  gewissen 
Tagesstunden  namentlich  des  Frühjahrs  die  feine  Welt  zu- 
samnienstrünit.  In  ihrer  höchst  beschränkten  Breite  und  ihrer 
ganz  primitiven  Ausstattung  ist  sie  als  solche  ein  charakte- 
ristischer Maasstab  für  die  Verhältnisse  unserer  Stadt,  die 
sich  so  gern  als  werdende  Weltstadt  fühlt. 

Wie  wir  hören  ,  denkt  man  nach  den  neueren  Verbesse- 
rungen, die  der  leider  mit  allzu  sparsamer  Hand  verwaltete 
Tliiergarten  durch  Anlage  eines  neuen  Iiiessenden  Wasserlaufs 
erfahren,  nunmehr  an  eine  Verbreiterung  jener  Strasse.  Die- 
selbe soll  im  Wesentlichen  dem  bisherigen  durch  die  Grenzen 
der  Grundstücke  bedingten  Zuge  folgen  und  nur  beim  Hof- 
jäger etwas  weiter  nördlich  geleitet  werden  um  dir.^kt  auf 
die  nach  Albrechtshof  fülirende  Hitzigbrücke  zu  münden. 
Projektirt  ist  die  Herstellung  eines  12'  breiten  Trottoirs  längs 
der  Grundstücke,  einer  3(j'  breiten  Fahrbahn,  eines  18'  breiten 
Reitweges  und  einer  Promenade,  die  an  den  schmälsten  Stellen 
noch  15'  messen  soll,  so  dass  die  Gesammtbreite  sich  auf  mindestens 
81'  er;;ebeu  würde.  Grössere  Dimensionen  anzunehmen  hat  man 
sich  wohl  mit  Rücksicht  auf  möglichste  Eriialtung  der  alten 
schönen  Bäume,  die  zum  Theil  sogar  im  Reitwege  belassen 
werden  sollen,  gescheut.  —  Des  Beifalls  aller  Berliner  dürfte 
das  beabsichtigte  Unternehmen  sicher  sein. 


Bildung    einer    Wiener    Baugesellschaft.      Der  in 

Oesterreich  augenblieklicli  in  höchster  Biütiie  stehende  Trieb 
zur  Bildung  von  Aktien-Gesellschaften  hat  auch  melire  grosse 
Anstalten  zu  baulichen  Zwecken  in's  Leben  gerufen.  Ausser 
einer  mit  oO  Millionen  Gulden  gegründeten  Baubank  ist 
hier  die  Wiener  B  a  u  g  es  e  1  Ise  h  af  t  zu  nennen,  die  vor- 
züglich die  Ausführung  von  Gruppen  -  Bauten,  Strassen  -  Regu- 
lirungen urd  Errichtung  von  Arbeiter- Wohnungen  in's  Auge 
gefasst  hat.  Neben  mehren  Bank  -  Gesellschaften  bildet  eine 
Anzahl    hervorragender    Wiener    Architekten  ,    unter  ihnen 


Schmidt,  Fellner,  Hasenauer  u.  A.,  das  Konsortium  der 
neuen  Gesellschaft.  Dass  durch  derartige  Vereinigungen  nicht 
nur  bedeutende  Erfolge  erzielt,  sondern  einzelne  höchst  wua- 
schenswerthe  öffentliche  Unternehmungen  geradezu  erst  er- 
möglicht werden  können,  steht  wohl  ausser  Zweifel.  Erweist 
sich  das  Wiener  Unternehmen  als  lebensfähig,  so  regt  es 
vielleicht  auch  in  Berlin,  wo  bisiier  nur  schwache  Versuche 
dieser  Art  und  meist  mit  tinglücklichem  Erfolge  unternommen 
worden  sind,  zur  Nacheiferung  an. 

Gegen  Feuersbrunst  wird  in  Japan  auf  eigenthümliche 
Weise  gesorgt.  Einem  kürzlich  von  dem  neuen  Ministerium 
in  Yeddo  erlassenen  Gesetze  zufolge  wird  der  Mann,  in 
dessen  Haus  ein  P'euer  ausbricht,  ohne  Gnade  zum  Tode  ver- 
urtheilt.  Ein  unglücklicher  Hausherr  ist  diesem  Gesetze  be- 
reits zum  Opfer  gefallen.  Wir  entnehmen  diese  Notiz  der  in 
englischer  Sprache  erscheinenden  „Japan  Gazette".  A.  S. 

lieber  die  Konservirung  des  Holzes  (n.  Dinglers  polyt. 
Journal).  In  den  Comptes  vendues,  Oct.  18G8,  theilt  Herr 
Boucherie  jun.  der  Akademie  der  Wissenschaften  mit,  dass 
er  soeben  auf  der  französischen  Nordbahn,  in  Compiegne, 
Schwellhölzer  aus  der  Erde  genommen  habe,  die  im  Jahre  1S47 
von  seinem  Vater  selbst  mit  Kupfervitriol  präparirt  und  dann 
verlegt  worden  seien.  Er  legt  Proben  dieser  Hölzer  vor,  die 
sich  während  ihres  langen  Dienstes  nicht  verändert  haben, 
dieselbe  Festigkeit  wie  neues  Holz  aber  eine  grössere  Härte 
zeigen.  Es  wird  verlangt,  wenn  eine  derartige  Konservirung 
erreicht  werden  soll,  dass  der  Nahrungssaft  des  Holzes  durch 
das  Kupfervitriol  verdrängt  werde,  dass  man  das  Tränken  an 
gesunden  und  frischgeschlagenen  Bäumen  vornehme  und  die- 
selben dann  an  der  Luft  trocknen  lasse.  Bei  der  Berührung 
mit  Eisen  scheidet  sich  nämlich  aus  den  nicht  getrockneten 
Scliwellen  Knpfer  ab  und  es  entsteht  schwefelsaures  Eisen- 
oxidul,  welches  die  Holzfaser  zerstört.  )~^^ 

Bitumenisirter  Beton  und  Steinschlag  wird  in  dem 
Auszuge  aus  „The  Engineer''  in  Nr.  10  d.  Bl.  erwähnt.  Der 
Name  für  die  in  England  seit  längerer  Zeit  angewandte,  auch 
in  Deutschland  nicht  unbekannte  Sache  hätte  vielleicht  durch 
„asphaltirf  oder  „mit  Asphalt  gemischt"  deutlicher  übersetzt 
werden  können.  Die  Thatsache,  dass  durch  eine  auf  Chaus- 
seen oder  auf  Sandwegen  zufällig  ausgelaufene  Quantität  Theer 
die  Strasse  an  dieser  Stelle  für  sehr  lange  Zeit  ungemein  fest 
erhalten  wird,  hat  Veranlassung  gegeben,  Beschotterungen  und 
Bekiesungen  von  Brückenbahnen  und  Perrons  mit  bituminösen 
Substanzen  zu  tränken,  und  es  sind  dadurch  sehr  günstige 
Resultate  erreicht.  Besonders  auf  eisernen  Brücken  wird  die 
Fahrbahn  durch  solche  Technik  nicht  allein  besser  geeignet, 
den  elastischen  Bewegungen  der  Konstrulction  zu  folgen,  son- 
dern sie  kann  auch  in  geringener  Stärke  ausgeführt  und  die 
j  todtc  Last  dadurcli  vermindert  werden. 

1  Dan  zig,  iin  März  18(19.  Skal  weit. 


und  Stolzenfels,  die  Entwürfe  zum  Königspallast  auf  der 
Akrnpolis  und  zum  Kaiserschlosse  Orianda  —  war  er  nicht 
freier  Herr  seines  Schafi'ens,  durch  äusserliche  Verhält- 
nisse, durch  örtliche  Bedingungen  gebunden.  In  diesem 
Sinne  irren  wir  auch  wohl  nicht,  wenn  wir  die  Bauschule, 
wo  kein  Ilemmniss  dieser  Art  ihm  entgegentrat,  wo  Alles 
in  seiner  Hand  lag  und  daher  Alles  aus  einem  Gusse 
geschah,  als   das  Li  e  b  1  i  n  gs  w  e  r  k   Schinkels  betrachten. 

Doch  dieser  Bau  ist  zugleich  in  noch  anderer  Be- 
ziehung ein  Denkmal  für  ihn  gewoiden;  zu  einem  Mu- 
seum ist  des  Meisteis  letzte  Wohnung  geweiht  worden, 
in  dem  die  Schätze  seines  reichen  künstlerischen  Jv'ach- 
la.sses  dem  Studium  der  Nachwelt  geöHiiet  sind,  zu  einem 
idealen  Mittelpunkte  der  Lehranstalt,  der  das  Gebäude  dient. 

Und  mit  dankbaier  Erinnerung  an  das,  was  wohl 
Jeder  in  diesen  Räumen  empfunden  hat,  wird  Jeder  es 
bestätigen:  „Das  beste  Kolleg,  das  weihevollste, 
das  stillste,  liest  noch  heute  Schinkel  selbst  in 
seiner  Bauschule!" 

Unter  allgemeinstem  Beifall  schloss  der  Festredner 
hiermit  seinem  Vortrag,  den  wir  in  möglichster  Treue  und 
Ausführlichkeit,  freilich  auch  unter  Resignation  auf  die 
Aeusserung  mancher  enlgegenstehenden  A nschauung  wieder- 
zugeben versucht  haben.'") 


*)  Wir  woIIl'u  niclit  verhehlen,  dass  wir  die  zur  Hi'clitfortigung 
der  in  der  Werdfr.'-ihen  Kiiclie  und  in  der  Haiiakademie  gerügten 
Mängel  lierbeigeliolien  (-iriinde  iiiciit  allein  für  nieht  gliicklieh, 
sondern  sogar  in  ihrem  Hinausgehen  über  das  Ziel  für  liöchst  be- 
denklich halten.    Ebenso  haben  wir  bei  der  ästhetischen  Zerglie- 


Der  weitere  Verlauf  des  Festes,  bei  dem  Hr.  Lucae 
den  poetischen  Toast  auf  Schinkels  Gedächtniss  sprach, 
ging  in  gewohnter  Weise  vor  sich.  Von  Festgenossen  in 
Hannover,  Danzig,  Bromberg,  Görlitz,  Magde- 
burg, Basel,  Cöln  gingen  Telegramme  ein,  die  sofort 
erwiedert  wurden.  Die  Anwesenheit  der  Jury  für  die 
Dombau  -  Konkurrenz ,  deren  Erscheinen  wohl  auch  noch 
in  einigen  gewölmlichen  Vereins- Versannnlungen  zu  er- 
warten steht,  wurde  durch  Hrn.  Hagen  gefeiert,  dem 
Hr.  Hofbaurath  von  Ritgen  mit  einem  Toaste  auf  den 
Berliner  Architekten -Verein  erwiederte.  Hr.  Professor 
Lübke  pries  den  Genius  Schinkels,  dessen  Werke  in  Nord 
und  Süd  Gellung  haben,  als  „Garantie"  für  Deutschlands 
Einigung  (sie!)  und  Hess  die  deutsche  Baukunst  leben. 

Für  die  Bereicherung,  die  das  Fest  durcii  die  Anwesenheit 
und  Theilnahnie  dieser  Ehrengäste  gewann,  nmssten  wir 
es  uns  freilich  gefallen  lassen,  dass  kein  neues  Tischlied, 
kein  Andenken,  das  sonst'nie  gefehlt,  keine  Tischkarte, 
deren  humoristische  Erläuterung  im  vorigen  Jahre  einen 
Höhepunkt  der  Festesstimmung  in  ihrem  zweiten,  lieiteren 
Theil  gebildet  hatte,  die  Feier  verherrlichen  halfen. 

—  F.  — 


derung  der  Bauakademie  gerade  die  Betonung  des  Momentes,  das 
uns  das  wesentlichste  scheint,  der  Bedeutung  des  Werkes  als  Back- 
steinbau veruiisst;  die  meisten  der  gerühmten  Vorzüge  würden 
auch  gelten,  wenn  der  Bau  in  Hausteinen  hergestellt  wäre.  Eine 
nähere  Kntwickelung  dieser  unserer  Ansichten  findet  liier  wold 
weder  Raum,  noch  eine  schickliche  Stelle.  \\'\t  belialten  uns  die- 
selbe eventuell  vor,  sobald  der  Vortrag  des  Hrn.  Adler  im  Druck 
erschienen  ist. 

Hierzu  eine  Beilaye. 


I 
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Aus  der  Fachlitteratur. 

Die  geometrischen  Grundprinzipien  der  Perspektive 
Ton  Dr.  H.  Herlzer,  Berlin,  Nicolaische  Verlagsbucbhaudlung 
8.  1868. 

Das  vorliegende  Werkchen  behandelt  in  einzelnen  Ab- 
schnitten, besjleitet  von  Fifjuren  im  Text,  die  Zentralprojektion, 
Zentralperspektive  und  Parallelperspektive,  nachdem  in  einer 
Einleitung  die  VorbegriÖe  delinirt  sind.  Die  Behandlungs- 
■weise  des  Gegenstandes  ist  im  Wesentlichen  rekapitulirend ; 
es  wird  ein  vorhergegangenes,  eingehenderes  Studium  voraus- 
gesetzt und  dessen  Ergebniss  in  51)  Sätzen  mit  dazwischen 
eino-estreuten  Bemerkungen  und  Fragen  zusammengefasst. 

Der  Anwendung  dieser  Sätze  auf  Darstellung  einfacherer 
Raumgebilde  ist  Rechnung  getragen,  auch  hie  und  da  ein  Wink 
über  zweckmässige  Hiilfsmittel  beim  Zeichnen  gegeben,  so 
dass  das  kleine  Werk  hauptsächlich  zum  Gebrauch  an  Lehr- 
anstalten empfohlen  werden  kann.  )_>. 

Konkurrenzen. 

Zur  Dombau  -  Konkurrenz  in  Berlin,    Die  Bemerkung, 
welche  wir  in  voriger  No.  uns.  Bl.  über  den  plötzlichen  Schluss 
der  Ausstellung  machten,  hat  veranlasst,  dass  uns  von  kundiger 
Seite  eine  Aufklärung  dieses  Vorgangs  geworden  ist.  Man 
hatte  ursprünglich  beabsichtigt,  die  Ausstellung  auch  während 
des  Zusammenseins  der  Priifnngs-Kommission  nicht  zu  schliessen, 
sondern  letztere  entweder  im  Verein  mit  dem  Publikum  oder 
in  den  Stunden,  wo  dieses  ausgeschlossen  war,  ihre  Studien 
machen  zu  lassen.    Erst  die  Vorstellungen,  welche  zum  Theil 
von  Mitgliedern  der  Jury  gegen  das  Unzuträgliche  und  Un- 
bequeme  dieses    Arrangements   erhoben    wurden,  namentlicli 
aber    die    Unmöglichkeit    einen    passenden     und  bequemen 
Sitzungssaal  für  dieselbe  anders  als  in  den  Räumen  der  Aus- 
stellung selbst  zu  beschaffen,  entschieden  am    Sonntag  d.  7. 
für  den  sofortigen  Schluss  der  Ausstellung.  — Wir  nehmen  diese 
Aufklärung,  welche  an  sich  zugiebt,  dass  der  vorher  nicht  an- 
gemeldete Schluss  der  Ausstellung  ein  Fehler,  wenn  auch  nur 
ein  Unterlassungsfehler  war ,  dankbar   entgegen    und  wollen 
gern  ausdrücklich  konstatiren,  dass  wir  nur  diese  Form  des 
Schlusses,  nicht  die  Maassregel  des  Schlusses  selbst,  die  wohl 
ganz  nahe  lag,  haben  angreifen  wollen.    Wohl  aber  benutzen 
wir   diese  Gelegenheit  um  im  Namen   mehrer  Fachgenossen, 
die   sich  deshalb  an  uns   gewandt  haben ,  eine  Bitte  auszu- 
sprechen, durch  deren  Erfüllung  die  betreffenden  Behörden 
sich  vielseitigen  Dank  erwerben  würden  —  die  Bitte:  wäh- 
renddes Osterfestes,  wo  vielen  auswärtigen  Archi- 
tekten einige  Tage  der  Müsse  gegeben  sind,  die  sie 
zu    einer  Reise  nach  Berlin   benutzen  können,  die 
Ausstellung  der  Konkurrenz-Entwürfe  wiederum  zu 
öffn  en. 


Eine  Eonkurrenz  für  ein  Zinshaus  mit  einem  Bazar 
in  Pest  ist  vom  dortigen  Magistrate  eröfi'net  worden.  Ver- 
langt werden  sehr  sjjezielle  Bauzeichnungen  in  vorgeschrie- 
benen Maasstäben  und  ein  detaillirter  Kostenanschlag;  in 
Aussicht  gestellt  sind  zwei  Preise  von  1200  resp.  600  Fl. 
östr.  W.  für  jene  Projekte,  welche  die  (nichtgenannte)  Be- 
urtheilungfkommission  „als  die  gelungensten  und  annehm- 
bar"  bezeichnet.     „Wird  ein  Projekt  von  der  Repräsentanz 


der  k.  Freistadt  Pest  zur'  Ausführung  angenommen,  so  wird 
dem  Verfasser  desselben  sowohl  die  artistische  als  auch  die 
technische  Leitung  des  Baues  im  Sinne  des  zu  treffen- 
den Uebereinkommens  übertragen."  Wir  verweisen  auf 
die  gesperrt  gedruckten  Stellen,  um  die  Fachgenossen  auf  die 
Schwächen  des  Konkurrenz-Programms  aufmerksam  zu  machen. 
Wenn  die  Beurtheilungskommission  kein  Projekt  „annehm- 
bar" findet,  so  könnten  unter  Umständen  keine  Preise 
ertheil[t  werden,  und  wenn  über  die  artistische  und  tech- 
nische Leitung  des  Baues  nach  einem  zur  Ausführung  ange- 
nommenen Konkurrenz-Projekt  kein  Ueber  ein  k  o  mmen 
zu  Stande  kommt,  so  entgeht  dieselbe  dem  betreft'enden 
Verfasser  unvermeidlich  trotz  der  gegenwärtigen  Zusicherung. 
—  Als  Ablieferungstermin  für  die  Konkurrenz -Projekte  wird 
der  15.  Juli  d.  J.  12  Uhr  Mittags  angegeben;  das  Programm 
ist  vom  Vize-Bürgermeister- Amte  zu  Pest  zu  beziehen. 

In  der  Konkurrenz  für  ein  Kasino  zu  Bochum  (No.  3 
d.  D.  Bztg.)  sollen  70  Projekte  eingelaufen  sein. 


Personal  -  Nachrichten. 

Preussen. 

Der  Baumeister  Coermann  zu  Essen  ist  zum  Eisenbahn- 
Baumeister  bei  der  Hannoverschen  Staatseisenbahn,  mit  dem  Wohn- 
sitze in  Osnabrück,  ernannt  worden. 

Versetzt  sind:  Der  Bau  -  Inspektor  Kirchhoff  zu  Königsberg 
i.  Pr.  nach  Weilburg  (Regierungsbezirk  Wiesbaden)  und  der  Weg- 
bau-Inspektor Wiegand  von  Weiiburg  nach  Königsberg  i.  Pr. 

Am  13.  März  haben  bestanden  das  B  au  me  i  s  te  r  -  Examen : 
Friedrich  Haupt  aus  Waldau,  Paul  Höhnisch  aus  Berlin. 


Offene  Stellen. 

1.  Ein  im  Wasser-  und  Chausseebau  bewährter  Bauführer 
wird  gegen  2  Thlr.  Diäten  von  dem  Kreisbaumeister  Fö Ische  zu 
Bartenstein  (Ostpreussen)  zu  engagiren  gesucht. 

2.  Zum  Neubau  einer  Dorfkirche  in  einer  schönen  Gegend  des 
diesseitigen  Kreises  wird  auf  8  Monate  ein  Bauführer  gegen  die 
reglementsmässigen  Diäten  gesucht.  Meldungen  nimmt  der  Kreis- 
baumeister Bucht  er  kirch  in  Greifenhagen  a.  O.  entgegen. 

3.  Für  den  Neubau  des  Arresthauses  für  weibliche  Gefangene 
in  Elberfeld  wird  ein  geprüfter  Baumeister  gesucht.  Hierauf 
Reflektirende  wollen  ihre  Zeugnisse  dem  Baurath  Heuse  daselbst 
recht  bald  einreichen,  da  der  Bau  in  nächster  Zeit  begonnen  werden 

Süll. 

4.  Ein  Bauführer,  der  wo  möglich  schon  bei  Erd-  und 
Brüokenbauten  beschäftigt  gewesen,  wird  gegen  2  Thlr.  Diäten  und 
1  Thlr.  Feldzulage  gesucht  vom  Abtheilungs- Baumeister  Skalweit 
in  Danzig. 

5.  Für  den  Neubau  eines  grösseren  fiskalischen  Etablissements 
wird  ein  Bauaufseher,  der  zugleich  einige  Uebung  im  Zeichnen  und 
Veranschlagen  besitzt,  voraussichtlich  für  die  Dauer  von  1 '/a  Jahren 
gesucht.  Atteste  und  Offerten  sind  einzureichen  an  den  Baumeister 
Schwartz  in  Posen. 

6.  Ein  Baumeister  oder  ein  Bauführer  findet  bei  Aus- 
führung von  Oder  -  Regulirungsbauten  im  Crossener  Baukreise  dau- 
ernde Beschäftigung.  Meldungen  beim  Wasserbauinspeetor  Beuck 
zu  Crossen  a.  d.  Oder. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Ein  Abonnent  in  C.  — Verschaffen  Sie  sich  eine  Abschrift 
des  Vortrages  des  Hrn.  Professor  Schwarz  über  mathematische 
Baukonstruktionslehre. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  S.  Danzig,  S.  in 
London,  S.  u.  H.  in  Berlin. 


^iii'  genilli^^eii  Beaclittiiig! 

Bei  dem  bevorstehenden  Beginn  des  zweiten  Qnartals  ersuchen  wir  unsre  verehrlichen  ausw^ärtigen 
Abonnenten  um  gefällige  rechtzeitige  Erneuerung  des  Abonnements  bei  den  resp.  Buchhandlungen  und  Post- 
Anstalten, damit  in  der  regelmässigen  Ztisendung  des  Blattes  keine  Unterbrechung  eintritt.  —  Im  Falle  aus 
besonderen  Gründen  direkte  Zusendung  unter  Kreuzbartd  gewiinscht  wird,  wolle  man  die  Bestellung 
an  unsre  Expedition  richten  und  derselben  1  Thlr.  für  Abonnement  und  Porto  durch  Postanweisung  über- 
mitteln. 

Unsern  Abonnenten  in  Berlin  senden  wir  die  Fortsetzung  unverlangt  weiter,  fiills  nicht  eine  ausdrück- 
liche AbhestcUung  erfolgt. 


Architekten -Verein  zu  Herliii. 

Versammlung,  Sonnabend  den  20.  März 

in   der.   Aula    des    F  r  ie  d  r  i  c  h  -  W  i  1  h  e  1  m  s  -  G  y  m  n  asi  u  m  s, 
Kochstrasse  lü,  17,  Ecke  der  Friedrichs-Strasse. 
Tagesordnting: 
Vortrag  des  Herrn  Lämmerhirt. 

Von  9  Uhr  ab:  Haupt- Veri9ainniluEi|i:. 

Tagesordnung: 
Anträge  bezüglich  der  Aufnahme  auswärtiger  Mitglieder. 


Da  der  Druck  der  S(^hinkel-Konkurrenz-Programme 
wegen  des  beizufügenden  Planes  noch  einige  Zeit  erfordert,  sind 
einstweilen  Abschriften  derselben  in  der  Bibliothek  niedergelegt. 


Die  Herren  Luthmer  und  Stier  haben  in  der  Bibliothek 
des  Architektenvereines,  Oranienstrasse  101  und  102,  eine  Ausstel- 
lung ihrer  Reiseskizzen  aus  Frankreich  und  Italien  veranstaltet,  zu 
deren  Besichtigung  die  Vereinsmitglieder  und  Fachgenossen  einge- 
laden werden. 

Ein  junger  ]9Iaiirermeistei*,  mit  guten  Zeugnissen  ver- 
sehen, sucht  eine  Stelle  als  Bauführender  oder  Geschäftsführer  hier. 
Gef.  Offerten  sub  O.  M.  in  der  Expedition. 
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Am  9.  März  verschied  der 

Bauführer  Adolph  Michaelis 

an  den  Folgen  eines  Lungenleideiis  im  2G.  hebensjahre. 

Baiil'ülirer  für  «leii  Bau  einer  Brücke  über 
den  Uouro  bei  Be$;oa  in  Portut;;ai. 

Gesucht  für  zweijährige  Bauzeit  ein  erfahrener  und  durchaus 
zuverlässiger  Bauführer,  der  die  Fundirungs-,  Maurer-  und  Stein- 
hauer-Arbeiten zu  leiten  und  zu  beaufsichtigen  versteht.  Man  er- 
sucht die  Herren,  welche  zur  Annahme  der  Stelle  geneigt  sind, 
ihre  Anmeldungen  unter  der  Adresse  D.  R.  P.  und  unter  Bei- 
fügung der  Nachweisungen  über  ihre  Qualifikation  an  die  Expe- 
dition dieser  Zeitung  einzusenden. 

Bekanntniachunj^. 

Bei  der  unterzeichneten  Behörde  in  der  Feste  Friedrichs- 
ort, l'/i  Meilen  von  Kiel,  findet  ein  geprüfter,  unverheiratheter 
Baumeister  gegen  3  Thlr.  Diäten  sofort  und  voraussichtlich  auf 
längere   Zeit    für  einfache  Hochbauten  Beschäftigung. 

Anmeldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  werden  erbeten. 

Friedrichsort  bei  Kiel,  den  4.  Januar  1869. 

Königliche  Festungsbau-D irektion. 

Ein  Iflaiirernieister ,  langjährig  mit  Leitung  bedeuten- 
dererBauten  und  Baugescbäfte  betraut,  sucht  eine  entsprechende 
Stellung  hier  oder  ausserhalb,  oder  irgend  einem  baulichen  Unter- 
nehmen als  Associe  mit  Kapitaleinlage  beizutreten.  Gefällige  Of- 
ferten unter  G.  M.  der  Exped.  d.  Bl.  erbeten. 

Offene  Stellet 

Für  den  Neubau  des  Seminars  in  Kyritz  wird  ein  Baumeister 
gegen  reglementsmässige  Diäten  auf  mehre  Jahre  gesucht. 

Näheres  bei  Herrn  Baumeister  Holl  in  hier,  Oranienstr.  101 
und  Herrn  Kreisbaumeister  Schüler  in  Kyritz. 

Ein  In;;enieiir- Assistent,  17  Jahre  bei  Eisenbahn-, 
Festnngs-  und  Cbausseebauten  beschäftigt,  mit  allen  Bureau-  und 
Streckenarbeiten  vertraut,  sucht  Beschäftigung.  Adr.  sub  C.  K.  25 
in  der  Expedition  dieser  Zeitung  erbeten. 

Ein  junger  !9Iaurermeister,  welcher  vielfach  bei  Bau- 
ausführungen beschäftigt  gewesen  ist,  sucht  anderweitiges  Engage- 
ment.   Gef.  Offerten  v/erden  sub  A.  Z.  7.  durch  die  Exped.  erbeten. 

Ein  erfahrener  Bailteclllliker  im  Alter  von  29  Jahren, 
■welcher  die  Maurerei  und  Steinhauerei  praktisch  erlernte,  Bauschule 
und  Polytechnikum  besuchte  und  in  verschiedenen  Städten  des  In- 
und  Auslandes  als  Zeichner  wie  auch  als  Bauführer  beschäftigt  vrar, 
sucht  auf  sogleich  (oder  später)  eine  Stelle. 

Die  besten  Zeugnisse  sowie  eine  Anzahl  früher  gefertigter 
Bauzeichnungen  sind  zur  Einsicht  vorzulegen.  Adressen  Wilhelms- 
strasse 27,  3  Treppen  rechts. 

Ein  junger  ITIaurerilieister,  welcher  vielfach  mit  Ent- 
werfen und  der  Leitung  von  Hochbauten  beschäftigt  war,  das  Abi- 
turienten-Examen einer  Gewerbeschule  gemacht  hat  und  bis  jetzt 
hei  einem  grösseren  fiskalischen  Baue  thätig  war,  sucht  Stelle  in 
einem  grösseren  Baubureau  oder  als  Baufülirender  bei  Hochbauten. 
Gefällige  Offerten  sub  W.  B.  23  befördert  die  Expedition. 

Tlieilhaber^Ciesueli. 

Zur  Begründung  eines  Baugeschäftes  verbunden  mit  Holzhand- 
lung in  einer  bedeutenden  Stadt  am  Rhein  sucht  ein  junger  Zim- 
mernieister  einen  tliäligen  Associe,  welcher  G  —  10000  Thaler  baar 
einlegen  kann.  Franco-Ofterten  nimmt  die  Expedition  dies.  Blattes 
unter  C.  F.  34  entgegen. 

Aichitektoiiisclies  Skizzeiibuch. 

Die  Hefte  2.  3.  13.  14.  15.  16.  17.  23.  43.  45  bis  CO  zusammen 
in  1  Halblederband  gebunden,  sind  für  löya  Thlr; 

die  Hefte  66  bis  90  (nicht  grbunden)  für  18%  Thlr. 
zu  verkaufen  durch  die  Exped.  d.  Ztg.  —  Das  Werk  ist  im  besten 
Zustande!  ^  

Erbkam's  Zeitschrift  für  Bauwesen, 


Jahrgang  1  - 
pedition  d.  Bl. 


für  20  Thlr.  abzugeben.    Näheres  in  der  Ex- 


Herrschaflllches  Haus  resp.  Pensions -Anstalt 

zu  verkaufen. 

Am  Donnerstag,  den  25.  März  18G9,  wird  in  Düsseldorf  beim 
Notar  und  Justizrath  Herrn  Lutzeler,  Bcnratlierstrasse  2,  eine 
in  Oberbilk,  20  Min.  von  Düsseldorf  entfernt  gelegene  herrschaft- 
liche Besitzung,  1440  Q. -Ruthen  Flächen-Inhalt,  mit  einem  bedeu- 
tenden herrschaftlichen  Wolinhause,  Flügelbauten  für  Dienerschaft, 
Stallung,  Treibhaus  etc.,  wegen  Todesfall  versteigert. 

Dieselbe,  ursprünglich  zur  Wohnung  eines  reichen  Besitzers 
mit  zahlreicher  Familie  bestimmt,  eignet  sich  ausserdem  durch  seine 
innere  Einrichtung,  die  21  Zimmer  und  Salons  enthält,  ganz  vor- 
züglich zu  einer  Pensions- Anstalt.  Dazu  kommt  die  Anuelimlich- 
keit  eines  prächtig  bestandenen  Parks,  worin  800  fruchttragende 
edle  Obstbäun)e,  grenzend  an  den  klaren  Düsselbacli,  der  die  Teiche 
des  Parks  speist. 

Dieselbe  ist  gerichtlich  taxirt  zu  31,500  Thlr.,  soll  aber  bedeu- 
tend unter  Preis  und  zu  leichten  Zahlungsbedingungen  abgegeben 
werden. 

Behufs  näherer  Auskunft  wolle  man  sich  wenden  in  Düsseldorf 
an  oben  benannten  Herrn  Justizratb,  in  Berlin  an  die  Königlichen 
Baumeister  Herren  Ende  und  Bück  mann,  U.  d.  Linden  4a, 


Bücher  zu  verkaufen: 

Gothisches  Musterbuch  vonStatzund  Ungewitter.   2  Bände 

gebunden  für  24  Thlr. 
Brey  mann 's  Baukonstruktionen  in  Stein.    3.  Aullaee.  Geb 

1  Thlr. 

Breymann's  Eaukonstruktionen  in  Holz.    2.  Auflage  Geb 
1  Thlr. 

Gilly's  Landbaukunst.  2  Bände  und  1  Atlas  (1818)  1  Thlr. 
Reflektanten  belieben  sieh  an  die  Expedition  d.  Ztg.  zu  wenden. 

Baugewerkschule  Schwerin  i.  M. 

Schluss  des  Wiuterkursiis  am  18.  d.M.  (Jeffentliche  Ausstellung 
der  Schülerarbeiten  am  21.  d.  M. 

ilegiiiii  de^i  l^oiiiniei'kiirNii)^  am 
II.  ifiai  (I.  .1. 

Schwerin  i  M.  d.  1.  März  ISCO.     Die  Direktion  der  Baugewerkschule. 


von  Gustav  Lisch 

Schwerin  i.  M. 

Ganz  besonders  zu  empfehlen  für  Hotels,  Wohngebäude,  Schlösser, 
Museen,  Kirchen,  Kasernen,  Krankenhäuser,  Schulen,  Theater,  Ge- 
fängnisse, Gewächshäuser  u.  s.  w. ;  ferner  für  Fabriken  und  Trocken- 
räume aller  Industriezweige,  bis  zu  100  Grad  Reaunuir  und  darüber. 

Mein  System  lässt  sich  auch  in  schon  b'nvohuten  Gebäuden  mit 
Leichtigliet  anlegen. 

Preise  solide;  K.ostenaiiselilä&;e,  Broehuren 
und  Atteste  über  vielfach  ausgeführte  Anlagen  werden  auf 
Wunsch  gratis  eingesandt. 


Pierre  tl' 


leiiiagiie. 


Normannischer  Kalkstein.  Gelblich  weisser  Farbenton.  Bestes 
Material  für  alle  Bildhauer-  und  architekton.  Arbeiten.  Aeusserst 
leichte  Bearbeitung,  nachgewiesene  Wetterbeständigkeit.  Von  sehr 
vielen  Bildhauern  gebraucht  und  anerkannt.  Ausschliesslich  für 
Figuren,  Baldachine,  Consolen  etc.  am  und  im  hiesigen  Dome  an- 
gewandt, wird  in  allen  bis  zu  den  grösstcn  Dimensionen  geliefert. 

Cöln,  Frankeuplatz  8. 

Louis  Elven. 


Sämmtlicht 


Maniior- Arbeiten  t 


ür  Bauzwecke 


als  Flitrbcleffe.  It'a»»t!itelilei€ltii»ffet».  Treppen- 
stufe»».  €iesisttse,  fttxtaiiteiile.  Siiiilftt  (bis  zu  15' 
aus    einem    Stück)    fmfnltsfoitlC    .#4.«*W##*^.  BadC' 

tVflttnett  etc.  etc.  in  reichhaltigster  Auswahl  der  Farben,  als 
auch  sämmtlicbe  HfJCnit- .   VM'UCtlit-  und  dratlit'  yMr- 

itfifOi  liefert  billigst  und  genau  nach  Zeichnung 

Eduard  Herrilberg,  Berlin,  »orotlieenstr^S?. 
^Jiil4&;ie»i!!i('i*ei  für 

Kunst  u.  Architektur 

Fabrik  von  Gaskroiien 
c4l  Schaefcr  &  llauschner 

^   SfCj  Rt'rliii,  Friedriclisstr.  '2'2r>. 

I  Neue  rauchunmögiiche  Luftheizungen  | 

w     J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim.  | 
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Avis. 

Die  Herit'ii  Architekten  erlaube  ich  mir  ganz  erjjebenst  auf 
die  von  mir  nach  den  Angaben  der  Konigl.  Baumeister  Herren 
Ende  &  Boeckmanii  neu  konstruirten 

Eisernen  Schaufenster, 

welche  sich  nicht  theurer  stellen  als  hölzerne,  aufmerksam  zu 
machen  und  bitte  ich  dieselben  auf  dem  Kasernen-Umbau  in  der 
Komraandantcnstrasse  in  Augenschein  zu  nehmen. 

Ell.  Puls 

Bauschlosserei  und  Fabrikant  schmiedeeiserner  Ornamente 
Itcrliii,  Jliftclstrassc  47. 


Specialität  für 

f  uftljct^iiugen  nuö  IDenttlation. 

Boyer  &  Consorten 

in  Ludwigshafen  am  Rhein. 


Julius  Ende 

BEKLIN, 

Crosse  ^vtföridjö-^traasf  Wo.  114, 

General-Agent 
der 

Ilfelder  Parquet-Fussboden-  &  Holzwaaren-Fabrik 

und  der 

Fabrik -Gc'scikcliaft  für  Holzarbcit  „V,.  IVeuliau«'' 

empfiehlt  sein  reichhaltiges  Lager  von  Parquet -  Fusaböden 
von  den  einfachsten  bis  zu  den  reichsten  Mustern  zu  den 
billigsten  Preisen. 

Bau-  und  Möbeltischler  -  Arbeiten  jeglicher  Art  werden  prompt 
und  billigst  eft'ektuirt. 

Musterkarten  und  Anschläge  gratis. 


Centrifugal-Pumpen 

— •  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Zimmerstrasse  88. 


Warniwasser 

(Niederdruflij 

Jliellefitlieniiül} 

Ileisswasser 

(Hocliiiruck) 

Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Hailea.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 

Daiiipf- 
1  lleizuDU'eii. 

j  Centralheiziingen. 

1  Luft- 
lleiziinifen. 

Portland-Cement-Fabrik  ! 
Ilei'iii.  Ileliiiirieli,  8ci§weriii  i. 

prämiirt  auf  den  Ausstellungen  von 

Mention  Honorable.  Br.  Medaille.  Gr.  Br.  Medaille. 

Gr.  Br.  Medaille. 

Laut  Analyse  des  Herrn  Wr.  O.  Ziui'cli  in  Berlin  mit  den  als  liest  bekannten  englii^elieii 
Cementen  verglichen  und  diese  an  (iiit.-  üliertrefl'end  liefunden. 

Vertreter  Ut  lieriiai: 

Pietzker  &  Behrendt. 


Apparate  zum  Wiedergewinnen  des 
noch  nutzbaren  Goaks 

aus  den  A.schen  der  Steinkolilenfeuer uiigen 

liefern  Sievei's  &  Vo, 

Maschinenbaufabrik  in  Kalk  bei  Deutz  am  Rhein. 
Die  Darstellungskosten  von  einem  Ztr.  Koaks  aus  diesen  Aschen 
betragen  etwa  3  P  f  e  n  n  i  g  e. 
In  den  meisten  Aschen  sind  über  öO  "/„  Koaks  enthalten. 

Stuckatur- Arbeiten 
fertigt  nach  Zeichnungen  und  Modellen 

Albert  KrelZMeliinar ,  Bildhauer. 
Berlin.    Uo  s  e  n  t  h  a  1  e  r  -  S  tr  as  s  e  7  2. 


Adolph  Burchardt 

Berlin,  6.  Werderscher  Markt  6. 
Grösste  Auswahl  von  Tapeten  jiuien  (ieures  und  Preises. 
Tdiieten  und  t-ln  cadrenients,  abgefiasinte  I>e- 
eortS  in  allen  Stylen  stets  vorräthig. 

Grieve,  Thronson  &  Co..  HuU 

Exporteurs  von  allen  Sorten  englischer  Baumaterialien. 
Billigste  und  beste  englische  glasirte 

Thonröhren 

Kohlen,  Coakes,  Gasröhren,  Chemikalien,  Farben  und 
englisches  Eisen. 


OHL  &  HANKO  in  Elberfeld 

Fabrik  eiserner  Itollbleiiilcii 

Sgr.   —   Beschlag  und 


Preis 
Maschine  5 


pr.  QFuss  incl.  Anstrich  10 
-10  Thlr.  pr.  Stück. 


C.  Schmidt  &  Meyer 

Holz -Handlung  und  Maschinentischlerei 

Ocyiiliaiis«'!!  —  >festfaU'ii 

empfelilen  ilire  rf»lieil  llölxer  jeder  Art  und  ihre  Fabrikate, 
als  )£et%öliiilielie  und  l*ar<|iie<riiMwböden,  Feiii^iler, 
Tliüren,  Tre|»|ieii,  iiberhaupt  jede  UaiiliiiieUlerar- 

beit  nach  Zeichnung,  mit  allen  Itesitelllä^eil  und  auch  ohne 
diese.  Unsere  nunmehr  completeu  Muscluneneimichtungen  setzen 
uns  in  den  Stand,  die  exakteste  Arbeit  prompt  und  in  kürzester 
Zeit  liefern  zu  künneii. 


Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizung  eU  vermittelst  Caloriferes. 

Aut  meinen  Preis  -  Courant  in  No.  2,  3  n.  4  d.  Ztg.  hinweisend, 
empfehle  Mttfisszcitf/e  iitttt  infilltetitfilisctte  Mn- 

stl'UtttCttlC  eigenen  Fabrikates,  zweimal  priiiiiiiit,  erstere  in 
3  Qualitäten,  zu  äusserst  billigen  aber  festen  Preisen.  Reparaturen 
schnell  und  billig.    Preis- Courante  gratis.     JE.  MKlIfßtittttttt'Hy 

Mechaniker  u.  Fabrikant  in  Berlin,  Dorotheeustr.  IG,  nahe  d.  Liudeu. 
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Telegraphen -Bau -Anstalt,  Fabrik  für  Apparate  zur  Haustelegraphie 

von   14.  e  i  S  C  r  ^  Cll  IBK  i  <l  t  ,  Berlin,  Oranienburger  -  Strasse  No.  2  7 

eujpiiei.it  Haustelcgrapheil,  elektrische  und  piieuraatisclie. 

Unsere  neuen  illustrirten  Preis -Verzeichnisse  mit  Anweisungen,  nach  denen  jeder  im  Stande  ist  sich  die  Leitung  selbst 
zu  legen,  stehen  auf  Verlangen  zu  Dienst.    Voranschläge  gratis. 


C.  Voigt,  Schwerin  i.  M. 


empfiehlt  sich  zur  Aiilas^c  von 


Heisswasserheizungen 

unter  voller  Garantie  bei  billiK-'^ter  l'rei.snotirunf'. 


I 


Institut  für  Wasser-  &  Gas-Leitnng,  Canalisirung,  Wasser-  &  Dampf-Heizung. 

POSEN. 
COELN. 


BERLIN. 

23.Alexandrinenstr. 
Lager:  Cottbüser  Ufer  10. 


Bestes  englisches  innen  und  aussen  clasirt. 


3" 

i" 

5" 

6" 

8" 

y 

10" 

12"  15" 

IV 

21" 

24" 

3V4 

4 

5V2 

6V4 

9^4 

1372 

2072  30^4 

42 

60 

74V4 

4V4 

5V4 

7 

10 

11V4 

14 

21  32 

43V4 

6172 

7772 

4V2 

6 

7% 

1174 

1374 

1574 

23  34% 

4772 

667. 

8474 

3 

374 

472 

572 

8 

9 

11 

16  25 

35 

50 

61 

30"  Zoll  i.  1.  W. 


105  Sgr.  in  Berlin. 
125   „    „  Posen. 
130    „     „  Toelu. 
82    „     „  Stettin 


Franco  Baustelle  geliefert  pro  ilieinl.  Fnss.  —  Bei  Posten  übei-  .^00  Thaler  billiger. 


Renaissance'' 


Bl 


I 


Kommandit-CTesell.schaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  S.  Löviusoii.  R.  keiuuitz. 

BERLIN 

8.  Unter  «leii  liiiiden  8. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferungen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgattung,  namentlich  in  Eichenholz. 

IXB.  Die  Herren  Architekten  finden 

in  No.  11  der  Deulschen  Bauzeitung  eine  Speziali.sirung  der 
Lei-stungen  iin.sere.^  Ktablis.-^enu'iits. 


Berlin,  Steglitzer  Strasse  83. 

Agentur  und  Mu.sterlager 

engl,  glasirter  Thonröhren 

von 

Oeo.  JFennings  in  liOiiflon. 


Dachüberzug  zum  Anstrich  neuer  und  alter  schadhafter  Papp-, 
Filz-  und  Dorn'scher  Dächer,  Asphalt  etc.,  laut  Reskript  von  der 
Königlichen  Regierung  konzessionirt  und  auf  mehreren  Industrie- 
Ausstellungen  des  In-  und  Auslandes  prämiirt,  empfiehlt 

die  Asphalt-  uud  Dachdeckuhiterialien-rabrik  rou 

L.  Haurwitz  d  Co. 

Berlin,  »Stettin, 

Kottbuser  Ufer  No.  24.  Frauenstrasse  No.  11  u.  12 

Die 

Portlaiid-Ccmciit-Fabrik  „STERN" 

ToepfFer,  Grawitz  &  Co. 

in  iSteltin 

empfiehlt  den  Herren  Bau-Beamten,  Bau-Unternehmern  und  Cement- 
Händlern  ihr  Fabrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst,  und  sichert  die  prompteste  Ausführung  der  hiermit 
erbetenen  gefälligen  Aufträge  zu. 


Die  Roth-  wihI  ticlbdesscrei 


von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  C  h  au s sees t ra sse, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Freisen. 

Ventilatoren  (Patent  ises) 

fiir  1,  o,   G,    12,  24,  48,  96  Schmiedefeuer, 
kosten  bT^yT^^i,  36,  72,  100  Thaler  Pr.  Crt. 
oder  schmelzen  3  Ztr.  pr.  Stunde  und  Feuer,  Trocknen  etc. 
C  IScliiele  in  Frankfurt  a.  M.,   Neue  Mainzer -Str.  12. 

C.  Jeiitzen  &  Co. 

Stettin,  Grosse  Wollweber ■  Strasse  No.  40 

enjpfehlen  sich  zur  Anlage  von 

üallfrU'ituitöfn,  i^iinnlirirunfl  unb  (ßasldtungfn 

in  Städten,  Fabriken,  auf  Gütern  und  Bahnhüfen,  auch  halten  alle 
zu  diesem  Zweck  erforderlichen  Röhren  und  Apparate  stets  auf 
Lager. 

Gleichzeitig  empfehlen  wir  uns  zur  Einrichtung  von 

llaiisteles^raplieii,  elektrischen  iiiid  pnciiiiiatischen 

für  Hotels,  Krankenhäuser,  Bureaux  oder  Privathäuser,  und  über- 
nehmen für  alle  von  uns  gefertigten  Arbeiten  eine  dreijährige 
Garantie. 

C.  Jentzen  <fc  Co.,  Stettin,  gr.  Wollweberstrasse  40. 

Seeberger  Sandstein 

liefert  Ferd.  !§clinii<lt  in  diotlia  in  rohem,  wie  bearbeite- 
tem Zustande  jeder  Art  und  jeden  Stils;  derselbe  ist  Besitzer  des 
festesten  und  feinsten  Steins. 


Die  Maschinenbauwerkstätte  vo» 

AHL  &  POENSGEN  in  Düsseldorf 

empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  von 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  Krankenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 

sowie 

üaiitpfheiziiugen,  ltade-Einrichtuiig;eii  etc. 

Unsere  Wasserheizungsanlagen  lassen  sich  ohne  jede  Schwie- 
rigkeit auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  einrichten. 

Kostenanschläge,  Pläne,  Beschreibungen  und  Atteste  werden  auf 
Verlanaren  gratis  eingesandt. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jalirgang  III. 


.M.  13. 


DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen 
bittet  man  zu  richten  an  die 
Expedition 

Bucliliandlung  von  C.Beelitz, 
Berlin,  Oranien-Str.  75. 

Insertionen 
2i/j  Sgr.  die  gespaltene  Hetitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
s  ])iitestensDie  II  stag  Mittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

lieraiisgegekn  von  Mit^licflern 

des  Arcliitcktcii- Vereins  zu 


Bestellungen 

übernehmen  alle  l'ostanstalten 

und  Buchhandlungen, 
für  Berlin  die  Expedition 
Oranien-Str.  75. 


Preis 

25  Sgr.  pro  Vierteljahr. 
(  Bei  d  i  re  k  te  r  Z  u  sen  d  u  n  g  jeder 

Nummer  unter  Kreuz- 


band 1  Thlr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 

Berlin,  den  25.  März  1869. 

Erscheint  jeden  Donnerstag. 

Inhalt:    Der  neue  Dom  zu  Berlin  und  die  Ausstellung  der  Kon- 
kurrenz-Entwürfe zu  demselben.  (Fortsetzung).  —  Patentrecht.  — 
Ueber  die  Einfiilirung  eines  einheitlichen  Ziegelformats  mit  Bezug 
auf  das  Meterraaas.s.  —  M  i  ttli  e  i  1  u  n  ge  n  aus  Vereinen:  Archi- 
tekten-Verein zu  Berlin.  —  Vermischtes:  Belastungsproben  mit 
gewelltem   Bleche.  —  Die  Elsenbahnen   in    Grossbrittannien  und 
Irland  im  Jahre  1867.  —  Ransome's  künstliche  Steine.  —  Die  Fenster 

der  Tharmfaijade  des  Domes  zu  Coln.  —  Die  Burg  Vaida  Hunyad 
in  Siebenbürgen.  —  Eine  neue  katholische  Pfarrkirche  in  Zwei- 
brücken. —  Die  Schinkelfeier  in  Hannover.   —  Die  Ausstellung 
der  Reiseskizzen  der  Architekten  Stier   und  Luthmer.   —  Bau- 
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—  Konkurrenzen:  Zur  Konkurrenz  für  den  Dombau  in  Berlin. 
• —  Personal-Nachrichten  etc. 

Der  neue  Dom  zu  Berlin  iiud  die  Ausi^telluiig  der  Konkurrenz -Entwürfe  zu  demselben. 


( Fortsetzung. ) 

Als  dritte  hervorragende  Arbeit  dieser  Gruppe  nennen 
wir  den  Entwurf  von  Ende  und  Boeckmann.  Die  bisher 
noch  mehr  oder  minder  mit  einander  verbundenen  und 
in  der  PJannnordnung  theilweise  in  einander  übergehenden 
beiden  Grundmotive  der  Anlage  sind  hier  definitiv 
getrennt.  Der  grossen  und  ausgedehnten  Festkirche 
schliesst  sich  eine  besondere  Kirche  der  Domge- 
meinde an,  nur  als  Raum  mit  jener  zusammenhängend, 
sonst  für  ihre  besonderen  Zwecke  ein  für  alle  Mal  stabil 
ausgebildet.  Wie  es  sich  natürlich  ergiebt  aus  dem  Be- 
streben, jeder  der  beiden  Anlagen  Abmessungen  und  An- 


ihres  Entwurfes  zunächst  darum  zu  thun  gewesen,  ihre 
Ideen  in  möglichst  grossartiger  Weise  darzulegen,  und  sie 
haben  keinen  Anstand  genommen,  in  allen  Punkten,  in 
welchen  das  Programm  nach  dieser  Hinsicht  Schranken 
aufstellte,  dieselben  hiernach  zu  modifiziren.  Kein  vor- 
handener Entwurf  nimmt  so  wenig  Rücksicht  auf  die 
vorgeschriebene  Situation,  wie  der  vorliegende,  keiner 
würde  eine  so  totale  Umgestaltung  der  Umgebungen  zur 
ersten  Bedingung  machen.  Hierdurch  wurde  es  allerdings 
ermöglicht,  dem  Entwürfe  Dispositionen  und  Abmessungen 
zu  geben,  wie  sie  in  keiner  der  anderen  Arbeiten,  welche 


I- 


I  I  I  I — I  I  I  I  I 


a.  Vorhalle.    —  Festkirche. 


Dorn  -  Kntwurf  von  Ende  /c  Boeckmann. 
c.   Scitenhallen  (links  zum  Campo  Santo  gehörig;  rechts  Zugang  für  den  Ilofl. 
N'i'benriiume  (links  Sakristei,  rechts  Vorraum  zur  Hof- Loge).   —    </.    Kaiizi-I.  - 


d.  Campo  santo. 
Altar. 


e    Predigt  kitch  a 


Ordnungen  zu  geben  ,  welche  ihrer  Bestimmung  ent- 
sprechen ,  wird  die  Festkirche  hier  das  dominirende 
Element  und  die  Predigtkirche  inu,ss  sich  mit  den  für 
sie  passenden  bescheideneren  Dimensionen  begnügen, 
die  Festkirche  liegt  somit  auch  im  Entwürfe  voran, 
wahrend  die  Predigtkirche  ihr  nach  hinten  in  der 
Idee  eines  ausgebildeten  Chorbaues  angeschlossen  erscheint. 
Es  war  den  Verfassern  offenbar  bei  der  ganzen  Disposition 


sich  strenger  an  die  Aufgabe  gehalten  haben,  vorkommen. 
In  dieser  Auffassung,  abgesehen  von  der  motivirten  Thei- 
lung  des  Grundrisses,  liegen  somit  die  Vorzüge,  liegen 
aber  auch  die  angreifbaren  Seiten  des  Entwurfes. 

Die  Mitte  der  Festkirche  wird  durch  eine  hohe  Kuppel 
von  120'  Durchmesser  bezeiclinet,  welche  für  die  ganze 
Anlage  des  Baues  das  Huuptmoment  abgiebt.  Sie  erhebt 
sich  über  einem  Quadrate,  dessen  Ecken  abgestumpft  sind 
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und  dem  sich  nach  der  Queraxe  zwei  Flügel  mit  Flacli- 
knp[)eln  von  70'  Durchmesser  anschliessen.  Hierdurch 
erhält  der  Innenraum  eine  ungewöhnliche  Breitenaus- 
dehnung, wie  sie  in  keinem  der  anderen  Entwürfe  sich 
vorfindet  und  die  über  den  Emporen  gemessen  an  300' 
beträgt.  Ermöglicht  wurde  diese  Anlage  aber  erst  da- 
durch, dass  sowohl  der  anstossende  Arm  des  Campo  Santo 
überbaut  und  mit  zur  Kirche  gezogen  als  auch  auf  der 
gegenüberliegenden  Seite  der  Raum  zwischen  Dom  und 
Schlossapotheke  noch  völlig  für  den  ersteren  verwendet 
wurde.  Ueber  jenem  Arme  des  Campo  santo,  der  solcher- 
gestalt in  die  Kirche  hineintritt  und  durch  zahlreiche 
Bogenöftnungen  mit  ihr  in  Verbindung  steht,  ist  eine  grosse 
Empore  für  die  Zuschauer  bei  den  Festlichkeiten  ge- 
ordnet; eine  zweite  liegt  ihr  entsprechend  gegenüber. 
Unter  der  letzteren  bildet  sich  eine  Halle,  welche  vor- 
nehmlich als  Zugang  für  den  Hof,  der  durch  dieselbe  auch 
zu  seinen  Logen  in  der  Predigtkirche  gelangt,  gedacht 
ist.  Ihre  Hauptbedeutung  auch  als  zweiter  Eingang  zum 
Dome  würde  dieselbe  indess  erst  nach  Beseitigung  der 
Schlossapotheke  gewinnen,  an  welche  sie  jetzt  fast  un- 
mittelbar anstösst. 

Bei  der  engen  Beziehung,  welche  durch  diese  Anlage 
zwischen  Festkirche  und  Campo  santo  bereits  besteht,  er- 
scheint es  nur  als  naturgemäss,  wenn  die  Mittelaxe  des 
letzteren  auch  die  maassgebende  Axe  für  die  Festkirche 
und  somit  für  den  gesammten  Bau  wird,  wenn  ferner  auch 
eine  Umgestaltung  des  Campo  santo  nach  der  bestimmenden 
Architektur  des  Domes  erfolgt  ist.  Die  übrigen  Entwürfe 
haben  auf  dieselbe  zumeist  verzichtet,  oder  sie  in  weniger 
glücklicher  Weise  versucht.  Wir  halten  einen  derartigen 
organischen  Zusammenhang  beider  Anlagen  auch  im  Inneren 
durchaus  für  geboten,  da  einmal,  wie  bei  Besprechung  des 
v.  Quast 'sehen  Entwurfes  ausgeführt  ist,  die  Bestimmung 
der  Wände  des  Campo  santo  für  die  Fresken  von  Cornelius 
dem  kein  Hinderniss  entgegenstellt,  andererseits  die  ethische 
Beziehung,  in  welcher  die  Kirche  und  die  Ruhestätte  der 
Todten  zu  einander  stehen,  dies  wohl  gestattet,  endlich 
für  die  Idee  des  nationalen  Denkmals  durch  einen  würdi- 
gen Anschluss  der  Todtengruft  des  Herrscherhauses  noch 
eine  bedeutsame  Seite  mehr  gewonnen  werden  kann. 

Die  abgestumpften  Ecken  des  mittleren  Quadrates 
sind  zu  Kapellen  ausgenutzt,  welche  in  Uebereinstimmung 
mit  der  Bestimmung  der  Festkirche  für  ausgezeichnete 
Grabdenkmäler  und  andere  historische  Erinnerungen 
bestimmt  sind;  dem  unbeschadet  hätten  diese  Ecken  für 
die  Solidität  des  Baues  vielleicht  etwas  weniger  geschwächt 
werden  dürfen.  An  der  Eingangsseite  ist  der  Festkirche 
eine  kurze  Vorhalle  mit  dem  Orgelchor  vorangelegt,  viel- 
leicht die  am  wenigsten  bedeutsame  Anordnung  des  sonst 
so  gross  disponirten  Baues,  für  welche  allerdings  die  hier 
innegehaltenen  Abmessungen  des  Bauplatzes  maassgebend 
waren.  Gegenüber  öffnet  sich  gegen  den  Hauptraum  die 
Predigtkirche,  durch  welche,  in  gewisser  Weise  wenigstens, 
wiederum  die  Längenaxe  des  Baues,  die  gegen  die  Queraxe 
sonst  hier  entschieden  zurücktritt,  an  Bedeutung  gewinnt. 

Der  Hauptaltar  erhebt  sich  zwischen  beiden  Kirchen 
auf  hohem  Stufenunterbau  und  ist  gemeinsam  für  Beide 
zu  benutzen.  Die  Kanzel  steht  vor  ihm,  gegen  die  Pre- 
digtkirche gewendet,  welche  mit  ansteigenden  Sitzreihen, 
Logen  und  Emporen  um  dieselbe  aufgebaut  ist. 

In  ihr  würden  nach  Maassgabe  der  Verhältnisse  des 
jetzigen  Domes  etwa  1600,  vollständig  gefüllt  etwa  2000 
Personen  Platz  finden.  Den  praktischen  Bedingungen 
gemäss  ist  die  Kirche  mit  Anlehnung  an  das  Auditorium 
eines  Theaters  ausgebildet,  würde  indessen  durch  ihre 
monumentale  Ausstattung  und  den  Anschluss  an  die  Fest- 
kirche jene  n  profanen  Charakter  wiederum  verlieren.  Die 
etwas  komplizirte  Anlage  der  Treppen  und  Zugänge  in 
diesem  Auditorium  wird  am  besten  durch  die  beigefügten 
Durchschnitte  erklärt;  nur  soviel  sei  hier  bemerkt,  dass 
die  Hauptzugänge  zur  Predigtkirche  durch  die  Seiten- 
schiffe des  Festraumes,  oder  unmittelbar  von  Aussen  her 
unter  den  im  Plane  mit  f  bezeichneten  Räumen  stattfin- 
den, von  welchen  aus  Stufenreihen  in  das  Parterr  e,  Treppen 
auf  die  Logen  und  Emporen  führen. 

Wii'  gestehen  übrigens,  dass  uns  diese  ganze  Anlage 


noch  einer  weiteren,  klarer  geordneten  Ausbildung  be- 
dürftig erscheint,  zumal  der  Grossartigkeit  gegenüber,  mit 
welcher  sonst  Axen  und  Eingänge  im  Entwürfe  disponirt 
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sind.  Eine  bequeme  Benutzung  der  Predigtkirche  für 
sich,  ohne  die  Festkirche  durchschreiten  zu  müssen  ,  wird 
überhaupt  erst  dann  möglich  werden,  wenn  auch  die  im 
Entwürfe  vorgesehene  Umbildung  der  äusseren  Umgebungen 
des  Domes  stattfindet. 

Die  Verfasser  beseitigen  dieserhalb  zunächst  die  Schloss- 
apotheke und  verlängern  die  Linden  durch  eine  Brücke 
über  die  Spree  und  einen  Strassendurchbruch  bis  zum 
Alexanderplatz.  Sie  überdecken  ferner  einen  Theil  des 
Flusses  hinter  dem  Dome  und  gewinnen  dadurch  die  bei 
ihrer  Anlage  nöthigen  Zugänge  zur  Predigtkirche  auch 
von  der  Rückseite  aus. 

In  dieser  Umgestaltung  geht  der  Entwurf  offenbar 
noch  einen  Schritt  weiter  als  alle  mitausgestellten  Ar- 
beiten und  als  das  Programm  selbst,  sie  wird  ihm  als 
eine  Programniüberschreitung  meist  entgegengehalten  wer- 
den können,  zumal  solche  radikalen  Umwälzungen,  wenn  sie 
auch  in  anderen  Weltstädten  längstens  als  Noth wendigkeit 
anerkannt  sind,  dem  guten  Berlin  doch  noch  etwas  über 
dem  gewöhnlichen  Horizonte  liegen. 

Wir  schliessen  uns  den  formellen  Bedenken,  welche 
durch  diese  Ueberschreitung  des  Programmes  entstehen,  an, 
glauben  indessen,  dass  wie  beim  Campo  santo  eine  Ab- 
änderung jener  Bestimmungen  auch  hier  zur  Nolhwendig- 
keit  werden  wird.  Unserer  Ansicht  nach  wird  das  be- 
scheidene Gebäude  der  Schlossapotheke  zwischen  dem 
Schlosse  und  dem  ausgeführten  Dome  eine  so  traurige 
Rolle  spielen,  dass  man  es  als  eine  parlie  ho?iteuse  des 
glänzenden  Platzes  sehr  bald  entfernen  müsste.  Ein  nach 
der  Würde  eines  Domes  durchgebildeter  Bau  übt  in  Wirk- 
lichkeit einen  so  zwingenden  Einfluss  auf  seine  Umgebun- 
gen, selbst  wenn  er  sie  nicht  direkt  tangirt,  aus,  dass  der- 
selbe nicht  nur  die  Schlossapotheke,  das  sind  wir  über- 
zeugt, beseitigen  würde,  sondern  auch  einen  wenigstens 
theilweisen  Umbau  der  Rückseite  des  Königlichen  Schlosses 
zur  Folge  haben  müsste,  deren  gegenwärtiger  betrübender 
Zustand  sich  selbst  durch  eine  sonst  höchst  anerkennens  = 
werthe  Pietät  gegen  das  Bestehende  docli  kaum  rechtfer- 
tigen lässt. 

Wir  wissen  allerdings,  dass  derartige  Abänderungen, 
zumal  hier  zu  Lande,  oft  den  heftigsten  Widerspruch 
finden,  dass  man  lieber  oftmals  von  vornherein  wichtige 
Lebensbedingungen  des  neuen  Baues  schädigt,  anstatt  auf 
sie  einzugehen.  Mit  der  Ausführung  schwindet  dann  spä- 
ter der  Widerspruch  von  selbst  und  nur  die  Folgen,  aber 
ohne  eine  gegründete  Motivirung,  bleiben  dann  allein  noch 
übrig*)    Möge  es  in  diesem  Falle  nicht  ebenso  geschehen! 

*)  Wir  erinnern  liier  die  mit  berliner  Verliältnissen  Vertrauten 
an  den  Streit  um  die  Regiilirung  der  Kagelgasse  hinter  dem  Neu- 
bau des  Eathliauses,  an  die  schiefe  Stellung  des  neuen  Museums 
zu  den  vorhandenen  Anlagen,  für  welche  letztere  in  der  That  jetzt 
kein  triftiger  Grund  mehr  aufzufinden  ist. 

Mit  dem  oben  Angefiilirten  dürfte  zugleich  eine  Berichtigung 
zu  beantworten  sein,  die  uns  von  Seiten  des  Herrn  Schw'atlo 
zugegangen  ist  und  die  wir  hier  folgen  lassen. 

„In  der  Nr.  12  der  diesjährigen  Deut>chen  Bauzeitung  findet 
sich  die   Benicikung,  dass  in  dem  Entwürfe  des  Unterzeichneten, 


Es  ist  den  Verfassern  als  entschiedenes  Verdienst  nachzu- 
rühmen, das  Programm  nach  dieser  Hinsicht  ergänzt  zu 
haben,  wie  sie  denn  auch  nach  anderen  Beziehungen  für 
den  Gedaniien  der  Aufgabe  mehr  Neues  durch  die  Besei- 
tigung seiner  Bestimmungen  als  durch  das  strikte  Fest- 
halten an  denselben  geleistet  haben. 

Der  bedeutsamen  und  ausgedehnten  Anlage  des  Grund- 
risses folgt  auch  das  Aeussere  des  Entwurfes,  welches  hin- 
sichtlich der  Abmessungen  alle  vorhandenen  Arbeiten  über- 
ragt und  sich  ziemlich  nahe  der  Grösse  des  St.  Peter  zu 
Rom  anschliesst.  Nach  dem ,  was  wir  über  das  Maass- 
verhältniss  des  Domes  zu  seiner  Umgebung  bereits  gesagt 
haben,  können  wir  auch  dieser  Arbeit  gegenüber  nur  wie- 
derholen, dass  ein  Gebäude  in  dieser  Grösse  an  der  ge- 
gebenen Stelle  nicht  möglich  ist,  dass  es  seine  Umgebun- 
gen völlig  erdrücken  würde.  Allerdings  unterscheidet  sich 
dieser  Entwurf  von  verschiedenen  früheren  Arbeiten,  de- 
nen wir  ein  gleiches  Bedenken  entgegenstellen  mussten, 
dadurch,  dass  er  wenigstens  in  sich  keinen  Widerspruch 
darbietet,  indem  die  Motive  seiner  Architektur  die  für  die 
Grösse  derselben  noth wendige  Abwechselung  und  Mannig- 
faltigkeit besitzen ,  und  der  Maasstab  seines  Details  sich 
dem  der  Umgebungen  noch  anschliesst. 

Die  untere  nach  der  Planform  oblonge  Masse  des 
Baues  wird  durch  vier  Thürme  auf  den  Ecken,  und  an 
der  Eingangsseite  durch  einen  vortretenden  Mittelbau  ge- 
spalten. Fünf  Portale  führen  zur  Kirche,  darüber  durch- 
schneidet den  ganzen  Bau  eine  Zwerggallerie,  über  dem 
Haupteitigange  zur  Aufnahme  einer  Reihe  von  Fürsten- 
statuen  bestimmt,  auf  welche  .  weiterhin  ein  .'.weites  Ge- 
schoss  mit  grossen  Rundbogen-  und  Rosenfenstern  durch- 
brochen, folgt.  Ueber  diesem  Unterbau,  140'  hoch,  erheben 
sich  die  vier  Eckthürme  mit  Achteckgeschossen  und  kleinen 
Kuppeln  gekrönt  bis  zu  240'  Höhe,  und  die  mittlere  Haupt- 
kuppel bis  zum  Fusse  der  Laterne  345'  hoch.  Dass  jene  vier 
Thürme  nicht  in  einem  Quadrate  sondern  auf  den  Ecken 
eines  Rechtecks  neben  der  Mittelkuppel  aufsteigen  und 
sich  in  der  Perspektive  sonach  ungünstig  verschieben  wer- 
den, würde  vielleicht  weniger  bedenklich  erscheinen,  wenn 
die  Differenz  der  beiden  Seiten  noch  entschiedener  betont 
wäre  und  das  Aufsteigen  der  Kuppel  selbst  in  dem  recht- 
eckigen Unterbau  sich  noch  bestimmter  vorbereitete.  Für 
die  geometrische  Ansicht   ruht  die  Kuppel  sehr  glücklich 

ebenso  wie  in  dem  Entwürfe  Ort  Ii 's,  die  Seitenhalle  rechts  den 
bestimmten  Bauplatz  nicht  unerheblicii  überschritte  und  ohne 
Heseitigiing  der  Schlossapotheke  überhaupt  niclit  ausgeführt  werden 
könnte.  Diese  Behauptung  ist,  soweit  sie  den  Entwurf  des  Unter- 
zeichneten trifft,  durchaus  irrig.  Der  am  weitesten  vortretende 
Strebepfeiler  in  deniselben  liegt  noch  in  einer  Entfernung  von  36' 
von  der  Schlossapotheke  und  berührt  sogar  noch  nicht  die  kleineren, 
jedenfalls  zu  beseitigenden  Anbauten. 

Der  Unterzeichnete  hält  den  angeregten  Punkt  für  sehr  wichtig 
bei  der  Beurtheilung : 

1)  weil  schon  bei  der  Feststellung  der  Grundsätze  für  das 
Konkurrenzverfahren,  Seitens  des  Vereins,  erhebliche  Abweichungen 
vom  ausgeschriebenen  Programm  den  Ausschluss  von  der  Konkur- 
renz zur  Füllje  haben  können. 

2)  weil  eine  genaue  Innehaltung  des  Prograrames  um  so  mehr 
verlangt  werden  muss,  je  weniger  spezielle  Forderungen  und  Be- 
schränkungen den  Konkurrenten  auferlegt  worden  sind. 

3)  weil  der  Unterzeichnete,  wie  gewiss  viele  der  konkurrirenden 
Kollegen,  gerade  din-ch  die  pünktlichste  Einhaltung  der 
Programm  -  Bestimmungen,  ganz  besonders  durch  Berück- 
sichtigung der  vorgeschriebenen  Lage  der  Absis  nach  der  Spree, 
und  andererseits  der  verlangten  freien  Aussicht  vom  Schlossportalo 
nach  dem  National  -  Museum,  zu  einer  grossen  Resignation  in 
der  Entwickehmg  der  Längena.xe  des  Domes  mittelst  Vorräumen 
etc.  gezwungen  worden  ist."  C.  Schwatlo. 

Wir  bemerken  hierzu  noch  Folgendes:  Obgleich  das  Programm 
über  die  Grenze  des  Bauplatzes  nach  dieser  Seite  hin  nichts  Ge- 
iiiiueres  vorchreibt,  sondern  nur  von  der  Erhaltung  der  Schloss- 
apotheke  selbst  und  des  Platzes  vor  derselben  spricht,  so  haben 
doch  wir  und  die  meisten  Konkurrenten  dies  auch  auf  den  Platz 
zwisc^hcn  dem  Dom  und  jenem  Gebäude  bezogen  und  haben  hier 
die  Fundamente  des  alten  Baues  als  Grenze  angenommen,  über 
vv  eiche  die  Halle  des  S  c  h  w  a  1 1  o 'sehen  Entwurfes  um  30'  vorspringt. 
Ein  Abbruch  der  Schlossapotheke  würde  in  diesem  Falle  allerdings 
nicht  erforderlich  sein;  es  geht  aber  aus  der  betreffenden  Stelle 
auch  deutlich  hervor,  dass  sich  das  für  diesen  Fall  Gesagte  nur 
auf  den  Orth'schen  Entwurf  bezieht,  welcher  jene  Grenze  um 
70'  übcrsclireitet.  Ob  aber  die  in  dem  Sch  watlo 'sehen  Entwürfe 
zwischen  beiden  Gebäuden  noch  verbleibende  Gasse  von  l'ö' Breite 
(nicht  3G',  denn  der  Platz  ist  nach  dem  Situations  -  Plan  nur  Ö5' 
breit)  eine  entsprechende  Lösung  wäre,  bleibt  dahin  gestellt. 


über  dem  Unterbau  und  zwischen  den  Thürmen  und  zeich- 
net sich  durch  die  steil  und  energisch  gezeichnete  Linie 
ihres  Helmes  aus. 

Hinsichtlich  der  Stilfassung  machen  im  Entwürfe  sich 
ersichtlich  zwei  verschiedene  Strönmngen  geltend;  während 
der  Unterbau  ein  Anlehnen  an  die  Frührenaissance  zeigt, 
ja,  hierin  der  Klingenberg'schen  Arbeit  verwandt,  treff- 
liche gothische  Motive,  wie  die  Königsgallerie,  die  Portale 
mit  ihren  nach  aussen  sich  erweiternden  Laibungen ,  die 
Rosenfenstcr,  mit  Renaissanceformen  auszubilden  versucht, 
zeigt  die  Kuppel,  zeigt  namentlich  das  ganze  Innere  die 
Formen  der  Hochrenaissance  in  durchaus  würdiger  Weise, 
aber  wie  dies  bei  einer  so  abgeschlossenen  Stilform  nicht 
anders  der  Fall  sein  kann,  auch  ohne  wesentlich  neue  und 
zwingende  Motive  verwendet.  Auch  nach  dieser  Hinsicht 
würde  der  Entwurf  eine  weitere  Durcharbeitung  verlangen, 
bei  welcher  wir  die  Stilfassung  des  Unterbaues  zu  Grunde 
gelegt  sehen  möchten,  eine  Ansicht,  die  soviel  uns  bekannt 
ist,  auch  von  den  Verfassern  getheilt  wird.  Hierbei  würden 
dann  auch  noch  verschiedene  Motive  der  Fafaden-Deko- 
ration  in  Wegfall  kommen  können,  die,  wie  die  kleineren 
Nebenfenster,  jetzt  dera»Bau  in  etwas  den  Charakter  einer 
Pallastfapade  verleihen. 

Reich,  und  wie  schon  aus  der  Plandisposition  hervor- 
geht, grossartig  ist  das  Innere  des  Baues  disponirt,  welches 
wenigstens  hinsichtlich  des  einheitlich  durchgeführten  Ar- 
chitektursystems den  Vorzug  vor  dem  Aeusseien  verdient 
und  dessen  freie  und  weite  Verhältnisse,  welche  bei  alle- 
dem den  Charakter  ächter  Monumentalität  wahren,  hier 
noch  besonders  hervorzuheben  sind.  Nur  dem  Sockel  des 
Ganzen  wäre  vielleicht  mehr  Höhe  zu  wünschen,  nament- 
lich jener  Gallerie  gegenüber,  welche  in  Kämpferhöhe  unter 
den  grossen  Gurtbogen  das  gesammte  Innere  durchzieht.  < 
Bei  der  Ausschmückung  des  Inneren  und  zumal  der 
Festkirche  ist  sodann  kein  hier  statthaftes  Dekorations- 
motiv, figürliches  wie  ornamentales  Relief,  Malerei  und 
Vergoldung  ausser  Acht  gelassen  worden.  Bei  allem  Reich- 
thiim  ist  indessen  dieser  Schmuck  auch  klar  disponirt. 
E^r  giebt  freilich  in  Verbindung  mit  der  Stilfassung  dem 
Bau  einen  Charakter,  der  als  ein  streng  kirchlicher  nicht 
mehr  ganz  bezeichnet  werden  kann.  Dass  derselbe  durch 
die  Bestimmung  des  Hauptraumes  als  einer  Festkirche  in 
gewissem  Sinne  vorgezeichnet  und  begründet  erscheint,  ist 
allerdings  richtig,  doch  möchte  in  diesem  Dominiren  der 
profanen  Beziehungen,  in  dem  Zurückdrängen  der  eigent- 
lichen Kirche  in  den  Hintergrund  immer  die  angreifbarste 
Stelle  der  Arbeit  liegen.  Wir  glauben  dass  die  beiden 
vorangegangenen  Entwürfe  in  dieser  Hinsicht  doch  das 
Richtigere,  wenn  auch  vielleicht  das  weniger  Grossartige 
getroffen  haben.  — 

Dieser  Gruppe  ist  ferner  noch  die  Arbeit  von  A. 
Busse  anzuschliessen. 

Der  Mittelraum ,  die  eigentliche  Kirche  bildet  ein 
Quadrat  mit  abgestumpften  Ecken,  94'  im  Durchmesser, 
über  welchem  eine  Kuppel  sich  erhebt.  Vier  Flügel,  da- 
von zwei  als  Vor-  und  Altarraum,  dienen  dieser  Anlage 
zur  Erweiterung,  während  auf  den  Diagonalen  vier  Eck- 
räume zu  achteckigen  Kapellen  für  die  Aufnahme  von 
nationalen  Denkmalen  ausgebildet  sind.  Durch  diese  ziem- 
lich ins  Kleine  getheilte  Anordnung  erhält  schon  der  Grund- 
riss  einen  zwar  reichen ,  doch  fast  saalartigen  Charakter, 
der  sich  im  Entwürfe  auch  weiterhin  kundgiebt,  nament- 
lich in  der  Architektur  und  Dekoration  des  Innern,  welche 
mit  vielem  Geschick  in  den  Formen  feiner  Renaissauce 
durchgeführt,  sich  doch  fast  zu  eng  an  die  Vorbilder  des 
Profanbaues  anschliessen  und  in  dieser  Fassung  hier  wohl 
nicht  ganz  am  Orte  sind.  Entschieden  ungünstiger  stellt 
das  Aeussere  sich  dar,  wo  neben  der  Hauptkuppel  jene 
4  Eckräume,  mit  Flachkuppeln  abgeschlossen,  im  Charakter 
von  Pavillons  der  Villenarchitektur  aufsteigen  und  auch 
die  Eingangshalle,  eine  grosse  rundbogige  Oeffnung  mit 
einer  Säulenreihe  in  Kämpferhöhe  getheilt,  als  ein  für 
die  angewendeten  Abmessungen  nicht  mehr  passendes  Motiv 
erscheint. 

Wir  möchten  hier  weiterhin  noch  den  Entwurf  \on 
Isernhagen  in  Mamburg  nennen,  insofern  in  seiner  Grurul- 
rissanlage,   einem    zwölfeckigen  Kuppelbau    mit  kurzem 
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Vorschiff,   sich    wenigstens   eine  Trennung   von  Predigt-  j  Endlich  haben  wir  noch  zu  bemerken,  dass  in  den 

und  Voriiirche  erkennen  lässt.  Der  Entwurf  ist  in  früh-  •  früher  angeführten  Entwürfen  von  Tiede  und  Henne- 
gothischen  Formen  ausgebildet.  '  b  erg  bereits  in  gewissem  Sinne  Rücksichtgenommen  war  auf 

Vergleichende  Zusammenstellung  der  Fagaden  der  wichtigsten 
Entwürfe  für  die  Dombau-Konkurrenz  in  Berlin, 


V.  Entwurf  von  O  r  t  Ii . 


Patentrecht. 

Eine  der  wichti2;sten  Fragen  der  Industrie  bereitet  sich 
für  uns  in  der  allernächsten  Zeit  zur  Entscheidung  vor.  Die 
in  Artikel  4  der  Verfassung  des  Norddeutscheu  Bundes  vor 
weninjen  Jahren  in  Aussicht  gestellte  einheitliche  Patentge- 
setzgebung wird,  wenn  wir  recht  berichtet  sind,  dem  Reichs- 
tage in  einer  Gestalt  zur  Vorlage  gelangen ,  welche  das 
motivirteste  Erstaunen  erregen  muss.  Während  man  sieh  mit 
dem  Schutze  des  geistigen  Eigenthums  derDichter  und  Künstler 
angelegentlich  beschäftigt,  will  man  denselben  den  Urhebern 
industrieller  Erfindungen  entziehen. 

Bei  der  Verschiedenheit,  oder  richtiger  gesagt,  der  Ein- 
seitigkeit der  Auffassung,  welche  in  weiten  Kreisen  über  die 
Berechtigung  des  Patentschutzes  durch  die  Schönredereien 
einiger  sogenannter  Volkswirthe  verbreitet  worden,  kann  es 
uns  freilich  nicht  besonders  Wunder  nehmen,  wenn  das  grosse 
Publikum  sich  dieser  Frage  gegenüber  im  günstigsten  Falle 
apathisch  verhält;  es  befremdet  uns  selbst  nicht,  dass  bedeu- 
tende und  vielgelesene  Blätter  darüber  mit  einigen  leichten 
Phrasen  hinweggehen  zu  können  glauben.  Dass  aber  in  den 
maassgebenden  amtlichen  Kreisen  mit  einem  Male  eine  dem 
Geiste  der  Gerechtigkeit  und  den  Grundsätzen  der  Volks- 
wirthschaft  so  widersprechende  Auffassung  Platz  greifen  konnte, 
ist  um  so  unerklärlicher,  als  man  noch  vor  wenigen  Jahren 
anderer  Ansiclit  war  und  hierin  durch  die  von  allen  Handels- 
kammern   eingeholten  Urtheile   nur  bestärkt  werden  konnte. 

Diesen  unerfreulichen  Wahrnehmungen  gegenüber  ist  es 
Pflicht  eines  Jeden,  der  nichi  nur  die  Früchte  der  Industrie 
zu  goniessen  bedacht  ist,  sondern  auch  die  bei  derselben  wir- 
kenden Kräfte  zu  erkennen  strebt,  für  eine  richtige  Auffassung 
des  Patentiiesetzes  in  die  Schranken  zu  treten.  Der  be- 
■^chränkte  Ratmi .  welcher  uns  zur  Erörterung  dieser  jetzt 
lirenuend  gewordenen  Frage  an  dieser  Stelle  vergönnt  werden 
kann,  gestattet  freilich  keine  erschöpfende  Behandlung,  sondern 
nur  eine  kurze  Erörterung  unseres  Standpunktes. 

Der  Schutz  des  geistigen  Eigenthums,  welchen  unsere 
Zeit  für  Litteratur  und  Kunst  anstrebt,  muss,  so  foidern  wir, 
hich  auch  auf  diejenige  geistige  Arbeit  erstrecken,  welche  der 


Industrie  neue  Wege  eröffnet.  Dieser  Schutz  ist  nicht  allein 
ebenso  berechtigt:  er  ist  nothwendig  für  das  Gedeihen  der  In- 
dustrie und  somit  für  die  Kultur  überhaupt,  er  berührt  also 
auch  recht  eigentlich  unsere  geistigen  Interessen.  Dass  dies 
von  dem  überwiegend  grossen  Theile  der  denkenden  Zeit- 
genossen nicht  genügend  erkannt  wird,  muss  in  der  Form 
der  Patentgesetzgebung  gesucht  werden,  die,  wie  alle  mensch- 
lichen Einrichtungen,  ihre  schwachen  Seiten  hat  und  um  so 
mehr  verbesserungsbedürftig  ist,  als  die  ihr  zu  Grunde  lie- 
genden Faktoren  gegenwärtig  ganz  andere  sind,  wie  bei  dem 
Entstehen  dieser  Gesetze.  Aber  deshalb  die  Patentgesetze 
überhaupt  als  eine  Fessel  der  Industrie  anzusehen  und,  anstatt 
die  Verbesserung  derselben  anzustreben,  nur  von  deren  Be- 
seitigung ein  frisches,  fröhliches  Gedeihen  der  Industrie  zu 
erwarten,  ist  doch  wohl  durch  Nichts  gerechtfertigt.  Und 
wenn  man  sich,  um  Abschaffung  der  Patente  zu  fordern,  gar 
auf  die  Prozesse  beruft,  welche  namentlich  in  England  durch 
die  dortigen  Patentgesetze  entstehen  —  kleine  Beengungen 
des  industriellen  Verkehrs,  die  mit  einem  gesetzlich  geord- 
neten Zustande  nnve'"meidlich  sind,  —  so  dürfte  dies  ungefähr 
ebenso  logisch  sein,  wie  das  Institut  der  Ehe  anzufeinden, 
weil  es  gelegentlich  skandaleuse  Scheidungen  im  Gefolge  hat. 

Doch ,  um  niclit  in  den  Fehler  unserer  Gegner  zu  ver- 
fallen, welche  die  Beseitigung  der  Patentgesetze  vielfach  nur 
mit  abstrakten  Betrachtungen  motiviren  zu  dürfen  glauben.*) 
wollen  wir  die  gegen  den  Patentschutz   erhobenen  Einwände 


*)  Mit  welcher  Oberflächlichkeit  über  die  Patentgeserze  abire- 
in-tlieilt  wird,  zeigte  uns  kürzlich  wiederum  ein  Leitartikel  der  in 
Hannover  erscheinenden  .Zeitung  für  Nord-Deiitschland."  Nachdem 
die  Idee  des  geistigen  Eigenthums,  als  nur  noch  in  unklaren  Köp- 
fen spukend,  bezeichnet  wird,  will  der  betreffende  Artikel  (Nummer 
vom  13.  Februar  er.)  klar  machen,  dass  zwischen  einem  litterarischen 
Erzengnisse  —  welches  allerdings  geschützt  zu  werden  verdiene  — 
und  einer  industriellen  Erfindung  ein  sehr  wesentlicher  Unterschied 
bestehe,  denn  „wenn  Scliiller  den  Gedanken  zu  seiner  "Wallenstein- 
Trilogie  oder  selbst  ein  detaillirtes  .Scenarium  veniftentlicht  hätte, 
so  hätte  doch  kein  Anderer  die  Wallensteiii-Trilngie  so,  wie  sie  in 
Schillers  AVerken  steht,  dichten  können  ;  wenn  aber  ein  Maschinen- 
bauer eine  vortheilhnfte  Veränderung  an  den  Lokomotiven  ernndet, 
so  kann  sie  jeder  andere  Maschinenbauer  ausführen." 
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die  verschiedenen  Forderungen,  denen  der  Dom  zu  genügen  j  Gemeinde  angeschlossen  waren ,  ohne  indessen  mit  dem 
hat    indem   in    diesen  Entwürfen    dem  Ilauptrauuie    noch  i  Hauptraunie  in  näherer  Beziehung  zu  stehen. 
Kapellen  und  Nehensäle  l'ür  den  gewöhnlichen  Gebrauch  der  (Koriset/..iub'  folgt.) 


^'J.  l'^iitwinf  von  Ende  Sc  Boeckmann. 


ßathhausthlirm. 


Schloss. 
Schlosskuppel. 


speziell  in  Erwiiiiung  ziehen.  Ein  als  Autorität  hokannterLehrer 
der  Staats-wissenschaft,  Mohl,  hat  im  XV.  Randeseiner  Zeit- 
schrift für  Rechtswissenschaft  (1852)  als  erklärter  Gegner 
des  Patentschutzes  alle  diese  Gründe  schon  so  vollständig  zu- 
sammengestellt, dass  auch  neuerdings  kaum  weitere  Motive  gel- 
tend gemacht  worden  sind.  Dioselhen  zerfallen  in  zwei  leicht 
von  einander  zu  scheidende  Gruppen,  von  denen  die  eine  sich 
auf  die  Nachtheile  bezieht,  welche  vom  rein  praktischen  Stand- 
punkte des  Gemeinwohls  aus  gegen  das  Patentrecht  sich  an- 
führen lassen,  während  der  andern  allgemeinpre  Motive,  rechts- 
philosophische nnd  juristische  Bedenken  zu  Grunde  liegen. 

Betrachten  wir  nun  die  letztere  Gruppe  von  Einwänden, 
als  dem  praktischen  Leben  minder  wichtig  zuerst,  so  stösst 
uns  hier  in  erster  Reihe  die  Behauptung  auf,  dass  es  über- 
haupt ein  Recht  auf  Gedanken  nicht  geben  könne;  ein  solches 
sei  unjuristisch,  thatsächlich  unmöglich,  widersinnig.  Der 
Sinn  dieser  in  ihrer  allgemeinen  Form  ziemlich  indifferenten 
Behaupfurg  soll  wohl  der  sein:  Keiner  hat  das  Recht  seine 
Gedanken  zu  seinem  Vortheile  zu  verwenden,  da  Gedanken 
nur  ein  Ausfluss  des  Geistes  der  ganzen  Menschheit  sind  und 
im  Kopfe  des  Einz-lnen  nur  als  eine  Frucht  reifen,  deren 
Bluthe  dem  jeweiligen  Kulturzustande  der  Menschheit  ent- 
spriesst.  —  Eine  in  ihren  Konse([uenzen  höchst  bedenkliche 
Lehre,  die  dem  Kommunismus  ähnlich  sieht,  wie  ein  Ei 
dem  andern!  Wir  wollen  nicht  nochmals  den  Widerspruch 
spezieller  hervorheben,  in  dem  das  von  keiner  Seite  angefoch- 
tene Streben  nach  Schutz  des  geistigen  Eigenthums  au  Werken 
der  Kunst  mit  dieser  Auflassung  steht:  aber  könnte  dieselbe 
nicht  mehr  oder  minder  auch  auf  jeden  materiellen 
Erwerb  angewendet  werden?  Und  welche  praktische  Kon- 
>e(]uenz  müsste  sich  aus  der  Aufhebung  des  dem  that- 
kraftigcn  Gedanken  des  Erfinders  bisher  gewährten  Schutzes 
nothwendig  ergeben?  Wie  der  Kommunismus  anf  materiellem 
Gebiete  die  Lust  zum  Erwerbe  vernichten  würde,  so  möchte 

Wir  haben  wohl  kaum  nüthig,  darauf  aufmerksam  zu  niaihcn, 
dass  die  Arbeit  des  Mascliinenbaucrs,  wol-her  eine  Erfindiniii  mir 
ausfuhrt,  in  keinem  anderen  Verliältniss  zur  Krlindinii,' scIIjM  stchf, 
als  das  des  Setzers  nnd  Druckers  den  M  eikcn  des  Schi  iltstellers 
js,"!genüber  ist. 


der  auf  geistigem  Gebiete  es  wohl  bald  dahin  bringen  mit  dem 
BegritTe  Eigenthum  die  Güter  selbst  verschwinden  zu  machen. 
Freilich  wird  es  immer  ideale  Naturen  geben,  in  denen  der 
Forschungs  -  oder  Schöpfunijstrieb  so  mächtig  ist,  Naturen, 
welche  die  Hoffnung  auf  Anerkennung  der  Zeitgenossen  oder 
der  uneigennützige  Wunsch  der  Menschheit  zu  dienen,  veran- 
lassen wird  den  grössten  geistigen  Anstrengungen,  den  grössten 
Entbehrungen  und  Opfern  sich  auszusetzen,  um  ein  Problem  zu 
lösen,  einen  leise  aufdämmernden  Gedanken  in  bestimmte  Form 
zu  gestalten.  Aber  die  Zalil  der  Erfindungen,  die  auf  diesem 
Wege  gemacht  werden,  wird  verschwindend  klein  sein  im 
Vergleiche  zu  denen,  bei  welchen  eine  derartige  ideale  Tendenz 
nicht  vorliegt,  im  Vergleiche  namentlich  zu  jenen  unzähligen 
Erllndungeu  geringerer  Bedeutung,  bei  denen  kein  Ruhm  zu 
erndten  ist,  wenn  sie  auch  in  ihrer  Gesamintheit  einen  wesent- 
lichen Faktor  der  menschlichen  Kultur  ausmachen,  und  die 
selten  gemacht,  selten  weiter  verfolgt  würden,  wenn  nicht  die 
Aussicht  auf  materielle  Verwerthung  dazu  ermunterte. 

Doch,  meint  der  Gegner  des  Patentschutzes,  l^rmunter- 
ungen  zu  lirfindungen  sind  völlig  überflüssig;  der  Vortheil, 
der  dadurch  den  dabei  zunächst  interessirten  Gewerbtreibouden, 
Fabrikbesitzern  etc.  erwachse,  treibe  den  mit  h^rfindungsgabe 
Versehenen  schon  von  selbst  an  *).     Was  nun  den  ersten  Sporn 


*)  Wir  müssen  an  dieser  Stelle  der  auch  von  Mohl  aufge- 
nommenen Meinung  entgegenti eten,  nach  welcher  die  Erfindungen, 
wir  wollen  sagen ,  die  meisten  derselben  ,  von  denen  gemacht  wür- 
den, die  durch  den  Zweig  der  Industrie,  den  sie  betrieben,  zunächst 
darauf  liingewiesen  werden  niüssten,  denen  am  ersten  die  Mittel  zu 
Gebote  stehen,  die  meistens  unumgänglich  nothigeu  lixperiniente 
zu  maclien,  die  schliesslich  am  ersten  in  der  Lage  sind,  eine  Er- 
findung sofort  in's  Leben  überzuführen.  Diese  Ansicht  stützt  sich 
so  wenig  auf  Thatsachen,  dass  aus  der  Erfahrung  eher  das  (^egen- 
theil  nachzuweisen  ist.  Wir  wollen  hier  nur  kmz  daran  erinnern, 
dass  lauge  zuvor,  ehe  in  England  die  Kraft  des  Dampfes  im  Dienste 
der  Lidustrie  verwandt  wurde,  der  Arzt  und  Naturf(u-scher  Pap  in 
mit  einem  durch  eine  atnio.'^phärische  Danipfnuischine  getriebenen 
Boote  Probefahrten  auf  der  Fulda  gemacht  liatte,  dass  das  Anilin 
nicht  von  einem  l<\ibrikbesit/er  oder  Parfümerie  -  1  ländler ,  sondern 
von  einem  deutschen  Gelehrten  auf  .stiller  ötudirstube  entdeckt 
wurde;  dass  die  Schiffsschraube  uiilit  ein  Ingenieur,  sondern  ein 
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anbetrifft,  den  eigenen  Vortheil,  so  ist  schwer  abzusehen,  wo 
derselbe  liegen  soll,  wenn  Jeder  sich  der  Resultate  der  An- 
strengungen des  Erfinders  bemächtigen  darf.  Bei  Erfindungen,  die 
weniger  Aufwand  von  Doiikkraft  und  Kenntnissen,  weniger  an- 
haltende ThStigkeit  und  materielle  Opfer  erfordern,  bei  solchen, 
deren  Objekte  mit  einem  Schlage  in  grosser  Menge  auf  den  Markt 
geworfen  werden  können,  ehe  lauernde  Konkurrent  en  d  as  Ge- 
heimniss  entdeckt  oder  Zeit  gehabt  haben,  dasselbe  zu  verwenden, 
mag  einiger  Vortheil  für  den  Erfinder  in  Aussicht  stehen. 
Der  Kreis  von  Erfindungen,  bei  denen  diese  Voraussetzungen 
zutreffen,  ist  aber  wiederum  ein  so  beschränkter,  dass  dieselben 
für  die  Frage  im  Allgemeinen  zu  keinem  Schlüsse  berechtigen. 
Gegenüber  den  grossen  Erfindungen  auf  dem  Gebiete  des 
Maschinenbaues,  wo  ein  Erfolg  meistens  Jahre  der  Zeitigung 
bedarf,  bleiben  uns  vielleicht  nur  Düppel  -  Zigarren ,  Zauber- 
t*hotographien  und  Pharao- Schlangen  übrig,  wenn  wir  mate- 
riellen Gewinn  in  sofortiger  Ausnutzung  der  Erfindung  finden 

sollen.  (Fortsetzung  folgt.) 


lieber  die  Einführung  eines  einheitlichen  Ziegelforniats  mit 
Bezug  auf  das  Metermaass. 

Nach  Vorträgen  im  Verein  für  Fabrikation  von  Ziegeln  und  im 
Architekten- Verein  zu  Berlin,    von  A.  Lämmerhirt,  Baumeister. 

Es  ist  schon  mehrfach  die  Frage  aufgeworfen  worden,  wie 
man  sich  zu  verhalten  habe  gegenüber  der  bevorstehenden 
Einführung  des  Metermaasses,  mit  andern  Worten:  welche 
Hülfsmittel  man  anwenden  könne,  um  sich  das  neue  System 
recht  schnell  zu  eigen  zu  machen.  Wenn  man  sich  zu  diesem 
Zwecke  Maasstäbe  fertigt  und  Tabellen  aufstellt,  mit  deren 
Hülfe  man  leicht  das  eine  Maass  in  das  andere  übersetzen  kann, 
so  kommt  man  damit  immer  nur  über  die  Aeusserlichkeiten 
hinweg  und  wird  trotzdem  gezwungen  sein,  die  vielen  ein- 
zelnen Fälle  der  Anwendung  gründlicher  zu  studiren,  um  die 
vorläufig  noch  unübersehbaren  Konsequenzen  der  Maassabän- 
derung nach  und  nach  zn  bewältigen. 

Solch  ein  einzelner  Fall  liegt  uns  augenblicklich  vor: 
wir  besitzen  im  deutschen  Vaterland  eine  ausserordentlich 
grosse  Anzahl  verschiedener  Ziegelformate  —  jeder  einzelne 
Kleinstaat  hat  seine  absonderlichen  Bestimmungen  darüber  und 
zu  jeder  derselben  finden  sich  wieder  mehrfache  Abweichungen. 
Da  nun  jetzt  im  ganzen  Gebiet  des  norddeutschen  Bundes 
nach  demselben  Maasse  gemessen  werden  soll,  so  liegt  der 
Gedanke  nahe,  alle  die  von  einander  abweichenden  Ziegel- 
formate zu  beseitigen  und  ein  einziges  an  deren  Stelle  zu 
setzen,  welches  natürlich  durch  das  Metermaass  in  möglichst 
bequemen  Zahlen  darstellbar  sein  muss. 

Dieser  Vorschlag  ist  übrigens  nicht  neu,  er  ist  nur  jetzt 
(und  zwar  wohl  ganz  zu  rechter  Zeit)  wieder  auf  die  Tages- 
ordnung gebracht,  auch  im  ,, deutschen  Verein  für  Fabrikation 
von  Ziegeln  etc."  bereits  diskutirt.  (Vergl.  Ref.  uns.  Ztg.  in 
Nro.  11  d.  J.) 

Um  das  historische  dieser  Frage  kurz  zu  berühren  ,  will 
ich  nur  erwähnen,  dass  z.  B.  in  Preussen  bereits  im  Jahre 
1793  eine  Verordnung  erlassen  wurde,  wonach  nur  Ziegel- 
steine nach  dem  grössten  Maasse  von  11 '/j  X  X  ^'/a  Zoll, 
und  nach  dem  kleinsten  Maasse  von  9Vj  X  4Vj  X  2%  Zoll 
zum  Verkauf  angefertigt  werden  sollten.  Eine  spatere  Be- 
stimmung fügte  noch  ein  drittes,  das  sogenannte  mittlere  Format 
hinzu,  welches  wohl  die  meiste  Verbreitung  gefunden  hat  und 
deshalb  vielleicht  das  praktischste  ist,  nämlich 
10  X  4%  X  2Vi  Zoll  rheinisch. 

Auch  für  Dachsteine,  Hohlsteine,  Mauerfliesen  und  Brun- 
nensteine wurden  ähnliche  Bestimmungen  getroffen ,  die  ich 
hier  ausser  Acht  lassen  will.     In    andein  Staaten  Deutsch- 


Förster  erfand.  Wir  könnten  noch  eine  ganze  Reihe  von  Beispielen 
hinzufügen ,  dass  die  Erfindungen  nur  in  seltenen  Fällen  durch 
industrielle  Spektdation,  vielmehr  durch  den  stillen  Fleiss  gelehrter 
und  nngelehrter  Denker  in's  Leben  gerufen  werden.  Beispiele,  aus 
denen  zugleich  thatsächlich  nachgewiesen  werden  kann,  wie  es  bei 
uns  nur  an  hinreichendem  gesetzlichen  Schutze  der  Erfindungen 
fehlte,  nm  uns  Deutschen  den  hervoi  ragendsten  Platz  auf  diesem 
Felde  einnehmen  zu  lassen.  Der  Mangel  an  Patentschutz  oder  die 
Unzulänglichkeit  desselben  bewirkte,  dass  unsere  Industriellen  und 
ivapitalisten  den  Bitten  des  Erfinders,  sich  des  Schmerzenskindes 
seiner  geistigen  Arbeit  anzunehmen,  nur  ein  demiithigendes  Achsel- 
zucken entgegensetzen;  so  war  die  deutsche  Erfindung  gezwungen, 
im  Auslande  sich  adoptiren  zu  lassen  und  als  englische  oder  ameri- 
kanische Erfindung  wieder  heimztikehren. 

Ist  es  nicht  beschämend,  das  was  in  früheren  Zeiten  durch 
die  Zerrissenheit  unseres  Vaterlandes  verschuldet  wurde,  jetzt,  w^o 
wir  auf  dem  Wege  sind,  Deutschland  einig,  gross  und  stark  zu 
machen .  unter  der  Maske  eines  gesetzlosen  Zustandes  wieder 
herheit'üliren  zu  wollen?  Fürwahr,  es  ist  schwer,  keine  Satyre  zu 
schreiben  denen  gegenüber,  die  in  dieser  Weise  dem  Fortschritts- 
geiste der  Zeit  Genüge  zu  thun  vermeinen, 


lands  finden  sich  entsprechende  Anordnungen,  die  natürlich 
den  bezüglichen  Landesmaassen  angepasst  sind. 

Leider  wurde  aber  von  diesen  Normalformaten  überall 
mehr  oder  weniger  abgewichen,  besonders  wurde  die  Länge 
und  Breite  der  Steine  ungehörig  gekürzt,  vielfach  aus  dem 
sehr  verwerflichen  Grunde  einen  grösseren  Gewinn  an  der  zu 
verkaufenden  Waare  zu  erzielen.  So  kommt  z.  B.  hier  in 
Berlin  die  übergrosse  Mehrzahl  der  Ziegelsteine  mit  einer 
Länge  von  D'/i  Zoll,  selbst  von  Zoll,  statt  10  Zoll,  zu 
Markte.  Dabei  tritt  ein  fernerer  Uebelstand  ein:  Oft  genug 
geht  nämlich  bei  diesen  Veränderungen  das  richtige  Ver- 
hältniss  zwischen  Länge  und  Breite  verloren  —  die  Steine 
werden  für  eine  gute  Bauausführung  so  gut  wie  unbrauchbar. 

In  der  Regel  werden  die  für  einen  Bau  erforderlichen 
Ziegelsteine  vor  Besjinn  der  Arbeit  in  grösseren  Posten  be- 
stellt oder  angekauft;  es  ist  aber  in  den  seltensten  Fällen 
möglich,  durch  Uebertragung  der  Lieferung  an  eine  einzige 
Ziegelei  sich  ein  gleichförmiges  Material  für  ein  grösseres  Bau- 
werk zu  sichern;  man  ist  dann  gezwungen,  die  zu  Markt  ge- 
brachten Vorräthe  zu  kaufen,  und  muss  oft  froh  sein,  nur 
gute,  d.  h.  festgebrannte,  tragfähige  Ziegelsteine  zu  erhalten. 
Je  weiter  aber  die  Fabrikationsorte  vom  Bauplatze  entfernt 
liegen,  um  so  leichter  trift't  es  sich,  dass  die  Steinformate 
von  einander  abweichen ;  ja  in  Zeiten  erhöhter  Bauthätigkeit 
werden  in  Folge  der  sehr  erleichterten  Zufuhr  Steine  aus  Ge- 
genden herangeführt,  wo  ein  ganz  und  gar  abweichendes  For- 
mat sanktionirt  ist,  während  vielleicht  Frostwetter,  Hochwasser 
oder  dergl.  die  Heranschaft'ung  des  Materials  von  der  andern 
Seite  her  zeitweise  abschneidet,  kurzum:  der  Bauunternehmer 
ist  auf  keine  Weise  vor  derartigen  Verlegenheiten  gesichert. 
In  den  letzten  Jahren  ist  freilich  ein  Mangel  an  Baulusl  fast 
in  ganz  Norddeutschland  fühlbar  gewesen,  der  Baumeister 
findet  die  Steinplätze  gut  besetzt  und  hat  Gelegenheit  auszu- 
suchen; darum  ist  aber  auch  gerade  jetzt  der  rechte  Zeitpunkt, 
wohlthuende  Reformen  einzuführen  und  der  Verwilderung  des 
Ziegeleiwesens  energisch  Einhalt  zu  thun. 

Als  spezielle  Beispiele  mögen  folgende  Thatsaehen  Er- 
wähnung finden.  Beim  Bau  der  thüringischen  Eisenbahn  wurden 
für  alle  Ausführungen  Steine  von  dem  preussischen  sogen, 
mittleren  Format  verlangt,  da  aber  in  den  kleinen  thüringi- 
schen Staaten  andere,  durchweg  abweichende  Bestimmungen 
existirten,  so  mussten  die  Ziegeleibesitzer  für  die  Lieferungen 
zur  Bahn  Einrichtungen  treffen,  die  sie  anderweitig  nicht  aus- 
nutzen konnten,  auf  die  Gefahr  hin  mit  den  Polizei  verordnungen, 
wonach  Steine  vorgeschriebenen  Formates  stets  vorräthig  sein 
sollten ,  in  Kollision  zu  kommen.  Diese  Unzuträglichkeit 
existirt  dort  heute  noch  und  wird  sich  gewiss  beim  Bau  an- 
derer Bahnen  wiederholen. 

In  der  Gegend  von  Bitterfeld  existiren  Ziegeleien,  welche  bei 
guter  Bauthätigkeit  nach  Berlin  liefern,  sonst  Absatz  für  ihre 
Waaren  in  den  Provinzialstädten  und  in  Leipzig  suchen.  Die 
genannten  Plätze  haben  aber  sehr  abweichende  Ziegelformate, 
die  Bauthätigkeit  an  denselben  schwankt  beständig  und  so  sind 
die  Ziegelfabrikanten  in  der  üblen  Lage,  bald  das  eine  bald 
das  andere  Maass  beobachten  zu  müssen  und  gelegentlich  für 
die  gerade  vorräthigen  Steine  keinen  Käufer  zu  finden. 

Neuerdings  macht  man  den  Versuch,  aus  der  Gegend  von 
Brandenburg  Mauersteine  nach  Hamburg  zu  Markt  zu  bringen, 
ein  Unternehmen,  welches  möglicherweise  in  Folge  der  Maass- 
verschiedenheiten scheitern  wird. 

Wenn  wir  nun  das  Verlangen  nach  einem  gleichmässigeu 
Ziegelformat  als  vollkommen  berechtigt  anerkennen  müssen, 
so  tritt  die  Frage  an  uns  heran,  welches  Ziegelmaass  für  die 
Zukunft  zu  wählen  und  festzuhalten  sei. 

Die  Anforderungen,  welche  an  ein  gutes  Format  zu  stellen 
sind,  lassen  sich  in  zwei  Hauptsätzen  zusammenfassen: 

Zunächst  muss  Länge  und  Breite,  des  Verbandes 
wegen,  so  zusammenstimmen,  dass  zwei  Steinbreiten 
einschl.  der  dazwischen  lieg  e  n  d  eu  M  Ör  telf  u  ge  g  en  au 
der  Länge  gleich  sind,  und  zweitens  sollen  der  leich- 
teren Berechnung  und  Anordnung  wegen  die  am  Häufigsten 
vorkommenden  Mauerstärken  und  Höhen  abgerundete 
Maasse  bilden  und  ohne  das  lästige,  zeitraubende  und  kost- 
spielige Hauen  der  Steine  herstellbar  sein. 

Von  den  vielen  verschiedenen  Ziegelformaten,  welche  im 
deutschen  Vaterlande  zu  finden  sind,  von  den  grossen  säch- 
sischen und  schlesischen  Mauersteinen  bis  zu  den  sogenannten 
cleveschen  Ziegeln  hält  das  Preussische  mittlere  Maass  die 
Mitte,  es  soll  daher  den  folgenden  Betrachtungen  zur  Grund- 
lage dienen. 

Zwei  Steine  mittleren  Formats  sind  zusammen  9Vs  Zoll 
breit  und  decken  unter  Hinzunahme  der  Ys  zölligen  Fuge  genau 
die  Länge.  Wenn  aber,  wie  das  hier  in  Berlin  so  oft  vorkommt, 
die  Steine  nur  d%  Zoll  Länge  bei  4%  Zoll  Breite  haben,  so 
bleibt  nur  'A  Zoll  übrig  und  es   entsteht  eine  sogenannte 
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Knirschfuge,  die  für  die  Haltbarkeit  des  Mauerwerks  sehr 
nachtheilig  werden  kann,  abgesehen  davon,  dass  es  äusserst 
mühsam  wird,  den  Verband  zwischen  Läufer-  und  Strecker- 
schicht richtig  inno  zu  halten. 

Da  die  Stürke  der  meisten  Steine  i'/j  Zoll  beträgt,  so 
wird  jede  Schicht  einschl.  der  wagerechten  oder  Lagerfuge 
3  Zoll,  es  gehen  also  genau  4  Schichten  auf  1  Fuss. 

Dieser  Umstand  ist  aber  sowohl  für  die  Rechnung  als 
auch  für  die  Ausführung  äusserst  bequem  und  trägt  sehr  zur 
Erreichung  sorgfältiger  Arbeit  bei;  der  Maurerpolier  rechnet 
auf  dem  Bauplatz  nicht  mehr  nach  Zollen,  sondern  nach 
Schichten.  Ein  solcher  Vortheil  darf  auf  keinen  Fall  auf- 
gegeben werden.  —  Wir  werden  später  sehen,  wie  leicht  wir 
denselben  für  das  neue  Metermaass  wieder  erlangen  können. 

Drücken  wir  dieses  mittlere  Format  durch  die  neuen 
Maasseinheiten  aus,  so  ergiebt  sich  Folgendes: 

10  Zoll  Länge,    4»/,    Zoll  Breite,    2V,  Zoll  Dicke 
=  261,5  Millim.         126,4  Millim.  65,6  MiUim. 

Soll  nun  die  Fuge  nicht  kleiner  als  '/s,  nicht  grösser  als 
Vi  Zoll  sein,  so  ist  dieselbe  im  Mittel  zu  Vu  Zoll  oder  11 
Millimeter  zu  rechnen,  dann  wird  eine  Wand  bei 
ly.  Stein      2  Stein    2  Va  Stein,      3  Stein  Stärke 
^2         262  535  535 

126  262  126  262 

11  11  U  11  

399Millim.535Millim.672Millim. 808 MiUim.,  f.  d.  Rechnung 
abgerundet 

400    „      535    „      670    „      810     „        u.  s.  w. 

Dies  sind  schon  einigermaassen  bequeme  Zahlen  und  auch 
hinreichend  genau,  da  die  grösste  Abweichung,  die  beim  Ab- 
runden vernachlässigt  wurde,  2  Millimeter  oder  Vi»  Zoll  betrug. 

Wenn  nun  auch  gerade  diese  Ziegelgrösse  wohl  die  meiste 
Verbreitung  gefunden  hat  und  sich  in  Gegenden,  wo  sie  nicht 
gebräuchlich,  zur  Einführung  empfehlen  möchte,  so  sprechen 
doch  mehrfache  Gründe  dafür,  hierbei  nicht  stehen  zu  bleiben, 
sondern  ein  Format  zu  wählen,  welches  etwas  kleiner  ist,  als 
10X4*/»X2V»  Zoll  preuss.  Gehen  wir  zunächst  auf  die  Bau- 
Konstruktionslehre  zurück. 

Für  die  Tragfähigkeit  der  aus  Ziegelsteinen  hergestellten 
Mauern  kann  uns  die  1  Va  Stein  starke  Wand  ganz  besonders 
als  Norm  dienen,  da  sie  jedenfalls  am  Häufigsten  vorkommt. 
Als  Konstruktionsregel,  die  noch  durch  mancherlei  baupolizei- 
liche Vorschriften  bestätigt  ist,  gilt  es,  dass  man  in  einem 
Gebäude  alle  Balken  tragenden  Wände  mindestens  1V>  Stein 
stark  macht.  Denken  wir  uns  nun,  dass  in  einem  4  Geschosse 
hohen  Wohnhause  die  Mittelwand  (parallel  den  Fronten)  vom 
Erdgeschoss  bis  zum  Dach  IV»  Stein  stark  sei,  4  Balkenlagen 
darauf  ruhen,  die  Balken  sänimtlich  18  Fuss  frei  liegen  und 
die  Grundfläche  der  Wand  durch  Abzug  der  Thüren  und 
Schornstein-Rohre  auf  die  Hälfte  reduzirt  sei,  so  ergiebt  die 
Rechnung,  dass  die  Tragfähigkeit  einer  solchen  Wand  noch 
viel  bedeutender  ist,  als  die  grös^te  vorkommende  Last.  Da 
nun  aber  bei  all  solchen  Berechnungen  das  Mauerwerk  nur 
niit  dem  zehnten  Theil  seiner  Druckfestigkeit  in  Anrechnung 
kommt,  können  wir  wohl  von  dieser  Tragfähigkeit  einen  klei- 
nen Theil  missen,  zumal  die  vorerwähnte  Berechnung  den  un- 
günstigsten Fall,  der  vorkommt,  in  sich  schliesst. 

Man  wird  mir  vielleicht  entgegnen,  dass  für  die  Bestim- 
mung der  Wandstärken  noch  andere  Bedingungen  von  Wich- 
tigkeit sind,  wie  etwa  die  seitlichen  Schwankungen,  die  Anlage 
der  Rauchrohre  etc.;  immerhin  werden  aber  diese  Einwen- 
dungen nicht  ausreichen,  die  Behauptung  nmzustossen,  dass  wir 
mit  etwas  schwächeren  Mauern,  d.  h.  mit  kleineren  Ziegel- 
steinen, als  das  sogenannte  mittlere  Format  giebt,  auskommen 
können.    Daher  gehe  ich  einen  Schritt  weiter  und  sage: 

Wenn  wir  ein  einheitliches  ZiegeU'orniat  schallen  und  die 
jetzt  noch  üblichen  Grössen  verlassen  wollen,  so  ist  es  zweck- 
mässig, die  Steine  kleiner  zu  machen,  als  das  mittlere  For- 
mat augiebt. 

Sehen  wir  uns  in  andern  Ländern,  z.  B.  in  England, 
Holland,  Belgien,  Frankreich,  Italien  um,  so  linden  wir  erheb- 
lich kleinere  Ziegelmaasse  als  bei  uns.  Steine  von  210  Milli- 
meter Länge,  100  Millimeter  Breite,  50  Millimeter  Stärke  sind 
dort  uicl.t  ungewöhnlich,  d.  h.  in  preussisches  Maass  übersetzt 
8  Zoll  Länge,  3V,  Zoll  Breite,  2  Zoll  Stärke. 

Eine  Verringerung  des  Ziegelforuiats  ist  aber  auch  darum 
empfehlenswerth ,  weil  die  Steine  dann  von  besserer  Qualität 
sein,  also  auch  eine  höhere  Tragfähigkeit  bieten  können.  Der 
Ziegelstreicher  muss  den  Thonklumpen,  welcher  zur  Bildung 
eines  Steines  dienen  soll,  in  die  Form  schlagen  und  pre.ssen, 
in  gleicher  Weise  muss  die  Maschine  eine  gewis.se  Kraft  an- 
wenden, um  dem  Thonstrang  eine  ausreichende,  möglichst  gleich- 
mässige  Dichtigkeit  zu  geben.  Dieser  Anforderung  ist  aber 
ohne  Zweifel  am  besten  zu  genügen,  wenn  die  Formen  nicht 
allzu  gross  sind.    Steine,  wie  die  schlesischen  und  sächsischen 


können  dieses  Ziel  nur  dann  erreichen,  wenn  sie  aus  beson- 
ders gutem,  gleichförmigen  Material  hergestellt  werden.  Die 
kleinen  Formate,  wie  sie  hauptsächlich  am  Niederrhein,  in 
Westphalen  etc.  zu  linden,  sind  (abgesehen  von  den  Klinkern) 
vorzugsweise  auf  den  Feldbrand  berechnet;  da  aber  der  letztere 
mit  dem  Steigen  der  Brennmaterialpreise  immer  mehr  an 
Wichtigkeit  verliert,  so  werden  auch  die  Fabrikanten  jener 
Gegenden  keine  Schwierigkeit  in  der  Herstellung  von  Steinen 
mittleren  Formates  erblicken. 

Der  praktische  Maurer  hält  denjenigen  Stein  für  den 
zweekmässigsten,  welcher  geringe  Länge  und  Breite  hat  ,  aber 
möglichst  stark  ist.  Es  unterliegt  keinem  Zweifel,  dass  ein 
starker  Stein  die  Arbeit  besser  fördert,  wenn  er  dabei  ein 
gewisses  Gewicht,  das  ihn  noch  handlich  erscheinen  lässt, 
nicht  überschreitet.  Dieser  Ansicht  würde  vollständig  ent- 
sprechen ein  Ziegelstein 

250  Millim.  lang,  120  Millim.  breit,  70  Millim.  stark, 
oder  9%,  Zoll  pr.   „        4'/.,  Zoll      „      2Vj  Zoll 

Für  die  Stossfugen   10  Millim.,  Lagerfugen   13  Millim., 
oder       Vi,  Zoll  „  %  Zoll. 


gerechnet,  erhält 
P/j  Stein, 

man  für 
2  Stein, 

Mauern  von 

2  Vi  Stein,    3  Stein, 

3V,  Stein, 

250 

250 

510 

510 

770 

120 

250 

120 

250 

120 

10 

10 

10 

10 

10 

380  510 
oder           14  Vi  19Vi 
Da  unsere  Mauern  jetzt 
15  V,  20 

640 

24  Vi 

25  V, 

770 
29  V.. 

31 

900  MiUim. 
34 Vi,  Zoll, 

35  Vs  Zoll 

sind,  so  würde  die  Tragfähigkeit  nur  etwa  Vi»  geringer  wer- 
den; wir  hätten  aber  durchaus  abgerundete  Zahlen,  die  für 
die  Rechnung  wie  für  die  Ausführung  von  grossem  Werthe  sind. 

Die  Stärke  der  Steine  regelt  sich  mit  70  Millimetern 
so,  dass  je  12  Schichten  incl.  Fugen  genau  1  Meter  ausmachen. 

Der  Wahl  dieses  Formates  stellen  sich  hinsichtlich  der 
Stärke  die  vorerwähnten  Bedenken  entgegen,  sodass  in  der 
Generalversammlung  des  Vereins  für  Fabrikation  von  Ziegeln 
etc.  sämmtliche  Ziegeleibesitzer  erklärten:  2 Vi  Zoll  oder  65 
Millimeter  sei  als  das  Maximum  für  die  Stärke  eines  Steines 
zu  betrachten,  wenn  derselbe  gut  durchgebrannt  werden  soll. 
Beim  Einsetzen  in  den  Ofen  werden  die  Mauersteine  auf  die 
hohe  Kante  gestellt  und  zwischen  den  flachen  Seiten  ein  Zwi- 
schenraum gelassen,  sodass  das  Feuer  hauptsächlich  von  dieser 
Seite  her,  d.  h.  in  der  Richtung  der  Stärke  auf  die  Thoumasse 
wirkt.  Rechnet  man  zu  der  Stärke  von  65  Millimetern  eine 
Fuge  gleich  40  Millimeter  hinzu,  so  ergiebt  sich  das  Maa-is 
für  1  Schicht  =  75,  für  2  Schichten  150,  für  4  Schichten  300 
Millimeter  u.  s.  w.,  welche  Zahlen  für  die  Rechnung  auch 
nicht  unbequem  sind. 

Wahrscheinlich  wird  von  anderer  Seite  her  der  Vorschlag 
gemacht  werden,  statt  eines  einzigen  Ziegelformates,  wie 
ich  es  befürworte,  2  oder  3  einzuführen,  um  den  verschiedenen 
Anforderungen  zu  entsprechen  ;  ich  glaube  aber,  dass  damit 
kein  Fortschritt  geschehe,  dass  vielmehr  der  jetzige  wilde 
Zustand  fortdauern  würde.  Die  z.  B.  in  Preussen  gültigen 
3  Formate  sind  auch  wohl  nur  aus  dem  Grunde  gesetzlich 
festgestellt  worden,  weil  die  Regierung  bei  Vergrösserung  des 
keineswegs  abgerundeten  Staatsgebietes  auf  Bestehendes,  auf 
sogenannte  „berechtigte  Eigenthümlichkeiten"  Rücksicht  nalnn. 
tietzt  liegen  die  Verhältnisse  ganz  anders:  Der  norddeutsche 
Bund  umfasst  ein  abgerundetes  Gebiet.  Die  Grenzen  der  klei- 
nen Staaten  sind  —  in  diesem  Sinne  wenigstens  —  gefallen 
und  die  Verkehrsmittel  ganz  andere  geworden.  Ausserdem 
sind  viele  der  kleineren  Staaten  so  glücklich,  nur  e  i  n  gesetz- 
liches Ziegelmaass  zu  besitzen,  und  diese  würden  es  uns  wenig 
Dank  wissen,  wenn  wir  sie  auf  die  Bahn  des  Rückschritts 
leiten  wollten. 

Kommen  aber  Verhältnisse  vor,  welche  ein  anderes,  als 
das  einzuführende  „norddeutsche"  Ziegelformat  erfordern 
oder  wünschens Werth  machen,  so  mag  dasselbe  in  der  Ziegelei 
ausdrücklich  bestellt  werden.  Aehnlicli  verhält  es  sich  mit 
der  Fabrikaton  von  Klinkern.  Die  letztern  fallen  bekanntlich 
in  den  Maas.sen  sehr  ungleich  aus,  besonders  da,  wo  man  ihre 
Erzeugung  nicht  als  das  Hauptziel  des  Brandes  betraclitet. 
Entsprechen  die  heraussortirten  gutgebraniiteu  Steine  dem 
Normalmaass  ,  so  zeigen  sich  die  Klinker  ausserhalb  der  für 
gewöhnliches  Mauerwerk   zulässigen  Grenze  der  Abweichung. 

Alle  diese  Umstände  hat  der  Verein  für  Fabrikatien  von 
Ziegeln  berück.sichligt,  indem  er  folgende  Resolution  beschloss. 

1 )  Es  ist  n  o  t  h  w  e n  il  i  g ,  dass  die  bisher  gebräuch- 
lichen Ziegel  formate  mit  dem  neu  einzuführenden. 
Metermaasse  in  Einklang  gebracht  werden. 

2)  Es  ist  zweckmässig  und  durchführbar,  im 
ganzen  norddeutschen  Bunde  nur  ein  einziges  glei- 
ches Ziegelformat  gelten  zu  lassen. 
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3)  Es  ist  w  ü  n  s  chens  w  e  rth  ,  dass  das  neu  fest- 
zustellende Ziegel  format  kleiner  sei,  als  das  bishe- 
ri{ie  mittlere  Format,  also  etwa  250  X  120  X  65 
Mill  imeter  habe, 

4)  Klinker  machen  hiervon  eine  Ausnahme. 
Gleichzeitin;  hat  derselbe  die  ersten  Schritte  zur  Errei- 

chunfi  des  damit  deutlich  bezeichneten  Zieles  gethan:  dem 
Königl.  preussischon  Handelsministerium  liegt  ein  Auszug  aus 
den  Verhandlungen  vor  mit  dem  Antrage,  die  in  Preussen 
besteheudeu  alten  Vorschriften  aufzuheben,  das  vorgeschlagene 
Format  für  alle  öffentlichen  Bauten  vorzuschreiben  uud  auf 
die  Ausdehnung  dieser  Maassregeln  auf  das  ganze  Gebiet  des 
norddeutschen  Bundes  hinzuwirken. 

Auswärtige  Vereine  und  hochgestellte  Persönlichkeiten 
haben  Kenntniss  von  diesen  Vorgängen  erhalten  und  so  dür- 
fen wir  hoffen,  bald  auch  von  Erfolgen  dieser  Thätigkeit  be- 
richten zu  können. 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Architekten- Verein  zu  Berlin.  Versammlung  am  20.  Marz 
1869.  Vorsitzeuder  Hr.  B  oeckmanu,  anwesend  99  Mitglieder 
und  5  Gäste. 

Geschäftliche  Mittheiluugen  des  Vorsitzenden  über  ein- 
gegangene Zusendungen  etc.  eröffneten  die  Versammlung.  An 
eine  derselben,  in  welcher  Hr.  Baumeister  Fr.  Hoff  mann 
dem  Verein  die  Verhandlungen  des  Vereins  für  Ziegelfabri- 
kation etc.  über  Einführung  eines  einheitlichen  Ziegelformats 
mit  Bezug  auf  das  Metermaass  überschickt  und  gemeinschaft- 
liche Schritte,  beider  Vereine  in  dieser  Hinsicht  beantragt, 
knüpfte  Hr.  Lämmerhirt  seinen  (in  dieser  Nummer  selbst- 
ständig wiedergegebenen)  Vortrag. 

Da  die  Angelegenheit  als  zu  wichtig  anerkannt  wurde, 
als  dass  über  dieselbe  sofort  defiuitiv  berathen  und  beschlossen 
werden  konnte,  so  wurde  nur  eine  provisorische  Debatte  er- 
öffnet. Hr.  Möller  bezweifelte  die  Durchführbarkeit  der 
in  Aussicht  genommenen  Reform,  die  zwar  im  Osten,  wo 
grössere  Formate  bestehen,  angenommen  werden,  im  Westen 
hingegen,  wo  durchweg  kleinere  Formate  üblich  sind,  auf  ent- 
schiedenen Widerstand  stossen  dürfte;  auch  mit  Rücksicht  auf 
die  grosse  Verschiedenheit  in  der  Qualität  des  zu  Gebote 
stehenden  Materials  hielt  er  es  für  bedenklich,  nur  ein  einzi- 
ges Format  in  ganz  Norddeutschlaud  einführen  zu  wollen.  Er 
plaidirte  daher  für  Zulassung  eines  zweiten,  kleineren  For- 
mates. Im  Gegensatze  hierzu  erklärte  sich  der  als  Gast  an- 
wesende Hr.  Baurath  Hase  aus  Hannover  zwar  auch  für  Ein- 
führung mehrer  Formate,  wünschte  aber  neben  dem  vom  Ver- 
ein für  Ziegelfabrikation  vorgeschlagenen  Maasse  noch  die 
Zulassung  eines  grösseren  Formats,  vornehmlich  in  Berück- 
sichtigung der  ästhetischen  Ausbildung  des  Backsteiubaues,  für 
welchen  kräftige  Gliederungen  nicht  wohl  zu  entbehren  sind. 
Hr.  Heidmann  bestritt  die  Richtigheit  der  von  Hrn.  Läm- 
merhirt angeführten  Behauptung,  dass  Mauern  von  !•/>  Stein 
Stärke  unter  den  in  Berlin  übliciien  Verhältuissen  noch  einen 
sehr  bedeutenden  Ueberschuss  an  Tragfähigheit  haben.  Die 
unterste  Schicht  einer  durch  vier  Geschosse  aufgeführten  Mit- 
telmauer eines  Hauses  von  15"  Stärke  sei  excl.  der  Last  des 
Daches  mit  ca.  112  Ztr.  pro  Q'  belastet,  was  für  die  hier 
verwendeten  Steine  immerhin  eine  ganz  ansehnliche  Beanspru- 
chung des  Materials  »ei  und  eine  sehr  erhebliche  Verkleine- 
rung des  jetzt  üblichen  Formates  ausschliesse.  Auf  eine  An- 
frage des  Hrn.  Fr.  Hoffmann,  wie  die  hiesige  Baupolizei, 
welche  die  zulässigen  Mauerstärken  nach  Steinen,  nicht  nach 
Zollen  bestimmt,  sich  bei  Anwendung  sehr  kleiner  Steine  ver- 
halten würde,  erwiederte  Hr.  Heid  mann,  dass  in  solchen 
Fällen  bisher  ein  sachverständiges  Gutachten,  dass  das  ver- 
wendete Material  die  für  den  Zweck  erforderliche  Tragkraft 
habe,  als  genügend  angenommen  worden  sei.  —  Die  Hrn.  Fr. 
Hoffmann  und  Lämmerhirt  wendeten  sich  gegen  einzelne 
Ausführungen  der  Vorreduer,  namentlich  führte  der  letztere 
an,  dass  an  den  Verhandlungen  des  Vereins  für  Ziegelfabrika- 
tion mehre  Fabrikanten  aus  dem  Westen  Deutschlands  be- 
theiligt gewesen  wären,  die  sich  mit  dem  vorgeschlagenen 
Formate  völlig  einverstanden  erklärt  hätten*). 

Hr.  Kyllmann  benutzte  die  erste  Gelegenheit,  bei  der 
in  den  Verhandlungeu  des  Vereins  das  Metermaass  angewendet 
wurde,  um  daran  zu  mahnen,  dass  alle  schriftlichen  Maas.-an- 
gaben  stets  nur  nach  Metern  und  nicht  nach  Theilgrössen  des- 

*)  Es  wäre  dringend  wünsclienswerlh  einige  Ansichten  von 
Pachgenossen  aus  verschiedenen  Tlieilen  Deutschhnids  zu  liüren, 
bevor  in  eine  weitere  Diskussion  der  Frage  eingotrelen  wird  und 
Anträge  an  das  Ministerium  gerichtet  werden.  Wir  bitten  daher 
uns  solche  recht:  bald,  jedoch  in  niögliclist  kurzer  Form  zusenden 
ZU  wollen,  und  werden  wir  dann  niolit  verfelilen  dariiber  zu  veferiren. 


selben  benannt  werden  möchten,  dass  man  also  nicht  65"""-, 
25  sondern  konsequent  0,065  0,25™-  schreiben  möge. 
Hr.  Lämmerhirt  konstatirte,  dass  aus  den  Ländern,  wo  Me- 
termaass gilt,  stets  verlangt  wird,  dass  alle  in  Zeichnungen 
vorgeschriebenen  Maasse  womöglich  nach  Millimetern  benannt 
werden. 

Nachdem  darauf  die  Gäste  —  (unter  ihnen  ausser  Hrn. 
Baurath  Hase  auch  eines  der  ältesten  Mitglieder  des  Archi- 
tekten-Vereins, Hofbauratli  Scheppig  aus  Sondershausen)  — 
voruestellt  worden  waren,  Hr.  Jacobsthal  als  Bibliothekar 
die  Photographien  aus  der  Kunstgewerbeschule  in  Nürnberg, 
Hr.  Sondier  die  in  Ilsenburg  aus  Gusseisen  gefertigten 
Kopien  der  Hildesheimer  Silbergeräthe  vorgeh^gt  hatte,  wurde 
in  die  angekündigte  Hauptversammlung  eingetreten  und  der 
Autrag  des  Hrn.  Göbbels,  dass  die  Aufnahme  auswärtiger 
Mitglieder  auf  Vorschlag  des  Vorstandes  auch  erfolgen  könne, 
ohne  dass  eine  persönliche  Vorstellung  derselben  im  Verein 
vorausgehen  müsse,  nach  kurzer  Debatte  mit  allen  gegen  eine 
Stimme  angenommen. 

Eine  gr-össere  Anzahl  von  Fragen  wnrde  schnell  erledigt. 
Ueber  die  Anwendung  von  Wasserglas  als  Ueberzug  hölzerner 
Fussböden  war  Niclits  bekannt;  hingegen  wurde  als  bestes 
Schutzmittel  eichener  Fussböden  gegen  ein  Vergiessen  von 
Flüssigkeiten  (Bier)  einfaches  Oelen  derselben  empfohlen. 
Als  Fabrikanten  von  Thurmuhren  wurden  die  Firmen  von 
Rösener,  Rochlitz  und  Möller  in  Berlin  empfohlen,  in 
Betreff  Anfertigung  künstlicher  Wasserfälle  an  die  Erbauer 
des  hiesigen  Aquariums  verwiesen.  Die  übrigen  Fragen 
waren  von  geringerer  Wichtigkeit. 

Da  die  nächste  Versammlung  auf  den  Ostersonnabend 
fällt,  so  wurde  Ausfall  derselben  beschlossen.  —  F.  ^ 


Vermischtes. 

Belastungsproben  mit  gewelltem  Bleche.  Auf  eine  be- 
zügliche Anfrage  theilt  uus  Hr.  Ober-Bau-Inspektor  Dresel 
zu  Stettin,  dem  wir  früher  schon  eine  Nachricht  über  die 
Anwendung  eiserner  Wellenbleche  zu  Unterlagen  einer  chaus- 
sirten  resp.  gepflasterten  Brückenfahrbahn  verdanken,  die  Re- 
sultate der  Belastungsproben  mit,  welche  mit  derartigen  Wel- 
lenblechen auf  dem  Dillinger  Hüttenwerke  (bei  Saarbrücken) 
vorgenommen  wurden. 


Bei 
gleichmässig 
vertheilter 

Durclibiegung  der  Wellenbleche  von  omni.  Stärke 
bei  einer  freien  Länge  resp.  freiem  Auflager 
von 

Belastung 

von 

1  Meter. 

4  Fuss. 

5  Fuss. 

6  Fuss. 

2'/,  Meter. 

Ztr. 

Millimeter. 

Millimeter. 

Millimeter. 

Millimeter. 

Millimeter. 

20 
40 
60 
80 
100 

lilcib.  Durchbiegang 

1 

2 
3 
4 
5 

0 

1,75 
3,31 
4,69 
5,94 
7,25 
0 

2,31 
4,19 

6,00 
7,69 
9,37 
0 

2,88 

5,12 
7,31 
9,37 
11,31 
0 

4,81 
8,94 
13,56 
18,50 
28,25 
9,50 

Die  äussersten  Dimensionen  der  Bleche  sind :  3,00™.  Länge, 
0,9m-  Breite,  2 Vi  bis  5»">.  Stärke.  Die  Gewichte  in  gewelltem 
Zustande  der  Bleche  pro  betragen  bei 

21/,  mm.  Blechstärke  ca.  48,5  Pfd. 

3  „  „  „  58,5  „ 
3'A  „  „  „    «8,0  „ 

4  „  „  „  78,0  „ 
4%  „           „  87,5  „ 

5  „  „  r    97,5  „ 

Zu  bemerken  ist,  dass  bei  obigen  Versuchen  die  Bleche 
in  jeder  Berühruugsstelle  an  beiden  Auflagern  unwandelbar 
befestigt  waren. 

Die  Eisenbahnen  in  Grossbritaunien  und  Jrland  im 
Jahre  1867.  Am  Schlüsse  des  Jahres  1867  waren  in  England 
und  Wales  2144,i,  Meilen  Eisenbahnen  (davon  1362,,,  Ml.  = 
63.»  pCt.  zweigeleisig),  auf  1,,  Q.-Ml.  1  Ml.  Eisenbahn;  in 
Schottland  487,„  ML,  (205,o»  Ml.,  42„  pCt.  doppelgeleisig), 
auf  3  Q.-Ml.  1  Ml.  Eisenbahn;  in  Irland  411,,,  Ml.  (108.,,  Ml., 
26,,  pCt.  doppelgeleisig),  auf  3,,  Q.-Ml..  1  Ml.  Eisenbahn, 
mithin  in  Grossbritannien  und  Irland  3043,4,  Ml.  Eisenb. 
(lG75,.j  Ml.,  55,1  pCt.  doppelgeleisig),  auf  1,,  Q.-Ml.  1  Ml. 
Eisenbahn  im  Betriebe  (in  Preussen  0,„  Ml.  Eisenb.  auf 
1  Q.-Ml.).  Dieses  Bahnnetz  gehörte  77  Gesellschaften,  von 
welchen  diejenigen  12,  deren  Bahnen  von  London  ausgehen, 
die  bedeutendsten  sind;  sie  besitzen  63  pCt.  des  Bahnnetzes, 
75  pCt.  der  Transportmittel  und  vereinnahmten  69  pCt.  der 
Gesammteinnahmen.    Das  Anlagekapital  der  grossbritannischen 

Hierzu  eine  Beilage. 


—     149  - 


Biilinpn  bfilief  sich  Ende  18(17  auf  ■l.->85,698,aS7  Thaler 
(  1, '),'), -200,01 3  Thlr.  mehr  als  ISGö).  worauf  ;i,o48,4 1  9,247  Tlilr. 
i'iiiirpzalilt.  waren.  Die  Kapitalanlage  stellt,  sich  hiernach  im 
Durchschnitt  auf  1.100,198  Tlilr.  pro  Meile  (in  Franlcreich 
im  Maximnm  auf  828,000  Thlr.,  in  Schweden  im  Minimnni 
Hilf  207,000  Thlr.,  in  Preu.ssen  auf  r)4!),975  Thlr.  iin  Durch- 
M-lmitt). 

Kansome's  künstliche  Steine.  (ISach  Kiiijiiicfriiig.)  In 
einer  Fahril<  ?u  East- Greenwicii  am  Themse  -  Ufer  werden  nacli 
einem  Patent  Ransonie's  kün.stliche  Steine  fahrizirt.  welche  im 
Wesentlichen  ans  Sand  mit  Natroiisilil<at  als  Bindemittel  be- 
^telu■n.  Der  wiclil  i^ste  Hestandtheil,  das  Natronsiliiiat,  wird 
üewonnen,  indem  Feuei  steine  mit  einer  Lösun";  von  Aotznatron 
von  1,12  spez.  Gew.  und  unter  einem  Dampfdruck  von  70  Pfd. 
pro  Quadratzoll  (4.92  Kilogr.  pronCentim.J  liekocht  werden. 
Dass  ein  solcher  Druck  die  Aullösung  der  Kieselsäure  sehr 
beschleunige,  ist  Ransonie'*  Entdeckung  und  gründet  sich  auf 
dieselbe  der  neue  Fahrikationszweig. 

Die  gewonnene  Masse  ist  plastisch  und  gestattet  das 
Formen,  wie  Thon. 

Nach  dem  Formen  werden  die  Gegenstände  diircli  Im- 
prägniren  mit  Chlorcalciumlösung  gehärtet,  dann  von  dem 
Kochsalz,  welches  sich  durch  Einwirkung  des  Chlorcalciums 
auf  das  Natronsilikat  gebildet  hat,  durch  Douchen  mit  Wasser 
befreit  und  zuletzt  getrocknet. 

Die  Steine,  welche  auf  diesem  Wege  erhalten  werden, 
sollen  sich  durch  scharfe  Form,  gleichmässige  Farbe,  Wider- 
standsfähigkeit gegen  Hitze,  Frost  und  Wasser  auszeichnen 
und  wohlfeil  sein.  Besonders  die  Mühlsteiue  aus  dieser  Fabrik 
werden  gerühmt.  )  > 

Ob  die  Fenster  der  Thurmfagade  des  Domes  zu  Köln 
einfache  Sprossenwerk  erhalten  sollen,  wie  die  Dombau-Ver- 
waltung dies  beabsichtigt,  oder  doppeltes,  wie  sich  solches  an 
dem  im  Mittelalter  erbauten  Südthurme  angedeutet  findet, 
ist  durch  eine  Anregung  A.  Reichensperger's  ein  Gegen- 
stand öffentlicher  Erörterung  geworden.  Reichensperger 
und  neuerdings  F.  Schmidt  in  Wien  verlangen  Doppelfenster, 
als  durch  die  Pietät  geilen  die  ursprüngliche  Anlage  geboten, 
obwohl  Beide  in  ihren  Ansichten  über  die  Zweckmässigkeit 
von  Doppelfenstern  an  sich  abzuweichen  scheinen.  R.  erwartet 
von  dem  Wechsel  von  Schatten  und  Licht,  der  sich  durch  den 
Schatten  des  vorderen  Maasswerkes  für  die  Glasmaleroi  der 
inneren  Verglasung  ergeben  würde,  eine  werthvolle  Belebung 
derselben,  während  S.,  der  die  Doppelfenster  hier  wesentlich 
als  ein  sinnreiches  Auskunftsmittel  zur  Ueberwindung  der  ko- 
lossalen Mauerstärke  betraclitet,  sich  im  Gegontiieil  damit 
tröstet,  dass  jener  Schatten  nur  im  Hochsommer  und  dann  nur 
selten  vorkommen  könne.  —  Wir  stehen  unsererseits  ebenfalls 
nicht  an,  uns  der  Forderung  Rci eh  e n  s p  er ge r  s  anzu- 
schliessen  und  zwar  nicht  allein  aus  den  von  ihm  gelt<;nd  ge- 
machten Gründen,  sondern  vor  Allem,  weil  wir  es  im  Interesse 
der  R  e  1  i  e  f  w  i  rk  un  g  der  Fa9ade  für  höchst  wünschens- 
werth  halten ,  die  Verglasung  der  Fenster  möglichst  nach 
Innen  zu  rücken. 

Die  Burg  Vaida  Hunyad  in  Siebenbürgen,  durch  die 
schöne  Publikation  der  Wiener  Bauhütte  allgemein  bekannt 
geworden,  wird  einer  Restauration  unterworfen  werden, 
mit  der  unter  Oberleitung  des  Ober-Bauraths  Fr.  Sclnnidt 
der  Architekt  Schulcz  Ferenz  beauftragt  worden  ist. 

Eine  neue  katholische  Pfarrkirche  in  Zweibrücken 
soll  nach  dem  Projekte  des  Architekten  Franz  Jacob  Schmitt 
in  Worms  (vielen  Mitgliedern  des  Berliner  Arciiitektenver- 
eins  aus  der  Zeit  seiner  Studien  in  Berlin,  18G0 — G5  in  guter 
Erinnerung),  das  vor  Kurzem  die  Genehmigung  des  KTinigs 
von  Pi;iy(  rii  befunden  hat,  erbaut  werden.  Di(!  neue  Kirche 
in  l'rülijiitliiscliem  Stile,  s(dl  eine  oschilTige  Hallenkirhe  mit 
(^uerschilf  werden  und  einen  grossen  Zentralthurm  nebst  vier 
kleineren  Treppenthürmchen  erhalten. 

Die  Schinkelfeier  in  Hannover  —  die  einzige  ausser- 
halb Berlins,  über  die  uns  Nachricht  gew  orden  ist  —  hat  unter 
Theiinahme  von  etwa  120  Fcstgenos/,en  in  dem  mit  einer  l^üste 
Schiidtels  und  mehren  Originalzeicimiingen  desselben  ge- 
schmückten grossen  Museums-Saale  stattgefunden  und  ist  in 
so  allseitig  befriedigender  Weise  veilanfen,  dass  sich  bereits 
der  Wni.sch  kundgegeben  hat,  eine  regelmässige  Wiederholung 
des  Fe.'-tes  zu  veranstalten.  Die  Festrede  hielt  Re;^ier.-  und 
Baurath  Keil,  die  Toaste  brachten  die  Ihn.  Baurath  Köhler 
(den  Manen  vSchinkeTslj  Hr.  Obei'- Reg.  -  Rath  Rautetiberg 
(der  Kuii-t  und  den  Kün.vtlei  n  1 ),  Hr.  l>auiii.>-pektor  Hel<lljerg 
(den  Beförderern  und  Beschützci  ii  der  Kun.>-t!)  und  Wegbanialh 
Bockelberg  (den  Damen!)  aus.  Wir  ki'innen  nur  an  die 
Worte,    welche    wir    bereits   früher    der  Nachricht  von  dem 


Plane  einer  solchen  Feier  in  Hannover  widmeteii,  wiederan- 
knüpfen und  OS  in  dankbarer  Freude  begrüssen,  dass  die 
Hannoverschen  ßantecliniker  ihren  Fachgenossen  in  den  alten 
Provinzen  in  so  würdiger  Weise  die  Hand  zu  gemeinsamem 
Streben  bieten. 


Die  Ausstellung  der  Reiseskizzen  der  Architekten 
Stier  u»d  Luthnier  im  Lokale  des  Architektenvereins  zu 
Berlin  ist  eine  so  neue  und  nachalimungswertlie  Art  die  Früchte 
einer  Kunstreise  dem  Kreise  der  Fachgenossen  darzulegen, 
dass  wir  schon  aus  diesem  Grunde  uns  für  verpflichtet  halten, 
derselben  ausdrücklich  zu  erwähnen.  Ständen  die  beiden  Aus- 
steller unserem  Blatie  nicht  so  nahe,  so  würden  wir  mit  herz- 
licher Freude  die  Gelegenheit  ergreifen  in  eingehender  Weise 
über  diese  Arbeiten  zu  berichten  und  ihren  Werth  nebührend 
zu  würdigen:  uns  ist  jedoch  die  in  manchen  Journalen  einge- 
bürgerte Unsitte,  dass  die  Mitarbeiter  eines  Blattes  in  seinen 
Spalten  sich  gegenseitig  beweihräuchern,  resp.  von  der  Re- 
daktion beweihräuchert  werden,  stets  so  unwürdig  erschienen, 
dass  wir  selbst  in  einem  aussergewöhnliclien  Falle  keine  Aus- 
i;ahme  von  der  Regel  machen  können  und  uns  damit  begnügen 
müssen ,  den  Besuch  jener  Ausstellung  angelegentlichst  zu 
empfehlen. 
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Behse,  W.  H.,    Der  Bau  massiver  Treppen.    Zniu  .^'elbstuntenjclit 


für  Maurer  n.  Sfeinhauer.    8.    Weinia' . 


Tblr. 


Bömches,  F,  Die  Arheircrliäu;er  auf  der  Pariser  AVeltai  sstellung 
von  18G7.    4.    Wim.     186s.    P/s  Thlr. 

Eremiker,  C,  Logarithmisch-triitnnoiueirisclie  'J'al'eln  mit  G  Dezimal- 
stellen.   Nene  Aufl.  2.  u.  3.  Liefr.    8.    Berlin,    ä  12'/^  Sor. 

Bunz,  G.,  Die  Stiftskirche  zu  St.  Georg  in  Tübingen.  8.  'i  ilbiii- 
gen.  Thlr. 

Eurgh ,  N.  P.,  'l'lie  iiidicator  diagram  praetit  ally  coiisiderod.  8. 
London.    V  sh.  G  d. 

Castle,  H.  I.  &  E.  I,  l'ractical  reniarks  on  tlie  principles  of  rating, 
as  applied  to  tlie  proper  and  uniform  assessineiit  of  railways,  '^as 
Works,  waterw(nkp,  mincs,  cenieteries  etc.    8.    London.  7  sli.  G  d. 

La  Chripta  di  S.  Marco  in  Venezia.   Mit  7  Tat'.   Fcd.   Venedig.  4  Thlr. 

Coaz,  I.  W.,  Die  Hochwasser  im  Scptbr.  11.  Okibr.  18G8  im  biind- 
neriselien  Rlieingtbiet  vom  naturwisscnscliaf'tl.  11.  hydrotecliniscli- 
forstl.  ^:t;indpunkt  bt-trachtet.    8.    Leipzig.     1%  Tblr. 

Conze,  A.,  Jäciträ^e  znr  Geschichte  der  {>ricclii.'^eheii  Plastik.  8. 
HmIIs.    3  'J'lilr. 

Die  Dachausraittelungen  in  genauen  Abbildungen  mit  beschreib.  'J'e.xt, 
für  Ziniiiu'i  leute,  Bauhandwerker  etc.  Nene  Aufl.  Fol.  Darm- 
stadt,   l'/j  Thlr. 

Demmin,  A.,  Histoire  de  la  ceramiquo  en  plaiiclies  ijliototjpiqnes 
inalterables,  avec  te.xte  e.xplicalif.    1.  —  4.  l^iefr.    Fol.  Paris. 

Denkmäler  des  Hauses  Habsburg  in  der  Schweiz.  Das  Kloster  Kiinigs- 
felden.  Mit  Te.\t  von  Th.  von  Liebenau  11.  VV.  Lübko.  1.  —  4. 
Liefr.    Fol.    Zürich,    ä  IV^  Tlilr. 

Exncr,  W.  F.,  Das  Holz  als  Rohslolf  für  das  Kiinsigewerbe.  Zwei 
Vorträge.    8.    Weimar.    6  Sgr. 

Förster,  E.,  Denkmale  deutscher  Baukunst,  Bildiierei  und  Malerei 
von  Einführung  des  Christenthnnis  bis  auf  die  neueste  Zeil.  Liefr. 
295  —  300.    Fol.    Leipzig,    ä  Thlr. 

Geymüller,  H.  von,  Notizen  über  die  Entwürfe  zu  St.  Peter  in  lioin 
aus  bis  jetzt  unbekannten  Quellen.    8.    Carlsrulie.     IG  Sgr. 

Gottgetreu,  Ii.,  Physische  n.  cliemischc  Beseliütl'enheit  der  Bauma- 
terialien.   2.  Liefr.:  Hölzer,  Metalle.    8.    Berlin.     I '4  'J'hlr. 

Grandidier,  Essais  histoiiques  siir  l'eglise  catbedrale  de  fcirasbourg. 
Suppl.  ot  appendice.    8.  Strassbnrg.    Ve  Thlr. 

Gropp,  H.,  Untersuchungen  und  Erfahrungen  über  das  Verhalten 
des  Grundwassers  und  der  Quellen,  mit  bcsondererRücksicbt  für  den 
Ackerbau  und  die  Wiesenwässerung.   8.  I^ippstadt.    12'/j  Sgr. 

Vier  Gutachten  üfer  die  bei  dem  Umbau  des  Daches  des  älteren 
Mnsennis  zu  Beilin  in  Frage  gekonimonm  bnnlichen  Veränderun- 
gen der  (TCmälde  -  Gallerie.    8.     Berlin.     '/^  l'hlr. 

Hahn,  G.,  Ornamenten  -  Schule  für  deji  Zeichen  -  Uiiten  icb  t  und  zum 
Selbststudium.    2.  Abth.  Fol.    Dresden.    4'/3  Tlilr. 

Handbuch  lür  spezielle  Eisenbahn -Technik.  Herausg.  unter  Mit- 
wirkung von  Facbgenossen  von  E.  Housinger  von  Waldegg. 
1.  Bd.    Der  Eisenbabnbau.    1.  Hälfte.    8.    Leipzig.   3Vj  Thlr. 

Hertel,  A.  W.,  Moderne  Bautisehlcrei  für  'l'ischler  und  Zimnierlente. 
G.  Aull.    8.  Mit  Atl.  in  4    Weimar.    2y„  Tblr. 

Hertzer,  H. ,  die  geometrischen  Grundprinzipien  der  Perspektive, 
8.    Berlin.    12  Sgr. 


Kanalisation  oder  Abfuhr  mit  besonderer  Beziehung  auf  Leipzig.  8. 

Leiiizig.     '  j  Thlr. 
Kekuli',  K..  Die  Balustrade  des  Tempels  der  Athena  -  Nike  in  Athen. 

8.    Leipzig.    1 '/^  Thlr. 
— •   Die  antiken  Bildwerke  im  Theseion  zu   Athen.    8.  Ebend. 

P',  Tlilr. 

Knight,  C.  The  mechanicien  and  coiistruetor,  for  engineers.  4. 
London.  2  4?.  12  sh.  6  d. 

Laurin,  Ph,,  Das  Liernur'sche  System.    8.    Prag,  Thlr. 

Lübke,  W.,    Knnsthistorische  Studien.    8.    Stuttgart.    2  Thlr. 

Nenmann,  F.,  Die  stationären  und  lokomobileu  Dampfina.scliinen  und 
Dampfkessel    8.    Mit  Atlas  in  4.    Weimar.     1  Thlr.  24  Sgr. 

Nördlinger,  H.,  Qnersehnitte  von  100  Holzarten.     5.  Fortsetzung, 
eutli.   100  weitere,  theils  europiiisolie    theils  ausländische  Holz-  | 
arten.     IG.    Stuttgart.    4'/,  Thlr. 

Die  Pumpen  in  genauen  Abbildungen  mit  beschreib.  Text,  zum  Ge- 
brauch für  Pumpenniaeher ,  Mechaniker,  Baubandwerker  etc. 
Neue  Aufl.  Fol:    Darmstadt.    3  Thlr. 

Repertorium  der  technischen,  mathematischen  und  naturwissenschaftl. 
.Journal- Literatur.  Herausg.  von  F.  Schotte.  1.  Jahrg.  1869. 
8.    Leipzig.    In  Monatsheften.    3  Thlr. 

Reuleaux.  F.,  Der  Konstrukteur.  Ein  Handbuch  zum  Gebrauch 
beim  Maschinen -Entwerfen.  Für  Maschinen-  und  Bau-Ingenieure. 
3.  Aufl.  1.  Liefr.    8.    Brauuschweig.    1 1/,  Thlr. 

Bziha,  F.,  Lehrbuch  der  gesammten  Tunnelbaukuiist.  4.  Liefer. 
2.  Hälfte.    4.    Berlin.    2  Thlr. 

Sax,  E.,  Die  ^\'ohnuugszustände  der  arbeitenden  Klassen  und  ihre 
Reform.    8.    Wien.    24  Sgr. 

I  Teatri  di  Venezia  coli'  elenco  delle  opere  e  dei  Balli  dati  alla 
Fenice,  dalla  sna  prima  apertura  al  1849.  Mit  G  Bl.  Grund- 
rissen.   8.    Mailand.    16  Sgr. 

TegetthofF,  A.,  von,  Kompendium  der  Differential-  und  Integralrech- 
nung.   8.    Triest.    3  Thlr. 

Das  neue  Theater  in  Leipzig.  Nebst  3  Bildtafeln.  Fol.  Leipzig. 
1  Thlr. 

Tölzer,  J. ,  Oberbayrische  Architektur  für  ländliche  Zwecke.  Pa- 
raden, Grundrisse  und  Details.  9.  10.  Heft.  Fol.  München, 
ä  1  Thlr. 

Ungewitter,  G.  G. ,  Entwürfe  zu  gothischen  Möbeln.  Fortgesetzt 
von  B.  Zindel.    2.  Bd.  1.  — 4.  Liefr.  Fol.    Glogau.  ä  ^\  Thlr. 

Wagner,  E. ,  und  G.  Kachel,  Die  Grundformen  der  antiken  klassi- 
schen Baukunst  für  höhere  Lehranstalten  und  zum  Seihststudium. 
8.    Heidelberg.     1  Thlr.  2  Sgr. 

Weisbach,  J.,  Lehrbuch  der  Ingenieur-  und  Maschinen -Mechanik. 
2.  Tbl.  4.  AuH.  11.  u.  12.  Liefer.    8.    Braunschweig.    1  Thlr. 

Wiehe,  F.  K.  H. ,  Skizzenbnch  für  den  Ingenieur  und  Maschinen- 
bauer.   Heft  Ö6  — 62.    Fol.    Berlin,    ä  1  Thlr. 


Konkurrenzen. 

Zur   Konkurrenz  für  den   Dombau   in  Berlin.  — 

Zu  den  Kntwiirfen,  die  der  Beurtheilung  der  Jury  unterliegen, 
haben  sich,  wie  wir  erfahren,  ausser  den  bereits  öfteutlich 
ausgestellteu  noch  zwei  andere  gesellt:  ein  Entwurf  des  Ar- 
chitekten C.  von  Diebitsch  in  Cairo  und  das  in  Privatge- 
sprächen seit  längerer  Zeit  vielgenannte  Projekt,  das  seine 
Entstehung  Ihrer  KönigL  Hoheit  der  Kronprinzessin  von 
Preussen,  die  damit  als  Dilettantin  auch  in  das  Gebiet  der 
Baukunst  eingetreten  ist,  verdankt.  Ob  beide  Arbeiten  dem- 
nächst noch  zur  öft'entlichen  Ausstellung  gelangen  werden 
sind  wir  ausser  Stande  niitzutheilen ;  ebensowenig  wissen  wir, 
ob  unsere  Bitte  um  Wiedereröffnung  der  Ausstellung  während 
der  Feiertage  Aussicht  auf  Gewährung  bat.  Letzteres  dürfte 
wohl  davon  abhängen,  ob  die  Arbeiten  der  »lury,  wie  solches 
gehofft  wurde,  noch  in  dieser  Woche  ihren  Abschluss  erreichen. 


Personal-Nachrichten. 

Preussen. 

Dem  Eisenbahn -Bau -Inspektor  Werner  zu  Hannover  ist  die 
von  ihm  bisher  kommissarisch  verwaltete  dortige  Betriebs  -  Inspektor- 
stelle nunmehr  definitiv  verliehen  worden. 

Dem  Wasserbau  -  Inspektor  Wohl  brück  zu  Gräfenbrück  bei 
Neustadt  E.W.  ist  der  Charakter  als  Baurath  verliehen  worden.j 

In  den  Ruhestand  ist  getreten:  Der  Geh.  Regierungs-  und 
Baurath  Puppe  1  zu  Königsberg  i.  P. 

Der  Bau- Inspektor  Uhrich  zu  Coblenz  ist  am  26.  Februar 
gestorben. 


Offene  Stellen. 

1.  Ein  Baumeister  oder  ein  Bauführer  findet  bei  Aus- 
führung von  Oder  -  Regulirungs  -  Bauten  im  Cmssener  Baukreise 
dauernde  Beschäftigung.  Meldungen  beim  \\  u^serbau  -  Inspektor 
Beuek  zu  Crossen  a.  O. 

2.  Zum  Neubau  einer  Dorfkirche  in  einer  schönen  Gegend 
des  diesseitigen  Kreises  wird  auf  8  Monate  ein  Bauführer  gegen 
die  reglementsmässigen  Diäten  gesucht.  Meldungen  nimmt  der 
Kreisbaumeister  Buchterkirch  in  Greifenhagen  a.  O.  entgegen. 

3.  Zur  Leitung  eines  massiven  Kirchthurmsbaues  mit  hoher 
Sehieferdachspitze  in  einem  Dorfe  bei  Kottbus  wird  auf  die  Dauer 
von  7  —  8  Monaten  vom  I.Mai  d.  J.  ab  ein  Bauführer  oder  ein 
Baumeister    gegen    feststehende  Tagegelder  gewünscht.  Hierzu 


willige  Fachgenossen  werden  ersucht,  ihren  Entschliiss  unter  ge- 
falliger Einsendung  von  Prüflings-  und  Bewähnuigs - Zeugnis^en 
(l<'m  Bau  -  Inspek  tor  Wintzer  zu  Cottbus  kund  zu  geben. 

4.  Für  den  Neubau  des  Arrestliauses  für  weibliche  Gefangene 
in  Elberfeld  wird  ein  geprüfter  Baumeister  gesucht.  Hierauf 
Reflektirende  wollen  ihre  Zeugnisse  dem  Baurath  Heuse  daselbst 
recht  bald  einreichen,  da  der  Bau  in  nächsterZeit  begonnen  werden  soll. 

5.  Ein  Baumeister  zur  Leitung  gnisserer  Bahnhofsbauten 
gegen  2Va  Thlr.  Diäten  und  2b  Thlr.  Reisekosten  -  Entschädigung 
gesucht  von  dem  Eisenbahn  -  Bau  -  und  Betriebs  -  Inspektor  Wiehe 
zu  Bremen. 

(I.  Ein  praktisch  und  thecn'etiscli  gebildeter  B  a  u  t  ec  h  n  i  k  (■  r 
wird  von  einem  Berliner  (ieschäft  zur  Bauleitung  in  einer  Haupt- 
stadt Oesterreichs  gesucht  und  Adressen  mit  Angabe  der  hislierigcn 
Thätigkeit  und  Ansprüche  in  der  Expod.  d.  Bl.  sub  A.  Z.  erbeten. 

7.  Zum  Neubau  eines  Kricgsschul  -  Etablissements  in  Anclam 
wild  ein  erfahrener  B  au  m  e  i  s  t  e  r  auf  die  Dauer  von' 1 '/, —  2Jahren 
gesucht.  Meldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  und  Angabe 
der  Bedingungen  nimmt  der  Kreisbaumeister  B  u  c  Ii  t  e  r  k  i  r  c  h  in 
Greifenhagen  a.  O.  entgegen. 

8.  Ein  Bautechniker,  zur  selbstständigen  Bearbeitung  grösserer 
Projekte  nach  Skizzen  sowie  deren  Veranschlagung  befähigt,  findet 
ausserhalb  dauernde  Beschäftigung.  Adressen  mit  Angabe  bisheriger 
Thätigkeit  und  der  Anforderungen  unter  H.  39.  in  der  Kxped.  d.  Ztg. 


Brief-  und  Fragekasten, 

Hrn.  V.  S.  in  L.  —  Ad  l  u.  2.  —  Ob  Mauerwerk  vom  Frost 
bis  zur  Unbrauclibarkeit  gelitten,  sieht  man  daran,  ob  die  Steine 
durch  denselben  aus  ihrer  ursprüngiiehen  Lage  getrieben.  Sind  die 
Fugen  nur  ausgefroren  und  es  findet  sich,  da.ss  die  pulverige  Be- 
scliaftenheit  des  Mörtels  blos  bis  auf  eine  gewisse  Tiefe  geht,  wo 
derselbe  noch  fest  gebunden  ist,  so  kann  dem  Schaden  leicht  abge- 
holfen werden  durch  möglichst  tiefes  Auskratzen  der  Fugen  und 
neues  Ausfugen,  oder  durch  Aufbringen  eines  guten  Verputzes. 
Ad  3.  In  Berlin  verbietet  die  Polizeibehörde  das  Mauern  —  wenn 
4°  Kälte  eingetreten  ist;  wenn  man  indess  mit  frisch  gelöschtetn, 
daher  warmen  Kalk  (Mörtel)  mauert,  kann  man  an  geschützten 
Orten  selbst  bei  8 — 10  Grad  Kälte  noch  festes  Mauerwerk  er- 
zielen. An  Stellen  die  dem  Wind  ausgesetzt  sind,  und  wenn  man 
dünne  Mauern  aufzuführen  hat,  ist  hingegen  selbst  bei  l»  Kälte 
nicht  auf  gutes  Mauerwerk  zu  rechnen.  Bei  vorangegangenem 
feuchtem  Wetter,  oder  wenn  abwechselnd  Frost  und  feuchtes  Wetter 
eintritt,  leidet  das  Mauerwerk  vom  Frost  am  meisten.  —  Unbe- 
dingte, stets  zutreffende  Regeln  lassen  sich  übrigens  auch  hierin 
nicht  aufstellen.  Wer  im  Winter  bauen  will,  muss  immerhin  auf 
ungünstige  Eventualitäten  gefasst  sein.  — 

Ein  Gerechtigkeit  liebender  Abonnent.  —  Wir  sind 
so  oft  schon  zu  Aeusserungen  über  die  Aufhebung  der  Privat- 
baunieister-Prüfung  und  die  Lage  derjenigen,  welchen  dieselbe  nun- 
mehr abgeschnitten  ist ,  aufgefordert  worden  und  haben  uns  so  oft 
schon  darüber  geäussert,  dass  Sie  uns  wohl  verzeihen,  wenn  wir 
Sie  auf  diese  früheren  Bemerkungen,  in  denen  wir  unsere  Ansicht 
niedergelegt  haben,  verweisen.  Wenn  übrigens  eine  Ihrer  4  Fragen 
dahin  geh*,  warum  nicht  jeder  Architekt  eben  so  gut  Baurath  werden 
kann,  wie  jeder  Kaufmann  Kommerzienrath,  so  ist  Ihnen  zu  er- 
widern, dass  diese  Möglichkeit  in  der  That  schon  längst  bestanden 
hat  und  dass  mehre  Beispiele  der  Verleihung  dieses  Titels  an  Ar- 
chitekten, die  niemals  ein  Examen  abgelegt  haben,  vorgekommen  sind. 

Die  „Norm  zur  Berechnung  des  Honorars  für  archi- 
tektonische Arbeiten"  betreffend  erhalten  wir  täglich  neue 
Anfragen  resp.  Bestellungen.  Wir  bitten  die  verehrten  Fachge- 
no.ssen  sich  noch  kurze  Zeit  gedulden  zu  wollen.  Hr.  Ob&r- Hof- 
Baurath  von  Egle  in  Stuttgart,  dessen  in  ausserordentlicher  M'eise 
beanspruchte  Zeit  ihm  bisher  leider  nicht  gestattet  hat,  die  spezielle 
Ausarbeitung  der  „Norm"  zu  vollenden,  hat  uns  in  seinem  letzten, 
vom  19.  März  datirten  Schreiben  die  Zusendung  des  Schriftstücks 
—  falls  nicht  ein  ganz  ungewöhnliches  Hinderniss  eintritt  —  bis 
Ende  dieser  Woche  in  Aussicht  gestellt.  Die  Veröffentlichung  des- 
selben in  unserer  Zeitung  wird  somit  wahrscheinlich  in  Nr.  14  resp. 
15  zu  erwarten  sein;  die  Spezial  -  Ausgaben  werden  im  unmittel- 
baren Anschlüsse  hergestellt  und  die  Bestellungen  darauf  unge- 
säumt erfüllt  werden. 

Hrn.  R.  W^  A.  Hamburg.  —  Ergüsse  in  gebundener  Form 
zu  verwerthen,  werden  wir  selten  in  der  Lage  sein.  Wir  bedauern, 
Ihr  Gedicht  ,  Zum  Dombau"  ablehnen  zu  müssen,  ebenso  fehlen 
uns  die  Verbindungen  mit  Blättern,  an  die  wir  dasselbe  Ihrem 
eventuellen  Wunsche  gemäss  abtreten  könnten. 

Hrn.  B.  in  Preetz.  —  Antwort  auf  den  einen  Theil  Ihrer 
Frage  finden  Sie  unter  „Vermischtes."  „Gekümpelte  Bleche", 
möchte  jede  Maschinen-  resp.  Brückenbau -Anstalt  auf  besondere 
Bestellung  nach  Maass  und  Gewicht  zu  laufenden  Eisenpreisen 
liefern. 

Zur  Besprechung  eingegangene  Bücher:  Dohme,  die  Kirchen 
des  Zisterzienser- Ordens  in  Deutschland.  —  Launhardt,  Renta- 
bilität und  Richtungsfeststellung  der  Strassen.  —  Moser,  Wochen- 
lohntabelle. —  Puhlmann,  Wege-,  Eisenbahn-  und  Hochbau. 
1.  Theil.  —  Promnitz,  der  praktische  Zimmermann.  1.  Bd.  — 
Exner,  das  Holz  als  Rohstoff  für  das  Kunstgewerbe. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  W.  in  Berlin, 
K.  in  Wien,  K.  in  Hannover,  H.  in  Berlin,  S.  in  Marseille,  L.  in 
Berlin,  S.  in  London. 

Druckfehler-Berichtigung:  In  der  vorigen  Nummer  u. 
Bl.,  Seite  131,  Spalte  1,  Zeile  3  von  unten  wolle  man  1000  Per- 
HOlieil  (statt  4000)  setzen. 
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Architekten -Kalender 


Unserem  Versprechen  gemäss  liefern  wir  naolistehend  ein  Ver- 
zeieimiss  derjenigen  Berielitigiingen  und  Ergän/,un,;,'en  unseres  dies- 
jiihrigi'n  Architekten-Kalenders,  die  uns  in  Folge  wiederholter  Auf- 
forderung zugegangen  sind.  Einige  Druckfehler  im  ersten  Theile 
des  Kalenders  abgerechnet,  sind  es  im  Wesentlichen  nur  die  Per- 
sonal-Nachrichten der  Beigabe,  welche  von  diesen  Berichtigungen 
getrofl'en  werden.  Wir  bemerken  dabei,  dass  wir  die  im  Laufe 
des  letzten  >'ierteljalires  erfolgten  amtlichen  Ernennungen,  Versetzun- 
gen etc.  unberücksichtigt  gelassen  haben.  AVer  \\'erth  darauf  legt 
die  entsprecliei'den  Veriinderiingen  in  sein  Exemplar  einzutragen, 
wird  dies  nn't  leichter  Mühe  nach  den  in  unserer  Zeitung  gegebenen 
Fersonal-Naohrichfen  zu  bewirken  im  Stande  sein. 
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I.    Berichtigungen  des  Kalenders, 
letzte  Formel,  unten  rechts  sub  4 
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Seite  68.  letzte  Formel  vor  2. 
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=  -        cty  a  statt 
h         h  h 
Seite  106  und  107  (Materialien-l'reise)  ist  unter  Hamburg  nach- 
zutragen : 

S  chm  ied  eei  ze  n  gewalzt,    pr.  100  Bfd. 
Stangeneisen  für  Schmiede  von  r,^^-  9  — .  bis  t        10.  8. 
Platten  von  10.  —  ,,    bis  ^ 12.  8. 

Winkeleisen  von  e--^'  9.  8.  „      „      11.  8. 

Schmiedeeisen  in  verbundenen  Konstruktionen 
pr.  100  Pfd. 
Einfachere  Sachen  ^  /^^  20.  —  , 
Brückenträger  von  „     18  bis  ._,/^' 20.  —  „ 
Schiti'skessel  „     ,     35    „  40.  —  „ 

Gusseisen  pr.  100  Pfd. 
Einfacher  Guss         «-'^  12.  —  „ 
Säulen,  Trager  etc.      „     15.  —  „ 
Maschinentheile  „      18.  —  „ 

Zink  pr.  100  Pfd.  20.  —  „ 

Blei    ,  „  „     20.  —  „ 

Seite  127.   (Honorar  für  säramtliche  l>eistungen  des  Architekten) 

ist  hinzuzufügen:   in  Prozenten  der  Bausumme  ausgedrückt. 
Letztes  Blatt.    Anzeige  der  deutschen  Bauzeitung,  Zeile  8  u.  7 
V.  unten  ist  zu  lesen:  , Inserate,  welche  bis  spätestens  Dinstags 
Mittag  einzuliefern  sind"  statt:   „Inserate,  welche  bis  spätestens 
Diustag  Mittag  eingeliefert  sind". 


U.    Berichtigungen  der  Beigabe. 
Seite  2  7.    Das  ad  IV  mitgetheilte  Reglement  ist  nicht  der  Wort- 
laut d.  Polizei-Verordnung  v.  13.  Oktober  1866,  sondern  eine  zur 
Erläuterung  jener  Polizei-Verordung  erlassene  technische  Instruk- 
tion. 

Seite  32  Sp.  2.  I'nter  , Kommission  für  d.  B.  d.  Bebra-Hanauer- 
Eisenbahn"  ist  zu  lesen  resp.  nachzutragen: 

Bülte,  Eisenb.  B.-Insj).,  (statt  Bolte,  Eisenb.  Bmstr.). 

Hupertus,  Eisenb. -Bnistr.  Hanau. 

Bechtel,  desgl  Schlüchtern. 

Seite  3  3.  Unter  1  resp.  4  ist  zu  berichtigen,  dass  Eisb.-Bmslr. 
Baumert  b.  d.  Ostbahn,  in  Schueidemühl,  Eisb. -Bmstr.  Jor  d  a  n 
b.  d.  Eisb.-Dir.  zu  Elberfeld,  in  Gladbach  angestellt  sind.  Unter 
4)  sind  ferner  als  Wohnsitze  d.  Eisb. -Bmstr.  U  i  n  te  1  en,  Janssen 
Schmidt:  Elberfeld,  Menden  und  Arensberg  nicht  Dortmund  zu 
verzeichnen. 

Seite  34,  Sp.  2.    Unter  3  ist  zu  berichtigen  resp.  nachzutragen; 
Koppen     desgl.  (Kreisbnistr)  Eupen  (statt  Klee  f) 
Neu  desgl.  Aachen 

Holle  desgl.  Schleiden. 

Seite  37,   Sp.  2.    Unter  22  iet  zu  lesen:   Kuh  bäum  Krsbmstr. 

(nicht  Landbaumstr.)  in  Pless. 
Seite    3  9.    Von  den  bei    d.    Hannoveisi'lien   Bau  Verwaltung  an- 
gestellten Hilfsarbeitern  (Baukondukteuren)   sind  die  15  zuletzt 
angeführten  (P  e  1 1  e  n  s  —  K  a  p  p e  1  h  o  f)  beim  Wegbau  (nicht  beim 
Wasserbau)  beschäftigt. 
Seite  40,  Sp.  1.    Unter  4  ist  zu  beri<:htigun  resp.  nachzutragen: 
Berner,  Baukomniiss.  in  Vöhl  Grfsclift.  Itter  (statt  in  liinteln) 
Brüning,  Bmstr.  d.  Landeshosiütals  zu  Haina. 
Seite  41,   Sp.  2.  Unter  III.  C.  ist  nachzutragen:  Ti  ede,  Landbau- 
meister Hausinspektor  d.  Königl.  Musern  zu  Berlin. 
Seite  42.    Provinz  Posen.    Die  Wciliusit/.c  d.  Bnistr.  Laacke  u. 
Vogelsang   sind   Krotosczyn   resj).   Kawicz   (nicht   Posen.)  — 
Provinz  Pommern.    Bnistr.  Bamberg  ist  gestorben. 
Seite  44.    Provinz  Schleswig-Holstein.    Es  sind  einzutragen: 
Todsen,  Deicligraf  zu  Meicrholm  bei  Tondern 
Müllenhof,  Deich-Ingen,  zu  Marne. 

Zwischen  1  u.  2  (Preussen  u.  Sachsen)  ist  einzutragen: 
1  a.   L  a  u  e  n  b  u  r  g : 
Lohmeyer,  Baurath  f.  Landbau  \ 
V.  Binzer,  desgl.  f.  Weghau        (  liatzeDurg. 
Unter  2  (Sachsen)  a.  ist  zu  berichtigen: 

ad  III:  Lempe  (Wasserbau- A.ssist.)  statt  Lampe, 
ad  IV:  Bergmann  in  Reichen bach  statt  in  Plauen, 
Pressler  in  Hof  statt  Peessler  in  Hoss. 
Seite  45  unter  a  IV  ist  auf  Spalte   1.:   Helm  er  als  schon  auf 
Seite  44  erwähnt  zu  streichen.    AufSp.  .2  ist  zu  lesen :  Larrass 
(Ingenieur-Assist.)  statt  Barrast. 


Zu  a  V.  ist  hinzuzusetzen : 

Bergakademie  zu  Freiberg:  Heuchler,  Prof.  f.  Zivil- 
Baukunde  u.  Zeichn. 

Polytechnische  Schule  in  Dresden:  Heyn,  Prof.  für 
Bauwissenschaft. 

Ba  u  ge  w  e  r  k  e  ns  ch  u  l'e  in  Leipzig:    Vi  eh  weger,  Lehrer. 

Bange  werk  cnsch  u  1  e  in  Chemnitz:    Gottschald,  Bmstr., 
Lehrer  (zugl.  a.  d.  höh.  Gewerb-  u.  Werkmstr.-Schule.) 
Unter  b.  ist  zu  lesen:    Manck,  Ober-Ing.  statt  Mauck 
Seite  4  6.    7  (Schwarzburg  -  Sondersh.)    Der  A\(jlinsitz   d.  B.-I. 

Kühle  wein  ist  Arnstadt  nicht  Sondershausen. 
Seite  4  8  ist  zwischen  13  u.  14  einzuschieben: 

1 3(a).    M  e  c k  1  e  n  b  u  r  g  -  S  tr  e  1  i  t  z. 

Buttel,  Oberbaurath,  Neustrelitz. 

Adermann,  Wegebaurath,  desgl. 

Rahne,  Baumstr.,  desgl. 

Pfitzner,  desgl.,  desgl. 

Rickmann,  desgl.,  Schönterg  (i.  Fürstth.  Ratzeburg.) 
Seite  49  unter  14  ist  nachzutragen,  dass  der  Wohnsitz  d.  Oldenb. 

Baubeamten  i.  Fürstth.  Lübeck  Eutin  ist. 
Seite  5  0.    Unter  d)  sind  nachzutragen: 

Amerlan,  Abtheilungs-Ing.,  Wittenberge. 

Fritze  desgl.  Hagenow. 

Harms,  Assist,  d.  Betr.-Insp.,  Berlin. 
Unter  h)  sind  nachzutragen  : 

Dietz,  ausführender  Direktor,  Altona. 

Nollan,  Ober-Maschinenmstr.,  desgl. 

Ringklib,  Bmstr.,  Vorst,  der 

Material- Verw.  desgl. 

Schneider,  Maschinenmstr.  Neumiuister. 
Seite  5  1.    Unter  u)  ist  zu  bemerken,  das>  Wie  Hrn.  Major  bis 

Sluytermann  Betriebs  -  Inspektoren  ,  nirlii  üetriebs- Ingenieure 

sind. 

Unter  v)  ist  zu  lesen;    Heene  statt  Hein.'. 

Seite  52  Zeile  24  v.  O.  ist  zu  lesen:  Der  lilcl  der  Ersteren 
statt:    Der  Titel  der  festen. 

Seite  5  3  Sp.  1  ad  14  ist  zu  lesen:  Schmidt,  Wasser-Bainsp.  f. 
Landes-Melioration  —  Düsseldorf  (statt  Wasserbmstr.  —  Cochem.) 
ad  15  (Mechelcn)  ist  zu  lesen:  Jan.  66  statt  Juli  66. 

Seite  54  Sp.  1  ist  zu  lesen:  ad  58  (Heyer)  f  statt  'i  —  ad  20 
(von  Stückradt):  Hauptm.  a.  1).  u.  Direktor  d.  A(|uariums  (statt 
Polizei-Hauptm.).  —  Sp.  2  ad  34  (Hasi'hke) ;   (Uistrin  statt  ?  — 

Seite  55  ist  zu  lesen:  Sp.  2  ad  68  (Eichholz) :  f  statt  'i  —  ad  76 
(Blaurock):  statt  Krsbmstr.  Neustadt  i.  W.-V.  —  ad  16  (Gramer): 
Wasserbmstr.  Sept.  67,  Breslau,  statt  ? 

Seite  5  6  ist  zu  lesen:  Sp.  1  ad  32  (Neumaun) :  Krsbmstr.  Bonn 
statt  E.  Wevelinghoven.  —  ad  33  Schütte  E.  Wevelinghoven,  statt  H 
—  ad  46  (Rintelen):  Elberfeld  statt  Dortmund.  —  Sp.  2  ad  52 
(Baumert):  Schneidemühl  statt  Gladbach.  —  ad  12  Bauer  R., 
Dirschan,  statt  Brauer  ?  —  ad  13  (Wohlfart)  Dresden  statt  ? 

Seite  57  ist  zu  lesen:  Sp.  1  ad  29  (Goldmann):  Wesel  statt  :■'  — 
ad  34  (Janssen):  Menden  statt  Dortmund.  —  ad  57  (Schmidt): 
Arensberg  statt  Dortmund.  —  Sp.  2  ad  46  (Kessler):  R.  Hid- 

•  densoe  statt  Berlin  —  ad  62  (Kapifzke) :  R.  Petricken  b.  Secken- 
burg  (Ostpreusseu)  statt  ?  —  ad  68  (Schlegelberger) :  Stettin  statt 
Berlin  —  ad  70  (Puttkammer):  E.  Greussen  (Schwarzburg-Son- 
dershausen, statt  'i 

Seite  58  ist  zu  lesen:  Sp.  1  ad  1  (Gertmann);  f  statt  ?  —  ad  2 
(Victor):  Elberfeld  statt  Galatz.  —  Sp.  2  ad  36  (Exner):  C  statt 
R.  —  ad  44  (Arndt):  Königsberg  i.  Pr.  statt  ?  —  ad  6  (Kluge): 
M.  Mainz  statt? 

Seite  5  9  ist  zu  lesen:  Sp.  1  ad  13  (Schröder):  Spandau  statt 
Bedburg.  —  Sp.  2  ad  34  (Bauer):  ?  statt  R.  Dirschau. 

Seite  60  ist  zu  lesen:  Sp.  1  ad  2  (Gerdien):  Herford  statt 
Minden.  —  ad  8  (Lütken) :  M.  Stralsund  statt  C.  Berlin.  —  ad  9 
(Schröder):  Bedburg  statt  Spandau.  —  Sp.  2  ad  15  (von  Brand): 
Galatz  statt  Berlin. 

Seite  61  ist  zu  lesen:  Sp.  1  ad  10  (Stahlcnbrecher):  Königs- 
berg i.  Pr.  statt  Berlin.  —  Sp.  2  ad  53  (Müller):  Kreuzburg  in 
Ob. -Schlesien  statt  ? 

Seite  62  ist  zu  lesen:  Sp.  1  ad  43  (Steinbick):  R.  Haigerloch 
bei  Hechingen  statt  ?  —  ad  4  (Busch):  E.  Neuss  statt  ?  —  ad  8 
(Hachenberg)  :E.  St.  Johann-Saarbrücken  statt  ?  —  ad  12  (Krakow); 
Tecncci  statt  Teknsin.  —  Sp.  2  ad  19  (MiddeldorQ:  R.  statt  E. 

Seite  64  ist  ad  57  (Horwicz):  der  Wohnort  Marienwerder,  ad  74 
(Richter):  der  Wohnort  Linz,  zwischen  (;8  und  69  endlich: 
Augustini  F'r.  Elberfeld  nachzutragen. 

Seite  65  ist  ad  103  (Straube)  ein  +  ,  ad  117  (Schulze  nicht 
Schnitze)  der  Wohnort  Halle,  ad  145  (Thoma)  der  Wohnort 
Bonn  einzufügen. 


Eine  besondere  Angabe  der  Aenderungen,  die  in  Folge  der  Be- 
richtigungen der  Personal  -  Verzeichnisse  in  dem  unter  X  der  Bei- 
gabe mitgethcilten  alphabetischen  Register  einzutreten  haben,  glau- 
ben wir  unterlassen  zu  können,  da  dieselben  sich  aus  Vorstehendem 
leicht  ergeben. 

Wir  sagen  schliesslich  allen  Fachgenosson  ,  von  denen  wir  eine 
Berichtigung  erhalten  haben,  wiederholt  unsern  herzlichsten  Dank. 
Berlin  im  März  1869. 

Die  Herausgeber  des  Architekten-Kalenders. 


—     152  — 


Bei  dem  bevorstehenden  ]>eginu  des  zweiten  eisnohen  wir  unsre  verebrliclien  answürtigen 

Abonnenten  um  (jefäüige  rechtzeitige  Erneuerung  des  Abonnements  bei  den  resp.  Buchhandlungen  und  Post- 
Anstalten, damit  in  der  regehnässigen  Zusendung  des  Blattes  keine  Unterbrechung  eintritt.  —  Im  Falle  aus 
besonderen  Gründen  direkte  Zusendung  unter  Kreuzband  gewünscht  wird,  wolle  man  die  Bestellung 
an  unsere  Expedition  richten  imd  derselben  1  Thlr.  für  Abonnement  und  Porto  durch  Postanweisung  über- 
mitteln. 

Unsern  Abonnenten  in  Berlin  senden  wir  die  Fortsetzung  unverlangt  weiter,  falls  nicht  eine  ausdrück- 
liche Abbestellung-  erfolgt. 


Architekten -Vereisi  zu  Berlin. 

Am  Sonnabend  den  27.  März  c.  li<?lise  Sitzung 
laut  Beschluss  der  Hauptversammlung 
vom  20.  März. 

Auf  verschiedene  Anfragen: 
Die  erste  Serie   der  Publikationen  des  Vereins 
ist  in  der  Ausführung  begriffen,  wiidindess  schwerlich 
vor  5  —  6  Wochen  in  die  Hände  der  auswärtigen  Mit- 
glieder gelangen  können. 

Die  verehrlichen  früheren  Mitglieder,  welche  noch 
beabsichtigen  dem  Verein  als  auswärtige  Mitglieder 
beizutreten  (conf.  Aufforderung  des  Vorstandes  in 
ISIro.  7  d.  Bl.)  werden  gebeten,  ihre  Ei-klärungen  nicht 
länger  aufzuschieben,  damit  sie  noch  in  die  für  die  Ver- 
theilung  bestimmten  Listen  aufgenommen  werden  können, 
welche  nach  der  Geschäftsordnung  Mitte  Mai  zur  Ver- 
theilung  gelangen  müssen. 

In  der  Bibliothek,  Oranienstrasse  101,102,  sind  die 
Reiseskizzen     der    Herren   Stier    und  Luthmer 

ausgestellt.  l^er  J'orslunti, 

Auf  dem  Schinkelfest  ist  eine  Brille  verloren  gegangen.  Der 
Finder  wird  gebeten,  dieselbe  Lei  Herrn  Professor  Lncae,  Viktoria- 
Strasse  17  abgeben  zn  lassen. 

Zur  Ausführung  der  Vorarbeiten  (hauptsächlich  Ni- 
vellements) für  das  bedeutende  Kanal -Projekt  zur  Ent- 
wässerung der  Hochmoore  im  Amte  Hümmling  (Prov. 
Hannover)  suche  ich  einige  jüngere  Ingenieurs  oder  Geo- 
meter,  welche  besonders  mit  nivellitischen  Arbeiten  ver- 
traut sein  müssen.  Die  Arbeiten  werden  nach  Maassgabe 
der  Instruktion  etc.  für  Landes-Meliorationen  vom  24.  Au- 
gust 1861  bezahlt. 

Meldungen    mit  Beifügung  entsprechender  Zeugnisse 
darf  ich  mir  baldmöglichst  erbitten. 
Meppen,  am  21.  März  1869. 

Der  Königliche  W  a  s  s  e  r  b  a  u  -  K  o  n  d  u  k  t  e  u  r 
Op  per  man  n. 
Bekamitmacliuiig. 
Bei  der  unterzeichneten  Behörde  in  der  Feste  Friedrichs- 
ort,  l'/i  Meilen  von  Kiel,    tindet  ein  gepriifter,  unvcrheiratheter 
Baumeister  gegen  3  'J'hlr.  Diäten   sofort  und  voraussichtlicli  auf 
längere   Zeit    für  einfache  Hochbauten  Beschäftigung. 

Anmeldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  werden  erbeten. 
Friedrichsort  bei  Kiel,  den  4.  Januar  1869. 

Königliche  Festungsbau-Direktion. 

Ein  junger  ]?Ia!JP4'B*BS»ess4eP,  welcher  vielfach  bei  Bau- 
ausführungen lescliäftigt  j,'c\veKen  ist,  sucht  anderweitiges  Engage- 
ment.    Gef.  Otl'orten  v.'crdfii  sub  A.  Z.  7.  durch  die  Expcd.  erbeten. 

liatBfülBi'ei*  für  «Seil  ISau  «.'iiat'r  Brücke  ülier 
fiel«  lloisi*«»  hei  Beg'oa  in  Portugal. 

Gesucht  für  zweijährige  Bauzeit  ein  erfalirener  und  durchaus 
zuverlässiger  Bauführer,  der  die  Fundirungs-,  Maurer-  und  Stein- 
hauer-Arbeiten zu  leiten  und  zu  beaufsichtigen  versteht.  Man  er- 
sucht die  Herren,  welche  zur  Annahme  der  Stelle  geneigt  sind, 
ihre  Anmeldungen  unter  der  Adresse  D.  H.  F.  und  unter  Bei- 
fügung der  Nachweisungen  über  ihre  Qualifikation  an  die  Expe- 
dition dieser  Zeitung  einzusundeu. 

Ein  Xiiltni«'I*nBei!>itei*,  auf  dem  Gewerbe-ln.stitut  ausge- 
bildet, gewniulter  Zeichner,  der  im  Hochbau  selbstständig  entwerfen 
kann  (auch  en  detail),  sucht  Sti'lliuig  im  Bureau  oder  zur  Leitung. 
—  Vorzügliche  Atteste.  —  Gefällige  Ofl'erten  Kanonierstrasse  37, 
3  Treppen  bei  Wutk. 

Ein  junger  Mann,  ITIaiirei',  .sucht  eine  Stelle  im  Büreau 
eines  Maurermeisters.    Gef.  Adressen  sub  N.  O.  befördert  die  Exp. 

Eine  iiiöblirtc  Sllilie,  passend  für  Architekten  ist  zu 
vermietlieii  Braudeäburgstrasse  27,  1  Treppe  links. 


Geburts-Anzeige. 

Durch  die  leichte  und  glückliche  Entbindung  seiner  lieben 
Frau  Clara,  geb.  Opdeuhoff  von  einem  kräftigen  Knaben  wurde 
sehr  erfreut. 

Berlin,  den  17.  März  18G0.  A.  Klönne. 

Ein  ISaiiRueii^tei*  oder  erfahrener    ISaiif'ülaiM'i«  zur 

Hülfeleistung  im  technischen  Bureau,  sowie  zur  Ausarbeituug  vuu 
Plänen  und  Kostenanschlägen  zu  Hoch-  und  Strassenbauten,  auch 
den)nächstiger  Leitung  derselben,  wird  gegen  ein  ständiges  Tage- 
geld sowie  die  reglementsmässigen  Diäten  bei  bevorstehenden  Bau- 
ausführungen vom  Unterzeichnelen  gesucht.  Die  .Stelle  kann  sofort 
angetreten  werden ,  auch  ist  Königliche  Direktion  der  Zeichen- 
nkademie  dahier  geneigt,  die  an  diesem  Institute  zur  Zeit  vakante 
Stelle  eines  Lehrers  für  technisches  Zeichnen  mit  jener  zu  verei- 
nigen, —  so  dass  deren  Einkommen  600  —  800  Thlr.  betragen  wird. 

Reflektanten  werden  ergebenst  ersucht  Zeugnisse  über  Prüfung 
und  über  praktische  Beschäftigung  dem  Unterzeichneten  einzu- 
reichen. 

Hanau,  den  15.  März  1869. 

Der  Landbaumeisfer. 
Koppen. 

Ein  Bailtechllikei*  mit  den  erforderlichen  Kenntnissen 
für  Bureauarbeiten  und  Beaufsichtigung  von  Bauausführungen, 
welclier  auch  schon  bei  Eisenbahnbauten  als  Aufseher  beschäftigt 
war,  sucht  in  Berlin  sofort  Stellung  für  einen  Gehalt  von  25  bis 
30  Thlr.  monatlich.  Gefällige  Adressen  nimmt  an:  Hauer,  Ar- 
chitekt, Kürassirstrasse  6 

HehaBintmaclitiii^. 

In  hiesiger  Stadt  Sdll  b.iklmrurüclist  die  Stelle  des  Stadt- 
hailieiei!^tei'@,  mit  welcher  eiti  festes  Gehalt  von  500  Tlialer 
und  50  Thaler  Bureaukosten  -  Entschädigung  verbunden  ist-,  ander- 
weitig liesetzt  werden.  Die  Ausübung  der  Privatpraxis  ist  uidje- 
schadet  der  dienstlichen  Stellung  gestattet. 

Qualifizirte  Bewerber  wollen  sich  innerhalb  14  Tagen  unter 
Beifügung  ihrer  Zeugnisse  bei  der  unterzeichneten  Behörde  melden. 

Witten,  den  15.  März  1869. 

Wer  Magistrat 
A^'c  g  n  e  r . 

Ein  praktischer  Maurermeister,  welcher  vielfach  mit 
Leitung  von  grossen  Bauwerken  betraut  war,  bei  einem  Königl. 
Bauinspektor  über  ein  Jahr  im  Bureau  gearbeitet  hat  und  die 
besten  Zeugnisse  besitzt,  sucht  zum  1.  April  eine  Stelle  als  Bau- 
führender oder  Geschäftsführer  hier  oder  ausserhalb.  Gefällige 
Adressen  sub  T.  R..  in  der  Expedition  dieser  Zeitung. 

Ein  Maurer-  und  Xinimeriiieister,  im  Alter  von 
28  Jahren,  im  Besitze  vorzüglicher  Zeugnisse  über  Leitung  von 
grösseren  Bauten,  sucht  zum  1.  April  eine  Stelle  als  Bauführender 
oder  Geschäftsführer  hier  oder  ausserhalb.  Gefällige  Adressen  sub 
V.  W.  in  der  E.xpedition  dieser  Zeitung  erbeten. 

Ein  junger  Mann  (Zimmerer),  der  eine  Gewerbeschule 
imd  die  jHolzmindener  Baugewerkschule  besuchte,  sucht  nach  Ab- 
lauf seiner  Militairpflicht  als  einjährig  Freiwilliger  zum  1.  April 
d.  J.  eine  Stelle  bei  einem  Zimmermeister  oder  im  Comptoire  eines 
Baumeisters. 

Offerten  wolle  man  freundlichst  an  die  Exped.  dieses  Blattes 
unter  R.  L.  einsenden. 

Tüchtige  ISaUKeieliner,  zugleich  mit  Kenntnissen  im  Ver- 
anschlagen von  Baukosten  und  in  der  Buchführung,  weiset  nach  der 
Professor  Mang  er  in  Berlin,  Holzmiirkt>;trasse  52. 

Cottbus  -  (srosseiiliaiiier  Eiscnbalyi- 
(iesellscliaft. 

Die  zur  Herstellung  des  Bahnkörpers  auf  der  21/2  Meile  lan- 
gen Bahnstrecke  von  Cottbus  bis  Petershain  erfordei liehen  Erdar- 
iieiten  —  ca.  60,000  Schachtruthen  —  tuid  die  Streckenbanwerke 
derselben,  letztere  von  ca.  800  Schachtruthen  Korperinhalt,  sollen 
in  Entreprise  gegeben  werden.  Bewerber,  welche  eine  Kaution 
von  10y„  der  Anschlagssumuje  zu  leisten  im  Stande  und  bereit 
sind,  wollen  ihre  Offerten  in  unserm  Bureau  in  Cottbus,  oder  bei 
nnserm  Ober  -  Ingenieur,  Baurath  Roeder  in  Berlin,  Hallesche 
Strasse  19,  spätestens  bis  zum  30.  d.  Mts.  einliefern. 

Zeichnungen,  Berechnungen  und  Bedingungen  sind  an  den 
beiden  vorbezeichneten  Stellen  einzusehen.  — 
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- llaHBmvei'sdu'  Eise säStiiSssL 


dri'   Ailiciii'U  an   il^u   kKinni    üiin'krn  und 
!  Eohibc'Ck   I  is  Gr.  Bciinitz  und  die 


Die-  Ai'slulu 
Durclda-sou  aui'  der  Sti'erk 
l.,ieferuug  der  ej  lurdci  liclii'U  Alat.  l  iidicu  rx<  l,  Ziee.  I.  Iii  ui-listeiue 
und  Cenifut  soll  in  :!  Ldo-cn  yi>u  dwa  -JC..;.  1 -J  niid  iM  ■  cliai-l.t- 
rutlien  MaiUM'wcrk  iui  Wege  der  .dien  l  lielieu  ul  lei.-.- iou  vergehen 
werden. 

Ofi'erten  hieraiif  bitte  i(h  mir  bis 
Montag,  den  5.  April  er.,  Vormittags  12  Ubr 
versiet;elt  und   mit  entsprecliendei-  Aul'sehrift  versehen  franco  ein- 
zusenden. 

Die  niiberen  liedingnngen ,  Massenbereehnungen  und  Ze:(di- 
nnrgen  liegen  in  meineui  Bureau,  nalinhol'sstrasse  4,  wahrend  der 
Dienststnnden  zur  k^iusii  bt  aus. 

Spandau,  den  20,  März  1869. 

Der  Ab tlieilungs  -  Baumeister 
8  0  Ii  r  o  e  d  e  r  , 


Glocken  -  Auf  Iiängiiiig  zu  Merseburg. 

Dem  Königl.  Kieisbaumeister  Herrn  Bitter  zu  Trier  bescheinige 
ieli  hiermit  gern,  dass  wir  mit  seiner  A\if'hängungsnietliode  der 
Glocken,  welche  wir  für  unsere  neuen  Glocken  angewandt  haben, 
vollständig  zufrieden  sind  und  uns  freuen,  dieie  Methode  gewählt 
zu  haben.  Alle  in  dem  Prospekt  des  Herrn  Eitler  angegebenen 
Vorzüge  haben  wir  vollständig  bewahrheilet  gefunden.  L'm  nur 
dieses  zu  sagen:  die  Erschütterung  des  Glockeiistuhles  und  des 
Thnrmes  ist  gleich  Null;  der  Eaum,  den  die  Glocken  znm  Schwin- 
gen nöthig  haben,  ist  bedeutend  geringer  als  bei  der  alten  Methode 
und  das  Läuten  ist  fast  zu  leicht.  Es  ist  ein  wahres  ^■ergnil.l;cn 
zuzusehen,  wie  Knaben  von  8  Jahren  3  bis  4  Fuss  L,'rosse  (i locken 
ganz  gut  läuten  können.  Das  Anschlagen  des  Klöpfels  auf  beiden 
Seiten  cifo'gt  sofort  nnd  ist  ein  sehr  starkes.  Mit  diesem  unserem 
L'rth'  ile  stinLUicn  säninitliclie  .'^ai  hv-  i>:andige,  z.  B.  die  Baube- 
aniten  der  hiesigen  Königlichen  Kegierung,  überein,  sowie  die 
Tauseiide  von  Mensehen,  welche  dem  Läuten  unserer  Glocken  zu- 
geschaut liaben.    Das  Urtheil  aller  ist  einstimmig  sehr  gün>iig. 

Merseburg,  20.  Februar  1869.         Carl  Kolte,  kath.  Pastor. 

Prospekt,  Zeichnung  und  Atteste  werden  franco  eingesandt, 
auch  die  von  den  Interessenten  leicht  aiizubring''nden  Häugeappurate 
geliefert  durch  Vermittelung  des  Patentinhabers 

Ritter,  Kreisbaume  ister  zu  Trier. 


§iite  latIieiow©r  Mauersteine 

suchen  Ksfijle  «S."  lSi!i4'l4BeiS»gBli,  Beilin.   Ciiter  den  Piiidiu  4a. 


Fatei^t-,  Iretter-  und  E@ll-Ja!eiisieis 

für  Innen  und  Aussen,  sowie  alle  Arten  Bloly.-lS«!«'»«!*. 
Hannover.  IlavIdS    dl?  l'o. 

Zeichnungen,  Beseliicibuugeu  und  Preis  (  'ouvant  gratis. 

i(Okoill(>t»il«'li  nebst  C  en  tri  fug  al  p  u  ui  p  e  n  zur  Wasser- 
haltung hält  zum  N'erleihen 

K«l.  Ss'Ib aEsalsK,  Baumeister 

Dresden,  Johanuisplatz  12. 


Heekniaiin  &  Co.  in  Mainz 

Kinri(ditung  von 

Luftheizungen  vermittelst  Caloriferes. 

Aut  meinen  Preis- Courant  in  No.  2,  I)  e.  4  d.  Ztg.  hinweisend, 

empfehle  ISeisszestfje  tttiti  mttllieiBifatisvIte  In- 

Stl'iltttetiic  eii; neu  Fabrikates,  zweimal  prämiirt,  ei-.slere  in 
3  (jualilaten,  zu  iiusserNt  billigen  aber  festen  Preisen,  lieparaturen 
sebrudi  und  billig.  Pi eis- Ccnirante  gratis.  JIBfSf/«f9Sift»t*t, 
Mechanikern.  Fabrikant  in  Berlin,  Dorotheenstr.  U;,  nahe  d.  Ein  ien. 


Antiquarische  Gelegenheitskäufe. 
Die  ^cinleitersclic  BiieliliaittSloii^  (H.  Skutsch) 

in  Breslau,  Scliw  i  lnitzerstrasse  16/18,  ofl'erirl.  antiquarisch  in  coni- 
pletten,  vvohlerb  i'lenen  E.xeuiphiren  : 

Becker,  llaudluich  der  Ingenieurwisseuschuft.  4  Bde.  4.  HIfzbd. 
(statt  2."  ,  Thli,')  10  Thlr.  —  Breymann,  Baukonstruktio)islehre. 
4  Bde.  -I.  Illz.  (16%  Thlr.)  9  Thir.  —  Dorst,  Grabdenk uui ler. 
Ein  iieinag  zur  Kunstgeschichte  des  Milt.dalters.  2  Hefte.  4. 
(2-,3  Thlr.)  1  Thlr.  —  Dorst,  Reiseskizzen.  Erstes  Heft  (nicht  mehr 
erschienen)  I'j  'l'lilr.)  15  Sgr.  —  Gilly,  Handbuch  der  Landbau- 
kiin-t.  3  Lide.  1822.  Hfz.  2Thlr.  —  Förster's  allgemeine  Bau/ei- 
tung.  Jah  ga-g  1850  —  1865.  Hfz.  (180  Thlr.)  65  Thlr.  —  Gail- 
habaud,  die  l  aukunst  des  fünfzehnten  bis  sechszehnten  Jahrhunderts. 
Bd.  I.  II.  4.  Hfz.  (262/3  Thlr.)  10  Thlr.  —  HcidelofF,  der  kleine 
Altdeut,-.ehe  (Gothe)  4  Hefte.  (4%  Thlr.)  2  Thlr.  —  Holz,  archi- 
tektonische Details.  2  Hefte.  Folio.  (6  Thlr.)  1  Thlr.  15  .-gr.  — 
Kuemmel,   die   Wasserkunst   in    Altona.    4.    Gart.     ('2-/3  Thlr.) 

1  Thlr.  10  Sgr.  —  Kugler,  Handbucli  der  Kunstgeschichte.  3  AuH. 
3  Bde.  Halblwbd  (8',4Thlr.)  5  Thlr.  —  Kugler,  Geschichte  der 
Baukunst.  Bd.  I.  —  III.  u.  IV.  Liefr.  1.  2.  (soweit  erschienen) 
Halblwdbd.  (UVj  Thlr.)  8  Thlr.  —  Lange,  Werke  der  höheren 
Baukunst.  6  Hefte,  gross  Fol.  (12  Thlr.)  6  Thlr.  —  Luebke,  Ge- 
schichte der  Architektur.  3.  Aufl.  Elg.  Hfz.  (6  Thlr.)  3  Thlr. 
20  Sgr.  —  Dasselbe  2.  Aufl.  Hfz.  (4' 5  Thlr.)  2  Thlr.  15  S.ijr.  — 
Metzger,  Vorlegeblätter  für  .Mauerwerkskunde.  Fol.  Ppbd.  (4yjThlr.) 

2  Tlilr.  —  Met2ger,  Vorlegeblätter  für  Zimmerwerkskunde.  Fol.  l'pbd. 
(4' 6  'bhlr.)  2  Thlr.  —  Reiseskizzen  der  niedersächsisch.  Bauhütte.  Fol. 
(4' 3  Thlr.)  2  Thlr.  10  Sgr.  —  Eingleb,  Lehrbuch  des  Steinschnitts.  Mit 
Atlas  in  gross  Fol.  Hfz.  (TO  Thlr.)  3  Thlr.  10  Sgr.  —  Roessler, 
technisches  Hülfs-  und  Handbuch.  Hfz.  (2i/,  Thlr.)  I  Thlr.  10 
Sgr.  —  Sachs,  Anweisung  zur  Bercclmung  und  Anfertigung  d.  Bau- 
anschläge. Leinwbd.  (6  Thlr.)  2  Thlr.  —  Sammlung  nützlicher 
Aufsätze  die  Baukunst  betreffend.  12Thle.  Berlin  1797—  1806. 
4.  Pi>bd.  2  Thlr.  —  Schinkel,  Sammlung  arehitektonischer  Entwürfe. 
7  Liefgen.  Potsdam  1841  —  42.  Gross  Fol.  4  Thlr.  —  Aus  Schin- 
kel's  Nachlas,s,  herg.  v.  Wolzogen.  4  Bde.  Hl.  (9V,  Thlr.)  5  Thlr. 
20  Sgr.  —  Schwahn,  Lehibuch  der  Mühlenbaukunde.  Mit  Atlas. 
6  Thie.  und  Anhang.  4.  Hfz.  (I71/3  Thlr.)  6  Thlr.  20  Sgr.  — 
Triest,  Handbuch  z.  Berechnung  d.  Baukosten.  4  Thle.  in  5  Bdn. 
4.  Hfz.  4  Thlr.  —  Varrentrapp,  Eutwäs-crung  der  Städte.  Hl. 
(l'/j  Thlr.)  25  Sgr.  —  Vorlegeblätter  fiir  Maurer.  Fol.  Pappbd. 
(41/2  Thlr.)  2  Thlr.  —  Zöllner,  der  Ornamemalist.  4  Thle.  Fol 
Hl.    (14  Thlr.)  4  Thlr.  —     

an   der  Sicch- 


Nr.  4.  Mud 


'gen  wai  ti  in 


Blatt  au-gegebcu  worden: 


Wohnhäuser,  Villen  und  öffentliche 
Gebäude  Berlin's 

aus  der  neuesten  liauperiode  (von  circa  1850  bis  1868).  Origiual- 
photogi'aphien  uacli  den  Bauausführungen.  Grösse  mit  Cirton  23 
X  1"  -^oll.  In  Lieferungen  von  5  Blatt  in  Mappe  5'/j  Thlr.:  ein 
zeinc  I  I  Itter  1 1/3  Thlr. 

Die  gesehmaekx (jllsten  Facadcn  der  Bellevue-,  Thiergarten-, 
Potsdamer-,  Lenne-,  Victoria-,  Kegenten-,  Bendler-,  Hohenzollern-, 
Rauch-  und  anderer  neuer  Strassen  Berlins  linden  in  dieser  Samm- 
lung eine  vorziigliebe  pliotographische  Wiedergabe. 

G  leieh/.eitig   empfehle  ich  mein  umfangreiches  Lager  von 

Pliol4»;;i'apiBiü«eli<'ii  O       e  11  stltt  ursin  Innen 

der  Baudenkmäler  \  on 
Spanien  (c  200  Blatt  ä  1 '/j  Thlr),  Italien  (c.  60  Blatt  ä  20  Sgr.) 
Frankreich  (c.  40  Blatt  ä  22'/,  Sgr.  und  1  >/,  Thlr.),  Deutsch- 
land (c.  70  Blatt  ä  11/3  Thlr.),  Griechenland  (c.  41   Blatt  ä  1 
Thlr.  und  ä  25  Sgr.),  Türkei  (e.  36  Blatt  ä  1'/,  Thlr.),  Orient 
(60  Blatt  a  2  Thlr.  und  a  25  .^gr.) 

JiJdnaril  (Piiaas  in  Eierlin^ 

Spezialität   für   photograph.    Originalaufnahmen    der  Arctitektur, 
Scniptur  und  Malerei,  an  der  Stech  bahn  Nr.  4. 


Wir  lesen  im  Pest  Loyd  einen  Bericht  über  „ilic  (»eiieralvcrsauiiiiiiiiig  der  ersten  Alt-Ofeucr  Zicgel- 
breiiiicr('i-Aktieii.(iesclIschaft,"  abgehalten  am  5.  Februar  d.  J.: 


und  Kalk- 


hne,  die  Scliwierig- 
e.|uiriren,  uns  darauf 
anzuwenden,  um  die 


„Nachdem  die  enorm  gesicigcrten  Arbeits 
keil  üixu  liaupt  hinlängliehe  Arln-iiski  iilie  ze  r 
hindrängten,  eine  ajulere  l^rzeu^' ini;^suiel  I 

Menschenarbeit  ni(iglichst  durch  Dampfkraft  zu  ersetzen,  haben  wir 
ein  Mifelied  unseres  Auss(diu-ses  ins  Ausland  entsendet,  um  d'\<- 
in  dieser  luduslrieliran.  lie  in  neuester  Zeit  gemachten  Erfihrungeu 
und  \'erlje>seruu;'en  kennin  zu  lernen. 

l'ie  auf  tlieser  IJeise  gemachten  Wahrnehmungen  bähen  uns 
bewogen,  das  System  des  beslreiiommi  1  leii  iM  i.ehi neu lahri k.antcn, 
Herrn  Scblickevsen  in  Beilin,  zu  adop'iren,  dessen  Zie-eliaasehinen' 
die  grösste  Ausbreitung  \  or  allen  .l.-raiiigen  Fabrikaten  h.abcn  und 
des-cn  Ofensystem  sieh  Ik  s(.  ns  hewahrl  hat. 

Nachdem  Herr  ScIi li.  keysen  nicht  nur  Ma.schinenfabrikant  ist, 
sondern  auch  als  Besitzer  einer  Zieeclfabrik  bei  Berlin  praktische 
Erfahrungen  besitzt  und  schon  viele  Ziegeleien  eingerichtet  hat,  so 
haben  wir  uns  n;,eh  reillieher  Erwägung  einschlössen,  diesem  Herrn 
die  ganz.-  Eiuriibtnu','  nn-eriM'  Ziegelei  zu  übertragen,  und  zwar 
auf  eine  jäliili.he  Krzi  u.eunt;  von  8  bis  10  Millionen  Ziegeln, 

\\  ir  liaheii  dies  nicht  nt-tlian,  bevor  wir  uns  nicht  durch  jirobe- 
weisc  Aufsiellung  einer  kleinen  Ma.s<:hine  die  Ueberzcugung  ver- 
was  wir  als  wichtig  fiir  viele  Ziegelei-Besitzer  hierdurch  iriittheilen. 


schatften,  dass  sich  diese  Methode  gerade  für  unseren  schwer  zu 
hcarbeileuden  und  sehr  starken  Brand  erfordernden  Thon  am  Besten 
eigne. 

Herr  Schlickeyscn  wird  uns  eine  mit  Danipfkraft  und  Walz- 
werk aiheitciide  Ziegelmaschine  liefern,  die  tätlich  50,000  Ziegel 
pressen  soll  und  sieh  bereits  auf  dem  Wege  hierher  beliiidet.  Unter 
d.'ssen  Leitung  ist  bereits  im  November  vorigen  Jahres  der  Bau 
von  kontinuirliebeii  Oefen  begonnen  worden,  die  auch  den  Winter- 
bi  trieb  ei  um I iehen.  und  welche  jetzt  eben  der  Vollendung  enl- 
t;egengchen.  Bis  Mitte  April  hoffen  wir  bestimmt  im  vollem  Be- 
triebe zusein,  während  wir  bis  dahin  mjeh  die  alten  ( )efen  benüt/eii 
werden. 

Die  technische  l.eituiig  wird  der  Bruder  des  Herrn  C.  Schlick- 
eyseii  übernehmen  und  haben  wir  mit  demselben  den  Vertrag  derart 
abgeschlossen,  dass  seine  Ilonoririing  von  dem  (juaniilativeii  und 
qualitativen  Erfolge  der  übernommenen  Garantien  abhängt 

Die  geehrt(;  Generalversammlnrg  wird  unser  Vorgehen  in 
dieser  Richtung  gewiss  billigen,  und  hegen  wir  die  Hofl'nung,  dass 
der  Erfolg  ein  lohnender  sein  wird." 
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le. 

V  GesrhSfts-lnh  aber  ;  ■ 

ß.  M}acffn\  (ß.  :AI)lcmci)fi-. 


Silberne  Medaille. 

■/SCHAEFFER" 
& 

VWALCKER, 

Gas-  1111(1  Wf^sser- 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser 

Heizungen.  'il^'i'i 
ßflöc-(fiiiiid)tnu9fii.  "^^g 
l)anii»f-Ivocli-,  Bade-  und  - 

Ilt'iz-Aulageii. 
Gas  -  Koc  h  -  Apparate. 

^^^m:  Linden-Str.  19.  BERLIN 

Detail -Verkauf:  Leipziger  Str.  42. 


Paris  1867. 


G<asbeleuclitiiiigs- 
Gcgeiistiinde: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc. 

C5aöinfö6fr. 

(«asrolireii,  llahiic,  Urciiner. 

Fil  tiiigs  II.  Werkzeuge  aller  Art. 

Fontainen. 
Bleiröliieu,  Pumpen. 


JOH.  HAAG 

Civil  -Ingeuieui 

lUnschiiieii-  ü.  ISöIirpiifahrikaiit 

zu  Augsburg 

liefert 

Wasserhei/uiigeii 

allei-  Art,  mit  und  ohne  künstliclie  Ventilution,  für 
Wohnhäuser,  öäentliche  Gehauüe,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 

Dampffieiznngen 

Dampfkocli  -, 

Pläne  und  A-isehläi^e  nach  eingesandten  Bau- 
zeiclmungen,  sowie  Brochiiren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

Iiigeiiieiir  El(»bert  llhl  zu  Kerlin 

Französische  Strasse  67. 


Liestes  englisches  ThOlirohr, 


iiiiieii  11.  aussen  liiaMit 

4'\    5".   _r.    8\   jr^    W\  jr.  W'^  2r.  24".  .'{O"  lirhtci  Weite 

4T   5^.    6J.    9|.   lU.  13^.  20^.  30|.  42.  liÖ.  U].  lOä  Si-r. 
pr.  rhflinl.  Fnss  franf«  Bansl«Ilc.    Bei  Partien  von  100  Tlilm.  ab  cnlspreiiiemlcn  lUiialt. 

^ämmtUche  iimfn.sionrn  \\M  Jjafon.^itürluMi  fitcLs  uürräthig. 

Unternehmer  fiir 
Wasser-  &  Gasleitung 

Pumpiucrkf,  fiauiilifininfi 
Wasser-  &  Dampf- Heizinip  n. 


!(öisi«»llrhe  Marmor  -  Biin* he 

Sclifeifcrei-  uml  Äaniioripniiren-Inln-i^ 


■liex  a.  «I.  lialiia 

Iveij iei'nn''sbczirk  Wiesliaihni. 


Vertreten  durch  W.   A.   McyCr,    Berlin.  Steglitzer  Str  80. 


Zur  Beachtung! 


Grieve,  Thronson  &  Co.,  Hull 


Exporteurs  von  iillen  Sorten  englisciier  Baumaterialien. 
Billigste  und  beste  englische  glasirte 


Kohlen,  Coakes,  Gasrohren,  Chemikalien,  Farben  und 
englisches  Eisen. 


Am  I.  April  d.  J.  wird  das  <'rste  polizeilich  konzession irle 
-Berliner  Central  -  Baubüreau  '  für  Technik,  Vermittelung  und  15e- 
giitachtung  in  Bau  -  Ant,'eh'genheifen  von  Straiiss  &  Berger, 
Zimnierstrasse  18,  eröft'net. 

Dasselbe  stellt  sich  den  Bauhaiulwerkern,  so  wie  dem  l'ubli- 
kiira  gegenüber  speziell  folgende  Aufgaben  für  massige  Gebühren- 
sätze zu  lösen:  Anfertigung  von  B a u  a  n s c h läge n  und  Bau- 
reehnungen,  sowie  Revision  derselben;  Anferti^^ung  von 
Repliken  und  Taxen  in  Bauprozessen;  Aufnahme  von  Situa- 
tionspläuen  bei  Häusern  etc.;  Kauf-  resp.  Verkauf;  An- 
fertigung von  Grundrissen  für  Tapezierer  und  Dekorateure; 
Abschätzung,  sowie  Nachweisung  verschiedener  Bauma- 
terialien; Anfertigung  von  technischen  Berichten,  Rein- 
schriften von  B  a  u  a  n  sc  h  1  ä g  e  n  und  B  a  u  r  ec h  n  n  n  g e  n ;  die 
Kontrolle  und  Aufmessung  der  Arbeiten  bei  Neu-  resp.  Re- 
l)araturbau  ten. 

Ausser  diesen  Arbeiten  übernimmt  es  die  Funktionen  amtlich 
verpflichteter  Makler  bei  Häuserkanf  resp.  Verknuf,  .'owie  der 
reellen  Verniitteinng  aller  einschlägigen  Geschäfte  in  Banangele- 
geuheiten. 

Etwaige  Aufträge  werden  schon  jelzt  vom  Bau  -  Techniker 
Strauss,  ydiützenstrasse  35,  täglich  von.  8  bis  10  Uhr  entgegen 
genonsmen. 


Centrifugal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

f^eriin,  Zimnierstrasse  88. 

„Renaissance" 

Koiiiiuanclit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
h.  k  S.  Löviii^uu.  K.  Kcuinitz. 

BERJ.IN 

S.  ITiiter  den  liiiKleii  M. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferungen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten liolzgattung,  namentlich  in  Eichenholz. 

]VE5.  Die  Herren  Architekten  Ii  udcn 

in  No  1  1  der  Deutseben  Bauzeitung  eine  ."^peziali^irung  der 
Leistungen  unseres  Etablissements. 


Baugewerkschule  Schwerin  i.  M. 

Scliluss  des  Wintcrkursiis  am  18.  d.  M.  OeliV-ntliche  Ausstellung 
der  Schülerarbeiten  am  '21.  d.  M. 

Bej£'iiiii  ileM  ^ommerkiir^ii;^  am 
:i.  .?Eai  «I.  »9. 

Schwerin  i  M.  d.  1.  März  IStiO.    Die  Direktion  der  Baugewerkschule. 


Kiiikis;ie!«$!>ei'ei  für 

Kunst  u.  Architektur 

Fabrik  von  Gaskroneii 
Schaefer  &  Ha  li  sch  iier 

pij         Berlin,  Frieilrichsstr.  225. 


C.  Voig't,  Sdiwerin  i.  M. 

empfiehlt  sich  zur  Altla&^C  von 

Meisswasserheisungen 

unter  voller  Garantie  liei  billiaster  Freisnotiruntf. 


Institut  für  Wasser-  &  G«as-Lei1iing,  Canalisirung,  Wasser-  &  Dampf-Heiznng. 

BERLIN.  ,  - ^^^^^M^  POSEN. 


23.Alexandrinenstr. 
Lager;  Cottbüser  Ufer  10. 


C  0  E  L  N. 


Bestes  englisclies  iTiiien  und  aussen  glasirt. 


3' 


5' 


10' 


12" 


IV 


IS" 


!1' 


'Ii"    30"  Zoll  i.  1.  W. 


3V4  4  5V2  eVi  9V4  IV/.,  13Vü  20'/.  307«  42  60  74%  105  Sgr.  in  Berlin, 
3Va    4V4    5%    7       10       UV*    14       21       32       43V4     61 V2     77 125    „     „  Posen. 

35/4  4V2  6  7V2  IIV4  13 V4  15'A  23  34%  47V2  66V2  84-/4  130  „  „  Cocln. 
3       3V4    4V2    5V2    8        9        11       16       25       35       50       61        82    „     „  Stettin. 

Fraiico  Baustelle  geliefert  pro  rlieinl.  Fuss.  —  Bei  Posten  über  500  Thaler  billiger. 


„>V AUTUNG,  CAK^ 


""rosstes  ^ 


'^^ZoJi  Diatn. 


BERUS,  POSES, 

Alexandrinen -Stra-iS''  23.       Fricdricli?  -  ^^trnsse  'iO. 


Breite- Strasse  3fif 


Julius  Ende 

BEELIN, 

®rosee  ^^vir ^rid)ö-5tra9se  llo,  114, 

General-Agent 
der 

Ilfelder  Parquet-Fussboden-  &  Holzwaaren-Fabrik 

nnti  der 

Fabrik -Gmllschaft  für  Holzarbeit  „IL  Neiihaiis" 

empfiehlt  sein  reichhaltiges  Lager  von  Parquet  -  Fussböden 
von  den  einfachsten  bis  zu  den  reichsten  Mustern  zu  den 
billigsten  Preisen. 

Bau-  und  Möbeltischler- Arbeiten  jeglicher  Art  werden  prompt 
und  hilligst  effektuirt. 

'Musterkarten  und  Anseliläi;e  gratis. 


Fliesen 


sind  stets  in  bedeutender  Anzahl  vorrätbig  und  fer- 
tig gekantet,  so  dass  jeder  Auttrag  sofort  ausgeführt 
werden  kann. 


Ii.  ßarheiiie,  k  gl.  Hof-Lief.,  Friedricbsstr.  17 


Berlin,  Steglitzer  Strasse  83. 
Agentur  und  Musterlager 

engl,  glasirter  Thonröhren 

von 

  CiJeo.  JeiiniiijB^s  in  Ijondoii. 


Specialität  für 

f  ufiljct^ungeu  uub  Dentilation. 

Boyer  &  Consorten 

in  Ludwigsbafen  am  Rhein. 


Die  Asphalt -Filz -Fabrik 

von 

CASSEL,  RECKMANN  &C°- 

in  BIP]LEFELD 
empfiehlt  llacllfilze  als  sicheres,  dauerhaftes  und  billiges  Dacli- 
deckungsraaterial,  in  Bezug  auf  Feuersicherbeit  geprüft.  Die  Rollen 
sind  73'  rhld.  lang,  2'  7"  breit  und  werden  auf  Verlangen  in  be- 
stimmter Länge  hergestellt. 

Gelochte  Bleche. 

Die  erste  und  älteste  mechanische 

Perforiranstalt  für  Metallbleche 

Sievers  &  Co. 

in  kalk  bei  Deutz  am  Rhein 

empfiehlt  diese  Bleche: 

zu  Sieb-  und  Sortir- Vorrichtungen  für  zerkleinerte  Mineralien, 
Chemikalien,  Farbstoffe,  Dünger,  Sand,  Asche  etc.  etc. 

zu  Malzdarren,  Sikerbiiden,  Hopfenseier  etc.  für  Bierbrauereien; 

zu  Centrifugen,  Schlammpressen,  Filtereinlagen  etc.  für  Zucker- 
Fabriken  ; 

zu  Darren  für  Knochen,  Cichorien,  Tabacke  etc. 

zu  Sortir-  und  Reinigungsmaschinen  für  Halmfrüchte  und  l'utznui- 
schinen  für  Mehlmühlen  ; 

zu  Fiinkenfangern  bei  Lokomotiven,  zu  Signalscheiben,  Telegraphen- 
Hügeln  etc. 

zu  Leimkörben  für  Leimfabriken  und  Wollkörben  für  Färbereien, 
zu  Gittern  und  Gardinen  an  F"ensfern,  Thüren,  Kellerläden,  Garten- 

thüren  und  Geländern,  Gartenhäusern,  Balkongitter,  Heiznihren- 

deckel  bei  Luftheizung  etc.  etc. 

Muster  und  Preiskourante  stehen  zu  Diensten. 


Avis. 

Die  Herren  Architekten  erlaube  ich  mir  ganz  ergebenst  auf 
die  von  mir  nach  den  Angaben  der  Königl.  Baumeister  Herren 
Ende  &  Bo  eck  mann  neu  konstruirten 

Eisernen  Schaufenster, 

weiche  sich  nicht  theurer  stellen  als  hölzerne,  aufmerksam  zu 
machen  und  bitte  ich  dieselben  auf  dem  Kasernen-Umbau  in  der 
Kommandantenstrasse  in  Augensehein  zu  nehmen. 

Eil.  Piili^ 

Bauscblosserei  und  Fabrikant  schmiedeeiserner  Ornamente 
Keiiiii,  mitti'lstrasse  47. 


—      156  — 


Portland  -  C  ement  -Fabrik 
lleriia  ileliinrieli;  8eliweri§i  i.  1 

prämiirt  auf  den  Äiissteliungen  von 


Mention  Honorable. 


Br.  IVäadaillo. 


Gr.  Br.  Medaille. 


Ii  St  T  r  e  M^ii?^ 

Gr.  Br.  Medaille. 

Laut  Aiialysp  des  Herni  Mr.        !KigiiM>'Bi  in  BS«*a'l5s8  mit  den  als  JjJ'i^t  Sn'UwaäBSii'sa  «'■»»^•iiss'SK'-sa  § 
iVniCllfcil  vorslii'heii  und  «liest^  an  (iiitc  ülit'rS IM'äleiltl  B»i'i«tBUä«»8l. 


Pietzker 


ehrendt. 


Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt ,  Fabrik 
von  fil  e  1  s  c  r  ^  l§  e  Ii  an  I  «1 1 

empfiehlt  llaiistclegra|ihcii 

Unsere  neuen  illustrirten  Preis -Verzeichnisse  mit  Anweisungen, 
zu  legen,  stehen  anf  Verlangen  zu  Dienst.    Voranschläge  gratis. 

Seeberger  Sandstein 

liefert  Ferd.  ^clintidt  in  (sOtllB.  in   rohem,  wie  bearbeite- 

toni  Zustande  jeder  Art  und    jeden  Stils;   derseUn^  ist    Besitzer  dos 
festesten  und  feiusti'n  Steins. 


für  Apparate  zur  Haustelegraphie 

B  e  1'  1  i  II ,  ()  r  a  11  i  p  n  b  n  r  g  ('  r  -  S  t  r  a  .s  s  i>   N  o .  2  7 

,  elektrische  und  pneumatische. 

nach  denen  jeder  im  Stande  iüt  sich  die  Leitung  selbst 


von 

Schwerin  i.  M. 

Ganz  besonders  zu  enipfelilon  für  Hotels,  Wohngebäude,  Schlösser, 
Museen,  Kirchen,  Kasernen,  Krankenhäuser,  Schulen,  Theater,  Ge- 
fängnisse, Gewächshäuser  u.  s.  w. ;  ferner  für  Fabriken  und  Trocken- 
räume aller  Industriezweige,  bis  zu  100  Grad  Reaunmr  und  darüber. 

Mein  System  lässt  sich  auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  mit 
Leiehtigket  anlegen. 
Pri^ise  i^olifle;  KosteDtaiiseKalaife,  Elrovliiii'eii 

und  .-ItteSte  üboi-  vielfach  ausL'efidirte  Anlagen  werden  anf 
^\'Mnsl■h  gratis  eingesaiulf. 

f'.  Jentz<*n  Co. 

Stettin,  Grosse  Wollweber  -  Strasse  No.  40 

empfehlen  sieb  zur  Anlage  von 

Üa|)Vrldtun(|fii,  jAiinalifirunn  unb  ÜBasliitiiiigi'u 

in  .Städten,  Fabriken,  auf  Gütern  und  Bahnhöfen,  auch  halten  alle 
zu  diesem  Zweck  erforderlichen  Röhren  und  Apparate  stets  auf 
J^ager. 

Gleichzeitig  empfehlen  wir  uns  zur  Kinriehtung  vim 

llaiistclogrn|)Iicii,  ch'ktrisclicii  iiiul  iHiniiiiatiseSioii 

für  H('itels,  Krankenhäuser,  Bnreau.x  oder  rrivalhiiuser .  und  über- 
nehmen für  alle  von  uns  gefertigten  Aibeiten  eine  dreijährige 
Garantie. 

<?.  Jeiltzen  *«?  Co.,  Stettin,  gr.  Wollweberstrasse  40. 


ßnintulciirtilcr 

iiiul 

Ul  0  II  M  c  II  d)  I  r  V , 
£  rtit  >  f  l  n  Ii  c  r , 
Ampeln 

für 

©as-  Ulli  ficririi- 
liclciid}tiniij. 
£ofcritcn  Ulli) 
fialtrncnaniic. 


Öic  irubtik  über- 
iiiiinut  öic  Cirfc- 
ruiuji  iiad)  tigfiicii 

Hill)  gcgrliciitii 
j!cid)iiiiiigcii  iiiib 
illnöcUcn  in  ifkiu 
Sti)lf  ]ii  Jen  fiilib. 
picifenfilrfinjclnc 
Stiidic  nnb  ganjc 

€inrid)tnngcii. 


'm  i#4l  VHOj  ' 

Hoflieferant  Sr.  Holieit  des  Herzogs  von  Braunschweig. 


iVUUlllMmUliUrii-iMi  .    -M.           ^  «W.       -*     J    ""•    ii'J  im  II.»  II 

!sr|ji.jUfilf[d:fei!nll! 

1  ilcisswasser  | 

llluclidruekl  1 

Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 
empfehlen  sich  zur  Herstelhing  aller  .\nen  noii 

^^^^-^^  1   Ceiitrallieizmii^eii.  1 

Luft- 
Ilciziüii^oii. 

lau 


tür  Bauzwecke 


Sämintliche  i" 

als  Ftttfbelegff.  IS  etBxlfieF.loifittuf/cti.  Ti'cppett- 
sistfcis.  Ge-iisassc.  S'nxf^gessfufc.  Sfiitf€>»i  (bis  zu  15' 

aus     einem     Stiiek)     ^^»'tlttsteitli' .     Miifi Silitse .  MStBilC- 

It'illlttcet  ete.  etc.  in  reiclibaltigster  Auswahl  der  l':irboii ,  als 
auch  sänimtliebe  Sijeteit  •  .    i'B'a^-Ilif  •  und  €wfflliif  -  jM»'- 

IH'itOtt  liefeit  billiget  und  genau  nach  Zeichnung 

Eduard  llemibers;,  »eriin,  »oroti.eeii§<i-.  5?. 


Kr>mm's-"''o'isverlng  von  C  n  )■  I  1! 


1  '  z  Ul  I !  0  r  1 1  n  . 


Pr'iel-  vn-i  Gr!  rü    "V  Fi' 


■t  in 


Jahrgang  III. 


^14. 


DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Ziisendungen 
bittet  man  zu  richten  an  die 
Ux|ieditioii 
Buciiliandlung  von  C.  Beelitz, 
Berlin,  Oranien-Str.  75. 


Insertionen 

2'/sSgr.  die  gespaltene  Petitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
spätestens  Dienstag  Mittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

licraiisg'cg'ck'n  von  Mitg'liedern 

des  Arcliitektcii- Vereins  zu 


Bestellungen 

iiberneiiinen  alle  Postanstaltcn 

und  Burhtiandlungen, 
für  Berlin  die  Expedition 
Oranien-Str.  75. 


Preis 

25  Sgr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkter  Zusendung  Jeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Thlr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 


Berlin,  den  1.  April  1869. 


Erscheint  jeden  Donnerstag. 


Inhalt:    Der  neue  Dom  zu  Berlin  und  die  Ausstellung  der  Kon- 
kurreiiz-Entwiirfe  zu  demselben.  (Fortsetzunfr).  —  Aus  Oesterreich. 
Wien  im  Marz  1869.   —    Tatentreclit.   (Fortsetzung  und  .''chluss.) 
—  Zur  Erinnerung  an  die  Dom -Jury.   —    Vermischtes:  Aus-  I 
führung  der  Kanalisjrung  von  Danzig.  —  Der  Skelton-Viadukt.  —  ] 


Einsturz  eines  eisernen  Daches.  —  Eine  Verzögerung  des  Erhär- 
tens'von  Gips.  —  Konkurrenzen:  Zur  Konkurrenz  für  den 
Doipbau  in  Berlin.  —  Monatsaufgaben  für  den  .\rchitekten-Verein 
zu  Berlin  zum  1.  Mai  1869.  —  F  e i  s  o  nal- N  a c  h  r  i  e h  t  e  n  etc. 


Der  iieiK'  \)mi  zu  IhrVm  und  die  Auisstelluii^  der  Koukurreiiz- Entwürfe  zu  demselben. 

(Fortsetzung.) 


V. 

Ungeachtet  der  Vortheile,  welche  bei  der  Anlage  einer 
evangelischen  Kirche  und  bei  den  Bedingungen  des  Platzes 
im  vorliegenden  Falle  für  die  Anwendung  einer  Zentral- 
aiilage  sprechen,  sind  nun  doch  eine  Anzahl  von  Ent- 
würfen zurückgekehrt  zur  Forin  eines  Langhausbaues,  wie 
der  katholische  Ritus  sie  als  für  seine  Zwecke  brauchbar 
in  typischer  Weise  ausgebildet  hat,  wie  sie  auch  für  pro- 
testantische Kirchen  in  Nachbildung  des  einmal  Ueblichen 
vielfach  in  Anwendung  kommt  und  zumal  in  kleineren 
Abmessungen,  schon  wegen  der  wolilfeileren  Art  ihrer  Her- 
■stellung,  wohl  auch  noch  ferner  in  Gebrauch  bleiben  wird. 
Für  grössere  Abmessungen  und  für  die  vorliegende  Be- 
stimmung als  Dom  wird  indessen  diese  Form  erst  dann 
eine  brauchbare  Gestalt  gewinnen,  sobald  man  mit  ihr  die 
Anlage  eines  Querschifies  verbindet  und  auf  die  Anord- 
nung der  Kreuzung  ein  Hauptgewicht  legt.  Es  bildet 
sich  an  dieser  Stelle  dann  in  gewissem  Sinne  wiederum 
ein  zentraler  Raum,  der  für  die  Predigt  hergerichtet  wer- 
den kann,  wälirend  das  Langhaus  sich  der  praktischen 
Benutzung  als  Predigtkirche  bei  grösserer  Ausdehnung 
allerdings  entzieht,  dagegen  eine  Ergänzung  der  Anlage  für 
die  Feierlichkeiten  bildet,  welche  freilich  als  solche  nicht 
mehr  bestimmt  bezeichnet  ist.  In  diesem  Sinne  haben  denn 
auch  die  Verfasser  jener  Arbeiten,  denen  es  hier  überhaupt 
noch  um  die  praktischen  Rücksichten  der  Aufgabe  zu  tliun 
war,  jene  Form  verwendet.  Es  versteht  sich,  dass  mit 
der  Zentralanlage  auch  die  dominirende  Kuppel  wegfällt; 
an  ihre  Stelle  treten  vornehmlich  die  Fayadentliürme, 
während  die  erstere  zur  bescheideneren  Bezeichnung  der 
Kreuzung  herabsinkt;  ein  Mittel,  um  vielen  jener  Schwie- 
ligkeiten,  die  aus  dem  Kuppelitau  für  die  Aufgabe  er- 
wachsen, aus  dem  Wege  zu  gehen.  Die  nach  dieser  Idee 
konzipirten  Bauten  werden  ilirer  Masse  nach  kaum  in 
einen  erlieidiclien  Konflikt  zu  den  Umgebungen  treten 
können.  Tiiürme  noch  so  hoch  geführt,  werden  niemals 
die  Form  einer  Kuppel  an  Bedeutsamkeit  erreichen  und 
somit  auch  niemals  ihre  Umgebungen  in  dem  Maasse  wie 
jene  beherrschen. 

Wir  nennen  hier  zuerst,  als  in  gewissem  Sinne 
ein  Kompromi.ss  zwischen  Langliaiisbaut(!n  und  Zentral- 
anlagen bildend,  d.üi  Entwurf  von   Märtens  in  Aachen. 

An  ein  durchgehendes  Mittelschiff  schliesst  sich  ein 
kürzeres  Seiten.^chiir  an,  wodurch  das  Innere  den  Charakter 
einer  Kreuzkirche  erhält.  Die  Anlage  ist  ersichtlich  wie- 
derum ausscliliesslich  !ür  den  Kultud  bestimmt,  da  der 
Innenraum  völlig  mit  ansteigenden  Sitzplätzen  gefüllt  ist 
und  seine  Stützen  demnach  auch  möglicb.st  weil  gestellt 
sind.  Die  Emporen  umgeben  als  eine  ^chmaIe  Gallerie 
das  ganze  Innere. 


Aussen  zeigt  sich  der  Bau  als  Langhausanlage  von 
vier  Tliürmen  unigeben,  zweien  an  der  Fayade,  zwei  an- 
deren neben  dem  Chore.  Seine  Kunstformen,  von  jenem 
romanischen  Charakter,  wie  er  sich  bei  dein  protestanti- 
schen Kirchenbau  des  Staates  vielfach  eingebürgert  hat, 
seine  gesammte  Disposition,  die  ebenfalls  nur  für  jene 
Bedingungen  ausreichend  erscheint,  weisen  ihn  übrigens 
entschieden  auf  jenes  Gebiet  und  auf  einen  bescheidneren 
Maasstab  zurück,  abgesehen  z.  B.  von  den  unpassenden, 
übermässig  schlanken  Verhältnissen  der  Thürnie. 

Mit  grösserer  Entschiedenheit  spricht  sich  die  Idee  einer 
Kreuzkirche  in  dem  Plane  von  Hippius  aus  St.  Peters- 
burg aus,  einem  ursprünglich  für  eine  andere  Gelegenheit 
bestimmten  Entwürfe  (wie  wir  vermuthen  für  den  Neubau 
einer  Kathedrale  in  Tiflis),  der  —  es  ist  nicht  einzusehen 
mit  Welcher  Berechtigung  —  hier  nachträglich  an  der 
Konkurrenz  für  den  Berliner  Dombau  theilnimmt,  wes- 
halb wir  denn  auch  bei  demselben  von  einer  Beziehung 
zur  speziellen  Aufgabe  Abstand  nehmen  müssen.  — 

Für  eine  Predigtkirche  erscheint  der  Grundriss  prak- 
tisch brauchbar  disponirt;  er  zeigt  die  Form  eines  Kreuzes 
mit  nur  wenig  verlängertem  vorderen  Arme.  Das  einzige 
Schilf  wird  von  schmalen  Emporen,  welche  zwischen  den 
für  die  Gewölbe  desselben  erfordei-licluMi  Widerlagern  ge- 
wonnen sind,  umgeben.  Nur  den  Enden  des  Querschifies 
sind  tiefere  Emporen  angeschlossen.  Eine  Flachkuppel 
die  sich  im  Aeusseren  durch  einen 
mit  einem  Zeltdach  bedeckten  Bau  markirt, 
wälirend  an  der  Facade  zwei  grössen;  Thürme  sich  er- 
heben. Die  ganze  Anlage  zeigt,  sowohl  in  ihrem  prak- 
tischen Grundiredanken  und  in  ihrer  wolilübtndegten  Struk- 
tur,  als  auch  in  ihrer  trockenen,  theilweise  wenig  geschickt 
disponirten  Architektur,  welche  auf  romanischen  Vorbil- 
deiTi  basirt,  Eigentliümlicbkeiteii ,  die  oHenbar  der  unter 
dem  Einflüsse  von  Hübsch  eiitsiandeiien  Karlsruher  Ban- 
sciiule  angehören. 

Als  Langhausbau  stellt  auch  der  Entwurf  von  Sou- 
chon  in  Breslau  sich  dar,  eine  dreischifiige  Anlage,  am 
Kopfende  durch  ein  Querschiff  geschlossen,  über  dessen 
Vierung  sich  eine  niedrige  Kui>pel  erhebt.  Die  Pfeiler 
zwischen  den  Schiffen  sind  noch  mit  üeffnungen  durch- 
brochen; dem  Langhause  sind  auf  beiden  Seiten  Kapellen- 
reilien  angeschlossen,  deren  Bestimmungsich  nicht  erklänui 
lässt.  Im  Aeusseren  dominirt  die  als  Masse  sehr  lioch- 
geführte  Facade  mit  einem  Mittel-  und  zwei  kleinen  Sei- 
tenthürmen.  Die  ganze  Arbeit  macht  in  ästhetischer 
Beziehung  einen  wenig  anziehenden  Eindruck,  sowohl  in 
Hinsicht  auf  ihre  gereckten  Verhältnisse  als  ihre  dem  ro- 
manischen Stile  entlehnten  Kiinstformrn. 

Die   nunmehr  folgenden   Arbeiten  dieser  Gruppe  ge- 


überdeckt die  Vierung, 
niedrigen 
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hören  sammtlich  dem  gothiscben  Stile  an  und  zeigen  sich 
bald  mehr  bald  minder  bestrebt,  den  Langhausbau  dieser 
Stilfassung  für  den  vorliegenden  Zweck  entsprechend  zu 
individualisiren. 

Dieses  Bestreben  tritt  besonders  deutlich  hervor  in  dem 
Entwürfe  mit  dem  Motto:  „Für 
Gott  —  König  —  Vaterland", 
als  dessen  Verfasser  sich  uns 
Hr.  Baurath  Vinzenz  Statz 
in  K()ln  genannt  hat.  Ein 
fünfschiffiges  Langhaus,  des- 
sen Mittelschift'  57',  dessen 
Seitenschiffe  resp.  31  und  13' 
breit  sind ,  wird  von  einem 
Querschiff  in  gleicher  Breite 
mit  dem  Mittelschiff  unterbro- 
chen, welches  indessen  nicht 
viel  über  die  Mauern  des  Lang- 
hauses vorspringt  und  sich 
im  Aeusseren  wesentlich  nur 
durch  das  Zurücktreten  der 
Seitenschiffe  markirt.  Das 
Mittelschiff  setzt  sich  hinter 
der  Vierung  in  einem  Gewöl- 
bejoche fort  und  ist  mit  einer 
polygonalen  Chornische  ge- 
schlossen. Es  ist  daraus  der 
Altarraum  gebildet,  nach  wel- 
chem sich  zu  den  Seilen  ge- 
sonderte Logen,  darunter  die 
eine  für  den  königlichen  Hof 
bestimmt,  öffnen.  Vor  dem 
Vieruugs  -  Pfeiler  steht  die 
Kanzel,  für  jene  Logen  al- 
lerdings ziemlich  ungünstig 
disponirt.     Querschift'  und  Langhaus  sind  mit  gewölbten 


Dom  -  Entwurf  von  V.  Stati: . 
u.  IlanptoiiijfaTiK  ii.  Oi;;i.'lLlior.  —  b.  Nebeneiiigiinge  u.  Tlühme.  —  c.  Em])oien. 


d.  Kaii/.ei. 


Emporen  versehen,  die  im  Charakter  nachtraglicher  Ein- 
bauten bis  zur  Hälfte  in  das  erste  Seitenschiff  vortreten. 
Diese  Anlage  der  Emporen,  sowie  die  Anordnung,  dass 
in  den  Seitenschiffen  je  zwei  Gewölbejoche  einem  Ge- 
wölbejoch im  Mittelschiff'  entsprechen,  erscheint  nicht  als 

glücklich.  Ziemlich  unorga- 
nisch springen  auch  die  beiden 


Thürme  der  Westfront  in  den 
Iniienraum  des  Baues  ein. 
Ihr  Erdgeschoss  ist  neben  dem 
Mittelportal  zu  Seiteneingän- 
gen und  Vorhallen  benutzt, 
während  Hallen  im  Sinne 
mittelalterlicher  Kreuzgänge 
den  Bau  an  den  Langseiten 
umgeben  und  gesonderte 
Zugänge  zu  den  Emporen- 
Treppen  und  Logen  bilden. 
Schmale  Lichthöfe  entstehen 
zwischen  ihnen  und  der  Kirche. 

Die  Formen  des  Baues 
sind  der  in  Deutschland  üb- 
lichen Fassung  der  Gothik 
im  14.  und  im  Anfange  des 
15.  Jahrhunderts  entnommen, 
wo  dieselbe  bereits  einen 
ziemlich  trocknen  und  ledig- 
lich schematischen  Charakter 
gewonnen  hatte,  welcher  sich 
im  Entwürfe  namentlich  in 
der  Ausbildung  des  Inneren 
ausspricht.  Die  Querschnitts- 
verhältnisse desselben  —  die  Sei- 
tentenschifte  gleich  hoch,  das 
Mittelschiff' allein  höher  geführt 


f.  Altai'.  —  g.  Köiiigl.  Loge, 
zu  derselben. 


erscheinen  gut  gewählte;  die  Vierung  indessen  ist  in  kaum 


Psiten<reclit. 

(Fortsetzung  und  Scliluss. ) 

Doch  genug  dieser  allgemeinen  Gesichtspunkte.  Jedenfalls 
glauben  wir,  dass  die  Herbeiführung  der  8cliutzlosigkeit  der 
Erlindungen  eine  der  grossartigsten  und  unbegreiHichsteu  Un- 
gerechtigkeiten wäre,  die  dem  denkenden  Theile  der  Mensch- 
heit geboten  werdi  n  können.  Sehen  wir  uns  nach  denjenigen 
Einwänden  um,  die  speziell  im  angeblichen  Interesse  der  Volks- 
wirthschaft  erhoben  werden. 

Die  patentirten  Gegenstände  werden  durch  das  ausschliess- 
lich dem  Erlinder  gewährte  Verkaufsrecht  vertheuert ,  be- 
haupten die  Gegner  des  Patentschutzes.  Dieser  Einwand  hat 
auf  den  ersten  Blick  etwas  für  sich  und  darum  wird  derselbe 
von  denen,  für  die  das  Recht  des  geistigen  Eigenthums  nicht 
in  Frage  kommt,  in  erste  Reihe  gestellt.  Bei  genauerer 
Ueberlegung  können  wir  den  obigen  Satz  jedoch  gerade  in 
sein  Gegentheil  umkehren  und  sagen:  Die  Objekte  der  Er- 
lindungen werden  durch  den  Patentschutz  billiger.  Die  Er- 
fahrung, die  wir  nicht  oft  genug  zu  Rathe  ziehen  können 
den  schöngeistigen  Phrasen  gegenüber,  mit  welchen  die  Patente 
beseitigt  werden  sollen,  die  unwiderlegliche  Erfahrung  also 
lehrt  uns,  dass  der  menschliche  Geist  sich  keineswegs  zu  der 
Erhabenheit  emporschwingt,  die  Früchte  seiner  Arbeit  umsonst 
wegzugeben,  dass  derselbe,  wenn  das  Gesetz  sein  Eigenthnm 
nicht  respektirt,  andere  Mittel  und  Wege  sucht,  zu  dem  ihm 
gebührenden  Lohne  zu  kommen.  Der  Erhnder  hält  in  diesem 
Falle  seine  Erlindung  geheim ,  so  lange  dies  irgend  möglich 
ist.  Wie  manche  Fabrikgeheimnisse  wurden  ganze  Generationen 
hindurch  bewahrt,  wenn  Patentschutz  nicht  zu  erreichen  war; 
wir  sehen  dies  noch  täglich  bei  solchen  Gegenständen  ein- 
treten, die  sich  zur  Patentirung  nicht  eignen.  Ist  der  Er- 
linder nicht  in  der  Lage  ,  seine  Erfindung  selbst  auszuführen, 
wie  dies  ja  in  den  bei  Weitem  meisten  Fällen  eintritt,  so  ver- 
gehen zuerst  noch  Jahre,  ohne  dass  das  Kapital  gefunden  ist, 
welches  sich  unter  hinreichender  Garantie  zu  dem  geheimen 
Bunde  versteht. 

Es  ergeben  sich  also  nach  Aufhebung  des  Patentschutzes 
nicht  die  blühenden  Aussichten,  welche  unsere  Gegner  sich 
und  andern  vorspiegeln.  Von  den  Erfindungen  stehen  zunächst 
mit  einiger  Zuverlässigkeit  nur  diejenigen  zu  erhoffen,  deren 
Geheimhaltung  wenigstens  eine  Zeit  lang  ausführbar  ist;  die 
Objekte  derselben  werden  aber  unter  Ausschluss  aller  Kon- 
kurrenz zu  möglichst  theuren  Preisen  verkauft.    Was  die  nicht 


unter  diese  Kategorie  fallenden  Erfindungen  anbetrifft,  so 
dürfte  der  alte  volkswirthschaftliehe  Satz  zu  beachten  sein: 
Ohne  Nachfrage  kein  Angebot.  Die  richtige  Erkenntnis«  dieser 
That'ache  sollte  man  doch  von  den  Lehiern  der  Volkswirth- 
schaft  verlangen  können 

Eine  Ahnung  davon,  dass  auch  auf  dem  Gebiete  der  Er- 
lindung sich  dieser  Satz  bewahrheiten  würde,  scheint  indess 
auch  (Jeu  Gegnern  des  Patentwesens  vorgeschwebt  zu  haben, 
als  man  einen  Fonds  zur  Belohnung  der  Erlinder  zu  sammein 
suchte  —  statt  denselben  etwa  Denkmünzen  und  Diplome  in 
Aussicht  zu  stellen  —  ein  Versuch,  der  bei  der  leicht  erklär- 
lichen Gleichgültigkeit  des  Publikums,  für  noch  im  Schoosse 
der  Zukunft  schlummernde  Projekte  in  der  Gegenwart  Opfer 
zu  bringen,  scheitern  niusste. 

Kehren  wir  nun  nach  dieser  kleinen  Abschweifung  wieder 
auf  den  speziellen  Einwand  der  Verthenerung  der  patentirten 
Erzeugnisse  zurück.     Wie   gross  ist  denn    der  Aufschlag  in 
Wirklichkeit,  den  der  Ertinder  dem   Verkaufsobjekte  hinzu- 
fügt?   Ist  es  ihm  nicht  darum  zu  thun,  seiner  Erfindung  die 
weit  möglichste  Veibreitung   zu  geben,   die   ihm    in  unserer 
Zeit  durch  die  tausendainiig  verbreitete  Industrie  auch  leicht 
ermöglicht  wird?    Von  allen  Erfindungen  hat  wohl  die  Näh- 
maschine ihrem  Urheber   den  bedeutendsten  Ertrag  geliefert. 
Um  wie  viel  ist  denn  die  einzelne  Maschine  vertheuert  wor- 
den?   Und  wenn  wir  den  Lohn   der  Arbeir,  welchen  dieser 
besonders  begünstigte  Erlinder  erlangte,  als  zu  gross  ansehen, 
wollen  wir  lieber  dem  Mani.e,  der  Jahre  lang  in  den  ärm- 
lichsten Verhältnissen,  unter  den  drückendsten  Nahrungssorgen 
um  sich    und  seine  Farn  die  den  von  .hm  erfassten  Gedanken 
zum  Wohl  der  Menschheit  zu  verkörpern  suchte,  der  schliess- 
I  lieh  im  besten  Manuesalter  in  Folge  seiner  Entbehrungen  und 
I  niederdrückenden  Erfahrungen  ein  frühes  Grab   fand ,  wollen 
wir    einem   solchen    W'ohlthiiter    der    Aleuschheit   lieber  gar 
keinen  Preis  seiner  Arbeit  gönnen    aus   Besorgniss,    ihm  zu 
viel  zu  zahlen?    Soll   es  einem  günstigen  Zufalle  überlassen 
bleiben,  ob  sich  dem  Kapital,  welches  zur  Ausführung  der  Er- 
lindung erforderlich  ist,  auch  die  Möglichkeit  und  der  recht- 
liche Sinn  zugesellt,  den  Erfinder  augemessen  zu  belohnen  ? 
Der   Patentschutz   soll    ferner    Aufmunterung   für  über- 
]  flüssige  Erlindungen  sein,  die   an  sich   keinen   Werth  haben, 
sondern  durch  ihre  grosse  Menge  den  Verkehr  beengen.  Wir 
können  über  diesen  Einwand,    den  uns  eine  Notabilität,  wie 
i  Mohl,  entgegenstellt,  leicht  hinweggehen.    Ist  eine  lufindung 
j  überflüssig,   so  wird  sich   das  Publikum    derselben   nicht  be- 
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genügender  Weise  nur  durch  ein  Gewölbe  mit  höher  ge- 
legtem Schlusstein  ausgezeichnet;  ja,  es  sind  sogar  direkte 
Unschönheiten  jener  genannten  Stilepoche  verwendet,  wie 
die  Anordnung,  dass  die  Gewölberippen  der  Emporen  ohne 
Kapital  sich  gegen  die  runden  Stützen  derselben  ver- 
schneiden. Reicher  gestaltet  sich  das  Aeussere,  in  wel- 
chem namentlich  die  beiden  Thiirmspitzen  sich  bemerkbar 
machen,  welche  in  gradlinig  geschlossenen  Abtreppungen 
aufsteigen,  die  in  durchbrochenem  Steinwerk  gedacht,  dem 
inneren  Kern  der  Pyramide  sich  anlehnen.  Leider  fehlen 
für  den  unteren  Tbeil  der  Fa(,'ade  die  an  dieser  Stelle 
vom  Mittelalter  in  Anwendung  gebrachten  bedeutenden 
Motive;  sie  löst  sich  in  eine  Menge  einzelner  vertikaler 
Tbeilungen  auf,  und  es  vermag  unter  Anderem  die  vor- 
springende dreiseitige  Halle  vor  dem  Mittelportal,  ein  dem 
bekannten  Portale  zu  Regensburg  nachgebildetes  Kuriosum, 
keinen  Ersatz  zu  bieten  für  die  im  Uebrigen  wenig  be- 
zeichnende Anlage  der  Eingänge.  Aehnliches  lässt  sich 
von  den  Seitenansichten  des  Baues  und  der  Chorparthie 
sagen,  und  wenn  die,  alle  Einzelheiten  des  Stiles  völlig 
sicher  beherrschende  Hand  des  Verfassers,  der  ja  als  einer 
der  hervorragendsten  Vertreter  der  Neuanwendung  des- 
selben in  Deutschland  gilt,  sich  natürlich  dennoch  in  der 
ganzen  Arbeit  zeigt,  so  müssen  wir  um  so  mehr  bedauern, 
dass  derselbe  gerade  an  dieser  Stelle  in  der  Gesammtan- 
ordnung  seiner  Architektur  niclit  glücklicher  und  freier  war. 

Der  Entwurf  mit  dem  Motto  „Immanuel"  zeigt  im 
Grundriss  eine  fünfschiffige  Anlage,  welche  mit  einem  drei- 
schiffigen  Querbaus  abschliesst.  Eine  Abside  bezeichnet 
den  Altarrauni.  Emporeti  sind  nicht  angeordnet,  doch 
dürfte  die  Anlage,  wie  der  Verfasser  sie  als  Predigtkirche 
ganz  mit  Sitzbanken  bedeckt  gedächt  hat,  bei  den  gerin- 
gen Axenweiten  der  ziemlich  gleich  breiten  Schiffe  und 
den  zahlreichen  Pfeilern  für  jenen  Zweck  kaum  noch  prak- 
tisch erscheinen.  Die  hier  verwendete  Gothik  gehört  eben- 
falls der  späteren  Epoche  des  Stiles  an,  stellt  sich  aber 


dienen  uud  der  Schaden  trifl't  den  Erlinder  selbst.  Wie  aber 
nützliche  lirtindiingen  durch  ilire  grosse  Menge  beengen 
können,  ist  schwer  zu  begreifen. 

Schliesslich  wird  noch  geltend  gemacht,  dass  die  grosse 
Menge  von  Patenten  ein  beständiges  Hinderniss  für  kleinere, 
täglich  sich  aufdrängende  Verbesserungen  sei.  Dieser  Ein- 
wand widerspricht  einer  vernünftigen  Patentgesetzgebung, 
widerspricht  auch  uusern  bestehenden  Gesetzen ,  an  welchen 
Mängeln  dieselben  auch  sonst  leiden  mögen,  steht  endlich  in 
Widerspruch  mit  den  Thatsachen. 

Nimmt  der  Erlinder  z.  B.  ein  Patent  aui  eine  neue  Ma- 
schine, so  ist  allerdings  Niemand  befugt,  dieselbe  zum  Ver- 
kauf anzufertigen,  ohne  sich  vorher  mit  demjenigen  zu  be- 
nehmen, ohne  den  die  Maschine  nicht  vorhanden  wäre,  selbst 
wenn  er  eine  wirklieh  bedeutende  Verbesserung  an  derselben 
angebracht  hat.  Es  würde  ohne  dies  auch  jeder  Patentschutz 
illusorisch  werden.  Die  Verbesserung  selbst  wird  indessen 
daduich  nicht  aufgehalten.  Es  steht  jedem  Fabrikanten  frei, 
an  der  patentirten  Maschine  —  natürlich  nachdem  er  den 
Erlinder  tür  Ueberlassung  seines  Eigenthums  entschädigt  hat  — 
alle  Aenderungen  vorzunehmen,  die  ihm  gut  scheinen;  ja  er 
kann  sich  diese  Verbesserungen  sogar  patentiren  lassen.  Wo- 
durch wird  denn  nun  das  AufU(nnmaD  der  Verbesserung  ge- 
hindert? Dadurch,  dass  der  Ürhebt'r  der  Letzteren  den  Vor- 
iheil,  den  der  Verkauf  der  ganzen  Maschine  abwirft,  mit  dem 
Erlinder  derselben  theilen  rnuss? 

Wir  können  hiermit  unsere  Polemik  beschliessen  und  hoften, 
zu  einer  gerechteren  Beurtheilung  der  Era;;e  beigetragen  zu 
haben,  ob  Schutz  der  Erlindungen,  ob  Schutzlosigkeit  vom 
rechtlichen,  wie  vom  volkswirthscliaftlichen  Standj)unkte  aus 
gerechtfertigt  ist.  Der  Grund  der  Eingenommenheit,  welcher 
in  den  leizten  Jahren  gegen  die  Patente  zu  Tage  getreten  ist, 
so  dass  beinahe  jeder  Anhänger  des  Fortschrittes  es  für  seine 
i'llicht  hält,  Gegner  des  Patentschutzes  zu  sein,  entspringt 
iibngeus  unserer  Ansicht  nach  nicht  nur  aus  den  verbesserungs- 
bedürftigen Patentgesetzen  allein,  sonder  II  vornehmlich  aus  der 
Sicherheit,  in  die  wir  durch  die  ununterbrochenen  Fortschritte 
der  Industrie  eingewiegt  worden  sind;  im  Gefühle  dieser  Sicher- 
heit glaubt  man  einer  sorgfältigen  Erwägung  dieser  Frage  sich 
entschlagen  zu  können,  man  alaubt  au  die  Unaufhaltsamkeit 
des  Fortschrittes  unter  jeder  Bedingung. 

Dazu  kommt  noch  ein  Stichwort,  dem  wenige  widerstehen 
können:  „Patente  sind  Monopole,"  und  Monopole  zu  be- 
seitigen ist  ja  Aufgabe  eines  Jeden,  der  es  mit  dem  Fortschritte 


mit  manchen  ganz  modernen  Motiven  vermischt  dar.  Im 
Inneren,  wo  das  Triforium  durch  einen  Freskenzyklus  er- 
setzt wird,  lehnt  er  sich  an  das  Vorbild  des  Kölner  Domes, 
während  in  dem  Detailreichtlium  des  Aeusseren  mehr  (uig- 
lische  Gothik  vorzuwiegen  scheint,  ein  Eindruck,  der  noch 
durch  die  sonst  rationelle  Anwendung  flacher  Dächer  ver- 
mehrt wird.  Die  Westfaeade  zeigt  ein  eigenthümliches 
Motiv,  indem  die  beiden  Thürme  über  den  äusseren  Schif- 
fen von  dem  Mittelschiff  getrennt  sind,  dessen  Giebel  sich 
gesondert  zwischen  ihnen  erhebt;  ein  Thurm,  auch  im 
Inneren  als  Erhebung  charakterisirt,  ist  über  der  Vierung 
angeordnet. 

Als  sehr  verfehlt  muss  die  Anlage  des  Entwurfs  von 
Hamann  in  Heilbronn  bezeichnet  werden.  Ein  fünfscbifli- 
ges  Langhaus  ist  mit  einer  ganz  bedeutungslosen  Choran- 
lage nach  dem  halben  Achteck  geschlossen,  an  welche  sich 
tiefe,  unbenutzbare  Kapellen  für  den  Altar,  für  besondere 
Logen  etc.  anschliessen.  Das  erste  Seitenschifl",  mit  dem 
Mittelschiff  von  gleicher  Höhe,  hat  Emporen  erhalten,  so 
dass  neben  dem  schmalen,  gangartigen  Mittelrauni  nur  nie- 
drige Räume  unter  den  Seitenschiflen  verbleiben  und  auch 
eine  Benutzung  der  Kirche  für  die  Predigt,  schon  der  eng 
gestellten  Stützen  halber,  kaum  zulässig  erscheint.  Der 
gothische  Stil  der  Architektur  ist  nicht  ohne  Geschick, 
doch  wesentlich  in  schematiscber  Nachahmung  behandelt. 

Neben  den  genannten  Arbeiten  stehen  nun  ferner 
einige  Entwürfe,  welche  den  typischen  Grundplan  der 
mittelalterlichen  Kathedrale  in  seiner  ganz  entwickelten 
Form,  ohne  besondere  Rücksicht  auf  die  vorliegende  Auf- 
gabe, einfach  wiederholen.  Es  sind  die  Arbeiten  von  Ro- 
bert Cr  em  e  r  in  Aachen,  Hey  den  und  Ky  1 1  ni  an  n  in  Berlin 
(ein  zweiter  Entwurf  derselben  schon  früher  genannten 
Verfasser).  Die  Entwürfe  zeigen  ein  öreischifüges  Lang- 
haus, von  einem  ebenfalls  dreischiffigen  Querbau  unter- 
brochen, an  welches  sich  ein  reich  ausgebildeter,  nach 
einem  Polygone  geschlossener  Chor  mit  einem  Kapellen- 


der  Volkswirthschaft  hält.  Nun  sind  aber  Patente  und  Mono- 
pole, Patentschutz  und  Schutzzoll  ihrem  innersten  Wesen  nach 
sehr  verschiedene  Dinge.  Monopol  ist  die  Verleihung  des 
Rechtes  an  einen  Einzelnen  oder  an  eine  bestimmte  Anzahl 
von  Einzelnen  in  Form  einer  Gesellschaft,  Gegenstände  allein 
anzufertigen  und  zu  verkaufen,  we  1  ch  e  vo  r  d  er  E  r  t  h  eil  u  n  g 
dieses  Rech  tes  d  er  Gesam  m  t  zah  1  an  geh  ö  r  te  n.  Die  Ge- 
sellschaft war  schon  in  unbeschränktem  Besitze  dieser  Gegen- 
stände, ehe  das  alleinige  Hecht  der  Fabrikation,  des  Verkaufs 
derselben  auf  Einzelne  übertrafen  wurde.  Monopole  linden 
wir  fast  nur  bei  Objekten  des  tätlichen  Handels,  bei  Gegen- 
ständen des  täglichen,  fast  unentbehrlich  gewordenen  Gebrauchs. 
Das  Alleinrecht  des  Verkaufs  von  Taback ,  von  Salz  ist  ein 
Monopol.  Alle  Produkte  der  inländischen  Fabrikation,  welche 
durch  Schutzzoll  künstlich  unter  dem  Preise  der  ausländischen 
Fabrikate  derselben  Art  gehalten  werden,  geniessen  ein  Mono- 
pol. Monopole  schädigen  das  Vermögen  Vieler  zu  Gunsten 
Einzelner,  ohne  dass  Letztere  einen  Anspruch  auf  geistiges 
Eigenthum  oder  ein  durch  geistige  Arbeit  erworbenes  Recht 
geltend  machen  können.  Patente  dagegen  sind  Besitztitel, 
welche  dem  Inhaber  das  Recht  verleihen,  von  dem  Verkaufe 
von  Erzeugnissen,  die  bis  dahin  noch  nicht  vorhanden  waren, 
also  der  Gesammtheit  nicht  angehörten,  auf  eine  festgesetzte 
Anzahl  von  Jahren  Nutzen  ziehen  zu  dürfen.  Die  neuen  Er- 
zeugnisse, Maschinen,  Manufaktur-  oder  sonstige  Produkte  der 
Kunst  (Rohstoffe  werden  nie  patentirt)  bereichern  den  Gesamnit- 
wohlstand;  warum  soll  man  nicht  schon  aus  Billigkeitsrück- 
sichten demjenigen,  aer  Urheber  dieser  Bereicherung  ist,  den 
der  Grösse  der  Sache  entsprechenden  Lohn  gönnen?  Wenn 
auf  die  Züchtung  von  guten  Pferden  und  Kühen  Prämien 
gesetzt  werden,  warum  will  man  solche  dem  Erfinder  entziehen? 
Am  unglücklichsten  ist  die  Zusammenstellung  des  Patent- 
schutzes mit  Schutzzoll.  Eine  Abgabe,  die  von  Gegenständen 
erhoben  wird,  um  dieselben  vop  der  Konkurrenz  im  Lande 
auszuschliessen,  bietet  doch  wahrlich  keine  andere  Aehnlich- 
keit  dar  mit  einer  Einrichtung,  die  den  Erfinder  uud  Ver- 
breiter von  in-  und  ausländischen  Erzeugnissen  belohnt,  als 
dass  beide  Einrichtungen  einander  diametral  entgegen  ge- 
setzt sind. 

Auch  der  liistorische  Ursprung  und  Verlauf  der  Patent- 
gesetzgebung zeigt  uns  die  Wahrheit  des  Gesagten.  Während 
das  Entstehen  der  Monopole  sich  in  unbestimmte  Zeit  verliert, 
entstanden  die  Patente  im  Jahre  162o  in  England  unter 
Jacob  des  Ersten  Regierung,  gerade  zugleich  mit  der  Besei- 
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kriinze  anschliesst.  Auch  das  Aeussere  mit  zweithürmiger 
Facade  ist  demgemäss  in  gotliischen  Stiltormen  diircli ge- 
bildet, welche  dem  ganzen  Reichthum,  den  das  H.Jahr- 


hundert in  seinen  besten  Monumenten  zur  Schau  trägt, 
entsprechen.  Ein  völliges  BclierrschiMi  des  Stiles,  ein 
genaues  Verstiindniss   seiner  Detaiilirung   spricht  in  den 


Bemerkung. 
Wir  unterbrechen  diesmal  die  Veröffentlichung 
von  Fafaden  der  wichtigsten  Konkurrenz  -  Entwürfe 
um  zur  näheren  Begründung  der  von  uns  entwickelten 
Ansichten  zwei  charakteristische  Durchschnitts- 
Skizzen  zu  geben.  Eine  weitere  Mittheilung  von 
Durchschnitten  wird  jedoch  nicht  beabsichtigt. 


Museum.  Alter  Dom.  VII.  Entwurf  vom  A  d  I  e  i  . 

Tliurin  auf  dein  Oeusd'.Ti meninarkt 


tiuiiiiu-  der  Monopole  daselbst,  Letzteres  Unwesen  hatte  in 
Entihuid  utiter  den  Vorgänf!;ern  dieses  Königs  und  unter  ihm 
selbst  eine  solche  Ausbreitung  gewonnen,  das.s  die  meisten 
unentbehrlichen  Bedürfnisse  des  täglichen  Lebens  nur  durch 
wenige  vom  Hofe  Bevorzugte  zu  erlangen  waren  und  dadurch 
auf  unberechenbare  Weise  vertheuert  wurden,  bis  es  dem  fort- 
gesetzten Drängen  des  Parlaments  gelang,  den  ganzen  Mono- 
pol- luid  Privilegien-Unfug  mit  einem  Schlage  zu  beseitigen. 
Ausdrücklich  wurde  jodoch  durch  das  Parlament  der  Krone 
das  Recht  übertragen,  dem  Erfinder  die  alleinige  AusbeJtung 
seiner  Erfindung  zu  verbürgen,  „weil  diese  Privilegien",  wie 
der  Parlamentsbeschlu-Js  sagt,  „weder  dem  Staate  nachtheilig, 
noch  auch  den  landesüblichen  Gesetzen  zuwider,  oder  irgend 
störend  wären.  Anderthalb  Jahrhunderte  später  (17S7)  stellte 
die  Verfassung  der  eben  «reborenen  Vereinicrten  Staaten 
den  Grundsatz  auf:  „Das  Fortschreiten  der  Wissensehaften, 
nützlichen  Künste  und  Gewerbe  dadurch  zu  fördern,  dass  für 
bestimmte  Zeit  den  Autoren  und  Erfindern  das  ausschliessliche 
Recht  auf  ihre  Werke  und  Erfindungen  gesichert  werde." 
Schon  1788  beantragten  in  Frankreich  die  Abgeordneten 
des  Handelsstaudes  und  die  General-Inspektoren  des  Handels 
ebenfiiUs  die  Einführung  dt»s  Patentschutzes,  Ende  1790  wurde 
der  betreffende  Gesetzesvorschlag  von  der  konstituirenden  Ver- 
sanimlunir  angenommen  und  kurz  darauf  durch  den  König 
sanktionirt.  Preussen  folgte  diesem  Beispiele  ISl.'},  worauf 
nach  einander  Oesterreich,  Belgien  und  die  Niederlande,  Neapel 
und  der  Kirchenstaat,  Russland,  Baierii,  Würtemberg  und  Han- 
nover es  für  nützlich  liielten,  die  Erfii)dunQ,en  durch  Gesetze 
zu  schützen. 

Im  Prinzip  und  in  der  praktischen  Ausführung  sind  diese 
Gesetze  sehr  verschieden,  allen  folgte  aber  dis  staunenswerthe 
Blüthe  der  Industrie  des  neunzelmten  Jahrhunderts.  Nun  wir 
diese  Höhe  erreicht  haben,  hält  man  den  Patentschutz  für  eine 
Fessel  der  Industrie,  ohne  in  der  Hauptsache  mehr  als  haltlose 
Phrasen  für  diese  Ansicht  beizubringen.  Erreichten  die  Gegner 
des  Patentschutzes  ihre  Absicht,  denselben  ganz  aufzuheben, 
nimmt  man  dem  industriellen  Fortschritt,  mit  dem  die  geistigen 
Güter  der  Menschheit  durchaus  verwachsen  sind,  die  Aussicht 
auf  einen  der  Grosso  der  Sache  angemessenen  Lohn,  so  zer- 
>tört  man  ein  altes  sicheres  Fundament,  um  das  Experiment 
anzustellen,  ob  die  Stufen  zum  nationalen  Wohlstände  sich 
auch  frei  tragen  können.  Dieser  Versuch  könnte  uns  aber 
Jahre  des  Stillstände.';  kosten;  darauf  es  ankommen  zu  lassen, 
i-jpd  noch  zu  viele  brennende  soziale  Fragen  ungelöst,  deren 


Beseitigung  nur  durch  den  Fortschritt  der  Wissenschaften  nnd 
die  Verwendung  ihrer  Resultate  für's  tägliche  Leben  zu  hoffen  ist. 

Es  bleiben  nur  noch  einige  Worte  über  die  Art  und  Weise 
der  Ausführung  des  von  uns  als  nöthig  erachteten  Schutzes 
der  Erfindungen  zu  sagen.  Dass  die  jetzigen  Patentgesetze 
bei  uns  in  Preussen,  wie  auch  auswärts,  mangelhaft  sind,  ist 
bereits  zugestanden  worden,  wenn  auch  nicht  ausschliesslich 
im  Sinne  unserer  Gegner,  sondern  hauptsächlich  deshalb,  weil 
sie  dem  Erfinder  zu  wenig  Schutz  gewähren;  dass  sie  aber 
besser  sind,  wie  gar  keine,  ist  ebenfalls  unsererseits  keinem 
Zweifel  unterworfen.  Da  gegenwärtig  diese  Frage  einmal  an- 
geregt ist,  so  hoffen  wir,  dass  eine  wirksame  Verbesserung 
vorbereitet  und  erzielt  werden  wird.  Alles  hängt  hier  von  der 
Initiative  der  Bundesregierung  ab,  da  wir  von  einer  mund- 
liehen Erörterung  im  Reichstage  viel  zu  erwarten  nicht  in 
der  Lage  sind. 

Die  in  der  Denkschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure*) 
niedergelegten,  aus  eingehender  Berathung  Industrieller,  In- 
genieure und  Juristen  hervorgegangenen  Grundzüge  eines  neuen 
Paten tijesetzes  werden  hoffentlich  nicht  ohne  Beachtung  bleiben, 
und  dürfte  eine  Erledigung  der  Patentfrage  in  diesem  Sinne 
um  so  mehr  verlan^^t  werden  können,  als  sich  auch,  wie  Ein- 
gangs bemerkt,  die  überwieuende  Mehrzahl  der  Handelskam- 
mern für  Beibehaltung  des  Patentschutzes  ausgesprochen  hat. 

G  I  IM  .■smü  hie  n  ,  im  März  1869.  Krebs. 


*)  Es  enthält  diese  uns  vorliegende  Denkschrift  eine  Umschau 
in  den  bezüglichen  Gesetzesbestimmungen  anderer  Staaten,  insbeson- 
dere in  denen  Englands  und  Nordamerika's,  welche  eine  wünschens- 
weitlie  Ergänzung  der  vorstellenden  Erörterung  bilden  möchte. 

In  England  ist  seit  1852  Patentanmeldung  mit  vorläutigem 
Seluitz  auf  0  Monate  eingeführt;  nach  dieser  Frist  tritt  ein  Anf- 
gebotsverfahren  ein.  Sobald  Einsprüche  erhoben  werden,  hat  die 
Behörde  zwei  bestimmte  Parteien  mit  bestimmten  Anträgen  vor 
.^ich;  es  fällt  also  die  Unsicherheit  und  Weitläufigkeit,  die  mit  einer 
Vorpi-üfung  verbunden  ist,  ganz  fort.  Kurz  nach  Eröffnung  des 
Aufgebotverfahrens  wird,  die  ß 'Schreibung  der  Erfindung  veröffent- 
licht und  durch  Verkauf,  sowie  durch  eine  .Jedermann  offen  stehende 
Bibliothek  zugänglich  gemacht.  Auch  steht  es  dem  Erfinder  frei, 
ein  .Modell  seiner  Erfindung  dorn  Museum  zu  South-Kensington  zur 
Ausstellung  zuzusenden.  Gerügt  wird  an  diesem  Verfahren,  dass 
die  Heschreibung  der  Erfindung  nicht  bereits  während  der  Zeit  der 
vorläufigen  Anmeldung  veröftentlicht  wird,  \\m  eine  rechtzeitige 
Anmeldung  von  Einsprüchen  zu  erleichtern. 

In  Xordamerika  tritt  eine  Vorprüfung  ein;  allein  sie  be- 
schränkt sich  darauf  festzustellen,  ob  die  Erfindung  dem  Antrag- 
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Entwürfen  sich  aus  und  man  darf  ihnen  als  Lob  nach- 
sagen, dass  sie  im    14.  Jahrhundert  durchaus  am  Platze  I 
gewesen  wären.    An  dieser  Steile  er.scheinen  sie  indessen  | 


schon  nach  ihrer  für  die  Aufgabe  der  Begründung  ent- 
behrenden Cirundrissanlage  durcliaus  als  ein  Anru^lironismus 
und  nudir  als  archäologische  llestitutionen,  denn  als  nio- 


VIII.  Kntwiuf  von  Heyden  &  Kyllmann. 


Schloss. 

Rathliaustluirin.  Schlosskuppel. 


Zur  KriiiiMTiiiis,  iiii  die  Doui-Jurv. 

Auf  den  Wuiiseli  der  Betlipiliütei]  vcirifTentlichen  wir  nach- 
stehend den  Toa.st,  den  bei  der  F('>tli(;l] keit ,  welche  die  ein- 
heimischen Mitglieder  unserer  Dom -Jury  ihren  auswärtis/'en 
Kollegen  am  Schlüsse  der  gemeinsamen  Thiitigkeit  gaben, 
Herr  Professor  Lucae  ausbrachte. 

Obgleich  Berlin  Verscbiednes  hat 

An  manchen  Sehenswürd iL! keiten, 

Nur  Eins  —  seit  nr-uralten  Zeiten  — 

Fand  hier  noch  niemals  ernstlich  statt: 
Ein  Dom  mit  Kamposanto! 

Der  einst  den  Kurfiirstreiter  goss. 

War  schon  ein  Doinprojektenbrüter, 

Doch  auf  dem  Bauplatz  unsres  Schlüter 

Erhebt  sich  jetzt  das  rothe  Schloss 
Statt  Dom  und  Kamposanto! 

Dann  kam  der  Meister  Schinkel  her! 

Allein  wo  Er  den  Dom  sich  baute 

Und  ihn  im  Geist  schon  fertig  scliaute, 


steller  zuzii-^r-livcibon  s.'i,  d,.,,,  auch  zu  beschwören  hat.  ni]('v  ob 
sie  bereits  .-i,,  aiidcTer  -.•marlit  bat.  Bei  Krhebnng  von  Kinspnirhen 
■re,i;en  (ins  •^(",i(  bertc  linbt  aiissohlicsslirher  Ansniitznnf<  einer  Er- 
lindnn;;  billt  die  Kiitsrheidimi;  den  ( Icri.  btcn  aidienn,  webdie  dem 
Klager  .-ine  KntM  li:,,!!^.,,,,^,  bis  zum  Dreifachen  des  nachgewiesenen 
Schadens  ziis|ii'  (  Ihmi  können. 

In  Preii^scii  liest, .ht  eine  ^^)rprii^llng  der  zu  patentirenden 
Erfindungen  in  vojl.Mu  i  Tiifang,  auch  \u  lliiisirbt  ihres  inneren 
Werthes.  Der  prüfenden  ISeborde  ist  somit  eine  kaum  zu  lösende 
Autgabe  m-slidlt;  sie  muss  nut  Ertheilung  von  Patenten  sparsam 
sein,  nm  Inthiiniern  iia.di  Kräften  ans  dem  Wege  zu  gehen.  Es 
wird  dagegen  die  \'riofi;.ntlirhnng  der  Beschreibung  'pateniirter 
Erfindungen  gänzlieb  \.  rniiss(;  man  entbehrt  .somit  ein  I\Iitt(d,  um 
einerseits  , Ii,.  Erliiidimg  zur  allgemeinen  K'euntniss  zu  bringen,  sie 
zum  errei,-lib,iren  (iiuneiugut  zu  maidieu,  and,M-ei  s,dts,  um  dein  Er- 
finder die  Verbr,-itiuig  ders,db,.n  zu  ,.rl,-i.dit.-rn.  S,d,le-  Si^liwierig- 
keiten  gaben  .-inlassung,  Erliiidiiiig,-ii  geheim  zu  lialo  n  und  zu 
alleinigem  Vortbeil  auszuniitzi'u.  anstatt  dafür  Patente  na,  h/usii,di,'n 
und  sie  Anderen  zugangli,-h  zu  in;udien.  Diese  Gesichlspiiukt,'  haben 
den  Verein  Deutseber  lugenuaire  b,-reits  in  seiner  VI.  Ilauptver- 
.sammlung  am  L'.  ,Sept.  hsc,:!  zu  Braunsehweig  bei  Aufstellung  von 
l  rin/ipi,-n  fur  ein  1  )('iils(dies  Patentgeselz  geleitet.  (Veri;!.  Jahrg.  67, 
."^eil,-  .'iH;»  II.  PI.).  In  (b,|.  geuaiinf,-u  I  ),uiks,dirift  tritt  nun  eine  vori 
du.s,un  Verein  ernannte  Komniissi,,n  mit  ilir.u-  .\ullassinig  d,-r  Ver- 
halliiisse  hervor  und  su,lit  das  liecbt  des  Errinders  uuf'ein  Erfin- 
uiingspatent  aufrecht  zu  erhalten,  CD.  Ued.) 


Da  denkt  heut"  keine  Seele  inelir 

An  Dom  und  Kamposanto!  — 
Drauf  sagte  Friedrich  Wilhelm  Rex: 
„Ich  lass'  es  mir  von  Niemand  nehmen. 
Wir  müssen  uns  nachgrade  schämen ; 
Es  bleibt  für  mein  Berlin  ein  Klex  — 

Kein  Dom,  kein  Kamposanto!!"  — 
Nun  iing  ein  neues  Leben  an! 
Der  alte  Stier  und  and're  Geister, 
Des  Projektirens  waek're  Meister, 
Sie  machten  Alle  Mann  für  Mann 

'neu  Dom  mit  Kamposanto!  — 
Und  Stüler  trug  die  Palme  heim! 
l'jin  Banza'in  war>vor  Allem  nöthig.  — - 
Er  stand!  die  Rammen  wurden  thiitig 
Und  aus  der  Erde  wuchs  —  ein  Keim 

Zum  Dom  und  Kamposanto! 
Der  Keim  ist  nun  ein  welkes  Blatt 
Auf  unserm  Platz  der  Monumente: 
Die  übergriinten  Fundamente, 
Sie  haben  längst  das  Liegen  satt 

Am  Dom  und  Kamposanto! 
Sie  tanzten  heut  um  Mitternacht, 
Wenn  sie  von  dem  Beschhisse  wüssten, 
Mit  dem  vorhin  die  Preisjuristen 
So  gut  wie  fertig  schon  gemacht 

Den  Dom  und  's  Kamposanto! 
Ja  uns're  Leistung  ist  enorm! 
Denn  das  Programm,  das  ist  ja  Alles! 
Nachher  's  Projekt  ist  andern  Falles 
Doch  mehr  nur  eine  äuss're  Form 

Beitn  Dom  und  Kamposanto! 
Doch  Undank  ist  der  Lohn  der  Welt. 
Das  Beste  oft  vom  grünen  Tische 
Empfangt  die  Thörin  mit  Gezische! 
Wer  weiss,  wie  sie  zu  uns  sich  stellt!? 

0  Dom,  o  heil'ges  Kampo!! 
Und  darum  ist  mein  Antrag  der: 
's  läs.->t  Jeder  jetzt  den  Andern  leben, 
Der  mit  ihm  seinen  Senf  gegeben, 
—  Theils  weit  und  tbeils  auch  nicht  weit  her  — 

Zun)  Dom  und  Kamposanto! 
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dorne  Entwürfe.  Bei  der  Arbeit  von  Crem  er  ist  zu  er- 
wähnen, dass  er  das  Canipo  Santo  entschieden  berücksieh- 
tigt,  indem  er  es  von  der  Axe  seines  Querschiff'es  zugäng- 
lich macht  und  dasselbe  auch  im  Aeusseren  entsprechend 
ausbildet  und  mit  Portalen  öffnet.  In  dem  Entwürfe  von 
Heyden  und  Kyll  mann  bleibt  namentlich  die  Disposition 
des  Chores  interessant,  bei  welcher  nicht  ohne  Glück  ver- 
sucht worden  ist,  dieselbe  in  einer  organischeren  Weise 
—  die  namentlich  alle  Unregelmässigkeiten  in  der  Bildung 
der  Gewölbe  vermeidet  —  zu  lösen,  als  dies  in  den  histori- 
schen Monumenten  meist  geschehen  ist. 

Anzuschliessen  wäre  hier  die  Skizze  von  A.  Bach 
in  Zeulenroda,  welche  den  Kathedral-Grundriss  namentlich 
in  der  reicheren  Ausbildung  der  Vierung  erweitert  zeigt. 

(Fortsetzung  folgt.) 


Aüs  Oesterreich. 

—  St.  —  Wien,  im  März  1869. 

(Alis  den  Verhand hingen  des  ösierrcichischen  Ingenieur-  und 
Architekten-Vereins:  Tietz  cdiitia  Engerth  über  die  Beleuch- 
tung von  Geniälde-Gallerieu  —  Restauration  von  Schloss  Anibrüs 
—  Gründung  der  Pfeiler  an  der  neuen  Donaubrücke.) 

Im  vorigen  Jahre  hatte  der  Maler,  Professor  Eduard 
Engerth,  Bruder  des  Ingenieurvereins -Präsidenten ,  es 
unternommen,  seine  Anschauungen  über  die  zu  wählende 
BeU^uchtungsart  für  Gemälde- Gallerien  in  die  Kreise  des 
österreichischen  Ingenieur-  und  Architekten- Vereins  zu 
vervjflanzen.  Ich  hatte  Ihnen  davon  berichtet.  Enteee- 
nung  fand  er  damals  niclit.  Ein  verblüffendes  Ereigniss, 
eine  näher  berührende  Frage  verdrängte  das  Interesse 
an  der,  einem  so  gemischten  Vereine  immerhin  ferner  lie- 
genden Bilderbeleuchtuugsfrage;  der  Brückeneinsturz  näm- 
lich bei  Czernowitz,  die  daraus  folgende  Verurtheilung 
der  S'chifkorn'schen  Brücken  -  Konstruktionen ,  die  daher 
genommene  Veranlassung  ein  Brücken -Erprobungsgesetz 
zu  entwerfen  und  bei  der  Regierung  zu  beantragen,  und 
was  noch  weiter  darum  und  daran  hing.  Ihre  Berliner 
Museums- Umbaufrage  nun  und  die  darüber  erschienenen 
Gutachten  gaben  dem  Architekten  Tietz  Gelegenheit, 
am  G.  Februar  den  vorjährigen  Theorien  Engerth's,  die 
im  Überlichte  gipfeln  und  Fensterlicht  nur  für  Bilder 
von  der  Grösse  unter  3  Schuh  im  Quadrat  etwa  zulassen 
wollen,  vor  demselben  Auditorium  entgegenzutreten.  Herr 
Tietz  wies  aus  den  verschiedenen  Gutachten  der  Berliner 
Korporationen  und  Persönlichkeiten  nach,  dass  sie  Alle 
ein  gutes  Seitenliclit  als  das  Beste  erkennen  und  nur 
einer  eingetretenen  Nothwendigkeit  Rechnung  tragen,  wenn 
sie  befürworten,  an  die  Stelle  des  ursprünglich  vorzüg- 
l.chen,  aber  durch  den  Bau  des  neuen  Museums  und  des 
Verbindungstraktes  zwischen  Beiden  beeinträchtigten  Fen- 
steriichts  nun  Oberlicht  treten  zu  lassen.  Er  hob  hervor, 
mit  welcir  rühmensweither  Vorsicht  man  dort  an  diese 
Umwandlung  zu  .schreiten  gesonnen  sei,  indem  man,  unge- 
achtet aller  heutigen  Tages  doch  schon  sehr  weit  reichen- 
der Erfahrungen  in  Anordnung  und  Konstruktion  des 
Oberlichts,  erst  den  Effekt  abwarten  wolle,  welchen  das 
einzubauende  Oberlicht  in  den  gegen  die  Höfe  zu  gele- 
genen, der  Umge.->taltung  am  bedürftigsten,  erst  im  Laufe 
der  Zeit  der  Bestimmung  als  Bildersäle  zugeführten  Lo- 
kalen hervorbringen  werde.  Aus  alle  dem  könne  man 
für  unser  hiesiges  Vorhaben  eines  neuen  Museumsbaues 
die  trelflichsten  Schlüsse  ziehen,  d.  h.  man  werde  doch 
gewiss,  so  man  nicht  leichtsinnig  nur  einer  Zeitströniung 
sich  überlassen  wolle,  vor  Allem  nach  dem  durch  die 
Umgebungen  des  Gebäudes  freigelassenen  Raum  sich  um- 
.'chauen.  Wo  immer  dann  freier  Raum  vor  dem  künftigen  | 
(jebäude  sich  in  hinlänglichem  Maasse  vorlinde,  und  das 
■ei  an  der  designirten  Baustelle  ringsum  der  Fall,  da 
solle  man  ein  Fensterlicht  bauen,  das  in  seinem  Grössen- 
verhältiiiss  zu  der  ihm  zugewiesenen  Behängfläche  wo- 
möglich noch  günstiger  sei  als  das  im  Schinkerschen 
Museum.  Wo  freilich,  wie  in  der  Disposition  eines  so 
grossen  Gebäudes  h.kal  unvermeidlich  sei,  solch  hinläng- 
lich fieier  Raum  sich  nicht  ergebe,  wie  in  einspringenden 
Ecken  und  Höfen,  da  solle  man  zum  Oberlicht  seine  Zu- 
flucht nehmen. 


Herr  Tietz  zeigt  an  den  im  Maasstab  auf  die  Tafel 
gezeichneten  Querschnitten  des  Berliner  alten  Museums 
und  des  Hansen'schen  Entwurfs  für  das  hiesige  Museum, 
wie  sehr  dieser  der  möglichen  Verbes.serung  der  Fenster- 
beleuchtung bereits  Rechnung  getragen  habe,  und  wie  die 
nach  Engerth's  Theorie  unter  45  Grad  von  der  Fenster- 
sturzhöhe an  der  Behänglläche  herabziehende  Grenze 
zwischen  reinem  Licht  und  durch  internen  Reflex  aufge- 
helltem Schatten  fast  ganz  über  die  Fläche  der  Hansen- 
schen  Bilderwand  hinausfallen  würde.  Die  Abmessungen 
der  Hansen"schen  Saaluntertheilungen  sind:  Saalquerschnitt: 
30'  tief,  27'  hoch;  Behängfläche:  vom  Fenster  aus  20' 
tief,  15'  über  dem  Boden  hoch;  Fenster:  8'  breit,  18' 
lioch;  Fenstersturz  über  dem  Boden  hoch:  21';  Axweite 
der  Fenster  und  Bildervvände:  19';  der  Fenstersturz  über- 
ragt also  die  Behängfläche  um  6'.  Die  Aufhängewand 
selber  überragt  die  Behängfläche  noch  um  3',  damit  das 
Licht  des  Fensters  nicht  auf  die  Wand  des  Nachbar- 
Kompartimentes  fallen  kann.  Durch  diese  18'  hohen 
Theilwände  ist  aber  bei  der  Höhe  des  Saales  von  27' 
dessen  einheitliche  Durchführung  gleichwohl  nicht  gestört. 
Abgehen  davon,  dass  der  Redner  entschieden  die  wahre 
Wiedergabe  der  Lichtverhältnisse  einer  solchen  Wand 
mittelst  photograpliischor  Aufnahme,  wie  Engerth  sie 
vorgezeigt  hatte,  bestreitet,  würde  also  selbst  der  photo- 
graphisch dargestellte  unter  ca.  45"  einfallende  Schatten 
die  Bilderwand  des  Hansen'schen  Museums  kaum  be- 
rühren. 

Diesen  jihotographischen  Aufnahmen,  mit  welchen 
Herr  Engerth  seine  Hörer  im  vorigen  Jahre  etwas  ver- 
blüfft gemacht  hatte,  widmet  Herr  Tietz  noch  ein  be- 
sonderes Kapitel,  indem  er  darthut,  wie  wenig  die  Photo- 
graphie zu  einem  Gradmesser  für  die  Lichtabstufungen 
einer  beleuchteten  Wand  sich  eigne,  die  Photographie, 
deren  Kunst  ja  vornehmlich  darin  bestehe,  die  richtige 
Zeit  des  Exponirens  bei  jeweils  herrschender  Witterung 
zu  ermessen,  um  ein  Bild  zu  bekommen,  das  nicht  nach 
beiden  Richtungen  Karrikatur,  entweder  ganz  neblich 
verschwommen,  oder  schwarz  neben  weiss,  ohne  alle  Mittel- 
töne, sei.  Am  allerwenigsten  könne  aber  die  photo- 
graphische Beweisführung  gelten,  wenn  die  Aufnahme  der 
Seitenlichtwand  iu  einem  Atelier  des  von  hohen  Giebeln 
und  Dächern  umringten  Akademiegebäudes  in  der  Stadt, 
die  Aufnahme  der  Oberlichtwand  zu  anderer  Zeit  in  dem 
freistehenden  neuen  Künsllerliause  gemacht  worden  sei. 

Darauf  glaubte  Herr  Engerth  wieder  entgegnen  zu 
müssen,  und  that  dies  in  der  Wochenversammlung  des 
Vereins  am  13.  Februar.  Mit  Verwunderung  sieht  sich 
Herr  Engerth  noch  einmal  an  diesen  Platz  gestellt,  nach- 
dem er  doch  hatte  glauben  können,  dass  die  Frage  durch 
seine  vorjährigen,  mit  hellem  Applaus  gelohnten  Vorträge 
endgültig  abgethan  sei.  Er  muss  also  noch  einmal  das 
Ganze  durcharbeiten,  und  thut  dies  mit  vielem  Applomb 
und  vieler  Findigkeit,  trotzdem  er  gerade  diesen  Abend 
leidend  ist.  Er  lohnt  sich  mit  der  sicheren  Hoffnung,  dass 
wenigstens  gewiss  nicht  noch  einmal  Zweifel  sich  ergeben 
könnten.  Es  erfolgt  auch  in  der  That  rücksichtsvolle 
Vertagung  der  Duplik  auf  14  Tage.  Der  Kampf,  nur 
von  Einem  überhaupt  aufgenommen,  konnte  sich  ja  so 
schön  sachte  in  den  Sand  verlaufen.  Aber  siehe  da!  die 
Frist  .weckt  Kampfeslust.  Am  Tage  der  Duplik,  :.'7.  Febr., 
sind  ausser  Tietz  fünf  weitere  Redner  vorgemerkt.  Schon 
das  verleiht  der  Sache  veränderte  Gestalt.  Tietz  zu- 
vörderst hatte  nicht  sehr  schweres  Spiel,  da  Engerth's 
Replik  nicht  sowohl  an  physischer  Schwäche  des  mit 
Unwohlsein  kämpfenden  Redners  litt,  als  an  gewaltigen 
Entstellungen  und  Verdrehungen  ,  die  wohl  daher  rühren 
mussten,  dass  Herr  Engerth  bei  Tietz's  Vortrag 
über  das  Berliner  Museum  persönlich  nicht  zugegen  war. 
Die  positivsten  Widerlegungen  muss  er  nun  über  sich  er- 
gehen lassen.  So  kam  es  denn  auch,  dass  nach  been- 
digter Duplik  Herr  Maler  Engerth,  für  alle  Hörer  über- 
raschend, es  fürs  Beste  hielt,  sich  ungemein  erfreut  zu 
zeigen,  aus  den  von  Tietz  gesprochenen  und  aus  seinem 
Separatvotum  rezitirten  Worten  zu  entnehmen,  dass  ihrer 
Beider  Anschauungen  eigentlich  ja  ganz  zusammenstimmen, 
da  ja  auch  Tietz  „nun  zugegeben  habe",  dass  jjian  das 
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Oberliclit  nicht  überall  umgehen  könne.  So  natiiriicli 
wusste  Engeitli  dies  zu  gehen,  dass  man  wirkliili 
momentan  vergessen  konnte,  dass  das  quondam- Jury- 
Mitglied  Engerth  Tietz's  Separatvotuni  docii  schon 
gut  gekannt  haben  musste.  Nachdem  noch  der  gelungene 
Scherz  durchgeführt  war,  die  Photographie  das  Ther- 
mometer der  Photometrie  zu  nennen,  ergoss  sich  so  herz- 
lieh  ur)d  rülirend  eine  Schlusszene  der  Verständigung 
über  den  verwundert  aufblickenden  Herrn  Tietz,  dass 
sie  auf  jede  Versammlung,  so  sie  nicht  ein  politisches 
Parlament  ist,  besänftigend  und  beendigend  hätte  wirken 
müssen;  wir  aber  haben  als  Fazit  jetzt  nur  zu  bedauern, 
ausser  Herrn  Tietz  keine  einzige  Stimme  des  Vereins 
über  die  Frage  je  vernommen  zu  haben.  Der  nächstan- 
gemeldete Redner  verzichtete  unter  Hinweis  auf  diese 
mise-en- scene  des  Abschlusses  auf  das  Wort  und  den 
Folgenden  blieb  aucii  nichts  Anderes  ül)rig.  Die  Hrn.  Do- 
derer,  Flattich,  Kbstlin,  v.  Lützow,  Fr.  Schmidt 
mussten,  was  die  Zunge  h'isen  sollte,  still  in  der  Brust 
verschlossen  mit  nach  Hause  nehmen  "•■). 

Inzwischen  hatten  wir  an  anderen  Vorträgen  am 
13.  Februar  einen  von  Heinrich  Förster,  dem  Sohne 
Ludwig  Förster's,  über  die  Restaurirung  des  Schlosses  Am- 
bras bei  Innsbruck,  jenes  Schlosses,  dem  die  bekannte 
Sammlung  in  Wien  ihren  Namen  dankt.  Herr  Förster 
hat  diese  noch  von  seinem  Vater  begonnene  Arbeit  zu 
Ende  geführt  und  rühmt  derselben  nach,  dass  trotz  ein- 
greifender Umgestaltungen  nicht  viel  Aenderung  in  der 
Physiognomie  des  Schlosses  wahrzunehmen  sei,  da  er  sich 
bemüht  habe,  ganz  im  Charakter  dieses  Schlosses  selbst 
und  der  vielen  grnz  übereinstimmenden  Schlösser  Tyrols, 
deren  Skizzen  er  vorlegt,  zu  bleiben.  Architektur  ist  übri- 
gens überhaupt  nicht  viel  an  dem  ganzen  Ding,  ein  ein- 
ziger, der  sogenannte  spanische,  Saal  zeigt  eine  reiche 
Holzdecke  und  Wandmalereien.  Dieser  höchste  Prunksaal 
zur  Zeit  der  Hofhaltung  des  Erzherzogs  Ferdinand  und 
der  Philippina  Welser,  seiner  Angetrauten,  auf  jenem 
Schloss  ist  nach  heutigen  Begriffen  liaum  einem  Korridor 
zu  vergleichen.  —  Am  selben  Abend  erläuterte  noch  In- 
genieur Julius  Schwarz  an  dem  bezüglichen  Bahnhofs- 
plan die  beabsichtigten  Um-  und  Vergrösserungsbauten  am 
Wiener  Nordbahnhof,  Vergrösserungen,  welche  ganz  dem 
Waarendienst  zu  Gute  kommen  und  sich  weithin  in  die 
Prater-Auen  erstrecken. 

Am  20.  Februar  hatte  der  Verein  seine  General- 
Veisammlung.  Mit  Befriedigung  konnte  der  Bericht  des 
Verwaltungsraths  allseitiges  Wachsthum  konstatiren.  Die 
Mitgliederzahl  hat  um  83  Köpfe  zugenommen,  der  Kassen- 
bestand um  700  fl.,  die  Zahl  der  auswärtigen  Zeitschrift- 
abonnenten um  223.  Die  6  dienstältesten  Verwaltungs- 
räthe  Arn  berger,  Fi  n  k,  Fl  a  1 1  i  c  h  ,  Grimburg,  Ilerrj' 
mann,  Köstlin,  scheiden  aus,  2  Jahre  nicht  wieder 
wählbar;  6  neue  werden  auf  2  Jahre  gewählt.  Es  sind 
dies  die  Herren  v.  Beust,  Fölsch,  Jenny,  Kiersch- 
ner,  Matscheko,  Stradal.  Hierzu  die  noch  ein  Jahr 
bleibenden:  Becker,  Bühler,  Doderer,  Fanta,  Kai- 
ser, Kitt  Inger,  das  noch  ein  Jahr  verbleibende  Präsi- 
dium v.  ICngerth  und  Tietz  und  das  ex  officio  dem 
Verwaltungrath  zugehörige  Expräsidium  Fr.  Schmidt  und 
Ptaff,  so  haben  Sie  unsern  neuen  Rath  komplet.  Ein 
Antrag  wurde  eingebracht,  ein  eigenes  Vereinsliaus  zu  er- 
bauen, eventuell  mit  dem  nieder-österreichischen  Gewerbe- 
verein. Erlangung  eines  unentgeltlichen  Baugrunds  auf 
dem  Stadterweiteruiigsrayon  wäie  anzustreben.  Es  erfolgt 
einstimmiger  Beschluss.  Dem  Verwaltungsrath  werden  ad 
hoc  durch  Wahl  aus  dem  Plenum  die  Herren  Arnberger, 
Bömches,  Dörfel,  Ferstl,  Hansen,  Köstlin  beige- 
sellt,^ und  diesem  verstärkten  Rathe  wird  die  Betreibung 
der  Sache  vertrauensvoll  überantwortet. 

Während  des  Wahlskrutiniums  hält  Herr  von  Hup- 
pert, Baudirektor  der  öster.  Staats-Eisenbahn-Gesellschaft, 
»  inen  mit  eigens  angefertigten  weit  sichtbaren  Plänen  reich 
ill^iisfrirlen    Vortrag    über    die    Gründung    der  steinernen 

*)    Ich   behalte   mir  vor,  llmeii  eiiifn  vor  mir  liegenden  —  i 
nicht  sHinltenen  -   Vortrag  eines  Mitgliedes  zu   exzerpiren ,   du  \ 
(ler-sell.e  geeii^net  ist,  Manclies  zur  Klärung  in   der  iTaae  uber- 
liiiiipt  beizutragen.  * 


Pfeiler  an  der  Donau-Brücke  nächst  Wien,  welche  die 
Staats  -  Kisenbalin  -  Gesellschaft  für  ihr  Verbindungsnetz 
Marchegg- Wien-Brünn-Znaim  gegenwärtig  bauen  lässt. 
Ich  habe  Ihnen  von  diesem  interessaulen  Bau  schon  früher 
Notiz  gegeben  und  habe  jetzt  (Gelegenheit  Ihnen  einiges 
Weitere  über  denselben  zu  melden,  das  ich  zwar  nicht 
ebenso  durch  Illustrationen  verdeutlichen  kann,  das  ich 
dafür  um  so  charakteristischer  zu  fassen  mich  belleissigen 
werde. 

Die  Donaubrücke  ist  da  situirt,  wo  die  Linie  der  re- 
gulirten  Donau  das  alte  Donaubett  schneidet,  sie  kann  also 
gleich  definitiv  gebaut  werden.  Sie  erhält  5  grosse  Oefi- 
nungen  von  je  240'  Spannweite  mit  einer  schmiedeeiser- 
nen kontinuirlichen  Gitterröhre  für  Doppelgeleise  überdeckt, 
auf  steinernen  Pfeilern  ruhend.  Hieran  schliesst  sich  am 
jenseitigen  linken  Ufer  ein  Inundationsviadukt  von  10  Oelf- 
nungen  ä  106'  8'  Spannweile,  ebenfalls  Gitterkoiistruktio- 
nen,  aber  unter  dem  Geleise  disponirt,  auf  steinernen 
Pfeilern  von  kleineren  Dimensionen.  Die  ganze  Länge, 
Pfeilerdicken  inbegriffen,  ergiebt  2400'  von  Widerlager  zu 
Widerlager,  genau  die  für  die  regulirte  Donau  festgesetzte 
Deichdistanz.  Sämmtliche  Pfeiler,  mit  Einschluss  der  Land- 
pfeiler, werden  auf  Caissons  gegründet  nach  der  Versen- 
kungsmethode unter  Anwendung  komprimirter  Luft.  Jeder 
Caisson,  aus  Blech  und  Winkeleisen  zusammengeschmiedet, 
hat  die  Grundform  des  Pfeilers  mit  gespitztem  Vorkopf; 
er  bildet  eine  etwas  über  mannshohe  Kammer,  deren 
Blechwände  durch  schräg  aufstrebende,  den  Plafond  tra- 
gende Rippen  versteift,  durch  einzelne  Querriegel  im  In- 
nern in  halber  Höhe  verspreitzt  sind  und  deren  aus  Blech- 
trägern und  dazwischen  gelegtem  Flachblech  gebildete 
Decke  runde  Schachtöffnungen,  zwei  bei  den  grossen,  eine 
bei  den  kleinen  Pfeilern,  hat.  Ueber  diesen  runden  Decken- 
ötl'nungen  setzt  sich  der  zylindrische  Blechschacht  auf,  der 
oben  mit  der  nach  zwei  Seiten  wechselnd  auswerfenden 
Luftschleuse  gekrönt  ist,  Ueber  der  Plafondhöhe  wird 
die  Umfangswand  der  Caissons  aus  schwächerem  Blech, 
mit  einzelnen  Winkelabsteifungen  verstärkt,  nach  aufwärts 
füitgefülirt,  beim  Niedersenken  durch  die  Grundschichten 
Schutz  gewährend  gegen  Trennung  und  Lockerung  des 
Mauerwerks,  im  Wasserbereich  dessen  Jiinwirkungen  ver- 
hütend und  zu  dessen  Feinhaltung  dienend;  nach  Vollen- 
dung des  Pfeilers  wird  diese  Blechwand  auf  Nullhöhe  ab- 
genommen. • — 

Aufruhend  auf  der  Decke  der  Caissonkanimer  wird 
innerhalb  dieses  Gehäuses  aus  Eisen  das  Mauerwerk  aus 
geführt,  ordinärstes  Bruchsteinmauerwerk  in  hydraulischem 
Mörtel.  Quaderverkk'idung  erhält  der  obere,  sjiäter  über 
Grund  hervorstehende  Theil  des  Pfeilers.  Während  das 
Mauerwerk  unter  Aussiiarung  um  die  Schachte  herum  in 
die  Höhe  geführt  wird,  wird  unten  in  dei-  durch  Luft- 
pressung wasserfreigehaltenen  Caissonkainiiur  gegraben 
und  das  Grundmaterial  durch  Schächte  und  Schleusen 
hinausgefördert.  Eine  dritte  Arbeitsgrujjpe  setzt  neue 
Streifen  an  die  Blecliumwandung  auf.  Diese  drei  Kate- 
gorii:ii  arbeiten  im  gegenseitigen  Rapport.  VVas  der 
Maurer  seinem  Werke  zufügt,  gedeiht  ihm  scheinbar  nicht; 
eine  unsichtbare  Macht  senkt  es  in  die  Tiefe;  die  Einpliu- 
dungen  des  Sisyphus  muss  es  ihm  erwecken. 

Wie  trefflich  stimmt  es,  wenn  beim  Tieferdringen  die 
iMDsenkung  durch  vermehrte  Wandreibung  nun  schwerer 
geht,  dass  auch  Gewicht  und  Masse  des  einzusenkenden 
Pfeilers  stetig  sich  vermehrt!  Der  (iang  der  Arbeit  bleibt 
vom  Fortschreiten  des  Mauerwerks  abhängig,  da  die  andern 
Arbeiten  noch  forcirbar  wären.  Das  einfache  Bruchstein- 
mauern, ermöglicht  durch  die  Blechwand,  braucht  viel 
weniger  Zeit  als  Quadermauerwerk.  Nahezu  1  Meter 
Einsenkung  pro  24  Stunden  erreicht  der  grosse  Pfeiler. 
Die  pneumatische  Operation  an  sich  lasse  ich  des  Nähern 
unberührt.  Als  Charakteristikon  unseres  Baues  aber  er- 
wähne ich  ausser  der  obenbesprochenen  Blechwand  nur 
noch  das,  dass  gar  keine  stabilen  Gerüste  dabei  in  Ver- 
wendung kommen.  Auf  einem  Schifl'sgerüst  steht  zuerst 
und  billigt  dann  der  Caisson  vor  seiner  Niederlassung. 
Ein  paar  Meter  ist  er  in  den  Boden  eingedrungen,  so 
wird  er  schon  seiner  Aufbängketten,  seiner  Führung  ent- 
ledigt.    Alle  Irregularitäten  im  Versenken  werden  durch 
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einseitiges  Aufmauern,  einseitiges  Graben  und  Aehnliches 
ivorrigirl.  Ein  Maschinenschifif  unterlialh,  ein  Richtschirt' 
ol)eilialb,  Material.scliiffe  zu  beiden  Seiten,  liegt  die  ganze 
Flotille  nacli  allen  Seiten  vor  Anker.  An  den  Anker- 
ketten wird  die  Flotille  auf  Ort  gebracht,  mit  ihren  in 
Scliraubenspindein  endigenden  Gliedern  die  Pfeilerstellung 
genau  lixirt.  Die  Landpfeiler  werden  gleicherweise  auf 
Caissons  fundirt,  und  da  auch  die  Gitterkonstruktion  als 
fertiger  Körper  ohne  alles  Zwischengeriist  über  die  Oelf- 
nungen  vorgeschoben  werden  wird,  so  ergiebt  sich,  dass 
am  ganzen  Bau  keine  Pilote  zu  schlagen  ist,  auch  nicht 
eine  Hüifspilote.  Ein  Landpfeiler  und  ein  Flusspfeiler  stehen 
bereits  in  bestimmter  Tiefe.  Dem  Bauplatz  sehen  Sie 
nicht  an,  was  Grosses  da  geschaffen  wird.  Gewiss!  Wir 
haben  in  dieser  neuen  Gründungs-Methode  einen  Triumph 
der  Technik  zu  verzeichnen.  — 

Wenn  ich  noch  erwilhne,  dass  uns  am  27.  Februar 
Hr.  Bömches  durch  Güte  des  Hrn.  Seinepräfekten  Haus- 
mann in  Paris  die  Pläne  der  Kanaiisirung  und  Wasser- 
leitung jener  Stadt  zur  Anschauung  brachte,  dasj  Hansen 
am  gleichen  Tage  uns  durch  Vorführung  seiner  in  Farben 
ausgtjführten  Zeichnungen  einen  Vorausblick  in  das  Innere 
der  Säle  des  neuen  JVlusik -Vereinsgebäudes  werfen  Hess, 
dass  uns  am  6.  März  Hr.  Agular  von  Pest  die  Trace 
der  Linie  Carlstadt-Fiume,  über  den  unwirthlichen  Karst 
geführt,  zeigte,  und  Genie-Oberlieutenunt  Trauzl  uns 
einen  ebenso  durch  witzige  Pointen,  als  durch  wissen- 
schaftlichen und  Erfahrungs  -  Gehalt  äusserst  anregenden 
Vortrag  über  die  neueren  Spiengpräparate  Nitroglyzerin 
und  Dynamit  zum  Besten  gab,  so  habe  ich  meine  Mit- 
theilungen aus  dem  Ingenieur-  und  Architekten -Verein 
und  —  meinen  Raum  erschöpft.  — 

Vermischtes. 

Ausführung  der  Kanaiisirung  von  Danzig.  lu  Danzig 
haben  die  Stadtverordneten  iu  der  Sitzung  vom  23.  März  den 
vom  Magistrat  vorgelegton  Vertrag  mit  Herrn  Aird,  betref- 
fend die  Ausführung  des  Wiebe'schen  Kanalisationssystems,  mit 
i-JU  gegen  22  Stimmen  genehmigt.  Ein  zahlreielies  Auditorium, 
welches  bis  an  die  Sitze  der  Stadtverordneten  gedrangt  ^tand, 
begleitete  die  Verkündigung  des  Resultats  der  Abstimmung 
mit  lebhaftem  Bravo.  Kanaiisirung  und  Wasserleitung  soll 
hiernach  bis  zum  15.  Dezember  1870  vollendet  und  in  Betrieb 
gesetzt  sein,  unter  Festsetzung  einer  Konventionalstrafe  von 
100  Thlr.  pro  Tag  der  Verspätung.  Ausser  den  üblichen  Be- 
stimmungen über  Mehr-  und  Minderarbeiten  etc.  ist  zu  bemer- 
ken, dass  der  Unternehmer  auch  die  vollständige  bauliche 
Unterhaltung  des  Kanal-  und  Rührennetzes,  den  Spülbetrieb 
desselben  sowie  den  Betrieb  der  Pumpstation  und  die  Besol- 
dung des  erforderlichen  Personals  auf  '60  Jahre  übernimmt, 
wogegen  ihm  eine  Fläche  bis  zu  1600  Morgen  der  Stadt  ge- 
hörigen Dünenlandes  hehufs  Ueberrieselung  mit  dem  Hauswasser 
und  Errichtung  einer  Landwirthschaft  überlassen  wird.  Nach 
Ablauf  der  erwähnti  u  60  Jahre  geht  die  Fläche  mit  allen 
Meliorationen,  die  von  Herrn  Aird  angelegt  sind,  wieder  in 
(las  Eigetithum  der  Stadt  über.  Dies  ist  die  erste  Anlage  in 
Deutschland,  wo  die  Versorgung  einer  Stadt  mit  Wasser,  die 
Anlage  eines  systematischen  Kanalnetzes  zur  Fortspülung  der 
Abfälle  und  die  Reinigung  des  Hauswassers  wie  aus  einem 
Gusse  projektirt  und  ebenso  unternommen  werden.  Die  wohl- 
thätigeu  Folgen  für  die  Gesundheit  der  Stadt,  welche  jetzt 
nächst  Algier  der  ungesundeste  Garnisonsort  ist,  werden  nicht 
ausbleiben  und  durch  Zahlen  nachgewiesen  werden.  Jetzt 
beträgt  die  Sterblichkeit  in  Danzig  37  pro  Mille  und  die  Zahl 
der  Geburten  ist  geringer,  als  die  der  Todesfälle.  W. 

Der  Skelton  -  Viaduct  an  der  Englischen  Nord- Ostbahn 
zwischen  Hull  und  Doncaster,  ist  gegenwärtig  so  weit  vollen- 
det, dass  ihn  bereits  ein  Zug  mit  einigen  Beamten  sicher  passirt 
hat.  Der  Viaduct  führt  über  den  Fluss  Ouse,  v/elcher  an 
dieser  Stelle  800'  (engl.)  breit  und  für  grössere  Schifte  fahr- 
bar ist.  Da  für  die  ungestörte  Passage  der  Schiffe  mit  stehen- 
den Masten  Sorge  getragen  werden  sollte,  so  entschloss  man 
sich  zur  Anlage  einer  Drehbrücke,  welche  zu  den  bedeutendsten 
ihrer  Art  zählt.  Dieselbe,  durchweg  ans  Eisen  konstruirt  und 
262'  (engl.)  lang,  wird  durch  einen  kolossalen  Mittelpfeiler 
gestützt  und    durch  Anwenduno;  hydraulischer  Kraft  bewegt. 

A.  S. 

Einsturz  eines  eisernen  Daches.  Das  folgende  trau- 
rige Ereigniss  wird  aus  Montreal  in  Canada  mitgetheilt.  Eine 


im  Bau  begriffene  Ball-  und  Konzerthalle,  „St.  Patriek's  Hall" 
genannt,  sollte  zu  einem  Feste  benutzt  werden,  und  wurden 
deshalb  die  Arbeiten  möglichst  beschleunijit.  Die  Mauern 
hatten  sich  noch  nicht  gesetzt  als  das  eiserne  Dach  aufgesetzt 
wurde,  aber  der  Raum  war  zum  bestimmten  Taae  fertia;.  Im 
Laufe  des  Abends  (vielleicht  in  Folge  der  durch  den  Tanz 
verursachten  Erschütterungen?)  senkte  sich  plötzlich  das  Dach 
und  stürzte  in  den  Saal  herab.  Todesfälle  wurden  nicht  ge- 
meldet, doch  sollen  Viele  stark  verletzt  und  Mehre  nur  eben 
mit  dem  Leben  davon  gekommen  sein.  A.  S. 

Eine  Verzögerung  des  Erhärtens  von  Gips  soll  nach  ( 
C.  Puseher  (Dingler's  polyt.  Journal)  dadurch  hervorgerufen 
werden,  dass  man  dem  gebrannten  tjepulverten  Gips  2  bis  4 
Prozent  fein  gepulverte  P}i  b  i  s  ch  w  ur  z  el  zufügt  und  die  innige 
Mischung  mit  40  Prozent  Wasser  zu  einem  Teig  knetet.  Die 
hierdurch  gewonnene  Masse  gleicht  fettem  Th(;ne,  beginnt  erst 
nach  einer  Stunde  zu  erhärten  und  bleibt  auch  nachher  so 
zähe,  dass  sie  sich  schneiden,  bohren,  drehen  und  feilen  lässt. 
Ein  Gemenge  von  Gips  mit  8  Prozent  gepulverter  Eibisch- 
wurzel verzögert  das  Erhärten  noch  längere  Zeit  und  erhöht 
die  Zähigkeit  der  erhärteten  Masse.  Auch  zu  dünnen  Platten 
kann  man  den  so  behandelten  Gips  auswalzen.  Da  die  Sprödig- 
keit  des  erhärteten  Gipses  seiner  Anwendung  gewisse  enge 
Schranken  setzte,  so  wird  ein  Mittel,  das  aus  einem  sehr 
schnell  erhärtenden  und  spröden,  aber  im  Uebrigen  so  überaus 
schätzbaren  Material  auf  einfache  Weise  ein  langsam  abbin- 
dendes, zähes  macht,  gewiss  bald  Eingang  finden. 


Konkurrenzen. 

Zur  Konkurrenz  für  den  Dombau  in  Berlin. 

Die  am  8.  März  d.  J.  zusamraen;ietretene  Jury  hat  am 
27.  März  ihre  Arbeiten  beendigt.  Ueber  das  Resultat  ihrer 
Berathungen  kursiren  verschiedene  mehr  oder  weniger  be- 
stimmte Gerüchte,  die  wir  hier  um  so  weniger  mittheilen 
wollen,  als  wir  hoffen,  recht  bald  genauere  Nachrichten  darüber 
geben  zu  können.  —  Mit  dem  Abschluss  der  Thätigkeit  der 
Jurv  ist  die  Ausstellung  der  Konkurrenzentwürfe  am  28.  März 
(Ostersonntag)  wieder  eröffnet  und  der  definitive  Schluss  der- 
selben auf  Sonnabend,  den  3.  April,  festgesetzt  worden. 

Aus  Breslau  wird  uns  übriL:,ens  im  weiteren  Verfolg  der 
in  Nr.  8  d.  Bl.  enthaltenen  Anreiiung,  die  Konkurrenz-Ent- 
würfe auch  in  den  Provinzial- Hauptstädten  auszustellen,  mit- 
getheilt, dass  die  dortigen  Fachgenossen  sich  zu  dem  Beschlüsse 
geeinigt  haben,  dieserhalb  eine  Petition  an  das  Kultus-Mini- 
sterium zu  richten.  Die  Absendung  der  Petition  ist  bis  jetzt 
unterblieben,  weil  auf  eine  persönliche  Anfrage  an  kompe- 
tenter Stelle  der  Bescheid  erfolgte,  dass  das  Gesuch  zwar 
durchaus  Aussicht  auf  Erfolg  haben  dürfte,  aber  so  lange  ver- 
früht sei,  ehe  nicht  die  Jury  ihr  Urtheil  gesprochen  habe. 
Ob  demzufolge  die  Petition  nunmehr  abgeschickt  werden  wird, 
wissen  wir  nicht,  wollten  es  jedoch  nicht  unterlassen,  den 
Sachverhalt  mitzutheilen,  weil  möglicherweise  auch  aus  anderen 
Orten  ähnliche  Schritte  beabsichtiat  werden. 

Monatsaufgaben  für  den  A  r  eh  i  t  ek  ten  v  er  e  i  n  zu 
Berlin  zum  1.  Mai  1869. 

I.  Ein  Altar  mit  Aufsatz  zur  Aufnahme  eines  Altarge- 
mäldes. Verlangt:  1  perspektivische  Ansicht  in  1 35  der  natür- 
lichen Grösse. 

II.  Zur  Erhöhung  der  Leistungsfähigkeit  eines  Kanales 
soll  neben  jeder  seiner  Schleusen  eine  zweite  von  gleichen 
Dimensionen  erbaut,  aber  zur  Verminderung  des  Wasserver- 
brauchs so  eingerichtet  werden,  dass  die  Füllung  der  einen 
Schleuse  soweit  als  möglich  zur  Füllung  der  Nachbarschleuse 
verwandt  werden  kann.  Die  Dimensionen  der  Schleusen  sind 
für  je  2  Kähne  von  120  Fuss  Länge,  14  Fuss  Breite  und 
4  Fuss  Tiefe  ganz  einzurichten.  Das  Schleusengefälle  beträgt 
10  Fuss.  Beschreibung  und  Berechnung  der  durch  das  Projekt 
zu  erzielenden  Vortheile  m  Bezug  auf  Erhöhung  der  Leistungs- 
fiihi;;keit  und  Ersparung  von  Betriebswasser  sind  der  Zeich- 
nung beizufügen. 

P  er  sonal  -  Nachrichten. 

Pr  eussen. 

Dem  bisherigen  Eisenbahn  -  Bau  -  Insp.  Winterstein  ist  unter 
Ernennuns^  zum  Regierungs-  und  Baurath  die  Stelle  des  zweiten 
technischen  Mitgliedes  bei  dem  Eisenbahn-Kommissariate  zu  Berlm 
nunmehr  definitiv  verliehen,  —  dem  Eisenbahnbau-Direktor  Burg- 
hart, zur  Zeit  in  Königsberg  i.  Pr.,  die  Stelle  des  technischen 
Kommissarius  zur  Beaufsichtigung  der  Bauausführung  der  Hannover- 
Altenbekener  Eisenbahn  mit  dem  Wohnsitze  in  Hannover  ul.ertra- 

gen  worden.  .      ^  ., 

^  Hierzu  eme  Bedage- 
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Der  Eisenbahn  Bau-Inspektor  Mentz  zu  Bromberg  ist  von  der 
Stellung  als  Vorsteher  des  Zentral-Baubureaus  der  Ostbahn  entbun- 
den und  mit  der  Aiisführung  der  Vorarbeiten  für  die  Tilsit-Meme- 
1er  Eisenbahn  betraut,  dagegen  der  Eisenbahn-Bau-Inspektor  Bor- 
mann  zu  histerburg,  unter  Entbindung  von  der  Verwaltung  der 
dortigen  Betriebs  -  Inspektion,  nach  Broniberg  versetzt  und  mit  den 
Geschäften  des  Vorstehers  des  dortigen  Zentral-Baubureaus,  vor- 
läufig kommissarisch,  beauftragt  worden.  Ferner  ist  der  bei  der 
Ostbahn  angestellte  Eisenbahn-Baumeister  Thiele  von  Berlin  nach 
Insterburg  versetzt  und  demselben  die  kommissarische  Verwaltung 
der  Betriebs -Inspektorstelle  daselbst  übertragen,  sowie  der  Eisen- 
bahn-Baumeister Nicolassen  in  gleicher  Eigenschaft  von  Brom- 
berg nach  Berlin  versetzt  worden. 

Der  Kreisbauraeister  Lauen  zu  Friesack  tritt  am  1.  April  in 
den  Ruheständ. 

Oldenburg. 

Der  Ober-Weginspektor  Bruhns  zu  Eutin  ist  der  Titel:  „Bau- 
jrath"  verliehen  worden. 


Offene  Stellen. 

1.  Zum  Neubau  des  Kreisgerichts  -  Gebäudes  in  Liegnitz  wird 
«in  Baumeister  gegen  die  reglementsmässigen  Diäten  gesucht. 
Meldungen  unter  Beifügung  der  Zeugnisse  an  den  Bau- Inspektor 
D  enninghoff  daselbst  zu  richten. 

2.  Ztim  Neubau  eines  Kricgssehul -Etablissements  in  Anclam 
■wird  ein  erfahrener  B  a  u  m  ei  st  er  auf  die  Dauer  von  1 —  2  Jahren 
gesucht.  Meldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  und  Angabe 
der  Bedingungen  nimmt  der  Kreisbaumeister  B  u  ch  t  e  r k i rc  Ii  in 
Greifenhagen  a.  0.  entgegen. 

3.  Zu  Elbstrom-Regulirungsbauten  im  Bezirke  der  Wasserbau- 
Inspektion  Stendal  finden  2  Bauführer  sofort  dauernde  Beschäfti- 
gung gegen  reglementsmässige  Diäten  und  15  Sgr.  Feldzulage 
täglich.  Bewerber  wollen  ihre  Meldungen  unter  Beifügung  ihrer 
Zeugnisse  dem  Bau -Inspektor  Heyn  in  Stendal  einsenden. 

4.  Einem  B  a  u  tec  h  n  i  k  e  r,  welcher  mit  Detail-  und  Dekora- 
tions-Zeiclinungen  gänzlich  vertraut  ist,  kann  eine  Stellung  durch 
den  Bautechniker  Bahrs  in  Görlitz  (Schlesien)  per  1.  oder  15.  April 
nachgewiesen  werden. 

5.  Ein  Bau  t  ec  h  ni  k  e  r,  befähigt  zur  Bearbeitung  von  Pro- 
jekten nach  Skizzen,  sowie  zur  Veranschlagung  derselben  wird 
verlangt.  Adressen  mit  Angabe  der  bisherigen  Thätigkeit  und  der 
Gehaltsansprüche  unter  H.  G.  2.  in  der  Exped.  d.  Ztg. 

6.  Ein  praktisch  und  theoretisch  gebildeter  Bautec.hniker 
wird  von  einem  Berliner  Geschäft  zur  Bauleitung  in  einer  Haupt- 
stadt Oesterreichs  gesucht  und  Adressen  mit  Angabe  der  bisherigen 
Thätigkeit  und  Ansprüche  in  der  Exped.  d.  Bl.  sub  A,  Z.  erbeten. 

7.  Ein  T  e  c  h  n  i  k  e  r ,  korrekter  Zeichner  und  nicht  unerfahren 
in  statischen  Berechnungen,  findet  Beschäftigung  beim  Baumeister 
C.  Brandt,  Berlin,  Prinzen  -  Strasse  89. 


Submissionen. 

Unter  dieser  Ueberschrift  wollen  wir  für  die  Folge  vorläufig 
kurze  Mittheilungen  über  jene  öffentlichen  Suhmissions  -  Aufforde- 
rungen allgemeineren  Interesses  machen,  die  im  Preuss.  Staats-Anz. 
bekannt  gemacht  werden.  Wir  hoffen  dadurch  Anregung  geben 
zu  können,  dass  uns  demnächst  auch  Anzeigen  über  anderweite 
Submissionen,  sowie  Notizen  über  die  bei  denselben  erzielten  Re- 
sultate zugehen. 


Submission  auf  Erdarbeiten  der  Posen-Thorn-Bromberger 
Eisenbahn.  Bedingungen  und  Formulare  zu  beziehen  durch  das 
technische  Bureau  d.  Abtheilg.  II.  der  Oberschi.  Eisenbahn  (Ober- 
schles.  Bahnhof  No.  7  in  Breslau),  ausliegend  ebendaselbst,  sowie 
in  den  Abtheilungs -Bureaux  zu  Posen,  Gnesen  u.  Inowraclaw. 
Termin  Montag  den  12.  April  Vormittags  11  Uhr  im  Zen- 
tral-Bureau  d.  Oberschles.  Eisenbahn  zu  Breslau. 


Submission  auf  Erdarbeiten  der  Strecke  B.- Gladbach- 
Bensberg  der  Bergisch  -  Märkischen  Eisenbahn.  —  Erdarbeiten 
(44000  Schtr.)  in  zwei,  kleine  Brücken  und  Durchlässe  in  einem 
Loose.  Bedingungen,  Massenberechnungen  und  Pläne  einzusehen 
im  Bureau  des  Baumeister  Naumann  zu  Mühlheim  a.  Rh.,  Be- 
dingungen und  Formulare  ebendaher  zu  beziehen.  —  Termin 
13.  April  Vormittags  11  Uhr  bei  der  Direktion  in  Elberfeld. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  G.  in  Stassfurt.  Werke,  die  über  An  laue  von  Wasser- 
heizungen wissenschaftlich  wie  praktisch  erschöpfend  handeln, 
existiren  u.  W.  noch  nicht.  Einzelne  Abbandlungen  oder  Beschrei- 
bungen ausgeführter  Heizungen  finden  Sie  in  den  meisten  tech- 
nischen Journalen  so  zahlreich,  dass  wir  Sie  auf  besondere  Artikel 
kaum  verweisen  können.  Auch  haben  mehre  Fabrikanten  Brochüren 
zur  näheren  Erläuterung  der  von  ihnen  angewendeten  Heiz-Systenie 
herausgegeben  (gratis  von  ihnen  zu  beziehen) ,  die  für  allgemeine 
objektive  Belehrung  freilich  nur  vorsichtig  zu  benutzen  sind.  —  Ein 
Fachmann,  der  das  Thema  der  Zentrallieiziings  -  Anlagen  unpar- 
theiisch,  theoretisch  geschickt  und  praktisch  erfahren  bearbeiten 
möchte,  würde  sich  unstreitig  ein  sehr  grosses  Verdienst  erwerben. 

Hrn.  S.  in  Berlin.  .Soviel  wir  erfahren  konnten,  sind  fertige 
eiserne  Gewächshäuser  in  Deutschland  nicht  zu  beziehen.  Die  grösste 
Praxis  in  Herstellung  derselben  dürfte  die  Fabrik  von  Borsig  in 
Berlin  haben  und  diirften  Sie  eine  betreffende  Bestellung  dort  wohl 
am  Schnellsten  ausgeführt  erhalten. 

Hrn.  L.  in  Berlin.  Besten  Dank  für  Ihren  Wink  in  Betreff" 
des  Kalenders.  Ihre  Auflassung  ist  allerdings  durchaus  korrekt; 
da  indessen  die  Sache  selbst  trotz  der  nicht  ganz  klaren  Form  kaum 
zu  Irrungen  Veranlassung  geben  möclite,  so  wollen  wir  die  Be- 
richtigung uns  für  Bearbeitung  des  nächsten  .Jahrgangs  versparen. 


Arcliiteliteii -Verein  zu  Rerliii. 

Hauptversammlung,  Sonnabend  den  3.  April 

in  der  Aula  des  F  r  i  e  d  r  i  c  h  -  W  i  1  h  e  1  m  s  -  G  y  m  n  a  s  i  u  m  s ,  K  o  c  h- 
Strasse  16,  17,  Ecke  der  Friedrichs-Strasse. 


Tagesordnung;  i 

1.  Beurtheilung  der  Monatskonkurrenzen  und  Abstimmung  über 
dieselben. 

2.  Ueberreichung  der  Andenken  für  die  Monats-Konkurrenzen. 

3.  Aufnahme  neuer  Mitglieder. 

4.  Antrag  bezüglich  Druck  und  Vertheilung  der  Schinkelfestreden. 

5.  Berichte  der  Kommissionen.  ,  • 

6.  Mittheilung  des  Vorstandes  bezüglich  der  Publikationen  des  Ver- 
eins. V 

RekanntniacliiiiijB;.' 

Bei  der  unterzeichneten  Belhirde  in  der  Feste  Fri«,drichs- 
ort,  l'/i  Meilen  von  Kiel,  findet  ein  geprüfter^  unverheiratheter 
Baumeister  gegen  3  Thlr.  Diäten  sofort  und  voraussichtlich  auf 
längere    Zeit    für  einfache  Hochbauten  Beschäftigung. 

Anmeldungen  nnter  Beifügung  von  ^epgnissen  werden  erbeten. 

Friedrichsort  bei  JCiel,  den  4.  Jintfar  1869. 

Königliche  F  e  s  t  u  n  g'fi  b  a  u  -  D  i  re  k  t  i  o  n. 

Ein  junger  ITIaiirer-  und  Ki iiiiiiei*n|eister  sucht  En- 
gagement als. 'Bauleiter  oder  Geschäftsi'ülirer,  /fGetl.  Adressen  sub 
U.  M.  in  der  Expedition  dieser  Zeitung  erbetemv 

Ein  junger  Mann,  JTIaiirer,  der  die  Nieji^iB-ger  Baugewerk- 
schule besuchte,  sucht  eine  Stelle  bei  einem  Mädrermeister  oder  im 
Comptoir  eines  Baumeisters. 

Gefl.  Adressen  sub  J.  H.  in  der  'Expedition  dieser  Zeitung 
erbeten.         ,  .j.    .   "y,  .  '.^.^^   

Ein  junger  Mann,  welcher  im  Zeic^inVn,''  TiTiräfiscMagen,  sowie 
im  Prakt.  geübt  ist  ,  a.  bereits  i.  Stellung  w..  s.  Engagement  b.  e 
Zimmer-  o.  Baumeistr.     Gef.  Offert,  erb.  unter  No.  76  in  d.  Exped| 

Ein  junger  Mann  (Zimmerer),  welclier  die  Königl.  Preuss.  Bau- 
gewerkschiile  zu  Nienburg  a.  W.  mit  ilem  besten' Erfolge  besucht 
hat,  sucht  ein  Engagement  als  Bauzeichner.  Adr.  unter  T.  L. 
bes.  die  Exped.  d.  Bl. 


Die  N'erlobung  unserer  Tochter  Agnes  mit  Herrn  Maurer- 
meister B.  Lindenblatt  beehren  wir  uns  hierdurch,  statt  jeder  be- 
sonderen Meldung,  ergebenst  anzuzeigen. 

Stolp  in  Pommern,  deu  21.  März  1869. 

A.  von  Wittke  und  Frau. 

Als  Verlobte  empfehlen  sich: 

Agnes  von  Wittke, 
Bernhard  Lindenblatt, 
Stolp   in  Pommern. 

Ein  erfahrener  ltailt4'<>lllliliCI'  im  Alter  von  29  Jahren, 
welcher  die  Maurerei  und  Steinhauerei  praktisch  erlernte, 
Bauschule  und  PolytecliMikum  besuchte,  und  bereits  auf  mehreren 
Stellen  als  Zeichner  oder  auch  als  Hauführender  beschäftigt  war,  sucht 
auf  sogleich  oder  später  Verwendung.  Die  besten  Zeugnisse,  sowie 
eine  Anzahl  früher  gefertigter  Bauzeichnungen  sind  zur  Einsicht 
vorzulegen.    Adr.  sub  No.  21369  in  der  Expedition. 

Ein  Bailtecliiiikei*,  gelernter  Maurer  und  Zimmermann, 
der  das  Abgangszeugniss  einer  Baugewerkschule  aufzuweisen  hat, 
in  der  letzten  Zeit  im  Eisenbahnbaufach  beschäftigt  war,  sucht  zur 
Erweiterung  seiner  Kenntnisse  zum  1.  oder  15.  Mai  anderweitig 
eine  Stelle.  Gef.  Offerten  werden  sub  R.  B.  464  durch  die  Expe- 
dition erbeten. 

Ein  EiNeiilialinltaiitecliitiUer ,  der  die  Gewerbe- 
schule dnrchgemaclit  und  praktisch  gearbeitet  hat,  bei  Hochbauten 
und  Erdarbeiten  beschäftigt  gewesen  ist,  augenblicklich  die  Abrech- 
nungen und  Aufnahmen  der  Hochbauten  und  Erdarbeiten  einer 
Eisenbahn  besorgt,  sucht  weitere  Beschäftigung.  Gefällige  Adressen 
sub  E.  Z.  22  in  der  Exped.  d.  Bl. 

Den  Herren  Bau-,  Maurer-  und  Zimmermeistern,  so  wie  den 
Herren  Architekten  und  Technikern  empfehle  hiermit 

]folleii-%eielieii|»a|»iei* 

in  den  beliebtesten  Sorten  zu  den  möglichst  billigsten  Preisen,  und 
sende  Proben  zur  Ansicht. 

30  Fuss  38"  breites  pergamentartiges  Paiispailier  erlasse 
mit  1  Thlr.;  dasselbe  ist  der  englischen  Zeichenleiiiwand  gleichzu- 
stellen, arbeitet  sich  dankbarer  und  kann  ohne  Aufziehung  benutzt 
werden,  ist  daher  sehr  beliebt. 

C  W.  it.  Proizeil,  Papier- Agentur, 
Berlin,  Invaliden-Strasse  60. 

Berichtigung.  Das  Berliner  Zentral-Bau-ßüreau  von  S  trau  ss 
und  Berger  befindet  sich  Zimmerstr.  48  (nicht  18.) 
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Schlossermeister  und  Fabrikant  schmiedeeiserner  Ornamente 

Borlin,  Mittelstrasse  47, 

liefert  nach  gegebenen  oder  eigenen  Zeichnungen,  bei  prompter  und  koulanter  Ausführung,  zu  soliden  Preisen 
Antike  lllld  moderne  Arbeiten  von  Schmiede -Eisen,  als  Front-  und  Balkongitter,  Wandleuchter,  Kamin- 
vorsetzer  etc.  in  stilgetreuer  Ausführung.  HeheniäScIliüeU,  sicher  und  schnell  arbeitend,  zum  Transport  von  Speisen, 
Wäsche,  Brennmaterialien  ete.  durch  alle  Etagen.  \  entilationsfenster  mit  filasjalousien  statt  der  gewöhnlichen 
Luftklappen,  überall  leicht  anzubringen,  ohne  das  Licht  zu  beeinträchtigen,  sehr  dauerhaft,  bequem  und  bei  jedem  Wetter 
zu  öffnen,  welche  für  die  Kgl.  Charite,  Lazarethe,  Schulen  etc.  in  grosser  Zahl  ausgeführt  wurden.    Neu  konstruirte 

eiserne  Schaufenster,  weiche  nicht  theurer  als  hölzerne  sowie  alle  Bausehlosser- Arbeiten. 


Ant  iijeinen  Preis  -  C'oii  i  ;int  in  Nu.  L',  '■'  •..  i  il.  /.II'.  Iiiiiweisend, 
empfehle  Ilcisszettf/t?  seett!  s»s«elltesit(clist-tte  In- 

Sll'tttttCttlC  eigenen  Fabrikates,  zweimal  präiniirt,  erstere  in 
.3  Qualitäten,  zu  äusserst  billigen  aber  festen  Preisen.  Reparaturen 
sclinell  und  billig.    Pieis- Courante  gratis.  Efflf/fiinnifn, 

Mechanikern.  Fabrikant  in  Berlin,  Dorotheenstr.  Ifl,  imlie  d.  Linden. 

Specialität  für 

Cuftljei^iütgni  unb  Dfittiialiou. 

Boyer  &  Consorten 

in  Liidwigshafen  am  Rhein. 

Geatrlfiigal-Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  ji-der  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

ßerliu,  Ziinmerstrasse  8b. 

Baugewerkschiile  Schwerin  i.  M. 

Schlnss  des  A\'interkursiis  r.ui  18.  d.M.  (Jeffenlliclie  All^$lellung 
der  Schülerarbeiten  am  21.  d.  M. 

^1,  ifg'.ti  il.  ,9. 

Schwerin  i  M.  d.  1.  Maiv  18t;l>.     Die  Direktion  der  Eaugewerkschule. 


Wann  Wasser 

(Niodordruck I 


Ji.JliVDrrd'Jirmiiili 


lleisswasser 

(lliiclidrndl 


Ingenieure  und  [yjaschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  vi.n 


Haiiipl- 
IciziiiiH'cn. 


Ceiitral!!eizuiii»eii. 


U'iziiiiLfcn. 


|{(h6!giiclie  lliMigewerke«diiik  in  fStiiitgai'L 

Eröffnung  des  Sommerkursus. 

Dieselbe  besteht  ans  einer  Schule  fiir  künftige  Baugewerks- 
meister  und  aus  einer  Schule  für  Mechaniker.  Beide  sind  auf 
5  je  4'/2monatliclie  Kurse  berechnet,  welche  sowohl  im  Sommer 
als  im  Winter  so  stattfinden,  dass  die  Schüler  ihre  Studien  nach 
freier  Wahl  entweder  blos  in  Wintersemestern  oder  in  Winter-  und 
Sommersemestern  machen  können.  In  jeder  Schulklasse  werden 
Wüchentlicli  40 — 45  Unterrichtsstunden  ertheilt.  —  Zur  Aufnahme 
in  die  erste  (unterste)  Klasse  genügen  gute  Kenntnisse  in  den  Volks- 
schnlfäcliern.  Die  Aufnahme  in  die  zweite  Klasse  setzt  die  erfolg- 
reiclie  Ahsolvirung  einer  guten  Realschule  voraus.  Das  Unterrichts- 
geld beträgt  für  einen  ganzen  Kurs  12  fl.  Der  diesjährige  Som- 
nierkurs  beginnt  am  5.  April  und  endigt  am  14.  August.  Anmel- 
dungen können  schriftlich  oder  mündlich  erfolgen,  doch  sind  dabei 
Nachweise  beizubringen  über  Zustimmung  der  Eltern  oder  Vor- 
münder zum  Schulbesuch,  über  Altct-j  Heimath,  sittliches  Verhalten 
und  Vorbildung. 

Stuttgart,  den  24.  März  18G9. 

Die  Direktion  der  Baugewerkeschule 
Egle. 


zu  dem  halben  l'reise  lueiner  friiherei 
C  Scliiele  in  Frankfurt  a.  M., 

Neue  Mainzer -Str.  12. 

j  Neue  raiicliuiüiiögliclie  Luttlieiziiiii>;en  j 
1    J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim.  | 

Die  Roth-  und  Gelbgicsscrci 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahf  der  Chausseestraste, 
empfiehlt  ihr  Lager  .sller  Arti'ii  Fenster-  und  ThürbeschJäge  nach 
den  neuesten  Mod' Heu  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 


wmMBApm 


Dachüberzug  zum  Anstrich  neuer  und  alfer  schadhafter  Papp-, 
Filz-  und  Dcrn'schcr  Dächer,  Asphalt  etc.,  laut  Reskript  von  der 
Königlichen  Regierung  konzessionirt  und  auf  mehreren  Industrie- 
Ausstellungen  des  In-  und  Auslandes  prämiirt,  empfiehlt 

die  Asphalt-  und  PaclidccKii'.alrriaücn-raUrik  von 

L.  Haurwltz  &  Co. 

Berlin.  Stettin. 

Kottbuser  Ufer  No.  24.  Frauenstrasse  No.  1 1  u.  12, 

Grieve,  Thronson  &  Co.,  Hnll 

Exporteurs  von  allen  Sorten  engliseiier  Baumaterialien. 

ri'lligste  und  beste  englische  glasirte 


Kolilen,  C'oake.';.  Gasröhren,  Cheniiktilien.  Farben  und 
■'liLl'lisches  Eisen. 


F  i  I  e  s  e  0 


bind  stets  in  bedeutender  Anzahl  vorräthig  und  fer- 
tig gekantet,  so  dass  jeder  Auftrag  sofort  ausgeführt 
werden  kann. 

II.  Bai'lieiiie»  Hof-Lief,  Friedrlchsstr.  171. 

Äirsl4S;ie.««»st*i*ei  fiir 

Kunst  u.  Architektur 

Fabrik  von  Gaskroiieii  e^^^^ 
Schaefer  &  Hansehiier 

ifl  Berlin,  Friedrlchsstr.  22.5. 


Berlin,  Steglitzer  Strasse  83. 

Agentur  und  Musterlager 

engl,  glasirter  Thonröhren 


Geo.  Jei 


von 

i^s  in  I.iondon. 


l'rinzenstrasse  7G,  1  'l'r.  links  ist  sogleich  eitle  Stube  mit  Ka- 
hinct  an  einen  oder  zwei  Herren  zu  veruiicthen. 


Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizung  en  vermittelst  Caloriferes. 


I 

( 


1G7 


Portland  -  C  ement  -Fabrik 
lleriii.  Helliiirieli,  Schwerin  i.  1. 

prämiirt  auf  den  Ausstellungen  von 
Pariü  t^O^,  Plei^elieii  1868.  I^loeklioliii 

Mention  Honorable.  Br.  Medaille.  Gr.  Br.  Medaille. 

Ha^re  18118 

Gr.  Br.  Medaille. 

Laut  Analyse  des  Herrn  I>r-  W.  KiiareU  in  Rcrlill  mit  den  als  hest  bekaiiciti'll  en^^BiiiiClien 
Ceiiieist«"!!  verglichen  und  (lii'se  an  Gute  ühertfcfTeiial  fiefuntleit. 

Terli*e<er  in  Berlin: 

Pietzker  &  Behrendt. 


Telegraphen -Bau -Anstalt,  Fabrik  für  Apparate  zur  Haustelegrapliie 

1  Reiser  it?   SelllUitlt.  Berlin,  Oranienburger- Strasse   No.  27 

empfiehlt  Haiistelegraplien.  elektrische  und  pneumatische. 


Unsere  neuen  illustrirten  Preis -Verzeichnisse  mit  Anweisungen, 
zu  legen,  stehen  auf  Verlangen  zu  Dienst.    Voranschläge  gratis. 


nach  denen  jeder  im  Stande  ist  sich  die  Leitung  selbst 


Stettin,  Grosse  Wollweber  -  Strasse  No.  40 

empfehlen  sich  /,ur  Anlage  von 

Uafferlfitunofii,  i^iiiialifiruno  unb  (ßrtsidtuiiöfn 

in  Städten,  Fabriken,  anf  Gütern  und  Bahnhöfen,  auch  halten  alle 
zu  diesem  Zweck  erforderlichen  Höhren  und  Apparate  stets  auf 
Lager. 

Gleichzeitig  empfehlen  wir  uns  znr  Einrichtung  von 

llaiistcle<!i'a|)lu'ii,  eicktrisclicii  u»<!  piiciiiiinfischcn 

für  Huteis,  Krankenhäuser,  Biireaux  oder  rrivatliäuser ,  und  üher- 
nehmen  für  alle  von  uns  gefertigten  Aibeiten  eine  dreijährige 
Garantie. 

C  *lentK«ii  «f;  Co.,  Stettin,  gr.  Wollweberstrasse  40. 

Julius  Ende 

BERLIN, 

(ßroösc  ^'vtfbrid^si-Striissf  Wo.  114, 

G  e  II  e  r  a  I  -  A  g  e  n  t 

Ilfelder  Parquet-Fussboden-  &  Holzwaaren-Fabrik 

und  der 

Fabrik -Gesellschaft  für  lloi/arlH'it  „V..  iXeiiliaiis" 

empfiehlt  sein  reichhaltiges  Lager  von  Parquet  -  Fussböden 
von  den  einfachsten  bis  zu  den  reichsten  Mustern  zu  den 
billigsten  Preisen. 

3m-  und  Möbeltischler-Arbeiten  jeglicher  Art  werden  prompt 
und  billigst  effektuirt. 

^^^u^terkarten  und  Anschläi'e  gratis. 


C.  Schmidt  &  Meyer 

Holz-Han(]liu)g  und  Maschinentischlerei 

0<7iiliaus('ii  —  Westfalen 

ernpf.'hlen  ihre  roiicil  llölzei*  jeder  Art  und  ihre  Fabrikate, 
als  icKMÜliiiliflK''  und  Parqiietf  u»;shöfieii,  Feiis^ter, 
Tiiiireii,  Troitpoii,  überhaupt  jede  Baiitispiiierai— 
heit  nach  Zeichnung,  mit  allen  Besi*iliäg;C*ll  und  auch  ohne 
diese.  Unsere  nunmehr  completen  Maschineneinrichtungen  setzen 
un.s  in  den  Stand,  die  exakteste  Arbeit  prompt  und  in  kürzester 
Zeit  liefern  zu  können. 


Für  Architekten  ii.  Baumeister. 

Ein  praktisch,  sowie  theoretisch  erfahrener  Techniker 
wünscht  eine  Anstellung.  Gefällige  Offerten  unter  Cbitl're 
N.  L.  811  befördert  die  Annoncen  -  Expedition  von 
Haasenstein  &  Vogler  in  Basel. 


Zerkleiiicruiigfs- jlaschiiieii  und  Miihieii 

für  Erze,  Kohlen,  Kalkspatli,  Seh werspath,  Phosphorit,  Trass,  Gips, 
Kreide,  Salze,  Erdfarben,  Chamott,  Porzellan  etc.  liefern: 

Sievers  &  Co. 

üasrhiiieiifaltrik  in  Katk  iiei  Deutz  au:  Rhein. 

(Alle  Maschinen  können  bei  uns  iui  Betriebe  gesehen  werden  ) 

Transportable  Dampf- Maschinen 

für  kleinen  Werkstatts-  und  Fabrikbetrieb,  2,  4,  G,  10,  15  und 
  20  Pferdekraff. 

Die 

roitlaiid-Omciit-Fabrik  „STKBL\^' 

ToeplFer,  Grawitz  &  Co. 

in  Mtcitiii 

empfiehlt  den  Herren  Bau-Beamten,  Bau- Unternehmern  und  Cement- 
Häudlern  ihr  Fabrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst  und  sichert  die  prompteste  Ausführung  der  hiermit 
erbetenen  tcefalligcii   A  u t'f r:iL.'e  /u. 


von  Gustav  Lisch 

Schwerin  i.  M. 

Ganz  besonders  zu  empfehlen  für  H(jtels,  VVohngebäude,  Schlösser, 
Museen,  Kirchen,  Kasernen,  Krankenhäuser,  Schulen,  Theater,  Ge- 
fängnisse, Gewächshäuser  u.  s.  w. ;  ferner  für  Fabriken  und  Trocken- 
räunie  aller  Industriezweige,  bis  zu  lOO  Grad  Keauniur  und  darüber. 

Mein  System  lässt  sich  auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  mit 
Leichtigket  anlegen. 

Preise  üjoiide;  I4osteiiaii8cliläge,  Brooliiiren 
und  Attes<<?  über  vielfach  ausgeführte  Anlagen  werden  auf 
Wunsch  gratis  eingesandt. 
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]>!'■  JflaHcliiii«'iiral>rik  von 

C.  Schlickeysen  in  Berlin, 

Maschinenfabrikant  und  Dainpfziegeleibesitzer, 
Wassergasse  ]Vo.  12., 

empfiehlt  ihre 

Ziegel-,  Röhren-,  Torf-  und  Kohlenpressen. 

Auf  den  "Weltausstellungen  zu  London  und  Paris  priimiirt,  sind  bereits  Tausende  davon  über  die  ganze  Erde  verbreitet  und 
in  allen  fünf  Welttheilen  in  Betrieb  zu  sehen. 

Besonders  empfohlen  sind  Ziegelpressen  für  1  Pferd  mit  Tagesleistung  von  ca.  3000  Ziegel  ä  220  Thlr.  ab  Berlin. 

Dampfziegel-  und  Kohlenpressen  mit  Walzwerk  zu  täglich  20  und  50  Mille.  Letztere  mit  Stahlhartgusswalzen  von  2  Fuss 
Durchmesser  ä  3'/,  Fuss  Länge,  auf  4  Abschneidetischen  gleichzeitig  Ziegel  auspressend,  sind  das  Solideste  und  Grossartigste,  sowie 
Billigste  im  Betrieb,  was  in  der  Ziegel-  und  Kohlen  -  Lidustrie  geliefert  worden. 

Fast  sämmtliche  Maschiiiensorten  sind  stets  vorräthig  oder  in  Arbeit. 


III  nie  ii:i^eiB^ie$i$$erei  und  Ma^«*iii§BAeiifal»rnk 

C.  Voig't,  Sehwerm  i.  M. 

empfiehlt  sich  zur  Aiilajg^e  von 

©isswasserheiznngen 


unter  voller  Garantie  bei  billigster  Preisnotir 


Iii 


Institut  für  Wasser-  &  Gas-Leitung,  Canalisirung,  Wasser-  &  Dampf-Heizung. 
BERLIN.    iL^..l^-.         .-...^ni  POSEN. 

C  0  E  L  N. 


23.  Alexandrinenstr 
Lager:  Cottbuser  Ufer  10 


Bestes  ens?lisches 


innen  und  aussen  plasirt. 


5"  6" 


S" 


10' 


1". 


15' 


IS' 


51' 


24"    30"  Zoll  i.  1.  W. 


S'A  4  5'/-2  6^4 
3V2    4V4    b%  7 


9V4    11'/.;    1372    20'/.     BOVi  42 


60 


10 


11^4  14 


n 


743/4    105  Sgr.  in  IScrlin. 


32       435/4     fc>l'/2    77'/2  125    „    „  Posen 

33/4    4'/2    6       7V2    IIV4    1374    15"4    23        343/4     477.2     66V2     8474  130    „     „  ^oelii 

3       374    47'2    572    8         9         11       16        25        35        50        61  82    „     „  Steil 

Frauco  Baustelle  geliefert  pro  rljeiiil.  Fuss.  —  Itei  Posleu  ii!>er  500  Tlialer  bill!s,'ci 


Hiermit  beehre  ich  micli,  einem  verehrten  Publikum,  wi'-  nament- 
lich den  Herren  Baumeistern  und  Bauunternehmern  zur  Anlage  von 


mich  ergebenst  zu  empfehlen. 

Mein  System  emptiehlt  sieh  vor  allen  anderen  durch  Billigkeit, 
Zweckmässigkeit  und  die  Leichtigkeit,  es  allenthalben  zur  An- 
wendung zu  bringen,  namentlich  auch  in  schon  bewohnten 
Häusern. 

Verschiedene  Anlagen,  die  ich  hier  ausgeführt,  und  die  Refe- 
renzen der  renommirtesten  Architekten  werden  mir  zur  Empfehlung 
dienen.  Aufträge  von  auss  e  r  hal  b  w  e  r  d  en  auf 's  L  e  1  c  h  t  e  s  te 
und  Prompteste  ausgeführt.  Ansicht  eines  in  Thätigkeit 
befindlichen  Apparats  im  Coratoir:  Dorotheenstrasse  44,  oder  in 
meiner  Privatvvohnung  in  Pankow,  Berlinerstr,  8,  woselbst  auch 
nähere  Auskunft  ertheüt  wird. 

pr.  J.  L.  Bacon 

C.  E.  Crobs. 

Sämmtliche  Maj'iiior- Arbeiten  für  Bauzwecke 

als  JFIttt'bdf'fßf.  BS'feaatlltfBileitltttigeit,  'i'i'eppen- 
stufen,  €iesisss.ve,  l'tixItiBBBCitle,  fHiititen  (bis  zu  15' 
aus   einem   stiick)    ^ii'tsSfsteiite ,  Mi.fiinii»c.  ISmle- 

ivwatneit  etc.  etc.  in  reichhaltigster  Auswahl  der  K.irbeu,  als 
auch  sämmtliche  SißCitif  ■ ,   Vfavttit-  und  €it'iB»lil'  jlt'- 

Mteifctl  liefert  billigst  und  genau  n;ich  Zeichnung 

Edllill'd  Herrilberg,  »erlin,  PorotheeMstr.  5?. 

Die  Maschinenbauwerkstätte  von 
AHL  &  POENSGEN  in  Düsseldorf 

«mpüehlt  sich  zur  Anfertigung  von 

H  a  K  s  e  r  Ii  e  i  K  II  El  §  c  si 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öfiFent- 
liehe  Gebäude,  Krankenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 

sowie    Uanipfheizuiigen,  Kade-Eiiiriclitiiugcii  etc. 

Unsere  Wasserheizungsanlagen  lassen  sich  ohne  jede  Schwie- 
rigkeit auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  einrichten. 

Kostenanschläge,  Pläne,  Beschreibungen  und  Atteste  werden  auf 
Verlangen  gratis  eiiiKesandt. 


EMIL  ENDE 


Berlin,  ifielSe- ABlianee$«(i*n«!^e  103. 

General-Agent 
der  ScIiielVrlmu-Aktieii-ticscnscliaft  „?iiiltlar" 
der  Solliiig'  r  Saiidstj'iiiliriichc  von  (i.  Ilaarmaiin  &  Comp, 
der  SoluliolVr  JlaruHH'- Schiefer -Briiolie  von  Gebrüder 
Straiiss, 

empfiehlt  zu  den  billigsten  Preisen: 

(feinst  ge.sclilift'en  in  veischied.  Dimension,  und  .Stärke) 
von  SeliietVr.  Mitlllhofer,  weise,  grau,  roth,  gelb  (zu 
Flurungen,  Malzteiinen  etc.)  Solllllj^er  Sailtlstein,  roth 
und  weiss  (vorzüglich  zu  K  i  r  c  Ii  e  nf  1  u  re n ,  Perrons,  Lokomotiv- 
schuppen, Breunereien,  Malztennen,  Trottoirs  etc.)  Marmor, 
schwarz  tind  weiss.  —  Beläge  werden  genau  nach  Zeichnung  mit 
Friesen  geliefert; 

KeliieTei*- Fabrikate 

aller  Art  als:  Tisch-,  Pissoir-,  Podest-,  Gesims-  und  Schornstein- 
Platten,  Fensterbretter,  Treppenstufen,  Friese,  Scheuerleisten,  Bade- 
wannen, Pferdekrippen,  Waschtisch-Aufsätze,  Wandtafeln,  Billard- 
platten, Grabkreuze  etc. : 

B4  a  III  |)  t  II  I  1  c  o  II 
En  miniature-Proben  sämmtlieher  Artikel  gratis. 


„Renaissance" 

Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  S.  liöviiisou.  R.  Kemnitz. 

BERLIN 

Unter  den  liinden  §. 

Prompte  Aus'ührung  von  Lieferungen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten HolzgatKing,  namentlich  in  Eichenholz. 


IVB.  Di 


Herren  Architekten 


finden 


in  No.  11  der  Deutschen  Bauzeitung  eine  .Spezialisirung  der 
Leistungen  unseres  Etablissements. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berli 


Dinck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jahrgang  III.  M 15, 

DP]UTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen 
bittet  man  zu  ricliteii  an  die 
E  X  l>  c  <l  i  t  i  o  II 

Biu'hliandluii^;  von  C.Beelitz, 
Kfilin,  Üraiiien  -  Str.  75. 


Insertionen 
Sgl',  die  gespaltene  Petitzeile. 
Dieselben  müssen  bis 
spütestensDienstagMittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

braiis»'c^el)en  von  Mitg'liedcrn 

des  Ärciiiteliteii- Vereins  zu  Berlin 


Bestellungen 

übernehmen  alle  Postanstalten 

und  riuchhandlungen, 
für  Berlin  die  Expedition 
Oranien-Str.  75. 

Preis 

25  Sgr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkter  Z  u  s  en  d  n  n  g  jeder 
einzelnen  Nnmmer  unter  Kreuz- 
•  band  1  Thlr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 


Berlin,  den  8.  April  1869. 


Erscheint  jeden  Donnerstag. 


Inhalt:  Norm  zur  Berechnung  des  Honorars  für  architektonische 
Arbeiten.  —  Der  neue  Dom  zu  Berlin  und  die  AussteUung  der 
Konkurrenz^Entwürfe  zu  demselben.  ("Fortsetzung  und  Schluss.)  — 
Die  Schinkeifcier  in  Danzig  nnd  in  Breslau.  —  Hodgson's  Drahtseil- 
bahn. —  M  i  1 1  Ii  ei  1  n  n  ge  n  aus  Vereinen;  Architekten  -  Verein 
zu  Berlin.  —  Vermischtes:  Ein  Wort  zu  Gunsten  der  Wasser- 
pest. —  Zur  Statistik  der  französischen  Verkehrswege.  —  Unter- 


tunnelung  von  Flüssen  durch  versenkte  Caissons.  —  Erfahrungen 
an  Schieferdächern.  —  Aus  der  Fa  ch  Ii  1 1  e  r  a  t  u  r  :  The  Artizan, 
Heft  1  —  3.  —  Mittheilungen  des  x\rchitekten-  nnd  Ingenieur-Ver- 
eins für  Böhmen,  1868,  Heft  3.  —  Konkurrenzen:  Zur  Kon- 
kurrenz für  den  Dombau  in  Berlin.  —  Pc  rsonnl -Nachrichten. 
— •  Offene  Stellen.  —  Submissionen.  —  Brief-  u.  Frage- 
kasten. 


NoFHi  zur  ßcri'cliiiiiii»'  des  üoiiorars  für  architvktouisciic  Arbeiteii.*) 


Die  Architektur- Abtlieilung  der  vom  1.  —  4.  September 
1868  abgehaltenen  Ver.<ammlung  deutscher  Architekten 
und  Ingenieure  hat  als  Norm  zur  Berechnung  des  Hono- 
rars für  architektonische  Arbeiten  folgende  Grundsätze  auf- 
gestellt und  empfiehlt  deren  Anwendung  allen  deutschen 
Architekten  sowohl  für  eigene  Liquidationen ,  wie  für  die 
Begutachtung  der  Arbeiten  von  Fachgenossen. 

§  I.  Prinzip  der  licreclinuiig. 

Das  Honorar  für  architektonische  Arbeiten  wird  im 
Allgemeinen  als  ein  Prozentsatz  von  der  Bausumme 
berechnet.  Zur  näheren  Bestimmung  desselben  dienen  fol- 
gende drei  Gesichtspunkte: 

a.  Der  höhere  oder  niedere  Rang  der  betref- 
fenden Bau-Ausführung.  So  zwar,  dass  für  ein 
Bauwerk  höheren  Ranges  ein  höheres  Honorar  zu 
berechnen  ist  als  für  ein  solches  von  niederem  Range, 
das  dieselben  Baukosten  erfordert. 

b.  Der  Umfang  der  betreffenden  Bau-Ausfüh- 
rung, bestimmt  durch  die  relativ«  Höhe  des 
Kostenanschlags.  So  zwar,  dass  für  ein  Bau- 
werk kleineren  Umfanges  ein  höheres  Honorar  zu 
berechnen  ist,  als  für  ein  grösseres  Bauwerk  dersel- 
ben Rangklasse. 

c.  Die  Art  und  der  Umfang  d  e  r  a  u  fge  w  e  n  d  e  te  n 
architektonischen  Thätigkeit.  So  zwar,  dass 
das  Honorar  für  die  bei  einer  Bauausführung  auf- 
zuwendende Gesammtleistung  des  Architekten  sich 
zusammensetzt  aus  Theilbeträgen ,  welche  den  ein- 
zelnen Leistungen  desselben  entsprechen. 

§  2.  Klassililiatioii  der  Ban-Aiisfiiiiriiiig<'u  nach  iiircus  Range. 

Dem  Range  nach  sind  für  die  Berechnung  des  Ho- 
norars fünf  verschiedene  Klassen  von  Bau- Ausl'üiiningcn 
(Bauklassen)  zu  unterscheiden. 

L  Klasse. 

1.  Gewöhnliche  landwirthschaftliche  Gebäude  aller  Art; 

2.  G(>i)äude  mit  grossen  hohlen  Räumen  von  ganz  ein- 
facher Konstruktion  und  Ausstattung  (Magazine,  Turn- 
und  Markthallen,  Reithäuser,  Bahnhofl-Nebengebäude,  pro- 
visorische Au.«stellungs-  und  Festgebäude  und  dgl.) 

3.  Ganz  einfach  knnsdnirh;  Fabrikgebäude,  welche 
hauptsächlich  grosse  Räume,  Arbeit.ssäle  und  dgl.  um- 
fassen (Si.inncreicn,  Webereien,  Zuckerfabriken,  Glas- 
und  Pol  zellaiiraiiriken  ,  Gi(.s.sereien  ,  Maschinen  Werkstätten 
etc.).  Selbstverständlich  immer  nur  das  Gebäude  ohne  die 
Ausstattung  mit  Maschinen  etc. 

•)  In  Betieff  des  Bezuges  von  Separat- AI,. bücken  dieser  Norm 
ver\vei..cM  wir  auf  die  Anzeige  unserer  E.xpclihnn  im  In.scratentheil 
dieser  Niimmer,  n  T!orl 


;  4.  Die    allereinfachsten    ländlichen    und  städtischen 

Wohngebäude,  (Bauernhäuser,  Arbeiterhäuser  und  dgl.) 

II.  Klasse. 

1.  Stallgebäude  etc.  als  Bestandtheile  von  Villen, 
Ställe  für  Luxuspferde,  Marställe  und  dgl. 

2.  Die  sub  I,  2  und  3  genannten  Gebäude  von  schwie- 
riger Konstruktion,  reicherer  Ausschmückung  oder  kom- 
plizirterer  Anlage,  sowie  alle  übrigen  Fabriken  von  kom- 
plizirter  baulicher  Anordnung.  Gewöhnliche  Pflanzen- 
häuser  und  Orangerien. 

3.  Bessere  bürgerliche  Wohngebäude  auf  dem  Lande 
und  die  Mehrzahl  der  gewöhnlich  konstruirten  und  aus- 
gestatteten Wohnhäuser  in  Städten.  (Pfarrhäuser  und  ein- 
fache Villen,  gewöhnliche  Mietbhäuser,  einfache  Häuser 
für   einzelne  Familien,  ebensolche  Gasthäuser   und  dgl.) 

4.  Die  einfachsten  öffentlichen  Gebäude  (Volksschulen, 
einfache  Realschulen  und  Gymnasien,  ganz  einfache  Kir- 
chen, Armenhäuser,  einfache  Krankenhäuser,  Bade-  und 
Waschanstalten,  Kasernen,  Gefängnisse,  Zollhäuser,  ein- 
fache Bahnhofs-Hiiuptgebäude,  ebensolche  Rathhäuser,  Ge- 
bäude für  Bezirksämter  und  dgl.) 

III.  Klasse. 

1.  Alle  reicheren  städtischen  Wohngebäude  und  Villen, 
namentlich  solche  mit  architektonisch  ausgebildeten  Innen- 
räumen (Vestibülen,  Treppenhäusern,  Verkaufsläden  etc.) 
Veranden,  Gartenpavillons,  reiche  Pflanzenhäuser  und 
Orangerien. 

2.  Alle  sub  H,  4  aufgezählten  öffentlichen  Gebäude, 
falls  sie  eine  reiche  architektom'sche  Ausbildung  oder  un- 
gewöhnliche und  zeitraubende  Studien  erheischende  Ein- 
richtungen erhalten,  sei  es  für  Heizung  und  Ventilation 
oder  zu  irgend  welchen  andern  Zwecken. 

3.  Alle  übrigen  öflentlichen  Gebäude  von  höherer 
architektonischer  Ausbildung  im  Innern  sowohl  als  im 
Aeussern  (Gebäude  für  höhere  Schulen,  reichere  Kirchen 
und  Kapellen,  Bibliotheken,  Museen,  Gebäude  für  zoolo- 
gische Gärten,  Knrsäle  und  Kurhallen,  Bazare,  Klubhäuser, 
Fest-  und  Ball-Lokalitäten,  Theater,  Odeen,  Börsen,  Haupt- 
gebäude auf  grossen  Bahnhöfen,  Haupt.zoUämter,  Gerichts- 
höfe, Rathhäuser  in  grossen  Städten,  Gebäude  für  Mini- 
sterien und  Zentral-Verwaltungen,   Parlamentshäuser  etc.) 

IV.  Klasse. 

Wohnhäuser  und  Villen  mit  fürstlicher  Ausstattung, 
Schlösser  und  Paläste,  sehr  reiche  Kirchen  und  Kapellen, 
{)rächtige  Klubhäuser,  Festlokalitäleii ,  Theater,  Museen, 
Rathhäuser  und  Parlamentsliäuser,  Pi-aclitthore,  Triumpti- 
bögen  und  dgl. 

V.  Klasse. 
1.  Innere  und  äussere  Dekorationen, 
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2.  Altäre,  Kanzeln,  Taufsteine,  Orgelgeliäuse  etc., 
Denkmäler  aller  Art,  Brunnen,  dekorative  Fassung  von 
Quellen,  Sitzplätze  in  Parks  und  dgl. 

§.       Abstiifiiiis;  (In-  Hau- Ausfiiliriiii^eii  nach  der  relativen 
Höht*  (Irs  kosten-Aiischlags, 

Nach  der  Hiihe  der  Baukosten  sind  für  die  Berech- 
nung des  Honorars  9  Abstufungen  der  Bauausführungen 
zu  unterscheiden. 

Dieselben  umfassen  einen  Betrag  der  Bausumme  von: 


1) 

800- 

-  2000 

2) 

2000- 

-  4000 

3) 

4000- 

-  8000 

•i) 

8000- 

-  16000 

5) 

16000- 

-  24000 

6) 

24000- 

-  40000 

7) 
8) 

40000- 

-100000 

100000- 

-200000 

9) 

über 

200000 

§.  4.   itczeM-liiiiiiis;  »1er  Im  <!er  Honorar -Rereehiiiins;  in  Be- 
traelit  kouiuienilen  einzelnen  Leistungen  des  Areliitekten. 

Die  Thätigkeit  des  Architekten  bei  eitier  Bau- Aus- 
führung setzt  sich  im  Allgemeinen  aus  folgenden  Leistungen 
zusammen: 

1.  Skizzen.  —  Anfertigung  der  nach  Maassen  aufge- 
ttagenen  Skizzen  (Grundrisse  und  Ansichten),  wel- 
chen auf  Wunsch  noch  eine  ungefähre  summarische 
Kostenberechnung  beizugeben  ist. 

2.  Entwurf.  —  Anfertigung  eines  ausführlichen  Ent- 
wurfs in  Grundrissen,  Ansichten  und  Durchschnitten, 
nebst  summarischer  Kostenberechnung  wie  ad  1. 
Arbeitsrisse  und  Details.  —  Anfertigung  der 
zur  Bauausführung  erforderlichen  Arheitsrisse,  sowie 
der  konstruktiven  und  ornamentalen  Detailzeich- 
zeichnungen. 

4.  Kostenanschlag.  —  Anfertigung  eines  speziellen 
Kostenanschlages. 

5.  Ausführung.  —  Verakkordirung  sämmtlicher  Bau- 
Arbeiten  und  obere  Leitung  der  Ausführung  ohne 
Stellung  der  Spezialaufsicht. 

6.  Revision.  —  Prüfung  und  Feststellung  der  Rech- 
nungen, mit  Ausschluss  der  Ausinessungsarbeiten. 

§.  5.   Honorar  für  die  Gesanimt-Letstung  des  Arehiteliteu. 

Hiernach  ist  das  für  sämmtliche  vorgenannten  Lei- 
stungen des  Architekten  zu  berechnende  Honorar  wie 
folgt  angenommen  worden: 


lietrag  des 

Honorars  in 

Prozenten  der 

Kosten.rnsclilass- 

Klassen 

Summe  bei 

einer  Kostenanschlag 

s- Summe  (in  Tlilru. 

von : 

der 

800 

2'  00 

4000 

8000 

16000 

24000 

40000 

II  .0000 

Biiii- 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

über 

Aiisfülirungeii. 

2000 

4000 

8000 

16000 

24000 

40'  00 

100000 

2000^0 

200000 

iiK'l 

incl. 

incl. 

incl. 

incl. 

incl. 

incl. 

-incl. 

I. 

5,0 

4,6 

4,2 

3,8 

3,4 

3,0 

2,6 

2,2 

2,0 

II. 

6,5 

6,0 

5,5 

5,0 

4,5 

4,0 

3,6 

3,3 

3,0 

III. 

8,0 

7,2 

6,5 

6,0 

5,5 

5,0 

4.6 

4,3 

4,0 

IV. 

9,5 

8,9 

8,3 

7,7 

7,1 

6,5 

6,0 

5,5 

5,0 

V. 

11,0 

10,2 

9,6 

9,0 

8,4 

7,8 

7,2 

6,6 

6,0 

Bei  Summen  unter  800  Thirn.  wird  die  Tabelle  mit 
gleicher  progressiver  Steigerung  für  je  200  Thlr.  weniger 
und  mit  einer  letzten  Steigerung  für  Summen  unter  100 
Thlrn.  fortgesetzt. 

Die  Prozentsätze  der  Tabelle  gelten  je  für  den  gan- 
zen Betrag  der  Kostenanschlagssuinmen.  Da  jedoch  in 
Folge  davon  auf  eine  beträchtliche  Anzahl  von  Kosten- 
anschlagssummen je  am  Anfang  der  täljellarischen  Summen- 
stufen kleinere  Honorare  entfallen  würden,  als  für  die 
Anschlagssummen  je  am  Ende  der  zunächst  vorhergehen- 
den niedrigeren  Stufen,  so  hat  es  bei  demjenigen  Hono- 
rar, das  sich  je  aus  der  höchsten  Ziffer  einer  Summen- 
stufe ergiebt,  stets  solange  sein  Verbleiben,  bis  die  An- 
schlagssumme in  der  nächst  höheren  Stufe,  in  Verbindung 
mit  dem  zugehcirigen  Prozentsatz,  ein  höheres  Honorar 
zur  Folge  hat. 

Um-  und  Ausbauten  sind,  wenn  ein  besonderer  Ent- 
wurf dazu  ei'fortlerlich  ist,  einviertelfach  höher,  und  wenn 


kein  Entwurf  dazu  nöthig  ist,  einviertelfach  niedriger  zu 
honoriren  als  entsprechende  Neubauten. 

Für  Gegenstände  der  V.  Bauklasse  ist  das  Honorar 
auch  in  solchen  Fällen  einzeln  zu  berechnen,  wo  der  Bau- 
auftrag mehre  davon  umfasst.  Wenn  sie  jedoch  Bestand- 
theile  eines  Neubaues  sind,  so  darf  das  Honorar  für  sie 
nicht  selbstständig  berechnet  werden. 

Alle  mit  vorgenannten  Leistungen  verbundenen  Kosten 
für  Bauzeichner,  Rechner,  Schreib-  und  Zeichnenniaterial, 
sowie  für  Haltung,  Heizung  und  Beleuchtung  des  betref- 
fenden Baubüreaus  hat  der  Architekt  zu  tragen.  Dagegen 
hat  der  Bauherr  die  Kosten  für  die  spezielle  Bauaufsicht, 
sowie  den  Bureauaufwand  für  dieselbe  zu  tragen.  Den 
vom  Bauherrn  zu  honorirenden  Bauführern  liegt  eventuell 
ausser  der  speziellen  Bauaufsicht  die  Führung  des  Bau- 
journals, die  Prüfung  der  Baurechnungen  betieffs  der 
Maass-  und  Gewichtsangaben,  sowie  deren  Nachrechnung 
ob;  die  dem  Architekten  beim  Mangel  einer  Spezial-Aiitsiclit 
erwachsenden  Kosten  der  Ausmessung  etc.  sind  \i>m  Bau- 
herrn zu  tragen. 

§.  G.  Honorar  für  die  einzelnen  Leistungen  des  Areliitekten. 

Das  für  die  Gesammtthätigkeit  des  Areliitekten  an- 
genommene Honorar  vertheilt  sich  wie  folgt  auf  die  ein- 
zelnen Leistungen  desselben: 

B'  trag:  des  Honorars  in  Prozenten  der  Ko^teiian^clila^'s- 
I    Summe  bei  einer  Kostenanschlags- Summe  (in  Thlrn.)  von: 


uezeicli  innig 

800 

2000 

4000 

8000 

16000 

24000 

40000 

100000 

der 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

Über 

Leistung. 

2000 

4000 

8000 

16000 

24000 

40000 

100000 

200000 

200000 

incl. 

incl. 

incl. 

incl. 

incl. 

incl. 

incl. 

incl. 

I. 

Bank  las s  e. 

Skizze  

:  0,7 

0,6 

0,5 

0,5 

0,4 

0,3 

0,3 

0,25 

0,2 

Entwurf  .... 

1  1,0 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,4 

Aiiieitsrissc  u.  Details 

1,0 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,55 

0,5 

0,4 

Kostenanschlag 

0,6 

0,5 

0,5 

0,4 

0,4 

0,4 

0,3 

0,25 

0,2 

Ausführung  .  . 

1,2 

1,1 

1,0 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,6 

Kcvision  .... 

0,5 

0,4 

0,4 

0,3 

0,3 

0,3 

0,25 

0,2 

0,2 

Zusammen  .  .  . 

5,0 

4,6 

4,2 

3,8 

3,4 

3,0 

2,6 

2,2 

2,0 

II. 

Bauklasse. 

1,1 

0,9 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,4 

0,3 

0,25 

Entwurf  .... 

1,2 

1,2 

1,1 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,7 

0,6 

Arbeitsrisse  u.  Details 

1,4 

1,4 

1,3 

1,2 

1,1 

1,0 

0,9 

u,9 

0,8 

K  OS  te  n  an  s  c  h  1  ag 

0,7 

0,6 

0,6 

0,5 

0,5 

0,4 

0,35 

0,3 

0,2.'j 

Ausführung  .  . 

1,6 

1,5 

1,4 

1,3 

1,2 

1,1 

1,0 

0,9 

0,9 

Revision  .... 

0,5 

0,4 

0,4 

0,4 

0,3 

0,3 

0,25 

0,2 

0,2 

Zusani  men  .  .,  . 

i  6,5 

6,0 

5,6 

5,0 

4;  5 

4,0 

3,6 

3,3 

3,0 

III.  Bauklasse. 


1,4 

1,1 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,4 

0,3 

Entwurf  .... 

1,4 

1,4 

1,3 

1,2 

1,1 

1,0 

0,9 

0,85 

0,8 

Arlieitsrisse  D.  Details 

2,0 

1,9 

1,8 

1,7 

1,6 

1,5 

1,4 

14 

1,3 

Kostenanschlag 

0,7 

0,6 

0,6 

0,5 

0,5 

0,4 

0,4 

0,3 

0,25 

Ausfiihrung  .  . 

2,0 

1,8 

1,6 

1,5 

1,4 

1,3 

1,2 

1,1 

1,1 

0  5 

0,4 

0,4 

0,4 

0,3 

0,3 

0,3 

0,25 

0,25 

Zusammen  .  .  • 

8,0 

7,2 

6,5 

6,0 

5,5 

5,0 

4,6 

4,3 

■1,0 

IV.  B  a  u  k  I  a  s  s  e . 


1,7 

1,4 

1,2 

1,0 

0,8 

0,6 

0,5 

0,5 

0,4 

Entwurf  .... 

1,6 

1,6 

1,5 

1,4 

1,3 

1,2 

1,1 

1,0 

0,9 

Arkeitsrisse  u.  Details 

2,9 

2,9 

2,8 

2,7 

2,6 

2,5 

2,3 

2,1 

1,9 

Kostenanschlag 

0,7 

0,6 

0,6 

0,5 

0,5 

0,4 

0,4 

0,3 

0,3 

Ansführnn.g  .  . 

2,1 

1,9 

1,8 

1,7 

1,6 

1,5 

1,4 

1,3 

1,2 

Revision  .... 

0,5 

0,5 

0,4 

0,4 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Zusammen  .  .  . 

9,5 

8,9 

8,3 

7,7 

7,1 

6,5 

6,0 

5,5 

5,0 

V. 

Bauklasse. 

Skizze  

2,0 

1,6 

1,3 

1,1 

0,9 

0,7 

0,6 

0,5 

0,5 

Entw-nrf  .... 

1,7 

1,7 

1,65 

1,6 

1,5 

1,4 

1,3 

1,2 

1,0 

Arbeitsrisse  u.  Details 

3,7 

3,7 

3,7 

3,6 

3,5 

3,3 

3,1 

2,9 

2,6 

Kostenanschlag 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,5 

0,5 

0,4 

0,3 

0,3 

Ausführung  .  . 

2,2 

2,0 

1,9 

1,8 

1,7 

1,6 

1,5 

1,4 

1.3 

Revision  .... 

o'e 

0,5 

0,45 

0,4 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Zusammen  .  .  . 

11,0 

10,2 

9,6 

9,0 

8,4 

7,8 

7.2 

ß.G 

6,0 

§.  7.  Leistungen,  welehe  niehl  narh  llebcrsehlagssuuimeu 
bereehnet  werden  können. 

a)  Für  einzelne  Arbeiten  in  oder  ausser  dem  Hause, 
wie  Gutachten,  Taxationen,  Lokalbesichtigungen,  Ab- 
nahmen etc.,  sind  Tagegelder  zu  verrechnen,  und 
zwar : 

Für  1/2  Tag  zu  4  .\rbeitsstuüden  mit  min- 
destens '  •  -1  l^'i*'"' 


Für   1  Tag  zu  7  Arbeitsstunden  mit  min- 
destens  7  Tliir. 

Für  2   und    3  Tage  und   darüber  zu  je  7 
Arbeitsstunden  mit  mindestens  6  Tblr. 

b)  Für  den  Zeitaufwand  bei  Reisen  im  Interesse  von 
Arbeiten,  welche  dem  Architekten  nach  der  Tabelle 
vergütet  werden,  hat  derselbe  die  Hälfte  vorstehen- 
der Tagegelder  zu  verrechnen. 

c)  An  Reisekosten  sind  die  haaren  Auslagen  zu  ersetzen, 
wobei  die  Zehrungskosten  per  Tag  mit  2 '4  Tlilr., 
per  Nacht  mit   i'2  Thlr.  angesetzt  werden  dürfen. 

§.  8.  Abschlagszahlungen. 

Abschlagszahlungen  sind  während  des  Baues  nach 
Verhältniss  der  Fortschritte  des  Baues  und  der  obigen  Sätze 
jederzeit  an  den  Architekten  auf  Verlangen  zu  zahlen.  Der 
Rest  nach  Abschluss  sämmtlicher  übernommener  Leistungen. 


§.  9.  Anschlagsiihcrsdireidingfn. 

Während  Anschhigsüberschreitungen  eine  Erluihung 
des  Honorars  nicht  herbeiführen,  tritt  eine  solche  ein  für 
die  Kosten  genehmigter  Bauerweiterunt^en  oder  verlang- 
ter reicherer  Ausführung.  Liegt  kein  Anschlag  zu  Gründl', 
so  ist  die  Gesammtbausumme  maassgebend. 

§.  10.  Veistigos  Kigenthuin  au  den  Entwürfen. 

Alle  Zeichnungen  bleiben  Eigenthum  des  Architekten; 
der  Bauherr  kann  Kopien  von  dem  Entwurf  verlangen, 
darf  dieselben  aber  nur  für  das  betrefieiide  Werk  benutzen. 


Im  Auftrage  der  Abtheilung  redigirt  und  festgestellt  durch 

J.  v.  Egle 
Ober -Baurath  in  Stuttgart. 


Der  neue  Dom  zu  ßcrliu  und  die  Au^^stellung  der  Konkurrenz -Entnürfe  zu  dentiseiben. 

(Fortsetzung  und  Scliluss.) 


Es  ist  nun  schliesslich  noch  eine  Anzahl  von  Arbeiten 
zu  erwähnen,  die  wir  den  bisher  besprochenen  Gruppen 
zum  Theil  nicht  anschliessen  konnten,  indem  entweder 
ihre  Gesammtanordnung  oder  ihre  Formengestallung  und 
Durchbildung  von  dem  was  an  dieser  Stelle  als  passend 
erscheint,  durchaus  sich  entfernt. 

Wir  möchten  hier  zunächst  den  Entwurf  von  Zim- 
mermann in  Breslau  nennen,  der  den  Bauplatz  zur  An- 
lage eines  quadratischen  Raumes  benutzt,  welcher  durch 
vier  Pfeiler  in  neun  gleiche  Gewölbe  zei'legt  wird,  und 
dem  nach  hinten  eine  kleine  Abside,  nach  vorn  eine  Vor- 
halle mit  zwei  niedrigen  Thürmen  angesclih  ssen  ist  —  eine 
Anordnung  von  einer  Schlichtheit,  wie  sie  wohl  nur  bei 
Kapellen  kleinsten  Maasstabes  statthaft  erscheint.  Die 
Architektur  wiederholt  innen  wie  aussen  das  einfache 
Motiv  der  Rennaissance,  ein  Filastersystem  mit  geradem 
Gebälk  und  dazwischen  gespannten  Bf>gfen.  Sie  ents[)richt 
dem  Grundrisse  und  lässt  das  Unpassende  solcher  Anord- 
nung durch  ihre  im  Uebrigen  nicht  ungeschickte  Formen- 
behandlung nur  desto  entschiedener  hervortreten. 

Ganz  entgegengesetzt  zeigt  sich  der  Entwurf  von 
Wickop  in  Aachen.  Es  ist  eine  Zentralanlage,  in  wel- 
cher die  Grundform  eines  Kreuzes  mit  einer  Mittelkuppel 
zwar  noch  hervortritt,  die  aber  in  den  Ecken  maasstal)slos 
in  kleinere  Kapellen  und  Emporen  aufgelöst  erscheint 
und  der  entsprechend  sich  das  Aeussere  in  einem  krausen 
Gewirre  einzelner  Motive  aufbaut,  die  an  und  für  sich 
mit  grosser  Stilkenntniss  der  französich- romanischen  Klein- 
architektur entlehnt  sind,  wie  sie  an  Altären  und  Heili- 
gensärgen vorkommt  und  in  neuester  Zeit  namentlich  dort 
wieder  lebhaft  kultivirt  wird,  in  deren  krauser  Vielheit 
indessen  jede  grössere  und  durchgreifende  Gcsannntform 
untergeht. 

Ein  Entwurf  von  Fichler  in  Frankfurt  a.  M.  stellt 
sich  als  eine  fünfschiffige  Säulenbasilika  dar,  deren  Mittel- 
schiff ein  Tonnengewölbe  überdeckt  und  über  deren  ein- 
facher Masse  sich  im  Aeusseren  eine  rein  dekorative  Kuppel 
erhebt.  Trotz  der  fleissigen  Ausführung  geluirt  die  Arbeit 
wohl  noch  in  jene  glückliche  Zeit,  wo  man  mit  der  An- 
wendung einer  Säulenordnung  jeder  Anforderung  an  künst- 
lerische Aufgaben  leicht  gerecht  werden  konnte.  Sie  zeigt 
n>-<mentlich  in  der  Verwendung  des  figürlichen  Schmuckes 
allerhand  Absonderlichkeiten. 

Wir  nennen  ferner  den  Entwurf  von  Gärtner  in 
Berlin,  in  welchem  das  Campo  Santo  durch  die  Anlage 
einer  Vorkirche  zur  nationalen  Stätte  erweitert  ist,  wäh- 
rend dem  entsprechend  gegenüber  eine  besondere  Kirche 
für  die  Dom -Gemeinde  errichtet  werden  soll,  zwischen 
beiden  Baumassen  aber  ein  hoher  Thurm  sich  erhebt. 
Der  Entwurf  trägt,  wenigstens  in  der  Erkentniss  der 
beiden  Grundmotive  der  Aufgabe,  durchaus  nichts  Unver- 
nünftiges an  sich,  wenn  er  auch  in  der  gewählten  Lösung 
und  in  Darstellung  und  F<jrmenges(altung  entschieden 
unter  die  Kuriosa  der  Ausstellung  zu  rechnen  ist.  Ein 
genauer  Anschlag  liegt  der  Arbeit  bei  und  charakterisirt 
sie  als  einen  Repräsentanten  der  Thätigkeit  jener  treuen 


und  gewissenhaften,  abei-  auch  nichts  weniger  wie  künst- 
lerisch denkenden  Klasse  von  Verwaltungsbeamten,  die  in 
dem  altpreussischen  Bauwesen,  namentlich  in  dem  der 
Provinzen,  eine  nicht  unbedeutende  Rolle  spielten. 

Von  höchst  praktischer  Gesinnung  ist  auch  der  Ver- 
fasser der  Arbeit  mit  dem  Motto:  „Durch  Gott  zum 
Sieg",  der  sich  eingehend  mit  der  Heizung  und  Venti- 
lation des  Gebäudes,  namentlich  aber  mit  den  Anord- 
nungen beschäftigt,  welche  einen  Neubau  des  Domes  ge- 
statten, ohne  den  Gottesdienst  der  Gemeinde  in  dem  bis- 
herigen Gebäude  zu  stören.  Ueber  die  ;isthetische  Aus- 
bildung des  Baues  mit  Metallsäulen  und  quasi-gothischi  n 
Formen  ist  nichts  zu  sagen. 

Wir  nennen  nur  in  der  Kürze  den  Entwurf  von 
Wich  mann  in  Clausthal,  eine  Kuj)pelkirche  der  Zopf- 
zeit, die  Skizze  mit  dem  Motto:  ,,Viel  Köpfe,  viel 
Sinne",  die  eine  sonderbare  Vermischung  orientalischer 
Elemente  mit  den  Formen  der  französischen  Schule  zeigt, 
ferner  die  gothische,  siebenschiftige  Kathedrale  von  Eber- 
lein in  Nürnberg,  sowie  endlich  die  christlich  -  symboli- 
schen Darstellungen  mit  dem  Motto:  „Durchs  Kreuz 
zum  Licht",  in  denen  die  architektonischen  Angaben 
eines  Gebäudes  sich  ebenso^venig  erkennen  lassen  wie  in 
den  Zeichnungen  von  Bechtold  in  Charlottenburg. 

Zwei  Entwürfe  \ on  Fried  reich  in  Fürth  scheinen  Ar- 
beiten aus  dem  vorigen  Jahrhundert  und  lur  die  vorlie- 
gende Konkurrenz  mit  neuen  Aufschriften  versehen  zu  sein. 

Nichts  Gutes  können  wir  ferner  auch  von  den  Ar- 
beiten sagen,  durch  die  das  Ausland  an  dieser  Konkurrenz 
theilgenommen  hat.  Die  Arbeit  von  Minne  in  Gent,  ein 
Bau  in  Gestalt  eines  Erbbegräbnisses,  ist  wohl  auch  nach 
seiner  Ausführung  kaum  als  die  Arbeit  eines  Architekten 
anzusehen;  hingegen  sind  die  Entwürfe  zweier  Franzosen, 
Petit  und  Gazagne  in  Toulouse,  in  sorgfältiger  Dar- 
stellung, der  eine  sogar  durch  ein  grosses  Modell,  erläu- 
tert. Dem  gegenüber  tritt  nun  die  durchaus  barbarische 
Formenbildung  der  beiden  ganz  verwandten  Entwürfe  um 
so  krasser  hervor.  Dorische  Säulenhallen,  romanische 
Fenster  und  byzantinische  Kupix'ln  sind  darin  mit  einer 
schwer  zu  beschreibenden  Rohheit  gemischt,  die  nach  der 
Prätension,  mit  welcher  sie  auftritt,  noch  etitschieden  ab- 
stossender  erscheint,  als  die  bei  uns  in  solchen  Fällen  sich 
meistens  dokunientirende  absolute  Unfähigkeit. 

VL 

Nachdem  wir  so  die  lange  Riühe  der  ausgestellten 
Arbeiten  einzeln  besi)rochen  haben,  bleibt  uns  schliesslich 
nur  noch  übrig,  einiges  zu  sagen  über  das  Gesammtergeb- 
niss  der  Konkurrenz  und  über  den  zur  weiteren  Verfol- 
gung dieser  Angelegenheit  einzuschlagenden  Weg. 

Wenn  auf  der  einen  Seite  anerkannt  werden  muss, 
dass  diese  Konkurrenz  sich  von  anderen,  in  neuerer  Zeit 
veranstalteten  Unternehmungen  dieser  Art  dadurch  vor- 
theilhaft  unterscheidet,  dass  absolut  unbrauchbare  Arbei- 
ten bei  derselben  in  weit  geringerer  Zahl  \orhanden  sind, 
als  dies  sonst  in  der  Regel  der  Fall  zu  sein  pflegt,  und 
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Mubeum.  Alter  Dom. 

Tluiim  auf  dem  Geiisd'armenmarkt. 


Vir.  Entwurf  von  Stiller. 


die  meisten  Entwürfe  auf  einer  gewissen  Höhe  der  künst- 
lerischen Ausbildung  stehen,  so  kann  nian  sich  doch  auch 
nicht  verhehlen,  dass  keiner  derselben  jenen  unmittelbar 
durchschlagenden  und  zwingenden  Charakter  an  sich  trägt, 
aus  welchem  sich  die  ausschliessliche  Berechtigung  dessel- 
ben ableiten  liesse,  es  sei  denn,  dass  man  sich  für  diesen 
Zweck  der  parteiisch  gefärbten  Brille  gewisser  Kunstkri- 
ker  bedienen  wollte. 

Es  steht  hier  im  Gegentheil  eine  Anzahl  von  Ar- 
beiten nahezu  gleich  werthig  nebeneinander,  deren  jede 
unter  bestimmten  Modifikationen  ihrer  derzeitigen  Form 
und  ihres  Grundgedankens  der  Aufgabe  entsprechen  würde. 
An  einer  Arbeit  aber,  welche  dieselbe  ohne  jede  Zulas- 
sung eines  Zweifels  endgültig  löst,  fehlt  es,  und  wenn  dies 
allein  der  Zweck  einer  Konkurrenz  sein  könnte,  so  müsste 
man  diese  als  eine  verfehlte  bezeichnen.  Sonderbarer 
Weise  ist  jedoch  unseres  Wissens  der  gleiche  Umstand 
eingetreten  bei  fast  allen  Konkurrenzen  neuerer  Zeit;  es 
hat  an  solcher  Arbeit,  selbst  wenn  die  hervorragendsten 
Namen  unseres  Faches  sich  dabei  betheiligt  hatten,  stets 
gefehlt  und  die  Preise  sind  schlie.sslich  nicht  hiernach, 
sondern  wesentlich  nur  nach  dem  relativen  Werthe  der 
Arbeiten  unter  sich  vertheilt  worden. 

Man  kann  diesen  Umstand  deuten  als  einen  Mangel 
unserer  Zeit,  die  allerdings  wohl  ebensowenig  eine  ein- 
heitliche An.siciit  über  den  Charakter  eines  architektoni- 
schen Kunstwerkes,  wie  scharf  ausgeprägte  und  ausschliess- 
lich doniinirende  Talente  auf  diesem  Felde  besitzt.  Man 
darf  entgegengesetzt  wohl  daran  erinnern,  dass  manche 
Monumente,  die  wir  heute  als  mustergültige  betrachten,  zur 
Zeit  ihrer  Entstehung  keineswegs  als  solche  gegolten  ha- 
ben. Endlich  aber  scheint  uns  dieser  Umstand  in  dem 
Wesen  derartiger  Konkurrenzen  überhaupt  begründet  zu 
Sein.  Der  Weg  zur  Entstehung  eines  Kunstwerkes  dieser 
Natur  und  Gattung  ist  in  der  Regel  ein  sehr  langer, 
wenn  wir  auch  oft  nicht  allen  Stadien  desselben,  die  im 
(leist  und  in  der  Werkstatt  des  Künstlers  durchgemacht 
werden,  zu  folgen  vernuigen.  Unsere  Konkurrenzen  aber 
sind  zumeist  doch  nur  ein  erstes  Stadimn  dieser  Art,  bei 
welchem  Form  und  Idee  des  Moiuimeutes   noch  keines- 


wegs zur  völligen  Reife  sich  entwickelt  haben  und  bei 
dem  es  um  so  unbilliger  ist,  schon  absolut  Fertiges  zu 
fordern,  je  weniger  oftmals  selbst  die  Grundbedingungen 
der  .'Vufgabe  bereits  festzustehen  pflegen. 

Bei  dieser  Konkurrenz  aber  war  dies  sogar  in  er- 
höhtem Maasse  der  Fall,  da  das  Programm  derselben  über 
das  eigentliche  Wesen  der  Aufgabe  völlig  schwieg  und 
es  den  Anschauungen  der  Konkurrenten  überliess,  was 
sie  unter  einem  evangelischen  Dome  in  Berlin  verstehen 
wollten.  Wir  halten  diesen  Umstand,  der,  wenn  auch 
kaum  in  diesem  Sinne  beabsichtigt,  die  Konkurrenz  zu 
einer  resultatlosen  gemacht  hat,  schliesslich  für  keinen 
Fehler.  Es  lässt  sich  nunmehr  aus  den  Arbeiten  selbst 
eine  weit  klarere  Ansicht  über  Anlage  und  Form  eines 
Domes  an  der  gegebenen  Stelle,  und  ein  weit  besseres 
Programm  entwickeln,  als  dies  auf  irgend  andere  Weise 
möglich  war.  Die  Konkurrenz  hat  hiernach  die  Bedeutung 
einer  V  or  k  o  n  k  u  r  r  en  z  in  dem  Sinne,  wie  er  bereits 
früher  in  diesem  Blatte  bei  Gelegenheit  des  Wiener  Mu- 
seumsbaues erläutert  worden  ist,  und  der  nächste  Schritt 
zur  zweckmässigen  Lösung  unserer  Dombaufrage  wird 
der  sein  müssen:  aus  den  gewonnenen  Resultaten  die 
Grundzüge  eines  neuen  und  endgültigen  Progrannns  fest- 
zustellen und  dieses  einer  abermaligen  und  schliesslichen 
Konkurrenz  zu  Grunde  zu  legen.  Die  Momente,  welche 
für  dasselbe  niaassgebend  sein  möchten,  haben  wir  bereits 
bei  Besprechung  der  einzelnen  Arbeiten  angedeutet. 

Wenn  wir  dafür  in  die  Schranken  treten,  dass  auch 
diese  zweite  Konkurrenz  wiederum  eine  freie  und  all- 
gemeine sein  möchte,  während  Gründe  der  Gerechtigkeit 
dafür  zu  sprechen  scheinen,  eine  beschränkte  Konkur- 
renz unter  den  Verfassern  der  hervorragendsten  .\rbeite!i 
eintreten  zu  lassen,  so  glauben  wir  dies  durch  die  eigen- 
thümliche  Entwickelung  dieser  Angelegenheit  motiviren  zu 
können.  Eine  beschränkte  Konkurrenz  wäre  zweifellos 
geboten,  wenn  das  Verfahren  von  Anfang  an  auf  eine  solche 
l)erechnet  gewesen  wäre  und  es  überhaupt  um  eine  Kon- 
kurrenz im  üblichen  Sinne  sich  gehandelt  hätte.  Es  steht 
aber  wohl  ausser  Frage,  dass  die  Bedingungen  des  Kon- 
kurrenz-Ausschreibens  vom    12.  August    18G7  derartige 
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waren,  dass  Niemand  den  Verlauf  der  Dinge  voraussehen 
konnte  und  dass  sich  darum  künstlei-jsehe  KräCle  —  na- 
mentlich aus  weiteren  Kreisen  —  des  Wettstreits  enthalten 
liaben,  deren  Ausschliessung  von  einer  abermaligen  Kon- 
kurrenz im  Interesse  der  Aufgabe,  im  Interesse  der  Kunst 
nicht  zu  billigen  wäi'e.  Dass  einem  Einzelnen  unter  den 
Ijisherigen  Konkurrenten  die  weitere  Bearbeitung  des  zur 
Ausführung  bestimmten  Entwurfs  auf  Grund  der  aus  ge- 
nieinsamer Arbeit  aller  Konkurrenten  erzielten  Resultate 
übertragen  werden  kinuite,  halten  wir  in  diesem  Falle  für 
unmöglich,  davon  zu  geschweigen,  dass,  wie  dies  wohl  in 
anderen  Fällen  gegen  Recht  und  Billigkeit  geschehen  ist, 
die  Angelegenheit  schliesslich  einer  anderen,  der  Sache 
bisher  fremden,  oder  doch  an  der  öffentlichen  Konkur- 
renz nicht  belheiligten  Persönliclikeit  übergeben  würde. 

So  weit  es  uns  bisher  bekannt  gewordi'n  ist,  sind  die 
lOnlscblies.sungen  der  Dombaujurv  in  durchaus  abnlicheni 
Sinne  au.sgefalleti.  Nach  Vei(")ifentlicluuig  ihres  Votums 
wird  sich  die  (lelegenheit  zu  eingehenderen  Erörterungen 
über  das  ni  u(!  Programm  und  die  abermalige  Konkurrenz 
bieten.  Füi-  jetzt  schliessen  wir  diese  Artikel  mit  dem 
Bewusstsein,  dass  unsere  Kräfte  für  die  Kritik  einer  so 
ausgedehnten  Zaiil  von  Arbeiten  keineswegs  vollkommen 
ausreichten,  dass  es  uns  nicbt  gelingen  konnte,  alle  Mo- 
mente, die  bei  dieser  Gelegenlieit  zur  Sprache  kommen 
mussten  und  die  so  ziemlich  das  gesaiumte  (Jebiet  unserer 
Kunst  unifassten,  auch  nur  annähernd  zu  ersch(")pfen,  dass 
dem  entworfenen  Bilde  noch  viel  f(^hlt  in  Hinsicht  auf 
absolut  korrekte  Vertheilung  von  Licht  und  Schatten. 
I'ls  soll  uns  genügen,  wenn  wir  vÄn  bescheidiüieres  Ziel 
i  rreicht,  wenn  wir  auch  nur  die  allgemein  wichtigen  Re- 
sultate dieser  Konkui-renz  in  fachgeniässer  Wiüse  gesatii- 
iiielt  haben.  11  u  1)  e  r  t  Stier. 

IM«>  ScIiiiikrliVitr  in  Ihiiizig  und  in  lWT>.lii(i. 

Ueber  die  Feier  des  Schiiikelfestos;  in  Dau/äg  und  Hreslau 
■sind  uns  naclitrilfflicli  noch  Berichte  ziii>eL!,aiiL;on ,  dit^  wir  bei 
dem  j^egeiiwürtig  so  sehr  besclirüiikten  liauuio  u.  Bl.  ji'doch 
luir  aii.sziiirsvveise  ■wiedergebon  können. 

Xu  Dan  zig  bej^ing  der  dortige  A rchi tek te n  -  V e rei n 


unter  einer  Betheiligung  von  etwa  30  Fachgenossen  und  Kunst- 
froundeu  das  Fest,  bei  dem  ¥<r.  Ober-Bau-Inspektor  Ehrhardt 
die  Festrede  hielt  und  Hr.  Abtheilungs-Baunieister  Skalweit 
den  stillen  Toast  auf  den  Gefeierton  ausbrachte.  Wie  das 
Andenken  Schinkel'«  anrege  zum  Fortschritte  in  der  Kunst, 
zur  harmouischen,  sittlichen  Bildung  des  Architekten,  —  dass 
seine  reli;^iüse  Auflassuns;  des  Lebens  und  der  Kunst  ein  gei- 
stiges Band  bilden  möge  unter  den  Genossen,  das  ungefähr 
war  der  Inhalt  ihrer  Worte.  Die  ernste  Feier  wurde  demnächst 
übergeführt  in  ein  heiteres  Fest,  bei  dem  allerlei  Scherze  in 
Wort  und  Lied  —  namentlich  auch  mit  Beziehung  auf  die 
für  Danzig  brennende  Frage  der  Kanalisation  —  die  Versam- 
melten treiriich  unterliielten.  —  Unser  Referent  schliesst  mit 
dem  Wunsche,  dass  auswärtige  Fachgenossen  öfter  als  bisher 
von  dein  Danziger  Architekten-Vereine  Notiz  nehmen  und  sich 
an  seinen  Versammlungen  belheiligen  möcliten. 

In  Breslau  wurde  das  Schinkelfest  unter  Mitwirkung 
der  Damen  gefeiert,  was  den  Charakter  desselben  schon  ent- 
sprechend heiterer  gestaltete.  An  Stelle  einer  eigentlichen 
Festrede  brachte  Hr.  Baumeister  P  ronin  itz  dem  Andenken 
Schinkels,  in  welchem  zuerst  hellenisches  Kuiistgefühl  in  seiner 
Wahrheit  und  Vollendung  sich  wiederum  verkörperte,  einen 
Toast,  während  Hr.  Baumeister  Seid  1er  die  anwesenden  Damen 
begrüsste.  Der  Saal  war  durch  ein  angemessen  dekorirtes 
Scliinkel  -  Medaillon  und  mehre  Fresken  geschmückt:  thea- 
tralische Darstellungen,  zum  Theil  architektonischen  Charakters, 
unterbrachen  das  Souper  und  die  junge  Welt  uuterliess  es 
schliesslich  nicht  das  Bild  des  Meisters  zu  umtanzen.  — 

Der  charakteristische  Umstand,  dass  sich  bei  der  Feier  so- 
wohl die  Baubeamten  der  Regierung  wie  die  der  Stadt  fas  t  gar 
nicht  betheiligt  hatten,  so  dass  die  Eisenbahn  das  Haupt-Kon- 
tingent liefern  musste,  giebt  übrigens  unserem  Korrespondent!  ii 
Veranlassung  den  Mangel  an  kollegialisehem  Zusammenhalt 
unter  den  Breslauer  Fachgenossen  bitter  zu  beklagen.  Die 
zweite  Stadt  Preussens,  die  vierte  Deutschlands,  in  der  gegen- 
wärtig allein  mehr  als  GÜ  Baubeamte  leben,  in  welcher  Bau- 
kunst und  Technik  ein  ausgedehntes  Feld  der  Wirksamkeit 
linden,  hat  es  trotz  mehrfacher  Bestrebungen  bis  jetzt  noch 
zu  keinem  architektonischen  Vereine  wissenschaftlicher  Tendenz 
bringen  können;  ja  selbst  die  geselligen  Zusammenkünfte  der 
Fachgenossen,  welche  die  Stelle  eines  solchen  nach  einer  Rich- 
tung hin  ersetzen,  vermögen  keineswegs  alle  Elemente  zu  ver- 
einigen. 
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lloilgsoii's  Drahtscilbiiliii. 

Schon  öfters  sind  Flüsse  oder  Scliluchten  mittelst  Draht- 
seilen überspannt  worden,  um  an  denselben  Gegenstände  von 
einem  Ufer  zum  andern  zu  ziehen.  Fortlaufende  Drahtseil- 
leitun^en  zum  Transport  von  Lasten  auf  weitere  Entfernungen 
sind  jedoch  unseres  Wissens  bisher  noch  nicht  ausgeführt 
worden. 

Einen,  wie  es  seheint  gelungenen  Versuch  in  dieser  Rich- 
tung hat  nach  einer  Mittheilung  des  „Eiiyineer"  vor  Kurzem 
ein  Hr.  Hodgson  gemacht,  indem  er  zwischen  einem  Granit- 
steinbruch zu  IMarkiield  bei  Leicester  und  der  Midland  Bahn 
bei  Bardon  Hill  eine  3  engl.  Meilen  lange  Drahtseiüeitung 
zum  Transport  der  in  dem  Steinbruch  produzirten  Pflaster- 
steine hergestellt  hat. 

Die  beistehenden  Skizzen  zeigen  das  System  der  Leitung 


in  Ansicht  und  Querschnitt;  und  es  bleibt  nur  wenig  hinzu 
zufügen. 

Das  Drahtseil  ohne  Ende  hat  1*/»"  Umfang  und  wird  von 
einer  Reihe  von  15"  im  Durchmesser  haltenden  Rollen  ge- 
tragen. Diese  sind  an  Böcken  befestigt,  die  gewöhnlich  150', 
wo  es  nöthig  ist  aber  bis  600'  von  einander  entfernt  sind. 
An  einem  Ende  geht  das  Seil  um  eine  Trommel,  tlie  durch 
eine  gewöhnliche  transportable  Dampfmaschine  getrieben  wird. 
Das  Seil  bewegt  sich  mit  einer  Geschwindigkeit  von  4  bis  6 
englischen  Meilen  in  der  Stunde.  Die  Kasten,  welche  die 
Steine  enthalten,  werden  von  dem  Seil  abgehoben,  iudem  man 
sie  auf  Schienen  auflaufen  lässt.  Sie  sind  zu  diesem  Zweck 
mit  je  2  kleinen  Rädern  versehen,  welche  a  'f  die  Schienen 
passen.  Jeder  Kasten  enthält  1  Ztr.  Steine  und  es  werden 
ca.  200  Ztr.  stündlich  befördert. 

Wo  schwere  Lasten  von  5  bis  10  Ztr.  zu  befördern  sind, 
will  Herr  Hodgson  feste  Drahtseile  anwenden,  die  nur  als 
Schienen  dienen.  Die  Kasten  hängen  dann  an  Rollen,  welche 
sicli  auf  diesen  Seilen  bewegen.  Ein  unter  dem  Boden  der 
Kasten  befestigtes  leichteres  Seil  ohne  Ende  soll  die  Bewe- 
gung hervorbringen. 

Das  beschriebene  System  soll  in  der  Herstellung  billiger 
sein  als  mittelmässig  gute  Strassen  oder  sekundäre  Eisenbah- 
nen mit  eng.  r  Spurweite,  und  soll  sich  auch  hinsichtlich  der 
Unterhaltung  billiger  stellen  als  diese.  W.  H. 

Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Architektenverein  zu  Berlin.  Hauptver.-ammlung  am 
3.  April  1861:1;  Vorsitzender  Hr.  Möl  1  er ,  anwesend  112  Mit- 
glieder und  3  Gäste. 

Der  Vorsitzende  berichtete,  dass  dem  Vereine  Seitens  drr 
Rheinischen  Eisenbahn-Gesellschaft  21  Blatt,  durch  die  Königl, 
Direktion  der  Westphälischcn  Bahn  3  Blatt  Photographien 
ausgefül  rter  Bauw<'rke  übersandt  worden  seien.  Der  Herr 
Minister  für  Handel  etc.  hat  die  zum  Schiiikelfeste  des  Jahres 
1870  gestellten  Konkurrenz- Aufgaben  genehmigt. 

Der  grösste  Theil  der  diesmaligen  Tagesordnung  bezog 
sich  auf  die  Monatskonkurrenzen  des  Vereins.  Die  Theil- 
nahme  an  denselben  ist  in  letzter  Zeit  schwächer  geworden  ; 
an  den  4  Terminen  dieses  Jahres  sind  nur  für  die  Februar- 
Anfgabe  aus  dein  Hochbau  (Taufkanne  mit  Becken)  mehre 
Lösungen  eingegangen,  während  die  3  anderen  Programme 
des  gleichen  Gebietes  nur  je  einen,  dii'jenigen  aus  dem  In- 
genieurwesen gar  keinen  Bearbeiter  gefunden  haben.  Beur- 
theilung  und  Entscheidung  über  die  seit  Januar  eingelieferten 
Arbeiten  war  bi>-ht^r  stets  verschoben  worden  und  niusste 
für  die  Februar-Konkurrenz  bei  Abwesenheit  des  Referenten 
auch  diesmal  wiederum  vertagt  werden.  Ueber  die  einzigen 
Lösungen  der  Januar-  und  März  -  Aufgaben  (schwimmendi  s 
Badehaus  —  Thorgebäude,  Abschlussmauer  etc.  eines  Parkes) 
referirten  die  Herren  Adler  resp.  Möller.  Die  Disposition 
beider  Entwürfe  wurde  als  im  Wesentlichen  sachgemäss  mehr 
anerkannt,  als  ihre  architektonische  Ausbildung  im  Einzelnen, 
bei  welcher  auf  die  Hauptmomente  der  Aufgaben  —  Holz- 
Architektur  nnd  reicher  Backsteiiirohbau  mit  Terrakotten  — 
nicht  genügende  Rücksicht  genommen  >vorden  war.    Als  Ver- 


fasser beider  Lösungen,  die  mit  verhältnissmässig  geringer 
Stimmenzahl  den  Preis  erhielten,  ergab  sich  Herr  Philippi. 
—  Es  wurde  ferner  eine  grössere  Anzahl  der  Preise  aus 
früheren  Konkurrenzen  zur  ötfeutlichen  Vertheilung  an  die 
Sieger  gebracht,  sowie  die  Walil  der  beiden  Kommissionen 
vollzogen,  welche  nach  der  neuen  Geschäftsordnung  des  Vereins 
demnäihst  die  Leitung  der  Monatskonknrrenzeu  zu  über- 
nehmen haben.  Für  das  Gebiet  des  Hochbaues  wurden  die 
Hrn.  Lucae,  H.  Stier,  Römer,  Schwatlo  und  Heyden, 
für  das  Gebiet  des  Ingenieurwesens  die  Hrn.  Schwedler, 
Franzius,  Mellin,  Streckert  und  Koch  als  Mitglieder 
dieser  Kommissionen  berufen. 

Ein  weiterer  Gegenstand  der  Tagesordnung,  Bericht  der 
Kommission  für  die  Herausgabe  einer  Auswahl  aus  den  Monats- 
Konkurrenzen  des  \'ereins,  blieb  unerledigt,  da  die  beiden  Mit- 
glieder dieser  Kommission,  welcher  die  Einleitung  der  genam  - 
ten  Angelegenheit  seit  14  Monaten  obliegt,  die  Hrn.  Lucae 
und  Ende,  nicht  anwesend  waren. 

Ein  Antrag  des  Vorstandes,  von  Hrn.  Adler  motivirt; 
die  am  Schii  keifest  gehaltene  Festrede  jedesmal  auf  Kosten 
des  Vereins  drucken  und  an  die  Mitglieder  vertheilen  zu 
lassen,  fand  Annahme,  ebenso  ein  Vorschlag  des  Vorstandes 
zur  Beseitigung  der  Seitens  der  Staatsbehörden  gegen  die 
Verleihung  der  Korporationsrechtc  an  den  Verein  neuerdings 
erhobenen  formalen  Bedenken.  Es  wird  nämlich  bestritten, 
dass  die  im  alten  Vereinsstatut  vorgesehenen  Formalitäten 
bei  Annahme  des  neuen  Statutes  genau  beobachtet  seien,  und 
wurde  daher,  da  sieh  ein  thatsächlicher  Beweis  dafür  nicht 
mehr  führen  liess,  diesmal  nach  Erfüllung  des  alten  Ritus 
eine  nochmalige  Abstimmung  vorgenommen,  welche  Annahme 
des  neuen  Statuts  ergab. 

Lei  haften  Widerspruch  erfuhr  der  Antrag  der  Kommission 
für  den  diesjährigen  Vereinsball,  welche  den  Ueberschuss  aus 
dem  jüngst  von  ihr  veranstalteten  „Familienfeste"  zur 
theilweiseu  Deckung  des  beim  Ball  entstandenen  Defizits  otfe- 
rii'te,  doch  wurde  derselbe  schliesslich  gleichfalls  ange- 
nommen. 

Zur  Aufnahme  in  den  V'^eiein  gelangten  die  Herren 
S  c  h  m  i  d  n ud  N  e  r  e  n  z.  —  F.  — 

Vermischtes. 

Ein  Wort  zu  Gunsten  der  Wasserpest  (Elodea  cana- 
<knt>is)  wird  von  Hr.  Dr.  Schür  aus  Stettin  in  den  in  Berlin 
erscheinenden  „Industrieblättern"  eingelegt.  Derselbe  hat  be- 
obachtet, wie  diese  Pflanze,  welche  auch  unter  der  Eisd  cki> 
grün  bleibt,  durch  ihr  rasches  Wach>thum  das  Wasser  klar 
hält  und  vor  Fäulniss  schützt.  Dass  die  Wasserpest  den  Kalk- 
gehalt des  Bodens,  in  dem  sie  gedeiht,  völlig  aussaugt  und 
abstirbt,  sobald  dies  erfolgt  ist,  wurde  bereits  in  früheren 
Artikeln  d.  D.  Bauztg.  erwähnt  und  i.--t  von  Hrn.  Dr.  Schür 
durch  Experimente  nachgewiesen  worden.  Nächstdem  setzte 
derselbe  der  Pflanze  künstlich  gemischtes  städtisches  Haus- 
wasser zu.  Es  gelang  zwar  erst  nach  einigen  Versuchen,  die- 
jenige Quantität  des  letzteren  zu  ermitteln,  welche  sie  ver- 
tragen konnte,  ohne  nach  8 — 14  Tagen  abzusterben,  dann 
aber  bewährte  sich  ihre  desinlizirende  Kraft.  Nach  Verlauf 
von  8  Tagen  war  das  Wasser  klar  nnd  geruchlos  und  blieb 
mehre  Monate  in  diesem  Zustande. 

Liegt  es  dem  Referenten  nun  auch  fern,  die  Richtigkeit 
der  angestellten  Versuche  anzuzweifeln,  so  muss  man  sich  doch 
sehr  entschieden  gegen  die  Folgerungen  verwahren ,  welche 
das  Gebiet  der  Theorie  verlassen  und  sich  in  Vorschlügen  für 
die  i'raxis  ergehen.  Dr.  Schür  schlägt  nämlich  vor,  dieje- 
nigen Flüsse,  in  welche  Auswurfstoffe  von  Städten  geleitet 
weiden,  absichtlich  mit  Wasserpe>t  zu  bepflanzen,  um  seinen 
Versuch  im  Grossen  anzustellen.  Er  meint:  „Die  Furcht, 
Schifiahrt  wie  Fischerei  durch  dieses  leicht  zu  beseitigende 
Prtänzchen  zu  behindern,  sei  sehr  übertrieben,  und  sollte  keine 
Veranlassung  sein,  ein  so  überaus  wichtiges  Experiment  zu 
ignoriren,"  und  möchte  tlie  Elodea  canadensis  für  Berlin  in  den 
Kupfergraben  versetzen ,  ran  denselben  zu  desinfiziren.  Wie 
die  weitere  Verbreitung  dieses  Krautes  in  die  Spree  und  den 

,  Schitl'ahrtskanal  gehindert  werden  soll,   wird  nicht  angegeben. 

I  Nach  der  oben  mitgetheilten  Anschauung  hält  der  Verfasser 
diese  Absperrung  vielleicht  nicht  der  Mühe  für  werth.  — 
Ebenso  dürfte  es  als  eine  optimistische  Erwartung  zu  bezeich- 
nen sein,  dass  die  in  der  Wasserpest  vorhandenen  werthvollen 
Stotfe  eine  Aufforderung  für  die  in  der  Nähe  wohnenden  Land- 
wirthe  bilden  würden,  den  für  Schiffahrt  und  Fischerei  schäd- 
lichen Ueberfluss  dem  Wasser  zu  entreissen,  um  die  Pflanze  für 
ihre  Komposthaufen  zu  gewinnen.  Erfalirungsmässig  scheuen 
die  Landleute  schon  die  Mühe  der  blossen  Abfuhr  der  bereits 
mit  erheblichen  Kosten  aus  dem  Wasser  gewonnenen  Pflanzen, 
um  sie  auf  ihre  Felder  zu  bringen.  Auf  diesem  Wege  wird 
daher  eine  Wiedergewinnnng  der  Dungstofte   der  städtischen 
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Unreinigkeiton,  welche  einmal  in  die  Flüsse  geleitet  sind,  vor-  j 
anssichtlicli  nicht  zu  errciclion  sein.  Nuch  den  vorhandenen 
Krfahrunnjen  liejit  es  (jmviss  niiher,  das  Hanswasser  zur  Berie- 
seliinn;  zu  verwenden,  bevor  man  es  den  Flüssen  zuführt,  und 
seinen  Dun(;t;ehalt  durch  Verwandlung  in  Gras  nicht  nur  un- 
schädlich zu  machen,  sondern  auch  zu  verwerthen. 

  W. 

Zur  Statistik  der  französischen  Verkehrswege  (Nach 
d.  „Expose  de  la  Situation  de  l'Empire.")  Die  französischen 
Eisenbahnen  hatten  am  31.  Dezember  ISfi?  eine  Länge  von 
(31,041  Kilom.  (2805  Ml.),  nämlich  20,618  Kil.  definitiv, 
4'23  Kil.  event.  konzessionirte.  Ende  1SG8  b.  trug  die  Lange 
der  konzessionirten  Linien  22,134  Kilometer  (2951  Ml.), 
nämlich  21,083  Kil.  def.,  104G  Kil.  event.  konz. ;  die  der  nicht 
konzessionirten  Linien  1790  Kil.,  zusammen  23,924  Kil. 
2190  Ml.)  Die  konzessionirten  Bahnen  sind  Nord  1614  Kil., 
Est  3159  Kil.,  Ouef^t  2891  Kil  ,  Orleans  A-db<^  Kil.,  Park-Li/on- 
Mediterranee  6256  Kil.,  M*^//  2566  Kilom.,  Ceinture  17  Kilom.; 
Compngnie  des  Cliarantes  597  Kilom.,  verschiedene  Comp. 
678  Kilom  Im  Betriebe  befanden  sich  am  31.  Dezember 
1863  16,240  Kil.  (2165  Ml.);  zu  bauen  blieben  noch  5894 
Kil.  Die  Gcsaninitkosten  der  Eisenbahnen  belaufen  sich  auf 
10,082,872,000  Fr.,  wovon  den  Staat  1,698,472,600  Fr.  (17  pGt.), 
die  Gesellschaften  8,384,400,000  Fr.  (83  pCt.)  treflV'n.  Der 
Staat  hatte  von  seinem  Antheil  am  31.  Dezember  1868 
989,450,000  Fr.  Kapital  und  65,762,000  Fr.  in  Annuitäten 
bereits  bezahlt  und  noch  83,352,000  Fr.  zu  leisten.  Die  Ge- 
sellschaften hatten  6,681,221,000  Fr.  bereits  verwendet  und 
noch  1,703,177,600  Fr.  zu  verausgaben.  Die  Staatssubvention 
beträgt  im  Durchschnitt  76,735  Fr.  per  Kilom.  (pro  Meile 
etwa  148,460  Thlr.);  die  Kosten  der  Gesellschaften  belaufen 
sich  im  Durchschnitt  auf  378,357  Fr.  per  Kil.  (pro  Meile 
etwa  727,207  Tbl.),  zu.sammen  auf  455,092  Fr.  (ca.  875,660  TbL 
pro  Meile),  die  in  den  näc^hsten  10  Jahren  nothweudig  wer- 
denden Ergänzungsarbeiten  mitgerechnet.  —  Lokal-Eisenbahnen 
waren  Ende  1866  in  670  Kil.  Länge  mit  15,766,868  Fr.  Staats- 
subvention konzessionirt ;  1868  treten  335  Kil.  mit  6,403,166  Fr. 
Staatssubvention  hinzu. 

Die  Zahl  der  Eisenbahnreisenden  betrug  im  Jahre  1867 
103,859,112,  welche  im  Durchschnitt  41  Kilom.  weit  reisten, 
was  auf  1  Kilom.  4300  Millionen  Reisende  ergiebt.  An 
Frachtgut  wurden  38,750,817  Tonnen  (ä  20  Zoll -Ztr.)  im 
Durchschnitt  153  Kilom.  weit  befördert,  also  5900  Millionen 
Tonnen  per  Kilom.  Die  Brutto-Einnahinen  beliefen  sich  ohne 
Steuer  auf  665,997,136  Fr.  (357,008,552  Fr.  Frachtgut, 
80,122,497  Fr.  anderes  Gut,  228,866,087  Fr.  Passagiergeld.) 
Der  Durchschnitt  des  Passagiergeldes  stellt  sich  auf  5,si  Cent, 
pro  Person  und  Kilom.  (ca.  3'/$  Sgr.  pr.  Meile),  für  Eilgut 
auf  6,oj  Cent,  pro  Tonne  und  Kilom.  (etwa  2  Pf.  pr.  Meile). 
Im  Jahre  1866  betrug  das  Passagiergeld  nur  5,o5  C.  pro  Person 
und  Meile,  das  Frachtgeld  war  ziemlich  ebenso  hoch  wie  in 
1867.  —  Was  die  Unglücksfälle  auf  den  Eisenbahnen  betrifft, 
so  kam  in  den  11  Monaten  vom  Januar  bis  November  1868 
auf  24  Millionen  Reisender  1  Getödteter  und  auf  900,000 
1  Verwundeter  oder  Kontusionirter. 

Die  Zahl  der  Kaiserlichen  Wege  (Chausseen)  be- 
läuft sich  auf  232  in  einer  Länge  von  38,420  Kilom.  (5120 
preussische  Meilen),  im  Durchschnitt  432  Kilom.  (57  Meilen) 
per  Departement.  Im  Jahre  1852  betrug  die  Länge  derselben 
nur  35,694  Kilom.  Der  Veikehr  auf  diesen  Strassen  hat  sich 
seit  Eröffnung  von  Eisenbahnen  im  Ganzen  nicht  verringert; 
was  die  mit  Eisenbahnen  parallelen  Strassen  an  Verkehr  ein- 
gebüsst,  habi'n  andere,  welche  zu  Bahnen  hinführen  oder  sich 
an  solche  anschliessen ,  gewonnen.  Die  Unterhaltung  der 
Kaiserlichen  Wege  kostete  im  Jahre  1868  28'/,  Mill.  Fr., 
wovon  24  Mill.  Fr.  für  die  laufende  Unterhaltung  und  4'/,  Mill. 
Fr.  für  grosse  Reparaturen  verausgabt  sind;  die  letzten  er- 
fordern noch  einen  Aufwand  von  5,534,000  Fr.  Im  Netze 
der  Kaiserlichen  Wege  waren  am  I.Januar  1 869  noch  743  Kilom. 
Lücken  auszufüllen,  771  Kilom.  Strassen  müs.sen  wegen  fehler- 
hafter Anlage  verlegt  werden.  Für  Brückenbauten  sind  noch 
7,874,000  Fr.  zu  verwenden;  4  Mill.  Fr.  sind  hierfür  in  den 
letzten  Jaiiren  bereits  verausgabt.  Zur  Verbesserung  der 
Ströme  si:.d  im  Jahre  1868  von  der  Anleihe  IO'/j  Mill.  Fr., 
für  die  Kanäle  6'/j  Mill.  Fr.  bestimmt  worden.  Die  Zahl  ; 
der  letzten  beläuft  sich  auf  68,  die  Länge  derselben  auf 
5028  Kilom.  (670  Meilen);  46  Kanäle  von  4000  Kilom.  be- 
linden sich  im  Besitz  des  Staats,  die  übrigen  im  Besitz  von 
Kon  zessionanen. 


Unter tunnelung  von  Flüssen  durch  versenkte  CalsBons. 

Nr.  163  des  „Engineering"  vom  12. Februar  c.  enthält  die  Be- 
r.chreihung  eines  von  Hrn.  E.  W.  Hughes,  Ingenieur  in 
London,  projektirten  Verfahren»  zur  Untertunnelung  nicht 
»ehr  tiefer,  jedoch  .schüfburer  Flü«se,  welches  durch  die  ein- 


fache Anwendung  bekannter  Kon.struktionen  von  Interesse  sein 
dürfte. 

Der  Tunnel  wird  ans  gusseisernen,  dicht  schliessend  mit 
einander  verbundenen  Kästen  gebildet,  welche  von  einem  über 
dem  Wasserspiegel  befindlichen  Gerüste  aus,  in  genau  passen- 
den Führungen  laufend,  nebeneinander  versenkt  werden.  Zur 
leichteren  Wasserabführung  ist  die  Sohle  in  eine  Neigung  zu 
logen  und  mit  der  Senkung  der  Kästen  vom  tiefsten  Punkte 
(Anfang)  zu  beginnen.  Sobald  die  Ausgrabung  des  inneren 
Raumes  eines  Kastens,  welche  entweder  auf  gewöhnliche  Art 
oder  mittelst  Anwendung  von  komprimirter  Luft  bewirkt 
werden  kann,  geschehen  ist,  wird  derselbe  durch  eine  eis -rne 
Decke  (Kappe)  geschlossen  und  die  Verbindung  mit  den  neben- 
liegenden bereits  versenkten  Kästen  durch  Entfernung  des 
herausnehmbaren  Seiten  Stückes  hergestellt  und  so  weiter 
fortgefahren.  Zur  genauen  Verbindung  der  einzelnen  Kästen 
miteinander  sind  die  zusammenstossenden  Theile  mit  ent- 
sprechenden Einschnitten,  bzw.  Vorsprüngen  und  Vertie 
fungen  versehen,  deren  sich  berührende  Flächen  Kantsehuk- 
liderung  erhalten.  —  Die  Sohle  des  Tunnels  wird  dann  18" 
hoch  mit  hydraulischem  Mörtel  (zugleich  als  Ballast  dienend) 
ausgefüllt,  dessen  obere  Fläche  eine  geneigte  Lage  von  den 
Seiten  nach  der  Mitte  erhält,  um  in  der  so  gebildeten  Rinne 
das  etwa  durchsickernde  Wasser  abzuleiten;  der  Ein-  und 
Ausgang  ist  durch  Mauerwerk  herzustellen.  Das  Verfahren 
wird  zur  Anwendung  unter  flachen,  schiffbaren  Flüssen  em- 
pfohlen, weil  es  bei  fortlaufender  Verwendung  derselben  Ge- 
rüste der  Schiffahrt  sehr  geringe  Hindernisse  darbiete. 

  —  S.  — 

Erfahrungen  an  Schieferdächern.  Aus  Veranlassung 
einiger  an  ihn  gerichteten  Anfragen  tbeilt  uns  Hr.  Landbau- 
meister Wanckel  zu  Zwickau  mit,  dass  sich  die  nach  dem 
Svstem  Matiduit  &  Bechet  eingedeckten  Schieferdächer  (vergl. 
No.  18  d.  V.  Jahrg.)  selbst  bei  dem  Orkane  am  7.  Dezember 
V.  J.  vollkommen  bewährt  haben.  Hingegen  haben  die  von 
ihm  empfohlenen  Schneefangeiseu  bei  einer  Stärke  von  1 '/i  u. 
Vj"  für  die  sehr  starkem  Schneefalle  ausgesetzten  Dächer  des 
hohen  Erzgebirges  —  (in  Johann  -  Georgenstadt  lag  der 
Schnee  auf  einem  Dache  von  2,5  Neigung  6'  hoch!)  —  noch 
nicht  genügt,  sondern  sind  abgebrochen. 


Aus  der  Fachlitteratur. 

The  Artizan.    Heft  1 — 3. 

1.  Die  Gesammtzahl  der  auf  den  englischen  Eisenbahnen 
im  Jahre  1867  beförderten  Personen  betrug  287,688,113.  Im 
Ganzen  gingen  209  Menschenleben  verloren  und  kamen  795 
Verwundungen  vor.  Dies  zeigt  gegen  das  Vorjahr  eine  ge- 
ringe Abnahme  der  Todesfälle,  dagegen  eine  Vermehrung  der 
Verwundungen  um  161.  Während  689  Verwundungen  auf 
Ereignisse  zurückzuführen  sind,  welche  den  Zügen  zustiessen, 
gehörte  in  diese  Rubrik  nur  ein  kleiner  Theil  der  Todesfälle, 
nämlich  19.  17  Passagiere  und  90  Beamte  der  Bahnen  wurden 
in  Folge  von  eigener  L^nachtsamkeit,  51  Personen  beim  Ueber- 
schreiten  der  Bahn  getödtet,  6  begingen  Selbstmord.  Die 
übrigen  Todesursachen  sind  nicht  angegeben. 

2.  Nach  den  Berichten,  die  dem  Parlament  vorliegen,  be- 
sitzen die  Eisenbahnen  Grossbritanniens  mehr  als  289  °  Mei- 
len engl,  (oder  13,2  °  Meilen  pr.)  Davon  kommen  213,2 
°  Meilen  auf  England  und  Wales,  38,5  auf  Schottland,  38  auf 
Irland.  Dies  ergiebt  '/jjj  der  Gesammtfläche  von  England  und 
Wales,  '/m3  von  Schottland,  '/»»J  ^o"  Irland,  oder,  wenn  man 
Grossbritannien  und  Irland  zusainmenfasst,  >/,,,  der  Gesammt- 
flächf?.  Auf  die  laufende  Meile  Eisenbahn  kommen  also 
12,32  Acres,  d.  b.  die  durchschnittliche  Breite  der  Eisenbahnen 
(incl.  Stationen  etc.)  beträgt  102'  engl.  =  99'  preuss. 

3.  Die  Eröffnung  einer  neuen  Strecke  des  Metropolitan 
Railway  ist  Veranlassung,  von  ihren  baulichen  Verhältnissen 
zu  sprechen.  Die  fragliche  Strecke,  welche  die  Verbindung 
von  Moorgate  Street  bis  Wesiminster  schliesst,  ist  3  Meile  i 
(=  0,64  Meilen  pr.)  lang  und  zwar  zu  '/s  Tunnelbau,  zu  V» 
offener  Einschnitt.  Die  grösste  Tiefe  von  der  Strasse  bis  zur 
Schienenoberkante  beträgt  32'.  Die  schärfste  Kurve  hat  440' 
Radius,  dagegen  überschreiten  die  Steigungen  nicht  das  Ver- 
hältniss  1:  250. 

Die  Hauptschwierigkeiten  bestanden  in  der  Wasserbewäl- 
tigung, da  das  Planum  überall  unter  dem  Grundwasser  liegt. 
Um  letzteres  abzuiialten,  ist  die  Sohle  sowohl  der  offenen 
Einschnitte  als  der  Tunnels  durch  einen  etwa  3'  starken  Bo- 
gen von  Konkret  gebildet  worden.  Sicker-  und  Tagewasser 
werden  in  Röhren  gesammelt  und  besonderen  Pumpstationen 
zugeführt,  welche  sie  in  die  Themse  heben.  Auf  dieser  Strecke 
befinden  sich  6  Stationen.  Doch  soll  die  Summe  der  Bau- 
kosten weder  hierdurch,  noch  durch  die  technischen  Schwierig- 
keiten so  sehr  bestimmt  worden  «ein,    als  durch   die   zu  zah- 
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lenden  EntschädigungeD.  Die  Bausnmme  beträft  nämlioli 
700,000  L.  SterliiiLT  jiro  Meile  oder  rot.  22  Millionen  Tlialer 
pro  jMcile  pr. 

4.  Aus  Indien  wird  über  eine  interessante  Art  des  Erd- 
transportes berichtet,  welche  bei  dem  Bau  eines  in  festem 
Thon  auszuführenden  Einschnittes  von  58'  Tiefe  Anwendung 
fand.  Es  waren  etwa  9200  Scliacliruthen  Erde  auf  die  durch- 
schnittliche lintfernung  von  150  Ruthen  zu  bewegen  und  er- 
schien diesen  Massen  gegem'iber  das  übliche  Trausportmittel, 
Körbe  von  etwa  V2  Kuh.'  Inhalt,  nicht  ausreichend.  Man 
sammelte  daher  durch  Anffangegräben  die  atmosphärischen 
Niederschläge  von  etwa  2A0  Morgen  Landes,  führte  sie  dem  in 
einem  Sattel  liegenden  Einsclinitt  zu  und  schwemmte  damit 
in  4  Monaten  etwa  9000  Sohachtruthen  auf  die  Stelle,  wo  sie 
zur  Bildung  des  Auftrags  nothig  waren,  indem  jedesmal  bei 
eintretendem  Regenwetter  die  Coolies  mit  Loosstechen  des 
Bodens  und  mit  der  Ueberwachung  des  Fortschwemmeiis  be- 
schäftigt wurden.  Die  so  angesclnvemmteu  Dämme  zeigten 
kein  Setzen,  sondern  verhielten  (^\ch,  wie  gewachsener  I^oden. 
Die  in  diesen  Monaten  gefallene  Regenmenge  wird  auf  38"  pr. 
geschätzt,  es  wurden  also  mit  Rücksieht  auf  VersickerunLj  cic. 
durchschnittlich  etwa  9  Kub.'  Wasser  erfordert,  um  1  Kub.' 
Boden  fortzuschwemmen,  während  bei  günstiger  Verwendung 
die  seelisfache  Wassermenge  für  die  Kubikeinheit  gpnü;.ite. 
Dies  Verfahren  ist  bei  Eisenbahiibauteu  auf  Java  unter  dem 
Namen  der  „cohnatage'^  oft  mit  Erfolg  angewandt  worden, 
wenn  man  aus  Flüssen  das  benöthigte  Wasser  zuleiten  und  so 
einen  regelmässigen  Betrieb  einrichten  konnte. 

5.  In  London  hat  jetzt  die  Prüfung  einer  den  Herren 
Weis  &  Co.  patentirten  Erfindung  stattgefunden,  welche 
durch  atmosphärische  Telegraphic  die  Verbindung  zwischen 
den  Passagieren  dei'  Eisenbahnzüge  und  dem  Fahrpersonal 
herstellen  sollte,  und  seheint  dieselbe  allen  Anforderungen  der 
Regierung  zu  genügen.  Au  einer  beliebigen  Stelle  des  Wagens 
wird  ein  metallener  Luftkessel  mit  elastischen  Wänden  ange- 
bracht. In  Verbindung  mit  demselben  ist  eine  Metallröhre, 
welche  unter  dem  Wagen  herläuft  und  mit  den  Röhren  der 
anderen  Wagen  in  ähnlicher  Weise  gekuppelt  werden  kann,  wie 
die  Eisenbabniabrzeuge  unter  ein.inder.  In  jedem  Wagen  hängt 
ein  Klingelzug,  an  welchem  der  Reisende  nur  zu  ziehen  braucht, 
um  die  Aufmerksamkeit  des  Lokomotivführers  und  des  Zug- 
führers zu  erregen.  Zugleich  springt  eine  Scheibe  auf  der 
Seite  des  Wagens  vor,  um  dem  Zugführer  den  Wagen  anzu- 
zeigen, in  dem  seine  Gegenwart  nöthig  ist.  Eine  Sperrvor- 
richtung hindert  die  Signalschnur  am  Zurückgehen,  so  dass 
der  Signalgeber  eimittelt  und  Missbraueh  verhütet  werden 
kann.    Zeichnungen  sind  nicht  beigefügt. 

—  W.  — 

Mittheilungen  des  Architekten-  und  Ingenieur- 
Vereins  für  Böhmen,  1868.  Das  3.  Heft  entiiält  einen  Auf- 
satz von  Piofessor  Dr.  Wink  1er  in  Wien  über  den  Eiufluss 
der  Steigungen  beim  Transporte  durch  animalische  Kräfte. 

Bei  Ermittelung  der  Transportkosten  wird  gewöhnlich 
die  Transporthöhe  in  der  Weise  berücksichtigt,  dass  ein  Viel- 
faches derselben  zur  Transportweite  zugeschlagen  wird;  es 
herrscht  hierbei  aber  noch  grosse  Verschiedenheit  und  I  n- 
sicherheit. 

Der  Verfasser  geht  nun  wissenschaftlich  auf  diesen  Ge- 
genstand ein,  nimmt  aber  zunächst  nnr  solche  Fälle  in  Be- 
tracht, bei  denen  die  Transportgefässe,  Wagen,  leer  zurück- 
gehen und  wo  auf  dem  ganzen  zurückgelegten  Wege  derselbe 
Reibungswiderstand  der  Fahrbahn  vorhanden  ist.  Die  Ergeb- 
nisse der  Untersuchung  für  derartige  Transporte  unter  sonst 
verschiedenen  Verhältnissen  der  Steigung,  der  Anzahl  der 
Zugthiere  und  Wagen,  (ier  Ladung  und  des  Wagengewichts 
werden  in  Tabellen  und  graphischen  Darstellungen  übersicht- 
lich geordnet  und  sind  insbesondere  für  den  Materialtran.sport 
bei  l'lrdbauten  aufgestellt. 

Wenngleich  die  gemachten  Annaluiien  in  der  Wii  kliclikeit 
nicht  zutreffen  kcmnen,  so  werden  die  Untersuchungen  doch 
imnierhin  genügenden  Aufschluss  über  die  eintretenden  \'er- 
liältnisse  zu  ertheMen  im  Stande  sein. 

Konkurrenzen. 

Zur  Konkurrenz  für  den  Dombau  in  Berlin.  —  Wie 
wir  vernehmen  ist  rler  Bericlit  der  Dombau -Jury,  dessen  Re- 
daktion an  die  Hrn.  Lucae,  L  ü  b  k  e  und  Voi  t  e  1  übeitragen 
worden  war,  Soiuial)end  den  April  bereits  vollendet  und 
eingereicht  worden. 

Personal-Nachrichten. 

P  r  e  n  s  s  e  n. 

Krnanhl  ^iiul:  Per  Ei.-iiMi|jalin  -  Bau  Inspiktor  Cidii.Ki  zu 
Fidila   (  koiiiniis-ariscli )  zum   dritten   technisclien  jMItgliede  bei  der 


Dir.'ktion  der  Ostbahn  in  Bromfiorg,  — der  Eisenbahn  -  Haumeister 
Streckert  zu  Berlin  zum  P>isenbahn  -  Bau  -  Inspektor  im  techni- 
schen Kisenhahnbnreau  des  Ministerinms  für  Handel  etc.,  —  der 
technische  HCilfsarbeiter  bei  der  Ke£,'ierung  zu  Merseburg,  Land- 
i  baimieistor  ^Ve^ner  zimi  Bau-Inspektor  zu  Naiunbnrg  a.  S.  —  der 
j  Kisenbalm  -  Baumeister  Rintelcn  zu  Elberfeld  zum  P^iseidiabn - 
Bau-  und  Betriebs  -  Inspektor  bei  der  Bebra  -  Hanauer  Eisenbahn 
mit  dem  Wohnsitze  zu  Fulda,  —  der  Baumeister  Schön  brod  zu 
St.  Jobann  -  Saarbrücken  zum  Kreis  -  Baumeister  zu  Mühlheim  a. 
Mosel,  —  der  Wasserbau -Kondukt.'ur  Garbe  (früher  zu  Hitzacker, 
Provinz  Hannover)  zum  Landbaumeister  und  teclmischen  Hülfs- 
arbeiter  bei  der  Regierung  zu  Bremberg. 

Der  bisherige  Fürstlich  Waldeckische  Regierungs  -  Baurath 
Wilhelm  Brass  zu  Arolsen  ist  in  diesem  Titel  bestätigt  worden. 

Sachsen. 

Der  Landbai) -A.ssistent  M.  Müller  ist  zum  Land -Bau -In- 
spektor zu  Zwickau  ernannt  vv'orden,  —  der  Landbau  -  Assistent 
Seibt  daselbst  ist  'aus  dem  Staatsdienste  geschieden. 

Ofifene  Stellen. 

1.  Beim  Ban  der  Tliorn  -  Insterburger  und  Sohneideuiülil-Dir- 
schauer  Eisenbahn  finden  noch  mehre  Bauführer  gegen  übliche 
Diäten  und  Reisekosten  Entschädigungen  sofortige  Beschäftigung.  — 
Meldnngen  sind  an  die  K()nigl.  Direktion  der  üstbalin  in  Bromberg 
zu  richten. 

2.  Ein  Baumeister  wird  sogleich  für  die  amtliche  Ver- 
I  Irctung  während  der  Dauer  der  allgemeinen  Deutschen  Indiistrie- 

Ausstelhmg  zu  Wittenberg  gesucht  von  dem  Königlichen  Bauin- 
spektor Deutschmann  in  Wittenbirg. 

3.  Ein  tüchtiger  .Maurer,  geübt  im  Zeichnen  und  Ver- 
anschlagen, überhaupt  erfahren  in  Biireau -  Arbeiten,  wird  sogleirli 
für  das  Comptoir  eines  hiesigen  Maurermeisters  gesucht.  Selbst- 
geschriebene Adressen  mit  Angabe  der  letzten  Bescliäftigung  in  der 
Expcd.  dieser  Ztg.  sub  M.  S. 

4.  Ein  F e  1  d  m esse rgeh  ü  1  fe  1. der  junger  Litograph,  weit  her 
Situatiou.sp!äne  gewandt  zeichnen  und  gut  beschreiben  kann,  findet 
dauernde  Beschäftigung  in  einem  hiesigen  Büreau.  Honorar  den 
Leistungen  entsprechend.  Adressen  werden  erbeten  in  der  Exped. 
dieser  Zeitung  suh  A.  G.  No.  357. 

Die  in  Nummer  13,  alinea  2,  G  und  7  ausgeschriebenen  Stellen 
sind  besetzt.  

Submissionen. 

1)  jMontag  d.  l'i.  April,  10  Ulir  Vorm. 'i'erni.  einer  Subni. 
auf  Lieferung  von  Kleineisenzeug  für  d  ie  H  a  n  n  o  v  e  rse  be  n 
Bahnen.  (434,184  l'fd.  Lasrheu  aus  Puddelstahl,  G'.);.'j]-2  Pfd. 
Laschenschraubeiibolzen,  172,980  Pfd.  Schienonnägel).  Bedingungen 
zu  bezieben  v.  d.  Büreau  d.  Königl.  Ober-Beti  iebs-lnsp.  zu  Hannover. 

2)  Mittwoch  d.  14.  April,  11  Uhr  Vorm.  Term.  e.  fSubni. 
auf  Erdarbeiten  (119,264  Scht.-R.  in  3  Loosen)  so  wie  Brücken 
und  Durchlässe  (in  4  Loosen)  d.  R  u  h  r  t  h  a  1  b  a  h  n.  Beding,  und 
Formulare  z.  beziehen  v.  Abthings-Bmstr.  Grüttefienzu  Kettwig, 
bei  welchem  die  Massenberechnungen  tnid  Baupläne  einzusehen  sind. 

3)  Donnerstag  d.  15.  April,  10  Uhr  Vorm.  Terni.  e.  Subm. 
auf  Lieferungen  von  Eisenbahnschienen  (4,395300  Pfd.)  f  d. 

I  H  an  n  o  V  e  r  sc  h  e  u  B.  —  Beding,  wie  ad  1  zu  beziehen. 

4)  Donnerstag  d.  15.  April  12  Uhr  Vorm.  Term.  e.  Subm.' 
auf  Herstellung  ei  nes  Pfahlrostes  für  d.  M  a  r  i  n  e  -  G  am  i  so  n- 
Lazareth  z.  Heppens.  Beding:,  z.  beziehen  d.  d.  Hafenbau-Kom- 
mission f.  d.  .Jadegebiet  zu  Heppens. 

5)  Dienstag  d.  20.  April,  11  Uhr  Vorm.  Term.  e.  Subm. 
auf  Lieferung  der  Eisenkonstruktionen  zu  Brücken  der 
Ru  h  r  th  al  b  all  n  (1  Brücke  mit  4  Oeffn.  ä  125'  —  1  Br.  mit  1 
Oeling,  h  120'  u.  2  Oeffng.  ä  60'  —  2  Br.  mit  je  1  Oefifng.  ä  .30' 
—  2  Br.  mit  je  3  Oeling,  ä  00'  —  1  Br.  mit  1  Oeifng.  ä  1 10'  — 
gesondert  in  5  Loose).  Beding.,  Gewichtsbrcli.  u.  Zeichn.  einzuse- 
hen im  Zentral-Bau-Büreau  d.  B. -M.  Eisenb.  zu  Elberfeld.  Beding, 
u.  Formul.  z.  beziehen  d.  d.  Büreau-Vorsfcher  E I  k  e  m  a  n  n  daselbst. 

6)  Freitag  d.  23.  April,  11  Uhr  Vorm.  Term.  e.  Subm.  auf 
AnsführungkleinererBrückend.  Magdeburg-Hel  m  s  ted  t  e  r 
Eisenbahn  (3  LoosS  ä  o9o,450  u.  180  Schf.-R.  Mauerwerk).  Be- 
ding, z.  bezieh,  v.  d.  Zentral-Büreau  d.  B. -P.-M.  Eisenb.,  Köthe- 
ner-Str.  8  9  zu  Berlin,  woselbst  Pläne  etc.  ausliegen. 

7)  Freitag  d.  23.  April,  10  Uhr  Vorm.  Term.  e.  Subm.  auf 
Erdarbeiten.  (3  Loose  ä  38,000,  61,000  u.  50,000  Scht.-R.)  b.  d. 
Magd  e  1)  n  rg  -  He  I  ms  ted  ter  IDisen  b.  —  Beding,  z.  bez.  wie  ad 
0,  Pläne  etc.  auch  einzusehen  b.  d.  Abi beilungs. Bmsir  .•^chiicht 
zu  Potsdam. 

Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  B.  in  Glauchau.  —  Städtische  Baubeainte  in  Preussen 
bedurften  bisher  der  Qualifikation  als  Baumeister  resp.  Pr  ivatbaii- 
meistcr;  letztere  genügte  jedoch  nur  in  den  Fällen,  wo  das  Gebiet 
ihrer  amtlichen  Tbätigkcit  sich  vorwiegend  auf  den  Hochbau  be- 

707.         I)a  die  Privat-Baumeister-Prüfung  gegenwärtig  aufgehoben, 

die  Bestätigung  städtischer  Baubeaniten  durch  die  Staatsregieruiig 
aber  noch  immer  von  dem  Nachweise  einer  Qualifikation  abhängig 
ist  so  bildet  die  Berechtigung  zu  derartigen  technischen  Konuuiinal- 
Aen  tern  für  die  Folge  ein  Monopol  der  für  den  Prenssiscben 
!    Staatsdienst  ;  usgebildeten  und  geprüften  Baumei.sfer. 

I  Beiträge  mit  Dank  erhalten   von  tlen  Hcrieii  T    in  .Aachen, 

i  K,  in  Lübeck,    G.  in  Danzig,  P.   in  Berlin,    F.  in  Siallupniien, 
V.  M    in  D'  tmold,  S.  in  Zeitz,  W.  in  Zwickau,  S.  in  I.dii  liiU. 

Hierzu  eine  Beilage. 
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Den  verehrliclien 

neu  hinzutretenden  Abonnenten  der  Deutschen  Bauzeitung 

zur  gefälligen  Kenntnis.snalime,  dass  das  1.  Quartal  (No.  1  —  13)  des  laufenden  Jalirgaiigs  unserer  Zeitung  gegen- 
wärti«^  vollständig  vergriffen  ist.  Ein  Neudruck  desselben  ist  bereits  in  Ausführung  und  wird  so  schnell  gefördert 
werden,  dass  die  jetzt  einlaufenden  Bestellungen  in  etwa  14  Tagen  wieder  effektuirt  werden  können. 

Die  Jahrgänge   1867  und   1868  unseres  Blattes  sind  indessen,   ersterer  zu   2   Thlr.   15   Sgr. ,  letzterer  zu 
3  Thlr.  10  Si^r.,  stets  durch  jede  Buchhandlung  oder  auch  direkt  von  unserer  lOxpedition  zu  erhalten. 


Architekten -Verein  zu  Berlin. 

Versammlung,  Sonnabend  den  10.  April 

in  der  Aula  d  e  s  F  r  i  e  d  r  i  c  Ii  -\V  i  1  h  e  1  m  s  -  G  y  in  n  as  i  ii  ni  s ,  Koch- 
Strasse  16,  17,  Ecke  der  Fr i edr i ch s-S t r asse. 

Tagesordnung: 

Vortrag  des  Herrn  Q  u  as s  o  w  sk i :  üeber  den  neuen  Potsdamer 
Bahnhof. 

In  der  Bibliothek  liegen  aus:  Erweiterungsbauten  der  Rhein. 
Eisenbahn  :  Rbeinbriicke  bei  Coblenz,  Fähranstalten  für  den  Eisen- 
bahn-Verkelir,  Eiserne  Briicken  —  dazu  21  Blatt  Photographien. 
Geschenk  der  Direktion  der  Rheinischen  Eisenbahn. 


Die  von  der  XV.  Versammlung  deutscher  Architekten  und  In- 
genieure zu  Hamburg  aufgestellte 

Norm  zur  Berechnung  des  Honorars  fiir  archi- 
tektonische Arbeiten 

ist  vom  15.  d.  M.  ab  von  der  unterzeichneten  Expedition  entweder 
direkt  oder  im  Wege  des  Buchhandels  zu  beziehen. 

Der  Preis  für  die  Gesanimt -  Ausgabe  der  Norm,  zu  welcher 
ausser  dem  in  dieser  No.  mitgetheilten  Texte  noch  eine  grössere 
Uebersichts-Tabelle  gehTirt,  ist  5  .'^gr.  pro  Exemplar;  von  den  Ho- 
norar-Tabellen für  die  fünf  einzelnen  Bauklassen  kosten  je  12  Exem- 
plare (einer  Tabelle  oder  ans  allen  5  Klassen  sortirt)  5  Sgr. 

Direkte  Bestellungen  von  ausserhalb  weiden  franco,  auf  den 
Coupon  einer  Post  Atiweisung  geschrieben,  erbeten  und  alsdann 
franco  ausgeführt;  bei  Aufträgen  gegen  Postvorschuss  fäUt  das 
nicht  unbedeutende  Porto  den  Herren  Bestellern  zur  Last. 

Expeilitioii  der  Deutschen  Bauzeituiig 

Berlin,  Oranienstrasse  75. 

Giesueliter  Bauführer. 

Beim  Strombau  in  der  Eider,  der  Stadt  Tönning  gegenüber,  fin- 
det ein  Bauführer  auf  G  bis  7  Monate  gegen  ein  Tagegeld  von 
2  Thlr.  Besi  häftigung. 

Anmeldungen  und  Zeugnisse  sind  dem  Unterzeichneten  franco 
zuzustellen. 

Husum,  den  2.  April  1S69. 

Köiiisl*  D4*ipli-  (111(1  ^Va$«j4(>rba(i -Iii)9|»e(>torat 
für  Sclilesnin;. 

v.  Irminger. 

Wir  suchen  für  unsere  Marmorwaaren- Fabrik  in  Gr.  Kunzen- 
dorf zum  sofortigen  Antritt  eitlen  praktisch  und  theoretisch  ge- 
bildeten <i(»w(*lläflsfül»rer  ( gelernter  vSteiumetz).  Persönliche 
Vorstellung  und  Nachweis  seiner  bisherigen  Tliätigkeit  Bedingung. 

Neisse  den  2.  April  ISfü). 

Alder  und  Coinp. 

Caesucliter  Kauf (ilirer. 

Bei  der  Spezialleitung  der  Bauten  am  Tönninger  Hafen  findet 
ein  Bauführer  auf  5  bis  6  Monate  gegen  ein  Tagegeld  von 
1  Thlr.  20  Sgr.  Beschäftigung. 

Anmeldungen  und  Zeugnisse  sind  dem  Unterzeichneten  franko 
zuzustellen. 

Husum,  den  2.  April  18G9. 

I4öiii)[^l.  »piclt-  (ind  Wai^serliau-Iniii|tek4orat 
f*(ir  Kclil«s«vit;. 

V.  Irminger. 

Ein  ]?Iaurrrniei«4ter  in  den  zwanziger  Jahren,  der  voll- 
.ständig  mit  den  hiesigen  Verhältnissen  vertraut  ist,  wünscht  in  ein 
Geschäft  eines  M.iiireriueisters  oder  Bauunternehmers  als  Theil- 
nehmer  einzutreten  oder  ein  solches  zu  übernehmen.  Adr.  unter 
H.  H.  7  befördert  die  Expedition. 

Ein  ITInurernieister ,  welcher  grössere  Bauten  selbst- 
ständig gefiihrt  hat,  sucht  P^ngagement.  Gef.  Offerten  bitte  sub 
J.  R.  in  der  Exped.  abzugeben. 

Ein  junger  Zimnierilliaiin,  welcher  7  Jahre  dauernd  im 
(.'omtoir  eines  hiesigen  Ziinnicrmeisters  bcseliäftigt  war,  wünscht  sich 
hei  einem  Baumeister  weiter  auszubilden.  Adressen  unter  E.  L. 
in  der  Expedition  d.  B. 

Den  Herren  Kaiinieij^tern,  ITIaurer-  und  Zimmer- 

nieisterBl  etc.  empfiehlt  sich  ein  bewährter  Arcllitekt  (bril- 
lanter Zeichner)  zur  Fertigung  von  Paraden,  Innern  und  äusseren 
Dekorationen,  Perspektiven  etc.  in  Aquarell-  und  Fe d  e  r  m  a  n  i  e  r . 
Aufträge  sub  R.  B.  70  stets  Albrecht's  Annoncen  -  Expedition, 
Taubenstr.  3-1. 


Meine  Verlobung  iiut  Fräulein  Sidonie  Leonhard!,  Tochter 
des  Herrn  Oberniaschinenmeisters  Leonliardi  in  Cöln,  beehre  ich 
mich  hiermit  ergebenst  anzuzeigen. 

Gerolstein,  den  2.  April  1869. 

Fr.  La ntzendö rffer.  

Carl  Schmidt,  Baumeister 
Bertha  Schmidt,  geb.  Unterstein. 
Vermählte. 
Harzburg,  den  3.  April  1869. 

P>in  Baul'ÜllI'Cr  oder  Bftülf sarhei ter  beim  Zeichnen 
und  Veranschlagen  vdu  Landbanten  etc.  wird  auf  2  resp.  3  Mo- 
nate gewünscht.  Nacli  Maassgabe  der  Leistungen  werden  die  Tage- 
gelder auf  nähere  Verabredung  bis  zur  Höhe  von  iVi  oder  1  Thlr. 
gezahlt. 

Wenn  ein  Bauführer  den  Wunsch  hat,  die  geneigten  Ebenen 
des  oberländischen  Kanals  speziell  kennen  zu  lernen;  so  dürfte  ihm 
die  Be.'chäftigung  in  meinem  Bureau. erwünscht  sein.  —  Meldungen 
erbitte  mir  baldigst. 

Zoelp  per  Maldeuten,  den  3.  April  1869. 

S  t  e  e  n  k  e 
Königl.  Baurath. 

Gesueliter  Bauführer. 

Bei  Nivellirungsarbeiten  im  1.  Schleswig'schen  Deichbande  und 
auf  den  Inseln  in  der  Nordsee  findet  ein  Bauführer  gegen  ein 
Tagegeld  von  2  Thlr.  auf  längere  Zeit  Beschäftigung. 

Anmeldungen  und  Zeugnisse  sind  dem  Unterzeichneten  franko 
zuzustellen. 

Husum,  den  2.  April  1869. 
Röliigl.  Deich-  und  ^l^asserhau-Inspektorat 
für  Sehleswi{|i;. 

V.  Irminger. 

Bei  der  unterzeichneten  Behörde  in  der  Feste  Friedrichs- 
ort, 1  y,  Meilen  von  Kiel,  findet  ein  geprüfter,  unverheiratheter 
Baumeister  gegen  3  Thlr.  Diäten  sofort  und  voraussichtlich  auf 
längere   Zeit    für  einfache  Hochbauten  Beschäftigung. 

Anmeldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  werden  erbeten. 

Friedrichsort  bei  Kiel,  den  4.  .Januar  1869. 

Königliche  F^estungsbau -  Direktion. 

Cesucliter  Baul(ihrer. 

Beim  Bau  des  Aaroe^uiider  Hafens  tindet  ein  Bauführer  auf 
4  bis  5  Monate  gegen  ein  Tagegegeld  von  2  Thlr.  Beschäftigung. 
. —  Antritt  im  Maiiiionat. 

ATinieldiiiigen  und  Zeugnisse  sind  dem  Unterzeichneten  franko 
zuzustellen. 

Husum,  den  2.  April  1869. 
Hönij^l.  Ueirli-   und  ^l'nü^^erbau -Inspektorat 
für  $ichle»i«  ig;. 

V.  Irminger. 

Ein  junger  Mann,  Maurer,  sucht  sofort  hier  oder  ausser- 
halb Beschäftigung  bei  einem  Maurer-  oder  Baumeister  im  Büreau 
oder  zur  Beauf^irlitigiing  eines  Baues;  Bedingungen  solide.  Gefl. 
Adressen  erbittet  Böhme,  Hollmann  -  Strasse  24. 

Ein   besonders   im  Hochbau   erfahrener  Bauteelini l4er, 

welcher  mehrere  Jahre  in  dem  Büreau  eines  Kreisbaubeamten  mit 
Ausführimg  von  Entwürfen  und  Veranschlagungen  grösserer  Ge- 
bäude beschäftigt  war,  während  der  letzten  2  Jahre  mit  der  spe- 
ziellen Baufüliriing  eines  bedeutenden  zu  80000  Thlr.  veranschlag- 
ten ört'entliclien  F^t iblissements  betraut  war,  sucht  zum  1.  April  eine 
Stelle  als  Baiifülirender  oder  Geschäftsführer.  Zeugnisse  über  bis- 
herige Thätigkeit  sind  aufzuweisen.  Gefällige  Adressen  sub  J.  M. 
in  der  P^xpedition  dieser  Zeitung. 

Ein  Bailteehniker,  gelernter  Maurer  und  Zimmermann, 
der  das  AbgaiigszeuL;iii.^s  einer  Baugewerkscliule  aufzuweisen  bat, 
in  der  letzten  Zeit  im  Eiseiibahnbaufiich  beschäftigt  war,  sucht  zur 
Erweiterung  seiner  Kenntnisse  zum  1.  oder  15.  Mai  anderweitig 
eine  Stelle.  Gef.  Offerten  werden  sub  R.  B.  464  durch  die  Expe- 
dition erbeten. 

Cotthns  -  nrosscnlhiincr-  Eisenbiilin. 

Die  Anfertigung  der  Eisenkonstruktion  für  die  15  eisernen 
Brücken  und  Durchlässe,  veranschlagt  auf 

1486  Ctr.  Schmiedeeisen  und 
129    ,,  Gusseisen 
Summa  1615    ,,  Gesammtgewicht 
soll  auf  dem  Wege  der  Submission  vergeben  werden.  Berechnungen, 
Zeichnungen  sowie  Lieferungsbedingungen  sind  bei  demOberingenieur 
Naurath  Röder  zu  Berlin,  Hallesche  Strasse  19  in  den  Geschäfts- 
stunden  einzusehen,   woselbst  bis    spätestens    zum    18.    April  er. 
Abends   6   Uhr  die   betreffenden  Offerten   pro  Centner  Gesammt- 
Gewicht  versiegelt  abzugeben  sind. 

nie  Direktion. 
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Ein  junger  Bailteclllliker,  der  die  Gewerbeschule  durcli- 
gemacht,  sucht  Stellung  in  einem  Baubiireau  oder  als  Bauführender 
bei  einem  Hochbau.  Gefällige  Offerten  sub  H.  V.  befördert  die 
Expedition. 

Ein  praktisch  und  theoretisch  gebildeter  junger  Mann  (Ziin- 
nierer),  der  eine  Baiigevverkschule  besuchte  und  darauf  ein  Jahr 
auf  dem  Bureau  eines  Baumeisters  beschilftigt  war,  sucht  passendes 
Engagement.     Getl.  Offerten  in  der  Exped.  dies.  Ztg.  sub  F.  C. 


„Renaissance'' 

Kommandit-Gesellscbaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  S.  Löviii^oii.  R.  Kemnitz. 

BERLIN 

S.  Uiitei*  den  I^iiiden  H. 

1.  Eine  kontraktlich  eiigasirte  ausreichende  Zahl  in- 
tellijK^eiiter  itrheitskräfte, 

2.  Ein  bedeutender  Vorrath  von  ^llleil,  nilS^e- 
ti'ockneleii  llolxerii, 

3.  Die  in  unserer  l''al)rik  in  stetem  Beiriebe  befind- 
lichen 13  ISolzliearheitiiiigsiiiascUineii 
neuester  und  bester  Konstruktion 

ermöglichen  es  uns  zu  den  billi;;sten  I'ieisen  Ausf'Üliruil^ 
von  liiel'erMIIjKt'n  auf  ITIöbel  in  jeder  beliebten 
Holzgattung,  namentlich  in  B'^irlK'iallolz ,  jederzeit  zu 
übernehmen,  iheils  nach  Zeichsilin^  (ll'l* 

Herren  Architekten 

theils  nach  eiiienen  Ideen. 

Hinsichtlich  prompter  Erfüllung  un';erer  kontraktlichen 
Verptlichtun^'en  stehen  uns  die  Kefifl'enzeil  <lei* 
Merpeil  BSaiinieis^tter  zur  Seite.  Von  den  zur  vollen 
Zufriedenheit  ausgeführten  Arbeiten  der  neueren  Zeit  er- 
wähnen wir  nur: 

1.  Die  gothiseheu  Arbeiten  im  Palais  .Solms  in  Hanno- 
ver und  in  der  Marienburg  (K.  Banrath  Oppler). 

2.  Die  Renaissance-Einrichtung  in  Schloss  Türuiit/.  (  K. 
K.  Architekt  GoHer). 

3.  Die  Bahnhofs -Einriclitungen  der  Kgl.  Schlesischen 
Gebirgsbahn  (K.  Baumeister  Cuno). 

4.  Die  innere  Einrichtung  der  neuen  Svnagoge  in  Berlin 
(K.  Baurath  Stüler,  Baumeister  Hähn  d). 

5.  Die  Lieferungen  für  die  Kunigl.  Central-Commission 
der  Pariser- Ausstellung  (Kgl.  Baumeister  Prtauuie, 
Kgl.  Baumeister  Kyllmann). 

6.  Die  Bahnhofs- Einrichtuni,'cn  der  Magdeh.  Halberst.- 
Eisenbahn  (K.  Bmstr.  Schneider,  K.  Buistr.  Bock). 

7.  Die  gothiseheu  Arbeiten  für  das  Schloss  des  Grafen 
Potocki  in  Bendlewo  in  1  o^en  (Brastr.  Margowski). 


4,  G,  10,  15,  20  — :iü  l'ferdekraft, 
und 


üaiiipiraasüiMiieii^ 

horizontaler  und  vertikaler  Konstruktion  von  2  bis  2(iO  Pl'dk., 

Wandmaschinen  von  2  bis  20  pfdk. 

liefern : 

Sievers  &  Co. 

ülaschiiicüfiihrik  i)i  Kalk  hei  Deutz  am  Rlioiii. 


Bekannt  nincliiinit:. 

Zu  dem  Erweiterungs  -  Bau  der  Victoria-chulc  in   der  Prinzen- 
slras.so  No.  45  soll  die  Lieferung  der  nachstehenden  Baumaterialien 
nämlich:  ' 
185  Klafter  Kalkbausteine, 
317  Mille  gewöhnliche  gute  Mauersteine, 

24  Mille  pori'ise  Mauersteine, 

50  Mille  gute  Verblendsteine  in  blassrothem  Ton, 

25  Mille  gute  Rathenower  Mauersteine, 
8200  Kubikfuss  gelöschter  Kalk, 

163  Tonnen  Cement, 
132  Scbachtrnthen  Mauersand, 
im  Wege  der  öffentlichen  Submission  vergeben  werden. 

Reflektirende  wollen  in  dem  Bureau  der  I.  Bau  -  Inspektion, 
Rathhans,  Zimmer  No.  71,  von  den  da.selbst  ausgelegten  Bedin- 
gungen Kenntniss  nehmen  und  ihre  Offerten  versiegelt  nebst  zwei 
besiec.relten  Probestücken  der  Mauersteine  und  des  Sandes,  sowie 
mit  der  Auf^chrift: 

„Submission  für  Baumaterialen  zu  dem  Erweiterungsbau  der 
Victoriaschule  in  der  Prinzenstrasse  No.  45.-' 
bis  zu  dem  am 

Sonnabend,  den  10.  Apiil  er.  Mittags  1  ühr 
Stattlindenden  Submissions  -  Tcnuine  einreichen. 

Die  Offerten  der  Saudlieferanten  mü.-sen  auch  den  Preis  pro 
Wispel  Kalk  enthalfcn. 

Berlin,  de:i  2.  Apt  il  1860. 

Der  Bau-Inspektor 
  (  gez. )  H  a  n  e  I . 


fertigt 


StiickatiH  -Aiheiteii  jeder  Art 
Alh,  MreliÄseliiiis^r,  Bildhauer. 

Berlin,  Rosenthaler  Strase  72. 


firoiitiilfiidjttr 

und 

Q)  0 11  Ii  1  e  II  d)  t  c  r , 
fiuitliclttbcr, 
Ampeln 

für 

®ns-  null  &mcn- 
btlfiidihing. 
internen  iniii 
fitttcnitnariiu. 


Die  fabrik  ilber- 
niimnt  Hie  fiicft- 
riing  niid)  eigenen 

nnli  gegebenen 
jeidinnngen  nitli 
illniiellcn  in  jebem 
Stnle  ;n  ben  fulib. 
Picifenfüreinjelne 
Stiirite  nni»  ganje 

€inrid)fnngcn. 


iiiiii 


Hoflieferant  Sr.  Holieit  des  Herzogs  von  Braunschweig. 
Kommamlauten-Str.  53.  CBü^-laUä?  53.  Komraandanten-Str. 


Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt ,  Fabrik  für  Apparate  zur  Haustelegraphie 

von   Messer  tft        e  iS  SIS  i  ll  t  ,   Berlin,  Oranienburger-Strasse  No.  27 

emptiehit  ilasisteli'^TUpheiL  elektrische  und  pneumatische. 

TTnsere  neuen  illustrirten  Preis -Verzeichnisse  mit  Anweisungen,  nach  denen  jeder  im  Stande  ist  sich  die  Leitung  selbst 
zu  legen,  stehen  anf  Verlangen  zu  Dienst.    Voranschläge  gratis. 


Institut  für  Wasser-  &  Gas-Leitnng,  Canalisirnng,  Wasser-  &  Dampf-Heiziuig. 


BERLIN. 

23.Alexandrinenstr. 
lager:  Cottbüser  Ufer  10. 


POSEN. 
C  0  E  L  N. 


Bestes  englisches  innen  und  aussen  glasirt. 


6" 


9' 


10' 


1'2' 


15"      18"      21"      24"    30"  Zoll  i.  1.  W. 


3V. 

3V3 


4      5V3    6V4  9V*    llVi    13V3    20Vi              42       60       74V*  105  Sgr.  in  Berlin. 

4V4    5%    7  10      11^4    14      21       32       43^4    6IV2    77Va  125   „    „  Posen. 

3V4    47»    6       7Va  ll'A    13V4    lö'A    23       34%     477,     6672     8474  130   „     „  Coeln. 

3      374    472    573  8        9        11       16       25       35       50       61  82   „    „  Stettin, 

Franco  Bansteile  greliefert  pro  rheinl.  Fnss.  —  Bei  Posten  über  500  Thaler  billiger. 


17!) 


yjiika;ie>ii*erei  für 

Kunst  u.  Architektur 

Fabrik  von  (laskroneii 
Schaefer  &  Haiischiier 

ÄKä  Berlin,  Friedrichsstr.  22'). 


Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtunjn;  von 

Luftheizungen  v.rmittpist  Caloriferes. 

Fliesen 

sind  stets  in  bedeutender  Anz;ilil  vorrätliig  und  fer- 
tig gekantet,  so  dass  jeder  Auftrag  sofort  ausgeführt 
werden  kann. 

U.  Barlieill6,  kgl.  Hof-Lief,  Friedrichsstr.  171. 


Seeberger  Sandstein 

liefVrt  Fei'll.  ^ielllllitlt  in  fjiotim  in  rulieiir,  wie  hearbeite- 
tem  /nstande  jedtr  Art  und  jeden  Stils:  derselbe  ist  Besitzer  des 
festesten  und  feinsten  Steins. 


Gentrifugal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolbeii-Fuiijpeii  jeder  Art  lielert  dii' 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM^ 

fierliii,  ZiininerstrHsse 

Köliigiielie  Marmor  -  Brüche 

Scfifciferei-  und  ÄaniionunaiTU-fiiftril 

zu 

IlieK  a.  «I.  IjaUii 

Regierungsbezirk  Wiesbaden. 

Vertreten  dureb  W.   A.   McyCr,    Berlin.  StftilitZ'M-  .^tr  s:',. 

ISpe  cialität  für 
£uf!l)eijungfu  unö  i)eutilotiou. 
I  Boyer  &  Consorten 

i  in  Lndwiysb.ifen  am  Ivln'iii. 

Ii  o  Ii  g  1  a  s  t  a  f  e  1  ii 

''i  bis  1  Zoll  stark,  in  allen  möglichen  Grossen,  als  Bedachung  für 
Gla'^liallen  und  einzelne  überlichter,  lieiVrt 

H.  BcrjS  in  Uüs!^el<loi*f. 


Portland  -  C  ement -Fabrik 


Ii 


prämiirt  auf  den  Ausstellungen  von 


Mention  Honorable. 


Br.  Medaille. 


Gr.  Br.  Mcdailie. 


Gr.  Br.  Medaille. 

Laut  Analyse  des  Henn  Mr.  $>.  !Silll*eli  in  BScrlill  mit  den  als  be@t  liekailllteil  eiEKll!^(^l>^ll  M  1 
Ceiiieiiteii  verglichen  und  tliese  an  Giite  itBiei't rcflViKl  b«'fiiiB«le>«. 


C.  hmt/Am  ^  €«. 

Stettin,  Grosse  Wollweber  -  Strasse  No.  40 

cuiiifehlcn  >ich  zur  Anlage  von 

liafferlfitunörn,  i^iuiaüfirung  unli  (ßaslntunnfn 

in  Städten,  Fabriken,  auf  Gütern  und  Bahnhüfen,  auch  lialfen  alle 
zu  diesem  Zweck  erforderlichen  Röhren  und  Apparate  stets  anf 
Lager. 

Gleichzeitig  empfehlen  wir  uns  zur  P^inrichtung  von 

Haiistcl('<;i'a|)li<'ii,  vlcktrischi^ii  nml  piiciimatisdH'ii 

für  Hotels,  Kranketiliiiuser ,  Burcau.K  oder  l'rivailKin.-.er ,  und  iiber- 
nehmen  für  alle  von  uns  gefertigten  Arbeiten  eine  di'fijiilirige 
Garantie. 

V-  «VeiltK«'!!  «S?  C«.,  Stettin,  gr.  W'oll webcrstrasse  4C). 


™MM«TrrrTrii  i  ii  ii  ihimi  ' 


[^rieve,  Thrcnsoß  &  Co.,  1 

lö.\ porteurs  von  allen  Sorten  engli.sclu'r  Bauniuterialien. 
Billigste  und  beste  englische  glasirte 


I  \m'  rauchoniiiögnclie  LiifliHMZiiimrn 
i    J.  H.  Reinhardt  in  Manniieim. 


Kohlen,  Coakes,  Ga.sröhren,  Chemikalien,  Farben  und 
englisches  Eisen. 


rei  uMif  i?iit^^ii§»eiBf$il»rRi4 
C.  Yoi^'t,  Selnveriii  i.  M. 


empliclilt  sich  zur  .%ltln(£4'  vcui 


unter  voller  (.iarantie  bei  billigster  Preisiirjtirii 
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G 


rösstes 


nERMN,  POSEN, 

AI.>.\aiidrinoii -Strasse  2;^.       Friodrii-hs- Strasse  .HO 


COLN, 

Breite- Strasse  36a. 


Geschäfls-Inhaber:  ' 


Paris  1867. 


Geschäfls-Inh  aber 

ß.  Sdjacffrr.    ^i»^    ©•  ^l)lfinci)cr. 


Gas-  und  Wasser- 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen.  iliiJ; 
ßnbr-(£iiuid)tinififu. 
I)aiii])f-Kocli-,  Bade-  und 

Heiz-Aiilai;en.  |' 
Gas  ■  Kocli  -  Apparate. 


Gasbeleiiclituiigs- 
(jcgeiistünde: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wanclarme,  Laternen  etc. 

(öiiömcösfr. 
(liisrolircii,  ll.iliiic,  Urciiiipr. 
FiUiiii^s  II.  Werhuiirc  aller  Art. 

Fontainen. 
Bleiröliieu,  Pumpen. 


'"AßßlK:  Linden-Str.  19.  BERLIN 

Detail- Verkauf:  Leipziger  Str.  42. 


Civil  -  Iiigenieiii 

Maschhien-  ii.  Röhri'iifabrikaiit 

zu  Augsburg 

Wa  s  s  e  r  h  e  i  z  II  n  g-  e  n 

aller  Art,  mit  und  ohne  kiinstliclie  Ventilation,  für 
WDIinliäiiser,  öffentliche  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 

Dampfbeiznngen 

Dampfkocli  -. 

Pläne  und  Anschläue  nach  eingesandten  Bau- 
zeichnungen, sowie  Brocliiiren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

Ingenieur  Robert  Hill  zu  Berlin 

Französische  Strasse  67. 


Bestes  englisches  Thonrohr, 


innen  n.  aussen 

4".    .V.     6".    8".    9".    10".    12".  J!S".  2j".  24".  SO"  lichter  Woito 

'i^  ~6l  Jf.  Ul.  13i.  2Öi.  .30].  42.    60.  74|.  10.5  Sgr. 

pr.  rheinl.  Fnss  franfo  Banstelle.   Bei  Partien  Ton  100  Thlrn.  ab  entspreflirailüii  Ilabalt. 

Ifämmllichc  ginu'n.^ionfn  ncb.'it  cJ!(nconstüfhon  .stol.s  L'ürräihig. 


Unternehmer  für 
Wasser-  &  Gasleitung 

puui).in)cvl!r,  ü.nnalifiruuti 
Wasser-  &  Daiiijif-Ileizuiigt'n. 


T.  Uim\ 


i'aliril;  vV  (Cniutoit 
l*ots«laiiier  Str.  t-l« 
£l)iiurül)t-  fagfr 
Plan -Ufer  I^o.  J. 


Julius  Ende 

BERLIN, 

(Brosac  ^-liföririjs-^Strasse  Wo.  114, 

General-Agent 
der 

Ilfelder  Parquet-Fussboden-  &  Holzwaaren-Fabrik 

und  der 

Faln-ik-fioseUscltaft  fiii-  llolzarhoit  „M.  Seniums" 

empfiehlt  sein  reichhaltiges  Lager  von  Parquet- Fussböden 
von  den  einfachsten  bis  zu  den  reichsten  Mustern  zu  den 
billigsten  Preisen. 

Bau-  und  Möbeltischler-Arbeiten  jegliclier  Art  werden  prompt 
und  billigst  eftektuirt. 

Musterkarten  und  Anschläge  gratis. 


Berlin,  Steglitzer  Strasse  83. 

Agentur  und  Musterlager 

engl,  glasirter  Thonröhren 

voll 

Cieo.  JFennings  in  Tjoiidoii. 


Die  Asphalt -Filz -Fabrik 


in  BIELEFELD 
empfiehlt  fl9a<*llfilze  als  sicheres,  dauerhaftes  und  billiges  Dach- 
deckungsmaterial, in  Bezug  auf  Feuersicherheit  geprüft.  Die  Rollen 
sind  73'  rhld.  lang,  2'  7"  breit  und   werden  auf  Verlangen  in  be- 
stimmter Länge  hergestellt. 


Avis. 

Die  Herren  Architekten  erlaube  ich  mir  ganz  ergebenst  auf 
die  von  mir  nach  den  Angaben  der  Königl.  Baumeister  Herren 
Ende  &  Boeckmann  neu  konstruirten 

Eisernen  Schaufenster, 

welche  sich  nicht  theurer  stellen  als  hölzerne,  aufmerksam  zu 
machen  und  bitte  ich  dieselben  auf  dem  Kasernen-Umbau  in  der 
Komiuandantensirasse  in  Augenschein  zu  nehmen. 

Puls 

Biiusclilosserei  und  Fabrikant  schmiedeeiserner  Ornamente 
Bprlin,  Jlitlclslrassc  47. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jahrgang  III. 


DEUTSCHE  BAUZEITÜNG 


Zusendungen 
liittet  mau  z.u  richten  »n  die 
E  X  l>  e  (I  i  t  i  o  n 

Buchhandlung  von  C.  Beelitz, 
Berlin,  Oranien-Str.  75. 

Insertionen 

2'/,  Ss;r.  die  gespaltene  Petitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
spätestensDienstagMittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

heraiisjeg'ek'ii  von  Mitgliedern 

des  Architcktcii-Vcreiiis  zu 


Bestellungen 

überneliinen  alle  Postanstalten 

und  Huclihaiidlungoii, 
für  Berlin  die  Expedition 
Oranien-Str.  7.'». 


Preis 

25  Sgr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkter  Zusendung  jeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
•  band  1  Thlr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 

Berlin,  den  15.  April  1869. 

Erscheint  jeden  Donnerstag. 

Inhalt:    Ein  neuer  Vor.sohlag  zu  den  bauliclien  Veränderungen 
in    der    Gemälde  -  Gallerie    des     Berliner  Museeiinis.    —  Ueber 
Normirung  der  Bauiuaterialien-Maas.se.  —  Die   Dookanlagen  zu 
Chatam   und  Portsniouth.  —  Das  Siering'sche  Fenster.   —  Mit- 
theilungen aus  Vereinen:    Verein  für  Baukunde  in  Stuttgart. 

—  Architekten  -  Verein  zu  Berlin.  —  Vermischtes:  Versuchte 
Wiedereinführung  einer  Prüfung  für  Maurer-  und  Zimmermeister. 

—  Eine  katholische  Kathedrale  zu  Sidney.  —  Protestantische  Kir- 
chen im  Orient.  —  Nachgrabungen  im  Kaiserhaus  zu  Goslar.  —  Das 

Eisenbahn-System  Larmanjat.  —  Mecklenburgisches  Liingenniaass.  — 
Der  Nullpunkt  des  Amsterdamer  Pegels.  —  Ein  abhanden  gekoni- 
mene.'i  Maiiuskript.  —  Das  deutsche  (j owerbe-Museum  in  Berlin.  — 
Neue  Baugewerkschule  zu  Idstein  in  Nassau.  —  Aus  der  Fach- 
litteratur:  Zeitschrift  des  Österreich.  Ingenieur-  und  Architekteu- 
Vereius,  1869,  Heft  1 — 'S.  —  .Sauinilung  architektonischer  Ornameute, 
modellirt  von  Lehr.  —  Konkurrenzen:  Scliuli^aus  zu  Marne.  — 
Personal-Nachrichten  etc. 

Ein  neuer  Vorschlag  zu  den  baulichen  Veränderungen  in  der  Geinäldegallerie  des  Berliner  Jfnseuins. 


Bei  dem  Zwiespalt  der  Ansichten,  welcher  sich  in 
Betreff  der  beabsichtigten  baulichen  Veränderungen  in  der 
Geniäldegallerie  des  königlichen  Museums  zeigte,  erhob 
sich  keine  Stimme  gegen  Anwendung  von  Oberlicht  in 
einzelnen  Räumlichkeiten;  es  wurde  vielmehr  allgemein 
zugegeben,  dass  dies  bei  der  Beeinträchtigung,  welche 
der  grösste  Theil  des  Nordsaals  durch  das  zu  nahe 
stehende  Neue  Museum  und  durch  den  Verbindungsbau 
mit  .diesem  erfahren,  eine  Nothvvendigkeit  sei.  Ausserdem 
wurde  eingeräumt,  dass  auch  in  den  vier  kleineren,  nach 
den  Höfen  schauenden  Sälen  Deckenbeleuchtung  in  holicm 
Maas.se  wiiii.schenswerth  sei.  Diese  waren,  wie  ein  Blick 
auf  Schinkel's  Entwürfe  zeigt,  ursprünglich  nicht  für 
Gemälde  bestimmt  ')  und  .sind  bei  ihrem  jetzigen  Licht 
auch  für  dieseti  Zweck  sehr  unzureichend. 

Der  Streit  dreht  sich  um  einen  ganz  andern  Punkt. 
Eine  zweite  Aenderung,  die  in  ihrem  Wesen  von  der 
ersten  unabhängig  ist,  wurde  von  manchen  Seiten  vorge- 
schlagen und  man  wünscht  dieselbe  bei  Gelegenheit  jener 
Aenderungen  in  der  Beleuchtung  durchzusetzen.  An  den 
sich  gleich  bleibenden  Räumen  von  mässiger  Grösse,  aus 
welchen  die  Gallerie  jetzt  besteht,  findet  man  keinen  Ge- 
fallen und  kommt  zu  dem  Schluss,  „dass  die  Bildung  ein- 
zelner grösserer  Kompartimente  eine  wesentliche  Verbes- 
serung in  der  Gesammtanlage  der  Gallerieräume  hervor- 
bringen würde".  (Gutachten  der  vom  Kultusminister  be- 
rufenen Kommission,  S.  12.)  Aus  solchen  Ansichten 
ergab  sich  der  Plan,  den  Herr  Baumeister  Ti  ede  im 
Einverständniss  mit  dem  G  (merald  i  r<;ktor  aiisgearbeitt't, 
und  welchem  zu  Folge  an  der  Nordseite  die  jetzigen 
11  Kabinete  durch  5  überliclitsäle  ersetzt  werden  sollten, 
sodann  der  modifizirte  Vorschlag  der  Kommission,  welchem 
die  Akademie  der  Künste  im  Wesentlichen  beitrat  und 
welcher  4  Kabinete  im  Nordsaal  beibehalten  und  nur 
drei  grössere  Koni[)artimente  bilden  wollte. 

Gegen  alle  Pläne  dieser  Art  erheben  sich  aber  ge- 
wichtige Bedenken.  Zunächst  ist  ein  bestehendes  Bau- 
werk, welches  den  kütistlerischen  Gedanken  eines  grossen 
Meisters  au.sspricht,  nicht  fabula  rasa.  Eine  spätere  Zeit 
darf  einem  solchen  nicht  ohne  Weiteres  nach  ihren  eigenen 
Ansichten  eine  neue  Raunitheilung  aufzwingen;  sie  hat 
sich  auf  Galleriegebäude,  die  sie  selbst  errichten  darf,  zu 
beschranken,  wenn  sie  ihre  Begriffe  über  beste  Anordnung 
und  Gestaltung  von  Bilderiäumeii  vollständig  zur  Geltung 
bringen  will.  Das  Argument  der  Kommission,  dass  durch 
die  vorge.schlagenen  Aenderungen  das  Werk  des  Meisters 

*)  Dies  ist  freilieh  ein  Irrthum,  den  wir  berichtigen  müssen. 
Ein  Blick  auf  Schinkers  Entwürfe  (Tafel  38)  zeigt  vielmehr  sehr 
deutlich,  dass  die  beiden  von  Norden  beleuchteten  Säle  an  den 
Hofen  des  Museums  von  Schinkel  au.sdrücklich  zu  Käumen  der 
Gemäldegallcrie  bestimmt  waren.  (D.  Red.) 


nicht  geschädigt  werden  könnte,  steht  auf  sehr  schwachen 
Füssen.  Freilich,  diese  Aenderungen  „lassen  die  äussere 
Architektur  des  Gebäudes  unberührt",  das  geben  wir  zu, 
obwohl  das  technische  Gutachten  der  Abtheilung  für  Bau- 
wesen im  Ministerium  des  Handels  mit  Recht  auf  das 
Missliche  der  dadurch  entstehenden  blinden  Fenster  auf- 
merksam macht.  Aber  jede  Anwendung  von  Oberlicht, 
und  solche  wird  ja  allseitig  als  unumgänglich  anerkannt, 
bringt  das  mit  sich.  Ferner  nehmen  wir  die  beruhigende 
Ver-sicherung  der  Kommission  mit  Dank  an:  „alle  Höhen- 
verhältnisse  der  Räume,  Gesimse  und  Deckenausbildung 
werden  in  strenger  Pietät  gegen  den  Meister  erhalten 
bleiben".  Darauf  aber  können  wir  nicht  umhin  die  Frage 
aufzuwerfen  :  Spricht  der  künstlerische  Gedanke  eines 
Bauwerks  sich  denn  blos  im  Aeusseren  und  in  derAus- 

nicht  vielmehr  ebenso  sehr, 
in    der   Entwicklung  des 


s  ta  1 1  (1  n  ; 
ja  selbst 


des  Innern  aus, 
in    erster  Linie, 


Grundrisses  und  in  der  Disposition  der  Räume? 
Der  Ausspruch  der  Komn)ission:  jene  Aenderungen  „alte- 
riren  die  innere  Anordnung  imr  in  so  weit,  als  die  noth- 
wendige  Einführung  von  Oberlichtbeknichtung  vernünf- 
tigerweise erfordert",  enthält  eine  arge  Uebertreibiing. 
Die  Beleuchtung  von  oben  erfordert  „vernünftigerweise" 
gar  keine  Aenderung  in  der  Anordnung  des  Raumes. 
Seitenlicht  wie  Oberlicht  sind  bei  grösseren  wie  bei  kleineren 
Räumen  möglieh,  wenn  nur  dort  die  Tiefe,  hier  die  Höhe 
des  Raumes  richtig  bemessen  und  dazu  die  Grösse  der 
Licbtöifrmng  in  das  rechte  Verhältniss  gesetzt  ist.  Dass 
diese  Bedingungen  bei  den  Zimmern  der  Berliner  Gallerie 
erfüllt  sind,  beweist  das  jetzt  bereits  mit  Oberlicht 
sehene  Kompartiment.  Jede  Aenderung 
anläge  greift  in  Schinkel's  Gedanken  ein 
zu  leugnen.  Die  Disposition  des  Innern, 
geht  aus  Schinkel's  bewu.sster  künstlerische! 
was    die   Kommission    entweder  nicht 


in 


V  er- 
der Raiim- 
das  ist  nicht 
so  wie  sie  it<t, 
Absicht  hervor, 
erkannt    hat  oder 


ignorirt.  Man  ertindet  ein  Märch(;n  ,  welches  auf  übel 
Unterrichtet«!  l)erechnet  ist:  Jedem  „Unbefangenen"  werde 
die  „ununterbrochene  Reihe  ganz  gleicher,  in  ihrer  Grösse 
fast  auf  das  geringste  Maass  tjeschränkter")  Kompartimente 
auffallend  entgegentreten".  Dass  ein  Meister  wie  Schinkel 
einen  solchen  Uebelsland  nicht  selbst  empfunden  habe, 
sei  „undenkbar" ;  „aber  ihn  zwangen  gr().sstentheils  äussere 
Verhältnisse  dazu,  denn  es  galt  bei  ungemein  knapp  ge- 
währten Mitteln  auf  die  möglichste  Raumgcwintmng  zur 
Unterbringung  der  Bilder  Bedacht  zu  nt  liiiieii". 

Es  ist  bereits  von    anderer  Seite   nachdrücklich  lier- 

*)  Wieder  eine  Üebertreibung.  Sie  sind  molir  als  doppelt 
so  gross  wie  die  Kabinete  in  der  Dresdetiei'  und  der  Müncliener 
Gallerie.  In  der  letzteren  sind  die  K.ibincte  etwa  (nach  rheinischem 
Maass)  14  Fuss  im  Lichten  breit  und  l(i  Fuss  tief,  macht  224°' 
gegen  etwa  527°'  eines  Kompartiments  in  Berlin. 


—     182  — 


vorgehoben  worden,  diiss  diese  Ausführung  auf  einem 
tliatsächlichen  Irrthuni  beruht.  Sebinlvcl  verfuhr  bei  der 
Anlage  nach  einem  klaren,  bewnssten  Prinzip;  er  hat  i'ür 
Anordnung  von  Gemäldesammlungen  in  allen  seinen  Ent- 
würfen, selbst  in  solchen,  die  nur  ein  freies  Spiel  der 
Phantasie  waren,  niemals  ein  anderes  Prinzip  walten  lassen. 
Die  Kommission  und  die  Akademie  treten  also  mit  ihrem 
Projekt  oflen  gegen  Schinkel  s  klar  ausgesprochenen  Willen 
und  gegen  seine  Grundsätze  in  die  Schranken.  Sie  sollten 
das  nur  aufrichtig  eingestehen.  Von  ihrem  Standpunkt 
aus  hat  Schinkel  sich  geirrt,  und  es  wäre  ja  möglich, 
dass  er  dies  gethan.  Vielleicht,  dass  er  in  der  That  bei 
dem  Gedanken,  den  er  hier  in  der  Raumdisposition 
walten  Hess ,  etwas  zu  weit  ging  und  einseitig  verfuhr. 
Kv  kannte  die  grossen  Gallerien  in  England  und  Frank- 
reich, er  hatte  sie  eigens  im  Interesse  seines  Miiseums- 
baues  besucht  und  studirt.  Hier  fand  er  vorzugsweise 
grössere,  hohe  Säle,  meist  von  oben  beleuchtet,  wirkend 
durch  Stattlichkeit  des  räumlichen  Eindrucks,  welchem 
oft  die  Möglichkeit,  die  Gemälde  im  Einzelnen  zu  ge- 
niessen  und  zu  studiren,  mehr  als  billig  untergeordnet 
war.  Er  erkannte  diese  Fehler  und  indem  er  sie  ver- 
mied, ging  er  vielleiciit  nach  der  andern  Seite  etwas 
zu  weit. 

Gleichzeitig  mit  diesem  Bau  entstand  Klenze's 
Pinakothek  in  München,  in  der  ein  anderer,  ebenfalls 
berechtigter  Gedanke  durchgeführt  war:  grössere  Säle  mit 
Oberlicht  und  diesen  parallel  laufend  kleinere  Kabinete, 
von  der  Seite  her  beleuchtet.  Freilich  war  die  Lösung, 
wenigstens  in  den  viel  zu  hohen  Sälen,  noch  keineswegs 
eine  befriedigende.  Denselben  Gedanken  nahm  Semper 
beim  Dresdener  Museum  wieder  auf  und  führte  ihn  un- 
gleich besser  durch,  indem  er  viele  Mängel  des  Münchener 
Gebäudes  vermied.  Noch  immer  sind  die  Säle  um  einige 
Fuss  zu  hoch,  um  ganz  das  ausreichende  Licht  zu  haben, 
und  die  Mehrzahl  der  Zimmer  mit  Seilenlicht  würde  man 
gern  etwas  grösser  sehen.  Dennoch  ist  im  Wesentlichen 
das  Lokal  der  Dresdener  Gallerie  von  wohlthuender  Zweck- 
mässigkeit und  Schönheit. 

Wir  begreifen ,  das  Viele  für  Berlin  etwas  Aehn- 
liches  wünschen  und  dass  sie  dabei  den  Unterschied 
zwischen  der  Dresdner  Gallerie,  mit  ihren  zahlreichen 
prächtigen  Meisterstücken  gerade  aus  den  höchsten  Blüthe- 
perioden  der  Malerei,  und  der  Berliner  Sammlung  über- 
sehen, die  weit  weniger  umfangreiche  Glanzstücke,  dafür 
zahlreiche,  mässig  grosse  Werke  frülier  Kunstperioden  be- 
sitzt und  durch  ihre  Eigenschaft,  in  einer  gewissen  Gleich- 
mässigkeit  die  mannichfachsten  Schulen  und  Epochen  zu 
vertreten,  zu  solcher  strengen  Sonderung,  solchem  Zusam- 
menhalten des  Zusammengehörigen  in  kleinern  Gruppen 
auffordert.  —  Wir  begreifen  jenen  Wunsch,  obgleich  wir 
ihn  nicht  theilen.  Und  so  schwer  es  uns  wird,  an  Schin- 
kels Raumdisposition  gerührt  zu  sehen ,  würden  wir  den- 
noch das  Herstellen  einiger  Räume  von  grösserem  Um- 
fang als  eine  nicht  unberechtigte  Konzession  betrachten, 
wenn  es  unter  folgenden,  uns  als  unerlässlich  geltenden 
Bedingungen  geschieht:  l)  Der  ursprüngliche  Gedanke  der 
Raumtheiiung  muss  immer  noch  der  bestimmende  bleiben, 
die  grösseren  Kompartimente  dürfen  daher  weder  an  Zahl 
noch  an  Umfang  zu  sehr  hervorragen.  2)  Die  Anord- 
nung der  Sammlung  selbst,  die  von  Waagen  mit  Schinkel 
lind  den  andern  Mitgliedern  der  Kommission,  und  in 
Uebereinstimmung  mit  Schink;4"s  architektonischer  Ein- 
iheilung  des  Ganzen  durchgeführt  worden  ist,  eine  Anord- 
nung, die  auf  das  Gründlichste  durchdacht  ist,  an  Geschmack, 
i'einheit  und  historischem  Verstii.ndniss  ihres  Gleichen  nicht 
hat,  muss  gewahrt  werden.  3)  Es  darf  kein  Verlust  an 
Wandfläche"  entstehen,  indem  es  Uereits  jetzt  an  Platz 
fi  hlt,  vielmehr  wäre  ein,  wenn  auch  massiger,  G  ewinn  an 
Wandfläche  mit  Freuden  zu  begrüssen.  Diese  dritte  For- 
derung war  das,  was  der  verstorbene  Waagen  am  ent- 
vciiiedensten  betont  hat.  Auch  die  Kommission  gab  die 
Iliclitigkeit  derselben  zu.  Sie  moditizirte  die  Pläne  des 
Herrn' Tiede  so  weit,  dass  sie  sich  berechtigt  glaubte  zu 
sagen:  „Durch  diese  Vorschläge  werden  bei  dem  Nord- 
saale im  Ganzen  acht  Fensterwände  zur  Anbringung  von 
Gemälden  gewonnen,  während  durch  Beseitigung  von  vier 


Zwischenwänden  acht  eben  so  grosse  Bildwände  verloren 
gehen."  Nur  schade,  dass  hier,  wie  bereits  von  anderer 
Seite  nachgewiesen  worden,  ein  Rechenfehler  zu  Grunde 
liegt,  eine  Unwahrheit,  wie  sie  an  solcher  Stelle  nicht 
stehen  dürfte,  denn  die  Fensterwände  sind  nicht  eben  so 
gross  wie  die  Zwischenwände,  jene  vielmehr  17,  diese  fast 
22  Fuss  breit. 

Würden  diese  drei  Bedingungen,  die  wir  eben  her- 
vorgehoben, gewahrt,  so  hätte  auch  Waagen  die  Herstel- 
lung einiger  grösseren  Kompartimente  nicht  mehr  gemiss- 
billigt.  In  einem  Gespräch,  welches  der  Unterzeichnete 
noch  kurz  vor  seinem  Ende  mit  ihm  hatte,  theilte  er 
demselben  mit,  dass  er  noch  zu  einer  Konzession  ent- 
schlossen sei,  nämlich  zur  Beseitigung  der  Zwischenwände 
in  den  beiden  letzten  nach  dem  Hofe  zu  gelegenen  Sälen. 
Gerade  die  Werke  späterer  Epochen,  welche  sich  hier 
befinden,  wirken  bei  einer  gewissen  Entfernung  besser  und 
bei  ihnen  sei  die  strenge  Sonderung  nicht  ganz  in  dem 
Maasse  geboten.  Mit  voller  Entschiedenheit  wehrte  er  sich 
namentlich  dagegen,  die  Bilder  der  älteren  Schulen,  die 
sich  jetzt  im  Nordsaal  befinden,  in  grösseren  Kompartimen- 
ten  untergebracht  zu  sehen,  indem  gerade  für  solche  die 
mässigen,  bescheidenen  Räume  das  einzig  Richtige  sind. 

Von  der  andern  Seite  werden  nun  aber  jene  grösseren 
Kompartimente  vorzugsweise  gerade  für  den  Nordsaal 
gewünscht.  Und  wir  wollen  gern  zugeben:  wenn  sie 
einmal  angebracht  werden  sollen,  so  v\'erden  sie  gerade 
hier  am  günstigsten  wirken.  Wir  billigen  dabei  zwar 
nicht  die  seltsame  Motivirung  der  Kommission:  „Die 
sänuntlichen  Lokalitäten  des  Nordsaals  erhalten  fortan 
(d.  h.  seit  Bestehen  des  Ueberbaues  zum  Neuen  Museum) 
die  Bestimmung,  zwischen  beiden  Museen  eine  angemes- 
sene architektonische  Vermittelung  herzustellen."  Nein, 
das  Schinkersche  Museum  ist  ein  geschlossener  Organis- 
mus in  sich,  und  mit  Recht  ist  vorgeschlagen  worden, 
diesen  Zusammenhang  mit  dem  zweiten  Museum  so  un- 
merklich wie  möglich  zu  machen  und  künftigliin  auch  die 
Glaswand  nach  dem  Ueberbau  mit  einem  Vorhang  zu 
verdecken.  Dagegen  scheint  es  uns  allerdings,  als  ob  in 
seiner  jetzigen  Gestalt  Schinkel's  Museum  selbst  an  die- 
ser Stelle,  in  unmittelbarer  Folge  auf  die  Rotunde,  die- 
sen imposanten  Empfangsaal,  ein  paar  grössere  Räume 
ganz  gut  vertragen  könnte.  Der  ursprüngliche  Eindruck 
des  langen,  edlen  Nordsaals  ist  durch  den  Anbau  unwie- 
derbringlich verloren;  auch  bei  Einführung  von  OI)erlicht 
unter  Beibehaltung  der  jetzigen  Theilungswände  würde 
er  nicht  wieder  zu  gewinnen  sein,  da  alsdann  immer  noch 
eine  gewisse  Erhöhung  der  Wände,  oder,  nach  Waagen's 
Vorschlag,  das  Anbringen  von  Draperien  darüber,  zum 
Vermeiden  von  Reflexen  nöthig  wäre  und  die  Einheit  der 
räundichen  AVirkung  aufheben  würde. 

In  dieser  Erwägung  maclien  wir  einen  Vorschlag, 
welcher  den  oben  aufgestellten  Bedingungen  gerecht  wird, 
nicht  mehr  den  Bedenken  Waagen's  unterliegt  und  zu- 
gleich auch  den  Wünschen  der  andern  Seite  Rechnung 
trägt.  Materiell  stimmt  er  überein  mit  dem,  was  das 
vorsichtige  und  gründliche  Gutachten  der  Abtheilung  für 
Bauwesen  im  Handelsministerium  befürwortet.  Diese  ver- 
neint das  Bedürfriiss  des  Oberlichts  in  den  äussersten  Kom- 
pnrtimenten  auf  beiden  Seiten  des  Nordsaals,  findet  es  nur 
in  den  sieben  mittelsten  nothwendig  und  will  aus  diesen, 
unter  Beseitigung  von  vier  Zwischenwänden,  drei  grössere 
Räume  machen;  hinsichtlich  der  beiden  letzten,  nach  den 
Höfen  schauenden  Säle  empfiehlt  sie,  hier  zwar  Oberlich! 
einzuführen,  aber  auf  die  Beseitigung  der  Theilungswände  zu 
verzichten,  weil  dadurch  zu  viel  Wandfläche  verloren  gehe. 

Diesem  Projekt  schliessen  wir  uns  an,  weil  wir  bei 
seiner  Annahme  die  Möglichkeit  sehen,  die  bisherige  An- 
ordnung der  Gallerie  zu  wahren.  Die  Frage,  was  aus 
der  Sammlung  selbst  in  den  umgestalteten  Räumen  werden 
solle,  ist  in  den  verschiedenen  Gutachten  nicht  berüliif 
worden,  ist  aber  unnwttelbar  an  die  Frage  der  Umgestal- 
tung selbst  anzuscbliessen.  Für  die  grösseren  Räume  im 
Nordsaal  passen  die  älteren  Bilder  nicht  mehr.  Aus  ihnen 
eine  Tribuna  für  hervorragende  Bilder  aus  verschiedenen 
Schulen  zu  machen,  ist  vollends  ein  verwerflicher  (ledank.-. 
So  bleibt  nur  ein  Mittel:   Man  behalte  die  bisherig« 
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Anordnung  vo  1 1  s  t;i  ti  d  i  g  bei,  aber  niati  kehre 
sie  um.'*) 

Jetzt  beginnt  die  erste  Abtheilung  der  GiiUerie,  Ita- 
liener, Spanier,  Franzosen  u.  s.  w.,  im  dritten  Zimmer, 
die  zweite  Abtheilung,  Deutsche  und  Niederländer,  im 
vierten  Zimmer  vom  Mittel- Kompnrtiment  des  Nordsaals. 
Die  Anfänge  beider  grossen  Richtungen  berühren  sich, 
in  der  Folge  wachsen  sie  auseinander.  Lässt  man 
sie  statt  dessen  in  den  beiden  äussersten  Räumen  nach 
den  Höfen  zu  gesondert  beginnen  und  dann  der  ge- 
genseitigen Vereinigung  zustreben,  so  bleibt  der 
Grundgedanke  der  Aufstellung  nicht  nur  völlig  erhalten, 
sondern  er  ist  sogar  noch  geklärt  und  in  einer  der 
geschichtlichen  Wahrheit  besser  entsprechenden  Weise 
ausgeführt.  Denn  in  der  That  haben  die  Anfänge  der 
beiden  Richtungen  wenig  mit  einander  gemein.  Man 
nimmt  den  grossen  Unterschied  wahr,  wenn  man  aus  den 
Zimmern  der  alten  Italiener  in  das  der  van  Eyck'schen 
Schule  tritt.  Erst  in  der  weiteren  Entwickelung 
kommen  die  Schulen  sich  näher,  im  17.  und  18.  Jahr- 
hundert verwischen  sich  diese  Unterschiede  oft  so  sehr, 
dass  AVaagen  vorgezogen  hat,  einige  Deutsche  und  Nie- 
derländer in  die  letzten  Räume  der  entgegengesetzten  Ab- 
theilung einzureihen. 

Im  Nordsaal  gehen  bei  unserm  Projekt  verloren :  vier 
Zwischenwände  von  22'  Breite  und  16'  4"  Höhe.  Rechnet 
man  von  letzterer  für  den  Sockel  3'  4"  ab,  so  ergeben 
sich  8  ßildilächen,  jede  von  286°',  im  Ganzen  2288°'.  Es 
werden  gewonnen  G  Fensterwände  nebst  2  ebenso  grossen 
Rückwänden  (durch  Verkleidung  der  zwei  Nischen  in  den 
Zimmern  rechts  und  links  vom  Eingang),  jede  Wand  17' 
breit,  also  mit  221°'  Bildfläche,  zusammen  17G8°'.  Bleibt 
im  Nordsaal  ein  Verlust  von  520°'.  Dafür  werdeii  sechs 
Fensterwände  in  den  zwei  Sälen  nach  den  Hufen  gewon- 
nen, also  1326°'.  Es  bleibt  also  im  Ganzen  ein  Gewinn 
von  806°'  Bildfläche. 

Auf  der  Seite  der  Deutschi-n  und  Niederländer  bleibt 
Alles,  wie  es  war,  in  12  gleich  grossen  Kompartiiiienten 
aufgestellt.  Nur  macht  der  Ueberschuss  an  Wandfläche 
möglich,  zwischen  dem  künftigen  ersten  und  zweiten  Kom- 
purtimeiit  dieser  Seite  (16  und  17  des  Plans),  anstatt  einer 
Wand,  den  Genter  Altar  in  Originalen,  alten  und  neuen 
Kopien  als  Ganzes  aufzustellen,  ausserdem  noch  andere 
altniederländische  Bilder,  die  wegen  Raummangel  theils 
forlgenommen  werden  mussten,  wie  eine  Anbetung  der 
Könige  in  der  Art  des  Quintin  Messis,  theils  noch  nicht 
aufgestellt  werden  konnten,  wie  zwei  grosse  (iemälde  wahr- 
scheinlich \on  Diik  Stuerbout,  unterzubringen.  Auf  der 
italienischen  Seite  können  die  12  Kabinete,  die  den  An- 
fang machen,  soviel  wie  jetzt  etwa  13'/2  Kompartimente 
aufnehmen,  weil  erstens  3  der  jetzigen  Kabinete  keine 
Rückwand  mit  Bildern  liaben,  zweitens  3  ehemalige  Kens- 
terwände  hinzukommen.  Was  der  Rest  von  T) '/j  Kom- 
partimenten  enthält,  findet  beciiiem  in  den  drei  Sälen  J'latz. 
Der  letzte,  links  vom  Kiiigaiig  durch  die  Rotumle,  umlässt 
die  Franzosen,  darunter  ein  Prachtbild  wie  Lebrun's  Fa- 
milie Jabach,  und  verwandte  akademische  Richtungen,  der 
Eingangssaal  die  Spanier,  die  sich  hier  in  ganzer  Statt- 
lichkeit darstellen  werden,  und  im  Rest  dieses  wie  in 
dem  dritten  Saal  finden  wir  den  grössien  Theil  der  Ita- 
liener seit  der  Zeit  der  Caracci  und  des  Caravaggio. 
Die  prächtigsten  und  grössten  Werke  der  letztgenannten, 
il<s  Guido  Reni,  des  Domenichino  werden  für  diese 
l'lätze  gewählt.  Hier  ist  die  minder  strenge  Sonderung  sogar 
ein  Vortheil.  Ein  Ribera  kann  unmittelbar  neben  seinen 
italienischen  Vorbildern  hängen,  alle  Feinheiten  der  bis- 
herigen Aufstellung  lassen  sich  beibehalten,   auch  in  Zu- 

Den  GeUuiikeii  sprucli  Gt^lu'iiiirutii  Scliiuiasu  aus,  der  be- 
kanntlich in  der  Uuibanfrage  ganz  VVaagen's  Standpunkt  vortreten 
liatte,  aber  unter  solcben  Uuiständen  doch  die  Möglichkeit  einiger 
grosseren  Räume  zugeben  wollt.-.  Das  Gespräch  mit  ihm  veran- 
lasste den  Verfasser,  die  Austübrbarkeit  dieses  Gedankens  genauer 
m  prüfen  und  im  Einzelnen  nachzuweisen. 


kunft  kann  die  scluine  Landschaft  Claude!  Lorrain's  neben 
dinn  Waldbach  Salvator  Rosas  ihren  Platz  finden.  Die 
nordischen  Meister,  welche  der  südlichen  Richtung  f(dgen, 
Honthorst,  San d rar t,  sind  jetzt  ihren  heimischen  Zeit- 
genossen näher  und  im  Zimmer  neben  Ra[)hael  Mengs 
und  Chodowiecki  ist  gleich  Dietrich  zu  finden.  Man 
kann  genügend  zurücktreten,  um  jene  mehr  auf  den  Effekt 
gemalten  Bilder,  die  bei  Errichtung  der  Gallerie  grossen- 
theils  noch  gar  nicht  vorhanden  waren,  in  richtiger  Ent- 
fernung zu  sehen. 

Alles  dies  kann  geschehen,  ohne  dass  auch  nur  die  bis- 
herige Numerirung  geändert  wird,  und  jedes  Höherhängen 
der  Bilder  kann  dabei  vermieden  werden.  Das  grosse  Pu- 
blikum ündet  beim  Betreten  der  Gallerie  vom  neuen  Mu- 
seum und  von  der  Rotunde  her  sofort  die  Werke,  die 
seinem  Verständniss  am  nächsten  stehen,  und  wird  erst 
allmälig  zu  den  älteren  Bildern  geführt.  Dagegen  ist  aber 
auch  nothwendig,  dass  die  beiden  Thüren  an  den  End- 
punkten der  Gallerie  stets  geöffnet  sind,  damit  man  gleich 
in  die  Räume  der  älteren  Schulen  eintreten  könne,  die 
Kommunikatien  über  das  obere  Podest  der  Treppe,  wie 
sie  sich   nach  der  Disposi' ion   des  Grundrisses  von  selbst 


versteht,  frei  bleibe  und  die  lästige  Nöthigung  für  den 
Beschauer  aufhört,  am  Ende  angelangt,  wieder  denselben 
Weg  rückwärts  gehen  zu  müssen. 

Die  beiden  kleineren  Säle,  welche  die  Incunabeln  ent- 
halten, haben  Avir  bis  jetzt  nicht  berücksichtigt.  Sie  liegen 
nach  den  Höfen  und  haben  Südlicht,  das  zwar  hell  genug 
ist,  aber  durch  Sonne  und  Reflex  gestört,  so  dass  auch 
für  sie  Oberlicht  zu  wünschen  ist.  Auch  bei  Entfernung 
der  Zwischenwände  würde  sich  hier  noch  ein  Ueberschuss 
der  gewonnenen  Bildfläche  über  die  verlorene  ergeben. 
Dennoch  wfire  ihr  Beibehalten  sehr  zu  empfehlen.  Erstens 
l)ekäme  durch  ihre  Beseitigung  der  Raum  ein  hässliches, 
korridorartiges  Ansehen;  zweitens  ist  die  strenge,  scharfe 
Sonderung  in  kleinere  Gruppen  gerade  bei  diesen  alter- 
thümlichen  Arbeiten,  wie  sie  hier  bewahrt  werdcm ,  ein 
Gewinn.  Wir  würdigen  dieselben  leichter,  wenn  wir  nicht 
zu  viel  auf  einmal  sehen.  Uns  würde  z.  B.  widerstreben, 
die  Byzantiner  mit  den  Werken  der  umbrischen  Schule, 
darunter  Arbeiten,  die  der  Jugendzeit  RaphacTs  zugeschrie- 
ben werden,  im  selben  Raum  zu  erblicken.  Durch  Bei- 
behalten der  Zwischenwände  ist  der  Gewinn  an  Wand- 
fläche noch  grösser  und  dadurch  wird  vielleicht  möglich, 
in  die  Zimmer  dieser  Abtheilung,  welche  von  den  stets 
dem  Publikum  geöfi'neten  Räumen  mit  richtigem  Takt  ge- 
schieden ist,  auch  manche  Bilder  s[)äterc!r  Schulen  und 
Zeiten,  die  weniger  ein  ästhetisches  als  ein  kunstwissiui- 
schaftliches  und  geschichtliches  Interesse  haben,  zu  ver- 
setzen. 

Carls  ruhe,  5.  April  1869. 

A  I  l  i  ed   VV  o  1 1  man  u . 
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lieber  NorDiiriins  der  BaumateriHlieii  -  Maasse. 


In  der  am  6.  Dezember  v.  J.  abi^ehaltenen  Sitzung  der 
Hochbau -Sektion  des  Sächsischen  Ingenieur- Vereins,  welche 
der  ()6.  Hauptversammlung  dieses  Vereins  vorausging,  kam  auch 
die  Frage  einer  angemesseneu  Feststellung  der  Bau-Materialien- 
Maasse  zur  Sprache  und  ward  dabei  von  den  Zwickauer  Mit- 
gliedern die  unten  folgende  Normirung  in  Vorschlag  gebracht. 
Obschon  bei  derselben  den  sächsischen  Verhältnissen  möglichst 
Rechnung  getragen  worden  ist,  so  glaubte  man  doch  vorzugs- 
weise solche  Dimensionen  in  Vorschlag  bringen  zu  müssen, 
welche  sich  dem  neuen  Maass  -  Systeme  rationell  anschliessen 
und  dabei  Aussicht  auf  eine  allgemeine  Einführung  in  ganz 
Norddeutschland  hätten.  In  dieser  Beziehung  liat  man  insbe- 
sondere für  Mauerziegel  Maasse  vorgeschlagen,  welche  dem 
zur  Zeit  in  einem  grossen  Theile  Norddeutschlands  bereits 
üblichen  kleineren  Ziegelmaasse  sich  mehr  nähern,  bei  leich- 
terer Fabrikation  ein  besseres  Material  liefern  und  deren  Ab- 
messungen derart  gewählt  sind .  dass  sie  die  Bedarfsberech- 
nung erleichtern,  indem  zu  dem  Kubikmeter  ein  runde  Summe 
erforderlich  wird. 

Die  Vorschläge  sind  nun  folgende:*) 
Ä.  Steine. 

I.  a.  Natürliche  unregelmässige  Steine,  (Bruchsteine.) 

Diese  sind  in  Massenabtheilungen  von  10  Kubikmeter  auf 
Lager  zu  halten  und  zu  verkaufen.     Die  Bezeichnung  „Ruthe" 
für  eine  solche  Massenabtheiluug  kann  beibehalten  werden. 
I.  b.  Hausteine  mit  Einschluss  der  Dachschiefer. 

Unter  den  Hausteinen  hat  man  zu  unterscheiden:  1.  Werk- 
stücke, tl.  Quader,  o.  Grundstücke,  4.  Stufen,  5.  Platten  und 
Tafeln. 

1.  Werkstücke. 

Diese  sind  nach  dein 
welcher  nach  Kubikmetern 

2.  Quader. 
Gegenwärtige  Maasse: 

1»  im  □  strk.  «//',  '/,«,  «/.o  j^ng. 


■21" 
18" 
16" 


wirklichen  kubischen  Inhalte, 
u  eruiittelu  ist,  zu  liefern. 

Kü  n f  t  ig e  Maasse  : 
0,6 im  □  St.  0,75,  1,0,  1,25  Ig. 
0,0«'-        „  „       ,      „  , 

0,4  «n-         „  „        „        „  , 

0,35  m.      „  „       ,       .  , 


ü .  Grundstücke. 

Gegenwärtige  Maasse: 

12"  im  Q  stark. 


sog.  volluiässige  10" 
_  ordinäre 


Künftige  Maasse: 
0,3  m-  im  Q  stark. 
0,25  m.  ^ 
0,2  m.  ^ 

Hierzu  doppelseitige  Grundstücke  0,25m.  strk.,  0,2m.  hocli. 
4.  Stufen. 

Gegenwärtige  Maasse:  Künftige  Maasse; 


18"  breit,  8"  stark,  «/i»,  '/.o,  bis 
'•/4°  lang. 


0,4m-  breit,  0,175m.  stark,  1,0, 
1,1,  1,2,  1,3  bis  2,5m.  lang. 


Hierzu  Gewändestufen:  0,5m.  breit,  0,2m.  strk.,  1,0,  1,1,  2,öm.  |g. 
5.   Platten  und  Tafeln. 


Künftige  Maasse: 


1,25  m.  lg.,  0,6m-  brt.,  0,2m.  strk. 


Gegenwärtige  Maasse: 
Vollmässige  zweiellige  Tafeln, 

2»  lg.,  10  brt.,  7"  strk. 
Ordinaire  desgl., 

i0  2l"  lg.,  21"  brt.,  6"  strk. 
Simsplatten, 

1«  12"  lg.,  1<'  brt.,  6"  strk. 
Vollmässige  ellige  Tafeln, 

1"  lg.,  1«  brt.,  5"  strk. 
Ordinaire  desffl.. 


G .    D  a  c  h  s  c  h  i  0  f  e  r . 

Bei  unregelmässigeui  Dachschiefer  ist  unter  Angabe  der 
Stückzahl  das  Gewicht  nach  Kilogramm  zu  ermitteln  und  in 
Rechnung  zu  stellen. 


1  m. 

.     0,5  m.  ^ 

0,15m.  „ 

Im. 

„     0,6  m.  „ 

0,15m.  „ 

0,6m. 

0,6  m-  „ 

0,12  m.  ^ 

0,5  m. 

„     0,5  m.  „ 

0,1m.  ^ 

*)  Alle  Angaben  über  die  bisher  üblichen  Maasse  bezichen  sich  auf 
das  sächsische  Maass,  das  bekanntlieh  erheblich  kleiner  ist,  als  das 
preussische.  1»  (eine  Elle)  sächsisch  =  1,804'  (rot.  1  Fuss  9%  Zoll) 
jireussisch.    1"  (ein  Zoll)  =  0,902"  (rot.  10%  Linien)  preussisch. 


Der  regelmässige  Dachschiefer  ist  unter  Angabe  der 
Chablone  und  der  nach  Metermaass  zu  bestimmenden  Grösse 
nach  der  Stückzahl  zu  verkaufen. 

II.  K  ünstliche  Steine  mit  Einschluss  der  Dachziegel. 
1.  Mauerziegel. 


Gegenwärtige  Maasse: 
12"  lang,  6"  breit,  3"  stark. 


2.  Dachziegel. 

Gegenwärtige  Maasse: 
15"  Ig.,  6"  brt.,  Yj  "  —  J/j"  strk. 


Künftige  Maasse: 
0,25  m.  lg.,  0,12  m.  br.,  0,055  ra-  St., 
wobei  1  Zentimeter  auf  Fuge  ge- 
rechnet ist  und  mit  Rücksicht 
auf  den  Bruch  bei  der  Anfuhr 
rund  500  Stck.  auf  1  Kubikmeter 
kommen. 


Künftige  Maasse: 
0,35m-  Ig.,  0,1 5m-  br.,  0,01-0,015m. 


stark. 


B.  Hölzer. 

1.  Gewöhnliches  Bauholz. 
Die  Länge  des  Bauholzes  ist  nach  Metern  und  die  Stärke 
nach  Zentimetern,   und    zwar  von  2  Zentimetern  zu  "2  Zenti- 
metern aufsteigend,  zu  messen. 

2.   Geschnittene  Holzwaaren. 
Gegenwärtige  Maasse:      I  Künftige  Maasse: 

Pfosten4zöllg.,4"st.,6,7,8u.9''lg.  |  0,10m.  strk.,  3,5.  4,0.  4,5  u.  5m.  lg. 


3" 


Mittelbretter  1  ^"st, 
Spundbretter  l\" 
Zollbreiter  1" 
Scblagbretter  |" 
Dachlatten  1 


St.. 


0,075  m. 
0,05  "1- 
0,04  m- 
0,03  m- 
0,025  m. 

0,02  m. 
0,04  m- 


0,06m-  br. 


3,5.  4,0.  4,5 

U.  5  m.  liig. 
„  do.  dl). 
„  do.  do. 
luid  Bretter  sind  nach 
laufenden  Metern  der  Breite  zu 
verkaufen.  Die  Latten  nach  der 
Stückzahl. 


0,03  >»• 
0,025  m, 
Pfosten 


do. 
do. 

6,  7  u. 8 »lang, 
trk.  do. 
do. 
do. 

2^"  br.,  6,  7 
8»  lang. 
11"   „  do. 
1"     „  do. 
3-  und  4z(iilige  Plusten  werden 
nach    der   Stückzabl,    2  zöllige 
Pfosten,  Bretter  und  Latten  nach 
dem  Schock  verkauft  und  zwar 
nach  bedungenen  Durclischnitts- 
breiten,  oder  nach  den  laufenden 
Zollen  der  Breiten. 

C.  Verbindungsmaterialien. 

Alle  Verbindungsmaterialien,  als  Kalk,  Zement,  Gvps  etc. 
sind  mit  Hohlniaahsen  nach  Kubik- Metern  zu  messen,  und 
würden  hierzu  Gefässe  von  0,1  oder  0,2  Kubikmeter  Inhalt 
wohl  am  geeignetsten  sein. 

Durch  Annahme  dieses  Abänderungsvorsclilags  würde  ein 
bestimmtos,  der  Maasseinheit  entsprechendes  Volumenmaass 
an  Stelle  der  jetzt  bestehenden  verschiedenen,  zum  Theil  un- 
bestimmten Volumenmaasse  treten,  während  der  Verkauf  nach 
Gewicht  schon  deshalb  hier  auszuschliessen  sein  würde,  weil 
die  Verbindungsmaterialien ,  insbesondere  Zemi'nt  und  Gyps, 
in  der  Regel  um  so  schlechter  sind,  je  mehr  sie  bei  gleichem 
Volumen  wiegen. 

D.  Nebenmaterialien. 

Von  den  Nebenmaterialien  sind  Stroh  und  Rohr  nach  dem 
Gewichte,  1  Kilogramm  als  Einheit  angenommen,  zu  verkaufen. 
Draht  ebenfalls  nach  Gewicht  unter  Angabe  der  Stärke. 


Nachdem  die  Kommission  ihre  Berathungsergebnisse  mit- 
getheilt  hatte,  gestattete  sie  sich  noch  den  Wunsch  auszu- 
sprechen : 

Der  Sächsische  Ingenieur  ■  Verein  möge  dahin  zu  wirken 
suchen ,  dass  bei  der  bevorstehenden  Einführung  des  neuen 
Maass  -  Systemes  „in  allen  Staaten  des  norddeutschen  Bundes 
gleiche  Maasse  und  Verkaufsarten  für  Baumaterialien  einge- 
führt werden." 

Mögen  diese  Vorschläge  ein  Beitrag  zu  weiterer  Erör- 
terung dieser  so  wichtigen  Frage  sein  und  den  zuletzt  ausge- 
^prochenen  Wunsch  der  Verwirklichung  näher  führen. 

—  ek.  — 


Die  Dockaiilageii  zu  C 

Der  .I:ilirgang  1867  d.  131.  enthält  auf  Seite  278  die 
Mittheilun^r .  dass  in  Chatham  für  die  Englische  Regierung 
für  2000000  L.  grosse  Dockanlagen  gebaut  werden.  Wir 
icönnen  iiiuzufügen,  dass  in  Portsmouth  eine  ganz  ähnliche 
Anlage  im  Bau  ist.  Beide  sind  seither  rüstig  fortgeschritten, 
und  dürften  als  die  grössten  englischen  Hafenbauten  der  Ge- 
genwart um  so  mehr  eine  eingehendere  Beschreibung  recht- 
fertigen ,  als  der  Besuch  wenigstens  einer  dieser  Baustellen 


tiiaui  iiiitl  l'ortsniiMitli. 

gelegentlich  einer  Reise  nach  England  dringend  empfohlen 
werden  kann. 

Bei  Ghatham  hat  man,  wie  die  beigei.lruckte  Situations- 
skizze zeigt,  eine  [Krümmung  des  Me  hvay-Flusses,  10  engl. 
Meilen  von  dessen  IMündung  in  die  Themse  bei  Sheerness, 
dazu  benutzt,  um  die  3  Dockbassins,  welche  verlangt  wurden, 
ähnlich  wie  dies  bei  den  W  ^st  India-Docks  in  London  ge- 
schehen ist,  in  die  Sehne  der  Krümmung  zu  legen   und  ihnen 
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so  auf  die  natürlichste  Welse  2  Mündungen  nach  dem  Flusse 
EU  geben.  Ein  der  Reparatur  bedürftiges  Schift'  tritt  zunächst 
durch  die  obere  Schleuse  iu  das  „Reparaturbassin",  in  wel- 
hem  die  Ausbesserungen  an  dem  Schiffskörper  selbst  vor- 
genommen werden.  Neben  diesem  Bassin  liegen  div^halb  auch 
die  Trockendocks,  von  denen  4  projektirt  sind,  vorläufig  aber 


Die  Arbeiten  sind  nur  zum  Theil  an  Unternehmer  ver- 
geben, zum  Theil  lässt  sie  die  Admiralität  direkt  durch 
ca.  1200  Sträflinge  ausführen.  Diese  bauen  die  Quaimauer 
und  den  Deich  nach  dem  Fluss,  so  wie  das  Ausrüstungsbassin. 
Auch  betreiben  sie  die  grosse  Ziegelei,  deren  Lage  in  der 
Situationsskizze  angedeutet  ist.     Dieselbe  liefert  jährlich  bis 


"  1  REPARATUR  ßASSIMj-';  /^^ 


Situations- Skizze  der  neuen  Dock -Anlagen  zu  Chatham. 


nur  2  ausgeführt  werden.  Das  zweite  Bassin  ist  das  „Fabrik- 
bassin" (factonj  hasin),  in  welchem  das  reparirte  Schiff  seine 
Maschinen,  Kessel  u.  s.  \v.  erhalten  soll.  Neben  diesem  wer- 
den auf  der  nach  der  Stadt  zu  gewandten  Seite  die  Fabrik- 
gebäude errichtet,  während  der  Platz  auf  der  andern  für 
Slips,  Arbeitsschuppeu  und  eine  Kammer  für  ein  Schwimm- 
dock bestimmt  ist.    Nachdem  das  Schiff  dann  in  dem  dritten 


20  Millionen  Ziegel,  deren  Ma  isse  O'A",  4'/»"  und  2'/>"  sind. 
Der  Thon  dazu  wird  zum  Theil  an  Ort  und  Stelle  gewon- 
nen, denn  der  Boden  besteht  unter  einer  15  bis  18"  starken 
Decke  von  Torf  aus  Schlick  und  steifem  Thon.  G  Ziegel- 
maschinen von  Porter  &  Co.  in  Carlisle  sind  täglich  thätig. 

In  Portsmouth  werden  ebenfalls  '<i  Bassins  angelegt,  die 
aber,  da  man  den  Platz  dafür  grösstentheils   dem  Meere  ab- 


Bassin  seine  vollständige  Ausrüstung  erhalten    hat,   kann    es  j  gewinnen  muss,    ziemlich  eng  aneinander   gelegt  werden,  so 


durch  eine  der  drei  unteren 
Schleu.^en ,  deren  eine  als  ein- 
fache Dock  schleuse,  die  beiden 
anderen  als  Kammerschleusen 
projektirt  sind,  wieder  unmit- 
telbar in  den  Fluss  austreten. 
Das  zwischen  den  Bassins  und 
dem  Flus.s  liegende  Land,  wel- 
ches bisher  vom  Hochwasser 
theilweise  überschwemmt  wurde, 
wird  eingedeicht  und  gewährt  ein 
bedeutendes  und  sehr  günstig  ge- 
legenes Terrain  für  spätere  Er- 
weiterungen der  Dockanlagen. 

Von  der  grossen  Ausdeh- 
nung der  jetzigen  Ausführungen 
geben  folgende  Hauptabmessun- 
gen derselben  eine  Anschauung. 
Die  Breite  der  Landzunge,  auf 
welcher  die  Docks  angelegt 
werden ,  beträgt  etwas  über 
eine  engl.  Meile;  das  Reparatur- 
bassin hat  eine  Oberfläche  von 
21  Acres  (So  preuss.  Morgen), 
das  Fabrikb  assin  20  Acres  (32 
Morgen),  das  Ausrüstungsbassin 
33  Acres  (52  Morgen).  Die 
Quais  der  Bassins  haben  eine 
Länge  von  13000'.  Ausserdem 
werden  noch  (JOOO'  Quailänge 
am  Fluss  gewonnen.  Die  Was- 
sertiefe der  Bassins  wird  30' 
bei  Hochwasser  der  todten  Fluth  sein.  Die  Trockendocks 
sind  500'  lang,  80'  breit.  Letzteres  ist  auch  die  lichte  Weite 
der  Schleusen. 

Noch  mehre  Jahre  werden  bis  zur  Vollendung  des 
san/.en  Werkes  vergehen.  Es  sind  bis  dahin  auch  noch  sehr 
bedeutende  Baggerarbeiten  im  Medway  zwischen  Chatham 
und  Sheerness  auszuführen,  um  einen  GÜO'  breiten  Kanal  von 
genügender  Tiefe  für  die  Kriegsschiffe  herzustellen. 


dass  nicht  so  reichlicher  Platz 
wie  in  Chatham  für  Gebäude- 
anlagen und  Erweiterungen  vor- 
handen ist.  Man  baut  hier 
nach  denselben  Prinzipien  wie  in 
Chatham ,  so  dass  das  Wenige, 
was  wir  noch  über  die  Kon- 
struktions  -  Details  hinzufügen 
wollen ,  für  beide  Anlagen  gel- 
ten kann. 

Die  Einfahrten  zu  den  Bas- 
sins und  Trockendocks  werden 
nicht  durch  Stemmthore,  son- 
dern sämmtlich  durch  Caissons 
geschlossen,  welche  in  Kammern 
im  Mauerwerk  zurück  gezo- 
gen werden  sollen.  Die  Trocken- 
docks werden  mit  ausgedehnter 
Anwendung  von  Beton  im 
Mauerwerk  hergestellt.  Ihre 
Aussenseiten  werden  mit  Hau- 
stein bekleidet:  die  mehr  expo- 
nirten  Stellen  mit  Granit,  die 
übrigen  mit  Portlaud- Stein, 
einer  Art  Oolith,  der  in  Eng- 
land viel  als  Baustein  verwandt 
wird.  Das  Konstruktionsprin- 
zip der  Quaimauern  erhellt 
aus  der  nebenstehenden  Quer- 
schnittsskizze.  Man  ist  bemüht, 
zwischen  der  Betonliinterfüllung 
und  der  aus  Ziegelmauerwerk 
bestehenden  Verblendung  oder  Aussenmauer  einen  möglichst 
innigen  Verband  herzustellen,  indem  man  von  Zeit  zu  Zeit 
7  Steinschichten  gleichsam  als  Binder  durch  die  ganze  Stärke 
der  Mauer  hindurchführt.  Der  obere  Theil  derselben  auf  9' 
(>"  Höhe  ist  mit  Portland-Steinen  verkleidet,  auf  denen  als 
oberster  Abschluss  eine  Reihe  von  Granitquadern  liegt.  Der 
Beton  besteht  aus  8  Theilen  Kies  und  1  Theil  s.  g.  blauem 
(hydraulischem)  LiaskalU,  W.  H. 
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Das  Sicriug' 

Der  bekannte  Uebelstand,  dass  Fenster,  die  ja  fast  imuier 
nach  dem  Einsetzen  den  Einflüssen  der  Feiiebtigkeit  ausgesetzt 
sind,  wegen  des  starken  Quellens  in  den  ersten  Jahren  wieder- 
holt nachgepasst  werden  müssen  und  dann  den  Anforderungen 
an  Dichtigkeit  nur  noch  in  geringem  Maasse  entsprechen,  hat 
den  Fabrikanten  Siering  veranlasst,  Fenster  von  vorn  herein  so 
zu  konstruiren,  dass  die  Falze  um  jeden  Flügel  durchaus  aus- 
reiclienden  Spielraum  für  die  grösstniöglichste  Ausdehnung 
haben,  die  eigentliche  Dichtung  dieser  Falze  aber  durch  gegen- 
seitiges Eingreifen  von  Rahmen  und  Flügelholz  nach  der 
Fensterdicke  und  unter  Anwendung  eines  besondern  elastischen 
Dichtungsmittels  bewirkt  wird. 

Die  beistehende  Skizze  stellt  die  gewählte  Konstruktion, 


soweit  dieselbe  von  der  gewöhnlichen  abweicht,  in  einem  Ho- 
rizontal- und  einem  Vertikalschnitte  dar.  Die  ringsumlau- 
fendea  Doppelfalze  haben  in  der  Regel  Vi  Zoll ,  zusammen 
also  pro  F'lügel  einen  lialben  Zoll  Spielraum  für  die  Ausdeh- 
nung des  Flolzes:  sowohl  auf  dem  Rahmen-,  als  auch  auf  dem 
Flügelfalz  ist  nun  eine  etwa  Y»"  breite  Schiene  von  Zink 
Nr.  20  sauber  und  fest  mit  versenkten  Holzschrauben  ,■  sowie 
neben  der  Schiene  ein  Streifen  von  starkem  Filz  so  befestigt, 
dass  beim  Schliessen  des  Fensters  immer  die  Schienen  des 
Rahmens  in  den  Filzstreifen  des  Flügels,  und  umgekehrt  die 
Schienen  des  Flügels  in  den  Filzstreifen  des  Rahmens  sich 
eindrücken ,  wodurch  in  jedem  Falze  ein  doppelter  Sehliiss 
bewirkt  wird,  welcher  allerdings  in  dem  uns  vorgelegten  Probe- 
fenster so  absolut  dicht  war,  dass  eine  Lichtflamme,  welche 


*)  Bereits  in  Nro.  4  dieses  Jahrgangs  waren  einige  Mitthei- 
lungen über 'ein  vom  Fnhriknntpn  A.  Siering  fl^ni  Arcliitekten- 
Verein  vorgelegtes  Doppelfenster  eni halten.  l  ni  min  einem  von 
mehren  Seiten  ausgesprochenen  Wunsche  imclizukomraen ,  lassen 
wir  hier  eine  genauere  Skizze  und  kurze  Beschreibung  dieses  Fen- 
sters nach  den  Angaben  des  Fabrikanten  folgen. 


sehe  Fenster.*) 

I  auf  einer  Seite  des  Fensters  unmittelbar  vor   die  Falze  ge- 
1  halten  wurde,  durchaus  keine  Bewegung   walirnehmen  Hess, 
wenn    mit  einem  Blasebalg   auf  der  andern  Fensterseite  mit 
aller  Kraft  in  die  Fensterfalze  eingeblasen  wurde.  — 

Es  ist  nicht  zu  verkennen,  dass  dieselbe  Diclitiglceit  bei 
dieser  Fensterkonstruktion  auch  für  die  Dauer  erhalten  bleiben 
muss,  sobald  nachgewiesen  ist,  dass  die  eingelegten  Filz- 
streifen ihre  vollkommone  Elastizität  dauernd  behalten.  Wenn 
nup  frühere  ähnliche  Versuche  von  Fensterdichtungen  mit 
Guttapercha,  Filz,  Kork  etc.  eben  deshalb  sich  durchaus  nicht 
bewährt  haben,  weil  diese  Dichtungsmittel  schon  nach  kurzer 
Zeit  jede  Elastizität  verlieren,  so  nimmt  Herr  Sie  ring  grade 
die  Methode,  den  Filz  so  zu  präpariren,  dass  er,  selbst  ab- 
wechselnd der  Trock'-nheit  und  Nässe  ausgesetzt,  durchaus 
dauernd  elastisch  bleibt,  als  den  wesentlichsten  Theil  der  Er- 
findung für  sich  in  Anspruch  und  ist  auch  bereit  nachzuweisen, 
dass  die  von  ihm  mit  seinem  präparirten  Filz  gedichteten 
Fenster  seit  mehr  als  acht  Jahren  allen  Anforderungen  an 
Dichtigkeit  entsprochen  haben  und  dabei  ohne  jedes  Nach- 
arbeiten in  den  Flügeln  stets  leicht  beweglich  geblieben  sind. 

Derartigen  einfachen  Fenstern,  welche  gewöhnlich  von 
1 '/a"  starkem  Holze  ausgeführt  sind,  schreibt  der  Fabrikant 
eine  grössere  Dichtigkeit  zu,  als  Do])pelfenstern  gewöhnlicher 
Art  ohne  Dichtung;  dieselben  haben  jedoch  den  Uebelstand 
mit  allen  andern  einfachen  Fenstern  gemeinsam,  dass  sie  in 
den  Glasflächen  zu  viel  Wärmestrahlungsvermögen  besitzen 
und  je  nach  den  Temperaturverhältnissen  schwitzen  und  frieren. 
Um  nun  auch  diesen  Nachtheil  zu  beseitigen,  fertigt  der  Fa- 
brikant die  Fensterflügel  aus  2"  starkem  Holze  und  versieht 
dieselben  innerlicli  mit  Falzen,  in  welche,  wie  in  unserer 
Skizze  dargestellt  ist,  besondere  innere  Flügel  so  eingesetzt 
sind,  dass  zwischen  der  äusseren  und  inneren  Scheibe  ein 
ruhender  Luftraum  \on  1"  Dicke  verbleibt.  Hierdurch  ist 
also  ein  Doppelfenster  mit  einfachem  Rahmen  und  ohne 
Zwischenfutter  entstanden,  welches  namentlich  bei  Fenster- 
laibungen von  geringer  Tiefe  sekr  anwendbar  ist  und  den 
Vorzug  besitzt,  dass  mau  beim  Oeftnen  stets,  wie  beim  ein- 
fachen Fenster,  nur  einen  Flügel  zu  bewegen  hat  und  den 
inneren  Flügel  für  sieh  nur  bei  Scheibenreparatureu  und  zum 
Zweck  der  Reinigung  zu  öffnen  braucht.  Es  kann  daher  hier 
der  Fall  nicht  vorkommen,  dass,  wie  beim  gewöhnlichen 
Doppelfenster,  im  Winter  das  äussere  Fenster  beschlägt  und 
dann  auch  befriert,  wenn  es  aus  irgend  einem  Grunde  ^:e- 
öffnet  werden  muss.  Derartige  Doppelfenster,  jedoch  oline 
Dichtung,  sind  übrigens  hierorts  schon  lange  angewandt  und 
haben  sich  vollkommen  bewährt. 

Weitere  Mittheilungen  ,  spezielle  Zeichnungen  und  Zeug- 
nisse ist  der  Fabrikant  A.  Siering,  Linienstr.  93  in  Berlin  bereit 
auf  Wunsch  einzusenden.  Derselbe  fertigt  die  Fenster  mit 
Besehlag  und  Verglasung  komplet  fertig,  leistet  Garantie  für 
die  Dichtigkeit  seiner  Fenster  und  stellt  die  Preise  für  die 
Ausführung,  wie  bei  gewöhnlichenFenstern  guter  Konstruktion, 
und  für  den  laufenden  Fuss  Filzdichtuug  auf  5  Sgr. 

A.  H. 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Verein  für  Baukunde  in  Stuttgart.  Auszüge  aus  den 
Protokollen  vom  Januar  1SG9. 

17.  Versammlung  am  2.  Januar.  Vorsitzender  Herr  Ober- 
baurath V.  Egle,  anwesend  20  Mitglieder. 

Die  in  der  letzten  Versanunlung  angeregte  Frage  wegen 
des  Neuen  B  a  u  ges  e  tze  n  t  w  u  r  fs ,  welche  den  Hauptgegeu- 
stand  iler  Tagesordnung  bildet,  wird  nacli  längerer  Debatte 
dahin  erledigt,  dass  zunächst  ein  von  Herrn  Baurath  Schlier- 
holz gestellter  und  von  Herrn  Dr.  Ammermüller  unter- 
stützter Antrag"  einstimmig  angenommen  wird,  wonach  der 
frühere  Vereinsentwurf  vom  Jahre  1862  den  zwei  Referenten 
der  ersten  Kammer  sofort  unverändert  als  gerade  vorliegendes 
Material  übergeben  und  damit  die  iNlittheilung  verbunden 
werden  soll,  dass  eine  spätere  Begutachtung  des  Regierungs- 
l'3ntwurfs  nachfolgen  werde.  Darauf  wird  noch  ein  Antrag 
von  Prof.  Silber  zum  Beschluss  erhoben,  dass  der  Verein 
eine  Kommission  von  drei  Mitgliedern  wähle,  welche,  nachdem 
sie  von  dem  Regierungsentwurf  Einsicht  genommen,  in  einer 
der  nächsten  Versammlungen  darüber  zu  referiren  habe  — 
dass  ferner  auf  Grund  der  Vorschläge,  welche  von  der,  nöthi- 
genfalls  lun  2 — -1  weitere  Mitglieder  verstärkten  Kommission 
der  Versammlung  zu  maclien  wären,  vom  Vereine  über  die 
einzelnen  Punkte  debattirt,  und  hiernach  die  Kommission  ein 
kritisches  Gutachten  zu  entwerfen  hätte,  welches  gedruckt 
und  den  Ministerien  des  Innern  und  den  Mitgliedern  der 
ersten  und   zweiten  Kammer  zu   geeigneter  Zeit  mifgetheilt 


würde.  x\usserdem  hätte  die  Kommission  einen  Aufsatz  für 
den  Schwäb.  Merkur  und  das  Gewerbeblatt  zu  entwerfen,  der 
als  Korrespondenzberieht  aus  der  Sitzung  des  Vereins  den 
Zweck  hätte,  die  öflentliche  Meinung  über  diese  wichtige 
Frage  aufzuklären.  Als  Kommissionsmitglieder  werden  ge- 
wählt die  Herreu  Bauräthe  Bok  und  Spindler  und  Prof. 
Silber  für  die  engere  Dreier  -  Kommission ,  ausserdem  noch 
die  Herren  Baurath  Schlierholz,  Prof.  Baumgärtner, 
Assessor  Diefenbach,  Baumeister  De  Millas;  ferner  als  Er- 
satzmänner die  Herren  Baurath  Binder,  Baumeister  Chail  ly 
und  zur  Kooption  (ohne  der  Kommission  anzugehören)  Herr 
Landtags-Abgeordneter  Dr.  Ammer  mü  Her. 

Sodann  bespricht  Herr  Baurath  v.  Hänel  in  längerem 
Vortrag  die  schon  in  der  letzten  Versammlung  erwähnten, 
zuerst  von  einer  aus  den  Lehrern  der  Architektur-  und 
Ingenieurfachschule  des  Polytechnikums  zusammengesetzten 
Kommission  aufgestellten  und  sodann  vom  Lehrerkonvente 
dieser  Anstalt  mit  einigen  Aenderungen  angenommenen 
„Vorschläge,  betreffend  neue  Bestimmungen  über 
die  erste  Staatsprüfung  im  ßaufache". 

In  einem  Rückblick  auf  die  in  dieser  Sache  bis  jetzt 
gemachten  Anstrengungen  führt  er  an,  dass  die  Verordnung 
vom  22.  August  1S43  gewiss  nicht  mehr  zeitgemäss  sein  könne, 
dass  dies  schon  längst  der  Fall  gewesen  und  deshalb  bereits 
im  Jahre  1S56  auf  Antrag  von  Professoren  der  Polytechn. 
Schule  durch  den  Verein  für  Baukunde  Vorschläge  zu  einer 
Revision  gemacht  worden  seien.  Kurz  nach  Einführuno;  der 
zu  nur  einjähriger  Dienstzeit  berecliti^enden  technischen  Maturi- 
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tätspriifung,  im  Jahre  1862,  sei  die  Fra<re  von  Seiten  der 
polytechnischen  Schule  abermals  angeregt  und  zunächst  bean- 
tragt worden:  den  Kandidaten  für  die  erste  Staatsprüfung 
(las  Examen  in  den  in  der  Maturitätsprüfung  ausgenommenen 
Fächern  zu  erlassen.  Dieser  Antrag  habe  Anlass  gegeben, 
noch  weitere  Aenderungen  dieser  Prüfung,  insbesondere  die 
Trennung  der  beiden  Ilanptzvveige,  Architektur  und  Ingenieur 
wesen  in  Vorschlag  zu  bringen,  und  so  seien  schliesslich  im 
Jahre  18()7  die  oben  erwähnten  „Vorschläge"  (vergl.  auch 
das  Vereinsprotokoll  vom  7.  März  18G8)  zu  Stande  gekom- 
men, welche  den  betreffenden  Ministerien  nunmehr  vorliegen. 
Dieselben  zerfallen  in  drei  Abtheilungen : 

I.    Bedinifungen  der  Zulassung  zur  Prüfung;  II.  Prüfungs- 
egenstände;  III.  Piiifungsmodus. 

Es  wäre,  nach  dem  Dafürhalten  des  Vortragenden,  eine 
Aeusseruug  des  Vereins  in  dieser  Sache  von  grosser  Wichtig- 
keit und  Tragweite,  weshalb  er  bittet,  dieselbe  zum  Gegen- 
stande einer  besonderen  Berathung  zu  machen.  Mit  Rüclc- 
sicht  auf  die  Dringlichkeit  und  Bedeutung  der  Sache  —  indem 
über  die  Vorschläge  der  polytechnischen  Schule  von  maass- 
gebender  Stelle  in  der  übernächsten  Woche  Beschluss  gefasst 
werden  soll  —  beantragt  der  Redner  auf  Samstag  den  9.  Januar 
eine  ausserordentliche  Versammlung  anzusetzen. 

Dieser  Antrag  wird  von  Herrn  Prof  Bänmer  unter- 
stützt und  von  der  Versammlung  einstimmig  angenommen. 
Herr  Baurath  von  Hänel  vertheilt  hiernach  die  autographirten 
Vorschläge  der  polytechnischen  Schule  mit  dem  zugehörigen 
Direktionsbericht  zu  «jeuauerer  Kenntnissnahnie  an  die  An- 
wesenden. 

Herr  Prof.  Bäumer  zeigt  Muster  von  sehr  schönen  Fuss- 
bodenplatten von  buntem  Sandstein.  Dieselben  sind  gesägt 
und  geschliffen  und  werden  von  Herrn  Franz  Wenk  aus 
Carlshafen  in  i  Qualitäten  geliefert,  und  zwar:  rothe  Steine 
franco  Stuttgart  U  kr.  pro  Q,  weisse  Steine  franco  Stutt- 
gart 20  kr.  pro  Steinmuster  sammt  Preisliste  werden 
von  Herrn  Prof.  Bäumer  dem  Verein  zur  Verfügung  ae- 
stellt.  Herr  Ingenieur  Fuchs  wird  einstimmig  als  ordent- 
liches hiesig.'s  Mitglied  aufgenommen.  (Fortset/.u„g  folgt.) 


Architekten-Verein  zu  Berlin.  Versammlung  am  10. 
April  I86S);  Vorsitzender  H  r.  Boeckmann,  anwesend  171 
Mitglieder  und  8  Gäste.  Nach  mehren  kleineren  geschäft- 
lichen Mittlieilungen  des  Vorsitzenden  berichtete  zunächst  Hr. 
Lucae  über  die  in  letzter  Hauptversammlung  unerörtert  ge- 
bliebene Angelegenheit  einer  Publikation  der  Monat.skonkur- 
renzen.  Die  Kommission  hat  bei  näherer  Erwägung  die  An- 
sicht erlangt,  dass  die  ursprünglich  beabsichtigte  Vervielfäl- 
tigung im  Wege  des  Umdrucks,^  bei  der  die  betreffende  Um- 
druckszeichnung von  den  Verfassern  geliefert  werden  .sollte, 
in  der  Praxis  sehr  grosse  Schwierigkeiten  machen  und  ein 
wenig  befriedigendes  Resultat  ergeben  werde.  Sie  schlägt 
daher  vor  eine  Vervielfältigung  im  Wege  der  Photolithographie 
zu  wählen,  bei  welcher  alle  jene  Schwierigkeiten  wegfallen 
und  nur  unwesentlich  höhere  Kosten  (12  Sgr.  für  eine  Serie 
von  12  Blatt  im  Formate  d.  Zeitschrift  f.  Bauwesen  —  in 
Summa  .';70  Thlr.  für  eine  Auflage  von  1000  ilxemplaren) 
entstellen.  Die  Ausgabe  der  ersten  Serie  würde  alsdann  be- 
reits gegen  Ende  Mai  erfolgen  können.  Der  Verein  geneh- 
migte ohne  Widerspruch  die  Anträge  der  Kommission  und 
überliess  ihr  die  Festsetzung  der  näheren  Modalitäten. 

Den  grösseren  Th>  il  des  Abends  beanspruchte  der  nun 
mehr  folgende  Vortrag  des  Hrn.  Quassowski  über  den  Neu- 
bau des  Bahnhofs  der  Berlin-Potsdam-Magdeburger  Eisenbahn 
in  Berlin.  Da  wir  unsern  Bericht  über  denselben  mit  einer 
Situatioiis-Skizze,  deren  Herstellung  vorläufig  noch  nicht  mög- 
lich war,  zu  iliiisii  ircn  wünsclien,  so  werden  wir  daraus  eine 
selbstständige  Miltiieilung  machen.  Eine  eingehende  Würdi- 
gung der  zahlreichen  Originalzeichnungen,  die  dem  Vortrage 
zu  Grunde  lagen,  war  in  der  Versammlung  nicht  möglich: 
es  ist  daher  die  Zusage  ertheilt,  dass  eine  Ausstellung  dersel- 
ben in  der  Bibliothek  des  Vereins  erfolgen  soll. 

Den  Schluss  der  Sitzung  bildete  eine  Antwort  des  Hrn. 
Grund  auf  die  im  Fragekasten  enthaltene  Frage,  warum 
beitens  der  Bauakademie  auf  die  Aufforderung  der  Süddeut- 
•schen  Polytechnischen  Schnlen  zu  gemeinsamen  Berathungeu 
Uber  die  Organisation  solcher  Anstalten  keine  Antwort  ergan- 
gen sei.  I  r.  Grund  motivirte  dies  damit,  dass  zur  Zeit'die- 
ser  Auilorderung  die  neue  Oigauisirung  der  Bau -Akademie 
bereits  m  voller  Arbeit,  gewesen  sei.'O  -  F.  — 

.1,-,.  /\r^'^>  ""^^''''''il^'-".  dnss  dies  ein  Gnind  sein  könnte, 

die  Anfionlerung  zur  Bormhuu,..  Hl,/,„lohnen,  nicl.t  aber  k  e  i  n  e  A  n  t- 

v  ort  aut  e„,  derartioos  k.,ll,..i,||,.,h,.,s  KntM-,-n.,.„kommen  zn  ortbei-. 

on     Letzteres  wohl  led,Kli,.|,  ,.,„  r„nn,.||,..s  V,.,m.|„.„,  das  aber  leider 
niclit  dazu  beiiceiratren  lia  »'n  din  it,.    .i;..  i^,,       *i  •       i        •  i  i  ^ 
scnen  l'aohgeuossen  zu  stoi^ern. 


Vermischtes. 

Bei  der  gegenwärtigen  Berathung  de«  Gewerbegesetzes 
im  Reichstage  des  Norddeutschen  Bundes  ist  ein  Versuch 
gemacht  worden,  die  Wiedereinführung  einer  amtlichen 
Prüfung  für  Maurer-  und  Z  i  mm  e  r  m  ei  s  ter  (wenn  auch 
nur  einer  fakultativen  Prüfung)  zu  erlangen.  Ein  von 
dem  Abgeordneten  Grafen  Kleist  gestellter  Antrag,  der  von 
ihm,  dem  Grafen  Eulen  bürg  (Marien  werder)  und  dem  Ab- 
geordneten Frieden  tlial  (welcher  letztere  auch  die  Huf- 
schmiede hineinziehen  wollte)  vertheidigt  wurde  ,  fand  jedoch 
weder  die  Zustimmung  des  Hauses,  noch  die  der  Bundes- 
Kominissarien. 


Eine  katholische  Kathedrale  zu  Sydney  (Australien).  — 
Der  Grundstein  zu  diesem  Bauwerke  wurde  am  8.  Dezember 
V.  J.  im  Beisein  des  Erzbischofs  mit  üblichen  Zeremonien 
gelegt.  Der  Plan  der  dreischifflgen  Kirche  zeigt  ein  Kreuz; 
die  grösste  innere  Länge  beträgt  210  Fuss,  die  grösste  Breite 
(in  den  Querschiffen)  118  Fuss  und  die  Höhe  vom  Boden  bis 
zur  Wölbung  des  Hauptschiftes  90  Fuss.  Der  mit  dem  Bau 
beauftragte  Architekt  ist  Herr  W.  W.  Wardell  von  Victoria, 
ein  Schüler  des  bekannten  jetzt  vcrstoibenen  Herrn  Pugin. 


Protestantische  Kirchen  im  Orient.  Das  ,, Christliche 
Kunstblatt'',  das  vor  einiger  Zeit  schon  die  Ansicht  einer  von 
Erbkam  in  Berlin  entworfenen,  in  Alexandrien  erbauten  pro- 
testantischen Kirche  gebracht  hatte,  enthält  in  seiner  letzten 
Nummer  die  Abbildung  eines  von  V.  Stadler  in  Zürich  ent- 
worfenen Kirchleins  für  Nazareth.  Ob  die  nüchterne  Golhik 
desselben  eine  Zierde  der  orientalischen  Landschaft  sein  wird, 
möchten  wir  bezweifeln. 


Im  Kaiserhause  zu  Goslar  haben  die  weiteren  Nachgra- 
bungen bestätigt,  dass  das  Souterrain  des  Gebäudes  ursprüng- 
lich nicht  gewölbt  war.  Nachdem  im  vorigen  Jahr  bereits 
4  Säulenlager  im  Mittelbau  des  Palastes  gefunden  worden 
wareu  (vid.  S.  439  d.  Jahrg.  1868  u.  Bl.)  hat  man  jetzt  4 
ganz  ähnliche  Säulenlager  im  Nordflügel  blosgelegt,  die  in 
Axen  von  etwa  10'  und  in  einer  Flucht  mit  einer  am  Nord- 
£;iebel  hervortretenden  Halbsäule,  die  oben  noch  deutlieh  die 
Spuren  eines  alten  Balkenlagers  zeigt,  stehen.  Aucli  eine  alte 
Wasserleitung  ist  daselbst  nachgewiesen  worden. 

Das  Eisenbahn-System  Larmanjat.  Der  Ingenieur  Wot- 
tiz  empfiehlt  in  einer  Broschüre  für  Vizinalbahnen  das  System 
Larmanjat,  dessen  Patent  er  für  Oesterreich  erworben  hat. 
Dieses  System,  auf  der  Nebenlinie  Raincy-Montfermcil  (neben 
der  franz.  Ostbahn)  bereits  angewendet,  verbindet  die  Strassen- 
Lokoniotive,  d.  Ii.  den  Vortheil  der  grossen  Adhäsion  der 
Lokomotive  auf  der  Strasse,  mit  dem  Schieuengang  der  Last- 
wagen, d.  h.  mit  der  geringen  Adhäsion  der  Transportfalir- 
zeuge,  weiche  auf  einer  Schiene  laufen  und  zwei  Balancir- 
Seitenräder  haben.  Die  Meile  soll  nur  ca.  .50,000  Fi.  (isterr.  W., 
die  Lokomotive  8000  Fl.,  ein  Personenwaggon  l.'jOO  Fl.  kosten. 
Auf  Steigungen  von  1:13  (7 — 8  pCt.)  soll  die  Lokomotive 
200  Ctr.  bei  (),«  Kilom.  (1  Meile)  Geschwindigkeit  per  Stunde, 
auf  der  horizontalen  Strecke  300  Centner  mit  15  Kilom. 
(2  Meilen)  Geschwindigkeit  befördern.  Dies  wäre  freilich 
eine  geringe  Zugkraft  und  Geschwindigkeit.  Ueberdies  ist 
der  Nachtheil  von  Umladungen  nicht  v  ermieden.  Das  System 
scheint  nur  für  den  geringsten  Grad  der  Frequenz  zu  taugen. 
Die  Stärke  der  überwindbaren  Steigung  (1  :  13)  und  die 
Stärke;  der  Kurven  (kleinster  Radius  5Vio  Meter)  wären 
dagegen  für  den  kleinsten  Verkelir  grosse  Vortheile.  Das 
Allhalten  soll  leielit  geschehen  können,  die  geringe  Höhe  der 
einen  Schiene  den  Strassenverkehr  wenig  belästigen. 

(Pr.  iStaats-Anz.  I 

Mecklenburgisches  Längen-Maass.  Als  Berichtigung 
unseres  Kalenders  geht  uns  nachträglich  noch  die  Notiz  zu, 
dass  in  Mecklenburg  amtlich  nicht  das  Lübische,  sondern  ein 
eigenes  Maass  gültig  ist,  obwohl  es  selten  angewendet  wird. 
Zum  Belege  wird  auf  §.  14  des  neuesten  Feliimesser-Regle- 
ments  (Reg.-Bl.  v.  21.  Juli  186(5)  hingewiesen,  in  welchem 
als  gesetzliches  Längeninaass  die  Ruthe  zu  16  Fuss  ä  129 
Pariser  Linien  bezeichnet  wird.  Der  Lübisclie  Fuss  hat  be- 
kanntlich nur  127.(1  P.  L. 


Der  Nullpunkt  des  Amsterdamer  Pegels,  auf  welchen 
die  1  löhenbezeichnungen  für  ganz  Norddeutschland  bezogen 
zu  W(^rdeii  pileLien,  entspricht  nicht  ganz  der  ;ui.s  ICbbe  und 
Flutli  bei-ccliiictcii  liiitib'ren  Höhe  der  Nordsee,  sondern  der 
mittleren  Hulie  der  Wit'^en  um  Amsterdam.  Neuere  Messun- 
gen,  die  mit  grosser  Sorgfalt  und  mehre  Jahre  hindurch  zu 
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Helder  angestellt  wurden,  haben  ergeben,  dass  der  qu.  Null- 
punkt, 0,00  oder  1,05  Fuss  (preuss.)  höher  liegt,  als  die 
mittlere  Meereshöhe.  —  Da  übrigens  im  mittleren  Deutsch- 
land vielfache  Unentschiedenheit  darüber  herrscht,  ob  Höhen- 
Angaben  auf  den  Amsterdamer  Pegel  oder  auf  das  adriatische 
Meer  bezogen  werden  sollen  —  (in  den  von  preussischen 
Offizieren  herausgegebenen  Karten  der  böhmischen  Schlacht- 
felder ist  beispielsweise  bald  dies,  bald  jenes  der  Fall)  — 
so  fragt  der  Einsender  dieser  Notiz,  ob  es  nicht  thuulich  sei 
für  Norddeutschland  den  von.  Fluth  und  Ebbe  viel  weniger 
beeinflussten  mittleren  Wasserstand  der  Ostsee  (etwa  im  Kieler 
Hafen)  als  Nullpunkt  aller  Höbenangaben  zu  wählen. 

Ein  abhanden  gekommenes  Manuskript.  Das  fünfte 
Register  der  Konferenzen  der  Köuigl.  Akademie  der  Archi- 
tektur in  Paris  vFurde  bereits  vor  mehren  Jahren  aus  den 
Archiven  des  Institut  de  France  vermisst.  Es  ergeht  jetzt  in 
französischen  und  englischen  Kunstblättern  an  alle  Bibliothe- 
kare das  Gesuch,  zur  Auffindung  event.  Rückerstattung  dieses 
abhanden  gekommenen  Aktenstückes  mitwirken  zu  wollen. 
Die  offizielle  Beschreibung  lautet  wie  folgt:  —  Es  ist  ein  in 
weissem  Pergament  gebundenes  Manuskript,  Folio  Format, 
mit  vergoldeter  Kante  und  goldenen  Linien  verziert,  und  trägt 
auf  dem  Einbände  das  Königl.  Franz.  Wappen  umgeben  von 
der  Halskette  des  Saint  Esprit  -  Ordens.  Das  Titelblatt  lautet 
„Aeademie  d'Architecture.    Registre  1711  ä  1723.  V." 

A.  S. 


Das  Deutsche  Gewerbemuseum  zu  Berlin  hat  am  1.  April 

sein  Sommersemester  mit  einer  Frequenz  von  350  Schülern  begon- 
nen. Als  Lehrer  fungiren  die  Baumeister  Jacobsthal  und 
Scholtz,  die  Maler  E.  E w a  1  d  und  S ch a  1 1  e  r,  der  Bildhauer 
Göritz  und  der  Ingenieur  Greiner. 

Eine  neue  Bangewerkschule  zu  Idstein  in  Nassau 
soll  am  4.  Mai  d.  J.  eröffnet  werden.  Direktor  derselben  ist 
Hr.  Baumeister  Baumbach,  früher  Lehrer  an  der  Bau- 
gewerkschule zu  Höxter.  Der  uns  vorliegende  Lehrplan  ent- 
spricht den  auf  der  Holzmindener  Schule  begründeten  Prin- 
zipien. Die  bevorzugte  Lage  der  Schule  in  dem  gesegneten 
Nassau  dürfte  der  neuen  Anstalt  gewiss  manche  Schüler  zu- 
führen. 


Aus  der  Fachlitteratur. 

Zeitschrift  des  österreichischen  Ingenieur-  und  Ar- 
chitekten-Vereins,  redigirt  von  Dr.  Sonndorfer.  Jahr- 
gang 18G9.    Heft  1  bis  3. 

1.  Katholische  Pfarrkirche  in  de  r  Vo  r  st  ad  t  „  B  r  i- 
gittenau"  bei  Wien  von  Fr.  Schmidt.  —  Der  in  Aus- 
führung begriffene  Bau  zeigt  ein  dreischiffiges  Langhaus  mit 
zwei  Westthürmen  und  offener  Halle  vor  der  Westfront;  zu 
beiden  Seiten  der  Apsis  befinden  sich  vorspringende  Sakristei- 
anlagen ,  über  welchen  Oratorien  angeordnet  sind.  Massive 
Gurtbögen  stützen  die  reich  verzierte  Holzdecke;  nur  die  Apsis 
ist  gewölbt.  Die  auf  ansteigenden  Bögen  an  der  Innenseite 
der  Thurmwände  liegenden  Treppen  gehen  ohne  Unterbre- 
chung bis  zur  Höhe  der  Glockenstuben,  sodass  der  Innenraum 
der  Thürnie  bis  zu  dieser  Höhe  ganz  frei  sein  wird.  Das 
Aeussere  des  durchaus  in  Ziegelrohbau  auszuführenden  Bau- 
werks ist  durch  kräftig  vortretende  Strebepfeiler  und  über  die 
Dächer  der  Seitenschiffe  sich  erhebende  durchbrochene  Strebe- 
mauern reich  gegliedert.  Die  Kosten  d?r  auf  2000  Besucher 
berechneten  Anlage  sollen  bei  190'  Länge  und  65'  lichter 
Weite  180,000  Gulden  betragen. 

2.  Lieber  Lo  k  om  o  ti  v  -  Sie  d  er  ohr  -  Repar  atu  r ,  von 
L.  Becker.  —  Bei  einem  Maschinenbestande  von  236  Maschi- 
nen hat  die  Kaiser  Ferdinands  -  Nordbahn  es  für  zweckmässig 
erachtet,  eine  für  sämmtliche  Lokomotiven  der  Bahn  gemein- 
same Reparaturwerkstätte  für  Siederohre  einzurichten.  Die 
seit  drei  Jahren  bestehende  Anlage,  welche  detaillirt  beschrie- 
ben wird,  soll  die  früheren  Kosten  für  Reinigung  und  Repa- 
ratur der  Siederohre  von  60  kr.  reduzirt  haben  auf  22,2  kr.; 
die  Kosten  des  doppelten  Transportes  der  Rohie  sind  dabei 
nicht    in  Rechnung  gestellt. 

3.  Versuch  zur  Aufstellung  einer  neuen  allge 
meinen  Formel  für  die  gleichförmige  Bewegung 
des  Wassers  in  Kanälen  und  Flüssen,  von  Gan- 
guillet  und  Kutter.  —  Nach  einem  geschichtlichen  Ueber- 
blicke  über  die  früher  in  Betreff  der  Bewegung  des  Wassers 
herrschenden  Ansichten  und  die  bisher  gebräuchlichen  For- 
meln werden  die  Resultate  der  neueren  Untersuchungen  mit- 
getheilt.  Unter  Benutzung  der  letzteren  und  auf  eigene  Mes- 
sungen gestützt  entwickeln  die  Verfasser   sodann   eine  neue 


empirische  Formel,  welche  den  Resultaten  der  sowohl  in  klei- 
nen Kanälen  als  auch  in  grossen  Strömen  ausgeführten  Mes- 
sungen möglichst  nahe  kommende  Werthe  ergeben  soll.  Die 
seit  Chezy  (1775)  bis  in  die  neueste  Zeit  geltende  Ansicht, 
der  zufolge  die  Geschwindigkeit  proportional  der  Quadrat- 
wurzel aus  der  mittleren  Tiefe  (Querprofil  dividirt  durch  be- 
netzten LTmfang)  und  der  Quadratwurzel  aus  dem  relativen 
Gefälle,  v  —  c  ]/^  /7  j  ist,  wurde  von  B  a  z  i  n  festgehalten,  welcher 

indess  für  den  konstanten  Werth  c  den  Werth  V        V  a  ^'"^ 
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führte,  variabel  nach  dem  Grade  der  Rauheit  des  benetzten 
Umfanges  und  nach  der  mittleren  Tiefe.  An  diese  Darcy- 
Bazin'sche  Formel  anschliessend  behalten  die  Verfasser  die 
Quadratwurzel  aus  dem  relativen  Gefälle  bei,  während  nach 
der  H  um  phrey  s- Abbot'schen  Formel  die  Geschwindigkeit 
nach  der  vierten  Wurzel  des  Gefälles  variiren  soll,  und  Ha- 
gen nach  seinen  neuesten  Untersuchungen  die  sechste  Wurzel 
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des  relativen  Gefälles  in  die  Formel  [v  =  4,33  \^  f  1^  a  ] 
einsetzt.  Indem  der  Einfluss  des  Gefälles  auf  die  Variation 
des  Koeffizienten  der  Darcy-Bazin'schen  Formel  eingeführt 
und  eine  durchgehende  Relation  zwischen  o.  und  ß  in  Verbin- 
dung mit  dem  Werthe  J{  hergestellt  wird,  ergiebt  sich  ein 
zwar  der  Form  nach  etwas  komplizirt  erscheinender  Ausdruck, 
welcher  jedoch,  im  Gegensatze  zu  der  Darcy-Bazin'schen 
Formel,  nur  einen  variabeln,  den  Grad  der  Rauheit  des  be- 
netzten Umfanges  bezeichnenden  Koeffizienten  enthält.  Für 
den  praktischen  Gebrauch  ist  sowohl  ein  graphisches  Ver- 
fahren als  auch  eine  Tabelle  mitgetheilt,  durch  welche  die 
Anwendung  der  neuen  Formel  wesentlich  erleichtert  wird. 

4.  Beschreibung  und  Anleitung  zum  Gebrauche 
und  zur  Rektifikation  der  Starke'schen  Universal- 
Nivelli  r-Instrumente  mit  der  Stam  pfer' sc  h  e  n  Mess - 
schraube,  von  Tinter.  —  Das  auf's  Eingehendste  be- 
schriebene und  durch  Zeichnungen  dargestellte  Instrument 
zeigt  ausser  einem  Horizontal-  und  Vertikalkreise  auch  einen 
Distanzmesser  (Messchraube.)  Bei  den  technischen  Vorarbei- 
ten für  Bahnlinien  sollen  diese  Instrumente  von  den  öster- 
reichischen Ingenieuren  vielfach  benutzt  werden.  — 

Unter  den  kleineren  Mittheilurgen  sind  zu  erwähnen: 
Resultate   von  Probebelastungen    der  Brücken 
nach  Schifkorn's  System  auf  der  böhmischen  Nord- 
bahn nnd 

Erprobung  der  Marchbrücke  bei  Marchegg 
(System    Ruppert).    —    Die    Schifkorn'schen    Brücken ,  mit 

einer  Trägerhöhe  von  -yfy   bis     -j—  Lichtweite,  zeig- 

ten bei  einer  Belastung  von  etwa  24  Ctr.  pro  lfd.  Fss.  eine 
durchschnittliche  Einbiegung  von  der  Weite,  sowie  blei- 

bende Senkungen  von  'A  und  1 '/ 2  Linie  bei  120  resp.  170 
Fuss  Spannweite.    An  der  Ruppert'schen  Brücke  dagegen,  mit 

Y„  Trägerhöhe,  betrug  die  Durchbiegung  bei  35  Ztr.  Be- 
lastung pro  lfd.  Fss.  nur  der  lichten  Weite,  ohne  blei- 
bende Einseukung. 

Schliesslich  ist  noch  hinzuweisen  auf  die  unter  den  Ver- 
handlungen des  Vereins  niitgetheilten  Berichte  über  den 
Wassereinbruch  in  Wieliczka,  vom  Ministerirtl-Rathe 
v.  Rittinger,  welcher  bei  Eintritt  der  Katastrophe  als  Mi- 
nisterial-Kommissar  von  Wien  entsendet  wurde,  um  die  Ret- 
tungsarbeiten zu  leiten.  G.  H. 


Sammlung  architektonischer  Ornamente,  modellirt 
von  Christ.  Lehr,  photographirt  von  Theodor  Braun.  — 

Die  allgemeine  Physiognomie  der  heutigen  Berliner  Privat- 
Architektur  und  theilweise  auch  die  der  Provinzial.städte  beruht 
bekanntlich  darauf,  dass  es  den  Bauunternehmern  gi^genwärtig 
sehr  leicht  gemacht  wird,  die  mannigfaltigsten,  je  nach  Grösse, 
Stil  etc.  verschiedenen  Ornamente  in  Terracotta,  Stuck,  Gips 
etc.  zu  beliebiger  Verwendung  an  der  Facjade  oder  im  Innern 
der  Häuser  um  ein  Billiges  zu  erhalten.  Dass  dieses  ein  Vortheil 
für  die  Architektur  sei,  soll  damit  nicht  behauptet  werden, 
indem  dem  sinnlosen  Schematismus,  dem  ganz  willkürlichen 
Verwenden  an  sich  schöner  tektonischer  Formen  damit  Vor- 
schub geleistet  wird.  Andererseits  wird  durch  die  f'abrik- 
mässigc  Herstellung  wirklich  guter,  stilvoller  Ornamente  aber 
auch  Keuntniss  des  Guten  und  der  Geschmack  an  demselben 
allgemeiner  verbreitet,  in  vielen  Fällen  die  reichere  Ausstat- 
tung, namentlich  der  inneren  Räumlichkeiten,  nur  auf  diese 
We?se  möglich  gemacht.     Das   rühmlichst  bekannte  Institut 

Hierzu  eine  Beilage. 
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von  Dankberg  liat  sich  daher  grosse  Verdienste  um  die  mo- 
derne Architektur  erworben. 

Vor  wenigen  Jahren  liat  der  Bildhauer  (Christian 
Lehr  in  Berlin  ein  ähnliches  Institut  errichtet  und  mit 
Unterstiitzunu  vieler  bedeutender  Architekten  sehr  an- 
erkennenswertlie  Erfoh^e  erreicht.  Seine  Ornamente  in 
den  verschiedensten  Stilarten,  bis  auf  das  Rokkoko  herab, 
zeichnen  sich  durch  schöne,  wohlverstandene  Formen  und 
sauberste  Durchbilduno;  bis  in  alle  Einzelnheiten  hinein  aus. 
Kürzlich  hat  Herr  Lehr  seine  Arbeiten  photos^raphiren  lassen 
und  auf  diese  Weise  eine  reichhaltige,  150  Blatt  mit  mehr  als 
1000  verschiedenen  Gegenständen  enthaltende  Musterkarte 
(mit  Maa<stäben)  hergestellt,  nach  welcher  Bauunternehmer 
ihren  Bedarf  bestellen  können,  welche  aber  auch  den  Archi- 
tekten manches  Erwünschte  bringen  dürfte.  Die  Photogra- 
phien von  Th.  Braun  sind  bei  guter  Beleuchtung  mit  Liebe 
für  die  Sache  angefertigt. 

Dieses  photographLsche  Werk  erscheint  nun  im  Verlage 
von  Paul  Bette  in  Berlin  auch  im '  Kunsthandel.  Es  bietet 
eine  grosse  Fülle  des  Schönen  und  Guten  und  wird  manchem 
Architekten  und  Geschäftsmann  willkommen  sein,  weshalb  dar- 
auf aufmerksam  gemacht  wird.  R.  B. 


Konkurrenzen. 

Bei  der  Konkurrenz  für  den  Entwurf  einer  Realschule 
zu  Marne  sind  von  "2  2  eingelaufenen  Konkurrenzarbeiten 
die  Zeichnungen  des  Architekten  Lieb  lein  aus  Frankfurt  a.  M. 
und  des  Zimmermeisters  Tielmann  aus  Peiligenhafen  mit 
den  ausgeschriebenen  Preisen  von  SO  resp.  20  Tblrn.  prämiirt 
■worden. 

Personal  -  Nachrichten. 

P  r  e  u  s  s  e  n. 

Ernannt  sind :  Das  teclinisclie  Mit<;lied  der  Direktion  der 
Westfäli.'ichen  Eisenbahn,  Bau-R'th  Kecker  zu  Münster,  wie 
das  leolinische  Mitglied  der  Eisenbalm- Direktion  zu  .Saarbrücken, 
Ban-Kath  Spielbaj/en,  zu  Ilegienui.i;s -  und  Bau-Uätben,  —  der 
Eisenbahn  -  Baumeister  Er  am  er  zu  Breslau  zum  Eisenbahn -Bau- 
iind  Betriebs- Inspektor  bei  der  Westtaliclien  Eisenbahn  mit  dem 
Wohnsitze  zu  Paderborn,  —  der  Baumeister  von  Gabain  zum 
Eisenbahn  Baumeister  bei  der  Bergisch  -  Märkischen  Eisenbahn  in 
Elberfeld,  — •  der  Baumeister  von  l^annwarth  zu  Iserlohn  zum 
Land  -  Baumeister  nnd  teehiiisclien  HültVarljeiter  bei  der  Regierung 
zu  Merseburg,  — •  der  Baiin)ci,--tiT  Ni)criiig  zu  Kilnigsberg  i.  l'r. 
zum  Land  -  Baumeister  und  technisc  hen  Htilfsarbeiter  bei  der  Re- 
gierung zu  (Tumbinnen,  —  der  BHUiiieister  .Julius  Victor  zum 
Eisenbahn  -  Baumeister  bei  der  Bergisol!  -  Märkischen  Eisenhahn,  mit 
dem  Wohnsitze  in  Elberfeld,  — der  Baumeister  Brown  zu  Rothe- 
bude am  Weichsel  -  Hart  - Kanal  zum  Wassel- -  Baumeister  daselbst. 

Dem  Eisenbahn  -  Bau  -  Lispektor  Vrnuz  zu  Ciiln  ist  unter  Ver- 
leihung des  Charakters  als  Bau -Rath  die  Stelle  eiiies  technischen 
Mitgliedes  hei  dem  dortigen  Königlichen  ?>isenbahn  -  Kommissariate 
nunmehr  definitiv  verliehen,  —  dem  P^isenbahn  -  Bau  -  und  Betriehs- 
Inspektor  Grone  zu  Dortmund  die  kouiinissarischi^  Verwaltung  der 
Ober  -  Betriebs  -  Inspektor  -  Stelle  bei  der  Bri  i;  is.  li  Märkischen  Eisen- 
bahn zu  E^lberf'eld,  —  dem  Eisenbahn  -  Bau  - 1  iispektor  Rasch  z.  Z. 
in  Breslau  —  früher  bei  der  hannoverschen  Staats  -  Eisenbahn- 
Verwaltung  —  die  Betriebs  -  Inspektor -Stelle  zu  Dortmund.  — 
dem  Eisenbahnbau  -  Inspektor  Nahrath  zu  Paderborn  die  Stelle 
des  Vorstehers  des  technischen  Zentralbüreaus  der  ^Vestf'älischen 
Eisenbahn  zu  Münster  übertragen  worden. 

In  den  Ridie^tand  sind  getreten:  Der  Bau  ■  Rath  S  cliö  n  w  a  I  d 
zu  Naumburg  a.  d.  S.  so  wie  der  Eisenbahn  -  Baumeister  Hermann 
Roleke  zu  Münster,  letzter  unter  Verleihung  des  Charakters  als 
Bau  -  Rath. 


Offene  Stellen. 

1.  Zum  Neubau  des  Kreisgericht.--gebäudes  in  Liegnitz  wird 
ein  Baumeister  gegen  die  reglementsmässigen  Diäten  gesucht. 
Meldung  unter  Beifügung  der  Zeugnisse  an  den  Bau-Inspektor 
Denn  ingh  off  daselbst  zu  richten. 

2.  Ein  Ba u te eh  n  i  k  e  r ,  Maurer-  oder  Zinmierpolier ,  der 
in  der  Buchführung  wohl  erfahren  und  schon  im  Bureau  eines 
Bauunternehmers  thätig  gewesen  ist,  kann  plazirt  werden.  Gehalt 
35  bis  40  Thlr.  per  Monat  und  freie  Wohnung.  Ofl'erten  unter 
H.  S.  E.  sind  in  der  Expedition  dieser  Zeitung  niederzulegen. 

3.  Zur  Verwaltung  der  Bau- Inspektion  zu  Wittenberg  bis 
L  Oktober  d.  J.  wird  ein  Baumeister  oder  praktisch  schon  be- 
schäftigt gewesener  Bauführer  gegen  2  Thlr.  Diäten  und  die  regle- 
mentsmässigen Reisekosren  bis  Wittenberg  sofort  gesucht.  Adress. 
unter  X.  Y.  in  der  Exped.  dieser  Zeitung. 

4.  Zum  Bau  der  katholiselieti  Kirche  in  Sterkrade,  Kreis  Duis- 
burg, wird  ein  im  Hochbau  eitähreuer  utid  vorzugsweise  befäl'iijter 
Baumeister  gesucht.  —  Dauer  der  Besihäftigiing  etwa  2  Jahre, 
Antritt  der  Stelle  sogleich.  Meldungen  beliebe  man  unter  Beifü- 
gung von  Zeugnissen  au  den  Kreisbaiitneister  Benoit  in  Wesel 
einzureichen. 

5.  Zur  Leitung  eines  Kiisernenbaues  in  Celle  (Hannover)  mit 
vorheriger  Projektsbearbeitung  wird  ein  geprüfter  Baumeister 
oder  im  Hochbau  bereits  thätig  gewesener  Bauführer  gegen 
reglementsmässige  Diäten  sofort  gesucht.     Kosten    der  Hin-  und 


j  eveut.  Rückreise  werden  vergütet.  Näheres  Morgens  8  —  10  beim 
I  Land-Baumeister  Steuer  in  Berlin,  Prinzenstrasse  No.  70.  2  Tr. 

6.  Zum  Zeichnen  und  Veransi'tilagen  einer  grossen  städtischen 
Kirche  in  gothischein  Ziegelrohbau  wird  ein  Baumeister  oder 
ein  besonders  geübter  Bauführer  gesucht  durch  den  Bauinspector 
Klein  in  Breslau.  Bewerber  wollen  den  Meldungen  sogleich  die 
Honoraransprüche  beifügen. 

7.  Zur  speziellen  Leitung  der  Arbeiten  zur  Herstellung  der 
Kirche  in  Striegaii  wird  auf  die  Dauer  von  2  Jahren  ein  Bau- 
meister oder  älterer  Bauführer  zum  sofortigen  Antritt  ge- 
sucht.   Meldung  beim  Bau-Inspektor  Gandtner  in  Schweidnitz. 

8.  Zur  Leitung  von  Stromregulirungsbauten  an  der  Elbe  wer- 
den zum  1.  April  c.  zwei  Bauführer  resp.  Baumeister  gegen 
reglementsmässige  Diäten  und  15  Sgr.  resp.  20  Sgr.  Feldzulage 
täglich  zu  engagiren  gesucht.  Meldungen  sind  unter  Beifügung 
von  Zeugnissen  an  den  Wasser-Baumeister  Wilberg  in  Lenzen  zu 
richten. 

9.  Für  die  Neu-  und  Umbauten  im  Bereiche  der  Königl. 
Trakehner  Haupt-Gestüts-Verwaltung  wird  ein  erfahrener  Bau- 
führer gegen  die  üblichen  Diäten  für  die  Sommermonate  gesucht. 
Eintritt  sogleich.  Meldungen  beiiu  Kreis- Baumeister  Freund  in 
Stallupiinen. 

10.  Für  die  sehr  interessanten  Bahnhofs-Anlagen  in  Görlitz  wird 
ein  tüchtiger  Bauführer  gesucht  vom  Baumeister  Blanck  in 
Görlitz.  Näheres  beim  Bauführer  Sem  1er  in  Berlin,  Ritter  Str. 
25.  3  Tr. 

11.  Zu  Elbstrom-Rcgulirungsbauten  im  Bezirke  der  Wasserbau- 
Inspektion  Stendal  finden  2  Bauführer  sofort  dauernde  Beschäf- 
tigung gegen  reglementsmässige  Diäten  und  15  Sgr.  Feldzulage 
täglich.  Bewerber  wollen  ihre  Meldungen  unter  Beifügung  ihrer 
Zeugnisse  dem  Bau-Inspektor  Heyn  in  Stendal  einsenden. 

12.  Zur  Leitung  des  Pfarrhausbaues  in  Strczepcz  wird  auf 
circa  6  Monate  sofort  ein  Bauführer  gegen  die  reglementsmässi- 
gen Diäten  und  Zureisekosten  durch  den  Kreis-Baumeister  Blau- 
rock  in  Neustadt,  Wst.-Pr.  gesucht. 

13.  Ein  Bau- Aufseher  wird  auf  ca.  3  Monate  gegen  1  Thlr. 
Diäten  gesucht  von  Baumeister  T.  Giessel,  Berlin,  Oranienstr.  130. 

14.  Für  Hochbauten  ein  im  Büreaii  und  auf  der  Baustelle  er- 
fahrener Techniker  (Maurer-  oder  Zimmenneister)  zum  bald. 
Eintr.  gesucht  von  dem  Bau-Inspektor  Deiininghoff  in  Liegnitz. 

15.  Ein  sehr  geübter  Ze  i  c h  n  e  r  für  Rohbau- Details  findet  auf 
einige  Wochen  Beschäftigung  imBau-Büreau  Königgrätzer  -  Strasse 
56b.  beim  Baumeister  Lorenz. 

16.  Ein  erfahrener  B  a u  t e ch  n  i  k  e  r ,  der  selbstständig  zu  ar- 
beiten versteht,  wird  für  Bureau  tmd  Baustelle  gesucht  vom  Mau- 
rermeister A  u  g.  F  as  d  ac  h  in  Danzig.  Honorar  1  Thlr.  bis  1  Thlr. 
10  Sgr.  pro  Tasr,  je  nach  den  Leistungen  auch  mehr. 

17.  Ein  Bautechniker  (Maurer),  der  eine  ordentliche  Aus- 
bildung nachzuweisen  vermag,  kann  eine  dauernde  Stellung  in  der 
Stadt  Oravicza  im  Eanat  erhalten.  Meldungen  unter  Beifügung 
von  Dokumenten  an  den  Architekt  .Johann  Bibel  daselbst. 

Die  in  No.  14,  alinea  3  angekündigte  Stelle  ist  besetzt. 


Submissionen. 

1)  .Sonabend  d.  17.  April,  11  I  br  Vorm.  Terin.  e.  Siibiu. 
auf  Herstellung  von  100  Stück  gemauerten  Kohlenkasten 
an  ä  r  t  e  I  Imi  d  e  II  der  N. -M.  -  E  i  s  e  n  b  a  h  n  .  (2  Loose  von  Berlin 
bis  Frankfurt  u.  Frankfurt  bis  Guben.)  Beding,  z.  beziehen  v.  d. 
Büreaii  d.  Eiseiib.  -  B.  - 1.  Früh,  Berlin,  Koppenstr.  6-7,  einzuseh. 
auch  b.  Bmstr.  Clemens  in  Frankfurt  u.  i.  Büreau  d.  II.  ßetr.- 
Insp  .zu  Guben. 

2)  .Sonnabend  d.  17.  Apil,  12  I'hr  Mtgs.  Term.  e.  Subm. 
auf  Lieferung  von  250  Mille  Verblendsteine  z.  Bau  d.  Ge- 
fängnisses a.  Plötzen  See  bei  Berlin.  Beding,  einzuseh  i.  d. 
Registratur  d.  Kngl.  Ministerial-Bau-Kommissioii. 

3)  Freitag  d.  23.  April,  Term.  e.  Subm.  auf  Ausbagge- 
rung der  Spree  und  ihrer  Seitenge  wässer  in  Berlin.  Be- 
dingung, ein/iiseh.  wie  ad  2. 

4)  Freitag  d.  13.  April,  12  L'hr  Mtgs.  'J'erm.  e.  Subm.  auf 
Herstellung  eines  Pf ahlrostes  f.  eine  Kaserne  i.  Heppens. 
Bedingung,  zu  bezieh,  v.  d.  Kngl.  Hafenbau  -  Kommission  daselbst. 

5)  Sonnabend  d.  24.  April,  Term.  e.  Subm.  auf  Lieferung 
von  2470  Mille  Mauersteine  für  9  Bahnhöfe  der  Stolp- 
Daiiziger  Uahii.  Bedingung,  einzuseh.  resp.  z.  bezieh,  v.  Büreau 
d.  Abilieil.-Bm.-tr.  Skalweit  zu  Danzig,  Sandgrube  No.  20. 

6)  Dienstag  d.  27.  April,  11  Uhr  Vorm.  Term.  e.  .Subm. 
auf  Lieferung  des  eisernen  Ueberbaues  für  2  üderfluth- 
brücken  der  Oberschics.  Eisenbahn  (1634,  resp.  1973  Zentn. 
Schmiedeeisen,  90,  resp.  116  Ztr.  Gusseisen).  Bedingung,  einzuseh. 
resp.  zu  bezieh,  i.  Zentral-Bureau  d.  Obcrsclil.  Eisenb.  z.  Breslau. 

7)  Donnerstag  d.  29.  April,  11  Uhr  Vorm.  Term.  e.  Subm. 
auf  Lieferung  von  43000  Kbf.  gelöscht.  Steinkalk  z.  Bau 
d.  M  a  r  i  n  e  -  (i  a  r  n  i  s  o  II  -  La  z  a  r  e  t  h  s  b.  Kiel.  Bediniriing  einzus. 
resp.  zu  bezieh,  v.  Büreau  d.  Hafenbau  -  Direktion  zu  Wilhelminen- 
liölie  bei  Kiel. 

Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  E.  in  Lüh  heu.  —  Ihre  Beschwerde  haben  wir  dem 
hiesigen  Zeitungs  -  Komtoir  überwiesen,  welches  Ihnen  inzwischen 
die  fehlende  Nummer  übersandt  und  eine  Reiuedur  des  nachlä.ssigen 
Po.stbeamten  wird  haben  eintreten  lassen. 

Hrn.  B.  in  G  r  e  i  f  fe  n  h  ag  e  n .  —  Ihre  Bekanntmachungen 
offener  Stellen  haben  keine  Kosten  verursacht. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  H.  in  Berlin,  E. 
u.  B.  in  Magdeburg. 
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Dl 


rehr  liehen 


neu  hinzutretenden  Abonnenten  der  Deutschen  Bauzeitung 

zur  gefälligen  Kenntnissnahme,  dass  das  1.  Quartal  (No.  1  —  13)  des  laufenden  Jalirgangs  unserer  Zeitung  gegen- 
wärtig vollständig  vergrifl'en  ist.  Ein  Neudruck  desselben  ist  bereits  in  Ausfühiung  und  wird  so  schnell  gefördert 
■werden,  dass  die  jetzt  einlaufenden  Bestellungen  in  etwa  14  Tagen  wieder-  effektuirt  werden  können. 

Die  Jahrgänge  1867  und  1868  unseres  Blattes  sind  indessen,  ersterer  zu  2  Tlilr.  15  Sgr. ,  letzterer  zu 
3  Thlr.  10  Sgr.,  stets  durch  jede  Biichhandluno;  oder  auch  direkt  von  unserer  Expedition  zu  erhalten. 

Die  von  der  XV.  Versatriinlung  deutscher  Architekten  und  lugeuieuere  zu  Hamburg  aufgestellte 

Norm  zur  Berechnung  des  Honorars  für  architektonische  Arbeiten 

ist  vom  15.  d.  M.  ab  von  der  unterzeichneten  Expedition  entweder  direkt  oder  im  Wege  des  Buchhandels  zu  beziehen. 

Der  Preis  für  die  Gesammt  -  Ausgabe  der  Norm,  zu  welcher  ausser  dem  in  No.  15  mitgetheilten  Texte  noch 
eine  grössere  Uebersichts- Tabelle  gehört,  ist  5  Sgr.  pro  Exemplar;  von  den  Honorar-Tabellen  für  die  fünf  einzelnen 
Bauklassen,  ZIIB'  Aia!>»iläll<li£;'lllt|S;  ail  litllliiei'l'Il  Isei^lilBIHlt,  kosten  je  12  Exemplare  (einer  Tabelle 
oder  aus  allen  5  Klassen  sortirt)  5  Sgr. 

Direkte  Bestellungen  von  ausserhalb  werden  franco,  auf  den  Coupon  einer  Post  Anweisung  geschrieben,  er- 
beten und  alsdann  franco  ausgeführt;  bei  Aufträgen  gegen  Postvorschuss  fällt  das  nii-bt  unbedeutende  Poito  den  Herren 
Bestellern  zur  Last. 

Expedition  der  Deutsihen  BanzeitiiHg 

Berlin,  O  r  a  n  i  (mi  ^  t  r  n  s  s  e  7  5 . 


Architeltteii -Verein  zn  ISerliii. 

Versammlung,  Sonnabend  den  17.  April 

in  der  Aula  d e s  F  r i e  d r i  o h -  W  i  1  h e  1  m s  -  G  y  mn as i  um  s ,  K o  ch- 
Strasse  16,  17,  Ecke  der  Fr  i  ed r  i  cli  s - S  t r a s  se. 
T  a g  e  so  r d n  u  ii  g  : 
Abends  7  Uhr 

Vortrag  des  Herrn  Rom  er  über  den  Neubau  des  Eicpfangf- 
Gebäudes  auf  dem  Niederschlesisch-Märkischen  Bahnhofe  zu  lierlin. 

Antrag  des  Hrn.  Hoff  mann,  Einführung  eines  einlieitlichen 
Ziegel fnrmats  betrefl'end. 


Hr.  Eisenbahn  -  Direktor  Quassowski  hat  im  Anschhiss  an 
seinen  Vortrag  auf  vielseititjes  Verlangen  die  Pläne  des  neuen  Pots- 
damer Bahnhofs  im  Vereiiislokale  Oranienstrasse  101-102  ausgestellt 
und  verbleiben  dieselben  dort  bis  zum  24.  d.  M. 

Der  Vo rs tan d. 


Bei  der  unterzeichneten  Behörde  in  der  Feste  Friedrichsort, 
13/1  Meilen  ■von  Kiel,  findet  ein  geprüfter  fl-Sauilieistei*  gegen 
4  Thaler  Diäten  sofort  für  einfache  Hoclibauten  Beschäftigung. 

Anmeldungen  unter  Beitiigung  von  Zeugnissen  werden  erbeten. 
Fr  i  ed  r  i  e  Ii  sor  t ,  den  9.  April  1869. 

Königliche  Festungsbau  -  Direk  tion. 


Wir  suchen  für  unsere  Marmorwaaren- Fabrik  in  Gr.  Kunzen- 
dorf zum  sofortigen  Antritt  einen  praktisch  und  theoretisch  ge- 
bildeten tiesehäfisfülirer  (gelernter  Steinmetz).  Persönliche 
Vorstellung  und  Nachweis  seiner  bisherigen  Tliätigkeit  Bedingung. 

Neisse  den  2.  xVpril  1869. 

Aide«*  (iiid  C«na|). 

Xnisi  solbrligcn  Einfriit 

wird  für  eines  der  bedeutendsten  Eisenwerke  Uhicinlands  ein  er- 
l'aim-esic'i* ,  fiäsäl'  ä|,-isU"H  j^^'ttKBiäsüt'as  versehener  SSaii- 

teelmiKtr  zur  Beaufsichtigung  der  Neuljanfen  g''Siicht.  Offerten 
unter  X.  Z.  No.  5.  besorgt  die  E.xpedition  dieser  Zeitung. 

Ein  gegenwärtig  beiui  Neubau  einer  Kreis  -  Chaussee  mit 
n-eometrischen  Arbeiten  beschäftigter  ES  a  la  S%  «s  f*!^  e  la  e  ,  der 
im  besitze  eines  Zeugnisses  der  Prima  eines  Gymnasiums,  seit 
Jahren  theils  bei  der  iSeparation  ,  theils  bei  der  Grundsteuer-Regu- 
lirung  selbstständig,  zuletzt  seit  drei  Jahren  beim  Chaussee-Neubau 
beschäftigt  ist,  sich  darüber  durch  günstige  Zeugnisse  ausweisen 
kann,  sucht  bei  der  nahe  bevorstehenden  Beendigung  des  qn.  Chaussee- 
Baues  eine  aiiderweite,  wenn  möglichst  feste  Anstellung. 

Geneigte  Offerten  werden  snb  Chiffre  H.  K.  poste  restante 
Lasdehnen,  Kreis  Pillkallen,  Regiernu'.'sbezirk  Gumbiunen  erbeten, 
öeonteter. 

Ein  Privat-Geometer,  sauberer  Planzei<'bner  und  im  Feldmessen 
und  Nivelliren  gcubi,  mit  der  Leitung  von  Erdai  b 'ite]!  vertraut 
und  in  Bürcau-Geschäfteii  erfahren,  wünscht  Beschäftigutig,  womög- 
lich in  einem  Eisenbahn-Bau-Bürean.  Adressen  beliebe  man  unter 
R.  R.  150.  Cassel  poste  restante  einzusenden. 

Ein  junger  Mann,  der  ein  Polytechnikum  tind  die  Bauakademie 
in  Berlin  besucht  hat,  wünscht  eine  Stelle  als  Zeichner.  Gefällige 
Offerten  bittet  man  unter  R.  H.  in  der  E.\p.  d.  Bl.  abzugeben. 

Ein^BautecIllliUer,  mit  guten  Zeugnissen  bisheriger 
Thätigkeit  versehen,  sucht  Beschäftigung.  Gefällige  Offerten  sub.  G. 
K.  bef.  d.  Expedition.   

Km  ITIaurerilKl'ister,  praktisch  und  theoretisch  gebildet, 
30  Jahre  alt,  wünscht  sich  mit  Kapital  an  ei)u  ni  bereits  bestellen- 
den grösseren  Geschäft  zu  betheiligen.  C4efl.  Oft',  bef.  d.  E.\p.  d. 
Bl.  unter  Ciffre  I.  M.  23.  

EiunBautevliniUer,  gewandt  in  Ausarbeitung  von  Pro- 
jekten  nach  Skizzen,  sowie  von  Details  zu  Kirchen  und  Wohnhäu- 
sern findet  Stellung  bei  Baumeister  .Mölle  in  Minden. 


Die  am  4.  April  d.  J.  stattgefundene  glückliclie  Geburt  eines 
Sohnes  zeigen  hieruiir  btatt  besonderer  Meldung  ergcbenst  an 

C.  Schwatio  und  Frau. 


Heute  wurde  meine  liebe  Frau  Marie,  geb.  Wächter,  von 
einem  gesunden  Mädchen  glücklich  entbunden. 
Galatz,  den  7.  April  1869. 

Conrad  Busse,  Baumeister. 

Ein  JVf aiertTSSBriia«! 4'i*  sucht  sofort  Stellung  als  Baufiih- 
render,  Bausclired)cr ,  Gescliäftsführer  oder  Buchhalter  hier  oder 
ausserhalb.    Gelb  ( Jti'ert.  werd.  sub  No.  16.  durch  d.  E.xped.  erbeten. 

Ein  junger  Maini,  welcher  im  Zeichnen,  Veranschlaijen,  sowie 
im  Prakt.  geübt  ist,  a.  bereits  i.  Stellung  w.,  sucht  En^jagement  b.  e. 
Ziminei-  o.  Baumeister.  Gefl.  Offert,  erb.  sub  M.  57  in  der  Exped. 

Ein  iy3s«til>4'i*Biitei.««tel*  und  tüchtiger  Bautecliniker ,  geübt 
im  Projek  tii'en  .  V'ei  ansch lagen  und  freiem  Handzeiclinen ,  wünscht 


plazirt  zu 


Ad. 


d.  Expi 


d.  Bl.  sub  A.  K  45. 


Cottbus  -  tiirossenliJBiner- Eisenbahn. 

Der  Bau  von  55  Bahnwärterhäusern  auf  der  Strecke  von  Cott- 
bus bis  Cirtrand,  weiche  massiv  von  gepressten  Kalksandsteinen  mit 
Mörtel  von  hydraulischem  sächsischen  Kalk  und  mit  Pappdach 
ausgeführt  werden  sollen,  wird  hiermit  zur  Submission  gestellt. 
Zeichnungen,  Anschläi'e  und  Bedingungen  liegen  bei  dem  Überin- 
genieur Baurath  Roeder  in  Berlin  (Hallesclie  Str.  19)  zur  Einsicht 
aus.  Das  Verzeichni.ss  und  die  Bedingungen  auch  bei  unseren 
Kassen.  Unternehmer  wollen  ihre  Offerten  bis  einschliesslich  den 
20.  April  er.  bei  der  Direktion  oder  dem  OberinLjenieur  einreichen. 

Iii«'  ilifekaioai.  

Abschreiber  SartorlKS  wohnt  jetzt  Gitschiner-Strasse  No.  32, 
4  Treppen  links,  Ecke  der  Prinzenstrasse.    Auch  brieflich. 

Nc*iimieiie-l'>iBiiisilereM 

mit  Ibid  rfc.  incl.  Zugzapfen  12  Tlilr. 
C.  ^elliele  in  Frankfurt  a.  M.,  Neue  Mainzer-Strasse  12. 


galvanische,  pneumatische, 

eiii|ili^-lilt  die  Te!eg>'aphen  -  Bau  -  Anstalt  von 


(J  r  a  11  i  e  11  b  u  r  g  e  r     t  ra  ss  e  -  7, 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.    In  Privatwohnungen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis -Verzeichnisse  und  Voran?cbläi!;e  gratis. 


ipn  II.  Ksttenpumpen 


Leistuiii: 
liefern  : 


10— 4iKi  Kuhikfuss  pr.  j\iiiiute.    -l'i— 400  Thlr. 


Sievers  &  Co. 

^laschiiiciifahi'ik  in  kalk  lici  Deutz  »ui  Rhein. 

Echl  chinesische  Tusche 

in  iincrlianut  v(>izii;;lichst('r  (iiiaiiliit, 

in  Ori£;inalschachteln  von  10,  5  und  1  Stück, 
zum  Preise  von  lo  Sgr.,  12>/,  Sgr.  und   10  S;;r.  per  Stück  Tusche 

'«■■'•'Wtig  Q^^Y  Beelitz, 

in  Berlin,  Oranienstrasse  75. 
Bestellungen  mittelst  Postanweisungen  oder  gegen  Ein- 
senduu''  des  Betrages  in  Briefmarken  werden  franco  ausgeführt. 


1<)1  - 


Baugewerkschule  Schwerin  i.  M. 

Schluss  des  Winterkiirsiis  am  18.  d.  M.  Oi-tloiitliche  Aiisslellung 
der  Schiilerarbeiten  am  21.  d.  M. 

Bes;iBiat  «fies  NommerJiursiiJ-i  awa 
».  xMai  d.  .1. 

Seil  w  e  ri  n  i  M.  d.  1.  März  18G1).    Die  Direktion  der  Baugewerkschule. 


OHL  &  HÄMKO  in  Elberfeld 

Fabrik  eiserner  ESoilbleiideii 

Preis  pr.       Fuss   inol.  Aiistricli  10  Sgr.   —   Beschlag  und 
Maschine  5—10  Thlr.  pr.  Stück.  

Die 

Portlaiid-C  erneut- Fabrik  „STERN" 

ToepfTer,  Grawitz  &  Co. 

in  Stettill 

empfiehlt  den  Herren  Bau-Beamten,  Bau- Unternehmern  und  Cement- 
Händlern  ilir  Fahrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebeiist  und  sichert  die  prompteste  Aust'iilirung  der  hiermit 
erbetenen  gefalligen  Aufträge  zu. 

Centrifugal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLÜM 

Hpriin,  Zimmerstrasse  Sü. 


Grieve,  Thronson  &  Co.,  Hil 

Exporteurs  von  nlliMi  Sorten  eiiglisclier  B:iiiniati_'rialieii. 
Billigste  und  beste  englische  glasirte 

Thonröhren 

Kohlen,  Coakes,  Ga>i(ilnrn,  Cheniikalion,  P^arben  und 
('ni;li.--(  lie.s  Eisen. 

Neue  raii(iHnni)öi*;iiciie  LiitilHMZiiiii^en 
J.  M.  R@mhardl  in  Mannheim. 


Die  llotil-  iüik!  iHfibgiessci 

von  G.  JI.  8p eck 
Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

riMlie  der  (_,' h  :i  ii  s  s    e  s  t      SS  e  . 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fcnstev-  und  Thiirbeschläge  nach 
den  neuesten  Moclellen  in  versehiedeiien  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 


%iiiilis;iesserei  für 

Kunst  u.  Architektur 

Fabrik  von  (iaskronen 
Neliaefer  &  Hansell iier 

Berlin,  Friedrichsstr.  225. 

Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  verm  itteist  Caloriferes. 


!~'|JiJli('ÖffitKciiiiH(ii 

llcisswüsscr  1 

llldrlidnick)  1 

Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S.  1 

eiupfeblen  sich  zur  Herstellung  aller  Arte 

1  v<jn  1 

J.*=™f''-  I  Ceiitnilheizunffeii. 

1     Luft-  1 

1  Hciziiiiijcn.  1  1 

Ilciziiiiü'cii.  1 

Stettin,  Grosse  Wollweber  -  Strasse  No.  40 

empfehlen  sich  zur  Anlage  von 

Hofffrlfitiinöfn,  ^iinnürmmg  unö  (iasldtunofn 

in  Städten,  Fabiikeii,  auf  (iiiteiii  und  Baliiiliüfen.  auch  halten  alle 
zu  diesem  Zweck  erforderlichen  Köhren  und  Apparate  stets  auf 
Lager. 

Gleichzeitig  empfehlen  wir  uns  zur  Einrichtung  von 

llaii$tcle<;ra{»lieii,  elektrisehi'ii  iiiul  piiciiiiiatisclicii 

für  Huteis,  Krankenhäuser,  Bureaux  oder  Privatluiuser,  und  über- 
nehmen für  alle  von  uns  gefertigten  Arbeiten  eine  dreijährige 
Garantie. 

•ll'lBt««'!!  *S?  C«-,  Stettin,  gr.  Woll weberstrasse  40. 
Spe  cialität  für 

Ciifilicijungfu  uiiö  lUutilatiou, 

Boyer  &  Consorten 

in  Ltidvvigshat'en  am  Rhein. 


Berlin,  Steglitzer  Strasse  83, 

Agentur  und  Mti.sterlager 

engl,  glasirter  Tlionröhren 

von 

m 


Institut  für  Wasser-  &  Oas-Leituiig,  Canalisirung,  Wasser-  &  Danipf-Heizimg.l 
BERLIN,  POSEN. 

23.Alexanclrinenstr. 
Lager:  Cottbuser  Ufer  10. 

Bestes  enjrlisches 


innen  und  aussen  alasivt. 


ii" 


8'' 


10' 


P. 


PS' 


•21' 


24:"    ;}0"  Zoll  i.  1.  W. 


.'J'A    4      5V'.    6V4  9'A    llV:i    13'/,    20'A    30%    42       60       l^Vt  105  S^r.  in  Hcriin. 

3V2    4V4    ö-'A    7  10       llVi    14       21        32       43Y,     61'A     IT/-,  125    „     „  Posen. 

33/4    41/2    o       7'A  ll'A    13V4    15'/4    23       34V4     47'/,     66'/,     84V4  130    „     „  «-^oclii. 

3       3V4    4'/,.    5V2  8        9        11       lö       25       35       50       61        «2    „     „  Stell  in, 

Franco  limLstclle  j^eli(^rert  pro  rlicinl.  Fuss.  —  Bei  Posten  über  .jOO  Tlialcr  billiger. 


C.  Voig't,  Seliwerin  i.  M. 

euipliehli,  .lieh  zur  Altlay;«,  von 

Heisswasserheizungen 

unter  vidier  Gaiantie  bei  billi"ster  Preisnotirung. 
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Portland-Cement-Fabrik 


(Till,  iieiiiiirieil,  ;^eiineriii  i.  ». 

prämiirt  auf  den  Ausstellungen  von 

Mention  Honorable.  Br.  Medaille.  Gr.  Br.  Medaille. 

Ii  avr  e  m^H 

Gr.  Br.  Medaille. 

Laut  Analyse  des  Herrn  llr.  ii,  KilircK  in  Berlin  mit  den  als  bcsl  l>eka Hillen  eiisrliselieil 
Ceiiienteii  ver"lichen  und  diese  an  (iüte  ülierlrefrenil  befiemlen. 


Pietzker  &  Behrendt. 


Die  MaschiiR'iibaiiwerkstätte  ...n 

AHL  &  POENSGEN  in  Düsseldorf 


empüelilt  sich  zur  Anlertiy;unj!  von 

Wji  ^  s  e  r  Ii  e  i  if.  qb 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  KrarJkenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 

sowie    Dani|)flieiziiii*;en,  IJade-Eliirichtiiiii^cii  etc. 

Unsere  Wassorheizungsunlagen  lassen  sieh  ohne  jede  Schwie- 
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Vorschlag  zu  einem  deutschoii  Teehiiiker-Vereiii. 

Von  R.  Baumeister,  Professor  am  Polytechnikum  zu  Karlsruhe. 


In  einer  Zeit ,  welche  auf  so  vielen  Gebieten  des 
staatlichen  und  Kuliur-Lebens  nach  Einigung  ringt,  liegt 
es  nahe,  auch  für  die  deutschen  Techniker  eine  Assoziation 
zu  schaffen,  welche  im  Stande  ist,  die  gemeinsamen  Inte- 
ressen im  Gesammtvaterland  würdig  und  kräftig  zu  ver- 
treten. Mehre  Symptome,  welche  theils  allgemein  bekannt, 
theils  dem  Unterzeichneten  privatim  mitgetheilt  worden 
sind,  veranlassen  ihn,  die  Idee  eines  allgemeinen  Deut- 
schen Techniker-Vereins  hier  auszusprechen.  Damit 
dieselbe  aber  nicht  als  zufälliger  Ansfluss  der  Phantasie, 
sondern  als  einigerniassen  durchdachtes  Mittel  zur  Befrie- 
digung wirklicher  Bedürfni.sse  erscheint,  sei  es  erlaubt 
von  dem  gegenwärtigen  Zustand  der  technischen  Verbände 
in  Deutschland  auszugehen. 

Die  am  umfassendsten  angelegte  Vereinigung  ist  die 
Wander-Versammlung  deutscher  Architekten  und  In- 
genieure, welche  der  Regel  nacli  alle  zwei  Jahre  zusam- 
mentritt. Von  der  im  September  v.  J.  in  Hamburg  statt- 
gefundenen  Versammlung  besteht  wohl  noch  bei  allen 
Theilnehniern  eine  freudige  Erinnerung  und  ist  auch  in 
technischen  Blättern  ausführlich  die  Rede  gewesen,  so 
dass  es  unnöthig  .sein  düifte,  den  Gewinn  und  Genuss 
derselben  hier  nochmals  auseinander  zu  setzen. 

Da  mir  die  Ehre  eines  Vorstandsmitgliedes  für  die 
in  Karlsruhe  projektirte  nächstjährige  Versammlung  zu 
Theil  geworden  ist,  so  habe  ich  mehrfach  darüber  nach- 
gedacht, auf  welche  Weise  auch  künftig  die  Technik  im 
Allgemeinen  und  der  einzelne  Theilnehmer  gefördert 
werden  kann. 

Persönlicher  Austausch,  Besichtigung  von  Bauten, 
eine  Ausstellung  von  Zeichnungen  und  Modellen,  abge- 
schlossene Vorträge  über  einzelne  Themata,  werden  sich 
immer  ohne  besondere  Schwierigkeiten  veranstalten  lassen. 
Die  Hamburger  Versaminlniig  hat  aber  auch  ausführliche 
Berathungen  gepHogen  und  Beschlüsse  gefasst  über 
Angelegenheiten  von  grosser  Wichtigkeit. 

In  der  Sektion  für  Architektur  sind  die  öffentlichen 
Konkurrenzen  und  die  Honorare  behandelt  worden.  Be- 
kantithch  ist  es  nur  durch  Aufopferung  einzelner  Mit- 
glieder, welche  zu  einer  impro visirten  Kommission  zusam- 
mentraten, und  in  Eolge  des  Aufgebens  anderer  angemel- 
deter Vortrage  möglich  gewesen,  diese  Prägen  zum  Ab- 
schluss  zu  bringen;  und  doch  wäre  vcrmuthlich  nicht 
einmal  dies  Resultat  erzielt  worden,  ohne  die  umfassenden 
Vorbereitungen,  welche  den  Vereinen  von  Berlin,  Ham- 
burg, Hannover  und  Stuttgart  zu  verdanken  sind.  Diese 
gunstige  EntWickelung  war  eine  zufällige  und  lä.^st 
Sich  für  andere  Eälle  nicht  immer  wieder  erwarten.  Ent- 
steht deshalb  nicht  der  Wunsch,  sie  auf  dem  regelmäs- 
sigen  Wege  einer  permanenten  Organisation  zu  erreichen, 


wenn  in  der  Folge  wichtige  soziale  Angelegenheiten  durch 
die  Wanderversammlungen  diskutirt  weiden  sollen?  Dies 
führt  eben  zu  einer  Verbi  nd  u  n  g  der  technischen  Einzel- 
vereine, welche  in  der  allgemeinen  Wanderversammlung 
ihren  anerkannten,  offiziellen  Ausdruck  findet.  Es  können 
dann  durch  die  letztere  Aufträge  zur  Vorbeieitung  an 
Lokalvereine  ertheilt  werden,  und  es  giebt  für  jeden 
Lokalverein  geordnete  Gelegenheit  zur  Anbringung  von 
Fragen  allgemeineren  Interesses. 

Ein  regelmässiger  Geschäftsgang  zwischen  dem  allge- 
meinen Verein  und  den  Einzelvereinen  wird  ebensosehr 
die  Autorität  der  Entscheidungen  des  ersteren  kräftigen, 
als  Förderung  und  Anregung  den  letzteren  zuführen,  und 
die  Vertretung  der  Technik  in  sozialer  Beziehung  kann 
dabei,  sowohl  im  Ganzen  als  in  den  einzelnen  Ländern, 
nur  gewinnen. 

Aus  der  Sektion  für  Ingenieurvvesen  entstand  in  Ham- 
burg der  Beschluss,  dass  der  Vorstand  künftig  technische 
Themata  sammeln  und  aufstellen  solle,  über  welche  Vor- 
träge und  Diskussionen  zu  erhoffen  seien.  An  dergleichen 
Gegenständen  wird  es  wohl  niemals  fehlen,  und  deshalb 
kann  es  auch  zur  wesentlichen  Förderung  des  Faches 
dienen,  wenn  sie  auf  den  Wanderversammlungen  bearbeitet 
werden. 

Schwerlich  wird  es  aber  gelirgen,  sie  stets  in  einer 
Versammlung  zum  sprucbreil'en  Ahschluss  zu  bringen.  Es 
wird  vielmehr  bei  den  meisten  derartigen  Fragen  darauf 
ankommen,  Erfahrungen  mitzutheilen  ,  zu  sammeln,  Kom- 
missionen zur  Prüfung,  zur  Anstellung  von  Versuchen 
niederzusetzen,  und  so  kann  ein  solches  Tliema  gar  wohl 
Jahre  lang  wiederholt  und  erst  dadurch  fruclitbringeiid 
behandelt  werden.  Die  sekundären  Eisenbahnen  lieferten 
im  vorigen  Herbst  das  erste  Beispiel  dieser  Art. 

Nun  lehrt  die  bisherige  Erfahrung,  dass  der  überwie- 
gende Theil  einer  Wander-Versammlung  aus  Fachgenossen 
des  Ortes  selbst  und  der  nächsten  Umgegend  besteht.  Es 
wird  schwer  halten,  bei  so  Iluktnirenden  Elementen  ein 
technisches  Thenui  zur  foi  tgesetzten  gründlichen  Behand- 
lung zu  bringen;  ja  es  kann  kommen,  dass  die  Beschlüsse 
einer  Versammlung  durch  die  nächsljiihrige ,  ganz  anders 
zusammengesetzte,  wieder  umgestossen  werden. 

Wahrscheinlich  würde  auch  dieser  Uebelstand  wesent- 
lich vermindert  werden,  wenn  die  Versammlung  das  Or- 
gan eines  ständigen  Techniker- Vereins  wird.  Dann 
wird  sich  viel  eher  ein  Stamm  von  r  egc  i  m  ä  s  s  i  g  e  n  Be- 
suchern, Vorstandsmitgliedern,  Abgeordneten  der  Lokalver- 
eine u.  s.  w.  herausbilden.  Die  Theilnahme  an  der  Dis- 
kussion wird  lebhafter,  weil  die  Bedeutung  eines  Beschlusses 
in  einem  organisirten  Verein  grösser  als  in  einer  Ver- 
sammlung ad  hoc  ist,  und  deshalb  werden  sich  auch  mehr 
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Fachgenossen  zu  Reisen  entschli'essen,  um  ein  interessantes 
Thema  von  Anfang  bis  zu  Ende  fördern  zu  helfen.  Es 
können  auch  Meinungsäusserungen  und  Abstimmungen  auf 
schriftlichem  Wege  zu  Stande  kommen,  wo  dann  in  sämmt- 
lichen  Einzelvereinen  eine  noch  viel  grössere  Anzahl  von 
Fachgenossen  beigezogen,  also  ein  viel  gründlicher  erwo- 
genes Resultat  erzielt  wird,  als  in  einer  Wanderversamm- 
lung. Man  denke  an  die  Art,  wie  die  Beschlüsse  der 
Eisenbahntechniker  in  dem  Verein  deutscher  Eisenbahn- 
Verwaltungen  zu  Stande  kommen.  —  Ob  bei  solcher  Ver- 
mehrung des  Materials  die  Versammlung  nicht  in  jedem 
Jahre  zusammen  treten  sollte,  oder  ob  ihre  Sektionen 
zu  Zeiten  gesondert  arbeiten  sollten,  verdient  wohl  eine 
nähere  Ueberlegung. 

Eine  wohldurchdachte  Organisation  besitzt  der  Ver- 
ein deutscher  Ingenieure.  Seine  beiläufig  1200  Mit- 
glieder gliedern  sich  in  geographisch  gesonderte  Bezirks- 
vereine und  in  einen  Zweigverein  für  Eisenhüttenwesen, 
welche  für  sich  ziemlich  selbstständig  fungiren.  Eine  jähr- 
liche Hauptversammlung  besorgt  die  allgemeinen  Angelegen- 
heiten. Thatsächlich  besteht  dieser  für  ganz  Deutschland 
projektirte  Verein  vorwiegend  aus  Norddeutschen,  und  dem 
Beruf  nach  vorwiegend  aus  Maschinen -Ingenieuren  und 
Hüttentechnikern.  Dies  zeigt  sich  auch  in  der  Zeitschrift, 
deren  Beiträge  wesentlich  die  Maschinenlehre,  das  Hütten- 
fach, Eisenkonstruktionen  u.  dgl.  betreffen. 

Dass  die  „eigentlichen  Ingenieure",  die  Männer  der 
Strassen,  Brücken  und  Eisenbahnen,  in  dem  Verein  so 
sparsam  vertreten  sind,  liegt  wohl  daran,  dass  Statuten- 
gemäss  Fin-derung  der  deutschen  Industrie  sein  Ziel  sein 
soll.  Somit  sind  auch  Architekten  prinzipiell  ausge- 
schlossen. Da  nun  in  den  meisten  deutschen  Ländern 
Hochbau  und  Ingenieurfach  zusammengehen  in  Schulwesen, 
Staatsexamen  und  Staatspraxis,  und  da  zwischen  diesen 
beiden  Zweigen  auch  mindestens  ebensoviele  Verwand- 
schaft besteht,  als  zwischen  Ingetiieurfach  und  Maschinen- 
bau, so  sehen  sich  gar  viele  Wasser-  und  Strassenbau- 
Ingenieure  veranlasst,  vorzugsweise  die  Gemeinschaft  der 


Architekten  auch  im  Vereinswesen  zu  suchen.  Wie  viel 
Anziehungskraft  hierbei  auch  der  Kunst  als  solcher  zu- 
fällt, mag  hier  nur  angedeutet  werden,  lat  aber  sicher 
keine  unerfreuliche  Erscheinung. 

Nach  der  im  Wesentlichen  mustergültigen  Organi- 
satiton  des  Vereins  deutscher  Ingenieure  könnte  auch  ein 
Verein  deutscher  Techniker  aller  Gattungen  entstehen. 
Am  einfachsten  wäre  es,  wenn  geradezu  der  letztere  den 
ersleren  absorbiren  oder  der  erstere  sich  zu  dem  letzteren 
erweitern  wollte.  Auch  würde  das  der  deutschen  In- 
dustrie nicht  zum  Nnchtheil  gereichen,  im  Gegentbeil: 
der  Gewinn,  welcher  aus  der  Berührung  aller  Zweige 
der  Technik  in  einem  gemeinsamen  Verein,  also  aus  ge- 
genseitiger Unterstützung,  Belehrung  und  Wetteifer  er- 
folgen kann,  ist  bedeutend  und  braucht  hier  kaum  näher 
auseinander  gesetzt  zu  werden. 

Ausser  den  Bezirksvereinen  des  „Vereins  deutscher 
Ingenieure"  bestehen  in  Deutschland  zahlreiche  technische 
Landes-  oder  P ro v i n  z i al  -  Verei n e.  In  denselben 
werden,  soviel  bekannt,  durchgängig  sämmtliche  Zweige 
der  Technik  zugelassen,  wenn  auch  je  nach  der  Eigen- 
thümlichkeit  des  Landes  Vertreter  einzelner  Zweige,  z.  B. 
der  chemischen  Technik,  dos  Hüttenwesens,  fehlen  mögen. 
Einer  dieser  Vereine  in  einem  in  technischer  Beziehung 
hochentwickelten  Lande  (Sachsen)  hat  sogar  schon  d.'is 
Bedürfniss  empfunden,  sich  in  Sektionen  nach  Fächern 
zu  sondern.  Meines  Wissens  ist  Baden  das  einzige  deutsche 
Land  mit  einem  namhaften  Kontingent  von  Technikern, 
in  welchem  erst  jetzt  versucht  wird,  einen  Verein  zu 
gründen.  Wenn  derselbe,  wie  zu  erwarten,  in  den  nächsten 
Wochen  zu  Stande  kommt,  so  haben  wir  bereits  über 
ganz  Deutschland  vertheilt  Bezirks  vereine,  also  die 
Elemente  zu  einem  Verband  nach  dem  Muster  des  In- 
genieurvereins. 

Ohne  Schwierigkeit  würden  sich  dieselben  mit  den 
Bezirksvereinen  des  letztern  geographisch  verschmelzen, 
nach  Umständen  auch  in  kleinere  Gruppen  zerlegen  lassen. 
Ich  sage:   ohne  Schwierigkeit;   denn   keineswegs  be- 
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Erinnerungen  an  Genua. 

Ausgangs  Mai  an  einem  herrlichen  Frühlings-Abend 
tauchte  uns  von  Nizza  kommenden  Passagieren  des  präch- 
tigen Dampfers  Garibaldi  das  stolze  Genua  im  Abendroth 
brennend  über  der  dunkelblauen  unbewegten  Wasserfläche 
auf.  Wer  könnte,  der  es  sah,  dies  Bild  jemals  vergessen ! 
Unvergleichlich  das  um  den  weiten  Hafen  gelagerte  Halb- 
rund der  alten  Meereskönigin,  terrassenförmig  sich  zu  den 
hintergelegeiien  Gebirgszügen  emporhebend,  eine  Palast- 
gruppe noch  stolzer  und  kühner  wie  die  andere  von  ihrer 
hohen  Warte  hinabschauend  auf  das  fröhliche,  bunte  Leben 
des  gewaltigen  Hafens.  —  Ich  hatte  einen  kurzen  Abriss 
der  wechselvollen  Geschichte  dieser  merkwürdigen  Stadt 
während  der  Fahrt  durchblättert,  und  als  unser  Schiff"  mm 
dicht  hinter  den  Hafenmoolen  stoppte  und  ich  bald  darauf 
in  einem  bunten  Nachen  vollends  zum  Ufer  fuhr,  den 
Blick  unverwandt  auf  das  vor  mir  liegende  Panorama  ge- 
richtet, sah  ich  die  alten  Heldengestalten  sieggekrönt  im 
Geiste  heimkeliren,  und  das  Ganze  erschien  mir  wie  ein 
grosses,  gewaltiges  Epos.  — 

Von  Freunden,  die  eine  ähnliche  Reise,  wie  ich  sie 
beabsichtigte,  gemacht  hatten,  war  mir  gerathen  worden, 
auf  den  Besuch  von  Genua  nur  etwa  drei  Tage  zu  ver- 
wenden, da  ein  solcher  Zeitraum  ausreiche,  das  Wichtigste 
kennen  zu  lernen.  Je  näher  ich  dem  Ufer  kam,  um  so 
lauter  wurden  die  Zweifel  hierüber  in  mir;  selbst  das  Ge- 
wirr der  unglaublich  engen  dunklen  Gassen,  in  das  ich 
am  Hafen  sofort  gerieth,  konnte  meine  Erwartung  nur 
noch  höher  stimmen;  irgendwo  musste  ich  wieder  an's 
Tageslicht  gelangen  und  den  Glanzpunkt  der  Stadt  errei- 
chen. —  Ein  gutmüthiger  französisch  stammelnder  alter 
Herr  verhalf  mir  dazu  und  führte  mich,  wie  er  bedeu- 


tungsvoll meinte,  auf  den  grössten  Platz  der  Stadt,  die  Piazza 
della  Posta.  Von  der  Grösse  desselben  war  ich  eben  nicht 
sehr  erbaut,  um  so  mehr  aber  erfreut,  als  ich  bemerkte, 
dass  ich  nun  in  den  Strassengürtel  gelangt  war,  der  fast 
die  ganze  Stadt  in  grossem  Bogen  durchzieht  und  auf 
dem  sich  die  charakteristische  Palastpracht  Genuas  wie 
in  einem  fortlaufenden  Bilde  entrollt.  — 

Für  den  mit  der  Eisenbahn  in  Genua  Ankommenden 
fängt  dieser  fortgehende  Zug  von  Palästen,  in  den  sich 
einige  der  bedeutendsten  kirchlichen  Bauwerke  einreihen, 
gleich  nachdem  man  den  vor  dem  Bahnhof  gelegenen 
freundlichen  Platz  rAqua  verde  mit  einem  würdigen  Denk- 
mal des  Columbus  überschritten  hat,  an.  Man  gelangt  von 
dort  direkt  in  die  prächtige,  breite  und  gerade  Strasse 
Balbi.  passirt  daselbst  u.  A.  den  Palast  Balbi,  Durazzo.  den 
Königspalast,  die  Universität  etc.,  erreicht  am  Ende  der 
Strasse  den  malerischen  Platz  della  S.  S.  Annunziata  mit 
der  bekannten  Kirche  gleichen  Namens,  jenseits  desselben 
die  strada  nuovissima  geschmückt  mit  dem  älteren  Palast 
Brignole,  sodann  in  der  Verlängerung  derselben  die  strada 
nuova,  wo  in  kurzen  Abständen  von  einander  die  herr- 
lichen Paläste  Doria  -  Tiirsi,  Serra,  Adorno,  Ferd.  Spinola 
und  Lercaro  prangen,  über  den  anschliessenden  Postplatz 
mit  dem  Palast  Mass.  Spinola  hinweg  die  Strasse  Carlo 
Feiice,  wo  unter  manchen  beachtenswerthen  neueren  Bau- 
ten der  Palast  Pallavicini  als  Repräsentant  seiner  Zeit  sich 
erhebt.  Die  Strasse  endet  an  dem  schönen  Platz  gleichen 
Namens,  wo  der  Fremde  recht  eigentlich  einen  Einblick 
in  das  öffentliche  Leben  der  Stadt  gewinnen  kann;  an 
ihm  liegt  das  beachtenswerthe  recht  würdige  Theater  CaJ-lo 
Feiice.  Weiterhin  fällt  das  Terrain  auf  diesem  Rundgange 
erst  langsam,  dann  schneller  zum  Meere  hinab;  wenige 
Schritte  hinter  dem  letztgenannten  Platz  öffnet  sich  die 
Piazza  nitora,  deren  eine  Langseite  fa^t  ganz  von  dem 
grandiosen  alten  Herzogs-Palast  eingenommen  wird ;  nach 
Westen  in  der  Längenaxe  des  Platzes  und  die  dort  zum 
Hafen  hinabgehende  Strasse  Carlo  Alberto  tiankirend,  legt 
sich  der  Dom  mit  der  Chorseite  an  ihn  an;  vor  der,  lei- 
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darf  es  einer  uniformen  Elinrichtung  in  allen  Lokalvereinen. 
Vielmehr  sollten  dieselben,  dem  deutschen  Geiste  ent- 
sprechend, ein  möglichst  selbstständiges  Leben  führen,  in 
Versammlungen,  Arbeiten,  Bibliotheken  u.  s.  w.  unab- 
hängig bleiben  und  ihre  „  berechtigten  Eigenthümlich- 
keiteii"  wahren.  Nur  in  gemeinsamen  Angelegenheiten 
höre  die  Selbstständigkeit  auf. 

Zwei  der  Landesvereine  besitzen  ihre  eigene,  regel- 
mässig erscheinende  Zeitschrift:  Hannover  und  Wien. 
Andere  erzeugen  Publikationen  in  grösseren  Zwischen- 
räumen :  Sachsen.  Böhmen.  Mehre  Vereine  bedienen  sich 
der  „Deutschen  Bauzeitung"  zur  Veröffentlichung  ihrer 
Verhandlungen:  Hamburg,  SchlesAvig  -  Holstein ,  Kassel, 
Stuttgart;  die  beiden  Berliner  Vereine  zu  gleichem  Zweck 
noch  der  Zeitschrift  für  Bauwesen.  Der  Rest  tritt  über- 
haupt nicht  auf  litterarischem  Wege  in  die  Oeffentlichkeit. 

Nach  zuverlässigen  Mittheilungen  würden  manche 
Vereine  der  letztgenannten  Gruppe  die  Leistungen  ihrer 
Mitglieder  und  die  Resultate  ihrer  Verhandlungen  gern 
publiziren,  wenn  nur  die  Geldmittel  aufzutreiben  wären. 
Ein  eigenes  Organ  aber,  selbst  in  zwanglosen  Heften,  kann 
von  einem  kleineren  Bezirksverein  nicht  unternommen  wer-  I 


den.  Es  bedarf  keines  Beweises,  dass  eben  Publikationen 
einen  Verein  beleben,  die  Mitglieder  zur  Tliätigkeit  an- 
spornen, dem  ganzen  Fache  zur  Förderung  dienen.  Dieses 
Ziel  lässt  sich  von  kleineren  Vereinen  nur  in  einem  Ver- 
band erreichen,  dessen  Produktion  und  Konsumtion  hin- 
reicht, um  eine  technische  Zeitschrift  als  buchhändlerisches 
Unternehmen  gewinnbringend  zu  machen.  Die  vortreffliche 
Zeitschrift  des  Hannoverschen  Vereins  wird  durch  die  rege 
und  unentgeltliche  Thätigkeit  von  GOÜ  l'achgenossen  auf- 
recht erhalten.  Diejenige  des  österreichischen  Vereins  ist 
das  Organ  von  2000  Mitgliedern  mit  deutscher  wissen- 
schaftlicher Bildung  in  einem  grossen  zukunftsreichen  Gebiet. 

Soll  man  nun  empfehlen,  dass  mehre  Bezirksvereine 
zu  einer  Gruppe  zusammentreten,  um  etwa  eine  neue  tech- 
nische Zeitschrift  in  Südwestdeutschland,  eine  mitteldeutsche 
oder  rheinische,  eine  nordalbingische  u.  s.  w.  entstehen  zu 
sehen?  Keineswegs,  denn  wenn  selbst  die  Kosten  zu  sol- 
chen Unternehmungen  aufgebracht  werden  könnten,  so  wür- 
den sie  doch  sachlich  zu  einem  grossen  Theil  verfehlt  sein. 
Dies  führt  uns  auf  die  gegenwärtigen  Zustände  und  Mängel 
der  technischen  periodischen  Litteratur  überhaupt. 

(Sclihiss  folgt.) 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Verein  für  Baukunde  in  Stuttgart.  (Fortsetzung).  — 
18.  (ausserordentliche j  Versammlun;.;  am  9.  Januar  18G9.  Vor- 
sitzender: Hr.  Oberbaurath  v.  Egle,  anwesend  40  Mitglieder. 
Gäste:  S.  Exz.  Freiherr  v.  Varnbüler;  Herr  Prof.  Baur 
und  Herr  R. -Assessor  Hoser  von  der  polyt.  Schule. 

Bei  Eröffnung  der  Sitzung  begrüsst  der  Vorsitzende  Na- 
mens des  Vereins  S.  Exz.  Herrn  Minister  v.  Varnbüler, 
welcher  der  auf  die  heutige  Tagesordnung  gesetzten  Frage 
einer  Revision  der  Bestimmungen  der  ersten  Staats- 
prüfung im  Baufach  soviel  eigenes  Interesse  entgegen 
bringe,  zugleich  auch  den  Ansichten  der  durch  den  Verein 
vertretenen  praktischen  Bautechniker  soviel  Werth  beizumessen 
beliebe,  dass  er  sich  veranlasst  gesehen  habe,  der  heutigen 
Versamnihinff  beizuwohnen,  und  fordert  daher  die  Anwesenden 

der  gewiss  nicht  nach  dem  ursprünglichen  Vorwurf  vollen- 
deten Westfacade  des  Doms  liegt  endlich  der  Palast 
der  Disconto  -  Bank ,  ein  Werk  neuerer  Zeit ,  und 
schliesst  das  fesselnde  Bild.  Von  hier  aus  nur  wenige 
Schritte,  zuletzt  durch  das  lebendige  Gedränge  der  Hafen- 
hökcrer  und  feiernden  Seemannschaften  bis  zum  Hafen. 
Voll  von  grossartigen  Eindrücken  und  mit  der  festen  Ueber- 
zeugung,  die  ehrwürdige  .Stadt  trägt  noch  jetzt,  wo  ihr 
Dorla  schon  drei  Jahrhunderte  nicht  mehr  ihr  Szepter 
hält,  ein  königliches  Gewand,  schliesst  man  dann  gern 
mit  einem  Spaziergang  am  Hafen  entlang  diese  Rundwan- 
derung und  misst  in  (iedanken  die  gewaltigen  Palastfacaden 
mit  den  riesigen  Masten  durcheinander  kreuzender  Seeschiffe. 

In  der  That,  der  archilektonische  Eindruck,  den  Ge- 
nua macht,  kann  mit  Recht  ein  grossnrtiger  und  stolzer 
genannt  werden.  Die  grossartige,  kriegerisch  rauhe  Kraft, 
der  aus  ihr  erwachsene  berechtigte  Stolz  und  das  unum- 
stössliche  Selbstbewusstsein,  von  denen  wir  die  Geschichte 
dieser  oft  fast  zermalmten,  aber  immer  auf's  Neue  in  alter 
Grösse  erstandenen  Meereskönigin  so  durchdrungen  sehn, 
sie  sind  es  auch,  die  den  Wohnungen  der  Kühnsten  unter 
den  Kühnen,  den  mächtigen  Grafengeschlechtern,  ihren 
eigenthümlich  ernsten,  grossartigen  und  bedeutungsvollen 
Charakter  gegeben  hal)en,  und  wohl  selten  hat  der  Geist 
der  Geschichte  eines  kleinen  Volksstammes  sich  so  wahr, 
scharf  und  treu  in  dessen  Wohnungen  verkörpert,  wie 
hier.  Am  Meere  unglaublich  dicht  und  kriegerisch  eng 
zusammengeschlo.ssen,  werden  die  Strassen  erst  weiter  zu- 
rück etwas  breiter  und  passabler,  und  in  diesen  vor  den 
Angritten  des  Feindes  von  der  Seeseite  aus  gesicherteren 
Theil  verlegten  die  Mächtigen  ihre  Paläste.  Nur  der  alte  See- 
held Andreas  Dorla  baute  seinen  herrlichen  Palast  offen 
und  frei  auf  einer  kleinen  Halbinsel  am  nördlichen  Hafen- 
gestade dicht  am  Wasser,  so  da,ss  man  direkt  aus  dem 
grossen  vorgelegenen  Garten  über  einen  noch  wohl  erhal- 
tenen, reizend  disponirten  mit  Loggien  umstellten  Treppen- 
niedergang zum  Wasser  gelangen  und  den  Nachen  bestei- 
gen kann. 


auf,  ihrer  Anerkennung  für  die  von  S.  Exz.  dem  Vereine 
erwiesene  Ehre  durch  Erheben  von  den  Sitzen  Ausdruck  zu 
geben. 

Herr  Baurath  v.  Hänel  referirt  nunmehr  über  obige 
Frage,  indem  er  zunächst  die  wesentlichsten  Bestimmungen 
der  bis  jetzt  noch  bestehenden  Verordnung  vom  Jahre  1843 
für  die  beidt-n  Staatsprüfungen  im  Baufache  mittheilt,  wovon 
bekanntlich  die  erstere  für  Architekten  und  Ingenieure  ge- 
meinschaftlich, die  zweite  dagegen  für  beide  getrennt  vorge- 
nommen wird.  Seit  jener  Zeit  nun  haben  sich  die  Einrich- 
tungen der  polytechnischen  Schule  für  Architekten  und  In- 
genieure wesentlich  geändert,  so  dass  jetzt  in.  der  ersten 
Staatsprüfung  gerade  das  nicht  vorkommt,  was  in  beiden  Fä- 
chern in  den  letzten  Jahreskurseu  hauptsächlich  gelehrt  wird, 
und  die  Kandidaten  desshalb  genöthigt  sind,  zum  Zweck  der 
Vorbereitung«  ihre  eigentlichen  Fachstudien  lietren  zu  lassen. 

Die  weiter  zurückgelegenen  Paläste  ermöglichten 
einen  freien  Ausblick  zum  Meere  durch  ihre  verschwen- 
derisch stolze  Höhe  und  wurden  darin  noch  begünstigt 
durch  das  ziemlich  steil  zum  Hafen  hin  abfallende  Terrain, 
wodurch  eine  Palastreihe  die  nächst  vor  ihr  gelegene  ohne- 
hin schon  etwas  überragt.  Bedeutende  Längenausdehnung 
gesellt  sich  bei  den  meisten  zu  der  grandiosen  Höhener- 
hebung;  die  grossen  Mauermassen  sollten  weit  hinüber 
leuchten  über  das  Meer  als  ein  Zeichen  der  Macht  und 
des  Reichthums.  Mit  grosser  Geschicklichkeit  wurde  die 
Eigenthündichkeit  des  Terrains  benutzt  und  mit  Vorliebe 
eine  hervorragende  Felsenspitze  am  Scheitel  für  die  Grösse 
des  Bauplatzes  planirt  und  das  so  gewonnene  Felsenstere- 
obat  des  Palastes  geschmackvoll  und  anmuthig  an  seinen 
hängenden  Wänden  mit  Gärten,  Kaskaden  und  Grotten 
belebt.  Wo  in  grösserer  Entfernung  vom  Hafen  auf  diese 
Weise  der  freie  Blick  zum  Meere,  der  Quelle  der  Macht 
und  des  Reichthuins,  zu  gewinnen  war,  da  wurden  die 
Mittel  nicht  gescheut.  Bögen  von  Fels  zu  Fels  geschlagen 
und  so  die  nöthigen  Verkehrsmittel  geschaffen,  auch  künst- 
liche Felsen  mit  ungeheurem  Kosten-Aufwande  aufgeführt, 
wie  noch  augenblicklich  an  dem  unbedingt  den  schönsten 
Gesammtüberblick  über  Genua  gewährenden  Palast  di  Negro 
mit  seinem  Felsengarten. 

Die  stolze  Höhe  und  Länge  der  Palastfaeaden  be- 
dingte zu  einer  einheitlichen  Gesamnitwirkung  auch  eine 
grossartige  Theilung  und  kräftige  CJIiederung;  daher  die 
oft  übergrossen  Stockwerkshöhen,  die  schweren,  kräftigen 
Gesimse,  die  derbe  Rustica,  die  stattlichen,  noch  in  grösse- 
rer Entfernung  sich  scharf  abzeichnenden  Pilasterstellun- 
gen,  die  weitgeöftneten  und  hohen  Fenster-  und  Portal- 
lichte, die  auf  schweren  Konsolen  und  gern  gesondert  vor 
jedem  einzelnen  Fenster  vorgekragten,  wenig  ausladenden 
Balkone,  endlich  die  hohen,  von  weitbogigen  stolzen  Ar- 
kaden getragenen  Altane;  in  den  Details  nirgends  ein 
Auflösen  in  heitere,  leichte  Linien  und  Formen,  höchst  sel- 
ten ein  Schmuck  phantasievoller  Kompositionen  und  Re- 
liefs, sondern  nur  ein  figürlicher,  eine  Vorliebe  für  ernste, 
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kräftige  dorische  Profilirung,  grosse  ungetlieilte,  hie  und 
da  mit  figürliclien  Freskomalereien  belebte  Wandfliichdn : 
mit  einem  Wort,  ein  mit  fesselnder  Konsequenz  durch- 
geführtes, nie,  selbst  in  den  kleinsten  Gliederungen  des 
Ganzen,  iiufgegebenes  Streben  nach  iraponirenden,  schla- 
genden Verhältnissen,  nach  überaus  würdiger  und  gross= 
artiger  Gestaltung.  Es  möchte  beim  ersten  Gedanken  be- 
fremden, dass  ein  Peruginer  Meister  mit  solcher  genuesi- 
schen Empfindungsweise  bauen  konnte  und  die  Reminiszen- 
zen seiner,  der  zarteren,  lieblicheren  Empfindungsweise 
huldigi'nden  südlicheren  Heimath  nicht  mehr  in  seinen 
Werken  durchblicken  lässt;  aliein  dies  eben  beweist  um 
30  mehr,  ein  wie  grosser  Meister  Galeazzo  Ales^i  war,  dass 
er  seine  Aufgabe  so  vollständig  erfasste  und  für  Genua 
l  in  Gewand  schuf,  das  nicht  besser  mit  dessen  innersten 
[jebensbedingungen  harmoniren  könnte. 

Wie  das  Aeussere,  so  auch  das  Innere  der  genuesi- 
schen   Paläste,    gleicli    grossartig,  stattlich   und  prächtig. 

Sie  sind  zu  bekannt  jene  herrlichen  Hofanlagen,  als 
dass  es  sich  lohnte,  sie  hier  beschreiben  zu  wollen.  Und 
doch,  ich  glaube,  sie  sind  noch  lange  nicht  bekannt  ge- 
nug und  es  ist  beklagenswerth,  dass  ihnen  bisher  von  den 
reisenden  Architekten  verhältnissmässig  so  gar  wenig  Zeit 
geschenkt  wurde,  so  dass  wir  kaum  von  den  besseren 
Arrangements  genügende  Aufnahmen  '  besitzen,  die  auch 
dem,  der  sie  nicht  besuchen  kann,  ein  klares  Bild  von 
ihrer  Vortrcfl'iicijkeit  geben  köimten.  Ein  nicht  zu  kurz 
lieiiicssener  Aufenthalt  in  Genua,  der  es  ermöglicht,  alle 
Palä-tc   mit  Ruhe  zu   durchwandern   und  den  einen  oder 


andern  durch  Aufmessungen  und  Aufzeichnungen  gründ- 
licher zu  Studiren,  dürfte  für  den  Architekten  immer  eine 
sehr  lohnende  Arbeit  sein.  Genua  besitzt  ausser  den  in 
aller  Welt  wenigstens  dem  Namen  nach  bekannten  Pa- 
lästen noch  eine  Menge  kleinerer,  oft  überaus  glück- 
lich gelöster  Anlagen,  die  oft  selbst  keinen  besonde- 
ren Namen  trasren  und  die  man  freilich  erst  entdeckt, 
wenn  man,  wie  es  auf  einer  Studienreise  so  oft  nöthig 
wird,  die  breite  Strasse  verliu^st  und  auf  gut  Glück  dar- 
auf los  wandert;  ein  einziger  glücklicher  Fund  lohnt  solche 
Mühe  köstlich,  die  an  sich  schon  so  voll  Reiz  ist.  Bei- 
spielsweise liegen  schon  auf  dem  zu  Eingang  erwähnten 
Hauptstrassenzuge  mehre  höchst  glücklich  erfundene  klei- 
nere Hofanlagen,  die  kein  Führer  dem  Fremden  nennt; 
so  a.  A.  unfern  des  Palastes  Balhi  ein  kleiner  Palast  Gro- 
pallo  mit  einem  äusserst  malerischen,  in  kleineren  Verhält- 
nissen entwickelten  Hofe,  und  besonders  befinden  sich  in 
dem,  dem  Dom  zunächst  gelegenen  Stadttheile  fast  in  jedem 
etwas  bedeutenderen  Hause  aus  alter  Zeit  überraschend 
schöne  Treppenarrangements,  oft  in  dem  bescheidenen 
Maasstabe  kleinbürgerlicher  Wohnhäuser,  aber  darum  für 
eine  zweckmässige  Nachahmung  um  so  geeigneter.  Die 
Umgebung  von  Genua  ist  durch  eine  grosse  Zahl  herr- 
:  lieber  Villen  geschmückt,  an  denen  künstlerische  Dispo- 
i  sition,  geschickte  Benutzung  des  gebirgigen  Terrains  und 
j  die  Umgebung  mit  grossartigen  Park-  und  Gartenanlagen 
:  oft  einen  wundervollen  Gesammteffekt  ergeben,  wie  er  uns 
I  nur  selten  anderswo  wieder  bi-g  gnet. 

i  (ScUlu.ss  lolst.) 
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In  den  gefxenwilrtigen  Vorschlägen  der  polytechnischen 
Schule  seien  daher  alle  diejenigen  Fächer  mit  in's  Examen 
aufgenommen,  welche  die  Kandidaten  im  Lauf  ihrer  Studien 
besucht  haben  sollen,  dagegen  sind  die  mathematischen  Fächer 
u.  s.  w.,  in  welchen  sie  schon  vor  ihrem  Eintritt  in  die  Fach- 
schulen durch  das  Maturitätsexamen  den  Nachweis  genügender 
Kenntnisse  geliefert  haben,  daraus  hinweggelasseu ;  endlich 
werde  eine  Trennung  der  Architekten  und  Ingenieure  auch 
bei  der  ersten  Staat.sjinifiing  durch  obige  Vorlage  beantragt. 
Der  Vortragende  kommt  hiernach  auf  die  Gründe  zu  sprechen, 
welche  man  gegen  diese  beantragte  Trennung  geltend  macht, 
indem  derselben  hauptsächlich  vorgeworfen  werde: 

1)  dass  die  Ingenieure  sich  nicht  mehr  den  für  ihre 
Praxis  nöthigen  Fond  von  Kenntnissen  in  der  Architektur  er- 
werben werden,  was  umgekehrt  bei  den  Architekten  ihrerseits 
auch  stattfinden  werde, 

2)  dass  in  der  ersten  Prüfung  zuviel,  in  der  zweiten  da- 
gegen vcrhältnissmässig  zu  wenig  verlangt  werde, 

welche  Einwendungen  er  in  längerer  Ausführung  widerlegt. 

Der  Vortragende  schlicsst,  indem  er  eine  Detailberathung 
der  einzelnen  Vorschläge  beantragt;  er  glaubt,  dass  eine  all- 
gemeine Debatte  über  den  Entwurf  nicht  nothwendig  sein 
werde,  inde:n  die  Dringlichkeit  einer  Reform  vom  Verein  ge- 
wiss nicht  beanstandet  werde. 

Herr  Baiirath  Schlierholz  giebt  gerne  zu,  dass  eine 
Aenderung  der  Bestimmungen  nothwendig  sei,  ist  aber  der  An- 
sicht, dass  mit  der  ersten  Staatsprüfung  die  Frage  noch  durch- 
aus nicht  erledigt  sei,  dass  man  vielmehr,  wenn  es  sich  wie 
hier  um  eine  Organisationsfrage  handle,  an  der  Wurzel  an- 
fassen müsse,  indem  die  ganze  vorhergehende  Studienlaufbahn, 
ferner  auch  die  Thätigkeit  zwischen  dem  ersten  und  zweiten 
Examen  wesentlichen  Einfluss  auf  die  Heranbildung  tüchtiger 
Techniker  ausübe.  Wenn  er  daher  auch  eine  Trennung  von 
Architekten  und  Ingenieuren  im  Examen  für  nicht  bedenklich 
hält  und  im  Allgemeinen  über  die  Vertheilung  des  Stoffes  in 
den  beiden  Prüfungen  nichts  einzuwenden  hat,  so  hält  er  doch 
als  nothwendige  Voraussetzung  des  Entwurfs, 

dass  während  der  Studienzeit  öfters  mündliche  und  je  am 
Ende  eines  Jahreskurses  in  den  Fachschulen  Schlussprüfungen 
vorgenommen, 

ein  praktisches  Jahr  zwischen  der  Studienzeit  eingeschaltet, 
ierner  nach  Absolvirung  der  Schule  und  dem  damit  zu- 
sammenhängenden ersten  Staatsexamen  diejenigen  ,  welche  auf 
eine  Staatsanstellung  rcflektiren,  während  2  Jahren  einem 
Bauanite  zugetheilt  werden,  um  die  Praxis,  den  Kanzleidienst 
etc.  kennen  zu  lernen, 

endlich  auch  nach  bestandenem  zweiten  Examen  die  Re- 
gierung durch  Anbahnung  von  Zwischenstufen  —  Praktikanten, 
Assistenten,  Sektionsingenieure,  Bauinspektoren  u.  s.  w.  —  für 
die  Anstellung  der  für  den  Staatsdienst  Geprüften,  zugleich 
aber  auch  für  eine  stufenweise  Erlernung  des  Geschäftsganges 
Sorge  trage. 

Was  speziell  noch  die  Einrichtungen  der  polytechnischen 
Schule  anbetrifft,  so  wünscht  Redner  die  Einführung  von  Prü- 
fungsdiplonien  —  sowohl  am  Schluss  der  Jahreskurse  der  ein- 
zelnen Fachschulen,  als  auch  nach  Absolvirung  derselben  für 
das  bestandene  erste  Staatsexamen,  das  zugleich  sozusagen 
Öchlnssprüfung  der  ganzen  Schule  wäre  —  ausgestellt;  dadurch 
würden  den  Behitzern  der  Diplome  auch  anderer  polytechni- 
scher Schulen,  wenn  auf  Reziprozität  gegründet,  dieselben 
Rechte  zustehen ,  wie  wenn  sie  die  betreffende  Prüfung  im 
Lande  selbst  bestanden. 

Er  verliest  hiernach  einen  auf  obige  Grundsätze  basirten 
schriftlichen  Antrag  sammt  Motiviruug,  welchen  er  in  Ver- 
bindung mit  mehren  Mitgliedern  des  Vereins  gestellt  und 
vorbehaltlich  dessen  Annahme  er  dem  E;ntwurf  des  Polytech- 
nikums mit  kleinen  Abänderungen  wohl  zustimmen  könne. 

Herr  Baiirath  v.  Hänel  ist  der  Ansicht,  dass  bei  so  um- 
fassenden, zugleich  die  innere  Organisation  der  polytechnischen 
Schule  berühreuden  Vorschlägen  wie  die  des  Vorredners,  eine 
genauere  Kenntiiiss  derselben  vor  deren  ßerathung  ihm  un- 
eilässlich  erscheine,  Da  jedoch  den  meisten  Anwesenden  diese 
Vorlage  viel  zu  wenig  bekannt,  so  schlägt  er  vor,  sich  deren 
Berathung  für  eine  spätere  Sitzung  vorzubehalten  und  sicli 
zunächst  auf  die  Detailberatliung  der  von  der  polytechnischen 
Schule  vorgeschlagenen,  auch  bereits  seit  der  letzten  Sitzung 
nutgetheilten  neuen  Bestimmungen  für  die  erste  Staatsprüfung 
im  Bautach  zu  beschränken. 

Herr  Oberbaurath  Morlock  fürchtet  die  Konsequenzen 
einer  eventuellen  Trennung,  indem  der  Architekt  im  Privat-  i 
Gemeinde-  und  Staat-leb.-n ,  z.  B.  als  Stadt-  oder  Oberamts-  ! 
Baumeister,  soviel  vom  Ingenieurfach  verstehen  müsse,  als  in  I 
seine  Praxis  eingreife,  und  umgekehrt  dasselbe  auch  für  In-  j 
g-nieiire,  besonders  für  die  im  Staatsdienste  befindlichen, 
gelten  werde. 


Diesem  Bedenken  tritt  Herr  Baiirath  v.  Hänel  entgegen, 
indem  er  hervorhebt,  dass  die  Prüfungsbestimmungen  der  Art 
seien,  dass  der  Architekt  immerhin  eine  genügende  Befähigung 
für  kleinere  Aufgaben  des  Iiigenieurfaches ,  und  ebenso  auch 
der  Ingenieur  für  Architekturaufgaben,  so  weit  es  sein  Wir- 
kungskreis erheischt,  nachweisen  müsse. 

Herr  Batiinspektor  Schübler  ist  der  Meinung,  dass  die 
Prüfungsbostiinmungen  sowohl  für  Architekten  als  Ingenieure 
den  Nachweis  genügender  Kenntnisse  auch  des  andern  Faches 
bedingen  müssten,  in  welchem  Fall  ihm  eine  Trennung  beider 
im  Examen  ganz  unbedenklich  erscheint.  Er  wünscht  deshalb 
für  die  Architekten-  und  Ingenieurprüfungen  eine  passende 
Kombination  der  beiden  Fächer  sowohl  im  ersten  als  zweiten 
Examen,  so  dass  der  Geprüfte  für  gewöhnliche  Fälle  die  ein- 
schlägigen Aufgaben  auch  des  Faches,  in  dem  er  nicht  speziell 
geprüft,  erledigen  könne.  Redner  hält  dieses  für  durchaus 
nö  hig,  um  nicht  möglicherweise  vier  Prüfungen  (je  die  erste 
und  zweite  im  Hochbau-  und  IngenieurfacheJ  bestehen  zu 
müssen. 

Nachdom  noch  Herr  Baurath  v.  Hänel  erwidert,  dass 
dieses  in  der  Tliat  Sinn  und  Zweck  der  Vorschläge  sei,  ferner 
Herr  Baurath  Schlier  holz  auf  eine  Anfrage  des  Herrn  Mi- 
nisters V.  Varnbüler,  die  Zahl  der  Staatsprüfungen  betreffend, 
die  Ansicht  geäussert,  dass  man,  um  seine  Befaiiigung  speziell 
für  beide  Fächer  nachzuweisen  —  was  aber  nur  in  den  sel- 
tensten Fällen  vorkommen  werde  —  höchstens  drei  Prüfungen, 
eine  erste  und  zwei  zweite  zu  bestehen  hätte,  endlich  Herr 
Bauinspektor  Dimler  eine  schriftliche  Motivirung,  warum  er 
einer  Trennung  beider  Examina  nicht  beistimmen  könne,  ver- 
lesen hat,  wird  die  allgemeine  Debatte  geschlossen  und  auf  den 
Antrag  des  Herrn  Baurath  v.  Hänel  eingegangen,  wonach  die 
Vorlage  des  Herrn  Baurath  Schlierholz  zum  Zweck  weite- 
rer Mittheilung  und  Vorberathung  autographirt,  für  heute 
aber  vertagt  und  auf  die  Detailberathung  der  Vorschläge  der 
polytechnischen  Schule  eingegangen  wird.  Herr  Baurath 
Schlicrholz  betont,  dass  er  nur  unter  Vorbehalt  der  spä- 
teren Annahme  seiner  weitergehenden  Vorlage  den  obigen 
Vor  chlägen  in  der  Detailberathung  zustimmen  könne. 

Es  folgt  hiernach  die  Berathung  der  einzelnen  Paragraphen, 
Welche  Punkt  für  Punkt  diskutirt,  von  der  Versammlung 
theilweise  amendirt  nnd  in  der  weiterhin  mitgetheilten  Form 
angenommen  werden. 

Es  wird  weiter  beschlossen,  in  den  an  die  vier  Ministe- 
rien des  Kultus,  des  Innern,  der  Finanzen,  sowie  des  Aus- 
wärtigen und  der  Verkehrsaustalten  zu  richtenden  Berichten 
her\-orzuheben,  dass  ein  weiter  Ltehender  Antrag,  als  die  Vor- 
schläge der  polytechnischen  Schule,  von  Herrn  Baurath 
Schlierholz  gestellt  worden  und  der  Verein  sich  vorbehalten 
habe,  auf  eine  Berathung  der  einzelnen  Punkte  desselben  eben- 
falls einzugehen,  zunächst  aber  die  Vorlage  der  polytechnischen 
Schule  in  der  heu  igen  Sitzung  behandelt  habe. 

Hiernach  wird  eine  Kommission,  bestehend  aus  den  Herren: 
Oberbaurath  Abel,  den  Bauräthen  Bok,  Hänel,  Schlier- 
holz und  Tri t schier,  zur  Vorberathung  des  Schlierholz'- 
schen  Antrages  gewählt. 

Die  Herren  Prof.  Kankelwitz  und  Ingenieur  Auten- 
rietli  werden  einstimmig  als  ordentliche  Mitglieder  in  den 
V^erein  aufgenommen. 

Vorschläge  des  Lelirerkonvenls  der  Kgl.  polytechnischen  Schule  zu 
Stiitt.;art,  betrefteiid  neue  ßestiniuiiingen  über  die  erste  Staats- 
priifiing  im  Baiifache  für  Württemberg.  (Vom  Verein  für 
ßaukunde  am  '.).  Januar  18''9  Ijerathen  und  wie  folgt  an- 
geiioronieM.) 

I.  Bedingungen  der  Zulassung  zur  Prüfung. 

Die  Kaiididalen  haben  neben  den  ei  Ibrderiichen  Zeugnissen 
nichttechnischen  Inhalts  die  Nachweise  eines  zweckmässigen  und 
erfolgreichen  Studieiigaiiges  vorzulegen  und  zwar: 

a)  das  Zeugniss  vom  erfulgrciehtMi  Bestehen  der  durch  Mini- 
sterial-Verfiigung  vom  20.  August  18G2  eingerichteten,  inzwischen 
nur  wenig  abgeänderten  technischen  Maturitätsprüfung. 

Jedoch  sollten  während  der  ersten  vier  Jalire  nach  Bekannt- 
n;achiiiig  d^r  neuen  Best  nimiingen  auch  solche  Kandidaten  zuge- 
lassen werden,  welelie  die  fieiMnnte  Priifiing  nicht  bestandeu  haben ; 
nur  niiisste  fiir  diese  Kandidaten  die  erste  Baiipriifung  sieh  ausser 
den  s  -b  II.  angel'ührteu  Gegenständen  (s.  hiernach)  auch  auf  fol- 
gende Fächer  erstrecken : 

1)  reii.e  Mathematik  (und  zwar  die  in  der  Maturitätsprüfung 
vorkommenden  Abschnitte  derselben); 

2)  allgemeine  Mechanik; 
ü)   darstellende  Geometrie; 
4)  Freihandzeichnen. 

1>)  Die  Nai'h weise:  1)  des  erfolgreichen  Studiums  der  zur  wei- 
teren sachliclicu  A  iis  I)  i  I  d  ii  ii  g  erforderlichen  wisseuschal'tlich- 
technischeii  J'ächer  und  2)  einer  praktischen  'Jhätigkeit  bei  Bauaiis 
fühningen  oder  Vermessungen. 

Zu  diesem  Zwecke  müssen  neben  dem  Abgangszeugnisse  mit 
Kenntniss   upd  Fleiss-Noten  von  einer  entsprechenden  Anstalt  (z.  B. 
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einer  polvtechiiischen  Schule)  folgende  Arbeiten  vorgelegt  werden, 
deren  eigenhändige  Ausführung  von  der  betreffenden  Lehranstalt 
oder  sonstwie  glaubhaft  bescheinigt  sein  muss,  und  zwar: 
A.  Von  den  Kandidaten  der  Architektur. 

1.  Praktische  Georaetrie:  Die  Situationszeichnuiig  eines 
Terrains  und  Darstellung  eines  Nivellements,  beides  nach  Aufnahmen 
niiter  Mitwirkung  des  Kandidaten. 

2.  Freihandzeichnen:  2  Blätter  Figurenzeichnen;  2  Blätter 
Landschaften  ;  2  Blätter  architektonische  Ansichten. 

3.  H  oc h  b  a  u  k  on s  t  r u  k  t  i  o  n e  n  :  8  Blätter,  betreffend  :  Maurer-, 
Sieinmetz-,  Zimmer-,  Schreiner-,  Glaser-,  Schlosser-  und  Flaschner- 
arhciten  und  Eisenkoustruktionen. 

4.  Baugeschichte:  6  Blätter  Zeichnungen. 

5.  Ornamentenfaoh:  3  Blätter  Zeichnungen,  davon  2  nach 
Vorlagen,  1  nach  Gips.    1  Modell. 

C.  II o  c h  b  a  u  - E  n  t  w  ür  f  e  :  2  Stück,  1  kleinerer  monumentaler, 

1  zu  mittleren  oder  grosseren  Gebäuden,  in  Grundrissen,  Durch- 
schnitten und  Ansichten,  wenigstens  1  Entwurf  mit  dem  Pinsel 
ausgeführt. 

7.  Perspektive:  2  Blätter,  worunter  eines  mit  wenigstens 

2  Fluchtpunkten. 

B.  Von  den  Kandidaten  des  Ingenieurfachs. 

1.  Praktische  Geometrie:  Eine  Terrainaufnahnie  mit  Ho- 
rizoufalkurven ,  sowie  die  Situationszeichnung  einer  Wog-  oder 
Eisenbahnstreckc  und  deren  Längen-  und  Querprofilzeiclinungen, 
beides  nach  Aufnahmen  unter  Mitwirkung  des  Kandidaten. 

2.  Freihandzeichnen:  2  Blätter  Zeichnungen. 

3.  H  o  c  h  b  a  u  -  K  o  n  s  tr  u  k  t  i  o  n  e  n  :  5  Blätter,  betreffend:  Mau- 
rer-, Steinmetz-,  Zimmer-,  Schreiner-  und  Schlosserarbeiten. 

4.  B  a  u  g  es  ch  i  c  h  te:  2  Blätter  Zeichnungen. 

fi.  Brückenbau:  3  Entwürfe  zu  einer  steinernen,  zu  einer 
hölzernen  und  einer  eisernen  Brücke,  worunter  wenigstens  ein 
grösseres  Objekt. 

6.  E  i  s  e  n  b  a  h  n  b  a  u  :  2  Entwürfe  zu  Wohn-  oder  Betriebsge- 
bäuden. 

7.  Wasserbau:  1  Zeichnung. 

II.  Prüfungs-Gegenstände 

A.  Für  Architekten: 

1.  Praktische  Geometrie:  Einrichtung  und  Gebrauch  der 
einfacheren  Instrumente  für  Situationsaufnahmen  und  Nivellements. 

2.  Technische  Mechanik:  Statik  der  Stein-,  Holz-  und 
Eisenkoustruktionen. 

3.  Chemie,  falls  dieses  Fach  nicht  schon  in  die  Maturitäts- 
prüfung aufgenommen  werden  kann,  wie  dies  bereits  mit  der  Phy- 
f-ik  der  Fall  ist. 

4.  (Tcognosie  mit  besonderer  Beziehung  auf  Baukunde. 

h.  LS  a  u  m  a t e r  i  al  ic  n  1  e  h  r  e :  Eigenschaften  und  Gewinnung 
resp.  Bereitung  der  gebräuchlichsten  Baumaterialien. 

6.  II  o  c  h  bau  -  Kon  st  r  u  k  t  i  o  ne  n  ,  einschliesslich  der  Feuerungs- 
anlagcn  und  Gründungen ,  nebst  allgemeiner  Kenntniss  von  den 
Hilfsniasohinen. 

7.  ]j  au  gase  h  i  c  h  t  e  (vollständig). 

8.  A  r  ch  i  t ek  t  u  r z  e  i  ch  n  e  n :  und  zwar: 

a.  LTmrifs-Zeichnung ; 

b.  Defnilzeichniing  und  eine  in  grösserem  Maasstab  mit  dem 

Pinsel  ausgeführte  Zeiclinung. 

9.  Entwerfen  von  kleineren  II  >)  ch  b  a  u  -  Objekten. 

10.  I  n  g  e  n  ie  u  r  w  iss  e  n  s  c  h  a  f  t :  Grundzüge  des  Brücken-, 
Strassen-,  Eisenbahn-  nnd  Wasserbaus. 

n.  Kechtskunde:  Kenntniss  der  Bau-  und  Feuerpolizei-Ge- 
setze. 

B.  Für  Ingenienre: 

1.  Praktische  Geometrie:  Einrieiitung  und  Gebrauch  der 
Instrumente  für  Situationsaufnahmen  und  Nivellements  (insbesondere 
auch  des  Theodolitheti) ;  Ausführung  der  betreffenden  Rechnungen. 

2.  Technische  Mechanik:  Insbesondere:  Statik  der  Stein-, 
Holz-  nud  Eisenkonstruktionen,  Hydraulik.  Lösung  der  bezüglichen 
Aufgaben  mit  Benützung  der  höheren  Analysis. 

3.  Chemie,  falls  dieses  Fach  nicht  schon  in  die  Maturitäts- 
prüfung aufgenommen  werden  kann. 

4.  Geognosie  mit  besonderer  Beziehung  auf  Baukunde. 

5.  ß  aum  a  t  e  r  i  a  1  i  e  n  I  eh  re:  Eigenschaften  und  Gewinnung 
resp.  Bereitung  der  gebräuchlichsten  Baumaterialien,  insbesondere 
auch  allgemeine  Kenntniss  der  betreftenden  Zweige  der  Eisenin- 
dustrie. 

Ci.  H  o  c  h  b  au  ■  K  o  n  s  t  rii  k  t  i  o  n  e  n  ,  wie  sie  zur  Ausführung 
einfacher  Gebäude  nöthig  sind. 

7.  B  a  u  ge  s  c  h  i  c  h  t  e  in  Bezug  auf  die  wichtigsten  Baufor- 
men des  Alterthums,  Mittelalters  und  der  Neuzeit. 

8.  I  ngen  ie  n  r  -  Kon  s  tr  u  k  t  io  nen  (zugleich  als  Prüfung  im 
technischen  Zeichnen): 

a.  Brückenbau:   steinerne  Brücken,  Futtermauern,  hölzerne 

und  eiserne  Brücken,  Gründunt;cu.  Baubetrieb. 

b.  Erdbau:  Eiu.-chnitte  und  Dämme,  Tunnels. 

9.  Wege  und  E  i  s  e  n  b  a  Ii  n  ba  u  ,  letzterer  in  Beziehung  auf 
Oberbau,  Stationen  und  Vorarbeiten. 

10.  Wasserbau:  L^ebersichtliche  Kenntniss  der  Wasserbau- 
Anlagen. 

11.  Maschinenkunde:  Allgemeine  Kenntniss  der  Maschinen- 
theilc,  der  Hilfsmaschinen  auf  Bauplätzen,  der  hvdraulischen  Mo- 
toren, der  Dampfmaschinen  und  Dampfkessel-Anlagen. 

12.  Rechtskunde:  Kenntniss  der  Bau-  und  Feuerpolizeige- 
set'.e,  sowie  der  Gesetze,  Verordnungen  und  polizeilichen  Bestim- 


mungen, betreffend  die  Strassen,  Eisenbahnen,  Brücken  und  Was- 
serbaulichkeiten. 

III.  Prüfungsmodus 

Die  Prüfungen  für  Architekten  und  Ingenieure  sind  in  dem 
sub  II.  gegebenen  Umfang  vorzunehmen  von  einer  Kommission, 
welche  aus  den  betreffenden  Faelilehrern  der  polytechnischen  Schule 
und  aus  technischen  BcamtL'n  der  Ministerien  der  Finanzen,  der 
Verkehrsaustalten  und  des  Innern  besteht. 

Beide  Prüfungen  sind  theils  schriftlich,  re.sp.  graphisch,  theils 
mündlich ;  jener  erstere  Theil  erstreckt  sich  nur  auf  folgende  von 
den  vorbenannten  Prüfungsgegenständen,  nämlich  für  die 
Architekten:  auf  No.  2,  6,  7,  8  und  9. 
Ingenieure:  auf  No.  1,  2,  G,  8  und  9. 

(SchUiss  folgt.) 

Architekten-  und  Ingenieur- Verein  in  Böhmen.  In 
der  Wochen  -  Vprsanimlung  am  1.  Ai)ril  hielt  Herr  Zivil- 
Infi;enieur  Achill  Wolf  einen  Vortrag  über  den  Einfluss 
landwirthschaftlicher  Bauten  auf  das  Erträ^niss.  Der  Vor- 
tragende wies  nach,  dass  gute  landwirthschaftliche  Bauten, 
die  den  Betrieb  unterstützen,  von  grösster  Wichtigkeit  sind 
und  sich  (las  hierfür  verwendete  Kapital  unter  günstigen  Um- 
ständen mit  7  bis  8  Prozent  höher  verinteressiren  lasse,  als 
bei  Anlagen  üblicher  Art.  Wird  nun  der  nachweisbare  jähr- 
liche Mehrertrag  kapitalisirt  und  die  Kosten  eines  den  Be- 
trieb blos  ermöglichenden  Baues  mit  diesem  Kapital  ver- 
glichen ,  so  ergiebt  sich  eine  Differenz,  die  gleichsam  als  die 
Bezifferung  des  höheren  wirthschaftlichen  Werthes  eines  Ob- 
jektes erscheint  und  offenbar  in  den  Augen  eines  rechnenden 
Oekononien  dem  Sehätzungswerthe  des  Gutes  zum  Vortheile 
gereichen  wird. 

In  der  Versammlung  am  10.  April  hielt  Herr  Professor 
Gr  u  eher  einen  Vortrag  über  die  in  Böhmen  verwendeten  Bau- 
hölzer und  über  die  alten  Holzbauten.  Die  kanadische  Pappel, 
die  Akazie  und  das  Kastanienholz  sind  sehr  gut  verwendbar. 
Die  früher  verbreitete  Ulme  tritt  immer  mehr  zurück ,  weil 
sie  sich  für  den  Forstmann  nicht  rentirt.  Dagegen  wird  die 
Lerche  mit  Vorliebe  kultivirt;  ob  der  Baum  jedoch  im  Bau- 
fache allgemeine  Anwendung  finden  wird,  steht  noch  in  Frage. 
Der  Vortragende  beschreibt  mehre  alte  Holzbauten  in  Böhmen 
und  schildert  ihre  malerische  Wirkung  durch  Skizzen  an  der 
Tafel.  Zuerst  die  Kirche  in  Krc,  dann  die  bekannte  Deckedes 
Ivathhaussaales,  welche  seit  dem  Jahre  1400  besteht.  Die 
Weitverbreiteste  slavische  Bauart  war  der  vermischte  Pfahl- 
nnd  Blockwandbau  mit  mittelsteilem  Dache,  von  welchem  sich 
noch  300jährige  Repräsentanten  finden.  Auf  kleinere  Gebiete 
im  Süden  erstreckte  sich  der  Blockwandbau  mit  flachem  Dache, 
und  vorzugsweise  im  Egerlande  war  der  deutsche  Fachwerk- 
bau vertreten. 


Verein  für  Eisenbahnkunde  zu  Berlin.  Versammlung 
am  13.  April  1861).  Vorsitzender  Herr  Weishaupt, 
Schriftführer  Herr  Köpcke. 

Herr  Simon  hält  unter  Vorlage  vo;i  Karten  und  Zeichnun- 
gen einen  Vortrag  über  die  Norwegischen  Eisenbahnen.  Nach- 
dem zwei  Strecken  Eisenbahnen  mit  gewöhnlicher  Spurweite, 
nändich  von  Christiania  nach  Eidsvold  und  von  Lilleström  nach 
Kongsvinger  erbaut  waren,  neigte  man  sich  der  Ansicht  zu,  dass 
in  dem  schwach  bevölkerten  Lande,  welches  daneben  ungewöhn- 
liche Terrainschwierigkeiten  bietet,  Bahnen  von  gewöhnlicher 
Spurweite  nicht  rentiren  könnten  und  man  daher  schmalspurige 
Bahnen  bauen  müsse.  Man  wählte  für  die  Spurweite  das  Maass 
von  3'  6"  englisch,  gab  dem  eingeleisigen  Bahnkörper  im  Pla- 
num eine  Breite  von  13'  und  bei  2'  starker  Unterbettung  eine 
Kronenbreite  in  Schienenhöhe  von  S'/j  Fuss.  Die  Schwellen 
sind  ö'A  Fuss  lang:  die  breitbasigen  Schienen  wiegen  39  bis 
■14  -t/  per  Yard,  die  Laschen  sind  11  Zoll  lang  und  mit  ViZÖIIi- 
geu  Schrauben  verbunden.  Die  grösste  Steigung  beträ^it  1  :  43Va, 
der  kleinste  Krümmungsradius  770  Fuss.  Der  Bildung  des 
Terrains  wie  dem  Verkehre  entsprechend  finden  sich  die 
stärkeren  Steigungen  und  Krümmungen  in  den  dünnbevölker- 
ten, fast  lediglich  Ausfuhr  von  Rohmaterialien  aufweisenden 
Bergdistrikten.  Die  Stationen  sind  von  grösster  Einfachheit, 
2  hölzerne  Gebäude,  2 — 3  Geleise  und  ein  Perron  sind  Alles 
was  man  auf  einer  Station  antrifft.  Die  Fahrzeuge  sind  7' 
breit  mit  niedrig  liegendem  Fussboden.  Die  Personenwagen 
fassen  bei  20'  Länge  in  4  Coupees  32  Personen:  die  Tenderlo- 
komotiven mit  Drehschemel  haben  14'  Radstand.  Man  fährt 
eine  deutsche  Meile  in  etwa  14  Minuten.  Die  Kosten  betra- 
gen pro  deutsche  Meile  98000  bis  1G5700  Thlr.  —  Darauf 
wurde  ein  ganz  aus  Eisen  und  zwar  in  den  Speichen  und  dem 
Kranze  aus  Schmiedeeisen  konstruirtes  Schubkarrenrad,  wie 
deren  auf  dem  Eisenwerke  Gröditz  bei  Grossenhain  für  etwa 
2'/^  Thlr.  pro  Rad  angefertii,t  werden,  vorgezeigt. 

Herr  Siemens  machte  Mittheilungen  über  den  von  sei- 
ner Firma  übernommenen  Bau  einer  neuen  Telegraphenlinie 
von  Europa  nach  Indien,  welche  auf  Kosten  einer  englisch- 
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deutschen  Gesellschaft  hergestellt  und  bald  fertig  sein  wird. 
Die  bestehenden  2  Linien  sind  so  wenig  dauerhaft  gebaut, 
dass  die  Nothwendigkeit  der  SchafTung  einer  neuen  möglichst 
solide  gebauten  Linie  sich  herausstellte.  Die  Landleitungen 
werden  in  den  aussereuropiiischen  Ländern  aus  G  Millimeter 
starkem  Eisendraht  auf  eiserneu  Pfosten  hergestellt,  die  in 
3  Fuss  Tiefe  auf  einer  eisernen  Buckelplatte  befestigt  sind. 
In  Russland  werden  starke  Elichenbolzpfähle  von  7  Zoll 
Durchmesser  am  Zopfende  verwandt.  Die  Linie  läuft  von 
Tliorn  über  die  preussisclie  Grenze  nach  Shitomir  -  Balta- 
Odessa-Nicolajew,  durch  die  Krinim  nach  Taman,  dann  durch 
den  Kaukasus  über  Jekaterinodar  nach  Dschuba  am  Schwar- 
zen Meere,  nach  dessen  Durchkreuzung  auf  170  Werst  Länge 
sie  bei  Kap  Adler  landend  über  Tiflis  und  Erivan  nach  Te- 
heran sich  fortsetzt.  Man  vermied  die  lange  Durchschreitung 
der  Meere,  weil  nach  angestellten  Untersuchungen  sowohl  im 
Schwarzen  als  im  Kaspischen  Meere  gegenüber  den  hohen  Ge- 
birgen der  Meeresgrund  steil  abfällt.  Daneben  ist  die  Bohr- 
schnecke ein  arger  Feind  der  Kabel,  weil  sie  sich  zwischen 
den  umhüllenden  Eisendrähten  ins  Innere  bohrt,  hier  wächst 
und  alle  Stoffe  pflanzlichen  Ursprungs,  sogar  die  Gutta  Percha 
verzehrt.  Für  die  möglichst  kurzen  Kabelstrecken  ist  daher 
Kupferumhülluug,  welche  neben  ihrer  Dauerhaftigkeit  den 
Thieren  giftig  ist,  gewählt.  Die  neue  Linie  schliesst  sich  in 
Teheran  an  die  bestehende  Linie  nach  Indien  an  und  wird 
noch  in  diesem  Jahre  fertig  werden. 

Sodann  giebt  Herr  Siemens  noch  einige  Notizen  über 
eine  von  ihm  erfundene  dynamoelektrische  Maschine,  bei  wel- 
cher die  abschwächende  Wirkung  der  entgegengesetzt  gerich- 
teten luduktionsströme  beseitigt  ist.  Hat  man  früher  mit  gal- 
vanischen Batterien  durch  Kohlenspitzen  eine  Lichtstärke  von 
500—600  Kerzen  mittelst  des  elektrischen  Stromes  erzeugt, 
so^  liefert  die  dyanioelektrische  Maschine,  deren  Motor  eine  8 
Pferdekraft  starke  Dampfmaschine  ist,  einen  Strom,  der  durch 
Kohlenspitzen  ein  Licht  von  -2395  Kerzen  erzeugt. 

Herr  Früh  machte  Mittiieilung  über  den  am  2.  d.  Mts. 
stattgehabten  Unglücksfall  auf  der  Niederschlesisch-Märkischen 
Eisenbahn  bei  Erkner,  woselbst  die  Maschine  mit  mehren 
Personenwagen  dadurch  entgleiste,  dass  von  böswilliger  Hand 
eine  Eisenbahnschiene  mit  der  Breitseite  der  Länge  "nach  auf 
die  eine  Fabrschieiie  gelegt  war. 

Der  Vorsitzende  theilte  unter  Bezugnahme  auf  eine  vor- 
her von  Herrn  Siemens  gemachte  Aeusserung  über  die  na- 
mentlich in  dichtbevölkertnn  Gcfienden  und  in  der  Umgebung 
grosser  Städte  beobachteten  muthwilligen  Beschädiguugen  der 
Telegrapheuleitungen  mit,  dass  man  in  Folge  der  Erfahrungen 
über  die  Unsicherheit  oberirdischer  Linien,  deren  Leitungen 
überdies  während  starker  Stürme,  selbst  wenn  sie  auf  eisernen 
Pfählen  ruhten,  den  Dienst  versagt  hätten,  zur  Zeit  auf  die 
Anlage  unterirdischer  Leitungen  zurückkomme  und  dass  der- 
gleichen Leitungen  auf  den  wichtigeren  Linien  voraussichtlich 
in  Zukunft  wieder  würden  an</elegt  weiden.  Nachdem  die 
IVIoglichkeit  eiuer  dauerhaften  Herstellung  solcher  Linien  durch 
die  vielen  unterseeischen  Kabel  dargethan  sei,  ständen  deren 
Ausführung  zur  Zeit  nur  die  höheren  Kosten  hinderlich  im 
V\'  ege.   

Architektenverein  zu  Berlin.  Versammlung  am  17.  April 
KSbJ;  Vorsitzender  Hr.  Böckmann,  anwesend  142  Mitglie- 
der und  15  Gäste. 

Hr.  Römer  hielt  unter  Vorlage  der  betreffenden  Bau- 
zeichnungen, deren  Kopien  demnächst  gleichfalls  im  Vereins- 
lokal zur  Ausstellung  gelangen  sollen,  einen  eingehenden  Vor- 
trag über  das  von  ihm  entworfene,  gegenwärtig  noch  in  der 
Austnhrung  begriffene  Stationsgebäude  der  Niederschlesisch- 
Markii-chen  iiisenbahn  zu  Berlin.  Die  wichtigsten  Notizen 
Uber  die  Gesammt-Disposition  des  Gebäudes  (nach  einem  Vor- 
^'T,  '•"  V.  f.  Eisenbahnk.)  sind  bereits  in  No.  12 

aushihrliche  Mittheilungen  über  das  eiserne  Hallendach  in  iNo  51 
u.  02  des  Jahrgangs  \8i\S  u.  Bl.  enthalten,  so  dass  wir  mit 
Kucksicht  darauf,  dass  demnächst  eine  Exkursion  des  Archi- 
tektenvereins nach  der  Baustelle  Gelegenheit  .u  einer  weiteren 
Besprechung  geben  wird,  Näheres  über  den  diesmaligen  Vor- 
trag nicht  belichten  wollen. 

Nach  Vorstellung  der  besonders  zahlreichen    Gäste  und 
Beantwortung  einiger  Fragen   kam  der  auf  der  Tagesordnung 
ehende  Antrag  des  Hrn.  Fr.  Hoffmann,  über  die  Schritt! 
zur  Linfuhrung  eines  einheitlichen  Ziegelformats  zur  Verhand- 
ung. Hr.  Hoftmann,  am  persönlichen  Erscheinen  verhindert, 
hatte  ein    anderes  Schreiben  an  den  Verein  gerichtet,  das  vom 
E    rsitzenden  verlesen  wurde.  1„  demselben  wird  noch  einmal  aus- 
ü  rhchau    die  VVicht.gkeit  des  Gegenstandes,  auf  die  Nothwen- 
digkeit er  Einführung  eineseinzigen  Formats  und  auf  die  Zweck- 
mässigkeit des  vom  Verein   für  Ziegelfabnkation  vorgeschla- 
g.;nc,.    eingegangen,  ,m  Uebrigen  aber  auch  angedeutet,  wie 
wunschenswerth  es  wäre,  dass  nicht  allein  dei  A.chitekten- 


Verein  zu  Berlin,  sondern  auch  andere  technische  Vereine  die 
Frage  zur  Diskussion  stellten.  Der  Vorsitzende  schlug  im 
Namen  des  Vorstandes  vor,  die  Frage,  welche  /,u  schwierig 
sei,  um  in  einer  allgemeinen  Veroinssitzting  zugleich  vorbe- 
ratlicn  und  erledigt  werden  zu  können,  zunächst  noch  einmal 
einer  Kommission  zur  gründlichen  Vorberathung  zu  übergeben. 
Hr.  Schwatlo  beantragte,  dass  eine  derartige  Komniissio/i 
sich  nicht  allein  mit  der  Frage  des  künftigen  Ziegelniaasses, 
sondern  auch  mit  den  Abmessungen  anderer  Baumaterialien 
beschäftigen  solle.  Der  letzte  Antrag  wurde  ebensowohl  unter- 
stützt, wie  als  zu  weitgehend  bekämpft;  der  Verein  beschloss, 
es  der  zu  wählenden  Kommission  anheimzugeben,  ob  sie  ihre 
Arbeit  auf  dieses  weitere  Gebiet  ausdehnen  wolle.  Zu  Mit 
gliedern  der  Kommission  wurden  die  Herren  Hoffmann, 
Schwatlo,  Blankenstein,  Plessner,  Neu  mann,  als  Er- 
satzmann Herr  Lämmerhirt  gewählt. 

Herr  Schwatlo  machte  sodann  noch  einige  Mittheilun- 
gen über  amerikanische  Röhrenbrunnen,  wie  sie  —  in  einer 
von  der  zuerst  bekannt  gewordenen  etwas  abweichenden  Form 
—  gegenwärtig  hier  schon  häufiger  zur  Anwendung  kommen. 
Das  eiserne  Brunnenrohr  von  2'/'i — 3"  lichter  Weite  endigt 
unten  in  eine  Schraube,  der  darüber  befindliche  mit  Löchern 
von  etwa  '/«"  durchbrochene  Theil  ist  durch  ein  aufgelöthetes 
enges  Drahtsieb  geschützt:  der  obere  Theil  enthält  das  Schrau- 
bengewinde zur  Anbringung  eines  Verlängerungsstücks  resp. 
der  Pumpe.  In  der  Anwendung  wird  gewöhnlich  nicht  so- 
gleich das  Rohr  selbst  in  die  Erde  geschraubt,  sondern  zu- 
nächst mit  einem  eigenthümlichen  (zur  Anwendung  im  Bau- 
wesen, z.  B.  zum  Eiusetzen  von  Rüststangen  etc.  sehr  geeig- 
neten) Erdbohrer  ein  kreisrundes  Loch  ausgehoben  und  als- 
dann mit  einem  kleineren  Bohrer  tiefer  gebohrt,  bis  die  was- 
serhaltende Schicht  erreicht  ist.  Das  Einsetzen  des  Rohres 
kann  alsdann  durch  einen  einzigen  Mann,  der  an  einer  oben 
angeschraubten  Klemme  dreht,  erfolgen,  doch  ist  die  Vorsicht 
zu  beobachten,'  dass  nicht  stetig,  sondern  nur  ruckweise  (etwa 
mit  je  einer  halben  Umdrehung)  gedreht  wird,  weil  sonst  leicht 
ein  Abbrechen  der  Sclnaubenspitze  erfolgt.  Es  hat  diese  Me- 
thode des  Einsenkens  vor  derjenigen,  bei  welcher  das  Brun- 
uenrohr  selbst  ohne  Weiteres  eingerammt  wird,  den  Vortheil, 
dass  hierbei  jeder  Beschädigung  des  Rohres,  wie  sie  beim 
Rammen  leicht  erfolgen  kann,  zumal  bei  Anwendung  des  oben 
beschriebenen  Drahtsiebes,  vorgebeugt  wird.  Das  Brunnen- 
rohr wird  soweit  gesenkt,  dass  es  etwa  G  bis  7'  im  Wasser 
steht,  darauf  die  Pumpe  aufgeschraubt  und  das  unreine  mit 
Sand  vermischte  Wasser  abgepumpt.  Selbstverständlich  muss 
zunächst,  ebenso  später  wenn  der  Brunnen  einige  Tage  nicht 
benutzt  worden  ist,  von  Oben  soviel  Wasser  aufgefüllt  wer- 
den, dass  dasselbe  bis  zu  den  Ventilen  reicht.  Die  Operation 
des  Einsenkens  dauert  hier  in  Berlin,  wo  die  Rohrlänge  meist 
13  bis  15'  beträgt,  etwa  eine  Viertelstunde,  nach  10  Minuten 
lies  Piimpens  ist  das  Wasser  schon  so  weit  geklärt,  dass  es 
trinkbar  ist,  und  bleibt  später  dauernd  klar. 

Dass  Letzteres  erreicht  werde,  schrieb  der  Vortragende 
der  Wirksamkeit  des  Drathnetzes  zu,  an  dessen  feinen  Maschen 
gröbere  Sandkörner  sich  festsetzen  ,  so  dass  allmählich  ein 
natürlicher  Filter  um  das  Rohr  sich  bilde,  wie  dies  durch  ein 
von  dem  Fabrikanten  derartiger  Brunnen,  Hrn.  Cornelius 
Franke,  hergestelltes  kleines  Modell  deutlich  nachgewiesen  sei. 
Die  Richtigkeit  der  von  anderer  Seite  her  aufgestellten  Theorie, 
wonach  durch  Auspumpen  einer  grösseren  Menge  Sandesein  na- 
türlicher Brunnenkessel  um  die  untere  Spitze  des  Rohres  sich  bil- 
den solle,  in  welchem  demnächst  liltrirtes  Wasser  sich  ansammelt, 
bestritt  derselbe  entschieden,  zum  Mindesten  für  einen  Boden, 
wie  den  hiesigen,  in  dessen  feinem  Sande  jedes  Loch  sofort 
wieder  zufliesse.  Deshalb  seien  auch  Röhrenbrunnen  ohne 
Drathnetz  hier  nicht  wohl  anwendbar,  sondern  nur  für  einen 
gröberen  Grund  geeignet. 

Die  Vortheile  amerikanischer  Röhrenbrunnen,  auch  für 
einen  beständigen  Betrieb,  übertreffen  da,  wo  das  Grundwasser 
nicht  zu  tief  liegt,  die  der  alten  Brunnen  ganz  entschieden. 
Bei  2'/i"  Weite  des  Rohrs  kostet  ein  solcher  Brunnen  hier 
gegenwärtig,  wo  noch  wenig  Konkurrenz  vorhanden  ist,  26 
bis  30  Thaler.  Der  Gang  der  Pumpe  ist  so  leicht,  dass  selbst 
ein  Kind  sie  ohne  Anstrengung  handhaben  kann,  die  Ergie- 
bigkeit eines  Brunnens  selbst  für  den  Betrieb  eines  mittleren 
Baues  völlig  ausreichend ,  das  Wasser  desselben  stets  frisch 
und  neufiltrirt. 

Hr.  Ende  empfahl  die  Anwendung  amerikanischer  Röhren- 
brunnen aus  letzterein  Grunde  auch  zur  Verbesserung  alter 
Brunnen,  die  ein  schlechtes  Trinkwasser  liefern,  weil  sie  nicht 
häufig  genug  abgepumpt  werden  können.  Ilr.  Franzius  be- 
stritt die  von  Hrn.  Schwatlo  aufgestellte  Behauptung,  dass 
in  einem  Sandboden  ,  wie  er  durchschnittlich  in  Berlin  vor- 
komme, die  Bildung  eines  natürlichen  Brunnenkessels  an  der 
Spitze  des  Rohres  nicht  möglich  sei,  und  erklärte  sich  gegen 
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Anweudun«;  eines  Drabtnetzes,  das  sich  allzuleicht  veratopfen 
könne.  Eine  Durchlöcherung  des  Rohres  selbst  genüge,  na- 
mentlich wenn  durch  ein  neben  dem  Briinnenrohr  eingerammtes 
Rohr  von  oben  gröbere  Stoffe  in  den  Kessel  eingeschüttet 
würden.  Auch  Hr.  Boeckniann  gab  die  Richtigkeit  der 
Annahme,  dass  jede  Aushöhlung  im  Sandboden  Berlins  stets 
von  selbst  wieder  zufliesse,  nur  für  den  allerfeinsten  Sandboden 
zu  und  belegte  das  Ge^entheil  durch  die  Anführung,  dass  bei 
Kastensenkungen  der  Bohrer  oft  6  bis  8'  tiefer  sei  als  der 
Kasten,  was  freilich  Hr.  Schwatlo,  der  bei  seiner  Ueber- 
zeugung  stehen  blieb,  nicht  als  maassgebend  anerkennen  wollte» 
Hr.  Franzius  theilte  mit,  dass  der  Ingenieur  Dr.  Müller 
gebeten  habe,  eine  Probe  der  Einsenkung  eines  amerikanischen 
Röhrenbrunnens  vor  dem  Architekten -Vereine  ausführen  zu 
dürfen.  Dieselbe  soll  gelegentlich  einer  der  Exkursionen  des 
boTorstehenden  Sommers  erfolgen.  —  F.  — 


Vermischtes. 

Zu  der  Notiz  über  den  Nullpunkt  des  Amsterdamer 
Pegels  in  No.  l(i  unserer  Zeitung  geht  uns  die  Mittheilung 
zu,  dass  für  Preussen  seit  1854  eine  Ministerial- Verfügung 
in  Kraft  steht,  nach  welcher  die  Ordinalen  der  Nullpunkte 
sämnitlicher  Pegel  der  sehilfbaren  Ströme  auf  den  mittleren 
Wasserspiegel  der  Ostsee  bezogen  werden  sollen.  Der  Letztere 
liegt  auf  3'  6"  des  Swinemünder  Pegels.  In  dieser  Verfügung 
ist  die  bezügliche  Höhe  der  wichtigsten  Pegel  bereits  ange- 
geben. So  liegt  z.  B.  der  Nullpunkt  des  Berliner  Pegels 
an  den  Königlichen   Mühlen   am  Mühlendamm  auf  98'  4'/«". 

Das  Gefälle  des  Rheins  wird  von  der  „Rheinischen 
Schiifer-Zeitung"  wie  folgt  angegeben:  vom  Bodensee  bis 
Basel  337',  von  Basel  bis  Strassburg  304',  von  Strassburg  bis 
Mannheim  1G4',  von  Mannheim  bis  Mainz  28',  von  Mainz  bis 
Bingen  21',  vom  Bodensee  bis  Bingen  854'.  Dazu  das  Ge- 
fälle von  Bingen  bis  zur  preussisch  -  niederländischen  Gränze 
bei  Bimmen  214',  und  das  Gefälle  in  den  niederländischen 
Rheinfiewässern  uniiefähr  42'  Vom  Bodensee  bis  in  das  Meer 
1110  Fuss.  Die  Stromgeschwindigkeit  wechselt  bei  mittlerem 
Wasserstande  zwischen  10, »n  preuss.  Fuss  (Bingerloch)  bis 
'2,01,'  in  der  Sekunde  ( Werthhau>en) ;  beim  hohen  Mittelwasser- 
stande (14'  am  Cölner  Pegel)  fliesst  der  Rhein  im  Reg. -Bez. 
Koblenz  durchschnittlich  6',  im  Reg.  -  Bez.  Köln  und  Düssel- 
dorf 5'/i'  i"  der  Sekunde,  al^o  in  der  Stunde  0,»  und  0,»  Meilen, 
mithin  von  Bingen  bis  Emmerich  50,si  Stunden. 


Statistik  der  Prüfungen  und  ersten  Staats -Anstel- 
Innren  im  Preusischen  Bauwesen,  während  des  Jahres 

18  68.  Im  Laufe  des  Jahres  18GS  haben  nach  den  Personal- 
Nachrichten  der  Deutschen  Bauzeitung  bestanden  die  Bau- 
meister-Prüfung 59,  die  Bau  fü  Ii  rer- Prüfung  71,  die 
P  r  i  vat  b  au  m  ei  st  e  r  -  Prüfung  4.  Zur  ersten  Anstellung 
im  Staatsdienst  sind  gilangt  im  Ganzen  45,  darunter  10 
aus  den  neuen  Provinzen  und  zwar  als  Kreis-Baumeister  8, 
als  Land-Brtumeister  7  (darunter  je  1  aus  den  neuen  Provin- 
zen), als  Eisenbahn-Baumeister  25  (darunter  7  aus  den  neuen 
Provinzen),  ferner  je  1  als  Telegraphen-Direktions-Rath,  als 
Assistent  im  Kriegsministerium,  als  Baumeister  der  Königlichen 
Museen,  als  Baumeister  bei  der  Verwaltung  für  Berg-  und 
Hütten-Wesen  (aus  den  neuen  Provinzen)  und  als  Hilfsarbeiter 
im  Finanzministerium.  Es  sind  hiernach  35  für  den  Preussi- 
schen  Staatsdienst  geprüfte  Baumeister  angestellt  worden. 
Davon  haben  die  Baumeister-Prüfung  abgelegt:  2  im  Jahre 
1858.  6  im  Jahre  1859,  7  im  Jahre  1860,  10  im  Jahre  18G1 
(1  Kreis-Baumeister,  2  Laml-Baumeister,  G  Eisenbahn-Bau- 
meister, 1  Baumeister  bei  den  Museen.)  7  im  Jahre  18G2 
(sämmtlich  Eisenbahn-Baumeister.)  2  im  Jahre  1863  (1  Eisen- 
bahn-Baumeister, 1  Assistent  im  Kriegsministerium.)  1  im 
Jahre  1864.  (Hilfsarbeiter  im  Finanzministerium.)  Die  erste 
Anstellung  ist  somit  in  Preussen  im  Durchschnitt  7  Jahre 
nach  Ablesung  der  B  a  u  m  ei  ste  r  -  Prüfung  erfolgt.  Im  Vor- 
jahre ergab  sich  die  Durchschnittszahl  von  8  Jahren  (Deutsche 
Bauzeitung  1868  pag.  72);  es  würde  sich  also  hiernach  das 
Verhältniss  günstiger  gestaltet  haben,  -wobei  aber  zu  berück- 
sichtigen bleibt,  dass  nach  dem  Architekten-Kalender  pro  1869 
noch  40  anstellungsberechtiate  Baumeister  aus  den  Jahren 
1858  bis  incl.  ISGO  diätarisch  beschäftigt  waren,  also  noch 
mehr  als  durchschnittlich  jährlich  angestellt  werden. 

—  y  — • 

Von  Seiten  des  Direktors  der  Bauakademie  zu  Berlin, 
Herrn  Geh.  Ober  Baurath  Grund,  erhielten  wir  folgendes 
Schreiben : 

„In  No.  IG  der  Deutschen  Bauzeitung  ist  am  Schlüsse 
des  Berichts  über  die  Versammlung  des  Architekten- Vereins 


zu  Berlin  vom  10.  d.  Mts.  die  von  mir  gegebene  Beantwor- 
tung einer  Frage  mitgetheilt,  von  welcher  ich  um  so  mehr 
bedauern  muss,  dass  dieselbe  missverständlich  aufgefasst  ist, 
als  dieser  Mangel  zu  weiteren  Bemerkungen  Anlass  gegeben 
hat,  die  mich  zu  folgender  Erklärung  nöthigen.  Meine  Aus- 
führungen sollten  keineswegs  darthun ,  dass  es  beabsichtigt 
worden  sei,  keine  Antwort  zu  geben,  sondern  nur  nachweisen, 
warum  die  Ertheilung  einer  Antwort  sich  so  lange  verzögert 
habe,  bis  dass  die  Zusammenkunft  der  Delegirten  der  süd- 
deutschen polytechnischen  Schulen  mittlerweile  stattfand  und 
die  Verfolgung  ihrer  Bestrebungen  aufgegeben  war,  worauf 
allerdings  eine  Beantwortung  als  verspätet  fallen  gelassen 
wurde." 

Konkurrenzen. 

Zur  Konkurrenz  für  den  Dombau  in  Berlin.  Die 
ofiizielle  Kundgebung  über  das  Votum  der  Jury,  die  wir  ab- 
warten wollten,  um  in  möglichst  authentischer  Form  über  die 
Entscheidung  dieser  Konkurrenz  berichten  zu  können,  bleibt 
so  lange  aus,  dass  wir  vorziehen,  mit  der  Mittheilung  der 
darüber  bekannt  gewordenen  Nachrichten  nicht  länger  mehr 
zu  zögern. 

Das  negative  Resultat  des  LTrtheilsspruches  war  am  Schlüsse 
unseres  grossen  Berichtes  über  die  Konkurrenz  schon  ange- 
deutet worden.  Die  Jury  ist  zu  der  Ansicht  gelangt,  dass 
keines  der  vorliegenden  Projekte  zur  Ausführung  geeignet  sei; 
sie  hat  es  bei  dem  Mangel  fester  Programmbestimmungen 
und  der  daraus  hervorgegangeneu  Mannichfaltigkeit  der  Auf- 
fassung, die  keinen  genauen  Vergleich  unter  den  Entwürf  n 
zuliess ,  abgelehnt,  einem  derselben  den  Vorzug  zu  ertheilen. 
Hingegen  hat  sie  nicht  umhin  gekonnt,  eine  Auswahl  unter 
den  Arbeiten  zu  treffen  und  eine  Anzahl  darselben  als  beson- 
ders hervorragend  und  anerkenaungswerth  zu  bezeichnen,  mit 
dem  Wunsche,  dass  den  Verfassern  auch  bei  der  Honorirung 
besondere  Berücksichtigung  zu  Thoil  werden  möge.  Es  sollen 
zunächst  6  Entwürfe,  die  der  Herren  Adler,  Eggert,  Ende 
&  Boeckmann,  Gropius  und  Schmieden,  Heyden  und 
Kyll  mann  und  Orth  demnächst  noch  weitere  4,  die  der 
Herren  Hildebrandt,  Klingenberg,  von  Quast  und 
Spielberg  zu  dieser  Auszeichnung  gelangt  sein. 

In  Betreff  weiterer  Behandlung  der  Dorabau-Angelegen- 
heit  hat  die  Jury  den  Erlass  eines  neuen  Konkurrenz  -  Aus- 
schreibens vorgeschlagen.  LTnd  zwar  soll  diese  Konkurrenz 
abermals  eine  freie  und  allgemeine  sein ,  jedoch  bestimmte 
Preise  in  Aussicht  stellen  und  auf  Grund  eines  bestimmt  for- 
niulirten  Programms  erfolgen,  mit  dessen  Ausarbeitung  die 
Jury  auch  ein  positives  Resultat  ihrer  Thätigkeit  geliefert 
hat  Die  Nachrichten  über  den  Inhalt  dieses  Programms, 
auf  dessen  Veröffentlichung  man  mit  Recht  gespannt  sein  darf, 
sind  vorläufig  spärlicher  Natur.  Nur  Eines  ist  gewiss,  dass 
die  Majorität  der  Jury  (tjegen  ein  Separat- Votum  von  4  Stim- 
men) einen  gothischen  Bau  an  dieser  Stelle  ausgeschlossen 
hat.  Auch  die  Trennung  des  Bauwerks  in  eine  Fest-  und 
eine  Predigtkirche  soll  als  unstatthaft  erklärt,  die  Stellung 
von  Altar  und  Kanzel  genau  vorgeschrieben  sein.  Ob  die 
Jury  sich  auch  über  die  an  Wichtigkeit  voranstehenden  Fragen, 
in  wie  weit  eine  grössere  Freiheit  in  Umgestaltung  der  Um- 
gebung des  Bauplatzes,  als  sie  im  ersten  Programm  gegeben 
war,  wünschenswerth  sein,  oh  Cawjw  Santo  und  Schlossapotheke 
unberührt  bleiben  sollen  oder  nicht  —  ausgesprochen  hat, 
davon  verlautet  vorläufig  Nichts. 

Ebensowenig  ist  bis  jetzt  bekannt,  nach  welchen  Grund- 
sätzen und  von  welcher  Behörde  die  im  Konkurrenzausschrei- 
ben vom  12.  Aug.  18G7  in  Aussicht  gestellte  „angemessene 
Vergütigung  des  durch  die  Ausarbeitung;  der  Entwürfe  ent- 
standenen Aufwandes  von  Zeit,  Mühe  und  Kosten"  beme-sen  wer- 
den soll,  sowie  wann  und  in  welcher  Form  diese  Honorirung  der 
Konkurrenzarbeiten  erfolgen  wird.  In  dem  späterhin  an  den  Ar- 
chitektenverein gerichteten  Schreiben  der  beiden  Ressortminister 
v.  19.  Mai  1868  war  allerdings  nur  von  einer  „Aussicht  auf  Ar- 
beitsvergütung für  beachtens  werthe  Leistungen"  die  Rede. 


Preisausschreiben.  Eine  Konkurrenz,  deren  Preise 
noch  unter  denen  "  der  Konkurrenz  in  Marne  bemessen  sind, 
w  ird  von  dem  Grafen  Rantzau  -  Breiteuburg  zu  Rohlstorff  bei 
Segeberg  in  Holstein  erlassen.  Es  handelt  sich  um  ein  im 
Dorfe  Warder  zu  erbauendes  Armen-  und  Arbeitshaus  für 
100  Alumnen.  Für  den  besten  Entwurf  und  Kosten -Anschlag 
ist  ein  Siegespreis  von  100  •  (40  Thlr.),  für  den  zweit- 
besten ein  solcher  von  50  .  (20  Tlilr. )  in  Aussicht  ge- 
stellt.   Einlieferungstermin  der  Entwürfe  den  l.  Juni. 


Hierzu  eine  Beilage. 
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Personal  -  Nachrichten. 

P  r  e  u  s  s  e  n. 

KniiiMiit  sind:  Der  Eisenbaliii-Kaiimeistt'r  bei  der  Stargard- 
l'oseiier  Eisenbahn  Oiese  /.u  Stargardt  in  I'oinin.  zum  Ei.senbalin- 
Bau- Inspektor  und  Vorsteher  des  techniselien  Bureaus  der  Ostbahu 
zu  ßroaiberg,  —  der  Ingenieur  Carl  \Venderoth  zu  Cassel  zum 
Eisenbahn- Baumeister  bei  der  Stargard -Posener  E:isenbalin  mit  dem 
Wohnsitze  zu  Stargard  i.  Botnai. 

Dem  Eisenl'alin  -  Bau  -  und  Betriebs  -  Inspektor  Selmieitzer 
zu  Bromberg  ist  die  Verwaltung  der  II.  Abtlieilung*  der  Ober- 
Betriel)*  Inspektion  der  Ostbabn,  —  dem  Ei.-enbaliu  -  Bau  -  Inspektor 
JJolenius  zu  Brombeig  unter  Entbindung  von  der  Stellung  eines 
A'orsteliers  des  teeliniselien  iJureaus  der  Ostbahn  die  Verwaltung 
•der  doitigi-n  Betriebs  lnspektion  iibertragen,  —  dem  P>isenbahn- 
Bau  -  Inspektor  Klose  zu  jMiinster  die  bisher  kommissariseh  ver- 
waltete dortisie  Betriebs  -  Inspektor  -  Stelle  bei  der  Westfälischen  Ei- 
.senbahn  definitiv  verlii  hen  worden. 

Der  Eisenbahn  -  Bau  -  Inspektor  Hinüber  zu  Bremen  ist  zur 
Wilhelmslialin  n.ieh  Uatibor  versetzt  und  demselben  die  dortige 
Betriebs  -  Inspektor-  Stelle  verliehen. 

Der  Eisenbahn  -  Bau  -  und  Betriebs  -  Inspektor  E  u  c  k  zu  Uatibor 
ist  in  gleicher  Eigenschaft  zur  Stargard  -  l'oseiier  Eisenbahn  mit 
dem  Wohnsitze  in  Stargard  versetzt  worden. 

Am  !7.  April  haben  bestanden  das  Bau  me  i  st  er  -  Examen: 
Eduard  Ihne  aus  Cleve,  Friedr.  Willi.  Carl  Schreinert  aus 
Grunewald  bei  Cleve:  das  B  a  u  fü  h  re  i  -  Examen  :  Franz  Heinrich 
Ehlert  Hasse  aus  l'luen  in  Holstein. 


Offene  Stellen. 

1.  Zum  Bau  der  katholischen  Kirche  in  Sterkrade,  Kreis 
Dui^l)urg,  wird  ein  im  Hoehliau  erf.djrener  und  vorzugsweise 
befiihigter  Baumeister  gesucht.  Dauer  der  Beschäfiigung  etwa 
2  Jahre.  Antritt  der  Stelle  sogleich.  Meldungen  beliebe  man  unter 
Beifügung  von  Zeugnissen  an  den  Kreisbaumeister  Benoit  in  Wesel 
einzureichen. 

2.  Ein  B  au  tech  n  i  ker ,  gewandt  in  Ausarbeitung  von  Pro- 
jekten nach  .'-kizzen,  sowie  von  Details  zu  Kirchen  und  Wolwihäu- 
seni,  findet  Stellung  beim  Baumeister  Mulle  in  Minden. 

3.  Zum  Neubau  des  Kreisgericbts-Gebäudes  und  Gefängnisses 
in  Wesel  wird  i'in  Baumeister  oder  ein  im  Hochbau  erfahrener 
Bauführer  gesucht.  Dauer  der  Beschäftigung  etwa  2>  ,  Jahre, 
Antritt  der  Stelle  sogleich.  Meldungen  unter  Beifügung  von  Zeug- 
nissen und  der  Honoraransprüche  an  den  Kreisbaumeister  B  e  n  o  i  t 
in  Wesel. 


4.  Zur  Leitung  des  Kirchenbaues  inLentzke  bei  Felirbellin 
wird  ein  im  Hochbau  bereits  thätig  gewesener  Bauführer  gegen 
reglementsmässige  Diäten  gesucht.  Meldungen  sind  an  den  Bau- 
meister Schuke  in  Friesack  zu  richten. 

5.  Zu  Spezialbaulcitiingen  Konigl.  Bauten  im  Baukieise  B  i  r  n - 
bäum  wird  ein  Baufühn-r  nuf  circa  2  Jahre  sofort  gesucht. 
Diäten  1 '/ü  'l'hlr.  pro  Tag,  FcM/.ulage  17'/,  Thir.  monatlich.  Das 
Nähere  zu  erfragen  hei  dem  Bend mten  der  Bauakademie,  Herrn 
Hofmeister.  Meldungen  beim  Kreisbaumeister  Kneohtel  in 
Birnbaum,  Provinz  Posen. 

6.  Zum  Entwerfen  und  Veranschlagen  von  Brücken,  Hoch- 
bauten etc.  werden  im  Zentralbüreau  der  Breslau  -  Schweidnitz- 
Freiburger  Eisenbahn  mehre  Bautührer  gegen  2  'l'hlr.  Diäten 
gesucht.  Meldungen  an  das  Direktorium  der  Breslau -Scbweidnitz- 
Freiburger  Eisenbahn,  Alitheilung  für  Neubauten  in  Breslau. 

7.  Ein  namentlich  im  Veranschlagen  von  Hochbauten  sehr 
geübter  Bauführer  oder  anderer  Bautechniker  findet  auf 
längere  Zeit  Beschäftigung  beim  Baumeister  L o re  n  z,  Koiiiggrätzer 
Strasse  No.  bü  h. 


Submissionen. 

1)  F"reitag  den  2:;.  April  Term.  e.  Submiss.  a.  Lieferung 
von  50000  Kubkfss.  gelöschten  Kalkes  z.  B.  der  l'orzellan- 
Manufaktur  bei  C h  ar  1  o  1 1 e n  b u r g.  Beding,  einzusehen  i.  d. 
Hegistr.  d.  Königl.  Ministerial-Bau-Kommission  zu  Berlin. 

2)  Montag  d.  2G.  April  Norm.  1  1  U  h  r  Term  e.  Submiss. 
a.  Lieferung  eiserner  Brückenbauten  für  die  Südharzbabn 
Nordheim-Nüxey.  (1  Briicke  zu  2  Oefi'n.  ä  50'  1.  W.  mit  627 
Zntr.  Schmiedeeisen  n.  24  Ztr.  (iusseisen  und  1  desgl.  f.  eine  Chaussee- 
Unterführung  mit  213  Zntr.  Schmiede-  und  10  Zntr.  Gusseisen).  — 
Bedingungen  etc.  einzusehen  resp.  zu  bezieh,  a.  d.  Baubüroau  d. 
Ober-Bau-Insp.  Balir  zu  Bahnhof  Northeim. 

3)  Sonnabend  d.  1.  Mai  'renn.  e.  Submiss.  a.  Lieferung 
V.  4  Millionen  Pfund  5"  hoher  Schienen  f.  d.  Erweiterungs- 
bauten der  Ivbeiii.  Eisenbahn.  Beding,  einzuseh.  resp.  z.  bezieli.  v.  Zen- 
tral Bau-Büreau  d.  Rh.  E.  zu  Küln,  'Iraiikgasse  23. 

4)  Dienstag  d.  2.").  Mai  ^■ürm.  11  Uhr'I'erm.  e.  Submiss. 
a.  Liefeiung  von  300  Stück  Funstersohl  bänken  aus  Nieder- 
meiuliger  Basaltlava  z.  I!  e.  Kaserne  /..Königsberg  i.  Pr.  Beding.^ 
einzuseh.  i.  Büre.iu  d.  Garnisonverwalnnig  z.Tvonigsberg,  Köuigs- 
strasse  45/4G. 


Brief-  und  Fragekasten, 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  B.  und  S.  in 
Beilin,  (_).  in  ^ler.-cbiirg. 


Architekten -Verein  /u  Berlin. 

Versammlung,  Sonnabend  den  24.  April 

in  der  Aula  des  F  r  i  e  d  r  i  e  ii  -  W  i  1  Ii  e  1  m  s  -  ( i  \  m  n  a  s  i  u  m  .> ,  K  o  c  h- 
Strasse  16,  17,  Ecke  der  Fr  i  e  d  r  i  c  h  s -S  t  r  as  se. 

'i'  a  g  e  s  o  r  d  ii  u  ii  g  ; 
Vortrag  des  Herrn  Seil. 


Ht^Uaiinliitaeliiiii^. 

Zur  Wahrneliiiuiiig  der  Geschalte  eines  städtischen  Baubean:ten 
hiers>'lbst  wird  sofort,  und  voraussicbtlich  auf  längere  Zeit,  ein  ge- 
prüfter Baumeister  gi'sneht.  Bewerber  wollen  sich  bei  der  unter- 
zeichneten Deputation  baldigst  und  unter  Beifügung  der  Zeugnisse 
melden. 

S  te  1 1  i  II ,  den  m.  April  1  Si;'.). 

l>ie  !!ita«l<-Bn«i-lle}iiita(M»ii. 

Ein  giosser  KeiietitioilS^-Tlieoilolit,  so  wie  mehrere 
IVivt'llil'illHtrillliKilte   sind  preiswürdig  zu  verkaufen. 

Ui-parai ui eil  unil  Uek tilikatioiien  übernimmt  ju'ompt  und  billig 
Ulldtleililorlf,  Mechaniker,  Berlin  Schützen-Str.  57. 

Für  ]TIaiii*ei*ineiü«t«i*. 

Ein  bisher  mit  giitciu  lOifolg  in  einer  an  der  Eisenbahn  gele- 
genen Priiviii/.i.il-Sladt  bi'ii  lebeiies  Geschäft  als  Maurermeister  mit 
sehr  guter  Laiidpra.xis  .soll  L'm-.täiide  halber  mit  sämmtliclien  Ge- 
räthen,  \\'erkzeiigen,  Bau.-.chii]>pen,  Wohnung,  nebst  der  hiermit  in 
Verbindung  stehenden  Kundschaft  und  be^jonneiifu  Arbeiten,  sofort 
billig  gegen  einen  Preis  von  4  bis  50Ü  Thh.  vcikauft  und  iiberge- 
ben  werden.  Tüchtige  Maurermeister,  welche  hierauf  reflektiren, 
erfahren  das  Nähere  in  der  Expedition  dieser  Zeitung. 

Ein  geprüfter  und  erfahrener  Raui'ülll'ei*  wird  auf  3  Mo- 
nate zu  den  Vorarbeiten  eines  Stadtbauplanes  und  den  damit  verbun- 
denen nivellitisclien  Aiifnalinien  gegen  2  ThIr.  tägliche  Diäten  ge- 
sucht. Meldiiiigei;  unter  Beifügung  entspi  echeiider  Zeugnisse  wer- 
den bis  ultimo  ilieses  Monats  erbeten. 

Eisenach,  den  10.  Ajiril  18(1'. 

Wer  ^orHlnii«!  der  Kes^iileiix. 

 Koese.  Scliwabe. 

Bei  der  unterzeichneten  Behörde  in  der  Feste  Friedrichsort, 
1^/,  Meilen  von  Kiel,  findet  ein  geprüfter  Raiimeister  gegen 
4  Thaler  Diäten  sofort  für  einfache  Hochbauten  Beschäftigung. 

Anmeldungen  unter  Beifügung  von  Zeugni.ssen  werden  erbeten. 
Friedrichsort,  den  9.  April  1869. 

Königliche  F  e  s  t  u  n  g  s  b  a u  -  D  i  r  e  k  t  i  o  n. 


Johanna  Lauterwald 
Johannes  Schwartz 

\'er  lobte. 
Elbing  u.  Danzig,  den  13.  April  18Ö9. 

Als  Verlobti'  empfehlen  sich 

Marie  Klinkhammer 
Heinrich  Eversheim  Baumeister, 
Urft  und  Düren  im  April  1869. 

Louise  Magunna 
Emil  To bi e n 

Verlobte. 

Stettin.  Elberfeld. 

Tolles-  Aiixeitce. 

Freunden  und  Bekannten  in  der  Ferne  hierdurch  die  für  uns 
so  schmerzliche  Alittheiliini.' ,  dass  unser  innig  geliebter  Ernst  nach 
eben  zurückgelegtem  5.  Lebensjahre  uns  heute  Morgen  unerwartet 
durch  den  'J'od  entrissen  wurde. 

Elberfeld,  den  1.5.  April  1869. 

Die  tiefbetrühten  ICItern: 
Stadtliaiiiiii'ister  Scotti  miil  Frau,  geb.  Schürmann. 

/nm  8(»ror(i;i>en  Eintritt 

wird  für  eines  der  lje(leiitiMiil>ten  l'^iseiiwerke  Kbeinlands  ein  er» 
i'alireiier,  mit  t;ii<eii  XeiisriiiiSi^eii  versehener  Baii- 
leellBliker  zur  Beaufsiclitigung  dei'  Neiibanfen  gesucht.  Offerten 
unter  X..  Z.  No.  ü.  besorgt  die  Expedition  dieser  Zeitung. 

Ein  routinirter  Felilitiejpiliiier,  gut  empfohlen,  bewährt  in 
allen  Fächern,  Eisenbahnai  beiten  etc.  wünscht  schleunigst  Stellung 
oder  Uebi'rnalime  grösserer  Arbeiten.  Adressen  unter  Ch.  17  in 
der  Expedition  dieses  Blattes  erbeten. 

Taiffirmmen-Apparate 

für  ^\  asserleitungen  in  Städten,  aut  das  \  ollkonimenste  konstruirt 
und  gearbeitet,  entsprechen  allen  nur  miiglichen  Ansprüchen,  welche 
an  dieselben  gestellt  werden  können.  Mit  elegantem  Ständer  ver- 
sehen lassen  sich  dieselben  leicht  handhaben,  frieren  nicht  ein  und 
nehmen  das  im  Laufrohr  befindliche  Wasser  nach  jedem  Gebrauch 
wieder  auf,  nachdem  dieselben  sich  selbst  wieder  geschlossen.  .Sie 
werden  angefertigt  und  unter  Garantie  geliefert  für  den  l'reis  voii 
55  ThIr.  von 

Gustav  Wiedero 

bresluii,  Berl  iin'i'.st  rasse  No.  59. 
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Bestes  englisches  ThOIirohr,  innen  ii.  aussen  irlasirt 

4".    5".    6".    8".    9".     10".    12".    15".    IS".  21".  24".  SO"  lirlitor  Weite 


4.    5^.    GJ.  9^. 


11^ 


13^.  20i.  30J.  4-.>.    60.  745.  10:)  8;rt 


pr.  rheinl.  Fnss  franfo  BinsUlle.  Bei  Partien  »on  lOÖ  Thirj.  ab  enlsprefhcnden  Uabalt. 

§ämmilichf  f imfn.sionfn  ncbsl  ^nfonstürhcn  stcLs  uonäthig. 

Unternehmer  fiir  /alirih  \  tComtoir 

Wasser-  &  Gasleitung    fW\  /| £1 /k fl 

Wasser- &  Kamiif-Hciziiiigin.  Pl«ii-l'ler  Xo.  1. 


C.  Voig't,  Sclnverin  i.  M. 

enipiielilt  sii'h  zur  AiiIrk^C  vuü 

Heisswasserheizungen 


unter  voller  Garantie  bei  billigster  Preisnotir uni:. 


Sehmiede  -  Veiitilatoreii, 

1  —  100  Feuer.    8  —  200  Tlilr. 
und 

Veiitilator-Feldsehmiedeii 

tragbare,  fahrbare  und  feststellende,  von  uns  zuerst  eingeführt, 
"28  Thlr.  und  höher, 

liefern  : 

Sievers  &  Co. 

naschiiiciifabrik  in  kalk  bei  Deutz  aui  Rhein. 
Avis. 

Die  Herren  Architekten  erlaube  ich  mir  ganz  ergebenst  auf 
die  von  mir  nach  den  Angaben  der  Königl.  Baumeister  Herren 
Ende  &  Boeckraann  neu  konstruirten 

Eisernen  Schaufenster, 

welche  sich  nicht  theurer  stellen  als  hölzerne,  aufmerksam  zu 
machen  und  bitte  ich  dieselben  auf  dem  Kasernen-Umbau  in  der 
Komniandantenstrasse  in  Augenschein  zu  nehmen. 

Banschlosserei  und  Fabrikant  schmiedeeiserner  Ornamente 
iterliii,  llitlelslrasse  47. 


Ilfilincr  Jiiiligirfjcm 

von 

L.  Lippold 

Linienstras.se  No.  154a. 
Die  Zinkgiesserei  liefert  Zinkgass- Gegenstande  der 

Architektur,  Kunst  und  Gewerbe  aller  Art 

als: 

KoseKeii,  Verzierungen 

Leisten,  Balkongitter.  Konsolen,  Kapitale 

jf^criilM|'d)c  /it'itvcn,  .Sl.ituni,  XhUn 

Grabkreuze,  'Ja  fein  und  Kiuzifixc  etc. 

FONTAINEN 

in  galvanischer  Bronce  sind  stets  vorrathig. 
Nach  einzusendenden  Zeichnungen  wird  jeder  Gegenstand 
prompt,  riiditig  und  billigst  ausgeführt. 


'#Jiiktt;ie!ü««erei  tür 

Kunst  u.  Architektur 

Fabrik  von  (^askroneii 
Schacfer  &  Hanschiier 

Berlin.  Frieciriclisstr.  220. 


WestphälischeMarmor-Industrie» 

p.  p. 

Indem  wir  uns  erlauben,  mit  dem  Eintritt  der  diH.sjährigen 
Bauperiodeunsere  Marmor-Fabrikate,  als  ■''iiej>ieil  — schwarz, grau 
und  weiss,  —  Tre|>|iensK(iiien,  Feiisterliretter,  ü»äu- 
ien ,  Altäre,  Taiifeteiiie ,  dirabiiioniinieiite  ^ 
Tiseii-  und  Honsol-Platlen.  Watüriiti^^cli-Aiif- 
sätze,  Kmiline  etc.  zu  empfehlen,  beehren  wir  uns  gleich- 
zeitig anzuzeigen,  dass  wir  zum  Verkauf  derselben  Herrn 

Berlin,  Friedrichs- Strasse  Nr.  160, 

die  General-Agentur  für  Berlin  und  Umgegend  übertragen  haben. 

Hochachtungsvoll 
Allagen  bei  Soest,  den  IG.  April  18ti9. 

Prang  &  Comp. 


Auf  vorstehendes  Cirkular  Bezug  nehmend,  erbitte  ich  mir  für 
diesen  neuen  Zweig  meiner  Wirksamkeit  die  Zuwendung  Ihres  ge- 
ehrten Vertrauens,  und  werde  ich  stets  eifrig  beniülit  sein,  dasselbe 
durch  eine  sorgfältige  Ausfiihrung  der  mir  zu  erllieileiiden  Auf- 
träge zu  rechtfertigen. 

Achtungsvoll  und  ergebenst 
Berlin,  den  18.  April  1860. 


Emil  Ende. 


Hierdurch  beehre  ich  mich  zur  Anzeige  zu  bringen,  dass  ich 
den  Vertrieb  der 

Mettlacher  Mosaik -Platten 

mit  Herrn 

Emil  Ende  liier,  Fi'ierti'iclis-Sfr.  160, 

gemeinschaftlich  fortsetze.  Auftrage,  die  an  Herrn  Ende  gelangen, 
werden  ebenfalls  zu  Fabrikpreisen  ausi;eführt. 

Ich  erlaube  mir  noch,  darauf  auftuerkani  zu  machen,  dass  für 
Lager vorräthe  am  hiesigen  Platze  derart  gesorgt  ist.  dass  es  mög- 
lich ist,  selbst  bei  geringeren  Aufträgen  die  sonst  nur  auf  grossere 
Wagenladunsen  fallende  Fracht,  incl  Emlallagi-  und  aller  Keben- 
unkosien  von  2>,  Sgr.  franco  Berlia  in  Rechnung  zu  stellen. 

Hochachtungsvoll 

Berlin,  den  16.  April  1869. 

Theodor  Holzhüter. 


Bezugnehmend  auf  obige  Mitlheilung  des  Herrn  Theodor 
Holzhüter  bitte  ich  das  mir  bisher  in  so  reichem  Maasse  ge- 
schenkte Vertrauen  auch  auf  diesen  Zweig  des  Geschäftes  gütigst 
übertragen  zu  wollen,  und  werde  ich  stets  bemüht  sein,  mir  dasselbe 
durch  eine  sorgfältige  Ausführung  der  mir  zu  ertheilenden  Aufträge 
zu  erhalten. 

Hochachtungsvoll  und  ergebenst 
Berlin,  den  IG.  April  1869.  gj^j-j  ^^^^^ 

Friedrichs-Strasse  160. 
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Seeberger  Sandstein 

liefert  Feril.  Sclliuidt  in  Colli«  '"  roli-m,  wie  learl>eiie- 
teiii  Zustande  j-der  Art  und  jeden  Stils;  derselbe  ist  Besitzer  de.- 
festesten  und  feinsten  Stein». 


Köiiiu;liclie  3Iariiior-  Brüche 

$cl\i'eifcrci~  und  iUannonüaaien-fnfoi^ 


Ulex  a.  tl.  lialtn 

Regierungsbezirk  AViesbaden. 


Vertreten  durch  W.  A.  Mcycr,    Berlin,  Ste^litzpr  Str  83. 


llanstclegrapheii 

galvanische,  pneumatische, 
empfiehlt  die  Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt  von 

Keiser  &  Schmidt, 

Oranienburger  Strasse  27, 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.    In  l'rivafwtplinnngen  wird  d  e 
Leitung  unsichtbar  ohne  Heseliädigiing  der  'rapeten  gelcr. 

Preis -Verzeiohiiis!-e  und  Vuratisclilage  gratis.   


Specialität  für 

£uftl)eijungeu  uiib  Uentilntion. 

Boyer  &  Consorten 

in  I.iidwli'fhafen  a;ii  l;!n-in. 


C.  rieiit/ieii  &  Co. 

Stettin,  Grosse  Wollweber  -  Strasse  No.  40 

empfehlen  sieh  zur  Anlage  mi;i 

üaffrrifituiioi'n,  ^annüfiruno  unb  (^ashitungm 

in  Städten,  Fal  riken,  auf  Gütern  und  Bahnhöfen,  auch  halten  alle 
zu  diesem  Zweck  erforderlichen  Köhren  und  Apparate  stets  auf 
Lager.  -  .    -  .  - 

Gleichzeitig  empfehlen  wir  uns  zur  Einrichtung  von 

llaustd('«;i'a|)lieii,  elektrischen  und  |Mi('iiiiia(ischeii 

für  Hotels,  Krankenhäuser,  Bureaux  oder  l'rivathuuser,  und  iiber- 

nehinen  für  alle  von  uns  gefertigten  Arbeiten  eine  dreijährige 
Garantie. 

C-  Jeiltxeil  A  Co.,  Stettin,  gr.  Wollweberstrasse  40. 


Julius  Ende 

BERLIN, 

(§ro86f  ^'r'töridjfi-Strassr  Wo.  114, 

G  e  n  e  r  a  I  -  A  ge  n  t 
der 

Ilfelder  Parquet-Fussboden-  &  Holzwaaren-Fabrik 

und  der 

Fabrik -Oesellscliaft  für  Ifolzarhcif  iXeuiiaiis'' 

empfiehlt  sein  reichhaltiges  Lager  von  Parquet- Fussböden 
von  den  einfachsten  bis  zu  deti  reichsten  Mustern  zu  den 
billigsten  Preisen. 

Bau-  und  Möbeltischler- Arbeiten  jeglicher  Art  werden  prompt 
und  billigst  etfektuirt. 

Musterkiirien  und  Ansehläye  L'rati-'. 


fironcnltnrt)trr 

und 

tUanUdiditcr, 
€ani)tlabcr, 
Ampeln 

für 

(üas-  im!)  ficr}fn- 
bclciid)tiiiiq. 
Cntcrncn  iiiib 
Cntfrncnatmc. 


Die  fobrik  fibct- 
nlmmt  Mt  Citft- 
niiig  nad)  cigciitn 

iiiib  gfgfbcijfit 
3rid|iiiiiigrti  un!) 
iilotirUcn  in  jciirin 
3li)lc  }n  itn  folid. 
Picifnifiirriiijdnt 
Stiirl'.c  iinl)  gnnjt 
(Eiiinditnngcn. 


Hoflieferant  Sr.  Hoheit  des  Herzogs  von  Braunschweig, 
Kommandaiiteu-Slr.  53.  fBÜiällillll!?  53.  Kommandaiitcn-Slr. 


Grn 


rösstcs 


GRANGER  &  HYAN. 


'^^^ZoU  Diam- 


RERLI>, 


A  I-^\an(iriiien  -Strass«- 


POSEN, 

Friedriclis  -  Srri'ipe  ''<Ci 


CÖLN, 

Breite- Strasse  36a. 


Silberne  Medaille 


V^"  Geschäfts-Inhaber  i  ' 


Paris  1867. 


(ß.  ^ll)lrniri)fi-. 


_  ß.  5d)ttr)fcr 

Gas-  und  Wasser 
Anlasen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen, 
ßnöc-(£iiiii(i)tiui(!irii. 
Dampf-Koch-,  Bade-  und 

Heiz-Anlagen. 
Gas  -  Koch  -  Apparate. 

''ABRIK:  Linden-Str.  19.  BERLIN- 

Detail- Verkauf:  Leipziger  Str.  42. 


Gasbeleuclitiuigs- 
Gegcnstäiide: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc, 

COnömfösrr. 

(iasröliri'ii,  Hahne,  Brenner. 

Fittiiigs  II.  Wr.rkziiigc  aller  Art. 
y  Fontainen. 
Bleiröhren,  Pumpen. 


JOH.  HAAG 

L'ivil  -  Ingenieiii 

illascliiiicii-  II.  Kölireiiiabrikuiit 

zu  Augsburg 

lielert 

Wa  s  s  e  r  Ii  e  i  z  u  11  i»  e  n 

aller  Art,  mit  und  ohne  künstliche  Ventilation,  für 
Wohnhäuser,  (iffentliche  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 

Darapfbeiznngen 

Dainpfkocli  -, 

Pläne  und  Anschläge  nach  eingesandten  Bau- 
zeichnungen, sowie  Brochüren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

liigeiiieiir  Robert  Ibl  zu  Berlin 

Französische  Strasse  67. 


— 


n)ii(iiiiiiiiiöi^liclir  Liitlli(MZiiii<^(M) 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 

Heekmaini     Co.  in  Mainz 

Einriolmmi;  von 

Luftheizung-  Caloriferes. 


V  ■ 


Renaissance'' 

Kommandit-Gesellscliaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  S.  liöviiisoii.  lt.  koiiiiiit/. 

BERLIN 

l'ii<<*r  «ieii  liiiiil«'!! 

Prompte  Ausführung  von  Lieferungen  ant  Möbel  jedi-i  ln-- 
liebtcii  Hul/.nMiiuiiii,  iinnii'iiilicli  in  Eichenho'z. 


Herren  Architekten 


t'mdrii 


in  N(i.  15  diT  L)i-utse!ien  liiiiizoitiiiii,'  eiiir  S])i'zi.ili>iiuiiL;  di; 
Leistiiiii^en  unsere^  Krablissi'niL'iit.s. 


Die  Asphalt -Filz -Fabrik 
GASSEL,  RECKMANN  &C0- 

in  DI  KL  K  FK  L  1) 
(!ni|)tiehk  llaelllilif.e  hIs  sicheres,  (l;uierhifa's  nnJ  billiges  Dacli- 
deckiing.-ni  .tei  i;jl,  in  li-zu;,'  unf  FenersicliHrheit  geprüft.  Die  Hollen 
sind  73'  rliid.  lanj»,  2'  7"  breit  und   werden  aut  Verbunden  in  be- 
••tinin.fer  Länge  berg>-stellt. 


Berlin,  Steglitzer  Strasse  83. 
Ageiitui-  und  .M usti'ilager 

engl,  glasirter  Thonröhren 

VIII 

f.eo.  .l!<>iiiiiii;cM  in  liOii«loii. 


Institut  für  Wasser-  &  Gas-Leitung,  Canalisirung,  Wasser-  &  Dampf-Heiznng. 

BERLIN.    JgL  711.  POSEN. 


23.Alexandriiienstr. 
Lager:  Cottbiiser  Ufer  10. 


C  0  E  L  N. 


Bestes   e  n    Ii  s  c  Ii  e  ^^  iiuit'ii  und  aussen  plasivt. 


6' 


10' 


1'. 


l.>"      ]fS"      '21"      24"    30"  Zoll  i.  1.  W. 


3V4  '  4  öVa    6V4  9'A    11'/.    13V-.    20"/,     30^4     42       60       74Vi    105  Sgr.  in  Horlin, 

3V2    4V4  53/4    7  10      IV/i    14      21       32       43'/4     61',.     77','..    125   „    „  Posen. 

3^4    4V:  6       773  ll'A    13V4    15'/4    23        34^4     4772     667.     S474    130    „     „  Coi'ln.  § 

B3       374  47.    57>  8        9        11       16        25        35        50       61        82    „     ,.  Sti-ttiii.« 

Fr.iuco  IJaustclle  geliefert  i)ro  rlieiiil.  Fuss.  —  IJei  Tosten  über  .>00  TJialer  biiliiicr.  g 

Portland  -  C  ement -Fabrik 


prämiirt  auf  den  Ausstellungen  von 


IVIeniion  Honorable. 


Br.  Medaille.  Gr.  Br.  Medaille. 

II  ii  V  r  e  ^  ^€18 

Gr.  Br.  Medaille. 

Laut  Analvse  de.s  Herrn  i>r.  O.  Kiiirelt  in  Berlin  mit  dc-n  .ili  l>es<  bl'Uaiinleil  eii^clii^elieii 
Cenienteii  ver-Melicn  und  (li«'!«e       (^iite  üherti*«ll'en«l  beliinilen. 


Pietzker  & 


si  iiei'llsis 

Behrendt. 


Iianinv;issii' 

(Medcrdruckl 


|.IUiipi)rf(t)»fiiiiiilj 


lli.H-lidrurkl 


Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Hailea.  S. 

enifilVblen  sieh  zur  llerstelluui,'  .ilitM    .\iu-n  von 


I  Ceiitralheizuimeii. 

leiziiiiu-cii.  I  ■  lii'uiiiüreii. 


Li 


Centrifugal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-l'unipen  jeder   Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Bfriiii,  Ziinnierstrasse  8n. 
Koniniissionsverla-'  von  Carl  iJeelitz  in  Berlin. 


Seliiniedeeisorne 


bester  Konstruktion  für  Taue  und 
Ketten 

in  allen  Grössen  wieder  voirätliii; 

I  llintzpeter  &  Lohbeck 

BERLIN 
Brüder  Strasse  37. 

l)riiek  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin 


Jahrgang  III. 


MiH. 


DEÜXSOHE  BAUZEITÜNG 


Zusendungen 
bittet  man  zu  richten  an 
E  I  p  c  d  i 
Burhiiandlung  von 
Berlin,  Oranien 

Insertionen 
2'/t  Sgr.  die  gespaltene  Petitzeile. 

Dieselben  miissen  bis 
spätesten»  Dienstag  Mittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

herausgegeben  voü  Mit^'liedern 

des  Arciiitcktcii- Vereins  zu  Berlin. 


Bestellungen 

übernehmen  alle  I'ostanstalten 

und  Buchhandlungen, 
rUr  Berlin  die  Expedition 
Oranien -Str.  75. 


Preis 

25  Sgr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkterZusendung  Jeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Thlr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch.             Berlin,  den  29.  April  1869. 

Erscheint  jeden  Donnerstag. 

Inhalt:  Vorschlag  zu  einem  deutschen  Techniker- Verein  (Schluss.) 
—  Die  Ahfnhr  und  Verwerthnng  der  städtischen  Answurfstoffe  mit 
hesonderer  IJücksicht  auf  Berlin.  —  Eiserner  Oberbau  von  Malli  t.  — 
Vergleichende  Zusauinienstellung  der  Fa(,'aden  der  wichtigsten  Ent- 
würfe für  die  Dombau-Konkurrenz  in  Berlin.  (Sehl.)  —  Feuille- 
ton: Eriunorunijen  an  Ge  ina.  (Schluss.)  —  Mittheilungen  aus 
Vereinen:  Verein  für  Baukunde  in  Stuttgart.  (Schluss.)  —  Archi- 

tekten-Verein zu  Berlin.  —  Ve  r  m  i  .sch  tes:  .Jahresfest  des  Institute 
of  British  Architectes.  —  Zur  Frage  über  das  zweckraässigste  Format 
der  Mauersteine  mit  Bezug  auf  das  Metenuass.  —  Die  bevorstehende 
internationale  Kunstausstellung  in  München.  — Ausstellung  von  Aqua- 
rellen und  Handzeichnungen  in  Berlin.  — Der  neue  Themse-Tunnel. 

—  Konkurrenzen:  Rathhaus  zu  Dortmund.  —  Kasino  in  Bochum. 

—  Krankenhaus  zu  Nordhausen.  —  Personal-Nachrichten  etc. 

Vorschlag  /u  ciueiii  dciitsclicii  Techniker -Ycreiu. 


Es  giebt  gegenwärtig  über  ein  Dutzend 
Zeitschriften  deutscher  Zunge  auf  höherem  wissenschaft- 
lichen Standpunkte.  Vier  davon  sind  direkt  und  aus- 
schliesslich Organe  von  Vereinen.  (Verein  deutscher  In- 
genieure, Hannoverscher  und  österreichischer  Archilekten- 
und  Ingenieur-Verein,  Verein  deutscher  Eisenbahnverwal- 
tungen in  Heusinger  s  Organ.)  Die  übrigen  verdanken 
ihren  Ursprung  der  Spekulation  von  Buchhändlern,  Be- 
mühungen einzelner  Fachgeno.ssen,  oder  der  Initiative  von 
Regierungen.  Die  Mehrzahl  der  Journale  bemüht  sieb, 
um  ihren  Leserkreis  zu  erweitern,  viele  oder  sänimtliche 
Zweige  der  Technik  zu  vertreten.  Da  hierzu  nicht  immer 
und  überall  Originalbeiträge  vorliegen,  so  geschieht  es 
vielfach  durch  Abdruck  oder  Auszug  anderweitig  erschie- 
nener Artikel  und  Bücher.  Zu  dem  gleichen  Verfahren 
führt  auch  das  an  sich  lobenswerthe  Bestreben,  den  Leser 
mit  der  Litteratur  auf  dem  Laufenden  zu  erhalten,  ihm 
Kritiken  und  Uebersichten  aller  Erscheinungen  zu  geben. 
So  .sehen  wir  denn  einen  erheblichen  Tlieil  des  Raumes 
in  fast  allen  Zeitschriften  ausgefüllt  mit  aus  anderen 
Journalen  entnommenen  Gegenständen:  es  besteht  ein 
gegenseitig  geduldeter  N  a  c  li<]  r  u  c k  in  mehr  oder  weniger 
ausführlicher  Form. 

Welche  Kraftverschwendung  ist  es  aber,  ein  Buch 
oder  einen  gewissen  Originalartikel  für  sechs  Zeitschriften 
auf  sechs  wenig  verschiedene  Arten  extraktweise  zu  bear- 
beiten! Könnte  diese  Arbeit  nicht  von  einem  Mann  ein 
für  alle  Mal,  statt  von  sechs  verschiedenen  Redakteuren 
geschehen?  Oder  könnte  der  Verfa.sser  nicht  lieber  gleich 
selbst  einen  Extrakt  zur  Verfügung  stellen? 

Trotz  dieser  Tendenz  ist  es  lain  aber  doch  keines- 
wegs einem  Techniker  ermöglicht,  in  einer  Zeitschrift 
den  Fortschritt  seines  speziellen  Berufes  genügend  zu 
verfolgen.  Er  findet  hier  von  dem,  was  ihn  besonders 
angeht,  nur  einige  Original  -  Mittheiliingen  ,  von  anderen 
eine  mehr  oder  weniger  vollständige  Inhalts-  und  Quellen- 
Angabe,  ausserdem  aber  Vieles  aus  andern  Branchen, 
was  ihn  wenig  interessin  und  manchmal  nur  als  Maku- 
latur mitgekauft  werden  tuuss.  Um  alle  Beiträge  und 
Fortschritte  in  seinein  besonderen  Zweige  erschöpfend 
kennen  zu  lernen,  mü.sste  er  eben  docl 


(  Schluss. ) 

technischer     auf,  wenn  man  einem  und  demselben  Gegenstand  in  jeder 


Ige 
eine 


Menge 


Zeitschriften  halten,  in  denen  sich  dieselben  zerstreut 
finden. 

Welcher  Techniker 
wenn  ihm  etwa  ein 
wo  findet  er    nach  des 


besitzt  hierzu  die  Geldmittel,  oder 
Lesezimmer    zu   Gebote  steht  — 


Tages 


Last  die  Zeit,  zu  suchen 
und  zu  sichten?  Wie  oft  üb^r.schleicht  die  Müdigkeit,  wenn 
man  sich  durch  einen  Wust  von  gleichgültigen  Dingen 
arbeiten  soll,  um  Artikel  eines  einzelnen  technischen  Zwei- 
ges herauszufinden.    Ja  es  steigt  wohl  ein  gewisser  Ekel 


Zeitschrift  wieder  begegnet  und  unwillkürlich  verleitet  wird, 
ihn  wieder  zu  lesen,  um  vielleicht  unbedeutende  Abwei- 
chungen zu  entdecken.  Die  Schwierigkeit  in  der  Litte- 
ratur mit  fortzuschreiten,  steigt  noch,  wenn  ein  Praktiker 
in  einer  kleinen  Stadt,  in  der  Einsamkeit  lebend,  häufig 
den  Ort  wechselnd,  erst  nach  längerer  Zeit  oder  unregel- 
mässig die  Journale  zur  Hand  bekommt,  welche  er  durch- 
sehen und  vergleichen  sollte.  Es  ist  ja  nicht  E  i  n  s  ei  t  i  g- 
keit,  welche  sich  auf  ein  eng  abgegrenztes  Gebiet  be- 
schränken will,  sondern  es  ist  der  haare  Mangel  an  Zeit, 
welcher  unzählige  Male  das  dringende  Bedürfniss  erzeugt, 
nur  über  einen  speziellen  Zweig  vollständig  aber  kon- 
zentrirt  unterrichtet  zu  bleiben,  während  man  sich  in  den 
übrigen  Gebieten  der  Technik  mit  Uebersichten  und 
Auszügen  zufrieden  giebt. 

Die  eben  geschilderten  Uebelstände  können  nur  durch 
eine  ganz  andere  Gestaltung  der  periodischen  Litteratur  ge- 
hoben werden.  Als  nothwendigc  Grundlage  dazu  muss 
aber  eine  Verbindung  aller  Einzel  vereine  angesehen 
werden,  welche  nach  gemeinsamem  Plan  auch  dieses 
Hülfsmittel  des  technischen  Fortschrittes  unternimmt 
und  unterstützt.  Wenn  mehre  tausend  Vereinsrnitglieder 
den  Stofl'  liefern  und  den  Leserkreis  bilden,  so  sollte  wohl 
ein  bedeutendes  Unternehmen  buchhändleriseh  zu  wagen 
sein.  Die  Einrichtung  müsste  aber  genau  den  Bedürf- 
nissen der  Mitglieder  entsprechen,  und  die  Mehrzahl 
derselben  wird  stets  aus  viel  beschäftigten  Praktikern  be- 
stehen, denen  Zeit  Geld  bedeutet. 

Meiner  Ansicht  nach  würden  etwa  folgende  Grund- 
züge aufzustellen  sein: 

Der  gesammte  Stofl'  wird  in  zwei  Serien  gesondert, 
von  welchen  die  erste  Nachrichten  von  mehr  vorüber- 
gehender Bedeutung,  die  zweite  Arbeiten  von  bleiben- 
dem wissenschaftlichen  Werth  enthält. 

Zur  Aufnahme  der  ersten  Serie  dient  ein  Wochen- 
blatt, von  welchem  ein  entsprechender  Titel  und  grossen- 
theils  auch  eine  entsprechende  Einrichtung  bereits  in  der 
„Deutschen  Bauzeitung"  vorliegen. 

Es  erscheinen  hierin:  Allgemeine  Angelegenheiten  des 
Vereins,  insbesondere  betreffend  die  VVanderversammlungen, 
Aufsätze  über  die  sozialen  Interessen  der  deutschen 
Technik,  Anzeigen  und  Berichte  über  Konkurrenzen  und 
Submi.ssionen,  die  Protokolle  der  Sitzungen  sämrntiicher 
Bezirks-Vereine,  Anzeigen,  eventuell  kurze  Inhaltsangaben 
von  neuen  Büchern  und  von  Abhandlungen  in  deutschen 
und  fremdländischen  Zeitschriften  —  nach  Fächern  geordnet, 
Bauberidite  von  bedeutenderen  Unternehmungen  aller  Art, 
technische  Kuriosa,  Privatanzeigen.  Mit  diesem  Stoft'dürfte 
ein  Wociienl.latt   leicht  auf  grösseren    Umfang  als  die 
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jetzige  Deutsche  Baiizeitung  kommen,  selbst  wenn  [)laii- 
rnässig  die  eigentlich  tochiiischcn  Abhandlungen,  welche 
sich  bis  jetzt  ni)ch  in  der  letzteren  finden,  weggelassen 
werden. 

Mit  einem  solchen  Wochenblatt  ausgerüstet,  vermag 
der  Techniker  den  Fortschritt  aller  Zweige  im  Allge- 
meinen zu  verfolgen,  denn  er  findet  alles  Wichtige  und 
Neue  theils  in  den  Vereinsprotokollen,  theils  in  den  Litte- 
ratur-Uebersichten  kurz  angezeigt.  Je  nach  seinem  Inter- 
esse kann  er  die  Quellen  selbst  finden  und  erschöpfen. 
Er  erfährt  regelmässig,  was  seine  Fachgenossen  im  ganzen 
Vaterland  bauen,  schreiben  und  reden;  er  empfängt  Nach- 
richten über  Angelegenheiten ,  bei  denen  keine  Zeit  ver- 
loren gehen  darf  (Konkurrenzen  und  Submissionen),  rasch , 
und  er  fühlt  sich  wenigstens  einmal  in  der  Woche  als 
Glied  eines  grossen  Ganzen,  wenn  seine  Existenz  auch 
sonst  in  irgend  einem  Winkel  verloren  sein  mag 

Wenn  auch  nicht  jedes  Vereinsmilglied  diese  Zeitung- 
obligatorisch  hält,  so  ist  doch  nicht  zu  bezweifeln,  dass 
sie  Abonnenten  genug  erhalten  wird.  Die  Deutsche  Bau- 
zeitung giebt  hierfür  einen  erfreulichen  Beleg.  Ausser 
den  Abonnenten  aber  werden  die  Privatanzeigen  und  ins- 
besondere Submissionen  ihr  eine  gute  Einnahme  zu- 
führen. Sie  muss  allmählig  zum  regelmässigen  und  nicht 
zu  umgehenden  Organ  zwischen  Arbeilgebern  und  Unter- 
nehmern in  allen  grösseren  Bauten  werden,  ähnlich  wie 
es  die  Zeitung  des  Vereins  Deutscher  Eisenbahn-Verwal- 
tungen für  ein  spezielles  Gebiet  bereits  ist. 

Die  zweite  Serie  der  Publikationen  umfasst:  wissen- 
schaftliche Aufsätze,  Beschreibungen  ausgeführter  Objekte, 
ausführliche  Inhaltsangabe  und  Rezension  besonders  wich- 
tiger Bücher  und  Artikel,  jährliche  gründliche  Bericiite 
über  die  Leistungen  und  Fortschritte  in  den  einzelnen 
Zweigen  der  Technik  als  Dokumente  für  die  Geschichte 
derselben.  Dieser  Stoff,  aus  ganz  Deutschland  zusammen- 
strömend, ist  zu  umfangreich,  um  in  einer  Zeitschrift  ge- 
bräuchlichen Umfangs  Platz  zu  linden,  er  muss  auf  mehre 
Journale  vertheilt  werden.  Die  Theilung  aber  erfolgt  dem 
Bedürfniss  der  Leser  entsprecliend  künftig  nicht  nach  Län- 
dern, sondern  nach  Fächern.  Wie  viele  der  letzteren 
anzunehmen  sind,  kann  wohl  erst  von  der  Zukunft  gelehrt 
werden.  Einstweilen  besitzen  wir  bereits  zwei  Zeitschriften, 
welche,  wenn  auch  nicht  ganz  nach  obigem  Plan  angelegt, 
doch  thatsächlich  ein  spezielle.?  Fach  vorwiegend  behan- 
deln: Heusi  nger's  „Organ"  für  das  Eisenbahnwesen, 
und  die  „Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure"  für 
Maschinenbau-  und  Hüttenwesen.  Dazu  dürften 
etwa  noch  treten:  spezielle  Zeitschriften  für  Hochbau, 
für  Wasser-,  Strassen-  und  Brücken-Bau. 

Diese  vier  Journale  erscheinen  etwa  vierteljälirlich  und 
werden  von  entsprechenden  Fachmännern  redigirt,  welche 
behufs  Vertheilung  und  gleichförmiger  Behandlung  des 
Stoffes  nach  Bedürfniss  zusammenwirken.  Der  Umfang 
braucht  nicht  nothwendig  übereinzustimmen,  ebensowenig 
der  Ort  der  Herausgabe  ein  gemeinsamer  zu  sein. 

Jedes  Mitglied  des  deutschen  Techniker- Vereins  er- 
hält für  seinen  Beitrag  nach  freier  Wahl  eine  der  vier 
Fachzeitschriften  und  ist  berechtigt,  die  übrigen  zu  einem 
ermässigten  Preise  zu  kaufen.  Sollte  die  Annahme  zu  ge- 
wagt erscheinen,  dass  schon  dadurch  eine  reichliche  Abon- 
nentenzahl für  jedes  einzelne  Journal  zusammenkommt? 
Angesichts  der  Mitgliederzahlen  der  vorhandenen  Lokal- 
vereine und  der  Anzahl  von  bestehenden  Vereinszeit- 
schriften gewiss  nicht.  Wenn  die  letzteren  aufgehen  in 
Publikationen  mit  einer  andern  Gruppirung  des  Stoffes; 
wenn  alle  Vereine,  welche  bisher  sich  noch  nicht  mit  Zeit- 
schriften befasst  haben,  künftig  mit  der  vollen  Zahl  ihrer 
Mitglieder  hinzutreten;  wenn  Beliörden  und  Laien  in  Zu- 
kunft den  sie  interessirenden  Zweig  der  Technik  konzen- 
trirt  finden  können  —  so  wird  unzweifelhaft  auch  diese 
litterarische  Unternehmung  keine  schlechte  Spekulation 
bilden. 

Nicht  zu  verkennen  sind  die  Scliwierigkeiten  bei  der 


Einführung  der  eben  beschriebenen  Organisation  unse- 
rer technischen  Litteratur.  Sie  liegen  besonders  darin, 
dass  mehre  bestehende  Zeitschriften  gleichzeitig  dafür  ge- 
wonnen werden  müssen. 

Hoffentlich  kann  dies  in  Anbetracht  der  Vorzüge  des 
neuen  Plans  bei  mehren ,  namentlich  bei  den  obnn  ge- 
nannten vier  Vereinsorganen,  durch  freiwilliges  Ueberein- 
kommen  geschehen.  Bei  anderen  niüsste  die  Macht  der 
Konkurrenz  und  die  Bedeutung  eines  allgemeinen  deutschen 
Techniker-Vereins  mit  in  die  Waagscliale  geworfen  werden 
Immerhin  wird  diese  Einleitung,  die  Umänderung  inelirer 
Vereinsstatuten,  die  möglichste  Erhaltung  von  regierungs- 
seitigen Subventionen,  die  Lösung  oder  Neugestaltung  der 
Verhältnisse  zu  bisherigen  Redakteuren  und  Verlegern  ein 
'  heikliches  Geschäft  sein,  welches  nur  mit  vereinten  Kräften 
I  und  unter  dem  Beistand  der  öffentlichen  Meinung  gelingen 
kann.  Die  fernere  Durchführung  wird  dann  um  so  leichter 
sein  und  durch  ihre  Früchte  um  so  mehr  befriedigen. 

Im  Bisherigen  sind  die  Aufgaben  angedeutet,  welche 
i  ein  deutscher  Techniker- Verein  bearbeiten  sollte,  welche 
aber  auch  nur  von  einer  solchen  Gesammtheit  gel(")sl  werden 
können.  Der  Unterzeichnete  hat  sich  schon  seit  einiger 
Zeit  mit  der  Idee  getragen  und  von  Fachgenossen  in 
mehren  Theilen  Deutschlands  Zustimmung  gefunden.  Da 
überdies  manche  Symptome  in  grösseren  Kreisen  auf  etwas 
Aehnliches  hinzustreben  scheinen  ,  so  mag  es  an  der 
Zeit  sein,  die  Sache  in  die  Oeffentlichkeit  zu  bringen. 
Es  geschieht  dies  mit  der  Bemerkung,  dass  es  sich  vor- 
läufig nur  darum  handeln  kann,  die  Grundgedanken 
anzuregen,  zu  diskutiren ,  festzustellen.  Deshalb  erlaube 
ich  mir  die  Bitte  an  meine  verehrten  Fachgenossen  und 
insbesondere  an  die  Landesvereine,  das  Projekt  zu  prüfen, 
und  wenn  es  ihnen  überhaupt  lebensfähig  erscheint,  ihre 
Ansichten  in  den  technischen  Journalen  niederzulegen. 
Da  wir  einen  Techniker -Kongress  noch  nicht  besitzen, 
sondern  erst  schaffen  wollen,  so  kann  es  für  jetzt  nur 
auf  diesem  Wege  gelingen,  gleichsam  Stimmen  zu  sam- 
meln und  zu  erkennen,  welche  Vorschläge  auf  möglichst 
allseitige  Zustimmung  rechnen  können. 

Demnächst  wären  Vorschläge  willkommen,  auf  welche 
Art  etwa  die  Pläne  im  Einzelnen  berathen  und  fest- 
gestellt werden  können.  Dies  kann  füglich  nicht  in  den 
Blättern  geschehen,  sondern  vielleicht  durch  Abgeordnete 
der  Bezilksvereine,  oder  durch  das  Zusammenwirken  der 
Vorstände  des  „Vereins  Deutscher  Ingenieure"  und  der 
„Wander  -  Versammlung  deutscher  Architekten  und  In- 
genieure." Zu  derartigen  Vorbereitungen  gehört  Zeit, 
aber  es  dürfte  doch  wohl  in  Jahr  und  Tag  entschieden 
sein,  ob  und  wieweit  das  Projekt  eines  Deutschen  Tech- 
niker-Vereins Anklang  findet. 

Möge  denn  im  Sommer  1870  nicht  die  unglückliche 
Erscheinung  sich  wiederholen,  dass  zwei  Wanderversamm- 
lungen gleichzeitig  tagen ,  sondern  hier  in  Karlsruhe  der 
erste  Kongress  stattfinden,  welcher  ein  Band  um  alle 
Fachgenossen  des  Gesammtvaterlandes  schlingt! 
Karlsruhe,  im  März  1869. 

R.  Baumeister, 
Professor  am  Polytechnikum. 

N  a  c  h  .s  c  h  r  i  f  t  der  Redaktion. 
Unsere  Zeitung  steht  in  Angelegenheiten  unseres  Faches  prin- 
zipiell jeder  Meinungsäusserung,  die  in  angemessener  Form  und 
mit  der  Unterschrift  des  Verfassers  auftritt,  oflen,  auch  wenn  die 
Meinung  selbst  mit  der  unsrigfn  nicht  ganz  übereinstimmen  sollte 
und  ohne  dass  wir  uns  für  verpflichtet  halten,  dies  jedesmal  zu 
konstatiren.  Wenn  wir  im  vorliegenden  Falle  eine  Ansnahme 
machen  und  dem  vorstehenden  Aufsatze  die  Bemerkung  hinzufügen, 
dass  wir  die  Anschauungen  des  verehrten  Verfassers  nicht  überall 
theilen  nnd  seinen  Vorschlägen  zum  Theil  gewichtige  Bedenken 
entgegensetzen,  so  sind  wir  dazn  wesentlich  deshalb  veranlasst,  weil 
unsere  Zeitung  selbst  mit  in  die  Erörterung  gezogen  worden  ist. 
Wir  haben  im  Uebrigen  dem  anregenden  Artikel  um  so  lieber  Auf- 
nalime  gewährt,  als  wir  von  einer  weiteren  Diskussion  der  darin 
aufgeworfenen  Fragen,  an  der  auch  wir  uns  betheiligen  wollen, 
eine  wünschensverthe  Klärung  der  Ansichten  über  wichtige  go- 
mein.<!ame  Interessen  unseres  Faches  erwarten  können. 
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Endlich,  nach  langem  Zögern  sehen  wir  die  Vorarbeiten 
zur  Kanalisation  von  Berlin  in  AnirritV  j^enommen.  Aber 
so  lebhaft  wir  das  Projekt  der  Kanalisation  als  wirkliches 
Radikalmittel  bef>riissen,  um  so  dringender  müssen  wir  auf 
das  Bedürfnis«  hinweisen,  bis  zur  Fertigstellung  der  Kanali- 
sation ,  also  für  einen  Zeitraum  von  mindestens  zehn  Jahren, 
den  schreienden  Uebelständeu  Abhülfe  zu  verschaß'en.  Alle 
künstlichen  mechanischen  Einrichtungen  vermögen  Nichts  gegen 
die  Massenhaftigkeit  und  Widerwärtigkeit  in  der  Beliandlung 
der  in  Fäulniss  übergegangeneu  Stoffe,  Sie  sind  da  recht 
gut,  wo  der  Kostenpunkt  erst  in  zweiter  Linie  steht,  aber  in 
den  ärmeren,  dichtbevölkerten  Stadtvierteln  ist  man  noch  nicht 
über  die  seit  Jahrhunderten  bestehenden  Einrichtungen  hin- 
ausgekommen. Und  doch  ist  hier  im  Interesse  der  allgemeinen 
(i:'suiidheit  Abhülfe  am  allernothweudigsten. 

Wir  meinen,  das  Hauptstrebeu  der  Techniker  muss  darauf 
gerichtet  sein,  die  Auswurfstoffe  jeder  Art  schon  am  Ort  der 
Entstehung  in  eine  Form  zu  bringen,  dass  sie  überhaupt,  ohne 
üblen  Geruch  zu  verbreiten,  beseitigt  und  zu  Dünger  benutzt 
weiden  können.  Uui  aber  Anhaltspunkte  für  eine  wirklich 
praktische  Formveränderung"  der  Auswurfstoife  zu  gewinnen, 
wollen  wir  bei  der  Natur  selbst  nachlorschen,  welcher  Mittel 
sie  sich  bedient,  um  d'>n  in  unscrm  speziellen  Falle  durch  die 
Spree  abgeführten  Unrath  wenige  Jleilen  unterhalb  Berlins 
unschädlich  und  weiterhir.  nutzbringend  zu  machen. 

Unter  Humus  versteht  man  eine  Anzahl  organischer  Ver- 
bindungen, welche  nach  Vollendung  der  Z  'rsetzungsvorgäuge 
organischer  Körper  übrig  bleibt.  Dieser  Humus  hat  die 
Fähigkeit.  Gase,  fein  vertheilte  Köi  per  und  gelöste  Mineralien 
in  sich  aufzunehmen,  für  die  Pfhmzennahrung  geschickt  zu 
machen  und  aufzuspeichern.  Auch  die  Kohle,  sowie  die  Reste 
abgestorbener  organischer  Körper  joder  Art,  namentlich  der 
Pflanzenfaser,  besitzen  diese  Eig<  i.-chaft ,  wenn  auch  in  ge- 
ringerem Grade. 

Hieraus  erklären  sich  zwei  für  die  Lösung  unserer  Auf- 
gabe wichtige  Thatsachen. 

Die  städtischen  Auswurfstofi'e  können  in  der  Form,  wie  sie 
gegenwärtig  weggeschafft  werden  müssen,  dem  Pflanzenwuehs 
unmittelbar  Nichts  nützen,  weil  die  Zersetzungsvorgänge  in 
ihnen  noch  nicht  beendigt  sind.  Sie  ziehen  im  Gegentheil 
alle  organischen  Gebilde  mit  in  die  Zersetzung  hinein,  ver- 
brennen wie  man  zu  sagen  pÜegt,  den  Pflanzenwuehs. 

Ferner:  die  in  allen  fliessenden  Wassern  suspendirten 
Humustheile,  Reste  von  abgestorbenen  Pflanzen,  absorbiren 
den  im  Kloaken wasser  fein  vertheilten  Unrath,  so  dass,  unter- 
stützt von  der  jede  Zersetzung  überhaupt  verhindernden  Be- 
wegung des  Wassers  jene  Zersetzungsvorgänge  nicht  statt- 
finden können.  Warum  führen  alle  grösseren  Flussläufe  wei- 
ciies  Wasser,  während  ihnen  im  (^ii'  llwasser  nur  hartes  Wasser 
zugeführt  wird?  —  Weil  die  gelösten  Mineralien  von  dem 
Humus  aus  den  benachbarten  Aeckern ,  den  Uferpflanzen  u. 
derg).  abborbirt  werden.  —  —  Warum  enthält  der  Torf  ver- 
hältnissmässig  mehr  mineralische  Bestandtheile  als  die  Pflanzen, 
aus  denen  er  entstanden  ist?  —  Weil ^  unter  der  dichten 
Pflanzendecke  die  erstickten  Gräser  dem  Quellwasser  die  ge- 
lösten iMineralien  entziehen.  —  —  Warum  sind  die  Fluss- 
niederungen so  fruchtbar?  —  Weil  der  Boden  das  Produkt 
jener  Absorption  von  mechanisch  im  Wasser  zortheilten  und 
gelösten  Stollen  durch  Humus  und  Pflanzenreste  ist,  oder  mit 
andern  Worten,  weil  diese  letztgenannten  Körper  in  Folge  der 
Absorption  allmählich  so  schwer  geworden  sind,  dass  sie  unter 
geeigneten  Umständen  zu  Boden  gefallen  sind. 

Auch  die  gute  und  schlechte  Wirkung  der  Berieselung 
mit  Kloakenwasser  lässt  sich  auf  jene  einfachen  Gesetze  zu- 
rückführen. So  wenig  Neues  in  denselben  an  sich  enthalten 
ist,  so  unbedeutend  erscheinen  vielleicht  auch  die  Verbesse- 
rungsvorschläge, die  sich  daran  knüpfen  lassen.  Aber  sie  geben 
vielleicht  einen  Weg  an,  wie  ohne  den  bestehenden  Ver- 
liiiltnissen  Gewalt  anzuthun,  deren  Uebelstände  in  ge- 
nügender Weise  beseitigt  werden  können.  Die  Auswurfstoffe 
werden  gegenwärtig  gesammelt  und  aufbewahrt  entweder  in 
wasserdicht  (.sein  sollenden)  gemauerten  Düngergruben  ohne 
VVasserleitung,  oder  in  Sammel-  oder  Senkgruben  mit  Wasser- 
leitung. Diese  beiden  wesentlich  von  einander  verschiedenen 
Aufbewahrungsarten  müssen  gleichmässig  berücksichtigt  werden, 
wenn  von  einer  vollständigen  Lösung  unserer  Aufgabe  die  Rede 
sein  soll.  Bei  der  jetzt  üblichen  Behandlung  der  Dünger- 
gruben, diesen  Brutnestern  für  Krankheit  und  Ungeziefer  in 
den  Miethskasernen,  wird  die  Leerung  durch  einen  Bauersmann 
gegen  gute  Entschädigung  vorgenommen.  Es  bleibt  aber  noch 
eine  fusstiefe  Schicht  jener  flüssigen  Masse  zurück,  die  all.; 
Widerwärtigkeit  und  Schädlichkeit  der  jetzigen  Zustände  in 
sieh  vereinigt.     Die  neuerdings  in   Anwendung  gekommenen 


nirfstoire,  uih  heisoiidei-er  Rüeksicht  iiiif  Rerlin. 

pneumatischen  Entleeruiigs  -  Apparate  heben  den  Unrath  zwar 
ziemlich  vollständig  heraus,  können  aber  wegen  ihrer  Kost- 
spieligkeit nur  sehr  beschränkte  Anwendung  finden.  Und  dann 
bleibt  immer  noch  die  Frage:  Wohin  mit  dem  luftdicht  ein- 
gesperrten Unrath?  Die  betreffenden  Gesellschaften  sind  fast 
immer  die  Antwort  schuldig  geblieben.  Das  Tonnensystem  in 
seiner  jetzigen  Gestalt  erfüllt  den  Zweck  auch  nur  zum  Theil 
und  lässt  jene  Frage  ebenfalls  ungelöst.  Dennoch  dürfte  das 
Tonrensystem  unter  Beachtung  jener  Naturgesetze  die  Dünger- 
und Senkgruben  in  recht  nützliche  Anstalten  verwandeln. 
Wir  wollen  die  erforderlichen  Einrichtungen  kurz  andeuten. 

Die  Düngergrube  wird  vollständig  geleert,  gereinigt  und 
frisch  mit  Zement  vergossen  und  geputzt.  Unter  den  Brillen  der 
Abtritte  werden  die  Tonnen  aufgestellt.  Asche,  Küchenabfälle 
und  dergl.  werden  in  einen  durch  einfache  Vorrichtungen  von 
der  Grube  getrennten  Raum  geworfen.  Sobald  die  Exkremente 
und  jene  trocknen  Abfälle  zusammen  ein  Volumen  erreicht 
haben,  das  dem  der  Tonnen  gleichkommt,  so  werden  dieselben 
mit  den  trocknen  Stoffen  gleichmässig  gefüllt  und  mit  einem 
Deckel  geschlossen.  Nachdem  die  Grube  gründlich  gereinigt 
event.  desinlizirt  worden  ist,  werden  frische  Tonnen  aufgestellt. 
Der  üble  Geruch  wird  durch  die  po'-ösen  trocknen  Stoffe, 
wenigstens  während  des  Trai  sportes,  vollständig  abgeschlossen. 
Die  Arbeiter  kommen  mit  den  eigentlichen  Exkrementen  gar 
nicht  in  Berührung  und  die  Vorübergehenden  werden  in  keiner 
W^eise  belästigt.  Der  eigentliche  Vortheil  dieser  Einrichtung 
ergiebt  sich  aber  erst  aus  der  weiteren  Behandlung  der 
Tonnen,  welche  stehend  transportirt,  dem  Transport,  selbst 
auf  Eisenbahnen,  keinerlei  Shhwierigkeitcn  in  den  Weg  legen. 
Auf  einem  geeigneten  Grundstück  wird  durch  einen  starken 
Pflug  eine  15  bis  IS  Zoll  tiefe  und  ebenso  breite  Furche  auf- 
gerissen. In  diese  Furche  werden  die  Tonnen  entleert.  So- 
bald die  Furche  gefüllt  ist,  zieht  der  Pflug  eine  zweite  da- 
neben, den  Inhalt  der  Tonnen  in  der  ersten  mit  der  aufge- 
worfenen Erde  vollständig  deckend.  Neben  die  zweite  Furche 
kommt  die  dritte  u.  s.  w.  bis  das  ganze  Grundstück  rajolt  ist. 
Die  Tonnen  werden  sogleich  mit  Wasser  gespült  und  nach 
dem  Depot  zurückgebracht.  Zweckmässig  würde  eine  Loko- 
mobile zu  verwenden  sein,  welche  einen  Dampfflug  bewegt, 
das  Wasser  herbeischafft  und  das  Spülen  der  Tonnen  mit 
einem  heftigen  Wasserstrahl  erleichtert.  Auf  diese  Weise  ist 
I  der  eigentlich  Ekel  erregende  Inhalt  der  Tonnen  nnr  wenige 
i  Minuten  der  Luft  ausgesetzt  und  wird  mit  Erde  bedeckt,  ohne 
dass  seine  Ausdünstungen  lästig  oder  gar  schädlich  werden 
können.  Nach  Verlauf  eines  Jahres  hat,  unter  einer  Decke 
von  ein  bis  anderthalb  Fuss  Boden,  dit!  Zersetzung  ihr  Ende 
erreicht.  Es  ist  Humus  vorhanden,  der  auch  gleich  in  der 
Asche  und  den  sonstigen  Abfällen  die  nöthigcn  mineralischen 
Bestandtheile  in  aufgeschlossenem  Zustande  vorfindet,  um  alle 
Bedingungen  zu  einem  kräftigen  und  nachhaltigen  Pflanzen- 
wuchs zu  erfüllen.  Diese  Methode  der  gleichzeitigen  Beseiti- 
gung sämmtlicher  Auswurfstoffe  setzt  allerdings  einen  ge- 
schlossenen Betrieb  voraus,  ist  aber  allein  im  Stande,  trostlose 
Einöden  in  gutes  Land  zu  verwandeln.  Die  bestehenden  Klo- 
sets ohne  Wasserleitung  finden  ihre  Abfuhr  ohne  besondere 
Einrichtungen  in  dem  allgemeinen  Tonnensystem,  können  aber 
auch  den  Experimenten  der  Liebhaber  von  allerlei  künstlichen 
Einrielitiingen  als  Operationsfeld  verbleiben. 

W  ir  wenden  uns  zu  den  Senkgruben   mit  Wasserleitung. 
Das  Vorbandensein   von  stets  zufliessendem ,   den   Unrath  in 
j  feiner  Vertheilnng  enthaltendem  Wasser  legt  es  nahe,  die  in 
der  Natur  im  Grossen  stattfindenden  Vorgänge  hier  im  Kleinen 
I  sich  wiederholen  zu  lassen,  und  zwar  in  folgender  Weise: 
I  Die    in    ihrer   Einrichtung    als    bekannt  vorausgesetzte 

!  Senkgrube  wird  gänzlich  geleert,  gereinigt  und  sorgfältig  mit 
i  Zement   gedichtet    und   verputzt.      Der  Boden  wird  derartig 
j  gestaltet,   dass  sich  an  einer  Stelle  eine  Vertiefung  (Sumpf) 
[  bildet,  in  welcher  sich  die  zuletzt  übrig  bleibende  Flüssigkeit 
j  sammeln  muss.    In  dieser  Vertiefung  wird  ein  bis  oben  hin- 
j  ausreichendes    Rohr    aus   Gusseisen    von  6  Zoll  Weite  auf- 
1  gestellt.    An  dem  Fuss  des  Rohrs  sind  Oeftnungon  zum  Ein- 
[  tritt   des  Wassers,   an    der  Stelle   des   GrubcnausUusses  ein 
Ansatzrohr  zum  Ausfliessen  des  Wassers  angebracht.  Ausser- 
dem ist  eine  Vorrichtung  vorhanden,    um  in  dem  Rohre  eine 
bis  in  den  Sumpf  hinabreichende  einfache  Pumpe  aufzustellen. 
'  An   der  Grube   ist  in   Bezug   auf  liintritt   und  Ausfluss  des 
Wassers  Nichts  geändert  und  es  steht  daher  der  ICinrichtung 
bei  vorhandenen  Senkgruben  selbst  polizeilich  Nichts  im 
Wege. 

Dei  .Sumpf  wird  um  den  Fuss  des  Uohres  zunächst  mit 
Steinen,  dann  mit  grobem  Kies  gefüllt  und  zuletzt  mit  Sand 
abgeglichen.  Hierauf  kommt  bis  mindestens  zur  Hälfte  der 
Senkgrube   ein    Füllmaterial,    welches    im   Wesentlichen  au« 
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Resten  organischer  Körper  bestehen  und  sich  im  Wasser 
schwebend  halten  niuss,  ohne  auf  dem  Boden  eine  undurch- 
lässige Schicht  zu  bilden.  Diese  Eigenschaften  werden  am 
vollständigsten  erfüllt  von  Pflanzen  oder  Laub-Erde,  deren 
Beschaffung  in  grössern  Mengen  sich  aber  Schwierigkeiten  in 
den  Weg  legen.  Dagegen  giebt  es  eine  Menge  Stoft'e,  welche 
die  genannten  Bedingungen  zwar  nicht  so  vollständig  erfüllen, 
aber  dafür  überall  und  billig  zu  haben  sind.  Ausser  der  auf 
Zimmerplätzen  durch  Verfaulen  der  Späne  sich  bildenden 
Holzerde  gehört  hierher  alte  Lohe,  welche  sich  in  ganzen 
Hauten  neben  Gerbereien  tiiidet.  Ferner  ist  ein  gutes,  in 
unerschöpflicher  Menge  fast  überall  sich  vorfindendes  Material 
die  Torferde,  die  als  Brennmaterial  zu  leicht  ist.  End- 
lich ist  noch  verwendbar  der  Kehricht  ans  belebten 
Strassen,  der  grösstentheils  aus  Resten  organischer  Körper 
besteht.  In  die  so  vorgerichtete  Grube  wird  ganz  wie  ge- 
wöhnlich die  Abführung  des  im  Wasser  vertheilten  Unraths 
geleitet.  Das  unreine  Wasser  durchzieht  das  Füllmaterial, 
giebt  hier  einen  grossen  Theil  der  gelösten  und  fein  v.-rtheil- 
ten  Bestandtheile  ab,  filtrirt  dureli  den  Kies,  steigt  in  der 
Röhre  bis  zu  dem  gewöhnlichen  Ausfluss  auf  und  wird  in 
ziemlich  geklärtem  Zustande  in  die  öffentlichen  Wasserläufe 
abgeführt.  Zu  dem  Durchdringen  des  Füllmaterials  und  des 
Kiesfilters  wird  eine  bestimmte  Druckhöhe  über  dem  Ausfluss- 
rohr erforderlich  sein,  die  aber  nur  sehr  gering  und  auf  die 
Verhältnisse  der  Grube  ohne  Eiiitluss  sein  wird.  Einige  Zoll 
über  dem  durch  jene  Druckhöhe  erhöhten  Niveau  befindet 
sich  noch  eine  direkte  Ausflussöfi'nung ,  welche  einige  Fuss 
hinter  der  untern  aus  dorn  Rohre  tretenden  Ausflussötfnung 
in  die  ursprüngliche  Abflussrinne  mündet.  Diese  obere  OeÖ- 
nuug  tritt  in  Thätigkeit,  sobald  der  Wasserzuflnss  zu  stark 
wird  um  durch  das  Filter  und  das  Rohr  abgeführt  werden 
zu  können.  Die  Grube  wirkt  dann  genau  wieder  so,  wie  die 
jetzige  Art  von  Senkgruben  ,  wo  das  Wasser  zur  Ruhe  kom- 
men und  seine  Sinkstoffe  absetzen  soll.  Nach  einiger  Zeit 
wird  sich  das  Füllmaterial  mit  organischen  und  unorganischen 


Stoffen  gesättigt  haben  und  zu  Boden  sinken.  Das  Filter 
hört  auf  zu  wirken,  das  Niveau  steigt  und  das  Wasser  tritt, 
wie  bei  der  jetzigen  Einrichtung  der  Senkgruben,  trübe  aus 
der  obern  Oeffiiung.  Die  Reinigung  der  Grube  wird  jetzt 
auf  einfache  Weise  bewirkt.  In  das  gusseiserne  Rohr  wird 
!  eine  bis  in  den  Sumpf  hinabreichende  Pumpe  eingeführt  und 
;  durch  dieselbe  mit  Hülfe  des  Atniosphärendruckes  das  sämmt- 
liche  Wasser  der  Grube  durch  das  Füllmaterial  und  das  Kies- 
iilter  gepiesst.  Das  Füllmaterial  komprimirt  sich  mit  den 
aufy;enomnienen  Stoffen  zu  einer  halbtrocknen  und  leicht 
abzuführenden  Masse,  welche  einen  überaus  kräftigen  Dünger 
in  geeignetster  Form  abgiebt.  Die  ganze  Reinigung  nimmt 
kaum  einige  Stunden  in  Anspruch.  Die  Arbeiter  und  die 
Nachbarschaft  werden  von  der  kompriniirten  Füllmasse  un- 
gl.  icli  weniger  belästigt,  als  von  dem  schlammigen  Inhalt  der 
Senkgruben  in  ihrer  jetzt  üblichen  Einrichtung,  Nach  Er- 
neuerung der  obern  Sandschicht  des  Filters  wird  frische  Füll- 
masse eingebracht,  und  die  Grube  ist  wieder  in  Thätigkeit.  — 
Die  vorgeschlagenen  Einrichtungen  dürften  den  Vorzug  ha- 
ben, dass  sie  sich  leicht  den  bestehenden  Verhältnissen  anpassen, 
einerseits  eine  vollkommene  Ausnutzung  der  Auswurfstoffe 
als  Düngmittel ,  andrerseits  die  vortheilhafte  Verwendung 
einer  Menge  bisher  abgenutzter  Stoffe  gestatten  und  endlich 
der  Verunreinigung  der  öffentlichen  Wasserläufe  durch  das 
breiförmig  mit  Unrath  überladene  Wasser  der  Senkgruben 
ein  Ziel  setzen.  Die  entstehenden  Kosten  dürften  die  jetzt 
von  den  Hausbesitzern  gezahlten  nicht  unerheblichen  Summen 
kaum  überschreiten.  Rechnet  man  dazu  die  lohnende  Be- 
schäftigung einer  grossen  Anzahl  von  Arbeitskräften  und  die 
effektive,  so  oft  vergeblich  angestrebte  Umwandlung  des 
beweglichen  Sandbodens  in  Acker-  und  Gartenland,  so  dürfte 
damit  die  Möglichkeit  nachgewiesen  sein,  dass  die  Zeit  bis 
zum  wirklichen  Austrag  der  brennenden  Fragen  über  die 
Beseitigung  der  städtischen  Auswurfstoffe  wenigstens  erträg- 
lich und  nutzbringend  zu  machen  ist. 

Berlin  im  Januar  1869.  A.  M. 


Eiserner  Okcrhaii  von  Hallet. 


Auf  eine  quadratische  Buckelplatte  (von  Schmiede-  oder 
Gusseisen)  wird,  wie  die  beigedruckte  Figur  zeigt,  eine  hori- 
KOiitale    Blechplatte  (von    Schmiedeeisen    oder  Stahl)  aufge- 
nietet und  an  dieser  die  auf 
einer    gewalzten  Unter- 
lagsplatte liegende  Schie- 
ne durch  2  Hacken  und  ei- 
nen Keil  befestigt.  Die 
j     Mittel  -  Unterlagen  liegen 
'    -■■  ■  '  diagonal  gegen  die  Schie- 

nen; an  den  Stössen  —  welche  nicht  schwebend  sein  sollen  — 
liegen  sie  mit  '2  Seiten  parallel  zu  den  Schienen,  um  durch 
Wiukeleisen,   welche  an  den  andern  beiden  Seiten  unterhalb 


(bei  A)  angenietet  werden, 
mit  den  gegenüberliegen- 
den verbundt'n  und  im 
richtigi'ii  Abstände  von 
ihnen  erhalten  zu  werden. 

Der  Hauptvorzug  des 
.Systems  soll  in  seiner 
l'^lastizität  bestehen ,  wel- 
che nach  Herrn  Mal- 
let  den  bisher  üblichen 
eisernen  Oberbaukon- 
struktionen abgeht.  Ein 
Eindrücken  des  horizon- 


FEUILLETON. 


Erinnerungen  an  Genua. 

(8cliluss.J 

Ich  nahm  mir  bei  [meinem  Aufenthalt  daselb.st  die 
Zeit,  den  sich  den  ersten  genuesischen  Schöpfungen  anrei- 
henden Palast  Dnrazzo,  bekanntlich  ein  Werk  des  Bar- 
tolomeo  Biattco,  etwas  eingehender  zu  studiren,  und  die 
angefügte  Zeichnung  des  Grundrisses  der  Hot'anlage  des- 
selben ist  nach  einer  genauen  Aufniessung  aufgetragen. 
Zeichnen  sich  eine  Reihe  anderer  Paläste  durch  ihre 
grandios  entwickelten  inneren  Höfe  aus,  wie  vor  Allen 
der  unbeschreiblich  malerische  Hof  des  Universitäts- Pa- 
lastes, so  nähert  sich  die  Anlage  im  Durazzo-Palast  durch 
ihre  bescheidenen  Verhältnisse  schon  mehr  dem  Eindruck 
einer  wohnlichen  Gemüthlichkeit,  ohne  deshalb  im  Ge- 
ringsten weniger  stattlich  zu  sein.  Die  Disposition  ist 
im  echt  genuesischen  Sinne  gedacht;  das  charakteristische, 
bei  diesen  Palästen  stets  recht  breit  gestaltete  und  mit 
einem  grossen,  in  der  Regel  muldenförmigen  Gewölbe 
überspannte  Vestibül  lagert  sich  vor  den  Hof,  der  um 
die  Höhe  von  15  Prachtstufen  über  das  Vestibül  gehoben, 
beim  Eintritt  durch  das  Hauptportal  in  reizvoller  Perspek- 
tive dem  Besucher  von  oben  herab  entgegenstrahlt.  Hier 
wird  der  Kontrast  des  zurückliegenden,  hellbeleuclitetcn 
Arkaden-  und  Säulenspiels  des  Hofes  gegen  das  vorge- 


legene,  mässig  erhellte  Vestibül  noch  mehr  gehoben,  indem 
das  Material  der  ganzen  Architektur  ein  hellweisser  Mar- 
mor ist.  Vor  den  beiden  ersten  Säulen  der  Vestibül-Treppe 
sind  auf  den  angedeuteten  Postamenten  zwei  dem  Charak- 
ter des  Ganzen  glücklich  angepasste  grössere  weibliche 
Statuen  aufgestellt.  —  Das  Arrangement  des  Hofes  geht 
aus  dem  Grundriss  hervor,  und  es  sei  nur  noch  der  Eigen- 
thümiichkeit  gedacht,  wonach  die  hintere  Endseite  des  Hofes 
sich  nochmals  um  die  Höhe  von  7  Stufen  erhebt  und  in 
diesem  höchstgelegenen  Theil  in  etwas  gesuchter  Weise 
eine  in  flachem  Bogen  disponirte  Arkaden -Rundung  ein- 
gefügt ist  als  Abschluss  der  verlängerten  Vestibülseiten. 
Hierdurch  wird  freilich  der  perspektivische  Durchblick  noch 
mannigfaltiger,  jedoch  nicht  klarer.  —  Die  Ueberwölbung 
der  Hofumgänge  ist  auf  der  einen  Seite  und  die  Bildung 
des  Hofplanums  auf  der  anderen  dargestellt;  letzteres  ist 
durch  breite  weisse  Marmorbänder,  die  von  Säule  zu  Säule 
resp.  Wandpilaster  gehen,  in  Felder  getheilt,  die  mit  ab- 
wechselnd schwarzen  und  weissen  kleinen  Marmortafeln 
au.sgelegt  sind.  Das  Impluvium  wird  nach  der  Mitte  trichter- 
förmig entwässert.  Broncegitter,  in  die  das  Inpluvium  be- 
grenzenden Marmorplatten  des  Planums  eingelegt,  erleuch- 
ten die  darunter  befindlichen  Kellerräumlichkeiten.  Ein  oberer 
Arkadenumgang  über  dem  des  Hofes  ist  hier  nicht  vor- 
handen: auf  die  rundbogigen  Arkaden  desselben  folgt  viel- 
mehr zuerst  ein  niedriges  und  dann  ein  stattlich  hohes 
Geschoss,  über  diesem  ein  drittes  kleineres,  nach  dem  Hof- 
raum mit  Fenstern  geötliict.  Die  Säulen  des  Hofes  stehen 
auf  ca.  3»  j'  hohen  Postamenten  und  sind  von  bekannter 
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talen,  nach  Art  eines  Trommelfelles  über  die  Buckelplatte 
{fespaunten  Bleches  durch  die  darüber^ehenden  Lnsten  soll 
nicht  zu  befürchten  sein.  Es  soll  durch  Experimente  fest- 
gestellt sein,  dass  ein  0,25"  starkes  l']isenblech ,  26"  und 
18"  iiross,  durch  eine  in  der  Mitte  wirkende  Last  gleich  dem 
gewöhnlichen  Gewicht  des  Triebrades  einer  r,i)koniotive  nicht 
mehr  als  0,02"  durchoedrückt  wird  und  dass  es  durch  die 
Fortdauer  oder  AViederhtdung  einer  solchen  Belastung  keine 
bleibende  Durchbieiruug  erleidet. 


Hinsichtlich  der  Kosten  wird  angegeben,  dass  die  darge- 
stellte Konstruktion,  wenn  alles  aus  Schmiedeeisen  gemacht 
wird,  in  der  Fabrik  pro  enül.  Meile  K520  ^  kosten  soll,  was 
allei  dings,  auf  preussische  Münze  und  Maass  reduzirt,  pro  lfd. 
Küthe  beinahe  20  Thlr.  ergiebt. 

Mit  geringen  Abänderungen  ist  das  System  für  Stuhl- 
schienon  anwendbar,  auch  können  vollstiludign  Qiierschwellen 
danach  hergestellt  werden. 

(„Engineer"  h    März  18(;9.J 


Vergleichende  Zusammenstellung  der  Fagaden  der 
wichtigsten  Entwürfe  für  die  Dombau-Konkurrenz 
in  Berlin.  (Schluss.) 
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Mittheilimgen  aus  Vereinen. 

Verein  für  Baukunde  in   Stuttgart.      (Schluss.)  — 
G  en  e  ral  V  er  s  a  m  m  1  uij  g  am   16.  Januar.  Vorsitzen- 
der:   Oberbaiirath  v.  Egle;  anwesend:  20  Mitglieder. 

Der  Vorsitzende  verliest  einen  Aufruf  des  Architekten- 
Vereins  zu  Berlin,  worin  zur  Bescliickung  der  in  Wittenberg 
abzuLaltenden  I  u  d  u  s  tri  e  -  A  n  ss  teil  u  ii  g  eingeladen  wird. 
Es  wird  beschlossen,  die  Sache  unter  diejenigen  Kreise,  welche 
vorzugsweise  in  der  Lage  sind  für  obigen  Zweck  zu  wirken, 
zu  verbreiten  und  von  Seiten  der  Vereiiisniitglieder  mögliclist 
zu  fördern. 

Hiernacb  berichtet  der  Vorsitzende  über  seine  Betheili- 
gung an  einer  Sitzung  der  IVIinisterialkommission  Betreffs  der 
Reform  der  ersten  Staatsprüfung  im  Baufache,  zu 
welclier  er  als  Vorsitzender  unseres  Vereins,  in  Anerkennung 
der  thätigen  Mitwirkung  desselben,  eingeladen  worden.  An- 
schliessend hieran  wird  ein  Schreiben  Sr.  llxz.  des  Hrn. 
Kultusministers  V.  Golther  verlesen,  worin  derselbe  dem  Verein 
für  die  Thätigkeit  desselben  in  dieser  Sache  seine  Anerken- 
nung ausspricht. 

Herr  Baurath  v.  Hanoi  dankt  Namens  der  pol^'tech 
nischen  Schule  dem  Verein  und  insbesondere  dem  Vorsitzen- 
den und  Hrn.  Baurath  Schlierholz  für  die  unerniiidlichen, 
aufopfernden  Anstrengungen  in  dieser  Frage.  Auch  werden 
von  ihm  die  autographirten  Vorschläge,  betreffend  die 
Gruiidzüge  zu  neuen  B  es  t  i  m  m  u  n  e  n  über  die  erste 
Staatsprüfung  im  Baufach,  und  von  Hrn.  Baurath  Schlier- 
holz sein  ebenfalls  autographirter  weitergehender  Antra<'' 
über  die  Reform  der  Staatsprüfungen  u.  s.  w.  nebst 
Motivirung  zu  weiterer  Behandlung  unter  die  Anwesenden 
vertheilt. 

Sodann  w(n'den  die  Geschäfts-  und  Kassenberichte  vor- 
getragen. Der  Verein,  welcher  am  15  Januar  1868  98  Mit- 
glieder zählte,  hat  im  Laufe  d.  J.  ein  Mitglied  durch  den 
Tod,  drei  durch  Austritt  verloren,  hingegen  18  neue  Mit- 
glieder gewonnen,  so  dass  derselbe  gegenwärtig  112  Mit- 
glieder (61  ordentliche  in  Stuttgart,  23  ordentliche  ausser- 
halb Stuttgart,  28  ausserordentliche)  zählt.  —  Es  sind  19  Ver- 
sammlungen (mehr  als  doppelt  so  viel  als  in  früheren  Jahren) 
und  in  diesen  13  grössere  Vorträge  gelialten  worden.  Hierin 
iiiid  in  den  zahlreichen  Verhandlungen  und  Arbeiten  des 
Vereins,  sowohl  in  seinen  eigenen  wie  in  gemeinnützigen  und 
faehgenossenschaftliclien  Angelegenheiten,  liat  sich  die  erfreu- 
lichste Thätigkeit,  ein  edler  Wetteifer  und  eine  schöne  Ein- 
tracht liundgegeben. 

Die  Einnahmen  haben  748  fl.  (gegen  371  im  Vorjahre) 
die  Ausgaben  751  fl.  (gegen  436  im  Vorjahre)  betragen,  so 
dass  ein  Defizit  von  3  fl.  vorliegt. 

Hierauf  wird  unter  dem  Vorsitz  des  Herrn  Oberbaurath 
V.  Abel  als  Alterspräsident  die  Neuwahl  des  Ausschusses  vor- 
genommen, aus  welcher  die  Herren:  Oberb:turath  v.  Egle, 
Baurath  Sonne,  Professor  Silber,  Baurat  Ii  Bok,  Baurath 
Schlierholz,  Baurath  v.  Hänel,  Professor  Wagner,  As- 
sessor Diefenbach,  Baurath  Landauer,  letztere  beide  als 
Ersatzmänner,  hervorgehen. 

Wie  gewöhnlich,  so  auch  diesmal,  bildet  den  Schluss  der 
\'rr.»ammlung  ein  gemeinschaftliches  Abendessen,  welches  die 

In  den  grossartigäten  Verhältnissen  ist  die  zum  Haupt- 
geschnss  führende  Prachttreppe  angelegt.  Sie  geht  nach 
der  alteren  Weise  noch  von  einer  Ecke  des  Hofes  ab, 
liier  der  linksseitigen,  und  hat  einen  Grundplan  von  22' 
10"  Breite  und  40'  3"  Lange.  Sie  ist  einfach  zweiarmig, 
aus  freitragenden  Mnrmorstuftn  gebildet;  jeder  Arm  ist  in 
den  äussertten  Punkten  incl.  Wange  fast  9'  breit.  Die 
Stufen  f?ind  durch  bogenförmige  Verstärkung  nach  dem 
eingespannten  Ende  hin  tragfähiger  gemacht  und  die  frei- 
tragende Distanz  der  Treppe  ist  noch  dadurch  verringert, 
dass  die  Mauein  des  Treppenhauses  sich  unterhalb  des 
Treppenzuges  an  jeder  Seite  um  fast  2'  nach  Innen  ver- 
stärken. Die  Watige  i.st  ein  mit  den  Stufen  verbundener, 
nur  ein  Mal  auf  die  Länge  jedes  Armes  gestossener  be- 
sonderer Marmorbalken.  —  Das  Steigungsverhältniss  der 
Treppe  ist  ein  äusseret  angenehmes,  so  dass  man  kaum 
ermüdet  beim  Ersteigen  der  68  Stufen  bis  zum  oberen  Aus- 
tritte; ich  beobachtete  auch,  während  ich  die  Treppe  auf- 
maass,  wie  selbst  die  Damen  des  Hauses  mit  der  grossten 
Leichtigkeit  die  Treppe  hinaufstiegen,  ohne  selbst  auf  dem 
Mittelpodest  einen  Augenblick  auszuruhen;  freilich  sind  die 
genuesischen  Grossen  an  diese  Art  Leibesübung  von  früh 
auf  gewöhnt. 

Bis  zur  Höhe  des  Treppenaustritts  zeigen  die  Wände 


Anwesenden,  durch  zahlreiche  Trinksprüche,  Reden  und  Ge- 
sänge erheitert,  bis  in  später  Nachtstunde  noch  vereinigte. 

Architektenverein  zu  BerHn,  \'ersanimhin{;  am  24. 
April  1869;  Vorsitzender  Hr.  Boeckinann,  unwcsend  121 
Mitglieder  und  9  Gäste. 

Vereius-Angelegenheiten  und  geschäftliche  MiLtheilungen 
eröffneten  wie  immer  die  Sitzung.  Es  wurde  eine  grössere 
Anzahl  von  Meldungen  zur  Aufnahme  in  den  Verein  vorge- 
tragen, unter  ihnen  zum  ersten  M:de  die  dreier  auswärtiger 
Fachgenossen,  deren  kurze  Lebensläufe  vom  Vorsitzenden  vor- 
getragen -wurden;  das  Andenken  eines  plötzlich  verstorbenen 
Vereins  Mitgliedes,  des  Baumeisters  Otto  Fischer,  fand 
ehrenvolle  Aiierkeiuiung.  Unter  den  eingegangenen  Schreiben 
ist  das  eines  neubegründeten  französischen  Vereins,  der  societe 
des  archifectes  du  departemeiit  du  Nord  zu  Lille  zu  erwähnen, 
der  zu  dem  Architekten-Verein  in  koUegialische  Beziehungen 
zu  treten  wünscht,  sowie  eine  Anfrage  des  Ministeriums  für 
Handel  etc.  nach  dem  gegenwärtigen  Aufenthalt  des  Bauführers 
Gustav  A  d  o  If  I  mm  a  n  u  el  Schmidt  aus  Tiensdorf,  welche 
jedoch  nicht  beantwortet  werden  konnte. 

Hr.  Seil  hielt  einen  längereu  Vortrag  über  den  Restau- 
rationsbau der  Marienkirche  zu  Augermünde,  dessen  Fortfüh- 
rung und  Beendigimg  ihm  obgelesen  hat.  Die  Kirche  war 
ursprünglich  ein  Feldsteiubau  (ähnlich  der  alten  Nikolaikirche 
in  Berlin  und  der  Kirche  zu  Strausberg)  mit  Balkendecke, 
hat  jedoch  im  späteren  Mittelalter  einen  bedeutenden  Umbau 
in  Backsteinen  erfahren,  bei  dem  sie  zu  einer  dreischiffigen 
Hallenkirche  gemacht  worden  ist,  sowie  einen  nördlichen  Ka- 
pellenanbau und  einen  neuen  Chor  erhalten  hat,  dessen  eigen- 
thümlich  roher  Ansehluss  auffällig  ist.  Ueberhaupt  scheint 
der  ganze  Umbau,  von  dem  nur  das  Jahr  der  Einwölbung 
1530  bekannt  ist,  mit  grosser  Sorglosigkeit  und  Ungenauigkeit 
betrieben  worden  zu  sein.  An  der  Westseite  befindet  sich 
der  charakteristische  oblonge  Thurm  von  erheblichen  Grund- 
rissdimensionen (63'  breit,  35'  tief),  bis  zu  einer  Höhe  von 
78'  in  Feldsteinen  ausgeführt,  darüber  zwei  niedrige  Geschosse 
in  Backstein  und  ein  Satteldach  mit  zwei  abgetreppten  Seiten- 
giebeln.  Die  Kirche  hat  mehre  Brände  und  auch  wohl  sonstige 
Beschädigungen  (in  den  Schwedenkriegen)  erlitten  und  ist 
später  (zuletzt  173S)  mit  einem  dicken  Mörtelüberzuge  und 
zopfigen  Details  versehen  worden.  Das  Innere  von  nur  34' 
Höhe  war  mit  Emporen  versehen  und  enthielt  eine  Menge  un- 
schöner und  unpraktisch  angebrachter  Einbauten,  sowie  ver- 
schiedene Trümmer  von  Kirchengeräthen ;  der  Fussboden  war 
durchweg  mit  Grabstätten  unterhöhlt.  Die  Restauration,  deren 
Details  der  Vortragende  in  der  eingehendsten  Weise  erläuterte, 
hat  den  Mörtelüberzug,  die  Emporen,  das  alte  Gestühl  und 
Kirchenpflaster,  sowie  die  alten  Kirchengeräthe  entfernt  und 
eine  angemessene  Ausstattung  des  Bauwerks  angestrebt,  Altar 
und  Kanzel  sind  in  Eichenholz  geschnitzt  worden.  — 

Der  im  Verein  anwesende  Konservator  der  Kunstdenk- 
male Hr.  von  Quast,  der  ebenso  wie  die  Hrn.  Blanken- 
stein und  Adler  die  Annahme  des  Vortragenden,  dass  die 
ursprungliche  Kirche  einschiffig  gewesen  sei,  bestritt  und  die 
Angaben  desselben  über  das  wahrscheinliche  Datum  des  ersten 
und  zweiten  Baues  für  irrig  erklärte,  bedauerte  freilich,  dass 
durch  diese  Restauration ,    die   er  im  Beginn  gesehen  habe, 

des  Treppenhauses  eine  reich  geschnittene  Marmor-Rustica; 
diese  endigt  sodann  mit  einem  breiten  Gesimsbande,  und 
darüber  beginnt  die  in  der  kleinen  perspektivischen  Skizze 
angedeutete  prächtige  Ausbildung  der  Oberwände  in  reicher 
jonischer  Gliederung.  An  der  Seite  des  Austritts  und  der 
gegenüberliegenden  Schmalseite  sind  zudem  noch  je  ein 
halbrunder  Aussichtsplatz  vorgelegt,  nach  dem  Treppen- 
hause hin  sich  in  je  3  Säulenzwischenweiten  öffnend,  ein 
äusserst  malerischer,  die  Wirkung  des  Ganzen  bedeutend 
erhöhender  Zusatz.  Ein  prächtiges,  reich  kassettirtes  und 
dekorirtes  Tonnengewölbe  überspannt  den  stattlichen  Raum, 
der  durch  ein  grosses  halbrundes  Fenster  in  der  hinteren 
Schmalseite  ein  wohlberechnetes  herrliches  Licht  erhält. 

Der  Blick  in  dieses  Treppenhaus  von  einem  der  halb- 
runden Aussicbtsplätze  aus  hat  etwas  unendlich  Prächtiges 
und  muss  bei  Abendbeleuchtung  noch  anziehender  sein. 
Die  Nischen  zwischen  den  Ilalbsäulen  der  Langwände 
entbehren  leider  der  Figuren,  für  die  sie  bestimmt  sind. 
Die  ganze  Anlage  ist  noch  sehr  wohl  erhalten.  Der  gegen- 
wärtige Besitzer,  wenn  ich  nicht  irre,  aus  dem  Geschlecht 
Balbi,  gestattet  mit  der  grös.sten  Zuvorkommenheit  jedem 
Architekten,  Tage  lang  im  Palast  zu  zeichnen  und  zu 
messen,  und  auch  die  Gemächer  des  Hauses  mit  reichen 
KuiistsannBlungeii   sind    nicht   weniger  jedem  Fi-cmden  zu 


der  nrspriinfrliclie  Charakter  der  Kirche  schwer  beeintriichtiüt 
worden  sei.  Trotz  manches  Unschönen,  das  ihre  letzte,  aus  (h^r 
Zopfzeit  herrührende  Umiiestaltun^  zeigte,  sei  dieselbe  früher 
doch  durcli  einen  äusserst  anziehenden  Duft  des  Unberührt- 
seins, durch  ein  individuelles  historisches  Gepräge  ausgezeich- 
net gewesen:  es  sei  die  Aufgabe  jeder  Restauration,  dies  so 
viel  wie  mö;;lich  zu  erhalten  und  nur  das  Unschöne  und 
Störende  zu  beseitigen.  Hier  sei  die  Restauration  damit  be- 
2;onnen  worden,  alles  Alte,  Anziehende  zu  vernichten  und  eine 
umforme  Neugestaltung  herbeizuführen. 

Der  Fragekasten  enthielt  eine  Anfrage  über  13  a  ra  c  k  e  n  - 
Lazarethe,  in  Betreff  deren  auf  das  Esse'sche  Werk  über  Kran- 
kenhäuser, eine  Broschüre  von  Dr.  Senftieben  und  die  hiesigen 
praktischen  Ausführungen  in  der  Charite  und  im  luvalidenpark  ver- 
wiesen wurde.  —  Als  Wandputz  fürRäunie,  in  denen  heisse  Dämpfe 
entwickelt  werden,  wurde  Zement,  eventuell  mit  dem  Stahl 
ireglättet,  empfohlen  ,  der  freilich  nur  schwer  oder  gar  nicht 
Farbenüberzug  vertrage;  daher  sei  für  Räume,  die  eine  deko- 
rative Ausstattung  erhalten  sollen,  in  erster  Reihe  die  An- 
wendung von  ornamentirten  Kacheln  oder  Mettlacher  Fliesen 
/um  Ueberzuge  der  Wände  angemessen.  Fliesenfussboden  für 
Badekabinete  sei  seiner  Kälte  wegen  nicht  praktisch,  wenn  er 
nicht  etwa  hohl  und  heizbar  hergestellt  werden  könne.  Ueblieh 
sei  es  sonst,  denselben  noch  mit  einem  durchbrochenen  Holz- 
boden (aus  Latten)  zu  überdecken. 

Nachdem  der  Bibliothekar  Hr.  Jacobs  thal  mehre  Werke 
vorgelegt,  resp.  zur  Anschaffung  empfohlen,  Hr.  Stier  die  für 
die  Monatskonkurrenzen  des  nächsten  Jahres  aus  dem  Gebiete 
des  Hochbaues  ausgewählten  Aufgaben  verlesen  hatte,  machte 
schlief slich  Hr.  Adler  noch  einige  Mittheilungen  über  den 
Ausfall  der  Konkurrenz  für  den  Entwurf  eines  Rathluiuses  in 
Dortmund,  in  Betreff  deren  wir  auf  die  Rubrik  „Konkur- 
renzen" verweisen. 

Die  Ausstellung  der  vom  Vereine  gesammelten  Zeich- 
nungen etc.,  die  an  der  bevorstehenden  Gewerbe-  und  In- 
dustrie-Ausstellung zu  Wittenberg  Theil  nehmen  sollen,  ist 
nunmehr  eröffnet  und  täglich  von  10 — 2  Uhr  in  den  Räumen 
des  Gewerbe-Museums  zu  sehen.  —  F.  — 


Vermischtes. 

Jahresfest  des  Institute  of  British  Ärchitectes.  Am 

.Abend  des  l'.l.  April  fand  die  jährliche  Medaillen-  und  Preis- 
Vertheilung  des  Königl.  Instituts  Britischer  Architekten  im 
Lokale  des  Vereines  statt.  Die  Medaille  in  Gold  war.  wie 
wir  bereits  gemeldet,  einstimmig  dem  Professor  Lepsius  in 
Berlin  zuerkannt  worden,  was  inzwischen  die  Genehmigung 
.Ihrer  Majestät  der  Königin  erhalten  hatte.  Der  Präsident 
des  Vereins,  Herr  Tite,  las  einen  Brief  des  Preisgekrönten 
vor,  in  welchem  dieser  seiner  Pflichten  an  der  Universität 
halber  sein  Ausbleiben  zu  entschuldigen  bat,  worauf  Herr 
Tite  in  Kürze  der  wissenschaftlichen  Thätigkeit  des  berühmten 
Fgyptiologen  Lob  und  Bewunderung  zollte  und  dann  die  Me- 
daille feierlichst  an  Baron  v.  Schmidthals,  den  Stellver- 
treter des  Preussischen  Gesandten,  übergab.  Herr  v.  Schinidt- 
hals  dankte  im  Namen  seines  Landsmannes  für  die  ihm  er- 
wiesene Ehre.  Es  erfolgte  liierauf  die  Vertlieilung  der  übrigen 
Medaillen. 


Im  Laufe  des  Abends  wurde  niitgetheilt,  dass  die  Herren 
Harry,  Donaldson,  Scott,  Street  und  Watei  liouse 
^u  Ehrenmitgliedern  der  Kaiserlliiicn  Akademie  in  Wien  er- 
nannt worden  seien.  A.  S. 

Die  Frage  über  das  zweck  massigste  Format  der  Mauer- 
steine mit  Bezug  auf  das  Metermaass  soll  am  h  in  der  am 
4.  Mai  zu  Nenmüuster  angesetzten  Versammlung  des  Schles- 
wig -  H  o  I  s  te  i  n 'sc  h  e  n  Ingenieur  -  Vereins  diskutirt  werden. 
vSo  erfreulich  es  ist,  dass  die  Techniker  dieses  Landes,  die  in 
Saehe'n  des  Backsteinbaues  sicherlich  kompetent  sind,  ihre  An- 
sicht äusr-ern  wollen,  so  wünseheuswerth  wäre  es,  wenn  dies 
auch  in  anderen  Gebieten,  die  vorzugsweise  auf  den  Gebrauch 
des  Ziegels  angewiesen  ,-ind,  namentlich  in  Hannover  und 
Mecklenburg  geschähe.  Wir  bemerken  übrigens  den  Fach- 
genossen, die  so  freundlich  waren,  uns  Artikel  über  dies  Thema 
zuzusenden,  dass  ein  Referat  über  ihre  Aeiisserungen  —  (wört- 
licher Abdruck  ist  bei  der  Zahl  und  dem  Umfange  derselben 
nicht  möglich)  in  nächster  Nummer  u.  Z.  enthalten  sein  soll. 

Die  iu  diesem  Jahre  bevorstehende  internationale 
Kunstausstellung  zu  München  soll  zu  dem  äusserst  aner- 
keiinonswei  then  Versuche  benutzt  werden  der  architektonischen 
Abtheilung  eine  grö.-sere  Bedeutung  zu  geben,  als  dies  bis- 
her bei  derartigen  Ausstellungen  der  Fall  war.  iMn  Komite, 
(Goltgetreu,  Hügel,  Lange,  Seidel  und  Zenetti)  erlässt  im  Na- 
men des  Bayrischen  Archit"kten-  und  Ingenieur-Vereins  eine 
Auft'ordeiung  zur  Einsendung  von  Plänen  und  Modellen  aus- 
geführter oder  projektirter  Werke.  Anmeldungen  sind  bis 
zum  |:').  Mai  au  den  Baurath  Hügel  in  München  zu  richten. 
Wir  wollen  hoffen,  dass  die  deutscheu,  namentlich  abi^r  die 
preussisclieu  Architekten  die  möglichste  Anstrengung  aufwen- 
den werden,  uu)  durch  eine  rege  Betheiligung  das  falsche  Bild, 
das  die  letzte  internationale  Ausstellung  zu  Paris  von  dem 
Grad  und  dem  IJn.fange  unserer  architekt<)nischen  Leistungen 
im  Ver^ileiche  zum  .Auslande  gewährte,  wieder  zu  verwischen. 
Vielleicht  könnte  es  auch  ermöglicht  werden,  alle  oder  (lo(-h 
mindestens  die  grössere  Anzahl  der  Entwürfe  zu  unserer  Dom- 
bau-Konkurrenz  dort  noch  einmal  auszustellen. 

Ausstellung  von  Aquarellen  und  Handzeichiiungen  in 
Berlin.  —  Wir  veifdilcn  nicht  die  Fachi;enossen  auf  die  Aus- 
stellung der  im  Besitze  Ihrer  Ma-jestät  der  Köni^^in  Wittwe  be- 
findliclieu  Aquarellen  und  Handzeichnungen  im  Königl.  Schlosfe 
zu  Berlin  aufmerksam  zu  machen.  Um  nur  einen  Uebcrblick 
über  die  Reichhaltigkeit  dieser  Zusammenstellung  vorzüglicher 
Werke  zu  geben,  erwähnen  wir,  dass  von  900  Nummern  des 
Katalogs  allein  80  auf  0.  Graeb  kommen.  Vertreten  sind: 
Schinkel,  Persius,  Stüler,  Gerhard  (88  Bl.),  Scheuren, 
Wei  gelin.  Eibner,  Werner,  F.  von  Arnim  etc. 


Der  neue  Themse  -  Tunnel,  welcher  vom  Tower  aus 
unter  dem  Fluss  hindurchgetrieben  worden  soll,  ist  nach  dem 
„Egineer"  vom  26.  März  d.  J.  nunmehr  begonnen.  Man  ist  dabei, 
den  liidtsseitigen  Eingangsschacht  zu  senken.  Dies  ist  ein  10'  im 
Lichten  weiter,  theils  aus  Zie^elmauerwerk  ,  theils  aus  Guss- 
eisen bestehender  Zvlinder.     Dei'  Eingan^f  zum  Tunnel  s(dbst 


gewissen  Slutiden  de?  Tages  zugänglich.  Ilofl'entlich  dürfte 
sicli  mir  Gelegenheit  bieten,  einige  deutlichere  Aufzeich- 
nungen der  ganzen  Anlage  an  geeigneter  Stelle  mitx.utheilen. 

Die  modernen  Bauten  Genuas  schliessen  sich  den  alten 
Vorbildern  in  höchst  würdiger  Weise  an.  Die  Bautliätig- 
keit  der  Stadt  ist  zur  Zeit  eine  zienilicli  bedeutende;  am 
Hafen  entstehen  an  Stelle  alter  baufälliger  Gebäude  eine 
Reihe  grossartiger  Paläste,  und  nicht  weniger  erheben  si(;li 
ati  den  Ilauptstrassen  dci  Stadt  eine  Menge  ähnlicher  Bau- 
werke: keins  derselben  stört  den  stattlichen  Eindruck,  der 
die  Stadt  durchzieht.  Von  der  prächtig  grossen,  hochge- 
legenen, in  ihrer  jetzigen  Gestalt  noch  nicht  gar  lange 
bestehenden  Passasjgiata  cleW  Aqumola  aus,  einem  an  Sonn- 
uiid  Festtagen  und  aiilägiicli  in  den  Abendstunden  vom 
buntesten  Treiben  belebten  schattigen  Vergnügungsplafz, 
blickt  man  nach  den  nördlich  gelegenen,  noch  zum  Stadt- 
bezirk gehörenden  Hügeln  in  ein  liebliches  Durcheinander 
schöner,  im  Grün  vergrabener,  meist  neu  entstandener  Vil- 
len. Unter  den  modernen  Bauausführungen  dürfte  iu 
erster  Linie  jedoch  der  vor  ungefähr  zehn  Jal  iren  begon- 
nene neue  Campo  santo  zu  nennen  sein,  ein  Werk  Siij?)ore 
Uimwo's,  Professors  der  Architektur  an  der  genuesischen 
Universität,  Es  ist  gewiss,  dass  sich  dieses  Werk  den  ersten 
derartigen  Bauwerken  Italiens  dereinst  ebenbürtig  zur  Seite 


stellen  wird.  I']s  erfoidert  citien  Kostenaufwand  von  meh- 
ren Millionen,  der  nicht  gescheut  wurde,  um  die  Stadt 
mit  diesem  würdigen  Werke  zu  bereichern,  ein  Beweis 
sowohl  für  den  Kunstsinn ,  als  auch  den  fortdauernden 
Ileichthum  des  heutigen  Genuas.  Der  Kirchhof  wird  in 
einem  nindliclien  Querthale,  ungefähr  eine  halbe  deutsche 
Meile  vor  Porta  Pilla,  in  scli()ner  landschaftlicher  Um- 
gebung erbaut;  man  erreicht  die  Baustelle  bequem,  indem 
eine  Chaussee  durcli  das  Thal  am  Kirciihof  vorbeiführt. 
Herr  Risasco  leitet  dii;  Ausführung  selbst  und  kommt  jedem 
Architekten  mit  liebenswürdiger  Zuvorkommenheit  entge- 
gen. Der  I>au  ist  jetzt  fast  zu  zwei  Drittheüen  vollendet. 
Neben  dem  Durchgang  des  Haupipoitals  hängt  eine  nach 
eitler  grossen  Original-Zeichnung  gefertigte  Photographie, 
das  Werk  in  seiner  Vollendung  daistellend.  Von  dem  auf 
dem  nördliciien  Gebirgokannue  gelegenen  Fort  S.  Benedeito 
aus  sieht  man  in  das  Qnerthal  hinab  und  auf  die  Kirch- 
hofsaniage  wie  in  einen  in  feierlicher  Ruhe  daliegenden 
geweihten  Tempelbezirk.  Eine  nähere  Beschreibung  des- 
sell)en  werde  ich  mir  bei  einer  anderen  Gelegenheit  zu 
geben  erlauben. 

B  u  r  g  tu  a  u  n. 
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Uefft  48'  unter  fioclnvasser,  der  mittlere  Theil  desselben,  nach 
welchem  von  beiden  Seiten  ein  Fall  von  I  40  stattHndet, 
22'  unter  dem  Flussl)ett.  Der  Tunnel  hat  einen  krcistor- 
mi<:en  Querschnitt.  7'  im  Lichten  weit.  Seine  Umhüllurii; 
wird  aus  zusammen<;oschraubten  Gu.'istiieken  2;ebi!det.  Beim 
\  ortreiben  bedient  mau  sich  eines  schmiedeeisernen  Schildes, 
welches  die  AnaritVstlilehe  vor  Ort  zum  Theil  bedeckt  und 
nur  in  der  Mitte  ein  Stück  zur  Arbeit  freilässt.  Auch  dies 
kann  im  F'alle  der  Notli  schnell  geschlossen  werden.  Das 
Schild  trägt  an  seinem  Rande  ein  kurzes  Rohr  aus  Eisen- 
blech, welches  über  die  fertijie  Tunnelunihüllung  übergreift, 
ähnlich  einer  Kapsel,  die  man  über  das  Objektiv  eines  Fern- 
rohrs schiebt.  Mittelst  Schrauben  wird  das  Schild  vorgedri'ickt, 
und  ist  es  weit  genug  vorgedrungen,  so  wird  ein  neues  Stück 
Tunnelbülle  angesetzt.  Durch  den  Tunnel  sollen  Stablschienen 
gelegt  werden  und  auf  diesen  ein  aus  .Schmiedeeisen  kon- 
struirter  Omnibus  für  12  Personen  gehen.  Stehende  Ma- 
schinen an  den  Enden  des  Tunnels  ziehen  denselben.  Die 
Passagiere  werden  mittelst  eines  mechanischen  Aufzuges  oder 
Fahrstuhls  von  der  Erdoberfläidie  zur  Tunnelsohle  hinabge- 
lassen und  nach  Durchfahrung  des  Tunnels  —  welche  2  bis 
'2'/i  Minuten  dauern  soll  —  ebenso  wieder  zur  Strasse  hinatif- 
gehoben.  An  den  Fanden  des  Tunnels,  in  ausgemauerten 
unterirdischen  Kammern,  werden  die  nöthigen  Maschinen  auf- 
gestellt. Im  Januar  1870  hotVt  man  das  Werk  beendet  zu 
sehen. 

Auch  in  Liverpool  geht  man  mit  dem  Gedanken  um, 
einen  Tunnel  unter  dem  Mersey  hindurch  zu  bauen.  Doch 
soll  dieser  womöglich  so  weit  sein ,  um  eine  Verbindung  der 
in  Liverpool  und  Birkenhead  endigenden  Eisenbahnen  durch 
ihn  zu  ermöglichen.  W.  H. 

Konkurrenzen. 

Die  Eonkurrenz  für  den  Entwurf  eines  Rathhauses 
in  Dortmund  (.Jahrg.  GS,  S.  181  u.  Bl.)  ist  durch  das  ein- 
stimmige Votum  der  drei  vom  Magistrat  gewählten  Preis- 
richter: Adler  (Berlin),  Hase  (Hannover)  und  Voigtei 
(Köln)  dahin  entschieden,  dass  der  erste  Preis  den  Herren 
Flügge  in  Essen  u.  Marchand  in  Köln,  der  zweite  Preis  Hrn. 
Hassen  kamp  in  Bromberg,  der  dritte  Preis  den  Herren 
Ewerbeck  in  Osnabrück  nnd  Schultz  in  Duisburg  zuer- 
kannt worden  ist. 

Bei  den  22  eingegangenen  Arbeiten  überwog  der  gothischo 
Stil,  doch  waren  auch  einige  tüchtige  Renaissance-Arbeiten 
darunter.  Dem  sehr  sorgfältig  vorbereiteten  und  ausgear- 
beiteten Programm  ist  es  zu  danken,  dass  das  allgemeine  Re- 
sultat der  Konkurrenz  ein  sehr  erfreuliches  war  und  die  Ar- 
beiten durchweg  auf  einer  relativ  bedeutenden  Flöhe  standen. 
Den  schönsten  und  besten  Grundriss  soll  das  Projekt  eines 
Architekten  in  Boppard  enthalten  haben,  das  die  Preisrichter 
daher  dem  Magistrate  dringend  zum  Ankaufe  empfohlen 
haben,  da  der  architektonische  Aufbau  desselben  nicht  ge- 
stattete, demselben  einen  Preis  zu  ertheilen.  Andererseits 
ist  das  Projekt  der  Architektim  Ewerbeck  und  Schultz,  dessen 
architektonische  Gruppirung  und  Auffassung  über  allen  anderen 
Entwürfen  steht,  wegen  des  mangelhaften  Grnndplads  nicht 
zum  ersten,  sondern  nur  zum  dritten  Preise  gelangt. 

Der  beabsichtigte  Neubau  wird  wahrscheinlich  den  Abbruch 
des  alten  Rathhauses  unvermeidlich  machen,  obwohl  Freunde 
des  Alterthums  diesem  Ereignisse,  das  den  ältesten  städtischen 
Bau  Deutschlands  vernichten  und  der  Berliner  Gerichtslaube 
zu  diesem  Range  verhelfen  würde,  mit  Wehmut  entgegensehen. 

Die  Konkurrenz  für  den  Entwurf  eines  Kasino's  in 
Bochum  (Jhrg.  69,  S.  21)  u.  Bl.)  ist  seit  längerer  Zeit  ent- 
schieden, ohne  dass  jedoch  vorläutig  andere  Nachrichten  über 
das  Ergebniss  der  Konkurrenz  bekannt  geworden  sind,  als  dass 
der  Preis  dem  Baumeister  Riffarth  zu  Köln  zu  Theil  ge- 
worden ist. 

Wahl  einer  Jury  für  eine  Konkurrenz  zu  Nordhausen. 

Sicherem  Vernehmen  nach  beabsichtigt  die  Stadt  Nordhausen 
ein  Krankenhaus  von  GO  Betti  ii  zu  erbauen  und  zu  diesem 
Behüfe  in  kurzer  Frist  eine  Konkurrenz  auszuschreiben.  Die 
städtischen  Belun'den  haben  für  den  besten  Entwurf  eine 
Prämie  von  500  Thlr.  bewilligt  und  den  Herrn  Geh.  Regie- 
rungsrath Esse,  sowie  die  Herren  Adler  und  Lucae  — 
sämmtlich  zu  Berlin  —  ersucht,  das  Preisrichter- Amt  zu 
übernehmen. 

Personal  -  Nachrichten , 

1'  r  e  II  s  s  c  n. 

Dem  Kreis -Baumeister  o.  D.  und  Lehrer  an  der  Kunst-,  Baii- 


und  Handwerkschule  zu  Breslau,  Karl  Johannes  Boguslaus 
Lüdecke  ist  der  Charakter  als  Bau -Rath  verliehen  worden. 

Der  Bau-Inspektor  Willet  zu  Eltville  R.  B.  Wiesbaden  tritt 
am  1.  Jidi  d.  J.  in  den  Ruhestand. 

Am  24.  April  haben  dus  B  a  u  m  e  i  s  t  e  r  -  E.\amen  bestanden: 
Job.  Friedr.  Adolf  Beil  aus  Berlin,  Eduard  Theodor 
Wilhelm  Lorentz  aus  Greifswald. 


Offene  Stellen. 

\.  Zum  Bau  der  katholischen  Kirelie  in  Sterkrade,  Kreis 
Duisbur}^,  wird  ein  im  Hochbau  erfahrener  nnd  vorzugsweise  be- 
taliigter  Baumeister  gesucht.  Uauer  der  Beschäftigung  etwa 
2  Jahre,  Antritt  der  vStelle  sogleich  Meldungen  beliebe  man  unter 
Beifügung  von  Zeugni.ssen  an  den  Kreisbaumei.'ster  Benoit  in  Wesel 
einzureichen. 

2.  Für  den  Neubau  des  Arresthauses  in  Elberfeld  wird  ein 
Baumeister  mit  dem  Bemerken  gesucht,  dass  die  reglementsmäs- 
sigen  Diäten  nicht  maassgebend  sein  sollen.  Piintritt  w-enn  möglich 
sofort.    Meldungen  an  Bau-Rath  Heuse  daselbst. 

3.  Zum  Neubau  des  Kreis-Gerichts-Gebäudes  und  Gefängnisses 
in  Wesel  wird  ein  Baumeistor  oder  ein  im  Hochbau  erfahrener 
Ihiuführer  gesucht.  Dauer  der  Beschäftigung  etwa  51/,  Jahre, 
Antritt  der  Stelle  sogleich.  Meldungen  unter  Beifügung  von  Zeug- 
nissen und  der  Honoraranspriiche  an  den  Kreisbaiuneister  Benoit 
in  ^Vesel. 

4.  Hin  Privatbaumeister  in  einer  grösseren  Stadt  Mecklenburgs 
sucht  auf  längere  Zeit  zur  Aushülfe  in  seinem  bedeutenden  Ge- 
schäft einen  erfahrenen  Ba u techn i k e r,  der  sowohl  mit  der  Praxis 
und  der  Buchführung  vertraut  als  auch  im  Zeichnen,  Projektiren 
und  Veranschlagen  gewandt  sein  niuss.  Nähere  Auskunft  ertheilt 
Becker,  Bauführer  in  Berlin,  Friedriehsstr.  66. 

5.  Ein  B  au  techniker,  gewandt  in  Ausarbeitung  von  Pro- 
jekten nach  Skizzen,  sowie  in  Details  zu  Kirchen  und  Wohnhäusern, 
tindet  Stellung  beim  Baumeister  Moelle  in  Minden. 

6.  In  dem  Zentralbüreau  der  Breslau-Schweidnitz -Freiburger 
Eisenbahn  in  Breslau  werden  3  —  4  Zeichner  gebraucht.  Meldungen 
sind  an  das  Direktorium  der  genannten  Bahn  zu  richten.  Diäten 
nach  Vereinbarung. 

7.  Zur  speziellen  Leitung  der  Arbeiten  zur  Herstellung  der 
Kirche  in  Striegau  wird  auf  die  Dauer  von  2  Jahren  ein  Bau- 
meister oder  älterer  Bauführer  zum  sofortigen  Antritt  gesucht. 
Middung  beim  Bau  -  Inspektor  Gandtner  in  Schweidnitz. 

8.  Für  den  Bau  des  Generalstabs -Gebäudes  in  Berlin  wird 
ein  Techniker,  der  gut:  zeichnen  und  veranschlagen  kann,  auf 
zwei  Monate  gegen  1  Thlr.  Diäten  zu  beschäftigen  gesucht.  Mel- 
dungen im  Baubüreau  auf  dem  Königsplatz. 

!).  Zur  selbstständigen  Leitung  des  Baues  eines  Gymnasiums 
j  zu  Gross  -  Strehlitz  wird  ein  erfahrener  Bauführer  oder  Bau- 
I  nieister  gesucht.  Der  sofortige  Antritt  wird  gewünscht  und  sind 
I  Meldungen  mit  Angabe  der  Uebernahnie  -  Bedingungen  an  den 
i  Magistrat  zu  Gross -Strehlitz  zu  richten. 

Submissionen. 

1)  D  i  e  n  s  t  ag  d  e  n  3  0  .  A  p  ri  1  Term.  e.  Subm.  auf  Lieferung 
von  800  Tonnen  Zement  z.  Bau  des  Gefängnisses  am  l'lützensee 
b.  Berlin.  Beding,  einzusehen  i.  d.  Registr.  d.  Kgl.  Ministerial- 
Bau  -  Kommission. 

2)  Mittwoch  den  12.  Ua.i  Vorm.  II  Uhr  Term.  e.  Subm. 
auf  Ausführung  der  Maurerarbeiten  für  die  Marine-Gar- 
niso n  -  N  e  u  b  a  ut  en  in  Bruns wyck  bei  Kiel  (Lazareth,  Arrestge- 
bäude, Kaserne).  Beding,  einzus.  resp.  zu  beziehen  v.  Bureau  der 
Hafenbau- Direktion  zu  Kiel. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  G.  in  Cöln.  Unsere  im  Fragekasten  v.  No.  15  u.  Ztg. 
ausgesprochene  Ansicht  über  die  zur  Bekleidung  eines  Komniunal- 
Bauamtes  in  Preussen  erforderliche  Qualifikaiion  stützte  sich  aller- 
j  dings  auf  keine  positive  Verordnung,  sondern  lediglich  auf  den 
;  Wortlaut  der  vor  den  letzten  September  -  Verordnungen  gültigen 
Vorschriften  für  die  Ausbildung  im  Baufach.  Nach  denselben  war 
den  Baumeistern,  und  in  der  angegebenen  Beschränkung  den  Pri- 
vat-Baumeistern,  die  Befähigung  zur  Bekleidung  eines  Kouimunal- 
Bau-Amtes  als  ein  durch  ihre  Prüfung  erlangtes  Recht  ausdrück- 
lich zugesprochen.  Es  lag  nahe  hieraus  die  weiteren  Schlu-sfol- 
gerungen  zu  ziehen,  die  wir  gezogen  haben.  Auf  Grund  Ihrer 
Mittlieilung,  dass  in  Dortmund  neuerdings  ein  ungeprüfter  Archi- 
tekt als  Stadtbaumeister  bestätigt  worden  ist,  haben  wir  genaue 
Erkundigungen  an  geeigneter  Stelle  eingezogen  inid  Folgendes  über 
die  Sachlage  erfahren: 

1.  Für  alle  Fälle  güllige  Gesetze  oder  Ministerialreskripte 
e.xistiren  Jiicht. 

2.  Die  von  der  Stadt,  dem  Kreise  oder  den  Ständen  gewählten 
Stadlbaumeister,  Kreiskommunalbauineister  etc.  bedürfen  der  Be- 
stätigung der  Bezirksregierungen. 

3.  Die  Bestätigung  eines  gewählten  Technikers  zu  einem  bau- 
technischen Koramumil  -  Amt  erfolgt  von  der  Bezirksregierur.g  erst, 
n.ichdem  id)er  die  Befähigung  des  Betreflenden  von  dem  Handels- 
ministerium, auf  Grund  einer  gutachtlichen  Aeusserung  der  tech- 
nischen Baudeputation,  Entscheidung  getroffen  ist.  —  Diese  Ent- 
scheidung des  Ministeriums  ist  für  jeden  Fall  vorbehalten. 

Allgemein  ist  weder  das  Privatbaumeister-,  Maurermeister-  noch 
sonst  ein  E.Kanien   maassgebend.    Vielmehr  hängt  die  Bestätigung 

Hierzu  eine  Beilage. 
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Vf)n  der  Art  und  Ausdeliniing  der  in  dorn  An\te  zu  orlcdigenden 
Arbeiten  und  der  persönlichen  Fähigkeiten  und  Bewährung  des 
betrefienden  Teclinikers  ab.  — 

Waren  für  einzelne  Städte  Techniker  gewählt,  welche  das  Pri- 
Yatbauineister-Exanien  zwar  bestanden  liatten,  und  waren  von  dem 
Stadtbauamte  Angelegenheiten,  die  den  Wege-  und  Wasserbau 
betrafen,  zu  erledigen,  so  ist  die  Bestätigung  nicht  ohne  Weiteres 
erfolgt.  In  einein  Falle  ist  ein  Privatbaumeister  unter  P^ntbindung 
von  dem  Nachweis  der  wissenschaftliehen  Bildung  und  der  Praxis 
«Is  Bauführer  ausnahmsweise  zum  Bauiteister -P^xamen  zugelassen 
■worden.  —  In  anderen  Fällen  haben  Privatbaumeister  sich  einer 
besonderen  Prüfung  unterworfen. 

Sobald  der  Zwang,  die  Wahlen  zu  Kommunal- Aenitern  der 
Bestätigung  der  Kegierung  zu  untervv'erfen,  einer  Einschränkung  un- 
terliegt —  und  dies  i.st  im  Laufe  der  Zeit  doch  wohl  bevorstehend 
—  dürfte  auch  die  Besetzung  der  Kommunal  -  Bau -Aemter  dem 
freien  Ermessen  der  betreffenden  Körperschaften  überlassen  werden. 

Hrn.  F.  in  Hahnstätten.  Als  ein  für  die  Zwecke  musika- 
lischer Aulführnngen  niustergültigos  Gebäude  gilt  die  Berliner 
Sing -Akademie  von  Ottmer,  von  der  v.ir  jedoch  nicht  erfahren 
konnten,  ob  dieselbe  publizirt  ist  oder  nicht.  Nutzbare  Enirterungen 
über  die  Frage  entliält  der  Aufsatz  von  Runge  über  das  Theater 
zu  Philadelphia  in  Jahrg.  9  der  Erbkam'schen  Zeitschrift  für  Bau- 
wesen. 


Hrn.  H.  G.  in  S.  Die  Anfnahme  in  die  polytechnische  Schule 
zu  Hannover  —  vorausgi>selzt  dass  der  Besuch  der  Anstalt  nicht 
etwa  als  Vorbereitung  auf  eine  Staatsprüfung  dienen  soll  —  ist  an 
den  Nachweis  hinreichender  Kenntnisse,  um  dem  Unterri(!ht  mit 
Nutzen  folgen  zu  können,  geknüpft.  An  der  Bau  -  A kudeniie  zu 
Berlin  ist  die  Vergünstigung  eines  freien  Studiums  unter  solchen 
Bedingungen  nur  A  u  s  I  ä  n  d  e  r  n  gestattet.  Landesangehörige  werden  in 
dieselbe  nur  immatrikulirt  entweder  unter  den  für  die  Staatsbau- 
beamten-Karriere vorgeschriebenen  Bedingungen  oder  wenn  sie  als 
Privat-Baumeister  (kein  Titel,  sondern  gleichbedeutend  mit  Privat- 
Architekt)  sich  ausbilden  wollen,  unter  Nachweis:  1)  des  Zeugnisses 
der  Reife  nach  Prima  eines  Gymnasiums  oder  einer  Realschule 
erster,  resp.  aus  einer  Realschule  2.  Ordnung  oder  einer  (jualitizir- 
ten  Gewerbeschule;  2)  der  Erlernung  eines  Bauhandwerks  und 
2jährigen  Betriebs  desselben  nach  zurückgelegter  Lehrzeit.  3)  Hin- 
reichender Fertigkeit  im  Zeichnen.  Das  Hospitiren  in  einzelnen 
Kollegien  (ohne  Immatrikulation)  kann  von  dem  Direktor  einem 
Jeden  gestattet  werden. 

Zur  Besprechung  eingegangene  Bücher:  Handbuch 
für  Einrichtungen  der  Ventilation  und  Heizung  von  L.  Degen. 
—  Die  hydraulischen  Mörtel  von  \W  Michaelis.  — Der  Cicerone 
von  Jakob  Burckhardt.  I.  Architektur.  —  Eisenbahn- Jahrbuch 
der  österreichisch  -  ungarischen  Monarchie.  2.  Jahrg. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  E.  in  Danzig, 
S.  in  London,  K.  in  Berlin. 


Die  von  der  XV.  Versammlung  deutscher  Architekten  und  Ingenieure  zu  Hamburg  aufgestellte 

Norm  zur  Berechnung  des  Honorars  für  architektonische  Arbeiten 

ist  von  der  unterzeichneten  Expedition  entweder  direkt  oder  im  Wege  des  Buchhandels  zu  beziehen. 

Der  Preis  für  die  Gesammt- Ausgabe  der  Norm,  zu  welcher  ausser  dem  in  No.  15  mitgetheilten  Texte  noch 
eine  grössere  Uebersichts- Tabelle  gehört,  ist  5  Sgr.  pro  Exemplar;  von  den  Honorar  -  Tabellen  für  die  fünf  einzelnen 
Bauklassen,  zur  AlE^BläBltli^llllg  Alt  Baillieri'll  Esei»liltllllt,  kosten  je  12  Exemplare  nach  beliebiger 
Wahl  5  Sgr. 

Direkte  Bestellungen  von  ausserhalb  werden  franco,  auf  den  Coupon  einer  Post- Anweisung  geschrieben,  er- 
beten und  alsdann  franco  ausgeführt;  bei  Aufträgen  gegen  Postvorschuss  fällt  das  nicht  unbedeutende  Porto  den  Herren 
Bestellern  zur  Last. 

Expedition  der  Deutschen  Banzeituug 

Berlin,  Oranicn  Strasse  75. 


Architekten -Verein  zn  Berlin. 

Hauptversammlung,  Sonnabend  den  1.  Mai 

in  der  Aula  d  e  s  F  r  i  e  d  r  i  <■  h  -W  i  1  h  e  1  ui  s  -  ( j  y  ni  u  a  s  i  u  ni  s ,  K  o  c  h- 
Strasse  16,  17,  Ecke  der  Friedriclis-ytras.se. 

Tagesordnung: 

1.  Ballotage  üher  Aufnahme    von  einheimischen  und  auswärtigen 

Mitgliedern. 

2.  Beurtheilung  der  Monatskonkurrenzen. 

3.  Wahl  einer  Koniiiiissinn  für  die  Exki  rsionen. 

4.  Wahl  der  Monatsaiifgahen  für  den  Wasserbau. 

5.  Berichte  der  Koniniissiuiien. 

6.  Antrag  der  XV.  Versammlung  deutscher  Architekten  und  Inae- 

nieure,  das  Verfahren  bei  öfi'entlichen  Konkurrenzen  betreffend. 


Einladung. 


Die  unterzeichneten  15aufiihrer  erlauben  sich,  die  geehrten 
Herren  Kollegen  hiesiger  Gegend  zu  einer  geselligen  Zusiimmen- 
kunft  auf  Donnerstag,  den  6.  Mai  er.  (Himmelfahrt)  nach  Witten  a.  d. 
Euhr  (Hotel  Voss)  freundlichst  einzuladen. 

Stein        Gerard        W'iesner        Delius  Kriiniiuer 
Düsseldorf.    Elberfeld.         Kettwig.        Arnsberg.  Neheim. 

Dekaiinl  inacliuii;;:. 

Zur  Wahrnehmung  der  Geschäfte  eines  stiultischen  Baubearoten 
hierselbst  wird  sofort,  und  voraussichtlich  auf  längere  Zeit,  ein  ge- 
prüfter Baumeister  gesucht.  Bewerl)er  wollen  sich  bei  der  unter- 
zeichneten Deputation  baldigst  und  unter  Beifügung  der  Zeugnisse 
melden. 

Stetti  n  ,  den  10.  April  1S(;9. 

Die  Ktadt-Bau-ne|>iitatioii. 

C>«suclit«r  Itaiif'iilirer. 

Für  den  Bau  einer  Kirche  in  Hermeskeil,  Beg. -Bez.  Trier, 
•wird  auf  die  Dauer  von  6  Monaten  ein  erfahrener  Bauführer 
kathol.  lieligioii  gegen  die  rcglementsmässigen  Diäten  gesucht.  Ein- 
tritt sofort. 

Hermeskeil,  den  20.  April  1869. 

Der  Bürgermeister 
11  ü  d  e  1  I. 


Ein  Bailteeliniker  (Maurer),  welcher  bereits  mehrere 
Jahre  in  hiesigen  Büreau.x,  .•-owie  mit  der  Leitung  von  Grund- und 
Hochbauten  beschäftigt  war  und  sein  theoretisches  E.Kamen  gemacht 
hat,  sucht  eine  ähnliche  Stellung,  bei  welcher  er  Gelegenheit  findet, 
seinen  Meisterbau  zu  machen.  Gef.  Offerten  sub  A.  I.  in  der  E.\- 
pedition  d.  Ztg. 

Ein  gewandter,  in  Theorie  und  Praxis  erfahreneT^  auch  kauf- 
männisch gebildeter  IVIaselliiieilterlllliker,  dem  die  besten 
ZeugnLs.se  zur  Seite  stehen,  sucht  zum  1.  Mai  Stellung.  Gefällige 
Offerten  werden  unter  F.  W.  286  durch  die  Herren  H  aasenstein 
&  Vogler,  Berlin,  Jerusalemerstrasse  32  erbeten. 


Offene  Baiibeaiiiteii-  $»telleii. 

Ein  Baumeister  und  ein  Bauführer  werden  für  die  hiesi- 
gen Hafenbauten  gesucht.  Diätensatz  .3  Thir.  resp.  2  Tlilr.  —  Mel- 
dungen sind  unter  Einsendung  der  Zeugnisse  an  die  unterzeichnete 
Direktion  zn  richten. 

Kiel,  den  20.  April  1869. 
 Die  ITIarine -Maien hau -Direktion. 

Ein  geprüfter  und  erfahrener  Baiif 'iikrei'  wird  auf  3  Mo- 
nate zu  den  Vorarbeiten  eines  Stadtl-anplanes  und  den  damit  verbun- 
denen nivellitischen  Aufnahmen  gegen  2  ThIr.  tägliche  Diäten  ge- 
sucht. Meldunger.  unter  Beifügung  entsprechender  Zeugnisse  wer- 
den bis  ultimo  dieses  Monats  erlieten. 
Eisenach,  den  10.  April  186.'. 

ller  Vorstand  der  Kesidenz. 
Roese.  Schwabe. 

Bei  der  unterzeichueteii  Beluirde  in  der  F'este  Friedrichsort, 
l'/j  Meilen  von  Kiel,  findet  ein  geprüfter  Haunieititer  gegen 
4  Thaler  Diäten  sofort  für  einfache  Hochbauten  Beschäftigung. 

Anmeldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  werden  erbeten. 
Friedrichsort,  den  9.  April  1869. 

Königliche  Festungsbau -  Direktion. 
Bekanntniackiintf. 

Behufs  Wiederbesetzuiig  der  am  1.  ()ktiiher  d.  J.  vakant  wer- 
denden mit  I50(J  ThIr.  dotirten  Stelle  des  hiesigen  iStadtltan- 
ratiis  werden  (jualifizirte  Bewerber  aufgefordert,  ihre  Bewerbungen 
bis  zum  20.  Mai  d.  .1.  an  den  Vorsteher  der  Stadtverordneten- 
Versammlung,  Herrn  Kaufmann  Halberstadt,  hierselbst  einzurei- 
chen. Die  Wahl  erfolgt  auf  12  Jahre  mit  der  durch  die  Städte- 
ordnung vom  30.  Mai  1853  bestimmten  Pensionsberechtigung.  Er- 
forderniss  der  Wahl  ist  der  Nachweis  der  Qualifikation  für  jede 
der  höheren  Staatsbauheamtenstellen. 

Görlitz,  den  24.  April  1869. 

Der  Magistrat. 

Der  Rest  der  Werke  ans  dem  $iciiultze'sciien  IVaehlasiS 

ist  zu  folgenden,  wiederholt  herabgesetzten  Preisen  durch  den  Vereins- 
diener Prenzlow,  im  Lokale  des  Architekten  -  Vereins  in  Berlin, 
Oranienstrassc  101/102,  zu  beziehen: 

Grunert,  Lehrb.  der  Trigonometrie.  (M/,  Thlr.)  15  Sgr. 

—  Elemente  der  analyt.  Geometrie.  2  Bde.  (2 '3  Thlr.)  20  Sgr. 
Heine,  landwirthschaftliche  Baukunde.  (20  Sgr.)  5  Sgr. 
Hirsch,  Meier,  Samml.  geometr.  Atifgaben.    2.  ThI. 

(IV3  Thlr.)  10  Sgr. 

Notizblatt  des  Architekten- Vereins  zu  Berlin. 

Jahrg.  1833—  1860.  (18  Thlr.)    Eleg.  HIbfrzbd.  ö^,,  Thlr. 

Pouillet-Müller,  Lehrb.  d.  Physik  u.  Meteorologie. 

3  Bde.  6te  Aufl.  1864.    (13  Thlr.)    Eleg.  HIbfrzbd.      7'/j  Thlr. 

—  Grundriss  d.  Physik.  2fe  Aufl.  (Ii/,  Thlr.)  10  Sgr. 
Schinz,  Lehrb.  d.  Wäruiemesskiinst.    2  Thie.  mit  Atl. 

(8  Thlr.)  6'/j  Thlr, 

Seubert,  Lehrb.  d.  Prianzenkundo.  4te  Aufi.  1866.  (2  Thlr.)  1  Thlr. 
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Carl  Mentze!,  Brmmoistrr 
Cäcilie  Mentzel  geb.  Kühn 
Ehelich  Verbuiuleiie. 
Beuthen  ü.  Schi.,  den  17.  April  18G9. 


Berl  i  n. 


Heute  früh  3>/j  Uhr  entsohl ief  sanft  an  den  Folgen  von  Gehirn- 
lähmung der  Baumeister  Otto  Fischer  aus  Pill  au  im  Alter 
von  34  Jnliren. 

Berlin,  den  23.  April  1869.         Die  Hinterbliebenen. 

Ein  Uailtecllllilkei*  (Mjiurer),  sucht  als  Bauanfseher 
bei  grösseren  Hochbnuten  beschäftigt  zu  werden.  Ofl'orten  unter 
G.  G.  3.  in  der  Kxped.  d.  Ztg. 

Kin  £iseiil)aliii  -  Iiigenienr ,  im  Veranschlagen,  Fro- 
jektiren  und  der  Ausführung  grösserer  Eisenkonstruktionen  er- 
fahren, zur  Zeit  beim  Bau  beschäftigt,  wünscht  eine  angemessene 
Stellung,  womöglich  im  weiteren  Auslande.  Gef.  Adressen  unter 
Angabe  der  Arbeitsstelle  und  des  Minimal-Diätensatzes  beantwortet 
der  Bauführer  Herr  Faulhaber,  Berlin,  Michaelkirchstr.  13,  2  Tr. 

Ein  geprüfter  und  erfahrener  Baumeister  sucht  in  Berlin 
oder  deren  Nahe  Beschäftigung.  Offerten  unter  S.  B.  17  in  der 
Exped.  dieser  Zeitung. 

Ein  junger  xTlaureritieiiStei*  sucht  im  Bureau  oder  als 
Bauführender,  womöglich  nach  ausserhalb  Stellung.  Probearbeiten 
und  Zeugnisse  werden  auf  Verlangen  zugesandt.  Offerten  sub 
Chiffre  E.  F.  21  befördert  die  Expedition  d.  Ztg. 

Ein  junger  ZiltlS9iei*IIBeis(ei*,  der  die  Gewerbeschule  be- 
sucht hat,  auch  in  mehreren  Bureaus  beschäftigt  gewesen  und  gute 
Zeugnisse  aufzuweisen  hat,  sucht  zum  1.  Mai  eine  Stelle  als  Bau- 
führender  oder  Zeichner.  Gef.  Offerten  bitte  in  der  Exped.  d. 
Bl.  unter  Chiffre  E.  K.  niederzulegen. 

Für  MaureriiieiMer. 

Ein  bisher  mit  gutem  Erfolg  in  einer  au  der  Eisenbahn  gele- 
genen Frovinzial-Stadt  betiiebeucs  Geschäft  als  Maurermeister  mit 
sehr  guter  Landpraxis  soll  Umstände  halber  mit  sämmtlichen  Ge- 
rätheu, Werkzeugen,  Bau.schuppen,  \Vohnung,  nebst  der  hiermit  in 
Verbindung  stehenden  Kundschaft  und  begonnenen  Arbeiten,  sofort 
billig  gegen  einen  Preis  von  4  bis  500  'J'hlr.  verkauft  und  überge- 
ben werden.  Tüchtige  Maurermeister,  welche  hierauf  rellcktiren, 
erfahren  das  Nähere  in  der  Expedition  dieser  Zeitung. 

Ziegelei  -  Besitzer,  welche  geneigt  sind,  im  Laufe  dieses  Jahres 
circa  300  lIliBle  Verblend -Ziegel  bester  Beschaffenheit,  sämmt- 
lich  klinkerliart  gebrannt  und  gleicher  Art  nach  hier  zu  liefern, 
werden  ersucht,  Proben,  Preis  etc.  im  Bau-Büreau  auf  hiesigem 
Potsdamer  Bahnhofe,  1  Treppe  hoch,  binnen  14  Tagen  abgeben  zn 
wollen. 

Berlin,  den  23.  Apiil  1869.  Der  Baumeister 

Weise. 


Als  iiailtecitlliiier  (Maurer),  mit  guten  Zeugnissen  der 
bisherigen  Thätigkeit  versehen,  sucht  Beschäftigung  Richard 
Hallwachs,  Frankfurt  a.  0. 

Verlag  des  Verfassers.    Berlin,  Schönehergerstrasse  No.  24. 


1 


Jl)  iiuuuüidl 
von  Fraisas  Wleriea«». 

Neue  Ausgabe  mit  Fortsetzungen  bis  7uui  April  1809.  Farben- 
druck, 10'^'  gross,  nebst  Text  in  Mappe,  zusaunnen  3  Thlr. ,  Text 
allein  20  Sgr. 

Dies  Werk  gewährt  eine  eigentliche  Grundlage  für  die  Ge- 
schichte der  Baukunst.  lluud,'rt  Mitglieder  des  Architekten-Vereins 
zu  Berlin  haben  bis  jetzt  von  der  Karte  ebenso  viele  Exemplare 
genommen.  Ich  werde  das  Werk  von  jetzt  ab  unter  den  übrigen 
Abonnenten  d^r  „Deutschen  Bauzeitnug"  zu  Berlin  nur  durch  Aus- 
sendung des  Textes  ohne  Karte  anbieten,  und  bitte  auf  diesem 
neuen  Wege  fortgesetzt  um  dasselbe  Wohlwollen. 

Auf  portofreie  Einsendung  des  Betrages  umgehend  portofrei. 
(Auch  zu  bezichen  dui'ch  die  l'.uclihaudlung  von  ?!  c  c  1  i  t  z,  Oranien- 

stra-si-  Xo. 

Specialität  für 

f ufiijeinniijfu  uuö  Henttlatiou. 

Boyer  &  Consorten 

III  Lud \v igshafen  am  Khciii. 

Seeberger  Sandstem 

liefert  F'erd.  Äclasaii^Bt  m  Cilotlia  iu  roheui,  wie  bearbeite- 
tem Zustande  jeder  Art  und  jeden  Stils;  derselbe  ist  Besitzer  des 
festesten  und  feinsten  Steins. 

Die  Maschinenfabrik  von 

Schröder  &  .\iederscliulte,  Weiiiiiieistor-Strasse  No.l4 

empfiehlt  sieb   zur   .\nfertigiing   von   sfatisehen   Bereclinungeu  und 
Kostenanschlägen  von  Eisenkonstruktionen,  sowie  zur  Lieferung  von 
eiseinen  Dächern,   Glashäusern,  Schaufenstern,    Thürcn  etc.  und 
Transportablen  nam|il*inaist*liinen. 

=   fl  ifiilliou  gew.  iVgsiiiei'ji^teiiie  = 

kauft  sofort  zu  guten  und  soliden  Bedingungen  H.  Donath,  Ar- 
chitekt und  Geouitr.,  Koppenstr.  90. 

Zur  Ausbeutung  eines  neuentdeckten  Lagers  iltlt.  I*iteine, 

s.  Solen  hofer,  wird  ein  sol.  Associe  mit  6 — 10,000  Thlr.  gesucht. 
Offerten  sub.  Chiffre  M.  W.  bcf.  die  Exped. 


Westphälische  Marmor-Industrie. 

p.  I'.' 

Imleni  wir  uns  erlauben,  mit  deiu  Eintritt  der  die.sjährigen 
Bauperiode  unsere  Maruior-Falu  ikale,  al.^  l<''lieseil  —  schwarz, grau 
und  weiss,  -— Trepo")'»-'«''*'!'**";  l-eMWlerbretter,  Mäu-^ 
ien  ,  AKäre.  't'^aiifsieiiir .  (iiraliRttnitiii»eiB<e  ^ 
Tisela-  iiikB  B4onsol-Platieii ,  Wasclitisclt-.^iif^ 
sätxe,  li.a.ltli]ie  etc.  zu  empfehlen,  beehren  wir  uns  gleich- 
zeitig anzuzeigen,  dass  wir  zum  N'erkaul  derselben  Herrn 

Berlin,  Friedrichs- Strasse  Nr.  160, 

die  General-Agentur  für  Berlin   und  l'niJegend   übertragen  haben.. 

Hochachiuiigsvoll 
Allagen  bei  Soest,  den  16.  April  1869. 


Auf  vorstehendes  Cirkular  Bezug  nehmend,  erbitte  ich  mir  für 
diesen  neuen  Zweig  meini-r  W  irksamkeit  die  Zuwendung  Ihres  ge- 
ehrten Vertrauens,  und  werde  ich  stets  eifrig  bemüht  sein,  dasselbe 
durch  eine  sorgfältige  Ausfiihrung  der  mir  zu  ertheilenden  Auf- 
träge zu  rechtfertigen. 

Aebtuuiisvoll  und  crcebenst 
Berlin,  den  18.  April  1869. 


Emil  Ende. 


Hierdurch  beehre  ich  mich  zur  Anzeige  zu  briiigen ,  dass  ich 
den  Vertrieb  der 


mit  Herrn 

Emil  Ende  liier,  Frieririclis-Slr.  160, 

juieinschfiftlieh  fortsetze.  Aufträge,  die  an  il 
werden  ebenfalls  zu  Fabrikpreisen  ausgeführt. 

Ich  erlaube  mir  noch,  darauf  aufnierkam  zu  machen,  dass  für 
Lagervorräthe  am  hiesigen  Platze  derart  gesorgt  ist,  dass  es  mög- 
lich ist,  selbst  bei  geringeren  Aufträgen  die  sonst  nur  auf  grössere 
Wagenladungen  fallende  Fracht,  incl.  Emballage  und  aller  Neben- 
unkosten von  2',2  Sgr.  franco  Berlin  in  Kcchniiiig  zu  stellen. 

Hochachtungsvoll 

Berlin,  den  16.  April  1869, 


Bezugnehmend  auf  obige  Mittheilung  des  Herin  Theodor 
Holzhüter  bitte  ich  das  mir  bisher  in  so  reichem  Maasse  ge- 
schenkte Vertrauen  auch  auf  diesen  Zweig  des  Geschäftes  gütigst 
überfragen  zu  wollen,  und  werde  ich  stets  bemüht  sein,  mir  dasselbe 
durch  eine  sorgfältige  Ausführung  der  mir  zu  ertheilenden  Aufträge 
zu  erhalten, 

Hoeliaclitnng^von  und  erL-ebenst 


Berlin,  deu  16,  April  1869. 


Emi!  Enäe^ 

FiTe(lr!ehs-Stra.sse  1  (iO. 


68  K!iiigol|Mitz,  ('iiiii, 

übernimmt  die  Anlaire  von 


-  um 


-yetjungen 


(letztere  nach  PerBiillS  .System)  für  AV'oliuliäiiser,  olfentlieiie  Ge- 
bäude, Kirchen,  Magazine,  Gewächshäuser,  Dan--  und  Trorken- 
kauiiiiern  aller  .Art.  —  auch  («aS-  und  ^VaSSerieidlllgen^ 
ISade  -  i!:iiirieiftiun||s;eii  und  alle  in  dieser  Branche  vor- 
kiunmende  Arbeit'^n. 

Schmiedeeiserne  Heisswasser-,  Gas-  und  A\'asserleitungs  Röhren 
nebst  Fitliugs,  Apparate  der  allerncuesten  iM'linduug  und  in  vor- 
züglicher Güte,  sind  stets  in  grösseren  Quantitäten  auf  Lager  und 
dadurch  schleunige  Ausführung  verbürg'.  Zeugnisse  über  gediegene 
AiisführnuLT  grös-erer  Anlagen  in  l)e!!i^ehland  weiden  auf  Vcrlan- 
iren  vorgelegt.   

\eiie  raueliuiiiiiöiiiidie  Liilllieiziiiiü;en 
J.  H.  Reinhardt  io  Mannheim. 

Heekiiiaiiii  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermittelst  Caloriferes. 


Feldscliiiiiedcii,  36  Thlr. 

V.  Sciliele  in  Franklurt  a.  M.,  Neue  Mainzer-Strasse  12. 


Portland  -  C  ement  -Fabrik 
>'"*in.  iielimrieli,  Scinieriii  i. 

prämiirt  auf  den  Ausstellungen  von 

Mention  Honorable.  Br.  Medaille.  Gr.  Br.  Medaille. 

tili  vre  i^€l8 

Gr.  Br.  Medaille. 

Laut  Analyse  des  Hen-n  Mr.  €5.  %iiirek  in  Berlin  mit  den  als  f»es<  hekaiiiiteii  vnjsEiSfht'II 
Ceitivfitf»  verglicdicn  und  diese  an  Giite  überireffeii«!  I»efiiin8en. 


Pietzker  &  Belireadt. 


Ilaaslelegraphen 


galvanische. 


pnevuiiatische, 


iplieldt  die  Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt  von 


f 

( )  r  a  M  i  e  n  b  u  r  j,'  er  .Strasse  -  i . 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.    In  Frivatwohnnnf^en  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gele^^t. 

Preis -Verzeichiiis.se  und  Voranschläge  grati.«. 

r^l^  %iifik^ie««*<eB*ei  für 

Kunst  u.  ÄrcMtektur 


Falirik  von  (J.'iskroiieii 
Schaefer  &  llaiischner  ^  W 

Berlin,  Friedrichsstr.  225.  tsa 


Julius  Ende 

?>EKL[N, 

®ro99f  /»ricöridjö- jätrassc  Wo.  114, 

G  e  n  e  r  a  1  -  A  g  e  n  t 
der 

Ilfelder  Parquet-Fussboden-  &  Holzwaaren-Fabrik 

und  der 

Fabrik -(Jcsellscliaft  fiir  Holzarbeit  „IL  \ciihaHs" 

empfiehlt  sein  reichhaltiges  Lager  von  Parquet- Fussböden 
von  den  einfachsten  bis  zu  den  reichsten  Mustern  zu  den 
billigsten  Preisen. 

Bau-  und  Möbeltischler- Arbeiten  jeglicher  Art  werden  prompt 
und  billigst  eftektuirt. 

Musterkarten  und  Anschläge  f;ratis. 


—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolbeii-l'iimpeu   )<'de|-  Art  Meiert  die 

Maschiiienlabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin.  Zirniiicr-tiMSSP  Sx. 


V 


Renaissance 


'olzschnit/.kiinst 
U.  KcDinitz. 


Konirn;iiKlit-(u'>i'llscIi;ift  li'ii 
L.  &  8.  liöviiisoii. 

fi.  Unter  <leii  Biiiadeii 

Prompte  Ausführung  von  LieTerungen  mt'  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzf,"'>t'i'n-T  iKinieiitlirli  in  Eichenho  r. 

WB.  Die  Herren  Architekten  linilen 

in  No.  \f>  der  Deutschen  Hauzeituiig  eine  Spezialisirung  der 
LeistuuKeu  unseres  Etablissements. 


Stettin,  Grosse  Wollweber  -  Strasse  No.  40 

emprelileti  sicti  zur  Anlage  \  on 

lialfcdcitinigcn,  iuniaüfinino  unli  ©iiölntuitörn 

in  .Städten,  Fabriken,  auf  Gütern  und  liabnliöfen,  auch  halten  alle 
zu  diesem  Zweck  erftu'derlielien  Riiliren  und  Apparate  stets  auf 
Lager. 

Gleichzeitig  emptehlen  wir  uns  zur  Einrichtung  von 

llniistolc^'raplu'ii,  clcktrisehcii  iiiid  iiiiciimatischcii 

für  Hotels,  Krankenhäuser,  Bureaux  oder  Privathiiusor ,  und  über- 

efertigten    Arbeiten    eine  dreijährige 


hmeii    für   alle   von  uns 
Ga  rantie. 

C  «lentxen  «f;  C«».,  Stettin,  gr 


Wollweberstrasse  40. 


Institut  für  Wasser-  &  («as-Leitniiü;.  C.iiialisirung,  Wasser-  &  Dampf-Heizniig. 

BERLIN.  ^^^^^-^ 

23.Alexandrinenstr.| 
Lager:  Cottbuser  Lfer  10. 

Bestes 


POSEN. 
C  0  E  L  N. 


e  n  K 


Iis  Ohes  TfmM»lftOIIK  innen  und  aussen  elasirt. 


8" 


10' 


12' 


LS" 


21"      24"    30"  Zoll  i.  1.  W. 


3V4    4  5'/.,    67«  9'A    ll'/j    13'/,    20V.     SO'A     42       60        74V4  105  Sgr.  in  Hcrlin. 

S'/s    474  53/4    7  10       IV/i    14       21        32       43^4     Gl'/z     77'/,  125    „     „  Posen. 

3-'/4    4'/3  6       77,  117,    13'/4    15'/4    23        34V4     477?     66'/,     84'/4  130    „     „  Coeln. 

3       374  47,    5'/,  8         9         11       16        25        35        50        61  82    „     „  Stell iii.i 

Frniico  Buiistcllc  geliefert  pro  rlieinl.  Fnss.  —  Hei  Posten  über  .^00  Tlialer  billiirer, 


—      21G  — 


iJnünrr  JinkgicrKrci 

von 

L.  Lippold 

L  i  n  i  e  n  s  t  r  Ji  s  s  e  N  o .  15  4a. 

Die  Zinkgiesserei  liefert  Zinkgiis;!- Gegenstände  der 

Architektur,  Kunst  und  Gewerbe  aller  Art 

als: 

Roset<eii,  Vei'xiei'iiiij^eii 

Leisten,  Balkongitter,  Konsolen,  Kapitale 

^^fralbirdjf  /iiuirfn,  ^tatiirn,  Ihftn 

Grabkreuze,  Tafeln  und  Kruzifixe  etc. 
FONTAINEN 

in  galviinisoher  Bri>nce  sind  stets  vorräthig. 
Nach  einzusendenden  Zeichnungen  wird  jeder  Gegenstand 
prninpt,  richtig  und  billigst  ausgeführt. 


Dachüberzug  zum  Anstrich  neuer  und  alter  schadhafter  Papp-, 
Filz-  und  Dorn'scher  Dacher,  Asphalt  etc.,  laut  Reskript  von  der 
Königlichen  Regierung  konzessionirt  und  auf  mehreren  Industrie- 
Ausstellungen  des  In-  und  Auslandes  prämiirt,  empfiehlt 

die  Asphalt-  und  DiichdeckDiatcrialicii-Fabrik  von 

L.  Maurwitz  &  Co. 

Berlin.  Stettin, 

Kottbuser  L'fci-  Xo.  2-f.  Frauenstrasse  No.  11  u.  1"2. 


IUERKAi\'iVr 


L^iKnOM  '362. 


KOCH&BE 


lUirOrtaftcn  =  mnid 


Wappen  n.  Medaillen- 
Giesserei. 

Fabrik  für  emaillirte 
Eisenblech  -  Schilder. 

29.  Brüder-Str.  29. 


Schlossermeister  und  Fabrikant  schmiedeeiserner  Ornamente 

Berlin,  Mittelstrasse  47, 

liefert  nach  p;e;.i;ebenen  oder  eigenen  Zeichnungen,  bei  prompter  und  koulanter  Ausführung,  zu  soliden  Preisen 
Antike  und  moderne  .Irbeiten  von  Schmiede -Eisen,  als  Front-  und  Balkongitter,  Wandleuchter,  Kamin- 
vorsetzer etc.  in  stilgetreuer  Ausführung.  llebemilScllineU,  sicher  und  schnell  arbeitend,  zum  Ti-ansport  von  Speisen, 
Wäsche,  Brennmaterialien  etc.  durch  alle  Etagen.  Ventilatiousfenster  mit  (lilasjalousien  statt  der  gewöhnlichen 
Luftklappen,  überall  leicht  anzubringen,  ohne  das  Licht  zu  beeintrüchtigen,  sehr  dauerhaft,  bequom  und  bei  jedem  Wetter 
zu  öß'nen,  welche  für  die  Kgl.  Charite,  Lazarothe,  Schulen  etc.  in  grosser  Zahl  ausgeführt  wurden.     Neu  konstruirte 

eiserne  Schaufenster,  weiche  nicht  th  eurer  al  s  hölzerne,  sowie  alle  Bauschlosser- Arbeiten. 


Lanfbrnnnen- Apparate 

für  Wasserleitungen  in  Städten,  auf  das  Vollkommenste  konstruirt 
und  gearbeitet,  entsprechen  allen  nur  möglichen  Ansprüchen,  welche 
an  dieselben  gestellt  werden  können.  Mit  elegantem  Ständer  ver- 
sehen lassen  sich  dieselben  leicht  handhaben,  frieren  nicht  ein  und 
nehmen  das  im  Lanfrohr  befindliche  Wasser  nach  jedem  Gebrauch 
wieder  auf,  nachdem  dieselben  sich  selbst  wieder  geschlossen.  Sie 
werden  angefertigt  und  unter  Garantie  geliefert  für  den  Preis  von 
55  Thlr.  von 


Breslau,  Berlinerstrasse  No  59. 


Die 


Maschinenbauwerkstätte 


AHL  &  POENSGEW  in  Düsseldorf 

empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  von 

ii  s  s  e  r  Ii  e  i  £  iB  191  |s:  e  Bi 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  Krankenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 

sowie    Dampfheizungen,  Hade-Einrichtungen  etc. 

Unsere  Wasserheizungsanlagen  lassen  sieh  ohne  jede  Schwie- 
rigkeit auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  einrichten. 

Kostenanschläge,  Pläne,  Beschreibungen  und  Atteste  werden  auf 
Verlangen  gratis  eingesandt. 

Die 

Portlaiid-Ceraeiit-Fabrik  „STERN" 

Toeplfer,  Grawitz  &  Co. 

in  Stettin 

empfiehlt  den  Herren  Bau-Beamten,  Bau-Ünternehmern  und  Cement- 
Händlern  ihr  Fabrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst  und  sichert  die  prompteste  Ausführung  der  hiermit 
erbetenen  gefälligen  Aufträge  zu. 


C.  Schmidt  &  Meyer 

Holz-Haiulluiig  und  Maschinentischlerei 

Ot'jiihaiiscn  —  Mesffalcn 

empfehlen  ihre  i*olien  llölzet*  jeder  Art  und  ihre  Fabrikate, 
als  js:e«völinlielie  und  Parfgiietfiissiiöden,  Fenster, 
Tliüren,  Tre|i|»en,  überhaupt  jede  Baiitiisclilerar- 

lieit  nach  Zeichnung,  mit  alb'n  Blesciliägeit  und  auch  ohne 
diese.  Unsere  nunmehr  completen  jMaschineueinrichtungen  setzen 
uns  in  den  Stand,  die  exakteste  Arbeit  prompt  und  in  kürzester 
Zeit  liefern  zu  können. 


Berlin,  Steglitzer  Strasse  83. 

Agentur  und  Musterlager 

engl,  glasirter  Thonröhren 

von 

Ceo.  Jeiinings  in  liondon. 


Die  Roth-  und  tieihgicsscrci 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  C  h  au  s s e e s  t r a  s s e , 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verscliiedeuen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  l'roisen.  ^   


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 
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Verzeichniss  architektonischer  Werke 

aus  dem  Nachlasse  des  Stadtbaiirath  a.  D.  E.  diebhardt  iii  Potsdam, 

welche  zu  den  beigesetzten  Freisen  verkauft  werden  sollen. 


Die  Bücher  liegen  in  der  Expedition  der  Deutschen  Bauzeitung  in  den  nächsten  14  Tagen  zur  Einsicht  aus 
und  wird  Herr  Buchhändler  Beelitz  die  Güte  haben,  Bestellungen  auf  dieselben  entgegen  zu  nehmen  und  auszuführen. 


Architektonisches  Album.  Ked.  vom  Architekten -Verein  zu  Berlin 
durch  Stiller,  Knoblauch,  Strack.  Heft  1  —  9.  Mit  54  Taf.  Fol. 
Berlin.  1842.    (18  Thlr.)  ö  Thlr. 

Architektonische  Entwürfe  aus  der  Sanimlnng  des  Architekten  Ver- 
eins zu  Berlin.  4  Hefte  mit  24  Kpfrtfln.  Fol.  Berlin.  1842. 
(G'/j  Thlr.  21/2  Thlr. 

Beschreibung  der  Königl.  Residenzstädte  Berlin  und  Potsdam,  aller 
daselbst  befindlichen  Merkwürdigkeiten  und  der  umliegenden  Ge- 
gend. (Von  Fr.  Nicolai.)  3.  Aufl.  3  Bde.  8.  Berlin.  1786. 
(5V,  Thlr.)    Hlbfrzbd.  2%  Thlr. 

Bleibtreu,  L.,  Theilungslehre  oder  ausfiihrl.  Anleit.  jede  Grundfläche 
auf  die  zweckraässigste  Art  etc.  geometrisch  zu  theilen.  8. 
Frankfurt  a/M.  1819.    (1«A  Thlr.)  6  Sgr. 

Boetticher,  C. ,  die  Holzarchitektur  des  Mittelalters.  Blatt  1  — 12. 
Vo\.    Berlin.    1837.    (5  Thlr.)  2  Thlr. 

Chryselius,  J.  W.,  Anweisung  Holzersparende  Oefen  zu  Stuben-, 
Pfannen-,  Brat-  und  Kessel-Fenrungen  anzulegen.  Mit  8  Kpfrn. 
8.    Merseburg.    1790.    (l'/s  Thlr.)    Pappbd.  5  Sgr. 

Eggert,  F.,  Samml.  gothischer  Verzierungen.  Mit  42  Tafeln.  Gr. 
Fol.    München.    1840.    (3%  Thlr.)  1  Thlr. 

(Taf.  15  fehlt,  einzelne  Blätter  ramponirt.) 

Eytelwein,  J,  A.,  Beschreib,  der  Erbauung  u.  Einrichtung  einer  ver- 
einigten Brauerei  u.  Branntweinbrennerei  auf  dem  Lande.  Mit 
8  Taf.    4.    Berlin.  1802.    (l'/j  Thlr.)    Hlbldrbd.  10  Sgr. 

Eytelwein,  J.  A.,  prakt.  Anweisung  zur  Konsirukt.  der  Faschinen- 
werke.   Mit  8  Kpfrn.    4.    Berlin.  1800.    (2^/3  Thlr.)  Hlbfrzbd. 

1  Thlr. 

Eytelwein,  J.  A. ,  Handb.  d.  Mechanik  fester  Kiirper  und  der  Hy- 
draulik.   8.    Berlin.    1801.    (3  Thlr.)    Pappbd.  15  Sgr. 

Gilly,  D. ,  Handb.  d.  Landbaukunst.  5.  Aufl.  2  Bde.  8.  Mit  Atl. 
von  50  Kpfrtfln.  in  4.    Braunschweig.  1822.  (8Vs  Thlr.)  Hlbfrzbd. 

l'/j  Thlr. 

 Dasselbe  Werk  3  Bd.  Anweisung  z.  landwirthschaftl.  Bau- 
kunst. Herausg.  v.  Friederici.  2  Thie.  Mit  25  illum.  Kpfrn. 
4.    Halle.    1811.    (9  Thlr.)    Hlbldrbd.  2  Thlr. 

Gilly,  D.,  u.  J.  A.  Eytelwein,  prakt.  Anweisung  zur  Wasserhaukunst. 
4  Hefte.    Mit  43  Kpfrtfln.    2.  Aufl.  4.  Berlin.  1809.  (13i/ä  Thlr.) 

4  Thlr. 

Grein,  F.  C.  A.,  die  Rechtsverhältnisse  der  Nachbarn  in  Bau-Ange- 
legenheiten nach  den  Vorschr.  d.  allg.  Landrechts.  8.  Berlin.  1842. 
(1  Thlr.)  broch.  '  15  Sgr. 

Hagen,  A.,  Künsller-Geschichfen.  4  Bde.  8.  Leipzig.  1833—1840. 
(6  Thlr.)    Hlbfrzbd.  2  Thlr. 

Helfft,  J.  J. ,  chronolog.  geordnete  Nachrichten  von  d.  Jjeben  n.  d. 
Werken  d.  berühmtesten  Architekten.  8.  Berlin.  1828.  (l'/jThlr.) 
Pappbd.  10  Sgr. 

Hess,  J  E  ,  die  Lehre  v.  d.  Säulenorduungen  der  Grieclien ,  abge- 
leitet von  den  Monumenten.  Mit  1  'J'af.  8.  Magdeburg.  1835. 
(l'/s  Thlr.)    Pappbd.  20  Sgr. 

Hessemer,  arabische  u.  alt-italienische  Bauverzierungen.  1.  Abth. 
I!l.  1—11;  2.  Abth.  Bl.  1—9.    Fol.    Berlin.   1835.    (4'/,  Thlr.) 

l'A  Thlr. 

Holz,  F.  W.,  Entwürfe  zu  Land-  und  Stadtgebäuden.    3.  Aufl.  42 

Bl.  in  Farbendruck.  Fol.  Berlin.  1855.  (14  Thlr.)  5^  Thlr. 
Hoffmann,  L. ,  die  Sägemühle  nach  den  neuesten  Konstruktionen  in 

Haupt-Ansichten,  Profilen  u.  einzelnen  'J'heilen  dargestellt.    4  Bl. 

mit  Text.    Fol.    Leipzig.    1843.    (P/,  Thlr.)  15  Sgr. 

Hoifmann,  S.  E. ,  Fai^aden-Skizzen   nach  der  zeitgemässen  Bauart 

Berlins.    4  Hefte   mit  48    Taf.    4.    Berlin.    1843.    {2'/^  Thlr.) 

l'A  Thlr. 

Hoffmann,  S.  E.;  architektonisches  Portefeuille.  2  Hefte.  12  Bl.  mit 
Text.    Fol.    Berlin.    1830.    {2%  Thlr.)  20  Sgr. 

Horn,  F.  W. ,  System  eines  nengernianischen  Baustyls.  Mit  8  lith. 
Taf.    4.    Potsdam.  1845.    (2V3  'J'hlr.)  25  Sgr. 

 architektonische  Entwürfe  im  neugermanischen  Style.  1.  Heft: 

Entwurf  einer  evang.  Kathedrale  für  den  Lustgarten  in  Berlin 
gedacht.    4  Bl.  mit  Text.    Imp.  Fol.    Potsdam.    1847.    (3  Thlr.) 

1  Thlr, 

Hummel,  J.  E.,  die  freie  Perspective.  2  Thle.  8.  Mit  Atl.  von 
51  Kpfrtfln.  in  4.    Berlin.  1824.    (8'/,  Thlr.)   Hlbfrzbd.    3  Tlilr. 

Journal  für  die  Baukunst.  Herausg.  v.  A.  L.  Grelle.  1.— 7.  Bd. 
Mit  Kpfrn.    4.    Berlin.     1829—  1834.    (35   Thlr.)  Hlbldr.-Bd. 

3V2  Thlr. 

Julius,  N.  H.,  Vorlesungen  über  die  Gefängnis.'^kuude  oder  über  die 
Verbesserung  der  Gefängnis.se.  Mit  4  Plänen.  8.  Berlin.  1828. 
(3'/,  Thlr.)  1  Thlr. 

Kind,  C.  G.,  Anleitung  zum  Abteufen  der  Bohrlöcher.  Mit  4  Kpfrn. 
8,    J-uxeti.burg.  1842.    (2  Thlr.)    Hlbldrbd.  12'/,  Sgr. 

Knirira,  F.,  die  Harzmalerei  der  Alten.  4.  Leipzig.  1839.  (2'/,  Thlr.) 
Pappbd.  15  Sg,.. 

Köremon,  Natur  und  Kunst  in  Gemälden,  Bildhauereien,  Gebäuden 
u.  Kupferstichen  z.  Unterricht  der  Schüler  u.  Vergnügen  der 
Kenner.    8.    Leipzig.  1770.    (2  Thlr.j  Pappbd.  10  Sgr. 


Kuhn,  J.  F.,  das  preussische  Bauiecht.  8.  Quedlinburg.  1841. 
(25  Sgr.)    Hlbldrbd.,  durchschossen  10  Sgr. 

Lange,  G.,  Original -Ansichten  der  vornehmsten  Städte  Deutschlands 
u.  ihrer  wichtigsten  BaudenUmale.  Heft  1 — 7  (enth.  Frankfurt 
a/M.,  Würzbnrg,  Nürnberg,  Bamberg,  München.)  28  Ansichten 
mit  Te.xt.    4.    l'armstadt.  1832.    (21/3  Thlr.)  20  Sgr. 

Le  Blanc,  die  Lehre  vom  Masehinenzeichnen ,  dargestellt  in  einer 
Reihe  von  Vorlegeblättern  mit  erläuterndem  Text.  8.  Mit  60 
Foliotaf.    Wien.  1839.    (6  Thlr.)  P/^  Thlr. 

Lehmann,  J.  G. ,  die  Lehre  der  Situation-Zeichnung.  4.  Auflage. 
Herausg.  v.  K.  A.  Becker  u.  G.  A.  Fischer.  2  Thle.  8.  Mit 
Atl.  von  25  Taf.  in  Fol.  Dj-esden.  1828.  (12  Thlr.)  Halble- 
derbd.  4  Thlr. 

Lehmann,  J.  G.,  die  Lehre  der  Situation-Zeichnung,  3.  Aufl.  2  Thle. 
4.  Mit  Atl.  von  21  Kpfrtaf.  in  Fol.  Dresden.  1820.  (10  Thlr.) 
Broseh.    Tafel  1  fehlt  2  Thlr. 

Lehmus,  D.  C.  L. ,  die  einfachsten  Grundbegriffe  der  höheren  Ana- 
lysis  n.  Knrvenlehre.    8.    Berlin.    1819.    (l'/s  Thlr.)  Hlbldrbd. 

5  Sgr. 

—  Lehrbuch  der  Geometrie.  2  Bde.  8.  Berlin.  1818.  (3  Thlr.) 
Pappbd.  ramponirt  15  Sgr. 

—  Lehrbuch  der  Körperberechnungen.  8.  Berlin.  1822.  (P/j  Thlr.) 
Hlbldrbd.  71/,  Sgr. 

—  Aufgaben  aus  der  Körperlehre.  8.  Halle.  1811.  ('/jj  Thlr.) 
Pappbd.  4  Sgr. 

—  Lehrbuch  der  angewandten  Mathematik.  3  Bde.  8.  Berlin. 
1818  —  1822.    (33/4  Thlr  )    Hlbfrzbd.  22>/,  Sgr. 

—  Lehrbuch  der  Zahlen  -  Arithmetik  ,  Buchstaben-Rechenkunst  und 
Algebra.    8.    Leipzig.    1816.    (P/s  Thlr.)    Pappbd.      12'/,  Sgr. 

—  Samml.  v.  Beispielen,  Aufgaben  u.  Lehrsätzen  aus  der  Arithme- 
tik ,  Algebra,  Geometrie  u.  ebenen  Trigonometrie.  8.  Berlin. 
1820.    (II/,,  Thlr.)    Pappbd.  7i/i  S^r. 

Linke,  G.,  der  Bau  der  flachen  Dächer.  Mit  52  Konstrukt- 
Zeichnungen.    8.     Braunschweig.    1840.     (P^   Thlr.)  Pappbd. 

20  Sgr. 

Lüdemann,  W.  von,  Geschichte  der  Architektur.    8.   Dresden.  1828. 

(15  Sgr.)    Pappbd.  4  Sgr. 

Manger,  H.  L.,  Beitrag  zur  prakt.  Baukunst,  besonders  in  Ansschau- 

ung  einiger  zu  Potsdam  vorgefallenen  Grund-  und  anderer  Baue. 

3  Thle.    Mit  6  Kpfrn.  8.    ]>otsdam.  1786.    (P/,  Thlr.)  Hlbfrzbd. 

7'/,  Sgr. 

Manger,  H.  L. ,  Baugeschichte  von  Potsdam.    3  Bde.    8.  Berlin. 

1789,90.    (.?'/j  Thlr.)    Hlbldrbd.  P',  Thlr. 

Manger  J.,  Blätter  f.  d.  gewerbliche  Baukunde.   I.Heft.  Feurnngs- 

anlagen.    4.    Mit  Atl.  von  6  Taf.  in  Fol.    Berlin.  1853.  (P/s  Thlr. 

1  Thlr.  5  Sgr. 

 4.  Heft:  Branntweinbrennerei.    Mit  Atl.  von  6  Taf  Ebend. 

1856.    (2  Thlr.)  P/j  Thlr. 

Mayer,  J  T. ,   gründl.   u.   ausführl.  Unterricht    z.  prakt.  Geometrie. 

4.  Aufl.    3  Bde.    8.    Güttingen.    1814.     (5'/j    TMrA  Pappbd. 

25  Sgr. 

Menzel,  C.  A. ,  Facaden  von  Stadt-  u.  Landhäusern  nebst  architekt. 
Entwürfen  7mv  Verscliönerung  der  Hiife,  zu  ötfentlieheii  Gebäu- 
den etc.  24  Hefte  mit  215  Taf.  Fol.  Berlin.  1829—33.  (32  Thlr.) 
Die  Hälfte  der  Tafeln  auf  Karton  geklebt.  10  Thlr. 

—  auserlesene  Sammlung  antiker  und  moderner  Arabesken  u. 
Chablonen  für  Architekten  etc.,  in  natürlicher  Grösse  gezeichnet. 
36  Bl.    Fol.    Berlin.  1832.    (2Vj  Thlr.)    2  Bl.  fehlen.     15  Sgr. 

Menzel,  C.  A.,  l'rojektionslehre,  Scliattenkonsfruktion  u.  Perspektive. 
Mit  10  Taf.    4.    Leipzig.  1849.    (2  Thlr.)  broch.  25  Sgr. 

Menzel,  C.  A.,  Ilandb.  z.  Beurtheilung  u.  Anfertigung  von  Bau-An- 
schlägen.   8.    Halle.  1839.    (P/s  Thlr.!    Pappbd.  10  Sgr. 

Menzel.  C.  A.,  Magazin  von  architektonischen  Entwürfen  zur  Ver- 
schönerung der  Gärten.  Mit  24  Kpfrtfln.  Fol.  Berlin.  1825. 
(2  Thlr.)  20  Sgr. 

Meyer's  Universum,  ein  belehrendes  Bilderwerk  für  alle  Stände.  76 
diverse  Blatt.    4.    Hildburghau.sen.  1834.    (4'/,  Thlr.)        1  Thlr. 

Mitterer,  H.,  Anleit.  z.  Hydraulik  f.  praktische  Künstler  und  Werk- 
meister, mit  vorziigl.  Hinsieht  auf  das  ßrunnenwesen.  Mit  21 
Taf.    Fol.    München.  1820.    (4  Thlr.)  25  Sgr. 

Müller,  G.  A  ,  die  Denkmäler  im  Chor  der  Schlosskirche  zu  Pforz- 
heim. Mit  1  .Ansicht  in  Stahlstich.  Fol.  Carlsruhe.  1834. 
(IV.  Thlr.)  10  Sgr. 

Nash,  Jos.  ,  the  mansions  of  England  in  the  olden  time.  2.  Serie. 
25  lith.  Taf.  in  Tondruck.  Imp.  Fol.   L.mdon.  1840.  (4  i?.  10  sh.) 

10  Thlr. 

Neumann,  K.,  der  Wassermahlmühlenbau.  Mit  einer  Vorrede  von 
.1.  A.  Eytelwein.  1.  Bd.,  enth.  unterschlächtige  s.  g.  Strauber- 
u.  Sfaberujühlen.  3  Hfte.  Mit  41  Kpfrtfln.  4.  Berlin.  1810. 
(10  Thlr.l    lllbMrbd.  2  Thlr. 

Nordmann,  G.,  (irundriss  der  Algebra.  8.  Leipzig.  1819.  (1  Thlr.) 
l'applnl.  5  Sgr. 

Normand,  C, ,  vcrgl.  Darstellung  der  architektonischen  Ordnungen 
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der  Grieiihen  u.  Romer  u.  d.  neueren  Baumeister.  Herausgeg. 
von  Jacobi  u.  Mauoh.  Mit  97  Kpfrlfln.  Fol.  Berlin.  1830— 1839. 
(16  Thli-  )    In  Mappe  4  Thlr. 

Gemalte  Ornamente  von  Julio  Romano  u.  dessen  Schülern,  gez.  von 
\V.  /ahn.    4  Helte  njit  20  Farbentat'eln.    Fol.   Berlin.      2  Thlr. 

Papworth,  J.  B.,  Kiiral  ri'sidenoes,  eonsisting  of  a  series  of  designs 
Ibr  cottanes,  decorated  cottages,  sniall  viiias  and  other  ornamen- 
tal buildings.  Mit  27  kol.  Kpfrtfln.  4.  London.  1818.  (9%  Tlilr.) 
Pappbd.  l'/j  Thlr. 

Persius,  architektonische  Entwürfe  für  den  Umbau  vorhandener  Ge- 
baiule.    1  ,  2.  u.  4.  Lfr.    Mit  18  Tat".   Fol.    Berlin.  1843.  (7  Thlr.) 

2  Thlr. 

Poppe,  J.  H.  M  ,  ausführl.  Volksgewerbslehre  oder  allgemeine  u.  be- 


sondere Technologie.  2  Bde.  Mit  12  Taf.  8.  .Stuttgart.  1833.  , 
(3  Thlr.)    Pappbd.  25  Sgr. 

Quatremere  de  Quincy,  Geschichte  der  berühmtesten  Architekten  und 
iliier  Werke  vom  11.  bis  zum  Ende  des  18.  Jahrh.  Aus  dem 
Fraiizös.  übers,  von  F.  Heldmanii.  2  Bde.  Mit  47  Kpfrtaf.  8. 
Darmstadf.  1831.    (7Va  Thlr.)    Hlbldrbd.  4'/,  Thlr. 

Richter,  0.  W.  L. ,  die  preuss.  Gesetze  n.  Verordnungen  über  das 
Bauwesen.   8.    Leipzig.  1835.    (l'/i  Thlr.)   Hlbldrbd.        25  Sgr. 

Ristelhüber,  J.  B. ,  die  Straf-  u.  Besserungsanstalten  nach  den  Be- 
diirfuissen  unsrer  Zeit.  Mit  5  lith.  Bauplänen.  8.  Mainz.  1843. 
(2  Thlr.)   Pappbd.  22'/,  Sgr. 

Rondelet,  J.,  theoret.-prakt.  Anleitung  zur  Kunst  zu  bauen.  Nach 
der  6.  Aufl.  aus  dem  Franz.  übers,  von  C.  H.  Distelbarth.  5  Bde. 
Lex.  8.  Mit  Atl.  von  210  Kpfrtfln.  Fol.  Darmstadt.  1833. 
(3G',  Thlr.)   HIbfrzbd.  U'/j  Thlr. 

Sachs,  S.,  Auflösungen  der  in  Meier  Hirsch's  Samml.  v.  Beispielen 
etc.  enthaltenen  Gleichungen  und  Aufgaben.  2.  Aufl.  8.  Ber- 
lin. 1817.    (IV3  Thlr.)   Pappbd.  15  Sgr. 

Sachs,  S. ,  über  das  Baureclit  in  seinem  ganzen  Umfange.  2  Tlile. 
8.    Berlin.    1831.    (22/j  Thlr)    Pappbd.  25  Sgr. 

Scheyb ,  F.  C. ,  von,  Orestrio,  von  den  3  Künsten  der  Zeichnung. 
2  Tille.    8.    Wien.    1774.    (2  Thlr.)    Pappbd.  12  Sgr. 

Schinkel,  K.  F  ,  Entwurf  zu  einem  Königspalast  auf  der  Akropolis 
zu  Athen.  10  Tafeln  in  Kupferstich  u.  Farbendruck.  Imp.-Fol. 
Berlin.  (4  Thlr.)  Haupt- Ansicht  u.  Durchschnitt  auf  Leinwand 
in  Holzrahmen  gespannt,  die  Mehrzahl  der  übrigen  Tafeln  stark 
rairponirt  2  Tlilr. 

 Sammlung  architektonischer  Entwürfe.    150  Tafeln  mit  Text. 

Imp.-Fol.  Berlin.    1828—1835.    In  2  Halblederbde.  geb.    15  Thlr. 

 Suppl.    Tafel  157—162  u.  169—174.    Ebd.  1  Thlr. 

Schöne,  L.,  der  prakt.  Werkmeister.  Anleit.  z.  Kenntniss  der  Ma- 
schinen etc.  Mit  179  Holzschn.  8.  Mainz.  1853.  (l'/j  Thlr.) 
Halblederbd.  15  Sgr. 

Stegemann,  drei  Abhandhingen  über  den  Strassenbau.  Von  der 
preuss.  Akademie  der  Wissensch.  gekrönte  Preisschrift.  8.  Berlin. 
1788.    (1  Thlr.)    Halblederbd.  5  Sgr. 

Stieglitz,  C.  L.,  Geschichte  der  Baukunst  vom  frühesten  Alterthiime 
bis  in  die  neueren  Zeiten.  8.  Nürnberg.  1827.  3  Thlr. 
l'appbd.  25  Sgr. 

 Geschichte  der  Baukunst   der   Alten.     8.     Leipzig.  1792. 

(P/s  Thlr.)    HIbfrzbd.  5  Sgr. 

 Archäologie  der  Baukunst  der  Griechen  u.  Römer.    2  Thle. 

Mit  41   Kupfern.     8.     Weimar.     1801.    (6'/,  Thlr.)  Hlbldrbd. 

ly,  Thlr. 

Stövesandt.  C.  H,  prakt.  u.  theoret.  Handbuch  der  Treppen-Baukunst. 
Mit  29  Tafeln.  Fol.  Berlin.  1848.  (5  Thlr.)  Pappbd.,  Tafeln 
auf  Karton  gez.  in  Mappe  3  Thlr. 

Sturm's,  L.  C,  durch  einen  grossen  Tlieil  von  Teutschland  und  den 
Niederlanden  bis  nach  Paris  gemachete  architektonische  Reise- 
Anmerkungen.  Mit  48  Kupfertafln.  —  Gründl,  und  prakt.  Unter- 
weisung, wie  man  Fang-Schleusen  nnd  Rollbrücken  etc.  bauen 
soll.  Mit  8  Kpfrtfln.  —  N.  Goldmann's  Abhandlung  von  den 
Bev-Zierden  der  Architektur.  Mit  5  Kpfrn.  Fol.  Augsburg. 
1760.    Hlbldrbd.    (Selten)  3'/,  Thlr. 

Triest,  A.  F.,  Grundsätze  zur  Anfertigung  richtiger  Bau- Anschläge 
der  Landbaukunst.  3  Bde.  Mit  53  Kpfrtfln.  8.  Berlin.  1869. 
(18»'j  Thlr.)  2  Thlr. 

Vicat,  L.  J. ,  Neue  Versu<-he  über  den  Kalk  11.  Mörtel.  Aus  dem 
Französ.  Mit  3  Taf.  4.  Berlin.   1825.  (1 2/3  Thlr.)  broch.  10  Sgr. 

Volkmann,  J.  J.,  neueste  Reisen  durch  England,  vorzüglich  in  Absicht 
auf  die  Kunstsammlungen,  Manufakturen  etc.  4  Thle.  Leipzig. 
1781.    (5Vj  Thlr.)    HIbfrzbd.  20  Sgr. 

 Historisch-krit.  Nachrichten  von  Italien,    insonderheit  über 

die  Werke  der  Kunst.  3  Bde.  8.  Leipzig.  1777.  (5^/3  Ttilr.) 
HIbfrzbd.  1  Thlr. 

Vorlegeblätter  für  Baumeister.  Herausg.  v.  d.  Königl.  'i'echn.  Depu- 
tation für  Gewerbe  in  Beilin.  35  Tafeln  mit  erlänt.  Text.  Imp.- 
Fol.    Pot.sdain.     1851.  15  Thlr. 

Wehrt,  A.,  Vorlegeblätter  zum  Situationszeichneii  nebst  Schriftmuster 
f.  d.  Beschreib,  d.  Karten  u.  Pläne.  3  Hefte.  24  Bl.  8.  Braun- 
schweig.   1847.    (2y3  Thlr.)  1  Thlr. 

Weiss,  J.  B.,  Handatlas  der  griechischen  und  nimischen  Säulenord- 
nungen.  146  Taf.  mit  Text.  4.  Esslingen.  1842.  (3'/,  Thlr.) 
In  Coiivert  l'/ä  Thlr. 

Werkzeichnungen,  oder  prakt.  u.  detaillirte  Zeichnungen,  Besehreib, 
u.  El  laut.  d.  verschied.  Arten  v.  ausgef.  Maschinen  etc.  Herausg. 
V.  Mendelssohn  u.  Neukrantz.  1.  Bd.  Mit  37  Taf.  (Enth. 
Watt'fche  Dampfmaschine,  13  Bl.;  engl.- amerikan.  Mahlmühle, 
12  Bl.;  hvdraul.  Oelpresse,  6  Bl.;  vollständ.  Oelfabrik,  6  Bl.) 
Imp.-Fol.  'Berlin.     1843.    (9»/,  Thlr.)     In  Mappe.     Text  fehlt. 

2  Thlr. 

Westphalens  Denkmäler  der  Baukunst.  Herausg.  v.  Schimmel.  36  Bl. 
Imp.-Fol.    (10  Thlr.)  S'/i  Thlr. 


Winkelmann,  W.,  Lehrh.  d.  reinen  u.  angewandten  Mathemathik  z. 
Gebrauch  f.  Bauhandwerker.  Mit  2  Taf.  8.  Berlin.  1832. 
(IV3  Thlr.)    broch.  7>/,  Sgr. 

Wölfer,  W. ,  der  auf  vieljährige  Erfahrung  gegründete  Kunst-  u. 
Bruiinenmeister.  Mit  24  Zeichnungen.  8.  Quedlinburg.  1840. 
(V.  Thlr.)    Pappbd.  10  Sgr. 

Wolfram,   L.  F.,    Handb.  f.  Baumeister.    3  Bde.    Mit  Atl.   v.  50 
Kpfrtfln.  in  Fol.  Rudolstadt.   1824.  (10  Thlr.)  Pappbd.  l'/jThlr. 
Zeitschrift  für  Bauwesen.     Red.    v.   Erbkam.     Jahrg.    1851  — 1857. 
4.    Mit  Atlas  in  Fol.    Berlin.    (ÖO'/j  Thlr.)    Text  Halblederbd., 
Tafeln  in  Mappe.  30  Thlr. 

Zeichenvorlagen.  Ornamente : 

Domschke,  G.,  Der  Ornamentenzeichner.  Heft  2 — 4  mit  je 
14  Bl.  kl.  u.  gr.  Fol.    Berlin.    (3  Thlr.)  1  Thlr. 

Berliner  Zeichenlehrer.    Eine  Sammlung  für  geübtere  Zeich- 
ner.    16  Blatt  Ornamente.    Fol.    (1' j  Thlr.)  15  Sgr. 
Systematische   Zeichenschule.     Heft  4  u.  6.     107  Blatt 
Verzierungen    u.  Ornamente.    8.  u.   4.    Berlin.    (IVi,  Thlr.) 

10  Sgr. 

V  o  rl  ege  bl  ätt  er  zum  Unterricht  im  freien  Handzeichnen.  2.  Heft. 
24  Blatt  Vasen,  Verzierungen  etc.    8.    Berlin.    (2y3  Thlr.) 

5  Sgr. 

Vorlegeblätter  zum  freien  Handzeichnen.  3.  Heft.  20  Bl. 
Ornamente  für  Geübtere.    4.    Berlin.    (P/3  Thlr.)     12%  Sgr. 

Bilordeaux,  etudes  d'ornements  aux  deux  crayons.  6  Bl.  Fol. 
Paris.    1844.    (2%  Thlr.)  15  Sgr. 

Berliner  systematische  Ze  i  ch  e  n  sc  h  u  1  e .  37  Blatt  Orna- 
mente. 16.  u.  8.  6  Sgr. 
—  Landschaften: 

Mützel,  H. ,  Vorlegebl.  z.  Landschaftszeichnen.  3.  n.  4.  Heft, 
enth.  26  ausgef.  Landschaften.    4.   Berlin,   (ly,  Thlr.)  16  Sgr. 

—  Dieselben.  1.  u.  2.  Heft.  64  Bl.  Banmschlag,  Bäume,  Vor- 
dergründe  u.    leichte  Landschaften.     8.     Ebend.     (IV3  Thlr.) 

10  Sgr. 

Tempelt  ei,  J. ,  Der  Landschafter.  Eine  Reihenfolge  von  32 
Vorlegeblätterii.    4.    Berlin.    (3yj  Thlr.)  10  Sgr. 

Der  Land  Schaftszeichner.  2.  u.  3.  lieft  enth.  je  16  leicht 
fiusgeführte  Landschaften.    8.  u.  4.    Berlin.  (1  y,  Thlr.)  10  Sgr. 

Mützel,  H.,  neueste  Zeichenschule  für  Schulen  u.  z.  Selbstun- 
terricht. 40  Bl.  leicht  ausgef.  Landschaften.  4.  Berlin, 
(ly,,  Thlr.)  6  Sgr. 

Erster  Unterricht  im  Zeichnen.  2.  u.  3  Heft.  64  Bl. 
leichte  Landschaften.    8.    Berlin.    27 y,  Sgr.  8  Sgr. 

Vorlagen  zum  L  an  ds  c  h  a  f  ts  z  e  i  c  h  n  e  n  für  Anfänger.  Circa 
150  div.  Blatt.    16.  u.  8.  5  Sgr. 

Hermes'  svstemat.  Ze  i  c  h  ensch  n  1  e .  28  Blatt  Landschaften 
u.  17  Bl.  Schiffe.    8.    Berlin.    (P/s  Thlr.)  10  Sgr. 

Wagenbauer,  M.,  Vorlagen  f.  Landschaftzeichner.  40  Bl.  4. 
Berlin.    1827.    (2Vj  Thlr.)  10  Sgr. 

—  Figuren: 

Vorlegeblätter  zum  Figurenzeichnen.    1.  u.  2.  Heft. 
8.    Berlin.    (P'j  Thlr.) 

—  Blumen: 

Vorlegeblätter  zum  Blumenzeichnen.    4  Hefte.  88  Bl. 

Berlin.    {S>/i  Thlr.) 
—  Dasselbe.    1.  Heft.    27  Bl.    (20  Sgr.) 


34  Bl. 
10  Sgr. 

8.  u.  4. 
1  Thlr. 
5  Sgr. 


5  Sgr. 
32  Bl.  8. 

4  Sgr. 
Z.  Th.  von 
1  Thlr. 
10  Sgr. 


Der  Blumenzeichner.    2.  Heft,  enth.  16.  Bl.  kl.  Blumen  u. 

Blumensträusse.    4.    Berlin.    (15  Sgr.) 
Vorlegeblätter  zum    Zeichnen    von  Früchten. 

Düsseldorf.    (15  Sgr.) 
15  div.  Bl.   kolorirte  Blumen,  Früchte,  Vögel. 

Jullien  etc.  4. 
29  desgleichen.  8. 
-  Thiere: 

Vorlegeblätter  zum  Thierzeichnen.    1.  u.  2.  Heft.  32  Bl. 

8.    Berlin.    ( P/,  Thlr.)  10  Sgr. 

—  Dasselbe.    3.   Heft,  enth.  12  Bl.  ausgeführte  Pferdestücke. 

Fol.  (22%  Sgr.)  10  Sgr. 

Naturhistorische  Zeichnungen,  die  Repräsentanten  der  ein- 
zelnen Familien   in  Contouren  darstellend.     1.  Heft.    36  Bl. 

Säugethiere  u.  Vögel.    8.    Berlin.    (15  Sgr.)  4  Sgr. 

Canton,  G.,  Vorlagen  zum  Thierzeichnen.    12  Bl.  in  Tondruck. 

4.    Mainz.    (P/,  Thlr.)  15  Sgr. 

Vorlegeblätter  zu  T  h  i  er  s  t  nd  i  e  n  .    28   Bl.    8.  Düsseldorf. 

(15  Sgr.)  4  Sgr. 

Hermes'  systematische  Zeichenschule.   40  Bl.  Thiere.    8.  Berlin. 

(P/,  Thlr.) 


10  Sgr. 


Die  Wilhelma,  Maurische  Villa  Sr.  Majestät  des  Königs  Wilhelm 
von  Württemberg.  Entworfen  und  ausgeführt  von  L.  v.  Zanth. 
10  Bl.  im  prächtigsten  Farbendruck  m.  Text.  (lOFrd'or.)  20  Thlr. 

(Ist  nicht  in  den  Buchhandel  gekommen.  Folgende  Blatter 
sind  einzeln  ä  1  Thlr.  zu  haben:  Titelbild  (Eingangspforte, 
Aeussere  Ansicht  des  grossen  Festsales  und  V^erzierungen) ;  AUge- 
meiner  Grundriss;  Allgemein  e  Ansicht:  Ansicht  des  Holes;  Saal; 
Speisezimmer;  Details,  2  Blatt.) 

Wiehe,  E.,  Ueber  die  Reinigung  nnd  Entwässerung  der  Stadt 
Berlin.  2  Bde.  8.  Mit  Atl.  von  55  Taf.  in  Fol.  Berlin  1861. 
(10  Thlr.)  Leinwandband.    Im  Buchhandel  vergritFen.        8  Thlr. 

Ungewitter,  G.,  Lehrbuch  der  gothischen  Konstruktionen.  8. 
Mit  Atl.  V.  47  Taf.  in  Fol.  Leipzig  1864.  (12  Thlr.)  Eleg.  Halb- 
franzbde.  ^  ^  Thlr. 

Gothisches  Musterbuch.  Herausg.  von  V.  Stutz  und  G.  Un- 
gewitter. 2  Bde.  216  Taf.  mit  Text.  Fol.  Leipzig  1861. 
(36  Thlr.)    Eleg.  Halbfrzbd.  24  Thlr. 
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Jahrgang  HI. 

DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen 

bittet  man  zu  ricliten  an  die 
Expedition 
Buchhandlung  von  C.  Beelitx, 
Berlin,  Oranien-Str.  75. 


Insertionen 
2'/,  Sgr.  die  gespaltene  Petitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
spätestens  Dienstag  Mittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

herausgegeben  von  Mitgliedern 

des  Architekten -Vereins  zu  Berlin. 


Bestellungen 

übernehmen  alle  Postanstalten 

und  Buchhandlungen, 
für  Berlin  die  Expedition 
Oranien-Str.  75. 

Preis 

25  Sgr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direijter  Z  u  sen  d  un  g  jeder 
eiuzelnen  Nummer  unter  Kreu«- 
band  1  Thlr. 


Eedakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 

Berlin,  den  6.  Mai  1869. 

Erscheint  jeden  Donnerstag. 

Inhalt:     Der  neue  Bahnhof  der  Berlin  -  Potsdam  -  Magdeburger 
Eisenbahn  zu  Berlin.  —  Die  Beziehungen  zwischen  den  technischen 
Hochschulen  Deutschlands.  —  Feuilleton:  Ludwig  Ferdinand 
Hesse.  —  Mittheilungenaus  Vereinen:  Sächsischer  Ingenieur- 
Verein.  —  Architekten-  und  Ingenieur-Verein  in  Böhmen.  —  Ar- 

chitekten-Verein  zu  Berlin.  —  Aus  der  Fachlitteratur:  Sud- 
deutscher Bau-  und  Gewerbskalender  für  1869.  —  Notizblatt  des 
technischen  Vereins  zu  Riga,  Heft  9  u.  10.  —  Konkurrenzen: 
Monats-Autgaben  für  den  Architekten-Verein  zu  Berlin  zum  ö.  Juni 
1869.  —  Personal-Nachrichten  etc. 

Der  nene  Bahuhof  der  Berlin -Potsdam -Magdeburger  Eisenbahn  zu  Berlin. 

(Nach  einem  Vortrage  des  Herrn  Eisenbahn-Direktor  Qua ssowski  im  Architekten- Verein  zu  Berlin.) 


Der  sogenannte  „Potsdamer"  Bahnhof  in  Berlin,  un- 
ter den  Bahnhöfen  der  Residenz  der  älteste,  hat  zwar 
seit  Eröffnung  der  Bahn  von  Berlin  nach  Potsdam  im 
Jahre  1839  so  manche  Umgestaltung  und  manche  Ver- 
besserung erfahren,  genügte  in  seiner  bisherigen  Gestalt  den 
erweiterten  Verkehrs  -  Bedürfnissen  der  Gegenwart  jedoch 
schon  lange  nicht  mehr.  Da  die  eigenthümliche  Situation 
des  Bahnhofs,  der  auf  seinen  langen  Seiten  von  den  Grund- 
stücken der  Köthener-  und  Linkstrasse,  an  den  Schmal- 
seiten von  den  Boulevards  (Königgrätzer- Str.)  und  dem 
Schiffahrts  -  Kanal  (Königin  -  Augusta- Str.)  begrenzt  wird, 
die  Möglichkeit  jeder  Vergrösserung  ausschliesst,  so  ist 
Seitens  der  Gesellschaft  seit  geraumer  Zeit  darauf  Bedacht 
genommen  worden,  umfangreiche  Ländereien  jenseits  des 
Schiffahrts-Kanals  zu  erwerben  ,  die  bisher  als  Rangir- 
Bahnhof  und  für  den  Rohprodukten-Verkehr  dienten.  Ge- 
genwärtig hat  man  sich  entschlossen  unter  Benutzung 
dieses  Terrains  eine  radikale  Neugestaltung  des  Bahnhofes 
vorzunehmen,  mit  deren  Ausführung  bereits  begonnen  ist, 
nachdem  das  Projekt  derselben  mit  alleiniger  Ausnahme 
des  Empfangsgebäudes  die  Genehmigung  der  Staatsbehörden 
erhalten  hat. 

Die  ganze  Bahnhofs  -  Anlage,  deren  Längsrichtung 
nicht  ganz  genau  von  Norden  nach  Süden  geht,  zerfällt 
demgemäss  in  einen  Innenbahnhof  (150"  lang,  i.  M. 
30"  breit,  mit  ca.  20  Morgen  Flächen-Inhalt),  der  das 
ursprüngliche  Terrain  umfasst,  fortan  aber  ausschliesslich 
für  Personen-  und  Eilgut-Verkehr  bestimmt  ist,  und  in 
einen  A usse n bah n h of  (250"  lang,  mit  G6  Morgen  Flä- 
chen-Inhalt), der  das  neue  Terrain  umfasst  und  für  Güter- 
und Vieh-Verkehr  dienen  wird.  Entsprechend  den  Prin- 
zipien, die  schon  für  den  Bau  der  Berlin -Görlitzer  und 
der  Berliner  Verbindungsbahn  maassgebend  waren,  ist  für 
den  Neubau  innerhalb  des  Stadtbezirkes  die  Vermeidung 
jedes  Niveau-Ueberganges  zur  Bedingung  gemacht  worden 
und  muss  daher  eine  bedeutende  Hebung  der  Geleise  statt- 
finden. Dieselbe  beträgt  an  dem  Viadukte,  der  beide  Bahn- 
höfe verbindet  und  den  Kanal  überbrückt,  10',  wobei  die 
üferstrassen  des  Kanals  an  dieser  Stelle  um  4'  gesenkt 
werden. 

Die  allgemeine  Disposition  der  Anlage  geht  aus  der 
beigegebenen  Situations-Skizze  auf  Seite  220  wohl  mit  ge-^ 
nügender  Deutlichkeit  hervor. 

Was  zunächst  den  Aussenbahnhof  betrifft,  so  wird 
derselbe  nördlich  und  südlich  von  dem  Kanal  (Schöne- 
berger Ufer)  und  der  Gürtelstrasse  begrenzt,  die  an  jener 
Stelle  eine  kleine  Verlegung  erfahren  soll;  östlich  und 
westlich  führen  kleinere,  zum  Theil  neu  entstehende 
Strassen  an  ihm  entlang.  Es  macht  diese  Anlage  eine 
Aeoderung  des  Bebauungsplanes  für  Berlin  erforderlich, 


die  nicht  ohne  Bedenken  geblieben  ist,  zumal  eine  schon 
bestehende  Strasse  (die  Teltower  Strasse)  unterbrochen 
und  zum  Theil  kassirt  wird.  Die  Durchführung  derselben 
unter  den  28  Geleisen  des  Bahnhofes,  hätte  jedoch  einen 
Tunnel  von  ca.  33"  Länge  bedingt,  also  so  wenig  zweck- 
entsprechend ausgeführt  werden  können,  dass  darauf  ver- 
zichtet worden  ist.  Um  Unglücksfälle  möglichst  zu  ver- 
meiden, ist  die  Anordnung  der  Geleise  auf  dem  Aussen- 
bahnhofe  so  getroff'en,  dass  die  Haupt-Personenzugsgeleise 
westlich,  die  Haupt-Güterzugsgeleise  östlich  angenommen, 
ausserdem  aber  sowohl  für  den  Güter-  wie  für  den  Vieh- 
Verkehr  besondere  Auszugsgeleise  angelegt  sind.  Im  mitt- 
leren Theile  des  Bahnhofes  liegt  die  Gruppe  der  Güter- 
schuppen: 2  mächtige,  ganz  massiv  aus  Stein  und  Eisen 
konstruirte  Gebäude,  einander  parallel,  mit  dazwischen 
liegender  Einfahrt ;  vor  Kopf  derselben  ein  Umlade- 
schuppen, den  die  besonderen  Verhältnisse  des  Verkehrs 
auf  der  Berliner  Verbindungsbahn  nothwendig  machen. 
Auf  der  Ostseite  ist  der  vom  Hafenbecken  des  Schiffahrt- 
kanals abgezweigte  Stichkanal  zum  direkten  Verladen  der 
Güter,  sowie  ein  grosses  Etablissement  für  das  von  der 
Bahngesellschaft  selbst  betriebene  Rollfuhrwesen,  ein  neuer 
Lokomotivschuppen  etc.  hervorzuheben,  auf  der  Westseite 
ein  vollständiger  Viehhof,  sowie  ein  grosser  Wagenschuppen. 
Letzlerer  soll  als  interimistisches  Empfangsgebäude  bis  zur 
Vollendung  des  betreffenden  Neubaues  dienen.  Es  hat 
dies  Veranlassung  gegeben,  dass  in  der  Verlängerung  der 
Linkstrasse  eine  neue  Strassenbrücke  über  den  Kanal 
gebaut  wird,  zu  deren  Anlage  sich  Stadtgemeinde  und 
Eisenbahngesellschaft  vereinigt  haben. 

Auf  dem  I  n  n e n  bah n h o  fe  werden  die  meisten  der 
bisherigen  Gebäude  rasirt,  doch  ist  es  gelungen,  den  erst 
vor  wenigen  .Jahren  erbauten  Lokomotivschuppen  an  der 
Ecke  des  Hafenplatzes  zu  erhalten.  Das  neue  Empfangs- 
gebäude, das  in  üblicher  Weise  so  disponirt  ist,  dass  der 
Verkehr  nach  Abfahrt  und  Ankunft  gesondert  zu  beiden 
Seiten  der  Geleise  stattfindet,  nimmt  den  vorderen,  der 
Königgrätzer  Strasse  zugewendeten  Theil  des  Grundstücks 
ein.  Des  beschränkten  Raumes  wegen  hat  man  darauf 
Bedacht  genommen,  die  Richtung  des  Wagenverkelirs  im 
Allgemeinen  so  zu  regeln,  dass  ankommende  und  abfah- 
rende Wagen  sich  nicht  kreuzen,  und  deshalb  zwei  Seiten- 
durchfahrten nach  der  K()thener-  resp.  Linkstrasse  ange- 
legt. Die  Fuhrwerke,  welche  das  abreisende  Publikum 
bringen,  fahren  von  der  Königgrätzer  Strasse  auf  der 
westlichen  (rechten)  Seite  dos  Bahnhofes  ein  und  verlassen 
denselben  durch  die  Durchfahrt  nach  der  Linkstrasse. 
Die  Fuhrwerke,  welche  das  ankommende  Publikum  er- 
warten, fahren  durch  die  Durchfahrt  von  der  Köthener- 
Strasse  aus  ein    und  nach  der  Königgrätzer -Strasse  hin 
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ab;  zur  Aufstellung  derselben  dient  der  Platz  zur  Seite 
der  Perronhalle  (für  gewöhnliclie  Droschken)  und  vor  dem 
Kopfbau  des  Bahnhofes  (für  bestellte  Droschken  und  Etjui- 
pagen).  Das  Eilgut  wird  durch  die  Durchfahrt  von  der 
Linkstrasse  angefahren,  worauf  die  Fuhrwerke  nach  der 
Königin-Augusta-Strasse  hin  abfahren.  Nur  der  Verkehr 
der  Wagen,  die  das  per  Bahn  angekommene  Eilgut  aus- 
fahren, kreuzt  sich  in  der  Durchfahrt  nach  der  Kiithener- 
Strasse,  doch  konnte  hierauf  geringeres  Gewicht  gelegt 
werden. 

Die  spezielle  Anordnung  des  Empfangsgebäudes 
ist  auf  einer  besonderen  Gruiidriss-Skizze  dargestellt.  Die 
Gestaltung  desselben  weicht  in  mehren  Beziehungen  von 
der  bei  den  zuletzt  hier  ausgeführten  grossen  Bahnhofs- 
bauten angenommenen  ab,  was  einmal  durch  die  hohe 
Lage  der  Schienen  über  den  umliegenden  Strassen  (8'  über 
dem  Potsdamer  Platze),  andererseits  durcij  die  eigenthüm- 
lichen  Verkehrsverhältnisse  bedingt  war.  Die  hohe  Lage 
der  Schienen  hat  dazu  geführt,  dass  man  den  Bau  als 
einen  durchweg  zweigeschossigen  ausführt  und  unter  den 
oberen,  für  den  Verkehr  des  Publikums  bestimmten  Räumen 
Expeditionslokale  etc.  angenommen  hat,  die  in  einem  2'  9" 
gegen  das  Terrain  vertieften,  11'  im^Lichten  hohen  Untei- 
geschosse  liegen.  Die  Verkehrsverhältnisse  machen  ne- 
ben den  durchgehenden  Zügen  noch  eine  sehr  grosse 
Anzahl  von  Lokal-  und  Extrazügen  nach  Potsdam,  darunter 
täglich  etwa  12  für  den  königlichen  Hof,  nothwendig, 
für  welche  die  Möglichkeit  einer  gesonderten  Expedirung 
wünschenswerth  ist. 

Die  einzelnen  Baulichkeiten  sind  daher  in  der  Weise 
um  die  grosse,  113'  4"  breite,  547'  3"  lange  Perronhalle 
gruppirt  worden,  dass  zu  beiden  Seiten  derselben  am  äussers- 
ten  (südlichen)  Ende  die  möglichst  bequem  und  elegant  aus- 
gestatteten Abfahrts-  resp.  Ankunftsräume  für  den  könig- 
lichen  Hof  liegen,   an   welche  sich  auf  der  (westlichen) 


Abfahrts -Seite  die  Räume  für  den  durchgehenden  Reise- 
verkehr anschliessen.  Der  (nördliche)  Kopfbau  ist  durch 
ein  grosses  Mittelvestibül,  zu  dem  eine  Freitreppe  empor- 
führt, durchbrochen;  dasselbe  soll  für  das  Publikum  der 
Extrazüge  als  Eintritt,  ausserdem  aber  als  Ausgang  für 
das  ankommende  Publikum  aller  Züge,  welches  kein  Ge- 
päck oder  nur  Handgepäck  führt,  dienen.  Auf  der  (öst- 
lichen) Ankunfts-Seite  mündet  die  Perronhalle  direkt  auf 
den  Droschkenhalteplatz;  ein  Saal  für  die  Ausgabe  des 
Gepäcks,  die  jedoch  in  der  Regel  auf  dem  Perron  selbst, 
vor  Kopf,  erfolgen  soll  —  zugleich  Wartesaal  für  das  die 
Züge  erwartende  Publikum  —  lehnt  sich  an  den  Kopf- 
bau an.  Die  in  die.ser  Weise  beabsichtigte  Einrichtung 
des  Betriebes  hat  ausserdem  zur  Anlage  eines  Mittelperrons 
geführt,  der  namentlich  für  das  Publikum  der  Extrazüge, 
für  gewöhnlich  aber  zum  Ausladen  des  Gepäckes  bestimmt 
ist.  Die  Seitenperrons  sind  19',  der  Mittelperron  20' 
breit  projektirt;  auf  der  Abfahrtsseite  sind  zwei  Geleise 
durch  eine  Schiebebühne  verbunden,  auf  der  Ankunftsseite 
drei  Geleise,  die  in  eine  Drehscheibe  münden,  angenommen 
worden.  Unter  Berücksichtigung  der  obwaltenden  Ver- 
hältnisse, jedoch  vorbehaltlich  des  Widerrufs,  ist  gestattet 
worden,  die  mittlere  Entfernung  derselben  auf  12'  zu 
beschränken. 

Einer  Erläuterung  im  Einzelnen  bedarf  nur  noch  die 
Disposition  der  Räumlichkeiten  auf  der  Abfahrtsseite.  Im 
Untergeschosse  liegt  vorn  im  Eckpavillon  des  Kopfbaues 
die  Post -Expedition;  weiterhin  öfl'net  sich  das  grosse 
Vestibül  für  das  abreisende  Publikum  mit  drei  vorderen 
und  zwei  Seitenöffnungen,  letztere  in  der  Flucht  des  Trot- 
toirs  liegend  und  für  Fussgänger  bestimmt.  Kasse  und 
Gepäck -Annahme  belinden  sich  zu  ebener  Erde.  Der 
Transport  des  Gepäcks  aus  der  letzteren,  ebenso  wie  aus 
der  Post- Expedition,  nach  der  Verladestelle  erfolgt  durch 
einen  unter  dem  Perron  liegenden  Tunnel  in  kleinen  auf 
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Ludwig  Ferdinand  Hesse. 

Am  26.  April  d.  J.  beging  zu  Berlin  der  älteste  der 
gegenwärtigen  Preussischen  Hof-Architekten,  der  Geheime 
Ober-Hofbaurath  und  Direktor  der  Schlossbau-Kommission 
Ludwig  Ferdinand  Hesse,  die  Feier  seines  fünfzigjäh- 
rigen Dienst- Jubiläums. 

Zu  Belgard  im  Regierungs  Bezirk  Köslin  im  Jahre 
1795  geboren,  begann  Hesse  seine  architektonische  Lauf- 
bahn, wie  dies  in  Preussen  bis  zum  Jahre  1849  Vorschrift 
war,  im  Bureau  eines  Feldmessers.  Eine  Beschäftigung 
in  Köslin  erwarb  ihm  die  Gunst  der  dortigen  Regierung 
in  so  hohem  Grade,  dass  er  die  Unterstützung  derselben 
erhielt,  um  seine  Studien  in  Berlin  fortsetzen  zu  können. 
Hier  besuchte  er  Bauakademie  und  Universität,  abs<dvirte 
im  Jahre  1819  bis  1820  sein  militärisches  Dienstjahr  und 
am  26.  April  1820  die  Feldmesser-Prüfung.  Als  „Kon- 
dukteur" ward  er  darauf  dem  Baurath  Schiätzer  bei  der 
Ministerial-Bau-Kommission  (der  fiskalischen  Bau-Behörde 
für  Berlin)  überwiesen,  der  ihn  zunächst  bei  Aufstellung 
des  Monumentes  auf  dem  Kreuzberge,  alsdann  beim  Umbau 
der  Domkirche  beschäftigte. 

Zu  einer  wichtigeren  Ausführung,  die  ihn  sechs  Jahre 
lang  festhielt,  dem  Bau  der  Friedrichs- Werder'schen  Kirche, 
wurde  er  im  Jahre  1824  berufen.  Bekanntlich  versuchte 
Schinkel  in  diesem  Werke  für  das  nördliche  Deutsch- 
land nach  Jahrhunderte  langer  Pause  zum  ersten  Male  die 
Wiederaufnahme  zweier  bedeutsamer  Elemente:  der  vater- 
ländischen Bauweise  in  unverputzten  Backsteinen  und  ge- 
branntem Thon  und  eines  struktiv  durchgebildeten  Ge- 
wölbebaues —  ein  Veisuch,  der  geeignet  war  an  die  aus- 
führenden Architekten  die  höchsten  Anforderungen  zu 
stellen.  Als  Hülfsarbeiter  des  Baurathes  Moser  lag 
Hesse  zunächst  die  Bearbeitung  der  Bauzeichnungen  und 
des  Kostenanschlages,  demnächst  die  spezielle  Leitung  der 
Bauausführung  ob,  die  technisch  musterhaft  genannt  zu 
werden  verdient  —  zumal  in  Berücksichtigung  damaliger 
Verbältnisse.     Um    nähere  Einsicht   in   die  Technik  des 


Gewölbebaus  zu  erlangen,  unternahm  Hesse,  der  mitt- 
,  lerweile  am  4.  Juni  1824  seine  Baumeister-Prüfung  be- 
'  standen  und  in  demselben  Jahre  seine  Ehe  mit  der  Tochter 
.  des  Baurathes  Schiätzer  geschlossen  hatte,  im  Jahre 
!  1828  auf  eigene  Kosten  eine  Studienreise,  die  ihn  zu 

den  wichtigsten  mittelalterlichen  Monumenten  des  ge- 
;  sammten  westlichen  und  mittleren  Deutschlands  führte. 

Als  der  Bau  im  Jahre  1830  gänzlich  vollendet  war, 

glaubte  Hesse  Ansprüche  auf  eine  entsprechende  Anstel- 
I  lung  im  Staatsdienste  zu  haben;  sein  bisheriger  Vorge- 
'  setzter,  Baurath  Moser,  ein  bejahrter  Beamter,  legte  seine 

Stellung    nieder  um  ihm  Raum  zu   geben.     Aber  noch 

traten  andere  Rücksichten  zwischen  ihn  und  die  Erfüllunc 

o 

seiner  Wünsche.  Noch  heute  wird  in  Preussen  der  Grund- 
satz, dass  ein  Baubeamter  in  allen  Zweigen  des  Bau- 
fachs ausgebildet  sein  müsse,  und  sei  es  auch  nur  in  der 
Theorie,  nur  für  die  Prüfung,  festgehalten:  damals  hatte 

;  derselbe  auch  seine  Bedeutung  für  die  Piaxis  und  als  un- 

j  umstössliche,  von  Beuth,  als  dem  Chef  aller  technischen 
Behörden  Preussens  aufgestellte  Regel  galt  es,  dass  jeder 
Baubeamte  zunächst  eine  Wegebaumeisterstelle  bekleidet 
haben  müsse.  So  erhielt  der  durch  die  damalige  Reor- 
ganisation der  Bauakademie  disponibel  gewordene  Ober- 
Bau-Inspektor  Dietlein  die  Stelle  Moser's  und  Hesse 
wurde   als   Wegebaumeister  der   Regierung  zu  Potsdam 

I  überwiesen ,  die  ihm  die  Verwaltung  der  Chausseen  von 
Berlin  nach  Potsdam  und  nach  Charlottenburg  übertrug. 
Schon  im  Jahre  darauf,  1831,  ging  er  jedoch  aus  dieser 
Stellung  als  Bau-Inspektor  zur  Ministerial-Baukommission 
über  und  baute  als  solcher  an  den  Unterbaumsbrücken 
und  dem  Koppen  -  Kanal. 

Seit  längerer  Zeit  hatte   sich  Hesse   neben  seinen 
dienstlichen  Funktionen  auch  mit  Privatbauten  beschäftigt. 

;  Der  Umbau  der  ehemaligen  Gold-  und  Silber-Waaren- 
Manufaktur  am  Wilhelms-Plutze  (1822   bis  23),  der  Bau 

I  des  jetzigen  British-Hötel,  der  ersten  Häuser  in  der  Louiseu- 
strasse,  des  neuen  Charite-Gebäudes  (1828),  endlich  die 
Dekoration  und  neue  Einrichtung  zahlreicher  einzelner 
Wohnräume  sind  hier  zu  nennen.  Durch  Arbeiten  letz- 
terer Art  hatte  er  Gelegenheit  gefunden,  sich  dem  Hof- 
Marschall- Amte  zu  empfehlen  und  so  ward  er  endlich  im 
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Schicnengeleisen  gehenden  Wagen;  ein  hydraulischer  Auf- 
zug spedirt  dieselben  demnächst  nach  dem  oberen  Perron, 
so  dass  die  sonst  übliche  Belästigung  des  Publikums  durch 
Gepäckkarren  ganz  vermieden  wird.  Eine  zweiarmige 
Treppe  führt  aus  dem  Vestibül  zu  den  Wartesälen  empor 
und  trennt  zugleich  die  der  beiden  oberen  Klassen  von 
denen  der  beiden  unteren.  Die  Wartesäle  selbst,  die  kom- 
fortabel eingerichtet  und  durch  direktes  Seitenlicht  erleuch- 
tet werden,  konnten  nach  dieser  Anordnung  mit  der  Per- 
ronhalle theilweise  nicht  in  direkter  Verbindung  stehen, 
sondern  sind  durch  einen  Korridor  von  ihr  geschieden 
worden.  Man  erwartet  von  dieser  Einrichtung  eine  Ver- 
minderung des  Zuges  in  den  Sälen;  den  Nachtheil,  dass 
ein  Theil  des  wartenden  Publikums  die  Züge  nicht  beob- 
achten kann,  hofft  man  durch  durchgängige  Anordnung 
von  Glasthüren  zu  beseitigen.  Die  Retiraden  liegen  gleich- 
falls nicht  direkt  am  Perron,  sondern  zwischen  den  Warte- 
sälen; dieselben  sind  jedoch  ausserdem  von  der  Strasse, 
sowie  vom  Eingangsvestibül  aus  zugänglich  gemacht. 

Die  Perronhalle  wird  mit  Sichelträgern  überdeckt; 
die  Fa9aden  sind  in  reicher  Renaissance-Architektur  durch- 
gebildet und  werden  in  den  Architekturtheilen  in  Werk- 
stücken von  Helmstedter  Sandstein,  in  den  Flächen  in 
Backsteinrohbau  ausgeführt.  Die  Parade  des  Kopfbaues 
wird  durch  einen  zweigeschossigen  offenen  Hallenbau  von 
5  Axen  geschmückt. 

Ueber  den  Umfang  der  Vergrösserung,  welche  der 
bisherige  Bahnhof  durch  diesen  Neubau  erfährt,  mögen 
einige  Zahlenangaben  Aufschluss  ertheilen.  Das  ehemalige 
Bahnhofsterrain,  d.  h.  der  jetzige  Innenbahnhof,  umfasste 
20  Morgen  und  130  Q"'  jetzige  86 Morgen.  Die 
Geleise-Anlagen  hatten  früher  eine  Länge:  im  Innenbahn- 
hof von  1200  Ruthen,  im  Aussenbahnhof  von  2000  Ruthen; 
jetzt  werden  innen  1270  Ruthen,  aussen  6000  Ruthen  Ge- 
leise verlegt,  die  durch  16  resp.  84  Weichen,  ausserdem 


noch  durch  einige  englische  Weichen  verbunden  werden. 
Die  Güterschuppen  umfassten  sonst  235,  jetzt  890  Q  **, 
—  die  Wagenschuppen  sonst  80,  jetzt  196  □  ";  die 
Vestibüle  und  Korridore  des  Empfangsgebäudes  maassen 
resp.  messen  sonst  3614,  jetzt  10813  □'  (Ostbahnhof 
8712  □')  —  die  Wartesäle  sonst  2096,  jetzt  5640  □' 
(Ostbahnhof  7268  □'),  —  die  KiWiigszimmer  sonst  1710, 
jetzt  5700  □'  (Ostbahnhof  3850  □')  -  die  BiUetaus- 
gabe  sonst  wie  jetzt  600  □'  (Ostbahnhof  400  □')  — 
die  Gepäckannahme  sonst  1296,  jetzt  1992  Q'  (Ostbahn- 
hof 4640  —  Kölner  Zentral-Bahnhof  930  □')  —  die 
Stations-Bureaux  endlich  sonst  640,  jetzt  1731  □'. 

Der  Bau  des  Bahnhofes  hat  im  November  v.  J.  mit 
dem  Bau  des  neuen  Wagenschuppens  im  Aussenbahnhofe, 
der  als  interimistisches  Empfangsgebäude  eingerichtet  wird, 
begonnen.  Nach  Vollendung  desselben  im  August  d.  J. 
soll  sofort  der  Abbruch  der  alten  Baulichkeiten  im  Innen- 
bahnhofe erfolgen.  Einzelne  Details  über  die  Ausführung 
des  grossartigen  Projektes,  das  hier  nur  in  allgemeinen 
Grundzügen  mitgetheilt  werden  konnte,  hoffen  wir  im 
Laufe  der  Zeit  nachtragen  zu  können. 

Die  Beziehungen  iwisehen  den  techniselien  Hochschulen 
Deutschlands. 

In  No.  17  der  Deutschen  Bauzeitung  ist  ein  Schreiben 
des  Direktors  der  Bauakademie  zu  Berlin,  Herrn  Geh.  Ober- 
Baurath  Grund,  mitgetheilt,  worin  mit  Bezug  auf  eine  in 
der  Sitzung  des  Architektenvereins  zu  Berlin  vom  10.  April 
d.  J.  aufgeworfene  Frage  auseinandergesetzt  wird,  weshalb  die 
von  den  "polytechnischen  Schulen  zu  Karlsruhe  und  Stuttgart 
vor  einiger  Zeit  an  sämmtliche  deutsche  technische  Hoch- 
schulen ergangene  Anßbrderung  zu  gemeinsamen  Berathungen 
über  die  Organisation  solcher  Anstalten  Seitens  der  Bauakade- 
mie zu  Berlin  ohne  Antwort  geblieben  sei.  Es  wird  gesagt, 
dass   die  Beantwortung  als  verspätet    fallen   gelassen  wurde, 


Jahre  1832  als  Hof- Bauinspektor  in  den  Wirkungskreis 
berufen,  dem  er  bis  zur  Gegenwart  angehört. 

Die  Stellung  eines  Hofbau-Inspektors  unter  der  Re- 
gierung eines  so  sehr  bürgerlicher  Einfachheit  huldigenden 
und  sparsamen  Monarchen,  wie  Friedrich  Wilhelm  III  es 
war,  scheint  mit  übermässiger  Arbeitslast  nicht  verbunden 
gewesen  zu  sein,  denn  mehrfach  fand  Hesse  in  den 
nächsten  Jahren  Müsse  und  Urlaub,  um  längstgehegten 
Wünschen  entsprechen  und  grössere  Kunstreisen  unter- 
nehmen zu  können.  Die  erste  derselben  im  Jahre  1834 
zog  ihn  zunächst  nach  dem  gelobten  Lande  der  Kunst, 
nach  Italien.  Durch  das  südöstliche  Deutschland  ging  er 
nach  dem  österreichischen  Oberitalien,  von  da  über  Florenz 
nach  Rom  und  nach  längerem  Verweilen  daselbst  nach 
Neapel  und  Sizilien.  Der  weitere  Verlauf  der  Reise  führte 
ihn  noch  einmal  nach  Rom,  dann  durch  Toskana  und 
Sardinien  über  den  Mont-Cenis  nach  Frankreich,  wo  er 
wiederum  in  Paris  einen  längeren  Aufenthalt  nahm,  durch 
Belgien,  endlich  nach  England,  Irland  und  Schottland. 
Ueber  Hamburg  kehrte  er  nach  mehr  als  einjähriger 
Abwesenheit  nach  Hause  zurück,  wo  er  gleich  darauf 
Gelegenheit  fand,  einige  technische  Erfahrungen  der  Reise 
im  Bau  eines  feuerfesten  Speichers  (mit  eisernem  Dache, 
Fenstern,  Thüren  etc.)  für  die  Gebrüder  Schickler,  und 
einer  kleinen  Drahtbrücke  im  Thiergarten  (der  jetzigen 
Löwenbrücke)  zu  verwerthen.  Die  zweite  grosse  Reise 
im  Jahre  1838  galt  den  Ländern  im  Norden  und  Nord- 
Osten  Europa's:  Russland,  Schweden  und  Dänemark, 
namentlich  den  prachtvollen  Hauptstädten  derselben. 

Wie  es  Hesse  als  glücklichen  Zufall  für  sich  in 
Anspruch  nimmt  den  ersten  grösseren  Gewölbebau  der 
Neuzeit,  den  ersten  eisernen  Dachstuhl,  die  erste  Draht- 
brücke in  Preussen  ausgeführt  zu  haben,  so  rühmt  er  sich 
wohl  auch,  dass  er  der  Erste  war,  dem  es  neben  Schin- 
kel vergönnt  wurde,  in  der  1840  gebauten  Thierarznei- 
schule ein  grösseres  Werk  nach  eigenem  Entwürfe  zu 
vollenden.  Eine  desto  reichere  Bauthätigkeit  sollte  sich 
ihm,  wie  seinen  in  gleicher  Lage  befindlichen  Fachgenos- 
sen jedoch  eröffnen,  als  nach  Friedrich  Wilhelm  III  Tode 
dessen  kunstbegeisterter  Sohn  die  architektonische  Ver- 
schönerung seiner  Residenzen  in  grossartigstem  Maasstabe 


begann  —  eine  Aufgabe,  an  der  Schinkel  leider  nicht 
mehr  theilnehmen  konnte.  Hesse  s  erster  Bau  unter 
Friedrich  Wilhelm  IV  war  die  Umgestaltung  und  Erwei- 
terung des  Mausoleums  in  Charlottenburg,  in  dem  1841 
die  Marmor-Sarkophage  des  verstorbenen  Königspaares 
aufgestellt  wurden.  Von  1844  bis  1863  baute  er  in  Pots- 
dam, wo  neben  mehren  Villen-Anlagen  der  Umgegend, 
dem  bayrischen  Häuschen  im  Wildpark,  dem  Ausbau  der 
Seitenflügel  des  Marmor-Palais,  als  seine  beiden  grössten 
Bau-Ausführungen  das  Lustschloss  auf  dem  Pfingstberge 
und  das  neue  Orangeriehaus  auf  der  Höhe  von  Sanssouci 
hervorzuheben  sind.  In  der  Friedenskirche,  deren  Bau  er 
nach  Persius  Tode  vollendet  hatte,  bereitete  er  dem  kö- 
niglichen Bauherrn  seinem  letzten  Willen  gemäss  die 
Ruhestätte.  Nach  Stüler's  plötzlichem  Dahinscheiden 
trat  er  in  dessen  Stellung  als  Direktor  der  Schlossbau- 
Kommission  in  Berlin.  In  den  letzten  Jahren  endlich 
beschäftigte  ihn  wiederum  ein  grösserer  Privatbau,  das 
neue  Elisabeth-Krankenhaus  zu  Berlin. 

Auf  der  Stufenleiter  amtlicher  Titel  und' Würden 
stieg  Hesse  im  Jahre  1847  zum  Ilofbaurath,  1859  zum 
Ober-IIof-Baurath,  1865  zum  Geheimen-Ober-Hof-Baurath 
mit  dem  Range  eines  Rathes  II.  Klasse  empor;  an  Aus- 
zeichnungen durch  Orden  hat  es  ihm  in  seiner  Stellung 
selbstverständlich  gleichfalls  nicht  gefehlt.  Der  Akademie 
der  Künste  zu  Berlin  gehört  er  seit  1843,  dem  Senate 
derselben  seit  1866  an.  Auch  der  Architektenverein  zählt 
ihn  zu  seinen  ältesten  und  eifrigsten  Mitgliedern,  wenn  auch 
I  leider  die  Pflichten  seiner  akademischen  Stellung  ihn  ab- 
halten die  Sitzungen  desselben  regelmässig  zu  besuchen. 

Aus  dem  Familienleben  Hesse 's  möge  erwähnt  wer- 
den, dass  zwei  seiner  Söhne  gleichfalls  den  Beruf  des 
Vaters  gewählt  haben:  der  älteste  gegenwärtig  Ober-Bau- 
Inspektor  zu  Königsberg  i.  Pr.,  der  zweite  Stadtbaurath 
zu  Potsdam. 

Der  Jubilar  beging  seinen  Gedenktag,  an  dem  er 
u.  A.  auch  durch  eine  Deputation  des  Architektenvereins 
beglückwünscht  wurde,  in  der  erfreulichsten  Frische  und 
Rüstigkeit.    Möge  er  lange  noch  sich  ihrer  erfreuen! 


nachdem  die  Zusammenkunft  der  Delegirten  der  süddeutschen 
polytechnischen  Schulen  mittlerweile  bereits  stattp;eftinden  habe 
und  die  Verfolgung  ihrer  13cstrebungen  aufgegeben  worden 
sei.  Diese  letztere  Angabc  ist  theils  irrthümlich,  theils  we- 
niiistens  nicht  genau.  Kine  Zusammenkunft  von  Delegirten  der 
süddeutschen  polytechnischen  Schulen  hat  nicht  stattgefunden. 
Weil  vielmehr  bei  dem  ablelinenden  Verhalten  der  technischen 
Hochschulen  in  Berlin  und  Hannover  die  projektirte  Zusammen- 
kunft eine  sehr  vorwiegend  süddeutsch-österreichische  gewor- 
den sein  würde  und  davon  unter  solchen  Umständen  ein 
durchgreifend  nützlicher  und  allgemeiner  Erfolg  nicht  zu  er- 
V  arten  gewesen  wäre,  so  hat  man  es  vorgezogen,  vorläufig 
und  so  lange  auf  die  Ausführung  des  Plans  der  Zusammen- 
kunft von  Delegirten  zu  verzichten,  bis  es  möglich  sein  würdC; 
derselben  einen  allgemein  deutschen  Charakter  zu  geben. 

Es  sei  mir  gestattet,  bei  dieser  Gelegenheit  auf  einen 
Umstand  aufmerksam  zu  machen,  welcher  mit  den  in  Rede 
stehenden  Bestrebungen  nahe  zusammenhängt,  indem  er  nebst 
manchen  anderen  Umständen  eine  nähere  Verbindung  der 
deutschen  technischen  Hochschulen  zur  Erzielung  gleichartiger 
Organisationen  und  dadurch  bedingter  Berechtigungen  dringend 
wünschenswerth  erscheinen  lässt.  Es  ist  in  jüngster  Zeit  wie- 
derholt der  Fall  vorgekommen,  dass  jungen  Männern  aus 
Norddeutschland,  welche,  nachdem  sie  die  Ingenieurschule  des 
hiesigen  Carlsruher  Polytechnikums  mit  gutem  Erfolg  absor- 
virt  hatten,  zur  Bauführer-Prüfung  in  Berlin  sich  meldeten, 
hierbei  offiziell  eröffnet  wurde,  dass  ihnen  die  volle  Studien- 
zeit am  hiesigen  Polytechnikum  nur  als  einjähriges  Studium 
an  der  Bauakademie  in  Berlin  angerechnet  weiden  könne  und 
dass  sie  demnach  vor  der  Zulassung  zum  Staatsexamen  noch 
zwei  weitere  Jahre  dort  zu  studiren  hätten.  Wer  die  Orga- 
nisation der  hiesigen  Ingenieurschule  kennt,  kann  nicht  in 
Zweifel  sein  über  die  grosse  Unbilligkeit,  die  in  einer  solchen 
Anforderung  liegt,  und  sie  kann  kaum  auders  als  durch  die 
Unbekanntschaft  mit  den  hiesigen  Verhältnissen  erklärt  wer- 
den. Wenn  jüngst  das  preussische  Abgeordnetenhaus  mit 
Recht  sich  dahin  ausgesprochen  hat,  dass  die  Freiheit  des 
akademischen  Studiums  der  zukünftigen  Juristen  durch  keiner- 
lei gesetzliches  Vorrecht  preussischer  vor  anderen  deutschen 
Universitäten  beschränkt  werden  dürfe,  so  M'ird  man  zugeben, 
dass  die  Motive  dieser  Resolution  in  noch  höherem  Grade  für 
das  akademische  Studium  der  technischen  Staatsbeamten  zu- 
treffen, da  von  einer  preussischen ,  im  Gegensatze  zu  einer 
deutschen  Wissenschaft,  Kunst  und  Technik  noch  weniger  die 
Rede  sein  kann,  als  von  einem  exklusiv  preussischen  Recht. 
Um  aber  dieser  nöthigen  Freiheit  des  akademischen  Studiums 
auch  im  Gebiete  der  Technik  allgemeine  Anerkennung  zu 
verschaffen  ist  es  erforderlich,  dass  die  deutschen  technischen 
Hochschulen  aus  ihrer  Vereinzelung  heraustreten,  dass  sie 
sich  in  ihren  Organisationen  näher  kennen  lernen  und  diesel- 
ben, wenn  nölhig,  ergänzend  sich  näher  bringen  in  ähnlicher 
Weise,  wie  es  zum  Besten  deutscher  Wissenschaft  die  Univer- 
sitäten im  Verlauf  einer  langen  geschichtlichen  Entwickelung 
längst  erreicht  haben.  Aus  solchen  und  anderen  Gründen  ist 
es  sehr  zu  bedauern,  dass  durch  die  ablehnende  Haltung  der 
technischen  Hochschulen  in  Berlin  und  Hannover  die  projelc- 
tirte  Zusammenkunft  von  Delegirten  vorläufig  vereitelt  wurde. 

Carlsruhe,  26.  April  1869. 

Prof  Dr.  F.  Gras  ho  f. 

Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Sächsischer  Ingenieur  -  Verein.  67.  Versammlung  zu 
Dresden. 

Am  24.  April  1869  vereinigte  eine  Anzahl  Mitglieder,  be- 
sonders der  Hochbau  -  Sektion ,  ein  im  Gebäude  des  Leipzig- 
Dresdener  Bahnhofs  gehaltener  Vortrag  des  Brantlversiche- 
rungs- Ober- Inspektor  Barthold  über  „die  Zugverhältnisse 
der  Heiz-  und  Kochöfen  und  ihren  Einfluss  auf  den  Effekt", 
erläutert  durch  Vorführung  eines  verstellbaren  Ofens  und  eines 
zu  diesem  Zweck  koiistruirten  Anemometers.  Der  Vortragende 
hatte  einen  eisernen  Ofen  konstruirt,  welcher  in  allen  hori- 
zontalen und  vertikalen  Zügen  verstellbare  Wandungen  besass, 
so  dass  der  Querschnitt  der  Züge  bei  verschiedener  Grösse 
möglichst  gleich  erlialten  worden  konnte,  und  maass  die  bei  An- 
feuerung  mit  verschieden  weit  gestellten  Zügen  stattfindende 
Luftstronistärke  mittelst  eines  Anemometers  von  naciistehender 
Einrichtung:  Ein  Aluminiumblech  von  10  Quadratcentimeter 
Fläche  ist  an  einem  Ende  eines  auf  Stahlspitzen  leicht  beweg- 
lichem Balkens  von  Stahldraht  befestigt,  während  von  dem  an- 
deren Ende  des  Balkens  ein  Faden  nach  einer  Rolle  läuft, 
welche  einen  Zeiger  trägt;  diese  Rolle  und  somit  auch  der 
Zeiger  wird  durch  eine  gespannte  Feder  immer  an  derselben 
Stelle,  dem  Nullpunkt  einer  Skala  erhalten,  welche  so  ein- 
getheiltist,  dass  ein  Theilstrich  einer  Belastung  des  Bleches 
von  1  Dezigramm  entspricht.    Obschon  dieses  sehr  empfind- 


liche Instrument,  in  die  Züge  eines  Ofens  eingesetzt,  einen 
Aufschluss  darüber  bieten  kann,  ob  ein  Druck  auf  das  Metall- 
blech vorhanden,  so  wurden  doch  darüber  Zweifel  laut,  ob 
das  Instrument  geeignet  wäre  zu  einer  Gesciiwindigkeitsmes- 
sung  verschieden  warmer  Luft  in  einem  Ofen  und  dessen  Fort- 
setzung, dem  Schornstein.  Es  wurde  daher  der  in  der  Haupt- 
versammlung von  der  Sektion  eingebrachte  Antrag  auf  Fort- 
setzung dieser  Versuche  durch  eine  niederzusetzende  Kom- 
mission vertagt  bis  zu  dem  Zeitpunkt,  wo  die  früher  einge- 
setzte Kommission  zur  Prüfung  resp.  Konstruktion  praktisch 
verwendbarer  Anemometer  definitive  Resultate  vorgelegt  haben 
würde. 

Am  25.  April  fanden  in  allen  4  fachwissenschaftlichen  Sek- 
tionen Sitzungen  und  später  eine  Hauptversammlung  statt. 

In  der  I.  Sektion  sprach  zunächst  Herr  Wasserbauinspek- 
tor Hofmann  über  Kettenschleppschifl'ahrt  und  deren  Ein- 
führung auf  der  Elbe,  ein  Thema,  das  zur  Zeit  in  Dresden 
bedeutendes  Aufsehen  erregt  und  sehr  gute  Auspizien  bietet, 
so  dass  eine  Aktienzeichnung  zur  Einführung  einer  Ketten- 
scbleppschiSabrt  von  Magdeburg  bis  Dresden  bedeutend  über- 
zeichnet worden  ist.  Der  Vortragende  sprach  zunächst  über 
das  Wesen  der  Elbschitlahrt,  schilderte  die  Stromverhältnisse 
des  Flusses  und  erläuterte  die  Schleppschiffahrt  mit  Dampf- 
booten (Remorqueuren)  gegenüber  der  Kettenschleppschiflahrt 
(Touage*).  Eine  seit  1866  zwischen  Buckau  und  Magdeburg 
im  sogenannten  Strom  -  Elbearm  von  der  Elbdampfschiffahrts- 
gesellschaft eingerichtete  Probestrecke  von  »/i  Meilen  Länjre 
hat  mit  Erfolg  gegen  die  Passage  durch  die  Schleuse  im  Zoll- 
elbearm konkurrirt,  so  dass  nach  zuverlässigen  Erörterungen 
für  das  Touageprojekt  auf  der  Niederelbe  eine  Dividende  von 
20  Prozent  in  Aussicht  gestellt  werden  kann.  Das  Unter- 
nehmen der  Touage  auf  der  Ober- Elbe  von  Magdeburg  bis 
Schandau  würde  aber  gewiss  eben  solche  Rentabilität  bieten, 
obschon  manche  Störung  sich  der  Einführung  entgegenstellt; 
eine  der  bedeutendsten  sind  die  an  einzelnen  Punkten  quer 
über  den  Fluss  gelegteu  Fährketteu,  die,  je  nachdem  man  die- 
selben unter  oder  über  die  Touagekette  einlegen  würde,  ver- 
schiedenartig zu  überschreiten  vor'2:eschlagen  worden  ist. 

Herr  Oberbanrath  Sorge  hielt  hierauf  einen  Vortrag 
„über  die  Prinzipien  bei  der  Konstruktion  und  Ausführung 
von  Hochgerü.-ten  zu  Viadukten,"  Nachdem  der  Vortragende 
die  Bauverhältnisse  des  auf  der  kürzlich  eröft'neten  Bahnstrecke 
Freiberg-Chemnitz  befindlichen  Hetzdorfer  Viaduktes  über  das 
Flöhathal  beleuchtet,  auch  die  Resultate  der  dabei  angewen- 
di-ten  Aufzüge  erwähnt  hatte,  erläuterte  er  die  Konstruktion 
des  angewendeten  Gerüstes  und  gelangte  unter  Vergleich  des 
beim  Bau  des  Morlaix  -  Viaduktes  angewendeten  sogenannten 
fliegenden  Gerüstes  mit  Howe'scLen  Holzgitterträgern  zu  dem 
Resultat,  dass  das  Hetzdorfer  Gerüst  zwar  an  und  für  sich 
theuer,  doch  solid  und  stabil  gewesen,  auch  das  Standgerüst 
sieh  leicht  und  unabhängig  von  dem  Wölbgerüst  habe  auf- 
stellen lassen,  ohne  Rücksicht  auf  die  Baufortschritte  der  ein- 
zelnen Pfeiler,  wiche  nie  so  gleichmässig  sich  herausstellen, 
als  eine  Anwendung  von  Gitterträgern  voraussetzt,  und  dass 
jedenfalls  in  den  bedeutenden  Baukosten  des  dem  Hetzdorfer 
Viadukt  vergleichbaren  Morlaix  -  Viadukt  von  2,500,000  Fr. 
gegenüber  den  Baukosten  von  ca.  500,000  Thlr.  für  den  Hetz- 
dorfer Viadukt  manche  Kostenerhöiiung  durch  die  Erschwer- 
nisse in  Folge  des  aufiewendeten  Rüstungsverfahrens  enthalten 
sei,  welche  das  mit  100,000  Thlr.  bezahlte  Hetzdorfer  Gerüst 
billiger  erscheinen  lasse,  als  das  mit  150,000  Fr.  bezahlte  des 
Morlaix  -Viaduktes. 

Herr  Dr.  Frankel  schioss  hieran  unter  Vorlegung  aus- 
gezeichneter Photographien  eine  Baubeschreibung  der  Leck- 
Brücke  bei  Knilenburg  in  Holland,  welche  9  mit  Eisen-Kon- 
struktionen überdeckte  Oeft'nunuen  enthält,  wovon  7  eine  Spann- 
weite von  57'"-,  1  eine  von  SO'"-  und  1  eine  solche  von  ISO™- 
besitzen ;  die  letztere  ist  die  grösste  bis  jetzt  bei  Eisenbahn- 
brücken angewendete  Spannweite  und  wurde  deren  Konstruk- 
tion vom  Vortragenden  erläutert**).  —  Herr  Sektionsingenieur 
von  Oer  gab  hierauf  einen  Ueberblick  der  in  den  letzten 
Jahrgängen  der  Annales  des  ponts  et  cliaussees  enthaltenen 
reichen  Auswahl  von  wissenschaftlichen  Aufsätzen. 

(Schluss  folgt.) 

Architekten-    und  ,  Ingenieur -Verein  in   Böhmen.  — 
In    der  Wochenversammlung  am   17.  April  zeigte  Herr 
Prof.   Zenger  einen  zur  Demonstration  der  Präzession  be- 
I   stimmten  Apparat,  den  er  behufs  gleichzeitiger  Demonstration 
der    Nutation    autographisch   eingerichtet  hat.    —  Wenn  ein 
die  Präzession  eine  Störung,  die  sogenannte  Nutation,  welche 

*)  Verschiedene  Mittheilungen  über  Touage,  namentlich  auch 
mit  Beziehung   auf  die   Kettensohleppschiffalirt   auf  der  Elbe  bei 
I  Magdeburg,  finden  sich  in  Jahrg.  1867  und  68  u.  Bl.       (D.  lied.) 
I        *♦)  Nähere  Angaben  auf  Pag.  316,  Jahrg.  67  u.  Bl.    (D.  Red.) 
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Kreisel  einseitig  durch  eine  konstante  Krafc  beeinflusst  wird, 
so  beschreibt  seine  Axe  eine  Kej;elfläche.  Zufol<fe  der  Ab- 
plattuntj  der  Erde  beschreibt  aus  gleichem  Grunde  die  Welt- 
axe  eine  KL-gelfläche,  deren  Axe  die  Ekliptikaxe  ist.  Seit 
2333  Jahren,  d.  i.  seit  Hipparch,  rückten  deshalb  die  Tag- 
und  Nachtgleichen  um  30  Grade  zurück.  Dies  ist  die  Präzes- 
sion, welche  von  der  Sonne  und  dem  Monde  herrührt.  Ver- 
möge der  Aenderungen  in  der  Neigung  der  Mondbahn  aber, 
welche  Aenderung  eine  Periode  von  19  Jahren  hat,  erleidet 
sich  dadurch  charakterisirt,  dass  der  Weltpol  keine  reine  Kreis- 
linie beschreibt,  sondern  eine  aus  lauter  aneinander  gereihten 
kleinen  Schleifen  bestehende  Kreislinie,  nicht  aber  wie  man 
bisher  glaubte  eine  Wellenlinie.  Diese  Schleifen  sind  Exiz}'- 
keln,  welche  durch  Abwicklung  der  Nutationsellipse  entstehen. 
—  Der  Apparat  ist  so  eingerichtet,  dass  die  Axe  des  Kreises 
selbst  die  Zeichnung  auf  horizontal  darüber  gespanntes  beruss- 
tes  Papier  mit  ausserordentlicher  Schönheit  zeichnet.  — 

Architekten-Verein  zu  Berlin.  Hauptversammlung  am 
1.  Mai  181)9.  Vorsitzender  Hr.  Röckmann.  Anwesend  117 
Mitglieder  und  5  Gäste.  Die  Herren  Caesar,  Herborn,  R. 
Herrmann,  Hauschner,  Lucas,  Reimann,  Wendland 
und  Ziller  werden  als  Mitglieder,  die  Herren  V.  Statz,  von 
Ritgen  und  Suche  als  auswärtige  Mitglieder  in  den  Verein 
aufgenommen.  Die  bei  Gelegenheit  des  Ballotements  aufgewor- 
fene Frage,  ob  nach  dem  Wortlaute  der  Statuten,  in  welchen 
als  Aufnahmebedingung  für  den  Architektenverein  das  Studium 
an  einer  bautechnischen  „Hochschule"  gilt,  eine  Gewerbeaka- 
demie als  eine  solche  anzusehen  sei,  wurde  schliesslich  bejaht, 
nachdem  namentlich  angeführt  worden  war,  dass  dies  schon  aus 
der  Zusammensetzunit  des  Vereines,  welcher  aus  Architekten 
und  Ingenieuren  bestehen  solle,  hervorgehe  und  bei  Vorbe- 
rathung  der  Statuten  der  betreffende  Paragraph  ausdrücklich 
in  diesem  Sinne  aufgefasst  worden  sei. 

Der  Vorsitzende  theilt  mit,  dass  die  Motive  zu  den  Grund- 
sätzen für  das  Verfahren  bei  öffentlichen  Konkurrenzen  nun- 
mehr dem  Vereine  vorliegen.  Diese  Grundsätze  waren  auf  der 
XV.  Versammlung  deutscher  Architekten  und  Ingenieure  zu 
Hamburg  festgestellt  und  die  Motive  einem  dortigen  Komite 
zur  Ausarbeitung  übergeben  worden.  Hierauf  sollte  nach  den 
Beschlüssen  jener  Versammlung  der  Berliner  Architekten- Verein 
die  Revision  derselben  übernehmen,  sowie  die  Wahl  einer  Kom- 
mission, welche  für  die  Durchführung  derselben,  sowie  für  die 
Ueberwachung  der  öffentlichen  Konkurrenzen  überhaupt  Sorge 
zu  tragen  haben.  Der  Verein  nahm  den  Auftrag  einstimmig 
und  ohne  Diskussion  an  und  erwählte  als  Mitglieder  jener 
Kommission  die  Herren  Ende,  Schwatlo,  Adler,  Fritsch 
u.  Jacobsthal,  welche  bereits  früher  in  derselben  Angelegen- 
heit thätig  gewesen  waren.  Als  Kommission  für  die  diesmal 
vom  Vereine  wälirend  der  Sommermonate  zu  veranstaltenden 
Exkursionen  wurden  die  Herren  Knoblauch,  Stier,  Luth- 
mer,  Kyll  mann,  Wiehe,  Tiede  und  Stüler  gewählt. 

Herr  Schwedler  verlas  hierauf  die  Aufgaben  für  die 
Monatskonkurrenzen  im  Wasserbau,  welche  angenommen  wer- 
den, und  theilt  einige  Fragen  mit.  Die  Frage,  ob  unter  ,.  Auf- 
zug" bei  einer  eisernen  Brücke  nur  eine  Hubbrücke  zu  ver- 
stehen sei,  wird  dahin  beantwortet,  dass  der  Ausdruck  wohl 
für  jeden  beweglichen  Theil  einer  solchen  Brücke  gelte, 
gleichviel  ob  derselbe  vertikal  gehoben  werde,  oder  wie  bei 
den  Drohbrücken  sich  in  seitlicher  Richtung  bewegen  lasse. 
Die  Frage,  ob  die  pneumatischen  Ziinmertelegraphen  sieh  be- 
währt haben  ,  wird  von  verschiedenen  Seiten  bejaht,  indem 
die  Herren  Römer,  Voigtei  und  Weishaupt  die  Ein- 
richtung als  eine  gute  rühmen  und  Beispiele  von  ausgeführten 
Leitungen  erwähnen,  die  sich  bewährt  haben.  Der  Letztere 
nennt  namentlich  die  im  hiesigen  Handelsministerium  ange- 
brachte Leitung.  Dem  entgegen  behauptet  Herr  Böckmann 
schlechte  Erfahrungen  mit  einer  solchen  gemacht  zu  haben; 
derselbe  hat  sie  nach  einem  ersten  Versuche  allerdings  nicht 
wieder  angewandt,  hebt  dagegen  die  Vortheile  der  elektrischen 
Leitungen,  welche  in  einer  leichten  Handhabung  und  An- 
bringung derselben  bestehen,  hervor. 

Herr  Weishaupt  legt  hierauf  eine  Anzahl  von  Zeichnun- 
gen vor  von  den  auf  den  preussischen  Eisenbahnen  in  durch- 
gehenden Zügen  angebrachten  Kloseteinrichtungen.  Er  erläu- 
tert dieselben  indem  er  darauf  aufmerksam  macht,  dass  fast 
jede  Bahn  vorläufig  hierin  ein  eigenes  System  verfolge  und 
eine  einheitliche  Ansicht  über  die  Art  der  Anbringung  der- 
selben noch  keineswegs  erreicht  sei.  —  Schliesslich  beurtheilen 
die  Herren  Lucae  uud  Schwatlo  die  eingegangenen  Monats- 
konkurrenzen für  Februar,  resp.  April.  Für  die  Aufgabe  im 
Februar  (ein  Taufstein  mit  Kanne  und  Becken)  sind  vier  Ar- 
beiten eingegangen.  Zwei  davon  —  in  der  Stilauffassung  prin- 
zipiell verschieden,  indem  die  eine  gothische,  die  andere  antike 
Formen  zeigt,  die  eine  für  eine  Ausführung  in  Stein,  die  an- 


dere in  Bronze  gedacht  ist  —  werden  als  besonders  hervorragend 
bezeichnet  und  namentlich  wegen  ihrer  gut  angebrachten  Sym- 
bolik, in  welcher  der  Beurtheiler  ein  vorzügliches  Mittel  zur 
Charakterisirung  des  Taufsteines  als  eines  kirchlichen  Geräthes 
erblickt,  gerühmt.  Auf  Vorschlag  des  Beurtheilers  werden 
zwei  Preise  ertheilt  und  erhalten  dieselben  die  Herren  L  uth - 
mer  und  Rhenius.  Für  die  Aufgabe  des  April,  eine  Park- 
brücke mit  einem  Sitzplatz  auf  dem  Mittelj)feiler  ist  nur  eine 
Arbeit  eingelaufen,  welche  sich  durch  eine  vollständige  und 
sehr  saubere  Darstellung  auszeichnet.  Dem  Verfasser  dersel- 
ben, Herrn  Häberlin,  wird  das  Andenken  ertheilt. 

Der  Vorsitzende  theilt  schliesslich  mit,  dass  die  Bibliothek 
des  Vereins  am  Freitag  und  Sonnabend  der  nächsten  Woche 
wegen  Reinigung  des  Lokales  geschlossen  sein  wird  und  die 
Bibliothekstunden  während  der  Sommermonate  auf  9 — 1  Uhr 
Vormittags  und  5  —  8  Uhr  Nachmittags  festgesetzt  sind. 

  ö 

Aus  der  Fachlitteratur. 

Süddeutscher  Bau-  und  Gewerbs-Kaleuder.  Zweiter 
Jahrgang  1869;  bearbeitet  von  E.  Hemberle  und  E.  Bar- 
de nwerper.    Lahr  bei  Geiger.    20  Sgr. 

Nachdem  der  Verfasser  des  ersten  Jahrganges,  Herr 
Hemberle,  nach  Amerika  übergesiedelt  ist,  hat  Herr  Barden- 
werper  es  übernommen,  den  vorliegenden  zweiten  Jahrgang 
zu  redigiren. 

Die  grössere  oder  geringere  Brauchbarkeit  eines  derartigen 
Kalenders,  wenn  derselbe  mehr  als  ein  Notizbuch  sein  soll, 
wird  in  der  Hauptsache  von  der  Auswahl  des  in  den  , wissen- 
schaftlichen Theil"  zu  bringenden  Stoffes  abhängen.  Der 
neue  Herausgeber  hat  diesen  Theil  im  vorliegenden  Jahrgange 
zwar  wesentlich  vermehrt,  ohne  jedoch  unserer  Ansicht  nach 
hierin  ein  „Zuviel"  getlian  zu  haben.  Der  Stoff  scheint  uns 
im  Grossen  und  Ganzen  recht  glücklich  ausgewählt,  nament- 
lich jede  Schwerfälligkeit  in  der  Mittheilung  von  Formeln 
vermieden  zu  sein. 

Im  Speziellen  betrachtet  zerfällt  der  wissenschaft- 
liche Theil  in  16  Abschnitte.  Die  4  ersten  derselben 
bringen  die  üblichsten  mathematischen  Formeln  und  Tabellen, 
ferner  Maass-,  Gewichts-  und  Münztabellen.  Als  Maasseinheit 
ist  das  badische  oder  schweizerische  System  angenommen ; 
zugleich  sind  die  Werthe  für  Metermaass  in  Klammern  bei- 
gefügt. Theil  -5  bis  9  enthalten  Formeln  aus  der  Mechanik 
fester,  tropfbar  flüssiger  und  gasförmiger  Körper,  Theil  10  bis 

12  die  üblichsten  Resultate  aus  der  Lehre  von  den  einfachen 
Maschinen,  den  hydraulischen  Motoren   und  Pumpen.  Theil 

13  handelt  von  der  Wärme  und  deren  Benutzung.     In  Theil 

14  sind  die  Bestimmungen  über  Kesselanlagen  nach  den  An- 
gaben der  Gesellschaft  zur  Ueberwachung  und  Versicherung 
von  Dampfkesseln  in  Mannheim  gebracht,  während  im  löten 
Abschnitte  die  wichtigsten  theoretischen  Resultate  aus  der 
Dampfmaschinenlehre  folgen.  Die  im  letzten  Abschnitte  ge- 
gebenen „Resultate  aus  dem  Baufache"  sind  den  übrigen  Kapiteln 
gegenüber  und  mit  Rücksicht  darauf,  dass  der  Kalender  in  erster 
Linie  den  Titel  ,. Baukalender"  führt,  etwas  spärlich  bemessen. 
In  dem  Wenigen,  was  gegeben  ist,  scheint  ausserdem  eine 
ganz  glückliche  Auswahl  nicht  getroffen  zu  sein;  ziemlich 
unwichtige  Notizen  finden  sich  zerstreut  neben  wichtigen  An- 
gaben vor;  es  will  uns  auch  dünken,  dass  bei  dem  knappen 
Umfange,  der  diesem  Kapitel  eingeräumt  ist,  die  Notizen  über 
Baumaterialien  den  entschiedenen  Vorrang  vor  den  statischen 
Formeln  hätten  haben  müssen. 

Dem  Schreib-  und  Notizkalender  ist  zwar  ein  ge- 
nügender Umfang  zugewiesen  worden,  doch  dürfte  es  sich 
nach  unsern  Erfahrungen  empfehlen,  den  Terminkalender  ein- 
zuschränken und  das  weisse  Papier  zu  vermehren.  Sehr  an- 
gemessen erscheinen  der  Jahreskalender  und  die  recht  klar 
gedruckte  Eisenbahnkarte  von  Südwest-Deutschland,  welche 
dem  Kalender  vorgeklebt  sind. 

Im  Ganzen  glauben  wir,  den  Süddeutschen  Bau-  uud 
Gewerbs  -  Kalender    als    brauchbares    Taschenbuch  durchaus 

empfehlen  zu  können.    Gr. 

Notizblatt  des  technischen  Vereins  zu  Eiga.  Heft  9  u.  10 
vom  Sept.  und  Okt.  v.  J.  enthalten  an  Original-Artikeln  die 
Fortsetzung  der  Mittheilung  einer  in  der  St.  Olai-Kirche  in 
Reval  ausgeführten  Luftheizung  und  der  damit  angestellten 
Versuche  und  Beobachtungen  (Vergl.  auch  pag.  543  des  vori- 
gen Jahrganges  unseres  Blattes).  Letztere  sind  durch  graphi- 
sche Darstellung  anschaulicher  gemacht.  Ferner  wird  Beschrei- 
bung und  Zeichnung  eines  Hülfsreservoirs  der  Rigaer  Wasser- 
werke und  der  dazu  gehörigen  Warmwasserheizung  gegeben. 

Der  Verein  hat  auch  im  Aug.  v.  J.  eine  Exkursion  über 
die  von  Riga  nach  Mitau  führende,  rot.  39  Werst  (=  ca. 
ö'/i  preuss.  Meilen)  lange  Eisenbahn  unternommen  und  wer- 
den über  die  hauptsächlichsten  Verhältnisse  derselben  kurze 
Angaben  gemacht. 


Konkurrenzen. 

Monatsaufgaben  für  den  Architektenverein  zu  Berlin 
zum  5.  Juni 

I.  Ein  Kunstbrunnen  auf  dem  Marktplatz  einer  mittleren 
Provinzialstadt,  aus  Sandstein  oder  Gusseisen.  Das  Aufnahme- 
becken erhält  12  bis  IT)  Fuss  Durchmesser.  Verlaniit:  1  Grund- 
riss,  1  Ansicht.    Maasstab:  '/s«  der  natürlichen  Grösse. 

II.  Für  einen  Viehverladunü;s -  Bahnhof,  auf  welchem  50 
Achsen  gleichzeitig  zur  Ent-  und  Beladung  kommen  und  50 
Achsen  ausserdem  auf  den  Nebengeleisen  Platz  finden  sollen, 
ist  im  Anschluss  an  eine  zweigeleisige  Bahn  mit  den  erforder- 
lichen Rampen,  Viehbansen,  Wegen,  Expeditiouslokal,  Woh- 
nung für  einen  Expedienten  und  einen  Weichensteller  ein 
Grundrissplan  im  Maasstabe  von  1  :  2500  zu  projektiren,  auch 
ist  die  Konstruktion  der  Rampen  und  Viehbanssn  darzustellen. 

Maasstab  für  die  Grundrisse  der  Gebäude:  '/j.o. 

Personal  -  Nachrichten. 

Preussen. 

p:rnannt  sind:  Die  Baumeister  Disselhof  zu  Beuthen  O.  S., 
Adolf  Wolff  zu  Halle,  Schulenburg  zu  M.  Gladbach  zu 
Eisenbahn  -  Baumeistern  —  der  erste  bei  der  Ober  -  Schlesischen- 
Eisenhahn  mit  dem  Wohnsitze  zu  Breslau,  die  letzteren  bei  der 
Hannoverschen  Staats- Eisenbahn  mit  dem  Wohnsitze  zu  Bremen 
resp.  Uelzen,  —  der  bisherige  bauteohnischc  Referent  bei  der  Re- 
gierung zu  Wiesbaden,  Regierungs-Sekretär  und  Assessor  Heinrich 
Fischer  zum  Wegebau  -  Inspektor  zu  Liegnitz. 

Dem  Regierungs-  und  Bau-Rath  von  Domming  zu  Stralsund 
ist  der  Charakter  als  Geheimer  Regierungs-Rath  verliehen  worden. 


Offene  Stellen. 

1.  Zum  Neubau  des  Kreis-Gerichts-Gebäudes  und  Gefängnisses 
in  Wesel  wird  ein  Baumeister  oder  ein  im  Hochbau  erfahrener 
Baufiihrer  gesucht.  Dauer  der  Beschäftigung  etwa  2'/i  Jahre, 
Antritt  der  Stelle  sogleich.  Meldungen  unter  Beifügung  von  Zeug- 
nissen und  der  Honoraranspriiche  au  den  Kreisbaumeister  Benoit 
in  Wesel. 

2.  Für  den  Neubau  des  Arresthauses  zu  Elberfeld  Avird  ein 
Baumeister  mit  dem  Bemerken  gesucht,  dass  die  reglementsmäs- 
sigen  Diäten  nicht  maassgebend  sein  sollen.  Eintritt  wenn  möglich 
sofort.    Meldungen  an  den  Bau-Rath  Heuse  daselbst. 

3.  Zur  Ausarbeitung  der  Risse  bei  Vergrösserung  des  Zucht- 
hauses zu  Diez  a./Lahn  wird  zum  sofortigen  Eintritt  e"in  geprüfter 
Bauführer  gegen  die  reglementsmässigen  Diäten  gesucht.  Beauf- 
sichtigung der  Ausführung  wird  in  Aussicht  gestellt.  Meldungen 
an  die  Konigl.  Bau-Inspektion  zu  Limburg  a./Lahn  zu  richten. 

4.  Beiden  Oder-Reguliriingsbauten  im  Frankfurter  Regierun"s- 
Bezirk  findet  ein  Baumeister  resp.  ein  Baufülirer  dauernde 
Beschäftigung.  Wasser- Bau  -  Inspektor  Rose  zu  Frankfurt  a./O. 
giebt  darüber  nähere  Auskunft. 

5.  Zur  speziellen  Leitung  der  Arbeiten  zur  Herstellung  der 
Kirche  in  .Sfriegau  wird  auf  die  Dauer  von  2  Jahren  ein  Bau- 
meister oder  alterer  Bauführer  zum  sofortigen  Antritt  gesucht. 
Meldung  beim  Bau  -  Inspektor  Gandtner  in  Schweidnitz. 

6.  E;m  Bauführer  oder  Hü  1  fsarbeiter  beim  Zeichnen  und 
Veranschlagen  wird  gesucht  vom  Bau -Rath  Steenke  in  Zülp  per 
Maldeuten  (vergl.  die  Inserate). 


7.  Für  die  Venlo- Hamburger  Eisenhahn  v/erden  '.i  Abthei- 
1  ungs -Ba  u  ni e i  s t e r  gesiiclit.    Näheres  im  Inseratentheile. 

8.  Für  die  Strom-Regulirungs-Bauten  der  Memel  wird  ein  Bau- 
meister oder  Bauführer  gesucht.    Näheres  im  Inseratentheile. 

9.  Ein  junger  Maurer-  oder  Zimmermann,  welcher  im 
Zeichnen  und  Veranschlagen  Uebung  besitzt,  findet  sofort  Stellung. 
Offerten  unter  A.  M.  befördert  die  Expedition. 

10.  Ein  junger,  solider  Mann,  sauberer  und  akkurater  Zeichner, 
der  bereits  geometrische  Aufnahmen  gemacht,  kann  dauernde  Be- 
schäftigung erhalten.  Meldungen  unter  abschriftl.  Beifügung  der 
Zeugnisse  sub  Chiffre  Mm.  poste  restante  Mübihausen  i.  Th. 

11.  Ein  in  der  Anlage  von  Wasserleitungen  in  Wohngebäuden 
praktisch  und  theoretisch  gebildeter  junger  Mann  wird  für  Pest 
in  Ungarn  gesucht.  Gehalt  monatlich  40  Thlr.  bei  freier  Station. 
Meldungen  beim  Architekt  Alois  Haussmann  in  Ofen,  Haupt- 
gasse 38. 

12.  Zu  Elbstroni  -  Regulirungsbauteii  im  Bezirke  der  Wasser- 
Bau- Inspektion  Stendal  findet  ein  Bauführer  sofort  dauernde  Be- 
schäftigung gegen  reglementsmässige  Diäten  und  15  Sgr.  Feldzu- 
lage täglich.  Bewerber  wollen  ihre  Meldungen  unter  Beifügung 
ihrer  Zeugnisse  dem  Wasserbau  -  Inspektor  Heyn  in  Stendal  ein- 
senden. 

13.  Zur  Verwaltung  der  Bau-Inspektion  zu  Wittenberg  bis 
1.  Oktober  d.  J.  wird  ein  Baumeister  oder  praktisch  schon  be- 
schäftigt gewesener  Bauführer  gegen  2  Thlr.  Diäten  und  die  regle- 
mentsmässigen Reisekosten  bis  Wittenberg  sofort  gesucht  von  dem 
Königlichen  Bau-Inspektor  Deutschmann  in  Wittenberg. 


Submissionen. 

1)  Dienstag  den  11.  Mai  Vorm.  11  Uhr  Term.  e.  Subra. 
auf  Maurer-  und  Zimmer -Arbeiten  bei  den  neuen  Bahnhofs- 
Hochbauten  der  Bergisch  - Märkischen  Eisenbahn  (Bensberg, 
Müllfort,  Odenkirchen,  Hattingen,  Langschede,  Wickede,  Neheim- 
Hüsten,  Arnsberg  und  Oeventrop  —  für  jeden  Bahnhof  je  zwei 
Loose).  Bedingungen  etc.  einzusehen  resp.  zu  beziehen  im  Zentral- 
Bau- Bureau  der  Bergisch  -  Märkischen  Eisenbahn  zu  Elberfeld. 

2)  Dienstag  den  18.  Mai  Vorm.  11  Uhr  Term.  e.  Subm. 
auf  Lieferung  von  16000  Scheffeln  gemahlenen  Trass  zu 
Bruckenbauten  der  B  er  g  i  sc  h  -  M  är  k  isc  Ii  e  n -E  i  sen  ba  h  n.  Bed. 
etc.  einzusehen  resp.  zu  beziehen  b.  d.  Abtheilungs  -  Baumeistern 
Grüttefien  zu  Kettwig  und  Schmidt  zu  Arnsberg. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Ein  Abonnent.  —  Mittheilungen  über  Anordnungen  und 
Raumverhältnisse  von  Bürger-,  Realschulen  und  Gymnasien  finden 
sich  in  der  Zeitschrift  für  Bauwesen.  Wir  nennen  die  daselbst  mit- 
getheilten  Schulen  in  Köln,  das  Willielmsgymnasium  in  Berlin,  so- 
wie die  Angaben  über  die  neueren  Berliner  Kommunal-Bauten  in 
verschiedenen  Protokollen  des  hiesigen  Architekten  -  Vereins.  Die 
Raumverhältnisse  für  kleine  katholische  Kirchen  finden  Sie  in  den 
Entwürfen  zu  Kirchen,  Pfarr-und  Schulhäusern,  herausgegeben  von 
der  Ober-Baudeputation. 

Hrn.  B.  in  Grossenhain.  —  In  Betreff  ihrer  Anfrage  ver- 
weisen wir  Sie  auf  den  Bericht  aus  der  letzten  Sitzung  des  Archi- 
tekten-Vereins zu  Berlin. 

Hrn  PI.  in  Trier  —  Ihrem  Wunsche  entsprechend  wird  der 
Angelegenheit  eine  kurze  Erörterung  gewidmet  werden. 


Der  Artikel  über  die  Einführung  eines  neuen  Mauersteinfor- 
mats musste  wegen  Mangel  au  Raum  für  diese  Nummer  noch  zurück- 
gestellt werden. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  P.  in  H.  und 
V.  H.  in  S. 


Die  von  der  XV.  Versammlung  deutscher  Architekten  und  Ingenieure  zu  Hamburg  aufgestellte 

Norm  zur  Berechnung  des  Honorars  für  architektonische  Arbeiten 

ist  von  der  unterzeichneten  Expedition  entweder  direkt  oder  im  Wege  des  Buchhandels  zu  beziehen. 

Der  Preis  für  die  Gesammt- Ausgabe  der  Norm,  zu  welcher  ausser  dem  in  No.  15  mitgetheilten  Texte  noch 
eine  grossere  Uebersichts- Tabelle  gehört,  ist  5  Sgr.  pro  Exemplar;  von  den  Honorar -Tabellen  für  die  fünf  einzelnen 
w\hl  Tsgr  »"  Baillieri'll  lietitillllllt,  kosten  je  12  Exemplare  nach  beliebiger 

1  Bestellungen  von  ausserhalb  werden  franco,  auf  den  Coupon  einer  Post- Anweisung  geschrieben,  er- 

BesteUeTO  zur  Last ^""'^^  «-»usgeführt;  bei  Auftrügen  gegen  Postvorschuss  fällt  das  nicht  unbedeutende  Porto  den  Herren 

Expedition  der  Deutschen  ßauzeituiig 

Berlin,  O  r  a  n  i  c  n  s  t  r  a  s  s  e  75. 


Architekten -Verein  zu  Kerlin. 

Versammlung,  Sonnabend  den  8.  Mai 

^trasse  IC,  17,  Ecke  der  Fr  i  edr  i  c  h  s-S  t  r  as  se. 

\r    .        ,     .X  Tagesordnung: 
Vortrag  des  Herrn  Hubert  Stier. 


Freitag  s  7  ''Ts  ^  des  l  okales  bleibt  die  Bibliothek  am 
welche%ich  in  dt  Kl^?  'k''«^?  ^-  geschlossen.  Mitglieder, 
weiche  sich  in  der  Klausur  befinden,  können  Freitags  Abends  von 
6-7  Uhr  Bucher  zum  hauslichen  Gebrauch  entleihen. 


Während  der  Sommermonate,  vom  10.  Mai  beginnend,  ist  die 
Bibliothek  geöffnet  Morgens  von  9 — 1,  Nachmittags  von  5 — 8 
Uhr;  an  den  Sonnabenden,  an  welchen  E.xkursionen  stattfinden, 
bleibt  dieselbe  Nachmittag!»  geschlossen. 

Der  Vorstand. 


Ein  junger  Mann,  22  Jahr  alt,  gelernter  Maurer,  mit  Bureau- 
arbeiten und  Bauleitung  vertraut,  sucht  passende  Stellung.  Gefällige 
Adressen  werden  unter  O.  H.  1869  in  der  Exped.  d.  BI.  erbeten. 

Ein  junger  IVIaiirernieisler ,  der  seit  einem  Jahre  die 
hiesige  Bauakademie  besucht,  wünscht  sofort  Beschäftigung  mit  oder 
ohne  Gehalt.  Off'erten  sub  ChiflVe  A.  S.  13  befördert  die  E.\ped. 
d.  Zeitung. 


224  — 


Gestern  Abend  10%  Uhr  wurde  mir  ein  Junge  geboren. 
Berlin,  d.  28.  April  1869. 

Herrmann  Ende, 

Baumeister. 

Kin  jiinj^er  Mann,  gelernter  IVltturei*,  der  zuletzt  in  einem 
Eisenbalin-Baubüreau  und  beim  Bau  längere  Zeit  besciiäftigt  gewesen 
ist,  sucht  von  gleich  eine  ähnliche  Stellung.  Gefällige  Adr.  nimmt 
die  Expedition  dieser  Zeitung  sub.  I.  K.  150  entgegen. 

Ein  älterer,  erfahrener  Baui*iilii*ei*  sucht  hier  in  Berlin 
alsbaldige  Beschäftigung.  —  Offerten  sub  C.  H.  9.  in  der  Exped. 
d.  Zeitung. 

Ein  junger  Bautecliilikei*  (Maurer),  der  als  Bau-Aufseher 
schon  fungirt,  sucht  eine  Stelle  als  solcher  oder  als  Polier. 
Gef.  Nachr.  B.  E.  H.  post.  rest.  Berlin. 

Ein  ]ff aill*ei*nieister ,  der  vielfach  grössere  Bauten  ge- 
leitet, sucht  eine  ähnliche  Stellung  oder  Beschäftigung  in  einem 
Bau-Bureau.  Gute  Zeugnisse  können  vorgelegt  werden.  Adressen 
werden  unter  A.  B.  16.  in  der  P].xped.  d.  Zeitung  erbeten. 

onvii4>  stt'iii«'. 

Bei  den  Strom -Regulirungsba'iten  der  Memel  iindet  ein  ISau» 
liieisft'I*  und  ein  fSniiS'äiBai'ei*,  welcher  wonniglich  schon  bei 
Wasserbauten  beschäftigt  gewesen,  dauernde  Beschäftigung.  Antritt 
sofort,  Meldungen  mit  Angabe  der  Bedingungen  beim  Wasserbau- 
inspektor Dieckhof  in  Kaukehmen  (Ostpreussen). 


von  vielseitiger  Bildung,  dei'  wahrend  12  Jahren  eine  umfangreiche 
Baupraxis  besorgt  und  eine  schöne  Zahl  Wohnhäuser,  Villen, 
Schulhäuser,  Fabrikanlagen  u.  s.  w.  selbstständig  entworfen  und 
ausgeführt  hat,  sucht  wegen  der  in  seiner  Gegend  sehr  reduzirten 
Bauthätigkeit  anderweitige  angemessene  Stellung.  Anfragen  mit 
Bezeichnung  des  bezüglichen  Wirkungskreises  befördert  die  Exped. 
d.  Bl.    Chiffre  A.  F.  J.  — 


Ein  Oauteeliniker  (Maurer),   der  sowohl  in  der  Praxis 
wie  im  Zeichnen  und  Veranschlagen  gewandt  ist,  sucht  eine  Stelle. 
Oft'erten  sub  S.  15   bitte  in  der  Exped.  d.  Bl.  niederzulegen. 

42  Klafter  Malkbaui^teiiie,  830  Mille  j^ute  weiss«" 
]?Iatiacrst4'Hiie,  10  Mille  Katlieiioiver,  27  Mille  roihe 
%'ei-B)leiail!^teieie  er.ster  Sorte,  67  Mille  'Vcrblendsteine 

zweiter  Sorte  gegen  gute  Zahlungs-Bedingungen  vom  I.Juni  ab  an- 
zuliefern gesucht.  Offerten  abzugeben  im  Geschäftslokal  der  Bau- 
meister  Knoblauch  &  Ho  II  in,  Oranien- Strasse  101  und  102. 

Aus  dem  Nachlasse  des  Bauführer  R.  Lange  ist  billig  zu  kaufen: 
Eine  Boussole  mit   Diopter   und  gutem  Fernrohr  (von 

Lüttich  in  Berlin.) 
Eine  Messkette. 

Das  Nähere  bei  Herrn  Borrmeister",  Zellengefängniss  in  Moabit 
bei  Berlin. 


BekaiBiitistacSeuii^. 

Zur  Wahrnehmung  der  Geschäfte  eines  städtischen  Baubeamten  \ 
hiersolbst  wird  sofort,  und  voraussichtlich  auf  längere  Zeit,  ein  ge- 
prüfter Baumeister  gesucht.     Bewerber  wollen  sich  bei  der  unter- 
zeichneten Deputation  baldigst  und  unter  Beifügung  der  Zeugnisse 
melden. 

Stettin,  den  10.  April  1869. 

Die  S(a(l(-ISais-I9epea4atio». 

GfSMcltter  ISaiif'üStE'er. 

Für  den  Bau  einer  Kirche  in  Hernjcskeil,  Reg. -Bez.  Trier, 
wird  auf  dic^  Dauer  von  6  Monaten  ein  e  r  f  a  h  r e n  er  B au  f  ü  Ii  r  e  r 
kathol.  Religion  gegen  die  rcglementsmässigen  Diäten  gesucht.  Ein- 
tritt sofort. 

Hernieskeil,  den  20.  April  1869. 

Der  Bürgermeister 

Rüdell.   

Bei  der  unterzeichneten  Behörde  in  der  Feste  Friediichsort, 
ly,  Meilen  von  Kiel,  findet  ein  geprüfter  KauBiaeist«'!*  gfgen 
4  Thaler  Diäten  sofort  für  einfache  Hochbauten  Beschäftigung. 

Anmeldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  werden  erbeten. 
Fr  i  ed  ri  c  Ii  sort ,  den  9.  April  1869. 

Königliche  Festungsbau-Direktion. 


Für  Maurei'iiieister. 

Ein  bisher  mit  gutem  P>folg  in  einer  an  der  Eisenbahn  gele- 
genen Frovinzial-Stadt  betriebenes  Geschäft  als  Maurermeister  mit 
sehr  guter  Landpraxis  soll  Umstände  halber  mit  sämmtliehen  Ge- 
räthen,  Werkzeugen,  Bauschuppen,  Wohnung,  nebst  der  hiermit  in 
Verbindung  stehenden  Kundschaft  und  be^;onnenen  Arbeiten,  sofort 
billig  gegen  einen  Preis  von  4  bis  500  Thlr.  verkauft  und  überge- 
ben werden.  Tüchtige  Maurermeister,  welche  hierauf  reflektiren, 
erfahren  das  Nähere  in  der  Expedition  dieser  Zeitung. 

Ein  Bauführer  oder  llülfsiarbeiter  beim  Zeichnen 
und  Veranschlagen  von  Landbauten  etc.  wird  auf  2  resp.  3  Mo- 
u.tte  gewünscht.  Nach  Maassgabe  der  Leistungen  werden  die  Tage- 
gelder auf  nähere  Verabredung  bis  zur  Höhe  von  l'  j  oder  1  Tlilr. 
gezahlt. 

Wenn  ein  Bauführer  den  Wunsch  hat,  «lie  geieeiiCteil 
£beiieii  des  »Bierländiselieii  Kanals  speziell  kennen 
zu  lernen  ;  so  dürfte  ilim  die  Beschäftigung  in  meinem  Bureau  er- 
wünscht sein.  —  Meldungert  erbitte  mir  baldigst. 

Zoelp  per  Maldeuten,  den  3.  April  1869.  i 
Steenke 
Konigl.  Baurath. 


Als  CJopist  empfiehlt  sich  den  Herren  Architekten: 
Sartorius,  Verlängerte  Wasserthorstrasse  12,  vorn  3  Tr.  links. 

Ein  junger  lUaurer^  praktisch  und  theoretisch  gebildet, 
sucht  Stellung  bei  einem  Maurer-  oder  Baumeister.  Adressen  unter 
A.  Z.  19.  Spandau  poste  rest.  einzusenden. 

Unterzeichneter  offerirt  antiquarisch: 

Entwurf  einer  historischen  Architektur,  in  Abbildung  un- 
terschiedener berühmter  Gebäude  des  Alterthums  und  fremder 
Völker  aus  den  Geschichtsbüchern,  Gedäehtnissmünzen,  Ruinen  und 
eingeholten  wahrhaften  Abrissen  vor  Augen  zu  stellen.  Herausge- 
geben von  J.  B.  Fischer.  Leipzig  1725.  Gross  Querfolio.  Leder- 
band.   Gut  erhalten. 

Tlioinas, 

Berlin,  Alexandrinenstr.  24,  1  Trp.  links. 


Venlo  -Maiiilmrger  Eiseiibaliii. 

Für  die  Venlo-Hamburger  Bahn,  insbesondere  für  die  13  Meilen 
lange  Balmstrecke  Bremen-Harburg  und  eine  andere  frei  gewordene 
Abtheihing,  sollen  «leei  Aitttieiiiin)£.«.Baumei.«ter  en- 

ga^irt  werden,  von  denen  zunächst  die  speziellen  Vorarbeiten  und 
dann  die  Bauten  selbst  zu  leiten  sein  werden. 

Meldungen  zu  diesen  Stellen  werden  von  dem  unterzeichneten 


Osnabrück,  den  26.  April  1869. 


A.  Funk,  Ober- Baurath. 


Submission  auf  Tisch ierarbeiten. 

Die  Bautischleiarlieiten  und  Subsellien  für  das  Vereinshaus 
Wilhelmsstrasse  118,  veranschlagt  auf  rot.  3366  Thlr.,  sollen  aii 
tüchtige  kautionsfähige  Tischler  in  einem  resp.  2  Loosen  submittirt 
werden.  Die  Submissions -  Bedingengen  und  Lieferungs-Verzeich- 
nisse liegen  im  Baubüreau  Wilhelmsstr.  32  zur  Einsicht  aus  und 
werden  ebenda  geschlossene  Offerten  bis  zum  12.  d.  M.  entgegen 
genommen. 

Berlin,  den  2.  Mai  1869. 

Die  Verwaltung  des  Vereinshauses. 

Bekanaitmaekiin;;. 

Behufs  Wiederbesetzung  der  am  1.  Oktober  d.  J.  vakant  wer- 
denden mit  1500  Thlr.  dotirten  Stelle  des  hiesigen  !i)4afl(bnil- 
ratliS!  werden  qualifizirte  Bewerber  aufgefordert,  ihre  Bewerbungen 
bis  zum  20.  Mai  d.  J.  an  den  Vorsteher  der  Stadtverordneten- 
Versammlung,  Herrn  Kaufmann  Halberstadt,  hierselbst  einzurei- 
chen. Die  Wahl  erfolgt  auf  12  Jalire  mit  der  durch  die  Städte- 
ordnung vom  30.  Mai  1853  bestimmten  Pensionsberechtigung.  Er- 
forderniss  der  Wahl  ist  der  Nachweis  der  Qualifikation  für  jede 
der  höheren  Staatsbaubeamtenstellen. 

Görlitz,  den  24.  April  1869. 

Der  Magistrat. 


Ii] 


Im  südöstl.  Grosshzgth.  Baden,  Bahnstation,  suchen  die 
Besitzer  1  Wasserkraft  v.  40  Pfdkr.  zur  Anlage  eines  ren- 
tabeln  Geschäfts  1  techn.  Associe  mit  oder  ohne  Einlage. 
Vor-  u.  Kosten  -  Anschläge  etc.  erbittet  I.  W.  A.  Huss,  Civ. 
Ing.  in  G a n n  s t a tt- Stuttgart.  55  verkäufliche  industr.  Etab- 
lissements (Fabriken,  Miihlen  u.  Gewerbe)  u.  25  verk. 
Wasserkräfte  an  Stationen  Süddeutschlands  sind  von  demsel- 
ben technisch  notirt. 


Ueberau  Wasser!  Wasser  überall! 

Durch  Eiiifüliinng  der  wichtigsten  Erfindung  der  Neuzeit,  durch 
BoltrbriiiiiieiB,  ohne  gemauerten  oder  gezimmerten 
B r  u  n  n  e  n  k  ess  e  1  an  jedem  Orte  sofoit  Wasser  zu  erhalten. 

Diese  Robrbrunnen,  von  allen  Celebritäten  als  vorzüglich 
anerkannt,  bieten  Ersatz  der  Wasserleitung,  bei  Neubauten,  in  Hö- 
fen, in  Ställen,  in  Gärten,  Parkanlagen  und  Kirchhöfen,  sind  in 
vielen  gewerblichen  Handtirungen  bereits  in  Thätigkeit  und  werden 
gediegen  und  billigst  ausgeführt  von 

Coraelins  Franke  in  Berlin 

C Ii  a  u SS e e- S  t rass e  2  4a. 


Ziegelei -Verkauf  in  Kiel. 

Umstände  iialber  soll  ein  grosses  Ziegeleigewese  mit  unerschöpf- 
lichem Thonvorratb,  in  unmittelbarer  Nähe  der  Stadt  Kiel  belegen, 
preiswürdig  und  mit  geringer  Anzahlung  an  einen  solventen  Käufer 
überlassen  werden.    Näheres  ist  zu  erfahren  durch 

Kiel,  den  2.  Mai  1869.  C.  Beckmann. 

Die  Steingntwaaren-Fabrik  von 

ijrör.  c9ffljari)  in  Isaffcndar  a.  Ji^fiii 

liefert  Steingutruhren  für  Wassel  leitungen,  Kanal  und  Appartement, 

in  Qualität  alle  englische  übertreffend: 
iVv    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.    12.    15  Zoll  lichter  Weite 
1%.    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.    18.    30  S'grTpr.  rheinl.  Fss. 
Franco  Coblenz, 


Institnt  für  Wasser-  &  (ias-Leitung,  Canalisirung,  Wasser- 
BERLIN. 

23.  Alexandrinenstr.  l 
Lager:  Cottbuser  Ufer  10. 


&  Dampf-Heizaiig.j 
POSEN. 
C  0  E  L  N. 


Bestes  englisches  innen  und  aussen  ulasiit. 
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lelieferl  pro  ilieiiil.  Fuss 


JJei  Fosleu  über  500  Tlialer 


Dauer  liat'ter 

Anstrich  von  lläuseri!,  Stuben,  {laiiisflureti  ctf. 


gk'ich  l'.-rlij{  zum  Gi'bi;iiu.|i  iji  ji-der  t;i'\\  üiisclittMi  Jy;iaiice,  welche 

die  Üelfarbrii  beim  llauscr  Aiistririi  vollk  iiipii  ersetzen  und  etwa 

den  se:'listen  Tlieil  an  Ko^tcnaiil  wantl  ei  Inrderii ,  eiupfieliit  die  Fa- 
brilc  von  Vetter  &  Völ  linier,  Berlin,  Küpnieker.-itrüsse  No.  1C9. 
Musterk.Tvfen  werden  gr  itis  einges,.u!dt. 


„Renaissance"' 

Kominandit-Gesellschaft  für  iJoizfichiiitzkuiist 


L.  &  S.  Lövlstson. 

EEllLIN 


II.  Keisiiiitz. 


H.  lliat«*!'  den  liietdeii 

Prompte  Aus  üh'ung  von  Lie'srunqen  aüf  Möbel  jeder  be- 
liebten Jlolzgattiui;^,  nLinientlieh  in  Eichenho;Z. 

Die  Herren  Architekten  linden 

in  No  15  der  Deiit.seiien  Bauzeitnng  eine  Speziaiisirung  der 
Leistnn;,'en  unsere^  Ktablis.senients. 


Die  Jilascliinenfabrik  von 
Schröder  &  Niede;schulte,  VVeinmeisterstrasss  No.  14 

empfiehlt  sirb  zur  Anleitigung  von  sialiselieii  Uereolmnngen  und 
Kostenarisi  lilagen  von  Ei^eiikonstriiktioneii,  sowie  zur  Liefernng  von 
eisernen  Dachern,   (; 'ash  luüern ,  ischaufenstern ,    Thüren  etc.  nnd 

Ii  ohglas  tafeln 

bis  1  Zoll  .stark,  in  aiii'n  nii-glielu-n  Grö.<s(  n,  als  Bedachung  für 
filashallen  nnd  einzelne  Oli.-rlii  l:!''r,  lii-lert 


iicizimgeii 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 


l?f^''*!*1fft'Wff^^T"Ti"'"  1 7jWilWiKiri'-'niB 


Pleekiiiann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizunp-en  vermittelst  Caloriferes. 


Hierdurch  erlauben  wir  uns  ganz  ergcbeiist  anzuzeigen,  dass 
wir  uiit  dem  1.  Mai  d.  J.  hier  in  Berlin  ein  Institut  für 

Central  -  Heizungen 

nach  den  neuesten  Erfahruni'en 

o 

oröll'net   haben ,    und    zw.'u*   sowohl    für   }BeiHm\%'n^j$4M*  ^^'ic 
a  i'iii  w  a  j^i^  (>  i'lk  «' a  K  ( I  II  . 

Wir  seilen  uns  im  -  taiide,  in  W'ohnliäusern,  in  (ineiillii..licn  (;e- 
biinden  jeglicher  Art,  .-ds  Kirchen,  Fabriken,  Lazarcthen,  Kranken- 
häusern, Kasernen,  Schulen  etc.,  je  nach  Wunsch  das  eine  oder 
andere  System  unserer  Heizungs-Anlagen  in  kürzester  Zeit  zur  Aus- 
führung zu  bringen  und  garantiren  für  einen  rationellen  Krfolg  auf 
längere  Zeit.  Auch  übernehmen  wir  kleine  Ausführungen,  als 
Badceinrichlungcn,  Backofen,  l'roclfendarren  etc.  und  erlauben  uns 
auf  ein  vorzügliches  System  vi  n  Treibhaus-Heiziin;;  aufmerksam  zu 
machen.  Nach  eingesandten  Bauzeichnungen  werden  Kosten -An- 
schlage schnell  und  gratis  angefertigt 

Laporte  &  Feldholf 

Grosse  Hamburgerstrasse  2. 


Seeberger  Sandstein 

liefert  F4>rd.  ScIiniSdt  in  «otha  in  rohem,  wie  bearbeite- 
tem Zustande  jeder  Art  und  jeden  Stils:  derselbe  ist  Besitzer  des 
festesten  und  feinsten  Steins. 


Bleclie. 

Die  erste  und  älte.-ite  iiiechaiii.scln; 

Perforiranstalt  für  Metallbleche 

Sievers  &  Co. 

in  Kalk  Itei  Deutz  ani  Rhein 

enipfirlilt  die.^e  Bledie: 

zu  Sieb-  und  Sortir -  Vorrichtungen  für  zerkleinerte  Mineralien, 
Chemikalien,  Farbstoffen,  Dünger,  Sand,  Asche  etc.  etc. 

zu  Malzdarren,  Sikerböden,  Hopfenseier  etc.  für  Bierbrauereien; 

zu  Cerurifugen,  Schlamnipressen,  Filtereinlagen  etc.  für  Zucker- 
Fabriken  : 

zu  Darren  für  Knochen,  Cichorien,  Tabacki-  .  ,c. 

zu  Sortir-  nnd  Keinigungsniaschinen  für  Halmfrüchte  und  Pntzma- 

schinen  für  Mehlmühlen  : 
zu  F'unkenfängern  bei  Lokomotiven,  zu  Signalscheiben,  Telegraplien- 

fiügeln  etc.  ; 

zu  Leinikörben  für  Leimfa^'rdcen  und  W'ollkürben  für  Färbereien; 
zu  Gittern  und  Gardinen  an  Fenstern,  Thüren,  Kellerläden,  Garten- 

thüren  und  Geländern,  Gartenhäusern,    zu  Balkongittern,  Heiz- 

rcih-enieckel  bei  Luftheizung  etc.  etc. 

Muster  und  Freiskourante  stellen  zn  Diensten. 


feuer 


und  diebessicdiere  , 


auch  zum 


Fiumauern,  Einsätze  in  Zilir.der-Bü- 


rcaiix,  Dokiuuentenkasteu  etc.,  alle 
Arten  diebessicherer  Scliiössor,  welche 
durch  N.Hchschlüssel  nicht  zu  öftncn 
sind,  als  Comtoir-,  Drücker-,  Ccnn- 
modi'ii-  und  Vorhängeschlösser,  letztere  den  Herren  Gusbesitzern 
zur  besonderen  lieaclitung. 

\f  CSEllaji;!' eiserne,  zu  100,  150  u.  -JOO  Flaschen  etc. 
mit  und  olme  Verschluss. 

neuester  Kousl  rnk tion. 

aufs  Solideste  gefertigt,  wie  alle  Arten  Fenster-  und  Thürcnbc- 
schläge,  nebst  den  dazu  eriorderlichen  Mes-ing-,  Hoihguss-,  Bronze-, 
Horn-  und  vei'goldeten  Garnituren,  nach  neuen  Modellen  in  reich- 
haltigster Auswahl,  womit  zu  den  grös.-ten  Bauten  sofort  aufwarten 
kann.  Für  meine  Herren  Kolle.i;eii  ein  Lager  einzeln  r  'l'heile, 
als:  'i'horweg-,  Kanten-. und  eingelassene  Basknie,  rechts  und  links 
aufgehende  Federbänder  dJangfedern) ,  Fensterbaskule  (^starke 

und  gewöhnliche)  etc.  zu  den  billigsten  l'reisen  empfiehlt 

L.  Bene  ' 


Farikant, 


S'iilnik  liiid  Lngcr  IKKtelslrassc  17. 

1'  r  e  i  s  -  (  .!  o  u  r  a  n  t  e  gratis. 
HHsassüHsias 


Ingeniesire  und  PVlascIiineti  -  rabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  HerKtclliiiig  aller  Arten  von 


Ceiitriilhcizniigeii. 


Ilciziiiiifcn. 


Die  Asphalt -Filz -Fabrik 

von 

QASSEL,  RECKMANN  &C«- 

in  BIELEFELD 
empfiehlt  llavIlCilSEe  als  sicheres,  dauerhaftes  und  billiges  Dacli- 
deckungsmaterial,  in  Bezug  auf  Fenersioherheit  geprüft.  Die  Rollen 
sind  73'  rhld.  lang,  2'  7"  breit  und  werden  auf  Verlangen  in  be- 
stimmter Länge  hergestellt. 


—  22{] 


Ferd.  Thielemann 

Hof  -  K I Hill] liier ni eisten 
Bt'iliii.  üorothccn- Strasse  \u.  S8. 

i^Miiplirhlt  sich  zu  allen  Arten  von 
Bauarlieiten ,  und  fertigt  Orna- 
mente aus  geprägtem  Zinkblech 
als:  Ballustraden,  Säulen,  Akrote- 
rien,  Löwenköpfe,  Konsolen,  Wet- 
terfahnen etc.  Volle  Ornamente  bil- 
liger als  Zinkguss  wie:  Sima's  mit 
Grund,  Rosetten,  Lambrequins  etc. 

Laufbrunnen- Apparate 

für  \\'as.'<erleituiii;eii  in  Städten,  auf  das  N'ollkoninienste  konstruirt 
und  gearbeitet,  ent-^prechen  allen  nur  möglichen  Ansprüchen,  welche 
an  dieselben  gestellt  werden  kömnen.  Mit  elegantem  Ständer  ver- 
sehen lassen  sich  dieselben  leicht  handhaben,  frieren  nicht  ein  und 
nehmen  das  im  Laufrolir  befindliche  ^N  asser  nach  jedem  Gebrauch 
wieder  auf,  nachdem  dieselben  sich  selbst  wieder  geschlossen.  Sie 
werden  angefertigt  und  unter  Garantie  geliefert  für  den  Preis  von 


f  Insenieur  <  ^* 


Ingenieur 

68  kliii^cl|iiitz,  Cöln, 

übernimmt  die  Anlage  von 

lifkrbruck-  unl)  |Dd)irucfc-|n3unj|fn 

(letztere  nach  PerkillS  System)  für  Wcilinh;inNer,  uttrutliclie  Ge- 
bäude, Kiiclien,  Magazine,  Gewächshäusi'r,  D.'irr-  UTid  Tr<)''ken- 
kanimern  aller  Art,  —  auch  Ciins-  und  '%%'aj«!««'rl<'itlin|K<^n9 
Rnde  -  Killl'iclltlllljsr^li  '■■"^  '>"c  in  dieser  Branche  vor- 
kommende Arbeitfii. 

Schmiedeeiserne  Heisswasser-,  Gas-  und  Wasserleitiings  Röhren 
nebst  Fitlings,  Apparate  der  allerneuesten  Erfindung  und  in  vor- 
züglicher Güte,  sind  stets  in  grösseren  Quantitäten  auf  J.,ager  und 
dadurch  schleunige  Auslührung  verbürgi.  Zeugni.sse  über  gediegene 
Aiisführunir  grös-erer  Anlagen  in  Deutschland  werden  auf  Verlan- 
gen vorgelegt. 


5»  Tlilr.  von 


Gustav  Wiedero 

Breslau,  Berlinerstrasse  No  59. 


Specialicät  für 


£ufil)r!]i!nijcn  inib  Dcnlilation, 

Boyer  &  Consorten 

l!l     Liili  Ui:;sll  I  h'!l    .lU]  lilllMU. 


Portland  -  C  ement  -  Fabrik  ! 


prämiirt  auf  den  Ausstellungen  von 


Mentlon  Honorable.  Br.  Medaille.  Gr.  Br.  Medai!  e. 

H  a  V  r  e  ^^HM 

Gr.  Br.  Medaille. 

Laut  Analy.se  des  Herrn  l>p.  t>.  Wjiur<pU  iu  Berlin  mit  den  als  hVHt  hekns«(i<en  eittrllselieii 
C'ritienteii  verglichen  und  diese  an  «lüte  überf refTeiiel  Ix'fuBaälesi. 

^  er 


3P 1 0 1;  !^  k  ©  I* 


firoitcnlciittjtcr 

un<i 

S)anMciidil(r, 
a  a  n  i)  1 1  n  b  t  r , 
Jlinpclit 

für 

(ötts-  iinö  ßfrjni- 
btlrudiliniQ. 

iJattrncii  iiiiö 
Catcrntnaniit. 


Hoflieferant  Sr.  Holioit  des  Herzogs  von  Braunschweig. 
KommaBdanten-Slr.  53.  QiglBiL'iäl  53.  KemmindsHUin-Str. 


Sic  ffllirik  fibtr- 
nfimiit  Mc  Cirft- 
riing  iiad)  tigtiicn 

Hilft  gccicbtiicii 
3(idiniingcii  und 
illpbcllcn  In  jciictii 

Pirifciifiirtiitjtlnt 
Btiidtc  iin)  gaii;( 
(Sinridihnigcn. 


LONDON  'S62. 


KOCH  &  BEIN 

Brnder.Str.29. 

3Krtarr=  u.  ms- 
JJucf)rtfl6eii  =  /al)nll 

Wappen  h.  Medafflen- 
Giesserei. 

Fabrik  für  emaillirte 
Eisenblech  -  ScMlder. 

29.  Brüder-Str.  29. 
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mim.  posE^,  cm, 

AL-xaiidriiieii-Strasf,«'  ^ riedrichs- Sunsse  l^n-ite- Strasse  3(>a. 


Silberne  Medaille 


Geschäfts-Inhaber  1 


Paris  1867. 


ß.  Sdiarfffr 


Gas- 


OS.  3ll)Umci)rr. 


und  Wasser 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen. 
ßaöc-(£iiuid)tmigrn. 
Dampf-Koch-,  Bade-  und 

Heiz-Aiilag:eii. 
Gas  -  Koch  -  Apparate. 

''AßRiK:  LInden-Str.  19.  BERLIN- 


Gasbeleiichtiiiigs- 
Oegenstände: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc, 

Ojttsmfööfr. 

(liasröhrcii,  llahuc,  Krennrr. 

Fittiiijts  II.  Wcrkzcui^e  aller  Art. 

Fontainen. 
Bleiröhien,  Pumpen. 


Detail- Verkauf !  Leipziger  Str.  42. 


JOH.  HAAG 

Civil  -  Ingenieiii 

Maschinell-  ii.  Rölireiifabrikant 

zu  Augsburg 

liefert 

Wasserheizungen 

aller  Art,  mit  und  ohne  künstliche  Ventilation,  für 
Wolinliauser,  öffentliche  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 

DampfbeizHHgen 

Danipt'koch  -, 
Wa§ef^«  ü!«  ®ae[©»ii(iiirkbjtwiijif  ©PTe 

Pläne  und  Ansohlä^ie  nach  eingesandten  Bau- 
zeichnungen, sowie  Brochüren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

Ingenieur  l(<»bert  Ulli  zu  Berlin 

Französische  Strasse  67. 


Bestes  englisches  Thonrohr,  innen  ii.  aussen  liiasirt 

'.    5".    6".    8".    9".    10".    12".    15".    IS".  21".  24".  Stt"  lichter  Weite 
r  5i.    6jT   91   iTj.  13J.  20^.  30].  4-2.    6a  74?.  IG.-)  Sor. 
pr.  rheinl.  Fass  fraiKO  Baustelle.   Bei  Partien  von  100  Thlm.  ab  enisprerkndcii  liaball. 

^nmmiliche  ilinunsioncn  nrb.st  JlaconstürhiMi  .slel.s  uorriithig. 

Unternehmer  fiir  /aliril;  \  d'mtnit 

Wasser-  &  Gasleitung    fW\  ikik||  £11^11 

Wasser- 4  l>aiii|if-Hfizunpn.  Pls»ii-8'ÄVr  \'«.  1. 


Die  Roth-  und  (iclbi^icsserci 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  C  h  a  ii  s  sc  es  t  r  a  sse  , 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  l'reisen. 

Ilanstelegraphen 

galvanische,  Ijuemnatische, 

empfiehlt  die  Telegraphen- Bau  -  Anstalt  von 

Keiser  &  Schmidt, 

Oranienburger  Strasse  27, 
für  Nenbiinten,  Hotels,  Fabriken  etc.    In  I'rivatwohnungen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 
 Preis-Verzeichnisse  und  Voranschläge  gratis. 

Centrifugal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

ßeiiiri,  Ziuimertitrasse  ö«. 


Avim. 

Die  Herren  Architekten  erlaube  ich  mir  ganz  ergebenst  auf 
die  von  mir  nach  den  Angaben  der  Königl.  Baumeister  Herren 
Ende  &  Boeckraann  neu  konstruirten 

Eisernen  Schaufenster, 

welche  sich  nicht  theurer  stellen  als  hölzerne,  aufmerksam  zu 
macben  und  bitte  ich  dieselben  auf  dem  Kasernen-Umbau  in  der 
Koniniandaiitenstrasse  in  Augenschein  zu  nehmen. 

Bausclilosserei  und  Fabrikant  scIiiDiedi'eiseriier  Ornamente 
Kerliii,  nitlolstrassc  47. 


Berlin,  Steglitzer  Strasse  83. 

Agentur  und  jVlu.sterlager 

engl,  glasirter  Thonröhren 

voll 

C-co.  Jenningii  In  I^oiidoit. 
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B:E:f8.XjXisr 

])  n  r  o  t  Ii  c  e  u  s  t  rasse  Nu.  44. 


0  b  er  1j  ;i  f'e  II  s  t  ra  SS  e   No.  3. 


Dem  \  iTi  hrten  Publikum,  besonders  den  Herren  Baiuneistern  und  Bauunternehmern  beehre  ich  niioli  zur  Anlage  von 


bestens  zu  empfehlen.  Die  vielen 
gefunden  und  mir  die  Referenzen 
merksamkeit  auf  mein  System  von 
neten  Anlagen  auszuführen,  deren 

Adeliges  Casino,  Berlin. 

J.  R.  Henze,  Berlin. 

V.  Manheiraer,  Berlin. 

Vereinslokal  „Verein  junger  Kauf- 
leute'', Berlin. 

H.  M.  Engeler  &  Sohn,  Berlin, 
Comtoir  u.  Trockejiofen. 

Gebrüder  Rousset,  Berlin. 

Stadtgericht,  Parterre,  Berlin. 

Theil  des  Königl.  Schlosses,  Berlin. 

G.  Langensclieidt,  Berlin. 
Atelier  der  Königl.  Baumeister 

Ende  &  Böckniann,  Berlin. 

Banquier  Securius,  Berlin,  Sou- 
terrain und  Parterre  links. 

R.  D.  Warbnrg,  Hamburg. 

H.  Nordlieim  &  Co.,  Hamburg. 

J.  G.  Bohne.  Hamburg.  ; 
Reese  &  Wichmann,  Hamburg. 
C,  F.  A\'iebe,  Hauibuvg. 
J.  Krüger,  Hitmbürg. 
Ferd.  Petersen,  Hamburg. 

NB.  Broch üren  werden 
fertigt,  wie  überhaupt  jede  nähere 


von  mir  aufge.stellten  Apparate  haben  durch  zwockmiis.sige  Einrichtung  alli-r>eits  würdige  Aiierkeiinniig 
der  renonimirtesten  Architekten  erworben.  Sovvohl  dies  wie  die  immer  mehr  um  sich  greifende  Auf- 
Seiten des  Publikums,  setzte  mich  in  Stand  vom  Juli  ISÖ8  bis  April  18''9  die  vielen  unten  verzeich- 
Verzeicliniss  die  Inhaber  meiner  Brochüren  als  Nachtrug  anzusehen  belieben. 


Caesar  Gayen,  Altona. 

Fernando  Gayen,  Altona. 

C.  A.  "Wessel hofl't,  Altona. 

Arre>t-Lokal,  Rendsburg,  Ka- 
serne J. 

C.  N.  Hansen.  Flensburg. 

C.  Christiansen,  Flensburg. 

Akademische  Ki  ankenanstalt, 
Kiel. 

Bahn  -  Administrations  Gebäude, 

Schwerin  in  Mecklenburg. 
Johannes  auf  Carlshof  bei 

Wrietzen  a.  Oder. 
V.  Eckardstein,  Thöringswerder, 

b.  AVrietzen  a.  Od.,  Direktor- 

woluning. 
Dr.  Breckenfcld,  Neu  Barnim  b. 

Wrietzen  a.  Oder. 
Otto  Klärich,  Wrielzen  a.  Oder. 
Freimaurerloge,  Wrietzen  a.  Od. 
Julius  Eberling,  Wrietzen  a.  Od. 
bereitwilligst  ausgegeben.  Kosten-Anschläge 
Auskunft  gern  ertheilt  wird. 


Hötensleben,  M  riet- 
Lünebnrg. 


Sanitätsrath 

zen  a.'  O. 
L.  Reichenberg, 

Troclvenraum.  '■ 
M.  &  O.  Sommerfeld.  Cottbus. 
0.  Wageniann,  (iuben. 
Fritz  \A'ilcke,  Guben. 
F.  Groche,  <7uben. 
Magistrat  in  Guben.  Gymnasial- 
gebäude, 32  Klassen. 
CnItu.'-iMiiiisterium,  Dresden, 
Seniinargebäiidc  Zschopau. 
C;!rl  Fleuimin^.  (Ib^naii. 
Job.  &  Carl  Hauch,  Gingau, 
Comtoir  u.  \\'eins|)eiclier. 
R.  Schönknecht,  Grünberg  in 

Schlesien. 
Filier  &  Sohn,  Zeitz.  \\'olinIuiuK. 
Truuimi  ler,   Baudirek(o'-,  Zittau, 

\\'ohrihaus. 
Redlhammei-,  Zittau,  Wohnhaus. 
Faeron,  Zittau,  Wohnhaus. 
Magistrat  in  Zittau,  Kaserne  für 


1400  Mann.  Robrsystem  be- 
stellend ans  27000  Fuss. 

Erziehungs- .Anstalt  für  kathol. 
K Uder.  Jiiuernii'k  i.  Schi. 

Probst  Anter  in  Lauban.  Schule 
und  Kiaukenban-. 

Komnierzi''n-Uath  SchaerlT,  Brieg, 
Wobnlmus. 

Louis  Scherfl',  ]3rieg. 

Graf  Schaf:-MtM'!i.  .-^rhlo.ss  Kop- 
jiitz  (;i..rt  ,111  i.  .Sehl.,  Pal- 
nienhaiis  in  ivojjpitz,  Gesinde- 
haus in  Maerzdorf. 

C.  A.  Thieme,  Leipzig. 

J.  Reirhe,  Die.^deti,  Villa. 

Ad.  Rotlieniiuiidt,  Dresden,  Villa. 
und  Treibhaus. 

V.  Bülow  auf  Zurawia  bei  Exin. 

Lieutenant  Koerner,  Svolenzyn  b. 
Exin. 

Dr.  Dossier,  Magdeburg,  Wohn- 

\\i\\\s  und  B-ideanstalt. 
Küuigl.  l're\iss.  Bank,  Magdeburg. 


werden  i;ach  eiu"esandter  Zeichnung  unentgeltlich  auge- 


BEELIIs, 

(5ro5öe  ^Jviföridjs-^Straasf  Wo.  114, 

G  e  n  e  r  a  !  -  A  g  e  n  t 
der 

Ilfelder  Parquet-Fiissboden-  &  Holzwaaren-Fabrik 

und  der 

F»lH-sk-ls««ss'lisf!iuft  im'  llol^ai'lH'it  „II.  Nciihasis" 

cmptiehlt  sein  reichhaltii;es  Lager  von  Parquet- Fussböden 
von  den  einfachsten  bis  zu  den  reichsten  Mustern  zu  den 
billigsten  Preisen. 

Bau-  und  Möbeltischler- Arbeiten  jeglicher  Art  werden  prompt 
und  billigst  ettcktuirt. 

Musterkarten  und  Anschlä/e  gratis. 


Vj,  Jeiitzen  &  Co. 

Stettin,  Grosse  Wollweber  -  Strasse  No.  40 

'11  sich  zur  Anlage  von 


in  Städten,  Fabiiken,  auf  (Jütern  und  Lahnhöfen,  auch  halten  alle 
zu  diesem  Zweck  erfnrderliehen  Röhren  und  Apparate  stets  auf 
Lager. 

Gleichzeitig  empfehlen  wir  uns  zu;-  Einrichtung  von 

liaustde«ri'»|»ljieii,  eiektrispheu  und  iMieumatischeii 

fiir  Hotels,  Krankenhäuser,  Bui  eaux  oder  i'ri \  uthänser  und  über- 
nehmen für  alle  von  uns  gefertigten  Arbeiten  eine  dreijährige 
G  a  rantie. 

C-  Jeiltxcn  <€r  C?0..   Stettin,  gr,  Woll weberstrasse  -10, 


•flehe 


Scfil'ciferei-  und  Jlnumonuaai-en-faEtril 


Diex  a.  d.  lialin 

Regierungsbezirk  Wiesbaden. 


Vertreten  durch  W.  A.  Meyer,    Berlin,  Steglitzer  Str  83. 


ffvp  ^£illkg;ie!$•^el*ei  für 

#J  Kunst  ur Architektur 

Fabrik  von  Gaskronen 
i#  vScIiaefer  &  Haiischuer 

Berlin,  Friedrichsstr.  225. 


Icrünrr  Jinhqicficrei 
L.  Lippoid 

LiiiienstrasseNo.  15  4  a. 

Die  Zinkgiesserei  liefert  Zinkgnss- Gegenstände  der 

ÄrchiteMnr,  Kunst  und  Gewerbe  aller  Art 

als: 

Rosetten,  Verzierungen 

Leisten,  Balkongitter,  Konsolen,  Kapitale 

^cralbifclje  ^^ijuirfii,  Stntiini,  fafm 

Grabkreuze,  Tafeln  und  Kruzifixe  etc. 

FONTAINEN 

in  galvanischer  Bronee  sind  stets  vorrathig. 
Nach  einzusendenden  Zeichnungen  wird  jeder  Gegenstand 
prompt,  richtig  und  billigst  ausgefiihrt. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz' "in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jubrgaiig  III. 


DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen 
biltet  iiiHii  zu  lifUten  an  die 
Expedition 
Biirhhandluiig  von  C.  Bfelitz, 
Berlin,  Oraiiinn  -  Sti .  75. 

Insertionen 

2'/,  Sgr.  di<>  gespaltene  Petitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
späteste  II  sDienstagltfittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

kräiisges^cben  von  Mitg'liederD 

des  Arcliitcktcii-Vcreiiis  zu  Berlin. 


Bestellungen 

übernehmen  alle  Postanstalten 

und  Buchhandlungen, 
für  Berlin  die  Expedition 
Oranien-8tr.  75. 


Preis 

25  Sgr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkterZusendung  Jeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Thlr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 

Berlin,  den  13.  Mai  1869. 

Erscheint  jeden  Donnerstag. 

Inhalt:  Das  Aqiiaiiiini  zu  Berlin.  —  Die  l'iojekte  einer  Eisen- 
biiijii-V'erbiiidiing  zwischen  Italien  und  der  Schweiz.  —  Feuille- 
ton:  Am  firabe  Wilhelm  Stier's.  —  M  i  1 1  h  e  i  1  ung  en  aus  Ver- 
einen:  Säch.si.scher  Ingenienr- Verein.  (Scliluss.)  —  Arcliitekton. 
Verein  in  Hamburg.  —  Schleswig-Holsteinischer  Ingenieur-Verein. 

—  Architekten-  und  Ingenieur- Verein  in  Böhmen.  —  Architekten- 
Verein  zu  Berlin.  —  Vermischtes:   E.  G.  Baecker's  Füll-Regu- 
lir-Oefen.  —  Ein  Vorschlag  zur  besseren  Bezeichnung  der  Strassen. 

—  Vorarbeiten  für  die  Kanalisirung  Berlins.  —  Restauration  der 

Maria  -  Magdalena-Kirche  zu  Breslau.  —  Uebersicht  der  im  Regie- 
rungsbezirk Düsseldorf  vorhandenen  Dampfkessel.  —  Royal  Insti- 
tute of  british  Architects.  —  Die  Norm  zur  Berechnung  des  Ho- 
norars für  architektonische  Arbeiten.  —  Ein  neues  bautechnisches 
Journal.  —   Die  Förster'sche  allgemeine  Bauzeitung.  —  Aus  der 
Fachl  i  tteratur:   Oesterreichischer  Ingenieur-  uud  Architekten- 
Kalender.  —  Ueber  Rentabilität  und  Richtungsfeststellung  der  Stras- 
sen, vou  Launhardt.  —  Der  praktische  Zimmermann,  von  I.  Trom- 
nitz.  —  Personal-Nachrichten  etc. 

Das  Aquarium  zu  Berlin. 


Die  Anlage  von  Aquarien,  als  Instituten  zur  Schaustel- 
lung des  Thierlebens  der  Wasserwelt,  ist  eine  Errungen- 
schaft der  Neuzeit.  Das  erfolgreiche,  ruhmwürdige  Be- 
streben unserer  Naturforscher  —  Kenntniss  der  Natur, 
Ei  nsicht  in  ihr  Walten,  das  Verständniss  für  die  Vollkom- 
menheit und  Schönheit  ihrer  Gebilde  auch  im  Volke  zu 
verbreiten  —  liat  die  Naturkunde  zur  populärsten  Wissen- 
schaft unseres  Zeitalters  gemacht.  So  konnten  im  Verlaufe 
des  letzten  Jahrzehntes  zoologische  Gärten  in  mehren  der 
grösseren  Städte  Deutschlands  erstehen.  Aber  man  hat 
sich  nicht  damit  begnügt  uns  nur  vorzuführen,  was  da 
mit  uns  athniet  und  lebt  im  rosigen  Lichte  der  Oberwelt: 
auch  die  reiche  lebendige  Welt  des  f'^uchten  Elements  ist 
uns  zugänglich  gemacht,  die  geheimnissvollen  Wunder  der 
Meerestiefe  in  ihrer  ganzen,  hohen  Pracht  und  Schönheit 
sind  uns  erschlossen  worden. 

Die  Mittel,  mit  denen  dies  anfänglich  geschah,  wa- 
ren freilich  noch  sehr  unvollkommen  und  nahmen  kaum 
die  Hülfe  des  Technikers,  geschweige  des  Künstlers  in 
Anspruch.  Wie  der  Thiersammler  seine  Exemplare  in 
Glaskästen  wahrt,  um  sie  von  allen  Seiten  beschauen  zu 
können,  so  setzte  man  Fische  und  Molche,  Muscheln  etc. 
in  mit  Wasser  gefüllte  Glasbehälter,  in  denen  man  mit 
Steinen,  Kies  und  einigen  Wasserpflanzen  ein  Stück  Natur 
nachzuahmen  suchte;  —  die  Grundidee  für  die  als  Deko- 
rationsstücke inannigfaltig  ausgebildeten  sogenannten  Zim- 
mer-Acpiarien  ,  üi)er  w(;lche  das  Aquarium  in  London 
noch  heute  nicht  hinausgekommen  ist. 

Kinen  grossen  Fortschritt  hiergegen  zeigt  die  An- 
ordnung des  A((iiariiiiiis  im  .Tardin  d'acdimatisntwn  zu 
Paris.  Man  verlegte  hier  die  Wa.s.serbecken  an  die  Seiten 
des  Zuschauerraums  und  machte  sie  durch  mit  starken 
Glasscheiben  versehene  Ocffnungen  in  den  Wänden  des- 
selben sichtbar,  indem  man  die  Beleuchtung  so  anordnete, 
da.ss  der  Zuschauerraum  selbst  dunkel  ist  und  sein  Licht 
durch  die  von  Oben  her  erleuchteten  Becken  empfängt. 
Hierdurch  erst  gewann  das  Leben  in  denselben  seinen 
eigenthümlichen  Reiz  nnd  die  angemessene  naturalistische 
Wirkung,  die  es  vergessen  macht,  wie  viel  künstliche  Mittel 
zu  einer  solchen  Schaustellung  angewendet  werden  müssen. 
Was  aber  diesen  Kindruck,  der  ja  auch  bei  den  neueren  zoo- 
logischen Gärten  das  Endziel  aller  Anordnung  ist  und  .sie 
von  gewöhnlichen  Menagerien  unterscheidet,  stören  kann: 
das  ist  bei  diesem  älteren  Pariser  ebensowohl  wie  bei  dem 
von  Martin  Haller  erbauten  Hamburger  Aquarium  der 
Mangel  an  Ueberein.stimmung  im  Charakter  der  zur  Schau 
gestellten  Bilder  und  der  Gestaltung  des  Zuschauerraums. 

Einen  solchen  anzu.streben  und  zu  erreichen,  war  dem 
Erbauer   des   zoologischen   Gartens   zu    Hannover,  W 
Lü er    vorbehalten.     Fast  gleichzeitig  mit  der  Gründung 
Hamburger   Etablissements   entwarf  derselbe  einen 


des 


Plan  zur  Anlage  eines  kleinen  Aquariums  daselbst,  in 
dem  er  den  gesammten  Zu,schauerraum  in  poetischer  Nach- 
bildung des  Meeresgrundes,  wie  die  Phantasie  denselben 
sich  ausmalt,  als  naturalistisches  Grottenwerk  gestaltete. 
Zwar  kam  dieser  erste  Plan  nicht  zur  Ausführung  oder 
wurde  wenigstens  nicht  zu  einem  Aquarium  benutzt,  doch 
wurde  die  Grundidee  desselben  durchaus  beibehalten  für 
das  durch  Lüer  vom  September  1864  bis  Mai  1865  er- 
baute Egestorff'sche  Aquarium  zu  Hannover.  Sie  fand 
sich  wiederholt  in  einem  auf  der  Pariser  Weltausstellung 
des  Jahres  1867  errichteten  Aquarium,  sie  ist  endlich 
auch  maassgebend  geblieben  für  die  beiden  neuesten  Bau- 
ten auf  demselben  Gebiete,  die  Lüer  geschaffen  hat:  das 
Aquarium  zu  Cöln  und  das  in  diesen  Tagen  für  den 
Besuch  des  Publikums  eröffnete  Aquarium   zu  Berlin. 

Aquarium  ist  freilich  keine  ganz  glückliche  und 
richtige  Bezeichnung  für  dieses  Institut,  das  fühlen  und 
bedauern  auch  die  Begründer  und  Leiter  desselben,  an 
deren  Spitze  der  berühmte  Zoologe  Dr.  Brehm  steht. 
Vivarium  wünschte  dieser  es  jetzt  zu  nennen,  wenn  der 
alte  Name  sich  beseitigen  Hesse.  Denn  wenn  auch  die 
Absicht  ein  Aquarium  für  Berlin  zu  gründen,  den  An- 
stoss  zu  dem  Unternehmen  gegeben  hat,  das  im  Winter 
1866  zu  67  gleichzeitig  von  verschiedenen  Seiten  in  Aus- 
sicht genommen  wurde  und  im  Juli  1867  durch  eine 
Fusion  dieser  vtirschiedenen  Parteien  in  Form  einer  Aktien- 
Gesellschaft  formell  begründet  wurde,  so  ist  man  in  der 
Ausführung  do(di  weit  über  diesen  ersten  Gedanken  hinaus- 
gegangen. Nicht  das  Leben  der  Wasserthiere  allein,  das 
ganze  grosse  Reich  der  belebten  und  unbelebten  Natur, 
der  Thier-,  Pflanzen-  und  Stein  weit  hat  man  herange- 
zogen und  Elemente  derselben  zu  einer  einheitlichen 
Schöpfung  verschmolzen,  die  ihres  Gleichen  vorläufig 
noch  nicht  hat  und  gegenwärtig  jedenfalls  eine  der  grössten 
Sehenswürdigkeiten  Berlins  bildet. 

Obgleich  wir  wissen,  da.ss  unter  den  Betheiligten  selbst 
keinerlei  Missverständni.sse  über  den  Antheil  des  geistigen 
Eigenthums  an  dem  Entwürfe  des  Berliner  Aquarium's 
herrschen,  so  scheint  es  uns  doch  —  mit  Rücksicht  auf 
die  Gewohnheit  unseres,  in  das  Geheimniss  architektoni- 
scher Erfindung  wenig  eingeweihten  Publikums,  das  den 
Namen  des  Arciiitekten  so  gern  vergisst  und  das  Ver- 
dienst eines  Bauwerkes  ausschliesslich  auf  den  Bauherrn 
desselben  überträgt  —  wünschenswerth,  am  Eingange  un- 
seres Berichtes  noch  einmal  ausdrücklich  hervorzuheben, 
dass  das  Verdienst  dieser  in  jeder  Beziehung  originellen 
und  hervorragenden  Schöpfung  in  erster  Linie  dem  üau- 
meister  des  Aquariums,  W.  Lüer,  gebührt.  Auf  (iruiid 
eines  allgemeinen  Programms,  das  im  Wesentlichen  nur 
die  in  dem  Bauwerke  unterzubringenden  Thieigattungen 
angab,  hat  er  sowohl   die   eigenthümlicbe,  hochpoetische 
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Grundidee  der  ganzen  Anlage  ersonnen,  wie  alle  Einzel- 
heiten derselben  mit  liebevollem  Eingehen  auf  das  Wesen 
derselben  durchdacht  und  gestaltet.  Dass  ihm  hierbei  ein 
so  bewährter  Sachverständiger  wie  Dr.  Brehm,  mit  dem 
er  in  vollster  Einigkeit  zusammenwirkte,  zur  Seite  stand, 
während  er  seine  anderen  Bauten  von  ähnlicher  Bestim- 
mung: die  zoologischen  Gärten  zu  Hannover  und  Mühl- 
hausen, die  Aquarien  zu  Hannover  und  Cöln,  ohne  den 
Beirath  eines  Zoologen  von  Fach  ausführen  musste,  ist 
ihm  sicherlich  im  holu^n  Grade  förderlich  gewesen  und 
dürfte  er  der  letzte  sein,  der  dies  nicht  dankbar  aner- 
kennt. — 

Doch  gehen  wir  nach  dieser  kleinen  Abschweifung  nun- 
mehr näher  ein  auf  das  Bauwerk  selbst,  von  dem  wir 
vorläufig  Grundrisse  und  Durchschnitt  mittheilen.  Als 
Bauplatz  hat  ein  Grundstück  an  der  Ecke  der  Linden  und 
der  Schadow  -  Strasse  gedient,  das  an  den  Stratsenfronten 
mit  einem  Vorderhause  üblicher  Art  —  Verwaltungsräume, 
Dienst-  und  Miethswohnnngen  etc.  enthaltend  —  bebaut 
ist,  während  das  eigentliche  Etablissement  den  hinteren 
Theil  desselben  einnimmt.  Die  eigenthümliehe  Form  und 
die  geringen  Abmessungen  der  Baustelle,  no<^h  mehr  die 
strengen  Vorscliriften  der  Berliner  Bau-Polizei,  welche  die 
Anlage  von  Seitonlicht  unmöglich  machten  und  eine  durch- 
gängige Anordnung  von  Oberlicht  bedingten,  haben  der 
Plan- Disposition  ungewöhnliche  Schwierigkeiten  in  den 
Weg  gelegt  und  wesentlich  auf  die  Gestaltung  derselben 
eingewirkt. 

Bei  dem  beschi-änkten  Flächenraum  war  es  geboten, 
die  Anlage  in  zwei  Geschossen  (zu  denen  als  drittes  noch 
ein  Keller  tritt)  auszuführen.  In  sachgemässer  Benutzung 
dieser  Nothwendigkeit  ist  nun  das  obere  durchweg  von 
Tageslicht  erleuchtete  Geschoss  als  Terrarium  einge- 
richtet und  enthält  die  auf  der  Erde  und  im  süssen  Wasser 
derselben  lebenden  Thiere,  das  untere  Geschoss  bildet  das 
eigentliche  Aquarium  und  enthält  die  Thiervvelt  des 
Meeres.  Der  Gang  des  Beschauers,  der  in  einer  kontinu- 
irlichen,  über  1)00  Fuss  langen  Linie  so  durch  das  Bauwerk 
gefiihrt    ist,    dass    ein    Zurückgehet),    welches    zu  einer 


Stopfung  Veranlassung  geben  könnte,  überall  verhütet  ist, 
beginnt  mit  dem  Terrarium  und  führt  von  diesem  in  das 
Aquarium  hinunter.  Es  möchte  diese  Anordnung  von 
Manchen  vielleicht  umgekehrt  gewünscht  werden,  so  dass 
ein  Emporsteigen  aus  der  feuchten,  düsteren,  stummen 
Tiefe  zum  sonnigen  Lichte  des  Tages  und  dem  lauten 
bunten  Leben  desselben  stattfände.  Und  doch  hat  sie  ihre 
Berechtigutig,  wenn  man  bedenkt,  dass  auf  die  meisten 
Besucher  doch  gerade  die  Acpiarien  den  mächtigsten  Ein- 
druck erregen  werden  und  dass  es  daher  eine  angemessene 
Steigerung  des  Effektes  gewährt,  aus  den  oberen  Räumen, 
die  den  gewohnten  Bildern  näher  stehen,  fortzuschreiten 
zu  den  ungeahnten  neuen  Eindrücken  der  unterseeischen 
Welt. 

Es  liegt  uns  zunächst  ob,  den  Leser  auf  einem  sol- 
chen Gange  durch  das  Aquarium  zu  führen.  Freilich  wer- 
den wir  dabei  nicht  viel  mehr  als  eine  Gründl iss-Erklä- 
rung  bieten  können ;  denn  bei  einer  so  einheitlichen 
Sch(')pfung,  deren  eigenthümlicbster  Werth  gerade  darin 
beruht,  dass  die  Thiere  nicht  blos  der  zufällige  Inhalt  des 
Bauwerks  oder  letzteres  der  Behälter  für  die  Thiere  ist, 
sondern  dass  beide  sich  gegenseitig  bedingen  und  zu 
einem  charakteristischen  Gesamnitbilde  vereinigen,  muss 
man  von  einer  eigentlichen  Schilderung  der  Anlage  ab- 
sehen, wenn  man  dieselbe  nicht  gleichzeitig  auf  die  Thier- 
welt ausdehnen  will.  Und  dazu  fühlen  wir  uns  nicht  eben 
berufen. 

Durch  einen  Eingang  von  den  Linden  aus  passirt 
man  durch  einen  Korridor,  dessen  Fussboden  mit  der 
musivisclien  Darstellung  verschiedener  Thiertypen  geziert 
ist,  das  Vordergebäude  und  steigt  auf  einer  einarmigen, 
12  Fuss  breiten  Treppe  zur  Höhe  des  oberen  Geschosses 
empor.  Der  erste  Raum  des  Terrariums,  den  man  nach 
dem  Passiren  der  Kasse,  eine  zweite  Treppe  ersteigend, 
betritt,  der  sogenannte  Schlangengang,  führt  uns  in  tropische 
Regionen  und  zeigt  uns  in  den  zu  beiden  Seiten  ange- 
brachten ,  mit  starken  Glasplatten  geschlossenen  Käfigen, 
in  denen  Schlangen,  Krokodile  und  andere  Reptilien  mit 
entsprechtniden  Pflanzen  sich  befinden ,  den  Charakter  der 
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Am  Grabe  Wilhelm  Stier's. 

Das  Leben  Willielni  Stier's  ist  äusserlich  an  schmerz- 
liclien  Entsagungen  reicher  gewesen,  als  an  Erfolgen.  Wie 
zum  Ersätze  hat  ihn  nach  seinem  Tode  das  Geschick 
unter  allen  denen,  die  in  Preussens  Hauptstadt  wirkten 
und  in  ihrer  Erde  ruhen,  bevorzugt,  indem  es  ihm  die 
schönste  Ruhestätte,  das  edelste  Grabdenkmal  und  eine 
alljährlich  wiederkehrende  Todtenfeier  zu  Theil  werden 
Hess,  mit  der  an  Poesie  keine  andere  sich  messen  kann. 

Auf  dem  stillen  Kirchhofe  von  Alt -Schöneberg  bei 
Berlin  ist  das  Grab  des  geliebten  Lehrers,  dessen  leben- 
diges Wort  einst  in  den  Hörsälen  der  Bauakademie,  wie 
in  den  Versammlungen  der  F'achgenossen  alle  Zuhörer  be- 
zauberte. Sei  es  der  eigenthümliehe  Charakter  des  mit 
dichtem,  naturwüchsigem  Gebüsch  geschmückten  F'riedhofes 
selltst,  der  trotz  so  mancher  stattlichen  Denkmale  doch 
etwas  von  der  Poesie  eines  deutschen  Dorfkirchhofes  sich 
gewahrt  hat  —  sei  es  die  ländliche  Abgeschiedenheit  des- 
selben, an  die  für  jetzt  und  wohl  noch  für  lange  Zeit  der 
brausende  Lärm  der  Grosstadt  nicht  reichen  kann  —  sei 
es  endlich  seine  anmuthige  Lage  auf  einem  Ilügelrücken, 
von  dem  man  weit  hinausschaut  über  die  grüne  Niederung 
und  über  die  Bäume  des  Thiergartens  bis  nach  den  (|ual- 
menden  SclK)rnsteinen  von  Moabit:  genug  —  wohl  kei- 
ner, der  diese  Stätte  besucht,  wird  anstehen,  ihr  unter 
allen  anderen  KirchlKifen  in  und  um  Berlin  den  Preis 
zu  geben. 

Und  an  dem  schönsten  Punkte  derselben,  hart  an 
der  Abdachung  des  Hügels,  so  dass  es  sich  frei  gegen 
den  Himmel  abhebt,  liegt  das  Monument,  das  „dem 
Freunde,  dem  Lehrer  die  Architekten  Deutschlands"  ge- 
stiftet haben.  Ist  es  wahr,  dass  ein  freistehendes  Grab- 
denkmal, zumal  wenn  es  abweicht  von  den  hergebrachten 


Tj'pen,  eine  der  schwierigsten  Aufgaben  für  die  Kunst 
bildet,  die  nur  selten  gelungen,  an  der  jedoch  schon  so 
mancher  Architekt  gescheitert  ist,  so  hat  Stüler  in  dem 
Entwürfe  dieses  Denkmals  für  seinen  verstorbenen  Freund 
ein  Meisterstück  geschaffen.  Ein  kräftig  profilirter  Sockel- 
Unterbau  trägt  die  mit  einem  Lorbeerkranze  geschmückte 
Gedächtnisstafel  und  über  derselben  ein  sechssäuliges 
offenes  Tempelchen  in  dorischen  Formen  —  Alles  in 
vorzüglichster  Technik  in  feinem,  hellen,  blaugrauen  schle- 
sischen  Marmor  ausgeführt.  Das  Ganze  ist  von  schlichter, 
prunkloser  Einfachheit,  aber  in  den  Verhältnissen  und 
noch  mehr  im  Maasstabe,  der  das  Monument  über  das 
Kleinliche  und  doch  nicht  bis  zur  Grösse  eines  anspruchs- 
vollen Bauwerkes  erhebt,  so  wunderbar  gelungen,  von 
einer  so  idealen  Anmut,  für  das  Wesen  des  Entschlafenen 
so  bezeichnend,  d.iss  einem  Architekten  wohl  nicht  leicht 
ein  besseres  Denkmal  ersonnen  werden  möchte. 

Das  ist  die  schöne  Stätte,  an  der  in  der  schönsten 
Zeit  des  Jahres,  wann  der  junge  Frühling  in  üppigster 
Fülle  spriesst  und  blüht,  die  Todtenfeier  des  „alten  Vater 
Stier"  —  denn  so  nannten  ihn  einst  seine  Schüler  — 
begangen  wird. 

Am  Morgen  des  8.  Mai,  seines  Geburtstages,  den  er 
einst  in  ihrer  Mitte  zu  verbringen  pflegte,  versauinu'ln 
sich  still  die  Theilnehmer  um  das  Denkmal,  das  von  bun- 
ten Blumen  umgeben,  mit  Laubgehängen  geschmückt  ist, 
während  ein  frischer  grüner  Lorbeerkranz  den  aus  Stein 
gemeisselten  deckt.  Ernster  Quartettgesang  eröffnet  und 
schliesst  die  Feier,  die  beginnt  sobald  der  Geistliche  des 
Kirchspiels,  Schlossprediger  F'rege,  ein  persönlicher 
F'reund  Wilhelm  Stiers,  unter  die  kleine  Gemeinde 
getreten  ist.  Nicht  aus  der  Pflicht  seines  Amtes  —  aus 
der  Pflicht  seines  Herzens,  dem  dieser  Tag  ein  Festtag 
geworden  ist,  fliesst  die  Ansprache,  die  er  an  sie  richtet  — 
keine  Grabesrede,  wie  sie  sonst  wohl  auf  Kirchhöfen  schallt, 
nein,  innige  Worte  des  Lebens  und  der  Liebe,  die 
sich  ja  so  mächtig  erweisen  an  diesem  Grabeund  über  dieses 
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Wüste.  Die  Gestaltung  des  Raumes  selbst  gleicht  einem 
dreischiftigen ,  gewölbten  Langhause,  dessen  Stützen  und 
Rippen  leicht  aus  Eisen  konstruirt  sind,  während  Laub- 
werk die  GewölbeHächen  bildet. 

Am  Ausgange  dieses  Raumes  öffnet  sich  links  eine 
durch  beide  Geschosse  reichende  Schlucht  —  die  geolo- 
gische Grotte.  In  getreuer,  wenn  auch  verkleinerter  Nach- 
bildung gewähren  ihre  Wände  ein  Bild  von  der  Schich- 
tung des  Erddurciischnittes.  Plätschernde  Wasserstrahlen, 
mannigfaltig  gebiochen,  fallen  von  Oben  herab  und  füllen 
einen  Teich  am  Fusse  der  Schlucht,  in  dem  Enten  und 
andere  Wasservögel  schwimmen,  während  sich  auf  den 
Bäumen,  die  über  den  oberen  Rand  derselben  herabhängen 
ein  buntes  Heer  geschwätziger  Papageien  und  ähnlicher 
Schmuckvögel  tummelt. 

Der  geologischen  Grotte  gegenüber  steigt  man  nun- 
mehr rechts  in  den  grossen  Hauptraum  des  oberen  Ge- 
schosses, das  Vogelhaus  herab,  dessen  Decke,  der  des 
Schlangenganges  analog,  aus  eisernen  Rippen  mit  Laubbe- 
kleidung gebildet  ist,  so  dass  der  ganze  Raum,  in  dem 
hundertstinimiges  Leben  schwirrt,  den  Charakter  eines 
Waldes  erhalten  hat.  Die  grosse  Voliere  von  achteckiger 
Grundform  und  44'  Durchmesser,  deren  Mittelraum  unten 
mit  einer  starken  Glasplatte  geschlossen  ist,  durch  welche 
das  untere  Geschoss  Licht  empfängt,  und  der  sich  oben  zu 
einer  28'  hohen  Kuppel  wölbt,  ist  an  den  Seiten  und 
Zwischenwänden  mit  feinen  Drahtgiltern  versehen.  Die 
3  Ecken  des  Raumes  sind  zu  zwei  grösseren  Grotten  mit 
offenen  Wasserbecken,  in  denen  Kaimans  und  Krokodile, 
resp.  Süsswasser-Schildkröten  hausen,  und  einem  grösseren 
Käfig  ausgebildet,  der  gegenwärtig  einen  Gaukler-Adler 
enthält,  später  jedoch  für  Affen  bestimmt  ist.  Kleinere 
Käfige  und  Becken  an  den  felsartig  gestalteten  Wänden 
bergen  einzelne  besonders  seltene  und  merkwürdige  Thier- 
gattungen, die  sich  in  grösseren  Räumen  verlieren  wür- 
den. Der  Reihenfolge  der  zur  Besichtigung  kommenden 
Thiere  sowie  der  entsprechenden  Staffage  ist  übrigens  die 
Vorstellung  zu  Grunde  gelegt,  dass  man  aus  den  Tropen 
allniälig   zu  gemässigteren  Gegenden    vorschreitet  —  von 


Asien  nach  Afrika  —  Australien  —  Amerika  —  Europa. 
Der  letzte  Käfig  der  Voliere,  mit  dem  sie  mit  der  einen 
Wand  verbunden  ist,  enthält  Stelz-  und  Wasservögel,  de- 
nen ein  entsprechendes  Bassin  gegeben  ist. 

Hieran  schliesst  sich  nunmehr  ein  grottenartig  gewölb- 
ter Gang,  der  links  5  Aquarien  für  Süsswasserthiere,  rechts 
5  Käfige  mit  kleineren  Sumpf-  und  Wasservögeln  zeigt. 
Die  verschiedenartige  Ausbildung  und  Staffage  derselben 
bildet  im  Kleinen  den  Uebergang  der  Formation  vom 
Sumpfland  bis  zum  Ufer  eines  Gebirgsbaches  nach  und 
führt  gleichzeitig  mehr  und  mehr  über  in  den  Charakter 
einer  nördlichen  Gegend.  Der  vegetationslosen  Starrheit 
des  hohen  Nordens  entspricht  das  ganz  aus  Felsen  gefügte, 
durch  ein  bläuliches  Oberlicht  erleuchtete  Treppenhaus, 
in  dem  man  das  Ende  des  Terrariums  erreicht  hat  und 
nunmehr  auf  der  aus  mächtigen  Granitblöcken  gehauenen 
Ti'eppe,  unter  der  ein  Biberteich  angelegt  ist,  zum  eigent- 
lichen Aquarium  hinabsteigt.  An  den  Podesten  und  am 
Mittelarm  der  Treppe  sind  Behälter  angebracht,  in  denen 
man  alle  Stadien  der  künstlichen  Fischzucht,  vom  Ei  bis 
zur  vollständigen  Reife  des  Fisches  studiren  kann. 

Die  Wanderung  durch  das  untere  Geschoss,  in  dem 
Decken  und  Wände  durchweg  grottenartig  gestaltet  sind, 
führt  in  umgekehrter  Richtung  zurück  und  ist  daher  auch 
die  Anordnung  der  Wasserbecken  so  erfolgt,  dass  sie  von 
der  Thier-  und  Pflanzenwelt  des  Nordens  zu  der  des  Sü- 
dens vorschreiten.  An  die  4  Becken  des  ersten  Raumes 
welche  die  Nordsee  repräsentiren,  schliesst  sich  weiterhin 
zunächst  das  grösste  der  vorhandenen  Bassins  an,  das  die 
Ostsee  darstellt.  Dasselbe  enthält  für  sich  allein  so  viel 
Wasser  als  das  gesammte  Hamburger  Aquarium  resp.  das 
grösste  der  auf  der  Pariser  Ausstellung  vertretenen 
Aquarien. 

Ein  besonders  phantastisches  und  reichgegliedertes 
Ansehen  gewährt  der  grosse  unter  dem  Vogelhause  be- 
findliche Raum  mit  seinen  Pfeilerstützen.  Der  einzuschla- 
gende Weg  ist  in  doppelter  Windung  zunächst  um  ein 
von  allen  Seiten  zugängliches  Mittelbassin,  das  Thiere  und 
Pflanzen  des  Atlantischen  Ozeans  enthält,  dann  am  äus- 


Grab  hinaus.  Und  Leben,  volles  frisches  Leben  athmet 
ringsum  Alles  in  dieser  Stunde.  Aus  dem  Dufte  blühender 
Bäume  und  Blumen,  aus  dem  leuchtenden  Blau  des  sonni- 
gen Himmels  grüsst  der  Frühling,  flüchtige  Falter  umflat- 
tern das  Denkmal  und  Nachtigallen,  deren  mehre  in  den 
dichten  Büschen  des  Kirchhofes  nisten,  schmettern  ihr  Lob- 
lied hinein,  und  höher  schlagen,  von  der  Gewalt  des  Au- 
genblicks ergrifien,  die  jugendlichen  Herzen  der  Anwe- 
senden. — 

Die  jugendlichen  Herzen.  —  Ja  es  ist  die  auf  der 
Bauakademie  studirende,  durch  den  ,Verein  „Motiv"  ver- 
tretene Jugend,  die  diese  Feiern  veranstaltet  und  fast  aus- 
schliesslich besucht.  Wirkliche  Schüler  Wilhelm  Stiers 
sind  selten  betheiligt,  sie  fehlten  -auch  diesmal  unter  den 
65  Anwesenden.  Theils  dass  sie  längt  in  alle  Welt  zer- 
streut sind  —  theils  mögen  Sorgen  und  Pflichten  des 
Lebens  sie  fern  halten  oder  des   Tages  vergessen  lassen 

—  theils  ist  wohl  in  so  manchen  von  ihnen  der  Funke 
des  Idealismus,  den  Wilhelm  Stier  dereinst  zur  Flamme 
zu  schüren  wusste,  längst  verlöscht.  Aber  die  Feier  selbst 
gewinnt  dadurch  nur  einen  um  so  erhebenderen  Charak- 
ter. Denn  was  ist  es,  das  die  gegenwärtige  Jugend,  die 
von  Wilhelm  Stier  nur  durch  die  Tradition  weiss,  die 
sogar  wohl  nur  zum  geringsten  Theile  einen  Hauch  sei- 
nes Geistes  aus  seinen  Werken  verspürt  hat  —  treibt, 
sein  Gedächtniss  in  so  sinniger,  liebevoller  Weise  zu 
ehren?  Ist  es  nicht  der  gewaltige  Einfluss,  den  ein  reines 
Streben  nach  dem  Ideal,  den  das  Walten  eines  Künst- 
lers von  Gottes  Gnaden,  dem  die  Kunst  nicht  Fertigkeit 
ist  sondern  aus  dem  Herzen  quillt  —  über  den  Kreis 
semes  persönlichen  Wirkens,  über  seine  Zeitgenossen  hin- 
aus äussert  —  erweckend,  entzündend,  veredelnd!  —  Ist  es 
nicht  die  Sympathie,  die  stets  und  immer  zwischen  dem 
Idealismus  und  der  Jugend  bestanden  hat  und  die  heut 
noch  so  frisch  ist  wie  je,  zum  Trotz  aller  Verketzerungen 
unseres  angeblich  so  nüchternen,  materiellen  Jahrhunderts! 

—  Ist  es  nicht  Dankbarkeit  in  reinster,  selbstloser  Form, 


Dankbarkeit  für  das,  was  ein  grossherziger  Lehrer  nicht 
der  Gegenwart,  aber  in  seiner  Zeit  allen  Zeiten  und  der 
Kunst  gewesen  ist!  —  — 

Mag  die  Feier  des  8.  Mai  zu  Ehr'  und  Frommen 
der  studirenden  Architekten  Berlins  weiter  bestehen  bis 
in  alle  Zukunft.  Sie  wird  bestehen  —  das  hoffen  wir  — 
trotzdem  die  gegenwärtige  Form  derselben  eng  verknüpft 
ist  mit  der  Persönlichkeit  dessen,  dem  sie  in  erster  Linie 
zu  danken  ist.  Und  mögen  diese  Zeilen ,  denen  wir  die 
Miltheilung  eines  vor  mehren  Jahren  entstandenen,  an 
diesem  Tage  gesungenen  Liedes  anschliessen  wollen,  es 
vielleicht  anregen,  dass  im  nächsten  Jahre  noch  mehre 
unserer  Fachgenossen  Theil  nelimen  an  der  schlichten  und 
doch  so  poetischen  Morgenfeier  am  Grabe  Wilhelm  Stiers! 


Der  alte  Vater  Stier. 

Wie  frischer  Frühlingssturinwlnd,  vor  dem  der  Winter  bricht, 
Wie  helles  Morgenläuten  im  jungen  Maienlicht: 
So  durch  die  Herzen  brausend  zieht, 
So  rauschet  auf  und  wird  zum  Lied 
Der  Name  —  Vater  Stier! 

Denn  stürmisch  hat  er  immer  in  Jugendkraft  gestrebt 

Und  Hauch  des  ewigen  Frühlings  hat  ihm  die  Brust  durchbebt; 

Die  Schönheit  und  die  Poesie 

Als  ihren  Liebling  küssten  sie 

Den  alten  Vater  Stier! 

Er  hat  gestrebt  gerungen  hinauf  zum  Ideal, 

Er  trank  den  Kelch  der  Wahrlieit  mit  seiner  Lust  und  Qual; 

Er  buhlte  nie  um  Glück  und  Gunst, 

Ein  freier  Priester  seiner  Kunst 

War  unser  Vater  Stier. 

Ein  Priester,  der  die  Leuchte  der  Schönheit  angefacht. 
Begeistert  und  begeisternd  mit  seines  Wortes  Macht: 
So  hat  er  einst  gelebt,  gelehrt, 
So  ward  er  einst  geliebt,  verehrt 
Der  alte  Vater  Stier. 

Und  künden  stolze  Bauten  auch  nimmer  Deinen  Ruhm, 
Dir  blüht  in  jungen  Herzen  ein  schöneres  Heiligthum: 
In  junger  Herzen  Glut  und  Sciuvung 
Da  lebst  Du  ewig  frühlingsjung. 
Du  alter  Vater  Stier! 
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Berliner  Aquarium, 


Oberes  Geschoss:  Terrarium. 


.iii.(;aiiK  von  den  Linden. 

Garderobe. 

Kasse. 

Tropisclie  üeptiüen. 

(Selil.'iiigen^aii;;. ) 
Geolojji.sclie  Giotte. 
Riesen  -  Saliimaiidtr. 
Asiatiäclie 
Afrikatii-iclie 
Au!>Ualiscliu  \  Vö-el. 
Anierilianisclie 
Europiiischc 


28.  Geologisclie  Grotte. 

29.  Tropfsteinbeclien. 
;)0.  Mittelmeerbeclcen.  ' 
."il.  Blaue  Grotte. 

32.  Ausgang  nacli  der  Selnidow- 

Sti  asse. 

33.  Kestauratiou, 
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Seren  Umkreise  herumgeführt  und  steigt  dabei  rampen- 
artig um  einige  Fuss  an,  was  den  Eindruck  dos  Raums 
noch  steigert.  Entsprechend  den  Süsswasserschildkröten 
im  oberen  Geschoss  hausen  hier  grosse  Meerschildkröten 
in  einer  Grotte,  deren  Wände  schräg  abfallende  Schiefer- 
schichten zeigen.  Kleinere  Ba.ssins  enthalten  einzelne  Thier- 
gattungen, mehre  dieser  Bassins  sind  zu  einer  Gruppe 
vereinigt,  die  von  Basaltsäulen  umrahmt,  die  sogenannte 
Basaltgrotte  bildet. 

Auf  einer  Treppe  steigt  man  endlich  zu  dem  letzten 
Raum  des  Aquariums,  der  dem  oberen  Scblangengange 
entspricht,  empor.  Rechts  öffnet  sich  zunächst  wiederum 
die  geologische  Grotte,  in  die  man  nun  von  Unten  em- 
porblickt, dann  folgen  mehre  Becken,  die  das  Leben  des 
Mittelmeeres  zur  Darstellung  bringen.  Links,  zwischen 
der  doppelten  Pfeilerrejhe,  die  hier  den  Raum  abschliesst, 


vertieft  sich  der  Boden  so,  dass  das  "Wsisser  der  geolo- 
gischen Grotte  in  diesem  Bette  seinen  Abfliiss  nehmen 
kann.  Tropfsteinbildungen  wölben  eine  Decke  darüber, 
von  der  bei  Regen  das  von  den  Abfallröhren  der  Dächer 
gesammelte  Wasser  herabträuft. 

Die  Schlussperspektive  des  Raumes  endlich  und  zu- 
gleich den  effektvollen  Abschluss  der  ganzen  Wanderung 
durch  das  Aquarium  giebt  eine  in  der  natürlichen 
Grösse  ausgeführte  iSlachbildung  der  blauen  Grotte  auf 
Kapri.  Der  Ausgang  führt  durch  einen  Korridor  zur 
Schadowstrasse  hinaus,  —  es  sei  denn,  dass  man  der  doppel- 
ten Lockung  der  im  Parterre  und  Souterrain  des  Vorder- 
hauses angebrachten  Restaui-ation  nicht  widerstehen  katm 
und  die  trefi'lichen  Ungar-  und  Oesterreicher  Weine  der- 
selben zu  kosten  wünscht. 

(Sohluss  folgt.) 


Berliner  Aquarium. 

Duiclisc^iuitt  niieli  der  Linie  A  —  D, 


IHc  l'r  ji'k(i!  einer  Uiseiiljahii-Verbimluug  zwischen  Italien  uui!  der  Sclnveiz. 


D;is  Kouiite  für  den  Bau  einer  Alppnbahn  durch  den  St. 
Gotthard  hat  vor  einiger  Zeit  ein  Werk")  veröflVutlitht,  wel- 
ches die  Resultate  der  von  der  italienischen  llegierunii'  ver- 
anlassten Untersuchungen  über  die  Wahl  einer  der  iu  Frage 
kommenden  Bahn-Linien  durch  die  Schweizer  Alpen  enthält. 
Bekanntlich  sind  seit  längerer  Zeit  drei  verschiedene  Alpen- 
bahnen durch  die  Schweiz  der  Gegenstand  mannigfacher  Pu- 
blikationen und  zwar  (von  Osten  her): 

1.  die  Linie  durch  denSpliigen,  welche  Linie  das  Thal 
des  Liro  auf  der  italienischen  Seite  mit  dem  Tlial  des  Hinter- 
rheins in  der  Schweiz  und  so  den  Conier  See  mit  Chur  etc. 
verbinden  würde; 

i.  die  Linie  durch  den  Luknianier  zur  Verbindung  des 
Thals  des  Brenno  mit  dem  des  Mittelrheins,  oder  des  Lage 
Diaggiore  mit  Chur  etc.; 

3.  die  Linie  durch  den  St.  Gotthard,  das  Thal  des 
Ticino  mit  dem  der  Reuss,  oder  den  Lago  maggiore  mit  dem 
Vierwaldstädter  See  zu  verbinden  bestimmt. 

Ist  in  der  Schweiz  selbst  eine  Entscheidung  über  die  Vor- 
züge des  einen  oder  andern  Alpenpasses  nicht  zu  Stande  ge- 
kommen und  auch  in  den  vielen  Publikationen  über  diese 
Fragen  wegen  des  Interesses  der  Urbeber  derselben  für  ihr  be- 
sonderes Projekt  von  vornherein  die  Grundlage  eines  un- 
parteiischen Urtheils  nicht  zu  erwarten,  so  ist  es  um  so  erfreu- 
licher, dass  die  italienische  Regierung  eine  thunlichst  gründ- 
liche Untersuchung  der  Vortheile,  welche  jede  der  drei  ge- 
nannten Linien  den  italienischen  Verkehrsinteressen  bieten 
kann,  nebst  einer  überschläglichen  Berechnung  der  Kosten  ver- 
anlasst hat.  Diese  Untersuchungen  sind  allerdings  grössten- 
theils  im  Jahre  18G5,  also  zu  einer  Zeit  angestellt,  wo  Venedig 
und  mit  ihm  die  Bahn  über  den  Brenner  als  den  italienischen 
Interessen  fremd  ai/gesehen  werden  niussten,  doch  nimmt 
dieser  Umstand  den  Untersuchungen  keineswegs  ihren  Werth, 
da  bei  Weitem  die  meisten  der  zu  Grunde  gelegten  Voraus- 
setzungen gleichwohl  zutreffen.  Es  wird  hier  am  Platze  sein, 
sofort  zu  bemerken,  dass  die  Rücksicht  auf  ein  möglichst  grosses 
tributäres  Gebiet  für  die  neue  Alpenbahn  gegenwärtig  dasselbe 
Gewicht  hat,  wie  im  Jahre  18G5,  und  dass  dieser  Rücksicht 
ein  grosser  Einüuss  auf  das  schliesslich  gefällte  Urtlieil  beige- 
legt und  eingeräumt  ist. 

Was  nun  die  Untersuchungen  selbst  anlangt,  so  waren 
dieselben  verschiedenen  Kommissionen  anvertraut,  unter  denen 
namentlich  diejenigen,  welche  die  technischen  sowie  die  kom- 
merziellen Fragen  für  die  einzelnen  Linien    zu  lösen  hatten, 


*)  Les  projets  de  chemins  de  fer  par  les  Alpes  helvetiques. 
Zürich,  Buclidruckerei  von  Bürkli.  1869. 


hervorzuheben  sind.  Unter  den  technischen  Beurtheilern  ist 
in  erster  Reihe  Grattoni  zu  nennen,  der  bekanntlich  beim 
Bau  des  Mont-Cenis  -  Tunnels  in  hervorragender  Weise  als 
Techniker  sich  bewährt  hat.  In  kommerzieller  Hinsicht  wurde 
die  Piüfung  namentlich  vom  Chevalier  Rom  bau  x  vorge- 
nommen, und  ist  es  interessant,  die  Methoden,  welche  er  bei 
Bestimmung  der  Wirkun^sgebiete  der  verschiedenen  in  Frage 
gekommenen  Linien  anwendete,  zu  verfolgen. 

Unter  der  Bezeichnung  „Ohjectiff!"  ermittelt  Rombaux  die 
Verkehrsgebiete  und  Verkehrswege,  welche  für  den  Trans- 
port von  und  nach  Italien  auf  die  zu  prüfende  Linie  vorzugs- 
weise angewiesen  sind.  Die  Ohjcctijis  sind  andere,  je  nach- 
dem es  sich  um  Massengüter,  bei  deren  Transport  der  Seeweg 
konkurrirt,  oder  um  Eilgüter,  oder  endlich  um  Personen  han- 
delt, wobei  namentlich  auch  auf  den  indischen  Personen-  und 
Postverkehr  über  Brindisi  Rücksicht  genommen  ist.  Dieselben 
sind  festgestellt  durch  Messung  und  Schätzunu  der  gesammton 
Aufwendungen  an  Arbeit  und  Zeit  für  die  Transporte,  und 
sind  als  nächste  Konkurrenten  für  den  Landweg  im  Osten 
die  Brennerbahn,  im  "Westen  die  Bahn  durch  den  Mont-Cenis 
in  Betracht  gezogen.  Die  so  gefundenen  Flächen  -  Objectifs 
sind  etwa  den  Niederschlagsgeliieten  von  Flüssen,  die  Linien- 
Objectifs  den  Flüssen  selbst,  und  die  Grenzpuukte  oder  Greuz- 
Linien  den  Wasserscheiden  zu  vergleichen. 

Herr  Rombaux  bringt  nun  die  durch  eine  Alpenbahn 
zu  erschliessenden  Gebiete  und  Wege  durch  Karten  zur  Dar- 
stellung; um  dies  zu  können  musste  er  die  grösseren  Trans- 
portschwierigkeiten auf  Steigungen  durch  entsprechende  W^ege- 
längen  ausdrücken,  so  dass  sich  auf  diese  Weise  die  der  Ver- 
gleicbuug  zu  Grunde  liegenden  virtuellen  Entfernungen  er- 
geben. Da  die  Frage,  wie  sich  unter  gegebenen  Verhältnissen 
die  virtuellen  Entfernungen  zu  den  reellen  verhalten,  noch 
nicht  allgemein  für  den  Eisenbahntransport  gelöst  ist,  so  wird 
man  hier  nicht  erwarte"  können,  viel  Neues  zu  finden;  es  sind 
eben  für  Güter-  und  Personenverkehr  die  Erfahrungen  be- 
stehender Bahnen,  namentlich  auch  der  Sömmeringbahn,  be- 
nutzt. Die  virtuellen  Entfernungen  sind  festgestellt  durch  Ad- 
dition eines  gewissen  Vielfachen  der  mit  starken  Steigungen, 
von  1  :  60  und  darüber,  erstiegenen  Höhen  zu  der  reellen 
Entfernung.  Nennt  man  für  eine  gegebene  Alpenbahn  diese 
Höhe  H,  so  setzt  Rombaux  den  additionellen  Werth  zu 

//  .  60  für  französische  Expresszüge,  die  mit  5'i  Kilom. 
mittlerer  Geschwindigkeit  pro  Stunde  fahren; 

H ,  45  für  italienische  durchgehende  Züge; 

H  .  AZ  für  französische  Omnibuszüge; 

H .  30    für   italienische  Omnibuszüge 
entsprechend   den  geringeren  Geschwindigkeiten. 
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Als  Mittel  hieraus  nimmt  nun  Rombaux  den  additio- 
neilen Werth  durchwey;  zu  H  .  45  an. 

Aehnliche  Untersuchungen  und  Vergleiche  sind  von  den 
Herren  Ruva  und  Bertina  angestellt  und  kommen  diese  zu 
ähnlichen  Resultaten. 

Eite  besondere  Kommission ,  in  welcher  namentlich  Che- 
valier Maestri,  Vorsteher  des  statistischen  Büreau's  für 
Italien,  arbeitete,  hat  den  wirklich  zur  Zeit  bestehenden  Ver- 
kehr Italiens  mit  den  Nachbarländern  sowohl  zur  See  als  zu 
Laude  zu  ermitteln  gesucht  und  sich  dabei  der  Ein-  und  Aus- 
t'uhrlisten  der  Zoll-  und  Handelsbehörden  bedient,  wobei  sie 
wegen  der  Neuheit  dieser  Institutionen  in  dem  Königreich 
Italien  fast  ausschliesslich  die  Angaben  aus  den  fremden 
Staaten:  Schweiz,  Frankreich,  den  Niederlanden,  den 
Hansestädten  etc.,  zu  Grunde  legen  musste.  Der  bestehende 
Verkehr,  namentlich  der  zu  Lande,  ist  nun,  auch  wenn  man 
den  wahrscheinlichen  Umfang  des  Schmuggels  mit  in  Rech- 
nung zieht,  sei)r  unbedeutend,  gleichwohl  giebt  er  Anhalts- 
punkte für  die  Beurtheilung  des  relativen  Werths  der  in 
Krage  kommenden  Alpenpassagen,  und  lassen  die  mühsamen 
Nachsuchungen  daneben  auf  den  Ernst  schliessen,  mit  dem 
man  in  Italien  die  beste  Route  autV.ulinden  bemüht  war.  Von 
demselben  Ernste  giebt  die  Untersuchung  und  Vergleichung 
der  mechanischen  Hülfsmittel  des  Transports  und  namentlich 
der  zur  Zeit  bekannten  Motoren,  als  Lokomotiven,  System 
Fell,  System  Agudio  etc.,  Zeugniss ,  wobei  als  Resultat  zu 
bemerken  ist,  dass  mau  nur  die  Lokomotive  in  ihrer  gewöhn- 
lichen Form  als  verlässlichen  Motor  ansieht  und  somit  die 
Herstellung  geeignet  flacher  Steigungen  und  eines  Alpentunnels 
für  unerlässlich  hält. 

Die  Untersuchungen  der  technischen  Kommission  dürften 
für  die  Leser  dieses  Blattes  von  besonderem  Interesse  sein; 
sie  sind  in  einer  Tabelle  übersichtlich  zusammengestellt,  aus 
der  namentlich  folgende  Daten  für  die  Vergleichung  der  drei 
Alpenbahnen  werthvoll  sind: 


Elemente  zum  Vergleich 

für  den  Spliigcn 

für  deu  lukmauier 

für  den  St.  Gotthard. 

Ganze  Länge  der  zu  bau- 
enden Bahnen  .  .  .  Kil. 

173,7 

24G,C 

200,5 

Gesammtkoston  .  .  .Frcs. 

174133000 

103141000 

184501000 

Brutto-Ertrag  nach  Schät- 

G625000 

0175000 

10350000 

Netto- Ertrag  .  .  i  .  j, 

3179000 

6101000 

5494000 

Länge  det  Gebirgsstrecke 
Kil. 

107,8 

128,7 

110,3 

Kosten  der  Gebirgsstrecke 
Frcs. 

140133000 

134121000 

131861000 

Länge  des  grossen  Tunnels 
Met. 

1G200 

17400 

1 4900 

Davon  ohne  Schächte  „ 

12870 

1 1 700 

1 1500 

Grösste  Tiefe  der  Schächte 
Met. 

242 

312 

303 

Dauer  des  Tiinm  lbaiies 

Jahre 

12,0 

11,5 

11,0 

Länge  der  übrigen  l'unnel 
Met. 

27768 

5129 

17179 

Der  höchste  Punkt  liegt 
über  dem  Meer  .  .  Met, 

1250 

111 8,1] 

1137 

Maximum  d.  Steigung  „ 

25,4%„ 

25%, 

26,50/00 

Minimum  desKriimmungs- 

300 

300 

300 

I)ie  ]5aukosten  des  grossen 
Tunnels  allein    .  .  Frcs. 

74  Million. 

76  MilUoii. 

68  Million. 

Zeigt  diese  Zusammenstellung,  dass  der  'J'uunel  durch  den 
St.  Gotthard  iu  der  kürzesten  Zeit  und  mit  etwas  geringeren 
Kosten  herzustellen  ist,  als  ein  Tunnel  durch  den  Luknumier 
oder  Splügen ,  so  würde  dagegen  die  Bahn  über  deu  Luk- 
manier im  Ganzen  billiger  zu  stehen  kommen,  weil  die  bereits 
vorhandenen  Bahnen  sich  hier  den  Alpen  melir  nähern ,  als 
beim  St.  Gotthard.  Die  Resultate  der  Untersuchungen  über 
den  besten  Weg  für  den  Waarenliandel  von  Cienua  und  für 
die  Frequenz  des  Hafens  von  Brindisi  durch  den  europäisch- 
indischen  Personen-  und  Postverkehr,  ferner  die  Bevölkerungs- 
dichtigkeit der  zu  erschliessenden  Länder  und  deren  Produk- 
tion und  Konsumtion  etc.  sind  die  folgenden  : 

1.  Der  transitirende  Güterverkehr  auf  Genua  verfolgt 
eine  Linie,  die  zwischen  Schwyz  und  Glarus,  zwischen  Svibaff- 
hauseu  und  Singen,  zv\'ischen  Durlach  und  Pforzheim,  östlich 
von  Heidelberg,  Darmstadt  und  Frankfurt  a.  M.,  durch  Pader- 
born und  zwischen  Minden  und  Ilaunover  durchlebt,  wenn 
pian  die  billigsten  Trausportkosteu  erzielen  will. 


2.  Der  Eilverkohr  nach  Indien  über  Brindisi  findet  seinen 
günstigsten  Weg  in  einer  Linie  vom  Sarnen  See  zwischen 
Langnau  und  Luzern,  westlich  von  Ölten,  östlich  von  Beifort, 
Epinal,  Luneville,  Metz,  zwischen  Dinaiit  und  Namur,  über 
Charleroi,  zwischen  Gent  und  Antwerpen. 

3.  Der  internationale  Verkehr  findet  seine  Rechnung  am 
besten  durch  den  Weg  über  Horgen  und  Zürich,  östlich  von 
Schafl'hausen,  Offenburg  und  Hagenau,  zwischen  Saarbrück 
und  Neunkirchen  (Kohlen!),  Düren,  Heimond  und  Utrecht, 

Hieraus  folgt,  dass  für  den  Transito verkehr  jede  Entfer- 
nung nach  Westen  von  der  erwähnten  Linie  ad  1  die  Kon- 
kurrenz von  Marseille  fühlbarer  machen  würde,  während  eine 
Abweichung  nach  Osten  den  Hafen  von  Genua  gegen  Triest 
und  Venedig  in  Nachtheil  brächte.  Was  den  internationalen 
sowie  den  Eilverkehr  nach  dem  Orient  anlangt,  so  würde  eine 
westliche  Abweichung  die  neue  Linie  mehr  als  eine  Verdoppe- 
lung der  Mont- Ceiiis  -  Bahn,  eine  östliche  dagegen  als  eine 
Wiederholung  der  Brennerbahn  erscheinen  lassen. 

Hiernach  nähert  sich  die  von  den  Italienern  für  die  beste 
gelialtene,  durch  die  Alpenbahn  zu  schaffende  neue  Handels- 
stiasse dem  Laufe  des  Rheins  unterhalb  tles  Bodensees,  und 
es  wird  daher  der  Schiuss  gezogen,  dass  die  Linie  über  deu 
St.  Gotthard,  auf  welcher  im  Thal  der  Reuss  hinunterstei- 
gend der  Rhein  auf  dem  kürzesten  Wege  erreicht  wird,  die 
beste  ist. 

Auf  Grund  der  Untersuchungen  hat  die  italienische  Re- 
gierung der  St.  Gotthard-Linie  ihre  Unterstützung  zugewandt 
und  eine  Subvention  für  den  Bau  des  grossen  Tunnels  in  Aus- 
sicht gestellt,  die  nach  dem  Eingangs  ziiirten  Werke  10  Millio- 
nen Francs  Kapital  oder  für  immer  6%  davon  als  jährliche 
Rente  betragen  soll,  Köpcke. 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Sächsischer  Ingenieur-Verein.  67.  Versammlung  (Schiuss). 

In  der  II.  Sektion  feierte  Herr  Prof.  H  artig  den  Tag 
als  den,  an  welchem  vor  genau  100  Jahren  James  Watt  sein 
Patent  auf  Konstruktion  der  Dampfmaschinen,  welches  1775 
verlängert  wurde,  erhalten,  verlas  den  Wortlaut  desselben 
und  sprach  über  dessen  Bedeutung,  anknüpfend  hieran  das 
Patent,  welches  auf  Konstruktion  der  ersten  automatischen 
Feinspinnmaschine,  bei  der  zum  ersten  iMale  das  Prinzip  der 
Trennung  und  Wiedervereinigung  der  Arbeitsprozesse  Anwen- 
dung gefunden,  ebenfalls   1769  an  Arkwight  ertheilt  wurdi'. 

Herr  Regierungsrath  Schneider  scbloss  hieran  einen 
durch  Modell  und  Zeichnungen  erläuterten  Vortrag  „über  die 
inneren  Exzenterräder  von  Eades  und  deren  Verzahnung," 
welcher  iu  früheren  Sitzungen  bereits  Erwähnung  gefunden. 

Die  III.  Sektion  beschäftigte  sich  an  diesem  Tage,  nach- 
dem Herr  Stadtbaudirektor  Friedrich  die  Resultate  einer 
au.sserordeutlich  ausgedehnten  Zementuntersuchung  vorgetragen 
und  eine  :uitographirte  Tabelle  über  die  mittleren  Bruchresul- 
tate von  Zementkorpern  iu  verschiedenen  Sandmischungen  und 
beansprucht  von  eiuer  durch  vorsichtigen  Zusatz  nach  uud  nach 
erhöhten  Belastung,  vertheilt  hatte,  in  der  Hauptsache  nur  mit 
einer  eingehenden  Diskussion  über  die  von  5  früher  ernannten 
Fachkommissionen  eingegangenen  Vorschläge  zur  Regulirung 
der  Maasse  der  Baumaterialien  nach  dem  Metermaasse.  Die 
in  No.  16  dieses  Blattes  mitgetheilten  Vorschläge  wurden  mit 
geringen  Modiiikationen  zur  ünterbreitung  an  die  betreffenden 
Verw^^ltungsbehördeu  angenommen,  wobei  noch  der  Antrag 
gestellt  wurde,  dass  bei  Einführung  der  neuen  Maasse  eine 
zweckmässige  Kontiole  der  Baumaterialieumaasse  in  Anwen- 
dung gebracht  werde. 

In  der  IV.  Sektion  hielt  Herr  Bergingenieur  Sickel 
einen  Vortrag  über  den  Bergbau  bei  Modum's  Blaufarbenwerk 
in  Norwegen  und  verbreitete  sich  über  die  dabei  vorkommen- 
den Gewlnnungs-  und  Aufbereitungs -Verhältnisse,  sowie  über 
die  einzt. haltenden  eigenthündicheu  gesetzlichen  Bestimmungen. 
Herr  Bergverwalter  Meyer  sprach  hierauf  über  die  Anwendung 
elliptischer  Bö^en  von  alten  Eiseubahnschienen  beim  Gruben- 
ausbau, während  Herr  Berglehrer  Kreissig  Erfahrungen  hier- 
über mittheilte. 

In  der  den  Sektioussitzungen  nach  einer  Pause  folgenden 
Hauptversammlung  wurde  ein  neuer  Verwaltuugsrath,  und  zwar 
als  Vorsitzender  des  Vereins  mit  vielen  Stimmen  Herr  Ober- 
baurath Sorge  gewählt,  Herr  Prof.  Dr.  Zeuner  in  Zfürich 
als  Ehrenmitglied  aufgenommen  uud  gemäss  der  in  der  vorigen 
Versammlung  beschlossenen  Vermehrung  der  Mitgliederzahl 
von  250  auf  300,  über  50  neue  Mitglieder  die  Abstimmung 
eingeleitet.  Die  Referate  aus  den  Sektionssitzungen  schlössen 
die^Hauptversammlung,  der  sich  eine  nur  schwach  besetzte 
Mittagstafel  anschloss.  Am  26.  April  vereinigte  sich  eine 
Anzahl  der  Mitglieder  zu  einer  Exkursion  nach  Annaberg. 


—  235 


Architektonischer  Verein  in  Hamburg.  Versammlung 
j  am  oO.  Ai)ril  18()!).  VorsitziMider :  Herr  F.  G.  Stammann. 
Die  vom  Verein  niedoriresetzte  Kommission  zur  Prtil'uu!^ 
des  Gesetzentwurfes  in  Betrefi' der  Anlage  von  Dampfkesseln  etc. 
berichtote.  Der  Verein  bescliloss  dem  Bericht  beizutreten,  ihn 
als  Denkschrift  *J  drucken  zulassen  und  ihn  an  die  Mitglieder 
der  gesetzgebenden  Behörden  und  an  die  Besitzer  von  Dainjif- 
kesseln  zu  vertheilen  —  (an  Ijetztere  besonders  um  die 
*  Bildung  von  Vereinen  zur  Ueberwachung  des  Betriebes  etc 
anzubahnen),  —   auch  den  Bericht  zum  Verlcauf  zu  bringen. 

Dann  stattete  die  Kommission  wegen  gleichen  Ziegel- 
maasses  —  in  Folge  der  eingegangenen  Schrift  des  deutschen 
Vereins  für  Ziegelfabrikation  etc.  über  die  ]']infüiirung  eines 
einheitlichen  Ziegelformats  mit  Bezug  auf  das  Metermaass  — 
Bericht  ab  und  stellte  einige  von  der  Schrift  abweichende 
Bestimmungen  auf.  Der  Verein  beschloss  den  Bericht  dem 
Schleswig  -  Holsteinischen  Ingenieur- Verein  zu  seiner  Sitzung 
ym  4.  Mai  in  Neumünster  und  andern  Vereinen  und  Be- 
theiligten zuzustellen. 

Herr  Wasserbaudirektor  Dalmann  machte  eine  Mit- 
theihing  über  das  Zersprengen  eines  grossen,  40'  im  Dureh- 
messer haltenden  eisernen  Behälter",  der  mit  Wasser  gefüllt, 
zur  Belastung  der  Senkbrunnen  für  den  Quaibau  verwandt 
wurde  und  plötzlich,  im  gefüllten  Zustande,  mit  einem  Knall 
platzte  und  so  gewaltsam  zerriss,  dass  Stücke  davon  weit 
fort  geschleudert  wurden. 

Der  Vorsitzende  erörterte  die  Frage  in  Betreff  der  Aus- 
dehnung des  Baupolizeigesetzes  auf  das  Landgebiet,  da  von 
vielen  Seiten  vor  der  Ausdehnung  eine  Revision  des  Gesetzes 
gewünscht  werde.  Der  V^erein  blieb  indess  bei  seiner  früheren 
Ansicht,  dass  erst  die  Ausdehnung  unter  den  von  dem  Prüfungs- 
Ausschusse  aufgestellten  Bedingungen  und  später,  nach  einigen 
auch  ausserhalb  der  Stadt  gesammelten  Erfahrungen,  die  Re- 
vision des  Gesetzes  vorgenommen  werden  müsste. 

Der  Vorsitzende  legte  dann  di,'.  jüngst  von  seiner  Reise 
durch  Italien  mitgebrachten  Photographien  von  den  in  Palermo 
neu  ausgegrabeneu  Mosaikfussböden  vor  und  begleitete  die- 
selben mit  näheren  Erörterungen. 


Schleswig-Holsteinischer  Ingenieur- Verein.  Zehnte 
Versammlung  am  4.  Mai  1SG9  in  Neumüuster.  Vorsitzender: 
Hr.  Herzbruch  (Flensburg);  anwesend  36  Mitglieder  und 
10  Gäste. 

Vor  Eröffnung  der  Verhandlungen  wurden  die  neuen 
Zentral- Werkstätten  der  Altona- Kieler  Bahn  unter  Führung 
der  in  Neumünster  wohnenden  Herren  Weil  heim  und 
Schneider  besichtigt,  wobei  namentlich  die  mit  den  neuesten 
Verbesserungen  versehenen  Werkzeug  -  Maschinen  allgemeines 
Interesse  erregten.  Nach  ihrer  Vollendung  werden  diese 
Werkstätten  zu  den  bedeutendsten  in  Deutschland  gehören; 
gegenwärtig  ist  erst  der  vierte  Theil  der  projektirten  Anlage 
gebaut  und  in  Betrieb  genommen. 

Nach  der  üblichen  Vorstellung  und  Begrüssung  der  Gäste 
wurde  die  Versammlung  mit  geschäftlichen  Mittheilungen  er- 
ölfnet,  von  denen  der  verschiedenen  Schreiben  an  den  Verein 
wegen  Einführung  eines  einheitlichen  Ziegelmaasses  später  Kr- 
wähnung  geschehen  wird.  In  Veranlassung  einer  von  dem 
Herrn  Ingenieur  Carl  Pieper  in  Hamburg  übersendeten 
Denk.schrift  des  Hamburger  Architektonischon  Vereins  „Ueber 
die  Anlage  und  IJntertaltung  von  Dampfkesseln",  welche  die 
Einführung  allgemein  gehaltener  gesetzlicher  Bestimuiun<ren 
iiber  die  Anlage  von  Dampfkesseln  befürwortet,  da^Te.rpn  ,lie 
Ueberwachung  des  Betriebes  der  eigenen  Für.sonre  der  Be- 
sitzer uberlassen  will,  wurde  auf  Antrag  des  Herrn  Jessen 
(Itzehoe),  eine  Kommission,  bestehend  aus  den  Herren  Meyn 
(Rendsburg),  Schneider  (Neumünster),  Schweffei  (Kiel) 
Me^-n  (Uetersen)  und  Marti  ny  (Kiel)  gewählt,  welche  in  Be- 
trefi der  Vorschriff.n  über  Revision  von  Dampfke.s.seln  dem 
Verein  Vorschläge  machen  soll.  _  Auf  Antrag  des  Herrn 
Bartrum  (I  reetz)  wurde  die  nächste  Versammlung  in  Altona 
zur  Zeit  der  daselbst  stattfindenden  Schleswig- H.dsteinischen 
Industrie -Ausstellung  und  der  gleichzeitigen  internationalen 
Garten -  Ausstellung  in  Hamburg  (Ende  August  bis  Mitte 
September)  angesetzt.  -  Nach  Ablehnung  eines  Antrages 
des  Herrn  Liebisch  (Rendsburg):  „die  abgehenden,  statuten- 
ina.ss.g  nicht  wieder  wählbaren  Vorstands- Mitglieder  durch 
Aenderung  der  Statuten  wiederum  wählbar  zu  machen«, 
wurden  an  Stelle  der  aus  ,lom  Vorstande  scheidenden  Herren 
Herzbruch  (Flensburg)  und  Bruhns  (Eutin),  die  Herren 
Jessen  (Itzehoe)  und  Tellkampf  (Altona  gewählt.  Da 
Herr  Jessen  ablehnte,  so  wurde  in  abermaliger  Wahl  Herr 
Nonchen  (Altona)  ,n  den  Vorstand  gerufen,  so  dass  derselbe 
gegenwärtig   besteht  aus    den    Herren    Meyn  (Rendsburg), 

*)   Eine  Notiz  iiber  dieselbe  behalten  wir  uns  vor.     (D.  Red.) 


Wegener  (Altona),  Wollheim  (Neumunster),  Bargum 
(Preetz),  Jepson  (Flensburg),  Teil  kämpf  (Altona)  und 
Nönchen  (Altona).  —  Aufgenommen  in  den  Verein  wurden: 
Herr  Baumeister  Beckering  in  Gaarden  bei  Kiel,  Herr  Archi- 
tekt B  ec  k  e  r  in  Kiel,  Herr  Ingenieur  S  u  h  r  e  n  in  P I  ö  n  ,  alle  drei 
vorgeschlagen  von  Herrn  Ba  r  g  u  m  (Preetz),  und  Herr  Archi- 
tekt Voigt  in  Itzehoe,  vorgeschlagen  von  Herrn  Gätjens 
daselbst.  Die  Mitgliederzahl  stieg  durch  die.sen  Zuwachs 
auf  1  Kl. 

Herr  Li  cht  werk  (Piiineberg)  sprach  über  Entschädigung 
von  Wassermühlen  b(>i  Aufhebung  der  Stauvechte,  woran  sich 
eine  Diskussion  zwischen  den  Herren  Hoff  mann  (Altona), 
Jessen  (Itzehoe)  und  Meyn  (Uetersen)  über  die  in  den 
Elbherzogthümern  bestehende  Ausdehnung  des  Anrechtes  der 
Mühlen  auf  die  Benutzung  des  Wassers  kiiüpfte  und  wozu  Hr. 
Bargum  (Preetz)  ein  Beispiel  anführte,  welches  die  immense 
Ausdehnung,  welche  die  Mühlenbesitzer  ihrem  Anrechte  zu 
geben  belieben,  illustrirte.  —  Herr  Meyn  (Uetersen)  hielt 
hierauf  einen  höchst  interessanten  Vortrag  über  die  geogno- 
stischen  Verhältnisse  der  hiesigen  Provinz  in  Bezug  auf  Bau- 
materialien, woran  sich  Mittheilungen  des  Herrn  Bruhn 
(Segeberg)  über  den  Segeberger  Gypsborg  nnd  das  dortige 
Salzlager  reihten.  Nach  den  letzteren  hat  die  erste  Bohrung 
bis  400  Fuss  Tiefe  Anhydrit, 

„    4  59     „       „     Thon  nnd  Sand, 

„    468     „       „     Salzmergel,  • 

„    472     „       „     anhydritischen  Gyps  und 

„  496  „  „  Steinsalz 
ergeben.  Der  Bolirer  ist  ungefähr  '2.50  Fuss  über  der  Ostsee 
angesetzt,  also  befindet  sich  das  Steinsalzlager  nur  reichlich 
200  Fuss  unter  dem  Meeresspiegel.  In  Folge  Verschlammung 
des  Bohrzeuges  ist  dasselbe  gebrochen  und  hat,  nachdem  alle 
Versuche  zur  Hebung  des  Meisseis  missglückt  sind,  d.as  betref- 
fende Bergamt  Auftrag  gegeben  zum  Abteufen  bei  Segeberg 
und  zu  weiteren  Bohrversuchen  bei  Stipsdorf,  eine  halbe 
Meile  von  Segeberg. 

Die  von  den  Herren  Eckermann  (Husum),  WoUheim 
(Neumünster)  und  Te  1 1  k  am  p  f  (Altona)  angekündigten  Vor- 
träge über  „Erdtransporte",  „Umbau  von  Bahnhöfen"  und 
„sekundäre  Eisenbahnen"  konnten  wegen  Mangel  an  Zeit  nicht 
gehalten  werden.  — 

Der  Vorsitzende  lieferte  hierauf  ein  Referat  über  die  Be- 
strebungen zur  Erzielung  eines  einheitlichen  Ziegelformats, 
in  welchem  er  neben  der  Resolution  des  Vereins  für  Ziegel- 
Fabrikation  und  der  in  diesem  Vereine  stattgehabten  Diskussion 
der  vorläufigen  Besprechung  dieser  Angelegenheit  im  Berliner 
Architekten  -  Verein ,  so  wie  der  Beschlüsse  des  Sächsischen 
Architekten-  und  Ingenieur- Vereins,  des  Vereins  für  Baukunde 
in  Stuttgart  und  des  Hamburger  Architektonischen  Vereins 
erwähnte.  In  der  nachfolgenden  lebhaften  Diskussion  wurde 
die  erste  Resolution  des  Vereins  für  Ziegel  -  Fabrikation  etc. 
einstimmig  angenommen. 

Bei  Besprechung  des  zweiten  Punktes  hob  Herr  Bau- 
meister Lämmerhirt  aus  Berlin,  welcher  als  Gast  der  Ver- 
sammlung beiwohnte,  hervor,  dass  wenn  der  Hamburger  Verein 
zwei  Maasse  einzufüiiren  beabsichtige,  das  eine  als  lokales 
Maass  anzusehen  sei  —  dass  auch  nicht  die  Absicht  vorliege, 
einen  polizeilichen  Zwang  zu  empfehlen,  sondern  dass  die 
Bestrebungen  nur  dahin  gingen,  in  einem  grossen  Bezirke, 
also  etwa  im  Gebiete  des  Norddeutschen  Btiiides,  ein  Ziegel- 
maass  zu  bestimmen,  welches  auf  jeder  Ziegelei  zu  finden 
sein  müsse,  dass  aber  ein  zweites,  den  lokalen  Bedürfnissen 
entsprechendes  Format  nicht  ausgeschlossen  sein  solle.  Die 
Herren  Eckermann  (Husum)  und  Meyn  (Uetersen)  hielten 
es  für  besser  ,  das  einheitliche  Maass  nur  auf  die  Dicke 
der  Steine  zu  beschränken  und  die  übrigen  Dimensionen,  ob- 
gleich auch  hierin  I>inheit  wünschenswertli  aber  schwerer 
durchführbar  sei,  so  weit  thunlich  den  lokalen  Verhältnissen 
anzu|)assen.  Nach  Vorschlag  des  Herrn  Dulk  (Kiel)  ist  in 
der  zweiten  Resolution  an  Stelle  von  „durchführbar"  der  Aus- 
druck „ wünsclienswerth"  zu  setzen.  Hiergegen  wurde  von 
anderer  Seite  ICiuwendung  erhoben,  jedoch  von  einer  weiteren 
Diskussion  vor  ICrIediguug  der  dritten  Resolution  aus  Rück- 
sieliten  der  Zweckmässigkeit  abgesehen.  — 

Herr  Lämmerhirt  ergänzte  das  R(^ferat  des  Vorsitzenden 
in  diesem  Punkte  dahin,  dass  ausser  den  Vereinen  von  Sachsen, 
Stuttgart  und  Hamburg,  auch  vom  Baumeister  Freund  in 
Stallnj)önen  als  Dicke  der  Steine  0,05.0  "'•  vorgeschlagen  sei, 
dass  dieser  jedoch  zur  leichteren  Kubizirung  bei  Berücksich- 
tigung ordnungsmässiger  Fugen  für  die  anderen  beiden  Di- 
mensionen 0,24  und  0,1 15™-  in  Vorschlag  gebracht  habe.  Hr. 
Meyn  (Uetersen)  warnte  vor  zu  grosser  Dicke  der  Steine. 
Es  könne  nur  in  Betracht  kommen,  ob  sich  der  Stein  in  dem 
neuen  Format  gut  brennen  lasse;  nur  der  leichteren  Berech- 
nung  wegen   ein   für   die  Güte   der  Fabrikation  ungünstige» 
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Maass  zu  wählen  sei  unzuliissiiT.  Herr  Buiidirektor  Krieg 
aus  Lübeck,  als  Gast  im  Vereiue  anwesend,  bemerkte,  dass 
schon  vor  zwei  Jahren  der  tecbnistihe  Veteiu  in  Lübeck  die 
vom  Baumeister  Freund  vorgeschlagenen  Dimensionen  als  die 
zweckmässigsten  für  Mauersteine  bezeichnet  und  alle  Ziegler 
in  der  Umgegend  von  Lübeck  veranlasst  habe,  ihr  Fabrikat 
diesen  Dimensionen  anzupassen.  Derselbe  meinte  ferner,  dass 
es  besser  sein  werde,  die  zweite  Resolution  daliin  zu  fassen,  dass 
eine  gleiche  Dicke  der  Steine  durchführbar  sei,  und  zwar  die 
Dicke  von  0,055  auch  empfahl  er  das  in  Lübeck  schon 
eingeführte  und  vom  Baumeister  F'reund  gleichfalls  vorgesclila- 
jjene  Maass.  Herr  Ingenieur  F\  Andreas  Meyer  aus  Ham- 
burg, gleichfalls  Gast  des  Vereins,  glaubte,  dass  es  unm/iglich 
sein  werde,  in  Hamburg  nur  ein  Maass  einzuführen,  möge 
dasselbe  auch  wie  das  von  Freund  und  Krieg  vorgeschlagene 
Maass  zwischen  den  beiden  Abweichungen  liegen,  welche  der 
Hamburger  Architektonische  Verein  empfohlen  habe.  Herr 
Vidal,  Besitzer  der  Ziegelei  zu  Fernsicht  bei  Kellinghusen, 
und  Herr  Engel,  Ziegelei-Besitzer  zu  Nübel,  schlössen  sich 
den  Aeusserungen  des  Herrn  Meyer  an.  Herr  Jessen  (Itzehoe) 
machte  auf  die  Bedeutung  aufmerksam,  welche  Hamburg  als  Markt 
für  die  Elbherzogthümer  habe,  wcrauf  Herr  Krieg  erwiderte, 
man  habe  sich  nicht  Hamburg  anzuschliessen ,  sondern  es  zu  [ 
veranlassen,  dass  diese  Stadt  sich  dem  ganzen  Deuts(?!:land  ! 
;in>chlösse;  wogegen  jedoch  von  mehren  Seiten  hervorge-  I 
liuben  wurde,  dass  Hamburg  mit  seinen  Vorschlagen  nicht  i 
allein  stünde,  sonSern  sich  in  Uebereinstimmung  befände  mit 
den  Vereinen  in  Sachsen,  Stuttgart  und  Berlin. 

Nachdem  noch  der  Vorsitzende  es  zu  bedenken  gegeben 
hatte,  ob  es  sich  nicht  dennoch,  um  nur  ein  Maass  zu  er- 
halten, empfehlen  möchte,  das  mittlere  Maass  von  0,24      Länge  j 
und  0,115™-  Breite   zu  wühlen,   wurde   die   Diskussion  ge- 
schlossen") und  hierauf  die  Fassung  der  Resolutionen  nach  An-  I 
nähme  resp.  Ablehnung  der  gestellten   Amendements   folgen-  I 
der  Maassen  redigirt : 

1.  Es  ist  nothwendig,  dass  die  bisher  gebräuchlichen  Zie- 
gel-Formate mit  dem  neu  einzuführenden  Meter-Maasse 
in  Einklang  gebracht  werden; 

2.  Es  ist  zweckmüssig  und  durchführbar  im  ganzen  Nord- 
deutschen Bunde  nur  Ziegel  von  gleicher  Dicke  zu  fa- 
briziren;  | 

3.  Es   ist  wünschenswerth  Ziegel  von  zwei  verschiedenen  i 
Lüngen  und  Breiten  zu  haben  und  zwar  sind  als  grösstes 
allgemeines  Maass  Steine  von   den  Abmessungen 

0.25  X  0,12  X  0,055  m-, 
dagegen  als  kleineres,   lokales  Maass  die  Dimensionen 
0,225  X  0,108  X  0,055  m. 

zu  empfehlen; 

4.  Klinker  machen  hiervon  eine  Ausnahme. 

Ein  gemeinschaftliches  Mittagsmahl  vereinigte  nach  hier- 
auf geschlossener  Versammlung  die  Vereins-Mitglieder  und  die 
anwesenden  Güste  bis  die  abfahrenden  Züge  dieselben  trennten 
und  nach  den  vier  Himmels  -  Richtungen  auseinander  führten. 

Es  mag  hier  noch  zu  den  Anführungen  des  Herrn  Pro- 
fessor Baumeister  in  seinem  Vorschlage  zu  einem  deutscheu 
Techniker- Verein  (siehe  Deutsche  Bauzeitung  No.  17  Seite,  195 
Spalte  1)  berichtigend  bemerkt  werden,  dass  der  Schleswig- 
Holsteinische  Ingenieur- Verein  sich  nicht  allein  dieses  Blattes 
zur  Veröffentlichung  seiner  Verhandlungen  bedient,  sondern 
Auszüge  aus  den  Versammlungs  Protokollen  unter  Redaktion 
des  Vorstandes  drucken  lüsst,  welche  nicht  allein  allen  Ver- 
einsmitgliederu ,  dem  Handelsministerium,  der  Regierung  etc. 
sondern  auch  —  so  weit  die  Verhandlungen  ein  allgemeines 
Interesse  haben  —  den  Landrüthen  und  den  Magistraten  der 
Städte  in  den  Elbherzogthümern  gratis  mitgetheilt  werden 
und  ausserdem  durch  den  Buchhandel  für  einige  Groschen  zu 
beziehen  sind.  B. 


Architekten-  und  Ingenieur -Verein  in  Böhmen.  — 
In  der  Wochenversammlung  am  24.  d.  überreichte  Hr.  Prof. 
Gustav  Schmidt  dem  Vereiue  eine  graphische  Darstellung 
der  Tabelle  für  Architekten  ■  Honorare,  welche  von  der  XV. 


*)  Der  spezielle  Bericht,  welchen  die  Kommission  des  Ham- 
burger Arciiitektonischen  Vereins  über  die  Angelegenheit  erstattet 
hat  und  von  welchem  sowohl  die  Beschlüsse  dieses,  wie  auch  des 
8chleswig-Holsteinischen  Ingenieur- Vereins  beeinflusst  worden  sind, 
ist  uns  kurz  vor  !<chlnss  dieser  No.  zugegangen.  Derselbe  ist  so 
wichtig,  dass  wir  die  schon  mehrfach  zurückgezogene  Besprechung 
säramtlicher  in  dieser  Frage  geäusserten  Vorschläge  auch  die.-mal 
noch  nicht  zum  Abdrucke  bringen,  sondern  erst  entsprechend  er- 
gänzen Wüllen.  Der  vorsteilende  ausfiihi  liche  Bericht  über  die  be- 
treffenden Verhandlungen  des  Schleswig  -  Holsteinischen  Ingenieur- 
Vereins  macht  es  so  wie  so  wünschenswerth  die  Kumulation  gleich- 
artigen Stofl'es  in  einer  No.  unserer  Ztg.  zu  vermeiden.    (D.  Ked.) 


Versammlung  deutscher  Architekten  Und  Infzenieure  in  Ham- 
burg diskutirt  und  angenommen  worden  und  die  zu  lünserer 
Erörterung  Anlass  ^ab.  Sodann  besprach  derselbe  d^n  Mor- 
ton'schen  Ausblas-Kondensator,  eine  Anwendung  des  Giflfard'- 
sclien  Appaiates  behufs  Umgehung  der  Luftpumpe  bei  Kon- 
densationsmaschinen. Die  angeblich  erzielten  Resultate  sind 
zwar  günstig,  aber  die  notliweiidige  Anordnung  zweier  Dampf- 
zylinder steht  ausser  Verhältniss  ;iej;en  die  Ersparung  der 
Luftpumpe.  Schliesslich  überi^ab  Hr.  Prof.  Schmidt  einen 
Sonderabdruck  über  astronomi-^che  Uhren,  in  welchem  die  an 
der  Prager  Rathliausuhr  angebrachte  Verbesserung  der  Mond- 
bi'weLjung  (das  Danek'sche  Vorgelege)  und  seine  Berechnung 
des  Holub'schen  Projektes  für  die  Olmützer  Rathliausuhr  mit- 
getheilt ist.  Bei  der  restaurirten  Rathliausuhr  musste  die 
Mondstellung  alle  6  Wochen  erfolgen,  nach  der  Anbringung 
des  Vorgeleges  erst  nach  400  Jahren  und  bei  dem  Olmützer 
Projekte  nach  18000  Jahren. 


Architekten-Verein  zn  Berlin.  Versammlung  am  S.  Mai 
l.S(j9;  Vorsitzender  Hr.  Franz  ins,  anwesend  134  Mitglieder 
und  5  Güste. 

Nachdem  der  Vorsitzende  einige  geschäftliche  Mitthi'i- 
Inngen  gemacht  hatte  —  (dem  Verein  sind  Seitens  der  Direk- 
tion der  Bergisch-Mürkischen  Eisenbahn  S)  Blatt  Photographien, 
darunter  die  von  dein  Bau  der  Rheinbrücke  bei  Hamm,  sowie 
eine  Anzahl  Eintrittskarten  zur  Besichtigung  des  im  Lust- 
garten ausgestellten  Glasfenstergeinüldes  für  den  Dom  zu 
Aachen  zugegangen),  berichtete  Hr.  Stier  als  Vorsitzender 
der  in  letzter  Sitzung  gewählten  Exkursions-Kommission  über 
das  vorläufige  Programm,  das  dieselbe  entworfen  hat.  Dasselbe 
fand  durchaus  die  Zustimmung  der  Versammlung.  Lieber  das 
Projekt  einer  grösseren  (3-  bis  4tügigen),  im  August  zu  ver- 
anstaltenden Vereinsreise,  als  deren  Ziele  entweder  Brauu- 
schweig-Hannover-Hildesheim  oder  Schwerin  -Rostock  -  Wismar 
in  Aussicht  genommen  sind,  soll  später  ein  besonderer  Beschluss 
des  Vereins  angeregt  werden.  Die  monatlichen  Hauptversamm- 
lungen sollen,  wii)  seit  den  letzten  Jahren  stets  üblich  war, 
r  'gclmässig  abgehalten  werden. 

Es  wurde  hierauf  die  Aufforderung  zur  Beschickung 
der  architektonischen  Abtheilung  der  bevorstehenden  inter- 
nationalen Kunst-Ausstellung  in  München,  welche  das  dortige 
Komite  erlassen  hat,  verlesen  und  zu  lebhafter  Betheiligung 
an  der  Ausstellung  angereiht.  Der  Verein  beschloss  auch 
seinerseits  eine  Auswahl  der  preisgekrönten  Konkurrenzarbei- 
ten zum  Schinkelfeste  einzuschicken  und  beauftragte  den  Vor- 
stand dieselbe  zu  treffen. 

Herr  Hubert  Stier  hielt  demnächst  im  Anschlüsse  an 
die  vor  Kurzem  erfolgte  Ausstellung  seiner  Reiseskizzen  einen 
Vortrag  über  seinen  Aufenthalt  und  seine  Reisen  in  Frank- 
reich während  des  Jahres  1867.  Von  Paris  selbst  und  der 
Welt-Ausstellung,  die  so  oft  schon  beschrieben  sind,  absehend, 
ging  derselbe  zunächst  auf  einige  äussere  Verhältnisse  ein,  die 
für  Reisen  durch  Frankreich  in  Betracht  kommen.  Die  An- 
lage der  französischen  Eisenbahnen,  die  sämmtlich  strahlen- 
förmig von  Paris  ausgehen,  weist  darauf  hin,  Paris  als  Mit- 
telpunkt der  Ausflüge  in  die  einzelnen  Gebiete  des  Landes 
festzuhalten.  Im  Uebrigen  ist  das  Reisen  in  Frankreich  zwar 
leidlich  bequem  und  auch  nicht  zu  kostspielig  —  (Redner 
ist  mit  durchschnittlich  12  Frcs.  pro  Tag  ausgekommen) 
—  aber  auch  nicht  gerade  erleichtert,  da  von  den  Franzosen 
selbst  fast  nur  der  Commis  voyageur  reist,  wührend  Künstler, 
namentlich  Architekten,  ihr  Vaterland  nur  selten  besuchen. 
Nur  die  Normandie,  die  von  Engländern  wimmelt,  ist  aut 
Touristenbesuch  eingerichtet,  demgemäss  auch  entsprechend 
theurer  zu  bereisen. 

Für  das  Studium  des  Architekten  bietet  sich  in  Frank- 
reich ausserhalb  Paris  in  erster  Linie  und  vorzugsweise  die 
Gothik  dar,  die  ja  bekanntlich  dort  erfunden  wurde  und  in 
einer  verhältnissinässig  kurzen  Blüthe-Periode  zu  einer  Fülle 
und  Reinheit  der  lintwickelung  gelangt  ist,  die  wir  in  Deutsch- 
land, wo  die  traurige  Zeit  des  Interregnums  hem.nend  dazwi- 
schen trat,  nicht  erreicht  haben.  Hingegen  stehen  die  roma- 
nischen Monumente  F'rankreichs  an  künstleri-cher  Bedeutung 
hinter  den  entwickelten  Bauten  dieses  Stils  in  Deutschland 
entschieden  zurück.  Auch  ist  zu  bemerken,  dass  mittelalter- 
liche Bauten  ansehnlicheren  Maasstabes  ausserhalb  des  eng- 
beo-renzten  Kreises  der  bekannten  grossen  nordfranzösischen 
Kfithedralen,  die  sämmtlich  in  jener  ersten  Blütheperiode  der 
Gothik  entstanden,  nicht  eben  häutig  sind.  Die  Renaissance 
hat  neben  Paris  eigentlich  nur  in  den  Gegenden  der  Loire 
eine  wirkliche  selbstständige  Blüthe  erlangt;  im  Süden  Frank- 
reichs sind  hingegen  noch  zahlreiche  Römerbauten  von  hohem 
Interesse,  die  hinter  den  auf  italischem  Boden  erhaltenen 
kaum  zurückstehen,  vorhanden. 

Hierzu  eine  Beilage, 
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Nacli  einer  Scbilderung  des  landschaftlichen  Charakters 
der  einzelnen  Theile  Frankrelclis,  das  sich  im  Allgemeinen 
sehr  wohl  angebaut,  in  einer  milden  Fruchtbarkeit,  aber  doch 
verhaltnissmässig  einiormig  darstellt,  ging  der  Vortragende 
etwas  spezieller  auf  seine  Heise  nach  einem  dieser  Gebiete, 
der  Bourgoüne  ein  und  erläuterte  unter  Vorlage  betrettender 
Skizzen  die  Bauten  von  Sons,  Auxerrc,  Vez.day,  Antun  u.  a. 
Der  Kapitelsaal  der  Kathedrale  von  Sens,  die  Kirche  von 
Vezelay,  beide  unter  der  Leitung  von  VioU-t -le  -  Du«  aut  das 
Treftlichste  l  estaurirt,  geben  ihm  hierbei  Gelegenheit,  von  der 
o-rossartioen  W.  ise  zu  sprechen,  mit  der  man  in  Frankreich 
solche  A^ustuhrungen  behandelt,  freilich  ohne  dass  das  Ver- 
ständuiss  und  die  Sympathie  für  dieselben  über  eine  kleine 
Minderheit  des  Volkes  hinausgedrungen  wären.  — 

Am  Schlüsse  der  Sitzung  berielitete  noch  Herr  Ende 
über  die  bevorstehende  Industrie-  und  Gewerbe-Austeilung  in 
Wittenberg,  deren  zweckmässige  und  ansprechende  Vor- 
bereitungen er  vor  Kurzem  an  Ort  und  Stelle  besichtigt  hat. 
Die  Ausstellung  wird  am  1.  Juni  eröffnet  werden;  der  Beitrag, 
welchen  der  Architektenverein  zu  derselben  geliefert  hat,  i^t 
namentlich  durch  die  in  letzter  Zeit  erfolgte  Betheiligung 
inehrer  älterer  Vereinsmitglieder  über  Erwarten  gestiegen. 

Mit  Rücksicht  auf  das  Pfingstfest  wurde  beschlossen,  die 
nächste  Versammlung  ausfallen  zu  lassen.  Nachzutragen  ist 
dem  Berichte  über  die  letzte  Hauptversammlung,  dass  ausser 
den  HerrenStatz  (Köln),  von  Ritgen  (Glessen)  undSuche 
(Thorn)  auch  die  Herren  Promnitz  und  Bansen  (Breslau), 
sowie  Herr  Schubert  (Bonn)  als  auswärtige  Mitglieder  in 
den  Verein  aufgenommen  worden  sind.  —  F.  — 


Vermischtes. 

E.  G.  Baecker's  I'üll-Regulir-Oefen.  —  In  Folge  mei- 
nes in  Nr.  50  des  Jahrganges  1SG8  dieser  Blätter  abgedruckten 
Nothrufes  nach  besseren  Oefen,  als  die  hier  allgemein  üblichen, 
h.aben  verschiedene  Töpfermeister  und  Ofenfabrikanten  mir  ihre 
Fabrikate  empfohlen.  Die  Hrn.  Baecker  &  Comp,  zu  Essen 
an  der  Ruhr  waren  indessen  die  einzigen,  welche  meiner  Auf- 
forderung, sieh  persönlich  von  den  hiesigen  Verhältnissen  zu 
überzeugen  entsprachen  unii  einen  ihrer  eisernen  Füll-Re- 
gulir- Oefen  probeweise  in  einem  hiesigen  Privathause 
aufstellten.  Die  mit  demselben  erzielten  Resultate  waren  so 
auflallend  günstige,  dass  mehre  Personen,  welche,  wie  auch 
ich,  anfangs  prinzipiell  gegen  eisi'rne  O'fen  gewesen,  solche 
bestellten  und  soi^lcich  in  ihren  Zimmern  autVtellen  Hessen. 
Den  in  meinem  Zimmer  befindlichen  Ofen  habe  ich  seit  mehren 
Wochen  genau  beobachtet  und  bin  mit  demselben  in  jeder 
Beziehung  vollkommen  zufrieden,  deiiu  er  erfüllt  nicht  nur 
alle  an  einen  guten  Kacliilofm  zu  stellende  Forderungen, 
sondern  übertrifft  dieselben  noch  in  mancher  Bi>ziehuug. 

Die  Oefen,  je  nach  dem  zu  erwärmenden  Räume  natürlich 
von  verschiedener  Grösse,  werden  für  2i  und  mehr  Stunden 
nur  einmal  mit  Steinkohlen  gefüllt.  Diese  hoch  aufge-ichüt- 
teten  Kohlen  brennen  von  oben  nach  unten.  Der  Ver- 
brennungs- Prozess  ist  ein  fast  vollkommener,  so  dass  wenig 
Rauch  und  Russ,  desto  mehr  Wärme  erzeugt  wird.  Die  Kon- 
struktion der  Oefen  ist  so  eingerichtet,  dass  die  frei  werdende 
Wärme  fast  vollständig  dem  zu  heizenden  Räume  zu  gute 
kommt.  Die  ICrwärmung  des  Zimmers  geschieht  schneller  als 
durch  Kachelöfen.  Die  Temperatur  in  di;mselben  bleibt  wäh- 
rend '24  Stunden  beinahe  vollkommen  gleichmässig.  Mittelst 
einer  Schrauben -Vorrichtung,  widche  je  nach  Belieben  mehr 
oder  weniger  Luftzutritt  gestiittet,  kann  man  den  Verbren- 
nungs-Prozess  beschleunigen  oder  hemmen,  hat  den  zu  erzie- 
lenden Temperatur  -  Grad  also  vollkommen  in  seiner  Hand, 
kann  ihn  mehr  gleichmässig  erhalten,  erhöhen  oder  auf  ein 
Minimum  verringern.  Weil  die  durch  die  Verbrennung  der 
Kohlen  erzeugte  Wärme  in  sehr  rationeller  Weise  fast  voll- 
ständig zur  Erwärmung  des  Zinuners  verwendet  wird,  kann 
der  Werth  des  Brenn -Materials  auch  fast  vollkommen  ausge- 
nutzt werden.  Die  Heizung  ist  demnach  eine  sehr  billige, 
und  zwar  ist  dieselbe  für  die  hiesigen  Zustände,  im  Verhält- 
niss  zu  der  Heizung  mittelst  der  alten,  schlechten  Oefen  so 
billig,  dass  die  Kosten  des  Ofens  durch  die  Ersparniss  an 
Brenn-Materitil  in  einem  einzigen  Winter  mehr  als  gedeckt 
werden. 

Die  B  aecker' sehen  Oefen  haben  vor  den  gewöhnlichen, 
ganz  primitiv  konstruirten  eisernen  Oefen  ausserdem  noch  den 
Vortheil,  dass  sie  keine  Bedienung  oder  Aufsicht  und  keinen 
Kohlenkasten  neben  sich  erfordern,  dass  sie  in  dem  betreffen- 
den Zimmer  weder  Staub  noch  Rauch  erzeugen,  und  dass  man 
nicht  durch  ausstrahlende  Wärme  belästigt  wird.  Vor  den 
Kachelöfen  aber  haben  sie  den  Vortheil,  dass  der  Temperatur- 
Grad  des  Zimmers  regulirt,  also  ganz  in  das  jedesmalige  Be- 


lieben des  Bewohners  gestellt  werden  kann  und  dass  sie  leicht 
aus  einem  Hause  in  ein  anderes  sieh  transportiren  lassen,  was 
namentlich  für  Familien,  welche  kein  eigenes  Haus  besitzen, 
sehr  angenehm  ist. 

Selbstverständlich  ist,  dass  derartigen  Oefen  jede  ge- 
wünschte Form  gegeben  werden,  dass  man  diesidben  also  in 
besser  eingerichteten  Zimmern  in  vollkommener  Harmonie  mit 
dem  Stil  des  Hauses  oder  der  Möbel  darin  setzen  kann. 

Ich  bin  daher,  nebst  vielen  Andern  hierselbt,  Herrn 
E.  G.  Baecker  in  Essen  für  die  Einlührung  dieser  Oefen  in 
Nürnberg  zu  grossem  Danke  verpUichtet. 

Nürnberg,  Februar  1869.  R.  Bergau. 

(Nachschrift  der  Redaktion.) 

Wir  haben  die  vorstehende  Mittlieilung  gern  veröffent- 
licht, weil  wir  hoffen,  dass  sie  vielleicht  weitere  Anregung  zu 
einem  Austausch  von  Ansichten  und  Erfahrungen  über  die 
beste  Konstruktion  von  Stubenöfen  giebt.  Unsererseits  möch- 
ten wir  in  Frage  stellen,  ob  eine  Erfahrung  von  einigen  Wochen 
ausreicht,  um  ein  definitives  Urtheil  über  Werth  oder  Unwerth 
von  FüU-Regulir-Oefen  fällen  zu  können.  Derartige  Oefen  sind 
keineswegs  eine  ganz  neue  Erfindung  und  werden  auch  kei- 
neswegs von  den  Hrn.  Baecker  &  Comp,  allein  konstruirt, 
haben  aber  unseres  Wissens  bisher  ebenso  viele  Gegner  wie 
Freunde  gefunden;  erwünscht  wäre  es  daher  wenn  auch  einer 
der  ersteren  seine  Ansicht  veröffentlichte.  Dass  sie  unsere 
alten  bewährten  Kachelöfen  werden  verdrängen  können,  möch- 
ten wir  bezweifeln,  ganz  abgesehen  natürlich  von  jenen  Ge- 
genden, in  denen  Steinkohlen  -  Heizung  sich  wohl  noch  lange 
nicht  einbürgern  wird. 


Ein  Vorschlag  zur  besseren  Bezeichnung  der  Strassen- 
Namen  an  den  Strassenkreuzungeu  der  Städte  für  die 
Abend-  und  Nachtzeit  wird  uns  mitgetheilt.  Derselbe  be- 
zweckt einfach,  dass  die  Strassennamen  an  den  Ecklaternen 
der  betreffenden  Strassen  so  angebracht  werden  sollen,  dass 
die  Schrift  transparent  erscheint. 


Ausführung  von  Vorarbeiten  für  die  Kanalisirung  Ber- 
lins. Für  die  nächste  Zeit  stehen  eingehende  Vorarbeiten  über 
die  Kanalisirung  Berlins  in  Aussicht  und  sind  für  dieselben 
vorläufig  20000'  Thlr.  von  Seiten  der  Stadt  und  10000  Tlilr. 
von  dem  Handelsministerium  bewillittt  worden,  während  ilie, 
Gesammt-Kosten  auf  etwa  44000  Thlr.  veranschlagt  sind. 
Der  bisher  in  Stettin  als  Stadt- Baurath  angestellte  Bau- 
meist'r  Hobreclit,  welcher  bereits  früher  ein  Projekt  zur 
Kanal  sirung  Stettins  ausgearbeitet  und  an  dem  Wiebe'schen 
Projekt  zur  Reinigung  und  Entwässerung  Berlins  thätigen 
Antheil  genommen  hat,  ist  zur  Leitung  dieser  Arbeiten 
herberufen.  Dieselben  sollen  zur  definitiven  Feststellung 
eines  Kanalsystems  für  Berlin  dienen  und  die  Ermittelung 
des  Baugrundes  in  der  ganzen  Stadt,  resp.  die  geog- 
nostische  Kenntniss  Berlins,  Beobachtungen  der  Grundwasser- 
stände und  deren  Abhängigkeit  vom  Ober-  und  Unterwasser 
der  Spree,  chemische  Untersuchung  des  Wassers  aus  Brunnen 
und  Wasserläufen,  sowie  verschiedene  statistische  Ermittelun- 
gen zum  Gegenstande  haben.  Ausserdem  sind  1500  Thlr. 
für  einen  grösseren  Ve  rsuch  mit  dem  Süveni'schen  Desinfek- 
tionsverfabren  bereit  gestellt,  welcher  in  dem  Kanal  der  Kö- 
niggrätzer  Strasse  zwischen  dem  Anhalter  und  Halleschen 
Thor  stattfinden  soll.  W. 


Restauration  der  Maria- Magdalenakirche  zu  Breslau. 
—  In  der  Breslauer  Zeitung  lesen  wir:  „Die  Maria-Magda- 
lenakirche wird  einer  Bestimmung  Seitens  des  Magistrats  zu- 
folge in  diesem  Jahre  in  ihrem  Aeusseren  einer  gründlichen 
Restauration  unterzogen  werden,  welche  schon  im  Anfange 
des  nächsten  Monats  be;;inneii  soll.  Das  majestätische  Kirchen- 
gebäude wird  nicht  allein  (Miien  vollständigen  Abputz,  sondern 
auch  einen  in  steingrauem  I^irbentone  gehaltenen  Anstrich 
bekommen,  der  nitdit  vi'rfehlen  kann,  diesem  Gotteshause  ein 
a  1 1  eh  r  w  ü  r  d  i  g  es  (sie!)  niid  inipo-antes  Ansehen  zu  verleihen. 
Auch  sollen  gleichzeitig  die  Kirehenfenster  durch  neue  ersetzt 
werden,  eine  Arbeit,  die  ebenfalls  die  grösste  Nothwendigkoit 
erfordert,  da  die  gegenwärtigen  Fenster  heftig  wehenden 
Sturmwinden  nicht  mehr  zu  widerstehen  vermochten  und  fort- 
währenden Reparaturen  unterworfen  waren." 

Sollte  die  Fassung  der  Notiz  nicht  etwa  auf  Ironie 
schliessen  lassen,  so  wäre  es  siduM-  höchst  wünschenswerth 
etwas  Näheres  über  die  in  Wirklichkeit  vorliegenden  Absichten 
des  Magistrats  zu  erfahren. 


Uebersicht  der  im  Regierungsbezirk  Düsseldorf  vorhan- 
j  denen  Dampfkessel.  Im  Baukreise  Kleve  waren  im  Laufe 
1  des  Jahres  18G8    17  Dampfkessel   in  Betrieb;   im  Baukreise 
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Krefeld  143,  im  Bankreise  Düsseldorf  I.  202,  Düsseldorf  Tl. 
12G,  im  Baukreise  Essen  510,  Elberfeld  482,  Geldern,  Glad- 
bach 19G,  Lennep  145,  Reuss  78,  Solingen  56  und  schliesslich 
im  Baukreise  Wesel  102.  ■ — ■  In  Summa  2074  Dampfkessel. 


Royal  Institute  of  British  Architects.  Bezüglich  der  in 
Nummer  18  der  Deutsch.  Bauzeitung  niitgetheilten  Notiz  über 
das  Jahresfest  des  obengenannten  Vereins  und  die  dabei  statt- 
gehabte Verleihung  der  goldenen  Medaille  an  unsern  Lands- 
mann Prof.  Lepsins  erscheint  es  im  Interesse  der  Sachlage 
geboten,  darauf  aufmerksam  zu  machen,  dass  die  alljährlich 
stattfindende  Zuerkennung  einer  goldenen  Medaille  nicht  aus- 
schliesslich für  Architekten  bestimmt  ist.  Im  Gegentheil  be- 
sagt die  dafür  erlassene  Bestimmung,  dass  jährlich  ein  Archi- 
tekt mit  einem  Gelehrten,  dessen  Werke  die  Kenntniss  der 
Baukunst  gefördert  haben,  bei  dieser  Zuerkennung  abwechseln 
soll.  Früher  hat  in  diesem  Sinne  ein  dreijähriger  Zeitraum 
bestanden.  Seit  1866  ist  aber  ein  vierjähriger  Abschnitt  gewählt 
worden,  wonach  im  ersten  Jahre  ein  englischer  Architekt, 
im  zweiten  ein  auswärtiger  Architekt,  im  dritten  ein 
Engländer,  der  nicht  Architekt  sein  darf  (not  being  a  pro- 
fesxionc'l  Architect) ,  und  im  vierten  ein  Ausländer,  der 
ebenfalls  nicht  Architekt  sein  darf,  die  goldene  Medaille  erhal- 
ten hat.  Da  die  in  den  letzten  vier  Jahren  Seitens  des  In- 
stituts ausgezeichneten  Männer  Digby  Wyatt,  Charles 
Texier,  Austin  H.  Layard  und  R.  L  epsius  gewesen  sind, 
so  ergiebt  sich  unzweifelhaft,  dass  Lay  ard  für  seine  assyrischen 
Entdeckungen  nnd  Lepsins  für  seine  langjährigen  egyptischen 
Arbeiten,  —  beide  also  für  wissenschaftliche  Werke,  welche 
die  Geschichte  der  Baukunst  gefördert  haben,  dekorirt  wor- 
den sind.  A. 

Die  Norm  zur  Berechnung  desHonorars  für  architek- 
tonische Arbeiten  ist  von  dem  VorstaLde  der  Abtheilung 
für  Architektur  auf  der  XV.  Versammlung  deutscher  Archi- 
tekten und  Ingenieure  (Boeckmann  —  Berlin,  von  Egle 

—  Stuttgart)  nunmehr  an  sämmtliehe  bauteehnisehen  Vereine 
Deutschlands,  sowie  an  die  deutschen  Fachjouvnale  mit  dem  Er- 
suchen für  Einführung  und  Verbreitung  derselben  thunlichst 
wirken  zu  wollen ,  versendet  worden.  Auch  die  Architekten- 
Vereine  und  architektonischen  Journale  Frankreichs  und  Eng- 
lands haben  je  ein  Exemplar  derselben  erhalten,  weil  es  für 
sie  wohl  nicht  ohne  Interesse  sein  dürfte,  von  den  Bestre- 
bungen ihrer  deutschen  Fachgenossen  auf  diesem  Gebiete 
Kenntniss  zu  erhalten.  —  Was  die  spezielle  Einrichtung  der 
in  drei  verschiedenen  Formen  dargestellten  Publikation  der 
Norm  betrilft,  so  bemerken  wir,  dass  diese  Formen  den  ver- 
schiedenen Zwecken  der  Anwendung  zu  dienen  bestimmt  sind. 
Die  ausführliche  und  vollständige  Fassung  der  Norm  in  10  Pa- 
ragraphen (entsprechend  den  10  Paragraphen  der  Grundsätze 
für  das  Verfahren  bei  öffentlichen  Konkurrenzen)  soll  dazu 
dienen,  um  dem  in  die  Berechnungsweise  Uneingeweihten  (bei- 
spielsweise dem  Richter  in  einem  Prozesse)  vollständige  und 
genügende  Auskunft  zu  gewähren.  Die  fünf  einzelnen,  den 
verschiedenen  Baulilassen  entsprechenden  Tabellen,  deren  Her- 
stellung in  der  Hamburger  Versammlung  ausdrücklich  gefor- 
dert war,  sind  zur  Aushändigung  an  Bauherren  bestimmt. 
Für  den  Privatgebrauch  des  Architekten  —  etwa  zum  Auf- 
hängen im  Atelier  geeignet  und  dementsprechend  eingerichtet 

—  soll  endlich  die  Uebersichtstabelle  dienen,  welche  mit  Hin- 
weglassung  aller  Erläuterungen  sämmtliehe  in  Betracht  kom- 
mende Ziffern  —  diese  aber  zu  einem  bequemen  Vergleiche 
geordnet  —  enthält. 


Ein  neues  bautechnisches  Journal  beabsichtigt  der 
Bayrische  Architekten-  und  Ingenieur- Verein  unter  dem  Titel: 
„Zeitschrift  des  bayrischen  Architekten-  und  Ingenieur- Vereins" 
an  Stelle  seines  bislierigen  Notizblattes  herauszugeben.  Die 
Leitung  des  Unternehmens,  das  binnen  Kurzem  beginnen  wird, 
soll  nach  der  „Kunst-  Chronik"  ein  durch  Wahl  ernannter 
Redakteur,  unterstützt  durch  einen  Redaktions- Ausschuss,  be- 
stehend aus  7  Mitgliedern  des  Münchener  Vereins  und  7  an- 
deren Mitgliedern  der  korrespondirenden  Zweigvereine,  führen. 
Die  bayrische  Regierung  hat  eine  bedeutende  Unterstützung 
dafür  gespendet. 

Die  Förster'sche  „Allgemeine  Bauzeitung"  ist  durch 
Verkauf  in  den  Besitz  der  von  Waldheim  schen  Buchhandlung 
in  Wien  übergegangen  und  wird  Herr  A.  Köstlin,  Inspek- 
tor der  Oesterreichischen  Staatsbahn,  ein  bekanntes  hervorra- 
gendes Mitglied  des  Oesterreichischen  Ingenieur-  und  Archi- 
tekten-Vereins die  Redaktion  des  Blattes  übernehmen.  Da 
vorläufig  erst  die  Hälfte  des  Jahrgangs  1868  erschienen  ist, 
so  wird  der  Jahrgang  1869  ganz  ausfallen  und  sollen  bis  zum 
Ende  d.  J.  die  Schlusshefte  für  das  vergangene  Jahr  (unter 


Verantwortlichlceit  der  bisherigen  Herausgeber  nnd  Redak- 
teure) geliefert  werden,  während  mit  dem  Jahre  1870  die 
neue  Redaktion  ihre  Thätigkeit  beginnen  wird.  Wir  wün- 
schen dem  Blatte,  das  durch  mehr  als  .lOjähriges  Bestehen 
seinen  tüchtigen  Ruf  begründet  hat  —  eine  ehrenvolle  Dauer 
desselben  und  ein  neues  Eniporblühen. 


Aus  der  Fachlitteratur. 

OestTreichiseher  Ingenieur-  und  Architekten-Ka- 
lender. Erster  Jahrgang  1869,  herausgeiieben  von  Prof  Dr. 
R.  Sonndorfer,  Redakteur  der  Zeitschrift  des  Oesterreichi- 
schen Ingenieur-  und  Architekten -Vereins.  Wien  bei  R.  v. 
Wald  heim.    2  Gulden. 

Gleiches  Lob  wie  demi.  vor.  No.  besprochenen  Süddeutschen 
Kalender  können  wir  dem  vorliegenden  nicht  zu  Theil  werden 
lassen.  Als  wir  die  Ankündigung  dieses  Buches  lasen,  als  eines 
Werkes,  wie  es  noch  nie  dagewesen  und  versucht  worden, 
dessen  Vortrefflichkeit  aber  schon  durch  den  Namen  des 
Herausgebers  verbürgt  sei  etc.  etc.  .  .  .  freuten  wir  uns  der 
bevorstehenden  Erscheinung  um  so  mehr,  als  wir  —  selbst 
Herausgeber  eines  technischen  Kalenders  —  in  dieser  für  an- 
dere Verhältnisse  bestimmten  Arbeit  eine  selbstständige 
Leistung  erwarten  zu  können  glaubten,  von  der  wir  manche 
Belehrung  hoffen  durften.  Nicht  wenig  aber  wurden  wir 
enttäuscht  in  dem  Buche,  zu  dessen  Herausgal)e  Hr.  Prof. 
Dr.  Sonndorfer  sich  noch  mit  zwei  Mitarbeitern  verbündet 
hat,  nichts  als  eine  dreiste  Kompilation  zu  finden,  wie  sie 
in  ähnlicher  Harmlosigkeit  uns  noch  nicht  vorgekommen  ist. 

Man  kann  keineswegs  verlangen,  dass  ein  derartiges  Taschen- 
buch lauter  Originalarbeiten  enthalten  solle.  Es  giebt,  zumal 
in  den  mathematischen  Wissenschaften,  ganze  Kapitel  geschweige 
Tabellen  etc.,  bei  denen  fast  nur  eine  Form  möglich  ist  und 
in  Betreff'  derer  es  Thorheit  wäre,  die  vorangegangenen  Ar- 
beiten Anderer  nicht  benutzeu  zu  wollen.  Es  wird  sogar  ver- 
dienstlich sein,  auf  diese  Weise  die  Resultate  umfassender 
wissenschaftlicher  Arbeit,  wie  sie  in  Einzel  werken  enthalten 
sind,  zu  sammeln  und  zum  leicht  zugänglichen  Gemeingut  zu 
machen.  Auch  die  allgemeine  Anordnung  und  Ausstattung 
eines  derartigen  Buches,  obgleich  in  diesem  Falle  ganz  sicher 
ein  Theil  geistigen  Eigenthums,  dürfte  in  der  Praxis  schwer- 
lich als  solches  angesprochen  werden  können  und  ist  es  wohl 
nicht  unberechtigt,  dass  Einer  die  Erfahrungen  des  Anderen 
auf  diesem  Gebiete  benutzt.  Aber  billiger  Weise  wird  es  nicht 
schwer  genug  gerügt  werden  können,  wenn  ein  technischer 
Kalender,  wie  der  vorliegende,  so  gut  wie  gar  keine  Original- 
arbeiten enthält,  wenn  das  geistige  Eigen thum  an  demselben 
sich  lediglich  auf  einige  mechanische  Ausrechnungen  oder  das 
grössere  oder  geringere  Geschick,  fremde  Quellen  zu  benutzen, 
reduzirt.  Und  zwar  werden  wir  ein  solches  Verfahren  für  um 
so  verwerflicher  halten  müssen,  wenn  diese  Quellen  Bücher 
sind,  die  denselben  praktischen  Zweck  verfolgen,  die  also 
weniger  benutzt  als  vielmehr  direkt  geplündert  werden. 

In  dieser  Lage  befinden  wir  uns  der  Arbeit  des  Herrn 
Prof.  Dr.  Sonndorfer  gegenüber.  Dass  die  äussere  Gestalt, 
die  allgemeine  Anordnung  zumal  des  kalendarischen  Theils 
und  des  Notiz-  und  Schreibkalenders,  sowie  der  4  ersten  Ab- 
schnitte des  wissenschaftlichen  Theils,  welche  Maass- ,  Ge- 
wichts-, Münz-  und  mathematische  Tabellen  enthalten,  unserem 
vorjährigen  Kalender  für  Architekten  und  Baugewerksmeister 
sehr  ähnlich  sehen:  darauf  wollen  wir  aus  den  oben  angeführ- 
ten Gründen  kein  Gewicht  legen.  Auch  sind  wir  bei  diesen 
4  ersten  Abschnitten  zweifelhaft,  ob  einige  Tabellen  zur  Re- 
duzirung  österreichischer  Maasse  etc.  nicht  möglicherweise 
wirklich  für  die  Zwecke  des  Kalenders  neu  bearbeitet  sind. 
Von  den  Abschnitten  V  (Physikalische  Tabellen),  VI  (Mecha- 
nik) und  VII  (Maschinenbau)  ist  in  der  Vorrede  bemerkt, 
dass  sie  zum  Theil  fremden  Werken  entlehnt  sind.  Besser 
wäre  wohl  gesagt  worden:  zum  allergrössten  Theile,  denn  die 
grosse  Uebereinstimmung  mit  den  bekannten  Publikationen  der 
„Hütte",  Weisbachs  etc.  ist  leicht  zu  bemerken.  Es  bestehen  je- 
doch so  viele  Bearbeitungen  dieser  Kapitel,  dass  es  nicht  ganz 
leicht  sein  möchte,  hier  eine  durchaus  selbstständige  Arbeit 
zu  liefern. 

Anders  verhält  es  sich  mit  dem  letzten,  relativ  umfang- 
reichsten Abschnitte  (Baukunde),  für  den  Vorlagen  ähnlicher 
Art  nur  in  geringer  Zahl  existiren,  was  den  Herausgeber 
nicht  abgehalten  hat,  sie  desto  ungenirter  zu  benutzen.  Sehen 
wir  ab  von  dem  offiziellen  Preis -Tarife  für  Bauarbeiten  und 
der  neuen  Bauordnung  der  Stadt  Wien,  sowie  von  dem 
österreichischen  Dampfkessel-Regulativ,  welche  der  Oeö"ent- 
lichkeit  angehörende  Schriftstücke  zum  Abdrucke  gelangt 
sind,  so  ist  der  ganze  Rest  dieses  Abschnittes  einfach  aus 
unserem  vorjährigen  Kalender  für  Architekten 
und  Baugewerksmeister  übernommen —  zum  Theil  etwas 
anders  geordnet,  ein  Weniges  modifizirt  und  mit  unwesent- 
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lieh™  Erjiiän/unsen  versehen,  endlich  durchweg  in's  öster- 
reichische Idiom  übersetzt,  aber  doch  so  treu  und  zum  Theil 
so  wortlieh,  dass  der  Ur>prung  beim  oberflächlichsteu  Ver- 
gleiche in  die  Augen  springt.  ,    j-  , 

Ein  Plagiat,  das  uns  um  so  empfindlicher  trifift,  als  die  be- 
frollenen  Kapitel  durchweir  unsere  O  r  i  g  i  n  al  a  r  b  e  i  t  en  sind, 
und  als  auch  nicht  mit  einer  Silbe  unseres  Buches  als  der 
Quelle  für  die>e  Nachbildung  Erwiihnung  geschehen  ist.  Doch 
nein  —  bei  der  Tabelle  „Allgemeine  Bezeichnung  der  Ver- 
gütung für  bankünstlerische  Arbeiten"  ist  angegeben,  dass  sie 
unserem  Kalender  entnommen  sei,  während  doch  so  ziemlich 
jeder  Architekt  weiss,  dass  diese  alte  Tabelle  seit  Jahren 
Gemeim-ut  war  und  der  Redakteur  eines  bautechnischen 
Blattes  \vissen  konnte,  dass  die  ursprüngliche  Aufstellung 
dieser  Tabelle  von  dem  Architekten-  nnd  Ingenieur- Verein 
in  Hannover  herrührt. 

Ueberhaupt  können  wir  dem  Buche  nicht  einmal  nachrüh- 
men, dass  es  eine  sorgfältige  und  geschickte  Kompilation  sei. 
Es  ist  nicht  arm  an  Druckfehlern,  die  freilich  nicht  ganz 
zu  vermeiden  sind,  aber  mehr  als  ein  Druckfehler  ist  es,  wenn 
ein  solcher  aus  unserem  Kalender  übernommen  ist,  wie  dies 
auf  Seite  89  in  der  Formel  für  Futtermauern  {b  =  B  —  h  .  tg  a 
statt  ctfj  «)  der  Fall  ist.  Arge  Verstösse  zeigen  die  weiteren 
Angaben  über  Futtermauern  auf  der  folgenden  Seite  (90).  Es 
erweckt  eine  schlimme  Meinung  von  der  Sorgfalt  des  Bearbei- 
ters, da?s  dieselbe  Formel  für  zwei  durchaus  verschiedene  Fälle 
gedankenlos  wiederholt  wird,  sowie  noch  mehr,  dass  die  von 
uns  gebrachten  Formeln  zur  genaueren  Berechnung  von  Futter- 
mauern überhaupt  nachgedruckt  werden,  oh  neBeigabe  der  davon 
untrennbaren  Tabelle  zur  Bestimmunii  des  Koeffizienten  A,  ohne 
welche  jene  Formeln  Nichts  als  ungelöste  Käthsel  sind.  —  Als 
ein  besonders  charakterisirendes  Moment  können  wir  endlich 
nicht  unerwähnt  lassen  ,  dass  die  Nachahmung  unseres  Kalen- 
ders sich  soi^ar  auf  einen  Theil  erstreckt,  von  dem  man  dies 
schwerlich  vermuthen  sollte  —  auf  die  Vorrede!  Prof.  Dr. 
Sonndorfer's  Vorrede  lehnt  sich  ihrem  Gedankengangenach 
nicht  allein  augenscheinlich  an  die  unsrige  an,  sondern  lenkt 
zum  Schlüsse  sogar  fast  wörtlich  in  dieselbe  ein!  Und  hiermit 
ist  auch  ausgeschlossen,  dass  der  Herausgeber  vielleicht  von 
seinen  Mitarbeitern  getäuscht  worden  sein  könnte. 

Ein  Gesammt-Urtheil  über  das  Werk  des  Hrn.  Prof.  Dr. 
R.  So  nnd  orfer  in  Worte  zu  fassen,  stellen  wir  unsern 
Fachgenossen  nach  vorstehenden  Notizen  anheim.  Wenn  das- 
selbe verdientermaassen  ausfällt,  so  bedauern  wir  nur  eins :  dass 
wir  das  Verfahren  eines  Mannes  öffentlich  kennzeichnen  muss- 
ten ,  der  zu  dem  von  uns  hochgeachteten  Oesterreichischen 
Ingenieur-  und  Architektenverein  in  so  nahen  Beziehungen 
steht.  —  F.  — 


Ueber  Rentabilität  und  Richtungsfeststellung  der 
Strassen,  vom  Wegbau  -  Kondukteur  Launhardt  zu  Geste- 
inünde,  mit  einer  Strassenkarte  der  Gegend  zwischen  Elbe 
und  Wesermünde.  Hannover,  Schmorl  und  von  Seefeld,  1869. 

Der  Verfasser  berücksichtigt  zwar  hauptsächlich  die  Ver- 
besserung der  Hannoverschen  Strassen  -  Anlagen  ,  entwickelt 
dabei  jedoch  zum  Theil  ganz  neue  rationelle  Ideen  und  be- 
hand(dt  auf  Grundlage  gesunder,  der  Praxis  entnommener 
Prinzipien  die  Strassen-Anlagen  in  erster  Linie  als  volkswirth- 
schaftliches  Problem ,  so  dass  das  interessante  Buch ,  welches 
weniger  nachweist,  wie  man  Strassen  bauen  solle,  als  wo  sie 
zu  bauen  sind,  sowohl  jedem  Techniker,  wie  jedem  Volkswirth, 
der  bei  Anlage  einer  Strasse  mitzuwirken  berufen  ist,  durch- 
aus empfohlen  werden  kann. 

Es  wird  zunächst  der  Begriff  „Marktort"  erläutert;  die 
auf  denselben  angewiesene  Gesammtheit  der  Ortschaften  wird 
als  „das  Marktgebiet",  die  Linie  zwischen  benachbarten  Grenz- 
gebieten als  Verkebrsscheide  bezeichnet.  Die  kleineren  Markt- 
orte, wie  Dorf,  Flecken  oder  Stadt  werden  „Marktflecken", 
die  Orte,  an  welchen  ein  Wechsel  der  Verkehrsmittel  ein- 
tritt, „Lade})lätze"  und  ihr  Gebiet  „Ladegebiet"  genannt. 
Es  werden  ferner  Strassen  erster  Ordnung,  welche  strahlen- 
förmig zum  Marktort  führen,  und  Strassen  zweiter  Ordnung, 
welche  nach  Punkten  der  Verkehrsscheide  führen  ,  wo  sich 
drei  Marktgebiete  berühren  und  wo  sich  in  der  Regel  ein 
Marktflecken  befindet,  unterschieden. 

Die  Strassen  '2.  Ordnung  müssen  an  der  Verkehrsscheide 
als  Sack-trassen  endigen  oder  nach  den  beiden  benachbarten 
Marktorten  gabeln.  Die  Strassen  '2.  Ordnung  führen  von 
Marktort  zu  Marktort  und  bilden  somit  über  das  ganze  Land 
ein  Dreiecksuetz.  Sümmtliche  Orte,  welche  auf  ein  und  die- 
selbe Zufuhrstrasse  angewiesen  sind,  bilden  ein  Strassengebiet. 
Berührt  ein  Strahl  erster  Ordnung  bei  seiner  Verbindung  zweier 
Marktgebiete  ein  drittes  Marktgebiet,  so  muss  sich  an  dieser 
Stelle  ein  Marktflecken  vorfinden,  von  dem  aus  eine  Strasse 
nach   dem   3.   seitlich   liegenden    Marktorte   zu   führen  ist. 


Alle  „Umkrei.sstrassen"  d.  h.  solche  Strassen ,  welche  in  der 
Verkehrsscheido  liegen  ,  sind  ohne  Verkehr  und  ohne  Renta- 
bilität, eine  Ausnahme  machen  Verbindungen  mit  Lade- 
plätzen. 

Zur  Berechnung  der  Rentabilität  einer  Strasse,  welche  in 
der  Ermässigung  der  Fracht  ihren  Ausdruck  findet,  werden 
darauf  drei  Gleichungen  entwickelt.  Durch  dieselben  werden 
bestimmt:  1)  die  Rente,  2;  die  Frachtkosten  für  den  Zentner 
Nutzladung  für  eiüe,  theils  auf  rohem  Wege,  theils  auf  be- 
steinter  Strasse  zurückgelegte  Reise,  und  3)  die  vortheil- 
hafteste  Nutzladung.  Das  Resultat  entspricht  fast  genau  den 
Angaben  der  Landwirthsohafts-Gesellschaft  zu  Celle,  nach  wel- 
chen durch  die  regelrechte  Besteinung  eines  rohen  Weges 
eine  Frachtermässigung  von  20  Pfennigen  für  den  Zentner  und 
die  Meile  eintritt.  Der  Festschrift  zur  Säkularfeier  dieser 
Gesellschaft  ist  die  Notiz  entnommen,  dass  die  Fracht  für  den 
Zentner  und  die  Meile  auf  rohem  Wege  2,5  Sgr.  =  30  Pfen- 
nige betrage,  dagegen  auf  Chausseen  0,8  Sgr.  =  9,6  Pfen- 
nige. Interessant  ist  auch  die  durch  Rechnung  bewirkte  Dar- 
legung, ob  eine  Strasse  zu  gabeln  sei  oder  nicht  und  unter 
welchem  Winkel  dies  geschehen  müsse. 

Zum  Schluss  behandelt  der  Verfasser  die  Aufgabe  der 
„genauen  Festlegung  des  Strassenzuges  innerhalb  des  gegebenen 
Strassengebiets"  in  3  Theilen  und  zwar: 

1)  in  der  Bestimmung  der  geraden  Mittellinie  des  Verkehrs, 

2)  in  der  Bestimmung  der  Ablenkung  dieser  Linie  durch 
die  einzelnen  Zentralpunkte  des  Verkehrs, 

3)  in  der  Untersuchung  der  Terrainverhältnisse. 

'  s. 


Der  praktische  Zimmermann.  Handbuch  für  Zimmer- 
meister, Gesellen,  Lehrlinge,  Bauführer  und  Architekten. 
Herausgegeben  von  J.  Promnitz,  Königlicher  Baumeister 
und  Lehrer  an  der  Kunst-,  Bau-  und  Handwerksschule  in  Bres- 
lau.   I.  Band.    Halle  bei  Knapp. 

Der  erste  Abschnitt  enthält  einen  populären  Auszug  aus 
der  Festigkeitslehre  mit  vielen  durchgeführten  speziellen 
Rechnungen  und  Zahlen-Beispielen  zur  Berechnung  von  Holz-, 
eisernen  Walz-  und  Fachwerks -Trägern.  Im  zweiten  Ab- 
schnitt werden  die  Konstruktionen  des  Grundbaues:  Funda- 
tionen, Betonsehüttungen,  Roste,  Fangedämme,  Rammen,  Pum- 
pen etc.  vorgetragen.  —  Der  dritte  Abschnitt  handelt  von 
den  Konstruktionen  des  Hohlbaues,  den  Holzverbindungen,  den 
Hülfs-Konstruktionen  weit  gespannter  Holzdecken,  den  Hänge- 
werken etc. 

Es  zeichnen  sich  namentlich  die  440  in  den  Text  ge- 
druckten Holzschnitte  durch  grosse  Klarheit  und  Deutlich- 
keit aus,  so  dass  das  allgemein  verständlich  geschriebene  Werk 
seinen  Zweck  vollständig  erreichen  dürfte. 

Der  zweite  Band,  dessen  Erscheinen  Mitte  dieses  Jahres 
angekündigt  ist,  soll  handeln  von  den  Balkenlagen,  Verscha- 
lungen, Zwischendecken,  den  Dächern,  Gesimsen,  Treppen  und 
Gerüsten.  Q 


Personal  -  Nachrichten. 

P  r  e  u  s  s  e  n. 

Ernannt  sind;  Der  Bau-Inspektor  Spannagel  zu  Essen  zum 
Ober -Bau -Inspektor  bei  der  Regierung  zu  Liegnitz,  —  der  Bau- 
meister Schuke,  zur  Zeit  in  Friesack  zum  Kreis- Baumeister  zu 
Rathenow. 

Versetzt  sind:  Der  Eisenbahn  -  Bau  -  und  Betriebs -Inspektor 
bei  der  Ostbahn  Vogel  zu  Künigsberg  i.  Fr.  nach  Berlin,  —  der 
Kreisba  nieister  Buttmann  zn  'rreiienbrietzen  nach  Nauen. 

Der  Bau-Katli  C  rüger  zu  Schncidemühl  tritt  vom  1.  Juni 
ab  in  den  Ruliestand. 

Am  1.  Mai  haben  das  Baumeister  -  Examen  bestanden: 
Alb  recht  Loycke  ans  Havelberg ,  B  e  n  n  o  D  o  e  p  k  e  aus  Ostro  wo, 
Carl  Pilger  aus  Weslarn. 

Am  8.  Mai  haben  bestanden  das  Baumeister  -  Examen: 
Heinrich  Jacobi  aus  Anclam,  August  Schmidt  aus  Burg; 
das  Bauführer -Examen:  Ernst  Schubert  aus  Ziegelhütte  bei 
Clausthal,  Gustav  Farenholz  aus  Goslar. 

Am  9.  Mai  d.  J.  verschied  zu  Berlin  an  den  Folgen  eines 
Lungencatarrli  der  Geheime  Admiralitätsrath  Pfeffer  Mitglied  der 
Technischen  Baudeputation ,  seit  dem  Jahre  1827  Mitglied  des 
Architekten -Vereins  zu  Berlin. 


Offene  Stellen. 

1.  Für  eine  Reichsgrafschat't  in  einem  der  schünsten  Theile 
der  Provinz  Sachsen  wird  die  sofortige  Anstellung  eines  für  den 
Staatsdienst  gepi-iifteu  B  a  \i  ni  e  i  s  t  o  r  s  l)eabsiclitigt.  Die  Kompe- 
tenzen sind:  Gebalt  für  das  erste  Jahr  (iOOThlr.,  das  zweite  700  Thlr., 
für  das  dritte  Jahr  800  Thlr.,  freie  geräumige  Wohnung  mit 
Garten  und  ausreicliende  Reisekosten  -  Entschädigung.  Weitere 
Mittheilungen  vermittelt  die  Expedition  sub  Chiffre  G.  R.  W. 

2.  Zur  Ausarbeitung  der  Risse  bei  Vergrüsserung  des  Zucht- 
hauses zu  Diez  a./Lahn  wird  zum  sofortigen  Eintritt  ein  geprüfter 
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Biuiführer  gegen  die  reglenientsniässigeii  Diäten  gesucht.  Beauf- 
sichtigung dci-  Au.st'iihruug  wird  in  Aussicht  gestellt.  Meldiingeu 
an  ilie  Kunigl.  Bau- Inspektion  zu  Limburg  a./Lahn  zu  richten. 

3.  Ks  wird  ein  F  e  1  d  ni  e  s  s  e  rg  c  Ii  ü  1  f  e  für  Eisenbahn -Vor- 
arbeiten gesucht,  der  woinriglicb  liei  soli'lien  schon  beschiiftigt  ge- 
wesen ist.  Meldungen  an  Hauführer  Vogel  in  Berlin,  I'rinzen- 
Strasse  No.  24,  2  Tr. 

4.  Bei  den  Oder-Reg^ulirungsbauten  im  Frankfurter  Regierungs- 
Bezirk  findet  ein  Baumeister  resp.  ein  Bauführer  dauernde 
Besch.äftigung.  Wasser  -  Bau  -  Inspektor  Rose  zu  Frankfurt  a./O. 
giebt  darüber  nähere  Auskunft. 

5.  Zur  speziellen  Leitung  der  Arbeiten  zur  Herstellung  der 
Kirche  in  .Striegau  wird  auf  die  Dauer  von  2  Jahren  ein  Bau- 
meister oder  älterer  Bauführer  zum  sofortigen  Antritt  gesucht. 
Meldung  beim  Bau  -  Inspektor  Gandtner  in  Schweidnitz. 

6.  Ein  Bauführer  oder  H ü  1  fs ar b ei te r  beim  Zeichnen  und 
Veranschlagen  wird  gesucht  vom  Bau -Rath  Steenke  in  Zolp  per 
Maldeuten  (vergl.  die  Inserate). 

7.  Zu  Spezialleitungen  Königl.  Bauten  im  Baukreise  Birn- 
baum wird  ein  Bauführer  auf  circa  2  Jahre  sofort  gesucht. 
Diäten  1 '/j  Thaler  pro  Tag,  Feldzulage  17i/,  Thir.  monatlich.  Das 
Näh  ere  zu  erfragen  bei  dem  Rendanten  der  Bauakademie  in  Berlin 
Hrn.  Hofmeister.  Meldungen  beim  Kreisbaumeister  Knechtel  in 
Birnbaum,  Provinz  Posen. 

8.  Für  die  Venlo -  Hamburger  Eisenbahn  werden  3  Abthei- 
1  u ngs-Ba  u m eister  gesucht.    Näheres  im  Inseratentheile. 

9.  Zur  Ausarbeitung  von  Zeichnungen  und  Anschlägen  zum 
Umbau  der  hiesigen  Klostergebäude  zu  einem  Gefängnisse  wird 
auf  4  Monate  gegen  regleraentsmässige  Diäten  ein  Bauführer 
gesucht.  Meldungen  erbittet  Kreisbmstr.  Wo  a  s  in  Trebnitz  in  Schi. 

10.  Zu  einem  Kirclienbaue  in  Biskirchen  an  der  Lahn  bei 
Station  Stockhausen  der  Nassau'schen  Bahn,  wird  für  4  Monate 
ein  bereits  im  Hochbau  ertahrener  Bauführer  gesucht  und  kann 
sofort  antreten.  —  Diäten  50  Thir.  pro  Monat.  Näh.  i.  d.  Exped. 

11.  Behufs  Vertretung  resp.  Bauleitung  wird  ein  Baumeister 
oder  Bauführer  zum  alsbaldigen  Eintritt  gesucht  von  dem  Kreis- 
baumeister Lipke  zu  Delitzsch. 

12.  Ein  tüchtiger  Architekt,  auch  gewandt  im  Veran- 
schlagen, findet  im  Büreau  eines  Baumeisters  hierselbst  Beschäftigung. 
Adressen  unter  ChiflVe  A.  Z.  100  an  die  Expedition. 

13.  Ein  zuverlässiger  und  gebildeter  Bau  t  e  c h  n  i  k  e  r ,  im 
Eisenbahnbaufach  bewandert,  wird  für  Strecke  und  Büreau  gegen 
45  —  60  Thlr.  Salair  pro  Monat  gesuclit.  Meldungen  in  der  Expe- 
dition sub  Chiffre  J.  R. 


14.  Ein  junger  wissensch.  gebildeter  Architekt,  im  Zeichnen 
und  \'eranschlagen  wohlgcübt,  findet  vom  1.  Juni  ab  dauernde 
Beschäftigung  beim  Baumeister  PI  essner.  Mit  Zeugnissen  und 
Arheitsproheii  zu  melden  in  Berlin,  Wilhelnistrasse  'i'J. 

15.  Zur  Verwaltung  der  Bau-Inspektion  zu  Wittenberg  bis 
1.  Oktober  d.  J.  wird  ein  Baumeister  oder  praktisch  schon  be- 
schäftigt gewesener  Bauführer  gegen  2  Thlr.  Diäten  und  die  reglc- 
mentsmässigen  Reisekosten  bis  Wittenberg  sofort  gesucht  von  dem 
Königlicheii  Bau-Inspektor  Deutschmann  in  Wittenberg. 

IC.  Zu  einer  sofort  anzutretenden  Beschäftigung  in  Berlin, 
wird  für  die  Dauer  von  etwa  drei  Monaten  ein  Bauführer  gegen 
die  reglementsmässigen  Diäten  gesucht.  Meldungen  unter  Vorlage 
der  Empfehlungen  sind  zu  richten  an  den  Baumeister  Boetlike 
Le'pziger  Strasse  4. 


Submissionen. 

1)  Mittwoch  den  19.  Mai  Vorm.  10  Uhr  Terra,  e.  Subm. 
auf  Lieferug  von  Euchenholz  zu  Pfahl-  und  Bohlwänden  sowie 
Arbeits-Rüstungen  der  Wes  e  r  b  r  ü  c  k  e  zu  Minden.  (  7 1 38  Kbkf'ss. 
Ganzbolz,  1082  Kbkfss.  Halb-  und  Kreuzholz,  23400 2— ßzöllige 
Bohlen).  Bedingungen  einzusehen  resp.  zu  beziehen  v.  Bauinsp. 
Pietsch  zu  Minden. 

2)  Mittwoch  den  19.  Mai  Vorm.  1 1  i/j  Uhr  Terra,  e.  Subm. 
auf  Lieferung  von  300  Tonnen  Portland-Zement  f.  d.  Konigl. 
Eisenbahn -Verwaltung  zu  f^lbing.  Beding,  einzusehen  resp.  zu 
beziehen  v.  Eisenbahn -Bau- Inspektor  van  Nes  zu  Elbing. 

3)  Donnerstag  den  20.  Mai  Vorm.  11  Uhr.  Terra,  e.  Subm. 
auf  Lieferung  und  Aufstellung  von  6  Drehscheiben  ä  40' 
I>rchui.  auf  d.  Bahnhöfen  Kettwig,  Kupferdreh,  Hattingen,  Schwerte, 
Arnsberg  und  Bestwig  der  Berg. -Märk.  Eisenbahn.  Beding,  und 
Zeichn.  einzuseh.  resp.  zu  bezieh  von  d.  Zentral-Bau-Büreau  ders. 
zu  Elberfeld  durch  den  Büreau- Vorst.  Elkemann. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  L.  in  Stargard  —  Abdeckung  der  Strebepfeiler  mit 
einem  wasserdichtem  Material  (am  billigsten  wohl  Sc hieferplaiten), 
wird  wohl  am  leichtesten  zum  Ziele  führen.  Vorher  muss  aber 
das  Mauerwerk,  soweit  die  Konsistenz  des  Mörtels  gelockert,  ist, 
erneuert  werden. 

Beiträge  njit  Dank  ertialten  von  den  Herren  E.  in  Osnabrück, 
M.  in  ßroniberg,  L.  in  Delitzsch,  W.  in  Mainz,  0.  in  Linnich,  R. 
in  Hamburg. 


Architekten-Kalender 

Jahrgang  1870. 

Wir  ersuchen  alle  Freunde  unsere.s  Unternehmens  und  alle  sonstigen  Besitzer  des  Architekten -Kalenders, 
welche  die  Absicht  haben,  uns  Vorschläge  für  die  anderweitige  Gestaltung  und  Verbesserung  des  nächsten  Jahrganges 
zu  machen,  uns  Ihren  freundlichen  Rath  sobald  als  möglich,  -womöglich  schon  vor  dem  1.  Juli  d.  J.,  zukommen  zu 
lassen,  damit  schon  jetzt  einzelne  Vorbereitungen  getrotien  werden  können.  Namentlich  würden  uns  Aeusserungen 
darüber,  ob  und  inwieweit  eine  Einführung  des  Meter -Maasses  in  den  Architekten-Kalender  in  den  Wünschen  unserer 
Fachgenossen  liegt,  willkommen  sein.  Alle  Briefe  in  dieser  Angelegenheit  erbitten  wir  unter  Adresse  der  Re- 
daktion der  Deutschen  Bauzeitung,  Louisenufer  3a.  in  Berlin. 

Berlin,  im  Mai  1869.  Pii>  lk>r.iiis;!;i'b)'r  <k's  Architekten- KalnidtTS. 

Zur  gefälligen  Beachtung! 

Nachdem  der  Neudruck  der  vergriffenen  Nummern  des  ersten  Quartals  laufenden  Jahrgangs  dieser  Zeitung 
vollendet  ist,  können  wir  dasselbe  den  verehrlichen  neu  hinzutretenden  Abonnenten  wieder  vollständig  nachliefern, 
ersuchen  jedoch,  da  unsere  Vorräthe  nur  noch  sehr  gering  sind,  etwaige  Bestellungen  gefälligst  schleunigst  aufgeben 
zu  wollen. 

Wir  bemerken  gleichzeitig,  dass  von  dem  i'%  II  fiii  a  t  Z  Üliei'  die  D  Olli  l>  a  II  -  Vi.  O  II  k.  II  i*  ■*<' II  Z 

gegenwärtig  ein  sorgfältig  und  elegant  ausgestalteter  Separat- Abdruck  veranstaltt-t  wird,  der  im  Text  vollständig 
umgearbeitet  und  in  den  Abbildungen  nicht  unbedeutend  vermehrt  worden  ist.  Wir  werden  uns  erlauben,  in  Kürze 
nähere  M ittheilutigen  darüber  zu  machen.  IMe  Expedilioii  der  üeiitselieii  Kaiizeitiiii;;. 


AiTliil<'ki('ii-\ rreiii  zu  Berlin. 

Am  Sonnabend  den  15.  Mai 

fällt  die  Sitzung  wegen  d.  r  Feiertage  laut  Beschluss  der  Versamm- 
lung vom  8.  Mai  aus. 

Am  Sonnabend  den  22.  Mai  Beginn  der 

§0111  liier-  i^xli  iirsioiieiB, 

worüber  iS'äheres  an  dieser  Stelle  bekainit  gemacht  werden  wird. 
Der  Vorstand. 

Bei  den  Strom -Kegulirung^ba  ten  der  Hemel  findet  ein  Bnu- 
Ilieislei*  und  ein  Bmif  lltirer,  welcher  womöglich  schon  bei 
Wasserbauten  beschäftigt  gewesen,  dauernde  Beschäftigung.  Antritt 
sofort,  Meldungen  mit  Angahe  der  Bedingungen  beim  Wasserbau- 
inspektor Dieckhof  in  Kaukehmen  (Ostpreussen). 

Ein  praktisch  und  theoretisch  gebildeter  JTIaiirer,  der  mit 
dem  Zeicimen  von  Projekten  zu  Hochbauten  sowie  mit  der  Aus- 
führung derselben  vertraut  ist,  sucht  Stellung. 

Offerten  bitte  unter  H.  S.  13  Wittenberg  a.  E.  (Festung)  Kol- 
legenstrasse  23  bei  Steinbrück  abzugeben. 


Bekaiintmapliiiiitc. 

Behufs  Wiederbesetzung  der  am  1.  Oktober  d.  J.  vakant  wer- 
denden, mit  1500  Thlr.  dotirten  Stelle  des  hiesigen  ^tadfbnu- 
ratltis  werden  qualifizirte  Bewerber  aufgefordert,  ihre  Bewerbungen 
bis  zum  20.  Mai  d.  J.  an  den  Vorsteher  der  Stadtverordneten- 
Versammlung,  Herrn  Kaufmann  Halberstadt,  hierselbst  einzurei- 
chen. Die  Wahl  erfolgt  auf  12  Jahre  mit  der  durch  die  Städte- 
ordnung vom  30.  Mai  1853  bestimmten  Pensionsberechtigung.  Er- 
forderniss  der  Wahl  ist  der  Nachweis  der  Qualifikation  für  jede 
der  höheren  Staatsbau  beamtensteilen. 

Görlitz,  den  24.  April  1869. 

Der  Magistrat. 


Ein  in  Betrieb  stehendes  Fabrik -Etablissement  für 
Bau-  uiifl  Möbelsebreinerei  mit  Dampfmaschine  von 
30  Pferdekraft,  Sägeijatter  und  sonstiger  vollständiger  Maschinen- 
Einrichtung  für  Holzbearheitung,  neuen  Gebäuden,  einer  Grund- 
Fläche  von  -l'  j  Akr.,  unmittelbar  am  Bahnhof  in  Gotha  liegend, 
ist  zu  verkaufen.  Anfragen  behufs  näherer  Auskunft  sind  an  die 
Adresse  E.  W.  Gotha  post  restante  zu  richten. 
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Für  eitic  6  Moilen  lange,  im  Raa  begriffene  Strecke  unserer 
Bergwerlvsbahn  suchen  wir  einen  mit  der  Im  iiurllon  Qu;]lilil;iiti(in 
als  „Bniailkeistei*"  versehenen  Abthcilungs  Ingenieur  zum  so- 
fortigen Antritt,  spiitesfens  zum  1.  Juni  d.  J, 

(Offerten  mit  Angabe  des  beansprucliten  S;ihiirs  und  unter  Ein- 
roichung  von  Zeugniss-A  )>  s  c  Ii  r  i  f't  e  n  cisiulien  wir,  an  unsere 
Adresse,  Gartenstrasse  No.  Tl^-.  hierselbst  zu  richten. 

Denjenigen  Herren  Bewerbein,  welche  nicht  berücksichtigt 
werden,  sollen  die  Atteste  unter  Couvert  zurückgesendet  und  die 
Besetzung  der  Vakanz  durch  Inserat  in  dieser  Zeitung  statt  beson- 
derer Antwort  niitgetheilt  werden. 

Direktion  der  Keeiite-0(ler-Uf'er-Eii>ieiil>alin- 
JSesellseBiaf*. 

Ein  Kauilieister  und  drei  llailfulirer  linden  bei  den 
hiesigen  Hai'enbauten  gegen  3  'J'hlr.  resp.  2  'J  hlr.  Diäten  Beschäf- 
tigung. Anmeldungen  sind  unter  Einsendung  der  Zeugnisse  an  die 
unterzeichnete  Kommission  zu  richten. 

Heppens,  den  2.  Mai  1869. 

Die  Hafenbau-Kommission  für  das  Jadegebiet. 

Offene  Baiibeaniten-$iteiieii. 
Ein  Baumeister  und  ein  BaiiS'iilirer  wird  für  die 
hiesigen  Hafeubauten  gegen  3,  resp.  2  Thlr.  Diäten  gesucht. 

Meldungen  sind  unter  Einsendung  der  Zeugnisse  an  die  unter- 
zeichnete Direktion  zu  richten. 
Kiel,  den  7.  Mai  1869. 

Die  Hafenbau -Direktion. 

FliT  P'©§tti  m  yiEi'gair-n) 

wird  ein  in  der  Anlage  von  Wasserieitun^reii  in  Woiin- 

jeebäuflen  praktisch  und  tlieoretisch  gebildeter  junger  Mann 
gegen  monatlich  40  Thlr.  Gehalt  tind  fre:e  Station  gesucht.  Mel- 
dungen beim  Architekten  Alois  Hau  ss  mann  in  Ofen,  Haupt- 
gasse 38. 

Ein  Baumeister  übernimmt  die  ganze,  eventuell  tlieil- 
wei'se  Bearbeitung  grosserer  Hocbbauprojekte.  Näheres  Beilin, 
Prinzen-Strasse  46  b.  3  Treppen  rechts. 

Ein    gewandter    Arehiteiit    und  IflaurernieitHter 

wünscht  sich  an  einem  soliden  Baugescliäft  mit  30  "/„  Gi'winn-Aii- 
theil  zu  botheiligen,  am  liebsten  in  einer  Hiifenstadt.  —  Gefällige 
Offerten  sub  Chift're  H.  K.  nimmt  die  E.xpedition  entgegen. 

Ein  Eisenhaiin-  und  Masciiinen -Intirenieur, 

durch  eine  achtjährige  l'r:i.\is  in  der  Eiitwerfiiiig,  Berci  linuug,  Aus- 
führung und  Aufstellung  gn'is.screr  M;iscliincii,  >owie  eiserner  Dach- 
und  Brücken  -  Konsfriik  tioneii  duichaus  eifiiliren,  sucht  eine  ent- 
sprechende Stellung  im  In-  oder  Auslarde.  Gef.  Krauko  -  Offerten 
sub  Littr.  H.  84  befördert  die  A  uiioncen  Expedition  von  E.  Schlotte 
in  Bremen. 

Ein  Maurermeister,  der  vielfach  grössere  Bauten  geleitet, 
sucht  eine  ähnliche  Stellung  oder  Beschäftigung  in  einem  Bau-Bure.ui. 
Gute  Zeugnisse  können  vorgelegt  werden.  Adr.  A.  B.  16.  in  der  Exp. 

Ein  JFeldmetitser,  bauptsaeblich  in  P^isenbahn  -  Vorarbeiten 
erfahren,  geübter  Zeichner,  mit  sehr  guten  Empfehlungen,  sucht 
sofort  Beschäftigung.  Adressen  bittet  man  tmter  A.  L.  84  in  der 
Exped.  d.  Bl.  niederznle^'^n. 

Für  Gieonieter. 

Die  Stadt  Elberfeld  beabsichtigt,  zwei  Plän.e  über  den  engeren 
Stadtbezirk  und  die  nächste  Lnigebung  desselben,  und  zwar  einen 
grösseren,  im  Maa.sstabe  von  I  zu  500,  und  einen  kleineren,  im 
Maasstnbe  von  1  zu  2500  anfertig'  n  zu  lassen.  Geometer,  welche 
diese  Anfertigung  zu  üherm-hmen  bereit  sind,  wollen  solches  baldigst, 
spätestens  aber  bis  zum  26.  Mai  d.  J,,  uiit<-r  näherer  Angabe  der  Be- 
dingiiiigeu   dem  ( »ber-15iirgernieister- A  mte  mittheilen. 

Die  vorhandenen  Materialien  stehen  Behufs  der  Anfertigung 
der  Pläne  zur  Verfügung. 

Elberfeld,  den  5.  Mai  1869. 

Für  den  Oberbürgermeister 
Der  Beigeordnete. 
 Jaeger. 

Magdehiirg-Halbei'städter  EiseiibaTiii 

Berlin  —  Hannover. 

Die  Lieferung  von  : 

5  Millionen  hartgebrannter  Mauersteine  otb  r  Klinker 
'j  .Million  Verbleudk linker 
für  die  Bauwerke  der  I.  Bau-Abtheihuig  der  Berlin-Hannoverschen 
Eisenbahn  .••oll  im  Wege  der  öffentlichen  Suhuiissimi  vergeben  wer- 
den und  ist  hierzu  ein  Submissionstermin  auf 

Donnerstag,  den  20.  Mai  d.  J.,  Vormittags  11  Uhr 
im  Abtheiliings-Büreau,  Schiffbauerdarnm  No.  3,  2  Treppen,  anbe- 
raumt worden.  — 

Lieferungs  Bedingungen  liegen  ebendaselbst  zur  Einsieht  bereit 
und  können  gegen  Erstattung  der  Kopialien  in  Empfang  genommen 
werden. 

Offerten  sind  versiegelt  und  portofrei  mit  der  Aufschrift; 
..Offerte  für  M  a  u  e  rs  t  :d  n  e 
bis  zum  genannten  Termine  einzureichen  und  werden  in  Gegenwart 
der  etwa  erscheinenden  Submittenten  eröffnet  werden. 

Berlin,  den  3.  Mai  1869. 

Der  A  b  t  h  e  i  1  u  n  g  s  -  B  a  u  in  e  i  s  t  e  r 
  A  .  Lent. 

Anfertigung  von  Bauzeichnungen  ,  ICÖpien  und  leisen  besorgt 
sauber,  schnell  und  billig  der  Maurermeister  Martens,  Berlin 
Mühlen-Str.  6. 


Marie  Hoff  mann 
Ernst  Schubert 

Verlobte. 
Osnabrück,  im  Mai  1869. 

Heute  früh  7  Uhr  wurde  meine  liebe  Frau  Marie  geb.  Silber 
von  einem  gesunden  Mädchen  glücklich  entbunden. 
Swine  münde,  den  8.  Mai  I.SCII. 

Alsen,  Bauinspektor. 

Veiito  -][aiiibur^er  ELseiibahii. 

Für  die  Yenlo-Hamburger  Balm,  iii>licsuiKli'r<;  liir  die;  13  Meilen 
lange  Bahnstrecke  Bremen-Harburg  und  eine  imdere  frei  gewordene 
Abtheiluiig,  sollen  «Irei  Alitlieiliines-Bfiaiimeister  en- 

gagirt  werden,  von  denen  zunächst  di^-  speziellen  Vorarbeiten  und 
dann  die  Bauten  selbst  zu  leiten  sein  werden. 

Meldungen  zu  diesen  Stellen  werden  von  dem  unterzeichneten 
technischen  Dirigenten  entgegengenommen. 

Osnabrück,  den  26.  April  1869. 

A.  Fnilii,  Ober  -  Baurath. 

Bekannt  niaeiiunjs^. 

Auf  Grund  unseres  Konkurrenz- Au.sschreibeus  vom  19.  April 
V.  J.  waren  22  Pläne  zum  Neubau  eines  Rathhauses  für  unsere 
Stadt  eingegangen. 

Eine  aus  dem  Herrn  Baurath  Hase  in  Hannover,  dem  Herrn 
Donibaumeister  Voigtei  in  Köln  und  dem  Herrn  Pro'essor  Adler 
in  Berlin  bestehende  Kommission  hat  nun  unter  Mitwirkung  unseres 
Oberbürgermeisters  die  Pläne  nach  ihrem  künstlerischen  \\'erthe 
und  nach  ihrer  praktischen  Brauchbarkeit  unter  Zugrundelegung 
des  Programms  vom  lö.  April  a.  p.  vom  11.  bis  14.  v.  Mts.  hier- 
selbst beurtlieilt  und  einstimmig: 

1  den  Herren  Architekten  Flügge  in  Essen  und  J.  Mar- 
chand in  Köln  den  ersten  Preis  von  500  Thlr., 

2.  dem  Herrn  Baumeister  F.  Hassenkamp  in  Bromberg  den 
zweiten  Preis  von  300  Thlr., 

3.  dem  Herrn  Stadtbaumeister  Schulz  zu  Duisburg  und  dem 
Herrn  Architi^kten  F.  Everbeck  inOsnabiück  den  dritten 
Preis  von  200  Thlr. 

zuerkannt. 

Indem  wir  solches  zur  Kenntniss  des  Publikums  und  der  iibii- 
gen  Herren  Koukurn  nten  bringen    stellen    wir  letzteren  anheiui, 
ihre  eingereicluen  .\rbeiten  von  uns  zurückzufordern. 
Itortmund,  den  4.  iMai  1SC9. 

Der  ITIatcistrat 
Zahn. 

]Wag;debur^-Hall)erstädter  Eisenbahn 

Berlin  —  Hannover. 

Die  Lieferung  von  1670  Schachti  uthen  Kalkbausteinen  für  die 
Bauwerke  der  I.  Bauabtheilung  der  Berlin  -  Hannoverschen  Eisen- 
bahn soll  im  Wege  der  öffentlichen  Submission  vergeben  werden 
und  ist  hierzu  ein  Subinissionstermin  auf 

Mittwoch,  den  19.  Mai  d.  J.,  Vormittags  11  Uhr 
im  Abtheilungsbureau  Schiffbauerdarnm  3,    2  Treppen,  anberaumt 
woiden.  — 

Lieferungs  -  Bedingungen  liegen  ebendaselbst  zur  Einsicht  be- 
reit und  können  gegen  Erstattung  der  Kopialien  in  Empfang  ge- 
nommen werden. 

Offerten  sind  versiegelt  und  portofrei  mit  der  Aufschrift: 
„Offerte  für  K  a  1  k  b  a  u  s  t  ei  n  e  " 
bis  zum  genannten  Termine  einzureichen  und  werden  in  Gegen- 
wart der  etwa  erscheinenden  Submittenten  eröft'net  werden. 
Berlin,  den  3.  Mai  18G9. 

Der  Abtheil  ungs-Baumeister 
A.  Lent. 

Die  Herren  Architekten,  Bauunternehmer  und  Mitglieder  von 
Baugesellschaften  mache  ich  liierdurch  auf  die  in  meinem  Verlage 
bereits  in  50  Nummern  erschienenen  O  r  i  gi  n  al  -  Photographien 
von 

Wohiihän.sern  nnd  Villen  Itcrlin's 

aus  der  neuesten  Bauperiode, 
(auf  etwa  24  X  18  Zoll,  pro  Blatt  1 '/j  Thlr.,  10  Stück  zusammen- 
genommen für  10  Thlr.) 
ergebeiist  aufmerksam.  Die  geschmackvollen  Neubauten,  vornehm- 
lieh der  Victoria-,  Regenten-,  Hohenzollern-,  IJendler-, 
Hauch-,  Lenne-,  Thiergarten-  und  B  e  1 1  e  v  u  e -S  t  r  ass  e  sind 
in  dieser  Sammlung  reich  vertreten;  auch  aus  den  übrigen  Stadt- 
theilen  wird  alles  durch  Originalität  des  Stiles  und  Harmonie  der 
Verhältnisse  Hervorragende  nach  und  n;ich  Aufnahme  finden. 

Zugleich  empfehle  ich  mein  umfangreiches  langer  von  Origi- 
nal z  e  i  c  h  n  n  n  g  en  historischer  Baudenkmäler  aller  Län- 
der und  Zeitperioden.  —  A  it  s  w  a  h  I  s  e  n  d  ii  n  ge  n  werden 
bereitwilligst  vollzogen. 

Eduard  duaas  in  Berlin 

Bucli-  1111(1  KutistliaiidiiiDj.;.  ii.ti  (iri-  Stcchbiilin  4. 


Spe  eialität  für 

f  ufiljei^uiigen  niiJ)  IDcntilation. 

Boyer  &  Consorten 

in  Ludwigsliafen  am  Rhein. 
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Portland  -  C  ement -Fabrik 


t*§ii.  iifiiiiirieii,  ^riiwerii 

prämiirt  auf  den  Ausstellungen  von 


Mcntion  Honorable 


Gr.  Br.  Medaille. 


Br.  IVIedaille. 

IIa  vre  IHH^ 

Gr.  Br.  Medaille. 

Laut  Analyse  de»  Herrn  ii.  Xiiirek  in  Berlin  mit  den  als  best  hel4.ailllt'eil  eiiglisriieii 

Ceiiienteii  verglichen  und  diese  an  Güte  überlreireiid  befuiiileii. 


ietzker 


Die 


von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  C h au s s e es t r a sse , 
euipficlilt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein. Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billii'sten  Preisen. 


üelberall  Wasser!  Wasser  überall! 

Durch  Einführung  der  wichti.LTsten  Ei'findung  der  Neuzeit,  durch 
fSolll'bl'llltliesK,  ohne  gemauerten  oder  gezimmerten 
B  r  u  n  n  e  n  k  ess  e  1  an  jedem  Orte  sofort  Wasser  zu  erhalten. 

Diese  Kohrbrunnen,  von  allen  Celebri taten  als  vorzüglich 
anerkannt,  bieten  Ersatz  der  Wasserleitung  bei  Neubanten,  in  Ho- 
fen, in  Ställen,  in  Gärten,  Parkanlagen  und  Kirchhöfen,  sind  in 
vielen  gewerblichen  Handtirungen  bereits  in  Thätigkeit  und  werden 
gediegen  und  billigst  ausgeführt  von 

Comelins  Franke  in  Berlin 

Chaussee- Strasse  2  4a. 

Gentrifiigal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Zimmerstrasse  bS. 


Seeberger  Sandstein 

liefert  Fer<l.  ^ehlllidt  in  CiiotllA  in  rohem,  wie  bearbeite- 
tem Zustande  jeder  Art  und  jeden  Stils;  derselbe  ist  Besitzer  des 
festesten  und  feinsten  Steins. 


C.  Jentzeii  &  Co. 

Stettin,  Grosse  Wollweber  -  Strasse  No.  40 

empfehlen  sich  zur  Anlage  von 

Uafffrldtungeii,  ^rtnolifirung  unb  (ittöliitungen 

in  Städten,  Fabriken,  auf  Gütern  und  Bahnhöfen,  auch  halten  alle 
zu  diesem  Zweck  erforderlichen  Röhren  und  Apparate  stets  auf 
Lager. 

Gleichzeitig  empfehlen  wir  uns  zur  Einrichtung  von 

llausteleifraplieii,  elektrischen  und  |MieuniatiseIien 

für  Hotels,  Krankenhäuser,  Bureaux  oder  Privathäuser  und  über- 
nehmen für  alle  von  uns  gefertigten  Arbeiten  eine  dreijährige 
Garantie. 

C-  «leiltzen  *<r  Co-,  Stettin,  gr.  Wollweberstrasse  40. 

Ziegelei -Verkauf  in  Kiel. 

L^mstände  halber  soll  ein  grosM's  Ziegoleigewese  mit  unerschöpf- 
lichem Thonvorrath,  in  unmittelbarer  Nähe  der  Stadt  Kiel  belegen, 
preiswurdig  und  mit  geringer  Anzahlung  an  einen  solventen  Käufer 
überlassen  werden.    Näheres  ist  zu  erfahren  durch 

Kiel,  den  2.  Mai  1869.  C.  Beekiiiann. 


f  risciteii  Pom.  Portland- Ceiiient  geben  billigst  ab 

Ii.  Haurwitz  «S;  Co. 

Berlin,  Cottbuser  Ufer  24. 


ehrendt. 


Ohne  Brunnenkessel,  in  kürzester  Zeit  gleich  bewährt  und  be- 
liebt geworden,  nach  neuester  Konstruktion,  für  jede  Tiefe  anwend- 
bar, klarstes  Wasser  in  längstens  einer  Stunde  und  in  jeder  ge- 
wünschten Menge  gebend. 

Eiserne  Druck-  und  Sauise- Pumpen  der  ver- 
schiedensten Kousti-uktion.  von  gefälligem  Aeussereu  und  praktischer 
Einrichtung,  nach  eigenen  langjährigen  Erfahrungen  bei  sauberer 
und  solider  Arbeit. 

£i!>$erne  JBrunnent^eltäuse,  den  verschiedenen  Bau- 
stilen angepasst  und  entsprechend  ornamentirt.  Prompteste  Eft'ek- 
tuii-nng  jedes  Auftrages  am  Orte  wie  nach  ausserhalb. 

Xaliriü  ciCf  riicr  ]Juiiiprii  ii.  Jl.  Üaürriiianii, 

Brimnenmacher- Meister,  Berlin,  Kochstrasse  40. 

Hanstclesranhen 


galvanische,  pneumatische, 
empfiehlt  die  Telegraphen  -  Bau -Anstalt  von 

Keiser  &  Schmidt, 

Berlin,  Oranienburger  Strasse  2  7, 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.   In  Privatwohnungen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis -Verzeichnisse  und  Voranschläge  gratis. 


OHL  &  HANKO  in  Elberfeld 

Fabrik  eiserner  itollbleudeii 

Preis  pr.  [[JFuss  incl.  Anstrich  10  Sgr.  —  Beschlag  und 
Maschine  5 — 10  Thlr.  pr.  Stück. 


PAQMPAPPl 


Dachüberzug  zum  Anstrich  neuer  und  alter  schadhafter  Papp-, 
Filz-  und  Dorn'scher  Dächer,  Asphalt  etc.,  laut  Reskript  von  der 
Königlichen  Regierung  konzessionirt  und  auf  mehreren  Industrie- 
Ausstellungen  des  In-  und  Auslandes  prämiirt,  empfiehlt 

die  Asphalt-  uud  Dathdeckmatcrialit'ii-Fabrik  voii 

L.  Haurwitz  &  Co. 


Berlin , 

Kottbuser  Ufer  No.  24. 


Stettin, 

Frauenstrasse  No.  11  u.  12. 


Di,  SteingHtwaaren-Fabrik  .„„ 

|elir.  ijrf|nril  In  Mn\M  a.  Jlljfin 

liefert  Steingufröhren  für  VVasseideitungen,  Kanäle  und  Appartements, 
in  Qualität  alle  englischen  übertreffend: 
l>/j.    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.    12.    15  Zoll  lichter  Weite 


1%.    2.    3.    4.  5. 


6.    7.    8.    9.  18. 
Franco  Coblenz. 


30  Sgr.  pr.  rheinl.  Fss. 


voll 

L.  Lippold 

Linieiistrasse  No.  154a. 
Die  Zinki;iesserei  liefert.  Zinkguss- Gegenstände  der 

Architektur,  Kunst  und  Gewerbe  aller  Art 

als : 

Rosetten,  Verzierungen 

Leisten,  Balkoiigitter,  Konsolen,  Kapitale 

^fralöirdje  ^i9uren,  Statuen,  13afrn 

G  r  a  bi\  r  eil  z  e  ,  Tafeln  und  Kruzifixe  etc. 
F  0  N  T  A  I  N  E  N 

in  galvanischer  Bronce  sind  stets  vorräthig. 
Nach  einzusendenden  Zeichnungen  wird  jeder  Gegenstand 
prompt,  richtig  und  billigst  ausgeführt. 


Nm  raii('liiiiimöi!;li(ii('  f>iirili(M/.iii)geii 
J.  H.  Eeinhardt  in  Mannheim.  

Julius  Ende 

BERLIN, 

Crosse  <£riförid)6-5tra99e  Wo.  114, 

General-Agent 
der 

Ilfelder  Parquet-Fussboden-  &  Holzwaaren-Fabrik 

lind  der 

Fabrik -Gesellschaft  für  Holzarbeit  „K.  Neuhäusl' 

empfiehlt  sein  reichhaltiges  Lager  von  Parquet  - Fussböden 
von  den  einfachsten  bis  zu  den  ro.ichsten  Mustern  zu  den 
billigsten  Preisen. 

Bau-  und  Möbeltischler- Arbeiten  jeglicher  Art  werden  prompt 
und  billigst  eÖ'ektuirt. 

Musterkarten  und  Anschläge  gratis. 


Vollständig  assortirtes  dauerndes  Lager  Mühlenstr.  59,  vis-ä-vis  d.  Frankfurter  Güterbahnhofe. 

Giasirte  Thonröhren,  bestes  schlesisches  Material 

™..  Carl  Friedenthal. 

Diese  Röhren  erfordern  bei  ihrer  Verwendung  fast  nur  die  Hälfte  an  Dichtungs -  Material  und  Arbeit,  weil  dieselben  2y,'  bis 
3'  und  4'  lang  sind ;  sie  besitzen  eine  schöne,  klare,  durchsichtige  und  glatte  Glasur,  sind  durchweg  sehr  hart  gebrannt,  so  dass  ihre 
Bruchfläche  eine  gesinterte  Masse  zeigt,  und  werden  nur  in  Prima-Qualität,  frei  von  Rissen  und  Sprüngen  geliefert. 

Ein  Vergleich  des  vorstehend  empfohlenen  und  des  englischen  Fabrikats  bezüglich  der  Qualität  und  Leistungsfähigkeit  wird  unzweifel- 
haft zu  Gunsten  des  ersteren  ausfallen  und  bemerke  ich,  dass  trotz  dessen  die  Preise  gleichstehen,  so  dass  ich  überzeugt  bin,  auf  die  Zufrieden- 
heit der  geehrten  Herren  Konsumenten  in  jeder  Beziehung  rechnen  zu  dürfen. 

Comtoir  und  Musterlager  sämnitlicher  Thonwaaren  obiger  Fabrik. 

Marcos  Adler  in  Berlin,  Georgen -Strasse  No.  4-6a. 


Institnt  für  Wasser-  &  Gas-Leitnng,  Canalisirung,  Wasser-  &  Dampf-Heizniig.j 


BERLIN. 

23.  Alexandrinenstr. 
Lager:  Cottbuser  Ufer  10. 


Bestes  englisches 


POSEN. 
C  0  E  L  N. 


iTiiK'ii  und  aussen  clasirt. 


6' 


10' 


12' 


18" 


24"  ;}()"  Zoll  i.  1.  W. 


3V4 
3V» 


4V4 


Ö'A    6V4     9^/4    11V.    137.  20'/2 
5V4    7       10      IV/t    14  21 
3V4    4V,    6      772    1174    1374    1574  23 
3      374    47-.    572    8        9        11  16 
France  Banstelle  geliefert  pro  rlieiiil.  Fii 


3OV4 
32 
34V4 
25 

SS.  — 


42       60       74V4  105  Sf;r.  in  Uerliii 

43V4     617-.     777^  125    „    „  Posi-ii. 

4772     667-.     8474  130    „     „  i'ocln. 

35       50       61  82    „     „  Stctiin.a 

Pol  Posten  ii»K>r  .')00  Tlialcr  billiüoi 


Hierdurch  erlauben  wir  uns  ganz  ergebenst  anzuzeigen,  tlas.s 
wir  mit  dem  1.  Mai  d.  J.  hier  in  Berlin  ein  Institut  für 

Central -Heizungen 

nach  den  neuesten  Erfahrungen 

eröffnet  haben,  und  zwar  sowohl  für  Heis^ivagger -  wie 
Warniwa8sei*liieizun;;;en. 

M'ir  sehen  uns  im  Stande,  in  Wohnhäusern,  in  öffentlichen  Ge- 
bäuden jeglicher  Art,  als  Kirchen,  Fabriken,  Lazarethen,  Kranken- 
häusern, Kasernen,  Schulen  etc.,  je  nach  Wunsch  das  eine  oder 
andere  System  unserer  Heizungs-Anlagen  in  kürzester  Zeit  zur  Aus- 
führung zu  bringen  und  garantiren  für  einen  rationellen  P>folg  auf 
längere  Zeit.  Auch  übernehmen  wir  kleine  Ausführungen,  als 
Badeeinrichtungen,  Backöfen,  Trockendarren  etc.  und  erlauben  uns 
auf  ein  vorzügliches  System  von  Treibhaus-Heizung  aufmerksam  zu 
machen.  Nach  eingesandten  Bauzeichnungen  werden  Kosten -An- 
schläge schnell  und  gratis  angefertigt. 

Laporte  &  Feldhoff 

  Grosse  Hamburgerstrasse  2. 


Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermitteist  Caloriferes. 
SEiiikgiesserei  für 

Kunst  u.  Architektur 

Fabrik  Yon  Gaskronen 
vSchaefer  &  Hanschner 

Berlin,  Friedricbsstr.  225. 


ZUERKANNT 


lON■^tO^I  'S82. 


KOCH  &  BEIN 

Hrji(lH-Str.2!). 

rlUufjrtaOcu  =  M'm({ 

Wappen  n.  Medaülen- 
Giesserei. 

Fabrik  für  emaillirte 
Eisenblech  -  Schilder. 

29.  Brüder-Str.  29. 
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„Renaissance" 

Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  8.  Löviiisoii.  R.  Kemnitz. 

BERLIN 

H,  Unter  den  Ijin«len  S. 

1.  Eine  kontraktlich  engagirte  ausreichende  Zahl  in- 
tellijj^enter  Arbeit»ikräf'(e, 

2.  Ein  bedeutender  Vorrath  von  guten,  minig'e- 
ti'ockne4en  Hölzern, 

3.  Die  in  unserer  Fabrik  in  stetem  Betriebe  befind- 
lichen 13  H olzhearbeiluiij^isinaseliineBi 
neuester  und  bester  Konstruktion 

ermöglichen  es  uns  zu  den  billissten  Preisen  Auj^f  lilirun;:; 
von  liief eruiBj^en  auf  JVIÖEtel  in  jeder  beliebten 
Holzgattung,  namentlich  in  l^ieBienBlolx ,  jederzeit  zu 
übernehmen,  theils  nach  Keielllllinjg;  «Ber 

Herren  Architekten 

theils  nach  eigenen  Ideen. 

Hinsichtlich  prompter  Erfi'illiing  unserer  kontraktlichen 
Verpflichtu7]gen  stehen  uns  die  Referenzen  tier 
Herren  Baumeister  zur  Seite.  Von  den  zur  vollen 
Zufriedenheit  ausgeführten  Arbeiten  der  neueren  Zeit  er- 
wähnen wir  nur: 

1.  Die  gothischen  Arbeiten  im  Palais  Solms  in  Hanno- 
ver und  in  der  Marienburg  (K.  Baurath  Oppler). 

2.  Die  Renaissance-Einrichtung  in  Schloss  Türmitz  (  K. 
K.  Architekt  Goller). 

3.  Die  Bahnhofs -Einrichtungen  der  Kgl.  Schlesisclien 
Gebirgsbahn  (K.  Baumeister  Cnno). 

4.  Die  innere  Einrichtung  der  neuen  Synagoge  in  Berlin 
(K.  Banrath  Stüler,  Baumeister  Hähnel). 

5.  Die  Lieferungen  für  die  Konigl.  Central-Commission 
der  Pariser- Ausstellung  (Kgl.  Baumeister  Pflaume, 
Kgl.  Baumeister  Kyllmann). 

6.  Die  Bahnhofs- Einricht\ingen  der  Magdeb.  Halberst.- 
Eisenbahn  (K.  Bmstr.  Schneider,  K.  ßmstr.  Bock). 

7.  Die  gothischen  Arbeiten  für  das  Schloss  des  Grafen 
Potocki  in  Bendlewo  in  Posen  (Bmstr.  Margowski). 


C.  Schmidt  &  Meyer 

Holz-HandluDg  und  Maschinentischlerei 

Ocyiihiiiiscii  —  Wrslfalt'n 

empfehlen  ihre  rollen  Hölzer  jeder  Art  und  ihre  Fabrikate, 
als  gewölinlleiie  und  Parf|uetfiissl»öilen.  Fenster, 
Tliüren,  Treppen,  überhaupt  jede  Bautisehlerar- 

lieit  nach  Zeichnung,  mit  allen  ISeseitläjKen  und  auch  ohne 
diese.  Unsere  nunmehr  completen  Maschineneinrichtungen  setzen 
uns  in  den  Stand,  die  exakteste  Arbeit  prompt  und  in  kürzester 
Zeit  liefern  zu  können. 


Berlin,  Steglitzer  Strasse  83. 

Agenlur  und  Musterlager 

engl,  glasirter  Thonröhren 

von 

Geo.  «fennin^e»  in  Tjondon.  


9^  Ingenieur  ^ 


GS  Kliiigelpütz,  Cülii, 

übernimmt  die  Anlage  von 

liekrbrudi-  mi  |0d)tirudi-|ei3nnflen 

(letztere  nach  Perkins  System)  für  Wohnhäuser,  öffentliche  Ge- 
bäude, Kirchen,  Magazine,  Gewächshäuser,  Darr-  und  Trocken- 
kammern aller  Art,  —  auch  Gas-  und  Wasserleitun|$en, 
Ba(le-£inriclitungen  und  alle  in  dieser  Branche  vor- 
kommende Arbeiten. 

Schmiedeeiserne  Heisswasser-,  Gas-  und  Wasserleitungs-Röhren 
nebst  Fittings,  Apparate  der  allerneuesten  Erfindung  und  in  vor- 
züglicher Güte,  sind  stets  in  grösseren  Quantitäten  auf  Lager  und 
dadurch  schleunige  Ausführung  verbürgt.  Zeugnisse  über  gediegene 
Ausführung  grösserer  Anlagen  in  Deutschland  werden  auf  Verlan- 
gen vorgelegt.  ^  — . 


P.  P. 


Berlin,  den  1.  Mai  1869. 


Hierdurch  beehre  ich  mich,  Ihnen  die  ergebene  Anzeige  zu 
machen,  dass  unter  dem  heutigen  Datum  " 

Herr  George  Theodore  Seydel, 

bisher  Manager  der  Herren  Gwynne  &  Co.,  Essex-Street- Works 
in  London 

als  Socius  in  das  unter  meinem  Namen  geführte  technische  Ge- 
schäft eingetrelen  ist.    Die  neue  Firma  lautet: 


und  sind  auf  dieselbe  sämmtliche  Activa  und  Passiva  der  alten 
Firma  übergegangen. 

Indem  ich  bitte,  das  Wohlwollen,  welches  Sie  dem  bisherigen 
Geschäfte  schenkten,  dem  neuen  erhalten  zu  wollen,  zeichne 
Hochachtungsvoll 

Ih.  E.  Müller 

Civil-Ingenieur. 


Bezugnehmend  auf  vorstehende  Anzeige  erlauben  wir  uns, 
Ihnen  ergebenst  mitzutheilen,  dass  wir  die  Hauptfächer  des  bisheri- 
gen Geschäfts:  Städtische  Wasserleitungen,  Gasanstalten,  Kanalisf.tions-, 
Heizungs-  und  Ventilationsanlagen  als  Spezialitäten  beibehalten  werden, 
und  zeichnen  wir,  indem  wir  um  Ihre  geschätzten  Aufträge  für  ge- 
nannte Anlagen  bitten 

Hochachtungsvoll 

Müller  4  Seydel 

BERLIN, 

  Coiiitoir;  Jerusalemerstr.  30. 

PortIaiid-€eiueiit-Fabrik  „STEUi^" 

ToepfFer,  Grawitz  &  Co. 

in  litettin 

empfiehlt  den  Herren  Bau-Beamten,  Bau-Unternehmern  und  Cement- 
Händlern  ibr  Fabrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst  und  sichert  die  prompteste  Ausführung  der  hiermit 
erbetenen  gefälligen  Aufträge  zu. 

füftkutk  -  latts  -  fdcppip 

neuester  Konstruktion,  nach  Ad.  Ernecke -Wehr'schen  System  von 
mir  allein  augefertii;t,  sind,  laut  bei  mir  einzusehenden  Gutachten 
wissenschaftlicher  Autoritäten,  die  vorzüglichsten  aller  ähnlichen 
Signal-Apparate  und  übertreffen  in  jeder  Hinsicht  sowohl  die  ge- 
wöhnlichen Draht-Klingclzüge  ^vie  die  eli  ktrischen  Haus-Telegraphen. 
—  Ein  unerreicht  dastehender  Vorzug  derselben  ist  ihre  sich  bis 
zu  2000  Fuss  erstreckende  Wirksamkeit  und  dass  ferner,  was  ganz 
besonders  zu  beachten,  damit  zwölf  Signale  durch  nur  ein  Leitungs- 
rohr gegeben  werden  können.  Das  Hamburger  Gewerbevereius- 
Blatt  No.  5  vom  April  er.  beurtheilt  dieselben  als  die  einfachsten, 
besten,  dauerhaftesten  und  auch  billigsten. 

Ad.  Ernecke  in  Berlin 

Zimmer -Strasse  No.  87. 

Die  Maschinenbau werkstätte  von 

AHL  &  POEMSGEM  in  Düsseldorf 

empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  von 

11  &t  ^  s  e  r  §a  e  1  z  u  bi  |;'  e  ii 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  Krankenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 

sowie    Daiupfheiziiu^en,  nadc-Eiuriclituugen  etc. 

Unsere  Wasserheizungsanlagen  lassen  sich  ohne  jede  Schwie- 
rigkeit auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  einrichten. 

Kostenanschläge,  Pläne,  Beschreibungen  und  Atteste  werden  auf 
Verlansen  siratis  eingesandt. 


Zu  Vergoldungen  für  Ornamente,  Stuck,  Eisen,  Orgeln  und 
Kirchenverzierungen  empfiehlt  sich  das  Atelier  von  G.  KoUef, 
Vergolder,  Spiegel-  und  Bilder  -  Rahmen  -  Fabrikant. 

Berlin  35.  iTUo3»renstrasse  35. 

"~ttciüHfiiöaf=  unö  3tpllfiiiiniiiprii 

Leistung  10  —  400  Kubikfuss  pr.  Minute.    40  —  400  Thlr.,  sowie  alle 

Puttipeu  zu  Handbetrieb, 
Pumpen  mit  Vorgelege  zu  Riemenbetrieb, 

für  y,  bis  60  Kubikfuss  Wasser  pro  Minute  auf  beliebige  Höhe  zu 


heben,  liefern 


Sievers  &  Co. 

niasehineiifabrik  in  kalk  bei  Deutz  am  Rhelu. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


t  Jahrgang  III. 

DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen 
bittet  man  zu  richten  an  die 
Expedition 

Buchhandlung  von  C.  Beeilte, 
Berlin,  Oranien-Str.  75. 

Insertionen 
2'/,  Sgr.  die  gespaltene  Petitzelle. 

Dieselben  müssen  bis 
spätestens  Dienstag  Mittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

lieraiisg'eg'elien  von  Mitgliedern 

des  Architekten -Vereins  zu  Berlin. 


Bestellungen 

übernehmen  alle  l'ostanstalten 

und  Buchhandlungen, 
für  Berlin  die  Expedition 
Oranien-Str.  75. 


Preis 

25  Sgr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkterZusendung  jeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Thlr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 

Berlin,  den  20.  Mai  1869. 

Erscheint  jeden  Donnerstag. 

Inhalt:    Zur  intelnationalen  Kunst  -  Ausstellung  in  München.  — 
Das  Aquarium  zu  Berlin.    (Schluss.)  —  Kunststrassen,  Eisenbahnen 
und  ^^'asserstrassen   im   preussi^chen  Staate.  —  Eisenbahn  -  Bauten 
in  London.  —  Feuilleton:    Ein  Ausflug  nach  Tunis  und  Kar- 
thago. —  Mittheilungen   aus  Vereinen:    Gründung  eines 

Bailischen  Techniker  -  Vereins.  —  Verein  für  Eisenbahnknnde  zu 
Berlin.   —   Konkurrenzen:    Scliwarzwälder  Uhr- Gehäuse.  — 
Rathhaus  in  Dortmund.  —  Saalbau  in  D;irmstadt.  —  Krankenhaus 
in  Nordhausen.  —  P  e  r s  o  n  a  1  -  N  a  c  h  r i  c  h  te  n  etc. 

Zur  internationalen  Kunst- Aiisstellunu^  in  Miinrlien. 


Es  ist  den  Lesern  unserer  Zeitung  bereits  bekannt  | 
geworden,  dass  die  Architekten  Bayerns  den  Entschluss  '. 
gefasst  haben,  es  mit  allen  Kräften  anzustreben ,  dass  auf 
der  bevorstehenden  internationalen  Kunst- Ausstellung  in 
München  auch  den  Leistungen  der  Architektur  eine  ange- 
messene und  würdige  Vertretung  werde.  Das  zur  Leitung 
und  Förderung  des  Unternehmens  eingesetzte  Komite  hatte 
zu  diesem  Zwecke  bereits  einen  dringenden  Aufruf  zur 
Betheiligung  unter  den  Architekten  Deutschlands  verbreitet, 
der  vielen  Fachgenossen  direkt  zugegangen  sein  wird. 
Leider  war  jedoch  der  zur  Anmeldung  der  Beiträge  fest- 
gesetzte Termin  bis  zum  15.  Mai  d.  J.  so  kurz  bemessen, 
(iass  wir  fürchten,  die  Betheiligung  werde  bis  jetzt  keine 
allzurege  gewesen  sein. 

Indem  wir  heute  zu  melden  haben,  dass  dieser  Termin 
bis  zum  1.  Juni  verlängert  worden  ist  und  nach 
Verhältnissen  .sogar  noch  etwas  weiter  verschoben  werden 
könnte,  wollen  wir  nicht  unterlassen,  in  etwas  eingehen- 
derer Weise  auf  die  grosse  Wichtigkeit  der  beabsichtigten 
Ausstellung  hinzuweisen  und  unsere  Fachgenossen  auf  das 
Wärmste  zu  ihrer  Beschickung  aufzufordern. 

Es  handelt  sich  für  Deutschland  um  einen  ersten 
Versuch,  eine  umfassende  Sammlung  architektoni.schor 
Erfindungen  aus  der  Gegenwart  zu  veranstalten  und  i-u 
einer  längere  Zeit  andauernden,  eine  voll.ständige  Wür- 
digung, ein  gründliches  Studium  ermöglichenden  Ausstel- 
lung zu  bringen.  Die  flüchtigen  Ausstellungen,  die  mit 
den  Versammlungen  deutscher  Architekten  und  Ingenieure 
verbunden  waren,  so  werthvoll  und  unersetzlich  sie  auch 
sein  mochten,  entsprachen  doch  leider  dieser  zweiten  Be- 
dingung so  wenig,  dass  .sie  nur  zum  allergeringsten  Theile 
gewürdigt  werden  konnten,  und  entbehrten  mehr  oder 
weniger  auch  einer  genügenden  Vollständigkeit.  An  allge- 
meinen Kunstausstellungen  aber  haben  architektonische 
Arbeiten  bisher  nur  selten  Theil  genommen.  Sie  treten 
in  ihrer  schlichten  Erscheinung,  sowie  ihrem  Wesen  nach, 
das  nur  eine  flüchtige  Idee,  nur  eine  dürftige  Skizze  des 
ausgeführten  wirklichen  Kunstwerks  wiederspiegeln  kann 
—  auch  zu  sehr  zurück  vor  Gemälden  und  Skulpturen, 
in  denen  die  Wirkung  der  Idee  und  ihrer  technischen 
Ausführung  sich  glänzend  vereinigen,  und  werden  in  ihrer 
Vereinzelung  neben  jenen  meist  unbeachtet  bleiben. 

Anders  wenn  einer  derartigen  architektonischen  Kunst- 
Ausstellung  ein  grösserer  Umfang,  eine  selbstständige  Be- 
deutung gegeben  werden  könnte,  wie  es  hier  angestrebt 
werden  soll,  wenn  es  gelingt  die  Lei.stungen  eines  weite- 
ren Kreises  zu  einem  Gesammtbilde  zu  vereinigen,  das 
nicht  nur  lehrt,  was  da  Alles  erstrebt  wird  in  unserer 
heutigen  Baukunst,  sondern  auch  objektiv  vergleichen 
lasst,  wie  sich  die  einzelnen  Schulen  und  Richtungen  der- 
selben zu  einander  verhalten.    Ein  gegenseitiges  Kennen- 


lernen, ein  Abwägen  der  eigenen  Vorzüge  und  Nachtheile 
gegen  die  des  Anderen,  ein  Messen  an  und  mit  einander, 
wie  es  eine  derartige  Ausstellung  ermöglichen  würde,  wäre 
sicher  von  giösstem  VVerthe.  Gegenseitige  Verständigung, 
neu  gespornter  Wetteifer  der  Künstler,  sie  mü.ssten  der 
erste  —  nachhaltige  Förderung  der  Kunst  der  weitere  Erfolg 
davon  sein!  Wie  eine  solche  Ausstellung  namentlich  auch 
der  Ort  ist,  um  mit  Entwürfen  vor  die  Welt  zu  treten, 
denen  das  Glück  einer  Ausführung  nicht  geworden  ist  — 
und  in  solchen  Entwürfen  werden  ja  leider  noch  oft  genug 
gerade  die  besten  Gedanken  niedergelegt  —  brauchen 
wir  kaum  besonders  zu  erwähnen.  Auch  den  nicht  zu 
unterschätzenden  Einfluss,  den  sie  darauf  ausüben  muss, 
im  Volke  das  so  schmerzlich  vermisste  Verständniss  für 
unsere  Kunst,  das  Interesse  für  dieselbe  neu  anzuregen 
und  zu  fördern,  wollen  wir  nur  flüchtig  andeuten. 

Einen  je  weiteren  Kreis  der  Betheiligung  das  Unter- 
nehmen umfasst,  desto  werthvoller  wird  es  sein.  Es  kann 
daher  dieser  erste  Versuch  in  München  durch  die  Inter- 
nationalität  nur  gewinnen.  F'reuen  und  begnügen  wollen 
wir  uns  jedoch  auch  dann,  wenn  die  Betheiligung  im  We- 
sentlichen nur  auf  Deutschland,  auf  dieses  aber  um  so 
vollständiger  sich  erstreckt.  Es  wird  dann  Sache  der 
Zukunft  sein,  das  Unternehmen  in  längeren  oder  kürzeren 
Zeiträumen  an  anderen  Orten  zu  wiederholen,  um  die 
Vortheile  desselben,  die  gegenwärtig  doch  immer  nur  einem 
beschränkten  Kreise  zu  Theil  werden,  zum  Geineingutc 
Aller  zu  machen. 

Doch  wir  haben  wohl  nur  wiederholt,  was  viele  Fach- 
genossen sich  selbst  schon  zur  Empfehlung  der  beabsich- 
tigten architektonisciicn  Ausstellung  gesagt  haben  und  sa- 
gen konnten,  ohne  dass  sie  deshalb  zu  dem  Entschlu.sse 
einer  aktiven  Betheiligung  an  derselben  gelangt  wären. 
Versuchen  wir  daher  ein  Wort  um  die  Bedenken  zu  ver- 
scheuchen, die  ihnen  hindernd  im  Wege  gestanden  haben. 

Es  wird  nämlich  von  vielen  Architekten  und  gerade 
von  denen,  die  faktisch  am  Meisten  schai!'en  und  bauen, 
geltend  gemacht,  dass  sie  durchgearbeitete  Projekte,  wie 
sie  für  eine  Au.*stelliing  geeignet  seien,  nicht  vorräthig 
haben,  sondern  lediglich  fluchtige  Skizzen  resji.  Bauzeich- 
nungen, mit  denen  sie  neben  so  brillant  dargestellti-n  und 
ausgestatteten  Entwürfen,  wie  sie  z.  B.  in  Wien  ange- 
fertigt werden,  nicht  gern  auftreten  mögen.  Ein  Grund, 
der  nicht  ganz  von  der  Hand  zu  weisen  ist,  da  die  Macht 
des  ersten  äusserlichen  Eindruckes,  mit  der  ein  Projekt 
auf  den  Laien  nicht  nur,  sondern  selbst  auf  den  Archi- 
tekten wirkt,  nicht  unterschätzt  werden  darf.  Alier  einmal 
wird  die  Ausstellung  sicher  von  Vielen  besucht  worden, 
die  im  Stande  sind,  jenes  ersten  Eindrucks  vorurtheilsfrei 
Herr  zu  werden,  und  dann  ist  der  Umstand,  dass  man 
nicht  Alles  und  auch  nicht  viel  geben  kann,  doch  wahrlich 


kein  Grund,  Nichts  geben  zu  wollen.  Gerade  jene,  die 
wenige  fertige  Entwürfe  vorräthig  haben,  werden  meist 
desto  reicher  sein  an  Photographien  nach  ihren  ausge- 
führten Bauwerken,  und  solche  Photographien  werden  heute 
bereits  in  so  genügender  Vollkommenheit  angefertigt,  dass 
ein  Architekt  mitsolchem  Zeugniss  seiner  Bauthätigkeit  ehren- 
voll genug  bestehen  kann.  Dieses  Auskunftsmittel  mocliten 
wir  daher  dringend  zur  Benutzung  empfehlen;  kann  dem 
Bilde  noch  eine  kleine  Photographie  des  Grundrisses  beige- 
fügt werden,  wie  er  doch  meistens  vorräthig  sein  wird,  desto 
besser.  Warnen  möchten  wir  überhaupt  vor  Einsendung 
zu  vieler  Blätter  eines  Projektes,  die  die  Uebersicht  nur 
erschweren.  Eine  Ansicht,  ein  Hauptdurchschnitt,  eine 
Perspektive  und  die  nöthigsten  Grundrisse  (eventuell 
gleichfalls  sogar  nur  Photographien  derselben)  dürften  in 
den  meisten  Fällen  genügen.  Die  praktischen  Engländer, 
die  sich  häufig  mit  einer  äusseren  und  einer  inneren  Per- 
spektive begnügen,  denen  eine  kleine  Grundriss-Photo- 
graphie  beigesteckt  ist,  können  hier  ein  Vorbild  sein, 
wie  ermüdende  Schwerfälligkeit  zu  vermeiden  ist. 

Diingend  fordern  wir  endlich  alle  Fachgenossen,  die 
dazu  in  der  Lage  sind ,  auf  im  Interesse  der  Sache  anre- 
gen zu  wollen,  dass  die  Ausstellung  in  der  That  ein 
richtiges  und  vollständiges  Bild  von  dem  Stande  deutscher 
Baukunst  gewähre,  indem  nicht  allein  einzelne  Architek- 
ten sich  an  ihr  betheiligen,  sondern  auch  die  Behörden 
sie  beschicken ,  wie  dies  ja  auf  anderen  Gebieten  bei  in- 
ternationalen Ausstellungen  der  letzten  Zeit  stets  der  Fall 
gewesen  ist.  Oder  sollte  es  von  geringerer  Wichtigkeit 
sein,  die  Leistungen  des  Staatsbauwesens  zur  öffentlichen 


Anschauung  zu  bringen,  als  die  des  Bergbaues  und  der 
Landwirthschaft,  und  verdient  eine  Kunstausstellung  in 
Deutschland  geringere  Beachtung  als  eine  Industrie- Aus- 
stellung im  Auslande?  Gerade  das  Material,  das  hier  zur 
Disposition  steht,  dürfte  ein  sehr  reichhaltiges,  zur  Aus- 
stellung vorzüglich  geeignetes  sein.  In  den  Büreaux  der 
Ministerien  und  Regierungen  verstauben  Projekte  genug,  die 
es  verdienen  an's  Licht  gezogen  und  öffentlich  bekannt 
gemacht  zu  werden.  Welchen  Beitrag  k()nnte  allein  die 
Technische  Baudeputation  des  Preussischen  Staates  zur 
Ausstellung  liefern,  wenn  sie  eine  Auswahl  aus  den  in 
ihrem  Archive  lagernden  Arbeiten,  die  zu  den  Baumeister- 
Prüfungen  angefertigt  worden  sind,  veranstalten  wollte? 
Der  Entwürfe  zu  der  Konkurrenz  für  den  Berliner  Dom 
haben  wir  früher  bereits  erwähnt  und  hoffen  wir,  dass  es 
auf  einem  oder  dem  anderen  Wege  gelingen  möge,  sie 
an  der  Ausstellung  Theil  nehmen  zu  lassen.  Auch  Kom- 
munen und  Korporationen,  die  im  Besitze  der  bei  einer 
Konkurrenz  gekrönten  Entwürfe  sind,  könnten  vielleicht 
nicht  ohne  Erfolg  darauf  aufmerksam  gemacht  werden,  dass 
sie  sich  ein  Verdienst  erwerben,  wenn  sie  dieselben  ein- 
schicken. 

Wünschen  wir,  dass  es  unseren  Zeilen  vergönnt  sei, 
ein  Scherflein  beizutragen  zu  dem  Gelingen  eines  Unter- 
nehmens, das  der  Unterstützung  aller  Fachgenossen  so 
würdig  ist! 


Anmeldungen  zur  Betheiligung,  mit  Angabe  des  Flächeninhalts 
der  auszustellenden  Zeichnungen  in  Quadratmetern,  sind  an  Herrn 
Baurath  Hügel  in  München  zu  richten. 


Das  Aquarium  zu  Berlin. 

(Schlu»9). 

Wenn  wir  im  Vorhergehenden  ein  allgemeines  Bild  sind  diese  künstlichen  Gebilde  zu  dem  Ansprüche  be- 
des  Berliner  Aquariunis  zu  geben  versucht  haben,  wie  das-  j  rechtigt  auch  künstlerische  Gebilde  zu  sein.    Als  Puppen- 


.selbe  jedem  Beschauer  sich  darstellt,  so  ist  es  unsere  be- 
sondere Aufgabe,  das  Bauwerk  nunmehr  auch  von  seiner 
eigentlich  architektonischen  Seite,  in  künstlerischer  wie 
technischer  Beziehung  zu  würdigen. 

Jedenfalls  darf  dasselbe  künstlerisch  den  seltenen 
Rang  einer  wirklichen  Original-Schöpfung  beanspru- 
chen. Zwar  reiht  es  sich  im  Allgemeinen  ein  in  den  Zu- 
sammenhang jener  Bestrebungen,  die  für  die  Anlage  der 
meisten  neueren  zoologischen  Gärten,  namentlich  für  den 
gleichfalls  durch  Lüer  angelegten  zoologischen  Garten 
in  Hannover,  maassgebend  waren:  die  Behausungen  der 
Thiere  nicht  blos  als  mehr  oder  weniger  monumental  her- 
gestellte Käfige  derselben  auszubilden  und  mit  willkürlich 
herbeigeholten  Kunstformen  eines  historischen  Baustils  zu 
verzieren ,  sondern  sie  den  charakteristischen  Eigenthüm- 
lichkeiten  und  Bedürfnissen  der  Thiere  anzupassen  und 
aus  diesen  heraus  ihre  künstlerische  Form  zu  entwickeln. 
—  Aber  es  übertrifit  alle  Bauwerke  dieser  Art  nicht  nur 
an  Umfang,  sondern  eine  wesentlich  schwierigere,  neue 
Aufgabe  war  es,  die  der  Künstler  hier  gleichzeitig  zu 
lösen  unternommen  hat.  Keine  geringere  Aufgabe  näm- 
lich, als  in  geschlossenem  und  überdachtem  Räume  die 
lebendige  Natur  selbst  und  ihr  schöpferisches  Walten  und 
Bilden  nachzuahmen. 

Die  Mittel,  deren  er  sich  zu  diesem  Zwecke  bediente, 
sind  freilich  nicht  alle  neu,  und  wer  das  Verdienst  in  den 
Mitteln  aliein  und  nicht  auch  in  der  damit  erzielten  Wir- 
kung sucht,  nsag  es  dem  Erbauer  des  Aquariums  immer- 
hin vorhalten,  dass  künstliches  Groltenwerk,  wie  es  den 
Hauptbestandtheil  seines  Bauwerks  bildet,  schon  vor  Alters 
konstruirt  worden  ist.  Auf  den  Landsitzen  der  Römer 
schon  wurden  Grotten  dieser  Art  zum  kühlenden  Aufent- 
halte errichtet;  sie  bildeten  einen  beliebten  Bestandtheil 
der  von  den  italienischen  Meistern  der  Renaissancezeit  an- 
gelegten Prachtgärten  und  in  der  letzten  Zopfperiode, 
der  zweiten  Hälfte  des  vergangenen  Jahrhunderts,  als 
englische  Gartenkunst  und  sentimentale  Naturschwärmerei 
Mode  wurden,  gab  es  in  allen  fürstlichen  und  herrschaft- 
lichen Parks  Eremitagen,  künstliche  Ruinen  und  TJrotten 
mit  seltenen  Steinen  und  Muscheln  inkrustirt,  deren  eine 
grosse  Anzahl  noch  heute  erhalten  ist.    Aber  wie  wenig 


kram,  der  zur  Heiterkeit  auffordert,  erscheint  das  Meiste 
uns  heut,  während  auch  das  Beste  davon  höchstens  ein 
gelungenes  Dekorationsstück  genannt  werden  kann  und 
weit  davon  entfernt  ist  eine  wirkliche  Illusion  zu  erregen. 

Diese  gefährliche  Klippe,  die  das  Berliner  Aquarium 
noch  in  erhöhtem  Grade  bedrohte,  ist  in  der  That  glück- 
lich vermieden  worden.  Trotz  der  originellen,  natura- 
listischen Gestaltung  des  Ganzen  erscheint  doch  kaum 
etwas  gesucht  oder  manierirt,  nichts  als  eine  künstlich 
aufgezwungene  Dekoration,  «ondern  wie  organisch  ge- 
wachsen, wie  von  selbst  entstanden  muthet  uns  Alles  au, 
was  wir  sehen. 

Worin  ruht  das  Geheimniss  dieses  künstlerischen  Er- 
folges? —  Es  liegt  einmal  darin,  dass  die  naturalistische 
Gestaltung  des  Bauwerkes  nicht  leere  Spielerei,  nicht 
Selbstzweck,  sondern  in  erster  Linie  Mittel  zum  Zweck 
ist,  dass  sie  sich  der  eigentlichen  Bestimmung  des  Gebäu- 
des, der  Schaustellung  der  in  ihm  enthaltenen  Thiere, 
ebenso  bescheiden  unterordnet,  wie  harmonisch  anschliesst. 
Es  liegt  aber  auch  in  der  Art  und  Weise,  wie  der  Ver- 
such, die  Natur  nachzuahmen  hier  unternommen  wurde. 
Unkünstlerisch  wäre  es  gewesen,  wenn  man  nichts  als 
eine  direkte  Kopie  der  Natur  angestrebt  hätte,  und  kläg- 
lich hätte  ein  solches  unmögliches  Beginnen,  wenn  es  auch 
noch  so  mühsam  in's  Werk  gesetzt  worden  wäre,  schei- 
tern müssen.  Unkünstlerischer  noch  und  unmöglicher 
war  eine  Nachahmung  der  Natur  durch  wesenloses  Blend- 
werk. Das  Echte  und  Rechte  war,  zu  verfahren  wie  alle 
Kunst  in  Nachahmung  der  Natur  verfahren  muss:  die 
Natur  zu  stilisiren,  ihr  das  Gesetz  ihrer  organischen 
Gebilde  abzulauschen  und  nach  diesem  Gesetze,  unter  Be- 
rücksichtigung des  zu  erreichenden  Zwecks  und  der  zu 
Gebote  stehenden  Mittel,  den  Versuch  eigenen  Schafi'ens  zu 
wagen. 

Und  das  hat  Lüer  in  diesem  Falle  gethan.  Seine 
Schöpfung  wirkt  nirgends  als  Dekoration,  weil  sie  in  der 
That  nirgends  willkürliche  Dekoration,  weil  sie  überall 
aus  dem  Zwecke  und  der  Konstruktion  abgeleitet,  weil 
sie  durchaus  mit  echten  natürlichen  Mitteln  hergestellt  ist. 
Das  Grottenmauerwerk  der  eigentlichen  Aquarien-Räume, 
dessen  düsterer,  phantastischer  Eindruck  in  so  poetischein 
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Einklänge  steht  mit  der  Wunderwelt  der  Wassertiefe,  der  j 
es  als  Rahmen  dient:  es  bildet  in  Wirklichkeit  und  sicht- 
bar das  struktive  Gerüst  des  Gebäudes  —  Pfeiler,  Wände, 
Gewölbe  aus  natürlichem  Gestein  in  grossen  Blöcken  und 
in  natürlicher  Schichtung  gefügt.    Hier  streift  die  Nach- 
ahmung der  Natur  im  Einzelnen  allerdings  an  Kopie,  weil 
eine  solche  hier  auch  möglich  war.   Wie  anders  im  oberen 
Geschosse,  wo  das  reiche  vegetabilische  Leben  der  lichten 
Oberwelt  zur  Darstellung  gebracht  werden  musste.    Auch  l 
dort  sind  die  tragenden  Theile  der  umschliessenden  Wände  ] 
aus  Felsen  gebildet,  das  Innere  der  grossen  Räume  jedoch 
ist  mit  einem  Laubdache  überdeckt,  als  stilisirter  Wald  ge-  1 
staltet  worden.    Hierzu  waren  natürliche  Mittel  nur  zum  ' 
Theil  anwendbar.    Und  so  sind  die  eisernen  Stützen  der 
Decke  und  des  Daches,  von  denen  die  schmiedeeisernen 
Rippen  der  Laubgewölbe  sich  ausbreiten  und  verzweigen, 
nicht  etwa  in  Form  von  Baumstämmen  gegossen  und  als 
solche  bemalt,  und  letztere  nicht  etwa  als  Aeste  gebildet 
worden,  wie  ein  Stümper  es  zweifellos  gethan  hätte  — 
sondern  mit  feinem  künstlerischen  Takte  wurden  beide  als 
künstliche  Gebilde   der  Menschenhand  charakterisirt  und 
in  gothischen  Kunstformen  gegliedert. 

Warum  gerade  in  gothischen  Formen?  wird  Mancher 
fragen.  —  Und  warum  nicht?  —  Wenn  einer  unserer  helle- 
nistischen Zionswächter  wirklich  daran  Aergerniss  nehmen 
sollte,  so  hoffen  wir  doch,  dass  er  an  Ort  und  Stelle 
durch  die  Harmonie,  in  der  diese  Formen  mit  dem  Cha- 
rakter des  ganzen  Raumes  stehen,  versöhnt  werden  wird. 
Und  von  den  alten  Professoren,  die  einst  alles  Ernstes 
die  Entstehung  der  Gotliik  aus  den  natürlichen  Laubge- 
wölben der  deutschen  Wälder  ableiteten,  lebt  ja  wohl 
keiner  mehr  um  hier  in  seinem  hartnäckigen  Aberglauben 
bestärkt  werden  zu  können?  Wir  halten  jedoch  die  An- 
wendung gothischer  Formen  an  dieser  Stelle  keineswegs 
für  gleichgültig,  sondern  für  durchaus  bedeutsam;  denn 
wir  bekennen  uns  allerdings  zu  der  Ansicht,  dass  nur 
ein  Gothiker  im  Stande  war  dieses  Bauwerk  zu  schaffen. 
Nicht  einer  von  jenen  Gothikern,  die  eben  nur  blinde 
Kopisten  des  Mittelalters  sind,  von  dem  sie  nichts  weiter  | 
gelernt  haben,  als  die  virtuose  Beherrschung  seiner  Sche- 
maten  —  aber  ein  Künstler,  der  die  fröhliche  Naivität 
des  Schaffens  sich  gewahrt  hat,  der  das  Wesen  einer 
Sache  nicht  nur  nach  einem  starren  Formendogma  zu 
symbolisiren  trachtet,  sondern  an  die  Möglichkeit  glaubt, 
dass  die  fortschreitende  Kunst  auch  im  Stande  sein  werde, 
neue  Formen  aus  dem  Wesen  der  Sache  zu  entwickeln !  — 

Und  darum  ist  der  ästhetische  Werth  und  der  Ein- 


fluss  einer  Schöpfung  wie  das  Berliner  Aquarium  gewiss 
nicht  zu  unterschätzen.  So  verhältnissmässig  selten  die 
Fälle  auch  sein  werden,  wo  das  in  ihm  gegebene  Vorbild 
direkt  nachgeahmt  werden  kann,  so  wird  das  Beispiel  einer 
so  originellen  und  naiven  Gestaltungskraft  doch  gerade 
auf  diesem  neutralen,  von  stilistischen  Fragen  wenig  be- 
rührten Gebiete  um  so  anregender  und  fruchtbringender 
wirken  können. 

Unmöglich  ist  es  uns  selbstverständlich,  einzugehen 
auf  alle  Einzelheiten  der  künstlerischen  Gestaltung  des 
Bauwerks,  das  in  der  reichen  Ausstattung,  mit  dem  leben- 
digen Grün  der  Pflanzenwelt,  mit  den  bewegten  Formen 
abgestorbener  Bäume,  die  den  Thieren  als  Sitz-  und  Kletter- 
gerüst dienen,  endlich  in  dem  fröhlichen  Leben  der  Thier- 
welt selbst,  die  sich  allenthalben  schon  behaglich  in  ihm 
eingerichtet  hat,  seinen  Schmuck  und  seine  nothwendige 
Ergänzung  findet.  Mögen  die  nach  der  Wirklichkeit  auf- 
genommenen Ansichten,  die  wir  bringen,  möge  die  Wirk- 
lichkeit selbst  einen  Ersatz  dafür  bieten.  Erwähnen  wollen 
wir  nur  noch  der  vorzüglichen  Beleuchtungseffekte,  ebcn- 
:  owohl  der  dem  Charakter  der  Räumlichkeiten  wohl  ange- 
p..s  fen  Zumessung  der  Lichtmenge,  wie  einiger  farbigen 
Lichlwirkungen,  die  nicht  den  geringsten  Reiz  der  Anlage 
bilden.  Und  zwar  steigert  sich  die  Macht  des  Eindruckes 
fast  bei  der  künstlichen  Beleuchtung  des  Abends.  Störend 
ist  uns  einzig,  dass  das  Oberlicht  über  der  geologischen 
Grotte  doch  gar  zu  nahe  und  drückend  auf  derselben 
liegt. 

Was  nun  die  technische  Ausführung  und  die 
Betriebs-Einrichtungen  des  Baues  betrifft,  bei  dessen 
Leitung  Lüer  durch  die  Bauführer  He nn ecke  und  Kel- 
terborn unterstützt  wurde,  so  überwog  die  Schwierig- 
keit derselben  fast  noch  die  der  künstlerischen  Konzipi- 
rung  und  Detaillirung.  Lokalverhältnisse  sowohl,  nament- 
lich die  grosse  Beschränktheit  der  Baustelle,  wie  die  eigen- 
thümliche  Art  der  Technik  waren  es,  welche  die  Ausfüh- 
rung, mit  der  im  September  1867  begonnen  wurde,  in 
aussergewöhnlicher  Art  behinderten  und  über  den  ursprüng- 
lich in  Aussicht  genommenen  Termin  hinaus  verzögerten. 
Der  Umfang  der  praktischen  Erfordernisse  aber,  die  dieses 
Etablissement,  in  welchem  neben  einer  Unzahl  pflanzlicher 
Organismen  nicht  weniger  als  40000  Thiere  unterhalten 
werden  und  gedeihen  sollen,  bedingte  —  die  Menge  klein- 
licher Rücksichten,  die  auf  den  Betrieb  desselben  zu  neh- 
men waren,  übersteigen  wohl  Alles,  was  in  dieser  Bezie- 
hung anderweit  vorkommen  kann,  umsomehr  als  bei  der 
Neuheit    des    Unternehmens    bestimmte    Prinzipien  und 
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Ein  Ausflug  nach  Tunis  und  Karthago. 

Am  dreissigsten  Januar  bestieg  ich  in  Malta  den  kleinen 
Schraubendainpfer  Dido,  um  auf  einige  Tage  der  europäischen 
Erde  Lebewohl  zu  sagen  und  mir  Tunis  und  Karthago  anzusehen. 
Der  betrcÖende  Dampfer  war  früher  im  Besitz  des  Beys  ge- 
wesen und  führte  damals   den  Namen  Melodia,  derselbe  ist 
nun  im  vergangenen  Jahre  auf  so  eigcuthümliche  Weise  ge- 
strandet, dass  ich  nicht  unterlassen  kann,  dieses  an  das  Anek- 
dotenhafte grenzende  Missgeschick  desselben  kurz  zu  erzählen. — 
Es  war  an  einem  sehr  nebeligen  Abend,  als  der  Kapitain  des 
Schiffes    von    Malta    kommend,    unfern    von    Goletta,  dem 
Hafen  von  Tunis,  den  Leuchtthurm,  der  auf  den  Anhöhen  von 
Karthago  sich  befindet,  zu   sehen  glaubte  und  schnurstracks 
auf  dieses  Licht  zusteuerte.     Einige  Augenblicke  später  und 
das  Schiff  sass  mit  dem  Bugspriet  in  der  Villa  eines  Tunesi- 
schen Grossen,  der  nicht  wenig  über  diesen  unerwarteten  Gast 
entsetzt  gewesen  sein  mag.    Die  Sache  klingt  unwahrscheinlich, 
doch  ist  dieselbe  leicht  begreiflich,  wenn  man  bedenkt,  dass 
diese  Villen  ganz  unmittelbar  am  Meere  liegen   und  speziell 
dazu  dienen,  dort  Seebäder  zu  nehmen.  —  Nach  diesem  Un- 
fall kaufte    eine  englische  Gesellschaft  das  Schift'  für  kaum 
12000  Frs.,  rüstete   es  neu  aus  und  gab  ihm,  um  das  Ge- 
schehene leichter  vergessen  zu  machen,  den  stolzen  Namen 
Dido. 

Nach  36  stündiger  stürmischer  Fahrt  langten  wir  früh 
Morgens  in  Goletta  an  und  bestiegen  ein  Segelboot,  das  uns 
von  hier  über  den  flachen,  ungefähr  eine  Meile  langen  See  nach 
Tunis  bringen  sollte.    Der  See  war  mit  grossen  Schaaren  von 


Flamingos  und  anderen,  uns  nur  aus  Thiergärten  bekannten 
Vogelarten  bevölkert;  dieselben  waren  jedoch  sehr  scheu  und 
kamen  selten  bis  in  die  Nähe  unseres  Bootes,  welches  bei  sehr 
günstigem  Winde  schon  nach  Vt  Stunden  die  Stadt  Tunis  er- 
reichte. Als  wir  an's  Land  steigen  wollten  drängten  sich  von 
allen  Seiten  Dienstfertige  aller  Farben  und  in  den  verschie- 
densten Kleidungen  an  uns  heran,  um  sich  unseres  wenigen 
Gepäckes  zu  bemächtigen,  und  waren  nicht  eher  zu  entfernen, 
als  bis  ein  höherer  Steuerbeamter  in  Turban  und  Pantoffeln 
ohne  Weiteres  mit  einem  tüchtigen  Bambusstock  auf  sie  eiuhieb, 
so  dass  sie  heulend  davonliefen. 

Die  Stadt  Tunis  macht  im  Ganzen  keinen  günstigen  Ein- 
druck; die  Strassen  sind  so  enge,  dass  nur  wenige  von  Wagen 
passirt  werden  können,  dazu  liegt  der  Schmutz  an  vielen  Stellen 
Fuss  hoch,  was  besonders  Abends,  wo  kein  Lichtstrahl  die>0 
Gassen  erhellt,  sehr  unangenehm  ist.  Auch  die  Strassen  der 
Europäer,  welche  besonders  durch  die  Italiener  vertreten  wer- 
den, machen  hiervon  keine  Ausnahme;  gepflastert  habe  ich 
nur  zwei  Strassen  gesehen.  —  Die  Häuser  haben  meist  zwei 
Geschosse,  oft  jedoch  nur  ein  Erdgeschoss,  sind  von  Aussen 
höchst  einfach  und  vernachlässigt,  besitzen  dafür  aber  im  In- 
nern oft  ganz  niedliche,  reinliche,  mit  Säulenhallen  umgebene 
und  mit  Brunnen  versehene  Höfe;  überhaupt  ist  ihr  Schwerpunkt, 
wie  im  ganzen  Orient,  in  das  Innere  verlegt.  — 

Moscheen  habe  ich  leider  keine  von  Innen  besehen  kön- 
nen, da  der  Tunese  in  dieser  Beziehung  fanatischer  ist,  als 
irgend  ein  anderer  Muselmann;  es  wurde  hier  noch  vor  Kur- 
zem ein  Israelit,  der  sich  nur  in  den  Hof  einer  Moschee  ge- 
flüchtet hatte,  sofort  niedergestossen.  Soviel  ich  davon  se- 
hen konnte,  bestehen  diese  Moscheen  aus  einem  mit  Marmor 
gepflasterten  grossen  Hofe,  welcher  mit  Säulenhallen  umgeben 
ist  und  an  dessen  Breitseite  sich  die  eigentliche  Moschee,  die 
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praktische  Erfahrungen  nur  zum  geringsten  Theile  vor- 
lagen und  sich  mehr  oder  weniger  sogar  erst  durcli  den 
Betrieb  werden  herausbilden  müssen. 

Den  wichtigsten  Rang  unter  allen  Arbeiten  im  Aqua- 
rium beanspruchten  sellistverständlich  die  Maurer-  und 
Steinhauer-Arbeiten,  die  hier  von  ganz  besonderer  Bedeu- 
tung waren.  Denn  das  Detail  der  Ausführung  war  hier  zum 
Theil  durch  die  Beschafi'enheit  des  disponiblen  Steinmate- 
rials und  das  Geschick  der  Arbeiter  bedingt.  Der  Archi- 
tekt konnte  seine  Ideen  allgemein  andeuten:  —  wie  sie 
in's  Leben  traten  war  seiner  Einwirkung  fast  entrückt. 
Sie  konnten  unter  ungeschickten  und  unverständigen 
Händen  aufs  Kläglichste  verunstaltet,  ja  völlig  vernichtet 
werden,  sie  konnten  beseelte  Gestalt  nur  gewinnen  unter 
der  speziellen  Obhut  eines  Mannes,  der  die  Fähigkeit  und 
den  Willen  hatte,  in  seinem  Geiste  selbstständig  mitzu- 
sch äffen.  Und  einen  solchen  treuen,  thätigen  Genossen 
seines  Werkes  hatte  Lüer  in  dem  Maurermeister  Seyfarth 
aus  Cassel,  der  schon  seine  früheren  Bauten  verwandter 
Art  ausgeführt  hatte  und  der  demzufolge  auch  über  einen 
Stamm  von  Arbeitern  gebor,  die  auf  eine  derartige  ausser- 
gewöhnliche  und  schwierige  Ausführung  bereits  eingeübt 
waren.  Nur  so  ist  das  seltene  Gelingen  der  Arbeit,  die 
in  jeder  Beziehung  meisterhaft  genannt  werden  kann,  zu 
erklären. 

Mannigfaltig  sind  die  Bezugscjuellin  für  das  natür- 
liche Steinmaterial,  von  dem  im  Ganzen  nicht  weniger  als 
250  Wagenladungen  (a  100  Ztr.)  verbraucht  wurden. 
Grossentheils  wurde  dasselbe  an  Ort  und  Stelle  ausse- 
sucht  und  zum  Zwecke  dieser  Verwendung  gesprengt. 
Das  Meiste  davon  lieferte  der  Harz,  aus  dem  auch  Stein- 
hauer zur  Bearbeitung  der  Felsblöcke  berufen  wurden. 
Aus  dem  Oker-  und  Radau-Thal  wurde  der  Granit,  aus 
ersterem  der  Clymenien  -  Kalk ,  Jura-Kalk  von  Harzburg, 
Grauwacke  aus  dem  Lautenthaie,  Grünstein  vom  verlo- 
renen Berge,  Quarz  vom  Elfenstein,  Schiefer  von  Goslar 
entnommen.  Der  Basalt  entstammt  dem  Siebengebirge, 
die  Lava  dem  Brohlthale,  Marmor  lieferten  Schlesien  und 
das  Erzgebirge,  die  Mark  Brandenburg  Rüdersdorfer  Mu- 
schelkalk und  Findlinge.  Steinkohlenflötze  sind  bei  Halle, 
Tropfsteine  aus  Thüringen,  Braunschweig  und  Hannover, 
sowie  von  der  Möncheberger  Gewerkschaft  bei  Kassel, 
Gipskrj'stalle  vom  Südrande  des  Harzes  und  aus  dem 
Kyfl'häuser- Gebirge  bezogen. 

Wo  grössere  Mauerstärken  vorhanden  waren ,  sowie 
bei  allen  Gewölben,  wurde  der  Kern  aus  Backsteinen  her- 
gestellt, doch  ist  die  Verkleidung  desselben  mit  den  natür- 


lichen Steinen  nirgends  blos  als  äusserliche  Verblendung 
ausgefülirt,  sondern  ül)erall  sorgfältig  eingebunden  und  wo 
es  Noth  that,  verankert  worden.  Bei  freistehenden  Pfei- 
lern, sowie  freischwebenden  Bögen,  die  ganz  aus  Fels- 
blöcken gefügt  wurden,  sind  nicht  wenig  technische  Kunst- 
stücke ausgeführt.  An  Zement,  von  dem  ein  Quantum 
von  2400  Tonnen  verbraucht  wurde,  ist  natürlich  Nichts 
gespart.  —  Für  die  besondere  Sorgfalt  der  Ausführung 
spricht  übrigens  auch,  dass  die  ungünstigen  Verhältnisse 
des  Baugrundes  ohne  Nachtheil  blieben.  Das  Vorderhaus 
steht  zum  Theil  auf  alten  Fundamenten,  der  Mittelbau  auf 
Pfahlro.st,  der  vordere  Theil  des  Hinterhauses  auf  Kästen 
resp.  Brunnen,  der  hintere  Theil  desselben  wieder  auf 
gewachsenem  Sandboden.  Trotzdem  ist  es  gelungen,  jede 
Senkung,  jeden  Riss,  der  bei  den  grossen  gemauerten 
Wasserbehältern  des  Gebäudes  doppelt  gefährlich  gewesen 
wäre,  zu  vermeiden. 

Mit  Ausnahme  der  Heizungs- Anlagen,  die  von  Ahl 
&  Pönsgen  in  Düsseldorf  geliefert  wurden,  sind  alle 
übrigen  Bauarbeiten,  unter  denen  die  Eisenkonstruktionen 
der  Dachstühle  und  des  oberen  Geschosses,  die  von  Bor- 
sig  geliefert  wurden,  voranstehen,  von  Berliner  Fabrikan- 
ten und  Handwerkern  ausgeführt  worden.  Einer  beson- 
deren Erwähnung  verdienen  wohl  nur  noch  die  Drahtgitter 
der  Käfige,  die  nach  Lüer 's  Angaben  durch  Polscher 
gefertigt  wurden.  Vor  einer  Grotte,  derjenigen,  in  welcher 
Schildkröten  und  Eulen  hausen,  i^t  das  Gilter  ebensowohl 
aus  konstruktiven,  wie  aus  künstlerischen  Rücksichten  als 
ein  riesiges  Spinnengewebe  geflochten  worden;  an  allen 
anderen  Orten,  namentlich  an  der  Voliere,  hat  das  Bestre- 
ben obgewaltet,  die  Vergitterungen  möglichst  unsichtbar, 
daher  so  fein  als  möglich  anzuordnen.  Sie  sind  aus 
feinen,  vertikal  stehenden,  durcli  horizontale  Fäden  ver- 
knüpften Gusstahldrähten  (in  Haarnadelstärke)  konstruirt 
worden,  die  zwischen  einem  oberen  und  unteren  eisernen 
Rahmstück  klaviersaitenartig  angespannt  werden  können. 
Welche  Gewalt  eine  derartige  Anspannung  ausübt,  möge 
man  daraus  bemessen,  dass  die  auf  8'  Länge  freitragenden 
4'/V  hohen  I  Träger,  welche  das  untere  jRahmstück 
bilden,  vollständig  krumm  gezogen  worden  sind. 

Die  Beleuchtung  sämmtiicher  Aquarien  erfolgt  bei 
Tage  durch  Tageslicht,  das  nur  in  einem  Theil  der  Zwischen- 
räume des  unteren  Geschosses  durch  Gasbeleuchtung  er- 
gänzt werden  muss.  Durchgeführt  ist  überall  das  schon 
am  Eingange  erwähnte  Prinzip,  die  Zuschauerräume  dun- 
kel zu  halten,  die  zur  Schau  gestellten  Thiere  aber  in's 
hellste  Licht  zu  setzen;  im  oberen  Geschosse  sind  daher 


hier  sehr  klein  zu  .sein  pfleiit,  anfcliliesst;  letztere  ist  mit  einer 
oder  mehren  Flachkuppeln  bedeckt.  Seitlicli  befindet  sich 
dann  noch  arewöhnlich  ein  Minaret,  von  welchem  herab  die 
Priester  die  Gläubigen  zum  Gebet  anrufen. 

Sehr  seheiiswertb,  wenn  auch  nichts  weniger  wie  elegant 
sind  die  Bazars :  grosse,  mit  einem  Touneniiewölbe  bedeckte 
und  von  oben  durch  einfache  Löcher  beleuchtete  Giinge,  an 
deren  beiden  Seiten  sich  Verkauf>läden  und  Werkstätten  be- 
finden. Ein  Hauptgang  durchschneidet  das  Ganze  und  an 
diesen  schliessen  sich  tjanz  unregelmässig  Seitengänge  an,  von 
denen  jeder  seine  besondere  Bestimmung  hat.  So  werden  in 
einem  europäische  Gegenstände  feilgeboten,  im  anderen  Gold- 
und  Silberwaaren  ,  im  dritten  wohlriechende  Oele  u.  s.  w. 

Interessant  ist  die  Residenz  des  Beys ,  der  sogenannte 
Bardo;  dieselbe  liegt  beinahe  eine  Meile  von  der  Stadt  und 
bildet  ein  ganzes,  dicht  zusammenhängendes  Dorf,  in  dessen 
Mittelpunkt  der  eigentliche  Palast  sich  befindet.  Durch  die 
freundlichen  Bemühungen  des  Schwedischen  Generalkonsuls, 
welcher  nebenbei  auch  Noiddentschlaud  vertritt  —  merk- 
würdiger Weise  hat  Norddeutschland  hier  nicht  einmal  einen 
eigenen  Vertreter,  während  viel  unbedeutendere  Länder  ihre 
Konsuln  haben  —  erhielt  ich  die  Erlaubniss,  diesen  Palast 
zu  besuchen;  es  wurde  mir  sogar  der  Ger.eraladjutaut  des 
Hausministers  als  Führer  zur  Verfügung  gestellt.  Auf  dem 
Wege  zum  Bardo  sieht  man  rechts  und  links  muhaniedanische 
Gräber,  höchst  einfach  durch  einen  lie<;eiiden  Grabstein  be- 
zeichnet, höchstens  mit  einem  Phallussymbol  geziert;  weiterhin 
lagerten  unter  dunklen  Zelten  Beduinen  mit  ihren  Heerden 
und  Kameclen.  An  Verkaufsläden  vorbei  gelangt  man  durch 
verschiedene  Wachtposten  in's  Schloss;  seitwärts  zunächst  zum 
^larstall  und  dem  reichen  Wagenpark  des  Beys.  Ersterer, 
von  dem  man  doch  bei  einem  arabischen  Fürsten  Grosses  er- 


warten könnte,  ist  wahrhaft  kläglich  ausgestattet;  er  bestand 
aus  höchstens  8  bis  10  Pferden,  von  denen  manche  mit  den 
Berliner  Droschkengäulen  konkurriren  konnten,  und  einigen 
Maulthieren. 

Ueber  eine  Marmortreppe,  deren  Wangen  mit  Löwen  ge- 
ziert sind,  betritt  man  den  Schlosshof,  das  Serail;  derselbe 
ist  mit  einer  Säulenhalle  umgehen,  über  der  sich  noch  eice 
geschlo-sene  Etage  erhebt.  Die  Säulen  sind  aus  karrarisehem 
Marmor,  was  um  so  mehr  auffällt,  als  gerade  Afrika  so  reich 
an  prächtigen  Marmorsorten  ist;  die  Kapitale  derselben  sind 
koriuthisirende  Renaissanpekapitäle.  Schon  die  überhöhten 
Bogen  über  denselben  sind  nur  aus  Ziegeln  hergestellt,  mit 
Putz  bekleidet  und  schwarz  und  weiss  angestrichen;  noch 
kläglicher  wird  die  Architektur  oben,  wo  die  Fenstergewände 
nur  noch  durch  eine  braune  Farbe  von  der  weissgetüncbten 
Fläche  abgehoben  werden.  Ein  hölzernes,  grün,  gelb  und 
rolh  angestrichenes  Gesims  krönt  würdig  das  Ganze. 

Am  Eingang  in  den  Palast  stehen  nochmals,  auf  hölzernen 
Fussbänken,  um  sich  niclit  die  Füsse  zu  erkälten,  unbeweglich 
drei  Wachtposten.  Ihre  Uniform  war  schmutzig  und  zerlumpt 
—  man  sieht  eben  überall  den  jMangel  an  Mitteln.  Haben 
diese  armen  Teufel  doch  theilweise  seit  drei  Jahren  keinen 
Sold  bekommen  und  müssen  sich  durch  Stricken  und  Betteln 
weiter  zu  helfen  suclien.  Links  gelangt  man  durch  diesen 
Eingang  in  einen  kleineren  Hof  und  von  diesem  in  den 
Audienzsaal  des  Fürsten.  Derselbe  ist  in  orientalischem  Ge- 
schmack dekorirt,  Wände  ebenso  wie  die  Decke  ganz  aus 
Spiegeln  gebildet,  über  welche  sich  ein  Netz  von  vergoldetem 
Schnitzwerk  in  allen  möglichen  Arabesken  und  Figuren  aus- 
breitet; die  Möbel  dieses  Zimmers  sind  jedoch  schon  grossen- 
theils  französischen  L^rsprungs.  Weiter  rechts  gelangt  man 
in  den  grossen  Thronsaal,  der  mit  ungeheuerlicher  Geschmack- 
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über  den  Laubgewölben  der  freien  Gänge  horizontale  Ja- 
lousien angeordnet  worden,  die  es  ermöglichen  dieselben 
während  der  Besuchszeit  zu  verdunkeln,  ausserhalb  der- 
selben aber  den  Pflanzen  das  nöthige  Licht  zuzul'ühren. 
Die  Beleuchtungs-Anlagen  für  den  Abend  sind  so  getrof- 
fen, dass  der  eigentliche  Lichfquell  so  wenig  wie  möglich 
sichtbar  wird. 

Die  Heizung  der  Anstalt  erfolgt  im  Allgemeinen 
durch  einen  Heisswasser-Apparat,  dessen  Röhren  an  den 
Wänden  der  Zuschauerräume,  sowie  in  den  mit  grossem 
Raffinement  angebrachten  Wärtergängen,  die  den  Zutritt 
zu  jedem  Käfig  gewähren,  entlang  geführt  sind.  Nur  die 
Käfige  der  tropischen  Reptilien,  die  einer  ständigen  Hei- 
zung auch  während  des  Sommers  bedürfen,  sind  mit  einer 
aas  der  ßetriebsmaschine  gespeisten  Dampfheizung  ver- 
sehen, die  den  Sandboden  der  Hauptkäfige,  sowie  die 
kleineren,  hinter  denselben  befindlichen  Reserveräume  er- 
wärmt, in  welche  die  Thiere  gesperrt  werden,  wenn  die 
Reinigung  des  Käfigs  erfolgt.  Und  zwar  werden  sie  in 
der  einfachsten  Weise  dadurch  in  denselben  gelockt,  dass 
die  Heizung  des  Hauptraums  eingestellt,  die  des  Neben- 
raumes in  Betrieb  gesetzt  wird. 

Die  Ventilation,  für  ein  derartiges  Institut  selbst- 
verständlich ein  unentbehrliches  Bedürfniss,  wird  im  Wege 
der  Impulsion  durch  einen  Ventilator  von  800  Umgängen 
pro  Minute  bewirkt.  Die  Zuleitung  der  frischen  Luft, 
die  aus  den  grossen  Gärten  der  Nachbargrundstücke  ent- 
nommen wird,  ist  der  Abkühlung  wegen  durch  die  Keller- 
räume geführt. 

Ganz  besonders  komplizirt  sind  die  Anlagen  zur 
Speisung  der  Aquarien.  Aus  den  in  den  Keller- 
räumen befindlichen  Zisternen,  in  denen  das  Wasser  prä- 
parirt  wird,  wird  es  durch  eine  Dampfmaschine  von 
8  Pferdekräften  mit  6  Pumpenzylindern  in  die  53'  über 
der  Sohle  liegenden  Hochreservoirs  gepresst.  Aus  den 
Hüchreservoirs  führt  ein  vielfach  verzweigtes  Röhrensystem 
in  die  Schaubecken,  die  durch  einen  mit  bedeutender  Kraft 


eindringenden  perpetuirlichen  Strahl  von  l°'n">-  Querschnitt 
gespeist  werden.  Das  überschüssige  Wasser  fiiesst  aus 
den  Schaubecken  über  und  wird  durch  einen  Filter -Ap- 
parat hindurch  na(;h  den  Zisternen  zurückgeleitet.  Es 
bleibt  so  fortwährend  dasselbe  Wasser  im  Betriebe  und 
werden  nur  die  Verluste  ergänzt.  —  Die  künstliche  Be- 
reitung des  Seewassers,  die  unter  der  Leitung  des  Che- 
mikers Dr.  E.  Jacobsen  erfolgt,  hat  übrigens  mit  unge- 
ahnten Schwierigkeiten  zu  kämpfen,  da  das  Wasser  der 
Spree,  wie  es  durch  die  Wasserleitung  zugeführt  wird, 
nicht  nur  sehr  reich  an  störenden  organischen  Substanzen 
ist,  sondern  auch  in  der  chemischen  Zusammensetzung  seiner 
Nebenbestandtheile  einem  Wechsel  unterliegt.  Alle  Er- 
fahrungen, die  an  anderen  Orten  gemacht  worden  sind, 
konnten  daher  hier  nicht  benutzt  werden,  und  mussten 
durchweg  neue  Versuche  angestellt  werden,  die  einen 
Abschluss  gleichfalls  erst  finden  werden,  wenn  der  volle 
Betrieb  im  Gange  ist.  Brunnenwasser  ist,  wegen  der 
Lifizirung  mit  schädlichen  Substanzen,  die  dasselbe  in 
Berlin  zeigt,  nicht  zu  verwenden.  Auch  das  Spreewasser 
wird  zunächst  durch  thierische  Kohle,  leider  nicht  einmal 
vollständig,  desinfizirt;  die  Lösung  der  zur  Herstellung 
des  Seewassers  erforderlichen  Salze  etc.  erfolgt  auf  kaltem 
Wege,  indem  dieselben  trocken  gemischt  und  in  Säcken 
in  das  Wasser  eingesetzt  werden.  Man  ist  gegenwärtig 
noch  damit  beschäftigt  dem  Wasser,  welches  bereits  für 
die  kleinen  Becken  allen  Ansprüchen  genügt,  diejenige 
Klarheit  zu  geben,  welche  dasselbe  auch  für  die  grösseren 
Bassins,  die  eine  Tiefe  bis  zu  1-1  Fuss  haben,  völlig  ge- 
eignet macht. 

Aehnlichen  Schwierigkeiten  unterliegt  der  gesammte 
Betrieb,  der  eine  unausgesetzte  Sorgfalt  und  die  mühsamste 
Arbeit  erfordert.  Möge  das  Bewusstsein,  ein  Werk  zur 
Erbauung  und  Belehrung  ihres  Volkes  gegründet  zu  haben, 
1  wie  ein  ähnliches  nirgends  noch  versucht  wurde,  möge 
die  Theilnahme  des  Publikums  die  Mühe  der  Männer  be- 
lohnen, die  an  seiner  Spitze  stehen.  —  ¥.  — 


kiiiiststi-asseii,  Eisciihahiicn  iiiiil  ^fasser Strassen  im  prcussischcii  Staate. 

(Aus  dem  Konijj;!.  Prenss.  Staats-Anzeiger.) 

Der  Preussische  Staats- Anzeiger   enthält   in   seiner    be-  wir  zuiiiichst  den   betref}'enden   Artikel  des  Staats  -  Anzeigers 

sonderen  Beilage   vom    20.    März  d.  J.  unter  vorstehendem  in  ganzem  Umfange  wieder.  — 

Titel  einen  Aufsatz,  dessen  Ausführunj^en  im  Einzelnen  zwar  Die  Erkcnntniss,    dass  einer  der  wichtigsten  Hebel  zur 

nicht  alle  neu  sind,  der  aber  wohl  das  Interesse  der  Techniker  Förderung    der    materiellen    Interessen    eines    Landes  in  der 

beanspruchen    darf  und    geeignet   ist,    eine   Erörterung   der  Verbesserung    seiner    Kommunikations -Mittel    zu    suchen  ist, 

darin  behandelten  Fra^ien  auch  von  ihrer  Seite  zu  veranlassen.  hat    seit    mehr   als    hundert   Jahren   Preussens  Könige  ver- 

Da  uns  eine  sohilie  bereits  in  Aussicht  gestellt  ist,  so  geben  anlasst,    diesem    Gegenstande    ihre    unausgesetzte  Fürsorge 


losigkeit  nach  europäischer  Weise  ausstaffirt  ist.  Die  Möbel 
in  den  wunderbarsten  Formen  sind  natürlich  ganz  vergoldet, 
ebenso  der  Thron.  Portraits  europäischer  Potentaten,  Ge- 
schenke derselben  an  den  Bey,  hiuigen  an  den  Wänden  — 
Napoleon  III.  friedlich  neben  Louis  Philij^'p.  Ausser  diesen 
likumen  v  urde  mir  nur  noch  der  Gerichtssaal,  in  welchem 
der  Bey  nach  patriarchalischer  Weise  zweimal  wöchentlich 
eigenhändig  Kecht  spricht,  gezeigt:  derselbe  ist  sonst  ohne 
In  teresse. 

Die  beiden  ersten  Tage  hatte  ich  da/,u  benutzt  die  Stadt 
und  den  Bardo  zu  besichtigen,  hatte  die  Cafes  besucht  und 
mich  an  den  malerischen  Trachten  der  verschiedenen  Völker- 
stämme erfreut;  ich  habe  selten  schönere  Menschen  ge.sehen 
besonders  unter  den  hier  sehr  stark  vertretenen  Juden.  Ue- 
ber  die  Frauen  kann  ich  nur  von  denen  der  letzteren  urthei- 
len,  da  die  Muliamedanerinnen  natürlich  nur  ganz  verschleiert 
ausgehen.  Den  dritten  und  letzten  Tag  meines  Aufenthalts 
in  Afrika  hatte  ich  für  Karthago  bestimmt  und  da  das  Schilf 
schon  gegen  Mittag  die  Rückfahrt  nach  Malta  antreten  wollte, 
60  musste  ich  früh  aufbrechen. 

Das  alte  Karthago  lag  auf  der  westlichen  Landspitze,  welche 
der  oben  erwähnte  See  mit  dem  Meere  bildet,  auf  einem 
sehr  hügelichen  Terrain,  ungefähr  2  Stunden  von  Tunis  ent- 
fernt, in  der  Nähe  des  jetzigen  Hafens  Goletta.  Ich  uiuss 
offen  gestehen,  dass  ich  durch  meinen  Besuch  sehr  enttäuscht 
worden  bin,  obgleich  ich  wohl  wusste,  dass  nicht  mehr  viel 
Reste  der  alten  Stadt  vorhanden  waren.  Von  dem  eigentlichen 
alten  Karthago  ist,  wie  sich  ein  früherer  ]5erichterstatter  in 
Ihrem  Blatt  über  Cumae  ausdrückt,  fast  nur  die  Lage  übrig 
geblieben.  Unter  der  Leitung  eines  französischen  Ingenieurs 
sind  einige  Ausgrabungen  gemacht;  das  einzige  was  derselbe 
bis  jetzt  jedoch  von  der  alten  Stadt  gefunden,  ist  ein  Stück- 


j  eben  alter  Stadtmauer  aus  grossen  Quadern  mit  ziemlich  regel- 
mässigen Fugen  hergesttdlt. 
j  Aus  der  Rönierzeit  wurden  mir  die  Trümmer  eines  Thea- 

j  ters  gezeigt;  es  gehören  jedoch  die  scharfen  Augen  eines  be- 
geisterten Archäologen  dazu  um  das  daraus  herauszufinden. 
I  Aus   ihrer  spätesten  Zeit  stammen  vielleicht  die  ungeheuren 
I  Zisternenanlagen,    ungefähr  16  grosse  Wasserbehälter,  beinah 
I  alle  von  gleicher  Form,  '20  bis  2ö'  breit,  GO  bis  80'  lang,  an 
j  den  Schmalseiten  halbkreisförmig  geschlossen.    An  dem  einen 
Ende  (vielleicht  auch  am  andern,  wo  noch  nicht  nachgegraben 
ist)  liegen  zwei  runde  Zisterii(>n,  in  wcdche,  der  Rundung  fol- 
gend, sehr  gut  erhaltene  Wendt  Itreppen  hinabführen.  Diesel- 
ben  müssen  sehr  lief  gewesen  sein,  sie  sind  theilweise  noch 
I  mit  Wasser  versehen  und  mit  gut  erhaltenen  Gewölben  über- 
i  deckt.    Auf  dem  höchsten  Punkte  der  Stadt  hat  Louis  Phi- 
lipp  seinem  Ahnherrn,  Ludwig  dem  Heiligen,  eine  kleine 
Kapelle  in  Form  einer  Rotunde  bauen  lassen;  eine  Marmor- 
statue  des  heiligen    Königs  ziert  den  Altar.    Hier  befindet 
I  sich  auch  ein  kleiner  französischer  Kirchhof,  an  dessen  Um- 
I  fassungsmauern  Reste  alter,    unbedeutender  römischer  Reliefs 
j   und   Inschriften,   auch  eine   altchristliche,  eingemauert  sind. 
Auch  einige  der  hier  gefundeuen  Säuleu  und  Kapitale,  welche 
aus  der  letzten  Römerzeit  stammen  müssen,  sind   wieder  auf- 
gerichtet.     Von  diesem  kleinen  Friedhofe  hat  man  eine  herr- 
liche  Aussicht;  nach   dem   Lande   zu  sieht  man  die  grauen 
Häuserin assen  von  Tunis  von  den  öden  Kalkbergen  Afrika's 
überragt,  dann  den  grossen  See  von  vielen  Segelboten  bevöl- 
kert, weiter   Goletta  mit  seinem   nicht  sehr  belebten  Hafen 
und  endlich  in  weiter  Ferne  das  Kap  Bon. 

Gegen  11  Uhr  verliess  ich  diesen  historischen  Boden  und 
bald  darauf  segelten  wir  wieder  mit  kräftigem  Winde  dem 
heimathlichen  Europa  zu.  H.  Schwenger. 
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zu  widmen.  Die  grösstentheils  noch  heute  in  Kraft  stellen- 
den Wege -Reglements  resp.  Wege-Ordnungen,  die  Kanal- 
iind  Flusschiffahrts -Reglements,  die  Ufer-,  Ward-  und 
E[ej2;ung.s-,  sowie  die  Strom-  und  Deichordnungen  aus  der 
letzten  Hälfte  des  vorifjen  Jahrhunderts  zeugen  von  der  gesetz- 
geberischen Thätigkeit  Friedricli's  des  Zweiten  auf  diesem  Ge- 
biete, und  wer  heute  die  Statistik  unserer  Chausseen,  Wasser- 
strasson  und  Eisenbahnen  überblickt,  muss  zugestehen,  dass 
die  erlauchten  Nachkommen  nicht  gesäumt  haben,  auf  dem 
von  ihm  geschaffenen  Felde  erfolgreich  weiter  zu  bauen. 

Geht  man  nun  zurück  auf  die  Geschichte  der  Fintwicke- 
lung unserer  Kommunikationsmittel  seit  hundert  Jahren,  so 
findet  man ,  dass  für  die  Verbesserung  der  Land-  wie  der 
natürlichen  Wasserstrassen  zunächst  die  Adjazenten  resp.  die 
Gemeinden  einzutreten  hatten,  und  dass  nur  auf  die  Anlage 
von  Kanälen,  also  künstlicher  Wasserstrassen  zur  Verbindung 
der  natürlichen  unter  einander,  Staatsmittel  verwendet  wurden. 

Erst  mit  dem  Anfange  dieses  Jahrhunderts  wurde  der 
Bau  von  Kunststrassen  in  Angrift'  genommen  und  der  Aus- 
breitung dieses  Kommunikationsmittels  die  lebhafteste  Unter- 
stützung des  Staates  zugewandt,  weil  man  sich  der  Betrach- 
tung nicht  verschliessen  konnte,  dass  die  Laudstrassen  gegen- 
über den  Wasserstrassen  den  dri'ifachen  Vortheil  aufzuweisen 
haben,  dass  sie  zu  jeder  Jahreszeit  zu  benutzen,  also  nicht 
wie  diese  in  unserm  Klima  während  der  Wiutermonate  un- 
fahrbar sind,  dass  sie  in  ihrem  Laufe  dem  vorliandenen  Be- 
dürfnisse überall  folgen  können  und  viel  weniger  als  die 
Wiisserstrassen  von  den  Terrainverhältnissen  abhängig,  endlich 
aber,  dass  sie  ungleich  rascher  und  billiger  herzustellen  sind 
als  diese. 

Dagegen  erforderte  der  Transport  auf  Kunststrassen  ge- 
genüber dem  auf  Wasserstrassen  eine  fünfzig  Mal  grössere 
Zugkraft  und  vertheueite  daher  die  auf  denselben  angewie- 
seneu Waaren  in  solchem  Maasse,  dass  man  sehr  bald  auf  eine 
Verminderung  dieser  Kosten  bedacht  sein  musste,  um  mit  der 
billigen  Wasserfracht  konkurriren  zu  können.  Um  dies  zu 
erreichen,  musste  der  Aufwand  an  bewegender  Kraft,  und  da 
dieser  in  direktem  Verhältniss  zur  Reibung  der  bewegten  Last 
steht,  eben  diese  Reibung  vermindert  werden. 

So  gelangte  man  zu  der  Schienenbahn  in  ihrem  primitiven 
Zustande,  wie  wir  sie  noch  heute  zuweilen  auf  älteren  Berg- 
werken antreffen,  und  endlich  zu  unseren  heutigen  Eisenbahnen, 
auf  welchen  die  bewegende  Kraft  nur  etwa  den  fünften  bis 
sechsten  Theil  von  der  auf  Kunststrassen,  aber  immer  noch 
fast  das  Zehnfache  von  der  auf  Wasserstrassen  erforderlichen 
Zugkraft  beträgt. 

Mit  Ausnahme  der  Kosten,  welche  den  eines  Kanals  ziem- 
lich gleich  stehen,  konnte  die  Eisenbahn  gegenüber  der  Wasser- 
strasse alle  die  Vortheile  für  sich  in  Anspruch  nehmen,  welche 
oben  für  die  Kuuststrasse  angeführt  wurden,  d.  h.  sie  war 
eben  so  unabhängig  von  Witterungsverhältnissen,  als  diese, 
und  immer  noch  weseutlich  unabhängiger  von  Terrainverhält- 
nissen, als  die  Wasserstrasse;  sie  gestattete  demnach  eine  Tra- 
zirung  genau  in  der  Richtung,  wie  sie  die  gewerblichen  Inter- 
essen eines  Landes  erheischten,  und  in  dieser  Richtung  er- 
möglichten sie  dem  Konsumenten  einen  stetigen  Bezug  seines 
Bedarfs,  dem  Produzenten  eine  regelmässige  Abfuhr  seiner 
Produkte  und  überhob  also  beide  der  Kosten  der  Haltung 
grosser  Lager,  sei  es  an  Materialien  oder  Produkten.  Was 
war  deshalb  natürlicher,  als  dass  Konsument  wie  Produzent 
dieses  Transportmittel  in  hohem  Grade  begünstigten  und  die 
Sicherheit  des  Bezuges  auf  der  Eisenbahn,  gegenüber  dem 
unsicheren  Bezüge  auf  der  Wasserstrasse  so  hoch  anschlugen, 
dass  der  Mehrbetrag  der  Fracht  dadurch  völlig  ausg.  glichen 
wurde,  und  die  ebenso  natürliche  Folge  dieser  Verhältnisse 
war  eine  von  Jahr  zu  Jahr  zunehmende  Gleichgültigkeit 
gesen  das  Schicksal  der  Wasserstrassen ,  denen  in  den  Eisen- 
bahnen ein  weit  gefährlicherer  Konkurrent  erwachsen  war,  wie 
in  ihren  Vorgängern,  den  Kunststrassen. 

Mit  der  immer  grösseren  Entwickelung  des  Eisenbahn- 
netzes im  lulande  wie  im  Auslande  und  der  damit  iu  Zusam- 
menhange stehenden  Verminderung  der  Generalkosten,  mit 
der  beträchtlichen  Herabsetzung  der  Kosten  für  das  Brenn- 
material, also  der  Zugkraft  für  den  Transport  auf  Eisenbahnen, 
und  endlich  in  dem  Kampfe  mit  konkurrirenden  Linien  haben 
die  Transportkosten  auf  der  Eisenbahn  sich  soweit  vermindert, 
dass  es  den  Kanülen  fast  unmöglich  wird,  noch  länger  mit 
den  Eisenbahnen  zu  konkurriren,  wie  dies  schon  früher  bei 
Gelegenheit  der  Besprechung  des  projektirten  Rhein -Wcser- 
Kanales  in  diesen  Blättern  durch  Zahlen  nachgewiesen  worden 
ist.  (Jahrgang  1865  Nr.  104  und  105  d.  St.-Anz.)  Es  werden 
daher  in  der  Hauptsache  nur  die  natürlichen  und  hinreichend 
regulirten  Wasserstrassen  als  diejenigen  Transportwege  übrig 
bleiben,  welche  den  Eisenbahnen  noch  ferner  eine  erfolgreiche 
Konkurrenz  zu  machen  im  Stande  sein  weiden,  und  zw;u"  uiii  . 


so  mehr,  als  sie  neben  geringeren  Frachtkosten  dem  Handel 
und  der  Industrie  Vortheile  bieten,  welche,  selbst  der  oben 
hervorgehobenen  Sicherheit  des  Eisenbahntransportes  gegen- 
über, nicht  übersehen  werden  dürfen. 

Während  nämlich  die  Eisenbahn-Gesellschaften  den  auf 
sie  angewiesenen  Handelsstand  zwingen,  sich  den  von  ihnen 
aufgestellten  Bedingungen  in  den  durch  die  Eisenbahn-Gesetz- 
gebung und  die  Konzession  gestellten  Grenzen  zu  unterwer 
fen,  findet  der  Transport  auf  der  Wasserstrasse  nach  jedes- 
maliger freier  Vereinbarung  zwischen  dem  Frachtgeber  und 
dem  Frachtnehmer ,  d.  h.  dem  Schiffer,  statt.  Der  I  idustrie 
aber,  welche  sich  in  ihrer  Nähe  ansiedelt,  gewährt  die  Was- 
serstrasse meist  unentgeltlich  ein  unentbehrliches  Erforderniss 
für  den  Betrieb  der  Mehrzahl  der  Gewerbe:  das  Wasser,  und 
endlich  bringt  sie  ihren  Adjazenten  direkten  Gewinn  aus  der 
Lieferung  der  sämmtlichen  Bedürfnisse  des  Schiffers,  vom 
Fahrzeuge  selbst  und  seinem  Zubehör  bis  zu  dem  kleinsten 
persönlichen  Bedarfsgegenstande  herab.  Dennoch  sind  die 
Summen ,  welche  alljährlich  auf  die  Anlage  neuer  Wasser- 
strassen resp.  den  Ausbau  vorhandener  verwandt  werden ,  ver- 
schwindend klein  gegenüber  den  für  die  Ausdehnung  des 
Eisenbahnnetzes  verausgabten  und  erreichen  bei  Weitem  nicht 
die  für  die  Vermehrung  der  Kunststrassen  aufgewandten  Mit- 
tel. Der  Grund  hiervon  ist  leicht  zu  finden  und  zum  Theil 
schon  in  Vorstehendem  angegeben,  wenn  es  sich  um  die  An- 
lage künstlicher  Wasserstrassen,  d.  h.  Schiffahrtskanäle 
handelt,  denen  gegenüber  die  Eisenbahnen  bei  ziemlich  glei- 
chen Anlagekosten,  abgesehen  von  einem  fast  gleich  billigen 
Frachtsatze,  noch  immer  Vortheile  gewähren,  welche  für  einen 
Staat  wie  Preussen  unberechenbare  genannt  werden  können, 
indem  sie  neben  den  Handels-  und  Verkohrsinteressen  auch 
namentlich  den  strategischen  Interessen  dienen  und  eiuen  nicht 
zu  unterschätzenden  Theil  der  Machtstellung  bilden ,  welche 
dieser  Staat  in  der  steten  Schlagfertigkeit  seiner  Armee  su- 
chen muss.  Eine  solche  kann  aber  nur  dadurch  erreicht  wer- 
den, dass  grosse  Truppenmassen  in  kürzester  Zeit  überall  da 
konzentrirt  werden  können,  wo  sie  gebraucht  werden,  und 
dieser  Aufgabe  können  eben  nur  Eisenbahnen,  niemals  Kanäle 
entsprechen. 

Mit  Ausnahme  dessen  also,  was  die  Erhaltung  und  Ver- 
besserung der  vorhandenen  und  die  Anlage  kleinerer  neuer 
Kanäle,  für  welche  besonders  günstige  Verhältnisse  vorliegen, 
erfordert,  lassen  sich  für  jetzt  in  Norddeutsclaud  grössere 
Summen  zweckmässig  nur  auf  die  Verbesserung  der  natür- 
lichen Wasserstrassen  verwenden,  auf  welchen  nach  Aufhebung 
aller  Schift'ahrtsabgaben  für  einen  Frachtsatz  von  •/>  Pfennig 
pro  Zentner  und  Meile  transportirt  werden  kann,  deren  aus- 
gedehntere Benutzung  also  schon  jetzt,  den  Eisenbahnen  ge- 
genüber, gewisse  Rohprodukte  beweglicher  machen  und  somit 
dazu  beitragen  würde,  ihren  Werth  zu  erhöhen. 

(Fortsetzung  folgt.) 


Eisenbahn-Bauten  in  London. 

(Nach  dem  „Engineer".) 
Eine  der  wichtigsten  Erweiterungen  des  städtischen  Eisen- 
bahnnetzes von  London,  welche  sich  ihrer  Vollendung  naht, 
ist  die  East-London  -  Bah  n.  Sie  beginnt  bei  Liverpool- 
Street  im  Herzen  der  City,  dicht  neben  der  Endstation 
der  North-London -Bahn  und  einer  Station  der  Metropolitan- 
Bahn,  setzt  sich,  indem  sie  eine  nordöstliche,  dann  östliche 
Richtung  nimmt,  sehr  bald  mit  der  Great- Lastern  -  Bahn  in 
Verbindung,  wendet  sich  hierauf  gegen  Süden,  geht  unter  der 
Blackwall-Bahn  und  einem  der  London -Docks  hindurch  und 
dann  durch  den  alten,  von  Brunei  erbauten  Themse-Tunnel 
nach  dem  rechten  Themse -Ufer  hinüber.  Hier  geht  sie,  in- 
dem sie  ullmählig  zur  Erdoberfläche  emporsteigt,  zuerst  dicht 
an  den  Surrey- Docks  vorbei,  dann  über  mehre  Strassen 
und  den  Surrey -Kanal  und  spaltet  sich  endlich  in  mehre 
Zweige,  welche  in  der  Nähe  von  Deptford  in  die  Brighton- 
Bahn,  die  South-London-  und  die  South-Eastern-Bahn  ausmüu- 
den.  Sie  stellt  also  die  Verbindung  zwischen  einer  Menge 
von  Bahnen  her  und  scheint,  da  sie  bis  mitten  in  die  City 
geht,  auch  Aussicht  auf  einen  bedeutenden  Omnibus-Verkehr 
zu  haben. 

Die  Steigungen  sind  in  der  Nähe  des  Themse -Tunnels 
natürlich  bedeutend.  Sie  betragen  hier  stellenweise  1  :  60  bis 
1  :  40,  jedoch  nur  auf  '  lo  der  Gesammtlänge  der  Bahn.  Im 
Uebrigen  herrschen  mit  Ausnahme  eines  kurzen  Stücks  von 
1  :  85  Steigungen  von  1  :  220  bis  1 :  300  vor.  Die  schärfsten 
Kurven  (Anschlusskurven)  haben  80«  Radius. 

Die  bedeutendsten  Arbeiten  sind  in  der  Nähe  des  Themse- 
Tunnels  auszuführen:  so  namentlich  der  offene  Einschnitt  für 
die  unmittelbar  südlich  von  demselben  befindliche  Rotherhithe- 
Station,    Derselbe  ist  über  50  Fuss  tief  und  40  Fuss  zwischen 
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den  Futtermanern  weit.  Letztere  besteben  aus  Pfeilern  und 
Nisclion  dazwischen.  Die  Pfeiler  sind  durch  2  Fuss  hohe,  je 
5  Tonnen  schwere  gusseiserne  Steifen  gegen  die  gegenüber- 
liegenden abgesteift.  Auch  die  Untertnnnelung  der  London- 
Docks  und  die  Ueberführungen  mehrer  Bahnen ,  die  herge- 
steilt werden  müssen  ohne  den  Betrieb  der  letzteren  zn  un- 
terbrechen, sind  schwierige  Werke. 

Im  Konstruktionsprinzip  weichen  die  Bauwerke  der  East- 
London-Bahri  nicht  von  denen  der  Metropolilan-Bahn  ab.  Nur 
dürfte  zu  erwähnen  sein,  dass  man  die  Tiinnelgewölbe  nicht 
wie  gewöhnlich  mit  Asphalt,  sondern  nur  mit  einem  2  Fuss 
starken  Thonschlag  abdeckt,  der  auch  an  den  Seiten  bis  auf 
den  in  der  Höhe  der  Tunnelsohle  oder  etwas  darüber  an-  ' 
stehenden  Thon  hinabgeführt  wird. 

lieber  den  Gang  und  Stand  der  Ausführung,  mit  deren 
Oberleitung  der  Ingenieur  Herr  Hawkshaw  betraut  ist,  ver- 
lautet Folgendes:  Bereits  am  25.  September  ]8G5  ging  der 
alte  Themse-Tunnel  in  den  Besitz  der  East-London-i3ahn-Ge- 
sellschaft  über.  Im  Anfang  des  Jahres  18(56  wurden  die  Ar- 
beiten südlich  der  Thi-mse  vergeben,  und  dürfte  dieser  Theil 
in)  Mai  oder  Juni  18G!)  fertig  sein.  Nördlich  der  Tiiemse 
waren  bis  zum  Oktober  18CS  nur  2  Theile  der  Kurve  im 
Norden  von  Whitechapel  -  Road  fertig  —  tiefe  Einschnitte 
zwischen  Futtermauern  —  welche  zugleich  mit  dem  neuen 
Kohlendepot  der  Gr ea t - Eas  t  er n- B ah  n  ,  neben  wel- 
chem sie  sich  befinden,  ausgeführt  werden  mussten. 

Dieses  vor  Kurzem  vollendete  Depot  ist  das  grösste  in 
London.  Es  besteht  in  einem  ca.  1200  Fuss  langen,  6  Geleise 
tragenden  gewölbten  Viadukt,  welcher  in  scharfer  Kurve  von 
der  Hanptlinie  der  Great-Eastern-Bahn  abschwenkend,  mit  der 
Richtung  derselben  einen  rechten  Winkel  bildet.  Mit  den 
Hauptgeleisen  stehen  seine  Geleise  durch  Weichen  in  Verbin- 
du  ng,  während  am  andern  Ende  des  Viadukts  eine  Schiebe- 
bühne dazu  dient,  die  entleerten  Kohlenwagen  auf  die  für  ihre 
Rückfahrt  bestimmten  beiden  mittelsten  Gleise  zu  setzen. 
Die  Bögen  sind  30  Fuss  weit,  durch  eine  in  der  Längsaxe  des 
Viadukts  aufgeführte  Mauer  in  2  Theile  getheilt,  und  haben 
je  nach  der  verschiedenen  Höhenlage  des  Terrains  IS'/j  bis 
23  Fuss  lichte  Höhe  im  Seheitel.  ^Die  höheren  sind  durch 
hölzerne  Zwischenböden  in  zwei  Etagen  getheilt. 

Die  Entwässi^rung  findet  durch  vertikale  Abfallrohre  im 
In  nern  der  Pfeiler  statt,  welche  in  unterirdische  Kanäle  münden. 
Im  Scheitel  der  Bögen  sind  Oeffuungen  zum  Entladen  der 
Kohlen  angebracht.  Man  lässt  letztere  ohne  Weiteres  ver- 
tikal auf  den  Boden  herabfallen,  indem  man  gefunden  haben 
will,  da«s  sie  hierbei  weniger  leiden,  als  wenn  man  die  Hef- 
tigkeit des  Falles  durch  geneigte  Ebenen  zu  mildern  sucht. 
Die  erste  Ladung  bildet  ein  Bett  für  die  folgenden.  Vor- 
richtungen zum  Sieben  und  Wiegen  der  Kohlen  sind  unter 
den  Bögen  des  Viadukts  selbst  angebracht.  Das  Depot,  dessen 
Hof  Einfahrten  von  drei  verschiedenen  Strassen  hat,  kann  un- 
gefähr 15000  Tonnen  Kohlen  aufnehmen.  Es  ist  von  dem 
Ingenieur  Herrn  Sinclair  begonnen  und  nach  dessen  Tode 
von  Herrn  Wilson  beendet  worden.  W.  H. 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Gründung   eines  Badischen  Techniker-Vereins. 

—  ~  ■'^"i  Ostermontage  den  29.  März  tagte  in  Achern  eine 
aus  92  Theilnehmeru  bestehende  Versammlung  badischer  Archi- 
tekten und  Ingenieure,  um  die  Satzungen  für  einen  badischen 
Techiiikerverein  zu  berathen  und  festzustellen.  Nach  diesen  be 
zweckt  der  Verein  im  Allgemeinen  die  engere  Bekanntschaft 
und  Verbindung  der  wissenschaftlich  und  künstlerisch  gebildeten 
Techniker  (Architekten  und  Ingenieure  aller  Berufszweigej 
im  Grossherzogthum  Baden,  zur  F'örderung  von  Berufs-  und 
wissenschaftlichen  Interessen. 

Der  Verein,  welcher  sich  als  Lokalverein  für  einen  zu 
erstrebenden  allgemeinen  deutschen  Te  ch  n  i  k  er  v  e  rei  n 
betrachtet,  besteht  aus  4  Bezirksverbänden,  die  vierteljährlich 
zusammentreten;  dieselben  werden  eingetheilt  in: 

1)  Den  Unterrheinisciien  Bezirksverband,  der  von  den  Tech- 
nikern der  Bezirke:  Mannheim,  Heidelberg,  Werth- 
heim, Gerlachsheim,  Mosbach,  Sinsheim,  Adelsheim  ge- 
bildet wird; 

2)  Den  Mittelrheinischen  Bezirksverband;  wird  gebildet  von 
den  Technikern  der  Bezirke:  Karlsruhe,  Bruchsal, 
Rastatt,  Baden,  Achern,  Pforzheim. 

3)  Den  Oberrheinischen  Bezirksverband  (a j ;  wird  gebildet 
von  den  Technikern  der  Bezirke:  Konstanz,  Ueber- 
lingen,  Stockach,  Moeskirch,  Waldshut,  Donaueschingen. 

4)  Den  Oberrheinischen  Bezirksverband  (b);  wird  gebil.iet 
von  den  Technikern  der  Bezirke:  Freiburg,  Offen- 
burg, Emmendingen,  Loerrach,  Lahr,  Triberg.  ^' 

Der  Vorstand  des  Vereins  wird  gebildet  aus      in  Karls- 


ruhe wohnenden  Mitgliedern ,  welche  durch  die  General-Ver- 
sammlung gewählt  werden,  und  8  Abgeordneten  der  4  Bezirks- 
verbände, un<i  zwar  je  einem  Architektsn  und  einem  Inge- 
nieure. 

Für  den  ersten  Vorstand  wurden  gewählt:  1.  Oberbaurath 
Keller,  2.  Baurath  Leonhardt,  3.  Oberbaurath  Gerwig, 
4.  Oberbaurath  Klingel,  5.  Architekt  Durm,  G.  Hofrath 
Grashof,  7.  Baurath  Lang,  sämnitlich  in  Karlsruhe. 

Die  Thätigkeit  der  Bezirksverbände  hat  bereits  begonnen, 
indem  der  Unterrheinische  Verband  seine  erste  Sitzung  den 
6.  d.  M.  in  Heidelberg  abhielt,  der  Mittelrheinische  den  15. 
d.  M.  in  Baden  zusammentritt,  die  Oberrheinischen  ebenfalls 
in  der  ersten  Hälfte  dieses  Monates  mit  den  Vorarbeiten  be- 
ginnen werden. 

Verein  für  Eiseubahnknnd  e  zu  Berlin.  Versammlung 
am  11.  Mai  1S69.  Vorsitzender  Herr  Weishaupt,  Schrift- 
führer Herr  Schwedler. 

Herr  Liebe  now  legte  eine  auf  amtliche  Veranlassung 
von  ihm  bearbeitete  Karte  von  Deutschland  vor,  worin  der 
gegenwärtige  Stand  des  Eisenbahn-Netzes,  einschliessliuh  aller 
wesentlichen  Projektlinien,  dargestellt  ist,  und  erläuterte  die- 
selbe in  Bezug  auf  die  in  den  verschiedenen  Staaten  neuer- 
dings zur  Ausführung  bestimmten  Linien. 

Herr  Elsasser  hielt  einen  Vortrag  über  die  durch 
den  Sturm  am  7.  Dezember  v.  J.  hervorgebrachten  Zerstö- 
rungen an  oberirdischen  Telographenleitungen.  Der  Sturm 
trat  Morgens  7  Uhr  in  Aachen  auf  und  traf  Abends  in  Pless 
und  Myslowitz  ein.  Er  legte  pro  Stunde  15  Meilen  zurück. 
Der  Theil  Preussens  nördlich  einer  Linie  zwischen  Hamburg 
und  Posen  blieb  verschont.  Es  wurden  von  277177  Stangen 
698  direkt  umgeworfen,  116  dnrcli  auffallende  Bäume,  Dächer 
etc.  Viele  Stangenbrüche  sind  vorgekommen,  und  zwar  un- 
ter den  mit  Metallsalzen  imprägnirten  Statigen  nielir  als  un- 
ter den  mit  kreosothaltigem  Theeröl  imprägnirten.  An  228 
Stellen  sind  die  Drähte  gerissen  und  zwar  an  34  direkt  durch 
den  Sturm,  an  194  durch  anll'allende  KJirper.  Der  Vortra- 
gende gab  danach  noch  eine  vergleichende  Zusammenstellung 
über  die  Dauer  der  verschiedenartig  imprägnirten  Stangen. 

HerrKöpcke  beschrieb  eine  auf  der  Rheinischen  Eisen- 
bahn ausgeführte  Hebel  -  Kombination  zur  Stellung  der  bei 
einer  Eisenbahnkreuznng  und  Abzweigung  erforderücluMi  Sig- 
nale und  Weichen,  bei  welchen  die  Hebel  in  ihrer  Bewegung 
so  von  einander  abhängig  gemacht  worden  sind,  dass  sich 
widersprechende  Signale  nicht  gegeben  werden  können.  Der- 
selbe knüpfte  hieran  die  Beschreibung  englischer  und  franzö- 
sischer ähnlicher  Vorrichtungen. 

Beim  Schluss  der  Sitzung  wurden  die  Herren  Regierungs- 
Assessor  Stappenbeck,  Mitglied  der  Niederschi.  -  Märk.- 
Eisenbahn-Direktion,  Geheimer  Bau-Rath  L  ü  d  d  e  c  k  e ,  vortra- 
gender Rath  im  Ministerium  für  Handel,  und  der  Bau-Unter- 
nehmer Jos.  Steiiifeld  als  einheimische  Mitglieder,  sowie 
der  Baumeister  Schnitze  in  Herford  und  Ober-Bau-Inspek - 
tor  Dresel  in  Stettin  als  auswärtige  Mitglieder  durch  üb- 
liche Abstimmung  in  den  Verein  aufgenommen. 


Konkurrenzen. 

Ausfall  der  Konkurrenz  für  Entwürfe  zu  Schwarzwäl- 
der Uhrgehäusen.  (Jhrg.  68,  S.  522  d.  Bl.).  Die  mit  der 
Entsciieidung  der  Konkurrenz  betrauten  Preisricliter  (Gehei- 
mer Rath  Dr.  Dietz,  Ober-Baurath  Berkmüller,  Baurath 
Lang,  Architekt  Durm,  Professor  Woltmann,  Oberschul- 
rath Frick,  Fabrikant  T  ri  t s ch el  1  e  r)  haben  das  Resultat 
ihrer  Berathungen  in  einem  Berichte  (d.  d.  23.  4.  G9)  veröffent- 
licht, der  in  seiner  kurzen,  übersichtlichen  Fassung  und  Vt)ll- 
ständigkeit  wohl  verdient  als  ein  Muster  für  derartige,  in  §.  8 
unserer  Hamburger  Beschlüsse  über  das  Verfahren  bei  öffent- 
lichen Konkurrenzen  verlangten  Publikationen  empfohlen  zu 
werden. 

Leider  ist  das  Ergebniss  der  Konkurrenz,  an  der  32  Ver- 
fasser mit  100  Blatt  Zeichnungen,  10  desgl.  mit  9  Tlion-  und 
2  Gipsmodellen  und  14  Fabrikanten  mit  93  wirklich  ausge- 
führten Uhrkästen  Theil  genommen  haben,  weit  hinter  den 
Erwartungen  zurückgeblieben.  Die  Kommission  hat  von  den 
17  ausgesetzten  Preisen  nur  wenige  aus  voller  Anerkennung 
der  künstlerischen  Leistungen  ertheilen  können,  während  die 
übrigen  nur  verliehen  wurden  um  das  Konkurrenz  -  Verfahren 
nicht  in  Verruf  zu  bringen  und  jenen  Hamburger  „Grund- 
sätzen" getreu  zu  bleiben.  — 

Ein  gemeinsamer  Fehler  der  meisten  Konkurrenzarbeiten, 
bei  denen  alle  Stilarten,  leider  jedoch  in  wenig  organischer 
Auffassung,  vertreten  waren,  bestand  in  einem  Hinausschiessen 
über  das  Ziel,  das  wesentlich  einfache,  leicht  herstellbare 
Kompositionen  verlangte,  so  dass  selbst  die  bessereu  Arbeiten 
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nicht  ohne  eine  entsprechende  Vereinfachung  ausführbar  sind. 
Den  peinlichsten  Eiiuiruek  gewährten  die  zur  Konkurrpiiz  ein- 
geschickten fertigen  Uhrgehäuse,  die  einen  Beweis  dafür  lie- 
ferten, wie  tief  der  Volksgeschmack  gesunken  ist  und  wie  sehr 
eine  Hebung  desselben ,  die  durch  das  Resultat  der  Konkur- 
renz angestrebt  werden  sollte,  Noth  thut.  Den  ersten  Preis 
von  100  fl.  erhielt  Hr.  Professor  Bäum  er  in  Stuttgart  für 
2  Entwürfe  in  Renaissanceformen,  die  beiden  zweiten  Preise 
die  Hrn.  Bildhauer  Moest  in  Carlsruhe  und  Strobel,  Eleve 
der  Kunstschule  in  Nürnberg,  die  4  dritten  Preise  die  Hrn. 
Ziegler  (Carlsruhe),  Högg  (Heilbronn),  Heer  (Nürnberg) 
und  Beiizinger  (Carlsruhe). 

Der  Bericht  der  Jury  für  die  Rathhaus-Konkurrenz 
in  Dortmund  (d.  d.  14.  4.  69),  deren  Ausfall  wir  nach 
authentischen  Privat-Mittheilungen  bereits  in  No.  18  d.  Ztg. 
gemeldet  haben,  liegt  uns  nunmehr  gleichfalls  gedruckt  vor. 
Wir  wollen  daraus  unserer  damaligen  Notiz  nur  noch  hinzu- 
fügen, dass  das  mit  dem  ersten  Preise  gekrönte  Projekt  der 
Architekten  Flügge  und  Marchand  den  Si"g  vorzuifsweise 
seiner  lieschickteu  Raumbeuutzung  bei  tüchtiger  künstlerischer 
Durchbildung  verdankt,  wälirend  au  dem  in  zweiter  Reihe 
prämiirten  Entwürfe  von  Hasseuk  amp  namentlich  die  Rück- 
sicht auf  würdige  Gestaltung  der  Hinterfront  gerühmt  wird. 

Die  Kommission  schlägt  vor  keines  der  Projekte  direkt 
:!iisznführen,  sondern  unter  Benutzung  des  reichen  Materials 
der  Plaudispositiou  das  Motiv  einer  mit  dem  Motto  M.  G.  H. 
bezeichneten  Konkurrenz -Arbeit  (Anlage  eines  inneren  30 
und  40  Fuss  grossen  Hofes  mit  umlaufenden  Korridoren  und 
einer  im  Westen  angelegten  Haupttreppe  von  mindestens 
9  Fuss  Breite)  zu  Grunde  zu  legen,  für  die  Fa(jade  aber  die 
Anordnung  des  mit  dem  dritten  Preise  ausgezeichneten  Pro- 
jektes von  Schultz  und  Ewerbeck  (Thurm  an  der  west- 
lichen Ecke  der  Fapade  und  ihm  entsprechend  ein  Giehelbau 
an  der  östlichen  Ecke)  zu  wählen. 

W^enn  wir  übrigens  aucli  bei  dieser  Konkurrenz  anneh- 
men können,  dass  die  Veröffentlichung  des  Kommissions  -  Be- 
richtes mit  direkter  Rücksicht  auf  die  Hamburger  „Grund- 
sätze" erfolgt  ist,  so  wollen  wir  doch  zu  bemerken  nicht 
unterlassen,  dass  der  betreffenden  Bestimmung  derselben  doch 
wohl  der  Wunsch  zu  Grunde  gelegen  hat,  auch  das  Urtheil 
der  Jury  über  die  nicht  prämiirten  Arbeiteu  zu  hören,  nament- 
lich soweit  dieselben  anerkcnnenswerth  und  verdienstlich  sind. 
Wir  verkennen  freilich  nicht,  dass  dies  ohne  wesentlichen 
Zweck  ist,  so  lange  es  beliebt  wird,  die  Konkurrenzen  anonym 
zu  veranstalten. 

Preisausschreiben.  —  Eröffnung  einer  Konkur- 
renz für  den  Ii u  t w  u  r  f  eines  S a a  1  b a u e s  in  D a r  m - 
Stadt  durch  die  Saalbau-Aktien-Gesellscbaft  daselbst.  Der 
Bau  soll  auf  günstiger  Baustelle ,  in  verputztem  Bruchstein  - 
mauerwerk mit  Sandstein-Details  hergestellt  werden  und  in  2 
Stockwerken  hauptsächlich  2  grosse  Säle  mit  getrennten  Re- 
staurationslükalen  und  entsprechenden  Nebenräunien  enthal- 
ten. Eine  Hauptbedingung  ist  genaue  Einhaltung  der  Bau- 
kostensumme von  nicht  über  80000  fl.,  zu  welchem  Zwecke 
dein  klaren  und  übersichtlichen  Programme  eine  Preisliste  bei- 
gefügt ist.  Verlangt  wird  eine  ausgearbeitete  Skizze  im  Maas- 
Btabe  von  1  :  100  und  ein  summarischer  Anschlag.  Die  Be- 
dingungen der  Konkurrenz  widersprechen  unseren  „Grund- 
sätzen" nur  insofern,  als  die  Namen  der  Preisrichter  nicht  ge- 
nannt sind.  Die  ausgesetzten  Preise  von  600  fl.  für  den  besten, 
300  fl.  für  den  zweitbesten  Entwurf  (unter  Umständen  2  Preise 
ä  450  fl.)  sind  etwas  knapp  bemessen.  Ablieferungs- 
termin der  1.  August.    (Vergl.  unter  den  Inseraten). 

Preisausschreiben.  Eröffnung  einer  Konkurrenz 
für  den  Entwurf  eines  Krankenhauses  in  Nordhau- 
sen. Wir  verweisen  auf  das  in  dieser  No.  enthaltene  In- 
serat. Nähere  Mittheilungen  behalten  wir  uns  eventuell  nach 
Einsicht  des  Programmes  vor. 


Personal -Nachrichten. 

F  r  e  u  s  s  e  n. 

Der  Geh.  Ober  -  Bau  -  lialh  Theodor  W  e  i  s  Ii  a  u  p  t  zu  Berlin  ist 
zum  Ober- Baiulirektor  der  Eisenbahn -Verwaltung  mit  dem  Hange 
eines  Rathes  1.  Klasse  —  der  Eisenbahn-Baunjeister  Rosenkranz, 
z.  Z.  in  Lissa,  zum  Eisenbahn-Lau-  nnd  Betriebs-Inspektor  bei  der 
Ostbahn,  mit  dem  Wohnsitze  zu  Königsberg  in  Pr.  ernannt.  —  Dem 
städtischen  Bau  -  Rath  Hobrecht  zu  Stettin  ist  der  Charakter  als 
Bau- Rath   verliehen  worden. 

Offene  Stellen. 

1.  Zu  Elbslrom -Regulirunysbai)ten  im  Magdeburger  AVasser- 
Baidireise  wird  ein  Baufiilirer  gegen  P/j  Thlr.  Diäten  und 
15  'l'lialer  nionatHcher  Feldzulage  vom  Wasser-Bauinspektor  M  aass 
in  Magdeburg  gesucht. 


2.  Zur  Vertretung  eines  Bau -Inspektors  zu  Erfurt  wird  vom 
I.  Juni  er.  aiil  drei  Monate  ein  Bauführer  oder  Baumeister 
gesiieht.  Näheres  zu  erfragen  beim  Bauführer  Jacob  im  Bau- 
Büi  eau  des  .Justiz  -  Ministeriums  in  Berlin. 

3.  Ein  Baumeister  oder  Bauführer  zur  zweimonatlichen 
Vertretung  gegen  reglementsmäs.'-ige  Diäten  wird  sofort  gesucht 
vom  Kreisbaumeister  König  in  Bitterfeld.  Auf  Meldungen  erfolgt 
umgehender  Bescheid. 

4.  Zum  Neubau  des  Kreisgerichts  -  Gebäudes  in  Liegnitz  wird 
ein  Bau  m  eister  oder  erfahrener  Bauführer  gesucht.  Meldungen 
an  den  Bauinspektor  Denninghoff  daselbst.  Eintritt  baldmöglichst. 

5.  Für  eine  Reichsgrafschaft  in  einem  der  schönsten  Theile 
der  Provinz  Saclisen  wird  die  sofortige  Anstellung  eines  für  den 
Staatsdienst  geprüften  Baumeisters  beabsichtigt.  Die  Kompe- 
tenzen sind:  Gehalt  für  dis  erste  Jahr  600Thlr.,  das  zweite  700  Thlr., 
für  das  dritte  Jahr  800  '1  lilr. ,  freie  geräumige  Wohnung  mit 
Garten  und  ausreichende  Reisekosten  -  Entschädigung.  A\  eitere 
Mittlieilungen  vermittelt  die  E.xpedition  snb  Chiffre  G.  R.  W. 

6.  Bei  den  Oder-Reguliriingsbauten  im  Frankfurter  Regierungs- 
Bezirk  findet  ein  Baumeister  resp.  ein  Bauführer  dauernde 
Beschäftigung.  Wasser  -  Bau  -  Inspektor  Rose  zu  Frankfurt  a./O. 
giebt  darüber  nähere  Auskunft. 

7.  Zur  speziellen  Leitung  der  Arbeiten  zur  Herstellung  der 
Kirche  in  Striegau  wird  auf  die  Dauer  von  2  Jahren  ein  Bau- 
meister oder  älterer  Bauführer  zum  sofortigen  Autritt  gesucht. 
Meldung  beim  Bau  -  Inspektor  Gandtner  in  Schweidnitz. 

8.  Zur  Ausarbeitung  von  Zeichnungen  nnd  Anschlägen  zum 
Umbau  der  hiesigen  Klostergebäude  zu  einem  Gefängnisse  wird 
auf  4  Monate  gegen  reglementsmässige  Diäten  ein  Bauführer 
gesucht.  Meldungen  erbittet  Kreisbnistr.  Woas  in  Trebnitz  in  Schi. 

9.  Ein  Bauelcve  (Maurer),  der  einige  Fertigkeit  im  Veran- 
schlagen hat,  findet  recht  l-ald,  siiatestcns  am  \.  Juni  er.  dauernde 
Beschäftigung  beim  Maurermeister  Gerhardt  in  Alt  Landsberg. 

10.  Zu  einem  Kirchenbaue  in  Biskirchen  an  der  Lahn  bei 
Station  Stockhausen  der  Nassau'sclieu  Bahn,  wird  für  4  Monate 
ein  bereits  im  Hochbau  erfahrener  Bauführer  gesucht  und  k;inn 
sofort  antreten.  —  Diäten  50  Thlr.  pro  Monat.  Näh.  i.  d.  Exped. 

11.  Ein  Techniker,  welcher  Erfahrung  im  Hochbau  hat  und 
in  dieser  Beziehung  gut  empfohlen  ist,  kann  sofort  bei  guten,  näher 
zu  vereinbarenden  Diäten  bei  einem  Eisenbahnbau  Beschäftigung 
finden.    Meldungen  unter  Chiffre  F.  F.  in  der  ICxp.  d.  Ztg. 

12.  Für  den  Neubau  eines  Seminars  wird  auf  mehre  Jahre 
ein  Baumeister  oder  älterer  Ba  u  füh  re  r  gesucht.  Näheres  beim 
Kreisbaumeister  Schüler  in  Kyritz. 

13.  Ein  tüchtiger  Bauführer,  der  sowohl  praktisch  wie 
theoretisch  gebildet  und  gleichzeitig  im  Zeichnen  der  Renaissance 
geübt  ist,  findet  Anstelhiug  beim  Bau  einer  herrschaftlichen  Villa 
gegen  hohes  Honorar.  —  Meld,  an  Bau-Rath  Oppler  in  Hannover. 

14.  Ein  Bauführer  oder  Bautechniker  findet  beim  Bau 
des  Landgerichts  -  Gebäudes  zu  Düsseldorf  sofortige  Beschäftigung 
auf  ca.  6  Monate. 

15.  Ein  geübter  flotter  Ze  i  ch  n  e r  für  die  Bauzeichnungen  eines 
grosseren  Entwurfes  wird  auf  6  bis  8  Wochen  gesucht.  Honorar 
monatlich  50  Thlr.  und  Heisekosten  -  Entschädigung.  Meldungen 
bei  Professor  Bohnstedt  in  Gotha,  Schöne  Allee  13. 

16.  Ein  junger  Mann,  Maurer,  findet  eine  Stelle  als  Zeichner. 
Meldungen  unter  Chiffre  E.  J.  an  die  Expedition. 

17.  Zur  Verwaltung  der  Bau-Inspektion  zu  Wittenberg  bis 
1.  Oktober  d.  J.  wird  ein  Baumeister  oder  praktisch  schon  be- 
schäftigt gewesener  Bauführer  gegen  2  Ttilr.  Diäten  und  die  regle- 
mentsmässigen  Reisekosten  bis  Wittenberg  sofort  gesucht  von  dem 
Königlichen  Bau-Inspektor  Deutschinann  in  A\ittenberg. 

Zwei  an  die  Expedition  d.  Ztg,  gelaugte  Meldungen  sind  auf  der 
Tour  von  Berlin  nach  Wittenberg  abhanden  gekommen  und  werden 
die  Herren  Absender  ersucht,  Ihre  Meldungen  noch  einmal  direlct 
an  Herrn  Bau-Inspektor  Deutsch  manu  gelangen  zu  lassen. 

Submissionen. 

1)  Montag  den  2  4.  Mai  Vorm.  11  Uhr  Termin  e.  Subni. 
auf  Ausführung  von  Erdarbeiten  bei  der  Breslau-  Posen- 
Glogauer  Eisenbahn,  veranschlagt  auf  ca.  15,000  Thlr.  Bedingungen, 
Pläne  etc.  einzusehen  resp.  zu  beziehen  von  dem  Abtheilungsbüreaii 
für  den  Umbau  der  Verbindungsbahn  in  Breslau,  am  Oberschlesi- 
schen  Bahnhof  No.  7. 

2)  Montag,  den  24.  Mai  Nachm.  3  Uhr  Termin  einer 
Versteigerung  von  auf  der  Rhein-Nahe-Eisenb.  abgängig  ge- 
wordenen ca.  7512  Ztr.  Schienen  u.  2500  Ztr.  Kleineisen- 
zeug. Beding,  einzusehen  resp.  zu  beziehen  von  dem  Eisenbahii- 
Bau-lnspektor  Zeh  in  Creuziiach. 

3)  Donnerstag,  den  3.  Juni,  Vorm.  12  Uhr,  Termin  e. 
Submission  zur  Lieferung  vcn  1000  lfd.  Buthen  Staketen- 
zäunen zur  Einfriedigung  des  Bahnterrains  der  Neuen  Berliner 
Verbindungsbahn.  Beding,  einzusehen  resp.  zn  beziehen  im  Bureau 
des  Abth. -Baumeister  Housselle,  Köpnicker  Str.  20. 

4.  5.  6.)  Ueber  Submissionen  auf  einen  Chausseebau  im 
Kreise  Schlochau,  auf  Bauarbeiten  zum  Stationsgebäude 
•des  Bahnhofs  in  Bebra  und  auf  Maurerarbeiten  für  die  For- 
tifikation  zu  Saarlouis  wolle  man  im  Inseratentheile  nachlesen. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Die  Herren  Einsender  von  Fragen  werden  gebeten,  sich  freund- 
lichst bis  zur  nächsten  No.  u.  Bl.  gedulden  zu  wollen,  in  welcher 
wir  .'^änimtliche  Fragen  beantworten  werden. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  Gr.  in  Kettwig 
D.  in  Stettin,  Z.  in  Breslau,  Ii.  in  Chemnitz,  W.  in  Berlin. 

Hierzu  zwei  Beilagen. 
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Zur  gefälligen  Beachtung! 

Nachdem  der  Neudruck  der  vergrifienen  Nummern  des  ersten  Quartals  laufenden  Jahrgangs  dieser  Zeitung 
vollendet  ist,  können  wir  dasselbe  den  verehrlichen  neu  hinzutretenden  Abonnenten  wieder  vollständig  nachliefern, 
ersuchen  jedoch,  da  unsere  Vorräthe  nur  noch  sehr  gering  sind,  etwaige  Bestellungen  gefälligst  schleunigst  aufgeben 
zu  wollen. 

Wir  bemerken  gleichzeitig,  dass  von  dem  Auf.«)atz  Üliei*  die  IftoUlbail-KoilklirreilZ 

gegenwärtig  ein  sorgfältig  und  elegant  ausgestatteter  Separat- Abdruck  veranstaltet  wird,  der  im  Text  vollständig 
umgearbeitet  und  in  den  Abbildungen  nicht  unbedeutend  vermehrt  worden  ist.  Wir  werden  uns  erlauben,  in  Kürze 
nähere  Mittheilungen  darüber  zu  machen. 

Die  Ex|»editioii  der  Deutschen  Kauzeituii^. 


Arcliitekteii -V  erein  zu  Berlin. 

Sonnabend  den  22.  Mai 
£xkui*i«ioii  nach  liicliterfelde 

Abfahrt  um  5  Uhr  Nachmittags  vom  Potsdamer  Bahnhofe  nach 
Ste.iilitz,  Gang  iiaih  Lichterfelde  und  Besichtigung  der  dortigen 
Villen  -  Anlagen. 

Geselliges  Zusammensein  im  Pavillon  zii  Lichterfelde.  Rück- 
fahrt per  Potsdamer  Bahn  (von  Steglitz)  8  Uhr  Abends,  per  An- 
halter Bahn  (von  Lichterfelde)  10  Uhr  47  Min.  Abends. 

Für  die  Anordnungen:   Stier.  Lauenburg. 

Zur  ^'erhandlung  über  eine  nicht  aufschiebbare  geschäftlicfe 
Angelegenheit  findet  in  dem  Pavillon  zu  Lichterfelde  eine 
Tersaiiiinluiij^  fies  VereiitM 

statt.  Der  Vo  r  s  t  a  n  d  . 

Verein  niittelrlieiiiisclier  ({antecbniker. 

Der  Verein  niittelrlieiiiisclier  Bautechniker  wird  am  12.  und 
13.  Juni  1869  in  Speyer  am  Rhein  seine  X.  Versammlung  ab- 
halten. 

Das  Programm,  welches  ausser  der  Besichtigung  von  Speyer 
mit  seinem  Kaiserdom  noch  den  Besuch  der  interessantesten  Punkte 
der  bayrischen  Pfalz  und  der  nächsten  Rheingegend  In  Aussicht 
stellt,  kann  nebst  Legitimationskarte  von  dem  geschäftsführenden 
Ausschusse  in  Speyer  erholt  werden. 

Die  Geschäftsführer 
Schlichtegroll  Siebert 
Kgl.  Ban-Inspektor.  Stadt.  Ingenieur. 

Das  diesjährige  Stiftungsfest  des  Motiv  findet  Sonn  ab  e  n  d 
den  5.  Juni  in  Treptow  (Cafe  Riemer)  statt.  Die  Herren 
Kollegen,  sowie  Freunde  des  Vereins  werden  hierdurch  freundlichst 
dazu  eingeladen.  Der  Vorstand. 

Ein  junger  Mann  mit  guten  Empfehlungen  versehen  und  geübt 
in  Eisenbahn -Vorarbeiten,  im  Sitiiations-  und  technischen  Zeichnen, 
Beschreiben  von  Zeichnungen  etc.  siiolit  Beschäftigung.  Gefällige 
Offerten  sub  Chitfro  R.  K.  36.  nimmt  die  E.xpedition  entgegen. 

Offene  Ilaiilieaiiiteii-Stellen. 
Ein  KauineiiiitPi*  und  ein  Kalif 'iilirei*  wird  für  die 
hiesigen  Hafeiibauten  gegen  3,  resp.  2  Tlilr.  Diäten  gesucht. 

Meldungen  sind  unter  Einsendung  der  Zeugnisse  an  die  unter- 
zeichnete Direktion  zn  richten. 
Kiel,  den  7.  Mai  1869. 

Die  Hafenbau -Direktion. 


Für  eine  6  Meilen  lange,  im  Bau  begriffene  Strecke  unserer 
Bergwerksbahn  suchen  wir  einen  mit  der  formellen  Qualifikation 
als  „Dailllieif^ter"  versehenen  Abtheilungs-Ingenieur  zum  so- 
fortigen Antiitt,  spätestens  zum  1.  .Juni  d.  J. 

Offerten  mit  Angabe  des  beanspruchten  Salairs  und  unter  Ein- 
reichung von  Zeugniss-Abschriften  ersuchen  wir,  an  unsere 
Adresse,  Gartenstrasse  No.  22  c.  hierselbst  zu  richten. 

Denjenigen  Herren  Bewerbein,  welche  nicht  berücksichtigt 
werden,  .sollen  die  Atteste  unter  Couvert  zurückgesendet  und  die 
Besetzung  der  Vakanz  durch  Inserat  in  dieser  Zeitung  statt  beson- 
derer Antwort  mitgetheilt  werden. 

Breslau,  den  4.  Mai  1869. 
Direktion  der  Keciile-Oiler-lTfer-Ciseniiaiin- 
Cieseilseiiaft. 

Ein    gewandter    Arelilteiit    und  IVIaurerinelster 

wünscht  sich  an  einem  soliden  Baugeschäft  mit  30  »/o  Gewinn-An- 
theil  zu  betheiligen,  am  liebsten  in  einer  Hafenstadt.  —  Gefällige 
Offerten  sub  Chiffre  H.  K.  nimmt  die  Expedition  entgegen. 

Saalban  in  Darmstadt. 

Für  die  Errichtung  eines  Saalbaus  in  Darmstadt,  wofür  ein 
Kostenaufwand  von  80,000  Fl.  vorgesehen  ist,  ist  eine  Preisbewer- 
bung mit  dem  Einlieferungstermin  1.  August  d.  J.  eröffnet  und  der 
1.  Preis  auf  600  Fl.,  der  2.  Preis  auf  300  FI.  festgesetzt  worden. 

Die  Herren  Architekten,  welche  sich  hieran  betheiligen  wollen, 
belieben  das  ausführliche  Programm  nebst  Situationsplan  bei  Herrn 
Hofgerichtssekretair  Vogel  in  Darmstadt,  Karlsstrasse  No.  45  in 
Empfang  zu  nehmen. 

Darmstadt,  den  1.  Mai  1869.  Der  Vorstand. 


Unsere  am  heutigen  Jage  vollzogene  eheliche  Verbindung  be- 
ehren wir  uns  allen  Freunden  und  Bekannten  statt  jeder  besonderen 
Meldung  hiermit  ergebenst  anzuzeigen. 

Berlin,  den  14.  Mai  18G9. 

Paul  Wollanke,  Baumeister, 
Emma  Wollanke,  geb.  Vogel. 
Ein  junger  Arcilitel^t  sucht  für  seine  freie  Nachmittags- 
stunden Beschäftigung.    Adresse:  Verlängerte  Wasserthorstrasse  7, 
1  Treppe  links. 

KeknnntmaciluniBr* 

Cliaiisseebaii -Submission. 

Die  auf  42,149  Thlr.  15  Sgr.  10  Pf.  für  3280  Ruthen  veran- 
schlagten Arbeiten  an  dem  Chausseebau  von  Stegers  nach  Prech- 
lau  sollen  in  Entreprise  ausgegeben  werden.  OÖ'erten  hierauf  sind 
versiegelt  und  portofrei  bis  zu  dem  auf 

Donnerstag  den  10.  Juni  er.,  Vormittags  12  ühr 
im  Gasthofe  des  Herrn  Julius  WolöVoni  hierselbst  anberaumten 
Termine  an  dus  Kunigliche  Landraths- Amt  einzureichen  und  mit 
denselben  der  Nachweis  der  Qualifikation  und  des  erforderlichen 
disponiblen  Vermögens,  sowie  eine  vorläufige  Kaution  von  500  Thlr. 
zur  Sicherstellung  des  Gebotes.  Der  Anschlag  mit  l'Iänen  und 
die  Submissions- Bedingungen  liegen  auf  dem  hiesigen  Landraths- 
Amt  zur  Einsicht  aus. 

Schlochau,  den  10.  Mai  1869. 

Die  kreisständische  C  h  au  s  se  eb  au- Kommissio  n . 

Hessiscbe  Nordbahn. 

Die  Ausführung  der  Erd-,  Maurer-,  Sttinhauer-  und  Dach- 
decker-Arbeiten zur  Herstellung  eines  430  Fuss  langen  Empfangs- 
gebäudes auf  Bahnhof  Bebra  soll  im  Wege  der  öffentlichen  Sub- 
mission vergeben  werden  und  ist  hierzti  ein  Termin  auf: 
Bonnerstag  den  3.  Juni  er.,  Vormittags  11  Uhr 
im  Büreau  des  unterzeichneten  J'^isenbalin  -  Baumeisters  anberaumt 
worden. 

Quairfizirte  Unternehmer  haben  ihre  Offerten  mit  der  Auf- 
schrift : 

Sabmissionsoiferte  auf  Ausführung  von  Maurerarbeiten  für  Station  Bebra 

versiegelt  und  portofrei  bis  zur  festgesetzten  Terminssf unde  an  den 
Unterzeichneten  einzureichen.    Die  betteffenden  Zeichnungen  und 
Bedingungen  sind  in  meinem  Bureau  zur  Einsicht  ausgelegt. 
Bebra,  den  13.  Mai  1869. 

Der  Eisenbahn-Baumeister 
Ij  e  h  w  a  1  d  . 

Submission. 

Die  in  der  Festung  Saarlouis  bei  einem  Neubau  in  diesem 
Jahre  auszuführenden  und  excl.  Material,  auf  circa  14000  Thaler 
veranschlagten  Maurerarbeiten  sollen  am  31.  Mai  d.  J.  vergeben 
werden. 

Die  Fortsetzung  des  Baues  steht  1870,  die  Vollendung  1871 
in  Aussicht,  uud  sind  dafür  pptr.  20000  resp.  3000  Thlr.  an  Mau- 
rerarbeitslöhnen verunsclilagt. 

Qiialifizirte  Maurermeister  können  die  näheren  Bedingungen 
bei  der  dortigen  Fortitikation  einsehen  resp.  erfragen. 

Konkurren/i  -  Ausschreiben. 

Für  den  besten  Entwurf  eines  in  hiesiger  Stadt  zu  erbauenden 
Ivrankenhauses  zu  40  Betten  und  20  Reservebetten  haben  wir  einen 
Preis  von  500  Thlrn.  ausgesetzt. 

Bewerber  um  diesen  Preis  erhalten  auf  ihren  Antrag  kosten- 
freie Abschrift  des  Baiiprogrammes  nebst  Sitiiationsplan  und  Höhen- 
lagi'ii  des  Bauplatzes  und  haben  die  Entwürfe  nebst  Zeichnungen 
und  Kostenanschlägen,  mit  einem  Motto  versehen  und  von  einem 
mit  demselben  Motto  bezeichneten  versiegelten  ICouverte  begleitet, 
das  die  Adresse  des  Bewerbers  enthält,  bis  zum 
1.  September  dieses  Jahres 

an  uns  einzusenden. 

Nach  vorausgegangener  öffentlicher  Ausstellung  der  Entwfirfe 
wird  die  l'rüfung  derselben  und  die  Zuerkennung  des  Preises  durch 
die  Herren : 

Geheimen  Regierungs-Rath  Dr.  Esse  1 
Professor  Adler  >  in  Berlin, 

Professor  Lucae  J 
welche  das  Preisrichteramt  freundlichst    übernommen  haben,  er- 
folgen und  das  Resultat  der  Konkurrenz  in  dieser  Zeitung  bekannt 
gemacht  werden. 

Bewerber,  welche  die  Bedingungen  des  Bauprogrammes  oder 
die  Ablieferungszeit  nicht  inne  halten,  haben  keinen  Anspruch  auf 
den  ausgesetzten  Preis. 

Nordhausen,  den  10.  Mai  1869. 

Der  Magistrat. 
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Ein  Raiinielster  und  drei  llaiif'ülirer  finden  bei  den 
hiesigen  Halenlniuten  gegen  3  Thlr.  re.'^p.  2  Tlilr.  J^iiiten  Beschäf- 
tigung. Anmeldungen  sind  unter  Einsendung  der  Zeugnisse  an  die 
unterzeichnete  Kommission  zu  richten. 

Heppens,  den  2.  Mai  1869. 

Die  H  afe  n  bau  •  K  orp  ni  i  ssio  n  für  das  Jadegebiet. 

Für  photographische  Aufnahmen 

von  Bauwerken  empliehlt  sich  das  liicrfür  besonders  eingrrichtete 
Atelier  von 

V,  B rasch  in  Berlin. 

Wilhelmsstrasse  58.  (Ecke  der  Leipzigerstr.) 

2000  Mille  weisse  Mauersteine 

sind  im  Juni  und  Juli  a.  c.  zum  Bau   des  Berliliei*  Viell- 

IllBl'ktes    zwischen    Brunnen-    und    Ackerstra,<se  anzuliefern. 
Otferten  für  das  ganze  Quantum  oder  einen  Tlieil  de^selben  werden 
im  Bau-Büreau,  B  r  u  n  n  e  n  s  t  r  ass  c  98  angennmnien,  woselbst 
auch  die  Liefernngs-Bedingungen  einzusehen  sind. 
Berlin,  den  18.  Mai  1869. 
'  Der  Baumeister 

Balthasar. 


Marin  e- Gläser  zum  FeKlgeliraucli,  zur  Heise  und  für  das  Theater 
enijiliehlt  billig  'l'l».  ]Iii<l(l<*ii(lo8*ffi*,  Berlin,  S-liiit/en-tr.  57. 

Specialität  für 

£iifil)cinnii]ieu  iiiiö  lUntilatiou. 

Boyer  &  Consorten 

in  Ludwigshafen  am  Rhein. 

Heckiliaiiii  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizung  en  vermittelst  Caloriferes. 


^JgskSkiei^i^erei  für 

Kunst  u.  ÄrcMtektur 

Fabrik  von  Gaskronen  isstP? 
Schaefer  &  llaiischiier 

Berlin,  Friedrichsstr.  225. 

Seeberger  Sandstein 

liefert  Ferd.  Scllinidt  m  Ciioä'lia.  in  rohem,  wie  bearbeite- 
tem Zustande  jmler  Art  und  jeden  Stils;  derselbe  ist  Besitzer  des 
festesten  und  feinsten  Steina. 


Nivellir- Instrumente    in  vi-r 


ilrnen  (ircVsen,  TheodolitheD, 
Wiakelköpfe  mit  und  (jline  Nonien,  Maasstäbe,  Messketten  in  Dezimal- 
nnd  Metermaass,    vorziigliclie  Zeichen- Instrumente  empliehlt 

Tli.  Btlfldeildorfl',  Berlin,  Schützenstr.  57. 


1  —  100  Feuer,  8  —  ■JOO  Thlr. 
und 

Ventilator- Felds  oh  mieden 

tragbare,  fahrbare  und  feststehende,  von  uns  zuerst  eingeführt, 

28  Thlr.  und  höher 

liefern 

Sievers  &  Co. 

.UnschiiK-nfalirik  in  Kalk  hei  Deutz  am  Rhein. 

Die  Masehiiienbamverkstütte  von 
AHL  &  POEMSGEN  in  Düsseldorf 

empfiehlt  sieh  zur  Anfertigung  von 

Üi»  S  e  B*  ifi  e  1  K  «B  BB     e  BB 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  Krankenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 

sowie    Dampf h«iz)in*i;en,  Kn(lc-Eiiirichtiing;en  etc. 

Unsere  Wasserheizungsanlagen  lassen  sieh  ohne  jede  Scliwie- 
rigkeit  auch  in  schon  hewuhnten  Gebäuden  einrichten. 

Kostenanschlage,  Pläne,  Beschreibungen  und  Atteste  werden  auf 
Verlangen  trratis  eingesandt. 

€.  Jentzi'ü  4  Co. 

Stettin,  Grosse  Wollweber  -  Strasse  No.  40 

empfehlen  sich  zur  Anlage  von 

Unlffrleituitgen,  i^nnolifirung  unb  (ßnölcltunflen 

in  Städten,  P^ahriken,  auf  Gütern  und  Bahnln'ifen.  aui'li  halten  alle 
zu  diesem  Zweck  erforderlichen  Röhren  und  Apparate  stets  auf 
Lager. 

Gleichzeitig  empfehlen  wir  uns  zur  Kinrichtung  von 

llaiistclc^raplieii,  vk'ktrischeii  iiitd  piiciiiiiatischcn 

für  Hotels,  Krankenhäuser,  Bureau.x  oder  Privathäuser  und  über- 
nehmen für  alle  von  uns  gefertigten  Arbeiten  eine  dreijährige 
Garantie. 

C'    «I«'iat'r,4-B«  »4?  iUs..   Stettin,  gr.  W'dil \veljer>tra?se  40. 


Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sieh  zur  Herstellung  aller  .-\rien  vdii 

reiitrallieiziiim'en. 


Iciziiiurcii. 


in  BIELEFELD 
empfiehlt  B)nellfilze  als  sicheres,  dauerhaftes  und  billiges  Dach- 
deekungsninteiial,  in  Bezug  auf  Feuersicherheit  geprüft.  Die  Rollen 
sind  73'  rhld.  lang,  2'  7"  breit  und  werden  auf  Verlangen  in  be- 
stimmter Länge  hergestellt. 


Portland  -  C  ement -Fabrik 


lleriiB.  ilelliiineli,  ^ei§ 

prämiirt  auf  den  Ausstellungen  von 


Mention  Honorable.  Br.  Medaille.  Gr.  Br.  Medaille. 

Gr.  Br.  Medaille. 

Laut  Analyse  des  Herrn  «r.  O.  Zilirek  in  Berlin  mit  den  als  best  liekaiinteii  ens:li<>^elteii 
C'Ciiieiiteii  verglichen  und  diese  an  Güte  übertreffend  bef«intien. 

Vertreter  in  Berlin: 

Pietzker  &  Behrendt. 
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BERLIN,  P»SF,?i,  CÖLIS, 

Aloxaiidriiieii-Strasse  '23.       Friedriclis- ^^tr.^sse  T-lO.  Breite- Strasse  SGa. 


Silberne  Medaille 


Geschäfts-Inhaber!  ■ 


Paris  1867. 


ß.  Sd)nf|fcr, 


Gas-  iiiul  Wasser- 
Aiilageii. 

Heiss-  und  VVarmwasser- 
Heizungen. 
ßaiic-£inrifl)!u»ijieu. 
Dampf-Kocli-,  Bade-  und 

Heiz-Aiilagen. 
Gas  -  Koch  -  Apparate. 


Geschäfts-lnh  aber ! 

©.  :Al)lcraci)cr. 


Gasbeleiiclitiiiigs- 
OegeiistäiKle: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc. 

öifilötnceöcr. 

(jasrohren,  H.iliiu",  Brenner. 

Fittiiigs  11.  Werkzeuge  aller  Art. 

Fontainen. 
Bleirölireu,  Pumpen. 


Civil  -  Ingenieiii 

Maschinen-  n.  liöhrenfabrikant 

zu  Augsburg 

liefert 

Wasserlieiziingen 

aller  Art,  mit  und  oline  kiint.tliolie  Ventilation,  für 
Wolinhäuser,  öffentliche  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 


Dampffieiznn 

Dampf  koch-, 


en 


''AßRIK:  Linden-Str.  19.  BERLIN- 

Detail- Verkauf:  Leipziger  Str.  42. 


Pläne  und  Anscliläije  nach  eingesandten  Bau- 
zeichnungen, sowie  Brochüren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

Ingenieur  Hohei  t  Ubl  zn  Berlin 

Französische  Strasse  67. 


ohgläser 


'  i  bis  1  Zoll  stark,  für  Bedaclmni,'  von  1  a s Ii ft  1 1  <>  ei  und 
O  b  c  r  I  i  c  I»  t  e  !•  liefert 


Ii,  ileig  zu  Düsseldorf. 


luKenienr 


6$  klingelpiitz,  C'öln, 


übernimmt  die  Anlage  von 

IlifkrDrndi-  unt)  |od)l)riidi-ijeijunj]rn 

(letztere  nach  Pcrkilia  System)  für  Wohnhäuser,  ütfcntliclie  Ge- 
bäude, Kirchen,  Mngn/.ine,  Gewächshäuser,  Darr-  und  Trocken- 
kammern aller  Art,  —  auch  C.as-  und  ^%''a$$»!i«'rleitUll!;r<'ll7 
ICade  -  Eilll'iclltllllg^eil  und  alle  in  dieser  Branche  vor- 
kommende Arbeilen. 

Schmiedeeiserne  Heisswasser-,  Gas-  und  Wasserleitungs-Köhren 
nebst  Fitlings,  Apparate  der  allerneuesten  Erfindung  unil  in  vor- 
züglicher Güte,  sind  stets  in  grösseren  Quantitäten  auf  Lager  und 
dadurch  schleunige  Ausfuhrung  verbürgt.  Zeugnisse  über  gediegene 
Ausführunij  grösserer  Anlagen  in  Deutschland  werden  auf  Verlan- 
gen vorgelegt. 

Das  Steinmetz -Geschäft 
von  !^clB«l»cr  BleySliBg 

liefert  Steinnietzarboiten  jeder  Art  in  den   verschiedenen  Sorten 
Sandstein  und  Granit  von  gutem  Matcriale  zu  soliden  Freisen. 
Werkplätze:    Berlin,  Möckern-Strasse  103. 

BSnIle  a.  S.,  KInusthor  1. 


„Renaissance" 

KommaM(lit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  S.  Lövinsoii.  R.  Keiiinitz. 

BERLIN 

H.  UKt«"!'  den  liinden  ft. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferungen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Ilolzgattiing,  namentlich  in  Eichenholz. 

msn.  Die  Herren  Architekten  finden 

in  Xo.  20  der  Deutschen  Bauzeitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseres  Etablissements. 


lasisielegrapiien 

galvanische,  pneumatische, 
empfiehlt  die  Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt  von 


hüiidt 


Berlin,  U  r  a  n  i  e  u  b  u  r  g  e  r  Stra,-,-.e  -7,  ^ 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.   In  Privatwohnungen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 
Preis -Verzeichnisse  und  Voranschläge  gratis. 

Abcssiiiischc  llölireiibniiiucii! 

ohne  Brunnenkessel,  in  kürzester  Zeit  gleich  bewährt  und  be- 
liebt geworden,  nach  neuester  Konstruktion,  für  jede  Tiefe  anwend- 
bar, klarstes  Wasser  in  längstens  einer  Stunde  und  in  jeder  ge- 
wünschten Menge  gebend. 

KiHerne  Mrurk-  und  ISaut^e- Pumpen  der  ver- 
schiedensten Konstruktion,  von  gefälligem  Aeusseren  und  praktischer 
Einrichtung,  nach  eigenen  langjährigen  Eriäbruugen  bei  sauberer 
und  solider  Aib(Mt. 

JEiserne  Ui*unnen;;eliäiif!«e,  den  verschiedenen  Bau- 
stilen angepasst  und  entsprechend  ornamentirt.  Prompteste  Effek- 
tuirung  jedes  Auftrages  am  Orte  wie  nach  ausserhalb. 

XaOrili  cifc  nicr  liniiiiirii  u.  JI.  CaUrniiaiiii, 

Brunnenmacher -Meister,  Berlin,  Kochstrasse  40. 

Hierdurch  erlauben  wir  uns  ganz  ergebenst  anzuzeigen,  dass 
wir  uiit  dem  1.  Mai  d.  .1.  hier  in  Berlin  ein  Institut  für 


eizungen 


nach  den  neuesten  Erfahrungen 

eröffnet  haben,  und  zwar  sowohl  für  lleisswassei*-  wie 
Warin  vrasi^erlkeizunjifen. 

Wir  sehen  uns  im  Stande,  in  Wohnhäusern,  in  ötTentlichen  Ge- 
bäuden jeglicher  Art,  als  Kirchen,  Fabriken,  Lazarethen,  Kranken- 
häusern, Kasernen,  Schulen  etc.,  je  nach  Wunsch  das  eine  oder 
andere  System  unserer  Heizungs-Anlagen  in  kürzester  Zeit  zur  Aus- 
führung zu  bringen  und  garantiren  für  einen  rationellen  Erfolg  auf 
längere  Zeit.  Auch  übernehmen  wir  kleine  Ausführungen,  als 
Badeeinrichtungen,  Backöfen,  Trockendarren  etc.  und  erlauben  uns 
auf  ein  vorzügliches  System  von  Treibhaus-Heizung  aufmerksam  zu 
m.aeben.  Nach  eingesandten  Bauzeichnungen  werden  Kosten -An- 
schläge schnell  und  gratis  angefertigt. 


Laporte  &  Feldhoff 

Grosse  Hamburgerstrasse  2. 
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Die  Roth-  und  Gclbgicsscrci 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  Chausseestrassc, 
empfiehlt  ilir  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  nnd  Hessing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billii'sten  Preisen. 


Gentrifagal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  76  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maßchinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Zimmerstrasse  88. 


Julius  Ende 

BEKLIN, 

6ro86e  ^riröridjö-Strasaf  Wo.  114, 

General-Agent 
der 

Ilfelder  Parquet-Fussboden-  &  Holzwaaren-Fabrik 

und  der 

Fabrik- Gosel hchaft  für  Holzarbpit  „IL  Xcuhaus" 

empfiehlt  sein  reichhalti;;es  Lager  von  Farquet- Fussböden 
von  den  einfachsten  bis  zu  den  reichsten  Mustern  zu  den 
billigsten  Preisen. 

Bau-  und  Höbeltischler-Ärbeiten  jeglicher  Art  werden  prompt 
und  billigst  etfektuirt. 

Musterkarten  und  Anschläiie  gratis. 


Vollständig  assortirtes  dauerndes  Lager  Mühlenstr.  59,  vis -ä- vis  d.  Frankfurter  Güterbahnhofe. 

Glasirte  Thonrdhren,  bestes  schlesisches  Material 

..n  Carl  Friedeiitlial. 

Diese  Röhren  erfordern  bei  ihrer  Verwendung  fast  nur  die  Hälfte  an  Dichtungs -  Material  und  Arbeit,  weil  dieselben  2'/,'  bis 
3'  und  4'  lang  sind;  sie  besitzen  eine  schöne,  klare,  durchsichtige  und  glatte  Glasur,  sind  durchweg  sehr  hart  gebrannt,  so  dass  ihre 
Bruchfläche  eine  gesinterle  Masse  zeigt,  und  werden  nur  in  l'rima-Qualität,  frei  von  Rissen  und  Sprüngen  geliefert. 

Ein  Vergleich  des  vorstehend  empfohlenen  und  des  englischen  Fabrikats  bezüglich  der  Qualität  und  Leistungsfähigkeit  wird  unzweifel- 
haft zu  Gunsten  des  ersteren  ausfallen  und  bemerke  ich,  dass  trotz  dessen  die  Preise  gleichstehen,  so  dass  ich  überzeugt  bin,  auf  die  Zufrieden- 
heit der  geehrten  Herren  Konsumenten  in  jeder  Beziehung  rechnen  zu  dürfen. 

Comtoir  und  Musterlager  sämmtlicher  Thonwaaren  obiger  Fabrik. 


Marens  Adler  m  Berlin ,  Georgen -Strasse  No.  46a. 


Bestes  englisches  ThOIirohr,  innen  n.  anssen  glasirt 


8" 


4. 


9".  HV'. 

f.   o,.  Tu.  13i 

pr.  rheinl.  Fnss  frartco  Bansteile. 
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12".  15".  IS".  21".  24".  30"  lichter  Weite 
2(n.  30].  60.  74 J.  lO.j  Sgr. 

Bei  Partien  Ton  100  Tlilm.  ab  entsprechenden  Rabatt. 


^iimmtlichf  iimcnsioncn  nebst  Jncon.'iiiichcn  .sti't.s  i'ürräthig. 

Unternehmer  für  i'abcil;  &  yl.nulmr 

Wasser-  &  Gasleitung    fW\  |^ jfk|l  Cl  ||||| 

Wasser-  &  Dampf- BeizuiijEen.  Plan -Ufer  No.  1. 


fironcukiidjttr 

und 

IDanMtuditcr, 
d  u  n  i)  1 1  a  Ii  c  r , 
Ampttii 

für 

<8os-  niib  fitrifit- 
btltud)tung. 
tatttatn  iinii 
Äattrntnarmt. 


DU  irabrik  fibn- 
niimnt  bic  fifft- 
riing  nad)  (igcntn 

itub  gtgrbtncit 
3etd)tiuiig(ii  unb 
illobtUfit  in  ifbtni 
Slijlc  }u  btn  folib. 
Prdftnfürttnjtlnc 
StMt  unb  ganjc 
(Sinnd)tungcn. 


Maiii 


Hoflieferant  Sr.  Hoheit  des  Herzogs  you  Braunschweig. 
KominMJanUn-Str.  53.  S^jaSillä^  53.  Ktmaandaitw-Str. 

Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


lUERKAiMNr 


LONDON  '362. 


KOCH  &  BEIN 

!lriHlrr-Str.2!). 

31Trfarf=  u.  mas- 
JJucOrtttücii  = /aönf 

Wappen  n.  Medaillen- 
Giesserei. 

Fabrik  für  emaillirte 
Eisenblecli  -  Schilder. 

29.  Brüdcr-Str,  29, 

Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jahrgang  m. 


DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen  Bestellungen 

bittet  man  zu  richten  an  die  übernehmen  alle  l'ostanntalten 

Expedition  %  ^  T'              "I^                         1         ■^■d-                                             und  Buchhandlungen, 

Buchhandlung  von  C.Beelitz,  W                   t  \  Ä"^  T1           I  11  I    1                                               ß^""''"  Kipedition 

Berlin,  Oranien-Str.  75.  '    '      \  /  V  ^  J.  1  V/ Xi  PLr  X  C^W                                                           Oranien-Str.  75. 


Insertionen                                   lieraiisg'e|srel)en  von  Mitgliedern  preis 

2'A  Sgr.  die  gespaltene  Petit/.eile.  25  Sgr.  pro  Vierteljahr. 

Dieselben  müssen  bis              g                ■            t    *J       ü     ä                 HT                •  Tk           1*           Bei  d  i  re  k  te  r  Z  u  s  en  d  u  n  g  jeder 

"'""eii^e^kn^i^."'""^'  des  Arcliitckteii-Vercnis  zu  Berlin.  «---N^^nnterureu. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 

Berlin,  den  27.  Mai  1869. 

Erschemt  jeden  Donnerstag. 

Inhalt:    Die  Bestrebungen  lür  Einführung  eines  einheitlichen 
Ziegelforiuates  im  Gebiete  des  norddeutschen  Bundes.  —  Eine  neue 
Art   der   Ausführung  von   Kreuzgewölben.  —  Silhouetten  einiger 
historischen   Kirehenbauten   als  Vergleich   zu   den  Entwürfen  der 
Berliner  Dombau -Konkurrenz.  —  Kunststrassen,  Eisenbahnen  und 
Wasserstrassen  im  preussischen  Staate.   (Fortsetzung.)  —  Mitthei- 
lungen aus  Vereinen:    Aus  dem  Bayerischen  Architekten-  und 
Ingenieur- Verein.  —  Architekten  -  Verein  zu  Berlin.  —  Programm 
der  10.  Versammlung  mittelrheinischer  Bautechniker  zu  Speyer  vom 

11.   bis    14.    Juni    1869.   —   Vermischtes:    Köhling   und  seine 
Werke.  —  Die  Pacificbahn.  —  Der  Washington-Street-Tunnel.  — 
Kosten  einiger  neueren  Theaterbauten.  —  Der  Bau    einer  Kriegs- 
schule für  Pommern  zu  Anclam.  —  Die  Restauration  der  Maria- 
^lagdalena-Kirche  zu  Breslau.  —  Konkurrenzen:    Rathhaus  in 
Wien.  —  Börse  in  Königsberg.  —  Realschule  in  Zwickau.  —  Wahl 
der  Kommission  zur  Ueberwaohung  des  Verfahrens  bei  architekto- 
nischen Konkurrenzen.  —  Pe r so n al- N ac hri c h t en  etc. 

Die  Bestrebiiii<,reu  für  Einfüliriiii«!;  eines  eiiilieitlirheii  Ziegelfonnates  im  Gebiete  des 


Die  Frage  der  Einführung  eines  einheitlichen  Ziegel- 
forniates  im  Gebiete  des  Norddeutschen  B  lindes  beschäf- 
tigt unsere  Fachgenossen  nunmehr  schon  seit  geraumer 
Zeit,  und  zu  verschiedenen  Malen  und  von  verschiedenen 
Seiten  wurde  in  dieser  Zeitung  von  den  Erörterungen 
berichtet,  die  darüber  gepflogen  worden  sind.  Und  doch 
ist  diese  Angelegenheit  zu  wichtig  und  einschneidend,  als 
dass  die  Diskussion  derselben  geschlossen  werden  könnte 
bevor  nicht  Meinungen  aus  allen  Landestheilen  Nord- 
deutschlands sich  geäussert  haben,  bevor  nicht  alle  Seiten, 
alle  Beziehungen   der  Frage  erschöpfend   beleuchtet  sind. 

Es  liegen  uns,  zum  Theil  seit  längerer  Zeit,  die  Zu- 
schriften inehrer  Fachgenossen  vor,  welche  diesen  Mangel 
allerdings  in  gewissem  Grade  ersetzen.  2)  Selbstverständ 


l\oi'd(IeiitsclH'ii  ßiiiuk's.  ^) 

alle  anderen  Baumaterialien  hergestellt,  zugerichtet  oder 
zugemessen  werden,  sich  entsprechend  verändern. 

Wir  wollen  hierauf  vorläufig  nur  insofern  Bezug 
nehmen,  als  wir  die  allgemeinen  Beziehungen  untersuchen, 
nach  denen  derartige  bestimmte  Abmessungen  der  Bau- 
materialien sich  allmälig  von  selbst  herausgebildet  haben; 
—  es  sei  denn,  dass  sie  ursprünglich  dem  Zufall  oder 
der  Laune  eines  Gesetzgebers  am  grünen  Tische  ihr  Dasein 
verdanken  und  später  nur  durch  die  Macht  der  trägen 
Gewohnheit  festgehalten  worden  sind,  wie  das  von  so 
manchen  unzvveckmässigen  Normal -Maassen  wohl  ange- 
nommen werden  kann.  Unstreitig  sind  es  zwei  Faktoren, 
die  zuerst  zur  Entstehung  derselben  geführt  haben.  Ein- 
mal waren   es  sachliche,  innere  Motive:  d.  h.  es  sind 


Eige 

Zwecken,  zu  denen  es  angewendet  ward,  am  Besten  ent- 
sprachen. Andererseits  traten  äussere  Motive  hinzu: 
d.  h.  die  sachlich  zvveckmässigslen  Abmessungen*  wurden 


lieh  können  wir  jedoch  ebensowenig  den  Inhalt  derselben  |  diejenigen  Maasse  üblich  geworden,  die  erfahrungsmässig 
im  Einzelnen  und  ausführlich  durchgehen,  wie  wir  unsere  ;  den   Bedingungen    der    Fabrikation    und   des  Transports, 
Leser  damit  ermüden  wollen,  den  ihnen  bekannten  Gang,     den   Eigenschaften   des  Materials   und  den  konstruktiven 
welchen   die  Berathung  der  Frage  bisher  genommen  bat, 
historisch  zu  repetiren.     Wir  betrachten  es  vielmehr  ein- 
zig als  unsere  Aufgabe,  den  gegenwärtigen  Stand  dersel-  ,  _.  ...      

ben,  das  Resultat  der  bisherigen  Berathungen  zu  fixiren  j  soweit  modiüzirt  und  abgerundet,    dass  sie  zu  dem  ge 
und  das  reiche  uns  vorliegende  Material  .so  anzuordnen, 
dass  denen,  welche  sich  weiterhin  mit  der  Frage  beschäf- 
tigen wollen,  die  Uebersicht  nach  Möglichkeit  erleichtert 
werde. 

Naheliegend  möchte  es  im  ersten  Augenblicke  er- 
scheinen,  den  Gegenstand  nicht  gesondert  zu  behandeln, 
sondern  ihn  in  Verbindung  zu  bringen  mit  der  Frage 
einer  Normirung  der  Baumaterialienmaasse  im  Allgemei- 
nen, wie  dies  ja  auch  von  mehren  Seiten  geschehen  ist. 
Denn  was  zunächst  die  Veranlassung  gegeben  hat  zu  der 
Agitation  für  Normirung  des  Zieg.-lformats  -  die  bevor- 
stehende Einführung  d's  Metermaasses  im  Gebiete  des 
Norddeutschen  Bundes  -  es  muss  ganz  ebenso  zur  Folge 
haben,  dass  auch  die  traditionellen  Abmessungen,  in  denen 

')  Man  vergleiche  in  unserer  Zeitung:  Jhrg.  68,  S.  68.  Vor- 
nireV."  'n  "T"'  «'«'^\'"lä««''8en  Mauersteinformat,  von  Stadtbau- 
D.rek  or  Dr.  Krieg  zu  Lübeck.  _  Jhrg.  69,  S.  98.  Aus  dem  Ver- 
VerJ.   f  "'  Sf"ftga'-t-  -        121.    Aus  dem  deutschen 

Finfihrnn^  ^ abr.kation  von  Ziegeln  etc.  -  S.  146.  Ueber  die 
mekter  y  ••  ^'"«\«'"''<^'t"^''e"  Ziegelformats  etc.  (Vortrag  des  Bau- 
^n    n   Be  ■""""■^"■y-  -  Aus  dem  Arcbuektenver- 

Maa  se  fvo  lohlF  '^t  y^^''  Normirung  der  Baum.terialien- 
AtTd  Arl>  i.^''  Sachsischen  Ingenieur- Vereins).  ~  S.  T.ib. 
s1lif;htt:e',rur!;^:",ein"^'"  '  «^'^'-wig-Hol- 

von  Her'rti"  Ol  ^"8'''''^^^«"^«''   Zuschriften  erhalten 

von   den    Herren:    Ober  -  Bau  -  Inspektor  Ehrhardt  in  Danzitr 

LlpUf  DdllLlfT?^'"   «tallupönen,     Krei;  -  Ba./,;: 

ÄrlLo'^trtnfgVn^ürk'B::  "l  ^^J^"  i" 
Zeitz  und  B«ntührer  Weiss  in  BeHi^  "^"^P«'^'«' 


bräuchlicheii  Maas.;ystem  in  einfachem  Verhältniss  standen, 
in  Folge  dessen  leicht  zu  merken  waren  und  eine  bequeme 
Anwendung  bei  allen  Berechnungen  ermöglichten.  —  Von 
diesen  beiden  Beziehungen  muss  jedenfalls  auch  ausge- 
gangen werden,  wenn  es  sich  darum  handelt,  eine  ander- 
weite Normirung  der  Baumaterialien  -  Maasse  aufzustellen. 

Im  Uebrigen  lässt  es  sich  jedoch  nicht  verkennen, 
dass  die  an  Wichtigkeit  weitaus  voran  stehende  Frage 
der  Einführung  eines  neui  ii  einheitlichen  Ziegelforma- 
tes eine  ganz  selbstständige  Bedeutung  hat  und  eine 
selbst^tändige  Erörterung  beansprucht.  Denn  wälnend 
eine  einheitliche  Normirung  der  übrigen  Baumaterialien- 
Maasse,  die  ohne  Zweifel  gleichfalls  anzustreben  ist,  mehr 
oder  weniger  doch  nur  den  Handel  mit  denselben  er- 
leichtert und  ohne  wesentlichen  Einfluss  auf  ihrt;  tech- 
nische Anwendung  sein  wird,  ist  die  technische  Verwend- 
barkeit eines  Mauersteins  in  erster  Linie  gerade  von  dem 
Formate  desselben  bedingt.  Und  während  es  sich  in 
Betrefl'  der  meisten  anderen  Materialien  nur  darum  han- 
deln wird,  die  bisher  üblichen  Dimensionen  unter  ent- 
sprechender Abrundung  einfach  in"s  Metermaass  umzu- 
rechnen, wobei  geringfügige  lokale  Differenzen  leicht  aus- 
geglichen werden  können,  gilt  es  in  Betreff'  des  Ziegel- 
formates durchgreifende  Reformen  in's  Werk  zu 
setzen,  die  nicht  nur  die  bisherigen  sehr  erheblichen  Diffe- 
renzen beseitigen ,  sondern  auch  feste  Regeln  und  eine 
bestimmte  Ordnung  da  einführen  sollen,  wo  bisher  nur 
Regellosigkeit  und  hergebrachter  Schlendrian  herrschten. 
—    Es  darf  daher   nicht  Wunder  nehmen,   dass  es  zu- 
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nächst  diese  Frage  allein  war,  welche  die  Aufmerksam- 
keit  der  Fabrikanten  sowohl  wie  der  Techniker  erregte. 

Da  allen  bisherigen  Berathungen  die  im  Februar 
d.  J.  durch  den  Verein  für  Fabrikation  von  Ziegeln  etc. 
aufgestellte  Resolution  zu  Grunde  gelegen  hat,  so  wird 
es  sich  empfehlen ,  wenn  auch  wir  die  Reihenfolge  der 
darin  enthaltenen  GesicLtsi)unkte  festhalten..  Wir  können 
dabei  jedoch  sogleich  absehen  von  dem  ersten  und  vierten 
Satze  der  Resolution: 

,Es  ist  notli wendig ,  da*;.-:  die  liisher  gebräucliliciien  Ziegel- 
formate  mit  dem  neu  einzuführenden  Metermaasse  in  Ein- 
klang gebraclit  werden"  und 

„Kl  in  Ii  er  niaelien  hiervon  (d.  h.  von  einer  bestiiuinten 
einheitlichen  Norniirung  des  Ziegelformats)  eine  Ausnahme." 
Der  erste  Satz  entluilt  —  (freilich  in  nicht  ganz 
glücklich  gewähltem  Wortlaute-^)  —  eine  der  Sache  nach 
selbstverständliche  Voraussetzung,  die  von  keiner  Seite 
eine  Anfechtung  erfahren  hat  und  erfahren  kann.  Der 
letzte  bestimmt  eine  Ausnahme,  die  wohl  kaum  besonders 
angeführt  worden  wäre,  wenn  der  Antragsteller  nicht  ur- 
sprünglich diese  einzige  Ausnahme  für  zulässig  erklärt 
wissen  wollte.  Als  eigentlicher  Kern  bleiben  also  noch 
die  beiden  mittelsten  Sätze  der  Resolution: 

„Es  ist  zweckmassig  und  durchführbar  im  ganzen  norddeut- 
schen Bunde  nur  ein  einziges  gleiches  Ziegelformat  gelten 
zu  lassen,"  und 

„Es  ist  wünschenswerth,  dass  das  neu  festzustellende  Ziegel- 
format  kleiner  sei,  als  das  bisherige  mittlere  Format,  also 
etwa  S&OX  120X<i5  Millimeter  habe." 
Besser  lässt  sich  mit  Berücksichtigung  der  zu  Tage  ge- 
tretenen Differenzen  die  Frage  wohl  nach  drei  Tlieilen  zer- 
legen : 

1)  Sind  bei  Einführung  des  Metermaasses  im 
Norddeutschen  Bunde  einheitliche  Normen 
für  das  Format  der  Mau  erstei  n  e  zu  treffen? 

2)  Ist  hierbei  ein  einziges  Format  anzunehmen 
oder  sollen  meiire  Formate  zulässig  sein? 

3)  W  e  1  ch e  Di m  e n s i o n  e n  s  o  1 1  das  einzuführende 
Format  (resp.  die  einzuführenden  Formate) 
erhalten? 

Als  letzter,  bisher  noch  am  Wenigsten  erörterter,  aber 
keineswegs  unwichtigster  Gesichtspunkt  tritt  endlich  noch 
hinzu: 

4)  Welche  Schritte  sollen  geschehen,  um  die  be- 
absichtigte Maassregel  in's  Leben  zu  rufen? 

Aucii  die  erste  dieser  Fragen,  welche  die  allgemeine 
Grundtendenz  der  ganzen  Agitation  ausspricht,  ist  von 
keiner  Seite  bestritten  worden.  Der  Vortheil  einer  der- 
artigen Maas.sregel,  durch  welche  die  Ziegel  erst  zum 
Handelsartikel  in  weiterem  Sinne  würden,  liegt,  wie  Hr. 
Lämmerhirt  seiner  Zeit  nachgewiesen  hat,  auch  gar  zu 
nahe  sowohl  für  den  Baumeister  wie  für  den  Fabrikanten. 
Der  Erste  wird  unabhängig  gemacht  von  dem  einzelnen 
Lieferanten  und  den  lokalen  Stockungen  des  Ziegeleibe- 
triebes, er  wird  nach  dem  regulirenden  Einflüsse  einer 
erweiterten  Konkurrenz  im  Allgemeinen  auch  auf  eine 
bessere  Qualität  des  Materials  rechnen  können;  dem 
Fabrikanten  eröffnet  sich  ein  so  weites  Absatzgebiet,  dass 
er  unabhängig  gemacht  wird  von  den  lokalen  Stockungen 
der  Bauthätigkeit.  Und  lindet  dies  schon  Anwendung 
auf  den  gewöhnlichen  Mauerziegel,  so  möchten  wir  liier 
ganz  besonders  herv;)rheben,  von  welchem  erheblichen 
Einflu.sse  dies  für  den  Vertrieb  aller  werthvolleren  Steine 
( Verblendsteine ,  farbig  glasirte  Steine,  fabrikmässig  her- 
gestellte Formsteine  etc.)  sein  wird,  bei  denen  die  Kosten 
der  Versendung  weniger  in's  Gewicht  fallen. 

Was  den  zweiten  Punkt  betrifft,  ob  nur  ein  einziges 
oder  mehre  Ziegelformate  eingeführt  werden  sollen ,  so 
liegt  es  auf  der  Hand,  dass  die  soeben  hervorgehobenen 
Vortheile  ein  Maximum  erreichen,  wenn  das  Erste  der 
Fall  sein  könnte.  Liesse  sich  die  Frage  theoretisch  ent- 
scheiden, ohne  dass  dabei  schon  an  ein  bestimmtes  Maass 
gedacht  würde,  so  möchten  in  abstracto  wohl  wiederum 
Baumeister  und  Ziegeltäbrikanten  in  völliger  Einstimmig- 
keit dafür  sich  entscheiden.  Anders  in  Wirklichkeit,  wo 
die  Resolution  des  Vereins  für  Fabrikation  von  Ziegeln  etc.. 

Der  Sinn  soll  zweifellos  sein:  „Es  ist  nothwendig,  dass  die  bis- 
her gebräuchlichen  Zicgeliormate  aufgegeben  und  an  deren  Steile  neue 
eingeführt  werden,  die  mit  dem  Metermaasse  in  Einklang  stehen. 


welcher  der  Vorschlag  eines  Normalformates  von  250 
X  120X65  Millimeter  zu  Grunde  liegt,  auf  energischen 
Widerspruch  gestossen  ist.  Man  hat  vom  Standpunkte 
des  Ziegt'lfabri kanten  aus  geltend  gemacht  —  (irren  wir 
nicht,  so  war  das  auch  das  Motiv  der  hartnäckigen  Op- 
po.sition,  welche  Herr  Lauw  aus  Oldenburg  in  den  Be- 
rathungen des  Vereins  f.  Ziegelfabr.  entwickelte),  —  dass  die 
verschiedenen  Eigenschaften  verschiedener  Thone  die  Her- 
stellung eines  einzigen  Formates  unpraktisch  erscheinen 
Hessen;  man  hat  sich  aber  auch  vom  Standpunkte  des 
Baumeisters  aus  einer  derartigen  Uniformität  der  Ziegel 
so  lebhaft  widersetzt,  dass  der  Vorschlag  in  zweien  der 
drei  technischen  Vereine,  wo  die  Angelegenheit  bis  jetzt 
zur  Schlussberathung  kam,  abgelehnt  wurde.  Auch  von 
den  Frivatmittheilungen ,  die  uns  gemacht  worden  sind, 
liefürworten  die  der  Herren  Ehrhard  und  Freund  die 
Einführung  zweier,  die  des  Hrn.  Sommer  sogar  Ein- 
führung dreier  Formate. 

Es  mag  hierbei  sogleich  erwähnt  werden,  dass  die 
genannten  drei  Baubeaniten  für  das  grössere  resj).  grösste 
der  voti  ihnen  vorgeschlagenen  Formate  Dimensionen  an- 
nähmet], welche  diejenigen  des  vom  Verein  für  Ziegel- 
fabrikation gewählten  Normalziegels  nicht  unerheblich 
übertreffen ,  ja  sogar  noch  über  das  bisherige  mittlere 
Preussisclie  Maass  hitiausgehen.  Die  Gründe,  welche  sie 
dazu  veranlasst  habet;,  werden  später  Erwähnung  finden; 
jedenfalls  dürfte  der  Vorschlag  an  sich  in  den  östlichen 
Landestheilen ,  wo  man  an  Steine  grösseren  Formats  ge- 
wöhnt ist,  überhaupt  viel  schwerer  und  mit  grösserem 
Materialaufwande  konstruirt,  vielfach  getheilt  werden.  Es 
ist  freilich  nicht  recht  abzusehen,  warum  man  ■ —  (gleiche 
Güte  des  Materials  vorausgesetzt,  die  jetzt  durch  unzweck- 
mässige Grösse  der  Steine  entschieden  beeinträchtigt  wird) 
—  im  Osten  nicht  mit  densellien  Mauerstärken  aus- 
kommen könnte,  wie  im  Westen  und  Nordwesten.  Kli- 
matische Rücksichten  kcinnen  hierfür  doch  kaum  sprechen? 

Andererseits  findet  man  im  Westen  Deutschlands,  wo 
durchweg  kleine  Formate  und  leichtere  Konstruktionen  üb- 
lich sind,  das  vom  Vereine  für  Ziegelfabrikation  vorge- 
schlagene Normalmaass,  wenti  dasselbe  als  einziges  Maass 
geltet)  solle,  entschieden  zu  gross  und  protestirt  gegen  eine 
Oktroyirung  desselben.  Die  Denkschrift  es  architektonischen 
Vereines  in  Hamburg  macht  es  als  einen  Grundsatz  der 
Technik  geltend,  jedes  Material  in  seinen  möglichst  geringen 
Dimensionen  zur  Verwendung  zu  bringen.  Dies  sei  bei 
den  bisher  üblichen  Stärken  der  Ziegelmauorii  gewöhn- 
licher Wohnhäuser,  wo  Ringmauern  incl.  Putz  15"  Hmbg. 
(13,68"  Rhnl.),  innere  Wände  10"  resp.  5"  (9,12"  resp. 
4,56"  Rhnl.)  stark  konstruirt  werden,  der  Fall  gewesen 
und  habe  die  Erfahrung  gelehrt,  dass  diese  Stärke  vollkom- 
men genüge.  Unpraktisch  und  untechnisch  nennt  sie  es 
daher,  wenn  man  durch  Eitiiührung  eines  grösseren  Zie- 
gelforraats  den  Vortheil,  den  die  bisherigen  kleineren 
Steine  in  Bezug  auf  Material-  und  Raumersparniss  darbo- 
ten, vernichten  und  die  Hatiiburgischen  Techniker  zwin- 
gen wolle  in  Beireff  der  Konstruktion  einen  Rückschritt 
zu  thun.  Es  utiterliegt  keinetn  Zweifel,  dass  dieser  Mo- 
tivirung  wenig  entgegen  gesetzt  werden  kann  und  dass 
die  Mehrzahl  der  Techniker  im  Westen  Deutschlands  die- 
sen Standpunkt  theilen  wird,  wie  sich  dies  ja  auch  iti 
den  Abstitnmutigen  der  Vereine  von  Hamburg  und  Schles- 
wig-Holstein bereits  gezeigt  hat.  — 

E.s  dürfte  dieser  Opposition  gegenüber  schwer  halten 
die  Forderung  eines  einzigen  einheitlichen  Formates,  von 
dem  nur  Klinker  oder  auf  besondere  Bestellung  gearbeitete 
Steine  eine  Ausnahme  machen  sollen,  durchzusetzen:  man 
müsste  denn  das  kleinste  der  vorgeschlagenen  Formate 
als  Norm  wählen,  womit  wieaerum  der  Osten  keinesfalls 
einverstanden  sein  möchte.  In  der  That  hat  Herr  Läm- 
merhirt, der  in  dieser  Angelegenheit  als  Wortführer  des 
Vereins  für  Ziegelfabrikation  angesehen  werden  kann,  die 
Resolution  desselben  neuerdings  auch  dahin  interpretirt, 
dass  es  nur  Absicht  sei  ein  Ziegelformat  festzustellen, 
das  im  ganzen  Gebiete  des  norddeutschen  Bundes  Gel- 
tung haben  solle  und  auf  jeder  Ziegelei  zu  finden  sein 
müsse,  während  ein  zweites  den  lokalen  Bedürfnissen  ent- 
sprechendes Maass   nicht  ausgeschlossen  sein  solle.  Der 
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Schleswig-Holsteinische  Ingenieur  -  Verein  aber  hat  es  in 
Erwägung  dieser  Sachlage  überhaupt  abgelehnt  sich  für 
einheitliche  —  wenn  auch  nur  fakultative  Einführung  eines 
bestimmten  Ziegelformates  auszusprechen  und  fcich  damit 
begnügt  zu  fordern,  dass  alle  Steine  gleiche  Dicke 
erhalten  sollen,  damit  sie  bei  einem  und  demselben  Baue 
ohne  Schwierigkeit  verwendet  werden  können.  Als  wün- 
schenswerth  hat  derselbe  in  sachlicher  Uebereinstimmung 
mit  dem  Hamburger  Vereine  es  bezeichnet,  zwei  Formate 
einzuführen:  ein  (bis  auf  die  Dicke  dem  Vorschlage  des 
Vereins  für  Ziegelfabrikation  entsprechendes)  grösseres 
allgemeines  und  ein  kleineres  lokales  Maass. 


Auf  die  Dimensionen  des  letzteren  gehen  wir  noch 
näher  ein.  Ob  die  Bezeichnung  desselben  als  „lokales" 
Maass,  die  dem  Beschlüsse  des  Hamburger  Vereins  fehlt, 
eine  glückliche  war,  möchten  wir  dahin  gestellt  sein  lassen. 
Es  dürften  auf  Grund  derselben  noch  mehre  Landestheile 
sich  zu  der  Forderung  berechtigt  halten,  ihr  eigenes  „lo- 
kales" Ziegelformat  zu  haben,  und  sieht  man  von  der 
Errungenschaft  der  gleichen  Ziegeldicken  ab,  so  möchte 
die  Möglichkeit  nahe  liegen,  dass  sich  im  Uebrigen  so 
viele  lokale  Maasse  bilden,  dass  der  Fortschritt  gegen  die 
bisherigen  Zustände  kein  allzugrosser  sein  dürfte. 

(Schluss  folgt.) 


Eiue  neue  Art  der  Ausführung  Ton  Kreuzgewölben. 


Eine  dem  Einsender  noch  unbekannte  Einwölbungsmethode 
von  Kreuznjewölben  mit  Backsteinen  ist  an  einioen  neuen 
Festungswerken  in  Mainz,  z.  B.  dem  Proviantmagazin  in  Cas- 
tel,  ausgeführt  und  scheint  die  Mittheilung  derselben  einmal 
wegen  des  auf  einem  richtigeren  Erkennen  des  Konstruktions- 
prinzips der  Gräte  beruhenden  Verfahrens  und  dann  aber  auch 
wegen  des  gefälligen  Aussehens  der  nicht  verputzten,  sondern  nur 
ausgefuglen  Gewölbe  einer  weiteren  Verbreitung  werth  zu  sein. 

Die  bei  mittelalterlichen  Gewölben  vorkommende  selbst- 
ständige Einwölbung  der  Gräte  von  Hausteinen  mit  profilirten 
Rippen  bildet  ein  Netz  für  die  in  der  Regel  aus  freier  Hand 
eingewölbten,  leichteren  Kappen,  und  wird  der  in  ihnen  ent- 
stehende Gewölbeschub  derart  auf  die  Stützpunkte  übertragen, 
dass  die  Drueklinie  senkrecht  auf  die  normalen  Lagerfugen 
des  bei  quadratischer  Grundform  und  kreisförmiger  Gestalt 
des  entsprechenden  Tonnengewölbes  elliptischen  Gratbogens 
gerichtet  ist.  Auf  solche  Weise  sind  die  Gräte  die  eigent- 
lichen Träger  der  Konstruktion  und  so  lange  die  Drucklinie 
nicht  aus  der  Bogenlinie  heraus  oder  in  die  Kanten  fällt, 
herrscht  Stabilität  und  sind  die  Gräte  für  sich  stehend  denkbar. 

Ein  Steinschnitt,  welcher  durch  Fortsetzung  der  Lager- 
fugen der  zu  Grund  liegenden  Tonnengewölbform  im  Grat 
sich  am  Unmittelbarsten  ergäbe,  würde  in  den  Lagerfugen  der 
Rippen  eine  derartige  Uebertragnng  des  Gewölbeschubes  ver- 
anlassen, dass  die  Drucklinie  im  Grat  von  der  senkrechten 
Dichtung  gegen  die  Lagorfugen,  am  meisten  bei  60  Grad  und 
nach  oben  und  unten  hin  abnehmend,  abweichen  würde.  Wenn 
der  rechte  Winkel  um  den  Reibungswinkel  überschritten  würde, 
könnte  ein  Einsenken  des  unteren  Bogentheiles  entstehen. 
Nichts  desto  weniger  beruht  aber  das  gebräuchliche  Einwöl- 
bungssystem  bei  Kreuzgewölben  ohne  selbstständige  Gewölbe- 
rippen auf  diesem  Prinzip,  bei  welchem  sich  die  Gewölbekappen 
durch  die  gegenseitige  Stützung  erhalten,  welche  ihrerseits  in 
d^m  Grate  eine  nicht  auf  die  Lagerfugen  normal  gerichtete 
Drucklinie  erzeugt. 

In  der  zu  beschreibenden  Methode  ist  diesem  Umstände, 
an  der  gefährlichsten  Stelle  je  nach  der  Gewölbstärke  bei  etwa 
GO  Grad  ganz  und  in  den  anstossenden  Gewölbtheilen  mehr 
als  bei  der  gebräuchlichen  Methode,  begegnet.  Es  behalten 
nämlich  die  Lagerfugen  in  den  Gewölbkappen,  also  auch  im 
Grat,  einen  mit  den  Normalen  der  Ellipse  gleichen,  beziehungs- 
weise wenig  verschiedenen  Winkel,  und  zwar  wird  dies  erreicht 
durch  eine  nach  dem  Grat  hin  sich  bogenförmig  senkende 
Lagerfugenrichtung.  Die  im  entsprechenden  Tonnengewölbe 
vorhandene  Lagerfuge  geht  durch  eine,  vom  Stüt/,i)Uiikt  des 
Giates  aus  nach  allen  Theilen  der  Gewölbkappe  und  d(?s  Gra- 
tes getragene  gleiche  Bogenlänge.  Zu  diesem  Zweck  werden 
die  Lagerfugen  auf  der  Einschalung  des  Tonnengewölbes  auf- 
getragen und  dann  eine  Schnur  im  Stützpunkt  des  Grates  auf 
der  Einschalung  befestigt,  mit  deren  anderem  Ende  die  I,ager- 
fugen  durch  einen  Stift  bis  in  den  Grat  verlängert  werden, 
wie  es  die  beistehende  Figur  zeigt,  wo  der  Deutlichkeit 
der  Zeichnung  wegen  mehre  Schichten  als  in  ei  ne  zusammen- 
gefasst  betrachtet  werden  mögen. 

Die  Punkte  «,  b,  C,  (l,  .  .  .  l  im  Kreisbogen  bedeuten 
die  Lagerfugen  des  Tonnengewölbes  und  sind  in  gleicher  Bo- 
genlänge auch  in  die  drei,  durch  Schnitte  im  Kreuzgewölbe 
nach  den  Richtungen  A  B,  Ä  C,  A  D  entstandenen  Ellipsen 
A'—ß',  .1'—  C,  ^^—//•eingetragen,  derenHorizontalprojektionen 
dann,  in  die  Horizontalprojektionen  der  entsprechenden  Schnitte 
eingetragen,  die  theilweise  eingeschriebenen  Kurveiipunkte  in 
der  Horizontalprojektion  ergeben,  wie  dies  für  den  Punkt  h 
dargestellt  ist.  In  der  Vertikalprojektion  ist  nur  der  End- 
punkt der  Kurve  h  durch  Auftragen  von  AK  und  /i/i'  einge- 
zeichnet, während  die  übrigen  Kurvenpunkte  in  den  entsprechen- 
den, in  die  Vertikalprojektion  einzutragenden  Ellipsen  liegen 
niüssen.  Für  den  Punkt  h  bildet  die  Linie  //  (,'  im  Grat  die 
Normale  oder  die  Halbirungslinie  des  Leitstrahlen winkels. 
Die  Linie  /i  F  bezeichnet  die  Richtung  der  nach  der  beschrie- 


benen Methode  bestimmten  Lagerfuge  und  weicht  kaum  von 
der  Normalen  ab,  mit  welcher  sie  zwischen  Ii  und  ;  zusam- 
menfällt; über  i  hinaus  weicht  ;ie  nach  entgegengesetzter  Rich- 
tung   etwas  ab,  sie  ist  parallel  mit  der  Lager futrenrichtunT 

h  E  im  Ton" 
nen  -'Gewölbe. 
'^^mm^m^m^^  Die  Linie  h  H 
bezeichnet  die 

Lagerfugen- 
Richtung  nach 
der  alten  Me- 
thode; ihreNei 
gung  ist  gleich 
der  Neigung 
 der  Durch- 
schnitts -  Linie 

f-  b 

'  --/-  c 


zweier  sich  rcchtwinklieh  schneidenden  und  unter  dem  be- 
treffenden Lagerfugenwinkel  gegen  die  Horizontalebene  ge- 
neigten Ebenen,  sie  ist  für  diesen  Punkt  konstruirt  und  ein- 
gezeichnet. 

In  dem  angegebenen  Beispiel  beträgt  die  Stärke  des  mit 
Erde  bedeckten  Gewölbes  drei  Steine,  welche  in  den  äusseren 
Schichten  dicker  genommen  werden,  und  sind  die  Kreuzgewölbe 
durcli  einige  in  den  Widerlagern  angebrachte  Thorölfnnngen 
von  'ileieher  Bogenhöhe  veranlasst.  Im  unteren  Theile  der 
Gewölbkappen  sind  die  Bogen  kürzer  und  wegen  des  nahen 
Mittelpunktes  stärker  gekrümmt;  es  sind  daher  die  Läufer- 
schichten in  den  Kappen  bis  zu  's  der  Gewölblänge  vermie- 
den und  mit  Ausnahme  des  verhauenen  Gratsteines  nur  ste- 
hende Bindersteine  verwendet,  während  in  den  folgenden  '/» 
wieder  ein  abwechselnder  Verband  eintritt.  Die  im  Schluss 
des  Tonnen-Gewölbes  vorhandenen  drei  letzten  Schichten  sind 
in  gerader  Richtung  auch  in  den  Gewölbkappen  als  Schluss 
durchgeführt  und  die  noch  offenen  Gewölbtheile  derart  ge- 
schlossen, dass  die  Schichten  konzentrisch  mit  den  unteren 
eingewölbt  und  an  den  durchgehenden  Gewfdbschluss  ange- 
schiftet sind.  In  der  Mitte  trägt  ein  1  Stein  breiter  Gewölb- 
ring einen  aufgemauerten  Luftschacht. 

Die  Ansicht  einer  Reihe  solcher  unverputzter  und  aus- 
gefugter Kreuzgewölbe  wirkt  ganz  gut.  Die  in  Kurven  stei- 
genden und  fallenden  Gewölbfugen,  deren  Ausführung  keine 
besondere  Schwierigkeit  verursacht,  unterstützen  in  lebendiger 
Abwechselung  architektonisch  die  Wirkung  der  Gräte. 

W. 
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Silhouetten  einiger  historischen  Kirchenbauten  als  Vergleich 

AI«  Ergänzung  unseres  Berichtes   über  die  Berliner  ;  mente,  welche  zur  Vergleichung  mit  den  Ansichten  der  Ent- 

Donibau- Konkurrenz  geben  wir  auf  den  uns  kund  gege-  !  würfe  sowohl  hinsichtlich  des  Maasstabes  im  sich,  wie  auch 

benen   Wunsch    mehrer  Fachgenossen,   nachtraglich   noch  ^  mit  Rücksicht  auf  die  Linie  und  den  Aufbau  der  Kuppel  die- 

die  Silhouetten  einiger  hervorragenden  historischen  Monu-  I  nen  können.    Wir  wollen  an  dieser  Stelle  nur  noch  die 


Museum  Alter  Dom 

Thurm  auf  dem  Geusd'armeumarkt 
2U  Berlin. 


Michaelskir'  he  zu  Kerlin. 

 Dom  zu  Magdeburg. 

 Dom  zu  Köln. 

Pantheon  zu  Paris. 


Kuuststrassen,  Eiscnbahiieu  und  Masserstrassen  im  prcussischen  Staate. 

(Aus  dem  Königl.  Preuss.  Staats-Anzeiger.) 

(Fortsetzung). 


Die  Regulirung  und  Verbesserung  der  natürlichen 
Wasserstrassen  ist  aber  von  jeher  ein  Gegenstand  ernster 
Sorge  der  Staatsregierung  gewesen,  und  wenn  dennoch  die 
alljährlich  darauf  verwandten  Mittel  und  dadurch  erreichten 
Erfolge  in  den  Augen  der  industriellen  und  Handehswclt  häufig 
für  unzulänglich  erklärt  werden,  so  entspringen  diese  Klagen 
zum  Theil  aus  einer  unklaren  Vorstellung  von  der  Natur  der 
Ströme  und  der  Möglichkeit,  sie  dem  menschlichen  Willen 
dienstbar  zu  machen. 

Während  beim  Bau  einer  Chaussee,  einer  Eisenbahn  oder 
eines  Kanales  nur  todte  Massen  nach  einem  bestimmten  Plane 
auf  einander  sehäuft  oder  an  einander  gefügt  werden  dürfen, 
um  endlich  aus  einzelnen  Theilen  das  fertige  Ganze  zu  bilden, 
hat  man  es  bei  der  Regulirung  der  Ströme  mit  einer  in  un- 
unterbrochener Bewegung  befindlichen  Wassermasse  zu  thun, 
deren  Volumen  je  nach  der  Jahreszeit  ein  ausserordentlich 
verschiedenes,  d.  h.  im  Frühjahr  beim  Schmelzen  des  Schnees 
ein  40  bis  80  Mal  grösseres  ist,  als  im  trockenen  Sommer 
und  Herbst.  Diese  Masse  aber  soll  gezügelt,  sie  soll  ver- 
hindert werden,  ihrem  natürlichen  Bestreben  sich  nach  der 
Breite  auszudehnen,  zu  folgen  und  soll  gezwungen  werden, 
ihre  Bahn,  d.  h.  das  Strombett,  zu  vertiefen. 

Das  richtige  Maass  für  die  Fesseln  zu  finden,  die  man 
zu  diesem  Behufe  dem  Strome  anlegen  muss,  ist  eben  so 
schwierig,  wie  es  natürlich  ist,  dass  man  diese  Fesseln  nur 
allmählich  verstärken,  nicht  aber  mit  einem  Male  so  straft" 
anziehen  darf,  um  den  erwünschten  Erfolg  zu  erreichen.  Die 
Technik  der  Stromregulirungen  konnte  sich  deshalb  nur  langsam 


entwickeln ,  und  es  ist  um  so  weniger  zu  verwundern ,  dass 
sie  in  ihrem  Entwicklungsgange  durch  manche  Misserfolge 
gehemmt  wurde,  als  man  nur  selten  die  auf  einer  Stelle  ge- 
machten Erfahrungen  auf  einer  anderen  benutzen  konnte,  weil 
die  Natur  fast  jedes  einzelnen  Stromes,  ja  sogar  die  Verhält- 
nisse jeder  Stromabtheilung  andere  Maassnahmen  erforderlich 
machten,  um  zu  demselben  Ziele  zu  gelangen. 

Dass  solche  Wahrnehmungen  aber  nicht  geeignet  waren, 
zur  Aufwendung  von  umfangreicheren  Mitteln  für  so  unsichere 
Ziele  aufzufordern,  ist  eben  so  erklärlich  wie  die  Entstehung 
der  Frage,  ob  es  nicht  gerathener  sei,  die  natürlichen  Wasser- 
strassen als  solche  ganz  aufzugeben  und  ihre  Wassermassen 
nur  zur  Speisung  von  Kanälen  zu  verwenden,  welche  zur 
Seite  des  Stromlaufs  anzulegen  wären,  eine  Frage,  welche 
namentlich  in  Bezug  auf  die  Oder  noch  in  neuester  Zeit 
mehrfach  aufgeworfen  worden  ist  und  auf  welche  weiterbin 
zurückgekommen  werdim  wird. 

Wäre  mau  vor  50  Jahren  an  die  Ausführung  solcher 
Kanäle  gegangen  und  hätte  Mittel  gefunden ,  sie  in  wenigen 
Jahren  zu  vollenden,  so  würde  vielleicht  die  Entwickelung 
der  Verkehrsverhältnisse  eine  von  der  gegenwärtigen  wesent- 
lich verschiedene  Richtung  genommen  haben.  Allein  die  Un- 
möglichkeit ,  zu  damaliger  Zeit  so  bedeutende  Kapitalien,  wie 
sie  diese  Ausführinigen  erforderten,  flüssig  zu  machen,  Hess 
wohl  einen  solchen  Gedanken  nicht  aufkommen  und  nöthigte 
dazu,  die  schon  im  vorigen  Jahrhundert  begonnene  Korrektion 
der  Ströme  wieder  aufzunehmen  und  mit  den  geringen  ]\Iitteln , 
welche  man  nach  der  Erschöpfung   des  Landes  im  Anfange 
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zu  den  Entwürfen  der  Berliner  Dombau-Konkurrenz. 


Bemerkung  anfügen,  dass  diejenigen  Arbeiten,  welche  die 
grössten  Kuppeln  zeigen,  sich  zumeist  an  die  Abmessungen 
der  Florentiner  Domkuppel  halten,  während  für  eine 
Anzahl  anderer  Entwürfe  von  kleinerem  Maasse  die  Kup- 


pel von  St.  Paul  in  London  das  historische  Vorbild  ab- 
geben dürfte. 
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Invalidendom  zu  Paris. 
St.  Paulskirclie  zu  London. 

  Dom  zu  Florenz. 

St,  PetcrskirrJii'  zu  Rom. 


Schloss 

Katliliaustliurra  Schlo.sskiippel 
zu  Berlin, 


dieses  Jahrhunderts  zur  Verfügunsr  stellen  konnte,  fortzu- 
führen. Aber  selbst  als  die  Staatsla^e  es  gestattete,  grössere 
Summen  für  die  Verbesserung  der  Kommunikationsmittel  zu 
verwenden,  konnte  dies  doch  in  Bezug  auf  Stromregulirungen 
nur  in  gewissen  Grenzen  geschehen,  weil  selbst  nachdem  die 
Wissenschaft  und  die  Erfahrung  allmählich  ein  festes  System 
für  die  Korrektion  eines  Stromes  an  die  Hand  gegeben  hat, 
es  nur  in  den  seltensten  Fällen  thunlich  ist,  mit  dem  Atisbau 
des  Stromes  nach  diesem  Systeni  auf  der  ganzen  Länge  des- 
selben zu  beginnen  ;  vielmehr  ist  man ,  um  zweckmässig  zu 
bauen,  in  der  Regel  gezwungen,  die  Erfolge  der  Regulirung 
eines  oberen  Stromtheiles  abzuwarten,  ehe  man  an  die  Kor- 
rektion einer  unteren  Strecke  gehen  kann,  weil  es  mit  allen 
Hülfsmitteln  der  Wissenschaft  sich  nicht  bestimmen  lässt ,  wo 
sich  z.  B.  oberhalb  abgetriebene  Inseln  oder  Sandfelder  im 
unteren  Stromtheile  anlegen  werden,  insofern  dies  lediglich 
von  der  Art  des  Hochwasserverlaufs  und  andern  Zufälligkeiten 
abhängig  ist. 

Hieraus  folgt,  dass  es  eine  völlig  nutzlose  Arbeit  sein 
würde,  die  Regulirung  eines  Stromes  damit  zu  beginnen  ,  dass 
man  unter  Zugrundelegung  der  vorhandenen  Vorarbeiten  einen 
detaillirten  Plan  für  die  ganze  Länge  des  Stromes  bearbeitet, 
wie  dies  für  den  Bau  einer  Chaussee,  einer  Eisenbahn  oder 
eines  Kanales  geschehen  kann  und  geschehen  muss.  Man  wird 
sich  vielmehr  damit  begnügen  müssen,  in  den  einzelnen  von 
einander  unabhängigen  Stromabtheilungen  Detailpläne  für  die- 
jenigen Stromlängen  aufstellen  zu  lassen,  deren  Ausbau  im 
Laufe  des  nächsten  Baujahres  mit  den  vorhandenen  Mitteln 
vollendet  werden  kann.  Lst  solchergestalt  der  Strom  von 
der  Quelle  nach  der  Mündung  zu  in  der  Hauptsache  regulirt, 
so  wird  man  zweckmässig  die  feinere  Durchbildung  in  umge- 
kehrter Richtung  erfolgen  lassen,  indem  man  an  die  bereits  | 


vollständig  schiffbaren  Strecken  die  nächst  oberhalb  gelegenen 
noch  unvollständig  ausgebildeten  Strecken  anschliesst  und  so 
endlich  auf  der  ganzen  Stromlänge  diejenige  gleichmässige 
Tiefe  herstellt,  welche  die  Natur  des  Stromes  überhaupt  her- 
zustellen und  aufrecht  zu  erhalten  gestattet. 

Jst  dann  aber  auch  die  Regulirung  des  Hauptstromes  be- 
endet, so  bleibt  noch  immer  die  Regulirung  seiner  Neben- 
flüsse zurück,  durch  welche  dem  ersteren  mit  jedem  Hoch- 
wasser das  von  ihren  Ufern  abgerissene  Material  zugeführt 
und  an  Stellen  abgelagert  wird,  an  welchen  es  die  Schiffahrt 
benachtheiligt;  und  wenn  auch  für  die  Beseitigung  solcher 
Hindernisse  durch  Baggerung  oder  sonstige  Räuniungsarbeiten 
sobald  als  möglich  gesorgt  wird,  so  gelingt  es  doch  nur  dann 
mit  diesen  Arbeiten  die  Fahrrinne  schon  vor  dem  Eintritte 
des  niedrigen  Wassers  voUständitr  zu  reinigen,  wenn  die  einge- 
triebenen Materialmassen  in  der  Nähe  der  Einmündung  des 
Nebenflusses  konzentrirt  geblieben  sind,  nicht  aber,  wenn  sie 
sich,  je  nach  ihrer  grösseren  oder  geringeren  spezifischen 
Schwere,  über  weite  Stromstrecken  verbreitet  haben,  wie  dies 
meist  bei  Flüssen  mit  sandigem  Grundbett  der  Fall  ist. 

Auf  die  Befestigung  der  Ufer  der  Nebenflüsse  mehr  und 
mehr  hinzuwirken,  wird  daher  nicht  minder,  wie  die  weitere 
Ausbildung  der  Regulirung  des  Hauptstroms  die  Aufgabe  der 
Stronnerwaltungen  bleiben  und  sie  werden  derartige  Be- 
strebungen nur  dann  erst  von  nachhaltigem  Erfolge  begleitet 
sehen,  wenn  das  Verständniss  für  den  Nutzen  derselben  bei 
der  ländlichen  Bevölkerung  Eingang  gefunden  haben  wird, 
wozu  allerdings  noch  ein  längerer  Zeitraum  erforderlich  sein 
dürfte,  so  sehr  auch  durch  die  Maassnahmen  der  Regierung 
darauf  hingewirkt  wird.  Trotz  dieser  der  Korrektion  der 
Mehrzahl  unserer  norddeutschen  Ströme,  wie  der  Weser,  der 
Elbe,  der  Oder  und  der  Weichsel,  ungünstigen  Verhältnisse, 
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hätte  die  Benutzung  jener  als  Schilfahrtswege  schon  jetzt  eine 
umtang reichere  sein  können ,  wenn  man  sich  bestrebt  hätte, 
die  Fahrzeuge,  deren  man  sich  zum  Trausport  auf  jenen 
Wasserstrassen  bedient,  der  Natur  der  Ströme  mehr  anzu- 
passen. Statt  dessen  ignorirt  man  die  natürlichen  Verhältnisse 
derselben  vollständig  und  verlangt,  dass  das  Fahrwasser  der 
Elbe,  der  Oder,  der  Weichsel  sich  nach  Schiftsgefässen  richten 
soll,  welche  man  nach  den  Proülen  der  Verbindungswege 
zwischen  jenen  Strömen,  d.  h.  zum  grossen  Theile  liünstlich 
hergestellter  oder  wegen  ihres  geringen  Gefälles  leicht  tief 
zu  erhaltender  Wasserstrassen,  mit  konstanten  Wassertiefen 
von  4'/2  Fuss  und  darüber,  koustruirt  hat,  während  man  um- 
gekehrt die  Fahrzeuge  für  die  geringeren  Tiefen  der  Ströme 
einzurichten  gehabt  hätte. 

(Scbluss  folat.) 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Aus  dem  Bayerischen  Architekten-  und  Ingenieur- 
Verein.  Eine  Notiz  in  No.  21  n.  Ztg.  gab  bereits  an,  dass 
der  Bayerische  Architekten-  und  Ingenieur-Verein  das  bisher 
von  ihm  herausgegebene  Notizblatt  zu  einer  grösseren  Zeit- 
schrift erweitern  wolle.  Es  liegen  uns  gegenwärtig  die  beiden 
letzten  Nummern  dieses  Notir.blattes  sowie  die  Satzungen  des 
Vereins  vor  und  wollen  wir  nicht  verfehlen  hieraus  einige 
Mittheilungen  über  denselben  —  u.  W.  den  einzigen  techni- 
schen Verein  Deutschlands,  aus  welchem  unsere  Zeitung  noch 
keine  Nachrichten  gebracht  hat  —  zusammenzustellen. 

Der  Bayerische  Architekten-  und  Ingenieur- Verein  ist 
im  Jahre  18G7  durch  eine  Verschmelzung  mehrer  in  einzel- 
nen Landestheilen  bestehenden  kleineren  technischen  Vereine 
entstanden  und  besitzt  eine  ähnliche  Organisation,  wie  der 
gegenwärtig  neubegründete  „Badisehe  Techniker-Verein,"  d.  h. 
er  ist  zusammengesetzt  aus  einer  Anzahl  von  Gesellschaften, 
die  in  ihrer  speziellen  Gestaltung  und  Verwaltung  völlig  selbst- 
ständig, nur  durch  die  Gemeinschaft  des  Zweckes,  der  prin- 
zipiellen Satzungen,  des  Vorstandes  und  der  Vereins  Zeitschrift 
zusammenhängen.  Gemeinsame  Vereinsangelegenheiten  werden 
entweder  durch  das  Ergebniss  der  in  den  einzelnen  Gesell- 
schaften gefassten  Beschlüsse,  (die  demnächst  im  Verhältniss 
der  Mitgliederzahl  gegen  einander  abgewogen  werden)  oder 
direkt  auf  den  periodisch  stattfindenden  General- Versammlun- 
gen erledigt.  Die  Kassenverwaltung  jeder  einzelnen  Gesell- 
schaft ist  selbstständig;  in  die  Kasse  für  gememsame  Vereins- 
angelegenheiten  steuern  nicht  die  einzelnen  Mitglieder  sondern 
die  Gesellschaften. 

Gegenwärtig  gehören  dem  Vereine  4  70  Mitglieder  an,  die 
sich  wie  folgt,  in  8  einzelne  Gesellschaften  vertheilen.  I.)  Ober- 
bayern  :  162  Mitglieder,  darunter  144  in  München.  II.)  Nie- 
derb ay  er  n  :  33  Mitglieder.  III.)  Pfalz  :  64  Mitglieder. 
IV.)  Oberp  falz  :  88  Mitglieder.  V.)  Oberfrank  e  n  :  G  Mit- 
glieder. VI.)  Mittelfran  ken  :  55  Mitglieder.  VII.)  Un- 
terfranken :  40  Mitglieder.  VIII.)  Schwaben  und  Neu- 
burg 22  Mitglieder.  Den  Vorstand,  der  aus  10  Mitgliedern 
besteht  und  seinen  Sitz  in  München  hat,  bilden  gegenwärtig 
die  Herren:  Direktor  und  Professor  Bauernfeind  (Vor- 
sitzender). Oberbaurath  von  Voit  (Stellvertr.  desselb.),  Bau- 
rath lliigi'l  (Sekretär),  Ingenieur  und  Fabrikdirektor  Bö  hm 
(Stellvertr.  desselb.),  Stadtbaurath  Zenetti  (Kassier),  Gas- 
Anstalts-Direktor  Dr.  Schilling  (Stellvertr.  desselb.),  XJber- 
baudirektor  von  Pauli,  Kreisbaurath  Ruland,  Professor 
Neu  reuther  und  Geniemajor  K  oll  mann  (Beisitzer.)  Die 
Einnahmen  des  Vereins  pro  1868  haben  1455  (c.  831  Thlr.) 
betragen. 

Für  die  neu  herauszugebende  Zeitschrift  ist  die  des 
Oesterreichischen  Ingenieur-  und  Architektenvereins  als  Mus- 
ter angenommen  worden.  Jährlich  sollen  6  Hefte  mit  je  2  Bo- 
gen Text  und  3  Tafeln  erscheinen ;  das  Programm  ist  ein  sehr 
umfassendes,  erstrebt  jedoch  ausser  den  mit  den  meisten  Fach- 
zeitschriften gemeinsamon  Zielen  und  der  speziellen  Vertre- 
tung des  Vereins  namentlich  auch  eine  besondere  Berücksich- 
tigung der  Leistungen  sowie  Interessen  des  bayerischen  Bau- 
wesens. Aus  Staatsmitteln  ist  für  dieselbe  ein  jährlicher  Zu- 
schuss  von  1500  ^/"ö  (c.  857  Thlr.)  in  Aussicht  gestellt  wor- 
den, zur  Publikation  der  Staatsbauten  (unter  Fernhaltung  jeder 
missliebiwen  Kritik !)  die  Erlaubniss  ertheilt.  Als  Redakteur 
der  Zeitschrift  wird  Hr.  A.  Döhlemann,  Professor  und  Ab- 
theilungsvorstand am  Polytechnischen  Institute  fungiren. 

Architekten-Verein  zu  Berlin.  —  Die  erste  diesjährige 
Sommer- Exkursion  des  Vereines,  welche  am  Sonnabend  den 
22.  Mai  stattfand  und  als  deren  Ziel  die  neuen  V'illenanlagen 
zu  Liehterfelde  bei  Berlin  in  Aussicht  genommen  waren, 
wurde  leider  vom  Wetter  durchaus  nicht  begünstigt  und 
stand  ihre  Ausführung  anfänglich  entschieden  in  Frage.  Als 
indessen  auf  dem   Potsdamer   Bahnhofe   sich   trotzdem  eine 


Anzahl  von  über  60  Theilnehmern  zusammengefunden  hatte, 
beschloss  man  an  dem  einmal  angenommenen  Plane  dennoch 
festzuhalten,  und  wurde  derselbe  dann  auch  trotz  der  ungün- 
stigen Verhältnisse,  welche  namentlich  den  Eindruck  der  noch 
im  Werden  begriffenen  Anlagen  entschieden  schädigten, 
durchgeführt. 

Die  Anlagen  von  Lichterfelde  gehören  einer  Reihe  von 
spekulativen  Unternehmungen  zu,  welche  den  Zweck  verfolgen, 
ausserhalb  des  immer  grosstädtischer  sich  konzentrirenden 
Berlins  Komplexe  von  Villen  zu  erbauen,  welche  die  in  der 
Stadt  und  ihrer  nächsten  Nähe  immer  seltener  werdenden  Vor- 
theile einer  freien  Lage  und  eines  abgeschlossenen  ruhigen 
Besitzes  ohne  allzu  grossen  Kostenaufwand  gewähren  sollen. 
Bei  der  gegenwärtigen  Ausbreitung  der  Stadt  ist  man  natür- 
lich gezwungen,  zur  Erfüllung  solcher  Bedingungen  derartige 
Anlagen  schon  ziemlich  weit  ausserhalb  des  Weichbildes  zu 
verlegen,  und  rechnet  darauf,  dass  bei  genügenden  Verkehrs- 
mitteln und  der  mit  dem  Grosstädterthum  sich  steigernden 
Beweglichkeit  die  in  anderen  Hauptstädten  schon  längst  ge- 
wöhnliche Sitte,  mit  den  städtischen  Tagesgeschäften  einen 
solchen  ländlichen  Wohnsitz  zu  verbinden ,  auch  hier  sich 
mehr  und  mehr  einbürgern  solle. 

Die  Auslührang  solcher  Unternehmungen  geschieht  in 
Berlin  in  der  Weise,  dass  ein  grösseres  Terrain  von  einer 
Gesellschaft  angekauft,  parzellirt,  mit  den  erforderlichen  all- 
gemeinen Einrichtungen,  Strassen,  Beleuchtung  u.  s.  w.  ver- 
sehen wird  und  dem  einzeln-m  Käufer  alsdann  die  Anlage  der 
Villa  selbst  überlassen  bleibt.  In  vielen  Fällen  führen  indes- 
sen die  Unternehmer  auch  selbst  die  Gebäude  zum  Verkaufe 
aus.  Wir  nennen  als  solche,  noch  in  unmittelbarer  Nähe 
von  Berhn  belegene  Anlagen  die  bei  Albrechtshof  im  Thier- 
garten, die  zu  Wilhelmshöhe  am  Kreuzberge,  in  weiterer 
Entfernung  hinter  Charlottenburg  das  seiner  Zeit  vielgenannte 
Westend. 

Von  einem  Herrn  Garst  enn,  welcher  eine  ähnliche 
Unternehmung  bereits  in  Wandsbeck  bei  Hamburg  mit  Er- 
folg durchgeführt  hat,  ist  nun  in  Lichterfelde  ein  sehr  aus- 
gedehntes, zwischen  den  beiden  Linien  der  Anhalter  und  Pots- 
damer Bahn  belegenes  Terrain  vor  etwa  zwei  Jahren  acqui- 
rirt  und  zu  dem  angeführten  Zwecke  kultivirt  worden.  Bei 
der  Wanderung,  welche  der  Verein  durch  die  neue,  noch  im 
Entstehen  begriffene  Villenstadt  unternahm,  musste  zunächst 
die  Einsicht  und  Energie  anerkannt  werden,  mit  welcher 
die  für  die  Prosperität  solcher  Anlaae  nothwendigen  allge- 
meinen Einrichtungen  vom  Unternehmer  getroffen  worden  sind. 

Von  beiden  Bahnen  her  ist  der  Ort  leicht  zu  erreichen, 
von  der  Potsdamer  Bahn  durch  den  Anhaltepunkt  Steglitz, 
von  der  Anhalter  durch  einen  besonders  hierfür  errichteten 
Bahnhof.  Gute  Strassen  sind  nach  allen  Richtungen  über 
das  eine  halbe  Meile  im  Durchmesser  haltends  Terrain  hin 
angelegt,  und  die  einzelnen  Parzellen  weniger  klein  getheilt,  als 
dies  bei  jenen  oben  angeführten  Anlagen  ähnlicher  Tendenz 
zumeist  der  Fall  ist.  Die  Reize  der  anspruchslosen  märkischen 
Gegend,  einige  Erhebungen,  ein  Kiefernwald,  ein  Bruch  mit 
Wassergräben,  der  sich  mitten  durch  die  Anlage  zieht,  sind 
soweit  möglich  benutzt,  namentlich  aber  ist  für  eine  sehr  aus- 
gedehnte Bepflanzuug  der  bisher  kahlen  Felder  Sorge  ge- 
tragen, welche  freilich  erst  in  einiger  Zeit  den  Charakter  der 
Umgebung  völlig  ändern  dürfte.  Jetzt  bietet  wenigstens  der 
schöne,  bereits  von  früher  bestehende  und  noch  bedeutend 
erweiterte  Park  des  Gutshofes  einigen  Ersatz.  Eine  besondere 
Gasfabrik  ist  für  die  Villenstadt  bereits  in  Thätigkeit,  eine 
Wasserleitung,  welche  ihr  Wasser  von  den  eine  Stunde  ent- 
fernten Teltower  Seen  entnehmen  soll,  wird  noch  in  diesem 
Jahre  in  Angriff  genommen  werden:  auch  für  eine  grössere 
Restauration  ist  bereits  Sorge  getragen :  kurz  die  Leistungen 
des  Unternehmers  sind  bis  jetzt  als  sehr  beaehtenswerth  zu 
bezeichnen  und  bei  dem  Interesse,  welches  das  Berliner 
Publikum,  freilich  noch  ziemlich  langsam  und  allmählig,  der- 
artigen Anlagen  zuzuwenden  beginnt,  wohl  auch  ihres  Er- 
folges sicher. 

Ein  Dutzend  Villen  etwa  erheben  sich  bereits  an  ver- 
schiedenen Punkten,  die  zumeist  nach  den  Entwürfen  des  Bau- 
meisters v.  d.  Hudt!  ausgeführt  sind,  welcher  dem  L'nternehmer 
auch  für  die  übrigen  Anlagen,  die  Restauration,  das  Bahn- 
hofsgebäude u.  s.  w.  als  Architekt  zur  Seite  gestanden  hat. 
Nebeu  den  typischen  Fachwerksbauten  mit  vorgekragten  höl- 
zernen Gallerien  und  weitausladenden  Dächern  finden  sich 
auch  einige  Villen  mehr  städtischen  Charakters.  Bei  aller 
Einfachheit  muss  diesen  Bauten  wenigstens  eine  entschieden 
angestrebte  künstlerische  Gestaltung  und  eine  gerade  in  dem 
vorliegenden  Falle  noch  nicht  allzuhäufige ,  freilich  anderen 
Städten  gegenüber  doch  sehr  bescheiden  auftretende  Opulenz 
und  Solidität  nachgerühmt  werden,  von  denen  allerdings  die 
K'tzfcrp   schon  eine  Konsecjuenz  der   freien  Lage   des  Ortes 
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selbst  ist.  Aucli  andere  Architekten  liaten  lii'er  bereits  <Te- 
baut,  so  die  Herren  Gro])ius  und  Schmieden  eine  Villa 
im  Rohbau,  die  mit  steilen  Schiefer  -  Dächern  und  einem 
spitzen  Eckthurni  mehr  das  romantische  Element  vertritt  und 
bereits  von  der  Bahn  her  die  neue  Anlage  durch  ihre  Sil- 
houette kennzeichnet. 

An  einer  anderen  Stelle  dieses  Blattes  wird  sich  vielleicht 
der  Kaum  finden  näher  auf  die  Prinzipien  und  die  Einzel- 
heiten der  Ausführung  bei  diesem  neuen  Zweige  der  Berliner 
Bauthütigkeit  einzugehen.  Hier  sei  nur  noch  bemerkt  in  Be- 
zug auf  den  Verlauf  der  Exkursion,  dass  das  nach  der  Wan- 
derung projektirte  Zusammensein  an  der  Ungunst  der  Witte- 
rung scheiterte,  da  die  Mehrzahl  der  Theilnehnier  schon 
frühzeitig  nach  Berlin  zurückkehrte.  _   ^  — 


Programm  der  zehnten  Versammlung  mittelrheinischer 
Bautech  niker  zu  SpeyervomU.  bis  14.  Juni  1869.  —  Freitag 
den  II.  Juni.  Nachmittags  und  bis  zur  Ankunft  des  letz- 
ten Zuges  Empfang  der  Gäste  auf  dem  Bahnhofe.  Die  ankom- 
menden Herren  Theilnehmer  v.erden  gebeten,  sich  einem  Mit- 
gliede  des  Empfangs  -  Komiies  vorziistelleii ,  um  Wohnungs- 
karteo  und  die  sonst  nöthige  Auskunft  entgegen  zu  nehmen. 
Abends  von  8  Uhr  an  Zusammenkunft  im  Saale  dos  Wittels- 
bacher Hofes.  —  Samstag  den  12.  Juni.  Morgens  8  Uhr: 
Frühstück  i)n  Garten  des  Wittelsbacher  Hofes.  9  Uhr:  Be- 
sichtigung des  Technikums  und  des  archiiologischeu  Museums. 
10  Uhr:  Besichtigung  des  Kaiserdomes  und  Spaziergang  durch 
die  Domanlage  zur  Eheinbrucke.  12 '/j  Uhr:  Diner  im  Wit- 
telsbacher  Hofe.  3  Uhr  10  Min:  Gemeinschaftliehe  Fahrt 
mit  der  Eisenbahn  nach  Berghausen  in  den  Matteru'schen 
Garten  und  von  dort  mit  festlich  beflaggtem  Boote  auf  dem 
Rhein  nach  Speyer  zurück.  8  Uhr:  Zusammenkunft  auf  dem 
Weltzkeller.  —  Sonntag  den  13.  Juni.  Morgens  8  Uhr: 
Eisenbahnfahrt  nach  Dürkheim.  10  Uhr:  Nach  Ankunft  des 
Bahnzuges  Besuch  der  Klosterruine  Limburg,  und  von  dort 
nach  einem  kloinen  Pfälzischen  Gabelfrühstück  über  die  Ruine 
Hartenburg  nach  Dürkheim  zurück.  2Vi  Uhr:  Gemeinschaft- 
liches Mittagessen  im  Hotel  Reiz.  5'/2  Uhr:  Rückfahrt  nach 
Speyer.  8  Uhr:  Zusammenkunft  im  Rosskeller.  —  Montag 
den  14.  Juni.  Nach  Belieben  unter  Führung  pfälzischer  Ar"^ 
chitekten  und  Ingenieure  Exkursionen  nach  der  k.  Villa  Lud- 
w  i!'sli,;i,e  bei  Edenkoben,  nach  der  Maxburtr,  zur  Besichtigung 
des  Untlierdenkmals,  des  Domes  und  der  Liebfrauenkirche  in 
Worms,  der  Bahnlinien  im  Neustadter  Thale  etc.  etc. 

Die  Direktionen  der  P  f  äl  z  is  c  h  e  n  Ba  h  n  e  n  ,  der  F  r  a  n  k  - 
furt  -  Hauauer- Bahn,  der  M  a  i  n  -  Neck  a  r  -  B  ah  n  ,  der 
Taunus-  Bahn,  der  Hessischen  Lu  dwigs  -  Bah  n  ,  der 
Grhrzgl.  Badischen  Verkehrs-Anstalten  haben  den 
Besuchern  dieser  Versammlung  für  die  Tage  vom  10.  bis  incl. 
16.  Juni  gegen  Vorzeigung  der  Einladungskarte  ermässigte 
rahr{)reise  b(!willigt. 


Vermischtes. 

Röbling  und  seine  Werke.  Der  bekannte  Ingenieur 
Uubling  zu  Trenton,  New-Jersey  in  Amerika  ist  nach  einer 
Mittheilung,  die  er  dem  Unterzeichneten  gemacht  hat.  ge.u!n- 
wartig  unter  Assistenz  seines  ältesten  Sohnes  beschäfticxt,  den 
grossten  Bruckenbau  der  Welt  zu  beginnen.  Es  ist  die  circa 
1  Meile  (engl.)  lange  Brücke  über  den  East- River,  den 
Meercsarm,  welcher  New -York  von  Brooklyn  trennt,  um  die 
es  sich  handelt.  Der  Ausführung  liegt  das  Röbling'sche 
Hangebrucken-System  zu  Grunde.  Von  beiden  Seiten  führen 
zunächst  zwei  Theile  über  die  Häuser  hinweg  in  ..p,rin.rpr 
Steigung  zur  Brücke  empor,  die  aus  zwei  seitlichen  Oeff- 
nungen  von  je  950'  Spannweite  und  einer  mittleren  Oeffnumr 
von  1700'  Spannweite  besteht.  Die  Brücke,  ganz  von  ICisen 
und  Stahl  erbaut,  wird  84'  Fuss  breit  werden  und  2  Fahr- 
bahnen für  gewöhnliehen  Verkehr,  2  Eisenbahnen  für  Dampf- 
betrieb und  eine  mittlere  Promenade  von  15'  Weite  er- 
halten. Der  Kosten.  Anschlag  beläuft  sich  ohne  die  Kosten 
tur  den  Grunderwerb  auf  7  Millionen  Dollars,  von  denen  die 
""rj-  Kr^'*'  'bereits  4'/.  Milli„nen  gezeichnet  haben. 

{V^bling  ist  bekanntlich  ein  Deut.scher,  aus  Mühlhausen 
ni  Ihuringen  gebürtig  und  war  vor  40  Jahren  als  iunuer 
iechniker  in  Westphalen  bei  Chausseebauten  für  die  See 
l-.an(  ung  thatig.  Durch  Strebsamkeit  ausgezeichnet,  be- 
seliaUigte  er  sich  damals  schon  mit  Vorliebe  mit  dem  Systeme 
der  Hangt-brucken  für  das  er  neue  Konstruktionen,  besonders 
in  Betreff  der  Befestigung  und  Aufhängung  der  Ketten  und 
Kabel  ersann  Mehre  Brücken-Projekte  nach  diesem  Systeme 
-  Uber  die  Lenne  bei  Finnentrop  und  über  den  Rhein  bei 
Ko  n  -  fanden  jedoch  nicht  die  ihnen  gebührende  Anerkennung, 
vielleicht  weil  gerade  damals  mehre  Unglücksfälle  bei  Hänge- 


brücken  vorgekommen  waren,  wie  der  Einsturz  der  Brücke 
bei  Nienburg  über  die  Saale. 

Besseren  Erfolg  fand  Rohling  in  Amerika,  wohin  er 
auswanderte,  nachdem  er  vorher  noch  zu  Berlin  das  Preus- 
sische  Staats-Examen  abgelegt  hatte.  Seiner  hervorragenden 
Tüchtigkeit  und  Energie  ist  es  gelungen,  sein  System  der 
Hängebrücken  dort  nicht  allein  zur  Geltung,  sondern  auch  zur 
Anwendung  zu  bringen  und  die  von  ihm  ausgeführten  gross- 
artigen Brückenbauten ,  die  jenseits  des  Ozeans  den  Namen 
eines  deutschen  Technikers  verewigen,  haben  ihm  eine  glän- 
zende und  geachtete  Stellung  erworben.  Die  vorzüglichsten 
seiner  zahlreichen  Ausführungen  sind: 

1)  der  Aquädukt  des  P  en  syl  van  i  a  -  Kan  a  1  s  über  den 
Aleghany  in  Pittsburg,  mit  7  Oeffnungen  zu  IfiO  Fuss; 

2)  die  Brücke  über  den  Aleghany  in  Pittsburg, 
mit  2  Oeffnungen  zu  177  Fuss  und  2  Oeffnungen  zu  ?)44Vj  Fuss; 

3)  die  N  iagara- Br  üc  k  e  für  Eisenbahnverkehr  mit 
82 P/s  Fuss  Spannweite; 

4)  die  Brücke  über  den  Kentucky-Fluss  auf  der 
Lexington  ■  Dan  ville  -  Bahn  mit  1224  Fuss  Spannweite  bei  82 
Fuss  Pfeilhöhe; 

5)  die  Brücke  über  den  Ohio  bei  ('incinnati,  mit 
einer  Oeflhung  von  1026  Fuss  und  2  Oeffnungen  zu  281  Fuss; 
die  Brückenbahn  103  Fuss  über  dem  niedrigsten  Wasserstaude, 
die  Thürme  242  Fuss  hoch. 

Osnabrück,  Mai  1869.  H.  George,  Bmstr. 


Die  Pazificbahn.  Voibelialtlich  weiterer  Mittheilung  von 
technischen  Details  über  die  Ausführung  des  in  seiner  Art 
einzigen  Unternehmens,  welche  die  Fachzeitschriften  England's 
wohl  bald  genug  liefern  werden,  entnehmen  wir  dem  Pr.  St.-A. 
vorläufig  einige  Notizen  über  die  allgemeinen  Verhältnisse  der 
Bahn,  deren  Vollendung  kürzlich  erfolgt  ist.  Dieselbe  er- 
streckt sich  von  ( Council-Blufts)  Omaha  am  Missouri  (an 
der  Grenze  von  Jowa  und  Nebraska)  östlich  bis  San  Fran- 
cisco am  stillen  Meere.  Omaha  ist  schon  seit  einitren  Jahren 
mit  dem  atlantischen  Ozean  und  New -York  durch  ein  die 
Staaten  New -York,  Pensylvanien,  Ohio,  Indiana,  Illinois  und 
Jowa  durchschneidendes  Eisenbahnsystem  verbunden.  Die 
Entfernung  von  New -York  bis  Omaha  beträgt  305  preussische 
Meilen ,  von  Omaha  bis  San  Francisco  noch  387  preussische 
Meilen,  die  ganze  Länge  der  Eisenbahn -Verbindung  zwischen 
New -York  und  San  Francisco  mithin    692  preussische  Meilen. 

Die  Pazificbahn  steigt  von  Omaha  (968'  über  dem  Mee- 
resspiegel) allmählig  bis  8242'  (Evanspass  im  Hillsgebirge, 
115  prenss.  Meilen  westlich  von  Omaha),  fällt  in  den  nächsten 
6  Meilen  (Lamarie  River)  bis  auf  7175',  steigt  dann  aber 
wieder  auf  7560',  welche  Höhe  sie  nach  vielem  Schwanken 
60  Meilen  weiter  bei  Ruds  Summt  wieder  erreicht.  Dann 
senkt  sich  die  Bahn  allmählig  auf  4047'  (Humboldt,  313  Ml. 
von  Omaha),  bis  sie  die  Sierra  Nevada  erreicJit,  deren 
höchsten  Punkt  Crest,  7042',  sie  38  Ml.  weiter  überschreitet. 
Hierauf  fällt  die  Bahn  auf  22  Ml.  Länge  (Sacramento)  bis  auf 
56'.  Von  Sacramento  wendet  sie  sich  südlich  nach  San  Fran- 
cisco (25  Ml.),  bis  wohin  sie  noch  zweimal  Steigungen,  deren 
eine  auf  0,4  Ml.  605'  (?)    beträgt,  zu  überwinden  hat.  — 

Die  Pazificbahn  ist  von  zwei  verschiedenen  Gesellschaften 
erbaut  worden  und  besteht  deslialb  aus  zwei  aneinder  an- 
schliessenden Linien.  Beide  Gesellschaften  sind  von  der 
Bundesregierung  mit  Privilegien  ausgestattet.  Die  Union- 
Pazific  •  Railroad  -  Company  hat  von  Omaha  westwärts  gebaut. 
Ihr  Kapital  besteht  aus  100  Mill.  Doli.,  wovon  die  Regierung 
44 Vi  Mill.  Doli,  in  Bonds  zur  zweiten  Hypothek,  in  30  Jahren 
rückzahlbar,  gegeben  hat.  Ausserdem  hat  die  Regierung  der 
Gesellschaft  das  Land  in  einer  Breite  von  20  engl.  Meilen 
(4,2  preuss.  Ml.)  zu  beiden  Seiten  jeder  zweiten  Sektion  der 
Bahn  geschenkt.  Die  andere  Gesellschaft  ist  die  Central- 
Pazilic-Conspany  (von  Kalifornien).  Sie  hat  die  Strecke  von 
Sacramento  südlich  über  Stocktown  nach  San  Francisco  (25  MI.) 
L'ebaut  und  dann  der  Union- Paziiic  -  Company  von  Sacramento 
aus  ostwärts  entgegengearbeitet.  Ihr  sind  die  überaus  schwie- 
rigen Bauten  in  der  Sierra  Nevada  zugefallen,  in  welcher  die 
Bahn  Tunnels  von  1000  —  1700'  Länge  durchschneidet  und 
nieilenlang  zum  Schutz  gegen  den  Schnee  überdacht  ist.  Die 
Vereinigung  beider  Bahnen  hat  in  der  Nähe  des  grossen  Salz- 
sees, ;  twa  257  preuss.  Ml.  westlich  von  Ohama  und  130  Ml. 
östlich  von  San  Francisco,  stattgefunden.  —  Ausser  diesen 
beiden  grossen  Pazificbahnen  sind  noch  andere  Bahnen  mit 
ähnlichem  Namen  theils  im  Bau  bgrift'en  theils  projektirt,  so 
die  Union-Pazilicbahn,  östliche  Abtheilung,  welche  aus  Kansas 
kommend  an  der  Grenze  von  Nebraska  (Evanspass)  in  die 
grosse  Bahn  einmündet,  die  Süd west-Paziiicbahn  ,  welche  von 
St.  Louis  über  Springsfield  und  Fort  Smith  nach  Kalifornien 
führt,  di(i  südliche  Pazificbahn,  welche  von  Monroel  nach 
Kalifornien  projektirt  ist,   die  Sioux-Gity-Pazificbabn ,  welche 
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die  grosse  Pazificbalin  an  der  Grenze  von  Jowa  rechtwinkiiii 
durchschneidet,  ii.  A. 

Der  Washington-Street  Tunnel,  welcher  die  Südseite 
Chicagos  mit  der  Westseite  verbindet,  ist  vor  Kurzem  der 
Benutzung  des  Publikums  übergeben  worden.  Er  ist  unter 
dem  Chicago  Flusse  hinweggeführt  und  hat  in  seinem  über- 
wölbten Theile,  der  aus  3  Bogengängen  besteht,  932'  Länge: 
die  sich  anschliessenden  offenen  Strecken  zur  Vermittelung 
des  Ueberganges  in  das  Strassen-Niveau  sind  auf  der  West- 
seite 320'  und  auf  der  Südseite  275'  lang.  Die  Gcammt- 
kosten  betragen  328500  Dollars.  (Builder.) 

Kosten  einiger  neueren  Theaterbauten.  Gelegentlich 
einer  Berathung  der  städtischen  Behörden  Kölns,  ob  der 
Neubau  des  dortigen  (durch  Brand  zerstörten)  Theaters  von 
Seiten  der  Kommune  unternommen  werden  sollte,  hat  Herr 
Stadtbaumeister  Raschdorf  eine  Zusammenstellung  über  die 
Kosten  einiger  im  Bau  a  orbereiteter  resp.  neu  erbauter  Theater 
vorgelegt,  aus  der  die  D.  Gem. -Ztg.  einen  Auszug  wiedergiebt. 
Das  projektirte  Theater  in  Düsseldorf  ist  nach  dem  Ent- 
wurf für  1300  Zuschauer  berechnet,  enthält  22,000°'  bebaute 
Fläche,  und  soll  die  Ausführung  excl.  Bauplatz,  jedoch  incl. 
der  inneren  Ausstattung  und  Möblirung  bei  grosser  Sparsam- 
keit 138,000  Thlr.  kosten;  eine  reichere  Ausstattung  würde 
150,000  Thlr.  erfordern.  —  Das  Theater  in  L  ü  t  ti  c  h  enthält 
lu20  Sitzplätze  und  300  Stehplätze,  bei  besonderem  Andränge 
linden  2000  Zuschauer  Platz;  die  bebaute  Fläche  beträgt 
20,000°',  und  belaufen  sich  die  Kosten  des  etwa  vor  8  Jahren 
ausgeführten  Um-  und  Erweiterungsbaues  auf  650,000  Frcs. 
oder  170,000  Thlr.  Nach  dem  Urtheil  des  betreffenden  Bau- 
meisters würde  ein  vollständiger  Neubau  desselben  Theaters 
eine  Million  Francs  oder  265,000  Thlr.  gekostet  haben.  — 
Das  Wallner'sche  Theater  in  Berlin  enthält  1380  Sitz- 
plätze und  100  Stehplätze  oder  1480  Plätze,  welche  durch 
Eiufügen  eines  dritten  Ranges  auf  1800  gebracht  werden 
können.  Die  Baukosten  betragen  193,000  Thlr.  und  würden 
sich  für  1800  Plätze  auf  201,000  Thlr.  belaufen.  Die  be- 
baute Fläche  ist  18,300°'  gross.  —  Die  gleichen  Kosten -Ver- 
hältnisse haben  sich  bei  dem  Victoria- Theater  in  Berlin 
ergeben.  Der  Erbauer  des  Walluer'schen  Theaters  bezeichnet 
den  Satz  von  10  Thirn.  für  den  bebauten  Q.-Fuss  als  aus- 
reichend; für  12  Thlr.  pro  Q.-Fuss  sei  eine  luxuriöse  Aus- 
stattung zu  erreichen.  Für  diese  Baukosten  seien  sämmtliehe 
Arbeiten  und  Lieferungen  zur  vollständigen  Vollendung  des 
Hauses,  also  auch  Gas-  und  Wasserleitung,  Heizung,  Lüstres, 
Möblirung  der  säuimtlichen  Räume,  der  Säle,  Garderobe- 
Zimmer,  Requisitenräume,  die  Bühnen-Maschinerie,  kurz  Alles 
zur  Eröffnung  des  Theaters  Erforderliche,  mit  alleiniger  Aus- 
nahme der  Dekorationen,  d.  h.  der  Coulissen  u.  s.  w.  zu 
beschaffen.  —  Nach  früheren  statistischen  Ermittelungen,  denen 
die  Erfahrungen  bei  34  Theatern  zu  Grunde  gelegen  haben, 
stellt  sich  übrigens  das  Verhältniss  der  Zuschauerzahl,  die 
ein  Theater  fassen  kann,  zu  seiner  Grundfläche  derartig,  dass 
auf  jeden  Zuschauer  10°'  Baufläche  gerechnet  werden  müssen. 

Der  Antrag  ein  städtisches  Theater  in  Köln  zu  bauen, 
für  welches  bei  1 600  Zuschauern  die  Baukosten  auf  210,000  Thlr. 
veranschlagt  waren,  wurde  abgelehnt. 


Der  Bau  einer  Kriegscbule  für  Pommern  zu  Anklam 

ist  begonnen  worden.  Das  Etablissement,  welches  auf  8  (Jfli- 
ziere  und  100  Kriegsschüler  berechnet  ist,  wird  auf  Kosten 
der  Stadt  Anklam  erbaut,  die  es  dem  Staate  zur  miethsvveisen 
Benutzung  überlässt,  nnd  besteht  ausser  dem  eigentlichen 
Schulgebäude  aus  einer  Turnhalle  mit  daranstossenden  Bade- 
zimmern, einer  offenen  und  einer  überdeckten  Reitbaljn  nebst 
Pferdestall,  einer  Hindernissbahn  und  einem  Pionirübungsplatze. 
Das  zu  diesem  Zwecke  von  der  Stadt  angekaufte  in  der  Nähe 
des  Steinthores  an  der  Friedländer  Chaussee  liegende  Grund- 
stück ist  8  Magdb.  Morgen  gross.  Die  Gebäude  werden 
sämmtlich  in  Ziegelrohbau  mit  Verblendsteinen  unter  Anwen- 
dung romanischer  Stilformen  aufgeführt.  —  ce.  • — 

Die  Restauration  der  Maria  -  Magdalena  -  Kirche  zu 
Breslau.  Die  Notiz  aus  der  Bresl.  Ztg.  in  No.  20  u.  Bl., 
welche  wir  wohl  nicht  aufgenommen  hätten,  wenn  sie  uns 
nicht  durch  einen  Techniker  zugesandt  worden  wäre,  hat  hich  > 
zwar  als  f ^'///«/-«-////«"-Nachricht  erwiesen,  im  Uebrigen  aber 
ihren  Zweck  uns  Aufklärung  über  die  Sachlage  zu  verschatfen, 
nicht  verfehlt. 

Der  grösste  Theil  der  Magdalenenkirche  (Thürme  und 
Seitenschiffe)  hat  in  der  Mitte  des  16.  Jahrhunderts  einen 
Mörtelputz  mit  Sgraffito  -  Quaderung  erhalten.  Dieser  Putz 
ist  im  Laufe  der  Zeit  sehr  schadhaft  geworden,  und  fällt  das 
defekte  Aussehen  namentlich  auf,  seitdem  eine  Reihe  kleiner 
Häuser,  welche  dicht  vor  der  Kirche  standen,  von  der  Stadt 


angekauft  und  abgebrochen  worden  Ist.  Der  naheliegende 
Wunsch  einer  äusseren  Restauration  der  Kirche  ist  nun  natür- 
lich angeregt  worden ,  ohne  dass  es  indessen  dieserhalb  bis 
jetzt  zu  einem  Beschlüsse  der  städtischen  Behörden  gekommen 
wäre;  auch  ist  bei  der  allgemein  nicht  sehr  glänzenden  Finanz- 
lage unserer  Städte  kaum  anzunehmen ,  dass  hierbei  zu  vor- 
wiegend ästhetischen  Restaurationszwecken  sehr  umfassende 
Arbeiten  werden  vorgenommen  werden  können.  Soweit  die 
städtischen  Techniker  sich  ihre  Meinungen  über  die  zu  treffen- 
den Maassnahmen  gebildet  haben,  ist  es  Absicht,  wenn  möglich 
durch  Entfernung  des  Putzes  die  ursprünglichen  RohbaufaQaden 
wieder  herzustellen.  Zu  diesem  Zwecke  soll  jedoch  zunächst 
an  geeigneter  Stelle  eine  Probe  vorgenommen  werden,  um 
darauf  einen  bestimmten  Antrag  gründen  zu  können. 


Konkurrenzen. 

Die  Konkurrenz  für  das  Rathhaus  in  Wien,  aus- 
geschrieben am  22.  Mai  1868,  fällig  am  1.  September  d.  J. 
droht  einen  unglücklichen  Ausgang  zu  nehmen.  Von  verschie- 
denen Seiten  sind  uns  Anfragen  zugegangen ,  aus  denen  das 
Gerücht  verlautet,  der  Gemein derath  zu  Wien  habe  sich  da- 
von überzeugt,  dass  die  im  Konkurs  -  Programm  vorgesehene 
Baustelle  zu  klein  sei,  und  stehe  daher  im  Begriffe  die  Kon- 
kurrenz aufzuheben  und  einen  neuen  Bauplatz  zu  acijuiriren . 
• —  Wir  haben  uns  sogleich  nach  Empfang  der  ersten  Nach- 
richt mit  der  Bitte  um  Aufklärung  dieser  Angelegenheit  an 
eine  kompetente  Persönlichkeit  nach  Wien  gewendet  und 
hoffen  bald  in  der  Lage  zu  sein.  Authentisches  melden  zu 
können.  An  die  Möglichkeit,  dass  man  in  Wien  ein  ähn- 
liches Verfahren  wie  in  Königsberg  einschlagen  und  die  Kon- 
kurrenz, an  der  sicherlich  nicht  wenige  Fachgenossen  schon 
Monate  laug  gearbeitet  liaben ,  einfach  • — ■  unter  Ablehnung 
jedes  Entschädigungs-Anspruches  —  kassiren  werde,  wagen 
wir  vorläufig  noch  nicht  zu  glauben. 

Die  Konkurrenz  für  die  Börse  in  Königsberg,  (vide 
No.  48,  Jahrgang  68  d.  Blattes),  Anfangs  bekanntlich  eine 
öffentliche  Konkurrenz,  später  aufgehoben  und  auf  4  Archi- 
tekten beschränkt,  ist  nunmehr  dahin  entschieden  worden, 
dass  der  Plan  Heinrich  Müller's  zu  Bremen,  des  Erbauers 
der  dortigen  Börse,  zur  Ausführung  gewählt  ist. 


Preisertheilung.  Bei  der  Konkurrenz  für  eine  Real- 
schule in  Zwickau  hat  Herr  Baumeister  Albin  Gottschald 
zu  Chemnitz  den  ersten,  Herr  Architekt  Alb  in  Zumpe 
in  Zwicknu  den  zweiten  Preis  erhalten.  (Man  vergl.  das 
Inserat.)  Das  Verl'ahren  der  Preisrichter,  noch  einige  Pro- 
jekte zur  öffentlichen  Belobung  ausgewählt  zu  haben,  verdient 
jedenfalls  Anerkennung.  Ein  öffentlicher  Aufruf  an  die  Be- 
lobten, die  Erlaubniss  zur  Oeff'uung  ihrer  Couverte  zu  er- 
theilen  ,  würde  sich  in  späteren  Fällen  —  (so  lange  man  die 
Anonymität  noch  festhält)  —  vermeiden  lassen,  wenn  eine 
derartige  Eventualität  in  den  Programmbedingungen  vorge- 
sehen würde. 

Die  Kommission  zur  üeberwachung  des  Verfahrens  bei 
architektonischen  Konkurrenzen,  deren  Einsetzung  die  Ar- 
chitektur-A  btheihing  der  XV.  Versammlung  deutscher  Archi- 
tekten und  Ingenieure  zu  Hamburg  beschlossen  und  für  den 
Zeitraum  bis  zur  XVL  Versammlung  liem  Architekten-Verein 
in  Berlin  übertragen  hatte,  ist  nunmehr  endlich  gewählt  wor- 
den, nachdem  letzterem  Vereine  die  offizielle  Anzeige  des 
ihm  ertheilten  Auftrages  zugegangen  war  und  der  Architek- 
tonische Verein  in  Hamburg  eine  Vorlage  für  die  Publikation 
der  ,.  Grundsätze  f  ü  r  d  a  s  V  e  r  fah  r  en  b  ei  ö  f  fe  n  tli  ch  en 
Konkurrenzen"  geliefert  hat.  Die  Kommission  besteht, 
wie  bereits  in  dem  Bericht  über  die  Sitzung  des  Berliner 
Architekten  Vereins  am  1.  Mai  d.  J.  mitgetheilt  jworden  ist, 
aus  5  Mitgliedern  des  Vereins,  den  Herrn  Professor  Adler, 
Baumeister  Ende,  Baumeister  Jacobsthal,  Bauinspektor 
Schwatlo  und  dem  Redakteur  dieser  Zeitung,  welche  von 
der  Architektur-Abtheilung  der  Hamburger  Versammlung  als 
Organ  für  die  Konkurrenz- Angelegenheiten  bestimmt  wurde. 
Wenn  wir  heute  von  der  Wirksamkeit  der  Kommission 
blos  berichten  können,  dass  sie  zusammengetreten  ist  und 
die  Vorarbeiten  für  die  zunächst  einzuschlagenden  öffent- 
lichen Schritte  begonnen  hat,  so  glauben  wir  doch  selbst  diese 
kleine  Mittheilung  den  deutscheu  Fachgenossen,  die  seit  8  Mo- 
naten auf  eine  praktische  Konsequenz  der  Hamburger  Beschlüsse 
vergeblich  gewartet  haben,  schuldig  zu  sein.  Sache  der  Kommis- 
sion wird  es  nunmehr  sein  durch  ein  schnelles  und  energisches 
Vorgehen  die  bisherigen  Versäumnisse  in  dieser  Angelegenheit 
gut  zu  machen  und  dem  Vertrauen  ihrer  Fachgenossen  zu 
entsprechen. 

~         =-  Hierzu  eiue  Beilage. 
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Personal  -  Nachrichten. 

1'  r  e  II  s  s  e  n. 

P>nannt  sind:  Das  dritte  teclinisclie  jMitglied  der  Direktion 
der  Oberschlesisclicn  Eisenbahn  zu  Breslau,  Baurath  Sciiultze, 
und  das  zweite  technische  Mitglied  der  Eisenbahn  -  Direktion  zu 
Hannover,  Bauralh  Grapow,  zu  Hegierungs-  und  Bau -lläthen, 
—  der  Baumeister  Kischke  zu  Ciistrin  zum  Kreis- Baumeister 
für  den  Baiikreis  Schönlanke,  mit  dem  Wohnsitze  zu  Czarnikau,  — 
der  Baumeister  Schmitz  zu  Jülich  zum  Land  -  Baumeister  ( tech- 
nisclien  Hülfsarbeiter)  bei  der  Regierung  zu  Arnsberg,  —  der  Bau- 
meister Schnitz  ler  zu  Wiesbaden  zum  Land  -  Baumeister  (tech- 
nischen Hülfsarbeiter)  bei  der  Regierung  zu  Wiesbaden. 

Versetzt  sind:  Der  Eisenbahn  -  Baumeister  Göring  bei  der 
Niederschlesisch  -  Märkischen  Eisenbahn  in  Berlin  zur  Ostbahn  nach 
.Schneidemühl  (als  kommissarischer  Verwalter  der  dortigen  Betriebs- 
Inspektorstelle),  —  der  Land  -  Baumeister  Rösener  zu  Oppeln  als 
Kreis -Baumeister  nach  Pless,  —  der  Land -Baumeister  Schulze 
zu  Arnsberg  als  Kreis-Baumeister  nach  Jülich. 

Am  15.  Mai  haben  bestanden  das  Baumeister  -  Examen: 
Carl  Georg  Wilh.  Kaerger  aus  Altköfchen  bei  Schwerin  a/W. ; 
das  B  auf  ü  h  r  er  -  Examen  :  A  1  b  er  t  T he  wa  1 1  aus  Limburg  a/Lahn, 
Wilhelm  Becker  aus  Langen  -  Schwalbach ,  Johann  Maria 
Weinbach  aus  Kriftel  (Nassau). 

Am  22.  Mai  haben  bestanden  das  Bau  meister  -  Examen: 
Gustav  Friedr.  Wilh.  Kriesche  aus  Stettin,  Heinr.  Clans 
aus  Schlüchtern;  das  Pr  i  v  a  t  b  a  u  m  ei  s  te  r- Examen  :  Carl.  Friedr. 
Hindorf  aus  Farnstaed,  August  Schulte  aus  Warendorf. 


Offene  Stellen. 

1.  Gesucht  wird  sofort  ein  Baumeister  gegen  2»/,  Thlr. 
Diäten  zur  Vollendung  des  Neubaues  eines  Seminars  und  zum  Um- 
bau eines  Gerichtsgebändes  in  Angerburg.  Meldungen  mit  Zeugnissen 
über  Praxis  beim  Ober-Bau-Inspektor  v.  Zschock  in  Gumbinnen. 

2.  Zur  Ausführung  von  Wasserbauten  an  der  Oder  ira  Kreise 
Breslau  wird  sofort  gegen  2  Thlr.  Diäten  und  15  Thlr.  monat- 
liche Reisekosten- Entschädigung  ein  Baumeister  resp.  erfahrener 
Bauführer  gesucht.  Näheres  bei  dem  Wasser -Bau- Inspektor 
V.  Morstein  in  Breslau. 

3.  Zum  Neubau  des  Kreisgerichts  -  Gebäudes  in  Liegnitz  wird 
ein  B  au  m  ei  st  e  r  oder  erfahrener  B  a  u  fü  h  r  e  r  gesucht.  Meldungen 
an  den  Bauinspektor  Denninghoff  daselbst.  Eintritt  baldmöglichst. 

4.  Ein  T e ch  n  i k e r ,  welcher  Erfahrung  im  Hochbau  hat  und 
in  dieser  Beziehung  gut  empfohlen  ist,  kann  sofort  bei  guten,  näher 
zu  vereinbarenden  Diäten  bei  einem  Eisenbahnbau  Beschäftigung 
finden.    Meldungen  unter  Chiffre  F.  F.  in  der  Exp.  d.  Ztg. 

5.  Für  den  Neubau  eines  Seminars  wird  auf  mehre  .Jahre 
ein  Baumeister  oder  älterer  B a u füh rer  gesucht.  Näheres  beim 
Kreisbaumeister  Schüler  in  Kyritz. 

6.  Ein  Bauführer  oder  Bautechniker  findet  beim  Bau 
des  Landgerichts  -  Gebäudes  zu  Düsseldorf  sofortige  Beschäftigung 
auf  ca  6  Monate.  Meldungen  bei  dem  Bau  -  Inspektor  Schroers 
zu  Düsseldorff  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  und  der  Honorar- 
Ansprüche. 

7.  Ein  tüchtiger  Zeichner  wird  sofort  gesucht.  Meldungen 
bei  Ebe  &  Ben  da  in  Berlin,  Dessauerstr.  22.  2  Tr. 

8.  Ein  Baumeister  resp.  Bauführer  zur  Ausführung  von 
Brücken  -  und  Strassenbauten  unfern  Leipzig  wird  gesucht  vom 
Kreisbaumeister  Lipke  zu  Delitzsch. 

9.  Zur  Verwaltung  der  Bau  -  Inspektion  zu  Wittenberg  bis 
1.  Oktober  d.  J.  wird  ein  Baumeister  oder  praktisch  schon  be- 
schäftigt gewesener  Bauführer  gegen  2  Thlr.  Diäten  und  die  regle- 
mentsmässigen  Reisekosten  bis  Wittenberg  sofort  gesucht  von  dem 
Königlichen  Bau-Inspektor  Deutschmann  in  Wittenberg. 


Submissionen. 

1)  Dienstag  den  1.  Juni  Srhiuss-Termin  f.  d.  Einreichung 
von  Subm.  für  die  Zimmerarbeiten  und  Materialien  zum  Neubau 
der  Fischerbrücke  in  Berlin.  Bedingungen  u.  Anschlagsextrakt  ein- 
zusehen in  der  Registratur  d.  Köiiigl.  Miuisterial  -  Baiikommission 
zu  Berlin. 

2)  Freitag  den  4.  Juni  Schluss  -  Termin  f.  d.  Einreicliung 
von  Subm.  zur  Lieferung  von  circ a  800  Scha ch truth e n  Mauer- 
sand für  den  Bau  des  Gefängnisses  am  Plötzensee.  Beding,  ein- 
zusehen wie  ad  1. 

3)  Freitag  den  4.  Juni,  Vorm.  11  Uhr  Termin  e.  Subm. 
zur  Ausführung  der  Erd-,  Maurer-,  Lehmer-  u.  Zimmer- 
arbeiten (incl.  theilw.  Lieferung  der  Materialien)  zum  Bau  eines 
neuen  Eilgutschuppens  auf  dem  Bahnhofe  der  Königl.  Niederschi. - 
Mark. -Eisenbahn  zu  Görlitz.  Beding,  u.  Formulare  einzusehen  resp. 
zu  beziehen  von  dem  Büreau  der  IV.  Betriebs-Inspektion  daselbst. 

4)  Montag  den  7.  .Juni,  Vorm.  10  Uhr  Termin  e.  Subm. 
zur  Lieferung  und  Aufstellung  der  Eisenkonstruktion  zu 
einer  doppelarmigen  Drehbrücke  (2  Oeffn.  zu  je  42'  1.  W.)  zur 
Elbbrücke  in  der  Berlin -Hannoverschen  Bahn  bei  Stendal.  Beding, 
u.  Zeichn.  einzusehen  resp.  zu  beziehen  von  dem  Zentral-Baubüreau 
in  Stendal. 

5)  Dienstag  den  8.  Juni  Schluss-Termin  f.  d.  Einreichung 
von  Subm.  auf  Anfertigung  der  Zimmerarbeiten  und  Liefe- 
rung der  Materialien  (incl.  des  Bedarfs  an  Nägeln)  zur 
diesjährigen  Instandsetzung  der  Brücken  über  die  Spree,  den  Land- 
wehr- u.  Louisenstädtischen  Kanal  in  Berlin  und  der  betreffenden 
Schälungen.    Beding,  u.  Anschlagsextrakte  einzusehen  wie  ad  1. 

6)  Freitag  den  10.  Juni  Vorm.  10  Uhr  Termin  e.  Subm. 
zur  Lieferung  von  S180  Eubikfuss  gelöschtem  Kalk  zum  Bau 
der  Brücken  auf  der  Zweigbahn  Inowraclaw  -  Bromberg  (in  2  Loo- 
sen). Beding,  einzusehen  in  den  Baubüreaiis  zu  Inowraclaw,  Gr. 
Neudorf  und  Bromberg,  einzusehen  und  zu  beziehen  im  Zentral- 
büreau  der  Abth.  II.  der  Oberschlesischen  Eisenbahn,  am  Oberschles. 
Bahnhofe  No.  7  (Germania)  in  Breslau. 

7)  Montag  den  14.  -Juni  Vorm.  11  Uhr  Termin  e.  Subm. 
auf  Lieferung  von  900,000  1.  Fuss  gewalzten  Eisenbahn- 
schienen, 6504  Ztr.  oder  90,000  Stck.  gewalzten  Seiten- 
laschen. 3867  Ztr.  oder  700,000  Stck.  Hackennägel,  1593 
Ztr.  oder  180,000  S tc k  Laschenschr auben  -  B ol zen  ,  15 0,0 00 
Stck.  eichenenBahnschwellen,  2900  Stck.  eichenen  Weichen- 
schwellen für  den  Bau  der  Thorn-Insterburger- u.  Sch  neidemühl- 
Dirschauer-Eiseiib.  Beding,  einzusehen  auf  den  Börsen  zu  Berlin, 
Breslau  und  Köln,  sowie  im  Zentralbürean  der  Königl.  Direktion 
der  Ostbahn  in  Bromberg,  von  letzterem  auch  (durch  den  Büreau- 
Vorsteher,  Kanzleirath  Lakomi)  zu  beziehen, 

8.  9.  10.)  Ueber  Submissionen  auf  Eindeckung  der  Perron- 
halle auf  Bahuliof  Görlitz,  Ausführung  der  Thourö  hrenlei- 
tung  für  die  Siel-Anlage  zu  Wisn)ar  und  die  Lieferung  von 
Klinkern  u.  Mauersteinen  für  die  Fortiiikation  in  Magdeburg 
wolle  man  im  Inseratentheile  nachlesen. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  N.  in  Dresden.  —  Reklamationen  wegen  verspäteter 
Ablieferung  uns.  Ztg.  bitten  wir  zunächst  an  die  dortige  Post- 
Anstalt,  von  der  Sie  die  Zeitung  bezichen,  zu  richten.  Im  Falle 
dieselben  ohne  Erfolg  bleiben  sollten,  sind  wir  gern  bereit,  von  dem 
hiesigen  Zeitungs-Komtoir  Abhülfe  zu  verlangen.  —  In  Berlin  wird 
die  Zeitung  übrigens  nicht  Mittwochs,  sondern  Donnerstags  ausge- 
geben. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  G.  in  Osnabrück, 
R.  in  Ift'lnisteclt,  M.  in  Ancinni,  T.  in  l'rag. 


Architekten -Verein  zn  ßerlin. 

Sonnabend  den  29.  Mai 

EXKURSION 

nach  der 

JiunBliirdjc  \mi  öcm  llirl)mrtrlit 

Versammlung  um  5  Uhr  an  der  Zionskirche  vor  dem  Rosenthaler- 
Thore. 

Gang  nach  den  Bauten  des  neuen  Vielimarkts. 

Geselliges  Zusammensein  in  der  Brauerei  von  Schwendy  auf  dem 
Gesundbrunnen. 

Für  die  Anordnungen: 
Luthmer.  Balthasar. 
Ein    gewandter   Architekt   und  Maurermeister 

wünscht  sich  an  einem  soliden  Baugeschäft  mit  30  "/o  Gewinn-An- 
theil  zu  betheiligen,  am  liebsten  in  einer  Hafenstadt.  —  Gefällige 
-Offerten  sub  Chiffre  H.  K.  nimmt  die  Expedition  entgegen. 


Das  diesjährige  Stiftungsfest  des  IHotir  findet  Sonnabend 
den  5.  Juli  in  Treptow  (Cafe  Riemer)  statt.  Die  Herren 
Kollegen,  sowie  Freunde  des  Vereins  werden  hierdureh  freund- 
lichst dazu  eingeladen.  Der  Vorstand. 


Am  17.  d.  Mts.,  Nachmittags  5  Uhr,  wurde  meine  liebe  Frau 
.J\ilie  geb.  Grass  hoff  von  einem  gesunden  Mädchen  glücklich 
entbunden. 

Lauen  bürg  i.  Pom.,  den  18.  Mai  1869. 

H.  Jiechel, 
Baumeister. 


Wilhelm  Labo,  Architekt, 
Alexandrine  Labo,  geb.  Stocks, 
Vermählte. 

Düsseldorf  und  Schwerin,  den  21.  Mai  18G9. 


Ernst  Grossmann,  Baumeister 
Laura  Grossmann  geb.  LuUewig 
Ehelich  Verbundene. 
Görlitz,  den  20.  Mai.  1869. 

Gesucht  wird  ein  ,BaufÜlirer  zu  Vorarbeiten  und  Bau- 
ausführungen. 

Meldungen  nimmt  die  unterzeichnete  Inspektion  entgegen. 
Neuh»us  a/d  Oste,  den  19.  Mai  1869. 

Königliche  Wege  bau -Insp  e  k  tion. 

Ein  junger  Mann,  ]?Iaurer,  ira  Zeichnen  und  Veranschlagen 
etc.  geübt,  wünscht  baldige  passende  Stellung.  Gefällige  Offerten  an 
die  Expedition  d.  Ztg.  sub  Chiffre  E.  S. 

Ein  Baubeflissener,  Maurer,  sucht  im  Comtoir  eines 
Bau-  oder  Maurermeisters  gegen  nur  geringes  Gehalt  Stellung.  Ge- 
fällige Adressen  an  die  Exped.  dieser  Zeitung  sub  N.  25  erbeten. 
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Ein  Baumeister  und  drei  Baufülirer  finden  bei  den 
hiesigen  Ilafenbauteii  gegen  3  Tlilr.  resp.  2  Tlilr.  Diäten  Beschäf- 
tigung. Anmeldungen  sind  unter  Einsendung  der  Zeugnisse  an  die 
unterzeiclinete  Kommission  zu  richten. 

Heppens,  den  2.  Mai  1869. 

j)ie  Hafenbau-Kommission  für  das  Jadegebiet. 

Ein  Felfliuessei*,  namentlich  geübt  im  Planzeichnen  und 
Nivelliren,  auch  mit  der  Leitung  von  Erdarbeiten  und  mit  Büreau- 
Geschäften  vertraut,  der  früher  in  Separations-  und  Katastersachen, 
später  in  Eisenbahnvurarbeiten  tbätig  gewesen,  wünscht  Beschäfti- 
gung, möglichst  in  einem  Eisenbahnbaubüreau  oder  bei  Stromre- 
gulirungs-,  Deich-  oder  Wasserbauten.  Gefällige  Oft'erten  erbeten 
unter  V.  W.  82  in  der  Expedition  dieses  Blattes. 

Bekaniitmaeliuiig. 

Zur  Vergebung  der  Lieferung  von  1,200,000  Stück  Klinker 
und  1,200,000  Stück  Mauersteine  zweiter  Sorte  in  einzelnen  Raten 
bis  zum  1.  Oktober,  für  die  hiesige  Fortiiikation,  ist  zur  öft'entliclien 
Submission  auf 

Dienstag,  den  1.  Jun^i,  Vormittags  10  Uhr, 
ein  Termin  im  Fortitikations-Büreau  anberaumt.    Die  Bedingungen 
können  daselbst  von  heute   ab    während   der  Büreaustunden  ein- 
gesehen werden. 

Magdeburg,  den  21.  Mai  1869. 

Königliche  Fortifikation. 

Hessische  Nordbahn. 

Die  Ausführung  der  Erd-,  Maurer-,'  Sttinhauer-  und  Dach- 
decker-Arbeiten zur  Herstellung  eines  430  Fnss  langen  Empfangs- 
gebäudes auf  Bahnhof  Bebra  soll  im  Wege  der  öffentlichen  Sub- 
mission vergeben  werden  und  ist  hierzu  ein  Termin  auf: 
Donnerstag  den  3.  Juni  er.,  Vormittags  11  Uhr 
im  Büreau  des  unterzeichneten  Eisenbahn  -  Baumeisters  anberaumt 
worden. 

Qualifizirte  Unternehmer  haben  ihre  Oft'erten  mit  der  Auf- 
schrift : 

Sabmissionsoiferte  auf  Ausführung  von  Maurerarbeiten]  für  Station  Bebra 

versiegelt  und  portofrei  bis  zur  festgesetzten  Terminsstunde  an  den 
Unterzeichneten  einzureichen.    Die  betreffenden  Zeichnungen  und 
Bedingungen  sind  in  meinem  Bureau  zur  Einsicht  ausgelegt. 
Bebra,  den  13.  Mai  1869. 

Der  Eisenbahn-Baumeister 
L  e  h  w  a  1  d . 

8ielb<in-Aii§schreibnii^. 

Das  unterzeichnete  Strassenpflaster- Departement  beabsichtigt 
die  Ausführung  von  18,000  Fuss  Thonröhrenleitung  incl. 
aller  durch  diese  Sielanlage  sich  vernothwendigenden  Nebenar- 
beiten minus  licitando  wegzugeben  und  fordert  hierdurch  zu  Offorten, 
die  spätestens  bis  zum  6.  Juni  d.  J.  versiegelt  einzureiclien  sind,  auf. 

Baupläne  sind  bei  Herrn  Ingenieur  Schaefer  hierselbst  aus- 
gelegt, und  ebenso  die  Bedingungen,  die  überdies  gegen  eine  Gebühr 
von  16  Sgr.  abschriftlich  zu  erhalten  sind. 

Wismar,  den  21.  Mai  1869. 

Das  Strasse npflaster-Departement. 

KöiiigUch  Niedcischlesisch  -  ülärkische 
Eisenbahn. 

Auf  Bahnhof  Görlitz  gelangen  ca.  12,343  Q]Fuss  Perrondach 
reit  Doppelulas  zur  Abdeckung. 

Zur  Vei'gebung  dieser  Arbeit  ist  auf 

Sonnabend,  den  5.  Juni  c,  Vormittags  10  Uhr, 
im  Baubüreau   Bahnhofsstrasse  No.   2  hierselbst   ein  Submissions- 
Termin  anberaumt.    Qualifizirte  Bewerber  haben  ihre  Oft'erten  mit 
der  Aufschrift 

,,Submissionsoft'erte  auf  Eindeukung  der  Perronhalle  auf 
Bahnhof  Görlitz" 

versiegelt  und  portofrei  bis  zum  festgesetzten  Termine  an  den  Bau- 
meister Blanck  einzureichen. 

Zeichnungen  und  Bedingungen  liegen  im  Büreau  zur  Einsicht 
aus,  auch  können  letztere  gegen  Erstattung  der  Copialien  bezogen 
werden. 

Görlitz,  den  23.  Mai  1869. 

Der  Eisenbahn-Betriebs-Inspektor. 
Priess. 

Liquidation. 

Mein  sehr  reichhaltiges  Lager  in  hauptsächlich  französischem 
und  belgischem  Bauornamentenguss  und  Grabkreuzen  liquidirend, 
biete  besonders  Eisengiessern  und  Architekten  eine  selten  vorkom- 
mende Gelegenheit,  sich  gute  Modelle  und  Muster  zu  äusserst  billigen 
Preisen  zu  erwerben.  Gegen  frankirte  Anfragen  versende  gratis 
illustrirte  Preisverzeichnisse. 

M.  Sclieuclizer  in  Basel  (Schweiz).  

In  eigenem,  zweimal  präuiiirten  Fabrikat  empfehle  Keiss- 
zeiijce  und  iiiatliemaiiselie  ■iistriiiiiente  von  aner- 
kannter (jlüte  und  Preiswürdijckeit  zu  äusserst  billigen 
aber  festen  Preisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  Tbeilzahlun- 
gen  bewilligt.  Preis-Courante  gratis.  E.  llaseiliailll,  Mecha- 
niker und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büschingsplatz, 
früher  Dorotheenstr.  16. 


KoiiknrrenK  -  Ausschreiben. 

Für  den  besten  Entwurf  eines  in  hiesiger  Stadt  zu  erbauenden 
Krankenhauses  zu  40  Betten  und  20  Reservebetten  haben  wir  einen 
Preis  von  500  Thlrn.  ausgesetzt. 

Bewerber  um  diesen  Preis  erhalten  auf  ihren  Antrag  kosten- 
freie Abschrift  des  Bauprogranimes  nebi-t  Situationsplan  und  Höhen- 
lagen des  Bauplatzes  und  haben  die  Entwürfe  nebst  Zeichnungen 
und  Kostenansclilägen,  mit  einem  Motto  versehen  und  von  einem 
mit  demselben  Motto  bezeichneten  versiegelten  Kouverte  begleitet, 
das  die  Adresse  des  Bewerbers  enthält,  bis  zum 
1.  September  dieses  Jahres 

an  uns  einzusenden. 

Nach  vorausgegangener  öffentlicher  Ausstellung  der  Entwürfe 
wird  die  Prüfung  derselben  und  die  Zuerkennung  des  Preises  durch 
die  Herren : 

Geheimen  Regierungs-Rath  Dr.  Esse  j 
Professor  Adler  i  in  Berlin, 

Professor  Lucae  J 
welche  das  Preisrichteramt  freundlichst    übernommen    haben,  er- 
folgen und  das  Resultat  der  Konkurrenz  in  dieser  Zeitung  bekannt 
gemacht  werden. 

Bewerber,  welche  die  Bedingungen  des  Bauprogranimes  oder 
die  Ablieferungszeit  nicht  inne  hallen,  haben  keinen  Anspruch  auf 
den  ausgesetzten  Preis. 

Nord  hausen,  den  10.  Mai  1869. 

Der  Magistrat. 

$iiibmiesion. 

Die  in  der  Festung  Saarlouis  bei  einem  Neubau  in  diesem 
Jahre  auszuführenden  und  excl.  Material,  auf  circa  14000  Thalei 
veranschlagten  Maurerarbeiten  sollen  am  31.  Mai  d.  J.  vergeben 
V.  erden. 

Die  Fortsetzung  des  Baues  steht  1870,  die  Vollendung  1871 
in  Aussicht,  und  sind  dafür  pptr.  20000  resp.  3000  Thlr.  an  Mau- 
rerarbeitslöhnen veranschlagt. 

Qualiftzirte  Maurermeister  können  die  näheren  Bedingungen 
bei  der  dortigen  Fortifikation  einsehen  resp.  erfragen. 

Bel4a»nti»acliiiiig. 

Mit  Bezugnahme  auf  das  unter  dem  29.  Januar  1869  von  der 
unterzeichneten  l>ehörde  erlassene  Preis  -  Ausschreiben  für  den  hie- 
sigen Realschulbau  wird  Folgendes  hierdurch  zur  Verört'entlich ung 
gebracht: 

Es  gingen  innerhalb  der  gestellten  Frist  34,  durch  je  ein  Motto 
gekennzeichnete  Preisbewerbungen  ein  (darunter  2,  welche  das  Motto 
, Zwickau"  trugen  und  deshalb  nach  der  Zeit  ihres  Eingangs  mit 
je  I.  und  II.  bezeichnet  wurden). 

Von  den  gewählten  Herren  Preisrichtern, 
Herrn  Landbaumeister  Canzler, 

,  Stadtbaudirektor  Friedrich  und 
„  Professor  Heyn, 
wurde  nach  vorgenommener  Prüfung  der  erste  Preis  (300  Thlr.) 
der  mit  dem  Motto  „Schwanenhildis",  der  zweite  Preis  (200  Thlr.) 
der  mit  dem  Motto  „Zwickau  II."  versehenen  Arbeit  zuerkannt, 
ausserdem  aber  die  mit  dem  Motto  , Einfach",  ingleichen  die  mit 
dem  Motto  „Hnmbold"  bezeichneten  Arbeiten  zur  öft'entlichen  Be- 
lobung empfohlen. 

Bei  Eröft'nung  der  beigegebenen  Couverts  ergab  sich,  dass  der 
Verfertiger  der  Arbeit  „Schwanenhildis"  Herr  Baumeister  und  Lehrer 
an  der  Gewerbeschule  zu  Chemnitz 

Albin  Gottschaidt, 
der  Verfertiger  der  Arbeit  „Zwickau  II." 

Herr  Architekt  Albin  Zumpe  in  Zwickau 

ist.  — 

Die  Namen  der  Verfertiger  der  zur  Belobung  empfohlenen 
Arbeiten  können  erst  dann  öttentlich  bekannt  gemacht  werden,  wenn 
—  als  warum  wir  hierdurch  bitten  — •  von  den  Herren  Verfassern 
die  Erlaubniss  zur  Eröffnung  der  Couverts  schriftlich  anher  gege- 
ben werden  wird. 

Die  Einsender  der  nicht  prämiirten  Pläne  werden  ersucht, 
wegen  Rücksendung  derselben  Anweisung  anher  gelangen,  oder  die 
Abholung  durch  genügend  legitimirte  Personen  bewirken  zu  lassen. 

Zwickau,  den  20.  Mai  1869. 

Der  Rath  der  Stadt  Zwickau. 
Cas  p  a  r  i . 

Im  Verlage  von  Paul  Bette,  Berlin,  Franz<")sische 
Strasse  49,  erschienen: 

^cifiiiakel.  Ntüler. 

Reliefportraits  (Stearinmasse)  in  schwarzem  Rahmen,  10"  Durchm., 
modellirt  von  A.  Hansel. 
Ferner:  Beethoven.  Mozart,  Bach,  Gluck,  Schubert,  Schumann 
Mendelssohn,  Lessing,  Göthe,  Schiller,  Shakespeare.    I'reis  ä  1' j  Thlr. 

Sodann :  lichrs  architektonisclie  Ornamente. 

Nach  den  Original  -  Model  len  piiotngr.  4". 

Ausg.  L:  cartonnirt,   ä  Blatt  10  Sgr.,  Ausg.  II.:  uneartonnir 
ä  Blatt  7y,  Sgr.    10  Hefte  ä  12  Blatt  enth:dtend. 

Prospekte  und  Probehefte  durch  jede  Buch-  und  Kunsthand- 
lung zu  erhalten. 

€rbliam'ö  ^ritrd)vift  für  JJauuicrru 

Jahrgang  1858  bis  1868  wird  im  Ganzen  oder  einzeln  zu  kaufen 
gesucht.    Offerten  bittet  man  an  die  Expedition  zu  richten. 
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Schlossermeister  und  Fabrikant  schmiedeeiserner  Ornamente 

Berlin,  Mittelstrasse  47, 

liefert  nach  gegebenen  oder  eigenen  Zeiclumngen,  bei  prompter  und  koulanter  Ausführung,  zu  soliden  Preisen 
Antike  und  moderne  Arbeiten  von  Schmiede -Eisen,  als  Front-  und  Balkongitter,  Wandleuchter,  Kamin- 
vorsetzer etc.  in  stilgetreuer  Ausführung.  Ilebemascllineu,  sicher  und  schnell  arbeitend,  zum  Transport  von  Speisen, 
Wäsche,  Brennmaterialien  etc.  durch  alle  Etagen.  Yentilationsfenster  mit  Gla»»jalou$ien  statt  der  gewöhnlichen 
Luftklappen,  überall  leicht  anzubringen,  ohne  das  Licht  zu  beeinträchtigen,  sehr  dauerhkft,  bequem  und  bei  jedem  Wetter 
zu  offnen,  welche  für  die  Kgl.  Charite,  Lazarethe,  Schulen  etc.  in  grosser  Zahl  ausgeführt  wurden.  Neu  konstruirte 
eiserne  Schaufenster,  weiche  nlcbt  theurer  als  hölzerne,  sowie  alle  Bausc.hlosser- Arbeiten. 


Ein  in  Betrieb  stehendes  ^'a^rik-f'^taltllSiaieilieitt  für 
Bau-  und  Möbelselireiiierei  mit  Dampfuiasehine  von 
30  Pferdekraft,  .Sägegatter  und  sonstiger  vollständiger  Maschinen- 
Einrichtung  für  Holzbearbeitung,  neuen  Gebäuden,  einer  Grund- 
Fläche  von  4'/,  Akr.,  unmittelbar  am  Bahnhof  in  Gotha  b'egend, 
ist  zu  verkaufen.  Anfragen  beliufs  näherer  Auskunft  sind  an  die 
Adresse  E.  VV.  Gotha  post  restante  zu  richten. 

Echt  chinesische  Tusche 

in  anerkannt  vorzüglichster  Uualität, 

in  Originalscliachteln  von  10,  5  und  1  Stück, 
zum  Preise  von  15  Sgr.,  12'/,  Sgr.  und   10  Sgr.  per  Stück  Tusche 

Carl  Beelitz, 

in  Berlin,  Oranienstrasse  75. 
gl^*  Bestellungen  mittelst  Postanweisungen  oder  gegen  Ein- 
sendung des  Betrages  in  Briefmarken  werden  franco  ausgeführt. 

Seeberger  Sandstein 

liefert  Fertl.  S«|iiui«lt  m  Cilotlia  in  rohem,  wie  bearbeite- 
tem Zustande  jeder  Art  und  jeden  Stils;  derselbe  ist  Besitzer  des 
festesten  und  feinsten  Steins. 

Hierdurch  erlauben  wir  uns  ganz  ergebenst  anzuzeigen,  dass 
■wir  mit  dem  1.  Mai  d.  J.  hier  in  Berlin  ein  Institut  für 

Central -Heizungen 

nach  den  nene.sten  P^rfahriingen 

eröffnet  haben,  und  zwar  sowohl  für  H eissivasser-  wie 
W^armwai^serlkeizunj^«?!!. 

Wir  sehen  uns  im  Stande,  in  Wohnhäusern,  in  öffentlichen  Ge- 
bäuden jeglicher  Art,  als  Kirchen,  Fabriken,  Lazarethen,  Kranken- 
häusern, Kasernen,  Schulen  etc.,  je  nach  Wunsch  das  eine  oder 
andere  System  unserer  Heizungs-Anlagen  in  kürzester  Zeit  zur  Aus- 
führung zu  bringen  und  garantiren  für  einen  rationelli'u  firfolg  auf 
längere  Zeit.  Auch  übernehmen  wir  kleine  Ausführungen,  als 
Badeeinrichtungen,  Backöfen,  Trockendarren  etc.  und  erlauben  uns 
anf  ein  vorzügliches  System  von  Treibhaus-Heizung  aufmerksam  zu 
machen.  Nach  eingesandten  Bauzeichnungen  werden  Kosten -An- 
schläge schnell  und  gratis  angefertigt. 

Laporte  &  Feldlioff 

Grosse  Hamburgerstrasse  2. 


Spe  cialität  für 

Cufiljcijuugeu  uuö  Hcutilatiou, 

Boyer  &  Consorten 

iu  Liidwigsliafen  am  Rhein. 


lleekiiiann  &  Co.  in  Mainz 

Pjinrichtung  von 

Luftheizung  en  vermittelst  Caloriferes. 


Specialität  für  romanische  und  gothische 

W»ii<l-  und  tnBatiiBiialerei. 

Unlerzeichueter,  welcher  einen  grossen  Theil  der  Dekorationen 
der  Königl.  Marienburg  bei  Hannover,  der  Villa  des  Ma- 
schinenfabrikanten Zimmermann  in  Chemnitz  und  der 
Gesellschaftsräume  des  Herrn  J.  C.  Dütting  in  Osna- 
brück ausgeführt  hat,  empfiehlt  sich  den  Herren  Baumeistern  etc. 
zur  Ausführung  von 

Decorationen  f.  Kirchen  n.  Profanbanten 

(Wachsfarben  eigener  Komposition).  Proben  in  Wachsfarben  auf 
Papier  gemalt  liegen  zur  Ansicht  bereit. 

G.  H.  Beisner  jun. 

Hannover,  10.  Schmiedestrasse  10. 


DACMPilPPE 


Dachüberzug  zum  Aiisti  ich  neuer  und  alter  schadhafter  Papp-, 
Filz-  und  Dorn'scher  Dächer,  Asphalt  etc.,  laut  Reskript  von  der 
Königlichen  Regierung  konzessionirt  und  auf  mehreren  Industrie- 
Ausstelliiiigen  des  In-  und  Auslandes  präraiirt,  empfiehlt 

die  Asphalt-  und  Dachdeckuiateriaiieu-t''abrik  ron 

L.  Haurwitz  &  Co. 

Stettin, 

Franenstrasse  No.  11  u.  12. 


Berlin, 

Kottbuser  Ufer  No.  24. 


PortlaiHl-Cemeiit-Fabrik  „STERN" 

Toepffer,  Grawitz  &  Co. 

in  Stettin 

empfiehlt  den  Herren  Bau-Beamten,  Bau-Unternehmern  und  Cement- 
Händlern  ihr  Fabrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst  und  sichert  die  prompteste  Ausführung  der  hiermit 
erbetenen  gefälligen  Aufträge  zu. 

C.  Schmidt  &  Meyer  ~ 

Holz -Handlung  und  Mascbinentischlerei 

Oeyniiausen  —  Westfalen 

empfehlen  ihre  rollen  Ilölzer  jeder  Art  und  ihre  Fabrikate, 
als  ^en  öiiniieiie  und  Parqiietf'usshötlen,  Fenster, 
Tliiiren,  Treppen,  überhaupt  jede  Bautisehlerar- 

lieit  nach  Zeichnung,  mit  allen  Beü^cillägeit  und  auch  ohne 
diese.  Unsere  nunmehr  completen  Maschinoneinrichtungen  setzen 
uns  in  den  Stand,  die  exakteste  Arbeit  prompt  und  in  kürzester 
Zeit  liefern  zu  können. 

Die  Roth-  und  (ielbgiesserci 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieekstrasse  No.  2 

nahe  der  Chausseestrasse, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  M(jdelleu  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Eothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  liilliirsten  Freisen. 


!=::1jlJUeöf[(tllciiiiHld 

Ileisswasser 

(liochdrack) 

Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 

i)aitipf-  1  Ceiitralheiziiimen. 

Ileizunn-en.  | 

Liift- 
lleizuni^eii. 

Julius  Ende 

BERLIN, 

(Sro96f  ^riröridiö-Straasf  l\o.  114, 

General-Agent 
der 

Ilfelder  Parquet-Fnssboden-  &  Holzwaaren-Fabrik 

und  der 

Fabrik -Gesellschaft  für  llolzarbeit  „K.  Neiihaiis" 

empfiehlt  sein  reichhaltiges  Lager  von  Parquet  -  Fussböden 
von  den  einfachsten  bis  zu  den  reichsten  Mustern  zu  den 
billigsten  Preisen. 

Bau-  und  Möbeltischler  -  Arbeiten  jeglicher  Art  werden  prompt 
und  billigst  effektuirt. 

Musterkarten  und  Anschläge  gratis. 
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Ilansfelegraphen 

galvanische,  pneumatische, 
empfiehlt  die  Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt  von 

Keiser  de  Schmidt, 

Berlin,  Oranienburger  Strasse  2  7, 

für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.  In  Privatwohnungen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis -Verzeichnisse  und  Voranschläge  gratis. 

Ingenieur  ^ 

68  Kliugelpütz,  Gölii, 

übernimmt  die  Anlage  von 

Itfkrlirnck-  nnö  iDdjÖruck-leijunjjen 

(letztere  nach  PerkillS  System)  für  Wohnhäuser,  (ift'cntliche  Ge- 
bäude, Kirchen,  Magazine,  Gewächshäuser,  Darr-  und  Trocken- 
kammern aller  Art,  —  auch  das-  und  Wasserleituiisen, 
Bade-Eiliriclltuilgen  und  alle  in  dieser  Branche  vor- 
kommende Arbeiten. 

Schmiedeeiserne  Heisswasser-,  Gas-  und  Wasserleitungs-Röhren 
nebst  Fittings,  Apparate  der  allerneuesten  Erfindung  und  in  vor- 
züglicher Güte,  sind  stets  in  grösseren  Quantitäten  auf  Lager  und 
dadurch  schleunige  Ausführung  verbürgt.  Zeugnisse  über  gediegene 
Ausführung  grösserer  Anlagen  in  Deutschland  werden  auf  Verlan- 
gen vorgelegt. 

Abessiiiische  Röhrciibriiiiiien! 

Ohne  Brunnenkessel,  in  kürzester  Zeit  gleich  bewährt  und  be- 
liebt geworden,  nach  neuester  Konstruktion,  für  jede  Tiefe  anwend- 
bar, klarstes  Wasser  in  längstens  einer  Stunde  und  in  jeder  ge- 
wünschten Menge  gebend. 

Eiserne  Druck-  un«l  Sau^e- Pumpen  der  ver- 
schiedensten Konstruktion,  von  gefälligem  Aeusseren  und  praktischer 
Einrichtung,  nach  eigenen  langjährigen  Erfahrungen  bei  sauberer 
und  solider  Arbeit. 

Eiserne  BrunnenK^häuse,  den  verschiedenen  Bau- 
stilen an^epasst  und  entsprechend  ornamentirt.  Prompteste  Efifek- 
tuirung  jedes  Auftrages  am  Orte  wie  nach  ausserhalb. 

JiiOrifi  cifcrner  ]jNin|irn  o.  Ü.  CaÖeriRann, 

Brunnenmacher -Meister,  Berlin,  Kochstrasse  40. 

Das  Steinmetz -Geschäft  von 

liefert   Steinmetzarbeiten  jeder  Art  in   den   verschiedenen  Sorten 
Sandstein  und  Granit  von  gutem  Materiale  zu  soliden  Preisen. 
Werkplätze:    Berlin,  Möckern-Strasse  103. 

Halle  a.  S.,  Klausthor  1. 


„Renaissance" 

'Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  S.  Lövinson.  R.  Kemnitz. 

BERLIN 

S.  Unter  den  liinden  9. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferungen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgattung,  namentlich  in  Eichenholz. 

i^B.  Die  Herren  Architekten  finden 

in  No.  20  der  Deutschen  Bauzeitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseres  Etablissements. 


Zilikgiesserei  für 

Kunst  ur  Architektur 

Fabrik  von  Gaskronen 
Schaefer  &  Htinschiier 

Berlin,  Friedrichsstr.  225. 


Neue  rauclinnniögliclie  Liilllieiznngen 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 


Gehlschränke 


feuer-  und  diebessichere,  auch  zum 
Einmauern,  Einsätze  in  Zylinder-Bü- 
reaux ,  Dokiimeiitenkasten  etc.,  iille 
Arten  diebessicherer  Schlösser,  welche 
durch  Nachschlüssel  nicht  zu  öffnen 
sind,  als  Comtoir-,  Drücker-,  Com- 
moden  •  und  Vorhängeschlösser,  letztere  den  Herren  Gusbesitzern 
zur  besonderen  Beachtung. 

Weinlager,  eiserne,  zu  100,  150  u.  200  Flaschen  etc. 
mit  und  ohne  Verschluss. 

Aiisternspalter  neuester  Konstruktion. 

Schlosser  -  Bau  -  Arbeiten, 

aufs  Solideste  gefertigt,  wie  alle  Arten  Fenster-  und  Thürenbe- 
schläge,  nebst  den  dazu  erforderlichen  Messing-,  Pothguss-,  Bronce-, 
Horn-  und  vergoldeten  Garnituren,  nach  neuen  Modellen  in  reich- 
haltigster Auswahl,  womit  zu  den  grössten  Bauten  sofort  aufwarten 
kann.  Für  meine  Herren  Kollegen  ein  Lager  einzelner  Theile, 
als:  Thorweg-,  Kanten-  und  eingelassene  Basküle,  rechts  und  links 
aufgehende  j'ederbänder  (Windlängfedern),  Fensterbaskule  (starke 
und  gewöhnliche)  etc.  zu  den  billigsten  Preisen  empfiehlt 

A.  L.  Benecke.  Fabrikant, 

Fabrik  und  Lager  flittelstrasse  17. 

Preis-Conrante  gratis. 

Ferd.  Thielemann 

Hof-  Klempnermeister 
Ik'iliii,  Dor»tlic»'n- Strasse  iNo.  3S. 

eu)ptiehlt  sich  zu  allen  Arten  von 
Bauarbeiten ,  und  fertigt  Orna- 
mente aus  geprägtem  Zinkblech 
als:  Ballustraden,  Säulen,  Akrote- 
rien,  Löwenköpfe,  Konsolen,  Wet- 
terfahnen etc.  Volle  Ornamente,  bil- 
liger als  Zinkguss,  sowie  verzinnte 
Sima's  mit  Grund,  Eisenstäbe,  Lam- 
lirequins  etc. 

C.  Jeiit/iCn  &  Co. 

Stettin,  Grosse  Woll  weber  -  Strasse  No.  40 

empfehlen  sich  zur  Anlage  von 

DafTeriettungen,  ^anaitriritno  unb  (§a5intungen 

in  Städten,  Fabriken,  auf  Gütern  und  Bahnhöfen,  auch  halten  alle 
zu  diesem  Zweck  erforderlichen  Röhren  und  Apparate  stets  auf 
Lager. 

Gleichzeitig  empfehlen  wir  uns  zur  Einrichtung  von 

llanstelcvrapheii,  elektrischen  und  pneumatischen 

für  Hotels,  Krankenhäuser,  Bureaux  oder  Privathäuser  und  über- 
nehmen für  alle  von  uns  gefertigten  Arbeiten  eine  dreijährige 
Garantie. 

C-  Jeiitxen  «fe  Co.,  Stettin,  gr.  Wollweberstrasse  40. 

Dampfkessel  -  Garnitur  stücke, 

Dampfkessel-Speisepumpen; 

üpeiseiiassei* -Vorwärmer 

liefern 

Sievers  &  Co. 

Ulaschiiieiifabrik  in  Kalk  bei  Deutz  am  Rhein. 

Die  Maschinenbauwerkstätte  von 
AHL  &  POENSGEN  in  Düsseldorf 

empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  von 

Wasserlieiziiii^eii 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  Krankenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 

sowie    Dampfheizungen,  Bade -Einrichtungen  etc. 

Unsere  Wasserheizungsanlagen  lassen  sich  ohne  jede  Schwie- 
rigkeit auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  einrichten. 

Kostenanschläge,  Pläne,  Beschreibungen  und  Atteste  werden  auf 
Verlangen  gratis  eingesandt. 

Centrifngal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Zimmerstrasse  88. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jahrgang  Iii. 


DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zueendnugen 
bittet  mÄii  zu  richten  an  die 
E  X  |>  e  <l  i  t  I  o  II 

Buchh^ndluns;  von  C.Beelitz, 
Berlin,  Oianien-Str.  75. 


Insertionen 
2'/s  Sgr.  die  (.'espaUene  Petitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
spätestens  Dienstag  Älitta:; 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

licraiis^eg'ckii  von  Mifs^IicJerD 

des  Ai'cliitcktcii- Vereins  zu  Berlin 


Bestellungen 
übernehmen  alle  Postanstalten 

und  Buchhandlungen, 
für  Berlin  die  Expedition 

Oranien-Str.  75. 


Preis 

25  Sgr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkter  Zusendung  jeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
•  band  1  Thlr. 


Redakteur:  E.  E.  0.  Fritsch.               Berlin,  den  o.  Juni  1869. 

Erseheint  jeden  Donnerstag. 

Inhalt:    Die   Bestrebungen   für  Einführung   eines  einheitlichen 
Ziegelformate.'!  im  Gebiete  des  norddeutschen  Bundes.  (Fortsetzung). 

—  Das  Aquarium  zu  Berlin.  Ansicht  der  Voliere.  —  Kunstsfrassen, 
Eisenbahnen  und  Wasserstrassen  im  preussischen  Staate.  (Schluss). 

—  Die  Neubauten  des  Palais  de  Justice  in   Paris.  —  Die  Aus- 
schmücliung  der  Panlskirchc  in  London.  —  M  i  1 1 he  i  1  u n  g e  n  aus 
Vereinen:    Architekten  -  Verein    zu  Berlin.   —  Vermischtes: 
Gläserne  Dachziegel.  —  Kosten  des  Rathhausbaues  in  Berlin.  — 

Aus  der  Fach  1  i 1 1 e ra t u r :    Der  Wege-,  Eisenbahn-  und  Hoch- 
bau, von  F.  A.  Puhlmann.  —  Die  hydraulischen  Mörtel,  insbeson- 
dere der  Portland -Zement  von  W.  Michaelis.  —  Erbkam's  Zeit- 
schrift ^für  Bauwesen.  Jahrg.  18G9,  Heft  4  —  7  — Konkurrenzen: 
Rathhaus  in  Wien.  —  Preisaufgaben  zum  Schinkelfest  des  Archi- 
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Die  Bcstrclniiigeu  für  J^iiifiiliruiig  eines  einheitlichen  Ziegel formates  im  ficbicte  lies 

Nonhleutschen  Bniules. 


(Fortsetziin 

Der  wichtigste  und  interessanteste  Tlicil  der  Frage, 
bei  denn  es  am  Schwierigsten  sein  wird,  die  einander 
gerrenül'erstehenden  Ansichten  zu  vereinigen,  betriff't .jedoch 
unstreitig  die  Untersuch  ung,  welche  Dimensionen  einem 
neu  einzuführenden  Ziegelformate  zu  Grunde  gelegt  werden 
sollen.  Wir  haben  bereits  darauf  hingewiesen,  dass  es 
zwei  von  einander  unabhängige  Beziehungen  sind,  welche 
hierbei  zur  Erwägung  kommen  müssen:  die  technischen 
Fragen  der  zweckmässigsten  Herstellung  und  Anwendung 
und  ein  möglichst  einfaches  und  günstiges  Verhältniss  zu 
dem  gültigen  Maass-System,  hier  also  zum  Metermaass. 

Es  liegt  im  Wesen  der  Sache,  dass  die  Rücksichten 
der  Technik  niemals  zur  Bestimmung  absoluter  Dimen- 
sionen führen  können,  sondern  dass  sie  höchstens  die 
Maass-Grenzen  feststellen  werden,  innerhalb  deren  die 
technisch  vortheilhaftesten  Resultate  sich  ergeben.  Gren- 
zen, die  für  kein  anderes  Baumaterial  relativ  so  weit  aus 
einander  liegen  werden,  als  gerade  für  Ziegel,  bei  denen 
durch  die  Beschaffenheit  des  Rohmaterials  und  die  Art 
des  Betriebes  eine  unendliche  Abstufung  in  der  Qualität 
entsteht,  die  bei  Bestimmung  der  Dimensionen  in  erster 
Linie  mit  berücksichtigt  werden  rnuss. 

Die  Jnleressen  der  Z  i  e ge  1  f a br  i  k a  t  i  o  n  verlangen 
die  Einführung  nicht  zu  grosser  Steine,  bei  denen  das 
Formen,  Austrocknen  und  Brennen  erleichtert  wird 
und  die  Qualität  durchschnittlich  gewinnt.  Man  hat  es 
von  sachverständiger  Seite  allgemein  als  wünschenswerth 
bezeichnet,  dass  das  neue  Ziegelformat  noch  etwas  kleiner 
sei.  als  das  bisherige  mittlere  Preu.ssische  Format.  Na- 
mentlich ist  die  Dicke  desselben  (2  % "  =^  0,OG.'j"'- )  von 
den  in  Berlin  versammelten  Zieglern  als  das  äusserste 
Maass  bezeichnet  worden,  bei  dem  ein  gutes  Durchbrennen 
garantirt  werden  könne,  während  die  Techniker  des  Nord- 
westens dies  sogar  bestreiten  und  eine  Dicke  von  etwa 
0,0d.5™-  für  die  Grenze  des  Zulässigen  erklären.  Eine 
Grenze  nach  der  entgegengesetzten  Richtung  anzugeben, 
lag  ausserhalb  der  Aufgabe  der  Fabrikanten.  Die  An- 
nahnie  eines  bestimmten  Formates  durch  ihren  Verein  ist 
Überhaupt  nur  erfolgt,  weil  eine  solche  sich  nicht  wohl 
vermeiden  liess,  doch  hat  man  keineswegs  ein  maassge- 
bendes  Gewicht  gerade  auf  jene  Dimensionen  gelegt,  son- 
dern ausdrücklich  betont,  dass  das  neu  einzufülire.rde  ein- 
heitliche Ziegelformat  etwa  diese  (irösse  haben  solle. 

Von  leiten  der  Bautechnik  ist  Rücksicht  zu  nehmen 
einma  auf  die  Möglichkeit  einer  bequemen  und  guten 
Verarbeitung  der  Ziegel,  andererseits  auf  die  statische 
Festigkeit  der  ,n  bestimmten  üblichen  Steinstärken  her- 
zustellenden Mauerkonstruktionen ;  jene  wird  im  Allge- 
meinen die  höchste,   diese  die  geringste  zulässige  Grenze 


statt  Schluss.) 

der  Dimensionen  bestimmen.  Es  treten  ferner  iiiiizu  die 
Rücksichten  auf  möglichst  billige  und  schnelle  Ausführung 
der  Arbeit.  Was  die  erstgenannte  Beziehung  betritft,  so 
ist  wohl  nur  eine  Stimme  darüber,  dass  Ziegel  von  der 
Grösse  des  Sächsischen  oder  grossen  Preussischen  For- 
mates durchaus  zu  verwerfen  sind.  Das  Mittelalter  hat 
sich  freilich  noch  erheblich  grösserer  Formate  mit  dem 
besten  Erfolge  bedient,  doch  ist  selbstverständlich,  dass 
bei  der  Eile,  in  der  heute  gebaut  wird,  die  Verhältnisse 
ganz  andere  sind.  Das  Verarbeiten  so  grosser  Steine 
strtingt  den  Maurer  aus:->erordentlich  an  und  führt  dem- 
gemäss  zu  weniger  sorgfältiger,  unsolider  Arbeit.  Die 
Denkschrift  des  architektonischen  Vereins  in  Hamburg 
behauptet  dies  sogar  noch  von  Steinen  der  Dimension, 
wie  sie  der  Verein  für  Ziegelfabrikation  vorgeschhigen  hat. 
Es  sei,  so  führt  sie  aus,  ein  Stein  dieses  Formats,  nament- 
lich von  dieser  Schwere,  noch  immer  unbequem  in  der 
Hand  zu  halten.  Beim  Vermauern  werde  derselbe  nicht, 
wie  es  sein  sollte,  ruhig,  sicher  und  fest  in  den  Mörtel 
hineingelegt,  oder  noch  präziser  gesagt,  hineinge- 
rieben, sondern  entfalle  der  Hand  und  werde  durch 
das  verwerfliche  Schlagen  mit  dem  Hammer  in  die  richtige 
Lage  gebracht.  Auch  die  so  wünschenswerthe  Verwen- 
dung gehörig  angenässter  Steine  sei  aus  diesem  Grunde 
nur  bei  einem  kleineren  Formate  durchzuführen. 

Was  die  Rücksicliteti  auf  die  statische  Festigkeit  der 
üblichen  Maucrkonstruktionen  betrifft,  so  verweisen  wir 
zunächst  auf  die  Ausführungen  des  Hrn.  L  ä  in  m  er  Ii  i  r  t , 
der  dargelegt  hat,  dass  ohne  Naciillieil  kleinere  Steine,  als 
die  des  mittleren  Preussischen  Formates  verwendet  werden 
können.  Ueber  die  Grenze,  bis  zu  welcher  man  hierin 
gehen  kann,  lässt  sich  ein  Urtheil  nur  schwer  fallen,  ohne 
dass  man  eine  bestimmte  Qualität  der  Mauersteine  in's 
Auge  fasst,  und  mehrfach  ist  ja  schon  darauf  hingewiesen 
worden,  dass  die  durchsclinittliche  C^uitlität  kleinerer  Ziegel 
besser  sein  wird,  als  die  der  jetzt  üblichen  grösseren  Steine. 
In  erster  Linie  kann  jedoch  hierin  nur  die  Erfahrung 
maassgebend  sein,  und  die  Erfahrung  lehrt,  dass  im  west- 
lichen Deutschland,  in  den  Niederlanden,  Belgien,  Frank- 
reich, Pingland  etc.  Steine  von  9",  ja  sogar  8"  Länge  zu 
denselben,  ja  noch  zu  kühneren  Konstruktionen  angewen- 
det werden,  wie  unsere  lOzölligeii  Ziegel.  Wenn  man  im 
Osten  nur  mit  grossem  Misstrauen  an  eine  so  erhebliche 
Verringerung  der  üblichen  Mauerstärken  denkt  —  etwa  wie 
man  vor  noch  nicht  langer  Zeit  noch  keine  '/j  Stein 
starken  Zwischenwände  auszuführen  wagte  —  so  ist  wohl 
anzunehmen,  dass  man  dieses  Misstraiiens  allmälig  Herr 
werden  wird.  Bei  dem  mehrfach  angeführten  Beispiele 
einer   durch    4   Geschosse    gellenden,    1  '  ^    Stein  starken 


Mitteimauer,  für  deren  unterste  Schicht  rnan  Besorgnisse 
gehegt  hat,  falls  die  Stärke  der  Mauer  hei  Anwendung 
kleinerer  Steine  sich  erheblich  verringert,  hindert  ja  auch 
Nichts,  dass  man  nöthigenfalls  das  untere  Geschoss  2  Stein 
stark  anlegt.  Die  Rechnung  wird  nachweisen,  dass  die 
Ausführung  denmngeachtet  weniger  Material  beansprucht, 
also  billiger  ist,  als  wäre  die  Mauer  mit  grosseren  Steinen 
in  gleicher  Stärke  hergestellt.  Ein  ähnliches  günstiges 
Resultat  wird  sich  zweifellos  herausstellen,  wenn  man  die 
schliesslich  noch  geäusserten  Bedenken,  dass  das  Arbeits- 
lohn für  eine  Maasseinheit,  sowie  der  M(')rtelverbrauch 
bei  Anwendung  grösserer  Steine  relativ  geringer  seien, 
abwägt  gegen  die  absolute  Material  -  Ersparniss  bei  An- 
wendung kleinerer  Steine  und  den  dadurch  erzielten  Raum- 
gewinn. Dass  die  Schnelligkeit  der  Ausführung  hierbei 
im  Allgemeinen  nur  gewinnen  kann,  braucht  keine  nähere 
Begründung. 

Vor  den  weiteren  Erörterungen  über  die  absoluten 
Dimensionen  eines  zweckmässigen  Ziegelformates  ist  es 
nothwendig  eine  Zwischenfrage  zu  berühren:  das  Verhält- 
niss  der  einzelnen  Dimensionen  desselben  unter  einander. 
Dass  zur  Erzielung  eines  guten  Verbandes  2  Steinbreiten 
und  eine  Fuge  einer  Steinlänge  entsprechen  müssen,  ist 
selbstverständlich,  obwohl  gegenwärtig  leider  noch  ziemlich 
viele  Ziegel  in  Deutschland  gebrannt  werden,  bei  denen 
diese  ]''undainentalbedingupg  vernachlässigt  wird.  Ver- 
schiedene Ansichten  bestidien  jedoch  darüber,  ob  auch  die 
Dicke  der  Ziegel  so  zu  bemessen  sei,  dass  2  Steindicken 
und  eine  Fuge  einer  Steinbreite  entsprechen.  Unstreitig 
gewährt  dies  den  namentlich  bei  Rohbauten  nicht  zu  un- 
terschätzenden Vortheil,  dass  Rollschichten  in  Verband 
mit  dem  Mauerwerk  gesetzt  werden  können;  auch  ein 
gutes  Durchbrennen  der  Steine  wird  zufolge  der  dadurch 
bedingten  geringeren  Dicken  nur  begünstigt.  Anderer- 
seits findet  man  die  Vortheile  verhältnissmässig  dickerer 
Steine  in  Bezug  auf  schnelle  Förderung  der  Arbeit  und 
geringen  Mörtelverbrauch  doch  so  bedeutend,  dass  man 
ihnen  gegenüber  den  kleinen  Inkonvenienzen,  die  bei  An- 
wendung von  Rollschichten  nöthig  werden,  kein  Gewicht 
beilegt.  Wir  glauben,  dass  die  letztgenannte  Ansicht  un- 
ter den  Pi'aktikern  entschieden  die  Mehrheit  für  sich  ha- 
ben wird.  Sollten  mehre  Formate  eingeführt  werden,  für 
welche  nach  dem  Vorschlage  der  Hamburger  und  Schles- 
wig-Holsteiner nur  gleiche  Dicke  maassgebend  sein 
soll,  so  ist  es  selbstredend,  dass  höchstens  ein  Format 
das  theoretisch  richtige  Verhältniss  der  drei  Dimensionen 
besitzen  kann. 

So  bliebe   uns  schliesslich    nur   noch   die  Beziehung 
zu  erörtern,  in  der  ein   neu  einzuführendes  Ziegelformat 
zu  dem  metrischen  Maassysteme  stehen  soll.     Es  ist  diese 
Frage  von  um  so  grösserer  Wichtigkeit,  als  es  sich  unter 
den  obwaltenden  Umständen   nicht  allein  darum  handelt, 
das  neue  Format  so  anzunehmen,  dass  alle  Berechnungen, 
in  denen  dasselbe  eine  Rolle  spielt,  nach  Möglichkeit  er- 
leichtert und  bequem  gemacht  werden.    Es  lässt  sich  viel- 
mehr durch  eine  zweckmässige  Bestimmung  der  Dimensionen 
dieses  in  Norddeutschland  häufigsten  und  populärsten  Bau- 
materials ein  grosser  Theil  der  Schwierigkeiten,  mit  denen 
wir  bei  Einführung  des   neuen  Maassystems  zu  kämpfen 
haben  werden,  erleichtern  —  Schwierigkeiten,  die  keine 
Berufsklasse  so  empfindlich  treffen,  als  gerade  die  Bau- 
techniker, aus  deren  Reihen  daher  auch  selbstverständlich 
die  lebhafteste  Opposition  gegen  das  Metermaass  hervor-  \ 
ging.    Als  ein  Hauptmangel  desselben  ist  namentlich  seine 
geringe  Anschaulichkeit  hervorgehoben  worden;  es  giebt 
wenige  leicht  zu  merkende  und  häufig  vorkommende  Ab- 
messungen, die  der  metrischen  Einheit  entsprechen.    Lässt  i 
es  sich  nun  mit  den  sachlichen  Bedingungen  vereinbaren  ! 
ein  so  häufig  vorkommendes  Baumaterial  wie  den  Ziegel  ' 
in  eine  so  einfache  Beziehung  zum  Meter  zu  setzen,  dass  ' 
die  Vorstellung  seiner  Dimensionen   resp.  der  aus  ihnen 
resultircnden    Mauerabmessungen    gleichzeitig    eine  klare 
Vorstellung  der   metrischen   Grössen   gewährt,   so  steht 
wohl  ausser  Frage,  dass  hierdurch  für  eine  schnelle  Popu- 
larisirung  des  Metermaasses  in  der  Bautechnik  praktisch 


erfolgreicher  gewirkt  werden  könnte,  als  durch  die  besten 
Reduktions-Tabellen. 

Drei  Beziehungen  sind  es,  die  bei  den  uns  vorlie- 
genden Vorschlägen,  die  wir  demnächst  zusammenstellen 
müssen,  in  Betracht  gezogen  worden  sind: 

1)  Die  Forderung,  dass  die  Anzahl  der  zu  einer 
kubischen  resp.  quadratischen  Maasseinheit  erfor- 
derlichen Ziegel  eine  runde  Summe  repräsentire. 

2)  Die  Forderung,  dass  eine  bestimmte  Anzahl  von 
Ziegelschichten  (eine  Ziegeldicke  mit  Hinzu- 
rechnung der  Lagerfugej,  nach  denen  der  prak- 
tische Maurer  die  Höhe  der  Wände  bemisst,  der 
genauen  Länge  eines  Meters  entsprechen  soll. 

3)  Die  Forderung,  dass  auch  die  Länge  und  Breite 
eines  Ziegels  mit  Hinzurechnung  je  einer  Stoss- 
fuge  (die  sogenannten  ganzen  und  halben  Stein- 
stärken, nach  denen  insgemein  die  Dicke  einer 
Mauer  bemessen  wird)  genau  aufgehe  in  die 
Länge  eines  Meters. 

Das  vollkommenste  Resultat  wird  zweifellos  dann 
erreicht  sein,  wenn  alle  drei  Bedingungen  gleichzeitig  er- 
füllt werden.  Ist  dies  nicht  der  Fall,  so  ist  die  Wichtig- 
keit derselben  im  Einzelnen  wohl  nach  der  Reihenfolge 
zu  steigern,  in  der  wir  sie  angeführt  haben. 

Die  erste  Forderung  kann  jedenfalls  nur  eine  unter- 
geordnete Bedeutung  beanspruchen,  zumal  wenn  sie  einzig 
und  allein  auf  die  kubische  Einheit  sich  bezieht.  Als 
wesentlichster  Vortheil  würde  nur  das  erreicht,  dass  man 
die  betreffenden  Zahlen  leichter  im  Gedächtnisse  behalten 
kann;  die  für  das  Veranschlagen  erzielte  Erleichterung 
der  Berechnung  fällt  kaum  ins  Gewicht,  da  eine  ent- 
sprechende Rechnung  für  jeden  Anschlag  nur  einmal  auf- 
zustellen ist.  Auch  der  zweiten  Forderung,  so  nützlich 
die  verlangte  Beziehung  zwischen  Ziegelschicht  und  Meter 
ist  und  so  zutreffend  die  Ausführungen  des  Hrn.  Läm- 
merhirt hierüber  sein  mögen,  wird  man  eine  maass- 
gebend e  Bedeutung  nicht  zusprechen  können.  Für  die 
Veranschlagung  und  Berechnung  ist  sie  ohne  wesentlichen 
Vortheil  und  in  der  Praxis  würden  sich  nöthigenfalls  die 
zu  Tage  tretenden,  doch  nur  geringfügigen  Differenzen 
ebenso  leicht  ausgleichen  lassen,  wie  dies  jetzt  geschieht, 
sobald  bei  3zölligen  Schichten  Gesammihölien  vorkommen, 
die  nicht  ein  Vielfaches  von  3  Zoll  sind:  durch  eine  Ver- 
stärkung resp.  Verschwächung  der  Lagerfugen,  die  in  der 
einzelnen  F'uge  kaum  messbar  sein  wird. 

Von  wesentlich  grösserer  Bedeutung  ist  hingegen  die 
dritte  Forderung.  Durch  ihre  Erfüllung  einzig  und  allein 
kann  jener  Vortheil  für  eine  schnelle  Popularisirung  des 
Metermaasses,  dessen  wir  oben  erwähnten,  erzielt  werden; 
nur  sie  gewährt  erhebliche  Erleichterungen  für  die  Be- 
rechnung. Wer  Gelegenheit  hatte  das  grosse  preussi- 
sche  Ziegelformat  (IIV2"  X  ^Va"  X  ^'A"),  bei  dem 
eine  halbe  Steinstärke  einem  halben  Fusse  entspricht, 
das  also  zu  dem  Fussmaasse  in  der  denkbar  einfachsten 
Beziehung  steht,  praktisch  anzuwenden,  wird  die 
grossen  Vorzüge,  die  sich  hieraus  ergeben,  am  Besten 
zu  würdigen  wissen.  Beim  Entwürfe  ergeben  sich 
die  Maasse,  mit  denen  zu  operiren  ist,  so  einfach,  dass 
sie  leicht  gemerkt  und  meist  bequem  im  Kopfe  kom- 
binirt  werden  können,  bei  der  Ausführung  lässt  sich 
die  Anlage  von  Thüren,  Fenstern,  Pfeilervorsprüngen 
etc.  meist  ohne  Zwang  verbandgerecht  herstellen,  was 
zumal  bei  Rohbauten  wichtig  ist;  beim  Veranschlagen 
endlich  sind  alle  Flächen  und  Körperberechnungen  ein- 
facher und  leichter,  weil  man  meist  nur  mit  einfachen 
Brüchen  zu  thun  hat.  Allerdings  darf  nicht  verschwiegen 
werden,  dass  der  letzte  Vortheil  bei  einem  dezimal  ge- 
theilten  Maasse  nicht  dieselbe  Rolle  spielt,  wie  bei  einem 
Duodezimal- Maasse.  Indessen  wird  in  der  Praxis  doch 
wohl  nach  wie  vor  die  Einheit  öfter  in  Halbe  und  Vier- 
tel getheilt  werden,  als  in  Zehntel. 

Betrachten  wir  nunmehr,  wie  die  vorgeschlagenen 
Ziegelformate  diesen  drei  Gesichtspunkten  entsprechen, 

(Schluss  folgt.) 


Kuiiststrasseii,  Gisciiliahncn  und  Wasscrstrassni  im  prciissischcn  Staate. 

(Aus  dem  Künigl.  T'reuss.  Staats-Anzeiger.) 
(Schlnss). 


Bliitter  wie  die  „Hansa"  und  andere  haben  desbalb  wie- 
derholt darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  die  Frawe  weisen 
Restilirung  der  Ströme  als  Wasserstrassen  ihre  nächste  Ant- 
wort in  der  Regulirnng  der  Fahrzeuge  findet,  welche  zur 
Flusschitt'ahrt  verwendet  werden.  Das  letztgenannte  Blatt 
sagt  darüber  in  seiner  Nr.  104  sehr  richtig;  „Die  Initiative 
zu  einer  Verbesserung  der  Fahrzeuge,  die  sich  nicht  auf 
Kleinigkeiten  beschränkt  sondern  radikal  sein  niuss,  kann  hier 
nur  von  dem  Handelsstande  selbst  ausgehen  ,  und  es  bleibt 
dabei  nach  dem  Vorbilde  anderer  Staaten  und  Provinzen  nur 
übrig,  Material  und  Bauart  der  alten  Methode  gänzlich  zu 
verlassen,  d.  h.  anstatt,  wie  bisher  geschehen,  aus  Holz,  die 
Schifle  nunmehr  aus  Eisen  zu  konstruiren  und  ihnen  eine  zum 
Zertheilen  des  Wassers  angemessenere  Form  zu  geben.  Wenn 
man  anführt,  dass  ein  hölzerner  SchifFsboden  einen  Stoss  bei 
weitem  besser  aushalten  kann,  als  ein  eiserner  und  dabei  gegen 
den  letzteren  noch  immer  wasserdicht  bleiben  kann,  während 
der  andere  ein  Leck  erhält,  so  ist  dagegen  zu  erwidern,  dass 
eiserne  Fahrzeuge  bei  weitem  weniger  Tiefgang  nöthig  haben 
als  hölzerne,  und  die  Bestimmung  der  Flusschiffe,  sowie 
aller  Schifte  überhaupt  darin  besteht,  der  vorhandenen  Wasser- 
tiefe entsprechend  eine  möglichst  grosse  Last  mit  Sicherheit 
gegen  alle  Bewegungen  durch  Segel,  Ruder  und  Dampf  und 
die  damit  verbundenen  Erschütterungen  tragen  zu  können, 
nicht  aber,  dass  sie  ganz  gegen  ihre  Bestimmung,  der  Unvor- 
sichtigkeit oder  vielmehr  Ungeschicklichkeit  Vorschub  leisten 
sollen  und  darum  massiver  gebaut  sein  müssen." 

„Nach  dem  jetzigen  Stande  der  Eisenpreise  werden  Fahr- 
zeuge aus  diesem  Material  nur  noch  um  circa  das  Ein-  und 
Einhalbfache  theurer  als  hölzerne,  aber  anstatt  diese  auf  die 
Dauer  einen  leeren  Tiefgang  von  IG— 18  Zoll  annehmen,  geht 
ein  eisernes  Fahrzeug  von  derselben  Grösse  nicht  mehr  als 
6  Zoll  tief  und  bleibt  auch  auf  die  Dauer  bei  diesem  Tief- 
gange stehen,  da  das  Eisen  kein  Wasser  anzieht  und  dadurch 
nicht  wie  da*^  Holz  mit  der  Zeit  schwerer  wird.  Auch  müssen 
die  geringen  Reparaturkosten  eines  eisernen  Fahrzeuges  sehr 
ins  Gewicht  fallen,  indem  ein  späteres  Dichten  der  Fugen 
nie  stattfindet,  und  da  Beschädigungen  unter  Wasser  immer 
nur  lokal  sind,  so  ist  es  zur  Reparatur  derselben  nie  so  absolut 
nöthig,  das  Schiff  tlariim  aufs  Land  zu  ziehen." 

„Durch  eine  theil weise  Abdeckung  desselben  lassen  sich 
massige  Reparaturen,  wie  Einsetzen  von  neuen  Platten  und 
Nietungen  etc.  eben  so  bequem  und  sicher  unter  Wasser  wie 
auf  dem  Lande  ausführen." 


„Als  z.  B.  der  Rhein  in  dasselbe  Stadium  trat,  eine  Re- 
form in  den  Schifl'sgefässen  vorzunehmen,  kam  man  zuerst  auf 
den  Gedanken,  dieselben  aus  konibinirteni  Material,  d.  h.  mit 
eisernem  Gerippe  und  Holzbekleidung  zu  konstruiren;  es  zeigte 
sich  jedoch,  dass  die  erforderliche  Festigkeit  bei  einem  ge- 
ringeren Tiefgange  dadurch  nicht  erreicht  werden  konnte. 
Auch  der  Versuch,  wenigstens  im  Boden  die  Holzbekleidung 
beizubehalten,  wollte  keinen  Anklang  finden  und  die  ganz 
aus  Eisen  gebauten  Schifle,  die  inzwischen  von  den  Nieder- 
landen und  Belgien  eingeführt  wurden,  siegten  sehr  bald  über 
alle  Bedenklichkeiten  dagegen,  obschon  diese  Bedenklichkeiten 
einen  gewissen  Anhalt  darin  fanden,  dass  der  Rhein  Stein- 
geröUe  mit  sich  führt  und  an  vielen  seichten  Stellen  felsigen 
Boden  hat.  Allein  die  I'>igner  und  Führer  lernten  bald  die 
Vortheile  der  eisernen  Fahrzeuge  kennen,  auch  hat  sich  bald 
die  nöthige  Vorsicht  dafür  bei  ihnen  eingebürgert." 

„Das  Bett  der  Elbe  sowohl  wie  der  Oder  führt  Sand  mit 
sich ,  ein  für  eiserne  Schiffe  sehr  günstiger  Umstand.  Zwar 
fehlt  es  auch  nicht  an  Stellen,  wo  Steine  lagern  und  ver- 
sandete Baumstämme  die  Fahrt  erschweren;  dies  kann  jedoch 
im  Hinblick  auf  die  ungleich  grösseren  Schwierigkeiten  des 
Rheinstromes  kein  Grund  sein,  die  Anwendung  der  eisernen 
Schifle  von  der  Hand  zu  weisen  und  die  alte  Klage  beständig 
zu  wiederholen,  dass  für  die  Stromregulirung  nicht  genug 
geschieht.  Zunächst  sollte  man  sich  selber  helfen,  so  gut  es 
angeht,  und  wenn  dies  nicht  mehr  ausreicht,  erst  dann  die 
Hülfe  der  Gesammtheit  in  Anspruch  nehmen,  wozu  Jeder  bei- 
trägt und  die  identisch  mit  dem  an  die  Strombehörde  ge- 
stellten Verlangen  ist." 

Dieser  Ausführung  des  Hamburger  Blattes  möchten  wir 
nur  noch  hinzufügen,  dass  es  namentlich  auch  die  Takelage 
der  Mehrzahl  unserer  Flusschiffe  ist,  wehhe  sie  unnöthig 
schwer  und  für  die  Benutzung  bei  niedrigen  Wasserständen 
ungeeignet  macht.  Weil  das  Schiff'  auf  einem  Punkte  seiner 
Mittelachse  der  Last  des  schweren,  oft  bis  l'.'O'  hohen  Mastes 
und  dem  entsprechend  grossen  Segel  gehörigen  Widerstand 
leisten  seil ,  muss  das  ganze  Fahrzeug  viel  massiver  gebaut 
sein,  als  wenn  man  diese  Last  auf  zwei  Punkte  vertheilte, 
und  es  wird  deshalb  auch  in  dieser  Hinsicht  einer  Reform 
unserer  FlusschiiVe  bedürfen,  bevor  sie  ihrem  Zwecke  voll- 
ständig entsprechen  werden. 

Was  nun  endlich  das  Projekt  eines  Oderkanals  betriff^t, 
welcher  so  häufig  schon  und  noch  in  neuester  Zeit  als  das 
geeignetste  Mittel  hingestellt  worden  ist,  um   der  Schiffahrt 


Di«  Neuhaiitfii  des  Palais  ile  Justice  in  Paris. 

Seit  dem  Bestehen  de.s  zweiten  KuLserreiches  iist  das 
alte  Paris  beinahe  vollständiji;  von  der  Erde  verschwunden 
und  aus  der  Zerstörung  hat  der  Zaubersfab  des  Piäfekten 
Haussmann  eine  neue  Stadt  an  dieser  Stelle  hervorgerufen. 
Gewiss  kann  man  die  leichtsinnige  Vernichtung  manches 
historisch  oder  archäologisch  interessanten  Monumentes 
bedauern,  gewiss  haben  die  Freunde  des  Malerischen  — 
Poeten,  Träumer  aller  Art  und  gothische  Altcrthiimler 
von  ihrem  Standpunkte  aus  nicht  ohne  Grund  das  Ver- 
schwinden der  alten  Quartiere  bewehklagt,  wie  die  Juden 
die  Zerstörung  Jerusalems;  denn  jene  engen,  winkligen, 
übelriechenden  Gässchen  voll  malerischer  Effekte  und 
poetischer  Ungeheuerlichkeiten  sprachen  gewiss  mehr  zur 
Phantasie  als  das  neue  Paris  mit  seinen  sauberen,  hel- 
len, unendlichen  Boulevards.  Wir  geben  gerne  zu,  dass 
diese  ausgedehnte  Manifei-talifm  des  „  Ingenieurisnius  in 
der  Architektur"  nicht  dazu  angethan  ist  uns  für  den 
Verlust  an  Malerischem  zu  trösten  —  wir  begreifen,  dass 
jedem  Menschen  von  Geschmack  diese  unaufhörlichen 
geraden  Linien,  diese  ewig  platten  Facaden  mit  ihrer 
langweiligen  Symmetrie,  mit  ihrer  banalen,  fabrikmässi- 
gen  Dekoration  —  (denn  aus  Respekt  für  dit;  Kunst 
ist  es  unter  nns  Pariser  Architekten  schon  längst  ausser 
Gebrauch  gekommen  solche  Fehlgeburten  mit  dem  Namen 
Architektur  zu  beehren)  —  wir  begreifen  mit  einem  Worte, 
dass  diese  Kaserniffkation  von  Paris  nachgerade  jedem 
künstlerischem  Auge  unerträglich  wird.  —  Allein  trotz 
alledem  müssen  wir  doch  den  Zeitumständen  Rechnung 
tragen.  Alle  diejenigen,  welche  das  Vergnügen  hatten 
sowohl  im  alten,  als  im  neuen  Paris  zu  leben,  sollen  doch 
nur   offen   bekennen,  dass  sie  für  die  grössere  Annehm- 


lichkeit des  m.iteriellen  Lebens  den  malerischen  Schmutz 
gerne  geopfert  und  dass  sie  sehr  froh  sind  nach  und  nach 
für  ihre  tagtäglichen  Gänge  sich  eines  neuen  Asphalt- 
Troltoirs  bedienen  zu  können  statt  des  höchst  malerischen, 
aber  lebensgefährlichen  alten  Steinpflasters.  Freilich  ist 
es  eine  andere  Frage  ob  die  Umgestaltung  von  Paris  nicht 
mit  mehr  Rücksicht  auf  guten  Geschmack  hätte  vorge- 
nommen werden  können,  und  wir  sind  überzeugt,  dass 
wenn  in  der  städtischen  Verwaltung  der  Einfluss  der 
Architekten  demjenigen  der  Ingenieure  die  Waage  gehalten 
hätte,  so  wäre  dies  ganz  sicher  auch  geschehen  und  ein 
besseres  Resultat  wäre  erreicht  worden. 

Wir  können  es  nicht  genug  wiederholen:  der  Cha- 
rakter der  neuen  Boulevards  und  der  neuen  Quartiere 
ist  nicht  die  Arbeit  der  Architekten,  sondern  einzig  und 
allein  eine  nothwendige  Folge  der  städtischen  Bauver- 
ordnungen und  der  enormen  Terrainpreise.  Sind  nun 
auch  letztere,  die  hohen  Terrainpreise  nämlich,  eine  unab- 
änderliche Folge  der  Verhältnisse,  so  hätten  sich  hingegen 
gewiss  in  der  Baugesetzgebung  manche,  den  ästhetischen 
Bedürfnissen  vortlieilhaftere  Bestimmungen  treffen  lassen. 
Dann  hätte  aber  das  von  den  Ingenieuren  erstrebte  Prinzip 
der  pure  utilitr  nicht  ausschliesslich  den  Vordergrund 
behaupten  dürfen. 

Gehen  wir  aber  über  die  Fabrik  -  Arbeit  der  Bau- 
industrie hinweg  und  lassen  wir  die  übliche  Privat- 
Architektur  und  den  von  ihr  bedingten  Strassen-Chaiakter 
sein,  was  unabänderliche  Verhältnisse  aus  ihnen  machten, 
so  bleibt  denn  doch  von  jenen  ertödtcnden  Bedingungen 
unberührt  das  eigentliche  Gebiet  der  Kunst:  die  öffent- 
lichen Monumental  -  Bauten.  Warum  treffen  wir  aber  bei 
der  grossen  Masse  solcher  Bauten,  welche  seit  dem  Ilauss- 
mannischen  Baufieber  entstanden,  warum  treffen  wir  unter 
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auch  in  der  trockensten  Jahreszeit  hinreichende  Wassertiefe 
zu  sichern,  so  sollte  man  glauben,  es  werde  geniigen,  auf 
die  bezüglich  eines  solchen  Kanals  in  der  Denkschrift  des 
einen  der  Techniker  des  im  Jahre  ISG'2  zusammengetretenen 
Odervereines,  Herrn  Hotfmann,  (Seite  30,  o7)  gegebenen  völlig 
sachixemässen  Erörterungen  und  auf  die  in  dem  Jahrgange 
1865,  Nr.  104  und  105  dieser  Bliitter  bezüglich  des  Rhein- 
Weser-Elbkanals  enthaltene  gründliche  Darstellung  der  iinan- 
ziellen  Seite  solcher  Unternehmungen  unter  den  gegenwärtigen 
Verhältnissen  hinzuweisen,  um  jede  weitere  Diskussion  über 
diesen  Gegenstand  abzuschneiden. 

Wenn  schon  in  Betreff  des  Rhein-Weser-Elbkanals,  wel- 
cher als  ein  Verbindungsweg  zwischen  drei  grossen  Strömen 
in  keine  Konkurrenz  mit  natürlichen  Wasserstrassen  zu  treten 
haben  würde,  die  Möglichkeit  bezweifelt  werden  musste,  dass 
es  ihm  gelingen  werde,  aus  der  Konkurrenz  mit  den  Eisen- 
bahnen siegreich  hervorzugehen,  um  wie  viel  geringer  sind 
da  die  Chancen  für  die  baldige  Rentabilität  eines  60  Meilen 
langen  Oderkanals  von  Breslau  bis  Schwedt,  auf  dessen  Be- 
nutzung doch  nur  bei  den  niedrigsten  Wasserständen  in  der 
Oder  gerechnet  v/erden  könnte,  während  bei  nur  einiger- 
maassen  höheren  Wasserständen  der  Schifier,  selbst  für  die 
Bergfahrt,  wahrscheinlich  noch  lange  die  Fahrt  auf  dem  freien 
Strome  vorziehen  würde. 

Wenn  man  zum  Beweise  der  gegentlieiligen  Ansicht, 
unter  völliger  Negirung  aller  dieser  Verhältnisse  dennoch 
auf  die  Kanäle  in  England,  Frankreich  oder  den  Niederlanden 
oder  gar  auf  die  nordamerikanischen  Kanäle  hinweist,  welche 
noch  heute  den  Eisenbahnen  erfolgreich  Konkurrenz  zu  machen 
im  Stande  seien,  so  übersieht  man  dabei,  dass  die  ersteren 
zum  grössten  Theile  aus  einer  Zeit  datiren,  wo  man  die  Eisen- 
bahnen noch  nicht  kannte,  dass  das  Anlagekapital  aerselben 
deshalb  zumeist  längst  amortisirt  ist  und  es  sich  gegenwärtig 
nur  noch  um  die  Aufbringung  der  Ünterhaltungs-  und  Ver- 
waltungskosten handelt,  und  man  übersieht  ferner,  dass  die 
nordamerikanischen  Kanäle  die  direkte  Verbindung  zwischen 
dem  Atlantischen  Ozean  und  den  mächtigen  Wasserbecken, 
wie  dem  Eric-  und  Ontariosee  bilden,  an  deren  Gestaden  sich 
die  reichste  Industrie  entfaltete,  welche  diesen  Wasserstrassen 
einen  Material-  und  Produktentransport  zuwies,  wie  ihn  die 
Eisenbahnen  allein  nicht  bewältigen  konnten.  Man  übersieht 
endlich  bei  jenem  Hinweise  die  grossen  klimatischen  Ver- 
schiedenheiten jener  Länder  und  des  Oderthaies,  welches 
seinen  Gewässern  und  namentlich  stillstehenden,  zu  denen 
jede  Kanalhaltung  zählt,  während  3 — 4  Monaten  des  Jahres 
den  Eisverschluss  auferlegt,  si'.^  also  gerade  zu  einer  Zeit 
unbenutzbar  macht,  vo  z.  B.  der  Konsum  an  Steinkohlen  der 
stärkste  ist. 

allen  diesen  Kirchen,  Palästen,  Theatern,  Schulen,  Mairien 
11.  s.  w.,  welche  die  Verwaltung  in  so  grosser  Zahl  und  mit  so 
grossem  Aufwände  erbaute,  so  wenig  Erquickliches  an?  Papa 
Haussmann  ist  persönlich  freilich  kein  Perkiles  und  wir  haben 
von  seiner  Munifizenz  niemals  ein  neues  Parthenon  er- 
wartet. Aber  wir  haben  doch  in  Paris  ausgezeichnete 
Architekten  einerseits,  grossaitige  Mittel  andrerseits  zur 
Verfügung?  Woher  dieser  Widerspruch?  Leiden  die 
Architekten  in  ihrer  künstlerischen  Schöpferkraft  Ein- 
busse  durch  eine  rechthaberische,  eigensinnige  und  rück- 
sichtslose Autorität  wie  man  oft  behauptet?  Ja  in  der 
That  liegen  Beispiele  davon  vor,  von  denen  wir  nur  eines 
anführen  wollen,  um  die  Dur-Tonart  anzugeben,  in  welcher 
der  Herr  Präfekt  zu  sprechen  beliebt:  Vor  einem  Jahre 
hat  er  die  Behauptung  aufgestellt,  dass  die  Architekten 
der  Stadt  nicht  das  Recht  hätten  ihre  Werke  mit  ihrem 
Namen  zu  unterzeichnen,  sondern  dass  diese  Ehre  einzig 
und  allein  Ihm,  seinem  Namen  „Baron  Haussmann"  als  dem 
Urheber  der  Bauten,  gebühre! 

Aber  kann  man  solchem  Drucke  allein  alle  jene  ver- 
fehlten Monumente  zuschreiben,  jene  Projekte  ohne  Kraft, 
ohne  Grösse,  ohne  Originalität,  welche  in  Eile  entworfen, 
zu  wenig  durchdacht,  und  zu  schnell  ausgeführt  sind. 
Oder  liegt  ein  Grund  in  jenen  famosen  Kabincts - Ordres, 
laut  welchen  an  Stelle  eines  „allerhöchst  unbeliebten  Vier- 
ecks" ein  „allerhöchst  beliebtes  Paindum"  zu  setzen  war? 
Sind  es  „par  ijensd'arme"  oktroyirte  Pilaster,  welche  gewisse 
Fav'aden  verderben?  Vielleiclit  auch,  dass  der  gute  Herr 
Präfekt  mit  seinen  liebenswürdigen  Neujahrs- Ansprachen  i 
seinen  Architekten  den  Faden  der  Inspiration  abschnei- 
det? Fällt  endlich  die  Schuld  auf  Nepotismus  und  Pro- 
jektion, welche  natürlich,  wie  in  allen  Verwaltungen,  so 
auch  hier  ihre  schönsten  Blüthen  treiben?    Wir  lassen  es 


Wie  soll  unter  solchen  Umständen  das  für  den  Bau  eines 
Odeikanals  erforderliche  Kapital  von  mindestens  24  Millionen 
Thalcrn  aufgebracht,  verzinst  imd  amortisirt  werden,  und  welche 
Abgaben  müssen  den  Sciiifl'ern  in  den  wenigen  Monaten,  wo 
dieser  Kanal  überhaupt  benutzt  werden  würde,  auferlogt  wer- 
den ,  um  nur  die  Ünterhaltungs-  und  Verwaltungskosten  auf- 
zubringen, selbst  wenn  diese  durch  solide  Au-führung  und 
möglichste  Vereinfachung  der  Verwaltung  auf  ein  Minimum 
reduzirt  würden. 

Die  auf  unbestrittenen  Unterlugen  basirte  Hoffmann'.-che 
Rechnung  weist  hierfür  bei  einem  jiiiiilichen  Transportqnantum 
von  5  Millionen  Zentnern,  incl.  Verzinsung  und  Amortisation 
des  Anlagekapitals,  welches  dem  für  den  untern  Odcrkanal 
pro  Meile  ermitUdten  ziemlich  genau  entspricht,  einen  Betrag 
von  Pfennigen  pro  Zentnermeile  nach,  die  ausführlichen 
Erörterungen  bezüglich  des  Rhein- Wesei -Elbkanals  in  Nr.  104 
und  105  des  Jalirgangs  18G5  dieser  Blätter  weisen  bei  einem 
dreifachen  Transportquantum,  also  15  Millionen  Zentnern, 
immer  noch  0,;i  Pfennig  pro  Zentnermeile  nach  und  beide 
berechnen  ausserdem  die  eigentlichen,  dem  ScliilTer  eiwach- 
sendeu  Frachtkosten  pro  Zentuermaile : 

bei  voller  Rückfracht  auf  0,5  —  Q,«h  Pfennig, 
ohne  Rückfracht  auf  l,oo  —  l,u;  Pfennig. 
Auf  den  IVequeutesten  amerikanischen  Kanälen,  welche  mit 
Fahrzeugen  von  4000  Zentnern  Ladung  befahren  werden,  be- 
rechnen sich  die  Abgaben  durchschnittlich  auf  0,,t<i  Pfennig 
und  die  Frachtkosten  auf  0,n  Pfennig,  zusammen  also  immer 
noch  anf  0.»8e  Pfennig  und  dabei  steigt  das  jährliche  Trans- 
portquautum  bis  zu  70  Millionen  Zentnern  auf. 

Die  Zeit,  wo  einem  oder  iraend  welchem  andern  Kanäle 
in  Norddeiitschland  ein  solches  Transportquantum  wird  zuge- 
wiesen werden  können,  liegt  daher  wohl  noch  nicht  naiie 
genug,  um  sich  schon  jetzt  mit  Kanalbau  Projekten  zu  be- 
schäftigen, wo  sich  das  höchste  Transportqnantum  der  best- 
situirten  Kanäle  pro  Jahr  nicht  über  15  —  ".'0  Millionen  Zentner 
bezifl'ert. 

Zunächst  wird  cj  also  genügen  ,  auf  die  Verbesserung 
unserer  natürlichen  Wasserstrassen  BeJacht  und  in  Uebei'- 
legung  zu  nehnn-n,  wie  diesen  reichlichere  Mittel  zugewendet 
werden  könnten,  als  dies  leider  bisher,  ohne  Zurückstellung 
anderer  gleich  dringlicher  Ausgaben  möglich  gewesen  ist,  um 
ihren  Ausbau  nach  den  überall  feststehenden  Systemen  zu 
vollenden  und  somit  ein  durchweg  gleichmässiges  Fahrwasser 
zu  beschaffen. 

Geht  mit  die>er  Verbesserung  unserer  natürlichen  Wasser- 
strassen eine  zw'eckentsprechende  Re.fonn  der  sie  befahreuden 
Schiffsgefässe  Hand  in  Hand,  so  wird  der  wohlthätige  Einfluss 
der  Benutzung  di^s  Wasserweges  für  Massengüter,  d.  h.  Roli- 

dahin  gestellt  sein;  allein  wo  dieses  letztere  der  Grund  ist 
für  das  Misslingon  monumentaler  Ausführungen,  das  weiss 
doch  jeder  mit  den  Verhältnissen  und  den  Persönlichkeiten 
Vertraute  leicht  zu  unterscheiden,  und  der  Fälle  sind  im 
Ganzen  doch  nur  wenige. 

Alle  diese  Gründe  mit  einander  reichen  eben  noch 
nicht  hin,  um  die  obgenannte  Thatsache  genügend  zu 
erklären.  Wir  gestehen  ,  dass  es  uns  in  manchen  Fällen 
durchaus  unerklärlich  bleibt,  welchen  allgemeinen  oder 
speziellen  Umständen  verfelille  Werke  sehr  tüchtiger 
Künstler  zuzuschreiben  sind. 

So  ist  nicht  ganz  ohne  Schuld  der  Architekten  nach 
und  nach  im  Publikum  ein  wahres  Vorurtheil  gegen  sie 
entstanden  und  es  ist  Mode  geworden,  ihre  Leistungen 
von  vornherein  unter  alle  Kritik  herunterzusetzen.  Wir 
haben  früher  schon  Gelegenheit  genommen  anzudeuten, 
von  welcher  Seite  her  der  Anstoss  zu  diesen  Diatriben 
gegeben  wurde,  und  wir  fügen  nur  noch  bei,  dass  der 
gelehrte  Archäologe"),  durch  dessen  brillante  Feder  das 
„Erehdewent  yrneral"  der  heutigen  Architekten  und  der 
heutigen  Architektur  populär  geworden,  sich  gegenwärtig 
vielleicht  über  seinen  zu  grossen  Erfolg  ärgert.  Niemand 
wundert  sich  mehr,  dass  jedes  neue  architektonische  Werk, 
wenn  es  überhaupt  beachtet  wird,  vor  Allem  eines  „Succes 
d'crei/itement^  sicher  sein  kann.  Ein  Jeder  glaubt  sich 
eben  berufen  zu  urtheilen,  und  was  der  eine  für  gut 
findet,  ist  dem  andern  eben  nicht  recht.  Vor  Allem  aber 
hat  sich  die  journalistische  Kritik  zum  obersten  Gerichts- 
i  hofe  konstituirt  und  geruht  ihre  majestätischen  Wahr- 
■  Sprüche  zu  den  Füssen  ihres  Thrones  herabzusenden. 
Schade  nur,  dass  sie  meist  nach  rein  vorgefassten,  und  — 
sagen  wir  es  frei  heraus,  sehr  beschränkten  aesthetischen 
*)^vTöllet-le-Due. 
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materialien  und  Rohprodukte,  auf  die  ^^rössere  Bewei^liclikeit 
derselben,  auf  die  Erweiterung  ihres  Absatzgebietes  und  die 
Hebung  des  allgemeinen  Wohlstandes  nicht  ausbleiben  und  man 
wird  mit  Ruhe  der  Zeit  entseiieu  sehen  können,  wo  die  Stei- 
üeruna  des  Güterverkehrs  zur  Vermehrung  der  Wasserstrassen, 


also  zur  Anlage  neuer  Verbindungskanilbi  drängen  wird  ,  für 
die  sieh  dann  eben  so  leicht  Kapitalien  aufbringen  lassen  wer- 
den, wi(i  für  ihre  jetzt  mehr  begünstigten  Schwestern,  die 
Kunststrassen  und  Eisenbahnen. 


Dk'  AiisscbuiiH-kung  der 

Unstreitig  ist  unsere  Pauls -Kirche  wohl  der  grossartigste 
kirchliche  Bau,  welcher  seit  den  Tagen  der  Reformation  in  ir- 
gend einem  protestantischen  Lande  ausgeführt  wurde.  Wenn 
sie  ihrem  giossen  katholischen  Vorbilde  zu  Rom  an  farbiger 
Pracht  sehr  weit  nachsteht,  so  ist  der  Grund  weniger  in  dem 
RIangel  der  disponiblen  Mittel,  als  vielmehr  darin  zu  suchen, 
dass  bis  zur  neueren  Zeit  die  Idee  jeglicher  Dekoration  als 
eine  gefahrvolle  Annäherung  an  den  Papistischen  Kultus  an- 
gesehen wurde.  So  geschah  es  denn,  dass  man  die  Absicht 
des  Architekten  unbeachtet  liess,  und  während  die  Kathedrale 
der  Hauptstadt  alhnälig  mit  den  Denkmälern  der  grössten 
Helden  Englands  bereichert  wurde,  blieb  der  Bau  selbst  iu 
seiner  unvollendeten  Einfachheit.  Sir  Christopher  Wren 
beabsichtigte  nämlich  dereinst  das  Innere  der  Paulskirche 
zwar  nicht  verschwenderisch,  wohl  aber  würdevoll  zu  deko- 
riren  und  wünschte  die  Hinzuziehung  italienischer  Künstler, 
denen  die  Ausschmückung  der  Kuppel  mit  Mosaiken  über- 
tragen werden  sollte.  Dieser  Vorschlag  wurde  jedoch  von 
dem  Bau-Komite  nicht  angenommen,  vielmehr  wurden  statt 
dessen  die  Rol;koko-Kompositionen  des  Sir  James  Tliornhill 
in  Tempera- Farben  ausgeführt.  Glücklicherweise  sind  die- 
selben mit  der  Zeit  fast  unsichtbar  geworden  und  werden 
hofil'entlich  binnen  Kurzem  völlig  verschwinden.  Nächstdem 
war  es  König  Georg  III,  der  an  eine  Ausschmückung  der 
Kirche  dachte,  doch  fand  auch  er  eine  hoffnungslose  Oppo- 
sition seitens  der  kirchlichen  Behörden.  Auch  als  einige 
Jahre  später  die  Köiii;il.  Akademie  der  Künste  in  ihrem  da- 
mals jugendlichen  Enthusiasmus  während  des  Präsidiums  von 
Sir  Joshua  Reynolds  sieh  erbot  die  Kirche  umsonst  mit 
Waniigemälden  zu  schmücken,  wurde  der  Vorschlag  von  Erz- 
bischof  und  Bischof  als  zu  Papistisch  abgelehnt. 

Wie  weit  solche  Vorurtheile  seit  jener  Zeit  (17G8)  ge- 
schwunden sind,  lässt  sieh  daraus  ersehen,  dass  bei  einem  vor 
zw(!i  Jahren  eigens  zu  diesem  Zwecke  berufenen  Meeting  im 
„Mansion  Houoe"  der  \'orschlag  „die  Paulskirche  im  Sinne 
des  8ir  Christopher  Wren  auszuschmücken''  vom  Bischof 
von  London  gethan  und  vom  Bischof  von  Oxford  un- 
ter>tützt  wurde.  An  Geld  fehlte  es  nicht,  und  wurde  der 
Anfang  damit  gemacht,  dass  das  Innere  gesäubert  ward  und 
Kaijitäle,    Elierstäbe    u.    dergl.    vergoldet    wurden.  Hierauf 


Pauls -Kirclie  in  LkiiiIaii. 

wurden  zwei  kolossale  Fiesken  in  zweien  der  vier  Felder 
unter  der  Kuppel  ausgeführt:  das  eine  (ein  Elias)  von 
Stevens,  das  andere  (ein  Matthäus)  von  Watts  —  beide 
mit  vergoldetem  Hintergrunde  aus  der  Glasmosaik-Fabrik  von 
Salviati  in  Venedig. 

Seit  diesem  Frühjahr  sind  zwei  Fenster  der  Kirche  auch 
mit  Glasmalerei  versehen:  das  mittlere  der  drei  Chorfenster, 
sowie  das  Fenster  über  dem  westlichen  Haupt -Eingange. 
Beide  waren  zu  gross,  als  dass  die  sichere  Befestigung  eines 
Glasbildes  möglieh  gewesen  wäre,  weshalb  sie  nach  Angabe 
des  Dom  -  Architekten  Herrn  Penrose  eine  Theilung  durch 
leichte  eiserne  Säulchen  und  Architrave  erhalten  haben. 
Komposition  und  Zeichnung  der  Glasgeniäldo  sind  von  J  u  1  i  u  s 
Schnorr  von  Karolsfeld,  während  die  Ausfülnung  der  Kö- 
niglichen Glasmalerei-Anstalt  in  Münclien  unter  Leitung  ihres 
Direktors  Ainmüller  übertragen  wurde.  Das  Fenster  im 
Chor  stellt  die  Kreuzigung,  jenes  im  Westen  —  ein  Geschenk 
des  verstorbenen  Verletrers  Brown  —  die  Bekehrung  des 
Apostels  Paulus  dar.  Unserem  Geschuiacke  nach,  der  viel- 
leicht etwas  zu  gothisch  ist,  fehlt  diesen  Leistungen  der  mo- 
dernen Müncheuer  Glasmalerei  leider  jene  unbeschreiblich 
schöne,  tiefe  Farbenghit,  welche  wir  in  den  Fenstern  der 
mittelalterlichen  Bauten  so  bewundern.  Im  Vergleich  mit 
dieser  Farbentiefe  erscheinen  uns  die  Älünchener  Gla-bilder 
wie  Stücke  gedruckten  Calicos  neben  reichen  Indischen 
Shawls.  Die  Komposition  der  beiden  Bilder  ist  hingegen 
kühn  entworfen  und  besonders  fiei  von  konventioneller  Nach- 
ahmung italienischer  Vorbilder.  Hoffentlich  sind  diese  Fenster 
nicht  die  letztin  von  derselben  Künstlerhand,  wohl  aber  wäre 
zu  wünschen,  dass  künftig  eine  andere  Anstalt  als  die  Mün- 
chener den  Auftrag  zu  ihrer  Ausfühiung  erhalten  möge. 

London,  im  Rlai  Ii^GO.  Alfred  Strong. 

Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Architekten-Verein  zu  Berlin.  Auch  die  zweite  der 
diesjährigen  Sommer-Exkursionen,  die  .Sonnabend  den  20.  Mai 
stattfand,  war  vom  Wetter  nicht  eben  begünstigt.  Trotzdem 
hatten  sich  allmälig  etwa  125  Theilnehmer  au  der  Zions- 
kirche   versammelt.    Nachdem   zunächst  die   im  Baubüreau 


Theorien  urtheilt,  wenn  sie  nicht  gar,  der  politischen 
Fahne  ihres  Blattes  getreu,  einzig  die  Person  des  Künst- 
lers oder  die  Behörde,  welcher  er  angehört,  in"s  Auge 
fasst,  ohne  sich  itn  CJeringsten  sachlich  um  das  Kunst- 
werk zu  bekümmern.  Das  Publikum,  zuerst  unentschieden 
hin  und  herschwankend,  verlangt  am  Ende  nichts  Anderes, 
al.s  ein  kritisirendes  und  absprechendes  Urtlieil  anzunehmen, 
zumal  wenn  es  ihm  (Jelegenheil  giebt  zu  einem  Bonmot 
oder  einem  Calembourg.  Und  leider  erreicht  dies  Schicksal 
nicht  nur  Werke,  die  mit  Recht  zu  kritisiren  sind,  sondern 
ganz  ebenso  diejenigen,  welche  ein  besseres  Urtheil  ver- 
dienten. Lange  Jahre  können  darüber  hingehen  ,  bis  der 
Ruf  eines  Kunstwerks  sieh  aus  dieser  kritischen  Verstau- 
bung herauszuwinden  vermag  und  zu  verdienter  Wür- 
digung gelangt. 

Trösten    wir   uns  damit,   dass    wie   es  scheint,  die 
Pariser    aller    Zeiten    ein    wenig    diese  Ungezogenheit 
halten.    Wohl  alle  Monumente  von  Paris,  selbst  diejenigen, 
welche  heute  „Jo.vpli  Pnu/homme"  mit  Entiiusiasmus  seinem 
Sohne  als  die  „Trophäen  der  Zivilisation"  zu  bewundern 
beüehlt,  wurden  lebhaft  kritisirt  zur  Zeit  ihres  Entstehens. 
Der  Louvre,  das  Luxembourg,  das  Garde-Meuble,  die  In- 
validen, die  Madeleine  u.  s.  w. ,  ja  selbst  im  Mittelalter, 
wie  es  scheint,  Notre  Dame  und  die  Ste.  Chapelle  sollen 
dem  Calembourg,  diesem   endemischen  Leiden   des  geist- 
reichsten Volkes  der  Erde,   nicht  entronnen    sein.  Hat 
doch  selbst  Boileau  der  „Sur- Intendant   du  hon  gout"  des 
grossen  Königs,  auf  Claude  Pcrrault,  den  Architekten  der 
Kolonnade  des  Louvre,  das  bekannte  Epigramm  gedichtet: 
<Mii,  fai  dit  dam  mes  verts,  qiiun  a'lebre  assassin, 
Laissant  de  Galten  La  science  infertile, 
D"i(jnorani  mt'decin  devint  ma^'on  liabile: 
Mais  de  parier  de  vous  je  n'eus  jamais  des.ün, 


Ferraidt,  ma  muse  est  trop  cor  rede; 

Vom  etes,  je  l'acoue,  ignoraid  innlecin, 

Mais  von  pas  habile  architecte. 
Wenn  die  Werke  aller  Künste  diircli  die  krilisciie 
Hechel  gezogen  werden,  gewiss  diejenigen  der  Architektur 
am  meisten;  denn  der  Architekt  arbeitet  so  zu  sagen  unter 
den  Augen  des  l^ublikunis,  welches  sich  zu  jeder  Stunde 
in  seine  Arbeit  mischt,  das  Angefangene  nach  seinem 
Gutdürdcen  ergänzt  und  nicht  abwartet,  bis  das  fertige 
Werk  den  vollendeten  Gedanken  des  Künstlers  ausspricht. 

Von  allen  nt;uen  Monumenten  von  Paris,  welche  die 
Aufmerksamkeit  des  Publikums  erregt,  seine  Beurthei- 
lungslust  geweckt  haben,  ist  unseres  Wissens  ein  einziges 
dieser  Schmähtiuth  entgangen,  und  zwar  nicht  nur  weil 
es  so  zu  sagen  erst  mit  einem  Male,  erst  vollständig  fertig 
dem  Publikum  zu  Gesichte  kam,  sondern  weil  es  —  und 
wir  sprechen  hier  mit  wirklichem  Vergnügen  eine  volle 
künstlerische  Ueberzeufiung  aus  —  weil  es  unbedingt 
architektonisch  vom  Besten  ist,  was  unsere  Zeit  geleistet: 
wir  meinen  die  Neubauten  des  Palais  de  Justice 
von  Herrn  D  u  c,  und  von  ihnen  speziell  die  beiden  Assisen- 
Säle,  die  davorliegenden  Vestibules  und  die  M ittelpartliie 
der  Hauptlä(,-ade.  Diese  wird  einst,  wenn  die  alten  Häuser 
der  Place  Dauphine  von  der  Sense  der  Vernichtung  nieder- 
gemäht sein  werden,  von  den  Brücken  der  Seine  und  den 
Tuilerien  her  als  point  de  viw  die  monumentale  Stirne 
der  Cite  zeigen.  ") 

Herr  Duc   hat  sieh   längst  schon   einen  Namen  er- 

*)  Der  IJerr  Verfasser  hat  uns  ausser  dieser  ästhetischen  Ab- 
handlung, welche  das  Palais  de  .Justice  vorwiegend  als  Kunstwerk 
bespricht,  auch  eine  Mittlieiinng  in  Aussieht  gestellt,  welche  die 
Gruiidrissanordnnng  des  interessanlen  Gehäiides  initl  seine  Stellung 
in  der  Situation  von  Paris  erläuleru  wird.  (D.  Ued.J 
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ans<;elegten  Bauzcichniinfren,  sodann  der  Bau  solbst  besichtigt 
worden  waren,  gab  schliesslich  Herr  Baumeister  Orth,  nach 
dessen  Entwurf  und  unter  dessen  Leitung  das  Werk  ausge- 
führt wird,  einige  Erläuterungen  über  dasselbe. 

Die  Kirche  iiat  eine  hervorragende  Lage  auf  einem  der 
höchsten  Punkte  Berlins,  auf  dem  Hiigelriickon  im  Norden 
der  Stadt  zwischen  Brunnen  -  und  Schönhauser  Strasse.  Als 
Dunkeskircho  für  die  glückliche  Rettung  König  Wilhelms  aus 
dem  Badener  Attentate  gestiftet,  wurde  sie  im  Herbste  des 
.lahres  ISßG  begonnen  und  rasch  gefördert,  bis  leider  im 
Herbst  1S6S  die  disponiblen  Mittel  versiegten  und  der  Bau 
sistirt  werden  musste.  Das  Aeussere  ist  zum  grösseren  Theile 
vollendet  und  abgerüstet,  das  Innere  steht  noch  im  Rohbau. 
Verbaut  sind  bis  jetzt  SO — 90000  Thaler;  die  ganze  erfor- 
derliche Bausumme  incl.  Altar,  Kanzel,  Orgel  etc.  wird  auf 
1-20000  Thlr.  geschützt. 

Eine  besondere  Beschreibung  und  Würdigung  des  für 
seinen  Zweck  recht  glücklich  disponirten  und  in  eleganten 
Verliiiltnissen  aufgeführten  Bauwerks,  das  auch  durch  die 
Kühniieit  und  Leichtigkeit  seiner  Konstruktionen  besonders 
beinerkenswerth  ist,  behalten  wir  uns  vor,  bis  wir  zur  nähe- 
ren Erläuterung  einige  Zeichnungen  hinzufügen  können. 

Von  der  Zionskirche  ging  es  zu  einem  nahe  gelegenen 
zweiten  grossen  Bauwerke  desselben  Architekten,  der  neuen 
V  i  e  h  m  a  r  k  t  -  A  nl  a  ge  zwisclien  Brunnen-  und  Ackerstrasse, 
wo  der  ausführende  Baumeister  Herr  Balthasar  die  Führung 
und  Erklärung  übernahm.  Indem  wir  uns  auf  die  in  No.  '21 
<1.  vorig.  Jhrgs.  n.  Bl.  gegebene,  von  einer  Situations- Skizze 
begleitete  kur/,e  Mittheilung  beziehen,  bemerken  wir,  dass  die 
Verkaufshallen  und  Ställe  gegenwärtig  grossentheils  fast  ganz 
vollendet,  während  die  übrigen  Gebäude  noch  mehr  oder 
weniger  in  der  Ausführung  zurück  sind.  Mehrfache  Schwie- 
rigkeiti'n,  so  u.  A.  der  Umsturz  einer  in  Aufstellung  begrif- 
fenen Halle  durch  einen  Orkan,  haben  die  frühere  Vollendung 
der  Anlage,  die  nunmehr  zum  Oktober  d.  J.  in  Aussicht  ge- 
nommen ist,  verzögert.  Ein  wesentliches  Moment  für  eine 
gedeihliche  Lebensfähigkeit  des  Instituts  ist  demselb  in  neuer- 
dings hinzugefügt  worden:  es  haben  die  nöthigen  Grunderwer- 
bungen stattgefunden  um  den  Viehmarkt  durch  eine  Zweig- 
bahn mit  der  im  Bau  begriffenen  neuen  Verbindungsbahn  iu 
Kommunikation  setzen  zu  können,  so  dass  das  Vieh  künftig 
direkt  per  Bahn  auf  den  Markt  geschafft  werden  kann.  Eine 
eingehende  Beschreibung  der  Anlage  lässt  sich  nicht  wohl 
eher  liefern,  als  bis  dieselbe  in  Betrieb  gesetzt  ist. 

Am  Schlüsse  der  E,\kursion  versammelte  sich  die  grössere 
Zahl  der  Theilnehmer  zu  einem  stillen  Beisammensein  in 
Schwendy's  Brauerei  im  Gesundbrunnen.  —  F.  — 


Vermischtes. 

Gläserne  Dachziegel  sind  vereinzelt  unter  anderen  Zie- 
geln schon  öfter  angewendet  worden,  um  einen  Dachboden 
zu  beleuchten;  nach  Mittheilungen  aus  New -Yorker  Blättern 
dürfen  wir  erwarten,  sie  nunmehr  in  die  Reihe  der  üblichen 
Dachdeckungs  -  Materialien  eintreten  zu  sehen.'  Ein  amerika- 
nischer Fabrikant  soll  eine  Maschine  erfunden  haben,  mit  der 
gläserne  Dachziegel,  7  bis  10  Zoll  gross  und  zur  Verminde- 
rung des  Gewichtes  sereifelt,  in  Form  von  Dachschieferplatten 
hergestellt  werden.  Eine  enthusiastische  Schilderung  zahlloser 
Vorzüge  des  neuen  Materials,  in  üblichem  Stile  abgefasst,  liegt 
uns  vor;  jedenfalls  muss  zugegeben  werden,  dass  es  gegen 
atmosphärische  Einflüsse  aller  Art  unempfänglicher  und  daher 
dauerhafter  sein  würde,  als  irgend  ein  anderes. 


Kosten  des  Eathhausbaues  in  Berlin.  Der  Stadtver- 
ordneten-Versammlung liegen  gegenwärtig  die  Nachanschläge 
für  die  gänzliche  Vollendung  des  Rathhausbaues,  einschliess- 
lich der  künstlerischen  Ausschmückung  vor,  die  im 
Ganzen  eine  Summe  von  circa  630,000  Thlr.  repräsentiren. 
Für  die  künstlerische  Ausschmückung,  über  welche  definitive 
Beschlüsse  noch  nicht  gefasst  worden  sind,  ist  dabei  ein  Betrag 
von  '200,000  Thlr.  angenommen  worden.  Die  ursprünglich  ver- 
anschlagte und  bewilligte  Bnusummo  betrug  ca.  1,805,000  Thlr., 
die  Summe  der  bisherigen  Nachbewilligungen  ca.  80,000  Thlr., 
so  dassalso  die  Gesammtkosten  des  Baues  sich  auf  2,515,000  Thlr. 
stellen  würden. 

Aus  dem  Aquarium  zu  Berlin  geben  wir  in  der  dies- 
maligen Holzschnittbeilago  nachträglich  noch  die  Ansicht 
der  grossen  Voliere  im  oberen  Geschosse.  Da  die  betrefl'enden 
Angaben  durch  ein  Versehen  in  den  Holzschnitten  selbst  weg- 
gelassen sind,  so  bemerken  wir,  dass  die  Ansicht  der  Voliere 
und  die  des  atlantischen  Beckens  (in  No. '21)  von  Hrn.  Stier, 
die  des  Schlangenganges  (in  No.  21)  von  Hrn.  Luthmer  nach 
der  Natur  gezeichnet  sind. 


Aus  der  Fachlitteratur. 

Der  Wege-,  Eisenbahn-  und  Hochbau,  ein  Hand-  und 
Hilfsbuch  für  Banhandwerker ,  Architekten ,  Bauunternehmer, 
Bahnmeister  und  Bauaufseher,  herausgegeben  von  F.  A.Puhl- 
inann,  Maurermeister,  Bahnmeister  und  Geometer.  Mit  4  Ta- 
feln Abbildungen  und '260  Holzschnitten.  8".  Verlag  v.  G.  K  napp 
in  Halle  1869. 

Der  uns  unter  diesem  vielverheissenden  Titel  vorliegende 
erste   Theil  des  Werkes  behandelt  ausser  dem    Wege-  und 


worben  als  Erbauer  der  Juli-Säuie  auf  dem  Bastilleplatze, 
welche  die  Vendöme- Säule,  diese  biissliclie  Nachbildung 
der  nicht  minder  hässlichen  Trajans-Säule,  so  vorlheilliaf't 
durch  die  monumentale  Kraft  der  Proportion  und  die  Ele- 
ganz der  Silhouette  übertrift"t.  Er  hat  sich,  zum  Theil 
mit  dem  Beistande  des  Herrn  Daum  et  als  ,,architeele 
adjo!7}t\  noch  glücklicher  seiner  neuen  Aufgabe  entledigt 
und  l'aris  um  ein  architektonisches  Kunstwerk  bereichert, 
welches  seinen  Schöpfer  auf  den  ersten  Rang  stellt  und 
weh  iiem  nur  der  neue  Saal  der  Bibliothequc  Imperiale 
von  Henri  Labrouste  gleichzustellen  ist. 

Seit  vielen  Jahren  ist  es  das  erste  Mal,  dass  ein 
Bauwerk  vom  ganzen  grossen  Publikum  beachtet,  von 
dennelben  einstimmig  gelobt  und  niclit  schlechtweg  be- 
sp(">ltelt  wird;  das  erste  Mal  überhaupt,  dass  die  Schöpfung 
eines  Architekten  zum  künstlerischen  „Erhiement^^  einer 
S;iison  geworden. 

Hören  wir  als  Ausdruck  der  öffentlichen  Meinung 
Herrn  Charles  Garnier,  den  Architekten  der  neuen  Oper, 
welcher  im  Moniteur  das  neue  Palais  de  Justice  bespricht. 
Seine  Aeusserung  ist  um  so  bemerkenswerther,  als  viel- 
leicht niemand  mehr  unter  der  kritischen  Manie  des 
I'ublikums  zu  leiden  hat  als  gerade  Herr  Garnier,  dessen 
neue  Oper  ungerechter  Weise  die  Zielscheibe  allgemeinster 
und  abgeschmacktester  Kritik  geworden  ist.  Wir  können 
arch  noch  besonders  auf  dies  Urtheil  halten,  weil  Herr 
Garnier  selbst  eine  höchst  prägnante  Persönlichkeit  ist, 
welche  gewiss  nur  ein  mächtiger  Eindruck  zu  folgenden 
enthusiastischen  Woiten  über  das  Werk  eines  glücklichen 
Nebenbuhlers  veranlassen  konnte: 

„Ich  will  in  diesem  kurzen  Artikel,  ganz  Resultat 
des  ersten  Eindruckes  und  des  erregten  Gefühles,  das  neue 
Palais  nicht  beschreiben,  denn  beschreiben  wäre  bewundern, 


und  die  Formeln  der  Bewunderung  würden  mir  bald  aus- 
gehen, wenn  ich  für  jede  neue  Schönheit  dieses  ergreifen- 
den Ganzen  ein  neues  Lob  erfinden  müsste.  Was  will 
ich  sagen,  als  dass  alles  elegant  und  kräftig,  grandios  und 
ernst  ist.  Die  Liebe,  die  Verehrung  für  die  Kunst  zeigen 
sich  überall,  ohne  irgend  eine  Schwäche,  ohne  irgend  eine 
Nachlässigkeit  zu  verrathen.  Es  ist  griechische  Reinheit, 
vielleicht  noch  edler,  ganz  sicher  aber  vielgestaltiger  und 
neuer ;  es  ist  die  Grazie  gepaart  mit  der  Kraft.  Die 
Harmonie  regiert  überall,  das  Talent  spricht  aus  jedem 
Detail  und  das  entzückte  Auge  ruht  mit  einer  Art  Wollust 
auf  allen  Theilen  dieses  harmonischen  Ganzen,  wo  alles 
recht  und  alles  sc!  ön  ist.  Studirt  man,  um  sich  auszu- 
ruhen von  der  künstlerischen  Extase,  die  Details  der  Aus- 
führung, betrachtet  man  die  Sorgfalt,  die  Vollkommenheit 
der  Steinhauer- Arbeit,  der  Schreinerei,  der  Schlosserei 
u.  s.  w.,  so  sieht  man,  dass  ein  jeder  seine  Pflicht  gethan 
hat  und  dass  ein  Theil  des  Lobes  vom  Architekten  auf 
die  Unternehmer  übergehen  darf.  Es  ist  uns  endlich  ein- 
mal gegeben  worden,  ohne  Bedingung,  ohne  Rückhalt  uns 
dem  so  süssen  Gefühl  einer  vollständigen  Bewunderung 
überlassen  zu  können.  Ehre  dem  Meister,  dessen  kün.st- 
lerische  Ueberzeugurg  so  fest  und  klar  dasteht,  dass  er 
seinen  Grundgedanken  auch  im  geringsten  Detail  nicht 
aus  den  Augen  verliert,  dem  es  gelungen  ist  siegreich 
die  Grösse  und  den  Adel   der  Architektur  zu  bezeugen." 

Und  dann  zum  Schlüsse: -„Für  heute  wollte  ich  nur 
mit  einigen  Worten  sagen  was  wir,  sämmtliche  Kollegen 
des  Herrn  Duc,  vom  Palais  de  Justice  denken:  Die  mo- 
derne Architektur  hat  einen  Sieg  davon  getragen  und  wir 
ehren  uns  selbst,  indem  wir  Herrn  Duc  bewundern". 

(Fortsetzung  folgt.) 


Eisenbaliiibau  auch  einen  Tlieil  des  Hoclibau's,  dessen  Fort- 
setzun;;  der  zweite  Band  biin^ren  soll.  Dem  Ganzen  voraus- 
oeschickt  ist  auf  78  Seiten  eine  in  den  Gruud|>;esetzen  mit^e- 
theilte  und  durch  Aul^aben  und  Lösunj^en  erliiuterte  Darle- 
legunti  der  Zahlenlehre  und  Berechnung  der  Linien,  Flüchen 
und  Körper.  Dass  bei  einem  so  ausgedehnten  Programm  auf 
eng  beschränktem  Räume  nichts  Anderes  als  Resultate  mitge- 
theilt  werden  können  und  dass  auf  eine  wissenschaftliche  Un- 
tersuchung und  Herleitung  von  vorn  herein  verzichtet  werden 
inuss,  liegt  nalie.  Der  Inhalt  des  Buches  ist  im  Wesentlichen 
ein  llepetitorium  elementar- mathematischer  Schulkenntnisse 
und  eine  Sammlung  von  Regeln  aus  der  Baukunde,  die  durch 
die  Erfahrung  Geltung  bekommen  haben.  Der  Verfasser  hat 
es  jedoch  verstanden,  diesen  Stofl'  in  geschickter  und  verstän- 
diger Weioe  zu  ordnen  und  die  Behandlung  in  den  vorge- 
zeichneten Schranken  einer  dem  Zwecke  entsprechenden,  an- 
spruchslosen Mittheilung  zu  halten. 

Somit  kann  dieses  Handbuch  den  Technikern,  für  die  es 
zunächst  bestimmt  ist  und  denen  es  zumeist  nur  auf  eine 
derartige  Sammlung  von  praktischen  Regeln  und  Resultaten 
ankommen  wird,  also  besonders  Bauhandwerkern,  Bauaufse- 
hern und  Bahnmeistern,  in  der  That  empfohlen  werden.  Auch 
jüngeren  Architekten,  denen  die  Herleitung  der  Resultate  und 
die  wissenschaftliche  Behandlung  der  vorliegenden  Gegen- 
stände anderweitig  geboten  wird ,  kann  das  VVerkchen  als 
ein  Nachschlagebuch  dieuen,  in  welchem  sie  ausserdem  manche 
praktische  Mittheiluug  linden,  die  ihnen  vom  Katheder  aus 
nicht  gegeben  wird,  die  aber  gleichwohl  ihre  Berechtigung  hat. 

  )-> 

Die  hydraulischen  Mörtel,  insbesondere  der  Port- 
land-Cement,  in  chemisch-technischer  Beziehung,  von 
Dr.  \V.  Michaelis  (au  der  Bergakademie  zu  Berlinj.  Mit 
200  Holzschnitten.  Leipz.,  Verlag  von  Quandt  it  Händel  ISG'J. 

Die  zahlreichen  und  ausgedehnten  Bauausführungen  der 
Neuzeit  haben  zu  einer  eingehenden  und  wiederholten  Er- 
forschung der  Natur  hydraulischer  iNIörtel  aufgefordert.  Die 
Bemühungen  der  Techniker  in  dieser  Beziehung  können  sich 
im  Wesentlichen  nur  auf  Versuche  in  der  Bereitung  des 
Mörtels  und  Beobachtung  teines  Verhaltens  während  und  nach 
der  Erhärtung  beschränken  ;  wissenschaftlichen  Aufschluss 
über  die  Faktoren  der  beobachteten  Erscheinungen  vermag 
allein  die  Chemie  zu  geben.  Dem  Techniker  wie  dem  Fabri- 
kanten wird  deshalb  ein  Werk  willkommen  sein,  welches  im 
engen  Anschluss  an  die  praktischen  Bedürfnisse  des  Bau- 
wesens mit  grösster  Gründlichkeit  zunächst  die  natürlichen 
Eigenschaften  der  zur  Verwendung  kommenden  Stoffe  ver- 
folgt, deren  Bereitung,  Mischung  und  Bearbeitung  zu  künst- 
lichen Zementen  beschreibt  und  dann  für  die  Prüfung  und 
Beurtheilung  fertiger  Produkte  ein  reiches  Material  an  die 
Hand  giebt. 

Als  ein  solches  Werk  muss  das  des  Herrn  Dr.  Michaelis 
begrüsst  werden,  und  sind  wir  überzeugt,  dass  es  eine  weite 
Verbreitung  linden  wird.  Bei  der  grossen  Reichhaltigkeit 
seines  Inhaltes  will  dasselbe  jedoch  aufmerksam  studirt  sein 
und  der  Techniker  wird  sich  nicht  damit  begnügen  dürfen, 
es  zum  gelegenilichcu  Nachschlagen  in  der  Bibliothek  eines 
Vereines  zu  wissen:  es  gehört  recht  eigentlich  auf  seinen 
Arbeitstisch.    j— >■ 

Erbkam's  Zeitschrift  für  Bauwesen,  Jahrgang  18ü9, 
Heft  IV  bis  VII. 

A.   Aus  dem  Gebiete  des  Ingenieurwesens. 

1.  Eiserner  Krahn  für  Schiffskessel  etc.   von  l'iOü 

Ztr.  Tragfähigkeit. 
Auf  zwei  Blatt  Zeichnungen  wird  die  Konstruktion  eines 
solchen  Krahnes,  der  seiner  Hauptform  nach  einem  dreibeijiigen 
Bocke  gleicht,  mitgetheilt.  Diese  Krahne  sind  zum  Ausheben 
und  Einsetzen  schwerer  Schiffskessel  und  Untermasten  seit 
einigen  Jahren  für  die  Werften  in  Southhampton,  Hamburg  und 
Bremen  ausgeführt  worden. 

2.  per  Bau  der  S  tr  i  egis  thal  -  üe  b  er  br  ü  ck  u  u  g  bei 
Freiberg    in    Sachsen,  mitgetheilt    vom  Sektious  -  Ingenieur 

R.  Wilke. 

Der  Striegisthai -Viadukt,  in  der  Linie  Freiberg-Chem- 
nitz gelegen,  Fuss  sächs.  lang,  an  der  höchsten  Stelle 
lül  Fuss  über  der  Thalsohle  hoch,  ist  in  den  Jahren 
JnÜrT'^'^  erbaut  worden;  die  Baukosten  belaufen  sich  auf 
50Jd08  Thaler.  Der  Verfasser,  welcher  den  Viadukt  als 
bektions-Ingeuieur  ausführte,  giebt  in  dem  vorliegenden  Be- 
richte eine  klare  und  ausführliche  Beschreibung  des  Bauvor- 
ganges, der  Baumaterialien  und  der  Baugerüste;  die  wichtig- 
sten Hiltsmaschinen,  als  Sandwäsche,  Sandsiebmaschiue ,  Mör- 
telmaschine,  sowie  die  Hebe-,  Aufzugs-  und  Transportvorrich- 
tungen werden  durch  Skizzen  erläutert.  Die  statische  Berech- 
uung  ist  nach  Scheftler's  Theorie  des  kleinsten  Horizontal- 
schubes ausgeführt.     Etwas  gewagt  und  zu  ängstlich  durchge- 


führt ersclieinen  nur  die  Schlüsse,  welche  der  Verfasser  über 
die  erforderliche  Anzahl  von  Quaderbinderschichtcni  in  Bruch- 
steinmauerwerk aus  der  Homogenität  beider  Mauorwerkssor- 
tea  zieht.  Interessant  ist  noch  die  am  Schlüsse  des  Aufsatzes 
mitgetheilte  Uebersicht  der  grösseren  Eiseubahnbrückcn  im 
Königreich  Sachsen. 

3.  Ent-    und'  Bewässerungs-  Anlagen    im  südlichen 

Frankreich. 

Diese  sorgfältige  und  werthvolle  Mittheilung  des  Wasser- 
Bau-Inspektors  Michaelis  zu  Münster  wird  im  vorliegenden 
Hefte  unter  Anführung  der  Kanäle  von  Carpentras,  von  Mar- 
seille und  des  Neste-Kanals  zum  Abschluss  gebracht.  Des- 
gleichen bringt  das  Heft  den  Schluss  des  Artikels 

4.  Ueber    die    Unterhaltung    der    Strassen    in  der 
Stadt  Paris,  vom  Ingenieur  Dr.  E.  Müller  zu  Berlin. 

Die  vorliegenden  Schlusskapitel  behandeln  die  Reinigung, 
Besprengung,  Asphaltirung  und  Unterhaltung  der  Pariser 
Strassen. 

ö.  Die  Entwässerung  des  T  u  n  n  e  1  m  au  e  r  w  c  r  k  s,  Mit- 
theilung des  Ober-Bergmeisters  F.  Rziha  zu  Helmstedt. 
Der  rühmlichst  bekannte  Herr  Verfasser  macht  zunächst 
auf  die  mannigfachen  Gefahren  aufmerksam,  welche  die  Durch- 
nässung des  Tunnelmauerwerks  in  wasserreichem  Gebirge  mit 
sich  führen  und  bespricht  die  seither  zur  Anwendung  gekom- 
menen Entwässorungsmittel.  Bekleiden  des  Gewölberückens 
mit  Wachstuch ,  wasserdichter  Leinwand,  asphaltirtem  Filz 
oder  Dachpappe  wird  als  unzweckmässig  bezeichnet,  weil 
diese  Stoffe  leicht  reissen  und  au  den  undichten  Stellen  das 
Wasser  um  so  verderblicher  durchdringen  lassen;  Aehnliches 
gilt  von  dem  Ueberstreichen  des  Rückens  mittelst  einer  Ze- 
ment- oder  Asphaltlage;  erstere  platzt  häufig  schon  beim 
Ausrüsten  des  Gewölbes,  letztere  verdirbt  die  Luft  im  Tun- 
uelraum;  auch  die  Wölbung  in  Zementmörtel  ist  theuer  und 
nicht  radikal.  Ein  Gleiches  lässt  sich  von  der  in  einzelnen 
Fällen  wohl  zur  Ausführung  gebrachten  Methode  sagen,  wo- 
nach besondere  Entwässerungsstollen  ausserhalb  des  Tunnel- 
profiles angeordnet  sind.  Am  üblichsten  scheint  jetzt  die  Aus- 
packung des  Raumes  zwischen  Wölbung  und  Gesteins wandung 
mit  trocken(!m  Mauerwerk  zu  sein  ;  das  Wasser  sickert  durch 
dasselbe  und  fliesst  durch  die  im  Widerlager  ausgesparten  Ent- 
wässerungskanäle nach  dem  Entwässerungsgraben;  der  Ver- 
fasser verv/irft  auch  diese  Methode,  da  sie  theil weise  Ver- 
stopfungen nicht  verhindern  könne  und  wegen  der  Zusammen- 
drückb;ukeit  und  Verschieblichkeit  jeder  trockenen  Packung 
leicht  überstarken  Gebirgsdruck  auf  einzelne  Stellen  des  Ge- 
wölbes leite.  Nach  diesen  Erörterungen  beschreibt  und  em- 
pfiehlt Verfasser  die  von  ihm  beim  Ippenser  Tunnel  zur  An- 
wendung gebrachte  Drainirungs-Methode,  erläutert  dieselbe 
durch  Skizzen  und  theilt  schliesslich  Preistabellen  über  der- 
artige Drain irungsanlagea  mit.  Gr. 


Konkurrenzen. 

Die  Konkurrenz  für  das  Rathhaus  in  Wien.  —  Durch 
zuverlässige  Nachrichten  aus  Wien  sind  wir  in  den  Stand 
gesetzt,  mit'/.utheilen,  dass  die  Gerüchte  von  einer  Sistirung 
oder  gar  Aufhebung  der  Rathhaus- Konkurrenz ,  deren  wir  in 
voriger  Nummer  erwähnten,  jedes  Grundes  entbehren.  Ei  ist 
allerdings  im  Werke  eine  andere  Baustelle  zu  erwerben ,  die 
den  Vortheil  einer  freieren  Lage  hat,  ohne  dass  jedoch  an 
dem  Programme  der  Konkurrenz  hierdurch  etwas  geändert 
würde.   

Preisaufgaben  zum  Schinkelfest  des  Architekten-Vereins 
zu  Berlin  am  13.  März  1870. 

I.  Aus  dem  Gebiete    des    Landbaues:     Der  Entwurf 
eines  Palais  für  die   Königliche  Hauptbank. 

Im  Mittelpunkte  der  Stadt  Berlin,  gegenüber  dein  Schau- 
spitdhause,  nach  dem  zukünftigen  Schillerplatze  sowie  nach 
der  Jäger-  und  Taubenstrasse  F'ronten  bildend,  soll  ein  Palais 
für  die  Königliche  Hauptbank  errichtet  werden.  Gegen  die 
jetzige  Baullucht  der  Markgrafeiistrasse  soll  das  Gebäude  um 
etwa  4  Ruthen  zurücktreten,  und  ist  der  hierdurch  erweiterte 
Platz  in  seiner  vollen  Ausdehnung  in  Gartenanlageu  umzu- 
I  schallen,  bei  denen  auf  das  Schiller-Monument,  sowie  auf  die 
Anordnung  von  Kandelabern ,  Fontainen ,  Sitzplätzen  etc.  Be- 
dacht genommen  werden  muss.  Endlich  ist  eine  den  Kuppel- 
thürmeii  entsprechende  Umgestaltung  der  beiden  sich  an  diese 
anlehnenden  Kirchen  zu  i)rojektiren,  doch  soll  für  diesen  Theil 
des  Entwurfes  die  Darstellung  in  dem  Situationsplane  genügen. 

Das  Bankgebäude  selbst  soll  äusserlich  in  grossen,  wür 
devollen  Verhältnissen  seiner  Bestimmung  entsprechen  und  im 
Inneren  in  allen  Theilen  geräumig  und  hell  sein  und  eine 
leichte  Orientirung  ermöglichen.  Das  Raumbedürfniss  —  für  die 
Dienstlokale  nach  □  Fussen  der  Grundfläche,  für  die  Woh- 
nungen in  allgemeinerer  Bezeichnung  —  ist  in  dem  Spezial- 
PrograniMi  genau  angegeben. 
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Das  Gebäude  ist  durchaus  massiv,  mit  feuersicheren 
Declven  und  mit  eisernen  Dächern  zu  konstruiren.  In  den 
Tresors  und  Kassenräumen  sind  feste  Very;itterunp,en,  feuer- 
sichere Thüren  etc.  anzubrinsjen  und  ist  die  Einrichtung;  der- 
selben derartiii  zu  treffen,  dass  die  darin  aufbewahrten  Werth- 
gegenstände  iiei^en  gewaltsamen  Einbruch  mögliclist  sicher  ge- 
stellt sind.  Die  Heizung  des  Gebäudes  soll  durch  Zentral- 
Heizungsanlagen  bewirkt  werden. 

An  Zeichnungen  werden  verlangt:  I.  ein  Situationsplan 
mit  den  Anlagen  des  zukünftigen  Schiller- Platzes  im  Maas- 
stabe von  1  :400;  2.  sämmtliche  Grundrisse  mit  Angabe  der 
Heizungsanlagen  im  Maasstabe  von  1  :  120:  3.  mindestens 
2  Fa(,'aden  und  die  zur  Erläuterung  des  Projekts  erforderlichen 
Durchschnitte  im  Maasstabe  von  1  :  SO;  4.  eine  farbige  De- 
koration im  Maasstabe  von  1  :  40.  Ein  eingehender  Erläu- 
terungsbericht ist  dem  Projekte  beizufügen. 
II.  Aus  dem  Gebiete  des  Wasser-,  Eisenbahn  und 
Maschinenbaues:  Der  Entwurf  zu  einem  Flusshafen. 

An  einem  schifFharen  Flusse  neben  einer  grossen  Stadt, 
woselbst  mehre  liisenbahnen  zusammentreffen,  ist  ein  Fluss- 
hafen anzulegen.  Zugleich  ist  ein  Scliiffahrtskanal  ,  der  aus 
dem  Flusse  oberlialb  der  Stadt  aus-  und  unterhalb  wieder 
einmündet,  um  die  eine  Seite  der  Stadt  herumzuführen  und 
schliesslicli  das  Hochwasser  des  Flusses  durch  einen  beson- 
deren Umlauf  von  der  Stadt  möglichst  abzuhalten.  Die  im 
Spezialprogramme  angegebenen  Verhältnisse  sind  ungefähr 
denen  der  Stadt  Breslau  entnommen.  Die  demselben  angehef- 
tete Situations-Skizze  von  Breslau  ist  als  maassgebend  für  das 
Projekt  anzusehen.  Fehlende  Angaben  über  thatsächliche  Ver- 
hältnisse sind  nach  Wahrscheinlichkeit  zu  fingiren  oder  durch 
eigene  Ermittelung  am  genannten  Orte  zu  ergänzen.  Soweit 
das  Terrain  vom  Hochwasser  überströmt  werden  würde,  ist 
dasselbe  als  bedeicht  anzunelimen.  Der  Boden  besteht  in  circa 
8  Fuss  Tiefe  aus  Thon  und  Sand,  darunter  aus  reinem  Sand. 

]is  sind  folgende  Anlagen  zu  entwerfen  : 

1.  Ein  Flusshafen  zur  \'erbindung  mit  einer  der  Eisenbah- 
nen, um  zunächst  eine  direkte  l  eberladung  von  Bergwerks- 
und Hüttenprodukten  vom  Eisenbahnwagen  in  das  Schiff  zu 
ermöglichen.  Sodann  soll  auch  der  Flusshafen  zur  Winterzeit 
400  Schiffe  aufnehmen  können,  wovon  die  grössten  zu  120' 
Länge,  15'  Breite  und  4'  Tiefgang  anzunehmen  sind.  Der 
Hafen  soll  am  unteren  Ende  der  zwischen  beiden  Flussarmen 
liegenden  Insel  angelegt  werden,  und  seine  Mündung  in  das 
Unterw^asser  erhalten. 

2.  Zur  Verbindung  des  Hafens  und  des  Unterwassers  mit 
dem  Oberwasser  des  Flusses,  also  um  die  Stauanlagen  in  der 
Stadt  zu  umgehen,  sowie  um  zu  Privat-Lagerplätzen  aller  Art 
Gelegenheit  zu  geben,  soll  vom  Hafen  aus  nach  dem  Ober- 
wasser hin  ein  Schiffahrtskanal  angelegt  Averden. 

3.  Um  das  Hochwasser  mehr  von  der  Stadt  abzuhalten, 
ist  das  Wehr  am  oberen  Ende  des  Umlaufes  bei  der  jetzigen 

*  Höhe  auf  solche  Breite  zu  bringen,  dass  von  der  ganzen  zu 
rot.  100,000  Kubikfuss  in  maximo  zu  schätzenden  Wasser- 
menge Ys  über  dasselbe  und  durch  den  zu  regulirenden  Um- 
laufsarm abgeführt  werden.     Das  Wehr  ist  massiv  zu  erbauen. 

Von  den  Anlagen  ist  zunächst  ein  genereller  Situations- 
plan in  1  :  ÖOOO,  sodann  spezielle  Situations-Zeichnungen  des 
Flusshafens  und  der  sonstigen  Hauptbaustellen,  mit  Andeutung 
des  Ganges  der  Ausführung  und  der  Wasserschöpfung  in 
1:  1250,  und  ferner  Spezialzeichnungen  aller  vorkommenden 
Bauwerke  zu  liefern.  Die  Beschreibung  ist  mögliehst  kurz 
aber  deutlich  zu  fassen. 

Der  Ablieferungstermin  für  die  Arbeiten  dieser  Konkur- 
renzen ,  an  welchen  nur  Vereinsmitglieder  Theil  nehmen 
können,  ist  auf  den  20.  Dezember  d.  J.  festgesetzt. 

Monatsaufgaben  für  den  Architekten-Verein  zu  Berlin 
zum  3.  Juli  lSii',1. 

I.  Es  soll  eine  sclione  Tischlampe  für  Petroleum 
komponirt  werden.  Das  Gefäss  zur  Aufnahme  des  Oels  soll 
einen  üblichen  Durchmesser  von  0,15  Meter  und  ohne  den 
Rand  zum  .'Vufkitten  des  Brenners  0,08  Meter  Höhe  erhalten. 
Der  Ansatz  für  den  Brenner  hat  0,0(J  Meter  äussereu  Durch- 
messer und  0,005  Meter  Höhe.  Das  Gefäss  nebst  Brenner 
muss  von  dem  Fuss  oder  Träger  abzuheben  sein,  um  die 
Lampe  be(|uem  füllen  zu  können,  und  muss  zu  diesem  Zwecke 
unten  eine  gerade  Fläche  zum  Hinstellen  besitzen.  Das  Gefäss 
muss  zur  Kontrole  des  Inhalts  aus  Glas  gefertigt  werden, 
kann  aber  eine  Umkleidung  erhalten. 

Der  Fuss  resp.  Träger  der  Lampe  soll  incl.  des  Gefässes 
eine  Höhe  von  0,65  Meter  erhalten  und  aus  vergoldeter  Bronce 
mit  einem  Marmorsockel  hergestellt  werden. 

Es  soll  gezeichnet  werden:  eine  Ansicht  in  's  der  natür- 
lichen Grösse. 

II.  Der  Entwurf  zu  einer  SO  Fuss  weiten  Einfahrt 
zu  einem  Flotthafen  (Dock)   für   Schiffe   von   20  Fuss 


Tiefgang,  mit  einfachem  schmiedeeisernen  Thorpaare  ist  zu 
fertigen.  Der  gewöhnliche  Flutliwechsel  beträgt  10',  der 
Fluth Wechsel  bei  Springlluthen  18'.  Die  höchsten  Sturmfluthen 
erheben  sich  G'  über  das  gewöhnliehe  Hochwasser. 

Personal  -  Kachrichten. 

Ernannt  sind:  Der  Landbaunieister  S  ch  u Ize  zu  Düsseldorf  zum 
Bau  -  Inspektor  zu  Essen,  —  der  Eisenbahn  -  Baumeister  Sehaldt  zu 
Altena  zum  Eisenbahnbau-  und  Betriebs -Inspektor  bei  der  Ostbahu, 
mit  dem  Wohnsitze  zu  Berlin,  —  der  zur  Zeit  als  Abtheilungs- 
Haumeistpr  bei  dem  Bau  der  Posen -Tliorn-Broniberger  Eisenbalm 
beschäftigte  Baumeister  Weinschenck  zu  Inowraclaw  zum  Ei- 
senbalin -BaunieisttT  hei  der  Niederschlesiscli  -  Märkischen  Eisenbalm 
in  Berlin,  —  die  Baumeister  Ferdinand  Neufang  zu  Saarbrücken 
und  Dr.  Wilhelm  Langsdorff  zu  Clausthal  zu  Bau  -  Inspektoren, 
und  der  Maschinenmeister  Heinrich  Wilhelm  Otto  Alfred 
Dum  reich  er  zn  Saarbrücken  zum  Baumeister,  sämmtlicli  im 
Kessort  der  Berg-,  Hütten-  und  Salitien -Verwdfung. 

Dem  Eliseiibabn -Betriebs-Direktor  Reder  zu  Beilin  ist  imter 
Belassung  seines  bisherigen  Titels  die  von  ihm  seither  kommissarisch 
verwaltete  Ober  -  Betriebs- Inspektorstelle  bei  der  Niedersehlesiscli- 
Märliischen  Eisen  bahn,  sowie  dem  Eisen  bahn -Bau-Inspektor  Schmidt 
zu  Osnabi-ück  die  von  ihm  bisher  kouiun'.-sariscb  verwaltete  dortige 
Betriebs  -  Inspektorstflle  nunmehr  definitiv  verliclien  worden. 

Offene  Stellen. 

1.  Für  die  Bauten  zur  Wasserversorgung  der  Stadt  Wien, 
und  zwar  für  den  Bau  des  Aquäduktes  von  den  Quellen  Kaiser- 
brnnn  und  Stixenstein  bis  zum  Kosenhügel  bei  Wiefi,  wie  für  den 
Bau  der  Wasserbehälter  und  die  Herstellung  des  Röhrennetzes  in 
Wien  wird  eine  grössere  Anzahl  von  I  n  g  en  i  e  u r  -  A  s sis  t  e  n  t  en 
gesucht.  Gehalt  monatlich  100  Fl.,  für  die  ausserhalb  Wiens  be- 
schäftigten Herren  30  Fl.  Feldzulage.  Bewerbungen  mit  dem  Nach- 
weis der  Befähigung  sind  bis  zum  15.  Juni  an  den  Magistrat  der 
Stadt  Wien  zu  richten. 

2.  Beiden!  Neubau  eines  Montirungs  -  Kammer  -  etc.  Gebäudes 
für  die  Garnison  Culni  findet  ein  Baumeister  oder  erfahrener 
Bauführer  gegen  2  Thir.  Diäten  sofort  Beschäftigung  auf  längere 
Zeit.    Meld,  beim  Wasser- Bau -Inspektor  Kozlowski  in  Culm. 

3.  Zum  Neubau  des  Kreisgerichts  -  Gebäudes  in  Liegnitz  wird 
ein  Baumeister  oder  erfahrener  Bauführer  gesucht.  Meldungen 
an  den  Bauinspektor  Deuninghoff  daselbst.  Eintritt  baldmöglichst. 

4.  Ein  gebildeter  erfahrener  Architekt,  tüchtiger  Zeichner, 
geübt  im  Naturdetail  und  Ornamentzeichnen,  wird  für's  Büreau  auf 
lange  Zeit  gesucht.  Antritt  alsbald,  Gehalt  je  nach  den  Leistungen. 
Meldungen  mit  Angabe  früherer  Beschäfiigung  und  der  Ansprüche 
an  Baumeister  Schmidt,  Breslau,  Garfeu -Strasse  7. 

5.  Ein  geübter  flotter  Zeich  ncr  für  die  Bauzeichnungen  eines 
grösseren  Entwurfes  wird  auf  6  bis  8  Wochen  gesucht.  Honorar 
monatlich  50  Thlr.  und  Reisekosten  -  Entschädigung.  Meldungen 
bei  Professor  Bohnstedt  in  Gotha,  Schöne  Alle  13. 

0.  Ein  junger  Mann,  der  genau  und  gewandt  in  geometr. 
Aufnahmen  ist  und  schön  und  korrekt  zeichnet,  findet  sogleich  liin- 
gere  Beschäftigung.  Adressen  mit  beigefügten  Attest- Abschriften 
sind  nach  Mühlliausen  in  Thüringen  sub  B.  B.  poste  rest.  franco 
einzusenden. 

7.  Ein  junger  Mann,  welcher  im  Zeichnen  und  Recliuen  einige 
Uebung  erlaugt  hat,  lindet  zu  seiner  weiteren  Ausbildung  dauernde 
Beschäftigung.    Franco  Offerten  luiter  K.  9  bes.  d.  Exped. 

8.  Ein  sehr  tüchtiger  B  a  u  a  u  fs  e  h  er  für  einen  reichen  Ziegel- 
rohbau hierselbst  wird  sofort  gesucht.  Auf  persönliche  Anfragen 
Näheres  in  der  Expedition  dieser  Zeitung. 

Submissionen. 

1)  Dienstag,  den  8.  Juni  ^'orm.  11  Llir.  Term.  e.  Subm. 
a.  Lieferung  von  Brückenhölzern  f.  d.  Düsseldorf-Neusser 
Eisenb.  (GilüO  Kbkfss.  Schwellen  u.  Untei-Iegehölzer ,  34700  Q' 
l'/ä  zöllige  Bohlen).  Beding,  etc.  einzuseh.  resp.  z.  bez.  v.  Zeutral- 
Bau-Bureau  d.  Berg.-Märk. -Eisenb.  zu  Elberfeld. 

2)  Sonnabend,  den  12.  Juni  Vorm.  10  resp.  11  Uhr.  Term. 
V.  Subm.  a.  Ausführung  der  Erdarbeiten  sowie  der  kleine- 
ren Brücken  etc.  b.  Bau  d.  M  a  gde  b  u  rg  -  Helmstedter  Eisenb. 
(in  je  5  Loosen).  Beding,  etc.  einzusehen  resp.  zu  bezieh,  v.  Zentral- 
Bureau  d.  Berl.-Potsd.-Mgdbrg.  liisenb.  zu  Berlin,  Kiitheuerstr.  8  9. 

3)  Dienstag  den  15.  Juni  Aorm.  II  Ihr  Term.  e.  Subm. 
a.  Lieferung  von  Baukalk-  und  Ziegelsteinen  und  gelöschtem 
Kalk  zu  den  Bau -Ausführungen  des  Bahnhofes  der  Berlin  -  Pots- 
dam -  Magdeburger  Elsenbahn  in  Berlin.  (  1,200  Sch.  R.  Baukalk- 
steine, 565,000  Verblendsteine ,  1,200,000  Rathenower  Mauersteine, 
4,000,000  Mauersteine,  10,000  Kbkf  gelöschter  Kalk).  Beding,  einzus. 
resp.  zu  bezieh,  von  dem  Zentral-Büreau  in  Berlin,  Köthenerstr.  8,9. 

4)  5)  u.  C)  Ueb.  Subm.  a.  Aus  führung  von  Zimmerarbeiten 
auf  Bahnhof  Bebra,  der  Z in k bekl e i d ung  einer  Wegeunter- 
führung sowie  eines  Per ron - G 1  as daches  auf  Bahnhof  Görlitz 
wolle  man  im  Inseratentheile  nachlesen. 


Brief-  und  Pragekasten. 

Ein  Abonnent  in  Berlin.  —  Zum  Studium  der  Elemente 
des  Wasser-,  Wege-  und  Eisenbahnbaucs  können  wir  Ihnen  die 
Werke  von  Becker  und  B a ue r nf e in d ,  für  den  Wasserbau  allein 
die  Vorträge  von  Kirn  empfehlen. 

Hrn.  Tb.  K.  in  Glauchau.  —  Mundstücke  für  eine  Sprach- 
rohr-Leitung mit  Signalpfeife  und  Klappe  zum  Schliessen  der  Lei- 
tung liefert  die  hiesige  Telegraphen-Bau- Anstalt  von  Keiser&  Schmidt. 

Hierzu  zwei  Beilngeu. 
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Hrn.  H.  A.  B.  in  Zwickau.  —  Als  Bezugtiquellen  für 
Taucher- Apparate  nennen  wir  Ihnon:  1)  J-  M.  Cabirat  in  Paris, 
Rue  Mont-uiartre  165.  2)  Sauipson  &  Barnett,  London,  welche 
beide  u.  W.  nur  die  alte  Art  der  Skaphander  liefern,  und  3)  von 
Bremen  in  Kiel  als  Vertreter  der  Herren  Rouquayrol  Denayrouze 
(s.  D.  Bauzeit,  pag.  23  dies.  Jahrgangs).  Zur  Anwendung  dieser 
letzteren  Apparate  rathen  wir  Ihnen  entschieden. 

Hrn.  H.  von  W.  in  Dresden.  —  Soviel  wir  über  Edin- 
burger  Verhältnisse  erfahren  konnten,  ist  der  Baugrund  in  den 
hochgelegenen  Stadttheilen  gut,  im  Thale  dagegen  vielfach  unzu- 
verlässig. Als  Baumaterial  werden  Ziegel  und  Werkstücke  ver- 
wandt. In  Betreff  des  Stils  herrscht  dieselbe  Manniehfaltigkeit  wie 
in  allen  gro.ssen  Städten  Englands. 

jjj-n.   oe   in  Anclam.  —  Besten  Dank  für  Ihr  freund- 
liches Schreiben.  No.  25  d.  vor.  Jhrgngs.  ist  leider  nicht  mehr 
vorhanden. 


Architekten -Verein  zu  Berlin. 

Hauptversammlung,  Sonnabend  den  5.  Juni 

in  der  Aula  des  Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums,  Koch. 
Strasse  16,  17,  Ecke  der  Fr i  edr i  c h s-S t r a s  se. 
Tagesordnung: 

1.  Beurtheiluiig  der  Monats-Konkurrenzen  pro  Mai. 

2.  Aufnahme  neuer  Mitglieder. 

3.  Berichte  der  Kommissionen. 

4.  Vortrag  des  Herrn  Meydeubauer. 


Die  Zeichnungen  zur  Zionskirche  und  dem  Vielimarkt  liegen 
am  Sonnabend  Abend  von  G'/i  Uhr  ab  im  Versammlungslokale  aus 
und  werden  von  den  Herren  Orth  und  B a  1  th as a r  erklärt  werden. 


Das  «liesjalii'igi'  Stif'tuugsfcst  des  Motiv  liiidct  Sonnabend 
den  5.  Juni  in  Treptow  (Cafe  lUeuier)  statt.  Die  Herren 
Kollegen,  sowie  Freunde  des  Vereins  werden  hierdurch  freund- 
lichst dazu  eingeladen.  Der  Vorstand. 

Baunihrer  -  Versaninilun  j»; 

den  l'i,  und  13.  Juili  zu  DüsMelflorf.  Zusammenkunft 
Sonnabend  den  12.  Juni  Nachmittags  6  Uhr  im  Hotel  Hellen- 
thal nahe  den  Bahnhöfen. 

A.  A. 

   fterard. 

Gesucht  wird  ein  lESaufülirer  zu  Vorarbeiten  und  Bau- 
ausführungen. 

Meldungen  nimmt  die  unterzeichnete  Inspektion  entgegen. 

Neu  haus  a/d  Oste,  den  19.  Mai  1869. 

Königliche  AVeyebau-Inspektion. 

Ein  junger  Mann,  ]?I(turei*,  mit  gutem  Zeugniss  versehen, 
sucht  sofort  eine  Stelle  als  Zeichner  oder  Bauaufsetier.  Adr.  unter 
Görlitz  2  E.  bittet  mau  in  der  E.xped.  dies.  Zeitg.  niederzulegen. 

Ein  IlsKinieisitei*  übernimmt  die  ganze,  eventuell  theil- 
weise  Bearbeitung  grösserer  Hochbauprojekte.  Näheres  Berlin, 
Prinzenstrasse  46b,  3  Treppen  rechts. 

Ein  junger  BautHCliieikcr.  praktisch  und  theoretisch  ge- 
bildet, wünscht  sich  an  einem  Bau-  oder  Bauiliatei*ialieil- 
€iie.>«vlläf*(e  zu  betheiligcn.  Frauco-Offcrten  unter  K.  O.  44  be- 
sorgt die  Expedition  dieses  Blattes. 

König;licli  Niedei'sch lesisch-Märkische 
Eisen  l)alin. 

7394'/,  [HFuss  untere  Fläche  einer  Wege-Unterführung  auf  Bahn- 
hof Görlitz  sollen  mit  Wellenzink  No.  12.  abgedeckt  werden. 

Qualifizirte  Bewerber  wollen  ihre  Offerten  versiegelt  und  porto- 
frei an  den  Baumeister  Blanck,  Bahnhofstrasse  No.  2  bis  zu  dem 

auf  Dienstag,  den  15.  Juni  a.  c,  Vormittags  11  Uhr 
anberaumten  Submis^ionstermine  eiureicben. 

Zeichnungen  und  Bedingungen  liegen  im  Baubureau  zur  Ein- 
sicht aus  und  k<innen  event.  gegen  Erlegung  der  Kopialien  von 
dem  genannten  Baumeister  bezogen  werden. 

Görlitz,  den  28.  Mai  1869. 

Der  Eisenbahn -  Betriebs-Inspektor. 
  Priesa. 

Bekanntmachung. 

Bezugnehuiend  auf  unsere  Bekanntmaclnuig  vom  22.  d.  Mts. 
bringen  wir  hierdurch  ferner  zur  Veröffentlichung,  dass  von  den 
Seitens  der  Herren  Preisrichter  zur  öffentlichen  Belobung  empfoh- 
lenen Konkurrenz -Arbeiten  für  den  hiesigen  Realschulbau  die  mit 
dem  Motto  „Einfach"  bezeichnete 

den  Herrn  Zimmernieister  Max  Siebdrat  zu  Freiberg 
und  die  mit  dem  Motto  „Humbold"  bezeichnete 

den  Herrn  Baumeister  Karl  Eduard  Schmalz  zu  Dresden 
zum  Verfertiger  hat 

Zwicl4.au,  den  31.  Mai  1863. 

Der  Stadtratli  daselbut. 
Gas  pari . 


Hrn.  W.  in  Berlin.  — ■  Sicher  werden  auch  wir  uber  den 
Strike  der  Berliner  Zimmcrgeselleii  eine  Erörterung  bringen,  woll- 
ten jedoch  abwarten,  bis  derselbe  definitiv  beseitigt  war. 

Hrn.  K.  in  Sc  Ii  n  e  i  d  e  m  ü  h  I .  —  Näheres  über  in  uns.  Ztg. 
ausgeschriebene  offene  Stellen  mitzutheilen  ist  unsere  Expedition 
nur  dann  im  Stande,  wenn  dies  in  der  betr  Ankündigung  ausdrück- 
lich gesagt  ist.  In  den  meisten  Fällen  ist  dieselbe  nicht  einmal 
befugt  die  Namen  der  Inserenten  mitzutheilen  sondern  niuss  sich 
lediglich  auf  die  Weiterbeförderung  eingegangener  Meldungen  be- 
schränken. 

Hrn.  S.  in  1)  ü  sso  1  d  o  r  i' f .  —  Ankündigungen  offener  Stellen 
nehmen  v»ir  gratis  auf,  falls  ihre  vorgeschriebene  Fassung  dieselben 
nicht  in  den  Inseralentheil  uns.  Ztg.  verweist  oder  eine  besondere 
Mühwaltung  damit  verbunden  ist.  Nur  müssen  wir  für  die  Folge 
um  Frankirung  der  betreffenden  Korrespondenz  bitten. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren:  P.  in  Berlin, 
S.  in  London,  B.  in  Nürnberg,  L.  in  Berlin. 


Als  Vermählre  empfehlen  sich: 
Robert  Uhl 

Auguste  TJhl,  geb.  Krüger. 

Ein  junger  Mann  (Maurer),  gewandt  im  Zeichnen  und  Ver- 
anschlagen, sucht  sogleich  Stellung.  Gell.  Adressen  unter  V.  176 
in  der  Expedition  dieser  Zeitung. 

Ein  junger  Mann  (ZiitiiEiemittmi),  praktisch  und  theore- 
tisch gebildet,  sucht  solort  Stellung.  (Tcfällige  Adressen  sub  W.  153 
in  dtr  Expedition  dieser  Zeitung. 

Hessische  NordEiahn. 

Die  Ausführung  der  Zimmer- Arbeiten  incl.  Lieferung  der  dazu 
gehörigen  Materialien  zur  Herstellung  eines  430  Fuss  langen 
Empfangsgebäiides  auf  Bahnhof  Bebra,  soll  im  Wege  der  öffent- 
lichen Submission  vergeben  werden,  und  ist  hierzu  ein  Termin  auf 

Dienstag  dcu  15.  Juni  er.,  Vormittags  11  Uhr 
im  hiesigen  Bau-Büreau  anberaumt  worden. 

Qualifizirte  Unternehmer  haben  ihre  Offerten  versiegelt  und 
portofrei,  und  versehen  mit  der  Aufschrift: 

Submissionsoiferte  zur  Uebernabme  von  Zimmerarbeiten  auf  Station  Bebra 

an  den  unterzeichneten  Eibenbahn-Ijaunieister  bis  zur  festgesetzten 
Terminsstunde  einzureichen.  Die  betieff'enden  Bedingungen  und 
Zeichnungen  sind  in  dem  vorgedachten  Büreau  zur  Einsicht  aus- 
gelegt. 

Bebra,  den  28.  Mai  1869. 

Der  Eisenbahn-Baumeister 
Leb  wald. 

Königlich  Xiederschlesisch  -  Dlärkische 
Eisenbahn. 

Auf  Bahnhof  Görlitz  gel.ingen  ca.  12,343  [J^Fu.ss  Perrondach 
mit  Doppelf^las  zur  Abdeckung. 

Zur  Veigebung  dieser  Arbeit  ist  :iuf 

Sonnabend,  den  5.  Juni  c,  Vormittags  10  Uhr, 
im  Bnubilreau   B:ihiihofss(rasse  No.   2  hierseihst   ein  Snbraissions- 
Termin  anbiMauiut.    Qualilizirte  Bewerber  haben  ihre  Offerten  mit 
der  Aufschrift 

,Subinissionsofi'erte  auf  Eindeckung  der  Perronhalle  auf 
Bahnhof  Görlitz" 

versiegelt  und  portofrei  bis  zum  festgesetzten  Termine  an  den  Bau- 
meister Blanck  einzureichen. 

Zeichnungen  und  Bedingungen  liegen  im  Büreau  zur  Einsicht 
aus,  auch  können  letztere  gegen  Erstattung  der  Copialien  bezogen 
werden. 

Görlitz,  den  23.  Mai  1869. 

Der  Ei  sc  n  bah  n  -  Be  r  r  i  ebs  - 1  nspek  tor. 
V  r  i  e  s  s . 

Liquidation. 

Mein  sehr  reichhaltiges  Lager  in  hauptsächlich  französischem 
und  belgischem  Bauornamentenguss  und  Grabkreuzen  liquidirend, 
biete  besonders  Eisengiessern  und  Architekten  eine  selten  vorkom- 
mende Gelegenheit,  sich  gute  Modeile  und  Muster  zu  äusserst  billigen 
Preisen  zu  erwerben.  Gegen  frankirte  Anfragen  versende  gratis 
illustrirte  Pi'eis Verzeichnisse. 

IVI.  i$rlieurlizcr  in  Basel  (Schweiz). 
K.  I4.ar|tre,  Civil- Ingenieur,  Maschinen-  und  Mühlenbaumeister 

Berlin,  Tieck-Strasse  26,  IIL 
Konstruktions- Büreau    für  Maschinenbauteii ,    Fabrikanlagen  etc. 
Spezialität:  Ventilation,  rationelle  Feuerungs-Aiilagen  etc. 
23jähr.  Praxis  garantirt  gediegenste  Leistungen. 

Baugewerkschule  %u  llolKininden  a.  d. 

Gediegene,  theoretisch  und  praktisch  gebildete  Arelli (el4^tt'lt 
und  liigj^nieure ,  welche  geneigt  sind,  als  Lehier  an  obiger 
Anstiilt  zu  wirken,  erhalten  auf  schriftliche  Anmeldung  die  Bedin- 
gungen der  Anstellung  durch  den 

Vorsteher  der  Baugewerkschule 

G.  Haarmann. 

Heckmaiin  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizung  en  vermittelst  Caloriferes. 


278 


Bestes  englisches  Thonrohr,  innen  u.  aussen  glasirt 

4".    r.   _6".    S".    9".    10".    ir.    li\  _IV'.  21".  24".  SO"  hditoi  Weit( 
4.    5^.    6J.    9}.   Iii.  13^.  20i.  30».  4-'.  ~m.  74J.  10.>  Sgr. 
j)r.  rheinl.  Fnss  franeo  Bansteile.    Bei  Partien  via  100  Tlilni.  ab  entsprechenden  Rabatt. 

§ämmtliche  fimonsionen  nfbat  J'nconstüchrn  stets  uorräthig. 

LnlefUc-lmiei-  liir  ialuil;  A  yl'.'liUsii 

Wasser-  &  Gasleitung 

Pi!!iiV»icrl;f,  ti.uuiürtniini 
WassiT-  &  Daiiijil'-ISi'i/.mijtcn. 


Potsdamer  Stv. 


A  li'xaiidrineii  -Sfra.ss»» 


l-  riedriclis  - Strasse  .'50 


Breite  -  Srrasse  36  a 


Das  Steinmetz  -  Geschäft  von 

liefert  Steinmetzarbeiten  jeder  Art  in  den  verschiedenen  Sorten 
Sandstein  und  Granit  von  gutem  Materiale  zu  soliden  Preisen. 


Werkplät.ze : 


Herlin,  M  ö  ckern-Stras  se  10.3. 
■lalle  a.        Klnusthoi-  1. 


Spe cialität  für 

f  uftljcijuugcu  uiib  Dentiltttion. 

Boyer  &  Consorten 


Oentrifugal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Fuiupeii  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Zimmerstrasse  88. 


üoh^läsei* 


Vi  bis  1  Zoll  stark,  für  Bedachung  von  fHlaslialieil  und 
Oberli eilte r  liefert 


II.  Berg  zu  Düsseldorf. 


Seeberger  Sandstein 

liefert  Fer«!.  KeSaiiiiilt  in  Ciiotita  in  rohem,  wie  bearbeite- 
tem Zustande  jeder  Art  und  jeden  Stils;  derselbe  ist  Besitzer  des 
festesten  und  feinsten  Steins. 


^^iitk££;ie!!!»«$erei  für 

Kunst  u.  Architektur  ^ 

Fabrik  von  Gaskroiien 
Schaefer  &  Hanschiier 

Berlin,  Friedrich.'^str.  225. 


Transportable  Dampfmaschinen 

für  kleinen  W'erkstafts-  und  Falu'ikbrtric'. .  2.  4,  ti ,  10^  15^ 
20  Pferdekraft. 

Fa&rbare  Dampfmaschinen, 

Lokomobilen 

4,  6,  10,  15,  20  —  30  Pferdekraft,  und 

Stationäre  Dampfmaschinen 

horizontaler  und  vi  itikairr  Konstruktion,  von  2  bis  20  Pferdekraft 
liefern 

Sievers  &  Co. 

Illaschiueiifahrik  in  Kalk  bi>i  Oeiitz  aui  Rhein. 


Julius  Ende 

BEELIN. 

®ros6f  ^ricörid)s- Strasse  Wo.  114, 


General  - Agent 
der 


Ilfelder  Parquet-Fussboden-  &  Holzwaaren-Fabrik 


luul  der 

Fabrik -ficscllscliaft  für  Holzarbeit  „l'l.  iVeiihaus" 

empfiehlt  sein  reichhaltiges  Lager  von  Parquet  -  Fussböden 
von  den  einfachsten  bis  zn  den  reichsten  Mustern  zu  den 
billigsten  Preisen. 

Bau-  und  Möbeltischler -Arbeiten  jeglicher  Art  werden  prompt 
und  hilliiist  etfektuirt. 

Mustt-rkarten  und  Anschläge  t;rati.':. 


llariinvassiT 

(Niederdruck  I 


JlJlifilcfitJl'ciiiiulj 


Hcisswasser 

(HuflidrDi'kl 


Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Hailea.  S. 

empfehlen  sieh  zur  Herstellung  aller  Arten  von 


Neue  rauclinnmögliclie  Lnrilieiz!!ii2;eii 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 


l<]iMei.lbalill»«ellieiteil  /.u  l;a\i/,\vrck,  ii  m  allen  b.-liehiyen 
Längen    und    Höhen,    sowie    besten    Port la litt  -  Ceilieilt 

empfiehlt  stets  zu  den  billigsten  Preisen. 

Die  Eiseu-,  metall-  und  lt«>r£;H(>rks|iro(lukten- Handlung 

J.  Fraenicel  in  Berlin 

31.  Neue  Könio\s-Stiasse  31. 


Ceiitrallieizuiii^eii. 


Luft- 


leiziiiiiren. 


gicsscrei 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  C  h  a  u  s  s  e  e  s  t  r  a  s  s  e , 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 


Schlossermeister  und  Fabrikant  schmiedeeiserner  Ornamente 

Berlin,  Mittelstrasse  47, 

liefert  nach  gegebenen  oder  eigenen  Zeichnungen,  bei  prompter  und  koulanter  Ausführung,  zu  soliden  Preisen 
Autike  und  moderne  Arbeiten  von  Schuiiede-ElS)>n,  als  Front-  und  Balkongitter,  eiserne  Thorwege,  verzierte  Thorweg- 
beschläge  etc.  in  stilgetreuer  Ausführung.  HebeniäSClllnen,  sicher  und  schnell  arbeitend,  zum  Transport  von  Speisen, 
Wäsche,  Brennmaterialien  etc.  durch  alle  Etagen.  YentilatlOHSfenster  Hllt  Glasjaloiisien  statt  der  gewöhnlichen 
Luftklappen.  Thür-  und  Fensterbeschläge  zu  einfachen  und  Luxusbauten  nebst  Garnituren  in  Messing,  Rothguss  und 
Bronze,  zu  den  bedeutendsten  Anlagen  in  kürzester  Zeit  auszuführen.  Neu  konstruirte  ciseme  Schaufcnster,  welche 
nicht  theurer  als   hölzeme,    sowie  alle  Bausehlosser-Arbeiten. 


Silberne  Medaille 


Geschäfts-Inhaber ! 


Paris  1867. 


ß.  5d)ttfffrr. 


Gas-  und  Wasser- 
Anlagen. 

Heiss-  und  V/armwasser- 
Heizungen. 

Dampf-Kooli-,  Bade-  inid 

Heiz-Aiilageii. 
Oas  -  Koch  -  Apparate. 


Gasbeleiichtuiigs- 


Gregenstände: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc. 

©aöntfööfr. 

(iasröhren,  Hiihne,  Brenner. 
Fittiii^s  II.  Werkzeuge  aller  Art. 

Fontainen. 
Bleiröhren,  Pumpen. 


''AßBIK:  Linden-Str.  19.  BERUN- 

Detail- Verkauf:  Leipziger  Str.  42. 


JOH.  HAAG 

Civil  -  Ingenieur 

Maschinen-  u.  ßöhrenfabrikanl 

zu  Augsburg 

liefert 

Wasserheizungen 

aller  Art,  mit  und  ohne  künstliolie  Ventilation,  für 
Wohnhäuser,  öffentliche  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 

Dampfbeiznngen 

Dampf  koch  -, 
Wis^Ji«  öle  iid]©-iin)H@fetü)[ig©[i, 

Pläne  und  Anschlä>je  nach  eingesandten  Bau- 
zeichnungen, sowie  Brorhüren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

Ingenieur  Robert  Hill  zu  Berlin 

Französische  Strasse  67. 


Abcssinische  Röhrenbrunnen! 

(Jhne  Brunneukessel,  in  kürzester  Zrit  j^lficli  bewahrt  und  Iii  - 
liebt  geworden,  nach  neue.ster  Kun-struktion,  für  jede  'liefe  anwend- 
bar, klar.stes  Wasser  in  längstens  einer  .Stunde  und  in  jeder  ge- 
wünschten Menge  gebend. 

Hiserne  Driiek-  und  Sauge -Pumpen  der  ver- 
schiedensten Konstruktion,  von  gefällii.;em  Aeusseren  und  praktischer 
Einrichtung,  nach  eigenen  langjährigen  Erfahrungen  bei  sauberer 
und  solider  Arbeit. 

£iserne  BriinneneellällSe,  den  verschiedenen  Bau- 
stilen an^epasst  und  i'ntspreclu;iid  ornanientirt.  Prompteste  Elfek- 
tuirung  jedes  Aultrages  aw  Orte  wie  nach  ausserhalb. 

Jaöriß  pifrrncr  ]Jiii|iPii  ii.  ä.  Caöcniifliin, 

Brunnenmacher -Meister,  Berlin,  Kochstrasse  40. 

„Renaissance*' 

Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  8.  liöviiisoii.  R.  Keumitz. 

BERLIN 

8.  Unter  den  I^inden  §. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferungen  aui  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgattung,  nanieutlicli  in  Eichenholz. 

juB.  Die  Herren  Architekten  nude,, 

in  No.  20  der  Deutscheu  Hauzcifiiug  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseres  Etablissements. 


C.  Jeiitzen  &  Co. 

Stettin,  Grosse  Wollweber  -  Strasse  No.  40 

enipfeliK-ii  sich  zur  Anlage  von 

Paiyerleitungen,  ^annürirung  unb  ©aMcitanom 

in  Städten,  Fabriken,  a\if  Gütern  und  Babidulfen,  auch  halten  alle 
zu  diesem  Zweck  erforderlichen  lUlhren  und  Apparate  stets  auf 
Lager. 

Gleichzeitig  empfehlen  wir  uns  zur  Einrichtung  von 

llaustel('«jiaphen,  elektrischen  und  |meuinatisclien 

für  H6tels,  Krankenhäuser,  Bureau.x  oder  Privatliauser  und  über- 
nehmen für  alle  von  uns  gefertigten  Arbeiten  eine  dreijährige 
Garantie. 

C  Jentzen  «fc  Co.,  Stettin,  gr.  VVoUweberstrasse  40. 


flro«tnkii(t)ttr 

und 

tt)  a  II  ii  U  n  dl  t  c  r , 
(Ettiibtlabtr, 
tu  p  c  1  II 

f  ü  r 

(ßas-  Miib  ficrjtii- 
l)(Uud)liing. 
£atcrticii  nnJi 
t'atEriiciiarmc. 


Dit  fiibrik  filifr- 
niirnnf  öit  Citff- 
rinig  iiadi  tiqeattt 

iiiiit  gegebenen 
3cld)iiinigen  nui 
iiloftellen  in  jeliein 
ätqle  ;ii  den  falid. 
^leif^enffir  einzelne 
•Stiidte  iinJ  gnnjt 

(£incid1tiniqen. 


iiiiii 


Hoflieferant  Sr.  Hoheit  des  Herzogs  von  Braunschweig. 
Komuiaadantea-Str.  53.  ^ilSi-lLCtät  53.  Koraraandauten-Str. 


Ilanstele^raphen 

galvanische,  [uieuinatische, 

empfiehlt  die  Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt  von 

Keiser  d;  Schmidt, 

Berlin,  Oranienburger  Strasse  27, 
für  Neubauten,  Hüteis,  Fabriken  etc.    In  Privatwohnungen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis -Verzeichnisse  und  Voranschläge  gratis. 
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Erfinder  der  Heisswasser- Backöfen. 


Dorotheenstrasse  No.  44.  O  berhafenstrasse  No.  o. 

Dem  verehrten  l'iihliUuui,  bosoiiders  den  Herren  Bniuneisrern  und  Banunlernehinern  beehre  ich  mich  zur  Ankge  von 


bestens  zu  empfehlen.  Die  vielen  von  mir  aufgestellten  Apparate  haben  durch  zweckni-issige  Einrichtung  allerseits  würdige  Anerkennung 
gefunden  und  mir  die  Referenzen  der  renommirtesten  Architekten  erworben.  Sowohl  dies  wie  die  iinnier  mehr  um  sich  greifende  Auf- 
merksamkeit auf  mein  System  von  Seiten  des  Publikums  setzte  mich  in  den  Stand  vom  Juli  1868  bis  April  1869  die  vielen  unten  verzeich- 
neten Anlagen  auszuführen,  deren  Verzeichniss  die  Inhaber  meiner  Brochüren  als  Nachtrag  anzusehen  belieben. 


Adeliges  Casino,  Berlin. 
-J.  G.  Henze,  Berlin. 
V.  Manheinier,  Berlin. 
Vereinslokal  ^Verein  junger  Kauf- 

leute",  Berlin. 
H.  M.  Engeler  &  Sohn,  Berlin, 

Conitoir  u.  Trockenofen. 
Gebrüder  Rousset,  Berlin. 
Stadtgericht,  Parterre,  Berlin. 
Theil  des  Konigl.  Schlosses,  Berlin. 

G.  Langenscheidt,  Berlin. 
Atelier  der  Königl.  Baumeister 

Ende  &  Böckmann,  Berlin. 

Banquier  Securius,  Berlin,  Sou- 
terrain und  Parterre  links. 

R.  D.  Warburg,  Hamburg. 

H.  Nordheim  &  Co.,  Hamburg. 
J.  G.  Bohne,  Hamburg. 
Reese  &  Wichmann.  Hamburg. 
C.  F.  Wiehe,  Hamburg. 

J.  Krüger,  Hamburg. 
Ferd.  Petersen,  Hamburg. 


Caesar  Gayen,  Altona. 

Fernando  Gayen,  Altona. 

C.  A.  Wesselhöfft,  Altona. 

Arrest-Lokal,  Rendsburg,  Ka- 
serne .J. 

C.  N.  Hansen.  Flensburg. 

C.  Christiansen,  F'lensburg. 

Akademische  Krankenanstalt, 
Kiel. 

Bahn  -  Administrations  Gebäude, 
Schwerin  in  Mecklenburg. 

Johannes  auf  Carlshof  bei 
Wrietzen  a.  Oder. 

V.  Eckardstein,  Thöringswerder 
b.  Wrietzen  a.  Od.,  Direktor- 
wohnung. 

Dr.  Breckenfeld,  Neu  Barnim  b. 
Wrietzen  a.  Oder. 

Otto  Klärich,  Wrietzen  a.  Oder. 

Freimaurerloge,  Wrietzen  a.  Od. 

Julius  Eberling,  AVrietzen  a.  Od. 


Sanitätsrath  von  Hötensleben, 

Wrietzen  a.  O. 
L.  Reichenberg,  Lüneburg. 

Trockenraum. 
M.  &  O.  Sommerfeld,  Cottbus. 
O.  AVagemann,  Guben. 
Fritz  Wilcke,  Guben. 
F.  Groche,  Guben. 
Magistrat  in  Guben.  Gyniuasial- 

gebäude,  32  Klassen. 
Cultus-Ministerium,  Dresden. 
Seminargebäude,  Zschopau. 
Carl  Flemming,  Glogau. 
Job.  &  Carl  Bauch,  Glogau. 

Comtoir  u.  Weinspeicher. 
R.  Schönknecht,  Grfinberg  in 

Schlesien. 
Filier  &  Sohn,  Zeitz,  Wohnhaus. 
Trnmmeler,  Baudirektor,  Zittau, 

Wohnhaus. 
Redlhammer,  Zittau,  Wohnhaus. 
Faeron,  Zittau,  Wohnhaus. 
Magistrat  in  Zittau,  Kaserne  für 


1400  Mann.  Rohrsystem  be- 
stehend aus  27000  Fuss. 

Erziehungs-Anstalt  für  kathol. 
Kinder,  Jauernick  i.  Schi. 

Probst  Anter  in  Lauban.  Schule 
und  Krankenhaus. 

Konimerzien-Rath  Schaerff,  Brieg, 
Wohnhaus. 

Louis  Schaerff,  Brieg. 

Graf  Schaffgotsch,  Schloss  Kop- 
pitz  bei  Grottkau  i.  Schi.,  Pal- 
menliaus  in  Koppitz,  Gesinde- 
haus in  Maerzdorf. 

C.  A.  Thienie,  ].,eipzig, 

J.  Kelche,  Dresden,  Villa. 

Ad.  Rotherniundt,  Dresden,  Villa 
und  Treibhaus- 

v.  Bülow  auf  Zurawia  bei  Exin. 

Lieutenant  Koerner,  Stolenzyn  b. 
Exin. 

Dr.  Lossier,  Magdeburg,  Wohn- 
haus und  Badeanstalt. 
Königl.  Preuss.  Bank.  Magdeburg. 


NB.  Brochüren  werden  bereitwilligst  ausgegeben.    Kosten-Anschläge  werden  nach  eingesandter  Zeichnung  unentgeltlich  ange- 
fertigt, wie  überhaupt  jede  nähere  Auskunft  gern  ertheilt  wird.  


Hierdurch  erlauben  wir  uns  ganz  ergebenst  anzuzeigen,  dass 
wir  mit  dem  1.  Mai  d.  J.  hier  in  Berlin  ein  Institut  für 

Gentral- Heizungen 


nach  den  neuesten  Erfahrungen 


6S  Kliii^i'lpiitz,  Colli, 


eröffnet   haben,    und   zwar   sowohl   für   HeisSM a«S«*l* 
^Varniwai^serlkeizMiiiseia. 

Wir  sehen  uns  im  otande,  in  Wohnhäusern,  in  öffentlichen  Ge- 
bäuden jeglicher  Art,  als  Kirchen,  Fabriken,  Lazarethen,  Kranken- 
häusern, Kasernen,  Schulen  etc,  je  nach  Wunsch  das  eine  oder 
andere  System  unserer  Heizungs- Anlagen  in  kürzester  Zeit  zur  Aus- 
führung zu  bringen  und  garantiren  für  einen  rationellen  Erfolg  auf 
längere  Zeit.  Auch  übernehmen  wir  kleine  Ausführungen,  als 
Badeeinrichtungen,  Backöfen,  Trockendarren  etc.  und  erlauben  uns 
auf  ein  vorzügliches  System  von  Treibhaus-Heizung  aufmerksam  zu 
machen.  Nach  eingesandten  Bauzeichnungen  werden  Kosten -An- 
schläge .schnell  und  gratis  angefertigt. 


wie  \  übevu;;; 


A?i'a'_'e  von 


Laporte  &  Feldlioff 

Grosse  Hamburgerstrasse  2. 

terikiiifdir  .Köljrriiljniniien. 

Ermässigte  Preise : 
Ein  Köhrenbrunnen  von  15  Fuss  Länge  komplet  mit 
3"  Pumpe    und   6'/,"   Hub:    Leistung  ungefähr 

1500  Quart  pro  Stunde  25  Thir. 

Für  jeden  Fuss  Rohrlänge  mehr   '  j  „ 

Eine  komplete  Rammvorrichtung   12  , 

Letztere  wird,  wenn  unversehrt  und  franco,  hier  für  den  Betrag 
von  10  Thlr.  wieder  zurückgenommen. 

Müller  41;  ISeydel 

Ingenieure 
Berlin,  Jerusalemer  Strasse  30. 


lickrtrndi-  mi  §p^kn±-§p)m$tn 

(letztere  nach  Pei'killS  System)  für  Wuhnhäuser,  öffentliche  Ge- 
bäude, Kirchen,  Magazine,  Gewächshäuser.  Darr-  und  Trocken- 
kammern aller  Art,  —  auch  Gas-  und  ^Vasserleitunsen, 
Ba(le-£iliriclltUIlg;eil  und  alle  in  dieser  Branche  vor- 
kommende .\r!)eiten. 

Schmiedeeiserne  Heisswasser-,  Gas-  und  Wasserleitungs-Röhren 
nebst  Eittings,  Apparate  der  allerneuesten  Erfindung  und  in  vor- 
züglicher Güte,  sind  stets  in  grösseren  Quantitäten  auf  Lager  und 
dadurch  schleunige  Ausführung  verbürgt.  Zeugnisse  über  gediegene 
Ausführuni;  grösserer  Anlagen  in  Deutschland  werden  auf  Verlan- 
gen vorgelegt. 

Di«  Mascliinenbaxiwerkstätte  .on 

AHL  &  POENSGEN  in  Düsseldorf 

empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  von 

Wa  s  e  1*  he  i  z  iB  n  $e  n 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude.  Krankenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 

sowie    Dampf heizuugen,  ISade-Ginricbtiingen  etc. 

Unsere  Wasserheizungsanlagen  lassen  sich  ohne  jede  Schwie- 
rigkeit auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  einrichten. 

Kostenanschläge,  Pläne,  Beschreibungen  und  Atteste  werden  auf 
Verlangen  gratis  eingesandt.   


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jahrgang  III. 


M24. 


DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen  Bestellungen 
bittet  miin  /.u  richten  an  die  übernehmen  alle  Postanstaltall 

Rxpertitlon  "Vm/  ^ 1  4-  und  Buchhandlungen, 

Buchhandlung  von  C.  Beelitz,  WW  i  1 1      I  I  I  I   I  i  I  2^  I  i  I  i  für  Berlin  die  Expedition 

Berlin,  Oranien- St.  .  75.  ^    »  XX        XX         A         U  Oranien  -  Str.  75. 


Insertionen  hcraUSgCgellfn  VOD  llitglicJcrD  Preis 

S'/t  Sgr.  die  gespaltene  Petitzeile.  25  Sgr.  pro  Vierteljahr. 

Dieselben  müssen  bis  -m  m  1    •  i       1     J  BT  •  Tfc  !•  Bei  dl  re  k  ter  Z  u  sendu  n  g  Jeder 

^'''""eire^rts^r""^'  des  Architekten -Vereins  zn  Kerlin.  e'---«™— 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch.  Berlin,  den  10.  Juni  1869.  Erscheint  jeden  Donnerstag. 


Inhalt:  Die  Be.'trebungen  für  Einfiilining  eines  einheitlichen 
Ziegelformates  im  Gebiete  des  Norddeutselien  Bunde.';.  (Schluss.)  — 
Notizen  über  Tunnelbauten  in  Italien.  —  Der  Jii.stizpalast  in  London 
und  seine  künftige  Stätte.  —  Feuilleton:  Das  Marmorbad  in 
Cassel.  —  Mittheilungen  ans  Vereinen:  Deutscher  Archi- 
tekten- und  Ingenieur  -  Verein  in  Böhmen.  —  Architekten- Verein 
zn  Berlin.  —  Institute  of  British  Arehitects.  —  Vermischtes: 


j  Ein  Vorschlag  zur  Herbeiführung  einer  einheitlichen  Regulirung 
i  der  Nummersteine  an  den  Chausseen  Norddeutschlands.  —  Främien- 
Ertheilung  an  preussische  Bauführer.  —  Ein  Prozess  wegen  Anlage 
einer  Treppe. —  Aus  der  Fachlitteratur:  Notizblatt  des  tech- 
nischen Vereins  zu  Riga.  1868,  Hft.  11  u.  12.  — •  Personal - 
Nachrichten  etc. 


Die  Bestrebuiigeu  für  Eiiifüliruiig  eines  eiiiheitlicheu  Ziegeltbrinates  im  Gebiete  des 

INorddeutscIieii  Biiudes. 


{.Schluss.) 


Wir  stellen  die  einzelnen  Vorschläge  zusammen,  so 
gut  wie  dieselben  bei  den  sehr  verschiedenen  Auagangs- 
punkten sich  eben  gruppiren  lassen. 

Das  vom  Verein  für  Ziegelfabrikation  vorge- 
schlagene Format  hat: 

oder  9,559  "  (Pr.)!^^"«^  7,588  "  r""^'^^  2,485  ") 

Die  aus  demselben  resiiltirenden  Mauerstärken  betragen: 
bei  U  Stein     2  Stein  j  2  ',  Stein  [  o  Stein  Stärke 
0,^80  "'■  ^  0,51U     :  (),'(;40     ,  0,770 


oder  14^  " 


19]  "    I    24i"    I   29i\"  Preussisch. 


Bei  0,010™-  starken  Lagerfugen  sind  4  Ziegolschichten 
=  0,3"'  ;  397  Stück  (rot.  400  Stück)  Ziegel  gehen  auf 
1  Kubikmeter  Mauerwerk. 

Das  Format  entspricht  also  im  strengen  Sinne  höch- 
stens der  unwesentlichsten  der  aufgestellten  .3  Forderungen, 
doch  ist  anzuerkennen,  dass  die  aus  ihm  abzuleitenden  Ver- 
hältnisse (4  Schichten  =  0,3  "'•  und  eine  halbe  Steinstärke 
=  0,13""  )  nicht  allzu  unbequem  für  die  Rechnung  und 
nicht  schwer  zu  merken  sein  würden.  Auch  die  er- 
wünschte Anschaulichkeit  der  Metergrösse  würde  immer- 
hin nicht  unwesentlich  gefordert  werden,  da  die  Länge 
eines  rohen  Steines  genau  =  V4  Meter  ist. 

Das  vom  Sächsischen  Ingenieur-Verein  und 
dem  Verein  für  Baukunde  in  Stuttgart  vorgeschlagene, 
von  den  Vereinen  in  Hamburg  und  Schleswig  -  Hol- 
stein als  grösseres  Maass  adoptirte  Format  entspricht 
bekanntlich  in  Bezug  auf  Länge  und  Breite  dem  vor- 
genannten, nur  dass  die  Dicke  desselben  auf  0,55  ■"• 
(2,103"  Pr.)  beschränkt  worden  ist.  Es  ist  hierdurch  — 
abgesehen  von  der  technischen  Rücksicht  besseren  Durch- 
brennens —  der  Vortheil  erreicht,  d:iss  die  Dicke  der 
Ziegel  in  regelrechter  Beziehung  zur  Länge  und  Breite 
steht,    und   dass    eine   Ziegelschiciit    bei    Annahme  von 

0,OI16"'-  starken  Lagerfugen  =  0,OG66  "'■)  genau  den 

15.  Theil,  3  Schichten  also  den  5.  Theil  eines  Meters  bil- 
-den.    Zu  einem  Kubikmeter  Mauerwerk  würden  444  Stück 
Ziegel  erforderlich  sein. 

Wesentlich  ungünstiger  stellt  sich  das  Verhältniss  des 
in  Hamburg  und  Sch  les  w  ig- II  o  1  s  tei  n  vorgeschlage- 
nen kleineren,  lokalen  Formates  zum  Meter.   Dasselbe  hat: 

0,225'"-     \  0  lOS"'-!  0055"'-! 

oder  8,603  "  Pr.|  ^^"^e     4^j29  "  pi'eite     2' 103  "  ( 

Die  aus  demselben  resultirenden  Mauerstärken  be- 
tragen : 

bei  1 Stein  I  2  Stein 
0,3425"'-  I  0,460'" 
oder  13,095  "   i  17,59  " 
Bei  demselben  steht 


7« 


Stein 
0,5775"'- 
22,08  " 


3  Stein  Stärke 
0,695  •"- 

26,57  "  Preussi.sch. 
nur  die   mit  dem  vorhergehen- 


den Formate  gleiche  Höhe  der  Ziegelschicht  in  einer 
einfachen  Beziehung  zum  Metermaasse  Die  Dimension 
einer  halben  Steinstärke  (0,1175'")  und  die  daraus  her- 
vorgehenden Mauerstärken  hingegen  sind  für  die  Rech- 
nung gewiss  ziemlich  unbequem.  Ein  Kubik  -  Meter 
Mauerwerk  erfordert  620  Stück  Ziegel.  Anscheinend  ist 
die  Bestimmung  dieses  Formates  auch  ohne  Rücksicht  auf 
ein  bequemes  Verhältniss  zum  Meter  erfolgt  und  lediglich 
eine  Umrechnung  der  im  Nordwesten  bisher  üblichen 
kleinsten  Ziegeldimensionen. 

Hr.  Bauinspektor  Sommer  in  Zeitz  schlägt  vor, 
3  verschiedene  Formate  zu  normiren,  macht  aber  im  Gan- 
zen 5  Vorschläge,  je  nachdem  er  als  Ausgangspunkt  für 
die  Bestimmung  denselben  die  erste  oder  zweite  der  von 
uns  angeführten  allgemeinen  Forderungen  annimmt.  In 
letzter  Beziehung  rechnet  er  auf  einen  Meter  Höhe  ent- 
weder 13,  14  oder  15  Ziegelschichten  und  kommt  daher 
unter  Voraussetzung  eines  nach  allen  Dimensionen  regel- 
rechten Formates  und  0,013""-  starker  Lagerfugen  auf 
folgende  Maasse: 

Grosses  Format  ('/,  Steinstärke  =  0,151"'-) 
0,292'"-     \     .  0,141 '"■)  „    .  0,064'"-! 

11,164"  Pr.)  ^^'^"«'^     5,391"  /  2^447"  |  ^'^"'^ 

Mittleres  Format  (Vj  Steinstärke  =  0,141'") 
0,271™-     1,..         0,130™-»,,   .       0,058"'- 1  , 
10,362"  Pr.l  ^^"S^     4,970"  r^""^"^  2,218")^"'''^ 

Kleines  Format  wie  das  vom  Verein  für  Ziegel- 
fabrikation vorgeschlagene,  jedoch  mit  Berücksichtigung 
der  stärkeren  Lagerfugen  nur  0,054'"-  dick. 

Anscheinend  giebt  jedoch  Hr.  Sommer  dem  Gesichts- 
punkte, dass  ein  Kubikmeter  Mauerwerk  eine  runde  Zahl 
von  Ziegeln  enthalten  müsse,  den  Vorzug  und  schlägt 
daher  .statt  der  beiden  ersten  2  andere  Formate  von 
0,277  X  0,133  X  0,060  resp.  0,265  X  0,127  X  0,057  Meter 
vor,  von  denen  das  erste  330  Stück,  das  zweite  375  Stück 
Ziegel  pro  Kubikm.  enthalten  würde,  während  sein  kleines 
Format  deren  440  Stück  ergiebt. 

Wenn  alle  bisher  angeführten  Vorschläge  auf  die 
u.  E.  wichtigste  Forderung,  dass  eine  sogenannte  Stein- 
stärke genau  aufgehen  müsse  in  die  Länge  eines  Meters, 
keine  Rücksicht  genommen  haben,  so  ist  es  das  Gemein- 
same aller  übrigen,  dass  sie  gerade  diese  Beziehung  zum 
Ausgangspunkte  gewählt  haben.  Eine  oberflächliche  Er- 
wägung zeigt,  dass  innerhalb  der  üblichen  Maassgrenzen 
eine  halbe  Steinstärke  hiernach  eine  Länge  von  entweder 
'/7  oder  '/g  Meter  erhalten  muss  und  ergeben  sich  hieraus 
die  beiden  von  Hrn.  Ober-Bauinspektor  Ehrhardt  und 
Kreisbaumeister  Freund  vorgeschlagenen  Formate,  wäh- 
rend   die   kleinere   Dimension    von         Meter   den  Vor- 
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scbliigen  des  Vereins  für  Baiikunde  zu  Lübeck  und 
des  Herrn  Weiss  zu  Grunde  liegt. 

Was  zunüciist  das  grössere  Maass  betrifft,  so  zeigen 
die  Annahmen  der  Hrn.  Ehrhardt  und  Freund  inso- 
fern kleine  Differenzen  als  dieselben  verschieden  starke 
Fugen  in  Rechnung  gestellt  und  andere  Abrundungen  ge- 
wählt haben.  Nach  Ersterem  soll  ein  Ziegel  dieses  For- 
mates 

10,553"  Fr.l  ^''"^^    5,085"  i  2,351")  ^'^^'^^ 

erhalten,  während  der  Letztere  0,275  X  0,132  X  0,059'"- 
oder  10,51  X  5>06  X  2,25"  Pr.  dafür  annimmt. 

Die  Mauerstärken,   für  welche  '/z  Stein  =:  y, 
0,143™-  repräsentirt,  betragen  genau: 

1  '/j  Stein 
0,419'"- 
oder  1G,020" 
wofür  Herr  h 

Preussen  üblichen  Bestimmung  der  Mauerstärken  je  eine 
Fugendicke  addirt,  unter  entsprechender  Abrundung  setzt: 


2  Stein 

2^/2  Stein 

1    3  Stein 

0,562'"- 

0,705 

0,848'"- 

21,488  " 

:  26,955  " 

1  32,423  "  Preussisch, 

irh  ard  t. 

der  hierzu 

nach  Analogie  der  in 

0,85 

32,5"  Preussisch. 


0,42'"-       0,57"'-  0,71 
oder  10,44  "  I   21,79  "  .     27,15  " 

Diese  Zahlen  würden  sich  insofern  leicht  merken  las- 
sen, als  hiernach  1 '/i  Stein  =  3.14-|-1,  2  Stein  —  4.14-f-l, 
2'/-i  Stein  =  5.14-|-1  Zentimeter  gesetzt  werden  könnten. 
Auf  1  Meter  Höhe  kommen  14  Schichten,  in  einem  Ku- 
bikmeter liegen  also  14  Schichten  3'/2  Stein  breit  und 
7  Stein  lang  =  343  Ziegel,  wofür  incl.  Bruch  350  Stück 
veranschlagt  werden  können.  Auf  einen  Quadratmeter 
würden  bei  '/j,  '/a,  1  und  1 1/2  Stein  Stärke  25  resp.  50 
resp.  100  resp.  150  Stück  Ziegel  zu  rechnen  sein.  Das 
Format  entspricht  demnach  theoretisch  allen  Anforderungen, 
die  an  ein  einfaches  Verhältniss  zum  Metermaasse  gestellt 
werden  können,  und  wird  von  den  Vertretern  desselben 
namentlich  deshalb  zur  Annahme  empfohlen,  weil  es  mit 
dem  so  weit  verbreiteten  mittleren  Preussischen  Formate 
nahezu  übereinstimmt.  Nach  den  von  Hrn.  Freund  an- 
genommenen Dimensionen  ist  der  kubische  Inhalt  des 
Ziegels  sogar  noch  um  ein  Weniges  kleiner  als  bei  diesem. 
Ob  jene  theoretischen  Vorlheile  in  der  Praxis  Stand  halten 
werden,  müssen  wir  freilich  ernstlich  in  Frage  ziehen, 
da  uns  die  Rechnung  mit  Siebentheilen  weder  bequem 
noch  anschaulich  erscheinen  will. 

Unstreitig  verdient  in  dieser  Hinsicht  das  kleinere, 
analog  bestimmte  Maass,  bei  welchem  eine  ganze  Stein- 
stärke =  'A™',  V2  Steinstärke  =  '/g  '"•  angenommen  ist, 
den  Vorzug.  Die  verschiedenen  Vorschläge,  welche  hier- 
auf basiren  und  von  denen  der  des  Vereins  für  Baukunde 
zu  Lübeck  seit  2  Jahren  bereits  praktische  Verwendung 
gefunden  hat,  differiren  nur  in  Hinsicht  der  Dicke. 
Der  in  Lübeck  eingeführte  Stein  hat 
0,115™  [ 


Dicke 


0,24'"-  1  .  ..  0,115™  [  „  0,56"'-l 
9,2"  Pr.l  ^''"S*"  4,4"/  ^'^'^^  2,14"! 
während  Hr.  Weiss  die  vom  Verein  für  Ziegelfabrikation 
vorgeschlagene  Dicke  von  0,065™-,  die  Hrn.  Ehrhardt 
und  Freund  die  einem  regelrechten  Formate  entsprechende 
Dicke  von  0,052™-  =  2"  Pr.  annehmen. 

Die  Mauerstärken  wachsen  um  je  0,125™-  =  %™- 
und  betragen  bei: 


IV2  Stein 
0,365  ™- 
oder  13,956" 


2  Stein 
0,490™- 
18,735  " 


21/2  Stein 
0,615  ™- 
23,514  " 


3  Stein 
0,740™- 
28,293  "  Pr., 


unter  Hinzufügung  je  einer  Fugendicke 


0,75  =  %™- 


0,375  =  %  ™-  0,5  =  1/2  ™-  0,625 
oder  14,338"         19,117"       23,897"         28,676"  Pr. 

Von  einer  Dicke  von  0,065™-  ist  wohl  ganz  abzu- 
sehen. Bei  0,056™-  oder  auch  0,055™-  Dicke  würden  15 
Ziegelschichten  zu  1  Meter  Höhe,  und  480  oder  incl. 
Bruch  500  Stück  Ziegel  zu  1  Kubikmeter  erforderlich  sein. 
Bei  einer  Dicke  von  nur  0,052™-  würden  16  Ziegel- 
schichten einem  Meter  entsprechen.  Für  die  Massenbe- 
rechnung nimmt  Hr.  Freund  mit  Rücksicht  auf  etwa 
4%  Bruch  an,  dass  zu  einem  Quadratmeter  bei  1/4,  V2 
und  1  Stein  Stärke  '/s  resp.  und  -»/s  Hundert  Ziegel, 
zu  einem  Kubikmeter  »^s  Hundert  Ziegel  erforderlich 
sein  werden. 

Es  wären   hiermit   nicht  nur  alle   uns    bekannt  ge- 


wordenen Vorschläge  für  die  Dimensionen  eines  neu  ein- 
zuführenden Ziegelformates  zusammengestellt,  sondern,  wie 
wir  glauben,  auch  die  wesentlichsten  Gesichtspunkte,  die 
bei  der  Behandlung  dieser  Frage  in  Betracht  kommen 
können,  erörtert.  Ein  einziges  Moment,  das  bei  ihrer 
Entscheidung  freilich  nur  in  zweiter  Linie  stehen  wird, 
das  aber  doch  zu  interessant  und  wichtig  ist,  um  es  ganz 
unbeachtet  zu  lassen,  dürfte  nachträglich  noch  zu  erwähnen 
sein:  die  Beziehung,  in  welcher  das  Format  der  Ziegel 
zu  den  Forderungen  steht,  die  in  Betreff  einer  weiteren 
künstlerischen  Ausbildung  des  Backsteinbaues  gestellt 
werden  können.  Abgesehen  von  der  in  dieser  Hinsicht 
gewiss  wünschenswerthen  Bedingung,  dass  die  Dicke  der 
Ziegel  in  einem  regelrechten  Verhältniss  zur  Länge 
und  Breite  siehe,  wird  es  sich  hier  wiederum  nicht  um 
bestimmte  Dimensionen,  sondern  wesentlich  um  die  Frage 
handeln,  ob  für  die  künstlerische  Entwickelung  des  ßack- 
steinrohbaues  grosse  oder  kleine  Ziegel  vortheilhafter 
seien. 

Der  Altmeister  der  Hannover'schen  Architekturschule, 
die  bekanntlich  den  Backsteinbau  mit  so  hervorragender 
Bevorzugung  pflegt  und  von  der  wir  daher  sicher  noch 
interessante  Erörterungen  über  die  Frage  erwarten  dürfen, 
Hr.  Baurath  Ilase,  hat  sich  in  einer  beiläufigen  Bemer- 
kung für  das  Erste  ausgesprochen.  So  viel  uns  bekannt 
geworden  ist,  dürfte  hierbei  die  Rücksicht  auf  die  von 
den  Hannoveranern  festgehaltene  Regel,  Formsteine  nur 
in  der  Grösse  gewöhnlicher  Ziegel  zu  verwenden,  und  der 
Wunsch  nach  möglichst  kräftigen  Prolilirungen  leitend  ge- 
wesen sein;  auch  möchte  es  vielleicht  für  den  monumen- 
talen Gesammt-Eindruck  unserer  Backsteinbauten  vortheil- 
haft  sein,  die  Anzahl  der  verwirrenden  Fugen  nach  Mög- 
lichkeit einzuschränken. 

Andererseits  wird  sich  auch  eine  entgegengesetzte 
Ansicht,  der  Wunsch  möglichst  kleine  Steine  zu  ver- 
wenden, vertheidigen  lassen,  besonders  wenn  man  nicht 
blos  monumentale  Kunstbauten  höheren  Ranges ,  für 
welche  die  Anwendung  des  Backsteins  schliesslich  doch 
eine  künstlerische  Grenze  hat,  sondern  die  Gesammtheit 
der  mittleren  und  kleineren  Privatbauten  in's  Auge  fasst, 
bei  denen  der  beschränkten  Mittel  wegen  Formsteine  nur 
sparsam  verwendet  werden  können.  Wenn  der  Backstein- 
rohbau auf  diesem  Gebiete  sich  noch  immer  nicht  einzubür- 
gern vermag  und  bis  jetzt  vorwiegend  doch  auf  eigentliche 
Bedürfnissbauten  beschränkt  ist,  so  trägt  sicherlich  nicht 
die  geringste  Schuld  die  Rohheit  und  Plumpheit  der  De- 
tails, zu  denen  die  grossen  Backsteinformate  nöthigen. 
Freistehende  Pfeiler  nicht  unter  10"  Seite,  horizontale 
Glieder  nicht  unter  21/2"  Stärke  lassen  sich  nicht  überall 
günstig  verwenden  und  dürfte  jede  Verringerung  dieser 
Dimensionen  von  Vortheil  sein,  während  das  erlaubte 
Maass  der  durch  Auskragung  gebildeten  Ausladungen 
hierdurch  keine  Einschränkung  erleiden  würde. 

Eine  abgeschlossene  Ansicht  hierüber  auszusprechen 
wollen  wir  ebenso  vermeiden,  wie  es  uns  lern  liegt,  uns 
für  irgend  eines  der  vorgeschlagenen  Formate  zu  ent- 
scheiden oder  gar  mit  einem  eigenen  Vorschlage  aufzutreten. 
Vielmehr  halten  wir  hierzu  in  erster  Linie  die  grosse 
Ge-sammtheit  der  mitten  in  der  Praxis  stehenden  Tech- 
niker für  ebenso  berufen,  wie  verpflichtet.  Auch  dass 
Vertreter  des  praktischen  Maurerhandwerks  ihre  Ansicht 
zur  Sache  äussern,  ist  durchaus  wünschenswerth. 

Wir  fordern  daher  alle  technischen  Vereine  Nord- 
deutschlands, welche  die  Frage  noch  nicht  bcrathen  haben, 
wiederholt  und  dringend  auf,  dieselbe  ihrerseits  in  Erwä- 
gung zu  ziehen  und  ihr  Votum  darüber  abzugeben;  wir 
würden  die  Angelegenheit  sogar  für  wichtig  genug  halten, 
dass  Techniker  derjenigen  Landestheile,  in  denen  kern 
eigentlicher  Verein  besteht,  zu  einer  Berathung  ad  hoc, 
e\"entuell  über  die  allgemeine  Normirung  der  Baumateri- 
alienmaasse,  zusammentreten  sollten.  Jedenfalls  ist  der  Zeit- 
raum, bis  zu  dem  eine  solche  noch  hinausgeschoben  wer- 
den kann,  nicht  mehr  allzu  gross.  Vom  1.  Januar  1870 
tritt  die  fakultative,  vom  1.  Januar  1872  die  oblig.ntorische 
Anwendung  des  Metermaasses  in  Kraft.  Erfolgt  nicht  bald 
eine  entsprechende  Vereinbarung,  so  werden  sich  die  Fa- 
brikanten, die  doch  kaum  mit  einem  Male  die  Reform  ein- 
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führen  können,  genölliigt  sehen,  auf  eigene  Hund  vorzu- 
gehen, und  es  tritt  die  Gefahr  ein,  dass  sicii  hierdurch 
neue,  und  zwar  in  den  einzelnen  Landeslheilen  verschiedene 
Maasse  einbürgern,  die  bei  späterer  Einführung  allgemei- 
ner Normen  mit  grösserer  Mühe  zu  beseitigen  sein  möch- 
ten, als  jetzt  wo  der  Uebergang  zum  Meter-Systeme  von 
selbst  alle  alten  Nonnen  aufhebt.  ") 

Es  käme  schliesslich  nur  noch  in  Frage,  auf  welchem 
Wege  eine  Einigung  der  einander  gegenüberstehenden  An- 
sichten erstrebt  und  wie  es  erreicht  werden  soll,  die  beab- 
sichtigten Maassregeln  praktisch  in's  Werk  zu  setzen. 

Bis  jetzt  sind  die  Erwägungen  und  Beschlüsse  der 
einzelnen  Vereine,  durch  unsere  Zeitung  der  Oeii'entlich- 
keit  niitgetheilt,  allerdings  nicht  ohne  Einfluss  auf  die  der 
aiid(;ren  gewesen  und  uimiöglich  wäre  es  nicht,  dass  eine 
Einigung  auch  in  getrennten  Berathungen  erzielt  werden 
könnte,  wenn  schliesslich  die  Minorität  den  Ansichten  der 
Majorität  sich  fügte.  Andernfalls  würde  sich  dieselbe, 
—  soweit  es  sich  nur  um  Frivattechniker  und  Fabrikan- 
ten handelt  —  am  Besten  wohl  auf  dem  Wege  herbeifüh- 
ren lassen,  dem  die  Resultate  in  der  Konkurrenz-  und 
Honorar-Angelegenheit  auf  dem  letzten  Hamburger  Archi- 
tektentage zu  danken  sind:  d.  h.  durch  Vorberathung  von 
Delegirten  der  einzelnen  Vereine  etc.  und  eine  Schlussab- 
stimmung  in  einer  grösseren  gemeinschaftlichen  Versamm- 
lung. Als  Mittel  zur  praktischen  Durchführung  der  Be- 
schlüsse würde  dann  allerdings  nur  die  Kraft  der  öffent- 
tichen  Meinung  zur  Verfügung  stehen:  d.  h.  es  müsste  für 
die  uns  vorliegende  Fiage  jedem  Techniker  die  Verpflich- 
lung  auferlegt  werden,  ausschliesslich  Ziegel  des  Normal- 
formates zu  verwenden  und  zu  bestellen.  Ein  in  seinen 
Erfolgen  nicht  allzu  sicherer,  jedenlälls  nur  langsam  zum 
Ziele  führender  Weg! 

Aber  die  Angelegenheit  hat  in  der  That  ein  weiter- 
gehendes öffentliches  Interesse  und  es  würde  ebenso  un- 
gerechtfertigt sein,  eine  Mitwirkung  der  Staatsbe- 
hörden hierbei  zu  umgehen,  wie  wenn  diese  ihrerseits 
neue  Normen  aufstellen  wollte,  ohne  die  Stimmen  der  Be- 
theiligten zu  hören.  Eine  solche  Mitwirkung  der  Staats- 
behörden soll  jedoch  nicht  etwa  den  Zweck  haben,  dass 
schliesslich  die  Einfülirung  des  neuen  Ziegelformates  im 
Wege  einer  bevormundenden  Polizei- Verordnung  geschehen 
soll,  wie  dies  bisher  in  einzelnen  Staaten  mit  den  alten 
Normen  der  Fall  war. 

Auch  der  Weg,  auf  dem  der  Verein  für  Ziegelfabri- 
kation auf  seine  eigene  Hand  bereits  vorgegangen  ist,  in- 
dem er  beim  Preussischen  Ilandels-Ministerium  Aufhebung 

*)  Wir  wollen  beiliiulig  die  ScliwierigkeiUMi ,  mit  denen  tech- 
nische Publikationen,  die  liir  einen  vveiteieii  Kreis  bestimmt  sind, 
unter  den  gegenwärtigen  Verhältnissen  zu  kämpfen  Iwben,  erwähuen, 
weil  wir  selbst  nicht  iini  Wenigsten  davon  betroHen  w(^rden.  Bri- 
spielsweise  ist  es  uns  geradezu  unmöglieli  den  praktischen  Theil 
unseres  Aichitekten-Kalenders  dem  neuen  Maass-.System  anzupassen, 
bevor  nicht  eine  Vereinb;ining  über  die  Nonnining  der  wichtigsten 
Kaumaterialien  -  Maasse  erfolgt  ist.  (  D.  lled. ) 


der  alten  Bestimmung(!n,  Einführung  des  von  ihm  vorge- 
schlagenen Formates  für  alle  ölfentliche  Bauten  und  die 
Anregung  zur  Uebertragung  dieser  Maassregcdn  auf  das 
ganze  Gebiet  des  Norddeutschen  Bundes  beantragte,  scheint 
uns  der  richtige  nicht  zu  sein,  so  gern  wir  einräumen, 
dass  damit  für  gewisse  Grenzen  niclit  unbedeutende  Wir- 
kungen erzielt  werden  können.  Vorläufig  ist  der  Verein 
von  Seiten  des  Ministeriums,  unter  wohlwollender  Aner- 
kennung der  Bestrebungen  an  sich,  sehr  sacligemäss  dar- 
auf aufmerksam  gemacht  worden,  dass  sein  Vorgehen  ein 
partikularistisches  sei,  indem  derartige  Maassregeln  erst 
in  Aussicht  genommen  werden  könnten,  sobald  eine  wei- 
tere Einigung  zwischen  Baumeistern  und  Fabrikanten 
stattgefunden  habe.  Aber  selbst  wenn  ein  derartiger  An- 
trag späterhin  von  der  Gesammtheit  der  Privat-Inter- 
essenten  erneuert  würde,  so  möchte  ein  durchgreifender, 
allgemeiner  lOrfolg  im  ganzen  Gebiete  des  Norddeutschen 
Bundes  doch  sehr  zweifelhaft,  mindestens  sehr  weitläufig 
hei  beizuführen  sein.  Ganz  abgesehen  von  dem  Schicksale 
desselben,  wenn  die  technischen  Rätho  der  einzelnen  Re- 
gierungen, die  auf  eine  selbstständige  Untersuchung  der 
Frage  in  diesem  Falle  doch  kaum  verzichten  werden,  ab- 
weichende Ansichten  entwickeln  sollten! 

Es  scheint  uns  vielmehr  nahe  zu  liegen,  dass  eine 
derartige  Maassregel,  die  durchgreifende,  für  das  ganze 
Gebiet  des  Norddeutschen  Bundes  gültige  Bestimmungen 
einführen  soll,  nur  dann  auf  einen  allgemeinen  Erfolg 
rechnen  kann,  wenn  dieselbe  auf  der  Berathung  aller 
Betheiligten  fusst  und  durch  einen  gemei n  s chaft- 
Hchen  Beschluss  derselben  endgültig  festgestellt  wird. 
Dem  Wege  der  eigentlichen  Bundesgesetzgebung  entzieht 
sich  die  Angelegenheit  selbstverständlich,  wohl  aber  wür- 
den wir  es,  mit  Rücksicht  auf  ähnliche  Vorgänge,  nicht 
für  ungerechtfertigt  halten,  wenn  die  Zentralbehörde  des 
Norddeutschen  Bundes  —  nachdem  die  Frage  bei  allen 
Privat- Vereinen  der  Techniker  und  Fabrikanten  ebenso 
wie  bei  den  technischen  Verwaltungsbehörden  der  einzel- 
nen Staaten  durchberathen  sein  wird  —  eine  Kommission 
von  Sachverständigen  aus  Delegirten  dieser  Körperschaften 
beriefe  und  von  dieser  eine  endgültige  allgemeine  Norm 
aufstellen  liesse,  die  demnächst  sowohl  den  einzelnen  Re- 
gierungen zur  offiziellen  Einführung  bei  Staatsbauten  wie 
dem  Publikum  zu  empfehlen  wäre.  Die  Arbeit  einer  der- 
artigen Koiiunission  würde  sich  allerdings  passender  Weise 
wohl  nicht  allein  auf  Fes:8tt!llnng  eines  einheitlichen  Zie- 
gelformates, sondern  auf  die  Normirung  aller  Baumateria- 
lien -  Maasse  und  andere  Maassregeln,  die  eine  schnelle 
Einbürgerung  des  metrischen  Systems  in  der  Technik  för- 
dern können,  zu  erstrecken  haben. 

Wir  lassen  dahingestellt,  ob  man  diesen  Vorschlag 
für  durchführbar  und  praktisch  hält  und  bezügliche  An- 
träge stellen  will.  Anderenfalls  soll  es  uns  freuen,  wenn 
andere  und  bessere  Vorschläge  gemacht  werden. 


Notizen  Uber  Tiiiiiiclbiiutcii  in  Italien. 

Im  Zuge  der  Bahn  Foggia-Neapel  kommen  bei  der  Ueber-   i  bogen,  welche  selbst  bis  45"   Neigung  annehmen,  Niedergehen 


schreitnng  der  Apenninon  vier  grössere  Tunnelbauten  vor,  näm- 
lich die 

Galleria  d'Aviano,    3203  Meter  lang  mit  10  Schächten, 
„  iSancina,    48-1      „        ,,     ohne  Schächte, 

„  Starza,     2595       „        „     mit  1 1  Schächten, 

„  Cristina,  1432       „        „      ,,      G  „ 

Von  einem  dortigen  italienischen  Sektions-Ingenieur  wer- 
den mir  unter  dem  15.  Mai  c.  über  diese  Tunnelbauten  die 
nachstehenden  Mittheilungen  gemacht  und  fürchte  ich  keine 
Indiskretion  zu  begehen,  wenn  ich  meinen  deutschen  Kollegen 
einen  wörtlichen  Auszug  aus  dem  betreffenden  Schreiben  hier 
vortrage. 

„Sämmtliche  Tunnel  fahren  durch  zum  Theil  sehr  druck- 
haftes Thongebirge  (tertiär  ,  oder  wie  andere  glauben  ,  obere 
KreideT^'orn)ation),  wo  jedoch  kein  Wasser  vorhanden  ist.  — 

Das  Bausystem  ist  das  belgische:  im  Allgemeinen  nach 
dem  Gewölbe  wird  das  Sohlengewölbe  und  dann  erst  werden 
die  Widerlager  ausgeführt.  Die  Mängel  des  Systems  treten 
hier  in  jeder  Beziehung  und  in  grossem  Maasstabe  auf.  Nie- 
dergehen der  Firste,  geneigte  Stellung  der  Gespärre,  Ver- 
schiebung und  Verdrückung  der  Bölzungshölzer  und  der  Lehr- 


und  Verdrüekiing  des  noch  nicht  mit  Widerlagern  versehenen 
Gewölbes  (Senkungen  bis  1,20  Meter  und  Verdrückungen  bis 
1,00  Meter  kommen  vor),  auch  Sohlenauftriebe  sind  nicdit  un- 
gewöhnliche Erscheinungen.  Selbst  nach  vollständig  ringsum 
hergestellter  Mauerung  haben  wir  Auftriebe  des  Sohlenge- 
wölbes gehabt  und  vor  einem  Monat  wurde  (Starza,  Schacht  III) 
eine  bei  üO  Meter  lange,  seit  Monaten  fertige  Tiamel- 
strecke  vollständig  zerdrückt  und  stürzte  ganz  ein.  Trotz 
dem  Allen  wird  fortgearbeitet,  die  zu  tief  niedergegangenen, 
die  schadhaften  ,  zerdrückten  oder  gar  eingestürzten  Partien 
werden  neu  gearbeitet. 

In  einem  Lande  wie  Italien,  wo  die  zahlreichen  Tunnel 
fast  ausschliesslich  naeli  belgischem  Systeme  gebaut  wurden, 
wo  im  Allgemeinen  Ingenieure,  Unternehmer  mid  vVrbeiter 
nur  dieses  System  durch  thatsäcliliche,  praktische  Ausführung 
kennen,  ist  die  Eint'ülirung  eines  neuen  Systems  sehr  schwer. 
Trotzdem  ist  es  mir  gelungen,  das  österreichische  System, 
wie  es  in  Ihren  Werken  beschrieben  und  lixirt  wird,  ver- 
suchsweise (Starza,  Schacht  I)  anzuwenden.  Die  günstigen 
Resultate  veranlassten  die  General- Direktion  der  Sucie/ä  Ita- 
liiiiKi  per   le   Strade  ferraU:  iiicridioDolc   die  Atnvenilung  des 
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Systemes  beim  schwierigsten  Terrain  (Cristina,  Schacht  II) 
anzuordnen:  in  einis^en  Tagen  wird  man  das  neue  Verfahren 
anfangen.  Gleichzeitig  wurde  bei  einem  Schachte  der  (.'ris- 
tina  eine  neue,  von  einem  in  Italien  residirenden ,  hier  sehr 
bekannten  und  geachteten  französischen  Ingenieur  vorgeschla- 
gene Baumethode  versuchsweise  augewendet,  deren  definitive 
Resultate  noch  abgewartet  werden."  — 

Die  vorstehenden  Nachrichten  sind  für  jeden  Tunnelbau- 
Ingenieur  von  dem  grössten  Interesse,  indem  dadurch  wieder 
einmal  recht  deutlich  gezeigt  wird,  wie  gross  die  Schwierig- 
keiten sind,  resp.  durch  unzweckmässige  Behandlung  der 
lokalen  Verhältnisse,  mit  denen  man  zu  kämpfen  hat,  wer- 
den können,  und  wie  die  Forderung  immer  dringender  an 
uns  herantritt,  dass  das  „Handwerksmässige"  aus  unserem 
Fache  verbannt  und  der  Tunnelbau  ebenso  wissenschaftlich 
wie  jeder  andere  Zweig  des  Eisenbalinbaues  aufgefasst  und 
behandelt  werden  muss.  Es  gehört  in  letzterer  Beziehung 
vor  Allem  dazu ,  dass  man  sich  durch  die  Gewohnheit  der 
Arbeiter  und  der  wissenschaftlich  nicht  gebildeten  Unter- 
nehmer nicht  leiten  lassen  darf  und  dass  man  sich  von  fehler- 
haften Baumethoden  energisch  emanzipirt.    Ich  kann  mir  die 


Schwierigkeit  recht  gut  denken,   die  unser  ehren  werther  ita- 
lienische Kollege   bei  Einführung   resp.   Durchführung  eines 
anderen,  und  zwar   fremdländischen   Systemes  zu  überwinden 
haben  wird  —  denn  es  ging  ja  bei  uns  in  Deutschland  ver- 
möge der  Zähigkeit,  die  wir  von  unseren  Voreltern  fast  in 
allen  Dingen  ererbt  haben,  um  kein   Haar   besser,  und  ich 
weiss   mich  recht   gut  an    die  wissenschaftlichen  Kämpfe  zu 
erinnern,    welche   ich    bei    Verdrängung   des  unglückseligen 
Kernbausystems    und    bei    Einführung     des  österreichischen 
Systems  in  Deutschland  durchzumachen    gehabt  habe.  Ganz 
besonders  werden  aber  die  Erfahrungen  an  der  eben  genannten 
Appenninenbahn  dazu  beitra'/en,  dass  man  sicli  nunmehr  auch 
j  im  Auslände   von   dem    belgischen  Systeme  lossagt,   und  es 
]  geben    diese   Erfahrungen   eine    recht   glänzende  Illustration 
I  dafür,  dass  wir  deutschen  Ingenieure  die  Unzweckmässigkcit 
des  belgischen  Systems  gleich  im  Voraus   richtig  beurtheilt 
1  haben. 

Ich   hoffe    in    die   Lage   zu    kommen,    über   die  obigen 
Tunnelbauten  später  nähere  Details  veröffentlichen  zu  können. 
Helmstedt,  22.  Mai  ISG'J. 

Franz  Rziha. 


Der  Justiz-Palast  in  London 

Da  die  verschiedenen  Gerichtshöfe  London's  sowohl  unter 
sich,  als  auch  von  den  Büreaux  der  Juristen  sehr  weit  ent- 
fernt liegen,  namentlich  aber  da  sie  den  gegenwärtigen  Be- 
dürfnissen nach  Raum,  Licht  und  Ventilacion  in  keiner  Weise 
mehr  Genüge  leisten,  so  ist  es  Absicht,  alle  Gerichtshöfe  der 
Stadt  in  einem  einzigen  grossartigeu  Gebäude  zu  vereinigen. 
Dieser  Plan  hat  bereits  seine  eigene  Geschichte.  Die  Idee 
an  und  für  sich  wird  auf  das  Jahr  1833  zurückgeführt;  neun 
Jahre  später,  1842,  bildete  sich  ein  Komite  zur  weiteren  An- 
regung und  im  Jahre  1856  wurde  eine  Königl.  Kommission 
zur  Untersuchung  der  Sache  ernannt,  welche  18(j0  ihr  Gut- 
achten abgab.  Dasselbe  bezeichnete  die  Erbauung  eines  Justiz- 
palastes nicht  nur  als  wünschenswerth,  sondern  als  durchaus 
noth wendig  und  schlug  sogleich  eine  bestimmte  Baustelle  (die 
sogenannte  Carey- Street  Lage)  als  die  geeignetste  vor.  In  | 
Folge  dieses  Berichtes  wurden  endlich  im  Jahre  18G6  eilf  der 
ersten  Architekten  Englands,  die  Herren  :  A  b  rah  am ,  Bar  r  y. 


und  seine  Itünftige  Stätte. 

Brandon,  Burges,  Deane,  Garling,  Lockwood,  Sed- 
don, Street,  Scott  und  Waterhouse,  zu  einer  Konkur- 
renz um  den  Plan  des  Gebäudes  berufen. 

Es  ist  in  einem  früheren  Jahrgange  dieses  Blattes  *)  be- 
reits über  diese  Konkurrenz  berichtet  worden;  es  möge  daher 
hier  nur  in  Kürze  der  Verlauf  derselben  rekapitulirt  werden. 
Jedem  der  Konkurrenten  war  eine  Summe  von  800  ^  als 
Entschädigung  zur  Verfügung  gestellt  worden;  der  Preis  für 
den  Autor  des  besten  Entwurfes  sollte  in  der  Uebertragung 
der  Ausführung  gegen  das  übliche  Honorar  von  5%  der  Bau- 
sumnie  bestehen.  Im  Februar  1867  gelangten  die  einge- 
gangeneu Entwürfe  in  einem  eigens  für  diesen  Zweck  errichteten 
Gebäude  zur  öffentlichen  Ausstellung. 

Die  Vorliebe  für  Gothik  ist  gegenwärtig  eine  in  England 
so  allgemeine,  dass  alle  Konkurrenten  ohne  Ausnahme  diesen 


♦)   Man  vergf.  Jhrg.  67  u.  Bf.,  S.  241  u.  S.  310.  (D.  Red.) 


FEUILLETON. 

Das  Marmorbad  in  Cassel. 

Auch  Deutschland  hat  seine  Fontainebleau  und  Ver- 
sailles, seine  Meudon  und  Trianon;  es  hat  deren  um  so 
mehr,  je  zahlreicher  die  kleinen  Louis  -  quatorzes  waren, 
die  diesseits  des  Rheines  es  sich  zur  Aufgabe  machten, 
die  schmalen  Einkünfte  ihrer  Territorien  in  derselben 
glänzenden  Weise  zu  vergeuden  wie  ihre  grossen  Vor- 
bilder an  der  Seine. 

Jenes  Zeitalter  ist  z«  bekannt,  zu  oft  mit  Vorliebe 
beschrieben  worden ,  um  hier  darauf  einzugehen ;  längst 
hat  die  Geschichte  ihr  Verdammungs-Urtheil  darüber  ge- 
sprochen. Anders  aber  ist  der  Standpunkt,  von  dem  aus 
die  Kunstgeschichte  diese  Kulturperiode  ansieht.  Ich 
muss  das  ketzerische  Bekenntniss  ablegen,  dass  ich  nicht 
recht  an  das  Dogma  glauben  kann:  die  Künste  gedeihen 
nirgend  besser  als  in  politisch  ganz  freien  Staaten.  Nicht 
republikanische  Freiheit  der  Gesellschaft  ist  das  unent- 
behrliche Lebenselement  der  Künste,  sondern  Ruhe, 
Gunst  und  Geld.  Es  genügt  ein  Blick  auf  die  Kunst- 
geschichte, um  sich  zu  überzeugen,  dass  ein  frisches,  thä- 
tiges  und  erfolgreiches  Aufblühen,  der  bildenden  Künste 
wenigstens,  immer  da  eintrat,  wo  die  Verfassungsform 
eines  Staates  auf  längere  Zeit  garantirt  schien  und  wo 
eine  bedeutend  überwiegende  Persönlichkeit,  mochte  die- 
selbe Archont,  Tyrann,  Kaiser  oder  König  heisseii ,  die 
Zügel  des  Staates  zum  guten  Theil  nach  eigenem  Willen 
lenkte,  vorausgesetzt,  dass  derselbe  nebenher  Geist  genug 
besass,  um  den  schönen  Schmuck  seines  Thrones,  den 
ihm  die  Pflege  der  Künste  bot,  zu  würdigen. 

Doch  wozu  diese  Einleitung?  —  Parturiunt  montts  — 
ich  werde  es  dem  geehrten  Leser  nicht  verdenken,  wenn 
er  die  mitgetheilten  kleinen  Skizzen  vom  Marmorbad  zu 
Cassel  für  einen  ridiculus  mus  erklärt.  Das  Vorhergehende 
waren  aber  Betrachtungen,  denen  ich  unwillkürlich  nach- 
hing als  ich  in  den  Pfingsttagen  dieses  Jahres  durch  den 
wundervollen   Park  von  Cassel,  die  „Au",   dem  grossen 


Orangerie- Gebäude  zustrebte,  dessen  linker  Flügel  von 
dem  unscheinbaren  Hause  des  Marmorbades  flankirt  wird. 
Cassels  Umgebung  trägt  so  recht  den  Stempel  des  imi- 
tirten  Louis -quatorze- Thums.  Aber  es  ist  keine  klein- 
liche Nachäft'ung.  Wenn  die  Phantasie  diese  nach  grossen 
Axen  angelegten  Parks ,  diese  Orangeterassen ,  in  welche 
die  Hand  des  Landgrafen  Karl  das  Fuldathal,  die  hessi- 
sche Einöde  des  Habichtswaldes,  umzuwandeln  verstanden, 
mit  der  nöthigen  Staffage  buntglänzender  Hofgesellschaft, 
goldgeschmückter  Karossen  und  lustiger  Jagdzüge  versieht, 
so  kommt  auf  Augenblicke  unsere  gesündere,  nüchterne 
Gegenwart  mit  ihier  poesielosen  Devise:  Bern  facias,  rem 
—  bei  dem  Vergleich  nicht  zum  Besten  weg.  Ein  Trost 
ist  es,  dass  jetzt  ein  behäbiges,  lebenslustiges  Bürgerthum 
die  Erbschaft  der  fürstlichen  Schätze  angetreten  hat,  die 
einst  mit  dem  Schweiss ,  ja  mit  dem  Leben  seiner  Vor- 
fahren bezahlt  wurden,  und  dass  sich  dasselbe  dieser  Erb- 
schaft, die  ihm  durch  keine  Unliebenswürdigkeit  fürstlicher 
Launen  mehr  verkümmert  wird,  jetzt  doppelt  erfreut. 

Das  Marmorbad  ist  ein  kleiner  Theil  einer  fürstlichen 
Villenanlage  am  Ende  der  „Au",  von  der  jedoch  nur  ein 
langes  Orangeriegebäude  mit  zwei  Pavillons,  das  Bad  und 
eine  Gärtnerwohnung  enthaltend,  ausgeführt  ist.  Viel- 
leicht existiren  die  Entwürfe  zu  diesen  Anlagen  noch  in 
den  Archiven  von  Cassel.  Ebenso  wie  die  grossartigen 
Anlagen  der  Wilhelmshöhe  und  die  Au  selbst  knüpft  sich 
diese  Gründung  an  den  Namen  des  Landgrafen  Karl,  geb. 
1654,  gest.  1730.  Der  französische  Bildhauer  Pierre  Es- 
tephe  Monnot,  geb.  zu  Besanyon  1658,  war  der  Schöpfer 
dieses  Marmorbades,  für  welches  er  nicht  allein  den  figür- 
lichen Schmuck,  sondern  auch  die  Architektur  in  reicher 
Marmorbekleidung  erfand  und  ausführte,  welche  dem  Bad 
seinen  Namen  gegeben  haben. 

Wie  die  Skizze  zeigt,  besteht  das  Bad  aus  einem  zen- 
tralen Kaum,  dessen  nuttlerer  Theil,  das  vertiefte  Bassin, 
mit  einer  Kuppel  überdeckt  ist,  durch  deren  grosse  Mittel- 
ötl'nung  man  ein  gut  gemaltes  Plafonds  -  Bild  mit  eflekt- 
voller  Seitenbeleuchtung  sieht.  Der  Umgang  ist  mit  Ton- 
nengewölben überdeckt,  deren  Verschneidung  in  den  Ecken 
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Stil  gewählt  halten;  uur  t 
hatte  eine  zweite  Fa(,^ade 
fügt.    Ebenso  waren  die 
Gebäudes,  welches  dem 


■in  eiuzii^er  derselben,  Mr.  Garling, 
in   französischer  Renaissance  bci^e- 
(irundniotive  für  die  Disposition  des 
l'ro"ramme  nac-li  niclit  wciiigt^r  als 


voilständijie  und  getrennte  Gerichtshöfe  mit  ihren  Bürcaux 
und  Wartezimmern,  grossartige  Archive,  I\estaurationen  1.  und 
•J.  Klasse  u.  s.  w.  auf  einer  Baustelle  von  etwa  7()0'X''' ' ()' 
enthalten  sollte,    bei  den    eiiizelmMi  I'^ntwiirfen  durchaus  ver- 


Bisher  in  Aussicht  genom- 
mene Baustelle  (Careii-Street- 
LayeJ,  augekauft  und  gegen- 
wärtig bereits  geräumt. 
Baustelle  von  Sir  C.  Treve- 
Jyan  vorgeschlagen  (Emhank- 
ment-Lage),  gegenwärtig  noch 
bebaut. 

SomcJ  set-Uouse. 


n.  Teniple. 

E.  K^inigs-Hospita 

Lincolns-lnii. 
(!.  In5tltut. 

//.  St.  Clcmence-Cliuroh . 

ff.  (I.   Ürury-L.TIK' ;    *.  *.  Chaii- 

cery-Lane  :  c.  Tetnpie  Bar;  fL 

Wellinglon-Str. ;  f-  T-  Watciloo- 

BiuoUe. 


wandt.  Eine  Zentralhalle,  um  welche  die  Gerichtshöfe  mit 
ihrem  Zubehör  gruppirt  waren,  so  zwar,  dass  die  Hofe  für 
das  „cominoii.  (le.c  non  scripta)  nach  dem  Strand  zu,  die 

..  t'/y/z/Vy  -Höfe  (aequilas  se/juittir  k-i/cni)  hingegen  nördlich  nach 
der  Oarey-Street  zu  verlegt  wurden.  Während  ein  Theil  der 
Konkurrenten  jedoch  die  Anlage  zu  einer  geschlossenen  drei- 
stöckigen Masse  mit  Mittel-  oder  Seitenthürmcn  (worunter  einige 
350'  bis  400'  hoch)  und  inneren  Höfen  gestaltet  hatte,  war 
dieselbe  von  anderen  (Deane,  Barry,  Scott  und  Waterhouse) 
durch  förmliche  Strassen  durchbrochen  und  in  einzelne  Gruppen 


zerlegt  worden.  Von  Interesse  ist  es  vielleicht,  die  Summen 
der  einzelnen  Kosten -  Ueberschläge  mitzutheilen.  Es  hatten 
veranschlagt : 

Henry  R.  Abraham  ii'  1, --'-'4,000 

Edward  M.  Barry  „    1, -237,000 

Raphael  Brandon  „  1,414,000 

William  Burges  „  1,584,000 

T.  N.  Deane  (Dublin)  ....  1,074,000 

H.  B.  Garling   „  1,'JOO,000 

H.  F.  Lockwood  ,  1,'.';;5,000 
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ein  eigenthümliches  Kunslstiick  zeigt;  es  ist  ein  Gurtbo- 
gen, dessen  Kämpfer  im  Grundriss  an  der  äussern  Seite 
auf  einen  konvexen,  an  der  inneren  auf  einen  konkaven 
Bogen  aufsetzen. 

Die  Hauptzierde  dieses  Raumes  sind  12  Marmorstatuen, 
welche  alle  Vorzüge  der  Zopfskulptur,  und  ihre  Schwächen, 
letztere  jedoch  in  sehr  gemilderter  Gestalt,  zeigen.  Eine 
ausserordentliche  Bravour  in  der  Behandlung  des  Mar- 
mors —  es  ist  karrarischer  von  tadelloser  Schönheit,  — 
eine  dezente  Grazie  in  den  Bewegungen,  selbst  da,  wo 
wie  bei  der  Bachantin  und  der  Leda,  der  Gegenstand  zu 
einem  Ueberschreiten  verlockt  hätte,  —  und  endlich  eine 
gerade  zu  dieser  Zeit  äusserst  seltene  Knappheit  in  der 
Zeichnung  der  Muskeln  weisen  diesen  Bildern  einen  eben- 
bürtigen Platz  neben  den  Werken  des  Künstlers  an,  der 
um  diese  Zeit  die  französische  Skulptur  beherrschte  und 
dessen  Schuleinflüssc  wir  auch  hier  wohl  vermuthen  dür- 


fen: Ni CO  1  as  C o u s ton.  Unter  den  1 2  Bildern,  natürlich 
alle  mvthologischen  Inhalts,  heben  sich  als  die  schönsten 
heraus:  Faun,  Bachus,  Apollo  und  Marsyas,  Leda,  Bachan- 
tin, Flora.  Die  8  Basreliefs,  welche  neben  Bekleidungen 
und  Friesen  von  buntem  Marmor  die  Wände  schmücken, 
stehen  an  Kunstwerth  den  Freiskulpturen  etwas  nach,  sie 
sind  zum  Theil  von  Monnot's  Söhnen  ausgeführt.  Zwei 
gegenüberstehende  Wände  haben  als  Dekoration  Kamine 
aus  den  schönsten  und  kostbarsten  Marmorarten  erhalten, 
welche  mit  den  Brustbildern  des  Landgrafen  Karl  und  sei- 
ner Gemahlin,  umgeben  von  den  üblichen  Emblemen  der 
Gerechtigkeit  und  des  Ruhmes,  der  Freigebigkeit  und  der 
Liebe,  geschmückt  sind.  Zum  Schlu,sse  noch  die  Notiz,  dass 
Monnot  für  die  Bauausführung  4.')(t(),  für  die  Skulpturen 
40,000  Thlr.  erhalten  haben  soll. 

L. 
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J,  P.  Seddon  S  2,046,000 

G.  E.  Street  „  1,314,000 

G.  Gilbert  Scott  „  l,Ü,5o,000 

Alfred  VVaterhouse  „  1,41'J,0Ü0 

Die  zur  Priifiini^  der  Pläne  ernannte  Kommission  war 
eine  gemischte,  aus  Parlaments-Mittfiiodern  und  den  einzelnen 
Ober-Richtern  bestehend,  doch  <^elan;j;te  die  Aulgabe  der  l'^iit- 
seheidiing  erst  an  dieselbe,  nachdem  eine  Anzahl  von  Sub- 
Komitrs  ihr  Gutachten  abgegeben  hatte.  Bald  bildeten  sich 
zwei  Parteien,  die  eine  für  Scott  oder  Waterliouse,  die  andere 
filr  ßarry  oder  Street.  Als  die  Sache  endlich  dem  entschei- 
denden Koniite  vorgelegt  wurde,  wählte  dieses  die  Plän((  des 
Herrn  Street,  der  nach  einigen  weiteren  Formalitäten  und 
weiterem  Zeitverluste  in  der  That  für  die  Ausführung  beruien 
wurde  und  nunmehr  bereits  seit  vorigem  Herbst  an  den 
nöthigen  Detail-Plänen  arbeitet.  Inzvvisciien  wurden  auch  die 
alten  Häuser  auf  der  Baustelle  expropriirt  und  abgebrochen 
und  damit  ein  Nest  von  Gängen  und  Diebesherbergen  aus- 
gerottet. 

So  weit  war  Alles  im  besten  Gange,  als  sich  eine  Stimme 
nach  der  anderen  gegen  die  gewählte  Situation  erhob.  Man 
behauptete  namentlich,  dass  das  inzwischen  hergestellte  „Tliaitics 
Knihankiixitt"  aus  vielerlei  Gründen  eine  weit  bessere  Bau- 
stelle abgeben  werde,  als  das  ursprünglich  bestimmte  Terrain. 
Die  beifolgende  Skizze  wird  die  Lage  der  beiden  Baustellen 
leicht  erkennen  lassen;  beide  haben  Manches  für  sich  und  auch 
Manches  gegen  sich. 

Was  die  alte  Garey  Street-Lage  betrifft,  so  ist  dieselbe 
ohne  allen  Zweifel  den  verschiedenen  Juristen  -  Vierteln  von 
Liucoln's  Jnn,  Grey's  Jnn  und  Temple  weit  bequemer  und 
näher  gelegen  als  der  jetzt  vorgeschlagene  Bauplatz,  ausser- 
dem ist  das  Terrain  bereits  angekauft  und  geräumt,  während 
das  Land  am  Enibankment  noch  nicht  angekauft  und  nur  zum 
Theil  (nächst  dem  Wasser)  nicht  bebaut  ist.  Andererseits 
wird  behauptet,  der  erste  Bauplatx  sei  viel  zu  klein;  während 
derselbe  bereits  S.50,000  gekostet  habe,  werde  eine  weitere 
Summe  von  70,000  ^'  erforderlich  sein  um  mehr  Raum  zu  ge- 


winnen, da  eventuell  das  Königs-Hospital  sowie  das  juristische 
Institut  hinweggeräumt  werden  müssten.  Endlich  würden 
wenigstens  anderthalb  Millionen  Pfund  Sterling  zu  neuen 
Strassen-Anlagen  auf  der  Nordseite  verwendet  werden  müssen 
um  den  Justiz-Palast  von  Holborn-  und  Oxford-Strcet  her  zu- 
gänglich zu  machen. 

Der  von  Sir  Charles  Trevelyan  vorgeschlagene  Platz 
könnte,  wie  man  behauptet,  für  750,000  i?  gekauft  werden; 
neue  Strassen-Anlagen  seien  unnöthig,  da  der  Palast  nördlich 
vom  „Strand^  begrenzt  sein  würde,  während  südlich  die 
neuen  Quais,  die  in  denselben  laufende  Eisenbahn  und  die 
Dampfschiffe  auf  der  Themse  den  Verkehr  mit  allen  Theilen 
Londons  herstellen.  Vor  allen  Dingen  aber  wird  hervor- 
gehoben, dass  diese  sogenannte  Embaukment-Lago  aus  ästhe- 
tischen Gründen  würdiger  sei  eines  imposanten  Baues  von 
solcher  nationalen  Bedeutung,  der  an  Rang  höchstens  den 
Parlamentsgebäuden  nachstehen  und  eine  Kostensumme  von 
etwa  10  Va  Millionen  erfordern  werde. 

Petitionen  an  das  Parlament  in  diesem  Sinne  wurden  an 
mehren  Orten  ausgelegt  und  erhielten  über  7000  Unter- 
schriften ,  darunter  die  von  etwa  400  Juristen.  Am  Abend 
des  '-'0.  April  d.  J.  wurde  die  Petition  von  Herrn  Gregory 
dem  Unterhause  vorgelegt;  eine  lange  Debatte  führte  noch 
nicht  zur  Abstimmung,  sondern  wurde  vorläufig  auf  einen 
Monat  vertagt.  Bis  auf  Weiteres  bleibt  also  ein  werthvoller 
Platz  von  über  35000  Quadrat -Fuss  leer  und  unbenutzt. 
Möglich,  da-^s  die  Idee,  denselben  wieder  zu  verkaufen  und 
den  Justiz-Palast  am  Themse-Ufer  zu  errichten,  demnächst  im 
Unterhause  Anklang  findet;  möglich  aber  auch,  dass  der  ur- 
sprüngliche Plan  beibehalten  wird.  Eine  dritte  Eventualität 
ist  bereits  von  Herrn  Tite  besprochen:  die  eigentlichen  Ge- 
richtshöfe auf  der  nördlichen,  die  Archive  und  Registraturen 
auf  der  südlichen  Baustelle  zu  errichten.  Ich  werde  mir  er- 
lauben,  seinerzeit  auf  diese  Angelegenheit  zurück  zu  kommen 
und  den  Lesern  d.  Bl.  das  Resultat  mitzutheilen. 

London  im  Mai  18G9. 

Alfred  Strong. 


Mittheiluiigen  aus  Vereinen, 

Deutscher  Architekten-  und  Ingenieurverein  in  Böh- 
men. Differenzen  im  Schoosse  des  seit  18GG  bestehenden  Archi- 
tekten- und  Ingenieur-Vereins  in  Böhmen,  dessen  Statut  eine 
Gleichberechtigung  der  Deutscheu  und  Böhmischen  S[)rache 
innerhalb  des  Vereinslebens  festsetzt  und  dessen  Zeitschrift 
desshalb  auch  in  einer  Deutschen  und  Böhmischen  Ausgabe 
erscheint,  haben  dazu  geführt,  dass  eine  Anzahl  seiner  Mit- 
glieder sich  von  ihm  getrennt  und  in  Verbindung  mit  noch 
anderen  Technikern  einen  neuen  Verein  unter  obigem  Namen 
gegründet  hat  ' ).  Der  am  20.  März  d.  J.  erlassene  Aufruf 
eines  Gründungs-Komites  von  21  Mitgliedern  hat  so  guten 
Erfolg  gehabt,  dass  sich  der  Verein  nach  Verlauf  von  2  Mo- 
naten mit  einer  Zahl  von  203  IMitgliedern  konstituiren  konnte. 
Die  Organisation  desselben  ist  nahe  verwandt  der  des  älteren 
Vereins:  Theilung  des  Vereines  in  4  fachwissenschaftliche 
Sektionen  —  Wochenversammlungen  der  in  Prag  wohnenden 
Mitglieder  und  alljährlich  eine  Hauptversammlung,  mit  der  eine 
Aus^tellung  verbunden  sein  soll  —  Herausgabe  einer  Verein.s- 
Zeitschrift.  In  der  konstituirenden  Versammlung  wurden  als 
Funktionäre  des  Vereins  gewählt:  Zum  Vorstand  Herr 
Architekt  Turba,  (Stellvertreter  Herr  Direkter  Löw) ,  zum 
Schriftführer  Hr.  Prof.  Kick,  (Stellvertreter  die  Hrn.  Ingenieure 
Welluer  u.  Ludwig),  zum  Kassier  Hr.  Maschinenfabrikant 
Joseph  Müller;  zum  Vorstande  der  1.  Gruppe  für  Architektur 
und  llochbivu  Hr.  Prof.  Ringhofier,  (Stellvertreter  Hr.  Bauinsp. 
Brandner),  zum  Vorstande  der  2.  Griijipe  für  Wasser-  und 
Strassenbau  Hr.  Insp.  Hasel,  (Stellvertreter  Hr.  Prof  v.  Ott), 
zum  Vorstand  s  der  3.  Gruppe  für  Mechanik  und  Tecluxdogie 
Hr.  k.  Rath  Prof.  Wersin,  (Stellvertreter  Hr.  Fabrikdir. 
Herrmann  Müller),  zum  Vorstande  der  4.  Gruppe  für  Chemie 
und  Physik  Hr.  Dr.  Schwarz,  (Stellvertreter  Hr.  Prof.  Dr. 
Willigk),  zu  Revisoren  die  Hrn.  Fabrikanten  Anlon  Richter 
und  Breitfeld, 

Freitag,  den  28.  Mai  fand  die  erste  Wochenversammlung 
des  Vereins  statt.  Vor  einem  äusserst  zahlreichen  Auditorium 
hielt  zunächst  Herr  Prof.  B.  Grueber   einen  Vortrag  über 

*)  Zu  einem  Urtlieile  üljcr  die  betrefienden  Vorgänge  lialten 
wir  uns  nicht  berechtigt,  zunial  wir  den  V^erliällnissen  zu  fern 
stellen  und  die  uns  vorliegenden  Schii ftstiicke  keinen  geniigendon 
Aufschliiss  geben.  Es  dürfte  der  Tendenz  unserer  Zeitung  auch 
ganz  fern  liegen,  Meinungsverschiedeniieiten  dieser  Art  in  ihr  zum 
Austrage  zu  bringen.  Soweit  das  Streben  beider  Vereine  zusam- 
menfällt in  der  Pflege  und  Förderung  allgemeiner  Interessen  unseres 
Faches,  hotten  wir,  dass  wir  zu  beiden  in  freundliclier  Beziehung 
stehen  werden.  (D.  Red.) 


die  natürlichen  Bau  m  a  te  r  i  a  1  i  o  n  Böhmens  in  ihrer 
praktischen  und  geschichtlichen  Bedeutung.  Da 
Hr.  Prof.  Grueber  bereits  andern  Orts  die  Gesteine  besprochen 
hatte,  wurden  diesmal  die  Bauhölzer  in  eingehender  Weise 
behandelt.  Erst  die  Nadelhölzer,  Fichte,  Tanne  und  Kiefer, 
deren  V'orkommen,  besondere  Eigeuschaften  und  Verwendung, 
dann  die  Unterscheidungen  zwischen  einheimischen  und  aus- 
wärtigen Holzarten  gleicher  Gattung,  ebenso  die  Verschieden- 
heit der  im  flachen  Lande  und  Hochgebirge  vorkommenden 
Hölzer.  Die  Verhältnisse,  wo  Tannen-  und  wo  Fichtenholz 
den  Vorzug  verdient,  wurden  erörtert  und  mit  Beispielen  be- 
legt. Es  folgte  die  Beschreibung  des  böhmischen  Eichenholzes, 
die  besonderen  Ursachen  seiner  Sprödigkeit  und  verhältniss- 
mässig  geringen  Verwendung  im  Baufache;  eine  Vergleichung 
mit  den  ausländischen  Eicheuarten  und  der  namentlich  im 
westlichen  Deutschland  allgemein  üblichen  Anwendung  des 
Eichenholzes.  Buche,  Ulme,  Ahorn,  Pappel,  Akazie  (Robinie) 
und  Wallnussbaum  wurden  in  Bezug  auf  bauliehe  Zwecke 
untersucht  und  gewürdigt,  zuletzt  einige  minder  bedeutend 
scheinende  Baumgattungen  der  technischen  Beachtung  empfoh- 
len. Den  Schluss  bildete  eine  Besprechung  der  ältesten  Holz- 
konstruktionen Böhmens. 

Hierauf  zeigte  Hr.  Prof.  Kick  einige  von  Brunfaut  in 
Wien  erzeugte  Glasgespinnste,  insbesondere  die  Glaswolle  vor 
und  knüpfte  einige  Bemerkungen  über  die  Erzeugung  der 
Glasfäden  daran.  Weiters  empfahl  derselbe  drei  neue  Schmier- 
mittel, nämlich  das  Vulkanfett,  das  Vulkanöl  und  das  Opalöl, 
deren  Vorzüglichkeit  vielfach  erprobt  wurde.  Herr  Assistent 
Zeman  führte  dem  Auditorium  sodann  einige  neue  Drehwerk- 
zeuge vor,  welche  vom  Mechaniker  Henry  Robert  in  Paris 
erfunden  worden  sin  d.  Doch  bemerkte  der  Vortragende,  dass 
derlei  Grabstichel  mit  dreieckigem  (Querschnitte  schon  seit 
etwa  20  Jahren  vom  Werkmeister  Tober  des  polytechnischen 
Instituts  benutzt  würden  und  zeigte  weiters  auch  noch  einen 
von  dem  letzteren  erfundenen,  ganz  vorzüglichen  Drehstahl 
zur  Erzeugung  von  Schnur-  ( Wirtel-)rollen  vor.  —  Für^  das 
Redaktionskomite  der  vom  Vereine  herauszugebenden  Zeit- 
schrift wurden  aus  dem  Vorstande  die  vier  Gruppenvorstände 
Hr.  Wersin,  Ringhofer,  Ott,  Dr.  Schwarz  und  der  Schrift- 
führer Hr.  Kick,  aus  den  übrigen  Mitgliedern  die  Herren 
Obering.  Gebauer,  Ingenieur  Eckert,  Assistent  Zeman  und 
Dozent  Ed.  Schmitt  gewählt. 

Mit  der  Versammlung  war  auch  eine  kleine  Ausstellung 
von  architektonischen  Plänen  und  Entwürfen  verbunden,  welche 
grosses  Interesse  gewährte.  Mit  Erlaubniss  des  Herzogs  Beau- 
fort  Spontin,  Besitzers  der  Domäne  Petschau,  waren  zunächst 
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die  von  den  Arcliitekten  Gnautli  nnd  Zitek  i;efertii;ti'n 
Pläne  zum  Wiederaufbau  des  i^rössteutlieil.s  in  Ruinen  liegen- 
den Schlosses  Petscbau  zu  diesem  Zwecke  zur  Disposition 
gestellt  -worden.  Das  soriifältigst  ausgeführte  Projekt  besteht 
aus  18  Blättern  grossten  Formates,  theils  kolorirto  perspek- 
tivische Ansichten,  theils  Grund-  und  Aufrisse  enthaltend. 
Der  eingehaltene  Stil  zeigt  jene  Mischung  von  Gothik  und 
Renaissance,  welche  in  Frankreich  zur  Zeit  der  Fronde  üblich 
wurde,  als  der  Adel  seine  Schlösser  einmal  in  Kampfbereit- 
schaft versetzte.  Die  Ecken  sind  mit  Rundthürmen  llankirt, 
die  Zwischenllügel  enthalten  die  Wohn-  und  Prachtgemächer, 
und  die  Reste  des  ehemaligen  Herrenhauses  sind  zu  einer  Art 
Hauptthurm  umgestaltet.  Die  künstlerische  Durchführung  der 
Pläne  zeigt  grosse  Eleganz,  namentlich  dürfen  die  Ansichten 
als  Meisterstücke  hervorgehoben  werden.  Neben  diesen  Werken, 
welche  die  eine  Langwand  des  Saales  überdeckten,  hiUte  Prof. 
Grueber  eine  reiciihaltige  Sammlung  von  Zeichnungen  aus- 
gelegt, welche  gegen  200  Aufnahmen  und  Restaurationen  von 
früh-mittelalterlichen  Denkmalen  der  Architektur,  Bildhauer-  und 
Malerkunst,  von  ihm  in  allen  Gauen  Böhmens  gesammelt,  ent- 
hält. Diese  chronologisch  und  streng  wissenschaftlich  geord- 
neten Illustrationen  sollen  den  ersten  Theil  eines  grossen 
kunstgeschichtlicben  Unternehmens  bilden,  dessen  Einzelnheiten 
vom  Verfasser  mündlich  erklärt  wurden.  In  einer  der  nächsten 
Wochenversammlungen  wird  die  zweite  Abtheilung  dieses 
Werkes,  umfassend  die  Periode  Kaiser  Karl  des  Vierten,  aus- 
gestellt werden.   

Architekten-Verein  zu  Berlin.  Haupt-Versammlung  am 
5.  Juni  1868;  Vorsitzender  Herr  Boeckmann,  anwesend 
87  Mitglieder  und  1  auswärtiger  Gast. 

Nachdem  der  Verein  das  Andenken  eines  verstorbenen 
Mitgliedes,  des  Baumeisters  Ludwig  Bleeck,  geehrt  hatte, 
verlas  der  Vorsitzende  zunächst  die  Lebensläufe  einiger  Fach- 
genossen,  die  sich  zur  Aufnahme  als  auswärtige  Mitglieder 
gemeldet  haben,  der  Hrn.  Prange  in  Arnsberg  und  Stein - 
brück  in  Deutsch -Grone.  Diese,  sowie  die  Hrn.  Gerold, 
Krebs  und  Wille  wurden  sodann  in  den  Verein  aufgenommen. 

Den  grösseren  Theil  des  Abends  beanspruchten  Angele- 
genheiten, welche  die  Monats -Konkurrenzen  des  Vereins  be- 
trafen, von  denen  diesmal  3  Arbeiten  im  Hochbau,  1  im  In- 
genieurwesen eingeliefert  sind.  Hr.  Lucae  beurtheilte  die 
zuletzt  eingegangene  Arbeit  aus  dem  Gebiet  des  Flochbaus 
(Altar  zur  Aufnahme  eines  Altargemäldes),  die  er  zu  sehr  im 
Sinne  der  in  den  20er  und  oOer  Jahren  unseres  Jahrhunderts 
üblichen  schablonenhaften  Gothik  behandelt  fand  und  die 
daher  auch  keinen  Preis  erhielt.  Sodann  erstattete  er  Berieht 
über  die  beabsichtigte  Herausgabe  älterer  Monats-Konkurren- 
zen und  legte  10  Blatt  photolithographische  Kopien  derselben 
vor.  Leider  sind  nur  6  Blatt  davon,  und  zwar  solche,  deren 
Originale  in  der  von  den  neueren  Gothikern  eingebürgerten 
Manier  derber  Linearzeichnung  gehalten  waren,  nach  Wunsch 
ausgefallen  und  sollen  daher  zunächst  nur  diese  verschickt 
werden.  Hr.  Lucae  empfahl  es  zur  Vermeidung  von  Schwie- 
rigkeiten und  Weiterungen  dringend,  sich  für  künftige  Fälle 
stets  der  genannten  Zeichenweise  zu  bedienen  und  farbige 
Darstellung  nur  da  anzuwenden,  wo  die  Farbe  in  dem  Pro- 
jekte eine  hervorragende  Rolle  spielt;  Hr.  Boeckmann  un- 
terstützte diese  Aufforderung  um  so  mehr,  als  jene  Manier 
auch  diejenige  sei,  auf  welche  man,  trotz  der  in  der  Berliner 
Schule  so  sehr  gepflegten  Gewohnheit  des  Tuschens ,  in  der 
Praxis  später  von  selbst  dauernd  verfalle. 

Zum  ersten  Male  kam  demnächst  eine  von  der  neu  in 
Thätigkeit  getretenen  Kommission  zur  Leitung  der  Monats- 
konrrenzen  eingeführte  Einrichtung  in  Anwendung,  die  für 
die  Folge  sicher  nur  dazu  dienen  kann,  das  Interesse  an 
denselben  zu  beleben  und  bessere  Resultate  zu  fördern. 
Hr.  Heyden  und  im  Anschlüsse  an  denselben  Hr.  Lucae  er- 
läuterten die  allgemeinen  Gesichtspunkte,  die  für  die  Bear- 
beitung der  zum  nächsten  Monat  gestellten  Aufgabe  im  Hoch- 
bau (Petroleum -Lampe)  in  Betracht  kommen,  während  Hr. 
Koch  einige  kurze  Notizen  eur  Erläuterung  der  Aufgabe 
aus  dem  Wasserbau  gab. 

Es  folgten  die  Berichte  der  einzelnen  in  Thätigkeit  be- 
griffenen Kommissionen  des  Vereins.  Hr.  Lucae  legte '  den 
Rechnungs-Abschluss  über  das  letzte  Schinkelfest  vor,  das  einen 
Zuschuss  von  etwa  311  Thlr.  (darunter  2(59  Thaler  für  die 
Dekoration  des  Saales)  aus  der  Vereinskasse  erfordert.  Hr. 
Lammerhirt  zeigte  an,  dass  die  Kommission  zur  Bera- 
thung  über  Einführung  eines  einheitlichen  Ziegelformats  mehre 
Sitzungen  gehalten  und  bereits  über  eine  Vorlage  an  den  Ver- 
ein sich  geeinigt  habe,  wogegen  Hr.  Blankenstein  jedoch 
protestirte,  da  bisher  nur  die  Hälfte  der  in  die  Kommission 
gewählten  Mitglieder  an  den  Berathungen  Theil  genommen 
habe.  Hr.  Fritseh  berichtete  über  den  Zusammentritt  der 
Zentralstelle  für  die  architektonischen  Konkurrenzen  in  Deutsch- 


land und  beantragte,  da  diese  Kommission  eigentlich  doch  nur 
zum  kleineren  Theile  dem  Aichitcktenvrrcine  angehöre,  Kut- 
bindung  derselben  von  der  Verpilichtung  inonatliciier  Bericht- 
erstattung, die  der  Sache  nach  unthunlicii  sei.  Der  Antrag 
wurde  genehmigt,  der  weitere,  dass  der  Archit(d;t('ii verein  vor- 
schussweise die  aus  der  Thätigkeit  der  Kommission  erwach- 
senden Unkosten  tragen  solle,  der  näcliston  Hauptversammlung 
vorbehalten. 

Eine  Frage  über  Zement  -  Pappdächer  wurde  von  Herrn 
Balthasar  dahin  beantwortet,  dass  mit  diesem  Namen  Papp- 
dächer bezeichnet  würden,  bei  denen  dem  zum  Bestreuen  ver- 
wendeten Kies  zum  schnelleren  Erhärten  des  Daches  etwas 
[  Zement  zugesetzt  wird.  Eine  Anfrage  über  den  Termin,  bis 
zu  welchem  die  Einsendungen  zur  Münclicner  Kunst- Aus- 
stellung erfolgt  sein  müssen,  ergab,  dass  es  wünschenswerth 
sein  möchte,  die  über  die  Betheiligung  an  der  Ausstellung 
gültigen  Bestimmungen  nochmals  klar  und  deutlich  zu  publi- 
ziren.  Eine  Anfrage  über  das  Rezept  des  Anstriches  zu  dem 
Dr.  Strousberg'schen  Wohnhause  in  der  Willielmsstrasse  wurde 
dahin  beantwortet ,  dass  die  Farbe  desselben  durch  einen 
Zusatz  von  Ziegelmehl  zum  Zementmörtel,  mit  dem  es  ge- 
putzt ist,  bewirkt  sei.  —  F.  — 

Das  Institute  of  British  Architects  hat  in  der  am 
3.  Mai  abgehaltenen  General -Versammlung  den  Jahresbericht 
seines  Komites  entgegengenommen ,  aus  dem  wir  nach  dem 
„Builder"  das  Wichtigste  in  Kürze  wiedergeben.  Die  Zahl  der 
aktiven  Mitglieder  beträgt  gegenwärtig  2G4,  die  der  passiven 
244:  ausserdem  gehören  dem  Institut  13  aktive  Ehrenmit- 
glieder, i)  Ehrenmitglieder  und  78  Ehren-  und  korrespondirende 
Mitglieder  an,  so  dass  sich  die  Gesammtsumme  auf  608  Mit- 
glieder beläuft.  Ferner  haben  noch  29  Studirende,  die  zum 
Theil  Beiträge  entrichten,  Zutritt.  Die  Einnahmen  beliefen 
sich  in  dein   vergangenen  Jahre  auf  2382  die  Ausgaben 

auf  2296  S'.  Das  Vermögenskonto  ergab  einen  Bestand 
von  8318  i?.  Zum  Präsidenten  wurde  Mr.  Tite,  zu  Vize- 
präsidenten die  Herren  (J.  Barry,  Glarke  und  l'Aiison 
gewählt. 

Ans  dem  Berichte  selbst  mochte  hervorzuheben  sein,  dass 
man  sich  in  wiederholten  Sitzungen  eines  ans  der  Mitte 
des  Instituts  gewählten  Komites  viel  Mühe  gegeben  hat, 
einen  Paragraphen  aufzustellen,  welcher  die  schiedsrichter- 
liche Schlichtung  von  Streitigkeiten  zwischen  Architekten,  Bau- 
handwerkern und  Bauherren  regeln  und  der  in  die  Kontrakte 
aufgenommen  werden  soll.  Der  Wichtigkeit  und  Schwierig- 
keit der  Sache  wegen  sind  die  A'^orberatluingen  noch  nicht 
geschlossen,  sondern  es  ist  noch  ein  Subkomite  mit  dem  Auf- 
trage gewählt,  „weiteres  Material  zu  sammeln."  — 

Auch  über  das  innerhalb  des  Instituts  bestehende  Komite 
für  Konsc^rvirung  der  Alterthümer  spricht  sich  der  Bericht 
aiisfülirlich  und  zwar  sehr  günstig  aus.  Das  Komite  inter- 
veniite  ülx'rall,  wo  hervorragende  Werke  der  Baukunst  mit 
Zerstörung  bedroht  wurden,  und  hat  in  Folge  energischen 
Einschreitens,  im  Verein  mit  einflussreichen  Verbindungen, 
meist  günstige  l^rfolge  erzielt,  von  denen  als  bemerkenswerthes 
Beispiel  der  jüngsten  Zeit  die  Erhaltung  der  Kirche  von  St. 
Mary  Somerset  in  Thames  Street  in  der  City,  eines  Werkes 
von  Christopher  Wren,  erwälint  wird.  Eine  wichtige  Stelle 
nimmt  in  dem  Bericht  endlich  die  Frage  über  die  künstlerische 
Ausbildung  und  das  Studium  der  Architekten  ein.  Diese  Frage 
war,  nachdem  sie  lange  geruht  hatte,  auf  der  vorjährigen 
General -Versammlung  von  Neuem  lebhaft  angeregt  worden, 
und  es  wurden  seitdem  mehre  Sitzungen  eines  schon  seit 
längerer  Zeit  bestehenden  Komites  von  Delegirten  ans  ver- 
schiedenen künstlerischen  Körperschaften  gehalten,  auf  deren 
Resultate  wir  uns  vorbehalten  in  einem  späteren  Berichte  zu- 
ückzukoinmen.  —  ce  — 

Vermischtes. 

Ein  Vorschlag  zur  Herbeiführung  einer  ein  heitlichen 
Eegulirung  der  N ummersteine  an  den  Chausseen  Nord- 
deutschlands. 

Von  einem  höheren  thüringischen  Baubeamten  wird  uns 
Folgendes  mitgetheilt: 

Die  bevorstehende  Einführung  des  Metermaasses  lässt  es 
rathsam  erscheinen,  gleichzeitig  auch  eine  anderweitige  Rege- 
lung der  Nummersteine  an  den  Chausseen  in  Vorschlag  zu 
bringen.  K\n  gleichmässiges  Verfahren  hierin  in  ganz  Nord- 
deutschland wird  namentlich  da  mit  Freude  begrüsst  werden, 
wo  wie  in  Thüringen  die  Eintheilung  der  Chausseen  noch 
nicht  nach  dem  Dezimalsystem,  sondern  nach  Sechszehnteln 
der  preussisMien  Meile  geschehen  ist.  Ueberhaupt  bestehen 
in  jenen  Gegenden,  wo  kleine  Landestheile  verschiedener  Sou- 
veraine  vielfach  unter  einander  gemischt  liegen,  noch  andere 
Uebelstände  der  seltsamsten  Art,  die  dringend  eine  Abhülfe 
verlangen.   Auf  kurzen  durchgehenden  Strassenstrecken  wech- 
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sein  die  Nnnimerininiioii  nicht  selten  so  oft,  als  eine  solche 
Strasse  niehrnials  die  Laiidesgrenzen  überschrtMtot :  ja  man  wird 
sogar,  wenn  beispielsweise  auf  '2  Meilen  Länfje  vier  Landes- 
theile  durchschnitten  werden,  nicht  viermaligen  Wechsel  der 
Nummerirung  finden,  sondern  es  ist  dann  selbst  ein  acht- 
maliger Wechsel  möglich,  wenn  in  der  l'^nklave  eine  Stadt 
liegt,  von  der  aus  nach  rechts  und  links  von  Null  aus  be- 
ginnend bis  zur  Landesgrenze  nummerirt  wird.  Das  Auf- 
fallende wird  noch  vermehrt,  wenn  in  dem  einem  Lande 
nach  Dezimal  -  ünterabtlicilungen,  in  dem  andern  z.  B.  nach 
Sechzehntelmeihm  getheilt  worden  ist. 

Jedenfalls  werden  die  neuen  Meilen  in  100  Theile  zu  je 
75  Metern  getheilt  werden;  schwieriger  ist  die  Bestimmung, 
welclie  Strassen  fortlaufend  nummerirt  werden  sollen  und  wo 
die  Nullpunkte  anzunehmen  sind. 

Würde  man  von  Berlin  aus  die  Hauptstrasscnziige  z.  B. 
nach  Frankfurt,  Köln,  Hannover,  Hamburg  etc.  fortlaufend 
nummeriren.  so  würde  die  Stationirung  der  Strassen  zweiter 
Ordnung  vielleicht  von  den  St.ädten  aus,  in  welchen  sich  Ober- 
postdirelctioncn  befinden,  anzufangen  sein,  während  die  Stras- 
sen dritter  Ordnung  u.  s.  w.  sich  den  Niimmersteinen  derje- 
nigen zweiter  Ordnung  anscliliessen  würden.  Es  bedarf  nicht 
der  Erwähnutig,  dass  diese  wünschenswerthe  neue  Einrichtung 
von  einer  einheitlichen  Stelle  aus  angeregt  und  ausgeführt 
werden  müsste.  Die  möglichst  haldige  Aenderung  wird  man 
freilich  in  Preussen  weniger  nothweudig  linden,  als  da,  wo 
die  Chausseeverwaltung  noch  die  Uebelstände  der  nicht  dezi- 
malen Theilung  zu  ertragen  hat  und  zur  dezimalen  Theilung 
erst  übergehen  kann,  wenn  entweder  eine  einheitliche  Norm 
für  die  Stationirung  der  Strassen  bestimmt  oder  definitiv  fest- 
gestellt ist,  dass  eine  solche  Norm  überhaupt  nicht  angebahnt 
werden  soll. 

Könnte  bis  zum  1.  Januar  1870  das  Metermaass  bei  der 
Chausseeverwaltung  eingeführt  werden,  so  würde  dadurch  das 
Publikum  nach  und  nach  an  die  neuen  Ausdrücke  sich  gewöh- 
nen und  die  Schwierigkeit  bei  der  später  erfolgenden  Anwen- 
dung in  anderen  Zweigen  der  Bauverwaltung  sich  verringern. 
Möchte  durch  diese  Andeutungen  die  Anregung  gegeben  sein, 
dass  andere  Strassenbaul)oamte  ihre  Meinung  äussern  und  die 
Regierungen  die  Sache  möglichst  bald  praktisch  durchluhren 

Ein  Frozees  wegen  Anlage  einer  Treppe.  —  Auf  der 
Haui)ttreppe  des  Charing  Cross  Hotel  zu  London ,  das  von 
einer  Aktien  -  Gesellscliaft  erbaut  ist,  hatte  vor  einiger  Zeit 
eine  Dame  einen  Beinbruch  erlitten.  Der  Gatte  der  Beschä- 
digten verklagte  den  Vcrwaltungsrath ,  weil  in  der  Treppogewun- 
dene  Stufen  angewendet  waren,  die  den  Sturz  der  Dame  verur- 
sacht haben  sollten, auf  1760  5£  Schadenersatz.  Zu  dem  Ter- 
mine, der  dieserlialb  vor  dem  Court  of  Quetnx  Heneli  anstand, 
waren  nicht  weniger  als  acht  medizinische  und  architektonische 
Sachverständige,  unter  diesen  letzteren  Mr.  E.  M.  Barry  und 
Prof.  Korr  geladen.  Durch  die  Aussagen  dieser  Zeugen 
wurde  festgestellt,  dass  die  gewundenen  Stufen  G"  (engl.) 
SteigiHiLT,  in  der  Mitte  12"  und  an  der  schmälsten  Stelle  4 '/i" 
Auftritt  haben,  sowie,  dass  das  Treppenhaus  hinreichend  Licht 
von  Oben  und  von  den  Seiten  erhält;  auch  wurde  angeführt, 
dass  seit  dem  Bestehen  des  Hotels  300000  Fremde  dasselbe 
besucht  hatten,  ohne  dass  ein  ähnlicher  Unfall  vorgekommen 
sei.  Es  bedurfte  hiernach  nur  einer  kurzen  Berathung  des 
Gerichtshofes,  um  zu  einer  den  Angeklagten  günstigen  Ent- 
scheidung zu  gelangen. 

Prätnien-Ertheilung  an  preassische  Bauführer. 

Die  Königl.  Technische  Bau-Deputation  zu  l?erlin  macht 
bekannt,  dass  in  Anerkennung  der  bei  den  Preussischen  Bau- 
führerprüfungen im  Jahre  1SG8  dargelegten  Kenntnisse  und 
Leistungen  von  dem  Ministerium  für  Handel  auf  ihren  Vor- 
schlag zwei  Prämien  von  je  Dreihundert  Thalern  zu  dem 
Zwecke  einer  Studienreise,  sowie  eine  silberne  Medaille  be- 
willigt worden  sind  und  zwar:  die  Keiseprämien  den  Bau- 
führern Ernst  Adolf  Julius  Kieckhoefer  aus  Witzmitz 
in  H.-Po.nmern  und  Richard  Feierabend  aus  Auras  in 
Schlesien,  die  Medaille  dem  Bauführer  Nico  laus  Firmen  ich 
aus  Cöln. 

Aus  der  Fachlitteratur. 

Notizblatt  des  technischen  Vereins  in  Riga.  Jahrgang 
18(58.    Heft  11  und  12. 

1)  Eine  vergleichende  lieber  sieht  der  Unglücks- 
fälle auf  den  russischen  und  deutschen  Eisen- 
bahnen, vom  Eisenbahndirektor  Dolniatow  ergiebt.  dass  im 
Jahre  1805, 

a)  von  sämmtlichen  Passa<iieren  auf  den  russischen 
Bahnen  1)81,353,951  Werst,  von  sämmtlichen  Passagieren  auf 
den  deutschen  Bahnen  3,327,821,507  Werst  (-1 05,895,011  Meilen) 
durchfahren  sind. 


Es  sind  in  demselben  Jahre  ohne  eigenes  Verschulden 
getödtet  oder  Ix'schädigt  auf  russischen  Bahnen  2,  auf  deut- 
schen Bahnen  37  Passagii  re,  mithin  ist  durchschnittlieh  ohne 
eigenes  Verschulden  verunglückt 

auf  russischen  Bahnen   1  Passagier  auf  je  490,67(5,975  W^erst 
„  deutschen         „       „       „  „    „      89,941 .1 22  Werst 

Durch  eigenes  Verschulden  ist  im  Jahre  ISHö  auf  russi- 
schen Bahnen  Niemand,  auf  deutsclien  Bahnen  sind  17  Passa- 
giere verunglückt. 

b)  Eiseilbahnbeamte  oder  Arbeiter  sind  im  Jahre  186i5 
mit  und  ohne  eigenes  Verschulden  verunglückt 

105  Menschen    auf  15,770,458  von  Lokomotiven  durch- 
falirene  Werst  auf  russischen  Bahnen, 
005  Menschen  auf  101,804,814  von  Lokomotiven  durch- 
fahrene  Werst  (=  14,252,674  Meilen) 
auf  deutschen  Bahnen, 
mithin  ist  durchschnittlich   bei  russischen  Bahnen    1  Beamter 
oder  Arbeiter  auf  je   150,252,  bei  deutschen  Bahnen  auf  je 
168,272  von  Lokomotiven  duiclifahrene  Werst  verunglückt. 

c)  Von  dritten  Personen  ausschliesslich  der  Selbstmörder 
sind  im  Jahre  1865  verunglückt  1  Person  bei  russischen 
Bahnen  auf  je  420,390,  bei  deutschen  Bahnen  auf  je  814,438 
von  Lokomotiven  durehAthrene  Werst. 

Iis  stellt  sich   also    für  das  Jahr    1805    folgendes  Ver- 
hältniss  zwischen  russischen  und  deutschen  Bahnen  heraus: 
Verunglückte  Passagiere  wie    .    .  1  :  5,45 
,,  Beamte  und  Arbeiter  1  :  0,89 

,,  dritte  Personen    .    .  1  :  0,52 

2)  Die  Uferbefestigungen  der  Strandbatterie  bei 
Dünamünde,  niitgetheilt  vom  Ingenieur-Obrist  v.  Götschel. 

Nach  öfteren  theilweison  Reparaturen  der  Erdbatterie  am 
Fortcometendamme  bei  Dünamünde  schritt  man  1 807  zu  einer 
durchgreifenden  Erneuerung.  Steindecken  auf  Sandboden,  auch 
bei  Moosausfütterungen  und  Strauchunterlagen,  hatten  sich  als 
ganz  unzureichend  erwiesen.  Nach  Erwägung  verschiedener 
von  Hagen  in  dem  „Handbuch  der  Wasserbaukunst,  Seeufer- 
und  Hafenbau"  mitgetheilten  Konstruktionen  wurde  schliesslich 
die  Ausführung  der  Befestigung  in  folgender  Weise  beschlossen  : 
Es  wurden  in  Entfernungen  von  5  Fuss  von  Mitte  zu  Mitte 
Pfähle  eingerammt,  die  lO'/i  Fuss  lang  und  über  dem  Wasser- 
spiegel durch  zwei  verdoppelte  Zangen  verbunden  sind.  Diese 
sind  durch  eiserne  Nägel  auf  einander  befestigt  und  werden 
bei  jedem  Pfahle  durch  2  eiserne  Bolzen  gegeneinander  zu- 
sammengezogen. Von  der  Pfahlreihe  an  befindet  sich  nach 
der  Landseite  hin  eine  Steinschüttung  auf  dem  unregelmässig 
ausgewaschenen  Boden,  welche  neben  den  Pfählen  eine  Berme 
von  10  Fuss  Breite  und  dann  eine  Böschung  mit  zweifacher 
Anlage  zeigt.  Von  einer  inneren  Verschaalung  der  Pfähle 
ist  bei  der  Annahme,  dass  die  Steinschüttung  sich  hinreichend 
gesetzt  habe,  abgesehen. 

3)  Bericht  einer  Kommission  zur  Prüfung  der 
Heizung  und  Ventilation  des  A  lex  a  n  d  er  -  K  r  an  k  en - 
hauses  für  die  Arbeiterklasse  in  St.  Petersburg. 

Nach  einer  kurzen  Beschreibung  des  Gebäudes  und  Mit- 
theilung des  Programms  für  die  Heizung  und  Ventilation 
werden  die  beiden  in  Anwenduns:  gekommenen  Heizanlagen 
des  Herrn  v.  D  erschau  und  des  Herrn  Flawitzky,  erörtert. 

Erstere,  eine  Luftheizung,  besteht  aus  Masseöfen  von 
Ziegeln  mit  thöneruen  Zuleitungsröhren,  letztere  ist  ein  kom- 
plizirterer  Apparat  aus  Ziegeln  mit  Wasserkessel  und  guss- 
eisernen Batterieroliren. 

Die  Kommission  hat  ihre  Beobachtungen  während  der 
Zeit  vom  1.  Januar  bis  20.  Mai  auf  die  Temperaturen,  den 
Feuchtigkeitsgehalt  der  Luft  und  des  Brennmaterials,  den 
Kohlensäuregehalt  der  Luft,  den  Holzverbrauch,  die  Bewegung 
der  Luft  etc.  erstreckt  und  kommt  endlich  zu  dem  Resultate, 
dass  die  v.  D  erschau'seheu  Oefen  im  grossen  Ganzen  be- 
friedigende Erfolge  gegeben  haben,  der  Fla  w  itzky'sche 
Apparat  dagegen  nicht.  Auf  die  Einzelheiten  der  Beobach- 
tungen kann  hier  nicht  wohl  näher  eingegangen  werden. 

4)  Aus  den  Protokollen  des  Vereins  ist  noch  einer 
interessanten  Thatsache  zu  erwähnen.  Es  sind  in  Riga  aus 
einem  Vermächtniss  von  10,000  Rubel  und  einer  .Vnleihe  von 
6000  Rubel  Arbeiterliäuser ,  und  zwar  2  Doppelhäuser  mit 
14  Wohnungen  von  einem  Zimmer,  und  2  W'ohnungen  von 
einem  Zimmer  nebst  Kammer,  erbaut:  jede  dieser  Wohnungen 
besitzt  ihr  eigenes  Gärtchen ,  Holzkammer  etc.  Anfangs  be- 
stimmte man  den  gesammten  Miethsertrag  so,  dass  derselbe 
90/0  von  dem  Kapital  von  16,000  Rubel  betragen  solle.  Da 
man  aber  keine  Miether  fand,  berechnete  man  nur  9Vo  von 
der  Anleihe  von  6000  Rubel,  so  dass  die  Miethe  für  eine 
Wohnung  von  einem  Zimmer  32  Rubel,  für  eine  solche  von 
einem  Zimmer  nebst  Kammer  48  Rubel  jährlich  beträgt.  Es 
haben  sich  aber  auch  hiernach  noch  keine  Miether  eingestellt. 


Hierzu  eine  Beilage. 
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In  den  an  diese  Erscheinung  anknüpfenden  Besprechungen  im 
technischen  Verein  in  Riga  wurde  einerseits  hervorgehoben, 
dass  für  Arbeiter  diese  Miethe  noch  zu  hoch  sei,  andererseits 
dass  bei  denjenigen  Leuten,  auf  welche  man  als  Miether  ge- 
rechnet habe,  die  Furcht  vor  moralischer  Beaufsichtigung  und 
Anhaltung  zur  Reinlichkeit  obwalte  und  dass  der  Vortheil 
einer  gesunden  Wohnung  ihnen  noch  unklar  sei. 

)-> 


Personal  -  Nachrichten. 

Der  Bau  -  Inspektor  Brandenburg  zu  Posen  ist  nach  Rüdes- 
heim Regierungsbezirk  Wiesbaden,  versetzt  worden. 

Am  29.  Mai  haben  das  B  a  u  m  e  i  s  te  r  -  E.Kamen  bestanden: 
Carl  Hermann  Homburg  aus  Insterburg  ,  F ri e d  r i c  h  A u gus t 
Brauer  aus  Gocanowo,  Kreis  Inowraclaw,  Emil  Eduard  Koenen 
aus  Aachen. 

Am  5.  Juni  haben  das  Baumeister-Examen  bestanden: 
Ernst  Stuertz  aus  Malkaschken  bei  Pr.  Eylau,  Fritz  Schlepps 
aus  Schneiderende,  Rbzk.  Gumbinnen,  Wilh.  Spinn  aus  Selm, 
Rbzk.  Münster. 

Der  Bau -Rath  Di  eck  zu  Saarbrücken  tritt  in  den  Ruhestand. 


Offene  Stellen. 

1.  Zur  speziellen  Leitung  der  Arbeiten  zu  Herstellung  der 
Kirche  in  Striegau  wird  auf  die  Dauer  von  2  Jahren  ein  Bau- 
meister oder  älterer  Bauführer  zum  sofortigen  Antritt  gesucht. 
Meldung  beim  Bau -Inspektor  Gandtner  in  Schweidnitz. 

2.  Ein  gewandter  Bautechniker  wird  sogleich  mit  gutem 
Gehalt  zu  engagiren  gesucht.    Adressen  unter  H.  100  i.  d.  Exp.  d.  Z. 

3.  Zu  den  Warthe-Regulirungsarbeiten  wird  ein  Bauführer  ge- 
sucht. Meldungen  zu  richten  an  den  Wasserbaumeister  Feeder  zu 
Küs  tr  i  n  a.  O. 

4.  Ein  junger  Mann,  Maurer  oder  Zimmermann,  findet 
eine  Stelle  als  Zeichner  im  Büreau  des  Abth. -Baumeister  Eckolt, 
Bahnhof  Hamburg.  Honorar  1  —  l'/j  Thlr.,  je  nach  den  Lei- 
stungen. 

5.  Ein  älterer  Bauführer  oder  Baumeister  findet  beim 
Umbau  einer  grösseren  Brücke  und  bei  einigen  anderen  Arbeiten 
auf  6  bis  8  Monate  Beschäftigung.  Meldungen  unter  Angabe  der 
Bedingungen  und  Einreichung  von  Zeugnissen  bei  dem  Bauinspektor 
Degner  in  Stettin. 

6.  Ein  im  Zeichnen  und  Veranschlagen  geübter  junger 
Mann  findet  im  Büreau  eines  hiesigen  Maurermeisters  sofort  Stel- 
lung.   Adressen  unter  K.  06  in  der  Exped.  dies.  Zeitg. 

7.  Ein  guter  Zeichner  wird  gesucht.  Die  Adresse  ist  in 
der  Exped.  dies.  Blatt,  zu  erfahren. 

8.  Ein  guter  Zeichner  findet  sofortige  Beschäftigung  in 
Berlin.     Meldungen  mit  H.  S.   bezeichnet    befördert  die  Exped. 

9.  Bei  Eisenbahnbauten  im  Rheinland  wird  ein  erfahrener 
Bauführer  gegen  2  Thaler  Diäten  und  15  Sgr.  Feldzulage  ge- 
sucht. Nähere  Auskunft  ertheilt  der  Bauführer  Brökelmann 
Berlin,  Kürassier- Strasse  6. 

10.  Zum  selbständigen  Entwerfen  und  Bearbeiten  der  Pläne 
für  ein  grösseres  Krankenhaus  wird  ein  akademisch  gebildeter, 
womöglich  auf  diesem  Felde  schon  tliätig  gewesener  Architekt 
gesucht.    Adressen  erbeten  in  der  Exped.  d.  Ztg.  unter  X.  X. 

11.  Ein  Bauführer  findet  sofort  Beschäftigung  beim  Bau 
der  neuen  Berliner  Verbindungsbahn.  Meldungen  nimmt  der  Bau- 
meister W.  Housselle  im  Bau-Büreau  Köpnicker-Str.  29,  in  den 
Nachmittagstunden  entgegen. 

12.  Ein  tüchtiger  Zeichner,  gewandt  im  Projektiren,  Detail - 


und  Perspektivzeichnen,  findet  bei  hohem  Honorar  sofort  dauernde 
Stellung.  Gell.  Adressen  mit  Angabe  der  bisherigen  Beschäftigung 
sind  unter  R.  4  in  der  Exped.  dies.  Ztg.  niederzulegen. 

Die  in  No.  21  und  22,  Pos.  11  resp.  4  ausgeschriebene  Stelle 
ist  besetzt. 


Submissionen. 

1)  Montag,  den  14.  Juni  Vorm.  10  Uhr  Torm.  e.  Subm. 
auf  Lieferung  von  schmiedeeisernen  hakenförmigen  Schran- 
henstützen  für  die  Telegraphen  Leitungen  des  Direktiunsbezirks 
Dresden.  Beding,  zu  beziehen  von  dem  Büreau  der  Telegr.-Direkt. 
zu  Dresden,  Waisenhaus-Str.  2,  auch  einzusehen  auf  der  Telegr.- 
Zentralstation  in  Berlin  u.  d.  Telegr. -Station  zu  Hagen. 

2)  Montag,  den  14.  Juni  Vorm.  11  Uhr  Term.  e.  Subm. 
auf  Ausführung  von  Erdarbeiten  der  Gleiwitz-Beuthen-Schop- 
pinitzer  Eisenbahn,  Loos  V— VIII  (enth.  9000  bis  38000  Sch.-R.) 
Bedingungen  einzusehen  im  Baubüreau  der  Betriebs-Inspekt.  III.  d. 
oberschl.  Eisenb.  zu  Beuthen  O./Schl. 

3)  Montag,  den  21.  Juni  Vorm.  10  Uhr  Term.  e.  Subm. 
auf  Ausführung  von  Erdarbeiten  zu  mehren  Strecken  der 
Posen-Thorn-Broraberger  Eisenb.  Beding,  einzusehen  in  den  Bau- 
büreaus  d.  oberschl.  Eisenb.  zu  Posen,  Pudewitz,  Gnesen,  Trzemes- 
zno,  Mogilno,  Inowraclaw  u.  Bromberg,  sowie  in  dem  techn.  Bu- 
reau der  Abth.  II.  in  Breslau,  Oberschl.  Bahnhof  No.  7,  (von  letz- 
terem auch  in  Empfang  zu  nehmen.) 

4)  Donnerstag,  den  24.  Juni  Schlussterm.  e.  Subm.  auf 
Ausführung  von  Erdarbeiten  für  die  Venlo-Hamburger  Eisenb. 
(5  Bahnstrecken  (in  6  Loosen)  der  VI.  Bau-Abth.  bei  Osnabrück.) 
Beding,  u.  Arbeits- Verzeichnisse  einzusehen  resp.  zu  beziehen  von 
dem  Bureau  des  Abth.-Bmstr.  Kahle  zu  Osnabrück,  am  Bahnhofe 
No.  5,  6. 

Ueber  Subm.  auf  Lieferung  von  Steinen,  Kalk  und  Ze- 
ment zum  Bau  der  Norddeutschen  Fabrik  für  Eisenbahn-Betriebs- 
Material,  auf  Lieferung  von  scharfgebrannten  undVerblend- 
Klinkern,Verblendungs-  und  sonstigen  Werk  stücken,  Rund- 
pfählen  und  Spundwänden  für  den  Bau  der  Spreebrückc  der 
Berlin  -  Hannoverschen  Eisenbahn  bei  Charlottenburg  vergl.  den 
Inseratentheil. 

Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.PolytechnikerD.  in  Dresden.  —  Ihnen  eine  Stelle 
als  Baueleve  bei  einem  Berliner  Baumeister  zu  verschaßen  sind  wir 
ausser  Stande,  da  eine  Vorniittelung,  die  im  Uebrigen  keineswegs 
so  leicht  und  einfach  ist,  zunächst  doch  persönliche  Bekanntschaft 
voraussetzen  würde. 

Hrn.K.  in  Höxter.  —  Die  Frage  ob  in  Preussen  ein  selbst- 
ständiger Architekt  oder  Ingenieur  berechtigt  sei,  sich  Baumeister 
zu  nennen  ohne  das  betreffende  Examen  abgelegt  zu  haben,  ist 
bereits  vor  Einführung  der  Gewerbefreiheit  entschieden  worden, 
indem  die  Verfolgungen ,  die  deshalb  gegen  einen  vielbeschäftigten 
Berliner  Architekten  eingeleitet  wurden,  resultatlos  geblieben  sind. 
Die  Gerichte  haben,  soviel  wir  wissen,  angenommen,  dass  die  ein-  \ 
fache  Bezeichnung  „Baumeister"  in  erster  Linie  nicht  sowohl  ein 
Titel  als  eine  in  der  deutschen  Sprache  übliche  Bezeichnung 
einer  bestimmten  Berufsthätigkeit  sei.  Diese  Auffassung  dürfte 
nach  Einführung  der  Gewerbefreiheit  nur  noch  mehr  an  Boden 
gewonnen  haben.  Wenn  ein  Techniker  sich  hingegen  diesen  Titel 
in  einem  Falle  beigelegt  hat,  wo  er  dadurch  die  falsche  Vorspiege- 
lung einer  Beamten  -  Qualifikation  bezweckt  hat,  so  dürfte  dies  nach 
wie  vor  strafbar  sein. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  B.  in  Rudol- 
stadt, F.  in  Stallupönen,  L.  in  Berlin. 


All  iiiisore  Fieser  zur  gefälligen  Iteaclitiiiig! 

Indem  wir  bei  dem  ])evorstehenden  Beginne  eines  neuen  Quartales  um  gefällige  rechtzeitige  Erneuerung 
des  Abonnements  bei  den  betreft'enden  Buchhandlungen  und  Postanstalten  bitten,  beehren  wir  uns  anz-uzeigen, 
dass  wir  den  Preis  desselben  —  mit  Rücksicht  auf  die  bereits  seit  mehren  Monaten  durchgeführte  unver- 
hältnissmässig  reichere  Ausstattung  unseres  Blattes  —  fortan  auf  I  Thlr.  pro  Uxartiil  linken  festsetzen  müssen. 

Im  Falle  aus  besonderen  Gründen  direkte  Zusendung  unter  Kreuzband  gewünscht  wird,  wolle 
man  die  Bestellung  an  unsere  Ex[)edition  richten  und  derselben  1  Thlr.  5  8gr.  für  Abonnement  und  Porto 
durch  Postanweisung  übermitteln. 

Unsern  Abonnenten  in  Berlin  senden  wir  die  Fortsetzung  unverlangt  weiter,  falls  nicht  eine  ausdrück- 
liche Abbestellung  erfolgt. 

Die  Herausgeber  der  Deutschen  Bauzeitung. 


Architekten -Verein  zn  Berlin. 

Sonnabend,  den  12.  Juni. 

E  X  k  II  !■  M  i  4»  II  II  n  c  Ii  de  iii 

llauriimurmim 

im  Königlichen  La;^erhause,  Klosterstrasse  75,  /(;,  und  nach  dem 

Olif()l)aurc  unb  in  ßtUMWmmmx 

in  der  alten  Münze,  Münzstrasse  10. 
Einige  der  Herren  Bildhauer  haben  bereitwilligst  in  Aussicht 
gestellt,  ihre  Ateliers  dem  Vereine  zu  ötfnen. 

Versammlung  um  5  Uhr,  Klosterstrasse  75. 


Gang  nach  der  Münzstrasse  10. 

Geselliges  Zusammensein  im  Kolonnaden  -  Garten  an  der  Kö- 
nigsbrüoke. 

Wegen  der  Reichhaltigkeit  des  Programms  wird  um  pünkt- 
liches Erscheinen  gebeten. 

Für  die  Anordnungen 

T  i  e  d  e .    K  y  1 1  m  a  n  n . 

Ein  im  Hochbau  erfahrener  Areliitekt,  von  den  respek- 
tabelsten Seiten  bestens  empfohlen,  dem  seit  längeren  Jahren  die 
Ausführung  umfangreicher  und  schwieriger  Bauten  anvertraut 
wurde,    sucht    eine    möglichst  selbstständige  Stellung. 

Gefällige  P'ranco  -  Ofl'crten  sub  H.  G.  20  an  die  Expedition 
dieses  Blattes. 
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Ein  Ziniinernieister,  praktisch  und  theoretisch  gebildet, 
welcher  mehrere  Jahre  grosse  Privatbauten  und  Kirchen  in  einem 
reichen  Ziegelrohbau,  Putzbau  selbst  ausgeführt  hat,  auch  im  Wasser- 
bau gut  bewandert  ist  und  in  allen  diesen  Arbeiten  mit  guten  Zeug- 
nissen von  Königl.  Baubeamten  versehen  ist,  wünscht  sofort  als 
Bauzeichner  oder  als  Bauaufseher  eine  Stelle  bei  einer  Eisenbahn 
oder  auch  bei  Privatbauten.  Gef.  Offerten  unter  Z.  M.  befördert 
die  Exped. 

Tüchtige  Ingenieure  für  Wasserleitung  und  Heizung 

suchen 

ranker  <f;  Ilyaii 

Berlin,  Alexandrinen -Strasse  23. 

Ein  in  schriftlichen  Arbeiten  und  im  Zeichnen  vertrauter 
junger  Mann,  (Klilinierei*),  der  3  Kurse  der  Baugewerkschule 
in  Holzminden  absolvirt  hat,  sucht  in  Berlin  sogleich  eine  Stelle 
bei  einem  Bau-  oder  Zimmermeister.  Offerten  unter  Chiffre  F.  G.  342 
erbeten  an  Herren  Haasenstein  &  Vogler,  Berlin,  Leipzigerstr.  46. 

Ein  zur  Baumeisterprüfung  sich  vorbereitender  Baul'ülirer, 
gewandt  im  Detailliren,  wünscht  in  Berlin  eine  Stellung  anzu- 
nehmen.   Näheres  zu  erfragen  in  der  Expedition  dieses  Blattes. 

Ein  Bauschreiber 

welcher  z.  Z.  noch  in  einem  auswärtigen  Eisenbahn  •  Bau  -  Bureau 
thätig,  mit  der  Rechnungsführung  vertraut,  auch  sonst  gewandt  und 
gut  empfohlen  ist,  sucht  zum  1.  Juli  er.  oder  später  geeignete 
Stellung  in  Berlin.  Offerten  sab  G.  H.  12  befördert  die  Expedition 
des  Kreisblattes  zu  Nauen. 

Ein  Bautecliilikei*,  welcher  im  Hoch-,  Wasser-  und 
Wegebau  praktisch  erfahren  ist  und  die  Bauakademie  besucht  hat, 
sucht  vom  1.  Juli  für  3  bis  4  Monate  Beschäftigung.  Offerten 
werden  unter  Litt.  F.  Z.  25  an  die  Expedition  erbeten. 

Gesucht  wird  ein  Bailftilirer  zu  Vorarbeiten  und  Bau- 
ausführungen. 

Meldungen  nimmt  die  unterzeichnete  Inspektion  entgegen. 
Neu  haus  a/d  Oste,  den  19.  Mai  1869. 

Königliche  Wege  b  au -Insp  e  k  t  ion. 

Bekaiiiitniaehuiig. 

Zur  technischen  Arbeitshülfe.  insbesondere  zu  Vorarbeiten  und 
Bauausführungen  —  als  Schleusenbauten,  Brückenbauten,  Erdar- 
beiten an  Kanälen  — ,  sowie  zur  Ausarbeitung  von  Meliorations- 
plänen wird  von  der  Unterzeichneten  ein  Bauoiieister  und 
ein  Bailführei*  gegen  einen  Diätenbezug  von  2  Thlr.  resp. 
l'/j  Thlr.  und  gegen  Gewährung  der  Kosten  der  Zureise  zum  so- 
fortigen Antritt  für  längere  Zeit  gesucht. 

Meldungen  unter  Anschluss  von  Zeugnissen  über  die  bisherige 
technische  Thätigkeit,  eventuell  Angabe  der  Bedingungen  erwartet 
die  Unterzeichnete  direkt. 

Neu  haus  a.  d.  Oste,  den  6.  Juni  1869. 

H.önislid>e  Wasserbau-Ins|iektioii. 
A.  Valett. 

Ein  Baiischrciber 

welcher  z.  Z.  noch  in  einem  auswärtigen  Eisenitallll-Bau» 

Bureau  thätig,  mit  der  einschlagenden  Buchführung  vertraut, 
auch  sonst  gewandt  und  gut  empfohlen  ist,  sucht  zum  15.  Juni  er. 
oder  später  Umstände  halber  in  Berlin  geeignete  Stellung.  Offerten 
8ub  F.  5223  befördert  die  Annoncen  -  Expedition  von  Rudolf 
Messe,  Berlin,  Friedrichsstrasse  60. 

Röniglich  Niedersclilesiscli-Märkische 
Eiseiibaliii. 

7394'/4QFuss  untere  Fläche  einer  Wege-Unterführung  auf  Bahn- 
hof Görlitz  sollen  mit  Wellenzink  No.  12.  abgedeckt  werden. 

Qualifizirte  Bewerber  wollen  iiire  Offerten  versiegelt  und  porto- 
frei an  den  Baumeister  Blanck,  Bahnhofstrasse  No.  2  bis  zu  dem 

auf  Dienstag,  den  15.  Juni  a.  c,  Vormittags  11  Uhr 
anberaumten  Submissionsteru)ine  einreichen. 

Zeichnungen  und  Bedingungen  liegen  im  Baubureau  zur  Ein- 
sicht aus  und  können  event.  gegen  Erlegung  der  Kopialien  von 
dem  genannten  Baumeister  bezogen  werden. 
Görlitz,  den  28.  Mai  1869. 

Der  Eisenbahn-Betriebs-Inspektor. 
P  ri  ess. 

Baumaterialien  -  Lieferung. 

Zum  Bau  der  Norddeutschen  Fabrik  für  Eisenbahn-Betriebs- 
Material  sind  zu  liefern: 

500  Mille  Verblendsteine, 
;         1000  Mille  Mauersteine, 

200  Klafter  Kalkbausteine, 
10,000  Kubikfnss  gelöschter  Kalk, 
100  Tonnen  Portland-Cement. 
In  unserm  Bureau,  Taubenstrasse  30,  sind  die  Bedingungen 
von  9 — 1  Uhr  einzusehen  und  die  Offerten  bis  zum  15.  Juni  abzu- 
geben. 

Berlin,  am  2.  Juni  1869. 
Die  Birektion  <ler  Aktien -C:e»;ell«eliaft  IVord- 
tleulseiie  Fai»rik  für  Kisenliaiin- Betriebs- 
i^fla(«>i'ini. 


Die  Verlobung  unserer  Tochter  Gertraud  mit  Herrn  Karl 
Knoblauch  aus  New-York  beehren  wir  uns  ganz  ergebenst  an- 
zuzeigen. 

Wiehe,  Geh.  Ober -Baurath, 
Auguste  Wiebe,  geb.  Bergmann. 

Otto  Bruns, 

Königlicher  Baumeister, 
Mathilde  Bruns, 
geb.  Kirschbaum, 
Vermählte. 

 Solingen,  9.  Juni  1869.  , 

Am  5.  Juni  wurde  meine  liebe  Frau  Adelheid,  geb.  v.  Ziegler 
u.  Klipphausen,  von  einem  gesunden  Knaben  glücklich  entbunden. 
Freistadt  i/Schl. 

Carl  Schlichting 

Baumeister, 

Am  3.  Juni  wurde  uns  ein  munteres  Töchterchen  geboren. 
Landbaumeister  Steuer  und  Frau  in  Berlin. 

Gestern  Abend  8»/,  Uhr  entschlief  sanft  nach  schweren  Leiden 
an  den  Folgen  einer  Herzkrankheit  der  Baumeister  liUdwig; 
Bleeek  aus  Memel  im  Alter  von  33  Jahren. 

Berlin,  den  3.  Juni  1869. 

Die  Hinterbliebenen. 

Berlin- Hannoversche  Eisenbahn. 

Die  Lieferung  von  250  Mille  Verblendklinkern  und  von  2000 
Mille  scharfgebrannten  Klinkern  für  den  Bau  der  Spreebrücke  soll 
im  Wege  öffentlicher  Submission  im  Ganzen  oder  theilweise  ver- 
dungen werden. 

Offerten  hierauf  bitte  ich  mir  bis 

Freitag  den  18.  Juni  er.  Vormittags  12  Uhr 
portofrei  einzusenden. 

Die  Lieferungs-Bedingungen  sind  in  meinem  Bureau,  Bahnhofs- 
strasse No.  4  einzusehen  oder  von  da  in  Abschrift  gegen  Erstattung 
der  Kosten  zu  beziehen. 

Spandau,  den  8.  Juni  1869. 

Der  A  b  th e i lungs-Baume i s t  e r 
Schroeder. 

Berlin -Hannover  sehe  Eisenbahn. 

Die  Lieferung  der  Verblendungs-  und  sonstigen  Werkstücke 
für  den  Bau  der  Spree -Brücke  bei  Charlottenburg  soll  im  Wege 
öffentlicher  Submission  im  Ganzen  oder  theilweise  verdungen  werden. 
Offerten  hierauf  bitte  ich  mir  bis 
Sonnabend  den  19.  Juni  er.  Vormittags  12  Uhr 
portofrei  einzusenden. 

Die  Lieferungs-Bedingungen  sind  in  meinem  Büreau  Bahnhofs- 
strasse No.  4  einzusehen  oder  von  da  in  Abschrift  gegen  Erstattung 
der  Kosten  zu  beziehen. 

Spandau,  den  8.  Juni  1869. 

Der  Abtheilungs-Baumeister. 
Schröder. 

Berlin  -  Hannoverische  Eisenbahn. 

Die  Lieferung  von  circa  550  Stück  Rundpfählen   und  circa 
930  lfd.  Fuss  Spundwänden,  sowie  die  Ausführung  von  Ramm- 
arbeiten für  den  Bau  der  Spreebrücke  bei  Charlottenburg  soll  im 
Wege  öffentlicher  Submission  in  2  Loosen  verdungen  werden. 
Offerten  hierauf  bitte  ich  mir  bis 

Montag,  den  21.  Juni  er.  Vormittags  12  Uhr 
portofrei  einzureichen. 

Die  Lieferungs-Bedingungen  liegen  in  meinem  Bureau,  Bahn- 
hofsstrasse  No.  4,  zur  Einsicht  aus,  und  können  von  da  auch  in 
Abschrift  gegen  Erstattung  der  Kosten  bezogen  werden. 
Spandau,  den  7.  Juni  1869. 

Der  Abtheilungs-Baumeister. 
Schroeder. 

Im  Verlage  von  Ernst  «S?  Korn  in  Berlin  ist  soeben  er- 
schienen: 

Des 

Ingenieurs  Taschenbuch 

Herausgegeben  von  dem  Verein  „Hütte". 
Ackte  vermehrte,  für  Fuss-  und  Metermaass  umgearbeitete 
Auflage. 

Mit  vielen  in  den  Text  eingedruckten  Holzschnitten. 
Erste  Hälfte. 
Preis  des  vollständigen  Werkes,    l'/j  Thlr. 


Müller  &  Seydel 


Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  30. 
Transportable 'Dampfmaschinen  von  2  —  10  Pferde- 
kraft, für  Bauzwecke,  kleinen  Fabrikbetrieb  etc^ 
Lokomobilen  jeder  Griisse. 

Zentrifugalpumpen  vorzüglichster  Konstruktion. 
Tiefbrunnenpumpen,  Sauge-  u.  Druckpumpen  jeder 
Art. 

Patent  Brunnenpumpen  (frostfrei)  mit  Gehäusen  ia 

verschiedenem  Styl. 
Amerikanische  Ramm-  und  Schraubenbrunnen. 
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Hagen'ü  Seeufer-  und  Hafenbau  wird  antiqua- 
risch zu  kaufen  gesucht;   von  wem  sa^^t  die  ^:x[)^^diti()n  d.  Blatte;;. 

IlVeue  Jakobsstr.  1§,  vorn  3  Treppen  links,  sind  zwei  1 
oder  ein  nuiblirtos  Zimmer  nebst  Kabinet  sogleich  oder  zum  I 
1.  Juli  zu  vermiutlieii.  I 


DACH PAPPE 


Dachüberzug  zum  Anstrich  neuer  und  alter  schadhafter  Papp-, 
Filz-  und  Dorn'scher  Dächer,  Asphalt  etc.,  laut  Reskript  von  der 
Königlichen  Regierung  konzessionirt  und  auf  mehreren  Industrie- 
Ausstellungen  des  In-  und  Auslandes  prämiirt,  empfiehlt 

die  Asphalt-  und  Dachdeckniatcrialien-Fabrik  ron 

L.  Haurwitz  d  Co. 

Berlin,  Stettin, 

Kottbuser  Ufer  No.  24.  Frauenstrasse  No.  11  n.  12. 

Die 

Portland-Ceraeut- Fabrik  „STERN" 

ToepfFer,  Grawitz  &  Co. 

in  Stettin 

empfiehlt  den  Herren  Bau-Beamten,  Bau-Unternehmern  und  Cement- 
Händlern  ihr  Fabrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst  und  sichert  die  prompteste  Ausführung  der  hiermit 
erbetenen  gefalligen  Aufträge  zu. 

C.  Schmidr&  Meyer  7 

Holz -Handlung  und  Maschinentischlerei 

Oeynhausen  —  Westfalen 

empfehlen  ihre  rollen  Hölzer  jeder  Art  und  ihre  Fabrikate, 
als  jsewöliiilielie  und  Parquetfussböden,  Fenster, 
Thiiren,  Treppen,  überhaupt  jede  BautiHeiilerar- 

beit  nach  Zeichnung,  mit  allen  Besebläj^eit  und  auch  ohne 
diese.  Unsere  nunmehr  completen  Maschineneinrichtungen  setzen 
uns  in  den  Stand ,  die  exakteste  Arbeit  prompt  und  in  kürzester 
Zeit  liefern  zu  können. 

Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermitteist  Caloriferes. 


Die  Roth-  und  Gclbgiesserci 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  Chausseestrasse, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Tbürbeachläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 

Wegen  Todesfalles  ist  in  einer  grossen  Provinzialstadt  ein  bis- 
her schwungvoll  betriebenes 

mit  den  sehr  ausgebreiteten  Geschäfts- Verbindungen,  den  Vorräthen 
und  Werkzeugen  zu  verkaufen.  Die  günstige  Lage  am  schiffbaren 
Wasser  und  mehreren  Eisenbahnen  gestattet  leicht  das  Geschäft 
in  bisheriger  Weise  fortzuführen.  Adr.  sub  D.  5221  befördert  die 
Annoncen-E.xpedition  von  R  u  d  o  I  f  M  oss  e,  Berlin,  Friedrichs- 
Strasse  No.  60. 

%iiikgies8erei  für 

Kunst  ur  Architektur 

Fabrik  von  Gaskronen 
Schaefer  &  llaaschner 

Berlin,  Friedrichsstr.  225. 


K.  Kar^e,  Civil- Ingenieur,  Maschinen-  und  Mühlenbaumeister 
Berlin,  Tieck- Strasse  26,  IIL 

Konstruktions-Büreau    für  Masehinenbaiiti  n ,     Fabrikanlagen  etc. 
Spezialität:  Ventilation,  rationelle  Feueruugs- Anlagen  etc. 
23jähr.  Pra.xis  garantirt  gediegenste  Leistungen. 

Seeberger  Sandstein 

liefert  Ferd.  Kvltnildt  in  (.iotha  in  rohem,  wie  bearbeite- 
tem Zustande  jeder  Art  und  jeden  8tils;  derselbe  ist  Besitzer  des 
festesten  und  feinsten  Steins. 

Telegraphen  ■  Isolati^rcn 

sogenannte  C  h  a  u  v  i  n  sche  Doppelgloeken  halt  vorräthig  und  fertigt 

verschiedene  andere  Fafor.s  auf  Bestellun"  die 

Hönlsllcite  Porxellaii  .:?Ianurai4tur  in  Berlin. 


Ilanstelegraphen 

galvanische,  pneumatische, 
empfiehlt  die  Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt  von 

Keiser  &  Schmidt, 

Berlin,  Oranienburger  Strasse  27, 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.   In  Privatwohnungen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis -Verzeichnisse  und  Voranschläge  gratis. 


Neue  raiichunmögliclie  Lultlieiziingen 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 


Abessiiiisclie  llölireiibruiineii! 

Ohne  Bruniienkessel,  in  kürzester  Zeit  gleich  bewährt  und  be- 
liebt geworden,  nach  neuester  Konstruktion,  für  jede  Tiefe  anwend- 
bar, klarstes  Wasser  in  längstens  einer  Stunde  und  in  jeder  ge- 
wünschten Menge  gebend. 

Einlerne  Druck-  und  Sauge -Pumpen  der  ver- 
schiedensten Konstruktion,  von  gefälligem  Aeusseren  und  praktischer 
Einrichtung,  nach  eigenen  langjährigen  Erfahrungen  bei  sauberer 
und  solider  Arbeit. 

£lserne  Brunnenj^eliäuse,  den  verschiedenen  Bau- 
stilen angepasst  und  entsprechend  ornamentirt.  Prompteste  Eö'ek- 
tuirung  jedes  Auftrages  am  (Jrte  wie  nach  ausserhalb. 

JhOnfi  cil'eriier  IJniniirn  ii.  ä.  Cadfriaoiin, 

Brunnenmacher -Meister,  Berlin,  Kochstrasse  40. 


!=:|jiJUföfr(U{fiiiiH!5| 

Ileisswasser 

(llochdrack) 

Ingenieure  und  Maschinen -Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 

Dampf- 
Heizungen. 

Ceiitralheizungen. 

Luft- 
IlfizuDiffn. 

€.  Jeiit/ifii  &  Co. 

Stettin,  Grosse  Wollweber  -  Strasse  No.  40 

empfehlen  sich  zur  Anlage  von 

Uafferlfitungen,  ^onolifirung  unb  (IBflslcitungen 

in  Städten,  Fabriken,  auf  Gütern  und  Bahnhöfen,  auch  halten  alle 
zu  diesem  Zweck  erforderlichen  Köhren  und  Apparate  stets  auf 
Lager. 

Gleichzeitig  empfehlen  wir  uns  zur  P^inrichtung  von 

llaustek'i^raphen,  elektrischen  iiiul  pneumatischen 

für  Hotels,  Krankenhäuser,  Bureaux  oder  Privathäuser  und  über- 
nehmen für  alle  von  uns  gefertigten  Arbeiten  eine  dreijährige 
Garantie. 

C  Jentxen  <f?  Co.,  Stettin,  gr.  Wollweberstrasse  40. 

Centrifngal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  76  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLSR  &  BLUM 

Berlin,  Zimmerstrasse  88. 


Die  Maschinenbauwerkstätte  von 
AHL  &  POENSGEN  in  Düsseldorf 

empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  von 

11  a  N  s  e  r  Ii  e  i  %  II  II  $  e  II 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  KrarJjenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 

sowie    Dampfheizungen,  Hade-Einrichtungen  etc. 

Unsere  Wasserheizungsanlagen  lassen  sich  ohne  jede  Schwie- 
rigkeit auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  einrichten. 

Kostenanschläge,  Pläne,  Beschreibungen  und  Atteste  werden  auf 
Verlangen  gratis  eingesandt. 


Spe  cialität  für 

f  uflljet^uugcn  uiib  Dentilation. 

Boyer  &  Consorten 

in  Ludwigshafen  am  Rhein. 
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rleiiiiii,  Eaioif- 1  hmMmmi  [lailisiruiipii  iii  feiiilalloi 

lür  \\  iiliiihäiiscr,  utfeiitliclie  Guhiiiiiie,  Kfaiikciihiiiiscr,    Bade- Aiistalti'n ,   Gi'Wüchsliausur,    l'ark-   und  Foiitiiineiianlaj^cii  etc. 
tühi'L'ii  uiitiT  Garantie  aus,  und  stidicn  Miiiinidirtir  Apparate  (in  ThiUi^'keit)  zur  ^ell.  Ansicht  in  unseren  ßureaux. 

Zeu-nisse  üijer  ans;;eführte  grössere  '<   '  '.n',  '"  i'   '—^f^^^JM  Ania-en  halten  zur  Disposition 

Eserrm.    pANCER  MYAm  P  001^. 

Alexandrmenstrasse  23.     1  ,         -^-^^-^.^-.^^...,.^,.,....^^1^1  :/        Breitestrasse  36^ 

  -77^"^"'^^^'^^^^^^ 

Grösstes  Laj,'er  bester  englischer   '"ffilO^-ll.^JHl I^KÜU     innen   und   aussen  glasirt. 

4<<   6^  8''  9"     10"     12"     15"     18"     21"  24"     30"  i.  Lichten  weit 

Franco  Baust  eile  ISorlin       4     ö'/a     ^l'T^    8  77^0^7^^              1717^     27^^              5357^  105  Sgr.lpr.  rhi  Fuss 

Frauco  IJahuIiof  Stettin       S'A    4'/3     5'/.,     7'/.,      9       IO-/3     Ii-/.,     22'/.;    32-/,,       i'i  61       92     .,  )  Bauiängc. 

Bei  grösseren  Aufträgen  bedeutender  Rabatt.  —  Sämnitlielie  Fa(,-onsthcke  stets  vorriithig. 

Franco-Lieferungen  direct  von  unserem  Stetliner  Lager  nach  sännntlichen  per  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  Platzen  !)e u  t s c h  1  a  n  ih. 


Apparate  zum  Wiedergewinnen  des 
noch  nutzbaren  Goaks 

aus  den  Aschen  der  Steinkohlenfeuerungen 


liefern 


Sievers  &  Co. 


niaschineiifa!n-ik  in  kalk  bei  Deutz  am  Rhein. 

Die  Darstelluiigskosten  von  einem  Ztr.  Koaks  aus  diesen  Aschen 
betragen  etwa  3  F  f  e  n  n  i  fj  e. 
In  den  meisten  Aschen  sind  über  50  "/o  Koaks  enthalten. 

In  eigenem,  zweimal  prämiirten  Fabrikat  empfehle  Keii^S- 
zeuge  nnd  ■tiatli<*Bit»tis«e9ie  iiiMtnimente  von  aner- 
kannter CUte  und  Pi-ei^il«  Ürtli^heit  zu  äusserst  billigen 
aber  festen  Preisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  Theilzahlun- 
gen  bewilligt.  Pr<^is-Courante  gratis.  E.  H ageinailii,  Mecha- 
niker und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büschingsplatz, 
früher  Dorotheenstr.  16. 

Ingenieur  < 

68  Kliugelpütz,  Cöln, 

übernimmt  die  Anlage  von 

liekrtrnck-  nnö  |0d)l)rufk-|eijttnflen 

(letztere  nach  PcrkillS  System)  fur  Wdlirihäuser,  ciffentliche  Ge- 
bäude, Kirchen,  Magazine,  Gewächshäuser,  Darr-  und  Trocken- 
kammern aller  Art,  —  auch  C^as-  und  "^l^aiiSS^erleitungeil, 
Bade-Killl'ielltlinj^eil  und  alle  in  dieser  Branche  vor- 
kommende Arbeiten. 

Schmiedeeiserne  Heisswasser-,  Gas-  und  Wasserleitungs-Röhren 
nebst  Fitlings,  Apparate  der  allerneuesten  Erfindung  und  in  vor- 
züglicher Güte,  sind  stets  in  grösseren  Quantitäten  auf  Lager  und 
dadurch  schleunige  Ausführung  verbürgt.  Zeugnisse  über  gediegene 
Ausführung  grösserer  Anlagen  in  Deutschland  werden  auf  Verlan- 
gen vorgelegt. 


Julius  Ende 

BEELIN, 

CIrossc  4frieirrtd)9-Sitras6c  ^0.  114, 

General-Agent 
der 

Ilfelder  Parquet-Fussboden-  &  Holzwaaren-Fabrik 

und  der 

Fabrik -Gcscllscliaft  für  Holzarbeit  „IL  Neuhaus^' 

empfiehlt  sein  reichhaltiges  Lager  von  Parquet  -  Fussböden 
von  den  einfachsten  bis  zu  den  reichsten  Mustern  zu  den 
billigsten  Preisen. 

Bau-  und  Möbeltischler  -  Arbeiten  jeglicher  Art  werden  prompt 
und  billigst  etfektuirt. 

Musterkarten  und  Anschläge  gratis. 

Das  Steinmetz -Geschäft  von 
liclioliei*  4fc  Beyliiig 

liefert  Steinmetzarbeiten  jeder  Art  in  den  verschiedenen  Sorten 
Sandstein  und  Granit  von  gutem  Materiale  zu  soliden  Preisen. 
Werkplätze:   Berlin,  M ö ckern-Stras se  103. 

Halle  a.  S.,  Klausthor  1.  


OHL  &  HANKO  in  Elberfeld 
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Renaissance'' 


Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  S.  Lüvinsoii.  R.  Kciunitz. 

BERLIN 

S.  Uiitei*  den  liintlen  §. 

1.  Eine  kontraktlich  engagirte  ausreichende  Zahl  in- 
tellijä^entei*  Arbeitskräfte, 

2.  Ein  bedeutender  Vorrath  von  guten,  ausge- 
trockneten Hölzern, 

3.  Die  in  unserer  Fabrik  in  stetem  Betriebe  befind- 
lichen 13  Holzbearlteitungsmaseliinen 
neuester  und  bester  Konstruktion 

ermöglichen  es  uns  zu  den  billigsten  Preisen  Ausfülirung 
von  liieferungen  auf  ITIöBiel  in  jeder  beliebten 
Holzgattung,  namentlich  in  £ielienllolz ,  jederzeit  zu 
übernehmen,  theils  nach  Zeivlinuilg  der 

Herren  Architekten 

theils  nach  eigenen  Ideen. 

Hinsichtlich  prompter  Erfüllung  unserer  kontraktlichen 
Verpflichtungen  stehen  uns  die  Referenzen  der 
Herren  Baumeister  zur  Seite.  Von  den  zur  vollen 
Zufriedenheit  ausgeführten  Arbeiten  der  neueren  Zeit  er- 
wähnen wir  nur: 

1.  Die  gothischen  Arbeiten  im  Palais  Solms  in  Hanno- 
ver und  in  der  Marienburg  (K.  Baurath  Oppler). 

2.  Die  Renaissance-Einrichtung  in  Schloss  Türmitz  (K. 
K.  Architekt  Goller). 

3.  Die  Bahnhofs -Einrichtungen  der  Kgl.  Schlesischen 
Gebirgsbahn  (K.  Baumeister  Cuno). 

4.  Die  innere  Einrichtung  der  neuen  Synagoge  in  Berlin 
(K.  Baurath  Stüter,  Baumeister  Hähnel). 

5.  Die  Lieferungen  für  die  Köiiigl.  Central-Commission 
der  Pariser- Ausstellung  (Kgl.  Baumeister  Pflaume, 
Kgl.  Baumeister  Kyllmann). 

6.  Die  Bahnhofs- Einrichtungen  der  Magdeb.  Halberst.- 
Eisenbahn  (K.  Bmstr.  Schneider,  K.  Bmstr.  Bock). 

7.  Die  gothischen  Arbeiten  für  das  Schloss  des  Grafen 
Potocki  in  Bendlewo  in  Posen  (Bmstr.  Margowski). 


Die  Unterzeichneten  empfehlen  sich  zur  Anlage  aller  Arten 

nach  den  neuesten  Erfahrungen 

in  Gebäuden  jeder  Art,  mit  und  ohne  Ventilation. 

Wir  sehen  uns  im  Stande,  je  nach  Wunsch  das  eine  oder 
andere  System  in  kürzester  Frist  zur  Ausführung  zu  bringer  und 
garantiren  für  einen  rationellen  Erfolg  auf  längere  Zeit.  Auch 
übernehmen  wir  kleine  Ausführungen,  als  Badeeiiirichtungen,  Back- 
öfen, Trockendarren  etc.  und  erlauben  uns  auf  ein  vorzügliches 
System  von  Treibhaus-Heizung  aufmerksam  zu  machen.  Nach  ein- 
gesandten Bauzeichnungen  werden  Kosten  -  Anschläge  schnell  und 
gratis  angefertigt. 
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Die  IVeiibauteii  des  Palais  de  Justice  in  Paris. 


(Fort 

Unsere  persönliche  Ansicht,  wenn  sie  auch  nicht  so 
siegreich  und  plötzlich  schon  bei  der  ersten  Betrachtung 
des  Gebäudes  zum  Durchbruch  kam,  entspricht  im  Gan- 
zen derjenigen  des  Herrn  Garnier,  doch  möchten  wir 
bei  einem  näheren  Eingehen  auf  die  Einzelheiten  nicht 
Alles  so  unbedingt  unterschreiben,  was  derselbe  sagt. 

Sicher  liegt  in  der  Hauptfa^ade  eine  unbestreitbare 
Grösse  und  Macht,  sicherlich  ist  der  Eindruck,  welchen 
sie  hervorbringt,  ein  überwältigender,  monumentaler,  voll 
Kraft  und  Festigkeit  und  doch  gepaart  mit  Feinheit  und 
Eleganz.  Für  den  Künstler  —  und  wir  glauben  auch  für 
den  Laien  —  macht  sich  sehr  bald  das  bestimmte  Gefühl 
geltend,  dass  man  ein  Original- Werk  vor  sich  hat,  ein 
Werk,  das  von  der  Gesammt-Komposition  bis  in's  kleinste 
Detail  aus  einem  Gusse  logisch  gedacht  und  gewollt  ist. 
Und  gerade  das  ist  es,  was  diesen  Bau  sogleich  auf  so 
prägnante  Weise  von  allen  anderen  modernen  Leistungen 
unterscheidet,  was  ihm  jene  Weihe  verleiht,  welche  nur 
einer  Schöpfung  der  Tektonik,  einem  Werke  eigentlicher 
Architektur,  niemals  den  Erzeugnissen  freier  malerischer 
Phantasie,  oder  beliebig  dekorirter  Konstruktion  zu  eigen 
sein  kann.  In  der  ganzen  Fa^ade  ist  kein  einziger  deko- 
rativer Effekt  gesucht,  sondern  jedes  Glied,  jedes  Detail 
ist  tektonisches  Symbol.  Allerdings  folgt  aus  dieser  Ab- 
wesenheit des  spielend  dekorativen  Elementes  im  ersten 
Augenblick  der  Betrachtung  ein  Gefühl  der  Kälte,  aber 
eben  weil  nichts  Spielendes,  nichts  Gleichgültiges  da  ist, 
so  verwandelt  dieses  Gefühl  sich  sogleich  in  dasjenige  des 
Ernstes  und  der  Würde.  Zu  alledem  gesellt  sich  endlich 
noch  der  Eindruck  einer  gewissen  Einfachheit  und  Naivität. 

Die  hinter  der  Faeade  liegende  „Salle  des  pas 
perdus"  oder  das  grosse  Vestibül  ruft  wieder  denselben 
Eindruck  der  Würde  und  des  Ernstes  hervor,  aber  doch 
schon  etwas  gemildert  durch  mehr  Bewegung,  mehr  Wärme, 
mehr  Eleganz.  Dazu  malerische  Durchblicke  und  Anord- 
nungen, welche  schon  mehr  die  Einbildungskraft  anregen. 
Nichts  in  dem  Allen  ist  gesucht,  aber  alles  bis  zum  kleins- 
ten Detail  ist  gefunden:  Keine  Dekoration,  lauter  Archi- 
tektur, griechisch  vergeistigte  Tektonik,  nicht  gothisch  de- 
korirte  materielle  Konstruktion. 

Aber  haben  wir  denn  eigentlich  gesagt,  dass  dieses 
ganze  Werk  im  griechischen  Stile  gehalten  ist?  Wer 
dem  Kinde  absolut  einen  offiziellen  historischen  Taufna- 
men geben  will,  der  mag  das  neue  Palais  de  Justice  als 
griechische  Architektur  begrüssen.  Aber  wir  fürchten  sehr, 
dass  diejenigen,  welche  den  Architekten  unserer  Zeit  nur 
das  Recht  streng  archäologischer  Stil-Reproduktion  gestat- 
ten, fürchterliche  Ketzereien  in  diesem  Werke  entdecken 
werden.  Korinthisirende  Kapitale,  jonische  Zahnschnitte  und 
dorische  Mutulen,  alle  in  derselben  Säulenordnung  —  wir 
ziehen  vor,  diese  Architektur  modern  zu  nennen. 


Setzung.) 

Hinter  dem  grossen  Vestibüle,  durch  besondere  klei- 
nere Vestibüle  vorbereitet,  liegen  die  beiden  Säle  für  die 
Assisen.  Wir  können  nicht  umhin  zu  gestehen,  dass  beim 
Eintritt  in  dieselben  unserer  eine  grosse  Ueberraschung 
wartete,  denn  wir  glaubten  uns  in  einen  jener  prächtigen 
alten  Parlaments-Säle  versetzt,  mit  dunklem  Holzgetäfel  und 
Tapetenwerk,  mit  reich  vergoldeter  und  geschnitzter  Kas- 
setten-Decke und  tieffarbigen  Malereien.  Und  wer  aus 
der  ganz  steinernen  und  weissen  „Salle  des  pas  perdas"' 
in  diese  Säle  tritt,  der  muss  in  der  That  im  ersten  Mo- 
mente frappirt  werden  von  dieser  Farbenwärme,  diesem 
fast  behaglichen  Charakter,  so  plötzlich  und  fast  ohne 
Vermittelung  wird  man  von  der  Erhabenheit,  der  äussersten 
Würde  und  Strenge  zu  der  Behaglichkeit  und  dem  deko- 
rativen Reichthum  geführt.  Und  so  schön  an  sich  betrach- 
tet diese  Säle  auch  sind,  so  kann  es  doch  kaum  ganz  lo- 
gisch erscheinen,  dass  sie  in  einer  so  ganz  andern  Ton- 
art stimmen,  als  die  vorangehenden  Räume,  dass  ein  so 
plötzlicher  Wechsel  der  Empfindung  von  uns  gefordert 
wird.  Vielleicht  möchte  man  sagen,  dass  der  Eindruck 
dieser  Dekoration,  wenn  auch  imponirend,  so  doch  mehr 
Vertrauen  einflössend  wirkt,  als  die  kalte  unerbittliche  Ma- 
jestät und  Strenge  der  Vorräume.  Allein  dieses  Argument 
scheint  uns  nicht  stichhaltig.  Auch  tritt,  obschon  ihr  Reich' 
thum  keineswegs  übertrieben  ist,  noch  hinzu,  dass  jene 
Säle,  schon  des  Kontrastes  wegen,  unbedingt  den  Eindruck 
des  Luxus  machen. 

Wenn  man,  wie  wir  Gelegenheit  hatten,  unter  diesem 
reich  vergoldeten  Plafond  einen  armen  Mann  verurtheilen 
hört,  welcher  nach  durchaus  musterhaftem  Lebenswandel, 
nach  seinem  sechzigsten  Jahre  eine  Veruntreuung  begeht, 
um  seine  kranke  Frau  und  seine  Schwiegereltern  vor  dem 
äussersten  Elende  zu  schützen  und  seine  Gläubiger  zu 
beschwichtigen,  ohne  sich  selbst  das  geringste  Vergnügen 
zu  gönnen,  so  fragt  man  sich,  was  soll  dieser  arme  Misse- 
thäter  von  einer  Gesellschaft  denken,  welche  mit  ihrem 
glänzenden  Prunke  ihn  bis  auf  den  Marter -Stuhl  seiner 
Schande  verfolgt;  denn  die  Kosten  der  Vergoldung  einer  ein«- 
zigen  Kassette  hätten  hingereicht,  ihm  sein  Verbrechen  zu 
ersparen.  Der  Himmel  bewahre  uns  vor  dem  Fanatismus 
der  Nützlichkeits-Theorien  und  des  Moralisirens,  aber  wir 
müssen  gestehen  :  unter  dem  Eindruck  dieser  Gerichts-Ver- 
handlung  ist  uns  der  reichvergoldete  Plafond  wie  eine 
Satyre  erschienen.  Nicht  wegen  der  Summe,  die  er  in 
Wirklichkeit  gekostet  hat,  sondern  weil  sein  auffallen- 
der Reichthum  den  Verbrecher  aus  Elend  in  der  That 
zu  höhnen  scheint.  Passen  wir  unsere  Ansicht  über  diese 
Säle  mit  folgenden  Worten  zusammen:  Sie  sind  bemer- 
kenswerth  und  geschmackvoll  als  historisclie  Reminiszenz, 
aber  sie  stehen  nicht  auf  derselben  Höhe  origineller  schöpfe- 
rischer Bildung,  wie  die  Faeade  und  die  Vestibüle,  und  ihr 
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Charakter  ist  nicht  streng  und  erhaben  genug  als  Folge 
des  Vorangehenden.  Man  wird  später  sehen,  dass  der  Ar- 
chitekt sich  trotzdem  in  gewissen  Details  dieser  Säle  wieder 
auf  dieselbe  volle  Höhe  seiner  künstlerischen  Gestaltungs- 
kraft erhebt. 

Wir  haben  oben  gesagt,  dass  wir  das  weit  über- 
wiegende Hauptverdienst  des  neuen  Palais  de  Justice  in 
der  tektonischen  oder  archit(;kturalen  Durchbildung  des- 
selben linden  und  durchaus  nicht  in  dekorativ  geschmack- 
voller Anordnung,  malerischem  Geschick,  am  allerwenigsten 
in  archäologisch  gewissenhafter  Stil  -  Nachbeterei.  Wir 
brauchen  hier  den  Ausdruck  tektonische  Durchbildung 
durchaus  im  Sinne  von  Botticher's  Begriff  der  Tektonik, 
als  der  die  statischen  Funktionen  erklärenden  Formen- 
Symbolik  und  glauben  mit  Bestimmtheit  aussprechen  zu 
können,  dass  dem  Künstler  des  Palais  de  Justice  ganz 
dieselben  Grundprinzipien  vorgeschwebt  haben  und  dass 
er  sie,  freilich  nicht  als  fertige  und  bestimmte  Theorie, 
wohl  aber  kraft  energischer  Intuition  befolgt  hat.  Wir 
wünschen  ihm  Glück  dazu,  denn  nur  intuitiv  ist  der 
Künstler  schaffend  und  nie  ist  seinem  Geiste  auf  dem 
Wege  theoretischer  Klügelei  eine  Schöpfung  entwachsen. 
Man  sehe  zu  abschreckendem  Beispiele  Viollet-le-Duc"s 
„Entretiens".  Wenn  wir  uns  dennoch  gerade  hier  des  Aus- 
druckes „gewollter  und  logisch  gedachter  Architektur" 
bedient  haben,  so  verstehen  wir  darunter  eben  auch  jenes 
rein  intuitive  Denken  durch  bildliche  Vergleichung  in  der 
schaffenden  und  suchenden  Phantasie  des  Künstlers,  wel- 
ches näher  zu  definiren  uns  schwer  fallen  würde,  das 
aber  wohl  jeder  Künstler  kennen  wird. 

Wir  sind  zu  wenig  bekannt  mit  den  künstlerischen 
Leistungen  der  Bötticher'schen  Schule  in  Berlin,  um  ent- 
scheiden zu  können,  inwiefern  und  ob  überhaupt  die  Ar- 
chitektur des  neuen  Palais  de  Justice  ihren  Schiipfungen 
sich  nähert,  aber  unbestreitbar  scheint  uns,  dass  sie  denselben 
Grundprinzipien  folgt.  *)  Herr  D  u  c  hat  dieselbe  reli- 
giöse Verehrung  für  die  griechische  Kunst,  welche  wir 
auf  jeder  Seite  der  „Tektonik  der  Hellenen"  wiederfinden, 
aber  diese  Verehrung  hindert  ihn  nicht  in  der  freien 
Bewegung,  welche  unsere  modernen  Aufgaben  verlangen. 
Darum  eben  behandelt  und  durchdringt  er  seine  Werke 
in  griechischem  Geiste,  ohne  im  Geringsten  in  servile 
Nachahmung  zu  verfallen.  Er  beweist,  dass  trotz  ihrer 
anscheinenden  Gebundenheit  keine  Kunst  freier,  leben- 
diger und  geschmeidiger  ist,  als  die  griechische,  und  er 
beweist  es  nicht  mit  unfruchtbaren  Deduktii^nen ,  sondern 


i  auf  die  einzige  Weise,  auf  welche  es  erfolgreich  zu  be 
1  weisen  ist:  durch  gelungene  Werke! 

!  Versuchen   wir   nunmehr   im  näheren  Eingehen  auf 

einige  der  eigenthümlichsten  Motive  das  oben  Gesagte 
nachzuweisen,  oder  wenigstens  zu  erläutern,  obschon  wir 
uns  durchaus  nicht  verhehlen,  dass  die  besten  kritischen 
Raisonnements  nicht  im  Stande  sind,  den  künstlerischen 
Werth  eines  Werkes  anschaulich  zu  machen,  ja  auch  nur 
ahnen  zu  lassen,  und  dass  ganze  Bär. de  ästhetischer  Kritik 
für  den  Künstler  weniger  beweisen,  als  ein  einfacher  An- 
blick des  Werkes  in  Wirklichkeit. 

Auf  einem  massiven  Stylobate  erhebt  sich  die  Haupt- 
Fa^ade"),  eine  durchaus  frei  behandelte  Säulenordnung  aus 
zehn  korinthischen  Halbsäulen,  flankirt  von  äusserst  kräf- 
tigen Anten.  Ein  mächtiges  Gebälk  von  J/3  Säulenhöhe 
lastet  darüber,  horizontal  bekrönt  durch  das  1  V2  Meter 
vorspringende  Hauptgesims  mit  der  reichen ,  die  Sima 
vertretenden  Dachrinne.  Jede  Halbsäule  bildet  mit  dem 
viereckigen  Pfeiler,  an  welchen  sie  sich  anlehnt,  ein 
Ganzes  und  sind  diese  Pfeiler  durch  einen  ganz  flachen 
Stichbogen  unter  dem  Architrave  verbunden.  In  die  Tiefe 
der  Oeflfnung  ist  die  eigentliche  Fenster- Einrahmung,  als 
Fensterstock  in  Stein  einfach  eingesetzt,  gerade  so  wie 
das  Maasswerk  der  golhischen  Fenster  zwischen  die  Strebe- 
])feiler  und  Schildbogen  der  Gewölbe  eingefügt  ist.  Der 
erste  Blick  zeigt  dem  Beschauer,  dass  diese  Halbsäulen 
keine  müssige  Dekoration  sind,  sondern  konstruktiv  nöthig 
und  funktionirend  als  Widerlager  gegen  den  Schub  der 
inneren  Gewölbe  und  zugleich  als  wirkliche  Stütze  des 
weit  ausladenden  Hauptgesimses.  Es  ist  dies  noch  be- 
sonders ausgedrückt  durch  die  Anten,  welche  durch  ge- 
meinsamen Abakus  mit  der  anliegenden  Viertelsäule  und 
durch  gemeinsame  Veikröpfung  des  Gebälkes  zu  einem 
einzigen  mächtigen  Eckpfeiler  sich  gestalten.  Während 
sich  nun  Architrav  und  Fries  auf  den  Halbsäulen  ver- 
kröpfen,  ist  das  Hauptgesims  mit  der  Rinne  geradlinig, 
ohne  Verkröpfung  über  die  ganze  Fa<;'ade  geführt.  Die 
Verkröpfung  ist  in  der  Höbe  des  Frieses  als  kräftiger, 
die  Ausladung  des  Gesimses  stützender  Triglyph  (ohne 
Schlitze)  behandelt  und  ihre  Stützkraft  ist  noch  vermehrt 
durch  ein  davor  angeordnetes,  mächtig  anstrebendes,  auf 
den  Architrav  aufsetzendes  Konsol  mit  Masken -Kapital 
und  Abakus.    So  schiebt  sich  über  jeder  Säule  der  Stütz- 


*)  Auch  wir  niücliten  ein  Urtheil  in  dieser  nicht  leicht  zu 
beantwortenden  Frage  zurückhalten,  würden  es  jedoch  sehr  dan- 
kenswerth  finden ,  wenn  ein  Vertreter  der  genannten  Schule  sich 
über  die  Stellung  derselben  zu  der  im  Pariser  Palais  de  Justice 
vertretenen  Richtung  aussprechen  wollte.  (D.  Red.) 


*)  Das  Verunglücken  des  Holzstockes,  der  eine  detaillirte  An- 
sicht von  der  Architektur  des  Mittelbaues  am  Palais  de  Justice 
geben  sollte,  macht  es  uns  unmöglich  diese  Abbildung  bereits  in 
dieser  Nummer  unserer  Zeitung  zu  geben  und  zwingt  uns,  da  der 
Ausfall  sich  leider  nicht  mehr  rechtzeitig  ergänzen  oder  ersetzen 
liess,  diese  Nummer  ausnahmsweise  ohne  Illustration  zu  lassen. 
Wir  bitten  unsere  geehrten  Leser  dies  freundlichst  entschuldigen 
zu  wollen.  D.  Red. 


Ausstellung  arcliitektoiiischer  Eutwiirfo  iu  K.isscl. 

In  Kassel  ist  kürzlich  eine  am  8.  März  erößnete  Aus- 
stellung von  architektonischen  Entwürfen  aus  dem  dortigen 
Polytechnikum  zu  Ende  gegangen,  über  welche  Sie  nachträg- 
lich eine  kurze  Mittheilung  gestatten  wollen. 

Dadurch,  dass  es  gelungen  war ,  neben  den  Arbeiten  der 
jetzigen  Schüler  dieser  Anstalt  auch  Entwürfe  des  Gründers 
derselben,  sowie  von  Ungewitter's  älteren  Schülern ,  na- 
mentlich von  seinem  jetzigen  Nachfolger,  Herrn  Schäfer 
heranzuziehen,  erhielt  diese  Ausstellung  die  erhöhte  Bedeutung 
eines  Gesammtbildes  von  den  Leistungen  der  Kasseler  Schule 
seit  den  letzten  15  —  20  Jahren. 

Den  Charakter  dieser  Schule  glauben  wir  als  bekannt 
voraussetzen  zu  dürfen.  Ungewitter  hat  ihn  in  seinen  zahl- 
reichen Publikationen  ebenso  entschieden  ausgesprochen,  wie 
er  es  verstanden  hat,  seine  Schüler  für  den  mittelalter- 
lichen Stil  nachhaltig  zu  begeistern,  s<j  dass  der  Gothik 
in  Kassel  noch  heute  eine  gefeierte,  in  ihrer  Ausschliess- 
lichkeit eifersüchtig  gehütete  Ptlegestätte  erhalten  ist.  —  Und 
ganz  im  Sinne  des  Meisters  ist  höchste  konstruktive  Tüchtig- 
keit noch  heute  das  Haupt-Augenmerk  dieser  Schule.  Völliges 
Beherrschen  aller  Konstruktionen  iu  Stein,  Holz  und  Metall 
befähigt  erst  zum  architektonischen  Komponiren,  bei  welchem 
auch  wieder  die  Hauptmotive  aus  der  Konstruktion  und  der 
Natur  jedes   einzelnen  Materiales   genommen    werden.  Dem 


vielen  ausgezeichnet  Tüchtigen  gegenüber,  welches  uns  in 
dieser  Richtung  entgegentritt,  möchten  wir  vorerst  mit  einem 
kleinen  Bedenken  nicht  zurückhalten,  das  uns  besonders  vor 
den  jüngsten  Arbeiten  dieser  Schule  und  denen  ihres  jetzigen 
Meisters  aufstieg.  Es  liegt  ein  gefährlicher  Reiz  in  dem 
Ungewöhnlichen,  Launenhaften,  ja  oft  Bizarren  mancher  mittel- 
alterlichen Konstruktionen,  und  ein  allzu  blindes  Hingeben 
gerade  an  dies  Gesuchte  auf  Kosten  des  einfach  Edlen  ist 
eine  gefährliche  Klippe  für  den  moderneu  Gothiker ,  die 
namentlich  auch  von  englischen  Architekten  dieser  Richtung 
nicht  immer  glücklich  umschifl't  worden  ist.  Ein  kleines  Ein- 
lenken in  diese  Richtung  mag  ja  nothwendig  sein  um  die 
Langeweile,  die  schlimmste  Feindin  unserer  Schöpfungen,  zu 
vermeiden;  nur  gegen  das  Zuviel  wollte  sich  unser  Bedenken 
richten. 

Um  nun  auf  die  Arbeiten  selbst  zu  kommen,  so  sind  von 
Un  g  e  w  i  1 1  e  r'  s  Hand  5  Entwürfe  ausgestellt,  der  hervorragendste 
derselben  die  Konkurrenz  zur  Votivkirche  in  Wien; 
eine  bedeutende,  zweithürmige  Kathedral  -  Fa(,^ade  von  den 
schönsten  Verhältnissen,  für  Haustein  komponirt.  Eigentbüm- 
lich  weicht  von  der  oft  etwas  breiten  Bravour  im  Vortrag 
der  neueren  Zeichnuugen  diese  delikate,  etwas  spitze  Dar- 
stellungsweise ab,  die  uns  einigerraassen  au  die  Zeichnungen 
Viollet's  erinnerte,  die  im  Jahre  18G7  in  Paris  zu  sehen 
waren.  —  Nächst  diesem  Entwürfe  nahm  die  erste  Stelle  die 
Konkurrenz -Zeichung  zu  dem  Hamburger  Kunsthaus,  tür 
Backstein  mit  Haustein,  ein;  ein  Restauratious-Entwurf  für  das 
Rathhaus  in  Innsbruck,  bei  dem  die  Konzession  von  Putzflächen 
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piiiikt  des  Gesimses  bis  an  den  vordem  Rand  der  Hünge- 
pliitte  vor.  In  den  Zwischenniuinen  ist  die  Uutersieht  der 
schwebenden  Pl;itto  in  freier  Abwedislung  mit  hängenden 
Rosetten  und  Mutiilen  mit  Tropfen  symbolisirt.  Endlich 
erleichtert  von  Triglyph  zu  Triglyph  eine  Zahnschnitt- 
Reihe  von  aussergewiihnlicheni  Verhältniss,  faktisch  und 
symbolisch  als  Kragsteine  sich  erweisend,  die  Ausladung 
der  liängeplatte.  Letztere  trägt  wie  gesagt  nicht  eine 
Siraa,  sondern  eine  sehr  reiche  und  fein  in  Stein  skulpirte 
Dachrinne. 

Man  sieht,  njit  welcher  Freiheit  die  Elemente  der  ver- 
schiedenen Ordnungen  vermengt  sind;  aber  wenn  diese 
Vereinigung  auch  weder  dorisch,  noch  jonisch,  noch  ko- 
rinthisch ist,  so  ist  sie  nichtsdestoweniger  harmonisch,  und 
der  Rythmus  des  schweren  Gebälkes  ist  ein  so  reicher, 
mächtiger,  so  kräftig  anklingender,  dass  er  mit  seiner 
griechischen  Melodie  das  Ganze  gewaltig  umfasst  und 
abschliesst. 

Was  uns  hier  so  sehr  bemerkenswerth  erscheint,  das 
ist  die  Unmittelbarkeit   und  Naivität,   mit  welcher  Herr  | 
Duc  den   verschiedenen   Symbolen  ;    Geyson ,   Triglyph,  | 


Zahnschnitt  ii.  s.  w.  ihre  ursprüngliche  struktivc;  Funktion 
ganz  im  Sinne  von  Bi'ilticher's  Theorie  wiedergiebt.  Und 
doch  ist,  ausser  den  bekannten  archäologischen  Ammen- 
märchen und  einer  von  Leonce  Renaud  sehr  geistreich 
improvisirten  llerleitung  des  Gebälkes  aus  der  reinen 
Holzkonstruktion,  in  Frankreich  wenig  über  diese  Punkte 
aufgeklärt  worden.  Diese  Ursprünglichkeit  und  Einfach- 
heit drückt  sich  in  der  ganzen  Farade  aus:  was  gewollt 
ist,  ist  frei  und  frank  durchgeführt,  ohne  die  üblichen 
Höflichkeiten  und  kleinlichen  Vermittlungen.  So  sind  die 
drei  Hauptthüren  mit  ihren  nach  oben  verjüngten  Ge- 
wänden so  energisch  zwischen  die  Pfeiler  gestellt,  dass 
sie  nichts  anderes  neben  sich  leiden. 

Bemerken  wir  noch  gelegentlich,  dass  diese  ganze 
Farade  einen  monolithen  Eindruck  macht;  denn  die  Wahl 
der  Materialien,  ihre  Versetzung  und  Bearbeitung  ist  eine 
so  sorgfältige  und  vollkommene  gewesen,  dass  es  in  ge- 
wissen Theilen,  z.  B.  der  Hängeplatte,  ganz  unmöglich 
ist,  eine  Fuge  oder  verschiedene  Nuancen  des  Steines  zu 
entdecken. 

(Schluss  folgt.) 


Kansoiiic's  kiiiu 

—  0.  R.  —  Ueber  dieses  neue  Baumaterial,  das  in  Eng- 
land bereits   in   grofsartigstcm  Maasstabe  fabrizirt  und  ange- 
wendet wird,  also  nicht  zu  denjenigen  gehört,  die  heute  mit 
allen  Mitteln   der  Reklame   angepriesen  werden,   um  morgen  i 
von  der  Tagesordnung  zu  verschwinden,  brachte  schon  No.  13  j 
der  Deutsch.  Bauztg.  dies.  Jbrgngs.  eine  kurze  Notiz.     Die  | 
Wichtigkeit   des    Fabrikates,    das    sich    zweifellos    auch  in 
Deutschland   Anerkennung    und   Anwendung    erringen  wird, 
mag  die  nachfolgenden  eingehenderen  Mittheilungen  über  die 
Herstellungsweise  und  die  Eigenschaften  der  Ransome -Steine  i 
rechtfertigen*). 

Die  Grundidee  für  das  Verfahren  wurde  dadurch  gegeben, 
dass  Ransome  zur  Erhaltung  des  grünlich  grauen  Sandstein's 
am  Parlament.spalast  in  London,  der  sicli  bekanntlich  in  einer 
besorgnisserregenden  Weise  der  Verwitterung  zugänglich  zeigte, 
eine  Imprägniruog   der  Steinniasse   mit   kieselsaurem  Natron 


*)  Auch  wir  sind  der  Ansicht,  dass  das  neue  Material  ent- 
schiedene Beachtung  verdient,  möchten  jedoch  vorläutig  noch  in 
Frage  stellen,  ob  dasselbe  für  deutsche  Vcriiiiltnisse  und  auf  eigent- 
liche Bausteine  (nicht  blos  ornamentale  Gliederungen)  angewendet, 
an  Billigkeit  die  Konkurrenz  mit  den  natinlichen  Bausteinen  und 
dem  Ziegel  wird  bestehen  können.  Man  liiilt  in  dieser  Beziehung 
Berlin,  dessen  Umgebung  des  natürlichen  >SteinmateriaIs  für  höliere 
Bauzwecke  ganz  entbehrt  und  auch  nicht  allzureich  an  gutem  Ma- 
terial für  die  Ziegelfabrikation  ist,  während  sie  feinen  Sand,  wie 
er  zur  Herstellung  der  llansome-Steinc  sicii  vorzüglich  eignet,  mehr 
als  im  Uebcrflusse  besitzt,  für  ein  besonders  günstiges  Versuchs- 
feld und  trägt  sich,  wie  uns  aus  guter  (Quelle  mitgetheilt  wird,  seit 
mehren  Jahren  mit  dem  ernstlichen  Plane,  liier  eine  Fabrik  die- 
ser Art  in  grossartigeni  Maasstabe  zu  begründen.  D.  Ked. 


tlichc  Steine. 

unter  nacbheriger  BehandluL^g  mit  salzsaureni  Kalke  vorschlug; 
aus  der  Natur  beider  Stoft'e  ergab  sich  deren  Krystallisation 
zu  einem  unlöslichen  Kitt,  der  durcli  die  Länge  der  Zeit  an 
Biudckraft  ziuiimmt.  Was  hier  als  Nothbehelf  ersonnen  war, 
wurde  später  einem  selbstständigen  Industriezweige  zu  Grunde 
gelegt.  Man  mischt  Sand  mit  ein  wenig  fein  gepulverter  Kreide, 
deren  Zweck  es  ist,  die  Zwischenräume  zwischen  den  einzelnen 
Sandkörnern  auszufüllen,  da  das  Bindemittel  ein  möglichst 
dichtes  Aneinanderschliessen  derselben  erfordert,  um  seine 
Wirkung  vollständig  zu  machen.  Dieser  Mischung  wird  so- 
dann eine  Lösung  von  kieselsaurem  Natron  (im  Handel  Na- 
tronwasserglas genannt)  —  auf  8  Volumen  trockenes  Gemenge 
1  Volumen  Lösung  von  1,7  spezifischem  Gewicht  —  zugesetzt 
und  das  Ganze  tüchtig  durchgearbeitet.  In  4  Minuten  ist  die 
Masse  zum  Formen  fertig  und  eignet  sich  sowohl  zu  Steinen  in 
Backsteiuform,  als  auch  zu  Ornameutsteinen,  welch'  letztere  man 
nach  der  Feinheit  der  Masse  auch  verschieden  gut  erhält,  so 
dass  sie  nach  der  Vollendung  entweder  roh  oder  geputzt  zu 
verwenden  sind;  ein  Schwinden  hat  man  bei  der  Herstellung 
der  Form  nicht  zu  berücksichtigen.  Die  geformten  Steine 
werden  zunächst  mit  einer  gesättigten  Lösung  von  salzsaurem 
Kalk  (Chlorkalcium)  Übergossen,  was  die  erste  Erhärtung  be- 
wirkt, und  dann  etwa  o  Stunden  lang  in  dieselbe  eingetaucht. 
Hierdurch  dringt  die  Lösung  bis  in  das  Innere  des  Steins 
und  wird  das  Natrousilicat  in  das  unverwüstliche  Kalksilicat 
verwandelt.  Die  ganze  Prozedur  unterliegt  keinerlei  Schwie- 
rigkeiten; nöthig  ist  jedoch  ein  geringes  Einpressen  der  Masse 
in  die  Formen,  damit  der  Zweck  der  Anwendung  der  Kreide, 
das  enge  Anschliessen  der  Theilchen  unter  sich,  wodurch  sich 
die  Festigkeit  des  Steines  bedeutend  erhöht  —  so  vollständig  als 


in  Verbindung  mit  Haustein  gemacht  worden  war,  eine  kleinere 
Kirche  für  Wetter  und  ein  in  Kassel  ausgeführtes  Backstein- 
haus vervollständigten  diese  Erinnerungen  an  den  verewigten 
Meister.  Von  seinem  ersten  Nachfolger,  Zindel,  sind  leider 
keine  Zeichnungen  ausgestellt,  hingegen  sahen  wir  von  dessen 
Nachfolger,  Schäfer,  ausser  einer  sehr  hübschen  und  origi- 
nellen Kapelle  aus  früherer  Zeit  einen  neuen  Entwurf  zu 
einer  protestantischen  Kirche  für  Kassel,  in  Backstein  mit 
einem  über  die  Breite  des  Schilfes  erweiterten  Chorbau  — 
eine  Arbeit,  die  uns  bei  aller  Vortretflichkeit  durch  manche 
Motive  die  oben  ausgesprochenen  Bedenken  zumeist  erregt 
hat.  Anch  möchten  wir  für  einen,  mit  so  trefflichem  Haustein- 
Material  ausgestatteten  Ort,  wie  Kassel,  die  ausschliessliche 
Anwendung  von  Backstein  nicht  unbedingt  annehmen. 

Von  den  sehr  zahlreichen  Schülerarbeiten  seien  hier  kurz 
diejenigen  aufgezählt,  die  uns  bei  einer,  keineswegs  eingehen- 
den Besichtigung  als  die  bedeutendsten  aufgefallen  sind:  Von 
Sunkel  eine  Kirche  mit  Mittelthurin  und  ein  Rathhaus, 
beide  Arbeiten  auch  durch  einen  sehr  angenehmen,  dezenten 
Vortrag  ausgezeichnet.  Scheele  mit  einem  Domentwurf, 
Rehm  mit  einer  ausgezeichneten  dreischifügen  Kirche  für 
Haustein;  eine  Kapelle  desselben  Verfassers,  sowie  zwei  Kir- 
chen-Entwürfe von  Stassberger  und  Wiegand  zeigten  in 
ihren  französisch-gothischen  Formen  ein  etwas  zu  treues  An- 
lehnen an  VioUet's  Arbeiten,  —  ein  Vorwurf,  der  sonst  die 
Kasseler  Schule  nicht  trifft,  da  sie  es  sich  zur  Aufgabe  macht, 
das  eigne  Land  nach  Vorbildern  zu  durchforschen.  Atzer 
war  mit  3  Entwürfen  vertreten,  einem  Landhaus  und  einem 


grossem  Pensionat  für  Backsteinrohbau;  von  einer  sehr  be- 
deutenden Badeaulage  mit  grosser  Kuppel  über  dem  Bassin 
verniissten  wir  den  Durchschnitt.  Noch  bleibt  zu  erwähnen 
ein  Wohnhaus  in  Backstein  von  Müller  und  von  C)tter  eine 
grosse  Kirche  mit  gothischer  Kuppel  und  eine  Kauf hausfa^ade, 
die,  sonst  von  schönen  Verhältnissen,  durch  ihre  allzureich- 
liche Verwendung  farbiger  Ziegel  in  ihrer  Erscbeiimng  gar 
zu  lebhaft  an  eine  neuere  gothische  Villa  erinnert,  die  der 
Kasseler  Volkswitz  ihrer  vielen  farbigen  und  glasirten  Steine 
wegen  die  „Glitzerburg"  getauft  hat. 

Was  die  Technik  der  Zeichnungen  betrifft,  so  ist  dieselbe, 
mit  Ausnahme  der  letztgenannten,  in  etwas  derb-bunter  Aqua- 
relltechnik dargestellten  Fac^ad",  eine  sehr  solide,  exakte  Feder- 
zeichnung, die  vollste  Anerkennung  und  Nachahmung  verdient; 
—  je  nach  der  Kapazität  der  Aussteller  mehr  oder  minder 
sauber  und  gcschmack\ oll  vom  einfachen  Kontur  bis  zur  vol- 
len Schattenwirkung  durchgeführt,  fast  immer  in  einem  an- 
ständigen Maasstab,  der  über  kein  Detail  Zweifel  zulässt. 

Zum  Schluss  seien  neben  einigen  Aufnahmen  mittelalter- 
licher Bau-  und  Steinhauerwerke  noch  die  Arbeiten  der  un- 
teren Klassen  erwähnt.  Diese,  meist  Steinmetz-,  Maurer-  und 
Zimmer-Konstruktionen  fast  durchweg  in  isometri.scher  Dar- 
stellung, geben  ein  erfreuliches  Bild  von  der  soliden  Grund- 
lage auf  welcher  die  Befähigung  zur  Lösung  so  bedeutender 
Aufgaben,  wie  sie  oben  erwähnt  wurden,  aufgebaut  wird. 
Möge  die  Schule  auf  dieser  Stufe  der  Leistungsfähigkeit  dau- 
ernd erhalten  bleiben!  L. 
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irj;eiid  iiiöfilich  erreicht  wird.  Älaii  liat  auch  vcrsuciit,  Kalii- 
uiehl  statt  Kreide  anzuwenden,  wobei  nur  auf  die  völlige  Klar- 
heit der  einzelnen  Theilchen  desselben  zu  achten  ist;  dem 
Sande  wurden  geringe  Zusätze  von  Kohlenasche,  Felseugeröile, 
Ziegelbrocken  und  andere  kleinere  Körper  in  Erbsen-  bis  Ha- 
selnussgrösse  beigegeben ;  doch  fand  sich  fast  stets,  dass  reiner 
Sand  das  vorzüglichste  Rohmaterial  sei.  Lässt  man  den  Kreide- 
zusatz ganz  weg,  so  dass  die  sonst  von  demselben  ausgefüllten 
Zwischenräume  otfen  bleiben,  so  erhält  man  ein  vorzügliches 
Filtermaterial.  Durch  die  chemische  Verbindung  der  beiden 
Silicate  entsteht  ein  geringer  Ueberschuss  von  Kochsalz,  Chlor- 
natrium, ca.  3%  der  ganzen  Masse,  der  durch  Douchen  mit 
Wasser  ausgespült  werden  muss.  Dieser  Umstand  verhindert 
die  Anwendung  des  Verfahrens  zur  Bereitung  von  Mauermör- 
tel ,  da  das  Salz  im  Innern  der  Wände  nicht  zu  beseitigen 
wäre  und  so  zu  fortwährender  Feuchtigkeit  Anlass  gäbe,  hin- 
gegen ist  die  Masse  als  äusserer  Wandputz  vorzüglich  zu  ver- 
werthen ,  ebenso  als  Fussbodenbelag,  für  den  es  nur  einer 
festen  Unterlage  bedarf.  Durch  Zusatz  von  Farbestoffen,  die 
durch  das  Silicat  nicht  aufgelöst  werden,  kann  man  jeden  be- 
liebigen ["""arbeton  erzielen,  die  Naturfarbe  ist  bei  gutem  Sande 
gclblichweiss. 

Was  eine  allgemeinere  Verwendung  der  Ransonie-Stein- 
masse  in  der  Technik  gegenwärtig  noch  verhindern  wird,  ist 
die  Schwierigkeit,  die  Unkenntniss  der  gewöhnlichen  Arbeiter 
zu  überwinden.  Ihre  Bereitung  wird  daher  zunächst  wohl 
auf  besondere  Fabriken  beschränkt  bleiben,  von  denen  Ranso- 
me's  eigene  Fabrik  in  Ipswich  und  mehre  andere  bereits  in 
grossartigstem  Maasstabe  betrieben  werden  und  Steine  jeder 
Art  und  Grösse  liefern.  Ein  von  dem  Erlinder  auf  die  Lon- 
doner Ausstellung  von  1862  gelieferter  Block  von  8  Fuss 
Länge  und  2  Fuss  Dicke  erhielt  eine  Medaille.    Für  gewöhn- 


lich und  mit  dem  grössten  Vortheile  werden  gerade  Steine, 
Platten  und  Formsteine  fabrizirt,  doch  ist  das  A^'rfahren  auch 
wichtig  zur  Herstellung  grösserer  Steinmassen  z.  B.  zur  Auf- 
stellung von  Maschinen;  Oelfnungen  in  den  Steinen  zum  Durch- 
ziehen von  Seil  ranbenbolzen  etc.  werden  durch  Blechhülsen 
ausgespart.  Da  die  erforderlichen  Rohmaterialien  fast  über- 
all vorkommen  und  zu  den  billigsten  gehören,  so  wird  die 
Fabrikation  von  Ransome- Steinen  an  sehr  vielen  Orten  mit 
günstigem  Erfolge  betrieben  werden  können. 

Das  y,Practi((d  I\Ievliaiik^ s  Joiiriial'^  giebt  einige  Resultate 
über  die  Festigkeit  der  Ransome-Steine  und  ihr  Verhalten 
gegen  äussere  Eintlüssc. 

Eine  Stange  von  4"  Breite  und  4"  Dicke  mit  16"  freier 
Länge  und  je  1"  Seitenauflager,  aus  Ransome-Steinmasse  her- 
gestellt trug  in  der  Mitte  2122  Pfund,  eine  dergl.  aus  Port- 
land-Kalkstein 795'/i  Pfund.  Ein  4"  Würfel  von  Ransome- 
stein  trug  ein  Gewicht  von  30  Tonneu  engl.,  bevor  er  zer- 
drückt wurde.  Für  die  in  nachfolgender  Tabelle  dargestellten 
Versuche  wurden  alle  Proben  von  möglichst  gleicher  Form 
und  Grösse  geschnitten,  mit  einer  harten  Bürste  gereinigt, 
bei  100"  C.  völlig  getrocknet,  dann  mit  Wasser  getränkt  und 
wieder  gewogen.  Nachdem  so  ihre  Porosität  oder  wasserab- 
sorbirende  Kraft  bestimmt  worden  war,  wurden  sie  48  Stunden 
lang  in  eine  grosse  Menge  saurer  Lösungen  gehängt  und  der 
Gewichtsverlust  jeder  Probe  bestimmt.  Hiernach  wurden  sie 
mit  Wasser  bis  zur  Entfernung  aller  Säure  gekocht  und 
abermals  gewogen.  Endlieh  wurde  nach  dem  Trocknen  bei 
100"  C.  und  Reinigen  mit  einer  harten  Bürste  der  Gesammt- 
verlust  seit  dem  ersten  Bürsten  ermittelt.  Der  Ransome  Stein 
war  erst  vor  14  Tagen  hergestellt.  Beigefügt  ist  in  letzter 
Kolumne  die  Kohäsionskraft,  die  an  Stücken  mit  einem  Quer- 
schnitt von  ö'/'^CJ"  an  der  schwächsten  Stelle  geprüft  wurde. 


Natürlicher  Stein 
(KalkslL'in)  von 

Porosität, 
'/o  tles  vom 
trocknen  Stein 
absorbirten 
Wa.'^sers. 

Ab- 
nahme. 

Zu- 
nahme. 

Ab- 
nalime. 

Zu- 
nahme. 

Ab- 
nahme. 

Zu- 
nalimc. 

Gesaninit  Verlust 
durcli  tlic 
Wirkung  iler 
Säure  nnd  des 

Auskocliens  mit 
Wasser,  in 

Weiterer  Ver- 
lust duiclr 
Abbürsten. 

Gesainmtvcriiibt , 
diiicli  alle  Wii- 

Kohiisiouskraft. 
\  Stein  von 

5 'AD"  Q""- 

scliiiilt  braeli  liei 

Bath  

11,57 

1,28 

2,82 

2,05 

5,91 

0,26 

15>17, 

0,79  ,^ 

9,86 

2,13 

4,80 

0,67 

11,73 

1,60 

12,33 

0,76  hJJT 

4,15 

1,18 

4,00 

1,04 

3,56 

0,29 

3,85 

8,86 

1,60 

1,10 

1,35 

3,94 

0,24 

4,18 

1,10  & 

6,09 

3,52 

3,39 

3,11 

11,11 

0,27 

11,38 

Whitby  

8,41 

1,07 

0,53 

keine 

keine 

1,25 

0,18 

1,43 

Hero  Hill  

4,31 

0,75 

0,60 

0,98 

0,15 

1,13 

Park  Spring  

4,15 

0,71 

0,10 

0,15 

0,81 

kein 

0,81 

Ransome's  Patentstein 

6,53 

0,95 

keine 

keine 

keine 

keine 

0,63 

0,31 

0,94 

1,98  ^ 

*)  Anstonsteine  sind  hauptsächlich  beim  Bau  des  neuen  englisclien  Farlamentspalastes  verwendet  wurden. 


Ein  Nachtrag  zu  «Ich  Ulittheiliiiigcii  über  ilie 

Zur  Berechnung  des  Erdkörpers 
zwischen  zwei  Profilen  der  neben- 
stehenden Art,  welche  um  /  von  ein- 
ander entfernt  sind,  giebt  Professor 
Culmann  in  seiner  „graphischen 
Statik"  die  mathematisch  genaue 
)  l  Formel: 

wobei  7' die  Tangente  des  Böschun^.s- 
winkels  bedeutet. 

Bei  l'/ifüssiger  Dossirung  wird 
aus  I. : 


II.  /: 


~(ii-ih)i 

oder  für  die  vollständigen  Profile 
1 


b  ► 


iii.y  =  '^-+^'/- 
1 


(ii-ih)  -  - 1  (h-ih)  ^&-.s>.; 

o 

Sind  die  Profile  nicht  Hangprofile,  so  ist  //  —  II  —  und 
kl  =  Hl  —'^i;  aus  III.  wird  die  ausserordentlich  einfache 
Formel : 


iv./=^t-/ 


*)  lieber  die  verschiedenen  Methoden  der  Erdbercclinung  siiul 
uns  im  Anschhiss  an  die  früheren  Artikel  unseres  Blattes  noch 
mehre  Ergänzungen  zii^iegangen.  Wir  lialieii  unter  ihnen  den  nacli- 
steiieiulen  Artikel  zur  Vcri)tVentlicIning  gewählt,  da  er  uns  nament- 
lich wegen  der  Berücksichtigung  der  Hangprotile  beaclitenswerth 
erschien.  (D.  Red.) 


"x^y/-"-' 


verschicdeucn  lHetIi<Hloii  der  Erdberecliiiiiiig. '  ) 

Der  zweite  Theil  der  For- 
mel giebt   den  Fehler,  welchen 
man   bei    der  Älethode    mit  ge- 
[     mitteilen   Querprofilen  zu  rech- 
nen, begeht. 

Für  die  beiden  nebenstehen- 
den Profile  wird  man  bei  ein- 
facher Mittelung  der  Profile  den 
Inhalt  des  Körpers  finden  zu 


I  =  i 


Um  den  wahren  Inhalt  /  zu  finden  ist  nach  IV.  abzu- 
ziehen y*  (h  —  man  hat  also 

b  (h±  hi)  ^  ^.^  ij^  i  (u^n^p 

Mittelt  man  jetzt  h  und  lu,  bildet 
das  entsprechende  Prolil  dazu  und 
rechnet  hiernach  den  Inhalt,  so  findet 
man 

iii^i'-(^l-^-\(n^niPi 

Durch  Bildung  der  Differenz  l — /n  erhält  man  nach 
gehöriger  Zusammenziehung:     / —  /,,  =  '  ,  (Ii  —  Iii)- l 

Hiernach  wird  es  bei  horizontalen  Querprofilen  gar  nicht 
mehr  nöthig  sein  die  Profile  zu  berechnen,  sondern  man  hat 
zu  dem  aus  gemittelten  Höhen  berechneten  Erdkörper  nur 
Vg  (h  —  hl)'' I  h\nzn  zu  addiren,  um  ein  mathematisch  genaues 
Resultat  zu  haben.  Die  Formel  wird  also  lauten 
V.  /=/,.  -f  Vs  (Ii- Iii)*  I 

Bei  den  meisten  Eisenbahnbau  -  Verwaltungen  sind  Ta- 
bellen vorhanden,  aus  welchen  hi  ohne  Weiteres  zu  ent- 
nehmen ist.  Bei  Hangprofilen  wird  man  die  Formel  III.  an- 
zuwenden haben.  B. 
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Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Architekten-Verein  zu  Berlin.  Die  dritte  Somraer-Ex- 
kursiou  des  Vereins,  die  Souiiabend  den  11.  Juni  stattfand, 
war  den  im  Lagerhause  und  der  alten  Münze  belindliclien 
Sammlungen  und  Bildhauer- Ateliers  gewidmet  und  gestaltete 
sich  dadurch  zu  einer  Uebersicht  eines  grossen  Tlieiles  dessen, 
was  die  durch  Schadow  und  Rauch  begründete  Berliner 
Bildhauerschule,  die  sich  rühmen  darf  die  erste  der  Welt  zu 
sein,  in  einer  glorreichen  Vergangenheit  geschaffen  hat  und 
rüstig  weiter  schafft  in  der  Gegenwart. 

lu  jenen  beiden,  ihrer  ursprünglichen  Bestimmung  längst 
entrückten,  dem  Fiskus  gehörigen  Gebäuden  hat  sich  unter 
dem  Schutze  desselben  in  zwei  grösseren  Kolonien  die  Mehr- 
zahl der  Berliner  Bildhauer- Ateliers,  von  denen  so  manche 
schon  den  Besitzer  gewechselt  haben,  angesiedelt.  Im  Lager- 
hause, das  unter  allen  Gebäuden  Berlins  wohl  die  wechsel- 
vollste Vergangenheit  hat,  *)  befand  sich  die  Werkstatt  des  be- 
rühmten Grossmeisters  der  Schule,  Christian  Rauch,  die 
nach  seinem  Tode  zu  einem  Museum  für  die  Gipsabgüsse  seiner 
Werke  umgestaltet  ist;  es  befinden  sich  jetzt  noch  dort  die 
Ateliers  von  Albert  Wolff,  Hagen,  Siemcring,  Zur 
Strassen  und  Janda.  Die  sogenannte  alte  Münze,  die  keine 
so  eriunerungsreiche  Geschichte  aufzuweisen  hat,  enthält  ge- 
genwärtig die  Ateliers  von  Afinger,  S  ch  w  ei  n  i  t  z,  G  e  y  e  r, 
Walger,  Möller  und  Wittich,  sowie  die  Erzgiesserei  und 
Ziselir-Anstalt  von  Gladebeck,  aus  welcher  die  meisten  oder 
fast  alle  der  in  neuerer  Zeit  in  Preussen  aufgestellten  in  Erz 
gegossenen  Monumente  hervorgegangen  sind.  Endlich  befindet 
sich  daselbst  eine  Modellkammer  mit  einer  Sammlung  älterer 
in  Berlin  ausgeführter  Bildwerke,  von  den  Figuren  des  Kreuz- 
berg-Monumentes an,  sowie  die  Formerei  und  Giesserei  der 
Museen-Verwaltung,  die  hier  ein  im  Publikum  wenig  bekann- 
tes Lager  verkäuflicher  Abgüsse  unterhält. 

Bei  einer  solchen  Fülle  des  Interessanten  und  Sehens- 
würdigen, das  im  Laufe  weniger  Stunden  gesehen  werden 
musste,  ist  es  selbstverständlich  unmöglich,  auch  nur  eine 
flüchtige  Aufzählung,  geschweige  denn  eine  Würdigung  der 
Einzelheiten  zu  geben.  Sahen  wir  im  Rauch-Museum  nicht 
ohne  weihevolle  Stimmung  ein  ganzes  Künstlerleben,  und 
zwar  der  reichsten  und  edelsten  eines,  in  seinen  abgeschlos- 
senen, für  unsere  Nation,  für  unser  Zeitalter,  für  die  Kunst 
hochbedeutsamen  Resultaten  vor  uns,  so  wurden  wir  in  den 
einzelnen  Ateliers,  welche  die  Künstler  mit  liebenswürdiger 
Bereitwilligkeit  dem  in  solcher  Masseuhaftigkeit  gewiss  unbe- 
quemen Besuche  geöffnet  hatten,  eingeführt  in  das  frische  Le- 
ben und  Scharten  unserer  Tage  und  mit  hohem  Interesse 
konnten  wir  in  mehr  oder  minder  vorgerückter  Arbeit  die 
Werke  entstehen  sehen,  die  bestimmt  sind,  in  Zukunft  unser 
Land,  zum  grossen  Theile  unsere  Stadt  zu  schmücken  und 
Zeugniss  abzulegen,  dass  die  gegenwärtigen  Vertreter  der  blü- 
henden Berliner  Bildhauerschule  hinter  ihren  Meistern  und 
Vorgängern  nicht  zurückstehen. 

Für  die  Bedeutung,  zu  welcher  die  Bildhauerkunst  sich 
im  Kulturleben  unserer  Zeit  wieder  emporgeschwungen  hat, 
spricht  es,  dass  verhältnissmässig  doch  nur  ein  kleinerer  Theil 
der  in  Ausführung  begriffenen  Arbeiten,  die  wir  zu  sehen  Ge- 
legenheit hatten,  der  freien  Müsse  des  Künstlers  ihre  Wahl 
zu  verdanken  schien,  während  die  Mehrzahl  wohl  auf  direk- 
ten Aufträgen  beruhte.  Zwar  finden  Werke  der  bildenden 
Kunst  in  unserem  geldarmen  Vaterlande  noch  immer  nur 
beschränkten  Eingang  in  das  Privatleben,  und  wo  dies  der 
Tall  ist,  sind  sie  seltener  dem  heiteren  Genüsse  des  Lebens 
als  der  ernsten  Erinnerung  an  Verstorbene,  meist  direkt  zum 
Schmucke  ihrer  Grabstätten  zu  dienen  bestimmt  — ■  (hierunter 
zog  das  von  Sie me ring  modellirte  Reliefportrait  Kolschers 

*J  Wahrscheinlich  im  14.  Jahrhundert  erbaut,  war  das  ur- 
sprünglich „das  hohe  Haus"  benannte  Gebäude  zunächst  Burg  der 
Kurfürsten  und  empfing  der  erste  Holienzollcr-Herrscher  in  ihm  die 
Huldigung  der  Stände.  Nach  dem  Baue  des  befestigten  Schlosses 
an  der  Spree  wurde  das  Gebäude  als  ein  Burgiehen  verliehen  und 
wechselte  mehrfach  seine  Besitzer,  bis  es,  an  die  Kurfürsten  zurück- 
gefallen, unter  dem  grossen  Kurfürsten  als  Gouvernementshaus,  unter 
Konig  Friedrich  I.  einer  neugestifteten  Kitterakademie  diente.  Sein 
sparsamer  Sohn  verlieh  die  Burg  seiner  Vorfahren  einem  spekula- 
tiven Geheiraenrathe,  der  hier  ein  grosses  Wollager  etablirto,  woher 
dem  Gebäude  der  Name  „Lagerhaus"  geblieben  ist.  Später  wurde 
darin  eine  Tuch-Manufaktur  und  Färberei  in  grossartigstem  Maass- 
stabe errichtet,  die  bis  in  dieses  Jahrhundert  betrieben  wurde.  In 
der  Neuzeit  ist  das  Gebäude  würdigeren  Bestimmungen  zurückgege- 
ben worden  und  enthält  neben  den  genannten  Künstler  -  Ateliers, 
kleineren  Amts-Lokalien  ,  Dienstwohnungen  etc.  namentlich  einen 
'J'heil  der  Gerichts  -  Lokale.  Architektonische  Sehenswürdigkeiten, 
die  auf  seine  Geschichte  Bezug  haben,  sind  u.  W.  nicht  in  dem 
Gebäude  euthalten,  stattliche,  wenn  auch  sehr  einfache  Wölbungen 
und  eine  reich  geschnitzte  Treppe  (in  dem  ersten  Flur  an  der 
Klosterstrasse)  vielleicht  ausgenommen. 


seine  Fachgenossen  besonders  an) ;  —  aber  höher  und  reicher  ha- 
ben sich  die  Ansprüche  gestaltet,  welche  wir  an  den  bildneri- 
schen Schmuck  ötfentlicher  Gebäude  und  Plätze  richten,  und 
zahlreicher  sind  demzufolge  die  Aufgaben  dieser  Art,  welche 
den  Künstlern  gestellt  werden.  Von  den  mehr  dekorativen, 
in  engerem  Zusammenhange  mit  der  Architektur  stehenden 
Arbeiten,  die  wir  sahen,  wollen  wir  hier  ausser  einigen  Skulp- 
turen Ha  gen 's  für  das  Rathhaus  und  dem  Relief,  welches 
Afinger  für  den  Haupt- Vorbau  des  neuen  Berliner  Bahn- 
hofes der  Nioderschlesisch-Märkischen  Eisenbahn  geliefert  hat, 
noch  die  von  Schweinitz  ausgeführte  Restauration  eines 
grossen  figuronreichen  mittelalterlichen  Schnitzaltars  aus  der 
Kirche  zu  Werben  erwähnen,  schliesslich  aber  den  solbststän- 
digen  grossen  öffentlichen  Monumenten,  die  zur  Aufstellung 
in  Berlin  bestimmt  sind,  einige  Worte  widmen. 

An  Rang  und  Grösse  steht  unter  denselben  das  für  den 
Lustgarten  bestimmte  Monument  Friedrich  Wilhelm  III 
von  Albert  Wolff  weitaus  voran.  Wir  sahen  im  Atelier  des 
Meisters  ausser  den  kleineu  Modellen  des  Ganzen ,  das  die 
Abmessungen  des  Friedrichs-Denkmals  nahezu  erreichen  wird, 
eine  der  Mittelfiguren  des  Postamentes  im  Modelle  vollendet 
und  eine  der  kolossalen  Eckgruppen  in  Arbeit.  Das  Reiter- 
standbild des  Königs  selbst,  das  bereits  (in  Lauchhammer) 
gegossen  ist,  soll,  wie  wir  hörten,  im  nächsten  Jahre  auf 
einem  provisorischen  Steinsockel  seine  Aufstellung  finden.  Ob 
der  durch  den  Grundstein  bezeichnete  Platz  genau  festge- 
halten werden  wird,  ist  uns  unbekannt;  wir  glauben  jedoch, 
dass  eine  definitive  Wahl  des  Standpunktes  nicht  erfolgen 
kann,  bevor  die  allgemeine  Disposition  und  die  Ax'en  des 
neuen  Domes  genau  feststehen.  Vielleicht  dass  bei  den  neu  zu 
treffenden  Erwägungen  über  diese  Frage  der  frühere  Plan, 
das  Bild  des  Königs  mit  den  Statuen  seiner  Feldherren  und 
Staatsmänner  zu  umgeben  (die  Standbilder  der  ersteren 
sollten  zu  diesem  Zwecke  von  ihrem  bisherigen  Stande  am 
Opernplatze  entfernt  werden)  —  ein  Plan,  der  unserem  Ge- 
fühle stets  geradezu  barbarisch  erschienen  ist,  —  glücklich 
beseitigt  wird.  Bevor  hierüber  entschieden  ist,  kann  auch  das 
Denkmal  Steins,  eines  der  letzten  und  trefflichsten  Werke 
des  verstorbenen  Schievelbcin,  das  zur  Aufstellung  fertig 
in  der  Werkstatt  Gladebecks  steht,  keine  dauernde  Stätte 
finden;  gern  mochten  wir  dasselbe  jedoch  noch  länger  der- 
selben harrend  wissen,  wenn  ihm  dadurch  schliesslich  der 
passendste  und  würdigste  Platz,  vor  einem  künftigen  Parla- 
mentsgebäude, gesichert  würde.  — 

Hingegen  soll  dem  Vernehmen  nach  gleichfalls  schon  im 
Laufe  des  nächsten  Jahres  eine  Anzahl  von  Bildwerken  zur 
Aufstellung  kommen,  die  wohl  länger  als  alle  anderen  in  der 
Ausführung  verzögert  worden  sind,  die  M  ar m o rg  r  u ppe  u  auf 
dem  Belle- AUiance-Platze,  welche  in  idealer  Auffassung 
die  in  der  Entscheidungsschlacht  verbündeten  Stämme  dar- 
stellen. Die  Skizzen  zu  denselben  wurden  von  Professor 
Fischer  gleichzeitig  mit  oder  unmittelbar  nach  der  Aufstel- 
lung der  Siegessäule,  welche  jene  Gruppen  umgeben  sollen,  also 
im  Anfang  der  vierziger  Jahre  geschaffen,  seit  etwa  20  Jahren 
auch  die  grossen  Modelle  zu  zweien  derselben  — England  und 
Holland.  Letztere  führt,  nachdem  der  Meister  inzwischen 
über  seinem  Auftrage  dahin  gestorben  ist,  Walger  in  Mar- 
mor aus,  während  die  Anfertigung  der  beiden  noch  fehlenden 
an  Franz  übertragen  worden  ist.  Zählt  man  zu  diesen 
Werken  endlich  noch  das  Schiller- Standbild  von  Begas,  das 
noch  in  diesem  Jahre  enthüllt  werden  soll  und  das  im  Bau 
so  eben  begonnene  Siegesdenkmal  auf  dem  Königsplatze,  so 
ergiebt  sich  für  Berlin's  nächste  Zukunft  eine  Bereicherung 
an  öffentlichen  Monumenten,  wie  sie  nicht  leicht  eine  zweite 
Stadt  aufzuweisen  haben  dürfte. 

Eines  Monumentes  haben  wir  dabei  noch  nicht  Erwähnung 
gethan,  weil  wir  dasselbe  als  das  uns  zunächst  liegende  zuletzt 
nennen  wollten,  des  S  c  h  i  n k  el  -S  tan  d  b  i  1  d  e  s  von  Fr.  Dr  ake, 
dessen  Modell  wir  im  vorigen  Jahre  bereits  bei  der  Schiukel- 
feier  kennen  lernten  und  das  wir  bei  dieser  Exkursion  in  Guss 
und  Ziselirung  vollendet,  gleichfalls  in  der  Gladebeck'schen 
Werkstatt  sahen.  Der  Platz  für  dasselbe,  vor  den  Standbildern 
Beuth's  und  T  ha  er 's  an  der  Bauakademie,  steht  längst  schon 
fest,  so  dass  wir  die  Verzögerung  der  Aufstellung,  mit  deren 
Vorbereitung  neuerdings  Professor  Lucae  beauftragt  sein  soll, 
wohl  nur  in  dem  Geschäftsgange  der  betheiligten  Behörden 
suchen  können.  Es  müsste  denn  sein,  dass  man  den  hundert- 
jährigen Geburtstag  Schinkels  zum  Tage  der  feierlichen 
Enthüllung  wählen  will.  —  — 

Sicherlich  hat  die  diesmalige  Exkursion  des  Architekten- 
vereins, an  welcher  173  Mitglieder  desselben  Theil  nahmen, 
das  grösste  Interesse  unter  denselben  erregt  und  es  kann  dem 
Komite,  welches  die  Exkursionen  leitet,  gewiss  gedankt  wer- 
den, dass  es  ein  neues  Gebiet  für  dieselben  erschlossen  hat. 
Die  Verhältnisse  der  grossen  Stadt,    die   eine  Zersplitterung 
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so  sehr  be^riiustii^t ,  noch  mehr  uuse ro  Fuclicintichtmigen, 
die  den  Areliitekten  zu  dem  Vei-\valtimgsbeamten  und  Jnjj;e- 
nieur  in  engere  Verbindun-;  stellen  als  zu  dein  Künstler, 
briugen  es  leider  mit  sich,  dass  dieses  Gebiet  vielen  Fachge- 
nossen fast  ein  fremdes  ist;  die  Beziehtingen  zwischen  Archi- 
tekten und  Bildhauern,  die  in  engster  Wechselwirkung  zu  ste- 
hen berufen,  sind  bei  uns  im  Allgemeinen  so  enge  nicht,  wie 
sie  sein  sollten.  Möge  der  Versuch  einer  Annäherung,  wie 
ihn  diese  Exkursion  gegeben  hat,  der  die  meisten  der  Thcil- 
nehnier  eine  Fülle  neuer  Anschauung  und  Anregung ,  viele  auch 
die  werthvolle  persönliche  Bekanntschaft  wackerer  Künstler 
verdanken,  dazu  beitragen,  dass  es  anders  und  dass  es  besser 
werde.  —  F.  — 

Vermischtes. 

Düngung  mit  dem  Sielwasser  des  Lagers  zu  Aldershot*). 
(Aus   dem  Joiiinal   uf  Cias   Lighfing,   M'atcr  >:iipiily   &  Sanitary 
Iniprovciiient.) 

Einer  der  wichtigsten,  weil  entscheidendsten  Versuche, 
welche  bisher  mit  der  Düngung  durch  Sielwasser  gemacht 
sind,  ist  jetzt  nach  drei  Jahren  zu  einem  sehr  befriedigenden 
Resultat  gediehen  und  zwar  auf  einer  durchaus  dürren  und 
steinigen  Ebene  an  der  Grenze  des  nördlichen  Lagers  bei 
Aldershot.  Dieser  Versuch  sowohl,  wie  der  zu  Barking  sind 
die  beiden  einzigen,  welche  die  liärteste  aller  Proben,  nämlich 
diejenige  der  liuauziellen  Bilance,  bestanden  haben.  Beide 
haben  etwa  gleichen  Umfang  und  sind  nach  gleichen  Grund- 
sätzen ausgeführt,  mit  dem  Unterschiede  jedoch,  dass  das 
Terrain  zu  Barking  Jahre  lang  bereits  gutes  Wiesenlaud  ge- 
wesen war,  der  Boden  zu  Aldershot  jedoch  nicht.  Es  war 
hier  reiner  Sand  mit  grossen  Feuersteinen,  eine  nnregel- 
mässige  Oberfläche,  hier  und  da  ein  kleiner  Hügel,  spärlich 
mit  Haidekraut  bewachsen.  Doch,  so  ausserordentlich  es  aucli 
erscheinen  mag,  diese  Wildniss  ist  jetzt  ein  reiches  frucht- 
bares Gut  und  diese  Schöpfung  ist  in  drei  Jahren  vollendet 
mit  der  alleinigen  Hülfe  von  Sielwasser  und  durch  sorg.sanie 
wissenschaftliche  Wirthschaft. 

Nach  Beseitigung  der  unerträglichen  Abtrittgruben  wurde 
das  südliche  Lager  durch  Siele  entwässert;  man  hatte  jedoch 
nicht  für  den  endlichen  Verbleib  des  Inhalts  der  Siele  ge- 
sorgt, und  obwohl  man  8000  bis  10000  Thaler  jährlich  ver- 
wendete, um  ihn  zu  desinliziren,  durfte  man  dennoch  den 
nächsten  kleineu  Fluss  nicht  damit  verunreinigen.  In  dieser 
Verlegenheit  kam  ein  wohlhabender  und  erfahrener  Landmann, 
Namens  Blackburn,  den  Behörden  zu  Hülfe,  indem  er  sich 
erbot,  die  erwähnte  steinige  Wüste  in  ein  Landgut  umzu- 
schaffen ,  wenn  man  ihm  das  Sielwasser  des  Lagers  zur  Dis- 
position stellen  und  das  Land  auf  sechszehn  Jahre  verpachten 
wolle.    Diese  Bedingungen  wurden  angenommen. 

Das  (iut  enthält  IJiS  Magdeb.  Morgen,  liegt  unterhalb 
des  südlichen  Lagers  und  etwas  über  1000  preuss.  Fuss  davon 
entfernt.  Bei  schweren  Regengüssen  fliesst  das  Wasser  durch 
Ueberfälle  nach  einer  anderen  Richtung  hin  ab.  Das  Siel- 
wasser wird  auf  dem  Gute  durch  Röhren  von  5  Zoll  Weite 
vertheilt,  auf  die  höher  belegenen  Felder  jedoch  mit  einer 
kleinen  Dampfmaschine  von  10  Pferdekraft  gehoben. 

Viel  Zeit  und  Arbeit  erforderte  die  Vorbereitung  des 
Terrains  zur  Aufnahme  des  Sielwassers.  Der  Boden  wurde 
mit  einem  Sechs- Pferde -Pllug  aufgebrochen  und  dann  noch 
sechs  bis  zehn  Zoll  tief  mit  dem  Untergrund-Pflug  durchge- 
arbeitet. Die  Berieselung  erstreckte  sich  zunächst  nur  auf 
die  Hälfte  des  ganzen  Areals.  Das  Sielwasser  im  täglichen 
Betrage  von  etwa  25000  preuss.  Kubikfuss  lässt  seine  Sink- 
stoffe in  grossen  Absatzgrubeu  fallen,  bevor  es  auf  die  Felder 
gelangt.  Auf  je  900  Ztr.  des  Sielwassers  kommt  etwa  1  Ztr. 
festen  Niederschlages,  welcher  indessen  als  Dünger  nur  einen 
geringen  Werth  hat.  Versuchsweise  ist  ein  kleiner  Block 
Landes  zwei  Zoll  hoch  damit  bedeckt  und  dann  umgepflügt; 
der  Ertrag  der  hierauf  gepflanzten  KartolVeln  blieb  aber  unter 
dem  Durchschnittsertrage  der  berieselten  Felder. 

Die  Hälfte  des  Guts  wurde,  wie  erwähnt,  zuerst  berieselt, 
und  zwar  ein  ganzes  Jahr  hindurch:  die  gesammte  Wasser- 
menge bildet  eine  nahezu  -l'/i  Fuss  hohe  Schicht;  am  Jahres- 
schlüsse hielt  man  den  Acker  für  reif  zur  Aufnahme  des  italie- 
nischen Roggen  -  Grases.  Statt  der  andauernden  Berieselung 
des  ersten  Jahres  war  im  zweiten  Jahre  nur  noch  eine  drei- 

*)  AVenngleich  neuerdings  auch  in  Deutscidand  mehr  und  mehr 
erkannt  worden  ist,  dass  die  Kanalisation  der  Städte  durchaus  nicht 
die  Vergeudung  der  Dungstolfe  nothwendig  zur  Folge  hat,  so 
enthält  doch  unsere  jüngste  Litteratur  noch  so  manclie,  selbst  von 
einflussreicher  Seite  aufgeworfenen  Zweifel,  namentlicli  in  Betreft' 
der  Berieselung  der  Felder  mit  Sielwasscr,  dass  die  nachfolgende 
Schilderung  eines  neuen  englischen  Beispiels  vielleicht  von  allge- 
meinem Interesse  sein  dürfte. 


malige,  im  dritten  Jahre  eine  zweimalige  nöthig.  Jetzt,  im 
vierten  Jahre,  glaubt  man  mit  einer  einmaligen  für  das  Roggen- 
gras auskommen  zu  können. 

Das  disponible  Sielwasser  wurde  nun  zur  Berieselung  der 
zweiten  Hälfte  verwendet.  Schon  sind  IIS  Magd.  Morgen 
unter  Kultur  und  holft  man  bis  zum  Schlüsse  des  nächsten 
Jahres  fast  das  ganze  Areal  besäen  zu  können.  Blackburn 
hält  es  für  die  Aufgabe  des  englischen  Landwirths,  möglichst 
für  billiges  Fleisch  und  billige  Milch  zu  sorgen;  desshalb  pro- 
duzirt  er  ausschliesslich  Gras,  da  Getreide  reichlich  und  bil- 
lig vom  Auslande  geliefert  wird.  Das  Roggengras,  von  üppi- 
gein Wachsthum,  ist  im  letzten  Jahr  sechsmal  geschnitten  und 
gab  einen  durchschnittlichen  Ertrag  von  je  125  bis  150  Ztr. 
auf  den  Magd.  Morgen. 

Das  Vorurtheil  gegen  Futter,  welches  auf  solchen  mit 
Siel  Wasser  berieselten  Feldern  gewachsen  ist,  verschwindet 
täglich  mehr.  Für  Rindvieh  schneidet  man  das  Gras  sechs- 
mal, für  Pferde  viermal.  Vier  solcher  Schnitte  hatten  auf 
Blackburn's  Gut  im  vergangenen  Jahre  eine  durchschnitt- 
liche Länge  von  je  '2'/i  Fuss;  ein  Schnitt  war  ausnahmsweise 
■1  Fuss  hoch.  Nach  zweijähriger  Benutzung  durch  Roggen- 
gras nimmt  Blackburn  Rüben,  Kohl  und  Kartoffeln.  Letz- 
tere erfordern  sehr  wenig  Sielwasser  ,  wenn  der  Boden  einmal 
vorbereitet  ist. 

Sielwasser  muss  überhaupt  so  bald  als  möglich  angewen- 
det werden,  weil  es  sich  rasch  zersetzt  und  seine  befruchtende 
Kraft  verliert.  Einen  bereits  in  Zersetzung  übergegangenen 
flüssigen  Dünger  hält  Black b u r u  für  schädlich.  Unangeneh- 
mer Geruch  ist  im  Ganzen  wenig  bemerkbar;  vorzugsweise 
in  der  unmittelbaren  Nähe  der  Absetz- Gruben  nimmt  man  ihn 
wahr. 

So  sind  dem  Lager  von  Aldershot  von  nun  an  Unbequem- 
lichkeiten und  Ausgaben  erspart;  Gewässer  und  Flüsse  rund 
umher  werden  nicht  mehr  verpestet.  Sielwasser,  dessen  Be- 
seitigung sonst  so  endlose  Verdriesslichkeiten  erzeugte,  ist  bei 
richtiger  Anwendung  eine  Quelle  des  Wohlstandes  für  Land- 
wirthe,  auch  auf  dem  ärmsten  Boden.  Dazu  liefert  das  Land- 
gut bei  dem  Lager  zu  Aldershot  den  besten  Beweis. 

Stralsund,  den  o.  Mai  I8G0. 

V.  Haselberg. 


Dampfkrahn  für  den  Kieler  Hafen.  Einer  Mittheiluug 
der  „Ostseezeitung"  entnehmen  wir  folgende  Notizen  über  einen 
von  der  Staatsregierung  bestellten  ,  in  der  Maschinenbau-An- 
stalt „Vulkan"  zu  Bredow  bei  Stettin  gebauten  Dampflirahn, 
der  soeben  nach  Kiel  abgeliefert  worden  ist,  wo  er  zur  Ar- 
mirung  der  Kriegsschilfe,  so  wie  zum  Ausheben  oder  Einbrin- 
gen der  Dampfinaschinenkessel  und  anderer  schwerer  Objekte 
bei  entstehenden  Reparaturen  gebraucht  werden  soll.  Der 
Rumpf  hat  eine  Länge  von  100',  eine  Breite  von  50'  und  eine 
Tiefe  von  10'.  Die  senkrechte  Höhe  vom  Boden  bis  zur 
Spitze  des  Auslegers  beträgt  115'  und  dessen  beide  Flaschen- 
züge besitzen  eine  Tragkraft  von  resp.  800  und  300  Zentner. 
Die  Ausladung  des  Auslegers  beträgt  32'/,'  und  kann  derselbe 
durch  den  Einholer,  um  die  Last  auf  Deck  zu  heben,  10'  weit 
nach  demselben  hinübergeholt  werden.  Der  grössere  Flaschen- 
zug des  Auslegers  ist  bereits  mit  einer  Last  von  1000  Ztrn. 
beschwert  und  hat  die  Probe  gut  bestanden.  Der  Einholer 
wird  durch  zwei  in  gleicher  Schmiege  mit  dem  Ausleger 
stehende  IG'  lange  Gusstahlschrauben  von  6"  Durchmesser, 
mit  welchen  der  Einholer  durch  einen  Kreuzkopf  verbunden 
ist,  in  Bewegung  gesetzt.  Auf  weiteren  Strecken  muss  der 
Krahn  durch  einen  Remorqueur  fortbewegt  werden;  um  ihn  auf 
eine  kurze  Strecke  zu  verholen,  sind  zwei  Gangspille  vorhan- 
den, die,  wie  auch  das  Ankerspill  und  die  Hebevorrichtung, 
durch  die  IGpferdekräftige  Dampfmaschine  je  nach  Belieben 
einzeln  in  Bewegung  gesetzt  werden  können.  Ist  eine  bedeu- 
tende Last  zu  heben,  so  müssen,  um  ein  Gegengewicht  zn 
Schäften,  im  hintern  Raum  befindliche  Behälter  statt  Ballast 
mit  Wasser  gefüllt  werden,  welches  eine  gleichfalls  durch 
Dampf  in  Bewegung  gesetzte  Pumpe  ein-  und  auspumpt.  Der 
am  Vordertheil  befindliche  Ausleger  hat  eine  Länge  von  102 
Fuss  und  ist  aus  hohlen  Eisen-Zylindern  konstruirt,  wie  über- 
haupt das  ganze  Fahrzeug,  mit  Ausnahme  des  Decks,  aus  Me- 
tall gebaut  ist.  Das  ganze  Werk  ist  binnen  sechs  Monaten 
vollendet  und  kostet  70,000  Thlr. 


Aus  der  Fachlitteratur. 

Erbkam's  Zeitschrift  für  Bauwesen,  1869,  Heft  IV  bis  VII. 

B.)    Aus  dem  Gebiete  des  Hochbaus. 
Die   Pr  ovinzial-Irren-An  stalt  zu  Neustadt-Ebers- 
walde, von  Prof.  M.  Gropius  in  Berlin;  mit  13  Blatt  Zeich- 
nungen. —  Dem  seit  IS60  bearbeiteten  Entwürfe  lag  ein  sehr  de- 
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taillirtes  Bauprogramni  zu  Grunde,  *)  das  von  einer  Kommission 
sachverständiger  Aerzte  unter  Zuziehung  des  Architekten  fest- 
gestellt wurde.  Dasselbe  kann,  wie  die  Ausfiiliriing  selbst,  für 
ähnliche  'Aufgaben  als  schätzbarer  Anhalt  dienen  und  wird 
wohl  mit  Recht  als  die  wichtigste  und  entscheidensto  Arbeit 
für  das  Gelingen  des  ganzen  Unternehmens  bezeichnet,  ent- 
scheidender selbst  als  die  spätere  Thätigkeit  des  Architekten. 

Die  Anstalt  ist  bestimmt  zur  Aufnahme  von  400  Geistes- 
kranken beiderlei  Geschlechts,  nämlich  für  20  männliche  und 
20  weibliche  heilbare  Kranke  der  höheren  Stände  (B),  für  90 
männl.  und  70  weibl.  heilbare,  theils  ruhige,  theils  unruhige 
Kranke  der  arbeitenden  Klassen  in  getrennten,  unter  demsel- 
ben Dache  vereinigten  Abtheilungen  (CJ,  für  50  männl.  und 
ßO  weibl.  präsumtiv  Unheilbare  (D),  die  in  Verbindung  mit 
den  vorigen  detinirt  und  verpflegt  werden,  sowie  endlich  für 
100  unheilbare  Epileptische,  Blödsinnige  und  Gelähmte,  die 
zur  Vermeidung  von  Störungen  des  Heilzwecks  in  einem  be- 
sonderen Siechen  -  Depot  untergebracht  werden,  das  mit  der 
Haupt-Anstalt  nur  die  ärztliche  und  Oekonomie- Verwaltung 
gemein  hat.  Die  Baulichkeiten  für  letzteren  Zweck  werden 
erst  seit  vorigem  Jahre  nach  abweichendem  Plane  ausgeführt, 
während  die  erstere,  umfangreichste  Baugruppe  im  September 
1862  begonnen  und  Ende  Oktober  1865  in  IJenutzung  genom- 
men wurde-  Ihre  Lage,  ca.  ■/&  Meile  von  der  Stadt,  rings  von 
freundlichen  Gärten  umgeben,  in  Mitten  eines  ca.  140  Morgen 
grossen  Terrains  am  südlichen  Abhänge  eines  bewaldeten  Hü- 
gels, gegen  die  Einflüsse  der  rauhen  Windströmungen  sehr 
geschützt,  darf  als  eine  sehr  glücklich  gewählte  bezeichnet 
werden. 

Die  G80  Fuss  lange  Hauptfront  ist  gegen  Südost  gerich- 
tet; die  Mitte  wird  von  dem  dreistöckigen  Direktorial- Ge- 
bäude (A )  eingenommen,  da«  um  einen  inneren  Lichthof  grup- 
pirt,  ausser  den  Verwaltungsräumen  und  den  Wohnungen  der 
höheren  Beamten  im  Erdgeschosse  drei  grössere  Gesellschafts- 
Zimmer  für  häusliche  Festlichkeiten  und  im  ersten  Stock  die 
durch  zwei  Geschosse  reichende  Haus -Kapelle  enthält.  Auf 
derselben  Haupt-Queraxe  befinden  sich  das  Oekonomie-Gebäude 
(F)  und  2  Wirthschafts  Gebäude  (G).  Zu  beiden  Seiten  der 
Front  sind  die  oben  mit  B  bezeichneten  zweistöckigen  Bau- 
ten symmetrisch  gruppirt,  nach  den  Geschlechtern  getrennt 
und  durch  Hallen  mit  einander  direkt  verbunden.  An  diese, 
gleichfalls  durch  bedeckte  Hallen  verbunden,  lehnen  recht- 
winklig zurückspringend  die  Gruppen  C  sich  an,  in  unmit- 
telbarer Verbindung  mit  den  hieraufj  wieder  rechtwinklig 
einspringenden,  also  mit  derVorderfront  parallelen,  Flügeln  D. 
Das  in  gleicher  Flucht  liegende  Oekonomie-Gebäude  /"  ist  mit 
letzteren  einerseits,  sowie  andererseits  mit  dem  Hauptgebäude 
A  durch  überdachte,  einstöckige  Verbindungsgänge  in  Zusam- 
menhang gebracht.  Im  Souterrain  der  ganzen  Anstalt,  wel- 
ches des  günstigen  Baugrundes  halber  übrigens  fast  ebenerdig 
liegt,  ergiebt  sieh  in  Folge  dieser  Anordnung  ein  sog.  „neu- 
traler Korridor",  eine  im  Programm  nicht  vorgesehene  und 
in  anderen  Irren-Anstalten  in  dieser  Art  nicht  vorkommende 
Einrichtung,  die  mancherlei  Vortheile  gewährt  und,  wie  leicht 
zu  ermessen,  Uebersicht  wie  Verwaltung  ungemein  erleichtert. 
Ausser  den  erwähnten  Bauten  sind  in  Vorbindung  mit  den 
Flügeln  Ü,  in  Verlängerung  der  Seitenfronten,  noch  zwei  ein- 
stöckige Isolir- Gebäude  E  —  des  Terrains  halber  hakenför- 
mig —  angeordnet,  bestimmt  Kranke,  die  der  Absonderung, 
Beschränkung  und  besonderen  Aufsicht  bedürftig  sind,  zeit- 
weise aufzunehmen;  also  nicht  als  ständige  Verpflegungs-Räume, 
vielmehr  als  ein  nothwendiger  Hülfs-Apparat  anzusehen.  — 

In  allen  Theilen  des  Bauwerks  ist  für  genügende  Kom- 
munikation durch  bequeme,  fünf  Fuss  breite  Treppen  gesorgt, 
die  in  den  von  Kranken  bewohnten  Flügeln  eine  massive 
Mittelwange  erhalten  haben,  um  das  Herabspringen  aus  der 
Höhe  zu  verhüten.  Sie  sind  gegen  die  Korridore  abgesclilossen ; 
letztere,  fast  durchgängig  15  Fuss  breit  und  heizbar,  können 
am  Tage  zum  Aufenthalt  der  Kranken  benutzt  werden  und 
sind  an  einzelnen  Stellen  zu  grösseren  Ausbauten,  besonderen 
Salons  resp.  Speisezimmern  erweitert.  Durch  diese  theils  acht- 
eckigen Risalite,  das  Hervortreten  des  Zentralgebäudes  und 
der  Terrassen,  sowie  durch  den  Wechsel  der  einstöckigen 
Hallen,  der  zweistöckigen  Pensionsgebäude  und  der  dreistöcki- 
gen Eck-Pavillons  hat  der  Architekt  den  kasernenartigen  Ein- 
druck, der  bei  grossen  Fronten  so  leicht  eintritt,  nach  Mög- 
lichkeit zu  vermeiden  gesucht. 

Die  Ausführung  ist  im  Rohbau  aus  hellen  Ziegeln  erfolgt, 
Plinthe  und  farbige  Streifen  in  rothen  Freienwalder  Steinen; 
^ormsteine  sind  ausgeschlossen,  dagegen  die  Fenstereinfassungen 
der  Aussenfronten  in  Zementguss  ausgeführt.    Die  Kosten  da- 


')  Wenn  üflentlichen  Konkurrenzen  solch  gute  Programme  zu 
l^runde  agon,  dann  wurden  die  meisten  derselben  bessere  Resul- 
tate ergeben ! 


für  haben  pro  Fenster  incl.  Sohlbank  und  Versetzen  ca.  12Va  Tbl. 
betragen;  für  die  Wetterbeständigkeit  hat  der  Fabrikant  eine 
zehnjährige  Garantie  (sie !)  übernommen.  Trotzdem  der  flach- 
bogige  Sturz  aus  einem  Stück  besteht,  ist  die  Sohlbank  aus 
2  Stücken,  mit  Fuge  in  der  Mitte,  angeordnet;  u.  E.  ein  un- 
begreiflicher Konstruktionsfehler,  der  sich  bei  einigen  Fen- 
stern an  der  Wetterseite  bereits  rächt. 

Sämmtliche  Dächer  haben  überhängende  Dachgesimse;  als 
Gesims-  und  Rinnenträger  wurden  dabei,  um  manche  Uebel- 
stände  zu  vermeiden,  nicht  die  Sparren  selbst  verwendet,  son- 
dern besondere  kurze,  gehobelte  Stücke  unter  dieselben  ge- 
schraubt, die  auch  an  Stelle  der  eine  künstlerische  Lösung 
störenden  Fettenkonstruktion  in  architektonischem  Rhytmus  an 
den  Giebeln  herumgeführt  sind.  Die  nöthige  Tiefe  der  Rinne 
ist  durch  kleine  Aufschieblinge  gewonnnen,  auf  denen  zwischen 
Schieferdach  und  Rinne  sich  überall  ein  mit  Zink  gedeckter 
Gang  bildet,  der  für  Beaufsichtigung  und  Unterhaltung  der 
Dachrinnen  werthvoll  ist.  Bei  den  untergeordneten  Baulich- 
keiten sind  die  vorerwähnten  Rinnenträger  weggelassen  und 
ist  das  ganze  überhängende  Dach  —  durch  Verschaalung  der 
Sparren  überstände  von  unten  —  als  eine  Einheit  dargestellt. 
Eine  Anordnung,  durch  welche  ein  monumentalerer  Charakter 
bezweckt  worden  ist,  die  jedoch  auf  uns  einen  etwas  unfertigen 
Eindruclc  äussert. 

Zur  Heizung  der  Zimmer  der  unteren  Beamten  und  des 
Dienstpersonales  haben  sich  transportable  Oefen  für  Stein- 
kohlenheizung, aus  Eisenblech  mit  2^/2  Zoll  starkem  Ziegel- 
futter, ohne  Klappe,  mit  besonderer  Wärmplatte  zum  Warm- 
halten der  Speisen  verschen,  als  sehr  zweckmässig  erwiesen ; 
—  für  den  täglich  benutzten  Betsaal  und  die  darunter  an- 
geordneten Gesellschaftslokale  ist  eine  MüUer'sche  Lufthei- 
zung ,  für  alle  übrigen  Räume  der  ganzen  Anstalt  eine 
Hochdruckwasserheizung  nach  Haag'schem  System  ausgeführt 
worden,  dio  jedoch  an  einzelnen  Tagen  —  bei  grosser  Kälte 
oder  bei  starkem  Winde  —  trotz  unausgesetztem  Heizen  in 
einigen  Krankenabtheilungen  nicht  genügte.  Die  Ursache  ist 
in  der  Grösse  der  einzelnen  Lokale,  der  exponirten  Lage  und 
den  zahlreichen  und  nur  einfachen  Fenstern  gesucht  worden  ; 
nachdem  die  äusseren  Wände  tapeziert  und  in  den  betreffen- 
den Räumen  Doppelfenster  beschafft,  auch  in  den  am  Ende 
eines  Systems  belegenen  Zimmern  die  Röhren  vermehrt  wor- 
den sind,  ist  die  Wirksamkeit  der  Heizung  auch  bei  grosser 
Kälte  nicht  mehr  in  Frage  gestellt.  Ein  grosser  Theil  der 
Heizröhren  ist  aus  bekannten  Gründen  in  den  Nischen  der 
Fensterbrüstungon,  —  die  Luft-Isolinschicht  erhalten  haben  — 
untergebracht,  dabei  wird  jedoch  in  den  Schlafzimmern  das 
Lüften  der  Fenster  bei  Tage  bedeutend  eingeschränkt,  da  die 
dünnen  Röhren  leicht  einfrieren  und  dann  zu  Explosionen  und 
Störungen  des  Systems  für  mehre  Zimmer  Veranlassung  ge- 
ben. Nur  im  ersten  Winter  der  Benutzung  sind  vielfache  Re- 
paraturen an  den  Oefen  und  in  Folge  von  Ueberhitzung  die 
lixplosion  eines  Expansion? -Gefässes  vorgekommen,  wie  in 
anderen  bekannt  gewordenen  Fällen  in  dem  Aufreissen  der 
Schweissnath  des  Rohres  auf  einige  Zoll  Länge  und  geräusch- 
vollem Ausblasen  des  Dampfes  von  mässiger  Temperatur  be- 
stehend, —  eiu  IJebelstand,  an  und  für  sich  gefahrlos,  der  die 
Heizung  nur  einige  Stunden  unterbrochen  und  sich  nicht  wie- 
derholt hat. 

Für  die  Ventilation,  die  in  Irren  -  Anstalten  nicht  die 
kategorische  Rolle  wie  in  Krankenhäusern  spielt,  sind  beson- 
dere künstliche  Einrichtungen  nicht  getrolfen.  Röhren  von 
G"  X  10"  Querschnitt  in  den  Zwischenwänden,  für  jedes  grös- 
sere Schlafzimmer  deren  zwei,  die  im  kalten,  unbenutzten  Dach- 
boden münden,  haben  sich  zweckentsprechend  bewiesen;  in  den 
Lsolirzellen  (Flügel  E)  ist  ihre  Wirksamkeit  dadurch  erhöht, 
dass  sie  gleichsam  als  Schornstein  für  die  Gasflammen  dienen, 
die  gleichzeitig  Zellen  und  Korridor  erhellen.  —  Von  ande- 
ren Anstalten  abweichend  ist  die  Verlegung  der  Bäder  in 
die  einzelnen  Abtheilungen  selbst  erfolgt,  während  dieselben 
sonst  zentralisirt  zu  sein  pflegen.  Die  Einrichtung  ist,  wenn 
die  Mehrkosten  nicht  hindernd  in  den  Weg  treten ,  zur 
Nachahmung  gewiss  zu  empfehlen.  Erwähnt  zu  werden  ver- 
dient ein  auch  in  Zeichnung  niitgetheilter,  besonders  konstru- 
irter  Hahn ,  innerhalb  dessen  die  Mischung  des  warmen  und 
kalten  Wassers  bewirkt  wird:  durch  einfache  Drehung  rechts 
oder  links  kann  die  Temperatur  des  ausfliessenden  Wassers 
erhöht  oder  gemässigt  werden.  Eine  Badeanstalt  im  Freien 
für  den  Sommer,  ähnlich  wie  in  Illenau,  ist  beabsichtigt,  hin- 
gegen wird  eine  auch  im  Winter  nutzbare,  mit  grösserem  Kalt- 
wasser-Bassin vermisst. 

Für  die  Beamtenwohnungen  und  an  wenigen  anderen 
Stellen  sind  Waterklosets  angeordnet,  im  Uebrigen  für  die 
ganze  Anstalt  sehr  zweckmässig  eingerichtete  d'Arcet'sche 
Latrinen.  Die  Flüssigkeiten  werden  durch  ein  steinernes 
Sieb  nach  einer  äusseren  Grube  geleitet  und  wöchentlich  ein- 
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mal  ausgepumpt;  die  festen  Sinkstoffe  bleiben  in  einer  her- 
metisch verschlossenen  Grube  zurück ,  die  so  gross  bemessen, 
dass  ein  Ausräumen  derselben  nur  einmal  jährlich  zu  erfol- 
gen hat,  und  die  nach  dem  in  unmittelbarer  Nähe  belindlichen 
2  Fuss  im  U  grossen  Schornstein  der  Badefeuerung,  die  Som- 
mer und  Winter  täglich  benutzt  wird,  ventiürt  ist.  Wie  wir 
aus  eigener  Beobachtung  bestätigen  können,  sind  die  Kloset- 
räume hierdurch  vollständig  geruchlos.  Beim  Räumen  der 
Grube  ist  die  fest  vermauerte  Thüre  derselben  aufzubrechen ; 
dabei  muss  durch  Zudecken  der  Sitzlöcher  dafür  Sorge  getra- 
gen werden,  dass  ein  Zurücktreten  der  Gase  aus  der  Grube 
in  die  Kloseträuine  verhindert  wird.  — 

Die  Wass  er-A'^erso  rgung  der  Waterklosets  und  der 
überall  im  Gebäude  reichlich  angebrachten  Kaltwasser-Hähne 
erfolgt  aus  im  Dachboden  aufgestellten  Reservoiren.  Auf  dem 
nordwestlichen  Hügel  hinter  dem  Gebäude-Komplexe  befindet 
sich  das  zu  ihrer  Füllung  dienende  Hochreservoir  von  3000 
Kubikfuss  Inhalt,  das  seinerseits  durch  die  auch  zu  anderen 
Zwecken  erforderliche  Dampfmaschine  von  4  Pferdekraft  aus 
einem  12  Fuss  im  Durchmesser  haltenden  Brunnen  mit  ca. 
20  Fuss  Wasserstand  gespeist  wird.  Der  gesanimte  Wasser- 
bedarf zum  Trinken,  Kochen,  Waschen,  Baden,  Spülen  der 
Pissoirs  und  der  —  allerdings  nur  wenigen  —  Waterklosets, 
zum  Speisen  der  Dampfkessel,  zum  Be^iessen  und  Sprengen 
der  umfangreichen  Anstaltsgärten,  hat  sich  auf  5  Kubikfuss 
pro  Tag  und  Kopf  feststellen  lassen.  —  Aus  besonderen,  gleich- 
falls in  den  Dachböden  aufgestellten  Reservoiren  wird  warmes 
Wasser  für  die  Bäder  nach  jedem  Wärterzimmer  geliefert.  — 

Die  Entwässerung  der  ganzen  Anstalt  erfolgt  durch 
ein  Netz  von  Thonröhren,  die  zunächst  in  einen  offenen  Wie- 
sengraben münden ,  der  sich  in  den  in  der  Nähe  vorbeifüh- 
renden Finow-Kanal  ergiesst.  Die  starke  Absorptionsfähigkeit 
der  Wiesenerde  soll  crfahrungsmässig  übelriechende  Gasbil- 
dungen verhindern. 

Die  Einrichtung  der  Dampf- Küche  weicht  nicht  wesent- 
lich von  anderen  derartigen  Anlagen  ab;  für  Kartoffel  wer- 
den jedoch  nicht  kupferne  Kessel  benutzt,  sondern  ein  beson- 
derer zylindrischer  Sieder  mit  drei  übereinander  befindlichen 
Drahtkörben,  welche  je  1 '/i  Scheffel  Kartoffeln  enthalten  und 
binnen  15  Minuten  gar  gekocht  werden  können.  Zur  Ablei- 
tung der  Dämpfe  aus  der  Küche  dient  ein  von  der  Dampf- 
maschine in  Bewegung  gesetzter  Ventilator.  Die  Einrichtung 
des  W^aschhauses  entspricht,  mit  Ausnahme  des  Trocken- 
apparates ,  der  bekannten  in  der  hiesigen  Charite ,  doch  ist 
ein  geregelter  Betrieb  bis  jetzt  nicht  zu  erreichen  gewesen, 
weil  die  mit  Waschen  beschäftigten  weibliehen  Kranken  von 
ihren  früheren  häuslichen  Gewohnheiten  sich  nicht  leicht  ab- 
bringen lassen.  Zentrifugal-Trockenmaschine  und  Trocken- 
apparat, durch  welchen  die  Luft  durch  einen  Ventilator  hin- 
durch getrieben  wird,  haben  sich  ausgezeichnet  bewährt.  Der 
Grundriss  des  Oekonomiegebäudes  7^,  in  welchem  sich  Koch- 
und  W^aschküche  mit  den  Nebenräumen  im  Anschluss  an  Kes- 
selhaus und  Dampfmaschine  etc.  befinden,  ist  übrigens  im 
Wesentlichen  dem  in  Dünzlau  nach  den  Angaben  des  Geh. 
Raths  Dr.  Esse  errichteten  nachgebildet. 

Die  Anstalt  enthält  bei  einer  Vorderfront  von  680  Fuss 
nnd  einer  Seitenfront  von  390  Fuss  Länge  an  bebauter  Fläche 
104,271  QJFuss  und  bedeckt  mit  ihren  Gebäuden,  Höfen  und 
Vorgärten  20  Morgen.  Die  detaillirt  —  für  die  einzelnen 
Abtheilungen  ebenfalls  nach  [jFussen  berechnet  —  angegebenen 
Gesammtbaukosten ,  einschliesslich  der  Einfriedigungen  und 
inneren  Ausstattung,  haben  rot.  550,500  Thlr.  betragen. 

Am  Schlüsse  theilt  der  Verf.  noch  einige  im  Laufe  der 
jüngsten  Zeit  gewonnene  Erfahrungen  und  Gesichtspunkte 
für  die  weitere  Entwickelung  des  Irrenhaus-Bauwesens  mit, 
11.  A.  dass  die  Abtheilungen  für  die  Heilbaren  ohne  andere 
Rücksichten  so  zu  gestalten  seien,  dass  ausser  einem  grösseren 
Gebäude  mit  mehren  Abtheilungen  für  alle  die  Krankvin, 
welche  unter  genauester  Ueberwachung  gehalten  werden  müs- 
sen, eine  grössere  Anzahl  kleinerer  Gebäude  von  je  einer  Ab- 
theilung auf  möglichst  grossem  Gartenterrain  ,  weit  von  ein- 
ander disponirt,  erforderlich  sei,  wobei  gleichzeitig  auf  die 
standesgemässcn  Gewohnheiten  der  Kranken  Rücksicht  genom- 
men werden  könne.  — 

Eine  grosse  Fülle  von  Detailzeichnungen  —  spezielle 
]<]inrichtung  der  Koch-  und  Waschküche  mit  den  Danipfkoch- 
und  Dampftrockenapparaten ,  Anlage  der  Heisswasserheizung, 
Details  der  Fenster  und  Tluireii  in  den  Krankenzimmern, 
Oefen  für  die  Luftheizung,  I'^inrichtung  des  Isolirgebäudes, 
der  Abtritte,  Waschbecken  und  Badezimmer  u.  s.  w.  —  beglei- 
ten den  Text,  und  sind  um  so  dankenswerther,  als  bei  derar- 
tigen Aufgaben  für  die  künstlerische  Tliätigkeit  des  Archi- 
tekten verhältnissmässig  wenig  Spielraum  übrig  bleibt.  Im 
Interesse  der  Sache  erscheint  uns  daher  die  vorliegende  Ar- 
beit wichtiger  als  die  Publikation  manches  Palastes,  und  ha- 


ben wir  sie  aus  diesem  Grunde  auch  ausführlicher,  als  es  sonst 
der  Raum  d.  Bl.  gestattet,  besprochen. 

2)  Auf  Tafel  18  und  19  werden  der  Längenschnitt  und 
Details  zu  dem  von  uns  in  No.  4  pag.  40  d.  Jiirgs.  schon 
besprochenen  Wohngebäude  in  Berlin,  erbaut  durch 
den  Geh.  Regierungsrath  F.  Hitzig  in  Berlin,  mitgetheilt. 
Unter  den  Details  ist  uns  der  vierarmigo  Strassen-Kandelaber 
aufgefallen,  dessen  reich  gegliederter  Obertheil  aus  Gusseisen 
sich  unvermittelt  auf  den  runden  Granit- Sockel  aufsetzt  und 
mit  diesem  durch  drei  Schrauben  der  allergewöhnlichsten 
Form  verbunden  zu  sein  scheint  —  als  tektonisch  künstlerische 
Lösung  wohl  nicht  anzuerkennen. 

(Fortsetzung  folgt.)  —  H.  — 

Eisenbahn- Jahrbuch  der  österreichisch  -  ungarischen 
Monarchie,  von  Ignaz  Kohn.  Zweiter  Jahrgang.  Wien  18G9. 
Lehmann  und  Wentzel. 

Ueber  sämmtliche  im  Betriebe  und  Bau  befindlichen  und 
konzessionirten  Bahnen,  incl.  Montan-  und  Industrie-Bahnen 
Oesterreichs  und  Ungarns  werden  systematisch  geordnet  diejeni- 
gen Notizen  gegeben,  die  zur  allgemeinen  Orientirunj;  des  gros- 
ns>  Publikums,  des  kleinen  Aktionärs  und  de?  Unternehmers  wün- 
schenswerth  erscheinen  und  sonst  nur  in  Verwaltungsberichten, 
Gründungsprojekten  und  kaufmännischen  Zeitungen  zerstreut  zu 
finden  sind.  Besonders  ausführlich  sind  die  Kämpfe  der  verschie- 
denen alten  Bahnen  resp.  der  neuen  Konsortien  um  die  Erlangung 
von  Konzessionen  und  die  finanziellen  Operationen  derselben  be- 
handelt. Die  technischen  Notizen  beschränken  sich  auf  Angabc 
der  Krümmungs-  und  Steigungsverhältnisse,  Oberbau-  und  Sig- 
nal-System, Zahl,  Spannweite  und  System  der  grösseren  Brücken, 
sowie  Zahl  der  Stationen,  Stationsgebäude,  Wärterhäuser  etc. 
Es  folgt  endlich  Uebersicht  der  Betriebsmittel,  liinnahmen  nnd 
Ausgaben  und  Statistik  der  Betriebsresultate.  FAn  Verzeich- 
niss  von  Verwaltungsrath  und  den  Oberbeamten  ist  der  Be- 
sprechung jeder  Bahn  vorgedruckt,  sowie  ein  eben  solches  der 
höchsten  Staatsbehörden  für  das  Eisenbahnwesen  beider  Reiche 
dem  ganzen  Buche. 

Als  allgemein  interessant  entnehmen  wir  der  Einleitung, 
dass  während  Ende  1867  nur  871  Meilen  im  Betriebe  waren, 
im  Jahre  1868  diese  Zahl  auf  968  stieg  und  daneben  684 
Meilen  im  Bau  und  konzessionirt  waren  —  alles  exclusive 
Montan-  und  Industriebahnen,  —  ein  Aufschwung,  der  einer- 
seits dem  Vertrauen  zu  den  neuen  staatlichen  Institutionen  und 
der  Dauer  des  Friedens,  andrerseits  dem  riesigen  Getreide- 
export von  1867  zugeschrieben  wird,  der  die  Einnahmen  der 
Balinen  auf  ungeahnte  Höhe  hob,  zugleich  aber  alle  Lücken 
in  dem  Eisenbahnnetze  schmerzlich  fühlbar  machte.  Ferner 
heben  wir  unter  den  neuen  Bahnen  einige  für  Norddeutschland  be- 
sonders wichtige  hervor:  Die  österreichische  Nordwestbahn, 
Wien-  Znaim  -  Iglau-  Kolin  -  Jungbunzlau  und  Iglau  -  Pardubitz, 
nächste  Verbindung  Wiens  mit  Berlin,  bis  1.  Juni  1873 
zu  vollenden;  Anlage  -  Kapital  7  Millionen  Gulden.  —  Die 
Kaiser  Franz  Josephs  -  Bahn ,  Wien  -  Budweis  -  Pilsen  -  Eger 
und  Gmünd-Prag;  Budweis-Pilsen  bereits  eröffnet.  —  Die 
Kaschau-Oderberger  Bahn,  direkte  Verbindung  Oberschlesiens 
mit  dem  ungarischen  Eisenbahnnetze:  wegen  finanzieller  Schwie- 
rigkeiten ist  die  Vollendung  leider  noch  nicht  abzusehen.  — 
Endlich  die  Weiterführung  der  Lemberg  -  Czernowitzer  Bahn 
über  Suszawa  nach  Jassy,  welche  im  Anschluss  an  die  von 
hier  aus  gebauten  rumänischen  Bahnen  binnen  wenigen  Jahren 
unsere  Nord-  und  Ostseehäfen  mit  dem  schwarzen  Meere  ver- 
binden wird.  In  der  Richtung  nach  Süddeutschland  steht  für 
die  nächste  Zeit  nur  der  Bau  der  Linie  Neumarkt- Braunau- 
München  in  Aussicht. 

Eine  Eisenbahnkarte  der  österreichisch  -  ungarischen  Mo- 
narchie liegt  dem  Buche  bei.  ff- 

Bauwissenschaftliche  Litteratar. 

April,  Mai,  Juni  1869. 
Ballu,  Th.,  monograpliie  de  IV-glise  de  la  Ste.  Trinite,  constr.  par 
la  ville  de  Paris.    Mit  20  Tafeln.    Fol.    Lüttich.  9  Thlr. 

Beck,  M.  E.,  Musferblätter  für  kiichliche  Stiokerei.  Mit  Text:  AI- 
tarsilmuick  von  M.  Maurer.    4».    Leipzig.  3  Thlr. 

Burckhardt,  J.,  der  Cicerone.  Eine  Anleitung  zum  Gcniiss  der 
Kunstwerke  Italiens.     2.  Aufl.    L  Architektur.     16».  Leipzig. 

1  Thlr.  6  Sgr. 

Burty,  P.,  cliofs  d  ucuvre  of  the  industrial  arts :  pottery  and  porce- 
lain,  glass,  onamel ,  mofal,  goUlsniith's  work,  jewellery  and  ta- 
pcsiry"  Ulustrated.  Kdited  by  W.  Chaffers.    8».    London.    16  sh. 

Cantalupi  A ,  nianuale  pratico  per  la  costruzione  dei  molini  da  nia- 
cina  doi  grani.    Mit  ö  Tafeln.    8»    Mailand.  3  I. 

Degen,  L.,  i'ridvtischos  Handbuch  für  Einrichtungen  der  Ventilation 
unii'  Hoiziiug  von  öffentlichon  nnd  Privatgebäuden.   8  München. 

IV.  Thlr. 

Dognee,  E..  les  arts  indusiricls  :i  l'expo.sition  universelle  de  1867. 
2.  Autl.    8».    Liiltich.  3 '4  Thlr. 
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Dohme,  R.,  die  Kirchen  des  Zisterzienserordens  in  Deutschland  wäh 

rend  des  Mittelalters.    8 ».  Leipzig. 
Edwards,  F.,  on  ihe  Ventilation  of  dvveliing-houses. 


Egineering  facta  and  figures.  1868.  8»  London. 
HaskoU,    D.,    Railway    construction.      4  Bände. 


1  Thlr. 
8 London. 
10  sh.  6  d. 
6  sh. 
8".  London. 
15  sh.  6  d. 


Essenwein,  Ä.,  die  mittelalterlichen  Kunstdenkmale  der  Stadt  Krakau. 
4».    Leipzig.  16  Thlr. 

rortschritte  der  Technik  des  deutschen  Eisenbahnwesens  in  den 
letzten  Jahren.  2.  Abth.  (2.  Suppl.-Bd.  zu  dem  „Organ  für 
die  Fortschritte  des  Eisenbahnwesens").  4».  Wiesbaden.  5>/j  Thlr. 

Des  Ingenieurs  Taschenbuch.  Herausg.  von  dem  Verein  „Hütte." 
8.  Aull.    1.  Hälfte.    8».    Berlin,    pro  coroplet.  IVj  Thlr. 

Kleritj,  L.  3.,  Abhandl.  über  genauere  Berechnung  u.  Konstrukt. 
einiger  Träger  von  gleichem  Widerstande.    8».    Freiberg.    6  Sgr. 

Sohn,  F.,  Iron  and  steel  manufacture:  a  series  of  papers  on  the 
manufacture  and  properties  of  iron  and  steel.  Besonderer  Ab- 
druck aus  dem  „Engineering."  Mit  vielen  Holzschn.  Fol 
London.  31  sh.  6  d. 

laissle,  F.  u.  Ä.  Schübler,  der  Bau  der  Brückenträger  mit  besonderer 
Rücksicht  auf  Eisenkonstruktionen.  3.  Aufl.  1.  Tbl.  8».  Stuttgart. 

1  Thlr.  24  Sgr. 

Le  Chatelier,  M.,  Chemins  de  fer.  Memoire  sur  la  marche  ä  contre- 
vapeur  des  machines  locomotives.  Notice  historique.  Mit  2  Ta- 
feln.   8».  Paris. 

luppe,  Th.,  moderne  Dachungen.  Das  Rasendach  und  die  Deckung 
mit  Holz-Cement.    8.    Prag.  ',i  Thlr. 

Pettenkofer,  M.,  von,  Das  Kanal-  oder  Siel -System  in  München. 

8».  München.  20  Sgr. 

Trechtl,  J.  J.  E.  von,  technologische  Encyklopädie.  Supplemente. 
Herausg.  von  K.  Karmarsch.    5.  Bd.    (Schluss.)    8».    Mit  Atlas 


in  Fol.  Stuttgart. 


Thlr. 


Projekt  einer  Eisenbahn  -Verbindung  zwischen  dem  Bodensee  und 
Lago  maggiore  (mit  Trajekt- System  am  Pizzo  Pettano).  8". 
Nürnberg.  15  Sgr. 

Tuhlmann,  F.  A. ,  Der  Wege-,  Eisenbahn-  und  Hochbau,  sowie 
über  landwirthschaftl.  und  gewerbliche  Bauanlagen.    8".  Halle. 

1  Thlr.  24  Sgr. 

Schepp,  C,  die  Haupttbeile  der  Lokoraotiv- Dampfmaschinen.  8». 
Mit  Atl.  von  16  Tafeln  in  Fol.    Heidelberg.       2  Thlr.  16  Sgr. 

Schoy,  A.,  die  architektonisch-dekorative  Kunst  der  Zeit  Ludwigs  XVI 
für  Industrie  und  Luxus  -  Zwecke.  1.  Bd.:  Architektonisch  -  deko- 
rative Kunst.  1.  Abth.  Fol.  Lüttich.  O'/j  Thlr. 
—  dasselbe  2.  Bd.:  Industrie  und  Luxus.    1.  Abth.  Fol.  Ebend. 

7>'.  Thlr. 

Schwatio,  C. ,  Handbuch  zur  Beurtheilung  und  Anfertigung  von 
Bauanschlägen.    3.  Aufl.    8».    Halle.  1'/,  Thlr. 

Skizzen  und  Hauptdimensionen  der  Lokomotiven  nach  verschiedenen 
Systemen,  welche  in  den  letzten  5  Jahren  von  den  deutschen 
Vereinshahnen  beschafft  worden  sind.  (3.  Suppl.-Bd.  zu  dem 
„Organ  für  die  Fortschritte  dos  Eisenbahnwesens'').  4".  Wiesbaden. 

2>'j  Thlr. 

Architektonisches  Skizzenbuch.     Mit  Details.    Heft   95  —  98.  Fol. 

Berlin.  Ii  Heft  1  Thlr. 

"Viollet-le-Duc,  dictionnairo  raisonne  du  Mobilier  fran^ais  de  l'epoque 

Carlovingienne  ä  la  renaissance.    2.  Theil.  1.  Liefr. :  Ustensiles. 

8«.    Paris.  4  Thlr.  24  Sgr. 

"Werkzeugkunde    zum  Gebrauche    für    technische    Lehr -Anstalten, 

Eisenljahnen,  Schittbau   und   andere   Gewerbe.    Von   Franz  R. 

von  Wertheini.    Mit  45  Tafeln.    Fol.    Wien.  20  Thlr. 

Woodward's  national   architect.    Containing  1000  original  designs, 

plans  and   details   for   the    practical   construction    of  dwelling 

houses.    Mit  100  Tafeln.    4».    New-York.  12  Doli  . 

Wulff,  E.,  vollst.  Anleitung  zur  Konstruktion  massiver  Brücken, 

Durclilässe  und  Unterführungen  bis  zu  40'  Spannweite,  mit  besond. 

Rücksicht  auf  den  P^isenbahnbau.    i".    Leipzig.  24  Sgr. 


OflFene  Stellen. 

1.  Ein  älterer  Bauführer  oder  Baumeister  findet  beim 
Umbau  einer  grösseren  Brücke  und  bei  einigen  anderen  Arbeiten 
auf  6  bis  8  Monate  Beschäftigung.  Meldungen  unter  Angabe  der 
Bedingungen  und  Einreichung  von  Zeugnissen  bei  dem  Bauinspektor 
Degner  in  Stettin. 

2.  Zur  speziellen  Leitung  der  Arbeiten  zu  Herstellung  der 
Kirche  in  Striegau  wird  auf  die  Dauer  von  2  Jahren  ein  Bau- 
meister oder  älterer  Bauführer  zum  sofortigen  Antritt  gesucht. 
Meldung  beim  Bau -Inspektor  Gandtner  in  Schweidnitz. 

3.  Ein  junger  Mann,  gelernter  Maurer,  tüchtiger  Zeichner, 
geübt  im  Veranschlagen  und  Aufstellen  von  Bau  -  Rechnungen,  mit 
guten  Zeugnissen  hiesiger  tüchtiger  Maurereister  versehen ,  findet 
sogleich  Stellung.    Adresssen  unter  Z.  170.  i.  d.  Expd.  d.  Ztg. 


Personal  -  Nachrichten. 

P  r  e  u  s  s  e  II . 

Ernannt  sind:  Der,  Baumeister  Dulk  in  Ellerbeck  bei  Kiel 
zum  Eisenbahn-Baumeister  bei  der  Bergisch-Märkischen  Eisenbahn- 
Verwaltung,  mit  dem  Wohnsitze  zu  Altena;  —  der  Baumeister 
Bohne  zu  Breslau  zum  Eisenbahn-Baumeister  bei  der  Oberschlesi- 
schen  liisenbahn  und  kommiss.  Verwalter  der  Betriebs- Inspektor- 
stelle der  Breslau-Posen-Glogauer  Eisenbahn  in  Lissa. 

Am  12.  Juni  haben  das  Ba  u  m  e  i  s  te  r  -  Examen  bestanden: 
•Carl  Otto  Semler  aus  Goldbeck  bei  Neustadt  a/O.,  August 
Linde  mann  aus  Neustadt  a/D. 


Submissionen. 

1)  Donnerstag  d.  24.  Juni,  Vorm.  10  Uhr  Term.  e.  Subm. 
auf  Lieferung  von  Materialien  zum  Bau  eines  Werkes  bei 
Grauerort.  (100  Schachtruthen  Fundament-Feldsteine,  5  Millionen 
Ziegelsteine,  50  Schachtruthen  Ziegelstücke,  1000  Schachtruthen 
Mauersand,  3000  Schachtruthen  Füllsand,  2000  Tonnen  Zement, 
250  0  Tonnen  ungelöschten  Kalk  und  900  Zentner  Trass).  Beding, 
einzuseh.  iresp.  zu  bezieh,  v.  d.  Bureau  d.  Königl.  Befestigung  d. 
unteren  Elbe  zu  Stade,  am  Wasser  756. 

2)  Freitag  den  9.  Juli  Nachmttgs.  5  Uhr.  Term.  e.  Subm. 
auf  Lieferung  und  Aufstellung  des  eisernen  üeberbaues 
für  die  Brücke  über  das  Mathias-Mühl-Gerinne  zu  Breslau.  Beding, 
etc.  einzusehen  i.  d.  Dienerstube  des  Rathhauses  zu  Breslau. 

3)  Sonnabend,  den  19.  Juni.  Schlusstermin  e.  Subm.  auf 
Lieferung  von  Hand-  und  Brahtzug-Barrieren  zu  den  Wege- 
Uebergängen  auf  der  Strecke  von  Danzig  bis  Pottangow.  —  Be- 
dingungen etc.  einzusehen  in  den  Strecken  -  Büreau's  zu  Lauenburg 
i.  P.,  Neustadt  W.-Pr.,  Zoppot  und  im  Büreau  des  Abth. -Bmstr. 
Skalweit  in  Danzig,  Sandgrube  20. 

4)  Mittwoch,  den  30.  Juni.  Schlusstermin  e.  Subm.  auf 
Ausführnng  der  optischen  Signale  für  die  Bahnhöfe  und 
Strecken  auf  der  Bahnstrecke  von  Pottangow  bis  Danzig.  Be- 
dingungen etc.  wie  ad  1. 

5)  Mittwoch,  den  30.  Juni.  Schlusstermin  e.  Subm.  auf 
Maurer-,  Zimmer-  und  Schmiedearbeiten  zum  Bau  der  Em- 
pfangsgebäude auf  den  Bahnhöfen  Langfuhr,  Oliva,  Zoppot,  Kielau, 
Rheda,  Neustadt  W.-Pr.,  Gr.  Boschpol,  Lauenburg  i.  P. ,  Pot- 
tangow. Zeichn.  u.  Beding,  einzusehen  resp.  zu  beziehen  in  den 
Büreaus  der  Streckenbmstr.  von  Haselberg  in  Zoppot,  Sie  wert 
in  Neustadt  W.-Pr.  und  Jaeckel  in  Lauenburg  i.  P. 

6)  Sonnabend  den  17.  Juli  1869  Vorm.  11  Uhr  Termin 
im  Königl.  Landrathsamte  zu  Kosel  zur  Submission  auf  Ue ber- 
nahme des  Baues  der  Kreis-Chaussee  von  Kosel  nach  Ratibor 
hin  bis  zur  Kosel  -  Ratiborer  Kreisgrenze,  2 '4  Meilen  lang.  Bie- 
tungskaution 500  Thlr.  Bedingungen,  Anschläge  und  Zeichnungen 
einzusehen  resp.  zu  beziehen  durch  das  Königl.  Landrathsamt  zu 
Kosel. 

Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  W.  K.  in  D.  —  Wenn  ein  Baugewerksmeister  die  Be- 
fähigung zur  Lösung  architektonischer  Aufgaben  besitzt,  so  ist  er 
in  diesem  Sinne  zweifellos  Architekt,  und  vermögen  wir  nicht  ab- 
zusehen, warun\  er  für  arcliitoktonisehe  Arbeiten,  die  ihm  Seitens 
eines  Bauherrn  übertragen  werden,  nicht  gleichfalls  die  in  der  Ham- 
burger Norm  etc.  bezeichneten  Honorarsätze  beanspruchen  dürfte. 
Jedenfalls  können  wir  uns  in  keiner  Weise  für  berufen  halten,  uns- 
rerseits eine  ,,No  r  m  z  u  r  Berech  nun  g  des  Honorars  für  Ban- 
ge w  e  rk  s  mei  s  t  e  r"  aufzustellen.  Sollte  vielmehr  das  Bedürfniss 
nach  einer  solchen  sich  wirklich  gellend  machen,  so  wird  es  Sache 
der  Betliciligten  sein,  eine  solche  unter  sich  zu  vereinbaren.  —  Was 
Ihre  Frage  betrifft,  in  wiefern  bei  Bauarbeiten  im  VVerthe  von 
über  50  und  100  Thalern  mündliche  Verabredung  bindend  ist,  so 
ist  darauf  zu  erwidern,  dass  die  Entscheidung  hierüber  in  jedem 
einzelnen  Falle  von  dem  Ermessen  des  Gerichtes  abhängig  sein  wird. 
In  der  Regel  wird  bei  Bestellungen  im  Werthe  von  über  50  Thlrn., 
soweit  die  Parteien  niclit  Kaufleute  sind,  ein  schriftliches  Abkommen 
für  erforderlich  erachtet.  Kann  man  die  geschehene  Bestellung 
durch  Indizien  nachweisen,  so  wird  zuweilen  wohl  der  Kläger  zum 
Eide  verstattet  —  sonst  und  zwar  in  den  meisten  Fällen  der  Ver- 
klagte. 


All  unsere  Leser  zur  gefälligen  Keaclitung! 

Indem  wir  bei  dem  bevorstehenden  Beginne  eines  neuen  Quartales  um  gefällige  rechtzeitige  Erneuerung 
des  Abonnements  bei  den  betreffenden  Buchhandlungen  und  Postanstalten  bitten,  beehren  wir  uns  anzuzeigen, 
dass  wir  den  Preis  desselben  —  mit  Rücksi(-ht  auf  die  bereits  seit  mehren  Monaten  durchgeführte  unver- 
hältnissmässig  reichere  Ausstattung  unseres  Blattes  —  fortan  auf  I  Thh-.  pro  Uuartai  haben  f«'slsdzi'u  uiiissen. 

Im  Falle  aus  besonderen  Gründen  direkte  Zusendung  unter  Kreuzband  gewünscht  wird,  wolle 
man  die  Bestellung  an  unsere  Expedition  richten  und  derselben  1  Thlr.  5  Sgr.  für  Abonnement  und  Porto 
durch  Postanweisung  übermitteln. 

Unsern  Abonnenten  in  Berlin  senden  wir  die  Fortsetzung  unverlangt  weiter,  falls  nicht  eine  ausdrück- 
liche Abbestellung  erfolgt. 

Die  Herausgeber  der  Deutschen  Bauzeitung. 
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Architekten-Kalender 

Jahrgang  1870. 

Wir  ersuchen  alle  Freunde  unseres  Unternehmens  und  alle  sonstigen  Besitzer  des  Architekten -Kalenders, 
welche  die  Absicht  haben,  uns  Vorschläge  für  die  anderweitige  Gestaltung  und  Verbesserung  des  nächsten  Jahrganges 
zu  machen,  uns  Ihren  freundlichen  Rath  sobald  als  möglich,  womöglich  schon  vor  dem  1.  Juli  d.  J.,  zukommen  zu 
lassen,  damit  schon  jetzt  entsprechende  Vorbereitungen  getroffen  werden  können.  Namentlich  würden  uns  Aeusserungen 
darüber,  ob  und  inwieweit  eine  Einführung  des  Meter-Maasses  in  den  Architekten-Kalender  in  den  Wünschen  unserer 
Fachgenossen  liegt,  willkommen  sein.  Alle  Briefe  in  dieser  Angelegenheit  erbitten  wir  unter  Adresse  der  Re- 
daktion der  Deutschen  Bauzeitung,  Louisenufer  3a.,  in  Berlin. 

Berlin,  im  Mai  18G9.  Die  llerausf^elicr  des  Architekten -Kalenders. 


Architektcii -Verein  zu  Berlin. 

Versammlung,  Sonnabend  den  19.  Juni 

in  der  Aula  des  Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums,  Koch- 
Strasse  16,  17,  Ecke  der  Friedrichs-Strasse. 
Tagesordnung: 
Vortrag  des  Herrn  Meydenbauer. 

Vo r läufige  Anzeige. 
Am  Sonnabend  den  26.  Juni  wird  eine  Landpartie  mit  Damen 
nach  Potsdam  stattfinden.    Besondere  Einladungen  und  Programme 
werden  seiner  Zeit  den  Mitgliedern  zugehen. 

Die  Exkursions-Kommission. 

Hekaiintniaeliuiig. 

Zur  technischen  Arbeitshiilfe,  insbesondere  zu  Vorarbeiten  und 
Bauausführungen  —  als  Schleusenbauten,  Brückenbauten,  Erdar- 
beiten an  Kanälen  — ,  sowie  zur  Ausarbeitung  von  Meliorations- 
plänen werden  von  der  Unterzeichneten  ein  Baiiiiieistei*  und 
ein  Bmifülii'ei*  gegen  einen  Diätenbezug  von  2  Thlr.  resp. 
l'/j  Thlr.  und  gegen  Gewährung  der  Kosten  der  Zureise  zum  so- 
fortigen Antritt  für  längere  Zeit  gesucht. 

Meldungen  unter  Anschluss  von  Zeugnissen  über  die  bisherige 
technische  Thätigkeit,  eventuell  Angabe  der  Bedingungen  erwartet 
die  Unterzeichnete  direkt. 

Neu  haus  a.  d.  Oste,  den  6.  Juni  1869. 

Rönigliclie  %Vassei'liau-Iiispektioii. 
A.  Valett. 

Bekaiintntacliuns. 

Sämmtliche  Baulichkeiten  auf  dem  Grundstück  Dorotheen- 
strasse  No.  14,  einschliesslich  der  Reitbahn  Georgenstrasse  No.  30, 
sowie  die  Stallgebäude  auf  dem  Grundstücke  Dorotheenstrasse 
No.  13  und  das  Wohn-  und  Schuppengebäude  Georgenstrasse 
No.  31  sollen  an  den  Meistbietenden  zum  Abbruch  verkauft  werden, 
wozu  ein  Termin  auf 

Dienstag,  den  22.  d.  M.,  Vormittags  10  Uhr, 
an  Ort  und  Stelle  anberaumt  ist. 

Kauflustige  werden  zu  diesem  Termin  mit  dem  Bemerken  ein- 
geladen, dass  die  Verkaufs  -  Bedingungen  im  Büreau  der  1.  Bau- 
Inspektion  auf  dem  Rathhause  während  der  gewöhnlichen  Dienst- 
stunden zur  Einsicht  ausgelegt  sind. 
Berlin,  6.  Juni  1369. 

Der  Stadt-Bau-Inspektor. 
Hanel. 

BekaHiitinacliuiis. 

Bei  der  unterzeichneten  Behörde,  in  der  Feste  Friedrichsort, 
IVi  Meilen  von  Kiel,  findet  ein  geprüfter  Baumeister  gegen 
4  Thaler  Diäten  sofort  für  einfache  Hochbauten  Beschäftigung. 
Anmeldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  werden  erbeten. 

Frieili'ielisort,  den  9.  Juni  1869. 

Höniglielie  Festmigshau-Birehtion.  

Bekannt  iiiaeltunjs:. 

Für  die  städtische  ßauverwaltung  soll  auf  längere  Zeit  und  bei 
sofortigem  Eintritt  ein  Batif'üki'ei*  gegen  einen  Diätensatz  von 
zwei  Thalern  engagirt  werden  und  ersuchen  wir  Reflektanten,  uns 
ihre  Meldung  unter  Beifügung  der  Zeugnisse  einzureichen. 

Stettin,  den  11.  Juni  1869. 
 Bei'  Magistrat.  

Tüchtige  lugcnieure  für  Wasserleitung  und  Heizung 

suchen 

C)i ranker  A:  llyan 

Berlin,  Ale.xandrinen  -  Strasse  23. 

Ein  Junger  ITIann,  sehr  fleissiger  Arbeiter,  bewandert  in 
der  Buchführung  und  tüchtig  im  Copiren  von  Bauzeichnungen  etc., 
sowie  geübt  im  Bauzeichnen  nach  Skizzen  und  im  Planzeichnen, 
sucht  eine  Stelle.  Derselbe  ist  auch  mit  den  das  Baufach  betref- 
fenden schriftlichen  Arbeiten  vertraut.  Gefällige  Offerten  sub 
X.  H.  J.  poste  rest.  Danzig  erbeten. 

Das  Central -Baubüreau 

von  Strauss  und  Berger,  Zinimerstrasse  48,  fertigt  Bauanschläge, 
Bauberechnungen  und  Bauverträge,  und  übernimmt  Revisionen  aller 
Baurechnungen,  sowie  Aufmessungen  etc. 

Ein  freundlich  möblirtes  Zimmer  ist  zu  vermiethen.  Alte  Ja- 
kobsstrasse 146,  2  Tr.  links. 


Die  glückliche  Entbindung  seiner  lieben  Frau  Emma  geb. 
Walter  von  einem  Knaben  zeigt  allen  Freunden  und  Bekannten 
hiermit  ganz  ergebenst  an 

Albert  Jungermann,  Bildhauer. 

Berlin,  den  13.  Juni  1869.  

Ein  junger  Mann,  ]TIaiirer,  welcher  die  Baugewerkschule 
zu  Holzminden  3  Semester  mit  Erfolg  besuchte,  wünscht  eine  Stelle. 
Adressen   bitte  sub  37  A.  M.   in    der  Exped.    d.  Bl.  abzugeben. 

£rbkam's  Zeitschrift  für  Bauwesen,  Jhrg.  1854 
55.  56.  57.  58.  59.  Text  u.  Atlas  geb.  pro  Jahrg.  5  Thlr.  — 
Jahrg.  1860.  61.  62.  pro  Jahrg.  4'/3  Thlr.;  ferner 

Ailler's  niittelalterl.  Backsteinbauwerke, 

Heft  I.  bis  V.  für  5  Thlr.  sind  zu  verkaufen  beim  Wasserbaumeister 
Brown  in  Rothebude  bei  Neumünsterberg,  Reg.-Bez.  Danzig. 

Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermittelst  Caloriferes. 

Tapeten- Ausverkauf. 

Wegen  Umbau  meiner  Lagerräume  empfehle  mein  gut  assor- 
tirtes  Lager  neuester  Muster  von 

Papier  -  Tapeten 

zu  bedeutend  herabgesetzten  Preisen  um  schnell  zu  räumen. 

Albert  Tliieleiiiaiiii, 

Berlin,  Königsstrasse  24. 
Beste  englische 

Patent-Filze 

zu  Dachbedeekungen 

untl  zur  Bekleiilung  feueiiter  Wände. 

Niederlage  auf  dem  Kontinent  bei 

J.  H.  ü.  naikhoft'  in  Hamburg. 


K,  I4.arge,  Civil -Ingenieur,  Maschinen-  und  Mühlenbaumeister 
Berlin,  Tieck-Strasse  26,  III. 

Konstruktions- Büreau    für  Maschinenbauten,    Fabrikanlagen  etc. 
Spezialität:  Ventilation,  rationelle  Feuerungs-Anlagen  etc. 
23jähr.  Praxis  garantirt  gediegenste  Leistungen. 

^ptlS-MEDA!I./.f 


ZUERKÄiMiNT 


LONDOM  'S62. 


KOCH  &  BEIN 

Brüdor-Slr.2«. 

3UcfalT=  u.  4]rii8- 
J5uff)ftrtf)cii  =  M)n(\ 

Wappen  n.  Medaillen- 
Giesserei. 

Fabrik  für  emaillirte 
Eisenblech -Schilder. 

29.  Brüder-Str.  29. 
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Hanstelegrapheii 

galvanische,  pneumatische, 
empfiehlt  die  Telegraphen -Bau -Anstalt  von 

Reiser  &  Schmidt, 

Berlin,  Oranienburger  Strasse  27, 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.   In  Privatwohnungen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis -Verzeichnisse  und  Voranschläge  gratis. 

Die  Roth-  und  tJclbgiesscrei 

von  Gr .  H .  S  p  G  c  k 
Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  Chausseestrasse, 
ennpfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 

%iiikgies!^erei  für 

Kunst  u.  Architektur 

Fabrik  von  Gaskronen 
Schaefer  &  Hanschuer 

Berlin,  Friedrichs.str.  225. 

Julius  Ende 

BERLIN, 

(Btoiüt  <f rielrrtd}ö-Straö8e  ^o.  114, 

"General-Agent 
der 

Ilfelder  Parquet-Fussboden-  &  Holzwaaren-Fabrik 

lind  der 

Fabrik -Gesellschaft  für  llolzarbeit  „II.  Aeuliaiis'' 

empfiehlt  sein  reichhalti;,'es  Lager  von  Parquet  -  Fussböden 
von  den  einfachsten  bis  zu  den  reichsten  Mustern  zu  den 
billigsten  Preisen. 

Bau-  und  Möbeltischler  -  Arbeiten  jeglicher  Art  werden  prompt 
und  billigst  efiektuirt. 

Musterkarten  und  Anschläge  gratis. 


Das  Steinmetz -Geschäft  von 
ücEtober  Behling 

liefert  Steinmetzarbeiten  jeder  Art  in   den   verschiedenen  Sorten 
Sandstein  und  Granit  von  gutem  Materiale  zu  soliden  Preisen. 
Werkplätze:    Herlin,  Möckern-Strasse  103. 

Halle  a.  S.,  Klausthor  1. 

Centrifugal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLÜM 

•  Berlin,  Zimmerstrasse  88. 


In  eigenem,  zweimal  prilmiirten  Fabrikat  empfehle  Keii^S- 
zeuge  und  niatliematii^elie  liisitruiiieiile  von  aner- 
kannter «jiüle  und  PreisivürilijKkeit  zu  äusserst  billigen 
aber  festen  Preisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  Theilzahlun- 
gen  bewilligt.  Preis-Courante  gratis.  JE.  Ilageiliailll,  Mecha- 
niker und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büschingsplatz, 
früher  Dorotheenstr.  16. 

Gustav  Beyer  in  Halle  a.  S. 

empfiehlt 

Quarz-Steinplatten  u.  Treppenstufen 

roll,  als  Belag,  2—5"  stark,  zu  Kellern,  Fabriklokalen,  Maschinen- 
räumen, Trottoir-  und  Deckplatten,  Platten  zu  Wasser-  und  Säure- 
Bassins  (besonders  geeignet). 

CiSeiSvliliflene  Platten  in  vier  Farben,  zu  Kirchen, 
Hausfluren,  Korridors,  Kegelbahnen  etc.;  Parquets  in  verschiedenen 
Formen. 

Ge!8ciiliflrene  und  cliarrirte  massive  Treu- 
penstulen  und  Podest  platten. 

Dieser  Stein  ist  in  seiner  Güte  dem  Granit  gleich.  Durch  die 
herabgesetzten  Eisenbahnfracliten  ist  es  möglich  gemacht,  denselben 
nach  den  weitesten  Gegenden  zu  versenden. 

Probeplättchen  und  Preiskourant  stehen  zu  Diensten. 


Öit  fabtik  übtr- 

^     ntimiit  Me  £iefe- 

l|    rung  nad)  rfgetun 

unh  gegebtncn 

^      3ticDniingen  iinii 

V      illoÄtUtn  in  jcbm 
5fi)lc  }ii  bcn  folib. 

Prtlftnfiirfiiijtlnt 

Slfickc  unJ  ganji 

€inrid)tungtu. 

fironenltudjtcr 

und 

a)anliltnd)tcr, 
ffianb  tl  aber, 
Ampeln 

für 

©as-  unb  Sfrjm- 
bdcudjtung. 
ßottrncn  iinii 
ßattrncnonue. 


i,  Mai 

Hoflieferant  Sr.  Hoheit  des  Herzogs  von  Braunschweig. 
KommaHdanten-Str.  53.  a3^l^a.air  53.  KommandaHton-Str. 

Abessiniscilc  llöhrcnbrunncii! 

Ohne  Brunnenkessel,  in  kürzester  Zeit  gleich  bewährt  und  be- 
liebt geworden,  nach  neuester  Konstruktion,  für  jede  Tiefe  anwend- 
bar, klarstes  Wasser  in  längstens  einer  Stunde  und  in  jeder  ge- 
wünschten Menge  gebend. 

Eiserne  Ilruek-  und  Sauge -Pumpen  der  ver- 
schiedensten Konstruktion,  von  gefälligem  Aeusseren  und  praktischer 
Einrichtung,  nach  eigenen  langjährigen  Erfahrungen  bei  sauberer 
und  solider  Arbeit. 

Eiserne  Briinneneeliäiise,  den  verschiedenen  Bau- 
stilen angepasst  und  entsprechend  ornamentirt.  Prompteste  EfFek- 
tuirung  jedes  Auftrages  am  Orte  wie  nach  ausserhalb. 

Xaöriß  cifr  nier  \Mm\\m  ii.  Jl  Cttöcriiiaiiii, 

Brunnenmacher -Meister,  Berlin,  Kochstrasse  40. 


C.  Jciitzen  &  Co. 


Stettin,  Grosse  Weil  weher  -  Strasse  No.  40 

empfehlen  sich  zur  Anlage  von 

liafffrldtungcn,  i^unalifirung  unb  ©asldtunöcn 

in  Städten,  Fabriken,  auf  Gütern  und  Bahnhöfen,  auch  halten  alle 
zu  diesem  Zweck  erforderlichen  Röhren  und  Apparate  stets  auf 
Lager. 

Gleichzeitig  empfehlen  wir  uns  zur  Einrichtung  von 

llaiistclevraplicii,  elektrischen  und  pneuniatischcn 

für  Hotels,  Krankenhäuser,  Bureaux  oder  Privathäuser  und  über- 
nehmen für  alle  von  uns  gefertigten  Arbeiten  eine  dreijährige 
Garantie. 

V.  JentKen  «!•  Co.,  Stettin,  gr.  Wullweberstra.sse  40. 


„Renaissance" 

Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
Ii.  &  S.  liövinson.  R.  Kemnitz. 

BERLIN 

S,  Unter  den  liinden  §. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferungen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgattung,  namentlich  in  Eichenholz. 

i¥B.  Die  Herren  Architekten  Ii  iidcn 

in  No.  24  der  Deutschen  Bauzeitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseres  Etablissements. 


Uohsläser 


•4  bis  1  Zoll  stark,  für  Bedachung  von  Cv  1  a W Ii a  I  i  e  Ii  und 
Oberiicliter  liefert      J|.  ßeig  ZU  DÜSSCidorf. 
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Siiberne  Medaille 


Geschäfts- nn aber ;  ■ 


Paris  1867. 


Geschäfts-Inhaber 

ß.  Sd)Offfcr. 


und  Wasser 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen. 
ßnöc-(£iiuid)tuugfii. 
Dampf-Koch-,  liade-  und 

Heiz-Anhigen. 
Oas  -  Koch  -  Apparate. 

''AßRiK:  Linden 


Gasbeleuchtungs- 
Gegenstünde: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc, 

0)n6nifS6fr. 

<iasrolireii,  iiiihue,  Breuiier. 

Fittings  u.  Werkzeuge  aller  Art. 

Fontainen. 
Bleiröhren,  Pumpen. 


Str.  19.  BERLiN- 

Detail -Verkauf:  Leipziger  Str.  42. 


Warinwasser 

(Niederdruck) 

JUlicl)cf(£3\eniiii!5 

Ileisswasser 

(Hochdruck) 

Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

eiiipt'ehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 

Daiiipf- 
Eeiziino'en. 

Ceiitralheizungeii.  | 

1  Luft- 
1  Heizungen. 

(icldsiliriiiike 


teuer-  und  diebessichere,  auch  zum  j^^^^^^^ 
Einmauern,  Einsätze  in  Zylinder-Bü- 
reaux ,  Dokumentenkasten  etc.,  alle 
Arten  diebessicherer  Schlösser,  welche 
durch  Nachschlüssel  nicht  zu  öffnen 
sind,  als  Comtoir-,  Drücker-,  Com- 
moden  ■  und  Vorhängeschlösser,  letztere  den  Herren  Gusbesitzern 
zur  besonderen  Beachtung. 

Weinlager,  eiserne,  zu  100,  150  u.  200  Flaschen  etc. 
mit  und  ohne  Verschluss. 

Austeinsptilter  neuester  Konstruktion. 

Schlosser-  Hau-  Arbeiten, 

aufs  Solideste  gefertigt,  wie  alle  Arten  Fenster-  und  Thürenhe- 
schläge,  nebst  den  dazu  erforderlichen  Messing-,  Rothguss-,  Bronce-, 
Horn-  und  vergoldeten  Garnituren,  nach  neuen  Modellen  in  reich- 
haltigster Auswahl,  womit  zu  den  grössten  Bauten  sofort  aufwarten 
kann.  Für  meine  Herren  Kollegen  ein  Lager  einzelner  Theile, 
als:  Thorweg-,  Kanten-  und  eingelassene  Basküle,  rechts  und  links 
aufgehende  Federbänder  (Windfangfedern),  Fensterbaskule  (starke 
und  gewöhnliche)  etc.  zu  den  billigsten  Preisen  empfiehlt 

A.  L.  Benecke,  Fabrikant 

'  Fabrik  iiiiil  Lii^cr  Mittelslrass«'  17. 

1*  r  e  i  s  -  C  o  n  r  a  n  t  e  gratis. 

Nene  rauciHiüHiöglielie  liUlllieiziiiigen 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 


JOH.  HAAG 

Civil-Ingenieur 

Alaschinen-  u.  Köhrenfabrikant 

zu  Augsburg 

liefert 

Wasserheizungen 

aller  Art,  mit  und  ohne  künstliche  Ventilation,  für 
Wohnhäuser,  öflentliohe  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 

Dampf&eiznngen 

Dampf  koch-, 

Pläne  und  Anschläge  nach  eingesandten  Bau- 
zeichnungen, sowie  Brochüren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

Ingenieur  liobert  Uhl  kh  Berlin 

Französische  Strasse  67, 

Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  30. 
Transportable  Dampfmaschinen  von  2  — 10  Pferde- 
kraft, für  Bauzwecke,  kleinen  Fabrikbetrieb  etc. 
Lokomobilen  jeder  Grösse. 

Zentrifugalpumpen  vorzüglichster  Konstruktion. 
Tiefbrunnenpumpen,  Sauge-  u.  Druckpumpen  jeder 
Art. 

Patent  Brunnenpumpen  (frostfrei)  mit  Gehäusen  in 

verschiedenem  Styl. 
Amerikanische  Ramm-  und  Schraubenbrunnen. 
Patent -Druckständer  für  Wasserleitungen. 


Müller  &  Seydel 


Ingenieur  •*  >» 

6$  Kliiigclpütz,  Colli, 

übernimmt  die  Anlage  von 

lifkrtrndi-  uni  gndiliniA-ijeijungen 

(letztere  nach  Pei*kins  System)  für  Woliiihiiuser,  (jttentliche  Ge- 
bäude, Kirchen,  Magazine,  Gewächshäuser,  Darr-  und  Trocken- 
kammern aller  Art,  —  auch  liias-  «nd  ^l^at^serleittiiigeii, 
llafltf  -  £illl*it'l>1llllj^(MI  »nd  alle  in  dieser  Branche  vor- 
kommende Arbeiten. 

Schmiedeeiserne  Ileisswasser-,  Gas-  und  Wasserleitungs-Röhren 
nebst  Eittings,  Apparate  der  allerneuesten  P>linduiig  und  in  vor- 
züglicher Güte,  sind  stets  in  grösseren  Quantitäten  auf  Lager  und 
dadurch  schleunige  Ausführung  verbürgt.  Zeugnisse  über  gediegene 
Ausführung  grösserer  Anlagen  in  Deut>chland  weiden  auf  Verlan- 
gen vorgelegt. 

Specialität  für 

f  uftljfi^uucicn  Müh  tJciiltlatiou. 

Boyer  &  Consorten 

in  Ludwigshafen  am  Rhein. 

Seeberger  Sandstein 

liefert  Ferd.  §CllSlli«lt  in  Cotlia  in  rohem,  wie  bearbeite- 
tem Zustande  jeder  Art  und  jeden  Stils;  derselbe  ist  Besitzer  des 
festesten  und  feinsten  Steins. 


i-  1. 


! 

für  W'oluiliäuser,  öffentliche  Gehiimle 
führen  unter  Garantie  mis,  iimi 

Zeugnisse  über  ausgeführte  grössere 

Alexandrinenstrasse  23. 


Grösstes  Lager  bester  englischer 

4<<  5<<  (y" 
Fraiico  Baustelle  Berlin  4  ö'/a  6'/, 
Frauco  Baliuhof  Stettin      S'A    4'/3  5'/j 


1,  wasseriißnpi,  uaii! 

Kraiikonliäiiser,  Bade- Anstalten ,  Gewnclishiiuser,  Park-  und  Fontainenanlagcn  etc. 
teln  i)  siiimntliche  Apparate  (in  Tliiitii^kcit)  zur  u;en.  Aiisiclit  in  unseren  Bureaux. 

.\nlageii  lialten  zur  Disposition. 

Breitestrasse  36*- 

und   aussen  glasirt. 
21"     24"     30"  i.  Lichten  weit 


fiANCER  &HYÄN. 


riiOi\-M01IKEi\  n.nen 

'     S"     ;)"      10"     12"     l.>"  18" 


8  V4    IOV4      13      17V2     '27'/3    38 V2    öS'A    74' 4     lO.j  Sgr.ipr.  rhi.  Fus. 

7'/3        9         1073       142/3      22>/,      32^3         43  (51  92      .,   |  Baulänge. 

Bei  grösseren  Auftrügen  bedontonder  Rabatt,  —  Säinnitiiche  Fai^unstücke  stets  vorriitliig. 
Franco-Lieferu  ngen  direct  von  unserem  Steftiner  Lag:er  nach  samnitlichen  per  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichen  de  II  Plätzen  Deutschlands. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jahrgang  IH. 


•Vir.  <V^f» 


DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen 

bittet  man  zu  richten  an  die 
Expedition 
Bufblandlung  von  C.Beelitz, 
Berlin,  Oranien-Str.  75. 


Insertionen 
2'/,  Sgr.  die  gespaltene  Petitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
spätestensDienstagMittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

lierausgcg'eben  vod  Mit»lie(lerD 

des  Architekten -Vereins  zu  Berlin. 


Bestellungen 
überoebmen  alle  Hoataustalten 

und  liuchhandiungen, 
für  Berlin  die  Bxpeditioo 
Oranien-Str.  75. 

Preis 

25  Sgr.  pro  Vierteljahr. 
BeidirekterZusendung  Jeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Tlür. 


Bedakteur:  E.  E.  0.  Fritsch. 


Berlin,  den  24.  Juni  1869. 


Erscheint  jeden  Donnerstag. 


Inhalt:  Die  Neubauten  des  Palais  de  Justice  in  Paris. 
(  Sehluss.)  —  Ueber  die  zweckmässigste  Realisirung  von  Strom- 
regulirimgen.  —  Die  Häusler'sche  Holz  -  Zement- Bedachung.  — 
Mi  tt  Ii  ei  I  un  gen  ans  Vereinen:  Architekten -Verein  zu  Ber- 
lin. —  Vermischtos:  Au.s  der  Stadtverordneten  -  Versav  .m - 
lung  zu  Berlin.  . —  Eröffnung  des  Kriegshafens  an  der  Jade. 
—    Aus     der    Fachlitteratur  :      Erbkam's    Zeitschrift  für 


Bauwesen.  18G9,  Heft  4  —  7.  (Sohluss.)  —  Malerische  Ar- 
ohitektenbilder  von  Ritter.  —  Konkurrenzen:  Zur  Dom- 
bau -  Konkurrenz  in  Berlin.  —  Krankenhaus  in  Nordhausen.  — 
Schlachthaus  in  Pest.  —  P e  rson  a I  -  N ac  h  ri  c  h  t e n .  —  Of- 
fene Stellen.  —  Submissionen.  —  Brief  und  Frage- 
kasten. 


Die  Kciibauteii  des  Palais  de  Justice  in  Paris. 


(Schliiss.) 


Wir  treten  nun  in  die  „Salle  des  perdua"  ein. 
lu  diesem  Haupt- Vestibüle  finden  wir  ein  hohes  Gewölbe, 
das  nach  gothischeni  Prinzipe  aus  zwischen  Läng.s-  und 
Querrippen  gespannten  Kappen  gebildet  ist.  Obschon  diese 
Ueberdeckung  durchaus  nicht  gothisch  aussieht,  scheint 
sie  dennoch  etwas  unruhig 
und  ihre  Nacktheit  lässt 
für  unser  Gefühl  etwas  zu 
wünschen  übrig.  Diese  Ge- 
wölboanordnung  ,  welche 
sich  in  halbem  Maasstabe 
in  zwei  langen,  durch  das 
ganze  Palais  durchgehen- 
den Verbindungsgalerien 
wiederfindet,  macht  dort, 
kleiner  und  etwas  dekorativ 
aussehend,  einen  besseren 
Eindruck.  Von  der  Käm- 
pferlinie abwärts  finden  wir 
jedoch  wieder  denselben 
Geist  wie  in  der  Fa(.ade. 

Erwähnen  wir  beson- 
ders der  wie  uns  scheint  sehr 
tektonisch  durchgebildeten 
Kämpfer  oder  ..cid.s  de 
Lampe-^  der  grossen  Gewöl- 
begurte. Sie  versinnlichen 
unserm  Auge  so  recht  ei- 
gentlich den  allmäligen 
Uebergang  des  schiefen  Bo- 
gendruckes in  den  densel- 
ben aufi'angenden  Pfeiler, 
oder  auch  umgekehrt  den 
entgegenstehenden  Wider- 
stand des  Pfeilers  im  Kon- 
flikt mit  dem  schiefen  Bo- 
gendrucke. Dem  vierecki- 
gen Pfeiler  ist  ein  kräftiger 
Pilaster  mit  jonischer  Basis 
vorgesetzt.  Ungefähr  auf 
gewöhnlicher  Kapitälhöhe 

findet  sich  eine  erste  Vorkragung  der  Vorderfläche  des 
Pilasters  vermittelst  eines  kräftigen  Kymation;  auf  diese 
1< lache  setzt  sich  eine  Maske,  welche  eine  Art  dorischen 


Kiiinpferkonsol  in  der  .S'«//f  tlt- 


diese  Kämpferbildung  konstruktiv  funktionirend  ist,  denn 
der  Gewölbegurt  wird  vollständig  von  der  Vorkragung 
getragen,  wodurch  die  Resultante  des  Bogendruckes  in 
die  Masse  des  Pfeilers  verlegt  wird  und  nicht  hinter  den- 
selben fällt  (vergl.  Viollet- le -Duc ,  Artikel:  Construction, 

Voutes).  Dieser  Konflikt 
ist  tektonisch  sehr  präg- 
nant ausgedrückt  und  ver- 
mittelt durch  die  sukzessiv 
zu  immer  kräftigerem  Aus- 
drucke gelangenden  tra- 
genden und  vorspringen- 
den Motive:  Kymation, 
Maske,  dorisches,  jonisches 
Kapital. 

Die  der  Fapade  pa- 
rallele Seite  der  „Salle  des 
Pas  perd)is"  ist  durchbro- 
chen und  lässt  den  Aufgang 
der  beiden  Treppen,  die 
zweiten  kleineren  Vestibüle, 
so  wie  die  Haupt -Thüren 
der  Assisen -Säle  erblicken 
—  ein  sehr  malerischer 
Durchblick.  Der  Zugang 
zu  diesen  beiden  Treppen 
erfolgt  durch  eine  höchst 
monumentale  Thür  mit 
einer  vorgelegten  Freitreppe 
in  der  mittleren  Travee 
der  Langseite.  Das  Ent- 
gegenkommen dieser  Vor- 
treppe ist  hier  trefflich  aus- 
gedrückt durch  die  Endi- 
gung ihrer  Balustrade  in 
eine  so  zu  sagen  ante- 
bildende,  einfüssige,  ge- 
flügelte Löwen-Figur.  Das 
Motiv  ist  dem  bekann- 
ten marmornen  Tisch  fuss 
im    Hause    des  Cornelius 


■/,»  l'aris. 


noiien  I'ulais  (U-  .Iiistic-e 


Rufus  in  Pompeji  entnommen.  Die  Thür  selbst  wird  von 
zwei  jonischen  Säulen  flankirt,  deren  Gebälk  eine  Aedicula 

.   ,    „v..v...^  ^1,.  v.,...^ — V-..     trägt — in  der  Mitte  die  sitzende  Statue  der  Gerechtigkeit,  zu 

1  as  er -Kapitales  trägt,  dessen  Abakus  aber  wiederum  beiden  Seiten  die  Figuren  des  Gesetzes  als  Karyatiden,  den 
den  Has  eines  kräftigen  jonischen  Gabelkapitäles  bildet;     Fronton  der  Aedicula  stützend.    Dieser  Fronton  ist  schwach 


die  Voluten  und  der  Abakus  dieses  zweiten  Kapitäles 
uinfassen  den  ganzen  Pilaster.  Das  auf  dem  ganzen  so 
gebildeten  Vorsprunge  herumgeführte  Gebälk  empfängt 
endlich  den  Fuss  der  Gewölbe -Gurte.     Wir  sehen  dass 


eingesenkt  und  seine  Gliederungen  rollen  sich  gegen  die 
Spitze  auswärts  in  mächtige  Voluten  auf,  um  den  Unter- 
satz einer  Vase,  die  als  Akroterie  dient,  zu  bilden;  weit 
entfernt  jedoch,   dass  das   Einsenken  der  beiden  Giebel- 
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Schrägen  einen  gebrechlichen  Eindruck  machen  sollte,  ist 
es  im  Gegentheil  von  grosser  Eleganz'^).  —  Ebenfalls  höchst 
bemerkensv/erth  sind  endlich  die  beiden,  ganz  einfachen 
Thüren  der  Schmalseiten  der  Salle  des  Pas  perdus. 

Was  die  grossen  Assisen -Säle  betrifft,  so  haben  wir 
bereits  hervorgehoben,  in  wie  fern  wir  ihre  Dekoration 
an  sich  nicht  tadeln,  wohl  aber  auf  eine  geringere  Stufe 
stellen  als  die  Architektur  der  davor  liegenden  Räume  und 
der  Facade,  eben  weil  sie  uns  mehr  Dekoration  als 
Architektur  scheint.  Wir  haben  aber  auch  darauf  auf- 
merksam gemacht,  wie  doch  in  einzelnen  Theilen  die 
grossartige  künstlerische  Inspiration,  die  wir  in  jenen 
bewundert  haben,  sich  wiederfindet.  Vorerst  heben  wir 
lobend  hervor  die  vollständige  Abwesenheit  gesuchter 
Symmetrie.  Der  Saal  ist  in  seiner  Länge  unregelmässig 
in  drei  nach  dem  realen  Bedürfniss  abgemessene  Theile: 
Tribunal,  Parquet,  Raum  für  das  Publikum,  zerlegt  und 
diese  Theilung  ist  keineswegs  allein  durch  das  verschie- 
denartige Mobiliar  ausgesprochen,  sondern  auch  an  Wänden 
und  Decke  durch  eine  angemessene  Steigerung  im  Reich- 
thume  und  in  der  Bedeutung  der  Dekoration,  von  dem 
für  das  Publikum  bestimmten  Räume  bis  zum  Tribunal 
vorschreitend,  gekennzeichnet.  Trotzdem  wir  also  ganz 
unsymmetrisch  dekorirte  Flächen  vor  uns  haben,  ist  den- 
noch der  Eindruck  des  Ganzen  ein  vollständig  gleich- 
förmiger und  harmonischer,  denn  erst  bei  näherer  Be- 
obachtung fällt  die  Unterscheidung  auf  und  wirkt  dann  an- 
statt zu  stören  geradezu  angenehm,  weil  sie  Monotonie 
verhindert.  Wir  sprechen  übrigens  hiermit  eines  der  de- 
korativen Grundgesetze  aus,  welches  die  Gothik  und  die 
Renaissance  nicht  verkannt  haben  und  welches  gerade 
das  Gegentheil  des  tektonischen  Gesetzes  ist. 

Geht  man  auf  die  Details  ein,  so  findet  man  aller- 
dings überall  den  Charakter  des  Ernstes  und  gewollter  tekto- 
nischer  Bildung  wieder,  z.  B.  in  der  Holztäfelung,  aber 
dies  scheint  uns  nun  ein  Widerspruch  mit  dem  allge- 
meinen dekorativen  Charakter  des  Saales  zu  sein.  Denkt 
man  sich  diese  Täfelung  nach  denselben  Motiven  monu- 
mental in  Stein  umgeschaffen,  so  erhält  sie  vor  unserer 
Phantasie  den  strengen  Charakter  der  Salle  des  Pas  perdus; 
bei  ihrer  Ausführung  in  Holz  fehlt  dem  natürlichen  de- 
korativen Charakter  des  Materials,  seiner  Farbe  und  seiner 
Textur  offenbar  der  entsprechende  dekorative  Effekt  der 
Form.  Mit  einem  Worte,  sobald  die  dekorative  Absicht 
einmal  ausgesprochen  ist  —  diese  Boiserie  scheint  uns 
nicht  genug  Holzstil  zu  haben. 

Dass  Herrn  Duc  überwiegend  eine  streng  architek- 
tonische Begabung  zu  eigen  ist,  offenbart  sich  hier  ne- 
gativ; positiv  macht  sich  dieselbe  auf  glänzende  Weise  in 
der  steinernen  Thüre  der  „Salle  du  Co7iseil",  der  Eingangs- 
pforte zu  dem  Saale,  in  welchen  der  Gerichtshof  sich 
zurückzieht,  um  sein  ürtheil  zu  fassen.  Wenn  wir  nach 
der  Gewalt  des  Eindrucks  von  Majestät,  Strenge,  ja 
Schrecken,  welchen  sie  auf  uns  machte,  urtheilen  dürfen, 
so  ist  sie  vielleicht  die  grossartigste  künstlerische  Schöp- 
fung im  ganzen  Palais.  Stark  vorspringende  Lisenen  mit 
Konsolen  tragen  die  Hängeplatte  des  bekrönenden  Gesimses 
und  halten  die  kräftige,  aber  zart  gegliederte  Eini'ahmung 
zusammen;  ein  Marmorfries  enthält  die  Ueberschrift  „Salle 
du  C'onseil".  Auf  dem  Gesimse  steht  zwischen  zwei  pracht- 
voll stilisirten  Löwen  ein  Medaillon  mit  einem  Fronton 
gekrönt,  welches  einem  Medusenhaupte  als  Rahmen  dient. 


*)  Die  letzten  Jahrgänge  der  Revue  generale  de  rArcliitecture 
von  Cesar  Daly  bringen  dieses  und  andere  Details  vom  Palais  de 
Justice  ausführlich  zur  Darstellung. 


Diese  Thüre  ist  von  überwältigend  grossartigem  Stile, 
sie  hat  etwas  Verhängnisschweres  an  sich,  und  wenn  man 
beim  Anblicke  des  Schrecken  erregenden  Medusenhauptes 
unwillkürlich  an  Dante's  „Lasciaie  ognl  speranza'-'  denkt, 
so  fühlt  man  sich  doch  wieder  beruhigt  durch  die  maje- 
stätische Ruhe  der  Löwen.  Sie  sind  hier  durchaus  nicht 
müssige  Dekoration  (und  hieran  erkennen  wir  wieder 
ganz  Herrn  Duc),  sie  sind  auch  nicht  tektonisches  Sym- 
bol, sondern  Tendenz-Bildnerei.  Das  ganze  Thürgestell 
hat  ausser  seiner  Funktion  die  Oeffnnng  einzurahmen,  die 
noch  wichtiger  scheinende  Bestimmung  diese  Allegorien 
der  Gewalt  und  der  erhabenen  Macht  zu  tragen. 

Sollten  wir  aber  diese  prachtvollen  Skulpturen  nicht 
mit  Unrecht  Allegorien  schelten?  Denn  wahrhaftig,  sie 
haben  absolut  nichts  von  der  abgedroschenen,  ledernen 
Figurenschrift,  die  uns  an  Hunderten  und  Tausenden  von 
Monumenten  mit  ihrem  faden  Ansprüche,  etwas  bedeuten 
zu  wollen,  langweilt.  Keineswegs!  diese  Skulpturen  sind 
das,  was  offenbar  die  bildnerische  Allegorie  ursprünglich 
gewesen  ist.  Nicht  ein  konventioneller  Rebus,  sondern 
Gestaltungen,  welche,  den  prägnantesten  Ausdruck  be- 
stimmter Begriffe  zur  Anschauung  bringend,  auch  in  hohem 
Grade  den  Eindruck  der  diesen  Begriffen  entsprechenden 
Gefühle  hervorrufen.  Banale,  abgedroschene  und  abge- 
schmackte, unseren  modernen  Gefühlen  schon  vollständig 
widerwärtige  symbolische  Räthselnüsse  sind  für  uns  keine 
Allegorien  mehr,  sondern  einfach  trockene  Charaden,  höch- 
stens angethan  Schulknaben  auf  ihrer  Promenade  zu  unter- 
halten. Sprechen  denn  die  ergreifenden  Masken  sterbender 
Krieger  im  Zeughause  zu  Berlin  nicht  ganz  anders  zu  un- 
serem so  unmythologischen  modernen  Gefühle?  Sind  sie 
nicht  andere  prägnante  Symbole  des  Todes,  als  der  lang- 
weilige antike  Genius  mit  seiner  verkehrt  gehandhabten 
Fackel! 

Wir  predigen  hier  vielleicht  etwas  ungestüm  gegen 
logisch  abgeleitete,  aesthetisch  definirte  Symbole.  Leider 
verschlimmern  wir  unsere  verstockte  Ungezogenheit  noch, 
indem  wir  fernerhin  nicht  verbergen  wollen,  dass  wir  dem 
abstrakten  Katzenjammer  aesthetischer  Logik  den  süssen 
Rausch  enthusiastischer  Anschauung  vorziehen  und  dass 
w^ir  —  ganz  Franzose  —  das  dürre  Knochensystem  der  hohen 
und  edlen  Dame  Aesthetica  verschmähend,  mit  fröhlichem 
Muthe  den  süssen  Leib  ihrer  Musenkinder  umfangen.  Warum 
sollten  wir  auch  nicht  glauben,  womit  sie  uns  Herz  und 
Sinn  erfrischen? 

Wir  können  uns  freilich  nicht  verhehlen,  dass  wir  in 
dieser  kritischen  Besprechung  der  Architektur  des  neuen 
Palais  de  Justice  nur  scliwach  und  undeutlich  wiedergaben, 
was  wir  bei  Betrachtung  dieses  Meisterwerkes  kräftig  und 
bestimmt  empfunden  haben.  Sollte  es  uns  aber  auch  nur  ge- 
lingen die  Aufmerksamkeit  unserer  deutschen  Fachgenos- 
sen auf  eines  der  besten  Werke  der  französischen  Schule 
gelenkt  und  ihnen  in  einigen  Charakterzügen  die  darin 
ausgesprochene  Richtung  angedeutet  zu  haben,  so  ist  die- 
ser Zweck  erfüllt.  Vielleicht  werden  sie  dann  gelegentlich 
durch  eigene  Anschauung  zu  der  Ueberzeugung  gelangen, 
dass  die  ernsthaften  Bestrebungen  in  der  Baukunst  dies- 
und  jenseits  des  Rheines  wohl  nicht  so  weit  aus  einander 
gehen,  als  es  dem  deutschen  Besucher  von  Paris  gewöhn- 
lich scheinen  möchte.  Denn  er  bildet  sein  Urtheil  gar 
leicht  blos  nach  den  Produkten  der  Bau-Industrie  und 
selten  weiss  er,  wo  die  Werke  zu  suchen  sind,  welche 
von  dem  hohen  Streben  der  drei  oder  vier  Architekten 
ersten  Ranges  zeugen  ,  welche,  als  Pioniere  vorangehend, 
unserer  Generation  den  Weg  zeigen  und  die  Bahn  brechen. 


Heber  «lie  ZHOt'kiniissij^ste  Rea 

Die  Nummern  21 — 23  der  D.  Bauz.  dies.  Jahrg.  ent- 
halten einen  dem  preussischen  Staatsanzeiger  entnommenen 
Artikel  über  Kunststrassen ,  Eisenbahnen  und  Wasser- 
strassen im  preussischen  Staate,  welcher  die  Vorzüge  der 
ersteren  gegenüber  den  letzteren  beleuchtet  und  die  Lang- 
samkeit des  bisherigen  Fortschritts  der  Stromregulirungen 


iiiniiig  von  Stroiiiregiiliriiiigeii. 

rechtfertigt.  So  sachgemäss  diese  Darlegung  gehalten  ist, 
so  enthält  dieselbe  dennoch  einige  angreifbare  Punkte, 
deren  nähere  Erörterung  gestattet  sein  möge. 

Auf  Seite  260  der  Bauzeitung  heisst  es:  „Das  richtige 
Maass  für  die  Fesseln  zu  linden,  die  man  zum  Zweck 
der  Regulirnng  einem  Strome  anlegen  muss,  ist  eben  so 


—      307  — 


schwierijy  wie  es  iialiiilich  ist,  dass  man  diese  Fesseln 
nur  allniälig  versfäriteii ,  nicht  aber  mit  einem  Male  so 
straff  anziehen  darf,  um  den  gewünschten  Erfolg  zu  er- 
reichen." 

Vor  etwa  Jahren,  als  in  Treussen  noch  wenig 
oder  gar  nichts  für  die  Regulirung  der  Ströme  geschehen 
war,  konnte  diese  Ansicht  nicht  angefochten  werden. 
Heutzutage,  nachdem  in  jedem  der  bedeutenderen  Ströme 
Preussens  einzelne  Strecken  normal  massig  ausgebaut  wor- 
den sind  und  der  Erfolg  dieser  Bauten  zum  überwiegen- 
den Theile  sich  als  ein  günstiger  und  zweckentsprechender 
herausgestellt  hat,  nachdem  man  es  mit  den  verschie- 
densten Konstruktionen  der  Wasserbauwerke  versucht  hat 
und  die  zweckinässigste  derselben  nur  auswählen  darf, 
nachdem  man  endlich  durch  regelmässige  Pegclbeobach- 
tungen  und  durch  sorgfältige  Wassermengen-Ermittelungen 
ein  reiches  Material  für  die  zur  Erzielung  hinreichenden 
Fahrwassers  nothwendige  Einschränkung  der  Ströme  ge- 
wonnen hat,  erscheint  diese  Ansicht  nicht  mehr  zeitgeniäss. 
So  schwierig  es  auch  unter  gewissen  Verhältnissen  sein 
würde,  ein  durchaus  angemessenes  Regulirungssystem  für 
einen  ganzen  Strom  zu  projektiren  und  durchzuführen, 
so  ist  diese  Aufgabe  eigentlich  wenig  schwieriger,  als  die 
Regulirung  einer  kürzeren  Stromstrecke,  erfordert  nur 
mehr  Zeit  und  Geld.  Jedenfalls  würde  die  Regulirung 
eines  ganzen  Stromes,  wenn  sie  mit  Energie  während  eines 
Zeitraumes  von  8  bis  10  Jahren  durchgeführt  würde,  bei 
Weitem  weniger  kosten  und  zweckentsprechender  realisirt 
werden,  als  wenn  dieselbe  nach  dem  bisher  angewendeten 
System  allmälig,  d.  h.  in  einem  ohngefälir  6  —  8  mal  so 
langen  Zeilraum  ausgeführt  wird.  Es  ist  eine  zu  bekannte 
Thatsache,  dass  sich  in  der  Regel  vor  den  Köpfen  ausge- 
führter Einschränkungswerke  grössere  Wassertiefen  bilden; 
wenn  man  nun  das  Werk  von  vornherein  zu  kurz  an- 
legt, so  kostet  die  später  nothwendige  Verlängerung  des- 
selben unter  Umständen  mehr,  als  die  vollständige  Aus- 
führung des  Werkes  anfangs  gekostet  haben  würde,  abge- 
sehen von  den  Unterhaltungskosten  desselben  bis  zu  seiner 
vollständigen  Wirksamkeit. 

Um  ein  vielleicht  nicht  ganz  passendes  Bild  zu  ge- 
brauchen, sei  ein  Strom  in  vollständig  verwildertem  Zu- 
stande mit  einem  ganz  unwohnlichen  Gebäude  verglichen. 
Die  Nothwendigkeit,  ein  neues  zweckniässigeres  Gebäude 
zu  erbauen,  ist  anerkannt;  man  scheut  jedoch  die  Kosten, 
den  Bau  sogleich  vollständig  auszuführen  und  zieht  es 
deshalb  vor,  in  jedem  Jahre  einen  Theil  der  Wände, 
der  Gebälke  etc.  herzustellen.  Selbstverständlich  ist  diese 
Bauweise  einerseits  unpraktisch,  weil  die  zu  verschiedenen 
Zeiten  erneuerten  Theile  des  Gebäudes  sich  schwer  in 
gute  und  solide  Verbindung  bringen  lassen,  andererseits 
sehr  kostspielig,  weil  die  erneuerten  Theile  allmälig  wieder 
reparaturbedürftig  werden,  ehe  an  die  Vollendung  des 
Neubaues  gedacht  werden  kann,  endlich  auch  für  die  Be- 
wohner des  Hauses,  welche  Tantalusqualen  erdulden  müssen, 
im  höchsten  Grade  unbehaglich.  Es  sei  zugegeben,  dass 
dieses  Bild  nur  in  gewissem  Sinne  anwendbar  ist;  unbe- 
stritten aber  ist  es,  dass  in  Strömen  mit  sandigem  Bett, 
wie  die  Oder,  die  Elbe,  die  Weichsel  etc.  der  Ausbau 
vereinzelter  Strecken  der  Schiffahrt  häuiig  nicht  den  ge- 
ringsten Nutzen  bringt,  weil  sich  in  der  Regel  unterhalb 
und  oberhalb  der  eingeschränkten  Strctmstrecken  neue  Ver- 
sandungen bilden,  welche  unter  Umständen  noch  schwerer 
passirbar  sind,  als  die  beseitigten.  Wenn  man  also  auch 
in  Zukunft  nicht  bedeutendere  Geldmittel  für  die  Strom- 
regulirung  verwenden  will  und  kann  als  bisher,  so  sollte 
man  wenigstens  in  jedem  Baudistrikt  mit  dem  Ausbau, 
wie  bei  dem  Neubau  eines  Hauses,  konsequent  von  unten 
nach  oben  hin  fortschreiten,  um  die  hierdurch  abzutreiben- 
den Sandniassen  zwischen  vorhandenen  Regulirungswt'rken 
auffangen  zu  können  und  der  andernfalls  unausbleiblich 
entstehenden  Verllachung  des  Strombettes  vorzubeugen. 
Zweckmässig  ist  es  allerdings  in  ünanzieller  Hinsicht, 
wenn  die  Regulirungs.werke,  im  Fall  dies  Buhnen  sind, 
von  vornherein  in  grösseren  ICntfernungen  von  einander 
angelegt  werden  als  dies  nach  den  obwaltenden  Verhält- 
nissen nothwendig  wäre,  weil  alsdann  an  dem  Ufer  zwischen 
denselben  Verliachungen  entstehen,  auf  welchen  die  nöthi- 


gen  Zwischenwerke  mit  geringeren  Kosten  hergestellt  wer- 
den können;  dagegen  ist  es  aus  den  bereits  früher  er- 
wähnten Gründen  dringend  nothwendig,  den  Strom  sofort 
auf  die  als  angemessen  eiprobte  Breite  einzuschränken 
und  dieses,  in  den  verschiedenen  Abschnitten  desselben 
variirende  Durchflussprofil  konsequent  festzuhalten. 

Wenn  auf  Seite  250  der  Bauzeitung  die  durchaus 
richtige  Ansicht  ausgesprochen  wird,  dass  die  Anlage  von 
Eisenbahnen  und  Chausseen  vorzugsweise  aus  strategischen 
Rücksichten  Seitens  des  Staats  mehr  protegirt  werde,  als 
die  von  Schitfahrts-Kanälen,  so  ist  hierbei  die  grosse  stra- 
tegische Bedeutung  schiffbarer  Ströme  ganz  unerwähnt 
geblieben.  Wie  rasch  auf  solchen  grosse  Truppenmassen 
und  sonstiges  Kriegsmaterial  durch  Dampfschiffe  nach  weit 
entlegenen  Punkten  hin  befördert  werden  kcninen,  hat  der 
amerikanische  Krieg  gezeigt.  Verfasser  möchte  sogar  be- 
haupten,  dass  schiffbare  Ströme,  welche  ohne  jede  Ver- 
zögerung durch  Schleusen  etc.  befahren  werden  können, 
noch  grössere  strategische  Vortheile  gewähren ,  als  die 
Eisenbahnen,  weil  sie  bei  Weitem  schwieriger  durch  den 
Feind  unfahrbar  gemacht  werden  können  und  das  kost- 
bare Material  an  Menschen,  Pferden  u.  s.  w.  auch  bei 
Fahrten  durch  Feindesland  auf  solchen  weit  weniger  ge- 
fährdet ist,  als  auf  Eisenbahnen. 

Auf  Seite  272  der  Bauzeitung  ist^ferner  sehr  richtig  be- 
merkt, dass  die  Anlage  von  Schiffahrtskanälen  mit  Hülfe  des 
Privatkapitals  in  der  Regel  an  den  sehr  bedeutenden  Kosten 
derselben  scheitert,  deren  Verzinsung  und  Amortisation 
nur  bei  einem  ausserordentlich  grossen,  in  sehr  seltenen 
Fällen  vorhandenen  oder  doch  zu  erwartenden  Transport- 
quantum möglich  wäre.  Es  wäre  von  grossem  Interesse 
zu  ermitteln,  ob  die  Regulirung  der  bedeutenderen  Ströme 
des  preussischen  Staats  nicht  ein  rentableres  Unternehmen 
für  das  Privatkapital  sein  würde,  wenn  nach  deren  Vol- 
lendung dem  Schitlährt  treibenden  Publikum  eine  kleine, 
der  Höhe  der  Chauseenzölle  entsprechende  Zollabgabe  auf- 
erlegt würde. 

Als  Beispiel  sei  die  Oder  gewählt,  welche  dem  Staat 
in  ihrer  ganzen  schiil'baren  Länge  angehört  und  die  bis- 
her vorzugsweise  zu  Klagen  und  Beschwerden  Seitens  des 
Handelsstandes  und  der  Schiffer  Anlass  gegeben  hat.  — 
Die  Kosten  ihrer  vollständigen  Regulirung  stellen  sich 
erfahrnngsmässig  zu  70  —  80,000  Thlr.  pro  Meile  im  Durch- 
schnitt, würden  sich  demnach  für  die  85  Meilen  lange 
Strecke  von  Ratibor  bis  Schwedt  zu  0,800,000  Thlr.  oder 
rot.  zu  7  Mill.  Tiialer  berechnen.  Nach  amtlichen  Angaben 
sind  auf  dieser  Strecke  jetzt  schon  mehr  als  30  Meilen 
vollständig  und  ca.  20  Meilen  theilweise  regulirt,  ausser- 
dem aber  ö^-^j  Meilen  von  Natur  schiffbar.  Die  Kosten 
der  Vervollständigung  der  Regulirungsarbeiten  sind  dem- 
nach nur  zu  ca.  3 '/j  Millionen  Thaler  zu  veranschlagen, 
deren  Verzinsung  und  Amortisation  jährlich  höchstens 
200,000  Thlr.  erfordern  würde.  Die  Unterhaltungskosten 
des  regulirten  Stromes  würden  ebenfalls  einen  Kostenauf- 
wand von  ca.  200,000  Thlr.  jährlich  in  Anspruch  nehmen, 
so  dass  also  der  Staat  nach  Vollendung  der  Regulirungs- 
arbeiten, im  F'all  deren  Kosten  durch  eine  Anleihe  be- 
schafft worden  wären,  mit  einer  Ausgabe  von  jährlich 
400,000  Thlr.,  demnach  nach  Abzug  der  gegenwärtig  für 
diesen  Zweck  im  Durchschnitt  verwendeten  Summen  mit 
einer  Mehrausgabe  von  ca.  250,000  Thlr.  belastet  sein 
würde.  Zur  Deckung  derselben  würde  der  von  den  den 
Strom  befahrenden  Fahrzeugen  und  Triften  zu  erhebende 
Zoll  zu  verwenden  sein.  Derselbe  würde,  wenn  das  jähr- 
liche Transj)ortquantum  auch  nur  zu  5  Millionen  Zentner 
angenommen  und  die  Zollabgabe  nur  zu  '  4  Pfennig  pro 
Zentner  normirt  wird,  von  den  befrachteten  F^ahrzeugen 
allein  einen  Ertrag  von  nahezu  300,000  Thlr.  einbringen, 
demnach  im  Ganzen  nicht  nur  die  Mehrausgabe  des  Staa- 
tes decken,  sondern  das  Ausgabe- Budget  desselben  noch 
erleichtern. 

Aehnlich  liegen  die  Verhältnisse  bei  den  übrigen  schiff- 
baren Strömen  des  preussischen  Staats. 

Es  wird  hieigegcn  eingewendet  werden,  dass  die  Schiff- 
fahrt nach  lOinfülirung  einer  Zollabgabe  mit  den  Eisenbah- 
nen nicht  mehr  würde  konkurriren  können;  wenn  man 
jedoch  die  ausserordentlichen  Schwierigkeiten  und  Henmi- 
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nisse,  welche  dieselben  auf  iinrojriilirtcn  Strömen  zu  er- 
leiden hat  und  welche  den  Wasser -Transport  sehr  erheblich 
vertheuern  und  ge- 
fährden, genauer 
kennt,  wird  man 
sich  der  Ueber- 
zeugung  nicht  ver- 
schliessen,  dass  die 
Schiffahrt  auf  gut 
regulirten  Strö- 
men, wo  diese 
Schwierigkeiten 
nicht  vorhanden 
sind,  eine  massige 
Zollabgabe  sehr 
wohl  tragen  kann, 
gleichwie  der 
Frachtverkehr  auf 
Chausseen, bei  wel- 
chem dieseAbgabe 
fast  gar  nicht  in's 
Gewicht  fällt.  Ue- 
brigens  kann  die- 
selbe bei  dem  auf 
regulirten  Strömen 

voraussichtlich 
rasch  zunehmen- 
den Verkehr  nach 
und  nach  ermässigt 
werden,  ohne  dass 
die  hieraus  erwach- 
senden Einnahmen 
sich  vermindern 
würden. 

Wenn  es  hier- 
nach möglich  ist, 
sämmtliche  bedeu- 
tenderen Ströme 
Preussens  inner- 
halb eines  Zeit- 
raums von  etwa 
zehn  Jahren  voll- 
ständig zu  regu- 
liren  und  hierdurch 
fortdauernd  mit 
Ausnahme  des  Eis- 
standes und  der 
zuweilen  eintre- 
tenden abnorm 
hohen  oder  niedri- 
gen Wasserstände 
schiffbar  zu  er- 
halten, ohne  dass 
die  Ausgaben  des 
Staates  hierdurch 
erhöht  werden,  — 
wenn  man  gleich- 
zeitig erwägt,  wel- 
che unberechenba- 
ren Vortheile  hier- 
aus für  den  Han- 
del, die  Industrie, 
den  Ackerbau  u. 
s.  w.  erwachsen 
und  dass  der  Na- 
tionalwohlstand 
hierdurch  in  ähn- 
lichem Grade  ge- 
steigert werden 
würde,  wie  der 
Wohlstand  Eng- 
lands und  Ame- 
rikas durch  die 
Anlage  zahlrei- 
cher Schiffahrts- 


kaiiäle  gehoben  wurde,  so  darf 
aufgeben,    dass    das  bisherige 


man  die  Hoffnung  nicht 
System  der  allmäligen 
Regulirung  der 

f Ströme  auf  allei- 
nige Kosten  des 
Staates  verlassen 
und  die  energi- 
sche Durchfüh- 
rung dieses  so  un- 
endlich wichtigen 
Gegenstandes  mit 
Hülfe  des  Privat- 
kapitals bald  in 
Angriff  genom- 
men werden  wird. 
Nicht  nur  die 
Thatsache,  dass  die 
bisher  ausgeführte 
Regulirung  ver- 
einzelter Strom- 
strecken dem  Ver- 
kehr im  grossen 
Ganzen  ebenso- 
wenig nützt,  als 
der  bruchstück- 
weise Ausbau  einer 
Chaussee,  und  dass 
demnach  die  hier- 
auf bereits  ver- 
wendeten sehr  be- 
deutenden Kapita- 
lien    nicht  sehr 

fruchtbringend 
angelegt  worden 
sind,  sondern  auch 
die  Erwägung, 
dass  diezurStrom- 
regulirung  erfor- 
derlichen Materia- 
lien und  Arbeits- 
kräfte von  Jahr  zu 
Jahr  theurer  wer- 
den, sprechen  für 
die  möglichst  ra- 
sche und  energi- 
sche Durchfüh- 
rung der  Reguli- 
rungsarbeiten,  de- 
ren einheitliche 
Behandlung  auf 
ganzen  Strömen 
durch  die  ?>rich- 
tung  des  norddeut- 
schen Staatenbun- 
des bereits  wesent- 
lich erleichtert 
worden  ist  und 
durch  Verträge  mit 
den  angrenzenden 
Staaten  vollständig 
ermöglicht  werden 
kann.  Auch  auf 
diesem  Gebiete 
thut  eine  totale 
Umwandlung  der 
leitenden  Grund- 
sätze dringend 
noth,  wie  solche 
auf  anderen  Ge- 
^  bieten  neuerdings 
mit  so  glänzen- 
dem Erfolge  reali- 
sirt  worden  ist. 


H.'tail  V   Mi 


ili-r  Fai;ade  des  neuen  Palais  de  Justice  zu  Paris 
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Die  lliiiislcr'sclie  Holz 

Für  einfache  städtische,  noch  mehr  aber  für  alle  länd- 
lichen Gebäude  ist  die  Frage  nach  der  zweckmässigsten  Be- 
dachung unstreitig  eine  der  wichtigsten,  und  über  keine  der 
für  dieses  Gebiet  der  Bautechnik  in  Betracht  kommenden 
Konstruktionen  ist  seit  Gilly's  Zeiten  wohl  mehr  nachgedacht, 
geschrieben  und  experimentirt  worden,  als  gerade  über  diese. 
So  manche  neu  erfundene,  vielfach  angepriesene  und  angewen- 
dete Deckungsart  ist  seitdem  fast  schon  wieder  verschollen, 
wie  das  Dorn'sche  Dach,  andere  wieder  sind  aufgetaucht  und 
haben  mit  mehr  oder  weniger  Glück  versuclit,  sich  Eingang 
zu  verschaffen;  trotzdem  jedoch  besteht  nach  wie  vor  in  so 
manchen  Gegenden  die  alte  „Dachnoth"  fort  und  macht 
sich  für  Gebäude  einfachster  Art  um  so  fühlbarer,  je  weiter 
die  Ausrottung  der  feuergefährlichen,  aber  für  das  praktische 
Bedürfniss  der  Landwirthsehaft  so  geschätzten  Stroh-  und 
Kohrdächer  vorschreitet. 

Es  ist  nicht  Absicht  dieser  Zeilen,  eine  Geschichte  oder 
Kritik  der  verschiedenen  Bedachungsarten  zu  liefern;  dankens- 
werth  möchte  eine  solche  Arbeit  allerdings  sein,  wenn  sie 
von  einem  vielerfahrenen  und  praktischen  Techniker  unter- 
nommen würde.  Wir  wollen  vielmehr  den  mehrfachen  Be- 
sprechungen über  das  Thema  der  sogenannten  ,, Dachdeckungs- 
frage", die  in  diesem  Blatte  enthalten  waren  und  namentlich 
die  Vorzüge  und  Nachtheile  der  Eindeckung  mit  Dachpappe 
erörterten,  einige  Notizen  über  eine  Dachdeckungsmethode  hin- 
zufügen, die  in  dieser  Zeitung  bisher  nur  beiläufig  erwähnt  j 
wurde  und  es  wohl  verdient  bekannter  zu  werden,  als  sie  es 
bis  jetzt  ist.  Vielleicht,  dass  Facbgenossen ,  welche  dieselbe 
schon  mehrfach  praktisch  erprobt  haben,  sich  dadurch  veran- 
lasst sehen ,  ihre  kritischen  Bemerkungen  und  Erfahrungen 
hierüber  uns  mitzutheilen. 

Wenn  wir  übrigens  erwähnten,  dass  die  Häusler'sche 
Holz -Zement  Bedachung  noch  nicht  bekannt  genug  sei,  so 
wollen  wir  damit  nicht  sagen,  dass  gegenwärtig  nicht  genug 
dafür  geschähe,  sie  bekannt  zu  machen.  Ausser  einigen  di- 
rekten Zuschriften  von  Technikern  ')  liegt  uns  eine  Anzahl  von 
Brochüren,  Empfehlungen  und  Geschäftsanzeigen  über  die 
betretfende  Dachdeckungsart  vor,  die  wir  seit  einiger  Zeit  ' 
gesammelt  haben  —  Schriftstücke,  die  zum  Theil  in  einem 
so  enthusiastischen  Reklamentone  abgefasst  sind,  dass  wir  — • 
nach  Kenntniss  unserer  deutschen  Fachgeuossen  —  fast  glauben, 
es  sei  der  an  sich  beachtenswerthen  und  guten  Sache  hier-  ' 
durch  mehr  geschadet  als  genützt  worden.  — 

Der  sogenannte  Holz -Zement  (auch  Vulkan  -  Zement), 
welcher  den  Hauptbestandtheil  der  genannten  Dächer  bildet, 
ist  eine  harzige,  für  Wasser  undurchdringliche,  durch  Wärme 
bis  zur  Dünnflüssigkeit  zu  schmelzende  Masse.    Ihre  Anwen- 
dung zur  Dachdeckung  erfolgt  in  der  Weise,   dass  auf  der  i 
sorgfältig  gesj)undeten  Schaalung  eine  einzige  zusammenhän- 
gende,  über  die  ganze  Dachfläche  sich  erstreckende  und  nur  ! 
an  den  Bordkanten  durch  eine  4 — (1  Zoll  breite  Bord-  oder 
Traufkante  von  Zinkblech  befestigte  Tafel  hergestellt  wird, 
welche  aus  4  —  5   Papierlagen   mit    dazwisciien   gestrichenem  ; 
Holz-Zeinent  besteht.    Es  werden   hierdurch  die  unüberwind-  j 
liehen  Nachtheile  der  Eindeckung  mit  Dachpappen,  dass  näm-  | 
lieh  das  Deekniaterial  kein   einheitliches   Ganzes  bildet,  son- 
dern zumeist  we.sentlich  durch  die  Krustirung  gedichtet  werden 
muss,  sowie  dass  dasselbe  durch  die  Befestigung  auf  der  Schaa- 
lung abhängig  gemacht  ist  von  den  Bewegungen  derselben,  be- 
seitigt.    Die  so  hergestellte  Bedeckung  ist  wasserdicht  und 
den  angestellten  Proben  nach  bis  zu  einem  gewissen  Grade 
auch    bereits   feuersicher,    muss  jeJoch    gegen    äussere  Ein- 
flüsse,  sowohl    gegen   die    Hitze,  welche    den   Holz -Zement 
erweichen  und  schmelzen  würde,   wie  gegen   Beschädi;;ungen  ; 
durch  Sturm,   Hagelschlag    und  Betreten,   denen    die  Papp- 
dächer gleichfalls   mehr  oder  minder  unterliegen,  geschützt 


*)  Wir  verdanken  die  praktischen  Angaben  grossontheils  einer 
Mittheilung  des  Hrn.  Techniker  Math  aus  zu  Blomberg. 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Architekten-Verein  zu  Berlin.  Versamtidung  am  1'.).  Juni 
1869;  Vorsitzender  Hr.  Boeckmann,  anwesend  1 18  Mitglie- 
der und  8  Gäste. 

Nachdem  zunächst  der  Vorsitzende  Mittheilung  über  die 
eingegangenen  Schreiben  und  Zusendungen  gemacht  hatte,  hielt 
Hr.  Meydenbauer  einen  längeren  Vortrag  über  den  gegen- 
wärtigen Stand  der  von  ihm  begründeten  Wissenschaft  der 
„Photogrammetrie,"  die  bei  einer  sehr  umfangreichen  und 
schwierigen  Arbeit,  welche  der  Vortragende  im  vorigen  Jahre 
für  das  Königl.  Preussische  Kriegsministerium  unternommen 


'  Zement  -  Beilachung. 

werden.  Es  geschieht  dies  in  einer  originellen  Weise  durch 
Aufbringung  einer  Kieslage,  die  in  einer  Stärke  von  1 '/i  bis 
2"  auf  das  Dach  gebreitet  wird,  nachdem  die  Oberfläche  der 
letzten  Papierlage  mit  flüssigem  Holz -Zement  bestrichen  und 
mit  feinem  Sande,  Koaksasche  oder  dergleichen  besiebt  worden 
ist.  Es  folgt  daraus,  dass  um  die  Kiesschicht  gegeu  ein  Her- 
abgleiten zu  sichern,  die  Dachneigung  eine  sehr  geringe  sein 
muss;  es  ist  eine  Neigung  von  V^«  bis  '/i«  üblich.  An  den 
Bordkanten  wird  die  Kiesschicht  durch  eine  entsprechend  hohe 
Ziukleiste  geschützt:  die  an  der  Traufkante  angebrachte  Zink- 
leiste wird  in  Entfernungen  von  S  bis  lü  Zoll  mit  Oeff'nungen 
durchbrochen,  welche  das  Regenwasser,  das  sich  in  der  Kies- 
schicht sammelt  und  der  geringen  Dachneigung  halber  langsam 
abfliesst,  hindurchlassen.  Die  Konstruktionen  der  Dachrinne 
sind  die  für  flache  Ziukdächer  üblichen.  Oefters  wird  jedoch 
das  Regen  Wasser  nicht  nach  den  Aussenseiten  abgeleitet,  son- 
dern dem  Dache  Gefälle  nach  der  Mitte  gegeben,  wo  Abfall- 
röhren das  Regenwasser  durch  das  Innere  des  Hauses  leiten; 
es  werden  hierdurch  nicht  nur  die  häuiig  unbequemen  Rinnen 
vermieden,  sondern  es  bietet  sich  auch  Gelegenheit,  Wasser- 
Reservoire  anf  den  Dachböden  zu  speisen.  Endlich  ist  noch 
zu  erwähnen,  dass  auf  die  Kieslage,  insofern  die  Dachkou- 
struktion  eine  derartige  Belastung  gestattet,  eine  Erdschicht 
in  beliebiger  Höhe  aufgebracht  und  hierdurch  ein  hängender 
Garten  angelegt  werden  kann,  wie  dies  vielfach  mit  Glück 
versucht  und  bewährt  befunden  worden  ist. 

Die  Vorzüge  der  oben  geschilderten  Bedachung  sind 
hiernach  leicht  zu  ermessen.  Wasserdichtigkeit  und  Feuer- 
sicherheit, sowie  die  an  Stroh-  und  Rohrdächern  so  sehr  ge- 
rühmte Eigenschaft,  die  darunter  liegenden  Räumlichkeiten 
im  Sommer  kühl,  im  Winter  warm  zu  erhalten,  sind  ihm  nicht 
abzusprechen.  Wenn  eine  relative  Feuersicherheit  auch  ge- 
gen eine  von  Innen  genährte  Flamme  dadurch  geboten  wird, 
dass  die  Holzzemeutlage  einen  völlig  hermetischen  Ab- 
schluss  der  Dachfläche  gewährt,  so  würde  dieser  Umstand  für 
die  Dauer  des  tragenden  Holzwerks  und  namentlich  der  Ver- 
schaalung  andererseits  im  höchsten  Grade  nachtheilig  sein ; 
es  ist  daher  ein  unbedingtes  Erforderniss  für  derartige  Be- 
dachungen, dass  für  eine  ununterbrochene  kräftige  Luftzirku- 
lation unterhalb  der  Schaalung  gesorgt  wird.  Wenn  in  den 
obenerwähnten  Schriftstücken  mehrfach  die  Behauptung  auf- 
gestellt wird,  dass  die  Häusler'sche  Holz-Zement-Bedachung 
auch  eine  der  leichtesten  und  die  wohlfeilste  sei,  so  dürfte 
sich  das  Irrste  wohl  von  selbst  widerlegen,  zumal  wenn  ausser 
der  Kies-  auch  noch  eine  Erdjchicht  aufgebracht  wird,  und 
auch  das  Letztere  dürfte  nicht  ohne  Weiteres  zuzugeben  sein. 
Wenn  auch  die  Unterhaltungskosten  eines  derartigen  Daches 
gering  sein  mögen,  so  erfordert  dasselbe  doch  jedenfalls  einen 
kräftigen  Dachverband  und  eine  gute  Schaalung.  Den  (^uadrat- 
fuss  der  eigentlichen  Zementbedachung,  excl.  Zinkverkleidung 
und  Kies  oflerirt  die  Fabrik  des  Erfinders,  Samuel  Häusler 
zu  Hirschberg  i.  Schi.,  für  PA  Sgr. 

Die  H  äu  sie  r "  sehen  Dächer,  obgleich  schon  seit  etwa 
30  Jahren  erfunden,  haben  innfangreiche  Anwendung  bisher 
wesentlich  nur  in  Schlesien  gefunden  ;  gegenwärtig  sind  mehre 
Fabriken  mit  Anfertigung  der  Masse  bescliäftigt,  Niederlagen 
in  vielen  grossen  Städten  errichtet  und  so  viel  Agenten  thätig, 
dass  wir  bei  den  unverkennbaren  Vorzügen  des  Materials  wohl 
nicht  daran  zweifeln  dürfen,  es  werde  bald  eine  sehr  ausge- 
dehnte Anwendung  desselben  stattfinden.  Vorzüge  und  Nach- 
theile werden  dann  durch  Austausch  aller  Erfahrungen  sehr 
bald  noch  klarer  gestellt  werden,  als  dies  vorläufig  der  Fall 
sein  kann.  Wo  sich  der  Holzzement  vorläufig  als  Dachdek- 
kungsmaterial  auch  nur  geringeren  Eingang  hat  verschaffen 
können,  findet  er  doch  schon  häufiger  und  mit  grossem  Vor- 
theil Anwendung  zur  Herstellung  von  Isolirschichten,  zur 
Dichtung  des  Fussbodens  von  Waschküchen  etc.,  die  auf  Balken- 
lagen stehen,  zum  Schutz  hölzerner  Brückenbeläge,  auf  denen 
Pflaster  oder  Chaussirung  ruht,  zu  Gewölbeabdeckungen  u.  A.  m. 

hat,  der  Aufnahme  der  Festung  Saarlouis,  einerseits  eine  un- 
zweifelhafte Probe  ihrer  Bedeutung  abijelegt,  andererseits  wie- 
derum eine  wesentliche  Vervollkommnung  erfahren  hat.  Eine 
eingehende  wissenschaftliche  Darstellung  hierüber  wird  Hr. 
Meydenbauer  in  der  Zeitschrift  für  Bauwesen  veröffent- 
lichen, in  welcher  er  schon  früher  (18()B)  sein  Verfahren  be- 
schrieben hat;  —  einen  kürzeren  Bericht  darf  auch  unsere 
Zeitung  von  ihm  erwarten,  so  dass  wir  hier  auf  Details  nicht 
einzugehen  brauchen.  (Zu  bedauern  bleibt,  dass  die  der  höch- 
sten Anerkennung  würdigen  Bestrebungen  M  ey  de  n  ba  u  e  r  s  , 
nachdem  sie  zu  ihren  bisherigen  Resultaten  a  llerdings  vorzugs- 
weise durch  das  Interesse  untl  die  Unters  tützung  der  Preus- 
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sischen  Ministorien  des  Handels  und  des  Krieges  geführt  wor<leii 
sind,  von  dieser  Seite  doch  nicht  mehr  jene  nachhal  ti'ie 
Fordeninir  zn  linden  scheinen,  ohne  welche  es  einer  jungen  Er- 
lindunn;  fast  unmöglich  ist,  in  schnellem  Wege  zur  höchsten 
Vervollkommnung  und  Geltung  zu  gelangen.  Es  wäre  ein  trauri- 
ges Zeichen  für  unser  Land  und  unsere  Zeit,  wenn  es  zunächst 
wiederum  dem  Auslande  vorbehalten  bleiben  sollte,  sich  die 
Früchte  derselben  zu  eigen  zu  machen.) 

Hr.  Grund  beantwortete  eine  Frage,  die  auf  eine  früher 
(K).  Februar  18G4)  von  ihm  im  Verein  ertheilte  Auskunft 
über  die  Bewährung  der  Nadelwehre  und  den  bei  solchen 
eintretenden  Wasserverlust  Bezug  nahm.  In  dem  durch  die 
Zeitschrift  für  Bauwesen  mitgetheilten  Protokolle  über  jene 
Sitzung  war  dieser  Wasserverlust  irrthümlich  auf  50  %  statt 
auf  15  "o  angegeben  worden;  es  ist  dieser  Irrthum  jedoeli  be- 
reits früher  durch  Hrn.  Grund  berichtigt  worden,  der  am 
lo.  Januar  ISGü  unter  Vorzeigung  eines  Modells  einen  einge- 
henden ^■ortrag  über  die  bisher  in  Preussen  erbauten  Nadel- 
wehre hielt.  Schon  damals  erwähnte  derselbe,  wie  auch  ge- 
genwärtig, dass  ein  Wasserverlust  von  15%  sogar  nur  für 
solche  Nadel  wehre  gültig  sei,  welche  öfters  gezogen  werden 
müssten.  Wo  dies  nicht  der  Fall  sei  und  wo  sich  daher  die 
Fugen  zwischen  den  Nadeln  durch  Wasserpflanzen  etc.  von 
selbst  dichten  könnten,  oder  wo  dies  künstlich  geschehe,  wie 
z.  B.  an  einem  Wehre  bei  der  Saline  zu  Oevnhausen,  sei  der 
Wa-iserverlust  noch  erheblich  geringer;  in  dem  zuletzt  ge- 
nannten Falle,  wo  die  Dichtung  durch  vorgeschüttete  Stein- 
kohlenasche erfolgt,  beträgt  der  Wasserverlust  bei  5'  Stauhöhe 
und  Weite  des  Wehres  kaum  ',2  Kubikfuss  pro  Sekunde. 

Hr.  von  t^uast  gab  einige  kurze  Mittheilungen  über  die 
von  ihm  kürzlich  besichtigte  Restauriruns  der  Albreclitsburg 
in  Meissen,  in  welcher  bis  vor  kurz  r  Zeit  bekanntlich  die 
berühmte  Porzellanfabrik  ihren  Sitz  hatte.  Auf  der  Versamm- 
lung deutscher  Architekten  und  Ingenieure  zu  Dresden  (1854) 
wurde  Seitens  der  Versammelten  der  einstimmige  Antrag  an 
die  Sächsische  Staatsrcgicrung  gestellt,  das  Gebäude  in  seiner 
ursprünglichen  Gestalt  wieder  herzustellen,  und  in  grossher- 
ziger Weise  hat  dieselbe  diesem  Wunsche  entsprochen.  Das 
Resultat  der  Restaurirung,  die  seither  durch  den  Sächsischen 
Landbaumeister  Hänel  mit  verhältnissmässig  geringen  Mitteln 
bewirkt  wurde,  ist  ein  unerwartet  glänzendes  und  grossartiges; 
namentlich  hat  sich  im  Innern  eine  Suite  von  Sälen  mit  einem 
Reichthum  der  Formen  und  einem  Zauber  des  Raumes  erge 
ben,  wie  er  in  Deutschland  nicht  zum  zweiten  Mal  sich  fin- 
det —  höchstens  die  Marienburg  ausgenommen,  die  jedoch 
einer  viel  früheren  Periode  des  Mittelalters  angehört.  Die 
restaurirten  Zimmer  sind  gegenwärtig  noch  nicht  gemalt,  auch 
entbehren  Fenster  und  Fussböden  noch  der  Herstellung,  doch 
ist  der  Gesammteindruck  vielleicht  gerade  aus  diesem  Grunde 
ein  um  s&  pha-itasievollerer  und  malerischer. 

Eine  zweite  Alittheilung  des  Hrn.  von  Quast  betraf  die 
Auffindung  einer  Anzahl  Originalzeichnungen  SchinkeLs 
aus  den  Jahren  1795  bis  1800,  also  aus  seinem  14.  bis  19. 
Jahre,  die  ursprünglich  im  Besitze  des  Weinhändler  Schu- 
mann, eines  Jugendfreundes  von  Schinkel,  später  in  dem  eines 
Hrn.  von  Rathenow,  nunmehr  aus  der  Hinterlassenschaft  des  letz- 
teren in  den  Besitz  des  Hrn.  von  t^uast  übergegangen  sind.  Es 
sind  zum  grossen  Theil  Landschaften  in  Gouache,  sämintlich 
schon  mit  einer  bewunderungswürdigen  Fertigkeit  und  Wir- 
kung ausgeführt,  jedoch  auch  mehre  Entwürfe,  darunter  eine 
grosse  Museen-Anlage  aus  dem  Jahre  ISOü,  die  unverkennbar 
schon  die  Motive  des  späteren  Schinkel'schen  Baues  zeigt. 
Hr.  von  Quast  stellte  in  Aussicht,  diese  Zeichnungen  tpäter 
dem  Vereine  vorzulegen. 

Hr.  Jacobs  thal  legte  ein  Album  Schweizerischer  Bau- 
werke und  eine  reiche  Sammlung  von  Photographien  aus  Lü- 
neburg vor;  Hr.  Stier  berichtete  über  die  am  nächsten  Sonn- 
abend unter  Theilnahrae  der  Damen  zu  unternehmende  Ex- 
kursion. Der  Vorsitzende  theilte  schliesslich  noch  mit,  dass 
einer  vorläuligen  Nachricht  zufolge,  dem  Vereine  für  seine 
Betheiligung  an  der  Ausstellung  in  Wittenberg  eine  goldene 
und  mehre  silberne  Medaillen  zur  Disposition  gestellt  sein 
sollen.  —  F.  — 


Vermischtes. 

Aus  der  Stadtverordneten  -  Versammlung  zu  Berlin. 
Einen  nicht  unwesentlichen  Grund  für  das  Delizit  im  Haus- 
halte der  Stadt  Berlin  haben  die  Stadtverordneten  in  dem  so- 
genannten Luxus  gefunden ,  mit  dem  die  neueren  Schulhaus- 
bauten errichtet  würden.  Vor  längerer  Zeit  ist  daher  auch 
eine  aus  Magistratsmitgliedcru  und  Stadtverordneten  gemischte 
Deputation  gewählt  worden,  welche  über  die  Herstellung  bil- 
ligerer Schulhäuser  berathen  hat,  ohne  dass  jedoch  ihre  Be- 
rathungen positive  Resultate  ergeben  hätten.  Einen  prakti- 
schen Weg  zur  Erreichung  des  angestrebten   Zieles  hat  jetzt 


die  Vensammlnng  selbst  eingeschlagen,  indem  sie  die  Erbau- 
ung zweier  neuen  Schulhäuser  nur  unter  der  Bedinguno-  ge- 
nehmigte, dass  die  projektirte  Aula  fortbleibe  sowie  dass  die 
Warmwasserheizung,  (wie  sie  in  allen  neueren  städtischen 
Schulen  Berlins  eingeführt  ist),  durch  eine  gewöhnliche  Kachel- 
ofeuheizung  ersetzt  werde.  Gegen  die  formelle  Berechtigung 
eines  solchen,  immerhin  aufl'allenden  Beschlusses  lässt  sich 
Nichts  sagen;  die  Details  der  hitzigen  Debatte,  die  über  den 
Werth  von  Wasserheizungen  geführt  worden  ist,  liegen  uns 
nicht  vor  und  wissen  wir  daher  vorläufig  nicht,  ob  in  der- 
selben über  technische  Fragen  wiederum  mit  ähnlicher  Ober- 
flächlichkeit geurtheilt  worden  ist,  wie  dies  in  anderen  Fällen 
bei  solchen  Versammlungen  wohl  schon  öfter  geschehen  ist. 
Jedenfalls  verdiente  die  Frage,  in  wie  weit  es  gerechtfertigt 
ist,  in  solcher  Weise  Ersparnisse  an  den  Gebäuden  für  den 
öffentlichen  Unterricht  erzielen  zu  wollen ,  auch  von  techni- 
scher Seite  eine  Beleuchtung. 


Eröffnung  des  Kriegshafens  an  der  Jade.   Am  17.  d.  M. 

hat  in  Gegenwart  König  Wilhelm  I  von  Preussen  die  feier- 
liche Einweihung  des  Kriegshafens  am  Jadebusen,  sowie  die 
Grundsteinlegung  der  (vou  Professor  Adler  in  Berlin  projek- 
tirten)  Kirche  daselbst  stattgefunden.  Ort  und  Hafen  haben 
den  Namen  „  W  ilhelmshafen  "  erhalten. 


Aus  der  Fachlitteratur. 

Erbkam's  Zeitschrift  für  Bauwesen.  1  8  69 ,  Heft  IV  bis  VII. 

(Fortsetzuii;;  und  Scliluss.) 

3)  Kasinogebäude  zu  Saarbrücken,  mit  Zeich- 
nungen auf  Bl.  2  8  bis  3  0,  vom  Stadt-Baumeister 
J.  C  Raschdorff  in  Köln;  prämiirtes  Konkurrenz-Projekt, 
in  den  Jahren  1865  bis  ICnde  186G  zur  Ausführung  gebracht. 

Der  Verf.  beherrscht  die  Formen  der  gothischen  Bau- 
weise ebenso  gewandt,  wie  die  einer  hier  angewendeten  anti- 
kisirenden  Renaissance.  Der  Grundriss  vom  Erdgeschoss  ist 
übersichtlich  und  klar,  mit  entsprechender  Axentheilung  ge- 
gliedert; einen  gleichen  Vorzug  vermögen  wir  dem  ersten 
Stockwerk,  welches  gerade  die  Haupträume  enthält,  nicht  ein- 
zuräumen. Der  direkte  Zugang  von  der  Treppe  nach  dem  Tanz- 
und  Festsaal  findet  auf  einer  der  Langseiten  desselben  —  nicht 
in  der  Mitte  —  statt;  ein  zur  Abhaltung  unangenehmen  Luft- 
zuges durchaus  unentbehrliches,  obwohl  im  Programm  nicht 
gefordertes  Entree  ist  deshalb  anscheinend  auch  als  Stiefkind 
behandelt  worden,  —  man  muss  dreimal  die  Richtung  wechseln 
um  in  die  Längenaxe  des  Saales  zu  gelangen.  Aehnlich  ver- 
hält es  sich  mit  dem  Speisesaal,  dessen  an  und  für  sich  hübsche 
Nische  den  Schwerpunkt  des  Raumes  an  eine  unrichtige  Stelle 
verlegt.  —  Ob  die  im  Programm  vorgeschriebene  Bedingung, 
dass  die  Baukosten  G'/j  Thlr.  pro  Q^Fuss  Grundfläche  nicht 
übersteigen  sollten,  innegehalten  ist  —  wird  nicht  angegeben. 

4)  Stadttheater  in  Riga,  mit  Zeichnungen  auf  B  l. 
31  bis  35,  von  Professor  L.  Bohnstedt  in  Gotha. 
Die  Gesammtanlage  hat  —  ohne  äussere  Charakterisirung  des 
Zuschauerraumes  oder  der  Bühne  als  solche  —  eine  recht- 
eckige Grundform  mit  nach  beiden  Schmalseiten  vorspringen- 
dem, basilikenartig  angelegten  Mittelbau.  Die  Eingangsseite 
zeichnet  sich'  durch  einen  durch  zwei  Geschosse  reichenden 
otl'enen  Portikus  von  sechs  mächtigen  jonischen  Säulen  aus , 
dessen  Giebeldreieck   mit  ligürlicheni   Relief  geschmückt  ist. 

Der  Zuschauerraum  besteht  aus  einem  Halbkreise  von  ca. 
GG  Fuss  Durchmesser  mit  gradliniger,  nach  der  46  Fuss  brei- 
ten Bühnenöffnung  zu  kon vergirender  Verlängerung.  Ein  ge- 
sondertes, architektonisch  ausgebildetes  Proszenium  ist  — 
ausser  in  der  Decken-Eintheilung  —  nicht  vorhanden,  wenn 
nicht  die  Anordnung  einer  durch  2  Ränge  reichenden  grossen 
Loge  für  den  General -Gouverneur  event.  zugleich  für  Aller- 
höchste Personen,  resp.  deren  Pendants  auf  der  anderen  Seite 
als  solches  gelten  soll.  Ausser  dem  Parterre  sind  3  Ränge 
angelegt,  deren  Logenbrüstungen  senkrecht  übereinander 
stehen;  der  Verf.  bekennt,  dass  es  ihm  bis  jetzt  nicht  gelun- 
gen, sich  von  den  von  vielen  Seiten  behaupteten  Vorzügen 
des  Zurücktretens  der  Logen  zu  überzeugen.  Die  Logen  sind 
sämmtlich  für  Stühle  eingerichtet:  im  Parterre  (unserem  Par- 
quet)  bestehen  die  Plätze  aus  Bänken  —  Klappsitze  sind 
durchgängig  vermieden  —  mit  Armlehnen  zur  Trennung  vom 
Nachbar,  Sitze  und  Lehnen  aus  Rohrgeflecht,  und  ist  die  Ent- 
fernung von  Bank  zu  Bank  so  reichlich  bemessen  ,  dass  kein 
Theaterbesucher  aufzustehen  nöthig  hat,  wenn  Personen  an 
ihm  vorübergehen,  um  zu  ihren  Sitzen  zu  gelangen.  Weniger 
empfehlenswerth  ist  u.  E. .  dass  der  übliche  Umgang  um  die 
Parquetbänke  durch  einen  Quer-  und  zwei  Mittelgänge  er- 
setzt worden  ist. 

Für  Zugang  zu  den  verschiedenen  Rängen  ist  durch 
Treppenanlagen  zwar  hinreichend  gesorgt,  doch  erscheinen  uns 
dieselben  etwas  zu  kom])lizirt-    Der  Verf.  hat  sich  zwar  sehr 
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eingehend  bemüht,  dafür  Sorge  zu  tragen,  dass  durch  Stellen 
resp.  Schliesseii  einer  Menge  von  Thüren  bei  etwa  eintreten- 
den Unglücksfällen  die  Besucher  der  verschiedenen  Ränge 
besonders  getrennte  Treppenläufe  und  Ausgangsvestibüle  er- 
halten. Wir  wollen  dem  Rigaer  Stadttheater  jedoch  aufrichtig 
wünschen,  dass  es  vor  dem  wiederholten  Schicksal  des  Kölner  s 
bewahrt  bleiben  möge;  —  andererseits  sind  wir  überzeugt, 
dass  bei  ausgebrochener  Feuersbrunst  und  besetztem  Hause, 
wenn  nicht  alle  so  doch  die  meisten  dieser  Thüren  nicht  ge- 
schlossen werden  können.  In  dem  das  Parterre  umgebenden 
Korridor  ist  für  Unterbriiiguug  der  Garderobe  des  Publikums 
hinlänglich  Sorge  getragen,  für  die  oberen  Ränge  scheinen 
keine  besonderen  Garderoben  angelegt  zu  sein. 

Während  die  meisten  der  uns  von  dem  ungemein  schi'ipfe- 
rischen  Verf.  bekannt  gewordenen  Bauten  stets  jene  phanta- 
sievolle, romantische  Richtung  vertreten,  die  ihre  Motive  in 
buntem  Wechsel  aijs  allen  möglichen  Stilen  entlehnt,  kleidet 
sich  das  vorliegende  Werk  im  Aeussern  in  strengere,  antiki- 
sirende  Formen.  Doch  scheint  uns  der  Unterbau  des  oben 
erwähnten  Portikus,  dessen  Oefl'nungen  mit  einem  flachen 
Korbbogen  geschlossen  sind,  während  alle  andern  horizontalen 
Sturz  erhalten  haben ,  nicht  gerade  in  besonderer  Harmonie 
mit  der  übrigen  Architektur  zu  stehen  :  ein  Gleiches  gilt  von 
jenem  kolossalen  Mäander,  der  in  Fortsetzung  des  Frieses 
vom  Portikus  diesen  mit  dem  Mittelbau  verknüpft  und  ebenso 
hoch  ist,  als  die  den  letzteren  krönende  Balustrade. 

Der  Sockel  des  Gebäudes  ist  aus  Kalksteinen ,  die  Mau- 
ern aus  Backsteinen  mit  Stuckbekleidung;  Säulen,  Konsolen, 
Vasen,  Ornamente  und  Reliefs  sind  in  Zement^uss  (von  Czar- 
nikow  in  Berlin)  geliefert  worden  und  hat  derselbe  sich  im 
Rigaer  Klima  —  bis  jetzt  —  in  jeder  Beziehung  als  vorzüg- 
lich bewährt.  Die  Erbauung  hat  in  den  Jahren  1860  bis 
1863  stattgefunden  und  zwar  auf  der  Stelle,  wo  früher  die 
sog.  Pfannkuchen-Bastion  gestanden  hat.  Nachdem  das  Aus- 
graben des  Grundes  mehr  denn  20  Fuss  tief  getrieben  war, 
ohne  dass  man  auf  gewachsenen  Boden  gekommen ,  wurde 
beschlossen,  die  Fundanientmauern  unmittelbar  auf  den  in 
Folge  Jahrhunderte  langen  Druckes  fest  zusammengepressten 
„Schutt"  der  der  Bastion  als  Grundlage  gedient  hatte,  aufzu- 
setzen. Ob  dieser  „Schutt"  weiter  untersucht ,  ob  Probebe- 
lastungen oder  andere  Versuche  angestellt,  wie  hoch  der  Stand 
des  Grundwassers  u.  s.  w.,  darüber  wird  keine  weitere  Aus- 
kunft gegeben.  Ungleichmässigkeiten  im  Setzen  und  ähnliche 
Misstände  sollen  sich  nirgends  gezeigt  haben.  Die  Gesammt- 
baukosten  incl.  Einrichtung  der  Bühne,  Maschinerien  und  De- 
korationen belaufen  sich  auf  rot.  304,000  Rubel  Silber.  — 

Was  der  Ausführung  einen  besonderen  Werth  verleiht, 
ist  die  Anordnung  der  Beleuchtung  des  Zuschauer- 
raumes. Nach  fast  zweijährigen  lebhaften  Diskussionen 
wurde  der  Entschluss  gefasst,  den  in  vieler  Beziehung  ftören- 
den  Kronleuchter  ganz  fortzulassen  und  die  Gasflammen  ober- 
halb des,  aus  mit  mattem  Glase  ausgelegten  Rahmstücken  be- 
stehenden Plafonds  anzubringen,  fast  gleichzeitig  (1863)  mit 
zwei  Pariser  Theatern.  Dieser  Versuch  ist  vollständig  geglückt. 

Bei  jenen  Pariser  Theatern  behndet  sich  in  Mitte  der 
Decke  eine  ca.  30  Fuss  im  Durchmesser  grosse,  mit  mattem 
Glase  und  Glasprismen  ausgelegte  Oeffnung,  auf  deren  radialen 
Rippen  die  ca.  14.ö()  Gasbrenner  aufsetzen.  Dieselbe  wird  von 
einem  kuppelartigen  Metallreflektor  überdeckt,  in  dessen  obe- 
rem Theile  eine  Oeffnung  für  das  Entweichen  der  Verbren- 
nungsprodukte sich  beündet.  —  Im  vorliegenden  Beispiel  ist 
eine  andere  Anordnung  getroffen  worden.  Der  Plafond  ist  in 
einen  grösseren  Mittelstem  mit  Unterabtheilungen  und  einen 
Kranz  von  24  kleineren  Feldern  zerlegt  und  hat  jede  dieser 
einzelnen  Füllungen,  deren  glastragende  Sprossen 'ein  archi- 
tektonisches Muster  bilden,  ihre  eigene  Beleuchtung  —  Ring- 
brenner —  erhalten.  Dieselben  sind  6  bis  12  Zoll^om  Glase 
entfernt  und  haben,  je  nach  der  Grösse  der  zu  beleuchtenden 
Felder,  3,  4,  1),  12  oder  14  Oeffnungen,  die  in  einer  solchen 
Stellung  angebracht  sind,  dass  die  Flammen  —  ähnlich  wie 
bei  Billard-,  zuweilen  auch  bei  Lesezimmern  -  mit  ihrer  Breit- 
seite so  viel  wie  möglich  dem  Glase  parallel,  also  horizontal 
brennen.  Jede  einzelne  Abtheilung  hat  ihren  besonderen 
Reflektor  —  weiss  gestrichene,  konisch  gestellte  Eisenbleche  — 
und  einen  Blechzylinder,  in  welchen  durch  einen  Trichter  die 
Verbrennungs-Produkte  geleitet  werden,  die  in  einen  gemein- 
schaftlichen, 12  Fuss  weiten,  über  dem  Dach  mündenden  Ab- 
zugskanal  fuhren.  Zwischen  den  Abtheilungen,  den  Friesen 
der  Deckentheilung  korrespondirend,  sind  ßrettorgän<re  für 
die  mit  der  Bedienung  der  Beleuchtungs- Apparate  betrauten 
Arbeiter  angebracht. 

Mit  dieser  Einrichtung  ist  die  Ventilation  in  der  Art 
einfach  verbunden,  dass  die  Holzrahmen  der  einzelnen  Felder 
mit  vielen  halbzölligen  Löchern  versehen  sind,  die  eine  Zu- 
fuhrung der  Luft  aus  dem  Auditorium  zu  den  Flammen  resp. 


dem  Abzugskanale  ermöglichen.  Unterhalb  der  Glasplatten  ist 
ein  dünnes  Drahtgitter  befestigt,  um  das  Publikum  vor  etwa 
springenden  Scheiben  sicher  zu  stellen.  Der  lianzc  Plafond 
ist  an  den  (hölzernen)  Dachstuhl  und  ein  Paar  Trägern  ange- 
häniit.  Zu  den  Alltags-Vorstellutigen  werden  nur  die  mittleren 
Abtheilungen  mit  168  Brennern  —  k  4  Kubikfuss  Gas  pro 
Stunde  und  Brenner  —  benutzt,  wobei  dann  die  nicht  be- 
nutzten Glasfeldcr  durch  das  Reflexlicht  als  hellgraue  Flächen 
erscheinen  ,  während  bei  festlichen  Gelegenheiten  sämmtliche 
Kompartimente  mit  4.")6  Flammen  —  deren  Kosten  pro  Stunde 
Brennzeit  auf  ca.  4  Rubel  Silber  zu  veranschlagen  -  er- 
leuchtet werden. 

Die  Beleuchtung  soll  in  dem  obersten  Range  nicht  blenden 
und  je  tiefer  um  so  grössere  Wirkung  machen,  so  dass  also 
das  Parquet  am  hellsten  ist:  ein  grosser  Vortheil  für  die 
Augen  und  von  sehr  günstiger  Wirkung. 

.5)  Das  Rathhaus  zu  Breslau.  Schluss  des  Te.xtes, 
von  Dr.  Alwin  Schultz  in  Breslau. 

G)  Bericht  über  den  Beginn  und  Fortgang  des 
Baues  der  Königl.  N  ati  o  n  al- Galeri  e  zu  Berlin  wäh- 
rend der  Jahre  1S66  und  67,  von  Baurath  Erb  kam  in  Berlin, 
mit  in  den  Text  eingedruckten  Grundriss-  und  Paraden-Skizzen. 
Da  der  allgemeinen  Disposition  des  Gebäudes,  wie  der  Grün- 
dungsarbeiten (Kastenfundirung)  schon  früher  in  d.  Bl.  Er- 
wähnung geschehen,  so  bleiben  weitere  Mittheilun'jren  wohl 
besser  bis  nach  weiterem  Fortschreiten  des  Baues  vorbeiialten. 
Interessant  sind  die  beigefügten  Tabellen  über  Resultate  der 
rückwirkenden  Festigkeit  von  30  verschiedenen  Beton-  und 
Mauersteinwürfeln  —  angestellt  mittelst  hydraulischer  Presse, 
—  und  der  Druckversuche  von  5  verschiedenen  Mauersteinen 
ohne  Verbindung  mit  Mörtel. 

7)  Ueber  die  Macht  des  Raumes  in  der  Baukunst, 
Vortrag  gehalten  in  der  Singakademie  vor  einem  Publikum, 
das  grösstentheils  nicht  aus  Fachgenossen  bestand ,  von  Prof. 
R.  Lucae  in  Berlin. 

8)  Zur  Ergänzung  der  Blätter  62  und  63  im  Atlas  dos 
Jahrganges  1868  wird  schliesslich  noch  ein  Grundriss  und  die 
perspektivische  Ansicht  der  von  uns  s.  Z.  besprochenen  Kirche 
St.  Maria  della  Carceri  in  Prato  (ToscanaJ  mitgetheilt. 

—  H.  - 


Malerische  Architektur-Bilder,  von  Ritter.  Der  Kupfer- 
stecher Ritter  in  Nürnberg,  besonders  durch  seine  für 
Erbkam's  Zeitschrift  für  Bauwesen  gelieferten  vortrefl liehen 
Stiche  nach  streng  architektonischen  Zeichnungen  ,  aber  auch 
durch  seine  Aquarelle  und  Oelgemälde  in  weitesten  Kreisen 
rühmlichst  bekannt,  hat  kürzlich  für  einen  der  Stuttgarter 
,, Deutschen  Bilderbogen"  acht  kleinere  Ansichten  von  Nürnberg 
auf  den  Holzstock  gezeichnet,  welche,  was  malerische  Auf- 
fassung und  Durchführung  betrifft,  zu  den  besten  Ansichten 
der  Art  gehören,  welche  gemacht  worden  sind,  was  Verständ- 
niss  der  Formen  und  Präzision  betrill't,  aber  kaum  zu  über- 
treffen sein  dürften.  Später  sollen  diesen  Bilderbogen  noch 
mehre  andere  mit  Ansichten  anderer  Städte,  z.  B.  Rothenburg 
an  der  Tauber,  folgen.  — 

Sehr  erfri'ulich  ist,  dass  Ritter,  welcher  die  Radirnadel 
mit  höchster  Freiheit  zu  führen  weiss,  sich  entschlossen  hat, 
nun  eine  Anzahl  malerischer  Ansichten  von  Nürnberg  auch  in 
der,  seit  ICrfindnug  der  Lithographie  lange  Zeit  viel  zu  sehr 
vernachlässigten  Technik  der  Radierung  zu  fertigen  und  in 
besondern  Heften  zu  publiziren.  Es  sind  besonders  die  mit- 
telalterlichen Befestigungen  Nürnbergs,  welche  mit  ihren  Mau- 
ern, Gräben  und  Bastionen,  ihren  Thürmen  und  Thoren  eine 
unendliche  Fülle  der  schönsten  und  grossartigsten,  stets  ma- 
lerisch h(')chst  bedeutenden  Prospekte  darbieten,  und  die  nicht 
minder  malerischen  Höfe  und  Interieurs  von  Patrizier  -  Häu- 
sern, an  welchen  Nürnberg  so  reich  ist,  wie  wohl  kaum  eine 
andere  Stadt  Deutschlands,  welche  Ritter  darstellt. 

Die  vorliegenden  Probedrücke  und  die  Zeichnungen  zu 
den  Radirungen  verrathen  in  der  Wahl  der  Standpunkte,  in  dem 
Arrangement,  in  der  Auffassung  den  wahren  Künstler,  in  der 
Handhabung  der  Technik  den  vollendeten  Meister.  ■ — 

R.  Bergan. 


Konkurrenzen. 

Zur  Dombaukonkurrenz  in  Berlin.  Bei  dem  ausserge- 
wöhnlichen  Interesse,  das  die  Berliner  Dombau  -  Konkurrenz 
weit  über  die  Grenzen  Preussons,  ja  sogar  Dsutschlands  hin- 
aus unter  den  Fachgenossen  erregt  hat,  erscheint  es  uns  ge- 
boten, von  Zeit  zu  Zeit  festzustellen,  bis  zu  welchem  Stadium 
die  weitere  Behandlung  der  Angelegenheit  gediehen  ist,  selbst 
wenn  wir,  wie  diesmal,  auch  nur  zu  berichten  hätten,  dass  die- 
selbe leider  keine  sichtbaren  Fortschritte  zu  machen  scheint. 
Seitdem    die  Ausstellung   der  Entwürfe   geschlossen   und  dag 
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von  einem  Sub-Koniite  der  Jury  ausgearbeitete  Gutachten  den 
obersten  Staatsbehörden  übergeben  worden  ist  —  d.  h.  seit 
dem  3.  April  d.  J.  —  ist  nur  das  Gerücht  von  Unterhand- 
lungen, die  ein  Vertrauensmann  dei'  Regierung  mit  den  10 
von  der  Jury  ausgezeichneten  Konkurrenten  in  BetrefV  der 
HoDorirung  ihrer  Entwürfe  gepflogen  hat,  in  die  Oeffentlich- 
keit  gedrungen;  ein  Resultat  dieser  Unterhandlungen  ist  je- 
doch u.  W.  noch  nicht  erfolgt.  Ob  und  wann  eine  Publika- 
tion des  Gutachtens  der  Jury,  der  allgemein  mit  Spannung 
entgegengesehen  wird ,  da  die  darüber  bekannt  gewordenen 
Nachrichten  streng  genommen  eigentlich  auch  nur  Gerüchte 
sind  und  über  die  positiven  Vorschläge  der  Jury  ganz  im 
Dunkel  lassen,  erfolgen  wird,  ob  die  Ausschreibung  einer  j 
neuen  Konkurrenz  in  der  That  beabsichtigt  wird  oder  nicht, 
darüber  verlautet  noch  Nichts  und  wird  wohl  auch  so  bald 
Nichts  verlauten,  da  die  Angelegenheit  nunmehr  der  OetTent- 
lichkeit  ganz  entzosen  und  wiederum  eine  Nummer  des  mini- 
steriellen ,  resp.  interministeriellen  Geschäftsganges  geworden 
ist.  Es  war,  wie  wir  positiv  wissen,  ursprünglich  wenigstens 
in  Aussicht  genommen ,  über  den  Stand  der  Sache  nach  Ab- 
schluss  der  Thätigkeit  der  Jury  eine  offizielle  Notiz  im  Staats- 
Anzeiger  erscheinen  zu  lassen,  doch  ist  auch  dies  unterblie- 
ben; —  vielleicht  dass  es  für  überflüssig,  oder  für  nicht  op- 
portun oder  für  zu  schwierig  befunden  worden  ist!  — 


Die  Konkurrenz  für  ein  Kraukenhaus  zu  Nordhausen. 

Von  verschiedenen  Seiten  gehen  uns  Auii'orderungen  zu,  das 
Seitens  des  Magistrats  zu  Nordhausen  ausgegebene  Programm 
für  die  gedachte  Konkurrenz,  das  allerdings  in  einer  Weise 
unvollständig  und  mangelhaft  ist,  wie  uns  so  leicht  noch  kein 
ähnliches  Programm  vorgekommen  ist,  einer  Kritik  zu  unter- 
werfen und  auf  Vervollständigung  desselben  zu  dringen.  Wir 
können  mittheilen,  dass  das  Letztere,  noch  ehe  die  Mahnung 
eines  Fachgenossen  laut  wurde.  Seitens  der  Zentralstelle  für 
Konkurrenzen  eingeleitet  worden  ist  und  dass  es  ein  Mitglied 
derselben ,  zugleich  als  Preisrichter  für  jene  Konkurrenz  de- 
signirt,  übernommen  hat,  die  Ergänzung  des  Programms  zu 
veranlassen  —  bis  jetzt  leider  ohne  Erfolg.  Wir  rathen  daher 
denen,  die  sich  bei  der  Konkurrenz  betheiligen  wollen,  zur 
Vermeidung  von  Zeitverlust  sich  lieber  selbst  und  sofort  an 
den  Magistrat  zu  Nordhausen  zu  wenden  und  ihn  um  Auf- 
klärung der  fraglichen  Punkte  zu  ersuchen. 


Preisertheilung  in  der  Konkurrenz  für  ein  Schlachthaus 
in  Pest.  In  der  General- Versammlung  der  Stadt-Repräsentanz 
von  Pest  ist  am  19.  d.  Mts.  der  erste  Preis  für  die  im  Sep- 
tember V.  J.  ausgeschriebene  Konkurrenz  zum  Bau  eines  öffent- 
lichen Schlachthauses,  für  welche  5  Entwürfe  eingegangen  waren, 
mit  1200  Gulden  dem  Baumeister  J.  Hennicke  in  Berlin  zu- 
erkannt und  demselben  zugleich  die  Leitung  und  Ausführung 
des  Baues,  dessen  Kosten  auf  1,100,000  Gulden  berechnet 
sind,  übertragen  worden. 

Den  zweiten  Preis  von  800  Gulden  erhielt  der  Wiener 
Architekt  Moritz  Hinträger  und  den  dritten  Preis  von 
400  Gulden  der  Pester  Architekt  Belka.  Ausserdem  wurde 
der  Entwurf  des  Pester  Architekten  Benkö  mit  400  Gulden 
remunerirt. 

Die  Konkurrenz  geschah  mit  offener  Namens- Nennung. 

Die  Beurtheilung  erfolgte  durch  drei  verschiedene,  von 
der  General  -  Versammlung  gewählte  Sachverständigen-  und 
administrative  Kommissionen. 


Personal  -  Nachrichten. 

Der  Mitdirigent  der  Ministerial- Bau -Kommission,  Reg.-  und 
Bau -Rath  Louis  Giersberg,  so  wie  der  Lehrer  an  der  Bau- 
Akademie,  Professor  Richard  Lucae  zu  Berlin  sind  zu  Mitglie- 
dern der  Technischen  Bau -Deputation  ernannt  worden. 

Dem  Ober- Betriebs- Direktor  und  gleichzeitigen  Mitgliedc  des 
Direktoriums  der  ßerlin-Potsdam-Magdeburger  Eisenbahngesellschaft 
Julius  Ludwig  Quassowski  zu  Berlin  ist  der  Charakter  als 
Bau  -  Rath  verliehen  worden. 

Am  19.  Juni  haben  das  Baumeister-Kxanien  bestanden: 
Fr  ied  r.  A  ug.  \Vi  Ih  .  Bey  er  aus  Neustettin,  Job.  W  i  I  h  .  Herrn. 
Seil  aus  Braust  bei  Danzig,  CarILudw.  August  Lincke  aus 
Stettin,  Louis  Berndt  aus  Mongrowiec. 

Offene  Stellen. 

1.  Ein  älterer  Bauführer  oder  Baumeister  iindet  beim 
Umbau  einer  grösseren  Brücke  und  bei  einigen  anderen  Arbeiten 
auf  6  bis  8  Monate  Beschäftigung.  Meldungen  unter  Angabe  der 
Bedingungen  und  Einreichung  von  Zeugnissen  bei  dem  Bauinspektor 
Degner  in  Stettin. 

2.  Zur  speziellen  Leitung  der  Arbeiten  zur  Herstellung  der 
Kirche  in  Striegau  wird  auf  die  Dauer  von  "2  Jahren  ein  Bau- 
meister oder  älterer  Bauführer  zum  sofortigen  Antritt  gesucht. 
Meldung  behn  Bau  -  Inspektor  Gandtner  in  Schweidnitz. 


3.  Zum  Neubau  eines  grossen  Garnison -Lazareths  für  200 
Kranke  zu  Altona  wird  ein  geprüfter  Baumeister  gegen  3  Thir. 
Diäten  gesucht.  Antritt  baldmöglichst.  Anmeldung  an  die  Gar- 
nison -  Bau  -  Direktion  zu  Schleswig. 

4.  Bei  der  Thüringer  Bahn  linden  3  Baumeister  gegen 
3  ThIr.  Diäten  und  50  Thir.  monatliche  Reiseentschädigung  sofor- 
tige B,iPchäftigung.  Meldungen  bei  dem  Regierungs-  und  Bau- 
Rath  Umpfenbach  in  Erfurt. 

5.  Für  das  techni.sche  Bureau  einer  Eisenbahn  Direktion  wird 
ein  geprüfter  Baumeister  gesucht.  Fr.  Offerten  nebst  Abschrift 
der  Zeugnisse  über  die  bisherige  Beschäftigung  sind  unter  der  Be- 
zeichnung A.  B.  Nummer  100  an  die  Expedition  dieser  Zeitung 
zur  Weiterbeförderung  einzusenden. 

6.  Ein  gewandter  Bautechniker  wird  gesucht,  der  auch 
in  ßüreau -Arbeiten  einige  Erfahrung  hat.  Eintritt  sofort.  Frankirte 
Meldungen  mit  Nachweis  der  bisherigen  Beschäftigung  nimmt  an 
der  Zimmermeister  Gelb  in  Danzig.  Remunerationen  nach  den 
Leistungen,  mindestens  pr.  Tag  1  Thlr. 


Submissionen. 

1)  Sonnabend  d.  3.  Juli  Vorm.  10  Uhr  Term.  e.  Subm. 
auf  Lieferung  des  eisernen  Oberbaues  der  Havelbrücke  bei 
Rathenow  (ö  Oeff'ng.  ä  102'  lichter  Weite,  enthaltend  ca.  7000  Ztr. 
Schmiedeeisen  und  425  Ztr.  Gusseisen).  Beding,  z.  bezieh,  vom 
Zentral -Bau -Bureau  d.  Be  r  1  i  n  -  Ha  n  n  o  v.  Bahn  zu  Stendal. 

2)  Dienstag  d.  6.  .Juli  Vorm.  11  Uhr  Term.  e.  Subm.  auf 
Ausführung  der  Erd-,  Planirungs-  und  Befestigungsar- 
beiten zur  Anlage  der  Strecke  von  dem  Ruhiübergange  bei  Kett- 
wig bis  oberhalb  Werden  der  Rubrthal  -  Eisenbahn  (in  vier  Loosen, 
die  Bewegung  von  82,167  Schacht- Ruthen  Boden  umfassend). 
Bed.  etc.  einzusehen  resp.  zu  bezieben  v.  Bureau  d.  Abtheilnngsbmstr. 
Grüttefien  zu  Kettwig. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  W.  K.  in  A.  —  Von  Werken,  welche  die  Einrichtungen 
von  Ventilation  und  Heizung  in  Gebäuden  behandeln,  nennen  wir 
Ihnen  die  von  Wolpert  und  von  Degen.  —  Letzteres  ist  vor  Kur- 
zem erschienen  (vergl.  pag.  300  d.  Ztg.)  und  werden  wir  dasselbe  bald 
eingehend  besprechen.' —  Die  meisten  neueren  Abhandlungen,  auch  die 
von  D  ege  n,  stützen  sich  auf  das  Werk  des  Generals  A  r  th  ur  Mo  ri  n, 
von  welchem  in  der  Zeitschrift  für  Bauwesen  (Redakteur  Eibkam) 
ein  Auszug  mitgetheilt  ist.  —  Ausserdem  verweisen  wir  auf  Schinz' 
Wärmemesskunst.  Eine  Zusammenstellung  und  Vergleichung ,  so- 
wie eine  kritische  Beleuchtung  der  in  neuerer  Zeit  ausgeführten 
Heizungs-  und  Ventilations  -  Anlagen  ist  unseres  Wissens  nicht 
vorhanden.  Wir  können  Ihnen  daher  nur  rathen,  alle  Beschrei- 
bungen neuerer  Ausführungen,  die  in  technischen  Zeitschriften,  auch 
in  unserem  Blatte  zerstreut  zu  finden  sind,  durchzulesen. 

Hrn.  H.  in  R.  —  Cementröhren  werden  u.  W.  kaum 
noch  angewandt;  gebrannte  und  glasirte  Thonröhren  sind  nicht 
theuer  und  wohl  für  alle  Zwecke  vortheilhafter.  Es  sind  seiner 
Zeit  schlimme  Erfahrungen  mit  ersteren  gemacht  worden.  Sie  wer- 
den dieselben  indessen  wohl  durch  Czarnikow  &  Comp,  in  Berlin 
(Schwedter  Str.)  beziehen  können. 

Hrn.  B.  in  Berlin.  —  Die  Meinungen  über  den  Vorzug 
zwischen  elektrischen  und  pneumatischen  Klingelzügen  dift'eriren 
bekanntlich,  doch  ist  ganz  unzweifelhaft,  dass  die  letzteren  sich  in 
vielen  Fällen  bewährt  haben  und  namentlich  für  einfachere  und 
kürzere  Leitungen  durchaus  genügen.  Reparaturen  können  an  bei- 
den Arten  von  Klingelzügen  leicht  vorkommen  und  sind  von  je- 
dem mit  den  Prinzipien  der  Anlage  vertrauten  Schlosser, 
Uhrmacher  etc.  auszuführen,  obwohl  es  selbstverständlich  stets  bes- 
ser ist,  wenn  möglich  den  Fabrikanten  selbst  damit  zu  beauftragen. 

Abonnent  in  Berlin.  —  Antwort  auf  Ihre  sämmtlichen,  die 
Zinkbedachung  betrefi'endcn  Fragen  finden  .Sie  im  Jahrgang  1869  ^ 
des  Arcbitektcnkalenders. 

Hrn.L.  in  Berlin.  —  Dass  man  „Zeichensaal"  und  „Zeichen- 
Lehrer"  etc.  und  nicht  „Zeichnensaal"  und  ,, Zeichnenlehrer"  sagen 
und  schreiben  soll  ist  wohl  ziemlich  allgemein  anerkannt  und  be- 
darf, in  unserem  Blatte  wenigstens,  keiner  besonderen  Erörterung. 
Sollten  wir  zufällig  durch  Gebrauch  der  unrichtigen  Schreibweise 
Veranlassung  zu  Ihrer  Bemerkung  gegeben  haben,  so  war  dies 
lediglich  ein  Druckfehler. 

Hrn.  L.  in  Stralsund.  —  Ihr  Vorschlag  zur  Frage  der 
Einführung  eines  einheitlichen  Ziegelformates  —  den  Ziegeleibe- 
sitzern die  Anwendung  geaichter  Formen  vorzuschreiben  — kön- 
nen wir  nicht  für  glücklich  halten.  Das  Schwindmaass  differirt  bei 
verschiedenen  Thonarten  so  erheblich,  dass  hierdurch  ein  e  i  n  h  e  i  t - 
liebes  Format  der  gebrannten  Steine  völlig  illosoriseh  würde; 
auch  würde  die  Durchführung  der  von  Ihnen  vorgeschlagenen 
Maassregel  doch  eben  imr  im  Wege  der  Bevormundung  und  einer 
polizeilichen  Ueberwachung  sich  durchsetzen  lassen,  die  für  unsere 
Zeit  hoffentlich  nicht  mehr  möglich  ist. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren:    D.  in  New- 
York,  B.  in  Nürnberg. 

Berielktitciiiije. 

In  dem  Referat  über  Kohn's  Eisenbahn  -  Jalirbucb  (No.  25, 
Seite  300)  ist  das  Anlage-Kapital  der  im  Bau  begriffenen  oesterrei- 
chischen Westbahn  in  Folge  eines  Druckfehlers  mit  7  Millionen 
statt  mit  7  2  Millionen  Gulden  angegeben  worden. 

Hierzu  eine  Beilage. 
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Architekten-Kalender 

Jahrgang  1  870. 

Wir  ersuchen  alle  Freunde  unseres  Unternehmens  und  alle  sonstigen  Besitzer  des  Architekten -Kalenders, 
welche  die  Absicht  haben,  uns  Vorschläge  für  die  anderweitige  Gestaltung  und  Verbesserung  des  nächsten  Jahrganges 
zu  machen,  uns  Ihren  freundlichen  Rath  sobald  als  mciglich,  womöglich  schon  vor  dem  1.  Juli  d.  J.,  zukommen  zu 
lassen,  damit  schon  jetzt  entsprechende  Vorbereitungen  getroffen  werden  können.  Namentlich  würden  uns  Aeusserungen 
darüber,  ob  und  inwieweit  eine  Einführung  des  Meter  -  Maasses  in  den  Architekten-Kalender  in  den  Wünschen  unserer 
Fachgenossen  liegt,  willkommen  sein.  Alle  Briefe  in  dieser  Angelegenheit  erbitten  wir  unter  Adresse  der  Re- 
daktion der  Deutschen  Bauzeitung,  Louisenufer  3a.,  in  Berlin. 

Berlin,  im  Mai  1869.  Die  Herausgeber  des  Arcliitt'ktcu- Kalenders. 

All  unsere  Leser  zur  gefälligen  Beachtung! 

Indem  wir  bei  dem  bevorstehenden  Beginne  eines  neuen  Quartales  um  gefällige  rechtzeitige  Erneuerung 
des  Abonnements  bei  den  botrefienden  ßuchhandkingen  und  Postanstalten  bitten,  beehren  wir  uns  anzuzeigen, 
dass  wir  den  Preis  desselben  —  mit  Rücksicht  auf  die  bereits  seit  mehren  Monaton  durchgefiihrte  unver- 
hältnissmässig  reichere  Ausstattung  unseres  Blattes  —  fortan  auf  1  Thir.  pro  Quartal  haben  festsetzen  uiiissen. 

Im  Falle  aus  besonderen  Gründen  direkte  Zusendung  unter  Kreuzband  gewünscht  wird,  wolle 
man  die  Bestellung  an  unsere  Expedition  richten  und  derselben  1  Thlr.  5  Sgr.  für  Abonnement  und  Porto 
durch  Postanweisung  übermitteln. 

Unsern  Abonnenten  in  Berlin  senden  wir  die  Fortsetzung  unverlangt  weiter,  falls  nicht  eine  ausdrück- 


liche Abbestellung  erfolgt. 


Die  Herausgeber  der  Deutschen  Bauzeitung-. 


Arcliitektoiiiselie  W  erke 

aus  dem  Nachlasse  des  Baumeister  B.  Kolscher  in  Berlin, 

welche  zu  den  beigesetzten  Preisen  verkauft  werden  sollen. 

Die  Bücher  liegen  in  der  ]<]x|tetlitioil  der  Detltsclieil  Itauzeitllll{$  zur  Einsicht  aus  und  wird  Herr  Buchhändler 
Beelitz  die  Güte  liaben,  Bestellungen  auf  dieselben  entgegen  zu  nehmen  und  auszuführen. 

Baudot.  A.  de,  Eglises  de  Bourgs  et  Villages,     2  Bände  mit  civca         original.    2.  Aufl.    2  Bände.    Mit  230  Kpfrtfln.    Fol.  London. 

110  Kpfrtfln.  nebst  Text.    Fol.    Paris.     1867.    (120  frs.)  Eleg.         1721.  Lederband   5  Thlr. 

Hlbfrzbd.    Neu  16  Thlr.      Quast,  F.  von,  Denkmale  der  Baukunst  im  Erraeland.    24  Ttln.  z. 


Bilder-Atlas  zum  Konversationslexikon.  Ikonograph.  Encyklopädie 
der  \Vissenschaften  und  Künste.  Bearb.  von  J.  G.  Heck.  7. 
Abtheilung:  Geschichte  der  Baukunst.  8°.  Mit  Atl.  von  60 
Taf.  in  4".    Leipzig.    1849.    (3  Thlr.)    Pappbd.     .      1 '/j  Thlr. 

Billings,  E.  W.,  architectural  illustrations  of  Rosslyn  Chapel.  For- 
iiiiiig  part  of  ,,the  baroiiial  and  eeclesiastical  antiquities  of  Scot- 
land".  Mit  2  Jlolzschn.  und  7  Stahlstichtafeln.  4".  Edinburgh. 
1853    1  Thlr. 

Breymann,  G.  A.,  Allgemeine  Baukonstruktionslehre,  mit  besond.  Be- 
zieliung  auf  das  Hochbauwesen.  3  Thle.  (Konstruktionen  in  iStciii, 
Holz  und  Metall.)  4».  Stuttgart  1849  —  1854.  (12'/,  Thlr.) 
Halbfranzbd  4%  Thlr. 

Brix,  A.  F.  W. ,  l^chrbuch  der  Statik  fester  Körper.  2.  umgoarb. 
Aufl.    Mit  Anhang.  Halbfranzband.  (Im  Buchhandel  vergriffen.) 

2'/3  Thlr. 

Hefner-Alteneck,  J.  H.  von,  Eisenwerke  oder  Ornamentik  der  Schmie- 
dekiinst  des  Mittelalters  und  der  Renaissance.  Mit  72  Taf.  Fol. 
Frankfurt  a.  Main.   (1865.)   (12  Thlr.)  9  Thlr. 

HofFmann,  E.  H. ,  üeber  Form  und  Stärke  gewölbter  Bögen.  Ein 
Handb.  zum  Gebrauch  bei  Aufstellung  von  Entwürfen.  Mit  8 
Kpfrtfln.  8».  Berlin.  1853.  (3%  Thlr.)  Hlbleinwdbd.     .    1  Thlr. 

Hummel,  J.  E.,  Die  Säulenordnungen  nach  Vitruv,  mit  einigen  Säu- 
lenordnungen von  den  vorzüglichsten  alten  Monumenten.  Mit 
30  Kpfrtfln..    4".    Berlin.    1840.    (3  Thlr.)    ....    20  Sgr. 

lUustrirter  Katalog  der  Pariser  Industrie  -  Ausstellung  von  1867. 
Liefr.  1  —  12.    Fol.    Leipzig.    (8  Thlr.)  ...    4  Thlr.  15  Sgr. 

Krause,  F.,  Anleitung  zur  Kalk.sandbaukunst.  Mit  8  lith.  Tafeln. 
8».    Glogau.    1851.    (P/j  Thlr.)    Hlbfrzbd  15  Sgr. 

Mothes,  0.,  Geschichte  der  Baukunst  und  Bildhauerei  Venedigs. 
2  Bände.  Mit  über  100  Abbild.  8».  Leipzig.  1860.  (8  Thlr.) 
Halblederbd  3  Thlr. 

Nash,  Jos.,  Tho  mansions  of  England  in  the  olden  time.  2.  und 
4.  Serie  mit  je  25  Taf.  in  Tondruek.  Imp.-Fol.  London.  1840, 
l.S4;>.    Halbfrzbd.    Jede  Serie  (4        10  sh.)  ....    10  Thlr. 

Palladio.  The  Architecture  of  A.  Palladio  in  four  books.  Revised, 
designed  and  published  hy  G.  Leoni.    Translated  from  the  italian 


Th.  in  Farbendruck.    Nebst  Text.   F<>\.   Berlin.  (12  Thlr.)    7  Thlr. 
Boberts,  D.,  Picturesque  Sketches  in  Spain,  taken  during  the  years 
1832  and  1833.    26  Tfln.  in  Tondruck.   Gr.  Folio.    London.  1837. 

Hlbfrzbd.    Sehr  stockfleckig  5  Thlr. 

Schinkel,   K.  F.,  Sammlung  von  Theater-Dekorationen.    Neue  ver- 
besserte Aufl.    32  'J  lln.  in  Farbendruck.    Imp.  Fol.    Berlin.  1849. 

(12  Thlr.)    Hlbfrzbd  ö'/s  Thlr. 

Schwarz,  F.  —  Die  Wasserbaukunst  (mit  Einschluss  des  Brücken- 
baues).   Voitrag  des  Professor  Scliwaiz  auf  der  Bau- Akademie 
zu  Berlin.    Sehr  schönes  Manuskript.    2  Bände,   gr.   4.     4  Thlr. 
Schwarz,  F.    Der  Brückenbau.    Abth.  1,  Tafel  1  — 17.  (Steinerne 
und  hölzerne  Brücken.)   Nebst  Text.  4.   Berlin.  1860.  (IVjThlr.) 

.  1%  Thlr. 

Architektonisches  Skizzenbuch.    Heft  7.  9.  12.  13.  15.  21.  41.  44.  46. 

47.  49.  ÖC.  75.  80.  81.  Fol.  Berlin,  (ä  Heft  1  Thlr.)  10  Thlr. 
Strack,  H.,  u.  F.  Hitzig,    Der   innere  Ausbau   von  Wohngebäuden. 

Heft  1  — l(t,  12  u.  13.    Fol.    Berlin.    (9'/,  Thlr.)     •    6>/i  Thlr. 
(Taf.  3  u.  6  zu  lieft  2  und  Text  zu  Heft  9  fehlen.) 
Strauch,  F.  A.  W.,  die  Arbeiten  des  Bautischlers.     Zum  Unterricht 

und  prakt.  Gebrauch  für  Architekten  und  Handwerker  entwor- 
fen.   Text  mit  Holzschn.  in  4.,  nebst  Atlas  von  40  Taf.  in  Gr. 

Folio.    Berlin.   1866.    (8  Thlr.)  6  Thlr. 

Vorlegeblätter  für  Bauführer.    Prämien  der  Königl.  Bau- Akademie  zu 

Berlin.     24    Tafeln    in    i)rächtigstem    Farbendruck.    Inip.  Folio. 

(Nicht  im  Handel.)  10  Thlr. 

Winkles,  archit(H!tural  and  picturesque  illustrations  of  the  cathedral 

c'liurches   of  England  and  Wales.     Vol.  II.    Mit  60  Stahlstichen. 

4.   Liiudon.    1738.    I^cinwandliand  3  Thlr. 

Zeichnungen  aus  der  schönen  Baukunst,  oder  Darstellung  idealischer 

und  ausgeführter  Gebäude  mit  ihren  (irund-  und  Aufrissen  auf 

115  Kupfertafeln.    Mit  Erklärungen  begleitet  von  C.L.Stieglitz. 

2.  Aull.    Gr.  Fol.    Leipzig.    1805.    (40  Thlr.)    ...    3  Thlr. 
(Seite  13—24  des  Textes  und  Taf.  14  fehlen). 
Zeitschrift  für  bildende  Kunst.   Herausg.  von  C.  von  Jjützow.  Jahrg. 

186S.    Heft  1—9.    4«.    Leipzig.    (3  Thlr.)     ....    1  Thlr. 


Arcliitekteu-Vcreiu  zu  Berlin. 

Sonnabend,  den  26.  Juni  er. 
Iiaii<1|»arlie  mit  Daiiieii 

nach  Sacrow  bei  PotSflaill. 

Abfahrt  vom  Potsdamer  Bahnhof  präc.  2'/,  Uhr.  —  Fahrt  per 
Dampfer  nach  Nikolskoe,  nach  dem  Wannsee  und  Sacrow.  Daselbst 
gemeinschaftliches  Abendessen.  —  Ankunft  in  Berlin  gegen  12  Uhr. 

Sollte  wegen  ungünstiger  Witterung  die  Partie  nicht  stattfinden, 
so  wird  dies  bis  Sonnabend  früh  angezeigt. 

Berlin,  den  IS.  Juni  1869. 
 Der  Vorstand  des  Architekten-Vereins. 

Kiiiladuiins. 

Die  unterzeichneten  Bauführer  laden  hieririt  die  Herren  Kol- 
legen hiesiger  Gegend  zu  einer  geselligen  Zusammenkunft  zu  Sla- 
wentzitz  auf  Sonntag  den  4.  Juli  freundlichst  ein. 

Pieper,  Eebentisch;    Portius,  Beckmann 
Kattowitz.  Beuthen  U.  S. 


Bckaiiiitiiiacliiiii;;. 

Bei  der  unterzeichneten  Behörde,  in  der  Feste  Friedrichsort, 
iVi  Meilen  von  Kiel,  findet  ein  geprüfter  Baiiiiieislei*  gegen 
4  Thaler  Diäten  sofort  für  einfache  Hochbauten  Beschäftigung. 
Anmeldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  werden  erbeten. 

Frie(ll*iellii«(»I*t ,  den  ;t.  Juni  1869. 
Höiii^^liclie  Festunj^sbau-llirekiion. 


Von  der  Unterzeichneten  ist  direkt  oder  im  Wege  des  Buch- 
handels zu  beziehen  : 

Norm  zur  Berechnung  des 

Hoiiorai'8  fiir  architektonische  irheiten 

a.  Gesammt- Ausgabe,  welche  ausser  dem  vollständigen  Te.\t  noch 
eine  grössere  Uebersichtstabelle  enthält  zu  5  Sgr. 

b.  Honorar-Tabellen  für  die  5  einzelnen  Bauklassen,  zur  Aushän- 
digung an  Bauherren  bestimmt,  je  12  IC.xpl.  nach  beliebiger  Wahl  5  Sgr. 

Expedition  der  deutschen  Bauzeitung,  Berlin,  Oranienstrasse  75. 
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Als  Vermählte  empfehlen  sich 

Gustav  Wilde,  Baumeister, 
Helene  Wilde,  geb.  Schwendy. 
Pasewalk  und  Neustadt  Ebw.,  den  17.  Juni  1869. 


Heute  wurde  uns  ein  kräftiger  Junge  geboren. 
Essen  a.  d.  Kühr,  den  19.  Juni  1869. 

Abtheilungs- Baumeister  Quedenfeldt  und  Fraa. 

TUcIltin^«  Zelcliner  sowohl  für  Aroiutektur  als  Orna- 
ment werden  verlangt.  Meldungen  zwischen  12  —  2  Uhr  Unter 
den  Linden  8  Renaissance 

Kommandit- Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst. 


Bekanntmachunf^. 

Zur  technischen  Arbeitshülfe,  insbesondere  zu  Vorarbeiten  und 
Bauausführungen  —  als  Schleusenbauten,  Brückenbauten,  Erdar- 
beiten an  Kanälen,  — -  sowie  zur  Ausarbeitung  von  Meliorations- 
plänen werden  von  der  Unterzeichneten  ein  Baumeister  und 
ein  Bauführer  gegen  einen  Diätenbezug  von  2  Thlr.  resp. 
ly,  Thlr.  und  gegen  Gewährung  der  Kosten  der  Zureise  zum  so- 
fortigen Antritt  für  längere  Zeit  gesucht. 

Meldungen  unter  Anschluss  von  Zeugnissen  über  die  bisherige 
technische  Thätigkeit,  eventuell  Angabe  der  Bedingungen  erwartet 
die  Unterzeichnete  direkt. 

Neu  haus  a.  d.  Oste,  den  6.  Juni  1869. 

Könlgllciie  Wasserbau-Inspektion. 

A.  Valett. 

Mühlen -Techniker, 

welche  im  Stande  und  geneigt  sind,  einen  Bauplan  nebst  Kosten- 
anschlag für  eine  mit  den  neuesten  Erfindungen  und  Verbesserungen 
auszustattende  Getreide  -  Dampfmühle  anzufertigen,  später  vielleicht 
auch  den  Bau  zu  leiten,  wollen  ihre  Adresse  nebst  Honorar -For- 
derung sub  A.  5356  bei  der  Annoncen  -  Expedition  von  Rudolf 
Mosse,  Berlin,  Friedrichsstr.  60,  niederlegen. 

Behanntniacliunic. 

Für  die  städtische  Bau  Verwaltung  soll  auf  längere  Zeit  und  bei 
sofortigem  Eintritt  ein  Bauführer  gegen  einen  Diätensatz  von 
zwei  Thalern  engagirt  werden  und  ersuchen  wir  Reflektanten,  uns 
ihre  Meldung  unter  Beifügung  der  Zeugnisse  einzureichen. 

Stettin,  den  11.  Juni  1869. 

Der  Magistrat.   


Bau -Assistent 


gesucht  für  ein  ausgedehntes  Baugeschäft  in  der  Rheinprovinz,  zum 
sofortigen  Eintritt  und  eventl.  auf  längere  Dauer  bei  günstigen 
Konditionen.  Bedingung:  gute  theoretische  und  praktische  Bildung, 
besonders  im  Maurerfach.  — 

Gefällige  Franco  -  Offerten  unter  Mittheilung  der  persönlichen 
Verhältnisse  und  der  bisherigen  Wirksamkeit  nebst  Bezeichnung 
guter  Referenzen  sub  B.  No.  473  in  der  E.xpedition  dies.  Zeitung. 

Ein  theoretisch  und  praktisch  gebildeter  junger  Mann,  im 
Zeichnen  nach  Skizzen  etc.,  im  Veranschlagen  und  Bureauarbeiten 
bewandert,  sucht  von  Mitte  Juli  ab  hier  oder  auswärts  Stellung. 
Gefällige  Ofierten  sub  R.  T.  22  befördert  die  Expedition  dies.  Zeitg. 

Ein  junger  Mann  (Zlninierniann)  praktisch  und  theore- 
tisch gebildet,  sucht  sofort  Stellung.  Gefällige  Adressen  sub  Sch.  100 
in  der  Expedition  dieser  Zeitung. 

Ein  tüchtiger  Celdniesser ,  vorzugsweise  in  Eisenbahn- 
vorarbeiten geübt,  mit  den  besten  Empfehlungen,  sucht  sofort  ander- 
weite Beschäftigung.  Adressen  werden  unter  G.  24  in  der  Exped. 
dieser  Zeitung  erbeten. 

Ein  junger  Mann,  Iflaurer,  mit  guter  Handschrift,  im  Zeich- 
nen und  Veranschlagen  geübt,  wünscht  seine  freie  Zeit  durch  der- 
gleichen Arbeiten  auszufüllen.   Gef.  Adr.  sub  A.  C.  16  in  d.  Exped. 

Zur  freien  Konkurrenz  wird  ausgeschrieben 
Der  Bau  eioer  neuen  Brücke  über  den  Abfluss  des 
Viernaldstätter  Sees  in  Luzern 
nebst  den  beidseitigen  Uferanschlüssen. 

Die  Brücke  soll  sechs  Wasserpfeiler,  theils  mit  pneumatischer, 
theils  mit  Ffahlrost-Fiindation  erhalten  und  der  Oberbau  in  Schmiede- 
eisen ausgeführt  werden. 

Die  Länge  beträgt  489',  die  Breite  mit  Inbegriff  der  zwei  Trot- 
toirs  50  Fuss. 

Die  Pläne,  der  Kostenvoranschlag,  sowie  die  Verträge  nebst 
Zahlungsbedingungen  sind  beim  Bauamt  der  Stadt  Luzern  zur  Ein- 
sicht aufgelegt.  Dasselbe  ertheilt  auf  Verlangen  die  näheren  Auf- 
schlüsse. 

Konkurrenzangebote  hiefür  sind  unter  der  Aufschrift:  „Ueber- 
nahmsoft'erte  zum  Brückenbau  in  Luzern,"  unter  Siegel  der  Stadt- 
rathskanzlei Luzern  bis  und  mit  24.  Juli  1869  einzusenden. 
Spätere  Eingaben  bleiben  unberücksichtigt. 
Luzern,  den  10.  Juni  1869. 

Namens  des  Stadtrathes: 
Der  Präsident:  Der  Stadtschreiber: 

C.  Gundi.  Schünemann. 


Polizei -Zeiciinungren,  Entwürfe,  Anschläge  u.  dergl. 
werden  angefertigt  von  F.  Schmidt,  Berlin,  Wassergasse  13,  2  Tr. 


Ein  freundlich  möblirtes  Zimmer  ist  zu  vermiethen. 
kobsstrasse  146,  2  Tr.  links. 


Alte  Ja- 


Ein  Zlmniergeschäft  mit  bedeutender  Kundschaft  und 
Holzvorräthen,  im  flotten  Betriebe,  soll  mit  Grundstück  in  einer 
Stadt  im  Kreise  Wanzleben  Krankheit  halber  mit  einer  Anzahlung 
von  5 — 6000  Thlr.  sofort  verkauft  werden.  Zahlungsfähige  Käufer 
erfahren  das  Nähere  in  Berlin ,  Oranienstrasse  No.  25.  1  Tr.,  früh 
bis  9,  Nachmittags  von  2 — 4  Uhr. 

Ein  Arehlteht  (gel.  Maurer)  mit  sehr  guten  Zeugnissen, 
wünscht  während  der  Ferien  an  der  Bau -Akademie  bei  einem 
Hochbau  oder  in  einem  Bureau  passende  Beschäftigung  zu  erhalten. 
Gefällige  Offerten  erbeten  sub  A.  B.  44  franco  an  die  Expedition 
dieser  Zeitung. 

Ein  Veldniesser,  mit  Eisenbahn- Vorarbeiten  vertraut, 
wünscht  baldigst  Beschäftigung.  Adressen  sub  X.  Y.  21  in  der 
Expedition  dieser  Zeitung. 

Ein  ganz  neues  ^Vlvellirinstrunient  mit  Stativ  steht 
billigst  zu  verkaufen  bei  R.  Dreihardt,  Restaurant  zum  Verein 
junger  Kaufleute,  Rosenthalerstr.  38. 

Echt  chinesische  Tusche 

in  anerkannt  vorzüglichster  Qualität, 

in  Originalschachteln  von  10,  5  und  1  Stück, 
zum  Preise  von  15  Sgr.,  12'/,  Sgr.  und  10  Sgr.  per  Stück  Tusche 

Carl  Beelitz, 

in  Berlin,  Oranienstrasse  75. 
Bestellungen  mittelst  Postanweisungen  oder  gegen  Ein- 
sendung des  Betrages  in  Briefmarken  werden  franco  ausgeführt. 

—  _ 

►— '• 

Ö  PS 

c-t- 

™   

CD  ^ 


B  H 


AtmospViärisclic>lausTe1cgrapKfn; 
CarlBrockeBfrlm; 


Ö3 


t/D 


C33  <^ 

Dieser  neue  Haus-Telegraph  ist  der  vollkommenste  Ersatz  der 
sehr  mangelhaften  Drath  -  Klingelzüge ,  übertrifl't  den  elektrischen 
Apparat  bedeutend,  bedarf  zu  seiner  Wirksamkeit  keiner  Batterie, 
keiner  Unterhaltung  und  keiner  Beaufsichtigung  und  zeichnet  sich 
aus  durch  Billigkeit  und  Leichtigkeit  seiner  Aufstellung. 

Tapeten  -  Ausverkauf. 

Wegen  Umbau  meiner  Lagerräume  empfehle  mein 
Lager  von  Papier-Tapeten  in  reicher  Auswahl  zu  be- 
deutend herabj^esetzten  Preisen,  um  damit 
schnell  zu  räumen. 

Albert  Tliieleiiiaiiii, 

Berlin,  Königs  -  Strasse  No.  24. 

Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  30. 
Transportable  Dampfmaschinen  von  2  — 10  Pferde- 
kraft, für  Bauzwecke,  kleinen  Fabrikbetrieb  etc. 
Lokomobilen  und  Stationäre  Dampfmaschinen. 
Centrifngalpumpen  vorzüglichster  Konstruktion. 
Tiefbrunnen-,  Sauge-  u.  Druckpumpen  jeder  Art. 
Patent  Strassen-  und  Hofbrunnen  (frostfrei)  mit  ge- 
sclimackvoUen  Gehäusen  in  verschiedenem  Styl. 
Amerikanische  Ramm-  und  Schraubenbrunnen. 
Patent-Druckständer  für  Wasserleitungen. 
Hydranlische  Aufzüge,  Winden,  Krahne  etc. 

Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermitteist  Caloriferes. 


Müller  &  Seydel 


K.  Karge,  Civil -Ingenieur,  Maschinen-  und  Mühlenbaumeister 
Berlin,  Tieck-Strasse  26,  III. 

Konstruktions-Büreau    für  Maschinenbauten,    Fabrikanlagen  etc. 
Spezialität:  Ventilation,  rationelle  Feuerungs-Anlagen  etc. 
23jähr.  Praxis  garantirt  gediegenste  Leistungen. 

Das  Central -Baubüreau 

von  Straussund  Berger,  Zinimerstrasse  48,  fertigt  Bauanschläge, 
Bauberechnungen  und  Bauverträge,  und  übernimmt  Revisionen  aller 
Baurechnungen,  sowie  Aufmessungen  etc. 


Seeberger  Sandstein 

liefert  Ferd.  Sehniidt  in  Gotha  in  rohem,  wie  bearbeite- 
tem Zustande  jeder  Art  und  jeden  Stils;  derselbe  ist  Besitzer  des 
festesten  und  feinsten  Steins. 


315 


Die  Englische  Sehieferliandlnng 

J.  Wilfert  in  Koeln 

liefert  in  direkt  durchgehenden  Waggons  zu  Hriiciipreisen  nach  allen  Bahnstationen.  Prlnia,  blaue  und  rotlie,  eng- 
IlsChe  und  fmnxösiiselie  llaeliselllefer  für  Bahngebätide,  Kirchen,  Schulen,  l'rivathäuser,  sowolil  zu  doppelter  als  ein- 
facher Bedachung,  Pfaiiiieneinfassung,  Wandbekleidung,  billigst  und  vortheilhaft  auskommend;  ferner  zu  allen  baulichen  und  technischen 
Zwecken  geeignete  Sehieferplatten  in  allen  Grossen,  lagerfertige  IVIarmorflurplatfen ,  echt  engl.  Portland  Cenient, 
echt  engl,  feuerfeste  Steine  von  Stephenson  in  IVeweaistle. 


das-  0.  f assorMtiii,  Darauf- 1.  If  asserMmpi,  CaialisiripD  li  TeilUatioi 

für  Wohnhäuser,  öffentliche  Gebäude,  Krankenhäuser,   Bade -Anstalten,   Gewächshäuser,    Park-  und  Fontainenanlagen  etc. 
führen  unter  Garantie  aus,  und  stehen  sämmtliche  Apparate  (in  Thätigkeit)  zur  gefl.  Ansicht  in  unseren  Bureaux. 

Zeugnisse  über  ausgeführte  grössere  ^^^^^^^^^^^KBSK^^^^^^^0^mg^  Anlagen  halten  zur  Disposition. 


Alezandrinenstrasse  23. 


Breitestrasse  36*' 


Grösstes  Lager  bester  englischer  innen   und  aussen  glasirt. 

i'*  6<<     ^"     9<<  12<<     W  31"     24<'     m"  i.  Lichten  weit 

Franco  Bansteile  Berlin       4     ö'/,    6'/-    SV*    lOV«      13      11' It     iTU    SS'/j    537*    74^4     IOü  Sgr.lpr.  rhi.  Fuss 
Franco  Bahnhof  Stettin      SV«    4V3    ö'/a    T/s     9      lO'Vs     14-/3    22V2    3273      43       61       92    .,  j  Baniänge, 
Bei  grösseren  Aufträgen  bedeutender  Rabatt.  —  Sämmtliche  Fayonstücke  stets  vorräthig. 
Franco-Lieferu ngen  direct  von  unserem  Stettiner  Lager  nach  sämnitlichen  per  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  Plätzen  Deutsehlands. 


Julius  Ende 

BERLIN, 

(§ro69f  4^ruJ>ritl)s-15tra96f  Wo.  114, 

General-Agent 
der 

Ilfelder  Parqnet-Fnssboden-  &  Holzwaaren-Fabrik 

und  der 

Fabrik -Gesellschaft  für  Holzarbeit  „K.  Aeuhaiis'^ 

empfiehlt  sein  reichhaltiges  Lager  von  Parquet - Fussböden 
von  den  einfachsten  bis  zu  deu  reichsten  iMii.stern  zu  den 
billigsten  Preisen. 

Bau-  und  Möbeltischler- Arbeiten  jeglicher  Art  werden  prompt 
und  billigst  effektuirt. 

Musterkarten  und  Anschläge  gratis. 


C.  Schmidt  &  Meyer 

Holz- Handlung  und  Maschinentischlerei 

Oeynhausen  —  Westfalen 

empfehlen  ihre  rolieil  Hölzer  jeder  Art  und  ihre  Fabrikate, 
als  gewöhiillrlie  und  Parf|uetf  ussbötleii,  Fenster, 
Tliüreii,  Tre|ipeii,  überhaupt  jede  Haut'isclilerar- 

beit  nach  Zeichnung,  mit  allen  Besellläf^eil  und  auch  ohne 
diese.  Unsere  nunmehr  completen  Masehineneinriehtungen  setzen 
uns  in  den  Stand,  die  exakteste  Arbeit  prompt  und  in  kürzester 
Zeit  liefern  zu  können. 


^.Renaissance'' 

Kominandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  8.  Lövinson.  R.  Keuinit/. 

BERLIN 

8.  Unter  den  liinilen  8. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferungen  auf  Möbel  ji  der  be- 
liebten Holzgattung,  namentlich  in  Eichenholz. 

MB.  Die  Herren  Architekten  finden 

in  No.  24  der  Deutschen  Banzeitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseres  Etablissements. 


Gustav  Beyer  in  Halle  a.  S. 

empfiehlt 

Ouarz-Steinplalten  u.  Treppenstufen 

roll,  als  ßelag,  2—0"  stark,  zu  Kellern,  Fabriklokalen,  Maschinen- 
räumen, Trottoir-  und  Deckplatten,  Platten  zu  Wasser-  und  Säure- 
Bassins  (besonders  geeignet). 

(■eschliffene  Platten  in  vier  Farben,  zu  Kirchen, 
Hausfluren,\Korridors,  Kegelbahnen  etc. ;  Parquets  in  verschiedenen 
Formen. 

diee^cliliflrene  und  charrirte  massive  Trep- 
penstufen und  Potlestplatten. 

Dieser  Stein  ist  in  seiner  (iüte  dem  Granit  gleicli.  Durch  die 
herabgesetzten  Eisenbahnfrachten  ist  es  möglich  gemacht,  denselben 
nach  den  weitesten  Gegenden  zu  versenden. 

Probeplättchen^ind  Preiskourant  stehen  zu  Diensten. 

Das  Steinmetz -Geschäft  von 
üchobei*  ^  Beyliiig 

liefert  Steinmetzarbeiten  jeder  Art  in   den   verschiedenen  Sorten 
Sandstein  und  Granit  von  gutem  Materiale  zu  soliden  Preisen. 
Werkplätze:    Berlin,  Mückern-Strasse  103. 

Halle  a.  S.,  Klausthor  1. 


ZUERKANIVr 


LONnOM  !S62. 


KOCH  &  BEIN 

I{ri)(lor-Str.29. 


3Ucittrr=  u.  ijftts^ 

JJucfj(laöcii  =  rfal)n'(l 

Wappen  «.  Medaillen- 
Giesserei. 

Fabrik  für  emaillirte 
Eisenblech  -  Schilder. 

29.  Brüder-Str.  29. 


Hanstelegraphen 

galvanische,  pneumatische, 
empfiehlt  die  Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt  von 

Keiser  de  Schmidt, 

Berlin,  Oranienburger  Strasse  27, 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.    In  Privatwobnnngen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis -Verzeichnisse  und  Voranschläge  gratis. 
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G.  F.  Doritbiiscli  Ncliflgr. 

Berlin,  Linden  -  Strasse  No.  38. 

(iiiaM- 8<:illl*i('lllllll|£4>||  jeilfi  Art. 

11''aWM<'rlei(llllj[;;eil  mit  und  ohne  stiiflr.  liohrenwasser, 

Caei'llfitlowe  A|iarteineills$  auf  den  Hufen  (nach  bes. 
Prinzip.) 

IVateP-CIoset- Anlagen  (verbess.  Konstrnlction). 
Auf  Bau-Anschläge,  die  durcli  bes.  Umstände  niedriger  als  ge- 
wöhnlich geh.  w.  mussten,  wird  entspr.  Rückficht  genommen. 

Wifliti^  für  lii^^cnieiirc,  Arcliitekfcn,  (jooiiieter  iiiid  Topograplien. 

Liquid  Japan  Ink,  Scliwarze  flüssige  Tusche 

ist  Krsntz  für  die  feinste  echte  cliinesiselie  Tusche,  entlief)!  der 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisanfragen  und  Proben  beliebe  man  sich  zu  wenden  an 

AngHSt  Dnden  in  Mainz 

Alleiniges  General -Depot  der  „Liquid  Japan  Ink". 


Ferd,  Thielemann 

IIoi  -  Kluiiipiii  riDeister 
Berlin,  Dorothcni- Strasse  ISo.  38. 

empfiehlt  sieh  zu  allen  Arten  Bau- 
arbeiten ,  und  fertigt  Ornamente 
aus  geprägtem  Zinkblech  als:  Säu- 
len, Akroterien,  Löwenköpfe,  Kon- 
solen, verzierte  Siraas  mit  Grund, 
Rosetten,  Lambrequins,  Eierstäbe, 
AV etterfahnen  etc.  zu  den  billigsten 
Preisen  an. 

Du- 

Poitlaiid-f  erneut- Fabrik  „STEÜN" 

er. 


in  $<i««*«t3it 

emptiehlt  den  Herren  Bau-Beamten,  Bau-Unternehn;ern  und  Cement- 
Händlern  ihr  Fabrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst  und  sichert  die  prompteste  Ausführung  der  hiermit 
erbetenen  gefalligen  Auftrage  zu. 


IVeue  raucliuiüiKteliclie  LuHlieizüiiiiicn 


J.  H.  Reinhardt 


Ingenieur 

68  kliiigelpiitz,  Colt), 

übernimmt  die  Anlage  von 

lickrlirnck-  mi  |0d)l)rudi-|eijnnfleii 

(letztere  nach  l>«;i*kins  System)  für  AVohnhauser,  örtVntliche  (Ge- 
bäude, Kirchen,  Magazine,  Gewächshäuser,  Darr-  und  Trocken- 
kammern aller  Art,  —  auch  fiia!^-  und  'Wai^SerleitUllj^eM, 
Baflc-EiliricIltUllgeil  und  alle  in  dieser  Branche  vor- 
kommende Arbeiten. 

Schmiedeeiserne  Heisswasser-,  Gas-  und  Wasserleitungs-Röhren 
nebst  Fitlings,  Apparate  der  allerneuesten  Erlindimg  und  in  vor- 
züglicher Güte,  sind  stets  in  grösseren  Quantitäten  auf  Lager  und 
dadurch  schleunige  Ausführung  verbürgt.  Zeugnisse  über  gediegene 
Ausführung  grösserer  Anlagen  in  Deutschland  werden  auf  Verlan- 
gen vorgelegt. 


Ca,  50Scli«ck2' kicfcrii.  Bohlen 
„  50   „   «|4"    „  Bretter 

grössere  Pusten  Stamm-  n.  Zopfbretter 
in  allen  Dimensionen  stehen  billigst  zum 
Verkauf  Alexander- Strasse  8. 


Specialität  für 

f  uftljetnnigcu  uub  lUntilottou. 

Boyer  &  Consorten 

in  Ludwigsbafen  am  Rhein. 


Centrifugal-Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

iicrlin.  Zimnierstra.s.se  S<j. 

Die  Roth-  und  Gelbgicsserci 

von  G.  H.  Speek 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  C h  a u ss e es t r a sse, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 

In  eigenem,  zweimal  präraiirten  Fabrikat  empfehle  Keiss- 
xeugt-  und  niatlieiliatiiüclie  Ill«truiliente  vf)n  aner- 
kannter Ciiile  und  Pi*4'i!i$«vür<lijslit'it  zu  äusserst  billigen 
aber  festen  Freisen,  lieparaturen  schnell  und  billig.  'J'heilzahlun- 
gen  bewilligt.  Preis-Courante  gratis.  E.  llageiliailll,  Mecha- 
niker und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büschingsplatz, 
früher  Dorotheenstr.  16. 


%iiik;^ie!!«i$erei  für 

Kunst  u.  Architektur 

*  ^         Fabrik  von  (jaskruiien 

Schaeler  &  Hanschiier 

Berlin,  Friedriclisstr.  225. 

lihv 

Ohne  Brunnenkessel,  in  kürzester  Zeit  gleich  bewährt  und  be- 
liebt geworden,  nach  neuester  Konstruktion,  für  jede  Tiefe  anwend- 
bar, klarstes  Wasser  in  längstens  einer  Stunde  und  in  jeder  ge- 
wünschten Menge  gebend. 

Oit^eriie  I9riic*k-  iiiid  Sange -Pumpen  der  ver- 
schiedensten Koiisti  iiktion,  von  gefälligem  Aeusseren  und  praktischer 
P^inriehtuug ,  nach  eigenen  langjährigen  Erfahrungen  bei  sauberer 
tind  solider  Arbeit. 

£isei*lie  BB'lllllien^ehällse,  den  verschiedenen  Bau- 
stilen an^epasst  und  entsprechend  ornanientirt.  I'rompteste  Effek- 
tuirung  jedes  Aultrages  am  (_)rte  wie  nach  ausserhalb. 

.faliriß  Piff  riitr  |fiiiii|if  ii  li.  Jl.  CaÖf  riiittiiii, 

Brunnenmacher -Meister,  Berlin,  Kochstrasse  40. 


Wariiiwasser 

(Niederdruck) 


Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  -von 

Ceiitralheiziiiigeii. 


8})L'(  i;ilit;it  für  roniiiniscla'  und  liOthiM-lit' 

Unterzeichneter,  welcher  einen  grossen  Theil  der  Dekorationen 
der  Königl.  Marien  bürg  bei  Hannover,  der  Villa  des  Ma- 
sch i  n  e  n  f  a  b  r  i  k  an  ten  Zimmermann  in  Chemnitz  und  der 
Gesellschaftsräume  des  Herrn  J.  C.  Dütting  in  Osna- 
brück ausgeführt  hat,  emptiehlt  sich  den  Herren  Baunoeistern  etc. 
zur  Ausführung  von 

Decoratione«  f.  Kirchen  h.  Profanbaaten 

(Wachsfarben  eigener  Kiunposition).  Proben  in  Wachsfarben  auf 
Papier  gemalt  liegen  zur  Ansicht  bereit. 

G.  H.  Beisnor  jun. 

Hannover,  10.  Schmiedestrasse  10. 


DACHPAPPE 


Dachüberzug  zum  Anstrich  neuer  und  alter  schadhafter  Papp-, 
Filz-  und  Dorn'scher  Dächer,  Asphalt  etc.,  laut  Reskript  von  der 
Königlichen  Regierung  konzessionirt  und  auf  mehreren  Industrie- 
Ausstellungen  des  In-  und  Auslandes  prämiirt,  empfiehlt 

die  .4sphalt-  und  Dachdefkniaterialien-Fabrik  von 

L.  Haurwitz  &  Co. 


Berlin . 

Kottbuser  Ufer  No.  "24. 


{Stettin. 

Frauenstrasse  No.  1  I  u.  Ij 


Kiimniissioiisverlug  von  Carl  Beeiitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jalir^aiig  III. 

DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusen^tmgen 

bittet  man  zu  richten  an  die 
Ei|iedltlon 

Buchhandlung  von  C.  boelitz, 
Berlin,  Oranien-8tr. 

Insertionen 

2'/i  Sgr.  die  gespaltene  Petitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
spätestens  Dienstag  Mittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

licraiis^egebeo  von  Mit^IifilerD 

des  Architekten -Vereins  zu  Berlin. 


Bestellnngen 
übernehmen  alle  Postaustalten 

und  Buchhandlungen, 
für  Berlin  die  Expedition 

Uranien -Str.  75. 


Preis 

1  Thlr.  pro  Vierteljahr. 
BoidirekterZusendung  Jeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Thlr.  b  Sgr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 

^         Berlin,  den  1.  Juli  1869. 

Erscheint  jeden  Donnerstag. 
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Das  Schloss  zu  Keiitheini.*) 

Von  Fr.  Ewerbeck. 


Es  ist  eine  unleugbare  Thatsache,  dass  man  sich  bis- 
lang in  Deutschland  trotz  des  grossen  Interesses  für  die 
gesamnite  Baukunst  des  Mittelalters  doch  vorzugsweise 
dem  Studium  kirchlicher  Bauwerke  zugewandt  hat  und 
aus  ihnen  Regein  für  die  Architektur  des  Profanbaues  ab- 
zuleiten sucht,  anstatt  hierfür  die  so  vielseitig  gestalteten 
Denkmale  mittelalterlicher  Profan-Architektur  selbst  zu  er- 
forschen. Und  doch  würde  ganz  gevvi^.s  ein  eingehendes 
Studium  unserer  Schlösser  und  Burgen,  sowie  der  zum 
Theil  hochinteres-santen  Befe.«tigungswerke  unserer  alten 
Städte,  ihrer  Rathhäuser,  Stadtthore,  Kaufhallen  und  der 
noch  vielfach  erhaltenen  mittelalterlichen  Wohnhäuser  eine 
unerschöpfliche  Quelle  für  den  schaffenden  Architekten 
werden  können;  es  liegt  in  ihnen  eine  Fülle  verwend- 
barer origineller  Ideen ,  ein  Schatz  konstruktiver  Lehren 
und  technischer  Kenntnisse,  aus  denen,  trotz  der  voll- 
ständig anderen  Bedingungen  und  der  grossartig  gestei- 
gerten Bedürfnisse  unseres  Jahrhunderts,  für  die  Archi- 
tektur der  Jetztzeit  der  grö.sste  Nutzen  zu  ziehen  ist. 

Stehen  auch  vielleicht  die  in  Deutschland  noch  vor- 
handenen Ueberreste  dieser  Art  im  Allgemeinen  den  fran- 
zösischen Bauten  derselben  Periode  nach,  so  niuss  man 
eben  bedenken,  dass  durch  die  schreckliche  Geissei  des 
dreissigjährigen  Krieges  zahllose  Städte  und  Schlösser  in 
Asche  gelegt  sind  und  dass  auch  die  nachfolgenden  barba- 
rischen Verheerungen  des  französischein  Königs  Ludwig XIV 
uns  vieler  werthvollen  Kunstschätze  beraubt  haben;  so 
manche  jener  halbzertrümnierten  Bauwerke  wurden  end- 
lich später  im  Sinne  der  folgenden  Jahrhunderte  gänzlich 
umgestaltet  und  haben  dadurch  ihr  Interesse  verloren. 
Trotz  alledem  sind  uns  nicht  wenige  äu.sseist  werthvolle 
Bauten  aus  dem  Mittelalter  erhalten,  und  es  bedarf  sicher- 
lich nur  einer  eifrigen  und  fortgesetzten  Forschung,  um 
neben  den  läng.st  bekannten,  wenn  auch  immerhin  noch 
nicht  genug  studirten  und  gewürdigten  Monumenten  eine 
ganze  Reihe  bisher  fast  unbekannter  mittelalterlicher  Pro- 
fanbauten —  Schlösser,  Burgen  und  Wohnhäuser  —  aus- 
lindig  zu  machen,  die  es  nicht  minder  verdienen,  nach 
allm  Beziehungen  untersucht  und  veröffentlicht  zu  werden. 

Die  noch  erhaltenen  Baulichkeiten  des  nachstehend 
befchriebenen  Schlosses  zu  Bentheim  gewähren  uns 
alh-rdings  nicht  mehr  ganz  das  Bild,  welches  uns  eine 
noch  vollständig  erhaltene  Burg  mit  allen  ihren  Verthei- 
digungswerken  bieten  würde,  da  die  einzelnen  Theile  des- 
sell.en  aus  sehr  verschiedenen  Jahrhunderten  stammen  und 
die    Befestigungswerke    namentlich,    mit  Ausnahme  der 


*)  Die  eingefügten  historischen  Notizen  dieses  Aufsatzes  ver- 
danke ich  der  Ireundhchen  Mittheilung  des  Herrn  Kegierui.gsraths 
IJr,  Schussler  zu  ßurg-Steinfurt. 


grossen  Thürme,  schon  der  Zeit  nach  dem  dreissigjährigen 
Kriege  angehören;  allein  die  Gesammtdisposition  der  ur- 
sprünglichen Anlage,  welche  trotz  aller  späteren  Verän- 
derungen doch  fast  überall  noch  zu  erkennen  ist,  und  die 
besondere  Konstruktion  der  verschiedenen  Theile  des 
Schlosses  bieten  ein  so  mannichfaches  Interesse,  dass  eine 
Mittheilung   hierüber   Vielen  willkommen  sein  dürfte.  — 

Geschichte  des  Schlosses. 

Etwa  eine  Meile  von  der  holländischen  Gränze  ent- 
fernt, an  den  Marken  des  vormals  deutschen  Reiches,  liegt 
auf  den  letzten  Erhebungen  des  Osning,  gleichsam  auf 
einer  Jura-Insel  von  mächtigen  Sandsteinfelsen,  in  einer 
weiten,  bis  an  die  Nordsee  reichenden  Ebene  das  Schloss 
Bentheim,  hoch  über  die  Häuser  des  gleichnamigen  Städt- 
chens hinwegragend  und  schon  von  Weitem  durch  die 
grotesken  Formen  seiner  altersgrauen  Thürme,  Mauern 
und  Bastionen  einen  grossartigen,  äusserst  malerischen  An- 
blick gewährend.  Gerade  westlich  unter  dem  Schlosse  hat 
die  Fluth  gleich  der  Porta  Westphalica,  freilich  in  klei- 
nerem Maasstabe,  durch  den  Felsenberg  eine  schmale 
Schlucht  gerissen  und  romantisch  gestaltete  Felsen  von 
mächtiger  IliUie  als  Standarten  und  Wächter  vor  die  im- 
posante Burg  hingestellt.  —  In  einzelnen  leisen,  wellen- 
förmigen Erhebungen  verläuft  der  langgestreckte  Osning 
vorder  Gränze  der  Niederlande  in  eine  unabsehbare  Fläche 
nach  Norden,  Westen  und  Süden.  — 

Hier  wohnte  in  der  Vorzeit  das  Volk  der  Tubanten, 
die  ihren  Namen  noch  fortführen  in  den  Bewohnern  der 
Twente  und  Drenthe  und  ihr  Haus  „Heim"  hatten  auf 
dem  Kamme  des  Gebirges,  von  wo  ab  durch  heilige  Feuer 
zu  den  blutigen  Menschenopfern  und  Kämpfen  die  Priester 
der  Tanphana  die  Tubanten  zusammen  riefen.  Ein  noch 
auf  der  Burg  sogenannter  Ileidentempel  und  der  Fluch 
„Herrgott  von  Bentheim!"  der,  weit  über  die  Gauen 
Deutschlands  gebräuchlich,  gehört  wird,  giebt  diesem  An- 
denken Ausdruck.  —  Als  die  Römer  vom  Rheine  und 
der  Nordsee  in  die  Niederlande  eindrangen,  die  Yssel  mit 
dem  Rheine  und  Ainheim  mit  Duisburg  durch  einen  Ka- 
nal, den  noch  so  genannten  Drususkanal,  verbanden  und 
die  loniji  pontes  über  das  Burtanger  Moor  nach  dem  Hüm- 
ling  anlegten,  um  an  die  Ems  und  das  Meer  zu  kommen, 
wählten  sie  als  festesten  Punkt  der  ganzen  Umgegend  die 
Höhe  von  Bentheim.  Es  ist  kein  Zweifel,  dass  hier  Dru- 
sus  Germanicus  eine  römische  Station  hatte,  da  in  den 
früheren  Zeiten  mancherlei  Gegenstände  und  namentlich 
römische  Münzen  bis  auf  den  Kaiser  Honorius  herab  hier 
gefunden  wurden ,  welche,  wie  auch  die  loiiyi  pontes  in 
nicht  weiter  Ferne  die  dauernde  Anwesenheit  der  Römer 
bestätigen.    An   den  westlichen  Felsblöcken    finden  sich 
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Inschriften,  freilich  aus  späterer  Zeh,  die  besagen,  Drusiis 
habe  hier  den  Tubaulen  Gesetze  gegeben  und  Recht  ge- 
sprochen. Ein  iiochaufstarretider ,  alheinstehender  P\ds 
heisst  noch  jetzt  „des  Drusus  Oiirkissen"  und  die  Drohung 
„dat  die  de  Droes  hale"  wird  jetzt  noch  unter  dem  Volke 
gebraucht.  Bauliche  Rudera  aus  dieser  Zeit  sind  freilich 
nicht  mehr  auf  und  in  der  Nähe  der  Burg  zu  entdecken, 
Sowie  auch  Nichts  aus  den  Zeiten  der  Franken  ,  die  auf 
ihren  Hin-  und  Herzügen  diesen  zwischen  der  Weser,  Ems, 
Lippe,  Yssel  und  dem  Rheine  belegenen  Standort  gewiss 
nicht  unberücksichtigt  gelassen  haben.  — 

Später  war  die  Burg  ein  fester  Platz  zur  Deckung 
der  bischöflichen  Hauptkirchen  Utrecht  und  Münster.  Erst 
mit  dem  10.  Jahrhundert  tritt  urkundlich  ein  Graf  von 
Bentheim,  Wolfgang,  auf,  der  921  unter  dem  Könige 
Heinrich  mit  anderen  westphälischen  Dynasten  im  Tour- 
.  niere  zu  Bonn  ritt  und  Zeuge  gewesen  ist  bei  dem  Ver- 
gleich,  der  mit  dem  fränkischen  Könige  Karl  dem  Ein- 
fältigen geschlossen  wurde;  938  wohnte  ein  Graf  von 
Bentheim  dem  Tourniere  von  Magdeburg  bei.  —  Graf  Otto 
von  Bentheim,  den  der  Fürst-Bischof  Aldebord  von  Utrecht 
in  einem  Lehnsverzeichnisse  nach  den  Grafen  von  Brabant 
und  den  Grafen  von  Holland,  Geldern  und  Cleve  als 
Burggraf  zu  Utrecht  ernannt,  war  auf  dem  Tourniere  zu 
Halle,  und  Johann  L  ritt  mit  46  andern  Herzögen  und 
Grafen  auf  dem  Tourniere,  welches  der  Herzog  Ludolph 
zu  Sachsen  1119  zu  Göttingen  abhalten  liess.  Aus  dem 
Geschlechte  der  Herzöge  von  Brabant  und  Grafen  von 
Holland  sta>mmen  auch  die  Grafen  von  Bentheim  und  sind 
mit  ihnen  gleichen  Ursprungs.  Das  Haus  Brabant  kam 
nach  dem  Aussterben  der  Thüringer  Landgrafen  in  den 
Besitz  der  späteren  hessischen  Lande,  die  sich  nach  und 
nach  aus  den  angränzenden  Besitzungen  vergrösserten. 

Die  verwandschaftlichen  Verhältnisse  zwischen  den 
Grafen  von  Bentheim  und  Holland  blieben  noch  eine  lange 
Zeit  die  innigsten,  theils  durch  die  gegenseitigen  Verhei- 
rathungen, theils  durch  das  nahe  Aneinander-  und  Inein- 
ander-Liegen  ihrer  Länderbesitze,  sowie  durch  die  lange 
zwischen  ihnen  bestehenden  Schutz-  und  Trutzbündnisse. 
Ja,  als  Otto  Graf  von  Rheineck,  der  Pfalz  und  Bentheim, 
vermählt  mit  Gertrude  aus  dem  weifischen  und  braun- 
schweigischen  Hause,  ohne  Leibeserben  starb,  folgte  der 
zweite  Sohn  der  Schwester  Otto's,  welche  mit  Dietrich 
VI  von  Holland  vermählt  war,  Otto  III,  in  der  Grafschaft 
Bentheim,  während  sein  ältester  Bruder  Florens  Graf 
von  Holland  und  Balduin  Bischof  von  Utrecht  wurde.  — 

In  dieser  Zeit  scheinen  die  ersten   grösseren  Bauten 


Die  \.  Versauimluus 
des  Vereins  uiittelrheiuisclur  Uaiitechniiier. 


Fast  genau  ein  Jahr  nach  der  in  diesen  Blättern  ge- 
schilderten Stuttgarter  Versammlung  fauden  sich  die  mittel- 
rheinischen Bautechniker  wieder  zusammen  in  dem  ehrwürdigen 
Speyer  am  Rheine.  Die  etwas  entlegene  Lage  der  Stadt  und  der 
Umstand,  dass  man  ausser  dem,  wohl  den  meisten  Technikern 
bereits  bekannten  Dome  nur  wenig  Sehenswerthes  zu  linden 
hofi'te,  mag  wohl  mit  dazu  beigetragen  haben,  dass  die  Ver- 
sammlung weniger  zahlreich  besucht  war,  als  die  vorjährige. 
Was  aber  die  Geschäftsführer,  Herr  Bauinspektor  Schlichte- 
groll nnd  Herr  Stadtingenieur  Siebert,  an  interessanten 
Neubauten  und  Sammlungen  nicht  zn  bieten  vermochten,  das 
ersetzten  sie  und  die  Bevölkerung  der  Stadt  den  Besuchern 
an  liebenswürdiger  Gastfreundschaft  und  rheinischer  Gemüth- 
lichkeit,  so  dass  der  frohe  Kreis  der  Versammelten  dieses  Fest 
wohl  zu  seinen  vergnügtesten  wird  zählen  können. 

Nach  einem  herzlichen  Empfang  der  Gäste  auf  dem  Bahn- 
hofe am  Nachmittag  des  11.  Juni  wurden  dieselben  in  die 
Stadt  geleitet,  welche  nach  der  Einfahrt  durch  das  alte  Stadt- 
thor in  den  mit  bayrischen  und  deutschen  Fahnen  geschmück- 
ten Strassen  sich  in  ihrem  Festkleid  zeigte.  Am  Ende  der 
breiten  Hauptstrasse  erhebt  sich  der  majestätische  Kaiserdom, 
der  nach  kurzem  Besuch  der  Quartiere,  im  Aeussern  wenig- 
stens, noch  an  demselben  Tage  besichtigt  wurde.  Er  schliesst 
die  Siadt  nach  der  Rheinseite  hin  ab;  um  ihn  ziehen  sich  An- 
lagen bis  zur  alten  Festungsmauer  und  dem  auf  ihr  maleri.sch 
vorgek ragten  Heidenthürmchen,  wahrscheinlich  römischen  Ur- 
sprungs, von  wo  der  Blick  über  die  ausgedehnten  Verlandungen 


des  Schlosses  Bentheim  angefangen  und  durch  die  folgen- 
den Jahrhunderte  fortgesetzt  zu  sein:  denn  die  Macht  der 
Grafen  und  die  Ausdehnung  ihres  Länderbesitzes  mehrte 
sich  von  da  an  bedeutend,  so  dass  üinen  die  Mitte'  zu 
Gebote  standen  ,  den  mächtigen  Unterbau  des  Sw'ilosses 
aus  lauter  regelmässig  behauenen  Quadern  au/zuführen, 
der  noch  bis  auf  die  heutigen  Tage  allen  Stürmen  der 
Zeit  getrotzt  hat  und  Staunen  über  seine  Grossartigkeit 
erregt.  Auch  die  Bauweise  der  damahgen  Zeit  scheint 
sich  in  dem  Schlosse  auszudrücken,  indem  dasselbe  Aehn- 
lichkeit  mit  dem  Schlosse  Windsor  (von  Heinrich  I.  in 
den  Jahren  1100—  1135  erbaut)  andeutet.*)  Aus  dieser 
Zeit  stammen  auch  noch  mancherlei  Sagen ;  die  damali- 
gen Grafen  von  Bentheim  nahmen  an  den  Kreuzzügen 
Theil,  und  die  Gräfin  Sophie  starb  auf  einer  dritten 
AV  allfahrt  nach  Jerusalem  und  erschien  später  als  wei.sse 
Frau  auf  dem  Schlosse  zu  Bentheim  und  verkündete  da- 
durch das  Absterben  eines  Familiengliedes.  „Sie  um- 
schwebte fusslos  die  Burg  in  weisser  Umhüllung;  die  sie 
sahen,  erbleichten  und  trugen  noch  längere  Zeit  ihr  blei- 
ches Gesicht  zum  Zeichen,  dass  sie  die  weisse  Frau  ge- 
sehen hatten." 

Die  Glanzperiode  der  Grafen  von  Bentheim  fing 
mit  Everwyn  II.  an,  (circa  1490j,  welchen  man  den  Rei- 
chen und  Weisen  nannte  und  der  grossartige  Bauten  an 
der  nördlichen  Seite  des  Schlosses  aufführte.  Seine  Ge- 
mahlin war  eine  Herzogin  von  Mecklenburg-Stargard,  de- 
ren Wappen ,  ein  Ochsenkopf,  noch  an  der  einen  Fläche 
des  Thurmes  (;/)  zu  sehen  ist.  Sein  Nachfolger  Arnold  I., 
welcher  auch  die  Grafschaft  Steinfurt  erbte  und  dem  Bi- 
schof von  Münster  sein  Bisthum  von  den  Wiedertäufern 
zurückerobern  half,  begann  die  Reformation  in  seine  Län- 
der einzuführen.  Arnolds  Sohn  und  Nachfolger  Everwyn  IH. 
erwarb  durch  seine  Gemahlin  Anna,  Erbtochter  des  Gra- 
fen Konrad  v.  Tecklenburg  und  der  Landgräfin  Mechthild 
von  Hessen,  die  Grafschaft  Tecklenburg,  verlor  aber  mehre 
andere  Besitzungen  durch  Kaiser  Karl  V.  wegen  Theil- 
nahme  an  dem  Schmalkaldischen  Bunde.  Der  einzige 
Sohn  und  Erbe  Everwyn's  III,  war  Graf  Arnold  II, 
der  mit  seiner  Gemahlin  Magdalena,  der  Erbin  des  Neu- 
venar"schen  Dynastenhauses,  die  Grafschaft  Limburg  sammt 
der  Herrschaft  Alpen-Helfenstein,  Lennep-Redbur  und  die 
Erbvogtei    zu  C(")ln  erwarb,  so    dass  dadurch  die  Nach- 


*)  Nai'.h  den  Profilirungen  der  ältesten  ßaiitheile  zu  urtheilen, 
dürfte  die  Krbiiuungszeit  jedoch  etwas  später  fallen  ;  (siehe  weiter 
unten.) 


weg  in  die  lachende  Rheinebene  bis  zu  den  jenseitigen  Bergen 
des  hessischen  und  badischen  Odenwaldes  schweift. 

Am  Abend  versammelte  sich  die  Gesellschaft  in  den 
Sälen  des  Wittelsbacher  Hofes,  wo  sie  von  Hrn.  Bauinspektor 
Sehlichtegroll  mit  herzlichen  Worten  begrüsst  und  mit 
dem  Programm  für  die  beiden  folgenden  Tage  bekannt  ge- 
macht wurde.  Herr  Baurath  Hofmann  aus  Wiesbaden 
dankte  für  das  freundliche  Entgegenkommen  und  die  koUe- 
gialische  Begrüssung  der  Speyerer  Fachgenossen;  des  festlichen 
Empfanges  der  Bevölkerung  von  Speyer  wurde  in  einem  Toast 
auf  die  Stadt  und  ihre  Bewohner  durch  Herrn  Baurath  Ze- 
netti  ans  München  gedacht.  Bald  kehrte  die  heiterste  Fest- 
stimmung ein  und  bei  geselliger  Unterhaltung  nnd  trefflicher 
Musik  blieb  die  kleine  Zahl  bis  in  die  .späten  Abendstunden 
zusammen. 

Am  andern  Morgen  von  7  Uhr  an  versammelten  sich  die 
Gäste  in  dem  Ausstellungslokal  des  Wittelsbacher  Hofes;  die 
Bahnzüge  hatten  inzwischen  noch  andere  Faehgenossen  zuge- 
führt, so  dass  ihre  Zahl  bis  auf  etwa  100  gestiegen  war. 

Die  Ausstellung  war  von  nicht  pfälzischen  Technikern 
wenig  beschickt.  Von  Hochbauten  sind  zu  erwähnen:  ein 
Entwurf  zur  Erhöhung  des  Speyerer  Kaufhauses  und  ein  sol- 
cher zur  Erbauung  der  Retscherkirche,  beide  von  Hrn.  Stadt- 
Ingenieur  Siebert.  Ersterer  zeigte  die  beschränkte  Grund- 
rissanlage des  Gebäudes  und  die  Erhöhung  der  aus  der  Zopf- 
zeit stammenden  Fa(;'ade,  in  etwas  veredelten  Formen  der  obe- 
ren Stockwerke,  mit  einem  Giebel  nach  dem  Marktplatz  hin. 
Die  Retscherkirche,  für  welche  bereits  70,000  Gulden  aufge- 
bracht sind,  soll  an  der  Stelle  der  kürzlich  ausgegrabenen 
Retseherruine,  die  in  die  Mitte  des  13.  Jahrhunderts  gehört 
und  durch  die  Abhaltung  des  Reichstages  vom  Jahre  15'29 
historische  Berühmtheit  erhalten  hat,  erbaut  und  dem  von  diesem 
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kommen  desselben  wiederholt  in  gleiche  Stammverwandt- 
.scliatt  mit  dem  preussisclien  Hause  traten.  Er  vereinigte 
die  Gralschaften  Bentheim,  Steinfurt,  Tecklenburg,  Lim- 
burg und  die  Niedergrafschaft  Lingen  mit  den  diesen  an- 
hängenden Herrlichkeiten  und  Besitzungen  im  deutschen 
Reiche  und  den  Niederlanden  nebst  der  Erbvogtei  von 
Cöln.  So  mächtig  war  noch  kein  Graf  von  Bentheim 
und  Steinfurt  gewesen.  Arnold  H.  führte  in  allen  seinen 
Landen  die  reformirte  Religion  ein,  theilte  aber  seinen 
Länderkomplex  unter  seine  fünf  Söhne,  von  denen  die  bei- 
den jüngsten  kinderlos  starben,  so  dass  nun  die  sämmt- 
lichen  Besitzungen  in  die  drei  Linien  Bentheim,  Tecklen- 
burg und  Steinfurt  sich  konsolidirten. 

In  dieser  Periode  stand  auch  das  Schloss  Bentheim 
in  baulicher  Beziehung  in  seinem  grössten  Umfange  und 
seiner  grössten  Vollendung  da.  Es  hatte  drei  grosse  Thore, 
war  ringsum  geschlossen  aufgebaut  und  muss  den  gross- 
artigsten Anblick  gewährt  haben.  —  Wie  aber  die  Grafen 
von  Bentheim  durch  innere  Familienzwiste  und  Streitig- 
keiten mit  dem  Bischöfe  von  Münster,  Bernhard  v.  Galen, 
durch  grössere  oder  geringere  Theilnahme  an  dem  dreissig- 
jährigen,  dem  spanischen  Erbfolge-  und  später  dem  sie- 
benjährigen Kriege  litten ,  so  konnte  auch  das  Schloss 
Bentheim  als  fester  Punkt  zwischen  den  Niederlanden  und 
dem  deutschen  Reiche  den  mannichfaltigsten  kriegerischen 
Angriffen  und  Verwüstungen  nicht  entgehen,  und  manche 
Bauten,  anfangs  beschädigt  und  sodann  weggeräumt,  nah- 
men der  Burg  die  innere  Geschlossenlieit.  Seitdem  der 
Graf  Carl  Philipp  im  Jahre  1752  die  Grafschaft  an  den 
Churfürsten  von  Hannover  und  König  von  England  ver- 
pfändete und  seinen  Aufenthalt  in  Paris  nahm,  besetzte 
Hannover  das  Schloss  als  eine  Festung  mit  Truppen.  Im 
März  1790  belagerte  eip  französisches  Corps  unter  dem 
General  V^andamme  das  Schloss  und  beschoss  dasselbe  von 
Osten  und  Westen,  nach  welchen  Zerstörungen  man  es 
in  Ansehung  der  Oberbauten  als  eine  Ruine  betrachten 
konnte;  auch  die  mächtigen  Ringmauern  und  Thürrae  hat- 
ten vielfach  gelitten.  Der  obere  Theil  des  runden  Thur- 
mes  (.$■)  war  abgeschossen,  das  grosse  Kanzleigebäude  (/:) 
am  inneren  Thore  abgebrannt,  die  alte  Kronenburg  {v), 
das  in  den  siebenziger  Jahren  von  den  Landständen  der 
Grafschaft  geschmacklos  gebaute  Wohnhaus  (y)  auf  der 
südlichen  Terrasse  arg  beschädigt.  —  Das  hannoversche 
Gouvernement  übergab  dies  zerstörte  Schloss  nach  dem 
im  Jahre  IHOo  erfolgten  Tode  Carl  Philipps  dem  Grafen 
Ludwig  von  Bentheim-Steinfurt  als  agnatischem  Erben.  — 
Diesem  folgte  1817  Alexis,  Fürst  zu  Bentheim  und  Stein- 


Ereigniss  her  datirenden  protestantischen  Kultus  gewidmet 
werden.  Der  Entwurf  zeigt  eine  dreischiflige  Hallenkirche 
in  späthjTQthischem  Stil  mit  dreistöckiger  Anlage.  Um  die 
innere  Kirche  lagern  sich  zu  beiden  Seiten  des  LangschifFes 
in  drei  Stockwerken  breite  Gänge,  welclie  durch  weite  Oeß- 
nungen  mit  dem  SchiH'  und  den  Emporen  in  Verbindung 
stehen.  Diese  Oeffuungen  sind  in  gleichen  Abstanden  ange- 
ordnet und  korrespundiren  nicht  mit  den  äusserlich  sichtbaren 
Gangfenstern,  welche  aus  je  fünf  Oeffnungen  zusammengezogen 
sind,  eine  Anordnung,  welche  in  der  perspektivischen  Ansicht 
für  die  ruhige  Wirkung  des  Innern  ihre  Bedenken  haben 
dürfte.  Das  durch  diese  Fenster  nur  spärlich  einfallende 
Licht  wird  verstärkt  durch  grosse  Oberlichter  des  Mittel- 
schifi's;  auch  diese  doppelte  Beleuchtungsart  wird  mit  den 
mannigfalti<ien  Schatten  eine  unruhige  Lichtwirkung  erzeu- 
gen und  den  übrigens  schön  angelegten  Raum  des  kirch- 
lich feierlichen  Eindruckes  berauben.  In  der  Mitte  des 
Langschities  springt  ein  Giebel  des  Gangbaues  massig  vor  und 
auf  der  Durchschneidung  desselben  mit  dem  Langschift"  erhebt 
sich  in  Form  eines  breiten  Dachreiters  eine  der  an  den  andern 
Stellen  nicht  vortretenden  Beleuchtungskuppeln.  Zum  ersten 
Stock  dieser  Giebelbauten  führen  in  Doppelarmen  grosse 
Freitreppen,  weiche  hauptsächlich  wegen  des  bildnerischen 
Schmuckes  der  protestirenden  Fürsten  und  Reformatoren  an- 
geordnet zu  sein  scheinen.  Die  Vorderfa(,ade  beherrscht  ein 
90  Meter  hoher  Thurm  mit  durchbroch  ener  Spitze.  Das 
Hauptaugenmerk  des  Architekten  scheint  auf  die  Beschaffung 
von  möglichst  vielen  Sitzplätisen  der  Emporen  gerichtet 
gewesen  zu  sein,  welches  den  Stockwerkbau  im  Innern 
herbeiführte;  ob  aber  dorsalbe,  in  allerdings  richtiger  Kon- 
serpienz  auch  im  Aeusseren  durchgeführt,  hier  nicht  noch  stö- 
render als  im  Innern  wirken  und  demselben  einen  profanen  Cha- 


furt  in  der  Regierung,  der  grosse  Summen  auf  die  Wie- 
derherstellung des  Schlosses  in  den  Zustand,  wie  es  jetzt 
erscheint,  verwendete;  von  ihm  wurde  au'  h  im  Bentheimer 
mächtigen  Eichenwalde  das  Schwefelbad  angelegt.  Er 
starb  im  November  1866.  —  Der  jetzige  Fürst,  Ludwig, 
scheint  seinem  Vater  in  der  regen  Aufmerksamkeit,  die  er 
dem  Schlosse  zuwendet,  nicht  nachstehen  zu  wollen, 
damit  dieser  grandiose  alte  Rittersitz  nicht  durch  seinen 
ferneren  Ruin  der  Vergessenheit  anheimfalle,  sondern  in 
seiner  alten  Herrlichkeit  wiederhergestellt  werde  als 
ein  hehres  Ueberbleibsel  aus  dem  grauen  Alterthume, 
welches  siebenundzwanzig  der  edelsten,  mit  den  berühm- 
testen Geschlechtern  des  deutschen  Reiches  verwandten 
Dynasten  über  weite  Länderstrecken  herrschen  sah.  — 
Wenige  der  edelsten  Geschlechter  Deutschlands  wohnen 
noch  wie  das  Bentheim'sche  nach  tausend  Jahren  auf  der- 
selben Burg;  hunderte  von  Stammgenossen  nennt  nur  die 
Geschichte  —  Geschlechter  und  Burgen  sind  nicht  mehr!  — 

Die  frühere  und   gegenwärtige   Gestaltung  'des 
Schlosses. 

In  den  Chroniken,  welche  uns  über  die  Grafen  von 
Bentheim  berichten,  finden  sich  nirgends  Angaben  über 
die  Erbauung  des  Schlosses;  die  Gebäude  selbst  geben 
uns  darüber  ebensowenig  sicheren  Aufschluss,  mit  Aus- 
nahme des  grossen  quadratischen  Thurmes  (/t),  welcher 
folgende  Inschrift  enthält: 

„Ün't  3ar  unsrs  t)crrn  MCCCCXVIII.  niort  hut  ton  tot  ^tn- 
tljfin  crboiuft  öoov  öcn  cbclcn  iunrftl)err  tfiu-vmijn,  o^xAmx  to 
Dcntljcm  et  Ö:cdUcnborc\'', 
Hiernach  ergiebt  sich  also,  dass  jener  Thurm  von  dem 
Grafen  Everwyn  von  Bentheim  im  Jahre  1418  erbaut  ist.  — 
Uebrigens  gehören  die  Bauwerke  des  Schlosses  ganz  ver- 
schiedenen Zeitabschnitten  an,  wie  schon  aus  ihrer  äusse- 
ren Gestaltung  hervorgeht. 

Dem  unter  Fig.  1.  mitgetheilten  Grundrisse  liegt  im 
Wesentlichen  eine  alte  Zeichnung  zu  Grunde,  die  den  Zu- 
stand des  Schlosses  im  Jahre  1713  darstellt.  Die  noch 
heute  vorhandenen  Baulichkeiten  sind  auf  demselben 
schwarz  angegeben,  die  aus  dem  Ende  des  vorigen 
und  Anfang  des  jetzigen  Jahrhunderts  stammenden  schraf- 
firt,  die  jetzt  gar  nicht  mehr  vorhandenen  nur  durch 
liinien  angedeutet  worden. 

An  der  Südseite,  vom  Orte  her  kommend,  führt  eine 
steil  ansteigende  gepflasterte  Strasse  zum  Aussenthore  (o), 
dessen  innere  Theile,  den  Profilirungen  der  Bögen  nach 
I  zu  schliessen,  sehr  alt  sein  müssen;  dasselbe  war  früher 


rakter  aufzwängen  wird,  dürfte  doch  wohl  in  Frage  kommen. 
Das  Auge  findet  bei  den  vieleu  kleinen  Oeft'nungen  keine  ru- 
hige Fläche,  auf  der  es  verweilen  könnte.  Ebenso  beeinträch- 
tigt diese  Theilung  auch  die  Wirkung  des  Thurmes,  welcher 
seiner  Bestimmung  nach  das  Bauwerk  wieder  zur  Kirche  er- 
heben könnte,  denn  auch  hier  setzen  sich  die  massenhaften 
horizontalen  und  vertikalen  Gliederungen  bis  in  die  Spitze 
fort.  Nacli  der  technischen  Behandlung  der  Fac^ade  in  Form 
einer  Bleistiftzeichnung  scheint  uns  freilich  das  Projekt  zu 
einem  delinitiven  Abschluss  noch  nicht  gelantjt  zu  sein  und 
wird  wohl  noch  einer  weiteren  Bearbeitung  unterworfen  wer- 
den. —  Von  einem  Kasinogebäude  war  ausgestellt  eine  der 
Aufechrift  nach  „angestrichene"  Fa(;ade  —  wie  es  scheint, 
Karlsruher  Schule  —  und  eine  perspektivische  Ansicht  einer 
Kirche  von  Hürth,  über  die  wir  uns  eines  Urtheils  ent- 
halten. — 

Die  Direktion  der  pfälzischen  Bahnen  hatte  aus  den 
Eisenbahnbauten  der  Pfalz  eine  reiche  Sammlung  von  Ent- 
würfen ausg"stellt,  bestellend  in  einer  Mappe  mit  2o  Blatt 
des  der  Regierung  vorgelegten  Blieskastel -Saargemündener 
Eisenbahnprojekts  auf  bayrischem  und  2  Blatt  desselben  auf 
französischem  Boden,  einem  Hefte  Situationspläne  und  Ni- 
vellements der  pfälzischen  Bahnen,  einer  Ilöhenkarte  dersel- 
ben, einer  Uebersichtskarte  der  Pfalz  mit  ihrem  Eisenbahn- 
netz, Heften  der  Nahebrücke  bei  Ebernburg,  einem  Hefte 
Strassenüberführung ,  einem  Hefte  Wegbrücke  im  Bahnhof 
Münster.  —  Von  Eisenbahn  -  Hochbauten  waren  mitgctheilt: 
ein  Stationsgebäude  in  Dürkheim  an  der  Haardt  mit  unbedeu- 
tender Fayade  und  übergedruckte  Details  zu  Tliüren  und 
Fenstern,  wie  sie  auf  den  pfälzischen  Bahnen  ausgeführt  wer- 
den. Ausserdem  war  noch  das  Mannheimer  Brückenprqjekt 
mit  sämmtlicheu  Details  often  gelegt.     Diese  Arbeiten  bilde- 
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mit  einem  erst  in  diesem  Jahrhunderte  fortgenonimenen 
Fallgatter  versehen  und  schloss  den  äusseren  SchlosshoC 
{A)  und  somit  auch  die  ganze  Burg,  welche  ausserdem 
nur  noch  2  kleine  Ausfallpforten  (d  und  o)  hat,  nach  Aus- 
sen hin  ab.  Immerfort  steigend  gelangte  man  zu  dem 
jetzt  nicht  mehr  vorhandenen  mittleren  Thore  (f),  zwischen 
welchem    und    dem    inneren    Schlosshofthorc    ((/)  wahr- 


hatte, durch  einen  Ausfall  aus  dem  inneren  Burgthore  mit 
grösserem  Nachdruck  wieder  vertreiben  konnten.  — 

Durch  das  innere  Schlosshofihor  (^),  welches  wahr- 
scheinlich aus  derselben  Zeit  stammt,  wie  die  erwähnten 
Mauern  (f),  gelangt  man  in  den  inneren  Schlosshof  (/i). 
Derselbe  ist,  wo  ihn  nicht  Gebäude  umgränzen,  von  h()hen, 
zum  Theil   sehr   dicken    Mauern   eingeschlossen,  welche 


Norden. 


Westen. 


Ae  US  serer  Schlosshof. 
/7.  Aussenthor. 

b.  Küchengarten. 

c.  Ziergarten. 

rf.  AusfallpfÖrtohen. 


Süden. 

Fis.  1.    Gnindiiss  des  Schlosses  nach  einer  Zeichnung  vom  .7,ihrf  1713. 
Innerer  Schlosshnf.               i;.  Schlosslvapelle.  /<.  Batterie. 

Kanzlei.  g.  Wohnhaus. 

.Schmiede.  r.  Wendeltreppe. 


r.  Mittleres  Thor 
//.  Batterien. 

ff.  Inneres  Thor. 
fi/i.  Thorwache. 


n.  Befestigungsthnrm. 
o.  Terrasse. 


.V.  Bef''stigungslhurin. 
Batterie. 


/.  r.  Kronenbnrg. 

tr.  Wohnhaus  der  Frauen, 
.r.  Brunnen. 
i/.  Stallungen. 

Ansfallpfiirtchen. 


scheinlich  ein  Graben  mit  Zugbrücke  existirte.  Da  das 
Terrain  bis  zum  Thore  ff  erheblich  ansteigt,  so  bildeten 
die,  in  ihrer  jetzigen  Gestalt  übrigens  erst  aus  späterer 
Zeit,  wahrscheinlich  aus  der  Mitte  des  17.  Jahrhunderts 
stammenden ,  zum  Aufstellen  von  kleinen  Geschützen  be- 
stimmten krenelirten  Mauern  (/"),  welche  in  beträchtlicher 
Höhe  das  Terrain  beherrschen,  für  die  damalige  Zeit 
schon  eine  wirksame  Vertheidigung.'-linie.  Das  steigende 
Terrain  war  den  Vertheidigern  der  Burg  auch  insofern 
günstig,  als  sie  den  Feind,  welcher  sich  \ielleicht  auf 
irgend   eine  "Weise  des  äusseren  Schlo.'^shofes  bemächtigt 


durch  Treppen  zugänglich  sind,  und  deren  Plate- Formen 
für  Batterien  bestimmt  waren.  Auch  diese  Mauern  sind, 
wie  aus  den  kleinen  ausgekragten  Thürmchen,  deren  eines 
die  Jahreszahl  16G(j  trägt,  hervorgeht,  zum  Theil  neueren 
Datums.  Indess  treten  uns  hier  und  da  noch  einige  Reste 
der  älteren  Umfassungsmauern  entgegen,  wie  z.  B.  zwischen 
dem  Thore  ff  und  der  Kapelle  /.  Zu  beiden  Seiten  des 
Theres  ff  waren  die  Gebäude  für  die  Thorwache,  von 
denen  nur  das  nördliche  noch  vorhanden  ist;  /r  war  die 
Kanzlei,  //t  eine  Schmiede. 

/■  war  die  ehemalige  Schlosskapelle,  eins  der  ältesten 


ten  namentlich  für  Ingenieure  ein  schätzbares  Material.  Uebri- 
jren.s  können  wir  nicht  umhin  zu  bemerken,  dass  auch  die 
Architektur-Blätter  der  Mannheimer  Brücke  von  dem  Sek- 
tionsingenieur Herrn  Hamm  in  Ludwigshafen,  der  bayri.scher 
Seit.s  den  Bau  ausgeführt  hat,  unterzeichnet  waren,  obwohl  es 
gewiss  jedem  mit  den  Verhältni.ssen  nur  einigerniassen  ver- 
trauten deutschen  oder  doch  mittelrheinischen  Techniker  be- 
kannt ist,  dass  bei  der  für  diesen  Theil  der  Brücke  ausge- 
schriebenen Konkurrenz  durch  Urtheilsspruch  eines  aus  badi- 
schen und  bayrischen  Architekten  zusammengesetzten  Schieds- 
gerichtes der  Preis  dem  Projekte  des  Architekten  Dürrn  zu 
Carlsruhe  zuerkannt  wurde,  welcher  auch  die  Ausführung 
wenigstens  überwacht  hat.  Sein  Projekt  ist  publizirt  in  Erb- 
kam's  Zeitschrift  für  Bauwesen  und  war  bereits  mehrfach  aus- 
gestellt. Wenn  daher  auch  in  diesem  Falle  nicht  angenom- 
men werden  darf,  dass  durch  die  betreffende  Namensunter- 
schrift eine  falsche  Anschauung  sich  bilden  könnte,  so  glau- 
ben wir  dennoch  gelegentlich  dieser  Wahrnehmung  auf  einen 
unserer  Ansicht  nach  allgemein  bestehenden  Missbrauch  bei 
Staats-  und  Gesellschaftsbauten  aufmerksam  machen  zu  müs- 
sen, ohne  hiermit  spezielle  Interessen  wahren  zu  wollen.  Es 
mag  vielleicht  mit  Recht  verlangt  werden  ,  dass  bei  geschäft- 
lichen Abschlüssen  der  Lokalbeamte  dem  ihn  unterstützenden 
Personal  gegenüber  in  den  Vordergrund  zu  tretenhabe.  Beisol- 
chen  Ausstellungen  aber  und  auch  bei  Mittheilungen  an  das 
Publikum  sollte,  zumal  wenn  es  sich  um  eine  mehr  künst- 
lerische Leistung  handelt,  der  Name  des  Erfinders  nicht  ver- 
schwiegsn  bleiben.  Es  könnte  für  die  im  Staatsdienst  und 
mehr  oder  weniger  auch  bei  Gesellschaften  zugezogenen 
Kräfte  wenigstens  eine  kleine  Entschädigung  für  vielleicht 
manche  andere  Unannehmlichkeit  bilden ,  dass  man  ihre 
Leistungen  nicht  blos  im  Kreise  der  damit  vertrauten  Behör- 


den würdigt,  sondern  dass  man  sie  nicht  minder  in  den  Stand 
setzt,  auch  ausserhalb  ihres  Wirkungskreises  die  gebührende 
Anerkennung  zu  linden. 

Von  Wasserbauprojekten  war  offen  gelebt  die  interna- 
tionale Rheinstrommessuug  bei  Basel  vom  G.  bis  13.  November 
18G7  und  eine  Reihe  von  Karten,  Photographien  der  Mess- 
instrumente, Nivellements,  Querprofilen,  Geschwindi^keits- 
messungen  und  graphischen  Darstellungen  derselben  in  den 
Horizontalpläneu  aus  dem  Bezirk  Germersheim.  In  ebenso 
interessanter  wie  klarer  Weise  wurden  von  Hrn.  Baubeamten 
Grebenau  die  Erläuterungen  hierzu  gegeben.  Derselbe  zeigte 
an  einer  Reihe  von  Beispielen  den  engen  Zusammenhang  zwischen 
der  Querprofilkurve  und  der  Geschwindigkeitskurve,  durch  wel- 
chen der  Satz  nachgewiesen  wird,  dass  die  Geschwindigkeit  in  gra- 
der Proportion  zur  Wassermasse  stehe  :  geringe  Abweichungen  er- 
klärte er  durch  theils  ihren  Gründen  nach  bekannte  (langsames 
Fliessen  des  Wassers  bei  grösserer  Kälte)  theils  unbekannte  Strom- 
stÖrungen.  Die  serpentinenartige  Bewegung  der  Thalwegsrich- 
tung zeigte  Hr.  Grebenau  in  einem  sehr  anschaulich  auf- 
getragenen Horizontalplan  mit  Koteneintheilung;  er  besprach 
das  allmälige  Weiterschieben  der  Versandungen  und  die  da- 
durch bedingte  Verlegung  des  Thalweges ,  so  dass  bei  den 
jährlich  sich  wiederholenden  Messungen  die  gefährlichsten 
Stellen  ganz  genau  beobachtet  werden  könnten.  Der  Theil 
des  Rheines  in  diesem  Bezirk  ist  wegen  der  zahlreichen 
Durchstiche  und  Verlandungen  für  einen  Hydrotechniker  be- 
sonders interessant  und  wurde  nur  bedauert,  dass  man  Sei- 
tens der  polytechnischen  Schulen  diese  so  naheliegende  und 
lehrreiche  Studien<iuelle  nicht  mehr  durch  öfteren  Besuch  und 
eigene  Messungen  ausbeute,  eine  Unterlassung,  die  fast  jeden 
Hvdrotechniker  nöthige,  beim  Eintritt  in  die  Praxis  sich 
seine  Disziplin  selbstständig  aufzubauen,  ohne  dass  ihm  frühere 
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Bauwerke  des  Schlosses,  deren  Säulenkapiläle  und  Basen  |  Raum  der  ehemaligen  Kap<>lle  gegenwärtig  ganz  kahl  und 

im  unteren  Geschoss  des  Thurmes,  welches  vordem  durch  ungegliedert,  und  lassen  sieh  daraus  nirgends  Aiihaltpunkte 

ein  Kreuzgewölbe  mit  vorliegenden  kreisförmigen  Diago-  für  die  frühere  Eintheilung  und  Ueberwölbung  des  Raumes 

nalrippen  geschlossen  war,  noch  romanische  Formen  später  gewinnen. 
Bildung   zeigen.  —  Uebrigens   ist  der  vordere,  grössere 


(Fortsclzun;;  folt;l.) 


Fig.  2.    Ansicht  des  Selilosses  von  der  Nordostseite. 


Vom  Suez -Kanal. 


Die  Eröffnung  des  Suez-Kaoales  im  Laufe  dieses  Jahres 
ist  bekanntlich  ausser  Zweifel  gestellt  und  soll  die  offizielle 
Feier  derselben  nach  einer  vom  Gfeneralsekrctär  der  Gesell- 
schaft neuerdings  in  den  Pariser  Zeitungen  erlassenen  Anzeige  '< 
am  17.  November  stattfinden.  Die  Handels-  und  Staatsschifle,  j 
welche  die  Gäste  hinführen,  sind  von  jedem  Zoll  befreit  und 
müssen  spätestens  am  IG.  November  in  Port  Said  eintreffen. 
Sie  werden  am  17.  den  Kanal  von  Port  Said  bis  zum  Timsah- 
See  befahren,  am  18.  vor  Ismaila  weilen,  wo  der  Vize -König 
ein  Fest  geben  wird,  und  am  19.  die  Seen  passiren,  um  an 
demselben  Tage  in  das  Rothe  Meer  einzufahren. 

Wohl  selten  dürfte  für  ein  Werk  dieses  Umfanges,  bei 
dem  so  grosse  Schwierigkeiten  zu  überwinden  waren,  die  zu 


seiner  Vollendung  erforderliche  Zeit  so  richtig  vorausbestimmt 
worden  sein;  denn  seit  Jahren  war  der  Oktober  18(;9  als 
Termin  für  die  Eroflnung  des  Kanales  in  Aussieht  genommen 
worden.  Wenn  schon  dies  allein  das  günstigste  Zeugniss  für 
die  Intelligenz  und  die  Energie  der  leitenden  Persönlichkeiten 
ablegt,  so  sind  die  —  hauptsächlich  von  englischer  Eifersucht 
genährten  —  Vorurtheile  gegen  das  Unternehmen,  das  seiner 
Zeit  nahe  daran  war,  von  ganz  Europa  als  „Schwindel"'  be- 
trachtet zu  werden,  in  neuester  Zeit  überhaupt  mit  zauber- 
hafter Schnelligkeit  verschwunden,  vielmehr  sind  die  Stim- 
men aller  derjenigen,  die  den  Kanal  in  jüngster  Zeit  in  Au- 
genschein genommen  haben,  des  Lobes  voll.  Der  Oesterrei- 
chische Ingenieur  Gentilli  verneint  mit  Entschiedenheit  die 


Erfahrungen  Anderer  zu  Statten  kämen.  Gelegentlich  der  in 
Karlsruhe  bevorstehenden  X  VI.  Versammlung  deutscher  Archi- 
tekten und  Ingenieure  will  Herr  Grebenau  zu  Besichtigung 
der  Messungen  an  Ort  und  Stelle  einladen. 

Von  litterarischen  Erzeugnissen  war  das  I.  Heft  der  neuen 
Zeitschrift  des  bayrischen  Architekten-  und  Ingenieurvereins 
offen  gelegt.  Eine  Anzahl  trefflich  ausgeführter  Photogra- 
phien in  grösstem  Format,  z.  B.  Mannheimer  Rheinbrücke 
l'/i  Meter  lang  von  Maurer  in  Landau,  fand  ungetheilten 
Beifall. 

Für  die  Ausstellung  von  Baumaterialien  hatte  die  Direk- 
tion der  pfälzischen  Bahnen  eine  reiche  Sammlung  der  ver- 
schiedenen Steinproben  ihrer  Brüche  in  der  Pfalz  eingeliefert. 
Sandsteine  in  mehren  Farben  mit  feinen,  angearbeiteten  Pro- 
file n  aus  Leistadt,  Weidenthal,  Breitenau,  Königsbach,  Kaisers- 
lautern, Frankenstein,  —  Kalksteine  aus  Friecielhausen,  Ram- 
melsbach, Etschberg,  Altenplan,  Haschbach,  Wolfstein,  —  Pfälzi- 
scher Marmor  und  Melaphyr  der  Landstubl  -  Kuseler  Bahn, 
Station  Rammelsbach,  in  Form  von  Strasseiideckmaterial  und 
Pflastersteinen  aller  Art  bis  zu  dem  grossen  Pariser  Format. 
Uer  beigelegte  Tarif  enthielt  die  Preise  pro  Kubikmeter  für 
die  pfälzischen  Stationen. 

Ein  besonderes  Interesse  erregten  etwa  20  Präparate  des 
Hausschwammes  von  Herrn  Dr.  Lcube  aus  Ulm;  derselbe  er- 
läuterte ihre  Anfertigung,  welche  meistens  derart  geschieht, 
dass  einfach  ein  Stück  Papier  auf  den  Pilz  gedrückt  wird, 
an  dem  er  dann  vermöge  seiner  schleimigen  Beschaffenheit, 
zumal  wenn  er  auf  Stein  sitzt,  hängen  bleibt.  Je  nach  dem 
Ort  seines  Vorkommens,  der  Zeit  seiner  Entwickelung  und 
der  Dauer  der  Lichteinwirkung  bilden  sich  in  seinem  Erschei- 
nen die  verschiedenartigsten  Modifikationen,  welche  hier 
in  iiatiini  zu  sehen  waren  und  welche  in   unglaublich  kurzer 


Zeit  alle  Stadien  bis  zur  Vollendung  ihres  Zerstörungswerkes 
durchlaufen.  Diesen  von  allen  Technikern  gefürchteten  Feind 
hatte  Herr  Dr.  Leube  schon  oftmals  zu  bewältigen,  und  giebt 
es  nach  seiner  Ansicht  kein  besseres  Präservativmittel  gegen 
ihn  und  gegen  jedes  Vermodern  des  Holzes,  als  dasselbe  da, 
wo  es  mit  der  Feuchtigkeit  in  Berührung  kommen  könnte, 
mit  einem  Bi'ton  aus  Komanzement  oder  hydraulischem  Mör- 
tel zu  umgeben.  Fussbodenlagerhölzer  legt  er  daher  in  Be- 
ton und  überstreut  diesen  etwa  Vi"  dick  mit  Romanzement- 
pulver, welches  die  Feuchtigkeit  aufsaugt.  Selbst  Bahn- 
schwellen und  Telegraphenstangen  sind  statt  in  Kiesschotte- 
rung in  Beton  gelegt  worden  imd  sollen  diese  Versuche  sich 
gut  bewährt  haben.  Die  Berührung  des  Holzes  mit  Luftkalk, 
dessen  Hydratwasser  allmälig  durch  Kohlensäure  ersetzt  wird, 
ist  wie  bekannt  sorgfältig  zu  vermeiden,  das  Bestreichen  aber 
mit  Ilomanzementmörtel  soll  zur  Konservirung  des  Holzes  bei- 
tragen, da  die  wässrigen  Bestandtheile,  welche  die  Verwesung 
beschleunigen  helfen,  ihm  entzogen  werden  und  das  überschüs- 
sige nicht  chemisch  gebundene  Wasser  au  die  Luft  abgege- 
ben wird. 

Herr  Dr.  Leube  ist  der  Besitzer  von  zwei  bedeutenden 
Zementfabriken  in  Ulm  und  Gartenau  bei  Salzburg,  und  da 
aus  der  anspruchslosen  Art  und  Weise  seiner  Erläuterungen 
durchaus  nicht  auf  eine  berechnete  Reklame  geschlossen  wer- 
den darf,  so  war  es  um  so  erwünschter,  eine  durch  jahrelange 
Erfahrung  zuverlässige  Autorität  über  Zemente  und  ihre  An- 
wendung sich  so  gründlich  aussprechen  zu  iiören.  Herr  Dr. 
Leube  fabrizirt  seit  öü  Jahren  Romanzement,  einen  stark 
hydraulischen  Kalk,  und  seit  5  Jahren  auch  Portlandzement. 
Seine  Fabrikate  fanden  bei  den  bayrischen  und  württember- 
gischen Bahnen  in  lausenden  von  Säcken  und  Tonnen  Absatz 
und  erfreuen  sich    der    besten   Atteste.     Hauptsächlich  aber 
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Berechtigung  der  so  häufig  ausgesprochenen  Befürchtung,  dass 
eine  Versandung  oder  Verschlammung  des  Kanals  erfolgen 
werde,  und  versichert:  „dass,  so  weit  menschliche  Vorsicht, 
menschlicher  Scharfsinn  und  menschliclie  Ausdauer  eben  rei- 
chen. Alles  geschieht,  um  dieses  Unternehmen  zu  einem  er- 
spriesslichen  Ende  zu  führen.'-  Anzuführen  ist  auch  das  Zeug- 
niss,  welches  einer  der  bedeutendsten  englischen  Ingenieure, 
Fowles,  der  den  Suezkanal  im  Gefolge  des  Prinzen  von  Wales 
bereiste,  unlängst  in  der  „Times"  veröftentlicht  hat.  Derselbe 
erklärt,  dass  vom  Standpunkt  des  Ingenieurs  dieser  Kanal 
niemals  eine  Unmöglichkeit,  ja  nicht  einmal  eine  Schwierig- 
keit gewesen  sei.  Die  nöthigen  Werke  seien  sehr  einfacher 
Natur,  der  Boden  sei  der  Ausführung  eher  günstig  als  un- 
günstig und  man  dürfe  der  wirklichen  Vollendung  des  Kanals 
gegen  Ende  des  laufenden  Jahres  entgegensehen.  Auch  wird 
verschiedenfach  schon  von  den  günstigen  klimatischen  Verän- 
derungen berichtet,  welche  die  Umgebungen  des  Kanals  er- 
fahren haben,  seitdem  die  umfangreichen  Seeniederungen,  die 
er  durchschneid,  t,  wieder  mit  Wasser  gefüllt  sind. 

Wir  haben  im  Jahrgang  1867  u.  Ztg.  (No.  45  u.  46)  eine 
detaillirte  Beschreibung  von  dem  projektirten  Laufe  des  Ka- 
nals und  der  Beschaffenheit  des  Terrains,  in  welches  er  ein- 
geschnitten worden  ist,  gebracht  und  sind  einer  Wiederho- 
lung derselben  jetzt  enthoben.  An  genaueren  Mittheilungen 
über  technische  Einzelheiten  und  an  fortlaufenden  Nachrichten 
über  die  Entwickelung  der  neuen  Handelsstrasse,  die  der  ame- 
rikanischen Pazitic-Bahn  an  Bedeutung  wohl  mindestens  gleich- 
kommt, wird  es  später  jedenfalls  nicht  fehlen.  Schon  jetzt 
beschäftigt  man  sich  aufs  Lebhafteste  mit  Konjekturen,  von 
Avelcher  Art  und  welchem  Umfange  der  Einfluss  des  Suez- 
Kanals  auf  den  Welthandel  sein  werde,   und  gründet  darauf 


sehr  umfassende  Projekte.  —  Es  sei  unserem  früheren  Be- 
richte nachgetragen,  dass  die  nunmehr  erzielte  Abkürzung  des 
Seeweges  nach  Bombay  für  Triost,  Marseille  und  London 
(jetzt  5960  —  5650  —  5950  Meilen  Entfernung)  3G20  resp. 
3276  resp.  2850  Meilen  beträgt,  wobei  allerdings  nicht  unbe- 
rücksichtigt bleiben  darf,  dass  die  Schiffahrt  im  Rothen  Meere 
nicht  ohne  Gefahr  und  Schwierigkeit  sein  soll.  Soweit  die 
betreffenden  Verhältnisse  sich  im  Voraas  bestimmen  lassen, 
nimmt  man  an,  dass  Dampfschiffe  mit  Benutzung  der  eigenen 
Maschine  mit  einer  Geschwindigkeit  von  10  Kilom.  circa  1'/, 
Meile)  per  Stunde  den  Kanal  passiren,  von  dem  einen  Meere 
bis  zum  andern  also  ca.  16  Stunden  gebrauchen  werden. 
Segelschiffe  von  mehr  als  50  Tonnen  Gehalt  müssen  remor- 
(juirt  werden  und  werden  27  Stunden  zur  Passage  durch  den 
Kanal  bedürfen,  kleinere  Schiffe  können  vermöge  der  zahlrei- 
chen und  grossartigen  Ausweichestelleu  den  Kanal  durchsegeln. 
Jedes  Schiff"  über  50  Tonnen  ist  eines  Piloten  benöthigt,  da- 
gegen übernimmt  die  Gesellschaft  jedes  Risiko  für  die  sichere 
Durchfahrt.  Die  Durchfahrtsgebühren  sind  auf  10  Frcs.  per 
Messtonne  und  für  jeden  Passagier  festgesetzt. 

Wenn  es  sich  übrigens  bestätigt,  dass  der  Vizekonig  von 
Aegypten  auf  seiner  gegenwärtigen  Rundreise  an  den  Fürsten- 
hofen Europa's  alle  Souveraine  zur  Einweihung  des  Kanals 
eingeladen  und  von  ihnen  die  Zusicherung  erhalten  haben  soll, 
dass  sie  sich  zum  Mindesten  durch  besondere  Gesandschaften 
vertreten  lassen  werden,  so  dürfte  vielleicht  die  beiläufige  Be- 
merkung cm  Platze  sein,  ob  es  nicht  im  Interesse  der  Sache 
liegen  möchte  die  betreffenden  Gesandschaften  nicht  aus- 
schliesslich aus  Militairs  und  Diplomaten  zusammen  zu  setzen, 
sondern  denselben  auch  einen  oder  mehre  Ingenieure  des 
Landes  beizugesellen. 


ErfilliMiiijrcii  über  ilie  BeHiihniiis 


rou  hohlen  roruistiiekeii  aus  gebraiiiiteui  Thon. 


Seitdem  der  gebrannte  Thon  eine  jährlieh  steigende  Ver- 
wendung in  der  Baukunst  findet,  hat  es  nie  an  Technikern 
gefehlt,  welche  die  Herstellung  grösserer  hohl  gebrannter 
Stücke  —  seien  dies  nun  Figuren  oder  eigentliciie  Architektur- 
Details  —  mit  Misstrauen  betrachteten  und  ihre  Anwendung 
bei  monumentalen  Bauten  als  gefährlich  bezeichneten.  Wenn 
dies  namentlich  von  Seite  derjenigen  Architekten  geschehen 
ist,  welche  sich  die  Pflege  des  vaterländischen  Backsteiubaues 
in  der  Weise  nnd  in  den  Formen  des  Mittelalters  zur  Auf- 
gabe gemacht  haben,  und  wenn  man  theilweise,  z.  B.  in  Han- 
nover, soweit  gegangen  ist,  derartige  Stücke  gänzlich  zu  per- 
horresziren,  so  erfolgte  hingegen  von  anderer  Seite,  nament- 
lich von  Architekten  der  Berliner  Schule,  die  ausgedehnteste 
Anwendung  aller  Fortschritte,  welche  die  neuere  Tlionwaaren- 
Industrie  in  Herstellung  der  riesigsten  Thonstücke  gemacht  hat. 

Ob  sich  dieselben  in  Wirklichkeit  überall  bewährt  haben 
oder  ob  jene  Befürchtungen  zutreffend  waren,  darüber  sind 
jedoch  unseres  Wissens  noch  wenig  Nachrichten  bekannt  ge- 
worden. Freilich  genügen  Jahre  oder  auch  Jahrzehnte  noch 
keineswegs  um  Material  zu  einem  sicheren  Urtheile  hierüber 


zu  liefern,  aber  immerhin  könnte  durch  die  Sammlung  aller 
bisherigen  günstigen  oder  auch  ungünstigen  Erfahrungen  viel 
geschehen,  um  jene  für  unsere  nordische  Baukunst  so  wichtige 
Frage  schon  jetzt  etwas  klarer  zu  stellen,  und  jenes  Vorurtheil, 
wenn  es  wirklich  ein  Vorurtheil  ist,  mehr  und  mehr  zu  be- 
seitigen. Jedenfalls  scheint  es  uns  von  höchstem  Werthe,  dass 
gerade  über  jene  Fälle  genaue  Untersuchungen  angestellt  und 
spezielle  Mittheilungen  der  Oeft'entlichkeit  übergeben  werden, 
in  denen  darartige  hohle  Tlionstücke  sich  nicht  bewährt 
haben.  Mag  der  Wunsch  der  Betheiligten,  einen  derartigen 
Unfall  in  aller  Stille  zu  beseitigen,  menschlich  recht  wohl 
erklärlich  sein,  so  ist  es  andererseits  dreh  wohl  ihre  Pflich  t, 
durch  Aufhellung  des  Thatbestandes  dazu  beizutragen,  dass 
anderen  Fachgenossen  ähnliche  schlimme  Erfahrungen  möglichst 
erspart  werden.  Es  ist  um  so  mehr  ihre  Pflicht,  wenn  die 
erzielten  ungünstigen  Erfolge  weniger  dem  Materiale  selbst, 
als  vielmehr  einem  Versehen  in  der  Anwendung  desselben, 
das  sich  hätte  vermeiden  lassen,  zur  Last  fallen  sollten.  Es 
liegt  sonst  die  Gefahr  gar  zu  nahe,  dass  durch  die  Unterlas- 
sung der  Aufklärunn;  über  einen  —  der  ( Jeftentlichkeit  selbst- 


redet er  dem  Romanzement  wegen  seiner  schnelleren  Erhär- 
tungsfähigkeit, leichteren  spezifischen  Gewichtes  und  grösseren 
Billigkeit  das  Wort,  wenn  er  auch  die  grössere  Härte  des 
Portlandzementes  zugesteht;  er  vergleicht  beide  Zementarten 
mit  Granit  und  Sandstein  als  Baumaterial  und  legte  Proben 
von  Platten  und  W^ürfeln  aus  beiden  Materialien  vor.  Wenn 
auch  der  Portlandzement  einen  grösseren  Kies-  oder  Sandzusatz 
gestattet,  so  bewirkt  sein  grösseres  Gewicht  wegen  der  ge- 
fritteten  und  theilweise  verschlackten  Bestandtheile  doch  eine 
solche  Preiserhöhung,  dass  bei  einer  Tragfähigkeit,  wie  man 
sie  von  einem  guten  Sandstein  voraussetzt,  der  Romanzement- 
beton nahezu  um  die  Hälfte  billiger  herzustellen  ist.  Der 
Romanzement  verträgt  fünf  Theile  Sand-  oder  Kieszusatz, 
während  ein  gleiches  Volumen  Portlandzement  acht  Theile 
zulässt;  da  nun  das  spezifische  Gewicht  sich  wie  2  zu  1  ver- 
hält, so  kann  man  zu  gleichen  Gewichtsmengen  Portlandzement 
acht  Theile  und  zu  Romanzement  zehn  Theile  Kies  oder  Sand 
zusetzen.  Der  Preis  des  Romanzementes  stellt  sich  netto  in 
Säcken  auf  42  Kreuzer  -  12  Sgr.  per  Zentner,  während  der 
Preis  des  Portlandzementes  sich  brutto  in  Fässern  auf  etwa 
Thaler  berechnet. 
Was  die  Verwendung  betrifft,  so  führte  Herr  Dr.  Leube 
an,  dass  sein  Romanzement  in  5  bis  10  Minuten  unter  Wasser 
erhärte,  eine  Eigenschaft,  die  ihm  bei  Wasserbauten  in  der 
Regel  einen  unbedingten  Vorzug  vor  dem  Portlandzement 
sichere,  während  dieser  sich  mehr  für  Verputzarbeiten  und 
Fabrikate  eigne.  Er  führte  an,  dass  bei  dem  durch  Herrn 
Dr.  Volger  ausgeführten  Bau  des  Frankfurter  Wasserschach- 
tes in  Schwimmsand  und  Flusskies  bei  heftigstem  Wasserdruck 
das  Wasser  in  solcher  Stärke  zugeströmt  sei.  dass  die  Arbei- 


ten kaum  ohne  Lebensgefahr  herzustellen  waren,  und  sei  es 
nur  durch  das  schnelle  Erhärten  des  Romanzementes,  welcher 
durch  ein  einige  Minuten  hindurch  vorgehaltenes  Brett  vor 
dem  Wegspülen  gesichert  wurde,  möglich  gewesen,  das  Werk 
mit  verhältnissmässig  geringen  Kosten  auszuführen.  Herr 
Dr.  Leube  legte  die  Photographien  von  zehn  Fabrikgebäuden 
in  Moschenwangen  vor,  welche  —  selbst  die  Schornsteine  ein- 
begriffen —  ganz  aus  Romanzementbeton  derart  hergestellt 
sind,  dass  man  die  Masse  zwischen  Bretterwänden  einstampfte. 
Er  hebt  auch  die  Möglichkeit  des  Bauens  im  Winter  mit 
diesem  Material  hervor.  Bei  Reservoirs  empfiehlt  er  wegen 
möglicher  Risse  einen  Ueberzng  mit  Portlandzementputz.  In 
neuerer  Zeit  wurden  im  Bezirk  Biberach  auch  Romanzement- 
würfel für  Eisenbahnschwellen  von  Herrn  Leube  gelegt. 
Dieselben  haben  bei  2  Fuss  im  Quadrat  einen  Fuss  Dicke 
und  enthalten  in  ihrer  Mitte  eine  eiserne  6  Zoll  tiefe  Hülse 
zur  Aufnahme  von  Holzbolzen,  in  welche  die  Schienennägel 
genagelt  werden.  Die  Schienen  selbst  liegen  in  der  Diagonale 
der  Zementwürfel.  Dieselben  haben  sich  nach  einer  Mitthei- 
lung des  Betriebsingenieurs  Riedinger  während  vier  Mona- 
ten, in  denen  täglich  acht  Personen-  und  vier  Güterzuge  die 
Stelle  passirten,  bei  nur  einmaligem  Unterstopfen  gut  gehalten. 

Es  wird  zwar  von  Herrn  Dr.  Leube  zugegeben,  dass  öfters 
Klagen  über  das  Misslingen  einer  Zementarbeit  geführt  werden, 
er  giebt  aber  hierbei  ausschliesslich  der  falschen  Behandlung 
dieses  noch  nicht  allgemein  genug  bekannten  Materiales,  na- 
mentlich dem  Ersäufen  desselben,  die  Schuld  und  überträgt 
deswegen  die  obere  Leitung  solcher  Arbeiten  gewöhnlich  einem 
seiner  eigenen  erfahrenen  Leute.  (Fortsetzung  folgt.) 


vprstiliiiilicli  niemals  <;an7,  zti  ftiitziehonden  —  Fall  ein  in 
Wirklichkeit  ganz,  iiiiirerechtrertiirtes  MisstrautMi  zum  Schaden 
der  iSache  neun  Nalirunf;  eriiillt. 

Was  uns  üu  dieser  lan;iathuii;i;eu  EriHtenuig  veranlasst 
bat,  es  ist  die  jrewiss  auft'allende  Naciiricht,  dass  bei  einem 
vor  -weniKen  Jahren  erst  vollendeten  IMoniunentalliau,  an  wel- 
chem die  Anwendung;  des  j^ebrannten  Tliones  zu  Architektur- 
Details  und  zu  plastischem  Schmucke  vielleicht  am  i^rossar- 
tigsten  erfol^rt  ist,  der  Universität  zu  Kö  n  i  i^sberg,  ein 
grosser  Theil  der  hohlen  Fornistücke  und  F'iguren  bereits  der 
Zerstörung  anheimgefallen  ist  und  der  Erneuerung  bedarf. 
Es  wird  uns  zwar  mitgetheilt,  dass  dieses  Unheil  keineswegs 
einer  mangelhaften  Beschall'enheit  der  betreflenden  Thonstücke, 
die  von  March  in  Cbarlottenburg  geliefert  sind,  als  vielmehr 
dem  Umstände  zuzuschreiben  sei,  dass  dieselben  vor  der  Ver- 
setzung mit  Z  e  m  en  t  ausgegossen  worden  sind,  dass  es  sich 
also  hier  durchaus  nicht  um  Bewährung  oder  Nichtbewährung 
von  Formstücken  aus  gebranntem  Thon,  als  vlelmelir  um  einen 
abermaligen  Fall  der  missbräuchlichen  und  unüberlegten  An- 
wendung von  Zement  handele:  wir  wollen  jedoch  vorläullg 
dahingestellt  sein  lassen,  ob  diese  Nachricht  „korrekt"'  ist. 
Wir  hofl'en  vielmehr,  dass  die  Bitte,  welche  wir  hiermit  — 
sicher  im  Einverständniss  mit  vielen  Faehgenossen  —  aus- 
sprechen, dass  uns  authentische  Aufklärung  über  den  in- 
teressanten Fall  werden  möge,  nicht  unerfüllt  bleiben  wird. 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Architekten-Verein  zu  Berlin.  Versammlung  am  2G.  Juni 
1869:  Vorsitzender  Hr.  Boeckmann,  anwesend  1)4  Mitglieder 
und  3  Gäste,  unter  letzteren  Hr.  J.  N.  Moerath,  Ober-In- 
genieur der  k.  k.  Oesterreichischen  Kriegs-Marine. 

Da  die  dauernde  Ungunst  des  Wetters  weder  die  für 
diesen  Tag  beabsichtigte  festliche  Landparthie,  noch  eine  der 
gewöhnlichen  Sommer- Exkursionen  gestattete,  so  war  eine 
Sitzung  anberaumt  worden,  und  hatte  es  Hr.  R.  Neumann 
übernommen,  dieselbe  durch  einea  Vortrag  einzuleiten,  dessen 
Thema  ■ —  wie  der  Redner  launig  ausführte  —  allerdings  im 
schroffen  Gegensätze  zu  den  leider  vereitelten  Freuden  unter 
den  Rosen  von  Sacrow  stand  —  durch  einen  Vortrag  nämlich 
über  Trocken-Klosets,  speziell  über  das  sogenannte  Erdk  loset. 
Das  Prinzip  dieser  Klosets,  die  namentlich  in  Indien  und 
Australien  sehr  stark  verbreitet  sind  und  dort  selbst  in  Kran- 
kenhäusern und  Kasernen  angewendet  werden,  beruht  auf  der 
desinfizirenden  Eigenschaft  trockener  Erde,  die  seit  uralter 
Zeit  bekannt  ist  und  ihre  grossartigste  Anwendung  in  der 
Sitte  der  Leichenbegrabung  iindet.  Der  dabei  stattfindende 
Prozess  ist  nicht  sowohl  chemischer  als  physikalischer  Natur 
und  besteht  wesentlich  darin,  dass  den  zu  desinlizirenden  Stoflen 
durch  die  Absorptionsfähigkeit  der  Erde  das  zum  Fäuliiiss- 
prozess  erforderliche  Wasser  entzogen  wird,  woduich  diesel- 
ben in  eine  langsame  Verwesung  (Verbrennung),  bei  der  nur 
unschädliche  Gase  entwickelt  werden,  übergehen.  Am  voll- 
kommensten eignet  sich  hierzu  Kohlenpulver,  demnächst  Torf- 
grus, Garten-  und  Ackererde  (Humus),  allenfalls  auch  feiner 
Sand, 

Die  Anwendung  von  Erde  zu  Klosets  ist  erst  neueren 
Ur.sprungs  und  erf(dgt  derartig,  dass  den  frischen  Auswurf- 
stoffen, bei  denen  eine  Trennung  der  Ilüssigen  von  den  festen 
Bestandtheilen  übrigens  nicht  erforderlich  ist,  jedesmal  ein 
ents|)rechendes  (.Quantum  feingepulverter  trockener  Erde  zuge- 
setzt wird.  Der  Vortragende  erläuterte  die  Einrichtung  eines 
Erdklosets,  wie  es  auf  der  letzten  Pariser  Ausstellung  gezeigt 
wurde,  durch  Zeichnungen  an  der  Tafel.  Die  Erde^  beiludet 
sich  in  zwei  nach  unten  verengten  Reservoirs  zu  beiden  Seiton 
des  Sitzes  und  wird  aus  ihnen  durch  zwei  Führungsbleclie 
derartig  in  das  Gefass  hinab  geleitet,  dass  die  betreifenden 
beiden  Erdportionen  im  Herabfallen  gegen  einander  prallen 
und  dadurch  senkrecht  und  gleichmässig  niedersinken.  Die 
Zumessung  der  betretfenden  Erdportionen  wird  durch  zwei 
drehbare  hohle  Halbzylinder  bewirkt,  welche  den  unteren  Ver- 
schluss der  Reservoire  bilden  und  durch  ein  Hebelwerk  mit 
dem  durch  eine  Feder  beweglich  erhaltenem  Sitzbrett  in  Ver- 
bindung stehen.  Wird  das  Sitzbrett  durch  eine  Person  besetzt, 
so  wird  die  Feder  niedergedrückt  und  dadurch  der  Halbzy- 
hnder  so  gedreht,  da.ss  er  sich  nach  dem  Reservoir  hin  öllnet 
und  aus  diesem  mit  Erde  füllt.  Erhebt  sich  die  betreifende 
Person,  so  druckt  die  Feder  das  Sitzbrett  in  die  Höhe  und 
bringt  damit  den  Halbzylinder  in  die  vorige  Lage  zurück,  so 
dass  er  das  Reservoir  wieder  schliesst,  dabei  abe"r  seinen  auf- 
genommenen Erdinhalt  nach  unten  lallen  lässt. 

Als  Vortheile  derartiger  Erdklosets  bezeichnete  es  der 
Vortragende,  dass  sie  ohne  alle  l)auliche  Einrichtungen  und 
ohne    Kothgruben    überall    sich    anbringen    lassen,    dass  sie 


völlig  geruchlos  sind  und  dass  durch  sie  die  Dungkraft 
der  Answut fstolTe  am  Vollständigsten  gewahrt  wird.  Steht 
ein  besonderer  Raum  für  sie  zu  Gebote,  so  lassen  sich  die 
Erdreservoiis  auch  so  gross  machen,  dass  sie  verliältnissmässig 
selten  gefüllt  werden  müssen.  Als  ein  Nachtheil  steht 
ihrer  Anwendung  im  Groseen  der  Umstand  entgegen,  dass  sie 
einer  sehr  guten  Abwartung  bedürfen.  Soll  das  erforderliche 
Erdquantum  nicht  zu  gross  werden,  so  ist  es  nothwendig, 
dass  dieselbe  Erde  mehr  als  einmal  verwendet  wird,  was  auch 
ohne  Nachtheil  6  bis  8  mal  geschehen  kann.  Der  Inhalt  der 
lüimer  muss  alsdann  täglich  nach  einer  besonderen  Anstalt 
gebracht,  dort  getrocknet,  gepulvert  und  gesiebt  werden.  Un- 
ter dieser  Voraussetzung,  die  in  den  heissen  Klimaten  ohne 
Schwierigkeit  sich  erfüllen  lässt,  während  sie  bei  uns  künst- 
liche Einrichtungen  zum  Trocknen  der  Massen  nothwendig 
machen  würde,  ist  das  für  eine  Anwendung  der  betreffenden 
Klosets  im  Grossen  erforderliche  Erdquantum  nicht  so  gewal- 
tig, wie  es  zunächst  den  Anschein  hat.  Der  Vortragende  be- 
rechnete, dass  bei  einem  Verbrauch  von  24  Kiibikzoli  ICrde 
zu  jeder  einzelnen  Sitzung,  also  von  1  Kubikfuss  zu  72  Sitz- 
ungen, und  bei  der  Annahme  von  jährlich  400  Sitzungen,  pro 
Kopf  der  Bevölkerung  jährlich  .0 '/i  Kubikfuss  Ei  de  erforder- 
lich seien.  Wird  nun  dieselbe  Erde  8  mal  gebraucht,  so  re- 
duzirt  sich  dieses  Quantum  auf  0,7  Kubikfuss  oder  mit  Rück- 
sicht auf  den  dabei  unvermeidlichen  Verlust  auf  0,9  Kubik- 
fuss pro  Kopf  und  Jahr.  Bei  einer  Stadt  von  100,000  Ein- 
wohnern würden  demnach  jährlich  90000  Kubikfuss  oder  (j25 
Scht.-R.  Erde  erforderlich  werden  ,  was  der  Abgrabung  einer 
Grundfläche  von  7  Morgen  auf       Tiefe  entspricht. 

Das  System  der  Erdklosets  empfiehlt  sich  nach  Ansicht 
des  Vortragenden  vorzugsweise  für  Städte  mässigen  Umfangs; 
in  enggebauten  Städten  werde  man  mit  Rücksicht  hierauf  viel- 
leicht sogar  ein  Verbot  aller  Abtrittgruben  erlassen  können. 
Aber  auch  für  einzelne  Theilc  grosser  Städte,  die  der  Kana- 
lisirung  noch  entbehren,  oder  da,  wo  die  Hausbesitzer  keine 
Water -Klosets  wollen,  werde  man  die  ErJklosets  mit  Niitz^'u 
verwenden  können.  Ueber  die  Kosten  einer  derartigen  Einrich- 
tung gab  der  Redner  keine  Erörterungen,  da  iiim  diese  Frage 
in  einer  Angelegenheit,  wo  es  sich  um  die  Bekämpfung  von 
Krankheit  und  Tod  —  die  kostspieligsten  Gefahren  sowohl 
für  den  Staat  und  die  Gemeinde,  wie  für  die  Familie  — 
handelt,  von  untergeordneter  Bedeutung  schien.  Jedenfalls 
forderte  er  dazu  auf  ernstliche  Versuche  mit  Anwendung  von 
Erdklosets  zu  machen. 

Hr.  Röder  bestätigte  die  von  Hrn.  R.  Neu  mann  her- 
vorgehobenen Vorzüge  des  Erdklosets  durchaus ,  bezeichnete 
ihre  Einrichtung  jedoch  als  mehr  geistreich  denn  praktisch, 
weil  er  es  für  unmöglich  hielt,  die  Federn  und  Gelenke  des 
Apparates  für  die  Dauer  gan^jbar  zu  erhalten;  Hr.  Boeck- 
mann empfahl  bei  Anwendung  eines  solchen  Klosets  auf  die 
Anbringung  eines  Abzugsiohres ,  das  in  einen  erwärmten 
Schornstein  mündet,  nicht  zu  verzichten  ,  um  bei  einem  Ver- 
sagen des  Apparates,  Ausgehen  des  Erdvorrathes  und  derar- 
tigen Zufällen  nicht  in  Verlegenheit  zu  gerathen.  —  An  den 
Vortrag  schlössen  sich  verschiedene  Mittheilungen,  die  das- 
selbe Grundthema  —  Beseitigung  der  Auswurfsstofl'e  —  be- 
trafen. —  Hr.  Voigtei  gab  an,  dass  von  Seiten  des  Kriegs- 
ministeriums jetzt  Versuche  mit  dem  „Goux'schen  Abfuhr- 
System  veranstaltet  würden.  —  Die  zur  Abfuhr  der  Duug- 
Stoffe  bestimmten  Tonnen  (am  Besten  Petroleum-Tonnen)  sind 
mit  einem  Einsatz  von  Blech  versehen,  der  Boden  der  Tonne, 
sowie  der  Raum  zwischen  dem  äu.sseren  und  inneren  Mantel 
werden  mit  absorbirenden  Stoffen  ausgefüllt;  nach  Füllung 
des  Einsatzes  mit  Exkrementen  wird  derselbe  herausgezogen 
und  die  Tonne,  mit  ihrem,  vermöge  der  Einwirkuntt  jener 
Stoffe  fast  geruchlos  gemachten  Inhalte  abgefahren.  —  Herr 
Moerath  machte  einige  Mittlieilungen  über  den  Stand  der 
Latrinenfrage  in  Wien,  die  dort  von  einer  aus  Sachverständi- 
gen verschiedener  Kollegien  zusammengesetzten  Kommission, 
der  auch  er  angehört,  berathen  wird.  Man  hat  sich  bereits 
definitiv  gegen  Kanalisirung  entschieden  und  ebenso  da- 
rauf verzichtet,  die  ganze  Masse  des  festen  und  flüssigen  Uii- 
rathes  abzufahren,  will  sich  vielmehr  lediglich  auf  die  Abfuhr 
des  ersten  beschränken,  während  der  zweite  —  nach  Möglich- 
keit desinlizirt  und  ültrirt  —  in  den  gewfihnlichen  Wasser- 
läufen ablliessen  soll.  Welche  I'^inrichtungen  hierfür  getroffen 
werden  sollen,  steht  noch  nicht  fest,  vielmehr  sind  noch  Ver- 
suche darüber  im  Gange.  Interessant  war  uns  übrigens  auch 
die  Angabe  des  Hrn.  Moerath,  dass  in  Graz,  dessen  Ab- 
fuhr-System als  Muster  gilt,  vorläufig  noch  der  Uebelstand 
besteht ,  dass  eine  Abnahme  des  Düngermaterials  Seitens  der 
Landwirtlischaft  nur  in  2  Perioden  des  Jahres  stattfindet, 
während  dasselbe  in  der  ganzen  übrigen  Zeit  —  trotz  Ab- 
fuhr —  in  die  Mur  geschüttet  werden  muss,  —  Hr.  Dirck- 
sen  endlich  gab  aus  einer  —  gelegentlich    der  Agitation  für 
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die  Kanalisirung  Danzigs  zusammengestellten  —  Brochüre  nipbre 
Notizen  über  die  brillanten  Erfolge,  die  man  in  England  neuer- 
dings durch  Berieselung  mit  Kloakenwasser  erzielt  hat:  es  ist 
sogar  gelungen,  die  Berieselung  während  eines  ganzen  Win- 
ters fortzusetzen ;  für  Danzig,  wo  die  Lokalverhaltnisse  ausser- 
ordentlich günstig  liegen,  hellt  mau  auf  ähnliche  Resultate;  — 
für  Berlin  wird  die  Sache  etwas  schwieriger  sein,  da  man 
zur  Berieselung  ein  Terrain  von  8000  Morgen  disponibel  ha- 
ben müsse. 

In  einer  Pause  während  des  ersten  Vortrages  und  am 
Schlüsse  der  Sitzung  kamen  mehre  Fragen  —  über  die  An- 
bringung der  Klappen  an  einer  Fähre  und  die  Richtung  einer 
solchen  bei  Eisgang  —  über  die  Möglichkeit  der  Herstellung 
sehr  grosser  eiserner  Gusstücke  —  über  die  Sicherung  einer 
Bogenbrücke  gegen  Seitenschwaukungen  —  zur  Beantwortun;;, 
an  welcher  sich  die  Herren  Kopeke,  Sendler,  Röder  und 
Mörath  betheiligten.  Wir  versagen  uns,  näher  auf  dieselben 
einzugehen.  —  F.  — 

Vermischtes. 
Zur  lloiUH'iirfrnge. 

Es  wird  interessant  sein  zu  vernehmen,  dass  die  Honorar- 
frage gegenwärtig  auch  bei  unseren  französischen  Fachgenossen 
auf  der  Tagesordnung  steht;  vielleicht  ist  dabei  der  Vorgang 
auf  unserer  Seite  und  der  vorläulige  Abschluss  dieser  Fra^e 
durch  die  XV.  Versammlung  deutscher  Architekten  und  In- 
genieure nicht  ohne  Einiluss  gewesen. ') 

Die  Societe  Imperiale  et  Centrale  des  Arc/iitectes  hat  die 
„Qvestion  des  Itonoraires^'  Namens  der  französischen  Architekten 
in  die  Hand  genommen  und  eine  Kommission  zu  diesem  Zwecke 
gewählt,  an  deren  Spitze  Herr  Le  Poitevin  getreten  ist. 
Derselbe  hat  nun  unterm  24.  Mai  ein  Rundschreiben  erlassen, 
in  welchem  die  Uebelstäude  geschildert  werden,  die  aus  der 
Ungewissheit  über  die  Ansprüche,  die  ein  Architekt  in  den 
verschiedenartigen  Fällen  erheben  kann,  entspringen  und  wel- 
ches in  dem  Satze  gipfelt:  Unsere  Würde  verlangt  es, 
dass  die  Bezahlung  unserer  Leislungen  gleichniässig  und  so 
viel  als  möglich  unanfechtbar  (indisei/tnh/e)  normirt  sei.  So- 
dann wird  darauf  hingewiesen,  dass  der  Houorarsatz  von  5"/» 
der  Bausumme  durch  die  Zeit  und  durch  die  Gerichtspflege 
geheiligt  sei  und  eine  Gefahr  darin  liege,  sich  von  demselben 
zn  entfernen:  dagegen  lasse  die  Theilzahlung  für  Theilarbeit 
viel  zu  wünschen  übrig.  Die  Kommission  fordert  daher  alle 
Fachgenossen  auf,  ihre  Vorschläge  (linuierea)  und  Erfahrungen 
bis  zu  einem  gewissen  Termin,  dem  Tage  vor  einer  General- 
versammlung, an  sie  gelangen  zu  lassen. 

Wir  wünschen  den  Anstrengungen  unserer  französischen 
Fachgenossen  von  Herzen  einen  guten  Erfolg  und  begreifen 
sehr  wohl  ihre  sehr  motivirte  Rücksicht  auf  den  einmal 
eingebürgerten  Satz  von  5%,  bezweifeln  aber  ob  es  ihnen  mög- 
lich sein  wird  auf  Grund  desselben  ein  nur  einigermassen 
gleichmässiges  und  unanfechtbares  Honorarsystem  zu  schaffen. 

Wenn  in  unserer  Hamburger  Norm  der  Honorarsatz  für 
die  Gesammtleistung  eines  Architekten  je  nach  Umfang  und 
Beschaffenheit  des  betrefi'enden  architektonischen  Werks  zwi- 
schen 2  und  11  Prozent  schwankt,  so  hat  dieses  eine  innere 
Berechtigung,  deren  Konsequenzen  man  sich  auch  in  Frank- 
reich nicht  wird  entziehen  können. 

Der  Vorstand  der  Abtheilung  für  Architektur  der  Ham- 
burger Versammlung  hat  die  Norm  auch  an  die  eintlussreich- 
sten  Architekten  und  architektonischen  Journale  Englands  und 
Russlands  gesandt,  hoffentlich  mit  nicht  geringerem  Erfolge.  — 
Eine  rechte  Bedeutung  und  dauernden  Einiluss  auf  die  He- 
bung unseres  Standes,  von  dessen  äusserlicher  Stellung  in  so 
hohem  Grade  auch  das  Gedeihen  der  Architektur  als  Kunst 
abhängt,  wird  dann  gewiss  am  meisten  erreicht,  wenn  es 
erzielt  werden  könnte,  in  dieser  wichtigen  Frage  eine  gewisse 
internationale  Uebereinstimmung  herbeizuführen. 


Carl  von  Diebitsch  f.  Wir  erhalten  die  traurige  Kunde, 
dass  der  Architekt  Carl  von  Diebitsch  aus  Berlin,  der  be- 
kannte geistvolle  Erneuerer  arabischer  Baukunst,  zu  Cairo, 
wo  er  seit  einer  Reihe  von  Jahren  mit  Bauten  beschäftigt 
war,  plötzlich  verstorben  ist.  Wir  hoffen,  dass  es  uns  gelin- 
gen wird  unsern  Lesern  später  eine  Skizze  seines  Lebens  und 
seines  künstlerischen  Strebens  liefern  zu  können. 


Gründung  eines  Vereins  zur  Hebung  der  deutschen 
Flusi-  und  Kanal-Schiffahrt.  Am  25.  Juni  traten  hier, 
auf  Veranlassung  des  Abgeordneten  Harkort,  einige  vierzig 

*)  Von  den  französischen  Journalen,  welchen  die  Hamburger 
Norm  übersandt  worden  ist,  brachten  die  ' '/(/(/(//s  (r^l/  ("/(iVcc/(//v' be- 
reits den  vollständigen  Inhalt  derselben  in  einer  sehr  geschickten 
gedrängten  Bearbeitung. 


patriotische  Männer  zusammen  zur  Bildung  eines  Vereines 
zur  Hebung  der  deutschen  Fluss-  und  Kanal- ScliitVahrt.  Die 
zu  diesem  Zwecke  angeknüpften  Verbindungen  hatten  Männer, 
welche  dieses  Ziel  anstreben,  von  der  Ems  bis  zum  Pregel, 
von  deutschen  Meeren  bis  zur  Donau  zusammengeführt.  Die 
Debatte  wies,  besonders  Seitens  der  Vertreter  der  schon  be- 
stehenden Schitlährts- Vereine,  das  dringende  Bedürfniss  der 
Hebung  der  F'luss-  und  Kanal -Schiffahrt  gegenüber  den  jetzt 
fast  allein  den  Transport  beherrschenden  und  ihrer  Aufgabe 
für  viele  Produkte  dennoch  nicht  genügenden  Eisenbahnen 
nach,  zeigte  ferner,  dass  der  Staat  nicht  im  Stande  sei,  die- 
sem Bedürfnisse  ein  Genüge  zu  schaffen,  sondern,  dass  dieses 
nur  durch  Selbsthülfe  der  Betheiligten  geschehen  könne. 

Es  wurde  beschlossen,  einen  Haupt -Verein  in  Berlin  zu 
gründen,  welcher  die  Aufgabe  haben  soll,  die  bestehenden  im 
ganzen  Staate  zerstreuten  Schiffahrts  -  und  Kanal  -  Vereine  zu 
verbinden,  und  wo  das  Bedürfniss  von  Fluss-  und  Kanal-Ver- 
bindungen sich  zeigt,  die  Bildung  neuer  Provinzial-Vereine  zu 
unterstützen,  kurz  der  Mittelpunkt  der  Bestrebungen  in  dieser 
Richtung  zu  sein.  Es  wurde  sodann  ein  Komite  von  20  Per- 
sonen (12  Berliner,  S  Auswärtige)  gewählt  und  dem  Baurathe 
Roede  r  in  Berlin  dessen  Vorsitz  übertragen,  mit  dem  Auftrage 

1)  die  angeknüpften  Verbindungen  weiter  zu  pflegen,  zu 
erweitern  und  statistisches  Material  über  die  Kanäle  zu 
sammeln, 

2)  ein  Stattit  für  den  Verein  auszuarbeiten  und 

il)  dieses  Statut  der,  zur  Zeit  des  Zusammentritts  der  Kam- 
mern einzuberufenden  General  -  Versammlung  zur  Fest- 
stellung und  Annahme  vorzulegen,  um  auf  Grund  des- 
selben dann  den  Verein  selbst  zu  gründen. 

Die  Abschaffung  der  Erfindungspatente,    die    in  der 

diesmaligen  Sitzungsperiode  des  Norddeutschen  Reichstages 
noch  nicht,  wie  erwartet  wurde,  zur  Vorlage  kam,  scheint 
mittlerweile  in  einem  Nachbarlande  bereits  zur  Ausführung 
zu  kommen.  Die  Kammer  der  Abgeordneten  in  den  Nieder- 
landen hat  einen  bezüglichen  Gesetzentwurf  am  22.  Juni  mit 
49  gegen  8  Stimmen  angenommen. 

Gesammelte  Schriften  von  Franz  Mertens.  Im  Inse- 
ratentheile  dieser  Zeitung  kündigt  Hr.  Franz  Mertens  eine 
Sammlung  seiner  älteren,  zumeist  in  verschiedenen  Zeitschriften 
zerstreuten,  kunsthistorischen  Aufsätze  an.  Gern  weisen  wir 
—  unter  Vorbehalt  einer  späteren  eingehenden  Besprechung 
der  Mertens'schen  Arbeiten,  die  wir  schon  früher  in  Aussicht 
genommen  hatten  —  unsere  Leser  auf  das  Buch  hin.  Wen 
der  Ton  der  Verbitterung  und  die  rücksichtslose  Polemik 
in  den  letzten  Publikationen  des  Verfassers,  der  trotz  alledem 
doch  die  bedeutendste  wissenschaftliche  Autorität  für  die  Bau- 
geschichte  des  Mittelalters  ist  und  bleibt,  verletzt  haben 
sollte,  wird  ihn  in  diesen  Schriften,  die  ein  Bild  von  der 
allmäligen  Entwickelung  seiner  Studien  und  Forschungen 
geben,  auch  von  einer  anderen  Seite  kennen  lernen.  Es  gilt 
zudem,  ihm  durch  den  Ertrag  dieses  Werkes  die  materiellen 
Mittel  zu  gewähren  um  seine  längst  schon  vorbereiteten  grös- 
seren Arbeiten  in  der  Müsse  und  Ruhe  fortführen  zu  können, 
die  ihn  gegenwärtig  leider  der  traurigste  und  aufreibenste 
aller  Kämpfe,  der  Kampf  um  das  Dasein  ,  nicht  linden  lässt. 
Mögen  seine  Fachgenossen  dies  in  freundliche  Erwägung 
ziehen  I 


Aus  der  Fachlitteratur. 

Zeitschrift  des  Bayerischen  Architekten-  und  Inge- 
nieur-Vereins. Redakteur  A.  Doehlemann,  Professor  an 
der  k()niglichen  polytechnischen  Schule  zu  München.  (1869). 
Band  1.  Heft  l.  Klein  Folio.  Verlag  von  Theodor 
Ackermann. 

Das  erste  Heft  dieser  neu  begründeten  Zeitschrift,  deren 
Erscheinen  wir  bereits  früher  angekündigt  haben,  ist  uns  durch 
das  freundliehe  Entgegenkommen  ihres  Redakteurs  zugegangen. 

Wir  glauben  den  Empfang  nicht  besser  dokumentiren  und 
unser  Einverständniss  mit  der  Voraussicht  der  Redaktion  in 
den  Schlussätzen  ihres  Vorworts,  „dass  Deutschlands  Bautech- 
niker, wenn  sich  das  Bedürfniss  geltend  machen  sollte,  viel- 
leicht schneller  als  seine  Volksstämme  sich  zu  einem  grossen 
Ganzen  einigen,'-  nicht  einmüthiger  bekräftigen  zu  können, 
als  wenn  wir  unsern  Lesern  alsbald  Kunde  von  den  ersten 
Blättern  dieser  süddeutschen  Fachschrift  geben  und  ihnen 
regelmässig  wiederkehrende  Mittheilungen  über  dieselbe  in 
Aussicht  stellen. 

In  amtlichen  Nachrichten  lernen  wir  zunächst  den 
Personenstand  der  Bayerischen  Baubehörden  kennen.  Die 
daran  anschliessenden  Mittheilungen  aus  dem  Verein 
greifen  bis  zu  den  W' interVersammlungen  1867/68  zurück:  V  er- 
handlungen   über    Erlangung    eines  passen den_Vereinslokals, 

Hierzu  eine  Beilage. 
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BEILAGK  ZUR  DE11T8(1HEN  ßAUZElTUNG. 


Jahrgang  III. 


Berlin,  den  1.  Juli  1869. 


M  21. 


Vorträge  über  Saniliitsverhältnisso  der  Stadt  München ,  über 
Aufnahme  älterer  und  neuerer  Bauwerke,  über  Akustik  und 
deren  Hedeutung  im  Bauwesen,  über  Baumaterialien  und  Mür- 
telbereitung,  Heizanlagen  und  deren  EtVekte,  über  den  Mün- 
ehener  Krankenhausbau,  haben  den  Verein  vornehmlich  in 
dieser  Zeit  bi^sehäftigt. 

Unter  den  O  r  i  gi  n  al  -  7\  b  Ii  an  d  1  u  ng  e  n  linden  wir  Fol- 
gendes : 

1.  Ueber  Bahnschwellen  -  Auswechselung  und 
Budgetaufstellung  hierfür,  vom  Ober- Ingenieur  Bas  1er. 
—  Die  jahrweise  addirten  Prozentzahlen  des  Abganges  an 
eichenen,  nicht  imprägnirten  Schwellen,  als  Ordinaten,  in  glei- 
chen Zeitabschnitten  als  Abszissen  aufgetragen,  ergaben  ziem- 
lich annähernd  einen  aufsteigenden  Parabelzweig,  aus  welchem 
der  Schluss  gezogen  wurde,  dass  gute  eichene  Schwellen  in 
den  ersten  7  bis  S  Jahren  einer  sehr  geringen  Auswechselung 
bedürfen,  dass  aber  von  da  an  im  Verlauf  von  etwa  11  Jahren 
wahrscheinlich  sämmtliche  Schwellen  ausgewechselt  sein  müssen. 
Die  fortgesetzten  Beobachtungen  haben  die  mittlere  Dauer 
einer  eichnen  Schwelle  auf  KS, 8  Jahre  ergeben.  In  den  Tun- 
nels ist  die  Dauer  eine  weit  grossere. 

2.  Gartenhaus  in  Dutzendteich  bei  Nürnberg,  von 
Professor  Neureuther  (mit  Abbildungen),  enthaltend  einen 
Salon  mit  Veranden,  Exedra,  Belvedere,  Wärmehaus,  Küche 
und  Keller.  In  der  Grundrissdisposition  erscheint  die  Lage 
der  Küclie  zwischen  dem  Salon-  und  Gewächshaus- Bau  un- 
günstig und  hätte  sich  wohl  vermeiden  lassen.  Die  Lisenen- 
Architektur  des  aus  Sandstein  aufgeführten  Gebäudes  verbindet 
sich  beim  Salonbau  leicht  und  ungezwungen  mit  den  Elementen 
der  Holzkonstruktion  eines  tlach  geneigten  Satteldaches  und 
mit  der  risalitartig  vortretenden  Fensteranlage,  während  beim 
Bau  des  Wärmehauses  eine  undurclibrochene  Attika  und  steife 
V^erhältnisse  der  (JetVnungen  einen  unbehaglich  schweren  Ein- 
druck hervorrufen,  der  mit  der  Bestimmung  des  Innenraumes 
in  vollem  Widerspruch  stellt.  Freundlich  muthen  andrerseits 
die  Formen  der  Veranden  an,  was  durch  eine  geschickte  Be- 
handlung der  Zeichnung  in  Tuschmanier  wesentlich  unter- 
stützt wird. 

3.  Die  Eisenbahn  brücke  über  die  Donau  bei 
Ingolstadt  (mit  1  Blatt  Zeichnung).  —  Nach  Erscheinen 
von  Fortsetzung  und  Schluss  der  Mittheilung  wird  ein  zusam- 
menhängendes Referat  über  diesen  Aufsatz  gegeben  werden. 

4.  Ueber  Maassregeln  zur  Vertilgung  de  s  II  aus- 
sah warn  m  es,  vom  Baubeatnten  S  c  h  in  i  d  in  Doggendorf.  — 
Die  auch  anderen  Orts  erkannte  Tliatsache,  dass  Luftkanäl»», 
rings  um  das  verscidossen  liegende  Holzwerk  angelegt,  Bildung 
und  weitere  Fort[)flanzu;ig  des  H aussei; wammes  hindern,  hat 
bei  einem  Gerichtsgebäude  in  Deggendorf,  in  dessen  Fussböden 
der  Schwamm  aiisgebr((chen  war,  neue  Bestätigung  erlcdten. 

!j)  Berichte  aus  der  Baupraxis: 

a.  Hydrotechnisches  vom  Rhein,  vom  Baiibeaiiiteii  Gre- 
benau in  Gernjersheim.  Gleichzeitig  veranstaltete!  Nivelle- 
menls  haben  ergeben,  dass  im  Bayerischen  Gebi(!te  beim  Riiein 
di(!  Getälle  für  Niederwasser  und  Beharrungsstand  mit  sehr 
wenigen  örtlichen  Abweichungen  von  U,4Ü  :  lüOU  (bei  Lauter- 
burg) bis  auf  0,11  :  lOOO  (bei  Worms)  stetig'  abnehmen. 

b.  Drahtsteg  in  Passau  vom  Stadtbaurath  Seidl  daselbst. 
-  Als  Ei'satz  einer  Verbindung  beider  Donauufer  durch  Kälwn! 

wird  eine  Drahtbrücke  für  Personenverkehr  von  4.S()'  Spann- 
weite bei  Breite  und  öd'  Höhe  über  dem  niedrigsten 
Wa.iserstande  erbaut.  Die  Aufhängepunkte  und  Endpunkte 
der  Balm  liegen  un;:leich  hoch.  Die  Taue  sind  am  linken 
Uter  diiekt  mit  dem  Granitfelsen  in  einem  hufeisenförmigen 
Stollen  verbunden,  am  rechten  Ufer  dagegen  über  einen  55' 
hohen  Thorbogen,  dann  über  97'  lange  gemauerte  Rampen  IS' 
ti(  f  nrit'T  die  Strasse  geführt  und  hier  über  einen  auf  Felsen 
ruhend.'n  halbkreisförmigen  Pfeiler  gezogen.  Die  Taue  laufen 
/^'"P'"  endlosen  Bande  olmo  Anker  über  Stollen  und 
Satt.'l  wie  bei  der  Drahtbrücke  zu  Lorient.  Die  einzelnen 
Draht fäden  der  beiden  Taue  haben  0,;i;;;;ni.  D.  und  sind  aus 
schwedischeni  Holzkohleneisen  aus  der  Fabrik  von  Feiten  & 
Guilleaume  in  Cöln  bezogen.  Ausser  dem  Dielenbelag  von 
Eichenholz  kommt  kein  Holz  zur  Anwendung. 

Referate  und  Rezensionen  von  Zeitsclirifteu  und  Werken 
machen  den  Beschluss  des  I.  Heftos,  dem  wir  baldige  glück- 
liche Nachfolge  wünschen.  Die  äussere  Ausstattung  der  neuen 
Zeitschrift  ist  eine  würdige  und  angemessene. 


)  > 


Konkurrenzen. 

Eröffnung  einer  Konkurrenz  für  den  Entwurf  eines 
Gewerbevereinshauses  in  Görlitz.  Die  Bedingungen  der 
Konkurrenz  (zu  beziehen  von  den  Hrn.  Schuster  &  Wil- 
helmy  in  Görlitz)  entsprechen  den  Hamburger  Grundsätzen 
bis  auf  einen  Punkt,  die  Höhe  der  ausgesetzten  Preise,  die 
allerdings  so  auffallend  niedrig  bemessen  sind,  dass  die 
Preisausschreiber  mit  dieser  Konkurrenz  wohl  mehr  die  Unter- 
stützung der  Architekten  für  die  gemeinnützigen  Zwecke  des 
Vereins  aufzurufen  scheinen,  als  eine  ernstliehe  Preisbewerbung 
unter  ihnen  erötihen  wollen.  Grundrisse,  Fa^ade,  mehre  Durch- 
schnitte —  sämmtlich  im  Maasstabe  von  '/so  —  konstruktive  imd 
dekorative  Details  im  Maasstabe  von  '/,u ,  sowie  ein  Kosten- 
Ueberschlag  werden  verlangt,  50  Thaler  als  erster,  *JO  Tha- 
ler als  zweiter  Preis  geboten  !  Der  Termin  für  die  Einliefe- 
rung  der  Pläne  ist  der  1.  September. 


Monatsaufgaben  für  den  Architekten-Verein  zu  Berlin, 
zum  7.  August  18(j'J. 

I.  Auf  einem  Berge  soll  ein  Thurm  zum  besseren  Genuss 
der  durch  hohe  Bäume  verdeckten  Aussicht  errichtet  werden. 
Derselbe  soll  in  der  Höhe  ein  bedecktes.  Jedoch  am  ganzen 
Umfange  mit  Fenstern  zu  versehendes  Belvediu'O  tragen,  dessen 
Boden  SO'  über  dem  Terrain  liegt.  Eine  be(jueme  Treppe  zu 
demselben  ist  anzuordnen,  sowie  am  Eingange  zum  Thurm 
eine  Halle  mit  Sitzbanken  zum  Ausruhen  und  Abkühlen,  fer- 
ner eine  kleine  Wärterwohnung.  Die  Hauptmasse  des  Thur- 
mes  ist  in  Ziegeln,  das  Belvedere  in  Holz  auszuführen.  I*]s 
sollen  gezeichnet  werden:  eine  Ansicht  und  ein  Grundriss  in 
'120  der  natürlichen  Grösse. 

IL  Ueber  einen  kleinen  Fluss  von  o(i  Fuss  Breite,  welcher 
durch  Ufermauern  eingeschlossen  ist,  soll  eine  eiserne  Brücke 
für  den  Strassenverkehr  in  24  Fuss  Breite  und  einer  Richtung 
von  CIO  Grad  gegen  den  Stromstrich  erbaut  werden.  Die 
Oberfläche  der  gepflasterten  Fahrbahn  darf  nur  2  Fuss  G  Zoll 
über  der  Unterkante  der  Eisen- Konstruktion  liegen. 


Personal  -  Nachrichten, 

1'  r  e  US s  i!  n . 

Ernannt  sind:  Der  Kreis  -  Baumeister  C  n  n  o ,  früher  in  X;inten, 
zum  Bau-Inspektor  zu  Coblenz,  —  der  Kreis-Baumeister  Petersen 
zu  Caminin  zum  Bau  -  Inspektor  zu  Posen,  —  Der  Baumeistor 
Itadhoft'zu  (ieldeni  zum  Kreis- Baumeister  dasell)st. 

r)em  mit  der  Beiirljeitunjj  der  LandesmelioLalioiicn  in  der 
l'rovinz  Westfalen  beauftragten  Wasserbau  -  Inspektor  Micliaells 
zu  Münster  ist  der  Charakter  als  Ban-Iiatii  verlielien  worden. 

Am  2G.  .Juni  haben  das  Bau  me  i  st  c  r -Examen  bestanden: 
Franz  Scliwechten  ans  Cöln,  Paul  Laspeyres  aus  Halle, 
II  er  mann  Gramer  aus  Paderborn,  Franz  Bier  mann  aus 
Paderborn. 

Offene  Stellen. 

1.  Zur  speziellen  r^eitung  eines  grösseren  I>:iiies  in  BitIIii 
wild  zum  I.  August  c.  ein  Baumeister  gesuelit.  Diiiten  '."  .  Tlilr. 
Auskunft  auf  iieisiinliche  Anfragen  ertlieilt  die  K\p>'ditioii  d.  Ztg., 
welche  mich  Meldungen  unter  Chiffre  F.  M.  befördeit. 

2.  Zur  speziellen  Ltutung  der  Arbeiten  zur  Herstellung  der 
Kirche  in  Striegau  wird  auf  die  Dauer  von  2  .ralinMi  ein  Bau- 
meister oder  älterer  Bauführer  zum  sofortigen  Antritt  gesucht. 
Moldung  beim  Bau  -  Inspektor  Gandtner  in  Scli  weiduit/. 

3.  Zum  Neubau  eines  grossen  Garnison- Lazaretlis  für  200 
Kranke  zu  Altona  wird  ein  geprüfter  Baumeister  gegen  ;!  Tlilr. 
Diäten  gesucht.  Antritt  balduiögliclist.  Anineldiiiig  an  die  G:ir- 
nison  -  Bau- Direktion  zu  Schleswig. 

4.  Für  das  technische  Büreau  einer  Eisenbahn-Diiektiou  wird 
ein  geprüfter  Baumeister  gesucht.  Kr.  Ott'erteu  nebst  Absiluifl 
der  Zeugnisse  iiber  die  bisherige  Beschäftigung  sind  unter  der  Be- 
zi'icliumig  A.  B.  No.  lOU  an  die  Expedition  dieser  Zeitung  zur 
Weiter belVirderiiiig  einzusenden. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  A.  K.  in  M:igdobiirg.  —  Gern  bericlitigeu  wir  Ilireni 
VViinsclu?  gemäss  noch  nafliträglicli  die  beiden  Druck  fcliler  auf  Seite 
•29-2,  Nummer  24  ii.  Z.,  wo  es  In  Zeile  21  statt  0,4'2"i.:  0,43"'-  und 
in  Zeile  52  statt  0,üG"'.:  0,056  heissen  muss.  Die  Zahl 
(),41Ü"'-  in  Zeile  1(!  ist  jedoch  kein  Fehler,  da  die  Angabe  der 
Abniessiiug  einer  1'/,  Stein  starken  Wand  in  diesem  Falle  genau 
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nach  der  wirklichen  Abmessung  der  rohen  Wand  geschehen  sollte, 
die  sich  nicht  avis  3  sogenannten  halben  Steinstärken  ii  (1,143  m. 
zusammensetzt,  sondern  aus  drei  Steinbreiten  und  2  Fugen 
(3  .  0,132  +  2  .  0,0115). 

Hrn.  F.  in  Hameln.  —  Wir  ratlicii  Ilinen  sich  die  Angabe 
Ihrer   praUlisclicu  Thati.i;keit  genau  spc/iliziren  zu  la.-isen  und  sich 


aksdann  ohne  Weiteres  an  die  technische  Bau-Deputation  zu  wenden. 
Es  ist  im  hohem  Grade  wahrsclieinlich,  da.ss  die  selbe  eine  Beschäf- 
tigung mit  Anlage  von  Strom  -  Ivorrektions -  Werken  als  Dienst  auf 
der  Baustelle  betrachtet. 

M  e  h  r  e  B  a  u  g  c  w  e  r  k  s  ui  e  i  s  t  e  r  .  —  Wir  bestätigen  I hnen  dan- 
kend di'u  Empfang  Hiri's  Sclireihcns. 


^     AiTliitek teil -Verein  zu  Berlin. 

Sonnabend,  den  3.  Juli  er. 
Iiaii«liiarii e  mit  IBameii 

nach  Saercw  bei  Polsdaiii. 

Abfahrt  vom  Potsdamer  Bahnhof  präc.  2'/2  Uhr.  —  Fahrt  per 
Dampfer  nach  Nikolskoe,  nach  dem  Wannsee  und  Sacrow.  Daselbst 
gemeinschaftliches  Abendessen.  —  Ankunft  in  Berlin  gegen  12  Uhr. 

Sollte  wegen  ungünstiger  Witterung  die  Partie  nicht  stattfinden, 
so  wird  dies  bis  Sonnabend  früh  angezeigt. 

Berlin,  den  18.  Juni  1869. 

Der  Vorstand  des  Architekten  Vereins. 

Einladung;. 

Die  unterzeichneten  Bauführer  laden  hiermit  die  Herren  Kol- 
legen hiesiger  Gegend  zu  einer  geselligen  Zusammenkunft  zu  Sla- 
went/. itz  auf  Sonntag  den  4.  Juli  freundlichst  ein. 

Pieper,  Rebentisch;    Portins,  Beckmann 
Kattowitz.  Beuthen  O.  S. 


Bekanntiiiacliung;. 

Für  die  städtiscltc  Ilauvcrwaltiiug  soll  auf  längere  Zeit  und  bei 
sofortigem  Eintritt  ein  Batsl ulll'ei*  gegen  einen  Diätensatz  von 
zwei  'J  haiern  cngagirt  werden  und  ersuchen  wir  Refiektaiiten,  uns 
ihre  Meldung  unter  Beifügung  der  Zeugnisse  einzureichen. 

Stettin,  den  11.  Juni"l8C9. 

 Der  IVIa^istrat^  

Bekannt  niaeliung;. 

Zur  technischen  Arbeitshülfe,  insbesondere  zu  Vorarbeiten  und 
Banausführungen  —  als  Sclileusenbauten,  Brüekenbauten,  Erdar- 
beiten an  Kanälen,  —  sowie  zur  Ausarbeitung  von  Meliorations- 
pläu'  U  werden  von  der  Unterzeichneten  ein  Bailineistei*  und 
ein  Bant 'ülll*ei*  gegen  einen  Diätenbezug  von  2  Tlilr.  lesp. 
11/2  Tlilr.  und  gegen  Gewährung  der  Kosten  der  Zureise  zum  so- 
fortigen Antritt  für  längere  Zeit  gesucht. 

Meldungen  unter  Anschluss  von  Zeugnissen  über  die  bisherige 
technische  Thätigkeit,  eventuell  Angabe  der  Bedingungen  erwartet 
die  Unlerzeiclmete  direkt. 

Neu  Ii  aus  a.  d.  Oste,  den  G.  Juni  1SG9. 

H.önigiielie  Wassei*liau-Ins|iektion. 

A.  Valett. 


Bekanntniacliung. 

Bei  der  unterzeichneten  Beluirde,  in  der  Feste  Friedrichsort, 
IV4  Meilen  von  Kiel,  findet  ein  geprüfter  Baumeister  gegen 
4  Thaler  Diäten  sofort  für  cinfäclie  Hochbauten  Beschäftigung. 
Anmeldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  werden  erbeten. 

Fl-i«Mli-iek^ort,  den  9.  Juni  1809. 

Könijä'lieSae  Feslunasbau-Pirektion.  

Für  die  Hafcubauten  an  der  Kiefer  Bucht  werden  xwel 
Baumeis^ter  und  ein  Bauführer  gesucht. 

Meldungen,  unter  F]inscndung  der  Zeugnisse,  sind  an  die  unter- 
zeichnete Direktion  zu  richten. 

Kiel,  den  l'lV  Juni  1809. 

nie  llatVnliau  -  Iiirektion. 

F^in  Feldmesser,  niit  Eisenhahn- Vorarbeiten  vertraut, 
wünscht  baldigst  Beschäftigung.  Adressen  sub  X.  Y.  21  in  der 
Expedition  dieser  Zeitung.   

F^in  Arellitekt  (gel.  Maurer)  mit  sehr  guten  Zeugnissen, 
wünsriit  während  dci-  Fei'icn  an  der  Bau -Akademie  bei  einem 
Hochbau  oder  in  einrui  Bureau  passende  Beschäftigung  zu  erhalten. 
Gefällige  Oflerteu  erbeten  sab  A.  B.  44  li'auco  an  die  Expedition 
dieser  Zeiiung. 


F-in  Bail-Akadentiker  (gel.  Maurer)  mit  guten  Zeug- 
nissen sucht  während  der  Ferien  an  der  Akademie  (15.  Juli  bis 
15.  Okiober)  eine  passende  Beschäftigung.  Gefällige  Offerten  sab 
G.  L.  40  in  der  Expedition  dieser  Zeitung. 


Cümptoir 


Zur  freien  Konkurrenz  wird  ansgcsclirii-hcn 
Der  Bau  einer  neuen  Brücke  über  den  Abfluss  des 
Viemaldstiitter  Sees  in  Luzern 

nebst  den  beidseitigen  Uferanschlüssen. 

Die  Brücke  soll  sechs  \\'asserpfeiler,  fheils  mit  pneumatischer, 
theils  mit  Pfahlrost-Fundation  erhalten  und  der  Oberbau  in  Schmiede- 
eisen ausgeführt  werden. 

Die  Länge  beträgt  489',  die  Breite  mit  Inbegritf  der  zwei  Trot- 
toirs  50  Fuss. 

Die  Pläne,  der  Kostenvoranschlag,  sowie  die  Verträge  nebst 
Zahlungsbedingungen  sind  beim  Bauamt  der  Stadt  Luzern  zur  Ein-' 
sieht  aufgelegt.  Dasselbe  ertheilt  auf  Verlangen  die  näheren  Auf- 
schlüsse. 

Konkurrenzangebote  liiefür  sind  unter  der  Aufschrift:  „Ueber- 
nahmsofferte  zum  Brückenbau  in  Luzern,"  unter  Siegel  der  Stadt- 
rathskanzlei Luzern  bis  und  mit  24.  Juli  1869  einzusenden. 
Spätere  Eingaben  bleiben  unberücksichtigt. 
Luzern,  den  10.  Juni  1869. 

Namens  des  Stadtrathes: 
Der  Präsident:  Der  Stadtschreiber: 

C.  Gundi.  Schünemann. 
Verkauf*  von  Baiiniaterialien  der  ILöninfl. 
]ViedersehlesiMeli-]Tlärki.«eken-FiKenl>alin. 
Es  Sollen  alte  Baumaterialien,  darunter  besonders  grossere  Men- 
gt n  noch  durchaus  brauchbaren   gesunden   Bauliolze.s ,  aurh 
alte  Thüren,  Fenster,  Brunnenröhren,  Bruchstücke  von  Verblend- 
und  Mauersteinen,  Schraubeubolzen,  ferner  einige  Bretterschuppen, 
Kalkschauer  und  Bauzäune  auf  dem  Stiele,  im  Wege  öffentlicher, 
sciiriftlicher  Submission  an  die  Meistbietenden  verkauft  werden. 

Die  zu  verkaufenden  Gegenstände  befinden  sich  auf  dem  Bau- 
plätze neben  dem  südlichen  und  nördlichen  Flügel,  sowie  am  öst- 
lichen Ende  der  grossen  Halle  des  hiesigen  neuen  Stations-Gebaudes 
diesseitiger  Eisenbahn,  zwischen  der  Koppen-  und  Früchts!] asse. 

Die  Verkaufsbedingungen  und  das  Verzeichniss  der  Verkaufs- 
gegensfände  sind  in  dem  Bau-Bureau  ebendaselbst  zu  entnehmen. 
Die  Kauf-Offerten  sind  bis  zum  Beginn  des  Termins,  welcher 
ITIontag  den  5.  Juli  er. 
Vormittags  11  Uhr 
im  Bau- Bureau,  Koppenstrasse  5 — 7,  statt  finden  soll,  versiegelt  und 
mit  der  Aufschrift 

,,Offerte  auf  Ankauf  von  altem  Baumaterial" 
im  genannten  Bau -Bureau  abzugeben. 

Offerten,  welche  nach  Eröffnung  des  Termins  einlaufen,  können 
nicht  berücksichtigt  werden. 

Berlin,  den  26.  Juni  1869. 

Der  Baumeister 
S  e  n  d  1  e  r .  ' 

Das  Central -Baubüreau 

von  Strauss  und  Eerger,  Zimmerstrasse  48,  fertigt  Bauansi-hläge, 
Bauberechnnng'  ii  und  Bauverträge,  und  übernimmt  Revisionen  aller 
Baurechnungen,  sowie  Aufmessungen  etc. 


Bei  C  Diller  »I?  Soltn  in  Pirna  ist  .soeben  erschienen 
und  durch  alle  Bnchhandlinigcn  zu  bezieben: 
Tabi'llen 

zur  HeriM-linunf;  säi  Lslsclier,  rlicinlärMlisriiiM'  iiihI  Wiener  »der  ö>hT,('ii-i)is -her 
Längen-  und  Cublkinaiissr  in  siilclii'  nach  di'in  nciu'ii  lli-ler  iidi-rSlahinaass  riid 
inngi'ki  lir(.  zur  praktischen  .Ausübuun  b._>sondi-rs  :inL,'i'fi-i  tigt  tiir 
Bauleute,  jiiteinitietxeii  mnl  Jas  ^tanilsteiailiriielB- 
wesen,  von  Ostvald  Pietzseli. 


Stuckatiir- Arbeiten  jeder  Art 

fertigt  All».  B4l"e<zsellinar.  Bildhauer. 
Berlin,  Rosenthaler  Strasse  72. 


Vom  1.  Juli  ab  wuhne  icli  ; 

T e  III  |i  e  1  Ii  o  f e  r  IT  f'e  r  iO,  |i  a  r  t  e r  i* e  link 

Berlin.  Spieker 

Kiinigl.  Bau  -  In>pektor. 


und  Musterlager: 


Vollständiges 

Lager: 

Mülileii8(r.5(). 


hr  hart  gel)r;nmt,  mit 


Bei  4'  Liiuge  \olUtändig  i^raili-,  rrfordein  fast  nur  die  llallle  :ui  1  )iclitiiiig.^- Material  und  .\ilp<'it. 
klarer  Gla>ur,  werden  nur  in  prinui  Qualität,  frei  von  Kis.NCU  und  Sprüngen  geliefert. 

Kin  Ver^sleieli  des  vorstehend  eni|tlolilenen  selilesiselten  und  des  enj£,li.>«elien  Fabri- 
kats, b<'/.ii»'lieli  der  Qualität  un<l  lieistunssfalii^keit,  \tird  un/.tveirellial't  /.u  (>iinsten  des 
Krstereii  aiisralleii,  iPitd  bemerke  ieli,  ilass  tr<»tz  dessen  die  Preise  gleieli  stehen. 


Miistcrlagcr  säuiuidii-licr  Thon- 
waiirou  «big«'!'  Kabrik. 


Berlin,  Georgenstrasse  46a. 


Pi'«'is('ouiaiite  und  y-eH-liiiungtii. 
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Km  raii(iinniiiöii;li(iio  Liifllieiziiiigen 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 

Seeberger  Sandstein 

liefert  Ferd.  Sclllllidt  i"  CJotlia  in  rohem,  wie  bearbeite- 
tem Zustande  jeder  Art  und  jeden  Stils;  derselbe  ist  Besitzer  des 
festesten  und  feinsten  Steins. 

Wir  bringen  hierdurch  zur  Anzeige,  dass  wir  die  Ilfeldei* 
Parquet-Fiissboden  und  Holzwaareii-FaCirik. 

]<äu(li(h  iihernoiuraen  und  Berlin,  I4ur«trasse  Ufo.  6. 

eine /weigiiiederlassung  etablirt  liaben.  Wir  werden  bemüht  sein,  alle 
uns  ertlii'ilten  Aufträge  solid,  prompt  und  preiswertli  auszuführen. 

Gleichzeitig  bitten  wir  Kenntniss  zu  nehmen,  dass  somit  die 
Vertretung  der  Ilfelder  Fabrik,  durch  Herrn  Jiil.  Fnde,  Berlin, 
aufgehört  hat. 

Ilfelder  Parquet-Fussboden  und  Holzwaaren-Fabrik 
Haenipf  <fr  §cliiilze. 


firoitctilciict}trr 

und 

fl  II  M  c  11  tt)  t  c  r , 
®  n  11  !i  c  l  n  Ii  c  r , 
Ampeln 

für 

(8«s-  iiiiÄ  fiorjfii- 
bclriidjtiiiig. 
Cnfcrticn  iiii!i 
Caterncnanut. 


Bit  folirik  filier- 
iitiiniit  öit  £icfc- 
riiiig  itad)  cigciitn 

iiiiii  gcijtlicucn 
3ci(l|iiiingcii  null 
iflniitUcn  in  jfbem 
Slijlt  |ii  öfn  foUi. 
Pififrnfiircinjtlnj 
Stiitftc  iinö  gonjf 
(Einriditnngcn. 


Hoflieferant  Sr.  Hoheit  des  Herzogs  von  Braun  schweig. 
KonimaHilaiilcn-Str.  53.  IBülS^OS^  SU.  Kamtnaudaiileu-Str. 


W,  Grube,  Buchbiiiderraeister,  Berlin,  Bernburgerstrasse  26. 

tniptiehlt  sich  zu  sauberem  und  billigem  Aufziehen  von  architek- 
tonischen Zeichni:ngen,  Pausen  auf  Üelpapier,  Karten  etc.,  sowie 
zum  Einbinden  von  Büchern  und  Kupferwerken. 

Hecknumn  &  Co.  in  Mainz 

P>iiirichtui)g  von 

Luftheizung  en  vermittelst  Caloriferes. 


Für  den  VerUauf  xott 

Trottoirplatten 

werden  tllätigC  und  Molifle  AjU^enleil  gesucht,  die  in  stetem 
\'i  rkrbr  mit  Bau  -  Unternehmern  und  Bauherren  stehen.  Franco 
(Hlcrtcu  werden  sub  H.  C.  438  an  die  Herren  Haasenstein  &  Vog- 
ler, Berlin,  erbeten. 

Die  Roth-  und  Gelbgiesscrci 

von  G.  II,  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  Chausseestrassc, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 

Centrifugal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Zininierstrasse  88. 

f  iferne  üoUjiilourif  n  u.7f  Ib  jlroKc  nk  S1d)i'r^rit5ldkn 

fiir  Schaufenster  und  Wohngebiiude,  etwas  Neues  in  diesem  Fach, 
empfiehlt 

Wiliielffl  Tölfflanns  in  Rerasctieid. 

Roh^läser 

bis  1  Zoll  stark,  für  Bedachung  von  fji I ai^ll  a  1 1  e  II  und 

Oberlieliter,  liefert     ^   ß^,.«  DÜSSCldoif. 


Beste  engliselie 

Pat(^iit-Fil%e 

zu  Dachbedeckungen 

und  xur  Bekleiduiijs:  feueliter  ^Täiide. 

Niederla^  auf  dem  Kontinent  bei 

J.  H.  G.  WalkhoflT  in  Hamburg, 


Die  Unterzeichneten  empfehlen  sieh  zur  Anlage  aller  Arten 


nach  den  neuesten  Erfalirungen 

in  (Icbäuden  jeder  Art,  mit  und  ohne  Ventilation. 

Wir  sehen  uns  im  Stande,  je  nach  \\'unsch  das  eine  oder 
andere  System  in  kürzester  Frist  zur  Ausführung  zu  bringer  und 
garantiren  für  einen  rationellen  Erfolg  auf  längere  Zeit.  Auch 
übernehmen  wir  k leine  Ausführungen,  als  Badeeiniichtungen,  Back- 
öfen, Trockendarren  etc.  und  erlauben  uns  auf  ein  vorzügliches 
System  von  Treibhaus  Heizung  aufmerksam  zu  machen.  Nach  ein- 
gesandten Bauzeichnungen  werden  Kosten  -  Anschlage  schnell  und 
gratis  angefertigt. 


Laiiorte  &  Feldhoff 

Berlin,  Grosse  Hamburgerstrasse  2. 


Silberne  Medaille. 


^  6csrhaits-lnh  aber :  ■ 


Paris  1867. 


ß.  5d)nflTcr 


Gas-  inul  Wasser 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen,  ijlr] 

£5nJic-(£inriri)tiin9fii.  ^^f^^ 
l)^aiiii»f-Ko(ii-,  Hilde- und  ^^'^^^^ 

lIciz-AnIa;?»'!!.  | 
Gas  -  Koch  -  Apparate. 


®.  ^l)lcmci)rr. 


Gasbeleuclituiigs- 

Gegenstände: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc. 

■i  (§ammm. 

(iasröhreii,  Hahne,  Brenner. 

Fittiiigs  II,  Wcrkcugc  aller  Art. 
i  Fontainen. 
Bleirölircu,  rumpen. 


•''^ßRIK:  LInden-Str.  19.  BERLIN 

Detail -Verkauf;  l.eiijziger  Str.  42, 


JOH.  HAAG 

Civil  -  Ingenieur 

Maschinen-  n.  Uölirentabrikaiit 

zu  Augsburg 
liefert 

Was  s  erheiz  Uli  gen 

aller  Art,  mit  und  ohne  künstliche  Ventilation,  für 
Wohnhäuser,  öffentliche  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 

Darapfbeiznngen 

Dampf  koch-, 

Pläne  und  Anschläge  nach  eingesandten  Bau- 
zeichnungen, sowie  Brochüren  und  jede  Auskunft 
ertlieilt  gratis 

Ingenieur  Kobert  lilil  zu  Berlin 

Französische  Strasse  67. 
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Schlossermeister  und  Fabrikant  schmiedeeiserner  Ornamente 

Berlin,  Mittelstrasse  47, 

litifert  nach  gegebenen  oder  eigenen  Zeichnungen,  bei  prompter  und  koulanter  Ausfiibrung,  zu  soliden  Preisen 
Antike  1111(1  moderne  Arbeiten  von  Seliniiede-Kisen,  als  Front-  und  Balkongittcr,  eiserne  Tliorwege,  verzierte  Thorweg- 
besclilii^e  etc.  in  stiigetreuer  Austtilirung.  Ilebeniascilineu,  sicher  und  schnell  arbeitend,  zum  Transport  von  Speisen, 
Wäsche,  Brennmaterialien  etc.  durch  alle  Etagen.  Ventilati OnstVnster  Ulit  Glasjalousien  statt  der  gewöhnlichen 
Luftklappen.  Thür-  und  Fensterbeschläge  zu  einlachen  und  Luxusbauten  nebst  Garnituren  in  Messing,  Rothguss  und 
Bronze,  zu  den  bedeutendsten  Anlagen  in  kürzester  Zeit  auszuführen.  Neu  konstruirte  eisemC  Scliaufenster^  welche 
nicht  theuror  als    llöl/eme,    sowie  alle  Bauschlosser-Arbeiten. 


(jiiistav  Beyer  in  Halle  a.  S. 

e'nijillehlt 

Quarz-Steinplatten  u.  Treppenstufen 

l'oll,  als  Belag,  2—5"  stark,  zu  Kellorn,  Fabriklokalen,  Mascliinen- 
läiinicn,  Trottoir-  und  Deckplatten,  Platten  zu  Wasser-  und  Säiue- 
Bassins  (besonders  geeignet). 

fiiet^eltliffeiie  Platten  in  vier  Farben,  zu  Kirdien, 
Jlaustiuren,  Korridors,  Kegelbahnen  etc.;  Farquets  in  vorschicdenen 
Formen. 

fveNrldifTene  unil  cliarrirte  masiiiiTe  Trp|i- 
peiiistiifeii  und  l*oile8(|ilalteii. 

Dieser  .Stein  ist  in  seiner  Güte  dem  (tranit,  gleich.  Durch  die 
Iierabgeset^teii  Eisenbahnfracliten  ist  es  möglieh  gemacht,  denselben 
nach  den  weitesten  Gegenden  zu  versenden. 

Froboplättchen  und  Preiskourant  stehen  zu  Diensten. 


Müller  &  Seydel 


Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  30. 


Transportable  Dampfmaschinen  von  2 — 10  Pi'erde- 
kraff,  liir  Bauzwecke,  kleinen  Fabrikbetrieb  etc. 
Lokomobilen  und  Stationäre  Dampfmaschinen. 
Centrifugalpumpen  vorzüglichster  Konstruktion. 
Tiefbrunnen-,  Sange-  u.  Druckpumpen  jeder  Art. 
Patent  Strassen-  und  Hofbrunnen  (frostfrei)  mit  ge- 
scbniackvollen  Gehäusen  in  verschiedenem  Styl. 
Amerikanische  Kamm-  und  Schraubenbrunnen. 
Patent-Druckständer  für  Wasserleitungen. 
Hydraulische  Aufzüge,  Winden,  Krahne  etc. 

«•  für  Ingenieure,  AiTliiteLlcii,  (leiiineter  niid  Tupogriiplicn. 

Liquid  Japan  Ink,  Schwarze  flüssige  Tusche 

ist  Ersatz  für  die  feinste  echte  chinesische  Tusche,  enthebt  der 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  selir  günstig  über 
den  neu  en  Artikel  au.sgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisanfragen  und  Proben  beliebe  man  sich  zu  wenden  an 

ÄHgnst  Dnden  in  Mainz 

Alk'iiiige.s  General  -  Depot  der  ,. Liquid  Japuii  Lik'\ 

Kiiik^iei^i^ei'ei  für 

Kunst  u.  Architektur 

Fabrik  von  Gaskronen 
Schaefer  &  Haiischiier 

lieilii],  Friedrichsstr.  225. 


ZUERKAiMi^r 


LONDON  '3f?5. 


KOCH  &  BEIN 

BriMlor.S(r.2«. 


Md)f{a()m  =  iiiOn'li 

Wappen  n.  Medaiüen- 
Giesserei. 

Fabrik  für  emaillirte 
Eisenblech -Schilder. 

20.  Briider-Str.  29. 
dl.  F.  Dornbusch  Ncliflgr. 

Berlin ,  Linden  -  Strasse  No.  38. 

CiinH- Filll*ielltllll)E(>ll  jedei  Art. 
^W^n^Di'ierleitllli;^«'!!  mit  und  ohne  städt.  Rohrenwasser, 

CiieriirlllOHe  A|>äl*teilieill)^  auf  den  H(ifcn  (nach  bes. 
Prinzip. ) 

^l^ater-  doi^et-  Anlagen  ( verbess.  Konstruktion). 
Auf  Bau- Ansehläge,  die  durch  bes.  Un)stände  niedriger  als  ge- 
wiihnlicli  geh.  w.  nnjssten,  wird  ents|)r.  ]{ück,>-iel 


'uumnieii. 


Specialität  für 

f  ufiljet^iiuöen  unb  Deutilation. 

Boyer  &  Consorten 

in  Ludwitrshafen  am  Rhein. 


11, 


PI,  Ullif-  II. 


hir   W'iihnliiiuser,   ullentiiclic  Gebrnidc,  Ivraiikeiiiiauser, 
führen  unter  Garantie  ans,  uiiil  stehen  saiiiiniliflu 

Zeugnisse  iiber  ausgcfiilirte  grossen 

Alexandrinenstrasse  23. 


Bade -Anstalten,  (iewäciisliiiiiscr.  Park-  und  Foiitaincnanhigcn  etc. 
Apiiarate  (in  Tliätigkcit)  zur  gefl.  .\iisicht  in  unseren  Burcaux. 

.\iiiagi'n  halten  zur  Disposition. 

Breitestrasse  36*; 


ORANGER  &  HYAN 


(■rösstcs  Lager  bester  englischer 

i"     5"  ü"     {)"  10"  12"  15" 

Franco  Haust cllc  IJerliu     ^4     ^3     (TVa  Wu      iS  fpJi  27V^ 

Franco  IJaliuliof  Stcitiii       3^,4    4'/3     5'  7'  3      9  lO-/.,  14'^ 22'/. 


innen  iiml 
18"  21' 


aussen  glasirt. 

24"     30"  i.  Lichten  weit 


5'/3     «','2  103/4      13      IT'/s     271/3    38V2    533/4  74'  4     10.^  Sgr.l,.r.  rhi  Fus. 

4'/3     5' 3     7' 3      9       1073     14V3     22'/,    32-/3       43       61       92     ,,  )  i5a«iai.go. 

Hei  grosseren  Aufträgen  bedeutender  Rabatt.  —  Siimnitliche  Fayonstiickc  stets  vorritthig. 

Franco-Lieferu  ngeu  direc  t  von  uusereni  Stettiuer  Lasrer  nach  sanmitiichen  (ht  Balm  oder  Schiffer 

zu  crrcicliendeM  I'liit/en  lU'utscIil  aiuls. 
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.1.  Ii.  Raeoii 


Erfinder  der  Heisswasser-Backöfen. 

D  o  r  o  t  Ii  e  e  II  s  t  r  a  s  s  e  N  o .  4  4 .  O  b  e  r  h  a  f  e  n  s  t  r  a  s  s  e   N  » .  3  . 

Dem  verehrten  Publikum,  besonders  den  Herren  Bauuieisteru  und  Bauunternelimern  beehre  ich  mich  zur  Anlage 


bestens  zu  empfelilen.  Die  vielen 
gefunden  und  mir  die  Referenzen 
raerksamkeit  auf  mein  System  von 
neten  Anlagen  auszuführen,  deren 

Adeliges  Casino,  Berlin. 

J.  G.  Henze,  Berlin. 

V.  Manheimer,  Berlin. 

Vereinslokal  ,  Verein  junger  Kauf- 
leute",  Berlin. 

H.  M.  Engeler  &  Sohn,  Berlin, 
('omtoir  u.  Trockenofen. 

Gebrüder  Rousset,  Berlin. 

Stadtgericht,  Parterre,  Berlin. 

Theil  des  Königl. Schlosses,  Berlin. 

G.  lyangenscheidt,  Berlin. 

Atelier  der  Königl.  Baumeister 
Ende  &  Bock  mann,  Berlin. 

ßanquier  Securius,  Berlin,  Sou- 
terrain und  Parterre  links. 

R.  D.  Warburg,  Hamburg. 

II.  Nordheim  &  Co.,  Hamburg. 

J.  G.  Bohne,  Hamburg. 

Reese  &  Wiclimann,  Hamburg. 

C.  V.  Wiehe,  Hamburg. 

.1.  Krüger,  Hamburg. 

Ferd.  Petersen,  Hamburg. 

NBf  Brocliüreii  werden 
tVrtigt,  wie  überhaupt  jede  naher 

Abessinisclie  Röhreiibruiinen ! 

Ohne  Brunncnkessel,  in  kürzester  Zeit  gleich  bewiihrt  und  be- 
liebt geworden,  nach  neuester  Konstruktion,  für  jede  Tiefe  anwend- 
bar, klarstes  Wasser  in  längstens  einer  Stunde  und  in  jeder  ge- 
wünschten Menge  gebend. 

Kiserne  l>rUC*k-  lin«l  Sail)|^C-Plim|ICIl  der  ver- 
schiedensten Konstruktion,  von  gefälligem  Aeiisseren  und  praktischer 
Kiiiri(ditung,  nach  eigenen  langjälirigen  Erfahrungen  bei  sauberer 
wud  solider  Arbeit. 

Eiserne  ■SrillllieilKellällfie,  den  verschiedencti  Bau- 
stilen an-epasst  und  entsprechend  ornamentirt.  Prompteste  Effek- 
luirung  jedes  Auftrages  am  Orte  wie  nach  au.sserlialb. 

Xnlirill  pifrnicrlJnin|irii  ii.  Jl.  Cnilrrniniiii, 

 Brunnenmacher -Meister,  Berlin,  Kochstrasse  40. 

Das  S  t  e  i  1 1 11 1  e  t  z  -  G  c  s  e  h  ä  f  t  v  n 
lichobei*  A  Beyliii;; 

liefert  Steinmetzarbeiten  jcdei'  Art   in   den    verschiedeneu  Sorten 
Sandstein  und  Granit  von  gutem  Materiale  zu  soliden  Preisen. 
Werkplätze:    Berlin,  M  ö  c  k  e r n -  S t  r a s  se  103. 
Ilniie  a.        Klaustlmr  1. 


von  mir  aufgestellten  Apparate  haben  durch  zweckmässige  Einrii'htung  allerseits  würdige  Anerkennung 
der  renommirtesten  Architekten  erworben.  Sowohl  dies  wie  die  immer  mehr  um  sich  greifende  Anf- 
Seiten  des  Publikums  setzte  mich  in  den  Stand  vom  Juli  18G8  bis  April  1869  die  vielen  unten  vcrzeich- 
Verzeichniss  die  Inhaber  meiner  Broehüren  als  Nachtrag  anzusehen  belieben. 

Sanitätsrath  von  Hötensleben,  1400  Mann.     Rohrsystem  be- 

Wrietzen  a.  ().  stehend  aus  27000  Fuss. 


Caesar  Gayen,  Altona. 
Fernando  Gayen,  Altona. 
C.  A.  Wessclhötif,  Altona. 
Arrest-Lokal,  Rendsburg,  Ka- 
serne .J. 
C.  N.  Hansen.  Flensburg. 
C.  Christiansen,  Flensburg. 
Akademische  Krankenanstalt, 
Kiel. 

Bahn  -  Administrations  Gebäude, 

Schwerin  in  Mecklenburg. 
.Johannes  auf  Carlshof  bei 

Wrietzen  a.  Oder. 
V.  Eckardstein,  Thöringswerder 
b.  Wrietzen  a.  Od.,  JDirektor- 
vvohnung. 
Dr.  Breckenfeld,  Neu  Barnim  b. 

Wrietzen  a.  Oder. 
Otto  Klärich,  Wrietaen  a.  Oder. 
Freimaurerloge,  Wrietzen  a.  Od. 
Julius  Ebcrling,  Wrietzen  a.  Od. 
bereitwilligst  ausgegeben.    Kosten- Anschläge 
Auskunft  gern  erlheilt  wird. 


L.  Reichenberg  ,  Lüneburg, 

Trockenraum. 
M.  &  O.  Sommerfeld,  Cottbus. 
0.  Wagemann,  Guben. 
Fritz  Wilcke,  Guben. 
F.  Groche,  Guben. 
Magistrat  in  Guben.  Gytnnasial- 

gebäude,  32  Klassen. 
Cultus- Ministerium,  Dresden. 
Seminargebäude,  Zschopau. 
Carl  Flemming,  Glogau. 
Joh.  &  Carl  Bauch,  Glogau, 
Comtoir  u.  Weinspeicher. 
R.  Schonknecht,  Grünberg  in 

Schlesien. 
Filier  &  Sohn,  Zeitz,  Wohnhaus. 
Trummeier,  Baudirektor,  Zittau, 

Wohn  haus. 
Redlhammer,  Zittau,  Wohnhaus. 
Faeron,  Zittau,  Wohnhaus. 
Magistrat  in  Zittau,  Kuserne  für 


Erziehungs-Anstalt  für  kathol. 
Kinder,  Janernick  i.  Schi. 

Probst  Anter  in  Lauban.  Schule 
und  Krankenhaus. 

Kommerzien-Rath  Schaerft',  Brieg, 
Wohnhaus. 

Louis  Schaerft',  Brieg. 

Graf  Schaft'gotsch,  Schloss  Kop- 
pitz  bei  Grottkau  i.  Schi.,  Pal- 
menhaus in  Koppitz,  Gesinde- 
haus in  Maerzdorf. 

C.  A.  Thieme,  Leipzig. 

J.  Reiche,  Dresden,  Villa. 

Ad.  Rotliermundt,  Dresden,  Villa 
und  Treibhaus. 

V.  Bülow  auf  Zurawia  bei  Exin. 

Lieutenant  Koerner,  Stolenzyn  b. 
Exin. 

Dr.  Lossier,  Magdeburg,  Wohn- 
haus und  Badeanstalt. 
Königl.  Preuss.  Bank,  Magdeburg. 


icrdcn  HMcli  eingesandter  Zeichnung  unentgeltlich  ange- 


Hanstelegrapheii 

galv^anische,  iineumatische, 
empfielilt  die  Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt  von 

Keiser  de  Schmidt, 


H  e  r  1  i  n ,  ( )  r  a  n  i 


u  r  g  e  r  Strasse  2  7, 


für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.  In  Privatwohnungen  wird  die 
Leitung  uMsiclilbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis -Verzeicliiiisse  und  Voranschläge  giatis. 


11  ;iriiiwass('r 

|^|pdt^(lruc.k| 


.R.JikUrfitKfiiiiiii; 


lli'issaasser 

llliirlidriiokl 


Ingenicure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 

Cciitralheiziiimeii. 


„Renaissance" 

Komniandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
Ii.  &  S.  Lövinson.  R.  Keiiiiiitz. 

liKRTJN 

fi.  Unter  <icn  liinden  %. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferungen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgaltung,  namentliidi  in  Eichenho'z. 

IVB.  Die  Herren  Architekten  lin<leM 

in  No.  24  der  Deutschen  Bauzeitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseies  Etablissements. 


In  eigenem,  zweimal  prämiirten  Fabrikat  en)pfelile  Keiss- 
zeu)i;e  und  niatlieniatit<!elie  liiMtrunienle  von  aner- 
kannter (lijite  und  PreiMm'ir<ii^;l4ei(  zu  äusserst  billigen 
aber  festen  Preisen.  Keparatuien  schnell  und  billig.  ThciUahluu- 
gen  bewilligt.  Treis  ( 'ijurantc  gratis.  E.  Ilait^eniailll,  Mecha- 
niker und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büschingsplatz, 
früher  Dorotheenstr.  lü. 


Architektonische  Werke 


fiii  fi-cnidf  Kci 


m  iH'iIciiteiiil  ht'iahgcsetzten  Preisen, 

inmig  zu  vorkauleii  dmrh  die  Expedition  der  Deutschen  Bauzeitiiiig,  Biieliliandliiiig  von  Carl  Beelitz,  Berlin,  Oranien.-tr,  7ö. 


Adler,  F.,  mittelalterliche  Baoksteinbauwerke  des  preussischen  Staates. 

lieft   1— S.    Mit  80  Kupiertafeln.    Fol.    Berlin.    1859  — 18G4. 

(K'Vs  'J'lili-.)  7'/j  'J'lilr. 

Architektonisches  Album.   Uedigirt  vom  Architekten -Verein  zu  Berlin 

durch  Stüler,  Knoblanch,  Strack.    Heft  3,  5,  ß,  8,  10.    Mit  30 

Kpfrtdn.    Fol.    Berlin.    (10  Thlr.)  41/2  Tlilr. 

Assmann,  G.,    Grundrisse  für  städtische  Wohngebäude.    Mit  Rüek- 

siclit  auf  die  für  Berlin  geltende  Bau- Ordnung  entworfen  22 

Grundrisse  auf  10  Tlin.  Fol.  Berlin  1862.  (P  j  Thlr.)  .  25  Sgr. 
Assmann,  (i.,  Hülfstafeln  zur  Berechnung  eiserner  Träger  niid  Stützen. 

Mit  132  Holzfchn.  8".  Berlin.  1865.  ( Thlr.)  .  .  20  Sgr. 
Becker,  M,  der  Strassen-  und  Eisenbahnbau.  2.  AuH.    S".  Mit  Atl. 

von  35  Täf.  in  Fol.  Stuttgart.  1858.  (öy»  Thlr.)  .  4',»  Thlr. 
Brand,  C.  v. ,  praktische  Darstellung  des  Ziegelverbandes.    Mit  11 

Kpfitlln.    8».    Berlin.    1864.    (20  Sgr.)  lo  Sgr. 

Breymann,  G.,  A.,    allgemeine  Baukonstruktionslehre.    3  Thie.  4". 

Stuttgart.  1849—1854.  (12'.'j  Thlr.)  In  6  Lnwdbd.  geb.  4'/2  Thlr. 
Desgodetz,  les  edifices  aiitiques  de  liome,  mesures  et  dessines  tres- 

e.xaetenient  sur  les  lieux.    Nene  Aull.    Mit   140  Kpfrtlin.  Fol. 

l'aris  1779.  Praehtwerk,  sehr  gut  erhalten.  HlbtVzbd.  ni.  Goldschn. 

15  Thlr. 

Geiwitz,  G. ,  originelle  Bauwerke  des  Mittelalters,  nach  der  Natur 

gezeichnet.    2.  Heft.    6  Bl.  Holzbauten  aus  Wernigerode,  Goslar 

etc.    4».-    Berlin.    1851.    (IThlr.)  10  Sgr. 

Gewerbehalle.    Organ   für  die  Fortschritte    in  allen  Zweigen  der 

Kunst-Industrie.    Jahrgang  1868.      12   Hefte.     Fol.  Stuttgart. 

(3%  Thlr.)  2Vj  Thlr. 

Gilly,  D.,  u.  J.  A.  Eytelwein,  prakt.  Anweis,  zur  Wasserbüukunst. 

2.  venu.  Aufl.    4  Thle.    4».    Mit  Atl.  von  47  Kpfrtlin.  Berlin. 

1824.    (131/3  Thlr.)    Hlbfrzbd  41.  TUh. 

Grüber,  B.,  die  Baumaterialien  -  Lehre.    Mit  Holzschn.    8".  Berlin. 

1863.  (  11/3  Thlr.)      .    .    •  20  Sgr. 

Gnmert,  J.  A,,  Lehrbuch  der  eboicn  Geometrie.  3.  Aufl.  Mit  4  Fig.- 

Taf.  8".  Brandenburg.  1843.  (17'/,  Sgr.)  Hlbfrbzd.  .  8  Sgr. 
Hagen,  G.,  über  Form  und  Stärke  gewölbter  Bogen.    Mit  1  Kpfrtf. 

8».    Berlin.    1862.    (25  Sgr.)   20  Sgr. 

Hagen,  G.,  Handbuch  der  Wasserbaukunst.  1.  n.  2.  Tbl.  (in  4  Bdii.). 

8".    Mit  Atl.  in  Fol.    Königsberg.  1841.  (241/3  Thlr)  Halbldrbd. 

121/,  Thlr. 

Hagen,  G.,  Grundzüge  der  Wahrscheinlichkeitsrechnung.  8".  Oerlin. 
1837.    (1  Thlr.)    Hlbfrzbd  18  Sgr. 

—  Dasselbe.    2.  umgearb.  Ausg.    Mit  Hol/sehn.    4".  Ebendaselbst 
(  P/,  Thlr.)  "  li/„  Thlr. 

Heinzerling,  F.,  die  angreifenden  und  widerstehenden  Kräfte  der 
Brücken-  und  Hochbau  -  Konstruktionen.  Mit  180  Hidzschn.  16». 
Berlin.    1867.    (20  Sgr.)  15  Sgr. 

Hoifstadt,  F.,  Gothisches  ABC- Buch,  das  ist:  Grundregeln  des 
gothischen  Styls  für  Künstler  und  Werkleute.  Liefr.  1 — 6.  Mit 
42  Vorlegeblätlern.  Fol.  Frankfurt  a/M.  1840.  (12  Thlr.)  8  Thlr. 

Des  Ingenieurs  Taschenbuch.  Herausg.  von  dem  Verein  „Die  Hütte". 
4.  Aufl.    8".    Berlin.  1862.    Lcinwdbd.  (  P/j  Thlr).    .    25  Sgr. 

—  dasselbe  6.  Aufl.  8".  Eb^nd.  1865.  Lwdbd.    (IVeThlr.)  l%Tlilr. 

Kugler,  F.,  Geschichte  der  Baukunst.  Beendigt  von  J.  Burckhardt 
u.  W.  Lübke.  1.  — 4.  Bd.   8».  Stuttgart  1856—  1869.  (18' 3  Tblr.) 

131/3  Thlr. 

Lacroix,  S.  F.,  Anfangsgründe  der  ebenen  und  sphärischen  Trigon(j- 
nietrie  u.  d.  höheren  Geometrie.  Aus  d.  Französ.  8".  Berlin. 
IH05.    (I1/3  Thlr.)    Hlbldrbd  10  Sgr. 

Legendre,  A.  M. ,  die  Elemente  der  Geometrie  und  der  ebenen  und 
sphärischen  Trigonometrie.  Uebers.  von  Grelle.  4.  Aufl.  Mit 
15  Kfrtfln.    8».    Berlin.    1844.    (2  Thlr.).    Hlbldrbd.    .    25  Sgr. 

Ligowski ,  W.,  Taschenbuch  der  Mathematik.  Mit  Holzschn.  8". 
Berlin.    1867.    (20  Sgr.)    karr  16  Sgr. 

Manger,  J. ,  Hülf^buch  zur  Anfertigung  von  Bau -Anschlägen  und 
zur  Feststellung  von  Bacreclinnngen.  8".  Mit  vielen  Holzschn. 
n.  Atl.  von  5  Kpfrtfln.  in  Ftd.  Berlin.  1853.  (3i3Thlr.)  Lein- 
vvaridbd  •    ....    25  Sgr. 

Moller,  G. ,  Denkmäler  der  deutsehen  Baukunst.  2.  Aufl.  2  Bde. 
Mit  131  Kpfrtfln.    F^l.    Darnistadt.  1833.    (34  Thlr.)  Pappbd. 

18  Thlr. 

Müller  (-Potlillet),  J,,  Lehrbuch  der  Physik  und  Meteorologie.  4.  Aufl. 
Mit  1400  Holzschn.  und  S  Kpfrtlin.  2  Bde.  8».  Braunschweig. 
1853.  (61/3  Thlr.).    Hlbfrzbd  3  Thlr. 

—  l^ehrbuch  der  kosmischen  Pliy.-ik.    8».    Mit  82  Holzschn.  und 
Atl.  von  27  Kpfrtfln.  in  4».    Kbend.  1856.    (4  Thlr.)  Leinwndbd. 

2 1,3  Thlr. 

Normand.  C,  vergl.  Darstellung  der  arehitekt.  Ordnungen  d.  Griechen 
und  Kömer  und  der  neueren  Baumeister.  Mit  65  Kpfrtfln.  Fol. 
Potsdam.    1830.    (8  Thlr.).    Lcinwdbd  3  Thlr. 

—  Dasselbe  2.  Suppl.  Mit  8  Kpf  tllu.   F.d.  Ebend.  1836.  (21/3  Thlr.) 

1  Thlr. 

Ringleb,  A.,  I-ehrbuch  des  Steinscbnitts  der  Mauern,  Bogen,  Gewölbe 
und  Treppen.  8".  Mit  Atl.  von  48  Taf.  in  Gr.  ¥o\.  Berlin. 
1S44.    (10  Thlr.).    Hlbleinwdbd  6  Thlr. 

Rittinger,  F.,  Theorie  und  Bau  der  Hohrturbinen.  Mit  6  Taf.  8". 
Pr.ag.  1861.    ( 1 '-j  'I'hlr.)    .  25  Sgr. 

Röder,  G.  L.  A.,  praktische  Dnrstellg.  der  Bi  ückenbatikunde  nach 
ihrem  ganzen  Umfange.  2  Thle.  8".  Mit  Atl.  von  30  Taf.  in 
Fol.    Darmstadt.    1821.    (10  Thlr.)    Hlbfrzbd.   .    .  l'aThlr. 


Rosendahl  und  Asmus,  Hülfsbueh  beim  Zeiclmen  architektonischer, 

artistischer  und  technischer  Verzierungen.    7  Hefte  mit  35  Taf. 

gr.  4^  Berlin.  1842.  {b-^/,  Thlr.)  Taf.  23  fehlt.  .  .  2  Thlr. 
Ross,  Schaubert  und  Hansen,  der  Tempel  der  Nike  Apteros.  Mit 

13  Kpfrtfln.  Gr.  Fol.  Berlin.  1839.  (10  Thlr.)  .  .  3  Thlr. 
Sachregister  technischer  .Journale.    Herausg.  v.  d.  Verein  ,die  Hütte". 

1.  Jahrg.    1863.    8«.    Berlin.    (20  Sgr.)  6  Sgr. 

Schellen,  G.,  der  elektromagnetische  Telegraph.    4.  Aufl.    Mit  487 

Holzschn.  8».  Braunschweig.  1867.  (3%  Thlr.)  .  2'/,  Thlr. 
Schinkel.  —  Aus  Schinkel's  Nachlass.    Reisetagebücher,  Briefe  und 

Aphorismen,  mitgetl)eilt  von  A.  v.  Wolzogen.  4  Bde.  8».  Berlin. 

1862-  1864.    (9V3Thlr.  )  4  Thlr. 

Schinkel,  K.  F.,  Sammlinig  architektonischer  J^ntwürfe.  1.  A\isgabe. 

Heft  1  —  12,  19  —  27.  126  Taf.  m.  Text.  Fol.  Berlin.  81/,  Thlr. 
Schilling,  S. .   das    Mineralreich.  —  Oryktognosie  und  Geognosie. 

7.  Aufl.    Mit  460  Abbild.    8».    Breslau.    1860.   (25  Sgr.)  Pappbd. 

15  Sgr. 

Schlesinger,  J,  der  Eiskellerbau  in  Massiv-  und  Holz  -  Konstruktion. 

Mit  7  Kpfrtfln.  4".  Berlin.  1864.  (  1  Thlr.)  .  .  22iA  Sgr. 
Schneitier,  C.  F.,  Lehrbuch  der  gesammten  Messkunst.    2.  Aufl.  Mit 

179  Holzschn.  8».  Leipzig.  1854.  (2  Thlr.)     .    .    •    P/j  Thlr. 

—  Die   Instrumente  und  Werkzeuge  der    höheren   und  niederen 
Messkunst.  2.  Aufl.  Mit  228  Holzschn.  8".  Ebend.  1852.  (2  Thlr.) 

P/j  Thlr. 

Scholl,  E.  F.,  der  Führer  des  Maschinisten.  5.  Aufl.  Mit  284  Holz- 
schnitten. 8°.   Braunschweig.    1860.   (L'/,  Thlr.)   .    .    1 1/4  Thlr. 

Strack,  H. ,  und  F.  Hitzig,  der  innere  Ausbau  von  Wohngebäuden 
Heft  1 —3,  5  — 13.    Fol.    Berlin.    (91/2  Thlr.)    .    .    6'/,  Thlr. 

Strack  H  ,  architektonische  Details.  18  Tafeln.  Imp.  Fol.  Berlin. 
1857.    (3  Thlr.)  2i/j  Thlr. 

Schwarz,  F.,  der  Grundbau.  24  'Tafeln  mit  Te.xt.  Fol.  Berlin.  1865. 
(2^3  Thlr.)  ,  2'.^  Thlr. 

—  Der  Brückenbau.  35  Taf.  mit  Text.  Fol.  Ebend.  18G6.  (314  Thlr.) 

2%  Thlr. 

Schwarz,  H. ,  analytische  Theorie  der  Dynamik  nach  den  Vöries,  des 
Prof.  Sohncke  bearb.    Mit  2  Taf.    8".    Halle.    1854.    (1  Thlr.) 

15  Sgr. 

Thibault,  J.  T. ,  die  Linear -Perspektive,  angewendet  auf  die  zeich- 
nenden Künste.  Herausg.  von  Chapuis.  8».  Mit  Atl.  von  54  Taf. 
in  Fol.    Frankfurt  a/M.    1833.    (3  Thli-.)    Hlbfrzbd.    P/j  Thlr. 

Vega,  G.  von,  logarithmisch  -  trigonometrische  Tafeln,  nebst  andern 
z.  Gebrauch  d.  Mathematik  eingerichteten  Tafeln  und  F'ormeln. 
2  Bände.  3.  Auflage.   8».    Leipzig.    1814.    (5  Thlr.)  Hlbfrzbd. 

P/j  Thlr. 

Weisbach,  J,,  der  Ingenieur.  Samml.  von  Tafeln,  Formeln  u.  Regeln 
der  Arritlinietik.  Geometrie  u.  Mechanik.  2.  Aufl.  16".  Braun- 
schweig.   1850.    (P/,  Thlr.)  20  Sgr. 

Weisbach,  J. ,  Lehrbuch  der  Ingenieur-  und  Maschinen  -  Mechanik. 
1.  u.  2.  Thl.  3.  verb.  Aufl.  8".  Braunschweig.  1855  —  1859. 
(  101,2  Thlr. }  5  Thlr. 

—  Dasselbe  3.  Bd.  (Neueste  Aufl.)  8".  Ebend.  1860.  (7 '/,  Thlr.)  5  Thlr. 

Wiehe,  F.  K  H. ,  die  Lehre  von  den  einfachen  Maschinentheilen. 
2  Bde.  mit  vielen  Holzschnitten.  8".  Nebst  Atl.  von  50  Kpfrtfln. 
in  Fol.    Berlin.    1860.    (  13i/e  Thlr.)  6Vi  Thlr. 

Wiehe,  F.  K.  H.,  Skizzerduich  für  den  Ingenieur  u.  Maschinenbauer. 
Heft  8  und  28.  Mit  12  Tafeln.  Fol.  Berlin.  1864.  (2  Thlr.)  25  Sgr. 

Wolfif,  F.,  Lehrbuch  der  Geometrie.  2.  Thl.  Stereometrie  u.  sphä- 
rische Trigonometrie.  4.  Aufl.  8°.  Berlin.  1853.  (1  Thlr.) 
Lcinwdbd  20  Sgr. 

Zahn,  W.,  Ornamente  aller  klassischen  Kunstepochen,  nach  den 
Originalen  in  ihren  eigenthümlichen  Farben  dargestellt.    50  Taf. 

Fol.    Berlin.    1843.    (25  Thlr)  8'/,  Thlr. 

(Taf.  21—25  und  49  fehlen;  die  ersten  Blätter  sind  etwas 
stockfleckig.) 

Zeitschrift  für  Bauwesen.  Red.  von  Erbkam.  Jahrg.  1855  —  1868. 
4».  Mit  Atl.  in  Fol.  (Sehr  schönes  wohlerhaltenes  Expl.)  Berlin. 
( 1211/3  Thlr.)  75  Thlr. 

—  Dieselbe.   Inhaltsverzeichniss  zu  Jahrgang  1 — 15.    4".  Ebend. 
1866.    (20  Sgr.)  15  Sgr. 


Alten,  M.  F.  von,  kurze  prakt.  Anleit.  zur  Anlegung  und  Erhaltung 
der  Kunst-  und  Landstrassen.  Mit  3  Kpfrn.  8".  Berlin.  1816. 
(  1  Thlr.)    Hlbldrbd  ■^',2  '"l^S''- 

Bauernfeind,  C.  M.,  Vorlegeblätter  zur  Brückenbaukunde,  mit  erläiit. 
Text.    4  Hefte  mit  52  Taf.    Fol.    München.    1854.    (6»^  Thlr.) 

3  Thlr. 

Bergmann,  L,,  die  Baustyle  und  die  Säulenordnungen.  Mit  162  Abbild. 
8".    Leipzig.     1854."  (1  Thlr.)    Lcinwdbd  i2'/i  Sgr. 

Bernoulli,  J.  G. ,  Vademekum  des  Mechanikers.  5.  Aufl.  Stuttgart. 
1846.    (  1  Thlr.)    Leinwdbd  7i  j  Sgr. 

Dürrich,  F.  von,  Terrainzeichuungsehule  in  12  Vorlegeblättern  mit 
erläut.  Text.  Neue  Aufl.   Fol.   Stuttgart.    1858.  (1  Thlr.)   15  Sgr. 

Gerstner,  F.  von,  Abhandlung  über  die  oberschlächtigen  Wasser- 
rader.   Mit  2  Tafeln.    8».    Prag.    1809.    (  20  Sgr. )  Hlbfrzbd. 

6  Sgr. 

Gilly,  D. ,  u.  J.  A.  Eytelwein,  prakt.  Anweisung  zu  Wasserbaukunst. 
4  Thle.  Mit  47  Kplrtlln.  4".  Berlin.  1809—1824.  (13>/3  Thlr.) 
Hlbfrzbd  4'A  Thlr. 
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Harres,  B. ,  die  Seluile  des  Maurers.    Mit  230  Abbild.    8».  Leipzig. 

ISTiC,.    (1  Tlilr.)    Leinwdbd  17 '/j  Sgr. 

Herculanum  und  Pompeji.    Ndllstaml.  Saniniliin;;    der   daselbst  ent- 

deekton,  z.  'l'b.  imcli  uihvliiteii  Maleieieii,  iMo.saikeii  u.  Bronzen. 

Gest  V.  H.  Ronx,  mit  l'cxt         L.  Barre.    Deutsch  v.  A.  Kaiser. 

7.  Bde.     Mit  733   Kpfrtrtn.    4".    Hamburg.    1841.    (42  Thlr.) 

HIbfrzbd.    Sihones  E.xemplar  12  Thlr. 

Heyne,  C. ,  Iliilfstafeln  zur  leieliteu  Berechnung  der  Flächeninhalte 

von  Querprofilen  bei  Erdbauten    8».   Dresden.    1847.   (  IG  Sgr.) 

8  ,Sgr. 

Holz,  F.  W.,  Vorlegeblätter  f.  Bau-  und  Gewerbeschulen  etc.  sowie 

zur  Selbstbelehrung  u.  Kunstbildnng  der  Bauhaud werker.  16  'I'af. 

mit  Text.  Fol.  Leipzig.  1844.  (3  Thlr.)  .  .  .  IV.  Thlr. 
Hood,  C,  die  Warmwasserheizung  mit  Ventilation.    Aus  dem  Engl. 

von  G.  H.  Schmidt.    Mit  1  Taf.    8».    Weimar.    1841.  HIbfrzbd. 

(l>/4  'i'l'lr.)  10  Sgr. 

Des  Ingenieurs  Taschenbuch.    Heraug.  von  dem  Verein  „Die  Hütte". 

3.  Aull.  8«.  Berlin.  1860.  Leinwdbd.  (iJ/j  Thlr.)  .  lö  Sgr. 
Klaus,  F.  C,  prakt.  Handbi:ch  der  Chaussee-  u.  Eiseubihnbaukunst. 

2  Bde.  Mit  Taf.  8».  Erfurt.  1838.  HIbfrzbd.  (2  Thlr.)  15  Sgr. 
Leo,  E. ,  tlieoret.  -  praktische  Anleitung  zum  Tunnelbau.    Mit  8  Taf. 

Abbild.  8».  Quedlinburg.  1853.  (25  Sgr.)  Pappbd.  V2\'t  Sgr. 
Lübke,  W.,  Geschichte  der  Architektur.    2.  Aufl.  Mit  448  Holzschn. 

8".    Leipzig.     1858.    (5  Thlr.)  HIbfrzbd  2Vj  Thlr. 

Mahan,  D.  H.,  Lehrb.  d.  Wissenschaft  u.  Kunst  des  Civil-Ingenieurs, 

besonders  des  Strassen-  u.  Brückenbaues.    Mit  176  Holzschn.  8». 

Stuttgart.    1850.    (l'j  Thlr.)  Leinwdbd  15  Sgr. 

Manger,  J. ,  Hülfsbiich  zur  Anfertigung  von  Bau-Anschlägen  und 

Feststellung  von  J5aurechnungen.    2  Thle.    Mit  vielen  Holzschn. 

u,   5   Kpfrtfln.    8«.    Berlin.     1853.    (31/3  Thlr.)  Leinwndbd. 

25  Sgr. 

Manger,  J. ,  die  Baukonstruktionslehre  der  Treppen  in  Gusseisen  u. 
Eisenblech,  in  natürl.  u.  künstlichen  Steinen.  Mit  204  Holzschn. 
8».    Berlin.    1859.    (l>/j  Thlr.)    Pappbd  22'/,  Sgr. 

Meissner,  W. ,  neue  Theorie  des  Ufer-  und  Strombaues,  erläutert 
durch  die  Geschichte  der  Wasserbauten  an  dem  Süder- Dithmar- 
sischen  Elbufer.  Mit  erkl.  Taf.  8».  Hamburg.  1837.  (IVjThlr.) 
HIbfrzbd  1  Thlr. 

Menzel,  C.  Ä.,  Uebersicht  der  Landbaukunst;  Ein  Leitfaden  zu  Vor- 
lesungen etc.    8».    Leipzig.    1838.    (2  Thlr.)    HIbfrzbd.    20  Sgr. 

Poppe,  J.  H.  M.  ,  Encyelopädie  des  gesammten  Maschinenwesens. 
2.  Aull.    7  Thle.    8».    Leipzig.     1820.     (25  Thlr.)  HIbfrzbd. 

2  Thlr. 

Prechtl,  J.  J. ,  technologische  Encyelopädie  oder  aiphabet.  Handbuch 

der  Technologie,  d.  technischen  Chemie  u.  d.  Maschinenwesens. 

20  Theile.    8».    Mit  Atl.  von  534  KpfrtHn.  in  Fol.  Stuttgart. 

1830 — 1855.    Dazu:    Supplemente,  lierausg.  von  K.  Karmarsch. 

1.  — 4.  Bd.    (A  — R.)    8».    Mit  Atl.  von  119  Kpfrifln.  in  Fol. 

Ebend.    1857  —  1865.    (84  Thlr.)    Halfrzbd.    Schönes  sauberes 

JCxeniplar  35  Thlr. 

Redtenbacher,  F.,  Theorie  und  Bau  der  Wasserräder.    8».    Mit  6  kl. 

u.  23  grossen  lith.  Taf.  in  Fol.    Mannheim.    1846.    (10  Thlr.) 

HIbfrzbd  2'/,  Thlr. 

Röder,  G.  L.  A.,  prakt.  Darstellung  der  Brückenbaukunde.    2.  Aufl. 

2  Thle.    8».    Mit  Atl.  von  30  Taf.  in  Fol.    Darmstadt.  1845. 

(  10  Thlr  )    HIbfrzbd  2  Thlr. 

Rössler,  H. ,  Musterblättcr  von  Maschinenzeicbnungen.    Lfrg.  1.  2. 

20  Tat.  mit  Text.  Fol.  Durmstadt,  1837.  (4  Thlr)  .  15  Sgr. 
Sammlung  von  Bauzeichnungen  aus  dem  Gebiete  des   Wasser-  und 

Strassenb:iues,  zusammengestellt  von  den  Eleven  der  Jugenieur- 

Schule  zu  Carlsruhe.    120  Blatt  Fol.    Carlsruhe.    1837.    (4  Thlr.) 

1  Thlr. 

Sammlung  von  Konstruktionen  aus  dem  Gebiete  des  Eiseubahnbauos, 
bearb.  von  den  Eleven  der  pcdyteclm.  Schule  zu  Carlsruhe  unter 
Leitung  von  F.  Keller.  70  Blatt.  Imp.  Fol.  Ebend.  1842.  (6  Thlr.) 

I'Vj  Thlr. 

Sehadeberg,  J.,  teehuisehes  Hülfs-  11.  Handbuch  für  Gewerbtreibende. 

Mit  Hol/sehn.  S".  Halle.  (  1  Thlr.)  Leinwdbd.  .  15  Sgr. 
Architektonisches  Skizzenbuch.    Helt  3.  19.  20.  22.  23.  25.  26.  27. 

29.  30.  31.  33.  34.  36.  37.  40.  42.  48.  53.  54.    20  Hefte.  Fol. 

Berlin.    (20  Thlr.)  13,,,  Thlr. 

Steffensen,  P. ,  Anwendung  der  Algebra  auf  die  (ieometrie.  Eine 

Sauimluiig  von  Formeln  und  analvt.  Gleichungen  aus  der  Flani- 

metrie  ete.  8».  Schleswig.  1 8;)(i.  "  ( 2  Thlr.)  Leinwdbd.  25  Sgr. 
TellKampf,  H.,  die  Theorie  der  Häii-i  lmiekeu.    .Mit  2  lith.  Taf.  8». 

Hannover.     1856.    ( 25  Sgr. )    l'appbd  l7'/,'sgr. 

Ungewitter,   G.   G.,   Vorlegeb'äder   für  Ziegel-  und  Steinarbeiten! 

18  Tafeln  mit  Text.  Fol.  Leipzig.  (6  Thlr.)  Leinwdbd.  4  Thlr. 
Vademekum  liir  den   prakt.  Jugeuieur  und  Baumeister  in  Formeln, 

Taljclleu,  prakt.  Nachweisen  etc.    Bearb.  von  Schubert,  Schiuz! 

I  i  eyuiann,  Kraft  u.  l'ressel.  8».  Stuttgart.  1850.  (2'  :,Thlr.)  15Sgr. 
Waege,  W.,  Anleitung  zur  Kurven -Absteckung  mit  besond.  Rück- 
sicht  auf   Eiscubalin-Anlageii.     2.     Aufl.    8".     Görlitz.  1856. 

(1  Thlr.)    Pappbd  20  Sgr. 

Wagner,  C.  F.,  Anweisung  zur  Erhaltung  der  Dämme  bei  Strom- 

Ktg.essungen  und    Ei.sgängen.    Mit  13   Kpfrifln.    8».  Grimma. 

182-.    (  ly,  Thlr.)    HIbfrzbd   15  s^v. 

Wedeke,  J.  C,  theor.  f.  pialitiseli.   Handbuch    des  Chaiisseel.aues''u. 

Anleit.  zur  Veranseblagung  d-sselben.    8".    Mit  Atl.  v„n  16  Taf. 

,     x»^'"'."'"^"'-  (-'■%  'l'lilr.)  1  Thlr. 

Weinholz,  W.,  theoret.  prakt.  llaudbueh  der  M,.l,lenba,il<unst.  2  Bde. 

Mit  9«  Kpirtfln.  8«.  Ilmenau.  1832.  (4  Thlr)  "5s,m- 
.Zeitschrift  für  praktische  Baukunst,  begründet  v.mi  J.  A.  Bomber^, 

lortges.  von  E.   Knoblauch.     .labrg.    1841  —  1857     4»  Berlin 

(68  Thlr.)    HIbfrzbd   22 V,  Thlr! 


Beschreibung  der  Königl.  Residenzsiädtc  Berlin  und  Potsdam,  aller 
daselbst  belindlielien  Merkwürdigkeiten  und  der  uuiliegi-nden  (ie- 
geiid.  (Von  Fr.  Nicolai.)  3.  Aull.  3  Bde.  «.  Berlin.  1786. 
(5'.  Thlr.)    HIbfrzbd  2'/,  Thlr. 

Eytelwein,  J.  A.,  Beschreib,  der  Erbauung  u.  Einrichtung  einer  ver- 
einigten Brauerei  und  Branntweinbrennerei  auf  dem  Lande.  Mit 
8  Taf.    4.    Berlin.    1802.    (ly,  Thlr.)    HIbIdrbd.   .    .    10  Sgr. 

Hagen,  A.,  Künstler-Geschichten.  4  Bde.  8.  Leipzig.  1833 — 1840. 
(6  Thlr.)    HIbfrzbd  2  Thlr. 

Hess,  J.  E.,  die  Lehre  v.  d.  Säulen-Ordnungen  der  Griechen  ,  abge- 
leitet von  den  Monumenten.  Mit  1  Taf.  8.  Magdeburg.  1835. 
(ly,  Thlr.)    P.ippbd  20  Sgr. 

Holz,  F.  W.,  Entwürfe  zu  Land-  und  Stadtgebäuden.  3.  Aufl.  42 
Bl.  in  Farbendruck.    Fol.    Berlin.    1855.    (14  Thlr.)     5^3  Thlr. 

Hoffmann.  S.  E.,  architektonisches  Portefeuille.  2  Hefte.  12  Bl.  mit 
Text.    Fol.    Berlin.   1830.    (2Vj  Thlr.)   20  Sgr. 

Julius,  N.  H.,  Vorlesungen  über  die  Gefängnisskunde  oder  über  die 
Verbesserung  der  Gefängnisse.  Mit  4  Planen.  8.  Berlin.  1828. 
(3 ''3  Thlr.)  ,  1  Thlr. 

Kuhn,  J.  F.,  das  preussische  Baureclit.  8.  Quedlinburg.  1841. 
(25  Sgr.)    Hlbldrbd.,  durchschossen  10  Sgr. 

Le  Blanc,  die  Lehre  vom  Maschinenzeichnen,  dargestellt  in  einer 
Reihe  von  Vorlegeblättern  mit  erläuterndem  Text.  8.  Mit  60 
Foliotaf.    W^en.    1839.    (6  Thlr.)  1 Thlr. 

Lehmann,  J.  G.,  die  Lehre  der  Situation-Zeichnung.  3.  Aufl.  2  Thle. 
4.  Mit  Atl.  von  21  Kpfrtaf.  in  Fol.  Dresden.  1820.  (10  Thlr.) 
Tafel  1  fehlt  2  Thlr. 

Linke,  G. ,  der  Bau  der  flachen  Dächer.  Mit  52  Konstrukt. - 
Zeichnungen.     8.    Braunschweig.    1840.    (l^'j  Thlr.)  Pappbd. 

20  Sgr. 

Manger,  H.  L.,   Baugeschichte  von  Potsdam.    3  Bde.    8.  Berlin. 

1789,90.    (2y3  Thlr.)    Hlbldrbd  1  •/»  Thlr. 

Mayer,  J.  T.,   gründl.  u.  ausführt.  Unterricht  z.  prakt.  Geometrie. 

4.  Aufl.    3  Bde.    8.    Göttingen.    1814.     (5'/j  Thlr.)  Pappbd. 

25  Sgr. 

Menzel,  C.  A. ,  Facaden  von  Stadt-  u.  Landhäusern  nebst  architekt. 
J)ntwürfen  zur  Verschönerung  der  Hofe,  zu  tirt'entliehen  Gebäu- 
den etc.  24  Hefte  mit  215  Tafeln.  Fol.  Berlin.  1829  —  33. 
(32  Thlr  )  10  Thlr. 

Menzel,  C.  A. ,  Magazin  von  architektonischen  Entwürfen  zur  Ver- 
schönerung der  Gärten.  Mit  24  Kpfrtfln.  Fol.  Berlin.  1825. 
(2  Thlr.)  15  Sgr. 

Meyer  s  Universum,  ein  belehrendes  Bilderwerk  für  alle  Stände.  76 
diverse  Blatt.    4.    Hildburghausen.    1834.    (4y3  Thlr.)     1  Thlr. 

Mitterer,  H.,  Anleit.  z.  Hydraulik  f.  praktische  Künstler  und  Werk- 
meister, mit  vorzügl.  Hinsicht  auf  das  Brunnen wesen.  Mit  21 
Taf.    Fol.    München.    1820.    (4  Thlr.)  15  Sgr. 

Müller,  G.  A.,  die  Denkmäler  im  Chor  der  Schlosskirche  zu  Pforzheim. 
Mit  1  Ansicht  in  Stahlstich.    Fol.    Carlsruhe.    1834.    (1%  'J'hlr.) 

10  Sgr. 

Neumann,  K.,  der  Wassermahlmühlenbau.  Mit  einer  Vorrede  von 
J.  A.  Eytelwein.  1.  Bd.,  enth.  nnterschläcbtige  s.  g.  Straubcr- 
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Das  Schloss  zu  Itciitheiui. 


(  Fortsetzung. ) 


Wenden  wir  uns  nun  zur  Linken,  so  fällt  uns  zu- 
nächst der  grosse  Thurm  (//  des  Grundrisses)  in's  Auge, 
welcher,  sowie  auch  der  weiter  unten  be.schriebene  runde 
Thurm  s  hauptsächlich  zur  Vertheidigung  diente  (siehe 
Figur  3).  Er  ist  aus  mächtigen,  gut  behauenen  Qua- 
derblöcken autgeführt;  die  schlichten  Mauermassen  sind 
nach  drei  Seiten  hin  in  den  zwei  oberen  Geschossen  durch 
Schiesscharten  unterbrochen;  die  dem  Eingangsthore  zu- 
gewandte Seite  besitzt  deren  keine,  doch  ist  wohl  anzu- 
nehmen, da.ss  auch  sie  früher  damit  versehen  war,  da  die 
mittlere  Fiäclie  dieser  Seite  zu  Anfang  dieses  Jahrhunderts 
restaurirt  worden  ist.  Eine  Zinnenbekrönung,  welche  auf 
ausgekragten  Konsolen  nebst  Bogenfries  ruht  (ähnlich  den 
unter  Fig.  7  des  runden  Thurmes  niitgetheilten),  schliesst 
den  Thurm  nach  oben  hin  ab;  vier  ausgekragte  Eckthürm- 
chen,  in  späterer  Zeit  leider  mit  zopfigen  Hauben  aus 
horizontal  gelegten  Quadern  versehen,  geben  dem  Bauwerk 
ein  sehr  charakteristisches  Gepräge.  —  So  viel  von  der 
äus.seicn  Erscheinung  des  Thurmes. 

Zur  Kommunikation  des  Schlo.sshofes  mit  dem  Innern 
des  Thurmes  dient  die  im  Grundriss  verzeichnete  Treppe 
neben  dem  neuen  Gebäude  f/,  welche  auf  ein  etwa  3,75'"- 
(12'  Pr.)  hohes  Plateau  foj  führt;  eine  zweite  Treppe 
führt  zur  Plateform  p,  welche  im  Niveau  des  rings  um 
den  Schlosshof  laufenden  breiten  Rundgangs  auf  der  Hübe 
der  inneren  Umfassungsmauer  liegt.  Die.sem  gegenüber 
ist  eine  nach  Aussen  hin  vorspringende  Bastion  errichtet, 
deren  II(>he  über  dem  angränzenden  äu.sseren  Terrain 
14,20 "'•  (45,24'  Pr.)  beträgt.  —  Von  diesem  Plateau  aus 
führt  eine  schmale  Treppe  in  das  Innere  des  Thurmes, 
welches  drei  Geschosse  enthält,  von  denen  der  Fussboden 
des  unteren,  das  im  Ganzen  12,irj'"-  (39,82'  Pr.)  hoch 
ist,  noch  5,07'"-  (K;,!.^'  Pr.)  unter  dem  Niveau  des  Schloss- 
hofes liegt.  Der  oben  erwähnte  Eingang  führt  in  das 
mittlere  Geschoss,  von  wo  aus  man  nur  durch  eine  im 
Fussboden  befindliche  kreisrunde  Oeffnung  in  das  untere 
Geschoss  gelangen  kann,  und  zwar  nur  vermittelst  Leitern; 
der  quadratische  Grundriss  des  letzteren  ist  4,12  "'• 
(13,12'  Pr.)  im  Lichten  weit;  die  Mauer  hat  hier  die  enorme 
Dicke  von  (l(j,20'  Pr.)     Der  Raum  ist  mit  einem 

lonnengewölbe  überdeckt  und  besitzt  keinen  weiteren 
Ausgang  als  den  obenerwähnten  im  Gewölbe;  er  diente 
daher  wahrscheinlich  zur  Aufbewahrung  von  Kriegsmate- 
rial und  Vorräthen  jeder  Art.  —  Das  mittlere  Ge- 
schos.s  des  Thurmes,  ebenfalls  durch  ein  Tonnengewölbe 
geschlossen,  besitzt  noch  eine  Mauerstärke  von  4,05  ""■ 
(14,«Ü'  Pr.)  und  steht  mit  dem  oberen  Gescho.s.se  gegen- 
wärtig durch  eine  Holztreppe  in  Verbindung.    Vom  ober- 


sten, 6,25™-  (19,91'  Pr.)  im  Lichten  weiten,  mit  einem 
Kreuzgewölbe  überdeckten  Geschosse  gelangt  man  ver- 
mittelst einer  steinernen  Wendeltreppe  in  eins  der  ausge- 
kragten Thürmchen,  welches  durch  eine  Thür  mit  dem 
Plateau  des  Thurmes  in  Verbindung  steht;  die  drei  anderen 
ausgekragten  Thürmchen  sind  mit  kreuzförmigen  Schlitzen 
versehen,  die  für  die  Postirung  von  Armbrustschülzen 
bestimmt  waren.  Die  ganze  Höhe  des  Thurmes  über  dem 
unmittelbar  ausserhalb  der  Burgmauer  liegenden  Terrain 
beträgt  etwa  30,20'"-  (96,22'  Pr.),  da  aber  das  Terrain 
von  der  Mauer  ab  noch  steil  abfällt,  so  beherrschte  der 
Thurm  seine  Umgebung  auf  eine  weite  Entfernung  und 
schützte  zugleich  die  auf  den  Rundgängen  postirten  Ver- 
theidiger.  ■ 

Das  im  Grundri.ss  mit  tj  bezeichnete  Gebäude  ist 
neueren  Datums  und  bietet  wenig  Interesse;  wahrschein- 
lich ist  es  indess,  dass  sich  hier  früher  ein  bedeutender 
Gebäudekomplex  erhob,  vielleicht  das  eigentliche  Herren- 
haus, dessen  Gestalt  sich  leider  nicht  mehr  feststellen  lässt. 
Von  der  H(>he  dieser  Umfassungsmauern,  auf  denen  das 
(iebäude  erriditet  sein  mochte,  hier  etwa  17,2(i"'-  (54,87' 
Pr.),  entrollt  sich  dem  Augci  nach  Süden  hin  ein  prachtvolles 
Panorama,  und  gewäiirte  daher  diese  Seite  des  Schlosses 
wohl  den  imjiosanlcsten  Anblick. 

In  Verbindung  mit  diesem  Gebäude  q  steht  der  äus- 
serst interessante  runde  Thurm  s  (siehe  Fig.  4 — 9),  dessen 
beide  unteren  Geschosse,  von  einzelnen  Schlitzen  durch- 
brochen, zur  Vertheidigung  bestimmt  waren.  Die  enorm 
starken  Mauern  dieses  Werkes,  welche  ebenfalls  aus  gut 
behauenen  Quadern  in  regelmässigen  Lagen  aufgeführt 
sind,  haben  als  Sockel  und  Fundament  den  gewachsenen 
Felsen,  welcher  in  seinen  unteren  Schichten,  der  runden 
Form  des  Thurmes  entsprechend,  behauen  ist.  Das  obere 
Thurmgeschoss  kragt  vermittelst  eines  durch  Konsolen  un- 
terstützten Bogenfrieses  um  0,25"'-  (9'/2"  P''-)  nach  Aussen 
hin  vor  und  ist  nach  drei  Seiten  hin  durch  mächtige  Er- 
kerkonsolen von  achteckiger  Grundform  unterbrochen, 
welche  in  ihrer  ursprünglichen  Anordnung,  wie  aus  alten 
Abbildungen  der  Burg  hervorgellt,  wirkliche  Erker  trugen, 
deren  Mauerwerk  bis  zum  Hauptgesims  hinaufgeführt,  oben 
durch  schlanke  Ilelmspitzen  abgedeckt  war.  Gegenwärtig 
tragen  die  Konsolen  auf  ihrer  achteckigen  Grundfläche 
Balkondeckplatten,  welche  von  einer  Renaissance -Balus- 
trade umschlossen  sind. 

Das  obere  Geschoss  des  Thurmes,  welcher,  wie  oben 
erzählt,  in  den  neunziger  Jahren  des  vorigen  Jahrhunderts 
von  den  Franzosen  abgeschossen  und  später  wieder  her- 
gestellt wurde,  hat  erheblich  schwächere  Mauern,  als  die 
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beiden  unteren  Stockwerke  (1,1 6'"-  =  .3,70'  Pr.)  und  ist 
jetzt  in  unschöner  Weise  durch  diametral  gestellte  Wände 
in  6  oder  8  keilförmige  Zimmer  eingetheilt,  in  deren  Mitte 
gewaltige  Schornsteinröhren  bis  zur  Ilelmspitze  hinauf  ge- 
führt sind,  oben  in  eine  Art  korinthischen  Kapitiils  endi- 
gend. Wahrscheinlich  bestand  dies  obere  Geschoss  früher  aus 
einem  einzigen  mächtigen  Saale  von  etwa  15"'-  (48'  Pr.) 
Durchmesser  und  war  ebenfalls  durch  ein  Gewölbe  über- 
deckt. In  der  Mitte  des  Fussbodens  befindet  sich  eine  kreis- 
runde Oefl'nung  von  ppt.  0,50"i-  (1,59'  Pr.),  welche  genau 
mit  einer  eben  solchen  Oeffnung  im  Fussboden  des  darunter 
liegenden  Geschosses  korrespondirt,  so  dass  alle  drei  Ge- 
schosse des  Thurmes  auf  diese  Weise  mit  einander  in  Ver- 
bindung standen  und  Kriegsmaterial  leicht  nach  oben 
oder  unten  geschafft  werden  konnte.  Wegen  der  bei  der 
Restauration  gänzlich  gestörten  ursprünglichen  Anlage  des 
obersten  Stockwerkes  ist  eine  weitere  Verbindung  des  letz- 
teren mit  den  darunter  liegenden  Geschossen  nicht-  mehr 
herauszufinden,  doch  ist  anzunehmen,  dass  die  im  Grund- 
riss  gezeichnete  Wendeltreppe  den  Verkehr  vermittelte. 
Das  mittlere  Geschoss  hat  seinen  Zugang  durch  eine  kleine 
Treppe  vom  Hofe  aus  (siehe  Fig.  5  und  8)  und  ist  durch 


eine  Art  Kuppelgewölbe  vermittelst  Ueberkragung  schräg 
und  kreisförmig  behauener  Ringsteine  geschlossen.  Der 
Durclmiesser  des  Raumes  beträgt  etwa  8,00'"-  (25,49'  Pr.), 
seine  Mauerstärke  4,90'"-  (15,61  Pr.)  Die  Schiesscharten 
sind  (wahrscheinlich  in  späterer  Zeit)  für  Kanonen  um- 
geändert; die  Nischen  sind  oben  mit  Abzugskanäien  für 
den  Rauch  der  Geschütze  versehen.  Das  untere  Thurm- 
geschoss,  dessen  Fussboden  ungefähr  5,45™-  (17,36'  Pr.) 
unter  dem  Fussboden  des  Schlosshofes  liegt,  steht  sowohl 
mit  dem  Hofe  als  auch  mit  der  obenerwähnten  Wendel- 
treppe, welche  wahrscheinlich  zum  obersten  Stockwerk 
des  Thurmes  führte,  durch  anderweitige  Treppen  in  Ver- 
bindung; es  besitzt  2  Schiesscharten  und  ist  durch  ein 
Kreuzgewölbe  mit  vortretenden  achteckigen  Rippen  auf 
Konsolen  überdeckt. 

Das  oberste  Thurmgeschoss ,  dessen  Fussboden  in 
gleicher  Höhe  mit  dem  rings  um  den  Schlosshof  laufen- 
den krenelirten  Rundgang  auf  der  Höhe  der  Umfassungs- 
mauern liegt,  steht  durch  letzteren  auch  mit  der  soge- 
nannten Kronenburg  (r)  in  Verbindung. 

(Schluss  folgt.) 


lieber  K 

Auszug  aus  einem  Vortrage  in  der  fünften  General -Veis£ 

von  Alb.  T  ü  i 

Steine  aus  feuerfestem  Thon,  der  weder  Kalk  noch  Al- 
kalien besitzt,  sagt  der  Engländer  Dobson,  sind  mehr  ge- 
backen als  gebrannt,  d.  b.  sind  mehr  in  einander  verdichtet 
als  zusammengesintert,  haben  irdenen  Charakter,  keinen  ver- 
glasten. Das  liegt  in  der  Natur  der  Thonart.  Die  Güte  und 
Härte  solcher  Steine  hängt  von  der  inneren  Dichtigkeit  ab,  zu 
welcher  der  Thon  verarbeitet  wurde,  und  von  dem  Feuerungs- 
grad, welchem  er  ausgesetzt  war.  In  solchen  Steinen  spielt 
die  Kieselsäure  beim  Brennen  eine  mehr  passive  Rolle,  insofern 
sie  mechanisch  dem  zu  starken  Schwinden  vorbeugt,  den  Stein 
auf  diese  Weise  unversehrt  erhält,  während  die  Thonerde  das 


linker. 

iramlung  des  deutschen  Vereins  für  Ziegelfabrikation  etc. 
•  r  s  c  Ii  ni  i  e  d  t . 

Mittel  abgiebt,  die  Masse  durch  ihr  Zusammenschwinden  zu 
verkitten. 

Vorzüglich  feuerfeste  Tl-.one  vermögen  im  höchsten  Feuer 
einen  irdenen  Charakter  zu  erhalten.  Indessen  sind  sie  sehr 
selten.  Weniger  feuerfeste,  welche  geringe  Beimischungen  von 
Eisen,  Kalk  oder  Alkalien  besitzen,  gewinnen  in  den  höchsten 
Hitzegraden  einen  schmelzähnlichen  Charakter,  indem  die  Kie- 
selsäure nicht  mehr  intakt  bleibt,  sondern  nunmehr  zu  einer 
Durchflüssigung  mit  den  Begleitern  der  Thonerde  und  ihr 
selbst  eingebt. 

So  lange  es  sich  um  feuerfeste  Steine  handelt,  so  haben 


nie  X.  Yersauiinluiiä; 
des  Vereins  uilttelrlieinischer  Uautecliniker. 

(Fortsetzung.) 

Im  Garten  des  Wittelsbacher  Hofes  sammelte  sich  die 
Gesellschaft  und  begab  sich  von  hier  an  dem  bereits  erwähn- 
ten Stadtthor,  dem  sogenannten  Altpförtel  (korrumpirt  aus 
alta  jiorta),  vorüber  nach  dem  Technikum  und  archäologi- 
schen Museum.  Mehre  Kollegen  hatten  den  Thurm  des  The- 
res bestiegen ;  der  Zugang  zu  den  oberen  Räumen  soll  aber 
nur  durch  einen  alten  Schornstein  möglich  sein,  was  sich  denu 
auch  in  dem  Aussehen  der  oben  Gewesenen  manifestirte.  Die 
alte  Stadtmauer  ist  abgebrochen,  eine  vorgekragte  Galerie  am 
Thurme  deutet  aber  den  Umgang  auf  der  Mauer  an.  Die 
Formen  sind  im  unteren  Theile  gothisch  und  gehören  wohl 
dem  13.  Jahrhundert  an;  die  oberen  Theile  stammen  aus 
einer  späteren  Zeit  und  sind  die  Formen  hier  nicht  mehr  von 
der  Reinheit,  namentlich  was  die  Durchbildung  betrifft,  wie  sie 
der  sonst  in  den  Dimensionen  ähnliche  Holzthurm  in  Mainz 
zeigt. 

Das  Technikum  ist  ein  Gebäude  mit  drei  Flügeln,  von 
denen  einer  auf  den  Substruktionen  eines  alten  gothischen 
Klosters  erbaut  wurde.  Die  gothische  Fa(;ade  ist  aus  Sand- 
steinen und  Backsteinen  hergestellt.  Die  Fenster  des  ersten 
und  zweiten  Geschosses  sind  in  einen  Rahmen  zusammengezogen, 
der  in  spitzbogiger  Form  die  flachbogigen  Fenster  umschliesst 
und  im  Bogenfeld  Medaillons  und  Rosetten  zeigt.  Diese  Fen- 
steranlage erfordert  mit  den  massiven,  in  der  Mitte  etwas  un- 
motivirt  verkröpften  Fensterbrüstungen  einen  grossen  Aufwand 
von  Sandsteinen,  welche  mit  ihrer  dunkelrothen  Farbe  gegen 
die  nur  schmal  umrahmten  Fenster  des  unteren  Stockes  etwas 
schwerfällig  dominiren.  Die  Backsteine  sind  die  dort  ge- 
wöhnlich verwendeten  hartgebrannten  Feldbacksteine,  welche 
sich  zu  einem  Backsteinrohbau  ihrer  ungleichmässigen  Form 
wegen  nicht  gut  eignen.  Es  sind  daher  auch  an  den  Feuster- 
und  Thürrahmen  Verputzleisten  vorgesehen;  man  scheint  sich 
aber  doch  seither  noch  nicht  zum  Verputz  und  Anstrich  ver- 
standen zu  haben  und  lässt  das  Gebäude  in  dem  Zustand , 
wie  es  nach  Angabe  des  Architekten,  Herrn  Stadtingenieur 
Siebert,  eine  aussergewöhnliche  kurze  Bauzeit  geschaffen  hat. 
Die  Ansichten  der  anwesenden  Techniker  waren  ebenfalls  ge- 
theilt,  einige  sprachen  für  Verputz,  andere  für  Rohbau  mit 


ausgefrigten  Backsteinschichten  und  Zenieutverputz  um  die 
Steinrahmen,  zur  Verdeckung  des  uuregelmässigen  Anschlusses 
der  Backsteine.  —  Breite  Gänge  und  Treppenhäuser  machen  im 
Innern  einen  stattlichen  Eindruck.  Die  dreiläufigen  Treppen 
sind ,  dem  monumentalen  Charakter  des  Aeussern  wenig  ent- 
sprechend, wenn  auch  allerdings  von  starker  Konstruktion,  in 
Holz  hergestellt  und  mit  Ober-  und  Seitenlicbt  erleuchtet. 
Die  Details  des  Holzwerks  an  Wangen,  Geländern  und  Pfosten 
sind  geschmackvoll  und  stilgerecht. 

Das  Gebäude  dient  zu  verschiedenen  Zwecken,  zunächst 
zu  einem  Realgymnasium  und  einer  Kunst-  und  Gewerbeschule. 
Beide  Anstalten  geniessen  den  Vortheil,  im  oberen  Stock, 
also  in  direkter  Verbindung  mit  der  Schule,  vortreffiiehe 
Sammlungen  zu  besitzen,  namentlich  reich  an  römischen  Alter- 
thümern.  Die  Aufstellung  der  Gegenstände  in  freistehenden 
Glaskästen  und  Pyramiden  ist  sehr  zweckmässig  angeordnet, 
während  das  an  den  Wänden  in  einzelnen  Blättern  aufgehängte 
Lindenschmidt'sche  Werk  auch  den  Laien  bald  bezüglich  des 
Zweckes  und  Fundortes  der  einzelnen  Nummern  zu  orientiren 
vermag.  Ein  grosser  Theil  derselben  ist  Privateigenthum  des 
Herrn  Heidenreich,  welcher  so  in  der  liberalsten  Weise 
sein  Besitzthum  einem  gemeinnützigen  Zwecke  widmet  und 
sehr  zuvorkommend  den  Besuchern  die  interessantesten  Er- 
läuterungen gab.  Ausser  einigen  vorzüglichen  Bronzen,  die 
oft  wahrhaft  klassische  Schönheit,  oft  aber  auch  neben  dem 
ernsten  Streben  danach  den  römischen  Barbaren  erkennen 
lassen,  und  den  seltenen  Glasgefässen  erregte  besonderes  In- 
teresse eine  Masse  von  Töpferformen  mit  vertieften  Reliefs, 
welche  man  in  Rheinzabern  in  der  Pfalz  auffand  und  die  von 
einer  dort  bestehenden  römischen  Töpferkolonie  herrühren. 
Auch  die  Thonwaaren,  Waffen  und  Münzen  des  Mittelalters 
und  die  Möbel-  und  Gobelinindustrie  der  Renaissance  im  an- 
stossenden  Räume  bilden  einen  werthvollen  Bestandtheil  dieser 
gut  geordneten  Sammlungen. 

In  anderen  Räumen  des  oberen  Stockwerkes  befindet  sich 
die  Ausstellung  des  pfälzischen  Kunstvereins  mit  einigen  guten 
Oelbildern.  Besonders  aber  zog  uns  hier  ein  in  gothischem 
Stil  vortrefflich  geschnitzter  kleiner  Hausaltar  von  J.  H  ö  fn  e  r 
an.  Dieser  Kunstzweig  besitzt  in  Speyer  einige  tüchtige  Ver- 
treter, welche  von  dem  Bildhauer  X.  R  e  n  n  daselbst  und  aus- 
wärtigen Künstlern  inspirirt  werden.  Wir  hatten  Gelegenheit 
bei  einem  Kunstschreiner  Schwaab  einen  kleinen  Hochaltar 
in  reichem  gothischen  Stil  für  eine  benachbarte  Kirche  fertig 
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jene  von  irdenem  Charakter  einen  höheren  Werth  als  die,  in 
denen  bereits  eine  Schmelzung  begann,  weil  hauptsaclilich  durch 
Schmelzen  der  Untert^ang  dieser  Steine  im  Feuer  herbeige- 
führt wird  und  die  letzteren  demselben  leichter  unterliegen. 
Werden  hingegen  diese  selben  feuerfesten  Steine  dem  Wasser 
und  den  Atmosphärilien  ausgesetzt,  so  tritt  für  ihren  Werth 
das  umgekehrte  Verhältniss  ein;  es  haben  die  durch  Schmel- 
zen verschlossenen  Steine  eine  grössere  Aussicht  auf  Dauer- 
haftigkeit als  jene,  die  ihr  irdenes  Aussehen  bewahrten  und 
Wasser  und  Gase  saugen,  während  jene  gegen  das  Eindringen 
solcher  zerstörenden  Ingredienzen  sich  selbst  schützen. 

Es  geht  für  den  Gebrauch  hieraus  hervor,  dass  wir  zwei 
Hauptklassen  von  Steinen,  welche  jede  einem  bestimmten  Zweck 
zu  dienen  geeignet  ist,  zu  unterscheiden  haben,  die  feuer- 
festen und  die  wasser-  und  wetterfesten  Steine. 

Liegt  es  in  der  Absicht,  aus  feuerfesten  Thonen  beste 
wasserfeste  Steine  anzufertigen,  so  eignen  sich  die  e^lelsten 
bekannten  'J'lionsorten  dazu  überhaupt  niclit,  einmal  weil  das 
Material  durch  Fabrikation  feuerfester  Werkstücke  sich  höher 
verwerthet,  zum  Anderen  aber  hauptsächlich  deswegen,  weil 
die  Steine  auch  bei  der  stärksten  Hitze  zu  wassersaugend  bleiben, 
sobald  nicht  ein  Zusatz  von  Flussmittel,  oder  ein  Ueberzug 
von  dauerhafter  Glasur  hinzukommt,  wodurch  sie  gegen  den 
Zutritt  des  Wassers  überhaupt  verschlossen  werden.  Dabei  ist 
leicht  zu  ermessen,  dass  die  nur  durch  Glasur  wasserfest  ge- 
machten Steine  den  Grad  von  Dauerhaftigkeit  nicht  immer 
beanspruchen  dürfen,  wie  die  mittelst  eines  Glasflusses  durch 
und  durch  verschlossenen. 

Besser  eignen  sich  die  geringeren  Sorten  feuerfester  Thone 
zur  Anfertigung  dauerhafter  Steine  für  das  Bauen ,  weil  sie 
trotz  ihrer  Feuerfestigkeit  bis  zu  dem  Grade  zu  erschmelzen 
sind,  dass  die  Kieselsäure  nicht  als  vom  Thon  nur  verkittet 
angenommen  werden  kann,  sondern  ein  Theil  derselben  mit 
den  Flussmitteln  erschmelzende  Verbindungen  eingegangen  ist 
und  ein  vom  Wasser  undurchdringliches  Fabrikat  erzeugt. 
Will  man  die  Zuverlässigkeit  solcher  Steine  noch  erhöhen,  so 
unduillt  man  auch  sie,  gleich  dem  Porzellan,  mit  einer  Glasur, 
zu  welcher  gleichfalls  Silikatflüsse  des  Eisens,  Kalkes  und 
der  Alkalien  oder  blei  und  boraxhaltige  Glasuren  genommen 
sind.  Erreicht  man  solchen  Zustand  des  Erschmelzens  nicht, 
brennt  man  feuerfeste  Thone  also  nicht  mit  dem  hohen  Grad 


und  einen  Seitenaltar  für  die  Liebfrauenkirche  in  Worms 
in  der  Arbeit  begriffen,  beide  nach  Ideen  von  Sickinger  in 
München,  zu  sehen  und  müssen  gestehen,  dass  diese  Ausfüh- 
rungen, und  namentlich  die  einer  bereits  in  der  Liebfrauen- 
kirche zu  Worms  aufgestellten  Kommunikantenbank  nach 
Zeichnung  von  Renn,  mit  zu  dem  Besten  gehören,  was  uns 
bezüglich  dieser  Technik  begegnet  ist,  und  dass  sie  von  einem 
vortrefflichen  Verständniss  des  gothischen  Ornamentes  zeugen, 
wenn  auch  die  architektonische  Anordnung  bei  den  Altären 
nicht  in  allen  Thcilen  recht  organisch  und  klar  durchge- 
führt ist. 

Noch  sind  von  dem  Besuch  des  Technikums  zu  erwähnen: 
die  Ausstellungen  von  Zeichnungen  des  alten  Speyer  in  Sepia- 
und  Bleistiftskizzen  von  einem  Maler  Ruland  aus  dem  An- 
fang dieses  Jahrhunderts,  welche  alles  architektonisch  Merk- 
würdige von  Speyer  berücksichtigen,  und  die  Entwürfe  des 
Architekten  Neumann  von  Würzburg  aus  dem  Ende  des 
vorigen  Jahrhunderts  für  Herstellung  des  Domes,  welche  in 
schöner  Reihenfolge  ein  zusammenhängendes  Bild  der  Bau- 
geschichte der  Stadt,  des  Domes  und  der  anstossenden  bischöf- 
lichen Pfalz  geben. 

Nach  flüchtigem  Durchwandern  der  mineralogischen  und 
zoologischen  Sammlungen  der  Anstalt  begab  sich  die  Gesell- 
schaft nach  dem  Dom,  dessen  ungestörter  Besuch  durch  die 
Kirchenbehörde  bereitwilligst  gestattet  war  und  der  das  Haupt- 
moment des  ganzen  Festes  bildete. 

An  ein  Kunstdenkmal  von  solcher  Bedeutung,  das  zu 
den  grossartigsten  Schöpfungen  des  romanischen  Stiles  gezählt 
wird ,  tritt  man  mit  gespannter  Erwartung  heran  und  glaubt 
einen  aussergewöhnlichen  Maasstab  zu  seiner  Beurtheilimg 
anlegen  zu  müssen.  Und  wenn  nun  alle  diese  Erwartungen, 
welche  Schilderungen  und  Zeichnungen  erweckt  haben,  von 
der  imposanten  Wirklichkeit  übertroften  werden,  so  muss 
man  sich  doch  gestehen,  dass  es  seinen  Reiz  nicht  irgend 
einem  Aussergewöhnlichen  verdankt,  sondern  dass  derselbe  allein 
in  der  edlen  Durchbildung  eines  rationellen  Konstruktious- 
systems,  in  dem  richtigen  Verständniss  einer  schönen  Ver- 
theiluug  der  Massen,  in  der  einfachen  plastischen  Durchbil- 
dung der  Detailformen  und  in  der  freilich  erst  durch  die 
neuesten  Schlussarbeiten  hinzugekommenen  brillanten  Far- 
benharmonie des  Innern  beruht,  und  dass  eben  die  vollen- 
dete Lösung  aller  dieser,  an  jedes  Bauwerk  zu  stellenden  For- 
derungen zusammenwirkt,   um   diesem   Gebäude   einen  Adel 


von  Hitze,  dass  man  sie  trotz  ihrer  Feuerfestigkeit  durch- 
schmelzt, saugen  sie  überhaupt  noch  Wasser,  so  haben  die 
erzeugten  Steine  den  höchsten  Grad  ihrer  Witterungsbestän- 
digkeit nocli  nicht  erreicht;  sie  sind  nicht  besser,  als  Steine 
aus  gemeinem  Thon,  ja  können  sogar  noch  undauerhafter  sich 
beweisen  wie  diese,  weil  zu  ihrer  Gahrc;  ein  ungleich  höherer 
Hitzegrad  gehört,  als  für  gemeine  Thone. 

Der  Unterschied  zwischen  feuerfestem  und  gemeinem 
Thone  besteht  hauptsächlich  darin,  dass  der  Grundstoff,  die 
kieselsaure  Thonerdeverbindung,  beim  gemeinen  Thon  basen- 
ärmer bleibt  und  von  reichlicheren  Flussmitteln  begleitet  wird, 
als  beim  feuerfesten  Thon.  Wenn  also  die  Dauerhaftigkeit 
durch  blosses  Verkitten  von  Seiten  der  Thonerde  herbeige- 
führt werden  sollte,  so  kann  dies  bei  gemeinen  Thonen  um 
deswillen  nicht  in  dem  reichen  Maasse  geschehen,  weil  hier 
solches  Quantum  Thonerde,  wie  beim  feuerfesten  Thon,  nicht 
vorhanden  ist. 

Wenn  die  Flussmittel  nicht  durch  die  Hitzegrade  zu  einer 
Verbindung  mit  der  Kieselerde  getrieben  sind,  so  können  sie 
Verbindungen  unter  sich  eingehen,  oder  bleiben  gar  isolirt, 
so  dass  sie  später  einen  reagirenden  Einfluss  auf  das  nur  ohne- 
hin schwach  verkittete  Thonerdesilikat  ausüben  können.  Zu 
solchem ,  für  den  Steinkörper  höchst  nachtheiligen  Einfluss 
kommen  die  Flussmittel  nicht,  sobald  sie  zum  Fluss  eingehen 
und  durch  die  Hitze  mitsammt  der  Thonerde  ein  viel  basi- 
sches kieselsaures  Thonerdeglas  bilden,  was  beim  ge- 
meinen Thon  mit  weniger  Hitze  zu  erreichen  ist,  als  bei 
schmelzenden  feuerfesten  Thonen.  Ja  manche  dieser  Thone 
können  so  reich-  und  leichtflüssig  sein ,  dass  wenn  sie  zur 
Steinefabrikatioii  gebraucht  werden  sollen,  sie  nur  mit  grosser 
Vorsicht  überhaupt  gebrannt  werden  müssen,  damit  sie  nicht 
gänzlich  zerfliessen.  Daher  ist  es  im  Allgemeinen  ungleich 
schwieriger,  wenn  auch  an  Brennstoft"  billiger,  aus  gemeinem 
Thon  Klinker  anzufertigen,  als  von  feuerfesterem. 

Was  thut  nun  die  Ziegelfabrikation,  um  dauerhafte  Steine 
zu  fabriziren  ?  Sie  wendet  vor  Allem  das  in  den  anderen 
Thonindustriezweigen  gebrauchte  und  bewährte  Mittel  nicht 
an.  Sie  bringt  ihren  Thon  nicht  zum  Schmelzen.  Sie  stem- 
pelt ihn  zum  Gas-  und  Wassersauger  und  erwartet  nun  trotz- 
dem hier  schon  den  höchsten  Grad  von  Dauerhaftigkeit,  der 
doch  nur  von  einem  verglasten  Stein  zu  erwarten  ist. 


aufzuprägen,  wie  ihn  in  solcher  Reinheit  nur  wenige  Baudenk- 
mäler des  Mittelalters  aufzuweisen  haben. 

Wenn  man  dem  Dome  von  der  Hauptstrasse  naht,  so  ist 
der  erste  Eindruck  eines  Theiles  von  ihm,  der  Fa^^ade  von 
Hübsch,  freilich  nicht  dazu  angethan,  diesen  bewältigenden 
Eindruck  sofort  zum  Bewusstsein  zu  bringen.  Vor  allem  wird 
eine  gleichartige  Wirkung  hier  durch  die  nun  einmal  nicht 
zu  umgehende  Erscheinung  der  Neuheit  beeinträchtigt,  welche 
selbst  bei  der  gelungensten  Restauration  den  grossen  Sprung 
in  der  Geschichte  des  Baues  vor  Augen  führen  musste. 
Welche  religiösen  und  politischen  Stürme  hat  dieses  Gebäude 
an  sich  vorüberziehen  sehen,  bis  es  unserer  Zeit  vorbehalten 
blieb,  die  Spuren  derselben  zu  verwischen  und  mit  der  voll- 
endeten Restauration  uns  eiu  Denkmal  zurückzugeben,  dessen 
wir  uns  mit  nationalem  Stolz  erfreuen  dürfen!  Zur  Grab- 
stätte der  deutschen  Kaiser  bestimmt,  birgt  es  in  seinen 
Mauern  die  Gebeine  von  acht  Fürsten,  welche  einst  die  erste 
Krone  der  Welt  trugen  und  die  nun  nacii  langen  Kämpfen 
und  einem  ereiguissvoUen  Leben  hier  ihr  letztes  stilles  Asyl 
gefunden  haben.  Hier  ist  der  Raum,  in  welchem  Bernhard 
von  Clairvaux  die  Kreuzzüge  predigte,  wo  er  durch  seine 
Beredsamkeit  den  mächtigen  Konrad  III.  zur  Theilnahme  be- 
geisterte und  so  das  Ritterthum  zur  edelsten  Biüthe  führte 
und  unbewusst  dem  Einfluss  orientalischer  Kultur  Bahn  brach. 
Die  Kämpfe  der  Reformation  und  des  dreissigjährigen  Krie- 
ges gingen  ruhiger  an  dem  katholischen  Dome  als  an  der 
katholischen  Kirche  vorüber.  Aber  wenige  Jahrzehnte  später 
hausten  in  diesen  Hallen  die  mordbrennerischep  Bauden  des 
„allerchristlichsten"  Königs,  ohne  dass  es  ihnen  gelungen 
wäre,  bei  ihren  verruchten  Zerstörungswerken  Deutschland 
auch  dieses  Kleinodes  seiner  Kunst  und  Geschichte  zu  berau- 
ben. Die  Leidenschaften  der  französischen  Revolution  hatten 
es  zum  Abbruch  bestimmt  und  erst  kurz  vor  der  Entschei- 
dung wurde  Napoleon  zu  seiner  Rettung  bewogen,  dem  man 
es  danken  musste,  dass  es  nur  zu  Magazinen  verwendet  wurde. 
Mit  der  wiedererlangten  Selbstständigkeit  der  deutscheu  Na- 
tion erstand  auch  der  Gedanke  an  die  Herstellung  des  Baues 
und  bereits  1810  wurde  von  dem  König  Maximilian  die 
Restauration  beschlossen.  Die  finanzielle  Noth,  in  welche  die 
vorausgegangenen  Kriege  Fürsten  und  Völker  gebracht  hat- 
ten, gestatteten  nur  eine  beschränkte  Ausdehnung  derselben, 
so  dass  der  im  Jahre  1822  geweihte  Dom  neben  der  Beibe- 
haltung der  stilwidrigen  Zuthaten   des  vorigen  Jahrhunderts 
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Klinker  zu  fabriziren  ist  freilich  ungleich  schwieriger, 
als  gewöhnliche  Steine.  Uns  mangelt  die  Erlahning  darin. 
Wir  sind  z,  B.  nicht  bewandert,  leichtflüssige  Tliüne  schwer- 
flüssiger zu  machen,  das  Aufblähen  der  Steine  zu  verhindern 
etc.  —  kurz  das  Edelste  was  die  Ziegelfabrikation  erzeugen 
könnte,  ist  nicht  gekannt;  wir  liaben  uns  selbst  in  einen  Kreis 
des  Bequemen  und  Hergebrachten  gebannt,  der  keineswegs 
auf  wissenschaftlicher  Einsicht  in  die  Prozesse  der  Fabrikation 
beruht,  und  wenn  wirklich  ein  Fabrizirender  einmal  den 
alten  Schlendrian  durchbrechen  wollte  ,  so  fand  er  von 
Seiten  der  Bauenden  einen  solchen  Widerstand,  dass  ihm 
der  Muth  zu  jedem  ferneren  Versuch  ein  für  alle  Mal  verge- 
hen musste. 

Dennoch  sind  Klinker  das  ungleicli  Dauerhafteste,  was 
an  Steinen,  die  dem  Wind  und  Wetter  Trotz  bieten  sollen, 
vorhanden  ist.  Klinker  sind  bei  sorgfititiger  Anfertigung  von 
solcher  Vorzüglichkeit  und  Härte,  dass  sie  den  dauerhaftesten 
natürlichen  Gesteinen  an  die  Seite  gestellt  zu  werden  ver- 
dienen, und  alles  Vermuthen  spricht  dafür,  dass  sie  selbst 
deren  Dauer  übertreften. 

Wo  haben  wir  im  grössten  Theile  von  Deutschland  solche 
Steine?  Wo  haben  wir  blue-hricks  von  S  taffo  r  d  s  h  i  re 
oder  so  wundervolle  Klinker,  wie  sie  in  Frankreich  fabri- 
zirt  werden,  wo  das  Klinkermaterial  der  Holländer,  01- 
donburger  u.  s.  w.  ?  Wo  ist  z.  B.  in  der  Mark  eine  Zie- 
gelei, welche  sich  die  Produktion  von  Klinkern  zur  spezilischen 
Aufgabe  machen  konnte,  und  besteht  irgendwo  das  unbeugsame 
Streben,  das  Beste  zu  leisten,  was  die  Ziegelfabrikatiou  über- 
haupt leisten  kann  ? 

Es  fehlt  hierzu  keineswegs  etwa  an  Material.  Einzelne 
Verbuche  ergeben  auch  bei  uns  herrliches  Gelingen  und  er- 
innern wir  hier  nur  an  die  Klinker  der  Königl.  Ziegelei  zu 
Joachimsthal,  welche  bei  den  Pressungsversuchen  einen 
Druck  von  G55i  Pfd.  p.  n  Z.  aushielten,  oder  an  das  Klinker- 
materiai,  welches  beim  Königsberger  Festungsbau  verwen- 
det ist.  Aber  es  fehlt  für  das  Aufblühen  dieses  edelsten 
Zweiges  unserer  Fabrikation  die  fortgesetzte  Ucbung,  durch 
welche  sie  erst  zu  einer  Virtuosität  sich  erheben  kann,  oder 
mit  anderen  Worten,  es  fehlt  daran,  dass  unsere  Bauverstän- 
digen den  Klinkern  die  ihnen  gebührende  Anerkennung  und 
Auwendung  zu  Theil  werden  lassen;  die  ganz  hervorragende 


im  Innern  schmucklos,  nur  zur  nothdürftigen  Erfüllung  seines 
Zweckes  gelangen  konnte.  Der  kunstsinnige  König  Ludwig 
gab  auch  in  diesem  Theile  seines  Landes  den  ersten  Impuls 
zum  Beginn  einer  stilgerechten  Restauration,  dem  das  deutsche 
Volk  und  seine  Fürsten  sich  anschlössen.  In  ihren  wesent- 
lichen Theilen  wurde  die  Herstellung  von  1854 — 1858  vollen- 
det und  im  vorigen  Jahre  gelangte  das  Werk  durch  Auffüh- 
rung des  östliclien  Giebels  zum  Abschluss. 

Hübsch's  Fa(,>ade  befriedigt  nur  in  Einzelnen;  das  Bon- 
mot Ludwigs  L:  „Hübsch,  aber  nicht  schön",  ist  hierin  be- 
zeichnend. Er  scheint  sich  mehr  für  einen  Herrn  der  Kon- 
struktion und  der  Farbe,  als  stark  im  Detail  und  in  der 
Massenbeherrschung  gehalten  zu  iiaben ,  und  es  ist,  als  ob  er 
durch  die  unruhige  Farbenwirkung  der  Materialien  seine 
Schwäche  in  der  andern  Beziehung  habe  verdecken  wollen. 
Der  das  Mittelschiff  andeutende  Mittelbau  springt  kaum  vor 
die  schmalen  Seitenbauten  vor,  wodurch  für  solche  Mauer- 
üächen  die  ganze  Fa(,'ade  zu  platt  erscheint.  Es  blieb  bei 
einer  solchen  Anordnung  für  die  Entwicklung  der  Kuppel  nur 
übrig,  in  die  Kehle  der  sich  kreuzenden  Dächer  einen  hori- 
zontal sich  anschliessenden  Dachtheil  zu  legen,  welcher  den 
organischen  Aufbau  der  Kuppel  beeinträchtigt  und  der  hier 
nicht  gewohnten  horizontalen  Linie  wegen  stört.  In  der  Ge- 
sammtwirkung  schön  sind  die  Portale  bis  auf  einige  Willkür- 
lichkeiten im  Detail.  Die  an  den  Säulenfüssen  gezwungen 
vortretenden,  frazzenhaften  symbolischen  Gestalten  von  Tugen- 
den und  Sünden  im  mittelalterlichen  Stil  entsprechen  nicht 
der  modernen  Behandlung  der  übrigen  ligürlichen  und  theil- 
weise  auch  Ornamentalen  Skulptur.  Die  Löwenwappen  an 
den  Seitenportalen  erscheinen  als  angehängte  moderne  Schil- 
der, während  der  schon  mehr  in's  Ornament  hineingezogene 
Doppeladler  am  Hauptportal  auch  wegen  der  näherliegcnden 
symbolischen  Bedeutung  des  Kaiserdoms  und  der  gestifteten 
Kaiserstatuen  gerechtfertigter  sein  mag.  Auffallend,  und  weil 
in  keiner  Weise  bedingt,  auch  unschön  erscheint  die  abge- 
setzte Einziehung  der  viereckigen  Rosettenumrahmung  im 
oberen  Theile.  Die  in  den  vier  Ecken  sich  bildenden  Zwickel 
enthalten  die  symbolischen  Skulpturen  der  Evangelisten  von 
Renn  und  während  die  unteren,  Stier  und  Löwe,  den  Raum 
geschickt  ausfüllen,  sind  der  Adler  und  der  Engel  durch  diese 
Einzieiiung  gewaltsam  in  ihrer  Entwicklung  beeinträchtigt. 
Selbst  die  viereckige  Fensterumrahmung  in  den  Seitenbauten 
wird  man  versucht  zu  missbilligen,  wenn  man  die  reiche  Fen- 


Ueberlegcnheit  derselben  über  alle  nur  gahr  gebrannten  Steine 
wird  von  Seiten  der  Baimieister  nicht  genug  beachtet. 

Insofern  mir  das  an  Architektur  so  reiche  Potsdam 
aus  meinen  jüngeren  Jahren  noch  lebhaft  in  der  Erinnerung 
ist,  will  ich  mit  wenigen  Worten  nur  der  Schicksale  gedenken, 
welche  die  Klinker  bei  den  dortigen  Bauten  erlebt  haben. 
Schon  vor  länger  als  30  Jaliren  durften  unter  den  für  fiska- 
lische Ausführungen  bestimmten  gewöhnlichen  Mauersteinen 
keine  Klinker  geliefert  werden,  selbst  solche  nicht,  die  durch- 
gängig geschmolzen,  ganz  und  gerade  waren,  nicht  etwa  nur 
Steine  mit  angeschmolzenen  Köpfen.  Ich  habe  an  einer  an- 
deren Stelle  bereits  mitgetheilt,  wie  Schinkel  im  Dorfe 
Paetzow  solch  ausgeschossenes  Material  zu  dauerhaften  land- 
wirthschaftlichen  Rohbauten  verwendete.  Wurden  zu  jener 
Zeit  die  Gebäude  in  Potsdam  mit  Kalk  geputzt  —  und  dazu 
sind  Klinker  allerdings  wenig  geeignet  —  so  vermehrten  sich 
seitdem  auch  die  Rohbauten,  bei  denen  gut  ausgebrannte  oder 
sogenannte  klinkerartige  Steine,  hauptsächlich  der  Farbenwir- 
kung wegen,  gewählt  wurden.  Die  dauerhaftesten  Steine,  die 
Klinker,  sind  aber  namhaft  und  nirgend  verwendet,  und  den- 
noch sind  unter  königlicher  Munifizenz  Kirchen  und  Brücken 
hier  gebaut,  bei  denen  es  gewiss  nicht  gleichgültig  bleibt,  ob 
sie  vom  allerbesten  Material  aufgerichtet  wurden  oder  von 
nur  weniger  gutem.  Im  verflossenen  Jahre  aber  haben  Klinker 
in  Potsdam  das  erste  Mal  zu  einem  Rohbau  Verwendung 
gefunden,  und  zwar  ist  die  Plinte  der  neu  erbauten  Katho- 
lischen Kirche  mit  grünlich  bronzefarbenen  Klinkern  ver- 
blendet. So  lange  von  der  Kirche  noch  ein  Stein  steht,  wer- 
den diese  Steine  an  der  Plinte  sich  erhalten,  sie  werden  ihre 
üeberlegenheit  so  dokumentiren,  dass  man  alsbald  nicht  allein 
Flinten,  sondern  ganze  Kirchen  und  Kirchthurmspitzen  von 
solchem  Material  bauen  wird.  Wenn  man  dann  von  Zeit  und 
Ewigkeit  spricht,  für  welche  Gotteshäuser  errichtet  sind,  wird 
man  sich  nicht  mehr  so  täuschen  wie  jetzt,  wo  oft  genug  der 
Baumeister  in  gutem  Glauben  für  undenkliche  Zeiten  die 
Steine  zum  Tempel  zu  fügen  meinte,  und  es  ihm  bei  seinen 
Lebzeiten  noch  widerfuhr,  deren  Brocken  von  der  Erde  auf- 
sammeln zu  können. 

Auf  den  allgemeinen,  auch  von  Sachverständigen  akzep- 
tirten  Ruf,  dass  Klinker  keinen  Kalk  annehmen,  kann  hier 
nur  ganz  kurz  erwidert  werden,  dass  die  bekannte  Akkord- 


sterbildung  mit  Rundbogenabschluss  am  Querschiff,  welche 
wohl  zum  Elegantesten  der  romanischen  Ornamentik  gehört, 
damit  vergleicht.  Die  in  aufsteigender  Linie  in  Nischen  über 
dem  Portal  aufgestellten  Figuren  der  Maria  mit  dem  Kinde, 
des  Erzengels  Michael,  Johannes  des  Täufers,  des  heiligen 
Stephan  und  Bernhards  von  Clairveaux  bilden  bei  sinnreicher 
Anordnung  und  trefflicher  Ausführung  in  gelbem  Sandstein, 
von  Joseph  Gasser  aus  Wien,  den  vorzüglichsten  Schmuck  der 
Fa^ade. 

Während  vielleicht  mancher  der  anwesenden  Fachgenos- 
sen sich  nicht  mit  allen  vorausgegangenen  Bemerkungen  ein- 
verstanden erklärt,  so  wird  sich  doch  über  die  unruhige  Far- 
benwirkung der  verschiedenen  Materialien  an  der  Fai^ade 
unter  der  Versammlung  nur  ein  Urtheil  gebildet  haben. 
Hübsch  entlehnte  das  Motiv  hierfür  der  schichteuweise  ab- 
wechselnden Färbung  der  Steine  am  nördlichen  Querschiff, 
welches  dieselbe  aber  nicht  konsequent  aufweist,  wie  er  es  in 
dem  neuen  Theile  durchgeführt  hat.  Er  ist  hierin  noch  viel 
weiter  gegangen  und  hat  namentlich  in  den  unkonstruktiv 
über  Eck  gestellten  Steinquadern  in  horizontaler  und  verti- 
kaler Reihenfolge  eine  Feldereintheilung  geschaffen,  die  der 
erhabenen  Würde  der  älteren  Theile  nicht  entspricht.  Auch 
die  dunklen  spitzen  Einlagen  der  Archivolten  an  den  Por- 
talen zerreissen  dieselben  willkürlich  und  nehmen  ihnen  die 
für  die  weiten  Oeffnungen  zu  fordernde  Kraft  und  Ruhe.  Die 
Zeit  muss  hier  mehr  noch  wie  am  Querschifi'  ihren  nivelliren- 
deu  Einfluss  geltend  machen. 

Zu  beiden  Seiten  der  Kuppel  erheben  sich  die  schlanken, 
ebenfalls  neu  erbauten  Thürme;  sie  sind  ganz  in  rothem 
Sandstein  von  nur  7"  hohen  Schichten  ausgeführt  und  machen 
mit  ihren  hell  ausgestrichenen  Fugen  von  ferne  gesehen  und 
im  Vergleich  mit  den  hohen  Schichten  der  Fafade  jetzt  fast 
noch  den  Eindruck  eines  Backsteinbaues.  In  den  drei  oberen 
Stockwerken  zeigen  sie  eine  ganz  gleiche  Fensterbildung. 
Der  Steiuhelm  setzt  sich  an  ihnen,  wie  an  der  Kuppel  mit 
sanft  gekrümmten  Gräten  auf.  Diese  für  die  perspektivische 
Wirkung  wühlberechnete  Anordnung  verleiht  diesen  Bauthei- 
len  eine  ungemein  anmuthige  Fülle  und  Weichheit.  —  In 
allen  Theilen  des  äussern  wie  des  Innern  Neubaues  ist  die 
Ausführung  als  eine  vollendet  gediegene  und  saubere  zu  be- 
zeichnen, die  mit  wahrhafter  Opulenz  die  bedeutenden  auf  sie 
verwendeten  Bausummen  zur  Schau  trägt. 

Die  durch  drei  Portale  zugängliche  Kaiser  halle  legt  sich 
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Schloss  Bentheim, 
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Fig.  3.  Perspektivische  Ansicht  des  Thurmcs  n  von  der  S.  W.  Seite.  —  Fig.  4.  Perspektivische  Ansicht  des  runden  Thiinnes  *  von  derS.-\V.  Seite.  — 
Fig.  5.  Durchschnitt  durch  den  runden  Thurm  *  nach  der  Linie  AA-BB.  —  Fig.  6.  Detail  des  Gesimses  *.  —  Fig.  7.  Detail  des  Gesimses  a.  - 
Fig.  8.  Grundriss  des  Tliiirmcs  s  in  der  Hiihe  CC  des  Durchschnittes.  —  Fig.  3.  Grundriss  des  Thurmes  s  in  der  Hiihe  DU  des  Durchschnittes.  - 
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maurerei  mit  ihnen  freilich  eben  so  weniif,  wie  bei  Zement- 
arbeit unternommen  werden  kann.  Klinker  sind  allerdings 
nicht  geschaft'en,  um  mit  Kalk  verputzt  zu  werden,  weil 
der  Putz  an  ihnen  nicht  so,  wie  am  ordinären  Mauerstein 
haftet,  sie  bedürfen  auch  nicht  wie  dieser  einer  schützenden 
Kalkhülle,  um  sich  zu  konservircn.  Aber  man  hört  weder 
von  S  ta  f  f  o  r  d  sh  i  r  e ,  noch  aus  Frankreich,  noch  von  den 
Kanalballten  in  Holland,  dass  man  mit  Klinkern  nicht 
mauern  kann. 


Vermischtes. 

Herstellung  des  Mosaikfussbodens  und  Auffindung 
alter  Wandmalereien  in  der  Krypta  von  St.  Gereon  zu  Köln. 
Den  „Kölnischen  Blättern"  entnehmen  wir  folgende,  vom  1!). 
Juni  d.  J.^datirte  Notiz:  In  der  Krypta  der  hiesigen  Gereons- 
kirche wurden  bekanntlich  im  vorigen  Jahre  die  seit  Jahr- 
hunderten daselbst  wirr  durcheinander  liegenden  450  bis  500 
Mosaikstücke,  deren  Zusammenfügung  schon  manche  Künstler 
vergebens  versucht  hatten,  durch  Herrn  Tony  Avenarius 
glücklich  geordnet,  und  sehen  dieselben  nunmehr  einer  neuen 
kunstgerechten  Legung  entgegen.  Aus  diesem  Chaos  sind  näm- 
lich 14  prachtvolle  biblische  Darstellungen  hervorgegangen, 
von  denen  sieben  die  Thaten  Davids  und  die  andern  die  des 
Samson  repräsentiren.  Dieselben  wurden  durch  den  Herrn 
Architekten  Wiethase  zu  einem  höchst  gelungenen  architek- 
tonischen Gesammtbild  verbunden  und  mit  den  betreti'enden 
lateinischen  Bibelstellen  versehen.  Wie  zu  hoffen  ist,  werden 
schon  am  29.  August  dieses  Jahres,  dem  Tage  des  achthun- 
dertjährigen Einweihungffestes  durch  den  Erbauer  des  Chores 
und  der  Krypta,  Erzbischof  Anno  (101)0),  einige  dieser  Dar- 
stellungen in  ihrer  ursprünglichen  Schönheit  den  Boden  der 
Krypta  wieder  zieren.  Derselbe  Herr  Avenarius  hat  nun  seit 
einigen  Tagen  die  Entdeckung  gemacht,  dass  an  den  Gewölben 
der  alten  Krypta  unter  ca.  fünfzigfacher  Tünche  und  zwei- 
maliger üebermalung  die  herrlichsten  Freskomalereien  sich 
belinden,  welche  nach  Schrift,  Ornamentik  und  Darstellung 
zu  urtheilen,  der  besten  romanischen  Zeit  angehören  und  nicht 
nur  würdig  den  zu  Schwarz  -  Rheindorf  und  Brauweiler  ent- 
deckten zur  Seite  gestellt  werden  können,  sondern  diese  viel- 
leicht noch  übertreffen.  Von  den  vorhandenen  15  Gewölben 
der  alten  Krypta  ist  bis  jetzt  eines  aufgedeckt,  und  es  zeigte 


in  mässiger  Breite  quer  vor  das  Langhaus  und  fuhren  in  der 
Axe  der  Schiffe  drei  weitere  Thüren  in  das  eigentliche  Got- 
teshaus. Sie  ist  durch  die  Aufstellung  der  von  Fernkorn 
und  Dietrich  in  Wien  vorzüglich  ausgeführten  acht  Kaiser- 
statuen aus  Kreidesandstein  in  vergoldeten  Nischen ,  durch 
vier  von  Pitz  gearbeitete  Reliefs  mit  Darstellungen  aus  dem 
Leben  der  Kaiser  und  durch  sechs  Medaillons  der  hervor- 
ragendsten Wohltliäter  des  Domes  zu  einem  wahren  nationalen 
Kunsttempel  geschaffen,  welcher  in  der  würdigsten  Weise  den 
Eintritt  zum  Dome  selbst  vorbereitet  und  in  seiner  direkten 
Beziehung  zu  der  Längenaxe  einen  Hauptvorzug  dieses  Gebäu- 
des vor  den  beiden  andern  mittelrheinischen  Domen  bildet. 

Mit  diesem  Eintritt  beiludet  man  sich  nunmehr  in  dem 
alten  Theile  des  Baues,  welcher  mit  seinen  edlen  Verhältnissen 
und  seiner  harmonischeu  Farbenpracht  einen  überwältigenden 
Eindruck  erzeugt.  Seine  Höhen-  und  Breitenmaasse  sind  die 
bedeutendsten  aller  romanischen  Dome.  Obwohl  nur  tlieilweise 
von  Geyer  und  Görz  aufgenommen,  ist  das  Gebäude  in 
seiner  Anlage  doch  so  bekannt,  dass  wir  hier  nicht  weiter 
darauf  zurück  zu  kommen  brauchen.  Die  interessanten  Unter- 
suchungen, welche  v.  Quast  am  Mauerwerk  des  Innern  vor- 
genommen hat,  sind  wohl  durch  die  nun  erfolgte  Bemalung 
nicht  mehr  weiter  auszudehnen  möglich.  Ihre  Resultate  sind, 
die  früheren  Ansichten  We  tter's,  Kugler's  und  Schnaase's 
theilweise  widerlegend,  theilweise  bestätigend,  in  seiner  bekann- 
ten Schrift  „die  romanischen  Dome  des  Mittelrheins  zu  Mainz, 
Speyer  und  Worms"  niedergelegt  und  scheinen,  soweit  siedle 
Baugeschichte  betreffen,  jetzt  als  vollgültig  anerkannt  worden 
zu  sein. 

Nach  den  von  ihm  aus  der  Lokaluntersuchung  und  auch 
aus  andern  sehr  scharfsinnig  durch  die  Vergleichung  mit  der 
Klosterkirche  zu  Limburg  sowie  den  beiden  Domen  zu  Worms 
und  Mainz  abgeleiteten  Gründen  tiele  die  Erbauung  der  jetzt 
noch  stellenden  Umfassungsmauern  in  die  Regierungszeit  Hein- 
rich IV.,  der  mit  grossem  Eifer  den  Bau  betrieb  und  als 
zweiter  Gründer  in  den  Chroniken  gepriesen  wird;  die  Krypta 
dagegen  gehörte  noch  dem  eigentlichen  Gründer  Conrad  II. 
an.  Nach  dem  zerstörenden  Brande  vom  Jahre  1159  wurde 
die  frühere  holzbedeckte  Basilika  mit  Gewölben  versehen  und 
hierbei  die  erhaltenen  Mauermassen  benutzt;  alle  dem  Gewöl- 
besystem angehörigen  Konstruktionstheile,  wie  Halbsäulen  in 
den  unteren  Mauertheilen,  wurden  neu  hinzugefügt,  wahr- 
scheinlich auch  die  Pfeiler  des  Mittelschiffs  ganz  neu  herge- 


.«.ich  daselbst  eine  Glorie  mit  den  vier  Evangelisten  symbolisch 
als  Adler,  Engel  u.  s.  w.  dargestellt.  Daran  reihen  sich 
Augustinus,  Antonius  von  Padua,  Cosmas,  Erasmus,  Sylvester, 
Judas.  Die  Felder  sind  mit  den  prachtvollsten  romanischen 
Ornamenten  eingefasst.  An  einer  vollständigen  Restaurirung 
darf  um  so  weniger  gezweifelt  werden,  als  bei  einer  neuen 
Le  gung  des  Mosaikbodens  nothwendig  aucii  zur  Wiederher- 
stellung der  Decken  übergegangen  werden  muss. 


Vollendung  mehrer  Monumentalbauten.  Am  27.  Juni 
d.  J.  hat  die  feierliche  Eröffnung  des  neuerbauten  Museums 
in  Weimar,  am  29.  Juni  die  Einweihung  der  neuen  Pauls- 
kirche in  Schwerin,  sowie  die  feierliche  Versetzung  der 
Schlussteine  (doch  wohl  Kreuzblumen?)  auf  den  Helmen  der 
Thürme  des  Domes  z  u  Reg  en  s  b  u  rg  stattgefunden.  Indem  wir 
uns  weitere  Notizen  über  die  genannten  Bauten  vorbehalten 
bemerken  wir  heut  nur,  dass  dieselben  von  den  Architekten 
Professor  Zitek  in  Prag,  Landbaumeister  Krüger  in  Schwe- 
rin ur.d  Baurath  Dcnzinger  in  Regensburg  ausgeführt  sind. 
Dem  letztgenannten  Meisler  winkt  unmittelbar  nach  Vollen- 
dung seines  Werks  eine  ähnliche,  nicht  minder  grossartige 
Aufgabe,  da  ihm  bekanntlich  die  Restaurirung  des  Domes  zu 
Frankfurt  a.  M.  übertragen  worden  ist. 


Der  Fondaco  dei  Turchi,  einer  der  ältesten  und  interessan- 
testen Paläste  am  Caiial  (/rande  zu  Venedig,  der  den  eigen- 
thünilichen,  aus  byzantinischen  und  orientalischen  Elementen 
zusammengesetzten  Charakter  der  ältesten  venetianischen 
Prachtbauten  am  Reinsten  zeigt  — ■  wahrscheinlich  ein  Work 
der  Mitte  des  zwölften  Jahrhunderts  und  ursprünglich  Eigen- 
thum der  Familie  Pesaro  —  ist  neuerdings  durch  die  Muni- 
zipalität Venedigs  wiederhergestellt  worden. 

Ein  neues  Standbild  Friedrich  des  Grossen  soll  am 
15.  August  zu  Liegnitz  enthüllt  und  durch  ein  achttägiges 
Volksfest  eingeweiht  werden. 

Im  zoologischen  Garten  zu  Berlin,  dessen  Reorganisa- 
tion von  Grund  aus  neuerdings  nicht  mehr  vom  Publikum 
allein,  sondern  auch  Seitens  der  Aktien-Gesellschaft,  die  sich 
zu  diesem  Zwecke  neu  konstituirt  hat,  als  ein  dringendes  Be- 


stellt, so  dass  die  jetzt  vorhandene  Architektur  in  ihrem  äus- 
seren Erscheinen  als  ein  Produkt  der  höchsten  Blüthezeit  des 
romanischen  Stiles  aus  der  «weiten  Hälfte  des  zwölften  Jahr- 
hunderts zu  betrachten  ist.  Was  die  Mittelschiffpfeiler  be- 
trifft, so  würde  die  Folgerung  von  Quast's,  dass  die  nicht 
durchgehenden  Lagerfugen  des  Kerns  und  der  Vorlage  das 
spätere  Einsetzen  der  Vorlage  in  den  von  der  Basilika  her- 
rührenden Kern,  wenn  auch  nicht  gewiss  doch  wahrscheinlich 
mache,  auf  die  Klosterkirche  zu  Limburg  angewandt,  zu 
Schlüssen  führen  können,  welche  die  aus  der  Ruine  selbst  un- 
gezwungen sich  ergebende  Baugeschichte  alteriren  würden. 
I^s  sind  nämlich  daselbst  die  Pfeiler  an  der  Vierung  eben- 
falls von  ungleicher  Schichthöhe  mit  dem  anstossenden  Mauer- 
kern ,  und  hat  sich  der  nordwestliche  Pfeiler  so  losgelöst, 
dass  man  deutlich  erkennen  kann,  wie  die  Steine  in  abwech- 
selnden, ungleich  hohen  Schichten  diagonale  Stossfugen  er- 
hielten, wodurch  an  der  Ecke  eine  durchgehende  Fuge  zum 
Vorschein  kommt.  Man  kann  aber  doch  nicht  wohl  anneh- 
men, dass  auch  diese  Pfeiler,  welche  den  Triumphbogen  und 
den  Bogen  nach  dem  (Querhaus  hin  aufnahmen  und  zur  Basi- 
lika gehören,  später  eingesetzt  wurden.  Es  ist  daher  trotz 
der  gleichen  Stärke  der  Haupt-  und  Zwischeupfeiler  im  Spey- 
erer Dom  wohl  natürlicher,  auch  für  die  Mittelschiffpfeiler 
die  Zeit  nach  1159  anzunehmen,  um  so  mehr  als  von  (^uast 
von  einer  Trennung  der  älteren  und  neueren  Theile  nichts 
bemerkt  zu  haben  scheint,  während  doch  ein  inniger  Verband 
für  eine  solche  ungeheure  Belastung  statt  der  Last  der 
früheren  Holzdecke  bei  verhältnissmässig  schwachem  Kern 
kaum  dürfte  nachträglich  hergestellt  werden  können.  Für 
die  noch  spätere  innere  Architektur  des  Querhauses  an  den 
dortigen  .'Mtarnischen  und  an  den  Gewölberippen  will  v.  Quast 
das  Jahr  1289,  die  Zeit  eines  abermaligen  Brandes,  gesetzt 
wissen.  Hierfür  bringt  er  keine  aus  den  vorgenommenen 
Untersuchungen  sich  ergebenden  Gründe,  sondern  er  leitet 
dieselben  aus  den  Detailformen,  dem  eleganten  Charakter  der 
Säulen  und  Profile  ab  und  spricht  die  Behauptung  aus,  dass 
in  dieser  Zeit  „wo  wir  gewohnt  sind  die  Herrschaft  der  Go- 
thik  anzunehmen,  dennoch  die  romanische  Baukunst  noch 
lange  neben  jener  fremdländischen  herging,  ehe  sie  unterlie- 
gend den  Kampf  aufgab'". 

(Fortsetzung  folgt.) 
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dürfniss  erkannt  worden  ist,  sollen  neben  einer  Rejinüninfr 
der  Bewässerung  des  Gartens  unifaiip;reiche  Um  und  Neubau- 
ten vorgenommen  werden,  die  den  Baumeistern  ]<)ndft  und 
Boeckniann  übertragen  worden  sind.  Zunächst  wird  es  sich 
um  den  Bau  eines  eleganten  und  grossartigen  Kestaurations- 
lokales  handeln. 

Im  Architekten-Verein  zu  Berlin  ging  Sonnabend,  den 
3.  Juli  d.  J.  die  in  Aussiebt  genommene  festliche  Ivaiuliiartie 
nach  Sacrow  bei  Potsdam  unter  einer  Belheiligung  von  etwa 
150  Herren  und  Damen  a'if  das  Glücklichste  von  Statten. 
Ein  heiterer  Himmel  und  die  heiterste  Laune  begünstigten 
dieselbe.  —  Montag,  den  5.  Juli  wurde  in  einem  kleineren 
Kreise  von  Vorstandsmitgliedern  des  Architektenvereins  und 
des  Vereins  für  Eisenbahnkunde  die  Richtfeier  des  neuen 
Vereinshauses  mit  dem  Erbauer  desselben  Hrn.  Baumeister 
Plessner  begangen. 

Die  Arbeitseinstellungen  der  Bauhan  dwerker  in 
Norddeutschland,  durch  den  erfolgreich  durchgeführten 
Strike  der  Berliner  Zimmerleute  am  10.  April  d.  J.  einge- 
leitet, scheinen  eine  immer  weitere  Ausdehnung  zu  gewinnen. 
Nachdem  die  Zimmerleute  in  Leipzig  und  Frankfurt  a.  d.  O. 
dem  Beispiele  ihrer  Berliner  Gewerksgenossen  gefolgt  sind, 
sollen  neuerdings  auch  die  Zimmerer  Kölns  im  Besrifte  stehen 
die  Arbeit  einzustellen.  Aehnliches  erwartet  man  mit  Sicher- 
heit in  nächster  Zeit  von  den  Maurern  Berlins,  da  ihre 
Lohn-Forderungen  —  (genau  den  ursprünglichen  der  Zimmerer 
entsprechend)  —  von  der  Meisterschaft  abgelehnt  und  die 
Vorbereitungen  zur  Durchführung  des  Strikes  bereits  in  vol- 
lem Gange  sind.   

Reduktion«  Apparate  zur  Wiederholung  plastischer 
Modelle  in  verkleinertem  Maasstabe  sind  in  Frankreich 
längst  verbreitet  und  haben  nicht  zum  Geringsten  die  Blüthe 
der  dortigen  Kunstindustrie  mitveranlasst;  wenigstens  beruht 
der  grossartige  Vertrieb  künstlerischen  Skulpturschmuckes  auf 
der  Anwendung  dieses  Verfahrens.  Es  ist  jetzt  von  zwei  an- 
erkannt hervorragenden  Förderern  unserer  heimischen  Kunst 
und  Kunstindustrie,  den  Herren  Kommerzienrath  Ravene 
und  Bildhauer  S  u  ss m  an  n  -  H  el  1  b  o  r  n ,  eine  derartige  Ma- 
schine, von  ihnen  selbst  wesentlich  verbessert,  auch  zu  Berlin 
in  Thätigkeit  gesetzt  worden,  und  fordern  dieselben  auf,  ihnen 
entsprechende  Aufträge  zu  ertheilen,  bei  denen  sie,  ohne  Rück- 
sicht auf  Gewinn  und  allein  im  Interesse  der  Sache,  die  billig- 
sten Preise  zu  stellen  versprechen.  Kopirt  wird  in  Gips  und 
zwar  gewöhnlich  auch  nach  Gips,  eventuell  jedoch  auch  nach 
Marmor  oder  Bronze.  Der  Apparat  ist  im  Atelier  des  Herrn 
Sussmann-Hellborn,  Hohenzollern-Strasse  5.  aufgestellt. 

Eine  General  -  Direktion  der  Königlich  Sächsischen 
Staatseisenbahnen,  die  bisher  noch  nicht  bestand,  ist  am 
1.  Juli  d.  J.  nunmehr  ins  Leben  getreten. 


lieber  den  Stand  der  Vorarbeiten  und  des  Baues  der 
Venlo-Hamburger  Eisenbahn  entnehmen  wir  einem  durch 
die  K  öln.  Z.  mitgetheilten  Berichte  für  die  General- Versamm- 
lung der  Aktionäre  folgende  Notizen: 

„Die  speziellen  Vorarbeiten,  so  wie  die  Projekte  und  spe- 
ziellen Koston -Anschläge  zu  den  Brücken-  und  Erdarbeiten 
für  die  9  Meilen  lange  Bahnstrecke  vom  Pluto-Balinhof  über 
Recklinghausen,  Haltern  und  Dülmen  n.icli  Münster  sind 
so  energisch  gefördert  worden,  dass  der  Bau  am  4.  März 
vorigen  Jahres  am  grossen  Einschnitt  bei  Münster  und  am 
9.  März  ej.  a.  am  grossen  Einschnitt  bei  Recklinghausen  be- 
gonnen werden  konnte.  Wenn  der  Fortbau  nicht  durch  allzu 
ungünstige  Witterungsverhältnisse  oder  sonstige  Hindernisse 
einen  unerwarteten  Aufenthalt  erleidet,  so  soll  auf  der  ge- 
nannten Strecke  noch  vor  Ablauf  dieses  Jahres  der  Botrieb 
eröfthet  werden.  Die  Frage  über  den  Rhein  -  Uebergang  und 
die  Bahnhofs- Anlage  bei  Wesel  ist  Seitens  der  zuständigen 
Behörden  noch  nicht  definitiv  entschieden.  —  Auf  der  Strecke 
von  Münster  nach  Osnabrück  muss  der  letzte  Ausläufer  des 
Teutoburger  Waldes  in  der  Nähe  von  Lengerich  mit  einem 
200  Ruthen  langen  Tunnel  durchbrochen  werden  und  sind 
die  Voreinschnitte  zu  demselben  bereits  im  Monat  Juni  v.  J. 
in  Angriff  genommen  worden.  —  Auf  der  Bahnstrecke  Osna- 
brück-Bremen wurden  drei  wesentlich  von  einander  abwei- 
chende Richtungslinien  generell  bearbeitet,  und  hat  die  könig' 
liehe  Staats-Regierung  die  Richtung  über  Vehrte,  Bohmte 
und  Lemfoerde  nach  Diepholz  zur  Ausführung  bestimmt, 
und  zwar  hauptsächlich  mit  Rücksicht  auf  den  ,in  Aussicht 
stehenden  Anschluss  einer  Bahn  aus  der  Richtung'  von  Süden 
über  Detmo  1  d,  H  er  ford  und  Lübbecke  nach  Lern  foerde. 

Das  Projekt  der  Bahn  in  der  Nähe  von  Bremen  war  schon 
im  Monat  Mai  v.  J.  so  weit  beendigt,  dass  die  Verhandlungen 


mit  den  Kommissarien  des  Senats  der  freien  Stadt  Bremen 
über  die  Bahnstrecke  im  Brenien'schen  Gebiete  begonnen  wer- 
den konnten.  Diese  Vorhandlungen  nahmen  einen  sehr  lang- 
samen Verlauf,  da  der  Senat  seinerseits  einen  wesentlich  ab- 
weichenden Plan  hat  bearbeiten  lassen  und  eine  Einigung 
über  einen  der  beiden  Pläne  nicht  herbeigeführt  werden 
konnte.  Es  wird  deshalb  zur  Zeit  versucht,  eine  neue  Linie 
aufzufinden,  welche  den  beiderseitigen  Interessen  mehr  zu- 
sagt. —  So  lange  die  Richtung  der  Bahn  im  Bremenschen 
Gebiete  nicht  festgestellt  ist,  kann  der  Bau  der  Weserbrücke 
nicht  in  Angriff  genommen  werden.  —  Für  die  Strecke  Bre- 
men-Harburg werden  die  speziellen  Vorarbeiten  im  Laufe  die- 
ses Jahres  zum  Absehluss  gebracht,  um  den  dortigen  Bau  im 
Frühjahre  1870  zu  beginnen  und  gleichzeitig  mit  der  Fertig- 
stellung der  Harburg  -  Hamburger  Strecke  zu  beendigen.  — 
Die  Elbübcrbrückung  bei  Hamburg  wird  nach  dem  vom  Mi- 
nisterium genehmigten  Projekte  3  Spannweiten  von  30G  Fuss 
und  4  Spannweiten  von  G8  Fuss  lichter  Durchllussöftnung  in 
Höhe  der  mittleren  Flut,  und  in  der  Fahrbahn  ausser  zwei 
Eisenbahn-Geleisen  noch  zwei  Fusswege  von  4'/j  Fuss  Breite 
erhalten.  Die  Brücke  bei  Harburg,  welche  etwa  die  andert- 
halbfache Länge  der  Hamburger  Brücke  haben  wird,  soll  für 
die  grösseren  vSpannweiten  denselben  Ueberbau  erhalten.  —  Am 
9.  Juli  v.  J.  wurden  die  ersten  Pfähle  zu  den  Rüstungen  der 
Strompfeiler  der  Brücke  bei  Hamburg  gerammt,  und  war  es 
bis  Ende  des  abgelaufenen  Jahres  gelungen,  die  Fundirungen 
sämmtlicher  acht  Brückenpfeiler  in  den  Ramm-  und  Beton- 
Arbeiten  zu  vollenden ,  so  dass  die  hierzu  gebrauchten  Ar- 
beits-Maschinen  mit  Anfang  dieses  .lahres  für  die  Brücken- 
bauten in  Harburg  abgegeben  werden  konnten.  Hierdurch  ist 
die  Möglichkeit  gegeben,  beide  Brückenbauten  bis  Ende  des 
Jahres  1871  betriebsiahig  herzustellen." 

Die  Eisenbahn  von  Tübingen  nach  Hechingen.  Ueber 
diese  am  29.  Juni  eröffnete  neue  Bahnstrecke  giebt  d.  St.-Anz. 
f.  Würt.  folgende  Notizen.  Die  Bahn,  G'/j  Stunden  lang,  ist 
durchaus  einspurig  gebaut,  folgt  von  Tübingen  aus  dem  Stein- 
lachthal und  erhebt  sicli  mit  einer  Steigung  von  1  :  125  bis 
zu  der  223'  höher  als  Tübingen  gelegenen  Station  Dusslingen. 
—  Um  Abrutschungen  der  Bahn  an  den  aus  fetten  Keuper- 
mergeln  bestehenden  Hügeln  zu  vermeiden,  sind  einseitige  An- 
schnitte derselben  thunlichst  vermieden,  aber  grössere  Erd- 
arbeiten nöthig  geworden:  Dämme  bis  zu  50'  Höhe  wechseln 
mit  Durchstichen  bis  zu  derselben  Tiefe.  —  Ehe  die  Station 
Dusslingen  erreicht  wird,  überschreitet  die  Bahn  75'  über  der 
Thalsohle  die  Steinlach  mittelst  einer  Brücke  von  3  Oeffnun- 
gen,  deren  mittlere  ein  völliger  Halbkreisbogen  von  G2'  Durch- 
messer dem  Durchflusse  des  Wassers,  die  beiden  anderen  von 
20'  Weite  dem  Durchgang  von  Wegen  dienen.  Das  Bauwerk 
ist  in  weissem  Keupersandstein  sehr  rein  ausgeführt.  Hinter 
der  Station  Dusslingen  verlässt  die  Bahn  das  Steinlachthal 
und  zieht  sich  in  einem  grossen  Bogen,  festem  geeignetem 
Terrain  folgend,  in  der  Steigung  von  1  :  100  und  1  :  125  bis 
zu  der  Station  Mössingen ,  in  deren  Nähe  die  Steinlach  mit- 
telst eines  Brückenbogens  von  52'  Durchmesser,  in  GO'  Höhe 
über  dem  Wasser  nochmals  überschritten  wird.  In  fortwäh- 
render Steigung  wird  die,  theils  auf  württembergischem,  theils 
auf  preussischem  Gebiete  G50'  höher  als  Tübingen,  am  „Butzen- 
See"  gelegene  Station  Bodelshausen  erreicht,  von  wo  aber  die 
Bahn  im  Verhältniss  von  1  :  275  zum  Bahnhof  Hechingen 
(Gl 5'  höher  als  Tübingen)  fällt.  Auf  dieser  Strecke  finden 
sich  Dämme  bis  zu  72'  Höhe  und  Einschnitte  bis  zu  GO'  Tiefe. 

Der  neue  Themse-Tunnel  zu  London  in  der  Nähe  des 
Tower  ist  gegenwärtig  zum  dritten  Theile  vollendet.  Die  Ar- 
beiten schreiten  günstig  fort  und  soll  die  Dichtung  der  Wan- 
dungen so  vollkommen  sein  ,  dass  das  zur  Bereitung  des  Ze- 
mentmörtels erforderliche  Wasser  von  Aussen  beschaff"!  wer- 
den mu.ss. 

Aus  der  Fachlitteratur. 

Förster's  Allgemeine  Bauzeitung,  Jahrgang  18G8/1869, 
Heft  7  und  8. 

Dem  Hefte  ist  eine  von  dem  neuen  Verleger  Hrn.  R. 
von  Wald  he  im  und  dem  neuen  Redakteur  Hrn.  August 
Köstlin  unterzeichnete  Ansprache  an  die  Abonnenten,  Mit- 
arbeiter und  Leser  der  Zeitung  vorgedruckt,  in  welcher  die 
betreffende  Veränderung  der  leitenden  Persönlichkeiten  ange- 
zeigt und  das  Programm  der  neuen  Redaktion  mitgetheilt 
wird.  Das  Erscheinen  des  Blattes  soll  fortan  so  regelmässig 
erfolgen,  dass  demselben  auch  ein  gewisses  journalistisches 
Gepräge  verliehen  werden  kann ,  die  Vervielfältigungsmittel 
der  Zeichnungen  sollen  sich  nicht  mehr  auf  den  Zinkstich  be- 
s!?liränken,  sondern  grössere  Abwechselung  bieten.  Entgegen 
der   früher   oft  hervorgetretenen  Subjektivität  im  Charakter 
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der  Zeitung  soll  dieselbe  nunnielir  ein  d  emo  k  rat  i  s  e  Ii  e  s  Ge- 
wand anziehen  und  für  die  Allgemeinheit  unter  MitwirkiiiifC 
der  Allgemeinheit  —  unter  der  Selbstredaktion  der 
Fach  genossen  —  zusammengestellt  werden.  —  Da^s  X'erle- 
ger  und  Verfasser  von  ihrer  eigenen  Strebsamkeit  und  Befä- 
higung als  einer  bekannten  reden,  klingt  etwas  ungewohnt, 
ist  jedoch  wohl  nur  ein  loj).<<iis  calami.  Das  vorliegende,  noch 
unter  Verantwortlichkeit  der  früheren  Herausgeber  erschei- 
nende Heft  enthält: 

A.  Aus  dem  Gebiete  des  Hochbau's. 
1 )  D  i  e  b  e  i  d  e  n  T  h  ü  r  m  e  a  u  f  d  e  m  G  e  n  s  d  a  r  ni  e  n  m  a  r  k  t 
zu  Berlin.  Diese  sorgfältige  Aufnahme,  gemeinschaftlich  von 
den  Hrn.  Perdisch  und  Nitschmann  angefertigt  und  von 
Ersterem  veröffentlicht,  bringt  eins  der  bekanntesten  Bauwerke 
Berlins  aus  dem  vorigen  Jahrhundert,  das  bisher  wie  die 
meisten  derselben  einer  genügenden  Publikation  entbehrte,  zur 
Darstellung.  Wir  wollen  aus  dem  begleitenden  Texte  reka- 
pituliren,  dass  die  beiden  Thürme  —  eine  freie  Nachahmung 
des  Motives  der  beiden  Kirchen  auf  der  Piac^a  del  Pojiolo 
zu  Rom,  aber  ungleich  höher  stehend  als  diese  — •  von  Carl 
von  Gontard,  dem  Sanssouci  die  Kolonnade  zwischen  den 
Communs,  Berlin  die  Königsbrücke  mit  ihren  Kolonnaden 
verdankt,  entworfen  worden  sind.  Die  Zeichnungen  zu  dem 
reichen  plastischen  Schmucke  an  Figuren  und  Reliefs  sind  von 
den  Malern  Bernhard  Rohde  und  C  h  od  o  w  i  eck  i  geliefert 
worden,  was  sich  in  den  Reliefs,  die  des  rechten  plastischen 
Lebens  entbehren,  nicht  eben  vortheilhaft  geltend  macht.  — 
Die  Ausführung  begann  im  Jahre  1780  unter  Gontard's 
eigener  Leitung,  wurde  jedoch,  als  der  sogenannte  französische 
Thurm  während  des  Baues  zusammenstürzte,  von  Unger  fort- 
geführt und  17SG  mit  einem  Kosten -Aufwände  von  350000  Tha- 
lern vollendet.  —  Das  Baumaterial  ist  in  den  Haupttheilen 
Backsteinraauerwerk  mit  Verputz,  der  leider  in  nicht  allzu- 
kurzen Perioden  der  Ergänzung  und  eines  neuen  schützenden 
Oelfarbenanstrichs  bedürftig  ist.  —  Zu  den  freistehenden  Fi- 
guren und  den  Säulen,  Gebälken  etc.  ist  Magdeburger  Sand- 
stein verwendet,  der  sich  jedoch  schlechter  gehalten  hat,  als 
der  Stuck  zu  den  in  den  Nischen  stehenden  Figuren  und  den 
Reliefs;  Ergänzungen  an  den  Balustraden  sind  in  Gusszink 
resp.  Gusseisen  erfolgt.  Die  Kuppel  ist  in  Holz  konstruirt 
und  mit  Kupfer  gedeckt,  während  die  Dächer  des  Unterbaues 
von  Zinkblech  hergestellt  sind. 

Eine  Beschreibung  der  Thürme  zu  geben  ist  wohl  um  so 
weniger  am  Orte,  als  sie  in  der  That  zu  sehr  bekannt  sind. 
Wenn  ein  Architekt  an  ihnen  kaum  vorübergehen  wird,  ohne 
ihre  äussere  Erscheinung,  ihr  sorgfältig  abgestimmtes  Relief, 
ihre  meisterhaft  gezeichnete  Silhouette  stets  von  Neuem  zu  be- 
wundern, so  wird  er  es  nicht  minder  bedauern,  dass  so  viel 
Kunst  in  so  wenig  monumentalem  Materiale  verkörpert  und 
an  eine  so  ausschliesslich  dekorative  Aufgabe  verschwendet 
ist.  Denn  allerdings  sind  die  Thürme  im  Wesentlichen  nichts 
als  Dekorationsstücke,  deren  Innenraum  nicht  nur  jedes  Zu- 
sammenhanges mit  den  beiden  anstossenden  Kirchen ,  sondern 
auch  jedes  selbstständigen  bedeutenden  Zweckes  entbehrt. 
Nur  die  vorspringenden  Theile  des  Unterbaues  enthalten 
einige  untergeordnete  Räume,  während  der  Raum  unter  der 
Kuppel  als  eine  schmucklose  und  mangelhaft  beleuchtete  zy- 
lindrische Röhre  von  etwa  33'  Durchm.  und  150'  Höhe  sich 
darstellt.  Da  das  Aeussere  iler  beiden  nüchternen  und  ärm- 
lichen Kirchen  zu  der  Erscheinung  der  Thürme  einen  schroffen 
Gegensatz  bildet  und  des  Platzes,  au  welchem  sie  stehen,  völlig 
unwürdig  ist,  so  ist  es  natürlich,  dass  schon  lange  der  Wunsch 
rege  geworden  ist,  dieselben  möchten  im  Stile  der  Thürme 
neu  gebaut,  das  Innere  dieser  aber  so  weit  verändert  werden, 
dass  es  in  organische  Beziehung  zu  den  Kirchen  treten  kann. 

2.  Die  Kirche  der  evangelischen  Gemeinde  in 
Brünn,  von  Heinrich  Ritter  von  Ferstel.  Das  Projekt  ist 
im  Jahre  1SG2  aus  einer  beschränkten  Konkurrenz  hervorge- 
gangen; die  Ausführung  hat  1803  begonnen  und  ist  im  Jahre 
1SG7  vollendet  worden.  Die  Kirche,  welche  dem  Programme 
nach  GOO  Sitzplätze  enthalten ,  durch  Einbau  von  Emporen 
jedoch  eine  Erweiterung  bis  auf  1000  Sitzplätze  zulassen 
sollte,  zeigt  eine  gewölbte  gothische  Anlage,  die  den  Zwecken 
des  protestantischen  Gottesdienstes  nicht  unglücklich  angepasst 
ist.  Auch  die  schlichte,  aber  würdevolle  l'^infachheit  ihres 
Aufbaues  steht  in  gutem  Einklänge  zu  dieser  Bestimmung. 
Der  innere  Kirchenraum,  53'  breit,  114'  lang,  51'  bis  zum 
Scheitel  der  Gewölbe  hoch,  ist  durch  12  Pfeiler  in  17'  i'  Axen- 
abstand  iu  3  Schifte  zerlegt,  von  denen  jedoch  das  35'  in  den 
Pfeileraxen  breite  Mittelschiff  als  der  eigentliche  Kirchenraum 
sich  darstellt,  während  die  9'  breiten  Seitenschiffe ,  in  denen 
später  die  Emporen  eingebaut  werden  sollen,  vorwiegend  als 
Umgänge  dienen.  Sehr  originell  und  für  einfache  Verhält- 
nisse nachahmenswerth  ist  der  Chorschluss.  Das  Mittelschiff" 
schliesst  nämlich  mit  3  Seiten  des  Sechsecks,  die  Umfassungs- 


mauern schliessen  mit  2  halben  und  2  ganzen  Seiten  eines 
Sechsecks,  das  diagonal  zu  dem  inneren  gestellt  ist.  Für  den 
Innenraum  ergiebt  sich  hierdurch  ein  zu  3  Kapellen  erweiterter 
Umgang,  in  welchem  die  15V'i'  hohen  (gleichfalls  gewölbten) 
Emporen,  unter  denen  sich  hier  Sakristei  und  Taufkapelle  be- 
finden, bereits  ausgeführt  sind.  Dem  Aeusseren,  an  das  2  Trep- 
penthürmchen  sich  anlehnen,  ist  in  einfachster  Weise  dadurch 
eine  reichere  Gestaltung  gegeben,  dass  das  Hauptdach  parallel 
zu  dem  inneren  Sechseck  sich  abwalmt,  während  die  Kapellen 
und  Treppenthürmchen  ihre  besomleren,  steilen  Walmdächer 
erhalten  haben.  An  der  entgegengesetzten  Seite  legt  sich  ein 
in  der  Breite  des  Mittelschiffs  vorspringender  schmaler  Vor- 
bau, an  den  sich  zwei  niedrige  Treppenhäuser  anschliessen, 
vor  den  Kirchengiebel,  unten  eine  Vorhalle,  darüber  die  Or- 
gelbühne enthaltend,  mit  einem  breiten  viertheiligen  Fenster 
durchbrochen.  Ueber  der  Dachfirst  entwickelt  sich  aus  die- 
sem, mit  einem  Satteldach  versehenen  Unterbau  ein  eleganter 
bis  zu  einer  Gesanimthöhe  von  lGO''auffteigender  Thurm; 
leider  ist  diese  Eutwickelung  dadurch  beeinträchtigt,  dass  auch 
die  Vorderfront  des  Unterbaues  einen  Giebel  erhalten  hat,  der 
sich  mit  den  Untergeschossen  des  Thurmes  sehr  unschön 
durchschneidet. 

Die  Ausführung  des  Baues  ist  im  Rohbau  von  rothen 
Backsteinen  erfolgt,  doch  sind  sämmtliche  Gesimse,  Maass- 
werke etc. ,  sowie  der  ganze  Thurm  aus  böhmischem  Sand- 
stein, die  (3'  Durchmesser  haltenden)  Pfeiler,  Rippen,  Schluss- 
steine und  Gallerien  des  Innern  aus  einem  harten  Kalkstein 
gefertigt.  Die  Baukosten  haben  einschliesslich  der  einfachen, 
jedoch  würdigen  Ausstattung  des  Innern  mit  farbigen  Fenstern, 
Altar  und  Kanzel  von  Marmor,  Orgel  und  Luftheizung  11 0000  Fl. 
—  u.  E.  eine  auffallend  niedrige  Summe  —  betragen. 

  —  F.  — 

Zeitschrift  des  Architekten-  und  Ingenieur- Vereins 
zu  Hannover,  Jahrg.  1868,  Hel't  4.  Das  Heft  bringt  fol- 
gende Originalaufsätze: 

1)  Reisenotizen  des  Eisenbahn -  Bauinspektor 
Rasch  aus  dem  Jahre  1867.  (Fortsetzung  aus  Heft  3). 
Dieser  mit  einer  Menge  meist  skizzirter,  zum  Theil  aber  auch 
nach  genauen  Zeichnungen  abgedruckter  Abbildungen  versehene 
Aufsatz  behandelt  die  interessantesten  Bahnhöfe,  insbesondere 
die  Empfangsgebäude  für  Personenverkehr,  die  Herr  Rasch 
auf  seiner  Reise  durch  Oesterreich,  Süddeutschland,  Belgien 
und  Frankreich  gesehen  hat.  Als  die  bedeutendsten  heben 
wir  hervor  den  Bahnhof  von  Stuttgart,  den  Nord-  und  West- 
bahnhof in  Wien  und  den  Nordbahnhof  in  Paris.  Der  Auf- 
satz bietet  namentlich  seiner  vielen  Skizzen  wegen  erwünsch- 
tes Material  für  das  Studium  und  das  Projektiren  von  Per- 
sonenbahnhöfen. 

2)  Ueber  Linear-Perspektive,  von  R.  Marstalle r. 
Es  ist  eine  Gleichung  entwickelt  und  danach  eine  Tabelle 
berechnet,  in  welcher  man,  wenn  man  den  Augenabstand  eines 
Punktes  kennt,  sofort  das  Maass  ablesen  kann,  welches  man 
in  der  perspektivischen  Zeichnung  von  der  Grundlinie  aus 
abtragen  muss,  um  die  Tiefe  des  Punktes  auf  der  Grundebeue 
darzustellen.  Das  Verfahren  ist  unter  Umständen,  bei  Ge- 
genständen von  grosser  Tiefe  und  wo  es  auf  Raumersparniss 
ankommt,  gewiss  vortheilhaft. 

3)  Ueber  die  Ermittelung  des  Eigengewichts 
und  die  am  meisten  ökonomische  Brückenweit t»  bei 
schmiedeeisernen  Brucken,  von  v.  Kaven.  Unter  Zu- 
grundelegung der  von  .Schwedler  in  seinem  Vortrage  vor  der 
dreizehnten  Versammlung  deutscher  Architekten  und  Inge- 
nieure (Z.  f.  B.  1863  pag.  115)  entwickelten  Formeln  für  das 
Eigengewicht  der  schmiedeeisernen  Brückenbalken  ist  mit 
Rücksicht  auf  die  Kosten  des  Eisens  sowie  der  Pfeiler  und 
Widerlager  die  billigste  Spannweite  der  einzelnen  Brücken- 
öffnungen (demnach  also  deren  Anzahl)  bei  gegebener  Ge- 
sammtlänge  der  Brücke  berechnet.  Interessant  wäre  gewesen, 
auch  Bogenbrüeken  mit  in  den  Vergleich  gezogen  zu  sehen. 

4)  Festlegung  einer  Eisenbahnlinie  durch  das 
Horizontalkur  vennetz,  von  dem  Ingenieur  -  Assistenten 
Wiehe.  Das  beschriebene  Verfahren,  wonach  der  Situations- 
plan nach  Aufnahme  von  Querprolllen  mit  Horizontalkurven 
versehen  wird,  zwischen  denen  mau  durch  Hin-  und  Her- 
schieben der  projektirten  Bahnlinien  die  günstigste  Lage  der- 
selben ermittelt,  ist  in  gebirgigem  Terrain  oft  das  einzig  an- 
wendbare, es  ist  jedoch  durchaus  nicht  neu. 

5)  Die  KoUektaneen  über  einige  zum  Brückenbau  ver- 
wendete Materialien:  Schmiedeeisen,  Stahl  und  Gusseisen,  von 
V.  Kaven,  welche  bereits  bei  Schmorl  und  v.  Seefeld  in 
Hannover  als  Werk  erschienen  sind,  über  welches  in  Nr.  7 
Jahrg.  1869  dieses  Blattes  referirt  wurde,  sind  in  dem  vor- 
liegenden Hefte  noch  einmal  abgedruckt.  W.  H. 


Hierzu  eine  Beilage. 
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BEILAGE  ZUR  DEUTSCHEN  BAÜZEITÜNG. 

Jalirgaug  III.  Berlin,  den  8.  Juli  18G9.  M  %H, 


Katalog  der  im  Germanischen  Museum  befindlichen 
Bautheile  und  Baumaterialien  aus  älterer  Zeit  (Nürnberg 
1868).    Mit  20  Bildtafeln. 

Seitdem  der  Architekt  (früher  Stadtbaurath  in  Graz)  Prof. 
A.  Essen  wein  an  der  Spitze  des  Germanisehen  Museums,  in 
Nürnbern;  steht,  hat  er  die  Sammlungen  desselben  nicht  nur 
bedeutend  vermehrt,  und  um  einige  ganze  Abtheilungen  erwei- 
tert, sondern  auch  in  ein  streng  wissenschaftliches  System  ge- 
bracht, so  dass  dieselben  in  ihren  verschiedenen  Abtheilungen  ein 
möglichst  voUstiindiges  Bild  der  Entwickelung  und  Ausbildung 
der  einzelnen  Künste  und  Gewerbe  geben  und  zugleich  Material 
für  gelehrte,  historische  Forschungen  und  Vorbilder  für  neue 
Erzeugnisse  der  Kunst-Industrie  bilden.  Spezielle  illustrirte 
Kataloge  der  einzelnen  Abtheilungen  sind  bestimmt,  auch  in 
weiteren  Kreisen  auf  den  Besitz  des  Germanischen  Museums 
aufmerksam  zu  machen  und  zur  Benutzuntr  des  darin  aufge- 
häuften, Jedermann  in  liebevollster  Weise  zugänglichen  werth- 
vollen Materials  anzuregen. 

Zu  den  zuerst  ausgegebenen  Katalogen  dieser  Art  gehört 
der  vom  Diriiktor  Essenwein  selbst  verfasste,  welcher  die  Bau- 
theile und  B  aum  ate  ria  1  i  en  aufzählt,  kurz  beschreibt  und 
in  ihrem  historischen  Zusammenhange  erläutert.  Dass  gerade 
dieser  Katalog  zuerst  ausgegeben  v.'u  de,  hat  nicht  seinen 
Grund  darin,  dass  die  betreffende  Abtheilung,  welche  noch 
ganz  neu  ist,  besonders  vollständig  wäre,  sondern  im  Gegen- 
theile  darin,  dass  sie  noch  sehr  unvollständig  ist,  und 
daher  den  Älangel  dessen,  was  dem  Germanischen  Museum  in 
dieser  Beziehung  noch  fehlt,  recht  deutlich  vor  Augen  führt. 
Direktor  Essenwein  wendet  sich  damit  an  alle  Architekten 
Deutschlands  mit  der  Bitte,  ihm  bei  dem  weitern  Ausbau  die- 
ser Sammlung  nach  Kräften  behülflich  zu  sein  und  ihm  Bautheile 
oder  Baumaterialien  \on  äl  t  e  ren  Gebäuden  zukommen  lassen 
zu  wollen.  Bei  den  heut  zu  Tage  überall  auf  der  Tagesord- 
nung stehenden  Restauration^^bauten  fallen  einzelne,  mehr  oder 
weniger  gut  erhaltene  Stücke  überall  ab,  werden  als  werthlos 
bei  Seite  geworfen  oder  lassen  sich  wenigstens  leicht  entbehren. 

Besonders  erwünscht  sind:  1)  Backsteine,  glasirt  und  un- 
glasirt,  "2)  Profilirte  Formsteine  aller  Art,  3)  Ornamentirte 
Ziegel  von  Friesen,  Wandbekleidungen  etc.,  4)  Proben  des 
Hausteins,  aus  welchem  die  bedeutendsten  Bandenkmale  Deutsch- 
lands hergestellt  sind,  b)  Proben  von  Mörtel  und  Wandputz 
aus  verschiedenen  Zeiten,  G)  Proben  von  Mosaiken  etc.,  7)  Fuss- 
bodenfliesen, 8)  Proben  von  Estrich -Fussböden  aus  verschie- 
denen Zeiten,  9)  Ornamente,  Maasswerk  etc.  aus  natürlichem 
oder  künstlichem  Stein,  10)  Dachziegel  verschiedenster  Art. 
Doch  kommt  es  bei  allen  diesen  Stücken  wesentlich  darauf 
an,  dass  jedes  einem  bestimmten  Gebäudetheil,  dessen  Alter 
sich  annähernd  genau  bestimmen  lässt,  entnommen  worden  ist. 
Die  Beschaffenheit  des  Materials,  die  Art  der  Bearbeitung 
desselben,  die  Beimengungen,  die  Grösse  und  Form  der  Steine  I 
etc.  sind  dabei  von  Interesse. 

Der  vorliegende  Katalog  bespricht  70  verschiedene  Fuss- 
bodenfliesen, eine  Anzahl  Proben  von  Fussböden  anderer  Art, 
profilirte  Ziegel  (meist  aus  Westpreussen) ,  Dachziegel  (meist 
aus  Nürnberg),  Modelle,  Thüren  verschiedener  Art,  ferner 
eine  grosse  Anzahl  älterer  Schlosserarbeiten  (Schlösser,  Schlüs- 
sel, Bänder,  Klopfer,  Grifte  und  Drücker  von  Thüren,  Schlüssel- 
schilder, Nagelköpfe,  Blumen,  Gitter  etc.)  Oefen  und  Ofen- 
kacheln, theils  im  Original  theils  in  Abgüssen  u.  s.  w. 

Die  beigegebenen  Abbildungen,  theils  in  guten  Holz- 
schnitten, theils  in  Autographien,  meist  nach  Zeichnungen  des 
Direktors  Essenwein  selbst,  zum  Theil  aber  auch  von  der 
Hand  des  Professor»  A.  Ortwein,  sind  im  grossem  Maass- 
stabe  ausgeführt  und  geben  den  Charakter  des  Gegenstandes 
stets  in  trefflichster  Weise  wieder. 

Möchte  durch  die  Mithülfe  der  Fachgenosseu  in  allen 
Theilen  Deutschlands  es  rocht  bald  nothwendig  werden  eine 
neue,  bedeutend  vermehrte  Auflage  dieses  interessanten  und 
Werth  vollen  Kataloges  zu  publiziren! 

Nürnberg,  Juni  1869.  R.  Bergau. 

Personal  -  Nachrichten. 

I'  r  e  u  s  s  e  n  . 

Ernannt  sind:  Der  Marine- Hafenbau  -  Direktor  Goeker  zum 
Geh.  Bau-Ratli  mit  dem  Range  eines  Rathes  dritter  Klasse,  —  der 
Baumeister  Modest  zu  Joliannisburg  ziun  Kreis-Baumeister  daselbst. 

Arn  3.  Juli  haben  bestanden  das  ß  a  u  ni  e  i  s  te  r  -  Examen : 
Carl  Köcher  aus  Osterwieck,  Heinrich  Ruske  aus  Züllichau, 
Wilh.  M  ay  aus  Glüdbach,  Rudolph  Otto  aus  Braunsberg. 


Submissionen. 

I)  und  2)  Sonnabend  10.  Juli.  Für  den  Erweiterungsbau 
der  Gas-Anstalt  in  Leipzig:  Lieferung  in  Gusseisen  (48  Ge- 
bäudefenster, oO  gr.  u.  kl.  Dachfenster,  Flur-  u.  Eisenplatten,  Was- 
serbassin mit  Vorwärmern  etc.)  —  Verschiedene  Arbeiten  und 
Lieferungen.  (10,000  Q[]E;ilen  Theerpappdach,  Verglasung  von 
104  Gebäude-  u.  Dachfenstern,  Verkarren  von  41000  Kubik- Ellen 
Erdreich,  "^78  Q] Ellen  Bruchsteinptlaster  u.  455  Ellen  alte  Eisen- 
bahnschienen.)   Bed.  bei  der  Direkt,  d.  Gasanstalt  in  Leipzig. 

3)  .Sonnabend  10.  Juli.  Verkauf  von  Materialabfäl- 
len (Dreh-  u.  Bohrspäne,  Guss-  u.  Schmiedeeisen,  Roststäbe,  Feder- 
stahl, Radbandagen,  Blech,  Messing,  Rothguss,  Zink,  Räder  etc.) 
Bed.  beim  Hanptbiireau  der  Leipzig-Dresdener  Eisenbahn  in  Leipzig. 

4}  Sonnabend  10.  Juli.  Verkauf  von  alten  Eisenbahn- 
schienen, Schienenstücken  und  Kleineiaenzeug  auf  verschie- 
denen Bihiihöfen  der  Leipzig-Dresdner  Eisenbahn.    Bed.  wie  ad  o. 

5)  Montag  12.  Juli,  Vorm.  11  Uhr.  Herstellung  der 
Terrasse  und  Freitreppen  am  Künigl.  .Schlosse  zu  Brühl.  (Ab- 
bruchs-, Maurer-  u.  Versetzarbeiteu  veranschl.  auf  6711  Thlr.,  Liefe- 
rung von  Werksteinen,  Treppenstufen  und  Platten  auf  4596  Thlr.) 
Beding,  im  Bureau  des  Banrath  Schopen  zu  Köln,  Mittelstr.  18. 

6)  Donnerstag  1  5.  Juli.  Zimmer-,  Dachdecker-,  Schmiede- 
und  Schlosser- Arbei'ten  für  den  Nt-ubau  der  katholiseli'Mi  Kirche 
zu  Miirs.    Beding,  bei  dem  katholischen  Kirchenvorstaud  daselbst. 

7)  Sonnabend  17.  Juli,  Vorm.  11  Uhr.  Erdarbeiten 
und  Kunstbauten  zur  Herstellung  des  Bahnkörpers  der  Sekt. 
Wörrstadt  der  Hess.  Ludwigsbahn.  (Erd-  und  Planir-Arbeiten  ver- 
anschlagt auf  110836  fl.,  Kunstbauten  37113  tl.,  Herstellung  des 
Unterbaues  14994  fl.,  Chaussirungsarbeiten  1862  fl.)  Beding,  im 
Büreau  des  Sektions -Ingenieurs  zu  Mainz. 

8)  Montag  10.  Juli,  Vorm.  10  Uhr.  Verkauf  alter 
Betriebsmaterialien,  insbes.  6  Lokomotiven  mit  Tendern.  Bed. 
im  Gescbäftslokal  der  Niederschlesisch- Märkischen  Eisenbahn  zu 
Berlin,  Koppenstr.  88.  89.,  sowie  in  den  Bureaux  der  ßetriebs-In- 
spektiouen  zu  Frankfurt  a.  O.,  Guben,  Breslau,  Görlitz  ii.  Hirschberg. 

9)  Dienstag  20.  Juli,  Vorm.  10  Uhr.  Verkauf  von 
alten  Schienen,  Laschen,  Schrot-  und  Gusseisen  der  West- 
fälischen Eisenbahn.  Bed.  im  Zentralbureau  zu  Münster  und  auf 
den  grösseren  Stationen  der  Bahn. 

10)  Dienstag  den  20.  Juli  Vorm.  11  Uhr.  Tischler-, 
Schlosser-,  Glaser-,  Anstreicher-  und  Dachdecker-Ar- 
beiten für  die  Herstellung  der  Betriebsgebäude  aut  den  Bahnhofen 

I  Odenkirchen,  Müllfort,  Bensberg,  Hattingen,  Langschede,  Wickede, 
Neheim  -  Hüsten,  Arnsberg  und  Oeventrop  di-r  Bergisch  -  Märkischen 
Eisenbahn  (in  5  Loosen).    Bed.  im  Zentral-Banbiireau  zu  Elberfeld. 

II)  S  o  n  a  b  e  n  d  den  24.  Juli  ^'  o  r  m .  11  Uhr.  Eiserne 
Blech-  nnd  Fachwerkträger-Brücken  für  die  Saarbrüikeu- 
Saargemüiider  Eisenbahn  (in  3  Loosen  ).  Bed.  im  Büreau  des 
Eisenbahn  -  Baumeister  Schnitze  zu  Saarbrücken. 

12)  und  13)  Sonnabend  14.  August.  Für  die  Kanal- 
bauten zu  Frankfurt  a.  M.:  Lieferung  von  Kanal-,  Sohl-  nnd 
Einlasstücken  und  sonstigen  .Steinmct/arbeiten  in  Stein,  Steingut 
etc.  —  Herstellung  von  Backstein-  und  Röhren-Kanälen 
und  deren  .Seiteneingänge,  Spiilkaniuieru  etc.  Bed.  aut  dem  Kanal- 
Bau-Buroau,  l'aulsplatz  1('>,  zu  Frankfurt  a.  M. 


Offene  Stellen. 

1.  Für  eine  allseitige  Bescliäl'tiijung  bei  verschiedeneu  Eisen- 
bahnbauten wird  ein,  womöglich  in  diesem  Fache  bereits  thätig 
gewesener,  tüchtiger  Bauführer  auf  längere  Zeit  zu  engagiren 
gesucht.  Schriftliehe  Meldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen 
beim  Eisenbahnbaumeister  Jordan  in  M.- Gladbach. 

2.  Ein  B  au  -  A  u  f  seh  e  r ,  besonders  vertraut  mit  den  Steinar- 
beiten zum  Chausseebau,  wird  zu  sofortigem  P^intritt  gegen  einen 
Diätensatz  von  1  —  l'j  Thlr.  gesucht.  Franko  -  Offerten  unter 
Mittheilung  der  Zeugnisse  über  die  bisherige  Wirksamkeit  nimmt 
entgegen  Baumeister  Rudeloff  in  Rostock. 

3.  Es  wird  ein  tüchtiger  Bau- Aufseher,  der  gleichzeitig  die 
Geschäfte  eines  Inventar-und  Materialien  -  Wärters  wahrzunehmen 
hat,  gegen  angemessene  Vergütung  durch  Tagegelder  zu  engagiren 
gesucht.  Meldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  sind  au  das 
Königlich  Preussische  Hafenamt  Geestemünde  zu  richten. 

4.  Ein  im  landwirthschaftlichen  Maschinenfache  erfahrener 
Techniker  wird  verlangt  in  der  Maschinenbau- Anstalt  von 
E.  Drewitz  in  Thorn. 

5.  Ein  jiuiger  Mann,  gelernter  Maurer,  tüehtigi'r  Zeichner, 
geübt  im  Veranschlagen  und  Aufstellen  von  Bau  -  Rechnungen  ,  mit 
guten  Zeugnissen  hiesiger  tüchtiger  Maurermeister  versehen ,  findet 
sogleich  Stellung.    Adressen  unter  Z.  170.  i.  d.  E.xpd.  d.  Ztg. 

6.  Zum  Neubau  eines  grossen  Garnison -Lazareths  für  200 
Kranke  zu  Altona  wird  ein  gejjrüfter  Baumeister  gegen  3  Thlr. 
Diäten  gesucht.  Antritt  baldmöglichst.  Anmekhuig  an  die  Garni- 
son -  Bau -Direktion  zu  Schleswig. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  A.  E.  Strasburg.  —  Für  die  Festsetzung  der  Ge- 
bühren für  Zeugen  und  Sachverständige  vor  Gericht  ist  das  Gesetz 
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Tom  29.  März  1844  maassgebend.  Danach  erhalten  Königl.  Beamte 
bei  Wahrnehmung  von  Terminen  ausserhalb  ihres  Wohnsitzes  die- 
selben Diäten  und  Reisekosten  wie  bei  ausserordentlichen  Dienst- 
geschäften, und  bei  Terminen  am  Wohnorte  selbst,  wenn  dieselben 
mehr  als  *j  Stunden  gedauert  haben,  die  gleichen  Diäten,  andern- 
falls nur  3  5  davon.  Es  erhalten  somit  nicht  angestellte  Baumeister 
und  Feldmesser  höhere  Diäten  und  Letztere  auch  höhere  Reisekosten 
als  die  Kreisbaumeister.  Uebrigens  ist  das  Verfahren  der  Revisoren 
bei  Festsetzung  derartiger  Liquidationen  ein  sehr  ungleichmässiges ; 
so  hat  z.  B.  das  hiesige  Stadtgericht  etwa  "24  Jahre  lang  nach 
Erlass  des  genannten  Gesetzes  eine  andere  liberalere  Praxis  be- 
obachtet. Es  wäre  gewiss  dringend  zu  wünschen,  dass  zu  einer  an- 
derweitigen zeitgemässen  Regulirung  dieser  Anglegenheit ,  welche 
nicht  nur  die  Baubeamten,  sondern  auch  die  Privat- Baumeister 
angeht,  baldigst  die  erforderlichen  .Schritte  gethan  wiirden. 

Hrn.  H.  W.  in  Ketzin.  —  Ihre  Frage  ist  so  unbestimmt 
gehalten,  dass  eine  korrekte  Beantwortung  erschwert  ist.  Sind  die 
, alten"  Fa^aden,  in  welchen  die  betreffenden  Flecke  entfernt  werden 
sollen,  in  sogenanntem  Rohbau  —  aus  Ziegeln  oder  natürlichem 
Gestein  —  oder  sind  geputzte  Flächen  bei  Massivbau  oder  Fach- 
werkswänden gemeint  und  aus  welchen  Materialien  bestehen  die- 
selben? Alle  Korrekturen  müssen  das  Uebel  an  der  Wurzel  an- 
fassen, wenn  sie  nicht  Palliativmittel  bleiben  sollen;  es  ist  nicht 
sowohl  die  Wirkung  als  vielmehr  die  Ursache  zu  beseitigen,  darum 


sind  selbst  bei  dieser  , winzigen"  Angelegenheit  eine  Menge  von 
Nebenumständen  in  Betracht  zu  ziehen,  u.  a.  Mauerstärken,  innere 
Benutzung  der  Räume  —  (ob  Stallungen,  Fabrikgebäude  u.  s.  w.?) 

—  Beschafi'enheit  des  Untergrundes  (Isolirschichten)  und  der  näheren 
Umgebungen,  Anlage  resp.  nicht  Vorhandensein  der  Dachrinnen,  Ue- 
berstand  der  Wasserschläge  (Fenster -Sohlbänke) ,  mehr  oder  wenigei- 
hygroskopische  Eigenschaften  der  verwendeten  Steine,  Natur  der 
zum  Mauern  event.  Putzen  gebrauchten  Mörtel -Materialien,  bei 
Ziegelrohbauten  poröse  QberHäclie,  ferner  ob  die  betreflenden  Stellea 
dem  direkten  Sonnenlicht  und  der  Zugluft  zu  wenig  ausgesetzt 
sind  u.  s.  w.  Im  Allgemeinen  ist  bei  Ziegelrohbauten  ein 
Abscheuern  mit  verdünnter  Salzsäure  unter  Benutzung  einer  kurz- 
haarigen steifen  Bürste  —  Schrubber  —  und  demnächst  wieder- 
holtes Abwaschen  mit  reinem  Wasser  zu  empfehlen,  bei  geputzten 
Favaden  die  Herstellung  einer  möglichst  ebenen  Oberfläche  unter 
Beseitigung  aller  Risse  und  Ueberzug  mit  wasserdichtem  Anstrich^, 
z.  B.  Oelfarbe,  Wasserglas,  Letzteres  ebenfalls  bei  einzelnen  Sand- 
steinarten, nachdem  der  Moosüberzug  entfernt  und  die  Steine 
wieder  vollständig  ausgetrocknet  sind.  Der  rothe  Nebraer  Sand- 
stein hat  namentlich  unter  gewissen  Umständen  viel  Inklination 
sich  schnell  mit  einer  —  an  dieser  Stelle  nicht  sehr  erwünschten 

—  grünen  Patina  zu  überziehen. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  J.  in  Paris,, 
D.  in  New- York.    E.  in  Danzig. 


ArcJiitekteu -Verein  zr  Herl  in. 

Sonnabend  den  10.  Juli 
Exkursion  nach  der  Ziegelei  des  Herrn  Lessing  in 
lleruisdorf. 

Abfahrt  pünktlich  2^/^  Uhr  vom  Brandenburger  Thore. 
Für  die  Anordnungen 
S  t  ü  1  e  r.   W  i  e  b  e . 

Studienreise 

der 

StndiFenden  der  Ban- Akademie 

zu  Kei'liii. 

P  r  o  g  r  a  m  m  : 

Sonnabend  den  24.  Juli,  6  Uhr  Morgens  Abfahrt  von  Berlin;  Mag- 
deburg, Braunsehweig. 

Sonntag  den  25.  und  Montag  26.  Juli  Braunschweig. 

Dienstag  den  27.  und  Mittwoch  28.  Juli  Hildesheim. 

Donnerstag  den  29.,  Freitag  30.  und  Sonnabend  31.  Juli  Hannover. 

Sonntag  den  1.  und  Montag  2.  August  Bremen. 

Dienstag  den  3.  und  Mittwoch  4.  August  Geestemünde. 

Donnerstag  den  5.  und  Freitag  6.  August  Heppens. 

Sonnabend  den  7.  August  Rückfahrt  nach  Berlin. 

Die  Herren  Kollegen  werden  zur  Theilnahme  freundlichst  ein- 
geladen.   In  Betreff  der  Legitiniationskarten  und  Spezialprogramme 

wird  weitere  Mittheilung  erfolgen. 

i.  A.  L.  Jellinghaus,  Markgrafenstr.  69,  2  Trp. 

BekanntniacliiiBi^. 

Bei  der  unterzeichneten  Behörde,  in  der  Feste  Friedrichsort, 
IVi  Meilen  von  Kiel,  findet  ein  geprüfter  Baiimeisier  gegen 
4  Thaler  Diäten  sofort  für  einfache  Hochbauten  Beschäftigung. 
Anmeldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  werden  erbeten. 

Frietlriclisort .  den  9.  Juni  i869. 
Köni^sliclte  Fe^^tuiijcsbaii-Direktioii. 

Für  die  Hafenbauten  an  der  Kieler  Bucht  werden  z%vei 
Baiinieistei*  und  ein  Baiifiilirer  gesucht. 

Meldungen,  unter  Einsendung  der  Zeugnisse,  sind  an  die  unter- 
zeichnete Direktion  zu  richten. 

Kiel,  den  22.  Juni  1869. 
 Pie  llafVnbau- Direktion.  

Bekanntniacitung. 

Zur  technischen  Arbeitshülfe,  insbesondere  zu  Vorarbeiten  und 
Bauausführungen  —  als  Schleusenbauten,  Brückenbauten,  Erdar- 
beiten an  Kanälen,  — -  sowie  zur  Ausarbeitung  von  Meliorations- 
plänen werden  von  der  Unterzeichneten  ein  Baiinteistei*  tind 
ein  Baufülll'ei*  gegen  einen  Diätenbezug  von  2  Thlr.  resp. 
l'/j  Thlr.  und  gegen  Gewährung  der  Kosten  der  Zureise  zum  so- 
fortigen Antritt  für  längere  Zeit  gesucht. 

Meldungen  unter  Anschluss  von  Zeugnissen  über  die  bisherige 
technische  Thätigkeit,  eventuell  Angabe  der  Bedingungen  erwartet 
die  Unterzeichnete  direkt. 

Neu  haus  a.  d.  Oste,  den  G.  Juni  1869. 

HLönig^iiclie  Wasserbau-Inspektion. 

A.  Valett. 

Zur  Ausarbeitung  von  Entwürfen,  Anfertigung  von  Po- 
lizei-Zeicliniineen  u.  dergl.  empfiehlt  sich 

F.  Schmidt,  Architekt,  Berlin,  W'asser -  Gasse  13.  2  Tr. 

Ein  junger  Bautecliniker,  Maurer,  der  mit  allen  Büreau- 
Arbeiten  und  dem  Leiten  von  Hochbauten  vollständig  vertraut  ist, 
sucht  eine  Stellung  hier  oder  ausserhalb.  Gefällige  Adressen  sub 
B.  9.  in  der  E.xped.  d.  Bl. 

Ein  junger  Mann,  (gelernter  Maurer),  welcher  nach  Absol- 
virnng  seiner  Vorstudien  1  Jahr  die  hiesige  Bau-Akademie  besuchte, 
auch  bereits  als  Zeichner  fungirt  hat,  sucht  unter  bescheidenen  An- 
sprüchen Engagement.  Gefällige  Oü'erten  nimmt  die  Expedition  d. 
Blattes  sub  C.  F.  entgegen. 


Heute  früh  8  Uhr  wurde  uns  ein  Junge  geboren. 
Sorau,  den  4.  Juli  1869. 

Baumeister  Groetzebauch  und  Frau. 
Heut  früh  7  Uhr  wurde  uns  ein  Knabe  geboren. 
Lauenburg  i.  P. ,  5.  Juli  1869. 

P.  Rascher,  Baumeister. 

E.  Rascher,  geb.  Schirrmeister.. 
Gestern  Abend  ist  meine  liebe  Frau,  Marie  geb.  Assmann> 
von  einem  kräftigen  Jungen  glücklich  entbunden  worden. 

Gotha,  5.  Juli  1869.  ilausding,  Baumeister. 

Ein  Bautecliniker  (Zimmerer),  welcher  sein  Examen 
gemacht  hat,  wünscht  die  Leitung  eines  Baues  oder  ähnliche  Be- 
schäftigung im  Baufache,  hier  oder  ausserhalb  zu  übernehmen.  Gef> 
Offerten  sub  Z.  V.  in  der  Expedition  dieser  Zeitung. 

Ein  junger  ITIaurermeister,  der  seit  1»/.  Jahren  die 
Bau- Akademie  besucht,  wünscht  unter  beliebigen  Bedingungen  so- 
fort Beschäftigung  auf  dem  Bureau  oder  der  Baustelle.  Gef.  Offert, 
sub  A.  N.  13.  an  die  Exped.  d.  Ztg. 

<i!nstav  Beyer  in  Malle  a.  S. 

empfiehlt 

Ouarz-Steinplatten  u.  Treppenstufen 

roll,  als  Belag,  2 — 5"  stark,  zu  Kellern,  Fabriklokalen,  Maschinen- 
räumen, Trottoir-  und  Deckplatten,  Platten  zu  Wasser-  und  Säure- 
Bassins  (besonders  geeignet). 

(weschliffene  Platten  in  vier  Farben,  zu  Kirchen,, 
Hausfluren,  Korridors,  Kegelbahnen  etc. ;  Parquets  in  verschiedenen 
Formen. 

<]:eselili(S*ene  und  eltarrirte  massive  Trep- 
penstufen und  Podestplatteu. 

Dieser  Stein  ist  in  seiner  Güte  dem  Granit  gleich.  Durch  die 
herabgesetzten  Eisenbahnfrachten  ist  es  möglich  gemacht,  denselben 
nach  den  weitesten  Gegenden  zu  versenden. 

Probeplättchen  und  Preiskourant  stehen  zu  Diensten. 

Seeberger  Sandstein 

liefert  Ferii.  Scitniilit  in  dotU»  in  rohem,  wie  bearbeite- 
tem Zustande  jeder  Art  und  jeden  Stils;  derselbe  ist  Besitzer  des 
festesten  und  feinsten  Steins. 

In  eigenem,  zweimal  prämiirten  Fabrikat  empfehle  KeiSS— 
zeuge  und  matliematisclie  Instrumente  von  aner- 
kannter (litite  und  Preiswüriligkeit  zu  äusserst  billigen 
aber  festen  Preisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  Theilzahluu- 
gen  bewilligt.  Preis-Courante  gratis.  E.  Ifagemann,  Mecha- 
niker und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büschingsplatz, 
früher  Dorotheenstr.  16.   

^Das  Central -Baubüreau 

von  Stranss  und  Berger,  Ziiumerstrasse  48,  fertigt  Bauanschläge,. 
Bauberechnungen  und  Bauverträge,  und  übernimmt  Revisionen  aller 
Baurechnungen,  sowie  Aufmessungen  etc^  

Wir  bringen  hierdurch  zur  Anzeige,  dass  wir  die  Ilfeltler' 
Parfiuet-iPussbotlen  und  llolzw  aaren-Fabrik 
käuflich  iibernommen  und  Berlin,  üurstrasse  Xo.  6. 
eineZweigniederlassung  etablirt  haben.  Wir  werden  bemüht  sein,  alle- 
uns  erthe'ilten  Aufträge  solid,  prompt  und  preisv;erth  auszuführen.. 

Gleichzeitig  bitten  wir  Kenntniss  zu  nehn;en.  dass  somit  die 
Vertretung  der  Ilfelder  Fabrik  durch  Herrn  Jui.  £nde,  Berlin,, 
aufgehört  hat. 

Ilfelder  Parquet-Fussboden  und  Holzwaaren-Fabrik 
Kaempf  <Sr  Scliulze.  

Granit -Trottoirkaiitstein  -  (Jesuch. 

Das  Strassenpflaster-Departement  in  Wismar  sucht  ca.  1700  Fuss 
rheinl.  Granit -Trottoirkantsteine.  Offerten  müssen  spätestens  zum 
1.  August  d.  J.  eingereicht  sein.  Die  näheren  Lieferungsbedingun- 
gen sind  zu  erfahren  beim  Ingenieur  H.  Sehäffe r  in  Wismar. 


CiffrneüaUjalourifn  u.  fflb|lriil(fnk3td)frl)dtslälifn 

für  Schaufenster  und  Wohngebiiude,  etwas  Neues  in  diesem  Fach, 
empfiehlt  •      v-i  v      •  Y 

Wilhelm  TfllmaMSin^^^ 

Die  Mascliiiieiibauwerkstätte  von 
AHL  &  POEWSGEN  in  Düsseldorf 

eniptiehlt  sieli  zur  Anfertiguug  von 

llasiser  iaetKuii^eii 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  Krankenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 
sowie    Dampf hcizuii!^en,  Bade-EiiirIchtuDgen  etc. 

Unsere  Wasserheizungsanlagen  lassen  sich  ohne  jede  Schwie- 
rigkeit auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  einrichten. 

Kostenanschläge,  Pläne,  Beschreibungen  und  Atteste  werden  auf 
Verlangen  gratis  eingesandt. 

CrSclimidf&  Meyer 

Holz -Handlung  und  Maschinentischlerei 

(kynliausi'ii  —  Westfalen 

empfehlen  ihre  rolieil  MÖliBer  jeder  Art  und  ihre  Fabrikate, 
als  |c«>wöhiBlic*lie  und  Karquetfussbödeii,  Fenster, 
Tliüreii,  Trepiie»!,  iiberhaupt  jede  Baiitisclilerar- 

beit  nach  Z.iichnung,  mit  allen  Besclllä^eii  und  auch  ohne 
diese.  Unsere  nunmehr  conipleten  iMaschineneinrichtungen  setzen 
uns  in  den  Stand,  die  exakteste  Arbeit  prompt  und  in  kürzester 
Zeit  liefern  zu  können. 


Specialität  für 

iinnijeijiingeu  iinö  Deutilntiou. 

Boyer  &  Consorten 

III  Lud wigshafen  am  Rhein. 


Müller  &  Seydel 


Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  30. 
Transportable  Dampfmaschinen  von  2  — 10  Fferde- 
kratt,  für  Bauzwecke,  kleinen  Fabrikbetrieb  etc. 
Lokomobilen  und  Stationäre  Dampfmaschinen. 
Centrifugalpumpen  vorzüglichster  Konstruktion. 
Tiefbrunnen-,  Sauge-  u.  Druckpumpen  jeder  Art. 
Patent  Strassen  -  und  Hofbrunnen  (frostfrei)  mit  ge- 
schuiarkvoUen  Gehäusen  in  verschiedenem  Styl. 
Amerilianische  Ramm-  und  Schraubenbrunnen. 
Patent-Druckständer  für  Wasserleitungen. 
Hydraulische  Aufzüge,  Winden,  Krahne  etc. 


(«.  F.  Doi  iilnisch  Ncliflgr. 

Berlin,  Linden  -  Strasse  No.  38. 

Caa.tit- i-^iiii'ielttiin^^eii  jeder  Art. 

'%WaM!aierleitllllKeil  uiit  und  ohne  städt.  Röhrenwasser, 

(«eriieliliiMe  A|iarteiiieiils  auf  den  Hi'ifen  (nach  bes. 
Prinzip. ) 

^VateP- Closet- Aulagen  (verbe.ss.  Ki)nsti  iiktion). 
Auf  Bau- Anschläge,  die  durch  bes.  Unisfändi-  niedriger  als  ge- 
wöhnlich geb.  w.  miissirn,  wird  entspr.  RückMi  bi  genummen. 


Neue  raiidiumnögüclie  liiirUieiziiiii^eii 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 


llaiistelegraphcn 

galvanische,  pneumatische, 
empfiehlt  die  Telegraphen  -  Bau -Anstalt  von 

Keiser  &  Schmidt, 

Berlin,  Oranienburger  Strasse  2  7, 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.    In  Privatwohnnngen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis -Verzeichnisse  und  Voranschläge  gratis. 

^^iiBk;;ie!ü*^erei  für 

Kunst  u.  Architektur 

Fabrik  von  Gaskronen 
0  Schjiefcr  &  Haiischiier 

Berlin,  Friedrielisstr.  22;j. 


OHL  &  HANKO  in  Elberfeld 

Fabrik  eiserner  llolIbleEHieii 

Freis  pr.  QJFuss  incl.  Anstrich  10  Sgr.  —  Beschlag  und 
Maschine  5 — 10  Thlr.  pr.  Stück. 


ZUERKAiMNT 


LONDON  IS62. 


KOCH  &  BEIN 

Briidcr-Str.iO.Kt« 

JJudjftaricu  M)ri(\ 


Wappen  n.  Medaillen- 
Giesserei 

Fabrik  für  emaillirte 
Eisenblech  -  Schilder. 

21),  Bi'iHler-Str.  20. 


Hydrolith-Dechüberzug  zum  Anstrich  neuer  und  alter  schadhafter 
Papp-,  Filz-  und  Dorn'scher  üäclier,  Asphalt  etc.,  laut  Reskript  von 
der  Königlichen  Regierung  konzessionirt  und  auf  mehreren  In- 
dustrie-Ausstellungen des  In-  und  Auslandes  präniiirt,  empfiehlt 

liie  Asphalt-  und  IhiclKiiM'kinatcrialicn-Fiilirik  von 

L.  Haurwitz  &  Co. 

Berlin , 

Kottbuser  Ufer  No.  24. 


!^teltisi, 

Frauenstrasse  No.  11  u.  12. 


Die 

Portlaiid-Omeiit-Fabrilc  „STEM" 

ToepfFer,  Grawitz  &  Co. 

in  Stettin 

empfiehlt  den  Herren  Bau-Beamten,  Bau-Unternehmern  und  Ceraent- 
Händlern  ihr  Fabrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst  und  sichert  die  prompteste  Au.sführung  der  hiermit 
erbetenen  gefalligen  Auftrage  zu. 


"^:::r|.)i.j5ifiicf(tKcmiH(d 

licisswasser 

(llodidruiil 

Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 

'.''""P'"  1  Ceiitrallieiziini»-eii. 

Il('l/,llll!(('ll.    1  ^ 

llciziinifcii. 

]\  icliti«'  für  Ingenieure,  Ärcliiteld.cii,  (jcoincter  iiiiil  Ti»|K)i,'raplieii. 

Liquid  Japan  Ink,  Sciiwarze  flüssige  Tusche 

ist  Krsatz  für  die  feinste  echte  chiue.si.sche  Tusche,  enthebt  der 
Mühe  des  lästigen.  Zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisanfragen  und  Proben  beliebe  man  sich  zu  wenden  an 

AngHst  DHden  in  Mainz 

Alleiniges  General -Depot  der     Liquid  Jupaii  Ink". 
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-1. 


Iii 


f-L 


für  Wohiihäusur,  öffentliche  GchiUide,  Kniiikeiiliäiiser, 
fiilircii  unter  Garantie  aus,  und  stellen  siUnnitiicti 

Zeugnisse  über  ausgeführte  grössere 

Boriix..  ff^RANCER&HYAN. 

Alexandrmenstrasse  23. 


Bade- Anstalten,  Gewächshäuser,  I'ark-  und  Fontainenanlagen  etc. 
Ajiparate  (in  Thätigkeitj  /iir  gefl.  Ansicht  in  unseren  ßureaux. 

^^^^  Anlagen  halten  zur  Disposition. 

Breitestrasse  36*i 


Grösstes  Lager  bester  englischer 


6' 


TltOJV-ROIIREIV  nnen 

15"  18" 


8"     9"     10"  12" 


u  n  d 
21'' 


aussen   K 1  a  s  i  r  t. 

24"     30"  i.  Lichten  weit 


Franco  Baustelle  Berlin       4     ö'/a     6V2     8V4    10'/4      13      17V->     27'/3    38V>    öS'/i    74V4     105  Sgr.h.r.  rhi  Fus. 
Frauco  Baluihof  Stettin       S'A    4V3     öVs     V'/a      9       IO-/3     14-/3     22'/,    32V3       43       61       92     „  J  Bauiängo. 
Bei  grösseren  Aufträgen  bedeutender  Rabatt.  —  Sämnitlichc  Fa^onstücke  stets  vorräthig. 
Franco-Lieferu ngen  direet  von  unserem  Stettiner  La?rer  nach  sämnitlichen  per  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  Plätzen  I>e  u  t  s  ch  1  a  n  d  s. 


Eiseiikonstrnktion  tiir  Kanten 

Schmiedeeiserne  Träger  in  allen  Längen  und  Trofllen ,  Eisenbahnschienen,  eiserne  Platten,  Säulen,  Treppen- 
stiiieii,  I\onsolen  etc.  —  Prima  englischen  nnd  Poninierscheii  Portland -Zement,  englische 
Chamottesteine  und  Chammottesp  eise  empfiehlt  zu  billigen  Preisen  die  Eisen- 
handlung von  ]f  eillliold  Bacll  in  Berlin,  Dorotheen- Strasse  28. 
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Renaissance 


Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  8.  Löviiisou.  R.  Keuiiiitz. 

BERLIN 

§.  Unter  den  liinilen  S. 

1.  Eine  kontraktlich  engagirte  ausreichende  Zahl  in- 
tellij^enter  Arlieitiskräl'te, 

2.  Ein  bedeutender  Vorratb  von  guten,  ausg;e- 
trockneten  Hölzern, 

3.  Die  in  unserer  Fabrik  in  stetem  Betriebe  befind- 
lichen 13  II »lzliearlieitung!iinia!seliineii 
neuester  und  bester  Konstruktion 

ci-möglicben  es  uns  zu  den  billigsten  Preisen  Alisf  lilirilllJC 
von  lileferungen  auf  ITIöbel  in  jeder  beliebten 
Ilolzgattung,  namentlich  in  l<]irlienllolz ,  jederzeit  zu 
übernehmen,  theils  nach  Xeielinung  «ler 

Herren  Architekten 

theils  nach  eigenen  Ideen. 

Hinsicbfüch  prompter  Erfüllung  unserer  kontraktlichen 
Verpflichtungen  stehen  uns  die  Kel'erenzen  der 
Herren  Baumeister  zur  Seite.  Von  den  zur  vollen 
Zufriedenheit  ausgeführten  Arbeiten  der  neueren  Zeit  er- 
wähnen wir  nur: 

1.  Die  gothiscben  Arbeiten  im  Palais  Solms  in  Hanno- 
ver und  in  der  Marienburg  (K.  Baurath  Oppler). 

2.  Die  Renaissance-Einrichtung  in  Schloss  Türmitz  (K. 
K.  Architekt  GollerJ. 

3.  Die  Bahnhofs -Einrichtungen  der  Kgl.  Schiesischen 
Gebirgsbahn  (K.  Baumeister  Cuno). 

4.  Die  innere  Einrichtnng  der  neuen  Synagoge  in  Berlin 
(K.  Bauratb  Stüler,  Baumeister  Hähnel). 

5.  Die  Lieferungen  für  die  Königl.  Central-Commission 
der  Pariser- Ausstellung  (Kgl.  Baumeister  Pflaume, 
Kgl.  Baumeister  Kyllmann). 

6.  Die  Bahnh(<fs- Einrichtungen  der  Magdeb.  Halberst.- 
P^isenbahn  (K.  Bmstr.  Schneider,  K.  Bmstr.  Bock). 

7.  Die  gothischen  Arbeiten  für  das  Schloss  des  Grafen 
Potocki  in  Bendlewo  in  Posen  (Bmstr.  Margowski). 

■mmriMriMWTWiiiiwiwwMiMiMiiinirii — r  — — — ■ 

Gentrifugal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  di'- 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Ziinmerstrasse  88. 


Die  Roth-  und  tielbgicsscrci 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  Chausseestrasse, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  iind  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen.  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Kothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 


Ätmpspliciris  chcHccu.s¥el  e  g  r  ijp  K  e  n,M 


CD 


o 


CD 


TT 

CSS  ^ 
CO 

Dieser  netie  Haus-Telegraph  ist  der  vollkommenste  Ersatz  der 
sehr  mangelhaften  Drath  -  Klingelzüge  ,  übertrifft  den  elektrischen 
Apparat  bedeutend,  bedarf  zu  seiner  Wirksamkeit  keiner  Batterie, 
keiner  Unterlialtung  und  keiner  Beaufsichtigung  und  zeichnet  sich 
aus  durch  Billigkeit  und  Leichtigkeit  seiner  Aufstellung. 


f  Ingenieur  ■<  ■^' 


(iS  Klingclpiitz,  tölii, 

iil>ernimmt  die  Anlage  von 

ItekrÄrnck-  mi  god)Jirudi-^jcijuniien 

(letztere  nach  Perkini^  System)  für  Wohnhäuser,  öffentliche  Ge- 
l)äude,  Kirchen,  Magazine,  Gewächshäuser,  Darr-  und  Trocken- 
kammern aller  -Art,  —  auch  Cias-  und  Wasser  eitungf^n, 
Bade -Klnrielltungen  und  alle  in  dieser  Branche  vor- 
kommende Arbeiten. 

Schmiedeeiserne  Heisswasser-,  Gas-  und  Wasserleitungs-Röhren 
nebst  Eittings,  Apparate  der  allerneuesten  Erfindung  und  in  vor- 
züglicher Güte,  sind  stets  in  grösseren  Quantitäten  auf  Lager  und 
dadurch  schleunige  Ausführung  verbürgt.  Zeugni.sse  über  gediegene 
Ausführung  grösserer  Anlagen  in  Deutschland  werden  auf  Verlan- 
gen vorgelegt. 


!  Abcssinische  Uöhrcubniiiiicii! 

Ohne  Brunnenkessel,  in  kürzester  Zeit  gleich  bewährt  und  be- 
liebt geworden,  nach  neuester  Konstruktion,  für  jede  Tiefe  anwend- 
bar, klarstes  Wasso^■  in  längstens  einer  Stunde  und  in  jeder  ge- 
wünschten Menge  gebend. 

Eiserne  »ruck-  und  Sauge-Punipen  der  ver 
schiedensten  Konstruktion,  von  gefälligem  Aeusseren  und  praktischer 
Einrichtung,  nach  eigenen  langjährigen  Erfahrungen  bei  sauberer 
und  solider  Arbeit. 

£iserne  Bruiinenjceliäuse,  den  verschiedenen  Bau- 
stilen an^epasst  und  entsprechend  ornamentirt.  Prompteste  Effek- 
tuirun"  jedes  Auftrages  am  Orte  wie  nach  ausserhalb. 

JnOriH  f  ilf  iurr  Xm\\m  ii.  Jl.  ünfir  iiiiniiii, 

Brunnenmacher- Meister,  Berlin,  Kochstrasse  40. 


Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermittelst  Caloriferes. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebriider  Fickert  in  Berlin. 


Jahrgang  HI.  M  29. 

DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Ztisendtingen  BestellnnKen 

bittet  man  zu  richten  an  die    übernehmen  alle  Postanstalten 

Kxpedition  %      T"              "I^  l-^  1        A--^  und  Buchhandlungen, 

Buchhandlung  von  C.  Beelitz,  WW                  ll        Tl  1^  I        T  I  für  Berlin  die  Expedi  tion 

Berlin,  Oranieu-Str.  75.  »    »      V/ V^ü^^  J.J.         M^i^V  \J  %J  Oranien-8tr.  75. 


Insertionen                                   heraiissfegeko  von  Mit^lieJerc  preis 

2'/,  Sgr.  die  gespaltene  Petitzeile.  1  Thlr.  pro  Vierteljahr. 

Dieselben  müssen  bis              >  •           1    *J       I     i                 MT                •  ■•            Bei  d  i  rek  t  er  Z  u  9  en  d  u  n  g  jeder 

^"'""ergei^rt^."'""^  des  Arcliitcktcii- Vereins  zu  Uerliii.  ^'-^^'Tan^rThiTsi'''^"^- 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch.  Berlin,  den  15.  Juli  1869. 


Inhalt:  Das  Schloss  zu  Bentheim.  (Soliluss).  —  Die  X. 
Versammlung  des  Vereins  mittelrheinischer  Bautechniker.  ( Fort- 
setzung.)  —  Zu  Heinemann's  Untersnchtingen  aus  dem  Gebiete 
der  Hydraulik.  —  M  i  1 1  h  e  i  I  u  n  g  e  n  aus  Vereinen:  Architekten- 
Verein  zu  Berlin.  —  Vermischtes:  Zur  Ausstellung  der  Zeich- 
nungen vom  Portal  der  Rheinbriicke  Ludvvigshafen -Mannheim  auf 
der  X.  Versammlung  des  Vereins  mittelrheinscher  Bauteehniker. 
—  Die  Beleuchtung  mit  Hydro-0.xygen-Gas.  —  Wahl  der  Heizungs- 


Erscheint  jeden  Donnerstag. 


methode  für  die  städtischen  Schulen  in  Köln.  —  Der  Tele-lkono- 
graph.  —  Ueber  die  Bewährung  von  Zementgussröhren.  —  Beitrag 
zur  Bourtheilung  der  Bewährung  von  hohlen  Formstiicken  aus  ge- 
branntem Thon.  —  Wiederherstellung  der  Liebfrauenkirche  in 
Trier.  —  Denkmal  für  die  Krieger  von  18CG  in  Coblenz.  —  Von 
der  Eifelbahn.  —  Die  Dirschau  -  Schneidemühler  Bahn.  — ■  Per- 
sonal-Nachrichten. —  Offene  Stellen.  —  Submissionen. 
—  Brief-  und  Fragekasten. 


XVI.  Versainiiiliiiig  deutscher  Arcliitekteii  iiud  Iiigeiiieiiie  zu  Karlsruhe  1870. 

Nachdem  im  September  v.  J.  Carlsruhe  zum  Ort  der  nächsten  Versamuiluug  deutscher  Architekten 
und  Ingenieure  bestimmt  wurde,  beehren  sich  die  unterzeiclineten  Mitglieder  des  t'iir  diese  Versammlung  ge- 
wählten Vorstandes  schon  jetzt  zu  derselben  vorläufig  einzuladen. 

Insbesondere  veranlasst  uns  dazu  der  in  Hamburg  allerseits  gebilligte  Wunsch,  dass  möglichst  früh- 
zeitig die  Tagesordnung  der  einzelnen  Abtheiluiigen  festgestellt  und  öäentlich  bekannt  gemacht  werde,  damit 
die  zur  Versammlung  ziehenden  Mitglieder  sich  schon  vorher  mit  den  Verhandlungsgegenständen  beschäftigen 
und  den  ihnen  etwa  zur  Verfügung  stehenden  Stoft'  mitbringen  können. 

Die  Herren  Fachgenossen  werden  daher  ersucht,  Anmeldungen  über  beabsichtigte  Vorträge  und  be- 
gründete Anträge  über  zu  besprechende  Gegenstände  bis  zum  Schlüsse  dieses  Jahres  an  den  niitunterzeich- 
neten  Oberbaurath  Gerwig  dahier  gefälligst  einzusenden. 

Unter  den  eingelaufenen  Vorschlägen  soll  alsdann  die  Auswahl  und  Reihenfolge  bestimmt  und  wenn 
nötliig  eine  eingehendere  Vorbereitung  veranlasset  werden. 

Dieser  letzteren  bedarf  vor  Allem  die  bereits  in  Hamburg  zur  Verhandlung  bestimmte  Honorarfrage 
für  I  ngenieure.  Da  indesssen  zur  unmittelbaren  Veranlassung  solcher  Vorarbeiten  dem  Vorstande  der  Wan- 
derversammlung die  Mittel  und  Wege  nicht  an  die  Hand  gegeben  sind,  so  bleibt  uns  nur  der  Wunsch  übrig, 
dass  die  technischen  Vereine  sich  dieser  Angelegenheit  annehmen  und  ihre  Vorschläge  zeitig  hierher  einsenden 
mögen,  um  den  Stoff  geordnet  zur  Besprechung  bringen  zu  können. 

Als  weiteren  Gegenstand  der  Verhandlung  schlagen  die  Unterzeichneten  die  Gründung  eines  allge- 
meinen deutschen  Techniker- Vereins  vor,  dessen  Ziel  die  gegliederte  Verbindung  der  bestehenden 
Einzelvereine  sein  würde.  Wir  erbitten  uns  auch  hierüber  bis  zum  Schlüsse  dieses  Jahres  die  gefälligen  Aeus- 
serungen  der  Einzelvereine,  um  aus  denselben  zu  entnehmen  ob  der  Gegenstand  im  Allgemeinen  Anklang 
findet  und  welche  Schritte  zu  geschehen  haben,  um  ihn  zweckmässig  weiter  zu  fördern. 

Möge  sich  demnach  die  XVI.  Versammlung  deutschei-  Architekten  und  Ingenieure  schon  bei  diesen  Vor- 
arbeiten einer  lebhaften  Theilnahme  erfreuen! 

Carlsruhe  im  Juli  18G9. 

Gerwig.       Baumeister.  Durm 


Das  Schloss 


Die  Kroneiiburg  (siehe  Fig.  10—  IG),  welche  nach 
dem  Grundrissplane  vom  Jahre  1713  noch  verschiedene 
andere  Gebäude  umfasste  und  mit  einem  vorliegenden 
Querbau  (//')  in  Verbindung  stand,  enthielt  wahrscheinlich 
die  eigentlichen  Repräsentations-  und  Festsäle.  Leider 
zeigt  gerade  dieses  Bauwerk  die  Spuren  früherer  Ver- 
wüstungen am  Deutlichsten  und  ist  auch  mit  Ausnahme 
des  mittleren  Querbaues  im  Innern  so  vollständig  umge- 
baut, dass  sich  der  ursprüngliche  Zusammenhang  der  Säle 
schwer  herausfinden  lässt.  Namentlich  ist  der  linke 
Flügel  derartig  in  Verfall  gerathen ,  dass  man  nicht 
ohne  Furcht  die  hohen  Räume  zu  betreten  wagt.  Klaf- 
fende Spalten  in  dem  übrigens  sehr  dicken  Mauer- 
werk, halb  eingestürzte  Stuckdecken,  durch  einen  Wald 
von  Bäumen  unterstützt,  die  an  der  Westseite  nm  etwa 
'i  Fuss  aus  dem  Loth  gewichenen  Mauern,  zerbrochene  Fen- 
sterkreuze u.  s.  w.  kurz  alle  Theile  dieses  Flügels 
tragen  die  Spuren  des  ärgsten  Verfalls  an  sich.    Die  fast 


ZU  Beiitlieiiii. 

lllSS.  ) 

i  22,00°'-  (70,10'  Pr.)  hohe  vordere  Giebelwand  und  ein  Theil 
der  Seitenwand  dieses  Gebäudes  ruhen  auf  Spitzbogen- 
Arkaden,  welche  von  achteckigen  Pfeilern  getragen  werden, 
im  Erdgesciioss  vermuthlich  eine  oflene  Halle  umschliessend. 
Die  vordere  Wand  des  Querbaues  enthält  unten  eine 
spitzbogig  geschlossene  Eingangsthür  und  zwei  ebenfalls 
spitzbogige  Fenster,  welcl'e  letzteren  früher  mit  Maasswerk 
ausgestattet  waren. 

Aehnlich  sind  auch  die  darüber  liegenden  Fenster 
gestaltet,  welche  sich  nach  der  oberen  Halle  hin  (Fig.  12) 
öffnen;  doch  sind  diese  noch  durch  ein  gothisches  Ge- 
sims mit  Säulenstellung  dazwischen  eingerahmt.  —  Im 
Erdgeschoss  enthält  der  Mittelbau  einen  grossen,  fast  qua- 
dratischen Raum  von  ppt.  1 1,50'"-  (35,21'  Pr.)  lichter  Weite, 
welcher  durch  Thüren  mit  den  beiden  Flügelbauten  und 
durch  eine  in  der  hinteren  Mauer  liegende  Treppe  mit 
dem  oberen  Geschoss  in  Verbindung  stand.  Eine  alte 
Holzdecke,    von   mächtigen   Trägern    unterstützt,  welche 
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letztere  fiuf  dein  in  Figur  15  mitgetlieilten  Pfeiler  ruhen, 
trennt  die  beiden  Stockwerke  von  einander.  Der  Kamin 
in  der  nordwestlichen  Ecke  des  Raumes  scheint  erst  in 
späterer  Zeit  angelegt  zu  sein. 


l'ig.  .ia. 

Durolischnitt  durch  den  Befestigungsthurm  ». 

Die  nördliche  Wand,  welche  drei  rundbogig  ge- 
schlossene romanische  Fenster  und  darüber  zwei  kreisför- 
mige Fenster  enthält,  gehört  jedenfalls 
mit  dem  darüber  liegenden  Mauerwerk  des 
zweiten  Geschosses  der  ältesten  Bauperiode 
des  ganzen  Schlosses  an  (siehe  Fig.  13). 
—  Auf  der  im  Mauerwerk  der  wesllichen 
Umfassungswand  liegenden,  jetzt  aber  un- 
passirbaren  Treppe  gelangte  man  in  den 
schon  oben  erwähnten,  in  den  Fig.  10 
u.  12  mitgetheilten  Saal  des  zweiten  Ge- 
schosses. Doch  ist  dies  oiine  Zweifel  nicht 
die  Hauptverbindungs- Treppe  gewesen, 
Fig.  13a.  sondern  es  ist  anzunehmen,  dass  die  im 

^'^"gesciioss^"'  zweiten  Stockwerk  liegende  bequeme  Wen- 
deltreppe bis  ins  Erdgeschoss   hinabging,   und  dass  die 


Fig.  ISa 
Kamin  im  Saale  C. 


gegenwärtige,  im  Durchschnitt  .sichtbare,  direkt  von  aussen 
hinaufführende  Treppe,  deren  Stufen  übrigens  auch  Re- 
naissance-Profile zeigen,  ursprünglich  nicht  existirte.  — 

Die  Decke  dieses  Saales 
besteht  aus  vier  gothischen 
Gewöll>en ,  deren  Gurtbö- 
gen und  Diagonalrippen 
theils  auf  einer  mächtigen, 
achteckigen  Säule  in  der 
Mitte  des  Raumes,  theils 
auf  Wandkonsolen  ruhen 
(siehe  Fig.  14).  In  der 
nordwestlichen  Ecke  befin- 
det sich  ein  grosser  Kamin, 
dessen  Mantel  in  der  Höhe 
derWandkonsolen  ein  Gurt- 
gesims trägt,  auf  dessen 
Mitte  die  Diagonalrippe  der  entsprechenden  Felder  in  ori- 
gineller Weise  ihre  Endigung  findet  (siehe  Fig.  15a).  Dieser 
Saal  ist  von  allen  Bauwerken  des  Schlosses  wohl  am  besten 
erhalten,  hat  am  wenigsten  durch  Aen- 
derungen  späterer  Zeiten  gelitten  und  im- 
ponirt  durch  seine  stattlichen  Verhält- 
nisse. Eine  Thür  verbindet  diesen  Raum 
mit  dem  nördlichen  Flügel  der  Kronen- 
burg, welcher  aber  durch  den  aus  neuerer 
Zeit  datirenden  inneren  Umbau  an  Inte- 
resse verloren  hat,  obgleich  ein  kreis- 
rundes romanisches  Fenster  im  unteren 
Geschosse,  sowie  mehre  vermauerte  Bögen 
daselbst  uns  überzeugen,  dass  wir  hier 
einen  der  ältesten  Theile  der  Burg  vor 
uns  haben.  —  Die  oben  erwähnte  Wen- 
pi„  ji;.,  deltreppe   des  zweiten   Geschosses  führt 

Endigung  der  Spindel  in  das  dritte  Gcschoss  dcs  linken  oder 
der  Wendeltreppe,    g^dlich  belegenen  Flügels  und  weiterhin 
auf  den  Dachboden. 

Von  den  übrigen  Bauwerken  im  inneren  Schlosshofe 
verdienen  noch  das  kleine  Ausfallpförtchen  (v),  welches 
vermittelst  einer  durch  ein  achteckiges  Zeltdach  abge- 
deckten Wendeltreppe  mit  dem  jetzt  verschwundenen  Ge- 
bäude //'  in  Verbindung  stand,  sowie  ein  tiefer  Brunnen  {x) 
Erwähnung.  Ausserdem  befindet  sich  im  Mittelbau  der 
Kronenburg  noch  ein  etwa  2,5'"-  (8'  Pr.)  hohes,  roh 
gearbeitetes  steinernes  Kreuz  mit  einer  Christusfigur  im 
langen,  faltenlosen  Gewände,  dessen  Ursprung  in  das  Ende 
des  eilften  Jahrhunderts  gesetzt  werden  dürfte. 


Die  X.  Yersauinilun^ 
des  Vereins  uiittilrheiiiischer  Bautecliiiilter. 

(Fortsetzung.) 

t)ie  reiche  Architektur  des  Mittelschiffes  mit  den  die 
Fenster  umrahmenden  Blendbögen  und  die  von  dem  vierecki- 
gen Vorsprung  ausgehenden  Bogen,  welche  als  seitliche  Träger 
der  Kreuzgewölbe  erscheinen,  bieten  dem  Auge  einen  Ryth- 
mus in  der  Bewegung  der  Linien,  wie  ihn  so  klar  verständ- 
lich keiner  der  beiden  anderen  Dome  des  Mittelrheins  aufzu- 
weisen hat,  und  ergab  sich  diese  Gliederung  bei  ihrer  stren- 
gen Regelmässigkeit  für  die  Wanddekoration  als  äusserst  vor- 
theilhaft.  Unter  den  Fenstern  des  Mittelschiffes  ziehen  sieh 
die  Seh  raud  0  1  ph'schen  Fresken  hin,  in  der  besten  Beleuch- 
tung und  schönsten  Umrahmung  die  Geschichte  der  Erlösung 
in  24  Bildern  darstellend.  Ein  dunkler  Schriftstreifen  be- 
grenzt sie  nach  unten.  Die  Pfeiler  sind  unterhalb  in  einem 
in's  Grüne  gebrochenen  Grau,  oberhalb  gelbgrau  gehalten; 
die  Säulen  heben  sich  in  lichtem  Gelbgrau  ab  und  sind  in 
aufsteigender  Linie  mit  einem  aufpatronirten  bräunlichen 
Muster  eiugefasst.  Die  Wand  oberhalb  der  Blendbögen  ist 
gelblich,  mit  Mustern  in  dunklerem  Ton.  Die  Bogen  zwischen 
den  Pfeilern  sind  mit  einem  in  satten  Farben  blau  und  braun 
auf  Goldgrund  gehaltenen  palmettenartigen  Ornament  um- 
rahmt. Das  Feld  darüber  bis  zu  den  Fresken  enthält  in  rei- 
chem Farbenwechsel  ein  verschlungenes  Ornament  mit  bunten 
Ausläufern.  Die  Fensterlaibungen  zeigen  musivische  Orna- 
mente in  ungebrochenen  Tönen:  blau,  roth,  grau,  gold.  Die 
Kapitäle  sind  in  dunklen  Tonen  mit  Gold  und  Weiss  gehalten; 
darüber  steigen  die  Gewölbfelder  in  lichtem  Blau  mit  goldnen 


Sternen  und  röthlichgrauer  Einfassung,  die  im  Schluss  ein 
breites  Ornament  umgiebt,  auf.  Die  Laibungen  der  Bögen  nach 
dem  Seitenschiff  sind  mit  Ornamenten  in  Roth,  Blau  und  Grau 
bemalt  und  die  Wände  daselbst  haben  einen  röthlich  braunen 
Ton  mit  dunklerem  Muster.  An  dem  mit  kräftigen  Farben 
ornamentirten  Triumphbogen  leuchten  in  goldner  Schrift  die 
zum  Salve  regina  von  Bernhard  von  Glairvaux  in  religiöser  Be- 
geisterung zugesetzten  Worte:  o  clemens,  o  pia,  o  (hi!cis  riryo 
Maria,  welche  heute  noch  täglich  gesprochen  werden. 

Die  vor  dem  Querhaus  auf  zehn  Stufen  zu  ersteigende 
Plattform  bildet  den  nach  den  darunter  befindlichen  Gräbern 
benannten  Königschor,  rechts  die  sitzende  Statue  Rudolph.s 
von  Habsburg  von  Schwanthalcr ,  links  auf  einem  von  Löwen 
getragenen  Sarkophag  die  knieende  Gestalt  Adolphs  von  Nassau 
von  Ohnmacht  aus  Strassburg.  Weitere  neun  Stufen  führen 
zu  dem  Hauptchor,  dessen  Altar  freistehend  unter  der  grossen 
Kuppel  aufgestellt  ist.  Dieses  Aufgeben  der  rituellen  Anord- 
nung mit  dem  Hauptaltar  im  Chor,  verbunden  mit  der  impo- 
santen Treppenanlage,  der  sieh  in  den  Seitenschiffen  die  Trep- 
penläufe zur  Krypta  und  dem  Querschiff  anschliessen,  bringen 
in  der  würdigsten  Weise  die  historische  Bedeutung  dieser  Kaiser- 
gruft zum  Bewusstsein.  Der  Hauptaltar  mit  Skulpturen  von 
Renn  aus  Speyer  und  die  Seitenaltäre  nach  Entwürfen  von 
Bürklein  prangen  in  reichstem  Farbenschmuck  des  dabei  ver- 
i  wendeten  Stuckmarmors;  an  ersterem  kann  die  Messe  auch 
nach  der  Ost-  oder  Chorseite  hin  zelebrirt  werden.  An  dem 
linken  Pfeiler  des  Kuppelraumes  steht  ein  neuer  bischöflicher 
Stuhl  mit  Baldachin  nach  dem  vortrefflichen  Entwurf  des  Bau- 
raths Tanera,  des  gefälligen  Führers  der  Versammlung  im 
Dome.  Ueber  dem  Hauptaltar  erhebt  sich  die  riesige  Kuppel, 
'  von  den  Zwickeln  bis  zu  dem  breiten  und  dunklen  Fries  des 
j  Kämpfergesimses   mit   einem  etwas  unruhigen  Muster  bemalt. 
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Uebeiblicken  wir  jetzt  nocli  einmal  die  stattliche 
Gesainiiit  -  Alllage  der  ausgedehnten  Burg,  deren  alters- 
graue, gar  trotzig  ausschauende  Thürnie,  hohe  Mauern 
und  Bastionen  das  Bild  einer  grossen  Vergangenheit  in  j 
uns  wach  rufen,  und  vergegenwärtigen  wir  uns  so  viel  i 
wie  möglich  den  Eindruck  der  jetzt  nicht  mehr  vorhan- 
denen Bauwerke,  welche  den  umfangreichen  Schlosshof 
umgaben,  ergänzen  im  Gedanken  Thore,  Zugbrücken  und  1 


Fallgatter  und  fassen  wir  zugleich  die  Lage  des  Schlosses 
auf  der  Höhe  steil  abfallender  Felsen  ins.  Auge,  so  sind 
wir  einigerinassen  im  Stande,  uns  die  hervorragende  Be- 
deutung dieses  festen  Punktes  im  Mittelalter  vorzustellen 
und  werden  zugleich  mit  Bewunderung  erfüllt  über  die 
Grossartigkeit  der  Werke,  welche  jene  stolzen  Grafen- 
geschlechter errichtet  haben. 

F.  Ewerbeck. 


Zii  llciiiemann's  (Intersiiehiingcii 

Die  erste  Nummer  des  laufenden  Jahrgangs  der  Deutschen 
Bauzeitung  brachte  in  Form  eines  offenen  Sendschreibens  an 
Hrn.  Prof.  Dr.  J.  Weisbach  zu  Freiberg  eine  Abhandlung, 
in  welcher  der  Verfasser  einige  bereits  angestellte  Ermitte- 
lungen veröffentlicht  und  in  ziemlich  hohem  Tone,  zugleich 
mit  dem  Umsturz  aller  bisher  gültigen  Gesetze  der  Hydraulik 
eine  neue  Kational-Theorie  der  Bewegung  des  Wassers 
verheisst.")  (Als  ob  bei  den  bisherigen  Forschungen  auf 
diesem  Gebiete,  und  selbst  bei  den  etwa  angestellten  prakti- 
schen Versuchen  nicht  die  ratio  dennoch  obenan  gestanden 
hätte!)  Ich  hatte  damals  mit  Bestimmtheit  Entgegnungen 
von  kompetenter  Seite,  und  in  erster  Linie  von  den  Ange- 
griffenen erwartet,  weil  wenigstens  mir  die  Sache  wichtig 
genug  schien,  um  entweder  der  Wahrheit  des  bereits  gebotenen 
Theils  der  neuen  Rational  -  Theorie  näher  nachzugehen,  oder 
den  Begründer  derselben  auf  seinen  gefährlichen  Abwegen  auf- 
zuhalten und  zu  verhindern,  dass  Andere  ihm  folgen. 

Es  ist  nun  ebensowenig  meine  Absicht,  den  von  Hrn. 
Heinemann  angegebenen  thatsächlicben  Ermittelungen  zu  wi- 
dersprechen, als  die  absolute  Richtigkeit  der  von  ihm  bemän- 
gelten, bisher  gültigen  Annahme  über  die  Koeffizienten  für 
die  Hinderungen  bei  Bewegung  des  Wassers  zu  behaupten, 
sondern  ich  will  hiermit  nur  an  einer  der  in  jenem  Send- 
schreiben gegebenen  Formeln,  deren  Auftindung  den  Verfasser, 

*)  A  n  mcr  k  u  n  g  de  r  R  ed  a  k  ti  o  n  ,  Die  von  Hrn.  Heineniann 
verheissene  ausführliche  Begründung  seiner  Theorie  der  Bewegung 
des  Wassers  h;it  uns  geraume  Zeit  im  Manuskripte  vorgelegen,  ent- 
70g  sich  jedoch  ihrem  .Stoffe  nnd  ihrem  Umfange  nach  der  Mittliei- 
lung  durch  unsere  Zeitung,  deren  Charakter  es  nicht  gestattet,  Ab- 
liaiidlungen  dieser  Art  anders  als  in  den  seltensten  Ausnahmefällen 
aufzunehmen.  Eine  solche  Ausnahme  machten  wir  mit  dem  Send- 
schreiben des  Hrn.  Verfassers  in  No.  1  d.  Jhrg. ,  in  welchem  der- 
selbe in  einer  Angelegenheit,  in  der  ihn  ersichtlich  das  ernsteste 
wissenschafthche  Streben  leitet,  an  die  ersten  Autoritäten  seiner 
Wissenschaft  und  über  dieselben  hinaus  an  den  weiten  Kreis  seiner 
Fachgenossen  sich  wandte.  Wir  glaubten  ihm  hierzu  die  Gelegen- 
heit nicht  versagen  zu  dürfen,  wie  wir  ihm  auch  den  Raum  für  eine 
kurze  Mittheilung  seiner  Theorie  offen  gehalten  haben.  Eine 
Kritik  derselben  luisererseits  schien  uns  hierbei  ausgesclilossen  zu 
sein;  jede  andere,  wenn  sie  auch  nicht  von  Seiten  der  interpellirten 
Autoritäten  erfolgt,  sind  wir  aufzunehmen  verpflichtet. 


Das  Gewölbe,  von  unten  an  46  Meter  hoch,  schmücken  auf 
einer  Goldgrundfläche  die  Propheten  des  alten  und  neuen 
Testamentes. 

Die  grossen  Wandilächen  des  Querhauses  zeigen  in  Fres- 
ken Episoden  aus  dem  Leben  der  Märtyrer  und  der  um  das 
Gebäude  und  den  katholischen  Kultus  verdienten  Fürsten  und 
Heiligen,  während  in  den  Nischen  der  Seitenaltäre  die  Patrone 
der  Kirche  auf  Goldgrund  prangen.  Wenn  auch  die  Behand- 
lung des  Details  an  den  bereits  erwähnten  Seitenaltären,  wie 
auch  an  der  ganzen  Architektur  des  Querhauses  jener  ein- 
fachen im  Mittelschiff  nicht  entspricht  und  von  Quast  dar- 
aus auf  eine  Erneuerung  im  Jahr  l'iS'J  schliesst,  so  ist  doch 
die  ganze  Anlage  derart,  dass  eigentlich  eine  Disharmonie 
mit  den  übrigen  Gebäudetheilen  nicht  vorhanden  ist,  sondern 
es  scheint  gleichsam  nur  durch  Anwendung  einiger  reicheren 
Motive  in  einfacher  und  würdiger  Weise  eine  Steigerung  des 
ästhetischen  Eindrucks  nach  dem  Schlusspunkt  hin  angestrebt 
zu  sein.  Mehr  als  die  Architektur  hat  hier  die  Malerei  ge- 
schaffen und  sind  namentlich  im  eigentlichen  Chor  der  Motive 
und  Darstellungen  etwas  zu  viele.  Die  Decke  des  geraden 
Ghortheiles  ist  mit  einem  Tonnengewölbe,  die  halb'-unde 
Apsis  mit  einem  Kuppelgewölbe  geschlossen.  Hier  sind  alle 
Malereien  auf  Goldgrund.  Die  Ornamente  entwickeln  sich 
von  der  Mitte  aus  und  endigen  in  freien  Ausläufern  nach  dem 
Kämpfer  hin,  welchen  figürliche  Darstellungen  begrenzen. 
Diese  Dekorationsweise  erscheint  etwas  schwächlich  und  die 
Fläche  zu  sehr  theilend.  Ebenso  ist  die  Wirkung  der  Fresken 
an  den  Seitenwänden  daselbst  mehr  die  einer  Bildergalerie, 
als  die  einer  Flächendekoration.  Es  sollte,  wie  es  scheint, 
hier  noch  gar  vieles  untergebracht  werden  und  so  fiel  man 
sowohl  aus  den  Anordnungen  der  übrigen  Theile,  als  auch  aus 
dem  iJort  angewandten  Maasstab  heraus  und  hat  in  einer  Reihe 


aus  «lern  (icbiele  der  Hvilraiilik. 

aus  seiner  Vortragsweise  zu  schliessen,  mit  ganz  besonderem 
Stolze  zu  erfüllen  scheint,  und  zwar  an  der  Fundamentalformel 
der  ganzen  Hydraulik,  der  Formel  nämlich  für  die  Ausfluss- 
geschwindigkeit des  Wassers  unter  konstantem  Druck,  be- 
weisen, wie  leicht  es  ist,  durch  falsche  Werth  -  Substitutionen 
sich  selbst  und  Andere  zu  täuschen. 

Die  Richtigkeit  der  Folgerungen  des  Verfassers  in  dem 
nachstehend  zitirten  Absätze  der  qu.  Abhandlung  ist  nicht  zu 
bezweifeln. 

„Wenn  nämlich,  so  führt  er  aus,  in  jeder  Sekunde  sich 
in  einem  Gefässe  die  Wassermenge  Q  aus  der  Ruhe  in  Be- 
wegung setzt  und  in  der  Oeffnung  vom  Querschnitt  f  die 
effektive  Geschwindigkeit  c  ei-langt,  so  muss  die  auf  diesen 
Vorgang  stetig  wirkende  Kraft  P  genan  so  gross  sein  wie 
diejenige  Kraft,  welche  einer  bereits  in  Bewegung  befindlichen 
gleich  grossen  Wassermenge  Q  am  Ende  einer  jeden  Sekunde 
den  Geschwindigkeitszuwachs  c,  also  die  Beschleunigung  c 
zu  ertheilen  vermag.    Wir  haben  also  die  Gleichung:  P  = 

„  « 
M  c  —  n.  s.  w." 

g 

Bis  hierher  Alles  unbestritten!  Hinter  dem  dann  folgen- 
den Gleichheitszeichen  aber  vollführt  der  Verfasser  —  ich 
muss  selbstverständlich  annehmen  ohne  Absicht  —  das  Kunst- 
stückchen ,  womit  er  den  flüchtigen  Leser ,  und  ich  muss  ge- 
stehen, auch  mich  im  ersten  Augenblick  täuschen  konnte,  in- 
dem er  nämlich  die  nach  Obigem  angenommene  in  Bewegung 
gerathenc  Menge  Q  —  fc  setzt,  während  doch  allein  richtig 

Q  —  f  2       setzen  ist. 

Denn  die  Menge  Q,  um  die  es  sich  hier  handelt,  hat  am 
Ende  der  ersten  Sekunde,  wo  dieselbe,  nach  Annahme  des 
Verfassers,  im  Querschnitt  /"angekommen,  die  Geschwindig- 
keit c  erlangt  hat,  innerhalb  dieser  eben  verflossenen  ersten  Se- 
kunde von  der  Ruhe  bis  zur  Geschwindigkeit  c  nur  einen 
Weg  =  '/,  C  zurück fjolegt ,  und  da  ihr  Volumen  doch  einzig 
und  allein  aus    dem  Querschnitt  /'  und    dem  zurückgelegten 

Wege  resultiren  kann,  so  kann  nur  sein  ^  ~  ~2 

Mit  den  Formeln  des  Verfassers  nun  weiter  agirt,  so  folgt 


dicht  neben  und  übereinander  gemalter  Fresken  mit  ummalten 
Rahmen  eine  die  Ruhe  dieses  Gebäudetheiles  etwas  beein- 
trächtigende Dekoration  geschaffen.  Die  Technik  der  Malerei, 
die  Durchsichtigkeit  und  Harmonie  der  Farbe  und  die  kor- 
rekte Zeichnung  stehen  überall  erhaben  über  jeder  Kritik,  die 
Auffassung  des  Vorwurfs  aber  entbehrt,  mit  Ausnahme  der 
historischen  Darstellungen  etwa,  oft  jener  einfachen,  unge- 
schminkten Klarheit  und  Kraft,  aus  welcher  menschliches  Den- 
ken und  limpfinden  hervorleuchtet,  und  neigt  sich  mehr,  nament- 
lich in  den  alttostamentlichen  Darstellungen,  einer  weichlich- 
orthodoxen  Richtung  zu,  welche  dem  mystischi'u  Sehnen  des 
Mittelalters,  nicht  aber  den  realen  Geistesbestrebungen  unserer 
Zeit  entsprechen  mag. 

Von  den  SeitenschilTen  führen  breite  Treppen  zu  der  unter 
dem  Querhaus  und  den  Choren  befindlichen  Krypta,  dem  un- 
zweifelhaft ältesten  Theile  des  Baues  und  zugleich  der  grössten 
derartigen  Anlage.  Das  geschwächte  Licht,  die  einfachen,  fast 
plumpen  Details  und  der  Mangel  jedes  Ornamentes  verleihen 
dieser  Kirche  etwas  ungemein  Ernstes  und  Würdiges.  Die 
Wände  und  Gurten  sind  in  zwei  Farbentönen  auf  dem  rauhen 
Steinrnaterial  gestrichen,  welche  erst  bei  genauerer  Betrach- 
tung als  künstlich  aufgetragene  Farbe  erscheinen.  Es  las  in 
der  Absicht  Hübsch's  auch  diesen  Theil  des  Gebäudes  mit 
ornamentaler  Malerei  zu  schmücken,  und  finden  sich  noch 
Spuren  davon  an  einem  der  Würfclkapitäle.  Nach  dem  Tode 
Hübsch's  aber  wusste  der  mit  der  weiteren  Leitung  betraute 
Baurath  Tanera  in  richtigem  Verständniss  die  betheiligten 
Persönlichkeiten  davon  abzubringen  und  wahrte  so  die  na- 
türliche Einfachheit. 

Von  den  an  die  Seitenschiffe  sich  anschliessenden  drei 
Kapellen  ist  die  interessanteste  die  Afrakapelle,  deren  Erbau- 
ung in  die  Regierungszeit  Heinrieh  IV.  fällt,  deren  Vollen- 
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P  =z  Qjc  —  J£c2  =1  J fh,  1 

woraus  sich  dann  ergiebt 

f»  =  2g  h  und  c  =      2{/  h  ^  I 

Somit  wäre  also,  wie  ich  wohl  glauben  darf,  der  ange- 
kündigten neuen  Rational-Theorie  vorläufig  einer  der  Grund- 
steine entzogen,  auf  dem  das  neue  Gebäude  aufgeführt  wer- 
den sollte.  Vielleicht  halten  es  entsprechende  Autoritäten 
der  Mühe  nicht  für  unwerth,  auch  die  übrigen  Formeln  des 
Verfassers  namentlich  die  über  Widerstand  in  Köhren,  nach 
ihrem  wahren  Werthe  näher  zu  prüfen. 

Berlin,  den  12.  Juni  1869.  L.  Lange. 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

A  rchitekten-Vereiu  zu  Berlin.  Sonnabend,  den  10.  Juli 
fand  unter  Betheiligung  von  GS  Vereinsmitgliederu  eine  Ex- 
kursion zu   Wagen    nach    der   etwa  2  Meilen  von  Berlin  in 
der  Nähe  von  Tegel  belegenen  Ziegelei  des  Herrn  Lessing 
zu  Hermsdorf  statt.    Die  Hermsdorfer  Ziegelei,  welche  bis  i 
auf  die  neueste  Zeit  für  die  Mehrzahl  der  grösseren  Ziegel-  ! 
rohbauten    in   Berlin    thätig    gewesen    ist,    wurde    vor  etwa  ' 
45   Jahren   durch  Auffinden   der   Thonlager   begründet  und 
beschäftigte  sich  Anfangs  mit  der  Fabrikation  gewöhnlicher 
Mauerziegel ,    welche  nach  dem  Bau  der  Chaussee  (von  Ber- 
lin nach  Mecklenburg-Strelitz)  auch  in  Berlin  zahlreiche  Ver- 
wendung fanden  und  hier  sehr  gesucht  waren.    Mit  dem  Bau 
der  Werderschen  Kirche  und  der  nachdrücklicheren  Wieder- 
aufnahme des  Ziegelrohbaues  in  Berlin  begann  indessen  die 
Fabrik ,    besonders    unter  Leitung   ihres   früheren  Besitzers 
Wem  icke,  sich  der  Anfertigung  von  Verblend-  und  Form-  ', 
steinen  zuzuwenden  und  lieferte  unter  Anderem  die  Verblend-  , 
steine  für  die  Petri-,  Michaels-,  Markus-,  Bartholomäus-  und 
Moabiterkirche,  sowie  für  die  Kirche  in  der  Bernbürgerstrasse. 
Unter  ihrem  gegenwärtigen  Besitzer  v  urde  die  Ziegelei,  welche  ; 
bisher  nur  mit  Handbetrieb  arbeitete,  mit  den  nöthigen  Ein- 
richtungen  für  Maschinenbetrieb   versehen.    Nächste  Veran- 
lassung gab  hierzu  der  Bau  des  neuen  Rathhauses,   für  wel- 
ches  die   Fabrik   die  Verblendung   der  Hofta(,'aden  lieferte; 
gleichzeitig  war  sie  thätig  für  den  Bau  des  Zentral-Telegra- 
phen  Gebäudes  in  der  Französischen  Strasse,  der  Dorotheen-  ; 
städtischen  Kirche,  der  neuen  Synagoge,  des  Anatomiegebäu- 
des im  Garten   der  Thierarzneischule,   des  Erziehungshauses  1 
in    der  Hasenheide,    der  Thomaskirche   und    der  Hamburger 
Kunsthalle,    endlich  für  verschiedene  städtische  Bauten  Ber- 
lins, namentlich  die  Schulen  in  derWeinmeister-  und  Steinstrasse, 
das  Kölnische  Gymnasium,    die  Rathswaage  am  Oranienplatz 
u.  s.  w.    Augenblicklich    liegen    die   Arbeiten    für   die  neue 
Strafanstalt  am  Plötzensee    und   die    katholische   Kirche  zu 
Potsdam  vor. 

Die  zur  Fabrik  gehörigen  Thonlager  liegen  unmittelbar 
bei  derselben  und  dehnen   sich  von  Ost  nach  AVest  etwa  auf 


eine  Fläche  von  40  Morgen  aus.  Sie  wurden  bis  auf  eine 
Tiefe  von  190'  nicht  durchbohrt.  Der  Thon  ist  vom  Ter- 
tiär-Gebirge, Septarienthon  der  dritten  Formation,  doch  wird 
ausser  diesem  auf  der  Feldmark  auch  noch  Weiss-Thon  und 
Roth-Thon  gewonnen,  Der  Betrieb  der  Fabrik  geschieht 
theiis  durch  Pressmaschinen  vermittelst  Dampf,  theils  durch 
Handarbeit  und  Pferdegöpel.  Für  die  ersteren  dient  eine 
26  bis  40 pferdige  Borsig'sche  Dampfmaschine,  welche  auch 
gleichzeitig  mittelst  dreier  Druck-  und  Saugepumpen  die  auf 
der  tiefsten  Stelle  der  Thonlager  sich  sammelnden  Tagewas- 
ser hebt  und  zum  Theil  zum  Betriebe  verwendet.  Die  Fabrik 
unterhält  11  Brennöfen,  die  gegenwärtig  mit  Holz  und  Stein- 
kohlen gefeuert  werden,  für  welche  aber  späterhin  die  bedeu- 
tenden Torflager  des  Gutes  nutzbar  gemacht  werden  sollen. 
Sie  beschäftigt  etwa  120  Arbeiter  und  liefert  jährlich  circa 
1  Million  feine  Verblendsteine  mittelst  der  Dampfpresse,  ein 
und  eine  halbe  Million  Verblendklinker  und  Steine  vermittelst 
Handbetrieb,  sowie  nach  Bestellung  Bauornamente,  Formsteine, 
figürliche  Gegenstände,  Wasserleitungsröhren  u.  s.  w.  In 
nächster  Zeit  wird  die  Fabrik  auch  gewöhnliche  Mauersteine 
anfertigen. 

Nach  einer  Wanderung  durch  die  gesammten  Fabrikanla- 
gen bewirthete  der  Besitzer  in  liebenswürdiger  Weise  die 
Mitglieder  des  Vereins  in  seinem  Hause. 


Vermischtes. 

Zur  Ausstellung  der  Zeichnungen  vom  Portal  der 
Rheinbrücke  Ludwigshafen-Hannheim  auf  der  X.  Ver- 
sammlung des  Vereins  mittelrheinischer  Bautechniker.  —  Wir 
erhalten  von  Herrn  Sektions  -  Ingenieur  Hamm  zu  Dürkheim 
a.  H.  nachstehende  Zuschrift,  der  wir  die  Aufnahme  selbst- 
verständlich nicht  versagen  können. 

„Tn  Nr.  27  Ihrer  geehrten  Bauzeitung  v.  d.  J.  ist  bei  Be- 
sprechung der  Ausstellung  von  Zeichnungen  gelegentlich  der 
X.  Versammlung  des  Vereins  mittelrheinischer  Bautechniker 
auf  einen  angeblich  allgemein  bestehenden  Missbrauch  auf- 
merksam gemacht,  der  sich  bei  Staats-  und  Gesellschaftsbau- 
teu  dadurch  ergeben  soll,  dass  die  ausführenden  Ingenieure 
solche  Pläne,  welche  von  andern  Technikern  entworfen  wur- 
den, mit  ihrer  Unterschrift  versehen,  wodurch  das  Publikum 
irre  geführt  wird  und  falsche  Anschauungen  bezüglich  des 
geistigen  Eigenthums  sich  bilden  können.  Hierbei  ist  der 
Name  des  Unterzeichneten  in  einer  Weise  gebraucht,  die 
theilweise  auf  mangelhafter  Information  des  Hrn.  Referenten 
beruhen  mag.  Als  Aufklärung  diene  Folgendes:  —  Die  Pläne 
der  L  a  d  w  igshafe  n -M  an  n  h  eimer  Rheinbrücke  wurden 
nach  der  Ausführung  der  Brücke,  als  Katasterblätter  für 
den  Unterhaltungsdient  gezeichnet,  und  von  dem  Sektions- 
Ingenieur  seiner  vorgesetzten  Stelle,  der  Direktion  der  pfäl- 
zischen Eisenbahnen,  eingeschickt.  Diese  nun  hat  die  Blätter 
ausgestellt.    Dass  auf  denselben  der  Architekt,  Hr.  Professor 


dung  aber  v.  Quast  in  die  Zeit  des  Gewölbebaues  im  Dome 
setzt.  Die  Verhältnisse  dieses  mit  vier  Kreuzgewölben  über- 
deckten kleinen  Raumes  sind  äusserst  elegant,  namentlich  zei- 
gen die  freistehenden  Säulchen  an  den  Wänden  mit  Kompo- 
sitkapitälen  und  fein  gegliederter  Deckplatte  sehr  zierliche 
Formen.  Die  beiden  andern  Kapellen  befinden  sich  an  der 
Südseite  übereinander,  die  untere  ist  vom  Seitenschitt"  durch 
einige  Stufen  abwärts,  die  obere  • —  neu  hergerichtet  —  durch 
einige  Stufen  aufwärts  zu  erreichen.  In  letzterer  sind  die 
Kartons  zu  den  Fresken  und  einige  dem  Domschatz  verblie- 
bene Antiquitäten  aufbewahrt. 

Der  grösste  Theil  der  Gesellschaft  folgte  der  Aufforderung 
die  Kuppel  zu  besteigen.  Eine  originelle  freistehende  stei- 
nerne Wendeltreppe,  deren  Tritte  in  einem  spiralförmig  ge- 
wundenen und  an  die  Gewölbe  aufgehängten  eisernen  Ringe 
liegen,  führt  zu  dem  Raum  über  der  Vorhalle,  wo  Ornamente 
des  Baues  in  Gipsabgüssen  aufgestellt  sind,  und  zu  dem 
Glockenraum ,  von  welchem  aus  man  die  umlaufende  Galerie 
betreten  und  eine  die  Stadt  und  ihre  Umgebung  beherrschende 
Aussicht  geniessen  kann.  Der  Umgang  in  der  das  ganze  Ge- 
bäude umgebenden  Galerie  gestattet  einen  Blick  in  das  Mit- 
telschiff" und  die  nahe  Besichtigung  der  von  unten  so  klein 
erscheinenden  ornamentalen  Malerei. 

Der  letzte  Theil  der  Besichtigung  galt  dem  Aeusseren. 
In  grossartiger  Einfachheit  erstrecken  sich  die  Mauern  der 
Seitenschiffe  vom  neuen  Theile  bis  zu  dem  Querhause,  in 
ihrem  untern  Theil  ganz  glatt,  von  der  Hälfte  der  abge- 
schrägten Fenster  an  mit  —  durch  einen  den  Mauern  gege- 
benen Anlauf  gebildeten  —  Lisenen  und  Bogenfries  geziert.  Die 
Mittclschifimauern  sind  ausgezeichnet  durch  die  umlaufende  i 
Galerie,  welche  die  Stelle  des  Uebcrgangs  zweier  Kreuzge- 
wölbe in  einer  durchbrochenen  Maueröflnung  statt  der  fort- 


laufenden Säulchen  in  gefälliger  Wechselwirkung  hervorhebt 
und  das  besonders  am  nördlichen  Theile  reiche  Dachgesims 
trägt.  Das  Querhaus  zeigt  in  mehrfacher  Umrahmung,  wie 
bereits  erwähnt,  eine  namentlich  am  südlichen  Theile  reich 
ornamentirte  Fensterbildung.  Der  Giebel  über  dem  Chor  ist 
neu  hergestellt,  ebenfalls  mit  aufsteigender  Galerie.  Der 
halbrunde  Chor  zeigt  eine  ähnliche  Architektur ,  wie  der 
Mainzer  Ostchor;  nur  schliesst  dort  die  Bogenumrahmung 
kräftiger  mit  einem  Gesims  unter  der  Galerie  ab,  während 
hier  die  Fläche  glatt  ist.  Die  viereckigen  Thürme  gehören, 
soweit  sie  nur  kleine  Oeftnungen  enthalten,  wohl  der  ersten 
Gründungszeit  an  und  sind  wahrscheinlich  in  der  zweiten 
Bauperiode  erhöht  und  mit  dem  Steinhelm  versehen  worden. 
Ueber  der  Vierung  erhebt  sich  die  Kuppel,  noch  mit  dem 
Dach  von  gebogener  Holzkonstruktion  bedeckt.  Der  Mainzer 
Dom,  welcher  namentlich  in  seinem  Aeusseren  alle  Stilgat- 
tungen aufzuweisen  hat  und  die  Phantasie  seiner  Architekten 
bewundern  macht,  kann  hier  nicht  in  Vergleich  kommen, 
der  Wormser  Dom  hat  bei  viel  beschränkteren  Dimensionen 
eine  besonders  durch  die  gleichartigeren  runden  Thürme  er- 
zeugte anmuthigere  und  weichere  Wirkung  dem  strengen 
und  männlichen  Eindruck  des  in  den  einzelnen  Gebäudethei- 
len  reicher  gegliederten  Speyerer  Domes  gegenüber.  Diese 
ungeheuren  Massen  stehen  in  einem  solchen  wohlthuenden 
Verhältniss  ihrer  Lage  und  Ausdehnung  nach,  dass  ihre  Zu- 
sammengehörigkeit von  jedem  Standpunkt  aus  klar  und  über- 
sichtlich ist,  namentlich  aber  bietet  von  fern  gesehen  die  Chor- 
ansicht mit  ihren  kurzen  Verschiebungen  einen  so  erhabenen 
Eindruck,  wie  er  kaum  einem  anderen  romanischen  Baudenk- 
mal eigen  ist.  — 

(Schliiss  folgt.) 


Fig.  10.   Durchschnitt  durch  die  Kroncnburg  nach   der  Linie  A   ß.    —   Fig.  11.   Grnndriss  vom  Erdgeschoss  der  Kronenl:urg. 
Fig.  12.   (irnndriss   vom   zweiten    Geschons.    —     Fig.  13.    An.sicht  des   ältesten   Theiles   der   Kronenburg    von   der  Nordseite. 
Fig.  14.    VVaiidiionsolo  des  Saales  G.   —  Fig.  15.   Detail  des  Pfeilers  ü.   —    Fig.  16.   l'feilerkapitäl  des  Saales  C.  — 
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D  in"  ni ,  nicht  genannt  wurde,  ist  hiernach  selbstverständlich. 
In  der  zugehörigen  Beschreibung  ist  jedoch  dessen  voller 
Name  genannt  und  dessen  volle  Wirksamkeit  gewürdigt.  Herr 
Durm  bat  die  Portale  entworfen  und  fast  sämnitliche  Details 
gezeichnet,  bei  der  Ausführung  aber  war  Herr  Durm  —  wenig- 
stens bayr.  Seits  —  nicht  betheiligt.  Dass  die  Direktion  der 
pfiilz.  Eisenbahnen  Herrn  Durni's  Verdienste  nicht  schmälern 
wollte,  geht  daraus  hervor,  dass  dieselbe,  wie  Herr  Referent 
zugiebt,  die  Pläne  nur  der  mit  dem  Baue  und  den  Personen 
bekannten  Versammlung  mittelrheinischer  Bau-Techniker,  wel- 
cher, wie  anzunehmen  war,  Herr  Durm  als  langjähriges  Mit- 
glied beiwohnen  wür  le,  vorlegte,  während  durch  frühere  Be- 
sprechung in  „Ueber  Land  und  Meer",  in  Erbkani's  Zeitschrift 
für  Bauwesen,  in  diesen  Blättern,  sowie  durcli  mehrfache  Aus- 
stellungen der  Pläne  von  Herrn  Durm  selbst  —  genugsam 
dafür  gesorgt  ist,  dass  im  grössern  Publikum  die  Verdienste 
desselben  bekannt  und  gewürdigt  werden.  Hamm. 

Da  der  Hr.  Einsender  in  einer  Stelle  seiner  Zuschrift,  die 
wir  in  diesem  Wortlaute  zu  veröffentlichen  nicht  verantworten 
konnten,  die  betreffende  Angelegenheit  auf  persönliche  Motive 
zurückführen  zu  können  glaubt,  so  sei  es  uns  —  deren  Unpar- 
teilichkeit hierin  hoffentlich  keinem  Zweifel  ausgesetzt  ist  — 
gestattet,  ein  Wort  der  Verständigung  hinzuzufügen,  mit  dem 
wir  weitere  persönliche  Debatten ,  die  stets  unerquicklicher 
Natur  sein  werden,  nach  Möglichkeit  abschneiden  möchten. 
Wir  hegen  die  feste  Ueberzeugung,  dass  unserem  Herrn  Kor- 
respondenten nicht  allein  alle  persönlichen  Motive  fern  gele- 
gen haben,  sondern  dass  er  auch  —  wenn  ihm  der  vorstehend 
geschilderte  Sachverhalt  bekannt  gewesen  wäre  ■ —  eine  an- 
dere Fassung  für  seine  Bemerkung  gewählt  haben  würde. 
Wenn  er  jedoch  in  dem  löblichen  Bestreben,  einen  Missbrauch, 
der  in  der  That  vorhanden  ist  und  \^  ohl  nicht  geleugnet  wer- 
den kann,  zu  rügen,  selbst  etwas  zu  weit  gegangen  sein  sollte, 
so  können  wir  ihm  in  der  Sache  selbst  trotzdem  doch  nicht 
völlig  Unrecht  geben.  Denn  mögen  die  betreflenden  Zeich- 
nungen auch  nur  für  das  Archiv  der  Behörde  und  nicht  für 
die  Oefl'entlichkeit  bestimmt  gewesen  sein  und  ist  es  in  vor- 
liegendem Falle  auch  zw.>ifcllos,  dass  Hrn.  Hamm  Nichts  ferner 
gelegen  haben  mag,  als  die  Absicht  sich  mit  der  betreftenden 
Unterschrift  die  Autorschaft  des  Entwurfes  anzumaassen,  so 
müssen  wir  im  strengsten  Sinne  doch  immerhin  die  Korrekt- 
heit des  Verfahrens  bestreiten ,  dass  der  ausführende  Baube- 
amte Zeichnungen  eines  Bauwerkes,  das  er  niclit  erfunden 
hat,  mit  seiner  einfachen  Unterschrift  versieht.  Wir  würden 
ihm  vielmehr  im  vorliegendem  Falle  nur  das  Recht  zusprechen 
können  die  bctrefl'enden  Zeichnungen  zu  „vidimiren",  (wie 
der  Kurialstil  es  nennt),  zu  bescheinigen,  dass  dieselben  mit 
der  wirklichen  Ausführung  übereinstimmen.  Und  war  es  zu- 
fällig hier  für  die  Sache  gleichgültig,  ob  der  Name  des  Ar- 
chitekten, dem  die  eigentliche  Autorschaft  gebührt,  hinzugefügt 
wurde  oder  nicht,  so  möchte  die  strenge  Einlialtung  dieser 
Form,  in  hundert  anderen  Fällen  allerdings  wohl  im  Staude 
sein,  diesem  zu  nutzen.  Dass  ein  solches  Verfahren  nicht  üb- 
Hell  ist,  hat  unser  Hr.  Korrespondent  rügen  wollen,  und  hierin 
—  nach  Abschälung  aller  persönlichen  Beziehungen  —  wird 
ihm  die  Mehrzahl  der  Fachgenossen  sicher  beipflichten.  Möge 
die  Besprechung  dieser  Angelegenheit  daher,  anstatt  Misshel- 
ligkeiten hervorzurufen,  lieber  dazu  beitragen,  dass  das  Be- 
wusstsein  von  dem  Rechte  des  geistigen  Eigenthums,  das  ja  in 
unserem  Fache  bei  Arbeiten,  die  ein  Beamter  im  Auftrage 
seiner  Behörde  unternimmt,  noch  mehrfachen  Anfechtungen 
unterliegt,  weiter  gekräftigt  und  bei  allen  vorkommenden  Kon- 
flikten nachdrücklich  vertreten  werden  möge. 


Die  Beleuchtung  mit  Hydro  -  Oxygen  -  Gas  von  Herrn 
Tessier  de  Mothay  in  Paris,  die  seit  einiger  Zeit  vielfach 
von  sich  reden  macht,  fängt  neueren  Nachrichten  an,  aus  dem 
Stadium  der  Experimente  zu  dem  der  Anwendung  im  Grossen 
zu  gelangen.  Versuche  auf  dem  Stadthausplatze  und  im  Tui- 
lerienhofe  haben  das  günstigste  Resultat  ergeben,  eine  wis- 
senschaftliche Kommission  —  an  ihrer  Spitze  der  Chemiker 
Dumas  —  hat  sich  sehr  vortheilhaft  geäussert  und  so  wird 
die  neue  Beleuchtung  nicht  allein  schon  in  mehren  grossen 
Läden  angewendet,  sondern  aucli  die  städtische  Verwaltung  soll 
im  Begriffe  sein,  mit  den  Patentinhabern  Verträge  über  ausge- 
dehnte Einführung  derselben  abzuschliessen.  Als  Vortheile  der 
Hydro-Oxygen-Gasbeleuchtung,  die  durch  Zuleitung  eines  Sauer- 
stoff- und  eines  Wasserstoff-Stromes  zu  einem  Leuchtkörper  von 
Magnesia  ei'zeugt  wird,  bezeichnet  man  das  Wegfallen  von 
Hitze  und  übler  Ausdünstung,  die  absolute  Ruhe  des  Lichtes, 
(das  von  einem  festen  Körper  ausgeht,  also  auch  unemplind- 
lich  gegen  das  Wetter  ist),  die  gesteigerte  Leuchtkraft  und 
die  geringeren  Herstellungskosten  gegen  das  gewöhnliche 
Steinkohlengas  (man  soll  für  die  halben  Kosten  desselben 
etwa  die  dreifache  Lichtmenge  erhalten):  —  Vorzuge  genug. 


um  der  alten  Gasbeleuchtung  die  gefährlichste  Konkurrenz 
zu  machen,  auch  wenn  sie  sich  nicht  einmal  in  ihrem  ganzen 
Umfange  bestätigen  sollten.  Es  ist  uns  nicht  bekannt,  ob 
man  auch  schon  in  Deutschland  Versuche  mit  der  neuen  Be- 
leuchtung gemacht  hat,  an  der  übrigens  Nichts  neu  ist,  als 
die  Anwendung  im  Grossen,  welche  darin  beruht,  dass  Tessier 
de  Mothay  ein  neues,  sehr  billiges  Verfahren  der  Gewinnung 
von  Sauerstoff  entdeckt  hat. 


Die  Wahl  der  Heizungsmethode  für  öffentliche  Schu- 
len hat  jüngst  auch  bei  den  städtischen  Behörden  Kölns  in 
Frage  gestanden  und  ist  hier  entgegengesetzt  dem  Berliner 
Beschlüsse,  für  Warmwasserheizung  gegen  Ofenheizung  ent- 
schieden word'Mi,  allerdings  von  der  Baukonimission,  während 
in  Berlin  die  Stadtverordneten  -  Versammlung  darüber  befun- 
den hat.  Wir  weisen  übrigens  wiederholt  derauf  hin,  wie 
wünschenswerth  es  wäre,  wann  von  kompetenter  Seite,  d.  h. 
also  von  Seite  der  städtischen  Techniker  Berlins  näher  erör- 
tert würde,  ob  in  der  That  die  Warmwasserheizung  der  Schu- 
len so  ungünstige  Resultate  geliefert  hat  und  eventuell  aus 
welchen  Gründen.  Vielleicht  ist  der  Tadel  der  Stadtverord- 
neten in  der  That  nicht  unbegründet  und  die  Leistungen  der 
Heizung  stehen  für  den  vo  rl leg e  n d e n  Zw  e ck  ausser  Ver- 
hältniss  zu  den  Kosten  der  Anlage  und  Unterhaltung.  Als- 
dann scheint  uns  jedoch  immerhin  die  Erwägung  näher  zu 
liegen,  ob  es  nicht  gerathener  sei  von  der  Warmwasserheizung 
zur  Heisswasserheizung  überzugehen,  anstatt  zur  Kachelofen- 
heizung zurückzukehren. 

Ein  neues  Instrument,  Tele-Ikonographe  genannt,  welches 
sich  zum  genauen  Aufzeichnen  von  architektonischen  Details 
aus  grösserer  Entfernung  vortrefflich  eignen  soll,  wird  von 
der  französischen  „Illustration"  beschrieben.  Das  Instrument, 
von  Revoil,  dem  Herausgeber  der  „  Mo n  u m  en  ts  du  midi 
de  la  France"  erfunden  und  für  die  Zcichnungnn  dieses 
Werkes  verwendet,  sowie  von  VioUet-le  Duc  empfohlen,  ist 
eine  Kombination  der  gewöhnlichen  Camera  lucida  mit  einem 
Fernrohr.  Das  Prisma  der  camera  ist  vor  der  Okularöffhung 
des  Fernrohres  so  befestigt,  dass  das  vom  Fernrohr  aufge- 
nommene Bild  des  Gegenstandes  auf  eine  darunter  liegende 
Tafel  geworfen  wird  und  auf  dieser  in  der  bekannten  Weise 
aufgezeichnet  werden  kann.  Das  Fernrohr  ist  vermittelst 
eines  Universalgelenkes  nach  den  verschiedensten  Richtun- 
gen verstellbar,  so  dass  auch  grossere  Ansichten  durch 
Aneinanderreihen  der  einzelnen,  immerhin  auf  einen  kleineren 
Raum  beschränkten  Fernrohrbilder  aufgezeichnet  werden 
können.  Hr.  Revoil  hat  mit  diesem  Instrumente  bis  auf  300 
Meter  Entfernung  genaue  Detailzeichnungen  aufzunehmen  ver- 
mocht und  fügt  seinen  Notizen  als  Beispiel  die  damit  aufge- 
nommene und  sehr  wohlgelungene  grosse  Zeichnung  einer 
Strebepfeilerbekrönung  des  Notre  Dame  zu  Paris  bei. 

Ueber  die  Bewährung  von  Zementgussröhren  schreibt 
uns  aus  Anlass  einer  Notiz  im  Fragekasten  von  No.  2G  u.  Ztg. 
Hr.  Fabrikant  Czarnikow  in  Berlin  Folgendes:  „Zement- 
gussröhren sind  nicht  wegen  ihrer  Nichtbewährung ,  son- 
dern wegen  ihrer  grössern  Kostspieligkeit  —  und  dies  auch 
nur  bis  zu  gewissen  Dimensionen  —  weniger  als  Thonröhren 
im  Gebrauch.  Nächstdem  erschwert  das  grössere  Gewicht 
ihren  Vertrieb  nach  aussen,  und  eine  Anfertigung  am  Bauplatze, 
die  jeder  Konkurrenz  in  Thon  mit  einem  Schlage  be- 
gegnen würde,  ist  zur  Zeit  wegen  Mangel  an  zuverlässi- 
gen Kräften  noch  unthunlich.  Woher  die  Erfahrungen  über 
schlechte  Bewährung  der  Zementröhren  geschöpft  sind,  ist  aus 
jener  Notiz  nicht  ersichtlich."  —  (Die  schlimmen  Erfahrungen, 
von  denen  in  jener  Nrtiz  die  Rede  war,  hat  ihr  Verfasser, 
Hr.  Baumeister  Böckmann,  aus  seiner  eigenen  Praxis  geschöpft; 
auch  wohl  andere  Fachgenossen  werden  sie  theilen.  Jeden- 
falls geht  aus  der  Erklärung  des  Herrn  Czarnikow  gleichfalls 
hervor,  dass  Zementgussröhren,  wenn  sie  nicht  von  ganz  zu- 
verlässigen Kräften  (hic  haerct  aqua)  und  am  Bauplatze 
selbst  angefertigt  werden  können,  einerseits  wegen  ihrer  Un- 
zuverlässigkeit,  andererseits  wegen  ihrer  Kostspieligkeit  nicht 
zu  empfehlen  sind  und  guten  Thonröhren  entschieden 
nachstehen.   

Als  Beitrag  zur  Benrtheilung  der  Bewährung  von 
hohlen  Formstücken  aus  gebranntem  Thon  theilt  uns  ein 
preussischer  Baubeamter  Folgendes  mit:  „Die  auf  den  Ecken 
einer  im  Jahre  1857  vollendeten  Kirche  —  (eine  nähere  Be- 
zeichnung derselben  wünscht  der  Herr  Einsender  zu  vermei- 
cienj  —  und  auf  ihrem  Thurm  versetzten,  von  March  in  Char- 
lottenburg gelieferten  10  Stück  kleineren  Pyramiden  von  ca. 
14  Fuss  Höhe,  aus  je  fünf  hohlen  Formstücken  von  gebrann- 
tem Thon  bestehend,  sind  fast  sämmtlieh  in  den  unteren  Thei- 
len zer.'sprungen,  2  davon  sind  in  diesem  Jahre  erneuert  wor- 
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den,  die  übrijj;en  werden  wolil  in  eiiiig;en  .Talireu  Ibljfon. 
Diese  Pyramiden  sind  bti  dem  Versetzen  mit  Portland-Zeiuent- 
Mörtel  "ausgegossen  und  geht  meine  Ueberzeugung  dahin,  dass 
der  Zement  die  Formsteine  auseinander  gesprengt  hat,  was 
dadurch  bestätigt  wird,  dass  die  obersten  Stücke  jeder  Pyra- 
mide, die  Kreuzblumen,  welche  hohl  versetzt  sind,  sämmtlieii 
ganz  geblieben  sind.  Ob  der  Zementmörtel  diese  Wirkung 
aber  ausgeübt  hat  durch  die  Vermehrung  seines  Volumens  bei 
dem  Trocknen  und  Erhärten  oder  durch  die  Einwirkung  des 
Frostes,  vermag  ich  nicht  zu  entscheiden.  Wenn  nämlich  auch 
die  Nachrichten  ergeben,  dass  die  zwei  Pyramiden  im  Hoch- 
sommer versetzt  sind,  so  ist  es  doch  denkbar,  dass  die  Feuch- 
tigkeit sich  in  dem  Mörtel,  welcher  von  allen  Seiten  durch 
die  Thonstücke  eingeechlossen  war,  bis  zum  Winter  ge- 
gehalten und  dass  der  Frost  die  Ausdehnung  bewirkt  hat. 
Die  Versetzung  der  zwei  neuen  Pyramiden  in  diesem  Jahre  ist 
der  Art  erfolgt,  dass  die  Ausmauerung  im  Innern  nicht  voll 
gemacht,  sondern  zwischen  derselben  und  der  inneren  Wan- 
dung der  Formstücke  ein  Zwischenraum  von  ca.  1  Zoll  be- 
lassen ist,  welcher  mit  trocknen  Ziegelstücken  und  Sand  lose 
ausgefüllt  ist.  Die  Ausmauerung  iht  übrigens  ohne  Auwendung 
von  Portlaud-Zement  in  Kalkmörtel  erfolgt  und  nur  die  Fu- 
gen der  Thonstücke  in  Zement  versetzt." 


Zur  Wiederherstellung  der  Liebfrauenkirche  in  Trier 
(doch  wohl  nur  einige  Reparaturen  im  Aeusseren?)  hat  nach 
einer  Notiz  der  K.  Z.  der  König  eine  Beihülfe  von  '20,000 
Thlr.  bewilligt,  unter  der  Bedingung,  dass  ein  zur  Ergänzung 
der  Kostensumme  erforderlicher  Betrag  von  15.000  TLlr. 
durch  eine  Kollekte  aufgebracht  werde. 

Das  Denkmal  für  die  Krieger  von  1866  auf  dem  Aster- 
steine bei  Koblenz,  ein  50'  hoher  Obelisk,  nach  dem  Entwürfe 
des  Dombildhauer  Mohr  in  Köln  ausgeführt,  ist  vor  Kurzem 
eingeweiht  worden. 

Von  der  Eifelbahn.  Am  9.  d.  M.  wurde  an  der  Eifel- 
bahn  der  Durchschlag  des  ersten  von  den  9  Tunnels  der 
Bahn,  des  sogenannten  „Strengen -Hals -Tunnels"  mit  einer 
Festlichkeit  gefeiert,  die  durch  die  zufällige  Anwesenheit  meh- 
rer auf  einer  Inspektionsreise  der  Bahn  begriffenen  Direk- 
tionsmitglieder und  Oberbeamten  der  Rheinischen  Eisenbahn- 
gesellschaft und  des  Wirklichen  Geheimen  Raths  von  Dechen, 
des  höchsten  Bergbeamten  von  Rheinland  und  Westphalen, 
eine  besondere  Bedeutung  erhielt.  Ihm  zu  Ehr  und  Gedächt- 
niss  erhielt  der  neue  Tunnel  den  Namen  „Dechen-Tunnel". 
Am  Abende  desselben  Tages  wurde  am  Kyllbun^er  Tunnel 
der  Eifelbahn,  dem  einzigen  der  noch  zu  beginnen  ist,  von 
den  am  Feste  Theil  nehmenden  Damen  der  erste  Hammer- 
schlag gethan.  —  Ober-Ingenieur  der  Eifelbahn  ist  bekannt- 
lich Eisenbahnbauinspektor  Menne,  Abtheilungs- Baumeister 
der  Strecke,  in  welcher  der  Dechen-Tunnel  liegt,  Baumeister 
All  menr  öder. 

Die  Dirschau - Schnoidemühler  Bahn  ist  im  Bau  gegen- 
wärtig so  weit  vorgeschritten,  dass  in  nächster  Zeit  der  Ober- 
bau begonnen  werden  soll. 


Personal  -  Nachrichten. 

P  r  e  u  s  s  e  n . 

Ernannt  sind:  Der  Baumeister  Bandow  zu  Colbergermünde 
zum  Landbaunieister  bei  der  Regierung  zu  Oppeln,  —  der  Baumeister 
Blumberg  zu  I.engerich  in  Westfalen  zum  Kisenbahn  -  Baiinu  ister 
bei  der  Bergisoh- Märkischen  Eisenbahn -Verwaltung  zu  Elberfeld. 

Versetzt  sind:  Der  Eisenbalm  -  Bau- Inspektor  Blurasnthai  zu 
Hannover  nach  Bromberg  zur  konimissar.  Verwaltung  der  2.  Ab- 
theilnng  der  dortigen  Ober  -  Betriebs- Inspektion  der  Ostbaliu,  — 
der  Eisenbahn  -  Bau -Inspektor  Seh  m  eitzer  von  Bromberg  na(-li 
Hannover  zur  konimissar.  Verwaltung  der  Ober  -  Betriebs- Inspektor- 
Stelle  bei  der  Hannoverschen  Staatseisenbahn. 

Der  Eisenbahn- Bau- Inspektor  Reitenieiyer  zu  Göttingen  ist 
mit  der  konimissar -Verwaltung  der  für  die  Bahnstrecken:  Noitlieim- 
Nordhausen  und  Herzberg-Badenhausen  in  Nordhaiisen  zu  entricli- 
tenden  Betriebs-Inspektorstellc  beauftragt  worden. 

Offene  Stellen. 

1.  Fiir  eine  ausserdeutsche,  bereits  seit  längerer  Zeit  im  Bau 
befindliehe  Bahn  werden  gegen  vortbeilhafte  Engagementsbedin- 
gungen  noch  mehre  Baumeister  und  Baufii  lirer  gesueht, 
welche  bereits  längere  Zeit  im  Eisenbabnbau  tliätig  gewesen  sind. 
Meldungen  unter  Chiffre  D.  S.  i.  d.  Exped.  d.  Ztg.,  welche  auf 
miindlielie  Anfragen  auch  näbere  Auskunft  ertlieilt. 

2.  Zur  Vertretung  des  Bau  -  Inspektors  in  Friedeberg  auf 
C  Wochen  vom  I.  August  c.  ab  wird  ein  Baumeister  gesucht. 
Meldungen  erbittet  Bau  -  Inspektor  v.  Schon  in  Friedeberg  Nm. 


.'i.  Zur  stellverlrcleiideii  Leitung  der  (lescliäfte  2.  Betriebs- 
IiispektiüU  der  Berlin  -  Ciörlitzer  Eisenhahn  wird  ein  Baunieistcsr 
gesucht.  Persönliche  Meldungen  beim  Betriebs-Inspektor  Kiist  auf 
Bahnhof  Berlin  erbeten. 

4.  Zur  speziellen  lieitung  beim  Bau  des  Ostmolenkopfes  zu 
Colbergerniiiiule  wird  ein  B  au  nie  i  s  te  r  gegen  die  reglemeutsinässi- 
geu  Diäten  und  Reisekosten  zum  sofortigen  Autritt  gesucht.  Mel- 
dung beim  Bauratli  Moek  in  Colbergermünde. 

5.  Ein  Bauführer  findet  bei  dem  Umbau  einer  Brücke  in 
der  Nähe  von  Scliwedt  a/0.  gegen  reglementsmässige  Diäten  auf 
ra.  5  Monate  Beschäftigung.  Meldungen  unter  Einreieliung  von 
Zeugnissen  sind  an  den  Kreisbauiiieister  Blutli  zu  Koenigsberg  i/M. 
zu  richten. 

6.  Die  Stelle  des  S  ta  d  t  -  B  a  u  r  a  t  h  s  in  Thorn  mit  einem 
.Taliresgehalt  von  1000  Thlr.,  wird  zum  1.  Oktober  er.  vakant. 
Erforderlich  Qualifikation  als  Baumeister  für  den  Staatsdienst. 
Meldungen  bis  12  August  an  den  Magistrat  zu  richten. 

7.  Ein  Bauführer  zur  Veranschlagung  einer  Chaussee  im 
Unstrutthale  ev.  auf  längere  Zeit  auch  zur  Führung  von  Wasser- 
bauten wird  sogleich  verlangt.  Meldung  mit  Zeugnissen  beim  Bau- 
Inspektor  Werner  in  Naumburg  a/S. 

8.  Ein  B  au  -  A  u  f  seh  e  r ,  besonders  vertraut  mit  den  Sieiiiar- 
beiten  zum  Chausseebau,  wird  zu  sofortigem  Eintritt  gegen  einen 
Diätensatz  von  1  —  l'/j  Thlr.  gesucht.  Franko -Offerten  unter 
Mittheilung  der  Zeugnisse  über  die  bisherige  Wirksamkeit  nimmt 
entgegen  Baumeister  Rudeloff  in  Rostock. 

9.  Es  wird  ein  tüchtiger  Bau- Aufseher,  der  gleichzeitig  die 
Geschäfte  eines  Inventar-und  Materialien -Wärters  wahrzunehmen 
hat,  gegen  angemessene  Vergütung  durch  Tagegelder  zu  engagiren 
gesucht.  Meldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  sind  an  das 
Königlich  Preussische  Hafenamt  Geestemünde  zu  richten. 

10.  Ein  im  Veranschlagen  und  Rechnungswesen  erfahrener 
Bautechniker,  am  liebsten  Maurer,  wird  von  einem  der  bedeu- 
tensten  Baugeschäfte  Berlin's  sofort  oder  bis  zum  1.  Oktober  gesucht. 
Adr.  unter  J.  62.  in  d.  Exp.  d.  Ztg. 

11.  Ein  im  landwirthschaftlichen  Maschinenfache  erfidirener 
Techniker  wird  verlangt  in  der  Maschinenbau- Anstalt  von 
E.  Drewitz  in  Thorn. 

Die  in  Nummer  20  d.  Ztg.  sub  Chitfre  J.  R.  ausgeschriebene 
Stelle  ist  besetzt. 


Submissionen. 

1)  Freitag  16.  Juli  Vorm.  10  Ulir,  Maurer-,  Stein- 
metz- und  Schlosserarbeiten  (jeder  Arbeitszweig  für  sieh)  zur 
Anfertigung  eines  eisernen  Gitterzaunes  der  K(")nigl.  Zentral-Turn- 
Anstalt  in  Berlin.  Bedingungen  im  Büreau  der  Anstalt,  Scharn- 
horst-Str.  1. 

2)  Donnerstag  22.  Juli  Vorm.  11  Uhr,  Lieferung  und 
Anbringung  schmiedeeiserner  Fenster  zu  den  Lokomotiv-  und 
Güterschuppen  auf  den  Bahnhöfen  Odenkirchen,  Müllfort,  Beus- 
berg,  Hattingen,  Schwerte,  Langschede,  Wickede,  Neheim  -  Hüsten, 
Arnsberg  und  Oeventrop  der  Bergisch-Märkischen  Eisenbahn  (in  2 
Loosen.)  Bed.  im  Zcntralbaubüreau  zu  Elberfeld,  beim  Büreau- 
Vorsteher  Elkemann. 

3)  Donnerstag  29.  Juli,  Verkauf  der  im  Jahre  1828  er- 
bauten schmiedeeisernen,  mit  Zink  eingedeckten  Kuppel  des  Do- 
mes zu  Mainz  als  Konstruktion  zum  Abbruch.  i5ed.  im  Dom- 
bau-Büreau  zu  Mainz,  Leichhof  No.  24.  (Vergl.  weiter  oben  unter 
,, Vermischtes.") 

4)  Sonnabend  31.  Juli  Vorm.  10  Uhr,  Erd-,  Fels-  und 
Planirungsarbeiten  für  die  Halle -Kasseler  Bahn.  Näheres  im 
Inseratentheile. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  M.  in  Leipzig.  —  Wir  haben  Ihre  Frage  einer  be- 
kannten hiesigen  Autorität  auf  dem  betreft'endon  Felde  vorgelegt 
und  von  ihr  folgende  Antwort  erhalten.  „Da  der  Herr  Frage- 
sttdler  nicht  strc.:g  wissensebaftlieli  zu  samuiRlii  scheint,  sondern 
aus  den  verschiedensten  Theilen  Deutschlands  Schönes  oder  ilim 
besonders  Werthvolles  aiifzunehmeu  sucht,  so  ist  für  eine  Publikation 
das  Geratlionste  die  gesammelten  Aufnahmen  nach  und  nacli  in  den 
Fachzeitschriften  zu  veröffentlichen.  Ein  grosser  Verdienst  ist  dabei 
nicht  zu  erwarten,  weil  die  Herstellungskosten  für  Stich  und  Druck 
nicht  unbeträchtlich  sind  und  das  Publikum,  welches  sich  für  ein- 
zelne Aufnahmen  mittelalterlicher  Kunst  interessirt,  doch  immer 
nur  klein  ist,  —  selbst  unter  den  Fachgenossen.  Wenn  der  Ver- 
fasser dagegen  eine  vollständige  Sammlung  der  wichtigsten  Denk- 
mäler einer  Provinz,  —  z.  B.  Sachsen  —  zusammenzubringen  im 
Stande  ist  und  nicht  blos  die  bildliche  Wiedergabe  sondern  auch 
die  konstruktive  Erklärung  und  geschichtliche  Würdigung  beherrscht 
so  ist  es  gerathener  ein  Separatwerk  zu  beginnen  und  zur  Förde- 
rung desselben  sich  an  Regierungen,  Vereine  etc.  mit  Subskriptions- 
Auffbrderungen  zu  wenden.  Doch  ist  auch  hier  im  günstigsten 
Falle  nur  die  ausdauernste  Opferwilligkeit  des  Verfassers  im  Stande 
eine  solche  Arbeit  glücklich  einzuleiten  und  durchzuführen". 

Hrn.  A.  B.  in  G  r  e  i  f  f  e  n  h  ag  eii .  —  .Sammlungen  von  inneren 
farbigen  Dekorationen  in  gothischem  und  romanischem  Stile 
existiren  als  Einzelwerke  nicht.  Das  betreffende  reiche  Material 
ist  weit  zerstreut  und  nur  durch  .Studium  in  grosseren  Bibliotheken 
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zu  gewinnen.  Hauptwerke  sind:  Gruner,  Decorations  etc.,  Gail- 
habaud,  Tarcli.  chretienne  du  V.  —  XVI.  siecle  et  les  arts  qui  en 
dependent,  Viollet- lu  Duo,  Mobil.  fraiK,'.,  Owen  Jones,  Grammar 
of  Ornaments,  Viollet  -  le-Duc,  Peintures  murales.  Hübsch  Altchristi. 
Architektur,  Hofsemer  u.  A. 

Hrn.  M.  in  L.  —  Wenn  ein  Staatsbaubeaniter  sich  einem 
Bauherrn  zur  Anfertigung  von  Bauplänen  statt  der  von  einem 
Privat  -  Baumeister  gefertigten  Pläne,  welche  ihm  amtlich  zur  bau- 
polizeilichen Prüfung  zugekommen  sind,  erbietet  oder  gar  solche 
von  ihm  angefertigte  Pläne,  ohne  dass  sie  verlangt  worden  sind, 
einschickt,  so  können  auch  wir  ein  derartiges  Verfahren  als  würdig 
nicht  bezeichnen.  Leider  entzielien  sich  solche  Vorkommnisse  und 
noch  manche  andere  dunkle  Punkte  in  unserem  Fachleben  (bei- 
spielsweise die  Fälle,  in  denen  Privat-Architekten ,  die  bereits  von 
><eite  des  Bauherrn  honorirt  werden,  sich  von  den  Unternehmern 
ihrer  Bauausführungen  nebenher  bezahlen  lassen  oder  dieselben 
sogar  direkt  besteuern)  einer  öft'entlichen  Besprechung  fast  ganz, 
da  es  zu  schwer,  ja  fast  unmöglich  ist,  hierin  die  erfordeiliche 
Grenze  zu  tinden. 

Hrn.  V.  in  Friedland.  —  Auch  wir  können  Ihnen  ein 
Klebemittel,  niit  dem  8ie  eine  Wandbekleidiing  von  Schiefer  sicher 
auf  Mauerwerk  befestigen  konnten,  nicht  angeben.  Dass  ein  solches, 
wenn  überhaupt  vorhanden,  wenig  bekannt  ist,  gebt  wohl  daraus 
hervor,  dass  man  in  Gegenden,  wo  es  üblich  ist,  die  Wetterseiten 
durch  Schieferbekleidung  zu  schützen,  in  ähnlichen  Fällen  zu  dem 
allerdings  ausserordentlichen  und  nicht  gerade  empfehlenswerthen 
Mittel  greift,  das  Mauerwerk  mit  einer  (durch  Pntzhaken  bsfestigten) 
Lattung  zu  versehen  und  auf  dieser  den  Schiefer  anzubringen. 

Hrn.  J.  S.  in  Zittau.  —  Wenn  Hir  von  Ziegeln  gewölbtes 


Dach,  mit  Portland-Zement  sorgfältig  ausgeglichen,  undicht  ist,  so 
bat  dies  vielleicht  feinen  fJrund  weniger  in  der  Durchlässigkeit  des 
Zementes  oder  der  Ziegel,  sondern  darin,  dass  das  Gewölbe  durch 
nachträgliches  Setzen  Sprünge  oder  der  Zement  Trockenrisse  be- 
kommen hat.  Wie  dem  Uebelstande  nunmehr  abzuhelfen  sei,  ist 
schwer  zu  sagen,  ohne  die  näheren  Verhältnisse,  namentlich  die 
Dachneigung  zu  kennen.  Vielleicht  wird  ein  Bestreichen  mit 
Aspbaltlack  helfen,  wenn  Sie  denselben  gegen  äussere  Einflüsse 
durch  einen  dünnen  Estrich  schützen  können. 

Hrn.  M.  v.  K.  in  Berlin  —  Zum  photographischen  Kopiren 
von  Zeichnungen  können  wir  Ihnen  die  l'hotograpben  Schuclit 
Potsdamer  Strasse  34,  Hirsch,  Christinen  -  Strasse  36  in  Berlin 
empfehlen. 

Hrn.  S.  in  Celle.  —  Ueber  Ransome's  Fabrik  in  England 
stehen  uns  nähere  Nachrichten  nicht  zu  Gebote;  ebenso  sind  wir 
nicht  in  der  Lage,  Ihnen  über  die  für  Berlin  projektirte  Fabrik, 
deren  Errichtung  unseres  Wissens  jedoch  noch  keineswegs  gesichert 
ist,  Näheres  anzugeben,  da  unsere  Kenntniss  von  der  Sache  auf 
einer  vertraulichen  Mittheilung  beruhte. 

Hrn.  A.  in  Malberg.  —  Wenn  wir  Ihren  Bericht  noch  für 
diese  Nummer  verwerthen  sollten  —  und  dies  war  wohl  am  An- 
gemessensten, so  konnten  wir  denselben  nur  auszugsweise  geben. 
Besten  Gruss  im  Uebrigen. 

Bei  tage  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  R.  in  Hannover, 

H.  in  Salzburg,  W.  in  Berlin,  P.  in  Hannover. 

Zur  Kezensi)!!  gingeu  folgende  Bücher  ein:  Pettenkofer,  das 
Kanal-  oder  Sielsystem  in  München;  Bock,  Baudenkmale  des 
Mittelalters  am  Rhein,  Heft  3 — G;    Behse,  darstellende  Geometrie, 

I.  ThI.;  Huck,  Konstruktionslehre,  1.  Abth. 


Architekten -Verein  zn  Berlin. 

Sonnabend  den  17.  Juli 
E^kiii'jitioii. 

Das  Ziel  der  Exkursion  wird  den  Herren  Vereins  -  Mitgliedern 
durch  direkte  Briefe  angezeigt  werden. 

Studienreise  der  Bau -Akademie. 

Da  niehrfach  der  Wunsch  laut  geworden,  nur  am  letzten  Theil 
der  Studienreise  (Geestemünde  —  Heppens)  Theil  zu  nehmen,  so 
werden  die  dies  beabsichtigenden  Herren  Kollegen  hierdurch  ein- 
geladen, ihre  Namen  schleunigst  in  die  beim  Saaldiener  der  Bau- 
Akademie  Herrn  Pfahl  ausliegende  Liste  einzutragen,  indem  nur 
bei  genügender  Anzahl  die  Gesuche  um  Fahrpreisermässigungen 
auch  für  diese  Theilnehmer  Aussicht  auf  Erfolg  haben. 

naM  l4omite. 

nekaiiiitiiiacliuiig. 

Zur  technischen  Arbeitshülfe,  insbesondere  zu  Vorarbeiten  und 
Bauausführungen  —  als  Schleusenbauten,  Brückenbauten,  Erdar- 
beiten an  Kanälen,  —  sowie  zur  Ausarbeitung  von  Meliorations- 
plänen werden  von  der  Unterzeichneten  ein  Haiiiiieislei*  und 
ein  Baufiilirei*  gegen  einen  Diätenbezug  von  2  Thir.  resp. 
1 '/i  ThIr.  und  gegen  Gewährung  der  Kosten  der  Zureise  zum  so- 
fortigen Antritt  für  längere  Zeit  gesucht. 

Meldungen  unter  Anschluss  von  Zeugnissen  über  die  bisherige 
technische  Thätigkeil,  eventuell  Angabe  der  Bedingungen  erwartet 
die  Unterzeichnete  direkt. 

Neu  haus  a.  d.  Oste,  den  C.  Juni  1869. 

Königlielie  Wa8sei*l»au-IiiS|iektioii. 
A.  Valett. 

Bekaiiiitinacliuiis. 

Bei  der  unterzeichneten  Behörde,  in  der  Feste  Friedrichsort, 
IVi  Meilen  von  Kiel,  findet  ein  geprüfter  Ilaiiiiieii8<er  gegen 
4  Thaler  Diäten  sofort  für  einfache  Hochbauten  Beschäftigung. 
Anmeldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  werden  erbeten. 

Fried Hclisort,  den  9.  Juni  1869. 
Köiiigliclie  Festuiiie^sbaii-nirektion. 

Für  die  Hafenbauten  an  der  Kieler  Bucht  werden  zwei 
Baiiiiieitüter  und  eiii  Bauf'iilirer  gesucht. 

Meldungen,  unter  Einsendung  der  Zeugnisse,  sind  an  die  unter- 
zeichnete Direktion  zu  richten. 

Kiel,  den  22.  Juni  1869. 

Die  Hafenbau -Direktion. 

Ein  Haiiteeliniker  (Maurer-  und  Zimmermeister)  mit 
Hoch-  und  Eisenbahnbau  betraut,  jetzt  im  Hüttenbauwesen  thätig, 
sucht  anderweitige  Stellung.  Gefl.  Addr.  unter  Chiffre  H.  F.  nimmt 
die  Expedition  entgegen.  

Ein  junger  Mann,  Maurer,  mit  guter  Handschrift,  im 
Zeichnen  und  Veranschlagen  geübt,  sucht  zum  1.  Aug.,  auch  später, 
hier  oder  auswärts  Stellung.  Gefällige  Ott'erten  sub  E.  St.  in  der 
Exped.  d.  Zeitg.   

Ein  renomm.  Arcilitekt,  Alexandrinen-Str.  109,  2  Tr.  1., 
wohnhaft,  sucht  zum  1.  August  d.  J.  eine  entspr.  Stellung. 

Nähere  Auskunft  ertheilt  gerne  R.  Hosemann,  Zimmermstr. 
Berlin,  York-Strasse  10. 

Ein  junger  Dauzeicliner  sucht  eine  Bureaubeschäftigung 
in  Berlin.  Gehalt  nach  Maassgabe  der  Leistungen.  (Merten  wer- 
den gütigst  erbeten  unter  der  Chiffre  W.  I).  V.  in  der  PLxpedition 
der  Bauzeitung. 


Justin  Naud,  Baumeister, 
Elise  Naud,  geb.  Kloep, 
Vermählte. 

Hillesheim,  den  1.  Juli  1869.  

Ein  im  Zeichnen  und  Veranschlagen  geübter  junger  Mann 
(gel.  Maur.),  der  als  Bauführer  bei  grösseren  Neu-  und  Umbau- 
ten seit  mehreren  Jahren  mit  bestem  Erfolge  beschäftigt  war,  sucht 
ähnliche  Stellung  als  Bau-  oder  Geschäftsführender.  Offerten  er- 
bittet man  sub  L.  M.  G.  poste  restante  Demmin. 

Ein  militärfreier  junger  Bauteehniker  (Zimmerer),  der 
Baugewerkschule  und  Polytechnikum  besuchte  und  auch  schon  bei 
mehreren  Werkmeistern  thätig  war,  sucht  sofort  Stellung,  am  lieb- 
sten bei  Bauausführungen.    Gef.  Offerten  wolle  man  richten  an 
C.  Wörpel,  Bautechn.  in  Preetz,  Prov.  Schleswig-Holstein. 


Halle  -  Casseler  Eisenbahn. 

Die  zum  Bau  der  Halle-Casseler  Bahn  von  Sekt.  XXIII  St.  85 
bis  Sekt.  XXIV,  St.  128  +  6,4  auszuführenden  Erd-,  Fels-  und 
Planirungsarbeiten  sollen  in  6  Arbeits  -  Abtheilungen  und  zwar  in 
Sekt.  X  —  XIIL 

von  St.  100  bis  144  -f  l,6öo  mit  38232  Schacht-Ruthen, 
von  St.  144  -\-  1,65»  bis  170  +  8»  mit  32630  Schacht-Rthn. 
von  St.  170  -j-  8«  bis  200  mit  41854  Schacht-Ruthen  Erdbe- 
wegung ; 

ferner  in  Sekt.  X  —  XIV. 
von  St.  0  bis  42  mit  22417  Schacht-Ruthen, 
von  St.  42  bis  98  mit  12611  Schacht-Rutben, 
von  St.  98  bis  128 -f  6,4  mit  17408  Schacht- Ruthen  Erd- 
bewegung , 

im  Wege  der  Submission  verdungen  werden. 

Die  bezüglichen  Längen-  und  Querprofile  sind  in  unserem  hie- 
sigen Central-Bau-Bureau  einzusehen,  woselbst  auch  die  Snbmissions- 
Formulare,  allgemeinen  und  speziellen  Bedingungen  sowie  die  Dis- 
positions-  und  Tran;:porttabellen  mit  den  Preisverzeichnissen  aus- 
gehändigt werden.  Unternehmer  wollen  ihre  Offerten  bis  zum 
31.  Juli  Vormittags  10  Uhr  in  unserem  Geschäftslokale  hierselbst, 
Fürstenwallstrasse  6,  abgeben. 

Magdeburg,  den  8.  Juli  1869. 
Direktorium  der  j?Iav;deburs-Cötlien-IIalle- 
lieiiizitfer  Kisenlialin-Qeseliseiiaft.  

Die  städtische  KaHj;ewerkschule 
zn  Höxter  a.  d.  AVeser 

beginnt  ihren  Vorunterricht  für  den  Winter-Kursus  am  18.  Oktbr. 
und  den  eigentlichen  Klassen  -  Unterricht  am  3.  Nvbr.  c.  Am 
Schlüsse  eines  jeden  Winter-  und  Sommersemesters  wird  au  der 
Anstalt  eine  Prüfung  in  sämmtlichen  Lehrfächern  abgehalten  und 
solchen  Schülern  der  oberen  Klasse,  welche  sich  derselben  unter- 
ziehen wollen,  ein  Befähignngs-Zeugniss  mit  dem  Grad  der  Reife 
als  Baugewerks -Meister  ausgestellt.  Schülern,  denen  hierbei  über 
praktische  Bauausführung  ein  Nachweis  noch  mangelt,  wird  der 
ausgeführte  Probebau ,  resp.  Meisterstück  oder  Modell  von  dem 
Königl.  Bau-Inspektor  hierselbst  abgenommen. 

Anmeldungen  zur  Aufnahme  in  die  Anstalt  sind  unter  Ein- 
sendung der  Schulzeugnisse  an  d«n  Unterzeichneten  franco  einzu- 
senden. Iflöllinger,  Direktor  der  Bangewerkschule. 

Hierzu  eine  Beilage. 


•1  Q 
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BEILAGE  ZUR  DEUTSCHEN  BAUZEITUNG. 


Jahrgang  lif. 


Berlin,  den  15.  Juli  1869. 


.M  29. 


lO  Mfi  15000  Tlialer 

werden  für  ein  sehr  siilides,  ins  Bautaoli  selilagcmk-s  Unternehmen, 
entweder  als  Anleihe  gegen  hypothekarische  Sicherheit  auf  das  Eta- 
blissement sellist,  welches  im  Kreise  Siegen  liegt,  oder  als  Einlage 
mit  thätiger  Betheiligung  gesucht.  Näheres  auf  gefällige  Franco 
Anfragen  unter  S.  S.  Nr.  7  durch  die  Exped.  d.  Bl. 


Rohuläser 


'  ,  bis  1  Zoll  stark, 
Oberlichter, 


für  Bedachung  v(ui 
liefert 


Cilaslial  len  und 

H.  Berg  zu  Düsseldorf. 


Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermitteist  Caloriferes. 


In  eigenem,  zweimal  präraiirten  Fabrikat  empfehle  Keilas- 
zeujBre  und  matlietnati »teile  liistitriiniente  von  aner- 
kannter CiiUte  und  I*reii«%«'ÜiMfli|ScKeit  zu  äusserst  billigen 
aber  festen  l'reisen.  Reparaturen  srlimdl  und  billig.  'J'beilzahlun- 
gen  bewilligt.  Preis-Courante  gratis.  JE.  ICa^eiliailll,  Mecha- 
niker und  Fabrikant,  Berlin,  W'ciiistrasse  l.'j,  am  Büschingsplatz, 
!  früher  Dorotlieensfr.  IC. 


(lustav  Beyer  in  Halle  a.  S. 

empfiehlt 

Quarz-Steinplatten  u.  Treppenstufen 

roll,  als  Belag,  2 — 5"  stark,  zu  Kellern,  Fabriklokalen,  Maschinen- 
räumen, Trottoir-  und  Deckplatten,  Platten  zu  Wasser-  und  Säure- 
Bassins  (besonders  geeignet). 

fKeselllifreiie  Platten  in  vier  Farben,  zu  Kirchen, 
Hausfluren,  Korridors,  Kegelbahnen  etc.;  Parquets  in  versi/hiedenen 
Formen. 

CiesAClillffeiie  und  cliarrirte  massive  Trep- 
penstufen und  Potlestplatteii. 

Dieser  Stein  ist  in  seiner  Güte  dem  Granit  gleich.  Durch  die 
herabgesetzten  Eis enbahnfrachten  ist  es  möglich  gemacht,  denselben 
nach  den  weitesten  Gegenden  zu  vei senden. 

Probeplättchen  und  Preiskourant  stehen  zu  Diensten. 

Das  Central -Baubüreau 

von  Strauss  uiul  Berger,  Zinimerstrasse  48,  fertigt  Bauanschläge, 
Bauberechnungen  und  Bauverträge,  und  übernimmt  Revisionen  aller 
Baurechnungen,  sowie  Aufmessungen  etc. 


Warnt  \va?sfr 

(Niederdruck  I 


Jl.)iici)pr(tj(riiiiiili 


llcisswasscr 

( Utifhdruct  I 


Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Hailea.  S. 

i^mpfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 


I   Centrallieiziinii;eii.  |  J"^^- 

!l('iziin!^ni.  I  i  "•'i^'insfen. 


für  Schaufenster  und  Wohngebäude,  etwas  Neues  in  diesem  Fach, 
empfiehlt 

Wilhelm  Tillfflanns  in  Refflscöeid. 


\eue  raudiiifniiO<i;liche  1  Jilllioi/Jiiiiioii 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 

Die  Roth-  ii!n1  (icll^gicsscrci 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  C  h  a  u  s  s  e  e  s  t  r  a  s  s  e , 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 


Sroiicnlciid)kr 

und 

U3an!itciid)lcr, 
(Eaiilicliibtr, 
Ä  m  p  c  1  ti 

für 

(0119-  IIIIÄ  fictjcu- 
btlfiitfitmtg. 
<i?nlcriicii  iinüi 
Ciitcrticmiiiiic. 


Die  falirilt  iibtr- 
iiiiimil  öfe  ßicfr- 
rmig  iiari)  tigciicii 

iiiiii  iu(jfbcitcii 
r>cli1|iriMi(]icit  tiiiti 
iHoöfllcit  in  jföcm 
5li)lf  ui  öcii  fitliii. 
J.Ucifciifiivtiii}cliit 
Stiiriit  Ulli)  goitjf 
(Eliirirt)lii  Ilgen. 


mäwm 


Hoflieferant  Sr.  Hoheit  des  Herzogs 
Kommandaiiteu-Str.  53.  [B^^'l^L^IÜf  53, 


von  Braimscliweig. 
K(immati(laiit«n-Str. 


Silberne  Medaille 


Sf^*  Geschäfts-Inhaber: 


Paris  1867. 


ß.  5tl)0ffffr 


Gas-  iiiul  Wasser- 
Alllagen. 

Heiss  •  und  Warmwasser- 
Heizungen. 
ßnbc-(Eiiuid)tuuficii. 
Dampf-Koch-,  liade-  und 

Heiz- Anlagen. 
Gas -Koch -Apparate. 


Geschäfts-Inhaber ; 

(ß.  ;Äl)lfmci)fr. 


Gasbeleuchtuiigs- 
Gegeiistäiule: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarnne,  Laternen  etc. 

©nsmfööcr. 

W\^h^^    (liisrohrcii,  llüliiie,  Brenner. 

Fittiiigs  II.  Werkzeuge  aller  Art. 

Fontainen. 
Bleiröhreu,  Pumpen. 


''AßRiK:  Linden-Str.  19.  BERLIN 

Detail- Verkauf :  J.oipziger  Str.  42. 


Civil  -Ingenieur 

MascIiiiK'Ji-  II.  Ilöhi'i^iifalti'ikaiit 

zu  Augsburg 

liefert 

Wasserlieiziingen 

aller  Art,  mit  und  ohne  künstliche  Ventilation,  für 
Wohnhäuser,  öfi'entliche  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Uevvächshäuser  etc.,  sowie 

Dampfheiznngefi 

Dampf  koch 

Pläne  und  Anschläge  nacli  eingesandten  Bau- 
zeichnungen, sowie  Brochüren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

liigeiiiciir  llobcit  Ulli  zn  Berlin 

Französische  Strasse  67. 
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Wichtin;  für  Iiii^t'niciirt',  Arcliitektcn,  Gcoiiieter  und  Topograplicii, 

Liquid  Japan  Ink,  Schwarze  flüssige  Tusche 

ist   Ersatz    für  die    lV>iiistf  echte  cliiiiesisclie   Tusche,  eritheht  der 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu-  ! 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  iiaben  sich  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisantragen  tind  Proben  beliebe  man  sich  zu  wenden  an 

Aügnst  Duden  in  Mainz 

Alleiniges  General  -  Deiiot  der  ,.Li(juid  Japan  Ink". 


Gentrifugal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozeat  — 
sowie  Kolben-Punipen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Zimmerstrasse  88. 


Specialität  für 

f  uftljeijuugeu  uuö  IDeutilattou 

:  Boyer  &  Consorten 

III  Lud wigsbafeu  am  Rhein. 


%iiikä;ie!^!^erei  iüi 

Kunst  u.  Architektur 

Fabrik  von  Gaskronen 
^  Schael'er  &  Haiischiier 

Herlin,  Friedrichsstr.  22,'). 


!  Abessiiüsche  Itöhreiibniiineii! 

Ohne  Brunnenkessel,  in  kürzester  Zeit  gleich  bewährt  und  be- 
liebt geworden,  nach  neuester  Konstruktion,  für  jede  Tiefe  anwend- 
bar, klarstes  Wasser  in  längstens  einer  Stunde  und  in  jeder  ge- 
wünschten Menge  gebend. 

Eiserne  Ururk-  und  Sauge -Piini|ien  der  ver- 
schiedensten Konstruktion,  von  gefälligem  Aeusseren  und  praktischer 
Einrichtung,  nach  eigenen  langjährigen  Erfahrungen  bei  sauberer 
und  solider  Arbeit. 

Eiserne  Brunnenj^ellälise,  den  verschiedenen  Bau- 
stilen an-epasst  und  entsprechend  ornamentirt.  Prompteste  Effek- 
tuirung  jedes  Auftrages  am  Orte  wie  nach  ausserhalb. 

.rafiriß  f  (ferner  lfiiffl|irii  ii.  JI.  CaiieriiKiim, 

Brunnenmaclier- Meister,  Berlin,  Kochstrasse  40. 

Seeberger  Sandstein 

liefert  Feril.  ^ciiniidt  in  Ciotlia  in  rohem,  wie  bearbeite- 
tem Zustande  ji'der  Art  und  jeden  .Stil-;  derselbe  ist  Besitzer  des 
festesten  und  fciri^t"i:  .Steins. 


1 


1,  nfassfirißiiipn,  uaim- 1  nasserieizipi,  uaiii 

für  Wohnhäuser,  uli'ciitiichc  GchamJe,  Kraiikeiihäiiscr,   B:i(le-Anstalteii,   (a'wäclish.'iuscr.    Park-  und  Fontainenanlagen  etc. 
führen  unter  (iarantie  aus,  und  stehen  siiniintliche  Apiiarate  (in  Thätigkeit)  zur  getl.  Ansicht  in  unseren  ßurcaux. 

Zeugnisse  üIht  ausgcfulirte  grössere 


Alexandrinenstrasse  23. 


Anlagen  halten  zur  Disposition. 

Breitestrasse  36*; 


Grösstes  Lager  bester  englischer  innen   und   aussen  glasirt. 

i'^     5<<     ii"     ii"              10"     12"     15"     18"     21"  24"     30"  i.  Liehton  weit 

Franco  Baustelle  B.^rlin       4     5V^     ii'j:,     S'/^    IOV4      i^S      177^     ^3    387^    53%  ÜVi     10.5  Sgr.lpr.  rbi  Fuss 

Frauco  Bahuliof  Stettin       SVi    4V.3     ö'/s     7'/.,      9       IO-/3     14-/3     22'/.,    32-/3       43  61       92     „  j  Bauiango. 

Bei  grösseren  Aufträgen  bedeutender  Rabatt.  —  Säniintlichc  Fayonstücke  stets  vorräthig. 

Franco-Lieferu ngen  direct  von  unserem  Stettiner  Lager  nach  sämmtlichen  per  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  Plätzen  I»eutsehlands. 


Comptoir 


Vollständiges 
Lager: 

Mühieiistr.59. 


und  Musterlager:  J 

Georgeiislr.  4^ia. 

Bei  4'  Länge  vollsläntlig  grade,  i'rlnrdern  fast  nur  die  Hälfte  an  Dichtung^-Material  und  Arbeit,  sehr  hart  gebrannt,  mit  schöner 
klarer  Glasur,  werden  nur  in  prima  Qualität,  frei  von  i{isscn  und  Sprüngen  geliefert. 

Ein  Terjä^leieSe  (ie$$  vorstellen«!  enaitloiiienen  selile!i<)ij^elten  und  des  engliselien  Fabri- 
kats, l>ez<i@;lieii  der  Qualität  und  ljeistun;3;sf'ähi{KkeBt,  wird  unx«« eifViliaft  zu  Cwunsten  des 
Ersteren  ausfallen,  und  bemerke  ieBi,  dass  trotz  dessen  die  Presse  gleieii  stellen. 

liisterlagcr  säuiuilliclicr  Thon-  Jf  i  |^  1»  ^  Hl  ^   2%.  €l  I  i' 

waareii  obiger  Fabrik.  Berlin,  Georgenstrasse  46a. 


I'rei^roiirante  und  Zeirhiiuugen. 


Pill  eil 


lleste  enjsliselie 


?9  ■ 


zu  Dachbedeckungen 

und  zur  Bekleiduiiis  leiieBiter  ^^äude. 

Niederlage  auf  dem  Kuntinent  bei 

J.  II.  {l.  Malkhoflf  in  Haiiilmr»;. 

Renaissance" 

Kommaiidit-Gese]l.schal't  für  1  lolzschnitzknnst 
L.  &  8.  liövinsoii.  K.  Kemnitz. 

BERLIN 

§.  Unter  «len  I^inden  S. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferunrjen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebton llolzgattung,  namentlich  in  Eichenholz. 

WB.  Die  Herren  Architekten  ti  ndeu 

in  No.  24  der  Deutsehen  Bauzeitung  eine  iSpezialisirung  der 
Leistungen  unseres  Etablis.semeiits. 


Uanslelegraplieii 

galvanische,  pneiiiuatische, 

eraplieblt  die  Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt  von 

Kelser  4  Schmidt, 

Berlin,  Oranienburger  Strasse  '27, 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.   In  Privatwohnungen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis -Verzeichnisse  und  Voranschläge  gratis. 


Müller  &  Seydel 


Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  30. 
Transportable  Dampfmaschinen  von  2  —  10  Pferde- 
kraft, tiir  Bauzwecke,  kleinen  Faliriklietrieb  etc. 
Lokomobilen  und  Stationäre  Dampfmaschinen. 
Centrifugalpumpen  vorzügliclister  Konstruktion. 
Tiefbrunnen-,  Sange-  u.  Druckpumpen  jeder  Art. 
Patent  Strassen  -  und  Hofbrunnen  (frostfrei)  mit  ge- 
scliniackvoUen  Gehäusen  in  verschiedenem  Styl. 
Amerikanische  Bamm-  und  Schraubenbrunnen, 
r:-;  Patent-Druckständer  fiir  Wasserleitungen. 

5=L       Hydraalische  Aufzüge,  Winden,  Krahne  etc. 
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ßaugcwerkscilule  zu  Holzmiiiden  an  der  Weser. 

(Station  der  Braunschweigischen  Südbahn  und  der  Westphälischen  Eisenbahn.) 

A.  Schule  für  Bauhandwerker 

(Zimmerer,  Maurer,  Steinhauer,  Dachdecker,  Tischler  etc.)  und  sonstige  Baubeflissene. 

B.  Schule  für  Mühlen-  und  Maschinenbauer, 

Schlosser,  Kupferschmiede,  sonstige  Metallarbeiter  und  Mechaniker. 


I.  Allgemeine  Bestimmiiiio^en. 


Der  Unterricht  des  Wintersemesters  beginnt  Anfang  No- 
vember, der  des  Sommersemesters  Anfang  Mai.  Die  Unter- 
richtszeit eines  Semesters  währt  20  Wochen.  Derjenige,  welcher 
als  Schüler  aufgenommen  werden  will,  hat  sich  schriftlich  bei  dem 
Vorsteher  zu  melden,  worauf  er  die  speziellen  Bedingungen  erhält. 

Schüler,  welche  durch  eine  Prüfung  bei  ihrem  Eintritt  ge- 
nügende Vorkenntnisse  aufweisen,  können  gleich  in  eine 
höhere  Klasse  eintreten.  Für  solche  Schüler,  denen  bei  sonstiger 
Reife  für  die  II.  Klasse  die  Vorkenntnisse  in  darstellender  Geometrie, 
Baukonstruktionslehre  und  Formenlehre  fehlen,  beginnt  Anfang 
Oktober  resp.  Anfang  April  ein  Vorbereitungsunterricht  in  diesen 
Fächern  für  die  II.  Klasse. 

Die  Schule  liefert  dem  Scliüler  die  erforderlichen  Schreib-, 
Zeichnen-,  Modellir-  und  Bossirmaterialien  (nach  einem  in  der  An- 
stalt gegebenen  Verzeichnisse)  excl.  Reisszeug,  wie  auch  für  jedes 
Semester  einen  Jahrgang  der  „Zeitschrift  für  Bauhandwerker. ' 

Mit  der  Schule  ist  zugleich  eine  Verpflegungsanstalt  für  ca. 
550  Schüler  verbunden,  worin  der  Schüler  sowohl  eine  gesunde 
Schlafstätte,  wie  auch  eine  der  Lebensweise  angemessene  gute  Be- 
köstigung mit  Ausschluss  von  Brod  und  Butter  erhält.  In  Krank- 
heitsfällen werden  den  Schülern  im  Krankenhause  der  Anstalt  ärzt- 
liche Hülfe  ,  Pflege  und  Aufsicht  nebst  den  erforderlichen  Heilmit- 
teln zu  Theil,  so  dass  auch  in  dieser  Beziehung  für  das  Wohl  der- 
selben hier  gesorgt  ist. 

Der  Schüler  erhält  bei  seinem  Eintritte  in  die  Anstalt  zur 
Schonung  seiner  Kleidung  einen  Schulrock.  Ausserdem  wird  dem 
Schüler  in  der  Waschanstalt  der  Schule  seine  Leibwäsche  gewaschen 
und  ausgebessert,  um  in  jeder  Beziehung  für  die  grüsste  Ordnung 
und  Reinlichkeit  Sorge  zu  tragen. 

Durch  alle  diese  Einrichtungen  wird  es  dem  Schüler  ermög- 
licht, hier  seinen  Aufenthalt  mit  den  möglichst  geringsten  Mitteln 
zu  beschaffen  und  den  grössten  'l'heil  der  Kosten  sich  selbst  zu  ver- 
dienen.   Derselbe  zahlt  bei  seinem  Eintritt: 

1)  Für  den  Unterricht  in  den  20  Wochen  einer  Unterrichts- 
zeit  20  Thlr., 

2)  Für  Unterrichtsmaterialien,  einen  .Jahrgang 
der  Zeitschr.  für  Bauhandwerker,  ärztliche  Ver- 
pflegung im  Krankenhause,  Schulrock,  Besorgung 
der  Wäsche  einschl.  deren  Ausbesserung,  Heizung 

und  Erleuchtung  zusammen   26  ,, 

3)  Für  Ka.sernirung  ind.  Verpflegung  mit  Ausschluss 
von  Brod  und  Butter  22 

zusammen  68  Thlr., 
so  dass  er  mit  der  für  Brod  und  Butter  und  kleine  Nebenausgaben 
etwa  erforderlichen  Summe  von  16  —  24  Thlr.  überhaupt  für  den 
fünfmonatlichen  Aufenthalt  hier  ca.  84 —  92  Thlr.  zu  rechnen  hat. 

Derjenige  Schüler,  welcher  zwei  Winter  und  einen  Sommer 
im  Zusammenhange  hier  bleibt,  hat  für  den  Sommer  6  Thlr.  we- 
niger zu  zahlen  und  wird  in  den  zwischenliegenden  Ferien  frei  ver- 
pflegt, erhält  dagegen  nur  zwei  Schulröcke  und  zwei  Jahrgänge 
der  Zeitschrift  für  die  ganze  Zeit  der  drei  Semester. 

Bei  seinem  Eintritt  muss  der  Schüler  selbstverständlich  an- 
ständig Kleidung  und  Wäsche  incl.  Handtücher  mitbringen.  Auch 
hat  er  dem  Schularzte  nachzuweisen,  dass  er  vollständig  gesund  sei. 

Der  Scliüler  hat  über  seine  Thätigkeit  auf  dem  Bauplatze  bei 
seinem  jedesmaligen  Eintritte  einen   mit  Zeichnungen  und  Skizzen 


begleiteten  Reise-  und  Arbeitsbericht  einzuliefern,  um  seine 
Beobachtungsgabe  auf  den  Bauplätzen  und  Reisen  zu  schärfen. 
Dieser  Bericht  wird  mit  und  von  den  Lehrern  besprochen  und  das 
Benierkenswertheste  daraus  durch  die  „Zeitschrift  für  Bauhand- 
werker" veröft'entlicht.    Die  besseren  Berichte  werden  belohnt. 

In  dem  von  der  Schule  eingerichteten  Schülcrklubb  haben 
die  von  den  verschiedenartigsten  Bauplätzen  Deutschlands  und  des 
Auslandes  hier  zusammentreffenden  Schüler  nicht  allein  Gelegen- 
heit, ihre  gegenseitigen  Erfahrungen  auszutauschen,  sondern  es  rin- 
det auch  eine  regelmässige  Besprechung  interessanter  technischer 
Fragen  statt,  welche  ebenfalls  als  Anlage  durch  genannte  Zeitschrift 
veröffentlicht  wird,  so  dass  auf  jede  Weise  der  P^ifer  der  Schii 
1er  für  Wissenschaft  und  Kunst  angeregt  und  gehoben  wird. 

Eben  so  wichtig  wie  die  wissenschaftliche  Ausbildung  ist  aber 
der  moralische  Lebenswandel.  Die  Schule  stellt  es  sich  da- 
her auch  als  strenge  Aufgabe,  auf  das  Verhalten  der  Schüler  in 
wie  ausserhalb  der  Schule,  auf  ein  anständiges,  sittliches  Betragen 
eben  so  gut,  wie  auf  ihren  Fleiss  auf  das  Sorgsamste  zu  achten. 
Von  besonderem  Einfluss  auf  die  Erhaltung  der  Sittlichkeit  und 
des  Fleisses  ist  das  Woli?ien  und  die  Verpflegung  in  der  Anstalt 
selbst.  Zur  Unterstützung  der  Schüler  in  dieser  Beziehung  und 
Bewachung  derselben  vor  unnützen  Ausgaben  übernimmt  der 
Vorsteher  auf  den  Wunsch  derselben  oder  deren  Eltern  und  Vor- 
münder es  gern,  das  Taschengeld  der  Schüler  aufzubewahren 
und  ihnen  nach  Bedürfniss  davon  auszuzahlen.  Auch  ertlieilt 
der  Vorsteher,  soweit  es  seine  Zeit  zulässt,  Eltern  und  Xov- 
niünderu  über  das  Verhalten  ihrer  Scihne  resp.  Mündel  gern 
Auskunft 

Am  Schlüsse  einer  jeden  Unteirichtszcit  werden  den  Schülern 
der  III.  und  Ii.  Klasse  Zeugnisse  über  Fleiss,  Verhalten  und 
Stand  der  Kenntnisse  eingehändigt,  welche,  von  Eltern,  Vormün- 
dern oder  Meistern  unterschrieben,  bei  dem  nächsten  Wiederein- 
tritte des  Schülers  wieder  vorzuzeigen  sind.  Den  Schülern  der  1. 
Klasse  werden  Abgangszeugnisse  ausgestellt,  auf  denen  der 
Stand  ihrer  Kenntnisse  in  allen  Unterrichtsgegenständen  angegeben 
wird.  Diejenigen  Schüler,  welche  nach  Ahsolvirung  der  I.  Klasse 
eine  fr  e  i  w  i  1  lige  M  e  i  st  e  r  pr  ü  f  u  n  g  ablegen  wollen,  haben  hiezu 
Gelegenheit  durch  die  seitens  der  liiesigen  vereinten  Zimmerer-, 
Maurer-,  Steinhauer-  und  Dachdeckerinnung  unter  Vorsitz  eines 
Staatsbaubeamten  eingesetzte  Prüfungs-Kommission. 

Das  Vertrauen,  welches  sich  die  Anstalt  nicht  allein  im  grossen 
deutschen  Vaterlande,  sondern  auch  weit  über  die  Grenzen  desselben 
hinaus  erworben  hat,  pflanzt  sich  auf  ihre  Zöglinge  fort  und  setzt 
die  Anstalt  in  den  Stand,  einem  grossen  Theile  der  reifen  Schüler 
auf  bedeutenden  Bauplätzen  und  in  Werkstätten  des  In-  und  Aus- 
landes als  VVerkfülirer,  Bauaufseher,  Polire,  Zeichner  etc.  Stellung 
zu  verschaffen.  In  dieser  Beziehung  sind  häufig  die  Anforderungen 
aus  der  Nähe  und  Ferne  so  bedeutend,  dass  denselben  kaum  Genüge 
geleistet  werden  kann. 

Die  tägliche  Erhebung  des  Herzens  zu  Gott  ist  dem  Jünglinge 
Nüth,  damit  er  seinen  Weg  unsträflich  wandle  und  sich  nicht  ver- 
locken lasse  zu  dem,  was  nach  kurzer  Lust  Scham,  Reue  und  Schmerz 
erzeugt;  darum  wird  an  jedem  Morgen  durch  einen  gemeinsamen 
Gesang  das  Gemüth  der  Zöglinge  zur  Frömmigkeit  zu  erwecken  ge- 
sucht, damit  sie  recht  und  rechtlich  sich  zu  erhalten  und  nach  dem 
Ruhme  eines  ordentlichen  und  gewissenliafteii  Lebenswandels  zu  stre- 
ben geneigt  werden. 
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Kommissionsverlas;  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  F  i c  k e  r  t  in  Berlin. 


Jahrgang  III. 


M  3«. 


DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen  Bestellungen 

bittet  man  lu  ricl.ten  an  die  übernehmen  alle  I'ostanstalten 
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Die  Neubauten  des  Palais  de  Justice  iu  Paris 


N  a  c  h  t  r  a  £ 


Ueber  die  ihrer  ästhetischen  Bedeutune:  nach  be- 
reits  in  früheren  Artikeln  gewürdigten  Neubauten  des 
Pariser  Palais  de  Ju  tice  sollen  im  Nachfolgenden  noch 
einige  Notizen  bezüglich  ihrer  allgemeinen  Disposition 
und  praktischen  Anordnung  gegeben  werden.  Sie  bilden 
einen  Theil,  den  letzten  Abschluss  eines  gewaltigen  Bau- 
komplexes, der  gegenwärtig  die  gesammte  Spitze  der  In- 
sel der  Cite  vom  Font  neuf  bis  zum  Boulevard  du.  Palais 
und  zwischen  den  beiden  Seine-Armen  einnimmt,  ein  kei- 
nesweges  nach  einer  einheitlichen  Idee  durchgebildetes 
Ganze,  sondern  vielmehr  ein  nacheinander  durch  Anbau- 
ten und  geschickte  Ausnutzung  des  gegebenen  Terrains 
entstandenes  Stadtviertel,  in  welchem  die  Räume  für  die 
gesammte  Justizverwaltung  der  Stadt  Paris  konzetitrirt 
sind.  Zunäciist  unischiiesst  dieser  Komplex  vielfache  hi.sto- 
risch-deiikwürdige  Monumente  früherer  Zeit.  Hier  befand 
sich  die  alte  Residenz  der  franzö.sischen  Könige  l>is  auf 
Karl  V,  als  deren  schönster  Ueberrest  die  Sainte  Chapelle 
aus  den  Höfen  des  Justizpalastes  emporragt.  Eine  Reihe 
von  Thürmen  längs  dem  grösseren  Seine -Arm  an  dem 
gegenwärtigen  Quai  de  rhorlo(je,  die  Tour  de  lltorlor/e  an 
der  vorderen  Ecke,  die  Tour  de  la  monnaie  und  die  Tour 
darijenl  gehören  ebenfall.s  noch  zu  diesem  Bau,  so  wie 
die  gegenwärtig  zu  dunklen  Kellerräumen  herai)gesunkenen 
Untergfcschos.-ie  der  ehemaligen  grossen  Säle.  Im  17.  Jahr- 
hundert wurdi!  zwisciien  und  über  diesen  Resten  der  Bau 
errichtet,  der  bisher  vom  Boulevard  Ju  Palais  aus  die 
Hauptfront  des  nun  der  Justizverwaltung  übergebenen 
Gebäudes  gebildet  hat,  und  in  Verbindung  damit,  an  Stelle 
des  ehemaligen  grossen  Saales  der  Königsresidenz  die  alte 
Sa  !e  des  pa.i  perdus.  In  anderen  Theiien  des  Gebäudes  setzte 
sic'.i  die  C'oncierijerie,  die  Polizeipräfektur,  mit  ihren  Gefäng- 
nis-;n  fe.st  und  bildet  noch  gegenwärtig  mit  den  Erinnerun- 
gen an  die  Revolutionszeit  und  speziell  an  Marie  Antoinette 
einen  vielbesuchten,  historisch-denkwürdigen  Theil  des  Ge- 
bä'  des.  Die  Polizeipräfektur  mit  ihren  ausgedehnten  Ge- 
fängnissen ist  Jann  auch  später  hier  verblieben  und  theilt 
siel  mit  der  Justiz  in  den  Besitz  des  Gebäudes,  was  nicht 
wenig  zu  seiner  verwirrten  und  vielfach  zusammenhangs- 
los! n  Disposition  beigetragen  hat.  Nothwendig  hat  sie 
mit  den  Gerichts- Anstalten  nichts  zu  thun  und  könnte 
ebc  ISO  gut,  und  namentlich  für  die  Gefängnisse  passender, 
in   iinem  anderen  Theile  der  Stadt  untergebracht  sein. 

In  neuerer  Zeit  sind  nun  durch  eine  Reihe  von  Jah- 
ren unter  möglichster  Schonung  der  alten  Theile  allmählig 
Ne.  -  und  Umbauten  vorgenommen  worden  und  zwar  vor- 
nel  inlich  in  dem  gegen  den  Pont  neu/  hin  gekehrten,  bis- 
her von  Privathäusern  und  engen  Gassen  besetzten  Theile 
der  Cite.     Der  Baukomplex   hat  hier  eine  neue  Fayade 


erhalten,  deren  Mitte  jener  in  den  früheren  Artikeln  ge- 
schilderte und  dargestellte  Bau  einnimmt.  Gegenwärtig 
ist  allerdings  der  Bau  noch  versteckt  hinter  den  ruinen- 
haften  Häusern  der  Place  dauphine,  die  sich  zwischen  dem- 
selben und  dem  Pont  neu/  befindet,  allein  sie  sind  dem  Ab- 
bruch bestimmt  und  das  neue  Gebäude  wird  dann  einen 
der  schönsten  Plätze  einnehmen,  die  ein  Architekt  sich  nur 
erdenken  kann,  indem  es  die  grossartige  Perspektive  der 
Seinetjuais  von  Louvre  her  über  den  massiven  Bogen  des 
Pont  neu/  und  überragt  von  den  Thürmen  der  Nolre  Dame 
abschliesst.  Mit  der  Beseitigung  dieser  Privathäuser  wird 
übrigens  die  ganze  Isle  de  la  Cite  alsdann  nur  noch  von 
öffentlichen  Gebäuden  ersten  Ranges,  dem  genannten  Justiz- 
pallast, dem  Tribunal  de  Commerce,  der  Notre  Dame,  den 
neuen  Bauten  des  ILkel  Dien  und  der  Kaserne  der  Gardes 
de  Paris  eingenommen  sein. 

Die  Hauptgruppen  nun  innerhalb  dieser  Stadt,  welche 
man  Palais  de  Justice  nennt,  und  die  sich  durchaus  nicht  in 
architektonischer  Gliederung  von  einander  abscheiden, 
sondern  auf  alle  mögliche  Weise  in  einander  übergreifen 
und  in  einander  verschränkt  sind,  sei  es  im  Grundriss, 
sei  es  im  Aufbau,  diese  Hau_  gruppen  sind  für  das  Pa- 
lais de  Justice  folgende*): 

I.    Gerichte  erster  Instanz: 

a)  Zivilgericht,  in  den  Flügeln  von  der  Tour  de  l'IIor- 
loge  bis  zur  Tour  d'ari/ent  längs  dem  Quai  de  C Ilorhxje, 

b)  Korrektionelles  Gericht:  der  Gebäude -Komplex 
längs  dem  Boulevard  du  Palais. 

Diese  beiden  Tribunale  sind  nach  Bedürfniss  in 
7  —  8  Kammern  ubgetheilt,  deren  jede  ihre  beson- 
dere Kategorie  von  Prozessen  hat;  jede  Kammer  be- 
hält immer  dieselbe  Kategorie,  wogegen  die  Richter 
jährlich  durch  das  sogenannte  „  Roulement"  wechseln. 

c)  Die  Anklage-Kammer,  d.  Ii.  die  erste  Instanz  für 
Kriminalsachen,  befindet  sich  neben  der  Polizeipräfektur. 

II.    Gerichte  zweiter  Instanz,  y^Coiirs  Imperiales'^: 

a)  Die  eigentliche  Cour  Imperiale,  d.  h.  der  Apellhof 
nur  für  Zivili)rozesse  von  grosser  Wichtigkeit  zugänglich, 
befindet  sich  im  Zentrum  der  ganzen  Anlage. 

b)  Die  korrektioneile  Appellations-Kammer  (/?')• 

c)  Der  Assiseiihof  (.!').  Beide  im  neuen  Gebäude 
rechts  und  links  von  der  grossen  Salle  des  pas  perdus. 


*)  Wir  lassen  die  Polizeipräfektur  und  ihre  Organisation  ausser 
Acht;  sie  okkupirt  die  Flügel  längs  dem  Quai  des  kleinen  Seine- 
Armes,  greift  aber  mit  verschiedenen  Höfen,  Flügeln  und  sogar 
einzelnen  Geschossen  ganz  unregelmässig  in  das  l'alais  de  Justice 
hinein ;  so  belindet  sich  zum  Beispiel  das  provisorische  Depot  für 
die  Gefangenen  unter  der  neuen  Sülle  des  pas  pi'i-diis. 
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Im  Falle  von  Dnppclsitzungen  der  Assisen  dient  die 
korrektioneile  Apellationskanimer  ebenfalls  dem  Assiseuliof. 

III.  Der  Kassationshof,  letzte  Instanz. 
Der  Kassationsliof  verniclitet  Urtlieile,  bezüglich  wel- 
cher Fehler  im  Gerichtsverfahren  vorgekommen  sind.  Er 
okkupirt  auf  dem  (luai  de  Vhorloge  die  Flügel  von  der 
Tour  d'arf/ent  bis  zur  neuen  Faeade  gegen  den  Pont 
nei/f  und  ist  gegenwärtig  noch  im  Bau  begriffen. 

Wir  wiederholen:  diese  Disposition  auf  dem  Bau- 
platze ist  eine  beinahe  ganz  zufällige,  durch  bestehende 
Gebäude  gegebene;  nur  nach  und  nach  hat  man  einen 
nach  dem  andern  dieser  verschiedenen  „»S'err/cev"  umgebaut 
und  neu  eingerichtet.  Als  einzige  absolut  nothwendige 
Hauptarterien  der  Kommunikation,  zugleich  dem  Unein- 
geweihten als  Ariadnefaden  dienend  um  sich  in  diesem 
Labyrinthe  zurecht  zu   linden,  sind    zwei   grosse,   in  der 


befindet  sich  die  ,,Co>ir" ,  der  Präsident  und  seine  beiden 
Beisitzer.  Rechts  vom  Tribunal  ist  der  Platz  des  „GreJ- 
fter",  Gerichtsschreibers  (ff^),  links  in  //i  der  erhöhte  Platz 
des  „Procureur  hnprrial"  oder  öffentlichen  Anklägers.  Die 
Geschworenen  (/)  und  nach  ihnen  die  Advokaten  (//)  belin- 
den sich  links  auf  stufenförmig  ansteigenden  Sitzen,  der  oder 
die  Angeklagten  (/,•)  rechts  auf  eben  solchen  mit  hohen 
Schranken  umgeben.  In  der  Mitte,  dem  Eingange  zu,  die 
Zeugen  (f)  und  endlich  die  letzte  Abtheilung  (ff)  gehört 
der  Oeffentlichkeit,  dem  Publikum.  Die  ursprüngliche 
Disposition  des  Architekten  ging  dahin,  die  Sitze  A'  für 
die  Angeklagten  und  die  Zeugen  zu  bestimmen  und  den 
ganzen  Raum  fff  dem  Publikum  zu  überlassen;  allein 
das  Tribunal  fand,  dass  auf  diese  Weise  die  Angeklagten 
nicht  genug  von  den  Zeugen  isolirt  seien,  und  da  es  ferner 
häufig  vorkommt,  dass  ganze  Banden  von  10—15  Ver- 
brechern mit  einander  abgeurtheilt  werden  müssen,  was  mit 


GebiUide   des  Kassatiüiis- 
hofes. 

Gebihule  der  Polizei -Prä- 
Assisenhof. 

Korrelttionelle  Appell«- 
fionskammer. 

Grosse  Freitreppe. 

Salles  des  pas  perdus. 

Verbindungs  -  Gallerien 
durch  den  ganzen  Ge- 
biUide-KorapIex. 

Treppen  zu  den  Sitzungs- 
sälen. 

Vorpliitze. 

Raum  für  die  Zeugen. 
Sitze  für  das  Publikum. 
Sitze  ftir  die  Advokaten. 
Sitze    fiir    die  Geschwo- 
renen. 

Sitze  für  die  Angeklagten. 
Plätze  für  den  Gerichtshof. 
Platz  des  Gerichtsschrei- 
bers (Greffier.) 


A'.  Platz  des  öffentlichen  An- 
klägers (Procureur  im- 
perial.) 

i.  Tisch  für  die  Corpus  de- 
licti. 

A'.    Sitz  des  Vertheidigers. 
/'.    Barre  für  die  Zeugen. 
m.  Berathnugszinimer. 
n.    Zimmer  des  Präsidenten, 
o.    Zimmer  der  Augeklagten. 
p.  Wache. 

t/.  Treppen  und  Zimmer  für 
die  Zeugen. 

r.  Treppen  des  öffentlichen 
Anklägers  und  des  Ge- 
richtsschreibers. 

*.  Treppen  für  die  Gesclnvo- 
renen. 

t'.    Treppen  nach  Aussen. 
t.    Treppen  für  die  Advokaten. 
u.    Treppe  nach  dem  Gefäng- 


Richtung  der  Seine  durchgehende  parallele  Gallerien  (c), 
die  sogenannte  Galerie  inarchande,  geordnet.  Es  sind  zum 
Theil  noch  Fortführungen  schon  vorhandener  Gallerien 
in  dem  Bau  des  17.  Jahrhunderts. 

Mehr  Freiheit  hatte  der  Architekt  in  der  Detaildis- 
position dieser  Anlagen,  namentlich  in  der  Einrichtung 
des  Assisenhofes,  speziell  der  Assisensäle.  Es  mag  daher 
von  Interesse  sein,  hier  eine  Beschreibung  ihrer  Einrich- 
tung, bezüglich  des  Gerichtsverfahrens  zu  geben. 

Wir  haben  früher  schon,  bei  der  Beschreibung  der 
Dekoration  dieser  Säle  angedeutet,  dass  sie  ihrer  Länge 
nach  in  drei  Theile  gesondert  sind:  das  Prätorium 
(Richter),  das  Parquet  (Jury,  Advokaten,  Zeugen,  Ange- 
klagte) und  der  Zuschauerraum  für  das  Publikum.  In 
dem  erhöhten  Prätorium  (/)  um  einen  grün  verhängten  Tisch 


iO  40  50  METER 

den  sie  begleitenden  Gensd'armen  für  30  —  40  Personen 
Platz  bedingt  —  in  welchen  Fällen  auch  die  Zeugen  in 
grosser  Anzahl  berufen  werden,  —  so  ist  man  gezwungen 
gewesen,  die  jetzige  Disposition  zu  adoptiren.  Sie  lässt 
dem  Publikum  nur  Stehplätze  im  Räume  ff  etwa  5™-  tief 
in  der  ganzen  Breite  des  Saales. 

Der  Platz  des  Vertheidigers  ist  ungefähr  in  A"'  auf 
dem  vordersten  Sitz-Kompartiment  der  Angeklagten  und 
sein  Sitz  endet  mit  einer  massiv  eichenen  Konsole,  welche 
unwillkührlich  daran  erinnert,  dass  sie  wohl  dazu  bestimmt 
sein  muss,  den  soliden  Faustschlägen  des  argumentirenden 
Vertheidigers  zu  widerstehen. 

In  unmittelbar  vor  dem  Prätorium,  befindet  sich 
der  Tisch  zur  Deposition  der  corpus  delicti  Qneces  de  con- 
inction) ,  endlich  in         mitten  in  dem  freien  Raum  des 
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''Saales,  in  gleicher  Entfernung  von  den  Richtern,  den  Ge- 
schworenen und  dem  Vertheidiger  die  Barre  der  Zeugen, 
eigentlich  im  moralischen  Zentrum  des  Saales.  Diese  ho- 
rizontale Barre  von  Ebenholz,  ähnlich  dem  Griff  eines 
Treppengeländers,  auf  zwei  eisernen  Ständern,  dient  dazu 
dem  Zeugen,  welcher  stehend  dem  das  Verhör  führenden 
Präsidenten  antwortet,  als  Anhalt  zu  dienen.  Offenbar 
hat  diese  Disposition  in  der  ästhetischen  Anordnung  der 
Gerichtsszene  etwas  Störendes  und  Jedermann  sieht  das 
erste  Mal  diesen  Platz  für  denjenigen  des  Angeklagten  an; 
sie  hält  den  Zeugen  auch  in  einer  gar  zu  ehrwürdigen 
Entfernung  vom  Tribunale  und  um  so  mehr,  als  das  kreis- 
förmig erhöhte  Prätorium  mit  den  drei  Richtern  in  lan- 
gem, scharlachrothen  Talare  sehr  Avürdevoll  die  Majestät 
der  Justiz  zum  Ausdruck  bringt.  Aber  warum  ist  der 
öffentliche  Ankläger  an  seinem  stark  erhöhten  Platze 
ebenfalls  in  rothem  Talare,  beinahe  den  Richtern  gleich- 
gestellt, während  der  Vertheidiger  bescheiden  parterre  seit- 
wärts und  rückwärts  und  nur  in  schwarzem  Rock  auftritt? 
Unserer  Ansicht  nach  müsste  der  Vertheidiger  den  Platz 
des  „Greffier"  einnehmen,  auf  gleicher  H(")he  mit  dem  An- 
kläger, letzterer  ebenfalls  in  schwarzem  Talare  und  wenn 
auch  sonst  mit  irgend  einer  Auszeichnung.  Ferner  gehörte 
eigentlich  der  Angeklagte  an  die  Stelle  der  Zeugen-Barre 
(/')  und  der  antwortende  Zeuge  an  den  Platz  des  Ver- 
theidigers  (Ä*.)  Warum  sollten  Richter  und  Geschworene 
die  Aussagen  der  Zeugen  nicht  eben  so  gut  von  ver- 
nehmen k()nnen  als  diejenigen  des  Angeklagten?  Es  sind 
di>\s  allerdings,  wird  man  sagen,  nur  Rücksichten  des 
Zeremoniels,  allein  so  bald  man  einmal  das  Zeremoniel 
adoptirt,  so  müsste  es  auch,  unbeschadet  wichtiger  Erwä- 
gungen, konsequent  sein.  Der  meist  ungebildete  Ange- 
klagte empfängt  unbewusst  Eindrücke,  welche  nur  durch 
das  Zeremoniel  bewirkt  sind,  und  einer  von  diesen  Ein- 
drücken ist  offenbar  derjenige  der  Inferiorität  der  Ver- 
theidigung,  der  Superiorität  der  Anklage,  was  doch  ge- 
wiss dem  Geiste  der  Gesetzgebung  widerstrebt.  Wir 
glauben  kaum,  dass  praktisch  gegen  diese  Aenderung  der 
Disposition  etwas  einzuwenden  wäre. 

Es  ist  mehrfach  kritisirt  worden,  dass  das  Bera- 
thungszimmer  der  Jury  sich  in  dem  obern  Geschoss  befin- 
det über  dem  Zimmer  ///,  so  dass  die  Geschworenen 
genöthigt  sind,  die  Treppe  ,y  zu  benutzen,  wobei  sie 
niciit  nur  in  mögliche  Kommunikation  kommen  mit  dem 
Tribunal  in  seinen  Berathtingszimmern  ,  ,  sondern 
auch  mit  der  nach  aussen  i'ührenden  Treppe  .s'.  Man 
ist  sogar  so  weit  gegangen,  dies  eine  ungesetzmässige 
Anordnung  zu  nennen,  weil  es  der  Jury  durch  das  Gesetz 
auf's  allerstrengste  verboten  ist  nach  Schluss  der  Debatte 
bis  zur  Verkündigung  des  Wahrspruches  mit  irgend  wem 
zu  verkehren.  Wie  dem  auch  sei  und  obgleich  wir  diese 
Kritik  für  übertrieben  ansehen,  so  beweist  sie  eben  doch. 


was  wir  anfangs  sagten,  dass  manche  Dispositionen  hätten 
besser  getroffen  werden  können,  hätte  mau  Platz  geliabt 
sich  auszudehnen. 

Von  Advokaten  wird  dem  Assisen-Saale  ferner  vor- 
geworfen, dass  seine  Beleuchtung  unangemessen  sei,  indem 
das  hohe  Seitenlicht  die  Geschworenen  und  den  öffent- 
lichen Ankläger  im  Dunkel  lässt,  während  der  Ange- 
klagte und  der  Vertheidiger  sich  im  hellster  „en  face^'- 
Beleuchtung  befinden.  Es  soll  aus  einer  solchen  Dispo- 
sition ein  zu  grosser  Nachtheil  erwachsen  für  die  Ver- 
theidigung  gegenüber  der  Anklage,  indem  es  dem  Verthei- 
diger unmöglich  wird,  den  Eindruck  und  die  Stimmung 
der  Geschworenen  zu  beobachten  und  darnach  zu  han- 
deln, während  umgekehrt  die  Vertheidigung  inimerwähiend 
der  genauesten  Beobachtung  des  öffentlichen  Anklägers  aus- 
gesetzt ist.  Wenn  dies  wirklich  ein  Fehler  ist,  so  ist  es 
offenbar  ein  von  der  juristischen  Kommission,  welche  dem 
Architekten  beigegeben  war,  gewollter. 

Es  wird  auch  über  die  zu  grosse  Sonorität  des  Saales 
geklagt  und  über  die  Beeinträchtigung  der  Oeffentlichkeit 
durch  Beschränkung  des  Platzes  für  das  Publikum.  Wir 
hätten  vielleicht  auch  gewünscht,  dass  der  Eingang  der 
Zeugen,  welclier  sich  höchst  unscheinbar  unter  dem  Trep- 
penarm bei  d  befindet,  auf  das  Podest  d  verlegt  worden 
wäre,   um  von  dort  die  Treppe  q  zu  gewinnen. 

Es  sind  dies  die  einzigen  Einwendungen,  welche  wir 
vernommen  haben.  Was  wir  im  Uebrigen  von  Advokaten 
hörten,  so  anerkennen  sie  besonders  die  Disposition  der 
inneren  Diensträume.  Es  sei  noch  bemerkt,  tiass  dasUnter- 
geschoss  des  Gebäudes  zu  Gefängnissen  ausgebaut  ist.  Unter 
der  Salle  des  pas  perdiis  befinden  sich  Räume  von  6™-  lichter 
Höhe  für  den  geineinsamen  Aufenthalt  von  Gefangenen, 
unter  den  höher  belegenen  Flügeln  der  Sitzungssäle  Räume 
von  11™  lichter  Höhe  für  die  Einzelzellen,  die  derartig 
geordnet  sind,  dass  einem  in  der  ganzen  Höhe  des  Ge- 
schosses durchgehenden  Haupt-  und  Mittelgange  drei  Eta- 
gen von  Zellen,  vor  denen  ausgekragte  Eisengallerien  die 
Verbindung  herstellen,  sich  anschliessen.  Die  Zellen  er- 
halten ihr  Licht  direkt,  die  Mittelgänge  durch  Seitenkor- 
ridore von  den  Höfen  her. 

Um  die  letzteren  möglichst  wenig  zu  beeinträchtigen, 
steht  unter  anderen  der  Querflügel,  welcher  die  Zeugen- 
zimmer f/  enthält,  auf  Eisensäulen  von  II""-  Höhe.  Die 
ganze  Anordnung  dieser  Gefängnisse  erscheint,  obgleich 
durch  die  einmal  gegebene  Lage  des  Baues  begründet  uns 
hinsichtlich  der  Verbindung  derselben  mit  den  Sitzungs- 
sälen sehr  bequem,  doch  keineswegs  nachalniienswerth ; 
dem  Architekten  erwuchs  daraus  allerdings  der  grosse 
Vortheil  eines  sehr  hohen  Unterbaues,  den  er  denn  auch 
für  seine  Fa^ade  durch  die  Anlage  der  grossen  Freitreppen 
in  wirkungsvollster  Weise  benuzt  hat. 

F.  Jaeger. 


Füllen  Oller  Lichtfüllen  hohler  Fornistücke  ron  sreiirnuntein  Thon. 


Zwei  in  den  Nummern  27  und  29  der  Deutschen  Bau- 
zeitunn  enthaltene  Artikel  führen  Fälle  an,  in  denen  kleinere 
und  firossere  Formsitiicke  von  gebranntem  Thon,  mit  Zement 
ausgegossen,  in  kurzer  Zeit  Sprünite  bekommen  haben  und 
nachdem  diese  durch  Hlindriiigen  von  Wetter  und  Frost  er- 
weitert waren,  nach  wenigen  Jaliren  ertieuert  werden  mussten.") 
Dergleichen  Vorkommnisse,  allerdinjrs  von  geringerer  Bedeu- 
tung, könnten  noch  viele  angeführt  werden.  Besonders  häu- 
fig ist  der  Uebelstand  früher  bei  Balustern  vorgekommen, 
die  von  den  sie  versetzenden  Maurern,  die  der  Meinung  waren, 
die  Stücke  dadurch  massiver  und  stabiler  zu  maclien,  in  den 
meisten  Fällen  ohne  betonderon  Auftrag  ihrer  Vorjiosetzten, 
mit  Zement,  hydraulischem  Kalk  und  anderen  Mörteln  aus- 
gegossen wurden.  Dass  nicht  jeder  Zement  diese  treibende 
Eigenschaft    hat    und  dass  mithin  alles  auf  die  Güte  und  die 


*)  ^'^^  in  No.  27  besprochenen  Voi  knnimnisse  an  dem 
l  lu'versitäts^'ebäude  zu  Königsberg  betrifft,  so  hal)en  wir  Kinsicht  von 
dein  Protokoll  erhalten,  das  von  einer  sachverständigen  Kommission 
iiber  den  Umfang  und  die  Ursache  der  betrefVenden  Bescbädigiuigen 
aufgenoninien  worden  ist  und  das  im  Allgenieincn  die  Kiehtigkeit 
der  von  uns  gebrachten  Notiz  durchaus  bestätigt.  Zu  einer  Mit- 
theilung aus  demselben  sind  wir  autorisirt,  resp.  noch  genauere 
Nachrichten  sind  uns  zugesagt  worden,  sobald  die  noch  in  Ver- 
handlung begriffene  Angelegenheit  einen  definitiven  Abschluss  ge- 
wonnen haben  wird.  üetl. 


richtige  Behandlung  desselben  ankommt,  beweisen  die  eben- 
falls nicht  seltenen  Fälle,  wo  bei  gleichfalls  ausgegossenen 
Stücken  derselbe  Schade  sich  lucht  eingestellt  hat. 

Es  ist  aber  überhaupt  nicht  ersichtlich,  warum  solche 
Formstücke  in  dies(>r  Weise  gefüllt  worden  sollen.  Sind  die- 
selben von  schlechtem  oder  mangelhaftem  Material  <j:etVrti;it, 
oder  nicht  gebrannt,  wie  der  betrellende  Thon  behufs  Wetter- 
beständi;ikeit  der  daraus  geferti^zten  Stücke  es  erfordert,  so 
wird  die  Verwitterung  trotz  der  Füllung  von  aussen  vor  sich 
gehen.  Sind  die  Stücke  aber  von  hartem,  gut  durchgebrann- 
ten Thon  mit  ebenso  dichtem  Körper  als  dichter  Oberfliiclte, 
so  werden  .sie  nicht  allein  den  Einllüssen  der  Witterung,  son- 
dern auch  den  alllilglichen  äusseren  Berührungen  Widerstand 
leisten,  da  die  Wände  solcher  Stücke  immer  1  —  1'//'  dick 
und  ausserdem  bei  grösseren  Stücken  dnrch  innere  Rippen 
verstärkt  sind.  Dieselbon  stärker  im  Scherben  anziifertiiion 
verbietet  sich  in  dem  Grade  mehr,  als  man  das  Material  besser 
und  dichter  und  den  Brand  stärker  und  fester  zu  erreichen 
sich  bestrebt. 

In  den  Fällen  aber,  wo  eine  Ausfüllung  grösserer  hohler 
Stücke,  sei  es  zur  Erhöhung  der  TraiifähiLikeit,  sei  es  zur  Be- 
festigung derselben,  nicht  zu  uinsjehen  ist,  bietet  ein  Ausmau- 
ern mit  guten  Steinen  und  gutem  nicht  treibenden,  mit  Sand 
versetztem  Zement,  oder  einer  Mischung  von  Zement  und 
Kalk ,   unter   Beobachtung    möglichst  enger  Fugen  und  nur 
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stellenwoispr  Beriilit  unj^  der  Aussou  wiiiide,  die  moiste  Sicher- 
heit gegen  das  Vorkommen  der  erwähnten  Zerstoninifen. 

Die  Frage  ob  bei  den  wieder  eingeführten  Rohbauten  un- 
serer Zeit  ausschliesslich  kleinere  massive  oder  auch  grössere 
hohle  Stücke  zugelassen  werden  dürfen,  ist  eine  für  sich  zu 
entscheidende.  In  den  vielen  Fällen  aber,  wo  bei  der  Hau- 
steinarchitektur gebrannter  Thon  als  Surrogat  für  den  theure- 
ren  Sandstein  angewandt  wird,  ist  die  Verwendung  grösserer 
Stücke  nicht  zu  umgehen.  Es  soll  aber  keineswegs  in  Abrede 
gestellt  werden,  dass  die  zweckmässige  Grösse  solcher  Stücke 
ihre  Grenzen  hat  und  dass  diese  nicht  selten  überschritten 
werden;  es  ist  aber  auch  ebenso  gewiss,  dass  diese  Grenzen 
nicht  allein  schwer  zu  bestimmen,  sondern  auch  ebenso  schwer 
inne  zu  halten  sind,  und  dass  gerade  beim  Bauen  die  strenge 


Befolgung  berechtigter  Grundsätze  durch  die  verschiedensten 
Nebenumstände  unmöglich  gemacht  werden  kann. 

Schliesslich  sei  noch  zu  einer  in  No.  29  d.  Z.  gebrachten  An- 
gabe, dass  die  Zwischenräume  zwischen  der  Ausmauerung  und 
Wandung  der  dort  erwähnten  hohlen  Pyramiden  mit  Sand  aus- 
gefüllt worden  seien,  die  berichtigende  Bemerkung  gestattet,  dass 
dies  nicht  geschehen  ,  und  dass  die  Ausfüllung  hohler  Stücke 
mit  Sand  dieselben  Gefahren  mit  sich  bringt  wie  die  mit  Zement. 
Sand,  gan«  trocken   in  ähnliche  Stücke  hineingethan,  wurde, 
oh  ue  dass  eine  offene  Fuge  sichtbar  gewesen,  nach  längerer  Zeit 
j  feucht  darin  vorgefunden;  derselbe  hatte  die  durch  die  klein- 
:  sten  Poren  der  F"usen  und  des  Mauerwerks  dringende  Feuch- 
tigkeit der  Atmosphäre  aufgesogen  und  beim  Gefrieren  dersel- 
[  ben  einen  verderblichen  Druck  auf  die  Aussenwände  ausgeübt. 


Uebcr  Fachwerksträger 

mit  besonderer  Berücksichtigung  des  Pauli'schen  Trägers. 


Der  grosse  Anklang,  den  vergangenes  Jahr  die  Arbeit 
des  verstorbenen  Ingenieurs  Hühn  über  Fachwerksträger  ge- 
funden, veranlasst  mich,  die  durch  seinen  plötzlichen  Tod 
■vereitelte  Beendigung  derselben  nachträglich  zu  versuchen. 
—  Eine  Beendigung  wenigstens  in  so  fern,  als  ich  die  nöthi- 
gen  Formeln  zur  Berechnung  des  Pauli'schen  Trägers  gebe, 
wobei  ich  aber  nicht  weiter  auf  die  Arbeit  Hühn's  Rücksicht 
nehmen  und  statt  der  in  No.  10  Jahrg.  II.  der  D.  ß.  gege- 
benen Formeln  1,  2,  3....  die  Formeln  I  bis  VI  substituiren 
werde,  mir  vorbehaltend,  die  Gründe  hierfür  am  Ende  kurz 
darzulegen. 

Sei  nebenstehend  das  Xte  Feld  eines 
trägers  dargestellt.  Man  denke  sich  in 
Schnitt;  das  rechte  Träger-Ende  entfernt; 
desselben  durch  äussere  ersetzt. 


Balken-Fach  werks- 
dem   Felde  einen 
die  inneren  Kräfte 


V  sei  die  Summe 
aller  äusseren  in 
demSchnitt  wir- 
kenden Verti- 
kalkräfte. 
dieSumme  ihrer 
Momente. 
A—T+N  die 
Spannungen  der 
Gurtungen  und 
Strebe. 

-\-  a  —  ß  -\-  r  die 
zugehörigen 
Winkel  derGlie- 
der  mit  der  X- 
Axe, allein  dem- 
selben Sinn  ge- 
messen. 


Man  hat  alsdann  entsprechend  den  3  Gleichgewichts-Be- 
dingungen der  Ebene: 


/sin  /?  -)-  ,4  sin  )■  -\-  IV  sin  a  =  V 

—  /cos  ß  -\-  A  cos  N  cos  a  =:  0 

—  Jcos  ß  1/  +  Acos  y  y  Neos  a  Po  =  M 
Aus  denselben  folgt: 

M  —  A  cos  7'  ( )'  —  y)  -|-  N  cos  a  (y»  —  y) 

M  =  7'  cos  ß  {}'  —  //)  —  IV  cos  «  ( ]■  —  yo) 
M 


(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

(5) 


V  — 


y 


(tng  ß  -f  tng  r) 


(6) 


N  =  

cosa^o  (t"S/5'-|-*'"8  ?')"!"  y  (sina  —  cos  a  tng     — /(sina -)- eosatng/?) 

Die  äusseren  Kräfte  greifen  jedoch  nur  in  den  Knoten- 
Punkten  an.  —  Der  Schnitt  ist  daher  in  einen  derselben  zu 
verlegen  und  zwar  nach  A',  da  alsdann  alle  Grössen  ein  Ma- 
ximum werden.  — 

Dadurch  gehen  die  letzten  3  Gleichungen  über  in: 
3fx  =  Ax  cos  j'x  (Jx  —  yx)  +  iVx  cos  ax  (Ix  —  yx) 
oder  da: 

U'x  —  yx)  {Ax  cos  Yx  +  Ax 


ax)  =  ix  -1-  1  cos  ^x 


Mx 
Mx 

Nx 


+  1  cos  Yx  + 

cos  ßx 

Mx 


Yx  — 


Yx 


yx 


(tng  ßx  +  tng  ;'x) 


cos  ax  tng  Yx 


sin  ax  — 
Aus  7  folgt  auch: 
Nx  cos  «x  =  (ix  -f  1  cos  Y^  +  \  —  ix  cos  ;'x) 
oder  da: 

Tx  cos  ßx  =  Ax  +  1  cos  ^-x  +  1 
Nx  cos  ax  —  (Tx  cos  ßx  —  Tx  -  i  cos  ßx  -  i) 


(7) 
(I) 
(II) 

(III) 


(Illa) 


(Illb) 


Die  X.  Yersaniniluii;; 
Vereins  mittelrheiuischfr  Vautrchnikcr. 

(Schluss.) 


Vom  Dome  wandte  sich  die  Versammlung  einem  kleinen, 
aber  historisch  merkwürdigen  Baurest,  dem  sogenannten  Ju- 
de nbad,  zu.  Dasselbe  beiludet  sich  in  einem  Privatgarten 
und  ist  durch  eine  unterirdische,  etwa  S  Meter  tiefe  Treppe 
zugänglich.  Das  Mauerwerk,  namentlich  am  Eingang,  scheint 
auf  römischen  Ursprung  zu  deuten;  einige  mittelalterliche 
Säulchen  sind  später  eingesetzt.  Vor  dem  Wasserbassin,  das 
mit  dem  Rhein  in  Verbindung  steht,  lie>;t  der  Auskleideraum, 
von  wo  eine  schmale  Treppe  in  das  Wasser  führt.  Nach  den 
Gesetzen  des  Talmud  müssen  sich  die  jüdischen  Frauen  nach 
einer  Entbindung  in  fliessendem  Wasser  baden  und  hat  man  an 
mehren  Orten  derartige  unterirdische,  mit  einem  tief  liegenden 
Wasser.spiegel  in  Verbindung  stehende  Bassins  noch  erhalten 
gefunden.  Nach  oben  ist  das  quadratische  Bassin  offen;  die 
Temperatur  des  Wassers  ist  so  niedrig,  dass  eine  künstliche 
Erwärmung  angenommen  werden  muss.  Beim  Ausräumen  des 
Bassins  vor  einigen  Jahren  fand  man  eine  Masse  von  Steinen, 
von  denen  man  glaubt,  dass  sie,  vorher  erwärmt,  in  das 
Wasser  geworfen  seien.  Uebrigens  ist  eine  Erwärmung  wohl 
auch  in  anderer  Weise  möglich,  da  ja  immerhin  nur  ein  Theil 
heissen  Wassers  zu  dem  fliessenden  zugegossen  werden  durfte. 
Das  Judenbad  in  Friedberg  in  Oberhessen,  welches  in  den 
„Denkmalen  deutscher  Baukunst"  herausgegeben  von  einem 
Verein  hessischer  Architekten,  publizirt  wurde,  zeigt  eine  ähn- 
liche Anlage;  die  dort  angestellten  Therniometermessunsten 
ergaben  selbst  im  höchsten  Sommer  nicht  mehr  als  6,ä  Grad  R. 

Es  bildete  dieser  Besuch  den  Abschluss  der  für  Speyer 
in  Aussicht   genommenen  Sehenswürdigkeiten   und  fand  sich 


die  Gesellschaft  wieder  zusammen  bei  dem  Festessen  im  Wit- 
telsbacher Hof.  Dort  wurden  die  noch  eingetroffenen  Gäste 
von  den  Geschäftsführern  begrüsst  und  bei  dem  perlenden 
Haardtwein  manche  alte  Freundschaft  befestigt  und  manche 
neue  geschlossen.  Ein  herzlicher  koUegialischer  Sinn  gab  sich 
in  verschiedenen  Toasten  zu  erkennen.  Besonders  aber  zün- 
dete ein  von  Professor  Neumayer  aus  Melbourne,  einem 
geborenen  Pfälzer,  auf  die  Freiheit  gebrachter  Trinkspruch, 
der  im  Gegensatz  zu  den  bei  diesem  beliebten  Toast  sonst 
wohl  gebräuchliclien  leeren  Phrasen  grade  den  Technikern 
manchen  beherzenswerthen  Gedanken  nahe  legte.  Er  betonte 
insbesondere,  dass  durch  Beiseitsetzung  der  Techniker  in  wich- 
tigen militärischen  und  namentlich  maritimen  Fragen,  wofür 
er  einige  Belege  brachte,  von  den  Resfierungen  schon  Millio- 
nen unnütz  vergeudet  und  dadurch  die  Volkskräfte  vergeb- 
lich angespannt  worden  seien;  er  findet,  dass  nur  dann,  wenn 
die  Techniker  sich  eine  achtunggebietende  Stellung  im  Staats- 
und Volksleben  erworben  haben,  der  wahre  Volkswohlstand 
und  die  aus  einem  geregelten  Staatsleben  sich  ergebende  Frei- 
heit zu  erringen  sei  und  forderte  die  Gesellschaft  auf,  dieser 
Freiheit  ein  Glas  zu  weihen.  Die  Beifallsbezeugungen  der 
Anwesenden  gaben  hierauf  Herrn  Professor  Baumeister  aus 
Karlsruhe  Veranlassung,  die  Versammlung  aufzufordern,  dass 
jeder  in  seinem  Kreise  dahin  wirken  möge,  den  von  ihm 
auch  in  diesen  Blättern  bereits  angeregten  deutschen  Tech- 
nikerverein ins  Leben  zu  rufen,  indem  es  durch  die  Vereini- 
gung aller  jetzt  noch  zersplitterten  Kräfte  gelingen  müsse, 
eine  vom  Vorredner  angedeutete  Stellung  zu  gewinnen.  Noch 
manches  treffliche  Wort  und  heiterer  Humor  würzten  das 
Mahl,  nach  dessen  Schluss  die  Gesellschaft  mit  der  Bahn  eine 
Fahrt  nach  dem  oberhalb  am  Rhein  gelegenen  Berghausen 
unternahm.  Dort  verbrachte  man  in  einem  schattigen  Garten 
mit  reizender  Aussicht  den  Rest  des  Nachmittags.    Auf  zwölf 
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Man  wird  lila  oder  Illb  benutzen,  je  nachdem  ß  oder 
r  =  0. 

Man  sieht,  absolut  genommen,  aus 
N  ein  I  Maximum  \  ^.^       ^_       .     nachdem   der  Träger  von  X 

ibplastet      1        ,  «  i-    i-  (  nnbelastet. 

..nbeStet  }  «  b.s  A  { 


Es  erübriyrt  P  zu  bestimmen. 


Tx-1 


Denkt  man  sich  den  oberen 


Knotenpunkt,  in  welchem  A'^i  ma- 
ximura  angreift,  iieraus<ieschnitten 
und  bezeichnet  mit  q  die  äussere 
Belastung,  so  ist: 

7i  _  I  =       sin  /?x  +  A'i  sin  ax  — 
n  -  ,  sin  /?x  -  i  +   9  (8) 
und  Ai  substituirt  und 
ifx  —  #x  -  ,  =    I  x 

gesetzt; 

^  tng/Jx  +*"^  +  tngrx)] 


i/x  —  Fx 


tng  ax 
tng  /?x  -  .  -f 


ttiif  ^-x 


I'  _  -  .    ,    V'  (IV) 

Der  Gleichung  S  kann  man  auch  folgende  Form  geben, 
indem  man 

A'x  sin  ax  =  (7x  cos  ßx  —  Tj.  -  i  cos  y'?»  -  i)  tng  «x 
substituirt; 

/'x-i  =  Tx  (cosßx  tng  ax  +  sin  ßx)  —  7x-i  (cos/?x_,  tngax  + 

sin  ßx  -  .)  H-  V  (IVa) 

Betrachtet  man  den  un- 
teren Knotenpunkt,  so  ergiebt 
sich  ebenfalls: 

Px    i  =  -4x-i  sin  /x  —  i  +  Nx-i 
sin  flx-i  —  Ax  sin^-x  -  (7  (9) 

odir : 

A^x  -  1  sin  Ox  -  I  =  (Ax  cos  yx  — 

Ax  —  I  cos  ^x  -  1 )  tUg  Ol  _  1 

A  —  1  =  Ai  (cos  Yi  tng  «i  _  ,  sin  —  Ai  -  i  (cos     _  , 

tng  ai  _  1  —  sin  _  ,)  —  «y  (IVb) 
Aus  9  Hesse  sich  eine  IV  analoge  Gleichung  entwickeln. 
Dieselbe  enthielte  aber  Afi  -  i  Ii  —  i,  wodurch  die  für  .Vsclion 
berechneten  Grössen  nicht  mehr  verwendbar  und  die  Arbeit 
vermehrt  würde.  Dasselbe  gilt  für  die  Gleichungen,  die  man 
für  den  unteren  Knotenpunkt,  resp.  Pi  fände.  — 


q  ist  gleich  der  zufälligen  Belastung  plus  dem  Eigen- 
gewicht. — 

Greift  q  nicht  in  dem  betrachteten  Knotenpunkte  an,  so 
ist  derselbe  gleich  Null.  — 

In  allen  Gleichungen  kommt  Mx  und    Ii  vor.  — 
Bezeichnet 

G  das  Gewicht  des  Balkentheils  links  von  X, 
Gl  das  Gewicht   des    Balkentheiis    rechts    von    X  incl.  des 
Punktes  A', 

g  und  gi  die  Entfernung  der  Schwerpunkte  der  Gewichte  G 
und  Gl  von  den  entsprechenden  Auflager-Punkten, 

so  ist 

_  Gg  (/— J)  -'r  GigiX 


Gx  gi  —  Gg 
l 


(VI) 

■wenn  /  noch  die  ganze  Spannweite  von  Stützpunkt  zu  Stütz- 
punkt bedeutet. 

(Schluss  folgt.) 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Architekten-  und  Ingenieur-Verein  in  Hannover.*) 

Versammlung  am  2.  Dezember  ISiiS.  Die  Versammlung  wird 
mit  verschiedeneu  geschäftlichen  Mittheilungen  eröffnet  und 
dabei  in  Abwesenheit  des  Vor^tandes  vom  Sekretair  des  Ver- 
eins, Bauralh  vou  Kaven,  der  Stand  der  Finanzen  des  man- 
cherlei iiülfsmittel  beraubten  Vereins  berührt  und  die  Mit- 
glieder aufgefordert,  ihren  Verpflichtungen,  Beiträge  für  die 
Zeitschrift  zu  liefern,  reger  nachzukommen.  Es  folgt  dann  der 
durch  eine  Brochüre  bereits  weiteren  Kreisen  zugänglich  ge- 
machte und  in  No.  20  dieses  Blattes  besprochene  Vortrag  des 
Wegebau  Inspektor  Launhardt  über  Rentabilität  und  Rich- 
tungsfeststellung der  Strassen. 

Darauf  spricht  Landbaukondukteur  Hotzen  über  die 
Restauration  des  Kaiserhauses  zu  Goslar,  des  ältesten  Pro- 
fanbau's  der  deutschen  Kai-erzeit,  im  11.  Jahrhundert  unter 
Heinrich  III.  begonnen,  den  Resten  des  Domes  gegenüber  ge- 
legen und  bis  jetzt  als  Harzkornmagazin  benutzt.  DerGrund- 
riss  zeigt  im  ersten  Stock  über  dem  niedrigen,  gewölbten  Erd- 
geschoss  einen  mächtigen,  durch  eine  Stufenreihe  getheilten 
Saal  von  52  auf  lü5',  der  von  Süden  her  dnrch  eine  Vorhalle 
mit  15'  breiter  doppelarmiger  Freitreppe  zugänglich  ist.  An 
der  Ostsette  des  Saales  belinden  sich  sieben  grosse  Rundbo- 
genfenster, bei  denen  nur  in  den  drei  nördlichen  die  Thei- 


*)  Durch  aussergewöfinliche  Abhaltungen  unseres  Hrn.  Refe- 
renten sind  wir  mit  unsern  Berichten  über  die  Sitzungen  des  Ar- 
chitekten- und  Ingenieur  Vereins  zu  Hannover  leider  in  Rückstand 
ger.ithen.  Wir  hotfeu  die  fehlenden  nunmehr  in  Kürze  nacbliefern 
und  die  foli,'endi!n  demnächst  wieder  in  schneller  und  regelmässiger 
Reihenfolge  bringen  zu  können.  (Ü.  Red.) 


geschmückten  Booten  wurde  die  fröhliche  Gesellschaft  nach 
Speyer  zurückgeführt.  Gesang,  Musik  und  heiterer  Scherz 
verkürzte  die  2yistündige  Fahrt,  bei  deren  Ende  die  sinkende 
Sonne  die  Spitzen  des  riesigen  Domes  vergoldete.  Bis  in  die 
späten  Abendstunden  hielt  eine  freudig  angeregte  Stimmung 
die  Festgenossen  in  dem  Storch'schen  Bierkeller  zusammen. 

Am  andern  Morgen  erhielt  die  Gesellschaft  einan  sehr 
willkommenen  Zuwachs  in  den  Familien  der  näher  wohnenden 
Kollegen.  Die  Bahn  brachte  uns  durch  die  gesegneten  Flu- 
ren der  Pfalz  nach  den  rebenbewachsenen  und  bewaldeten 
Bergen  der  Haardt  bei  Neustadt  und  von  da  an  den  reichen 
und  berühmten  Weinorten  Waclienheim,  Soest,  Deidesheim 
vorüber  nach  Dürkheim.  Ohne  Aufenthalt  wurde  die  in  Aus- 
sicht genommene  Fusstour  nach  der  Ruine  Hartenburg, 
dem  ehemaligen  Stammschloss  der  Grafen  Leiningen,  anfje- 
treten.  Auf  einem  von  mächtigen  Linden  beschatteten  Platz 
erwartete  uns  das  programmässig  vorgesehene  „pfälzische  Ga- 
belfrühstück." Frisch  gestärkt  durchwanderten  wir  dann  die 
ausgedehnten  Räume  der  zerstörten  Burg.  Ihre  Mauern  und 
Baureste  schliessen  sich  in  der  malerischsten  Gruppirung  dem 
vielleicht  20  Meter  ansteigenden  felsigen  Terrain  an ,  auf 
dessen  höchstem  Punkt  die  Trümmer  eines  dem  Heidelberger 
Schlossthurm  ähnlichen,  ebenfalls  ijesprentcten  Thurmes  liegen. 
Riesige  Kelleraiilagen  aus  dem  Jahre  1510  lassen  auf  eine 
bedeutende  Weinkultur  schon  zu  damaliger  Zeit  schliessen. 
Die  Bauzeit  der  Burg  erstreckt  sich  vom  dreizehnten  bis 
in's  sechszehnte  Jahrhundert  und  bilden  die  verschiedenen 
Gebäude  und  Festungswerke  eine  interessante  Quelle  für  das 
Studium  der  Befestigungen  im  Mittelalter.  Das  Jahr  1689 
machte  auch  diesem  Bollwerk  eines  vornehmen  Fürstenge- 
schlechts ein  Ende.  Der  Rückweg  nach  Dürkheim  wurde 
über  die  Ruine  Limburg  genommen. 

Es  bildet  diese  Ruine  wegen  der  landschaftlichen  Schön- 


heit ihrer  Lage  und  wegen  des  romantischen  Reizes  ihrer 
alten  Hallen  nicht  nur  für  Architekten,  sondern  auch  für 
Touristen  einen  vielbesuchten  Anziehungspunkt.  Auf  einer 
der  vorderen  steilen  Höhen  der  Haardt  gelegen,  bietet  sich 
dem  Auge  eine  weite  Fernsicht  über  die  Rheinebene  bis  zu 
den  rechtsrheinischen  Bergen  dar,  unterbrochen  von  einer 
Anzahl  reicher  Städtchen  und  Dörfer  nnd  besonders  ausge- 
zeichnet durch  die  beiden  Dome  zu  Worms  und  Speyer,  wäh- 
rend in  unmittelbarer  Nähe  zwei  enge  Thalschluchten  auch  eine 
reizende  Nahsicht  eröffnen.  Für  uns  war  diesmal  noch  von 
besonderem  Interesse  der  so  nahe  liegende  Vergleich  der 
Limburger  Kirche  mit  dem  an  demselben  Tags  gegründeten 
Speyerer  Dom. 

Durch  eine  dreitheilige  Vorhalle  gelangt  man  in  die  drei- 
schiffige  Basilika,  deren  Säulentrümmer  noch  die  Weite  und 
Ausdehnung  des  Mittelschiffs  bestimmen;  die  dicht  verwach- 
senen Wändij  der  Seitenschiffe  begrenzen  den  Raum.  Die 
Vierung  mit  den  schon  erwähnten  Pfeilern  ist  noch  zu  er- 
kennen und  auch  das  Querhaus  noch  in  seiner  im  oberen 
Theil  mit  auffallend  grossen  Fenstern  versehenen  Anlage  er- 
halten. In  jedem  Kreuzarm  befindet  sich,  wie  in  Speyer,  eine 
halbkreisförmige  Altarnische.  Der  jetzt  vermauerte  Triumph- 
bogen führte  zu  dem  quadratischen  Altarhause  und  der  darun- 
ter befindlichen  Krypta,  deren  Gewcilbe  verschwunden  sind; 
nur  ragen  noch  aus  der  Tiefe  die  zerbrochenen  Säulenschafte 
herauf.  In  keinem  Theile  des  Gebäudes,  mit  Ausnahme  der 
Vorhalle,  zeigen  sich  Spuren  einer  früheren  Wölbung.  Die 
Wand,  welche  jetzt  Chor  und  Kirche  trennt,  rührt,  wie  die 
im  Chor  eingesetzten  Fenster,  aus  dem  Anfang  des  sechs- 
zehnten Jahrhunderts  her,  wo  das  Kloster  von  den  Besitzern  der 
Hartenburg  zerstört  und  nur  nothdürftig  im  Chortheil  zur 
Kirche  hergerichtet  worden  war.  Auf  der  nördlichen  Seite 
des  Langhauses  erstreckt  sich  ein  Saalbau,  dessen  Details  au 
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lung  mit  Bogeneinsätzen  und  Säulen  erhalten  ist.  Dem  mit-  j 
telsten  Fenster  gegenüber  markirt  sich,  durch  eine  Art  Quer- 
schiffsaulage ausgezeichnet,  der  Thron.  —  Die  Geschichte  des 
Baues  zeigt  nach  zwei  stattgehabten  Bränden  seine  von  Jahr- 
hundert zu  Jahrliundert  gesteigerte  Vernachlässigung;  die 
Ausführung  ist  in  Bruchsteinmauerwerk  mit  Qnaderverkleidung 
geschehen.    Eine  Fortsetzung  des  Vortrages  wird  zugesagt. 

Versammlung  am  13.  Januar  18G9.  Nachdem  der  Vor- 
sitzende, Baurath  Hase,  die  Versammlung  mit  einer  Ansprache 
begrüsst,  erstattet  der  Vereins-Sekretair  von  Ka  ven  den  jähr- 
lichen Geschäftsbericht.  Nach  Aufnahme  einiger  neuen  Mit- 
glieder hält  V.  Kaven  seinen,  gleichfalls  bereits  besonders 
veröffentlichten  Vortrag  über  Schmiedeeisen,  Stahl  und  Guss- 
eisen, in  dem  er  die  Resultate  der  neueren  Erfahrungen  und 
Versuche  über  Festigkeit   dieser  Materialien  zusammenstellt. 

Baurath  H  ase  lenkte  darauf  noch  die  Aufmerksamkeit  ' 
auf  das  verschiedenartige  Setzen  des  Mauerwerks  bei  starken 
Mauern,    das  namentlich    bei    Verbindung    von    Kirchen  mit 
den  Thürmen  wahrzunehmen  und  wahrscheinlich  dem  schnel- 
leren Erhärten  des  Mörtels  aussen  gegen  innen  zuzuschreiben 
sei.     Dasselbe    zeige  sich   auch  bei  Diensten,   die  schweren 
Mauerkörpern  vorgelegt,  oft  vollständig  zertrümmert  würden,  | 
weil  die  zeitiger  erhärteten  Dienste  dem  sich  weiter  setzenden  | 
Mauerkörper  nicht   folgen   konnten.     Er  emptiehlt   deshalb,  i 
starke  Mauern  durch  essenartige  Luftzüge  zu  durchbrechen 
und  so  ein  gleichmässiges  Erhärten  herbeizuführen.    Es  wird 
durch  Hrn.  von  Kaven  konstatirt,  dass  dies  Verfahren  in  der 
Technik  bereits  Anwendung  finde,  indem   man  ein  uniformes 
Material  mit  hohlen   Räumen  einem  vollen    Mauerkörper  aus 
verschiedenem  Material  vorziehe,  und  Baurath  Hagen  giebt  : 
ein  interessantes   Beispiel  vom  Dome  zu  Magdeburg,  wo  ein 
Vierung.'pfeiler  plötzlich  eine  starke  Ausbauchung  zeigte,  die 
durch  Eindringen  des  Regenwassers  und  Aufweichen  der  Füll- 
masse entstanden  war  und,  nachdem  durch  eine  Verankerung  ' 
dem  tbeuren  Neubau    vorgebeugt  und  die  Ursache  bei  einer 
Dachreparatur  erkannt  worden,  leicht  beseitigt  wurde. 

—  r. 


Vermischtes. 

Die  architektonisehe  Ausstellung    in  München,    Die  ; 

Münchener  Ausstellung  beginnt  offiziell  am  20.  Juli,  wird  je-  i 
doch,  da  die  dazu  angemeldeten  Gegenstände  zum  Thoil  erst 
in  den  letzten  beiden  Wochen,  zum  Theil  aber  noch  gar  nicht  \ 
eingetroffen  sind,  vor  Anfang  August  kaum  geordnet  sein. 
Nach  den  uns  zugegangenen  Nachrichten  dürfte  es  noch  jetzt 
möglich  sein,  Arbeiten  zur  Ausstellung  zu  bringen,  da  von 
den  12  zur  Disposition  stehenden  Räumen  erst  etwa  8  gut  be- 
setzt sind,  selbstverständlich  können  jedoch  Gegenstände,  die 
jetzt  erst  eintreffen,  nicht  mehr  in  den  Katalog  aufgenommen 
werden. 


Wenn  die  Ausstellung  auch  nicht  allen  Erwartungen  ent- 
sprechen wird,  die  man  von  ihr  hegen  konnte,  so  soll  sie  doch 
Dimensionen  angenommen  haben,  die  ein  vielseitiges  Bild 
von  grösstem  Interesse  versprechen  lassen,  und  immerhin 
Alles  überbieten,  was  bis  jetzt  in  Deutschland  von  Werken 
unserer  Kunst  zu  einer  Ausstellung  vereinigt  wurde.  Auf 
Internationalität  darf  zwar  nur  in  bescheidener  Weise  An- 
spruch erhoben  werden,  doch  wird  dieselbe  nicht  ganz  zu 
vermissen  sein,  da  aus  England,  Frankreich  und  Italien  einige 
Werke  angemeldet  sind.  In  Deutschland  ist,  wie  auch  wohl 
zu  erwarten  war,  die  Betheiligung  Süddeutschlands  am  Grössten 
gewesen  ;  Wien  und  München  sollen  sehr  vollständig  vertreten 
sein,  ebenso  auch  Württemberg,  während  aus  Baden  fast  Nichts 
eingegangen  ist.  Die  Betheiligung  Norddeutschlands  ist  ver- 
hältnissmässig  geringfügig;  selbst  Berlin  würde  nur  schwach 
vertreten  sein,  wenn  es  nicht  noch  schliesslich  gelungen  wäre, 
15  Entwürfe  der  Dombaukonkurrenz  für  die  Ausstellung  zu 
erlangen.  — 

Grossartig  soll  die  allgemeine  Kunstausstellung  sich  ent- 
wickelt haben,  in  der  übrigens  viele  Werke  enthalten  sind, 
die  ihren  Platz  auch  eben  so  gut  in  der  architektonischen 
Ausstellung  gefunden  haben  würden.  So  ist  jedenfalls  der  Besuch 
Münchens  während  der  Ausstellungszeit  allen  Fachgenossen 
als  das  beste  Reiseziel  dieses  Jahres  dringend  zu  empfehlen. 
Nähere  Notizen  über  den  Umfang  der  Ausstellung  behalten 
wir  uns  nach  Ausgabe  des  Kataloges  vor;  einen  eingehenden 
Bericht  über  dieselbe  hoffen  wir  binnen  wenigen  Wochen  be- 
ginnen zu  können. 


Die  letzten  Wahlen  der  Königlichen  Akademie  der 
Künste  zu  Berlin  am  20.  April  und  7.  Mai  d.  J.,  deren  Re- 
sultat gegenwärtig  im  ,, Staats-Anzeiger"  publizirt  wird,  haben 
auch  mehre  Architekten  zu  Mitgliedern  des  Instituts  berufen: 
von  Einheimischen  den  (inzwischen  verstorbenen)  Architekten 
Carl  von  Diebitsch  und  Baurath  Wäsemann,  von  Aus- 
wärtigen die  Herren  Eberhard  in  Gotha,  Ferstel  und 
Hansen  in  Wien. 


Ueber  die  Frage  einer  ,, selbstständigen  nordischen 
Baukunst"  hat  die  jüngst  in  Gothenburg  tagende  skandina- 
vische Künstlerversammlung  Berathungen  gepflogen,  deren  Re- 
sultat, wenn  auch  freilich  nur  als  Kuriosum,  nicht  ohne  In- 
teresse ist.  Wir  wären,  da  uns  nur  eine  dürftige  Zeitungs- 
notiz als  Quelle  vorliegt,  fast  versucht  zu  glauben,  dass  es  sich 
einfach  um  eine  Erörterung  derjenigen  Momente  gehandelt 
hat,  die  in  der  Bauweise  des  Nordens,  durch  die  klimatischen 
Verhältnisse  bedingt,  als  charakteristisch  hervorgetreten  sind 
und  deren  weitere  Entwickelung  und  künstlerische  Durchbil- 
dung geeignet  sein  könnte,  der  modernen  nordischen  Archi- 
tektur ein  ebenso  nationales  Gepräge  zu  verleihen,  wie  es  die 
mittelalterlichen  Bauten  Skandinaviens  zeigen  —  eine  Frage, 


Thüren,  Fenstern  und  Profilen  auf  die  spätgothische  Zeit 
deuten.  Im  untern  Raum  befand  sich  das  Refektorium,  oben 
lagen,  nach  dem  hohen  Giebel  zu  schliessen,  die  übrigen  Kio- 
sterräume;  von  einem  aus  gleicher  Zeit  stammenden  Kreuz- 
gang  sind  noch  Trümmer  vorhanden.  Zu  beiden  Seiten  der 
Vorhalle  erheben  sich  zwei  runde  Thürme,  von  denen  der 
nördliche,  fast  bis  auf  den  Boden  zerstört,  autfallender  Weise 
die  Behauptung  v.  Quast's,  dass  diese  Bautheile  ihrer  mas- 
siveren Konstruktion  wegen  in  der  Regel  am  Besten  erhalten 
seien,  nicht  gerade  bestätigt,  wenn  man  sie  nicht  zu  den  äl- 
testen Anfängen  des  Klosters  zählen  und  aus  der  Zeit  der 
Erbauung  des  Langhauses  datiren  will.  Auf  der  Südseite  er- 
hebt sich  ein  gothischer  Treppenthurm  mit  steinernem  Helm ; 
er  gehört  den  Detailformen  nach  vor  die  Zeit  der  übrigen 
gothischen  Bautheile,  da  sich  nur  einmal  ein  birnförmiges 
Profil,  sonst  nur  Hohlkehle  mit  nicht  abgesetzter  Nase  vor- 
findet. Sein  Auschluss  an  die  Vorhalle  zeigt  manches  Ori- 
ginelle in  der  Lösung. 

Die  Zeit  der  Rückkehr  war  nach  der  Besichtigung  dieser 
ausgedehnten  Klosteranlage  herangerückt  und  auf  einem  stei- 
len Fussweg  begab  sich  die  Gesellschaft  durch  die  sonnigen 
Weinberge  hinab  nach  dem  Hotel  Reiz  in  Dürkheim,  wo 
ihrer  ein  solennes  Diner  harrte.  Bald  schlug  die  nach  der 
etwas  strapaziösen  Fusstour  eingetretene  Ermüdung  in  die 
heiterste  Laune  um,  die  sich  in  mancherlei  Toasten  kund  gab. 
Herr  Oberbaurath  v.  Egle  brachte  den  anwesenden  Damen 
ein  Glas,  woran  sich  der  Wunsch  knüpfte,  dieselben  bei  künf- 
tigen Zusammenkünften  in  grösserer  Zahl  vertreten  zu  sehen. 
Einen  Toast  auf  die  anwesenden  Gäste  aus  den  entferntesten 
Theilen  des  Vaterlandes  erwiederte  Herr  Eisenbahninspektor 
F romholz  aus  Stettin.  Die  am  vorhergehenden  Tage  so 
warm  aufgenommenen  Worte  der  Herren  Neumayer  und 
Baumeister    wurden    von   Herrn   Baubeamten  Grebenau 


bestimmter  dahin  ergänzt,  dass  er  den  Wunsch  aussprach  ,  es 
möge  überall  erkannt  werden,  dass  weder  einem  Staate  des 
Militairdespotismus  noch  der  Hierarchie  die  Zukunft  gehöre, 
sondern  nur  die  Regierung  Erfolge  erwarten  dürfe,  welche 
das  Volkswohl  auf  uationalökonomische  Prinzipien  gründe; 
in  diesem  Staate  der  Zukunft  werde  sowohl  die  den  Techni- 
kern so  verhasste  Beamtenbureaukratie  schwinden,  wie  auch 
die  Fiuanznoth  für  technische  Staatszwecke.  Der  Verwal- 
tungsbeamte des  Bezirks,  Herr  Zenetti,  sah  sich  hierauf  nach 
einer  kurzen  Begrüssung  der  Versammlung  veranlasst,  sein  Be- 
streben erkennen  zu  geben,  in  seiner  Stellung  als  Beamter  und 
Abgeordneter  in  diesem  Sinne  thätig,  namentlich  aber  für  eine 
freiheitliche  Entwickelung  des  Vaterlandes  bemüht  sein  zu 
zu  wollen,  indem  eine  ächte  Kunst  nur  unter  der  Sonne  der 
Freiheit  gedeihen  könne.  —  Die  Geschäftsführer  verkündigten 
zum  Schluss  ihrer  Funktionen  die  für  den  folgenden  Tag  in 
Aussicht  genommenen  Einzeltouren  nach  Edenkoben,  Germers- 
heim, Ludwigshafen  und  Worms  und  forderten  die  Mitglieder 
auf,  sich  zu  den  betreffenden  Zügen  einzufinden.  Die  Wahl 
des  nächsten  Versammlungsortes  führte  noch  zu  längerer  Dis- 
kussion. Eine  Zusammenkunft  im  nächsten  Jahre  wurde  wegen 
der  bevorstehenden  allgemeinen  Versammlung  der  deutschen 
Architekten  und  Ingenieure  in  Karlsruhe  aufgegeben,  zum  Orte 
der  nächsten,  in  zwei  Jahren  stattfindenden  fast  einstimmig 
Mainz  gewählt. 

In  der  frühesten  Stimmung  trat  man  sodann  die  Rück- 
fahrt an.  In  Spever  fand  eine  letze  Zusammenkunft  auf  dem 
Weltz'schen  Bierkeller  statt,  wo  noch  manches  Glas  auf  ein 
fröhliches  Wiedersehen  geleert  wurde;  es  mag  die  Erwäh- 
nung dieser  letzten  allgemeinen  Vereinigung  auch  den  Be- 
schluss  unseres  Berichtes  bilden.  Die  Eisenbahnzüge  ent- 
führten die  Gäste  am  andern  Morgen  nach  den  verschiedenen 
Richtungen.   
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der  man  die  Bereclitiifiinp;  nicht  wohl  absprechen  dürfte.  In 
Wirklichkeit  scheint  man  die  Sache  anders  aufVefasst  zu 
haben,  da  man  sich  dafür  entschied,  „dass  die  i:ntwicke]ung 
einer  selbststandigen  nordischen  Baukunst  auf  jjrosse  Schwie- 
ri|j,keiten  stossen  und  daher  nicht  rath>am  sein  würde."  Und 
üb^er  „das  Nationale  in  der  Kunst"  sprach  man  die  An- 
sicht aus,  ,,dass  das  nationale  Wesen  für  die  Kunst  nicht  be- 
stimmend sein  dürfe,  dass  aber  die  nationale  Seite  der  Kunst 
durch  die  individuelle  Liebe  zur  Heimat  und  zu  heimatlichen 
Zuständen  zu  erklären  und  zu  rechtferti^'en  (sie!)  sei." 

Die  Ostkuppel  des  Domes  in  Mainz,  1828  von  G.  Moller 
in  Schmiede-Eisen  konstruirt,  eine  der  ältesten  und  berül'm- 
testen  Eisenkonstruktionen,  die  in  Deutschland  ausgeführt 
worden  sind  f  publizirt  in  G.  Moller's  Beiträge  zu  der 
Lehre  von  den  Konstruktionen,  1.  Heft,  Tafel  IL,  sowie  Brey- 
mann's  „Koustruktionslehre",  HL  Theil,  Tafel  40),  soll  bei 
der  gegenwärtigen  Restauration  des  Domes  wieder  entfernt 
werden  und  einer  Steinkoustruktiou  Platz  machen.  In  der 
öffentlichen  Aufforderung  zum  Ankaufe  derselben  auf  den  Ab- 
bruch empfiehlt  Hr.  Dombaumeister  Wessiken  die  Kon- 
.struktion,  welche  leicht  mit  Glaseindeckung  versehen  werden 
kann,  zur  Verwendung  für  eine  industrielle  Anlasse  oder  einen 
botanischen  Garten,  was  allerdings  einen  bemerkenswerthen 
Wandel  des  Geschicks  repräsentiren  würde.  Die  Kuppel  hat 
13,75  Meter  Durchmesser,  ist  14,25  Meter  hoch  und  wiegt 
ohne  Eindeckung  (mit  Zink)  28,000  Pfund,  mit  derselben 
42,000  Pfund. 

(Aus  Versehen  in  voriger  Nummer  Teggelaisen.) 

Kosten  der  Kanalbauten  in  Frankfurt  a.  M.  —  Einem 
Berichte  des  städtischen  Bauamts  an  den  Magistrat  und  die 
Stadtverordneten  zu  Frankfurt  a.  M.  entnehmen  wir  die  An- 
gabe, dass  mit  der  bis  jetzt  angewiesenen  Summe  von  (500000  Fl. 
42,478'  laufende  Kanallinien  und  12GS'  Eiulaufabzweigungen, 
zusammen  43,746'  an  Kanallängen  vollendet  sind  oder  noch  fertig 
gestellt  werden,  so  dass,  abgesehen  von  den  allgemeinen  Kosten 
des  Büreaus,  der  laufende  Fuss  der  Kanalbauten  sich  auf 
13,71  Fl.  berechnet.  Hierbei  kommt  jedoch  in  Betracht,  dass 
bis  jetzt  nur  wenige  Ilohrkanäle  verwendet  und  gerade  be- 
deutend kostspielige  Theile  des  Baues  in  Ausführung  waren. 
Bei  Einhaltung  der  Preise  für  die  laufende  Arbeit  und  die 
Nebenarbeiten,  wie  Einlaufe,  Sinkkasten,  Mannlöcher,  Venti- 
lationsschachte, Verbindungen,  Spülthüren  u.  s.  w.  würde  der 
Kanalbau  in  den  Hauptsektionen  mit  3,385,290  fl.,  einschliess- 
lich der  bereits  verbauten  600,000  fl.,  durchgeführt  werden 
können,  so  dass  für  denselben  noch  2,785,296  fl.  erforderlich 
A^'ären ,  oder,  mit  Hinzurechnung  der  supplementären  Linien 
mit  589,241  fl.,  im  Ganzen  bis  3,974,537  fl.  Diese  Gesammt- 
summe  deckt  den  Bau  von  397,136  laufende  Fuss  Kanälen 
(einschliesslich  der  Nebenbauwerke),  so  dass,  ohne  di(^  Kosten 
des  Büreaus,  der  laufende  Fuss  durchschnittlich  auf  10  fl. 
sich  stellen  würde.  Die  Arbeiten ,  welche  vollendet  sind, 
sind  im  Gebrauch;  Privatleitungen,  bestehend  aus  glasirten 
steinernen  Röhren,  werden  zur  Verbindung  der  tiefen  Keller 
mit  den  öffentlichen  Kanälen  angelegt. 

Ueber  die  Frequenz  der  städtischen  Baugewerkschule 
zu  Höxter  a.  d.  Weser  geht  uns  von  dem  Direktor  dersel- 
ben, Hrn.  Möllinger,  eine  Mittheilung  zu,  der  wir  folgende 
Notizen  entnehmen. 

„Im  Jahre  18G4  wurde  die  Baugewerkschule  mit  63 
Schülern  eröffnet  und  steigerte  sich  die  Anzahl  der  Besuchen- 
den von  Semester  zu  Semester,  so  dass  im  Winter  1865/66 
die  junge  Anstalt  bereits  150  Schüler  zählte.  Es  wurde  in 
Folge  dessen  von  der  Stadt  ein  Schulgebäude  errichtet,  wel- 
ches auf  500  Schüler  bereclinet  ist.  Besonders  günstig  gegen 
andere  Anstalten  war  der  Besuch  des  Sommerkursus,  der 
1868  bereits  44  Schüler  zählte,  während  im  Winter  220  Schü- 
ler unterrichtet  worden  sind,  und  zwar:  78  in  der  unteren 
oder  III.,  70  in  der  mittleren  oder  II.,  56  in  der  oberen  oder  1. 
und  10  in  der  Meister-Klasse.  Die  Provinz  Sachsen  war  al- 
lein durch  60  Schüler  vertreten  ,  die  Provinz  Preussen  und 
die  Rheinprovinz  durch  je  23,  Schlesien  durch  24,  Westfalen 
durch  28,  Posen  durch  16,  Pommern  und  Brandenburg  durch 
13  Schüler:  aus  den  neuen  Provinzen  und  den  übrigen 
deutschen  Staaten  besuchten  noch  weitere  38  Schüler  die 
Anstalt,  worunter  selbst  mehre  aus  der  Schweiz,  Amerika 
und  Russland  sich  befanden.  Was  die  Vorkenntnisse  der 
Schüler  betrifft,  so  stellte  sich  das  Verhältniss  für  die  Ge- 
sammtzahl  von  934  Schülern  bis  zum  Sommer  1868/09  wäh- 
rend des  letzten  Jahrgangs  noch  am  Günstigsten,  indem  nach 
erfolgter  Einführung  der  Gewerbefreiheit  um  die  Hälfte  mehr 
Schüler  Aufnahme  fanden ,  welche  Gymnasien  ,  Gewerbe-  und 
Realschulen  besucht  hatten,  als  in  den  früheren  Jahren,  wo 
sich  deren  Zahl  mit  den  aus  der  Bürgerschule  eingetretenen 
höchstens  gleichstellte." 


Hr.  Möllinger  schüesst  an  diese  Mittheilung  eine 
längere  Auslassung  über  die  Ziele  der  Baugewerkschulen  und 
die  Tendenz  seiner  Anstalt.  Wir  müssen  uns  ihre  Wieder- 
gabe jedoch  versagen,  da  wir  unsere  Leser  mit  Erörterungen, 
die  schon  so  vielfach  variirt  worden  sind,  zu  ermüden  fürchten. 


Ein  Urtheil  über  den  Unterricht  auf  Baugewerk- 
schulen, wie  er  nicht  sein  soll  —  (wir  wissen  nicht,  in  wie- 
weit sich  dasselbe  etwa  auf  positive  Verhältnisse  stützt)  — 
ist  in  dem  uns  vorliegenden  letzten  Prospekt  der  Baugewerk- 
schule zu  Eckernförde  enthalten.  Es  heisst  daselbst:  „Von 
dem  Gesichtspunkte  aus,  dass  keine  Schule  im  Stande  ist,  ihre 
Zöglinge  als  fertige  Bauhandwerksmeister  zu  entlassen,  sondern 
sie  nur  vorbereiten  kann  solche  zu  werden,  wird  es  nicht  als 
Aufgabe  der  Schale  angesehen,  den  Schülern  ein  Maximum 
von  Thatsachen  in  die  Feder  zu  diktiren  oder  ihr  Gedächt- 
niss  damit  zu  belasten,  sondern  hauptsächlich  ihr  Urtheil  und 
ihr  Autie  für  ihren  Beruf  zu  bilden,  so  dass  sie  denkende 
und  umsichtige  Männer  werden,  welche  die  Schule  nicht  mit 
dem  Bewusstsein  ihres  grossen  Wissens,  sondern  mit  dem 
empfänglichen  Geiste  verlassen,  das  zu  lernen,  was  nur  die 
eigene  Erfahrung  und  kein  Unterricht  lehren  kann.  Demge- 
mäss  wird  in  alleu  Unterrichtszweigen  die  Selbstthätigkeit  des 
Schülers  geweckt  und  in  Anspruch  genommen  und  jedes  me- 
chanische Niederschreiben,  Auswendiglernen  und  Kopiren  ver- 
mieden." —  Gesunde  W^orte,  von  denen  wir  wünschen,  dass 
sie  konsequente  Durchführung  in  der  Praxis  finden. 


Arbeitseinstellungen  der  Bauhandwerker.    Am  19.  d. 

M.,  also  genau  ein  Vierteljahr  nach  dem  Strike  der  Berliner 
Zimmerer,  ist  nunmehr  auch  die  längst  erwartete  Arbeitsein- 
stellung der  Berliner  Maurer  eingetreten,  die  an  Umfang  und 
Bedeutung  leicht  die  wichtigste  von  allen  werden  könnte,  ob- 
wohl noch  nicht  feststeht,  ob  alle  Maurer  sich  dem  Strike  an- 
geschlossen haben.  Das  Terrain  der  gegenwärtigen  Bauhand- 
werker-Strikes  scheint  sich  übrigens  immer  weiter  auszudehnen, 
da  nächst  den  älteren  Fällen  dieser  Art  in  Deutschland,  der 
Schweiz  und  Frankreich  neuerdings  auch  vou  einer  Arbeits- 
einstellung der  Maurer  in  Stockholm  berichtet  wird. 


Die  Messinstrumente  in  Amerika.  Nicht  ohne  Interesse 
dürfte  es  sein  zu  erfahren,  mit  welchen  mechanischen  Hülfs- 
mitteln  die  amerikanischen  Ingenieure  die  Vorarbeiten  zu  ihren 
Bauausführungen  vornehmen.  Einige  uns  unlängst  zugestellte 
Preis-Courante  setzen  uns  in  den  Stand,  einen  Einblick  in  Ver- 
hältnisse zu  gewinnen,  unter  welchen  die  Geschwindigkeit  der 
Ausführung  nicht  selten  die  bei  uns  zu  den  Vorarbeiten  er- 
forderliche Zeit  um  ein  Bedeutendes  überholt  und  gelinde  Zwei- 
fel an  der  Zuverlässigkeit  der  nothwendigsten  Vorarbeiten  auf- 
kommen lässt.  Die  ausserordentliche  Vervollkommnung  der 
mechanischen  Hülfsmittel  in  Amerika,  die  schon  ein  für  die 
Industrie  unseres  Kontinentes  so  beschämendes  Beispiel  in  der 
Nähmaschine  geliefert  hat,  liess  erwarten,  dass  der  jedenfalls 
enorme  Bedarf  au  Messinstrumenten  nicht  blos  Ausgezeichnetes, 
sondern  auch  Originelles  hervorbringen  würde. 

In  dieser  Erwartung  finden  wir  uns  jedoch  getäuscht. 
Der  Flüchtigkeit  der  Bauausführung  entsprechend  finden  wir 
von  Aufnahme-Instrumenten  nur  die  ein  bequemes  und  schnelles 
Arbeiten  gestattende  Boussole  mit  Diopter  und  Fernrohr  in 
durchaus  veralteter  Konstruktion.  Was  soll  man  z.  B.  von 
einem  Ei  sen  bah  n- K  o  m  pas s  (Railroad-Compass)  mit  6  Zoll 
langer  Nadel  halten ,  der  auf  ein  winziges  Kugelgelenk  ge- 
stellt ist?  Auf  schwerer  Messingplatte  stehen  ca.  15  Zoll  aus- 
einander die  in  Charnier  beweglichen  Diopter,  Mit  solcher 
Garnitur  soll  ein  um  das  Nadelgehäuse  gelegter  Horizontal- 
kreis die  Aufnahme  von  Winkeln,  unabhängig  von  magneti- 
schen Störungen,  mit  grosser  Genauigkeit  und  minuteness  ge- 
statten! Dasselbe  Instrument,  mit  Fernrohr  versehen,  hat  sei- 
nen Schwerpunkt  mindestens  6  Zoll  über  der  Feststellung 
im  Kugelgelenk,  und  dabei  erwartet  man  mini/fenesg.  Die 
auch  zur  Anwendung  gekommene  Aufstellung  auf  Stellschrauben 
zeigt  dieselben  nicht  mit  weit  vortretenden  Klemmfussen  ver- 
sehen, sondern  eine  Grundplatte  von  kaum  4  Zoll  Durchmesser 
stützend.  Die  Nivellir  -  Instrumente  unterscheiden  sich  nicht 
von  den  unsrigen.  Eigentliche  Theodolite  und  Universal-In- 
strumente  sind  nicht  vertreten  und  werden  also  wahrschein- 
lich noch  nicht  in  Amerika  angefertigt.  Der  Messtisch  mit 
Kippregel  und  Distanzlatte,  für  topographische  Aufnahmen  bei 
uns  wenigstens  unentbehrlich ,  fehlt  in  den  Beschreibungen 
gänzlich.  Dagegen  ist  Amsler's  Polarplanimeter  mit  folgender 
Empfehlung  versehen:  Mit  Hülfe  dieses  Instruments  kann  Jeder, 
der  gar  Nichts  von  Geometrie  versteht,  den  Inhalt  jeder  ebe- 
nen Figur  bestimmen ,  so  unregelmässig  deren  Umriss  auch 
sein  mag,  und  zwar  richtiger  und  in  kürzerer  Zeit  als  der 
geübteste  Mathematiker  es  im  Stande  ist. 
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Die  in  Gebrauch  beiindlichen  Aufualinie-Instrumente  zei- 
gen daher  schon,  dass  es  mit  Vorarbeiten  nicht  so  genau  ge- 
nommen wird.  Man  überlässt  der  später  eintretenden  Energie 
im  Verkehr,  die  geschaffenen  Uebelstände  zu  beseitigen.  Er- 
fordern diese  Uebelstände  manchmal  Opfer  an  Vieh  und  Men- 
schen,  so  werden  sie  accidents  genannt,  d.  h.  dem  Schicksal 
in  die  Schuhe  geschoben. 

Die  Zeichen  -  Instrumente  haben  vor  den  unsrigen  wenig 
mehr  voraus,  als  den  durch  unverhältnissmässigen  Einfuhrzoll 
gesteigerten  Preis.  Es  lässt  sich  jedoch  das  Bestreben  nicht  ver- 
kennen, schwierige  Operationen  beim  Zeichnen  mechanisch  zu 
erleichtern.  Transporteure  mit  Lineal,  mit  Nonien  versehene 
Maasstäbe,  Parallel-Lineale  u.  s.  w.  scheinen  daher  eine  grosse 
Rolle  zu  spielen.  Ein  rechtwinkliges  Dreieck,  mit  einem 
normal  auf  die  lange  Seite  befestigten  Lineal  und  darauf  be- 
findlichem Maasstab  ist  sogar  als  Arnes  t/nh-ersal  Square  pa- 
tentirt.  —  Die  im  Grossen  vernachlässigte  Genauigkeit  lässt 
sich  aber  durch  sorgfältiges  Zeichnen  im  Kleinen  nicht  wieder 
gut  machen.  Wir  können  daher  in  Bezug  auf  Instrumente 
unsern  rührigen  Kollegen  jenseits  des  Ozeans  den  Vorzug  nicht 
einräumen.  Mdbr. 


Das  Dnalin  —  ein  neues  Sprengmittel,  so  genannt, 
weil  es  zwei  schon  an  sich  gute  Sprcngmittel  vereinigt,  ist 
von  dem  früheren  Direktions- Assistenten  der  Spandauer  Pul- 
verfabrik, späterem  Direktor  der  Nobel'schen  Nitroglvcerin- 
fabrik,  Hrn.  Dittmar,  (Lieutenant  a.  D.  der  preussischen 
Artillerie)  erfunden  und  wird  von  diesem  in  einer  zu  diesem 
Behufe  begründeten  Fabrik  bei  Gharlottenburg  hergestellt. 
Die  Zusammensetzung  desselben  bleibt  natürlich  Geheimniss 
des  Erfinders.  In  seinen  Eigenschaften  ähnelt  es  in  vieler 
dem  schwarzen  Pulver,  wie  vor  dem  Nitroglycerin  besitzt, 
namentlich  seine  Ungefährlichkeit,  soll  auch  das  Duolin  thei- 
len.  Hingegen  übertrifft  es  das  Dynamit  in  mehrfacher  Be- 
ziehung. Während  letzteres  in  der  Kälte  zusammenballt  und 
dann  ein  Erwärmen  der  Patronen  nöthig  macht,  soll  Dualin 
durchaus  unveränderlich  sein.  Während  Dynamit  zur  Explo- 
sion nur  durch  einen  besonderen  Zünder  gebracht  werden 
kann,  bedarf  es  eines  solchen  für  Dualin  nur  in  offenem 
Räume  oder  bei  losem  Sand-  rtsp.  Wasserbesatz,  während  es 
in  fest  eingeschlossenem  Räume,  (Eisen,  Gestein  etc.)  schon 
durch  Funken  explodirt  und  daher  keines  anderen  Besatzes 
bedarf  als  gewöhnliches  Pulver,  f  nd  während  Dynamit  bei 
der  Explo.Mon  giftige  Gase  erzeugt,  sollen  die  bei  der  Explo- 
sion des  Dualin  sich  entwickelnden  Dämpfe  durchaus  unschäd- 
lich und  nicht  unangenehmer  sein,  als  die  des  gewöhnlichen 
Pulvers.  Ammoniaccrut  ist  in  Deutschland  wenig  oder  gar 
nicht  angewendet  worden|;  es  soll  einer  Veränderung  unter- 
liegen, da  es  Feuchtigkeit  aus  der  Luft  ansaugt,  also  zur  Ver- 
sendung wenig  geeignet  sein. 

Die  Wirkung  des  Dualin  soll  die  des  Schie.sspuhers  um 
das  10  —  15  fache,  !die  des  Nitroglycerin  fast  um  das  Dop- 
pelte, die  des  Dynamit  um  '/•  übertreffen,  aber  nur  auf  ganz 
kurze  Entfernung  wirken,  was  dasselbe  für  Sprengungen  im 
Bergbau,  namentlich  im  Kohl,  wo  ein  grösserer  Prozentsatz 
Stückkohlen  sich  crgiebt  als  bei  jedem  anderen  Sprengmiltel, 
vorzüglich  geeignet  machen  soll.  Versuche  mit  dem  Dualin, 
die  von  den  preussischen  Militair-  und  Marine-Behörden,  so- 
wie in  mehren  Bergwerken  angestellt  worden  sind,  haben  das 
günstigste  Resultat  ergeben.  Aus  den  darüber  vorliegenden 
Zeugnissen,  sowie  nach  den  Mittheilungen  des  Herrn  Erlinders 
hab.  Ml  wir  vorstehende  Angaben  zusammengestellt,  («elegeii- 
heit  zu  eigenen  Versuchen,  die  im  Interesse  der  Sache  sehr 
wünschenswerth  sind,  wird  sich  den  Fachgenossen  um  so 
häufi  ger  ergeben,  je  mehr  bei  den  neueren  ICisenbahiibauten, 
welche  Gebirgsgegenden  aufsuchen,  die  bisher  vermieden  wur- 
den, Sprengarbeiten  vorkommen. 


Todeifälle.  Zu  Elberfeld  verstarb  am  13.  Juli  d.  .1. 
im  kräftigsten  Mannesalter  das  erste  technische  Mitglied  der 
Königlichen  Direktion  der  Bergisch  -  Märkischen  P^ixenbahn, 
Geh.  Regierung«-  und  Baurath  Hermann  Weishau|)t.  Es 
wird  nur  wenigen  deutschen  'l  eclinikern  beschieden  sein,  «ich 
durch  eine  ho  reiche  und  unifussende  Bauthätigkeit ,  als  sie 
ilim  zu  Theil  geworden  ist,  ein  so  ehrenvolles  Andtwikon  zu 
Kichern.  —  Zu  Zittau  verstarb  am  '.).  «luli  der  Direktor  der 
dortigen  Baug.'wcrksciiule ,  Prof.  Carl  August  Schramm, 
einst  ein  Schüler  Schinkels.  l'eber  Ziel  und  Zweck  seiner 
ebenso  klar  dnrclidaciiten ,  als  erfolgreit^lien  Li^lirthätigkeit 
haben  wir  vor  'lahresfrist  unsern  Lesern  seine  eigenen  Worte 
vorgfführt.  Wenn  die  HächsiHchen  Baiigewerken  im  Diircli- 
Hchnitte  auf  einer  Stufe  der  wissenscliaftlichen  Ausbildung 
Ktelicrn ,  die  im  übrigen  Deutschland  mehr  oder  weniger  docli 
nur  einzelne  Baugewerkvmcister  sich  zu  eigen  gemacht  iiabeii, 


so  ist  dies  sicher  nicht  zum  Geringsten  das  hohe  Verdienst 
des  Verstorbenen  und  seiner  Anresuno-. 


Aus  der  Fachlitteratur. 

Förster's  Allgemeine  Bauzeitung,  Jahrgang  1S68/1S69, 
Heft  7  und  8.*J  (Schluss.) 

B.   Aus  dem  Gebiete  des  Ingenieur wesens. 

1.  Ueber  Tunnel mauerung,  von  Ingenieur  J.  Kauff- 
mann  zu  Heilbronn.  Die  Erfahrungen,  die  der  Verfasser 
beim  Bau  des  Hauenstein-Tunnels  und  anderer  über  die  Er- 
scheinung des  Aufblähens  von  gewissen  bituminösen  Thonen 
des  Keupers  und  über  die  dadurch  hervorgerufenen  Störungen 
im  Bau-Betriebe  gemacht  hat,  veranlassen  ihn  zu  einer  Betrach- 
tung der  bei  den  Tuunelmauorungen  eintretenden  statischen 
\  erbältnisse,  welche  nur  sicher  durch  genaue  Erforschung 
der  zu  durchtreibenden  Gebirgsarten  erkannt  werden  können. 

'2.  DieSilikate  in  ihrer  Bede  utung  alsZemente, 
von  Job.  Gottfr.  Asimont,  Ingenieur.  Nach  einem  geschicht- 
lichen Ueberblick  auf  die  Bestrebungen  der  Chemiker  und 
Ingenieure  zur  Klarlegung  der  Vorgänge  bei  Bildung  von 
hydraulischem  Mörtel  werden  die  natürlichen  und  künstlichen 
Silikate  in  Betreff  des  Verhältnisses  der  Sauerstoffmenge  der 
Säuren  zu  der  der  Basis,  welche  sie  enthalten,  betrachtet,  um 
hieraus  einen  Schluss  darauf  zu  ziehen,  ob  das  Salz  (Silikat) 
sauer  oder  basisch  sei.  Sodann  wird  erörtert,  welche  Eigen- 
schaften ein  Silikat  haben  müsse ,  um  als  Zement  zu  gelten, 
ferner  die  Verbindung  des  Zementes  mit  Kalk  auf  nassem 
Wege  (Zementation)  besprochen.  Zwei  Kapitel  sind  dem 
hydraulischen  Kalk  und  Magnesiamörtel  und  der  letzte  Ab- 
schnitt dem  After-Zement  und  Sand  gewidmet. 

Während  der  Verfasser  eine  Mischung  von  einem  Theil 
reinem  Zementsilikat  mit  einem  Drittel  saurem  Silikat  oder 
indifferentem  Kalk-  und  Magnesiasilikat  als  den  Begriff  des 
Zements  aufstellt,  versteht  er  unter  After  -  Zementen  solche, 
bei  denen  1)  Zementsilikat  in  ungenügender  Menge  vorhanden 
ist  oder  2)  die  Beendigung  des  chemischen  Prozesses  erst 
nach  längerer  Zeit  vor  sich  geht,  oder  3)  ein  Mörtel  von 
nur  gewöhnlicher  Härte  erzielt  wird,  oder  4)  ein  solcher 
von  unzusammenhängendem  Gefüge  entsteht,  weil  fremde  Sub- 
stanzen vorhanden  sind.  Dem  Sando  wird  eine  wesentliche 
Bedeutung  für  die  Bildung  eines  guten  hydraulischen  Mörtels, 
der  späterhin  sein  \'olumen  nicht  ändert,  beigelegt,  weil  der 
Sand  einen  porösen  Körper  aus  dem  Mörtelbrei  mache  und 
Volumenveränderungen  durch   die  Poren  des  Körpers  ausge- 

*)  Wir  haben  in  Folge  der  Bemerkung,  die  wir  in  Nr.  29 
unsr.  Ztg.  über  einen  Passus  der  in  Heft  7  und  8  der  „Allgemeinen 
Baiizeitimg"  i-ntlialtenon  Ansprache  der  neuen  UedaktiDii  genuioht 
liatton,  Seitens  lierselbon  eine  Zuschrift  erhalten,  in  welcher  unsere 
Aniiahuie  eines  t<i/>sii.i  rti/ami  in  jenem  Sehriflstück  auf  einen  von 
unserer  Seite  erfo'gteii  /apsiis  iiitfrprctalio/iis,  wenn  nicht  gar  auf 
einen  Idpsus  liciwrolentiue  zurückgeführt  wird.  Iiulem  wir  ver- 
siehern, dass  uns  der  letzte  durchaus  lern  gelegen  hat,  küuiuien  wir 
gern  dein  Wunsche  nach  unsern  Lesern  den  Iragliclien  Passus  in 
seinem  Worthiute  vorzuführen  und  ihnen  selbst  das  l'rtheil  zu 
überlassen.  Ks  heisst  nämlich  in  der  Ansprache:  „Die  Unmöglich- 
keit der  Fortführung  in  der  wünsehenswerthen  Weise  erkennend, 
gleichwohl  von  dem  Wunsche  beseelt,  das  Werk  ihres  seligen  Va- 
ters in  bester  Form  erhalten  zu  wissen,  haben  sich  die  Horreu 
IJrüder  Förster  entsoblosseii,  die  „ AllKCiiieino  Bauzeitung"  in  an- 
dere Hiiiide  /II  übergeben,  von  deren  ihnen  bekannten  Strebsam- 
keit und  Befähigung  sie  die  Erfüllung  ihres  Wunsches  erwarten 
zu  k(>nnen  v  e  r  in  c  i  ii  t  e  n."  Der  Herr  Verfasser  leitet  aus  den 
gesperrt  gedruckten  Worten  her,  dass  der  betreffende  Satj  demnach 
in  Wirklichkeit  einen  giinz  anderen  Sinn  habe,  als  ihm  in  unserer 
Beinerkiing  beigelegt  werde,  und  dass  er  weit  entfernt  eine  Aeusse- 
ruiig  uiigererhtferligteii  Selbst(,'efülils  zu  sein,  vielmehr  als  ein  Aus- 
druck der  Bescheiilenheii  aufgefiisst  werden  inüsso. 

Unsere  Krkläruii^'  hierüber  kann  kurz  sein.  Das  Urtheil  über 
das  Maass  dessen,  was  in  einer  ölVentlichen  Aeusserung  über  die 
eigene  l'ersoii  erlaubt  ist,  ist  zu  individuell,  als  »la.'ss  es  eine  allge- 
iiu'ine  Krörierung  verstallele !  Wir  sind  nicbt  nur  jetzt  gern  davon 
ül)erzeui;t,  dass  der  Sinn  jenes  l'assus,  wie  ihn  sein  Verfiufser  er- 
läutert, der  von  ihm  beabsichtigte  war,  sondern  waren  es  .vehon 
friiher,  aber  dieser  Sinn  wäre  unserer  Ansicht  nach  nur  dann  in 
Wirklii'hkeit  vorhanden  K«"*^'*<f ' >l  wenn  die  Worte  „ihnen  be- 
k  an  nie  II"  ganz  gefehlt  hätten.  Mit  diesen  Worten  koniiiil  in 
den  Satz  eine  Fiirbuiig  die  uns  und  —  (gerade  deshalb  erwähnten 
wir  die  an  und  für  sich  unwesentliche  Aiigeleneiilieit  )  —  auch 
mehren  AndiTcn  aufgefallen  ist  und  die  wir  als  ,, ungewohnt"  be- 
zeichnet haben,  wie  wir  es  für  einen  l<i/t.siis  lalami  hielten,  «lass 
sie  nicbl  ^;csli  iclieii  worden  waren.  Dass  iniin  durch  unsere  harm- 
lose Iteiiiei kiiii);  verfuhrt  wi-rden  kiinule  aii/unelmieii ,  die  Herren 
Verleger  und  Redakteur  der  Allgemeinen  Hauzeitung  hätten  von 
ihrer  Strebsnmkeit  und  Hetuliigung,  der  wir  im  übrigen  persönlich 
die  bochsle  Achtung  zu  zollen  iiieiunls  uiilerlassen  werden,  al« 
eiller  allgemein  l)ekiiniiten  Kcsproehen,  glauben  wir  nicht.  Unser 
Urlheil  würde  in   diesem  Falle  doch  wohl  etwas  anders  gelautet 
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glichen  werden  können,  während  Zement  ohne  Sandzusatz  ein 
annähernd  homogener  Körper  werde,  in  welchem  die  inneren 
Spannungen  bei  der  allmäiigen  chemischen  Umgestaltung  ein 
Z'Tfallen  in  einzelne  Brocken  zur  Folge  haben  wurden.  Dass 
hydraulischer  Mörtel  mit  Sandzusatz  fester  werde,  als  ohne 
solchen,  sei  fast  allgemein  erkannt. 

3.  Neuer  Dock  in  den  Viktoria-Docks  zu  Lon- 
don, mit  einer  Tafel  Abbildungen.  Mittelst  hydraulischer 
Pressen  werden  in  zwei  Reihen  sich  gegenüberstehender  guss- 
eiserner Säulen  Presszylinder  gehoben,  welche  je  zwei  durch  ar- 
mirte  Balken  verbunden  sind  und  einen  Ponton  tragen,  der  mit 
dem  zu  besichtigenden  Schifte  über  Wasser  gehoben  oder  behufs 
Ausbesserung  mit  demselben  flott  gemacht  und  in  ein  kleines 
Bassin  bugsirt  wird,  in  welchem  das  Schiff",  dem  Luftzuge  aus- 
gesetzt, leicht  trocknet  und  nun  in  nahezu  gleicher  Höhe  mit 
dem  Boden  der  Werften  und  Bauplätze  bequem  ausgebessert 
werden  kann.  Zum  Heben  grösserer  Schiffe  werden  etwa  drei 
Stunden  Zeit  gebraucht,  nebst  einem  Aufwand  von  Kohlen  für 
eine  Dampfmaschine  von  50  Pferdekraft  während  dieser  drei 
Stunden.  )_> 

Engineer  4  —  25.  Juni  1869.  Viel  Aufsehen  erregt  in 
England  ein  von  einem  Herrn  Macfic  am  28.  Mai  d.  J.  im 
Unterhause  gestellter  Antrag  auf  Aufhebung  des  Patent- 
schutzes. Im  Lauf  der  Debatte  wurde  auch  von  den  Ver- 
theidigern  des  Patentsystems  anerkannt,  dass  das  jetzige  eng- 
lische Patentgesetz  bedeutende  Mängel  habe.  Dem  gegenüber 
wurde  das  amerikanische  als  vorzüglich  hervorgehoben,  und 
namentlich  die  in  Washington  bestehende  Einrichtung  eines 
Patentnuiseums  gepriesen ,  in  welchem  von  allen  patentirten 
Erfindungen  Modelle  ausgftstellt  werden  müssen.  Somit  dürfte, 
obwohl  der  Antrag  des  Hrn.  Macfic  am  Schluss  der  Debatte 
zurückgezogen  wurde,  das  englische  Patentgesetz  nächstens 
einer  gründlichen  Revision  und  wesentlichen  Verbesserungen 
unterworfen  werden. 

Merkwürdig  ist,  dass  der  Patentschutz  ausser  von  Herrn 
Macfic,  einem  Liverpooler  Zuckerraffineur,  der  seinen  Reich- 
ihum  hauptsächlich  verschiedenen  Patenten  verdanken  soll, 
am  meisten  von  Sir  William  Armstrong  angefeindet  wird,  der 
seinerseits  nicht  verschmäht,  den  Patentschutz  für  seine  Er- 
findniigen  in  Anspruch  zu  nehmeu,  und  der  dieselben  gegen 
Nachahmung ,  ja  selb>t  gegen  gründliches  Studium  ebenso 
eifersüchtig  zu  hüten  bemüht  ist,  als  irgend  ein  anderer  Pa- 
tentinhaber Englands.  Die  Andeutung  des  Eivjineer,  dass  so- 
wohl Sir  William  als  Herr  Macfic  im  Anfang  ihrer  Laufbahn 
darunter  zu  leiden  hatten,  dass  sie  für  die  Benutzung  älterer 
Patente  bedeutende  Summen  zahlen  mussten,  scheint  uns  die- 
sen Umstand  nicht  ganz  zu  erklären ;  denn  bei  beiden  ist  der 
Nutzen ,  den  ihnen  das  Patent:iesetz  schliesslich  gewährte, 
doch  wohl  bedeutend  grösser  gewesen,  als  der  Schaden,  den  es 
ihnen  anfänglich  zufügte. 

Die  neue  Blakfriars-Brückein  London,  eine  Strassen- 
brücke,  wird  binnen  wenigen  Wochen  vollendet  sein.  Sie  ist 
eine  schmiedeeiserne  Bogenbrücke  mit  5  von  den  Ufern  nach 
der  Mitte  zu  an  Grösse  zunehmenden  Bogen  von  resp.  155, 
175  und  185'  Spannweite  bei  bez.  12,  IG  und  17'  Pfeil.  Die 
Fahrbahn,  welche  von  beiden  Enden  mit  1 :  40  ansteigt,  wird 
auf  Vi"  starken  Buekelplatten  aus  einer  1"  starken  Lage  von 
Asphalt,  dann  einer  9 — 12"  st.  Lage  von  Steinschlag  mit  As- 
phalt und  endlich  einem  Granitpflaster  gebildet.  Die  Brücke 
mit  ihren  venetianisch  -  aothischen ,  von  ornamentirten  uussei- 
.vernen  Bogenrippen  getragenen  Geländern,  auf  welchen  Reihen 
von  Lampen  augebracht  werden,  ihren  Strompfoilern,  die  mit 
l)olirten  Säulen  aus  rothem  Granit  geschmückt  sind,  und  ihren 
Widerlagern,  welche  als  Bekrönung  Statuengruppen  erhalten 
sollen ,  und  an  deren  nördliches  sich  unmittelbar  das  Tliames 
Emhankment  anschliesst,  wird  wesentlich  zur  Verschönerung 
des  Themse-Flusses  beitragen. 

Eine  neue  B  er g  1  o k om  o ti ve  ist  von  Herrn  A.  Alex- 
ander, dem  Konstrukteur  der  Mont- Genis  -  Lokomotiven,  ent- 
worfen worden.  Die  wesentliche  Abweichung  von  diesen  be- 
steht darin,  dass  die  Adhäsion  an  der  Mittelschiene  eicht  durch 
horizontale  sondern  durch  vertikale  Räder  erzeugt  wird,  welche 
die  Schiene  mit  ihrem  Rande  seitlich  berühren  und  durch  Fe- 
dern dagegen  gedrückt  werden.  Da  somit  nur  horizontale 
Axen  von  der  Maschine  in  Bewegung  zu  setzen  sind,  liegt 
auf  der  Hand,  dass  der  Mechanismus  bedeutend  einfacher  sein 
muss,  als  der  der  jetzigen  Mont-Genis-Lokomotiven.   Und  wenn 


einige  Bedenken,  die  man  wegen  der  zwischen  den  vertikalea 
Rädern  und  der  Mittelschiene  entstehenden  gleitenden  Rei- 
bung und  einiger  anderer  Punkte  haben  kann,  wie  Herr  Alex- 
ander versichert,  unbegründet  sind,  so  dürfte  die  Neuerung 
in  der  That  eine  Verbesserung  sein.  W.  H. 


Personal  -  Nachrichten. 

Preussen. 

Der  Geh.  Regiernngs-  imd  Baurath  Weishaupt,  erstes  techni- 
sches Mitglied  der  K.  Eisenbahn-Direktion  zu  Elberfeld  ist  verstorben. 

Der  Kreisbaumeister  Voigtei  zu  Inowraclaw  tritt  mit  dem 
1.  September  d.  J.  in  den  Ruhestand. 


Ofifene  Stellen. 

1.  Zur  Leitung  von  Bauten,  Aufnahme  von  Stromprofilen, 
und  Hülfe  bei  Veranschlagungen  wird  ein  Bauführer  zum  sofor- 
tigen Eintritt  gesucht.  Anmeldungen  unter  Angabe  der  Bedingungen 
und  Nachweis  bisheriger  Beschäftigung  an  Bau -Rath  Kayser  in 
Ruhrort. 

2.  Zur  speziellen  Leitung  beim  Bau  des  Ostmolenkopfes  zu 
Colbergermunde  wird  ein  B au me i s te r  gegen  die  reglementsmässi- 
gen  Diäten  und  Reisekosten  zum  sofortigen  Antritt  gesucht.  Mel- 
dung beim  Baurath  Moek  in  Colbergermunde. 

3.  Ein  Bauführer  findet  bei  dem  Umbau  einer  Brücke  in 
der  Nähe  von  Schwedt  a/0.  gegen  reglementsmässige  Diäten  auf 
ca.  5  Monate  Beschäftigung.  Meldungen  unter  Einreichung  von 
Zeugnissen  sind  an  den  Kreisbaiiuieister  Bluth  zu  Koenigsberg  i/M. 
zu  richten. 

4.  Ein  junger  Mann  welcher  im  Zeichnen  und  Veranschlagen 
geübt  ist,  auch  eine  gute  Handschrift  besitzt,  findet  dauernde  Be- 
schäftigung, und  wird  derjenige  der  eine  höhere  Lehranstalt  absol- 
virt  hat,  bevorzugt.    Adr.  unter  C.  K.  No.  120  bes.  d.  Exped. 

5.  Mehre  Baufüh  rer  werden  für  die  Neubautender  Breslau- 
Schweidnitz -Freiburgor  Eisenbahn  gesucht.  Beschäftigung  zunächst 
im  Bureau,  später  auf  der  Strecke.  Diäten  nach  Vereinbarung. 
Meldungen  beim  Baumeister  Bahlcke  in  Breslau,  Nicolaistadt- 
graben 5. 

6.  Mehre  Zeichner  werden  gesucht  vom  Baumeister  Bahlcke 
Breslau,  Nicolaistadtgraben  ö. 

7.  Ein  Bauführer  wird  gesucht  zur  Vertretung  eines  Bau- 
Inspektors  Ende  August  und  -September  er.  (c.  5  Wochen)  in 
schöner  Gegend  des  Rheinlandes.  Freie  Reise  hin  und  zurück, 
freie  elegante  Wohnung,  Diäten  nach  Uebereinkunft  und  sehr 
wenig  Arbeit.  Näheres  Schiffbauerdanim  No.  3,  2  Tr.  im  Bau- 
Büreau  von  9  —  3  Uhr. 


Submissionen. 

Mittwoch,  28.  Juli,  Vormittags  11  Uhr:  Eiserner 
Ueberbau  von  vier  Unterführungen  auf  der  Bahnstrecke  zwi- 
schen Lehrte  und  Hildesheim,  je  eine  Üefl'niuig  mit  Spannweiten  von 
resp.  30'  BV*",  30'  7",  20'  5",  20'  11"  Hannov.,  im  Gesammt-Ge- 
wicht  von  je  95—122  Ztr.  Schmiedeeisen  und  je  .5—7  Ztr.  Guss- 
eisen. Bed.  bei  der  Künigl.  Eisenbahn-ßetrielis-Inspekt.  zu  Hannover. 

Sonnabend,  31.  Juli,  Vormittags  11  Uhr:  Erdarbei- 
ten und  Kunstbauten  zur  Herstellung  des  Bahnkörpers  der  Sekt. 
Sprendlingen  der  Hessischen  Ludwigsbahn.  (Erd-  u.  Tlanirarbeiten 
veranschl.  auf  40,323  fl.,  Kunstbauten  19,387  11.,  Herstellung  des 
Unterbaues  4303  fl.,  Chaussirungsarbeiteu  1305  fl.  Bed.  im  Büreau 
des  Sekt.-Ingenieurs  zu  Sprendlingen. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Ein  Abonnent  in  Berlin.  —  In  dem  Werke:  Bau-Aus- 
fühnuigen  des  Preussischen  Staates  finden  Sie  mitgetheilt  die  Straf- 
Anstalten  zu  Insterburg,  Brieg  und  Halle.  Ausserdem  sind  solche 
publizirt  in  verschiedenen  Fachzeitseliriften ,  unter  andern  in  der 
Förster'schen  Bauzeitung:  das  Zellengefängniss  auf  dem  Boulevard 
Mazas  in  Paris,  das  Gefangenengebäude  zu  Breslau  und  das 
Zellengefängniss  zu  Antwerpen :  in  der  Berliner  Zeitschrift  für 
Bauwesen;  die  Gefangenenanstalt  zu  Minden,  das  Munizipal- Ge- 
fängniss  zu  Köln,  das  Schuldgefängniss  zu  Berlin.  Als  selbststän- 
diges Werk  ist  herausgegeben:  Das  Männerzuchthaus  in  Bruchsal 
von  Fuesslin. 

Was  die  Trennung  der  Gefangenen  nach  Art  der  Strafe  be- 
triift,  so  ist  in  neuester  Zeit  das  Prinzip  zur  Anwendung  gebracht, 
eine  Kombination  vun  Zellengefängniss  und  Gefängniss  mit  gemein- 
samer Haft  eintreten  zu  lassen,  wonach  also  Flügel  mit  Isolir- 
zellen an  ein  Hauptgebäude  mit  gemeinschaftlichen  Zellen  ange- 
schlossen werden. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  Y.  in  Coblenz, 
M.  in  Berlin,  v.  N.  in  Lübeck. 

Zur  Rezension  ist  eingegangen:  Wandtafel  der  wichtigsten 
Längenmaasse. 


Architekten -Verein  zn  Berlin. 

Sonnabend  den  24.  Juli 
Exkiiii*!!)ioEi 
nach  dem  McdcrscIilesisch-^lürkiscIieH  ßahnliof. 

Versammlung  auf  dem  Bahnhofe  (Haupteingaiig  der  Alifahrt- 
seite) um  4',,  Uhr.  Nach  der  Besichtigung  geselliges  Zusammensein 
in  Kummeisburg.  —  Es  wird  gebeten  die  Mitgliedskarten  bei  sich 
zu  führen. 

Für  die  Anordnungen  :  ' 
Luthmer.  Sendler. 
Die  für  den  vorigen  Sonnabend  in  Aussicht  genommene  Ex- 
kursion musste  in  der  letzten  Stunde  vertagt  werden  und  konnte 
hierüber    den   Vereinsmitgliedern   keine  Nachricht   mehr  gegeben 
werden. 

Studienreise  der  Bau -Akademie. 

Nach  Bewilligung  der  Fahrpreisermässigungen  resp.  ganz  freier 
Fahrt  ist  die  Einzahlung  auf  5  Thlr.,  für  die  am  2.  August  Nach- 
kommenden auf  4  Thlr.  festgesetzt,  und  sind  die  Legitimationskarten 
auch  für  die  Nachreisenden  am  Freitag,  den  23.  Juli,  Nachmittags 
2 — 5  Uhr  in  der  Bau-Akademie  Saal  VI  bei  den  Komite-Mitglie- 
dern  zu  entnehmen. 

Bei  der  unterzeichneten  Beliürde,  in  der  Feste  Friedrichsort, 
IVi  Meilen  von  Kiel,  findet  ein  geprüfter  IStsiiaateisiei*  gegen 
4  Thaler  Diäten  sofort  für  einfache  Hoelibauten  Bescliäftigung. 
Anmeldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  werden  erbeten. 

Frie«ll*i<*llS01't,  den  9.  Juni  1S69. 

Könifslivlie  FeM(iiis;!^ltau-l>irektioii- 
JSekaiiiitigiatrltiiiig. 

Zur  technischen  Arbeitshülfe,  insbesondere  zu  Vorarbeiten  und 
Bauausführungen  —  als  Schleusenbauten,  Brückenbauten,  Erdar- 
beiten an  Kanälen,  —  sowie  zur  Ausarbeitung  von  Meliorations- 
plänen werden  von  der  Unterzeichneten  ein  llaraBSB»'ist«»r  und 
ein  BSauS'iillB'S'S'  gegen  einen  Diätenbezng  von  2  Thlr.  resp. 
l'/j  Thlr.  und  gegen  Gewährung  der  Kosten  der  Zureise  zum  so- 
fortigen Antritt  für  längere  Zeit  gesucht. 

Meldungen  unter  Anschluss  von  Zeugnissen  über  die  bisherige 
technische  Thätigkeit,  eventuell  Angabe  der  Bedingungen  erwartet 
die  Unterzeichnete  direkt. 

Neu  haus  a.  d.  Oste,  den  G.  Juni  18C9. 

Königliclic  Wassei-Eiau-Inspektioii. 
A.  Valett. 

Ein  im  Zeichnen,  Veranschlagen  und  Rechnungswesen  erfahrener 
BaMteelsnilier  (Zimmerer)  wird  zur  Besetzung  einer  Ge- 
schäftsführerstelle für  ein  Bau-  und  Holzgeschäft  in  einer  kleinen 
Stadt  Westpreussens  gesucht.  Antritt  am  1.  bis  15.  August  d.  J. 
Stellung  dauernd.    Adr.  unter  B.  110  in  der  Exped.  d.  Zeitung. 

Bekanntmaclinng. 

Die  Stelle  des  StasStäsatii-a^  Iss  hiersei bst  mit  einem 
Jahresgehalt  von  1000  1  hlr.  wird  zum  1.  October  er.  vakant. 
Bauverständige  Bewerber,  welche  die  Staatsprüfung  als  Baumeister 
bestanden  haben,  wollen  ihre  Gesuche  unter  Beischluss  ihier  Qua- 
lifikations  -  Atteste  und  eines  kurzen  Lebenslaufs  bei  uns  bis  zum 
12.  August  er.  einreichen. 

Tliorn,  den  9.  Juli  1869. 

livr  ITIasistrat. 

Ein  ItailtevBsilikei*,  theoretisch  und  praktisch  gebildet, 
im  Zeichnen  und  Veranschlagen  geübt,  sucht  sofort  Stellung.  Gef. 
Adr.  sub  L.  B.  51  in  d.  Exped.  d.  Bl.  

Em  llailt^ffltilikei*  (pr.  Maurer)  der  auch  als  Zimmerer 
volontirt  und  mehrfach  konditionirt  hat,  mit  der  dopp.  Buchführung 
und  Korrespondenz  vertraut,  sucht  ein  Engagement.  Gefl.  Ofilerten 
bitte  in  der  Exped.  d.  Bl.  unter  A.  Z.  1869  abzugeben. 

Ein  Bauteelllliker,  (gel.  Maurer)  der  sich  in  vierjähri- 
gem Kurs  auf  dem  Polytechnikum  eine  tüchtige  theoretische  Bildung 
angeeignet  hat  und  schon  längere  Zeit  praktisch  thätig  ist ,  sucht 
Stellung.    Gef.  Offerten  unter  M.  V.  an  die  Expedition  d.  Zeitung. 

Ein  mit  Eisenbahn  -  Vorarbeiten  vertrauter  I'^el<lllBie!i$!i>iei* 
sucht  eine  Beschäftigung  bei  Eisenbahn-Neubauten.  Herr  Baumeister 
Friese  in  Berlin,  Mariannen-Platz  4,  wird  die  Güte  haben  nähere 
Auskunft  zu  ertheilen. 

Für  Zimmermeister.  i 

Fortwährender  Krankheit  halber,  beabsichtigt  ein  Zimmer-  j 
nieister,  sein  sehr  llottes,  mit  Holzhandel  verbundenes  Geschäft,  im  ' 
liegierungsbezirk  Magdeburg  belegen,  sofort  aus  freier  Hand 
unter  sehr  günstigen  Bedingungen  und  bei  einer  Anzahlung  von 
3000  Rthlr.  zu  verkaufen.  Geehrte  Reflektanten  wollen  Ihre  werthe 
Adresse  unter  K.  20.  in  der  Exped.  der  Voss.  Zeitung  portofrei 
niederzulegen. 

Ein  Bautechniker 

(Maurer-  und  Zimniermeister,)  im  Hoch-  und  Eisenbahnbau  erfahren, 
zur  Zeit  im  Hüttenbauwesen  thätig,  sucht  Stellung.  Gute  Zeugnisse 
stehen  zur  Seite.  Gef.  Adressen  unter  Chiffre  L.  K.  519  befördern 

die  Herren  Haasenstein  &  Vogler,  Berlin.  

Ein  Akatlemiker  (gel.  Maurer)  wünscht  während  der 
Ferien  in  einem  Baubüreau  beschäftigt  zu  werden.  Adressen  unter 
P.  H.  in  d.  Exped.  d.  Bl. 


Selma  Weidemann, 
A.  V.  Schütz,  Baumeister, 
^'erlübte. 
Breslau,  den  14.  Juli  1869 

Als  ehelich  Verbundene  empfehlen  sich  bei  ihrer  Abreise  nach 
New- York. 

Berlin,  den  18.  Juli  1860. 

Carl  Knoblauch 

Gertraud  Knoblauch  geb.  Wiehe. 

KitterMtra^üse  It  H9iitl  %Y  ('fkNtatl»«-  resüi». 
Fatti*ik-l&äum0icEikeiteii  iipid  lia^^frplatz  zu 
yeriiiietli«>ii.  I>.  3iäli.  tlaselbst  Parterre  links« 
im  VoriSerliaii!>ie. 


Malle  -  Casseler  Eisenbahn. 

Die  zum  Bau  der  Halle-Casseler  Bahn  von  Sekt.  XXIII  St.  100- 
bis  Sekt.  XXIV,  St.  128  -j-  6,4  auszuführenden  Erd-,  Fels-  und 
Planirungsarbeiten  sollen  in  6  Arbeits  -  Abtheilungen  und  zwar  in 
Sekt.  XXIIL 

von  Stat.  100  bis  144  -}-  1,65»  mit  38232  Schacht-Ruthen, 
von  Stat.  144  +  1,65»  bis  170  -f-  8»  mit  32630  Schacht-Rthn. 
von  Stat.  170  +  8"  bis  200  mit  41854  Schacht-Ruthen  Erdbe- 
wegung ; 

ferner  in  Sekt.  XXIV. 
von  Stat.  0  bis  42  mit  22417  Schacht-Ruthen, 
von  Stat.  42  bis  98  mit  12611  Schacht-Ruthen, 
von  Stat.  98  bis  128 -)- 6,4  mit  17408  Schacht- Ruthen  Erd- 
bewegung , 

im  Wege  der  Submission  verdungen  v/erden. 

Die  bezüglichen  Längen-  und  Querprofile  sind  in  unserem  hie- 
sigen Central-Bau-Bureau  einzusehen,  woselbst  auch  die  Submissions- 
Formulare,  allgemeinen  und  speziellen  Bedingungen  sowie  die  Dis- 
positions-  und  Transporttabellen  mit  den  Preisverzeichnissen  aus- 
gehändigt werden.     Unternehmer   wollen   ihre    Offerten    bis  zum 

31.  .Iiili  VwrBnittajK^  l'Iir 
in  unserem  Geschäftslokale  hierselbst,  Fürstenwallstrasse  6,  abgeben. 
Magdeburg,  den  8.  Juli  1869. 
Ilirektnrium  iler  Maj5fleBnsrg:-C"5itlieii-lIalle- 
lj«'iS»zBjB;er  i'^iseinlsalaiiB-lBii-st'llsipSiaf'fto 

Wir  bringen  hierdurch  zur  Anzeige,  dass  wir  die  llf'elfler 
Par<|uet-Fui$j^l>oileii-  untl  Molznaaren-Faltrik 

käuflich  übernommen   und    SSerliss,  M.ursstr«sse  6. 

eine  Zweigniederlassung  etablirt  haben.  Wir  werden  bemüht  sein,  alle- 
uns  ertheilten  Aufträge  solid,  prompt  und  preijwerth  auszuführen. 

Gleichzeitig  bitten  wir  Kenntniss  zu  nehmen,  dass  somit  die 
Vertretung  der  Ilfelder  Fabrik  durch  Herrn  Jul.  £ll<Se  in  Berlin, 
aufgehört  hat. 

Ilfelder  Parquet-Fussboden  und  Holzwaaren-Fabrik 
ikaeBiiggi'  Ü^eSaulze. 

werden  für  ein  sehr  ^ulides,  ins  Baufach  schlagendes  Unternehmen 
entweder  als  Anleihe  gegen  hypothekarische  Sicherheit  auf  das  Eta- 
blissement selbst,  welclies  im  Kreise  Siegen  liegt,  oder  als  Einlage 
mit  thätiger  Betheiligung  gesucht.  Näheres  auf  gefällige  Franco 
Anfragen  unter  .S.  S,  Nr.  7  durch  die  Exped.  d.  Bl. 

!  Äbessiiiischc  llöhrciibniiiiicii! 

Ohne  Brunnenkessel,  in  kürzester  Zeit  gleich  bewährt  und  be- 
liebt geworden,  nach  neuester  Konstruktion,  für  jede  Tiefe  anwend- 
bar, klarstes  Wasser  in  längstens  einer  Stunde  und  in  jeder  ge- 
wünschten Menge  gebend. 

Siseriie  Druek-  iiiad  Sauste -Puiiiiien  der  ver- 
schiedensten Konstruktion,  von  gefälligem  Aeusseren  und  praktischer 
Einrichtung,  nach  eigenen  langjährigen  Erfahrungen  bei  sauberer 
und  solider  Arbeit. 

Eiserne  Briiiinensekätise,  den  verschiedenen  Bau- 
stilen angepasst  und  entsprechend  ornamentirt.  Prompteste  Effek- 
tuirung  jedes  Auftrages  am  Orte  wie  nach  ausserhalb. 

JttOril!  fifcrncr  |iuiii|if  ii  o.  il  CoHc  niwim, 

Brunnenmacher -Meister,  Berlin,  Kochstrasse  40. 

©ferne  HoUjalouftcit  u.  felbllrollenlie  ^icierljeitsrdbeit 

für  Schaufenster  und  Wohngebäude,  etwas  Neues  in  diesem  Fach, 
empfiehlt 

Wilhelm  Tillmanns  in  Rerascheii 


Specialität  für 

£uftl)ct^ungeu  unö  i)eutilation. 

Boyer  &  Consorten 

in  Ludwigshafen  am  Rhein. 
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Lieferungen  von  Sandsteinqnadern 

üljeniiiiniit 

Steinbrnchsbesitzer  Friedricli  Sc&Mer 

in  lillttei'  a.  ll8S»tf«',  Herzij.^'tlmm  Brannschweig. 
Material  ist  gramveiss  und  röthlicii  in  feriigi-ni  mid  rohen  Znstande 
zu  haben  und  wird  der  Freis  den  Bedin,i,'iingen  entsprechend  kon- 
traktlich festgestellt.  Herzogl.  Kesidenzschloss  und  Hof-Theaterge- 
bäude in  Braunschvveig,  sowie  bedeutende  Eisenbahnbrückenbauten 
zeugen  von  der  Güte  dieses  Gesteines  und  empfehle  ich  dieses  iMate- 
teriai  aufs  Angelegentlichste. 

F.  Scliliater 

Steinhaner-  und  .Alaurermeister. 

Das  Central -Baubiireau 

von  Straussund  Berger,  Zinnnerstrasse  48,  fertigt  Bauanschläge, 
Bauberechnungen  und  Bauverträge,  und  übernimmt  Bevisionen  aller 
Baurechnungen,  sowie  Anfmessungen  etc. 

Ceilrlfigal-Fünipeii 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  lietert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLEE,  &  BLUM 


ßerJin,  Zimnier-trasse  88. 


Iwiriuivasscr 

(XifdiTQraek) 


Ingenieure  und  Maschinen -Fabrikanten  in  Halie  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Kersteliung  aller  Arten  von 


Jaiilll 


Ceiitralheizuna'en.  1 

mmm. 


I  ilciziinn'cn.  I 

ifJsjl4g,ies!<*ereE  für 

.unst  11,  Ärcliite^ 

Fabrik  von  Gaskronen 
%  Seliaeier  &  llaosclüier 

Berlin,  Friedricfisstr.  225. 


Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  00. 
Transportable  Dampfmaschinen  von  2  — 10  Pferde- 
kraft, lür  Bauzwecke,  kleinen  Fabrikbetrieb  etc. 
Lokomobilen  und  Stationäre  Dampfmaschinen. 
Centrifugalpumpen  vorzügliclister  Konstruktion. 
Tiefbrunnen-,  Sauge-  u.  Druckpumpen  jeder  Art. 
Patent  Strassen  -  und  Hofbrunnen  (frostfrei)  mit  ge- 
schmackvollen Gehäusen  in  verschiedenem  Styl. 
Amerikanische  Eamm-  und  Schraubenbrunnen. 
Patent-Druckständer  für  A\'nsscrleitiingen. 
Hydraulische  Aufzüge,  Winden,  Krahne  etc. 


m 


iiNii  1 1  IIIIII  1 1  Hill  III  iiiF^'""^-^-"^rnraiiF.Vr^'^'^''-^^'H;iiUiTiaiiMM'™™'''^f'imt-iM 
In  eigenem,  zweiiijal  praiinuti-n  f'alinkat.  einplelile  Kei.MS- 
zeUjl^e  und  niatlt«*ni»tgj^Olie  ■lIMtriaaiieilte  von  aner- 
kannter fjiile  und  Pr«i$i«f«'ür«li)tt;k(>it  zu  äusserst  billigen 
aber  festen  Preisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  'I  heilzahlun- 
gen  bewilligt.  Preis-Courante  gratis.  E.  lEa^eiiiaiin,  Mecha- 
niker und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,' am  Büschingsplatz, 
früher  Dorotheenstr.  16. 

Specialität  für  romanische  und  irothische 

Unterzeichneter,  welcher  einen  grossen  Theil  der  Dekorationen 
der  Konigl.  Marien  bürg  bei  Hannover,  der  Villa  des  Ma- 
schinenfabrikanten Zimmermann  in  Chemnitz  und  der 
Gesellschafts  räume  des  Herrn  J.  C.  Dütting  in  Osna- 
brück ausgeführt  hat,  empfiehlt  sich  den  Herren  Baumeistern  etc. 
zur  Ausführung  von 

Decorationen  f.  Kirchen  n.  Profanbanten 

(^^'achsfa^ben  eigener  Komposition).  Proben  in  Wachsfarben  auf 
Papier  gemalt  liegen  zur  An.sicht  bereit. 


G.  H.  Beisnor  jim. 

Hannover,  10.  Schmiedestrasse  10. 


iituckatiir-Arbeiteii 

(Fa^aden  und  Zimmer -Dekorationen) 
fertigt  Alb.  Uretzscltniar.  Bildhauer. 

Berl  in,  Rosenthaler  -  Strasse  72. 


i  rrc  ij  (1  i  m  d!  © 

Berlin,  Grosse  Friedrichs- Strasse  160. 
General  -  Agent  der 

Schieferbau  -  Aktien  -  (liesellschiift,  Nuttlar 
>V('stp!iiilischen  IHamior- Industrie,  Allagen 
Sollin!;er  Sandstcinkrüclie,  llolzniinilen 
Soluhofer  .Tlariiior  -  Scliiefer  -  Ur iielic 

empfiehlt  zu  billigsten  Preisen: 

Schiefer-Fabrikate  (gehobelt  u.  geschliffen) 

aller  Art:  Dachschiefer,  Pissoirs,  Retiradezellen ,  Gesimsplatten, 
Scheuerleisten,  Treppenplatten,  F'^ensterbretter,  Badewannen,  Tisch- 
platten bis  40 r]'  Inhalt  etc. 

Marmor-Fabrikate  (geschliffen  u.  poiirt) 

Treppenplatten,  Blockstnfen,  Fensterbretter,  Säulen,  Kamine,  Grab- 
kreuze etc.  auch  in  Carrara. 
Sandstein-Fabrikate  (charrirt  u.  geschliften) 
in  roth  Solling  und  roth  u.  weiss.  Quarz  (letzterer  fest  wie  Granit) 
Treppenplatten,  Blockstafen,Trottoirplatten, Gesimsstücke,  Krippen  etc. 

Fliesen  (geschliffen  u.  poiirt) 
Marmor  in  diversen  Arten  von  —  9  Sgr.  an,  auch  in  Carrara. 
Schiefer  &^  ^  —  8  Sgr.  Marmor -Schiefer,  weiss,  gelb,  grau  (vor- 
züglich zu  Malzböden  (G'/j  —  "  V,  Sgr.  Quarz,  roth  iind  weiss,  (fest 
wie  Granit)  6  —  8  Sgr.  Sollinger  Sandstein,  roth  und  weiss  (Kir- 
chenflure und  Malzbüden)  Sy,  — "  Sgr.  je  nach  Auswahl  und  Stärke. 
Geriefte  Fliesen  (härter  als  Stahl)  f.  Pferdeställe,  Durchfahrten  etc. 
di' S'A ''^g'"-  Mosaikp'atten,  (härter  als  Stahl)  in  100  Mustern  etc. 
Beläge  nach  jeder  Zeichnung.  —  Proben  en  miniature  gratis. 

(siistfiv  Beyer  in  Malle  a.  S. 

erapfielilt 

Quari^Steiiiplatteii  ü.  Treppeiistiifen 

I'OIb,  als  Belag,  2 — 5"  stark,  zu  Kellern,  Fabriklokalen,  Maschinen- 
räumen, Trottoir-  und  Deckplatten,  Platten  zu  Wasser-  und  Säure- 
Bassins  (besonders  geeignet). 

fiiessclBlift'ene  Platten  in  vier  Farben,  zu  Kirchen, 
Hausfluren,  Korridors,  Kegelbahnen  etc. ;  Parquets  in  verschiedenen 
Formen. 

<jne(*eI»lBirene  tsn«l  elsaa'ria'te  snassive  Trep- 
peiii^tiafeii  und  l^ocSe^^lplattt^so. 

Dieser  Stein  ist  in  seiner  Güte  dem  Granit  gleich.  Durch  die 
herabgesetzten  Eisenbahnfrachten  ist  es  möglich  gemacht,  denselben 
nach  den  weitesten  Gegenden  zu  versenden. 

Probeplättclien  und  Preiskourant  stehen  zu  Diensten. 


8-  linci  iseiDgiesserci 

von  G.  H.  Speek 

Berlin,  Tieckstrasse  ¥o.  2 

nahe  der  Chausseestrasse, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 


.'.II 

Chauvin'sche  Doppelglocken,  deutsche  Doppelglocken,  S(jwic  dergleichen 
andere  gangbare  und  ältere  F'urnien;  poröse  Thontöpfe,  Isolirhülsen, 
Rollen,  Platten  etc.  hält  auf  Lager  und  empfiehlt  in  vorzüglicher 
Qualität  zu  herabgesetzten  Preisen. 

Desgleichen  liefert  zu  coulanten  Bedingungen  komplette  Isola- 
toren mit  verzinkten  oder  gestrichenen  Stützen  und  anderen  Tele- 
graphen-Bedarf 

die  Porzellan -IHanufaktur  von 

Hermann  Schomburs^  in  Berlin 

Alt-iMoabit  L'O. 


Wichtig  für  Ingenieure,  Arcliiteliteü,  (ieometer  iind  Topogra-plicn. 

Liquid  Japan  Ink,  Schwarze  flüssige  Tusche 

ist  Ersatz  für  die  feinste  echte  chinesische  Tusche,  enthebt  der 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisanfragen  und  Proben  beliebe  man  sich  zu  wenden  an 

AngHSt  Dnden  in  Mainz 

Alleiniges  General -Depot  der  „Liquid  Japan  Ink". 

Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermittelst  Caloriferes. 


—     3f)8  — 


I- 1.  yyasseneiiip,  uamiif-  b.  WasserMziiei,  UilisirBBpi  li  Veilti 

für  Wuhiihäiiser,  öffentliche  Gcbäiide,  Kniiikenliiliiser,   Rade- Anstalten,   Gewächshiluser,    Park-  und  Fontainenanlagen  etc. 
führen  unter  Garantie  aus,  und  stehen  siUunitlieho  Apparate  (in  Thätigkcit)  zur  i^etl.  Ansicht  in  unseren  ßurcaux. 

Zeugnisse  üher  ausgeführte  grössere 


Alexandrinenstrasse  23. 


HANMR&MYAN. 


Anlagen  halten  zur  Disposition. 

OÖUCL- 

Breitestrasse  36*; 


Grösstes  Lager  bester  enKÜscher  innen  und  aussen  glasirt. 


4" 


6''     8"  9' 


12" 


15" 


18"     21"     21"     30"  i.  Lichten  weit 


Fraiico  Baustelle  Berlin       4     Ö'A     ^'/-j     87*    10%      13      ITV^  38Vj    53%    74V»     lOÖ  Sgr.lpr.  rhi.  Fuss 

Franco  Bahuhof  Stettin       3%    4V3     ö'A     7V.3      9       lO-'/j     I4-/3     22'/-    32V3      43       61       92     „  J  Baulänge. 
Bei  grösseren  Auftragen  bedeutender  R.abatt,  —  Sämmtiichc  Fayonstücke  stets  voriäthig. 
Franco-Lieferu ngen  direct  von  unserem  Stettiner  Lager  nach  sämmtlichen  ]ier  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  Plätzen  Deutschlands. 


Tapeten- Aus  verkauf. 

Wegen  Umbau  meiner  Lagerräume,  empfehle 
mein  reich  assortirtes  Lager  von  Papier -Tapeten 
in  diesjährigen  Mustern,  zu  bedeutend  herabge- 
setzten Preisen,  um  damit  schnell  zu  räumen. 


Berlin,  K  ö  n  i  g  s  -  S  r  a  s  s  e  24. 

Die  Maschineiibaiiwerkstätte  von 

AHL  &  POENSGEM  in  Düsseldorf 

empfiehlt  sifh  zur  Anfertigunir  von 

11' 2%  s  e  H*  iä  e  1 7.  u    ^  e  la 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  "Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  Krankenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 
sowie    Dampfheizungen,  ltade-Einrichtun«;en  etc. 

Unsere  Wasserheizungsanlagen  lassen  sich  ohne  jede  Sr.hwie- 
rigkeit  auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  einricliten. 

Kostenanschlage,  Pläne,  Beschreibungen  und  Atteste  werden  auf 
Verlangen  gratis  eingesandt. 


C.  Schmidt  & 


eyer 


Holz -Handlung  und  Maschinentischlerei 

Ooyiihaust'ii  —  Hestfalcii 

empfehlen  ihre  roBaeil  Mölzi'f  jeder  Art  und  ihre  Fabrikate, 
als  {ceivölciiiifli«'  und  ParfiuotlussSiiuIciB,  F«*»»»*«'!*, 
Tlitireii,  Tpe|i»|i<'«a,  überhaupt  jede  ESautiseli l4*raB*- 

beit  nach  Zeichnung,  mit  allen  ESe!i!(.*BlIäg:eBt  und  auch  ohne 
diese.  Unsere  nunmehr  completen  Maschineneinrichtungen  setzen 
uns  in  den  Stand,  die  exakteste  Arbeit  prompt  und  in  kürzester 
Zeit  liefern  zu  können. 


V 


Renaissance 


Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  8.  liüvinson.  H.  üeinnitz. 

BERLIN 

S.  Unter  «leii  liiiatlen  fi. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferungen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgattung,  nanienilich  in  Eichenholz. 

IVB.  Die  Herren  Architekten  finden 

in  No.  28  der  Deutschen  Bauzeitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseres  Etablis.'^ements.  • 


galvanische,  pneumatische, 

empiiehlt  die  Telegraphen  -  Bau -Anstalt  von 


Berlin,  Oranienburger  iStrasse  •_' 7, 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.   In  Frivatwohnungen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis -Verzeichnisse  und  Voranschläge  gratis. 


Ein  niölilirtet^  %iiiiinci*,  passend  für  Herren  vom  Bau- 
fach, ist  zum  1.  August  zu  vermietheu  bei  B e r g man n ,  Luckauer- 
strasse  12,  2  Treppen. 


Den  Herren  Areliiiekteu  und  Bauhei reu  beciiieii  wii  uua  iiier- 
niit  die  ergebene  Anzeige  zu  machen,  dass  wir  in 

Berlin,  Johaiiiiiterstrasse  No.  8 

eine  Filiale,  verbunden  mit  mechanischer  Werkstätte  errichtet  und 
dem  Ingenieur  Herrn  Ceoi'S  Maupt  daselbst  die  Vertretung 
unseres  Geschäfts  übertragen  haben. 

Ähl  &  Poensgen  in  Düsseldorf 

Maschinenbau- W  er kstatte  für  VVasserheizungen. 

Ingenieur  ■<  ■w 

GS  kliii;;clpütz,  Cölii, 

übernimmt  die  Anlage  von 

Itetierirudi-  mt  |0d)inich-|ei3unjien 

(letztere  nach  Pvrkims  System)  fiir  Wohnhäuser,  öffentliche  Ge- 
bäude, Kirchen,  Magazine,  Gewächshäuser,  Darr-  und  Trocken- 
kammern aller  .Art,  —  auch  Ciia!^-  und  '^Vasserleituiigeii, 
Bade -l^illl*iclll(UBlgt*ia  und  alle  in  dieser  Branche  vor- 
kommende Arbeiten. 

Schmiedeeiserne  Heisswasser-,  Gas-  und  Wasserleitungs-Röhren 
nebst  Fittings,  Apparate  der  allernetiesten  Erfindung  und  in  vor- 
züglicher Güte,  sind  stets  in  grösseren  Quantitäten  auf  Lager  und 
dadurch  schleunige  Ausführung  verbürgt.  Zeugnisse  iiber  gediegene 
Ausführung  grösserer  Anlagen  in  Deutschland  weiden  auf  Verlan- 
gen vorgelegt. 
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Atmo  spKcir  is  chcHttusTele  g  r  ap  K  e  Kig? 
.  ,C«trLBr,ackeBerlm.  -  J;, 
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Dieser  neue  Haus-Telegraph  ist  der  vollkommenste  Ersatz  der 
sehr  mangelhaften  Drath -Klingelzüge ,  übertrifft  den  elektrischen 
Apparat  bedeutend,  bedarf  zu  seiner  Wirksamkeit  keiner  Batterie, 
keiner  Unterhaltung  und  keiner  Beaufsichtigung  und  zeichnet  sich 
aus  durch  Billigkeit  und  Leichtigkeit  seiner  Aufstellung. 

Die 

Fortlaiid-Cement- Fabrik  ,.STEliX^- 

Toeplfer,  Grawitz  &  Co. 

empfiehlt  den  Herren  Bau-Beamten,  Bau-L'nternehmern  und  Cement- 
Händlern  ihr  Fabrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst  und  sichert  die  prompteste  Ausführung  der  hiermit 
erbetenen  gefälligen  Aufträge  zu. 


Hydrolith- Dachüberzug  zum  Anstrich  neuer  und  alter  schadhafter 
Papp-,  Filz-  und  Dorn'scher  Daelier,  xVsplialt  etc.,  laut  Reskript  von 
der  Königlichen  Regierung  kouzessionirt  und  auf  mehreren  In- 
dustrie-Ausstellungen des  In-  und  Auslandes  prämiirt,  empfiehlt 

die  Asphalt-  und  Dnchderkuintcriiilicii-Fabrik  rou 

L.  Haurwitz  &  €o. 

Berlin, 

Kottbuser  Ufer  No.  24. 


iütettin, 

Frauenstrasse  No.  11  u.  12. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jahrgang  III. 


DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen 

bittet  man  zu  richten  an  die  y^^^^-fö 

E  I  i>  e  d  i  1 1  o  n  /'i^-'^h 

Buchhaiidlunij;  von  C.  Beeli^^v^.^ 

Berlin,  Oranien-Str.  T^-  llU^^''^  ^i^?™'^^' 

Insertionen 

2'/,  Sgr.  die  gespaltene  Petitzeit^k. 

Dieselben  müssen  bis  ^ 
spätestens  Dienstag  Mittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

herausgegeben  von  Mitgliedern 

^Architcktcii-Vcrciiis  zu  Berlin. 


Beatelinngen 
übernehmen  alle  l'ostanstalten 

und  Buchliatidlungen, 
für  Berlin  die  Expedition 

Oranien-Str.  75. 


Preis 

1  Thlr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkter  Zusendung  jeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Thlr.  5  ägr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 

Berlin,  den  29.  Juli  IH69. 

Erscheint  jeden  Donnerstag. 

Inhalt:    Bei-lintir  Neubaiit«n.     I    Der  Umb.iu  der  elieiualigeii 
Kaiser  Franz  -  Kaserne,  Koiumandanten  -  Strasse  77  —  79  von  Ende  & 
Böckmann.    —   Das    Siivern'sche    Dpsinfektionsverfahren.    —  Die 
Bautliäti;^keit  Danzigs  im  Pommer  186'>.  —  Der  Antheil  des  Bau- 
wesens   am   Preu.-.sis(hen    resp.   Norddeutschen   Sfaat^Iiaiislia't.  — 
Mittheiluniren  anw  Vereinen:    Architekten -Verein  zu  Berlin. 
—  Vermischtes:  Stellnng  der  deutschen  Techniker  an  den  unsa- 

rischen  Eiseiibahnbauten.  —  Aufnahme  der  Marienliurg  mit  Hülfe 
der  Fhotogramiiietrie.  —  Der  Tiiurm  der  liei!it;en  Geistkirclie  in 
Potsdam.  —  Denkmal  für  den   verstorbenen  Direktor  Schramm.  — 
Zur    Ausstellung   der  Zeichnungen  vom  Portale   der  Rheinbrücke 
Ludwig-hafen  -  Mannheim    auf  der    X.  Versammlung  des  Vereins 
mittelrheiniscfier  Baiitedmiker.  —  Die  Gasleitungen  und  das  Brun- 
nenwasser. —  Offene  Stellen  etc. 

Berliner  Xeiilmiitcn. 
I. 

Der   Umbau   der   ehemaligen   Kaiser  Franz-Kaserne,   Kommandantenstrasse  77  —  79, 

von   Ende  &  Böckmann. 


Die  vorgenannte  Bauausführung,  deren  Mittlieilung 
wir  einen  fortlautV'tid'en  Bericht  über  wichtigere,  in  neue- 
ster Zeit  entstandene  Bauten  des  hiesigen  Ortes  anzu- 
scliliessen  gedenken,  ist  allerdings  iiein  Neul)au  im  eng- 
sten Sinne  des  Wortes,  da  es  sich  hier  um  eine  Aus- 
nutzung bereits  vorhandener  Baulichkeiten  bandelt,  kann 
aber  dennoch  in  gewi.ssem  Sinne  auch  als  eine  Neu- 
scböpfung  bezeichnet  werden,  insofern  die  entstandene 
Anlage  Weder  nach  ihrer  Bestimmung  nr)ch  nach  ihrer 
schlie.sslichen  architektfuiischen  (ii-staltung  noch  irgend 
eine  Verwaiid.-chaf't  mit  dem  früher  Vorhandenen  zeigt, 
letzteres  vielmehr  \öllig  darin  aufgegangen  ist.  Sie  stellt 
sich  in  dieser  Beziehung  als  einen  höchst  charakteristi- 
schen Repräsentanten  für  einer  Zweig  der  Berliner  Bau- 
thäligkeit  dar.  Welcher  aus  lokalen  Verhältnissen  ent- 
sprungen, hierorts  eine  ganz  besondere  und  eigenartige 
Entwickelung  gewonnen  hat,  die  gerade  an  diesem  Bei- 
spiel am  vollkommensten  beleucblet  werden  kann. 

Ein  grosser  Theil  des  irmeren  Kernes  der  Stadt  stammt 
aus  einer  Banperiode  her,  welche  unter  Friedrich  Wil- 
helm I.  vornehmlich  beginnend,  bis  zum  Ende  des  vorigen 
Jahrhunderts  hinabreichl  und  deren  Leistungen,  einzelne 
hervorragendere  Hotels  von  Adelsfatnilien  oder  königlichen 
Prinzen  etwa  ausgenommen,  eine  durchaus  verwandlschaft- 
liche  Physiognomie  zeigen.  Es  sind  zwei-,  höchstens  drei- 
stöckige Häuser  von  6  bis  8  Fenster  Front,  mit  niedrigen 
Geschossen  von  9  höchstens  10'  Höhe,  mit  Mansarde- 
dächern in  Ziegeln  gedeckt,  und  geputzten  Facaden,  an 
denen  nur  hier  und  da  höchst  vereinzelte  Dekorations- 
motive der  Zopfzeit,  wie  Masken  und  namentlich  an  Ringen 
aufgehängte  Draperien,  in  Stuck  angesetzt  sind,  kurz  Bau- 
ten, an  denen  der  ä.sthetische  Werth  ihrer  mangelhaften 
technischen  Ausführung,  die  vornehmlich  den  ganzen 
Schlendrian  einer  abgestorbenen  Periode  dokumentirt, 
völlig  gleichkommt. 

Die  moderne  Bauthätigkeit  Berlins,  für  Privatgebäude 
zumeist  aus  den  vierziger  Jahren  dieses  Jahrhunderts  da- 
richtete  sich  zunächst  auf  Erweilernnor  der  alten 


tirend , 


Stadt  nach  Aussen  zu,  bis  sie  mit  der  steigenden  Bedeu- 
tung der  letzteren,  mit  dem  stets  wachseiiden  Handel  und 
Verkehr,  der  sich  doch  zunächst  wieder  in  dem  alten  be- 
stehenden Kerne  am  nachhaltigsten  konzentrirte,  sich  die- 
sem wieder  zuwendete  und  ihn  umzugestalten  begann.  Und 
zwar  geschah  dies  nur  in  den  verhältnissmässig  selteneren 
Fällen  durch  radikale  Neubauten,  vielmehr  meistens  durch 
Umbauten  der  vorhandenen  Anlagen,  namentlich  seitdem 
Eisen  und  Zement  hierzu  ganz  neue   und  unentbehrliche 


technische  Hülfsmittel  an  die  Hand  gegeben  hatten.  Seit 
dieser  Zeit  wurden  ganze  Strassen  nacli  und  nach  verän- 
dert, indem  man  die  Front-  und  Mittulmauern  des  Erd- 
geschosses der  Häuser  durch  eiserne  Säulen  und  Träger, 
durch  in  Zement  gemauerte  Pfeiler  stützte,  den  so  gewon- 
nenen freien  Raum  zu  Läden  benutzte,  welche  nach  der 
Strasse  weite  Glaswände  zeigten,  das  Haus  um  ein  Stock- 
werk erhöhte,  die  alten  kleinen  Fenster  verbreiterte  und 
d.^'m  Ganzen  schliesslich  durch  eine  Stuckdekoration  und 
einen  Anstrich  dasjenige  übereinstimmende  und  moderne 
Gepräge  gab,  welches  man  denn  doch  schon  des  Anstandes 
halber  nicht  umgehen  zu  können  vermeinte. 

In  den  meisten  Fällen  bleibt  von  dem  alten  Gerüst 
übrigens  so  wenig  übrig  —  zumeist  nur  die  Fundamente, 
einzelne  Mauern,  die  Baikenlagen  und  das  Dach  —  dass  der 
malerielle  Vortheil  dieser  Verwendung  fast  fraglich  er- 
scheint. Allein  die  Spekulation,  die  wie  selten  anderswo 
in  Berlin  fast  die  gesummte  Pri vatbauthäligkeit  beherrscht, 
fand  dabei  doch  insofern  ihre  Rechnung,  als  es  einmal 
viel  kürzere  Zeit  kostet  einen  Bau  in  dieser  Weise  umzu- 
geslalten,  als  zunächst  die  alten  Theile  ganz  niederzu- 
reissen  und  wieder  aufzuführen,  und  dann  sogar  während 
des  Umbaues  die  Renlabiliiät  der  Anlage  immer  noch 
zum  Theil  ausgenutzt  weiden  kann,  indem  die  oberen 
Wohnungen  vermiethet  bleiben,  während  das  Erdgeschoss 
zu  Läden  ausgebaut  wird,  und  diese  dann  schon  wieder  be- 
nutzt werden  können,  wenn  man  die  Umänderung  der 
oberen  Stockwerke  vornimmt,  —  kurz,  man  wird  kaum 
auf  einem  anderen  Gebiete  eine  ähnliche,  an  das  ameri- 
kanische streifende  Ausnutzung  aller  Mittel  zum  sofor- 
tigen Gewinn  wahrnehmen  kimnen,  wie  an  diesen  Ber- 
liner LImbaulen.  Verschwiegen  kann  es  übrigens  auch 
nicht  bleiben,  dass  man  zuweilen  durch  diese  Methode 
die  bestehenden  Polizei  Vorschriften ,  namentlich  jene  für 
Regulirung  von  Strassenfluchfen ,  die  nur  auf  Neubauten, 
nicht  al>er  auf  Umbauten  Gültigkeit  haben,  zu  umgehen 
verstand  und  einen  Umbau  vornahm,  der  alsdann  auf  ein 
Haar  jener  Oese  glich,  an  die  man  sich  einen  neuen 
Rock  hatte  machen  lassen. 

Wir  begegnen  den  Umbauten  übrigens  nicht  allein 
auf  dem  Gebiete  der  Privatbauthätigkeit,  auch  der  Staat 
hat  häufig  zu  diesem  Auskunftsniittel  gegriffen  und  unter 
Anderem  sind  die  meisten  der  Berliner  Ministerhotels  der- 
artige Umwandlungen  alter  Adelswohnungen  früherer  Zeit. 

Die  Berliner  Bauhandwerker  haben  sich  in  die  eigen- 
thümlichc  Verfahrungsweise  bei  derartigen  Ausführungen 
leicht  hineingefunden  und  handhaben  dieselbe  mit  grosser 


—      370  — 


Sicherheit  und  Routine  und  vor  allem  mit  der  hierbei  er- 
forderlichen Schnelligkeit,  so  dass  trotz  der  oft  äusserst 
gewagt  scheinenden  Mittel  Unglücksfälle  hier  seltener  sind 
als  selbst  bei  neu  aufgeführten  Bauten.  Das  Feld,  welches 
schliesslich  dem  Architekten,  namentlich  in  seiner  Eigen- 
schaft als  Künstler,  hierbei  noch  verbleibt,  ist  wie  schon 
aus  dem  Gesagten  hervorgeht,  ein  äusserst  beschränktes. 
Er  kann  froh  sein,  wenn  er  aus  den  verschiedenen  Be- 
dingungen, des  einmal  vorhandenen  und  des  neu  hinzu- 
kommenden, einige  günstige  Massenverhältnisse  und  eine 
erträgliche  Detaillirung  rettet;  Prinzipien  aber  über  Echt- 
heit des  Materials  u.  dergl.  durchzuführen  verbietet  schon 
die  Natur  der  Sache,  selbst  wenn  der  Bauherr  sie  nicht 
sofort  als  Schrulle  beseitigen  würde.  (Es  mag  als  Son- 
derbarkeit erwähnt  werden,  dass  man  allerdings  zuweilen, 
wie  bei  dem  Umbau  der  Dorotheenstädtischen  Kirche, 
einen  alten  Putzbau  durch  Einstemmen  von  Verzahnun- 
gen und  nachträgliche  Verblendung  zum  Rohbau  um- 
gewandelt hat.)  Der  Architekt  tritt  hier,  wie  in  so  man- 
chen anderen  Fällen,  erst  in  die  zweite  Stelle  nach  dem 
Geschäftsmann,  ein  Verhältniss,  das  auf  der  allgemeinen 
sozialen  Gestaltung  unseres  modernen  Lebens  beruht,  das 
die  Architekten  für  sich  allein  nicht  radikal  zu  beseitigen 
vermögen  und  für  dessen  Einfluss  auf  die  Kunst  auch  sie 
allein  nicht,  wie  so  mancher  gelehrte  FeuiUetonkritiker 
dies  regelmässig  zu  thun  pflegt,  verantwortlich  gemacht 
werden  können.  Die  berührten  Gesichtspunkte  möge  man 
bei  der  Betrachtung  der  im  Nachfolgenden  zu  schildern- 
den Anlage  im  Auge  behalten. 

Die  im  Jahre  1753  für  die  Regimenter  v.  Braun  und 
V.  Pfuhl  erbaute,  später  vom  Kaiser  Franz-Regiment  inne- 
gehabte Kaserne  war  disponibel  geworden,  indem  der  Mi- 
litärfiskus neue  Gebäude  für  die  Unterbringung  des  Regi- 
ments ausserhalb  der  Stadt  in  der  Nähe  der  Hasenhaide 
hatte  errichten  lassen.  Wir  wissen  nicht,  ob  die  Militär- 
Verwaltung  sich  in  diesem  und  verschiedenen  ähnlichen 
Fällen  in  ihren  Entschlüssen  mehr  leiten  Hess  durch 
die  Rücksicht  auf  den  mangelhaften  Zustand  der  bisherigen 
Gebäude  oder  den  Wunsch,  die  den  militärischen  Zwecken 
dienenden  Anlagen  möglichst  ausserhalb  der  Stadt,  weniger 
in  Berührung  mit  der  städtischen  Bevölkerung  zu  dispo- 
niren ,  oder  endlich  durch  den  materiellen  Vortheil,  der 
durch  die  Veräusserung  der  alten  Kasernengrundstücke 
sich  darbot,  welche  innerhalb  der  aufstrebenden  Stadt  nach- 


gerade bedeutenden  Werth  gewonnen  hatten.  Nach  Voll- 
endung der  neuen  Gebäude  kam  das  Grundstück  im  Jahre 
IS  60  zum  Verkaute.  Die  Lage  desselben  inmitten  einer 
regen  Geschäftsgegend,  an  einer  der  Ilauptstrassen ,  die 
das  Zentrum  Berlins  mit  den  neueren  Anlagen  des  ehema- 
ligen Köpe nickerfeldes  verbinden,  gaben  der  Spekulation 
für  seine  geeignete  Ausnutzung  einenweiten  Spielraum,  zumal 
diese  mit  den  Bestrebungen,  für  die  Kommandantenstrasse, 
deren  Breite  dem  bedeutenden  Verkehr,  der  in  ihr  herrscht, 
schon  längst  nicht  mehr  genügt,  Verbreiterung  oder  Ent- 
lastung zu  gewinnen,  zusammenfielen.  Die  Stadtverwal- 
tung, welche  namentlich  bei  dem  letzteren  Punkte  ein  her- 
vorragendes Interesse  an  dem  Besitz  des  Grundstückes 
hätte  haben  sollen,  ging  auf  eine  Erwerbung  desselben 
nicht  ein,  ein  Herr  Levinstein  kaufte  es  für  ca.  200,000  Thlr. 
in  der  Absicht,  eine  Markthalle  zum  Ersatz  des  bisher  für 
Märkte  benutzten  Dönhofsplatzes  zu  errichten,  allein  er 
starb,  und  da  seine  Erben  die  Verkaufsbedingungen  nicht 
erfüllen  konnten,  so  verfiel  die  gestellte  Kaution  von 
12,000  Thalern,  der  Platz  ging  in  die  Hände  des  Fiskus 
zurück  und  wurde,  nachdem  er  längere  Zeit  hindurch  un- 
benutzt gewesen,  im  Januar  d.  J.  von  dem  Herrn  H. 
Geber  in  öffentlicher  Subhastation  für  den  Preis  von 
182,000  Tbalern  erstanden.  Herr  Geber  beschloss  den 
Platz  und  seine  Gebäude  im  Detail  für  einzelne  kleinere 
industrielle  und  kommerzielle  Unternehmungen  zu  ver- 
werthen  und  übertrug  die  Ausführung  des  ansehnlichen 
Baues,  der  seiner  Ausdehnung  nach  fast  ein  Stadtviertel 
für  sich  repräsentirt,  den  Herren  Ende  und  Böckmann. 

Das  Grundstück  hat  in  der  Front  gegen  die  Kom- 
mandantenstrasse eine  Länge  von  420'  und  bei  einer  nahezu 
dreiseitigen  Grundform  einen  Flächeninhalt  von  571  Qua- 
dratruthen. Es  stösst  mit  der  Rückseite  gegen  den  Spar- 
waldshof,  einem  Durchgang  im  Privatbesitz,  der  aber  nur 
für  Fiissgänger  als  Entlastung  der  Kommandantenstrasse 
geöffnet  ist,  und  ist  mit  einer  ganzen  Anzahl  alter  Ge- 
bäude besetzt.  Das  Vordergebäude  A,  die  Hintergebäude 
C,  E  und  F  auf  der  Situationsskizze  enthielten  früher  die 
eigentlichen  Kasernenstuben  und  waren  Bauten  von  ech- 
tem alten  Kommisscharakter,  dreistöckig,  ohne  Keller, 
die  Etagen  9'  im  Lichten  hoch,  mit  dunklen  Mittelkorri- 
doren und  kolossalen  Schornsteinen,  in  den  Mauern  fast 
durchweg  nur  anderthalb  Stein  stark.  Die  Gebäude  L 
und  M  sind  ganz  werthlose  Stallungen. 


Das  Süvera'sche  Desiiifcktionsverfiilircii. 

Vor  etwa  sechs  Wochen  brachte  dieses  Blatt  die  Notiz, 
dass  aus  Beiträijeii  der  Stadtgeineinde  und  des   Staates  eine 
Summe  von  1500  Thlr.  an;^ewiesen  sei,  um  Versuche  mit  dem 
Desinfektionsmittel  resp.  über  die  Methode  des  Baumeisters 
Süvern  aus  Halle  anzustellen.     Diese  Versuche  sind  seit  An- 
fang Juni  im  Ganjie  und  augenblicklich  im  Wesentlichen  voll-  | 
endet;  es  dürfte  daher  allen  denen,  welchr,  sich  für  die  wich- 
tige Frage  der  Reinhaltung  der  Wasserläufe  und  des  städti- 
schen Untergrundes  interessiren,  nicht  unerwünscht  sein,  eine 
Mittheilung  über  die  bisher  gemachten  Beobachtungen  zu  er- 
halten.    Ehe  aber  auf  das   erwähnte  Mittel   speziell   einge-  ' 
gangen  wird,  mag  es  erlaubt  sein.  Einiges  über  den  Begriff  ! 
der  Desinfektion,  wie  er  sich  allmählich  entwickelt  hat,  vor-  j 
anzuschicken: 

Von  jeher  haben  weniger  eingehende  Beobachtungen  als 
ein  richtiges  Gefühl  die  Menschen  auf  die  Schädlichkeit  sich 
zersetzender  Faekalmassen  hingewiesen;  selten  aber  war  diese 
Erkenntniss  genügend,  auch  die  konsequente  Anwendung  von  \ 
energischen  und  durchgreifenden  Mitteln  gegen  diese  gesund- 
heitsschädlichen Einflüsse  zu  sichern,  und  so  führte  eine  be- 
klagenswerthc  Indolenz  der  Bevölkerung  dahin,  dass  die  Fae- 
kalstoffe  lange  Zeit  in  unmittelbarster  Nähe  der  Häuser  auf- 
bewahrt werden  oder  —  eben  so  schlimm  —  in  den  Unter- 
grund und  das  Grundwasser  sickern.  Tritt  dann  in  einem 
heissen  Sommer,  bei  ungewöhnlichen  Grundwasserständen,  oder 
durch  andere  ]">eignisse  unterstützt,  eine  Epidemie  auf,  so 
macht  die  Apathie  in  Behandlung  der  Abtrittsgruben  einem 
panischen  Schrecken  Platz  und  man  verlangt  von  den  Be- 
hörden, dass  sie  mit  Aufwendung  aller  Kraft  und  aller  wis- 
senschaftlichen Hülfsmittel  diese  Ansteckungsheerde  bekämpfe, 
d.  h.  dass  sie  desinlizire.  In  solchen  Zeiten  geschieht  dann 
alles  Mögliche,  sei  es  auch  nur  zur  Beruhigung  der  aufgeregten 


Gemüther;  doch  fällt  man  bei  dem  Nachlassen  der  Gefahr 
meist  sehr  bald  in  die  alte  Unthätigkeit  —  die  ja  viel  billiger 
und  bequemer  ist  —  zurück. 

Die  zur  Desinfektion  vorgeschlagenen  und  verwendeten 
Mittel  sind  sehr  verschieden  und  variiren  nach  der  jeweiligen 
Anschauung,  welche  man  von  der  Natur  der  Ansteckung  hat. 
Die  Probe,  ob  ausreichend  desinüzirt  sei,  war  gewöhnlich  sehr 
einfach:  wenn  die  Grube  nicht  mehr  stank,  oder  noch  bes- 
ser, wenn  sie  stark  nach  den  angewendeten  Mitteln  roch, 
so  hielt  man  die  Aufgabe  für  gelöst  und  übersah  sehr  leicht 
die  Thatsache,  dass  einerseits  die  schlecht,  riechenden  Gase 
nicht  durchgängig  zu  den  schädlichen  zu  rechnen  und  dass  an- 
dererseits die  gefährlichsten  Ansteckungsstoffe  nicht  durch  den 
Geruch  wahrnehmbar  sind,  da  sie  bei  dem  h'^utigen  Stande 
der  Wissensehaft  überhaupt  noch  nicht  wahrgenommen  oder 
nachgewiesen  werden  können.  Es  ist  aber  nicht  die  Aufgabe 
der  Desinfektion,  den  üblen  Geruch  fortzuschaÖen ,  sondern 
sie  soll  durch  Vernichtung  der  Ansteckungsstoffe  (Miasmen 
und  Kontagien)  gewisse  Klassen  von  Krankheiten  bekämpfen. 
Wie  diese  Miasmen  und  Kontagien  beschaffen  sind,  wissen 
wir  wie  gesagt  nicht,  denn  sie  sind  bisher  noch  von  Nieman- 
dem gesehen  worden,  doch  hat  man  nach  Analogien  einige 
Schlüsse  auf  ihr  Verhalten  gemacht  und  glaubt  ihre  Ent- 
stehung also  bekämpfen  zu  können. 

Wie  in  dieser  Weise  durch  Verwechselung  oder  Gleich- 
stellung von  Desinfektion  und  Desodorisation  die  Frage  un- 
klar gemacht  war,  so  komplizirte  sie  sich  durch  die  Forde- 
rung, dass  die  in  den  Faekalstoffen  enthaltenen  Düngmittel 
bei  der  Desinfektion  zugleich  gebunden  werden  sollten,  dass 
dem  anzuwendenden  Mittel  also  die  weitere  Aufgabe  zufiel, 
den  Gehalt  an  Stickstoff.  Phosphorsäure  etc.  zu  konserviren 
resp.  die  spätere  Verarbeitung  zu  einem  Dünger  zu  erleich- 
tern, der  durch  seine  Konzentration,  also  sein  verhältniss - 
massig  geringes  Gewicht,  zum  Transport  und  zur  Konkurrenz 
mit  andern  Düngmitteln  befähigt  wäre. 
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Es  kam  nun  darauf  an,  die  vorhandenen  Bauliclikeiten 
nicht  nur  soweit  umzugestalten,  dass  die  neuen  Anlagen  eine 
ihrer  ganz  entgegengesetzten  Bestimmung  entsprechende 
Gestalt  erhielten,  dass  ihnen  derjenige  Grad  von  Eleganz 
und  konfortabler  Disposition  gegeben  wurde,  ohne  welchen 
derartige  Untenehmungen  eben  gegenwärtig  keine  höhere 
Renlabilität  versprechen,  sondern  es  galt  auch  noch  dies 
in  der  n)(")glichsten  Schnelligkeit  zu  bewerkstelligen  und 
zwar  nach  einem  ganz  elastischen  Programm,  welches  erst 
während  der  Bauausführung  aus  den  Verhandlungen  des 
Bauherrn  mit  einzelnen  Miethern  entstand,  welche  bald 
diesen,  bald  jenen  Theil  des  Ganzen  mietheten  und  eine 
Einrichtung  desselben  nach  ihren  Bedürfnissen  verlangten. 
Endlich  wollte  der  Architekt  doch  hierbei,  trotz  aller  er- 
schwerenden Umstände,  noch  soweit  für  eine  künstlerische 
Gestaltung  sorgen,  als  dies  eben  zugehen  mochte. 

Das  Vordergebäude  A  ist  im  Erdgeschoss  seiner 
ganzen  Länge  nach  zu  Läden  eingerichtet  worden,  zu 
■welchem  Zwecke  die  Vorderwand  in  eine  Pfeilerstellung 
umgewandelt  ist  und  massive  Zwischenwände  angeordnet 
sind,  die  eine  beliebige  Vertheilung  der  Läden,  sowie  der 
Räume  im  oberen  Geschosse  gestatten,  je  nachdem  dies 
die  vor  oder  während  des  Baues  abgeschlossenen  Mieths- 
kontrakte  erforderlich  machen.  P]ine  Mittelwand  ist  neu- 
errichtet, die  Balkenlage  des  zweiten  Stockwerks  konservirt 
worden,  während  die  des  ersten,  um  für  die  Läden  eine  an- 
gemessene Höhe  zu  gewinnen,  innerhalb  dieser  entfernt 
worden  ist.  In  der  Zimmerreihe  gegen  den  Hof  ist  sie  dage- 
gen belassen  worden,  so  dass  sich  hier  Komtoire  und  Wohn- 
zimmer für  die  Läden  in  einem  Geschoss  und  einer  Mezzanina 
bilden.  Ein  zweites  oberes  Geschoss  ist  ebenfalls  zu  vor- 
nehmeren Komtoir-,  Bureau- und  Geschäftsräumen  bestimmt. 

Die  untere  Ladenreihe  war  übrigens  schon  früher 
angelegt  und  bereits  vom  L  April  ab  in  Benutzung,  wäh- 
rend der  Umbau  der  übrigen  Gebäudetheile  erst  seit  dem 
L  Juni  in  Angriff  genommen  ist  und  kontraktlich  bis  zum 
L  Oktober  im  Inneren  benutzbar  hergestellt  werden  soll. 

Zwei  Haupt- Treppen  sind  neu  angelegt,  während 
zwei  grosse  offene  Durchgangshallen  den  Zugang  zu  den 
Anlagen  auf  dem  Hofe  bilden. 

Die  (iebäude  A'  und  /'  der  Situation  sind  zu  einem 
gemeinsamen  Ganzen  vereinigt  und  soll  in  dem  Erdge- 
schosse derselben  für  die  Gratweil'sche  Brauerei  ein  Bier- 
und  Restaurationslokal  eingerichtet  werden,  wie  Berlin  es 


in  der  Mitte  der  Stadt  in  solcher  Ausdehnung  noch  nicht 
besitzen  dürfte.  In  dem  Vordertheile  sind  zwei  grosse 
Säle  von  37'  Breite  und  112'  resp.  37'  Länge  angelegt, 
ihnen  schliesst  sich  nach  hinten  ein  grosser  Billardsaal  für 
12  Billards  an.  Die  Verbindung  dieses  Baues  mit  dem 
vorigen  musste  neu  hergestellt  werden,  ebenso  die  Anlage 
einer  grösseren  Küche  in  der  Ecke  zwischen  beiden  Bau- 
ten. Die  konservirten  Bautheile  beschränken  sich  dem- 
nach hier  in  der  That  auf  ein  Minimum,  auf  die  Um- 
fassungswände, die  zweite  Balkenlage,  —  die  erste  musste 
natürlich  in  Rücksicht  auf  die  zu  gewinnende  Höhe  der 
Säle  kassirt  werden  —  und  das  Dach.  Ein  zweites  Geschoss 
über  den  Sälen  ist  für  industrielle  Unternehmungen  be- 
stimmt. Das  Bierlokal  ist  zugänglich  von  der  ersten  Durch- 
gangshalle des  Vorderhauses  aus. 

Ebenfalls  für  industrielle,  jedoch  untergeordnetere 
Zwecke  ist  der  Flügel  6' bestimmt,  in  welchem  auch  vorläu- 
fig die  alten  drei  Geschosse  beibehalten  werden,  deren  Ein- 
theilung  nur  zu  grösseren  Sälen  erweitert  ist,  und  welche  an- 
gemessene Fenster  und  Treppen  erhalten  sollen.  Neubauten 
verbinden  diesen  Flügel  sowohl  mit  dem  Vordergebäude  A 
wie  mit  dem  Flügel  E.  Hier  ist  in  dem  einspringenden 
Winkel  der  beiden  Baumassen  ein  runder  Treppenthurm 
angelegt,  mit  einer  offenen  Halle  davor,  welche  den  Unter- 
schied in  den  Geschossen  der  beiden  Bauten  vermittelt; 
dort  befindet  sich  bei  f.  ff.  h.  i.  Ii.  l.  eine  Durchfahrt  mit 
drei  Thoren,  welche  den  Zugang  zu  den  beiden  hinteren 
Höfen  ermöglicht  und  in  der  Axe  des  zweiten  Zugangs 
von  der  Kommandanten -Strasse  her  liegt.  Ueber  dieser 
Durchfahrt  soll  ein  Saal  erbaut  werden,  den  der  Künstler- 
verein für  seine  Sitzungen  und  Ausstellungen  zu  benutzen 
gedenkt,  ein  zweiter  neu  angelegter  Treppenthurm  dient  für 
diesen  Saal  und  die  Räume  oberhalb  des  Bierlokales.  Ein 
Theil  des  vorderen  Hofes  ist  zum  Garten  für  dieses  be- 
stimmt, ein  anderer  kleinerer  Hof  B  soll  als  Garten  für 
eine  im  Vordergebäude  belegene  Konditorei  dienen,  schmale 
Terrainstreifen  zwischen  den  Gebäuden  und  den  Nachbar- 
grenzen konnten  noch  passend  zu  Kegelbahnen  für  die 
Restauration  eine  Verwendung  finden.  Keller  fehlen  aller- 
dings dem  Bau,  da  nur  die  neu  angelegten  Theile  unter- 
kellert sind.  In  diesem  Pralle  sprechen  die  Kosten  und 
der  Zeitmangel  dagegen,  obgleich  auch  Beispiele  für  die 
nachträgliche  Anbringung  derselben  nicht  fehlen. 

(Fortsetzung  folgt.) 


Gerade  auf  letzteren  Punkt,  auf  die  Herstellung  eines 
transportfähis^en  Düngers  aus  dem  Kanalwasser,  legen  die 
Herren,  welche  das  Süvern'sche  Verfahren  verwerthen  wollen 
und  auch  die  hierauf  ertheilten  Patente  erworben  haben,*) 
das  Hauptgewicht  und  denken  ein  Problem  gelöst  zu  haben, 
an  welchem  seit  Jahrzehnten  schon  und  immer  ohne  Erfolg 
gearbeitet  worden  ist.  Ihr  Desinfektionsmittel  besteht  aus 
einer  Mischung  von  Aetz-Kalk,  Steinkohlentlieer  und  Chlor- 
magnesium. Diese  Agentien  werden  mit  Wasser  zu  einer 
dünnflüssigen  Lösung  zusammengerührt,  welche  man  ununter- 
brochen in  das  zu  desinlizirende  Kanalwasser  hineintropfen 
lässt.  Ihre  Wirkung  zeigt  sich  sehr  bald  darin,  dass  der 
Aetzkalk  mit  den  im  Wasser  enthaltenen  organischen  Sub- 
stanzen zu  leichten  Flocken  koagulirt.  Ausserdem  soll  er 
zugleich  mit  der  Karbolsäure  —  dem  wirksamen  Bestandtheil 
im  Theer  —  die  etwa  im  Kanalwasser  befindlichen  Organis- 
men und  deren  Keime  tödten.  Diese  beiden  Ingredienzien 
werden  schon  seit  langer  Zeit  zum  Desinliziren  verwendet; 
dagegen  ist  die  Anwendung  von  Chlormagnesiimi  neu.  Diesem 
wird  die  Wirkung  zugeschrieben,  dass  es  das  Koaguliren  un- 
terstützt und  beschleunigt. 

Um  den  Sedimenten  Gelegenheit  zu  geben,  sich  abzu- 
setzen, sind  bei  diesem  Versuche  5  Schlanimfänge  von  etwa 
4'/i'  Tiefe  aufgemauert,  von  denen  4  etwa  16'  Länge  bei  11' 
Breite  habeii,  einer  etwa  IG'  zu  4(5'  misst.  An  andern  Orten, 
wo  mehr  Fläche  zur  Verfügung  stand  und  der  Untergrund 
weniger  durchlässig  war,  hat  man  sich  mit  ausgepflasterten 
Schachtgruben  begnügt.  Diese  Bassins  nun,  in  welchen  die 
Sedimentirung  vor  sich  geht,  absorbiren  nach  Angabe  des 
leitenden  Ingenieurs,  Hrn.  Roeber,  ein  Gefälle  von  nur  1'/," 
und  können,  falls  genügende  Vorfluth  vorhanden  ist,  in  den 
Kanal  selbst  eingeschaltet  werden.  Bei  dem  hiesigen  Versuch 
hat  man  es  jedoch  vorgezogen,   die  Bassins  zu  ebener  Erde, 

*)  Für  I'reussen  ist  kein  Patent  ertheilt. 


also  über  dem  Kanal  anzulegen  und  das  bereits  mit  dem  Mit- 
tel gemischte  Wasser  durch  Pumpen  in  dieselben  zu  heben. 
Die  Reinheit  des  Versuchs  wird  bei  dieser  Anordnung  insofern 
beeinträchtigt,  als  die  Mischung  der  Desinfektionsmasse  mit 
dem  Wasser  hier  viel  inniger  und  energischer  geschieht,  als 

;  bei  Anlagen  ohne  künstliche  Hebung.  Dagegen  erleichtert 
dieses  Arrangement  die  Beobachtung  des  in  den  Bassins  vor 
sich  gehenden  Klärungsprozesses  und  ist  vielleicht  schon  da- 
durch geboteti ,  dass  sonst  bei  etwa  eintretenden  höheren 
Wasserständen  des  Schill'ahrtskanals  unter  Umständen  ein 
Rückstau  in  die  Bassins  zu  befürchten  gewesen  wäre. 

In  letzteren  nun  setzt  sich  als  Bodensatz  ein  feiner 
Schlamm  ab,  welcher  im  halbgetroekneten  Zustande  eine  gelb- 
lich graue,  plastische  Masse  bildet.  Dieselbe  soll  ohne  Wei- 
teres als  Dünger  Verwendung  finden  und  wird  augenblicklich 
in  Lichtenberg  bei  Berlin  versuchsweise  angewendet.  Auch 
sollen  einige  Proben  an  die  landwirthschaftliche  Akademie  in 
l'roskau  gesandt  werden.  Es  sollen  sich  in  ihr  alle  im  Haus- 
wasser enthaltenen  Phosphate  und  nach  Grouwen  50  —  75  "'o 
des  StickstofTgehaltes  finden.  Der  andere  Theil  des  Stick- 
stoffs, sowie  der  in  Lösung  befindliche  Theil  des  Kalks  flies- 
sen  mit  dem  fast  vollständig  geklärten   '<nd  nur  etwas  gelb- 

''  lieh  gefärbten  Wasser  in  den  Landwehrkanal  ab.  Der  jetzt 
beendete,  etwa  20tägige  Versuch  zeigte  in  seiner  zweiten 
Hälfte  insofern  eine  Abweichung  von  dem  eben  beschriebenen 
Verfahren,  als  das  Chlormagnesium  für  sich  an  einer  etwa 
100"  oberhalb  gelegenen  Stelle  dem  Kanalwasser  zugefügt  wurde. 

Aus  allem,  was  über  das  Mittel  bisher  gesagt  ist,  geht 
hervor,  dass  es  sich  nur  in  Nebensachen  von  den  in  Eni^land 
bereits  seit  längerer  Zeit  versuchten  Desinfektionsverfahren 
unterscheidet.  Wer  diese  noch  nicht  kennt,  lässt  sich  über- 
raschen und  namentlich  ist  es  auffällig,  wie  den  Nichttech- 
nikern  die  Anlage  und  Wirkung  der  Ablagerungsbassins  impo- 
nirten,  welche  leicht  als  dem  Süvern'schen  Verfahren  eigen- 
tbümlich  angesehen  werden. 
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Die  BauthiUigkeit  Dai 

Die  Privatbautliiitiiikeit  ruht  in  diesem  Sommer  fast  ganz; 
ein  grosser  mehrstöckiger,  massiver  Weinspeiclier,  mit  Gewöl- 
ben auf  eisernen  Träfiern  und  Säulen  ,  für  den  Rathskeller- 
wirth  Jünke  auf  der  Speicherinsel  ist  der  einzige  grössere 
Privatbau.  Dafür  entwickelt  die  Kommune  eine  desto  aner- 
kennungswertliere  Bauthätigkeit.  Der  Neuhau  zweier  Sciiu- 
len,  in  der  Altstadt  und  in  der  Niederstadt,  die  neue  Wasser- 
leitung und  die  Kanalisation  sind  Werke,  welche  die  Fürsorge 
der  Väter  der  Stadt  für  geistigen  Fort.schritt  und  leibliches 
Wohl  den  künftigen  Geschlechtern  bekunden.  Die  beiden 
Schulen,  welche  dem  Bedürfnisse  der  Volksschule  genügen 
sollen,  sind  bereits  im  vorigen  Jahre  begonnen  und  werden 
im  Laufe  des  Sommers  vollendet;  sie  sind  im  Rohbau  unter 
Schieferdach  errichtet  und  entsprechen  nach  äusserer  Archi- 
tektur und  innerer  Einrichtung  allen  Anforderungen  der 
Neuzeit. 

Die  Wasserleitung  wird  die  Stadt  Dauzig  mit  einem  täg- 
lichen Quantum  von  300,000  Kubikfuss  frischen  Quellwassers 
versorgen,  das  aus  den  3 — 400  Fuss  hoch  über  dem  Meeres- 
spiegel liegenden  Quellen  und  aufijeschlossenen  Wassel  ädern 
des  Fopowker  Thaies,  jenseit  des  Radaunoflusses  im  Berenter 
Kreise,  •2V2  Meilen  von  der  Stadt  entfernt  entnommen  wird. 
Das  Wasser  wird  in  unterirdischen  gemauerten  Schleusen 
oder  Kanälen  mit  gemauerten  Seitendrains  auf  der  Sohle  des 
Thaies  und  an  den  Abhängen  hinauf  gesammelt  und  nach 
einer  Sammclstube  geleitet,  die  300'  hoch  über  dem  Mottlau- 
Wasserspieoel  der  Stadt  liegt.  Von  hier  aus  wird  es  durch 
einen  21  Zoll  weiten  gusseisernen  Röhrenstrang  über  Berg 
und  Thal,  über  Flussbetten  und  andere  Hindernisse  nach  dem 
Hochreservoir  geleitet,  das  1.50'  hoch  über  dem  Mottlauwas- 
serspiegel auf  dem  steilen  Höhenrande  des  Weichselthals  bei 
Ohra,  Vi  Meile  vor  der  Stadt  angelegt  ist,  um  endlich  von 
dort  aus  den  Abhang  hinunter,  unter  dem  Radaune-K.anal  fort 
nach  der  Stadt  geführt  zu  werden,  die  es  in  allen  ihren  Thei- 
len  und  bis  in  die  höchsten  Stockwerke  hinauf  versorgt. 
Selbst  die  Brunnen  des  Bischofs-  und  Hachelsberges  werden 
mit  diesem  Wasser  gespeist. 

Das  Hochreservoir  wird  durch  eine  mächtiite  Zisterne  von 
150,000  Kub.'  Fassungsraum  gebibJet,  ein  viereckigeres  Becken 
von  15'  Höhe,  von  starken  Wänden  auf  einer  Betonlage  einge- 
schlossen und  von  Tonnengewölben  auf  reilienweis  gestreckten 
Gurtbögen,  über  denen  noch  4'  hoch  Erde  anftieschüttet  wird, 
bedeckt.  P^inen  eisjenthümlich  interessanten  Anblick  gewährt 
gegenwärtig  von  einem  nahen,  hochgelegenen  Standpi^nkte  aus 
dieses  im  Bau  begriffene  Bassin,  mit  den  Reihen  der  scheinbar 
in  arabischer  Durchdrinsjung  sich  liintereinander  aufbauenden 
Gurtbögen  auf  dem  dunklen  Hintergründe  der  bereits  fertigen 
Tonnengewölbe.    Darüber  hinweg  nach  dem  Thale  zu  die  ge- 


im  Sommer  I$Cü. 

neigte  Ebene,  auf  welcher  an  einem  Drahtseil  ohne  Ende  die 
mit  Mauersteinen,  Sand  oder  Zementfässern  beladenen  breiten, 
niedrigen  Wagen  gefüllt  herauf-  und  geleert  wieder  hinab- 
gleiten oder  vielmehr  durch  eine  im  Thale  stehende  Lokomo- 
bile und  Seilwinde  getrieben  werden.  —  Das  Treiben  und 
Leben  auf  die,'er  grossen  Baufläche,  eingerahmt  zu  beiden 
Seiten  von  den  dunkelwaldigen  Höhen;  im  Vordergrunde  die 
weite  fruchtbare  Ebene  der  Weichselniederung  mit  ihren  vie- 
len Kirchdörfern  zwischen  Obstbaumgruppen,  ihren  Wasser- 
läufeu,  Wiesen  und  Kornfeldern,  im  Hintergründe  die  Stadt 
mit  iliren  vielgestalteten  Thürmen  und  Kirchen,  den  hoch- 
giebligen  Häusern  und  Speichern,  den  ragenden  Schornstei- 
nen und  den  breiten,  grünberasten  Festungswällen  —  darüber 
endlich  der  ferne  dunkelblaue  Meeresstreifen :  dies  Alles  giebt 
ein  Bild,  wie  es  interessanter  und  lieblicher  selten  erblickt 
werden  kann. 

Die  Röhrenlegung  von  den  Quellen  nach  dem  Hochreser- 
voir und  von  dort  nach  der  Stadt  ist  fast  vollendet,  das  Re- 
servoir wird  bald  fertig  stehen  und  fehlt  dann  blos  noch  die 
Röhrenverzweigung  in  der  Stadt,  die  möglichst  gleichzeitig 
mit  der  Kanalisation  ausgeführt  werden  soll.  Die  letzten 
Wassermessungen  an  den  Quellen  haben  ein  Quantum  von 
über  400,000  Kubikfuss  täglich  ergeben.  Ueber  die  bei  der 
Quellenaufschliessuug  in  17'  Tiefe  unter  der  Erdoberfläche 
und  unter  einer  3 — 4'  mächtigen  steinharten  Süsswasserkalk- 
schicht  aufgefundenen  Reste  von  Pfahlbauten  berichte  ich 
Ihnen  später  einmal. 

Von  der  Segen  verheissenden  Kanalisation  der  Stadt  nach 
dem  berühmten  W^iebe'schen  Projekte  sind  zunächst  nur  die 
Erd-  und  Fündvtungsarbeitcn  der  grossen  Pumpstation  auf  dem 
Bleihofe,  auf  den  Quais  der  Mottlau  aber  die  massenhaft  ange- 
häuften englischen  Thonröhren  zu  sehen,  die  später  8  — 10' 
tief  unter  das  Strassenpflaster  versenkt,  alle  Strassen  und  Plätze 
der  Stadt  durchziehen  werden,  um  aus  den  Häusern  und  von 
den  Strassen  allen  Unrath  in  flüssiger  Form  aufzunehmen  und 
ihn  drei  gemauerten  Sammelkanälen  in  der  tiefsten  Lage,  noch 
5'  unter  dem  Spiegel  der  Ostsee  gelegen,  zuzuführen.  Von 
deren  tiefstem  Punkte  aus  soll  er  durch  mächtige  Pump'-n  in 
schmiedeeisernen  Röhren  aufgesaugt  und  nach  den  eine  halbe 
Meile  von  der  Stadt  entfernten  Dünensandfeldern  (ebenfalls 
durch  eiserne  Röhren)  gedrückt  werden,  um  dort  in  tausend- 
fach getheilten  Kanälen  die  anzulegenden  Wiesen  befruchtend 
zu  überrieseln  und  endlich  flltrirt  als  klares  Wasser  der  Ost- 
see zuzufliessen.  In  zwei  Jahren  soll  das  Riesenwerk  voll- 
endet sein  und  der  Zeitpunkt  eintreten,  wo  unser  unterirdischer 
Augiasstall  mit  den  Jahrhunderte  lang  aufgespeicherten  Aus- 
wurfstoffen einer  grossen  Handelsstadt  gereinigt  wird. 

Von  den  verschiedenen  staatlichen  Verwaltungen  entwickelt 


So  lange  die  Kommission  die  Ergebnisse  ihrer  Unter- 
suchungen noch  nicht  zusammengestellt  und  veröffentlicht  hat. 
ist  ein  Urtheil  über  den  Werth  des  Süvern'schen  Verfahrens 
nicht  mit  Sicherheit  abzugeben.  Erst  nach  Bekanntwerden 
der  Resultate  ist  es  den  Behörden  und  der  Wissenschaft  mög- 
lich, Anhaltepunkte  zu  gewinnen  über  die  Dosen  und  die  Zu- 
sammensetzung des  Mitfels  je  nach  der  Kopfzahl  der  kontribui- 
renden  Bevölkerung  und  dem  wechselnden  Grade  der  Ver- 
dünnung, über  die  Wirkung  in  chemischer,  gesundheitlicher 
und  landwirthschaftlicher  Hinsicht,  über  die  Grösse  der  Ab- 
lagerungsbassins, sowie  über  die  Kosten  pro  Kopf  und  Jahr. 
In  allen  diesen  Beziehungen  sind  Vergleiche  mit  andern  Des- 
infektionsmitteln zu  ziehen. 

Nehmen  wir  jedoch  an,  dass  alle  Erwartungen,  welche 
von  der  desinfizironden  Kraft  des  Süvern'schen  Mittels  ge- 
hegt werden,  sich  durch  die  jetzt  beendeten  Experimente  in 
vollem  Maasse  bestätigen ,  so  ist  damit  noch  keineswegs  die 
Anwendbarkeit  und  der  Nutzen  des  Mittels  bewiesen.  Als 
conditio  sine  qva  non  setzt  das  Süvern'sche  Verfahren  ein  Ka- 
nalnetz voraus.  Ist  dieses  richtig  und  rationell  angelegt,  so 
ist  jede  Desinfektion  überflüssig,  da  der  Kanalinhalt  nicht  in 
Zersetzung  begriffen  ist,  also  weder  schädliche  noch  übel- 
riechende Gase  aussendet;  sind  die  Kanäle  aber  von  schlechter 
Beschaffenheit  und  erfordern  also  eine  Desinfektion,  so  könnte 
man  dieselbe  entweder,  wie  bei  dem  Versuche  geschehen,  am 
Ausfluss  anbringen  —  dann  aber  würden  die  nicht  desinfizirten 
Kanäle  vor  wie  nach  ihre  schädlichen  Wirkungen  innerhalb 
der  Stadt  äussern  —  oder  man  müsste  an  jedem  Kanalanfang, 
ja  in  jed(  r  Haushaltung  das  Mittel  zusetzen  und  dieses  wäre 
eine  unausführbare  Aufgabe,  abgesehen  von  dem  Umstände, 
dass  die  rasche  Sedimentirung  sofort  eine  Versehlämmung  des 
Kanals  bewirken  würde,  welche  durch  Spülung  zu  beseitigen 
sehr  schwer  halten  dürfte.  Diese  Einwände  sind  gegen  die 
Desinfektion  von  städtischen  Kanälen  zu  erheben,  fallen  aber 
bei  solchen  Leitungen  fort,  in  welchen  nur  Abflusswasser  aus 


Fabriken  fortgeführt  wird.  Ist  dieses  schon  in  Fäulniss  be- 
griffen, und  wird  unmittelbar  nach  dem  Austritt  aus  der  Fa- 
brik die  Desinfektion  vorgenommen,  so  ist  dieselbe  von  dem 
wohlthätigsten  Einfluss  auf  Verminderung  des  Geruchs,  wie 
auch  auf  Reinhaltung  des  als  Rezipient  dienenden  Gewässers. 
Besonders  für  Zuckerfabriken  ist  das  Süvern'sche  Mittel  in 
der  Umgegend  von  Halle  oft  und  erfolgreich  verwendet 
worden. 

Für  derartige  zerstreutliegende  Etablissements  mag  sich 
auch  ein  Nutzen  aus  dem  gewonnenen  Dünger  herausstellen, 
weil  die  Transportkosten  bis  zum  nächsten  Acker  gering 
sind  und  man  für  die  Verwendung  des  Düngers  jedes  Jahr 
ein  anderes  Stück  Land  bestimmen  kann.  Denkt  man  aber 
des  bedeutenden  Wassergehalts  der  Düngmasse,  welcher  den 
Transport  vertheuert,  und  der  vielen  missglückten  Versuche, 
einen  preiswerthen,  transportfähigen  Dünger  aus  den  Faekal- 
stoflfen  herzustellen,  so  ist  die  Forderung  gerechtfertigt,  dass 
der  Dünger  erst  die  Probe  einer  mehrjährigen  Anwendung 
auf  einem  Acker  oder  einem  Versuchsfelde  bestehen  solle,  ehe 
man  ihn  höher  stellt,  als  die  vielen  in  ähnlicher  Weise  anf-.e- 
priesenen  Versuche.  Bisher  hat  nach  den  Erfahrungen  eng- 
lischer Ingenieure  allein  die  Berieselung  es  vermocht,  aus  den 
exkrementiellen  Stoffen  den  theoretischen  Werth  wenigstens 
theilweise  zu  gewinnen  und  einen  pekuniären  Nutzen  zu  er- 
zielen, während  man  zugleich  vollständige  Desinfektion  des 
zum  Berieseln  der  Aecker  verwendeten  Wassers  erzielte. 

Zum  Schluss  sei  noch  bemerkt,  dass  nach  Süvern  die 
Kosten  des  Verfahrens,  welches  bei  alledem  ein  Kanalnetz  zur 
Entwässerung  der  Stadt  nicht  überflüssig  maclien  würde,  sich 
auf  etwa  11  Sgr.  pro  Kopf  und  Jahr  belaufen.  Dies  würde, 
beispielsweise  für  die  703,000  Einwohner  Berlins  rund 
258,000  Thlr.  jährlich  betragen,  also  ein  Kapital  von  über 
5  Millionen  Thalern  repräsentiren. 
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nur  der  Militairfiskus  eine  nennenswertlie  Tbätigkeit,  indem 
die  schon  früher  begonnenen  Bauten   eines  Artillerie- Pferde-  j 
Stalles  nebst  Kasernement  in  der  Altstadt,   eines  grossen  Ka-  i 
vallerie-Kasernenients  in  der  Niederstadt  und  einer  allgemeinen 
Garnison -Waschanstalt  in  der  Vorstadt  voraussichtlich  noch 
in  diesem  Jahre  unter  Dach  gebracht  werden.    Die  Artillerie-  j 
Pferdeställe  sind  auf  Brunnen,  die  beiden  anderen  Bauten  auf  j 
6 — 8'  hohe  Sandschiittungen  zwischen  Spundwänden  fundamen- 
tirt,  werden  im  Rohbau  errichtet  und  mit  englischem  Schiefer 
eingedeckt.   Der  Baugrund  ist,  wie  fast  hier  überall,  Torfmoor 
mit  Niederungsscblick  wechselnd,  mit  Baumstämmen  unter- 
mischt, dem  erst  in  20 — 25'  Tiefe  fester  Grund  folgt.  Die 
eigentlichen  Befestigungsarbeiten  am   Hachelsberge  entziehen 
sieh    der    öifentlichen   Besichtigung.   —  Eine    neue  höl/.erne 
Brücke  auf  massiven  Pfeilern  wird  baldigst  dem  schon  längst 
gefährlich  gewordenen  Verkehr  auf  der  alten  schmalen  Olivaer 
Thorbrücke  eine  angemessene  breite  Passage   über  den  Fes- 
tungsgraben eröffnen. 

Ueber  den  bevorstehenden  Ausbau  der  grossen  und  schö- 
nen,   mit    prachtvollen,   höchst  verschiedenartig  gestalteten 


Sterngewölben  versehenen  alten  Franziskanerklosters,  das 
ehemals  ein  Gymnasium  war  und  jetzt  schon  im  westlichen 
Flügel  die  Räume  der  Provinzial  -  Gewerbeschule  enthält,  im 
südlichen  und  östlichen  aber  zu  einem  städtischen  Museum 
und  für  die  St.  Johannes  Realschule,  sowie  im  Dachireschoss 
zu  einem  permanenten  Kunstausstellungs  -  Lokal  eingerichtet 
werden  soll,  berichte  ich  Ihnen  später,  wenn  der  Bau  voll- 
endet ist. 

Schliesslich  kann  ich  nur  bedauern,  dass  die  prächtigen 
Beischläge  vor  den  hohen  Giebelhäusern  mit  ihren  ornamen- 
talen Brüstungen  und  künstlerischen  Eisenschmiedearbeiten 
immer  mehr  den  modernen  Schaufenstern  und  dem  Platz  und 
Bequemlichkeit  fordernden  Gewühl  des  Strassenverkehrs  zum 
Opfer  fallen  und  damit  Danzig  einer  seiner  eigenthümlichsten 
Zierden  entkleidet  wird.  Dafür  muss  ich  es  aber  anerkennen, 
dass  die  Ausdehnung  der  reinlichen  Granit -Trottoire  in  den 
Hauptstrassen  immer  mehr  den  beseitigten  hässlichen  Laden- 
vorbauten auf  dem  Fusse  folgt  und  Danzig  mit  der  Zeit  in 
die  Reihe  der  gesunden  und  reinlichen  Städte  einführt. 

Danzig,  im  Juni  1869.  E. 


Der  Aiithcil  des  naioreseiis  am  l'reiissischeii  resp.  Nonideutschen  Staatshaushalt. 


In  No.  39.  des  Jahrgangs  18G8  brachten  wir  eine  nach 
der  Publikation  des  Königlichen  Preussischen  Staats- Anzeigers 
bearbeitete  Zusammenstellung  der  für  das  Bauwesen  in  Preus- 
sen  resp.  im  Norddeutschen  Bunde  ausgeworfenen  Summen. 
Eine  gleiche  Zusammenstellung  dürfte  in  diesem  Jahre  um  so 
mehr  von  Interesse  sein,  als  ja  vornehmlich  aus  Ersparnissen 
an  diesen  Etatspositionen  ein  Theil  des  Defizits  im  laufenden 
Jahre  gedeckt  werden  soll. 


Ausgabe-Posten. 


A.  Freussischer  Staat. 

I.  Staats-Ministerium. 
Unterhaltung  der  Dienstgebäude  etc.  des 
Ministeriums  

II.    Ministerium  der  auswärtigen 

Angelegenheiten. 
Unterhaltung  der  Dienstgebäude  etc.  des 
Ministeriums  

III.  Finanz-Ministerium. 

Unterhaltung  der  Dienstgebäude  des  Mi- 
nisteriums, sowie  der  Dienstgebäude,  der 
Wege-,  Wasserbauten  etc.  im  Bereiche 
der  Domänen-,  Forst-,  Lotterie-  und 
Münzverwaltung  und  der  Staatsdrucke- 
rei   

Einmalige  ausserordentliche  Ausgaben  für 
Neubauten   

IV.  Ministerium  für  Handel,  Ge- 
werbe und  öffentliche  Arbeiten. 

Unterhaltung  der  Dienstgebäude  etc.  des 
Ministeriums  

Besoldung  der  Baubeamten,  sowie  per- 
sönliche und  sachliche  Ausgaben  der 
Bauverwaltung  

Unterhaltung  der  Land-,  Wasser-  und 
Chausseebauten  

Chausseeneubauten  

Zuschuss  für  die  Bau-Akademie  

Unterhaltung  der  Gebäude  etc.  der  Por- 
zellan-Manufaktur   

Bauten,  Betriebs-Anlagen  und  deren  Un- 
terhaltung im  Bereiche  der  Berg-,  Hüt- 
ten- und  Salinen -Verwaltung  

Unterhaltung  und  Erneuerung  der  Bahn- 
anlage bei  den  Staats-Eisenbahnen,  so- 
wie Vorarbeiten  für  neue  Bahnlinien . 

Einmalige  ausserordentliche  Ausgaben  für 
Neubauten  etc.  im  Gesammtbereich  des 
Ministeriums  

V.  Justiz-Ministerium. 
Unterhaltung  sämmtlicher  Dienstgebäude 

der  Justiz-Verwaltung  

Einmalige  ausserordentliche  Ausgaben  für 

Neubauten  etc  


Summe  im 
Einzelnen  |  Ganzen 
Thaler. 


4830 


4500 


1423925 
77500 

4000 

1088113 

61G39S0 
1100000 
9540 

6600 
1874376 
4282537 
2176000 

86400 
i  500000 


4830 


4500 


1501425 


16705146 


VI.  Ministerium  des  Innern. 
Unterhaltung  der  Dienstgebäude  des  Mi- 
nisteriums und  der  Gebäude  der  Straf- 
anstalten   

VII.  Ministerium  f.  d.  landwirth- 
schaftlichen  Angelegenheiten. 

Unterhaltung  der  Dienstgebäude  des  Mi- 
nisteriums und  der  Gestüt- Verwaltung, 
so  wie  der  Deichanlagen,  Fortführung 
der  grösseren  Landesmeliorationen  und 
Deichbauten  

Einmalige  ausserordentliche  Ausgaben  zu 
denselben  Zwecken  

VIII.  Ministerium  der  geistlichen, 
Unterrichts-  und  M  ed  i  zi  n  al  -  A  n- 

gelegenheiten. 
Unterhaltung  der  Dienstgebäude  des  Mi 
nisteriums  etc.  und  Patronats  Baufonds 
Einmalige    ausserordentliche  Ausgaben 
für   Neu-,   Reparatur-  und  Erweite- 
rungsbauten   

Hierzu  treten  noch: 
Ausgaben   im   Bereiche   des  Bauwesens 
in  den  HohenzoUernschen  Landen  .  . 


65791 


586400 


Summa  der  Ausgaben  .  .  . 

Der  gesammte  Staatshaushalts-Etat 
schliesst  ab  mit  einer  Summe  von 
167,536,494  Thlr.;  es  beträgt  deshalb 
der  Antheil  des  Bauwesens  an  den 
preuss.  Staats -Ausgaben  12,05  ?i  (gegen 
13,3  %  im  Jahre  1868).  Nach  Angaben 
politischer  Blätter  jsind  jedoch  an  den 
vorgenannten  Positionen  zur  Vermin- 
derung des  Defizits  im  Staatshaushalt 
die  folgenden  Ersparnisse  beabsichtigt, 
wodurch  von  den  Staatsausgaben  nur 
11,47  %  dem  Bauwesen  verbleiben 
würden : 

Meliorationen  und  Bauten  auf  Domänen- 
Grundstücken   

Instandsetzung  der  durch  Forsten  füh- 
renden Wege  

Land-  und  Wasser-Neubauten  und  öffent- 
liche Arbeiten  

Landesmeliorationen  und  Deichbauten .  . 

Neubauten  und  Hauptreparaturen  bei  der 
Bergwerks-Verwaltung  

Desgl.  bei  den  Hüttenwerken  

Desgl.  bei  den  Salzwerken  

Unterhaltung  und  Erneuerung  der  Bahn- 
anlage bei  der  Niederschlesisch  -  Mär- 
kischen Bahn  

Desgl.  bei  der  Saarbrücker  Bahn  .  .  .  . 

Neubauten  von  Justiz-Gebäuden  

Neubauten  im  Ressort  des  Ministeriums 
der  geistlichen  etc.  Angelegenheiten 


279271 
58660 


514666 
476520 
74180 


65791 


55000 

10000 

200000 
50000 


142523 
11346 

36989 


232270 
27118 
72150 

222684 


Summa 


1060080 
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B.    Norddentscher  Bund. 

I.  Militär-Verwaltung. 
Unterhaltur)g   der  Kasernen,  Lazarethe 

und  Maj^azine  und  grössere  Neu-  und 
Retablisseuientsbautcn  derselben.  .  .  . 
Einmalige    ausserordentliche  Ausgaben 
für  Neubauten  ete  

II.  Marine- Verwal  tung. 

Unterhaltung  der  Dienstgebäude  

Einmalige  ausserordentliche  Ausgaben  für 

Neubauten  

III.  Pos t- Ver  wal  t  un  g. 
Unterhaltung    der   Postgebäude,  Neu- 
bauten etc  


IV.  Telegraphen-Verwaltung. 
Unterhaltung  der  Dienstgebäude  und  Te- 

legrapheulinien  

Einmalige  ausserordentliche  Ausgaben  für 

neue  Aulagen  


Suraraa  der  Ausgaben 


2840987 
662810 

30000 
1300000 

206782 

303600 
31500 


3503797 


1330000 


206782 


335100 


5375679 


Da  der  gesammte  Haushaltsetat  mit  75,958,495  Thlr.  ab- 
schliesst,  so  beträgt  der  Antheil  des  Bauwesens  an  deu  Aus- 
gaben des  Norddeutschen  Bundes  7,08  X  (gegen  9,7  %  im 
Vorjahre). 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Architekten-Verein  zu  Berlin.  —  Am  24.  Juli  veran- 
staltete der  Architekten -Verein  unter  Theilnahme  von  etwa 
120  Mitgliedern  eine  Exkursion  nach  dem  neuen  Bahnhofe 
der  Niederschlesi.sch-Märkischen  Eisenbahn,  welcher  in  seinen 
wesentlichsten  Theilen  vollendet  am  15.  August  dem  Verkehr 
übergeben  werden  soll.  Ein  eingehenderer  Bericht  über  den 
Bau,  mit  welchem  der  dritte  unserer  grossen  Bahnhöfe  eine 
den  modernen  Anforderungen  entsprechende  Anlage  erhält, 
wird  in  einer  der  nächsten  Nummern  unseres  Blattes  folgen; 
wir  wollen  hier  nur  erwähnen,  dass  das  Gebäude  sowohl  hin- 
sichtlich seiner  praktischen  Dispositionen,  nach  denen  es  als 
ein  typisches  V^orbild  betrachtet  werden  kann,  wie  hinsicht- 
lich seiner  einfach  würdigen  und  zweck;;emässen  künstleri- 
schen Ausstattung  sich  des  allgemeinen  Beifalls  zu  erfreuen 
hatte.  Namentlich  in  letzterer-  Beziehung  unterscheidet  es 
sich  vortheilbaft  von  dem  Bahnhofe  der  Ostbahn,  den  es  auch 
in  den  Dimensionen  der  Halle  noch  überragt.  Ein  grosses 
Bedenken  regte  sich  dagegen  bei  der  Mittheilung,  dass  das 
alte  Direktionsgebäude,  welches  jetzt  die  Front  des  Bahnhofes 
in  der  unpassendsten  Weise  verdeckt,  neu  restaurirt  werden 
und  stehen  bleiben  solle.  Es  kann  nicht  erwartet  werden, 
dass  ein  neuer  Anstrich  hier  etwas  helfen  wird,  nur  eine  ra- 
dikale Beseitigung  dürfte  diesem  ganz  abnormen  Zustande  ein 
Ende  machen,  in  welchem  gegenwärtig  eine  grosse  und  mo- 
numentale Fa(;ade  hinter  einem  Nutzbau  vom  gewöhnlichsten 
Wohnhauscharakter  zurückstehen  muss. 

Nach  Besichtigung  des  Stationsgebäudes,  für  welches  der 
Erbauer,  Herr  Bauinspektor  Römer,  und  der  au>führende  Bau- 
meister, Herr  Sendler,  die  Erläuterungen  gegeben  hatten,  wurde 
unter  Leitung  der  Herren  Bau  Inspektor  Früh  und  Maschi- 
nenmeister Weiss  der  Bahnhof  selbst  begangen  und  die  Bau- 
lichkeiten daselbst,  Lokoinotiv-  und  Güterschuppen,  sowie  die 
neu  errichteten  Werkstätten  besicl  itigt. 

Die  Bauwerke  zur  Ueberführutig  der  neuen  Verbindungs- 
bahn über  die  hier  noch  nahe  neben  einander  lie^euden  Ge- 
leise der  Ost-  und  Niederschlesisch  -  Märkischen  Bahn,  sowie 
zum  Anschlüsse  der  Verbindungsbahn  an  die  letzteren  in  der 
Nähe  von  Rummel.burg,  bildeten  den  Schluss  des  technischen 
Theiles  der  Exkursion,  nach  welchem  die  Mit-lieder  sich  mit 
einer,  bei  der  starken  Hitze  wohl  erklärlichen  Theilnahme 
in  einem  Lokale  an  dem  See  von  Rummelsbiin;  so  gut  es 
gins  den  leiblichen  Erfrischungen  zuwandten.  Ein  von  Kö- 
penick zurückkommender  Versuchszug  der  Bahn,  in  welchem 
die  Erleuchtung  von  Salon wa^'en  mit  Gas,  sowie  die  telegra- 
phische Verbindung  der  Passagiere  mit  dem  Fahrpersonal 
einer  Probe  unterworfen  wurden,  nahm  die  Theilnehmer  auf 
und  führte  sie  zum  Stationsgebäude  zurück,  in  dessen  erleuch- 
tete Halle  zum  ersten  Male  ein  Zug  einfuhr  und  dessen  Warte- 
sale und  Vestibüle  gleichfalls  zum. ersten  Male  mit  Gas  be- 
leuchtet waren. 


Vermischtes. 


Stellung  der  deutschen  Techni  ker  an  den  ungarischen 
Eisenbahnbauten.     Von  einem  in  Ungarn  weilenden  Fachge- 


nossen geht  uns  ein  Schreiben  zu,  in  dem  derselbe  bittere 
Klage  führt  über  den  Nativismus,  der  von  Seiten  der  ein- 
geborenen Techniker  dort  gegenwärtig  geltend  gemacht  wird. 
Der  bisherige  Mangel  an  einheimischen  Kräften  einerseits, 
die  umfassenden  und  bedeutenden  Bauunternehmungen  ande- 
rerseits haben  in  neuerer  Zeit  eine  sehr  grosse  Anzahl  deut- 
scher (namentlich  süddeutscher)  Ingenieure  nach  Ungarn  ge- 
führt, die  dort  zum  Theil  die  einllussreichsten  Stellungen 
einnehmen.  Die  Unzufriedenheit  der  ungarischen  Fachga- 
nossen  mit  diesen  Zuständen  soll  neuerdings  in  einer  Petition 
des  ungarischen  Ingenieur -Vereins  in  Pest  an  das  Ministerium 
ihren  Ausdruck  gefunden  habeu  ,  worin  derselbe  die  Beseiti- 
gung aller  Ausländer  von  den  technischen  Staats-Baubeamten- 
Stellen  und  die  Besetzung  derselben  durch  eingeborene  Tech- 
niker verlangt. 

Die  jetzige  Eisenbahnbau  -  Direktion  scheint  insbesondere 
die  Unzufriedenheit  des  ungarisclien  Ingenieur -Vereins  erregt 
zu  haben.  Er  verlangt  die  Aufhebung  dieser  Direktion  und 
die  unmittelbare  Unterstellung  der  Beamten  derselben  unter 
das  Koramuuikations  -  Ministerium.  Dasselbe  soll  die  Ernen- 
nung aller  bei  öß'entlichen  Arbeiten  beschäftigten  Baubeam- 
ten unmittelbar  ausüben  und  das  Ernennungsrecht  soll  nicht 
mehr,  wie  dies  bisher  gescl:ehen,  dem  Chef  des  betreffenden 
Amtes  überlassen  werden. 

Es  wird  ferner  verlangt,  dass  auch  die  Privatgesellschaf- 
ten verpflichtet  werden  müssten,  50  bis  60  Prozent  ihres 
technischen  Baupersonals  von  eingeborenen  Ungarn  zu  nehmen. 
Endlich  soll  die  oberste  Leitung  der  Unternehmungen  gebore- 
nen Ungarn  anvertraut  werden.  Gehen  diese  Wünsche  in 
Erfüllung,  so  ist  wohl  jedem  Un^rar,  der  die  Technik  absolvirt 
hat,  sofort  eine  höhere  und  gut  dotirte  Stelle  gesichert,  da 
Ungarn  seinen  Bedarf  an  Ingenieuren  allein  nicht  zu  decken 
vermag.  Für  die  Ausländer  bleiben  ja  dann  noch  immer  die 
eigentlichen  Arbeitsstellen. 

Als  Beweis,  wie  die  Ingenieure  dort  bisher  bezahlt  wur- 
den, führt  unser  Korrespondent  ein  Beispiel  an,  wonach  ein  bis- 
heriger Eisenbahnball  -  Direktor  ( tjeborner  Schweizer)  vor 
Kurzem  mit  dem  Komnuinikations-Ministerium  des  Königreichs 
L^ngarn  einen  Kontrakt  abgeschlossen  hat,  nach  welchem  der- 
selbe mit  dem  Titel  eines  technischen  Konsuleiiten  fü."  sämmt- 
liche  ungarischen  Eisenbahnen  einen  fixen  Jahresijehalt  von 
12,000  Gulden,  und  wenn  er  auf  Reisen  ist,  noch  25  Gulden 
täglicher  Diäten  bezieht.  Es  steht  ihm  frei,  in  welchem 
Landestheile  es  auch  sei,  seinen  Wohnsitz  aufzuschlagen,  doch 
hat  er  die  Verpflichtung,  jeden  Monat  einige  Male  beim 
Koinmunikations-Ministerium  „nachzusehen",  wofür  ihm  eben- 
falls ein  Pauschale  von  je  50  Gulden  zugesichert  wurde. 


Aufnahme  der  Marienburg  mit  Hülfe  der  Photogram- 
metrie.  Der  Bauinspektor  Blankenstein  wird  sich  Ende 
dieses  Monats  mit  einer  Anzahl  Bau-Akademiker  nach  Marien- 
burg begeben,  um  die  im  vorigen  Jahre  bes;onneue  Aufnahme 
des  alten  Ordensschlosses  behufs  dessen  Publikation  fortzu- 
setzen, zu  welchem  Zweck  ihm  von  dem  Herrn  Handelsmiuister 
eine  fernere  Unterstützung  bewilligt  ist.  Herr  Blanken- 
stein holft  die  Aufnahme  in  diesem  Jahre  zu  beendigen  und 
beabsichtigt  zu  diesem  Zwecke  sieh  der  photoirammetrischen 
Methode  zu  bedienen,  worin  ihn  der  Bauführer  Hr.  Meyden- 
bauer  unterstützen  wird.  Wir  können  aUo  nicht  nur  einer 
ausserordentlich  treuen  Wiedergabe  des  merkwürdigen  Bau- 
werkes, sondern  auch  einer  ersten  umfangreichen  Anwendung 
dieser  neuen  Erfindung  auf  architektonische  Publikationen  ent- 
gegensehen. In  Bezug  auf  das  Verfahren  des  Herrn  Mey- 
donbauer  verweisen  wir  auf  seine  Mittheilungen  in  der  Zeit- 
schrift für  Bauwesen  1867  und  in  unserem  Blatte,  .sowie  auf 
die  in  der  permanenten  Ausstellung  des  Berliner  Photogra- 
phischen Vereines,  Gr.  Friedrichstr.  171  befindlichen  Proben 
der  Photogrammetrie  für  Architektur-  und  Terrain  -  Aufnahme. 

Der  Thurm  der  hiillgen  Geiatkirche  zu  Potsdam  igt 

so  schadhat't  geworden,  dass  sein  Abbruch  nothwendiü;  er- 
scheint. Trotz  seiner  durch  die  Zeit  der  Erbauung  im  Jahre 
1728  erklärlichen  zopfigen  Gestaltunix  bildet  er  doch  einen 
sehr  wesentlichen  und  interessanten  Theil  in  dem  Gesammt- 
bilde  der  Stacit,  der  als  solcher  schwer  vermisst  werden  würde, 
und  für  welchen  moderne,  in  gewissem  Sinne  stilgerechtere 
Thurmformeii,  wie  z.  B.  die  neue  katholische  Kirche  sie  zeigt, 
doch  keinen  Ersatz  zu  bieten  im  Stande  sind.  Seine  Erhaltung 
oder  sein  Wiederaufbau  erscheinen  aus  diesem  Grunde  als 
höchst  wünsehenswerth.  Der  Thurm  ist  im  Ganzen  280'  hoch, 
davon  sind  112'  massiv,  die  übrigen  168',  Säulenreihen,  Kup- 
peln und  Gallerie,  in  Holz  mit  Blech  und  Bleiplatten-Beklei- 
dung konstruirt.  Er  ist  schon  mehrmals  höchst  reparaturbedürf- 
tig tfewesen  ued  wurde  zuletzt  1795  durch  den  Zimmermeister 
Kueib  in  origineller  Weise  wiederhergestellt.    Die  Schwellen, 
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welche  für  den  hölzernen  Aufbau  über  dem  Mauerwerk  das  Auf- 
lajrer  bildeten,  waren  so  anj^efault,  dass  die  Spitze  bereits  um 
15  Zoll  aus  dem  Loth  stand.  Der  Zimmermeister  stützte  dieselbe 
provisorisch  auf  Hebel  und  Schrauben  und  wechselte  die  Schwel- 
len auf  diese  Weise  unter  derselben  aus,  so  dass  nach  Lösunji; 
der  Sc-lirauben  der  Thurm  wieder  völlig  lothrecht  auf  den 
neuen  Unterlagen  stand. 

Denkmal    für    den  verstorbenen  Direktor  Schramm. 

Dem  Direktor  der  Zittauer  Bau;j;ewerii;enschule,  Professor 
Schramm,  dessen  Tod  wir  in  der  vorigen  No.  unseres  Blattes 
meldeten,  soll  auf  seiner  Grabstätte  ein  Denkmal  errichtet 
werden  und  erklärt  sich  ein  Zittau"r  Komite  bereit,  Beiträge 
zu  diesem  Zwecke  in  Empfang  zu  nehmen. 


Zur  Ausstellung  der  Zeichnungen  vom  Portale  der 
Rheinbriicke  Ludwigshafen  -  Mannheim  auf  der  X.  Ver- 
sammlung des  Vereins  mittelrheinischer  Bautechniker. 
Wir  erhalten  von  Herrn  Josef  Durm  in  Bezug  auf  die  in 
Nr.  27  u.  '29  uns.  Ztg.  enthaltenen  Notizen  über  die  Zeichnun- 
gen zum  Fortal  der  llheinbrücke  Lud wigshafen-Maiinheim  die 
folgende  Zuschrift: 

„Ohne  Veranlassung  oder  Beeinflussung  von  meiner  Seite 
wurde  die  Ausstellung  der  Mannheim  Lud wigshafener  Brückeu- 
pläne  bei  der  mittelrheiiiischen  Bauteehnikerversanimlinig  in 
Speyer  zum  Gegenstande  einer  Erörterung  in  diesen  Blättern. 

Der  geehrte  Berichterstatter  der  Versammlung  ging  jeden- 
falls zu  weit,  wenn  er  annahm,  dass  man  damit  meine  Autor- 
schaft in  Frage  stellen  wollte,  schon  meine  persönlich  freund- 
schaftlichen Beziehungen  zu  dem  Unterzeichner  der  ausge- 
stellten Pläne,  Herrn  Sektionsingenieur  Hamm,  niussten  eine 
derartige  LTnterstellung  abschneiden. 

Ich  beklage  nur,  dass  Herr  Hamm  für  seine  Rechtferti- 
gung eine  so  wenig  liebenswürdige  Form  gewählt  hat  ,  und 
muss  eine  thatsächliche  Unrichtigkeit  in  der  Darlegung  des- 
selben berichtigen. 

Es  heisst  in  derselben  unter  Anderem  „die  Details  wären 
„  gr  össten  th  ei  1  s  "  von  mir  gefertigt;  ich  muss  hierauf  be- 
stimmt erklären,  dass  die  Details  zu  den  Portalen  im  engsten 
Sinne  und  zu  dem  obern  Aufbaue  der  Strouipfeiler  sammt 
und  sonders  von  mir  gefertigt  wurden. 

Die  Architekturen  der  Widerlajrer  auf  beiden  Ufern,  so- 
wie einige  dekorative  Zuthaten,  als  Kandelaber,  Geländer  etc. 
habe  ich  allerdings  nicht  entworfen." 


Die  Gasleitungen  und  das  Brunnenwasser. 

Wir  entnehmen  das  Nachfolj;ende  einem  Berichte  des 
hiesigen  Kuratoriums  für  das  städtische  Erleuchtun^swesen, 
welches  sich  auf  Verlangen  der  Stadtverordneten- Versammlung 
über  folgende  zwei  Fragen  äussern  sollte:  1)  Auf  welche 
Weise  wird  der  grossen  Gefahr,  welche  Berlin  bedroht,  das 
reine  Trinkwasser  einz'.ibüssen ,  am  erfolgreichsten  entgegen- 
gearbeitet? "2)  Ist  zu  dem  Ende  das  Fundamentiren  der  ein- 
zelnen Rohrverbindungen  der  Gasleitung  nicht,  wenn  auch 
kostspielig,  so  doch  das  einzig  erfolgreiche? 

In  Bezug  auf  die  erste  Frage  macht  der  Bericht  darauf 
aufmerksam,  dass  nur  in  seltenen  Fällen  Brunnen  vorgekommen 
sind,  die  in  der  Tliat  durch  Gas  inlizirt  waren,  bei  der  «rössten 
Zahl  solcher  Brunnen  vielmehr,  deren  Untersuchung  in  Folge 
einer  Aufforderung  der  hiesigen  Feuerwehr  oder  einzelner 
Grundbesitzer  vorgenommen  wurde,  als  Ursache  der  Ver- 
schlechterung des  Trinkwassers  das  Eindringen  faulender  or- 
ganischer Stoße  in  den  Brunnenkessel  entweder  aus  benach- 
barten Kloaken  oder  aus  Rinnsteinen,  Senk-  und»  Düngergru- 
ben sicli  ergab.  Der  Bericht  führt  mehre  Beispiele  hierfür 
an,  namentlich  einige  charakteristische  Fälle,  bei  denen  die 
chemische  Untersuchung  herausstellte,  dass  Stoffe,  die  nur 
von  Desinfektionsmitteln  der  30  —  40  Fuss  entfernten  (der 
Angabe  nach  unten  in  Zement  gemauerten)  Dunggruben  her- 
rühren konnten  (Mangansalze),  die  Ursache  der  Ungeniess- 
barkeit  abgegeben  hatten.  Ein  Schluss  von  der  Verschlech- 
terung der  Brunnen  auf  eine  nothwendiije  Undichtheit  in  den 
Gasröhren  erscheint  hiernach  nicht  immer  richtig,  wie  sich  denn 
bei  den  meisten  unternommenen  Aufgrabungen  die  Röhren 
dicht  gezeigt  haben. 

Die  Zahl  der  sänimtlichen  wegen  vermutheter  Gasaus- 
strömungen in  12  Monaten,  in  der  Zeit  vom  I.Juli  1867  bis 
1.  Juli  1868  vorgekommenen  Aufurabungen  betrug  überhaupt 
63.  Unter  diesen  befanden  sich  12,  die  eine  Undichtheit  an 
den  Verbindungen  ergaben,  17  wiesen  einen  Bruch  meist  an 
den  schwachen  l'  j-  und  2zölligen  Ableitunjisröhren  zu  Häu- 
sern Und  Kandelabern  in  Folge  von  Beschädigung  durch  Last- 
fuhrwerk oder  fremder  Erdarbeiten  nach,  während  34  eine 
Undichtheit  der  Röhren  nicht  zeigten.  Der  muthmaassliche 
Gasgeruch  musste  also  einen  anderen  Grund  haben.  In 
11   Monaten,  l,  Juli  1,S68  bis  1.  Juni  1869,  betrug  die  Zahl 


der  Untersuchungen  71  ,  davon  zeigten  27  undichte  Verbin- 
dungen, 14  Rohrbrüche,  während  bei  30  die  Dichtheit  der 
Ri'ihren  konstatirt  wurde.  Die  von  der  Gasanstalt  auch  bei 
den  kleineren  Dimensionen  allein  verwendeten  gusseisernen 
Röhren,  die  gegen  das  Verrosten  eine  sehr  bedeutende  Wi- 
derstandsfähigkeit haben,  sind  nur  dem  Zerbrechen  leichter 
unterworfen  und  es  zeigte  sich  namentlich,  dass  die  obigen 
Rohrbrüche  fast  allein  bei  den  kleineren  Dimensionen,  sowie 
bei  Ableitungen  für  Privat-  oder  Öffentliche  Beleuchtung 
'  stattfanden,  während  bei  den  stärkeren  Röhren  in  den  Stras- 
sen nur  sehr  selten  und  zwar  meistens  an  den  früher  üblichen 
soirenannten  Ueberwürfen  eine  Undichtheit  sich  zeigte.  Höchst 
selten  stellt  sich  dabei  eine  nachweislich  mangelhafte  Arbeit, 
oder  etwa  fehlerhafte  Stellen  im  Rohr,  bisweilen  ein  nach- 
trägliches Springen  der  Röhren,  in  Folge  der  Spannung  beim 
Glessen  heraus;  meistens  war  die  Undichtheit  die  Folge  einer 
Erschütterung  des  Erdreichs  durch  Fuhrwerke  mit  schweren 
Lasten  oder  eine  Senkung  des  umliegenden  Erdreichs  durch 
andere  Arbeiten  in  der  Nähe  und  unterhalb  des  Gasrohrs, 
als:  Verlegen  von  Telegraphen  -  Dräthen  ,  anderen  Gasröhren, 
Thonröhren,  besonders  der  tiefer  zu  legenden,  noch  in  den 
allermeisten  Fällen  später  gelegten  Wasserröhren,  Brunnen- 
maelierarbeiten,  u.  dergl.,  ja  selbst  durch  Stangengerüste,  die 
häulig  geradezu  auf  dergleichen  Röhren  gestellt  worden  sind. 

Ei-je  neuerdings  verschärfte  Kontrolle  dieser  Arbeiten 
vermag  vieles  in  dies,  r  Hinsicht  zu  verbessern,  wie  dies  sich 
ergiebt  aus  den  Gasverlusten  der  Anstalt,  die  sich  trotz  der 
bedeutenden  Verlängeiung  der  Rohrleitung  und  der  bedeu- 
tenden Zunahme  des  durch  die  Röhren  geführten  Gases  nicht 
vermehrt,  sondern  verhältnissmässig  erniedrigt  hab'-n.  Bei 
einer  Länge  von  über  50  Meilen  Röhren  ohne  die  Länge  der 
Ableitungen  erscheint  das  Resultat  der  oben  angegebenen 
Untersuchungen  ein  sehr  günstiges  und  rechtfertigt  wohl 
nicht  die  Annahme  einer  grossen  Gefahr. 

Die  Frage  über  die  beste  Art  der  Lagerung  und  Dich- 
tung der  Röhren  wurde  bei  Gelegenheit  der  im  Jahre  1862 
in  Berlin  stattgehabten  Gasfachmänner- Versammlung  dahin  be- 
antwortet, dass  bis  jetzt  als  die  beste  Methode  der  Dichtung 
die  in  Berlin  übliche  mit'elst  Theerstricken  utid  Blei  angesehen 
werden  muss.  Bezüglich  des  Vorschlages,  die  Röhren  an  den 
Verbindungsstellen  zur  Vermeidung  von  LTndiclitigkeiteu  auf 
ein  Fundanientmauerwerk  zu  lagern,  wird  bemerkt,  dass  ein 
Vortheil  eines  gemauerten  Fundaments  geg.'u  einen  lagerhaf- 
ten breiten  Unterlegestein,  welcher  zur  Vertheilnng  der  im- 
merhin unerheblichen  Last  eines  Rohres  vollständig  ausreicht 
und  wie  derselbe  bei  allen  Rohrleitungen  der  städtischen 
Gasanstalt  angewendet  wird,  sich  nicht  ersehen  lässt.  Wollte 
man  das  Fundament  so  tief  führen,  dass  es  allen  Einflüssen 
der  Erschütterungen  des  Bodens,  dem  Aufthanen  des  Frostes, 
den  ^'eränderungen  durch  den  Stand  des  Grundwassers  ge- 
genüber unbeweglich  bliebe,  so  möchte  dies  eher  schädlich 
sein,  da  dann  Rohrbrüch»  der  nur  in  einzelnen  Punkten  un- 
terstützten Röhren ,  die  auf  der  ganzen  übrigen  Länge  ohne 
Unterlage  dem  Druck  der  auf  ihnen  lastenden  Erde  und  den 
Wirkungen  der  Erschütterungen  des  Bodens  vollständig  un- 
terworfen wären,  unvermeidlich  wären.  In  diesen  Fällen 
müsste  das  Mauerwerk  unter  der  ganzen  Länge  der  Röhren 
entlang  geführt  werden ,  was  mit  Rücksicht  auf  die  noth- 
wendige  allseitige  Zugänglichkeit  der  Röhren  lür  Ab- 
leitungnn  u.  s.  \v.  ,  sowie  mit  Rücksicht  der  anderen 
Erdarbeiten  sich  gar  nicht  durchführen  Hesse.  Da  auch  die 
Natur  der  Dichtung,  wie  im  Gutachten  der  Gasfachmänner 
her\.^orgehoben  wurde,  die  Erschütterungen  und  Senkungen 
innerhalb  gewisser  Grenzen,  ohne  undicht  zu  werden,  gestat- 
tet, so  scheint  das  Angemessenste  zu  sein,  die  Röhren  den 
allgemeinen  kleineren  Erschütterungen  folgen  zu  lassen.  Es 
liegt  eine  allgemeine  Gefahr  in  dieser  Hinsicht  nicht  vor.  Ge- 
gen örtliche  Uebelstände  und  grössere  Schwankungen  würde 
man  sieh  überhaupt  in  keiner  Weise  sichern  können.  Aus 
diesen  Gründen  kann  daher  die  in  Vorschlag  gebrachte  sehr 
kospielige,  nicht  überall  durchführbare  und  in  keiner  Weise 
gegen  das  bisherige  Verfahren  vorzuziehende  Fundirung  der 
Röhren  nicht  empfohlen  werden. 


Offene  Stellen. 

1.  Für  den  Bau  einer  Realschule  in  Sonderbnrg  wird  für 
längere  Zeit  ein  erfahrener  Bauführer  sofort  gesucht.  Gehalt 
pro  Monat  45  Thlr.  Annieldimgen  mit  Anlage  von  Zeuffnissen  bei 
dem  Königl.  Sclileswig'sohen  Bau  -  Inspektorat  in  Flensbur;;. 

2.  Ein  Bauführer  findet  bei  dem  Uniban  einer  Brücke  in 
der  Nähe  von  Schwedt  a/Ö.  gfgen  reglementsraässige  Diäten  auf 
ca,  5  Monate  Beschäftisun?.  Meldungen  unter  Einreicliung  von 
Zeugnissen  sind  an  den  Kreisbaumeister  ß  I  u  th  zu  Koenigsberg  i/M. 
ZU  richten. 

3.  Ein  geübter  Bauzeichner  kann  in  Berlin  gegen  1  Thlr. 

Hierzu  eine  Beilage. 


377  — 


BEILAGE  ZUR  DEUTSCHEN  BAUZEITUNG. 


Jahrs'au«'  III. 


Berlin,  den  29.  Juli  18G9. 


^.31. 


tagt.  Diäten,  sofort  auf  längere  Zeit  Beschäftigung  finden.  Offerten 
sub  K.  P.  M.  befördert  die  Exped.  d.  7A%. 

4.  Ein  '  iunger  Mann,  gelernter  Maurer  oder  Zimmermann, 
im  Zeichnen  und  Veranschlagen  geübt,  findet  sofort  Beschäftigung. 
Meldungen  unter  Beifügung  der  Atteste  bei  dem  Kreisbaumeister 
Wronke  in  Sagan. 

5.  Ein  im  Zeichnen,  Veranschlagen  und  Fertigen  von  Abrech- 
nungen gewandter  Bautechniker  (Maurer)  findet  sofortige  An- 
stellung. Einreichung  von  Zeugnissen  in  Abschrift,  sowie  Angabe 
des  beansprucliten  Gehaltes  sind  erwünscht.  Meldung  beim  Maurer- 
meister Harnisch  in  Kiinigshütte  i/S. 


Submissionen. 

1)  Montag  den  2.  Aug.  Vorm.  10  Uhr:  Lieferung  von 
50000  Kubikfnss  gelöschtem  Kalk  und  1000  Schacht-R. 
Mauersand  für  die  Bauwerke  der  1.  Bau-Abth.  der  Berlin -Han- 
noverschen Eisenbahn.    Näheres  im  Inseratentheile. 

2)  Dienstag,  den  3.  August  Vorm.  10  Uhr:  Manerar- 
beiten  für  den  Bau  des  Forts  Grauerort  an  der  Elbe.  Bed.  auf 
dem  Büreau  der  Königl.  Befestigung  der  unteren  Elbe  in  Stade, 
am  Wasser  756. 

3)  Dienstag  den  3.  Aug.  Vorm.  12  Uhr:  Lieferung  von 
147  Kub.-Fuss  profilirter  Werksteine  aus  Niedermendiger 
Basalt-Lava  zum  Bau  der  Brücke  über  die  Yssel  bei  Ysselburg.  Bed. 
beim  Kreisbauraeister  Benoit  in  Lippeliafen  bei  Wesel. 

4)  Dienstag  den  3.  August  Vorm.  12  Uhr:  Lieferung 
von  Treppenstufen,  Flurplatten  etc.  zum  Bau  des  Kreisgerichts- 
Gebäudes  in  Wesel.  ( 1 1 73  Kub.-Fuss  Treppenstufen,  Podestplatten 
etc.,  150  Quadratfuss  iSchoriistein  -  Abdeckungen ,  4817  Quadratfuss 
Flurplatten  aus  Niedermeiidi^'cr  Basaltlava,  Stenzelberger  oder  Vo- 
gelskauler  Trachyt,  die  Flurplatten  auch  aus  Bonner  Zement.) 
Bed.  beim  Kreisbaumeister  Benoit  in  Lippehafen  bei  Wesel. 

5)  Mittwoch  den  4.  August:  Erdarbeiten  zur  Anlage  des 
Bahnkörpers  und  be rg man niii c he  und  Maurerarbeiten  zur 
Herstellung  zweier  (circa  170"  langer)  Tunnels  für  die  3.  Sektion 
der  oberen  Ruhrthalbabn.  Bed.  im  Büreau  des  Abtb. -Baumeister 
Schmitt  in  .Arnsberg. 

6)  Sonnabend  den  7.  August:  Ausführung  der  Bauar- 
beiten für  die  Umgestaltung  der  Linz- Budwelser  Pferdebahn  in 
eine  Lokoniotivbaliu  mit  einer  Zweigbahn  von  Wartberg  nach  St. 
Valentin.  (Gesammtlänge  IS'/j  Meilen),  event.  in  3  Loosen.  Bed. 
bei  der  Direktion  der  Kaiserin  Elisabethbalin  auf  dem  Westbahn- 
hofe in  Wien. 

7)  Montag  den  9.  bis  Sonnabend  den  14.  August 
Erdarbeiten  und  Kunstbauten  für  den  Bau  der  Eisenhahn  von 
Gemündon  nach  Elm  (in  7  Loosen,  veranschl.  zu  resp.  176054  Fl., 
98138  Fl.,  3130SSFI.,  143676  FL,  203085  Fl.,  1  12877  Fl.,  287397  Fl.) 
Bed.  bei  der  Königl.  Eisenbalinbau-Sektion  Gemünden. 

8)  Mittwoch  den  11.  Aug.  Vorm.  11  Uhr:  Lieferung 
von  3000  Scheffel  Trass  für  die  Königl.  Berg- lnspektion  VII. 
Bed.  bei  derselben  auf  der  Grube  Heinitz  bei  Newiikircben. 

9)  Sonntag  den  15.  August:  Anfertigung  von  3  Stück  vier- 
armigen,  zu  5  Flammen  eingerichteten,  reichverzierten  gusseisernen 
Gaskandelabern  von  18'  Höhe.  Zeichn.  u.  Bed.  bei  der  Gas- 
Anstalt  in  Leipzig. 

10)  Montag,  den  IG.  Ang.:  Erd-,  Fels-  und  Böschungs- 
arbeiten in  der  6.  Bau- Abtheilung  der  Venlo-Hamburger  Eisenbahn 
(121,000  Schacht-Ii.  in  7  Loosen.)  Bed.  beim  Abth.-Bmstr.  Kahle 
zu  Osnabrück,  am  Bahnhofe  5/6. 

11)  Dienstag  den  31.  Aug. :  Herstellung  zweier  Brücken 
über  die  Donau  in  der  Linz-Budweiser  Eisenbahn   bei  Mauthausen 


und  Steyregg.  Bed.  bei  der  Direktion  der  Kaiserin  Elisabethbahn 
auf  dem  Westbahnhofe  in  Wien. 

12)  Mit  unbestimmtem  Termin:  Lieferung  von  ca.  11, 100 
Tonnen  (zu  1000  Kilogr.)  Vignoleschienen  und  Verkauf  von 
10,800  Tonnen  alter  Schienen  (nach  Wahl  gegen  Zahlung  ihres 
Werthes  in  Geld  oder  gegen  Lieferung  neuer  Schienen)  behufs  Aus- 
wechselung der  Schienengeleise  der  belgischen  Staatsbahnen  im  Laufe 
des  Jahres  1870.  Bed.  bei  H.  D edier,  Ingenieur  en  chef,  Direc- 
teur  des  voies  et  travaux,  Brüssel,  rue  laterale  2. 

Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  L.  in  Stralsund.  —  Sie  vi^erden  keinenfalls  nöithig 
haben  die  ganze  Fläche  auf  einmal  elnzufchalen  und  zu  berüsten. 
Die  fragliehe  Wölbung  wird  sich  mit  2  verschiebbaren  Lehrbögen 
und  einigermaassen  geschickten  Maurern  wohl  ausführen  lassen. 

Hrn.  S.  in  Stendal.  —  Leber  die  Zweckmässigkeit  von 
Röhrenbrunnen  in  verschiedenen  Fällen  ist  wohl  kein  Zweifel 
mehr,  doch  sind  dieselben  nicht  in  jeder  Bodenart  anwendbar  und 
werden  nur  da  einen  unbedingten  Erfolg  haben,  wo  der  Boden 
vorwiegend  sandig  oder  kiesig  ist.  Allseitige  und  erschöpfende 
Erfahrungen  haben  natürlich  bei  dieser  neuen  Erfindung  noch  nicht 
gemacht  werden  können.  Wegen  der  Preise  können  wir  Sie  nur 
an  die  Ihnen  aus  unserer  Zeitung  bekannten  Adressen  der  Herren 
Franke,  Ladermann  und  Müller  &  Seydel  verweisen. 

Hrn.  J.  und  K.  in  Hamburg.  —  Klosets  nach  dem  Müller- 
Schür'schen  System  sind,  soviel  wir  wissen,  in  unserer  Zeitung 
noch  nicht  angezeigt  worden.  Sie  können  dieselben  bei  Hrn.  A. 
Töpfer  in  Stettin  erhalten. 

Hrn.  E.  in  Berlin.  —  Als  Besonders  geübt  im  Kartonniren 
von  Zeichnungen  empfehlen  wir  Ihnen  den  Buchbinder  Rohr  hier- 
selbst.  Alte  Jakobsstrasse  108.  ^ 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  H.  und  M.  in 
Berlin,  M.  in  Anclam. 

Berichtigung. 
In  dem  Aufsätze  des  Herrn  Werner  über  Fachwerkträger  in 
der    voiigen  Nummer  haben    sicli   einige    sinnentstellende  Fehler 
eingeschlichen,  welche  wir  die  Leser  bitten,  gefälligst  berichtigen 
zu  wollen.    Es  soll  heissen: 

\  -  M  (tng  /?  -f-  tng  ;-)  • 

(6)  N  ■  

cos  aya  (tng /?-!- tng;')-)-^ (sin  a  —  cos  a  tng  ;-)  —  J  (sin  a-j-cos  a  tngß) 

(7)  .4x  cos       +  Ax  cos  r/x  =  Ax  +  1  cos      +  1 


(I) 


(II) 


ix  —  Vx 

Mx 


=  ix  +  1  eos  Yx  +  1 
=  Tx  cos  ßx 


Yx  —  IJx 

S.  361.   Z.  3  v.  o.  wird  statt  aus. 
(8)  Px  -  i  =  Tx    sin  ßx  etc.  statt  Tx  -  i  =  Tx  sin  ßx  etc. 

S.  361.   Z.  14  V.  o.  Tx  und  Nx  substituirt  statt  Px  und  yVx 
IVb)  Px—i  =  Ax  (cos  ^x  tng  «X  —  1  —  tng  ;'x  )  —  .4x  —  1  (cos  yx  -  1 

tng  «x.-i  —  sin  Yx  —  i) 

Der  Schluss  des  Artikels  wird  in  nächster  Nummer  erfolgen. 


Auf  Seite  364  (in  vor.  No.)  Spalte  1  ist  in  dem  Artikel  über 
das  Dualin  die  10.  Zeile  ausgefallen.  Es  muss  heissen:  In  seinen 
Eigenschaften  ähnelt  es  in  vieler  Beziehung  dem  Dynamit;  alle 
Vorzüge,  die  dieses  sowohl  vor  dem  schwarzen  Pulver  etc.  etc. 


Architekten -Verein  zu  Berlin. 

Sonnabend  den  31.  Juli 

Das  Ziel  der  Exkursion  wird  den  Mitgliedern  durch  besondere 
Mittheilung  bekannt  gemacht  werden. 

Ein  junger  Mann,  theoretisch  und  praktisch  gebildet  im  Bau- 
fach,  namentlich  in  Maurer-  und  Steinhauerarbeiten,  der  mehrere 
Jahre  die  Baugewerkscliule  in  Holzminden  besuchte,  auch  längere 
Zeit  mit  der  Bauleitung  in  Sollinu;er  Sandsteinbrüchen  beschäftigt 
gewesen  ist.  sucht  anderweitig  Anstellung.  Atteste  stehen  auf  Ver- 
langen zu  Diensten.  Gefl.  Ofi"erten  sub  T.  O.  besorgt  die  Expe- 
dition dieses  Blattes. 

Ein  Bau  -  Aufseher ,  gegenwärtig  bei  einem  Eisenbahn- 
bau in  Stellung,  wo  ihm  die  technische  Aufsichtsführung  über  be- 
deutende Erd-  und  Rammarbeiten,  Brücken-  und  Ho.dibauten ,  so- 
wie die  Verwaltung  der  Inventarien  und  Materialien  übertragen 
ist  ,  sucht  anderweitiges  Plazemcnt  bei  monatlichem  Gehalt  von 
45  bis  50  Thir.  Gefällige  portofreie  Ofterten  unter  Chift".  Z.  100 
an  die  E.xpeditioii  der  Bauzeitung. 

Ein  junger  Bauxeiciiner  (Maurer),  der  eine  Schule  be- 
sucht  und  schon  auf  einem  Büreau  gearbeitet,  sucht  unter  beschei- 
denen Ansprüchen  eine  Beschäftigung  in  Berlin.  Gefällige  Ofi'erten 
bittet  man  unter  A.  P.  in  der  Expedition  dieser  Zeitung  abzugeben. 


Heute  früh  wurden  wir  durch  die  Geburt  eines  gesunden  Töchter- 
chens erfreut. 

Magdeburg,  23.  Juli  1869. 

Baumeister  Carl  Lange  und  Frau, 

Clara  geb.  T.irgr. 

Studienreise  der  Bau -Akademie. 

Für  den  zweiten  Theil  iler  Studienreise  (nach  Hreuierliafen, 
Geestemünde  und  Heppriis  vom  2.  August  —  Morgens  6  Uhr  auf 
dem  Potsdamer  Bahnlu^f  —  bis  zum  7.  August)  sind  Legitimations- 
karten gegen  Einzahlung  von  4  Tlilr.  bis  zum  Sonnabend,  den 
31.  Juli,  Mittags  12  Uhr,  auf  der  Kasse  der  Bauakademie  bei  Hrn. 
Rendanten  Hoffmeister  entgegenzunehmen. 

Das  K  o  m  i  t  e . 

Ein  gewandter  Itaiatevliiiiker  wünscht  seine  Ireie  Zeit 
mit  Anfertigung  von  Nebenarbeiten  auszufüllen.  Berlin,  Wasser- 
gasse 13  bei  Schmidt,  2  Treppen. 

Ein  junger  Mann,  welcher  mit  den  Büreau  -  Arbeiten ,  sowie 
mit  der  Leitung  von  Bauten  vertraut  ist,  sucht  eine  Stelle  in  Berlin. 
Offerten  unter  W.  D.  in  der  lixped^  

Ein  Bauleeliniker,  bestens  empfohlen,  tüchtiger  Prak- 
tiker, sucht  eine  Stelle.  Ofterten  sub  N.  145  wolle  man  der  Expe- 
dition dieser  Zeitung  einsenden. 
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Bekaniitinaeliuiij^. 

Zur  technischen  Arbeitshült'e,  insbesondere  zu  Vorarbeiten  vmd 
Bauausführungen  —  als  .Seiileusenbauteii,  Brüekenbauten,  Erdar- 
beiten an  Kanälen,  —  sowie  zur  Ausarbeitung  von  Meliorations- 
plänen werden  von  der  Unterzeichneton  ein  Bau BlieisteE*  und 
ein  Bailf ulll*eB*  gegen  einen  Diätenbezug  von  2  Thir.  resp. 
l'/j  ThIr.  und  gegen  Gevvälirung  der  Kosten  der  Zureise  zum  so- 
fortigen Antritt  für  längere  Zeit  gesucht. 

Meldungen  unter  Anschluss  von  Zeugnissen  über  die  bisherige 
technische  Thätigkeit,  eventuell  Angabe  der  Bedingungen  erwartet 
die  Unterzeichnete  direkt. 

Neu  haus  a.  d.  Oste,  den  G.  J'ini  18fi9. 

I4.öniglielie  %Va«s«rOmii-Insii«l4(ioii. 
A.  Valett. 

JB^^kaniitmia  diu  Hier« 

Bei  der  unterzeiclineten  Behörde  in  der  Feste  Friedrichsort, 
lYi  Meilen  von  Kiel,  lindet  ein  geprüfter  Baumeister,  insbesondere 
für  den  Neubau  einfacher  Wohnhäuser,  gegen  4  Thlr.  Diäten,  so- 
fort und  voraussichtlich  für  längere  Zeit,  Beschäftigung. 
Friedrichsort  bei  Kiel,  den  24.  Juli  1869. 
JOie  l4Öiiijy;lic*8ie  l<>»^tuiiK»ibaii- Direktion. 
Ein  Bau  ■  Ai4a«S4'BBtikei>  sucht  während  der  Ferienzeit 
in  einem  Bau-Büreau  Beschäftigung.    Adressen  unter  Chiffre  M,  M. 
besorgt  die  E.xpedition. 

Bekannt  niaeliung:. 

Das  Studienjahr  auf  der  königlichen  Bau-Akademie  zu  Berlin 
beginnt  am  4.  Oktober  a.  c. 

Die  Meldungen  zur  Aufnahme  in  diese  Anstalt  müssen  unter 
Beifügung  der  Nachweise,  welche  über  die  Befähigung  zur  Auf- 
nahme nach  den  §§.7  bis  9  der  Vorschriften  für  die  königliche 
Bau-Akademie  vom  3.  September  1868  gefordert  werden,  bis  spä- 
testens zum  3.  Oktober  c.  schriftlich  bei  dem  unterzeichneten  Di- 
rektor erfolgen. 

Die  Vorschriften  sind  in  dem  Büreau  der  Bau-Akademie  käuf- 
lich zu  haben. 

Berlin,  den  I.  August  1869. 
Der  Gebeime  Ober -Baurath  und  Direktor  der  königl.  Bau- Akademie. 
G  r  u  n  d. 

Magdeburg  -llalbersiädler  Eiseiibafiu 


Bcrüii  -  llaiiBiover. 


Die  Lieferung  von  : 

50,000  I4uhikrui>is  {ceiöisielttem  I4alk  un«l 
1,000  ISeliaeBitriillien  fEaiieesaiid 

für  die  Bauwerke  der  I.  Bau- Abtheilun«  der  Berlin-Hannoverschen 
Eisenbahn  soll  im  Wege  der  öfl'entlichen  Submission  vergeben 
werden  und  ist  hierzu  ein  Submissionstermin  auf 

Montag,  den  2.  August  d.  J.,  Vormittags  10  Uhr 
im  Abtheilungsbüreau,  Scbifl'bauerdamm  Nr.  3,  zwei  Treppen,  an- 
beraumt worden. 

Die  Lieferungs- Bedingungen  liegen  ebendaselbst  zur  Einsicht 
bereit  und  können  gegen  Erstattung  der  Kopialien  in  Empfang 
genommen  werden. 

Offerten  sind  versiegelt  und  portofrei  mit  der  Aufschrift 
,, Offerte  für  Kalklieferung"  resp. 
,, Offerte  für  Mauersand" 
bis  zum  genannten  Termine  einzureichen  und   werden  in  Gegen- 
wart der  etwa  erscheinenden  Submittenten  eröffnet  werden. 
Berlin,  den  20.  Juli  1869. 

Der  Abtheilungs-Baum eiste r. 
A.  L  e  n  t. 


Soeben  ist  erschienen  und  durch  alle  Buchhandlungen  zu  beziehen: 

ftr.  M.  V.  Pettciikoft'r's  Sielsystoiu  in  Miiiichcii. 

Mit  Holzschnitten  und  Plänen.    Preis  20  8gr.  oder  fl.  1.  12  Xr. 

Diese  Schrift  ist  von  besonderem  Interesse  für  Stadtbibliotheken, 
Aerzte,  Techniker,  Bauingenieure  etc.  etc. 

Verlag  von  Hermann  Manz  in  München. 

Hermann  Schomburg 

^cHirirlliiii-lIuiiiifnktnr 

Chamottestein-  &  Retorten -Fabrik 

Berlin,  Alt-ÜIoabit  No.  20 

empfiehlt  anerkannt  haltbarste,  mit  Porzellanglasur  versehene  Cha- 
motte-Eetorten  in  jeder  gewünschten  Form  und  Grösse  aus  den  rein- 
sten und  feuerbeständigsten  Materialien.  Desgleichen  alle  Sorten 
Cbamottesteine  gewöhnlicher  und  aussergewöhnlicher  Formate  nach 
Maass  und  Skizzen  zu  soliden  Preisen  bei  coulanter  Bedienung. 

Die  angestellten  Verg'eicbsversuche  in  den  hiesigen  städtischen 
Gas-Anstalten  haben  mein  Fabrikat  als  bisher  unerreichbar  kon- 
statirt,  was  die  Herren  Betriebs -Direktoren  auf  Wunsch  gern  be- 
stätigen werden. 


Für  Zimmermeister. 

Fortwährender  Krankheit  halber  beabsichtigt  ein  Zimmer- 
meister, sein  sehr  flottes,  mit  Holzhandel  verbundenes  Geschäft,  im 
Regierungsbezirk  Magdeburg  belegen,  sofort  aus  freier  Hand 
unter  sehr  günstigen  Bedingungen  und  bei  efner  Anzahlung  von 
3000  Kthlr.  zu  verkaufen.  Geehrte  Reflektanten  wollen  Ihre  werthe 
Adresse  unter  K.  20.  in  der  E.xped.  der  Voss.  Zeitung  portofrei 
niederzulegen. 

Die  von  dem  verstorbenen 

Professor  Carl  August  Schramm, 

Ritter  des  königl.  sächsischen  Aibrechtordens,  Direktor  der  königl. 
Bau  ge werkenschule  in  Zittau,  ausgearbeitete  und  von  ihm  an  ge- 
nannter Schule  vorgetragene  Baustatik,  sowie  überhaupt  särarat- 
licher  litterarischer  Nachlass  des  Verstorbenen  wird  von  mir  zur 
Veröffentlichung  vorbereitet  und  daher  gegen  den  Abdruck 
von  nachgeschriebenen  Manuskripten  und  jeden  Misa- 
brauch  derselben,  welche  die  Eiben  des  Verfassers  benacbtheiligen 
könnte.  Seitens  der  Erben  hiermit  protestirt. 
Zittau  im  Juli  1869. 

Julius  Scliranini, 

  Architekt. 

Das  Central -Baubüreau 

von  Straussund  Berger,  Zimmerstrasse  48,  fertigt  Bauanschläge, 
Bauberechnungen  und  Bauverträge,  und  übernimmt  Revisionen  aller 
Baurechnungen,  sowie  Aufmessungen  etc. 

Wir  bringen  hierdurch  zur  Anzeige,  dass  wir  die  II  leider- 
Par(iuet-Fus«jiho(len-  und  IIolxivaaren-Fabt-ik 

käuflich  übernommen   und   BerliiB,  B4ui*!>iti'aS!«e  Xn.  6. 

eine  Zweigniederlassung  etablirt  haben.  Wir  werden  bemüht  sein,  alle 
uns  ertheilten  Aufträge  solid,  prompt  und  preiswerth  auszuführen. 

Gleichzeitig  bitten  wir  Kenntniss  zu  nehmen,  dass  somit  die 
Vertretung  der  Ilfelder  Fabrik  durch  Herrn  JSul,  JGnde  in  Berlin, 
aufgehört  hat. 

Ilfelder  Parquet-Fussboden-  und  Holzwaaren-Fabrik 
fliaeitigif  €&  $ieliuize. 

Den  Herren  Architekten  und  Bauherren  beehren  wir  uns  hier- 
mit die  ergebene  Anzeige  zu  machen,  dass  wir  in 

Berlin,  Johann iterstisisse  No.  8 

eine  Filiale,  verbunden  mit  mechanischer  ^\'erkstätte  errichtet  und 
dem  Ingenieur  Herrn  Cieor;;  Ifiaupt  daselbst  die  Vertretung 

unseres  Geschäfts  übertragi-n  hala-n. 

Ähl  &  Poensgen  in  Düsseldorf 

Mnscli i neu liaii-\\'crk statte  für  W  as-erlii'i/ini^"'7i. 
Specialität  für 

^uflljctjungcu  iiuö  Dcutiiattou. 

Boyer  &  Consorten 

in  Ludwigshafen  am  Rhein. 


(instav  Beyer  in  Halle  a.  S. 

empfiehlt 

Quarz-Steinplatten  u.  Treppenstufen 

I'oll,  als  Belag,  2 — 5"  stark,  zu  Kellern,  Fabriklokalen,  Maschinen- 
räumen, Trottoir-  und  Deckplatten,  Platten  zu  Wasser-  und  Säure- 
Bassins  (besonders  geeignet). 

fiieseliliirene  Platten  in  vier  Farben,  zu  Kirchen, 
Hausfluren,  Korridors,  Kegelbahnen  etc.;  Parquets  in  verschiedenen 
Formen. 

f>e«icliiifl'ene  und  eiiarrirte  niass^ive  Trep- 
Iieiij^tul'en  und  Podeft^iplaiteii. 

Dieser  Stein  ist  in  seiner  Güte  dem  Granit  gleich.  Durch  die 
herabgeseti!ten  Eisenbahnfracbten  ist  es  möglich  gemacht,  denselben 
nach  den  weitesten  Gegenden  zu  versenden. 

Probeplättchen  und  Preiskourant  stehen  zu  Diensten. 

fiffrnf  l^oüjaloufifn  u.  fdbllrollcnk  5*trf)rrl)fitsldkii 

für  Schaufenster  und  Wohngebäude,  etwas  Neues  in  diesem  Fach, 
empfiehlt 

_  Wilhelm  Tillmanns  in  Remscheid 

\m  raurli5i!iiiiö2;li(iie  Liir(luMZiiiiii;(Mi 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 


Städtische 

Bangewerk-  und  Mascliinenmeisterschale 


l'^eke  rn  l'ör  d  e  (Provinz  Schleswig  -  Hi^ilstein.) 
Beginn  des  Wintersemester  am  1.  November  mit  7  festangestellten  Lehrern.  Anmeldungen  werden  baldmöglichst  erbeten. 

die  Prospekte.  Der  Direktor  Mihla. 


Näheres  durch 


I 
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Schlossermeister  und  Fabrikant  schmiedeeiserner  Ornamente 

Berlin,  Mittelstrasse  47, 

liefert  nach  gessebenen  oder  eigenen  Zeichnungen,  bei  prompter  und  koulanter  Ausfuhrung,  zu  soliden  Preisen 
Antike  Iiud  moderne  Arbeiten  von  Schmiede-Eisen,  als  Front-  und  Balkongitter,  eiserne  Thorwege,  verzierte  Thorweg- 
beschlil^e  etc.  in  stilgetreuer  Ausführung.  Ileheuiascllinen,  sicher  und  schnell  arbeitend,  zum  Transport  von  Speisen, 
Wäsche"^  Brennmaterialien  etc.  durch  alle  Etagen.  Ventilationsfenster  mit  Glasjalouslen  statt  der  gewöhnlichen 
Luftklappen.  Thür-  und  Fensterbeschlage  zu  einfachen  und  Luxusbauten  nebst  Garnituren  in  Messing,  Rothguss  und 
Bronze,  zu  den  bedeutendsten  Anlagen  in  kürzester  Zeit  auszuführen.  Neu  konstruirte  eisemC  Schautenstcrj  welche 
nicht  theurer  als    IlÖlzeme,    sowie  alle  Bauschlosser-Arbeiten. 


Ilof  -  Klempnermeister 
Berlin,  liiirothei-n- Strasse  Ko.  38. 

empfiehlt  sich  zu  allen  Arten  Bau- 
arbeiten und  fertigt  Ornamente 
aas  geprti;,'tem  Zinkblecli  als:  Säu- 
len, Akroterien,  Lowenküpfe,  Kon- 
solen, verzierte  Simas  mit  Grund, 
Bekrünnngen ,  Rosetten,  Lamlire- 
qiiins,  Eierstäbe,  Wetterfahnen  etc. 
zu  den  billigsten  Preisen  an. 

lieckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermitteist  Caloriferes. 


Kohgläsei' 


Vi  bis  1  Zoll  stark,  für  Bedac  hung  von  f«  I  a  S Ii  a 1 1  e  it  und 
Oberlieliter,  U  fert     ||    JJ^.,.„.        |)«SSei(l0I  f. 

%iiiks;ie!i«»i('reä  für 

Kunst  u.  Ärcliitektur 

Fabrik  von  Gaskronen 
SchaeftT  &  llanschiier 

Berlin,  Friedrichsstr.  "225. 


Die  llotli-  Sinti  t^clbgiesscrei 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  C  h  a u s sees t ra sse, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  ThürbescUäge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Kothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 


In  eigenem,  zweimal  prämiirten  Fabrikatj  empfehle  Keiss- 
zeuf;e  und  inadieitiMliisolie  liiwIiMiiiii'iile  von  aner- 
kannter (^üle  und  l*l*«*iü>l«  ÜIMlisUfit  '^n  äusserst  billigen 
aber  festen  Preisen.  Kepararureii  sclniell  und  billig.  'J'heilzahlun- 
gen  bewilligt.  I^r.-is  Courante  gr;itis.  K.  Iltl {^«'inailll,  Mecha- 
niker und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Biiscliingsplatz, 
früher  Dorotheenstr.  16. 


Müller  &  Seydel 


Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  30. 
Transportable  Dampfmaschinen  von  2 — 10  Pferde- 
kralt,  tiir  üaiizu ec  ke,  kleinen  Fabrikbetrieb  etc. 
Lokomobilpn  und  Stationäre  Dampfmaschinpn. 
Centrifugalpumpen  vor/iiglicdister  Konstruktion. 
Tiefbrunnen-,  Sauge-  u.  Driiel.  pun.pen  jeder  Art. 
Patent  Strassen  -  und  Hcfbiunnen  (frostfrei)  mit  ge- 
scliiuiu-Uvolk'ii  Gehäusen  in  verschiedenem  Styl. 
Amerinanische  Kamm-  und  Schraubenbrunnen. 
Patent-Druckständer  t'iir  Wasserleitungen. 
Kyilra "lisrhc  ''ufz'iee.  Winden.  Krahne  ete. 


fironcitlciidjtct 

und 

JDanbUiictjtfr, 
£  a  n  !i  1 1  n  b  c  r ,  • 
Ampel« 

für 

(Das-  iiiiö  ficrjfii- 
bHciidifinig. 
Cntcrncn  iitiii 
Ciitcriiciiarmc. 


Die  fabrill  über- 
niiimit  hie  Cicfc- 
riitiüi  iiad)  eigenen 

iiiid  gegcbettcu 
JJcirlimiitiuit  iinb 
JlUiiiclIcii  iii  jcJicm 
Sti)le  ;u  bcn  foHD. 
Pfeifen  für  ciiijclne 
5tiitke  nn5  ganji 
dinridjtnngeu. 


Hoflieferant  Sr.  Hoheit  des  Herzog's  von  Braunschweig'. 
KommaHdaiitcn-Str.  53.  COHaiEE?  53.  Kommandautou-Str. 


Centrifugal-Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — ■ 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Ziniincfstrnssc  SS. 


für  Wolniliiiuser,  öifciitllcho  GehiUicJe,  KriuikeiiliäiisiT,  Bad 
führen  unter  Garantie  aus,  und  stehen  säiinntiicho  App 

Zeugnisse  über  ausgeführte  grössere 
Alexandrinenstrasse  23. 


'-Anstalten,  Gewächshäuser,  Park-  und  Fontainenaiilagcn  etc. 
:ii'ate  (in  Thätigkeit)  zur  getl.  Ansicht  in  unseren  ßureaux. 

Anlagen  halten  zur  Dis[)osition. 

Breitestrasse  36?; 


Grösstes  Lager  bester  englisch ci 

4"     5"  6" 

Franco  Baustelle  Berlin 


8''     9"     10''     12"  1.5 


aussen 
24" 


glasirt. 

80"  i.  Lichten  weit 


4     öVs     OV-.  8' 


10% 
9 


Franco  Bahnhof  Stettin       S'A    4'/3     ö'/s     ''/s  iü'/s  ^-^Vi    ö'^Vs  oi 

Bei  grösseren  Aufträgen  bedeutender  Itabatt.  —  Sämmtiiche  Favonstücke  stets  vorräthig 


13 

IOV3 


17  Vs 

14^3 


27V3 
22V2 


38  V2 
32  V., 


53V4 
43 


74V* 
61 


I.J  Sgr.ipr. 
2  1 


rhl  Fuss 
Caulauge. 


Franco-Lieferu ngen  direct  von  nnscreiti  Stettiner  Lager  nach  sänimtlichen  per  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreich  eil  de  II  Plätzen  Deutschlands. 
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Geschäfts-Inhaber!  ^' ' 


Paris  1867. 


Gas-  und  Wasser 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen. 
ßaöf-(£iiuid)hnifini. 
Daiiipf-Kocli-,  Bade-  und 

Heiz-Aulagen. 
Gas  -  Ko eil  -  App ar ate . 


Geschäfts-Inhaber : 

(§.  3ll)lcmci)fr. 


Gasbel  eiiclitimgs- 
Grcgenstände: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc. 

U<isr(ilircii,  llithiiv,  Brenner. 

Fittiiigs  11.  Wf  rkzeufff,  aller  Art. 

Fontainen. 
Bleiröhreu,  Pumpen. 


''AßRIK:  Linden-Str.  19.  BERLIN- 

Detail-Yerkauf :  Leipziger  Str.  42. 


JOH.  HAAG 

Civil-Ingenieur 

Alasclnneii-  11.  liiUireiiiiibrikaiit 

zu  Augsburg 

liefert 

Wasserheizungen 

aller  Art,  mit  und  ohne  künstliche  Ventilation,  für 
Wohnhäuser,  öffentliche  Gebäude,  Kranlcenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 

DampffieizHHgen 

Dampfkocli-, 

Pläne  und  Anschläge  nach  eingesandten  Bau- 
zeichnungen, sowie  Brochüren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

Ingenieur  Robert  ülil  zu  Berlin 

Französische  Strasse  67. 


Coraptoir 


und  Musterlager; 

Gcoi'geiistr.  4t]a. 


Vollständiges 
Lager; 

ehrannt,  mit  schöner 


Bei  4'  Länge  vollständig  gr;ulc,  erfordern  fast  nur  die  Hälfte  an  Dichtung.s-Material  und  Arbeit,  sehr  hart 
klarer  Glasur,  werden  nur  in  [u-inia  Qiuilität,  frei  von  l\i,--seii  und  LSprimgen  geliefert. 

Ein  Vcrsicicli  «It'S  v«>i*.^4elieii«l  esiiitflolilenen  s;elile»ä!>.clieii  iiiaal  iien  enfsli»«itvn  Fabri- 
katji«,  l>4'zü|£lgrti  der  Qualität  und  Sieis>^tia)Bä«'fältiy;keit,  «%ii*d  iiiiKweEtViiiaft  zu  Ciiuiiisten  des 
Ersitereii  auj^falleii,  und  0)eiinerke  ieBi,  da.^»  trotz  dessen  die  Preise  gleieli  MeSien. 

Mu.storlaKcr  säiiiu.tlichcr  Thon-  ]f  f  |^  f  C  t^M   A  Sl  I  €5  1%  Preiseourantc  und  Zeichnungen. 


waaren  obiger  Tahrili. 


Berlin,  Georgenstrasse  46a. 


P 


ISeMte  en^Klisrlie 


iacon 


zu  Dachbedeckungen 

und  zur  ISekleitluiijs:  fi'eueltter  Wände. 

Niederlage  auf  d<'ni  Kontinent  bei 

J.  Ii.  (ji.  Uaikiloü'  in  llaiiil>ur<[. 


7V 


Renaissance" 

Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
Ii.  &  S.  Lövilison.  R.  Keutiiitz. 

BERLIN 

S.  Unter  den  I^inden  8. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferungen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgattung,  naiueutlich  in  Eichenholz. 

IVB.  Die  Herren  Architekten  finden 

in  No.  28  der  Deutsehen  Bauzeitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseres  Etablissements. 


Wiclilig  für  iii<;-('iiit'iif(',  ArciiitcLdn,  (jiMniidor  iiml  T(i|io»r;i[ili('ii. 

Liquid  Japan  Ink,  Schwarze  flüssige  Tusche 

ist  Ersatz  für  die  feinste  echte  chinesische  Tusche,  enthebt  der 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisanfrngen  und  l'roben  beliebe  man  sich  zu  wenden  an 

AngHSt  Dndefi  in  Mainz 

Alleiniges  Gviierai -Depot  der  , .Liquid  Japan  Ink". 


Erfinder  der  Heisswasser- Backöfen. 
Kerlin. 

Hamburg,         Dorotheenstrasse  44.    Frankfurt  a.  %, 

Oberhafenstrasse  3.  Friedeberger  Landstrasse  27, 

beehrt  sich  das  verehrte  Publikum  auf  sein  System  für 

Centraiheizungen 

ergebcnst  aufmerksam  zu  machen.  Vor  allen  andern  empfiehlt  es 
sich  durch  Billigkeit,  Zweckmässigkeit  und  die  Leichtigkeit  es 
allenthalben  zur  Anwendung  zu  bringen,  namentlich  auch  in  schon 
bewohnten  Häusern.  Die  zweckmässige  Einrichtung  der  weit  über 
500  von  mir  aufgestellten  Apparate  erwarb  mir  die  Referenzen  der 
renommirtesten  Architekten.  Nachweise,  Brochüren  wie  nähere 
Auskunft  ertheile  gern,  wie  auch  Kostenanschläge  nach  eingesandten 
Zeichnungen  gratis  anfertige. 


!  Abessinisclic  ISöhrciibruiiiien! 

Ohne  Brunneukessel,  in  kürzester  Zeit  gleich  bewährt  und  be- 
liebt geworden,  nach  neuester  Konstruktion,  für  jede  Tiefe  anwend- 
bar, klarstes  Wasser  in  längstens  einer  Stunde  und  in  jeder  ge- 
wünschten Menge  gebend. 

Eiserne  liruek-  und  Sauge -Pumpen  der  ver- 
schiedensten Konstruktion,  von  gefälligem  Aeusseren  und  praktischer 
Einrichtung,  nach  eigenen  langjährigen  Erfahrungen  bei  sauberer 
und  solider  Arbeit. 

Eiserne  Brunnengehäiise,  den  verschiedenen  Ban- 
stilen  angepasst  und  entsprechend  ornamentirt.  Prompteste  Effek- 
tuiruug  jedes  Aultrages  am  Orte  wie  nach  ausserhalb. 


Brunnenmacher -Meister,' Berlin,  Kochstrasse  40. 


l\;iriiiu;iss('r 

(Mcdordruckl 


JLIiifllffitlifiiiiiili 


Heisswasser 

llliiflid'-uck) 


Ingenieure  und  Maschinen -Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 


llaiilpl- 

eiziiiiii;en. 


Ceiitmlheiziingeii. 


leiziiiisen, 


llan8(elegra{)lien 

galvanische ,  p  n  e  u  ni  atische, 

empfiehlt  die  Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt  von 

Keiser  &  Schmidt, 

Berlin,  Oranienburger  Strasse  2  7, 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.   In  Privatwohnungen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis -Verzeichnisse  und  Voranschläge  gratis. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jahrg<aiig  III. 


DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


ZTisendnnpen 
bittet  man  zu  richten  an  die 
Expedition 

ßurhi'andlung  von  C.  Beelitz, 
Berlin,  Üranien-Str.  75. 


Insertionen 
2'/,  Sgr.  die  t;e'*P''IW"s  l'elitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
spätestens  Dienstag  Mittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 


Bestellnngen 

übernehmen  alle  Fostanstalten 

und  Buchhandlungen, 
für  Berlin  die  ExpeditioD 
Oranien-Str.  75. 


Iieraiiso'e«^el)en  von 


des  Architekten -Vereins  zu  Berlin. 


Preis 

1  Thlr.  pro  Vierteljahr. 
Rei  direkterZusendung  jeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Thlr.  5  Sgr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 


Berl 


in, 


den 


.). 


Auiiust  1869. 


Erscheint  jeden  Donnerstag. 


Inhalt:  Üie  photoginphischc  Camera  als  Messin.<triiment.  — 
Ein  englisolies  Urtheil  über  tlie  Norm  zur  BerechiiHng  arcbitekto- 
niseber  Honorare.  —  Organisation  eines  Allgemeinen  Dcntseiieii 
Tcciiniker -Vereins.  —  Umbau  der  eliemaligen  Kaiser  Franz-Kaserne, 
Kommandanten-Strasse  77—79  in  Berlin:  Ansicht  der  neuen  Fa^ade. 
—  Ueber  Faehwerksträger,  mit  besonderer  Berücksichtigung  des 
Pauli'schen  Trägers.  (Schhiss).  —  Mittheilungen  aus  Vereinen: 


Architekten -Verein  zu  Berlin.  —  Deutscher  Eisenbahn  -  Kongress. 
—  Ve  r  m  i  s  eil  t  e  s :  Denkmal  für  Karl  von  Ghega. —  Donaureguli- 
rung.  -  p;ine  neue  katholische  Kirche  in  Greifswald.  —  Touage 
vermittelst  Drahtseil.  —  Konkurrenzen:  Zur  Konkurrenz  für 
das  Rathaus  in  Wien.  —  Preisausschreiben  für  eine  Villa  in  Ham- 
burg. —  Monatsaufgaben  für  den  Architekten  -Verein  zu  Berlin  zum 
4.  September  18G9.    Personal-Nachrichten  etc. 


Die  plioto<^ra|»liisclic  Caiiiera  nh  .Ylessiiistriimeiit.'^) 


Von  A.  Mevdenbauer. 


Die  von  Baptist  Porta  in  Padua  um  das  Jaiir  1  GOO 
erfundene  Camera  obxciira  blieb  mebr  als  zwei  Jahrhundertc 
nichts  als  eine  optische  Spielerei.  Von  dem  Augenblicke 
an,  als  sie  durch  Daguerre  und  Niepce  (1839)  und 
deren  Nachfolger  in  der  Photographie  von  so  grosser,  fast 
jedes  Individuum  der  ziviiisirten  Nationen  berührender 
Bedeutung  geworden  ist,  trat  in  vielen  technischen  und 
künstlerischen  Kreisen  der  Wunsch  ein,  bei  vorzunehmen- 
den Messungen  den  Anblick  der  Natur,  wie  er  sich  dem 
Beobachter  am  Punkte  der  Beobachtung  darbietet,  durch 
das  an  gleicher  Stelle  aufgenommene  photographische  Bild 
zu  ersetzen.  Von  den  bezüglichen  Arbeiten  ist  wenig  an 
die  Oeffentlichkeit  gedrungen  und  zwar  lediglich  aus  Mangel 
an  Erfolg.  Die  Messkunst  auf  Grund  pliotographischer 
Aufnahmen  statt  der  üblichen  direkten  Aufnahmen  mit 
Maasstab  und  Winkelinstrument  .setzte  eine  Brücke  voraus 
zwischen  den  früher  so  exklusiv  gelehrten  und  geübten 
Kenntnissen  in  praktischer  und  beschreibender  Geometrie 
und  der  noch  immer  im  Werden  begrilTenen  Photographie. 
Während  die  ersteren  im  Lauf  der  Jahrhunderte  nahezu 
als  abgeschlossen  betrachtet  werden  konnten,  hatte  die  letz- 
tere einen  Kntwickelungsgang  durchzumachen,  für  welchen 
ein  ähnliches  Beispiel  in  keinem  Zweig  des  men.schlichen 
Wissens  existirt.  Die  grosse  Menge,  und  in  diesem  spe- 
ziellen Falle  bildet  die  sogenannte  gebildete  Welt  recht 
eigentlich  die  grosse  Menge,  verlangte  immer  mehr  und 
bessere  Bilder  und  Bilderchen.  Die  Technik  der  Optik 
und  Chemie  haben  zur  Erfüllung  dieses  Verlangens  Riesen- 
schritte thun  müs.sen  und  wirklich  gethan.  Jene  Brücke 
blieb  aber  so  lange  eine  Unmöglichkeit,  als  das  eine  der 
zu  verbindenden  Gebiete  noch  in  der  Bildung  begriHen 
war.  Erst  die  Gegenwart  hat  es  erreicht,  das  Handwerk 
der  Photographie  soweit  abzuschliessen,  dass  man  behaup- 
ten kann,  die  Photographie  leistet  jetzt  Alles,  was  man 
von  ihr  zu  verlangen  berechtigt  ist.  Zunächst  liefern  die 
photographischen  Objektive  (von  Busch,  Stein  heil, 
Dallmeyer)  wirklich  perspektivisch  richtige  Ansichten 
bis  zu  einem  Bildwinkel,  welcher  denjenigen,  den  unser 
Auge  umspannt,  bei  Weitem  übertrifft.  Ferner  ist  der 
photographische  Prozcss  in  so  mannigfaltiger  Weise  modi- 
fizirt  worden,  dass  unbedingte  Sicherheit  im  Gelingen  der 
Aufnahmen  geboten  werden  kann.  Endlich  ist  in  der  Feld- 
photographie  diejenige  Beweglichkeit  erreicht  worden, 
die  erstes  Erforderniss  bei  jedem  Aufnahme- Verfahren  sein 
muss.  In  demselben  Moment,  in  welchem  die  Photograi.hie 
sich  zu  emer  hinreichend  festen  Grundlage  gestaltet  hatte, 

•  f"ten  Mittheil ungen  über  diesen  Gegenstand  linden  sich 

in  li,rbkam  s  /eitsehrift  für  Bauwe.sen,  Jahrg.  1867,  und  in  Nr  14—16 
sowie  Nr.  4i»,  Jahrgang  1867  dieses  Blattes 


war  jene  Brücke,  Dank  der  weisen  Voraussicht  preussischer 
Behiirden ,  geschlagen:  die  Ph  otogrammetrie  ist  eine 
fertig  ausgebildete  Wissenschaft  geworden.  Die  Photo- 
graphie als  solche  hat  damit  aufgehört,  blos  noch  Selbst- 
zweck zu  sein,  und  wie  wir  glauben  nicht  zu  ihrem 
Schaden. 

Nachdem  im  Jahre  1867  der  Unterzeichnete  bei  einer 
kleineren  Aufnahme  von  Terrain  und  Architektur  in  Frei- 
burg a.  d.  Unstrut  ■  ■)  die  Richtigkeit  der  aufgestellten  Theo- 
rien praktisch  nachgewiesen  hatte,  iieaut'tragte  ihn  das  Kgl. 
Preussische  Kriegs-Ministerium  mit  einer  Fes t u n gs- Auf- 
nahme. In  dem  engen  Rahmen  derselben  musste  die 
schwierige  Praxis  der  Feldphotographie  und  ein  dem 
gewi'ihnlichen  Planzeichnen  an  Schnelligkeit  mindestens 
gleichkommendes  photogrammetrisclies  Planzeichnen  ent- 
wickelt werden.  Die  durchgeführte  Lösung  dieser  beiden, 
in  ihrem  Wesen  so  verschiedenen  Aufgaben  Hessen  recht 
deutlich  erkennen,  warum  die  Photogrammetric  nicht  schon 
längst  eine  praktische  Wissenschaft  geworden  ist.  Schon 
Marcher,  dem  die  Vortheile  des  Verfahrens  ganz  richtig 
vorgeschwebt,  mag  hier  gescheitert  sein,  wo  das  Lose- 
werden einer  Schraube  an  dem  mit  allem  zu  Gebote  ste- 
henden Scharfsinn  konstruiiten  Instrument,  ein  schief  ge- 
wordenes Brettchen  das  ganze  Resultat  in  Frage  stellen 
konnte!  Das  neue,  nach  den  letzten  Erfahrungen  kon- 
struirte  photogrammetrische  Instrument  wird  sich  zu  dem 
noch  bei  jener  Festungs-Aufnahme  gebrauchten  verhalten, 
wie  ein  neuestes  Universal-Instrument  zu  einem  alten  Astro- 
labium mit  Kugelgelenk.  —  Sechs  volle  Monate  dauerte 
die  Aufnahme  der  Festung,  eine  beständige  Prüfungszeit 
der  Feldphotographie,  die  allmählich  alle  Zufälle  kennen 
und  überwinden  lernte,  die  in  den  verschiedensten  Klimaten 
sich  ereignen  können.  30  Grad  R.  im  Schatten  (Sommer 
18G8)  bis  2  Grad  unter  Null,  Wind,  Regen  und  Schnee 
sind  eingetreten  während  der  Aufnahme  von  ca.  800  Plat- 
ten. Der  Standpunkt  der  Camera  war  16  Fuss  über  dem 
Terrain  auf  einem  transi)ortablen  Gerüst,  um  die  nächsten 
unwesentlichen  Gegenstände:  Buschwerk,  Feldfrüchte  und 
die  gaffenden  Gesichter  der  auf  den  entlegensten  Feldern 
unvermeidlichen  Zuschauer  einen  nicht  zu  ungebührlichen 
Raum  auf  der  Platte  einnehmen  zu  lassen.  Die  Kirch- 
thürme  gewährten  ausserordentlich  günstige  Standpunkte 
für  die  Camera.  Die  Etablirung  des  Dunkelzeltes  in  ir- 
gend einem  geschützten  Winkel,  das  Aufstellen  der  Camera 
in  irgend  einer  der  Lucken  oder  Schallfenster  dauerte, 
ohne  jede  vorherige  Lokalbesichtigung  oder  Vorbereitung, 


**)  Kopien  der  erzielten  Resultate  befinden  sich  auf  der  perma- 
nenten Ausstellung  des  photographischen  Vereins  in  Berlin,  Frie- 
drichsstrasse 171. 
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selten  länger  als  eine  Stunde.  Die,  soweit  es  die  Arbeils- 
kräfte  gestatteten,  vollständig  militärische  Eiiirichtutig  war 
eine  Viertelstunde  nach  gegebenem  Befehl  zum  Ausrücken 
fertig.  An  Ort  und  Stelle  angekommen,  konnte  wenige  Minu- 
ten nach  erfolgter  Aufnahme  das  fertige  Bild  vorgezeigt  wer- 
den. Dieser  Umstand  wird  erst  in  seinem  wahren  Werth  er- 
kannt werden,  wenn  es  sich  darum  handelt,  hei  irgend 
welcher  Katastrophe,  sei  es  auf  dem  Sclilachtfelde,  sei  es 
auf  der  Eisenbahn  oder  dergl.,  allen  späteren,  sich  theil- 
weise  widersprechenden  Aussagen  das  nie  lügende  photo- 
graphische Beweismittel  entgegenzustellen. 

Das  photogratnmetrische  Planzeiclinen  musste  einen 
ähnlichen  Entwickelungsgang  durchmachen,  indem  ein  lang- 
wieriges und  mühsames  Aufträgen  die  Vortheile  der  pho- 
tographischen Aufnahme  wieder  vernichten  konnte.  Das 
Material  der  Aufnahme,  die  auf  Papier  befindlichen  Pho- 
tographien, bot  in  seiner  praktischen  Behandlung  einige 
Schwierigkeiten,  deren  Ueberwindnng  erst  nach  monate- 
langen Experimenten  gelungen  ist.  Das  Auftragen  selbst 
erfolgte  darauf  mit  einer  Sicherheit  und  Schnelligkeit,  die 
den  Verfasser  selbst  in  Erstaunen  setzte.  Der  beste  Be- 
weis für  diesen,  nach  so  unsäglicher  Mühe  erzielten 
Erfolg  wurde  dadurch  geliefert,  dass  ein  Oberfeuerwerker, 
der  weder  von  Piiotogrammetrie  vorher  gebort,  noch  die 
Festung  selbst  jemals  gesehen  halte,  nach  kurzer  Instruk- 
tion in  einigen  Wochen  den  Spezialplan  der  Festungswerke 
mit  allen  Details  der  Brustwehr,  Geschützbänke,  Traversen 
etc.  im  Maasstab  1  :  2500  auftragen  konnte. 

Aehnlich  verhält  es  sich  mit  der  Aufnahme  von  stark 
koupirtem  Terrain  und  von  Architektur,  wozu  schon  bei 
den  Freiburger  Versuchen  auch  ohne  das  ausgebildete 
photogram  metrische  Planzeichnen  vollgültige  Beweise  ge- 
liefert wui'den. 

Nachdem  auf  diese  Weise  die  Photogrammetrie  als 
praktische  Wissenschaft  eingeführt  worden  ist,  dürfte  es 
nothwendig  sein,  die  Stellung  nachzuweisen,  welche  sie 
unter  den  bereits  bekannten  und  in  Ausübung  befindlichen 
Methoden  beim  Aufnehmen  und  Messen  ül)erhaupt  einzu- 
nehmen berufen  ist.  Dass  sämmtliche  Methoden  eine  ge- 
meinschaftliche theoretische  Basis  haben,  kann  als  selbst- 
verständlich vorausgesetzt  werden.  Es  bleibt  daher  nur 
noch  nachzuweisen,  wie  diese  gemeinschaftliche  Basis  in 
einem  photographischen  Bilde  gefunden  oder  vielmehr  ge- 
schaffen werden  kann. 

Jedes  Aufnehmen,  welches  die  Herstellung  eines  ge- 
zeichneten Planes  zum  Endzweck  hat,  zerfällt  in  Längen- 


messen und  Winkelmessen.  Das  Erstere  ist  fast  ausschliess- 
lich bei  Architektur  -  Aufnahmen  in  Anwendung.  Eine 
entsprechende  Operation  kehrt  auch  beim  photogranime- 
trischen  Aufnehmen  in  der  einfachen  Umkehrung  der  Per- 
spektive wieder.  Bei  allen  übrigen  Aufnahmen  bildet  das 
Winkelmessen  den  weitaus  überwiegenden  Theil  sämmt- 
liciier  Operationen.  Es  dienen  dazu  die  Winkelinstru- 
mente, deren  Geschichte  zugleich  eine  Geschichte  der 
exakten  Wissenschaft  überhaupt  abspiegelt  und  deren  Ver- 
vollkommnung, das  höchste  Ziel  der  Mechanik,  gegenwärtig 
als  fast  erreicht  betrachtet  worden  ist.  Wenngleich  in 
den  ewig  starren  Formen  der  Mathematik  nicht  leicht  etwas 
Neues  aufgefunden  werden  kann,  so  ist  doch  in  der  me- 
chanischen Vervollkommnung  der  Instrumente  ein  Still- 
stand nicht  denkbar.  Die  pliysikalischen  Grundlagen  un- 
serer Messinstrumente  sind  bei  weitem  nicht  so  ausge- 
beutet, wie  die  mathematischen,  und  daher  ist  die  Ein- 
führung eines  neuen  physikalischen  Prinzips  ein  wirk- 
licher Fortschritt. 

Die  Camera  ohscura  bringt  aber  tliatsäclilich  ein  bisher 
nur  in  sehr  beschränkter  und  indirekter  Weise  zur  An- 
wendung gebra'-htes  Prinzip  in  die  Messkunst  hinein,  wie 
wir  sogleich  zeigen  wollen.  Das  Messen  von  Winkei- 
grössen kann  auf  mancherlei  Art  stattfinden.  Zuerst  ist 
es  die  direkte  graphische  Darstellung  auf  dem  Messtisch, 
welche  weitaus  die  bequemste  und  einfachste  und,  insofern 
blos  topographische  Pläne  Zweck  der  Messung  sind,  auch 
vollständig  genügend  ist.  Die  genaueste,  aber  auch  müh- 
samste Winkelmessung  gcschielit  vermittelst  der  eigent- 
lichen Winkelinstrumente  mit  T heilkreisen,  bei  welchen 
die  Winkeigrössen  durch  Zahlen  bestimmt  und  durch  be- 
sondere Rechnung  zu  einem  Resultat  zusammengestellt 
werden.  Sie  erfordern  zu  ihrer  Herstellung  bedeutende 
mechanische  Kunstfertigkeit,  zu  ihrer  Handhabung  einen 
gewissen  Umfang  mathematischer  Kenntniste.  Eine  dritte 
Art  der  Winkelmessung  ist  in  neuerer  Zeit  bei  den  soge- 
nannten Distanzmessern  angewendet  worden.  An  diesen 
Messern  ist  eine  konstante  Länge  als  Kathede  eines  recht- 
winkligen Dreiecks  angenonnnen,  dessen  andere  Kathede 
dann  nach  dem  Einstellen  des  Instruments  durch  irgend 
welche  Vorrichtung  ein  auf  dem  Terrain  liegendes  Dreieck 
festlegt.  Winkelmessung  ist  also  nicht  eigentlich  Zweck 
dieser  Instrumente,  sondern  nur  Festlegung  eines  meist 
sehr  spitzwinkligen  Dreiecks.  Durch  Einführung  einer 
konstanten  Kathedc  =  c  am  Instrument,  und  Bestimmung 
einer  zweiten  Kathede  =  /'  nach  einem  auf  dem  Terrain 


Ein  eiig'iisclies  llrthcil  über  die  Nonn  zur  ßererhiiiiiig 
arcliitektoiiiscIuM'  lloiiornre. 

Einem  Briefe  des  bekannten  englischen  Architekten 
Herrn  Donaldson  entnehm.en  wir  das  nachfolgende,  für 
die  Stellung  unseres  Faches  in  England  höchst  charakte- 
ristische Urtheil  über  die  deutsche  Norm  zur  Berechnung 
der  architektonischen  Honorare. 

„Ich  habe  mit  vielem  Interesse  die  von  den  deutschen 
Fachgenossen  aufgestellte  Honorarskala  durchgesehen  und 
sende  Ihnen  beifolgend  unser  Honorarschema,  wie  es  durch 
die  vielfachen  Entscheidungen  unserer  Gerichtsh<")fe  in  der- 
artigen Dingen  als  gültig  anerkannt  worden  ist'). 

Als  Fachgenosse  sowohl,  wie  vom  allgemeinen  Ge- 
sichtspunkte aus,  nach  welchem  in  diesem  Falle  nicht 
allein  die  Interessen  des  Architekten,  sondern  auch  die 
des  Bauherrn  in''s  Auge  zu  fassen  sind,  muss  ich  gestehen, 
dass  ich  in  praktischer  Beziehung  nur  geringe  Unterschiede 
zwischen  Ihren  Preissätzen  und  den  unsrigen  zu  finden 
vermag,  allein  es  scheint  mir,  dass  Ihre  Skala  ein  Prinzip 
zu  sehr  ausser  Augen  lässt,  und  zwar  das  der  künst- 
lerischen Konzeption  des  Architekten,  wie  dieselbe 
zumeist  in  seinen  Zeichnungen  oder  in  den  Skizzen  zu 
denselben  sich  darlegt.  Ich  meine  hier  das  sogenannte 
„Avant -jirojet",  in  welchem  der  Gedanke  des  Künstlers 
sich   vornehmlich   konzentrirt,  während  die  weitere  Aus- 


*)  Das  Schema  lag  zufällig  nicht  bei,  soll  indessen  bescliafft 
und  demnächst  veröffentlicht  werden. 


arbeitung  meistens  nur  mechanischer  Natur  ist.  Der  Künstler 
muss  hierfür  bereits  mannigfache  Stadien  von  Vorarbeiten 
durchgemacht  haben,  wie  das  Verslehen  und  das  Ein- 
gehen auf  die  Absichten  und  Wünsche  des  Bauherrn,  die 
Wahl  der  passendsten  Stilform,  die  künftige  Lage  des  (ie- 
bäudes  und  ihre  Ausnutzung,  die  vorhandenen  Mittel,  und 
manche  andere  Ueberlegnngen,  die  für  seine  Erfindung  vom 
grössten  Einflüsse  sind.  Wir  Engländer  sind  der  Ansicht, 
dass  hiermit  die  Hälfte  der  Arbeit  des  Architekten  gethan 
sei.  In  der  That  ist  eine  gute  Grundidee  auch  das  Werth- 
vollste, was  ein  Architekt  einem  Bauherrn  zu  bieten  ver- 
mag; denn  der  Unterschied  zwischen  der  originellen  Kon- 
zeption eines  tüchtigen  Künstlers  und  der  unreifen  Idee 
eines  unfähigen  und  ungebildeten  Mannes  ist  sehr  gross 
und  beide  lassen  ihrem  Wcrthe  nach  keine  Vergleichung  zu. 

Wir  liquidiren  daher,  —  wenn  wir  den  niedrigsten 
Ilonorarsatz  für  die  Gesammtleistung  eines  Architekten 
zu  5  fo  der  Bausumnie  annehmen,  für  jenes  Avant-proj'>t, 
für  die  Grundidee  und  die  ersten  Zeichnungen  die  Hälfte 
dieses  Satzes,  oder  '2^'2%.  Vergleichen  Sie  damit  die 
Sätze  Ihrer  Tabellen  von  0,5  bis  0,2  Prozent  bei  den 
Summen  von  über  200,000  Thir.  und  von  0,7  —  2,0  Pro- 
zent bei  Werken  von  dem  geringsten  Kostenbetrage.  Sind 
dieselben  nicht  hiernach  zu  niedrig  gegriffen  ? 

Es  erscheint  allerdings  als  sehr  gerechtfertigt,  die 
architektonischen  Honorare  nach  einer  gewissen  Stufen- 
folge einzutheilen,  nachdem  die  Arbeiten  mehr  oder  min- 
der einfach  oder  aus  Wiederholungen  gleicher  Theile 
bestehen;  wir  haben  es  aber  unsererseits  bisher  für  zu 
schwierig  und  zu  unpraktikabel  gefunden,  diese  Modifika- 
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liegenden  Objekt  sind  aber  in  dem  rechtwinkligen  Dreieck 
durch  die  Beziehung /r/w//  ^  die  Winkel  bestimmt.  Er- 
wägt man  nun,  dass  bei  allen  Rechnungen  fast  nur  Win- 
kelfunktion e  n  gebraucht  und  bei  den  in  Graden,  Mi- 


nuten und  Sekunden  gegebenen  Grössen  durch  den  weit- 
läufigen Apparat  der  logarithmis'-.hen  Tafeln  g(!sucht  wer- 
den, so  ist  klar,  dass  durch  direkte  Bestimmung  der  Win- 
kelfunktion ein  Vortheil  für  die  Praxis  erzielt  werden  muss. 

(Scliluss  folb't.) 


Org.tiiisatioii  ciues  Allgemeinen 

Wir  brachten  in  den  Nü.  17  u.  18  d.  Jahr;;,  eiueii  Auf- 
satz des  Herrn  Professor  Hau  meist  er  in  Stuttjiart,  die  Begrün- 
dung eines  allgemeinen  Deutschen  Techniker-Vereins  betref- 
tend,  sowie  in  No.  '2'^  eine  Anzeige  des  Karlsruher  Lokalko- 
mite  für  die  XVI.  Versauimliing  deutscher  Architekten  und 
Ingenieure,  wonacii  diese  Frage  auf  der  betreffenden  Versannn- 
biDg  zur  Verhandlung  kommen  soll  uud  die  deutschen  Eia- 
zelvercine  von  Fachgenossen  ersucht  werden ,  ihre  Ansichten 
über  dieselbe  bis  zum  Schlüsse  d.  J.  dem  betrelFenden  Komite 
einzureichen.  Herr  Obcrbaiirath  Funk  aus  Hannover  über- 
sendet uns  nun  ein  Frumemoria  über  diesen  Gegenstand,  wel- 
ches dem  dortigen  Architekten-  und  Ingenieur -Verein  zur 
Beschlussnahme  vorgelegt  werden  soll  und  worin  derselbe  auf- 
gefordert wird,  soweit  thunlich  für  die  Verwirklichung  der 
darin  enthaltenen  Vorschläge  mitiuwirken.  Der  Bericht  schliesst 
sich  eng  an  den  erwähnten  Aufsatz  des  Hrn.  Baumeister  an 
und  stellt  nach  den  darin  ausgesprochenen  Grundzügen  einen  ge- 
naueren Plan  zur  Organisation  eines  allgemeinen  deutschen  Tech- 
niker-Vereins auf.  Da  der  Umfang  des  Schriftstückes  uns  nicht 
gestattet,  dasselbe  dem  Wortlaute  nach  vollständig  zu  bringen, 
die  Motivirung  auch  zumeist  wörtlich  die  Ansichten  des  Hrn. 
Baumeister  wiederholt,  so  verweisen  wir  dieserhalb  auf 
den  betreffenden  Auisatz  und  geben  im  Nachfolgenden  nur  im 
Auszuge  den  aufgestellten  ( )rganisationsi)lan ,  vorbehaltlich 
unserer  in  mancher  Hinsicht  abweichenden  Ansicht  wieder,  der 
für  die  Berathungen  dieser  Frage  durch  die  Einzelvereine  jeden- 
falls zw  eckmässig  allgemein  zu  Grunde  gelegt  werden  könnte. 

Der  Allgemeine  Deutsche  Techniker- Verein  soll  eine  Ver- 
bindung der  technischen  Einzelvereine  in  ähnlichem  Sinne 
bilden,  wie  der  deut.'che  Eisenbahnverein  aus  einer  Verbindung 
der  einzelnen  Eisenbahnverwaltungen,  der  Verein  deutscher 
Ingenieure  aus  einer  Verbindung  von  Bezirks -Vereinen  zur 
Förderung  der  Industrie,  insbesondere  des  Maschinen-  und 
Hüttenwesens,  besteht.  Jeder  einzelne  Verein  soll  wie  bisher 
in  seinem  Kreise  und  nach  seiner  bisherigen  Organisation  tliä- 
lig  sein  und  nur  folgende  Verpflichtungen  der  Mitglie- 
der des  allgemeinen  deutschen  Techniker-Vereins 
übernehmen  müssen : 

1)  Ab-eiiduug  von  Abgeordneten  zu    den  Delegirten- 
Konferenzen  des  Gesammt- Vereins; 

2)  Beschickung  der  allgemeinen  Versammlungen 
des  Vereins  (event.  nach  Fächern  zu  trennen)  durch  .Mitglie- 
der nach  deren  freier  Wahl; 


Deutselieii  Techniker-Vereins. 

3)  Bearbeitung  und  Einsendung  der  Beantwortung  von 
technischen  uud  sozialen  Furagen,  welche  von  dein  Gesammt- 
Vereine  zur  allgemeinen  oder  speziellen  Beantwortung  gestellt 
werden; 

4)  Einsendung  von  Protokoll-Auszügen  und  entsprechenden 
Mittheilungen  zur  Verölfentlichung  durch  die  Vereins-Zeitung ; 

5)  Bestellung  einer  Redaktions  Kommission  zur  Sammlung, 
Verarbeitung  und  Einseiidung  von  technischen  Mittheilungen 
und  Aufsätzen  für  die  Vereins  Zeitschriften ; 

6)  Abnahme  einer  nach  der  Mitgliederzahl  zu  bemessenden 
Anzahl  von  Exemplaren  der  Vereins-Zeitung  und  Zeitschriften 
zu  einem  gegen  den  Buchhändler-Preis  ermässigten  Betrage; 

7)  Leistung  eines  kleinen  festen  Beitrages  für  jedes  Mit- 
glied zu  den  allgemeinen  Kosten  des  Gesammtvereins. 

Die  Rechte  der  Mitglieder  dagegen  würden  sein: 

1)  Gleichberechtigung  aller  Lokal-  oder  Bezirks -Vereine 
als  Mitglieder  des  Gesammtvereins  bei  den  Versammlungen 
und  Delegirten- Konferenzen : 

2)  das  Recht  jedes  Einzel- Vereins,  Fragen  und  Aufgaben 
zur  Bearbeitung  durch  den  Gesammt- Verein  in  Vorschlag  zu 
bringen ; 

3)  das  Recht  der  F]inzel-Vereine,  für  jedes  seiner  Mit- 
glieder ein  Exemplar  der  Zeitschriften  des  Vereins  zu  dem 
festgesetzten  ermässigten  Preise  zu  beziehen,  sowie 

4)  alle  Verhandlungen  und  Veröffentlichungen  des  Ge- 
saramt-Vereins  gratis  zu  erhalten ; 

5)  das  Recht  für  jedes  Mitglied  eines  dem  Gesammt-Ver- 
eine  angehörenden  Einzel-Vereins,  die  allgemeinen  periodischen 
Versammlungen  zu  besuchen. 

Als  leitende  Organe  denken  wir  uns: 
1  )  die  Delegirten-Konferenz, 
2)  eine  Vorstands-Verwaltung. 

ICrstere  würde  aus  Abgeordneten  der  sämmtlichen  Einzel- 
Vereine  bestehen  und  nur  über  die  wichtigsten  organischen  An- 
ordiiimgen  und  Maassregeln,  so  wie  die  Feststellung  des  Vereins- 
Budgets  zu  beschliessen  haben,  während  die  eigentliche  Führung 
der  laufenden  Ge-^chäfte  von  einer  durch  die  Delegirten-Kon- 
ferenz etwa  für  '2  Jahre  zu  wählenden  V  o  r  s  t  an  d  s- V  e  r  w  al- 
t  u  n  g  zu  besorgen  sein  würde.  —  Zu  dieser  geschäftsführenden 
Verwaltung  würde  der  Vorstand  eines  der  Lokal-  oder 
B  e  z  i  r  k  s  -  V  e  r  ei  n  e  zu  bestimmen  sein,  welchem  es  überlassen 
bliebe,  die  Geschäfte  unter  seine  Mitglieder  zu  vertheilen  und 
zur  Ausrichtung  einzelner  Arbeiten  Hült'skräfte  heran  zuziehen. 


tionen  in  die  Praxis  einzuführen.  Und  zwar  vornehmlich 
deshalb,  weil  es  unseren  Geschäftsleuten  am  liebsten  ist, 
nur  nach  einem  eingebürgerten  Satze  —  sagen  wir  5  ^ 
—  zu  rechnen.  Hire  Abstufungen  erscheinen  mir  dem- 
nach zu  minutiös  und  die  Bestimmungen  über  den  ver- 
schiedenen Charakter  der  Gebäude,  den  grösseren  oder 
geringeren  Grad  des  lieichthums  derselben  zu  sehr  Mei- 
nungssache und  bestreitbar. 

Es  ist  ferner  sogar  sehr  in  Präge  zu  stellen ,  ob  in 
der  riiat  die  grössere  Ausdehnung  eines  Bauwerkes  eine 
Ver  ringerung  der  Ilonorarsätze  rechtfertigt.  Es  ist  der 
Pall  denkbar,  dass  gerade  der  grössere  Umfang  eines  Ge- 
bäudes auch  einen  höheren  Grad  von  Aufmerksamkeit  und 
Studium,  ein  höheres  Maass  von  Intelligenz  von  dem  Ar- 
chitekten fordert,  zumal  wenn  dieser  es  ernst  mit  seiner 
Aufgabe  nimmt  und  eine  höhere  Ausbildung  derselben  an- 
strebt. Ihre  Skala  schreitet  nach  einem  zu  mechanisch 
geregelten  Systeme  fort  und  scheint  den  Architekten  mehr 
für  einen  „Houtinier"  als  für  einen  Mann  von  Genie  und 
origineller  Erfindungsgabe  zu  erachten. 

Gmz  ausserordentlich  mager  ist  ihr  Satz  für  die 
Tagesdiäten.  Ihr  höchster  Satz  ist  22,bO  Pres.,  unser 
niedrigster  75  Pres.  In  manchen  Pällen  betragen  meine 
Gebühren  275  Pres.  (10  J^'  10  sh.j  pro  Tag.  Mehre 
unserer  ersten  Architekten  linuidiren  1  Guine  für  die 
Stunde. 

Dieses  ist  die  Meinung,  die  ich  mir  nach  einem  kurzen 
Studium  Ihrer  Honorarskala  gebildet  habe.  Ich  hoffe,  Sie 
werden  mir  verzeihen,  derselben  mit  solcher  Oflenheit 
Ausdruck  gegeben  zu  haben". 


Dieses  Urtheil  eines  erprobten  englischen  Paclimannes 
war  leicht  lür  denjenigen  vorauszusehen,  dem  die  eng- 
lischen Verhältnisse  näher  bekannt  sind.  Es  ist  vollstän- 
dig gerechtfertigt  von  dem  beneidenswerthen  Stand[)unkte 
eines  englischen  Architekten  von  Ruf.  Wir  in  Deutsch- 
land sind  ja  überhaupt,  namentlich  im  Norden,  erst  seit 
sehr  kurzer  Zeit  dahin  gekommen,  von  den  Privatarchi- 
tekten, für  welche  jene  Ilonorarsätze  ja  überhaupt  zu- 
nächst nur  Bezug  haben,  als  eine  Klasse  sprechen  zu 
können.  Vordem  haben  imr  sehr  vereinzelte  Baubeamte 
hin  und  wieder  und  nur  mehr  zufällig  Gelegenheit  ge- 
funden, im  Privatbauwesen  thätig  zu  sein;  das  Privat- 
Bauwesen  lag  sonst  fast  ausschliesslich  in  den  Händen 
von  Handwerkern. 

Wollte  num  Honorare  nennen,  welche  solche  bahn- 
brechende Architekten  in  Berlin  noch  vor  wenigen  Jahr- 
zehnten für  ihre  Bemühungen  erhalten  haben,  so  würde 
man  solche  in  Vergleich  zu  der  von  uns  aufgestellten 
Tabelle,  namentlich  was  die  Bezahlung  für  die  Idee  an- 
langt, lächerlich  gering  linden.  Einem  Publikum,  welches 
bisher  kaum  gewohnt  ist,  sich  der  Architekten  bei  seinen 
Bauten  zu  bedienen,  würde  es  in  Deutschland  bei  unsern 
V^erhältnissen  schwer  sein,  begieiflich  zu  machen,  dass  es 
für  eine  Skizze,  beispielsweise  zu  einem  Wohnhause  von 
40,000  Thlr.  ein  Honorar  von  400  Tlilr.  zu  zahlen  habe. 
Hoffentlich  gelangen  wir  auch  dahin,  dass  von  dem  Pu- 
blikum die  künstlerische  Idee  bei  einem  Bauwerke  ebenso 
behandelt  und  gewürdigt  wird,  wie  dies  hier  von  Plerrn 
Donaldson  geschieht.  —  Bm.  — 
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Li  t  ter  a  r  1  s  ch  e  Thätigkeit  des  Vereins.  Im  An- 
schluss  an  die  Vorschläge  des  Herrn  Baumeister  hätte  die- 
selbe zu  bestehen: 

1)  in  der  Herausgabe  einer  wöchentlich  erscheinenden 
Bauzeitung  für  aie  allgemeinen  Angelegenheiten  des  Ver- 
eins, für  soziale  Fragen  der  deutschen  Technik,  für  die  Aus- 
züge aus  den  Protokollen  der  Sitzungen  der  Bezirks- Vereine, 
für  Bauberichte,  Konkurrenzen,  Anzeigen  etc.,  sowie 

2)  in  der  Herausgabe  von  vierteljährlich  erscheinenden 
Zeitschriften,  etwa  nach  folgenden  Fächern  getrennt: 

A.  Für  Architektur  und  das  Hochbauwesen, 

B.  Für  Wasser-,  Brücken-  und  Strassen-Bau, 

C.  Für    die   spezielle    Technik    des  Eiscnhahn- 
Wesens, 

D.  Für  das   Maschinenwesen,   event.  zugleich  auch 
für  das  Bergbau-  und  Hüttenwesen. 

Die  Redaktion  dieser  Zeitung  und  der  Zeitschriften 
würde  für  dio  bezeichneten  einzelnen  Zweige  der  Technik 
entweder  je  einem  geeigneten  und  hierfür  fest  anzustellen- 
den Techniker  oder  den  Vorständen  einzelner  Bezirks -Ver- 
eine zu  übertragen  sein,  welche  dieselbe  dann  unter  ihre  ISlit- 
glieder  vertheilen,  oder  einem  ihrer  Mitglieder  übertragen 
und  nur  als  Redaktions-Komraission  für  die  wichtigeren  Fra- 
gen in  Thätigkeit  treten  könnten.  Der  erstere  Weg  dürfte 
jedoch  der  zweckmässigere  sein.  — 

Der  Bericht  erwartet  von  einer  derartigen  Konzentrirung 
der  periodischen  technischen  Litteratur  und  Ordnung  dersel- 
ben nach  Fächern  und  nicht  wie  bisher  nach  Provinzen, 
sehr  erspriessliches  für  den  Aufschwung  der  Technik  und 
spricht  die  Hoffnung  aus,  dass  Vereine,  welche  bereits  beson- 
dere Publikationen  herausgeben,  sich  gern  entschliessen  wer- 
den, dieselben  in  dem  allgemeinen  Werke  aufgehen  zu  lassen 
und  schon  jetzt  hierfür  geeignet  konstruirte  Zeitungen  sich  in 
das  Vereins -Unternehmen  hinein  ziehen  lassen  werden,  auch 
grössere  litterarische  Unternehmungen,  wie  Aufnahmen  interes- 
santer Denkmale  etc.  sich  dann  leichter  durch  den  Verein 
würden  herstellen  lassen.  Die  Hauptaufgabe  zur  Förderung 
dieses  Unternehmens  würde  den  R  e  d  ak  ti  o  n  s  -  Ko  m  m  i  s- 
sionen  zufallen,  welche  von  jedem  Einzelvereine  zu  bestellen 
wären  und  innerhalb  ihres  Kreises  für  die  Sammlung  von  ge- 
eignetem und  gediegenem  Stoffe  zu  sorgen  hätten.*') 

Die  Delegirten-Konfere  nzen,  zu  denen  jeder  Lo- 
kal- oder  Bezirks-Verein  nach  seiner  Wahl  einen  oder  zwei 
Mitglieder  zu  bestimmen  und  abzusenden  haben  würde,  müss- 
ten  nach  Bedürfniss  m  in  d  e  s  t  e  n  s  j  äh  r  1  ich  einmal  zusam- 
men treten.    Die  Aufgaben  derselben  würden  sein: 

1)  Berathung  und  Festsetzung  des  vom  Vereins- Vorstande 
aufzustellenden  jährlichen  Budgets  des  Allgemeinen  Vereins, 

2)  Vorbereitung  der  Geschäftsgegenstände  für  die  Allge- 
meinen Versammlungen, 

3j  Wahl  des  Vereins-Vorstandes  für  die  nächste  (etwa 
2jährige)  Periode, 

4)  Wahl  der  Redakteure  für  die  Zeitung  und  die  Zeit- 
schriften des  Vereins, 

5)  Abschluss  der  Kontrakte  mit  Verlags-Buchhandlungen 
über  die  Vereins-Zeitschriften, 

6)  Bestimmung  der  Fragen  und  Aufgaben  für  die  allge- 
meine Bearbeitung  durch  die  Lokal-  oder  Bezirks- Vereine, 

7)  Schliessliche  Herstellung  der  Referate  über  die  einzel- 
nen Fragen,  deren  Beantwortungen  eingelaufen  sind. 

In  diesen  Delegirten  -  Konferenzen  würde  jeder  Lokal- 
oder Bezirks-Verein,  auch  wenn  er  durch  mehre  Mitglieder 
vertreten  wird,  bei  den  Abstimmungen  nur  eine  Stimme  ha- 
ben. Die  Abgeordneten  würden  von  den  Vorständen  ihrer 
Vereine  thunlichst  im  Voraus  zu  instruiren  und  jedenfalls  zu 
bevollmächtigen  sein,  eine  bestimmte  und  bindende  Erklärung 
über  die  vorkommenden  Geschäfte  abzugeben. 

Der  Ve  r  ei  n  s- V  ors  tan  d,  nach  dem  obigen  Vorschlage 
aus  dem  Vorstande  eines  Lokal-  oder  Bezirks- Vereins  gebil- 

*)  Wenn  an  dieser  Stelle  auch  unser  Blatt  als  ein  solches  ge- 
nannt wird,  welches  für  das  wöchentlich  erscheinende  Vereinsblatt 
umzubilden  wäre,  so  nKichte  dem  gegenüber  docli  vielleicht  zu  be- 
merken sein,  dass  dasselbe  in  einer  solchen,  gewisseimaassen  oflizi- 
ellen  Stellung  leicht  manches  von  seiner  bisher  erstrebten  Unab- 
hängigkeit einbüssen  würde  und  dass  ein  lokaler  Charakter,  der  bei 
einem  derartigen  allgemeinen  Architekten-Moiuteur  nothwendig  zu- 
rücktreten niüsste,  in  der  ganzen  Organisation  unseres  Blattes  be- 
gründet und  nicht  ohne  gänzliche  l'mäuderung  der  letzteren,  und 
Wold  auch  nicht  direkt  zum  Vortlieil  des  Blattes  zu  beseitigen  sein 
würde.  Die  allgemeinen  Interessen  des  Faches  finden  in  der  deut- 
schen Bauzeitiiug  ja  auch  Jetzt  schon  nach  Kräften  Berücksichtigung. 
Der  Bemerkung  und  Motivirung  des  Berichtes,  dass  erfalirungsmässig 
manche  Techniker  zur  Bearbeitung  bestimmter  Fragen  eine  beson- 
dere Anregung  zu  haben  wünschen,  da  sie  vielleicht  aus  zu  grosser 
Bescheidenheit  oder  Zurückhaltung  oft  manches  nicht  mittheilen  und 
bearbeiten,  was  doch  zur  Venlffentlichung  sehr  geeignet  erscheint, 
können  wir  nur  völlig  zustimmen.  D.  Red. 


det  und  durch  die  Delegirten  -  Konferenz  für  eine  etwa  2  jäh- 
rige Periode  gewählt,  würde  die  Spitz"  des  Vereines  bilden 
und  als  solche  folgende  Obliegenheiten  haben: 

1)  Oberste  Leitung  und  Vertretung  der  Vereins- Angele- 
genheiten, 

2)  Vorsitz  in  den  Konferenzen  der  Delegirten-  und  der 
allgemeinen  Versammlungen,  Eröffnung,  Leitung  und  Schluss 
derselben, 

3)  Aufstellung  des  Budgets  für  den  Allgemeinen  Verein 
behufs  Vorlage  und  Fesstellung  desselben  durch  die  Delegir- 
ten-Konferenz, 

4)  Führung  der  laufenden  Geschäfte,  der  Kasse  und  Ak- 
ten des  Vereins,  Einziehung  der  Beiträge  und  Auszahlung 
der  innerhalb  des  Budgets  zu  leistenden  Ausgaben, 

5)  Bestimmung  der  Referenten  (Lokal-  oder  Bozirks- 
Vereine)  für  die  Bearbeitung  der  eingelaufenen  Beantwortun- 
gen von  Fragen  und  Aufgaben. 

6)  Bestimmung  von  Referenten  oder  von  Kommissionen 
aus  einigen  Lokal-  oder  Bezirks-Vereinen  zur  Bearbeitung 
von  Vorschlägen,  welche  von  Mitgliedern  zur  Förderung  der 
Zwecke  des  Vereins  gemacht  werden,  so  wie  von  Anfragen 
von  Behörden  oder  Privat-Personen,  behufs  des  Vortrages  der- 
selben in  den  Delegirten-Konferenzen  oder  in  den  Allgemei- 
nen Vorsammlungen,  resp.  behufs  sofortiger  lürledigung  durch 
den  Vorstand  im  Einverständnisse  mit  den  Referenten. 

Dem  Vereius-Vorstande  muss  es  überlassen  bleiben,  zur 
Hülfe  für  die  laufenden  schriftlichen  Arbeiten  eineu  (?) 
Expedienten  auf  Kosten  des  Vereins  heran  zu  ziehen. 

Die  Allgemeinen  Versamml  u  ngon  des  ganzen  Ver- 
eins der  deutschen  Techniker  dürften  in  ähnlicher  Weise  bei- 
zubehalten sein,  wie  solche  bisher  als  ,,  W  a  n  d  er  v  ersam  m - 
lungen"  deutscher  Architekten  und  Ingenieure 
resp.  des  Vereins  deutscher  Ingenieure  stattgefunden 
haben.  Da  diese  Versammlungen  jedoch  schon  jetzt  bis  zu 
1000,  ja  zu  Wien  im  Jahre  1SG3  bis  zu  1400  Mitgliedern  an- 
gewachsen sind  und  daher  bei  dem  durch  die  Bildung  des 
Allgemeinen  Vereins  noch  zu  erwartenden  Aufschwünge  der 
Versammlungen  nur  wenige  Orte  in  der  Lage  bleiben  dürften, 
ohne  grosse  Unbequemlichkeit  der  Besucher  und  der  Orte 
selbst  so  grosse  Versammlungen  aufzunehmen,  so  müsste  es 
sehr  in  Frage  kommen,  ob  es  nicht  zweckmässiger  und  angemes- 
sener zu  erachten  wäre,  die  Versammlungen  nach  Sektionen*) 
getrennt  abzuhalten,  um  dieselben  dadurch  auch  an  kleineren 
Orten  zu  ermöglichen  und  in  ihren  Erfolgen  mehr  zu  sichern. 

Die  örtlichen  Vorbereitungen  zu  den  Versammlungen 
würden,  wie  es  ja  schon  jetzt  in  der  Regel  geschehen  ist, 
von  dem  Lokal-  oder  Bezirks- Vereine  des  Ortes  zu  treffen 
sein,  wo  die  Versammlungen  abgehalten  werden.  —  Die  all- 
gemeinen Vorbereitungen  geschäftlicher  Art,  Feststellung  der 
Berathungsgegenstände,  Vorbereitung  derselben  durch  Referen- 
ten oder  Kommissionen  etc.  würde  Aufgabe  des  V^ereins- Vor- 
standes sein  und  würde  diesem  auch  die  Veranlassung  der  Pro- 
tokoll-Führung, sowie  die  Verarbeitung  und  Zusammenstellung 
der  wissenschaftlichen  Ergebnisse  der  Versammlungen  obliegen. 

Als  nächste  General-Versammlung  des  Allgemeinen  deut- 
schen Techniker  -  Vereins  dürfte  die  im  Jahre  1S70  stattlin- 
dende  Versammlung  in  Karlsruhe  zu  bestimmen  sein,  welche 
nach  den  bis  dahin  hoffentlich  vorliegenden  Beschlüss3n  der 
Einzel-Vereine  als  konstituirende  Versammlung  würde  t'iingiren 
können,  namentlich  wenn  die  Versammlung  des  Vereins  deut- 
scher Ingenieure  bis  dahin  der  Sache  zustimmt  und  beschliesst, 
sich  mit  der  bezeichneteu  Versammlung  zu  Karlsruhe  im  Jahre 
1870  zu  vereinigen. 

Schliesslich  spricht  der  Bericht  die  Ansicht  aus,  dass  die 
nächsten  Schritte  zur  Realisirung  des  Unternehmens  am  zweck- 
mässigsten  gemeinschaftlich  von  dem  Vorstande  des  Vereins 
deutscher  Ingenieure  und  von  dem  Vorstande  der  nächsten 
Versamuilung  deutscher  Architekten  und  Ingenieure  in  die 
Hand  zu  nehmen  seien,  welche  beide  die  sämmtlichen  bekannten 
deutschen  Lokal-  und  Bezirksvereine  zur  Beschickung  einer 
Delegirteu-Konferenz  für  Berathung  der  Frage  einzuladen  hät- 
ten- Es  wäre  hierbei  allerdings  wünschens werth ,  für  diese 
Konferenz  bereits  bestimmte  Vorlagen  machen  zu  können. 
Die  einzelnen  Bezirks- Vereine  wären  daher  schon  bei  der 
Einladung  zu  ersuchen,  ihre  Ansichten  und  Beschlüsse  e»ent. 
schon  vor  der  Delegirten-Kouferenz  mitzutheilen.     —  — - 


*)  Eine  Trennung  nach  Sektionen,  und  womöglich  auch  eine 
Tlieilung  der  Versammlungen  der  Zeit  nach  (es  lag  dies  wohl  auch 
in  dem  etwas  unbestimmten  Ausdrui  k  des  Berichts),  wobei  z.  B.  die 
Versammlung  der  Architekten  und  der  Ingenieure  jährlich  abwech- 
selnd tagen  würden,  müsste  sich  auch  schon  durch  die  Unmög- 
lichkeit motiviren,  in  Versammlungen  von  der  genannten  Mit- 
gliederzahl, die  durch  die  intendirte  Organisation  sich  noch  erheb- 
lich steigern  würde,  irgend  welche  Verhandlungen  oder  ausgedehn- 
tere Debatten  eingehend  führen  zu  kömnen.  D.  Red. 


')  Der  Schliiss  dos  Textes  und  eine  perspektivisrhc  Ansidit  der  Hut  -  Arcliitektiir  folgen  in  niu  lister  Nummer. 
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lieber  Facliwcrksträser 

mit  bt'f-ondercr  Berücksiclitij^iing  des  P a ii  1  i 'sehen  Trägers. 

(fScIiluss  aus  No.  ;iO. ) 


Der  Pauli'sclie  Träger  nun  speziell  genügt  folgenden 
ngnugcn : 

a)  einer  in  Bezug  auf  die  Mittelaxe  .svnunetrisi'hen  Lage 
der  Gurtungs-Kurven, 

b)  einem  konstanten  Gurtungs-Querscbnitt. 
Aus  a  folgt: 

—  /Jx  =  = 

und  hiermit  die  Bedingung  eines  konstanten  Gurtungs-Quer- 
schnitts: 

J/x   1 

}  X    —  //v  L'ÜS 

Schreibt  man  statt  W  —  //> 
beiden   Kurven,   e  i  n  f  a  c  Ii  e  r  y  x ,  su 
der  gesuchten  Kurve 

 =  C  =■  (/'niax),  oder 


Ts 


■■  C 
de 


/'niax. 

r  E  n  l  f  e  r  n  u  n  g  der 
wird    die  Gleichung 


//v  cos  <fx 

cos  <p\  — 
die  Entwickciun 


(1) 


C  ~  (/inax) 

ien  folgende  Bezeichnungen  ein- 


Fiii 
geführt: 

//  =  Ordinate  der  Kurve  im  Scheitel, 

Js  =  1  =  Feldbreite,  .  _  . 

III  =  Anzahl  der  Felder, 

(///  soll  eine  ungerade  Zahl  sein) 

(j   :  Eigengewicht  und  zufällige   Belastung   an  den  Knoten- 
punkten. 

Es  ist  alsdann,  da  7' ein  Maxinitim  wird,  bei  voll  belaste- 
>"  —  ' 

tem    1  läger   für:   ^,  


T  WAS.   —  (J 


iir-  —  1 
9,  II 
i/x  — 


cos  (fi 


=    //         (/II  —  J). 

Hiermit  wird  Gleichung  1: 
X 

2_  (III  -  X)  ^ 

—  1  " 


cos  <fs  = 


4  X  (in  —  x)  H 
—  1 


s  // 


oder: 


[ 


4  X  {m  —  X 


(iii^  —  1) 

Dies  ist  die  gesuchte  Gleichung  der  Kurve. 

Die  Gleichung  2  gibt  einigen  Aufschluss  über  dieselbe. 
Setzt  man  nämlich: 

Px  cos       =  Cv,  so  ist; 

„           4  X  {m  —  x)  H 

—  1 

die  Gleichung  einer  Parabel.  —  Es  ist  somit  die  Ordinate 
;ix  der  gesuchten  Kurve  =  der  Ordinate  der  Parabel  di- 
vidirt  durch  den  Cosinus  des  Winkels  der  Tangente  der  ge- 
suchten Kurve  an  der  betrachteten  Stelle.  —  Hieraus  folgt, 
dass  die  Strebespannung  beim  Pauli'schen  Träger  nie  gleich 
Null  werden  kann. 

Allgemein  ist  dieselbe: 

2  tng  <fx  ,,. 

yx     °  (4) 


sin  «x  —  cos  «x  tng  c'x 
und  die  Anstrengung  der  Ständer: 

/'x  -  I  =  A\  (cos  (fx  tng  Ms  —  1  —  sin  ^^x  )  —.4s  -i  (cos  ^"s  -  i  ing  Cs  -  1 

—  sin  c's  -  ,)  —  */  (5) 

Hierbei  ist  es  bequemer  für  jedes  Beispiel  die  Werthe 
nach  3,  4  und  5  zu  rechnen,  als  die  allgemeinen  Ausdrücke 
weiter  zu  entwickeln.  — • 

(A'^  und  P  sind  immer  unter  dem  Gesichtspunkt  eines 
Maximums  oder  Minimums  zu  behandeln.) 

Führt  man  die  Rechnung  durch ,  so  ergibt  sich  für  eine 
von  links  nach  rechts  sich  bewegende  Last  das  in  nachstehen- 
der Skizze  stark    ausgezogene  Strebesystein ;    für  den  umge- 


kehrten Fall  das  schwach  angedeutete.  —  Man  siebt,  eine  der 
Streben  ist  immer  ausser  Wirkung. 


Ehe  ich  zu  den  Gründen  übergehe,  welche  mich  veran- 
lasst, die  Formeln  I  bis  VI  zu  entwickeln,  mögen  einige  kurze 
Andeutungen  über  die  Form  der  Kurven,  bei  welchen 
gerade  noch  die  Streben  gezogen  werden,  Platz  iin- 
den.  —  Die  Gleichung  III  liefert  wieder  den  nöthigen  Anhalt. 

Es  ist  auszudrücken,  dass 

l'x  —  .-  (tng  ßx  +  tng  ) 


ix  —  Px 


sin  ax 

Nx  (sin  Ux  ~  cos  Ox  tng  x  )=  l'x  - 

nie  sein  Zeichen  wechsle. 
Hierzu  genügt,  dass: 


cos  ax  tng  /-x 

(tngA  +  tng/'s)  (1) 


yx  -  y 


tilg  fix  ^  tng  Yx 


V, 


(tng  ßx  4-  tng  ^-s) 


(2) 
(3) 


>  Mx 

=■  Yx  —  Px 

Betrachtet  man  zuerst  das  untere  Zeichen,  welches  zugleich 
die  untere  Grenze  der  nii)glichen  Kurve  ist,  so  macht  dasselbe 
die  linke  Seite   der  Gleichung  1  gleich  Null  und  es  bleibt: 

Ix  =  y  (tng  /Sx  -h  tilg  ;'s)  (4) 

/  X  —  px 

als  Bedingungs-Gleichung. 

Sie  enthält  3  Unbekannte  .r,  )',  p.  —  Eine  ist  willkür- 
lich. —  Nimmt  man  eines  der  // ,  .'■o  sieht  man,  dass  eine  be- 
liebige Funktion  von  .;■  genügen  wird,  welche  die  beiden  Auf- 
lager verbindet,  d.  h.  man  kann  die  eine  Kurve  beliebig  wäh- 
len und  danach  die  andere  bestiiuinon.  — 

Die  einfachste  Funktion,  welche  dem  entspricht,  ist  eine 
gerade  Linie.  Es  ist  alsdann  bei>[iielsweise  l'x  =  c ;  '/  =  0. 
Nimmt  man  die  Linie  selbst  als  A'-A.xe,  so  ist  c  =  0  und  die 
Gleichung  wird  ; 


yx 


tng  ßx  (5) 

die  Gleichung  des  Schwedler'schen  Trägers.  — 

Bei  ihrer  Anwendung  ist  zu  beachten,  dass  nicht  wie 
bei  dem  Parabolischen  und  Pauli'schen  Träger  die  verlangte 
Bedingung  bei  voller  Belastung  des  Trägers  erfüllt  wird,  in 
welchem  Fall  immer  nur  eine  bestimmte  Art  der  Belastung 
die  Kurve  der  Gurtung  bedingt,  sondern  dass  die  Biegung 
der  Gurtung  aus  dem  Maximum  der  Anstrengung  der  Strebe 
sich  ergibt.  Diese  ist  aber  abhängig  von  den  Arten  der  Be- 
lastung. Man  wird  diesem  Umstand  Rechnung  tragen,  wenn 
man  die  Formeln  und  VI  anwendet,  welche  unabhängig 
von  der  Vertheilung  der  Lasten  in  dem  System  sind  und  da- 
her stets  richtige  Werthe  liefern. 

Das  obere  Zeichen  der  Gleichung  2  und  3  zeigt,  dass 
für  alle  Kurven,  welche  grössere  //  als  obige  Grenzkurve  ha- 
ben, die  Möglichkeit  vorliegt,  die  Streben  so  anzuordnen,  dass 
dieselben  gezogen  werden. 


Es  erübrigt  jetzt  noch  die  Gründe  kurz  darzulegen,  welche 
mich  veranlasst,  die  Gleichungen  I  bis  VI  zu  entwickeln. 

In  der  Ebene  gibt  es  nur  3  Gleiehgewichts-Gleichungen. 
—  Man  kann  daher  für  jeden  Schnitt  in  einem  Träger  nur 
3  Bedingungs- Gleichungen  aufstellen.  Sind  somit  mehr  als 
3  Glieder  in  dem  Schnitt  getroffen,  so  müssen  mehr  oder  we- 
niger plausible  Annahmen  gemacht  und  mit  denselben  die  feh- 
lenden Gleichungen  beschaift  werden.  — 

Nehmen  wir  den  eintachsten  Fall  an,  dass  4  Glieder  in 
dem  betreffenden  Felde,  und  die  einfachste  Annahme,  dass  2 
derselben  gleichmässig  belastet  seien.  —  Wären  die  Stäbe 
von  vollständig  gleicher  Elastizität  und  die  Ausführung 
mathematisch,  so  wäre  die  Annahme  erfüllt.  Da  dies  aber 
nicht  der  Fall,  so  wird  der  eine  Stab  stärker  als  der  andere 
in  Anspruch  genommen  werden  und  zwar  auf  für  uns  voll- 
ständig unbestimmbare  .\rt  und  Weise.  —  Von  einem  Inne- 
halten einer  Maximal-Anstrengung  kann  nicht  mehr  die  Rede 
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SRin.     Die  Ro(liii<innL;cn  und  Annahmen   führen  in   die  Rcch- 
nunff  ganz  unbestinimbai'c  Klüfte  ein  —  die  Rechhung  selbst 
wird  illusorisch.  —  Ich  glaube,  dass  hiermit  genügende  Gründe 
7.U  obigen  Entwickoliingen  gegeben  sind. 
Mainz,  im  Mai  1SG9. 

E.  A.  Werner, 
Ing.  der  Hess.  Ludwigsbahn. 

Anmerkung.  Wir  niadion  auf  die  Bcriolitigiingon  des  ersten 
Theils  in  voriger  Nummer  aufmerksam.  D.  R. 


Mittheiluugen  aus  Vereinen. 

Architekten- Verein  zu  Berlin.  —  Hauptversammlung  am 
.•»l.  Juli  18C9.  Vorsitzender  Herr  Bookman  u.  Anwesend 
.")7  Mitglieder  und  3  Gäste.  Der  Vorsitzende  eröft'net  die 
ziemlich  spärlich  besuchte  Versammlung  mit  einigen  geschäft- 
lichen Mittheilungen.  Das  erste  Heft  der  vom  Vereine  ver- 
öffentlichten Monatskonkurrenzen,  bestehend  aus  6  Blatt  in 
photolithograplii.scher  Weise  vervielfältigten  Zeichnungen,  wird 
vorgelegt  und  soll  demnächst  zur  Versendung  kommen.  Herr 
Hagen  hat  den  ersten  Band  der  neuen  Auflage  seines  Hand- 
buchs der  Wa^serbaukunst,  die  Herren  March  in  Charlot- 
tenburg und  Lessing  in  Hermsdorf  Sammlungen  von  Photo- 
graphien der  in  ihren  Fabriken  gefertigten  Thonwaarenge- 
genstände  zum  Geschenk  übersandt. 

Der  deutsche  Architekten-  und  Ingenieur-Ver- 
ein in  Böhmen,  der  sich  von  dem  bisher  dort  bestehenden 
grösseren  Vereine  getrennt  hat  und  bereits  gegen  200  Mit- 
glieder zählt,  übersendet  seine  Zeitschrift  zum  Eintausch  gegen 
die  Publikationen  des  Architekten-Vereins,  worauf  gern  einge- 
gangen wird. 

Herr  PI  essner  theilt  mit,  dass  es  ihm  nicht  möglich  sein 
wird,  den  Bau  des  Vereinshauses  bis  zum  1.  Oktober  d.  J. 
zu  vollenden.  Linter  diesen  Umständen  ist  das  bisherige  Lo- 
kal des  Vereins  noch  bis  zum  1.  Januar  gemiethet  worden. 
Herr  Gerhard,  einer  der  wenigen  noch  lebenden  Stifter  des 
Vereine.^,  dankt  demselben  für  die  ihm  zu  seinem  fünfzigjäh- 
rigen- Jubiläum  gewordene  Gratulation  und  hofft  auch  theil- 
nchmen  zu  können  an  dem  fünfzigjährigen  Jubiläum  des  Ver- 
eins, den  er  hat  begründen  helfen. 

Die  Versammlung  ehrt  schliesslich  das  Andenken  ihres 
verstorbenen  Mitgliedes,  des  Herrn  Regierungsraths  H.  W  e  is - 
haupt,  durch  lirheben  von  den  Plätzen. 

Herr  Stier  berichtet  sodann  über  ein  vom  Oberbaurath 
Funk  in  Osnabrück  eingegangenes  Promemoria,  die  Organisa- 
tion eines  allgemeinen  Deutschen  Techniker- Vereins  betref- 
fend ,  worin  der  Verein  zur  Berathung  und  Beschlussfassung 
über  diesen  Gegenstand  aufgefordert  wird.  Da  wir  den  Be- 
richt in  unserem  Blatte  ausführlich  wiedergegeben,  so  ist  hier 
nur  zu  bemerken,  dass  der  Verein  bei  seinem,  durch  die  Ver- 
hältnisse der  Jahreszeit  bedingten,  augenblicklieh  ziemlich  auf- 
gelösten Zustande  sich  nicht  in  der  Lage  sieht,  diesen  wich- 
tigen Gegenstand  in  der  erforderlichen  eingehenden  Weise  zu 
behandeln.  Es  wird  Vertagung  beschlossen,  zumal  auch  von 
verschiedenen  Seiten  auf  die  noch  bestreitbaren  Vorzüge  des 
Projektes  aufmerksam  gemacht  wird  und  abzuwarten  bleibt, 
wie  andere  Vereine  sich  demselben  gegenüber  verhalten  wer- 
den. Eine  Theilnahme  an  der  eventuell  in  Aussicht  genom- 
menen Delegirten-Konferenz  wird  zugesagt. 

Nachdem  die  Versammlung  unterdessen  zur  Noth  beschluss- 
fähig geworden ,  tritt  man  in  die  angesetzte  Hauptversamm- 
lung ein. 

Die  Herren  Hanke  und  Wolff  werden  als  einheimi- 
sche, Herr  Bau-Inspektor  Glünder  in  Lingen  als  auswärtiges 
Mitglied  in  den  Verein  aufgenommen. 

Es  folgt  die  Beurtheilung  der  Monats  -  Konkurrenzen 
des  Juni  und  Juli. 

Herr  Grund  bespricht  die  für  den  Wasserbau  eingegan- 
gene Lösung  der  Aufgabe  einer  Dockschleuse,  welche  er  ihrer 
guten  Konstruktion  und  ausführlichen  Darstellung  wegen  rühmt 
und  zur  Prämiirung  empliehlt. 

Herr  Adler  beurtheilt  die  für  die  Aufgabe  im  Hochbau 
einen  Knnstbrunnen  auf  dem  Markte  einer  Stadt  —  ein- 
gegangenen drei  Arbeiten.  Er  hebt  zunächst  hervor,  wie  in 
der  Aufgabe  zwei  Momente  vorliegen,  einmal  das  öffentliche 
Monument  an  sich  und  zweitens  der  für  den  praktischen  Ge- 
brauch dienende  Brunnentrog  mit  den  Ausllussöffnungen  für 
das  Wasser.  Beide  linden  sich  in  den  mittelalterlichen  Markt- 
brunnen in  treff  licher  Weise  vereinigt.  Der  Entwurf  mit  dem 
Motto  „Scniio/ieiii  faciun/"  zeigt  unter  einem  viersäiiligen  'IVm- 
pelchen  die  Büste  der  Stadtgöttin  und  am  Sockel  vier  Thier- 
masken, die  das  Wasser  ausspeien.  Der  Beurtheiler  rügt  aber- 
mals die  Bedeutungslosigkeit  des  das  Ganze  krönenden  Drei- 


fiisses  und  bemerkt  in  Bezug  auf  die  Thiermasken,  dass  die 
in  diesem  Falb;  gewälilten  :  Scliwein,  (Jchs  und  lisel  —  ob- 
gleich den  Brunnen  ;ds  Marktbrunnen  und  Viehtränke  cha- 
rakterisirend  —  sich  doch  zum  Ausspeien  des  Wassers  wenig 
geeignet  zeigen.  Die  Antike  wählte  für  diesen  Fall  stets  den 
Kopf  des  Löwen,  Luchses  oder  Wolfes,  der  in  passender  und 
schöner  Weise  weit  geöffnet  werden  könne.  Die  Arbeit  .sei 
sehr  sorgfältig  gezeichnet. 

Der  Entwurf  mit  dem  Motto  „Hebe-'  stellt  sich  mehr  als 
Fontaine  dar,  indem  er  einen  Aufbau  von  drei  Schalen  zeigt, 
aus  welchen  das  Wasser  in  Absätzen  herabstürzt.  Der  Unter- 
bau ist  von  Marmor,  der  obere  kandelaberartig  ausgebildete 
Theil  von  Erz  gedacht;  der  Beurtheiler  rügt  die  Anordnung 
von  Sitzbänken,  die  in  unmittelbarer  Nähe  des  Brunnens  durch 
das  sprühende  Wasser  nicht  benutzbar  erscheinen. 

Die  dritte  Arbeit  mit  dem  Motto  „A.  U.  W."  ist  von 
massigerem,  monumentalerem  Charakter,  wie  er  sich  in  die 
vorn  Verfasser  in  einer  gemalten  Per.-pektive  dargestellte  gross- 
artige Felsnatur  wohl  schicken  dürfte.  Ein  achteckiger  Unter- 
bau mit  Mischen  trägt  eine  grosse  F'igur,  für  welche  der  Ver- 
fasser indessen  selbst  keine  bestimmte  Idee  angiebt.  Vor  den 
Nischen  sind  Knaben  angebracht,  die  auf  Delphinen  reiten. 
Es  muss  auffällig  erscheinen,  dass  nicht  die  letzteren  das  Wasser 
ausspeien,  sondern  die  Knaben  selbst  es  aus  kleinen  Mi^sclielu 
hei'austräufeln  lassen. 

Herr  Heyden  bespricht  die  beiden  für  eine  Petroleum- 
lampe eingegangenen  lOntwürfe  mit  den  Mottos  „Fiat  und 
„Tec/iiw^',  denen  er  einen  zierlichen  Aufbau  und  eine  geschickte 
Zeichnung  nachrühmt.  Herr  Adler  bemerkt  dagegen,  dass 
namentlich  dem  einen  Entwürfe  eine  wesentliche  Bedingung 
einer  Lampe,  der  solide  und  breite  Fuss  fehle.  Während  der 
Abstimmung  über  die  Entwürfe  giebt  Herr  Ingenieur  llerr- 
mann  einige  Notizen  über  Nähmaschinen  und  schildert  die 
auf  den  verschiedeneu  Maschinen  hervorzubringenden  Näthe. 
Als  die  besten  empfiehlt  er  für  Haushaltungszwecke  die  Ma- 
schinen nach  dem  System  Wheeler  und  Wilson,  sogenannte 
Weisszeugmaschinen ,  deren  Nath  im  höchsten  Grade  dauer- 
haft sei.    Ilir  Preis  beträgt  40  —50  Thaler. 

Die  Abstimmung  ergab,  dass  die  Arbeit  im  Wasserbau 
mit  dem  Motto  „Nordsee"  den  Preis  erhalten  habe.  Ihr  Ver- 
fasser ist  Herr  Franzius. 

Hinsichtlich  der  übrigen  Arbeiten  ergab  sich  keine  ab- 
solute Majorität  und  musste  die  Abstimmung  vertagt  werden, 
da  die  Versammlung  in  der  Zwischenzeit  wieder  beschluss- 
unfähig geworden  war.  w 


Deutscher  Eisenbahn-Kongress.  Ueber  die  General- 
Versammlung  des  Vereins  deutscher  Eisenbahn -Verwaltungen, 
welche  in  den  Tagen  vom  11).  bis  22.  Juli  zu  Wien  abge- 
halten wurde,  ist  hinsichtlich  des  allgemeinen  Ganges  und 
der  geschäftlichen  lirgebnisse  der  Sitzungen  das  Nachfolgende 
zu  berichten.  Die  Versammlung  wurde  am  Ii).  Juli  im  Sit- 
zungssaale der  kaiserlichen  Akademie  der  Wissenschaften 
durch  den  Vorsitzenden  Herrn  Geheimrath  Fournier,  Di- 
rektor der  Berlin-Anhalter  Eisenbahn  eröffnet.  Nachdem  der 
Handelsminister  v.  Plener  diesen  Kongress  im  Namen  der 
kaiserlichen  Regierung  begrüsst  hatte,  erfolgte  die  Vorlesung 
des  Verwaltungsborichtes  für  die  Zeit  von  der  Mainzer  bis 
zur  Wiener  General -Versammlung,  (vom  Juli  1S()7  bis  G!)). 

Der  Bericht  erwähnt  in  der  EinhMtung  der  veränderten 
Firmen  und  geht  sodann  auf  die  Aul'zählung  der  ausgeschie- 
denen Verwaltungen  über.  Zur  Aufnahme  in  den  Verein  als 
neue  Mitglieder  wurden  die  Verwaltungen  der  Berlin-Görlitzer, 
der  Böhmischen  Nordbahn,  der  Ungarischen  Nordbalin,  der 
Kaiser-Franz-Joseph-,  der  Rudolphbahii,  der  Fünfkirchen- Bar- 
cser,  der  Ersten  Siebenbürger  und  der  Kaschau  -  Oderberger 
Bahn  beantragt;  ebenso  der  im  Bau  befindlichen  Bahnen 
Nordhausen-Erfurt  und  jener  von  Oberhessen.  Die  Aufnahme 
der  Lemberg -Czernowitz-Jassy  Bahn  wurde  der  General- 
Versammlung  anempfohlen. 

Das  Verzeichniss  der  Vereinsmitglieder  weist  49  deutsche, 
22  österreichische,  4  fremdländische  (holländische  und  die 
Warschau -Wiener  Bahn)  Verwaltungen  und  3  Verwaltungen 
ohne  Stimmrecht  aus. 

Die  Eisenbahnen  der  vorstehenden  Verwaltungen  betragen 
3449  Meilen,  und  zwar  deutsche  Bahnen  2265.9J  Meilen,  öster- 
reichische 978.J7,  fremdländische  2()2.,7  und  Bahnen  ohne 
Stimmrecht  2.ii  Meilen.  Gegen  das  Jahr  ISG.S  hat  somit  das 
Vereinsgebiet  um  401  Meilen  zugenommen. 

Zum  Schlüsse  wird  bemerkt,  dass  da  der  Verein  am 
10.  November  1S4G  in  Berlin  ursprünglich  unter  dem  Namen 
Verband  preussischer  Eisenbahndirektionen  gegründet  ist,  wel- 
chen Namen  er  indessen  bald  gegen  die  Bezeichnung  Verein 
deutscher  l^isenbahn- Verwaltungen  vertauscht  habe,  im  Jahre 
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1871  die  funfiiiidzwanzi<rj;iliriiio  .Iiibflfcicr  dosselbon  7.n  be- 
stehen sein  würde. 

In  der  zweiten  Sitzung  am  20.  Jnli,  wurde  die  Aufstel- 
lung einer  Statistilc  der  1  nvaliditäts-Eintrittos  und  der  Sterb- 
lichkeit der  Eisenbahiibeamten,  .sowie  einer  Krankheitsstati.stiii 
derselben,  insbe-sondere  des  Falirbeaniten  -  Personals  der  VA- 
senbahneii,  nach  den  Grundsätzen  des  Dr.  Wiegand  in  Halb; 
beschlo?sei). 

Es  t'olirt  eine  Verhandlung  über  die  Grund?-üge  für  die 
Anlage  und  den  Betrieb  sekundärer  Bahnen.  Ein  Bericht 
der  technisciien  Kommission  des  Vereins  über  diesen  Gegen- 
stand, welcher  Grundzüge  für  drei  verschiedene  Arten  sekun- 
därer Eisenbahnen  entworfen  hat,  nämlich  für  solche  mit  nor- 
maler Spurweite,  solche  mit  normaler  Spurweite  aber  einer 
Beschränkung  der  Fahrgeschwindigkeit  auf  höchstens  40  Mi- 
nuten per  Meile,  und  für  Vizinalbahnen  mit  schmaler  Spur- 
weite, wird  genehmigt  und  soll  dahin  gewirkt  werden,  dass 
diese  Grundsätze  seitens  der  Regierungen  bei  Konzcssionscr- 
theilungen  als  niaassgebend  eingeführt  werden. 

Ueber  die  Einführung  einer  gleiehmässigen  Signallaternen- 
stützi!  auf  den  Wagen  der  Vereinsbalinen  kann  keine  Eini- 
gung erzielt  werden,  dagegen  v  erden  aus  der  Vereinskasse 
1000  Thlr.  zur  Herstellung  einer  Sammlung  neuerer  Bahn- 
hofsgrundrisse bewilligt. 

Es  folgt  die  Verhandlunt;  über  die  Bildung  e'ues  Fonds 
zur  Fräuiiirung  von  Erlindungen  und  Verbesserungen  im 
Eisenbahnwesen.  Es  sollen  nach  dem  Antrage  der  Rheinischen 
Eisenbahngesellschaft,  alle  drei  Jahre  Prämien  im  Gesammt- 
betrage  von  10,000  Thalern  ausgeschrieben  werden  für  Erfin- 
dungen und  Verbesserungen  in  folgenden  drei  Gebieten  : 

1)  in  der  Konstruktion,  resp.  der  baulichen  liiurichtung 
der  F>isenbahnen, 

2)  in  den  Betriebsmitteln,  resp.  der  Verwendung  derselben, 

3)  in  der  Zentral- Verw  altung  der  Bahnen  und  der  liisen- 
bahnstatistik ,  sowie  für  hervorragende  Erscheinungen 
der  Eisenbabnlitteratur. 

Da  es  bisher  nicht  gelungen  ist,  sämmtlichc  Vereins- 
Verwaltungen  zur  Annahme  diesei-  schon  mehrfach  einge- 
brachten Vorschläge  zu  veranlassen,  so  wird  die  Gründung 
eines  Prämienfonds  vorläulig  nur  fi'ir  drei  Jahre  beschlossen. 

Anträge,  betreifend  eine  gleichmässige  formelle  Herstel- 
lung der  Fahrpläne  und  eine  Revision  des  Vereinskarten- 
Reglements  werden  angenommen  und  schliesslich  über  die 
erreichten  und  in  Aussicht  stehenden  ICrleichterungen  der 
zollamtlichen  Behandlung  bei  F^isenbahntransporten  referirt, 
wobei  hervorgehoben  wird,  dass  neben  dem  neuen  Vereins- 
zollgesetze vom  1.  Juli  d.  J.  noch  ein  besonderes  Zollregu- 
lativ für  den  Eisenbahnverkehr  zu  erwarten  steht. 

Die  Sitzung  des  dritten  Tages,  21.  Juli,  wird  mit  der  Mit- 
theilung ernifnet,  dass  die  XV.  Wanderversammlung  der  Deut- 
schen Eisenbahn-Techniker  in  einem  Gutachten  den  Grund- 
zügen über  die  Anlage  sekundärer  Bahnen  ihre  volle  Zustim- 
mung ertheilt  habe.  Es  wird  alsdann  beschlossen,  eine  Eisen- 
bahn-Techniker-Versammlung im  Jahre  1870  abzuhalten,  fer- 
ner die  bisherige  geschäftsführende  ( Berlin -Aahaltische)  Di- 
rektion auch  für  die  nächsten  zwei  Jahre  zu  bestätigen  und 
schliesslich  Berlin  zum  Sitze  der  nächsten  im  Jahre  1871  ab- 
zuhaltenden General-Versammlung  des  Vereins  ausersehen. 

Ein  Festdiner,  welches  der  Handelsminister  v.  Plener 
den  Mitgliedern  des  Kongresses  gab,  ein  Besuch  in  Schön- 
brunn, bei  welchem  der  Kaiser  sich  dieselben  vorstellen  liess, 
endlich  eine  Semmeringfarth  bildeten  den  reichlich  mit  Fest- 
und  offiziellen  Reden  ausgestatteten  nicht  technischen  Theil 
des  Kongresses. 


Vermischtes. 

Denkmal  für  Karl  v.  Ghega.  Am  2;^).  Juli  wurde  unter 
Theilnahme  des  österreichischen  Ingenieur-  und  Architekten- 
Vereins  und  der  Mitglieder  des  zu  Wien  tagenden  Kongresses 
der  deutschen  Eiseubahnverwaltnngen  ein  Denkmal  für  den 
Ingenieur  Ritter  Karl  v.  Ghega,  aus  einem  vor  dem  Haupt- 
tunnel der  Semmeringbahn  angebrachten  Medaillon  -  Portrait 
bestehend,  feierlich  enthüllt.  Karl  v.  Ghega  aus  Venedig, 
geboren  1S02,  gestorben  als  Vorstand  der  General- Bau- 
Direktion  der  Staatsbahnen  1860,  zuerst  in  seiner  Heimath 
bei  Wasser-  und  Strassenbauten  thätig,  unter  denen  nament- 
lich die  Leitung  der  Po-Regulirung  zu  nennen  ist,  später  bei 
der  Ferdinands  -  Nordbahn  und  dann  in  Tyrol  mit  Anlage  der 
Gebirgsstrassen  des  Val  Sugana,  der  über  TöU  hinter  Meran 
und  anderer  beschäftigt,  führte  seit  dem  Jalire  1842  als  Staats- 
Eisenbahn  -  Direktor  den  Bau  der  Staatsbahn  von  Wien  bis 
Leibach  und  war  der  erste  Urheber  der  Anlage  und  Aus- 
führung der  Semmeringbahn,  vor  deren  Hauptbauwerk  denn 
auch  sein  Denkmal,  aus  freiwilligen  Beiträgen  hergestellt,  eine 


j)assende  Stelle  gefunden  hat.  Aus  den  gesammelten  Mitteln 
wurde  ferner  zu  seinem  Gedächtniss  eine  Ghega- Stiftung  zu 
Reisestipendien  für  Studirende  des  Wiener  Polytechnikums 
gegründet. 

Donauregulirung.  F'ür  die  erste  Strecke  der  Donaure- 
gnlirung  nächst  Wien  ,  vom  Kohlerhaufen  bis  unterhalb  der 
Stadelauerbrücke,  sind  die  Detailprojekte  nunmehr  genehini'j,t 
und  soll  mit  den  Offert-Ausschreibungen  für  Ui'bernahme  der 
Arbeiten  sowie  mit  den  Verhandlungen  über  den  nothwendigen 
Grunderwerb  vorgegangen  werden. 


Eine  neue  katholische  Kirche  soll  in  Greifswald  als 
Stiftung  der  katlxdischen  Studentenschaft  Deutschlands  errich- 
tet werden,  deren  Entwui-f  von  dem  Architekten  Hugo  Schnei- 
der, einem  Schüler  Ungewitter's  herrührt.  Die  Kirche  soll 
ein  dreischilfiger  Bau  im  Charakter  der  nordischen  mittel- 
alterlichen Backstein  -  Denkmäler  werden.  Von  demselbeii 
Architekten  rührt  die  schon  im  Bau  begriffene  Pfarrkirche 
zu  Otzenrath,  Kreis  Grevenbroich,  her,  deren  Grundriss  ab- 
weichend von  den  üblichen  F^jrmen  ein  Achteck  zeigt,  dessen 
Gewölbe  von  einer  Mittelsäule  gestützt  wird  —  eine  gewiss  sehr 
zeitgemässe  Aufnahme  der  Zentralanlagen  auch  für  kleinere 
K  irchen. 


Touage  vermittelst  Drathseil.  Am  4.  und  5.  Juni  wurden 
zu  Lüttich  unter  Theilnahme  verschiedener  Sachverständiger 
Versuche  mit  einem  neuen  System  der  Touage  angestellt,  auf 
welches  O.  de  Mesnil  in  Belgion  ein  Patent  genommen  hat. 
O.  de  Mesnil  ersetzt  die  Kette  durch  ein  Drahtseil,  welches 
auf  einer  Fowler'schen  Klappentromincl  aufliegt,  wie  solche 
sich  bei  Darapfpflügen  bewährt  hat.  Die  erste  Anwendung 
dieses  Systems  wurde  von  Max  F^yth,  einem  Würtemberger, 
in  Amerika  gemacht  und  dasselbe  seit  Herbst  18G8  von  der 
Socidte  centrale  (/e  Tovage  zu  Brüssel  auf  der  70  Kilometer 
langen  Strecke  der  Maass  zwischen  Lüttich  und  Namur 
in  Betrieb  gesetzt,  wo  es  sich  gut  bewährt  haben  soll. 
Ein  14pferdiger  Schlepper  hielt  während  der  starken  Wiuter- 
strömungen  die  Schiffahrt  offen,  zu  einer  Zeit,  die  sonst  für 
den  Verkehr  verloren  ist  und  wo  selbst  die  45pferdigen  Pas- 
sagierdampfer  von  Seraing  nicht  mehr  fahren  konnten.  Das 
Kabel  hat  auf  seiner  Seite  den  Vortheil  grösserer  Leichtigkeit 
und  Wohlfeilheit;  selbst  zwei  Linien  für  Hin-  und  Rückfahrt, 
welche  ohne  Anstand  neben  einander  gelegt  werden  können, 
da  die  Seile  leicht  über  einander  weggleiten,  erreichen  den 
Preis  einer  Kette  nicht.  Aus  der  Leichtigkeit  folgt  eine  ge- 
ringere Belastung  des  Schiffes  und  indirekt  eine  grössere  Ma- 
növrirfahigkeit ,  namentlich  in  Krümmungen.  Mehre  bishe- 
rige Anhänger  der  Kette,  unter  andern  der  Vertreter  der 
Suezkanalgesellschaft,  erkannten  bei  den  Lütticher  Versuchen 
diese  Vorzüge  an.  Aus<er  der  erwähnten  Strecke  liegen 
Drathseile  auf  dem  Gharleroi-Kanal  in  Belgien,  wo  die  wegen 
starker  Krümmungen  und  der  Finge  des  Kanals  schwierige 
Schiffahrt  jetzt  durch  das  Kabel  mit  bewuudernswerther  Sicher- 
heit vor  sich  geht;  ferner  im  Beveland-Kanal  in  Holland  und 
und  im  Terneuze  -  Kanal,  welcher  Gent  mit  der  Scheide  ver- 
bindet. Ein  Versuchskabel  im  Rhein  am  Binger  Loch  soll 
diesen  Sommer  noch  in  Betrieb  kommen. 


Konkurrenzen. 

Zur  Konkurrenz  für  das  Rathhaus  in  Wien.  —  Der 

Wiener  Gemeinderath  hat  auf  eine  Anfrage  des  italienischen 
Konsulats  auf  Antrag  der  Bausektion  entschieden,  dass,  da 
Programm  und  Bedingungen  für  die  Konkurrenz  zum  Wiener 
Rathhause  in  deutscher  Sprache  abgefasst  seien,  selbst- 
verständlich die  Erklärungen  der  einzureichenden  Entwürfe 
und  die  Erläuterungsberichte  in  derselben  Sprache  abgefasst 
sein  müssten  resp.  eine  wortgetreue  deutsche  Uebersetzung 
derselben  beizufügen  sei.  Der  Korrespondent  der  N.  F.  Pr. 
begleitet  diesen  Beschluss  mit  den  folgenden,  auch  für  die 
ganze  Sachlage  bei  dem  Konkurse  charakteristischen  Worten, 
mit  denen  wir,  liinsichtlich  der  Beurtheilung  des  erwähnten 
Beschlusses,  nur  unsere  volle  LTebereinstimmung  auszusprechen 
vermögen. 

„lieber  jene  Redner,  welche  den  Antrag  der  Bausektion 
vom  Standpunkte  der  Deutschthümelei  vertheidigten  ,  wollen 
wir  kein  Wort  verlieren.  Es  war  höchst  überflüssig,  den 
nationalen  Gesichtspunkt  hervorzukehren,  der  mit  der  gan- 
zen Angelegenheit  nichts  gemein  hat  und  geraein  haben 
darf,  weil  sonst  nicht  begriffen  werden  kann,  wozu  der  Ge- 
meinderath einen  internationalen  Konkurs  ausschrieb  und 
zu  diesem  Zwecke  28,000  Fl.  votirte.  Wir  wenden  uns  an 
die  Fachmänner  mit  der  Anfrage,  ob  sich  durch  diesen  Be- 

Hierzu  eine  Beilage. 
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schluss  der  Gemeinderath  nicht  schwer  kompromittirt;  er  schä- 
digt die  Freiheit  der  Konkurrenz,  er  erweckt  das  Misstrauen, 
als  ob  es  dem  Gemeinderathe  nachträglich  in  den  Sinn  ge- 
kommen sei,  nichtdeutsche  Bewerber,  gleichviel  ob  Franzosen, 
Engländer  oder  Italiener,  von  der  Bewerbung  ausschliessen 
zu  wollen,  und  ladet  den  Spott  des  Auslandes  auf  Wien,  eine 
Grosstadt,  die  mit  Paris  und  London  an  Bildung  und  Geist 
wetteifern  will.  Es  ist  durchaus  nicht  selbstverständlich,  dass 
auch  die  Erläuterung  der  Pläne  in  deutscher  Sprache  einge- 
sendet werden  müsse,  weil  die  Programme  und  der  Konkurs 
in  dieser  Sprache  abgefasst  sind.  Bei  einem  internationalen 
Konkurse  —  und  ein  solcher  ist  jener  für  den  llathhausbau 
—  muss  es  jedem  Bewerber  freistehen,  sein  Projekt  in  jener 
Sprache  zu  erläutern,  welche  seine  Sprache  ist;  man  überlasse 
es  seinem  eigenen  Interesse,  dafür  zu  sorgen,  dass  die  Erläu- 
terung auch  in  der  Sprache  des  Konkursausschreibens  beige- 
fügt ist.  Jede  andere  Bestimmung  muss  im  vornhinein  den 
Verdacht  der  Chikane  hervorrufen.  Bei  einem  Konkurse  für 
ein  Architekturwerk  ist  auch  die  Sprache  der  Erläuterung 
Nebensache.  Kein  Sachverständiger  wird  bei  einem  monumen- 
talen Baue,  selbst  in  rein  konstruktiven  Details ,  des  Textes 
bedürfen,  um  sich  über  den  Werth  der  künstlerischen  Idee 
ein  Urtheil  zu  bilden.  Der  Schwerpunkt  für  das  Verständ- 
niss  eines  Projektes  ist  und  bleibt  die  Zeichnung  selbst.  Wel- 
chen Eindruck  dieser  Beschluss  in  allen  künstlerischen  Kreisen 
hervorrufen  wird,  darüber  wolle  man  sich  keiner  Täuschung 
hingeben.  Ist  es  doch  heute  schon  bekannt,  dass  unter  allen 
Wiener  Architekten  ersten  Ranges  nur  Einer  sich  an  dem 
Konkurse  für  das  Ilathhaus  betheiligt,  aus  Gründen,  die  zu 
erörtern  heute  nicht  am  Platze  sind.  Was  wird  man  nun 
sagen  zu  diesem  Beschlüsse?  Wird  man  nicht  behaupten 
wollen,  dass  er  das  Werk  eines  mächtigen  Koteriengeistes  sei? 
Nach  den  Erfahrungen,  welche  der  Gemeinderath  gerade  bei 
künstlerischen  Konkurrenzen  gemacht,  sollte  er  auch  selbst  den 
Schein  vermeiden,  als  ob  er  mit  irgend  einem  Koteriengeiste 
etwas  gemein  haben  wolle." 


liegt.  Die  freie  Höhe  der  hier  doppelgeleisigen  Bahn  beträgt 
über  Schienenoberkante  15'  3'/j".  Die  Höhe  der  Perrons 
über  den  Schienen  ist  S",  die  Breite  des  Mittelperrons  beträgt 
18',  die  der  beiden  Seitenperrons  wenigstens  je  12'. 

Drei  bequeme  Treppen  sollen  den  Wartesaal  mit  dem 
Perron  verbinden,  so  dass  das  abfahrende  und  ankommende 
Publikum  sich  gegenseitig  nicht  stören  kann. 

Das  Gebäude  soll  enthalten:  ein  Vestibül,  Billetverkaufs- 
Büreau  und  Gepäckannahme,  sowie  einen  Wartesaal.  Das 
Billetverkaufs-Büreau  und  die  Gepäckannahme  können  in  dem 
Wartesaal  angelegt  werden. 

Es  sollen  gezeichnet  werden:  ein  Grundriss  in  yy^,  eine 
Ansicht  und  ein  Durchschnitt  in  ^  natürlicher  Grösse. 

II.  Der  Entwurf  zu  den  Weichen  -Verbindungen  an  der 
Abzweigung  einer  doppelgeleisigen  Zweigbahn  von  einer  zwei- 
geleisigen Hauptbahn  und  den  damit  in  Verbindung  stehenden 
Signal -Vorrichtungen.  Die  Stellvorrichtungen  der  Weichen 
und  der  Signale  sind  derart  zu  kombiniren,  dass  die  Bedie- 
nung durch  einen  Wärter  erfolgt  und  dass  nur  denjenigen 
Zügen  das  Fahrsignal  gegeben  werden  kann,  welche  gleich- 
zeitig aus-  und  einfahren  dürfen  und  für  welche  die  Weichen 
vorher  richtig  eingestellt  worden  sind. 


Preisausschreiben  für  eine  Villa  in  Hamburg.  Ein  Harn-  | 
burger  Privatmann,  Herr  C.  August  W^.  Schön,  schreibt  eine  | 
Konkurrenz  aus  für  die  Pläne  zu  seiner,  in  Harvestehude  bei 
Hamburg  zu  errichtenden  Villa.  Das  sorgfältig  ausgearbei- 
tete Programm  verlangt  den  Entwurf  zu  einem  Wohngebäude 
in  zwei  Geschossen ,  welches  zum  Aufenthalt  einer  reichen 
Familie  im  Sommer  und  Winter  bestimmt  ist  und  namentlich 
mit  allem  Komfort  der  Neuzeit  ausgestattet  werden  soll.  Im 
Anschluss  daran  .'ind  die  erforderlichen  Nebenbauten,  Stal- 
lungen etc.  zu  entwerfen,  sowie  die  Anlage  eines  die  Villa 
umgebenden  Parkes;  eine  Situation  des  letzteren  mit  Angabe 
der  schon  vorhandenen  und  zu  benutzenden  Bäume  ist  beigefügt. 
Die  Summe,  welche  bei  dem  Projekte  einzuhalten  ist,  beträgt  für 
die  Baulichkeiten  1)0,000  Thlr.  Wir  bedauern  nur  eine  Forderung 
des  anziehenden  Programmes,  für  welches  zahlreiche  Bearbei- 
tungen eingehen  werden ,  wonach  nämlich  die  Villa  durchweg 
in  Putzbau  mit  Ausschluss  von  Sandstein  ausgeführt  werden 
soll.  Die  übrigen  Bedingungen  entsprechen  den  aufgestellten 
Grundsätzen.  Als  Preisrichter  fungiren  neben  dem  Bauherrn 
die  Architekten  Professor  Lucae  und  Professor  Gropius 
von  Berlin.  Die  Pläne  werden  in  Hamburg  und  Berlin  aus- 
gestellt, die  Preise  den  relativ  besten  zugesichert,  die  Aus- 
führung behält  sich  der  Bauherr  vor.  Die  Preise  von  600 
resp.  300  Thlr.  (1  resp.  '/>  Prozent  der  Bausumme)  erscheinen 
nicht  allzuhoch;  allerdings  sind  sämmtliche  Zeichnungen 
nur  im  Maasstabe  von  '/uo  anzufertigen  und  wird  kein  speziel- 
ler Kostenanschlag  verlangt.  Wir  verweisen  im  Uebrigen  auf 
die  in  unserem  Inseratentheil  enthaltene  Annonce. 


Monatsaufgaben  für  den  Architekten-Verein  zu  Berlin, 
zum  4.  September  180',). 

I.  Es  soll  ein  kleines  Empfangsgebäude  auf  einer 
Station  der  neuen  Verbindungsbahn  zu  Berlin  entworfen  wer- 
den. Das  Gebäude  liegt  auf  allen  Seiten  frei,  mit  seiner  Front 
in  der  Flucht  einer,  die  Bahn  rechtwinklich  kreuzenden 
Strasse*),  deren  Pflaster  18'  über  Schienenoberkante  der  Bahn 


*)  In  den  vom  Architekten -Verein  ausgegebenen  gedruckten 
pDgramnien  heisst  es  fälschlich  ,in  der  E'lucht  einer  zur  Bahn 
parallel  laufenden  Strasse." 


Personal  -  Nachrichten . 

P  r  e  u  s  s  e  n . 

Ernannt  sind:  Der  Landbaumeister  Vogt  zu  Potsdam  zum 
Bau -Inspektor  in  Neu-Ruppin,  —  der  Baumeister  Badstübner 
zu  Potsdam  zum  Landbaumeister  daselbst,  —  der  Baumeister 
Oltmann  zu  Neu-Ruppin  zum  Kreisbaumeister  in  Obornik. 


Offene  Stellen. 

1.  Für  umfangreiche  Eisenbahn -Vorarbeiten  in  den  westlichen 
Provinzen  können  4 — 6  geübte  Geometer  oder  mit  solchen  Ar- 
beit vertraute  Bauführer  dauernde  Beschäftigung  finden.  Diäten 
1  Thlr.  15  Sgr.,  nach  den  Leistungen  steigend,  ausserdem  1.0  Sgr. 
Feldzulage.  Hülfsgeometer  erhalten  1  Thlr.  nebst  10  Sgr.  Feldzu- 
lage. Reflektanten  belieben  sich  brieflich  franko  zu  melden  an 
Bauführer  Gramer  in  Berlin  Ornanienstr.  No.  130,  2  Tr. 

2.  Gegen  hohen  Diäfensatz  wird  ein  tüchtiger  Bauführer, 
der  sowohl  praktisch  wie  theoretisch  gebildet,  einen  herrschaftlichen 
Bau  leiten  kann,  zum  sofortigen  Antritt  gesucht  vom  Bau -Rath 
Oppler  in  Hannover. 

3.  Ein  junger  Ba  u  tech  n  i  k  er ,  geübter  Zeichner  und  mit 
Bau- Ausführungen  vertraut,  wird  verlangt  im  Atelier  von  Kyll- 
niann  &  Heyden,  Zimnierstr.  No.  l'J  in  Berlin. 

4.  Ein  junger  Mann,  Zimmermann,  wird  für  Büreau  und 
Bauplatz  von  einem  Zininiermeister  in  Berlin  gesucht.  Meldungen 
mit  der  Bezeichnung  J.  U.  befördert  die  Exped.  d.  Ztg. 


Submissionen. 

1)  Freitag,  den  G.  August,  Vormittags  11  Uhr,  Erd-, 
Kaarer-  und  Zimmer- Arbeiten  zur  Vergrösserung  des  Stations- 
Gebäudes  auf  Bahnhof  l'enzig.  Bed.  im  Büreau  der  IV.  Betriebs- 
Inspektion  d.  Königl.  Niedersclilesisch  -  Märkischen  Eisenbahn  auf 
Bahnhof  Görlitz. 

2 )  Freitag,  den  6 .  August,  Vormittags  9  Uhr,  Maurer-, 
Steinmetz-,  Zimmer-,  Tischler-,  Schieferdecker-,  Eisen-, 
Schmiede-  und  Schlosser-,  Glaser-  und  Anstreicher- Ar- 
beiten zum  Neubau  eines  Lokouiotiv-Sehuppens  nebst  Wasserstation 
auf  Bahnhof  Guben  (veranschlagt  auf  14,244  Thlr.)  Bed.  in  der 
Kanzlei  der  Königl.  Eisenbalin-Betriebs-Inspektion  No.  II.  daselbst. 

3)  Sonnabend  d.  7.  August:  Lieferung  vonBacksteinen 
für  die  Kanalbauten  in  Frankfurt  a/M.  Bed.  auf  dem  Bauamt  da- 
selbst, Paulsplatz. 

4)  Sonnabend  d.  7.  August,  Vorm.  12  Ulir:  Sämmtliche 
Bauarbeiten  für  die  Errichtung  einer  dreistöckigen  Kaserne  für 
300  iManu  in  Willieliusluiveii.  Bed.  im  Büreau  der  Hafenbau- 
Kommission  für  das  Jadegebi' t  daselbst. 

5)  Montag  den  August,  Vorm.  1  0  U h  r :  Verkau f  von 
ca.  70  Ztr.  (3630  Quadratfuss)  gewellter  Tafeln  ans  ver- 
zinktem Eisenblech,  die  ein  .Jahr  lang  zur  Bedachung  gedient 
haben.  Bed.  im  Gescbäfts-Lokal  der  Königl.  Garnison-Verwaltung 
in  Köln. 

6)  Dienstag  den  10.  August  Mittags  1  Uhr:  Maurer- 
Materialien  für  den  Neubau  einer  Gemeinde-Schule  am  Lausitzer 
Platz  in  IScrlin.    Näli'^res  im  Inseratentheile. 

7)  .Sonntag  den  15.  August:  7700  Quadratfuss  Plat- 
te nbelag  von  Namurer  iSteini  n  für  die  Liebfrauen  -  Kirche  in 
Crefeld.   Bed.  bei  Hrn.  Peter  Beckers  daselbst,  verl.  Lohstr.  63. 
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5)  Montag  den  IC.  August:  Maurer-,  Zimmer-  und 
Sch ie f er decker - A r b ei t e n  für  den  ErweitcriiML,'tbaii  i\m  Lnko- 
motiv-Schuppen  auf  liahnliof  Bingerbrück.  lied.  im  ßüreau  des 
Bahn- Ingenieur  Wachenfeld  in  Koblenz. 

6)  Montag  den  IC.  Auu'ust  Vorni.  1  I  Uhr:  Lieferung 
von  (iranitsockeln    und  Fenstersohlbänken    fiir    den  Bau 

Architekten -Verein  zu  Berlin. 

Sonnabend  den  7.  August 

Besichtigung  der  H:iuser  des  Dr.  Strousberg,  Wilhelms- 
Strasse  70  und  des  Banquier  Abel,  Unter  den  Linden  2. 

Beide  Häuser  werden  den  Vereinsrnitgliedern  von  6  Uhr  ab 
gegen  Vorzeigung  ihrer  Mitgliedskarten  geöffnet  sein. 

Um  8  Uhr  gesellige  Zusammenkunft  im  Ausschank  der  Schöne- 
berger Schlossbrauerei  Unter  den  Linden  8. 

Um  Uhr   Besichtigung  der  Festsäle  des  Strousberg'schen 

Hauses  bei  Beleuchtung. 

Fahrt  des  Arcliitcktcii-Vrreiiis  zur  Besichtigung  der  Baiidenkmale 
Jtri'uiciis  lind  der  Neiiltaiiteii  am  Kriegshafeii  an  der  Jade. 

Da  die  Kiir-ie  des  für  die  Abreise  festgesetzten  Termines  eine 
Betheiligung  der  Vereins-Mitglieder  an  der  \on  den  Studirenden 
der  Bauakademie  unternommenen  Reise  nach  dem  genannten  Ziele 
als  unmöglich  erscheinen  Hess,  sind  nach  dem  Ergebnisse  der  am 
Montag  Abend  zusammengetretenen  Versammlung  die  erforderlichen 
Einleitungen  getroffen  um  die  gemeinsrliaftliche  Abi  eise  auf  einen 
späteren  Termin  —  es  ist  hierfür  v  o  rl  ä  u  fi  g  der  15.  August  in 
Aussicht  genommen  worden  —  zu  verlegen.  Weitere  Mittheilungen 
hierüber  sollen  bei  Gelegenheit  der  nächsten  Exkursion  gemacht 
werden.  

ICekaiiiitiiiaeliiiiij^, 

Bei  der  unterzeichneten  Behörde  in  der  Feste  Friedrichsort, 
ly«  Meilen  von  Kiel,  tindet  ein  geprüfter  Baumeister,  insbesondere 
für  den  Neubau  einfacher  Wohnhäuser,  gegen  4  Thlr.  Diäten,  so- 
fort und  voraussichtlich  für  längere  Zeit,  Beschäftigung 

Friedrichsort  bei  Kiel,  den  24.  Juli  1869. 

Die  Uöiiigliclie  Festunjswbau-Pirektioii. 

Bekaiiiitniaeliuiig. 

Zur  technischen  Arbeitsliülfe,  insbesondere  zu  Vorarbeiten  und 
Bauausführungen  —  als  Schleuseubauten,  Brückenbauten,  Erdar- 
beiten an  Kanälen,  —  sowie  zur  Ausarbeitung  von  Meliorations- 
plänrn  werden  von  der  Unterzeichneten  ein  Oailllieister  und 
ein  Bau  füll  ■*«*■*  gegen  einen  Diätenbezug  von  2  Thlr.  resp. 
ly,  Thlr.  und  gegen  Gewährung  der  Kosten  der  Zureise  zum  so- 
fortigen Antritt  für  längere  Zeit  gesucht. 

Meldungen  unter  Anschluss  von  Zeugnissen  über  die  bisherige 
technische  Thätigkeit,  eventuell  Angabe  der  Bedingungen  erwartet 
die  Unterzeichnete  direkt. 

Neu  haus  a.  d.  Oste,  den  G.  Juni  1869. 

I4.öiiiglielie  Wasserbau-Inei|>el4tion. 
A.  Valett. 

Ein  Bau- Allfs^elier ,  gegenwärtig  bei  einem  Eisenbahn- 
bau in  Stellung,  wo  ihm  die  technische  Aufsichtsführung  über  be- 
deutende Erd-  und  Kammarbeiten,  Brücken-  und  Hochbauten,  so- 
wie die  Verwaltung  der  Inventarien  und  Materialien  übertragen 
ist,  sucht  anderweitiges  Flazement  bei  monatlichem  Gehalt  von 
45  bis  50  Thlr.  Gefällige  portofreie  Offerten  unter  Chiff.  Z.  100 
an  die  Expedition  der  Bauzeitung. 

Ein  junger  Bautedluiker  (gel.  Maurer),  der  zur  Zeit 
seiner  Militärpflicht  als  einj.  Freiw.  genügt  und  gute  Zeugnisse 
aufzuweisen  hat,  sucht  zum  1.  Oktober  d.  J.  unter  bescheidenen 
Ansprüchen  eine  Stelle  im  Büreau  eines  Baumeisters  oder  Maurer- 
meisters.   Ad.  sub.  K.  R.  4  in  der  Expedition  d.  Bl.  

Ein  im  Hochbau  erfahrener,  sich  besonders  für  die  Ausführung 
qualifizirender  BautfVilui ker  mit  guten  Empfehlungen,  sucht 
sofort  Engagement,  gleichviel  wo!  Adressen  werden  sub  T.  H.  25 
an  die  Exped.  d.  Ztg.  eibeten. 

Ein  junger,  akademisch  gebildeter  Architekt,  bis  jetzt  in 
einem  Badeort  ersten  Katiges  hauptsächli(  h  mit  dem  Bau  eleganterer 
Villen  beschäftigt,  wiinscht  seine  Stellung  zu  veiändern.  Er  sieht 
mehr  auf  Gelegenfeit  zu  möglichst  selbstständiger  Thätigkeit  im 
Entwerfen,  als  auf  hohes  Salair.  Gef.  Franco -  Offerten  befördert 
die  Exp.  unter  A.  K.  201. 

Ein  Bauteellllikei*,  Maurer  und  Zimmermann,  der  drei 
Jahre  praktisch  geh  rnt,  auch  als  Geselle  längere  Zeit  in  Berlin 
gearbeitet  hat,  das  Abgangs  -  Zeugniss  einer  Baugewerkschule  auf- 
weisen kann  und  zuletzt  im  Eisenbahnbaufach  thätig  war,  sucht 
zum  1.  Septbr.  eine  Stelle.  Offerten  werden  durch  die  Expedition 
sub  Nr.  464  erbntcn.  

E.  h.  ang.  j.  ITlMUrei*  w.  Nebeiibesch.  in  od.  ausser  d. 
Hause.    Offerten  sub  A.  S.  in  der  Exped.  

Ein  theoretisch  und  praktisch  gebildeter  BaufeeStBti kei* 
—  womöglich  ««UiUeister —  wird  in  ein,  alle 

Arbeiten  des  llochhaiics  sfllistst:nidig  ausführendes,  grösseres  Ge- 
schäft als  Büreau-^'orsfand  zum  baldigen  Eiu'ritt  gesucht.  Offerten 
mit  abschriftliclien  Zeugnissen,  Gelialtsausprüchen  etc.  unter  H.  C. 
an  die  Expedition  dieses  Blattes. 


einer  Kaserne  zu  Brunswyk  bei  Kiel.  Bed.  im  Büreau  der  Hafen- 
bau-Direktion zu  Kiel. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  F.  in  Wien  und 
G.  in  Marienbad. 


Die  Verlobung  unserer  zweiten  Tochter  Ottilie  mit  dem  Kc'inigL 
Baumeister  Herrn  Wilhelm  Tuckermann  zu  Breslau  beehren 
wir  uns  ergebenst  anzuzeigen. 

Berlin,  den  22.  Juli  1869. 

Professor  H.  Wiebe  und  Frau  geb.  Höpfner. 

Die  Geburt  eines  Mädchens  zeigt  an 

Hattenbach,  Baumeister. 
Hannov.  Münden,  den  30.  Juli  1869. 

Ein  BauteellUiker,  der  eine  Baugewerkschule  absolvirt, 
dabei  praktisch  und  theoretisch  ausgebildet,   sucht  bei  einem  Mau- 
rer- oder  Zimmermeister  sofort  Stellung.    Gefl.  Off',  sub  II.  R. 
in  der  Exped.  d.  Bl. 

Ein  junger  Ziminemieister  sucht  ein  Geschäft  in  einer 
Stadt  nicht  unter  6,000  Einwohner  zu  übernehmen.  Adr.  G.  Jahn» 
Magdeburg,  Berlinerstr.  13. 

Bekanntniaehung. 

Zum  Neubau  einer  Gemeindeschule  am  Lausitzer  Platz  solleu 
die  erforderlichen  Maurermaterialien  und  zwar: 

1)  293  Klafter  gute,  lagerhafte  Kalkbausteine, 

2)  574  Mille  gute  Hintermauerungssteine, 

3)  107'/,<,  Mille  gute  Verblendsteine  1.  Sorte, 

4)  44«/,o  Mille  Verblendsteine  2.  Sorte, 

5)  72y,o  Mille  gute  Rathenower  Mauersteine, 

6)  14510  Kubikfuss  gelöschter  Kalk, 

7)  215  Tonnen  guter  Zement  und 

8)  313%  Schachtruthen  guter  scharfer  Mauersand 

in  öffentlicher  Submission  vergeben  werden,  wozu  ein  Termin  auf 

Dienstag,  den  10.  d.  Mts.,  Mittags  1  ühr, 
im  Büreau   der  I.  Bau- Inspektion    auf  dem    hiesigen  Rathhause» 
woselbst  auch  die  Lieferungsbedingungen  eingesehen  werden  kön~ 
nen,  anberaumt  ist. 

Offerten  sind  versiegelt  und  portofrei  mit  der  Aufschrift: 
,,Submission  auf  Maurermaterial  für  die  Gemeinde- 
schule am  Lausitzer  Platz" 
bis  zum  Termin  im  genannten  Büreau  einzureichen   und  sind  dei4 
Offerten  auf  Steinlieferung  von  jeder  Steinsorte  zwei,  den  Otterteii 
auf  Sandlieferung  eine,  mit  Firma  und  Siegel  versehene  Probe  bei~ 
zufügen. 

Berlin,  den  1.  August  1869. 

Der  Stadt-Bau-Inspektor, 
gez.  H  an  e  1. 

Konkurrenz  -  Ausschreiben. 

Ein  Privatmann  in  Hamburg  ist  Willens  sich  eine  Villa  ir» 
der  Nähe  von  Hamburg  zu  bauen  und  wünscht  das  Projekt  zu 
derselben  durch  öffentliche  Konkurrenz  zu  erhalten. 

Zu  dem  Zweck  sind: 

ein  erster  Preis  von  600  Tiiir.  Preuss.  Crt.  und 
„    zweiter        „  300 

ausgesetzt  und  haben  sich  neben  dem  Bauherrn  die  Herren: 
Professor  Martin  Gropins  in  Berlin  und 
Professor  Lucae  in  Berlin 
bereit  erklärt  als  Preisrichter  zu  fungiren. 

Die  Bansumme  für  die  Villa  mit  Nebenbauten  etc.  ist  anf 
60,000  Thlr.  Preuss.  Courant  fixirt. 

I^ie  Entwürfe  sind  bis  zum  15.  Oktober  d.  J.  versiegelt  au 
Herrn  Ingenieur  George  Westendarp  in  Hamburg  einzusenden 
und  die  Konkurrenz  und  Baubedingungen  nebst  Situationsplan  etc.. 
sind  von  demselben  portofrei  zu  empfangen. 

Hamburg  den  26.  Juli  1869. 

In  eigenem,  zweimal  prämiirten  Fabrikat  empfehle  Keiss— 
zeujKe  und  matheniatiselie  lustriinieiile  von  aner- 
kannter fiiüle  und  Preiswtirili|;:keit  zu  äusserst  billigen 
aber  festen  Preisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  Theilzahlun- 
gen  bewilligt.  Preis-Courante  gratis.  E.  Hageniailil,  Mecha- 
niker und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büschingsplatz, 
früher  Dorotheenstr.  16. 

Von  der  Unterzeichneten  ist  direkt  oder  im  Wege  des  Buch- 
handels zu  beziehen  : 

NO  E  M 

zur 

Berechnung  des  Honorars 

für 

architektonische  Arbeiten. 

a.  Gesammt-Ausgabe,  welche  ausser  dem  vollständigen  Text  nocfe 
eine  grössere  Uchersichtstahelle  enthält  zu  5  Sgr. 

b.  Honorar-Tabellen  für  die  5  einzelnen  Bauklassen,  zur  Aushän- 
digung an  Bauherren  bestimmt,  je  12  Expl.  nach  beliebiger  Wahl  5 Sgr. 

Expedition  der  deutschen  ßauzcitiing 
Berlin,  Oranienstrasse  75. 
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Gas- 1.  f  assßilßitiiiipD,  Darauf-  ii  f  asserleiziipi,  Caiiallsiriiipi  iil  feitilalioii 

für  Wühnhäiiser,  üffeiitliclie  Gebäiide,  Kraiikeiiliäiiscr,   Badc-Aiistalkii,   Gcwüclishiluser,    l'iiik-  und  Foiitainenanlagen  etc. 
führen  unter  Garantie  aus,  und  Stadien  siuiiintlichc  A[ipara(e  (in  Tiiilti^!;keit)  zur  ^etl-  Ansicht  in  unseren  Bureaux. 

Zeugnisse  über  ausgeführte  grössere  /jjjiHfi"''^,^'^! ^''-lyi^i^^  ■„■:■„;  b'i  -y^'lf^  fM\  Anlagen  halten  zur  Disposition. 


Berlin.. 

Alexandrinenstrasse  23. 


Grösstes  Lager  bester  englischer 


Breitestrasse  Beg- 


innen und   aussen  glasirt. 


4"     5"     6"     S"     9"     10"     12"     15"     18"     21"     24"     30"  i.  Lichten  weit 


Franco  Banstelle  Berlin       4     5V3    G'/.,    8  V4    lOV«      13      IT'/a     2T/3    SS'/a    SSV*    74  V4     105  Sgr.lpr.  rhi  Fusa 
Franco  Bahnhof  Stettin       S'A    4'/3    ö'/s     77,      9       lOVj     14-/3     22'/,    32V3       43       61       92     .,  j  Bauiäng.. 
Bei  grösseren  Aufträgen  bedeutender  Rabatt.  —  Sämnitliche  Fayonstücke  stets  vorrätiiig. 
Franco-Lieferu ngen  direct  von  unserem  Stettiner  Lager  nach  s;\mrntlichen  per  Bahn  oder  Schiffer 

zu  crrciclKMiiifii  Pl;Uzei\  Keutschlands. 


Gentrifugal- Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLÜM 

Berlin,  Ziiriinerstrasse  88. 


Neue  raucliuiiniögliclie  Luttheizimgen 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 


OAC:llPA.R|l;i 


Hydrolith  -  Dachüberzug  zum  Anstrich  neuur  und  alter  schadhafter 
Papp-,  Filz-  und  Dorn'schcr  Dächer,  Asphalt  etc.,  laut  Reskript  von 
der  Königlichen  Regierung  konzesslonirt  und  auf  mehreren  In- 
dustrie-Ausstellungen des  In-  und  Auslandes  prämiirt,  empfiehlt 

die  Asphalt-  und  Dachdvekniaterialicn-Fabrik  ron 

L.  Haurwitz  &  Co. 


Berlin, 

Kottbuser  Ufer  No.  24. 


I§tet(iii, 

Frauenstrasse  No.  Hu.  12. 


C.  Schmidt  &  Meyer 

Holz-Handlung  und  Maschinentischlerei 

Oeynhausen  —  Westfalen 
empfehlen  ihre  rollen  Hölzer  jeder  Art  und  ihre  Fabrikate, 
als  leewöltnlielie  und  Parcfued liHsbötlen,  Fenster, 
Tliüren,  Treppen,  überhaupt  jede  BaiitiMt'lilerar- 

tieit  nach  Zeichnung,  mit  allL-n  Bettcllläf^eil  und  aucli  ohne 
diese.  Unsere  nunmehr  completen  Maschineneinrichtungen  setzen 
uns  in  den  Stand,  die  exakteste  Arbeit  prompt  und  in  kürzester 
Zeit  liefern  zu  können. 

Die  Unterzeichneten  empfehlen  sich  zur  Anlage  aller  Arten 


nach  den  neuesten  Erfahrungen 

in  Gebäuden  jeder  Art,  mit  und  ohne  Ventilation. 

Wir  sehen  uns  im  Stande,  je  nach  Wunsch  das  eine  oder 
andere  System  in  kürzester  Frist  zur  Ausfülirung  zu  bringer  und 
garantiren  für  einen  rationellen  Erfolg  auf  längere  Zeit.  Auch 
übernehmen  wir  kleine  Ausführungen,  als  Badeeinrichtungen,  Back- 
öfen, Trockendarren  etc.  und  erlauben  uns  auf  ein  vorzügliches 
System  von  Treibhaus- Heizung  aufmerksam  zu  machen.  Nach  ein- 
gesandten Bauzeichnungen  werden  Kosten  -  Anschläge  schnell  »ind 
gratis  angefertigt. 


Laporte  &  Feldhoff 

Berlin,  Grosse  Hamburgerstrasse  2. 


Specialität  für 

fuftljei^iiugeii  iiitb  Dciitiintiou. 

Boyer  &  Gonsorten 

in  Liidwigsliafeii  am  Kbein. 


Heckmaiin  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermitteist  Caloriferes. 


ßx  kunlltnh|trieüe  CTjcuflnifff  aller  ^xi 

wünsebt  ein  bei  den  ersten  Meistern  lUddiTiier  Renaissance  gebil- 
deter Architekt  JIntwürfe  zu  liefern  und  erbittet  gelallige  Offerten 
Sttb  R.  42  in  der  E.xpedition  dieses  Blattes. 


Wiflitiif  für  Iiin;enieiirt',  Arcliitektcii,  (jli'oiiieU'r  iiiid  Tdliograitlieii. 

Liquid  Japan  Ink,  Schwarze  flüssige  Tusche 

ist  Ersatz  für  die  feinste  echte  cliinesische  Tusche,  enthebt  der 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisanfragen  und  Proben  beliebe  man  sich  zu  wenden  an 

Angnst  Duden  in  Mainz 

AUeiiiige.s  General -Depüt  der  ,. Liquid  Jaiian  Ink". 


„Renaissance" 

Kominandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  S.  Löviiisoii.  R.  Keuiiiitz. 

BERLIN 

S.  Unter  den  I^inilen  S. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferunqen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgattung,  namentlich  in  Eichenholz. 

IVB.  Die  Herren  Architekten  finden 

in  No.  28  der  Deutschen  Bauzeitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseies  Etablissements. 


Portlaiid-Ceiiient-Fabrik  „STERN" 

Toepffer,  Grawitz  &  Co. 

in  («tettin 

empfiehlt  den  Herren  Bau-Beamten,  Bau- Unternehmern  und  Cement- 
Händlern  ihr  Fabrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst  und  sichert  die  prompteste  Ausführung  der  hiermit 
erbetenen  gefälligen  Aufträge  zu. 


OHL  &  HANKO  in  Elberfeld 


Fabrik  eiserner  Rollbleiideii 


Preis  pr.  QJF'uss  incl.  Anstrich  10  Sgr. 
Mascliine  5 — 10  Thlr.  pr.  Stück. 


Beschlag  und 


Müller  &  Seydel 


Berlin, 

Jerusalemer  Strasse  30. 
Transportable  Oampfmaschioen  von  2  —  10  Pferde- 
kraft, für  Bauzwecke,  kleinen  Fabrikbetrieb  etc. 
Lokomobilen  und  Statiooäre  Dampfmaschinen. 
Centrifugalpumpen  vorzüglichster  Ivonstruktion. 
Tiefbrunnen-,  Sauge-  u.  Druckpumpen  jeder  Art. 
Patent  Strassen  -  und  Hofbrunnen  (frostfi  ei)  mit  ge- 
schmackvollen Ciehäiiseti  in  versciiiedenem  Styl. 
Amerikanische  Hamm-  und  Schraubenbrunnen. 
Patent-Druckständer  für  Wasserleitungen. 
Hydraulische  Aufzüge,  Winden,  Krahne  etc. 


Kiiikgiesi^erei  für 


Kunst  u.  Architektur 

Fabrik  von  Gaskronen 
Schaefer  &  llaiischiier 

Berlin,  Friedrichsstr 


225. 
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Bestes  englisches  Thonrohr,  innen  II.  aiissiMi  ü^lasirt 

5".    6".    7".    8".    9".    10".    12".   ]5^    18'.    20".    24".    30"  lichter  Weite 
5i.    6i.    7Ä7  81   10|.    13.    17^.  271.  38^.  53J.   74|.   105  Sgr 
pr.  rheinl.  Fuss  franco  Bausfelle.    Bei  Abnahme  grösserer  Posten  entsprechenden  Rabatt. 

^äminlliche  Dimensionen  nfbsl  cJlnronstürhon  aitis  uorrälhig 

Unlernoliiui'r  für 
Wasser-  &  Gasleitung 

Vum;iiufrkf,  öfliirtlifituiifi 
Masser-  &  I)aiii|ir-Ileiziiiij:i'n. 


T.  (loodson 


falirili  X  Qlomtou 

S:l)onrot)r-  Cagft 
Plan -Ufer  'Xo.  1. 


UanstelegTaphen 

galvanische,  pneumatische, 
empfiehlt  die  Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt  von 

Keiser  d  Schmidt, 

Berlin,  Oranienburger  Strasse  27, 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.    In  Privatwohnungen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis -Verzeichnisse  und  Voranschläge  gratis. 

!  Abessinische  Köhrenbrunneii! 

Ohne  Brunnenkessel,  in  kürzester  Zeit  gleich  bewährt  und  be- 
liebt geworden,  nach  neuester  Konstruktion,  für  jede  Tiefe  anwend- 
bar, klarstes  Wasser  in  längstens  einer  Stunde  und  in  jeder  ge- 
wünschten Menge  gebend. 

Eiserne  Uruek-  und  Sauge -Pumpen  der  ver- 
schiedensten Konstruktion,  von  gefälligem  Aeusseren  und  praktischer 
Einrichtung,  nach  eigenen  langjährigen  Erfahrungen  bei  sauberer 
lind  solider  Arbeit. 

Eiserne  Brunnengehäuse,  den  verschiedenen  Bau- 
stilen angepasst  und  entsprechend  ornanientirt.  Prompteste  Efifek- 
tuirung  jedes  Auftrages  am  Orte  wie  nach  ausserhalb. 

Jiifiriß  cifcriier  ]Jnm|if  n  n.  Ü.  Cttiicnflaim, 

Brunnenmacher- Meister,  Berlin,  Kochstrasse  40. 


Warinwasser 

(Niederdruck) 

JlJUcllcf(l3{cmm|5 

Ofisswasser 

(Uochdrack) 

Ingenieure  und  Maschinen -Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 

Dampf- 
neizuDgen. 

Centrallieiziingen.  | 

1  Luft- 
Ileiiunsfen. 

für  Schaufenster  und  Wohngebäude,  etwas  Neues  in  diesem  Fach, 
empfiehlt 

Wilbelm  Tillmanns  in  Renisclieid. 

Den  Herren  Architekten  und  Bauherren  beehren  wir  uns  hier- 
mit die  ergebene  Anzeige  zu  machen,  dass  wir  in 

Berlin,  Johann iterstrasse  Xo.  8 

eine  Filiale,  verbunden  mit  mechanischer  Werkstätte  errichtet  und 
dem  Ingenieur  Herrn  f^eorg  ICaupt  daselbst  die  Vertretung 
unseres  Geschäfts  übertragen  liabcn. 

Ahl  d  Poensgen  in  Düsseldorf 

Maschinenbau- Werkstatte  für  \\  assei  heizungen. 

Die  Roth-  und  Gclbgicsserci 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  Chausseestrasse, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  ThürbescWäge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billii;stiMi  Preisen. 


Incenieur  <  ^ 


68  Kliiigelpütz,  Gölii, 

übernimmt  die  Anlage  von 

lte^erllru^h-  mi  |0tl)lirudi-|eljttnflett 

(letztere  nach  PerkillS  System)  für  Wohnhäuser,  öÜentliehe  Ge- 
bäude, Kirchen,  Magazine,  Gewächshäuser,  Darr-  und  Trocken- 
kammern aller  Art,  —  auch  Cas-  und  'UVasserleitungen^ 
Bade  -  Einricli<ung;en  und  alle  in  dieser  Branche  vor- 
kommende Arbeiten. 

Schmiedeeiserne  Heisswasser-,  Gas-  und  Wasserleitungs-Röhren 
nebst  Fitlings,  Apparate  der  allerneuesten  Erfindung  und  in  vor- 
züglicher Güte,  sind  stets  in  grösseren  Quantitäten  auf  Lager  und 
dadurch  schleunige  Ausführung  verbürgt.  Zeugnisse  über  gediegene 
Ausführung  grösserer  Anlagen  in  Deutschland  werden  auf  Verlan- 
gen vorgelegt. 
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Dieser  neue  Haus-Telegraph  ist  der  vollkommenste  Ersatz  der 
sehr  mangelhaften  Drath  -  Klingelzüge ,  übertriÖ't  den  elektrischen 
Apparat  bedeutend,  bedarf  zu  seiner  Wirksamkeit  keiner  Batterie, 
keiner  Unterhaltung  und  keiner  Beaufsichtigung  und  zeichnet  sieh 
aus  durch  Billigkeit  und  Leichtigkeit  seiner  Aufstellung. 


J.  L.  Baeoii 


Hauiburs 


Erfinder  der  Heisswasser- Backöfen. 
Berlin, 

Dorotheenstrasse  44.     Frankfurt  a.  1., 

Oberhafenstrasse  3.  P"riedeberger  Landstrasse  27, 

beehrt  sich  das  verehrte  Publikum  auf  sein  System  für 

Centraiheizungen 

ergebenst  aufmerksam  zu  machen.  Vor  allen  andern  empfiehlt  es 
sich  durch  Billigkeit,  Zweckmässigkeit  und  die  Leichtigkeit  es 
allenthalben  zur  Anwendung  zu  bringen,  namentlich  auch  in  schon 
bewohnten  Häusern.  Die  zweckmässige  Einrichtung  der  weit  über 
500  von  mir  aufgestellten  Apparate  erwarb  mir  die  Referenzen  der 
renommirtesten  Architekten.  Nachweise,  Brochüren  wie  nähere 
Auskunft  ertheile  gern,  wie  auch  Kostenanschläge  nach  eingesandten 
Zeichnungen  gratis  anfertige. 


Wir  bringen  hierdurch  zur  Anzeige,  dass  wir  die  llleider 
Parquet-Fussboilen-  und  IIolxwaaren-Fabrik 

käuflich  übernommen   und   Berlin,  I4urstrasi8e  ]¥o.  6« 

eine  Zweigniederlassung  etablirt  haben.  Wir  werden  bemüht  sein,  alle 
uns  ertheilten  Aufträge  solid,  prompt  und  preiswerth  auszuführen. 

Gleichzeitig  bitten  wir  Kenntniss  zu  nehmen,  dass  somit  die 
Vertretung  der  Ilfelder  Fabrik  durch  Herrn  Jul.  Ende  in  Berlin, 
aufgehört  hat. 

Ilfelder  Parquet-Fussboden-  und  Holzwaaren-Fabrik 
 14aennii'  «S?  Mrliulze. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickcrt  in  Berlin. 


Jahrgang  III. 


DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen 
billet  man  zu  ricliteii  an  die 
Kxpeditioi) 
ßitchhandlung  voit  C.  ßnelitz» 
Berlin,  Oianien  -  Str.  75. 


Insertionen 
2'/,  Sgr.  die  gespaltene  Petitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
spätestens  Dienstag  Mittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

lierausgegekn  von  Mitgliedern 

des  Architekten-Vereins  zu  Berlin. 


Bestellungen 

übernehmen  alle  L'ostanstalteD 

und  Buchhandlungen, 
für  Berlin  die  Expedition 
Oranien-Str.  75. 


Preis 

1  Thlr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkter  Zusendung  jeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Thlr.  5  ägr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 


Berlin,  den  12.  August  1869. 


Erscheint  jeden  Donnerstag. 


Inhalt:  Berliner  Neubauten.  I.  Der  Umbau  der  eheiualifjen 
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(Sellins,«;).  —  Die  pholographische  Camera  als  Messinstrunient. 
(Schluss).  —  John  A.  Koel)lincr.  —  Kamptulikon.  —  Mit- 
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Berliner  IVeubaiiten. 

I. 

Der   Umbau   der    ebemaligen    Kaiser   Franz-Kaserne,   Konimandantenstrasse   77  —  79, 

von  Ende  &  B  ö  c  k  m  a  n  n. 


(.Schluss.) 


Es  erübrigt  noch,  den  in  den  vorigen  Nummern  ge- 
gebenen Abbildungen  und  der  Schilderung  der  Gesammt- 
anlage einige  speziellere  Notizen  anzufügen. 

Die  von  uns  gebrachte  Ansicht  eines  Theiles  der 
Facade  wird  die  vollständige  Umwälzung  leicht  erkennen 
lassen,  die  hier  mit  dem  alten  Gebäude  vor  sich  gegangen 
ist.  An  die  Stelle  der  Kasernenfaeade  ist  eine  reiche 
Arcliitektur  italienischen  Stilcharakters  getreten,  in  weite 
Üeffnungen  aufgelöst,  eine  Art  Arkadenreihe,  wie  sie  aus 
der  Forderung  m()glichst  weit  geöffneter  Läden  sich  von 
selbst  ergiebt.  Kei  dem  nur  zweigeschossigen  Baue  Hess 
die  grosse  Schwierigkeit,  welche  allen  derartigen  moder- 
nen Stadtfacadeii  aus  dem  Widersprnciie  erwächst,  in 
welchen  ein  fast  nur  aus  leichten  Stützen  gebildetes  Erd- 
gcschoss  zu  einer  darüber  lastenden  schweren,  drei  oder 
vier  Etagen  hohen  Mauerniasse  tritt,  sich  leichter  bewäl- 
tigen, obgleich  auch  hier  vielleicht  der  Mangel  eines  ener- 
gischeren Sockels,  den  die  Verhältnisse  aber  nicht  ge- 
statten, sich  fühli)ar  macht.  Dafür  hat  der  Architekt  den 
Bau  mit  einem  höchst  kräftigen  Hauptgesimse  bekrönt, 
welches,  sowie  die  darüber  sich  erhebende  Bailustrade,  in 
gebranntem  Thon  von  March  ausgeführt  werden  soll. 

Bei  den  Schaufenstern  des  Erdgeschosses  ist  zum 
(irsten  Male  eine  ausgedehntere  Anwendung  von  Fenster- 
rahmen, die  ganz  aus  Winkeleisen  zusammengeschmiedet 
sind,  gemacht  worden.  Der  Preis  derselben  stellte  sich 
bei  der  gewählten  einfachen  Konstruktion  in  der  That 
nicht  höher  als  bei  einer  Ausführung  in  Holz.  Sie  er- 
halten durch  die  eingesetzten  Spiegelscheiben  eine  voll- 
ständige Festigkeit  und  bieten  den  grossen  Vortheil,  dass 
sie  den  Einflüssen  der  Feuchtigkeit,  die  bei  der  beschleu- 
nigten Bauausführung  für  Holz  sehr  erhebliche  Uebel- 
stände  herbeiführen  würde,  nicht  ausgesetzt  sind. 

Die  Läden  erhielten  ausserdem,  gleichfalls  zum  ersten 
Male  in  grösserer  Ausdehnung  angewandt,  ein  transpa- 
rentes Firmaschild,  welches,  den  obersten  Theil  der  Glas- 
scheibe —  den  Fries  zwischen  den  Kapitälen  —  einneh- 
mend, seine  Beleuchtung  in  sogenannter  Stangenform  von 
oben  herab  erhält,  wo  ein  Reflektor  die  Lichtstrahlen  nach 
unten  wirft.  Die  Beleuchtung  wird  ausserdem  noch  durch 
je  eine  Laterne  verstärkt,  die  aus.sen  vor  jedem  Pfeiler  der 
Hauptfront  herabhängt.  Die  Faeade  mit  ihren  21)  Läden  er- 
hält hierdurch  auch  bei  Abend  jenes  bei  solchen  Lokalitäten 
erwünschte  in  die  Augen  fallende,  hellerleuchtete  Ansehen. 

Als  Ergänzung  unserer  früheren  Schilderung  wäre 
schliesslich  noch  anzufügen,  da.ss  in  dem  oberen  Geschos.se 
dieses  Vorderbaue.s  auch  ein  ausgedehntes  Ausstellungslokal, 


von  13,400D'  Fläche  bei  16'  Höhe,  für  den  Berliner  Künst- 
ler verein  hergestellt  werden  wird. 

Eine  nicht  minder  eingreifende  Umwandlung  wie 
die  Vorderfa^ade  hat  auch  die  Architektur  des  tlofes  er- 
halten, von  welcher  die  unserer  diesmaligen  Nummer  bei- 
gefügte perspektivische  Ansicht  eine  Idee  giebt.  Sie  stellt 
die  Gebäudemasse  des  Gratweil'schen  Restaurationslokales 
nebst  dem  Treppenthurme  und  der  Durchfahrt  zum  zwei- 
ten Hofe  dar,  wie  man  dieselbe  etwa  von  der  Durch- 
gangshalle des  Vorderhauses  aus  erblicken  würde.  Die 
alten,  schief  und  unregelmässig  gegen  einander  gerichteten 
Gebäudeflügel,  welche  nach  ihrer  Bestimmung  eine  sehr 
verschiedene  Architektur  erhalten  haben,  und  die  je  nach 
den  Umständen  frei  eingefügten  neuen  Bautheile  haben 
hier  schliesslich  zu  originellen  und  malerisch  pikanten 
Anlagen  geführt,  wie  man  sie  von  vornherein  schwerlich 
in  ähnlicher  Weise  würde  durchsetzen  können.  Die  un- 
serer nordischen  Renaissance  entlehnten  Motive,  die  hohen 
Dachfenster,  die  Spitz -Dächer  über  den  Treppenthürmen 
vermehren  noch  diesen  malerischen  Eindruck  und  geben 
dem  Hof  entschieden  ein  Gepräge,  welches  den  sonst 
üblichen  Kehrseiten  unserer  Gebäude  keinesweges  eigen 
ist.  Gartenanlagen,  Brunnen  und  Kandelaber  werden 
den  Hof  weiterhin  schmücken,  auch  an  eine  Verwendung 
der  bildenden  Künste  ist  gedacht  worden.  An  dem  Restau- 
rationslokale, welches  mit  weiten  Rundbogenthüren  nach 
Aussen  geöffnet  ist,  soll  ein  bezüglicher  Pries  in  Sgraf- 
fito  ausgeführt  werden.  Der  gegenüberliegende  Treppen- 
thurm nebst  der  Halle  davor,  welcher  den  Zugang  zu 
den  Lokalen  des  Künstlervereins  bilden  wird,  dürfte 
durch  die  Mitglieder  desselben  eine  reichere  bildnerische 
Dekoration  erhalten. 

Auch  bei  der  Innenarchitektur  der  Restaurationssäle 
ist  auf  architektonische  Ausbildung  gerücksichtigt  worden 
Der  hintere  Billard-Saal  erhält  zwei  Reihen  massiver  Kreuz- 
gewölbe auf  eisernen  Mittelsäulen,  zu  welchem  Behufe 
den  alten  Mauern  Strebepfeiler  und  Vorlagen  angefügt 
sind.  In  den  vorderen  Sälen  ist  in  einiger  Entfernung 
von  der  Wand  eine  Arkadenreihe  auf  eisernen  Säulen 
geordnet  worden,  welche  einmal  den  Zweck  hat,  der  alten 
Balkenlage,  deren  Köpfe  sämmtlich  weggefault  waren,  ein 
neues  sicheres  Auflager  zu  geben  und  sodann  längs  der 
Wand  her  einen  Ventilationskanal  zu  tragen ,  wie  ein 
derartiger  Raum  ihn  in  bedeutenden  Abmessungen  fordert, 
endlich  aber  auch,  zwischen  sich  und  der  Wand  Gelegen- 
heit geben  wird  zur  Anordnung  einzelner  Sitzplätze, 
englischer   Boxes.     Die   Decke    dieser   beiden  vorderen 
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Säle  soll  eine  frei  sichtbare  Holzdecke  mit  einer  Voule 
und  Stichkappen  werden.  Bohlenbögen  bilden  die  Grate 
der  Stichkappen,  welche  letzteren  selbst  aus  profilirten 
Brettchen,  die  gegen  die  Bohlenbögen  genagelt  werden, 
herzustellen  sind.  Das  Ganze  erhält  eine  Dekoration 
durch  eine  Benialung  auf  dem  natürlichen  Grundtone  des 
Holzes. 

Die  finanzielle  und  technische  Seite  der  Ausführung 
anlangend,  so  sind  die  Motive,  welche  hier  die  Anord- 
nung eines  Umbaues  für  passend  erachten  Hessen,  im  All- 
gemeinen schon  in  der  Einleitung  dieses  Artikels  ge- 
geben worden.  Der  ursprüngliche  Plan,  die  alten  Gebäude 
niederzureisseii  und  den  Komplex  durch  Strassendurch- 
legungen  zu  theilen,  wurde  sehr  beeinträchtigt  durch 
den  Umstand,  dass  die  durch  Ministerial-lleskript  lür  die 
Verbreiterung  der  Kommaiidantenstrasse  vorgeschriebene 
neue  Baufluchtlinie  von  dem  Platze  ein  Dreieck  abge- 
schnitten haben  würde,  dessen  Spitze  in  der  westlichen 
Ecke  des  Platzes  lag  und  dessen  kürzere  Kathede  an 
der  Ostseite  noch  gegen  40'  betrug.  Um  so  viel  hätte 
ein  Neubau  gegen  die  bisherige  Strassenfront  zurück- 
springen müssen  und  die  Anlage  von  Läden  in  der  Fa- 
cade  würde  hierdurch  nicht  rentabel  geworden  sein. 
Ferner  aber  würde  bei  einem  radikalen  Neubau  das 
Grundstück  vor  Allem  für  längere  Zeit  hinaus  zinslos  da- 
gelegen haben.  Ein  Abbruch  der  umfangreichen  Bau- 
lichkeiten, die  Entfernung  des  Schuttes  und  der  alten 
Materialien  hätten  mindestens  eine  Zeit  von  sechs  bis 
acht  Wochen  beansprucht.  Im  Gegensatz  erwächst  aber 
bei  einem  Umbau  auch  eine  Beschleunigung  aus  dem 
schnelleren  Trockenwerden  von  Räumlichkeiten,  bei  denen 
zum  Theil  Decken  und  Wände  erhalten  blieben.  Das 
Königl.  Polizei -Präsidium ,  welches  nach  der  Rohbauab- 
nahme bei  Neubauten  in  der  Regel  im  Sommer  eine  Frist 
von  6  Wochen,  im  Winter  sogar  von  12  Wochen  für  das 
Trocknen  verlangt,  ehe  mit  den  Putzarbeiten  vorgegangen 
werden  kann,  gestattet  das  Putzen  umgebauter  Lokalitäten, 
namentlich  wenn  alle  neueren  Mauertheile  mit  Zement 
gemauert  sind,  sofort  nacli  der  Rohbau- Abnahme.  Man 
entschied  sich   aus  diesen  Gründen    für   den  Umbau. 

Am  15.  Januar  d.  J.  wurde  mit  den  Abbruchsarbeiten 
der  alten  Theile  begonnen  und  bei  täglicher  Ablührung  von 
120  Fuhren  Schutt  konnten  am  30.  Januar  die  Maurer- 
arbeiten in  Angrifi'  genonmien  werden.  Am  1.  April 
waren  die  29  Läden  fertig  hergestellt  und  —  bereits  vorher 
vermiethet  —  zum  grössten  Theil  sofort  bezogen.  Dieser 
erste  Umbau  kostete  die  Summe  von  45,000  Thlr.  für 
Maurer-,  Zimmer-,  Tischler-  und  dergl.  Arbeiten,  1800  Thlr. 
für  Eisenkonstruktionen  und  gewalzte  Träger,  7200  Thlr. 


J  0  h  II  A.  R  0  c  b  I  i  II  g. 


Wir  erhalten  soeben  durcli  unseren  Mitarbeiter,  Herrn 
A.  Daul  in  New- York,  die  traurige  Naehriclit  von  dein  in  Folge 
eines  Unfalles  erfolgten  Tode  des  ausgezeichneten  Ingenieurs 
John  A.  Roebling,  unseres  genialen  Landsmannes,  dem  es  ge- 
lungen war,  sich  in  seiner  neuen  Heimath  eine  ausgedehnte 
Stätte  glorreicher  Wirksamkeit  zu  eröffnen ,  ohne  Frage  eine 
der  hervorragendsten  Autoritäten  in  dem  Gebiete  des  Inge- 
nieurwesens und  namentlich  auch  bei  uns  berühmt  durch  die 
Leistungen  in  seinem  Spezialfache,  der  Erbauung  der  Hänge- 
brücken grössten  Maasstabes  und  kühnster  Konstruktion.  Wir 
haben  in  No.  22  d.  Ztg.  einige  Notizen  über  seine  , Werke 
gebracht,  der  nachfolgende  Bericht  unseres  Korrespondenten 
wird  dieselben  in  passender  Weise  vervollständigen. 

John  A.  Roebling  wurde  am  12.  Juni  180G  zu  Mnblhan- 
scn  in  Thüringen  geboren.  Er  empfing  eine  gute  SchulbiUlung 
und  widmete  sich  dem  Baufache,  dessen  erste  Studien  er  in 
Berlin  nach  den  für  die  preussiseiie  Staatskarriere  damals 
vorgeschriebenen  Bedingungen  durchmachte.  Als  junger  Tech- 
niker war  er  in  Westphalen  bei  Chausseebauten  beschäftigt, 
schon  damals  seinem  Lieblingsgedanken  naehbiingend,  für  das 
System  der  Hängebrücken  nämlich  neue  Prinzipien,  Konstruk- 
tionen und  Verwendungsarten  aufzullnden,  die  er  in  mehr- 
fachen Projekten  zu  verwirklichen  suchte.  Nach  Ablegung 
seiner  Staatsprüfung  wanderte  er,  2ö  Jahre  alt,  nach  Ame- 
rika aus,  wo  er  sich  zu  Pittsburg  im  Staate  Pensylvanien 
uiedorli(>ss.    In  der  neuen  Heimath  sollte  er  bald  die  Gelegen- 


für Spiegelglas,  im  Ganzen  54.000  Thlr.  Die  Läden 
wurden  jeder  durchschnittlich  mit  500  —  6t)0  Thlr.  ver- 
miethet und  die  Zinsen  des  Kapitals  damit  vorläufig 
sicher  gestellt. 

Der  Umbau  der  sämnitlichen  übrigen  Baulichkeiten 
wurde  sodann  am  1.  Juli  für  die  runde  Summe  von 
150,000  Thlr.  von  den  Maurermeistern  Wilhelm  Krü- 
ger und  Gustav  Schwarz  übernommen  mit  der  Be- 
dingung, dieselben  bei  einer  sehr  bedeutenden  Konven- 
tionalstrafe 3  Monat  nach  Abschluss  des  Kontraktes,  am 
1.  Oktober,  im  Innern  fertig  herzustellen.  Für  die  Fac/ade, 
den  Putz  des  Aeusseren  und  die  schwierige  Herstellung 
der  Hauptgesimse  u.  s.  w.  ist  der  Termin  der  Fertigstel- 
lung auf  den  1.  Dezember  festgesetzt.  Auch  in  diesen 
Gebäudetheilen  sind  vielfache  Lokalitäten  bereits  fest  ver- 
miethet, z.  B.  das  Restaurationslokal  für  den  Preis  von 
5000  Thalern  pro  anno  mit  steigender  Miethe  bis  zu  7500 
Thalern,  das  Lokal  des  Künstlervereins  für  den  Preis  von 
2700  Thalern  u.  s.  w. 

Gegenwärtig  ist  das  Gebäude  im  Rohbau  in  seinen 
Haupttheilen  vollendet.  Ob  der  Fertigstellungstermin  bei 
dem  immer  noch  nicht  ganz  beendeten  Strike  der  Maurer- 
gesellen inne  zu  halten  ist,  ist  nicht  mit  Bestimuith(;it  zu 
sagen.  Ohne  diesen  Zwischenfall  waren  alle  ICinrichtungen 
so  getroffen,  Jass  an  einer  rechtzeitigen  Fertigstellung  nicht 
gezweifelt  werden  konnte.  Es  ist  selbstverständlich,  dass 
bei  einem  derartigen  Bau  alle  übrigen  Arbeiten,  mit  Aus- 
schluss natürlich  der  Malerarbeiten,  gleichzeitig  mit  den 
Maurerarbeiten  in  Angriif  genommen  werden  müssen,  da- 
mit sie,  sobald  die  Reihe  an  sie  kommt,  fertig  angebracht 
werden  können.  Mit  den  Abbruchs-  und  Maurerarbehen 
waren  täglich  durchschnittlich  500  Maurer  und  Arbeiter 
beschäftigt. 

Uni  noch  einige  Daten  zu  geben,  wurden  beispiels- 
weise in  der  Zeit  vom  25.  Juni  bis  3.  Juli  1240  Fuhren 
Schutt,  also  durchschnittlich  täglich  160  Fuhren  beseitigt. 
Der  Zement-Verbrauch  belief  sich  in  den  ersten  4  Wochen, 
seitdem  mit  dem  Mauern  begonnen  wurde,  auf  1260  Ton- 
nen, also  im  Durchschnitt  auf  täglich  50  Tonnen. 

Wir  wagen  die  unmaassgebliche  Meinung  auszu- 
sprechen, dass  ausser  in  Berlin  ein  derartiger  Umbau 
wohl  schwerlich  in  derselben  Zeit  und  demselben  Um- 
fange überhaupt  hätte  ausgeführt  werden  können.  Kein 
anderes  Baumaterial  leistet  einem  Umbau  einen  solchen 
Vorschub ,  wie  der  in  Berlin  verwandte  gleichmässige, 
leicht  zu  bearbeitende  Mauerstein;  mit  grösster  Leichtig- 
keit kann  jeder  beliebige  Mauertheil  abgestemmt  werden 
ohne  die  Kohäsion  in  den  anstossenden  Theilen  des  Mauer- 
werks zu  zerstören,   und  der  Zement  giebt  ein  treffliches 

heit  zur  Verwirklichung  seiner  Ideen  in  einer  so  grossartigen 
Weise  iiiiden ,  wie  sie  daheim  ihm  schwerlieh  je  geworden 
wäre. 

Pittsburg,  an  der  Stelle  belegen ,  wo  sich  aus  dem  Zu- 
sammenflusse des  Mouongohala  und  Alleghany  der  Ohio  bildet, 
war  damals  fast  die  äusserste  Grenze  der  allmälig  nach 
Westen  vordringenden  Bevölkerung  der  vereinigten  Staaten 
undRoeblings  erste  Thätigkeit  erstreckte  sich,  wie  bei  den 
meisten  Einwanderern,  darauf  einen  Trakt  rohen  Landes  zu 
kultiviren  und  eine  Ansiedlung  von  Grenzern  um  sich  her  zu 
bilden.  Auch  noch  in  späteren  Jahren,  als  die  Verhältnisse 
sich  schon  bedeutend  geändert  hatten  und  die  Kultur  jener 
Gegenden  eine  allgemeine  geworden  war,  ist  Roebling  für 
das  Gedeihen  des  Staates  Pensylvanien  in  Fabrikwesen  und 
Handel  stets  ein  eifriger  Förderer  gewesen. 

Seine  Fähigkeiten  als  Ingenieur  hatte  er  zuerst  Gelegen- 
heit geltend  zu  machen  bei  Verbesserungen  der  Binnenschiff- 
fahrt, auf  welche  damals  insbesondere  die  Energie  der  Mittel- 
staalen, wie  sie  zu  jener  Zeit  mit  grösserem  Rechte  hiessen 
als  jetzt,  gerichtet  war.  Sein  erstes  Engagement  fand  er  bei 
der  Schilf  barmachung  des  Beaverflusses  ,  eines  Nebenflusses  des 
Ohio,  später  war  er  bei  einem  Unternehmen  betheiligt,  den 
Ohiofluss  mit  dem  Eriesee  vermittelst  des  Sandy-  und  Beaver- 
kanals  zu  verbinden.  Allein  der  damals  zunehmende  Ant- 
schwnng  der  Eisenbahnen  Hess  dieses  Unternehmen  nicht 
anfkonimen.  Er  übernahm  es  hierauf,  im  Auftrage  des  Staates 
Pensylvanien  einen  Znlluss  für  den  Pensylvania- Kanal  anzu- 
legen und  später  Messungen  und  Anlagen  für  die  Zentral- 
Route  über  das  Allegbany-Gebirge,  von  Harrisburg  bis  Filts- 
burg,  auszuführen. 
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Mitfol  !ui  die  Hand,  gegen  altes  Maiu'rvvcrk  neue«  einzii- 
hiiiden  und  mit  dem  alten  zu  liefcstigcn.  Wird  in  Bezug 
liierauf  richtig  verfahren,  wird  namentlich  das  alte  Mauer- 
werk gehörig  gereinigt,  gut  ausgezahnt  und  tüchtig  ange- 
leuchtet,  so  kommt  es  vor,  dass  das  neue  gegengeführte 


Mauerwerk,  sobald  dei-  Mörtel  abgebunden  hat,  nur  in 
Stücken  von  dem  alten  Mauerwerk  sich  trennen  lässt.  In 
vorliegendem  Falle  ist  an  keiner  Stelle  mmcIi  nur  die  ge- 
ringf^te  Trennung  des  neuen  Zenientinauerwerks  vom  alten 
Mauerwerk  beobachtet  worden.  —   ö  — 


Die  photograpliisclic  Camera  als  Messiiäsfriimeiit. 

(Scliluss.) 


Auch  in  der  Camera  ol>scura  werden  Winkel  durch 
ein  rechtwinkliges  Dreieck  bestimmt,  aber  nicht  in  dem 
beschränkten  Maasse,  wie  bei  den  Distanzmessern,  sondern 
in  demselben  Umfang,  wie  bei  den  Universal-Instrumenten. 

Im  Wesentlichen  besteht  die  Camera  ohseiira  aus  einem 
allseitig  geschlossenen  Kasten ,  in  dessen  Yorderwand  ein 
Objektiv  eingesetzt  ist. 

In  der  Figur  sind  die  perspektivischen  Umrisse  einer 
Camera  ohsciira  dargestellt,  bei  0  ist  das  Objektiv,  VJJ  VH 
ist  die  Hildfläche.  Vorausgesetzt  wird,  dass  zentrale  Strah- 
len, das  sind  solche,  welche  wie  MOllt,  AOll  durch  den 
optischen  Mittelpunkt  des  Objektivs  gehen,  geradlinig 
durcligehen  (diese  Voraussetzung  trifft  bis  jetzt  am  vollkom- 
mensten zu  bei  dem  Pantoscop  von  Busch  in  Rathenow). 
Die  Brennweite  Olli  ist  in  der  gewöhnlichen  photographi- 
schen Camera  nacli  dem  Gesetz  der  konjugirten  Brennpunkte: 

i  =^  -  +  \,  fwoiin  f  die  äquivalente  Brennweite,  a  und 

l)  die  Abslände  dei  konjugirti'n  Brennpunkte  vom  optischen 


Schärfe  abgebildet,  mit  anderen  Worten:  je  grö.sser  b  im 
Verhältniss  zu  f  wird,  je  mehr  nähert  sich  der  Werth  (i 
dem  Werth  f.  Aus  diesem  Grunde  wird  die  Brennweite 
der  photograrametrischen  Camera  konstant  gemacht.  (Die 
bis  jetzt  ausgeführten  haben  4", 2  und  OVa  Zoll  Brenn- 
weite.) Wird  auf  der  ßildfläche  ein  rechtwinkliges  Faden- 
kreuz in  den  Mittellinien  F  F  und  // 7/  gezogen,  so  be- 
stimmt dasselbe  in  Verbindung  mit  der  konstanten  Brenn- 
weite  ein  rechtwinkliges  Koordinatensystem,  auf  welches 
alle  zentrale  Strahlen  bezogen  werden  können,  durchaus 
in  demselben  Umfang  wie  beim  Theodoliten.  Der  optische 
Mittelpunkt  0  ist  der  Punkt,  beim  Theodoliten  entspre- 
chend, um  welchen  alle  Drehungen  des  Fernrohres  erfol- 
gen, dessen  optische  Achse  beim  Winkelmessen  nach  ein- 
ander in  die  Richtungen  gebracht  wird,  welche  den  zentralen 
Strahlen  der  Camera  entsprechen.  Der  Punkt  itl  entspricht 
dem  Nullpunkt  des  Horiz{)ntal-  und  Vertikalkreises,  welche 
mit  dem  Radius  0  in  um  den  Mittelpunkt  0  beschrieben 
gedacht  werden. 


Mittelj)unkt)  eine  veränderliche  Grösse  und  macht  die  be- 
kannte Auszugvorrichtung  nothwendig.  Für  den  Fall 
a!)er,  dass  die  äquivalente  Brennweite  klein  ist,  etwa  6  — 10 
Zoll,  wei-den  alle  Gegenstände,  die  um  die  zwanzigfache 
äquivalente  Brennweite  entfernt  sind,    mit  hinreichender 


Ein  auf  dem  Terrain  zu  messender  Ilorizontalwinkel 
F  0  AT  -wird  erhalten,  indem  man  von  dem  Bildjuuikte  // 
des  anvisirten  Objektes  eine  Normale  np  auf  den  Ho- 
rizont H  II  zieht  und  das  Stück  mp  mit  der  konstanten 
Brennweite  0  in  zu  einem  rechtwinkligen  Dreieck  zu.sam- 


In  difts(!r  Zeit  seines  Wirkens  begann  er  die  Fabrikation 
von  ICüsendralit,  ein  Geschäft,  welche.^  er  seitdem  fortdauernd 
betrieben  hat  und  in  welchem  er  jene  unübertrollene  Kennt- 
niss  der  Eigenschaften,  Fähigkeiten  und  Erfordernisse  in  der 
Anwendung  des  Drahtes  erlangt  bat,  die  ihn  in  den  Stand 
setzte,  eine  Umwälzung  im  Brückenbau  herbeizuführen.  Es 
.sind  jetzt  '25  Jahre  her,  seit  Roebling  zum  ersten  Male 
Draht  zur  Ii iiterstntzung  von  Lasten  anwendete,  welche  bis 
dahin  nur  steinernen  Pfeilern  oder  Bögen  anvertraut  worden 
waren,  und  die  Kühnheit,  die  er  bei  der  ersten  Anwendung 
dieses  jNIaterials  bewies,  kennzeichnet  seinen  Charakter.  Er 
hatte  das  Problem  zu  lösen,  innerhalb  9  Monatt^n,  während 
des  Winters  von  1844—45,  einen  hölzernen  Aquädukt  für  den 
Pensylvania-Kanal  über  den  AUeghanyfluss  zu  bauen.  Roeb- 
ling bekam  den  Kontrakt  als  der  Mindestfordernde  und 
machte  den  Vorschlag,  ein  hölzernes  Hauptrohr  für  die  Was- 
serleitung über  den  Fluss  zu  legen,  welches  durch  zusammen- 
hängende Drahtseile  von  7  Zoll  Durchmesser  getragen  wer- 
den sollte.  Der  neue  Gedanke  fand  allseitigen  Widerspruch 
imd  man  prophezeite  den  Einsturz  der  Konstruktion  sobald 
das  Wasser  in  den  Kanal  eingelassen  werden  würde.  Roeb- 
ling indessen  vollbrachte  innerlialb  der  festgesetzten  Frist, 
trotz  des  strengen  Winters  und  der  vielfachsten  Schwierig- 
keiten, die  ihm  die  Neuheit  der  Maschinerie,  durch  welche 
die  Drahtseile  hergestellt  wurden,  in  den  Weg  legte,  seine 
Aufgabe  glücklich.  Sein  System  hatte  hierdurch  Eingang  ge- 
funden und  er  baute  bald  darauf  die  Strassenbrücke  über  den 
Monongobala  bei  Pittsburg,  die  nur  54,000  Doli,  kostete  und 
heilte  noch  so  fest  dasteht  wie  damals,  als  er  sie  zum  Betriebe 
übergeben  hatte. 


Ausser  der  Wasserleitung  in   Pittsburg  hat  Roebling 
vier  ähnliche  Aipiädnkte  längs  des  Delaware-  und  Hudson-Ka- 
nales  mit  gleicher  Meisterschaft  gebaut  und  vollendet.  Sein  dem- 
nächst bedeutendstes  Werk,  durch  welches  er  auch  in  Europa 
zuerst  in  allgemeinerer  Weise  bekannt  wurde,  ist  sodann  die 
Brücke  über  den  Niagara,  bei  der  das  System  der  Drathseil- 
brücke  im  grössten  Maasstabe,  bei  Weiten,  die  überhaupt  bisher 
j  noch  nicht  durch  Brücken  überspannt  waren,  nun  auch  für  Eisen- 
I  bahnverkehr  Verwendung  fand.  Die  Brücke,  welche  die  New- 
]  York-Zentral-Eisenbahn  mit  der  Great- Westernbahn   von  Ka- 
I  nada  verbindet,  hat  eine  Spannweite  von  S'2iy3  Fuss,  wurde 
i  im  Jahre  1854  begonnen  und  im  März    1855  vollendet.  Sie 
wird  von  4  riesigen,  aus  Draht  gefertigten  Kabeln  ,  die  einen 
i  Durchmesser  von  10  Zoll  haben,  getragen.    Es  ist  eine  Doppel- 
brücke,   deren    oberer   Theil    für    die    Eisenbahn,     und  der 
darunter  liegende  für  den  Verkehr  von  Passagieren  und  Fuhr- 
werken dient. 

1  Ein  noch  grossartigeres  Werk,  welches  Ro  e  b  1  i  n  g  fast  zu 

derselben  Zeit  übernahm,  war  eine  Hängebrücke,  ebenfalls 
Eisenbahnbrücke,  über  den  Kentucky,  an  einer  Stelle,  wo  der- 
selbe 12'24  Fuss  breit  ist.  Diese  Brücke  war  für  die  „Sotithern 
Railroad"  (zwischen  Cincinnati  und  Chattanoga)  begonnen  wor- 
den und  bereits  theilweise  vollendet,  als  —  die  betreifende 
Eisenbahngesellschaft  insolvent  wurde.  Ebenfalls  ein  Werk 
Roebling's  ist  die  Brücke  zwischen  (Jincinnaty  und  Eavington 
über  den  Ohio,  welche  den  Staat  Ohio  mit  dem  Staate  Ken- 
tucky verbindet.  Sie  wurde  im  Jahre  1856  begonnen  und  im 
Januar  18G7  definitiv  dem  Verkehr  übergeben.  Sie  hat  eine 
Spannweite  von  1026  Fuss,  der  Fahrweg,  103  Fuss  über  dem 
niedrigsten  Wasserstande,  ist  20  Fuss  und  die  W ege  für  Fuss- 
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menstellt.    Der  Vertikalwinkel  N  0  P  wird  erhalten,  wenn 
p  man  die  Ilypotheiuise  ()  />  in  dem 

eben  erhaltenen  Dreieck  0  p  in  mit 
ii   der  Länge  der  Normalen  n  p  zu 
einem  neuen  Dreieck  0  p  n  zusam- 
menstellt. 

Die  gesuchten  Winkel  werden 
hiernach  direkt  graphisch  erhalten 
und,  in  Bezug  auf  die  Horizontal- 
winkel, nach  der  nunmehr  festge- 
stellten Praxis  beim  Auftragen 
gleich  an  der  Stelle,  wo  sie  ge- 
braucht werden.  Es  folgt  daraus, 
dass  das  Auftragen  eines  Planes  photogrammetrisch  ganz 
analog  dem  Messtisch  verfahren  ist,  die  gesuchten  Punkte 
also  durch  Anschneiden,  nicht  durch  Rechnung,  gefunden 
werden.  Nachdem  der  Plan  in  Horizontalprojektion  fest- 
gelegt ist,  erfolgt  die  Bestimmung  sämmtlicher  Hohen- 
punkte  aus  den  beiden  ähnlichen  Dreiecken  OPN  und 
Oj)  II,  worin  0  P  aus  dem  aufgetragenen  Plan,  0 ji  und 
j)  II  aus  dem  photographischen  Bilde  sich  ergeben  und 
mittelst  Maasslab  gemessen  werden.  Die  gesuchte  Höhe 
jS  P  ergiebt  sich  dann  aus  der  einfachen  Rechnung  N  P 

0  P.  Kl  p 

=  — ^  .  Die  Horizontal-  und  Vertikalwinkel  als  solche 

Up. 

treten  beim  photogrammetrischen  Auftragen  nicht  auf,  sie 
sind  aber  gleichzeitig  auf  demselben  photographischen 
Bilde  enthalten.  Ein  Instrument  aber,  welches  eine  be- 
liebige Richtung  auf  ein  rechtwinkliges  Koordinatensystem 
reduzirt,  ist  ein  Un  i  versal -I  ns  tr  u m  e n  t.  Die  photo- 
grammetrische  Camera  hat  dabei  den  Vorzug,  selbstthälig 
zu  registriren  und  Alles  wiederzugeben,  was  Gegenstand 
unserer  Beobachtung  möglicherweise  sein  kann.  Sie 
giebt  ein  v ol  Is t än  diges  Wi n  kelr egis ter  zugleich  mit 
der  erschöpfenden  Beschreibung,  welche  wie  ein  auf- 
geschlagenes Buch  zu  jeder  Zeit  und  von  jedem  Andern 
nachgesehen  werden  kann. 

Die  nothwendigen  Eigenschaften  einer  photogramme- 
trischen Camera  ergeben  sich  nach  dem  Gesagten  von  selbst. 
Erstes  Erforderniss  ist  die  genau  senkrechte  Stellung  der 
optischen  Achse  über  dem  durch  das  Fadenkreuz  bezeich- 
neten Mittelpunkt  der  Bildfläche  und  der  konstante  Ab- 
stand des  optischen  Mittelpunkts  von  der  Bildfläche.  Nach 
den  bisherigen  Erfahrungen  muss  die  übliche  Einrichtung 
der  Camera,  vollständig  verlassen  werden.  Die  Aufstellung 
erfolgt  auf  einer  mit  gewöhnlichen  Stellschrauben  verse- 
benen drehbaren  Scheibe.  Der  Parallelismus  der  Scheibe 
und  der  Ebene  durch  optischen  Mittelpunkt  und  Horizon- 


talfaden muss  empirisch  ermittelt  werden.  Der  Umstand, 
dass  das  Gesichtsfeld  nur  ein  beschränktes  ist,  hat  keine 
praktische  Bedeutung.  Die  Ausdehnung  in  der  Vertikalen 
hat  sich  mit  60  Grad,  also  30  Grad  über  und  unter  den 
Horizont,  als  vollständig  ausreichend  erwiesen.  Die  Aus- 
dehnung in  der  Horizontalen  ist  ebenfalls  zu  60  Grad 
angenommen  worden.  Durch  sechs  horizontal  aneinan- 
der gereihte  Aufnahmen  fallen  sänimtliche  um  einen  Stand- 
punkt gelegene  Objekte  einmal  auf  die  Bildfläche. 

Die  photogrammetrische  Camera  kann  daher  benutzt 
werden : 

1)  wie  ein  Messtisch  zum  Anfertigen  von  Horizontal- 
plänen mit  Vorwärtsabschneiden; 

2)  zum  Höhenmessen.  Beide  Operationen  bilden  zu- 
sammen das  photogrammetrische  Planzeich- 
nen, welches  an  Zuverlässigkeit  den  bisher  übliciien 
Methoden  mindestens  gleichkommt,  ausserdem  aber 
die  der  photographischen  Aufnahme  eigenthümlichen 
Vortheile  voraus  hat; 

3)  als  Distanzmesser,  sobald  bestimmte  Stücke  an  den 
aufgenommenen  Objekten  ihrer  Grösse  nach  be- 
kannt sind; 

4)  zum  Aufnehmen  von  Architektur  mittelst  Umkeh- 
rung der  Perspektive,  ganz  analog  dem  üblichen 
Verfahren  durch  direkte  Längenmessung.  Aus  der 
Figur  geht  ohne  Weiteres  hervor,  dass  das  photo- 
graphische Bild  so  entstanden  ist,  wie  das  perspek- 
tivische Bild  entstanden  gedacht  wird.  Es  ist  0  in 
die  Distanz,  //  //  der  Horizont  und  V  V  die 
Hauptvertikale.  Diese  Elemente  sind  durch  die 
konstante  Brennweite  der  Camera  und  durch  das 
Fadenkreuz  auf  dem  Bilde  gegeben  und  genügen 
zur  Umkehrung  der  Perspektive  nach  bekannten 
Regeln. 

Jedes  photogrammetrisch  aufgenommene  Bild  gestattet 
die  Anwendung  aller  genannten  Methoden  zum  Auftragen 
eines  Planes  gleichzeitig  und  ermöglicht  dadurch  für  die 
auf  verschiedene  Weise  erhaltenen  Resultate  eine  wirk- 
same Kontrole,  die  durch  Wiederholung  auf  anderen,  von 
veränderten  Standpunkten  aufgenommenen  Bildern  beliebig 
gesteigert  werden  kann.  Beobachtungsfehler  kennt 
die  photogrammetrische  Aufnahme  nicht. 

Mit  alleiniger  Ausnahme  der  Boussole  vereinigt  da- 
her die  photogrammetrische  Camera  die  Eigenschaften  fast 
sämmtlicher  bis  jetzt  in  Gebrauch  lieündlicher  Messinstru- 
mente und  verdient  daher  mehr  wie  irgend  ein  anderes 
die  Bezeichnung  als  Universal- Instrument.  Dazu 
kommt  nun  noch  die  hohe  Bedeutung  der  photographischen 


ganger  zu  den  Seiten  sind  je  7  Fuss  breit.  Die  Ketten,  durch 
■welche  die  Brücke  getragen  wird,  ruhen  auf  Thiirmen  von 
242  Fuss  Höi'.e.  Mit  diesem  Bauwerke  erklärte  sich  Roebling 
besonders  zufrieden  und  sprach  sich  wiederholt  über  die  So- 
lidität und  die  Vorzüge  dieser  Brücke  in  nachdriicklichster 
Weise  aus. 

Das  letzte  grosse  Werk,  an  welchem  Roebling  arbeitete, 
war  die  projektirte  Brücke  über  den  East  River,  vifelche  Neu- 
York  mit  dem  Stadttheile  von  Brooklyn  verbinden  sollte,  — 
ein  Bau  der  riesigsten  und  kühnsten  Art,  gleichzeitig  für  d,eü 
Verkehr  von  2  Eisenbahnen  bestimmt,  mit  doppelten  Fahr- 
wegen und  einer  breiten  Fussgängerpassage,  und  so  hoch  über 
dem  Wasser  gelegen,  dass  die  Schilfe  mit  höchsten  Masten 
darunter  hinfahren  können.  Mit  den  Abmessungen  dieses  Baues 
—  die  mittlere  Oeffnung  besitzt  1700'  Spannweite  —  über- 
traf Roebling  selbst  alle  von  ihm  errichteten  ähnlichen 
Bauten. 

Bei  dem  Bau  dieser  Brücke,  mitten  in  eifriger  Thätig- 
keit,  traf  ihn  am  28.  Juni  d.  J.  ein  Unglücksfall,  welcher  sei- 
nen Tod  herbeiführte.  Ein  anfahrendes  Boot  zerquetschte 
ihm,  der  an  dem  im  Bau  begrilTenen  Brückenpfeiler  beschäf- 
tigt war,  die  Zehen  des  rechten  Fusses,  welche  sofort  ampu- 
tirt  werden  mussten.  Man  glaubte  damals,  dass  er,  wenn 
auch  etwas  gelähmt,  doch  am  Leben  erhalten  werden  würde,  um 
das  grosse  Werk  auszuführen,  zu  dem  er  den  Plan  entworfen. 
Aber  am  Sonnabend  den  11.  Juli  zog  er  sich  bei  seinem 
nach  der  Amputation  noch  leidenden  Zustande  durch  das  Oeft- 
nen  eines  der  Fenster  des  Wohnzimmers  eine  Erkältung  zu, 
deren  Folgen  sich  von  Tag  zu  Tag  verschlimmerten;  ein 
Kinnbackenkrampf  trat  schliesslich  dazu  und  er  starb  am 
22.  Juli,  Go  Jahr  alt.    Selbst  während  seiner  Krankheit  zeigte 


sich  au  Roebling  die  bezeichnendste  Eigenschaft  seines  Cha- 
rakters, nämlich  ein  unbeugsamer,  fester  Wille.  Nicht  allein, 
dass  er  die  Schmerzen,  denen  er  unterworfen  war,  mit  Man- 
nesmuth  ertrug,  sondern  er  behielt  sich  auch  die  alleinige 
Verfügung  über  Alles  vor,  was  seine  Behandlung  und  Ver- 
pflegung betraf.  Er  weigerte  sich ,  die  Aerzte  zu  Rathe  zie- 
hen zu  lassen  und  bestand  fest  und  in  einer  Weise,  gegen 
welche  jede  Einwendung  unmöglich  war,  auf  der  Anwendung 
derjenigen  Heilmittel,  die  er  für  die  besten  hielt. 

Die  pcrsihiliche  Erscheinung  Roebling s  hatte  etwas  Selt- 
sames, aber  keineswegs  Unfreundliches.  In  seinen  Gesichts- 
zügen prägte  sich  ein  hoher  Grad  von  Intelligenz  aus  und 
aus  seinem  durchdringenden  graublauen  Auge  sprach  ein 
reger  Geist.  Er  hatte  scharf  geschnittene  Züge,  war  von 
mittlerer  Grösse,  erschien  aber  kleiner  als  er  war,  da  er  sein 
Haupt  gewöhnlich  nach  vorn  zu  neigen  pflegte.  Obgleich 
wenig  gesprächig  und  fast  immer  in  Gedanken  mit  seinen 
Arbeiten  und  Plänen  beschäftigt,  war  er  doch  stets  freimüthig 
und  off^en  und  gab  sich  immer  ganz  so  wie  er  war.  Ein  ge- 
sunder und  frischer  Humor  stand  ihm  alle  Zeit  zu  Gebote 
und  bis  zu  dem  erwähnten  Unfälle  war  er  trotz  seiner  6u 
Jahre  ein  rüstiger,  lebensfroher  Mann. 

Sein  Sohn,  Oberst  Washington  Roebling,  scheint  die 
grossen  Talente  seines  Vaters  geerbt  zu  haben.  Denn  der 
Vater  sprach  sich  wiederholt  dahin  aus,  dass  er  seinen  Sohn 
für  vollständig  befähigt  halte,  die  von  ihm  begonnenen  Bau- 
werke mit  gleicher  IMeisterschaft  zu  Ende  zu  führen. 

Die  Leiche  des  Verstorbenen  ist  nach  Trenton  im  Staate 
New  Jersey  gebracht  worden,  wo  Roebling  zuletzt  seinen 
Wohnsitz  aufgeschlagen  hatte. 
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Darstelliin<r  überluiupt,  welche  bei  technischen  Arbeiten, 
Baii-Aiislühiungen  u.  s.  w.  sclion  gegenwärtig  immer  mehr 
iierangezogen  wird.  Diese  Bedeutung  war  allein  schon 
hinreichend,  dass  von  allen  wichtigeren  Bau-Ausführungen 
des  Staats  auf  Befehl  Sr.  Exzellenz  des  Ministers  für  Han- 
del ,  (iewcrbe  und  öffentliche  Arbeiten  Herrn  Grafen 
von  Itzenplitz  periodische  Aufnahmen  gcnnaciit  werden 
sollen.  Die  l'liotograiiitnef rie  würde  solchen  Aufnaiinieti 
erst  den  riclitigeti  Werth  beilegen.  Die  im  Kunsthandel 
befindlichen  schönen  Aufnahmen  der  Bauwerke,  denen  ein 
kunstgeschichtliches  Interesse  inne  wohnt,  könnten  so 
leicht  für  diejenigen,  welche  sich  nicht  an  Ort  und  Stelle 
zur  persönlichen  Anschauung,  zum  Messen  und  Zeichnen 
begeben  können,  zu  einer  unerschöpflichen  Quelle  des 
Studiums  gemacht  werden.  Diese  Verwendung  der  Plioto- 
grammetrie  für  Beschaffung  von  Material  zu  archäologi- 
schen und  Kunst-Studien  kann  von  einschneidender  Bedeu- 
tung werden.  Die  Verwendung  der  blossen  Photographie 
zur  Aufnahme  ägyptischer,  indischer  und  mexikanischer 
Tempel  hat  bis  jetzt  wenig  mehr  als  die  Neugierde  be- 
friedigt. — 

Während  die  fast  in  allen  Armeen  versuchte  Einfüh- 
rung der  Photographie  ohne  jeden  wesentlichen  Nutzen 
geblieben  ist  —  wenigstens  würden  Privatphotographen  das- 
selbe mit  geringeren  Mitteln  geleistet  haben,  —  wird  die  Pho- 
togrammetrie,  ähnlich  wie  die  Telegraphie ,  nothwendig 
eine  stehende  militärische  Einrichtung  abgeben. 

Wir  schliessen  den  Wirkungskreis  der  ])hot,ogram- 
metrischen  Camera  mit  den  Andeutungen  zur  Lösung 
zweier  Aufgaben,  welche  .vollständig  neu  sein  dürften, 
nämlich: 

Die  Aufnahme  einer  Küste  von  einem  vorüber- 
fahrenden Schifle  aus.     Schon  jetzt  wird  allen  Seekarten 


eine  skizzirte  Ansicht  der  wichtigeren  Häfen  und  Küsten- 
punkte von  See  aus  beigefügt.  Man  mache  diese  Ansichten 
photogrammetrisch  durch  Momentaufnahme,  wobei  ein 
optisches  Kunsfstückchen  die  Messung  von  den  Schwan- 
kungen des  Schiffes  unabhängig  macht,  und  hat  in  einem 
Moment  so  viele  Winkel  fixirt  und  registrirt,  wie  sie  der 
fieissigste  Offizier  mit  dem  Sextanten  nicht  zu  Stande 
bringt,  und  die  später  in  den  heimischen  Bureaux  zu 
einer  zuverlässigen  Karte  bearbeitet  werden  können. 

iMidlich  ist  die  noch  auf  der  Pariser  Ausstellung  so 
pomphaft  in  Szene  gesetzte  und  so  kläglich  gescheiterte 
Photoskulptur  keine  Chimäre  mehr.  Das  Punktiren 
der  Bildhauer  nach  einem  fertigen  Modell  ist  ein  schon  seit 
Jahrtausenden  bekanntes  Verfahren  und  besteht  in  dem 
mechanischen  Festlegen  bestimmter  Punkte  des  Modells 
in  dem  rohen  Stein  vermittelst  dreier  Zirkelöft'nungen  von 
drei  iixirten  Punkten  aus.  Der  zu  bestimmende  Punkt 
ergiebt  sich  hiernach  als  vierter  Punkt  einer  Pyramide, 
deren  Basis  die  Ebene  der  drei  Fixpunkte  ist.  Das  pho- 
togrammetrische  Auftragen  erreicht  genau  dasselbe  durch 
Festlegung  von  Punkten  der  Oberfiäclie  des  nachzubil- 
denden Gegenstandes  in  Bezug  auf  3  Koordinaten-Ebenen 
und  substituirt  der  bisher  nothwendigen  Anfertigung  eines 
Modells  oder  eines  Abgusses  die  viel  einfachere  photo- 
graphische Aufnahme.  Die  erforderlichen  mechanischen 
Einrichtungen  sind  jetzt  leicht  von  jedem  Praktiker  an- 
zugeben. Zum  Anfertigen  einer  Büste  wird  sonach  nur 
eine  kurze  Sitzung  zur  photographischen  Aufiuihme  Sei- 
tens des  Betreffenden  erforderlich  sein.  Derselbe  hat  da- 
bei ziemliche  Sicherheit  wenigstens  eine  ähnliche  Büste 
zu  erhalten.  Wir  glauben,  dass  hierdurch  der  Bildhauer- 
würde i^bensowenig  zu  nahe  getreten  wird,  wie  der  Ma- 
lerwürde   durch    das   photographische   Portraitiren.  Das 
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Kopireii  vorhandener  Bildwerke  und  Rednziren  derselben 
anf  beliebige  Griisse,  nainentlieli  kostbarer  Antiken  ist 
jetzt  möglich,  ohne  das  Original  irgendwie  zu  berühren.  — 
Alles  dies  leistet  die  Camera  obxcura  als  Messinstru- 
uient  auf  Grund  längst  bekannter  theoretischer  Lehrsätze 


und  piaktischer  Erfahrungen.  Daher  wird  es  kommen 
und  ist  schon  tlieilweise  eingetreten,  dass  die  Pliotogram- 
metrie  als  etwas  iäugsl  liekaniites,  ja  Selbstverständliches 
angesehen  wird.  — 

A,  Mey  den  baue r. 


Knui  |iti 

Die  deutsche  Bauzeitnng  brachte  bereits  in  ihreui  ersten 
Jahrj^ange  eine  Notiz  über  dieses  Material,  weiches  sich  indessen 
iu  Deutschland  noch  nicht  eingebürgert  zu  haben  scheint, 
l'-iue  etwas  ausfiihrlichorö  IMittheilung  über  dasselbe  erscheint 
daher  wohl  am  Platze"). 

Die  Mischung  des  Materials  wurde  in  den  vierzi^.cr  Jahren 
in  England  erfunden  und  zuerst  angewendet,  freilich  in  so 
kleinem  Maasstitbo,  dass  es  in  der  That  niclit  der  Kede  werth 
war;  das  Korkpulver  wurde  nämlich  durch  eine  Kaifeemühle 
hergestellt.  Erst  184Ö  wurde  das  VerfM.liren  patentirt  und 
jetzt  wird  das  Material  in  drei  grossen  Fabriken  verfertigt. 
(Eine  davon  ist:  Trostrail  &  Co.  in  London). 

Das  Kamptulikon  ist  eine  Mischung  von  Korkabfällen 
mit  geringeren  Kaiitschuksorten.  Bei  der  Fabrikation  werden 
die  vom  Schneiden  der  Korke  herrührenden  Korkabfälle,  die 
bis  jetzt  nur  eine  sehr  g'-ringe  Anwenduni;  zum  Ausstopfen 
von  i\Iatratzi'u  gefunden  haben,  zuerst  durch  Waschen,  Trocknen 
und  Behandlung;  in  einer  Fegemaschine  völlig  gereinigt,  dann 
schneidet,  eine  Schneidemaschine  mit  Walzeninessern  dieselben 
in  Streifen,  die  dann  durch  irgend  welche  beliebige  Vorrich- 
tung zu  feinstem  Staube  gerieben  oder  gemahlen  werden. 
Die  zu  verwendenden  geringeren  Kaulschuksorten  werden  eben- 
falls auf  nassem  Wege  gereinigt,  geti'ocknet  und  in  einem 
hohlen,  mit  Dampf  geheizten  Zj'linder  mit  sich  drehenden 
eisernen  Zapfenwalzen  zu  Teig  geknetet,  iu  den  dann,  ähn- 
lich wie  beim  Vulkanisiren  des  Kautschuks,  der  Korkstaub 
in  grösstuiöglichster  Menge  eingepresst  wird,  indem  man  die 
mit  demselben  bestreute  Masse  mehre  Male  durch  geheizte, 
schwere  Walzen  gehen  lässt.  Die  eigentliche  Plattenforuiung 
geschieht  auf  einer  eisernen  Tafel,  die  genau  die  Länge  und 
Breite  hat,  welche  die  Platten  später  erhalten  sollen;  die 
Masse  a;eht  mit  dieser  Tafel  durch  ein  Paar  starke,  mit  festen 
Schrauben  anzuspannende  Walzen,  alsdann  wird  sie  doppelt 
über  einander  gelegt  und  wieder  durch  die  Walzen  getrieben, 
was  bis  45  und  mehr  Pferdekraft  beansprucht,  und  dies  so 
oft  wiederholt,  bis  das  Korkpulver  sich  dem  Kautschuk  völlig 
inkorporirt  hat  und  die  beabsichtigte  Dicke,  Länge  und  Breite 
der  Platten  erzielt  worden  ist.  Dieselben  kommen  gewöhn- 
lich in  3  —  4 Stärke,  ca.  1  Meter  Breite  und  9  — 12  Meter 
Länge  in  den  Handel.  Nach  dieser  Auswalzung  werden 
die  Platten  in  einem  kühlen  Raum  mehre  Wochen  liegen  ge- 
lassen, wodurch  der  Kautschuk  seine  Elastizität  wieder  erlangt 
und  die  ganze  Masse  fest  wird. 

Beim  Verlegen  werden  die  einzelnen  Platten  dadurch 
vereinigt,  dass  man  die  Stossflächen  nach  vorheriger  Reini- 
gung mit  einer  Aullösung  von  Kautschuk  in  Benzin,  welche 
man  im  Handel  unter  dem  Namen  „englischer  Leim"  erhillt 
und  wovon  die  Flasche  von  2  Pfund  Inhalt  2 '/j  Thlr.  kostet, 
überstreicht  und  dann  auf  der  untern  Seite  einen  mit  gleicher 
Lösung  getränkten  Leinwandstreifen  auflegt;  gleiche  Streifen 
werden  nach  der  Längenrichtung  der  Platten  in  je  2'  Entfer- 
nung untergelegt;  hierdurch  erreicht  man  die  völlige  N'erbin- 
dung  zu  einem  auf  dem  Boden  fest  aufgeklebten  Ganzen  ohne 
Fugen,  die,  wenn  sie  durch  die  Kautschuklösung  etwas  er- 
weicht sind,  bis  zur  nöthigen  Ebenheit  der  Fläche  mit  dem 
breiten  Rücken  eines  Hammers  vertrieben  werden.  Mit  einer 
Büchse  Lösung  sind  etwa  200  O'  Fläche  herzustellen.  Die 
Herren  E.  und  J.  Ende  in  Berlin  haben  dagegen  ein  Verfahren 
eingeführt,  das  weit  billiger  ist;  sie  behandeln  nändich  das 
Kamptulikon  als  Wachsteppich,  den  sie  mit  dem  üblichen 
Kleister  aufkleben;  nur  zur  Verbindung  der  Breitenstösse  ver- 
wenden sie  mit  englischem  Leim  gestrichene  Leinenstreifen. 

Zur  Umfassung  des  Fussteppichs  wendet  man  auch  be- 
malte Bordüren  von  6  —  9"  Breite  an,  wie  überhaupt  auf 
Bestellung  die  ganze  obere  Fläche  in  einfachem  Mosaikmuster 
durch   Farben  dekorirt  wird.     Freilich  hält  dieser  Auftrag 

*)  Wir  werden  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  die  geringe 
Verwendung  des  Kamptulikon  wohl  in  einer  Beschränkung  seinen 
Grund  haben  könne,  der  dasselbe  unterworfen  ist.  Es  kann  näm- 
lich mit  Sicherheit  nur  anf  einer  massiven  Unterlage,  nicht  auf 
Dielnng,  verlegt  werden.  In  unserem  Wohnhausbaue  sind  indessen  , 
Gewölbe  durchaus  nicht  in  der  Weise  häufig  angewandt,  wie  in  [ 
England,  wo  Flure  tmd  Treppen  fast  immer  massiv  sind.  Dazu 
kommt,  dass  das  Kamptulikon  frisch  verwendet  werden  muss,  weil 
rs  sonst  leicht  brüchig  wird.  Die  Kaufleute  iu  Deutschland  haben 
daher  Abneigung  es  auf  Lager  zu  halten.  D.  Ked. 
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nur  ganz  kurze  Zeit,  da  er  nicht  in  die  Masse  eindringt;  die 
Farbe  der  Masse  selbst  ist  ein  schmutziges  Braun,  das  aller- 
dings in  viele  Räume  nicht  passt.  Die  Schäuerleisten  schlägt 
mau  erst  nach  Legung  des  Karaptulikoufussbodens  an,  den 
man  zu  grösserer  Sicherheit  auch  noch  mit  khänen  Tapezier- 
nägeln längs  der  Wände  befestigen  kann.  Einziger  Uebel- 
staud  bei  Anwendung  des  Kamptulikon  ist,  dass  es  einige  Zeit 
nach  Legung  noch  unangiMiehmen  Geruch  verbreitet. 

Ist  das  Kamptulikon  auch  nicht  billig,  (in  Deutschland 
kostet  der  n  Fuss  ca.  G — 7  S,L;r.),  so  sind  doch  seine  Vortheile 
gegenüber  anderen  Materialien  bedeutend  grösser.  Besonders 
ist  seine  Haltbaikeit  zu  i(ihmen,  die  man  beinahe  als  unverwüst- 
lich bezeichnen  könnte;  so  liegt  z.B.  im  grossen  Lesezimmer 
des  British  -  Museums  in  Londen  der  Fussboden  schon  über 
anderthalb  Jahrzehnt,  ohne  grosse  Sparen  des  Gebrauchs  zu 
zeigen.  Fett  iind  Wasser  nimmt  die  Masse  gar  nicht  au, 
h'lecketi  sind  also  gar  nicht  zu  besorgen;  Feuer  kann  auf  der- 
selben nur  schwer  fortglimmen,  das  Material  selbst  wird  nur 
durch  ziemlich  starke  und  anhaltende  Hitze  angegriH'en.  Ein 
bedeutender  Vortheil  ist  der  des  Warmhalteus  der  Räume, 
wodurch  sich  die  mannigfaltigste  Verwendung  ergiebt;  auf 
Stein-,  Zement-  und  anderen  kalten  Böden  sollte  es  nie  fehlen. 
In  Badezimmern,  Küchen  etc.,  wo  viel  Wasserverwendung 
nöthig  ist,  bei  vielem  Wasserdampf  kst  das  Kamptulikon  un- 
übcrtrefllich ,  da  es  gegen  alle  schädlichen  Einwirkungen  der 
Nässe  sichert.  ' 

In  England  wurde  dasselbe  auch  zu  Ställen  sowohl  als 
Belag  iu  den  Gängeu  wie  zu  den  Ständen  benutzt;  dadurch 
stehen  die  Hule  der  Pferde  weich  und  die  Flüssigkeiten 
können  rasch  und  unschädlich  abgeleitet  werden,  da  sie  nicht 
am  Boden  haften;  ausserdem  sichert  das  Kamptulikon  gegen  das 
Schlagen  der  Pferde,  da  es  den  Schall  in  keiner  Weise  fort- 
pflanzt und  so  die  Thiers  nicht  zur  Wiederholnng  reizt. 
Diese  völlige  Geräuschlosigkeit  empfiehlt  das  Kamptulikon  zur 
Anwendung  in  den  Kraukenhäusern  bei  den  Zimmern  für 
nicht  zu  störende  Kranke,  ebenso  in  Irrenanstalten  für  Zellen 
der  Tobsüchtigen  (aus  gleichen  Gründen  wie  bei  dem  Schlagen 
der  Pferde).  Wegen  seiner  Elastizität  würde  es  vortheilhaft 
zur  Bedeckung  der  Seitenwände  in  Reithallen,  in  Turnhallen 
zu  den  F^ussböden  gebraucht  werden,  da  es  Fall  oder  Sprung 
bedeutend  mildert;  bei  letzteren  kommt  auch  der  Vortheil 
des  leichten  Reinigens  dazu,  da  man  das  Kamptulikon  nur 
einfach  mit  einem  augefeuchteten  Tuche  abzuwischen  hat,  um 
allen  Staub  gründlich  zu  entfernen.  Als  letzte  hier  noch  zu 
erwähnende  Gebrauchsweise  will  ich  nun  die  Benutzung  als 
Dichtungsmittel  anführen,  die  infolge  meiner  Anj-eguug  in 
mehren  sächsischen  Fabriken  erprobt  und  dem  Gummi  ziem- 
lich gleich  erfunden  wurde.  Einfache  Platten  von  gewöhn- 
licher Stärke  hielten  sich  dicht  am  Dampfkessel,  an  den 
Dampfventilen  oder  als  Dichtung  der  Zylinderdeckel  mehre 
Monate  lang  ohne  etwaiges  Nachziehen  vollkommen  gut  und 
zeigten  nachher  nur  ein  geringes  Verkohlen  des  Korkstaubes; 
ein  Kleben  wie  beim  Gummi  fand  gar  nicht  statt. 

Möge  nun  diese  kleine  Ausarbeitung  zur  grösseren  Be- 
achtung des  Materials  Seitens  der  Fachgeuossen  führen. 

0.  0,  R. 


Mittheilung-en  aus  Vereinen. 

Architekten-Verein  zu  Berlin.  —  Am  Sonnabend  den 
7.  August  war  den  Vereinsmitgliedern  das  in  der  Wilhelms- 
strasse belegene  Wohnhaus  des  Dr.  Strousberg  zur  Be- 
sichtigung geöffnet,  zuerst  am  Tage,  nachher  des  Abends  bei 
Beleuchtung  der  Haupträume.  Dasselbe,  durch  den  Baumeister 
Orth  vor  etwa  zwei  Jahren  errichtet,  gehört  zu  den  in  Berlin 
äusserst  seltenen  herrschaftlichen  Wobngebäuden  grösserer 
Abmessung,  die  ausschliesslich  für  die  Benutzung  durch  den 
Besitzer  selbst  und  seine  Familie  bestimmt  sind.  Schon  hier- 
durch tritt  es  in  scharfen  Gegensatz  zu  andere;i  vornehmen 
Berliner  Privathäusern,  die  wenn  auch  in  der  Ausdehnung 
dem  vorstehenden  gleichkommend,  doch  stets  mindestens  in 
zwei  oder  drei  vermiethbare  W^ohnungen  sich  theilen.  Das 
Gebäude  hat  nach  dieser  Hinsicht  etwa  den  Charakter  eines 
Pariser  Hotels,  dem  es  auch  gleichkommen  möchte  bezüglich 
der  splendiden  Ausstattung  des  Innern,  die  —  jedoch  ohne  au 


cinor  Stell(>  in  IImoIipii  Prunk  :iuszuiu  t«n  —  duntliwpo;  mit  vielem 
GesebiiKick  in  einer  gewissen  gehiiltenen,  künstlerisch  sehr 
wolilthiionden  Würde  ausfiebildet  ist.  Das  Haus  hat  ausser 
dem  Souterrain  nur  zwei  Geschosse,  von  denen  das  untere 
die  grosseren  Wohn-  und  Festräunie  enthillt,  während  das 
obere  nur  zu  kleineren  Schlaf-  und  Fremdenzimmern  u.  dergl. 
benutzt  ist.  Durch  einen  viersäuligen  korinthischen  Portikus 
von  aufVallend  schweren  Verhältnissen,  dem  einzigen  Schmuck 
der  sonst  im  höchsten  Grade  einfachen  Fa^ade,  tritt  man  in 
einen  oblongen  Raum  mit  Oberlicht  erhellt,  an  dessen  Rück- 
seite eine  Marmortreppe  in  mehren  Armen  zum  oberen  Ge- 
schosse führt.  Rechts  und  links  von  diesem  Treppenhause 
liegen  grössere  Wohnräume.  Nach  hinten  zu,  gegen  den  mit 
besonderer  Vorliebe  ausgebildeten  Hof,  ein  grosser  oblonger 
Speisesaal,  der  auf  der  Mittelaxe  durch  eine  halbrunde  Nische 
mit  dem  Büffet,  und  dem  entsprechend  durch  einen  Ausbau 
mit  Fenstern  nach  dem  Hofe  erweitert  ist.  Zur  rechten  Hand 
dieses  Saales  liegt  ein  Billardzimmer,  zur  linken  ein  Damen- 
salon, denen  sich  wiederum  zur  Verbindung  mit  den  Zimmern 
an  der  Vorderseite  hier  die  Bibliothek,  dort  ein  achteckiger 
Musiksaal  anschliessen,  beidos  zwei  sehr  angenehm  ausgebildete 
Räumlichkeiten.  Die  Bibliothek  ist  mit  Schränken  von  Polysan- 
derholz  versehen,  die  durch  eine  zierliche  Gallerie  in  der  Höhe 
getheilt  sind,  sie  wird  von  einem  Rippengewölbe  überdeckt,  in 
dessen  Mitte  ein  Oberlicht,  welches  auch  am  Abend  durch  Gas- 
flammen erhellt  wird,  angebracht  ist.  Der  ]Musiksaal,  zu  dessen 
mattgelber  Wandfarbe  die  angebrachten  blauen  Draperien  und 
Möbel  vortrefflich  passen,  hat  eine  sileiehe  Beleuchtung  und 
kann  durch  eine  kleine  Bühne  erweitert  werden.  Bei  dem 
Speisesaal,  dessen  Wände  durch  dunkle  Holzpaneele,  grüne 
Marmorpilaster  und  tiefrothe  Tapeten  einen  besonders  ernsten 
Charakter  gewonnen  Laben,  ist  die  weisse  und  auch  hinsicht- 
lich ihrer  einfaclien  Ausstattung  wenig  zu  dem  übrigen  Reich- 
tluim  passende  Decke  aulfallend.  Wir  erwähnten  bereits  des 
Hofes;  da  der  Bauplatz  keine  bedeutende  Tiefe  besitzt,  so 
musste  in  Ermangelung  eines  Gartens  derselbe  in  besonders 
anmuthiger  Weise  ausgebildet  werden.  An  den  beiden  Seiten 
wird  er  von  zwei  Hallen  mit  Jonischen  Siiulenstellungen  ein- 
gefasst,  von  denen  die  eine  zum  Wintergarten,  die  andere  als 
Bildergallerie  dient;  sie  sind  durch  Topfgewölbe  zwischen 
Eisenschienen  überdeckt,  die  dadurch  eine  originelle  Deko- 
ration erhalten  haben,  dass  die  Untersicbteu  der  einzelnen 
Töpfe  selbst  Verzierungen,  zum  Theil  in  bunten  Farben,  zeigen. 
Die  Bildergallerie  erhält  eine  hurvorragende  Bedeutung  durch 
die  darin  aufgehängte  Sammlung  zum  Theil  höchst  werth- 
voHer  Bilder  von  den  namhaftesten  modernen  Meistern.  An 
der  Rückseite  schliesst  eine    offene  Blumenterrasse  den  Hof. 

Sehr  auskömmlich  und  mit  allen  modernen  Einrichtungen 
versehen  sind  im  Souterrain  die  Küchen,  Waschküche  etc. 
dispcnirt,  sehr  geschickt  die  Degagements  für  die  Bedienung 
in  der  Hauptetage  angeordnet.  Dagegen  ist  das  obere  Ge- 
schoss,  dessen  Organismus  allerdings  durch  die  Oberlichter 
für  die  unteren  Räume  vielfach  zerschnitten  wird,  doch  viel- 
leicht gar  zu  untergeordnet  nach  Abmessungen  und  zusammen- 
hängenden Dispositionen  behandelt.  In  einem  mit  Glas  über- 
decktenSeitenhof  sind  die  Stallungen,  Remisen  etc.  untergebracht. 

In  dem  Hause  des  Banquier  A  b  el ,  von  den  Baumeistern 
Ende  &  Böck  mann  erbaut,  welches  ebenfalls  zur  Besichtigung 
auf  dem  Programm  stand,  waren  die  Haupträume,  die  des 
adlichen  Kasioo's  (Jokeyklub),  leider  nicht  zugänglich.  Die 
übrigen  Räume  sind  nur  aus  dem  Umbau  eines  früheren  Ge- 
bäudes entstanden  und  nur  theilweise  neu  dekorirt.  Ein 
Stallgebäude  auf  dem  Flofe,  mit  einem  sehr  elegant  eingerich- 
teten Pferdestall  war  noch  besonders  bemorken.swerth.  —  Q  — 


Vermischtes. 

Der  vom  Kaiser  Napoleon  ausgesetzte  grosse  Künst- 
lerpreis von  1ÜU,Ü0Ü  Frcs.  ist  von  der  zu  diesem  Behufe  er- 
nannten Jury  der  Academie  des  heatix  art^  dem  Herrn  Duo, 
dem  Erbauer  des  neuen  Justizpalastes,  zuerkannt  worden.*)  — 
Die  Entscheidung  scheint  eine  ziemlich  schwierige  gewesen 
zu  sein,  da  erst  nach  lö  Wahlgängen  ein  Resultat,  und  auch 
hier  nur  ein  relatives,  erreicht  wurde.  Von  2!)  Stimmen  der 
Jury  fielen  0  auf  Herrn  Duc,  7  auf  den  gegenwärtigen  Ar- 
chitekten des  Louvre,  der  die  Louvrebauten  nach  Visconti's 
Tode  fortgeführt  hat,  Herrn  Lefuel,  7  auf  den  Musiker 
Blanc,  ö  auf  den  Architekten  der  grossen  Oper  Herrn  Gar- 
nier und  endlich  3  auf  den  Bildhauer  Perraud.    Diese  Ab- 

*)  Wenn  von  anclcren  Seiten  her  als  Prcisi;c,winner  Hr.  V  i  o  II  e  t  - 
le  -  I)  HC,  der  hciciimto  Arcliäoloso,  genannt  wird,  so  bcrulit  dies  woiil 
auf  einer  Ver vvecliseliing  der  Namen.  Die  A<;,(lriuli;  ilrn  hraii.i-  m/x 
wird  iirn.  Viollet-Io-Dii(>  iiiciiials  der  Bcriuksiclitigung  werth  aclili  n, 
oljfflfifli  seine  Berechtif^iinK  zur  Tlieilnahme  an  einem  derarligen 
Konkurse  für  jeden  Unbefaiif^enen  wolil  ausser  Km,"«  stellt. 


Stimmung  zeigt,  dass  die  Entscheidung  über  eine  Frage,  wie 
die  hier  gestellte  — ■  welches  nämlich  das  beste  innerhalb  eines 
Zeitraumes  von  fünf  Jahren  geschaffene  Werk  auf  dem  ganzen 
weiten  Gebiete  der  .schönen  Künste,  Musik  mit  einbegriffen, 
sei  —  kaum  anders  als  auf  dem  Wege  eines  stets  anfechtbaren 
Kompromisses  zu  linden  sein  wird.  Der  ideale  Werth  eines 
solchen  Preises  vermindert  sich  dadurch  ausserordentlich  untl 
sein  thatsächlicher  Nutzen  für  die  Kunst  ist  wohl  ein  äusserst 
geringer. 


Restanration  des  Rathhauses  zu  Ypern.  In  dem  be- 
rühmten gothischen  Rathhause  zu  Ypern  ist  im  Laufe  der 
letzten  Jahre  der  grosse  Saal  in  seiner  ganzen  alten  Pracht 
wiederhergestellt  und  am  8.  August  feierlich  eingeweiht  wor- 
den. Man  hat  sich  bei  der  Restauration  mciglichst  treu  an 
die  ursprünglichen  Formen  gehalten.  Ein  grosses  Wandge- 
mälde an  der  Ostseite,  ein  Werk  aus  dem  fünfzehnten  Jahr- 
hundert, welches,  obschon  beschädigt,  im  Wesentlichen  er- 
halten war,  ist  sorgfältig  restaurirt;  die  übrigen  Wände 
sind  neu  a!  fresco  gemalt  worden  durch  die  Maler  Guffens 
und  Swerts  von  Antwerpen.  Der  grosse  Prachtkamin  aus 
Stein  und  Holz,  mit  einer  Menge  von  Figuren,  ist  durch  den 
Bililhauer  Malfait  von  Brüssel  wieder  ergänzt,  ebenso  das 
im  Eichenholz  geschnitzte  Täfelwerk.  Das  grosse  gemalte 
Fenster  ist  dem  ursprünglichen  möglichst  getreu  nachgebildet 
und  auf  Kosten  des  Staatfministers  A.  V  a  n  d  en  p  ee  r  eb  r  o  m , 
ehemaligem  Bürgermeister  von  Ypern,  durch  den  Glasmaler 
Dobbelaere  ausgeführt.  ICs  enthält  die  Wappen  und  Em- 
bleme der  alten  Gilden  der  Stadt.  Die  Kosten  der  Restau- 
ration trägt  theils  die  Regierung,  theils  die  Stadt  Ypern. 


Eröffnung  des  Suez-Kanals.  Vor  einigen  Tagen  fand 
eine  General -Versammlung  der  Aktionäre  der  Suezkanal-Ge- 
sellschaft statt,  welcher  Herr  v.  Lesseps  interessante  An- 
gaben über  den  Stand  des  Unternehmens  machte.  Die  Ge- 
sammtausgaben  für  dasselbe  beliefen  sich  im  Jahre  ISGS  auf 
'J.')  Mill.  Franken,  und  die  durch  verschiedene  Mittel  erzielten 
Einnahmen  auf  3  Mill.  Zur  Vollendung  des  W  erks  soll  noch 
eitle  Summe  von  30  Mill.  erforderlich  sein,  die  durch  eine 
Ausgabe  von  Bons,  deren  Subskription  den  Aktionären  vor- 
behalten bleibt,  aufgebracht  worden  soll.  Das  für  die  ganze 
Länge  des  Kanals  auszugrabende  Quantum  Erdreich  war  auf 
75  Millionen  Kubikmeter  veranschlagt  gewesen,  wovon  am 
15.  Juli  noch  G  Millionen  auszuheben  blieben.  Seither  soll 
noch  eine  weitere  Million  Kubikmeter  woggeräumt  worden 
sein,  11  Baggermaschinen  arbeiten  an  der  Beseitigung  der  noch 
verbleibenden  5  Millionen  Kubikmeter,  und  die  Gesellschaft 
glaubt  daher  die  Einweihung  des  Kanals  mit  Sicherheit  auf 
den  17.  November  anberaumen  zu  können.  An  diesem  Tage 
wird  derselbe  in  allen,  seinen  endgiliig  festgestellten  Dimen- 
sionen, seiner  vollen  Breite  und  einer  Wassertiefe  von  8  Meter 
eröffnet  werden.  Die  Kriegsschiffe  und  KauH'ulirer  aller 
Nationen,  welche  vom  17.  bis  20.  November  an  den  beiden 
Eiidi)unkten  des  Kanales  zu  Suez  und  Port  Said  sich  zeigen, 
geniessen  für  diese  Tage  freie  Durchfahrt,  demnächst  beträgt 
der  DurchfahrtszoU  10  Frcs.  für  den  Kopf  eines  Passagiers 
oder  die  Tonne  Fracht. 

Der  alte  Themse-Tunnel,  welcher  bekanntlich  von  der 
East-London-liahn  angekauft  ist,  um  ihren  Schienenweg  hin- 
durch zu  legen,  ist  am  21.  Juli  d.  J.  für  die  Fussgänger- 
passage geschlossen  worden,  welcher  er  vom  2.  August  1843 
an  gedient  hat.  Der  Kaufpreis  hat  200,000  (ein  Drittel 
der  Baukosten  des  Tunnels)  betrag(!n.  Die  Bahn  wird  bis 
Wapping  (dem  Stadttheil  dicht  am  linken  Themse-Ufer)  sehr 
bald  fertig  sein. 


Der  neue  Themse-Tunnel  zwischen  dem  Towerhill  und 
Bermondsey  wird  voraussichtlich  binnen  drei  Monaten  dcmi 
Verkehr  übergeben  werden  können.  Seine  Kosten  werden 
unter  20,000  ^  bleiben. 

Schwartzkopff's  hundertste  Lokomotive.  Am  7.  Aug. 
wurde  in  der  Maschinenfabrik  des  Kommerzienrath  Louis 
Schwanzkopff'  in  Berlin  aus  Anlass  der  Ablieferung  der  100. 
Lokomotive,  welche  aus  dieser  Fabrik  hervorgegangen  ist,  ein 
frohes  Fest  gefeiert.  Etwa  150  Gäste,  zumeist  aus  den  Kreisen 
der  Eisenbahn-Techniker,  sowohl  vom  Bau-  als  vom  Maschinen- 
fach, waren  geladen  worden  um  im  Verein  mit  den  Angehö- 
rigen des  Hauses  der  feierlichen  Taufe  dieses  jüngsten  Kin- 
des der  Fabrik  beizuwohnen,  an  der  auch  sämmtliche  Arbeiter 
den  gebührenden  Antheil  nahmen. 

Die  Taufe  vollzog  Herr  Schwartzkopff'  selbst.  Er  ge- 
dachte in  (Mner  kurzen  Rede,  vom  Führerstand  der  Maschine 
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aus,  der  Aiif:'in<;e  seiner  Bestrebungen  im  Maschinenbau,  dass 
vor  genau  1"/'  Jahren  die  erste  seiner  Lokoniotivcn  „  Weishaiipt" 
an  dieser  Stelle  gestanden  und  dass  es  ihm,  unterstützt  von 
dem  Wohlwollen  der  Behörden  und  der  Direktionen  der 
Eisenbahnen,  möglich  geworden  sei,  heute  die  hundertste  Lo- 
komotive in  die  Welt  zu  senden.  Er  habe  ihr,  eingedenk 
dessen,  den  Namen  des  Mannes  gegeben,  der  an  der  Spitze 
aller  dieser  Verwaltungen  stehe.  Indem  nun  die  Maschine 
mit  schüimiendeni  Sekt  genetzt  wurde,  fiel  die  Hülle  von  der 
Namensiafel    derselben.     Man  las:    Graf  von  Itzenplitz. 

Jm  Auftrage  des  hohen  Taufpathen,  der  nicht  gegenwär- 
tig sein  konnte,  dankte  der  Ober-I5au-Direktor  der  Eisenbahn- 
Verwaltung,  Herr  VVeishaupt,  mit  Glück wünscheu  für  das 
weitere  Gedeihen  der  Anstalt.  Zum  Schluss  der  Feier  nahm 
der  Ober-Maschinenmeister  der  Stettiner  Eisenbahn,  für  wel- 
che die  Maschine  bestimmt  ist,  dieselbe  in  Empfang,  versprach 
sein  Augenmerk  besonders  auf  den  Täufling  zi:  richten  und 
führle  denselben  vor  den  Augen  der  zahlreich  Versammelten 
.'icinem  neuen  Bestimmungsorte  entgegen. 

Ein  Festmahl  in  den  Räumen  der  Therbusch"schen  Res- 
source hielt  alsdann  die  Festtheilnehmer  —  jedoch  nur  die 
Herren  —  noch  lange  beisammen.  Dass  auch  hier  durch 
Rede  und  Gesang  manch  ein  Name  gefeiert  wurde,  bedarf 
wohl  ebensowenig  ausdrücklicher  Bestätigung,  als  dass  auch 
dem  gesammten  Personal  der  Fabrik  Gelegenheit  zur  Feier 
des  Tages  gegeben  wurde.  — 

Wenngleich  dies  Fest  zunächst  nur  den  Charakter  eines 
grossen  Familienfestes  trug,  so  ist  doch  die  Erscheinung  als 
eiue  erfreuliche  zu  konstatiren,  dass  abermals  einem  rührigen 
Industriellen  inmitten  unserer  Hauptstadt  es  gelungen  ist,  in 
Kurzem  einen  bedeutenden  Fabrikationszweig,  den  Anfangs 
das  Ausland  allein  kultivirte,  in  unseren  vaterländischen  Bo- 
den zu  verpflanzen,  zur  vollen  Blüthe  zu  bringen  und  damit 
dem  erllnderischen  Geiste  des  Deutschen  neue  Gelegenheit 
zur  Entfaltung  und  der  deutschen  Arbeitskraft  neue  wirk- 
.same  Mittel  zum  Unterhalt  zu  verschaffen.  )_v 


Konkurrenzen. 

Zu  der  Konkurrenz  für  einen  in  Darmstadt  zu  errich- 
tenden Saal  bau  sind  24  Pläne  eingelaufen.  Dieselben  wer- 
den vom  ').  bis  zum  15.  d.  M.  in  dem  Palais  Sr.  Hoheit 
des  Prinzen  Ludwig  in  Darmstadt  öffentlich  ausgestellt. 


Personal  -  Nachrichten. 

F  r  e  u  s  s  e  n  . 

Der  Kleisbaumeister  Pia t Ii  zu  übornik  ist  gestorben. 
Sachsen. 

Der  geprüfte  Baumeister  Carl  Moritz  Müller,  zoither  Land- 
Bau  -  Assistent,  ist  zum  Land -Bau-Inspektur  bei  der  Hncbbau -Ver- 
waltung ernannt. 

Offene  Stellen. 

1.  Zur  Veransclilaguug  und  speziellen  Bauleitung  eines  be- 
deutenden Waisenhauses  nebst  Schul  -  Anstalt  wird  ein  erfahrener 
Baumeister  oder  älterer  Bauführer,  event.  ein  besondeis  be- 
fähigter Pr  i  vat- Ar  c  h  i  t  e  k  t  gesucht.  —  Antritt  soll  sohleunig;.t 
erfolgen.  Dauer  der  Beschäftigung  ca.  3  Jahre.  Meldungen  beim 
Kreisbaumeister  Schiller  in  Goldberg  (Schlesien). 

2.  Bei  einem  grösseren  Hochbau  tindet  ein  B  au  m e  is t  e  r  oder 
erfahrener  Bauführer  niflujäbrige  Beschäftigeng  —  sofort.  Adr. 
sub  M.  K.  6.  in  der  Pixpedition  dieser  Zeitung. 

3.  Ein  tüchtiger  Zeichner  (Ziranierraann )  wird  zur  Bear- 
beitung inehrer  Entwürfe  zu  grosseren  hölzernernen  Brücken 
sofort  gesucht.    Meldungen  i.  d  Exped.  d  Ztg.  sub  Chiti're  A.  S. 


Submissionen. 

1)  Sonnabend  den  14.  ,\ugusf,  Vorm.  11  I  hr:  Her- 
stellung des  Bohlenbelags    (ra.  in:;()0  (^)iiadraffuss  zweizrillige 


Arcliiteli teil -Verein  zu  Iterliii. 

Sonnabend  den  14.  August 

Um  6  Uhr:  B<'siclitigiiiml(!s  l  uiliilui's  <l(>r  <'li(>uialis;('ii  Kaiscr- 
Fraiiz-kascriH',  koiiiuiaii<laiit<>ii$fras$c  ><>.  77  —  7!>. 

fieselligo  Zusaumienkunft  im  Cafe  Gehre,  ( )ranienstrasse  Gl). 

Fahrt  des  Architekten -Vereins 

uad)  IjaniiüiuT,  |Jrnnrii  unli  Jabrlnifm. 

1'  r  o  g  i  a  ui  m  . 

Sonnabend,  den   14.  August,    12  Uhr  Mittags:   Abfahrt  \(im  l'ots- 
daniei-  l!:iiiuliofe  :  Ankunft  in  Hannover  Abends  10  I  hr. 


Eichenbohlen  nebst  eichenen  Unterlagshölzern  und  Balken)  für  die 
mit  eisci  neiii  Uebei  bau  versebencu  BrücUen.'der  2.  Bau-Abth.  der  Obe- 
ren Uuhrtlialbahn.  Bed.  beim  Rechnungsführer  Schmidt  im  AK- 
heilungs-Büreau  zu  Arnsberg. 

2)  Montag,  den  16.  August,  Vorm.  10  Uhr:  Lieferung 
von  1500  Schachtruthen  Kies  für  die  1.  Bau-Abtheilung  der 
Berliu-Hauuuverseheu  Eisenb:ihn.     Näheres  im  Inseratentlieile." 

3)  Montag,  den  IG.  August,  Vorm.  11  Uhr:  Lieferung 
von  Steinen,  Kalk,  Sand  und  Portland-Zement  zum  Neubau 
einer  Gemeindesehule  iu  Berlin.     Näheres  im  Inseraieutheile. 

4)  Dienstag,  den  17.  August,  .Mitt.  12  Uhr:  Ausführung 
einer  Quaimauer  am  Grasbrook hafen  in  Hamburg.  Bed.  bei  der 
Finanz-Deputation  auf  dem  Katlihause  daselbst. 

5)  Mittwoch,  den  18.  August,  Vorm.  9  Uhr:  Herstel- 
lung des  eisernen  Ueberbaues  der  Wege- Ueberfülirung  der 
Guben-Cottbuser  Chaussee  vor  Bahnhof  Guben  (750  Ztr.  Sehmiede- 
eisen und  861  Ztr.  Gusseisen  zu  Säuleu  und  Belagplatten).  Bed. 
in  der  Kanzlei  der  Königl.  Eiseubahn-Betrieb.s-Inspektion  No.  H. 
in  Guben. 

6)  Freitag  den  20.  August,  Vorm.  11  Uhr:  9  Stück 
Wasserreservoire  und  17  Stück  Lokomoti v-Rauchfänge 
von  .Schmiedeeisen  im  Gesaauufgewicht  von  rot.  712  Ztr.,  für  die 
Lokomotivschuppen  auf  den  Baliuh(ifen  Schwerte,  Arnsberg,  Oden- 
kirchen, Hattingen  und  Bensberg,  sowie  die  Lieferung  eines 
Vorwärmers  für  den  Lokomotivschuppen  zu  Odenkirclieii.  Bed. 
im  Zentral- Bau -Bureau  der  Bergisch -Märkischen  Eisenbalm  zu 
Elberfeld. 

7)  Freitag,  den  20.  August:  Tischler-  incl.  Schlosser- 
Arbeiten  zu  den  Empfangsgebäuden  auf  Haltestelle  Unkel  und  den 
Bahnhöfen  Honnef  und  Königswinter  der  3.  Bauabth.  rechtsrheini- 
scher Linie  der  Rheinischen  Eisenbahn.  Bed.  beim  Abth.-Baumstr. 
Richter  in  Linz. 

8)  Sonnabend,  den  21.  August,  Vorm.  11  Uhr:  Erd- 
arbeiten und  Kunstbauten  zur  Herstellung  des  Bahnkörpers  im 
1.  und  2.  Loose  der  Sekt.  Wörrstadt  der  Hessischen  JiUd wig.-.bahu 
Mainz-Alzei  (veranschlagt  zusan:meii  auf  362297  II.)  Bed.  im  Bü- 
reau  des  Sekt. -Ingenieurs  in  Mainz. 

9)  Montag,  den  23.  August:  Herstellung  des  200  ° 
langen  Tunnels  der  Veulo-Hamburger  Eisenbalm  bei  Lengerich 
in  Westph.  (getrennt  in  bergmäimische  und  Förderarbeiten  und  in 
Maurerarbeiten).  Bed.  im  Büreau  des  Abth. -Baumeister  Stern  zu 
Lengerich. 

10)  Mittwoch,  den  25.  A  u  gust.  Vorm.  10  Uhr:  Ausführung 
von  Erdarbeiten  zur  Herstellung  der  Burg-Magdeburg-Helmstedt- 
.Jeixheimer  Eisenbahn  (in  7  Loosen,  enth.  ca.  220ÜO,  45000,  27000, 
44000,  34000,  40000  und  68000  Schachtruthen).  Bed.  im  tecliii. 
Zeiitralbureau  der  Berlin-Potsdam-Magdeburger  Eisenbahn  zu  Ber- 
lin, Linkstrnsse  14. 

11)  Mitt  wocb,  d  e  n  2  5.  Au  g  u  s  t.  Vorm.  11  Uhr:  Ausführung 
von  Brücken  und  Durchlässen  zur  Herstellnng  der  Burg-Mag- 
deburg-Heh^^tedt-.Jerxlleimer  Eisenhahn  (in  G  Loosen,  enth.  ca.  165, 
330,  370,  325,  645  und  710  Scbachtruthen  Mauerwerk.)  Bed. 
wie  ad  10. 

12)  Donnerstag,  den  26.  August:  Anfertigung  von 
Achsen,  Rädern  und  Federn  aus  Gusstahl  (Soo  .Stck.  Ach- 
sen, 800  Paar  Scheibenräder  und  1600  Stink  Tragelederii  für  Gü- 
terwagen). Bed.  im  Zentralbureau  der  Köln-Mindener  Eisenbahn- 
Gesellschaft  in  Köln. 

13)  Donnerstag,  den  26.  A  u  g  us  t :  Anfertigung  von  400 
Stück  vierrädrigen  Kohlenwagen  (in  Loosen  zu  40  Stck.) 
Bed.  wie  ad  12  und  im  Büreau  des  Vorstehers  der  Wagen-Verwal- 
tung /u  Dortmund. 

14)  Freitag  den  1.  Oktober,  Mittags  12  Uhr:  Arbei- 
ten und  Lieferungen  für  die  Reguli rung  der  Donau  bei 
Wien.  (Bedeutende  Erd-,  Sand-  und  Schotter-Aushebungen  und 
Ausbaggeruugen  und  Entfernung;  von  alten  Uferschutzbauten,  Her- 
stellung von  Steinwürfen  und  Stoindämmen,  Bösehungsptiasterungen, 
Quaiuiauern  ,  Landungsstiegen  etc.  —  Nur  im  Ganzen  ;  Kaution 
200,000  Fl.)  Bed.  im  technischen  Büreau  der  Donau-Regulirungs- 
Komniission  in  Wien,  Statthaltereigebäude. 

Brief-  und  Fragekasten. 

Abonnent  in  D.  —  Besten  Dank  für  Ihre  freundliehe  Mit- 
theilung. 

Hrn.  St.  in  Dt.  Grone.  —  Mit  bestem  Dank  erhalfen.  Das 
angeregte  Thema  wird  schon  in  nächster  Zeit  einer  gründlichen 
Besprechung  unterzogen  werden. 

Beiträge  mit  l)ank  erhalten  von  den  Herren  H.  iu  Salzburg, 
S.  in  Hauenburg,  K.  in  Lübeck,  L.  in  Oldenburg.  


Sonntag,  den  15.  August:  Aufenthalt  in  Hannovei'. 
Montag,  den  16.  August,  8  Uhr  40  M. -Morgens :  Abfahrt  von  Han- 
nover; Ankunft  in  Bremen  11  Uhr  50  M.  Mittags. 
Dienstag,  den  17.  August:  Aufenthalt  iu  Bremen  rosp.  Geestemünde. 
'  Mittwoch,  den  18.  August,  6  Uhr  52  .M.  früh:  Abfahrt  nach  Hep- 
pens: Ankunft  daselbst  10  Uhr  20  M. 

Bei  der  Hinfahrt  sind  für  die  Strecke  Berlin  —  Brauu- 
schvveig  und  später  für  die  Strecke  Bremen  —  Oldenburg  im  Gan- 
zen etwa  4  Thlr.  zu  zahlen. 

Die  Rückfahrt  auf  denselben  Bahnen  ist  ganz  frei  und 
■  kann  beliebig  bis  zum  30.  August  ausgedehnt  werden. 

Am  Donnerstag,  den  12.  August  Abends  8  Uhr  findet  eine 
Vorbesprechung  der  Reise  -  Theilnebmer  in  der  Vereins  -  Bibliothek, 

i  Oranienstrasse  101/102  statt.  

Hierzu  eine  Beilage. 
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BEILAGE  ZUR  DEUTSCHEN  BAÜZEITUNG. 


Jahrgang  III. 


Berlin,  den  12. 


August 


1869. 


Bckaniitinaeliuiig;. 

Wegen  Todesfalles  ist  die  Stelle  eines  Kreis-Chatisseebau-Tech- 
nikers  für  den  Stolper  Kreis  vakant.  Bisher  war  die  Stelle  mit 
1200  Thir.  jährlichem  Gehalte  iiicl.  Fuhrkosten  dofirt.  Frankirte 
Bewerbungen  um  diese  Stellung  sind  an  das  künigliehe  Landraths- 
Amt  in  Stolp  zu  richten. 

Stolp  i.  P.,  den  4.  August  1869. 

Der  L  and  rat  h. 
I.  V. 

Der  Kreis-Deputirte. 
von  Gottberg. 

Bekaiiiitniachuii^;. 

Zur  technischen  Arbeitshiilfe,  insbesondere  zu  Vorarbeiten  und 
Bauausführungen  —  als  Sehleuseubauten,  Briickenbauten,  Erdar- 
beiten an  Kanälen,  —  sowie  zur  Ausarbeitung  von  Meliorations- 
plänen werden  von  der  Unterzeichneten  ein  BftUlliei iSter  <ind 
ein  Baufülll*«!*  gegen  einen  Diätenbezug  von  2  Thlr.  resp. 
1  i/j  Thlr.  und  geaen  Gewährung  der  Kosten  der  Zureise  zum  so- 
fortigen Antritt  für  längere  Zeit  gesucht. 

Meldungen  unter  Anschluss  von  Zeugnissen  über  die  bisherige 
technische  Thätigkeit,  eventuell  Angabe  der  Bedingungen  erwartet 
die  Unterzeichnete  direkt. 

Neu  haus  a.  d.  Oste,  den  C.  Juni  1869. 

H.önigliclie  ^Vasserbaii-Insiiektion. 
A.  Valett. 


Drei  Baufuhrei*  finden  bei  den  hiesigen  Hafenbauten 
gegen  2  Thlr.  Diäten  Beschäftigung. 

Anmeldungen  sind  unter  Einsendung  der  Zeugnisse  an  die 
^mt  erzeichnete  Kommission  zu  richten. 

Wilhelmshaven,  den  2.  August  1869. 

Die  H  a  f  e  n  b  a  u  -  K  o  m  m  i  s  s  i  o  n  für  das  J  a  d  e  g  e  b  i  e  t. 


Sogleich  für  Breillfll  ein  geiibter   Bauxcil'lll&er  der 

auch  in  pniktischer  Bauleitung  Erfahrung  hat.  —  Franco  Ofl'erten 
(mit  Angabe  der  bisherigen  Thätigkeit)  siib  Litr.  X.  1  74:  befördert 
die  Annoncen-E.xpedition  von  E.  Schlotte  in  Bremen. 

Ein  theoretisch  und  praktisch  gebildeter  BautecBlIliker 
—  womöglich  ;ee|»i*iif(er  Itaiinieiiiiter  —  wird  in  ein,  alle 
Arbeiten  des  Huclibaues  selbststaudig  ausführendes,  grösseres  Ge- 
schäft als  Büreau- Vorstand  zum  baldigen  Eintritt  gesucht.  Ofl'erten 
mit  abschriftlichen  Zeugnissen,  Gehaltsansprüchen  etc.  unter  H.  C. 
an  die  Expedition  dieses  Blattes. 

Ein  junger  Bailtecliiliker  (gel.  Maurer),  der  zur  Zeit 
seiner  Militärpflicht  als  einj.  Freivv.  genügt  und  gute  Zeugnisse 
aufzuwei^eM  hat,  sucht  zum  1.  Oktober  d.  J.  unter  bescheidenen 
Ansprüchen  eine  Stelle  im  Büreau  eines  Baumeisters  oder  Maurer- 
meisters.   Ad.  sub.  K.  R.  4  in  der  E.xpedition  d.  Bl. 

Ein  mit  guten  Zeugnissen  versehener  Bautetfllllikei*,  der 

eine  Baugevverkschule  ahsolvirt  hat  und  praktisch  und  thi'oretisch  aus- 
gebildet ist,  sucht  bei  einem  Baumeister,  resp.  Maurer-  oder  Zimmer- 
nieister  eine  Stelle  als  Zeichner,  Buchführer  oder  Bauaufseher  hier 
oder  ausserhalb.    Ofl'erten  unter  H.  E.  15  in  der  Exped.  d.  Blattes. 

Ein  junger  ]9Iaui*er,  der  mit  Zeichnen  und  Veranschlagen 
A-ertraut,  bei  einem  Kasernenbau  als  Aufseher  fungirt  und  sich  in 
Tiiehrcreii  Burcaux  vollständig  mit  Bureauarbeiten  bekannt  gemacht 
hat,  sucht  zum  1.  September  er.  Stellung.  Zeugnisse  auf  Verlangen 
EU  Diensten.    Gef.  Ofl'erten  sub  A.  S.  befördert  die  E.xped.  d.  Bl. 

Berlin  -  Haiberstädtcr  Eisenbahn 
ßerliii-liaiinovei*. 

Die  Lieferung  mhi 

für  die  I.  Bau-Abtlieilung  der  Berlin  -  Hannoverschen  Eisenbahn 
soll  im  'Wege  der  öfl'eiitlichen  Submission  vergeben  werden  und  ist 
hierzu  ein  Subniissionstermin  auf 

Montag,  den  16.  August  d.  J.  Vormittags  10  Uhr 
im  Abtheilungsbureau,  am  Wilhelmsufer  des  Humbokitsliafcii,  anbe- 
raumt worden. 

Die  Lieferungs- Bedingungen  liegen  ebendaselbst  zur  Einsicht 
bereit  und  können  gegen  Erstattung  der  Kopialien  in  Empfang  ge- 
nommen werden. 

Offerten  sind  versiegelt  und  portofrei  mit  der  Aufschrift 
„Offerte  auf  Kies" 
bis  zum  genannten  Termine  einzureichen  und  worden  in  Gegen- 
wart der  etwa  erscheinenden  Submittenten  eröft'net  werden. 

Berlin,  den  6.  August  1869. 

Der  A  b  theiluiigs-Bau  ni  eis  ter 
A.  Lent. 


Die  Verlobuui;  ihr  einzigen  Tochter  Clara  mit  Herrn  Bau- 
meister Hugo  Licht  beehren  sich  ganz  ergehenst  anzuzeigen. 

August  Heckmann  und  Frau. 

Berlin,  den  7.  August  1869. 

Heute  Nachmittag  wurde  meine  liebe  Frau  Hulda,  geb.  Hoff- 
mann Schotz  von  einem  kräftigen  Knaben  entbunden. 

Hannover,  3.  August  1869.         C.  Plathner,  Baumeister. 

Ein  Bau- AlirMeliei*,  gegenwiirtig  bei  einem  Elsenbahii- 
bau  in  Stellung,  wo  ihm  die  technische  Aufsichtsfülirung  über  be- 
deutende Erd  -  und  Hammarbeiten,  Brücken-  und  Hochbauten,  so- 
wie die  Verwaltung  der  Inventarien  und  Materialien  übertragen 
ist,  sucht  anderweitises  Piazement  bei  monatlichem  Gehalt  von 
45  bis  50  Thlr.  Gefällige  portofreie  Offerten  unter  Chift'.  Z.  100 
an  die  Expedition  der  Bauzeitung. 

Ein  liig^enieiir  für  Erd-  und  Felsarbeiten,  Brücken-  und 
Oberbau  sucht  Engagement.  In  geometrischen  und  nivellitischen 
Arbeiten  ist  derselbe  gewandt  und  hat  besondere  Routine  in  der 
Entwicklung  der  Ausführungskosten,  basirt  auf  ein  durch  Erfahrung 
und  Berechnung  begründetes  Tabellen-System.  —  Franco-Adressen 
werden  unter  T.  5939  in  der  Annoncen  -  Expedition  von  Rudolf 
Mosse  in  Berlin,  Friedrichsstrasse  No.  60  erbeten. 

Ein  junger,  praktisch  und  theoretisch  gebildetei-  Zimmer- 
mann  von  ausserhalb,  der  in  den  B  ü  r  ea u  -  A  r  b e  i  t  en  ziemlich 
bewandert  ist,  sucht  sofort  oder  zum  1  September  Stelle  bei  einem 
Bau-,  Zimmer-  oder  Maurermeister.  Gefällige  Ofl'erten  sub  W.  K. 
66  in  der  Expedition  dieser  Zeitung. 

Bekanntmaeliiins. 

Zum  Neubau  einer  Gemeindeschule  in  der  Chorinerstrasse  soll 
die  Lieferung  von 

226  Klafter  lagerhafter  Kalkbausteine, 
518  Mille  guter  weisser  .Mauersteine, 
38     „      Verblendsteine  L  Sorte, 
68     „      Verblendsteine  IL  Sorte, 
18»/io        Kathenower  Mauersteine, 
■i'/s  ,     desgl.  Dachsteine, 
13315  Kubikfuss  gelöschtem  Kalk, 
75  Tonnen  Portland-Cement, 
187  Schachtruthen  scharfem  Mauersand 
in  Entreprise  vergeben  werden. 

Die  Lieferungsbedingungen  sind  in  der  IL  Bau -Inspektion 
(Neues  Kathhaus  Zimmer  Nr.  71)  einzusehen,  auch  gegen  Erstat- 
tung der  Kopialien-Gebühren  zu  erhalten. 

Die  Ofl'erten  tiebst  vorschriftsniässig   gesiegelten  und  bezeich- 
neten Proben  sind  in  verschlossenen  Sclii  eiben  ebendaselbst  bis  zum 
16.  August  Vormittags  11  Uhr 

einzuliefern. 

Berlin,  den  3.  August  1869. 

Der    Stadt  -  Bau  -  Inspektor. 
In  Vertretung: 
i;rz.  H  a  n  el. 

Eine  C;alirot"nB«5»ii»aBi»e  mit  10  Kub.'  Leistung  per  Mi- 
nute, sehr  solide  in  der  Konstruktion,  mit  Sauger,  Saug-  inid  Druck- 
rohr, eisernem  Kunstkreuz  und  Tiansmission,  auf  >Vunsch  auch  mit 
zugehöriger  6  —  8  pferdiger  9>oewm»hil«  und  einer  Möl'tel- 
m»!««*l>ine  ist  billig  abzulas.sen.  .'\.diesscn  unter  1'.  L.  1000  an 
die  Ex])edition  dieses  Blattes.   

Echt  chinesische  Tnsche 

in  aiioi'kiiniit  voi-ziigluhsicr  <inalilat, 

in  Originalschachteln  von  10,  5  und  1  Stück, 
zum  Preise  von  15  Sgr.,  12'/,  Sgr.  und   10  Sgr.  per  Stück  Tusche 

Carl  Beelitz, 

in  Berlin,  Oranienstras&e  75. 
Bestellungen  mittelst  Postanweisungen  oder  gegen  Ein- 
setidiTrig  des  Betrages  in  Briefmarken  werden  franco  ausgeführt. 


hält  vorräthit 


Heckmann  &  Co.  i)i  Mainz 

ICinrielituiig  voti 

Luftheizungen  vermittelst  Caloriferes. 


Mein  Atelier 


für  Elitwürfe  zvi  kunstiiidustiiollen  Erzeug- 
nissen aller  Art  befindet  sich 

ISerliii,  Moclistrassc  Hii^  SSI. 

W.  llhciiiiis. 


Kitfcrslr.  2.'i.  3  Tr.  b.  Wagner  i. 


ut  niöbl.  Zinuner  sugl.  z.  vormth. 
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Konlilirreiiz  -  Ausschicibeii. 

Ein  l'rivatiiiiuui  in  Hamburg  ist  Willens  sich  eine  Villa  in 
der  jSälie  von  Hmuluir;;  zu  bauen  und  wünscht  das  Projekt  zu 
derselben  durch  ötlentliche  Konkurrenz  zu  erhalten. 

Zu  dem  Zweck  sind: 

ein  erster  l'reis  von  600  Tlilr.  Preuss.  Crt.  und 
„    z««eater  300 

ausgesetzt  und  liaben  sii'h  neben  dem  Bauherrn  die  Herren: 
I'rot'essor  Martin  Gropius  in  Berlin  und 
Professor  Lucae  in  Berlin 
bereit  erklärt  als  Preisrichter  zu  fnngiren. 

Die  Bausumnie  für  die  Villa  mit  Nebenbauteu  etc.  ist  auf 
60,000  Thir.  Preuss.  Courant  fixirt. 

Die  Entwürfe  sind  bis  zum  15.  Oktober  d.  J.  versiegelt  an 
Herrn  Irgenieur  George  Westendarp  in  Hamburg  einzu.senden 
und  die  Konkurrenz  und  Bauhediugungen  nebst  Situationsplan  etc. 
sind  von  demselben  portofrei  zu  empfangen. 

Hamburg  den  26.  Juli  1869. 


Tcfcgnipheii  -  Isolatoren 

sogenannte  Chauvin 'sehe  Doppelglocken,  hält  vorräthig  und  fertigt 

verschiedene  andere  Fafons  auf  Bestellung  die 

Köni^lielie  Porxellan-Iflanulaktur  in  Berlin. 


tehten  «vertlen  sesiieiit. 


Bezut{iiehniend  aut  die  Enipfehlniig  nisiner 

rotheil  rliciiiisclicii  Eisciiiiieiiiiige 

zum  Fäihnn  des  Fugenmörtels  in  No.  41  v.  J.  dieser  Zeitung  er- 
suche die  fierren  Architekten,  welche  darauf  retlekiiren ,  um  ge^ 
Biaiie  BezeiC'liniillj^  die-er  .Sorte,  da  ich  verschiedene  Eisen- 
mennige fiihre,  wodurch  leicht  Verwechselungen  vorkommen  könnten. 
Broniberg,  den  4.  August  1869. 

Max  ßrcidcubacb. 


üller  &  Seydel 


Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  30. 
Transportable  Dampfmaschiuen  von  2 — 10  Pferde- 
kraft, für  Bauzwecke,  kleinen  Fabrikbetrieb  etc. 
Lokomobilen  und  Stationäre  Dampfmaschinen. 
Ceutrifugalpumpen  vorzüglichster  Konstruktion. 
Tiefbrunnen-,  .Sauge-  u.  Druck piiu,pen  jeder  Art. 
Patent  Strassen  -  und  Hcfbiunnen  (frostfrei)  mit  ge- 
schmackvollen Gehäusen  in  verschiedenem  Styl. 
Amerikanische  Eamm-  und  Schraubenbrunnen. 
Patent-Druckständer  für  Was-i^erleitungen. 
Hydraulische  Aufzüge,  Winden,  Krahne  etc. 


Specialität 

Central- Lüfllieizniig  mid  Vontilatioii 

von 

gQ^if  &  QomoMm  m  tifdwlg^Mfm  Rite. 

unter  fnaraiKie 

auch  vom  hygienischen  Standpunkte  aus. 

Wir  bringen  hierdurch  zur  AnzeiL'e,  dass  wir  die  lifiVleier 
Parquet-FitSMlioden-  iiiicfl  IBol7.waaren-Fatiril4 

käutlich  übernou  men    und    ■{«•rliit,  I4lirstrasiiie  ^O.  6. 

eine  Zweigniederlassung  etablirt  haben.  Wir  werden  bemüht  sein,  alle 
uns  ertheilten  Aufträge  solid,  prompt  und  preiswerth  auszuführen. 

Gleichzeitig  bitten  wir  Keiiutniss  zu  nehmen,  dass  somit  die 
Vertretung  der  Ilfelder  Fabrik  durch  Herrn  Jlii.  Kllde  in  Berlin 
aufgehört  hat. 

Ilfelder  Parquet  Fussboden-  und  Holzwaaren-Fabrik 
B4M«>ui|»t'  «fr  !§chiiize. 

^fJiiks;it'»«»$t'i*fi  für 

Kunst  u.  Arcliitektur 

Fabrik  von  Gaskroiien 
pc^f  SchaelVr  d  SSaiischiicr 

^'^'ff^lS  Berlin,  Friedrich-sstr.  ■225. 


„Renaissance" 

Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  S.  Löviiison.  R.  Kemnitz. 

BERLIN 

S.  Unter  den  liinden  §. 

1.  Eine  kontraktlich  engagirte  ausreichende  Zahl  in- 
telli;^enter  Arbeitskräfte, 

2.  Ein  bedeutender  Vorrath  von  gellten,  aiisge- 
trocl4nefen  Hölzern, 

3.  Die  in  unserer  Fabrik  in  stetem  Betriebe  befind- 
lichen 13  llolzhearbeitiingsmai^cliineit 
neuester  und  bester  Konstruktion 

ermöglichen  es  uns  zu  den  billigsten  Preisen  Ausl'üiiriing 
von  liief eriin^en  auf  ITflöliel  in  jeder  beliebten 
Hulzgattung,  namentlich  in  Kielieniioix ,  jederzeit  zu 
übernehmen,  theils  nach  Keieiinun;^  tler 

Herren  Architekten 

theils  nach  eigenen  Ideen. 

Hinsichtlich  prompter  Erfüllung  unserer  kontraktlichen 
Verpflichtungen  stehen  uns  die  Referenzen  fler 
Herren  Baumeister  zur  Seite.  Von  den  zur  vollen 
Zufriedenheit  ausgeführten  Arbeiten  der  neueren  Zeit  er- 
wähnen wir  nur: 

1.  Die  gothischen  Arbeiten  im  Palais  Solms  in  Hanno- 
ver und  in  der  Marienburg  {K.  Baurath  Oppler). 

2.  Die  Renaissance-Einrichtung  in  Schloss  Tiirmitz  (K. 
K.  Architekt  Goller). 

3.  Die  Bahnhofs  -  Einrichtungen  der  Kgl.  Schlesischen 
Gebirgsbahn  (K.  Baumeister  Cuno). 

4.  Die  innere  Einrichtung  der  neuen  Synagoge  in  Berlin 
(K.  Baurath  Stüter,  Baumeister  Hähnel). 

5.  Die  Lieferungen  für  die  Königl.  Central-Comraission 
der  Pariser- Ausstellung  (Kgl.  Baumeister  Pflaume, 
Kgl.  Baumeister  Kyllmann). 

6.  Die  Bahnhofs- P-inrichtungeu  der  Magdeb.  Halberst.- 
Eisenbalin  (K.  Bmstr.  Schneider,  K.  Bmstr.  Bock). 

7.  Die  gothischen  Arbeiten  für  das  Schloss  des  Grafen 
Potoeki  in  Bendlewo  in  Posen  (Bmstr.  Margowski). 


Die  Kot  Ii-  HIHI  lafibgiesscrei 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  Chausseestrasse, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothgnss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 


.Xordimuseu  |         .  ^  a      ■  ■ 

IM..  1  ^yeiä-  &  T!H»EiwaaiTi9fal)i-ik 


Merseburg 


O.Düvigneau&C- 

LAGER. 

(■lci;aiit('f  Ziumieriilcii.  Kamine  de. 

Specialitäten 
/Kol)leu-  tt  i£oa({el)cijmiii. 


i,lr;iliti.'idjc  ri=- 

für 

Privatkäuscr  i  Hotels  [ÜSTlTi 


Stettin 
1S6."). 


6Ia.'artc 

Steiiignt-llöliren. 

Terra -Cotteii 

nacli  ZcieUnuneen. 
Preiscourante,  Zeichnungen  &.  Anschläge  Chemnitz 
fyativo  fjt'fit'it  frtntco,  IsliT. 


ffariiiwasscr 

(Mfderdrackl 


Icisswasscr 

llloflidrock) 


Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 


Ceiitrallieizuiio'en. 
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-  B.  fyasserMipi,  uainpf-  o.  WassGrluMiei,  Uiialisiripii 

für  Wuhiiliäiiser,  utfcnflichc  Gcbiuidt;,   KniiikenhiUiscr,    Bailo- Anstalten,   Gewäclishaiiscr,    l'aik-   und  Fontainenanlaj^tin  etc. 
lülirt'n  unter  Garantie  aus,  unil  steln-n  srimnitlichc  A[i|iarat('  (in  TliiUii^keit)  /nr  ^^ell.  Ansicht  in  unseren  ßuroaux. 

f 


Zeugnisse  ülter  ausgeführte  grüssert 

Alexandrinenstrasse  23. 


Grösstes  Lager  bester  englisclier    jb.  äm-vi^-äw.^*-*!!  Bw.miii'»  innen 
4"     ä"     6"     S"     9"     10"     12"     15"  18" 
Fraiico  Baustelle  Berlin    ~4     ö'/a  ¥[i    lUPÄ      1^3      YPT-,    27 38 'A 

Franco  Baliiiliof  Stettin      S^A    41/3    57.,    7'/.,      9      lO-'A     I4-/3    22V2  32-/3 


Anhagen  halten  zur  Disposition. 

Breitestrasse  36^- 

und    aussen  sl'i'^irt. 
21"     24"     30"  i.  Lichten  wni 


10.J  Sgr.lpr.  rhl  Fus 


92      ,,   )  Baulänt;- 


533/4  74^ 
, .       43  61 

Bei  grösseren  Aufträgen  bedeutender  Rabatt.  —  Sämnithche  Fayonstücke  stets  voriiithig 
Franco-Lieferu ngen  direet  von  unserem  Stettiner  Lager  nach  sämnitlichen  i>er  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  Platz  imi  Ih- u  f  s  e  Ii  1  a  n  d  s. 


\\  iclitig  l'iir  lilij'eDiciire,  ArcliiteLtni,  (ieoiiieliT  iiiul  Tupttgraplieii. 

Liquid  Japan  Ink,  Schwarze  flüssige  Tusche 

ist  Krs.'Uz  tiir  die  feinste  eclite  oliinesiselie  Tusehe,  enthebt  der 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Sauren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  weiden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  selir  günstig  über 
den  neuen  Artikel  aus.gesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisanfragen  und  Proben  beliebe  man  sieh  zu  wenden  an 

Angnst  Dnden  in  Mainz 

Alleiniges  General -Depot  der  ,, Liquid  Japan  Ink". 

!  Abessiiiischc  Eöhreiibniniicn! 

Ohne  Brunnenkessel,  in  kürzester  Zeit  gleicli  bewährt  und  be- 
liebt geworden,  nach  neuester  Konstruktion,  für  jede  'liefe  anwend- 
bar, klarstes  Wasser  in  längstens  einer  Stunde  und  in  jeder  ge- 
wünschten Menge  gel)end. 

Eiserne  IDriiek-  uiii<9  Saii{;e-l*UBiii|ieii  der  ver- 
schiedensten Konstruktion,  von  gefälligem  Aeusseren  und  praktischer 
Einrichtung,  nach  eigenen  langjährigen  Krfahruugen  bei  sauberer 
und  solider  Arbeit. 

Eiserne  UriiniieilKellällse,  den  verschiedenen  Bau- 
stilen angepasst  und  entsprecliend  ornanientirt.  Prompteste  Efl'ek- 
tuirung  jedes  Auttrages  am  Orte  wie  nach  ausserhalb. 

Xttßriß  ciCcrncr  piinijif  ii  o.  il.  Caiif  rmaaii, 

Brunnenmacher- Meister,  Eerliu,  Kochstrasse  40. 


''ari.9  J8Ü7 


Rohgläser 


bis  1  Zoll  stark,  für  Bedachung  von  G>  1  a  m  Ii  a  1 1  e  II  und 
Oberlickter,  liefert     "  " 


H.  Berg  m  Düsseldorf. 


In  eigenem,  zweimal  prämiirten  Faluikat  empfehle  Keiss- 
zeujce  und  ilBatlieilialiselie  IllwtriinieiKe  von  aner- 
kannter Caüte  und  Preis«für«li{ckeat  zu  ^lusserst  billigen 
aber  festen  Preisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  '1  heilzahlun- 
gen  bewilligt.  Preis  Courante  gratis.  E.  llafKeniailll,  Mecha- 
niker und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasso  13,' am  Büschingsplatz, 
früher  Dorotheenstr.  IG. 


Portland-Cement- 


llernK  llcllnirich 

Schwerin  i.  M. 

Laut  Analyse  des  Herrn 

Dr.  0.  Zinrek  in  Berlin 

mit  den  als  best  bekannten 

englischen 
C  e  m  e  n  t  e  n 

verglichen  und  diese 

ait  Giüfe  iih4*rti*eflteii«l 

befunden. 


—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Herlin,  Zininierstrasse  88. 

wmll^.JJA^^gagM»aMKa■HallllMlMM■^ 

Neue  raucliunniö<;^liche  LuHheizungen 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 


•nnsraiCTinBBBBEBSBeBBSBseBKi 


ß.  5d)nrffri 


Silberne  Medaille 

•/^haeffeV-'^' 
I  & 

.VWALCKER/.-'^, 

Gas-  uihI  Wasser 
Allingeil. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen. 
ßnöc-(!:tund)tmi(]|fn. 
Dampf-Koch-,  Harte- und 

Hciz-Aiila;?en. 
üas  -  Koch  -  Apparate. 


e. 

Geschäfts-Inhaber  i  ' 


Paris  1867. 


(§.  ^Ijlnncijcr. 


Gasbeleiiclituiigs- 
(xcgeiistüiKle: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
J^y.  ^  1  ^  i| ,]     Wandarnne,  Laternen  etc. 

\^},,^-^  (iasröhrcn,  liiilinc,  Itrcniier. 
i    rj^    ¥\i(nm  ii.  WHizciii;«  aller  Art. 
^  Fontainen. 

Bleiröhren,  Pumpen. 


''AßßlK:  Linden-Str.  19.  BERLIN 

Detail -Verkanf;  Leipziger  Str.  42. 


JON.  HAAG 

Civil  -Ingenieur 

Maschinen-  11.  Röhreiifabrikaiit 

zu  Augsburg 

liefert 

Wasserheizungen 

aller  Art,  mit  und  ohne  künstliebe  Ventilation,  für 
Wohnhauser,  öffentliche  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 

DampfheizHHgen 

Dampf  koch-, 
Wasjcfit«    i;§ijd]€>=ircir-lQtea'f  ©fie 

Pläne  und  Anschläge  nach  einffesandten  Bau- 
zeichiningen,  sowie  Brocbüren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

higeiiieiir  Robert  Uhl  zu  Berlin 

Französische  Strasse  6  7. 
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üroticnlciidjti't 

und 

Ü)aniilciict)tcr, 
Cnnliclnbcr, 

A  III  p  c  I  II 

teil- 

©US-  Uli!)  fiiTjni- 
bt:lciid)liiiig. 
£atcriuii  iiiiJi 
fntcnicimriiic. 


Die  fiilirik  über- 
niimiit  iiic  Cicfc- 
riiiiii  iiari)  tiiuuen 

iiiiö  gcgcbciifii 
3cit1)iiiiiiiu-ii  Uli!) 
iHoiicIlcn  in  jedem 
Stnle  }ii  de»  foliö. 
Pieifcii  fiiifiiijelnt 
itiirhc  iiiiö  ijanjt 
(£iiirid)tiiiigeu. 


Hoflieferant  Sr.  Hoheit  des  Herzogs  von  Braunscliweig. 
Kumiiiandauteii-Str.  5o.  !B'!SSil!a3ll  53.  Kouimauilauten-Str. 


galvanische. 


legTapI 


pneumatische, 


emplielilt  die  Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt  vi 


ser 


1 


Berlin,  Oranienburger  S  1 1  a  s  .s  e  : 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.   In  Privatwohnunu;en  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis -Verzeichnisse   und  Voranschläge  gratis. 

©ferne  lloüjdourifnu.rrlb|!roücnk^id)frl)n 

für  Schaufenster  und  Wohngebäude,  etwas  Neues  in  diesem  Fach, 
empfiehlt 

Wilhelm  Tillfflanns  in  Rerascbeid. 


i.H  Masehiiieiibaiiwerkstätte  von 

AHL  &  POENSGEM  in  Düsseldorf 

emptiehlt  si.  li  zur  Antertiguu;,'  von 

^1  SÄ  s  e  a*  ia  e  fl    ii  h   e  bi 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  Krankenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 
sowie    Dampf heizuiigen,  ßade- Einrichtungen  etc. 

Unsere  Wasserheizungsanlagen  lassen  sich  ohne  jede  Schwie- 
rigkeit auch  in  .schon  bewohnten  Gebäuden  einrichten. 

Kostenanschläge,  Pläne  nach  eingesandten  Bauzeichnungen,  so- 
wie Beschreibungen,  Atteste  und  jede  Auskunft  ertheilt 

Ingenieur  Herr  CnC«»!*^'  ii&tBIfll  in 

Johannitei"stra.s.se  -S. 


Jt  L 


8 


Erfinder  der  Heisswasser- Backöfen, 
lierliii, 

llauibur;;,  Dorotheenstrasse  44.     Friinkflirt  a.  Tl., 

Überhafenstrasse  3.  Friedeberger  Landstrasse  27, 

beehrt  sich  das  verehrte  Publikum  auf  sein  System  für 

Centraiheizungen 

ergebenst  aufmerksam  zu  machen.  Vor  allen  andern  empfiehlt  es 
sich  durch  Billigkeit,  Zweckmässigkeit  und  die  Leichtigkeit  es 
allenthalben  zur  Anwendung  zu  bringen,  namentlich  auch  in  schon 
bewohnten  Häusern.  Die  zweckmässige  Einrichtung  der  weit  über 
500  von  mir  aufgestellten  Apparate  erwarb  mir  die  Referenzen  der 
renommirtesten  Architekten.  Nachweise,  Brochüren  wie  nähere 
Auskunft  ertheile  gern,  wie  auch  Kostenanschläge  nach  eingesandten 
Zeichnungen  gratis  anfertige. 


Patent-Filze 

zu  Daehbedeckungen 

unil  xiir  BehlcitHiDijs^  fViicHtter  Wände. 

Niederlage  auf  dem  Kontinent  bei 

J.  H.  G.  Wiilkliotr  in  Hamburg. 

llie  FaS»i'ik  eiseriBfi*  «Bttlnusieai 
von  C.  B*.  MÜcBser  in  Berlin,  Alt  Moabit  35b, 
liefert  diebessichere  eii^erne  Roll  Jalousien  pro  D'  von 

12  Va  Sgr.  an,  besonders  zu  empfehlen  für  Wohngebäude  und  zum 
Ausstellen  mit  Marquisen.  —  Winden  sehr  billig  und  leicht 
in  1  Minute  in  die  Höhe  gehend  unter  zweijähriger  Garantie. 


Bestes  englisches  Thonrohr, 


in  4 

4 


innen  ii.  aussen 


6".    1".    8".    0".    10".    12".   jr.    18;'.    20".  24".    30"  lichter  Weite 

6i.    7A.   81   lOJ.    13.    17^.  27i.  38^.  53;'.  74|.    105  Sgr. 
pr.  rlieiul.  Fuss  fraiico  Baiistflle.    Bei  Abnalime  2;rösserer  Posten  entsprecbenden  Rabatt. 

^äinmllichc  §imfnsionrn  nebst  JjaronstürhiMi  .stet.s  uorräthiq. 

Unternehmer  für  i.llivil;  Ä  Ciiinloil 

Wasser-  &  Gasleitung    fl^  Ä^AÄkll^lÄIll 

JDumpiuerke,  fiiinaliririmfi         1  §     \Wlf  tf  tfi^t/ll  ii:l)iiiiriil}r- f.igrr 

Wasser-  &  Üaiii|)f- Heizungen. 


Coraptoir 


und  Musterlager: 


Vollständiges 
Lager: 

Bei  4'  Länge  vollständig  grade,  erfordern  fast  nur  die  Hälfte  an  Dichtungs-Material  und  Arbeit,  sehr  hart  gebrannt,  mit  schöner 
klarer  Glasur,  werden  nur  in  prima.  Qualität,  frei  von  I\issen  und  Sprüngen  geliefert. 

I^iii  Vei'K'IeäeBt  lieü  v»i*»teliend  eaaigiruHklenen  ^e9tBe.>iä.^elteBi  isittl  <le<^  en^Iis^eiien  Fabri- 
kats, l>ezü|:-iieii  der  Qualität  und  Ijeisllunu;.<«)räliis,k^Bt,  «tiiNi  unxweEf'elBiai't  Ats  dmssen  des 
l^rsteren  aiisB'allen,  «iiad  BiesDierB^e  ieSi,  daii^s  trotz  «le««»«en  <!ie  I*reii>ie  ^cBeieBt  .<«te9ieii. 

Slusterlasci'  säuiuitüi-her  Thon- 


r 


waart'ii  ohi^cr  Kabrik. 


l'n'iscoiiraiite  und  7>cicliiiun;ren. 


Berlin,  Georgenstrasse  46a. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jahrgtaiig  III. 


DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Znsendtingen 

bittet  man  zu  richten  an  die 
Expedition 

Buchhandlung  von  C.Beelitz, 
Berlin,  Oranien-Str.  75. 

Insertionen 

2'/j  Sgr.  die  gespaltene  Petitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
spätestens  Dienstag  Mittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

herausgesehen  von  Mitgliedern 

des  Architekten -Vereins  zu  Berlin. 


Bestellungen 

übernehmen  alle  Posianstalten 

und  Uuelihandluiigou, 
für  Berlin  die  Expedition 
Oranien-Str.  Tb. 


Preis 

1  Thlr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkter  Zusendiingjeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Thlr.  5  Sgr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 

Berlin,  den  19.  August  1869. 

Erscheint  jeden  Donnerstag. 

Inhalt:   Ueber  Stromregulirungen.  —  San  Giruignano.  —  Be- 
rechnung  einer    kombinirten  Gitter-  und  Hängebrücke  von  GOm- 
Spannweite.  —   Mittheilungen    aus  Vereinen:  Architekten- 
Verein   zu  Berlin.   —  Vermischtes:    Internationale  Kunst-  und 
Industrie  -  Ausstellung   in  London   im  Jahre  1S7I.    —  Die  neue 
polytechnische  ;Schule  in  Darmstadt.  —  Ausstellung  von  Erzeug- 
nissen kirchlicher  Kunst   in  Stuttgart.  —  Einsturz   eines  Gähr- 

kellers.  —  Neues  Wasser -Verkehrsmittel  in  New -York.   —  Aus 
der  Fachlitteratur:  Erbkam's  Zeitschrift  für  Bauwesen,  1869, 
Heft  8  — 10.  —  Die  Konstruktionslehre   von  0.  Huck.  —  Die 
darstellende  Geometrie  von  VV.  H.  Behse.  —  Konkurrenzen: 
Zur  Konkurrenz  für  den  Berliner  Dombau.  —  P  erso  n a  1  -  Nac  h - 
richten.  —  Offene  Stellen.  —  Submissionen.  —  Brief- 
und  Fragekasten.  — 

leber  Stroinreguliriiii^en. 


Der  aus  dem  preussischen  Staatsanzeiger  entnommene 
Artikel  über  Kunststrassen,  Eisenbahnen  und  Wasserstrassen 
im  preussischen  Staate,  mitgetheilt  in  Nummer  21,  22  und 
2o  dieser  Zeitschrift,  hat  den  Herrn  X.  zu  einer  Aeusse- 
rung  über  die  zweckmässigste  Realisirung  der  Stromregu- 
lirungen in  Nummer  26  dieses  Blattes  veranlasst.  In 
derselben  ist  erwähnt,  dass  vor  etwa  50  Jahren  in  Preussen 
noch  -wenig  oder  gar  nichts  für  die  Regulirung  der  Ströme 
geschehen  sei.  Die  thatsächliche  Richtigkeit  dieser  Angabe 
lässt  sich  nicht  bestreiten,  es  dürfte  indess  die  Frage  zu 
erörtern  sein,  aus  welchem  Grunde  damals  wenig  oder 
gar  nichts  geschehen  ist.  Diese  Frage  dürfte  in  folgender 
Weise  beantwortet  werden  können: 

Die  in  Folge  der  in  Frankreich  in  Bezug  auf  die 
Schiffbarmachung  der  Flüsse  schon  vor  hundert  Jahren 
gemachten  Versuche  konnten  zur  Wiederholung  der  letz- 
teren im  preussischen  Staate  keineswegs  ermuthigen.  Schon 
vor  hundert  Jahren  war  man  in  Frankreich  nach  lang- 
jährigen Bestrebungen,  die  Schiffbarkeit  der  Flüsse  ledig- 
lich durch  Regulirungen  zu  verbessern,  zu  der  Ueberzeu- 
gung  gekommen,  dass,  wie  bei  dem  Strassenbau  die  zu 
starken  Steigungen  mittelst  Serpentinen  umgangen  wer- 
den, auch  zur  Umgehung  der  Flusstrecken  mit  zu  starkem 
Gefälle  der  Lauf  des  Flusses  verlängert  werden  müsse, 
sofern  dies  möglich  sei.  Schon  Belidor  spricht  diese 
Ansicht  aus  und  du  Buat  schliesst  sich  derselben  an. 
Letzterer  schreibt  aber  den  ungünstigen  Erfolg  der  bis- 
herigen Regulirungen  dem  Umstände  zu,  dass  den  Pro- 
jekten die  wissenschaftliche  Grundlage  fehle.  In  der 
Vorrede  zu  seinem  bekannten  Werke  über  Hydraulik 
( Uebersetzung  von  Kosmann)  sagt  er  etwa  Folgendes: 
„In  Staunen  gesetzt  über  die  Unwissenheit,  in  welcher  uns 
unsere  besten  Schriftsteller  in  dieser  Beziehung  lassen,  ver- 
schlang ich  das  eben  erschienene  Werk  des  Abtes  Bossut 
und  fand  mich  durch  dasselbe  so  angeregt,  dass  ich  auf 
dieser  Grundlage  weiter  forschte".  Durch  Unterstützung 
des  Ministers  wurde  ihm  Gelegenheit  gegeben  seine  For- 
schungen in  grösserem  Umfange  fortzusetzen.  Man  Hess 
in  Frankreich  die  früheren  Regulirungs-Methoden  fallen  und 
wandte  sich  dem  Kanal-  und  Schleusenbau,  in  geeigneten 
Fällen  auch  bei  Schiffbarmachung  einzelner  Flusstrecken, 
zu.  Die  preussischen,  vor  50  Jahren  an  niaassgebender 
Stelle  thätigen  Hydrotekten,  die  von  namhaften  Schrift- 
stellern jetzt  noch  als  Autoritäten  angeführt  werden,  blieben 
hinter  den  fremdländischen  nicht  zurück.  Der  Staat  hatte 
sich  aber  von  den  Folgen  des  Drucks  der  Fremdherrschaft 
noch  nicht  erholt  und  es  ruhte  auf  ihm  eine  schwere  Schul- 
denlast, die  es  nicht  zuliess  die  Fluss  -  Korrektionen  in 
grossem  Umfange  und  in  einer  den  Erfolg  sichernden 
Weise  ausführen  zu  lassen. 

Den   damals   bereits   in  der  Ausführung  begritlenen 


umfassenden  Fluss  -  Korrektionen  in  Bayern  wurde  die 
wissenschaftliche  Grundlage  abgesprochen  und  den  Studi- 
renden  empfohlen,  ein  dort  erschienenes  Handbucii  der 
Wasserbaukunst  nur  mit  Vorsicht  zu  lesen.  Ob  die  in 
neuerer  Zeit  bei  den  Korrektionen  im  Preussischen  Staate 
gemachten  Erfahrungen  eine  Basis  für  Projekte  zur  Schiff- 
barmachung ganzer  Flüsse  und  Ströme  geben,  kann  in 
Zweifel  gezogen  werden.  Zur  Begründung  dieses  Zweifels 
soll  nur  ein  Beispiel  angeführt  werden.  Eine  längere 
Fuhrt  eines  Flusses,  der  vor  40  Jahren  bei  dem  niedrigsten 
Pegelstande  in  den  Stromschnellen  eine  Fahrwassertiefe  von 
IG  —  24"  hatte  und  den  bei  günstigem  Wasserstande  Schiffe 
befuhren,  die  bei  voller  Ladung  von  4000  Ztr.  «inen  Tief- 
gang von  6'  hatten,  ist  durch  Bulinen  so  weit  als  zulässig 
eingeschränkt  worden  und  dennoch  beträgt  die  Wassertiefe 
in  dieser  Fuhrt  bei  niedrigem  Pegelstande  jetzt  nur  1'  10", 
während  bei  letzterem  der  Fluss  überall  hinreichendes 
Fahrwasser  für  3'  tief  gehende  Sciiifl'e  haben  soll.  Den 
Grund  der  Seichtigkeit  dieser  Fuhrt  lindet  man  darin, 
dass  an  der  konkaven  Seite  das  Wasser  in  die  Intervalle  der 
Buhnen  hineinfliesst,  statt  in  dem  Flusse  zu  bleiben.  Um 
diesen  vermeintlichen  Verlust  für  das  Fahrwasser  zu  ver- 
hüten, will  man  vor  den  Buhnenköpfen  ein  die  Höhe 
derselben  überragendes  Parallelwerk  errichten  und  das 
Material  dazu  aus  dem  Flussbelt  ausbaggern,  um  die  Sohle 
um  2'  zu  senken.  Die  Kosten  sind  mit  Einschlus.s  der 
Pflasterung  zu  .^600  Thlr.  veranschlagt,  eine  Berechnung 
des  Erfolges  ist  aber  nicht  aufgestellt  worden. 

Diesen  könnte  man  in  folgender  AVeise  ermitteln: 
Der  qu.  Fluss  führt  bei  nicuirigem  Pegelstande  1500  Kub.' 
Wasser  pro  Sekunde.  Wächst  das  Wasser  in  dem  Zeitraum 
von  24  Stunden  um  G",  so  wird  die  Wassermenge  durch- 
schnittlich mindestens  2000  Kub.'  betragen,  also  in  dei- 
Minute  120,000,  in  der  Stunde  7,200,000,  in  24  Stunden 
172,800,000  Kub.'  Zum  Füllen  der  Intervalle  der  Buhnen, 
die  selbstredend  keinen  anderen  Ausfluss  haben,  als  in 
den  Fluss  selbst,  sind  in  24  Stunden,  vorausgesetzt  dass 
21  Buhnen  vorhanden  sind  und  dass  jeder  Zwischenraum 
etwa  )iO,OOOQ'  Flächeninhalt  hat,  um  den  Wzisserspiegel 
ebenfalls  um  6"  zu  heben  erforderlich  20  .  ;'.0,000  □' .  V/ 
;')00,000  Kub.'.  Es  ist  also  zum  Füllen  der  Inter- 
valle soviel  Wasser  erforderlich  wie  der  Fluss  in  dem  Zeil- 
raum von  2'/,  Minuten  führt.  Demnach  wird  das  Wasser, 
wenn  es  jetzt  in  24  Stunden  und  2^2  Minuten  im  Flusse 
um  (>"  gestiegen  ist,  nach  Ausführung  des  Parallelwerks,  ab- 
gesehen von  dem  geringen  Theil,  der  durch  letzteres  durch- 
dringt, schon  in  24  Stunden  um  eben  soviel  steigen.  Dass 
beim  Beharrungstande  des  Flusses  das  Parallelwerk  ganz 
ohne  Einfluss  ist,  liegt  auf  der  Hand,  denn  so  viel  Wasser 
etwa  in  die  Intervalle  hineinläuft  muss  auch  in  den  Fluss 
zurückHicssen   und  bei  fallendem   Wasser    Hiesst  aus  den 
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Tntervallon  jedenfalls  inelir  Wasser  in  den  Fliiss.  als  aus 
diesen  hineinläuft.  Der  einzige  Gewinn  könnte  etwa  darin 
gesucht  werden,  dass  die  Sohle  der  Stromschnelle  gesenkt, 
die  Wassertiefe  also  vermehrt  wird;  man  wird  dann  aber, 
wie  es  bei  anderen  vertieften  Führten  seit  Jahren  der 
Fall  ist,  vergeblich  n)it  der  Regulirung  der  Ein-  und 
Ausläufe,  die  nicht  vertieft  werden  dürfen,  zu  kämpfen 
haben  und  für  die  Schiflahrt  wird  nichts  gewonnen  sein, 
denn  was  nützt  die  Wassertiefe  in  der  Fuhrt,  wenn  man 
in  dieselbe  nicht  hinein  kommen  kann. 

Den  Wünschen  der  Schiffer  wird  allerdings  durch 
solche  Mittel  genügt;  denn  wenn  es  an  Fahrwasser  fehlt, 
wird  mit  den  neuen  Regulirungen  begonnen  und  die 
Hoffnung,  dass  nach  Beendigung  dersellien  ein  besserer 
Zustand  eintieten  wird,  schlägt  nicht  fehl,  wenn  die  Re- 
gulirung so  lange  fortgesetzt  wird ,  bis  das  Wasser  ge- 
wachsen ist.  Wenn  letzteres  endlich  so  hoch  gestiegen 
ist,  dass  es  die  Farallelwerke  überströmt,  dann  glaubt 
mancher  Schiffer  genau  sehen  zu  können,  um  wie  viel 
sich  der  Wasserspiegel  im  Flusse  in  Folge  der  neuen 
Anlage  gehoben  hat,  weil  hinter  den  l'aralielwerken  das 
Wasser  niedriger  steht,  als  im  Flusse  selbst.  Rerechnete 
er  wie  gross  die  Wassermenge,  welche  der  Fluss  führt, 
im  Verhältniss  zu  derjenigen  ist,  welche  die  Füllung  des 
Raumes  hinter  den  Farallelwerken  erfordert,  so  würde  er 
sich  solcher  Täuschung  nicht  hingeben.  Doch  nicht  allein 
Schiffer,  sondern  auch  Hydrotekten  scheinen  zum  Theil  in 
diesei  Täuschung  befangen  zu  sein,  wovon  die  in  Frank- 
reich an  der  Loire  angelegten  Sammelbassins  zum  Si)ei- 
sen  des  Flusses  bei  niedrigem  Wasserstande  den  Beweis 
geben. 

So  lange  man  Projekte  wie  das  olien  gedachte  auf- 
stellt, So  lange  es  an  einer  sicheren  Grundlage  zur  Be- 
rechnung der  Erfolge  der  Strombauten  fehlt,  so  lange  man 
noch,  wie  in  neuester  Zeit,  nach  Formeln  zur  Berc^chnung  der 
Geschwindigkeit  des  Wassers  sucht  uiul  Kurven  berechnet, 
nach  welchen   sich  die  Wassermenc;e   und    die  Geschwin- 


digkeit des  Wassers  auf  der  Sohle  des  Flussbettes  =  0 
ergiebt,  obgleich  es  bekannt  ist,  dass  die  Flüsse  sich  in 
Folge  der  Vermehrung  der  Geschwindigkeit  oft  bedeutend 
vertiefen ,  so  lange  man  jahrelang  eine  kurze  Flusstrecke 
vergeblich  zu  reguliren  sucht,  wird  es  auch  nicht  gelin- 
gen, einen  ganzen  Fluss  in  einem  Zeitraum  von  10  Jah- 
ren lediglich  durch  Regulirungen  auch  für  den  niedrigen 
Wasserstand  und  für  tief  gehende  Fahrzeuge  schiffbar  zu 
machen. 

Wenn  übrigens  die  neueren  Ermittelungen,  nach  wel- 
chen die  mittlere  Geschwirdigkeit  des  Wassers  in  regel- 
mässigen Wasserläufen  etwa  doppelt  so  gross  sein  soll, 
als  in  nicht  regulirten,  zutreffen  sollten,  dann  wäre  der 
Beweis  geführt,  dass  das  Reguliren  nur  Nachtheil  bringt, 
da  doch  wohl  nicht  behauptet  werden  wird,  dass  durch 
letzteres  die  Wassernienge  vermehrt  werden  kann.  Man 
behält  also  dieselbe  Wassermenge,  die  mit  grösserer  Ge- 
schwindigkeit, also  in  kürzerer  Zeit  abfliesst,  folglich  muss 
der  Wasserlauf  seichter  werden. 

Das  einfachste  Mittel,  die  Schiffahrt  auf  den  Flüssen 
zu  verbessern,  ist  in  dem  aus  dem  Staatsanzeiger  entlehn- 
ten Artikel  richtig  angegeben;  es  besteht,  wenn  man  nicht 
die  Stromschnellen  mit  Kanälen  umgehen  und  zum  Schleu- 
senbau schreiten  will,  darin,  dass  sich  der  Tiefgang  der 
Schiffe  nach  der  Wassertiefe  der  Flüsse  richtet,  also  ent- 
sprechende Fahrzeuge  gebaut  werden. 

Wie  in  Frankreich  im  vorigen,  hat  man  in  Deutsch- 
land in  diesem  Jahrhundert  seit  mehr  als  40  Jahren 
enorme  Summen  auf  die  Korrektion  der  Flüsse  und 
Ströme  verwendet,  um  sie  für  den  niedrigen  Wasserstand 
schiHbar  zu  machen,  Summen,  die  namentlich  in  denjeni- 
gen Fliissen,  in  welchen  natürliche  Wehre  das  Schiffahrts- 
hinderniss  bilden,  zum  Umgehen  der  Stromschnellen  mit- 
telst Kanälen  und  Schleusen,  behufs  Benutzug  bei  niedri- 
gem Wasserstande,  ausgereicht  hätten,  während  bei  gün- 
stigen Wasserständen  die  freie  Schiffahrt,  wie  jetzt,  unbe- 
hindert hätle  betrieben  werden  können.  Y. 


8na  Ci!inl»n»iio. 


Im  Rathhause  von  Siena  hängt  ein  altes  Bild,  welches 
die  Stadt  noch  in  dem  mittelallerliclien  Schmuck  ihrer  zahl- 
losen Thürme  zeigt;  eine  spätere  Zeit,  die  der  Republik 
Siena  ihre  Selbstständigkeit  raubte,  hat  auch  jene  stolzen 
Merkzeichen  derselben  gestürzt,  so  dass  sicli  jetzt  nur  noch 
ihre  quadergefugten  Stumpfen  hier  urul  da  zwischen  Brand- 
giebeln verstecken.  Der  Eindruck  dieser  unzähligen  nadel- 
dünnen Thürme,  die  doch  alle  von  dem  prächtigen  Rath- 
hausthurm überragt  werden,  ist  ein  so  phantastischer,  dass 
man  geneigt  ist,  einen  guten  Theil  davon  für  Uebertreibung 
des  patriotischen  Malers  zu  halten.  Und  doch  giebt  es 
wenige  Stunden  von  Siena  eine  Stadt,  deren  heutige  Er- 
scheinung uns  ein  Beleg  für  die  Walirheit  jenes  alten 
Bildes  ist,  die  noch  heute  mit  dem  phantastischen  Schmuck 
ihrer  Thürme  fremd  in  die  Gegenwart  hineinragt:  die 
Landstadt  San  Gimignano,  vier  Stunden  nordwestlich 
von  Siena,  zwei  kleine  Stunden  von  der  Eisenbahnstation 
von  Foggibonsi  gelegen. 

Früher,  als  noch  nicht  die  Eisenbahn  über  Perugia 
die  Rimierfahrten  von  der  geraden  Richtung  Florenz- 
Siena-Orvieto  nach  Osten  ablenkte,  mag  auch  die  verlas- 
sene Bergstadt  hin  und  wieder  einen  Besucher  gefunden 
haben.  In  neuerer  Zeit  aber,  wo  selbst  das  für  den  Ar- 
chitekten wie  für  den  Maler  so  unendlich  ausgiebige  Siena 
nur  noch  ausnahmsweise  und  meist  flüchtig  besucht  Avird, 
kann  man  wohl  von  San  Gimignano  als  von  einer  ver- 
gessenen Stadt  reden  und  für  wenige  kurze  Notizen  darüber 
auf  einiges  Interesse  hoffen. 

Schon  von  der  Bahn,  die  sich  von  Enipoli  aus  durch 
das  malerische  Elsa-Thal  nach  Siena  emporwindet,  bemerkt 
man  rechts  seltsam  gruppirte  Thürme  hinter  den  Berg- 
zügen aufsteigen.  —  Wenn  man  aber  bei  Poggibonsi  die 
Bahn  verlässt,  so  sieht  man,  kaum  in  das  breite  fruchtbare 
Soitenthal  eingetreten,  bald  die  ganze  malerische  Stadt  mit 
ihren  zwiJf  Thürmen  auf  unglaublich  engem  Räume  vor 
sich  auf  der  Bergkuppe  thronen.    Dieser  Thurmschmuck 


ist  für  ein  nordisches  Auge  etwas  so  Ungewohntes,  dass 
es  erlaubt  sein  möge,  hier  einige  Worte  zu  seiner  Erklä- 
rung einzuschalten. 

Auch  in  den  mittelalterlichen  Städten  unserer  Ilei- 
niath  sehen  wir  noch  heute  aus  dem  Gewirre  der  Dächer 
kleine  zierliche  Thürme  sich  erheben,  die  immer  die 
Stelle  eines  alten  Adelshauses  bezeichnen,  aber  von  jeher 
wohl  mehr  als  Wahrzeichen  und  zur  Ausschau ,  als  zu 
eigentlich  kriegerischen  Zwecken  gedient  haben.  Anders 
in  Italien.  Es  ist  zu  bekannt,  um  hier  noch  näher  dar- 
auf einzugehen,  wie  die  italienische  Stadt  des  Mittel- 
alters, ausser  den  Gebäuden  der  Kommunalverwaltung  und 
des  Klerus,  eigentlich  nur  eine  Reihe  von  Hofhaltungen 
der  Adelsgeschlechter  umfasst,  wie  das  Haupt  der  Ge- 
schlechter seine  Familie,  seine  Dienstmannen  und  seine 
Klienten  in  seiner  festen  Burg  versammelt,  die  er  gegen 
den  ebenso  gerüsteten  getreuen  Nachbar  durch  Mauer  und 
Gräben  schützt.  Dieser  Zustand  war  es,  dem  alle  alten 
italienischen  Städte,  Florenz  voran,  den  eigenthüralich 
düsteren  Charakter  ihrer  Strassen,  die  beinahe  fensterlosen, 
festungsartigen  Erdgeschosse  verdanken,  die  ja  noch  in 
den  florentiner  Palaststil  der  Renaissance  übergegangen  sind. 
Ein  wesentlicher  Theil  dieser  Strassenfestungen  war  natür- 
lich der  Burgfried,  der  meist  als  ganz  schmuckloses  vier- 
seitiges Steinprisma  mit  wenigen  Oeffnungen  an  einer  Ecke 
des  Gebäudes  aufstieg.  Derselbe  diente  neben  dem  prak- 
tischen Zwecke  der  Vertheidigung  wohl  auch  der  Macht- 
entfaltung seines  Burgherrn,  und  nicht  selten  mögen  eifer- 
süchtige Nachbarn  sich  gegenseitig  in  der  Höhe  ihrer 
Thürme  etagenweise  gesteigert  haben ,  bis  die  Höhe  des 
Rathhausthurmes,  die  nicht  erreicht  werden  durfte,  diesem 
Wetteifer  ein  Ziel  setzte. 

So  begegnen  wir  den  Resten  dieser  alten  Trutzthürme 
noch  häutig  in  dem  alten  Borghi  von  Florenz,  in  Siena, 
Lucca,  Arezzo,  Perugia  —  nirgeiuls  aber  wachsen  uns  die- 
selben so  erschi'eckend  über  den  Kopf,  wie  in  den  Strassen 
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von  San  Giniignano.  Dort  stehen  sie  noch  alle,  zwölf  an  der 
Zahl,  aufrecht  auf  einem  Räume,  der  in  seiner  weitesten 
Ausdehnung  in  15  Minuten  zu  durchmessen  ist.  Aber  auch 
gegen  äussere  Feinde  ist  die  Bergkuppe,  welche  die  Stadt 
einnimmt,  nach  allen  Regeln  des  mittelalterlichen  Festungs- 
baues durch  einen  dreifachen  Ring  von  Befestigungen  ge- 
sichert, die  ihre  Hauptwerke  natürlich  nach  der  Seite 
legen,  wo  die  Bergkuppc  durch  einen  Sattel  mit  dem  übri- 
gen Gebirge  zusammenhängt.  Der  innerste  Ring,  die 
eigentliche  Burg,  auf  der  höchsten  felsigen  Spitze  des 
Berges  gelegen,  ist  nur  noch  Ruine;  um  sie  schliesst  sich 
die  engere  Stadt  mit  dem  Marktplatz,  den  Kirchen  und 
dem  grosseren  Theile  der  Adelswohnungen,  selbstständig 
durch  eine  Mauer  mit  befestigten  Thoren  abgeschlossen 
von  dem  dritten 
Ring,  der  von 
den  kleineren 
Ackerbürgern 
und  Gewerbe- 
treibendon be- 
wohnt wird  und 
dessen  Befesti- 
gungen und 
Thore  als  die 
äussersten  auch 
die  stärksten 
sind. 

DasVolk,  das 
in  dieser  kampf- 
bereiten Stätte 
hauste,  scheint 
schon  frühzei- 
tig ein  nach 
Innen  und  Aus- 
sen kräftiges 
politisches  Le- 
ben geführt  zu 
haben.  Und 
noch  heute,  ob- 
schon  die  Zahl 
der  Einwohner 

auf  kaum  den  zehnten  Tlieil  der  früheren  herabgesunken 
ist,  und  obgleich  sich  Verfall  und  Verödung  an  allen 
Ecken  zeigt,  bewahren  diese  im  Sonntagsstaate  der 
../taliaimmni"  auf  dem  Markte  umherstehenden  Acker-  und 
Weinbauern  noch  den  Stolz  auf  die  Geschichte  ihrer  Ver- 
gangenheit. Selbstgefällig  führen  sie  den  Fremden,  der 
sich  herauf  verirrt  hat,  in  den  Rathhaussaal,  wo  eine  Mar- 
mortafel in  der  Wand  die  Stelle  bezeichnet,  an  der  einst 
Dante  als  Gesandter  der  Florentiner  um  ein  Bündnis«  mit 
San  Giniignano  geworben.  Aber  noch  weit  beredter  als 
dies  geschriebene  Denkmal  künden  dem  Archifcklen  stei- 
nerne Monumente  eine  bedeutende  und  kräftige  V(!rgangen- 
heit  der  Stadt  an:  Die  Strassen  der  inneien  Stadt  reilien  sich 
fast  vollständig  aus  kleinen  Palastfaeaden  zusammen,  die 
zwar  schmal,  bisweilen  nur  dreifenstrig,  aber  höchst  mo- 
numental und  nicht  ohne  Reichthum  gebildet  sind.  Im 
Allgemeinen  der  Sieneser  Architektur  sich  anschliessend, 
unterscheiden  sie  sich  von  derselben  doch  durch  häufigere 
Verwendung  von  Haustein,  der  namentlich  in  den  ener- 
gischen Rustika- Quadern  der  Erdgeschosse  den  Strassen 
einen  überaus  monumentalen  Charakter  giebt. 

Um  von  dem  allgemeinen  Eindruck  der  Stadt  noch 
einen  Blick  auf  die  bedeutenderen  Monumente  zu  werfen, 
so  grup[)iren  diese  sich  um  den  Platz,  der  sich  vor  der 
Haupt-Kirche  „la  CoUefjiatu"'  bildet;  seine  Nordseite  nimmt 
das  Rathhaus  mit  der  mächtigen  torre  del  connnii7iü  ein, 
im  Süden  erheben  sich  die  Zwillingsthürme  des  Geschlech- 
tes der  Ardinghelli  zu  einer  phantastischen  Baugruppe 
und  der  Kirche  gegenüber  unterbricht  eine  Art  Loge  die 
Strassenfront,  die  nur  mit  einem  einzigen  grossen  Kreuz- 
gewölbe überdeckt,  wenn  auch  nicht  ihrer  Kunstform,  so 
doch  ihrer  Bestimmung  nach  mit  der  Lo;j/jia  dei  Lanzi  in 
Florenz  und  der  Loytjia  de'  Nobili  in  Siena  verglichen 
werden  kann. 

Die  Kirche  selbst  ist  eine  sehr  einfache  Basilika  mit 
Holzdecke  und  gewölbten  Seitenschiffen   und  Querscbiir, 


die  aber  durch  den  selten  so  vollständig  erhaltenen  Schmuck 
eines  durchgeführten  Fresken-Zyklus  ein  besonderes  Inter- 
esse gewährt.  Die  Bilder,  biblische  Gescliiciiten  von  der 
Schöpfung  an  darstellend,  entstammen  der  alten  Sieneser 
Malerschule.  Für  die  Nordwand  ist  der  Sieneser  Bartolo 
di  Credi  (1556)  inschriftlich  als  Maler  genannt,  für  die 
Südwand  wird  ein  Meister  Barna  aus  Siena  überliefert. 
Das  eigentliche  Prachtstück  der  Kirche  ist  aber  die  Kapelle 
der  Santa  Fina,  in  der  Ecke  zwischen  dem  Querschiff  und 
dem  südlichen  Seitenschiff'  belegen,  ein  kleines  Meisterwerk 
von  Renaissance-Dekoration.  Ausser  dem  vorzüglich  schö- 
nen Marmor-Altar,  einem  "Werke  des  Benedetto  da  Majano, 
I  erhält  diese  Kapelle  ihren  Ilauptschmuck  durch  ihre  Fres- 
ken, die  von  dem  ortsangehörigen  Künstler  Bastiano 
'  Mainardi,  ei- 

nem Schüler  des 

Ghirlandajo, 
um    das  Jahr 
1480  ausge- 
führt   wurden , 

demselben 
Künstler,  der 
sehr  schöne 
Kompositionen 
auf  der  West- 
wand der  Kir- 
che und  in  der 
Chornische  ge- 
schaffen hat. 
Jene  der  Santa 
Fina  -  Kapelle 
werden  geho- 
ben durch  die 
ebenso  origi- 
nelle wie  wir- 
kungsvolle Be- 
nialung  der  Ge- 
wölbefelder : 
auf  einem  tief 

scharlaclir(j- 
then  Grunde 

sitzen  die  Apostel  in  einer  Glorie  von  feinen  Goldstrah- 
Icn.  An  sonstigem  Schmuck  enthält  die  Kirche  einen 
Reichthum  schönen,  mit  Holzmosaik  gaschmückten  Ge- 
stühles, sowie  ein  Marmor-Ciborium  an  der  Westwand,  an- 
sclieinend  von  demselben  Meister  wie  das  sehr  geiühmte 
Ciborium  in  S.  Domenico  in  Siena. 

Ausser  der  ,,CoUe(jiatu'^  ist  es  namentlich  noch  eine 
Kirche,  S.  Jgostino,  die  uns  einen  Blick  in  das  lebendige 
Kunstbedürfniss  dieser  Bergstädter  in  früheren  Zeiten  thun 
lässt.  Das  Leben  des  heil.  Augustinus,  im  Chor  dieser 
Kirche  von  Benozzo  Gozzoli  zwischen  14()5  —  G!)  al  freseo 
gemalt  und  noch  heute  in  seltenem  Farbenglaiiz  erhalten, 
giebt  in  den  zahlreichen  Porträtiiguren  im  toskaiiischen 
Kostüm  des  15.  Jahrhunderts,  welche  die  Umgebung  des 
Heiligen  bilden,  ein  überaus  frisches  Bild  des  vergangenen 
Lebens  in  dieser  Bergstadt.  Ein  sehr  bedeutendes  Bild 
desselben  Malers  schmückt  die  Nordwand  der  Kirche:  ein 
Martyrium  d(!S  heil.  Sebastian  in  sonderbarer,  von  der  ge- 
wöhnlichen Aulfassung  ganz  abweichender  Darstellung. 
Der  Heilige  steht,  mit  reichen  Brokatgewändern  bekleidet, 
im  Gebet  und  fängt  die  Pfeile  seiner  Peiniger  in  einem 
reichen  Mantel  auf,  dessen  Zipfel  von  Engeln  schützend 
emporgehalten  werden.  Den  oberen  Theil  des  in  streng- 
architektonischem  Aufbau  komponirten  Bildes  nimmt,  um- 
geben von  Engeln,  die  Pfeiler  halten,  Gott  Vater  ein; 
unter  ihm  Christus,  dem  Maria  fürbittend  die  entblösste 
Brust  zeigt. 

An  der  Westwand  der  Kirche  endlich  überrascht  uns 
ein  reizendes  dekoratives  Werk,  ein  Grabmal  mit  Altar, 
inschriftlich  von  Benedetto  da  Majana,  die  ganze  Umge- 
bung durch  dekorative  Malerei  und  einen  sehr  zierlichen 
Terrakotta -Fussboden  mit  dem,  in  reicher  Marmorarbeit 
mit  Vergoldung  ausgeführten  Werk  in  Einklang  gebracht. 

Dieses  —  und  bei  mehrem  Nachsuchen  gewiss  noch 
manches  Andere  —  sind  die  Kunstschätze,  die  San  Ginii- 
gnano, „die  Stadt  der  schönen  Thürme",  eines  Besuches 
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Werth  niiichen.  Möge  der  geneigte  Leser  es  verzeihen, 
dass  ich  auf  manches  näher  eingegangen  bin,  was  dem 
Gesichtslireis  eines  Architeivten-Bhittes  ferner  liegt.  Allein 
ich  wollte  Nichts  versäumen,  um  künftigen  Italienfahrern 
Lust  zu  machen  zu  einem  Ausfluge  von  Siena  nach  dem 


malerischen  Bergneste,  der  sich  mit  einem  Besuch  des  Re- 
naissance-Schlosses hei  Coli  e  und  der  ferneren  Tour  nach 
der  Maremmenstadt  Volterra  leicht  verbinden  lässt.  Sollte 
mir  dies  gelungen  sein,  so  ist  der  Zweck  dieser  Notizen 
vollständig  erreicht.  L. 


Kci'cehiiiii^  oiiier  kuuiliiiiirtcu  Gitter-  und  Hänge  -  Brücke  ron  60"*-  Spannweite.^') 

Von  Professor  Dr.  A.  Ritter. 

(Ans  der  ilemiiiichst  cischcineiidcn  Tl.  Ahtheilniig  ilor  2.  AuHagc  der  „Theorie  und  Berechnung  eiserner  Dach-  und  Brückcn  lvonstruktioneii  des  Verfassers.") 

heitsmoraent  der  (in  Bezuff  auf  die  neutrale  Achse  symmetrisch 
vorausn;esetzten)  (iuerschuittsfläche,  und  Ei  den  Elastizitäts- 
modulus  des  Materials  bezeichnet.    (S.  Fig.  3.) 


VIII. 


IX. 


1  n  Ii  a  1 1 : 

I.  Vorniitersuchuui;  zur  Ermittelung  VII 
des    vortheilliaftcstcn  Hi'ihejiver- 
hiiltnisses. 
II.  Berechnung  der  durch  Tempera- 
tur-Aoiideruuf^cn  hervorgebrach- 
ten Spannungen. 

III.  Berechnung  der  von  der  perma- 
nenten Belastung  hei  vorgebrach- 
ten 8])aunungeu. 

IV,  Berechnung  der  von  einer  nu- 
gieichformig  über  die  Briicken- 
liinge  vertheilten  Belastung  her- 
vorgebrachten Spannungen. 

V.  Ermittelung  der  urigiiustigsten 
Belastuugszustände  für  den  Git- 
terbalken. 
VI.  Berechnung  der  von  der  mobilen 
Last  in  den  Gurtungen  des  Git- 
terbalkens  hervorgebrachten  Span- 
nungen. 


X. 


XI. 


XII. 


XIII. 


XIV. 


Berechnung  der  Maximalspanuun- 
gen  in  den  Gurtungeu  des  Gitter- 
balkens. 

Berechnung  der  von  der  mobilen 

Last  hervorgebrachten  vertikalen 

Abscheerungskrüfte. 

Berechnung  der  Maximalspanuun- 

geu  in  den  Gitterstiiben, 

Berechnung  der  Windketten  und 

Windstreben, 

Einfluss  der  Dehnung  der  Spann- 
ketten, 

liekapitulatiou  der  Kechnungs- 
resultate. 

Vortheilhafteste  Aufhüngungs  weise 
für  den  Gitterbalken. 
Kechtfertiguug  der  angewendeten 
Methode, 


I.   Voruntersuchung  zur  Ermittelung  des  vortheilhaf- 
testen  Höhenverhältnisses. 

Die  Brücke  sollte  woniöo;lich  so  konstruirt  werden,  dass 
ein  jeder  Konstruktionstheil  unter  den  für  ihn  ungünstipjsten 
Umständan  das  Maximum  der  für  zulässig  erachteten  Span- 
nung erreicht.    Es  ist  deshalb  das  Verhältniss; 

hl           Höhe  des  Gitterbalkens 

h  Pfeilhühe  der  Kette 

so  zu  wählen,  dass  bei  allmählig  wachsender  Belastung  die 
Spannungen  in  Kette  und  Gitterbalken  gleichzeitig  die  zuläs- 
sige Grenze   erreichen  (Fig.  ]).     Hinsichtlich   der  Kette  ist 

Fig.  1. 

AI  l  Ii 


dabei  zugleich  Rücksicht  zu  nehmen  auf  den  Eintluss  einer 
etwa  gleichzeitig  stattfindenden  Temperatur-Aenderung. 

Wenn  mit  das  grÖsste  Verlängerungsverhältniss  bezeich- 
net wird,  welches  in  der  parabolischen  Kette  durch  die  Be- 
lastung allein  hervorgebracht  werden  würde,  so  ist  die  dem- 
selben entsprechende  Senkung  des  Scheitelpunktes  der  Kette: 


wofür  man  wegen  hier  vorauszusetzender  Kleinheit  des  Ver- 
hältnisses  ^   annäherungsweise  auch  setzen  kann: 


2)  T 


4  Ii 


Wenn  ferner  mit  A  das  der  grössten  vorkommenden 
Temperatur  -Erhöhung  entsprechende  Ausdehnungsverhältniss 
der  Kette  bezeichnet  wird,  so  hat  die  grösste  überhaupt  vor- 
kommende Senkung  des  Scheitelpunktes  der  Kette  die  Grösse: 


3)  s 


('J  +  A)      («■  Fig.  2). 


Fig.  2. 


Bei  einem  prismatischen  Balken  auf  zwei  Stützen  ist  die 
von  einer  gleichförniig  über  die  Länge  vertheilten  Belastung 
hervorgebrachte  Durchbiegung  in  der  Mitte  zu  bestimmen 
nach  der  Gleichung : 

5     9  /♦       — ) 

in  welcher  q  die  Belastung  pro  Längeneinheit,  %x  das  Träg- 


*)  Diese  Brücke  wird  gegenwärtig  in  einer  deutschen  Masciii- 
nenfabrik  für  Brasilien  gebaut,  inid  liat  der  Verfasser  auf  Wunsch 
des  Fabrikanten  die  obige  ßereeliMiing  dazu  geliefert. 

S.  Ritters  „Dach-  und  Brücken-Theorie"  1.  Aufl.  S.  231. 
***)  S.  Ritter's  »Lehrbuch  der  Meclianik"  §.  118. 


2  ql 

Die  grösste  Biegungsspannung  im  Balken  (ßi)  ist  zu  be« 
rechnen  aus  der  Gleichung: 

Ii 

5)  1"  = 

Wenn  man  den  aus  dieser  Gleichung  für  S',  zu  entneh- 
menden Werth  in  der  vorigen  substituirt,  so  erhält  man  die 
Gleichung : 

_  5  ',S', 

-  ö    El    /Ii  , 

welche,  wenn  die  Grösse   —  als  das  grösste  im  Balken  vor- 
Ei 

kommende  Längenveränderungsverhältniss  mit  f?i  bezeichnet 
wird,  die  Form  annimmt: 

7)  Si  =  I-    ^i  " 


und 


lefundenen 


6      '  //, 

Durch  Gleichsetzung  der  beiden  für  ^ 
Werthe  erhält  man  die  Gleichung: 

6  ^'  h  ? 

au»  welcher  für  das  vortheilhafteste  Höhenverhältniss  der 
Werth  sich  ergiebt: 


3 


9)  ^  = 


+  A) 


Wenn  man  annimmt,  dass  die  Brücke  bei  mittlerer  Tem- 
peratur aufgestellt  wird ,  so  ist  die  Grösse  A  zu  berechnen 
nach  dem  Ueberschusse  der  höchsten  möglicherweise  vorkom- 
menden Temperatur  über  jene  mittlere  Temperatur.  Bei  einer 
Temperatur  -  Erhöhung  von  der  Grösse  t  —  AI"  (Celsius)  hat 
das  Ausdehnungs  -Verhältniss   für  Schmiedeeisen   die  Grösse : 

A       2(?Ö0;  ^""^  '  ^  (Celsius)  würde  A  =  ^  zu  «et- 

zen  sein.  Es  ist  ferner  der  Elastizitätsmodulus  für  Schmiede- 
eisen E  —  20000  Kil.  (pro  (.^uadratmillimeter)  und  die  zu- 
lässige Spannung  variirt  zwischen  5  und  10  Kil.  (pro  Qmm.) 
Die  für  und  öi  zu  substituirenden  Wierthe  liegen  also  zwi- 
5  10 

sehen  den  Grenzen  ^jqqqq  und  .^qqqq.     Wenn    man    für  die 

Pfeilhöhe  der  Kette  die  Grösse  h  =■  4™-  als  gegeben  annimmt, 
so  ergeben  sich  aus  obiger  Gleichung  die  in  nachfolgender 
Tabelle  zusammengestellten  Zahlenwerthe : 


d 

(Kette.) 

(Gitterbalken.) 

A 

(Temp.- Ausdehnung.) 

fii 

h 

hl 

6 

6 

1 

20 
~33~ 

2, 424  m 

20000 

20000 

.  w  ^-^ 

5 

l,66...m 

^2" 

8 

6 

1 

'-4000 

20 

2,051m 

20000 

20000 

w  ^-^ 

10 

"27 

1,48  m 

50 

1,71m 

8 

5 

1 

ITT 

löööo 

20000 

.  -2000 

25 

l,234ni 

10 

J 

10 

2T 

1,48m 

20000 

20000 

,  i 

5 

Ts" 

1,111m 

*)  S.  „Ritters  Lehrbuch  der  Mechanik"  §.  116. 
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Bei  der  Benutzung  dieser  Tabelle  hat  man  zu  berücksich- 
tigen, dass,  obwohl  Kette  und  Gitterbalkeu  aus  demselben 
Materiale  bestehen ,  doch  aus  verschiedenen  Gründen  für  die 
Grösse  f\  ein  kleinerer  Werth  in  Rechnung  zu  bringen  ist 
als  für  die  Grösse  Erstens:    weil  für  die  Biegungs-Span- 

nungen im  Gitterbalken  die  Grösse  uach  der  grössten  zu- 
lässigen D  ru  ck  -  Spannung  zu  bemessen  ist,  während  in  der 
Kette  stets  nur  Z  u  g- Spannungen  vorkommen:  zweitens:  weil 
die  bei  voller  Belastung  und  höchster  Temperatur  in  dem 
Gitterbalken  eintretende  Spannung  noch  nicht  das  überhaupt 
erreichbare  Maximum  bildet,  insofern  durch  den  Horizontal- 
druck des  Windes  und  Uugleichförmigkeiten  in  der  Verthei- 
lung  der  mobilen  Belastung  jene  Spannung  noch  eine  weitere 
Vergrösserung  erleiden  kann;  drittens:  weil  die  vorläufig  als 
unbeweglich  betrachteten  Aufhängepunkte  der  Kette  in  Wirk- 
lichkeit einander  etwas  näher  rücken  können  in  Folge  des 
Ausreckens  der  Spannketten  (was  denselben  Einfluss  hat,  wie 
wenn  die  Dehnbarkeit  der  Kette  entsprechend  vcrgrössert 
wäre.) 

Es  erscheint  hiernach,  wenn  die  Ketten-Pfeilhöhe  /<  =  4™- 
als  gegeben  angenommen  wird,  die  Grösse  //i  =  1,5™-  als 
ein  passender  zugehöriger  Werth  für  die  Höhe  des  Gitter- 
balkens, insofern  dieser  Werth  das  arithmetische  Mittel  von 
den  in  der  letzten  Kolumne  stehenden  Zahlen  bilden  würde, 
wenn  die  ersten  beiden  fortgelassen  worden  wären. 


II.    Berechnung  der  durth  Temperatur-Aenderungen 
hervorgebrachten  Spannungen. 

Bei  abnehmender  Temperatur  verkürzt  sich  die  Kette  und 
der  Scheitelpunkt  derselben  hebt  sich;  es  entstehen  dadurch 
in  Kette  und  Gitterbalken  Spannungen ,  welche  mit  den  von 
den  Belastungen  hervorgebrachten  sich  sun)niiren,  aber  zu  be- 
rechnen sind,  wie  wenn  gar  keine  Belastung  vorhanden  und 
das  Ganze  gewichtlos  wäre. 

Die  Endpunkte  und  Bi  des  Gitterbalkens  dürfen  als 
feste  Punkte  betrachtet  werden,  welche  sowohl  vertikal  ab- 
wärt» als  aufwärts  gerichtete  Gegendrücke  zu  leisten  fähig 
sind.*)  Die  durch  Abküiilung  hervorgebrachte  Kürzung  der 
Kette  würde  mit  einer  Durchbiegung  des  Gitterbalkens  nach 
oben  hin  verbunden  sein.    (S.  Fig.  4).    Vermöge  seiner  Stci- 

Fig.  4. 


1  V 

-  ^ 

ifllX^  T  T  Tjt 


figkeit  setzt  der  Gitterbalken  dieser  Durchbiegung  einen  ge- 
wissen Widerstand  entgegen,  welcher  auf  die  parabolische 
Kette  wie  eine  gleichförmig  über  die  Ilorizontalprojektion 
derselben  vertheilte  Belastung  k  pro  Längeneinheit  wirkt  und 
den  Scheitelpunkt  der  Kette  verhindert,  bis  zu  derjenigen 
Höhe  zu  steigen,  welche  derselbe  ohne  den  Widerstand  des 
steifen  Balkens  erreichen  würde.  Es  ist  daher  die  wirkliche 
Hebung  .s-  gleich  dem  Ueberschusse  der  Hebung  s, ,  welche 
durch  die  Abkühlung  allein  hervorgebracht  worden  wäre, 
über  die  Senkung  welche  die  Belastung  /,  für  sich  allein 
hervorgebracht  hätte,  zu  setzen. 

Wenn  mit  A  das  der  Temperatur-Abnahme  entsprechende 

Verkürzungsverhältniss         =  für  t  —  AI"  Celsius j  be- 

zeichnet wird,  so  ist: 

10)  .9. 


3  a'' 

4  A  ¥• 


Die  der  Belastung  /c  entsprechende  Horizontalspannung 
der  Kette  ist: 


11)  // 


2  A 


Wenn  also  mit  E  der  Elastizitätsmodulus  des  Ketten- 
Materials  und  mit  F  der  Querschnitt  der  Kette  im  Scheitel- 
[lunkte  (oder  die  Summe  der  Ketten  -  Querschnitte ,  wenn  es 
mehre  neben  einander  hängende  Ketten  sind)  bezeichnet  wird, 

•)  Die  Zulässigkeit  dieser  Annahme  wird  im  XIV.  Abschnitte 
bewiesen. 


so  hat  das  von  der  Belastung  /,:  hervorgebrachte  Verlängerungs- 
verhältniss  die  Grösse: 

i9wy  -  ^    '  - 

12)  ^--^  ^  -  ^yfa' 

und  dieser  Verlängerung  würde  die  Senkung  des  Ketten- 
Scheitelpunktes  entsprechen : 

13)   s,-^S--  g^^- 

Die  wirkliche  Hebung  desselben  ist  daher: 

3    .    /»        3  /el* 

14)    .S-  ~  A    ,^     -  Y  f-'JJ,- 

Ebensogross  muss  die  nach  oben  hervorgebrachte  Durchbie- 
gung des  Gitterbalkens  in  der  Mitte  sein,  und  da  dieselbe 
durch  die  nach  oben  wirkende  Belastung  k  pro  Längenein- 
heit hervorgebracht  wird,  so  ist: 

''^  24 

Durch  Gleichsetzung  der  beiden  für  5  gefundenen  Werthe 
erhält  man  die  Gleichung: 

3  ^  3     kl*  b     k  l'- 

4  A        -    8   ITJ^         24  ^.  X' 

A  A 

17)   k  =   ^  

3     J>  ^» 

8   YVJ^        24  eV^i 

Wenn  mit  7",  die  Summe  der  Quer.schnitte  der  vier  Gur- 
tungen des  Gitterbalkens  bezeichnet  wird  (s.  Fig.  5),  so  ist 

Fig.  5. 

'/<  f^'  iW,/m>M  v,vm/m/i 

\                                 i       ;  'A  A. 
...j     i  

\  i      ;  'A  *. 

'/j  F\  v/m//m  I  ^^■^^■^^'"■''i  V 

und  man  erhält  nach  Substitution  dieses Werthes  die  Gleichung: 
 1       E  F  h  

19)   .  ^  /.  (l  -f  -]     ^  ^ 

Setzt  man  hierin  beispielsweise  A  —  ^qqo  '  ^  ^  — 
20000,  k  —  4000""",  F  =  7500a™"',  F,  —  15000D'"'", 
/  =  30000 so  wird  k  =  0,074896  Kil.  pro  Millimeter 
oder  circa  75  Kil.  pro  laufenden  Meter. 

Wenn  die  Grösse  A  negativ  ist,  so  wird  auch  /■  negativ; 
die  Wirkung  einer  Temperatur- E  r  h  ö  h  u  n  tr  besteht  also  darin, 
dass  die  Kette  entlastet  und  der  Gitterbalken  belastet  wird 
und  zwar  wiederum  mit  der  Belastung  k  pro  Längeneinheit. 
Wenn  also  die  Brücke  bei  mittlerer  Temperatur  aufgestellt 
wird  und  nachher  die  Temperatur  um  41°  (Celsius)  von 
der  mittleren  sich  entfernt  —  das  eine  Mal  nacb  unten  das 
andere  Mal  nach  oben  hin  —  so  wird  im  ersteren  Falle  die 
Kette  dem  Balken,  im  letzteren  der  Balken  der  Kette  75  Kil. 
pro  laufenden  Meter  von  der  zu  tragenden  Belastung  ab- 
nehmen. 

Diese  Belastung  /,-,  welche  man  die  Temperatur-Belastung 
nennen  könnte,  —  und  zwar  K  äl  te  -  Belastung  für  die  Kette, 
Wärme- Belastung  für  den  Gitterbalken  —  erzeugt  in  den- 
selben Temperatur-Spannungen,  welche  zu  den  von  den  Be- 
lastungen hervorgebrachten  nachher  hinzugerechnet  werden 
müssen.  Für  die  Kette  hat  diese  Temperatur- Spannung  nach 
Gleichung  11  die  Grösse: 
k  /» 

20)  S  —  ~-r  =  1,1234  Kil.  pro  □"""> 

^  r  U 

und  für  den  Gitterbalken  erhält  man  nach  den  Gleichungen 
5  und  18  die  Temperaturspannung: 

21)  A',  —  =  2,996  Kil.  pro  □■nm. 

Fl  ll\ 


III.    Berechnung  der  von  der  permanenten  Belastung 
hervorgebrachten  Spannungen. 

Wenn  die  Brücke  mit  einer  gleichförmig  über  ihre  l>änge 
vertheilten  Belastung  von  der  Grösse  //  pro  Längeneinheit  be- 
lastet ist,  und  mit  n  p  der  von  der  Kette,  mit  (1  —  n)  p  der 
von  dem  Gitterbalken  getragene  Theil  derselben  bezeichnet 
wird   (s.  F'ig.  6,  7  und  8),  so   hat   ^ach  Gleichung  13  die 
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y/^    ^    J  >!'  [  J'  i  'I'  ^    J     J  ^    J    T    X    X    1^    J  ^W-^ 


V    V     V    V    V     V  V 


von  solclior  Belastuuj^  liervorj^ebrachto  Senkung  des  Ketteu- 
Scheitel-l'unktes  die  Grösse : 


22)  s  — 


3   //      /  > 


8   E  F 

und  für  die  Durchbiegung  des  Gitterbalkens  in  der  Mitte  er- 
liiilt  man  nach  den  Gleichungen  15  und  18  den  Werth: 

"^^  0      Ei  Fi  //,' 


Die  Gleichsetzuug  dieser  beiden  Senkungen  ergiebt  für 
den  LastverlheilungskoelTizienten  ii  die  Gleichung: 

^  n  p  /*  _   _5    0^-^?/)  /' 
6  Z',  //, » 


24) 


8   /;  /''  /i» 

25)  «  =7:^ 


oder 
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Setzt  man  hierin  wiederum 


Ei  Fi 
E  F 

Ei 

E 


hl 


=  1, 


F, 
F 


Ih 
h 


1,5 


)   so  erhält  mau  für  n  den  Werth: 
1 


26)   n  —         .  =  0,887G56. 

•  W 

Wenn  also  die  permanente  Belastung  375  Kil.  pro  lau- 
fenden Meter  beträgt  (oder  —  0,375  ist),  so  vertheilt  sich 
diese  Belastung  in  der  Weise,  dass  die  Kette  davon  den  Theil 
übernimmt: 

27)  n  p  —  0,33287  Kil.  p.  mm  (=  332,87  Kil.  p.  Meter) 
und  der  Gitterbaiken  mit  dem  Reste,  nändich: 

28)  (1  — M)  p  =  0,04213  Kil.  p.  mm  (:=  42,13  Kil.  p.  Meter) 
belastet  wird.    Diese  Belastungen  erzeugen  resp.  in  Kette  und 
Gitterbalken  die  Spannungen: 


30)  Si  — 


(1-w)  /; 


Fi  hi 

(Furtsetzulli;  folgt.) 


4,993  Kil.  p. 


1,G85  Kil.  p.  □"im. 


Mittheiluiigen  aus  Vereinen. 

Architekten-Verein  zu  Berlin.  —  Sonnabend  den  14. 
August.  Die  Fahrt  nach  Ilannovor,  Bremen  und  dem  Jahde- 
bnsen  hat  am  heutigen  Tage  unter  Thcilnahme  von  ca.  30  Mit- 
gliedern ihren  Anfang  genommen.  V'oti  den  Zurückgebliebe- 
nen hatten  sich  119  zur  Besichtigung  des  von  uns  in  den 
vorigen  Nummern  d.  Bl.  besprocheneu  Umbaues  der  ehemali- 
gen Kaiser  -  Franz  -  Kaserne  in  der  Komniandantenstrasse  ein- 
gefunden. Während  hierselbst  die  Verkaufsläden  sich  schon 
längere  Zeit  eines  lebhaften  Verkehrs  erfreuen,  herrscht 
gleichzeitig  in  den  übrigen  Theilen  die  regste  Bauthätiakeit. 
Die  Maurerarbeiten  sind  bis  zur  Abnahme  fertig,  ein  Theil 
der  Steinnietzarbeit  versetzt.  Aus  dem  bisher  Gescliaft'enen 
Hess  sich  bereits  der  erhebliche  Umfang  einzelner  innerer 
Räumlichkeiten  erkennen. 

Die  Gruppirung  der  den  Hof  umschliessenden  Gebäude 
verspricht  eine  Reihe  anziehender  Bilder  zu  bieten,  wie  eins 
derselben  der  von  uns  in  voriger  Nummer  mitgetheilte  Holz- 
schnitt darstellt.  Die  ganze  Anlage  wird  jedenfalls  nach  ihrer 
Vollendung  ein  neuer  Anziehungspunkt  für  die  rege  Beweg- 
lichkeit des  Berliner  Lebens  werden. 


Vermischtes. 


Internationale  Kunst  -  undlndustrie-Ausstellung  in  Lon- 
don im  Jahre  1871.  Das  System  der  grossen  Weltausstellungen, 
mit  seinen  Alles  umfassenden  Programmen,  seinen  vielfach 
zwecklosen  Schaustellungen,  seiner  Scheidung  nach  Nationali- 
täten, seinen  internationalen  Jurys  und  Preismedaillen,  wie 
es  zuletzt  in  Paris  in  der  ausgedehntesten  Weise  zur  An- 
wendung gekommen  ist,  hat  dort  insofern  eigentlich  Fiasco 
gemacht,  als  man  darüber  einig  war,  dass  die  Pariser  Welt- 
ausstellung wohl  auf  längere  Zeit  hinaus  die  letzte  derartige 
Unternehmung  gewesen  sein  dürfte.  Doch  richtete  sich  der 
Tadel  wohl  weniger  gegen  die  Grundidee  der  Sache,  als 
gegen  die  Art  der  Ausführung  derselben.  Die  Engländer,  an 
denen  nach  dem  bisherigen  Usus  denn  auch  die  Reihe  ge- 
wesen wäre,  haben  es  vorgezogen  das  bisher  befolgte  System 
in  prakti^cher  Weise  abzuändern  und  die  Ausstellung  ihrem 
eigentlichen  Zwecke,  der  Förderung  des  Fortschrittes  in  Kunst 
und  Industrie  durch  Vergleichung  und  Zusammenstellung  der 
gleichzeitigen  Erzeugnisse  verschiedenster  Länder  auf  dem- 
selben Gebiete,  wiederum  mehr  anzunähern. 

Durch  ein  Rundschreiben  einer  königlichen  Kommission 
wird  die  erste  einer  Reihe  internationaler  Ausstellungen  von 
ausgewählten  Werken  der  schönen  und  industriellen  Künste 
angezeigt,  welche  am  1.  Mai  1871  in  South  Kensington  bei 
London  eröffnet  werden  und  bis  zum  30.  September  1871 
dauern  soll. 


Die  Ausstellung  soll  nur  einen  Theil  der  bisher  auf 
Weltausstellungen  vertretenen  Gegenstände  umfassen  und  zwar: 

I.  Die  schönen  Künste  Malerei  und  Skulptur  in  jeder 
Art  der  technischen  Ausführung,  architektonische  Zeichiuiii- 
uen  und  Modelle,  sowie  die  Nebentacher:  Kupfersteclierei. 
Photographie  und  anderweite  Vervielfältigung  von  Kunst- 
werken. 

II.  Wissenschaftliche  Erlindungen  und  neue  ICntdeckiingen 
aller  Art. 

III.  Manufakturen  und  zwar:  1)  Töpferwaareu  aller  Art 
einschliesslich  der  zum  Häuserbau  gebrauchten,  mit  den  be- 
trefleuden  Maschinen  und  Prozessen  zur  Herrichtung  derselben, 
2)  Wollen  -  Waaren  und  Kammwollzeuge,  dosgleicheu  ,  3)  Er- 
zeugnisse zur  Förderung  der  geistigen  und  körperlichen  Er- 
ziehung, Schulen,  ihre  Einrichtungen  und  Lehrmittel  u.  dergl. 

IV.  Gartenbaukunde,  internationale  Pflanzen-  und  Blumen- 
Ausstellung. 

Die  Ausstellung  lindet  in  einem  besonders  für  diesen 
Zweck  errichteten  Gebäude  statt  und  soll  die  bisherige  Schei- 
dung nach  Nationalitäten  fortfallen,  indem  jeder  Ausstellungs- 
Gegenstand  der  Klasse,  zu  welcher  er  gehört,  einverleibt 
wird.  Die  zur  Ausstellung  einzusendenden  Gegenstände  wer- 
den von  kompetenten  Richtern  des  eigenen  Landes  vorher 
geprüft  und  soll  danach  die  Zulassung  zur  Ausstellung  aus- 
gesprochen und  durch  Zertifikat  bestätigt  werden.  Dieselbe 
wird  die  einzige  Auszeichnung  für  die  Aussteller  bilden,  da 
der  bisher  geübte  Modus  der  Preismedaillen,  ehrenvollen  Er- 
wähnungen etc.  ganz  in  Wegfall  kommen  soll.  Dagegen  wer- 
den sofort  nach  Beginn  der  Ausstellung  über  die  Produkte 
jeder  einzelnen  Klasse  ausführliche  Berichte  veröffentlicht 
werden,  zu  deren  Anfertigung  jedes  Land,  welches  Erzeug- 
nisse in  der  betreffenden  Klasse  ausgestellt  hat,  einen  Bericht- 
erstatter akkreditiren  darf. 

Die  Kommission  sorgt  auch  für  die  äussere  Ausstattung 
der  ausgestellten  Gegenstände,  indem  sie  die  Glaskästen  u.  s.  w. 
kostenfrei  beschafft  und  die  Aufstellung  derselben  (mit  Aus- 
nahme der  Maschinen)  durch  ihre  eigenen  Beamten  besorgen 
lässt.  Jeder  Ausstellungsgegenstand  darf  den  Preis  und  muss 
einen  Zettel  mit  der  Angabe  des  Grundes,  weshalb  er  zur 
Ausstellung  geschickt  wurde  (Originalität,  Billigkeit  u.  s.  w.), 
an  sichtbarer  Stelle  tragen.  Es  ist  wohl  nicht  daran  zu 
zweifeln,  dass  durch  diese  Einrichtungen  die  schon  etwas  ver- 
brauchte Idee  neuen  Impuls  erhalten  wird  und  ihr  Einfluss 
ein  vortheilhafter  sein  dürfte,  um  so  mehr  als  —  wie  aus  den 
Andeutungen  des  Programms  hervorzujjiehen  scheint  —  die 
Engländer  diese  Ausstellungen  periodisch  und  ständig  wieder- 
kehrend zu  halten  beabsichtigen. 


Die  neue  polytechnische  Schule  zu  Darmstadt  soll  am 
11.  Oktober  d.  J.  eröffnet  werden,  nachdem  die  erforderlichen 
Berufungen  für  sämmtliche  Lehrstühle  vollzogen  und  die  Lehr- 
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mittel  ergänzt  worden  sind.  Die  Schule  wird  in  sechs  Ab- 
theiliuigen  zerlallen,  nämlich: 

1.  die  allgemeine  Schule, 

2.  die  Bauschule, 

3.  die  Ingenieur-Schule, 

4.  die  Maschinenbauschule, 

5.  die  chemisch- technische  Schule 
G.  die  landwirthschaftliche  Schule 

und  soll  sonach  nicht  blos  Architeliten.  Ingenieuren  und  Ma- 
schinen- sowie  chemischen  Techniitern,  sondern  auch  Gewerb- 
treibenden  im  Allgemeinen  und  Landwirthen  die  erforderliche 
künstlerische  oder  wissenschaftliche  Ausbildung,  unterstützt 
durch  die  geeigneten  praktischen  Uebungen,  gewähren. 

Als  Aufnahmebedingungen  für  die  Schüler  der  untersten 
Klasse  gilt  ein  Alter  von  IG  Jahren  und  die  Nach  Weisung 
einer  Ausbildung,  die  in  einer  vollständigen  Realschule  des 
Landes  bis  zur  obersten  Klasse  einschliesslich,  oder  auf  einem 
Gymnasium  des  Landes  bis  zum  drittletzten  Jahreskurs  ein- 
schliesslich gewährt  wird,  oder  genauer: 

Algebra,  bis   einschliesslich   der   Gleichungen  zweiten 
Grades  und  der  Logarithmen, 

Ebene  Geometrie  und  Anfänge  der  Stereometrie, 

Uebung  im  deutschen  Styl, 

Kenntniss  der  Geschichte, 

Einige  LTebung  im  Freihand-  und  Linearzeichnen. 
Der  Aufnahme  in  die  Anstalt  geht  eine  Prüfung  in  diesen 
Gegenständen  voran.  Das  Eintrittsgeld  beträgt  5  Fl.,  das 
allgemeine  Honorar  50  Fl.  pro  Jahr,  die  Stunden  im  Labo- 
ratorium und  dem  physikalischen  Kabinet  werden  besonders 
bezahlt.  Anmeldungen  zur  Aufnahme  erfolgen  längstens  bis 
Mittwoch  den  29.  September. 


Eine  Ausstellung  von  Erzeugnissen  kirchlicher  Kunst 
wird  in  Stuttgart  am  24.  August  in  den  Räumen  des  Königs- 
baues eröffnet  werden  und  bis  Ende  September  d.  J.  dauern. 
Dieselbe  wird  durch  den  Verein  für  christliche  Kunst  in  der 
evangelischen  Kirche  Württembergs  veranstaltet  und  verspricht 
sehr  reichhaltig  zu  werden. 

Einsturz  eines  Gährkellers.  Wie  die  Berliner  Tages- 
blätter schon  gemeldet  haben,  ist  in  der  Nacht  vom  8.  zum 
9.  August  der  neue  Gährkeller  der  ehemals  Hopf'sclien 
Brauerei  am  Kreuzberg  eingestürzt.  Da  die  Aufgrabungsar- 
beiten wohl  noch  einige  Zeit  in  Anspruch  nehmen  werden,  so 
geben  wir  unsern  Lesern  heute  nur  folgende  Notiz: 

Die  Decke  des  Kellers  wurde  von  2  Reihen  eiserner  Säulen 
—  im  Ganzen  12  —  getragen;  von  den  darauf  ruhenden  Sand- 
steinkämpfern spannten  sich  nacii  den  Längswänden  hinüber 
ca.  12  Fuss  weite  Gurtbögen,  die  ihrerseits  wieder  die  Last 
von  ca.  Sfüssigen  Kappen  aufnahmen.  Die  Ueberschüttung 
des  Ganzen  sollte  7  Fuss  hoch  werden,  war  indess  erst  durch- 
schnittlich 5  Fuss  hoch  aufgebracht. 

Bei  der  Aufgrabung  hat  sich  nun  bis  jetzt  eine  Säule 
ganz  vorgefunden,  eine  andere  ist  abgebrochen,  die  2  zöllige 
Fussplatte  zersprungen  und  der  Schaft  ca.  5  Fuss  in  den  Fun- 
damentpfeiler eingedrungen.  AIIimu  Anschein  nach  hat  diese 
Platte  hohl  gelegen  und  der  Fuudament|)feiler  nachgegeben. 

Wir  hoffen,  in  der  nächsten  No.  dies.  Ztg.  weitere  Mit- 
theilung über  den  jedenfalls  sehr  interessanten  Fall  machen 
zu  können.  —  — 

Neues  Wasser-Verkehrsmittel  in  New-York.  Der  wach- 
sende Personen- V erkehr  in  New-York,  welchem  die  fast  alle 
Strassen  durchschneidenden  Eisenbahnen  und  Omnibusse  nicht 
mehr  genügen,  hat  ein  neues  Projekt  hervorgerufen.  Man 
beabsichtigt,  mittelst  einer  Dampf-  Fähre  im  Halbrund  die 
Stadt  zu  umfahren  und  ain  Fusse  jeder  freciuenten  Strasse 
einen  Anhaltepunkt  zur  Aufnahme  und  zum  Al)setzen  von  Pas- 
sagieren anzulegen,  so  dass  man  gegen  ein  billiges  Fahrgeld 
von  einem  Platze  der  grossen  Stadt  zum  andern  gelangen 
kann  und  neben  der  Annehmlichkeit  einer  Wasserfahrt  die 
interessanten  Bilder  des  regen  Ilafenlebens  an  sich  vorüber- 
gehen lassen  kann. 


Aus  der  Fachlitteratur. 

Erbkam's  Zeitschrift  für  Bauwesen.  18G9.  Fleft VIII  bis X. 
a.    Ho  eil  bau. 

1)  Fagade  des  Hauses  Behrenstrasse  No.  4."  und 
4  4  in  Berlin,  mit  Zeichnung  auf  Bl.  4;i  im  Atlas,  von  Geh. 
Regierungsrath  F.  Hitzig  in  Berlin.  — 

2)  Die  (ias -Anstalt  für  die  Königl.  technischen 
Institute  der  Artillerie  in  Spandau,  mit  Zeichnungen 
auf  Bl.  44  bis  48,  von  Landbaumeister  Beyer  in  Spandau.  — 

Die  Fabrikation  ist  nur  für  Speisung  von  1520  Flammen 


bei  einer  Maximal-Konsumtion  von  täglich  50,000  Kubikfuss 
eingerichtet  und  weicht  in  ihrer  Ausführung  von  neueren  An- 
stalten mit  ähnlichen  Betriebs- Verhältnissen  nicht  wesentlich 
ab.  Das  Retortenhaus  von  58 '/i  Fuss  Länge  und  28  Fuss 
Tiefe  bietet  Raum  für  einen  Ofen  mit  G  Retorten,  zwei  Oefen 
mit  je  3,  einen  Ofen  mit  1  Retorte  und  für  eine  event.  Ver- 
grösserung  durch  einen  Ofen  mit  G  Retorten.  Letztere  sind 
aus  glasirtem  Thon,  haben  einen  (  Querschnitt  von  20  X 
Zoll  und  sind  8  Fuss  lang.  Die  Gasometer  -  Glocke  hat  bei 
4G  Fuss  Durchmesser  und  18  Fuss  Mantelhöhe  ca.  30,00() 
Kubikfuss  Inhalt  und  ist  nicht  überbaut  worden,  theils  um 
Kosten  zu  ersparen,  theils  um  die  Gefahr  einer  Explosion  zu 
vermindern.  Der  freie  Wasserring  wird  vermittelst  Dampf 
gegen  das  Gefrieren  geschützt.  Das  der  Gasproduktion  ent- 
sprechende Quantum  Kohle  von  ca.  2800  Tonnen  ;i  7  Kubik- 
fuss wird  in  einem  an  das  Retortenhaus  unmittelbar  anstos- 
senden  überdachten  Räume  untergebracht.  — 

Da  die  Gasanstalt  am  rechten  Spreeufer  liegt,  während 
die  Artilleriewerkstatt  und  die  Geschützgiesserei  sich  auf  dem 
linken  befmden,  so  war  erforderlich  das  8  Zoll  weite  Kon- 
sumtionsrohr  durch  das  Flussbett  zu  führen;  gleichzeitig  sind 
2  Wasserröhren  von  8  Zoll  resp.  12  Zoll  Weite  für  ein  auf 
dem  rechten  Ufer  in  Aussicht  genommenes  W^asserwerk  mit 
verlegt  worden,  sämmtliche  Röhren  aus  Vi«  Zoll  starken  ge- 
nieteten Blechen.  Gerüst  und  Ausführung  dieser  Arbeit  wer- 
den durch  Zeichnung  und  Beschreibung  erläutert.  — 

3)  Das  neue  Postgebäude  in  Elberfeld,  mit  Zeich- 
nungen auf  Bl.  49  bis  52,  von  Baumeister  E.  Boethke  in 
Berlin.  — 

Auf  beschränktem,  uuregelmässigem  Bauplatz  übersichtlich 
klare  Grundrissdisposition ,  Aufbau  in  einfachem  Reuaissan(,'e- 
Stil.  Das  Hauptgebäude  aus  Ziegelmauerwerk  ist  mit  Sand- 
steinquadern verblendet;  zur  Vermeidung  ungleicbmässigeu 
Setzens  ersteres  mit  sog.  verlängertem  Zementmörtel  gemauert, 
während  die  Werksteine  auf  Blei  versetzt  und  mit  Zement- 
mörtel vergossen  wurden.  Die  Hofgebäude  sind  in  Ziegel- 
rohbau ausgeführt.  Die  Diensträume  werden  durch  eine 
Hochdruekwasserheizung  erwärmt,  deren  Anlagekosten  für 
die  übliche  Temperaturdifferenz  von  —  16"  R.  bis  -f"  1G"R. 
pro  1000  Kubikfuss  Raum  sich  auf  ca.  32  Tiilr.  belaufen.  Die 
Gesammtkosten  des  in  den  Jahren  18GG  bis  GS  ausgeführten 
Baues  haben  rot.  155,000  Thlr.  betragen.  — 

4)  Bau  und  Geraderichtuug  des  33  1  Fuss  hohen 
Schornsteines  in  der  chemischen  Fabrik  von  We- 
senfeld it  Comp,  in  Barmen,  mit  Zeichnungen  auf  Bl. 
53,  von  C.  Steinliaus,  Ingenieur  am  Cabel  bei  Hagen.  — 

Der  vorliegende  Schornstein  ist  nach  einer  mitgetheilten 
Tabelle  von  22  bekannten  grösseren  Bauwerken  gleicher  Art 
mit  dem  der  Bochumer  Gusstahlfabrik  der  bedeutendste  des 
Kontinents.  Der  äussere  untere  Durchmesser  des  achteckigen 
Baues  beträgt  18  Fuss  bei  5  Fuss  Wandstärke,  der  obere 
1 1 '/«  Fuss  bei  1  '/i  Fuss  Dicke,  ist  also  im  Lichten  durchgän- 
gig 8  Fuss  weit.  Das  Fundament,  in  lagerhaften  Bruchstei- 
nen ausgeführt,  besteht  aus  2  Absätzen,  deren  unterer  ein 
Quadrat  von  32  Fuss  Seite  bei  G  Fuss  Höhe,  während  der 
obere  2C  Fuss  Seite  hat  und  8  Fuss  hoch  ist.  Das  Verhältniss 
des  unteren  äusseren  Durchmessers  zur  Höhe  =  1  :  18,39  ist 
nach  der  Tabelle  das  schlankste  und  rührt  davon  her,  dass  der 
Schornstein  ursprünglich  nur  auf  2G0  Fuss  Höhe  projektirt 
und  demgemäss  angelegt  war,  doch  der  durchaus  befriedigende 
Fortgang  des  Baues  hat  zur  Steigerung  bis  zu  dem  ungewöhn- 
lichen Höhenvorhältniss  verleitet.  Die  grösste  Pressung  im 
Mauerwerk  ist  berechnet  zu  213,«  Ztr.  pro  □  Fuss,  pro  OZoll 
also  148,1«  Pfd.,  während  der  Druck  auf  die  Bausohle  (zuver- 
lässiger Kies)  pro  LJFuss  G9,o8  Ztr.,  pro  □  Zoll  48  Pfd.  be- 
trägt. Das  Fundament  ist  im  Herbst  18GG,  der  obere  Bau 
erst  in  dem  darauf  folgenden  Jahre  sorgfältig  (ohne  äussere 
Rüstung   von   inwendig   „  über  Hand "   gemauert)  ausgeführt. 

Im  Frühjahre  18G8,  das  sich  durch  heftige,  lange  anhal- 
tende Stürme  auszeichnete,  wich  derselbe  ziemlich  plötzlich 
aus  dem  Loth,  wobei  die  Abweichung  der  Mittellinie  251  Fuss 
über  Sockeloberkante  45  Zoll  betrug.  Als  Ursache  dafür 
werden  angeführt  das  kühne  Höhenverhältniss,  der  noch  nicht 
vollkommen  erhärtete  Mörtel  und  der  schwer  verzierte  Schorn- 
steinkopf, dessen  bedeutende  konsolartige  Auskragungen  als 
Windfänge  an  einem  mächtig  langen  Hebel  wirkten.  Nach- 
dem zur  Geraderichtung  4  Fuss  über  Sockeloberkante  das  be- 
kannte Aufsägen  einer  Lagerfuge  versucht  war  —  jedoch  wegen 
der  bedeutenden  Dicke  des  Mauerwerkes,  der  nur  an  einem 
linde  zugänglichen  Säge  und  des  schon  ziemlich  erhärteten 
Mörtels  ohne  Erfolg,  —  wurde  au  der  zu  senkenden  Hälfte  die 
ganze  Schicht  stückweise  herausgebrochen  und  durch  Ein- 
setzen einer  dünneren,  in  entsprechender  Weise  sich  ergänzen- 
den Schicht  der  gewünschte  Spalt  gebildet.  Dieselbe  Opera- 
I  tion  wurde  in  100  resp.  140  und  191  Fuss  Höhe  wiederholt 
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und  ist  das  Resultat  vollkommen  befriedigend  ausgefallen; 
der  Orkan  vom  (!  7.  Dezember  1868,  welcher  in  dem  benach- 
barten Elberfeld  u.  A.  drei  ca.  100  Fuss  hohe  Schornsteine 
umwarf,  hat  dem  in  Rede  stehenden  Bau  keinen  weiteren 
Schaden  zugefiiiit.  Die  zu  den  Korrektions- Arbeiten  benutzte 
einfache  Geriistkonstruktion  ist  unter  ähnlichen  Umständen 
zur  Nachahmung  zu  empfehlen.  — 

5)  Die  Fapade  derLibreria  im  Dome  von  Siena, 
mit  Zeichnung  auf  Bl.  57,  von  Bauführer  F.  Luthmer  in 
Berlin.  — 

Bestimmt  zur  Aufbewahrung  eines  Schatzes  mit  Miniatu- 
ren geschmückter  Chorbücher  ist  dies  kleine  Kunstwerk  an 
das  nördliche  Seitenschiff,  gestiftet  von  der  Familie  Piceolo- 
mini  gegen  Ende  des  XV.  Jahrhunderts,  angebaut.  Mit  Aus- 
nahme der  Thürumrahmung  aus  bunten  Marmorplättchen  durcli- 
gängig  in  schönstem  weissen  Marmor  ausgeführt,  aber  mit  ei- 
ner so  grossen  Fülle  wenn  auch  reizenden  Ornamentes  der 
spielenden  Früh-Renaissan(;'e  überladen,  dass  man,  trotz  der 
Schönheiten  im  Einzelnen,  doch  den  Wunsch  nach  grösserer 
Ruhe  nicht  ganz  unterdrücken  kann.  — 

6)  Die  Reste  mittelalterlicher  Baukunst  in 
Stuhm,  von  Professor  R.  Bergan  in  Nürnberg.  — 

7)  Dritter  Bericht  über  den  Fortgang  des 
Baues  der  Königl.  National  - Galerie  in  Berlin 
während  des  Jahres  1868,  von  Baurath  Erbkam  in 
Berlin.  — 

Beigefügt  ist  auf  Bl.  1 1  im  Text  die  Skizze  der  90  Fuss 
hohen  gezimmerten  Rüstung,  welche  die  Umfassungsmauern 
des  ganzen  Bauwerks  von  aussen  und  innen  umschliesst  und 
durch  vielfache,  an  geeigneten  Stellen  durchgreifende  Zangen- 
balken zu  einem  unverrückbaren  Ganzen  verbunden  ist.  — 

—  H.  — 


Die  Kostruktionslehre.  Eine  Sammlung  von  Aufgaben 
für  den  Unterriclit  im  Linear  -  Zeichnen  an  Real  -  Schulen, 
Gewerbe-  und  Baugewerkschulen,  sowie  zum  Selbstunterricht 
von  Otto  Huck,  Baumeister  und  Lehrer  an  der  Gewerbe- 
schule zu  Gobienz.  I.  Abtheilung:  Geradlinige  Muster  und 
Figuren.    Mit  25  Tafeln.    Halle,  Verlag  von  G.  Knapp  1869. 

Die  vorliegende  Sammlung  scheint  zwar  mehr  für  den 
Selbstunterricht  berechnet  zu  sein,  als  für  den  Unterricht  an 
technischen  Vorschulen,  denn  der  Text  giebt  so  ausführliche 
Mittheilungen  und  Regeln  über  Handhabung  von  Zeichenge- 
räth  und  Material,  als  es  ein  Lehrer  nur  irgend  im  Stande  ist: 
allein  unseres  Erachtens  ist  es  nicht  der  richtige  Weg,  das 
Zeichnen  durch  Bücher  lehren  zu  wollen.  Wenn  dem  Schü- 
ler Gelegenheit  gegeben  wird,  nur  eine  Stunde  liindurch  einen 
gewandten  Zeichner  arbeiten  zu  sehen  und  aus  dessen  Munde 
Mittheilungen  über  Vortheile  und  Handgriffe  bei  dem  mecha- 
nischen Theile  des  Zeichnens  zu  vernehmen ,  so  erspart  man 
ihm  die  tagelange  Mühe,  welche  das  Hineinarbeiten  in  den 
Text  und  die  Figuren  einer  Abhandlung  erfordert,  und  man 
sollte  doch  recht  haushälterisch  mit  der  Zeit  der  Schüler  um- 
gehen, besonders  derer,  die  sich  für  ein  technisches  Fach  aus- 
bilden wollen.  Wo  aber  letztere  Absicht  vorliegt,  wird  die  Un- 
terweisung im  Zeichnen  durch  einen  Lehrer  oder  der  Besuch 
einer  Lehranstalt  leicht  zu  erreichen  sein. 

Was  nun  den  Werth  der  Vorlagen  selbst  betrifft,  so  möge 
man  sie  eben  als  das  betrachten,  was  sie  dem  Titel  nach  sein 
sollen:  eine  Sammlung  von  Aufgaben.  Es  finden  sich  in 
derselben  lehrreiche  Blätter,  besonders  die,  welche  das  Auf- 
tragen nach  Koordinaten  und  das  Austragen  von  Körper- 
netzen behandeln,  die  Mehrzahl  der  Blätter  aber  in  dieser 
ersten  Abtheilung  des  Werkes  enthält  Geduldproben  für  den 
Schüler,  Muster  zu  Sternen,  Bandverschlingungen ,  Mosaiken 
u.  a.  m.,  und  wir  würden  Niemandem  rathen ,  viel  davon  zu 
zeichnen,  sondern  bald  von  den  Figuren,  die  nur  aus  geraden 
Linien  gebildet  sind,  zu  Kombinationen  derselben  mit  gekrümm- 
ten Linien  überzugehen ,  welche  in  den  vorliegenden  25  Tafeln 
noch  streng  vermieden  sind.  In  der  Hand  eines  verständigen 
Lehrers  jedoch  wird  die  Sammlung  für  den  Unterricht  noch 
manches  Brauchbare  bieten. 

Gleichzeitig  liegt  uns  aus  demselben  Verlage  ein  ver- 
wandtes Werk  vor: 

Die  darstellende  Geometrie  mit  Rücksiclit  auf  tech- 
nische Anwendung  für  Real-,  Gewerbe-,  Handwerker-  und 
Baugewerkschulen,  sowie  zum  Selbstunterricht  für  Bauhand- 
werker und  Maschinenbauer.  Bearbeitet  von  Dr.  W.  H.  Behse, 
Baumeister  und  Rektor  der  städtischen  Gewerbeschule  zu 
Dortmund.    Erster  Theil,  mit  25  Tafeln.    Dritte  Autlage. 

Die  Benutzung  dieses  Werkes  setzt  etwas  gereiftere  Schü- 
ler voraus,  als  die  des  vorhin  besprochenen  und  insofern  dürfte 
die  Nebeubestimmuug  für  den  Selbstunterricht  schon  eher  am 
Platze  sein,  obwohl  es  immerhin  als  ein  Ausnahmefall  betrach- 


tet werden  kann,  wenn  Jemand  die  Projektionslehre  aus  einem 
Werke  erlernt  hat.  Welchen  Schwierigkeiten  begegnen  nicht 
die  Lehrer  trotz  aller  sinnreichen  Hülfsapparate  und  Modelle 
beim  Vortrage,  ehe  sie  die  Grundoperationen  bein»  Projiziren 
zum  Verständniss  und  die  wechselsweise  Uebertragung  der  im 
Raum  gedachten  und  in  Ebenen  dargestellten  Gebilde  dem 
geistigen  Vermögen  des  Lernenden  zu  eigen  gemacht  haben. 

Da  unsers  Erachtens  diese  letztere  abstrakte  Anschauungs- 
weise erworben  werden  muss,  um  in  der  darstellenden  Geo- 
metrie heimisch  zu  werden ,  so  halten  wir  von  den  oft  mit 
unsäglicher  Mühe  und  vielen  Kosten  aus  Holz,  Pappe,  Glas, 
Messing  und  seidnen  Schnüren  zusammengebauten  Apparaten 
gar  wenig,  weil  sie  immer  nur  einen  einzelnen  Fall  zur  An- 
schauung bringen  können  und  den  Schüler  in  seiner  Mühe- 
waltung, sich  eine  gewisse  Gelenkigkeit  im  geistigen  An- 
schauungsvermögen zu  erwerben,  nur  sehr  gering  unterstützen 
können,  ihn  vielmehr  verwöhnen  und  ablenken.  Auch  kann 
man  sich  nicht  für  jeden  neu  auftretenden  Fall,  für  jede 
aus  der  Nutz  -  An  wendung  gegriffene  Aufgabe  Modelle  kon- 
struiren,  man  ist  darin  der  Zeit  und  den  Kosten  nach  be- 
schränkt; man  ist  vielmehr  auf  Papier  und  Bleistift  ange- 
wiesen und  muss  mit  diesen  Hülfsmitteln  gewandt  arbeiten 
lernen.  Daher  sind  auch  Tafeln,  mögen  sie  nun  Wandtafeln 
oder  die  Bildtafeln  eines  Werkes  sein,  die  einzig  richtigen 
Hülfs-  und  Unterstützungsmittel  für  den  Unterricht  in  der 
darstellenden  Geometrie,  die  der  Lehrer  beim  Vortrage  und 
der  Schüler  bei  Lösung  seiner  Aufgaben  zur  Hand  zu  neh- 
men hat. 

In  diesem  Sinne  verdienen  die  von  Behse  bearbeiteten 
Tafeln  mit  dem  knapp  und  bündig  gehaltenen  Text  vollste 
Anerkennung.  Sie  sind  sauber  und  klar  gezeichnet  und  ent- 
halten in  stetig  gesteigerter  Reihe  die  wichtigsten  Aufgaben 
der  Projektionslehre.  Wir  empfehlen  das  Werk  allgemeiner 
Beachtung. 


Konkurrenzen. 

Zur  Konkurrenz  für  den  Berliner  Dorabau.  Ueber  die 
Angelegenheit  der  Berliner  Domkonkurrrenz ,  von  welcher 
seit  dem  Auseinandergehen  der  Jury  im  März  d.  J.  nichts 
weiter  verlautete,  sind  uns  einige  Nachrichten  zugegangen, 
welche  wir  hier  unter  Reserve  mittheilen  wollen,  da  es  wohl 
kaum  zu  erwarten  steht,  dass  von  offizieller  Seite  das  bis- 
her nicht  nur  dem  interessirten  Publikum,  sondern  auch  den 
Konkurrenten  selbst  gegenüber  bewahrte  Stillschweigen  für 
die  nächste  Zeit  durch  irgend  eine  Mittheilung  über  den 
effektiven  Ausgang  der  Angelegenheit  gebrochen  werden  wird. 
Die  Entwürfe  hängen  bis  jetzt  nocli  immer,  also  seit  dem 
Februar,  in  den  für  die  ölfentliche  Ausstellung  bestimmt  ge- 
wesenen Sälen  ,  soweit  letztere  nicht  bereits  wieder  von  der 
Kunst-Akademie  für  ihre  Klassen  in  Beschlag  genommen  wor- 
den sind.  Ein  Theil  der  Entwürfe  ist  allerdings  in  neuester  Zeit, 
doch  erst  auf  die  persönlichen  Bemühungen  der  Verfasser  hin, 
nach  München  zur  internationalen  Kunstausstellung  gesendet 
worden.  Die  Frage  nacli  der  Entschädigung  der  Konkui'renten 
sieht  ebenfalls  noch  immer  ihrer  Lösung  entgegen.  Es  sollen 
allerdings  mit  den  hiesigen  Verlassern  der  als  hervorragend 
bezeichneten  Entwürfe  Verhandhingen  in  Betreff  der  von 
ihnen  aufzustellenden  Forderungen  gepflogen  sein,  doch  wie 
es  scheint  ohne  weiteres  Ergebniss.  Thatsache  ist  dagegen, 
dass  gegenwärtig  die  in  Berlin  weilenden  Mitglieder  der  ehe- 
maligen Jury  aufgefordert  worden  sind ,  zu  einer  Kommission 
zur  Abschätzung  des  Werthes  der  einzelnen  Arbeiten  und  der 
dafür  zu  leistenden  Entschädigungs-Summe  zusammen  zu  treten. 
Es  sind  dies  die  Herren  Engelhardt,  Erbkam,  F  l  am  in  i  us  , 
Hitzig,  Lucae,  Salzenberg  und  Strack.  Jedenfalls  muss 
hierfür  die  Zurückkunft  der  augenblicklich  in  München  be- 
lindlichen  Pläne  abgewartet  werden,  so  dass  sonach  die  Ent- 
scheidung immer  noch  in  weite  Ferne  hinausgerückt  erscheint. 
An  eine  neue  Konkurrenz,  wie  die  Jury  sie  vorgeschlagen  hatte, 
soll  man  übrigens  in  den  maassgebenden  Kreisen  keinesweges 
denken,  die  ganze  Angelegenheit  soll  vielmehr  abermals  einer 
besseren  Zukunft  anvertraut  werden. 

Personal -Nachrichten. 

Preiissen. 

Der  Ober-Bau-Inspektor  von  Zschook  zu  Onniliinnen  ist  zum 
Re;,nerungs-  und  Bauratli  bei  der  dortigen  Regierung  ernannt,  — 
dem  Strassen  lnspektor  Lanz  zu  Berlin  ist  der  Charakter  als  Bau- 
rath verliehen  worden. 


Hierzu  eine  Beilage. 
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BEILAGE  ZUR  DEUTSCHEN  BAUZEITÜNG. 

Jahrgang  Iii.  s         Berlin,  den  19.  August  1869.  JV^  34. 


Offene  Stellen. 

1.  Ein  tüchtiger  Hilfsarbeiter  im  Biireau  wird  auf  2  Mo- 
nat gesucht  vom  Kreisbaumeister  Meyer  in  Memel. 

2.  Ein  Baumeister  für  Hochbau  kann  sofort  beschäftigt 
werden  durch  Stadtbaurath  Gerstenberg  in  Berlin. 

3.  Ein  Baumeister  oder  erfahrener  Bauführer  findet 
gegen  2  Thlr.  Diäten  Beschäftigung  auf  mindestens  6  Monate  bei 
dem  Bau-Inspektor  Kotmann  in  Orteisburg  in  O.-Pr. 

4.  Ein  junger  Techniker  mit  guter  Handschrift  findet  unter 
bescheidenen  Ansprüchen  sofort  dauernde  Beschäftigung  im  Komp- 
toir  eines  Maurermeisteis  hierselbst.  Adressen  in  d.  Exp.  d.  Bl. 
sub  Chiftre  K.  T. 

5.  Für  den  Neubau  des  Kasernen-Etablissements  auf  der  Vieh- 
weide zu  Breslau  wird  ein  tüchtiger  Bauführer  gegen  2  Thlr. 
Diäten  zu  sofortigem  Antritt  gesucht.  Meldungen  sind  unter  Bei- 
fügung von  Zeugnissen  an  den  Baumeister  Bernhardt,  Breslau, 
Gräbsehenerstrasse,  zu  richten. 

6.  Bei  den  Vorarbeiten  zu  einer  Eisenbahn  wird  ein  auf  dem 
Felde  gewandter  und  im  Zeichnen  geübter  Feldmesser  oder 
Feldmessergehülfe  zum  sofortigen  Antritt  gesucht.  Adressen 
mit  Angabe  der  bisherigen  Beschäftigung  sind  abzugeben  in  der 
Exped.  d.  Ztg.  unter  F.  K. 


Submissionen. 

1)  Freitag,  den  2  0.  August,  Erdarbeiten  auf  der  5.  Sek- 
tion der  Chemnitz- Leipziger  Staatseisenbalin  (in  4  Loosen  zu  resp. 
112,442,  142,909,  119,786,  42,889  Kubik -Meter  zu  bewegender 
Erdmasse.)  ßed.  im  Bausektions  -  Büreau  zu  Borna,  Altenburger 
Strasse. 

2)  Montag,  den  23.  August,  Vormittags  11  Uhr, 
Tischler-,  Schlosser-,  Glaser-  und  Anstreicher-Arbeiten 

zum  Bau  der  Reparatur-Werkstatt  auf  dem  (3stbahnhofe  zu  Berlin. 
Bed.  im  Büreau  der  1.  Betriebs-Inspektion  daselbst. 

3)  Dienstag,  den  24.  August,  Vormittags  11  Uhr, 
Bergmännische  und  Maurerarbeite*?  zur  Herstellung  eines 
unweit  Kettwig  anzulegenden  Tunnels  von  120°  Länge.  Bed.  im 
Büreau  des  Abtli. -Baumeister  Grüttefien  zu  Kettwig. 

4)  Freitag,  den  27.  August,  Vormittags  11  LI  h  r ,  Er- 


richtung eines  Arbeits-  und  Lehrgerüstes  für  den  110' 
hohen  Viadukt  über  das  Jossa-Thal  in  der  Elm-Gmündener  Eisen- 
bahn. Bed.  beim  Eisenbahn-Bau-Inspektor  Behrend  in  Schluchtern. 

5)  Freitag,  den  2  7.  August,  Vormittags  11  Uhr, 
Erdarbeiten  und  Kunstbauten  der  Gera-Eichichter  Eisenbahn. 
Näheres  im  Inseratentheile. 

^^)  Freitag,  den  27.  August,  Vormittags  10  Uhr, 
Ausführung  der  Erdarbeiten  des  Looses  Nr.  19  der  Strecke 
Posen-Pudewitz  der  Posen-Thorn-Bromberger  Eisenbahn.  Bed.  im 
Bau-Bureau  zu  Posen  und  im  technischen  Büreau  der  Abth.  II  der 
Oberschlesischen  Eisenbahn  zu  Breslau. 

7)  Montag,  den  30.  August,  Vormittags  10  L^hr, 
Neubau  der  Kirche  zu  Oberwambach  (veranschlagt  auf  7375  Thlr.) 
Bed.  bei  Pfarrer  Brau  neck  zu  Almersbach. 

8)  Montag,  den  6.  September,  Vormittags  11  Uhr, 
Lieferung  der  Materialien  zu  dem  eisernen  Oberbau  der 
Nassauischen  Eisenbahn.  (15,570  Ztr.  Langschwellen  aus  Walz- 
eisen, 10168  Ztr.  Gusstahlschienen,  die  nöthigen  Verbindungsstan- 
gen, Laschen,  Bolzen,  Muttern  etc.)  Bed.  im  Büreau  der  Königl. 
Eisenbahn-Direktion  zu  Wiesbaden. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  F.  in  B.  —  Es  ist  nicht  noth wendig,  dass  Sie  für  die 
Annahme  einer  Kommunal-Baubeamtenstelle  um  Urlaub  einkommen, 
sondern  es  genügt,  wenn  Sie  am  Anfang  eines  jeden  Jahres  dem 
Ki'inigl.  Handels-Ministerium  den  vorgeschriebenen  Beschäftigungs- 
Nachweis  einreichen.  Nach  der  definitiven  Anstellung  im  Staats- 
dienst wäre  ein  solcher  L'rlaub  selbstverständlich  erforderlich. 

Hrn.  B.  in  Cöln.  —  Weder  die  Post  -  Anstalten  noch  Buch- 
handlungen sind  im  Stande,  Ihnen  unsre  Zeitung  schon  am  Don- 
nerstag dort  auszuhändigen,  obgleich  wir  die  zur  Versendung 
nach  ausserhalb  bestimmten  Exemplare  schon  Mittwoch  Abends  ex- 
pediren.  Es  bleibt  Ihnen  nichts  übrig  als  sich  die  Zeitung  vom 
künftigen  Vierteljahre  ab  direkt  von  unsrer  Expedition  unter  Kreuz- 
band schicken  zu  lassen,  wozu  dieselbe  gegen  eine  Porto-Vergütung 
von  5  Sgr.  pro  Quartal  gern  bereit  sein  wird.  Dann  dürften  Sie 
allerdings  auf  regelmässigen  Empfang  am  Donnerstag  rechnen 
können. 


Architekten -Verein  zu  Berlin. 

Sonnabend  den  21.  August 

nach  dem  Charlottenburger  ScMoss  und  dem  Westend 

VersamraluMg  um  4' j  Uhr  am   Brandenburger  Thor. 
Fahrt  per  Pferdebahn  nach  Charlottenburg. 
Besichtigung  des  Schlosses,  des  Parkes  und  des  Mausoleums. 
Gang  nach  Westend,  Besichtigung  der  dortigen  Anlagen. 
Geselliges  Zusammensein  im  Westend-Restaurant. 

Für  die  Anordnungen : 
K  y 1 1  m  an  n . 

Ein  junger  Ziiniliernieister  sucht  ein  Geschäft  in  einer 
Stadt  von  ninht  unter  6000  Einwohnern  zu  übernehmen.  Adr.  G. 
Jahn,  Magdeburg,  Berlinerstr.  13. 

Drei  Baiifülirei*  finden  bei  den  hiesigen  Hafenbauten 
gegen  2  Thlr.  Diäten  Beschäftigung. 

Anmeldungen  sind  unter  Einsendung  der  Zeugnisse  an  die 
unterzeichnete  Kommission  zu  richten. 

Wilhelmshaven,  den  2.  August  1869. 

Die  Hafenbau  - Kommission  für  das  .Jadegebiet. 

Bekaiiiitniacliung^. 

In  hiesiger  Stadt  soll  die  Stelle  des  Stadt-Bauraths,  mit  wel- 
cher ein  etatsmässiges  Gehalt  von  800  Thalern  verbunden  ist,  sofort 
anderweit  besetzt  werden. 

Der  Stadt- Baurath  ist  Mitglied  des  Magistrats  und  hat  nicht 
nur  die  obere  Leitung,  sondern  auch  die  Ausführung  der  städti- 
schen Bauten,  nach  Befinden  auch  andere  magistratualische  Ge- 
schäfte zu  übernehmen,  so  wie  bei  der  Leitung  des  Feuerlösch- 
wesens die  erforderliche  technische  Assistenz  zu  leisten. 

Ausserdem  werden  demselben  voraussichtlich  die  technischen 
Geschäfte  der  von  der  Königlichen  Polizei  -  Direktion  ressortiren- 
den  Bau -Polizei  gegen  Bezug  der  üblichen  Gebühren  verbleiben. 
Derselbe  darf  aber  weder  ein  anderes  besoldetes  Amt  annehmen 
noch  einem  parlamentarischen  Rufe  folgen  und  muss  sich  der  Lei- 
tung und  Ausführung  aller,  nicht  von  den  städtischen  Behörden 
ihm  übertragenen  Bauten  enthalten. 

Geeignete  Bewerber,  welche  die  Prüfung  als  Staats-Baumeister 
wohl  bestanden  haben,  werden  ersucht,  sich  bis  zum  I.  Oktbr.  c. 
unter  Kinreichung  ihrer  Zeugnisse  bei  der  Unterzeichneten  schrift- 
lich zu  melden. 

Potsdam,  den  13.  August  1869. 

Die  Stadtverordneten  - Versammlung. 
K  r  i  m  m. 


Neu  -  Vermählte. 
Richard  Hintz,  Bauführer 
Amalie  Hintz,  geb.  Jensch. 
Berlin,  im  August  18G9. 

Meine  liebe  Frau  J  o  se  p  h  i  n  e  geb.  Caspari  wurde  heute  von 
einem  kräftigen  Jungen  glücklich  entbunden. 
Neustadt  b.  M. ,  den  16.  August  1869. 

Hottenrott 

lieiliings -  Baumeister. 

Ein  theoretisrli  und  praktisch  gchiklef.or  Bailteclllliker 
—  womöglich  |a;e|ll'Üf*(<'l*  Uailllieiiiltei*  —  wird  in  ein,  alle 
Arbeiten  des  Hochbaues  selhstständig  ausfülirendes  grösseres  Ge- 
schäft als  Büreau-Vorstand  zum  baldigen  Eintritt  gesucht.  Oft'erten 
mit  abschriftlichen  Zeugnissen,  Gehaltsansprüchen  etc.  unter  H.  C. 
an  die  Expedition  dieses  Blattes. 

Kekaiiiif  inapliuii|i$. 

Zur  technischen  Arbeitshülfe,  insbesondere  zu  Vorarbeiten  und 
Bauausführungen  —  als  Schleuseubauten,  Brüekenbauten,  Erdar- 
beiten an  Kanälen,  —  sowie  zur  Ausarbeitung  von  Meliorations- 
plänen werden  von  der  Unterzeichneten  ein  BaillllPisttM*  und 
ein  Baiiriilll'ei*  gegen  einen  Diäteiibezug  von  2  Thlr.  resp. 
l'/j  Thlr.  und  gegen  Gewährung  der  Kosten  der  Zureise  zum  so- 
fortigen Antritt  für  längere  Zeit  gesucht. 

Meldungen  unter  Anschluss  von  Zeugnissen  über  die  bisherige 
technische  Thätigkeit,  eventuell  Angabe  der  Bedingungen  erwartet 
die  Unterzeichnete  direkt. 

Neu  haus  a.  d.  Oste,  den  6.  Juni  1869. 

Höiiigliclie  Wassei*liau-Iii8|iektioii. 

A.  Valett^  

Von  der  Unterzeichneten  ist  direkt  oder  im  Wege  des  Buch- 
handels zu  beziehen : 

NO  E  M 

zur 

Berechnung  des  Honorars 

für 

architektonisclic  Arbeiten. 

a.  Gesammt-Ausgabe,  welche  ausser  dem  vollständigen  Text  noch 
eine  grössere  Uebersichtstabelle  enthält  zu  5  Sgr. 

h.  Honorar-Tabellen  für  die  5  einzelnen  Bauklassen,  zur  Aushän- 
digung an  Bauherren  bestimmt,  je  12  Expl.  nach  beliebiger  Wahl  5  Sgr. 

FiX|>e(liti«it  der  «liMitschcii  Baiizeitiing 

Berlin,  Oranienstrasse  75. 
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Itekaniitmacliiiiig. 

Die  Stadt  Meisenheim  (Regierungsbezirk  Coblenzj 
beabsichtigt  die  Stadtiiirche  und  insbesondere  deren  Thurm 
spätgothischen  Stils,  mit  durchbrochener  Pyramide,  Nach- 
ahmung des  Freiburger  Doms,  welche  durch  Verwitterung 
des  Baumaterials  stark  beschädigt  ist,  restauriren  zu  lassen 
und  soll  zunächst  Plan  und  Kostenanschlag  ausgearbeitet 
werden. 

Für  diese  letzteren  Arbeiten  wird  ein  Teclllliker 

gesucht,  welcher  seine  Befähigung  für  diese  Aufgabe  nach- 
weisen kann. 

Offerten,  Zeugnisse  etc.  sind  portofrei  an  den  Unter- 
zeichneten zu  richten. 

Meisenheim,  den  10.  August  1869. 

Der  Bürgermeister 
V.  Marschall. 

Ilekaniitinaeliiiiii;. 

Geprüfte  und  mit  dem  Qiialifikations-Zeugniss  versehene  Bau- 
meister, welche  geneigt  sind,  eine  diätarische  Anstellung  bei 
der  hiesigen  städtischen  Bau- Verwaltung  unter  Leitung  des  Stadt- 
bauraths gegen  eine  Remuneration  von  jährlich  Neun  Hundert 
Thalern  auf  unbestimmte  Zeit  mit  gegenseitiger  sechsmonatlicher 
Kündigung  anzunehmen,  werden  ersucht,  ihre  Bewerbungen  unter 
Beifügung  ihrer  Zeugnisse  bis  zum  8.  September  c.  bei  uns 
einzureichen. 

Görlitz,  den  14.  August  186P. 

Der  fflasistrat.  

Ein  akiirater  Zeiclisier  (Techniker,  der  4  Jahre  stu- 
dirt  hat)  wünscht  noch  einige  Nebenbeschäftigung  im  Hochbau,  In- 
genieur- oder  Maschinenfach,  würde  ev.  auch  eine  Stelle  annehmen. 
Adressen  werden  unter  W.  44  in  der  Exp.  d.  Bauztg.  erbeten. 

Ein  BautechiliUer  (Maurer)  der  mehrere  Bauten  selbst- 
ständig geführt  hat,  im  Entwerfen  und  Veranschlagen  geübt  ist 
und  gute  Zeugnisse  besitzt,  sucht  Stellung.  Gefl.  Adr.  sub  P.  B.  24 
in  der  Exp.  d.  Ztg. 

Ein  erfahrener  Baiitecliilikei*  wünscht  die  spezielle  Lei- 
tung grösserer  Baulichkeiten  zu  iibernehmen.  Adressen  sub  A.  B. 
erbittet  man  in  der  Exped.  dieser  Zeitung. 

Ein  junger  Bailteeltiliker  (gel.  Maurer),  der  zur  Zeit 
seiner  Militärpflicht  als  einj.  Freiw.  genügt  und  gute  Zeugnisse 
aufzuweisen  hat,  sucht  zum  1.  Oktober  d.  J.  unter  bescheidenen 
Ansprüchen  eine  Stelle  im  Büreau  eines  Baumeisters  oder  Maurer- 
meisters.   Ad.  sub.  K.  R.  4  in  der  Expedition  d.  Bl. 

Füp  l'ntenielimer. 

Ein  Illgeilieill*  für  Erd-  und  Felsarbeiten,  Brücken-  und 
Oberbau  sucht  Engagement.  In  geometrischen  und  nivellitischen 
Arbeiten  ist  derselbe  gewandt  und  hat  besondere  Routine  in  der 
Entwicklung  der  Ausführungskosten,  basirt  auf  ein  durch  Erfahrung 
und  Berechnung  begründetes  Tabellen-System.  —  Franco- Adressen 
werden  unter  T.  5939  in  der  Annoncen  -  Expedition  von  Rudolf 
Mosse  in  Berlin,  Friedrichsstrasse  No.  60  erbeten. 

Eine  Calif«i'iiiagiiini|te  mit  10  Kub.'  Leistung  per  Mi- 
nute, sehr  solide  in  der  Konstruktion,  mit  Sauger,  Saug-  und  Druck- 
rohr, eisernem  Kunstkreuz  und  Transmission,  auf  Wunsch  auch  mit 
zugehöriger  6—8  pferdiger  l/OCOinobile  und  einer  Mörtel- 
■nascltine  ist  billig  abzulassen.  Adressen  unter  F.  L.  1000  an 
die  Expedition  dieses  Blattes. 

Konkurrenz  -  Ansschreiben. 

Ein  Privatmann  in  Hamburg  ist  Willens  sich  eine  Villa  in 
der  Nähe  von  Hamburg  zu  bauen  und  wünscht  das  Projekt  zu 
derselben  durch  (iffcntliche  Konkurrenz  zu  erhalten. 

Zu  dem  Zweck  sind: 

ein  er.^ler  Preis  von  600  Tiilr.  Preuss.  Crt.  und 
zweiter        „  300  „ 

ausgesetzt  und  haben  sich  neben  dem  Bauherrn  die  Herren; 
Professor  Martin  Gropius  in  Berlin  und 
Professor  Lucae  in  Berlin 
bereit  erklärt  als  Preisrichter  zu  fungiren. 

Die  Bausumme  für  die  Villa  mit  Nebenbauten  etc.  ist  auf 
60,000  Thir.  Preuss.  Courant  fixirt. 

Die  Entwürfe  sind  bis  zum  15.  Oktober  d.  .J.  versiegelt  an 
Herrn  Ingenieur  George  Westendarp  in  Hamburg  einzusenden 
und  die  Konkurrenz  und  Baubediugurigen  nebst  Situationsplan  etc. 
sind  von  demselben  portofrei  zu  empfangen. 

Hamburg  den  2(;.  -Tuli  180P. 

i 

Neue  raiui!iiiimöii;liclie  Luftlieizuiigen 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 


(Faeadpii  und  Zimmer- Dekorationen) 
fertigt  All».  M.  re  tK  seit  ni  a  r.  Bildhauer. 
Berlin,  Rosenthaler- Strasse  72. 


Gera- Eichichter  Eisenbahn. 

Zur  Herstellung  des  Bahnkörpers,  sowie  zur  Ausführung  der 
Kunstbauten  der  Gera-Eichichter  Eisenbahn  sollen  auf  der  Strecke 
von  Gera  bis  Neustadt  vier  Loose  und  zwar : 

a)  Erdarbeiten: 

Loos  No.  I.  mit  circa  40,250  Schachtruthen  zu  bewegenden  Bo- 
dens incl.  der  Böschungsarbeiten,  veranschlagt  auf  57017  Thlr. 
1  Sgr.  2  Pf, 

Loos   No.    II.    mit   circa   58,700   Schachtruthen   wie  vor,  auf 

76005  Thlr.  16  Sgr.  8  Pf., 
Loos   No.    III.  mit   circa  43270  Schachtruthen   wie   vor,  auf 

44114  Thlr.  15  Sgr.  2  Pf., 
Loos    No.    IV.    mit   circa   39060   Scbachtruthen    wie    vor,  auf 

58976  Thlr.  11  Sgr.  5  Pf. 

b)  Eunstbanton: 

Loos  No.  I.    mit  circa  650  Schachtruthen  Mauerwerk, 
Loos  No.  II.    „      „     1550  „  „ 

Loos  No.  III.  ,,      „     1100  „  „ 

Loos  No.  IV.    „      „      600  „  „ 

ige  des  öft'entlichen  Sub 
ternehmer  verdungen  werden. 

Die  Pläne ,  Anschläge  und  Submissionsbedingungen  sind  im 
Abtheilungs-Büreau  zu  Gera  an  den  Wochentagen  einzusehen,  auch 
werden  die  Submissiuns-Bedingungen  von  dem  Unterzeichneten  auf 
portofreies  Ansuchen  kostenfrei  raitgetheilt. 

Die  versiegelten  Offerten  sind  entweder  mit  der  Aufschrift: 

,, Offerte  zur  Uebernahme  der  Erdarbeiten  in 
den  Loosen  I,  II,  III  und  IV." 
oder  mit  der  Bezeichnung: 

,, Offerte  zur  Uebernahme  der  Kunstbauten  in 
den  Loosen  I,  II,  III  und  IV." 
versehen,  bis  spätestens  zu  dem 

am  27.  August  d.  J. 
Vormittags  11  Uhr 
in  dem  oben  bezeichneten  Büreau   anstehenden  Termine  portofrei 
einzureichen. 

In  diesem  Termine  wird  die  Eröfl'nung  der  eingegangenen 
Offerten  in  Gegenwart  der  etwa  erschienenen  Submittenten  er- 
folgen. 

Später  eingehende  Offerten  bleiben  unberücksichtigt. 
Gera,  den  9.  August  1869. 

Der   A  b th e i  1  u n g s-Ba u me i s t er. 
R  .  S  t  a  b  e  r  o  w . 


Mein  Atelier 


für  Entwürfe  zu  kunstindastriellen  Erzeug- 
nissen aller  Art  befindet  sich 

Berlin,  üoclistrasse  90,  III. 

}}',  H!si'!iiiis. 


V\'ir  bniigeu  liicrdurcii  zur  Auzei^e,  da.v-  wir  ilu-  lli'eltler 
Parfiiiet-Ftissiloden-  unfl  HolKivaareu-Fabrik 

käuflich  übernommen    und    Berlin,  Murstrasse  ^O.  6. 

eine  Zweigniederlassung  etablirt  haben.  Wir  werden  bemüht  sein,  alle 
uns  ertheilten  Aufträge  solid,  prompt  und  preiswerth  auszuführen. 

Gleichzeitig  bitten  wir  Kenntniss  zu  nehmen,  dass  somit  die 
Vertretung  der  Ilfelder  Fabrik  durch  Herrn  Jlli.  Clllle  in  Berlin 
aufgehört  hat. 

Ilfelder  Parquet-Fussboden-  und  Holzwaaren-Fabrik 
üaenipf  <fr  i^eBiulze. 

QEifernf!ioiyalmirifnuJfll))lrollfnk3id)n^fl 

für  Schaufenster  und  Wolmgebäude,  etwas  Neues  in  diesem  Fach, 
empfiehlt 

Wiffielm  Tillmanns  in  Remscbeii 


Praktische,  dauerhafte,  elegante 


Kaiicili$iriiiis;en 

Lager 

glasirter  Thonröhren 
' '  YerljIeiul-Steine,Bauoriiaiiiente 

,  etc.  ete. 

Berlin,  Georgen-Strasse  46a. 

300,000  Klinker,  beste  Waare,  hart  gebrannt,  nicht 
krumm,  zum  Kanalbau,  werden  gekauft.  Offerten  mit  Preisangabe 
unterhalb  der  Berliner  Schleuse  eventl.  mit  Probestein  erbittet 

IVIareus  Alller,  Maurermeister 
Georgen-Strasse  46a. 
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in  4 

4 


'S» 


Bestes  englisches  Thonrohr,  innen 

5".    6".    7".    8".    9".    10'.    13'.    15".  18'. 


6^. 


11.  anssen 

7".    8".    9".    10".    13".    15".    18".    20".    24".    ST  lichter  Weite 
7^  8|.   101.   137  17^.  27^  38^  53f7  741?  lÖ5~Sgr. 
pr,  rheinl.  Fuss  frauco  Banstelle.    Bei  Abnahme  grösserer  Posten  entsprechenden  Rabatt. 

^ämmtUdie  f  imnisioneii  nebst  Jl^con.'jtürlicn  stet.s  uorräthig. 

Unternehmer  für  ,fabrih  \  mtoir 

Wasser-  &;  Gasleitung  fW\  ^^AAlltliÄH 

J)umj.iiBcrkf,  .fiannlifirunti  ^  ^     vK^  II  II  IIIS  II  II  a:i)ourobr- f^gfr 

Wasser-  &  Dain|(f-Heiziinj:en. 


Plan-l'ter  IVo.  1. 


Centrifugal -Pumpen 


—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Zimmerstrasse  88. 


Müller  &  Seydel 


Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  30. 


Transportable  Dampfmaschinen  von  2  — 10  Pferde- 
kraft, für  Bauzwecke,  kleinen  Fabrikbetrieb  etc. 

Lokomobilen  und  stationäre  Dampfmaschinen. 

Centrifugalpumpen  vorzüglichster  Konstruktion. 

Tiefbrunnen-,  Sauge-  u. " Druckpumpen  jeder  Art. 

Patent  Strassen  -  und  Hofbrunnen  (frostfrei)  mit  ge- 
schmackvollen Gehäusen  in  verschiedenem  Styl. 

Amerikanische  Ramm-  und  Schraubenbrunnen. 

Patent-Druckständer  für  Wasserleitungen. 

Hydraulische  Aufzüge,  Winden,  Krahne  etc. 


DACJil?Alllfi 


Hydrolith-Dachiiberzug  ziun  Austiieli  neuer  und  alter  schadhafter 
Papp-,  Filz-  und  Dorn'scher  üächer,  Asphalt  etc.,  laut  Reskript  von 
der  Küniglichen  Regierun;;  konzessionirt  und  auf  mehreren  In- 
dustrie-Ausstellungen des  In-  \in<l  Auslandes  präuiiirt,  empfiehlt 

die  Asphalt-  und  Dac!iderkuiati'riali(>ii-l''aiH'ik  roii 

L.  Haurwitz  d;  Co. 


JA} 


AtmospImrisckeHaHsTelegrapIven 


Dieser  neue  Haus-Telegrapli  ist  der  vollkoiniuenste  Ersatz  der 
sehr  mangelhaften  Drath  -  Klingelzüge  ,  übertrifft  den  elektrischen 
Apparat  bedeutend,  bedarf  zu  seiner  Wirksamkeit  keiner  Batterie, 
keiner  Unterhaltung  und  keiner  Beaufsichtigung  und  zeichnet  sich 
aus  durch  Billigkeit  und  Leichtigkeit  seiner  Aufstellung. 


Berlin, 

Kottbuser  Ufer  No.  24. 


Stettin, 

Frauenstrasse  No.  11  u.  12. 


Iliiiistclegraphcii 

galvanische,  l^neumatische, 

empfiehlt  die  Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt  von 


Berlin,  Oranienburger  Strasse  7, 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.    In  Privatwohnungen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis -Verzeichnisse  und  Voranschläge  gratis. 

Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Kinriclituug  von 

Luftheizung  Gn  vermittelst  Caioriferes. 


.^Renaissance 

Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  S.  liüviiison.  R.  Keniiiitz. 

BERLIN 

9.  IJntei*  den  liinilen  ». 

Prompte  Ausführung  von  Lieferuncjen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgattuug,  HLinieutlii'li  in  Eichenholz. 

NU.  Die  Herren  Architekten  tiuden 

in  No.  33  der  Deutschen  Bauzeitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseres  Etablissements. 


nie  FabriU  eiserner  Jltiloii!>>ien 
von  C.  I*.  IfliieBiei*  in  Berlin,  Alt  Moabit  35b, 
liefert  diebessichere  eiilierne  Koil   Jalousien  pro  von 

12'/i  Sgr.  an,  besonders  zu  enipf'elilcM  für  Wohngebäude  und  zum 
Ausstellen  mit  Marquisen.  —  tWinden  sehr  billig  und  leicht 
in  1  Minute  in  die  Höhe  gehend  unter  zweijähriger  Garantie. 

In  eigenem,  zweimal  präniiii-ten  Fabrikat  empfehle  KeisS)- 
zeujs;*'  "<■<'  niatltentntii>ieiie  liiMti'uiDiente  von  aner- 
kannter Caüte  und  Pi*eiM«wüi>«li|y;l4eit  zu  äusserst  billigen 
aber  festen  Preisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  Theilzahlun- 
gen  bewilligt.  Preis-Courante  gratis.  E.  EBagenianil,  Mecha- 
niker und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büschingsplatz, 
früher  Dorothoenstr.  16. 


1.  fyasserieiiüiei,  iiisi- 1.  wasserMiziifipii,  baiaiisirinpii  m  yeiiiiaiioii 

für  Wohnhäuser,  ülfeiitllciie  Gehailde,   KriUikeiiiuUiser,    Bade- Anstalten ,   GcwäciishiUiser,    l'ark-   und  Fontainenaniagcn  etc. 
füiireii  unter  Garantie  au.s,  und  stehen  sämmtlicho  A[iparat(!  (in  Thätit;keit)  zur  gell.  Ansicht  in  unseren  ßureaux. 

Zeugnisse  über  ausgeführte  grössere 


Berlin. 

Alexandrinenstrasse  23. 


Grösstes  Lager  bester  englischer  TllOiW-BS-ÖIIRElJ 


Anlagen  halten  zur  Disposition. 

Breitestrasse  36?^ 


4"     5"  8''     9''     10"  12'' 


innen   und   aussen  glasirt. 
15''      18"     21"     24"     'JO"  i.  Lichten  weit 


Fraiico  Banstelle  Berlin       4     .^'A     Ü"/.,     S'A    lOV*      13      IT'A     27'/3    38'A    53-'A     74-V,      100  Sgr.lpr.  rhi  Kus.s 
France  Bahnhof  Stettin       S^A    4V3     5'A     7'A      9       lO-'A     14-'/,-!     22'/,    3273       4.".       «1       92     .,,  J  i^auiaug«. 
Bei  grösseren  Aufträgen  be<leiitcn(lcr  Rabatt.  —  Säninitliclie  Fayonstücke  stets  vorrüthig. 
Franco-Lieferungen  direct  von  unserem  Stettincr  Lager  nach  sanimtlichen  [ler  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  Plätzen  He u ts ch I  an d s. 
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Ferd.  Thielemann 

Hof  -  KlenijHiermeister 
II,  DArotheen- Strasse  No.  S8. 

empfiehlt  sich  zu  allen  Arten  Bau- 
arbeiten und  fertigt  Ornamente 
aus  geprägtem  Zinkblech  als:  Säu- 
len, Akroterien,  Löweiiköpfe,  AVet- 
ferfahnen  etc.  Verzierte  Simas  mit 
Grund,  Lanibrequins,  Rosetten,  Be- 
krünungen,  Eierstäbe  etc.  billiger 
als  Zinkguss. 


Paris  1867. 


ffariiiwasstM'  i 

(Mcderdrufkl 

lJUUcilcfÄtoiiiiy 'Sr 

Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Hailea.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 

Danipr 
lli'iziinifcn.  j 

!    ('eiitnillieizi!ni>'en.   |  „ 

j                                       1  In'iziinffpn. 

Die  li( 

)tli-  und  lieiii^'icsscrei 

von  G.  II.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  Chausseestrasse, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  iu  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigster'  Preisen. 

!  Abcssiitischc  llölsrciibriiiiiicii! 

Ohne  Brunnenkessel,  in  kürzester  Zeit  gleich  bewährt  und  be- 
liebt geworden,  nach  neuester  Konstruktion,  für  jede  Tiefe  anwend- 
bar, klarstes  Wasser  in  längstens  einer  Stunde  und  in  jeder  ge- 
wünschten Menge  g(,'bend. 

£isteriie  Druck-  und  li^auge- Pumpen  der  ver- 
schiedensten Konstruktion,  von  gefälligem  Aeusseren  und  praktischer 
Einrichtung,  nach  eigenen  langjährigen  Erfahrungen  bei  sauberer 
und  solider  Arbeit. 

Kiserne  ISrunnen^eliäuse,  den  verschiedenen  Bau- 
stilen angepasst  und  entsprechend  ornamentirt.  Prompteste  Eflfek- 
tuirung  ji-dcs  Auftrages  am  ( )rte  wie  nach  ausserhalb. 

.faOriH  ciCrriicr  lüiinipcn  u.  A.  Caöcriiiaiin, 

Brunnenmacher -Meister,  Berlin,  Kochstrasse  40. 


TRsäti^«'  Att,-enten,  aus  liebsten  Arclii- 
tekten,  «««'■•«ieii  ä£4'!«uc*ltt. 


Speoialität 
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Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sicli  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
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kammern aller  Art,  —  auch  Cäas-  und  Wasiserleitungen^ 
Batle  -  Kini*iclA< Hilgen  und  alle  in  dieser  Branche  vor- 
kommende Arbeiten. 

Schmiedeeiserne  Heisswasser-,  Gas-  und  Wasserleitungs-Röhren 
nebst  Eittings,  Apparate  der  allerneuesten  Erfindung  und  in  vor- 
züglicher Güte,  sind  stets  in  grösseren  Quantitäten  a\if  Lager  und 
dadurch  schleunige  Ausführung  verbürgt.  Zeugnisse  über  gediegene 
Ausführung  grösserer  Anlagen  in  Deutschland  werden  auf  Verlan- 
gen vorgelegt. 
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lieber  Amerikaiiisclie.s  Bau^vesen. 


I. 

Wer  nach  einer  Reihe  von  Jahren  wieder  zurück- 
kehrt in  die  Wehstadt  New-York  und  seinen  ersten  .Xus- 
gang  den  Broadtva;/  entlang  und  in  die  benachbarten  Stras- 
sen macht,  wird  sich  nicht  verhehlen  können,  dass  in 
dem  Strudel  eines  regen  Lebens  und  steten  Wechsels,  den 
eine  aus  den  verschiedensten  Elementen  gemischte,  mäch- 
tig herangewachsene  Bevölkerung  und  neue  allgewaltige 
Verkehrsmittel  hervorgerufen  haben,  und  der  Individuen 
und  Ideen,  Eigenthum  und  Waareii  zu  stets  neuen  Er- 
scheinungen und  Formen  zusammenwirn,  auch  die  Künste, 
und  namentlich  die  Architektur,  ni(;ht  zuletzt  von  dem 
fris(;heren  und  kräftigeren  Hauche  der  Neuzeit  auf  das 
Lebhafteste  erregt  wer- 
den und  in  der  That 
auch  hier  Grosses  und 
Zweckmässiges  leisten. 

Allerdings  haben  fast 
sämnitliclie  dit;ser  New- 
Yorker  Bauten  etwas 
Eigenes  an  sich,  wel- 
ches im  Vergleich  mit 
der  nach  einer  idealeren 
Richtungstrebenden  Ar- 
chitektur Kuropa's  nicht 
so  ohne  Weiteres  Onade 
finden  dürfte  und  auch 
nicht  einmal  auf  die 
Eigenschaft  des  Charak- 
teristischen und  Origi- 
nellen unter  allen  Um- 
ständen Anspruch  er- 
heben kann.  Dennoch 
giebt  es  der  lintscliul- 
diguiigsgründe  für  diese 
Richtung  so  manche, 
und  wenn  man  es  zu- 
geben will,  auch  ziem- 
lich gewichtige;  —  denn 
der  amerikanische  Ar- 
chitekt hat  utiter  Ande- 
rem, und  besonders  in 
der  Weltstadt  New- 
Y'ork,  wo  (las  Grund- 
eigenthum so  hohen 
Werth  hat,  sich  nach 
den  unregelmässigsten 
Formen  der  einzelnen 
Bauplätze  zu  richten. 
Nicht  .selten  wird  der 
Bau  auf  zeitenweise  ge- 


miethetem  Grund  und  Boden  aufgeführt,  und  er  hat  also  mit 
Rücksicht  auf  die  Zeitdauer  jenes  Miethsvertrages  weniger 
dauerhaft,  das  heisst  mit  möglichst  geringen  Kosten  seine 
Aufgabe  zu  erfüllen.  Ferner  muss  der  amerikanische 
Architekt,  besonders  beim  Baue  von  Wohnhäusern,  auf 
die  in  Europa  keineswegs  in  solchem  Grade  und  so  all- 
gemein gewordenen  Ansprüche  eines  fast  raffinirten  Kom- 
fortes  Rücksicht  nehmen,  und  hat  endlich  bei  Geschäfts- 
bauten fast  immer  den  Vorwurf,  vor  allen  Dingen  etwas 
recht  Auifallendes ,  dabei  jedoch  den  Anforderungen  des 
Geschäftes  in  jeder  Beziehung  Entsprechendes  zu  Schäften, 
was  neben  seinem  prakfisciien  Nutzen  dadurch,  dass  es  von 
seiner  Umgebung  absticht,    so  zu  sagen  auch  gleich  den 

Zweck  einer  „Geschäfts- 
reklame" erfüllen  und 
die  Augen  der  Vorüber- 
gehenden auf  sich  len- 
ken soll. 

Dürfen  wir  uns  da- 
her erlauben ,  den  ge- 
ehrten Lesern  der ,, Deut- 
schen Bauzeitung"  hie 
und  da  Bilder  von  Ame- 
rikanischen Bauten  vor- 
zulühren,  so  unterneh- 
nuüi  wir  dies  —  für  die 
transatlantische  Archi- 
tektur von  vornherein 
auf  die  Nachsicht  der 
Kritik  rechnend  — 
Allem  des  Nutzens 
Icher  doch 


we 


vor 
we- 
im- 


Gussoiserno  Kirchoii  -  Fai,'iu|e 


ans  den  Nin'i'/lij  Iriin  Wurks  in  New- York. 


mi'r  da  gewonnen  wird, 
wo  die  Anregung  zum 
Vergleichen  und  Prüfen 
des  praktischen  Werthes 
d(;r  einen  oder  anderen 
Idee,  Ausführung  u.  s.w. 
versucht  wird,  abgese- 
hen davon,  dass  dem 
Künstler  die  Mitthei- 
lung der  Fortschritte 
der  Kunst  in  einem  so 
grossen  und  so  thätigen 
Lande,  selbst  wenn  die- 
selben oftmals  Verirrun- 
gen  vom  rechten  Wege 
sein  .sollten,  doch  an 
und  für  sich  schon  in- 
teressiren  muss,  — zumal 
wir  nicht  nur  über  die 
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grösseren  Leistungen  der  amerikanischen  Architektur  zu 
ret'eriren  gedenken ,  sondern  auch  aufmerksam  machen 
Wüllen  anf  dasjenige,  was  die  eigentliche  Bautechnik,  was 
Material  und  Gerüthe  anlangt. 

Wie  schon  angedeutet,  ist  besonders  in  New -York 
das  Streben  nach  auti'allenden  Bauten,  nach  überreich  ver- 
zierten Fa(;'aden  vorzüglich  für  Geschäftszwecke  ein 
ausserordentliclies.  Diese  Manie  hat  schon  im  Jahre 
1S65  begonnen  und  bezeichnet  einen  ganz  besonderen 
Wendepunkt  in  der  Geschichte  der  amerikanischen  Bau- 
kunst. Gerade  in  jenem  Jahre  wurden  auch  zugleich 
mehr  Bauten  von  imponirenden  Proportionen  begonnen 
und  ausgeführt,  als  je  vordem  der  Fall  gewesen,  und  die- 
selben zeigten  sämmtlich  jenen  überreich  dekorirten  Stil. 
Diese  Tendenz  wurde  noch  bedeutend  gesteigert  durch  die 
in  Folge  der  Pariser  Weltausstellung  hier  importirte  Form 
des  Mansardendaches,  das  sogar,  meist  des  praktischen 
Zweckes  der  Vcrgrösserung  des  Hauses  wegen,  an  alten 
Häusern,  passend  oder  nicht,  jetzt  nachträglich  zur  Anwen- 
dung kommt. 

Als  die  auffallendste  Erscheinung  im  modernen  Bau- 
wesen New -Yorks  möchten  indessen  nach  kontinentalen 
Begriffen  zunächst  wohl  die  ganz  aus  Eisen  hergestellten 
Gebäude  und  P''a(;'aden  zu  rechnen  sein,  obgleich  dieselben 
trotz  der  Bemühungen  der  betreffenden  Fabrikanten  zu 
keinem  durchgreifenden  Erfolge  gelangt  sind,  wesent- 
lich wohl  deshalb,  weil  ihre  Feuersicherheit  oder  Wider- 
standsfähigkeit gegen  Feuer  sehr  in  Zweifel  gezogen 
und  diese  Eigenschaften  besonders  in  der  Weltstadt  New- 
York,  wo  jeden  Tag  mehre  Male  die  Feuerglocke  ertönt, 
für  unbedingt  erforderlich  erachtet  werden.  New -York 
besitzt  trotzdem  schon  manch  bemerkenswerthcn  Eisen- 
bau, der  —  wo  es  besonders  auf  ornamentale  Dekoration 
und  reichere  Formen  und  Arrangements  ankommt  —  mit 
dem  Steine  wetteifert  und  bei  weitem  billiger  zu  stehen 
kommt,  ja  den  Vorzug  grösserer  Dauerhaftigkeit  besitzt, 
als  wenn  er  aus  Marmor  oder  künstlichen  Steinen  her- 
gestellt wäre.  Aus  Eisen  vom  Grunde  bis  zur  Dachspitze 
sind  z.  B.  die  geräumigen  Hallen  der  „Fultonstreet  Ferry"- 
und  der  „South  Ferry''-Dampfboote.  Eins  der  schönsten 
Marktgebäude  New  -Yorks  in  der  Nähe  des  Cooper-Insti- 


tntes  ist  ebenfalls  aus  Eisen  erriclitet  und  zeichnet  sich 
durch  Geräumigkeit  und  Bei|uenilichkeit  aus.  Ferner 
wird  in  der  au.sgezeichneten  Eisenwerkstätte  der  „Novelty 
Iron  Works"  dahier  gegenwärtig  die  Front  einer  Kirche 
ganz  von  Eisen  hergestellt,  welche  originell  in  jeder  Be- 
ziehung ist  und  von  der  wir  vorstehend  eine  Ansicht  geben. 

Alle  Theile  dieser  Architektur  sind  aus  Gusseisen 
gefertigt,  die  Wandflächen,  Fenster-  und  Thürfaschen,  die 
Säulen  und  Pilaster,  ob  rund  oder  rechtwinklig.  In  Fäl- 
len, wo  Schmiede-  und  Bandeisen  bessere  Dienste  leisten 
als  Gusseisen  —  wie  bei  Fensterrahmen  und  dergl.  —  ist 
ersteres  dem  letzteren  vorgezogen.  Alle  Verbindungen  der 
einzelnen  Theile  werden  durch  angegossene  Laschen  und 
Schraubenbolzen  bewerkstelligt,  die  an  den  Rückseiten  so 
angebracht  sind,  dass  sie  dem  Auge  nicht  sichtbar  werden. 
Die  grossen  eisernen  Säulen  sind  hohl  und  sorgfältig  ab- 
gedreht, die  Kapitäle  aus  zwei  Stücken  zusammengesetzt, 
der  Blattschmuck  und  die  Schnecken  derselben  sowie  das 
Ornament  der  Gesimse  werden  aus  besonderen  Stücken 
Gusseisens  gefertigt  und  nachträglich  mittelst  Schrauben  an 
der  Hauptform  befestigt.  Alle  Verbindungen  der  einzelnen 
eisernen  Bestandtheile  des  Gebäudes  werden  übrigens  schon 
vorher  in  der  Fabrik  so  vorbereitet,  abgedreht  und  zuge- 
richtet, dass  ihre  Zusammenfügung  ohne  Weiteres  auf  das 
Genaueste  möglich  ist.  Der  ganze  Aufbau  einer  solchen 
Eisenfaeade  geht  dann  auch  so  ruhig,  schnell  und  mecha- 
nisch sicher  von  Statten,  dass  diese  Baumethode  nicht 
minder  interessirt  als  das  Werden  einer  reich  verzierten 
Steinfront.  Der  ganze  Bau  erhält  schliesslich  durch  einen 
Anstrich  den  Charakter  einer  solchen ,  von  der  er  sich 
auszeichnet  durch  die  kürzere  Zeit  der  Herstellung  und 
den  geringeren  Aufwand  an  Arbeit,  auch  durch  die  Mög- 
lichkeit, etwaige  Reparaturen  zerbrochener  Theile  leichter 
und  für  wenige  Cents  vornehmen  zu  können. 

So  werden  die  Eisenbauten,  wenn  auch  nicht  bei 
Wohnhäusern,  doch  bei  Geschäftsbauten  und  gewi.ssen 
öffentlichen  Anlagen  wohl  noch  eine  Zukunft  haben.  Die 
hier  in  New-York  mit  so  grossen  Kosten  gemachten  Ex- 
perimente lassen  dies  wenigstens  vermuthen  und  geben  je- 
denfalls ein  kompetentes  Kriterium  über  ihre  Anwend- 
barkeit ab.  A.  D. 


Berecliiiuiig  einer  koutbiiiirteu  Gitter ' 


( Fort; 


IV.   Berechnung  der  von  einer  ungleichförmig  über  die 
Brückenlänge    vertheilten    Belastung  hervorgebrachten 
Spannungen. 

Die   parabolische  Form   der  Kette   bildet   die  Gleicbge- 


uiid  lliiiige  -  Brücke  von  CO™-  Spannweite. 

ctzuii^-. ) 

wicbtsform  ausschliesslich  für  eine  gleichförmig  über 
die  Horizontalprojektion  vertheilte  Belastung,  und  da  wegen 
geringer  Grösse  der  Durchbiegung  des  mit  ihr  verbundenen 
steifen  Gitterbalkens  angenommen  werden  darf,  dass  die  Kette 


Karl  von  Diebitsch. 

Karl  von  Diebitsch,  einer  weitverbreiteten  Adels- 
familie angehörig,  wurde  am  13.  Januar  1819  zu  Lieg- 
nitz geboren,  wo  sein  Vater  als  pensionirter  preussischer 
Offizier  lebte.  Nach  dem  frühen  Tode  desselben  wurde 
der  Knabe,  wie  dies  in  jenem  Kreise  hergebrachte  Sitte 
ist,  ebenfalls  für  die  militärische  Laufbahn  bestimmt  und 
genoss  dieserhalb  seine  Erziehung  in  den  Kadettenhäusern 
zu  Potsdam  und  Berlin.  Damals  schon  legte  er  ein  leb- 
haftes Interesse  für  Zeichnen  an  den  Tag  und  wollte  sich 
eigentlich  der  Ingenieurwaffe  widmen.  Allein  man  nahm 
auf  seine  Wünsche  keine  Rücksicht  und  er  musste  nach 
Entlassung  aus  dem  Kadettenhause  als  Lieutenant  bei 
einem  schlesischen  Feldregimente  eintreten. 

Hier  war  seines  Bleibens  freilich  nicht  ,lange.  Die 
Stellung  eines  preussischen  Subalternoffiziers  war  für  ein 
jugendlich  strebsames  Gemüth  keine  allzu  verlockende,  auch 
zeigte  sich  damals  schon  bei  ihm  der  Beginn  eines  spä- 
teren Gehörleidens.  So  wandte  er  denn  der  militärischen 
Laufbahn  nach  einem  Jahre  den  Rücken  und  beschloss 
nach  seiner  ersten  Neigung  das  Baufach  zu  studiren. 

Ein  Jahr  arbeitete  v.  Diebitsch,  wie  dies  damals  Vor- 
schrift war,  bei  einem  P^eldmesser  und  trat  dann  im  Jahre 
1841  als  Studirender  auf  der  allgemeinen  Bauschule  ein. 
An  diesem  Institute  wirkte  zu  jener  Zeit  Wilhelm  Stier 
in  voller  Frische  und  Thatkraft  und  wusste  mitten  unter 


den  engen  büreaukratischen  Fesseln,  in  welche  die  Schule 
wie  das  Fach  geschnürt  waren,  das  Interesse  und  die 
Liebe  zur  Kunst  unter  seinen  Zuhörern  in  seltener  Weise 
zu  erwecken  und  zu  kultiviren.  Zu  den  Vielen,  die  ihm 
in  dieser  Beziehung  die  erste  Anregung  verdankten,  ge- 
hörte auch  V.  Diebitsch,  und  er  hat  seinem  Lehrer  dafür 
stets  eine  liebevolle  Erinnerung  bewahrt. 

Allein  die  entscheidende  Entwicklung  seiner  eigenar- 
tigen kün.stlerischen  Fähigkeiten  sollte  v.  Diebitsch  nicht 
in  Berlin  finden.  Die  Aussicht,  als  Baubeamter  die  Staats- 
karriere durchzumachen,  dieser  damals  einzig  offene  Weg, 
konnte  ihn  unmöglich  anziehen,  Mittel  standen  ihm  ausser- 
dem zu  Gebote  und  so  verliess  er  nach  dreijährigem 
Kursus  die  Bauschule,  um  auf  Reisen  im  Süden,  zunächst 
in  Italien,  sich  weiter  auszubilden.  Die  auf  jener  Reise 
gesammelten  Skizzen,  fast  der  einzige  zusammenhängende 
Theil  seines  künstlerischen  Nachlasses,  zeigen  in  interessan- 
ter Weise,  wie  dies  geschah.  Während  aus  Florenz  ein 
erstes  schüchternes  Aquarell  nach  der  Natur  vorliegt,  sehen 
wir  in  Bildern  aus  Palermo  und  Monreale  schon  den  ge- 
übten Aquarellisten,  dessen  Element  die  Farbe  ist  und  der 
sich  mit  Ausschliesslichkeit  den  reichen  und  schimmern- 
den Vorbildern  normännischer  Dekoration  zuwendet.  Hier 
in  Sizilien  begegnete  v.  Diebitsch  auch  zum  ersten  Male 
der  arabischen  Kunst,  und  diese  Begegnung  zeichnete  sich 
durch  ein  kleines  Ereigniss  aus,  dessen  er  gern  als  eines 
Omens  zu  erwähnen  pflegte.  Als  er  in  dem  maurischen 
Gartenpavillon  der  Zisa  bei  Palermo  zeichnete,  besichtigte 
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ihre  parabolische  Form  stets  boibehält,  so  ist  die  fernere  An- 
nahme znlässijr,  dass  —  wie  auch  immer  eine  IBelastung  über 
die  BrückenUCige  vertheilt  sein  möfi;e  —  die  Kette  unter  al- 
len Umständen  an  dem  Tragen  dieser  Last  in  der  Weise  sich 
betheiligt,  dass  sie  eine  gleichförmig  über  die  Ilorizontal- 
projektion  vertheilte  Belastung  übernimmt  —  selbst  in  dem 
Falle,  wenn  jene  Last  in  einem  (einzelnen,  an  irgend  einem 
Punkte  der  IBrückcnbahn  aufgehängten  Gewichte  bestände. 

Denkt  man  sich  in  gleichen  Abständen  c  von  der  Mitte 
an  jeder  Seite   die   unendlich  kleinen  Strecken    dz    mit  den 


Belastungen  y  pro  Längeneinheit  belastet  (Fig.  9),  und  be- 
zeichnet mau  mit  <]  .  du,  die  dadurch  für  die  Kette  horvorge- 
brachte  Belastung  pro  Längeneinheit  der  Horizontalprojektion 
(Fig.  10),  so  kann  man  die  Grösse  d n  berechnen,  indem  man 


rr —  

wiederum  die 
Durchbiegung 
Gleichung  13 


Senkung  des  Ketten-Scheitelpunktes  gleich  der 
des  Gitterbalkens  in  der  Mitte  setzt.  Nach 
hat  erstere  die  Grösse: 


31)  .s 


3 


<j  da  .  /' 


Die  Durchbiegung  des  Gitterbalkens  ist  gleich  dem 
Ueberschusse  derjenigen  Durchbiegung  ,«1,  welche  die  beiden 
Gewichte  y  .  d:  für  sich  allein  hervorbringen  würden  (Fig.  11), 


Fi«.  12. 


f/  .  dn 


qrin  .  I  i/iln  .  I 

ergiebt  sich  aus  der  Theorie  der  elastischen  Linie*)  der  Werth: 


3  / 


6  ^1  :r, 

für  letztere  nach  Gleichung  15  der  Werth: 

Also  ist  die  wirkliche  Durchbiegung  des  Gitterbalkens: 
<l  d  z 


3-i)  s 


(2  P 


3  /  s '  +  1.3) 


GE, 

5    t/  du  .  /  * 
l4      E,  I, 

Durch  Gleichsetzung  der  beiden  für  ,5  gefundenen  Werthe 
erhält  man  die  Gleichung: 


3   ,/  du  .  ^  _  JLLi^  ,0  p 

'^''^    8     E  F  h  ^    ~    6  E,  ^ 


3  /      +  s3)  — 

5     (/  du  . 
T^T      7'  ri- — '  oder 


(2  p  3^3  /  ;.')  dz 

30)    du  =  "5"  7Ti  7   9~  V 
T  '   (1  +  3- 

Setzt  man  wiederum   nach  Gleichung   18  Z  i 


und  integrirt  man  zwischen  den  Grenzen  und  zi  einerseits, 
und  zwischen  den  Grenzen  iii  und  ih  andrerseits,  so  erhält 
man  die  Gleichung; 


Fig.  u. 


V.dz 


(2  /3 


3  /  s'  -f-  2»)  dz 


37)       /         ^    /     5/9      El     Fl  //.'i, 


oder 


2-1 

2  ( 


38)    w,  —  ?h  - 


Si')  +  ^  (SJ*  -  2i*) 


9.  dz 


q  .  dz 


Über  diejenige  nach  oben  gerichtete  Durchbiegung  vj,  welche 
eine  nach  oben  wirkende  Belastung  y.  d/i.  pro  Längeneinheit 
für  sich  allein   hervorbringen  würde  (Fig.  12).     Für  erstere 


4       l    ^  20     E     F     Ä' ' 

Es  würde  also  bei  dem  in  Fig.  13  dargestellten  Belastungs- 


•)  Siehe  Ritter  s  Leliihuch  der  Mechanik  §.  118. 


auch  die  Kaiserin  von  Russland  den  Bau,  sah  die  Zeich- 
nung des  jungen  Mannes  und  äusserte  den  Wunsch  sie 
zu  besitzen.  Dem  wurde  natürlich  bereitwilligst  ent- 
sprochen und  die  Kaiserin  revangirte  sich  nachher  durch 
das  Geschenk  einer  goldenen  Uhr. 

Jene  vereinzelten  Reste  orientalischer  Kunst  indessen 
hatten  bei  v.  Diebitsch  ein  nachhaltiges  Interesse  er- 
weckt; er  beschloss  diesem  Stile  weiter  nachzugehen  und 
begab  sich  nach  Spanien,  zunächst  nach  Barcellona,  von 
dort  aus  weiter  gegen  Süden  nach  Burgos,  Cordova  und 
Sevilla,  Granada  und  auch  schliesslich  nach  Algier.  Vor 
Allem  aber  war  es  in  Graiiada  der  Anblik  der  Alhanibra, 
der  bestimmend  auf  ihn  einwirkte,  der  ihn  Ibrtriss  und  so 
nachhaltig  begeisterte,  dass  er  fortan,  alles  Andere  bei 
Seite  lassend,  ausschliesslich  Jener  Kunst  sich  zuwandte 
und  ihre  Fortentwicklung,  ihre  Wiederbelebung  und  Ein- 
führung in  die  nordische  Heimath  als  Lebensaufgabe  er- 
i'asste.  Und  dieser  idealen,  in  gewissem  Sinne  unh'isbaren 
Aufgabe,  die  er  ergriff  in  einem  Alter,  wo  so  mancher 
Andere  schon  abschliesst  mit  jedem  Ideal,  hat  er  bis  an 
sein  Lebensende  sich  g(  widmet  mit  einer  Liebe  und  einem 
Eiler,  einer  Zähigkeit  und  einer  Ausdauer,  wie  nur  sehr 
Wenige  sie  nachliallig  besitzen.  Wie  viel  Seltsames  und 
Angreifbares  dieses  Ui.tcrfangen  auch  haben  mag,  man 
wird  diese  rührende  Treue  achten  müssen  und  die  hohe 
künstlerische  Begabung,  die  v.  Diebitsch  bei  seinen  eige- 
nen Werken  in  diesem  Stile  an  den  Tag  legte,  wird  ihm 
einen  ehrenvollen  Platz  siehern  in  der  Entwicklung  unse- 


rer modernen  Kunst,  die  ihr  Heil  wohl  nicht  gerade  aus 
einer  einzigen  Quelle  ausschliesslich  schöpft,  sondern  wel- 
che die  vielfachen  Wasseradern,  die  in  der  Entwicklung 
vergangener  Zeiten  sich  bieten,  heranleitet  und  zum  Brun- 
nen zu  vereinigen  sucht. 

V.  Diebitsch  blieb  ziemlich  lange  in  Spanien  und 
hat  dies  Land  zu  einer  Zeit,  wo  dasselbe  fast  noch  ausser- 
halb jedes  künstlerischen  Gesichtskreises  lag,  in  allen  Thei- 
len  bereist  und  studirt.  Der  Alhanibra  war  allerdings 
seine  Thätigkeit  vornehmlich  gewidmet  und  in  einer  Reihe 
grosser  Aquarellbilder,  nach  eingehenden  Detailaufnahmen 
zusammengetragen,  hat  er  die  poetische  Anlage,  die  reiz- 
volle Beleuchtung,  die  farbenreiche  Pracht  in  der  Ausstat- 
tung dieses  wundersamen  Zauberschlosses  wiedergegeben. 
Im  Frühjahre  LS48  kehrte  er  über  Paris,  wo  damals  eben  die 
ersten  Stürme  der  Februar-Revolution  grollten,  nach  Berlin 
zurück,  um  daselbst  als  Privatarchitekt  für  seine  Ideen 
thätig  zu  sein. 

Es  war  dies  ein  schweres  und  auch  für  ihn  persön- 
lich reichlich  mit  Widerwärtigkeiten  ausgestattetes  Un- 
ternehmen, und  was  einem  Künstler  in  seiner  Laufbahn 
Hinderliches  geboten  werden  kann,  vom  wohlmeinenden 
Achselzucken  bis  zum  Misserfolg  und  selbst  zum  Spott, 
ist  ihm  reichlich  geworden.  Er  liess  sich  dadurch  aller- 
dings nicht  hindern  in  dem  einmal  eingeschlagenen  Wege, 
er  hat  den  Kampf  für  seine  Idee  unablässig  und  auf  alle 
Weise  fortgesetzt,  aber  man  kann  es  sich  auch  durchaus 
nicht  verhehlen,  dass  in  jener  Idee  selbst  die  Begründung 
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Fig.  13. 

«2  «2 


f 

X            i  l 

<i  ('i  -'0  q  0%  -  ^0 

zustande  die  Kette  eine  gleichförmig  über  die  Horizontalpro- 
jektiou  vertlieilte  Belastung  von  der  Grösse  («3  —  «i)  y  pro 

Längeneinheit  zu  tragen  haben. 

Setzt  man  zi  —  ^ ,  Zi  —  l  und  id  =0,  ni  —  n  so  er- 
halt man : 

39)   n  r=  7"^     9  J,     j;i  —  -5^^-  =  0,887656, 


1  + 


9 
20 


E 


731 


also  wiederum  denselben  Werth,  welcher  bereits  in  Gleichung 
26  für  eine  gleichförmig  über  die  ganze  Brückenlänge  ver- 
theilte Belastung  gefunden  wurde. 

Offenbar  liefert  zu  der  von  der  Kette  zu  tragenden  Be- 
lastung («a —  q  pro  Längeneinheit  der  Horizontalprojektion, 
das  auf  der  linken  Brückenhälfte  liegende  Gewicht  densel- 
ben Beitrag  wie  das  auf  der  rechten  Seite  liegende,  folglich 
jedes  von  beiden  die  Hälfte.     Es  würde   also  bei  dem  in 


FiK.  14. 


1  C^i-Mi 

Fig.  14  dargestellten  Belastungszustande  die  Kette  mit  der 
Belastung  q  pro  Längeneinheit  der  Horizontalpro- 

jektion belastet  sein  (Fig.  15);   der  Gitterbalken  aber  würde 

Fig.  15.  '  : 

'  -  MW 


eine  Biegung  erleiden,  welche  man  betrachten  kann  als  zu- 
sammengesetzt aus  den  beiden  einzelnen  Biegungen ,  welche 
einerseits  die  Belastung  q  (^-j  —  c,)  nach  unten  hin  (Fig.  16), 


Fig.  16. 


q  r»2  —  «ij 

andrerseits  die  nach  oben  wirkende  Belastung  ("^  ^  ,y  pro 

Längeneinheit  nach  oben  hin  erzeugen  würde  (Fig.  17).  Es 

Fig.  17. 

\     2  )'• 


würde  also  z.  B.  das  Biegungsmoment  3)?  im  Abstände  x  links 
von  der  Mitte  gleich  dem  Ueberschusse  des  aus  Fig.  IG  sich 
ergebenden  Biegungsmomentes : 

40)   2);,  —  I)  {l~  X) 
über  das  aus  Fig.  17  sich  ergebende  Biegungsmoment: 

41)      =  C'^^)  ,  i^-^J^) 

zu  setzen  sein,  folglich  die  Grösse  haben: 

42)  m  =  ü)j.  -  i);^  ^  /y  (/  -  x)  -     ~  ~^y, 

icraft  V  an  de 
Werth : 

[  2 

.  16  für  D  c 

«,  .  =  ,  (----ii)  j,  -  ( -  +^)}. 

Als  positive  Richtungen  für  TO  und  1^  sind  hier  diejeni- 
gen gewählt,  bei  welchen  die  entsprechenden  Kraftwirkungen 
in  demselben  Sinne  wie  bei  der  vollbelasteten  Brücke  statt- 
finden. 

V.  Ermittelung  der  ungünstigsten  Belastungszustände 
für  den  Gitterbalken. 
Um  diejenigen  Belastungszustände  zu  finden,  bei  welchen 
resp.  das  Biegungsmoment  und  die  vertikale  Abscheerungs- 
kraft  V  an  einer  bestimmten  Stelle  ihre  Maximalwerthe  errei- 
chen,  hat  man  zunächst  diejenigen  Funkte  aufzusuchen,  an 
welchen  eine  Belastung  angebracht  werden  müsste,  um  an  je- 


und  für  die  vertikale  Abscheeruugskraft  Fan  derselben  Stelle 
ergiebt  sich  auf  gleiche  Weise  der  Werth: 

43)    V  —  V,  —  K,  =  B 

In  diesen  Gleichungen  ist  nach  Fig.  16  für  D  der  Werth  zu 
substituiren : 


eines  Theiles  dieser  Misserfolge  lag,  dass  ihm  bei  der 
Durchführung  derselben  niclit  aliein  Philistersinn  und  Schul- 
beschränktheit entgegentraten.  | 
Es  fehlt  der  arabischen  Kunst  gewiss  nicht  an  Elc-  j 
inenten,  die  für  unsere  heutige  Epoche  als  brauchbare 
und  selbst  als  fruchtbringende  erscheinen,  aber  sie  eignet 
sich  schwerlich  zu  einer  so  durchgreifenden  Einführung, 
wie  V.  Diebitsch  sie  im  Sinne  hatte.  Für  jenes  Terrain, 
wo  sie  aus  uralter  Kunstübung,  aus  Väterglauben  und 
Landessitte,  vermischt  mit  allerhand  Bruchstücken  griechi- 
schen und  römischen  Alterthums,  die  der  Islam  übrig  ge- 
lassen und  durcheinander  geworfen,  wie  ein  natürliches 
Gewächs  sich  nach  eigenartigen  Bedingungen  schliesslich 
entfaltet  hatte,  für  den  Orient  mag  sie  auch  als  völlig 
ausreichend  erscheinen,  —  für  eine  Verpflanzung  auf  unseren 
Boden  fehlen  ihr  wohl  auf  der  einen  Seite  wichtige  Ele- 
mente, und  muss  sie  andererseits  um  allen  Anforderungen 
zu  genügen,  wieder  erheblicher  Schönheiten  in  ihrer  Ge- 
staltung nothwendig  verlustig  gehen.  Fehlt  dort  ein  durch- 
gebildetes Struktur.system,  aus  dem  die  Kunstform  orga- 
nisch sich  entwickelt,  fehlen  bei  dem  wesentlich  nach  Innen 
sich  entfaltenden  Charakter  orientalischer  Bauten  die  Ele- 
mente einer  Aussenarchitektur,  schliesst  endlich  das  sche- 
matische Dekorationssystem  die  freie  Naturforin  fast  voll- 
ständig aus,  so  müssen  hier  die  offenen  Höfe,  die  luftigen 
Arkadenreihen  und  viel  Poetisches  mehr  unseren  klima- 
tischen Forderungen  zum  Opfer  fallen.  Nimmt  man  endlich 
auch  Rücksicht  auf  den  abgeschlossenen  Charakter  jener 


Kunst,  der  —  mag  unsere  Epoche  auch  noch  so  bunt  zu- 
sammengewürfelt sein  aus  den  Beispielen  verschiedenster 
Stilformen  —  dennoch  unserem  ganzen  Bewusstsein  als  ein 
entschieden  Fremdes  entgegentritt,  zu  dem  die  ethischen,  wie 
die  historischen  Beziehungen  in  den  meisten  Fällen  fehlen, 
so  ist  es  wohl  erklärlich,  wie  die  Bestrebungen  unseres 
Freundes  bei  allem  Eifer  und  allem  unbestreitbaren  Ta- 
lente in  vieler  Hinsicht  erfolglose  bleiben  mussten. 

Dies  spricht  sich  namentlich  aus  in  den  zahlreichen 
Entwürfen,  die  v.  Diebitsch  bei  verschiedenen  Konkurren- 
zen, unter  andern  für  die  hiesige  Börse  und  das  Rathhaus, 
die  Bank  zu  Altenburg,  und  —  in  seinen  letzten  Lebenstagen 
—  für  den  hiesigen  Dom  fertigte.  Die  angeführten,  aus 
der  Natur  der  Sache  hervorgehenden  Schwierigkeiten  sind 
in  ihnen  nicht  beseitigt,  und  trotz  vieler  schöner  Einzel- 
gedanken, trotz  einer  oftmals  glänzenden  Behandlung  der 
Zeichnungen,  die  er  in  erstaunlich  kurzer  Zeit  in  Farbe 
zu  setzen  wusste,  Avaren  und  blieben  diese  Entwürfe  in 
gewissem  Sinne  doch  von  vornherein  hors  conconrs. 

Glücklicher  war  v.  Diebitsch  auf  einem  anderen  Ge- 
biete der  Kunstübung,  wo  einmal  jener  Stil  ungehindert 
seine  Schönheiten  entfalten  konnte  und  welches  ferner 
kosmopolitischen  Charakter  genug  besitzt,  um  auch  das 
Fremdartigste,  sobald  es  im  künstlerisclicn  Gewände  auf- 
tritt, zuzulassen,  auf  dem  der  inneren  Dekoration  nämlich 
und  jenem  der  kunstgewerbliclien  Technik. 

(ScUhiss  folgt.) 
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ner  Stolle  rnsp.  dio  Wirkunscn  =  0  oder  V—  0  hervor- 
zubiiiij'cii.  Diese  Punkte  schoideu  diejeiii^reii  Strecken,  deren 
Belastungen  positive  Werthe  resp.  für  ä^J  oder  T  hervor- 
bringen, von  den  Strecken,  deren  Belastungen  negative 
Werthe  hervorbringen,  und  sind  bei  den  s[)äteren  Berechnun- 
gen der  Maxinialspannungeu  als  Grenzpunkte  für  die  belaste- 
ten Strecken  anzunehmen. 

Die  in  den  Gleichungen  42  und  43  für  W  und  V  gefun- 
denen Werthe  können  betrachtet  werden  als  zusammengesetzt 
aus  den  einzelnen  Beiträgen,  v^fclche  die  unendlich  kleinen 
Theile  der  Belastung  q  (-j  —  ~i)  dazu  liefern. 

Wenn  mit  dVl  und  d  V  resp.  die  unendlich  kleinen  Bei- 
träge bezeichnet  werden,  welche  die  im  Abstände  rechts 
von  der  Mitte  angebrachte  Belastung  q  d z  zu  den  Grös.seu 
TO  und  V  liefert  (Fig.  18),  so  ergeben  sich  —  auf  dieselbe 

Fig.  18. 


1 
1 

f 

4 

am 

dV 


Weise,  wie  oben  in  Bezug  auf  die  Belastung  einer  endlichen 
Strecke  5,  —  Zi  gezeigt  wurde  —  die  Gleichungen: 

(j  dz  (/  —  s)  (/  —  x)        ij  du  (/-  —  X'') 


45)  dm  = 


4G)    d  V  = 


21 

q  dz  {l  - 
21 


c/  du 


Hierin  ist  für  du,  der  in  Gleichung  oG  gefundene  Werth  zu 
substitdiien,  und  wi'nn  man  zugleii  li  die  Grösse  (/  —  z)  als  ge- 
meinschaftlichen Faktor  der  alsdann  auf  der  rechten  Seite 
stehenden  Glieder  vorausteilt,  so  nehmen  diese  Gleichungen 
die  Formen  au : 

2  l,l-\-x)  (2  l^-\--2lz—z'^) 


47)  dm 


f]  dz  (l  —  z)  (/  —  i 


48)   dV  = 


21 


ij  dz  (/  —  z) 

21 


A  X  i2       +  2  f.  z  —  z^) 


1  — 


V.    ^  EFh'J 


Setzt  man  zunächst  den  für  (/TO  gefundenen  Ausdruck 
gleich  Null,  so  erhält  man  durch  Aullösung  der  daraus  sich 
ergebenden  (juadratischen  Gleichung  für  denjenigen  Werth 
2  —  7i,  welcher  den  Punkt  bezeichnet,  wo  auf  der  rechts- 
seitigen Brückenhiilfto  ein  Gewicht  liegen  muss,  wenn  das- 
selbe an  der  im  Abstände  x  links  von  der  Mitte  belind- 
lichen  Stelh;  des  Gitterbalkens  das  Biegungsmoment  Null  her- 
vorbringen soll.  Jene  (juadratische  Gleichung  erscheint  zu- 
nächst in  der  Form: 

4'JJ        V.""      _  ^F~]i^  ^  =  2  /2  -f  2  /      —  «> 
~      2  (/  +  X) 
und  man  erhält  durch  Auilösung  derselben,  wenn  man  zugleich 
/Ii 


wiederum  ij 


4 


setzt,  den  Werth : 


X  -\-  l  \\  — 


F^ 
/•' 


'.)  E, 

4  ■  E  

2  {(  -1-  X) 

Wenn  man  auf  gleiche  Weise  mit  der  für  f/ 1' gefundenen 
Gleichung  verfährt,  so  erhält  mau  für  denjenigen  Werth  z  =  v, 


welcher  den  Punkt  bezeichnet,  wo  auf  der  rechtsseitigen 
Brückenhälfle  ein  Gewicht  liegen  muss,  um  die  Vertikalkraft 
Null  hervorzubringen  an  der  im  Abstände  -v  links  von  der 
Mitte  belindlichen  Stelle,  die  Gleichung: 

fö  +  9  —  2      +  2  l  V  —  v\  oder 

Ixy^EFhV  ' 


51) 


52) 


Setzt    man  wiederum 


nehmen  die  resp.  für  u 
einfacheren  Formen  an : 

u 
1 


l 

4  a; 
Ei 
E 
und 


,      9       Ey      Fi  //l^ 


r, 

F 

V  gefundenen 


//  '  1,5 
'   A  -    4  ' 
Gleichungen 


die 


53) 


=  1-1/ 


768  X  4-  47  / 


25G  (/  4-  X) 


V 


54)  -^-.^ 


1 


1/3- 


721 .  / 


512.x 

Diese  beiden  Gleichungen  beziehen  sich  auf  den  Fall,  in 
welchem  die  Belastung  rechts  von  der  betreifenden  Stelle  sich 
beiludet.  Wenn  mit  iii  und  c,  resp.  die  Abstände  links  von 
der  Mitte  bezeichnet  werden,  in  welchen  die  Belastungen  sich 
betinden  müssen,  um  resp.  Biegungsmoment  und  Vertikalkratt 
Null  hervorzubringen  an  der  weiter  rechts  im  kleineren  Ab- 
stände X  links  von  der  Mitte  gelegenen  Stelle,  so  ergeben 
sich  für  diese  anderen  beiden  Nullpunkte  die  Gleichungen: 
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welche  man  aus  den  beiden  vorhergehenden  durch  Verlausch- 
ung  von  +  .1.'  mit  —  x  erhält.  Die  letzteren  4  Gleichungen 
liefern  die  in  nachfolgender  Tabelle  zusammengestellten  Zah- 
lenwerthe. 
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(Foitset/.nns  folgt.) 


Ainr4Mi(liiii^  lies  Ilolz-Xeniciits  zur  Kciliuiiiiii;;. 


Im  Anschluss  an  die  Mittheilung  „die  Häusler'sche  Holz- 
Zement- Bedaciinng"  S.  309  d.  Jhrgs.  habe  ich  Folgendes  an- 
zuführen : 

Die  erste  Anlage,  Dächer  mit  mehren  über  einander 
gelegten  Pajjierlagen  unabhängig  von  dem  Gespärr  abzudecken, 
ging  unter  dem  Naini-n  ,,  Harz[)apior "  bald  nach  der  ersten 
Errichtung  d(!r  Dorn'schen  Dächer  von  dem  vormaligen  Bau- 
Inspektor  Sachs  hier  in  Berlin  aus.  Um  nicht  duich  das 
Werfen  der  Schalbretter  das  Zerreissen  der  Papi(!rdecko  be- 
sorgen zu  müssen,  wurden  die  Sparren  mit  einer  Windeldecke 
versehen.  Nicht  allein  war  es  die  hierdurcli  verunsachte  grös- 
sere Schwere,  sondern  mehr  die  F^inwirkung  des  Windes  — 
in  Folge  irgend  einer  kleinen  Undichtigkeit  wurde  die  Papier- 
decke zusammengerollt  und  vom  Gebäude  hinuntergeworfen  — 
welche  eine  weitere  Verbreitung  dieser  Dächer  nicht  aufkom- 


men licss.  Häusler  in  Hirschberg  begegnete  diesem  Uebel- 
stand  dadurch,  dass  er  die  Papierdecke  an  den  Rändern  mit 
Ra.sen,  dazwischen  mit  l'irdboden  überschüttete  und  dadurch 
die  noch  jetzt  zum  Theil  bei  seiner  l>esitzuiig  in  Hirschberg 
sichtbaren  „hängenden  Gärten"  schuf,  hierdurch  aber  zugleich 
den  Vortheil  erreichte,  dass  das  Harz  gegen  die  Verflüch- 
tigung durch  den  Sonnenstrahl  geschützt  wurde.  Aber  auch 
diese  Deckungsart  vermochte  wegen  des  sehr  starken  Dach- 
werks, das  sie  erforderte,  sich  nicht  bleibenden  Eingang  zu 
verschalTcMi,  auch  ward  ihr  vorgeworfen,  dass  die  Wurzeln  des 
Rasens  und  sonstiger  Gewächse  auf  den;  Dache  das  Papier 
durchsetzen  und  hierdurch  Undichtigkeit  verursachen. 

F]s  entstand  nunmehr  unter  dem  Namen  „Holz-Zement" 
eine  Deckart,  welche  die  Papierlagen  mit  der  Sachs'schen  und 
Häusler'schen  Deckait  gemein  hat,  aber  leicht  genug  ist,  lun 
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auf  ein  gewöhnliches  Dachwork  gelegt  zu  werden,  und  wie  die 
Eil'aiiiung  gelehrt  hat,  vollkomnion  wasserdicht  und  feuerfest 
ist,  den  Würmern  widersteht,  keiner  nachträgliehen  Anstriche 
bedarf,  wie  die  l*aj)j)-Bedachung,  und  wenig  tlicurer  wie  diese 
ist.  Die  Erlinder  und  Fabrikanten  sind  die  Herren  Friedr. 
Erfurt  und  Mutthäi  in  Stranpitz  bei  Hirschberg.  Der  vor- 
malige, jetzt  verstorbene  Geheime  Regierungs-  und  Bauratli 
Krause,  welcher  nach  Aufgabe  des  Staatsdienstes  in  Hernis- 
dorf  am  Kienast  lebte,  widmete  der  Bedachung  mit  Holz-Ze- 
ment sehr  lebhafte  Theilnahme,  vervollkommnete  sie  bei  einer 
Anzalil  von  Bedaciiungen ,  die  unter  seinen  Augen  gefertigt 
worden,  und  hat  über  sie  die  günstigsten  schriftlichen  Urtheile, 
welche  mir  vorliegen,  hinterlassen.  Derselbe  wirkte  insbeson- 
dere darauf  hin,  die  Dachgespärre  mit  einem  Abfall  nach  in- 
nen anzuordnen,  so  dass  die  Umfassungen  des  Gebäudes  rings 
umher  mit  Attiken  versehen  werden  konnten,  während  ein 
Abfallrolir  im  Mittelpunkte  die  Tagegewässer  unterirdisch  in 
einen  Kanal  abführt.  Er  macht  hiernach  die  Anlage  der  al- 
lerdings sehr  wandelbaren  und  der  Instandsetzungen  oftmals 
bedürftigen  Traufrinnen  entbehrlich  und  fand  die  Befürchtung, 
dass  das  Abfallrolir  durch  Schnee  und  Eis  verstopft  werden 
könne,  in  fünfjähriger  Erfahrung  an  12  Gebäuden  nicht  be- 
stätigt. Im  Jahr  18t)7  wohnte  ich  selbst  mehre  Wochen  in 
einem  derartigen,  in  Hermsdorf  belegenen  Gebäude  und  über- 
zeugte mich ,  dass  nicht  allein  das  Dach  ohne  jede  nachträg- 
liche Instandsetzung  vollkommen  wasserdicht  sich  durch  4 
oder  5  Jahre  erhalten  hat,  vielmehr  im  Zustande  des  Neu- 
baues erschien,  wie  mir  auch  wegen  mangelnden  Wasserab- 
llusses  durch  das  in  der  Mitte  des  Gebäudes  gelegte  Abfall- 
rohr  keine  Klagen  zu  Ohren  gekommen  sind.  Es  ist  dieser 
Umstand  um  so  erheblicher,  weil  das  schneereiche  und  öfters 
mit  Thauwetter  wechselnde  Gebirgs  -  Klima  der  15edachung 
nicht  eben  zuträglich  ist.  Auch  gewinnen  die  Bewohner  des 
Hauses  durch  Anlage  eines  solchen,  ringsher  durch  eine  At- 
tika  geschützten  Daches  einen  angenehmen  Aufentlialt,  dessen 
Werth  in  dem  vorliegenden  Falle  noch  besonders  durch  eine 
herrliche  Aussicht  erholit  ward. 

Die  Art  der  Eindeckung,   die,  wenn  nicht  von  dem  Fa- 
brikanten selbst,    meistens  vom  Klempner  gefertigt  wird,  ist 
folgende:    Das  Dach  erhält        bis  1  Zoll  Neigung  auf  den 
Fuss  Sparrenlänge  und    eine  gespundete  Schalung  von  1  bis 
l'/i  Zoll  starken  Brettern.     Die  Traufkanten,  in  so  fern  der 
Abtluss  nicht  nach  innen  erfolgt,  werden  nach  nebenstehender 
Skizze   mit   einem  2  Zoll  vorstehenden 
["]\       '     Vorstossblech,  gewöhnlich  Zinkblech,  ver- 
'  sehen,  die  Schalung  wird  hierauf,  um  von 

ihr  die  Papierlage  unabhängig  zu  machen,  mit  einer  '/»Zoll 
starken  feinen  Sandschicht  übersiebt.    Die  weitere  Eindeckung 


geschieht  nach  der  Breite  des  Daches.     Die  zuerst  zu  legen- 
den ;5  Bogen  des  Deckpapiers  werden  in  der  Länge  von  Traufe 
zu  Traufe  zureclit  gesclmitten  und  zwar  so,  dass  der  eine  Bo- 
gen seine  volle  Breite  behält,  der  andere  aber  zwei  ungleiche 
Breiten  zu  -,4  und  '  3  bekommt.      Der   breite  Bogen  kommt 
unmittelbar  auf  die  Sandschiclit,  darauf  ein  Zeinentstrich,  ferner 
der  zweite  Bogen  von  %  Breite,  wiederum  Zementstrich,  und 
darauf  der  dritte  Bogen  in  Vj-Breite.     Zwei  Arbeiter  tragen 
den    erwärmten  Zement   mit  Bürstenpinseln   auf,    ein  dritter 
entrollt  das  Paj)ier   und    streicht   es    mit   den  Händen  glatt. 
Auf  die  dritte  Paj)ierlage  werden   längst  den  Giebelkanten  2 
Zoll  hohe  Blechstreifen  der  Skizze  gemäss, 
1      ebenso  die  anderen  vorkommenden  Blech- 
Bekleidungen  bei  den  Schornsteinen ,  Aus- 


steigeluken ,  Attiken  u.  s.  w.  nach  vorheri- 
gem Unterstrich  mit  Zement  mittelst  klei- 


ner Nägel  aufgesetzt  und  über  die  Nage- 
lungeu  ein  C  Zoll  breiter  Papierstreifen  mit  Zement -Unter- 
strich gelegt.  Die  4.  Papierlage  wird  erst  aufgelegt,  nach- 
dem die  2.  Bahn  in  'ö  Lagen  angefertigt  ist,  weil  der  4.  Bo- 
gen der  1.  Bahn  auf  den  o.  Bogen  der  2.  Bahn  übergreift. 
Beim  Legen  aller  folgenden  Bahnen  wird  das  Papier  in  voller 
Breite  gelassen  und  nur  wieder  beim  Schluss  des  Daches  pas- 
send zugeschnitten.  Das  Papier  der  vierten  Lage  wird  an 
den  Traufkanten  3  Zoll  länger  als  die  ersten  3  Lagen  gelas- 
sen und  um  diese  umgebogen,  wodurch  das  Ablaufen  des  Ze- 
ments verhindert  wird.  Der  Zementstrich  auf  der  vierten 
Lage  wird  am  stärksten  ausgeführt  und  darauf  sofort  feiner 
Sand  gegeben.  Zum  Schluss  kommt  die  sogenannte  Schutz- 
lage. Sie  besteht  aus  einer  P/i  Zoll  hohen  Sandschicht,  die 
mit  Staubkalk  übersiebt  und  geuässt,  oder  mit  dünner  Kalk- 
milch überlnauset  und  festgeschlagen  wird.  Um  die  Saud- 
schicht längst  den  Traufen  fest  zu  halten,  werden  dort  mit 
den  Zementlagen  abschneidend,  2  Zoll  hohe  Latten  aufgena- 
gelt. Dieselben  sind  in  Entfernungen  von  12  bis  15  Zoll  mit 
Ausschnitten,  unten  4  Zoll,  oben  2  Zoll  weit,  zum  Abfliessen 
des  Regenwassers  versehen,  mit  Zement  überstrichen  und  be- 
saiidet. 

Die  Ausführung  muss  bei  trockener  Witterung  erfolgen. 
Im  Spätjahre  kann  man  die  Dachfläche  mit  Theerpappe  ohne 
Leisten  in  schrägen  Reihen  wie  die  Schieferbedachung  bele- 
gen ,  im  Sommer  darauf  die  Papierlagen  nach  vorstehendem 
Verfahren  darüber  bringen.  Man  vertheuert  hierdurch  aller- 
dings die  Herstellungskosten  um  ebensoviel,  als  die  Eindeckung 
der  Dachpappe  kostet,  überhebt  sich  aber  dafür  des  nachträg- 
lichen Theerens  und  aller  Instandsetzungs-Arbeiten,  welche  sonst 
das  Pappdach  verlangt. 

J.  Manger. 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Architekten-Verein  zuüerlin.  Sonnabend  den  21.  August 
war  den  Vereinsmitgliedern  das  Charlottenburger  Schloss  zur 
Besichtigung  geöffnet.  Leider  war  das  Wetter  so  ungünstig, 
dass  nur  eine  sehr  kleine  Anzahl  von  etwa  20  Mitgliedern  sich 
hierzu  unter  Führung  des  Oberbaurath  Hesse  zusammenge- 
funden hatte  und  auf  den  Besuch  der  Villen -Anlagen  von 
Westend  verzichtet  werden  niusste. 

Das  Schloss  zu  Charlottenburg  bietet  vornehmlich  in  sei- 
nem Innern  sehr  viel  Interessantes,  nicht  nur  in  den  ver- 
schiedenen Kunstschätzen,  welche  Friedrich  Wilhelm  IV.,  dessen 
Lieblingsaufenthalt  im  Frühjahre  und  Herbst  es  war,  hier  ge- 
sammelt hat,  sondern  auch  namentlich  deshalb,  weil  in  dem 
Schloss  und  den  aus  verschiedenen  Zeiten  herrührenden  An- 
bauten an  das  ursprünglich  von  Schlüter  errichtete  Gebäude 
sich  ziemlich  vollständige  Beispiele  glänzender  und  reicher 
Dekoration  aus  den  verschiedenen  Bauperioden,  von  Friedrich 
I.,  dem  Gründer  des  Schlosses,  bis  auf  Friedrich  Wil- 
helm 11.  herab  vorlinden  und  den  Gang  der  Berliner  Kunst- 
thätigkeit  in  jenem  Zeiträume  sprechend  illustriren,  von  der 
noch  vom  ersten  Baue  herrührenden  Schlosskapelle  bis  aut 
das  von  dem  älteren  Langhans  erbaute  Hoftheater  hinab. 

Auch  das  im  Park  errichtetete  Mausoleum  mit  den  be- 
rühmten Rauch'schen  Statuen  Friedrich  Wilhelm  III  und 
seiner  Gemahlin  war  den  Besuchenden  geöffnet  und  möchten 
wir  bei  dieser  Veranlassung  uns  doch  die  Frage  erlauben,  ob 
das  tiefblaue  Oberlicht,  welches  in  der  Vorhalle  des  Mauso- 
leums angebracht  ist,  nicht  im  Interesse  der  Wirkung  des 
Raumes  selbst  und  namentlich  der  Statuen  entfernt  und  durch 
mattes  Glas  ersetzt  werden  möchte.  Mag  beim  ersten  Ein-  j 
tritte  der  Anblick  eines  in  blauem  Lichte  schwimmenden  Raumes  1 
etwas  Ueberraschendes  an  sich  haben,  so  hat  bei  nälierer  Be- 
trachtung dieser  Effekt  in  seiner  Absichtlichkeit,  gerade  bei 
der  ernsten  Bestimmung  des  Raumes  als  einer  Grabstätte,  für 
uns  doch  stets  etwas  Störendes,  ja  Profanes  gehabt  :  die  Rauch  - 


sehen  Statuen  aber  leiden  hierunter  entschieden;  denn  dem 
ruhigen  Schlafe,  der  namentlich  in  der  Gestalt  der  Königin 
so  wunderbar  ausgedrückt  ist  und  der  durch  die  Wirkung 
eines  vom  reinen  Lichte  erhellten  Marmors  noch  in  so  erheb- 
licher Weise  sich  styigert,  geben  die  giftig  blauen,  auf  Stirn, 
Augen  und  Wangen  sich  lagernden  ReÜexlichter  etwas  un- 
heimlich todtes,  ja  direkt  widerwärtig  entstellendes.  Wer 
die  Statue  noch  im  alten  Mausoleum  gesehen  hat,  wo  sie 
durch  ein  einfaches  Fenster  erhellt  wurde,  wer  das  zweite 
Exemplar,  welches  sich  zu  Potsdam  in  einem  kleinen  Pavillon 
neben  dem  neuen  Palais  befindet,  mit  dem  Eindruck  vergleicht, 
den  gegenwärtig  die  Charlottenburger  Statue  macht,  wird 
gewiss  in  den  Wunsch  einstimmen  ,  dass  jenes  Glas  entfernt 
und  dem  Rauch'schen  Meisterwerke  wieder  sein  Recht  werde. 

Die  von  etwa  30  Vereinsmitgliedern  unternommene  Reise 
nach  dem  Jadebusen,  zu  welcher  Se.  Exzellenz  der  Herr 
Handelsminister  die  freie  Fahrt  auf  den  Staatsbahnen  bewil- 
ligt hatte  und  für  welche  auch  die  Direktionen  der  übrigen  in 
Betracht  kommenden  Eisenbahnen  Fahrpreis-Ermässigungen  in 
der  bereitwilligsten  Weise  zugestanden  hatten,  ist  bei  gün- 
stigem Wetter  in  der  besten  Weise  verlaufen  und  sind  die 
Thcilnehmer  au  den  verschiedenen  Stationen  ilirer  Fahrt,  zu 
Hannover,  Bremen,  Bremerhafen  und  dem  Jadebusen,  von 
den  dortigen  Architekten  in  der  liebenswürdigsten  Weise  auf- 
genommen und  umhergeführt  worden.  Ein  eingehender  Be- 
richt über  einzelne  der  besichtigten  Bauausführungen  soll  dem- 
nächst erfolgen.    —  ö  — 

Vermischtes. 

Restauration  des  Münsters  zu  Ulm.  Am  21.  August 
d.  J.  sind  es  25  Jahre,  dass  man  mit  der  Restauration  des 
Ulmer  Münsters  begonnen  hat.  Die  erste  Thätigkeit  wandte 
sich  dem  Thurnie  zu,  dessen  oberste  Gallerie  völlig  zerstört 
war  und  dessen  letztes  Geschoss  in  einer  Höhe  von  40'  eben- 
falls einer  durchgehenden  Restauration  unterworfen  werden 
niusste,  welche  einen  Kostenaufwand  von  32,000  Gulden  ver- 
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uisaclito.  Dfimniiclist  wurdo  os  nntlnvoiulii;,  das  Mittolscliiff 
llt'l•^llstollon ,  wolches  sich  vior  Jahi  liuiulcrte  lan^^  in  ciinMii 
ganz  abnormen  Zustande  befunden  liatte.  Trotzdem  die  2;ros.scn 
Gewölbe  eingespannt  waren,  fehlten  nämlich  die  für  die  Sta- 
l)ilitat  der  ganzen  Konstruktion  durchaus  unerlasslichen  Strebe- 
bogen über  den  .Seitenschilfen,  und  der  in  solcher  Weise  auf 
den  Pfeilern  des  Schilfes  wie  auf  Stelzen  stehende  Mittelbau 
war  den  gefährlichsten  Schwankungen  ausgesetzt,  welche  bei 
heftigen  Stürmen  die  Hochmauern  von  Nord  nach  Süd  bis  auf 
11  Zoll  aus  dem  Loth  brachten.  Von  diesen  Strebebogen, 
welche  bei  fast  4.5'  Weite  in  einer  einzigen  Sjjaunung  ausgeführt, 
ziemlich  die  grössten  bei  mittelalterlichen  Kathedralen  vorhan- 
denen sein  dürften,  sind  gegenwärtig  IS  Stück  neu  errichtet 
und  fehlen  noch  zwei  derselben.  Durch  die  beiden  ersten  Bo- 
gen, welche  man  zunäclist  am  Chorhaupt  als  der  gefährlichsten 
Stelle  ausführte,  wurden  die  gewichenen  Hochmaiiern  soweit 
gerade  gerichtet,  dass  die  Strebebogen  selbst  eine  nicht  uner- 
hebliche Durchbiegung  zeigten.  Gegenwärtig  ist  niclit  nur  die 
Konstruktion  völlig  sichergestellt,  sondern  das  Aeussere  des 
Baues  hat  mit  dieser  P]rgänzung  auch  den  würdigen  Charakter 
einer  grossen  Kathedrale  erhalten.  UnbegreiQich  bleibt  es 
daher  in  jedem  Falle,  wie  Berliner  Techniker,  die  zum  Gut- 
achten über  den  Zustand  des  Domes  aufgefordert  waren,  jene 
Strebebogen  als  überflüssig  durch  Eiseuanker  über  den  Ge- 
wölben ersetzen  wollen.  Der  Sockel  des  Domes  ist  von  den 
alten  Kramläden,  die  sich  zwischen  den  Strebepfeilern  einge- 
richtet hatten ,  befreit  und  die  Herstellung  der  Sockel  und 
Portale  im  vollen  Gange,  ebenso  arbeitet  man  an  der  Restau- 
ration des  Chores.  Der  Kostenaufwand  für  die  ganze  Restau- 
ration betrug  bis  zum  1.  August  ISliO  4äl),.575  Gulden.  In 
der  Bauhütte  waren  thätig  32  Steinmetzen,  7  Lehrjungen  und 
28  Arbeiter.  Die  Leitung  der  Restauration  war  in  den  Hän- 
den des  Dombaumeisters  Thrän. 


Karl  Rösner.  Am  13.  Juli  starb  zu  Steyr  in  Ober- 
österreicli  der  Professor  und  Oberbaurath  Karl  Rösner, 
neben  Sikkardsburg  und  Van  der  Null  einer  der  hervor- 
ragensten  Lelirer  der  älteren  Wiener  Schule,  welche  den 
Architektur  -  Unterricht  an  der    dortigen  Akademie  leiteten. 

1804  geboren,  anfangs  Theaterdekorationsmaler  und  selbst 
Schauspieler,  wendete  er  sich  später  der  Architektur  zu  und  ward 
ein  vorzüglicher  Vertreter  der  exklusiv  katholisch-kirchlichen 
Richtung  in  der  Kunst  und  für  diesen  Zweck  vielfach  in  den  katho- 
lischen Gesellenvereiuen,  dem  Severinusverein  etc.  thätig.  1830 
ging  er  als  österreichischer  Pensionär  nach  Italien  und 
erhielt  1835  die  Professur  für  die  schöne  Baukunst  und  das 
Ornamentzeichnen  an  der  Wiener  Akademie,  die  er  bis  zu  seinein 
Tode  bekleidete,  auch  ausser  diesem  Amte  unter  anderem  be- 
schäftigt als  Vertreter  Oesterreichs  auf  den  grossen  Industrie- 
Ausstellungen ,  als  Mitglied  der  Baukommissionen  für  die 
Wie  ner  Bank  und  die  neue  Oper.  Seine  früheren  Bauten  in 
einem  halb  griechisch,  halb  romanischen  Mischstile,  die  Jo- 
hanne-skirche  in  der  Jägerzeile,  das  Spital  und  die  Kapelle  im 
grossen  Arsenal,  sind  wenig  erfreuliche  Werke,  und  der  neue 
Aufschwung  der  Wiener  Schule  Hess  auchRösner's  Thätig- 
keit  als  Lehrer  für  die  kirchliche  Kunst  sehr  in  den  Hinter- 
grund treten.  Zwei  spätere,  noch  im  Bau  begriffene  Anlagen 
indessen,  eine  Kirche  zu  Karoliiienthal  und  eine  Kathedrale 
nebst  Seminar  und  bischöflichem  Paläste  zu  Diakowar  in 
Slavonien,  —  die  Entwürfe  zu  der  letzteren  waren  1807  zu  Paris 
ausgestellt  —  sind  von  hervorragenderer  Bedeutung  und  in 
einem  reichen  romanischen  Stile  durchgeführt,  der  den  Ein- 
fluss  der  neueren  Richtung  der  Wiener  Schule  nicht  ver- 
kennen lässt,   

Zu  Heinemann's  Untersuchungen  aus  dem  Gebiete 
der  Hydraulik.  —  Von  Herrn  Abtiieilungs  -  Baumeister  Que- 
denfeldt  in  Essen  geht  uns  folgendes  Schreiben  zu: 

„In  No.  29  des  laufenden  Jahrgangs  der  Deutschen  Bau- 
zcitUDg  glaubt  Herr  L.  Lange  die  l<:ntdeckung  gemacht  zu 
haben,  dass  der  Heinemann's(;he  Nachweis  des  in  dem  Toricelli- 
schen Theorem  enthaltenem  Irrthumes  falsch  sei.  Nach  Herrn 
Lange  muss  man  nämlich,  um  eine  gewisse,  durch  einen  Quer- 
schnitt /■  fliessende  Wassermenge  ^  zu  messen,  diesen  Quer- 
schnitt nicht  mit  der  Wassergeschwindigkeit  in  f,  sondern  mit 
dem  zurückgelegten  Wege  multii)liziren.  Herr  Lange  würde 
also,  um  die  Wassormenge,  welche  die  Weichsel  bei  einem 
gewissen  I  egelstande  in  Marienburg  abführt,  zu  ermitteln,  den 
zurückgelegten  Weg  des  Wassers  bis  zu  den  Quellen  desselben 
verfolgen  müssen.  Ebensowenig  würde  derselbe  zum  Ziele 
gelangen,  wenn  er  das  Querprolil  in  Marienburg,  die  Wasser- 
geschwindigkeit  aber  in  Thorn  messen  wollte. 

Herr  Heinemann  geht  bei  seiner  Herleitung  von  der  ganz 
gewöhnlichen  und  gebräuchlichen  Annahme  aus,  dass  aus  einer 
Oeffnung  vom  (Querschnitt  /"  mit  der  effektiven  Ausfluss- Ge- 
schwindigkeit c  (letztere  aLso  in   der  Richtung  normal  zum 


Ausllussf|uerschnitt  gemessen)  die  Wassermeuge  0  pi'o  Sekunde 
auslliesse,  und  setzt  wohl  als  selbstviirständlicii  voraus,  dass 
diese  Wasserinenge  nicht  nur,  sondern  sämmtliches  im  fiefässe 
enthaltene  Wasser  sich  bei  geschlossener  Oell'nung  in  Riilie 
befand,  und  bei  geölVneter  nicht  nur  während  der  ersten  Se- 
kunde, sondern  während  aller  nächstf(jlgenden  mit  der  End- 
geschwindigkeit c  im  Querschnitt  f  ausströmt.  Herr  Lange 
scheint  nun  zwar  zuzugeben,  dass  die  Wassermenge  Q  —  je 
während  einer  Sekunde  wirklich  ausgeflossen  sei,  behauptet 

aber,  dass  sich  nur  die  Wassermenge  ^  in  dem  Gefässe  wirk- 
lich in  Bewegung  gesetzt  habe  —  es  musste  also  die  andere 
Hälfte  ^ ^  der  ausgeflossenen  Wassermasse  ausgeflossen  sein, 

ohne  sich  dabei  in  Bewegung  gesetzt  zu  haben. 

In  Einem  stimme  ich  allerdings  mit  Hrn.  Lange  über- 
ein, nämlich  dass  es  entsprechende  Autoritäten  endlich  der 
Mühe  nicht  für  unwerth  halten  möchten,  die  Formeln  des  Ver- 
fassers nach  ihrem  wahren  Werthe  zu  prüfen,  zumal  die  bisher 
rational  unerklärt  gebliebene  Thatsache,  dass  der  Normal- 
stoss  des  Wassers  gegen  eine  ebene  Fläche  dem  Gewichte 
einer  Wassersäule  gleich  ist,  die  zur  Basis  den  Querschnitt  /" 
des  Strahles  und  zur  Höhe  die  zweifache  Geschwindigkeitshöhe 

=      hat,  in  den  He  in  em  an  n '  sehen  Untersuchunsen  wissen- 
V 

schaftlich  hergeleitet  wird." 


Die  Eisenbahnen  in  den  Vereinigten  Staaten  von 
Nordamerika  nehmen  immer  mehr  an  Ausdehnung  zu.  Im 
Jahre  1831  wurde  die  erste  Eisenbahn  für  Personen-Transjinrt 
erölfnet,  welcher  die  weiteren  in  rapider  Schnelligkeit  folgton. 
Es  wurden  nämlich  gebaut: 

im  Jahre  1831    ....        23  engl.  Meilen 
bis  zum  Jahre   183(i    ....    1273    „  „ 
1840    .    .    .    .    2848  „ 
184.J    ....    4G33  „ 
IS.jO    ....    1)020  „ 
Im   Jahre  1809  sind   weit  über  43000  englische  Meilen 
im  Betriebe. 

Unter  den  einzelnen  Staaten  der  Union  steht  Pensylvanien 
in  Bezug  auf  Eisenbahnen  obenan,  wie  aus  nachstehender  T;i- 
belle  zu  ersehen  ist,  welche  indessen  nur  solche  Staaten  auf- 
zählt, welche  über  1000  Meilen  iMsenbahnen  besitzen. 
Pensylvanien  4,400  Meilen        Massachusetts l ,450  Meilen 
Illinois  3,450     „  Tenessee        1,440  ,. 

Ohio  3,400      „  Missoury  1,400 

New- York      3,400     „  Wisconsin  1,250 

Indiana  2,650      „  Michigan  1,200 

Jowa  1,550     ,,  Nordcarolina  1,100  „ 

Georiria         1,530     „  Südcarolina  1,090 

Virginien       1,480  „ 

Im  Staate  New -York  befinden  sich  gegenwärtig  grosse 
Eisenbahnstrecken  im  Baue  ,  und  dieser  Staat  wird  Pensylva- 
nien hierin  in  kurzer  Zeit  den  Rang  ablaufen. 

Die  grosse  Wichtigkeit  der  Eisenbahnen  mag  aus  einem 
Vergleich  des  in  ihnen  und  in  den  Banken  angelegten  Kapi- 
tales ersehen  werden. 

In  den  1000  Nationalbankeii  des  Landes  waren  iin  Jahre 
1807  angelegt:  420,000,000  Doli, 

in  den  240  Staatsbaiikcn  (17, 000,000  „ 

Im  Ganzen  also  493,000,000  Doli. 

Dagegen  kosten  die  in  den  Verein.  Staaten  im  Betriebe 
belindliclien  Eisenbalinen  zusammen  1,870,000,000  Doli.  Die 
Einnahmen  derselben  beliefen  sich  im  letzten  Jahre  auf 
400  Mill.  Doli.  (280  Mill.  für  Fracht,  120  Mill.  Doli,  für 
Passagiere.) 

Neue  Maschine  zum  Behauen  von  Steinen.  Bei  dem 
Bau  der  neuen  Themse(|uais  worden  gegenwärtig  Versuche  mit 
einer  neuen  Maschine  amerikanischer  Erfindung  zum  Behauen 
von  Steinen  angestellt.  Dieselbe  besteht  aus  einer  einfachen 
Vorrichtung,  welche  einen  Steinblock  unter  einer,  mit  einer 
Reihe  von  Moisseln  oder  einem  einfachen  Messer  versehenen 
Querstange  durchfuhrt.  Die  Querstange  wird  durch  eine 
Kurbelaelise  in  eine  Art  oszillirende  Bewegung  ge.setzt,  welche 
die  Bewegung  von  Hand  und  Klöpfel  des  Steinhaners  genau 
nachahmt  und  sie  nur  an  Kraft  und  Schnelligkeit  übertrilft. 
Die  Meissel  werden  zuerst  angewendet,  sie  durchziehen  den 
Block  mit  einer  Reihe  von  Rinnen,  der  alsdann  durch  das 
grosse  Messer  gänzlich  geglättet  wird.  Zumal  für  verschie- 
dene Granitsorten,  welche  bisher  wegen  ihrer  Härte  nicht 
wohl  verwendbar  waren,  ist  die  neue  Maschine  nicht  hoch 
genug  zu  schätzen.  So  wurden  bei  den  erwähnten  Experi- 
menten zwei  ganz  gleiche  Steinblöcke,  der  eine  durch  einen 
geübten  Steinmetz,  der  andere  durch  die  Maschine  bearbeitet. 
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und  während  die  letztere  ihre  Aufgabe  in  zwei  Stunden  ge- 
löst, brauchte  der  firstere  zu  seiner  weniger  exakten  Arbeit 
IT)'/,  Stunden.  P'iir  einige  der  weicheren  Steinsorten  scheint 
die  Maschine  —  die  übrigens,  wenu  nich.t  durch  Dampf,  von 
einem  einzigen  Manne  leicht  getrieben  werden  kann  —  vor- 
erst nicht  verwendbar  zu  sein,  da  dieselben  sich  unter  dem 
Einflüsse  der  Meissel  schichtweise  abblättern  und  oft  Uneben- 
heiten erhalten,  die  für  das  Messer  zu  tief  sind. 


Aus  der  Fachlitteratur. 

Erbkam's  Zeitschrift  für  Bauwesen,  l,S(j9,  Heft  8 — 10. 
(Schluss). 

B.    Aus  dem  I  n  g  e  n  i  e  u  r  w  c  s  c  n . 

1.  Dach-  und  Dee  k  en  -  K  on  s  tr  u  k  tion  über  dem 
Festsaale  des  neuen  Rathhauses  zu  Berlin,  von  J.  W. 
Seh  w  edler.  Die  Decke  dieses  Saales  ist  eine  reiche  Kas- 
settendecke von  OO'/i'  Länge  und  47'  Breite.  Die  Kassetten 
worden  durch  Holzbalken  gebildet,  welche,  soweit  sie  nicht 
auf  den  Umfassungsmauern  direkt  aufliegen,  von  Blechbalken 
unterstützt  werden;  letzlere  sind  wieder  an  der  Dachkonstruk- 
tion aufgehängt,  welche  demnach  den  eigentlich  tragenden 
Tlieil  bildet.  Sie  besteht  aus  (1  Bindern  in  einem  Dreiecks- 
systeni,  das,  bedingt  durch  die  Grundrissform,  unsymmetrisch 
ausgebildet  ist.  Für  die  statische  Berechnung  ist  eine  Be- 
lastung von  1 '/i  Ztr.  pro  Grundfläche  angenommen  worden, 
von  denen  I  Ztr.  aus  dem  Gewichte  der  Decke  und  '/a  Ztr. 
aus  dem  der  Dachfläche  nebst  ihrer  mobilen  Last  hervorgeht. 
Die  speziellen  Zeichnungen  sind  im  Atlas  niitgetheilt. 

2.  Dach-  und  Decken-Konstruktion  über  dem 
Stadtveroi'dnetensaale  im  neuen  Rathhause  zu  Ber- 
lin, von  demselben.  Der  Saal  bildet  ein  Quadrat  von  48' 
Seite,  und  ist  die  Decke  aus  9  grösseren  Kassetten  von 
IG'  Theilung  gebildet,  deren  jede  wieder  9  kleinere  Kassetten 
enthält.  Der  Fall  ist  hier  ähnlich  dem  vorigen;  wegen  unzu- 
reichender Höhe  der  Zwischendecken  mussten  die  Decken- 
träger ebenfalls  durch  die  Dachkonstruktion  unterstützt  wer- 
den, welche  aus  2  eisernen  Gebinden  von  7G'  Spannweite  be- 
steht, die  16'  von  einander  entfernt  liegen. 

3.  Theorie  der  eisernen  Pfeiler,  vom  Ingenieur 
H.  Lippold  zu  Glessen.  Der  Verfasser  theilt,  als  Aus- 
zug aus  einem  breiter  angelegten  Aufsatze  über  eiserne  Pfeiler 
eine  kurz  gefasste  Tiieorie  der  Stabilität  derselben  mit.  Die 
eisernen  Pfeiler  werden  aus  4  Pfosten  bestehend  angenommen, 
welche  durch  Andreaskreuze  mit  einander  verbunden  sind. 
Als  vertikale  Kräfte  sind  in  Rechnung  geführt  die  Eigenge- 
wichte der  Konstruktion  und  die  mobilen  Lasten ;  als  hori- 
zontale Kraft  der  VVinddruck,  während  sich  Verfasser  die 
durch  Wärme  und  elastische  Biegung  bedingten  Aenderungen 
durch  Anordnung  vollkommener  Segmentlager  aufgehoben 
denkt.  —  Der  Aufsatz  geht  über  eine  blosse  Andeutung  der 
Theorie  kaum  hinaus,  und  die  unter  I.  und  II.  mitgetheilten 
Gleichungen  sind  eben  nur  bekannte  Gleichgewichtsbediuguu- 
gen ,  nicht  weit  genug  durchgeführt,  um  sie  anwenden  zu 
können. 

4.  Ausfluss  des  Wassers  aus  einer  rechtecki- 
gen, in  senkrechter  Wand  befindlichen  Oeffnung, 
von  Eisenbahn-Bau-Inspeklor  Niemann  in  Breslau. 

In  die  sonst  bekannte  Theorie  des  Ausflusses  aus  senk- 
rechter Wand  wird  vom  Verfiisser  ein  neues  Moment  einge- 
fügt, nämlich  die  Wirkung  des  Stosses  der  einzelnen  Wasser- 
fädchen  eines  zusammenhängenden  Strahles  gegen  einander. 
Mit  einiger  Abweichung  von  dem  Ideengange  des  Verfassers 
wollen  wir  den  Grundgedanken  der  Abhandlung  kurz  wie 
folgt  geben:  Abgesehen  von  allen  Widerständen  der  Bewe- 
gung, gelangt  ein  Wasserfädchen ,  welches  sich  unter  der 
Druckhöhe   «   befindet,   nach   der  Form   einer  Parabel  zum 

X  ' 

Ausfluss,  für  welche  die  Gleichung  y  —  ^       besteht.  Diese 

Parabel  wird  um  so  flacher,  je  grösser  die  Druckhöhe  i/  ist; 
die  von  zwei  der  Höhenlage  nach  benachbarten  Wasserfäd- 
chen beschriebenen  Parabeln  müssen  sich  also  in  einem  gewis- 
sen Punkte  vor  der  Ausflussöflnung  schneiden,  d.  h.  die  Was- 
serfädchen müssen  hier  gegen  einander  stossen.  Da  Wasser 
bei  Einführung  der  Stossgesetze  als  ein  unelastischer  Körper 
angesehen  werden  kann,  so  ist  mit  dem  Stosse  ein  Vorlust  an 
Geschwindigkeit  verbunden,  die  mittlere  Geschwindigkeit  bei- 

AnJiiteliteii -Verein  xii  Kcriiii. 

Sonnabend  den  28.  August 
Exkiii'ii^ioii 

5  Ulir.    Besichtigung  des  von  dem  Professor  Lucae  auf  dem  Ge- 


der  Wasserfädchen  ist  eine  geringere  geworden.  Durch  Kom- 
bination sämnitlichor  Fäden  einer  Oell'nimg  mittelst  des  inte- 
grales gewinnt  man  die  durch  den  Stoss  aller  Fäden  verrin- 
gerte mittlere  Geschwindigkeit  der  Oeffnung  und  somit  die 
ausfliessende  Wassermenge.  Dieselbe  stellt  sich  kleiner,  als 
die  seitherige  theoretische.  Verfasser  hat  durch  Einführung 
der  Stosswirkung  der  einzelnen  Wasserfäden  auf  einander  ei" 
neu  Theil  der  Ursachen  nachgewiesen,  welche  die  wirkliche 
Ausflus.smenge  geringer  werden  lassen,  als  die  theoretische, 
und  die  wir  durch  Koeffizienten  (Ausflusskoeffizient)  empi- 
risch beurtheilten. 

5.  Beschreibung  eines  neuen  Apparates  für 
S  t  r  o  m  g  e  s  c  h  w  i  n  d  i  g  k  e  i  t  s  m  e  s  s  u  n  g  e  n  . 

Der  Woltmann'sche  Flügel  leidet  an  dem  Uebelstande,  dass 
er  bei  jeder  Beobachtung  aus  dem  Wasser  genommen  werden 
muss;  diese  Operation  ist  nicht  nur  ausserordentlich  zeit- 
raubend, sondern  auch  für  das  Instrument  selbst  gefährlich. 
In  dem  beschriebenen  und  durch  Skizzen  erläuterten  Appa- 
rate, wie  er  von  Farrand  Henry  konstruirt  und  in  den  Jah- 
ren 18G7  und  GS  in  den  Nordamerikanischen  Gewässern  be- 
nutzt wurde,  ist  deshalb  mit  dem  Umdrehungsmechanismus 
noch  ein  Zählapparat  nach  elektrischen  Prinzipien  verbunden. 

G.  Strassen  wal  ze  von  Lehmann  und  Ketzer. 

Die  von  Herrn  Kreisbaumeister  Lipke  zu  Delitzsch  im 
vorigen  Jahrgange  gegebenen  Mittheilungen  über  diese  Walze 
sind  durch  einige  weitere  Notizen  vervollständigt,  auch  ist 
eine  Zeichnung  beigefügt.  Gr. 

Offene  Stellen. 

1.  Ein  Baumeister  für  Hochbau  kann  sofort  bescliäftigt 
werden  durcli  Stadtbaurath  Gerstenberg  in  Berlin. 

2.  Ein  Baumeister  oder  erfahrener  Bauführer  findet 
gegen  2  Thh-.  Diäten  Beschäftigung  auf  mindestens  G  Monate  bei 
dem  Bau-Inspektor  lintmaun  in  Ortclsliiug  in  O.-Pr. 

3.  Ein  tüelitiger  Hilfsarbeiter  im  Blire.au  wird  auf  2  Mo- 
nat gesiiclit  vom  Kreisbanmeister  Meyer  in  Mcmei. 

4.  (Jesuclit  wird  ein  zuverlässiger  Banaufseher,  welcher 
mit  den  hiesigen  Verhältnissen  genau  bekannt  ist,  am  liebsten 
Zimmer-  oder  Maiuermeister.  Persönliche  Meldungen  im  Banbüreau 
Brunnenstrasse  98. 


Submissionen. 

1)  Freitag,  den  2  7.  August,  Mitt.  12  Uhr:  Ausführung 
eines  Theils  der  Hochbauten  auf  dem  Terrain  der  Zollvereins- 
Niedcrlage  in  Hamburg.  Bed.  bei  Architekt  Hugo  Stammann  da- 
selbst, alte  Sehaiii'iil)Ui'gor  Str.  3. 

2)  Sonnabend,  den  28.  August,  Vorm.  10  Uhr:  Liefe- 
rung von  800  Mille  gelben  Mauerziegeln  preuss.  Mittelfor- 
mats für  die  Fortiiikation  zu  Friedrichsort  bei  Kiel.  Bed.  bei  der 
Köuigl.  Festungsbaudirektion  daselbst. 

3)  Donnerstag,  den  2.  Septbr.,  Vorm.  10  Uhr:  Dach- 
decker-, Steinhauer-,  Tischler-,  Schlosser-,  Schmiede-  etc. 
Arbeiten  für  den  Neubau  einer  l!ataillons-K;isi>rne  in  .Spandau. 
Näheres  im  luseratontlieile. 

4)  Montag,  den  G.  Septhr.,  Vorm.  IOV2  Uhr:  Verkauf 
von  Transport-  und  Fördergeräthen  zu  Erdarbeiten.  Näheres 
im  Inseratentlieile. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  K.  in  II  i  d  d  e  n  s  -  (3  e.  —  Das  von  llineu  erwähnte 
Jubiläum  würde  dem  Datum  nach  auf  den  31.  August  fallen,  allein 
irgend  eine  Feierlichkeit  dürfte  mit  demselben  schon  deshalb  sich 
nicht  verbinden,  weil  der  Jubilar  eine  solche  mit  der  grössten  Ent- 
schiedenheit abgelehnt  h.at  und  auf  einer  Iveise  befindlich,  an  jeiuMu 
'J'age  auch  nicht  einmal  in  Berlin  anwesend  sein  wird.  — 

Hrn.  oe.  —  Mit  Huer  letzten  Einsendung  haben  Sie  iSicii 
leider  vergebliclie  Mühe  gemacht,  ist  Ihnen  denn  der  ausführliche 
Artikel  über  denselben  Gegenstand  in  unserer  Nummer  33  ganz 
entgangen!-'  —  Besten  Gruss! 

Hrn.  F.  in  München.  —  Für  diese  Nunmier  leider  zu  spät 
erhalten.  • —  Herzlichsten  Gruss,  auch  an  Hrn.  J. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  D.  in  Reinerz, 
D.  in  New -York,  K.  in  Lübeck,  J.  in  Speyer,  M.  in  Anclam. 

Zur  Besprechung  gingen  ein:  Behse,  Sammelmappe  für 
Bau-Entwürfe,  Heft  12;  —  Möllinger,  Elemente  des  Steinbaues, 
Heft  1;  —  Müller,  die  Ziele  und  Mittel  zur  Reinhaltung  der 
Wohnungen:  —  Weber,  die  Slalülität  des  Gef'üges  der  Eiseubahn- 
geleise;  —  Bock,  Rheinlands  Baudenkmale  des  Mittelalters,  Lfr.  7; 
—  Kunst  und  Gewerbe,  3.  Jhrg.  1.  Semstr. :  —  Tecbuische  Blätter, 
Vierteljahrsschrift  des  deutsehen  Architekten-  und  Ingenieur-Vereins 
in  Bcihmen,  Heft  1. 


orgen  Kirchhof  (Kommnniication  am  Landsberger  Thore) 
errichteten  Mausoleums. 

G  Uhr.    Besichtigung  der  Böhmischen  Brauerei  des  Herrn  Knob- 
lauch vor  dem  Landsberger  Thore. 
GeseUiges  Zusammensein  daselbst. 

Für  die  Anordnungen: 
Knoblauch. 

Hierzu  eine  Beilage. 
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BEILAGE  ZUR  DEUTSCHEN  BAÜZEITÜNG. 


.Ialir<^aii<i;  III. 


Berlin,  den  26.  August  1869. 


M.  35. 


Itekaiiiiliiiacliuii^. 

Die  Stadt  Meisenheim  (Regierungsbezirk  Coblenz^ 
beabsichtigt  die  Stadtkirche  und  insbesondere  deren  Tiiurm 
spätgothischen  Stils,  mit  durchbrochener  Pyramide,  Nach- 
ahmung des  Freiburger  Doms,  welche  durch  Verwitterung 
des  Bnumateriais  stark  beschädigt  ist,  restauriren  zu  lassen 
und  soll  zunächst  Plan  und  Kostenanschlag  ausgearbeitet 
werden. 

Für  diese  letzteren  Arbeiten  wird  ein  Vechltiker 

gesucht,  welcher  seine  Befähigung  für  diese  Aufgabe  nach- 
weisen kann. 

Offerten,  Zeugnisse  etc.  sind  portofrei  an  den  Unter- 
zeichneten zu  richten. 

Meisenheim,  den  10.  August  1869. 

Der  Bürgermeister 
V.  Marschall. 

Drei  Bauflilirei*  finden  bei  den  hiesigen  Hafenbauten 
■gegen  2  Tlilr.  Diäten  Befcliiiftigung. 

Anmeldungen  sind  unter  Einsendung  der  Zeugnisse  an  die 
unterzeichnete  Kommission  zu  richten. 

Wilhelmshaven,  den  2.  August  1869. 

Die  Hafenbau  - Kommission  für  das  Jadegebiet. 

Bekaiiiitinacliuni;:. 

In  hiesiger  Stadt  soll  die  Stelle  des  iStadt-Bauraths ,  mit  wel- 
cher ein  etatsmässiges  Gehalt  von  800  Thalern  verbunden  ist,  sofort 
anderweit  besetzt  werden. 

Der  Stadt  -  Baui  ath  ist  MitLjIied  des  Magistrats  und  hat  nicht 
nur  die  obere  Leitung,  sondern  auch  die  Ausführung  der  städti- 
schen Bauten,  nach  Befinden  auch  andere  ma^istratualische  Ge- 
schäfte zu  übernehmen,  so  wie  bei  der  Leitung  des  Feuerlösch- 
wesens die  erforderliche  technische  Assistenz  zu  leisten. 

Ausserdem  werden  denjselben  voraussieht  lieh  die  techni.?chen 
Oeschäfte  der  von  der  Königlichen  I'dli/ei  -  Direktion  ressortiren- 
den  Bau -Polizei  gegen  Bezug  der  üblielien  Gebühren  verbleiben. 
Derselbe  darf  aber  weder  ein  anderes  besoldetes  Amt  annehmen 
noch  einem  parlamentari>^chen  Kufe  folgen  und  muss  sich  der  Lei- 
tung und  Ausführung  aller,  nicht  von  den  städtischen  Behörden 
ihm  übertragenen  Bauten  enthalten. 

Geeignete  Bewerber,  welche  die  Prüfung  als  .Staats-Banmeister 
wohl  bestanden  haben,  werden  ersucht,  sich  bis  zum  l.  Oktbr.  c. 
unter  Einreichung  ihrer  Zeugnisse  bei  der  Unterzeichneten  schrift- 
lich zu  melden. 

Potsdam,  den  13.  August  18G9. 

Die  S  t  ad  t v  e r  o r d n  e  t  e n  -  V  e r  sa m  m  1  u  ng. 
K  r  i  ni  n  . 

Bekannt  »lacliuiii^. 

Eür  die  städtische  Bau -Verwaltung  soll  auf  längere  Zeit  und 
bei  sofortigem  Eintritt  ein  IBaiirültrer  oder  KauineisI«'!* 

•gegen  einen  Diätensatz  von  drei  Thalern  engagirt  werden,  und  er- 
suchen wir  Keflektantcn,  uns  ihre  Meldungen  unter  Beifügung  der 
Zeugi^isse  einzureichen. 

Stettin,  den  13.  August  \HC,9. 

]?lagi!^ti*at. 

Ein  junger  -Mann  wünscht  auf  dem  Büreau  eines  grösseren 
Baugeschäftes  als  "Voloiitair  einzutreten.  Adr.  sub  Z.  99  in 
der  Exped.  dieser  Zeitung. 

Ii<*kanntniacliiinje. 

Die  bei  dem  Neubau  einer  Bataillons- Kaserne  hierselbst  erfor- 
derlichen Dachdecker-,  Steinhauer-,  Tischler-,  Schlosser-  u.  Schmiede-, 
Klempner-,  Maler  und  Anstreicher-,  Glaser-  sowie  'J'öpfer- Arbeiten 
sollen  unter  Zugrundelegung  der  im  Geschäfts-Lokalc  der  unterzeich- 
neten Garnison -Verwaltung,  Markt  No.  5  —  ausliegenden  Bedin- 
gungen und  Kosten -Ansehläge  im  Wege  der  Submission  an  den 
Mindestfordernden  \ eiilmi^en  werden. 

Versiegelte       i.ii        n.ji  <lri-  Aufschrift: 

„Submission  a  u  f  1)  ac  h  d  eck  er-  resp.  Steinhaucr- 
e  I  c  .  Arbeiten  " 
versehene  Ofi'erten  sind  im  gedachten  Geschäftslokal  spätestens  bis 
zu  dem  daselbst  am 

2.  September  er.  Vormittags  10  Uhr 
stattfindenden  Termine  abzugeben. 

Die  Offerten  derjenigen  Submittenten,  welche  die  Bedingungen, 
sov/ie  den  Kostenanschlag  nicht  eingesehen  utid  unterschrieben  ha- 
ben, bleiben  unberücksichtigt. 

Spandau,  den  19.  August  18G9. 

Könij^liclie  <iiarniMon-Verwaltung. 

Ein  junger  XiBUinerniaiin,  der  auch  ein  Jahr  bei  einem 

Maurermeister  in  Stellung  war,   im  /eielmen.  Veranschlagen  und 

llechnung-Aufstelleu  geübt  ist,  sucht  Stellung.  Adress.  unter  L.  E. 
Kirch  st  ein,  Berlin,  Blumen-Str.  34. 


Heute  wurde  meine  liebe  Frau  Laura  geb.  Sabarth  von 
einem  kräftigen  Mädchen  glücklich  entbunden. 
Frankfurt  a.  0.,  den  21.  August  1869. 

Schwedler,  Baumeister, 

Am  Sonntag,  den  22.  August  wurde  uns  ein  munterer  .Junge 
geboren.  L.  Sitt  und  Frau. 


Nach  langem  Leiden  entschlief  i;estern  früh  um  9  Uhr 
unsere  liebe  Frau  und  Mutter 

JVI  a  >•  i  e  'F  9i  o  Bii  a  n  n 

geb.  Schlosser 
im  Alter  von  32  Jahren,  was  wir  mit  der  Bitte  um  stille 
Theilnahnie  hierdurch  anzeigen. 
Bonn,  den  22.  August  18('9. 

Paul  Thomatin,  Stadtbnumeister 
Georg  Thomann. 

fiSekanntmaeliiiBi^. 

Geprüfte  und  mit  dem  QualifiUations-Zeugniss  versehene  Bau- 
meister, welche  geneigt  sind,  eine  diätarisehe  Anstellung  bei 
der  hiesigen  städtischen  Bau- N'erwaltung  unter  Leitung  des  Stadt- 
bauraths gegen  eine  Remuneration  von  jährlich  Neun  Hundert 
Thalern  auf  unbestimmte-  Zeit  mit  gegenseitiger  sechsraonatliclier 
Kündigung  anzunehmen,  werden  ersucht,  ihre  Bewerbungen  unter 
Beifügung  ihrer  Zeugnisse  bis  zum  8.  September  c.  bei  uns 
einzureichen. 

Görlitz,  den  14.  August  186'.'. 

Wer  MajristB'at. 


Arcliitekten,  Iiig;enieiii'e  und  Bslillianer,  wel- 
che geneigt  sind,  Unterricht  zu  ertheilen,  werden  gebeten,  ihre 
Adresse  nebst  Bedingungen  etc.  an  den  Unterzeichneten  einzurei- 
chen.   Der  Unterricht  beginnt  den  3.  Novbr.  d.  J. 

B  a  u  m  b  a  c  h , 

Direktor  der  Bnngewerkschule  zu  Idstein  in  Nassau. 


(iicra  -  EicliirSiter  Eiseiihaliii. 

Zur  Herstellung  des  Bahnkrirpers ,  sowie  zur  Ausführung  der 
Kunstbauten  der  Gera-Eichichter  Eisenbahn  sollen  auf  der  Strecke 
von  Gera  bis  Neustadt  vier  Loose  und  zwar  : 

a)  Erdarbeiten: 

Loos  No.  I.  mit  circa  40,250  Schachtrutlien  zu  bewegenden  Bo- 
dens incl.  der  Böschungsarbeilen,  veranschlagt  auf  57017  Thlr. 
1  Sgr.  2  Pf, 

Loos   No.    II.    mit   circa    58,700    Schaehtruthen   wie   vor,  auf 

76005  Thlr.  16  Sgr.  8  Pf., 
Loos    No.    III.  mit   circa    43270   Schaehtruthen    wie    vor,  auf 

44114  Thlr.  15  Sgr.  2  Pf., 
Loos    No.    IV.    mit   circa   39060   Schaehtruthen    wie    vor,  auf 

58976  Thlr.  11  Sgr.  5  Pf. 

b)  Kunstbauton: 

Loos  No.  I.    mit   circa   650  Schaehtruthen  Mauerwerk, 
Loos  No.  II.    ,,      ,,     1550  ,,  ,, 

Loos  No.  III.  „      „     1100  „  „ 

Loos  No.  IV.    „      „      600  „  „ 

im  Wege  des  öflentlichen  Submissionsverfatircns  an  geeignete  Un- 
ternehmer verdungen  werden. 

Die  Pläne,  Anschläge  und  Siibmissionsbedinguugen  sind  im 
Abtheilungs-Büreau  zu  Gera  an  den  Wochentagen  einzusehen,  auch 
werden  die  Submissions-Bedingurigen  von  dem  Unterzeichneten  auf 
portofreies  Ansuchen  kostenfrei  niitgetheilt. 

Die  versiegelten  ülferten  sind  entweder  mit  der  Aufschrift: 

,, Offerte  zur  Uebernahme  der  Erdarbeiten  in 
den  jjoosen  I,  II,  III  und  IV." 
oder  mit  der  Be/eiehnung: 

,, Offerte  zur  Uebernahme  der  Kunstbauten  in 
den  Loosen  I,  II,  III  und  IV." 
versehen,  bis  sjjätestens  zu  dem 

am  27.  August  rt.  J.  Vormittags  11  Uhr 
in  dem  oben  bezeichneten  Büreau   austehei'den  l'ermine  portofrei 
einzureichen. 

In  diesem  Termine  wird  die  Erüfil'nung  der  eingegangenen 
Oft'erten  in  Gegenwart  der  etwa  erschienenen  Submittenten  er- 
folgen. 

Später  eingehende  Offerten  bleiben  unberücksichtigt. 
Gera,  den  9.  August  1869. 

Der   A  bthei  lungs- Baumeister. 
R .  S  t  a  b  e  r  o  w . 
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Bekaiiiiliuaeliiiiijs;. 

Zur  technischen  Arbeitshiilfe,  insbesondere  zu  Vorarbeiten  wnd 
Bauausführungen  —  als  Schleusenbauten,  Brückenbauten,  Erdar- 
beiten an  Kanälen,  —  sowie  zur  Ausarbeitung  von  Meliorations- 
plänen werden  von  der  Unterzeichneten  ein  ISauniei$)ter  und 
ein  llauf'tilirei*  gegen  einen  Diätenbezug  von  2  Thlr.  resp. 
ly,  Thlr.  und  gegen  Gewälirung  der  Kosten  der  Zureise  zum  so- 
fortigen Aiitiitt  für  längere  Zeit  gesucht. 

Meldungen  unter  Anschluss  von  Zeugnissen  über  die  bisherige 
technische  Thätigkeit,  eventuell  Angabe  der  Bedingungen  erwartet 
die  Unterzeichnete  direkt. 

Neu  haus  a.  d.  Oste,  den  G.  Juni  1869. 

Königliche  Wasiserliau-Insiiektlon. 

  A.  Valett. 

Nach  Beendigung  der  Erdarbeiten  im  1.  Loose  der  Gotha- 
Leinefelder  Eisenbahn  sollen  die  hierbei  benutzten  T ra ns po rt- 
und  Fordergerät  he,  als  Kippkarren,  Bockkarren  mit  eisernen 
Rädern,  Rode-  und  Büschungshacken,  Laufdielen  etc. 

Montag,  den  6.  September  d.  J. 
Vormittags  lO'j  Uhr 
bei  Bahnhof  Gotha  an  den  Meistbietenden  versteigert  werden.  Die 
Bedingungen  sind  bis  zum  Termin  in  meinem  Büreau,  grosse  Sieb- 
leber Gasse  No.  12,  einzusehen,  werden  auch  bei  Beginn  des  Ter- 
mins bekannt  gemacht  werden. 

Gotha,  den  17.  August  1869. 

Der  S  t  r  e  c  k  e  n  -  B  a  u  ra  e  i  s  t  e  r 
H  a  u  s  d  i  n  g  . 

Kunst  u.  Architektur 

Fabrik  von  Gaskroiien 
Schaefer  &  Hanschiier 

Berlin,  Friedrichsstr.  225. 


bis  1  Zoll  stark. 
Ob  er  Ii  eilt  er, 


für  Bedachun 
liefert 


von  C-la^liallen  und 

If.  Berg  zu  Düsseidorf. 

ITlaiiersteine,  14aniiu~,  WasserleBtHngs-  ui7d 
Ali(ri<l.^roltre,   C>e!i>«iiii!S- !)iteiiie.  Fenster-Ver- 

tlaellllll)ä:eil  u.  s.  w.,  aus  dem  rühmlichst-  bekannten  vulkani- 
schen weissen  und  weissgelben  Bimmsande  und  mit  Kalk  zubereitet, 
worden  in  der  Fabrik  von  Bürgermeister  H.  IfllSialeek.  <fc 
Comp,  seu  IVeimied,  Bahnhof,  bei  "Weissenthurm  in  Khein- 
preussen  billigst  und  prompt  gefertigt.  Die  Mauersteine,  auch 
Schwemm-  oder  Kieselsteine  genannt,  sind  bekanntlieh  das  leichteste 
Bau-Material,  äusserst  trocken  und  entziehen  sogar  durch  eine  An- 
mauerung  an  nasse  Wände  letzteren  die  Feuchtigkeit.  Früher  nur 
zu  Gewölben  und  den  innern  Wänden  eines  Hauses  benutzt,  haben 
sie  sich  in  neuester  Zeit  an  Stelle  der  Ziegelsteine  auch  zu  den 
Aussenwänden  von  Gebäuden  vortrefflich  bewährt. 

Ein  MeSS -I«lStriBIB»eMt  Boussole  nebst  Kette  und  alles 
was  dazn  gehört,  ist  sehi-  billig  zu  verkaufen  Plan-Ufer  24,  1  Tr. 


Endesunterzeichneter  eniplielilt  sicli  den  geehrten  Herren  Ar- 
chitekten zur  Uebernahme  von  Grottenbauten,  Dekorationen  mit 
Grottensteinen  in  Gärten  u.  dgl. ,  sowie  zur  Liefei'ung  der  ge- 
wünschten Grottensteine.  —  Auch  übernimmt  derselbe  unter  Zu- 
sicherung gewissenhafter  Ausführung  alle  andern  in  sein  Fach 
einschlagenden  Arbeiten. 

Clii*.  Seiiuert, 
vorm.  Maurer-Polier  am  Bau  des  Berliner  Ar^uariums. 
Berlin,  M'eidinger  Str.  15. 

Eine  sehr  gut  erhaltene  FerBtrolar-ISoil^snle  ist  billig 
für  30  Thlr.  zu  verkaufen  beim  Geometer  Jesse,  Berlin,  Rosstr. 
No.  23,  1  Treppe 


in  4 
4. 


5| 


firoiiculciitl)tcr 

und 

IDtttililttidifcr, 
(E  a  II  J  c  I  Ii  Ii  c  r , 
Ampeln 

für 

©tts-  iiiiÄ  ßcrifii- 
belciidiliing. 
i'atrriicn  iiiib 
Cittcrnciinniu'. 


Die  fnlirlli  über- 
niiimil  iiic  Ciffe- 
riiiKj  iiad)  tigciun 

iiiib  gcgekncn 
3cidiiiiMigcti  iinb 
inoöcllcii  in  jcbtm 
Sti)lc  ;ii  öcii  folib. 
PrtifctifiitciiiKlnt 
Stfidic  im!)  gaiije 
(Einriditiingcn. 


mäm\ 


Hoflieferant  Sr.  Hoheit  des  Herzogs  von  Braunschweig. 
Kommaiulauteu-Str.  53.  ^jjjljLSS!?  »3.  Koiumaadanten-Str. 

Speoialitat 

Central- Luftlieiziiiig  tiiid  \  enülalioii 

von 

unter  diaraitlie 

auch  vom  liygienisi;hen  Standpunkte  ans. 


—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Zimmerstrasse  88. 


Die  Maseliiiienbauwerkstätte 


isseidori 


empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  von 

Wa  s  s  e  r  ia  e  I  z  18 11 1^  e  aa 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  Krankenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 
sowie    Dampf iK'iziiiigeii,  Badc-Eiiirichtiiiigen  etc. 

Unsere  Wasserheizungsanlagen  lassen  sich  ohne  jede  Schwie- 
rigkeit auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  einrichten. 

Kostenanschläge,  Pläne  nach  eingesandten  Bauzeichnungen,  so- 
wie Beschreibungen,  Atteste  und  jede  Auskunft  ertheilt 

Ingenieur  Herr  feeOr^-  ilaiifli  in  1101*1  Iii 

Jolinnniterstrasse  8.- 


Bestes  englisches  ThOIirohr,  innen  u.  aussen  glasirt 


0".    7".    S".    ir'.    10".    13".    15".    18''.    20".    24".    3(r  lichter  Weite 
C^.    n7  8|.   10|^    IsT  17i.  27i.  38i.  531.   742.    105  Sgr. 
pr,  rkiiil.  Fuss  fraiico  Baustelle.    Bei  Abualime  grösserer  Posteu  eutsprecliendeii  Rakit. 

^ämmllichc  iimcnsioncu  wM  daconstüdu-n  .stda  i'orräthta. 


Unternehmer  für 
Wasser-  «fe  Gasleitung 

Pum^micvkc,  fiiinidifiruiiti 
Weisser-  &  Daiii|if-II('izuiig('n. 


i'abril;  &  CLunloir 
l»ots«!««Mer  Str.  13**. 
(ihonrohr-Cagcr 
Plan-lfer  Mo.  1. 
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Schlossermeister  und  Fabrikant  schmiedeeiserner  Ornamente 

Berlin,  Mittelstrasse  47, 

lictert  nach  iii^yiebenen  oder  eigenen  Zeichnungen,  bei  prompter  und  koulanter  Ausführung,  zu  soliden  Preisen 
Antike  und  moderne  Arbeiten  von  Schmiede-Eisen,  als  Front-  und  Balkongitter,  eiserne  Thorwege,  verzierte  Thorweg- 
beschläge  etc.  in  stilgetreuer  Austührnng.    Hebemaschinen,  sieher  und  schnell  arbeitend,  zum  Transport  von  Speisen, 
Wäsche,  Brennm  ateriaiien  etc.  durch  alle  Etagen.   Ventilationsfenstef  mit  GlasjalousieH  statt  der  gewöhnliehen 

Luftklappen.  Thür-  und  Fensterbeschlage  zu  einfachen  und  Luxusbauten  nebst  Garnituren  in  Messing,  Rothguss  und 
Bronze,  zu  den  bedeutendsten  Anlagen  in  kürzester  Zeit  auszuführen.  Neu  konstruirte  eisemC  Schaufcnster,  welche 
nicht  thenrer  als    hölzcnie,  sc 


alle  Bausehlosser-Arbeiten. 


Ofen-  iV  Tlioinvaaieiifabiik  '^^o. 


O.Duvigneau&C^^^^ 


elesantiT  ZimracrofeD,  K;iiniiic  etc. 


Speciaiitäten 
I  i'iolileu-      (ioaliölicipuig.  c 

r  \ 


Koclilioei'cle 

für 

Privat  liäuser  i  Hotels 


Steiiigtit-Köhreii. 

Terra- Cotteii 

nach  Zeichnungen. 


gj^jj.^^  Preiscourante,  Zeichnungen  &  Anschläge  (;i,o,n„it2 
IÖ6Ö.  fraiirrj  (f<-f/e,>  fiuuco.  ]Sg7. 


o      5c  o 

Cj      ^  " 

5 


^irfrneHnUjülourirn  u.  fdbßrnKi'nöf  S1ri)frl)dtsläh'n 

für  .'^f tiaiifi'n-tcr  iiiifl  \\'i.litiL;ebäu(lf,  riwas  NiMir>  in  dii-~>iii  1<':m-|i, 
empliehlt 

Wilbelm  Tilifflanns  in  Remscheid. 

Neue  raii(ii!i!imö<>;licl!e  Lurjh(izun<»;(ii 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannhelm. 

Eine  C'aliroi*lliitilllltlgt<*  mit  tu  Lcisimi;,'  per  Mi- 

nute, selir  solide  in  der  Konstruktion,  mit  Sau;:,'i-r,  Sauf;-  und  I)riiflc- 
rohr,  eisernem  Kunstkreuz  und  'J'ransuiissiou,  auf  Wunsch  au<'li  mit 
zugehöriger  6 — 8  pferdiger  l^ocoiliohile  und  einer  Iflört«!- 
■Iiasc'llilie  ist  bilh'g  abzulassen.  Adressen  unter  P.  L.  1000  an 
die  Expedition  dieses  Blattes. 


^^T'  '9'fiiätej£4>  .4geittcii,  ans  lielisten  Arelti- 
tekteii.  tteiMiegi  s;*'!^"«^!*** 


„lienaissance 

Koniinandit-G (.'Seilschaft  ITir  Holzschnitzkunst 
Ii.  &  8.  Lüvinsoii.  lt.  Kemnitz. 

BERLIN 

Unter  den  liinden  §. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferungen  Möbel  Jeder  be- 
liebten  Holzgattuiig,  namentlich  in  Eichenholz. 

IVB.  Die  Herren  Architekten  linden 

in  No.  3'j  der  Deut.selieu  Bauzeitung  eine  Spezialisirung  der 
L('istun''en  unseres  Etaljlissements. 


Die  Roth-  und  (jJelbgicsserei 

von  G.  H.  Speck 
Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

n  a  Ii  e  der  G  h  a  u  s  s  e  e  s  t  r  a  s  s  e , 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 


F.  M.  Stahl 


Ritterstrasse  II.     BERLIN.     Ritterstrassc  II. 

Generalagent  der  Sächslscbeu 

S  er  p  ©iJit  i  n  s  tei  n  w  a  a  r  @n  -  Fa  b  17 1  k 


!s::rhuufiicf(i;j(fiiiiu!5 

Il('i<swasscr 

lIlMdidrud) 

Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empleblen  sieb  zur  flerscellung  aller  Arten  von 

„"""'i''   1  Ceiitrallieizunffeii. 

Ilciziinsrcn.  g 

1  Liift- 
Ilt'iziin!(eii. 

I- 1,  wasseMipii,  uaif-  b.  Wasseriieizipi,  Caiialisiripii  oi  Vfiitilatl 

IVii'  Wohnhäuser,  öffcntlii'lu;  Gcbiiude,  Kraiikenliäiiser,    Bade- Anstalten ,   (iewäclishäuser,    l'ark-   und   Foiitainenaiilai;en  etc. 
führen  iinler  (jarantie  aus,  und  slejien  siiiniiilliche  A [ipiii-ale  (in  Tli:iti;;kei( i  /iii-  ijell.  Ansicht  in  unseren  ßureaux. 

Zeugnisse  über  aussrefidirte  grüss(!re  f^^^^^i£^ji!ilA^i^Z''Z^IzV^''^~ r7±^--^^^f"' 


Alexandrinenstrasse  23. 


Anlagen  halten  zur  Disposition. 

Breitestrasse  36*: 


Grösstes  Lager  bester  englischer  innen   und   aussen  giasirt. 

4"     5"  .S"     !)"  10"  12"     l.j"     18"     21"     21"     30"  i.  Lichten  weit 

Franco  IJauslelle  Kcrlin     ~4     öVs  8^'/^  IOV4      iB  1777 

Fraiioo  IJahiihof  Stettin       33/,    41/;,     5"3  7'/.,      9  lOVj  14-/., 


27'/, 


/3    38 V2    53-V4     74-V,     10.J  Sgr.lpr.  rhi.  Fu8, 
22",     327:,       43       (51        92     .,  J 
Bei  grösseren  Aufträgen  1)e<leiiten(l'er  Kabutt.  —  Säniinlli'  lie  l'a'  nuviücke  stets  vorrätliig. 
Franco-Lieferu  ngen  direct  von  uiisercni  Stctfiiier  Lagrer  nach  - r.  m  m  1  Ii c hen  [ler  Balm  oder  Sciiiffcr 

zu  erreiclieiKlen  Plätzen  Deutschlands. 
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Comptoir 


und  Musterlager: 


Vollständiges 
Lager: 

•.5». 


Bei  4'  Länge  vollständig  grade,  erfordern  fast  nur  die  Hälfte  an  Diclitungs-Material  und  Arbeit,  sehr  hart  gebrannt,  mit  schöner 
klarer  Glasnr,  werden  nur  in  prima  Qualität,  frei  voti  Kissen  und  Spriingen  geliefert. 

Ein  V4>fs;leie'Bi  «Icis  voi>!>i<e8B<'iiil  eiii|»iolileiien  NclileNiNelK*»  iiiiil  «le^  eiijs;li»«vlieii  Fabri- 
kats«, l>exüsli«*St  ilei*  ^«laliiät  ttnui  IieiMtiiii%«<f'äliiKkeit,  ««IinI  iaiiv',iv4''iiVlliaf't  zu  fiiuiisten  des 
Ersttcmi  aii»ralleu,  iiikI  Stviiiecke  ieSi,  «lasM  Irutx  «B4'M!<^«'n  «Ii«-  Pfeii^e  gleifli  »«telteii. 

miistcrlager  siiuiuiilii  her  Thon-  ]f  i      t*  €5  Qfl  ^   j%  ti  I  €^  I*  ^ 

waaieii  obiger  Fabrik.  Berlin,  Georgenstrasse  46a. 


l'ri'iücouraiitc  und  Zcichiiiinsen. 


Silberne  Medaille. 


KEFFER  4 


Paris  1867. 


Geschäfts-Inh  aber 

jß.  <Sd)ttr)Tcr.  05.  3ll)lcmc>)cr. 


(jslh-  und  Wasser 
Aiilaigen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen. 

j3n^^-^£ilu•ift)t^lIlUi!■ 
Dampf-Kooli-,  Uade-  und 

Heiz-AiilciÄ'eii- 
Oas  -  Koch  ■  Apparate. 


Gasbel  eiiclituii§  s- 
Oegeiistiiiide: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc. 

(liasröhreii,  l!iiliii<>,  Brciiiier. 
Fitliiigs  II.  Wf  ikzeiige  .aller  Art. 

Fontainen. 
Bleirölireu,  Pumpen. 


''AßRIK:  Linden-Str.  19.  BERUM- 

Detail-Verk.auf :  Leipziger  Str.  42. 


HAAG 

Civil  -  Ingenieur 

Mascliiiieii-  11.  Röhr«'iifal>rikaiit 

zu  Augsburg 

liefert 

Wa  s  s  e  r  Ii  e  i  z  11 11  g  e  n 

aller  Art,  mit  und  ohne  kiinstliclie  Ventilation,  für 
Wohnhäuser,  ölfentliche  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 

Dampf&eizHfigen 

Dampf  koch-. 
Wasefii«  tie  Bäd©=iinj'tclityjnjf  ©Pje 

Pläne  und  Anschläge  nach  eingesandten  Bau- 
zeichnungen, sowie  Brochüren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

liigesileur  ilobert  Uhl  zu  Berlin 

Französische  Strasse  67. 


Paris  1867. 


3^ 


ISeste  englische 


Filze 


Fabrik 

Herrn*  Helliuiii 


zu  Dachbedeckungen 

und  zur  6Sel4l«>l«S(iBSj|^  iViacl&ter  "^Väiide. 

Niederlage  auf  dem  Kontinent  bei 

J.  H.     Walklioft'  in  Slamhui  ^. 


erin  i.  M. 

Laut  Analyse  des  Herrn 

Dr.  0.  Zmrek  in  Berlin 

mit  den  als  best  bekannten 

engliselien 
C  e  m  e  n  t  e  n 

verglichen  und  diese 

an  €))ü(e  iabertrefFeiid 

befunden. 


Müller  &  Seydel 


Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  30. 


Transportable  Dampfmaschinen  von  2  — 10  Pferde- 
kraft, tiir  Bauzwecke,  kleinen  Fabrikbetrieb  etc. 
Lokomobilen  und  stationäre  Dampfmaschinen. 
Centrifugalpumpen  vorzüglichster  Konstruktion. 
Tiefbrunnen-,  Sauge-  u.  Druckpumpen  jeder  Art. 
Patent  Strassen  -  und  Hofbrunnen  (frostfrei)  mit  ge- 
schmackvollen Gehäusen  in  verschiedenem  Styl. 
Amerikanische  Kamm-  und  Schraubenbrunnen. 
Patent- Druckständer  für  Wasserleitungen. 
Hydraulische  Aufzüge,  Winden,  Erahne  etc. 


Heckmaiin  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermitteist  Caloriferes. 


ITidili»'  für  IiiSjCiiieiirc,  ArcliitcLtfii,  Geoiiielcr  iiiiil  To|ioi(raj)k'ii. 

Liquid  Japan  Ink,  Schwarze  flüssige  Tusche 

ist  Ersatz  für  die  feinste  echte  chinesische  Tusche,  enthebt  der 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
■Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ei-sten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisanfragen  und  Proben  beliebe  man  sich  zu  wenden  an 

AögHSt  Dnden  in  Mainz 

Alleiniges  General -Depot  der  „Liquid  Japan  Ink". 

Praktische,  dauerhafte,  elegante 

Mamor-Koclmiascliinefl 

Kaiialisiriiiigcii 

Lager 

glasirter  Thonröhren 
Yerbleud-Steiiie,  Üauoriiaiiieiite 

etc.  ote. 

Berlin,  Georgen- Strasse  46a. 

HansteleuTanhen 


galvanische,  pneumatische, 
empfiehlt  die  Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt  von 

Keiser  &  Schmidt, 

Berlin,  Oranienburger  Strasse  27, 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.    In  Privatwohnungen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis -Verzeichnisse   \ind  Voranschläge  gratis. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  F  i  c  k  e  r  t  in  Berlin. 


Jahrgang  III. 

DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen 
bittet  man  zu  richten  an  die 
£xpeditlon 

Buclihaiidlung  von  C.Beelitz, 
Berlin,  Orauieu-Str.  75. 


Insertionen 
ü'/i  Sgr.  die  gespaltene  Petitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
späteste  nsDienstagMittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

herausgegeben  voa  Mitglieilern 

des  Architekten-Vereins  zu  Berlin. 


Bestellungen 

übernehmen  alle  Postanstalten 

und  Buchhandlungen, 
für  Berlin  die  Expedition 
Orauien-8tr.  75. 


Preis 

1  Thir.  pro  Vierteljahr. 
Beidirekter  Zusendungjeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Thlx.  5  Sgr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 

Berlin,  den  2. 

September  1869. 

Erscheint  jeden  Donnerstag. 

Inhalt:    Berliner  Neubauten.     II.    Der    neue    Bahnhof  der 
Niederschlesisch -Märkischen  Eisenbalin.  —  Berechnung  einer  kom- 
binirten  Gitter-    und  Hängebrücke  von  60ui-  Spannweite.  (Fort- 
setzung). —  Karl  von  Diebitsch.   (Schluss.)  —  Mittheilungen 
aus  Vereinen:   Bayrischer   Architekten-  und  Ingenieur -Verein. 

—    Architekten  -  Verein    zu    Berlin.   —   Vermischtes:  Ueber 
Strassenpflaster.   —    Konkurrenzen:    Monatsaufgaben   für  den 
Architekten -Verein    zu   Berlin   zum   2.  Oktober  1869.  —  Per- 
sonal-Nachrichten. — ■  Offene  Stellen.   —  Submissio- 
nen.   —  Brief-  und  Fragekasten.  — 

Berliner  Neubauteu. 


II.    Der  neue  Bahnhof  der  Niederschlesisch-  j 
MärkischenEisenbahn.  i 

Am  16.  August  d.  J.  wurde  der  hiesige  neue  Perso- 
nen-Bahnhof der  Kgl.  Niederschlesisch -Märkischen  Eisen- 
balin, als  in  seinen  wesentlichsten  Theilen  vollendet,  dem 
Verkehr  übergeben,  und  wir  nehmen  diese  Gelegenheit  wahr 
in  Nachfolgendem  einige  ausführlichere  Mittheilungen  über 
das  Projekt  und  über  einzelne  Theile  der  Bauausführung 
desselben  zu  bringen,  nachdem  wir  schon  in  No.  51  u. 
52  des  vorigen  Jahrgangs  über  die  Aufstellung  des  eiser- 
nen Hallendaches  berichtet  hatten. 

Der  Entwurf  zu  dem  neuen  Bahnhofe  wurde  in  sei- 
nen Grundzügen  bereits  im  Jahre  1864:  durch  den  ßau- 
inspektor  Roemer  aufgestellt,  auf  Grund  von  Studien  und 
Ermittelungen,  welclie  derselbe  auf  einer  grösseren  Heise 
durch  West-  und  Süd -Deutschland  und  die  Schweiz  zu 
diesem  Zwecke  angestellt  hatte,  und  er  ist  sonach  anzu- 
sehen als  das  Ergebniss  vieler  neuen  praktischen  Ansich- 
ten und  Erfahrungen  auf  diesem  Gebiete.  Er  ist  in  dieser 
Hinsicht  denn  auch  von  Einfluss  gewesen  auf  die  Errichtung 
mehrer  anderer  grossen  Bahnhöfe  in  Berlin,  so  jener  der 
Oslbahn  und  Görlitzer  Bahn,  obgleich  dieselben  der  Zeit 
nach  früher  vollendet  worden  sind  als  das  in  Rede  ste- 
hende Gebäude. 

Der  Neubau  liegt  genau  an  der  Stelle  des  alten  soge- 
nannten Frankfurter  Bahnhofes,  und  musste  daher  während 
eines  Theiies  der  Bauausführung  der  Personenverkehr  in- 
terimistisch auf  dem  benachbarten  Ostbahnhofe  stattfinden. 

Er  wird  an  den  Längsseiten  von  zwei,  zu  einem  Theil 
ihrer  ansehnlichen  Breite  erst  neu  geschaffenen  Strassen 
eingefasst,  an  der  Rückseite  stösst  er  an  die  ziemlich  be- 
lebte Fruchtstrasse,  welche  die  Schienengeleise  im  Niveau 
überschreitet,  eine  Anordnung,  die  bei  dem  Bahnhofe  der 
Görlitzer  Bahn  unter  Aufwendung  erheblicher  Kosten  ver- 
mieden worden  ist,  im  vorliegenden  Falle  indessen  ohne 
eine  Verlegung  der  ganzen  Anlage  nicht  umgangen  wer- 
den konnte.  Die  stattliche  Vorderfront  des  Baues,  in  der 
Axe  der  Breslauer  Strasse,  wird  gegenwärtig  noch  zum 
grössten  Theile  durch  das  ehemalige  Direklionsgebäude, 
einem  charakterlosen  Putzbau,  verdeckt,  dessen  baldige 
Beseitigung  im  Interesse  des  Neubaues  jedenfalls  dringend 
zu  wünschen  wäre,  wozu  aber,  wie  wir  hören,  gegenwär- 
tig leider  wenig  Aussicht  vorhanden  ist. 

Eine  charakteristische  Verschiedenheit  des  Neubaues 
zeigt  sich  jenen  schon  erwähnten  Bauten  gegenüber  zu- 
nächst in  der  Ausbildung  der  Vorderfront  des  Gebäudes. 
VVährend  nämlich  in  jenen  Fällen  an  derselben  noch 
Geschäftsräume,  —  die  Königszinimer ,  Dienstwohnungen 
u.  dergl.  —  litgen,  sind  dieselben  hier  ausschliesslich  an  den 
Langseiten  des  Baues  disponirt  und  die  Anlage  der  gros- 
sen Mittelhalle  zeigt  sich  somit  im  Aeusseren  in  entschie- 
dener Weise  und  bietet  für  die  Ausbildung  desselben  ein 


hervorragendes  Motiv.  Bei  jener  Anordnung  hingegen 
erhalten  in  der  Regel  die  Königszimmer,  die  solcherge- 
stalt die  Hauptstelle  im  Bau  einnehmen,  eine  ihrer  that- 
sächlich  seltenen  Benutzung  durchaus  nicht  entsprechende, 
künstlich  hinaufgeschraubte  Ausdehnung,  während  trotzdem 
die  Vorderfront  dem  Charakter  eines  grossen  öffentlichen 
Gebäudes  keineswegs  entspricht. 

Die  grosse  Halle  für  die  ankommenden  und  abgehen- 
den Züge,  der  Haupt-  und  Mittelraum  der  Anlage,  hat  bei 
120'  Breite  und  664'  Länge  eine  Hohe  von  52'  bis  zum 
Aullager  der  eisernen  Sichelträger,  welche  das  Dach  un- 
terstützen. Die  grosse  Länge  der  Halle  wird  durch  den 
Umstand  bedingt,  dass  auch  sehr  lange  Züge,  wie  sie  bei 
dem  höchst  lebhaften  Personenverkehr  oft  vorkommen, 
völlig  in  dieselbe  einfahren  müssen.  So  hatte  z.  B.  be- 
reits der  zweite  in  den  Bahnhof  einfahrende  Zug  eine 
Zahl  von  56  Axen.  Es  liegen  fünf  Geleise  in  der  Halle, 
von  denen  zwei  durch  eine  Lokomotiv-Schiebebühne,  die 
übrigen  durch  eine  au  niveau  liegende  kleinere  Schiebe- 
bühne, die  in  einem  besonderen  überdeckten  Hofe  vor 
der  Hauptfront  des  Baues  angelegt  sind,  miteinander  in 
Verbindung  stehen.  Die  Benutzung  der  ersteren  er- 
möglicht ein  sofortiges  Ausfahren  der  Lokomotive  aus  der 
Halle  in  den  Fällen,  wenn  die  ganze  Länge  des  Perrons 
von  einem  angekommenen  Zuge  besetzt,  oder  auch  bei  klei- 
neren Zügen  der  Königs-Salonwagen  unmittelbar  vor  die 
am  westlichen  Ende  li(;genden  Empfangsräume  der  König- 
lichen Herrschaften  gebracht  worden  ist,  während  in  an- 
deren Fällen  die  im  Ankunftshauptgeleise  liegende  Weiche 
das  Ausfahren  der  Maschine  vermittelt.  Auch  die  An- 
ordnung der  kleineren  Schiebebühne  ist  durch  eigenthüm- 
liche  Verhältnisse  des  Personenverkehrs  bedingt,  indem  bei 
Jahrmärkten  und  Volksfesten  in  den  Ortschaften  der  Umge- 
gend, namentlich  aber  zur  Zeit  der  Frankfurter  Messe  der 
Zudrang  des  Publikums  sich  oft  noch  kurz  vor  Abgang  des 
Zuges  sehr  erheblich  steigert  und  das  Anhängen  neuer  Wa- 
gen nothwendig  macht,  welche  durch  die  Anordnung  jener 
Schiebebühne  in  kurzer  Frist  herbeigeschatlt  und  einran- 
girt  werden  können.  Die  Perrons  an  den  Seiten  der  Halle 
haben  24'  Breite  bei  8"  Höhe  über  Schienenoberkante; 
eine  Verbindung  derselben  für  das  Publikum  ist  nur  in 
der  Fruchtstrasse  durch  einen  gepflasterten  Uebergang  her- 
gestellt, wählend  für  die  Beamten  ein  Troittoir  längs  des 
westlichen  Giebels  vorgesehen  ist.  An  der  Vorderseite  ist 
die  Halle  durch  eine  Frontmauer  mit  Fenstern  geschlossen, 
an  der  Rückseite  ist  sie  ganz  geöffnet,  und  nur  die  Per- 
rons sollen  noch  durch  Gitter  abgeschlossen  werden.  Sie 
erhält  ihr  Licht  sowohl  durch  den  mit  Glas  gedeckten 
mittleren  Theil  des  Daches,  wie  durch  eine  Reihe  klei- 
nerer Fenster,  die  als  Galerie  in  den  Seitenmauern  unter 
dem  Auflager  des  Daches  angeordnet  sind,  ferner,  soweit 
nicht  die  Wartesäle   oder  Vorbauten   sich  an   die  Hallen- 
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mauer  lehnen,  durch  eine  untere  Reihe  grosser  seitlicher 
Fenster. 

Die  der  Mittelballe  zur  rechten  Hand  sich  anschlies- 
senden Räume  sind  für  das  abreisende,  die  gegenüberlie- 
genden für  das  ankommende  Publikum  bestimmt.  Auf 
der  Mitte  der  Abfahrtsseite  ist  ein  Hauptvestibül  dispo- 
nirt,  vor  welchem  eine  doppelte  überwölbte  Halle  vor- 
springt; der  vordere  Theil  derselben  dient  für  die  Wagen 
zur  Unterfahrt,  während  die  zweite  um  eine  Stufe  erhöhte 
Hälfte,  welche  mit  den  Trottoirs  längs  dem  Gebäude  in 
Verbindung  steht,  den  P^ussgängern  einen  geschützten  und 
von  dem  Wagenverkehr  abgesonderten  Zugang  gewährt. 
An  der  Rückwand  des  Hauptvestibüls  von  50  zu  57  Fuss 
Länge  und  Breite  ist  die  Loge  für  den  Billetverkauf  mit 
fünf  verschieden  zugänglichen  Schaltern  in  der  jetzt 
durchgehends  üblichen  Weise  als  isolirter  Einbau  disponirt. 
Links  vom  Hauptvestibül  liegen  die  Wartesäle  und  zwar 
zunächst  der  Wartesaal  IV.  Klasse,  damit  das  in  demsel- 
ben verkehrende,  meist  den  untersten  Ständen  angehörige 
Publikum  auch  zunächst  schnell  expedirt  werden  kann 
und  mit  den  übrigen  Bahnhofslokalitäten  möglichst  wenig 
in  Berührung  kommt.  Ein  Korridor  von  12'  Breite  führt 
zu  den  Wartesälen  HI.  und  II.  Klasse.  Für  den  letzteren  und 
damit  in  Verbindung  für  den  «Wartesaal  I.  Klasse  ist  noch 
ein  besonderes  kleines  Vestibül  und  eine  Vorfahrt  angelegt 
für  diejenigen  Reisenden,  welche  sich  ßillet  und  Gepäck 
durch  die  Bahnbeamten  besorgen  lassen.  —  Die  zweite, 
dritte  und  vierte  Klasse  haben  jede  ein  besonderes  Büffet 
erhalten;  von  der  ersten  Klasse  aus,  der  auch  ein  Da- 
menzimmer mit  Toilette  angeschlossen  ist,  wird  die  Bedie- 
nung durch  Glockensignal  gerufen.  Zwischen  den  Warte- 
sälen sind  die  Retiraden  und  Waschtoiletten,  von  der  Halle 
wie  vom  Aussenkorridor  zugänglich,  in  passendster  Lage 
und  Anordnung  disponirt. 

Die  Wartesäle  haben  eine  lichte  Höhe  von  31',  der 
daran  befindliche  Korridor  ist  nur  18'  hoch;  solchergestalt 
steigen  die  Baumassen  bis  zur  grossen  Halle  in  Abtrep- 
pungen basilikenartig  auf  und  es  wurde  möglich,  den  Warte- 
sälen, ausser  der  indirekten  Beleuchtung  durch  Fenster 
und  Glasthüren  vom  Korridor  und  der  Halle,  noch  ein 
direktes  hoch  einfallendes  Licht  durch  eine  Fensterreihe 
unter  der  Decke  zu  geben.  Hierdurch  wurden  auch  die 
Oberlichtfenster,  die  bei  derartigen  Anlagen  ohne  Aufsicht 
so  leicht  schmutzig  und  unansehnlich  werden,  in  jenen 
Sälen  vermieden. 

Rechts  vom  Hauptvestibul  befindet  sich  die  Gepäck- 
annahme, weiterhin  sind  das  Stationsbüreau ,  die  Zimmer 
für  Schaffner  und  Zugführer,  sowie  die  Eilgutexpedition 
disponirt,  welche  letzteren  Räume  stets  möglichst  nahe  der 
Spitze  des  abgehenden  Zuges  anzulegen  sind.  Als  geson- 
derte Baumasse  liegen  endlich  unmittelbar  an  der  Vorder- 
seite des  Gebäudes  die  für  die  königlichen  Herrschaften 
bestimmten  Zimmer,  aus  einem  grösseren  Salon  mit  Kabinet 
bestehend,  davor  ein  Vestibül  und  eine  bedeckte  Anfahrt. 
Ueber  denselben  befinden  sich  in  einem  zweiten  Geschosse 
Dienstwohnungen,  so  dass  diese  Baugruppe  nebst  dem  vor- 
tretenden Hauptvestibül  die  langgestreckte  Front  passend 
unterbricht. 

Die  Mitte  der  Ankunftsseite  nimmt  ein  grosses  Aus- 
gangs-Vestibül  ein,  dem  sich  nach  rechts  und  links  Perrons, 
welche  durch  weit  vortretende  Dächer  geschützt  werden, 
anschliessen;  dieselben  bieten  eine  gesicherte  Unterfahrt 
für  die  Wagen  des  ankommenden  Publikums  und  stehen 
mit  dem  Saale  der  Gepäckausgabe  in  umittelbarer  Ver- 
bindung. Die  letztere  zeigt  eine  erwähnenswerthe  Ein-' 
richtung,  sie  ist  nämlich  durch  aufgestellte  Nummertafeln 
in  zehn  Abtheilungen  derartig  geschieden,  dass  bei  grossen 
Zügen  die  Gepäckstücke  in  denselben  nach  der  letzten 
Ziffer  des  Gepäckscheines  sortirt  werden  können  und  so- 
mit eine  geregeltere  und  schnellere  Expedition  derselben 
stattfindet.  Dieselbe  Einrichtung  ist  auch  auf  dem  hiesi- 
gen Ostbahnhofe  eingeführt.  Zunächst  an  der  Spitze  des 
ankommendan  Zuges  ist  sodann  wiederum  die  Eilgut -Ex- 
pedition disponirt  und  genau  symmetrisch  mit  der  Ab- 
gangsseite der  Königliche  Salon  nebst  Zubehör.  Am 
Ausgangs  -  Vestibül  befindet  sich  ferner  noch  ein  War- 
tesaal   für  solche   Personen ,    die  ankommende  Reisende 
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erwarten  wollen;  der  übrige  Theil  dieser  Seite  des  Baues 
wird  von  Zimmern  für  das  Bahnhofspersonal  und  von  der 
Postexpedition  eingenommen.  Vier  kleine  Thürme,  welche 
Diensttreppen  enthalten,  flankiren  die  Ecken  der  grossen 
Mittelhalle. 

Die  Abmessungen  und  Flächeninhalte  der  wesent- 
lichsten Räume  sind  die  folgenden:  Vestibüle:  auf  der 
Abfahrtsseite  57  :  50'  =  2850°',  auf  der  Ankunftsseite 
57:421/2'  =  2422°',  Vorhallen  dazu  resp.  57:  23'  =  1311°' 
und  57  :  11'  =  627°',   Gepäck  -  Annahme  50  :  94%'  = 


4725°',  Gepäck -Ausgabe  36:118'  =  4248°',  Wartesaal 
I.  Klasse  23 'A  :  50'  =  1175°',  Wartesäle  II.  und  III.  Klasse, 
je  36  :  58'/4'  =  2097°'  (der  Wartesaal  auf  der  Ankunfts- 
seite hat  dieselben  Abmessungen),  Wartesaal  IV.  Klasse 
36  :  70Va'  =  2538°',  Halle  1 20  :  664' =  79680°'*). 

*)  Vergl.  die  Tabellen  über  die  Abmessungen  verschiedener 
Stationsgebäude  und  ihrer  einzelnen  Räumlichkeiten  auf  Seite  234 
und  253  des  Jahrg.  1868  dies.  Ztg. 

(Schluss  folgt.) 


ßercciliiuiif;  einer  kouibinirteii  Gitter-  und  Hange -Brüclic  von  C0">  Spannweite. 

(Fortsetzung. ) 


VI.    Berechnung  der  von  der  mobilen  Last  in  den  Gurtun- 
gen des  Gitterbalkens  hervorgebrachten  Spannungen. 

Die  obige  Tabelle  zeigt  hinsichtlich  der  Biegungsmomente, 
dass  für  alle  Werthe  von  x,  die  zwischen  den  Grenzen 
+  0,0612  .  /  und  —  0,0612  .  /  liegen,  immer  zwei  Null- 
punkte vorhanden  sind  (wenn  man  abkürzungsweise  den 
Funkt,  wo  das  Gewicht  liegen  muss,  um  an  der  im  Abstände 
.;:  links  von  der  Mitte  befindlichen  Stelle  das  Biegungsmomeut 
Null  hervorzubringen,  den  Nullpunkt  nennt).  Für  alle  übri- 
gen Stellen  giebt  es  allemal  nur  einen  Nullpunkt. 

Für  X  =  0,  d.  h.  für  die  Mitte  des  Gitterbalkens  liegen 
die  beiden  Nullpunkte  in  den  gleichen  Abständen  u  -  = 
0,5715  .  /  rechts  und  links  von  der  Mitte.  Diese  beiden 
Nullpunkte  bilden  die  Grenzen  zwischen  den  Strecken,  deren 
Belastungen  positive,  und  den  Strecken,  deren  Belastungen 
negative  Biegungsmomente  in  der  Mitte  des  Gitterbalkens 
hervorbringen.  Man  erhält  also  das  grösste  positive  Bie- 
gungsmoment in  der  Mitte,  wenn  man  ausschliesslich  die  erste- 
ren,  und  das  grösste  negative,  wenn  man  ausschliesslich 
die  letzteren  belastet  annimmt.  Es  würde  also  z.  B.  bei  dem 
in  Fig.  19  dargestellten  Belastungszustande  das  positive  Bie- 

Fig.  19. 
0,5715  .  l         0,5715  .  l 


gungsmoment  in  der  Mitte  des  Gitterbalkens  seinen  grössten 
Werth  annehmen  und  die  demselben  entsprechende  Biegungs- 
spannung auf  folgende  Weise  zu  berechnen  sein. 

Man  erhält  zunächst  aus  Gleichung  37,  indem  man  auf 
der  linken  Seite  zwischen  den  Grenzen  ??,  :=  0  und  w,  =  n, 
auf  der  rechten  Seite  zwischen  den  Grenzen  =  0  und  Zi  = 
0,5715  .  /  integrirt,  den  Werth; 

2      a  —  /  sJ  -|-  »• 

57)   n  -  -^^  ^  0,6983. 


9     El  Fl 
4  ^  20  '  E  '  F 

Nimmt  man  an ,  dass  die  Totalbelastung  der  vollbelaste- 
ten Brücke  0,675  Kil.  pro  Millimeter  beträgt,  und  dass  die- 
selbe aus  einer  permanenten  p  =  0,375  Kil.,  und  einer  mobi- 
len m  =  0,2  Kil.  pro  Millimeter  sich  zusammensetzt,  so 
würde  die  von  der  mobilen  Last  allein  in  der  Mitte  hervor- 
gebrachte Maximalspannung  zu  berechnen  sein  aus  der  Vor- 
aussetzung, dass  ausschliesslich  die  in  Fig.  19  bezeichnete 
Strecke  mit  dem  Gewichte  m  =  0,2  Kil.  pro  Millim.  belastet 
ist,  wobei  die  Kette  eine  Belastung  von  der  Grösse  n  .  m  = 
0,G983  .  0,2  =  0,1396  Kil.  pro  Millim.  ihrer  Horizontalpro- 
jektion erhält.    Das  Biegungsmoment  in  der  Mitte  ist  also: 

58)    3)i  =  3W,  — 
wenn  mit  3Ji,  und  3W,  resp.  die  Biegungsmomente  bezeichnet 
werden,  welche  den  in  Fig  20  und  Fig.  21  angedeuteten  Bie- 

Fig.  20. 


nml 


gungszuständen  entsprechen 
59) 


Diese  Biegungsmomente  sind: 


an  ,  m 

STOi  =  ?n  z  l  — , 


60)    2)?,  : 


Die  hervorgebrachte  Biegungsspannung  Sm  ist  nunmehr 
zu  berechnen  aus  der  Gleichung: 


61) 


1 


  5m          Sm  ■  Fl  hl 

—   M  —  ^ 


oder:  = 


2  m 

Fy  kl 


und  man  erhält  nach  Substitution  der  oben  angenommenen 
Zablenwerthe : 

0  0237  /2 

62)    .^m  =  —  „     '      -     0,948  Kil.  pro  nrnm. 
ti  Iii 

Es  wirkt  also  —  wie  Gleichung  30  zeigt  —  diese  Be- 
lastung gerade  so,  wie  wenn  der  Gitterbalken  allein  eine 
gleichförmig  über  seine  ganze  Länge  vertheilte  Belastung 
von  23,7  Kil.  pro  Meter  zu  tragen  hätte  (während  bei  Be- 
lastung der  ganzen  Brüekeulänge  diese  äquivalente  Belastung 
nur  22,5  Kil.  betragen  würde). 

An  der  Stelle  im  Abstände  x  =  -\-  0,0612  .  l  links  von 
der  Mitte  würde  (nach  obiger  Tabelle)   bei  dem  in  Fig.  22 

Fig.  22. 

/  0,4118 .  / 


dargestellten  Belastungszustande  das  der  mobilen  Last  ent- 
sprechende Biegungsmoment  sein  Maximum  erreichen.  Nach 
Gleichung  37  erhält  man  —  indem  man  auf  der  rechten  Seite 
einmal  zwischen  den  Grenzen  =  0  und  z  =  0,4118  .  /,  ein 
anderes  Mal  zwischen  den  Grenzen  .s  =  0  und  z  =  l  inte- 
grirt und  die  beiden  auf  solche  Weise  erhaltenen  Werthe  zu- 
sammen addirt  —  für  diesen  Belastungszustand  den  Werth 
71  —  0,714,  worauf  dann  auf  ähnliche  Weise,  wie  oben  durch 
die  Figuren  20  und  21  erläutert  wurde,  für  die  Spannung  in 
den  Gurtungen  der  Werth  sich  ergiebt: 

63)    Sm  =  - '^^^V  ^'  =  0,98  Kil.  pro  □mm. 
fi  •  hl 

Wenn  man  auf  solche  Weise^^für  die  verschiedenen  Werthe 
von  X  die  zugehörigen  Werthe  von  Sm  berechnet  und  das 
Gesetz,  nach  welchem  Sm  mit  x  sich  ändert,  graphisch  dar- 
stellt, so  erhält  man  eine  Kurve,  welche  ungefähr  die  in  Fig. 

23  angegebene  Form  hat  und  zeigt,  dass  für      =    ^    l  das 

Fig.  23. 


1,344 


1,344 


der  mobilen  Last  entsprechende  Biegungsmomeut  seinen  gröss- 
ten Werth  annimmt. 


VII.  Berechnung  der  Maximalspannungen  in  den  Gur- 
tungen des  Gitterbalkeus. 
Um  die  grösste  in  den  Gitterbalken  überhaupt  vorkom- 
mende Biegungsspannung  zu  finden,  hat  mau  zu  berücksich- 
tigen, dass  die  von  der  permanenten  Belastung  hervorgebrachte 
Biegungsspannung  nach  einem  anderen  Gesetze  sich  ändert. 
Es  ist  nämlich,  wenn   mit  3Wo  das  dem  Werthe      =  0  ent- 


—     432  — 


sprechende  von  der  permanenten  Last  hervorgebrachte  Bie- 
gungsmoment  bezeichnet  wird,  das  Biegungsmouient  im  Ab- 
stände a:  von  der  Mitte  zu  bestimmen  nach  der  Glcichunt, : 


64)  Wlx  =  W. 


und  die  graphische  Darstellung  des  Gesetzes,  nach  welchem 
3Wx  niit  a:  sich  ändert,  führt  zu  der  Parabel  Fig.  24.  Nach 

Fig.  24. 


demselben  Gesetze  ändert  sich  auch  die  diesem  Biegungsmo- 
mente entsprechende  Biegungsspannung  Sp  ,  und  da  nach  Glei- 
chung 30  dieselbe  in  der  Mitte  1,685  Kil.  beträgt,  so  ergiebt 
sich  für        die  Gleichung: 

65)    Sp  =  1,685  (l  - 

Nach  ebendemselben  Gesetze  ändert  sich  auch  die  Tem- 
peraturspannung St  mit  dem  Abstände  von  der  Mitte,  und  da 
nach  Gleichung  21  dieselbe  in  der  Mitte  2,996  Kil.  beträgt, 
so  ist  St  zu  bestimmen  aus  der  Gleichung: 


66)    .S't  =  2,996 


(■  -  f  ) 


Hiernach  ergeben  sich  für  die  Maximalspannungen  an  den 
verschiedenen  Puniiten  die  in  nachfolgender  Tabelle  zusam- 
mengestellten Zahleuwerthe. 


Warthe 
von 


Spannnngeii  iu  den  Gartoiigeii  des  Gitterlialkeus,  iierrorgebracit  durch 

mobile  Last     permanente  Last  Temperat.-Änd.  alle  3  zusammen 


St 


Sra-\-Sp  -\-St 


0 

0,0612 
0,125 
0,2 
0,24 
0,25 
0,408 
0,5 
0,6 
0,75 
1 


0,95 
0,98 
1,07 
1,15 
1,20 
1,22 
1,34 
1,344 
1,28 
1,0 
0 


1,685 
1,68 
1,66 
1,62 
1,59 
1,58 
1,40 
1,26 
1,08 
0,74 
0 


2,996 
2,88 
2,95 
2,88 
2,82 
2,81 
2,48 
2,25 
1,92 
1,31 
0 


5,63 
5,64 
5,68 
5,64 
5,61 
5,61 
5,24 
4,85 
4,28 
3,05 
0 


Diese  Tabelle  zeigt,  dass  die  Spannung  in  den  Gurtungen 

im  Abstände  x  =  ^   l  von  der  Mitte  am  grössten  wird,  und 

dass  diese  Maxiaialspannung  5,68  Kil.  pro  Quadratmillimeter 
des  Querschnitts  beträgt.  Es  ist  jedoch  zu  berücksichtigen, 
dass  diese  Spannungen  unter  Umständen  noch  eine  weitere 
Vergrösserung   erleiden    können,   einerseits  durch  den  Druck 


des  Windes  gegen  die  Seitenfläche  der  Brücke,  andrerseits 
durch  den  Elinfluss  der  Dehnung  der  Spannketten.  Die  von 
diesen  beiden  Ursachen  hervorgebrachten  Wirkungen  werden 
in  den  Abschnitten  X  und  XI  noch  nälier  bestimmt  werden. 

VIII.    Berechnung  der  von  der  mobilen  Last  hervor- 
gebrachten Äbscheerungskraft. 

Die  Tabelle  am  Ende  des  V.  Abschnitts  zeigt  hinsicht- 
lich der  vertikalen  Abscheernngskräfte,  dass  zu  jedem  Werthe 
von  X  nur  ein  Nullpunkt  gehört,  d.  h.  es  giebt  allemal  nur 
einen  Punkt,  dessen  Belastung  an  jener  Stelle  die  Vertikal- 
kraft Null  hervorbringt.  Dieser  Nullpunkt  bildet  die  eine 
Belastungsscheide;  es  giebt  jedoch  noch  eine  zweite,  und 
diese  zweite  wird  allemal  durch  jene  Stelle,  für  welche  die 
Vertikalkraft  bestimmt  werden  soll,  selbst  gebildet. 

So  z.  B.  würde  für  die  Stelle  im  Abstände  X  =  0,75  .  / 
links  von   der  Mitte   bei   dem   in   Fig.  25  dargestellten  Be- 

Fig.  25. 
0,0594  .  / 


% 

i 

v////////////////'.  n 

'<  

0,75  .  / 

lastungszustande  die  Vertikalkraft  Fm  ihr  Maximum  erreichen. 
Für  diesen  Belastungszustand  erhält  man  nach  Gleichung  37 
den  Werth  h  =  0,3688  und  nach  Gleichung  43  den  Werth: 
Fm  =  -ö  —  nmx  —  1250,8  Kil.  Wenn  man  auf  gleiche 
Weise  für  die  übrigen  Punkte  die  Werthe  von  Ym  berechnet 
und  das  Gesetz,  nach  welchem  Vm  niit  x  sich  ändert,  graphisch 
darstellt,  so  erhält  man  eine  Kurve  voa  der  in  Fig.  26  dar- 


Fig.  26. 


2031,6  2031,6 

gestellten  Form.  Diese  Kurve  zeigt,  dass  es  für  die  vou  der 
mobilen  Last  hervorgebrachten  vertikalen  Abschi'crungskräfte 
Fm  auf  jeder  Brückenhälfte  2  Maxima  und  1  Minimum  giebt. 
Das  grössere  Maximum  beträgt  2031,6  Kil.  und  fallt  auf  den 
Endpunkt;  das  kleinere  Maximum  beträgt  1500  Kil.  und  fällt 
in  die  Mitte;  das  Minimum   beträgt  1103,9  Kil.  und   fallt  in 

den  Abstand       l  von  der  Mitte. 

(Fortsetzung  folgt.) 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Bayrischer  Architekten-  und  Ingenieur-Verein.  Am 

15.,  16.  und  17.  August  d.  J.  tagte  zu  München  die  erste 
Generalversammlung  des  Bayrischen  Architekten-  und  Ingenieur- 


Karl  von  DielDitsch. 

(Scliluss.) 

Für  moderne  Wohnräume  hat  v.  Diebitsch  mantiig- 
fache,  äusserst  reizvolle  und  zierliche  Anlagen  geschaffen, 
sowohl  was  die  Disposition  des  Raumes,  wie  seine  Deko- 
ration und  gesammte  Ausstattung  anlangt.  Er  begann 
damit,  bald  nach  seiner  Zurückkunft  einige  Zimmer  in  sei- 
ner Wohnung  zu  dekoriren  und  hat  später  an  verschiede- 
nen Orten  Derartiges  ausgeführt,  so  ein  Zimmer  im 
Hause  des  Herrn  Reicbenheim  in  Berlin,  ein  Bade- 
zimmer in  der  Villa  des  Prinzen  Albrecht  bei  Dresden 
und  anderes  Vereinzeltes  mehr.  Als  zusammenhängend 
durchgeführte  Anlage  erscheint  indessen  nur  sein  eigenes 
Wohnhaus,  welches  er  sich  hierselbst  in  den  Jahren  1855 
und  56  am  Hafenplatz  errichtete.  Der  äusseren  Erschei- 
nung, obwohl  sie  sich  durch  einen  Erker  und  eine  Kup- 
pel auf  der  Ecke  und  durch  verschiedene  Muster  in 
bunten  Ziegeln  auszeichnet,  felilt  freilich  noch  manches, 
wie  die  Zinnenbekrönung  und  die  Umrahmung  des  Erkers, 
zur  völligen  Wirkung.  Dagegen  ist  das  Innere,  und  na- 
mentlich die  eigene  Wohnung  des  Besitzers  vollständig 
seinen  Intentionen  gemäss  durchgeführt. 


Eine  Reihe  von  Zimmern,  die  allen  Ansprüchen  einer 
modernen  Wohnung  völlig  Rechnung  trägt  und  auch  als 
Miethswohnung  gebraucht  wird,  hat  durch  die  arabische 
Dekoration  einen  Charakter  des  Glanzes,  des  Reich- 
thums und  vor  Allem  einer  mit  künstlerischem  Raffine- 
ment durchgebildeten  Wohnlichkeit  erhalten,  welche  gegen 
die  sonst  in  diesem  Falle  zur  Anwendung  kommende 
Schablone  angenehm  absticht  und  wohl  die  Vorliebe  ihres 
Schöpfers  zu  rechtfertigen  im  Stande  ist,  zumal  deren  Cha- 
rakter durchaus  nichts  an  sich  trägt  von  jener  Verbissenheit, 
mit  der  zuweilen  derartige  stilistische  Versuche  durchge- 
führt sind,  welche  die  Bewohner  um  der  Stilgemässheit 
willen  zu  Unbequemlichkeiten,  ja  zu  Entbehrungen  verur- 
theilen. 

Allerdings  beruht  die  Möglichkeit  der  Anwendung 
einer  solchen  Dekoration  in  einer  ausgedehnten  Verwen- 
dung des  Stucks  und  ähnlicher  Ilülfsmateiialien.  Das  zier- 
liche schematische  Ornament,  welches  über  Decken  und 
Wände  ausgegossen  ist,  die  komplizirten  Stalaktiten  -  Ge- 
wölbe sind  nur  auf  diese  Weise  mit  Leichtigkeit  herzu- 
stellen, wie  dies  ja  auch  bei  der  Alhambra  zumeist  schon 
der  Fall  ist.  v.  Diebitsch,  der  auch  die  technische 
Seite  der  Ausführung  stets  selbst  leitete  und  zum  Theil 
selbst  besorgte,  goss  jene  zur  Bekleidung  der  W^ände  und 
Decken   verwendeten  Gypsplatten  in  festen  Zinkformen 
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Vereins.     Der    zahlreiche  Besuch  derselben    von  Seiten    der  |  Hamburger  Versammlunf;  Dentfcher  Architekten  und  In|Tenieure 

bekanntlich  zu  einzelnen  Kreispiesellschaften  vfreinif;ten  Mit-  i;efussten  Heschlüsso  in  Betrell'  des  Verfahrens  bei  öllentiichen 

glieder  gab  ein  erfreuliches  Zeiciien  davon,  welch'  reger  Geist  1  Konkurrenzen  und  einer  Norm  für  das  aichitektonische  Hono- 

geineinschaftlichen  Strebens  die  Raufechniker  Bayerns  beseelt  '  rar  vor  und   beantragten,  dass   der    Verein    sich    jenen  Be- 

und  wie  zeitgemäss  und  vielversprechend  daher  die  Gründung  Schlüssen    ausdrücklich    anschliessen    und    hierdurch  sowohl 


eines  innigen  Verbandes  unter 
ihnen  gewesen  ist.  Ueber  300 
derselben  aus  allen  Theilen  des 
Landes  waren  erschienen,  und 
voraussichtlich  wäre  die  Bethei- 
ligung sogar  noch  grösser  ge- 
wesen, wenn  nicht  die  in  die- 
ser Beziehung  ganz  besonders 
schwerfälligen  bayrischen  Bahn- 
Verwaltungen  eine  Ermässigung 
der  Fahrpreise  für  die  Besucher 
der  Versammlung  abgeschlagen 
hätten. 

Der  Abend  des  15.  August 
war  einer  gesellschaftlichen  Ver- 
einigung der  Theilnehmer  und 
einer  Begrüssung  der  Gäste  von 
Seiten  der  Münchener  Fachgo- 
nossen  gewidmet.  Er  bot  ein 
heiteres  Bild  zwangloser  Fröh- 
lichkeit und  war  namentlich  reich 
an  Erkennungs  -  Szenen  alter 
Freunde  und  Studiengenossen, 
die  in  den  strengen  Formen 
eines  büreaukratischen  Dienstes 
an  die  Scholle  gefesselt,  sich  zum 
Theil  seit  20  und  mehr  Jahren 
nicht  gesehen  hatten  —  reich 
auch  an  neuen,  schnell  vermit- 
telten Bekanntschaften. 

Die  eijientlichen  Verhand- 
lungen fanden  am  Vormittage 
des  16.  August  in  einem  der 
zu  diesem  Zwecke  trefflich  ge- 
eigneten Hörsäle  des  neuen  Po- 
lytechnikums Statt  und  wurden 
von  dem  Direktor  dieses  In- 
stituts, Herrn  Professor  Dr. 
Bauernfeind,  der  zugleich 
Vorsitzender  des  Vereins  ist,  ge- 
leitet. Nachdem  zunächst  eine 
Pflicht  der  Dankbarkeit  gegen 
einen  Gönner  und  Förderer  des 
Vereins,  den  Handelsminister 
Hrn.  von  Schlör  erfüllt  wor- 
den war,  indem  derselbe  ein- 
stimmig zum  Ehrenmitgliede  er- 
wählt wurde,  trugen  die  Her- 
ren Professor  und  Baurath  N  e  u  - 
reuther  und  Baurath  Flügel 
über  die  von  der  architektoni- 
schen Abtheiluno;der  vorjähriLTon 
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seinen  Zusammenhang  mit  den 
übrigen  deutschen  Fachgenossen 
erklären,  wie  dazu  beitragen 
solle,  jenen  Festsetzungen  noch 
grösseres  Gewicht  und  allge- 
meinere Anerkennung  zu  ver- 
schaffen. Beide  Anträge  wur- 
den ohne  Diskussion  einstimmig 
genehmigt,  ebenso  ein  Antrag 
des  Herrn  Baubeaniten  Spatz, 
dass  der  Verein  eine  Kommis- 
sion einsetzen  möge,  welche  den 
Entwurf  einer  Norm  für  das 
Honorar  von  Ingenieuren  auf- 
stellen solle.  Mit  der  Bestim- 
mung, dass  für  künftige  Gene- 
ralversammlungen ein  Beitrag 
aus  der  Vereinskasse  entnom- 
men werden  solle  (denselben 
auf  die  Theilnehmer  der  Ver- 
sammlung zu  vertbeilen  wurde 
abgelehnt),  sowie  mit  der  Wahl 
Nürnbergs  als  Versamm- 
lungsort für  die  nächste  1871 
abzuhaltende  Generalversamm- 
lung schlössen  die  eigent- 
lichen Verhandlungen  des  Ver- 
eins. 

Es  folgte  hierauf  zunächst 
ein  Voitrag  des  Herrn  Bau- 
beaniten Grebenau  aus  Ger- 
mersheim,  (auf's  Vortheilhafteste 
bekannt  als  Bearbeiter  des 
Humphreys- Abbot'schen  Wer- 
kes) über  die  hydrotechnischen 
Verhältnisse  des  Rheins.  Der 
inhaltreiche,  lebendig  dargelegte 
Vortrag,  der  nicht  verfehlen 
wird  die  Aufmerksamkeit  und 
Beachtung  aller  Hydrotekten 
hervorzurufen  ,  wurde  unter- 
stützt durch  die  Ausstellung  einer 
sehr  grossen  Anzahl  von  Plä- 
nen, graphischen  Darstellungen, 
Modellen  und  Proben,  litt 
aber  leider  dadurch,  dass  die  zur 
Disposition  gestellte  Zeit  so 
kurz  war,  dass  der  Vortragende 
nicht   im  Stande   war,  seinen 
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sehen  Hahnhofes. 


meist  in  sehr  ansehnlichen  Dimensionen  und  wusste  ihnen 
durch  Holzrahmen  eine  erhebliche  Steifigkeit  zu  verleihen. 
Zinkguss,  feinerer  Eisenguss,  Holz  theils  geschnitzt,  theils  in 
eingelegter  Arbeit,  vervollständigten  das  Gerüst,  welches 
indessen  erst  durch  die  farbige  Bemalung  seinen  Haupt- 
Charakter  gewann.  Die  Bemalung,  die  Farbe,  blieben  ihm 
das  erste  und  hauptsächlichste  dekorative  Wirkungsmittel  und 
er  plaidirte  stets  für  dessen  Anwendung  auch  im  Aeusseren 
unserer,  ja  zumeist  so  höchst  monotonen  und  einfarbigen  Ge- 
bäude. Grundlage  der  Bemalung  bildete  natürlich  die  vor- 
handene plastische  Zeichnung  des  Ornamentes,  doch  ver- 
wendete er  sehr  im  Gegensatz  zu  der  sonstigen  Uebung 
der  Berliner  Schule  die  Farben  fast  immer  tief  und  un- 
gebrochen, indem  er  darauf  hinwies,  dass  bei  der  Bema- 
lung eines  klein  gezeichneten  Musters,  wie  die  arabischen 
es  sind,  in  verschiedenen  scharf  kontrastirenden  Farben- 
tönen, die  Gesammtwirkung  dennoch  in  einer  mehr  oder 
weniger  gebrochenen  Farbe  erscheint  und  die  Einzeln- 
töne ihre  grelle  Wirkung  verlieren,  ohne  dass  doch  das 
Ganze  monoton  erscheint.  Durch  einfache  Kombination 
jener  Mittel  von  plastischer  Zeichnung  und  Farbe  wusste 
er  eine  grosse  Mannigfaltigkeit  in  der  Erscheinung  zu  er- 
zielen, indem  einmal  die  Zeichnung  eines  Musters  bei 
verschiedener  Bemalung  als  eine  ganz  verschiedene  sich 
darstellt,  andererseits  dieselben  Farben  nach  verschiedener 


Zeichnung  zusammengestellt,  einen  ganz  anderen  Gesanimtton 
ergeben. 

Doch,  wie  schon  erwähnt,  nicht  dem  Raum  allein 
und  der  stabilen  Ausschmückung  desselben,  auch  allem 
sonstigen  Zubehör  desselben  —  den  Möbeln,  den  Stoffen 
für  Vorhänge  und  Teppiche,  den  Lampen  und  Kronleuch- 
tern, kurz  dem  ganzen  Gebiete  der  mit  dem  Bauwesen 
zusammenhängenden  gewerblichen  Industrie,  war  seine 
Thätigkeit  zugewendet.  Stets  festhaltend  an  dem  arabischen 
Grundmotiv  wusste  er  diese  Aufgaben  doch  mit  sinnigem 
Eingehen  auf  die  Natur  des  Materials  und  die  daraus  er- 
wachsende Form  zu  behandeln  und  die  mannigfachsten 
Verfahrungsweisen,  Mctalleinlagen,  bunte  Gläser,  Emaillen, 
für  seine  Zwecke  zu  benutzen.  Ueberall  war  er  aber  hier 
nicht  blos  Nachahmer  des  .';chon  Vorhandenen,  sondern 
er  wusste  direkt  Neues  im  Sinne  jener  Stilfassung  zu 
schaffen.  Die  Verwendung  der  arabischen  Weise  des  schema- 
tisch gebildeten  Musters  erschien  in  diesem  Falle,  wo  sie 
aus  der  Art  der  Entstehung  des  Gegenstandes,  wie  bei 
Geweben  und  eingelegten  Arbeiten  von  selbst  sich  ent- 
wickelt, als  eine  vorzüglich  glückliche,  und  die  Erhaltung 
der  nach  dieser  Richtung  noch  vorhandenen  Gegenstände 
an  einer  passenden  Stelle  wäre  im  Interesse  dieses  Kunst- 
zweiges sehr  zu  wünschen. 

Auf  den  Welt- Ausstellungen   zu  Paris   und  London 
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einer  Veröftentlichung  desselben  in  der  Vereinszeitschrift,  die 
von  Herrn  Grebenau  jedenfalls  noch  einer  besonderen  Be- 
arbeitung unterzogen  werden  wird,  nicht  vorgreifen  wollen, 
begnügen  wir  uns  in  Kürze  über  den  wichtigsten  und  inter- 
essantesten Theil  desselben,  das  von  dem  Vortragenden  auf- 
gefundene Gesetz  des  Thalweges  und  der  Kiesbänke 
in  einem  regulirten  Strome,  zu  berichten. 

Hr.  Grebenau  erklärt  es  für  einen  Mangel  aller  bishe- 
rigen hydrotechnischen  Untersuchungen,  dass  in  ihnen  der 
Kiesgehalt  der  Flüsse,  die  eigentlich  als  ein  Gemenge  von 
Wasser  und  Kies  aufgefasst  werden  müssen,  viel  zu  wenig  be- 
rücksichtigt worden  sei.  Der  Kies  wird  eingeführt  durch  die 
Seitenbäche,  kommt  jedoch  nicht  bis  au  das  andere  Flussufer, 
sondern  wird  unterhalb  der  Mündung  des  Baches  zu  einer 
Kiesbank  abgelagert,  deren  Gestalt  eine  durchaus  regelmässige, 
in  allen  3  Projektionen  verwandte  ist,  vom  einen  Ende  aus 
sanft  ansteigend,  am  andern  Ende  steil  abfallend.  Hinter  jeder 
solchen  Kiesbank  ist  todtes  Wasser,  das  bei  hohem  Wasser- 
stande in  vertikale  Bewegung  kommt  und  dadurch  das  Vor- 
handensein einer  Bank  auf  der  Oberfläche  des  Wassers  mit 
Sicherheit  erkennen  lässt.  Der  Kies  eines  Flussbettes  ist  in 
beständiger  Bewegung  und  bewegt  sich  mit  dem  Wasser  in 
parallelen  Bahnen  stromabwärts,  indem  je  nach  dem  Wasser- 
stande und  der  Geschwindigkeit  des  Flusses  grössere  oder 
kleinere  Kiesel  fortgerollt  werden.  Schwere  Körper,  die  auf 
den  Grund  des  Flussbettes  gelangen  und  vom  Wasser  nicht 
bewegt  werden  können ,  werden  dort  eingegraben ,  indem  die 
durch  den  Stau  erzeugte  stärkere  Strömung  den  Kies  neben 
ihnen  aufwühlt  und  sie  so  allmälig  versinken  macht. 

Dass  bei  der  fortwährenden  Bewegung  des  Kieses  auch 
die  Kiesbänke  ihre  Form  verändern  und  fortrücken  müssen, 
liegt  nahe  und  ist  eine  allen  mit  Flüssen  besonders  vertrauten 
Persönlichkeiten,  Schifiern,  Brückenwärtern  etc.  bekannte 
Thatsache.  Hr.  Grebenau  ist  bemüht  gewesen  über  die 
Art  dieses  Vorrückens  bestimmte  Aufschlüsse  zu  erlangen 
und  hat  daher  für  eine  bestimmte  5000  Meter  lange  Strecke 
des  Rheines  unterhalb  der  Maxauer  Brücke  nicht  nur  alle 
früheren,  leider  nur  bis  1831  reichenden  Untersuchungen  und 
Messungen  zusammengetragen  und  verglichen,  sondern  dieselben 
auch  seit  einer  längeren  Reihe  von  Jahren  mit  besonderer  Sorgfalt 
fortgesetzt.  Das  überraschende  Resultat  derselben  hat  der  Vor- 
tragende in  einer  grossen  Karte,  in  der  die  verschiedenen  Wasser- 
tiefen und  Kiesablagerungen  mit  Farben  zur  anschaulichen 
Darstellung  gebracht  sind,  zusammengetragen.  Dieselbe  er- 
giebt,  dass  die  Kiesbänke  in  annähernd  ganz  gleicher  Form 
und  gleichen  Entfernungen  abwechselnd  bald  am  rechten,  bald 
am  linken  Ufer  des  Flusses  so  abgelagert  sind,  dass  der  Thal- 
weg als  regelmässige  Serpentine  sich  darstellt.  Jede  Kiesbank 
bewegt  sich  an  demselben  Flussufer  fort,  so  dass  nach  einer 
bestimmten  Zeit  an  dem  rechten  Ufer  eine  Kiesbank  sich 
zeigen  muss ,  wo  sie  vordem  auf  dem  linken  sieh  befand. 
Auf  der  fraglichen  Strecke  des  Rheins  beträgt  die  regelmässige 
Entfernung  der  Kiesbänke  von  einander  etwa  '2016'"-  und  ist 
durch  die  seit  1831  gemachten  Beobachtungen  festgestellt 
worden,  dass  eine  Zeit  von  etwa  T'/j  Jahren  dazu  gehört,  um 
eine  solche  Bank,  deren  Inhalt  etwa  1000000  beträgt  und 
sich  zu  dem  Wassergehalte  der  betreffenden  Stromstrecke  wie 

hat  V.  Diebitsch  verschiedene  Erzeugnisse  seiner  Thä- 
tigkeit  gerade  nach  dieser  Richtung  hin  ausgestellt,  so  in 
London  eine  grosse  Fontäne  mit  Blumenvasen,  und  in 
Paris  einen  Pavillon  in  dem  Garten  der  prcussischen 
Abtheilung,  der  in  Dekoration,  Bemalung  und  innerer 
Ausstattung  völlig  durchgeführt,  sich  als  eine  treffliche 
künstlerische  Leistung  darstellte,  zumal  den  vielfach  höchst 
rohen  Gestaltungen  gegenüber,  die  der  echte  Orient  mit 
Hülfe  der  Franzosen  dort  zur  Schau  gebracht  hatte. 

Die  meisten  seiner  Werke  entstanden  unmittelbar 
unter  seinen  Augen,  indem  er  in  dem  eigenen  Hause 
sich  Werkstätten  eingerichtet  hatte,  in  denen  er  Maler, 
Gypsgiesser  und  Tischler  beschäftigte  und  vs'o  er  selbst 
unablässig  thätig  war,  stets  irgend  eine  Arbeit  unter 
Händen,  selbst  wenn  keine  unmittelbare  Veranlassung  zu 
einer  solchen  vorlag.  Dabei  produzirte  er  stets  aus  sich 
selbst  heraus,  fast  immer  für  die  unmittelbare  Ausführung, 
und  gebrauchte  dabei  der  äusseren  Hilfsmittel  so  wenig, 
dass  in  seinem  Nachlasse  sich  kaum  ein  technisches  Werk 
vorfindet,  selbst  solche  nicht,  die  sein  eigentliches  Kunst- 
gebiet betreffen.  Trotz  der  zahlreich  vorhandenen  Mo- 
delle, die  sich  bereits  bei  ihm  im  Laufe  der  Jahre  ange- 
sammelt hatten,  benutzte  er  doch  nur  selten  ein  solches 
für  eine  andere  Aufgabe,  sondern  zog  es  lieber  vor  mit 
einer  seltenen  Frische  und  Leichtigkeit  Neues  zu  schaffen. 


Vui  verhält,  diesen  Weg  zurücklegen  zu  Isssen.  Das  durch- 
schnittliche Fortschreiten  pro  Jahr  beträgt  etwa  278  «>• 

Untersuchungen  an  anderen  Stellen  des  Rheines  fehlen 
oder  sind  von  dem  Vortragenden  erst  eingeleitet,  so  dass  — 
obgleich  die  Thatsache,  dass  der  Thalweg  eine  Serpentine  ist, 
auch  anderweit  beobachtet  wurde  —  doch  über  das  Maass  des 
Fortschreitens  der  Kiesbänke  vorläufig  kein  anderes  Urtheil 
gefällt  werden  kann,  als  dass  dasselbe  stromaufwärts  schneller, 
stromabwärts  langsamer  erfolgen  dürfte.  Legt  man  dieselbe 
Geschwindigkeit  zu  Grunde,  so  ergiebt  eine  Berechnuncr  des 
Zeitraums,  in  dem  eine  Kiesbank  von  Basel  bis  in  die  Pfalz 
gelangt,  die  Zahl  von  663  Jahren.  Sollte  dieselbe  auch  er- 
heblich kürzer  sein,  so  folgt  doch  daraus  mit  Sicherheit,  dass 
die  beliebte  Hoffnung,  dass  ein  Fluss  nach  seiner  Regulirung 
sich  alsbald  von  Geröll  ,, reinigen"  werde,  eine  illusorische 
oder  doch  mindestens  in  weitem  Felde  stehende  ist. 

Doch  nicht  allein  diese  Erkenntniss  ist  eine  Frucht  der 
Auffindung  des  Gesetzes  der  Kiesbänke,  von  dem  der  Vortra- 
gende annimmt,  dass  es  wahrscheinlich  für  alle  regulirten 
Flüsse  Gültigkeit  habe:  aus  der  Kenntniss  derselben  ergeben 
sich  auch  sehr  bedeutende  Vortheile  für  die  Praxis  der  Schifif- 
fahrt  und  des  Wasserbaues,  die  Hr.  Grebenau  auf  Grund 
seiner  Beobachtungen  bereits  auf  seiner  Strecke  ausgenutzt 
hat.  Die  Schiffahrt  ist  im  Stande  bei  kleinem  Wasserstande 
die  Linie  des  Thal  weges  genau  einzuhalten  —  (auf  dem  Rücken, 
der  2  Bänke  verbindet,  ergeben  sieh  bei  kleinem  Wasser  so 
geringe  Tiefen,  dass  ein  Mann,  der  das  Gesetz  kannte,  im 
Jahre  1858  bei  Maxau  den  Rhein  durchwaten  konnte,  trotzdem 
die  Wassertiefe  an  den  Ufern  bis  zu  7  betrug),  —  der  Hy- 
drotekt,  der  hiernach  die  Lage  jeder  Kiesbank  mit  annä- 
hernder Sicherheit  auf  Jahre  voraus  bestimmen  kann,  ist 
im  Stande,  seine  Werke  bequemer,  besser,  und  wesentlich 
billiger  herzustellen,  wenn  er  sie  nicht  wie  früher  in's  tiefste 
Wasser,  sondern  mit  Benutzung  der  Bank  auf  dieselbe  baut. 
Es  ist  alsdann  nur  nöthig,  sie  bis  zur  grössten  bekannten 
Wassertiefe  hinabzuführen  und  bei  dem  allmäli^en  Vorrücken 
der  Kiesbank  nach  Bedürfniss  zu  befestigen.  Hierdurch 
erledigt  sich  auch  die  Frage,  ob  von  einem  Strome  von 
Unten  nach  Oben  oder  umgekehrt  zu  bauen  sei  und  lässt 
sich  dahin  beantworten,  dass  dies  stets  an  rechter  Stelle  ge- 
schehen solle. 

Hr.  Grebenau  empfiehlt  es  allen  seinen  speziellen  Faeh- 
genossen  auf's  Wärmste,  innerhalb  ihres  Wirkungskreises  gleiche 
Beobachtungen  anzustellen,  um  so  vielleicht  zu  einer  allge- 
meineren Kenntniss  des  betreffenden  Gesetzes  zu  gelangen. 
Zum  Schluss  erläuterte  derselbe  noch  an  einem  sinnreich  kon- 
struirten  Modelle,  dessen  Beschreibung  in  Worten  sich  nicht 
wohl  geben  lässt,  das  Gesetz  der  Beweguno;  des  Wassers. 
Wenn  nicht  früher,  so  dürfen  wir  hoffen,  dass  Hr.  Grebenau 
auf  der  nächsten  Versammlung  deutscher  Architekten  und  In- 
genieure zu  Karlsruhe  Gelegenheit  findet,  seine  Untersuchungen 
einem  grösseren  Kreise  von  Berufsgenossen  in  umfassenderer 
Weise  darzulegen. 

Ueber  die  auf  diesen  Vortrag  folgende  Vorlesung  des 
Herrn  Stadtbaurath  Friedreich  aus  Fürth  über  kommerzielle 
Bauten  des  Alterthums    vermögen   wir  Nichts  zu  berichten, 

Ausgeführte  Zeichnungen  sind  von  den  meisten  seiner 
Werke  nicht  vorhanden ,  und  er  wies  Aufforderungen, 
seine  Erfindungen  zu  sammeln  oder  herauszugeben,  mit 
den  Worten  von  sich,  dass  ihm  hierzu  noch  Zeit  genug 
übrig  bleibe,  wenn  er  praktisch  nichts  mehr  zu  leisten 
im  Stande  sei. 

Dass  er  trotz  seiner  späterhin  ziemlich  ausgedehnten 
Thätigkeit  grosse  materielle  Vortheile  geerntet,  lässt  sich 
kaum  sagen.  Er  war  viel  zu  sehr  Künstler  um  unter 
allen  Umständen  genau  und  richtig  zu  rechnen,  und  viel 
zu  sehr  von  seiner  Idee  erfüllt  um  nicht  jeden  Augen- 
blick das  eben  Erworbene  wieder  zu  neuen,  weitaussehen- 
den Unternehmungen  zu  verwenden. 

Auf  der  Londoner  Ausstellung  des  Jahres  1861  wurde 
V.  Diebitsch  dem  Vizekönig  von  Aegypten  bekannt,  der 
sich  für  seine  Arbeiten  interessirte  und  ihm  durch  mehr- 
fache Aufträge  die  Veranlassung  gab,  theilweise  nach 
Kairo  überzusiedeln  und  dort  einen  ausgedehnteren  künst- 
lerischen Wirkungskreis  zu  begründen,  als  ihm  dies  im 
Vaterlande  bisher  gelungen  war.  Seine  erste  Arbeit  da- 
selbst war  ein  Grabmonument  für  einen  Verwandten  des 
Vizekönigs,  Said  Pascha,  ein  Kuppelbau  in  feinem  Guss- 
eisen ausgeführt,  dem  folgten  der  Bau  einer  grösseren 
Villa  für  den  Banquier  Oppenheim  und  ein  Palast  für  den 
vornehmsten   Minister  Nubar  Pascha,  sowie  eine  grosse 
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da  sie  uns  weder  in  technischer,  noch  in  künstlerischer  oder 
wissenschaftlicher  Beziehung  ein  Interesse  abjiewonnen  hat. 

Der  Abend  des  16.  August  war  einem  fröhlichen  Feste 
im  Zacherlkeller,  den  Räumen,  wo  der  Müiichener  Salvator- 
Jubel  sich  sonst  entfaltet,  gewidmet.  Das  Lokal  prangte  im 
schönsten  Schmucke.  Gung'lsche  Musik,  ein  grosser  Kreis  von 
Fachgenossen,  unter  denen  die  Damenwelt  nicht  fehlte,  ein 
vortrefflicher  Stoff,  begeisterte  Reden  und  Toaste  und  die  all- 
gemeinste Heiterkeit  vereinten  sich,  um  das  Fest  für  Jeden 
zu  einer  angenehmen  Gegenwart  und  einer  lieben  Erinnerung 
zu  gestalten. 

Der  17.  August  bot  am  Vormittage  Spezial-Verhandlungen 
der  vereiniiJten  Vorstandsehaft,  in  denen  innere  Vereins-  und 
Verwaltungsangelegenheiten  berathen  und  beschlossen  wurden. 
Am  Nachmittage  besuchte  ein  Tlieil  der  Mitglieder  die  Kunst- 
ausstellung, wahrend  der  andere  die  Baustelle  der  neuen  Isar- 
Brücke  (für  die  Braunauer  Bahn)  in  Augenschein  nahm.  Hier 
wurden  mit  einer  kleinen,  in  der  Krauss'schen  Maschinenfabrik 
gebauten  Lokomotive,  die  speziell  zum  Erdtransporte  bestimmt 
ist,  interessante  Versuche  angestellt.  Auf  einer  Rampe  von 
Vis  Steigung  bewegte  sich  dieselbe  mit  20  —  24'  Geschwindig- 
keit, mit  einem  Train  von  7  —  10  Rollwägen  a  13  Ztr.,  während, 
die  Maschine  selbst  72  Ztr.  Totalgewicht  utid  10  Atmosphären 
Dampfspannung  hat. 

Am  Abend  vereinigte  eine  Abschiedsversamnilung  die  Fest- 
genossen noch  einmal.  —  F.  — 


Architekten-Verein  zu  Berlin.  Als  Ausgangspunkt  für 
die  Exkursion  am  Sonnabend,  den  28.  August  war  eine 
Grabkapelle  bestimmt,  welche  nach  dem  Entwürfe  des  Herrn 
Professor  Lucae  für  eine  Familie  Wegner  auf  dem  Petri- 
kirchhofe  vor  dem  Landsberger  Thore  errichtet  worden  ist. 
Das  Versehen,  dass  von  den  vielen  hier  neben  einander  lie- 
genden Kirchhöfen  der  Georgenkirchhof  als  die  Stelle  des 
Denkmals  bezeichnet  worden  war,  gab  Veranlassung  zu  viel- 
fachen Irrfahrten  einzelner  Mitglieder,  welche  sich  erst  später 
auf  der  Brauerei  des  Herrn  Knoblauch  wieder  in  grösserer 
Zahl  zusammenfanden. 

Das  erwähnte  Denkmal  stellt  sich  als  ein  (juadratischer 
Bau  von  etwa  25'  Seite  dar,  welcher  mit  vier  Giebeln  gekrönt 
ist,  aus  denen  sich  eine  flache  Kuppel  erhebt.  Durch  das  Ober- 
licht der  letzteren  wird  die  innere  Kapelle  erhellt.  Vor  der 
Eingangsthür  bellndet  sich  ein  von  zwei  korinthischen  Säulen 
unterstütztes  Prothyron,  an  der  Rückseite  ist  eine  Abside  aus- 
gebaut. Das  Monument  ist  mit  einem  nicht  gewöhnlichen 
Luxus  ausgestattet  und  in  seinen  Formen  ersichtlich  mit  sel- 
tener Sorgfalt  und  Liebe  durchgeführt.  Sockel  und  Gesimse, 
sowie  der  Vorbau  sind  aus  Seeberger  Sandstein,  der  eigent- 
liche Körper  des  Baues  dagegen  aus  Ziegeln  von  hellgelber 
Farbe  mit  der  grössten  Sauberkeit  hergestellt.  Ein  Band- 
streifen von  Rosetten  auf  braunem  Grunde  umrahmt  die  Wand- 
fläche, in  welche  Reliefs  aus  Wesersandstein  —  ebenso  wie  der 
Engel  über  dem  Eingange  vom  Bildhauer  Luersen  angefer- 
tigt —  eingelassen  sind.  Die  Tliürfasehe  ist  aus  polirtem  Syenit. 
Die  gesammten  griechischen  Kunstformen  des  Baues  sind  von 
ausserordentlicher  Feinheit  und  Eleganz,  die  in  manclien  Thei- 
len,  so  in  der  Bekrönuii'j;  des  Ganzen,  wo  die  Giebel  mit  ver- 


goldeten Palmetten  verziert  sind  und  auf  den  Ecken  sich  eben- 
falls vergoldete  Dreifüsse  erheben,  fast  in  den  Charakter  des 
Koketten  übergeht.  Etwas  zu  absichtlich  erscheint  wohl  auch 
die  Verjüngung  des  ganzen  Bauwerks  nach  oben  und  es  liesse 
sich  streiten,  ob  das  Ziegelmaterial  der  Hauptmasse  nicht 
besser  und  zur  einheitlichen  Wirkung  passender  ebenfalls 
durch  Sandstein  ersetzt  worden  wäre.  Die  Kuppel,  aus  Kupfer 
und  fast  ohue  Ausbildung,  passt  nicht  recht  zum  Charakter 
des  übrigen.  Bei  aller  unbestreitbaren  Schönheit  möcl)te  man 
schliesslich  dem  Bau  eher  eine  andere  Bestimmung  vindiziren, 
als  die  einer  Grabkapelle.  Leider  liegt  derselbe  gegenwärtig 
für  die  Gesammtansicht  sehr  ungünstig  in  einer  Ecke  der 
Kirchhofsgrenze  und  präsentirt  sich  eigentlich  uur  von  der 
Rückseite  her,  wo  er  sich  über  einer  etwas  ansteigenden  Wiese 
mit  einer  kleinen  Futteimauer  erhebt.  — • 

Die  Brauerei  des  Herrn  Knoblauch,  welche  demnächst 
iu  allen  Einrichtungen  besichtigt  wurde,  ist  von  den  Bau- 
meistern Knoblauch  &  Hollin  in  Verbindung  mit  dem  Brau- 
meister Lüdicke  und  dem  für  dies  spezielle  Gebiet  thätinen 
Maschinenfabrikanten  Münnich  in  Cheujnitz  ausgeführt.  Der 
Bau  ist  mit  grosser  Schnelligkeit  betrieben  worden,  so  dass 
schon  am  1.  Juli  d.  J.,  9  Monat  nach  Beginn  der  Ausführung, 
ein  trinkbares  Bier  geliefert  werden  konnte.  Ein  Hauptge- 
bäude in  7  Geschosseu  enthält  in  den  drei  unteren  überwölb- 
ten Etagen  die  Malztennen.  Die  Rückwand  des  Gebäudes 
dient  hier  als  Futtermauer  gegen  das  etwas  ansteigende  Ter- 
rain ,  auf  dem  die  übrigen  Baulichkeiten  liegen.  Das  vierte 
Geschoss,  mit  diesen  iu  einer  Ebene,  enthält  die  Kästen  für 
das  Weichen  der  Gerste,  darüber  liegen  in  drei  Geschossen 
Böden  zum  Lagern  der  Gerste  und  des  Malzes,  sowie  für  den 
Mühleubetrieb.  Das  Darren  des  Malzes  geschieht  auf  einer 
selbstthätigen  mechanischen  Darre,  bei  welcher  das  Malz  über 
sieben  Roste  allmählig  herabfällt.  Neben  dem  Hauptgebäude 
liegen  das  Sud-  und  Kesselhaus,  etwas  entfernter  davon  die 
Kühlbottiehe  und  darunter  die  Keller,  die  hier  mit  besonde- 
rer Sorgfalt  so  ausgeführt  sind,  dass  der  Braubetrieb  das 
ganze  Jahr  hindurch  ohne  LTnterbrechung  fortgesetzt  werden 
kann.  Der  Keller  besteht  aus  2  Geschossen,  zusammen  45 ' 
tief,  und  ist  der  Breite  nach  in  drei  parallel  neben  einander 
laufende  Tonnengewölbe  von  19'  Spannweite  zerlegt.  An  den 
Enden  des  Kellers  befinden  sich  Eissehachte,  die  in  der  gan- 
zen Tiefe  desselben  durchgehen;  ebenso  sind  im  oberen  Ge- 
schoss die  beiden  äusseren  Tonnengewölbe  noch  zur  Aufbe- 
wahrung des  Eises  bestimmt.  Es  können  hier  1 00,000  Kbkfss. 
Eis  untergebracht  werden,  die  bei  sorgfältiger  Ventilation  die 
Temperatur  des  Kellers  stets  auf  40»  Celsius  erhalten.  Der 
Betrieb  der  Brauerei  ist  für  jetzt  auf  30,000  Tonnen  pro  Jahr 
festgesetzt.  Der  vordere  Theil  des  Terrains  ist  zu  einem 
grossen  Biergarten,  mit  Hallen  umgeben,  eingerichtet  und  der 
Konsum  bereits  ein  sehr  beträchtlicher,  trotzdem  Berlin  schon 
gegen  zwölf  Brauereien  ähnlichen  und  zum  Theil  noch  bedeu- 
tenderen Umfanges  besitzt.  —  —    ^  — 

Vermischtes. 

Ueber  Strassenpflaster.  Für  Berlin  beginnt  in  den 
Hauptstrassen    eine   radikale  Neugestaltung  des  Pflasters,  da 


Zaiil  Aufträge  tlieils  zur  Ausschmückiiiig  oder  Möbliruug 
einzelner  Säle  in  bereits  erricliteten  (iebäuden  oder  zur  Aus- 
führung kleinerer  Bauten,  Kioske,  Gallerien  und  Fontainen 
in  den  Gärten  der  vizeköniglichen  Residenzen,  namentlich 
zu  Ghizeh,  Gezireh  und  Salenibek,  ungerechnet  die  Zahl 
der  nicht  zur  Ausführung  gelangten  Projekte,  wie  jener 
zu  einem  grossen  öffentlichen  Bade,  einem  Theater  und 
anderen  mehr.  Diese  Thätigkeit  war  eine  bedeutende 
und  ausgedehnte  und  v.  Di.ebitsch  beschäftigte  in  seinem 
Hause  zu  Kairo  eine  ganze  Kolonie  deutscher  Handwerker, 
eifrig  bestrebt,  seinen  Landsleuten  auch  auf  diesem  bisher 
fast  ausschliesslich  von  Franzosen  und  Italienern  au.sgebeu- 
teten  Terrain  eine  Stellung  zu  verschaffen  und  in  Kon- 
kurrenz namentlich  mit  den  ersteren  zu  treten.  So  beschäf- 
tigte er  ausnahmslos  deutsche  Fabriken,  zahlreiche  Eisen- 
gussarbeiten sind  z.  B.  aus  Lauchhammer  und  Ilsenburg  nach 
dem  Orient  gegangen,  und  dies  patriotische  Vorkämpfen 
in  einem  fremden  Lande  ist  gewiss  nicht  das  letzte,  was 
wir  an  dem  Verstorbenen  anerkennen  müssen. 

Leicht  und  durchweg  erfreulich  —  dies  dürfen  wir  uns 
nicht  verhehlen  —  war  zudem  die  Arbeit  auch  hier  nicht, 
mit  soviel  Hingebung  sich  auch  v.  Diebitsch  ihr  widmete; 
denn  obgleich  Aegypten  neuerdings  von  europäi,scher  Kul- 
tur scheinbar  viel  akzeptirt  hat,  so  ist  es  trotzdem  seinem 
Grundcharakter  und  vor  allem  seiner  inneren  Verwaltung 


nach  nocii  immer  echter  Orient  geblieben.  Die  Baulust 
des  Vizekölligs,  so  rege  sie  war,  wollte  doch  stets  vor 
Allem  aufs  schnellste  befriedigt  sein,  ein  Bau  durfte  höch- 
stens vier  oder  fünf  Monate  dauern,  und  als  für  die  Aus- 
führung des  grossen  Theaterentwurfes  ebensoviel  Jahre 
verlangt  wurden,  liess  man  die  Angelegenheit  sofort  fallen. 
Andrerseits  wurden  die  vollendeten  Bauten  oft  bald  wie- 
der vernachlässigt  und  namentlich  mit  den  Fallästen  ein 
eigenthümlicher  Handel  getrieben,  indem  bald  dieser  bald 
jener,  der  gerade  in  Gunst  stand,  einen  solchen  sich  vom 
Vizekönig  schenken  liess  um  ihn  nachher  vortheilhaft  zu 
verkaufen,  oder  auch  umgekehrt  ihn  baute,  damit  der  Vize- 
köriig  ihn  ankaufe.  Die  Beschaffung  der  Gelder,  die  end- 
liche Bezahlung  war  fast  stets  mit  Weitläufigkeiten  ver- 
knüpft und  manches  Projekt  scheiterte  an  der  kurzen  und 
bündigen  Weigerung  des  Finanzpaschas,  zu  bezahlen.  Da- 
bei hatte  man  stets  allerlei  Mittelspersonen,  oft  die  aller 
wunderbarsten  Existenzen  zu  benutzen,  und  Gunst  und 
Ungunst  wechselten,  wie  Sonne  und  Wind.  Jener  Pa- 
villon der  Pariser  Ausstellung,  bei  welchem  v.  Diebitsch 
vornehmlich  auf  den  Vizeki'mig  als  Käufer  gerechnet  hatte, 
gereichte  ihm  anfänglich  sehr  zum  Nachtheile,  da  der  hohe 
Herr  sich  gekränkt  fühlte,  dass  derselbe  in  der  preussischen 
Abtheilung  und  nicht  in  der  seines  Landes  ausgestellt  war, 
doch  beauftragte  er  später  v.  Diebitsch  wiederum  mit  der 
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in  Folge  des  bedeutend  gestiegenen  Verkehrs  in  denselben 
und  durch  die  vielen  schnellfahrenden  schweren  Omnibus- 
Wagen  das  Pflaster  ziemlich  zerrüttet  ist. 

Diese  Neupflasterung  hat  ihreu  Anfang  in  der  Leipziger 
Strasse,  zwischen  der  Wilhelms-  und  Mauerstrasse  genommen, 
und  werden  jetzt  nur  noch  die  härtesten  Porphyre  von  Dom- 
Reichenbach  verwendet,  weil  die  bisher  angewendeten  Pflaster- 
steine nicht  mehr  genügen. 

Die  Herstellung  des  Pflasters  kann  nur  vortheilhaft  ge- 
schehen ,  wenn  das  ganze  Profil  der  Strasse  mit  einem  Male 
in  Angriö'  genommen  und  somit  die  Strasse  dem  Verkehr 
völlig  versperrt  wird.  Die  Fugen  zwischen  den  Steinen  müs- 
sen möglichst  dichtschliessend  hergestellt  werden,  damit  eine 
Zertrümmerung  der  Kanten  erschwert  wird;  es  folgt  daraus 
aber  eine  beträchtliche  Glätte  der  Fahrbahn.  Der  gewünschte 
Frfolg,  dass  das  neue  Pflaster  den  Anforderungen  genügen 
werde,  bleibt  daher  immerhin  noch  zweifelhaft,  da  sehr  wahr- 
scheinlich ist,  dass  der  Verkehr  sich  noch  mehr  steigert,  und 
werden  dann  die  Erfahrungen ,  welche  man  in  Paris  bereits 
gemacht  hat,  auch  hier  wieder  zu  machen  sein.  Es  hat  sich 
in  Paris  herausgestellt,  dass  nur  die  gewalzte  Asphaltstrasse 
zweckentsprechend,  am  billigsten  und  dauerhaftesten  ist  etc. 
Die  Abhandlung  „  Strasseupflaster  in  Paris  aus  Asphalt"  in 
der  Zeitschrift  des  Architekten-  und  Ingenieur -Vereins  für 
Hannover,  Band  XI.  S.  113,  worin  es  heisst:  „Die  Vorzüge 
dieses  Pflasters  sind  folgende:  es  bildet  sich  weder  Staub  noch 
Schmutz,  es  ist  völlig  ohne  Geräusch,  es  bedarf  geringer 
Zugkraft,  die  Unterhaltungskosten  der  Fahrzeuge  werden  in 
beträchtlicher  Weise  vermindert,  die  benachbarten  Häuser  und 
Baulichkeiten  leiden  nicht  durch  Erschütterung,  da  die  Schläge 
und  Stösse  der  Wagen  aufhören." 

Zum  Schluss  zeigt  die  Vergleichung  der  Preise,  dass  die 
Asphaltstrasse  am  billigsten  sei. 

Es  kostet:  1  □  Meter  Asphaltstrasse  40  Franken, 

1        „        Porphyrpflaster  28 — 52  „ 
1        „        Chaussirung       57 — 67  ,, 
wenn  die  Unterhaltungskosten   mit  5  %  kapitalisirt   und  die 
Anlagekosten  hinzugezogen  werden. 

Demnach  wäre  wenigstens  ein  Versuch  mit  Asphalt- 
Pflaster  zu  empfehlen,  dessen  Herstellung  schneller  erfolgt 
als  Pflaster  aus  Steinen,  wodurch  auch  die  Verkehrsstörungen 
nicht  so  erheblich  sein  dürften,  als  sie  jetzt  sind. 

  Sch. 

Konkurrenzen. 

Monatsaufgaben  für  den  Architekten-Verein  zu  Berlin, 
zum  2.  Oktober  1869. 

I.  Der  unter  dem  neu  erbauten  Sitzungssaale  des  Archi- 
tekten-Vereins befindliche  Keller  soll  zu  einer  Kneipe  des 
Vereines  eingerichtet  und  zu  diesem  Zwecke  angemessen  de- 
korirt  werden.  Die  Abmessungen  des  Raumes  gehen  aus  der 
Grundriss  -  Skizze  auf  Pag.  2,  Jahrg.  1S69  uns.  Ztg.  hervor. 

Es  soll  in  einem  Grundrisse  die  Art  der  Anordnung  der 
Tische  und  Sitzplätze  angegeben  werden ,  wobei  sowohl  auf 
die  Möglichkeit  der  Aufstellung  zusammenhängender  Tafeln, 
wie  auf  die  Anlage  gesonderter  Kompartimente  für  einzelne 


Gesellschaftsgruppen  Rücksicht  zu  nehmen  ist.  Ein  Feld  des 
Hauptraumes  ist  ferner  in  Wänden  und  Decke  zu  zeichnen 
und  in  farbiger  Dekoration  darzustellen. 

Maasstab  des  Gesammtgrundrisses  '/no,  der  Dekorationen 
'Ai  der  natürlichen  Grösse. 

II.  Auf  einem  grösseren  Bahnhofe  soll  zwischen  zwei,  24  Fuss 
von  einander  entfernt  liegenden  Gütergeleisen  eine  überdeckte, 
200  Fuss  lange  Ueberladerampe  hergestellt,  mit  Zentesimal- 
waage und  Waagehäuschen,  und  an  geeigneten  Stellen  mit 
Vorrichtungen  zum  leichten  Heben  und  bequemen  Aus-  und 
Einladen  von  Stückgütern  bis  15  Ztr.  Gewicht  aus  offenen 
und  bedeckten  Güterwagen  versehen  werden.  Dae'  'Konstruktion 
so^vie  Hebe-  und  Umlade-Vorrichtungeu  sind  zd  etailiren. 


Personal-Nachrichten. 

Preussen. 

Der  Ober-Bau- Inspektor  Sasse  .-.u  Mersebun?  ist  zum  Re- 
giernngs-  und  Bau -Rath  bei  der  dortigen  Regierui..?  ernannt,  — 
dem  Eisenbahn -Bau -Inspektor  Roemer  bei  der  Ni^erschlesisch- 
Märkischen  Eisenbahn  zu  Berlin  der  Charakter  als  Bau -Rath  ver- 
liehen. 

Der  Landbaumeister  Anton  Gross  zu  'Biedenkopf  ist  nach 
Magdeburg  versetzt  und  ihm  die  Hülfsarbeiterstelle  bei  der  dortigen 
Regierung  definitiv  verliehen  worden,  —  der  Baueleve  und  Melio- 
rations  -  Balltechniker  Friedr.  Wih.  Schmidt  zu  Kassel  ist  zum 
Wasserbaumeister  ernannt  und  sind  demselben  die  Funktionen  eines 
Meliorations-Bau-Inspektors  der  Provinz  Hessen-Nassau  übertragen. 

Der  Landbaumeister  Herrmann  zu  Wolfshagen,  (Reg.-Bez 
Kassel),  tritt  mit  dem  1.  September  in  den  Ruhestand. 

Der  Baumeister  Meinhoff  in  Bergen  auf  Rügen  ist  am  28. 
V.  M.  gestorben. 


Offene  Stellen. 

\.  Ein  Baumeister,  oder  im  Zeichnen  und  Entwerfen  tüch- 
tiger Bauführer  findet  in  Berlin  bei  Ausarbeitung  eines  umfang- 
reichen und  interessanten  Hochbau -Projekts  gegen  2  Thlr.  Diäten 
sofort  Bescliäftigung.  Näheres  beim  Landbaumeister  Steuer,  Prin- 
zenstrasse  Nro.  70,  2  Tr.  Morgens  8  — 10. 

2.  Einige  Feldmesser  und  Fei  dme  sser  -  G  e  h  i  I  fe  n ,  geübt 
im  Kopiren  und  Anlegen  von  Plänen  für  Eisenbahn  -  Vorarbeiten, 
werden  gesucht.  Persönliche  Meldungen  beim  Ingenieur  Paul 
Ernst,  Berlin,  Zimmerstr.  55,  Hof  1  Tr.  Briefe  an  denselben 
Spittelmarkt  3. 

3.  Eür  die  Beaufsichtigung  der  Gründungsarbeiten  des  Schleu- 
senmeisteretablissements  zu  Wendisch -Rietz  am  Storkower  Kanal 
wird  ein  zuverlässiger  Bauführer  oder  Baumeister  gesucht; 
Tagegelder  nach  Vereinbarung;  Dauer  der  Beschäftigung  circa  3 
Monate.  Melduug  sogleich  schriftlich  beim  Wasserbaumeister 
Natus  in  Köpenick. 

4.  Für  eine  ausserdeutsche  Bahn,  welche  seit  längerer  Zeit  im 
Bau  begriifen  ist,  werden  gegen  vortheilhafte  Engagements-Bedin- 
gungen ein  Baumeister,  welcher  längere  Zeit  bei  Brückenbauten 
mit  eisernem  Oberbau  thätig  gewesen,  sowie  zwei  Bauführer, 
welche  bei  Flussregulirungen  beschäftigt  gewesen  sind,  gesucht.  Nä- 
heres zu  erfragen  bei  der  Expedition  dieses  Blattes  unter  Chifl're 
A.  B.  1. 

5.  Ein  Baumeister  oder  Bauführer  findet  sofort  Be- 
schäftigung in  der  Wasserbau- Inspektion  zu  Frankfurt  a./O.  Mel- 
dungen beim  Wasserbau  -  Inspektor  Rose  daselbst. 


Dekoration  eines  Palastes,  welchen  er  sich  zu  Ismailiab, 
der  neuen  nach  ihm  benannten  Stadt  am  Suezkanal,  er- 
richten Hess. 

Trotz  alledem  gefiel  sich  v.  Diebitsch  ersichtlich  in 
dieser  seltsamen  Welt,  die  ihm  doch  vor  Allem  sein  Hauptbe- 
dürfniss,  das  einer  rege  schaffenden  Thätigkeit  auf  dem  ihm 
zur  anderen  Natur  gewordenen  Kunstgebiete  erfüllte.  Wenn 
wir  jene  Ausführungen  auch  nicht  aus  eigener  Anschau- 
ung kennen,  wenn  manches  davon  wohl  nothwendig  ephe- 
merer Natur  war,  so  giebt  doch  dasjenige,  was  wir  davon 
im  Bilde  gesehen,  das  Zeugniss,  dass  er  auch  dort,  wo 
ein  Urtheil  in  Kunstsachen  kaum  vorhanden  und  so  oft 
neben  dem  Besten  auch  das  Schlechteste  gleichzeitig  seinen 
Platz  findet,  stets  einer  wahrhaft  künstlerischen  Durchfüh- 
rung nachgestrebt  hat.  Abwechselnd  in  Berlin  und  in 
Kairo,  führte  er  in  den  letzten  Jahren  ein  unstetes  Wan- 
derleben, welches  seine  Gattin  —  er  hatte  sich  im  Jahre 
1863  verheirathet  —  getreulich  mit  ihm  theilte.  Seine 
zähe,  an  den  Süden  längst  gewöhnte,  etwas  cholerische 
Natur  schien  keine  Befürchtungen  zuzulassen.  So  über- 
raschte uns  schmerzlich  die  Nachricht  seines  Todes.  Er 
war  nach  kurzem  Krankenlager  den  in  Kairo  grassirenden 
Pocken  erlegen,  eben  im  Begriff  nach  Europa  zurückzu- 
kehren und  getrennt  von  seiner  Familie,  welche  bereits 
den  Rückweg  angetreten   hatte.     Er  wurde   unter  allge- 


meiner Theilnahme  auf  dem  protestantischen  Kirchhofe  zu 
Kairo  beerdigt. 

V.  Diebitsch  wird  auf  seinem  Gebiete  schwerlich 
einen  Nachfolger  finden  und  wir  haben  auch  an  dieser 
Stelle  nicht  gezögert,  es  auszusprechen,  dass  wir  die  von 
ihm  verfolgten  Bestrebungen  nicht  in  jeder  Weise  zu  ver- 
iheidigen  vermögen  ;  aber  man  wird  kaum  ohne  tiefe  Be- 
wegung auf  ein  Leben  zurückblicken  können ,  welches 
einem  rein  idealen  Ziele  in  einer  so  nüchternen  Zeit  mit 
soviel  Selbstaufopferung  gewidmet  gewesen  ist.  Wenn 
auch  V.  Diebitsch  eine  einsame  Stellung  unter  seinen 
Fachgenossen  einnahm,  wenn  ihm  etwas  vom  Sonderling 
anklebte  und  seine  Stimmung  äusserlich  manchmal  als 
eine  verbitterte  erschien,  so  wird  doch  jedem,  der  ihn  in 
seiner  Werkstatt  in  seinem  Elemente  thätig  gesehen,  sicher 
der  ungebeugte  frohe  Muth  und  der  nicht  zu  ermüdende 
künstlerische  Enthusiasmus,  der  die  ganze  Persönlichkeit 
belebte,  stets  in  Erinnerung  bleiben.*) 

Er  ruhe  leicht  in  der  ägyptischen  Erde. 

H.  Stier. 


*)  Wir  machen  die  Freunde  des  Verstorbenen  darauf  aufmerk- 
sam, dass  der  Photograph  Graft"  hier.  Jerusalemer  Str.  18,  ein  sehr 
gelungenes  Portrait  desselben  verkauft. 


Hierzu  eine  Beilage. 
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BEILAGE  ZUR  DEUTSCHEN  BAUZEITUNG. 

Jahrgang  III.  Berlin,  den  2.  September  1869.  M  3ß. 


Submissionen. 

1)  Montag,  den  i'..  Septbr.,  Vorm.  10  Uhr:  Arbeiten 
und  Lieferungen  für  den  Bau  einer  massiven  Brücke  über 
die  Nahe  iji,,  der  Kreuznach- Ebernburger  Staatsstrasse,  veranschl. 
auf  36,928  jilr.  Bed.  beim  Kreis-Bauinspektor  Conradi  in  Kreuz- 
nach. 

2)  Mortag,  den  6.  Septbr.:  Erd-,  Maurer-  und  As- 
phaltarbej*en  zum  Kasernement  in  Lübeck.  Bed.  bei  der  Gar- 
nison-Ver  tung  daselbst,  im  Kasernenbau  -  Bureau  ,  Vorstadt  St. 
Lorenz. 

3)  Dienstag,  den,  7.  Septbr.,  Vorm.  10  Uhr:  Bau  des 
Armen-,  ]^ianken-  und  Waisenhauses  zu  Erkelenz  (veranschl. 
auf  17200  Hilr.)    Bedingungen  auf  dem  Rathhause  zu  Erkelenz. 

4)  Mittwoch,  den  8.  Septbr.:  Lieferung  von  Steinen 
und  Kalk  (442  Sch.-K.  Bruchsteine,  8893  Sch.-R.  Werksteine,  37 
Sch.-R.  Pflastersteine,  \z>Ü'd  □'  Deckplatten,  16050  Kub.'  Kalk)  für 
die  Ausführung  von  Brücken  und  Durchlässen  auf  der  Venlo-Hara- 
burger  Eisenbahn.  Bed.  im  Bureau  des  Abth.- Baumeister  George 
zu  Diepholz. 

5)  Donnerstag,  den  9.  Septbr.,  Vorm.  11  Uhr:  Liefe- 
rung von  24000  Scheffel  gemahlenen  Trass  (in  2  Loosen) 
zum  Bau  des  Tunnels  bei  Glösingen  und  Fresenoll  oberhalb  Arns- 
berg.   Bed.  im  Büreau  des  Abth. -Baumeister  Schmitt  in  Arnsberg. 

6)  Donnerstag,  den  9.  Septbr.,  Nachm.  5  Uhr:  Lie- 
ferung von  bearbeiteten  Basaltpflastersteinen  zur  Unile- 
gung  des  Pflasters  in  den  Städten  Emmerich  und  Goch  (für  6  Jahre, 
jährlich  12  —  24  Sch.-ll.).  Bed.  beim  Kreisbaumeister  Engelhardt 
in  Cleve. 

7)  Montag,  den  13.  Septbr.,  Vorm.  11  Uhr:  Lieferung 
von  20  Personenwagen  1.  und  2.  Klasse  und  35  Personen- 
wagen 3.  Klasse,  sowie  der  zu  50  Personenwagen  erforderlichen 
Achsen,  Räder,  Trag-  und  Spiralfedern  (in  mehre  Loose  getheilt) 
für  die  Bergisch  -  Märkische  Eisenbahn.  Bed.  im  technischen  Bü- 
reau der  Betriebs-Abtheilung  zu  Elberfeld. 

8)  Mittwoch,  den  15.  Septbr.,  Mitt.  1  Uhr:  Bau  eines 
eisernen  Fährprams  von  50'  Länge  und  14'  grösster  Breite 
für  die  Fähre  in  Wewelsfleth.  Bed.  im  Büreau  des  Königl.  Deich- 
und  Wasserbau-Direktorats  in  Ottensen. 

Sonnabend  den  18.  September,  Vorm.  10  Uhr: 
Lieferung  von  Bahnschwellen  (123,480  Stück  buchene  und 
eichene  Mittel-,  Stoss-  und  Weichenschwellen,  6380  Stück  eichene 
Weichenhölzer)  zum  Bedarf  der  Hannoverschen  Staats-Eisenbahnen 
im  Jahre  1870.  Bed.  bei  der  Königl.  Betriebs-Inspektion  zu  Han- 
nover. 


10)  Montag,  den  20.  Septbr.,  Vorm.  10  Uhr:  Ausfüh- 
rung von  16  Zweiwohnungshäusern  für  die  Baugesellschaft 
J.  A.  W.  Cdrstenn  &  Genossen  in  Lichterfelde  bei  Berlin.  Nähe- 
res  im  Inseratentheile. 

11)  Donnerstag,  den  23.  Septbr.,  Vorm.  10  Uhr:  Lie- 
ferung von  13,718,170  Pfund  gewalzter  Bahnschienen  für 
die  Königl.  Eisenhahn  -  Direktion  zu  Hannover.  Bed.  im  Büreau 
der  Ober  Betriebs-Inspektion  daselbst. 

12)  Freitag,  den  24.  Septbr.,  Vorm.  U  Uhr:  Lieferung 
von  2,296,000  Pfund  Bahnschienen  aus  Guss-  oder  Besse- 
merstahl für  die  Königl.  Eisenbahn- Direktion  zu  Hannover.  Bed. 
wie  ad  11. 

13)  Sonnabend  den  25.  September,  Vorm.  10  Uhr: 
Lieferung  von  Kleineisenzeug  (50,000  Stück  Laschen  aus  Pud- 
delstahl,  100,000  Stück  Lascbenschraubenholzen  und  400,000  Stück 
Schienennägel)  für  die  Königl.  Eisenbahn  -  Direktion  zu  Hannover. 
Bed.  wie  ad  11. 

14)  Freitag  den  1.  0  k  tober :  25V2  M  ill  e  b  laue  B  oc  khor- 
ner  Klinker  (zu  liefern  bis  1.  Mai  1870).  Offerten  an  die  Stadt- 
kämmerei  in  Wismar. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  A.  C.  in  Cainsdorf.  —  Folgende  Werke  werden  Ihrem 
Zwecke  dienen :  Breymann,  Eisenkonstruktionen,  1.  Aufl.  Stutt- 
gart 1854;  Guettier,  emploi,  de  la  fönte  de  fer,  Paris  1859; 
Müller,  Brückenb'iukunde  4.  Bd.  Leip.'.ig  1853;  Schubert, 
Konstruktion  eiserner  Bogenbrücken.   Leipzig  1847. 

Hrn.  L.  in  Darkehmen.  —  Ad  1.  Für  ein  Netz  von  Chaus- 
seen im  Kreise  AVanzIcben,  Reg.  Bez.  Magdeburg  soll  die  St>:ats- 
prämie  ertheilt  worden  sein  ohne  dass  Hebestellen  entworfen  und 
veranschlagt  waren.  Ob  die  Chausseen  auch  ohne  Hebestellen  aus- 
geführt worden  sind,  haben  wir  nicht  ermitteln  können.  Ad  2.  Es 
gicbt  keine  gesetzliche  oder  administr.ntive  Besfimniung,  welche  bei 
Kreis-Chausseen,  die  mit  Staatsprärriien  gebaut  werden,  wenn  die- 
selben auch  über  eine  Meile  lang  sind.  Hebestellen  verlangt.  Da- 
gegen muss  der  Kreis  sich  verspflichten,  die  Chaussee  gut  zu  un- 
terhalten. 

Hrn.  Fr.  N.  —  Soviel  wir  wissen,  stehen  die  Pläne  für  einen 
Umbau  der  Wiener  Hofburg  noch  in  so  weitem  Felde,  dass  von 
einer  Ausgebung  von  Lieferungen  nicht  wohl  die  Rede  sein  kann. 
Auch  über  den  Architekten,  dem  diese  Aufgabe  anvertraut  werden 
soll,  steht  vorläiitig  Definitives  noch  keineswegs  fest  und  sind  die 
darüber  umlaufenden  Gerüchte  als  maassgebeiid  noch  nicht  zu  be- 
trachten. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  W.  und  B.  in 
Berlin. 


Architekten -Verein  m  Berlin. 

Hauptversammlung  Sonnabend  d.  4.  September. 

Tages  Ordnung: 

1.  Beurtheiluiig  und  Abstimmung  über  die  Monatskonkurrenzen. 

2.  Aufnahme  neuer  Mitglieder. 

3.  Vortrag  des  Herrn  Hanel. 


Diejenigen  Herren  Kollegen,  welche  sich  noch  an  dem  am 
Donnerstag,  den  9.  September  Abends  im  Cafe  Gehre  stattfindenden 
Ferien- Zweckf'inseil  zu  betheiligen  gedenken,  werden  er- 
sucht ihre  Namen  rechtzeitig  in  die  dort  ausliegende  Liste  einzu- 
tragen.   Gäste  willkommen. 

Zur  Beaufsichtigung,  resp.  Leitung  meiner  Sandsteinbrüche 
suche  ich  auf  sofort  einen  theoretisch  und  praktisch  gebildeten 
IPiteiBlIlfluer,  welcher  im  Zeichnen  geübt  ist  und  in  der  Aus- 
führung grösserer  Bauarbeiten  Erfahrung  hat. 

K.  RoniHPliild 
Steinbruchs-  und  Schleifmüblenbetrieb. 
Stadtoldendorf 
Herzogth.  Braunschweig. 

Rekaiintmachuiis. 

Zur  technischen  Arbeitshü Ife,  insbesondere  zu  Vorarbeiten  und 
Bauausführungen  —  als  Schleusenbauten,  Brückenbauten,  Erdar- 
beiten an  Kanälen,  —  sowie  zur  Ausarbeitung  von  Meliorations- 
plänen werden  von  der  Unterzeichneten  ein  BailineiMter  und 
ein  Raufülirer  gegen  einen  Diätenbezug  von  2  Thir.  resp. 
1  '/,  ThIr.  und  gegen  Gewährung  der  Fiosten  der  Zureise  zum  so- 
fortigen Antritt  für  längere  Zeit  gesucht. 

Meldungen  unter  Anschluss  von  Zeugnissen  über  die  bisherige 
technische  Thätigkeit,  eventuell  Angabe  der  Bedingungen  erwartet 
die  Unterzeichnete  direkt. 

Neu  haus  a.  d.  Oste,  den  G.  Juni  1869. 

Mönigliche  Wa88erbRu-lniipeli.tlon. 
A.  Valett. 


Heute  friih  wurde  meine  geliebte  Krau  Caroline  geb.  Tren- 
delenburg  von  einer  gesunden  Tochter  leicht  und  glücklich  ent- 
bunden. 

Berlin,  den  30.  Ausiust  18G9.  F.  Adler. 

Als  Vermählte  eiüpfehlen  si.'h : 
Heinrich  Eversheim,  Abtheihmg-^-Baumeister 
Marie  Eversheim,  geb.  K  I  i  n  k  h  am  mer. 
Urft,  den  26.  August  18G9. 

Ilekaiiiiiittttpliiiiiic. 

Für  die  städiische  Bau -Verwnlfiiiif;  sidl  auf  längere  Zeit  und 
bei  sofortigem  Eintritt  ein  Blailf lilirer  oder  Baillliei.<mei* 

gegen  einen  fMätensatz  von  drei  Tlialeru  euLjagirt  werden,  und  er- 
suchen wir  Reflektanten,  uns  ihre  Meldungen  unter  Beifügung  der 
Zeugnisse  einzureichen. 

Stettin,  den  13.  August  18fi9. 

nei*  ]?f Hfcistrat. 

Itekaiiiilitineliiiiiff. 

Die  Stelle  des  zweiten  MtaddtHllilieijs'erii,  mit  welcher 
ein  jährliches  Gehalt  von  1200  Tlilr.  verbunden  ist,  soll  vom  1.  Ok- 
tober d.  J.  ab  kommissarisch  mit  seclismoiiatlicher  Kündigung  be- 
setzt werd(-n. 

Qiialifi/irte  Bewerber,  welche  die  Staatsprüfung  als  Baumeister 
bestanden  haben,  wollen  ihre  Meldungen  bis  zum  20.  September  er. 
unter  Beifügung  ihrer  Zeugnisse  hvi  uns  einreichen. 

Danzig,  den  22.  August  18G9. 

nei*  IVIn  eint  rat. 

Bekaiiiiintaeliiiiis:* 

Ein  im  Hochbau  erfahrener  ICaiiriiliref  oder  Bailllieif^- 

tei*  wird  zur  Leituuf;  des  Neubaues  einer  Dorfkirche,  in  der  Nahe 
einer  Eisenbahnstation,  gegen  zu  vereinbarende  Diäten  auf  die 
Dauer  von  9  bis  12  Monaten  ge<ncht. 

Meldungen  sind  bei  dem  Kreisbaumeister  König  in  Bitterfeld 
anzubringen. 

Em  erfahrener  Ar«*llilekl,  zuletzt  mit  der  Leitung  eines 
öffentlichen  Baues  betiaut,  sucht  in  Berlin  eine  womöglich  dauernde 
Stellung.  Antritt  kann  sogleich  erfolgen.  Adressen  unter  Ä.  M. 
befördert  die  Expedition  dieser  Zeitung. 


—     438  — 


Bekanntmapliiiite. 

Ein  im  Fchausseebau  ert'ahiener  IlHlll'iilirei*  wird  zum  Neu- 
bau einer  Meilen  langen  Kreisseliaussee ,  bei  welcher  auch 
Brücken-  und  Hochbauten  zur  Ausführung  gelangen,  gesucht.  An- 
tritt kann  schon  im  Monat  November  er.  erfolgen.  Dauer  der  Be- 
schäftigung mindestens  2  Jahre,  Diäten  nach  Vereinbarung. 

Meldungen  sind  anzubringen  bei  dem  Kreisbaumeister  K  önig 
in  Bitterfeld. 

illjS^e  Iii  eure,   welche  im  Projektiren  städtiseliei« 

^^assei'leitUlieeil  gewandt  sind,  wollen  ihre  Adressen  ge- 
fälligst in  der  Exped.  d.  Ztg.  unter  der  Chiffre  W.  E.  abgeben. 

Ein  aliklirntei*  Zeicllliei*  (Techniker,  der  4. Jahre  stu- 
dirt  hat)  wünscht  noch  einige  Nebenbeschäftigung  im  Hochbau,  In- 
genieur- oder  Maschinenfach,  würde  ev.  auch  eine  Stelle  annehmen. 
Adressen  werden  unter  W.  44  in  der  Exp.  d.  Banztg.  erbeten. 

Äreliitekteii,  liiieenieure  und  Uiltlliniier,  wel- 
che geneigt  sind,  Unterricht  zu  ertheilen,  werden  gebeten,  ihre 
Adresse  nebst  Bedingungen  etc.  an  den  Unterzeichneten  einzurei- 
clien.    Der  Unterricht  beginnt  den  3.  Novbr.  d.  J. 

B  a  u  m  b  a  c  h , 

Direktor  der  Baugewerkschule  zu  Id.«!tein  in  Nassau. 

Ein  junger  Mann,  ]?laiirei*,  im  Zeichnen  und  Veranschlagen 
geübt,  auch  im  Praktischen  tüchtig,  wünscht  Beschäftigung.  Adressen 
unter  D.  S.  57  in  der  E.xped.  d.  Ztg.  bis  zum  4.  d.  M.  erbeten. 

Ein  junger  Zi llinieriliailll,  der  ein  Jahr  auch  bei  einem 
Maurermeister  gewesen  ist,  sucht  Stellung.  Adressen  nnter  L. 
Kirchstein,  Berlin,  Blumen  Strasse  34. 


Siibiiiissioiieii. 


Die  Ausführung  von  16  Zweiwohnungshäusern  nach  zwei 
Systemen,  für  die  Baugesellschaft  J.  A  W.  Carstenn  &  Genossen 
in  Lichterfelde  bei  Berlin,  soll  in  Generalentreprise  auf  dem  Wege 
der  öffentlichen  Submission  an  ein  oder  zwei  der  Mindestfordernden 
vergeben  werden. 

Die  Zeichnungen  und  Bedingungen  liegen  im  Geschäftslokale 
des  Herrn  Kittergutsbesitzer  Carstenn  in  Lichterfelde  und  im  Bureau 
des  Unterzeichneten,  Altona,  Allee  70,  vom  (5.  bis  18.  September  d.  J. 
zur  Einsicht  aus. 

Versiegelte,  portofreie,  mit  der  Aufschrift  „Generalentreprise" 
versehene  Offerten  sind  bis  zum  19.  September  an  obige  Adresse 
in  Lichterfelde  einzureichen. 

Am  20.  September  Morgens  10  Uhr  findet  im  gedachten 
Geschäftslokal  die  Eröffnung  der  (Jffeiten  statt,  und  steht  es  dem 
Submittenten  frei,  dabei  zugegen  zu  sein.  — 
Altona,  den  30.  August  1869. 
Tecliniselie  Direklioii  der  ICaiisesellseliaft 
C  a  r  si  t  e  11  II  <Sr  C2  e  ii  o  s«  m  e  ii 
Baumeister  Joliaiiiie^i  Oixeii. 
Nach  Beendigung  der  Erdarbeiten   im  1.  Loose  der  Gotba- 
Leinefelder  Eisenbahn  sollen  die  hierbei  benutzten  Transport- 
und   Fördergeräthe,  als  Kippkarren,  Bockkarren  mit  eisernen 
Rädern,  Rode-  und  Böscliungshacken,  Laufdielen  etc. 

Montag,  den  6.  September  d.  J. 
Vormittags  lO'j  Uhr 
bei  Bahnhof  Gotha  an  den  Meistbietenden  versteigert  werden.  Die 
Bedingungen  sind  bis  zum  Termin  in  meinem  Bureau,  grosse  Sieb- 
leber Gasse  No.  12,  einzusehen,  werden  auch  bei  Beginn  des  Ter- 
mins bekannt  gemacht  werden. 

Gotha,  den  17.  August  1869. 

Der  Strecken-Baumeister 
H  a  u  s  d  i  n  g  . 


Emil  Ende 


Berlin,  Grosse  Friedrichs- Strasse  160. 
General  -  Agent  der 

Schicfcrbaii -.4lt(i(H- Gesells<h;tft,  Nuttlar 
Weslpliiilischcn  Marmor -hiilustric,  Allagen 
Solliii!!;('r  Siiiiilsteiiiliri'K'hc,  Holzuiiiitlcn 
Soliiliofcr  Marmor  -  Schiefer  -  ItriH'he 

empfiehlt  zu  billigsten  Preisen: 

Schiefer-Fabrikate  (gehobelt  u.  geschliffen; 

aller   Art:   Daclischiefer  ,  Pissoirs,   Retiradezellcn ,  Gesimsplatten, 
Scheuerleisten,  Treppcnplatten,  Fensterbretter,  Badewannen,  Tisch- 
platten bis  40Q'  Inhalt  etc. 

Marmor -Fabrikate  (geschliffen  u.  poiirt) 

Treppenplatten,  Blockstufen,  Fensterbretter,  Säulen,  Kamine,  Grab- 
kreuze etc.  anch  in  Carrara. 

Sandstein-Fabrikate  (charrirt  u.  geschliffen) 

in  roth  Solling  und  roth  u.  weiss.  Quarz  (letzterer  fest  wie  Granit) 
Trefjpenplatten,  Blockstufen,  Trottoirplatten,  Gesinisstücke,  Säulen, 
Ivrippen  etc. 

Fliesen,  (geschliffen  u.  poiirt) 
Marmoi*  in  diversen  Arten  von  8Y4 — 9  J^gr.  an,  auch  in  Carrara. 
Schie'eP  6' 2  —  8  Sgr.  Marmor-Schiefep ,  weiss,  gelb,  grau  (vor- 
zügiicli  zu  Malzbilden  (6'/,  —  7»  .  .>-gr.  Quarz,  roth  und  weiss,  (fest 
wie  Granit)  6  —  8  Sgr.  Sollinger  Sandstein,  roth  und  weiss  (Kir- 
chenflure und  Malzböden)  3V3  — 7  Sgr.  je  nach  Auswahl  und  Stärke. 
Geriefte  Fliesen  (hä-ter  als  Stahl)  f.  Pferdeställe,  Durchfahrten  etc. 

9'A  '"gl-  Mosaikp  atten,  (härter  als  Stahl)  in  100  Mustern  etc. 
Beläge  nach  jeder  Zeichnung.  —  Proben  en  miniature  gratis. 


Mciii  Atelier 


für  Entwürfe  zu  kuiistindustriellen  Erzeug- 
nissen aller  Art  befindet  ^.ich 

Ucrliu,  Koehi^traiiise  Iii. 

W.  Illiciiiiis. 


In  eigenem,  zweimal  jn.niinrli'n  Kalirikat  empfehle  KeiiSS- 
zeu{ce  und  ina(li«>iiialiiiiolie  IllMlriinieilte  von  aner- 
kannter Calile  und  l*reitSlt'Ür<li$;l4eit  zu  äusserst  billigen 
aber  festen  Preisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  Theilzahlun- 
gen  bewilligt.  Preis  Cuurante  gratis.  E.  Ilageniailll,  Mecha- 
niker und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büschingsplatz, 
früher  Dorotheenstr.  16. 


Specialität 

Central- Liitilieiznng  und  Ventilation 

von 

unter  Garaiiiie 

auch  vom  hygienischen  Standpunkte  aus. 


Parquct-Fiissbodcii 

in  50  verschirdcnen  einfachen  und  reichen  Mustern,  empfiehlt  unter 
Garantie  für  Fabrikat  und  sorgfältigste  Legung 

Emil  Ende,  Berlin,  Fiiedrichsstr.  160. 

General-Agent  der  Parquet-  und  Möbel-Fabrik  v.  Gebr.  Bauer. 
Musterhefte  werden  zur  Ansic  ht  übersandf. 

(liftxm  üolljttloufif  n  u.  ff  [bflrnür  nk  3td)erl)nt5ldktt 

für  Schaufenster  und  Wolingebäude,  etwas  Neues  in  diesem  Fach, 
empfiehlt 

Wübelm  Tillmanns  in  Rerascheid. 


Kunst  u.  Architektur 

Fabrik  von  Gaskronen 
^  ScIuM'fer  &  llaiischiicr 

Brrlin.  Friedricli.istr.  '2'2r). 


F.  M.  Stahl 

Ritterstrasse  II.     BERLIIN.     Ritterstrasse  II. 

Generalagent  der  Sächsischen 
 y.ii  ^Val«llieim.  

Gentrifugal-Pumpen 

—  garantirter  Nutzeflfekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 


Berlin,  Ziinnif rstrasse  88. 


Nene  rancliunniögliiiie  Lnlllieizungen 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim, 

Lager  schmiedeeiserner  Träger 

des  Aachener  Hütten -Vereins. 

Drackenmiffler. 

Berlin,  Schöneberger  Strasse  15. 

Ein  meiSS-lllMrumen«,  Boussole  nebst  Ketie  und  alles 
was  dazu  gehört,  ist  sehr  billig  zu  verkaufen  Plan-Ufer  -24.  1  Tr. 

Grottenbauten! 

Endesunterzeichneter  empfiehlt  sich  den  geehrten  Herren  Ar- 
chitekten zur  rebernahme  von  Grottenbauten,  Dekorationen  mit 
Grottensteinen  in  Gärten  u.  dgl. ,  sowie  zur  Lieferung  der  ge- 
wünschten Grottensteine.  —  Auch  übernirnmt  derselbe  unter  Zu- 
siclierting  gewissenhafter  Auslührung  alle  andern  in  sein  Fach 
einschlagenden  Arbeiten. 

Clir.  Zeiiiifrt, 
vorm.  Maurer-Polier  am  Ba>i  des  Berliner  Aquariums. 
Berlin.  Weidinger  Str.  15. 
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ü.  »yasserieltipi,  Uauf- 1  luassemiziiL, 

für  Wohnhäuser,  öHi'iitliche  Gebäude,  Krankenhäuser,   Bade-Anstalten,   Gewächshäuser,    Park-  und  Fontainenanlagcn  etc. 
führen  unter  Garantie  aus,  und  stehen  sämnitliche  A[)|iarate  (in  Thätigkeit)  zur  getl.  Ansicht  in  unseren  ßureaux. 


Zeugnisse  über  ausgeführte  grössere 

Alexandrinenstrasse  23. 

Grösstes  Lager  bester  englischer  innen 

4:"     h"     6<<     %"  V)"     Vi"  \%*'  

Franco  Banstclle  Berlin       4~  ö'/a     «Vi'     «Vi    10%      13      Wk     27'/3    SS'A    öSV«    74'/,     IOj  Sgr.ip,-.  rhi  Fuss 
Franco  Bahnhof  Stettin       SVi    4V3    ö'/s     T'/j      9       lOVs     14V3     22'/3    ZVk       43       61       92     .,  )  üauiängo. 
Bei  grösseren  Aufträgen  betlentender  Rabatt.  —  Sämmtiiche  Fayonstücke  stets  vorräthig. 
Franco-Lieferu ngen  direct  von  unserem  Stettiner  Lager  nach  sämmtlichen  per  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  Plätzen  Deutschlands. 


Anlagen  halten  zur  Disposition. 
Breitestrasse  36?- 

und   aussen  glasirt. 
21"     24"     30"  i.  Lichten  weit 


llauersteine,  Kamin-,  ^V^aHserleiliiiiss-  und 
Abtrittsroltre,   Cieaiims-^iileiiie,  Feiister-Ver- 

dachuilgeil  u.  s.  w.,  aus  dem  rühmlichst  bekmnteii  vulkani- 
schen weissen  und  vveissgelben  Bimmsande  und  mit  Kalk  zubereitet, 
worden  in  der  Fabrik  von  Bürgermeister  H,  Illlhalevk  «f? 
Conip.  ZU  Neuwied,  Bahnhof,  bei  Weissenthurm  in  Rhein- 
preussen  billigst  und  prompt  gefertigt.  Die  Mauersteine,  auch 
Schwemm-  oder  Kieselsteine  genannt,  sind  bekanntlich  das  leichteste 
Bau-Material,  äusserst  trocken  und  entziehen  sogar  durch  eine  An- 
mauerung  an  nasse  Wände  letzteren  die  Feuchtigkeit.  Früher  nur 
zu  Gewölben  und  den  innern  Wänden  eines  Hauses  benutzt,  habi^n 
sie  sich  in  neuester  Zeit  an  Stelle  der  Ziegelsteine  auch  zu  den 
Anssenwänden  von  Gebäuden  vurtrefflich  bewährt,  wobei  insbe- 
sonders  F'enster-Gesponde  aus  Gemen  t  das  wünschenswertheste  Bin- 
demittel finden. 

Die  Unterzeichneten  empfehlen  sich  zur  Anlage  aller  Atten 


nach  den  neuesten  Erfahrungen 

in  Gebäuden  jeder  Art,  mit  und  ohne  Ventilation. 

Wir  sehen  uns  im  Stande,  je  nach  Wunsch  das  eine  oder 
andere  System  in  kürzester  Frist  zur  Ausführung  zu  hriiiger  und 
garautiren  für  einen  rationellen  Erfolg  auf  längere  Zeit.  Auch 
übernehmen  wir  kleine  Ausführungen,  als  Badeeinrichtungen,  Back- 
öfen, Trockendarren  etc.  und  erlauben  uns  auf  ein  vorzügliches 
System  von  Treibhaus- Heizung  aufmerksam  zu  machen.  Nach  ein- 
gesandten Bauzeichnungen  werden  Kosten  -  Anschläge  schnell  und 
gratis  angefertigt. 


Laporte  &  Feldhoff 

Berlin,  Grosse  Hamburgerstrasse  2. 


OHL  &  HANKO  in  Elberfeld 

Fabrik  eiserner  Kollldciulcii 


Preis  pr.  r]Fuss  incl.  Anstrich  10  Sgr. 
Maschine  5 — 10  Thir.  pr.  Stück. 


—  Beschlag  und 


J.  L.  Bacon 

Erfinder  der  Heisswasser- Backöfen. 
Kerlin, 

Dorotheenstrasse  44. 


j^,        ^>.,.,.,.cc...,.,.ai,oc  -xt.    Frunkfiirt  a.  .11., 

Oberhafenstrusse  3.  Friedeberger  Landstrasse  27, 


Hauiburj 

irhafenstr: 

beehrt  sich  das  verehrte  Publikum  auf  sein  System  für 

Centraiheizungen 

ergebenst  aufmerk.-iam  zu  machen.  Vor  allen  andern  empfiehlt  es 
sich  durch  Billigkeit,  Zweckmässigkeit  und  die  Leichtigkeit  es 
allenthalben  zur  Anwendung  zu  bringen,  namentlich  auch  in  schon 
bewohnten  Häusern.  Die  zweckmässige  Einrichtung  der  weit  über 
500  von  mir  aufgestellten  Apparate  erwarb  mir  die  Referenzen  der 
renommirtesten  Architekten.  Nachweise,  Broehüren  wie  nähere 
Auskunft  ertheile  gern,  wie  auch  Kostenanschläge  nach  eingesandten 
Zeichnungen  gratis  anfertige. 


Die 


Portlaiid-€craeiit- Fabrik  „STERN" 

Toepffer,  Grawitz  &  Co. 

in  Klettin 

empfiehlt  den  Herren  Bau  Beamten,  Bau- Unternehmern  und  Cement- 
Handlern  ihr  Fabrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst  und  sichert  die  prompteste  Ausführung  der  hiermit 
erbetenen  gefälligen  Aufträge  zu. 


Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermitteist  Galoriferes. 


Paris  1867. 


Fortland- Gement- 
Fabrik 

llcrnu  Hellmricb 

Schwerin  i.  M. 

Laut  Analyse  des  Herrn 

Dr.  0.  Zmrek  m  Berlin 

mit  den  als  best  bekannten 

englischen 
Cementen 

verglichen  und  diese 

aii  4^ii(e  übertreffend 

befunden. 


68  Kliii^elpiitz,  Gölii, 

übernimmt  die  Anlage  von 

lickrDrudi-  nni  |0£l)lJrndi-|eijnnflen 

(letztere  nach  Pcrkins  System)  für  Wohnhäuser,  öffentliche  Ge- 
bäude, Kirchen,  Magazine,  Gewächshäuser,  Darr-  und  Trocken- 
kammern aHer  Art,  —  auch  CSais-  und  Wasserleitungen, 
Bn<le- Kinriclitungren  tmd  alle  in  dieser  Branche  vor- 
kommende Arbeiten. 

Schmiedeeiserne  Heisswasser-,  Gas-  und  Wasserleitungs-Röhren 
nebst  Eittings,  Apparate  der  allerneuesten  Erfindung  und  in  vor- 
züglicher Güte,  sind  stets  in  grösseren  Quantitäten  auf  Lager  und 
dadurch  schleunige  Ausführung  verbürgt.  Zeugnisse  über  gediegene 
Ausführung  grösserer  Anlagen  in  Deutschland  werden  auf  Verlan- 
gen vorgelegt. 


lyCüllGr  &  Soydsl  Jerusalemer'strasse  30. 

Transportable  Dampfmaschinen  von  2  —  10  Pferde- 
kraft,  für  Bauzwecke,  kleinen  Fabrikbetrieb  etc. 
Lokomobilen  und  stationäre  Dampfmaschinen. 
Centrifugalpumpen  vorzüglichster  Konstruktion. 
Tiefbrunnen-,  Sauge-  u.  Druckpumpen  jeder  Art. 
Patent  Strassen  -  und  Hofbrunnen  (frostfi  ei)  mit  ge- 
schmackvollen Gehäusen  in  verschiedenem  Styl. 
Amerilianische  Banun-  und  Schraubenbrunnen. 
Patent-Druckständer  für  Wasserleitungen. 
Hydraulische  Aufzüge,  Winden,  Krahne  etc. 
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SoIÜDger  Sandfstembrüche,  Steinhanerei  und  ScMeifmiihlenbetneb,  Holzhandinng,  Gyps-  nnd  Anilin-Fabrik 

in  Stadtoldendorf,  Herzogthum  Braunschweig 
liefert  alle  Sorten  Sollinyer  jPlalteil  (iiucli  Bremer  Fliesen,  Weser  und  Höxter  Platten  genannt),  sowohl  rauh  als  fein  und  halb 
geschliffen,  in  rother  und  weisser  Farbe,  zum  Legen  fertig  bekantet.     Diese  Platten  eignen  sich   wegen  ihrer  Haltbarkeit  und  ihres  bil- 
ligen Preises  ganz  besonders  zu  Belägen  in  Kirchen,  Schulen,  Fluren,  Kellern,  Küchen,  Lagerräumen,  Perrons,  Güterschuppen,  Tennen, 
Malzkellern,  Brauereien,  Brennereien,  Fabriken,  Remisen,  Stallungen,  Kegelbahnen  etc. 

Ebenso  liefere  ich  nach  Aufgabe  |»rofilir<e  WerUsteine  zu  jeglichen  Bauzwecken;  Blasien,  Botticlie  und 
IVasserrfServoIr«  für  Brennereien,  Brauereien,  Lobgerbereien,  chemische  und  Zuckerfabriken,  aus  Platten  zusanimenL'es-tzt  und 
aus  Felsen  f;ehauen,  in  grosseren  Dimensionen:  ferner  Tröffe,  I4.ri|i|)eii,  Kinnen,  SÜtiifen,  Podeste,  Onlkoii-Plat- 
ten,  riatlen-Kanäle  zu  Wasserleitungen,  Gosseminnen,  Strassenpflasterungen,  f^edrellte  und  fein  gemclllilTene 
Säulen  etc.  —  sowie  alle  Sorten  feinen  und  ordinären  CSj'ps. 

Ausführliche  Preis-Courante  stehen  stets  zu  Dienst. 


Wicliti«-  für  Iiigeiiieiirt',  Arcliitektcii,  (leoiiietcr  iiiid  Topograplien. 

Liquid  Japan  Ink,  Schwarze  flüssige  Tusche 

ist  Ersiitz  für  die  feinste  echte  chinesische  Tusche,  enthebt  der 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisanfragen  und  Proben  beliebe  man  sich  zu  wenden  an 

Aögnst  DHden  in  Mainz 

Alleiniges  General  -  Depot  der  ,, Liquid  Japan  Ink''. 


Die  Roth-  und  (iclbgicsserci 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  Chansseestrasse, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modeller.  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 


Renaissance" 

Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  8.  Lövinson.  R.  Kemuitz. 

BEIILIN 

8.  Unter  den  liinden  S. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferungen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgattung,  namentlich  in  Eichenholz. 

IVB.  Die  Herren  Architekten  finden 

in  No.  33  der  Deutschen  Bauzeitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseres  Ktablissenients. 


Praktische,  dauerhafte,  elegante 

lamor-Kocliüiascliineii 

Kaiialisirungcn 

Laser 

glasirter  Thonröhren 
Verhieiid-Steiiie,  Bauornanieiite 

etc.  ete. 

Berlin,  Georgen-Strasse  46a. 


llans(elegi'a|ilien 

galvanische,  pneumatische, 

empfiehlt  die  Telegraphen- Bau -Anstalt  von 

Heiser  &  Schmidt, 

Berlin,  Oranienburger  Strasse  27, 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.   In  Privatwohnungen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis -Verzeichin'sse  und  Voranschläge  gratis. 
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llcisswasser 

iHofhdrack) 


Ingenieure  und  Maschinen -Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 


Dieser  neue  Haus-Telegraph  ist  der  toI Ikouimenste  Ersatz  der 
sehr  mangelhal'ten  Drath  -  Klingelzüge  ,  iibertrift't  den  elektrischen 
Apparat  bedeutend,  bedarf  zu  seiner  Wirksamkeit  keiner  Batterie, 
keiner  Unterhaltung  und  keiner  Beaufsichtigung  und  zeichnet  sich 
aus  durch  Billigkeit  und  Leichtigkeit  seii  er  Aufstellung. 


Bestes  englisches  Thonrohr,  innen 


DACHPAmilg 


Hydrolith- Dachüberzug  zum  Anstruli  neuer  und  alter  schadhafter 
Papp-,  Filz-  und  Dr/rn'scher  Dächer,  Asphalt  etc.,  laut  Reskript  von 
der  Königlichen  Regierung  kon?essionirt  und  auf  mehreren  In- 
dustrie-Ausstellungen des  In-  und  Au^landes  prämiirt,  empfiehlt 

die  Asphalt-  und  DachdcckDintrriaiirn-Fabrik  roii 


L.  Haurwitz  &  Co. 


Berlin, 

Kottbuser  Ufer  No.  24. 


»Stettin, 

Frauensrrasse  No.  1 1  u.  12. 


6".    7".    8".    9".    10".    ir.    15".    18".    20".    24".    SCT  lichter  Weite 
6i.    7^^  8^  lÖf".   K   m.  27i^  38^  ö^.   Ü^'.  105  Sgr. 
pr.  rheinl.  Fuss  fvauco  B;niste.lle.    Bei  Abualime  ttrösserer  Posten  cntsprecliendeii  Rabatt. 

^ämiulUdtc  iimfiisioncn  nubst  Jaconslüchcn  stets  ucnäthig. 

Unternehmer  für  .üabril?  &  CEmntoii 

Wasser-  &  Gasleitung  fW\      i^AAfltlAIl  'P»*««'«"»«'' 

Pumprotrkc.  .fimialinrung  j     \J|UUUNUJI  S:i)oiirol)r- Cagcr 

Wasser-  &  Dampf- Heizungen. 


Plan-Ufer  Mo.  1. 


Kommissionsverlag  von  Carl  B>^elitz  in  Herl  in 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jahrgang  III.  Jl€  37. 

DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


ZtisendnilKen 

bittet  mau  zu  richten  an  die 
Expedition 

Buchliandlung  von  C.  Beelitz, 
Berlin,  Oranieu-Slr.  75. 


Insertionen 
2'/,  8gr.  die  gespaltene  Petitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
spätestens  Dienstag  Mittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

licrausjfe^ekn  vod  Mif-^liderD 

des  Architekten -Vereins  zu  Berlin. 


Bestellungen 

ijberuelimen  alle  i'ostaustalten 

und  Buchhandlungen, 
für  Berlin  die  Expedition 
Oranien-Str.  75. 


Preis 

1  Thlr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkter  Zusendungjeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Thlr.  5  Sgr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 


Berlin,  den  9.  September  1869. 


Erscheint  jeden  Donnerstag. 


Inhalt:  Vun  der  iuteiiiatiuiialeii  Kunstausstellung  in  München. 
I.  —  ßeieehnung  einer  kombinirten  Gitter-  und  Hängebrücke  von 
60""-  Spannweite.  (Fortsetzung).  —  Feuilleton:  Phantasien  eines 
englischen  Technikers.  —  Mi  t  th e i  1  u ii  g en  aus  Vereinen:  Archi- 
tekten-Verein zu  Berlin.  — Vermischtes:  Erötinung  neuer  Eisen- 
bahn-Linien im  1.  Semester  1869.  —  Das  Eisenbahnunglück  bei 
Langebrück.  —  Das  dritte  transatlantische  Kabel  zwischen  Europa 
und  Nordamerika.  —  Verpflichtung  der  preussischen  Strasseiibau- 
Verwaltungen  bei  Anlage  und  Unterhaltung  der  Telegraphen-Linien. 


—  Umfang  der  preussischen  Landes  -  Meliorationen.  —  FeststeUung 
eines  neuen  metrischen  europäischen  Urmaasses.  —  Das  Telephon. 

—  Neue  Kaserne  in  Zittau.  —  Der  artesische  Brunnen  in  der  Irren- 
Anstalt  zu  St.  Louis.  —  Neue  Synagoge  in  Wiesbaden.  —  Hoclialtar 
der  Marienkirche  in  Dauzig.  —  Das  italienische  Marine -Arsenal 
zu  La  Spezia.  — Aus  der  Fachlitteratur:  Leitfaden  zur  Kennt- 
niss  der  neuen  Maass-  und  Gewichtsordnuug  des  Norddeutsclien 
Bundes  für  das  Gvossherzogthum  Oldenburg.  —  Konkurrenzen: 
Schulhaus  zu  Königshütte.  —  Personal-Nachrichten,  etc. 


Vou  der  internationalen  Kunstausstellung  in  lYIunchen. 


I. 

Der  Architekt,  welcher  München  und  die  internatio- 
nale Kunstausstellung  besucht  und  nach  einem  flüchtigen 
Gange  durch  die  Hallen  des  Glasp.allastes  sich  demnächst 
pflichtgemiLss  mit  der  architektonisciien  Ahtheilung  beschäf- 
tigen will,  wird  beim  ersten  Eintritte  in  die  zehn  Kabinete 
des  südlichsten  Seitenschiffes,  in  denen  die  Werke  seiner 
Kunst  ihre  Stätte  gefunden  haben,  mehr  oder  weniger 
eine  kleine  Enttäuschung  empfinden,  wenn  er  selbst  seine 
Erwartungen  nicht  allzu  hoch  gespannt  hat.  Neben  der 
glänzenden  Fülle  von  Gemälden  und  Skulpturen,  von 
denen  namentlich  die  letzteren  in  diesen  lichten  und  weiten 
Räumen  zur  trefflichsten  Wirkung  kommen,  spielen  archi- 
tektonische Zeichnungen,  die  nur  selten  mit  einem  Blick 
gewürdigt  werden  können,  sondern  in  Müsse  betrachtet 
und  studirt  sein  wollen,  naturgemäss  eine  unscheinbare, 
wenig  anziehende  Rolle.  Und  wenn  das  grosse  Publikum  die- 
sem Eindrucke  völlig  unterliegt  und  der  architektoni- 
schen Abtheilung  wenig  oder  gar  keine  Beachtung  schenkt, 
so  ist  es  thatsächlich  selbst  für  den  Architekten  schwer 
seiner  Herr  zu  werden. 

Es  trägt  hierzu  bei,  dass  die  äusserliclien  Anordnun- 
gen es  nicht  eben  leicht  machen  ,  sich  in  die  ausgestellten 
Zeichnungen  zu  vertiefen.  Ich  will  damit  keinen  Vor- 
wurf gegen  das  Komite  erheben,  dem  wir  Alle  für  das 
Zustandekommen  des  bedeutungsvollen  Unternehmens  zu 
so  hohem  Danke  verpflichtet  sind  und  das  auch  in  dieser 
Beziehung  gethan  hat,  was  in  seinen  Kräften  stand.  Der 
zur  Vorbereitung  der  Ausstellung  bemessene  Zeitraum 
war  entschieden  zu  kurz;  denn  als  die  Eröffnung  erfolgen 
und  die  definitiven  Arrangements  getroffen  werden  muss- 
ten,  war  erst  der  kleinere  Theil  der  angemeldeten  Ent- 
würfe zur  Stelle,  der  schliessliche  Umfang  der  Sammlung 
liess  sich  noch  keineswegs  übersehen.  Aber  trotzdem 
dürfen  im  Interesse  späterer  Ausstellungen,  denen  die 
praktischen  Erfahrungen  der  jetzigen  zu  Gute  kommen 
sollen,  die  Uebelstände  nicht  verschwiegen  werden,  die 
sich  aus  diesen  Verhältnissen  ergeben  haben.  Um  so  we- 
niger als  gerade  bei  einer  Ausstellung  architektonischer 
Zeichnungen  diese  Aeusserlichkeiten  keineswegs  nur  ne- 
l>ensächiiche  Bedeutung  haben,  sondern  für  die  Möglich- 
keit, da.ss  die  Entwürfe  zu  der  ihnen  gebührenden  Wür- 
digung und  Geltung  gelangen,  von  so  hoher  Wichtigkeit 
sind,  dass  sie  nicht  reiflich  genug  erwogen,  nicht  sorgfäl- 
lig genug  in  8  Werk  gesetzt  werden  können. 

Die  für  die  architektonische  Abtheilung  der  Mün- 
chener Ausstellung  zur  Disposition  gestellten  Räume,  de- 
ren lieleuchlung  übrigens  nicht  zu  jeder  Tageszeit  günstig 
ist,  genügen  nämlich  für  den  gegenwärtigen  Umfang  der- 
selben durchaus  nicht.  Vielleicht,  dii.ss  sie  zugereicht 
hätten,  wenn  die  18'//  breiten  Kabinete,  an  deren  Wän- 


den schmale  Tische  angeordnet  sind,  noch  durch  niedrige 
Zwischenwände  getheilt  worden  wären.  Gegenwärtig  sind 
nicht  allein  diese  Tische  besetzt,  sondern  man  hat  die 
Zeichnungen  an  den  Wänden  durchschnittlich  bis  zu  einer 
Höhe  von  10 — 12',  in  einzelnen  Fällen  sogar  noch  höher, 
bis  hart  unter  die  Decke  des  Raumes  angeheftet,  während 
sie  für  eine  bequeme  Betrachtung  doch  nicht  höher  als 
7  —  8'  hängen  durften.  Und  unter  den  oben  erwähnten 
Umständen  ist  es  dabei  nicht  ausgeblieben,  dass  werth- 
volle und  interessante  Blätter  dem  unbewaffneten  Auge 
ganz  unerreichbar  sind,  während  Entwürfe,  die  bei  Ein- 
setzung einer  Vor-Jury  wohl  kaum  in  eine  Kunstaus- 
stellung gelangt  wären,  sich  bevorzugter  Plätze  erfreuen. 

Nicht  ganz  so  klar,  wie  es  wünschenswerth  wäre, 
ist  demzufolge  auch  die  allgemeine  Anordnung,  bei  der 
das  einzig  mögliche  und  richtige  Prinzip,  die  Werke  eines 
Künstlers,  und  in  zweiter  Linie  der  an  einem  Orte  woh- 
nenden, oder  zu  einer  Schule  gehörigen  Künstler  zu  ver- 
einigen, nicht  immer  durchgeführt  werden  konnte.  Und 
um  die  Zahl  dieser  unliebsamen  Bemerkungen  abzuschliessen : 
ein  höchst  mangelhaftes  Werk  ist  auch  der  5  Wochen  nach 
Eröffnung  der  Ausstellung  ausgegebene  Katalog.  Abge- 
sehen von  einzelnen  falschen  Bezeichnungen  und  den  Män- 
geln der  allgemeinen  Anordnung,  die  er  wiederspiegelt, 
geben  seine  596  Nummern  nämlich  durchaus  kein  richtiges 
Bild  von  dem  Umfange  der  Ausstellung,  da  bei  den  frü- 
heren Einsendungen  jedes  einzelne  Blatt  eine  besondere  Zahl 
erhalten  hat,  während  später  jeder  Entwurf,  ja  tlieilweise 
sogar  ganze  Sammlungen  von  Entwürfen  eines  Verfassers 
unter  einer  Nummer  zusammengefasst  worden  sind. 

Erfordert  die  Ueberwindung  dieser  äusserliclien  Miss- 
stände schon  eine  gewisse  Arbeit  für  den  Besucher  der 
architektonischen  Ausstellung,  so  legt  sie  ihm  freilich 
ihrem  inneren  Wesen  nach  eine  noch  viel  grössere  Mühe 
auf  durch  die  reiche  Mannigfaltigkeit  ihrer  Werke,  die  an 
Stoff,  Auffassung  und  Darstellungsweise  Differenzen  zeigen, 
die  nur  schwer  bewältigt  werden  k()nnen.  Ich  meine  hier 
weniger  die  Unterschiede  in  der  Wahl  und  Auflassung 
der  Stilformen,  die  ja  immer  erst  in  zweiter  Reihe  für 
den  Werth  eines  architektonischen  Kunstwerks  maass- 
gebend  sind,  ich  meine  auch  nicht  allein  die  Unter- 
schiede in  der  technischen  Behandlung  und  äusseren  Er- 
scheinung der  Zeichnungen,  die  zum  Theil  in  meister- 
hafter, zum  Theil  auch  in  sehr  ungenügender  Darstellung  — 
völlig  ausgeführt  und  flüchtig  skizzirt,  in  Oel  gemalt, 
acjuarellirt  und  getuscht,  als  Feder-  und  Bleistiftzeich- 
nungen, in  Photographien  nach  dem  Entwürfe  oder  der 
Ausführung  —  auftreten.  Die  grössten  Difl'erenzen  werden 
immer  in  den  Bedingungen  gegeben  sein,  unter  denen  die 
ausgestellten  Entwürfe  entstanden  sind  Akademische 
Aufgaben,  die  unter  Leitung  eines  Lehrers  gefertigt  sind, 
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ideale  Projekte  und  Skizzen,  in  denen  Meister  einen  Lieb- 
lingsgedanken verfolgt  und  festgehalten  haben,  Konkurrenz- 
<irbeiten  nach  -weiterem  oder  engerem  Programm,  endlich 
die  für  eine  wirkli«;he  Ausführung  mit  allen  ihren  Be- 
schränkungen entworfenen  Pläne  —  sie  sind  Werke  so 
verschiedener  Auffassung  und  Art,  dass  sie  kaum  nach 
einem  Maasstab  gemessen  werden  können.  Und  doch 
hängen  sie  in  der  Ausstellung  in  bunter  Reihe  durch  ein- 
ander, wollen  und  müssen  mit  einander  verglichen  und 
ihrem  Werthe  nach  abgewogen  werden. 

Das  Letztere  freilich  ist  allein  die  dornenvolle  Auf- 
gabe der  Männer,  welche  es  übernommen  haben,  bei  dieser 
Ausstellung  als  Preisrichter  zu  fungiren  und  Palmen  oder 
vielmehr  Medaillen  zu  vertheilen."^  Die  Aufgabe,  welche 
sich  dieser  Bericht  gesteckt  hat,  ist  eine  wesentlich  leich- 
tere und  einfachere;  er  will  nichts  anderes  als  den  Leser 
unter  der  grossen  Zahl  der  ausgestellten  Entwürfe  orien- 
tiren  und  ihm  ein  allgemeines  Urtheil  über  Werth  und 
Bedeutung  derselben  mittheilen.  Dass  dieses  Urtheil  nur 
ein  allgemeines  und  flüchtiges  sein  kann,  gebietet  der  Um- 
fang, dass  es  in  gewissem  Sinne  nur  ein  einseitiges  sein 
wird,  gebietet  das  Wesen  der  Sache.  Unmöglich  ist  es 
unter  jenen  Verhältnissen,  einem  Entwürfe  nach  allen 
Beziehungen  hin  gerecht  zu  werden.  Nicht  einmal  auf 
die  Grundriss-Disposition,  die  zum  Theil  auch  gar  nicht 
mitgetheilt  ist,  kann  überall  eingegangen  werden;  es  wird 
sich  häufig  nur  um  die  Architektur  im  allerengsten  Sinne, 
um  ein  Lhtheil  darüber  handeln,  inwieweit  der  Künstler 
Formen  und  Verhältnisse  beherrscht  hat,  um  den  Massen 
seines  Baues  jenes  individuelle  organische  Leben  einzu- 
hauchen, welches  das  Kriterium  eines  wirklichen  archi- 
tektonischen Kunstwerks  bildet. 

Ehe  ich  jedoch  zur  Betrachtung  der  einzelnen  Arbei- 
ten übergehe,  will  ich  zunächst  noch  Einiges  über  die 
allgemeine  Physiognomie  der  Ausstellung  berichten. 

Wenn  die  Bedeutung  einer  solchen  wohl  mit  Recht 
darin  gesucht  worden  ist,  dass  sie  ein  möglichst  allge- 
meines und  vollständiges  Bild  von  den  architektonischen 
Leistungen  der  Gegenwart,  einen  bequemen  Vergleich 
zwischen  den  einander  gegenüberstehenden,  hier  und  dort 
gepflegten  Kunstrichtungen  gewähren  solle,  und  wenn  man 
gehofft  hatte,  dass  die  diesmalige  Münchener  Ausstellung 

*)  Die  für  die  architektonische  Abtheiliing  der  Ausstellung  ge- 
bildete iSpezialjury,  die  —  soviel  wir  wissen  —  ihre  Arbeiten  noch 
nicht  abgeschlossen  bat,  während  die  Preise  für  Maler  und  Bild- 
hauer schon  vertheilt  sind,  besteht  aus  den  Herren  Überbaurath 
Ziebland,  Professor  Gottgetreu  und  Betriebs-Ingenieur  Doll- 
mann in  München. 


FEUILLETON. 

Phaiitasicii  eines  «iiglischeii  Tcciiuikers. 

Irre  ich  nicht,  so  wurde  einst  in  der  Deutschen  Bau- 
zeitung die  Prophezeihung  eines  englischen  Fachblattes  mit- 
getheilt, dass  die  zahllosen  Ingenieure  Albions  binnen  kurzer 
Zeit  ausser  Stande  sein  würden,  bei  den  bevorstehenden  Neu- 
bauten ihrer  Heiniath  ausreichende  Gelegenheit  zur  Beschäf- 
tigung zu  linden,  und  daher  ein  anderes  Feld  ihrer  Thätigkeit 
würden  aufsuchen  müssen.  Der  Einsender  jener  Notiz  knüpfte 
daran  die  Vermuthung,  dass  Deutschland,  in  dem  ja  englisches 
Kapital  schon  so  vielfach  arbeitet,  es  sein  möchte,  dem  eine 
massenhafte  Invasion  englischer  Techniker  bevorsteht. 

Wenn  der  nachfolgend  mitgetheilte  Artikel  des  „Egineer^ 
(vom  15.  Juli  1869)  nicht  blos  die  Luftschlösser  eines  Ein- 
zelnen wiederspiegelt,  so  ist  kein  Grund  zu  solchen  Befürchtun- 
gen vorhanden.  Unser  Vaterland  ist  jjerettet.  Nicht  Deutsch- 
land, sondern  China  ist  das  gelobte  Land,  das  die  englischen 
Ingenieure  sich  als  Operationsfeld  auserseben  haben  und  das 
sie  zu  erobern  Willens  sind.  —  Aber  mag  man  jenem  Artikel 
einen  praktischen  Werth  beimessen  oder  nicht:  jedenfalls  ist 
er  durchaus  ernst  gemeint  und  hat  Aufnahme  in  dem  ange- 
sehensten und  grössten  englischen  Fachblatte  gefunden;  er  kann 
daher  für  englische  Anschauungen  immerhin  als  charakteristisch 
gelten  und  bietet  dem  deutscheu  Techniker  Gelegenheit,  seine 
Ideale  mit  denen  seines  englischen  Fachgenossen  zu  vergleichen. 
Hat  der  Erstere  im  Allgemeinen  weit  gründlichere  und  um- 
fassendere Kenntnisse,  so  entwickelt  hingegen  der  Engländer 
eine  weitaus  grossartigere,  unermüdliche  Thätigkeit,  Nur  durch 


hierin  bessere  Resultate  ergeben  werde,  als  die  bisherigen 
bei  Gelegenheit  der  Versammlungen  deutscher  Architekten 
und  Ingenieure  veranstalteten,  so  sind  diese  Erwartungen 
leider  nicht  ganz  erfüllt  worden.  Der  Erfolg  wäre  sogar 
noch  ein  geringerer  gewesen,  wenn  das  Komite  nicht  seine 
persönliche  Einwirkung  aufgewendet  hätte,  um  einzelne 
der  ausgestellten  Entwürfe  zu  gewinnen.  — 

Sehen  wir  vorläufig  ganz  ab  von  den  Entwürfen,  welche 
die  Internationalität  der  Ausstellung  zu  repräsentiren  haben; 
sie  sind  an  Zahl  zu  gering  und  auch  die  Bedeutung  der 
besten  unter  ihnen  ist  keine  in's  Gewicht  fallende.  —  Was 
aber  könnte  diese  Ausstellung  sein,  wenn  nur  die  Mehr- 
zahl der  hervorragenden  Architekten  Deutschlands,  für  die 
freilich  eine  solche  Gelegenheit  nicht  in  demselben  Sinne 
Arbeitsmarkt  ist,  wie  für  Maler  und  Bildhauer,  ihr  das 
Interesse  und  die  Opferwilligkeit  zugewendet  hätte,  die 
einigen  derselben  nachgerühmt  werden  muss.  Leider 
stehen  diese  Erscheinungen  ziemlich  vereinzelt  und  nicht 
allein,  dass  die  einzelnen  Architektur  -  Schulen  unseres 
Vaterlandes  —  (wenn  man  in  weitergehender  Auffassung 
die  Architekten  eines  Ortes  oder  einer  Landschaft,  durch 
deren  Leistungen  ein  gewisser  verwandtschaftlicher  Zug 
geht,  schon  mit  dem  Namen  Schule  bezeichnen  will)  — 
nicht  immer  durch  parallele  ebenbürtige  Leistungen  ver- 
treten sind  —  mehre  derselben  fehlen  sogar  ganz. 

Durch  Werke  seiner  hervorragendsten  Architekten, 
von  Hansen,  Ferstel  und  Schmidt,  die  allerdings  eine 
grössere  Praxis  des  Ausstellens  haben,  als  sie  anderswo 
gefunden  werden  möchte,  ist  Wien  repräsentirt.  Die 
Mehrzahl  der  von  ihnen  eingelieferten  Projekte  ist  nament- 
lich denen  nicht  mehr  unbekannt,  die  1867  in  Paris  wa- 
ren, doch  kann  man  sich  um  so  mehr  freuen,  dass  dies 
ihren  Verfassern  kein  Grund  war,  sie  zurückzuhalten. 
Neben  ihnen  haben  aus  Wien  namentlich  Jünger  der 
Sch midt'schen  Schule  ausgestellt. 

München  und  Bayern,  als  Sitz  der  Ausstellung, 
sind  quantitativ  am  stärksten  vertreten,  obwohl  bedauert 
werden  muss,  dass  mehre  ältere  Architekten  fehlen,  die 
für  die  Richtung  der  Münchener  Schule  tonangebend 
waren  oder  es  gegenwärtig  sind.  Neben  Werken  der 
verstorbenen  Professoren  Foltz  und  Ludwig  Lange 
nenne  ich  hier  einstweilen  von  Voit,  Metzger,  Zenetti, 
Geul,  Hügel,  Emil  Lange,  Denzinger  und  Hau- 
berrisser  als  Aussteller.  Aus  der  polytechnischen  Schule 
stammen  mehre  akademische  Arbeiten. 

Auch  aus  Berlin  und  Stuttgart  werden  gerade  die 
Namen  der  bekanntesten  und  berühmtesten  älteren  Mei- 
ster vermisst.     Berlin   würde   durch   Adler,  Römer, 


grosse  Einnahmen  fühlt  er  sich  befriedigt,  mag  sein  Leben  in 
fremden  Erdtbeilen  hundertfach  gefährdet,  mag  ihm  die  Erwei- 
terung seiner  Kenntnisse  ganz  abgeschnitten  sein.  Wie  schwach 
die  letzteren  namentlich  auch  im  Gebiete  des  Völkerrechts  er- 
scheinen, wird  dem  Leser  nicht  entgehen.  Zur  Vermeidung 
des  Verdachts  einer  beabsichtigten  Persiflage  sei  ausdrücklich 
erwähnt,  dass  die  Uebersetzung  des  Artikels  zwar  gekürzt, 
im  Uebrigen  aber  durchaus  wortgetreu  ist. 

„China,  so  entwickelt  der  Engländer,  mit  seinen  acht- 
zehn Provinzen,  seinen  3G0  Millionen  Einwohnern,  seinen  blü- 
henden Industrieplätzen,  ist  von  der  Natur  und  durch  den 
Gang  der  Ereignisse  zur  d  em  n  ä  eh  s  t  ig  en  Erbschaft 
des  brittisehen  Technikers  ausersehen.  Wir  wollen 
damit  nicht  sagen,  dass  er  sich  durch  Anwendung  des  Grund- 
satzes „Hilf  Dir  selbst"  zu  den  ärmlichen  und  ruhmlosen 
Aemtern  unter  den  Taitsing  Kaisern  hinaufzuarbeiten  habe, 
oder  dass  seine  Abhandlungen  über  Mechanik  bei  den  Pekinger 
Examen  glänzen  sollen,  um  ihm  damit  eine  Stellung  als  Man- 
darin einer  Provinz  zu  erringen.  Auch  dürfen  die  jungen  aus 
der  Great  Geo/-r/e-<S</-e(?<*)  hervorgehenden  Techniker  bei 
ihrem  Uebergang  zu  den  Ufern  des  Yangtssekian  und  den 
fruchtbaren  Feldern  des  Fohkien  nicht  erwarten  auf  zinsfreiem 
Grundstück  den  Reis  der  Bequemlichkeit  zu  essen,  während 
ihre  Ländereien  von  unterwürtigen  Arbeitern  bestellt  werden. 
Vielmehr  wird  ihr  Fortkommen  davon  abhängen  ,  wie  würdig 
sie  sich  als  Jünger  des  Fortschritts  erweisen. 

Wir  wiederholen:  Der  brittische  Techniker  ist 
offenkundig  von  der  Vorsehung  bestimmt,  die  ma- 


*)  In  welcher  die  technischen  Berühmtheiten  Londons  vorzugs- 
weise ihre  Bureaus  haben. 
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Jacobsthal,  Egge  rt  und  Fricke  nur  ungenügend  ver- 
treten sein,  wenn  nicht  die  17  ausgestellten  Dom-Ent- 
würt'e,  die  mit  Ausnahme  des  K 1  i  ngen  b er g'schen  aus- 
schliesslich von  Berliner  Architekten  herrühren,  die  Lücke 
ersetzten.  —  Aus  Stuttgart  haben  Bäumer,  Tafel  und 
Döllinger  Entwürfe  geliefert. 

Andere  Theile  Deutschlands  sind  nur  noch  durch  ein- 
zelne Namen  vertreten.  Bohnstedt  in  Gotha  repräsen- 
tirt  für  sich  eine  selbstständige,  der  Wirksamkeit  einer 
ganzen  Schule  gleichkommende  Thätigkeit;  Raschdorff 
in  Cöln,  Hallier  in  Hamburg,  Martins  in  Camenz  ste-  i 
hen  der  Berliner  Schule  nahe.  Neben  ihnen  sind  nur 
noch  Lipsius  in  Leipzig,  von  Ritgen  in  Giessen  und 
Sommer  in  Frankfurt  a.  M.  zu  nennen.  Wer  die  Namen 
der  bedeutenderen  Architekten  Deutschlands  auch  nur 
oberflächlich  kennt,  wird  hiernach  ersehen,  wie  grosse 
und  bedauerliche  Lücken  die  Ausstellung  zeigt.  Nament- 
lich muss  auffallen,  dass  die  weitverzweigte  Hannover- 
sche Schule,  die  Jünger  der  Kölner  Bauhütte  und  Un- 
gewitter's,  dass  Carlsruhe,  Bremen,  Hamburg,  Dresden 
sich  so  absolut  theilnahmlos  gezeigt  haben. 

Vergleichen  wir  die  Entwürfe  nach  den  darin  aus- 
gesprochenen Stiirichtungen ,  so  ergiebt  sich  diesmal  im 
Gegensatze  zu  der  vorjährigen  Ausstellung  in  Hamburg, 
an  der  sich  die  Gothiker  aufs  Rührigste  betheiligt  hatten, 
ein  Zurücktreten  der  auf  mittelalterlicher  Basis  fussenden 
Bestrebungen  gegen  die  Renaissance,  die  in  allen  Tonarten 
und  Variationen,  von  der  klassisch- hellenischen  Richtung 
bis  zum  gespreiztesten  Rokokko  und  dem  nüchternsten 
Zopf,  Variationen,   für  welche   uns  zum   grössten  Theil 


noch  die  Namen  fehlen,  auftritt.  Selbstverständlich  fehlt 
es  auch  nicht  an  gänzlich  stillosen  Produktionen,  mit 
denen  uns  namentlich  Frankreich  und  England  beglückt 
haben. 

Was  endlich  die  Ilauptgattungen  der  Arbeiten  betrifft, 
so  ist  es  eine  alte,  in  der  Natur  der  Sache  begründete  Erfah- 
rung, dass  in  solchen  Ausstellungen  Konkurrenzentwürfe  zu 
öffentlichen  Gebäuden,  die  am  Leichtesten  disponibel  und 
auf  Repräsentation  ausgearbeitet  sind,  dominiren.  Es  würde, 
dies  auf  der  diesmaligen  Münchener  Ausstellung  der  Fall 
sein,  auch  wenn  die  17  Arbeiten  der  Berliner  Domkon- 
kurrenz und  die  12  Foliobände  Bohnstedt'scher  Ent- 
würfe nicht  vorhanden  wären.  Mit  diesen  ist  das  Ueber- 
gewicht  der  Konknrrenzarbeiteii  ein  ganz  ausserordent- 
liches. Entwürfe,  die  zum  Zwecke  direkter  Ausführung 
gefertigt  wurden,  sind  nicht  allzu  zahlreich  vertreten, 
öffentliche,  namentlich  kirchliche  Gebäude,  verhältniss- 
mässig  noch  mehr  als  Frivatbauten.  Fast  ganz  fehlen 
Zeichnungen  öffentlicher  Bauwerke  aus  jenen  Staaten,  in 
denen  Entwurf  und  Ausführung  derselben  in  den  Händen 
eines  Baubeamtenthums  Hegt  —  für  eine  vergleichende 
Uebersicht  der  deutschen  Baukunst,  wie  sie  in  den  wirk- 
lich zur  Ausführung  kommenden  Bauwerken  sich  doch 
am  Besten  darstellt,  eine  um  so  fühlbarere  Einbusse,  je 
grösser  die  betreffenden  Gebiete  sind.  —  An  Entwürfen 
aus  dem  Gebiete  der  Kunstindustrie  hat  Deutschland  wenig 
geliefert,  während  gerade  aus  diesem  Gebiete  mehre  vor- 
zügliche französische  Arbeiten  vorhanden,  sind. 

(Fortsetzung  folgt.) 


Bereciliiuiig  einer  kouilnnirten  Clitter- 

(Fort 

IX.    Berechnung  der  Maximalspannungen  in  den  Gitter- 
stäben. 

Von  der  permanenten  Belastung  übernimmt  (nach  Glei- 
chung 28)  der  .Gitterbalken  auf  seinen  Antheil  42,13  Kil.  pro 
Meter.  Die  von  der  permanenten  Last  hervorgebrachte  Ver- 
tikalkraft Fp  ist  in  der  Mitte  Null  und  wächst  nach  deti  En- 
den hin,  proportional  dem  Abstände  von  der  Mitte,  bis  zur 
Grö,sse  30.42,13  =  1263,9  Kil.  Es  ist  also  im  Abstände  x 
von  der  Mitte: 

67)    Fp  =  1263,9  .  ^. 

Die  Temperaturbelastung  für  den  Gitterbalken  beträgt 
(nach  Gleichung  19)  75  Kil.  pro  Meter.  Die  von  dieser  Be- 
lastung hervorgebrachte  Vertikalkraft  Ft  ändert  sich  nach 
demselben  Gesetze  und  beträgt  an  den  Endpunkten  30  ,  75  = 
2250  Kil.;  also  ist: 


Hänge  -  Krücke  von  CO"'-  Spannweite. 

;.) 

68)    Ft  =  2250  .  ^~ 


Hiernach  ergeben  sich  die  in  nachfolgender  Tabelle  zusammen- 
gestellten Zahlenwerthe. 


Werths 

Vertikale  Abscheerungskräfte,  hervorgebracht  durch 

von 

mobile  Last 

p«rmanente  Last 

Temperat.-Aend. 

alle  3  zusammen 

X 
l 

Fm 

Ft 

Fm-fFp-f  Ft 

0 

1500 

0 

1500 

0,25 

1419,5 

316,0 

562,5 

2298,0 

0,5 

1103,9 

631,9 

1125,0 

2860,8 

0,75 

1250,8 

947,9 

1687,5 

3886,2 

l 

2031,6 

1263,9 

2250 

5545,5 

teriellen  Hülfs quellen  des  chinesischen  Reiches  zu 
entwickeln.  Sind  doch  alle  Fortschritte  im  Verkehr  der 
chinesischen  und  euroj)äischen  Völkerschaften  durch  englische 
Anstrengungen  erreicht,  wenngleich  anderen  Nationen  in  ihrem 
Handel  ebenso  grosse  Vortheilo  zu  Theil  werden.  Keines- 
wegs ja  ist  es  wahrscheinlich,  dass  später,  wenn  Unterneh- 
mungen, welche  wichtiger  als  die  bisher  erfolgte  Eröffnung 
der  Handelshäfen  zu  vollführen  sind,  wenn  nämlich  dem  Aus- 
breiten unserer  Zivilisation  über  das  Land  Nichts  mehr  im 
Wege  steht  und  der  Thcodolith  die  Gegenden  unteyvvirft, 
welche  der  Kanone  allein  erfolgreich  widerstehen  —  dass 
dann  aus  andern  Ländern  Männer  in  hinreichender  Zahl 
hinübergehen  werden,  welche  technische  Fähigkeiten  mit  Un- 
ternehmuugslust  und  Freude  an  Abenteuern  verbinden.  Wir 
englischen  Techniker  dürfen  darum  die  Entwicklung  Chinas, 
die  Gründung  von  Fabriken,  die  Anlage  von  Eisenbahnen,  die 
Gewinnung  von  Mineralien  als  englische  Arbeit  betrachten. 
Und  wenn  ein  grosses  bereits  zivilisirtes  Reich,  z.  B.  die 
Vereinigten  Staaten,  seiner  sämmtliehen  Eisenbahnen  und  Ar- 
beitskräfte zum  Baue  beraubt  wäre  und  dem  englischen  Tech- 
niker das  Loos  der  Wiederherstellung  zuiiele:  wahrlich  das 
dann  unsrer  Unternehmungslust  eröffnete  Feld  würde  nicht 
grösser  sein ,  als  die  uns  rechtlich  offenstehende  Ebene  des 
himmlischen  Reiches. 

Das  Werk  hätte  eigentlich  längst  begonnen  sein  können, 
wenn  die  Regierung  die  Angelegenheit  richtig  bestriffen  und 
durch  ihre  Diplomaten  kräftig  verfochten  hätte.  Kapital  zur 
Anlage  von  liisenbahnen  war  ja  im  Ueberfluss  vorhanden; 
man  hatte  sich  für  eine  bestimmte  Eröffnungslinie  nur  aus 
dem  Grunde  nicht  entschieden,  weil  die  Pläne  so  vieler  vor- 
züglicher Linien  vorlagen.  Der  in  Verbindung  mit  der  chine- 


sischen Eisenbahngesellschaft  wohl  bekannte  Sir  Mac  Donald 
Stephenson  begünstigte  die  kurze  Linie  zwischen  Canton  und 
jenem  Fatshan  in  der  höchst  volkreichen  südlichen  Provinz 
Kwang-tsing.  Soviel  Verfasser  sich  erinnert,  haben  auch  fran- 
zösische Techniker  fleissige  Vorarbeiten  zu  einer  Linie  zwi- 
schen Shangai  und  dem  nördlichen  Soochon  gemacht,  —  eine 
noch  grössere,  in  kommerzieller  Beziehung  vielversprechendere 
Linie.  Nachdem  erst  das  bis  jetzt  unüberwindliche  Hinder- 
niss,  der  Widerstand  der  Pekingregierung  gegen  jede 
Neuerung,  gefallen  ist,  steht  dem  Beginn  der  Unternehmun- 
gen Nichts  im  Wege.  Sir  Mac  Donald  Stephenson  liess  das 
seine  im  Schutze  des  schwachen  Komitcs  in  Hong-kong  zu- 
rück; noch  schwächer  leider  waren  die  vom  königl.  Gesandten 
in  Peking,  Herrn  Rutherford  Alcock  zur  Unterstützung  des- 
selben gemachten  Vorstellungen.  Nach  sechs  Monaten  kam 
die  vorauszusehende  Erwiderung  zurück  ,  dass  man  nicht  an 
Ausführung  des  Projekts  denken  dürfe,  aus  mehren,  eigentlich 
kindischen  Gründon ,  z.  B.  wegen  der  Interessen  der  Kanal- 
schiffer, der  Landleute;  aus  Ehrfurcht  für  die  Ruhestätten  der 
Verstorbenen  u.  dgl.  m.  Die  Depeschen  sind  in  den  Hong- 
kongblättern von  18Ü8  und  später  im  englischen  Blaubuche 
veröffentlicht,  welchem  sie  hoffentlich  bald  ein  energischer 
Fortschrittsmann  im  Literesse  der  Sache  entnehmen  wird,  um 

sie  seinen  Arbeiten  und  Reden  zu  Grunde  zu  legen  — 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   Begreiflich ,    dass  man 

diese  chinesische  Regierung  nicht  mit  der  einer  europäischen 
gesitteten  Macht  zukommenden  Höflichkeit  behandeln  darf, 
sondern  ihr  rücksichtslos  zu  Leibe  gehen  muss,  um  irgend 
eine  Konzession  zu  erlangen  und  dem  englischen  Techniker 
die  Besitznahme  seines  Erbtheiles  zu  ermöglichen!!" 

  Ns. 
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Wenn  also  die  Gitterwändo  durch  Vertikalständer  in 
quadratische  Felder  eingetheilt  sind  und  in  jedem  Felde  zwei 
Diagoualstangen  sicli  kreuzen,  welche  nur  Zugspannungen 
aufzunehmen  fähig  sind,  so  erhalten  in  jeder  von  beiden  Trag- 
wänden die  Vertikalständer  Druckspannungen,  welche  an  den 
5545  5 

Enden       ^      —   2772,75  Kil.  betragen  und  von  da  nach  der 
1500 

Mitte  hiu  bis  auf     ^     =  750  Kil.  abnehmen.    Die  Spannun- 

5545,5 

gen  der  Diagonalen  aber  betragen  an  den  Enden    ^^y^  — 

1500 

3921,3  Kil.  und  nehmen  nach  der  Mitte  hin  bis  auf  ,  — 
1060,7  Kil.  ab. 


X.    Berechnung  der  Windketten  und  Windstreben. 

Die  vorthoilbaftcste  Pfeilhöhe  der  Windketten  kann  man 
nach  Gleichung  9  berechnen,  indem  man  darin  5'  statt  k  (s. 
Fig.  27^  und  indem  man  statt  h\  die  Breite  des  Gitterbal- 

Fig.  27. 
(Grimdriss). 


5 


3f 


kens  j^i  =  2,25'"  setzt,  also  aus  der  Gleichung; 

3 

^  _  T 
gl  " 


C*^  +  A) 


G9) 


Hierin  ist  für  ö  das  zulässige  Verlängerungsverhältniss 
der  Windketten  zu  setzen,  für  l\  das  Temperatiir-Ausdeh 
nungsverhältniss  derselben  und  für  (?i  das  zulässige  Verlän- 
gerungsverhältniss der  Gurtungeu  des  Gitterbalkens  —  und 
zwar  unter  Abrechnung  des  bereits  durch  die  vertikal  wir- 
kenden Belastungen  hervorgebrachten  Werthes.  Setzt  man 
5i  =  2, '25"i,  so  ergeben  sich  aus  obiger  Gleichung  die  in 
nachfolgender  Tabelle  zusammengestellten  Warthe. 


d 

A 

ff 

6 

6 

1 

3,7125" 

20000 

2üob(r 

4000 

6 

6 

1 

5,411 

20000 

20ÜO0 

2000 

6 

8 

1 

4,3875m 

20000 

2000U 

4000 

6 

9 

1 

4,725 'n 

20000 

20000" 

lüOO 

6 

9 

1 

6,4 125  in 

2000Ü 

20000 

löoo" 

5 

10 

1 

6,075  "1 

20000 

20 000 

4000 

5 

10 

1 

8,1  m 

2ÜÖ00 

20000 

lool) 

Bei  der  Auswahl  des  passendsten  Werthes  für  wird  es 
darauf  ankommen ,  wie  weit  man  das  ZusammentrefTen  aller 
ungünstigen  Umstände  als  möelich  oder  wahrscheinlich  be- 
trachten will.  Wollte  man  durch  die  Annahme  dieses  aller- 
ungünstigsten  Falles  bei  der  Wahl  sich  leiten  lassen,  so  müsste 
man  einen  der  letzteren  grösseren  Werthe  für  5'  wählen. 

Wenn  man  indessen  bedenkt,  dass  nicht  leicht  das  Maxi- 
mum der  Temperatur-lCrhöhung  mit  einem  Orkan  zusammen- 

tretfen  wird  und  dass  selbst  der  Werth  A  =  4000  (^'^'''''P''®' 
chend  einer  Temperatur- Erhöhung  um  20,5°  Celsius)  schon 
reichlich  hoch  gegriffen  ist,  so  erscheint  die  Pfeilhöhe  (S'  — 
4™  für  die  Windketten  als  zur  Noth  genügend,  wenn  auch 
zugegeben  werden  muss,  dass  im  Interesse  der  Widerstands 
fähigkeit  der  Brücke  eine  grössere  Pfeilhöhe  wüuschenswerth 
sein  ■yvürde  —  falls  die  Breite  der  Landpfeiler  dies  zulassen 
sollte.  Im  Uebrigen  ist  hinsichtlich  des  letzterwähnten  Punk- 
tes zu  berücksichtigen,  dass  die  beiden  Windketten  einander 
beliebig  genähert  werden  können  —  im  Nothfalle  sogar  bis 
über  die  Mitte  hinaus,  in  welchem  Falle  die  Brücke  im  Grund- 
riss  gesehen  die  in  Fig.  28  dargestellte  Form  annehmen  würde 
—  ohne  dass  dadurch  in  der  Vertheilung  des  Winddrucks 
auf  Gitterbalken  und  Windkette  P-twas  geändert  wird. 

Diese  Vertheilung  des  Winddrucks  kann  man  nunmehr 
nach  Gleichung  25  berechnen,  indem  man  darin  5'  statt  h  und 
5i  statt  li\   setzt,   ferner  <p  als  Querschnitt  der  Windkette 


Fig.  28.  . 

(Gnuidiiss). 


statt  F  und 


1 


2  F\  statt  Fl  —  letzteres  aus  dem  Grunde,  weil 

nur  die  unteren  beiden  Gurtungen  durch  die  Windstrt^ben  zu 
einer  horizontalen  Tragwand  verbunden  sind,  welche  den  Ho- 
rizontalkräften einen  Widerstand  entgegensetzt. 
Man  erhält  demnach  für  /i.  die  Gleichung: 

 1  

70)   n  —   ^  j,  ±_    Ex    f\  ffi' 

'  E  '  <p  '  ^> 

Setzt  man  E  =  Ex,  Fi  —  15000Dn"ii,  <p  —  1250a™'n,  — 
4000         gl  =  2250mm_  gQ  erhält  man  für  n  den  Werth: 

71)    n  =  0,5393. 
Wenn  also  der  Winddruck  w  =  0,2  Kil.  pro  Millimeter  der 
Brückenlänge  gesetzt  wird,  so  ergiebt  sich  nach  Gleichung  29 
für  die  Spannung  der  Windkette  in  der  Mitte  der  Werth: 

«  ;/)  /a 

72)    S  =  =  9,7  Kil.  proDmm 

2  g 

und  die  in  den  unteren  Gurtungen  des  Gitterbalkens  durch 
Winddruck  hervorgebrachte  Spannung  hat  nach  Gleichung  30 
die  Grösse: 

(1  —  7t)  w 

73)    5,  =      r~Tr~~  -  --  4,9  Kil.  pro  Dnira. 
Y  ^'1  m 

Es  würde  demnach  bei  unverändert  bleibender  Tempera- 
tur der  Winddruck  für  die  Windkette  die  Horizontalbelastung: 

74)    n  .  W  =  0,10786  Kil. 
und  für  den  Gitterbalken  die  Horizontalbelastung: 

75)    (1  —  n)  w  —  0,09214  Kil. 
pro  Millimeter  der  Brückenlänge  hervorbringen. 

Zu  diesen  durch  den  Winddruck  hervorgebrachten  Hori- 
zontalbelastungen würden  bei  etwa  gleichzeitig  stattfindender 
Temperaturänderung  von  41°  Celsius  noch  die  Temperatur- 
Belastungen  hinzukommen,  welche  auf  dieselbe  Weise  wie  oben 
(nach  Gleichung  19)  zu  berechnen  sind.  Man  findet,  dass 
für  diesen  Fall: 

76)  k  —  0,0512  Kil. 
wird,  d.  h.  bei  einer  Temperatur- Erhöhung  von  41»  (Cel- 
sius) würde  der  Gitterbalken  der  Windkette  und  bei  einer 
Temperatur-Erniedrigung  von  41°  würde  die  Windkette 
dem  Gitterbalken  51,2  Kil.  pro  Meter  von  seiner  Horizon- 
talbelastung abnehmen.  Diesen  Belastungsveränderungen  ent- 
sprechen die  Spannungsänderungen: 

77)  =  4,608  Kil.  pro  nm™  für  die  WinUkette, 

78)  '  =  2,73    Kil.  pro  □mm  für  den  Gitterbalken. 
Das  Maximum   der   durch  Winddruck  bei  gleichzeitiger 

Temperatur-Erhöhung  erzeugten  Horizontalbelastung  des  Git- 
terbalkens beträgt 

79)  (1  _  ,i)  M,  _j-      —  0,14334  Kil.  pro  Millimeter. 

Also  ist  das  Maximum  der  dadurch  hervorgebrachten  horizon- 
talen Abscheerungskraft  für  dessen  horizontale  Tragwand : 

80)    {  (1  —  n)  ir  +  Ä  }  /  =  4300  Kil. 

Nach  der  Tabelle  des  IX.  Abschnitts  beträgt  für  jede 
von  den  beiden    vertikalen  Tragwänden  das  Maximum  der 

vertikalen  Abscheerungskraft  — ~-  —  2773  Kil.    Es  würden 

also  bei  gleicher  Anordnung  der  Gittersläbe  in  der  durch  die 
Windstreben  gebildeten  horizontalen  Gitterwand  die  Stäbe  in 
dem  Verhältniss  4300  :  2773  stärker  gespannt  werden  und 
hiernach  die  Querschnitte  derselben  zu  wählen  sein. 

(FortseUiing  folgt.) 


Mittheiluugen  aus  Vereinen. 

Architekten-Verein  zu  Berlin.  Hauptversammlung  am 
4.  September  1869;  Vorsitzender  Hr.  Boeckmann,  anwesend 
82  Mitglieder  und  4  Gäste. 

Nach  einigen  Mittheilungen  des  Vorsitzenden,  aus  denen 
wir  den  Bericht  desselben  über  eine  unter  den  Vereinsuiit- 
gliedern  veranstaltete  Sammlung  zum  Zwecke  einer  Jubiläums- 
stiftung (vorbehaltlich  weiterer  Nachrichten  hierüber  in  näch- 
ster No.  u.  Bl.)  hervorheben  wollen,  wurde  der  grössere  Theil 
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des  Abends  den  Angeleg«nheitöti  def  MMnalskönkiiircnzon 
gewidmet. 

Hr.  Strcckert,  sowie  Hr.  Schwcdler  referirten  liber 
die  Antgaben  aus  dem  Gebiete  des  Ingenieurwesens  aus  den 
Monaten  Juni  und  August.  Die  Aufgabe  für  Juni  (Viehver- 
laduugsbahnbof)  ist  in  einer  einzigen  Lösung  bearbeitet  wor- 
den ,  welche  Hr.  Streckert  —  von  unwesentlichen  Ausstel- 
lungen abgesehen  —  als  sehr  durchdacht  und  geschickt  dis- 
pönirt  beeeichnet;  als  ihr  Verfasser  wurde  Hr.  Karl  Stoll 
ttiit  dem  Andenken  belohnt.  Für  die  Aufgabe  aus  dem  August 
(eiserne  Strassenbrücke)  sind  "2  Lösungen,  anscheinend  jedoch 
von  demselben  Verfasser,  eingegangen.  Herr  Schwedler 
rühmt  dieselben  wegen  der  ausführlichen  und  geschickten 
Durcharbeitung;  einige  kleinere  Mängel  im  Detail,  bezüglich 
der  Anordnung  der  Buckelplatten  mit  Rücksicht  auf  die  Ent- 
wässerung, der  Sandbettung  des  Pflasters,  der  steinernen  Rin- 
nen, der  Trottoirs  etc.  gaben  ihm  hierbei  Gelegenheit  zu  ein- 
gehenden und  belehrenden  Anmerkungen.  Als  Verfas'ser  der 
prämiirten  Arbeit  ergab  sich  Hr.  Roseck.  —  Die  Abstim- 
mung über  die  Monatskonkurrenzen  aus  dem  Gebiete  des 
Hochbau's  für  die  Monate  Juni  und  Jüli  (Kunstbrunnen  und 
Petroleumlampe)  welche  bereits  in  der  letzten  Versammlung 
resultatlos  geblieben  war,  wurde  diesmal  nach  einigen  Wahl- 
gängen entschieden,  indem  für  den  Juni  der  Verfasser  der 
Arbeit  „Hebe",  Hr.  Karl  Stoll,  für  den  Juli  der  Verfasser 
der  Arbeit  ,,Techne"  Hr.  Zill  er  das  Andenken  erhielten. 
Die  Arbeit  aus  dem  August  blieb  wegen  Abwesenheit  des 
Referenten  ohne  Beurtheilung ;  für  den  September  ist  je  eine 
Arbeit  aus  dem  Hochbau  und  Ingenieurwesen  eingegangen. 

Der  angekündigte  Vortrag  fiel  aus,  da  der  Vortragende 
nicht  erschienen  war,  und  es  erfolgte  statt  dessen  die  Beant- 
wortung einiger  Fragen.  Als  einfaches  Mittel  um  die  Auf- 
hängung einer  Glocke  zu  verbessern,  wurde  die  namentlich  in 
Hinterpommern  sehr  beliebte  Aufhängung  im  Bügel  bezeichnet, 
wobei  jedoch  Hr.  Schwedler  darauf  aufmerksam  machte, 
dass  die  Drehaxe  nicht  mit  dem  Aufhängepunkte  des  Klöpfels 
zusammenfallen  dürfe,  weil  sonst  die  Glocke  nicht  eher  au 
schlage,  als  bis  der  schwingende  Rand  den  ruhenden  Klöpfel 
trifft.  —  Zum  Vertilgen  von  Petroieuuiflecken  aus  Papier 
wurde  Plätten  desselben  zwischen  Löschpapier  empfohlen. 
(In  einer  Zuschrift  wird  uns  das  „neue  Berliner  Fleck wasser" 
als  ein  vorzügliches  Mittel  gerühmt,  um  Fettflecke  jeder  Art 
aus  Papier  zu  entfernen,  selbst  von  getuschten  Zeichnungen, 
wobei  jedoch  auf  der  Rückseite  des  Blattes  zu  operiren  ist.) 
Als  Beispiel  einer  Drehbrücke,  die  ursprünglich  eingeleisig, 
jedoch  mit  Rücksicht  auf  spätere  zweigeleisige  Anlage  der 
Bahn  projektirt  worden  ist,  nannte  Hr.  Schwedler  unter 
Erörterung  der  dabei  in  Frage  kommenden  Momente  die  An- 
klamer  Brücke  der  Vorpommerschen  Bahn.  —  In  Betreff"  der 
Bewährung  von  Röhrenbrunnen  für  Bauplätze  wurde  von  meh- 
ren Seiten  bemerkt,  dass  dieselben  sich  nicht  als  besonders 
reichhaltig  erweisen.  Als  ein  Maximum  ihrer  Leistungsfähig- 
keit —  selbstverständlich  für  gewöhnliche  Berliner  Verhält- 
nisse —  wurde  bezeichnet,  dass  '2  Brunnen  täglich  das  zum 
Löschen  von  "20  VVispeln  Kalk  erf(jrderliche  Wasser  liefern. 

In  den  Verein  wurden  als  einheimische  Mili;Iieiler  die 
Hrn.  Lauth  und  ('•  rcutzf(>ldt,  als  auswärtiges  Mitglied  Hr. 
Klose  neu  aufgenommen.  Das  Andenken  eines  vcirstorbenen 
auswärtigen  Mitgliedes,  des  Kreisbaumeisters  Plath  zu  Obornik, 
erfuhr  ehrenvolle  Erwähnung. 

In  Betreff  der  Exkursionen  wurde  beschlossen,  dieselben 
vorläufig  noch  nicht  einzustellen,  sondern  bis  auf  Weiteres 
fortzusetzen.  —  F.   


Vermischtes. 

Eröffnung  neuer  Eisenbahn-Linien  im  1.  Semester  1869. 
Nach  der  „Zeitung  des  Vereins  Deutscher  EistMib:iiin -Verwal- 
tungen wurden  im  [.  Semester  d.  J.  innerhalb  des  Vereinsge- 
biets die  folgenden  Bahnstrecken  dem  Verkelir  übergeben: 
16.  Januar  Böhmisch  Leipa-Kumburg  [(;,„5  Meil.],  Tannen- 
ber^;- Bodenbach  [5,ii  Meil.]  und  Kreibitz-Neudörfol- Warnsdorf 
[1,.»  M.]  (Böhmische  Nordbahn)  12,,-,  M.  1.  Februar  Oder- 
berg-Teschen  (Kaschau-Oderberger  Eisenb.)  4,o7  M.  1.  März 
Freiberg-Flöha  [;),6i  M.]  und  Niederwiesa-Hainichen  [2,3,  M.] 
(Sächsiche  Staatsbahnen)  .0,,,,  M.  1.  März  Halberstadt- Vie- 
nenburg (Magdeburg-Halberstädter  Eisenbahn)  4,9o  M.  15.  April 
Darmstadt-Gernsheim  (Hessische  Lud wie;sl)ahn)  .3,.,  M.  15.  Ajjril 
Flügelbahii  St.  Veit-Klagenfurt  (Kronprinz-Rudolfsbalin)  '2,4,,  M. 
1.  Juni  (Jernsheim -Rosengarten  (Hess.  Lud wigsbalin)  2,,,  M. 
I.  Juni  Murgthalbahn  Rastatt-Gernsbach  (im  Betrieb  der  ba- 
dischen Staatsbahn -Verwaltung)  2  M.  18.  Juni  Blaubeuren-  I 
Ehi  ngen  (Württemb.  Staatsbahn)  2,3  M.  1,5.  Juni  Oldenburg- 
Leer  (Oldenb.  Staatsbahn)  7,3i  M.  29.  Juni  Tübinsfeu-Hechin- 
gen  (Württemb,  Staatsbahn)  0,3  M.    Zusammen  5ü,43  Meilen. 


Davon  sind  18, 8..,  Meilen  Staatsbalinen ,  i  Meilen  Pri^at- 
bahn  in  Staatsverwaltung  und  2'.),68  Meilen  Privatbahnen  in 
Privatverwaltiing. 

Ausserdem  wurden  noch  eröffnet;  22.  April  die  in  eine 
Lokomotivbahn  umgebaute  Pferdebahnstrecke  der  Buschteh- 
rader EiHenbalin  von  Weihybka  nach  Lana  (Stochow)  —  l,»  M.; 
lO.  Mai  die  Miröscllilucir  Flügelbahii  der  Böhmischen  West- 
bahn, sowie  die  0,»  Meilen  lange  Lägerdorf- It/.ehder  ^fehlebahn. 


Das  Eisenbahnunglück  bei  Langebrück.  Bei  der  Sta- 
tion Langebrück  der  Sächsisch- Schlesischen  Staatsbahn  (un- 
weit Dresden)  entgleiste  am  23.  Aug.  d.  J.  ein  Personenzug. 
Im  Publikum  und  in  der  Presse  wurde  der  Unfall  fast  all- 
gemein  dem  maugelhaften  Zustande  des  Bahn-Oberbaues  zur 
Last  gelegt  und  der  betreffende  Bahningenieur  sogar  beschul- 
digt, er  habe  nach  der  Katastrophe  die  IVümmer  der  ver- 
faulten Schwellen  schleunigst  bei  Seite  schaffen  kssdüj  ditl  je- 
des Beweismittel  seiner  Schuld  zu  vernichten.  Dem  gegen- 
über veröffentlicht  die  General- Direktion  der  Sächsischen 
Eisenbahnen  im  „Üresdener  dounull-'  eine  offizielle  Erklärung, 
die  jene  Bescluüdigungen  entschieden  zurückweist.  ISs  wird 
in  derselben  neben  dem  amtlichen  Berichte  des  betreftenden 
Betriebsingenieurs  folgende  Bemerkung  eines  technischen  Mit- 
gliedes der  Direktion  mitgetheilt,  aus  welcher  man  zugleich 
Näheres  über  die  Art  und  den  Umfang  der  erfolgten  Beschä- 
digungen entnehmen  möge. 

„Die  Ursache  der  Entgleisung  des  Zuges  VI  bei  Lange- 
brück kann  nicht  in  schlechter  Beschaffenheit  der  Schwellen 
gefunden  werden.  Durch  die  Schwankungen,  welche  im  Gange 
der  Maschine  eingetreten  sind,  sind  die  Schlöneu  iuif  einn 
Länge  von  etwa  200  Ellen  seitlich  verbogen  worden.  Diese 
Verbiegungen  haben  so  zugenommen,  dass  schliesslich  die 
Entgleisung  erfolgen  niusste.  Auf  der  ganzen  Strecke  von 
der  Stelle  au,  wo  die  Verbiegungen  begannen,  bis  zu  der 
Stelle,  wo  die  Entgleisung  erfolgte,  haben  die  Schienen-^ 
nägel  trotz  der  bedeutenden,  bis  drei  Zoll  betra- 
genden Verschiebung  des  Schienenstranges  festge- 
halten und  sich  nur  an  den  Stellen,  wo  die  Biegungen  ein- 
traten, an  der  Schwelle  etwas  verdrückt.  —  Auf  dieser  gäil-- 
zen  Strecke  sind  bei  der  Auswechselung  der  Schienen  sämmt- 
liche  Schwellen  wieder  verwendet  worden;  die  mei- 
sten derselben  waren  vollständig  in  ihrer  ursprünglichen  Lage 
geblieben  und  nur  an  der,  dem  Entgleisungspunkt  nächst 
gelegenen  Stelle  waren  einige  Schwellen  etwas  seitlich  ver- 
schoben. Dieselben  sind,  ohne  herausgenommen  zu  wer- 
den, in  die  ursprüi-gliche  Lage  gebracht  worden.  Von  dem 
Punkte  an,  wo  der  Zug  entgleiste  und  von  wo  ab  also  sammt- 
llche  Räder  sich  über  die  Schwellen  bewegten,  sind  selbstver- 
ständlich alle  Schwellen  total  zerstört  worden.  Bei  der  ko- 
lossalen Last,  welche  vermittelst  scharfer  Radffanschen  auf  die 
Schwellen  drückte,  war  dies  auch  gar  nicht  anders  möglich, 
und  es  wird  von  keinem  Sachverständigen  hieraus  ein  Schluss 
auf  schlechte  Beschaffenheit  der  Schwellen  gezogen  werden." 
Es  mag  übrigens  bemerkt  werden,  dass  von  anderer  Seite  die 
erhobenen  Beschuldigungen  durchaus  aufrecht  erhalten  werden 
und  da»s  die  Stimmung  des  Publikums  eine  so  aufgeregte  ist, 
dass  man  in  Dresden  zur  weiteren  Verfolgung  der  Angelegen- 
heit sowie  zur  Besprechung  über  die  in  letzter  Zeit  leider  so 
vielfach  vorgekommeneu  grossen  Unglücksfälle  in  Sachsen  eine 
Volksversammlung  berufen  hat. 


Das  dritte  transatlantische  Kabel  zwischen  Europa 
und  Nordamerika,  der  Sociele  flu,  Cahle  trnnsnt/antü/iie  fran- 
^■ais  gehörig,  dessen  glückliche  Verlegung  unil  Landung  be- 
kanntlich vor  Kurzem  erfolgt  ist,  geht  von  Brest  aus  nach 
der  Westküste  Irlands  zu  und  wendet  sich  dann  nördlich  nach 
der  Insel  St.  Pierre  an  der  amerikanischen  Küste  südlich  von 
Neufundland,  von  wo  aus  ein  Kabel  nach  Duxburg  (Jove  bei 
Boston  geleitet  ist.  Die  Länge  des  ganzen  Kabels  beträgt 
i55()4  metrische  Meilen,  ein  Drittel  mehr  als  das  der  beiden 
anderen  Kabel.  2788  Meilen  des  Kabels  liegen  in  der  tiefen 
See,  77G  Meilen  im  flachen  Wasser  zwischen  St.  Pierre  und 
Boston.  Das  auf  den  Guttaperchawerken  der  Tc/ef/raph  ron- 
Mruction  and  maiiüendiice  comfiafini/  gefertigte  Kabel  wurde  am 
14.  September  l8(iS  begonnen  und  Anfangs  Juni  ISGl)  vollendet. 
1'jS  besteht  aus  7  Kupferdrähten,  die  in  eine  Mischung  von 
Guttapercha  und  Theer  eingehüllt,  durch  vier  mit  Guttapercha 
abwechsidnde  Ueberzüge  isolirt  und  dann  nochmals  mit  ge- 
theertem  Hanf  und  galvanisirten  liisendrähten  übersponnen  sind. 
Das  Kabel  hat  jedoch  drei  verschiedene  Stärken :  Hauptkabel, 
Zwischenstücke,  die  stärker  sind  als  jenes,  und  Kustenstücke, 
die  am  stärksten  sind.  Das  Gewicht  des  Kabels  beträgt  8250 
Tonnen.  Die  Stärke  ist  auf  l^/i  Tonnen  berechnet,  während 
die  höchste  Spannung  beim  Auslegen  des  Kabels  nur  14  Ztr. 
betrug.    Die  Kosten  belaufen  sich  auf  'J2Ü,0Ü0  Pfd.  St.,  wovon 
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auf  die  HerstolluiiÄ  des  Kabels  584,490  Pfd.  St.  (pro  Meile 
164  Pfd.  St.)  fallen.  Der  Apparat,  mit  welchem  an  diesem 
Kabel  gearbeitet  wird,  ist  der  von  Weber  erfundene  reflekti- 
rende  Galvanometer. 

Verpflichtung  der  Preussischen  Strassenbau -Verwal- 
tungen zur  Beihülfe  bei  Anlage  und  Unterhaltuug  der 
Telegraphenlinien.  —  Ein  Erlass  de.s  Pr>us.sisclien  Han- 
delsministeriums vom  21.  August  d.  J.  verpllichtet  die  Ver- 
waltungen aller  preussischen  Kunststrassen  (mit  Ausnahme 
derer  in  den  Städten)  die  Benutzung  ihres  Terrains  zur  An- 
lage von  oberirdischen  oder  unterirdischen  Bundes-Telegraphen- 
linien  nicht  allein  unentgeltlich  zu  gestatten,  sondern  auch 
die  Ueberwachung  resp.  provisorische  Wiederherstellung  der- 
selben durch  ihr  Personal  vornehmen  zu  lassen.  In  Fällen 
der  Noth ,  wo  es  sich  um  schleunige  Wiederherstellung  be- 
schädigter Linien  handelt,  sind  sogar  alle  bei  Unterlialtung 
der  Kunststrasse  beschäftigten  Arbeiter  gegen  Zahlung  des 
üblichen  Tagelohnes  zu  jenem  Zwecke  zur  Disposition  zu 
stellen.  —  Der  erste  Trakt  von  Linien  der  Bundes-Telegra- 
phen Verwaltung  wird  von  beiden  Verwaltungen  gemeinschaft- 
lich festgestellt;  spätere  Aenderungen  erfolgen  auf  Kosten 
desjenigen  Tbeils,  der  dieselben  beantragt  hat. 

Umfang   der  Preussischen  Landes-Meliorationen.  — 

Im  Jahre  liSGG  sind  im  preussischen  Staate  165  Landes- 
Meliorationen  von  den  für  diese  Geschäfte  besonders  ange- 
stellten Baubeamten  bearbeitet  worden.  Hiervon  waren  57 
mit  einer  Fläche  von  673,1)37  Morgen  in  der  Ausführung  und 
108  mit  1,951,484  Morgen  Fläche  in  der  Vorbereitung  be- 
griffen. Von  den  ersteren  kommen  auf  die  Provinz  Sachsen 
7  Meliorationen  mit  225,124  Morgen,  Preussen  17  mit  202,243 
Morgen,  Brandenburg  5  mit  131,869  Morgen  etc.;  von  den 
letzteren  auf  die  Provinz  Brandenburg  21  mit  958,602  Mor- 
gen, Schlesien  6  mit  332,440  IMorgen,  Preussen  24  mit  246,105 
Morgen,  Posen  12  mit  144,266  Morgen. 


D'e  Feststellung  eines  neuen  metrischen  europäischen 
Urmaasses,  wie  solches  von  der  internationalen  geodätischen 
Konferenz  des  Jahres  1867  bereits  in  Vorschlag  gebracht 
worden  ist,  soll  nach  einer  Notiz  des  französischen  ^Journal 
ofßricl"^  nunmehr  erfolgen.  In  einem  Berichte  des  Ministers 
für  Handel  und  Ackerbau  schlägt  dieser  dem  Kaiser  die  Er- 
nennung einer  Kommission  vor,  welche  sich  den  Vorarbeiten 
zu  unterziehen  hat  und  welcher  auch  das  im  Ar(;hive  aufbe- 
wahrte Urmaass  des  Meter  ausgehändigt  werden  soll.  Die 
fremden  Regierungen  sollen  eingeladen  werden.  Gelehrte  zur 
Theilnahme  an  den  Arbeiten  dieser  Kommission  zu  entsenden. 
Der  Kaiser  hat  diese  Vorschläge  genehmigt. 


Das  Telephon.  Als  eine  Verbesserung  der  metallenen 
Sprachröhren,  welche  den  Nachtheil  haben,  eich  schwer  in 
die  Mauern  einfügen  zu  lassen,  hat  Dr.  M.  Fürntratt  aus 
Graz  eine  elastisch-biegsame  Vorrichtung  zur  Fernleitung  der 
Schallwellen  eines  Sprechenden  konstruirt,  welche  er  „Tele- 
phon" (Fernsprecher)  nennt  und  die  in  Oesterreich,  Sachsen  etc. 
bereits  patentirt  ist.  Der  Apparat  besteht  nach  dem  Steierm. 
Ind.-Bl.  im  Wesentlichen  aus  zwei  trichterförmigen  Mundstük- 
ken  zur  Aufnahme,  aus  einer  luft-  und  wasserdicht  überzogenen, 
vibrirenden  Spiralfeder  zur  Fortleitung  und  aus  zwei  Hör- 
röhren zur  Konzentrirung  der  Schallwellen,  endlich  aus  zwei 
Pfeifchen,  welche  zum  gegenseitigen  Signalisiren  bestimmt 
sind.  Durch  Einschiebung  einer  Gabel  oder  eines  Wechsels 
kann  die  Leitung  beliebig  verzweigt  werden;  der  Durchmes- 
ser wird  der  Entfernung  entsprechend  gewählt.  Wie  ein 
Klingel-  und  Gloekenzug,  dem  es  in  der  Form  täuschend 
ähnlich  ist,  wird  das  Telephon  an  der  Wand  befestigt,  durch 
welche  es  in  leicht  einfügbaren  Röhren  hindurchgeht.  Beim 
Aufrichten  werden  die  Röhren  an  beiden  Enden  mit  Rosetten 
verschraubt,  so  dass  sie  leicht  und  ohne  Beschädigungen  der 
Wand  wieder  abgenommen  werden  können.  Das  einmal  auf- 
gerichtete Telephon  kann  beliebig  verlängert  und  können  in 
die  Leitung,  besonders  durch  freie,  offene  Räume,  auch  vibri- 
rende  Metallröhren  eingeschaltet  werden.  Das  Telephon 
ersetzt  durch  das  angebrachte  Pfeifchen  einerseits  den  Glok- 
keuruf,  andererseits  dient  es  durch  sein  Spiralrohr  dazu,  Auf- 
träge in  die  Ferne  zu  geben.  Der  Gebrauch  desselben  er- 
fordert keine  besondere  Uebung.  Da  des  Signals  wegen  die 
Pfeifchen  an  beiden  Enden  immer  aufgesteckt  sind,  so  nimmt 
man,  um  das  Signal  zum  Fernsprechen  zu  geben,  das  Hör- 
rohr von  dem  Mundstücke  ab  und  macht  durch  Blasen  in 
das  Mundstück  das  Pfeifchen  am  entgegengesetzten  Ende 
ertönen.  Der  Signalpfitl'  kann  auch  mit  einem  aufsteckbaren 
Kautschukballon,  Signalbläser,  gegeben  werden,  der  durch 
eine  Druckfeder  mit  der  Thür  eines  Kasse-  oder  Komptoir- 


Zimmers  in  Verbindung  gebracht,  zugleich  ein  Sicherheits- 
wächter ist,  welcher  den  Eindringling  sofort  verräth.  Ausser 
seiner  bequemen  Biegsamkeit,  geschmackvollen  Form  und  ein- 
fachen Handhabung  hat  das  elastische  Telephon  noch  den 
wesentlichen  Vorzug,  dass  es  auch  zum  Geheimsprechen  an- 
wendbar ist,  indem  man  mittelst  des  aufgesteckten  Hörrohrs 
nur  allein  von  der  angesprochenen  Person  gehört  wird.  Man 
kann  durch  dasselbe,  um  z.  B.  von  Jemandem  im  zweiten 
oder  dritten  Zimmer  deutlich  gehört  zu  werden,  so  leise 
sprechen ,  dass  es  selbst  eine  im  Zimmer  des  Sprechers  be- 
lindliche  Person  nicht  hört. 


Eine  neue  Kaserne  in  Zittau  ist  Gegenstand  einiger  von 
einer  Abbildung  begleiteten  Notizen  in  Nr.  1361  der  Leipz. 
lllustr.  Ztg.  Die  ßesammtaalage  besteht  hiernach  aus  einem 
Haupt-  und  Nebengebäude,  zwischen  denen  sich  ein  grosser, 
an  den  Seiten  durch  eine  Umfriediguug  geschlossener  Hot 
befindet.  Die  östliche  Hauptfront  des  eigentlichen  Kasernen- 
gebäudes, 175  Ellen  Sächs.  (99,12'")  lang,  wird  von  einem 
mächtigen  Mittelbau  unterbrochen,  an  den  Ecken  von  2  acht- 
seitigen Thürmen  flankirt;  an  dieselbe  schliessen  sich  nach 
Westen  vorspringend  zwei  Flügel  von  75  Ellen  (42,48™) 
an.  In  diesem  Gebäude,  dessen  Architektur  der  Abbildung 
nach  mittelalterlich  zu  sein  scheint  und  sich  vorgekragter 
Zierthürmchen  und  eines  durch  Dacherker  unterbrochenen 
Zinnenkranzes  als  ihrer  Hauptraotive  bedient,  liegen  im  Kel- 
lergcschoss  die  Wirthschaftsräume  etc.,  im  Erdgeschoss  und 
den  3  folgenden  Geschossen  die  Offiziersquartiere  und  Mann- 
schaftsstuben, im  obersten  Geschoss  die  Schlafsäle;  4  Trep- 
pen vermitteln  die  Verbindung.  Die  Räume  werden  durch 
eine  Heisswasserheizung  erwärmt,  auch  Wasser-  und  Gaslei- 
tung sind  vorhanden.  Das  Nebengebäude  enthält  einen  Fecht- 
saal ,  Schlachträume ,  Monturenkammern  etc.  —  Wenn  wir 
über  die  umfangreiche  und  anscheinend  in  mancher  Beziehung 
interessante  Anlage  keine  anderen  Nachrichten  bringen  konn- 
ten, als  diese  aus  mangelhafter  Quelle  entnommenen  Notizen, 
so  bedauern  wir  in  diesem,  wie  in  allen  ähnlichen  Fällen, 
dass  unsere  Fachgenossen  es  sich  so  wenig  angelegen  sein 
lassen,  uns  mit  direkten  Mittheilungen  über  die  im  Gange 
belindlichcn  oder  vollendeten  Bauausführungen  zu  versehen. 
Wir  wollen  als  charakteristisch  für  die  Würdigung,  welche 
die  Presse  und  mit  ihr  das  grosse  Publikum  der  Arbeit  der 
Bauleute  angedcihen  lässt,  übrigens  bemerken,  dass  in  dem 
gedachten  Artikel  weder  des  Architekten,  von  dem  der  Ent- 
wurf herrührt,  noch  der  ausführenden  Techniker  mit  einer 
Silbe  gedacht  ist,  während  sorgsam  registrirt  ist,  dass  bei 
dem  Richtfeste  am  6.  Novbr.  v.  J.  die  beiden  letzten  Nägel 
von  dem  Hrn.  Generallieutenant  von  X.  und  dem  Hrn.  Bür- 
germeister, Comthur  Y  eingeschlagen  worden  sind!! 


Der  artesische  Brunnen  der  Irrenanstalt  zu  St.  Louis 

in  Amerika,  ein  in  seiner  Art  berühmtes  Werk,  ist  gegenwär- 
tig bis  zu  einer  Tiefe  von  3843  Fuss  geführt ,  liefert  jedoch 
fortdauernd  nur  salziges  Wasser.  Man  wird  deshalb  nicht 
tiefer  bohren ,  sondern  das  mit  einem  Kostenaufwande  von 
circa  38  Dollar  per  4'/i  Zoll  gebohrte  Loch  bis  zu  einer 
Tiefe  von  1200  Fuss,  wo  süsses  Wasser  angetroffen  wurde, 
verstopfen. 

Die  neue  Synagoge  zu  Wiesbaden,  ein  Werk  des  Ober- 
Bauraths  Ho  ff  mann,  ist  am  14.  August  d.  J.  eingeweiht 
worden. 


Der  Hochaltar  der  Marienkirche  in  Danzig,  eines  der 
reichsten  und  grossartigsten  Schnitzwerke  der  Spätgothik,  wird 
augenblicklich  von  dem  Bildhauer  Wendler  zu  Berlin  restau- 
rirt.  Es  ist  demselben  zu  diesem  Zwecke  ein  Raum  im  Campo 
Santo  angewiesen  worden. 


Das  italienische  Marine- Arsenal  zuLaSpezia  ist  nach 
neunjähriger  Bauzeit  am  1.  September  d.  J.  feierlich  eröffnet 
worden.  Der  Umfang  desselben  stellt  es  den  grössten  Anlagen 
dieser  Art  würdig  zur  Seite.  Ein  technischer  Bericht  darüber 
—  die  Zeitungsnotizen  geben  leider  ein  wenig  ausreichendes 
Bild  —  wäre  sieher  sehr  erwünscht. 


Aus  der  Fachlitteratur. 

Leitfaden  zur  Kenntniss  der  neuen  Maass-  und  Ge- 
wichtsordnung des  Norddeutschen  Bundes  für  das  Gross- 
herzogthum Oldenburg.  Oldenburg,  Druck  von  G.  Stal- 
ling,  1869. 

Das  Oldenburgische  Staatsministerium  hat  für  die  Ver- 
breitung der  Kenntniss   des  metrischen  Systems  durch  Ver- 
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theilung  einer  kleinen  Schrift  zu  wirken  gesucht,  welche  auf 
18  Oktavseiten  eine  Uebersicht  der  Vorzüge  dieses  Systems 
und  über  seinen  Zusamuienhang  mit  den  laudüblichen  Maassen 
etc.  giebt,  und  welchem  als  Anhang  der  vollständige  Abdruck 
di's  betr.  Bundesgesetzes  vom  17.  August  IStiS  uebst  zwei 
Tabellen  angehängt  ist,  deren  erstere  die  „Verhältnisszahlen 
zur  Umrechnung"  der  bisher  in  den  dortigen  Landen  gül- 
tigen Maasse  etc.  in  ihrer  Vollständigkeit  darbietet,  die  andere 
aber  „zum  Hausgebrauch"  die  wichtigsten  dieser  Vcrhältniss- 
zahlen  nach  ihrem  genauen,  ihrem  angenäherten  und  ihrem 
ungefähren  Woithe  auf  möglichst  einfache  Zahlenverhültnisse 
zurückführt. 

Nach  einer  beigefügten  Notiz  ist  es  die  Absicht,  als  fer- 
nereu Beitrag  zur  Verbreitung  der  Kenutuiss  des  Meters,  in 
sänimtlichen  Schulstuben  des  Landes  den  Abdruck  eines  ge- 
nauen, in  Centimeter  getheilten  Metermaasstabes,  mit  dem  zur 
Vergleichung  darunter  gesetzten  ZoUmaasse,  aufhängen  zu  las- 
sen ,  ähnlich  demjenigen  ,  welchen  die  typographische  Anstalt 
von  Giesecke  und  Devrient  in  Leipzig  für  das  Königreich 
Sachsen  in  vielen  Tausend  Exemplaren,  theils  auf  I^einwand- 
papier,  theils  auf  starkem  l'apiere  gedruckt,  geliefert  hat. 

Man  muss  die  Zweckmässigkeit  beider  Massregeln  aner- 
kennen, der  Anschauung  durch  den  Maasstab,  dem  Verständ- 
niss  durch  den  Leitfaden  zu  Hülfe  zu  kommen,  zumal  letz- 
terer Kürze  und  Uebersichtliclikeit  passend  verbindet.  Der- 
selbe entwickelt  zunächst  die  Vorzüge  des  metrischen  Systems 
sowie  alsdann  den  Zusammenhang  der  Einheiten  für  l>ängen-, 
Flächen-,  Körperniaasse  und  Gewichte  luid  giebt  in  einzelner 
Durchführung  Anleitung  zur  Vergleichung  mit  den  landüb- 
lichen Maassgrössen,  deren  in  den  3  verschif-denen  Landesthei- 
len  Oldenburgs  eine  erschreckende  Unzahl  uns  begegnet. 
Endlich  wird  kurz  die  Verbreitung  berührt,  welche  das  me- 
trische System  im  Laufe  der  letzten  70 — SO  Jahre  schon  ge- 
nommen hat  und  welche  dasselbe  mehr  und  mehr  als  Welt- 
maass  anempliehlt,  sowie  über  den  Ursprung  des  Systems  eine 
ganz  kurze  Notiz  gegeben. 

Das  Ganze  ist  dem  Zwecke,  ein  Leitfaden  für  Volks- 
schulen und  für  Männer  des  praktischen  Lebens  zu  sein,  völ- 
lig angemessen  in  einfacher  und  klarer  Weise  behandelt  und 
kann  wohl  als  Muster  für  ähnliche  Arbeiten  zum  Gebrauche 
anderer  Staaten  empfohlen  werden.  ^) 

Auffallend  ist  uns  gewesen,  das  Brennholzmaass  nach  Hek- 
tolitern angegeben  zu  sehen.  Allerdings  ist  der  Begriff  eines 
Hohlmaasses  keinesweges  in  dem  Worte  Liter  begründet, 
welches,  ursprünglich  einer  Gewichtsgrösse  zukommend,  dem 
Kubikdezimeter  als  Körpermaass  ebensowohl,  wie  als  Hohl- 
maass  beigelegt  werden  könnte.  Es  liegt  aber  für  den  Ge- 
brauch beim  Messen  von  Holz,  Steinen  u.  dergl.  sehr  nahe, 
nach  Anleitung  der  französischen  Benennung  .s<e/-e  für  Kubik- 
meter den  Namen  St  er  im  Deutschen  einzuführen,  und  lässt 
sich  der  Begriff  desselben  unsern  Forstleuten  sehr  leicht  ver- 
sinnlichen ,  wenn  man  sie  auffordert,  sich  den  Rahmen,  in 
welchem  das  Fadenholz  in  G'  Höhe  und  Breite  aufgeschichtet 
zu  werden  pflegt,  mit  ein  füss  igen  Holzscheiten  ausgefüllt 
zu  denken.  Diese  3(5  Kubikfuss  kommen  mit  dem  Ster  oder 
Kubikmeter  sehr  genau  überein,  und  je  nachdem  ein  Mann 
gewohnt  war,  seinen  Fadenrahmen  mit  2,  3  oder  4füssigeii 
Scheiten  auszufüllen,  wird  er  2,  3  oder  4  Stör  oder  Kubik- 
meter vor  sich  haben. 

Den  Bauleuten  wäre  es  vielleicht  willkommen,  für  das 
Maass  des  Hektoliters,  das  durch  einen  Körper  von  50  und 
20  oder  40  und  25  Centimeter  Höhe  und  Breite  bei  100  Zen- 
timeter Länge  dargestellt  wird,  einen  einfachen  Namen  zu 
haben,  und  schlagen  wir  ihnen  dafür  den  Namen  Block  vor. 
Derselbe  hat  wenigstens  den  Vorzug,  keinerlei  Missverständnissen 
durch  anderweit  ihm  schon  beigelegte  Bedeutung  ausgesetzt 
zu  sein,  und  ist  er  auf  die  leichteste  Weise  zur  Anschauung 
zu  bringen.  Wir  erlauben  uns,  diesen  Vorschlag  den  Fach- 
genosseu  zu  gefälliger  Prüfung  zu  empfehlen. 


*)  Wir  wollen  bei  dieser  Gelegenheit  auf  eine  sehr  verdienst- 
liche Arbeit  des  Stadfbaudirektor  Krieg  zu  Lübeck  aufinerksani 
niaciien,  der  wir  im  Interesse  einer  schnellen  Kinbiirgeruiig  des 
neuen  Maasses  gleieiifalls  allseitige  Nachahmung  wünschen.  Uni 
der  Einw(ihner::<haft  Lüliecks  einen  i«>pii!;iren  Begriff  von  den 
metrischen  Grössen  zu  verschaffen  und  sie  damit  zum  Denken  in 
dem  neuen  Maasse  vorzubereiten  ,  veröffentlicht  derselbe  in  den 
„Lubeckischen  Blättern«  eine  Zusammenstell  ung  von  einigen  Hun- 
dert solcher  Abmessungen,  die  der  Vorstellung  der  Bevölkerung 
allgemein  bekannt  und  geläufig  sind,  z.  B.  von  Breite  und  Länge 
der  Hauptstrassen,  Breite,  Länge  und  Höhe  der  bekanntesten  Bau- 
werke und  grösseren  Innenräunie,  Flächeninhalt  von  Plätzen  und 
Sälen  u.  s.  w.,  ausgedrückt  sowohl  in  lübisehcn  Fussen  als  in 
Metern.  Es  ist  keine  Frage,  dass  durch  derartige  Hilfsmittel,  wenn 
sie  mit  Geschick  ausgewählt  und  gehörig  —  namentlich  in  den 
Schulen  —  verbreitet  werden,  der  angestrebte  Zweck  sehr  wesent- 
lich gefördert  werden  kann. 


Konkurrenzen. 

Der  Magistrat  zu  Köidgshütte  schreibt  eine  Konkurrenz 
für  den  Entwurf  eines  Schulhauses  aus.  Dasselbe  soll  zur 
Unterbringung  von  IG  Klassen  dienen.  Ks  wird  beabsichtigt, 
dasselbe  massiv,  im  Rohbau,  in  2  Etagen,  mit  Ziegel-  oder 
anderer  harter  Bedachung  auf  einem  isolirt  belegenen  Platze 
von  IGO'  Länge  und  ISO'  Tiefe  (1  Mrg.  12  Rth.)  zu  erbauen. 
Jedes  Klassenzimmer  soll  bei  einer  Höhe  von  11'  GOO  Q.-F. 
im  Lichten  enthalten  und  muss  mit  der  uöthigen  Ventilation 
versehen  werden.  Ein  Theil  der  hinleren  Front  ist  zu  unter- 
kellern und  soll  die  dadurch  gewonnene  Räumlichkeit  theils 
als  Wohnung  für  einen  Schulkaiefaktor,  theils  aber  zur  Auf- 
bewahrung von  Heizungsmaterialien  zur  Verwendung  kommen. 

Hinter  dem  zu  errichtenden  Schulgebäude  ist  ein  aus- 
reichendes Apartements-Gebäude  herzustellen. 

Zeichnungen  und  Kostenanschläge  sind  bis  zum  25.  Sep- 
tember d.  J.  einzureichen.  Das  erste,  zur  Ausführung  kom- 
mende Projekt  wird  mit  150Thlr. ,  das  zweite  mit  100  Thlr. 
und  das  dritte  mit  50  Thlr.  prämiirt. 


Personal  -  Nachrichten. 

P  r  e  u  s  s  e  n . 

Ernannnt  sind:  Der  Bau -Rath  Jaedicke  zu  Berlin  und  der 
Ober- Betriebs-Inspektor  Brandhoff  zu  Hannover  zu  Regierungs- 
und  Bau-Räthen,  —  der  Professor  M.  Gropius  zu  Berlin  zum 
Direktor  der  dortigen  Kunst-  und  Gewerkschule,  —  der  Baumeister 
Buchniann  zu  Gammin  zum  Kreisbaumeister  in  Gleiwitz.  — 

Dem  Chaussee-  und  Wegebau- Direktor  Jessen  von  Itzehoe, 
dem  Deich-  und  Wasserhau -Direktor ,  Justiz-Rath  Scheffer  von 
Altona,  dem  Deich-  und  Wasserbau  -  Direktor,  Kapitain  von 
Irminger  von  Husum  und  dem  Kanal-Inspektor  und  Ober-Lootsen 
Wicchers  von  Rendsburg  ist  bei  ihrer  Versetzung  nach  Schleswig, 
behufs  Uebernahme  der  Funktionen  als  bautechnische  Mitglieder 
des  Regierungs-Kollegiiuns,  der  Charakter  als  Regierungs-Bauräthe 
mit  dem  Range  von  Rathen  vierter  Klasse  verlieben.  —  Der  Kreis- 
Baumeister  Brunner  zu  Gleiwitz  ist  in  gleicher  Eigenschaft  nach 
Cainmin  versetzt.  —  Dem  Ki  eibaumeister  K  ü  s  t  e  r  in  Gummersbach 
ist  bei  seiner  Versetzung  in  den  Ruhestand  der  Cliaiakter  als  Bau- 
Rath  verliehen. 

In  den  Ruhestand  treten  am  1.  Oktober:  die  Baukommissare 
Auffarth  zu  Fidda  und  Heiderich  zu  Wolfliagen,  am  1.  Janiuxr: 
der  Kreisbaumeister  Müller  zu  Prüm. 

Offene  Stellen. 

(Siehe  auch  im  Insi'ratentheil.) 

1.  Bauführer,  wenn  nniglich  zugleich  Feldmesser,  welche 
schon  Eifalirung  im  Eisenbahnhau  haben,  finden  gegen  2  Thlr. 
Diäten  und  1  Thlr.  tägliche  Feldzulage  beim  Bau  der  Coeslin- 
Danziger  Eisenbahn  Beschäftigung.  Meldungen  unter  Vorlegung 
der  Zeugnisse  beim  Abtheilungs- Baunuiister  Hasse  zu  Stolp  i/P. 

2.  Zur  Ausführung  von  Ba  u  z  e  i  c  h  n  u  n  g  e  n  wird  ein  Archi- 
tekt für  eine  mehrmon:uli('he  Beschäftigung  gegen  Diäten  gesucht. 
Näheres  in  Berlin  Oranieustrasse  127  parterre  links. 

3.  Ein  tüchtiger  Zeichner  wird  auf  4  — G  Wochen  sofort 
gesucht.    Meldungen  sub  X.  Z.  in  der  Expedition  dieser  Zeitung. 

4.  Einen  geübten  Zei  ebner  sucht  Voigt,  Friedrichstrasse  lOö 
in  Berlin. 

Die  in  Nummer  3G,  aliuea  1  ausgeschriebene  Stelle  ist  besetzt. 

Submissionen. 

1.  Freitag  den  10.  Septhr.:  E  r  d  - ,  Mau  rer  -  u .  S  t  e  iu- 
hauer-,  Zimmer-  und  Zinkbedachungsarbeiten  incl.  Mate- 
rialien (nach  den  Arheitsgattungen  getrennt)  für  die  Erbauung 
eines  Stationsgebäudes  auf  Bahnhof  Vohwinkel.  Bed.  im  Büreau 
des  Eiscnbahn-Bau-Inspektors  Mcchelen  zu  Elberfeld. 

2.  Dienstag  den  14.  Septhr.,  Vorm.  11  Uhr:  Lieferung 
und  Aufstellung  von  2  Drehscheiben  für  die  Bahnhöfe  Osna- 
brück und  Kreiensen.  Bed.  im  Büreau  des  Uber-Maschinenmeister 
S<:häffer  zu  Hannover. 

3.  M'ittwoch,  den  15.  Septhr.,  Vo  rm  .  11  U  h  r:  Liefe- 
rung von  Steinen,  Kalk  etc.  zum  Neubau  einer  Gemeindeschulc 
in  Berlin.    Näheres  im  Inseratentheile. 

4.  Mittwoch,  den  15.  Septhr.,  Mitt.  12  Uhr:  Lieferung 
von  Steinen,  Kalk  etc.  zum  Neubau  eines  Pfarrhauses  in  Berlin. 
Näheres  im  Inseratentheile. 

5.  Mittwoch,  den  15.  Septhr.  Mitt.  12  Uhr:  Maurer-, 
Steinmetz-  und  Zimmerarbeiten  zum  Bau  eines  Marine-Garni- 
sonlazureths  in  Wilhelmshaven.  Bed.  im  Büreau  der  Hafenbau- 
Ivouiniission  für  das  Jalidegehiet  daselbst. 

G.  Mittwoch  den  lö.'Septbr.:  Lieferung  von  ca.  200 
Sch.-R.  Bruchsteinen  und  215  Mille  Ziegelsteinen  zu  den 
Bauwerken  der  Bahnstrecke  Herne-Castrop.  Bed.  im  Abtheilungs- 
hureau  der  Emscherthalbahn  zu  G  e  Is e  u  k  i  rc  h  e  n. 

7.  Donnerstag,  den  1  G .  S  e  p  t  h  r . ,  V  o  r  m .  10  Uhr:  Mau- 
rer-, Zimmer-,  Schmiede-  und  Schlosser- Arbeiten  zur  Her- 
stelliiiij/  eines  .Sehuppens  auf  dem  Ostbahnhofe  zu  Berlin.  Bed.  im 
Räreau  der  Königl.  1.  Betriebs-Inpektion  daselbst. 

8.  Donnerstag,  den  16.  Septhr.,  Vorm.  1  1  U h r :  Glaser- 
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und  Anstreicher- Arbeiten  zu  dem  ad  6  giMiaiiiiteii  Schuppen. 
Bed.  wie  dort. 

9.  Sonnabend  den  18.  Septbr. :  Au s f iih ru n g  d e r  Er d - 
arbeiten  in  Abth.  VII.  der  Venlu- Hauibuiyer  Kiseubaliu  (in  7 
Loosen,  zu.samnien  80935  Scli.-U.  Abtrag.).  Bed.  im  Bureau  de.s 
Abth. -Baumeister  George  zu  Diepiiolz. 

10.  Sonnabend  den  18.  Septbr.,  Vorui.  11  Ihr;  Liefe- 
rung von  8740  Ztr.  21füssigen Schienen  und  dem  dazu  ge- 
hörigen Kl  eineisenzeng,  7640  Stoss-  und  Mittelschwellen 
und  ca.  4000  Kubf.  Weichenhölzern  für  die  Saarbrücker  Ei- 
senbahn.   Bed.  im  Zentralliureau  zu  Saarbi  iielceu. 

11  )  Sonnabend,  den  18.  Septbr.:  B  au- Ausführung  der 
13,81  Meilen  langen  Strecke  Lienz-Franzensfeste  der  (ister- 
reieh.  Siidbahn.  Bed.  bei  der  Baudirelition  in  Wien,  Südbabnhof, 
Administrationsgebäude  3.  Stock. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  B.  J.  S.  in  Zeitz.  —  So  wünsebensvvertli  wir  es  finden, 
dass  die  Agitation  für  Einführung  eines  einheitliclien  Ziegelfoi mates 
möglichst  bald  recht  Ivräftig  wieder  aufgenommen  und  die  Angele- 
genheit durch  Veihandlungen  aller  Interessenten  einem  glücklichen 
Ende  entgegen  geführt  werden  möge,  so  tragen  wir  doch  Bedenken, 
Ihren  Aufsatz  zu  verölVentlichen ,  da  derselbe  kein  neues  Moment 
für  die  Erörterung  liefert,  Ihre  Vorschläge  vielmehr  fast  genau  mit 
denen  des  Hrn.  Ober  -  Bauinspektor  Ehrhardt  in  Danzig,  welche 
bereits  auf  Seite  282  uns.  Ztg.  mitgetheilt  sind,  übereinstimmen. 
IS'tir  die  ausdrückliche  Bezeichnung,  dass  die  Ziegel  des  grösseren 
Formats  (3'/,  Steinstärken,  14  Schichten  auf  den  Meter,  100  Stück 
Ziegel  auf  1  □  1  Stein  starke  Wand)  für  den  Hochbau,  die 
Ziegel  des  kleineren  Formates  (4  Steinstärken,  16  Schichten  auf 
den  Meter)  für  den  Wasserbau  bestimmt  sein  sollen,  ist  neu,  aber 
wohl  nur  von  nebensächlicher  Bedeutung. 


Abonnent  X.  in  Berlin.  —  Erfahrungsmässig  steigt  der 
Wasserbedarf  einer  Stadt  nach  Anlage  einer  Wasserversorgung  in 
solchem  Maa.sse,  dass  mau  auf  den  Kopf  der  Bevölkerung  4 — 5  Kub.' 
Wasser  zu  rechnen  hat.  In  diesem  Maasse  sind  die  Mengen,  welche 
zum  Waschen,  Strassenreiuigen ,  für  das  Feuerlö.-ii'h wesen  und  für 
gewerbliche  Anlagen  erforderlich  sind,  bereits  inbegriffen,  und  dürfte 
es  sehr  schwer  sein,  den  Verbrauch  für  die  oben  erwähnten  Ein- 
zelzwecke auch  nur  für  eine  bestimmte  Stadt  zu  ermitteln,  ges<'hweige 
denn  den  Bedarf  durch  eine  bestimmte  Formel  auszudrücken.  Als 
Quellen  über  alle  Fragen  in  Bezug  auf  Wasserversorgung  sind  zu 
nennen:  A.  Bürkli,  Anlage  und  Organisation  städtischer  Wasser- 
versorgungen; Bericht  über  die  Erhebungen  der  Wasserversorgungs- 
Romniission  des  Gememeinderatlis  der  Stadt  Wien  (Wien  18G4) 
und  Aug.  Fölsch,  Bericht  über  die  Wasserversorgung  der  Königl. 
Residenz-  und  Hauptstadt  Dresden  (Dresden  18G4).  Bei  der  Abmes- 
sung des  Bedarfs  ist  noch  zu  berücksichtigen,  dass  ein  vollständiges 
Kanalnetz,  also  die  Möglichkeit  das  verwendete  resp.  vergeudete 
Wasser  ohne  Unbequemlichkeit  zu  entfernen,  den  Verbrauch  des 
Wassers  häufig  mehr  beeinHusst,  als  das  direkte  Bedürfniss. 

Ueber  das  Verliältniss  des  bebauten  Terrains  zur  Einwohnerzahl 
mögen  folgende  Zahlen  (nach  E.  Wiehe,  die  Reinigung  und  Ent- 
wässerung der  Stadt  Berlin)  einigen  Anhalt  geben. 

Die  P]inwolinerzahl  pro  Morgen  preuss.  betrug  im  Jahre  180(1: 
für  Berlin  innerlialb  der  Stadtmauer  zwischen  21  und  223,  im 
Durchnitt  70  Einwoliner,  für  das  bebaute  Terrain  ausserhalb  der 
.Stadtmauer  durchschnittlich  37  Einwohner. 

Fiir  London  29  —  120,  durchschnitt!.  56  Menschen  bei  2,800,000  Bew. 
„    Coventri      durchschnittlich        53  „  42,000  „ 

„    Leicestcr  „  47  ,  75,000  „ 

„    Rugby  „  36  ,  9,000  „ 

„    Carlisle  „  13  „  32,000  , 

„    Cheltenham  „  11  „  40,000  , 

Beiträge  mit  Dank  erhalten   von  den  Herren  P.  in  Stettin, 

1*.  in  Hanniiver. 


Archilekteii -Verein  zu  ßerliii. 

Sonnabend,  den  11.  September. 
I^xk8il*!i)i01l 

nach 

Spandau  zur  Besichtigung  der  dortigen  Artillerie- 
Werkstätten  und  der  Geschützgiesserei. 

Abfahrt  präcise  3  Uhr,  vom  Brandenburger  Thore. 
Abfahrt  von  Spandau  um  7  Uhr,  Geselliges  Zusammensein  auf 
dem  Spandauer  Bock. 

Für  die  Anordnungen  : 
Stier.  Wiehe. 

Bekaiintiiiacliuiig-. 

Zur  technischen  Arbeitshülfe,  insbesondere  zu  Vorarbeiten  und 
Bauausführungen  —  als  Schleusenbauten,  lirückenbauten,  Erdar- 
beiten an  Kanälen,  —  sowie  zur  Ausarbeitung  von  Meliorations- 
plänen werden  von  der  Unterzeichneten  ein  ISailllBeiüilei*  und 
ein  Baut 'iilkrer  gegen  einen  Diätenbezug  von  2  Thlr.  resp. 
1'/,  Thlr.  und  gegen  Gewährung  der  Kosten  der  Zureise  zum  so- 
fortigen Antritt  für  längere  Zeit  gesucht. 

Meldungen  unter  Anschluss  von  Zeugnissen  über  die  bisherige 
technische  Thätigkeit,  eventuell  Angabe  der  Bedingungen  erwartet 
die  Unterzeichnete  direkt. 

Neu  haus  a.  d.  Oste,  den  0.  Juni  18G9. 

SLönislielie  Wasserbau-Iu^^pektioii. 

A.  Valett.   

Bekanutinaeliiiiig. 

Die  Stelle  des  zweiten  Statitbaiinieisters,  mit  welcher 
ein  jährliches  Gehalt  von  1200  Thlr.  verbunden  ist,  .'ioll  vom  1.  Ok- 
tober d.  J.  ab  kommissarisch  mit  sechsmonatlicher  Kündigung  be- 
setzt werden. 

Qualifizirte  Bewerber,  welche  die  Staatsprüfung  als  Baumeister 
bestanden  haben,  wollen  ihre  Meldungen  bis  zum  20.  September  er. 
unter  Beifügung  ihrer  Zeugnisse  bei  uns  einreichen. 

Danzig,  den  22.  August  1869. 

]>ei*  Ifla$$is»trat. 

Bekaiiiitinacliuiiis. 

Ein  im  Hochbau  erfahrener  ICaunilirei*  oder  Bailllieis- 

ter  wird  zur  Leitung  des  Neub:'.ues  einer  Dorfkirche,  in  der  Nähe 
einer  Eisenbahnstation,  gegen  zu  vereinbarende  Diäten  auf  die 
Dauer  von  9  bis  12  Monaten  gesucht. 

Meldungen  sind  bei  dem  Kreisbaumeistcr  König  in  Bitterfeld 

anzubringen.  

Bekaiiiitiiiaeliiiii&;. 

Für  die  städtische  Bau -Verwaltung  soll  auf  längere  Zeit  und 
bei  sofortigem  Eintritt  ein  Baiifulirer  oder  Baumeister 
gcen  einen  Diätensatz  von  drei  Tlialern  engagirt  werden,  und  er- 
suchen wir  Reflektanten,  uns  ihre  Meldungen  unter  Beifügung  der 
Zeugnisse  einzureichen. 

Stettin,  den  13.  August  1869. 

»er  Magistrat.   

Ein  gut  empfohlener  Bau  -  .^lll'selier  sucht  eine  Stelle. 
Gefällige  Adressen  in  der  E.xpediiion  unter  1).  II. 


Bekaniitiiiaeliufie. 

Ein  im  Chausseebau  erfahrener  Baill'Ükrer  wird  zmn  Neu- 
bau einer  21/1  Meilen  langen  Kreis-Chaussee,  bei  welcher  auch 
Brücken-  und  Hochbauten  zur  Ausführung  gelangen,  gesucht.  An- 
tritt kann  schon  im  Monat  November  er.  erfolgen.  Dauer  der  Be- 
schäftigung mindestens  2  Jahre,  Diäten  nach  Vereinbarung. 

Meldungen  sind  anzubringen  bei  dem  Kreisbaumeister  König 
in  Bitterfeld. 

Aiilfoideruiig. 

Der  im  Herzogthum  Aremberg  Meppen,  in  der  Provinz  Han- 
nover belegenen  Königlich  Preussischen  Wasserbau  -  Inspektion 
K o pp e  1  sc h  1  e US e  fehlt  es  z.  Z.  an  dem  nöthigen  balitechnischen 
Hülfspersonale.  Diejenigen  Herren  Wasser  baumeist  er  und  Bau- 
führer, welche  etwa  geneigt  sind,  bei  der  Leitung  der  Strom-Kor- 
retkions-Arbeiten  im  oberen  Fluth-Gebiete  der  Ems  und  bei  den  Vor- 
arbeiten behufs  mehrer  land wirthschaftlichen  Meliorationen  jener 
Gegend  sich  zu  betheiligen,  namentlich  der  Ausführung  von  Nivelle- 
ments, Messungen,  Kartirungen  und  dem  Entwerfen  von  Bauplänen 
zeitweilig  sich  zu  widmen,  werden  ersucht,  dieserhalb  unverzüglich 
bei  der  genannten  Inspektion  sich  brietiich  melden  zu  wollen. 

Die  Gewährung  von  Kosten  für  die  Zureise  und  der  Bezug 
von  Tagegeldern  im  Betrage  von  2 — 2'/i  Thaler  für  den  Baumeister 
und  l'/j  Thaler  für  den  Bauführer  sind  hohen  Orts  zugesiehert. 
Der  Wasserbau-Direktor. 
Luttermann. 

Für  die  P  ro  v  i  n zial  -  G e  w  e  r  b es c  h  u  1  e  zu  Daiizig  wird 
zum  1.  Oktober  d.  J.  ein  Hilfslehrer,  dem  20  bis  24  Lehr- 
stunden übertragen  werden  sollen,  gegen  500  Thlr.  Remuneration 
auf  halbjährliche  beiderseitige  Kündigung  gesucht.  Er  wird  zu 
unterrichten  haben  in  der  Planimetrie  und  Algebra,  so  weit  die- 
selbe in  den  Lehrkreis  der  zweiten  Klasse  fällt,  und  ausserdem  ent- 
weder im  gesammten  Maschinenzeichnen  oder  im  Bauzeichnen,  mit 
den  dazu  erforderlichen  Vorträgen  Etwaige  Bewerber  wollen  die 
Zeugnisse  über  ihre  Leistungen  unter  Darlegung  ihres  Bildungs- 
ganges an  den  Direktor  Dr.  Grabo  baldigst  einsenden. 

Danzig,  den  1.  September  1869.     Oas  Muratoriuiii. 

Ein  junger  Mann,  Feldmesser,  der  bereits  5  Jahre  im 
Eisenbahnfache  theils  bei  Vorarbeiten,  theils  beim  Baue  als  Feld- 
messer und  Bau-Aufseher  thätig  war  und  gute  Zeugnisse  besitzt,  sucht 
ähnliche  Beschäftigung.  Adressen  unter  M.  G.  24  befördert  die  Ex- 
ped.  dieser  Zeitung. 

Ein  geübter  Zeiciilier,  welcher  auch  mit  Veranschlagen 
und  anderen  Bureauarbeiten  sowie  mit  allen  beim  Hochbau  vor- 
kommenden Arbeiten  vollständig  vertraut  ist,  sucht  sofort  oder  zum 
1.  Oktober  eine  Stelle.    Adr.  unter  A.  Z.  28  in  der  E.xp.  d.  Ztg. 

Ein  erfahrener  Arcllitekt,  zuletzt  mit  der  Leitung  eines 
ött'entliehen  Baues  betraut,  sucht  in  Berlin  eine  womöglich  dauernde 
Stellung.  Antritt  kann  sogleich  erfolgen.  Adressen  unter  A.  M. 
befördert  die  Expedition  dieser  Zeitung.  

Ein  Bau-Äkaiiemlker,  in  den  letzten  Semestern  ge- 
zwungen sich  seinen  Unterhalt  selbst  zu  ersverben,  sucht  auf  einem 
Bau-Bureau  eine  Stelle.  Adressen  werden  sub  I.  H.  in  der  Expe- 
dition dieser  Zeitung  erbeten.   

Ein  junger  Mann,  der  bereits  2  Jahr  in  einer  Bau-In- 
spektion  gearbeitet,  wünscht  gegen  raässiges  Honorar  in  den 
Abendstunden  mit  Kopiren  von  Bau- Anschlägen  oder  Rechnungen 
beschäftigt  zu  werden.  Gefällige  OÖerten  sub  E.  E.  in  der  Expe- 
dition dieses  Blattes. 
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BEILAGE  ZUR  DEUTSCHEN  BAUZEITUNG. 


Jahrgang  III. 


Berlin,  den  9.  September  1869. 


Kin  Rnu-I<jl4'Te  snoht  unter  bescheidenen  Ansprüchen 
Stellunj,'  in  einem  Biirean.  GeH.  Offerten  sub  P.  H.  Ii.  23  beför- 
dert die  Üeneral-Agentur  des  Herrn  Rudolpf  Mosse  in  Görlitz,  Sa- 
lomonstrasse  12.   

Ein  junger~iMann ,~Ba«ii»eMisseiieP,  der  sowohl  praktisch 
wie  tlieüreti>ch  ausgebildet  ist,  gute  Zeugnisse  besitzt,  als  Baufüh- 
render bis  jetzt  in  einer  Stelle  gewesen  ist,  sucht  anderweitige  Stelle 
bis  Mitte  Oktober. 

Franco-Offerten  unter  J.  M.  260  bittet  man  an  die  Exijedition 
zu  richten. 


Submissionen. 


Die  Ausführung  von  IG  Zweiwohnungshäusern  nach  zwei 
Systemen ,  für  die  Baugeselisehaft  J.  A  W.  Carstenu  &  Genossen 
in  Licliterfelde  bei  Berlin,  soll  in  Generalentreprise  auf  dem  Wege 
der  öffentlichen  Submission  an  ein  oder  zwei  der  Mindestfordernden 
vergeben  werden. 

Die  Zeichnungen  und  Bedingungen  liegen  im  Geschäftslokale 
des  Herrn  Kittergutsbesitzer  Carstenn  in  Lichterfelde  und  im  Bureau 
des  Unterzeichneten,  Altona,  Allee  70,  vom  6.  bis  18.  September  d.  J. 
zur  Einsicht  aus. 

Versiegelte,  portofreie,  mit  der  Aufschrift  „Generalentreprise" 
versehene  (Offerten  sind  bis  zum  19.  September  an  obige  Adresse 
in  Lichterfelde  einzureichen. 

Am  20.  September  Morgens  10  Uhr  findet  im  gedachten 
Geschäftslobal  die  Eröffnung  der  Offerten  statt,  und  steht  es  den 
Submittenten  frei,  dabei  zugegen  zu  sein.  — 

Altona,  den  30.  August  1869. 
Tecliiiiselie  Direktion  der  Bauge»>«eliscliaft 
Ca  ri!«  teil  II  <1*  Gi  e ii o e  ii 
Baumeister  .loliaiiiies  Otzen.  

Bekaniitiiiaeliiiiij^. 

Zum  Neubau  der  35.  Genieindesehule  in  der  Bernauerstrasse 
sollen  im  Wege  öffentlicher  Stibmission  nachstehende  Baumaterialien 
beschafft  werden : 

156  Klafter  Kalkbausteine, 
525  Mille  gute  weisse  Mauersteine, 
54  Mille  Verblendsteine  I.  Sorte, 
132    do.  do.        II.  do. 

33  Mille  Uathenower  Steine, 
3  .Mille  Dachsteine, 
12750  Kubikfuss  gelöschter  Kalk, 
94  "J'onnen  Portland-Zernent, 
190  Schachtrutlien  scharfer  Mauersaiid. 
Die  Lieferungs-Bedingungen  sind  im  Büreau  der  II.  Bau-In- 
spektion, Neues  Rathhaus,  Zimmer  No.  71.   einzusehen    und  Ab- 
schrift derselben  gegen  Erstattung  der  Kopialien  zu  erhalten. 

•Die  Offerten,  nebst  vorschriftsmässig  gesiegelten  und  bezeich- 
neten Proben  sind  verschlossen  ebendaselbst  bis  zum 

15.  September  er.,  Vormittags  11  Uhr 
mit  der  Aufschrift: 

Submission  der  Lieferung  von  Bau-Materialien  zum 
Neubau  der  35.  Gemeindeschule  in  derBernauerstrasse, 
abzugeben. 

Berlin,  den  28.  August  1869. 

 II.  Stadt- Bau -lusnektiou. 

i^tiickat«!  r-Är  bei  teil 

(Faraden  und  Zimmer- Dekorationen) 
fertigt  Alb.  H.retxiä*cliiiiar.  Bildhauer. 

Berlin,  Rosenthaler- Strasse  72. 


Als  Vermählte  empfehlen  sich: 

Carl  Nowack,  Baumeister 
Elise  Nowack,  geb.  Jonas. 

Berlin,  den  1.  September  1869. 


Heute  früh  wurde  meine  liebe  Frau  Meta  geb.  Hercher  von 
einem  Mädchen  glücklich  entbunden. 

Rossla  am  Harz,  den  3.  September  1869. 

Rupprecht 
Gräfl.  Stoib.  Bau -Inspektor. 

Gestern  Abend  spät  beschenkte  mich  meine  liebe  Frau,  geb. 
Schrön,  mit  einem  gesunden  Söhnchon. 
Lübeck,  den  2.  September  1869. 

V.  Nehus  Baumeister. 


Heute  Nachmittag  starb  unser  am  21.  v.  M.  geborenes  Töchterchen; 
Frankfurt  a/O.,  den  4.  September  1869. 

C.  Schwedler  und  Frau. 

Bei&^aiieitaataeltiiiiju:. 

Zu  dem  Neubau  eines  Pfarrhauses  für  die  Dorotheenstädtische 
Gemeinde,  Mittelstrasse  28,  soll  die  Lieferung  der  nachstehenden 
I  Baumaterialien,  nämlich: 

38  Klafter  Kalkbausteine 

31  Mille  gute  Verblendklinker, 

4^1  Mille  gewöhnliche  Pflasterklinker, 
315  Mille  gewöhnliche  gute  Mauersteine, 
4  Mille  Rathenower  Dachsteine, 
7370  Kubikfuss  gelö'^chter  Kalk, 
75  Tonnen  Portland-Zement, 
30  Scheffel  Mauergyps, 
161  Vs  Scliaehtruthen  Mauersand 
im  Wege  der  öffentlichen  Submission  vergeben  werden. 

Reflek tirende  wollen  in  dem  Bureau  des  Rendanten  Herrn 
Schüler  im  Rathhaus,  Jüdenstrasse  1,  3  Treppen,  Zimmer  No.  86, 
von  den  daselbst  ausgelegten  Bedingungen  Kenntniss  nehmen  und 
ihre  Offerten  versiegelt  unler  der  Aufschrift: 

,, Submission  für  Baumaterialien  zum  Neubau  des 
Do  r  o  th  e  e  n  s  t  äd  t  is  ch  en  Pfarrhauses,  !Mittelstr.  28" 
bis  zu  dem  am 

Mittwoch,  den  15.  September  d,  J. 
Mittags  12  Uhr 
stattfindenden  Submissions-Termine  ebendaselbst  einreichen. 

Von  jeder  Sorte  Ziegel  sind  2  besiegelte  Probestücke,  ebenso 
ein  mit  dem  Siegel  des  resp.  Submittenten  verschlossenes  Päckchen 
Sand  vor  dem  Subniissions-Termine  in  dem  Bau-Bureau  des  Bau- 
meisters Herrn  Fr.  Koch,  D o ro th e ens t rass e  30,  abzugeben. 

Die  Offerten  der  Sandlieferanten  müssen  aucli  den  Preis  pro 
Wispel  Kalk  enthalten. 

Berlin,  den  G.  September  I8G9. 

Vori^laiid  der  Borotii'2'eiiMlädtisclien  fl4irelie. 

Zelle, 
i.  V. 

Provinzial-Gewerbesckie  zu  Potsdam. 

Der   neue  Kursus  für  Bauhandwerker,  Maschinenbauer,  Che- 
miker u.  a.  beginnt  am  11.  Oktober;  vom  3.  Oktober  ab  findet  die 
Aufnahme  statt;  Prospekte  gratis.  — 
Potsdam,  den  1.  September  1869. 

Ii  a  11  ff  Ii  o  f  *f 
Direktor  der  Proviuzial- Gewerbeschule. 

Den  Herren  Architekten  empfiehlt  sich  als  Kopist: 
Sartorius  in  Berlin,  Dresdenerstr.  78.  Hof  1.  1  Tr.  (Auch  brieilich.) 


Städtische 

Baugewerk-  und  Maschinenmeisterschule 


in  B<^  C  ke  r  11  i*ör  d  e  (Provinz  Schleswig  -  Holstein.) 
Beginn  des  Wintersemester  am  l.  November  mit  7  festangestellten  Lehrern.  Anmeldungen  werden  baldmöglichst  erbeten, 
die  Prospekt.-.  p^,.  Dlrd^tor  M|l(|a. 


Näheres  durch 


Mein  Atelier 


für  Entwürfe  zu  kunstindustriellen  Erzeng- 
nissen aller  Art  befindet  sich 

Berlin,  Koclii^trasse  2^^  Iii. 

 IMIIIIIIIIII  II  III  IIB  IriF— M 

(Eiff  ritf  üoüjalöuficn  u.  |Vlb|lrtJllenk  31d)f  lijnlslöh' n 

lur  Schaufenster  und  Wohngebäude,  etwas  Neues  in  diesem  Fach, 
empfiehlt 

Wilhelm  Tillmanns  in  Refflsc&eid. 


Wa  i*iB  HG  II  ^ ! 

Eine  sog.  Bau  -  Inspektors -Witt  we  Kr  r  macht  schon 

seit  einer  Reihe  von  Jahren  ein  Geschäft  daraus  die  Fachgenossen 
unter  allerlei  erdachten  Krzählungen  anzubetteln.  Auf  Wunsch 
niehrer  der  Betreffenden  warnen  wir  und  rathen  in  diesem  wie 
in  allen  gleichartigen  Fallen  nach  unzweideutigen  Legitimations- 
papieren zu  fragen.  Die  Zahl  derer,  die  das  Mitleid  unserer  Kol- 
legen in  Berlin  anrufen,  ist  überhauj)t  nicht  gering  und  die  dabei 
zu  Tage  getretenen  Schwindeleien  noch  in  frisclier  Erinnerung. 
Wen  das  Schicksal  in  die  Lage  drängt  bei  den  Fachgenossen  um 
Hülfe  anzusprechen,  wird  und  muss  auch  dafür  sorgen  sich  legiti- 
miren  zu  können.  Dringt  man  ernstlich  darauf,  so  ist  in  der  Regel 
der  Betrug  entlarvt.  B. 

■■»fm-''!»x  pq  "qoe  -Jisuamnia  'aTayrTQ-nTTT  aa  aS^TTTl  P 

•:)jiaA  nz  pujs 'aat;}[  3}q03 '•qjt!ji|o.i       j^v  LVlO  Lt-Ly^Y^ 


Neue  rai!(imiiiiiöj»liiiie  liiilUieizniiiieii 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 

Heeknitmn  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermittelst  Caloriferes. 

Praktische,  dauerhafte,  elegante 


> 


Kaiialisiriiiigeii 

Lagor 

glasirter  Thonröhren 
Verbleiid-Steine,  I  iaiioniameiite 

etc.  ete. 

Berlin,  Georgen- Strasse  46a. 


Wichtig  für  Ingenieure,  Architekten,  (Jeoraeter  und  TopogTaphen. 

Liquid  Japan  Ink,  Schwarze  flüssige  Tusche 

ist  Ersatz  für  die  feinste  echte  chinesische  Tusche,  enthebt  der 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  selir  günstig  über 
den  neuen  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisanfragen  und  Proben  beliebe  man  sich  zu  wenden  an 

Anglist  Dnden  in  Mainz 

Alleiiiiijes  General  -  Depot  der  ,.Li(;|iiid  Ja.]iaii  Ink". 


F.  M.  Stahl 


Ritterstrasse  11.     BERLIN.     Ritterstrasse  11. 

Generalagent  der  Sächsischen 

Sl^rp©iilitr  nstei  n  waa  r©n  -  Fa  bfr 
'Äasaii^sesserei  für 

B  Kunst  u.  Architektur 

Fabrik  von  Gaskronen 
^  Schaeler  4  Ifanschiier 

Berlin,  Friedrichsstr.  225. 

(«iisttiv  Beyer  in  Halle  a.  S. 

empfiehlt 

Quarz  -  Sandsteinplatten, 

rauh,  halb  und  feingeschlift'en,  l^'^  —  5  Zoll  stark,  in  allen  Dimen- 
sionen, von  4'/,  Sgr.  pro  □'  an. 

Wegen  der  aussergewöhnlichen  Härte  (härter  als  Granit),  des 
billigen  Preises  und  eleganten  Schliffs  eignen  sie  sich  besonders  zu 
Kirchen,  Schulen,  Kasernen,  Küchen,  Kellern,  Korridors,  Perrons, 
Fabriklokalen,  Malztennen,  Kegelbah  nen  etc.  etc. 

Diese  Platten  werden  in  dunkler  und  hellrother,  bläulicher  und 
grauweisser  Farbe  geliefert. 

Probeplättchen  und  Preiskourant  stehen  gern  zu  Diensten. 


arefi-% 


firotteiilcndjtcr 

und 

tüoitMtildjtcr, 
(Ennlitliibcr, 
Ampeln 

für 

©as-  fiorjni- 
bclfiidilimg. 

Catcntcii 
fiatcruciinniit. 


Die  fnbrik  ilbtt- 
nimmt  bit  fiicfc- 
rnng  nad)  tigcncn 

unl)  gcgcbcntn 
3cid)nnngtn  mi 
illolicUen  in  \c1)m 
3ti)lc  ?H  Jen  foUb. 
picifEnffirtinjclnt 
Studie  nnb  qan^t 
€inrid)tungcu. 


liiaiii 


Hoflieferant  Sr.  Hoheit  des  Herzog.s  von  Brauns cliweig. 
Komiiiauilaiiteu-Str.  53.  ^sEj^EjEEI  53.  KomBiandanten-Str. 

In  eigenem,  zweimal  prämiirten  Fabrikat  empfehle  Keiss- 
zeuj^e  und  ntatli4*iiiati.«clie  flimininieiite  von  aner- 
kannter (BÜte  und  PreisiYÜrtlilKkeit  zu  äusserst  billigen 
aber  festen  Preisen.  Keparaturen  schnell  und  billig.  Theilzahlun- 
gen  bewilligt.  Preis-Courante  gratis.  E.  H ageiliailll,  Mecha- 
niker und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büschingsplatz, 
früher  Dorotheenstr.  16. 


Ofen-  &  Tlionw«iaienfaln'ik 

von 

O.Duvigneau&C^ 


LAGER 

clegaiitci'  Ziiiimeröfcn,  Karaiuc  etc. 
Specialitäten 

tur 


Merseburg 
1865. 


|.]r;il;tifi  djc 

Jvoclilaoei'cle 

für 

Priviltliiiiiscr  i  Hotels 


^B!t! 


=Ei.  Steiiigut-Röliren. 

Terra- Cotten 

nach  Zeichnungen. 


Stettin 
18C.Ö. 


Preiscourante,  Zeichnungen  &  Anschläge 
ffaaco  ffi'fH'n  f'rtnieo. 


Chemnitz 
1867. 


Bestes  englisches  Thonrohr, 


innen  ii.  aussen 


»".    C".    7".    8".    9".    10 ".    12".    15".    18'.    20".    24".    SIT  lichter  Weite 
6^.    7^  8^7  101^   137  m.  27il  38^.  53|.   74|.   105  Sgr.. 
pr.  rheinl.  Fuss  fraiico  Baustelle.    Bei  Abnahme  grösserer  Posten  entsprechenden  Rabatt. 

^ämmllichf  iimmsioiifu  iiflrst  Jacon.^tüfhcu  uarriithig. 


Unternehmer  für 
Wasser-  &  Gasleitung 

Pmnpnjcckc,  ßaiiitliriruufi 
Wasser-  &  Dampf- Heizungen. 


T.  (loodson 


fatirik  CComtnir 
Potsilanier  Str. 
£l)oiirot)r-Cagfr 
Plan -Ufer  ]Vo.  1. 
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&as-  ü.  f  asseritttien,  Daraiif-  o.  f  asserMmpi,  Cailisiriieii  ui  feitilatioa 


für  WohnhäustT,  Olfeiitlichc  Gebäude,  Krankenhäuser,  Bade -Anstalten,   Gewächshäuser,    Purk-  und  Fontainenanlagen 

führen  unter  Garantie  aus,  und  stehen  säninitHchc  Afiparate  (in  T hätigkeit)  zur  gcfl.  Ansicht  in  unseren  ßureaux. 

Zeugnisse  über  ausgeführte  grössere  r , , ,, . , ,r , Anlagen  halten  zur  Disposition. 

Alexandrinenstrasse  23.  Breitestrasse  36*-. 


etc. 


Grösstes  Lager  bester  englischer  innen  und 

4"     5"     6"     8"     9"     tO"     12"     15"     18"  21' 


aussen  glasirt. 

24"     30"  i.  Lichten  weit 


pr.  rhl-  Fuss 
Baulänge. 


Franco  Bansteile  Berlin       4     Ö'/s    6V2    &Vi    IOV4      13      IT'/s  38'/.    53V4    Ti  V*     105  Sgr 

Franco  Bahnhof  Stettin       SVi    i'/s    ö'/a     T^h      9       lOVa     14=/3     22'/2    32V3       43       61       92  „ 
Bei  grösseren  Aufträgen  bedeutende!"  Rabatt.  —  Sämmtliche  Fayonstücke  stets  vorräthig. 
Franco-Lieferu ngen  direet  von  unserem  Stettiner  Lager  nach  sämmtlichen  per  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  Plätzen  Deutsehl  mids. 


Coraptoir 
nnd  Musterlager:  ^ 

Georgeiistr.  46a. 


Vollständiges 
Lager: 

iMiilileiistr.59. 


Bei  4'  Länge  vollständig  grade,  erfordern  fast  nur  die  Hälfte  an  Dichtungs-Material  und  Arbeit,  sehr  hart  gebrannt,  mit  schöner 
klarer  Glasur,  werden  nur  in  prima  Qualität,  frei  von  Rissen  und  Sprüngen  geliefert. 

Gill  Verjs^leieSi  «les  vorstellend  eiiiitfolileneii  seSile!i^ij>«elieii  und  tlcm  enj^lisclien  Fabri- 
kats, liezüglieli  «lei*  Qualität  unti  lieij^tuus^fältigkeit,  wird  iinztveifVliial't  zu  Crunsten  de«i 
Erstereii  ausfallen,  und  lienierUe  ieli,  dass  trotz  «lesson  «lie  Preise  ;£leieii  stehen. 

miisterlaser  sämnitiicher  Thon- 


waareii  «bi'ser  Fabrik. 


Berlin,  Georgenstrasse  46a 


S^*  ^  Preiscourante  und  Zeichnungen. 


Fortland-Gement- 
Fabrik 

Herrn*  llcllmrich 

Schwerin  i.  M. 

Laut  Analyse  des  Herrn 

Dr.  0.  Zinrek  in  Berlin 

mit  den  als  Lest  bekannten 

englischen 
Cementen 

vertrliclien  und  diese 

an  Güte  ülierti'elf'eiid 

befunden. 


Müller  &  Seydel 


Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  30. 
Transportable  Dampfmaschinen  von  2  — 10  Fferde- 
kraft,  für  Bauzwecke,  kleinen  Fabrikbetrieb  eto. 
Lokomobilen  und  stationäre  Dampfmaschinen. 
Centrifugalpumpen  vorziiglielister  Konstruktion. 
Tiefbrunnen-,  Sauge-  u.  Druckpumpen  jeder  Art. 
Patent  Strassen  -  und  Hofbrunnen  (frostfrei)  mit  ge- 
schmackvollen Gehäusen  in  verschiedenem  .Styl. 
Amerikanische  Ramm-  und  Schraubenbrnnnen. 
Patent-Druckständer  für  Wasserleitungen. 
Hydraulische  Aufzüge,  Winden,  Krahne  etc. 


„Renaissance" 

Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  8.  Löviusoii.  R.  Keiuiiitz. 

BERLIN 

9.  Unter  den  liinden  8. 

1.  Eine  kontraktlich  engagirte  ausreichende  Zahl  in- 
tellijcenter  Arbeitskräfte, 

2.  Ein  bedeutender  Vorrath  von  |a;uten,  ausg^e- 
trot^kneten  Hölzern, 

3.  Die  in  unserer  Eabrik  in  stetem  Betriebe  befind- 
lichen 13  Holzbearbeitungsmaschinen 
neuester  und  bester  Konstruktion 

ermöglichen  es  uns  zu  den  billij^sten  Preisen  Ausfüliriintf 
von  liiet'eriinjären  auf  Iflöbel  in  jeder  beliebten 
Holzgattung,  namentlich  in  Kielienliolz ,  jederzeit  zu 
übernehmen,  theils  nach  Keicliniins^  der 

Herren  Architekten 

theils  nach  eigenen  Ideen. 

Hinsichtlich  prompter  Erfüllung  unserer  kontraktlichen 
Verpflichtungen  stehen  uns  die  Kefereiizeil  «ler 
Herren  Kauniei.ster  zur  Seite.  Von  den  zur  vollen 
Zufriedenheit  ausgeführten  Arbeiten  der  neueren  Zeit  er- 
wähnen wir  nur: 

1.  Die  gothischen  Arbeiten  im  Palais  Solms  in  Hanno- 
ver und  in  der  Marienburg  (K.  Baurath  Oppler). 

2.  Die  Renaissance-Einrichtung  in  Schloss  Türmitz  (K. 
K.  Architekt  Goller). 

3.  Die  Bahnhofs -Einrichtungen  der  Kgl.  Schlesischen 
Gebirgsbahn  (K.  Baumeister  Cuno). 

4.  Die  innere  Einrichtung  der  neuen  Synagoge  in  Berlin 
(K.  Baurath  Stüter,  Baumeister  Hähnel). 

5.  Die  Lieferungen  für  die  Königl.  Ccntral-Commission 
der  Pariser- Ausstellung  (Kgl.  Baumeister  Pflaume, 
Kgl.  Baumeister  Kyllmann). 

6.  Die  Bahnhofs- Einrichtungen  der  Magdeb.  Halberst.- 
Eisenbahn  (K.  Bmstr.  Schneider,  K.  Bmstr.  Bock). 

7.  Die  gothischen  Arbeiten  für  das  Schloss  des  Grafen 
Potocki  in  Bendlewo  in  Posen  (Bmstr.  Margowski). 


Warmwasser 

0'iederdnick) 


Hcisswasser 

(H(ifhdrtick) 


Ingenieure  und  Maschinen -Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 


leiziinycn. 


I  Centraiheizungen. 


Luft- 
leiziinifen. 


Hanstelegraphen 

galvanische,  pneumatische, 

empfiehlt  die  Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt  von 

Keiser  de  Schmidt, 

Berlin,  Oranienburger  Strasse  2  7, 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.   In  Privatwohnungen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis -Verzeichnisse  und  Voranschläge  gratis. 


452 


SoIIinger  Sandsteinbrüche,  Stemhanerei  und  Schleifmühlenbetrieb,  Hokbandinng,  Gyps-  md  Änilm-Fabrik 

in  Stadtoldendorf,  Ilerzogtlium  Braunschweig 
liefert  alle  Seilen  Sollillgt'I*  Platte»  (auch  Bremer  Fliesen,  Weser  und  Höxter  Platten  genannt),  sowohl  rauh  aU  fein  und  halb 
geschliffen,  in  rother  und  weisser  Farbe,  zum  Legen  fertig  bekantet.     Diese  Platten  eignen  sich  wegen  ihrer  Haltbarkeit  und  ihres  bil 
Ilgen  Preises  ganz  besonders  zu  Belagen  in  Kirchen,  Schulen,  Fluren,  Kellern,  Küchen,  Lagerräumen,  Perrons,  Güterschuppen  Tennen 
Malzkellern,  Brauereien,  Brennereien,  Fabriken,  Remisen,  Stallungen,  Kegelbahnen  etc.  '  ' 

Ebenso  liefere  ich  nach  Aufgabe  ftfofilirte  Werksteine  zu  jeglichen  Bauzwecken;  fSIasen,  Kottielie  und 
'%VaSNei*I*esei*\'Oil*S  für  Brennereien,  Br  auorcion,  Ijoligerbcreieii,  chemische  und  Zuckerfiibrik en ,  ans  IMattPii  zusaiii nieu "es* -  tzt  und 
aus  Felsen  gehauen,  in  grösseren  Dimensionen;  ferner  Ts'Ö^e,  H.ri|»iieil,  Kiltnem,  NluIVll',  K*04le»«te,  Balkn»-Plat- 
teiB,  Platteil-Ranäle  zu  Wasserleitungen,  Gossenrinnen,  Strassenpfiasterungen,  t;e(lB*elite  IUI«!  fein  sei^elllilirene 
Säulen  etc.  —  sowie  alle  Sorten  feinen  untl  ordinäs>en  4«yiis. 


Ausführliche  Preis-Courante  stellen  stets  zu  Dienst 


Civil  - IiiLrenii' 


Gas-  1111(1  Wasser- 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen. 
ßai>f-(£iiuirl)tin!5fn. 
Daiiipf-Koelt-,  Bade-  und 

Heiz-Aiilageii. 
Gas  -  Kocli-  Apparate. 


Gasbeleuditiiiigs- 
Gregenstände: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc. 

©aöiiifööfr. 

<«a$rulireii,  Hiiliuc,  Urcuuer. 
Fittings  11.  Werkzeuge  aller  Art. 

Fontainen. 
Bleiröhreu,  Pumpen. 


Mascliiiieii-  u.  liölireiifabrikaiit 

zu  Augsburg 

liefert 

Was  s  erheiz  Uli  gen 

aller  Art,  mit  und  ohne  künstliche  Ventilation,  für 
Wohnhäuser,  <ilTentliehe  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 


Daffipf&eizHH 

Dampf  koch  -, 


''AßßlK:  Linden-Str.  19.  BERLIN 

Detail -Verkaufs  Leipziger  Str.  42. 


Pläne  und  Arisch  läge  nach  eingesandten  Bau- 
zeichnungen, sowie  Brochüren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

Iiij»eiiicur  liobert  llhl  zu  Berlin 

Französische  Strasse  6  7. 


Die  Roth-  und  l^clbgiesse rei 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  Ch  aasseestrasse, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 

Par  «uet  -  FiissliJJdcn 


in  50  verschiedenen  einfachen  und  reichen  Alustern,  empfiehlt  unter 
Garantie  für  Fabrikat  und  sorgfältigste  Legung 

Emil  Ende,  Berlin,  Fnednchsstr.  160. 

General-Agent  der  Parquet-  und  Mobel-Fabrik  v.  Gebr.  Bauer. 
Mnsterhefte  werden  zur  Ansicht  übersandt. 


Öpecialit  a  t 

Central- LutUieiziiiig  «iirt  Ventilation 

von 

iBSiter  $)Sai*antie 

auch  vom  hygienischen  Standpunkte  aus. 

Maueri^teine,  I4.amän-,  WasiMei-Seitiin$i;s$-  und 
Aliti'ittsi'olire,  C>e!^iiiii«- Kteiiee,  Fenstet'-Ver- 
dacIlUUgen  u.  s.  w.,  aus  dem  rühmlichst  bek-junten  vulkani- 
schen weissen  und  weissgelben  Bimmsande  und  luit  Kalk  zubereitet, 
werden  in  der  Fabrik  von  Bürgermeister  II.  Mllbaleck.  <<? 
C'oinp.  Äll  ]\feM«ie4l,  Bahnhof,  bei  Weissenthurm  in  Rhein- 
preussen  billigst  und  prompt  gefertigt.  Die  Mauersteine,  auch 
Schwemm-  oder  Kieselsteine  genannt,  sind  bekanntlich  das  leichteste 
Bau-Material,  äusserst  trocken  und  entziehen  sogar  durch  eine  An- 
mauerung  an  nasse  Wände  letzteren  die  Feuchtigkeit.  Früher  nur 
zu  Gewölben  und  den  Innern  Wänden  eines  Hauses  benutzt,  haben 
sie  sich  in  neuester  Zeit  an  Stelle  der  Ziegelsteine  auch  zu  den 
Aussenwänden  von  Gebäuden  vortrefflich  bewährt,  wobei  insbe- 
sonders  Fenster-Gesponde  aus  Cement  das  wünschenswertheste  Bin- 
demittel finden. 

Centrtfugal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Zinimerstrasse  88. 


bis  1  Zoll  stark,   für  Bedacliung  von   CiilaS  Ii  allen  und 


Oltei'li eilter,  liefert 


Ii.  Berg  zu  Düsseidortl 


Die  Masehineiibauwerkstä.tte  von 

AHL  &  POENSGEM  in  Düsseldorf 

empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  von 

ll'si  ^  si  e  r  ii  e  1 5«  Ii  MS  ^  e  M 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  W olinhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  Krankenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 

sowie    Dampf  beizulegen,  Bade-EinrichtuHgen  «tc 

Unsere  Wasserheizungsanlagen  lassen  sii.'h  oliue  jede  Schwie- 
rigkeit auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  einrichten. 

Kostenanschläge,  Pläne  nach  eingesandten  Bauzeichnungen,  so- 
wie Beschreibungen,  Atteste  und  jede  Auskunft  ertheilt 

Ingenieur  Herr  |HS5«l*g  liSlli|lt  in  llerliU 

Johanniterstrasse  8. 


Beste  engliseSie 


eiit-Filze 


zu  Dachbedeckungen 

untl  zur  Bekleiilung  fVueSitei*  ^Väuile. 

Niederlage  auf  dem  Küiitinent  bei 

 J.  H.  G.  »alkhoff  in  Hamburg. 

« 


Tliätige  As,-enten,  am  liebsten  Areiii- 
tekten.  iiei'tien  ;£esiielit. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fiekert  in  Berlin. 


« 


Jahrgang  III. 


M  38. 


DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen  Bestellungen 

bittet  mao  zu  richten  an  die  überneliinen  alle  i'oataustalten 

Kipcditiou  *  *  T"              "l^  11  und  BuchliandlunKen, 

Buchhandlung  von  C.  Beeli  iz,  WW                  ll  rf-^  Tl  l^ll^Tl  für  Berlin  die  E  x  pc  d  i  t  i  o  n 

Berlin,  Oranien- Str.  75.  ▼  ▼     \J       3.M.\Z^  Kß  jLt^Mj  %J  %J  Oranien-Str.  75. 


Insertionen  herausgegobeD  vöD  Mitglierfern  preis 

2'/j  8gr.  die  gespaltene  Petitzeile.  1  Thlr.  pro  Vierteljahr. 

Dieselben  müssen  biä  m  ■  »  i       g     ,  mj  «  Bei  d  i  re  k  te  r  Z  u  send  u  n  g  jeder 

"  ^  «nsiL  "    des  Arcmtekteu- Vereins  zu  Benm.  x^^^^^^^ 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch.  Berlin,  den  IG.  September  1869.     |      Erscheint  jeden  Donnerstag. 


Inhalt:  Ueber  Amerikanisches  Baiiwe.seii.  II.  —  Berechnung  Gründung  einer  Hagenstiftnng.  —  Die  Aufstellung  des  Schiiikel- 
einer  kombinirten  Gitter-  und  Hängebrücke  von  60m-  Spannweite.  ,  Denkmals  vor  der  Bau-Akademie  in  Berlin.  —  St.  Gotthard  -  Bahn. 
(Fort.setzung).  —  Die  Kanalisirung  Münchens.  —  Mittheilungen  !  — Auflösung  derKiinigl.  Kommissionen  f.  d.  Bau  der  Scliles.  (iebirgs- 
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Heber  Amerikanisches  Bauweseu. 


II. 

Trotz  der  augenblicklich  sehr  ungünstigen  Geldver- 
bältnisee  ist  die  Bauthätigkeit  in  New -York,  sowohl  in 
der  Stadt  wie  in  den  Umgebungen,  eine  ausserordentlich 
rege  und  spekulative.  So  geht  man  bereits  in  Long-Island 
daran  die  Vortbeile,  welche  die  neue  grosse  Brücke 
J.  Roebling"s,  die  den  Meeresarm  des  East- River  über- 
brücken und  New- York  mit  Brooklyn  verbinden  soll,  für 
jene  Gegenden  mit  sich  bringen  dürfte,  zu  benutzen  —  ganz 
der  Art  und  Weise  gemäss,  nach  welcher  hier  derartige 
Unternehmungen  begonnen  werden;  denn  wenn  man  in 
Deutschland  Eisenbahnen  baut,  um  die  schon  bestehenden 
Städte  und  Ortschaften  zu  verbinden,  so  errichtet  man 
hier  Verkehrsmittel,  um 
für  gar  nicht  oder  nur 
schwach  besiedelte  Ge- 
genden erst  eine  Bevöl- 
kerung zu  schaffen,  wel- 
che die  Bedeutung  und 
den  Wertli  des  bi.«her 
gering  geachteten  Land- 
di.striktes  heben  soll.  Ein 
eklatantes  Beispiel  des  Kr- 
folges  in  dieser  Richtung 
liegt  New  -  York  ganz 
nahe.  Noch  vor  9  Jah- 
ren war  das  benachbarte 
Bocklavd-  Co\miy  nur  sehr 
schwach  besiedelt.  Da 
wurde  jenseits  der  „Pal- 
lisaden"  oder  des  rech- 
ten, gebirgigen  Ufers  des 
Hudson,  demselben  pa- 
rallel ,  durch  das  Thal 
hinauf  eine  Eisenbahn  ge- 
baut, und  wie  durch  Zau- 


Villa  in  Flusliing  (Long - Islarid). 


ber  gewann  die  verwilderte,  steinige  und  sumpfige  Gegend 
die  Reize  eines  Gebirgsländchens,  reich  besät  mit  malerisch 
gelegenen  Landhäusern,  während  die  einzelnen  Stationen  der 
Bahn  zu  ansehnlichen  Landstädten  heranwuchsen.  Unter- 
stützt wurde  dieser  Aufschwung  vornehmlich  durch  zweck- 
mässige Einrichtungen  der  Eisenbahn,  welche  ihre  Züge 
nach  den  New-Yorker  Geschäftsstunden  einrichtet  und  den 
Verkehr  gegen  Jahresabonnement  sehr  billig  vermittelt. 
Hunderte  von  Geschäftsleuten  entfliehen  nach  vollbrachter 
Tagesarbeit  der  grossen,  geräuschvollen  Stadt,  um  nach  ihren 
20  —  30  engl.  Meilen  entfernten  reizenden  Wohnsitzen  in 
RocMand-Countu  zu  fahren  und  dort  im  Schoosse  der  Familie 
und  in  einer  reizvollen  Umgebung  voll  landschaftlicher 
Schönheiten  den  Rest  des  Tages  hinzubringen.  In  ähn- 
licher Weise  wird  auch  Röbling's  Brücke  für  Long-Island 


eine  neue  Einwanderung  bringen  und  dasselbe  in  gleicher 
Weise  umgestalten.  Gegenwärtig  sind  in  Voraussicht  dessen 
dort  schon  zahlreiche  Villen  —  Cottages  —  errichtet,  die 
spekulationsweise  gebaut  und  zum  Verkaufe  ausgeboten 
werden.  Eine  Mittheilung  über  solche  Bauten  dürfte 
auch  für  deutsche  Leser  nicht  ganz  ohne  Interesse  sein, 
wenn  sie  auch  nicht  die  Ansichten  der  Amerikaner  thei- 
len  werden,  welche,  vornehmlich  von  der  inneren  Einrich- 
tung ihrer  Villen,  die  Ueberzeugung  hegen,  dass  es  ihnen 
in  dieser  Beziehung  kein  Volk  gleich  zu  thun  vermöge.  Als 
Typen  für  diese  Spekulationsvillen  geben  wir  die  Ansicht 
und  ('auf  S.  450  u.  457)  die  Grundrisse  zweier  Landhäuser, 
welche  ein  Herr  Judd,  Herausgeber  des  „American  Agricul- 

turist"  und  eine  auf  die- 
sem Gebiete  vorzüglich 
erfahrene  Persönlichkeit, 
bei  Flushing,  einem  Land- 
städtchen von  Long-Is- 
land errichtet  hat. 

Die  Häuser  haben 
zwei  Geschosse,  einen  Kel- 
ler und  eine  Dachetage, 
eine  sogenannte  Attic. 
Das  Erdgeschoss  enthält 

die  hauptsächlichsten 
Wohnräume,  Besuchs-, 
Wohn-  und  Speisezimmer 
u.  s.  w.,  von  denen  ein- 
zelne durch  Schiebetiiüren 
zu  einem  grösseren  Räume 
verbunden  werden  kön- 
nen. Das  zweite  Ge- 
schoss  enthält  die  zahl- 
reichen und  geräumigen 
Schlafzimmer  nebst  Ba- 
dezimmer. Im  Dache 
sind  Zimmer  für  die  Dienstboten  sowie  ein  Bodenraum 
zum  Wäschetrocknen  oder  als  Spielplatz  der  Kinder 
angeordnet.  Die  Küche  liegt  entweder  im  Keller  oder 
ist,  wie  im  ersten  Entwürfe,  dem  Erdgeschoss  als  ein  be- 
sonderer Anbau  hinzugefügt.  Als  charakteristische  Plan- 
disposition ist  der  Mittelkorridor  des  Hauses  anzusehen, 
die  sogenannte  Halle,  ein  Gang  mit  der  Treppe  und  dem 
Haupteingange,  von  welchem  aus  sämmtliche  Zimmer  zu- 
gänglich sind  und  durch  welchen  die  Verbindung  unter 
denselben  hergestellt  wird.  Portiken,  Piazza's,  theils  off'en, 
theils  mit  Glas  geschlossen  und  in  diesem  Falle  als 
Zimmer  vorzüglich  an  der  kühleren  Nordseite  benutzt, 
sind  im  Erdgeschosse  angelegt.  Auch  fehlt  ein  Thurm 
mit  einem  Observatory  nicht,  einem  Aussichtszimmer,  um  den 
Blick    auf   die    Umgebung    geniessen    zu    können.  Die 
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Fernsicht  ist  gerade  bei  diesen  Häusern  eine  vorzüf>]ich 
schöne,  da  man  das  Städtchen  und  die  Bucht  von  Flushing 
sowie  einen  Theil  des  Long -Island -Sund,  durch  welchen 
sämintliche  Schifi'e  passiren,  bis  zu  den  das  rechte  Ufer 
des  Hudson  begrenzenden  hohen  Bergen  überblicken  kann. 
Einzelne  Zimmer  haben  Erkerfenster  erhalten,  die  sowohl 
das  Zimmer  vergrössern,  als  auch  eine  bequemere  Aus- 
sicht gestatten  und  das  Aeussere  des  Hauses  passend  ver- 
zieren. 

Die  Abmessungen  der  Räume  sind,  nach  deutschen 
Begriffen  wenigstens,  nicht  eben  bedeutend.  Die  Zimmer 
messen  15  zu  15  und  15  zu  21  Fuss  engl.;  die  Halle,  auf 
welcher  doch  vornehmlich  der  erste  Eindruck  der  Behag- 
lichkeit und  Wohlhäbigkeit  des  Hauses  beruht,  ist  S^/V 
breit,  die  Etagen  sind  im  Erdgeschoss  H'/aS  zweiten 
Stock  91/2',  im  Dach  8'  engl.  hoch. 

Die  Häuser  stehen  auf  Kellerniauern  von  Backstein, 
welche  5'  über  den  Erdboden  hochgeführt  sind,  darüber 
sind  sie  aus  Holzwerk  errichtet  und  mit  Backsteinen  aus- 
gemauert. Nach  Aussen  erhalten  sie  eine  Verkleidung 
von  10"  breiten,  1"  starken  Brettern,  bei  welcher  im  vor- 
liegenden Falle  die  Fugen  mit  besonderen  Leisten  gedeckt 
sind,  statt  der  sonst  üblichen  Methode  die  Bretter  blos 
übereinander  greifen  zu  lassen.  Das  Aussehen  der  erste- 
ren  Verkleidung  ist  ein  besseres  und  die  Fugen  werden 
dabei  dichter  geschlossen.  Das  Dach  ist  ein  französisches 
Mansardedach,  wie  es  seit  der  Pariser  Ausstellung  von 
1867  sich  eingebürgert  hat,  der  obere,  flache  Theil  ist 
mitBlech,  die  steilen  Seitentheile  sind  mit  blauem  Schiefer  auf 
einer  doppelten  Schicht  Asphaltülz,  welche  das  Eindringen 
der  Feuchtigkeit  verhindert,  eingedeckt.  Alle  Verzierun- 
gen des  Hauses  sind  aus  Holz  geschnitten ,  sämmtliche 
Fenster  mit  doppelten  Läden  versehen.  Das  Gebäude  er- 
hält aussen  einen  hellgrauen  Anstrich  mit  dunklerer  Schat- 
tirung  der  Schnitzereien,  während  die  inneren  Räume  zu- 
meist holzartig,  in  Wallnuss-  oder  Eichenholzfarbe  ge- 
strichen sind. 

Der  inneren  komfortablen  Einrichtung  des  Hauses  ist 
eine  vorzügliche  Aufmerksamkeit  gewidmet  und  muss  die- 
selbe, soweit  sie  nicht  bereits  aus  den  Grundrissen  hervor- 
geht, hier  noch  etwas  eingehender  berücksichtigt  werden. 
Zunächst  wäre  als  einer  besonderen  Eigenthümlichkeit  die 
Anordnung  der  zahlreichen  stabilen  Wandschränke  zur 
Aufbewahrung  aller  Gegenstände  der  Haushaltung  zu  er- 
wähnen, deren  der  zweite  Entwurf  z.  B.  in  den  verschie- 
denen Räumen  nicht  weniger  als  21  enthält.  In  allen 
Schlafzimmern  desselben  sind  in  besonderen  gewölbten  Ni- 
schen, welche  geschlossen  werden  können,  stabile  Wasch- 
toiletten angebracht,  deren  Obertheile  und  Wandschutz 
aus  Marmor  bestehen  und  die  ebenso  wie  das  Badezimmer 
durch  doppelte  Hähne  warmes  und  kaltes  Wasser  aus  der 
Hauswasserleitung  erhalten.  Das  kalte  Wasser  wird  aus 
einem  gemauerten  Reservoir  entnommen,  welches  48  Bar- 
rels enthält  und  im  Dachgeschoss  angebracht  ist.  Dasselbe 
füllt  sich  aus  dem  Regenwasser  des  Daches,  das  in  einer 
zweiten  Filtrirzisterne  sich  abklärt  und  von  dort  entweder 


der  Leitung  zufliesst  oder  in  einer  grossen  unterirdischen 
Zisterne  an  der  Aussenseite  des  Hauses  gesammelt  wird. 
Aus  der  letzteren  wird  mittelst  der  Pumpe  a  die  Küche 
gespeist  und  kann  durch  die  grosse  kupferne  Druckpumpe 
//  auch  das  obere  Reservoir  bei  Trockenheit  gefüllt  wer- 
den. Ein  Ventil  verhindert  indessen,  dass  zu  bequeme 
Dienstboten  das  Wasser  aus  jenem  Reservoir  für  den 
Küchenbedarf  beimtzen ,  letzteres  wird  vielmehr  stets  aus 
der  Zisterne  entnommen.  Für  das  heisse  Wasser  steht 
bei  i  ein  kupferner,  gegen  50  Gallonen  haltender  Kessel, 
der  zugleich  die  Küche  und  die  gemauerten  Zuber 
der  Waschküche  mit  versieht.  Alle  Röhren  der  Leitung 
sind  Bleiröhren  und  liegen  vor  Frost  geschützt  in  beson- 
deren stets  zugänglichen  Schränken  zunächst  der  Kamine. 
Das  Reservoir  im  Dache  ist  durch  seine  Lage  an  der 
Treppenöffnung,  durch  welche  jederzeit  Wärme  zuströmt, 
vor  dem  Einfrieren  gesichert.  Die  Kosten  der  gesammten 
Wasserleitung  incl.  der  Waschtoiletten,  des  Badezimmers 
u.  s.  w.  überschreiten  700  Doli,  nicht.  Die  Heizung  des 
Hauses  geschieht  vermittelst  erwärmter  Luft,  die  im  Keller 
in  einem  sogenannten  Orientalofen  erzeugt  wird.  Die 
Kohlen  werden  oberhalb  des  Ofens  aufgegeben  und  fallen 
allmälig  zum  Verbrennen  herab,  so  dass  ein  beständiges 
gleich  massiges  Feuer  von  selbst  sich  unterhält.  Der  Ofen 
steht  nahe  der  Nordseite,  weil  an  derselben  der  herrschenden 
kalten  Winde  wegen  die  möglichste  Erwärmung  statfinden 
muss.  Die  frische  Luft  wird  vermittelst  elliptischer  Blech- 
röhren den  Zimmern  zugeführt,  die  einzeln  oder  insge- 
sammt  nach  Belieben  zu  heizen  sind,  je  nachdem  man  die 
betreffenden  Zuströmungen  öffnet.  In  den  Haupträumen 
sind  ausserdem  für  den  Genuss  eines  offenen  Kaminfeuers 
noch  Kamine  mit  Marmorverkleidung  und  Sommerfronten 
von  Neusilber  angebracht.  Jedes  Zimmer  ist  ausserdem 
mit  zwei  Luftzügen  nach  aussen  am  Fussboden  und  unter 
der  Decke  versehen,  durch  welche  die  Erneuerung  der 
Zimmerluft  vermittelst  Klappen  bewerkstelligt  und  regu- 
lirt  werden  kann. 

Das  Haus  wird  durch  Gas  erleuchtet  und  ein  Sys- 
tem von  Glockenzügen  ist  nach  allen  Zimmern  geleitet, 
Sprachrohre  gehen  vom  Speisezimmer  zur  Küche  und  von 
dem  Schlafzimmer  zum  vorderen  Eingang,  so  dass  mit 
Jedem,  der  zur  Nachtzeit  kommt,  gesprochen  werden  kann, 
ohne  dass  man  aufzustehen  braucht.  Die  Küche  ist  mit 
dem  Speisezimmer  durch  einen  selbstthätigen  Aufzug  c  ver- 
bunden. In  dem  Räume./  befinden  sich  Waschvorrichtungen 
für  die  Silbergeräthe  u.  s.  w.,  die  nicht  in  die  Küche  ge- 
langen sollen  und  dort  aufbewahrt  werden. 

Die  Häuser  stehen  auf  einem  Terrain  von  etwa  125' 
Front,  das  zu  einer  Gartenanlage  ausgestattet  ist,  zuweilen 
ist  denselben  auch  ein  kleines  Stall-  und  Remisengebäude 
angefügt. 

Die  Kosten  eines  solchen  Hauses  mit  allen  Einrich- 
tungen belaufen  sich,  Grund  und  Boden  nicht  mit  einge- 
rechnet, aber  einschliesslich  der  Gartenanlagen  und  Um- 
zäunungen auf  12000  Dollars. 

—  A.  D.  — 


Beiechimiig  «'iiicr  konibiiiirten  Cittcr-  und  Hänge -Brücke  von  60™  Spannweite. 

(  Fortsetzung.) 

Punkte  A  und  B  eine  Bewegung  nach  der  Mitte  bin  ausfüh- 
ren und  der  Scheitelpunkt  der  Kette  sich  senkt.  Diese  Sen- 
kung bedingt  eine  fernere  Veränderung  in  der  Last-Verthei- 
lung,  welche  auf  folgende  Weise  berechnet  werden  kann. 

Für  die  Horizontalverschiebung    des  Aufhängepunktes  A 
ergiebt  sich  aus  Fig.  30   bei   dem   angenommenen  Neigungs- 

Fig.  30. 


XI.    Einfluss  der  Dehnung  der  Spannketten. 

Bei  der  Berechnung  der  Spannungen  in  den  Hauptketten 
und  in  den  Tragwändeii  des  Gitterbalkens  wurden  die  Auf- 
häugepunkte  A  und  B  der  Kette  vorläufig  als  absolut  feste 
Punkte  betrachtet   (s.  Fig.  29).     Wenn    die  Aufhängepunkte 

Fig.  29. 


statt  dessen  durch  die  oberen  Endpunkte  der  vertikalen  Stan- 
gen AA\  und  BB\  gebildet  werden,  welche  um  ihre  unteren 
End-  und  Stüt/.-Punkte  drehbar,  durch  die  Spannketten  AC 
und  B  D  m  ihrer  aufrechten  Lage  erhalten  werden,  so  wird 
eine  Dehnung  dieser  Spaunketten  zur  Folge  haben  ,   dass  die 
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winkel  von  45"  und  dem  Verlän<ierungsverhältniss  die  Grösse 
AE  =  2<Ja.  Dieser  Verschiebung  entspricht  die  Senkung 
des  Kettenscheitelpunktes : 

81)  s  =     (2  <y«)  ,  ^ 

^  4:   ^  h 

Wenn  mit  A  dasjenige  Verlängerungsverhältniss  der  Haupt- 
kette bezeichnet  wird,  welchem  die  gleiche  Senkung  des 
Kettenscheitelpunktes  entsprechen  würde,  so  ist: 

82)    ^  =  4  A 

Die  Gleichsetzung  dieser  beiden  Werthe  für  s  führt  zu  der 
Gleichung: 

Setzt  man  hierin  «  =  4™,  /=30™,  so  wird: 

Es  ist  also  nur  nöthig,  die  früher  bereits  gefundene,  durch 
Verlängerung  der  Hauptkette  entstehende  Mehrbelastung  des 

4 

Gitterbalkens  mit  der  Zahl  1  -|"  ^5'  multipliziren,  um  hier- 
mit zugleich  dem  Einflüsse  einer  gleichzeitig  stattfindenden 
ebenso  grossen  Dehnung  der  Spannketten  Rechnung  zu  tra- 
gen. Diese  Regel  gilt  sowohl  für  positive  als  für  negative 
Werthe  des  Verlängerungsverhältnisses  ö. 

Aus  Gleichung  19  ergab  sich  eine  Belastung  von  75  Kil. 
pro  Meter  als  die  einer  Temperatur- Erhöhung  von  41°  (Cel- 
sius) entsprechende  Temperatur  -  Belastung  des  Gitterbalkens. 
Durch  die  gleichzeitig  stattfindende  Temperatur -Ausdehnung 

4 

der  Spannketten  wird  diese  Mehrbelastung  um  -^^  -75  =20 

Kil.,  also  auf  die  Grösse  {\  ■\-  .  75  =  95  Kil.  pro  Meter 

erhöht.  Die  entsprechende  Temperatur-Spannung  in  den  Gur- 
tungen des  Gitterbalkens  betrug  in  der  Mitte  3  Kil.  Dieselbe 
4 


wird 
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85)  SH 


0,8  Kil.  vergrössert,  nimmt  also  den  Werth 


3,8  Kil. 


Die  von  der  Temperatur-Belastung  an  den  Enden  des  Gittcr- 
balkens  hervorgebrachte   vertikale  Abscheerungskraft  betrug 

4 

2250  Kil.    Dieselbe  wird  um        •  2250  =  600  Kil.  verurös- 

lo  " 

sert,  nimmt  also  den  Werth  an  : 

86)    V't  =  (l  +  •  2250  =  2850  Kil. 

Die  Spannung  der  Spannketten  ist  bei  dem  angenomme- 
nen Neigungswinkel  von  45«  stets  1/2  mal  so  gross  als  die 
Horizontalspannung  der  Hauptkette.  Wäre  also  der  Quer- 
schnitt der  Spannkette  ebenfalls  j/2  mal  so  gross  als  der 
Querschnitt  der  Hauptkette  im  Scheitelpunkte,  so  würde  auch 
die  Spannung  pro  Flächeneinheit  —  folglieh  auch  das  Elasti- 
zitäts-Ausdehnungs-Verhältniss  in  beiden  stets  dasselbe  sein. 
Es  würde  in  diesem  Falle  z.  B.  bei  einer  Spannung  S  —  10 
Kil.  pro  Qmm  —  entsprechend  einem  Verlängerungsverhält- 
S  10 

niss         —  von   derselben  Grösse  wie  das  oben  an- 

genommene Temperatur-Ausdehnungs-Verhältniss  —  die  Aus- 
dehnung der  Spannketten  eine  weitere  Vergrösserung  der 
Spannungen  in  den  Gurtungen  des  Gitterbalkens  um  0,8  Kil. 
zur  Folge  haben;  d.  h.  es  würde  der  Einfluss  einer  solchen 
Elastizitäts -Ausdehnung  der  Spannketten  einer  abermaligen 
Vergrösserung  der  Temperatur-Belastung  um  20  Kil.  pro  Rle- 
ter  gleich  kommen. 

Jedoch  findet  zwischen  den  Wirkungen  der  Tempera- 
tur-Ausdehnung der  Spannketten  und  denen  der  Elastizi- 
täts-Ausdehnung  derselben  der  wesentliche  Unterschied  statt, 
dass  das  Maximum  der  von  ersterer  herrührenden  Mehrbe- 
lastung —  sowohl  in  positivem  als  in  negativem  Sinne  genom- 
men —  mit  jedem  beliebigen  Belastungszustande  der  Brücke 
zusammentreffen  kann,  während  die  Elastizitätsausdehnung 
erstlich  stets  nur  in  positivem  Sinne  vorkommt  und  ferner 
das  Maximum  der  durch  dieselbe  erzeugten  Mehrbelastung 
des  Gitterbalkens  stets  nur  mit  dem  Maximum  der  Ketten- 
spannung zusammentrifft  —  und  dieses  tritt  gerade  bei  dem 
Minimum  der  Temperatur  ein.  Es  wird  daher  in  Wirklich- 
keit die  wegen  Elastizitäts- Ausdehnung  der  Spannketten  in 
Rechnung  zu  bringende  Mehrbelastung  des  Gitterbalkens  we- 
niger als  20  Kil.  pro  Meter  betragen  und  der  genauere  Werth 
derselben  auf  folgende  Weise  zn  berechnen  sein. 


1,23 


*)  S.  Ritter's  „Theorie  der  Dach-  und  Brücken-Konstruktio- 
nen« I.  Aufl.  S.  232. 


Da  die  Elastizitäts  -  Ausdehnung  der  Spannketten  —  wie 
üben  gezeigt  wurde    -  denselben  liinfluss  hat,  wie  wenn  die 

4 

Ausdehnung  der  Hauptkette  im  Verhältniss  1   zu   1  "t"  ^ 

vergrössert,  oder  wie  wenn  deren  Elastizitäts  - Modulus  im 
4 

Verhältniss  1  -j-        zu  I  verkleinert  würde,  so  findet  man 

die  unter  Mitwirkung  jener  Spannketten -Verlängerung  statt- 
findende Lastvertheilung,  indem  man  überall  in  den  betreffen- 

15 

den  Gleichungen  die  Zahl  E  durch  die  Zahl        E  ersetzt. 

Man  erhält  dann  nach  Gleichung  25  für  den  Lastvertheilungs- 
Koeffizienten  der  permanenten  Last  den  Werth: 

87)         =  0,86184  (statt  n  =  0,887656) 
Es  wird  also   der  von  dem  Gitterbalken  übernommene  Theil 
der  permanenten  Last  im  Verhältniss: 

88^  1  -  _  0'13816 
^>  \  —  n  0,11234 
also  um  23  Prozent  vergrössert,  und  in  demselben  Verhältniss 
wachsen  die  dadurch  hervorgebrachten  Spannungen  in  den 
Gurtungen ,  sowie  die  vertikalen  Abscheerungskräfte.  Die 
Spannung  in  den  Gurtungen  betrug  in  der  Mitte  1,685 
Kil.;  dieselbe  nimmt  nunmehr  den  Werth  an: 
89)    Ä'p  =  1,685  .  1,23  =  2,07  Kil. 

Die  vertikale  Abscheerungskraft  Fp  betrug  an  den  Enden 
1263,9  Kil.  und  erhält  nunmehr  die  Grösse: 

90)    r»p  =  1263,9  .  1,23  =  1554,3  Kil. 

Die  Korrektion  der  Werthe  für  die  von  der  mobilen 
Belastung  hervorgebrachten  Spannungen  ist  ebenfalls  in  der 
Weise  auszuführen,  dass  man  in  den  betreffenden  Gleichungen 

1 5 

überall  die  Zahl  E  durch  die  Zahl        E  ersetzt,  wobei  zu 

berücksichtigen  ist,  dass  auch  die  ungünstigsten  Belastungszu- 
stände  nun  nicht  mehr  dieselben  bleiben.  Statt  des  in  Fig. 
19  dargestellten  (dem  Werthe  u  —  0,5715  .  /  entsprechenden) 
Belastungszustandes  ergiebt  sich  nun  der  dem  Werthe  u  = 
0,685  .  /  entsprechende  Belastungszustand  als  derjenige,  bei 
welchem  die  Spannung  Sm  in  der  Mitte  am  grössten  wird. 
Man  findet  für  diesen  Belastungszustand       =  0,7609  und: 

91)    S'm  =  1,12  Kil.  (statt  Sm  =  0,95  Kil.) 
(Ebenso  würde  man  für  ^  =  2  ^       zugehörigen  Werthe  = 

0,4082  und  S^m  =  1,445  Kil.  finden).  Das  Maximum  der 
vertikalen  Abscheerungskraft  Va,  betrug  nach  der  Tabelle  des 
IX.  Abschnitts  2031,6  Kil.  und  ergab  sich  für  den  dem  V^erthe 
V  =  —  0,2616  .  /  entsprechenden  Belastungszustand.  Statt 
dessen  erhält  man  nun  die  Werthe  v  =  —  0,245  .  (  und: 
92)    F'm  =  2373  Kil. 


XII.    Eekapitulation  der  Bechuungs-Besultate. 

Für  die  Belastungen,  Querschnitte  und  sonstigen  Dimen- 
sionen wurden  die  nachfolgend  zusammengestellten  Zahlen- 
werthe  angenommen: 

p  =  375  Kil.  pro  Meter  (permanente  Last) 
m  =  200    „      „       „     (mobile  Last) 
W  =  200    .,      .,       „  (Winddruck) 
F=  7500    □mm  (Querschnittssunnue  der  Hauptketten) 
/'.j/2  =:  10600     „      (Quersdinittssurame  der  Spannketten) 

^  =r  1250       ,,      ((iuersolinitt  jeder  der  beiden  Windketten) 
Fl  =  15000     „      (Querschiiittssumme    der  4   Gurtungen  des 

Gitterbalkens) 
A  =z  4m     (Pfeilhöhe  der  Hauptketten) 
//,  =  1,5  m  (Höhe  des  Gitterbalkens) 
g  =r  4m     (Pfeilhöhe  der  Windketten) 
z=  2,25  m  (Breite  des  Gitterbalkens) 
2  1—  60m    (Spannweite  der  Brücke). 

Die  Zugspannung  der  unteren  Gurtungen  des  Gitterbal- 
kens in  der  Mitte  der  Brücke  wird  am  grössten  bei  un- 
günstigstem Belastungszustande,  höchster  Temperatur,  stärkstem 
Winddruck,  und  zwar  an  der  dem  Winde  abgewendeten 
Seite.  Dieses  Maximum  setzt  sich  (nach  den  Gleichungen 
89,  91,  85,  73,  78)  aus  den  folgenden  einzelnen  Theilen  zu- 
sammen : 

Ä'p  =  2,07  Kil.  pro  □mm  (permanente  Last) 

<S'm  =  1,12    „     „       ,,      (mobile  Last) 

5'  t  =■  3,8     „     ,,       „  (Temperatur-Belastung) 

6'>w  —  4,9-4-2,73         „      (Winddruck  bei  höchster  Temperatur) 

Durch  Addition  dieser  Zahlen  erhält  man  für  dieses  Span- 
nungs-Maximum den  Werth: 

93)    Ä(max)  =  14,62  Kil.  pro  nrnm. 
Die  gleichzeitig  in  den  oberen  Gurtungen  in  der  Mitte 
der  Brücke  stattfindende  Druckspannung  setzt  sich  aus  den 
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Villen  in  Flusliiiig  (Long-Island). 
Eidgesoiioss. 

A.  Bedeckter  Vorplatz,  I'iazza. 

B.  Haupteingang. 

C.  Hauptflur. 

B.    Staats-  und  Besuchszimmer. 

E.  Wohnzimmer. 

F.  Öpeiseziminer. 

G.  Konversations-  und  8i)ielzim!ner. 
//.  Küche. 

J.    Treppe  zum  oberen  Stockwerk,  da- 
runter Treppe  zum  Keller. 
K.  Klichentreppe. 
L.  L.  Wandschränke. 
M.  Waschtisch. 
N.  Kochheerd. 

0.    Oeffuungen  für  die  Luftheizung. 
Erstes  Stockwerk. 


A. 
B. 
C. 


Treppe. 

Hauptrtur. 

Schlafzimmer. 


Villa  No.  I. 

U.  Fremdenzimmer. 

E.  Kleines  Schlafzi miner. 

F.  Bibliothek  -  und  Studii ziminer. 
II.  Familienschlafzimmer. 

H.  Nebentlur. 

J.  Schlafzimmer. 

h.  Badezimmer. 

L.  Waterkloset. 

M,  Treppe  zum  zweiten  Stockwerk. 

iV.  Treppe  zur  Küche. 

0.  Wandschiauke. 

P.  Bücherschränke. 

Zweites  Stockwerk. 

A.  Treppe. 

B.  Flur. 

C.  Schlafzimmer. 

D.  Vorrathskaramer. 

E.  Treppe  zum  Thurm. 

F.  Wandschränke. 


0  Fuss  engl. 


F 

Zweites  Stockwerk. 


Erstes  Stockwerk. 


Di<;  Kaiialisii'iiiig  müiicheiis. 

Das  Kanal-  oder  Sielsystem  in  München  ist  der 
Titel  eines  Gutachtens,  welches  eine  Kommission  des  dortigen 
Majristrats  erstattet  und  Professor  Dr.  Max  von  Petten- 
kofer  im  Auftrage  derselben  redigirt  hat.  Beigegeben  sind 
dem  Gutachten  eine  Reihe  von  Protokollen  der  Kommission, 
ein  Situationsplan  der  neuen  Kanäle  und  einige  Detailzeich- 
nungen. 

München  hat,  wie  die  meisten  Städte  des  Kontinents,  noch 
keine  einheitliche  Kanalisirung ,  sondern  die  in  den  älteren 
Stadttheilen  bestehenden  Kanäle  sind  von  unzweckmässiger 
Form  und  ohne  System  angelegt,  während  die  neueren  und 
neusten  Theile  der  Stadt  ein  mit  Spülvorrichtungen  versehenes 
Kanalnetz  haben.  Gerade  aber  gegen  letzteres  —  gegen  die 
Kanäle  der  Ludwigs-  und  Max -Vorstadt  —  sind  in  neuester 
Zeit  einige  Vorwürfe  ausgesprochen  worden ,  welche  den  Ma- 
gistrat veranlasst  haben,  die  erwähnte  Kommission  mit  Unter- 
suchung und  Begutachtung  der  Kanäle  zu  beauftragen.  Der 
Erbauer  derselben,  Baurath  Zenetti,  wurde  der  Kommission 
beigegeben,  damit  dieselbe  etwa  wünschenswerthe  Aufschlüsse 
sofort  erhalten  könne.  Ohne  nun  auf  die  erwähnten  Vor- 
würfe und  Klagen  näher  einzugehen,  mag  nur  dasjenige  aus 
dem  Gutachten  besprochen  werden,  was  allgemeines  Interesse 
bietet.  Die  Kanäle  sind  aus  hartgebrannten  Backsteinen  und 
hydraulischem  Mörtel  hergestellt  und  innen  mit  demselben 
Mörtel  verputzt.  Sie  haben  schlanke  Eiform  und  sind,  um 
durchgängig  besteigbar  zu  sein ,  in  minimo  5'  hoch.  Diese 
Maasse  sind  viel  zu  gross  gewählt  und  hätte  man  sich,  wenn 
Röhren  von  Steingut  nicht  beliebt  wurden,  für  die  Neben- 
kanäle mit  bedeutend  kleinerem  Kanal  -  Querschnitt  begnügen 
können ,  da  3'  hohe  und  2'  weite  Kanäle  immer  noch  als  be- 
steigbar anzusehen  sind.  Dass  versucht  wurde,  den  erforder- 
lichen Querschnitt  rechnungsmässig  nach  den  abzuführenden 
Wassermengen  zu  bestimmen ,  ist  nirgends  ersichtlich.  Die 
Kanalanlage  selbst  ist  nach  den  zur  Zeit  des  Baues  herrschen- 
den Bedingungen  und  Anschauungen  gut  und  angemessen  aus- 
geführt. Damals  fehlte  es  in  den  genannten  Vorstädten  an 
jeder  Wasserversorgung  in  den  Häusern  und  es  wurde  daher 


von  vornherein  als  Grundsatz  festgestellt,  dass  die  Kanäle  nie- 
mals Abtrittsflüssigkeiten  aufnehmen  sollten,  weil  Waterklo- 
sets  nicht  einzurichten  waren.  Für  regelmässige  Spülung  soll 
dadurch  gesorgt  werden,  dass  an  allen  Kanalanfängeu  eine 
Strecke  von  100  —  300  Fuss  Länge  mittelst  einer  Stauthür 
abgeschlossen  und  mit  Quellwasser  aus  den  neuerbauten  städti- 
schen Wasserleitungen  gefüllt  wird.  Die  Spülung  durch  Oeflf- 
nung  dieser  Stauthür  erfolgt  täglich,  während  die  andern  im 
Kanalnetz  vertheilten  Stauthüren  nur  alle  14  Tage  benutzt 
werden.  Doch  scheint  der  Spülbetrieb  nicht  in  regelrechter  und 
sachgemässer  Weise  ausgeübt  zu  werden,  da,  wie  aus  einem 
der  Besichtigungsprotokolle  hervorgeht ,  Spuren  vollständiger 
Füllung  der  Kanäle  sichtbar  wurden.  Erklärt  wurden  die- 
selben dadurch,  dass  die  Spülthüren  auch  bisweilen  während 
heftiger  Regengüsse  geschlossen  blieben.  Ein  fernerer  Mangel 
ist  darin  zu  suchen ,  dass  die  Einläufe  in  die  Kanäle,  sowohl 
von  den  Strassen  als  aus  den  Häusern,  ohne  Wasserverschluss 
hergestellt  sind.  Die  verdorbene  Kanalluft,  welche  hauptsäch- 
lich durch  die  schon  faulenden  Abflüsse  der  Brauereien,  Schlacht- 
häuser und  Senkgruben  bedingt  wird,  entweicht  daher,  ohne 
dass  sie  in  Ventilationsschächten  —  etwa  durch  Kohlenlilter  — 
gereinigt  würde. 

Wenn,  abgesehen  von  den  besonders  gegen  den  Betrieb 
erhobenen  Ausstellungen  die  Anlage  im  Ganzen  gut  und  zweck- 
entsprechend genannt  werden  muss,  so  ist  doch  zu  bedauern, 
dass  die  Kanäle  Münchens  sämmtlich  über  dem  Grundwasser 
liegen.  Es  ist  eine  Hauptaufgabe  jeder  Kanalisation,  eine  Re- 
gulirung  des  letzteren  herbeizuführen,  weil  gewisse  Grund- 
wasserverhältnisse ausser  anderen  Krankheiten  besonders  auch 
Wechselfieber ,  Typhus  und  Cholera  begünstigen.  Im  Allge- 
meinen sollte  man  daher  die  Kanalsohle  unter  das  Grundwasser 
legen,  und  hierdurch  hat  man  an  vielen  Stellen,  namentlich 
aber  in  Hamburg,  Frankfurt  a.  M.  und  Lübeck,  bedeutende 
Erfolge  in  Bezug  auf  Senkung  des  Gruudwasserstandes  erzielt. 
Dass  in  München  die  Kanäle  viel  höher  gelegt  sind,  erklärt 
sich  daraus,  dass  das  Projekt  älter  ist,  als  die  oben  erwähnte 
wissenschaftliche  Erkenntniss.  Die  hohe  Lage  der  Kanäle  ist 
auch  Ursache  der  Erscheinung,  dass  bei  den  Münchener  Ka- 
nälen ein,  wenn  auch  nur  geringes  Durchsickern  des  Kanal- 
wassers nach  Aussen  stattfindet.    Die  Kanäle  in  Altona,  Ham- 
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ID        ö  0 

hH-H-H+H-r 


2U  rUSS.ENCL. 
— I 


Kellergeschoss. 


Kibtes  Stockwerk. 


Erdgeschoss. 


Kellergeschoss. 


Er<Ii;eschoss. 


A. 

Eingang  von  Aussen. 

A. 

Bedeckter  Vorplatz. 

A. 

B. 

Flur. 

B. 

Eingang. 

B. 

C. 

Treppe  nach  Oben. 

('. 

Hauptllur. 

C. 

D. 

Küche. 

D. 

Haupttreppe. 

1). 

E. 

Speisekaramer. 

E. 

Besuchszimmer. 

E. 

F. 

Waschküche. 

(!. 

Gesellschafts-  u.  Biblio- 

F. 

a. 

Milch-  und  Si)eisekeller. 

tliekzimmcr. 

J. 

H. 

Gemüse-  und  allgemeiner 

(1. 

Speisezimmer. 

u. 

Keller. 

II. 

Wohnzimmer. 

c. 

J. 

Kohlenkeller. 

J. 

Kammer  m.Waschloilette  etc. 

lt. 

K. 

Luftheizungsofen. 

K. 

Vorplatz  an  der  Rückseite. 

a. 

Wasserpumpe. 

L. 

Hintertreppe. 

b. 

Ausguss. 

(i. 

Wandschränke  am  Eingänge 

A. 
B. 

c. 

Speiscaufzug  mit  Sprachrohr. 

zum  Ablegen  von  Hüten, 

d. 

Wandschrank  für  (Joschirr. 

Obcrkleidern  etc. 

e. 

Kochofen. 

/>. 

Wandschränke. 

C. 

f 

Sprachrohre. 

c. 

Speiseaufzug. 

Ii. 

y- 

VVaschzuber. 

Ii. 

Sprachrohre. 

h. 

Pumpe. 

e. 

Öffnungen  f.  d.  Luftheizung. 

F. 
Ii. 

f. 

Kupferner  Wasserkessel. 

r- 

Schiobethür. 

Erstes  Stockwerk. 

Haupttreppe. 
Flur. 

Fremden-  u.  Schlafzi niuier. 

Famiii  ensehlafzimmer. 

Ankleidezimraer. 

Badezimmer. 

Waterkloset. 

Wandschriinke. 

Waschtoiletten. 

Sprachrohre. 

Zweites  Stockwerk. 

Haupttreppe. 
Flur. 

u.  D.  Schlafzimmer. 

Bodenzimmer  zum  Wäsche- 
trocknen, zum  Spielplatz 
der  Kinder  etc. 

Trci)pe  zum  Thurm. 

Wasserreservoir. 


Zweites  Stockwerk. 


burg,  Frankfurt  a.  M.  zeigten  das  entgegengesetzte  Verhalten, 
d.  b.  es  drang  das  über  der  Kanalsohle  stehende  Grundwasser 
von  Aussen  her  in  die  Kanäle. 

Nicht  derartige  Erwägungen,  sondern  der  zeitweise  üble 
Geruch,  welcher  aus  den  Kanälen  hervordrang  und  als  Träger 
oder  Symptom  gesundheitsschädlicher  l'^inflüsse  angesehen 
wurde,  bildete,  wie  luitürlich,  den  Gegenstand  der  ölfeiitüchen 
Diskussionen  und  Beschwerden,  und  daher  auch  der  Kommis- 
sionsuiitersuchungen.  Professor  Dr.  Feichtinger,  ein  Mit- 
glied der  Kommission,  bestimmte  nun  den  Durchsehnittsgehalt 
des  Kanalwassers  an  gelösten  und  suspendirten,  orgunisciien 
und  unorganischen  Stoffen  und  verglich  die  Ergebnisse  mit 
den  Analysen  des  Hauswassers  von  Rugby,  welches  den  In- 
halt der  Waterklosets  aufnimmt  und  pro  Kopf  der  Bevölke- 
rung eine  gleiche  Wasserzufuhr  hat,  wie  München. 

Auf  I  Liter  Kanalwasser  kommen 

in  München        in  Rugby 
gelöste  unorganische  Stoffe  0,361  Grm.      0,(i4o  Grin. 

suspendirte      do.        do.  0,040     „  1,351 

Sa.  0,401  Grm.      1,'J'J4  Grni. 


0,189  Grm.  \,\b\  Grm. 
0,080     ..  0,(;70 


gelöste  organische  Stoffe 
suspendirte    do.  do. 

Sa.  0,26!)  Grm.  0,821  Grm. 
Weil  nun  die  suspendirten  Mengen  für  die  Stadt  über- 
haupt kein  hygienisches  Bedenken  erregen  können,  die  Menge 
der  geb'ksten  unorganischen  resp.  mineralischen  Stoffe  aber 
gleichfalls  nichts  entscheidet,  da  sie  von  der  Zuusammenset- 
zung  des  zugeleiteten  Wassers  abhängt  und  z.  B.  für  Rugby 
noch  geringer  i.st,  als  in  vielen  Brunnenwassern,  so  bleibt  für 
den  Vergleich  für  Gesundheitszwecke  nur  der  Gehalt  an  ge- 
lösten organischen  Stoffen.  Hierin  nun  steht  Ru^by  bedeutend 
günstiger  als  München.  Den  Grund  dieses  im  höchsten  Grade 
überraschenden  Resultats  findet  Fetten kofer  darin,  dass  in 
München  zwar  nur  ein  Theil  der  Fäkalstotfe  den  Kanälen 
zugeführt  wird,  dieser  Theil  aber  erst  dann,  wenn  er  in  den 
Abtrittgruben  Zeit  gehabt  hat,  zu  gähren  und  so  um  vieles 
löslicher  zu  werden.  Bewiesen  wird  diese  Anschauung  da- 
dadurch,  dass  zur  Nachtzeit  —  in  der  das  verbotene  Zuleiten 
der  Abtrittsflüssigkeiten  geschehen  muss  —  sich  0,219  Grm. 


gelöste  organische  Stoffe  pro  Liter  im  Kanalwasser  linden, 
während  bei  Tage  nur  0,160  Grm.  darin  sind.  So  erhält  die 
Fonlerung  aller  Hygienisten,  welche  die  Abflüsse  der  W^ater- 
Klosets  schleunigst  aus  den  Städten  entfernt  wissen  wollen, 
ihre  wissenschaftliche  Begründung.  Pettenkofer  selbst  er- 
klärt, dass  der  wesentlichste  Grund,  der  ihn  gegen  Schwemm- 
kanäle eingenommen  hätte,  nämlich  dia  Bosorgniss  vor  Im- 
prägnirung  des  Bodens  mit  löslichen  organischen  Stoffen,  hier- 
durch widerlegt  sei.  Er  erkennt  den  Werth  der  in  England 
erreichten  hygienischen  Erfolge  au,  meint  aber,  denselben 
Zweck  durch  ein  Tonnensystem  erreichen  zu  können,  welches 
vielleicht  einer  ähnlichen  Durchbildung  fähig  sei,  wie  das 
Schwenimsystem,  und  ist  gegen  letzteres,  weil  es  nicht  überall 
durchfüiirbar  sei.  Er  sagt:  „Nach  meiner  Ansicht  ist  diejenige 
Methode  die  beste,  welche  nicht  nur  dem  Zwecke  entspricht, 
.sondern  sich  auch  überall  anwenden  lässt."  Soll  sich  denn  aber 
eine  grosse  Stadt  mit  der  Abfuhr  begnügen,  weil  auf  einem 
Dorfe  ein  Kanalsystem  nicht  durchzuführen  wäre.  Dies  klingt 
gerade  so,  als  wollte  man  auf  die  Benutzung  von  Quellwasser 
zur  Versorgung  einer  Stadt  verzichten,  weil  nicht  überall 
solches  disponibel  ist.  Li  andern  Fächern  ist  man  doch  von 
Universalmitteln  zurückgekommen  und  nimmt  an  jedem  Orte 
das  passende;  warum  will  man  die  Frage  über  den  Verbleib 
der  Exkremente  nach  der  Schablone  behandeln? 

Wie  nun  auch  über  diese  Frage  entschieden  wird,  vor 
Allem  hält  Pettenkofer  —  und  mit  vollem  Recht  —  die 
Herstellung  eines  guten,  nach  einhiMtlichem  Plane  gebauten 
Kanalnetzes  zur  Entwässerung  der  Städte  für  dringend  uöthig. 
Erst  nach  Vollendung  dieses  Werkes  will  er  darüber  beschlos- 
sen wissen,  ob  Waterklosets  oder  Tonnensystem  einzuführen 
seien.  Wenn  sicli  Pettenkofer  in  dieser  Weise  also  zwar 
auf  die  Seite  der  Kanalisation  stellt,  aber  noch  nicht  wagt, 
die  Konsequenzen  seiner  Anschauungsweise  in  vollem  Umfange 
zu  ziehen,  so  spricht  er  doch  ausdrücklich  aus,  dass  die  Ge- 
sundheitspflege bei  Lösung  ihrer  Aufgrabe  den  Feldbau  nur 
insofern  zu  berücksichtigen  habe,  als  das  grössere  oder  gerin- 
gere Angebot  des  Landwirths  in  gewissem  Grade  die  Wahl 
ihrer  Mittel  beeinflussen  könne.  Die  Hygiene  hat  nur  die 
Aufgabe,  den  Unrath  zu  beseitigen,  nicht  mit  ihm  zu  düngen. 

W. 
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ersteren  drei  Zahlenwerthen  zusammen  und  betrügt  7  Kil. 
pro 

Das  Maximum  der  vertikalen  Abscheerungskraft  an  den 
Enden  des  Gitterbalkens  setzt  sieh  (nach  den  Gleichungen 
90,  92,  86)  zusammen  aus  folgenden  Theileu: 

K'p  —  1554  Kil.  (permanente  Last) 

V'm  =  2373    „    (mobile  Last) 

V't  —  2850    „  (Temperatur-Belastung). 

Durch  Addition  dieser  3  Zahlenwerthe  erhält  man  für  das 
Maximum  der  von  den  Gitterstäben  aufzunehmenden  Verti- 
kalkraft den  Werth: 

SU)     l'(max)  =  6777  Kil. 
EbensogroRS  ist  auch  das  Maximum  der  Spannuugssumine  für 
die  Hängestangea  {A  A\  und  BBi  in  Fig.  1),  an  welchen  die 
Enden  des  Gitterbalkens  aufgehängt  sind. 

Bei   voller  Belastung   würde   die  von  der   mobilen  Last 
allein  au  den  Enden  des  Gitterbalkeus  hervorgebrachte  Ver- 
■'00 

tikalkraft  .  1ü54  =  829  Kil.  betragen.    Durch  Subtrak- 

37o  ^ 

tion  der  Zahl  I  von  diesem  Werthe  erhält  man  829  — 
2373  —  —  1544  Kil.  als  Minimum  der  von  der  mobilen  Last 
allein  hervorgebrachten  Vertikalkraft.  Man  erhält  also  für 
das  Minimum  der  totalen  Vertikalkraft  an  den  Enden  des  Git- 
terbalkens den  Werth : 

95)     l''(miu)  =  -f  1554  —  1544  —  2850  =  —  2840  Kil. 
Es  müssen   also  die   betreffenden  Hängestangen   stark  genug 
sein,  um  auch  einen  Druck  von  2840  Kil.  gelegentlich  auf- 
nehmen zu  können. 

Die  Spannung  der  Hauptketten  erreicht  ihren  grössten 
Werth  bei  voller  Belastung  der  Brücke  und  niedrigster  Tem- 
peratur. Die  Totalbelastung  der  vollbelasteten  Brücke  beträgt 
375  -|-  200  =  575  Kil.  pro  Meter,  wovon  die  Kette  (nach 
Gleichung  87)  den  Theil  0,862  .  575  =  495,56  Kil.  pro  Me- 
ter zu  tragen  hat.  Hierzu  kommt  noch  die  Temperatur-Be- 
lastung (Kälte-Belastung),   für  welche  im  vorigen  Abschnitte 


die  Grösse  95  Kil.  pro  Meter  gefunden  wurde.     Die  Kette 
hat  also   im   ungünstigsten  Falle   die  Belastung  590,56  Kil. 
pro  Meter  ihrer  Horizontalprojektion  zu  tragen.     Dieser  Be- 
lastung entspricht  (nach  Gleichung  20)  die  Spannung: 
0,59056  .  30000» 
2.4000  77500=  «'«'^I^"- 
für  den  Scheitelpunkt  der  Kette.     Nach  den  Aufhängepunk- 
ten hin  nimmt  —  wenn  der  Querschnitt  überall   gleich  gross 
ist  —  die  Spannung  zu  bis  zur  Grösse: 

97)    8,86  .Vi  +  ~  9,13  Kil.  pro  amm. 

Die  Spannketten  erhalten  ebenfalls  eine  Spannung  von 
8,86  Kil.  pro  °iam. 

Wenn  das  Eigengewicht  der  Kette  zu  4500  Kil.  ange- 
nommen wird,  so  haben  die  Hängestangen  die  Maximalbe- 
lastung 590,56  .  60  —  4500  =  30934  Kil.  zu  tragen ,  erhal- 

1       •      •  j     ,•    o  30934 
ten  also  eine  jede  die  Spannung:  ---- — ,   wenn   ihre  Anzahl 

—  N  ist. 

Die  Windketten  würden  bei  stärkstem  Winde  und  gleich- 
zeitiger Temperatur-Erniedrigung  um  41»  Celsius   (nach  den 
Gleichungen  72  und  77)  in  der  Mitte  die  Spannung  erhalten,: 
9,7       4,6  =  14,3  Kil.  pro  nmin. 

Für  die  von  den  Wiudstreben  aufzunehmende  grösste  horizon- 
tale Abscheerungskraft  wurde  (in  Gleichung  80)  die  Grösse 
4300  Kil.  gefunden. 

Die  horizontalen  Stangen ,   welche   den  Gitterbalken  mit 
einer  der  Windketten  verbinden,  erhalten  (nach  den  Gleichun- 
gen 74  und  76)  eine  jede  die  Maximalspaunung 
(107,86  -h  51,2)  .  60  9540 


wenn  die  Anzahl  derselben  =  lYi  ist. 

(Schluss  folgt.) 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Die  diesjährige  Hauptversammlung  des  Vereins  deut- 
scher Ingenieure  hat  vom  27.  bis  29.  August  in  Stettin 
getagt  und  war  von  80  Theilnehmern  besucht.  Letztere  Zahl 
steht  freilich  in  keinem  günstigen  Verhältnisse  zu  der  Mit- 
gliederzahl des  Vereins ,  die  im  verflossenen  Geschäftsjahre 
wieder  um  70  gewachsen  ist  und  gegenwärtig  1414  beträgt. 
Die  Anzahl  der  Bezirksvereine,  in  welche  der  A^erein  sich 
gliedert  und  deren  Einrichtung  sich  fortdauernd  als  äusserst 
erspriesslieh  bewährt,  hat  sich  durch  den  Hinzutritt  zweier 
neuen  Verbände  (des  Hannoverschen  und  des  Mannheimer) 
bis  auf  16  vermehrt. 

Der  Raum  unseres  Blattes  gestattet  nicht  den  Verlauf  der 
Versammlung  und  namentlich  den  Gang  der  Verhandlungen, 
die  unter  dem  Vorsitze  des  Hrn.  General-Direktor  Wintzer 
stattfanden,  im  Einzelnen  zu  verfolgen;  wir  begnügen  uns  da- 
her die  wesentlichsten  Resultate  derselben  mitzulbeilen. 

Hauptgegenstände  der  Berathung  waren  zwei  Angelegen- 
heiten, die  den  Verein  schon  seit  Jahren  beschäftigen:  die 
Fragender  Patentgesetzgebung  und  der  D  am  p  f  k  e  s  se  1 - 
kontrole.  Was  die  erste  von  beiden  betrifft,  so  war  auf 
der  vorjährigen  Hauptversammlung  eine  aus  den  Hrn.  Wint- 
zer und  Gärtner  bestehende  Konimission  erwählt  worden, 
die  unter  Zuziehung  einer  juristischen  Kraft  eine  Denkschrift 
verfasst  und  dem  Bundesrath  und  Reichstag  des  Norddeut- 
schen Bundes  überreicht  hat,  in  welcher  die  Anschauungen 
des  Vereins  über  die  Patentschutzfrage  niedergelegt  worden 
sind.  Hr.  Wintzer  berichtete  als  Referent  über  den  gegen- 
wärtigen Stand  der  Frage,  in  deren  öfl'entlicher  Besprechung 
bisher  die  erheblichsten  Meinungsverschiedenheiten  zu  Tage 
getreten  sind,  die  jedoch  au  maassgebender  Stelle  noch  nicht 
zur  Verhandlung  gekommen  ist.  In  einer  darauf  folgenden 
Diskussion  macht  sich  die  Meinung  geltend,  dass  der  Verein 
bei  dieser  Saclilage  nicht  blos  iu  abwartender  Stellung  zu  ver- 
harren, sondern  in  der  einmal  begonnenen  Initiative  kräftig 
fortzuschreiten  habe.  Es  wird  unter  Bewilligung  einer  Summe 
von  300  Thlr.  zur  materiellen  Unterstützung  der  Sache  hierauf, 
wie  folgt,  beschlossen: 

1)  Es-  wird  die  bisherige  Kommission  für  die  l'atentgesetzgebung 
mit  ihrer  juristischen  Hülfe  bestätigt. 

2)  Sie  wird  beauftragt:  a)  einen  Entwurf  für  eine  allgemeine 
deutsche  l'atentgesetzgebung  tliunlichst  rasch  auszuarbeiten, 
b)  die  danach  vorzunehmende  Schluss  -  Redaktion  an  den 
Hauptvorstaud  gelangen  zu  lassen. 

3)  Der  Hauptvorstand  hat  den  Entwurf  an  sänimtliche  deutschen 
Kegiorungen  als  Grundlage  für  eine  deutsche  Fatentgesetz- 
gebung  zu  überreichen. 

4)  Den  liezirksvereinen  ist  von  diesem  Beschlüsse  offiziell  Mit- 


theilung zu  machen  und  sind  dieselben  aufzufordern  etwaiges 
weitere  Material  zu  der  Sache  bis  Ende  Oktober  der  Kom- 
mission mitzutheilen. 

Längere  Debatten,  die  sich  weit  über  die  Verhandlungen 
des  ersten  Tages  hinaus  erstreckten,  veranlasste  die  Frage  der 
D  a  m  p  fkes  s  e  1- Ko  n  t  r  o  1  e ,  für  deren  Berathung  Seitens  der 
Bezirksvereine  ein  sehr  reiches  Material  vorbereitet  war,  das 
in  Form  von  9  Resolutionen  vorlag.  Der  Referent,  Hr.  Di- 
rektor Petersen,  beantragte,  dass  der  Verein  sich  im  We- 
sentlichen der  Resolution  des  Aachener  Bezirksvereins  an- 
schliessen  solle,  und  war  die  Annahme  dieses  Vorschlages 
schliesslich  auch  das  Ergebniss  der  langen  Verhandlungen. 
Die  betreffende  Resolution  lautet  mit  den  im  Laufe  der  Spe- 
zialberathung  an  ihr  bewirkten  Veränderungen  wie  folgt: 

1)  In  Wahrung  des  allgemeinen  Interesses  findet,  innerhalb  näher 
zu  bestimmender  Fristen  wiederkehrend,  eine  technische 
Revision  der  konzessioinrten  Dampf kessel- Anlagen  statt. 

2)  Die  polizeiliche  Kontrole  hat  ausschliesslich  zu  konstatiren: 
a)  dass  die  Kessel- Anlage  sich  in  demjenigen  Zustande  befindet, 
auf  welchen  die  Konzession  laufet  —  b)  dass  der  Besitzer  den 
Vorschriften  über  die  technische  Revision  genügt  und  den  dabei 
etwa  konstatirten  Mängeln  abgeholfen  hat.  ■ —  Sie  darf  niemals 
bei  der  hierzu  erforderlichen  Prüfung  störend  in  den  "Betrieb 
eingreifen. 

3)  Die  techiüsche  Revision  bezieht  sich  auf  die  Sicherheit  des 
Betriebes  der  konzessionirten  Kessel.  Sie  erfordert  zur  Er- 
kennung aller  hierbei  in  Betracht  kommender  Umstände  nicht 
selten  ein  Kaltlegen  und  selbst  ein  Freilegen  des  Kessels. 

4)  Die  Konzession  zu  dem  Gevv'erbe  eines  technischen  Revisors  wird 
ohne  Beschränkung  der  Zahl  und  für  den  Umfang  des  Nord- 
deutschen Bundesgebietes  auf  Grund  einer  besonderen  Prüfung 
der  wissenschaftlichen  und  technischen  Qualifikation  ertheilt 
und  durch  gerichtliches  Erkenntniss  entzogen. 

5)  Der  Kesselbesitzer  hat  innerhalb  obiger  Fristen  Revisionen 
seiner  Kessel  durch  die  hierzu  konzessionirten  Personen  herbei- 
zuführen und  die  Bescheinigung  über  den  Revisionsbefund, 
solange  die  Konzession  des  Kessels  in  Kraft  bleibt,  aufzube- 
wahren. Im  Uebrigen  ist  er  in  der  Wahl  des  Revisors  unbe- 
schränkt. 

6)  Die  technischen  Revisoren  sind  gehalten  über  die  Ergebnisse 
ihrer  Revisionen  statistische  Nachweise  zu  führen,  welche 
periodisch  gesammelt  und  veröß'entlicht  werden  sollen. 

7)  Die  Kosten  der  technischen  Revision  werden  nach  einem  fest- 
zustellenden Tarif  berechnet. 

8)  Für  die  Mehrzahl  der  deutschen  industriellen  Anlagen  wird 
die  Kontrole  des  Kesselbetriebes  am  Zweckmässigsten  in  der 
Art  und  Weise  stattfinden,  dass  auf  Grund  der  in  England 
und  Baden  gemachten  Erfahrungen  Revisionsvereine  mit 
freiwilliger  Betheiligung  der  Kesselbesitzer  eingerichtet  werden, 
welche  periodische  Untersuchungen  der  Kessel  in  und  ausser 
Betrieb  durch  Spezial  -  Ingenieure  vornehmen  lassen. 

Es  mag  bemerkt  werden,  dass  der  letzte  Punkt  aus  der 
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Resolution  des  Pfalz  -  Saarbrücker  Bezirksvereins  entnonunen 
wurde,  wäbrend  der  Vertreter  dieses  Vereins  gegen  Annahme 
von  Punkt  4  —  (der  die  bisher  im  Zivil- Ingenieurwesen  glück- 
lich vermiedenen  aber  von  einer  starken  Partei  des  Vereines 
vertbeidigten  Prüfungen  durch  ein  Hinterpförtchen  einzu- 
schmuggeln geeignet  sein  möchte  —  Anm.  d.  Red.)  — •  aus- 
drücklich protestirte.  Von  den  sonst  noch  vorliegenden  An- 
trägen wurden  die  des  Breslauer  Bezirksvereins,  der  alle  Präveu- 
tivmaassregeln  abschaffen  und  den  Kesselbesitzer  für  alle  durch 
seine  Anlage  entstehenden  Schäden  verantwortlich  machen 
will,  sowie  der  des  Berliner  Bezirksvereins,  der  in  erster  Li- 
nie die  Bildung  eines  Dampfkessel- Versicherungsvereins  für 
nöthig  hält,  ausdrücklich  abgelehnt,  während  die  der  übrigen 
Vereine  nach  Annahme  jener  Resolution  gar  nicht  mehr  zur 
Verhandlung  kamen.  Was  die  weitere  Verfolgung  der  Ange- 
legenheit betrifft,  so  wurde  der  Pfalz  -  Saarbrücker  Bezirks- 
Verein  damit  beauftragt  die  Beschlüsse  der  Versammlung 
weiter  auszuarbeiten  und  auf  Grund  derselben  sowie  des  an- 
derweit vorliegenden  Materials  den  Entwurf  eines  Dampf- 
kessel-Regulativs zu  verfassen.  Die  definitive  Annahme  des- 
selben soll  auf  einer  von  dem  genannten  Vereine  nach  Berlin 
zu  berufenden  Delegirten- Konferenz  stattfinden. 

Von  den  übrigen  zur  Verhandlung  kommenden  Gegen- 
ständen sei  erwähnt,  dass  der  Verein  auf  die  Seitens  dos  Vor- 
standes der  XVI.  im  Jahre  1870  zu  Carlsruhe  tagenden  Ver- 
sammlung deutscher  Architekten  und  Ingenieure  erfolgte  Ein- 
ladung beschloss,  seine  Hauptversammlung  gleichzeitig  mit  jener 
in  Garlsruhe  abzuhalten,  um  bei  dieser  Gelegenheit  den  Vor- 
schlag der  Gründung  eines  allgemeinen  deutschen  Techniker- 
Vereins  mitzuberathen  und  einer  Entscheidung  entgegen  zu 
fuhren.  Bis  zu  jenem  Termine  wurde  auch  der  Besehluss 
über  die  von  mehren  Seiten  erfolgte  Anregung ,  ein  Wochen- 
blatt (nach  Art  der  Deutschen  Bauzeitung)  für  die  Interessen 
des  Vereins,  namentlich  zur  schnelleren  Veröffentlichung  der 
Protokolle  der  Bezirksvereine,  zu  gründen,  vertagt.  —  Von 
den  für  die  Hauptversammlung  vorbereiteten  Vorträgen  konnte 
nur  ein  einziger  gehalten  werden,  der  des  Hrn.  Zivil-Inge- 
nieurs Ziebarth  über  Ketten-  und  Seilschitfahrt  mit  beson- 
derer Berücksichtigung  der  Lütticher  Versuche  im  Juni  d.  J. 

Architekten-  und  Ingenieur-Verein  zu  Hannover,  Ver- 
sammlung am  1.  September  1869. 

Der  Vorsitzende,  Baurath  Hase,  eröffnet  die  Versamm- 
lung mit  geschäftlichen  Mittheilungen  und  geht  dann  zum 
Hauptgegenstande  derselben  über,  zu  der  Besprechung  über 
das  von  Ober-Baurath  Funk  ausgearbeitete  und  schon  längere 
Zeit  zur  Kenntnissnahme  der  Vereinsmitglieder  ausliegende 
Promemoria,  betreffend  die  Gründung  eines  allgemeinen  deut- 
sehen Techniker-Vereins,  anknüpfend  an  die  bekannten  von 
Professor  Baumeister  in  Karlsruhe  gemachten  Vorschläge'). 
Neben  der  in  dem  Promemoria  vertretenen  Ansicht  entwickelt 
der  Vorsitzende  noch  die  nebenher  bestehende,  dass  Vereine 
mit  auswärtigen  Mitgliedern  durch  Gründung  eines  allgemeinen 
Vereins  geschädigt  würden,  sowie  den  Vorschlag,  statt  das 
grossartige  allgemeine  Projekt  in's  Auge  zu  fassen,  lieber  mit 
Gründung  von  kleineren  Vereinen  —  die  Architektur,  den  Was- 
ser- und  Wegebau  begreifend  —  anzufangen,  entsprechend  etwa 
dem  Verein  deutscher  Ingenieure. 

Der  Vorsitzende  verliest  darauf  einen  für  die  Vorberathun- 
gen  zum  Promemoria  bestimmten  Aufsatz  des  Bauraths  Hagen, 
der  die  Konsequenzen  betrachtet,  welche  die  Gründung  eines 
allgemeinen  Vereins  für  den  Hannover'schen  haben  müsse,  des- 
sen Ehre  und  Ruhm  der  Vergangenheit  freilich  bei  Bildung 
eines  allgemeinen  Vereins  am  besten  gewahrt  bleibe,  da  er 
in  der  letzten  Zeit  so  viele  Hülfsmittel  und  Kräfte  verloren 
hat.  Er  empfiehlt  dann  das  Vereinsleben  durch  häufigere  Zu- , 
sammenkünfte  und  Erweiterung  der  Grenzen  des  Vereins  mehr 
zu  wecken  und  dabei  mehr  den  lokalen  Interessen  zu  dienen. 

Baurath  Hagen  selbst  bringt  noch  die  der  Gründung  eines 
allgemeinen  Vereins  entgegenstehenden  Bedenken  zur  Sprache, 
dass  es  sich  frage,  ob  die  speziellen  Fach-Interessen  bei  ihrer 
grossen  Verschiedenheit  von  einer  Stelle  aus  genügend  ver- 
treten werden  können,  ob  ferner  die  bestehenden  grossen  Ver- 
eine zum  Aufgeben  ihrer  Selbstständigkeit  würden  zu  bewegen 
sein,  und  hebt  die  Schwierigkeiten  bei  Gründung  der  allge- 
meinen Zeitschriften  gegenüber  dem  Einfluss  der  Verleger  be- 
reits bestehender  Fachjournale  hervor.  Er  betont  deshalb 
nochmals  die  Gründung  von  Vereinen  nach  dem  Muster  des 
Ingenieur- Vereins,  die  auf  Wander- Versammlungen  zu  erreichen 
sei  und  wozu  auch  der  Berliner  Architekten -Verein  eine 
Grundlage  böte.^  Von  den  Zeitschriften  könnten  dann  Ptlicht- 
und  Austausch-Exemplare  an  die  Einzel-Vereine  Tegeben  und 


ebenso  Gutachten  yon  ihnen  erlangt  werden.  Bei  gleichem 
Fach-Interesse  würden  auch  die  allgemeinen  Interessen  leicht 
vertreten  und  die  Kommunikation  für  allgemeine  Fragen  leicht 
hergestellt  werden,  zumal  wenn  die  Versammlungen  der  Fach- 
Vereine  in  verschiedene  Zeiten  fielen  und  dadurch  gegensei- 
tige Beschickung  ermöglichten. 

Ober-Baurath  Funk  geht  noch  näher  auf  seinen  Vorschlag 
i'in,  indem  er  die  Schwierigkeiten  nicht  allzuhoch  anschlägt, 
ftir  die  technische  Litteratur  aber  aus  der  Konzentration  grosse 
V^n-theile  erhofft,  ebenso  auch  eine  feste  Organisation  des 
Vereins  und  Versammlungswesens  für  sehr  wichtig  hält.  Er 
t heilt  mit,  dass  für  die  Versammlung  deutscher  Ingenieure 
von  Professor  Grashoff  ein  Votum  bereits  ausgearbeitet  sei, 
und  glaubt,  dass  namentlich  der  Lebensfähigkeit  und  Wirk- 
samkeit kleinerer  Vereine  durch  den  allgemeinen  wesentlich 
aufgeholfen  werde. 

Nachdem  noch  von  verschiedenen  Rednern  Beziehung  zum 
Hannoverschen  Verein  genommen,  trägt  Ober-Baurath  Funk 
auf  Beschlussfassung  an: 

1)  ob  ein  allgemeiner  Techniker -Verein  zweckmässig  er- 
scheine ; 

2)  ob  der  Vorstand  des  Vereins  aufzufordern  sei,  eine  im 
Januar  oder  Februar  1870  zusammentretende  Delegirten- 
Versammlung  zu  beschicken ; 

welche  Fragen  einstimmig  bejaht  wurden.  Darauf  wird  der 
Vorstand  aufgefordert,  die  Schritte  in  dieser  Angelegenheit 
anderen  Vereinen  mitzutheilen. 

Am  Schluss  der  Versammlung  wird  eine  gemeinsame 
Reise  des  Vereins  nach  Wilhelmshaven  vorgeschlagen  und  in 
Aussicht  genommen.  —  r. 

Schleswig-Holsteinischer  Ingenieur-Verein.  Elfte  Ver- 
sammlung am  4.  September  186'.)  in  Altona.  Vorsitzender 
Herr  Meyer  (Rendsburg).  Schriftführer  Herr  W  oll  heim 
(Neumünster).    Anwesend  45  Mitglieder  und  6  Gäste. 

In  den  Verein  wurden  aufgenommen:  der  Baurath  von 
Binzer  in  Ratzeburg,  vorgeschlagen  von  Herrn  Jessen 
(Schleswig)  und  der  Ober-Maschinenmeister  Nollau  in  Altona, 
vorgeschlagen  von  Herrn  Teil  kämpf  (Altona).  Der  Bau- 
meister Dulk  ist  wegen  Versetzung  von  Kiel  nach  Altena 
aus  dem  Verein  ausgetreten.  An  Stelle  des  Herrn  Nönchen 
(Altona) ,  welcher  die  auf  ihn  gefallene  Vorstandswahl  abge- 
lehnt hatte,  wurde  Herr  Fül  scher  (Glückstadt)  in  den  Vor- 
stand gewählt.  —  Nach  einem  Referate  des  Herrn  Bargum 
(Preetz)  über  die  Vorschläge  der  Herren  Baumeister  in  Garls- 
ruhe und  Funk  in  Osnabrück ,  betreffend  die  Bildung  eines 
allgemeinen  deutschen  Techniker-Vereins,  beschloss  die  Ver- 
sammlung, den  Vorstand  zu  bevollmächtigen,  bei  den  Vorver- 
liandlungen  für  diesen  Zweck  den  Verein  zu  vertreten  und 
eine  eventuelle  Delegirten-Versammlung  zu  beschicken.  Von 
den  augekündi'jiten  Vorträgen  konnte  wegen  der  vorgerückten 
Zeit  und  bei  dem  Verlangen  aller  Anwesenden,  die  in  Ham- 
burg und  Altona  für  Gartenbau  und  Industrie  stattfindenden 
Ausstellungen  zu  besuchen,  nur  der  Vortrag  des  Herrn  Teil 
kämpf  (Altona)  über  sekundaire  Eisenbahnen  gehalten  wer- 
i\en.  Dieser  interessante  Vortrag  wird  von  dem  Verfasser  in 
den  Vereinsprotokollen  niedergelegt  werden.  B. 


*)  Man  vergleiche  No.  17  und  f8,  sowie  No.  32  des  laufenden 
Jahrgangs  dieser  Zeitung. 


Architekten- V,erein  zu  Berlin.  Die  am  Sonnabend  den 
11.  September  1869  unternommene  Exkursion,  an  welcher 
sich  einige  90  Vereins-Mitiilieder  betheiligten,  war  nach  den 
Anlagen  der  A  rti  1 1  e  r  i  e- W  e  r  kstätte  n  und  der  Geschütz- 
giesserei  zu  Spandau  gerichtet  Da  wir  eine  eingehendere, 
von  Skizzen  begleitete  Mittheilung  über  das  grossartige,  von 
dem  Landbaumeister  Beyer  entworfene  und  ausgeführte  Eta- 
blissement bereits  vorbereiten,  so  können  wir  eine  Beschrei- 
bung desselben  hier  unterlassen.  Sollte  dieselbe  nach  den  An- 
schauungen erfolgen,  welche  den  Theilnehmern  der  letzten 
Exkursion  werden  konnten,  so  würde  sie  auch  mangelhaft 
genug  ausfallen  müssen,  denn  die  Zeit,  die  uns  hierfür  bis  zu 
der  schnell  hereiubrechenden  Dunkelheit  zugemessen  war,  ge- 
nügte leider  nicht,  um  ein  ausreichendes  Bild  der  Anlage  zu 
erlangen.  In  den  Artillerie-Werkstätten  und  den  zugehörigen 
Gebäuden  übernahm  Herr  Landbaumeister  Beyer  die  Leitung, 
während  der  kleinere  Theil  der  Exkursionsgenossen,  welcher 
die  Geschützgiesserei  besuchte,  hier  in  dem  Hauptmann  vom 
Artillerie-Corps,  Herrn  Richter,  einen  zuvorkommenden  Füh- 
rer gewann,  der  die  Details  des  augenblicklich  ruhenden, 
höchst  interessanten  Betriebes  in  klarer  und  anschaulicher 
Weise  erläuterte.  Willkommen  waren  diese  Erklärungen  na- 
mentlich denen,  die  bei  der  schon  vor  3  Jahren  hierher  ge- 
richteten Exkursion  die  Anstalt  in  voller,  regster  Thätigkeit 
gesehen  hatten. 

Der  Weg  nach  Spandau  war  am  Berlin-Spandauer  Sehiff"- 
fahrtskanale  entlang  an  der  Baustelle  des  neuen,  unweit  des 
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Plütüen-Sees  in  der  AiisluLrung  begriffeneu  grossen  Gefäng- 
nisses vorüber  gewählt  worden;  der  Rückweg  wurde  über  den 
sogenannten  Spandaiier  Book  und  Charlottenburg  genommen. 
Es  zeichnete  sich  der  Aufenthalt  in  den  Hallen  des  Spandauer 
Bockes  dadurcli  vor  allen  andern  „geselligen  Beisammenseins", 
die  den  programmässigen  Schluss  der  Vereins-Exkursionen  zu 
bilden  pflegen ,  sehr  vortheilhaft  aus ,  dass  hier  wieder  ein- 
mal der  alte  Ton  zwangloser  Fröhlichkeit,  der  diese  Zusam- 
menkünfte in  früheren  Jahren  (namentlich  1866)  belebte, 
zum  Ausbruch  kam.     

Vermischtes. 

Die  Gründung  einer  ,, Hägen-Stiftung".  Am  31.  August 
d.  J.  feierte  der  Ober- Landesbaudirektor  Dr.  G.  Hagen  zu 
Berlin  den  Tag  seines  öOjährigen  Dienst- Jubiläums.  Bei  der 
hervorragenden  Stellung  desselben  als  des  ersten  Beamten  der 
Pren.'isischen  Bauverwaltung  und  als  einer  der  höchsten 
Autoritäten  im  Gebiete  der  Bauwissenschal't ,  bei  der  unbe- 
grenzten Liebe  nnd  Verehrung,  die  Hagen  bei  allen  denen 
geuiesst,  die  jemals  das  Glück  hatten,  zu  ihm  in  persönliche 
Beziehung  zu  treten,  lag  es  nahe,  dass  die  Vertreter  des 
Preussischen  Baufaches  diesen  Tag  nicht  vorüber  gehen  lassen 
wollten  ohne  ihm  eine  Huldigung  darzubringen. 

Als  die  einzig  würdige  Form  einer  solchen,  als  die  ein- 
zige, die  man  der  Gesinnung  des  Gefeierten  für  ent.';prechend 
halten  konnte,  erschien  die  Sammlung  eines  Kapitals  zum 
Zwecke  einer  seinen  Namen  tragenden  Stiftung,  aus  der  nach 
einem  von  ihm  festzustellenden  Statute  studirende  Architekten 
und  Ingenieure  unterstützt  werden  könnten.  Der  Architekten- 
Verein  zu  Berlin,  dessen  Vorstand  Hagen  durch  lange  Jahre 
angehörte,  regte  diesen  Vorschlag  an,  der  Verein  für  Eisen- 
babnkuudc,  der  ihn  erst  vor  Kurzem  als  Vorsitzenden  verloren 
hat,  trat  demselben  bei  und  beide  Vereine  erliessen  im  Früh- 
ling dieses  Jahres  entsprechende  Aufforderungen  an  ihre  Mit- 
glieder. Das  Resultat  der  Samralangen  kann  immerhin  als 
ein  erfreuliches  bezeichnet  werden  ;  im  erstgenannten  Vereine 
sind  über  5000,  im  letztgenannten  über  4500  Thaler,  im  Gan- 
zen also  über  9500  Thaler  zusammeugekommeo.  Es  sind 
diese  Summen  mit  je  einer  Urkunde  darüber  durch  zwei  Vor- 
standsmitglieder der  Vereine  an  den  Jubilar  übergeben  worden, 
nachdem  derselbe  von  einer  Reise,  durch  die  er  jeder  offizi- 
ellen Feier  aus  dem  Wege  sehen  wollte,  zurückgekehrt  ist, 
und  hat  er  gern  darein  gewilligt,  der  Stiftung,  aus  der  vor- 
läuiig  zwei  Stipendien  bestritten  werden  sollen,  seinen  Namen 
zu  leihen. 

Möge  sie  segensreich  wirken!  Und  wenn  es  wohl  kei- 
nem Zweifel  unterliegt,  dass  der  Name  Hagen 's  im  Gebiete 
der  Wissenschaft  allezeit  unter  den  ersten  Grössen  leuchten 
wird,  so  möge  die  „  H  agen  -  Sti  f  t  u  ng  "  dazu  beitragen,  dass 
er  auch  alle  Zeit  mit  der  schönen  menschlichen  Empfindung 
der  Dankbarkeit  und  Verehrung  genannt  werde,  die  er  jetzt 
erweckt  in  so  vielen  Herzen! 

Die  Aufstellung  des  Schinkel-Denkmals  vor  der  Bau- 
Akademie  in  Berlin  ist  nach  langpr  Zögerung  nunmehr  ernst- 
lich in  Angriff  genommen  worden  und  wird  gegenwärtig  schon  ' 
das  Postament  versetzt.  Ob  bereits  ein  Termin  für  die  Ent- 
hüllung des  Monumentes  in  Aussicht  genommen  wurde,  ist 
uns  nicht  bekannt. 


ZuderKonferenzin  Betreff  des  St.  Gotthard-B  ahn -Pro- 
jektes, die  gegenwärtig  in  Bern  tagt,  ist  von  Seiten  Preus- 
sens  der  Ober-Baudirektor  Weishaupt,  von  Seiten  Badens 
der  Obor-Baurath  Gerwig  entsendet  worden. 

Die  Auflösung  der  Königlichen  Kommissionen  für  den 
Bau  der  Schlesischen  Gebirgsbahn  und  der  Bebra-Ha- 
nauer  Bahn  ist  Seitens  des  preussischen  Ministeriums  für 
Handel  etc.  verfügt  und  sind  die  noch  zu  erledigenden  Ge- 
schäfte derselben  der  Direktion  der  Niederschlesisch  -  Märki- 
schen Eisenbahn  in  Berlin  resp.  der  Eisenbahndirektion  in 
Kassel  übertragen  worden. 


Eröffnung  neuer  Eisenbahn-Linien.  Am  1.  Sept.  d.  J. 
sind  2  neue  relativ  grössere  Strecken  zu  den  im  Betriebe 
befindlichen  Eisenbahnlinien  Deutschlands  hinzugetreten  :  die 
Strecke  Brü  n  n  -  Ne  zami  sli  tz  -  Pre  rau  (Mähri>ch-schlesische 
Nordbahn)  der  Kaiser- Ferdinands  -  Nordbahu  und  die  Strecke 
Neuss-Düren  der  Rheinischen  Eisenbahn. 


Die  Bekanntmachung  der  Technischen  Bau-Deputation 
zu  Berlin  iu  Betreff  der  Meldung  zu  den  nächsten  Prü- 
fungen lautet: 

„Die  Kandidaten  der  Baukunst,  welche  in  der  zweiten  dies- 


jährigen Prüfungsperiode  die  Prüfung  als  Bauführer  oder 
Pnvat-Baiimeister  abzulegen  beabsichtigen,  werdjn  hiermit  auf- 
gefordert, bis  zum  22.  September  c.'sich  schriftlich  bei  der 
unterzeichneten  Beliörde  zu  melden  und  dabei  die  vorge.sehrie- 
benen  Nacliweiso  und  Zeichnungen  einzureichen.  Wegen  der 
Zulassung  zu  den  Prüfungen  wird  denselben  (iemnächst  das 
Weitere  eröffnet  werden.  Spätere  Meldungen  können  nicht 
berücksichtiiit  werden. 

Für  die  Bauführerprüfungen  sind  die  Prüfi-ngsbestimmun- 
gen  vom  3.  September  186S  maassgebend,  wälu-end  für  die 
Prüfungen  der  Privat-Baumeister,  so  weit  solch'"  noch  zulä.ssig 
sind,  die  früheren  desfallsigen  Vorschriften  vom  KS.  März  1855 
in  Anwendung  bleiben".  j 
  il 

Konkurrenzen. 

Zur  Konkurrenz  für  das  Rathhans  in  Vien,  die  am 

1.  September  d.  J.  zu  Ende  ging,  sind  63  Ar  iten  mit  mehr 

als    300  Blatt   Zeichnungen    eingereicht   woi  41  davon 

tragen  deutsche,  IG  französische,  4  italienisch^  visen.  Die 

Ausstellung  derselben   soll   im  Künstlerhause  .olgen,  dem 

Publikum  jedoch  erst  geöfi'net  werden,  wenn  die  Jury  ihren 
Urtheilsspruch  gefällt  hat. 


Für  den  Entwurf  eines  Theaters  in  Kein  ist  von  dem 

Komite  der  betreffenden  Aktienijesellschaft  eine  beschränkte 
Konkarrenz  zwischen  den  Hrn.  Raschdorff,  Feiten,  Na- 
gelschmidt und  Pflaume  eröffnet  worden.  Das  Theater 
soll  nach  dem  ihnen  gestellten  Programme  1600—1800  Per- 
sonen fassen  und  ohne  die  Bühneneinriehtungen  120,000  Thlr. 
kosten.  Das  Magazin  für  Dekoration  und  Garderobe  soll  der 
Feuergefährlichkeit  we^en  in  einem  gesonderten  Gebäude  er- 
richtet und  mit  dem  Theater  unterirdisch  in  Verbindung  ge 
setzt  werden.  Die  Ivonkurrenzprojekte  sollen  anerkennens- 
werther  Weise  nur  in  Skizzenform  augefertigt  werden  und  ist 
den  Künstlern  zur  Ausarbeitung  derselben  ein  Termin  von 
4  Wochen  gesetzt  worden. 


Personal  -  Machrichten. 

P  r  e  u  s  s  e  II . 

Ernannt  sind:  Der  Baumeister  Schuleniann  zum  Kreisbavi- 
meister  zu  Jnuwrachiw,  die  Baumeister  Karl  Friedr.  Jacobi 
zu  Sehönliiiusen  a.  d.  Klbo  und  Karl  Schilling  zu  Mühlhausen 
a.  d.  Ruhr  zu  Eisenbahn  -  Baumeistern  der  Hannover'schen  Staats- 
Eisonbalin  zu  Hannover,  der  Ingenieur- Assistent  Otto  Müller 
zu  Frankfurt  a.  O.  zum  Kreisbanmeister  in  Gummersbach  (Reg.- 
Bez.  Cöln).  i 

Dem  Eisenbahn -Betriebs-Iiispektor  Priess  bei  der  Nieder- 
schlesisch -  Märkischen  Eisenbahn  zu  Görlitz  ist  der  Charakter  als 
Bau -Rath  verliehen. 

Der  Kreisbaunieister  Quassowski  zu  Bromberg  tritt  am 
1.  November  in  den  Ruhestand. 

Sachsen . 

Der  Jngenieur  Scliunig  ist  zum  Jngenieur  -  Assistent  bei  der 
Staatseisenbalin  -  Bauverwaltuiig  ernannt. 


Offene  Stellen. 

(Siehe  auch  im  Inseratentheil.) 

1.  Mehre  Baumeister  und  andere  Architekten,  für  den 
Hochbau  vorzugsweise  qualilizirt ,  finden  gegen  gute  Diäten  an- 
dauernde Beschäftigung  in  sciiünen  Gegenden  der  Kheinprovinz. 
Schriftliche  Üfl'erten  unter  Beifügung  von  Zeugniss -Abschriften, 
werden  mit  I).  R.  bezeichnet  durch  die  E.xped.  d.  Ztg.  erboten, 
woselbst  aucli  auf  persönliche  Anfragen  nähere  ,'Vuskunft  ertheilt 
wird. 

2.  Zur  speziellen  Leitung  eines  grösseren  Brückenbaues  ev. 
\\'eiterführung  eines  Cbausseebaues  von  1  Meile  Länge  wird  ein 
älterer  Bauführer  zum  baldigen  Autritt  gesucht.  Es  wird  ge- 
beten Bedingungen  etc.  an  das  Kreisbanamt  in  Sensburg  schleunigst 
zu  senden. 

3.  Ein  gübter  und  mit  Veranschlagungen  vertrauter  Bau- 
zeicliner  wird  zu  solchen  Arbeiten  nnd  zur  Beaufsichtigung 
eines  Brückenbaues  auf  4  bis  5  Monate  sofort  gegen  Diäten  nach 
Vereinbarung  gesucht  durch  den  Kreisbaunieister  Doernert  zu 
Landeshut  in  Schlesien. 

4  Ein  Zeichner  wird  verlangt  auf  der  Strecke  Elni- 
Gemünden.  Auskunft  ertheilt  der  Bauführer  von  Lauer  iu 
VoUiuerz  bei  Schlüchtern  (Provinz  Hessen). 

5.  Ein  tüchtiger  junger  Architekt  wird  für  länger  dauernde 
Beschäftigung  als  Bureauarbeiter  in  Bremen  gesucht.  Offerten 
unter  G.  R.  B.  in  der  Exped.  d.  Ztg.,  welche  auf  persönliche  Au- 
fragen auch  nähere  Auskunft  ertlieilen  kann. 

C.  Für  Stettin  ist  die  Stelle  eines  Stadtbauraths  auf  12 
.Jahre  zu  besetzen.    Gehalt  1400  Thlr.    Meldungen  unter  Beifügung 

Hierzu  eine  Beilage. 
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Jahrgang  III. 


Berlin,  den  16.  September  1869. 


der  Atteste  bis  Jiiide  Oktohrr  d.  J.  bei  den  Stadtverordneten  daselbst. 

7.  Zur  Ausfuliriint;  vi;ii  ISnuzcicInningen  wird  ein  Ai-cliitekt 
für  eine  nielirmonatliehe  Eesi-häftigiing  gegen  Diäten  gesuclit.  Nä- 
heres in  Berlin  '  Uranien  •  Strasse  127  parterre  linlcs. 

8.  Für  ein  grosses  industrielles  Etablissement  wird  ein  tüchtiger 
A  rclii  te  kt  zu>-  Assistenz  des  leitenden  Baumeisters  gesucht.  Offer- 
ten nebst  abscliriftliclien  Zeugnissen  beliebe  man  unter  L.  W.  354 
an  die  Expedition  d.  Bl.  einzusenden. 


'  Submissionen. 

1.  Mont  .r  den  ■20.  Septbr.,  Vorm.  9  Uhr:  Lieferung 
von  Betti  ^-  "dlzern  (  174  kieferne  Kippen,  14'  lang,  6"  im  □ 
stark,  und  '  '  P  kieferne  Bohle)i,  9'  lang,  1'  breit,  3"  stark)  für 
das  Artilleri'e  'epot  zu  Köln.  Bed.  im  Büreau  desselben  an  der 
Pantaleonskirchc. 

2.  Montag  den  20.  Septbr.  Vorm.  iO  Uhr:  Verkauf  von 
Eisen-  und  anderen  Metall-Abfällen  der  Thüringischen  Eisen- 
bahn.   Bed.  im  Büreau  der  AVerkstatts-Buchhalterei  zu  ICrfiirt. 

3.  Sonnabend  d  e  n  2  5.  S  e  p  t  h  r. :  Lieferung  von  Drehschei- 
ben, Wasserstations-Einrichtungen,  Ladekrahnea  und 
1  Z en t e sim al  w a a g  e  für  die  Stolp-Dnnzi^er  Eisenhahn.  Bed.  b. 
Abth. -Baumeister  Skahveit  in  Stettin,  Sandgrube  20. 

4.  Montag  den  2  7.  S  ep  tr . ,  Nachm.  2  Uhr:  Neubau  eines 
Schulhauses  in  Wermsdorf  (mit  5  Unterrichts-Klassen,  5  Lehrer- 
Wohuungen  etc.)  Bed.  beim  Gemeinde-Vorstand  Höpping  in  Werms- 
dorf (Kuuigr.  Sachsen). 

5.  Freitag  den  1.  Oktbr.:  Verkauf  von  ca.  14—  15000 
Ztr.  alter  Schienen  und  Schienen-Enden  meist  doppelköpligen 
Profils.  Bed.  beim  Direktorium  der  Magdeburg-Cöthen-Halle-Leip- 
ziger  Eisenbahn  zu  Magdeburg. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  "W.  n.  in  Meinersen.  —  Eine  positive  Beantwortung 
Ihrer  Finge,  ob  Sie  auf  Grund  Ihrer  technischen  nnd  wissenschaft- 
lichen Voibildung  nach  erfolgter  Naturalisation  zur  Preussischen 
Staatsprüfung  zugelassen  werden  könnten,  vermögen  wir  Ihnen 
unsererseits  nicht  zu  geben.  AVenn  Sie  sich  auf  dem  gewöhnlichen 
Wege,  d.  h.  bei  der  technischen  Baudeputation  dazu  melden  wollen, 
so   werden   Sie  ■ —   nuig    Ihre  inati'rielie  (,>ualifikation  auch  ausser 


allem  Zweifel  stehen,  ans  formellen  Gründen  unfehlbar  zurückge- 
wiesen. Sie  haben  weder  ein  Abiturienteuexanu'n  auf  Gymnasium 
oder  Realschule  1.  Ordnung  bestanden,  noch  die  vorgeschriebene 
Elevenzeit  bei  einem  Preussisehen  Baumeister  absolvirt,  noch  end- 
lich die  Bauführer  -  Prüfung  abgelegt.  Jeder  einzelne  dieser  Mängel 
genügt,  Ihnen  die  Erfüllung  Ihres  Wunsches  unmöglich  zu  machen, 
wenn  nicht  der  Minister  für  Handel  etc.  Sie  ausnahmsweise  von 
allen  Vorbedingungen  dispensirt,  wozu  er  —  da  die  Vorschriften 
von  ihm  allein  ohne  Sanktion  der  gesetzgebenden  Faktoren 
erlassen  sind  —  allerdings  berechtigt  ist.  Eine  I'etition  ist  also 
der  einzige  AA'eg,  der  Ihnen  offen  steht.  Dass  er  zum  Ziele  führen 
möchte,  bezweifeln  wir  trotzdem. 

Hrn.  H.  in  Holzminden.  —  Unseres  A\"issens  dürfen 
Ausländer  —  und  als  solche  gelten  ja  in  derartiger  Angelegenheit 
trotz  norddeutschen  Bundes  alle  diejenigen,  welche  nicht  preussische 
Staatsangehörige  sind  —  an  der  Universität  in  Berlin  inimatrikulirt 
werden,  auch  wenn  sie  kein  Maturilätszeugniss  nachweisen  können  ; 
hingegen  ist  es  ohne  diese  Vorbedingung  nicht  möglich  akademische 
Würde  und  Grade  zu  erlangen.  Es  wird  daher  auf  den  Zweck, 
welchen  Hr.  Ingenieur  M.  mit  seinem  beabsichtigten  Besuche  der 
Universität  Berlin  verfolgen  will,  ankommen,  ob  ihm  ein  solcher 
anzurathen  ist  oder  nicht.  Sollte  ihn  übrigens  eine  direkte  Anfrage 
an  den  Dekan  der  philosophischen  Fakultät  nicht  am  Schnellsten 
aller  seiner  Zweifel  entheben  ? 

Hrn.  J.  in  Königs  -  Wusterhausen.  —  Wir  z. ■gern  Ihnen 
Adressen  von  Bildhauern  hierselbst  anzugeben,  weil  wir  nicht 
wissen,  ob  die  Arbeiten  an  dem  betreffenden  zu  restaurirendcii  Altar- 
schreine in  das  Fach  der  höheren  Figuren  -  Bildnerei  fallen  oder 
einfacherer,  mehr  band werksraässiger  Art  sind  .  Da  Sic  zum  Zwecke 
der  betreffenden  Unterhandlungen  doch  wohl  persönlich  nach  Berlin 
kommen  müssen,  so  sind  wir  gern  bereit  Ihnen  mündliche  Aus- 
kunft zu  geben. 

Hrn.  Ho  f  b  a  u  d  i  r  e  k  t  o  r  M.  in  Camenz.  —  Eine  Publika- 
tion der  sogenannten  Pömischen  Bank  in  Glieneke  existirt  unseres 
Wissens  noch  nicht,  doch  soll  eine  solche  für  das  bei  Ernst  &  Korn 
erscheinende  „Architektonische  Skizzer.buch"  vorbereitet  werden. 

Hm  C.  in  Landeck.  —  W^ir  haben  verabsäumt  die  Bekannt- 
machung der  Technischen  Baudeputation  in  Betreff' der  bevorstehen- 
den Prüfungen  mitzutheilcn ,  weil  wir  voraussetzten,  dass  die  Be- 
stimmungen allen  Interessenten  bereits  bekannt  seien.  Sie  linden 
diesfllM-M    uiiii-r  j.Vcnuischtes''  in  der  heurigen  Nuumicr  mitgetheilt. 


Architekten -Verein  zu  Berlin. 

Sonnabend,  den  18.  September. 

Besichtigung  der 

Königl.  Eisengiesserei  und  des  Mnsenras  für  Berg- 
nnd  Salinenwesen  daselbst. 

Das  Institut  nnd  die  Sammlungen  stehen  den  Mitgliedern  von 
■i  Uhr  ab  offen. 

Gang  nach  den  Zelten ,  geselliges  Zusammensein  daselbst  im 
Ley  'sehen  Zelte. 


K<>!l4aiiii(aBi»<*tiiiiij|^. 

Bei  den  Bauten  unM.-ier  Bcrliij-HaiiiiDvi'i  'M'hen  Bahnen  können 
noch  mehrere  nailllK'iü^tei*  und  Kniil'ülll't'I* ,  zum  Tlieil 
in  Berlin,  dauernde  Beschäftigung  (inden. 

Meldungen  unter  Beifügung  der  Zeugnisse  bitten  wir  direkt  ^ 
an  uns  einsenden  zu  wollen.  I 

Magdeburg,  den  13.  September  ISijO.  I 

l>irokt(»riiiiii   d4^i>  IVla^tlt^ltiir;;- ll««ll)ei*M<ä«l(«>i** 


Die  glückliche  Entbindung  seiner  lieben  Frau  Johanna,  geh- 
Brandts,  von  einem  gesunden  Söhncheu  zeigt  ergebenst  an. 
Burtscheid  bei  Aachen,  den  9.  September  1869. 

Neu,  Kreisbaumeister. 

ISekaiiiitiiiaeliiiiiiB^. 

Zur  technischen  Arbeitshülfe,  insbesondere  zu  Vorarlieilen  und 
Bauausführungen  —  als  Schleusenbauten,  Brückenbanten,  Erdar- 
beiten rni  Kanälen,  —  sowie  zur  Ausarbeit\ing  von  Meliorations- 
plänen werden  von  der  Unterzeichneten  ein  I2ailiaici!<<4ci*  und 
ein  Kauf  gegen    einen  Diätenbezug  von  2  'JTilr.  i-esp. 

1 '/j  Thir.  und  gegen  Gewährung  der  Kosten  der  Zureise  zum  so- 
fortigen Antritt  für  längere  Zeit  gesucht. 

Meldungen  unter  Anschluss  von  Zeugnissen  über  die  bisherige 
technische  Thätigkeit,  eventuell  Angabe  der  Bedingungen  erwartet 
die  Unterzeichnete  direkt. 

Neu  haus  a.  d.  Oste,  den  G.  .Juni  I<SG9. 

Köiiij^liclie  Wai^scrhaii-Insiiektioii. 

A.  Valett. 


Uckaiintiiiafliiiat;!^. 

Ein  im  Chausseebau  erfahrener  ISaui'ülirci'  wird  zum  Neu- 
bau einer  2','j  Meilen  laugen  Kreis-Chaussee,  bei  welcher  auch 
Brücken-  nnd  Hochbauten  zur  Ausfüln-ung  gelangen,  gesucht.  An- 
'ritt  kann  schon  im  Monat  Novemher  er.  erfolgen.  Dauer  der  Be- 
.'ichäftigung  mindestens  2  Jahre,  Diäten  nach  Vereinbarung. 

Meldungen  sind  anzubringen  bei  dem  Kreisbaumeister  König 
in  Bitterfeld. 


Ein  angehender  Tecliiiikei*  (Zimmermann)  wünscht  Be- 
schäftigung.    Gef.  Adressen  sub  2139  befördert  die  Exped.  d.  Bl. 

Mein  Geschäftslokal  befindet  sich  jetzt  Oranienstrasse  Nr.  149, 
1  Treppe.  A.  Schur,  Baumeister. 

Unterricht  in  der  gesaramten  reinen  und  angewandten  Ma- 
tlieiliatik  ertheilt,  wie  seit  Jahren,  besonders  zur  Vorbereitung 
für  die  Examina  im  Baufach 

C.  F.  A.  Schmidt, 
,i  Naunynstr.  48,  2  Treppen. 


BekasiiitBigas'SBiiiis,-. 

Ein  im  Hochbau  erfahrener  BauÄ'ssBlI'«!*  oder  BaUllieSi^- 

tei*  wird  zur  I^eitung  des  Neubaues  einer  Dorfkirche,  in  der  Nähe 
einer  Eisenbahnstation,  gegen  zu  vereinbarende  Diäten  auf  die 
Dauer  von  9  Ijis  12  Monaten  gesucht. 

Meldungen  sind  bei  dem  Kreisbaumeister  König  in  Bitterfeld 
anzubringen. 


Anllordernng. 

Der  im  Herzogthuni  Aremberg  Meppen,  in  der  Provinz  Han- 
nover belegenen  Königlieh  Preussisehen  Wasserbau  -  Inspektion 
K  o  ])  p e  1  sc  h  1  eus e  fehlt  es  z.  Z.  an  dem  nötliigen  bauteclinischen 
llülfspersonale.  Diejenigen  Herren  VV as s e r b an m e i s t er  und  Bau- 
führer, welche  etwa  geneigt  sind,  bei  der  Leitung  der  Strom-Kor- 
rektions-Arbeiten im  oberen  Fluth-Gebiete  der  Ems  und  bei  den  Vor- 
arbeiten behufs  mehrer  land wirthschaftlichen  Meliorationen  jener 
Gegend  sich  zu  betheiligen,  namentlich  der  Ausführung  von  Nivelle- 
ments, Messungen,  Kartirungen  nnd  dem  Entwerten  von  Banpliiuen 
zeitweilig  sich  zu  widmen,  werden  ersucht,  dieserhalb  unverzüglich 
bei  der  genannten  Inspektion  sich  brieflich  melden  zu  wollen. 

Die  Gewährung  von  Kosten  für  die  Zureise  tind  der  Bezug 
von  Tagegeldern  im  Betrage  von  2 — 2'/j  Thaler  für  den  Baumeister 
und  1'/,  Thaler  für  den  Bauführer  sind  hohen  Orts  zugesichert. 
Der  W  a  s  s  e  r  b  a  u  -  D  i  r  e  k  t  o  r . 
Luttermann. 
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Für  die  Ausarbeitung  der  Entwürfe  zu  einer  grossen  Villa, 
verbunden  mit  Logir-  und  Bt-amten  -  Wohnliäusern ,  Veranden,  Ge- 
wächshäusern, Terrassen,  Springbrunnen  u.  s.  w.,  wird  ein  Arclli- 
tekt  gesucht,  der  über  eine  tüchtige  technische  und  künstlerische 
Ausbildung  sieh  ausweisen  kann.  Die  Beschäftigung  desselben 
wird  bei  befriedigenden  Leistungen  mehrere  Jahre  dauern. 

Die  Engagements  -  Bedingungen  bleiben  einer  näheren  Verein- 
barung vorbehalten. 

Offerten  nebst  abschriftlichen  Zeugnissen  beliebe  man  an  die 
Expedition  dieser  Zeitung  unter  L.  W.  No.  354,  einzusenden. 

Ein  Kandidat  des  Baufaclis,  der  die  einjährige 
praktische  Lehrzeit  durchzumachen  wiinseht,  findet  hierselbst  gute 
Gelegenheit  hierzu.    Adr.  sub  A.  49  in  der  Expod.  dieser  Zeitung. 

Ein  mit  allen  Arbeiten  vertrauter  Iveonietei*  wünscht  sich 
in  seinen  Freistunden  noch  zu  beschäftigen.  Adr.  befördert  unter 
A.  Z.  die  Expedition  dies.  Blattes. 

Ein  («eoiiieter, 

seit  längeren  .Jahren  bei  Eisenbahubauten  thätig ,  sucht  zu  Novem- 
ber d.  J.  neue  Stellung.  Gefl.  Franco  -  Offerten  sub  Litr.  K.  211 
befördert  die  Annoncen  Expedition  von  E.  Schlotte  in  Bremen. 

Ein  Baiiteeliiiikei*  —  geprüfter  Maurermeister  — 
im  Hochbau  erfahren,  zur  Zeit  im  Hüttenbauwesen  selbstständig  be- 
schäftigt, sucht,  gestützt  auf  mehrjährige  praktische  Erfahrungen 
und  die  besten  Zeugnisse,  sofort  oder  pro  L  .Januar  1870  ent- 
sprechende, womöglich  dauernde  Stellung. 

Gefäll,  portofreie  Offerten  unter  A.  B.  C.  123.  gelangen  diirch 
die  Expedition  dieses  Blattes  an  den  Suchenden. 

Mein  Atelier 

für  Entwürfe  zu  knnstindustriellen  Erzeug- 
nissen aller  Art  befindet  sich 

Herliii^  Mocilstrasse  ^1»,  III. 

W.  IlliClülliS. 


Provmzial-Gewerbesckle  zu  Potsdam, 

Der  neue  Kursus  für  Bauhaiulwerker,  Mascliiiieiiljaucr,  Che- 
miker u.  a.  beginnt  am  11.  Oktober;  vom  3.  Oktober  ab  findet  die 
Aufnahme  statt;  Prospekte  gratis.  — 

Potsdam,  den  1.  September  ISG'J. 

Ii  a  II  s:  It  o  IT 

Direktor  der  Pi-ovinzial  -  Gewerbeschule. 


—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-l'urnpen  jeder  Art  iiet'ert  (iie 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Ziriuner.striisse  88. 


F.  M.  Stahl 


Ritterstrassc  II.     BEilLII^.     Ilitti'istrasse  II. 

Generalagent  der  Sächsischen 
7,i>  ^^'aSallieini. 


5i^ii8ks;iej»iseB*ei  für 

Kunst  n.  ÄrcMtektur 

Fabrik  von  Gaskronen 
ScJifiefer  &  llaiischiier 

Berlin.  Friedrichsstr.  225. 

sen 

in  Marmor,  Schiefer,  Marmor- Schiefer,  Sollinger  Sandstein  roth  und 
weiss,  Quarzstein  roth  und  weiss,  Iilarnior- Mosaikplatten,  sowie 

Ulannor-,  Seiisefcr-  ii.  Ssiiidst.eiii-Faljrikale 

aller  Art  empfiehlt 


Berlin,  Friedrichs  -  Strasse  160. 

Spezialisirung  der  verschiedenen  Artikel  in  No.  30  der  deut- 
schen Bauzeitung.    En  miniature- Proben  gratis. 


Parqiiet-Fussbödcii 

in  50  verschiedenen  einfachen  und  reichen  Mustern,  empfiehlt  unter 
Garantie  für  Fabrikat  und  sorgfaltigste  Legung 

Emil  Ende,  Berlin,  Friedrichsstr.  160. 

General-Agent  der  Panjuet-  unil  .Mcibel-Fabrik  v.  Gebr.  Bauer. 
Musteilieftc  werden  zur  Aiisii-ht  iiliersandt. 


Wariiiwasscr  1 

(Medordruckl 

LlLlUfllpfitliPiiiiu!} 

j  Heisswasser 

j  (Hofhdrock) 

Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 

Ilainpf-  1 
llfiziiiio'en. 

Ceiitrallieizuiigeii. 

1  Luft- 
1  llcizniiifen. 

Heckmaiiii  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizung  en  vermittelst  Caloriferes. 


Praktische,  dauerhafte,  elegante 


K<i»alisiruii^('n 

Laijer 

glasirter  Thonröhren 
Yerbleiid-SteincBauoriianienle 

etc.  ete, 

Berlin,  Georgen-Strasse  46a. 

p  e  o  i  a  1  i  t  ä  t 

Central- Lütilifizdiig  find  Veotilatioii 

von 

l^oy/^C*  &  (SoniSjQrttn  inj  lLüjd'Wi|§hife,n!  ^fji, 

Hilter  (varaiitie 

aucli  vom  liYgienisclieu  Sta?ulpiinkte  aus. 

f  ircrne  HoiljiUourini  ii.  relbjlrullf  nbe  31d)f  r^e  itslöbe  n 

für  Schaufenster  und  \Vohiigeb;iude,  etwas  Neues  in  diesem  Fach, 
empfiehlt 

Wiöielffi  Tillfflanns  in  Remscheid. 


Tlaätig;e  Agenten,  am  lieliisten  Arclii- 
t4'l44cii,  ««erden  gesuelit. 


In  eiü:enem,  zweiuuil  prämiirteii  Fabrikat  eujpfehle  KeiSS- 
zeiige  und  inatliematiselie  IiiKtriiiiieiBte  von  aner- 
kannter (^aite  und  Preis««'ür<Bis;Ueit  zu  iiu^serst  billigen 
aber  festen  Preisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  I  heilzahluc- 
gen  bewilligt.  Preis-Courante  gratis.  E.  M»genianii,  Mecha- 
niker und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büschingsplatz, 
früher  Dorotheenstr.  1  Ii. 


.\eiie  rauduiiiHiögliche  Lullheizüiigen 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 


Ii€»iiEl»iiilrte  Mäisiiil  ~  iieiziisi^-eii. 

welche  mit  wirksamster  Schnellheizung  das  Verbreiten  der  Warme  wie  Dampfheizung,  Xaehhaltigkeit  der  Wasserheizung,  Ventilation 
der  Luftlieizung  und  Billigkeit  der  Anlage   vereinigen,   empfehlen  wir  für  alle  grösseren  Werkstätten,  sowie 

V  e  Hj  1 1  fi  a  1 1'  @  n  s  =  Z  i  m  m  e  r  Q  f  e  R 

mit  besonderer  Einrichtung   zur  Oodenerwiirmung ,   für  Buieaus  und  Warte-Säle,  als  .Spezialitäten. 

Remy        lieifeiiratll,  Herborner  Eisenwerk  (Hessen-Nassau). 
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E.  RothKcliild 


Sollinger  Sandsteinbrüche,  Steinhauerei  und  Schleifmühlenbetrieb,  Holzhandlung,  Gyps-  und 

Annaline  -  Fabrik 

in  Nta<ltol«1eil«lorf',  Heizogthnm  Braunsohweig 

liefert  alle  Sorten  ^ollilljS^ei*  Plrttteis  (;nicli  Bremer  Fliesen,  Weser  und  Höxter  Platten  genannt),  sowohl  (ccfläcltt,  «linriri 
als  feilt  und  Itall)  geselläiilVll,  in  ■•«BiiiCI*  und  weiKser  FarlH',  zum  Legen  fertig  bekantet.  Diese  Platten  eignen  sieh 
w<-gen  ihrer  H.'ililiai  keit  und  ihres  billigiMi  Preises  ganz  liescjnders  zu  BeläjKei«  in  E4  trclieil,  Mc'llllleil,  'l'r«»tlloiB*H,  Flureil, 
Blell«'!'!!,  K4ü<?lieiD,  IjH^ei*i*äiiDi»«-'S9,  i*ee°iM»iiM,  fBÜterscltii|ipeii,  'IVbiik'ii,  I?IaJKkellei*ia,  Brauereien, 
Breiiiiereieii,  Fabril^en,  Kemi»«eii.  $>tailiinä;eii,  a4es:elhaiiiieii  et«. 

Ebenso  liefere  ich  nach  Aufgabe  proßlirte  IVeriiSteiue  zu  jeglichen  Bauzwecken;  Blasen,  Bottiche  und 
IWaSSerreservoirS  für  Brennereien,  Brauereien,  Loligerbereien,  chemische  und  Zuckerfabriken,  ans  Platten  zusammengesetzt  und 
aus  Felsen  gehauen,  in  grösseren  Dimensionen;  ferner  Troge,  Ii.ri|l|ieil,  Binnen,  StiIÄVn,  I*««leste,  Balkon-l*lat- 
ten,  B'latten-Iianäle  zu  Wasserleitungen,  Gossenrinnen,  Strassenpllasterungen,  getBreiite  iintl  i'eill  {C4''<<^ltiiireiie 
Säulen  etc.  —  sowie  alle  Sorten  feinen  und  ordinären  Gyps. 

Indem  ich  die  Herren  Baumeister,  Maurermeister,  Architekten  und  Bauunternehmer  auf  dieses  Material  besonders  aufmerksam 
mache,  ertheile  ich  denselben  gern  näln-re  Auskunft,  Kostenanschläge  und  Preis-Courante  mit  Musterzeichnungen." 


(jiistav  Beyer  in  Halle  a.  S. 

empiiehlt 

ftuarz  -  Sandstein-  Platten, 

rauh,  halb  und  feingeschlift'en,  1  ■  ^ — ü  Zoll  stark,  in  allen  Dimen- 
sionen, von  4%  Sgr.  pro  □'  an. 

Wegen  der  aussergewöhnlichen  Härte  (härter  als  Granit),  des 
billigen  Preises  und  eleganten  Schliifs  eignen  sie  sich  besonders  zu 
Kirchen,  Schulen,  Kasernen,  Küchen,  Kellern,  Korridors,  Perrons, 
Fabriklokalen,  Malztennen,  Kegelbahnen  etc.  etc. 

Diese  Platten  werden  in  dunkler  und  hellrother,  bläulicher  und 
granweisser  Farbe  geliefert. 

Probeplättchen  und  Preiskourant  stehen  gern  zu  Diensten. 

ITSauersteine,  I4aniin-,  ^Ta»tser8eit>ins:»«-  und 
Alitritt.^roBtre,   f)>e.<«ini8-!^teine,  Fenster-V«'r- 

dacliungen  u.  s.  w.,  aus  dem  rühmliehst  bekannten  vulkani- 
schen weissen  und  weissgelben  Bimmsande  und  u;it  Kalk  zubereitet, 
werden  in  der  Fabrik  von  Bürgermeister  H.  IBuliaieeii  «f? 
Comp.  ZU  ]^'eia»i'ie«li,  Bahnhof,  bei  Weissenthurm  in  Rhein- 
preussen  billigst  und  prompt  gefertigt.  Die  Mauersteine,  auch 
Schwemm-  oder  Kieselsteine  genannt,  sind  bekanntlich  das  leichteste 
Bau-Material,  äusserst  trocken  und  entziehen  sogar  durch  eine  An- 
mauerung  an  nasse  Wände  letzteren  die  Feuchtigkeit.  Früher  nur 
zu  Gewölben  und  den  innern  Wänden  eines  Hauses  benutzt,  haben 
sie  sich  in  neuester  Zeit  an  Stelle  der  Ziegelsteine  auch  zu  den 
Anssenwänden  von  Gebäuden  vortrefflich  bewährt,  wobei  insbe- 
sonders  Fenster-Gesponde  ans  Gemen  t  das  wünschenswertlieste  Bin- 
demittel finden. 


„Renaissance'' 

Kominandit-Gesellsclial't  iTir  Holzschnitzkunst 
L.  &  8.  Löviiisoii.  \l.  Ki'iMiiitz. 

BERLIN 

S.  l^Biter  s8en  BiBsacBen 
Prompte  Ausführung  von  Lieferunqen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgattung,  namentlich  in  Eichenholz. 

SfB.  Die  Herren  Architekten  finden 

in  No.  37  der  Deutschen  Bauzeitung  eine  Spi'zialisirung  der 
Leistungen  unseres  Etablissements. 


Hydrolith-Dachiiberzug  zum  Anstrich  neuer  und  alter  schadhafter 
Papp-,  Filz-  und  Dorn'schor  Dächer,  Asphalt  etc. ,  laut  Reskript  von 
der  Königlichen  Regierung  konzessionirt  und  auf  mehreren  In- 
dustrie-Ausstellungen des  In-  und  Auslandes  prämiirt,  empfiehlt 

(li<>  A.s|ihi(It-  iiikI  Kiictiticckinntcrialicu-rahrik  von 


L. 


BerBin , 

Kottbuser  Ufer  No.  24. 


Stettin, 

Frauenstrasse  No.  H  u.  12 


Die 


"1 


von  G.  H.  Speek 

Berlin,  Tieekstrasse  No.  2 

nahe  der  (J  1,  a  u  s  s  e  es  t  r  a  sse , 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  utid  Thürbeachläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  hei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  l'reisen. 

Portlaiid-ik'iiient- Fabrik  „STEIIN" 

Toepffer,  Grawitz  &  Co. 

in  Stettin 

empfiehlt  den  Herren  Bau  Beamten,  Bau- Unternehmern  und  Cement- 
Händlern  ihr  Fabrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst  und  sichert  die  prompteste  Ausführung  der  hiermit 
erbetenen  gefälligen  Aufträge  zu. 


Lager  schmiedeeiserner  Träger 

des  Aachener  Hütten -Vereins. 

A.  Drackenmiiller. 

Berlin,  Sehöneberger  Strasse  15. 

Hanstele^raphen 

galvanische,  |  »neumatische, 


•mpfiehlt  die  Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt  von 


Berlin,  Oranienburger  Strasse 


für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.  In  l'rivatwohnungen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis -Verzeichnisse  und  Voranschläge  gratis. 


Bestes  englisches  Thonrohr,  innen  u.  anssen  glasirt 

ft".    7".    8".  . «".    10".    12".    ]r.    18'.    2r.    2r.    |{r  lichter  Weite 

6f  n7  8l7  iö|^  TsT  m.  2^^.  38^.  53^  üi  iÖ5Sgr. 

pr.  rlimiil.  Fuss  franco  Baustelle.    Bei  Abnahme  grösserer  Posten  entspreclicndeii  Rabalt. 

^ümmlliche  iiinensioncn  neb«t  (^aconfjüichca  .stet.'i  uorriithig. 

Unternehmer  für  Fabrik  ölinntair 

Wasser-  &  Gasleitung  fW\            ^^l^rfl  tlifcia  l"«t5^«ä«n»4'r  Str. 

Pumpracrite,  fi.umlifirunn  J  ^     vMUIIIiSSIf II  2t)nnrol)r- Cagcr 

Wasser- &  Itamiif- Heizungen.  Plan -Ufer  Ko.  1. 


—  464 


R&  STUMPF  IN 

Neuenbnrger- Strasse  24-. 

ETABLISSEMENT 

iur 

Anlage  von  Gas-  und  Wasserleitung,  Dampf-  und  Wasserheizung, 

DAMPF -PUMPEN. 


Alle  Pumpen 
sind  mit  Sorgfalt 
auf 

ihre  Leistungen 
geprüft, 
ehe  sie 
das  Etablissement 
verlassen. 


Grössere  Pumpen 

als  im 
Preisverzeichniss 
angegeben, 

werden 
in  kürzesten 
Lieferungsfristen 
angefertigt. 


Für  specielle  Aiilagi'U  sinil  folgende  Vtrliiiltnis^o  anzugeben: 

1)  Zu  welchen  Zwecken  die  FiunpL^  dienen  soll, 

2)  Wenn  bereits  Dampfkessel  vorlianden,  z.  B.  in  der  Anwendung  als  Speitejjii mpe,  die  .Sp:innung  des  Dampfes  im  Kessel, 
o)  Das  in  gegebener  Zeit  zu  liefernde  Wasserqiiantnm, 

4)  Die  Höhe,  auf  welche  das  Wasser  zu  heben  ist. 
Die  Pumpen  können  zu  allen  Anlagen,  bei  welchen  Dampfpumpen  gebraucht,  verwendet  werden.  Sie  sind  der  Abnutzung 
sehr  wenig  ausgesetzt  und  ungefährlich  für  die  Bedienung,  weil  bei  ihnen  keinerlei  iiusserer  Mechanismus  vorkommt.  U'eder  Kurbel, 
noch  Schwungrad,  noch  liegulator,  Exentric,  Bielle  etc.  sind  vorhanden.  Es  ist  deshalb  diese  Pumpe  insbesondere  zu  empfehlen  für 
■^IVasserversorgtiMg^s- ABslas^en  für  Mäwser,  private  und  öffeiitiielae  S<;tst89li»^!$enients  aller  Art,  für 
fiiärteil  und  l"ai*S4!a,  für  Damiifkesselspeisungen  und  1Vt«S»^e'I*@tatl<»lieia  der  l-]i@e!l»l;alaiieil  etc.  etc.  Die  Pumpea  sind 
doppelt  wirkende  und  können  jede  Geschwindigkeit  in  den  Grei/z«Ti  von  10 — 100  Hübe  pro  .Minute  annehmen. 

ff*  fi-  e  i  s  f . 

(Wiederverküufer  erhalten  angemessenen  Rabatt). 


Durchmesser  des  Dampf/ylinders  .... 
Durclimesser  des  Pumpenzylinders 

Länge  des  Hubes   

Vortheilhal'teste  Anzahl  der  lliibe  pro  Minute 
Wasserquanium  pro  Stunde  in  Cub.-Eussen 
Preise  


Thlr. 


Oll 

4" 

6" 

6" 

2" 

;i" 

4" 

4" 

X- 

9" 

9" 

12" 

12" 

12" 

12" 

100 

75 

50 

50 

50 

50 

95 

130 

200 

470 

470 

1055 

125 

150 

200 

250 

COO 

350 

Wiclitig  für  Iiigeiiifiirc,  Arcliilekii'ii,  ijcimctcr  iiinl  TopogTaplicii. 

Liquid  Japas  M,  Scliwarze  flüssige  Tusche 

ist  Ersatz  für  die  i'einste  eclid-  ehinesi.'-rhe  'fusclie,  entli>;!!t  di'r 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  l''acli  haben  sich  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisanfiagen  und  Proben  beliebe  man  sich  zu  wciulen  an 

AngHSt  Dnoien  in  Mainz 

Alleiniges  Geuernl- Depot  dei-  „Liquid  Jaiiaii  liik". 

CD 


o  »_ 


5  ^ 

CD  ""3 


05 
CO 

Dieser  neue  Haus-Telegraph  ist  der  vollkommenste  Ersatz  der 
sehr  mangelhaften  Drath  -  Klingelzüge  ,  übertrifft  den  elektrischen 
Apparat  bedeutend,  bedarf  zu  seiner  AN'irksamkeit  keiner  Batterie, 
keiner  Unterhaltung  und  keiner  Beaufsichtigung  und  zeichnet  sich 
aus  durch  Billigkeit  und  Leichtigkeit  seiner  Aufstellung.  


Ingenieur 


'Pps 


68  !iliiis;t'l|>iitz,  Cöln, 

'  von 


übernimmt  die  Anhi 


(letztere  nach  Pei*killS  System)  für  "Wohnhäuser,  ötfeuiliche  Ge- 
bäude, Kirchen,  Magazine.  Gewächshäuser,  Darr-  und  Trocken- 
kamrnern  nllcr  .-\rt,  —  auch  C^aS-  und  %VaSSei*IeitUllSd>; 
ISade  -  i'liill'iclltuilg^eil  und  alle  in  dieser  Branche  vor- 
kommende Arbeiten. 

Schmiedeeiserne  Heisswasser-,  Gas-  und  "Wasserleitungs-Röhren 
nebst  Fitlings,  Apparate  der  allerneuesten  Erfindung  und  in  vor- 
züglicher Güte,  sind  stets  in  grösseren  Quantitäten  auf  Lager  und 
dadurch  schleunige  Ausführung  verbürgt.  Zengni.sse  über  gediegene 
Ausführung  grö,sserer  Anlagen  in  Deutschland  werden  auf  Verlan- 
gen vorgelegt, 

Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  30. 
Transportable  Dampfmaschinen  von  2 — 10  Pferde- 
kraft, liir  Bauzwecke,  kleinen  Fabrikbetrieb  etc. 
Lokomobilen  und  stationäre  Dampfmaschinen. 
Centrifugalpumpen  vorzüglichster  Konstruktion. 
Tiefbrunnen-,  Sauge-  n.  DruckpurLpen  jeder  Art. 
Patent  Strassen  -  und  Hcfbiunnen  (tVostfrei)  mit  ge- 
sclinuickvullen  t'iehän>en  in  verschiedenem  Styl. 
Amerikanische  Bamm-  und  Schraubenbrunnen. 
Patent-Druckständer  für  AVasserleitungen. 
Hydraulische  Aufzüge,  Winden,  Krahne  etc.  


Müller  &  Seydel 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  F  i  c  k  e  r  t  in  Berlin. 


•71=.  *ß*f» 


Jahrgang  III. 

DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen 
bittet  man  /u  richten  an  die 
Kipeditioii 

Biiciilmndluug  von  C.Beelitz, 
Berlin,  Uranien -Str.  75. 


Insertionen 

2'/{  Sgr.  die  gespaltene  Petitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
spätesteusDienstagMittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

lierausgegekn  von  Mitgliedern 

des  Architekten -Vereins  zu  Berlin. 


Bestellungen 

übernehmen  alle  Postanstalten 

und  Buchhandlungen, 
für  Berlin  die  Expedition 
Oranien-8tr.  75. 


Preis 

1  Thlr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkter  Zusendungjeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Thlr.  5  Sgr. 


Bedaktenr:  £.  E.  0.  Fritsch. 

Berlin,  den  23.  September  1869. 

Erscheint  jeden  Donnerstag. 

Inhalt:  Von  der  internationalen  Kunst- Aussteilung  in  München. 
(Fortsetzung).  —  Berechnung  einer  konibinirten  Gitter-  und  Hänge- 
brücke Von  60m-  Spannweite.  (Fortsetzung).  —  Brücke  über  den 
Mississippi   bei   St.  Louis.   —  Mittheilungen    aus  Vereinen: 
Architekten-  und  Ingenieur -Verein  zu  Hannover.  —  Architekten- 
Verein  zu  Berlin.  —  Vermischtes:  Oberhof  baurath  A.  Schadow  f. 

—  Das  neue  Lokal  des  Architekten -Vereins  zu  Berlin.  — •  Der 
siebente  allgemeine  sächsische  Baugewerkentag  zu  Leipzig.  —  Das 
Eisenbahn-Unglück  bei  Langebrück.  —  Aus  de r  F ac h  1  i t te rat u r : 
Notizblatt  des  deutschen  Vereins  für  Fabrikation  von  Ziegeln  etc. 
5.  Jahrgang  2.  Heft.  —  Konkurrenzen:  Saalbau  in  Darmstadt. 

—  Personal -Nachrichten  etc. 

Ein  Zusammentreffen  mehrer  unglücklicher  Umstände,  namentlich  das  Verunglücken  eines  Holzstockes  beim 
Beginne  des  Drucks,  hat  das  rechtzeitige  Erscheinen  der  vorigen  Nummer  unsrer  Zeitung  leider  verhindert.  Wir 
bitten  deshalb  unsre  verehrlichen  Abonnenten,  die  stattgehabte  Verzögerung  freundlichst  entschuldigen  zu  wollen. 


Von  der  internationalen  Kunstausstellung  in  jVIünclien. 


(Fortsetzung.) 


II. 


Von  den  80  Namen,  die  in  der  architektonischen 
Ausstellung  vertreten  sind,  kommen  nicht  weniger  als  25 
auf  Bayern,  19  allein  auf  München;  von  den  596 
Nummern  des  Kataloges  gehören  ihnen  240  an.  Nicht 
nur  die  schuldige  Höflichkeit  gegen  die  Veranstalter  der 
Ausstellung,  sondern  vor  allem  die  Rücksicht  auf  diese 
starke  und  hervorragende  Betheiligung,  welche  die  bay- 
rischen Architekten  ihr  zugewendet  haben,  gebietet  es  da- 
her mit  der  Besprechung  ihrer  Arbeiten  zu  beginnen. 

An  Zahl,  wie  an  Bedeutung  stehen  unter  denselben 
die  Entwürfe  Heinrich  Hügel  s  in  München  an  der 
Spitze.  Es  kann  nicht  hoch  genug  anerkannt  werden, 
wie  ernst  und  gewissenhaft  er  —  mit  wenigen  Anderen  — 
die  Bedeutung  dieser  Ausstellung  aufgefasst  und  welche 
Anstrengungen  er  ihr  gewidmet  hat.  Nicht  vereinzelte 
Beiträge  sind  es,  die  er  zu  ihr  geliefert  hat,  sondern  ein 
vollständiges  und  charakteristisches  Gesammtbild  seines 
Schaffens  und  Strebens,  ein  künstlerisches  Glaubensbe- 
kenntniss  ebensowohl  wie  eine  künstlerische  Beichte. 

Man  darf  Hügel,  der  aus  Hessen  stammt  und  in 
der  alten,  noch  heute  nicht  erloschenen  Moller'schen  Schule 
gebildet  ist,  nach  dieser  Ausstellung  für  einen  der  viel- 
beschäftigsten  und  produktivsten  Architekten  Deutschlands 
halten.  Eine  grossartige  dienstliche  Thätigkeit  als  Direk- 
tionsarchitekt der  Bayrischen  Ostbahn,  zahlreiche  Frivat- 
bauten  hindern  ihn  nicht  sich  mit  Vorliebe  und  mit  be- 
sonderem Aufwände  an  Konkurrenzen  zu  betheiligen,  und 
sind  es  diese  drei  Zweige  seiner  Thätigkeit,  die  sich  u\ 
den  80  Blättern  der  von  ihm  ausgestellten  Entwürfe  wieder- 
spiegeln. Soweit  ich  es  beurtheilen  kann,  gehören  die- 
selben sämmtlich  einem  verhältnissmässig  kurzen  Zeiträume 
an  und  müssen  daher  in  einer  Hast  geschaffen  worden 
sein,  die  nicht  ohne  Spuren  geblieben  ist.  Denn  nicht 
anders  lassen  sich  die  grossen  Unterschiede  im  Werthe 
dieser  Arbeiten  —  Gutes  und  Vortreffliches  neben  Mittel- 
massigem und  Unschönen  —  erklären. 

Ersterem  rechnen  wir  alle  jene  Werke,  in  denen 
der  Kunstler,  der  stilistisch  auf  klassischen  Traditionen  fusst, 
sich  in  den  Formen  einer  strengen,  edlen  und  maassvollen 
Renaissance  bewegt  hat.  Neben  einigen  anmutbigen  Villen 
ist  hier  namentlich  ein  Farlamentsgebäude  für  die  Nie- 
derlande zu  nennen,  an  grossartiger  Monumentalität,  an 
Adel  der  Verhältnisse  und  Formen  ein  Meisterwerk.  Das 
stattliche  Badgebäude  für  Kissingen  reicht  nicht  hieran, 
ebenso  wenig  das  etwas   nüchterne   Stadthaus  für  Mainz 


oder  eines  der  grossen  Eisenbahn  -  Stationsgebäude,  bei 
denen  der  Charakter  des  Bedürfnissbaues  zu  sehr  über- 
wiegt. Treffliches  findet  sich  hingegen  unter  den  klei- 
neren Bahnbauten,  namentlich  auch  unter  den  Brücken- 
portalen, bei  denen  mittelalterliche  Architektur  in  Formen 
und  in  Silhouetten  verwendet  ist,  die  zu  den  starren  Li- 
nien der  Eisenkonstruktion  besser  stimmen  müssen,  als 
dies  jemals  ein  Renaissancebau  erreichen  kann.  Das  Ar- 
senal zu  München,  der  mit  dem  zweiten  Freise  gekrönte 
Konkurrenz  -  Entwurf  zu  der  protestantischen  Kirche  da- 
selbst sind  einfache,  für  billige  Ausführung  bestimmte 
Backsteinbauten  mit  rundbogig  geschlossenen  Oeffnungen. 
Ganz  besondere  Anerkennung  verdienen  auch  einige,  in 
meisterhaften  Bildern  grössten  Maasstabes  zur  Darstellung 
gebrachte  innere  Dekorationen.  —  Mehr  oder  weniger  ge- 
scheitert ist  der  Künstler  hingegen  in  einigen  Entwürfen, 
bei  denen  er  zu  den  Motiven  und  P'ormen  nicht  sowohl 
des  Rokokkos  als  vielmehr  des  Zopfes  gegriffen  hat  — 
der  Villa  Schack  in  München,  dem  Neubau  des  Oberpol- 
linger da.selbst,  der  Schlosskapelle  in  Au,  wohl  auch  beim 
Rathhaus-Entwurf  für  München.  Mag  es  Laune  seiner 
Bauherren  oder  eigene  Laune  und  das  Streben  nach  Ab- 
wechselung gewesen  sein,  die  ihn  auf  diesen  Weg  ge- 
bracht haben:  jedenfalls  ist  der  Wunsch  gerechtfertigt, 
dass  er  ihn  wieder  verlassen,  dass  eine  so  hohe  künst- 
lerische Kraft  wie  die  seine,  sich  nicht  zersplittern,  son- 
dern in  aller  Kraft  und  Energie,  in  Maass  und  Müsse  nur 
auf  ideale  Ziele  sich  richten  möge.  Itt  doch  die  Aufgabe, 
in  jener  Richtung  zu  wirken,  in  der  Hügel  am  glück- 
lichsten zu  sein  scheint,  gerade  für  München  eine  so  be- 
deutungsvolle und  aussichtsreiche. 

Bewegen  sich  die  Arbeiten  Hügel's  durchweg  auf 
dem  Boden  der  lebendigen  Gegenwart,  so  führt  uns  die 
Ausstellung  der  Entwürfe  Ludwig  Lange's  (f  18G8), 
die  nächst  der  seinen  wohl  die  bedeutendste  aus  Bayern 
ist ,  bis  in  eine  ziemlich  entfernte  Vergangenheit.  Es 
sind  7,  leider  nicht  mit  der  Jahreszahl  ihrer  Entstehung 
bezeichnete  Fläne,  die  von  ihm  allein,  6  andere,  die  von 
ihm  in  Gemeinschaft  mit  seinem  Sohne  Emil  Lange 
erfunden  sind  —  grossentheils  Kf)nkurrenz-Entwürfe  zu 
grossen  öffentlichen  Monumentalbauten.  Auch  hier  liegt 
somit  ein  in  sich  abgeschlossenes  Stück  künstlerischer 
Thätigkeit,  die  nach  den  höchsten  Zielen  strebte,  liegt 
sogar  das  Resultat  eines  ganzen  Künstlerlebens  vor. 

Ludwig  Lange's  Entwürfe  sind  für  die  Ausstellung 
um  80  wichtiger  und  interessanter,   als  sie  auf  derselben 
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eine  für  das  Müncbener  Kunstleben  ihrer  Zeit  bedeutsame 
Richtung  fast  allein  respriisentiren,  jenen  Eklektizismus 
nämlich,  der  in  Gemeinschaft  mit  Gärtner'scher  Tradition 
eine  Architekturschule  hervorrufen  musste,  deren  Leistun- 
gen in  der  Erfindung  des  Maximilianstils  gipfeln.  Es  mag 
sein,  dass  man  bei  einer  historischen  Betrachtung  Ent- 
schuldigungsgründe hierfür  gelten  lassen  mag:  eine  objek- 
tive Beurtheilung  der  vorliegenden  Arbeiten  kann  diesel- 
ben nicht  berücksichtigen.  Es  ist  leider  nicht  einmal  der 
Eklektizismus  des  Architekten,  der  sich  in  ihnen  ausspricht, 
es  ist  der  Eklektizismus  des  Architekturmalers.  Vorwie- 
gend als  solcher  stellt  Ludwig  Lange  sich  dar,  nicht  nur 
durch  die  zum  Theil  brillante  Farbengebung  seiner  Ent- 
würfe, sondern  auch  durch  ihre  Disposition  und  Gestal- 
tung. Auf  eine  reiche  Gruppirung  der  Massen  ist  das 
Hauptgewicht  gelegt;  ein  organischer  Rythmus  derselben, 
eine  künstlerische  Einheit  in»  Detail  wie  im  Maasstabe 
sind  dagegen  eben  so  selten,  als  Verstösse  gegen  die  ein- 
fachsten Gesetze  architektonischen  Denkens  häufig.  Was 
soll  man  z.  B.  davon  halten ,  wenn  in  dem  Ilaupt- 
saale  des  archäologischen  Museums  für  Athen  aus  den 
die  Decke  stützenden  jonischen  Säulen  Konsole  ausge- 
kragt sind,  auf  denen  die  Holzbalken  einer  Empore 
lagern ! 

Die  Entwürfe  einzeln  durchzugehen  oder  auch  nur 
zu  nennen  würde  zu  weit  führen.  Ansprechend  sind  die 
hellenischen  Facaden  jenes  Museums  für  Athen,  während 
den  ersten  Rang  zweifellos  das  Museum  für  Leipzig  ein- 
nimmt, das  bekanntlich  auch  zur  Ausführung  gekommen 
ist.  Mit  diesem  Entwurf,  einem  einfachen,  klar  geglie- 
derten Renaissancebau  scheint  ein  Wendepunkt  in  der 
künstlerischen  Anschauung  Lange's,  der  fortan  nur  in 
Gemeinschaft  mit  seinem  Sohne  arbeitete,  eingetreten  zu 
sein,  wenn  es  nicht  dem  Einflüsse  des  letzteren  zuzu- 
schreiben ist,  dass  ihre  Entwürfe  von  da  ab  ausnahmslos 
Renaissanceformen,  wenn  auch  in  sehr  verschiedener  Auf- 
fassung zeigen.  Stehen  dieselben  im  Uebrigen  auch  über 
den  älteren,  so  wird  man  ihnen  trotzdem  einen  hohen 
Rang  gleichfalls  nicht  zusprechen  können.  Selten  decken 
sich  Zweck  und  Form,  eine  einheitliche,  echt  monumentale 
Wirkung  der  Architektur  ist  nirgends  erzielt.  Die  besten 
Leistungen  darunter  sind  der  Entwurf  einer  Pinakothek 
für  Amsterdam  und  die  Hoffa^ade  für  das  Rathhaus  in 
München. 

Eine  vorwiegend  dekorative  Arbeit  ist  auch  der  Ent- 
wurf eines  Ständesaales  von  Emil  Lange  in  München, 
zwei  Blätter  in  einer  Technik  farbiger  Darstellung,  wie 
sie  in  dieser  vollendeten  Meisterschaft  kaum  ein  zweiter 
deutscher  Architekt  oder  Architekturnialer  ausübt.  Man 
übersieht  hierbei  gern,  dass  das  architektonische  Gerüst 
der  Dekoration  im  Maasstabe  doch  wohl  etwas  zu  plump 
und  die  Verquickung  von  Architrav-  und  Bogen-Archi- 
tektur  nicht  eben  glücklich  gelöst  ist.  —  Ich  verwahre 
mich  übrigens  ausdrücklich  dagegen,  als  ob  ich  mit  die- 
sem und  dem  oben  ausgesprochenen  Urtheile,  das  sich 
ausschliesslich  auf  die  ausgestellten  Arbeiten  bezieht,  der 
Künstlerschaft  Emil  Lange's  zu  nahe  treten  wollte.  Zu 
einem  Urtheile  über  diese  halte  ich  mich  um  so  weniger 
berechtigt,  als  jene  Arbeiten  fast  ausschliesslich  aus  Kon- 
kurrenzen stammen,  die  einen  sicheren  Maasstab  für  die 
Leistungen  eines  Architekten  ohne  einen  Vergleich  mit 
seinen  Ausführungen  noch  keineswegs  gewähren. 

Mehres  von  dem  über  die  Entwürfe  Ludwig  Lange's 
Gesagtem  lässt  sich  auch  auf  die  Arbeiten  Eduard 
Metzger 's  anwenden,  obgleich  diese  sich  noch  keines- 
wegs zum  Range  jener  erheben.  Ein  Entwurf  von  ihm  zu 
einem  Ministerialgebäude  für  London  scheint  Beachtung 
zu  verdienen,  hängt  aber  leider  so  hoch  und  so  finster, 
dass  man  ihn  nicht  sehen  kann ;  ein  protestantischer  Dom 
und  ein  Ständehaus  für  Pest  zeigen  die  vor  einigen  De- 
zennien noch  übliche  sogenannte  Theatergothik.  Jedes 
Stilgefühls  haar  und  zu  den  dunkelsten  Punkten  der  Aus- 
stellung gehörig  sind  Metzger's  auf  Oelbildern  darge- 
stellte Entwürfe  zu  Grab-  und  Gedächtnissmonumenten, 
von  denen  man  am  Besten  ebensowenig  spricht,  wie  von 
dem  Entwürfe  Seidel's  in  München  zum  Berliner  Dom. 

Zenetti  in  München  hat  zwei  Fa9aden,  die  des  Feier- 


tagsschulgebäudes in  München  und  die  seines  Projekts 
für  die  dortige  Rathhauskonkurenz,  ausgestellt,  beide  in 
antiken  Formen,  jedoch  mehr  im  Charakter  eines  etwas 
stattlicher  ausstaflirten  Miethshauses  als  in  dem  eines  öffent- 
lichen Gebäudes  und  ohne  eigentliches  individuelles  Leben. 
Neben  seinen  durch  Modelle  dargestellten  Entwürfen  zu 
Brunnen  und  einem  Kruzifixe  auf  dem  Nordfriedhofe  kann 
ich  einen  reichen  Altar-Entwurf  Joseph  Müller's  in 
München  nennen,  sämmtlich  in  jenen  etwas  schwerfälligen 
romanischen  Formen,  wie  sie  seit  Gärtner  in  München 
häufig  für  diese  Zwecke  verwendet  worden  sind. 

Von  Albert  Geul  ist  der  preisgekrönte  und  —  irre 
ich  nicht  —  in  der  Ausführung  begriffene  Entwurf  zu 
dem  Badgebäude  in  Kissingen  ausgestellt.  Der  klar  dis- 
ponirte  Grundriss  ähnelt  sehr  dem  Grundrisse  Hügel's 
für  dieselbe  Aufgabe,  die  einfachen  Facaden  erscheinen 
für  den  Zweck  jedoch  fast  zu  unbedeutend.  Ein  Synago- 
genentwurf desselben  Verfassers  in  romanischen  Motiven, 
denen  durch  einige  Zuthaten  ein  orientalischer  Anklang 
gegeben  ist,  entbehrt  im  Innern  zu  sehr  des  kirchlichen 
Eindrucks,  zumal  das  durch  eine  Kuppel  bezeichnete 
Querschiff  durch  eine  zweite  Emporenreihe  verbaut  ist. 
Die  Zeichnungen  des  Krankenhauses  in  Augsburg  von 
K oll  mann  in  München,  das  eine  einfache  Lisenenarchi- 
tektur  mit  einigen  ziemlich  willkürlich  herbeigezogenen 
gothisirenden  Elementen  zeigt,  sind  in  so  kleinem  Maass- 
stabe dargestellt,  dass  sie  ein  Urtheil  kaum  erlauben. 

Von  Voit,  der  gegenwärtige  Chef  des  bayrischen 
Hochbauwesens,  hat  den  Entwurf  zu  dem  von  König  Max 
begonnenen  Schlosse  zu  Feldafing  am  Starnberger  See  ge- 
liefert, eine  reich  gruppirte,  ausgedehnte  und  sehr  kom- 
plizirte  Anlage.  Die  Schwierigkeit,  sich  in  den  nur  mit 
Ziffern  bezeichneten  Grundrissen  zurecht  zu  finden,  mag 
dazu  beitragen,  dass  sie  nicht  ganz  organisch  aus  dem 
Bedürfnisse  heraus  entwickelt  erscheinen.  Die  Renaissance- 
Architektur  des  Aeusseren  zeigt  bei  derben  massigen  Ge- 
sammtverhältnissen  im  Einzelnen  so  überfeine  Formen, 
dass  dieselben  wohl  schwerlich  zusammengestimmt  hätten  ; 
namentlich  gilt  dies  von  den  Loggien  des  Mittelbaues, 
deren  Säulen  geradezu  bleistiftartige  Verhältnisse  haben. 
Einfach  und  schlicht,  fast  zu  schlicht,  erscheint  eine  von 
Voit  in  Weissenborn  ausgeführte  romanische  Kirche 
dreischifüg  und  gewölbt.  Zeichnungen  zu  einer  anderen 
in  Rothenthurn  erbauten  romanischen  Kirche  mit  einer 
Holzbogendecke  hat  A.  Mecklenburg  in  München  aus- 
gestellt. — 

Das  Projekt  für  einen  Gerichtshof  von  A.  Schmidt 
in  München  scheint  aus  einer  niederländischen  Konkur- 
renz hervorgegangen  zu  sein.  Bei  der  Anerkennung 
mancher  geschickten  und  schönen  Lösungen  im  Grundrisse 
sowohl  wie  in  den  Facaden,  die  in  der  Anlehnung  an  die 
Vorbilder  des  Landes  in  derbem  niederländischen  Zopf 
und  in  einer  Verbindung  von  Sandstein  und  Backstein 
gestaltet  sind,  muss  man  es  leider  bedauern,  dass  der  Ver- 
fasser auf  die  weitere  Ausarbeitung  seines  Entwurfes  nicht 
mehr  Zeit  verwenden  konnte  oder  wollte.  Dasselbe  gilt 
von  einem  anderen,  anscheinend  ganz  idealen  Entwürfe 
seiner  Hand,  der  ein  Museumsgebäude  darstellt  und  im 
Einzelnen  noch  wilder  und  willkürlicher,  noch  weniger 
durchgearbeitet,  aber  fast  noch  talentvoller  ist  als  der 
erste.  Man  darf  von  dem  offenbar  hochbegabten,  aber 
in  keiner  strengen  Schule  durchgebildeten  Verfasser  für 
die  Zukunft  vielleicht  bedeutende  Leistungen  erwarten, 
wenn  es  ihm  gelingt  diesen  Nachtheil  auszugleichen. 

An  das  zuletzt  genannte  Projekt  möchte  ich  einige 
akademische  Arbeiten  anschliessen ,  von  denen  zwei  noch 
in  den  letzten  Tagen  des  August  eingelieferte  von  Richon 
und  Rothpelz  direkt  als  solche  bezeichnet  sind,  wahrend 
die  Entwürfe  von  Stephan  und  Torge  in  München 
ihrem  Programm  und  ihrer  Auffassung  nach  augenschein- 
lich gleichfalls  dazu  gerechnet  werden  müssen.  Man  darf 
an  Arbeiten  dieser  Art  nicht  dieselben  Ansprüche  erheben 
wie  an  das  Werk  eines  erfahrenen  Künstlers.  Auf  Ueber- 
treibungen  im  Maasstabe  oder  im  künstlerischen  Maasse, 
auf  unbefriedigende  Lösungen  einzelner  Schwierigkeiten 
wird  man  weniger  Gewicht  legen,  wenn  sich  dann  Talent 
und  eine  so  tüchtige  Schule   aussprechen,  wie  dies  bei 
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den    sämnulich  in  Reniiissanceforinen  ausgebildeten  Ent-  und  bilden  hierin  einen  angenehmen  Gegensatz  zu  zwei 

würfen  der  genannten  Architekten  der  Fall  ist.    Sie  be-  anderen  Arbeiten  der  Ausstellung,  von  C.  Sänger,  die 

weisen,  dass  die  gegenwärtige  Architekturschule  Münchens  an  die  Münchener  akademischen  Projekte  einer  früheren 

auf  gesunder,  d.  h.  auf  künstlerischer  Grundlage  beruht,  Zeit  erinnern. 

(Fortsetzung  folgt.) 


Berechuung  einer  kouibiuirten  Gitter-  und  Hänge -Brüclie  ron  60"''  Spannweite. 


(Fortsetzung  statt  Scliluss.) 


XIII.  Vortheilhafteste  Aufhängungs weise  für  den 
Gitterbalken. 

Bei  der  Berechnung  des  Lastvertheiluogskoeffizienten  n 
für  die  permanente  Last  wurde  die  Wirkung  derselben  auf 
eine  Weise  behandelt,  welche  nur  bei  einer  besonderen  Art 
der  Aufstellung  der  Brücke  gerechtfertigt  sein  würde.  Es 
wurde  nämlich  angenommen ,  dass  die  leere  Brücke  in  ent- 
lastetem Zustande  —  d.  h.  auch  von  der  Wirkung  ihres  Eigen- 
gewichtes gänzlich  befreit  —  in  vollkommen  spannungslosem 
Zustande  sich  befunden  hatte  und  dass  das  Eigengewicht  wie 
eine  neu  hinzukommende  fremde  Last  erst  nachher  seine  Wir- 
kung auszuüben  begann.  Da  in  Wirklichkeit  aber  die  Wir- 
kung des  Eigengewichts  von  Anfang  an  schon  vorhanden  war, 
so  wird  die  gemachte  Voraussetzung  nur  dann  zutreffen,  wenn 
die  Aufstellung  zufällig  auf  eine  solche  besondere  Weise  aus- 
geführt wurde,  dass  die  Höhen-Differenz  zwischen  dem  Mittel- 
punkte der  Brückenbahn  und  deren  beiden  Endpunkten  genau 
dieselbe  Grösse  erhielt,  wie  sie  aus  jener  Voraussetzung  sich 
ergeben  würde. 

Indessen  auch  dann,  wenn  diese  Bedingung  nicht  erfüllt 
ist,  behalten  die  oben  gefundenen  Resultate  ihre  Gültigkeit, 
sobald  man  nur  eine  etwaige  Abweichung  von  der  genannten 
Aufstellungsweise  als  eine  zu  den  bisher  schon  untersuchten 
Ursachen  von  Spannungen  neu  hinzukommende  Spannungsur- 
sache mit  in  Rechnung  bringt.  Es  würde  also  noch  zu  unter- 
suchen sein,  welche  Aenderungen  die  bei  einem  gegebenen 
Temperatur-  und  Belastungs- Zustande  bereits  vorhandenen 
Spannungen  erleiden  würden  durch  das  Anziehen  der  Schrauben 
an  den  Hängestangen,  welche  den  Gitterbalken  mit  der  Kette 
verbinden.  Mit  dieser  Untersuchung  lässt  sich  sodann  noch 
eine  zweite  verbinden,  die  nämlich:  auf  welche  Weise  bei  der 
Aufstellung  jenes  Anziehen  der  Schrauben  erfolgen  müsse, 
damit  das  beim  Zusammentreffen  aller  ungünstigen  Umstände 
eintretende  Maximum  der  Spannungen  möglichst  klein  ausfalle. 

Für  die  von  der  permanenten  Last  allein  hervorgebrachte 
Senkung  des  Mittelpunktes  der  Brückenbahn  erhält  man  nach 
Gleichung  23,  wenn  man  darin,  um  die  Dehnung  der  Spann- 
ketten zu  berücksichtigen,  die  Zahl  n  durch  die  Zahl  w" 
(Gleichung  87)  ersetzt,  den  Werth: 

5  0,13816.0,375.30000« 
'  =  6  •  20000.-1500071500^  = 
und  für  die  einem  solchen  Biegungszustande  entsprechende 
Spannung  iu  den  Gurtungen  wurde  der  Werth  /S'p  =  2,07  Kil. 
pro  □mm  gefunden  (Gleichung  8!)).  Also  nur  dann,  wenn 
der  —  im  spannungslosen  Zustande  geradlinig  vorausgesetzte 
—  Gitterbalken  diese  Durchbiegung  nach  der  Aufstellung 
wirklich  zeigte,  würden  die  oben  gefundenen  Spannungen  die 
wirklich  eintretenden  sein.  Angenommen  aber  z.  B.,  man 
hätte  hinterher  durch  Anziehen  der  Schrauben  an  den  Hänge- 
stangen bewirkt,  dass  der  Gitterbalken  seine  ursprüngliche, 
dem  spannungslosen  Zustande  entsprechende  geradlinige  Form 
wieder  annahm,  so  würde  damit  der  von  der  permanenten 
Last  zu  der  Totalspaunung  (Gleichung  93)  gelieferte  Beitrag 
von  '2,07  Kil.  ganz  in  Wegfall  gebracht  und  die  Maximal- 
spannung von  14,62  auf  12,55  Kil.  reduzirt.  Zugleich  würde 
dadurch  bewirkt,  dass  der  bisher  von  dem  Gitterbalken  ge- 
tragene Theil  der  permanenten  Last  im  Betrage  von  51,81 
Kil.  pro  Meter  nunmehr  von  der  Kette  mit  übernommen  wird. 

Wäre  man  aber  mit  dem  Anziehen  der  Schrauben  noch 
weiter  gegangen  —  hätte  man  dasselbe  z.  ß.  soweit  fortge- 
setzt, dass  eine  Durchbiegung  nach  oben  hin  eintrat  von  der- 
selben Grösse  s  =  51,81  Millim.,  so  würde  eine  weitere  Ab- 
nahme jener  Maximalspannung  um  2,07  Kil.,  also  eine  Reduk- 
tion derselben  bis  auf  10,46  Kil.  erfolgen,  während  die  Mehr- 
belastung der  Kette  auf  die  Grösse:  2  .  51,81  ~  103,02  Kil. 
pro  Meter  der  Horizontalprojektion  gesteif-ert  würde. 

Um  zu  erfahren,  wie  weit  man  mit  einer  solchen,  künst- 
lich hervorzubringenden  Veränderung  in  der  Lastvertheilung 
vorgehen  darf,  hat  man  zunächst  zu  untersuchen,  wie  gross 
bei  der  ursprünglich  vorausgesetzten  Aufstellungsweise  das 
einer  Durchbiegung  des  Gitterbalkens  nach  oben  hin  ent- 
sprechende negative  Biegungsmoment  im  ungünstigsten  Falle 
werden  konnte  —  und  zwar  in  der  Mitte  des  Gitterbalkens. 
Denn  die  Tabelle  des  VIII.  Abschnitts  zeigt,  dass  es  —  ob- 
wohl im  Abstände  ip  =  \'z  l  von  der  Mitte  die  mobile  Last 


ihre  Wirkung  am  stärksten  äussert,  doch  wegen  überwiegenden 
Einflusses  der  übrigen  Biegungsursachen  ausreicht,  hierbei 
ausschliesslich  die  Biegungsspannungen  in  der  Mitte  zu  be- 
rücksichtigen. 

Für  die  bei  voller  Belastung  der  Brücke  von  der  mo- 
bilen Last  allein  hervorgebrachte  Spannung  in  den  unteren 
Gurtungen  erhält  man  nach  Gleichung  89   den  Werth: 

99)    ©  =  4^  .  2,07  =  1,105  Kil. 

Wenn  man  hiervon  den  in  Gleichung  Ol  gefundenen  Werth 
S^m.  —  1)1^  Kil.  subtrahirt,  so  erhält  man: 
100)    ©(min)  =  —  0,015  Kil. 
als  kleinste    Zugspannung   oder    grösste  Druckspannung, 
welche  durch  die  mobile  Last  allein  an  dieser  Stelle  hervor- 
gebracht werden  kann.    (Im  Abstände  X  =    ^   l  würde  man 

(g(,ni„)  r=  —  0,616  Kil.  finden).  Zu  dieser  negativen  Span- 
nung kommt  noch  die  dem  Temperatur-Minimum  entsprechende 
gleichfalls  negative  Temperaturspannung  von  —  3,8  Kil.,  so- 
wie die  vom  Winddruck  bei  niedrigster  Temperatur  hervor- 
gebrachte Spannung  —  (4,9  —  2,73)  =  —  2,17  Kil.  Man 
erhält  also  mit  Hinzurechnung  der  positiven  Spannung  /S'p  = 
-\-  2,07  Kil.  für  die  grösste  negative  Spannung,  welche  in  der 
unteren  Gurtung  bei  der  früher  angenommenen  Aufstellungs- 
weise eintreten  konnte,  den  Werth: 

101)  S  min  —  -f  2,07  —  0,015  —  3,08  —  2,17  =i  —  3,915  Kil. 

Es  erweist  sich  hiernach  in  der  That  als  zweckmässig,  die 
erwähnte  Veränderung  in  der  Lastvertheilnng  wirklich  aus- 
zuführen, und  zwar  gerade  in  der  Weise  wie  sie  oben  als 
zweites  Beispiel  gewählt  wurde:  nämlich  die  Mitte  des  Gitter- 
balkens bis  zur  Höhe  von  51,81  Millimetern  über  die  natür- 
liche, dem  spannungslosen  Zustande  entsprechende  Lage  hin- 
aufzuschrauben. Denn  während  bei  der  ursprünglich  voraus- 
gesetzten Aufstellungsweise  die  Spannung  in  der  Mitte  der 
unteren  Gurtung  zwischen  den  Extremen  -\-  14,62  Kil.  und 
—  3,915  Kil.  schwanken  würde,  erreicht  man  durch  die  er- 
wähnte Veränderung,  dass  nunmehr  diese  Spannung  zwischen 
den  Grenzen  -j-  10,46  Kil.  und  — •  8,055  Kil.  bleibt,  während 
die  Spannung  in  der  Kette  dabei  nur  auf  -f-  10,41  Kil.  in  der 
Mitte,  und  auf  -\r  10,73  Kil.  in  der  Nähe  der  Aufhängepunkte 
gesteigert  wird,  entsprechend  der  Maximalbelastung  690,56  -j- 
103,62  —  694,18  Kil.  pro  Meter  der  Horizontalprojektion. 
Die  Maximalbelastung  der  Hängestangen  würde  dadurch  auf 
30934  +  60  .  103,62  =  37151  Kil.,  die  Spannung  jeder  ein- 
,  37151 

zelnen   aut         —  vergrossert. 

Die  an  den  Enden  des  Gitterbalkens  wirkende  vertikale 
Abscheerungskraft  wird  um  die  Grosse  30  .  103,62  —  3109 
Kil.  vermindert.  Man  erhält  also  nach  den  Gleichungen  94 
und  95  die  Werthe: 

102)  Vmax  =  -f  6777  —  3109  —  +  3668  Kil. 

103)  Fmin  =  —  2840  —  3109  =  —  5949  Kil. 

Es  müssten  daher  die  Vertikalstangeu  {AAi  und  BBi  in 
Fig.  1),  an  welchen  die  Enden  des  Gitterbalkens  aufgehängt 
sind,  stark  genug  sein,  um  gelegentlich  eine  Druckspan- 
nung von  5949  Kil.  aufnehmen  zu  können. 

Da  die  Durchbiegung  von  51,81  Millimetern  einer  Be- 
lastung von  51,81  Kil.  pro  Meter  für  den  Gitterbalken  allein, 
oder  einer  Belastung  der  Brücke  mit  375  Kil.  pro  Meter  ent- 
spricht, so  würde  bei  der  hier  empfohlenen  Aufstellungsweise 
die  Hinzufügung  einer  fremden  Belastung  von  375  Kil.  pro 
Meter  jene  Durchbiegung  wieder  zum  Verschwinden  bringen. 
Man  kann  daher  der  Vorschrift  für  die  Aufstellung  auch  die 
folgende  Form  geben:  der  Gitterbalken  soll  so  aufgehängt 
werden,  dass  derselbe  beim  Belasten  der  Brücke  mit  einer 
fremden  Belastung  von  375  Kil.  pro  Meter  seine  natürliche 
Form  annimmt  —  d.  h.  diejenige  Form,  welche  derselbe 
z.  B.  annehmen  würde,  wenn  man  denselben  auf  die  Seite 
legte  auf  horizontaler  Ebene  —  und  zwar  bei  einer  Tempe- 
ratur, welche  das  arithmetische  Mittel  bildet  von  höchster 
und  niedrigster  Temperatur. 

Diese  fremde  Belastung  kann  auch  durch  eine  Tempera- 
tur-Belastung dargestellt  werden.  Einer  Temperatur-Erhöhung 
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von  41  '  (Celsius)  entsprach  eine  Belastung  von  95  Kil.  pro 
Meter  für  den  Gitterbalken ;  daraus  ergiebt  sich  für  diejenige 
Temperatur  -  Erhöhung ,  bei  welcher  der  Gitterbalken  mit 
51,81  Kil.  pro  Meter  belastet  wird,  die  Grösse: 

104)    t  =  41  .  ^^^^  =  21,2-io  (Celsius). 


95 


Man  kann  daher  denselben  Zweck  auch  durch  eine  solche 
Aufstellungsweise  erreichen,  bei  welcher  der  unbelastete  Git- 
terbalken seine  natürliche  Form  annimmt,  wenn  die  Tempe- 
ratur um  21,24"'  (Celsiusj  über  die  mittlere  Temperatur  sich 
erhebt. 

(Schluss  folgt.) 


Itriicke  über  dcu  Mississippi  bei  St.  Louis 

von  Capitain  James  B.  Eads.*) 


Die  bevorzugte  Lage  von  St.  Louis,  inmitten  eines  Thaies 
von  ausserordentlicher  Fruchtbarkeit,  am  Kreuzungspunkte 
zweier,  vom  Osten  nach  dem  stillen  Ozean  führenden,  zum 
Theil  allerdings  noch  nicht  vollendeten  Hauptbahnliuien  mit 
der  gewaltigen  Wasserstrasse  des  Missisippi,  welcher  in  nord- 
südlicher Richtung  das  Ländergebiet  der  Union  fast  in  der 
Mitte  durchschneidet,  hat  einen  Aufschwung  der  Stadt  her- 
beigeführt, welcher  eine  engere  Verbindung  mit  dem  auf  dem 
gegenüber  liegenden  Flussufer,  in  Illinois  liegenden  Ost  -  St. 
Loiiis  und  den  daselbst  mündenden  Bahnen  zum  Bedürfniss 
machte.  Auch  war  wohl  der  von  vielen  rivalisirenden  Bahn- 
linien und  Städten  um  den  westlichen  Handel  geführte  Kampf 
Veranlassung,  eine  möglichst  schnelle  und  bequeme  Beförde- 
rung von  Personen  und  Gütern  zu  erstreben.  Wie  dringend 
der  Mangel  eines  erleichterten  Verkehrs  zwischen  beiden 
Ufern  gefühlt  wurde,  lässt  sich  daraus  ermessen,  dass  gleich- 
zeitig zwei  Gesellschaften  zur  Erbauung  einer  festen  Brücke 
über  den  Mississippi  entstanden. 

Als  das  geringste  zulässige  Maass  für  die  W^eite  der 
Oeft'nungen  einer  festen  Brücke  war  gesetzlich  vorgeschrieben, 
dass  zwei  Spannungen  350',  die  übrigen  200'  im  Lichten 
messen  sollten.  —  Dabei  musste  der  niedrigste  Punkt  der 
Konstruktion  50'  über  der  „cili/  (/irectrix"  oder  dem  ge- 
wöhnlichen Hochwasser  liegen,  während  die  Difterenz  zwischen 
Hoch-  und  Niedrig -Wasser  bei  St.  Louis  41'  beträgt.  Die 
Vermittelung  des  voraussichtlich  sehr  lebhaften  Verkehrs 
zwischen  beiden  Ufern  verlangte  einen  doppelten  Schienenweg 
zur  Verbindung  der  zehn  Eisenbahnen,  welche  in  den  ver- 
schiedenen Richtungen  von  St.  Louis  ausgehen ;  ausserdem 
war  neben  dem  Bedürfnisse  für  Fuhrwerk  und  Fussgänger 
auf  die  Anlage  von  Geleisen  für  Pferdebahnen  Rücksicht 
zu  nehmen. 

Die  von  den  beiden  Brücken-Gesellschaften  aufgestellten 
Pläne  zeigten  nun  einerseits  eine  Balkenkoustruktion  von 
zwei  Spannungen  zu  350'  und  vier  Spannungen  zu  250',  an- 
drerseits das  im  Folgenden  näher  erörterte  Projekt  einer 
Bogenbrücke  von  3  Oeflnungen.  Nach  zwölfmonatlicher  gegen- 
seitiger Bekämpfung  wurde  durch  die  Verschmelzung  beider 
Gesellschaften  der  Bau  der  Bogenbrücke  ermöglicht. 

Für  die  Bestimmung  der  Weite  der  einzelnen  Oeflfnungen 
derselben  war  die  Scliwierigkeit  der  Fundirung  der  Pfeiler 
von  maassgebendem  Einflüsse.  Der  Mississippi  fliesst  bei  St. 
Louis  in  einem  ziemlich  regelmässig  gebildeten  sandigen  Bette 
über  einer  Sohle  von  Kalkstein.  Am  westlichen  (St.  Louis) 
Ufer  findet  sich  der  letztere  etwa  15  Fuss  unter  dem  Sande, 
während  er  an  dem  östlichen  (Illinois-)  Ufer  erst  in  einer 
Tiefe  von  etwa  100  Fuss  auftritt.  Da  nun  bei  Eisstopfungen, 
zu  denen  Brückenpfeiler  leicht  Veranlassung  geben,  sehr  be- 
deutende Auskolkungen  vorkommen,  so  wurde  es  für  nöthig 
erachtet,  die  Strompfeiler  direkt  auf  den  Felsen  zu  fundiren. 
Die  grossen  Kosten  der  Gründung  in  so  bedeutender  Tiefe 
führten  zu  grossen  Spannweiten  im  Ueberbau,  welche  wieder- 
um die  Anwendung  von  Gusstahl  als  Haupt  -  Konstruktions- 
Material  im  Gefolge  hatten. 

Der  in  Ausführung  begriffene  Plan  überspannt  die  ganze 
Weite  von  Werft  zu  Werft  mittelst  dreier  Bögen,  von  wel- 
chen der  mittlere  515'  Spannung  bei  5iya'  Pfeilhöhe  zeigt, 
die  beiden  seitlichen  497 '  Spannung  bei  einem  Pfeile  von 
47'/»  Fuss.  Jede  Oeftnung  hat  4  Haupt  -  Tragrippen,  deren 
allgemeine  Anordnung  der  der  Koblenzer  Brücke  nahe  kommt; 
das  für  den  Bogen  erforderliche  Material  ist  getrennt  in  eine 
obere  und  untere  Gurtung,  welche,  in  8  '  Abstand  von  einan- 
der liegend,  durch  Dreiecksverband  gegen  einander  ausgesteift 
sind.  Auf  den  9'  von  einander  entfernten  Knotenpunkten 
ruhen  mittelst  eiserner  Pfosten  von  kreuzförmigem  Quer- 
schnitte die  beiden  Fahrbahnen. 

Es  sind  nämlich,  um  durch  grosse  Breite  der  Brücke  die 


*)  Die  nachstehenden  Angaben  sind  zum  grössten  Theile  dem 
von  einem  Freunde  d.  Bl.  übersandten,  vom  März  1868  datirten  Be- 
richte des  Über-lngenieurs  der  Illinois-  und  St.  L  o  u  i  s  -  Br  ü  c  k  e  n - 
Gesellschaft,  Janies  B.  Eads,  entnoiunu'n.  Eine  von  Abbil- 
dungen begleitete  Mittheilung  über  die  genannte  Brücke  im  Eiigi- 
neermg,  Oktober  1868,  diente  zur  Ergänzung  desselben.  — 


Baukosten  nicht  unnöthig  zu  vermehren,  die  Geleise  für  den 
Eisenbahnverkehr  unter  der  Fahrbahn  für  Strassenverkehr  an- 
geordnet, und  ist  der  ganzen  Brücke  eine  Breite  von  50 ' 
zwischen  den  Geländern  gegeben  ;  hiervon  kommen  in  der 
oberen  Fahrbahn  je  8  '  auf  die  beiderseitigen  Trottoirs,  wäh- 
rend die  übrigen  34  Fuss  für  Fuhrwerksverkehr  bestimmt 
sind;  in  der  Mitte  dieser  34''  breiten  Fahrstrasse  liegen  zwei 
Geleise  für  Pferdebahnen.  Um  18'  tiefer  ist  ein  Geleise  für 
Lokomotivbetrieb  auf  jeder  Seite  der  Brücke  angeordnet, 
während  der  Raum  zwischen  den  beiden  mittleren  Tragrippen 
zur  Herstellung  eines  Querverbandes  benutzt  ist. 

An  die  drei  Hauptöffnungen  schliessen  sich  an  jedem  Ufer, 
die  Werften  überspannend,  5  massive  Bögen  von  2G'  Weite 
für  die  Geleise  der  Eisenbahnen;  die  darüber  liegende  Fahr- 
bahn der  Strassenbrücke  trägt  eine  Bogenstellung  von  20  Bögen. 
Letztere  ist  auf  der  St.  Louis -Seite  horizontal  fortgeführt, 
bis  sie  die  dritte  Parallelstrasse  zum  Flusse  trifft,  während 
auf  dem  östlichen  Ufer  eine  Rampe  mit  '/ao  Steigung  die 
höhere  Lage  der  Bruclie  gegen  die  Strassen  vermittelt.  Die 
Eisenbahnen  wenden  sich  auf  diesem  Ufer  unmittelbar  nach 
dem  Verlassen  der  Brücke  nördlich  und  südlich  und  gehen 
dann  auf  etwa  3000' Länge  mit  einem  Gefälle  von  1  :  100  zum 
Theil  auf  hölzernen  Gerüsten  abwärts  bis  zum  Niveau  der 
Eisenbahnen  in  Ost  -  St.  Louis.  Auf  dem  westlichen  Ufer 
dagegen  schliesst  sich  an  den  über  die  Werft  führenden  mas- 
siven Theil  der  Brücke  ein  Viadukt,  welcher  die  Geleise  durch 
die  Häuserquartiere  bis  zur  dritten  Parallelstrasse  führt,  wo 
dieselben  ein  Tunnel  aufnimmt.  Dieser  ist,  zum  Theil  mit 
einem  Gefälle  von  nahezu  1  :  100,  auf  4800'  Länge  unter  den 
Strassen  und  Häusern  in  thonigem  Boden  anzulegen;  seine 
Ausführung  soll  in  kleineren  Abtheilungen  im  offenen  Ein- 
schnitte erfolgen. 

Die  Absicht,  als  Material  für  den  Ueberbau  Gusstahl  zu 
verwenden,  war  Veranlassung  zu  einer  Reihe  von  Versuchen, 
welche  in  der  Ver.  Staaten  Schifiswerfte  in  Washington  vor- 
genommen, leider  nicht  spezieller  raitgetheilt  sind.  Als  Durch- 
schnitts-Elastizitätsgrenze von  68  Proben  von  gewalztem  Guss- 
stahl unter  Druck  wird  550  Ztr.  pro  Q"  angegeben,  unter 
Spannung  252  Ztr.,  während  Gusseisen  schon  bei  70  Ztr.  Druck 
pro  [j"  eine  bleibende  Formveränderung  zeigen  soll  (?).  In 
Folge  dieser  ausserordentlichen  Druckfestigkeit  wurde  die 
Verwendung  von  Gusstahl  in  Röhrenform  für  zweckmässig 
erachtet  ur.d  soll  daher  sowohl  die  obere  als  die  untere  Gur- 
tung einer  jeden  Tragrippe  aus  zwei  nebeneinander  liegenden 
Röhren  von  9''  äusserem  und  etwa  6"  innerem  Durchmesser 
bestehen.  Der  Stahl  soll  in  Stücken  von  9'  Länge  und  sol- 
cher Form  hergestellt  werden,  dass  10  Stäbe  den  Umfang 
einer  9 zölligen  gesehweissten  Röhre  von  V«"  Dicke,  in  der 
Art  wie  die  Dauhen  eines  Fasses  den  Reif,  ausfüllen.  In  der 
Röhre  soll  jeder  Stab  gegen  Ausbiegung  nach  allen  Seiten 
gesichert  sein  und  ausserdem  durch  dieselbe  Schutz  erhalten 
gegen  die  Einwirkung  des  Wetters. 

Die  Enden  der  so  gebildeten  9füssigen  Röhrenstücke 
werden  befestigt  an  ,,  Voiisfoirs" ,  welche  gewölbsteinartig 
aus  Gusstahl  hergestellt,  zugleich  mit  den  erforderlichen 
Vorkehrungen  zur  Befestigung  der  Kreuz-  und  Querverbände 
versehen  werden.  Diese  sind  in  reichlichem  Maasse  angeord- 
net, zum  Theil  mit  Streben  von  röhrenförmigem  Querschnitte. 
Ausser  dem  doppelten  Diagonalverbande  zwischen  den  beiden 
Gurtungen  eines  jeden  Tragebogens  ist  ein  vertikaler  Kreuz- 
verband nach  der  Breite  der  Brücke,  sowohl  zwischen  den 
Bögen  als  auch  zwischen  den  darauf  stehenden  vertikalen 
Pfosten  durchgeführt,  soweit  dies  die  Höhenlage  der  unteren 
Fahrbahn  gestattet.  Im  Scheitel  der  Bögen ,  wo  dieselbe 
angehängt  ist,  konnte  ein  Kreuzverband  nach  dieser  Rich- 
tung nur  zwischen  den  beiden  mittleren  Tragrippen  durch- 
geführt werden ;  für  die  äusseren  Rippen  wird  in  diesem 
Theile  des  Bogens  dadurch  eine  gewisse  Versteifung  her- 
beigeführt, dass  die  die  Fahrbahnen  tragenden  Pfosten  als 
gegliederte  Systeme  hergestellt  werden.  Horizontale  Kreuz- 
verbände finden  sich  zwischen  den  unteren  und  oberen  Gur- 
tungen der  Tragrippen  und  unter  beiden  Fahrbahnen.  — 

An  den  Widerlagern,  wo  die  Bögen  breiter  werden  sollen, 
um  zugleich   als  Streben   gegen   seitliche  Schwankungen  zu 
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wirken,  wird  der  Druck  auf  das  Mauerwerk  durch  miieht,ip;e 
Unterlatrplatten  libertragan,  so  dass  Län;ieniuiderung;pn  in  Fo!<re 
von  Temperaturwechsel  Spannungen  erzeugen,  die  in  max.  zu 
80  Ztr.  pro  □"  berechnet  sind.  Der  dadurch  hervorgerufene 
Wechsel  in  der  Höhenlage  des  Scheitels  wird  für  den  gros- 
sesten Bogen  bei  einer  Temperatur  -  Differenz  von  —  20»  bis 
+  1400  Fahrenheit  (—  '23"  bis  +  48"  Reaumur)  auf  fast 
16  Zoll  angegeben. 

Die  Fahrbahnen  sind  gebildet  durch  eiserne  Querträger 
von  12"  Höhe,  auf  deren  Flanschen  nach  der  Richtung  der 


Auf  dem  Boden  dieses  Caissons  wird  'das  Pfeilermaucrwerk 
begonnen  und  das  Gewicht  desselben  durch  Aussparungen  so 
regulirt,  dass  der  Was\serdruck  dem  jeweiligen  Gewichte  des 
Pfeilers  nahezu  gleichkommt.  Man  kann  auf  diese  Weise, 
indem  man  die  Seitenwände  des  Caissons  allmälich  erhöht, 
immer  in  derselben  Höhe  ,  nahe  dem   Wasserspiegel  mauern 

[  und  gewinnt  zugleich  die  Möglichkeit,  die  Caissonwände 
gegen  das  Pfeilermauerwerk  wirksam  abzustützen.  Ist  der 
Pfeiler  so  weit  vollendet,  dass  der  Caissonboden  auf  der  Be- 

1  ton-Unterlage  ruht  und  das  Mauerwerk  bis  über  den  Wa'^'^or- 


Ansiclit  der  Riiioke  über  den  Mississippi  liei  St.  Louis, 


Brückenaxe  gestreckte  Holzbalken  in  Stücken  von  9'  Länse 
ruhen,  welche  den  Bohlenbelag  der  Strassenbrücke  resp.  die 
Querschwfillen  für  die  Geleise  tragen. 

Das  Material  der  Pfeiler,  Weichs  das  Widerlager  für  die 
Stahl-Bötren  bilden,  ist  ein  raagnesiahaltigor  Kalkstein.  Von 
Niedrigwasserhöhe  bis  über  den  Hochwasserstand  wird  das 
Mauerwerk  mit  Granit  bekleidet,  in  grösserer  Höhe  mit  Sand- 
stein ;  eine  8'  starke  Granitschioht  soll  durch  jeden  Pfeiler 
gelegt  werden,  um  die  Widerlagsplatten  der  Bögen  aufzu- 
nehmen. 

Besondere  Schwie- 
rigkeit wird  die 
Fundirung  der  Pfei- 
ler bieten.  Es  ist 
bereits  erwähnt, 
dass  der  Felsen , 
bis  auf  welchen 
die  Fundamente 
hinabgeführt  wer- 
den sollen,  am  west- 
lichen Ufer  15  ', 
am  östlichen  da- 
gegen etwa  100' 
hoch  mit  Sand  über- 
deckt ist.  —  Den 
östlichen  Landpfei- 
ler elaubt  man  hin- 
länglich gesichert, 
wenn  er  auf  einem 
25'  tief  unter  dem 
Flussbette  liegen- 
den Pfahlroste  ge- 
gründet wird.  Der 
östliche  Mittelpfei- 
ler ist  79'  unter  der 
Flussohle  zu  fun- 
diren  ;  seine  Höhe 
vom  Felsenbett  bis 
zur  unteren  Fahr- 
bahn wird  174'  be- 
tragen, die  des  west- 
lichenStrompfeilers 
145'.  Die  Fundirung 
dieser  Mittelpfeiler 
soll  nun  in  folgen- 
der Weise  vor  sich  Querdurclischiiitt. 

gehen  :  Im  Schutze  eines  grossen,  aus  Eisenplatten  mit  ver- 
steifenden Winkeleisen  konstruirten  elliptischen  Zylinders,  der 
zum  besseren  Eindringen  in  den  Boden  sich  nach  oben' ver- 
engt, wird  mittelst  Dampfmaschinen  der  Sand  an  der  Bau- 
stelle ausgebaggert.  Nachdem  alsdann  der  Felsboden  mit 
Beton  eingeebnet,  wird  in  den  Blechzylinder  ein  schwim- 
mendes Caisson  gebracht,  gebildet  aus  einem  2  Fuss  dicken 
Boden  von  kalfaterten  Hölzern  und  hölzernen  Seitenwänden. 


Spiegel  reicht,  so  werden  die  Aussparungen  ausgemauert, 
worauf  man  das  Caisson  dem  Zutritte  des  Wassers  öffnet  und 
die  Seitentheile  vom  Boden  löst,  um  dieselben  weiter  zu  ver- 
wenden. Den  eisernen  Zylinder  will  man  alsdann  wenigstens 
bei  dem  westlichen  Mittelpfeiler  herausziehen  und  hoff't  auch 
den  für  den  östlichen  Pfeiler  benutzten  noch  theilweise  zu 
retten. 

Die  Aufstellung  der  Bogen  wird,  nach  unseren  Begriffen 
etwas  kühn,  in  einer  Weise  beabsichtigt,  welche  das  Auf- 
schlagen grösserer  Rüstungen  entbehrlich  machen  soll.  Der 

am  Widerlager  be- 
festigte Bogen  soll 
bis  auf  den  vierten 
Theil  seiner  Länge 
sich  selbst  tragen 
und  der  Rest  mit 
Hülfe  von  kleinen, 
auf  den  Pfeilern 
errichteten  Thürm- 
chen  zusammenge- 
setzt werden ,  von 
denen  aus  man  die 
einzelnen  Stücke  an 
Drahtseilen  hält. 
Ist  auf  diese  Weise 
eine  Gurtung  bis 
zum  Scheitel  ge- 
schlossen ,  so  soll 
sie  als  Stützpunkt 
zur  Aufstellung  der 
übrigen  Tiieile  der 
Rippe  benutzt  wer- 
den. — 

Die  Kosten  des 
ganzen  Baues  sollen 
sich  nach  dem  An- 
schlage in  abgerun- 
deten Summen  be- 
laufen : 

für  den  Ueberbau 
der  Brücke  auf 
Cc.gSOD.p.lfden. 
Fuss) 

1,460,000  Dollar, 
für  den  Unterbau 
1,540,000  Dollar. 

für  die  Autfahrton   520,000  „ 

für  den  Tunnel    410,000  „ 

für  Grunderwerb  und  Entschädigungen  540,000  „ 

für  die  Bahn-Anlage   26,000  „ 

im  Ganzen  rund  4'/a  Millionen  Dollar. 

Die  Bau  -  Ausführung  begann  mit  der  Anlegung  eines 
Fangedammes  für  den  westlichen  Landpfeiler,  welcher  13'  unter 
Niedrig  Wasser  zu  fundiren  war.     Man   stiess   «Jabel   auf  un- 
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erwartete  Schwierigkeiten,  indem  Theile  von  drei  versunkenen 
Dampfschiften  und  vier  Barken,  12  Fuss  tief  in  Felsen- 
triimmer  eingebettet,  aus  dem  Innern  des  Fangedammes  ent- 
fernt werden  mussten.  Am  25.  Februar  vorigen  Jahres  wurde 
sodann  der  erste  Stein  gelegt,  und  es  war  der  Landpfeiler 
am  15.  März  auf  12'  Höhe  gebracht,  als  eintretendes  Hoch- 
wasser die  Arbeit  unterbrach.  Die  bei  diesem  Landpfeiler  zur 
Probe  und  zur  Einübung  der  Arbeiter  in  Anwendung  ge- 
kommene Vorrichtung  zum  Versetzen  der  Steine  soll,  von 
einer  Dampfmaschine  getrieben,  im  Stande  sein,  in  10  Stunden 
10,000  Ztr.  Steine  in  Position  zu  legen!  Ausser  dem  west- 
lichen Widerlager  waren  bis  zum  März  v.  J.  noch  die  Fun- 
damente zu  zwei  von  den  auf  der  Werft  stehenden  Pfeilern 
gelegt  worden.  — 

Der  den  vorstehenden  Mittheilungen  vorzugsweise  zu 
Grunde  liegende  Bericht  ist  übrigens  nicht  für  Fachmänner, 
sondern  für  das  Verständniss  von  „Jedermann  in  dieser  Stadt, 
der  mit  gewöhnlichen  Fähigkeiten  begabt  ist,"  geschrieben. 
Es  sind  daher  alle  technischen  Details  ausgeschlossen,  und  ist 
die  statische  Berechnung  in  einem  Anhange  dem  englischen 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Architekten-  und  Ingenieur  -  Verein  zu  Hannover.*) 

Versammlung  am  o.  Februar  ISli'.).  Vorsitzeuder  Hr. 
Wegebaurath  Bokelberg.  Hr.  Wegebauführer  Wolff  aus 
Goslar  erläutert  den  Gebrauch  eines  von  ihm  konstruirteu 
und  benutzten  Apparates  zum  Berechnen  von  Erdmassen  aus 
gegebeneu  Querprofilen  mit  Hülfe  einer  Tabelle.  Der  ein- 
fache Apparat  soll  im  vierten  Theile  der  Zeit  dieselbe  Leistung 
gestatten,  als  Zirkel  und  Maasstab  bei  der  gewöhnlichen  Me- 
thode. —  Darauf  hält  der  Vorsitzende  einen  eingehenderen 
Vortrag  über  das  Landstrassenwesen  in  der  Provinz  Hannover, 
mit  Bezugnahme  auf  die  den  Landstrassenbau  berührende 
Bestimmung  des  Provinzialfonds.  Von  der  früheren  Einthei- 
lung  in  Staatsstrassen,  für  die  dem  Staat,  Lau  d  s  tras  sen  , 
für  die  dem  Wegeverband,  und  Gemeindewege,  für  die  der 
Gemeinde  Bau  und  Unterhaltung  oblag,  ausgehend,  erwähnt  er, 
dass  die  frühere  Hannoversche  Regierung  nach  Entstehen  des 
Eisenbahnnetzes  zu  Gunsten  einer  gleichmässigeren  Verthei- 
lung  der  Wegelasten  die  Staatsstrassen  habe  zu  Landstrassen 
machen  wollen.  Es  sei  nun  zwar  die  Dreitheilung  bestehen 
geblieben,  jedoch  dem  Landstrassenbau  durch  den  Provinzial- 
fonds ein  wesentlicher  Impuls  gegeben,  indem  die  Mittel  zur 
kräftigen  Unterstützung  der  Wegeverbände  gewährt  wurden. 
Allerdings  hätten  diese  seit  ihrer  Entstehung  freiwillig  weit 
mehr  geleistet,  als  ihnen  das  Gesetz  v(irschrieb  —  durch- 
schnittlich —  etwa  -O«/,,,  wobei  sie  zur  Beschleunigung  von  Neu- 
bauten etwaiy,  Mill.  Thlr.  aufgenommen  haben.  Es  seien  dadurch 
in  den  letzten  13  Jahren  200  Meilen  Landstrassen  mit  jährlich 
etwa  480,000  Thlr.  Neubaukosten  entstanden,  wobei  die  Durch- 
schnittskosteii  pro  Meile  für  den  Neubau  von  26,000  Thlr. 
auf  fast  32,000  Thlr.,  für  die  Unterhaltung  von  450  Thlr. 
auf  600  Thlr.  gestiegen  sind.  Bei  einem  für  1868  disponib- 
len Bau-Etat  von  821,000  Thlr.,  ohne  die  ebenfalls  zu  veraus- 
jzabendeu  Wegegelder,  dürften  noch  grössere  Verwendungen 
für  das  nächste  Jahr  vorausgesetzt  werden,  da  ausser  den 
651  Meilen  bestehender  Landstrassen  noch  246  mit  S  Mil- 
lionen Thaler  Kosten-Aufwand  zu  bauen  verblieben  seien.  — 
Der  Redner  besprach  zum  Schlüsse  die  Aufgaben,  welche  den 
Wegebautechnikern  in  Verwaltung  der  Landstrassen  obliegen, 
sowohl  als  Staatsdienern,  wie  im  Interesse  der  Wegeverbände, 
und  erörterte  die  Verhältnisse  der  letzteren. 

Ein  Vortrag  des  Hrn.  Ingenier  S  tr  ecker  über  den  Luft- 
drucktelegraphen von  Hugo  Becker  in  Berlin  beschloss  die 
Versammlung. 

Versammlung  am  3.  März  1869.  Vorsitzender  Hr. 
Professor  Treuding.  Hr.  Architekt  Tochtermann  hält 
einen  Vortrag  „über  Auskragungen  in  Stein  in  mittelalter 
liehen  Wohnhäusern  in  Italien' ,  den  er  durch  Vorführung 
eines  von  ihm  detaillirt  aufgenommenen,  in  dieser  Hinsicht 
ausgezeichneten  Privathauses  in  Bologna  illustrirt,  das  bei 
schwachen  Mauerstärken  und  gewölbtem  Erdgeschoss ,  ohne 
sichtbare  eiserne  Verankerung,  bedeutende  Ausladung  des 
oberen  Geschosses  zeigt,  dessen  Stabilität  der  Vortragende 
eben  nur  in  der  Anordnung  der  Gewölbe  des  Erdgeschosses 
begründet  findet. 

Darauf  erläutert  Hr.  Ingenier  Häseler  den  von  Gunter 
zu  London  1624  erfundenen,  durch  W^ingate  1657  verbesser- 
ten und  durch  Patridge  zu  seiner  jetzigen  Form  und  Anwen- 
dung gebrachten  Rechenstab,  der  von  Tavernier  in  Paris  an- 
gefertigt und  bei  0,26™  Länge  für  2  Thlr.  20  Sgr.  für  den 
praktischen  Gebrauch  geeignet    geliefert  iwird.     Das  Instru- 

*)  Man  vergl.  Seite  361  dies.  Jahrgangs. 


Originalberichte  beigefügt,  fehlt  jedoch  der  vorliegenden 
deutschen  Uebersetzung.  Ein  Urtheil  über  das  Projekt  aus- 
zusprechen, würde  aus  diesem  Grunde  zu  gewagt  erscheinen, 
doch  äussert  der  Verfasser  mehrfach  Ansichten,  denen  man 
keineswegs  zustimmen  kann.  Die  bedenklichste  derselben  möge 
hier  noch  Erwähnung  linden. 

Nach  einer  durch  Einfachheit  der  Auffassung  und  Dar- 
stellung sehr  interessanten  Entwickelung  der  Grundsätze  der 
Bogen-  und  Balkenkonstruktion,  welche  den  Vortheil  der 
ersteren  für  grosse  Spannweiten  darthun  soll,  heist  es  in  Be- 
treff der  Widerstandsfähigkeit  eines  Körpers  gegen  Druck: 

„Bleibende  Formverändernng  vergrössert  seinen  Durchmesser 
und  daher  auch  seine  Fähigkeit,  derselben  Kraft,  die  wiederholt 
auf  ihn  wirkt,  zu  widerstehen.  Würde  daher  ein  gedrucktes 
Glied  einen  wesentlich  grösseren  Druck  erleiden,  als  es  auszu- 
halten bestimmt  war,  so  würde  es  durc"h  denselben  nur  kürzer 
werden  und  doch  so  lange  als  irgend  ein  anderes  Bauglied  seine 
Schuldigkeit  thun!" 

In  Konsequenz  dieser  Anschauung  würde  die  Zerstörung 
eines  Körpers  durch  Druck  gar  nicht  möglich  sein,  und  der 
Begriff  des  Zermalmens  wäre  ein  Unding.  G.  H. 


ment  ermöglicht  Multiplikationen,  Divisionen,  Potenzirungen 
und  Radizirungen ;  die  Genauigkeit  der  zu  erzielenden  Resul- 
tate soll  im  Allgemeinen  bis  auf  '/moo  gehen,  dürfte  mithin 
für  die  Praxis  in  den  meisten  Fällen  ausreichen. 


Architekten-Verein  zu  Berlin.  Sonnabend  den  18.  Sep- 
tember d.  J.  fand  unter  Theilnahme  von  einigen  80  Vereins- 
mitgliedern eine  Exkursion  nach  der  in  der  Invalidenstrasse, 
dem  neuen  Thore  gegenüber  belegenen  Königlichen  Eisengiesse- 
rei  statt. 

Provisorisch  —  d.  h.  bis  zu  dem  wohl  noch  in  weitem 
Felde  stehenden  Bau  eines  eigenen  Gebäudes  für  die  Berg- 
Akademie  —  ist  auf  dem  Grundstücke  der  Eisengieserei  das 
Museum  für  Berg-  und  Salinenwesen  untergebracht, 
dem  zunächst  die  Besichtigung  galt.  Dasselbe  umfasst  die 
Gegenstände,  welche  auf  der  Pariser  Weltausstellung  des  Jah- 
res 1867  die  Preussischo  Berg-  und  Hütten-Industrie  so  wür- 
dig repräsentirt  haben,  eine  sorgfältig  ausgewählte,  übersicht- 
liche Sammlung  der  im  bergmännischen  Betriebe  geförderten 
Rohmaterialien  und  der  aus  ihnen  gefertigten  Produkte  in 
verschiedenen  Stadien  ihrer  Bearbeitung ;  unter  den  letzteren 
nicht  wenig  Bravourstücke,  welche  die  Leistungsfähigkeit  un- 
serer Industrie  in  glänzendem  Lichte  zeigen.  Es  kann  hier 
nicht  Aufgabe  sein,  auf  Einzelheiten,  die  das  besondere  In- 
teresse des  Bautechnikers  beanspruchen  —  und  ihrer  sind 
nicht  wenige  —  aufmerksam  zu  machen.  Mag  es  genügen, 
wenn  wir  an  dieser  Stelle  auf  die  noch  wenig  bekannte  Exi- 
stenz des  Museums  hinweisen  und  seinen  Besuch  auf's  Ange- 
legentlichste empfehlen. 

Zum  Theil  sind  in  ihm  bereits  auch  diejenigen  Leistungen 
der  Königlichen  Eisengiesserei  vertreten,  welche  dieser  ihren 
Rang  und  Ruf  verschafft  haben,  in  Gusseisea  hergestellte  Ab- 
güsse grösserer  und  kleinerer  Monumente,  deren  die  Anstalt 
vom  Kreuzbergdenkmal  an  bis  zu  den  der  Erinnerung  an  den 
letzten  Krieg  gewidmeten  Vasen  eine  sehr  grosse  Anzahl  in 
vortrelf lieber  Ausführung  geliefert  hat.  Ob  freilich  diese,  auch 
auf  einigen  anderen  Eisengiessereien,  namentlich  der  berühmten 
llsenburger  Hütte,  gepflegte  Technik  bei  der  Schwierigkeit 
einer  Ziselirung  und  der  geringen  Widerstandsfähigkeit  des 
Materials  gegen  atmosphärische  Einflüsse  neben  dem  Bronze- 
und  Zinkguss  eine  Dauer  haben  und  sich  jemals  zu  einem 
lohnenden  Industriezweige  gestalten  wird,  möchten  wir  be- 
zweifeln. In  Berlin  wird  sie  nur  nebenher,  gleichsam  als 
Liebhaberei  betrieben,  während  die  Massen -Produktion  für 
das  Tages- Bedürfniss  des  Publikums  —  (augenblicklich  sind 
Klavierböden  und  Nähmaschinentheile  die  gangbarsten  Artikel) 
—  die  Anstalt  unterhalten  und  jene  kleinen  Ueberschüsse  lie- 
fern muss,  welche  bis  jetzt  ihren  Bestand  gesichert  haben. 
Allzufern  dürfte  die  Zeit  nicht  sein,  wo  auch  dieser  Zweig 
der  Staatsindustrie  aufgegeben  und  das  kolossale  Grundstück 
der  Berliner  Eisengiesserei  zu  anderen  Zwecken  verwendet 
wird.  Die  Rücksicht  auf  die  künstlerischen  Leistungen  des 
Instituts,  welche  dieselbe  Gefahr  von  der  Porzellan-Manufaktur 
noch  einmal  glücklich  abgewendet  hat,  dürfte  sich  aus  den 
oben  angeführten  Gründen  hier  nicht  in  gleichem  Maasse  stich- 
haltig erweisen. 

Ueber  die  Besichtigung  der  Giesserei  -  Räume  ist  kaum 
etwas  zu  berichten ,  da  der  Betrieb  einer  solchen  im  Allge- 
meinen wohl  nur  Wenigen  unbekannt  sein  wird.  Die  Gebäude 
selbst  —  mit  Ausnahme  der  Portalbauten,  zwischen  denen  ein 
schönes  gegossenes  Thor  nach  Stüler'scher  Zeichnung  sich 
befindet  —  bieten  nichts  Bemerkenswerthes  dar.  Sowohl  im 
Museum  wie  in  der  Giesserei  wurde  übrigens  ein  Theil  der 
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Gesellschaft  \x>n  Hrn.  Inspektor  Wachler  in  ebenso  liebens- 
würdiger wie  ausge/.eichneter  Weise  geleitet. 

Der  Aufenthalt  im  Ley 'sehen  Zelte,  der  sich  an  die  Ex- 
kursion anschloss,  gewann  eine  besondere  Weihe  durch  die 
Anwesenheit  des  Hrn.  Ober-Landes-Baudirektor  Hagen,  der 
diese  erste  Gelegenheit,  wieder  unter  den  Vereinsgenossen  er- 
scheinen zu  können,  benutzt  hatte,  um  ihnen  seinen  Dank  und 
die  herzliche  Freude  über  die  Form  der  ihm  zu  seinem  Ju- 
biläum dargebrachten  Huldigung  auszusprechen.  Das  in  un- 
serer letzten  Nummer  angegebene  Kapital  der  Hägen-Stif- 
tung hat  übrigens  inzwischen  dadurch  eine  Vermehrung  er- 
fahren, dass  neben  den  beiden  bisher  betheiligten  Vereinen 
auch  der  Schleswig-Holsteinische  Ingenieur-Verein  eine  Samm- 
lung zu  gleichem  Zwecke  veranstaltet  und  als  Resultat  der- 
selben die  Summe  von  311  Thalern  an  Hagen  abgeliefert  hat. 

  _  F.  — 

Vermischtes. 

Oberhofbaurath  A.  Schadow  f-  Am  5.  September  d.  J. 
starb  zu  Berlin  im  Jahre  seines  Lebens  der  Oberhofbaurath 
A.  Schadow.  Mit  ihm  ist  wiederum  ein  Glied  jenes  Kreises 
älterer  preussischer  Architekten  dahingeschieden,  die  in  der 
Schule  Schinkel'«  gebildet,  dazu  berufen  waren  das  Erbe  des 
Meisters  anzutreten  und  in  der  hervorragenden  Bauthätigkeit, 
die  Friedrich  Wilhelm  IV.  in's  Leben  rief,  zu  wirken.  Wenn 
Schadow's  Name  nicht  die  Popularität  und  Geltung  ge- 
wonnen hat,  die  seinen  Zeitgenossen  Persius,  Stüler,  Sol- 
ler und  Strack  zu  Theil  geworden  ist,  so  gebührt  ihm  doch 
immer  eine  ehrenvolle  Stellung  neben  ihnen.  Seine  Haupt- 
thätigkeit  entwickelte  der  Verstorbene  als  Baumeister  des 
Berliner  Schlosses ,  in  dessen  Räumen  er  eine  grosse  Zahl 
neuer  origineller  Anordnungen  geschaffen  hat;  an  der  bedeu- 
tendsten Ausführung,  durch  die  Friedrich  Wilhelm  IV  den 
Sitz  der  pre'ussischen  Könige  zur  Vollendung  brachte,  dem 
Bau  der  Schlosskapelle  und  ihrer  Kuppel,  hat  Schadow  im 
engen  Verein  mit  Stüler  und  Waesemann  geschaffen.  Sein 
bekanntestes  Werk  —  soviel  wir  wissen  das  einzige,  was  pu- 
blizirt  ist  und  seinen  Namen  in  weitere  Kreise  getragen  hat 
—  ist  die  edle  Villa  der  Fürstin  Liegnitz  im  Park  von 
Sanssouci.  —  Die  letzten  Jahre  seines  Lebens  verbrachte 
Schadow  in  dem  traurigsten  Loose,  das  einem  Künstler  werden 
kann  —  in  Blindheit.  So  ist  ihm  der  Tod  ein  Erlöser  aus 
schmerzlichen  Leiden   geworden.    Ehre  seinem  Gedächtniss! 


Das  neue  Lokal  des  Architekten  -  Vereins  zu  Berlin 
ist  nach  einer  Anzeige  des  Herrn  Baumeister  Plessner  an  den 
Vorstand  des  Vereins  soweit  in  der  Vollendung  gefördert, 
dass  die  Bibliothek  und  das  Vorstandszimmer  am  2G.  d.  M., 
der  Versammlungssaal  am  20.  Oktober  der  Benutzung  über- 
geben werden  können. 

Der  siebente  allgemeine  sächsische  Bauge werkentag 
wird  am  17.,  18.  und  l',t.  Oktober  d.  J.  in  Leipzig  abgehal- 
ten werden.  Während  desselben  findet  wiederum  eine  Aus- 
stellung von  Prüfungsarbeiten,  Skizzen,  Plänen,  Modellen  und 
anderen  Facharbeiten  der  Vereinsmitglieder,  sowie  von  zu  dem 
Bauwesen  in  Beziehung  stehenden  Materialien  oder  Hilfs- 
arbeiteu  statt,  und  sind  die  betreffenden  Einsendungen  bis 
zum  9.  Oktober  an  das  Direktorialniitglied,  Baumeister  Otto 
Klemm  in  Leipzig  zu  befördern,  während  Anzeigen  über  bc- 
beabsichtigte  Vorträge  und  Anträge  bis  zum  30.  September 
an  Baumeister  Kiekelhayn  in  Dresden  zu  richten  sind. 


Das  Eisenbahn-Unglück  bei  Langebrück  betreffend 
erhalten  wir  folgende  Zuschrift  eines  Spezial-Sachverständigen. 

„In  No.  37  der  deutschen  Bauzeitung  finde  ich  eine  Notiz 
über  das  jeden  Eisenbahntechniker  lebhaft  interessirende  Un- 
glück bei  Langebrück,  das  ominöser  Weise  mit  dem  Erschei- 
nen eines  Werkes  des  Sächsischen  Eisenbahn  -  Direktors  von 
Weber  über  die  Stabilität  der  Bahngeleise  zusammenfällt. 

Die  offizielle  Erklärung  der  sächsischen  General-Direktion 
umgeht  das  Motiv  der  Entgleisung.  Die  eingetretenen  Schwan- 
kungen im  Gange  der  Lokomotive  können  nur  einer  mangel- 
haften Beschaffenheit  der  Schwellen,  der  Kiesbettung  oder  der 
Nagelung  zugeschrieben  werden;  wenn  aber  schliesslich  ge- 
sagt wird,  da.ss  aus  der  totalen  Zerstörung  der  Schwellen 
durch  (las  Darübergehen  der  Radflansche  auf  eine  schlechte 
Beschaffenheit  derselben  von  keinem  Sachverständigen  geschlos- 
sen werden  könne,  so  muss  ich  dem  entgegenhalten,  dass  bei 
den  verschiedenen  Zunentgleisungen ,  die  ich  in  meiner  fünf- 
jährigen Praxis  beim  Betriebe  Gelegenheit  gehabt  habe  zu  be- 
obachten, nie  eine  der  10  bis  12  Jahre  alten  Schwellen  durch 
die  Radflansche  wesentlich  gelitten  hatte.  Dieselben  drücken 
allerdings  beim  Erklettern  der  Schwelle,  sowie  beim  Wieder- 
abgleiten eine  kleine  Rinne  in  dieselbe;  ich  habe  jedoch  nie 
Bedenken  getragen,  diese  Sehwellen  sofort  wieder  zn  verwen- 


den. Wenn  die  Radflansche  die  Schwellen  total  zerstören 
oder  aucii  nur  wesentlich  beschädigen  können,  so  steht  fest, 
dass  die  Schwellen  entweder  von  sehr  schlechter  Beschaffen- 
heit oder  durch  die  Kiesbettung  nicht  unterstützt  waren.  Wahr- 
scheinlich ist  auf  der  Unglücksstätte  beides  der  Fall  gewesen. 


Aus  der  Fachlitteratur. 

Notizblatt  des  deutschen  Vereins  für  Fabrikation 
von  Ziegeln  etc.    Jahrg.  V.    Zweites  Heft.*) 

Der  Aufsatz:  „Ueber  Anlagen  von  Eisenbahnen 
auf  Ziegeleien"  bildet  die  Fortsetzung  einer  früheren  Aus- 
einandersetzung von  Alb.  Türrschmiedt  und  bespricht  vor- 
zugsweise die  Verwendung  der  Geleise  zum  Ein-  und  Aus- 
karren des  zu  brennenden  Materials  in  und  aus  dem  Ofen. 

Herr  Rittergutsbesitzer  von  Kobylinski  auf  Woeter- 
keim  in  Ostpreussen  theilt  in  ausführlicher  Weise  „Erfah- 
rungen über  Ziegeldächer  im  Allgemeinen  und 
insbesondere  über  die  Bedachungmit  Krampsteinen''' 
mit.  Für  das  in  Ostpreussen  herrschende  Klima  sind  die  dort 
üblichen  Dachdeckungsuiaterialien  meist  sehr  ungenügend,  der 
Verfasser  hat  daher  sogen.  „Krampsteine"  fabrizirt,  welche 
viele  der  beobachteten  Uebelstände  vermeiden. 

Bisher  hat  sich  am  besten  das  Fig.  1  dargestellte  Pfannen- 
pjg  j  dach  bewährt, 

jedoch  nur  in 
Verbindung  mit 
einer  unterge- 
legten Ver- 
schalung, dereu 
Anwendung  die 
Konstruktion 

sehr  vertheuert.  Das  Biberschwanzdach  hat  sich  gar  nicht 
bewährt,  da  die  Steine  bald  verwittern. 

Die  Fig.  2  und  3  dargestellten  Krampsteine  sind  jetzt  15 

Jahre  in  Ge- 


Fig.  2. 


Fig.  3. 


Ober- Ansicht. 

(Fig.  4),  und  müssen  sich  2'/, 

Fig.  4. 


Unter- Ansii-ht. 


brauch  und 
haben,  selbst 
bei  Dachnei- 
gungen un- 
ter dem 
Winkeldache 
allen  Anfor- 
derungen ge- 
nügt. 

Die  Steine 
liegen  auf 
dem  Dach 
etwas  schräg 


bis  3  Zoll  überdecken,  damit 
der  Verstrich,  der  am 
besten  aus  reinemKalk- 
mörtel  hergestellt  wird, 
nicht  abbröckelt.  Auch 
die  Fig.  5  dargestellte 
abgerundete  Ziegel- 
form ist  mit  gutem  Er- 
folg angewendet,  für 
flachere  Dächer  behält  itidess  das  Profil  Fig.  4  den  Vorzug. 
Wichtig  ist  dabei  der  Umstand,  dass  die  übergreifende  Krampe 
von  der  Fläche  des  nächsten  Steines  etwa  Zoll  Abstand 
behält,  weil  sie  sonst  das  Wasser  zwischen  beiden  Steinen  in 
die  Höhe  zieht.  Die  in  Fig.  2  punktirt  angegebene  Brechung 
der  Ecken  hat  sich  nicht  bewährt.")  —  Die  in  Woeterkeim 
gefertigten  Krampsteine  sind  13  Zoll  lang,  7'A  Zoll  breit,  ca. 

Fig.  '4  Zoll  stark,  auch 

haben  einige  andere 
Ziegeleien,  wie  z.B. 

  die  zu  Kapkeim  bei 

Tapiau,  ähnliche 
Formen  gefertigt. 
Dr.  The  ob.  Werner  (Breslau)  spricht  auf  den  folgen- 
den Blättern    „über  Bohrungen    und  Untersuchungen 
des  Thones,  welche  der  Anlage  einer  Ziegelei  vor- 
angehen." 

Es  folgen  darauf:  Gesammelte  Gedanken  über 
Ziegelfabrikation  (IV.)  von  Alb.  Türrschmiedt,  — 
ein  Aufsatz  aus   dem    Englischen    über   B  ac  k  s  t  e  i  n  a  r  c  h  i- 

*)  Ueber  Heft  I  des  Nolizblattes  lfd.  Jahrgs.  haljen  wir  be- 
sondere Mittheiliing  nicht  gebracht,  da  dasselbe  im  Wesentlichen 
den  Bericht  iiber  die  Generalversainniluiig  des  Vereins  f.  Ziegel- 
fabrikati(,ii  (vgl.  No.  13,  Jahrg.  18G9  uus.'ztg.)  —  Verhandlungen 
Uber  Kinfuhrung  eines  einheitlichen  Ziegelforraates  —  enthält. 

**)  Hr.  von  Kobylinski  erklärt  sich  bereit,  über  seine  Er- 
fahrungen noch  ausführlichere  Mittheilungen  zu  machen. 
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tektur  von  Rob.  Edgar,  —  Einiges  über  das  Kalk- 
brennen im  Ringofen  von  Alb.  Tiirrschniiedt,  —  Arbei- 
terordnung für  ein  Ziegelwerk,  —  Litterarische  Notizen. 

-  T  - 


Konkurrenzen. 

Ueber  die  Entscheidung  der  Konkurrenz  für  die  Saal- 
bau- Aktien-Gesellschaft  zu  Darmstadt  (vergl.  No.  2\  uns. 
Ztg.)  wird  uns  vorläufig  mitgetheilt,  das«  die  erwählten  Preis- 
richter:   Hr.    Ober-Bau-Rath    Hoffmann    von  Wiesbaden, 
Hr.  Baumeister  Burnitz  von  Frankfurt,  Hr.  Stadtbaumeister 
Kr  ei  SS  ig   von  Mainz    und   die    beiden  Vorstandsmitglieder: 
Hr.  W.  Schwab   und  Hr.  W.  F.  Nöllner,  bezüglich  der 
ausgestellt  gewesenen  Pläne  folgendes  Urtheil  abgegeben  haben: 
Ein  erster  Preis  wird  nicht  zuerkannt,  da  die  besten  Ar- 
beiten die  Bausummen  bedeutend  überschritten  haben  und  keiner 
der  übrigen  Pläne  die  von  dem  Programme  gestellten  Auf- 
gaben genügend  löst.      Dagegen  werden  folgenden  3  Plänen 
gleichwerthige  zweite  Preise  von  je  300  Gld.  zuerkannt: 
No.  8.  Motto:  Dotmix  propria  omnivin  optima! 
n  22.       „      Durch  Nacht  zum  Licht! 
24.       „       Saure  Wochen  frohe  Feste! 
Ferner  werden  die  beiden  Pläne: 

No.  3.  Motto:  Ernst  in  der  Kunst,  heiter  im  Leben! 
),     6-       „       Für  Alle  und  für  Alles! 
der  lobenden  Erwähnung  würdig  erkannt.  Demzufolge  wurden 
in  der  Vorstandssitzung  die  mit  obigen  Motto's  bezeichneten 
drei  Couverts  entsiegelt,  und  fanden  sich  preisgekrönt: 

in   No.  8.  Ober-Bau-Rath  Pfannmüller  in  Darmstadt, 
„    22.  Architekt  Lieblein  in  Frankfurt  a/M, 
„  24.  die  Architekten  Heinrich  Strack  und  Hugo 
Licht  in  Berlin. 


Personal  -  Nachrichten. 

F  r  e  11  s  s  e  n . 

Versetzt  sind:  Der  Rpgierungs-  und  Baurath  Spielhagen  zu 
Saarbrücken  als  technisches  Mitglied  zur  Künigl.  Eisenbahn  -  Direk- 
tion nach  Cassel,  der  Regieriiiigs -  und  ßaurath  Redlich  zu  Berlin 
als  technisches  Mitglied  zur  König).  Eisenbahn -Direktion  nach  Saar- 
brücken. 

Sachsen. 

Bei  der  Staatseisenbahnverwaltung  sind  ernannt:  Die  Sektions- 
Ingenieure  Wilke  und  Freiherr  von  Oür  zu  Betriobs-Ingenieuren, 
der  Ingenieur- Assistent  Bartholomäus  zum  Sektions-Ingenieur, 
der  Ingenieur -Expedient  Wenzel  zum  Ingenieur- Assistent. 


Offene  Stellen. 

(Siehe  auch  im  Inseratentheil.) 

1.  Ein  Baumeister  oder  älterer  Bauführer,  welcher  des 
Legens  des  Eisenbahn -Oberbaues  mit  Vignole  -  Schienen  und  Quer- 
schwellen, sowie  der  Ausstattung  der  Bahnstrecke  genau  kundig 
ist,  findet  gegen  3  Thlr.  Diäten  für  den  Rest  dieses  Jahres  Be- 
schäftigung bei  der  Cottbus- Grossenhainer  Eisenbahn  durch  den 
ßaurath  Roeder,  Berlin,  Halleschestr.  19. 

2.  Ein  tüchtiger  Bauführer  findet  dauernde  Beschäftigung 


bei  den  Wasserbauten  etc.  am  Memelstrome  in  dem  Tilsiter  Wasser- 
bau -  Inspektions  -  Bezirk.  Offerten  und  Zeugnisse  werden  entgeo-en- 
genominen  von  dem  Baurath  Fütterer  in  Tilsit. 

3.  Ein  Zeichner,  welcher  im  Stande  ist,  den  Bauplan  zu 
einem  Tbeater-Umbau  sauber  und  selbstständig  aufzutragen,  wird 
verlangt.  ^  Adressen  Berlin,  Sclionebergerstr.  32.  parterre  links. 

4.  Ein  Baumeister  und  zwei  Bauführer  für  Bahnhofs- 
Bauten  werden  gesucht.  Näheres  beim  Baurath  Rümer,  techni- 
selies  Bureau  der  Kgl.  Niederschi. -Märkischen  liisenbalin  in  Berlin. 

5.  Ein  junger  Mann,  gelernter  Maurer,  geübt  im  Zeichnen 
und  Veranschlagen,  findet  dauernde  Beschäftigung  beim  Maurer- 
meister Wessi  au  in  Vetschau. 

6.  Für  die  einfache  Buchführung  und  Ausmessung  der  Bauten 
wird  ein  Bautechniker  gesucht.  Gef.  Adressen  erbittet  man  unter 
T.  50.  in  der  Vossischen  Zeitungs- Expedition. 


Submissionen. 

1)  Freitag  den  24.Septbr.:  Anfertigung  des  im  gothi- 
schen  Stile  entworfenen  Mobiliars  der  neuen  Kirche  zu 
Kirchheim.  Bed.  im  Büreau  des  Bürgermeister  Theegarten  in 
Cuchenheim. 

2)  Sonnabend  den  25.  Sptbr.  Vorm.  lOi/j  Uhr:  Anfer- 
tigung der  Schieferbedachungeu  für  4  Wohngebäude  für 
die  Fortifikatiun  zu  Fried richsort  bei  Kiel.  Bed.  bei  der  Königl. 
Festungsbau  -  Direktion  daselbst. 

o)  Montag  den  27.  Septbr.  Vorm.  11  Uhr:  Verkauf  von 
ca.  65  Sch.-E,  Chamotte-Steinbruch  auf  der  Künigl.  Porzellan- 
Manufaktur  zu  Charhitteiiburg  bei  Berlin.    Näh.  im  Inseratentheile. 

4)  Dienstag  den  28.  Septbr.  Mitt.  12  Uhr:  Bau  einer 
steinernen  Brücke  in  der  Hauptstrasse  auf  der  Mundsburg. 
Bed.  im  Vorzimmer  der  Finanz  -  Deputation  zu  Hamburg. 

5)  Mittwoch  den  6.  Oktober  Vorm.  11  Uhr:  Liefe- 
rung von  1700  Sch.-R.  Granitsteinen  und  850  Sch.-R.  Zie- 
gelsteinbrocken zur  Verwendung  als  Beton  -  Material  bei  den 
Hafeubauten  an  der  Kieler  Bucht.  Bed.  im  Direktorial -Büreau  zu 
Wilhelmshöhe. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Herrn  S.  in  B.  —  Die  Tragfähigkeit  der  Bögen,  welche  nach 
einer  Korblinie,  die  sich  der  Drucklinie  möglichst  ansohliesst,  gebildet 
weiden,  wird  unter  sonst  gleichen  Umständen  grösser  sein  als  die 
von  Kreisbögen  (vergl.  den  diesen  Gegenstand  betreffenden  Aufsatz 
von  Schwedler  in  der  Zeitschrift  für  Bauwesen).  Dass  trotz- 
dem in  neuerer  Zeit  der  Korbbogen  nicht  so  häufig  ausgeführt  wird 
als  der  Kreisbogen,  dürfte  vorwiegend  auf  aesthetische  Motive 
und  die  bequemere  Ausführung  des  letzteren  zurückzuführen  sein.  — 
Das  Vcirstrecken  der  untersten  Gewölbeschichten  erfolgt  um  die 
lichte  Weite  des  Bogens  einzuschränken  und  dadurch  ein  schwaches 
Widerlager  zu  verstärken.  — 

Berichtigung.  In  Folge  eines  Druckfehlers  ist  in  der  vori- 
gen Nummer  d.  Ztg.  pag.  457  der  Gehalt  des  Kanalwassers  von 
Rugby  an  gelösten  organischen  Stoffen  mit  1,151  Grm.  pro  Liter, 
statt  mit  0,151  Grm.  angegeben  worden.  Die  Einführung  der  letz- 
teren Zahl,  um  welche  wir  die  geehrten  Leser  ergebenst  bitten, 
wird  erst  die  an  der  betreffenden  Stelle  gezogenen  Folgerungen 
rechtfertigen. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  S.  in  Frankfurt 
a.  M.,  V.  M.  in  Stuttgart,  F.  in  Dresden,  S.  und  L.  in  Berlin,  P. 
in  Hannover,  M.  in  Anklam. 


Bei  dem  bevorstehenden  Beginn  des  vierten  Qnartals  ersuchen  wir  unsre  verehrlichen  auswärtigen 
Abonnenten  um  gefällige  rechtzeitige  Erneuerung  des  Abonnements  bei  den  resp.  Buchhandlungen  und  Post- 
Anstalten, damit  in  der  regelmässigen  Zusendung  des  Blattes  keine  Unterbrechung  eintritt.  Unsern  Abon- 
nenten in  Berlin  senden  wir  die  Fortsetzung  unverlangt  weiter,  falls  nicht  eine  ausdrückliche  Abbestellung  erfolgt. 

Im  Falle  aus  besonderen  Gründen  (öfterer  Wechsel  des  Wohnorts,  grössere  Beschleunigung  etc.)  di- 
rekte Zusendung  unter  Kreuzband  gewünscht  wird,  wolle  man  die  Bestellung  an  unsere  Expedition  richten 
und  derselben  1  Thlr.  5  Sgr.  für  Abonnement  und  Porto  durch  Post- Anweisung  übermitteln. 


ArdiitektcH -Verein  zu  Berlin. 

Sonnabend,  den  25.  September. 

4Vi— 51/2  Uhr,  Besichtigung  der  Villa  des  Herrn  Sussmann  -  Hell- 
boi*n,  Hohenzollernstrasse  5. 

51/3  — G'/2  Uhr,  Besichtigung  der  Villa  des  Herrn  Markwald,  Thier- 
gartenstrasse 27. 

Geselliges  Zusammensein  im  Cafe  Mielenz,  an  der  Potsdamerbrücke. 

Ein  junger  Mann ,  der  seit  5  Jahren  in  einem  Bau -Bureau 
thätig  und  mit  allen  schriftlichen  Arbeiten  vertraut  ist,  wünscht 
veränderungshalber  anderweitig  Stellung.  Gef.  Adr.  sub  E.  F.  in 
der  Expedition  dieser  Zeitung. 

Ein  Abiturieist,  der  vorzügl.  zeichnet  u.  kalligr.  schreibt; 
sucht  zur  praktischen  Vorbildung  für  das  Bau -Studium  bei  einem 
Königl.  oder  dazu  berechtigten  Baubeamten  Beschäftigung. 

Derselbe  würde  auch  gerne  in  Freistunden  etwaigen  Kindern 
Nachhilfe  in  Schularbeiten  und  Musik-Unterricht  ertheilen. 

Adress.  und  Beding,  sub  A.  W.  20  beförd.  die  Exped.  d.  Ztg. 


Heute  Nachmittag  wurde  uns  eine  Tochter  geboren. 

Roth  e  bude  ,  den  14.  September  1869. 

Wasserbaumeister  Brown  und  Frau 

Ein  junger  Mann,  Maurermeister,  zugleich  praktisch  und  theo- 
retisch gebildet  als  Zimmerer,  sucht  zum  1.  Oktober  Beschäfti- 
nung  als 

Geschäfts-  o  r  Bauf iilu  er. 

Franco  Offerten  sub  B.  G489  befördert  die  Annoncen  -  Expedition 
von  Rudolf  Mosse  in  Berlin,  Friedrichsstr.  60. 


Ein  geprüfter  und  im  Hochbau  erfahrener  Baiinieistei* 

wird  vom  15.  October  d.  J.  ab  für  die  spezielle  Leitung  des  Ar- 
resthausbaues zu  Aachen   gesucht.    Den  etwaigen  Meldungen  und 
Anfragen    hierselbst   sind    möglichst    sofort   Zeugnisse    über  ent- 
sprechende frühere  Beschäftigung  beizufügen. 
Aachen,  den  14.  September  1869. 

Der  Bauinspektor 
M  a  c  r  t  e  n  s  . 


\ 
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BEILAGE  ZUR  DEUTSCHEN  BAUZEITÜNG. 


Hbr^am  III. 


Berlin,  den  23.  September  1869. 


M  39. 


Bekanntmacliuns* 

Zur  technischen  Arbeitshülfe,  insbesondere  zu  Vorarbeiten  und 
Bauausführungen  —  als  Schleusenbaiiten,  Briickenbauten,  Erdar- 
beiten an  Kanälen,  —  sowie  zur  Ausarbeitung  von  Meliorations- 
plänen  werden  von  der  Unterzeichneten  ein  Baumeister  und 
ein  BaufUlirei*  gegen  einen  Diätenbezug  von  2  Thlr.  resp. 
l'/j  Thlr.  und  gegen  Gewährung  der  Kosten  der  Zureise  zum  so- 
fortigen Antritt  für  längere  Zeit  gesucht. 

Meldungen  unter  Anschluss  von  Zeugnissen  über  die  bisherige 
technische  Thätigkeit,  eventuell  Angabe  der  Bedingungen  erwartet 
die  Unterzeichnete  direkt. 

Neu  haus  a.  d.  Oste,  den  G.  Juni  1869. 

H.öni)i;liclie  Wasserbaii-Inspehtioii. 
A.  Valett. 


Aaffordeniiig. 

Der  im  Herzogthum  Aremberg  Meppen,  in  der  Provinz  Han- 
nover belegenen  Königlich  Preussischen  Wasserbau  -  Inspektion 
Koppelschleuse  fehlt  es  z.  Z.  an  dem  nöthigen  bautechnischen 
Hülfspersonale.  Diejenigen  Herren  Wasserbaumeister  und  Bau- 
führer, welche  etwa  geneigt  sind,  bei  der  Leitung  der  Strom-Kor- 
rektions-Arbeiten im  oberen  Fluth-Gebiete  der  Ems  und  bei  den  Vor- 
arbeiten behufs  mehrer  landwirthschaftlichen  Meliorationen  jener 
Gegend  sich  zu  betheiligen,  namentlich  der  Ausführung  von  Nivelle- 
ments, Messungen,  Kartirungen  und  dem  Entwerfen  von  Bauplänen 
zeitweilig  sich  zu  widmen,  werden  ersucht,  dieserhalb  unverzüglich 
bei  der  genannten  Inspektion  sich  brieflich  melden  zu  wollen. 

Die  Gewährung  von  Kosten  für  die  Zureise  und  der  Bezug 
von  Tagegeldern  im  Betrage  von  2 — 2>/,  Thaler  für  den  Baumeister 
und  ly.  Thaler  für  den  Bauführer  sind  hohen  Orts  zugesichert. 
Der  Wasserbau -  Direktor. 
Luttermann. 

Bekaniitinacliuiig. 

Bei  den  Bauten  unserer  Berlin-Hannover'schen  Bahnen  können 
noch  mehrere  Baumeister  und  Baufüiirer,  zum  Theil 
in  Berlin,  dauernde  Beschäftigung  finden. 

Meldungen  unter  Beifügung  der  Zeugnisse  bitten  wir  direkt 
an  uns  einsenden  zu  wollen. 

Magdeburg,  den  13.  .September  1869. 

Direktorium  der  Iflaj^fleburg-IIalberstädter 
Eiseiihahii  -Ciesellscliaft. 


Ein  fieoiiieter, 


seit  längeren  .lahren  bei  Eisenbahnbauten  thätig ,  sucht  zu  Novem- 
ber d.  J.  neue  Stellung.  Gefl.  Franco -Oflferten  sub  Litr.  K.  211 
befördert  die  Annoncen-Expedition  von  E.  Schlotte  in  Bremen. 

Ein  junger  verheiratliftcr  XillimerilieiNter,  welcher 
jahrelang  in  der  Praxis  gearbeitet,  unter  anderem  auch  bei  den 
Zimmerarbeiten  am  Wiebelskirchener  Tunnel  auf  der  lihein- 
Nahe-Eisenbahn  bi.s  zur  Fertigstellung  desselben  beschäftigt  ge- 
wesen, auch  später  bei  verschiedenen  Eisenbahnen  theils  auf 
dem  Bureau  mit  Anfertigen  von  Projekten  und  Anschlägen, 
theils  bei  Ausführung  von  Hoch-  etc.  Bauten  und  Nivellements- 
Arbeiten  beschäftigt  gewesen  ist;  nachdem  sich  selbstständig 
etablirt  und  unter  Anderem  auch  grösstentheils  die  Zimmer- 
arbeiten auf  dem  neuen  Bahnhof  Görlitz  (Empfangsgebäude 
etc.)  und  auf  Bahnhof  Lauban  ausgeführt  hat,  sucht,  durch 
ungünstige  Verhältnisse  gezwungen,  eine  Stelle  zur  praktischen 
Ausführung  von  Eisenbahn-  etc.  Arbeiten,  oder  auch  als  Tech- 
niker auf  einem  Bureau. 

Gefällige  Offerten  werden  unter  Angabe  der  näheren  Ver- 
hältnisse^^ Giirlif/.  erhctell. 


iSteliegeHueii. 

Ein  Königl.  Baillieamter  in  der  Provinz  Hannover,  in 
den  dreissiger  Jahren,  welcher  bereits  12  Jahre  im  Staatsdienste 
praktisch  thätig  war  und  vorzugsweise  im  Chaussee-  und  Brücken- 
bau erfahren  ist,  sucht  Stellung  auf  2  bis  3  Jahre  bei  festem  Wohn- 
sitz. Offerten  sub  Lit.  K.  M.  unter  näherer  Angabe  des  Salairs 
und  der  Reisevergütigung  nimmt  die  E.xpedition  entgegen. 

Ein  Bauteekiiiker  sucht  Nebenbeschäftigung  während 
seiner  freien  Zeit.    Adressen  unter  G.  3  an  die  Exped.  d.  Ztg. 

Ein  junger  Mann,  im  Zeichnen  und  Messen  geübt  und  mit  den 
besten  Empfehlungen  versehen,  sucht  Stellung  als 

Geoiiieter  oder  Zeichner 

und  erbittet  Offerten  sub  S.  6469  in  der  Annoncen-Expedition  von 
R u d elf  Mos se  in  B e r H n ,  Friedrichsstrasse  60. 

Ein  junger  Bauteehiiiker  (Maurer)7wdcher  mehre  Jahre 
praktisch  beschäftigt  gewesen,  1 1/,  Jahr  auf  einer  Baugewerkschule 
zugebracht  und  das  Examen  auf  derselben  gemacht  hat,  sucht  zum 
1.  Oktober  bei  einem  Maurer-,  Zimmer-  oder  Baumeister  ein  Place- 
ment.  Gell.  Adr.  erbeten  sub  ChiflVe  A.  Z.  poste  restante  Culm  a. 
Weichsel. 


Ein  Banteclllliker  —  geprüfter  Maurermeister  — 
im  Hochbau  erfahren,  zur  Zeit  im  Hüttenbauwesen  selbstständig  be- 
schäftigt, sucht,  gestützt  auf  mehrjährige  praktische  Erfahrungen 
und  die  besten  Zeugnisse,  sofort  oder  pro  1.  Januar  1870  ent- 
sprechende, womöglich  dauernde  Stellung. 

Gefäll,  portofreie  Ofl'erten  unter  A.  B.  C.  123.  gelangen  durch 
die  Expedition  dieses  Blattes  an  den  Suchenden. 

Bekanntmacliuns. 

Auf  dem  Grundstück  der  Königlichen  Porzellan- Manufaktur 
bei  Charlottenburg  (ehemalige  Königliche  Gesundheits  -  Geschirr- 
Manufaktur)  lagert  ein  Quantum  von  ca.  65  Schachtrth.  Chamotte- 
steinbruch,  welches  entweder  getheilt  oder  im  Ganzen  im  Wege 
des  öffentlichen  Submissions-Verfahrens  an  den,  resp.  die  Meistbie- 
tenden verkauft  werden  soll.  Die  Verkaufs  -  Bedingungen  sind  im 
Bau-Büreau  auf  dem  gedachten  Grundstück  in  den  gewöhnlichen 
Arbeitsstunden  einzusehen.  Die  Submissionen  sind  versiegelt,  mit 
der  Aufschrift: 

,, Submission  auf  den  Ankauf  von  Chamottesteinbruch" 
ebendaselbst  bis  zum  27.  d.  M.  Vormittags  11  Uhr  abzugeben.  Die 
Eröffnung  findet  zur  genannten  Stunde  im  Beisein  der  erschienenen 
Submittenten  statt,  und  wird  der  Zuschlag  bei  Erzielung  angemes- 
sener Gebote  gegen  Caution  sogleich  ertheilt. 

Durch  die  mit  der  Spree  in  schiffbarer  Verbindung  stehende 
Hafen-Anlage  des  Grundstückes  wird  der  Schift'stransport  ermög- 
licht.   Für  den  Landtransport  stehen  bequeme  AVege  zu  Gebote. 

Berlin,  den  12.  September  1869. 

Der  Baumeister 
Bo  e  t h  k e. 

Mehl  Atelier 

für  Entwürfe  zu  kunstindustriellen  Erzeug- 
nissen aller  Art  befindet  sich 

Berlin,  Koelistrasse  ^O,  III. 

W.  IthoBiiiis. 

Stab-Fiissbodeii 

von  eiclieneii,  3 

Jahre  in  der  Luft  ge- 
trockneten, 1  Zoll  star- 
ken, 4  Zoll  breiten,  2  bis 
3  Fuss  langen  Stäben , 
ohne  sichtbare  Nagelung, 
und  ohne  Blindboden,  in 
Paris  und  Wien  allge- 
mein gebräuchlich,  fer- 
tigt zu  den  billigsten 
Preisen. 

Braasch,  Raths-zimmermstr.,  Schifi"bauerdamm  19. 


Specialität. 


Lampen,  Eisenbahn-Signal-  nnd 
Belenchtnngs- Apparate 

jeder  Art. 

Photographien  und  Preiscourants  zu  Diensten. 

F.  M.  Stahl"™ 

Ritterstrassc  11.     BERLIN.     Ritterstrasse  11. 

Generalagent  der  Sächsischen 
XII  ^%'ul4liieiiti. 


BD 


Sehlossermeister  und  Fabrikant  schmiedeeiserner  Ornamente 

Berlin,  Mittelstrasse  47, 

liefert  nach  gegebenen  oder  eigenen  ZeSchnungen,  bei  prompter  und  koulanter  Ausführung,  zu  soliden  Preisen 
Antike  iiiid  moderne  Arbeiten  von  Schmiede-E  Isen,  als  Front-  und  Balkongitter,  eiserne  Thorwege,  verzierte  Thorweg- 
beschläge etc.  in  stilgetreuer  Ausführung.  Hebemaschinen,  sicher  und  schnell  arbeitend,  zum  Transport  von  Speisen, 
Wäsche,  Brennmaterialien  etc.  durch  alle  Etagen.  VentllatlOUSfenster  mit  (ülasjalousien  statt  der  gewöhnlichen 
Luftklappen.  Thür-  und  Fensterbeschläge  zu  einfachen  und  Luxusbauten  nebst  Garnituren  in  Messing,  Rothgnss  und 
Bronze,  zu  den  bedeutendsten  Anlagen  in  kürzester  Zeit  auszuführen.  Neu  kon.struirte  ClSeme  Schaufenster,  welche 
nicht  theurer  als    hölzeme,    sowie  alle  Bauschlosser- Arbeiten. 


Wiflitii?  für  Iilifeiiii'iiic,  Arcliitekten,  Georaeier  und  Topograplicn. 

liquid  Japan  Ink,  Schwarze  flüssige  Tusche 

ist  Ersatz  für  die  feinste  echte  chinesische  Tusche,  enthebt  der 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewalirt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  sehr  günstig  über 
den  neu  en  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisanfragen  und  Proben  beliebe  man  sieh  zu  wenden  an 

AngHSt  Dnden  in  Mainz 

Alleiniges  General -Depot  der  „Liquid  Japan  Ink". 

In  eigenem,  zweimal  prämiirten  Fabrikat  empfehle  Keiss- 
zeilge  und  lliatlieitiatESCBBe  BBl@tl*lline»1e  von  aner- 
kannter (>i«it<?  und  PreiswÜI'fBijckeit  zu  äusserst  billigen 
aber  festen  Preisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  Theilzahlun- 
gen  bewilligt.  Preis-Courante  gratis.  E.  M»gen>ani>,  Mecha- 
niker und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büschingsplatz, 
früher  Dorotheenstr.  16. 

Rohgläser 

'  4  bis  1  Zoll  stark,  für  Bedachung  von  Cii  1 S Ir a  1 1 0 II  und 
liefert 


Die  Masehinenbauwerkstätte  v„„ 

AHL  &  POENSGEN  in  Düsseldorf 

empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  von 

M  ift  s  e  r  §1  e  i  %  II  II  ^  e  M 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  Krankenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 
sowie    Dampfheizungen,  Bade- Einrichtungen  etc. 

Unsere  Wasserheizungsanlagen  lassen  sich  ohne  jede  Schwie- 
rigkeit auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  einrichten. 

Kostenanschläge,  Pläne  nach  eingesandten  Bauzeichnungen,  so- 
wie Beschreibungen,  Atteste  und  jede  Auskunft  ertheilt 

Ingenieur  Herr  iseOr^  iiilll|$t  in  ISei'lill 

Johanniterstrasse  8. 


Praktische,  dauerhafte,  elegante 


Kanalisirungen 

Lager 

glasirter  Thonröhren 


öeilrlfsigal-FEMpaii 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Arr  liefert  dit- 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Zimmerstrasse  88. 

\^ 

Ii                                i                                   elc.  ete. 

-  ,^_Ä-^3£^^^  Berlin,  Georgen- Strasse  46a. 

IJiistav  Beyer  in  Halle  a.  S. 

empfiehlt 

Q,uarz  -  Sandstein  -  Platten, 

rauh,  halb  und  feingeschliffen,  l'j — 5  Zoll  stark,  in  allen  Dimen- 
sionen, von  4'/2  Sgr.  pro  □'  an. 

Wegen  der  aussergewöhnlichen  Härte  (härter  als  Granit),  des 
billigen  Preises  und  eleganten  Schliffs  eignen  sie  sich  besonders  zu 
Kirchen,  Schulen,  Kasernen,  Küchen,  Kellern,  Korridors,  Perrons, 
Fabriklokalen,  Malztennen,  Kegelbahnen  etc.  etc. 

Diese  Platten  werden  in  dunkler  und  hellrother,  blätüicher  und 
grauweisser  Farbe  geliefert. 

Probeplättchen  und  Preiskourant  stehen  gern  zu  Diensten. 

Beizte  esiglisvlie 

Patent-Filze 

zu  Dachbedeckungen 

uikI  Zill*  BekleicliiiijK  fViirliter  Wäii«8e. 

Niederlage  auf  dem  Kontinent  bei 

J.  U.  G.  Walkhoff  in  ilamhur«;. 

IioiiiBiliBia*te  Maiial  -  iielziiiigeii^ 

welche  mit  wirksamster  Schnellheizung  das  Verbreiten  der  Wärme  wie  Dampfheizung,  Nachhaltigkeit  der  Wasserheiznng ,  Ventilation 
der  Luftheizung  nnd  Billigkeit  der  Anlage  vereinigen,   empfehlen  wir  für  alle  grösseren  Werkstätten,  sowie 

Vemt!|]a)tf©ciS'=2(nacE(ep@f©ni 

mit  besonderer  Einrichtung  zur  Bodenerwärmung,   für  Bureaus  und  Warte-Säle,  als  Spezialitäten. 

Reiliy  iXS  Reifeiirsitll^  Herborner  Eisenwerk  (Hessen-Nassau). 


Bestes  englisches  ThOIirohr,  innen  u.  anssen  ^lasirt 

".    fi".    7".    8".    »".    10".    12".    15".    18 '.    20".    24".    SüT  lichter  Weite 
1.    6f    7i7  8|.   lÖl^  IsT  17.V.  27i!  38f  53|T  74f.    105  Sgr. 
pr.  rheini,  Fuss  franco  Baustelle.    Bei  Abnahme  grösserer  Posten  entsprerbenden  Rabatt. 

^ämmllichc  iimcn.'jionfn  ntbst  4«conslüchen  .std.'J  uorräthig. 


Unternehmer  für 
Wasser-  &  Gasleitung: 

Piimpiöcrkc,  firtnalifiruiiii 
V^usstT-  &  Dainpf- HiMzungi-n. 


T.  (loodsoii 


fahrik  v\  Conitoir 
Potsdamer  Str.  1»«. 

Plan -Ufer  IVo.  1. 
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i-  B,  »yasmmpfl,  umiii- 1  ifRssmimiup,  uaiüiiiriiiBii  uuii  ymiiii 

für  Wohnhäuser,  ofi't^iitliche  GehiUiiie,  Krankenhäuser,   Bade- Anstalten ,   Gi'wilclishauser,    l'ark-  und  Fontaineiianlageii  elc. 
führen  unter  üiirantic  aus,  und  stellen  ^ainintliehe  A[iiiarate  (in  Tiiätii^keit)  zur  2;efl.  Ansicht  in  unseren  Bureaux. 

Anlagen  halten  zur  Disposition. 


OÖUCL. 

Breitestrasse  36*- 


Zeugnisse  über  ausgeführte  grössere 

Alexandrinenstrasse  23. 

Grösstes  Lager  bester  englischer  innen   und   aussen  glasirt. 

5*^     G<<     8^^     9^^     10^^     12^^     15<<     18<<     2V     2i"     SO''  i.  Lichten  weit 

Frauco  Bansteile  Berlin  öVa     ^V^  lOV*      1'3      17'/^     27V3    SS'A    öSV*    74-^  4     105  Sgr.lpr.  rhi.  Fuss 

Franco  Bahnhof  Stettin       3V4    4'/3     öVa     7V3      9       I673     I4V3     22V3    32-/3       43       61       92     .,  )  Baniäuge. 
Bei  grösseren  Aufträgen  bedeutender  Rabatt.  —  Sämmtliche  Fayonstücke  stets  vorriithig. 
Franco-Lieferu ngen  direct  von  nnserem  Stettiuer  La^er  nach  sämmtlichen  per  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  Plätzen  Deutsehlands. 


Silberne  Medaille 


V^"  Geschäfts-Inhaber  i  ■ 


Paris  1867. 


ß.  BA]asffst 

Gas-  und  Wasser- 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen. 
ßniie-(£inrid)tnngni. 
Dampf-Koch-,  Bade-  und 

Heiz-Anlajreii. 
Gas  -  Koch  -  Apparate. 


05.  ^ll)lcmei)er. 

Gasbeleiichtiiiigs- 
Oegenstände: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc. 

©ttsmfööcr. 

Vasröhreu,  llithiic,  Kreimer. 
Fittiugs  ti.  Werkzeuge  aller  Art. 

Fontainen. 
Bleiröhren,  Purapen. 


^Aßf?IK:  Linden-Str.  19.  BERLIN- 

Detail- Verkauf:  Leipziger  Str.  42. 


JOH.  HAAG 

Civil  -Ingenieur 

Maschinen-  n.  Rölirenfabrikant 

zu  Augsburg 

liefert 

Was  serlieizun  gen 

aller  Art,  mit  und  ohne  künstliche  Ventilation,  füi 
Wohnhäuser,  öffentliche  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 

Dampfheiznngen 

Dampfkoch  -, 
Wg)S<g(il«  öle  ®a)dl©-iliiiHÄöjiiif©iiie 

Pläne  und  Anschläge  nach  eingesandten  Bau- 
zeichnungen, sowie  Brochiiren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

Ingenieur  Itobert  Ulli  />u  Berlin 

Französische  Strasse  67. 


Müller  &  Seydel 


Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  30. 


Transportable  Dampfmaschinen  von  2  —  10  Pferde- 
kratt,  für  Bauzwecke,  kleinen  Fabrikbetrieb  etc. 
Lokomobilen  uiul  stationäre  Dampfmaschinen. 
Centrifugalpumpen  vorzüglichster  Konstruktion. 
Tiefbrunnen-,  Sauge-  u.  Druckpumpen  jeder  Art. 
Patent  Strassen  -  und  Hofbrunnen  (frostfrei)  mit  ge- 
schmackvollen Gehäusen  in  verschiedenem  Styl. 
Amerikanische  Hamm-  und  Schraubenbrunnen. 
Patent-Druckständer  für  Wasserleitungen. 
Hydraulische  Aufzüge,  Winden,  Krahne  etc. 

Neue  raiichunm02;liclie  LiilllMMZun^eii 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 


Nordhansen 

isfi2.  1  oten- 


k  T Ii 0 n WA  a  \^ ii f abri k 


Merseburg 
1SG.5. 


O.Duvigneau&C^ 

legaiiter  /iiiiiiierolen,  Kamine  etf. 
Specialitäten 

lur 


Iralvti.scbc 

für 

Frivalhäuscr  &  Höleis 


Sl«iiigiit-K»lireii, 

Terra- f  ölten 


Stettin 

ISfi.-). 


nach  Zeichnungen. 

Preiscourante,  Zeichnungen  &  Anschläge  |—  

f..,...,.^.    I  Clioninitz 

friniiit  <iv<ii'ii  jimirn. 


Hanstele^raphen 

galvanische,  pneumatische, 

emptiehlt  die  Telegraphen  -  Bau -Anstalt  von 

Keiser  &  Schmidt, 

lierlin,  Oranienburger  Strasse  27, 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.   In  Privatwohnungen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis -Verzeichnisse  und  Voranschläge  gratis. 


„Renaissance" 

Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  S.  Lövinson.  R.  Keiiiiiitz. 

BERLIN 

S.  Unter  tieii  liiiitlen 

Prompte  Ausführung  von  Lieferungen  auf  Möbel  jeder  be- 
liel)t(>n  Jldlzgattung,  nainciitlich  in  Eichenholz. 

IVB.  Die  Herren  Architekten  finden 

in  No.  37  der  Deutschen  Bauzeitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  tmseres  Etablissements. 


f  iffrnf  HoUjalouficn  u.  fflbltrüllcnk  ^td)frl)ntsldbfn 

für  Schaufenster  und  Wohngebäude,  etwas  Neu(!S  in  diesem  Fach, 
empfiehlt 

Wilbelm  Tillmanns  in  Refflscöeid. 


Kiiiks^iei^serei  für 

Kunst  u.  Architektur 

Fabrik  von  Gaskronen 
Schaefer  &  Hanschner 

Berlin,  Friedrichsstr.  225. 
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Fi.  Rothschild 


Sollinger  Sandsteinbrüche,  Steinhauerei  und  Schleifmtihlenbetrieb,  Holzhandlung,  Gyps-  und 

Annaline  -  Fabrik 

in  l§ta4ltol<leilflorf',  Herzogthum  Braunschweig 

liefert  alle  Sorten  Solliii^ei'  Platten  (auch  Bremer  Fliesen,  Weser  und  Höxter  Platten  genannt),  sowohl  seflächt  charirt 

in  rotlier  und  weisser  Farbe,  zum  Legen  fertig  bekantet.     Diese  Platten  eignen  sich 

es  billigen  Preises^ganz  besonders  zu  Beläjsseii  in  Kireken.  Scliuleii,  Trottoirs,  Flurei«. 
Kellern,  Miielten,  I.a;eerraunien,  Perrons,  diüterseliuppen,  Tennen,  IVIaIxUellern,  Brauereien 
Brennereien,  Fabriken,  Bemisen,  IStallunKen,  KeKelbalinen  etc.  «^.«-.tr«, 


als  fein  und  lialb  jui^eMelilifren 

wegen  ihrer  Hallbarkcit  und  ihres  bi 


P:benso  liefere  ich  nach  Aufgabe  |irofilirte  Werksteine  zu  jeglichen  Bauzwecken;  Blasen,  Botticke  und 
Ifasserreservoirs  für  Brennereien,  Brauereien,  Lobgerbereien,  chemische  und  Zuckerfabriken,  aus  l^Iatten  zusammengesetzt  und 
grosseren  Dimensionen;  ferner  Tröge,  Krippen,  Binnen,  Stufen,  Potleste,  Balkon-Plat- 


aus  Felsen  gehauen, 


ten,  Platten-Kanäle  zu  Wasserleitungen,  Gossenrinnen,  Strassenpflasterungen,  geilrekte  und  fein  sesrkliffene 
i^äulen  etc.  —  sowie  alle  Sorten  feinen  und  ordinären  C>yps. 

Indem  ich  die  Herren  Baumeister,  Maurermeister,  Architekten  und  Bauunternehmer  auf  dieses  Material  besonders  aufmerksam 
mache,  ertheile  ich  denselben  gern  nähere  Auskunft,  Kostenanschläge  und  Preis-Courante  mit  Musterzeichnungeu.« 


Parqiiet- Fussböden 

in  50  verschiedenen  einfachen  und  reichen  Mustern,  empfiehlt  unter 
Garantie  für  Fabrikat  und  sorgfältigste  Legung 

Emil  Ende,  Berlin,  Friednchsstr.  160. 

General-Agent  der  Farquet-  und  Möbel-Fabrik  v.  Gebr.  Bauer. 
Musterhefte  werden  zur  Ansicht  übersandt. 


Specialität 

Central- liiilllieizung  \n\i\  Venlilatioii 

von 

unter  Garantie 

auch  vom  hygienischen  Standpunkte  aus. 

Ifls^iigersteine,  Kamin-,  Wasserleituns:s-  und 
ylibtrittsrolire,  Ciesinis-lüteine,  Fenster-Ver- 
daekungen  u.  s.  w.,  aus  dem  rülimlichst  bekannten  vulkani- 
schen weissen  und  weissgelben  Bimmsande  und  mit  Kalk  zubereitet, 
werden  in  der  Fabrik  von  Bürgermeister  H.  Hubaleek  «i? 
Comp.  KU  I^euit'ied,  Bahnhof,  bei  Weissenthurm  in  Rhein- 
preussen  billigst  und  prompt  gefertigt.  Die  Mauersteine,  auch 
Schwemm-  oder  Kieselsteine  genannt,  sind  bekanntlich  das  leichteste 
Bau-Material,  äusserst  trocken  und  entziehen  sogar  durch  eine  An- 
mauerung  an  nasse  Wände  letzteren  die  Feuchtigkeit.  Früher  nur 
zu  Gewölben  und  den  Innern  Wänden  eines  Hauses  benutzt,  haben 
sie  sich  in  neuester  Zeit  an  Stelle  der  Ziegelsteine  auch  zu  den 
Aussenwänden  von  Gebäuden  vortrefflich  bewährt,  wobei  insbe- 
sonders  Feiistcr-Gcsponde  aus  Gemen t  das  wünschenswerfheste  Bin- 
demitf''!  limit.'n. 


firoiiciiltudjtfr 

und 

tDonMfiidjttr, 
(Eaul)i:lnbtr, 
Ampeln 

für 

<5os-  iiiia  föerjeit- 
bdciiditiiijg. 
gattrncn  iiiiJ 
fiatcnunnrnu. 


Die  fabritt  über- 
nimmt Ut  £iefe- 
rnng  nad)  tigtntn 

nnl  gegebeneu 
^cidinnngen  imb 
iHpkilcn  in  jebcra 
Sti)le  5u  kn  folib. 
Pfeifen  für  einjelni 
^tüAt  uni  qan]t 

€inrid)tungen. 


Hoflieferant  Sr.  Hoheit  des  Herzogs  von  Braunschweig. 
Kommandaiiten-Str.  53.  ^[E'üi-SaEH  53.  Kummandanten-Str. 


Warmwasser 

(Siederdruck  1  j 

|,R.JUcilff(Utonni(j! 

Beisswasser 

iHochdrack) 

Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 

Dampf-  1 
Heiziin^H'cii.  ! 

1   Centralheiziin^)eii.  i 

1  Luft- 

j  llciziimjeD. 

SjS^  Tliätige  Agenten,  am  liebsten  Arcki- 
tehten,  werden  gesuckt»  


Heekmaiin  &  Co.  in  Mainz 

Kinrichtung  von 

Luftheizungen  vermittelst  Caloriferes. 


Die  Koth-  und  lielbgaesserei 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  C  h  a us sees t ra sse, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedeneu  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 


Vollständiges 

Lager: 

)lühleiistr.59. 


Coraptoir 
und  Musterlager: 

Georgeiislr.  4(]a. 

Bei  4'  Länge  vollständig  grade,  erfordern  fast  nur  die  Hälfte  an  Dichtungs-Material  und  Arbeit,  sehr  hart  gebrannt,  mit  schöner 
klarer  Glasur,  werden  nur  in  prima  Qualität,  frei  von  Rissen  und  Sprüngen  geliefert. 

Ein  Vergleiek  des  vorstellend  empfoklenen  scklesiseken  und  «les  en§;liselieii  Fabri- 
kats, bezügliek  der  Qualität  und  lieistungsfäklskeit,  wird  unzweifelkaft  zu  Gunsten  des 
Frsteren  ausfallen,  und  bemerke  iek,  dass  trotz  dessen  die  Preise  j^leiek  steken. 

Musterlager  siiuimtllcher  Thon-  ü  1* Cll  Ä   j%  (1 1  Cl'  •  Preiscouraute  und  Zeichnungen. 


waaren  obiger  Fabrili. 


Berlin,  Georgenstrasse  46a. 


Kouuiii.-'^iuiisverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gehriider  Fickert  in  Berlin. 


Jahrgang  III. 


M  40. 


DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen  Bestellungen 

bittet  man  zu  richten  an  die  übernelimen  alle  Postanstalten 

Expedition  »  »  T"                                      V-..  1         -4-^                                             und  Buchhandlungen, 

Buchhandlung  von  C.  Beelitz,  WW            ^*  ll                  1^  I          I  T                                        für  Berlin  die  Exped  i  tio  n 

Berlin,  Orauien-Str.  75.  VJ        Xl-\^  JLÄ.  Kß  JLKÄi  \J  %J                                             Oranien-Str.  75. 


Insertionen  lierausgegeben  von  Mitgliedern  preis 

2'/,  Sgr.  die  gespaltene  Petitzeile.  1  Thlr.  pro  Vierteljahr. 

Dieselben  müssen  bis  -m  »  t    *J       1     J  •  Tfe  !•  Bei  d  i  re  k  te  r  Z  u  s  en  du  n  g  Jeder 

"'""e::';e^irt\:^o^."""^  des  Architekten -Vereins  zu  Berlin.  •'■-"■Tanri"^^^^^^^^^ 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch.     I     Berlin,  den  30.  September  1869.     |      Erscheint  jeden  Donnerstag. 

Inhalt:  Von  der  internationalen  Kunst- Ausstellung  in  München.  Verein  zu  Berlin.  —  Vermischtes:  Versuche  mit  Strassenpflaster 
(Fortsetzung).  —  Berliner  Neubauten.  II.  Der  neue  Bahnhof  der  I  aus  liomprimiitein  Asphalt  in  Berlin.  —  Der  Brand  des  Hoftheaters 
Niederschlesisch- Märkischen  Eisenbahn.  (Schlnss.)  —  Das  Urtheil  |  in  Dresden.  —  Der  Extinkteur.  —  Dienst  -  Jubiläum.  —  Das 
der  Jury  in  der  Konkurrenz  für  den  Berliner  Dombau.  —  Be-  deutsche  Gewerbe  -  Museum.  —  Die  Abzugs  -  Kanäle  Wiens.  — 
rechnung  einer  kombinirten  Gitter-  und  Hängebrücke  von  GOm.  Bau  wissenschaftliche  Litteratur  Juli,  August,  September 
Spannweite.  (Schluss.)  —  Mittheilungen  aus  Vereinen:  1869.  —  Konkurrenzen:  Rathhaus  in  Wien.  —  Personal- 
Architekten-  und  Ingenieur -Verein  zu  Hannover.  —  Architekten-  Nachrichten  etc. 


Zill*  gefälligen  Hesieliliiiig. 

Bei  dem  bevorstehenden  Beginn  des  vierten  Quartals  ersuchen  wir  unsre  verehrlichen  auswärtigen 
Abonnenten  um  gefällige  rechtzeitige  Erneuerung  des  Abonnements  bei  den  resp.  Buchhandlungen  und  Post- 
Anstalten, damit  in  der  regelmässigen  Zusendung  des  Blattes  keine  Unterbrechung  eintritt.  Unsern  Abon- 
nenten in  Berlin  senden  wir  die  Fortsetzung  unverlangt  weiter,  falls  nicht  eine  ausdrückliche  Abbestellung  erfolgt. 

Im  Falle  ans  besonderen  Gründen  (öfterer  Wechsel  des  Wohnorts,  grössere  Beschleunigung  etc.)  di- 
rekte Zusendung  unter  Kreuzband  gewünscht  wird,  wolle  man  die  Bestellung  an  unsere  Expedition  richten 
und  derselben  1  Thlr.  5  Sgr.  für  Abonnement  und  Porto  durch  Post- Anweisung  übermitteln. 

Berlin,  im  September  1869.  Herausgeber. 


Von  der  internationalen  Kunstausstellung  in  München. 

(Fortsetzung.) 


Von  Architekten  Münchens  habe  ich  nur  noch  zwei 
Gothiker  zu  erwähnen,  Foltz  und  Hauberisser. 

Ludwig  P'oltz  (f  1867),  weiland  Professor  der 
Münchener  Akademie,  zugleich  Bildhauer  und  Architekt, 
ist  durch  einen  einzigen,  aber  sehr  speziell  und  sorgfältig 
durchgearbeiteten  Entwurf  zu  einer  zweithürniigen  gothi- 
schen  J-'farrkirche  „die  mit  geringen  Mitteln  ausgeführt 
werden  soll",  aufs  Glücklichste  vertreten.  Sie  gehört  jener 
älteren  Richtung  der  deutschen  Neugothik  an,  die  ihre 
Vorbilder  vorzugsweise  den  Monumenten  Süddeutschlands 
aus  dem  14.  und  15.  Jahrhundert  entlehnte  und  in  Heide- 
loff  ihren  bekanntesten  Meister  gefunden  hat.  Nach  den 
Umwälzungen,  welche  die  Anschauungen  über  Gothik  durch 
das  Studium  der  frühgothischen  Werke,  seit  dem  Betriebe 
der  Kölner  Bauhütte  und  seit  Viollet's  klassischen  Publi- 
kationen erfahren  haben,  und  nach  der  seither  gewonnenen 
Einsicht  in  die  Technik  des  Mittelalters  ist  jene  ältere 
Schule,  die  dasselbe  lediglich  mit  dem  Auge  des  Künstlers 
ansah  und  daher  von  einem  gewissen  Dilettantismus  nicht 
frei  geworden  ist,  fast  vergessen.  Aber  einem  Werke  wie 
dieser  Fol  tz'schen  Kirche  gegenüber,  so  schlicht  und  prunk- 
los, so  voller  Ruhe  und  Monumentalität,  so  voller  Maass 
und  Harmonie  im  Detail  wie  in  den  Gesammtverhältiiissen, 
lernt  man  die  Mängel  der  Steinmetz -Virtuosität,  die  sich 
in  den  Vordergrund  der  heutigen  Gothik  gedrängt  hat, 
doppelt  schwer  empfinden,  lernt  man  bedauern,  dass  jene 
beiden  Richtungen  nicht  in  umgekehrter  Reihe  auf  einander 
gefolgt  sind. 

Hauberisser,  ein  begabter  Jünger  der  Schule  Frie- 
drich Schmidt  s  in  Wien,  hat  seinen  Konkurrenz-Entwurf 
fiir  das  Rathhaus  in  München  ausgestellt,  und  zwar  sowohl 
die  ursprüngliche  Fa^ade,  die  einen  Thurm  über  dem 
Haupteingange  zeigt,  wie  die  der  Ausführung  zu  Grunde 
gelegte  Modifikation,  in  welcher  der  Thurm  durch  einen 
reichen  Mittelgiebel  ersetzt  ist.  Gegenüber  manchen  an- 
deren Leistungen  aus  derselben  Schule  ist  dem  Baue 
Haube  risser 's  in  seinem  durchgehenden  Fa9adensy8tem 


eine  gewisse  Klarheit  und  Monumentalität  nachzurühmen, 
d.  h.  wenn  man  absehen  will  von  dem  durchbrochenen, 
auf  ein  dünnes  Stabwerk  reduzirten  Zinnenkranze,  der  in 
seiner  dekorativen  Zwecklosigkeit  wie  ein  Hohn  auf  das 
von  den  Gothikern  gepriesene  Ideal  des  „  Konstniktions- 
baues"  erscheint.  Desto  unruhiger  und  unglücklicher 
wirkt  jener  vielfältig  ausgezackte,  um  mehre  Fuss  hinter 
die  untere  Mauerflucht  zurückspringende  und  durch  eine 
magere  Gallerie  mit  sehr  unschöner  Silhouette  halbver- 
deckte Hauptgiebel.  Sollte  derselbe  in  der  That  so  aus- 
geführt werden,  so  wird  das  Münchener  Rathhaus  ein 
lehrreiches  —  ich  fürchte  jedoch  ein  abschreckendes  Bei- 
spiel für  die  Profanarchitektur  der  Wiener  gothischen 
Schule  geben,  die  wir  nach  Zeichnungen,  aber  noch  we- 
nig in  der  Ausführung  kennen  gelernt  haben.  Und  wie 
wenig  gerade  Zeichnungen  in  der  bekannten  Manier  der 
Schule  geeignet  sind  eine  auch  nur  annähernde  Vorstel- 
lung der  Wirklichkeit  zu  gewähren,  das  kann  man  hier  an 
einem  Vergleiche  beider  überzeugend  sich  klar  machen.  — 
An  dem  gothischen  Entwürfe  Hauberisser's  für  die  pro- 
testantische Kirche  ist  nur  auszusetzen ,  dass  die  Disposi- 
tion desselben  durchaus  die  traditionell  katholische  ist. 
Ein  Belvedere  desselben  Künstlers  zeigt  bei  einer  schönen 
Grundrissanordnung  edle  Renaissanceformen  in  derbem 
kräftigen  Relief,  hat  aber  mit  Rücksicht  anf  die  zu  er- 
wartende perspektivische  Wirkung  jedenfalls  zu  gedrun- 
gene Verhältnisse. 

Ich  wiederhole  hier,  dass  die  Ausstellung  der  Mün- 
chener Architekten  trotz  ihrer  relativen  Reichhaltigkeit 
doch  keineswegs  ein  vollständiges  Bild  des  dortigen  Kunst- 
lebens gewährt.  Die  vorhandenen  Arbeiten  sind  für  die 
Richtung  und  künstlerische  Potenz  ihrer  Verfasser  durch- 
aus nicht  immer  charakteristi.sch ;  zu  viele  Architekten  aber 
sind  ganz  unvertreten,  unter  ihnen  gerade  jene  Meister, 
denen  das  neuere  München  seine  Hauptwerke  und  die 
maassgebende  Anregung  in  baukünstlerischer  Hinsicht  ver- 
dankt: Bürklein,  der  eigentliche  Repräsentant  des  Maxi- 
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(iiilianstils,  und  Gottfried  Neu  reut  her,  der  Erbauer 
des  Polytechnikums,  aus  dessen  Lehrthätigkeit  an  dieser 
Anstalt  sich  bereits  eine  neue  Schule  entwickelt,  die  mit 
der  Vergangenheit  radikal  bricht  und  sich  ausschliesslich 
auf  den  Boden  der  Renaissance  stellt.  Aus  den  ausge- 
stellten Arbeiten  Schlüsse  auf  die  architektonische  Gegen 
wart  Münchens  zu  ziehen,  ist  daher  misslich  und  um  so 
uuthunlicher,  als  die  anderen  auf  der  Ausstellung  ver- 
tretenen Städte  zu  derartigen  Schlussfolgerungen  noch 
viel  unzureichenderes  Material  geliefert  haben.  —  Und  jeden- 
falls liegt  es  ausser  der  Aufgabe  dieses  gedrängten  Be- 
richtes über  das  gebotene  Material  hinauszugreifen  und 
dasselbe  willkürlich  zu  ergänzen. 

Mit  der  Erwähnung  Denzingers  schliesse  ich  den 
Architekten  Münchens  diejenigen  aus  anderen  Landes- 
theilen  Bayerns  an.  Denzinger,  der  Dombaumeister  von 
llegensburg,  hat  neben  einer  Reihe  höchst  instruktiver 
Photographien,  die  das  Vorschreiten  des  Restaurations- 
werks an  der  Thurmfaeade  des  Domes  von  Jahr  zu  Jahr, 
von  1860  bis  I8G9  veranschaulichen,  zwei  grosse  Werk 
Zeichnungen  ausgestellt:  die  Ansicht  der  nunmehr  vollen- 
deten Westfront  und  den  Entwurf  zur  Herstellung  des 
Südgiebels.  Wenn  ein  näheres  Eingehen  auf  das  Detail 
dieser  höchst  verdienstvollen,  mit  technischer  Meisterschaft 
und  anscheinend  sehr  sparsamen  Mitteln  ins  Werk  ge- 
setzten Restauration  gewiss  die  höchste  Anerkennung  für 
den  Meister,  der  sie  geleitet  hat,  ergeben  müsste,  so  mag 
mir  derselbe  verzeihen,  wenn  ich  bei  einer  so  flüchtigen 
Erwähnung  seines  Werkes  nur  einige  individuelle  abwei- 
chende Anschauungen  ausspreche,  die  sich  mir  allerdings 
weniger  vor  den  Zeichnungen  als  aus  der  Betrachtung 
der  Wirklichkeit  ergeben  haben.  Es  ist  mir  nämlich  nach 
der  Gesammtsilhouette  der  Westfacade  erschienen,  als  ob 
die  Thurme,  die  sich  in  ihren  obersten  Geschossen  nach 
einer  stark  gekrümmten  Kurve  verjüngen,  fast  um  Stock- 
werkshöhe zu  niedrig  ausgeführt  seien,  und  als  ob  die 
Helme  derselben  einen  zu  schwächlichen  und  trockenen 
Eindruck  machten.  Man  vermisst  zwischen  dem  letzten, 
in  sehr  dünne  Fialen  auskragenden  Geschosse  und  dem 
Helme  ganz  entschieden  eine  vermittelnde  Masse,  während 
an  den  Helmen  selbst,  die  gar  zu  regelmässig  und  in  zu 
kleinen  Abschnitten  getheilt  sind  —  namentlich  für  die 
Ansicht  aus  der  Ferne  —  der  Mangel  einer  Entasis  sich 
fühlbar  macht. 

Aus  Augsburg  hat  Leyboldt  den  Entwurf  zu  einer 
Villa  in  strengen  Renaissanceformen  eingeschickt,  die  nach 
ihrer  Disposition  —  (die  Wirthschaftsräumlichkeiten  er- 
füllen das  halbe  Erdgeschoss,  den  Wohnräumen  verbleibt 
der  Rest  desselben  und  das  Hauptgeschoss ,  für  Diener- 
zimmer etc.  ist  ein  drittes  Geschoss  vorhanden)  —  nicht 
eben  praktisch,  in  ihrem  dreistöckigen  Aufbau  und  ihren 
Verhältnissen,  als  Villa  wohl  doch  zu  schwerfällig  ist.  Von 
dem  Entwürfe  des  Baubeamten  Bern  atz  in  Augsburg 
für  die  Restauration  der  Apsis  von  St.  Zeno  bei  Reichen- 
hall, der  in  einem  grossen  Papp -Modell  dargestellt  ist, 
können  alle  Kunstfreunde  nur  dringend  wünschen ,  dass 
er  nicht  zur  Ausführung  gelange. 

Kein  Aussteller  hat  so  divergente  Arbeiten  eingelie- 
fert, als  Friedreich  in  Fürth.  Neben  zwei  idealen  Ent- 
würfen zu  einem  Museum  sculpturae  und  einem  Peripteros, 
die  nach  Auflassung  und  Darstellung  den,  der  seine  Pro- 
jekte zum  Berliner  Dom  gesehen  hat,  wie  alte  Bekannte 
aus  einem  (glücklicherweise)  vergangenen  Jahrhundert  an- 
schauen, in  der  Publikation  von  Knapp  in  Halle  eine 
Anzahl  ausgeführter  Gebäude  in  einer  Renaissance- Ar- 
chitektur, die  sich  zwar  auch  nicht  über  eine  gewisse 
handwerksmässige  Technik  erhebt,  die  aber  doch  von 
durchaus  moderner  Auflassung  und  nicht  ohne  Gefühl  für 
gute  Verhältnisse  ist.  Eyrich  in  Nürnberg  giebt  ein 
ideales,  in  Rom  angefertigtes  Projekt  zu  einem  Kunst- 
ausstellungsgebäude, das  in  seiner  Anwendung  klassischer 
Formen  und  in  der  grossartigen  Gesammt-Konzeption  des 
Aeusseren  besticht,  nach  seinen  inneren,  theilweise  sehr 
dunkelen  Räumen  aber  für  eine  hellere  Sonne  als  die  unsere 
berechnet  ist. 

Aus  der  Pfalz  endlich  ist  Hamm  in  Ludwigshafen 
mit  einer  einfachen  Bahnhofs-Fa9ade,  Franz  Jac.  Schmitt 


in  Zweibrücken  mit  einigen  Entwürfen  grosser  monumen- 
taler Gebäude  —  (unter  andern  einem  Projekt  zu  einem 
1  Museum  für  Wien)  —  vertreten,  die  in  ihrem  sichtlich 
fortschreitenden  Werthe  dem  Fleiss  und  Streben  des 
Verfassers  Achtung  sichern ,  aber  doch  daran  zweifeln 
lassen,  dass  seine  künstlerische  Schöpferkraft  zur  Lösung 
solcher  Aufgaben  genügt. 

HI. 

Die  Betheiligung,  welche  das  ganze  ausserbayrische 
Süddeutschlarid  der  Ausstellung  gewidmet  hat,  beschränkt 
sich  auf  zwei  Städte,  Wien  und  Stuttgart. 

Wien  ist  im  Verhältnisse  zu  der  gegenwärtig  dort 
herrschenden  Bauthätigkeit,  die  derjenigen  aller  anderen 
deutschen  Hauptstädte  zusammengenommen  wenig  nach- 
geben wird,  oder  vielleicht  gerade  in  Folge  dieser  Bau- 
thätigkeit, die  seinen  Architekten  den  Athem  raubt,  nur 
schwach  vertreten,  aber  es  hat  dafür  seine  besten  Kräfte 
entboten  und  fast  ausschliesslich  Zeichnungen  eingeschickt, 
die  speziell  für  Ausstellungszwecke  gearbeitet  sind. 

Unter  den  Architekten  der  Oestreichischen  Haupt- 
stadt wird  keiner  Hansen  den  ersten  Rang  streitig 
machen  wollen;  ich  stelle  daher  seine  beiden,  aus  be- 
schränkten Konkurrenzen  hervorgegangenen  Entwürfe  an 
die  Spitze  meines  Berichtes.  Der  Entwurf  zum  Herren- 
hause, im  Jahre  18()5  angefertigt,  war  bereits  auf  der  Pariser 
Weltausstellung  von  1867  und  ist  damals  in  diesem  Blatte 
besprochen  worden.  Ich  will  wiederholen,  dass  seine 
organische  Disposition  und  Gruppirung  im  Grundriss  wie 
im  Aufbau  bewunderungswürdig  sind,  aber  ich  will  auch 
gestehen,  dass  ich  mit  den  meisten  Besuchern  der  Aus- 
stellung von  dem  streng  antiken  Gewände,  in  das  der 
Meister  seinen  Bau  gekleidet  und  das  sich  namentlich  in 
der  fast  fensterlosen,  durch  eine  reiche  Rampenanlage,  mit 
Brunnen  und  Denksäule  geschmückten  Vorderfront  geltend 
macht,  befremdet  worden  bin.  Es  widerstrebt  unserem 
modernen  Bewusstsein  mehr  oder  weniger,  dass  dieser 
hellenische  Bau  mit  seinem  reichen  plastischen  Schmuck 
den  Ty2)us  eines  Herrenhauses  zur  Erscheinung  bringen 
soll,  obwohl  ich  zugeben  will,  das«  dieser  Typus  ungemein 
schwer  zu  definiren  sein  wird  und  dass  ich  es  lieber  zu- 
frieden wäre,  wenn  dem  Charakter  unserer  Herrenhäuser 
diese  Gestalt  entspräche,  als  diejenige  des  mittelalterlichen 
Kastells ,  das  ein  anderer  auf  der  Ausstellung  vertretener 
dafür  zu  Grunde  gelegt  hat. 

Ja,  ich  muss  meine  Ketzerei  im  Betrefl'  der  Anwen- 
dung des  streng  hellenischen  Bausystems  für  moderne  Ge- 
bäude so  weit  treiben ,  dass  ich  sogar  ähnliche  Bedenken 
gegenüber  dem  Hansen'schen  Mui:'een  -  Entwürfe  nicht 
ganz  ableugnen  kann.  Ich  darf  auch  diesen  Entwurf,  der 
den  Anlass  zu  so  langen  und  so  erbitterten  Kämpfen  ge- 
geben hat,  welche  die  kunstverständigen  Kreise  Wiens 
und  ganz  Deutschlands  bewegt  haben  —  Kämpfen,  die 
jetzt  ruhen,  aber  vielleicht  noch  heftiger  entbrennen  wer- 
kden  —  im  Allgemeinen  wohl  als  bekannt  voraussetzen. 
Auf  einer  kolossalen,  über  die  umgebenden  Strassen  erhöh- 
ten Terrasse  erheben  sich  seitlich  die  beiden  parallelen, 
programmgemässeu  Museengebäude,  aus  je  drei  durch  einen 
Langbau  an  der  äusseren  Front  verknüpften  Flügeln  be- 
stehend; an  der  Ilinterseite  der  ganzen  Anlage  aber  wer- 
den dieselben  durch  einen  schmalen  Trakt  verbunden, 
dessen  Mitte  ein  jonischer  Tempel,  der  ein  Skulpturen- 
Museum  aufnehmen  soll,  bezeichnet. 

Wenn  es  Hansen  auch  von  solchen,  die  nicht  zu 
seinen  Gegnern  gehören,  verdacht  worden  ist,  dass  er  aut 
diese  über  das  Programm  hinausgehende  Anordnung  nicht 
verzichten  wollte,  selbst  nicht  unter  der  Aussicht,  sich 
durch  diesen  Verzicht  den  Bau  zu  sichern,  so  begreift 
man  vor  dem  Projekte,  wie  ganz  unm(')glich  es  für  den 
Künstler  war,  einem  solchen  Ansinnen  zu  entsprechen. 
Denn  auf  die  Verbindung  beider  Museen  und  auf  die 
Glyptothek,  die  den  langweiligen  Parallelismus  zweier 
gleichen  Gruppen  erst  zum  architektonischen  Rythmus 
steigert,  verzichten,  hiess  hier  noch  mehr  als  einer  Statue 
den  Kopf  abschlagen.  In  der  Einfügung  jener  Glypto- 
thek liegt  nicht  allein  der  originellste  Reiz  der  ganzen 
Anlage,  sie   steht  auch  als  einzelner  Bautheil  unstreitig 
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am  Höchsten  und  entspricht  in  ihrer  antiken  Einfachheit, 
wie  auch  gerade  in  ihrer  antiken  Form  dem  Zwecke  auf 
das  Vollkommenste.  Gleiches  kann  ich  in  gleichem 
Maasse  von  den  beiden  seitlichen  Gruppen,  die  in  ihrer 
dreifivchen  Wiederholung  desselben  Hauptmotivs  und  ihrem 
sclir  einfachen  Architektur-Systeme  etwas  monoton  wirken, 
nicht  behaupten;  ich  möchte  sogar  bezweifeln,  dass  die 
vollkommenste  Lösung  einer  zweckmässig  beleuchteten  Ge- 
mäldegallerie  jemals  in  einem  Bau  nach  streng  antiker 
Gliederung  erreicht  werden  kann. 

Hansen  hat  für  seine  Bildersäle  bekanntlich  fast 
durchweg  Seitenlicht  angenommen,  wie  es  im  Schinkerschen 
Museum  zu  Berlin  angeordnet  ist;  er-  hat  seine  Bildwände 
zweckmässiger  als  dort  und  gewiss  ausreichend  beleuchtet, 
aber  auch  mit  einem  Aufwände  von  Mitteln  und  durch 
eine  Steigerung  der  Dimensionen  —  (27 V2'  hohe  Säle 
mit  18'  hohen  Fenstern  für  14'  hohe  Bildwände),  —  die 
wohl  nicht  mehr  im  harmonischen  Verhältnisse  zu  dem 
Zwecke  stehen.  Wenigstens  glaube  ich,  dass  sich  derselbe 
in  einem  Gebäude  ohne  den  Zwang  des  griechischen 
Architektur-Kanons,  in  einem  Gebäude  vielleicht  nach  dem 
Systeme  und  im  Geiste  der  Schinkel'schen  Bauakademie, 
mit  viel  geiingeren  Mitteln  und  befriedigender  erreichen 
Hesse. 

Und  an  diese  Beziehung  zur  Bauakademie,  in  welcher 
der  grösste  Architekt  unserer  Neuzeit,  der  in  der  ganzen 
ersten  Periode  seines  Schafi'ens  gleichfalls  streng  an  das 
von  der  Antike  überlieferte  Schema  sich  angeschlossen 
und  darin  einen  so  wunderbaren  Bau  wie  das  Berliner  Schau- 
spielhaus geschaffen  hatte,  uns  ein  Zeichen  hinterliess, 
wohin  die  letzten  Ziele  seines  künstlerischen  Strebens  ge- 
richtet waren,  möchte  ich  in  noch  anderem  Sinne  an- 
knüpfen. Auf  diesem  Wege,  den  nur  ein  Meister  ersten 
Ranges  einsclilagen  darf  und  kann,  fortzuschreiten,  ist 
seit  Schinkel  keiner  so  berufen  gewesen  als  gerade 
Hansen;  es  finden  sich  in  seinem  besten  und  grössten 
Werke,  dem  Waffenmuseum  des  Arsenals,  Elemente  genug, 
die  beweisen,  dass  er  ihn  bereits  betreten  hat.  Mag  das 
Bedauern  Hansens  und  seiner  künstlerischen  Freunde, 
dass  in  der  reichen  architektonischen  Physiognomie  Wiens 
Bauten  fehlen,  die  den  keuschen  Hauch  hellenischer 
Kunstblüthe  uns  vorführen,  mag  der  Wunsch,  dass 
Hansen,  der  dazu  zweifellos  am  Meisten  befähigt  ist,  sie 
schaffen  möge,  gerechtfertigt  sein:  ein  höheres,  ein  wür- 
digeres Ziel  dünkt  mir  jenes,  auf  dem  Grunde  helleni- 
scher Kunstanschauung  weiter  zu  bauen  im  Geiste  und 
mit  den  Mitteln  unserer  Zeit  —  ein  Ziel,  d;us  nur  er 
erreichen  kann,  während  gelungene  Reproduktionen  hel- 
lenischer Kunstformen  auch  Geringere  werden  liefern 
können ! 

Wenn  Heinrich  Ferstel  als  Künstler  gleichfalls 
einen  sehr  hohen  Rang  einnimmt,  so  darf  er  unter  den 
Wiener  architektonischen  Grössen  auch  deshalb  eine  be- 
sondere Beachtung  beanspruchen,  weil  er  allein  unter 
ihnen  ein  Oesterreicher  von  Geburt  ist  und  in  Wien 
selbst  seine  künstlerische  Ausbildung  gewonnen  hat.  Die 
Spur  davon  verleugnet  sich  in  seinen  Werken  keinesfalls. 
Jene  Stilmodifikation  oder  vielmehr  jener  stilistische  Vor- 
trag, den  man  mit  gutem  Recht  als  Wiener  Renaissance 
bezeichnen  könnte,  weil  er  in  engem  Zusammenhange 
steht  mit  den  alten  Renaissancebauten,  die  einst  italieni- 
sche Meister  hier  geschaften,  hat  kaum  ein  so  charakteri- 
stisches, kaum  ein  so  reifes  und  flüssiges  Werk  aufzu- 
weisen, als  die  Gestaltung  der  architektonischen  Details 
an  seinem  Museen  -  Entwürfe,  der  derselben  Konkurrenz, 
die  auch  den  Hansen  sehen  liervorgerufen,  seine  Enstehung 
verdankt.  Meisterhaft  ist  hierbei  das  kräftige  energische 
Relief  abgestimmt,  meisterhaft  die  Einheit  des  Maass- 
stabes, der  durch  die  ganze,  nur  in  manchen  Verhält- 
nissen etwas  zu  derbe  Architektur  geht.  Bestechend  wirkt 
auch  die  äussere  Gruppirung  der  ganzen  Bauanlage  auf 
der  grossen,  mit  dem  höchsten  Zauber  der  Darstellung 
ausgestatteten  Vogelperspektive.  Leider  finden  sich  aber 
bei  einem  näheren  Eingehen   auf  diesen  Entwurf  Mängel, 


die  jenen  Vorzügen  mehr  als  die  Wage  halten  und  ihm 
als  Ganzem  unter  den  vier  Arbeiten  jener  Konkurrenz 
den  letzten  Platz  anweisen.  Es  lässt  sich  kaum  ver- 
kennen, dass  jene  originelle  Gruppirung  des  Aeusseren 
für  die  Grundrissdisposition  maassgebend  gewesen  ist, 
nicht  umgekehrt.  Namentlich  gilt  dies  von  den  vier  domi- 
nirenden  Eckpavillons,  die  fast  ausschliesslich  unbedeu- 
tende, unschön  disjaonirte  Räume  enthalten,  weil  die  Mög- 
lichkeit einer  guten  Grundriss- Anordnung  der  Anlage 
einer  grossen  runden  Zentralhalle,  die  im  Aeusseren  von 
einer  für  die  Fa^ade  sehr  wirkungsvollen  Kuppel  gekrönt 
wird,  geopfert  ist.  Uebrigens  bildet  auch  in  der  äusseren 
Architektur  das  unvermittelte  Herauswachsen  dieser  Kup- 
peln aus  den  Dachflächen  die  ästhetisch  schwächste  Stelle 
des  Entwurfes.  Die  beiden  Trakte,  welche  die  Seiten- 
gebäude mit  einander  verbinden ,  stehen  mit  den  eigent- 
lichen Zwecken  des  Baues  in  so  geringem  Zusammenhange, 
dass  es  fast  erscheint,  als  seien  sie  dem  Entwürfe  erst  in 
einem  späteren  Stadium  seiner  Bearbeitung  hinzugefügt 
worden. 

Ungetheilten  und  unbegrenzten  Beifall  wird  sich 
stets  jenes  Werk  Forstels  erringen,  durch  das  er  sich 
einst  vom  unbekannten  jungen  Künstler  mit  einem 
Schlage  in  die  Reihen  der  ersten  Architekten  Deutsch- 
lands emporschwang  —  die  Votivkirche.  Mir  ist  kein 
neueres  gothisches  Bauwerk  bekannt,  das  unserem  künst- 
lerischen Empfinden,  sowohl  als  technisch-stilistische  Leis- 
tung wie  als  absolutes  Kunstwerk,  so  sympathisch  er- 
scheint, wie  dieses,  welches  stilistische  Korrektheit  eint 
mit  dem  entschiedenen  Gepräge  moderner,  zeitgemässer 
Auffassung,  das  uns  —  um  ein  triviales  aber  richtiges 
Bild  zu  gebrauchen  —  die  Rosen  der  Gothik  bietet  ohne 
ihre  Dornen.  Darf  ich  auch  einem  solchen  Werke  gegen- 
über eine  kleine  kritische  Bemerkung  nicht  unterdrücken, 
so  möchte  ich  aussprechen,  dass  mir  die  beiden  obersten 
durchbrochenen  Geschosse  der  Thürme  etwas  zu  gebrech- 
lich erscheinen,  wozu  wohl  am  Meisten  beiträgt,  dass  die 
vier  grossen  Ilauptfialen  in  der  ganzen  Höhe  dieser  Ge- 
schosse vom  Kern  des  Thurmes  gelöst  sind.  Erwähnt  zu 
werden  verdient,  dass  die  perspektivische  Ansicht  der 
Votivkirche  in  einem  Aquarell  von  Alt  dargestellt  ist, 
das  als  aquarellistische  Leistung  ausgestellt,  unbedingt  zu 
den  ersten  Perlen  der  bezüglichen  Abtheilung  gezählt 
werden  müsste. 

Der  drei  übrigen  Werke  Ferstels,  welche  sich  in 
München  belinden  —  alle  drei  schon  in  Paris  ausgestellt 
—  will  icii  nur  kurz  gedenken,  der  evangelischen  Kirche 
in  Brünn,  weil  sie  in  diesem  Blatte  bereits  an  anderer 
Stelle  besprochen  wurde,  der  Ansichten  vom  Schlosse 
Gross-Skal  in  Böhmen  und  des  Entwurfs  zum  Schützen- 
hause in  Wien,  weil  sie  so  himmelhoch  hängen,  dass  man 
eine  genügende  Anschauung  von  ihnen  selbst  beim  besten 
Willen  nicht  gewinnen  kann. 

Von  den  grossen  Wiener  Architekten  habe  ich  end- 
lich noch  Friedrich  Schmidt's  zu  erwähnen,  des  un- 
bestrittenen Hauptes  der  deutschen  Neugothiker  und  des 
Begründers  der  Wiener  Bauhütte,  welche  unter  den  neu- 
gothischen  Schulen  Deutschlands  zweifellos  die  zahlreichste 
ist.  Schmidt  hat  gleichfalls  fast  nur  Entwürfe  ausge- 
stellt, die  lb67  bereits  in  Paris  waren,  darunter  einen  ein- 
zigen in  geometrischer  Ansicht  und  Grundriss,  die  anderen 
sämmtlich  nur  in  äusseren,  resp.  einer  inneren  Perspek- 
tive. Wenn  schon  dies  Veranlassung  giebt,  den  einzelnen 
Entwürfen  keine  eingehende  Betrachtung  zu  widmen, 
so  will  ich  dies  um  so  mehr  unterlassen ,  als  ich  hoffen 
darf,  dass  die  wichtigsten  und  interessantesten  derselben, 
die  vier  von  ihm  in  Wien  ausgeführten  Kirchen,  den  Le- 
sern dieses  Blattes  einmal  besser  vorgeführt  werden  sollen. 
Ich  will  diese  Gelegenheit  lieber  wahrnehmen ,  ein  offen- 
herziges Wort  über  Friedrich  Schmidt's  Streben  und 
über  dessen  Resultate  auszusprechen,  weil  ohne  eine  solche 
nähere  Motivirung  die  allgemeinen  Bemerkungen,  die  ich 
über  seine  Zeichnungen  zu  machen  habe,  nicht  genügend 
gerechtfertigt  erscheinen  möchten. 


( Fortsetzun;;  folgt.) 
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Die  Wirkung  des  Ganzen  beruht  zumeist  auf'  den  klar 
und  übersichtlich  disponirten  Baumassen  und  der  vielfälti- 
gen Wiederholung  desselben  einfachen  Architekturmotives, 
welches  hervorgeht  aus  den  mächtigen  Dimensionen  der 
ganzen  Anlage.  Der  Bau  folgt  übrigens  in  allen  Theilen 
einer  konsequent  durchgeführten  Axentheilung  von  12' 
Weite. 

Des  basilikenartigen  Aufbaues,  sowie  der  wohlthuen- 
den  Unterbrechung  der  langen  Seitenfronten  durch  vortre- 
tende Mittel-  und  Eckbauten  wurde  schon  erwähnt;  die 
Vorderfront  und  ihr  charakteristisches  Gepräge  stellt  sich 
in  der  beigefügten  perspektivischen  Ansicht  dar.  Die  grosse 
Mittelhalle  derselben  ist  hier  durch  einen  Giebel  und  eine 
Reihe  grosser  Fenster  charakterisirt,  sie  wird  von  den 
Treppenthürmen  eingefasst,  deren  oberes  Geschoss  acht- 
eckig und  leicht  durchbrochen  gehalten  ist.  Der  Hof  für 
die  Schiebebühnen,  welcher  als  niedrige  Baumasse  der 
Fa^ade  vorgelegt  ist,  beeinträchtigt  allerdings  die  volle 
Wirkung  derselben;  er  kann  jedoch,  falls  das  alte  Direktitnis- 
gebäude  in  Wegfall  kommt,  durch  eine  Halle  maskirt 
werden,  wie  dies  unsere  Abbildung  auch  bereits  zeigt; 

Einen  ausgezeichneteren  Detail-Schmuck  hat  nur  die 
Halle  vor  dem  Abgangsvestibul  durch  vier  allegorische 
Gestalten  auf  der  Dachbrüstung  und  durch  ein  grösseres  auf 


Glasdach  und  nur  die  Seitentheile  eine  feste  Bedeckung 
erhalten  haben,  sowie  die  harmonische  Färbung  der  Waiid- 
theile  das  Ihrige  beitragen.  An  der  Ausfahrtsseite  schliesst 
die  Halle  einlach  durch  einen  letzten  mit  einer  Sima  be- 
krönten Eisenbinder,  der  sich  zwischen  die  Thürrne  spannt, 
ab;  die  Giebelseite,'  wo  sich  über  den  grossen  Fenstern 
hohe  ungegliederte  Wandilächen  bilden,  erscheint  als  nicht 
glücklich  gelöst. 

Vestibüle  und  Wartesäle  haben  ebenfalls  eine  einfache 
architektonische  Ausbildung  und  Dekoration  erhalten,  die 
der  Bestimmung  derselben  entspricht.  Doch  erscheint  hier, 
wie  an  den  wenigen  ornamentirten  Theilen  des  Aeusseren, 
den  Säulenkapitälen  der  Vorhallen  etc.,  das  Bestreben  auffal- 
lend, die  romanischen  Formen  auch  in  der  Detailausbildung 
durchzuführen.  Während  man  in  Berlin  auch  bei  Bauten 
von  ziemlich  ausgesproclien  romanischem  Charakter  doch  im 
Detail  zumeist  an  der  Antike  festhält,  ist  bei  diesem  Baue 
sowohl  in  dem  skulpirten  und  gemalten  Ornament  der 
Wände  und  Decken,  als  auch  in  der  Ausbildung  der  in- 
neren Einrichtung,  wie  der  Gaskronen  und  Armleuchter, 
und  schliesslich  auch  in  der  Zusammenstellung  und  Wahl 
der  Farben  eine  Verwendung  jener  Stilformen  wahrzu- 
nehmen, wie  wir  sie  bei  Neubauten  der  Münchener  Schule 
gewohnt  sind.    Es  würde  uns  hier  zu  weit  führen,  über 


Durclis 

den  Bau  bezügliches  Relief  des  Bildhauers  Atinger  mit 
den  Portraits  verschiedener  Persönlichkeiten,  welciie  auf 
die  Errichtung  des  Baues  von  Einfluss  gewesen  sind, 
erhalten. 

Als  besonders  gelungen  ist  die  Innenarchitektur  der 
grossen  Halle  zu  bezeichnen.  Der  Sockel  ist  hier  durch 
eine  Bekleidung  von  Granit  in  Manneshöhe  hergestellt, 
durch  welche  ein  für  allemal  den  bei  dem  Bahnhofsver- 
kehre unvermeidlichen  Beschädigungen  der  unteren  Par-  j 
■thien  des  Baues  vorgebeugt  wird.  Die  Architektur  dar- 
über, Lisenen,  Fenstereinfassungen  und  Gallerie  sind  aus 
gelben  Ziegeln  in  Rohbau  hergestellt,  während  die  Flächen 
dazwischen  geputzt  und  in  grauer  Steinfarbe  abgetönt  sind. 
Das  sichtbare  Eisendach  von  sichelförmigen  Trägern  unter- 
stützt, ruht  über  der  Bogen  -  Gallerie,  welche  die  Seiten- 
mauern bekrönt,  ohne  dass  eine  andere  architektonische  Ver- 
mittelung  versucht  worden  wäre  als  jene,  die  sich  von  selbst 
durch  die  der  Entfernung  der  Binder  folgende  Axenthei- 
lung der  unteren  Bautheile  und  durch  die  leichte  Gestal- 
tung jener  obersten  Gallerie,  die  somit  zu  dem  Charakter 
der  Dachkonstruktion  überführt,  ergiebt.  Auch  bei  der 
Eisenkonstruktion  selbst  ist  jeder  Versuch  einer  Umklei- 
dung  der  Eisentheile  unterlassen.  Trotzdem  aber  ist  die 
ästhetische  Wirkung  der  Decke  sowie  des  ganzen  Raumes 
eine  durchaus  befriedigende,  ja  anziehende,  wozu  allerdings 
auch    der  Umstand,   dass  der  Mitteltheil  der  Decke  ein 


die  Zulässigkeit  einer  solchen  Verwendung  uns  auszuspre- 
chen, erwähnen  wollen  wir  aber  doch,  dass  eine  derartige 
romanische  Detailausbildung  uns  zumal  da  nicht  am  Oite 
erscheint,  wo  sie  sich  darauf  beschränkt,  einzelne  Theile, 
Kajjitäle  und  Glieder  eines  der  Antike  direkt  entlehnten 
Motives,  wie  der  Wandpilaster  und  Konsolgesimse  im  In- 
nern der  Wartesäle,  nur  in  abweichender  Form  zu  dekoriren. 

Die  drei  grösseren  Wartesäle  haben  eine  Dekoratiim 
durch  zwei  Reihen  von  Wandpilastern  übereinander  erhal- 
ten, welche  den  Fenstergerüsten  folgen  und  die  Wand  in 
zwei  auch  in  der  Farbe  unterschiedene  Gurtungen  theilen. 
Auf  den  oberen  Pila.stern  ruhen  die  sichtbaren  hölzernen 
llauptträger  der  Decken,  welche  auf  diese  Art  zwar  der 
gesammten  Raumtheilung  sich  anschliessen,  aber  doch  ent- 
schieden ohne  Vermittelung  und  zu  unmittelbar  auf  jenen 
Pilastern  gelagert  sind.  Zwischen  den  Hauptträgern  sind 
grössere  Kassetten  geputzt  und  bemalt,  in  welchen  durch- 
brochene Rosetten  von  Eisenguss  zur  Ventilation  eingesetzt 
sind.  Von  denselben  hängen  gleichzeitig  die  Gaskronen 
herab,  deren  jeder  Saal  fünf  zu  vier  Brennern  erhalten  hat. 
Der  Wartesaal  1.  Klasse,  kleiner,  wie  die  anderen,  zeich- 
net sich  durch  eine  geschmackvolle  Dekoration  seiner 
Wände  durch  schablonirte  Tapetenmuster  aus.  Die  innere 
Einrichtung  der  Wartesäle,  die  Disposition  der  Büffets  u.  s.  w. 
schliesst  sich  der  in  Deutschland  durchaus  eingeführten  Be- 
stimmung derselben  an,  wonach  die  Säle,  sehr  im  Gegen- 
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Satz  zu  fVaiiz()sischeii  Anlagen,  hauptsiiclilicli  auch  als  Restau- 
tiotislokale  benutzt  werden.  Die  Hauptvestibüle,  in  der 
Arcliitektur  den  Wartesälen  verwandt  disponirt,  iiaben 
wie  die  Halle  eine  Granitbekleidung  des  Sockels  erhalten. 
Der  Fussboden  derselben,  sowie  aller  Korridore  ist  mit 
einein  bunten  Muster  in  Mettlacher  Fliesen  belegt. 

In    den  Räumen    der    Gepäckexpedition  werden    die  j 
Decken    durck   sichtbare  Eisenkonslruktion   gestützt;    wo  ! 
Ollerlichter    verwendet    worden    sind,    haben    sie  durch 
Ornament    in    bunten    Linien     noch    einen  besonderen 
Sclimuck  erhalten. 

Abweichend  endlich  von  dem  Charakter  der  übrigen 
Räumlichkeiten   sind    die  Königszimmer,   nicht  blos  mit 


einem  grösseren  Luxus,  sondern  auch  in  moderner  Weise 
dekorirt;  der  Ilauptsalon  namentlich,  der  durch  Marmor- 
säulen getheilt  ist  und  durch  kleine  Kuppeln  in  der  Decke 
noch  Oberlicht  erhält,  ist  geschmückt  durch  Marmorpanele, 
Wandliächen  in  Stuckniarmor  und  reiche  Malerei. 

Die  Ausführung  des  Baues,  für  welche  eine  Zeit  von 
drei  Jahren  erforderlicli  war,  geschah  unter  Leitung  des 
Baumeisters  Send  1er,  während  für  die  Dekoration  der 
Architekt  Fingerling  thätig  war.  Der  Bau  war  auf 
600,000  Thaler  veranschlagt,  eine  Summe,  hinter  welcher 
die  Kosten  der  Ausführung  noch  um  etwas  zurückgeblieben 
sind.  ^ 


Das  llrllioil  <l<>r  Jury  in  der  Konkurrenz  für  den  Berliner  Douihau. 


Unter  dem  Titel:  „General-Bericht  über  die  Arbeiten 
der  Kommission  zur  Beurtheilung  der  Konkurrenz-Projekte 
für  einen  neuen  Dom  in  Berlin"  wird  in  der  „besonderen 
Beilage"  des  Königl.  Preussischen  Staats- Anzeigers  vom 
25.  September  1869  ein  vom  27.  März  und  2.  April  d.  J. 
datirtes,  von  den  Hrn.  Salzenberg  und  Lucae  unter- 
zeichnetes Aktenstück  publizirt,  das  uns  endlich  die  lange 
schon  erwarteten  authentischen  Aufschlüsse  über  das  Vo- 
tum der  Jury  bringt,  die  in  jener  Konkurrenz  zu  ent- 
scheiden hatte.  —  Die  Absicht,  den  Bau  eines  grossen 
protestantischen  Domes  in  Berlin  wieder  aufzunehmen,  die 
Konkurrenz,  die  zu  diesem  'Zwecke  in's  Werk  gesetzt 
wuide,  das  Ergebniss  derselben  —  sie  sind  uns  so  wichtig 
und  bedeutsam  erschienen,  dass  wir  der  Angelegenheit  von 
Anfang  an  eine  aussergewöhiiliche  Beachtung  geschenkt 
und  ihr  einen  ausnahmsweise  giossen  Raum  unseres  Blattes 
gewidmet  haben.  Wir  dürfen  ihn  aucii  diesem  Schluss- 
akte der  Frage  nicht  versagen  und  bringen  daher  zunächst 
den   Bericht  selbst  in  seinem   Haupttheile  zum  Abdruck. 

Die  Einleitung  des  Berichts  können  wir  übergehen. 
Sie  rekapitulirt  die  historischen  Daten  von  Erlass  der  er- 
sten Kabi netsordre  des  Königs  bis  zur  liinberufung  der 
Jury,  zählt  deren  Mitglieder  auf  und  erwähnt  die  Kon- 
stituirungs-Förmlichkeiten ,  um  sodann  näher  auf  die  am 
•S.  März  d.  J.  begonnene  Arbeit  einer  Beurtheilung  der 
Konkurrenz-Entwürfe  einzugehen.  Wir  lassen  von  hier  ab 
den  Wortlaut  folgen. 

„Bei  der  augenfälligen  Ungleichheit  des  künstlerischen 
Werthes  der  zahlreichen  zur  Konkurrenz  gelangten  Ent- 
würfe beschloss  die  Kommission,  zunächst  diejenigen  Pro- 
jekte von  einer  eingehenden  Beurtheilung  vorab  auszu- 
schliessen,  die  in  Bezug  auf  Konstruktion  und  Aesthetik 
so  grosse  Mängel  aufwiesen,  dass  die  Verfasser  derselben, 
als  mit  den  Fundamentalgesetzen  der  Baukunst  nicht  hin- 
reichend vertraut,  der  gestellten  architektonischen  Aufgabe 
überhaupt  nicht  gewachsen  erschienen. 

Nach  dem  einstinmiig  gefassten  Beschlüsse  der  Kom- 
mission und  nach  vorgängiger  sorgfältiger  Prüfung  jedes 
einzelnen  Projektes  wurden  unter  kurzgefasster  Angabe 
der  Gründe,  als  zur  ferneren  eingehenden  Beurtheilung 
ungeeignet  bezeichnet  im  Ganzen  21  Entwürfe  von  20 
Verfassern  und  zwar:  Mit  dem  Motto:  „Viel  Köpfe,  viel 
Sinne",  —  von  G.  in  Toulouse,  —  von  P.  in  Toulouse, 
—  mit  dem  Motto :  „Durch's  Kreuz  zum  Licht",  —  von 
E.  in  Nürnberg,  —  von  B.  in  Zeulenroda,  —  mit  dem 
Motto:  „Durch  Gott  zum  Sieg",  —  von  B.  in  Charlotten- 
hurg,  —  von  S.  in  Breslau,  —  von  P.  in  Frankfurt  a.  M.,  — 
von  F.  in  Fürth  (2  Proj.),  —  von  M.  in  Gent,  —  von  G. 
in  Berlin,  —  von  W.  in  Clausthal,  —  von  J.  in  Hohen- 
stein, —  mit  dem  Motto:  „Bramante",  —  von  Z.  in 
Breslau,  —  mit  dem  Motto:  ,, Pegasus",  —  von  H.  in 
Berlin,  —  mit  dem  Motto:  ,, Wahrheit."  —  Zur  Prüfung 
und  speziellen  Beurtheilung  verblieben  daher  im  Ganzen 
32  Projekte,  von  30  Verfassern  herrührend. 

Nachdem  über  die  Vertheilung  der  Referate  unter  die 
Mitglieder  der  Kommission  mit  Ausschluss  des  Schrift- 
führers Herrn  Lucae  und  des  Herrn  Ober-Konsistorial- 
Raths  Dr.  K(')gel  durch  das  Loos  entschieden,  und  der 
Geschäftsgang  bei  Beurtheilung  der  Pläne  dahin  geregelt 
war,  dass  das  von  dem  Referenten,  nach  Rücksprache  mit 


dem  Korreferenten  abgefasste  Gutachten  im  Plenum  der 
ganzen  Kommission  zu  berathen  und  unter  genauer  Prü- 
fung der  Pläne  und  Modelle  festzustellen  sei,  begannen 
am  12.  März  er.  die  einzelnen  Sektionen  ihre  Arbeiten  in 
den  Frühstunden,  während  den  um  11  Uhr  Vormittags 
eröfineten  Plenarsitzungen  die  Referate  der  einzelnen  Mit- 
glieder der  Kommission  zur  Prüfung  und  eingehenden  Be- 
sprechung zugingen. 

Die  Sitzungs- Protokolle  bis  zum  23.  März  incl.  ent- 
halten die  ausführlichen  Beurtheilungen  der  32  Projekte, 
deren  Vorzüge  und  Mängel  in  Bezug  auf  die  Situation, 
Konstruktion  und  Aesthetik  nachgewiesen  sind.  Hierbei 
kam  in  Betracht,  dass  die  in  der  Miriisterial -Verfügung 
vom  12.  August  1867  bezeichneten  Grundbedingungen 
Nr.  1  —  8,  welche  bei  den  vorzulegenden  Entwürfen  ein- 
zuhalten waren,  über  die  Situation,  ürientirung  und  die 
Baukosten  genaue  Bestimmungen  enthalten,  während  den 
Künstlern  in  Bezug  auf  Grundriss- Anordnung,  Raumdis- 
])Osition,  Konstruktion  und  Wahl  des  Baustils  völlig  freie 
Hand  gelassen  war.  Die  Kommission  musste  somit  jede 
Lösung  der  gestellten  Aufgabe,  insofern  sie  die  vorge- 
schriebenen Grenzen  des  Bauplatzes  im  Wesentlichen  inne 
hielt  und  die  disponibel  gestellte  Bausumme  nicht  über- 
schritt, als  berechtigt  anerkennen.  Die  demnächst  zur  Er- 
örterung gekommene  Frage,  ob  unter  den  auf  Grund  des 
Konkurrenz- Ausschreibens  vom  12.  August  1867  einge- 
lieferten  Entwürfen  für  einen  neuen  evangelischen  Dom 
zu  Berlin  Projekte  sich  befinden,  welche  den  vorgeschrie- 
benen Bedingungen  der  Konkurrenz  entsprechen  und,  in- 
soweit dies  der  Fall  ist,  nach  ihrer  künstlerischen  Auf- 
fassung und  konstruktiven  Durchbildung  dem  Zwecke,  einen 
würdigen  Dom  für  den  evangelischen  Kultus  an  der  be- 
zeichneten Stelle  zu  errichten,  an  sich  entsprechen  oder 
einer  weiteren  Bearbeitung  für  diesen  Zweck  zur  Grund- 
lage zu  dienen  vorzugsweise  geeignet  sind,  musste  von 
Seiten  der  Kommission  mit  allen  Stimmen  verneint 
werden. 

Wenn  es  somit  nicht  gelungen  ist,  aus  der  Zahl  der 
Konkurrenzentwürfe  einen  zur  Ausführung  direkt  oder  mit 
geringen  Abänderungen  geeigneten  Bauplan  zu  erhalten, 
so  bietet  andrerseits  die  grosse  Zahl  der  mit  so  ent- 
schieden künstlerischer  Befähigung  entworfenen  und  mit 
anerkennenswerther  Sorgfalt  bearbeiteten  Projekte  den  er- 
freulichen Beweis  eines  regen  und  erfolgreichen  Strebens. 
auf  dem  Gebiete  der  Architektur. 

Die  Kommission  glaubte  daher  im  Sinne  ihres  Auf- 
trages zu  handeln,  wenn  sie  von  den  eingegangenen  Kon- 
kurrenz-Arbeiten diejenigen  bezeichnet,  welche  nach  den 
verschiedenen,  bei  der  Beurtheilung  in  Betracht  kommen- 
den Richtungen,  sei  es  in  einer  oder  mehrfacher  Beziehung 
eine  hervorragende  Stelle  einnehmen.  Auf  Grund  eines 
Majoritätsbeschlusses  im  Plenum  der  Kommission  sind  in 
diesem  Sinne  die  nachstehend,  nach  dem  Namen  der  Künst- 
ler alphabetisch  geordneten  10  Projekte:  1.  Von  Adler 
in  Berlin  —  2.  von  Eggert  in  Berlin  —  3.  von  Ende 
und  Böckmann  in  Berlin  —  4.  von  Gropius  und 
Schmieden  in  Berlin  —  5.  von  llildebrand  in  Berlin 

—  6.  von  K Hilgenberg  in  Oldenburg  —  7.  von  Ky Il- 
mann und  Heyden  in  Berlin  —  8.  von  Orth  in  Berlin 

—  9.  von  V.  Quast  in  Radensieben  —  10.  von  Spiel- 
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berg  in  Berlin  —  als  Kiin.sUeistungen  von  Bedeutung  zu 
bezt'iclinen. 

Bevor  die  Kommission  sich  der  ihr  gest.-lltcn  Auf- 
gabe, der  sorgt'ältigeii  l'rüt'ung  und  eingeiienden  Begut- 
achtung der  Konkurrenzentwürfe  unterzog,  erachteten  die 
Mitglieder  derselben  eine  Einigung  über  die  Grundzüge 
eines  Programms  für  den  beabsichtigten  Bau  eines  evan 
gelischen  Domes  in  Berlin  für  nothwendig,  und  verdaniit 
die  Kommission  die  hierzu  erforderlichen  statistischen  Nacli- 
weisungen  über  die  Domgemeinde  zu  Berlin  den  Mitthei- 
lungen des  Herrn  Bau-Raths  Erbkam  als  Mitglied  des 
Domkirchen  -  Kollegiums.  Ebenso  gab  die  übersichtliche 
Zusammenstellung  der  lokalen  kirchlichen  Bedürfnisse  sei- 
tens des  Herrn  Ober-Konsistorial-Raths  Dr.  Kögel  das 
zuverlässigste  Material  zur  Aufstellung  des  nachstehend 
mitgetheilten  und  von  der  Kommission  einstimmig  ange- 
nommenen Programms: 

„Es  ist  von  einer  besonderen  Festkirche  und  einer 
davon  getrennten  Predigtkirche  Abstand  zu  nehmen;  viel- 
mehr soll  der  neue  Dom  nur  einen  Hauptraum  für  die 
Gemeinde  enthalten,  welcher  zwar  in  erster  Linie  dem 
Zwecke  des  allsonntäglichen  Gottesdienstes  entsprechen 
muss,  jedoch  über  die  Anforderungen  an  eine  Pfarrkirche 
hinaus,  im  Sinne  einer  protestantischen  Hauptkirche  ge- 
staltet werden  soll. 

1.  Rau  ni  b  ed  ü  r  f  niss.     Es  werden  verlangt: 

Im  Hauptraunie,  theils  zu  ebener  Erde,  theils  auf  den 
Emporen;  IGOO  geschlossene  Sitzplätze  a  5  Quadratfuss 
(excl.  Gänge). 

Auf  den  Emporen:  200  geschlossene  Sitzplätze  a  8 
Quadratfuss  (incl.  (iänge)  für  fürstliche  Personen,  Hofbe- 
amte, Diplomaten  etc.,  und  zwar:  a.  für  eine  Königliche 
Loge  50  Plätze,  b.  für  eine  Fürstenloge  40  Plätze,  c.  für 
eine  Diplomatenloge  40  Plätze,  d.  für  eine  Ministerloge  40 
Plätze,  e.  für  eine  Loge  des  Domkirchen -Kollegiums  30 
Plätze;  ausserdem  ist  für  mehre  Klosets  für  diese  Logen 
in   ihrer  unmittelbaren  Nähe  zu  sorgen. 

Auf  der  Orgelempore:  150  Plätze  für  Sänger. 

Ferner  soll  der  Raum  vor  dem  Altare  und  zur  Seit(; 
desselben  für  mindestens  150  bis  200  Personen  Platz  zum 
Sitzen  gewähren. 

An  Nebenräumen  sind  erforderlich:  a.  eine  kleine 
Sakristei  von  350  Quadratfuss,  b.  eine  grössere  Sakristei 
von  600  Quadratfuss,  c.  eine  abgeschlossene  Nebenkirche 
von  2500  Quadratfuss,  d.  ein  oder  zwei  grössere  Säle 
für  Synodal- Versammlungen  von  1200  bis  1500  Quadrat- 
fuss, e.  ein  Aerarium  in  der  Nähe  der  einen  Sakristei  von 
150  Quadratfuss,  f.  Klosets  für  die  Gemeinde  und  die 
Geistlichen,  g.  vielleicht  noch  eine  Taufkapelle,  wenn  die 
ad  c  aufgeführte  Nebenkirche  nicht  gleichzeitig  als  Tauf- 
kapelle benutzt  wird.  —  Die  grössere  Sakristei  und  die 
Taufkapelle,  wenn  letztere  vorhanden,  müssen  zu  ebener 
Erde  liegen;  bei  den  übrigen  Räumen  ist  dies  jedoch  nicht 
unbedingt  nothwendig. 

Ferner  muss  der  Chor  um  3  bis  5  Stufen  höher  als 
die  Kirche  gelegen,  als  Altarraum  in  einer  würdigen 
Weise  architektonisch  ausgezeichnet  werden  und  die  Axen- 
richtung  von  Westen  nach  Osten  bedeutsam  betonen.  Da- 
gegen ist  jede  Abschliessung  oder  auch  nur  Einengung, 
die  den  Altarraum  in  eine  selbstständige  —  gleichviel  ob 
Haupt-  oder  Nebenkirche  verwandelt,  als  unevangelisch 
zurückzuweisen.  Ferner  dürfen  im  Chor  weder  hinter 
noch  zur  Seite  des  Altars  Emporen  liegen.  Endlich  ist 
ausser  einer  offenen  Vorhalle  ein  geschlossener  Vorraum 
unerlässlich,  welcher  nicht  nur  dem  praktischen  Bedürf- 
nisse entsprechen,  sondern  auch  seiner  räumlichen  und 
künstlerischen  Bedeutung  nach  würdig  das  Innere  des 
Domes  vorbereiten  soll. 

2.  Raumgrenzen.  Das  Maximum  der  Entfernung 
eines  der  Anfangs  erwähnten  Sitzplätze  von  der  Kanzel 
darf  betragen:  a.  in  einem  reinen  Zentralbau  100',  b.  in 
einem  Zentralbau  mit  Armeen  und  Emporen  120',  c.  in 
ein(!m  Langl)au  150'. 

3.  Enii)oren.  Emporen,  unter  welchen  der  Raum 
auch  noch  zu  Sitzfilätzen  benutzt  werden  soll,  dürfen  sich 
in  der  Vorderkante  des  Fussbodens  bis  zu  25'  über  dem 
des   Kirchenschiffes    erheben.     Jede   Empore    über  dem 


Hanptportale  muss  jedoch  so  hoch  liegen,  dass  ein  den 
Dimensionen  des  Gebäudes  angemessener  Eingang  ge- 
schaffen werden  kann. 

4.  Kanzel.  Die  Kanzel  soll  mit  iiirem  Fussboden 
.S  bis  10'  über  dem  Pflaster  des  Kirchenschiffes  liegen 
und  darf  nicht  in  der  Axe  des  Altares  stehen. 

5.  Altar.  Der  Altar  muss  im  Chore  um  1  bis  2 
Stufen  über  dem  Boden  desselben  erh(")ht  und  so  aufge- 
richtet werden,  dass  der  Geistliche  womöglich  von  allen 
Plätzen  gesehen  werden  kann.  Ein  Umgang  hinter  dem 
Altare  ist  unbedingt  nöthig.  In  dem  Dom  mehr  als  einen 
Altar  aufzustellen,  ist  weder  der  Einheit  des  Baues  för- 
derlich, noch  seinem  evangelischen  Charakter  angemessen. 

6.  Sitzplätze.  Die  Richtung  der  Sitzplätze  zu  dem 
Altare  und  zu  der  Kanzel  muss  womciglich  keine  zu  ver- 
schiedene sein. 

7.  Fussboden.  Der  Fussboden  des  Predigtraumes 
soll  horizontal  und  überall  in  derselben  Höhe  liegen. 

8.  Beleuchtung.  Eine  ausreichende  und  gleich- 
mässige  Lichlgebung  ist  unerlässlich. 

9.  Heizung.  Alle  Räume  des  Domes  müssen  heiz- 
bar sein." 

Die  Kommission  war  sich  bei  Aufstellung  des  vor- 
stehenden Programms  für  den  Entwurf  eines  evangelischen 
Domes  in  Berlin  bewusst,  dass  die  Beurtheilung  des  Werthes 
der  vorgelegten  Konkurrenzentwürfe  nicht  nach  der  meh- 
ren oder  minderen  Uebereinstimmung  mit  diesem  nach- 
träglich aufgestellten  Programme  zu  bemessen  sei,  da  die 
Kultuserfordernisse  einer  Hof-  und  Domkirche  für  Berlin 
den  Künstlern  bei  Entwurf  der  vorliegenden  Pläne  nicht 
ausreichend  bekannt  waren,  vielmehr  konnte  nur  die  künst- 
lerische Vollendung  der  Arbeit,  die  konstruktive  Durch- 
bildung und  die  Zweckdieiilicbkeit  für  den  evangelischen 
Kultus  im  Allgemeinen  hierbei  in  Betracht  kommen. 

Das  von  der  Kommission  festgestellte  Programm 
dürfte  aber  bei  ferneren  Bearbeitungen  von  Plänen  für  den 
Berliner  Dom  die  für  den  Architekten  unerlässlichen  An- 
haltspunkte bieten  und  somit  die  Erlangung  eines  brauch- 
baren Projektes  wesentlich  fördern. 

Uebergchend  auf  die  Stilfrage  beschloss  die  Kom- 
mission nach  längeren  Verhandlungen  mit  12  gegen  4 
Stimmen:  „dass  ein  Dom  im  Spitzbogenstil  an  der  be- 
treffenden Stelle  wegen  des  architektonischen  Charakters 
der  umgebenden  Gebäude  nicht  zulässig  sei."  Für  diesen 
Beschluss  stinmiten  die  Herren  Herrniann,  Strack, 
Hitzig,  Erb  kam,  Lucae  aus  Berlin,  Hase  aus  Han- 
nover, E  n  g  e  I  h  a  r  d  aus  Münster,  von  Ritgen  aus  Glessen, 
Semper  aus  Zürich,  Ziebland  aus  München,  Lübke 
aus  Stuttgart  und  Gruner  aus  Dresden.  —  Dagegen 
stimmten  die  Herren  Salzenberg,  Flaminius,  Dr. 
Kögel  aus  Berlin  und  Voigtei  aus  Cöln. 

Zur  näheren  Motivirung  der  Gründe  gaben  die  Herren 
Salzenberg,  Flaminius  und  Voigtei  ein  Separat- 
votum zu  Protokoll,  in  welchem  dieselben  der  Majorität 
der  Kommission  in  dieser  Frage  aus  nachstehenden  (irün- 
den  nicht  beistimmen  zu  können  erklärten: 

1)  Weil  sie  nicht  anzuerkennen  vermögen,  dass  die 
an  anderen  Orten  uud  selbst  unter  ähnlichen  Verhältnissen 
bestehenden  grossartigen  Monumente  des  Spitzbogenstils 
die  ästhetische  und  bedeutsame  Wirkung  der  Umgebungen 
Ijeeinträchtigen ,  oder  selbst  in  ihrer  Erscheinung  durch 
diese  Umgebungen  geschädigt  werden. 

2)  Weil  die  Ergebnisse  der  vorliegenden  Konkurrenz 
den  überzeugendsten  Nachweis  von  der  Bildungsfähigkeit 
des  Spitzbogenstils  darbieten,  welche  ihn  bei  geschickter 
künstlerischer  Behandlung  den  mannichfaltigsten  Grundriss- 
formen und  Grössenverhältnissen  entsprechend  erscheinen 
lässt,  und  weil  die  Unterzeichneten  daher  eine  Beschrän- 
kung des  Programms  durch  Ausschliessung  eines  so  bil- 
dungsfähigen Stils  nicht  als  wünschenswerth  erachten 
kötmen. 

3)  Weil  das  System  des  Spitzbogenstils  bei  der  ihm 
eigenthümlichen  Ausbildung  des  Gewölbebaues  vorzugs- 
weise eine  reiche  und  gleichmässige  Lichtgebung  begün- 
stigt, erfahrungsmässig  der  Erzielung  einer  guten  akusti- 
schen Wirkung  förderlich  ist  und  die  stützenden  Massen 
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auf  das  für  die  Entwickelung  freier  lichter  Räume  relativ 
geringste  Maass  reduzirt. 

Diesem,  die  Anwendung  des  gothischen  Stils  zu- 
lassenden resp.  befürwortenden  Minoritätsgutachten  hat 
sich  Herr  Ober-Konsistorial-Rath  Dr.  Kögel,  als  einem 
ausschliesslich  technisch  motivirten,  nicht  anschliessen 
zu  können  geglaubt,  jedoch  seinerseits  das  nachstehende 
Separatvotum  zu  Protokoll  gegeben:  „Für  meine  Person 
habe  ich  die  Frage  über  Gotliik  oder  Nichtgothik  als  eine 
offene  betrachten  müssen ,  da  das  evangelische  Interesse 
keinen  der  vorhandenen  kirchlichen  Stile  weder  einseitig 
bevorzugt,  noch  unbedingt  ausschliesst.  Nach  den  mir 
bekannt  gewordenen  Thatsachen  muss  ich  aber  den  Kup- 
pelbau als  ein  akustisclies  Risiko  bezeichnen." 

Auch  über  das  für  die  Ausführung  des  neuen  Berli- 
ner Domes  zu  wählende  Baumaterial  konnte  durch  die 
eingeleiteten  ersch(')pfenden  Verhandlungen  eine  Einigung 
nicht  herbeigeführt  werden  und  beschloss  die  Kommission 
mit  12  gegen  2  Stimmen,  dass  für  die  Ausführung  des 
Domes  an  der  bezeichneten  Stelle  als  Baumaterial  „Hau- 
stein" und  nicht  der  Ziegel  anzuwenden  sei.  Für  die  An- 
wendung von  Haustein  stimmten  die  Herren:  Strack, 
V .  R  i  t  g  e  n  ,  L  ü  b  k  e ,  E  r  b  k  a  m ,  Hitzig,  Semper, 
Herrmann,  Voigtei,  Hase,  Engelhard,  Gruner, 
Lucae,  während  diesem  Beschlüsse  nicht  beitraten  die 
Herren:  Salzenberg  und  Flaminius. 

Die  als  Motive  zu  dem  Majoritätsvotum  zu  Protokoll 
gegebenen  Gründe  waren  sowohl  technischer,  wie  ästhe- 
tischer Natur:  Technisch  weist  die  grösste  Tragfähigkeit 
des   Materials    bei    einem   Bauwerke   von  voraussichtlich 


so  bedeutenden  Raumdimensionen  schon  von  selber  auf 
den  Haustein  hin.  Aus  ästhetischen  Gründen  spricht, 
abgesehen  von  der  Farbe,  ferner  gegen  den,  für  weniger 
umfangreiche  monumentale  Bauten  sonst  mit  Recht  in 
Berlin  heimischen  und  neuerdings  gepflegten  Ziegelbau 
der  Umstand,  dass  er  bei  einer  gewissen  Grösse  der  Bau- 
werke in  Bezug  auf  eine  freie  Bildungsfähigkeit  der  For- 
men seine  Dienste  versagt.  Ausserdem  würde  ein  Ziegel- 
bau an  dieser  Stelle  mit  den  baulichen  Umgebungen  nicht 
harmoniren.  Endlich  ist  mit  Wahrscheinlichkeit  anzuneh- 
men, dass  der  Dom  in  Haustein-Architektur  nicht  theurer, 
als  seine  Ausführung  im  reich  ausgebildeten  Ziegelbau 
werden  dürfte.  Eine  Erwägung,  die  übrigens  bei  einem 
Bauwerke  von  solcher  Bedeutung  nicht  den  Ausschlag 
geben  sollte.  Die  Minorität  glaubte,  ohne  sich  auf  Dis- 
kussion dieser  Motivirung  einzulassen,  durch  die  Aus- 
schliessung des  Ziegelbaus  beim  Neubau  eines  evangelischen 
Domes  für  Berlin  eine  zu  grosse  Beschränkung  des  Pro- 
gramms herbeizuführen  und  erachtete  die  möglichste  Frei- 
heit in  der  Wahl  des  Baumaterials  für  durchaus  wün- 
schenswerth." 

Der  Schluss  des  Schriftstücks  meldet,  dass  der  Kom- 
mission die  Ehre  eines  Empfanges  bei  Sr.  Majestät  dem 
Könige  zu  Theil  wurde,  nennt  die  Mitglieder,  denen  die 
Redaktion  des  vorliegenden  General-Berichtes  anvertraut 
wurde,  und  konstatirt,  dass  derselbe  mit  den  gesammten 
Akten  etc.  am  2.  April  d.  J.  zu  Händen  des  Vorsitzenden 
der  Kommission,  Hrn.  Geheimen  Ober-Baurath  Salzen- 
berg, übergeben  worden  ist. 

(Sfhluas  folgt.) 


Rerecliiiuii^'  einer  koDibiuii-ten  Gitter-  und  Hänge -ilrucitc  von  60"''  Spannweite. 

(Scliluss.) 

dinaten  für  beide  Kurven  einander  gleich  zu  setzen  und  hier- 
nach die  Lastvertbeilung  zu  berechnen. 

Fig.  32. 


XIV.  Rechtfertigung  der  angewendeten  Methode. 

Gegen  die  angewendete  Methode  lassen  sich  noch  einige 
Einwendungen  erheben.  Bei  der  Berechnung  des  Lastverthei- 
lungskoeffizienten  n  wurden  verschiedene  Grössen  vernach- 
lässigt und  Annahmen  gemacht,  welche  nicht  in  aller  Strenge 
zutreffend  erscheinen.  In  Folge  dessen  sind  die  gewonnenen 
Resultate  noch  mit  einigen  Fehlern  und  Uugenauigkeiten  be- 
haftet. Es  lässt  sich  indessen  nachweisen:  einerseits,  dass  die 
begangenen  Fehler  überhaupt  klein  sind,  andrerseits,  dass 
dieselben  einander  zum  Theil  kompensiren,  in  der  Weise,  dass 
ihr  Einfluss  auf  das  Resultat  ohne  alle  praktische  Bedeutung 
ist.  Es  reicht  hin,  diesen  Beweis  zu  führen  unter  Voraus- 
setzung des  einfachsten,  in  Fig.  1  dargestellten  Falles,  in 
welchem  die  Aufhängepuukte  der  Kette  als  feste  Punkte  be- 
handelt wurden ;  auch  ist  es  zulassig,  die  Differenz  zwischen 
dem  in  Gleichung  2G  gefundenen  ungenauen  Werthe  des 
Lastvertheiliuigskoeflizienten  n  nnd  dem  von  Fehlern  und  Uu- 
genauigkeiten befreiten  genaueren  Werthe  dieses  Koeftizienteu 
als  Maasstab  für  die  Beurtheilung  des  Einflusses  der  began- 
genen Fehler  anzunehmen. 

Die  Berechnung  der  Lastvertbeilung  geschah  in  der  Weise, 
dass  die  Senkungen  in  der  Mitte  einander  gleich  gesetzt  wur- 
den, d.  h.  diejenigen  Senkungen,  welche  jedes  der  beiden  Sy- 
steme —  Kette  und  Gitterbalken  —  für  sich  allein  unter 
Einwirkung  des  von  demselben  übernommenen  Last  -  Antheils 
in  der  Mitte  erleiden  würde.  Wenn  man  indessen  bedenkt, 
dass  die  Linie,  welche  die  unteren  Endpunkte  der  vertikalen 
Hängestangen  nach  eingetretener  Verlängerung  der  Kette  bil- 
den würden,  falls  der  Gitterbalken  nicht  vorhanden  wäre, 
eine  Parabel  ist  (Fig.  31),  während  die  Linie,  welche  diesel- 

Fig.  31. 
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ben  Punkte  bilden  würden,  wenn  ausschliesslich  der  Gitter- 
balken vorhanden  wäre,  eine  elastische  Linie  ist  (Fig.  32), 
dass  also  diese  zwei  Kurven  einander  nicht  decken  können, 
so  erscheint  es  richtiger  —  anstatt  die  Ordinalen  s  und  t 
der  Scheitelpunkte  beider  Kurven  einander  gleich  zu 
setzen  —  vielmehr  die  mittlere  oder  durchschnittliche 
Grösse  der  längs  der  ganzen  Spannweite  zu  errichtenden  Or- 


Die  mittlere  oder  durchschnittliche  Grösse  der  Ordinalen 
einer  solchen  Kurve  ist  zu  deliuiren  als  die  Höhe  eines  Recht- 
ecks von  gleichem  Flächeninhalt  nnd  gleicher  Breite  mit  der 
von  der  betreffenden  Kurve  begrenzten  Fläche.  Da  in  beiden 
Figuren  die  Breite  des  Rechtecks  dieselbe  ist,  nämlich 
=  2  /,  so  kann  man  statt  dieser  mittleren  Höhen  auch  die 
beiden  Flächeninhalte  selbst  einander  gleich  setzen.  Die 
Parabeltläche  übe  (Fig.  31)  hat  den  Inhalt: 

105)    J  =   g  .  s  .  -2  1 

Nach  Substitution  des  in  Gleichung  22  für  s  gefundenen 
Werthes  nimmt  diese  Gleichung  die  Form  an: 

n  p  l  *■ 

'"'-^  '  =  yIft-^ 

Die  Pfeilhöhe  der  elastischen  Linie  a  y  ß  (Fig.  32)  hat 
nach  Gleichung  23  die  Grösse: 

5  il-ti)p 

^  -  ¥  ^sTTT^' 

und  die  Ordinate  im  Abstände  x  von  der  Mitte  ist  (nach  der 
Theorie  der  elastischen  Linie)  : 

n  —  n)p(,,  , 

Man  erhält  also  für  den  Flächeninhalt  der  Fläche  a  ß  y  die 
Gleichung : 

IG  (1  —  n)  p  n 
15     El  Fl  hl* 

X  ^  o 

Die  Gleichsetzung  der  beiden  für  ./  gefundenen  Werthe  führt 
zu  der  Gleichung: 

1 

110)  71 


109)    J=-2  f{T  —y) 


I  + 
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Hierzu  zwei  Beilagen, 
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Der  Zweck  der  Haus -Telegraphie  ist:  durch  einfache  und  leichte  Cor- 
respondenz  mit  dem  Dienstpersonale  von  jedem  Theile  der  Wohnung  aus  einen  neuen 
Comfort  zu  schaffen  und  Zeit  zu  ersparen,  überhaupt  von  einander  entfernte  Punkte 
telegraphisch  zu  verbinden. 

Nehmen  wir  z.  B.  den  einfachen  Fall:  eine  Wohnung  habe  fünf  Zimmer  und 
eine  Küche,  so  wird  sich  in  jedem  Zimmer  ein  Druckknopf  und  in  der  Küche  eine 
Glocke  befinden;  durch  einen  leisen  Druck  auf  einen  der  Knöpfe  ertönt  in  der 
Küche  die  Glocke,  die  Herrschaft  kann  also  von  jedem  Zimmer  aus  ihre  Dienst- 
boten rufen. 

Sind  zwei  oder  mehr  Domestikenzimmer,  z.  B.  eins  für  das  männliche  und 
eins  für  das  weibliche  Personale,  so  hängt  in  jedem  eine  Glocke  und  durch  Druck 
auf  die  Knöpfe  in  den  Zimmern  der  Herrschaft  ertönen  gleichzeitig  beide.  Hierbei 
ist  jede  Variation  möglich,  z.  B.  auf  den  Knopf  im  Wolnizimmer  ertönt  nur  die 
Glocke  beim  weiblichem  Personale,  auf  den  Knopf  im  Zimmer  des  Herrn  nur  die 
Glocke  im  Dienerzimmer;  durch  Druck  auf  den  Knopf  im  Esszimmer  läuten  beide 
Glocken  gleichzeitig. 

Die  Leitung  kann  ebenso  in's  Freie  geführt  werden,  z.  B.  vom  Zimmer  des 
Herrn  hinaus  über  den  Hof  zum  Kutscher,  vom  Pult  des  Fabrikanten  nach  der 
Fabrik  zum  Werkführer  etc. 

Hat  eine  Wohnung  viele  Zimmer,  so  wird  der  gerufene  Diener  nicht  wissen, 
von  welchem  Zimmer  aus  er  gerufen  wurde.  In  diesem  Falle  wird  bei  der  Glocke 
ein  Tableau  mit  Nummern  oder  Bezeichnung  der  einzelnen  Zimmer  angebracht;  es 
fällt  dann  durch  Druck  auf  den  Knopf  im  Zimmer  beim  Läuten  der  Glocke  gleich- 
zeitig die  Bezeichnung  des  Zimmers,  aus  welchem  gerufen  wurde,  vor. 

Häufig  werden  der  Ersparniss  wegen  mehrere  zusammenliegende  Zimmer  zu 
einer  Nummer  vereint.  Kann  man  z.  B.  nur  durch  das  Schlafzimmer  in  das  Bade- 
zimmer gelangen,  so  genügt  für  beide  Zimmer  eine  Nummer,  denn  findet  der  gerufene 
Diener  im  Schlafzimmer  Niemand,  so  kann  er  nur  vom  Badezimmer  aus  gerufen 
worden  sein  etc.  Es  genügen  für  eine  Wohnung  von  zwölf  Piecen  darum  häufig 
schon  vier  Nuramern  und  sind  selten  mehr  als  acht  nothwendig. 

Da  die  Glocke  läutet,  so  lange  die  Hand  auf  dem  Knopfe  ruht,  und  mit  dem 
Augenblicke  schweigt,  wenn  dieser  Druck  aufhört,  so  kann  man  durch  Unterbrechen 
des  Druckes,  ähnlich  wie  beim  Telegraphiren  mit  Morse -Apparaten,  also  durch 
kurzes  und  langes  Drücken  auf  den  Knopf  verschiedenes  Läuten  der  Glocke  bewir- 
ken und  so  Zeichen  geben:  z.  B.  ( — )  ein  langer  Druck  =  Diener  gerufen;  (.  .)  zwei 
kurze  Drucke  =  Licht;  (. — .)  kurz  lang  kurz  =  Essen  serviren;  dies  ist  jedoch 
nur  bei  galvanischen  Haus- Telegraphen  möglich. 

Ich  behandele  zwar  hier  nicht  ausschliesslich  galvanische  Haus -Telegraphen, 
doch  überwiegen  dieselben  alle  anderen  so  bedeutend,  dass  nicht  galvanische 
Klingeln  immer  nur  einen  theilweisen  Ersatz  für  galvanische  bieten.  Galvanische 
Klingeln  leisten  nicht  allein  alles  das,  was  andere  Klingeln  leisten,  sie  lösen  auch 
alle  Aufgaben  der  Haus -Telegraphie,  die  mit  mechanischen  oder  pneumatischen 
Klingeln  nicht  zu  lösen  sind;  zu  grösseren  oder  complicirten  Anlagen  wähle  man 
daher  stets  galvanische  Klingeln. 
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Die  Vortheile  galvanischer  Klingeln  gegenüber  allen  anderen,  den 
mechanischen  sowohl  als  pneumatischen,  sind: 

I.  Ihre  Tragweite  auf  jede  beliebige  Entfernung.  Für  die  Wirkung  galvani- 
scher Klingeln  gilt  mithin  die  Entfernung  nicht  als  Hinderniss;  der  galva- 
nische Strom  functionirt  ebenso  exact  über  als  unter  der  Erde,  er  zeigt  mit 
derselben  Sicherlieit  dem  Hötelwirth  an,  wie  lange  Zeit  sein  Kellner  braucht, 
um  seinen  Gast  zu  bedienen,  als  er  den  weitab  schlafenden  Banquier  werkt, 
wenn  ein  Dieb  seine  Kasse  ausräumt. 

II.  Durch  den  galvanischen  Strom  allein  sind  schwierigere  Aufgaben  der  Haus- 
Telegraphie  leicht  und  correct  zu  hisen;  er  setzt  durch  einen  leichten  Druck 
auf  einen  Knopf  mit  gleicher  Zuverlässigkeit  jede  beliebige  Anzahl  von 
Nummern  und  Glocken  in  Thätigkeit  und  ermöglicht  andererseits  auch  von 
jeder  beliebigen  Anzahl  von  Druckknöpfen  aus  ein  und  dieselbe  Nummer 
oder  Glocke  und  zwar  beliebig  als  Selbstunterbrecher  oder  Fortscheller 
in  Betrieb  zu  setzen,  während  bei  pneumatischen  Leitungen,  selbst  bei  be- 
schränkten Entfernungen,  mit  Sicherheit  nur  ein  Knopf  zu  einer  Glocke 
geleitet  werden  kann. 

III.  Ein  anderer  Vorzug  galvanischer  Haus -Telegraphen  ist  die  Eleganz  der 
Anlage.  Die  feinen  Dräte,  der  Farbe  der  Tapete  entsprechend  gewählt, 
entziehen  sich  dem  Auge  fast  gänzlich  und  können  aus  diesem  Grunde  stets 
freigelegt  werden.  Aenderungen  resp.  Erweiterungen  der  Leitung  sind  also 
jederzeit  ohne  Schwierigkeit  vorzunehmen.  Es  ist  dies  ein  grosser  Vorzug 
der  galvanischen  Haus-Telegraphen  über  die  pneumatischen,  bei  denen  die 
zur  Leitung  dienenden  dicken  Bleirohre  verputzt  werden  müssen,  um 
sie  dem  Auge  zu  entziehen,  und  deshalb  Aenderungen  in  der  Leitung 
unmöglich  machen. 

IV.  Besonders  angenehm  werden  galvanische  Klingeln  den  Interessenten  durch 
die  Schnelligkeit  ihres  Functionirens  und  die  scharf  abgegrenzte  Correctheit 
ihrer  Zeichenabgabe,  die  es,  wie  oben  angedeutet,  ermöglicht,  durch  kurzes 
und  langes  Drücken  auf  die  Knöpfe  bestimmte  Zeichen  abzugeben,  noch 
mehr  aber  durch  die  leichte  Handhabung  derselben  den  pneumatischen 
gegenüber.  Der  leiseste  Druck  auf  einen  der  Knöpfe  setzt  die  Glocke  in 
Bewegung,  denn  hier  ist  der  Galvanismus  die  treibende  Kraft  und  nicht 
der  mit  der  Hand  ausgeübte  Druck. 

Sicherheitsvorriclitungen,  Umschaltungen  etc.  sind  nur  mit  galvanischen  Appa- 
raten zu  erreichen. 

Galvanische  Leitungen,  die  riclitig  und  solide  ausgeführt  werden,  sind  beständig, 
ihre  Reparatur-Bedürftigkeit  ist  gleich  Null  und  selbst  die  Unterhaltungskosten  der 
Elemente  übersteigen  nicht  die  aller  anderen  Leitungen  (Klingeln). 

Zur  Einrichtung  galvanischer  Haus -Telegraphen  gehört  ausser  gründlicher 
Kenntniss  des  Galvanismus  Erfahrung.  Eine  solche  Einrichtung,  von  kundiger  Hand 
gelegt,  übertrifft  an  Leistungsfähigkeit  alle  anderen.  Leider  werden  aber  gerade 
galvanische  Haus -Telegraphen  häufig  von  unkundiger  Hand  mangelhaft  angelegt,  es 
bleibt  dann  nur  übrig,  eine  solche  den  Dienst  versagende  Leitung  durch  eine  brauch- 
bare zu  ersetzen. 
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Galvanische  Haus-Telegraphie. 


Die  Anlage  der  Leitung  uiuss  nach  Anlionmg  der  Wünsche  der  Auftrag- 
geber so  beschaffen  sein,  dass  mit  den  möglichst  geringen  Mitteln  das  Zweckmässigste 
geleistet  wird,  d.  h.  die  Leitung  muss  bequem  und  allen  Bedürfnissen  entsprechend 
angelegt  werden.  Bei  kleineren  Wohnungen  (unter  6  Zimmern)  genügt  es,  in  jedem 
Zimmer  den  Knojjf  möglichst  bequem,  z.  B.  über  dem  Sopha,  im  Schlafzimmer  über 
dorn  Bett,  im  Badezimmer  über  der  Wanne,  im  Arbeitszimmer  beim  Pult,  und  die 
Glocke  in  der  Küche  anzubringen.  Bei  grösseren  Wohnungen  (über  sechs  Zim- 
mern) kommt  es  darauf  an,  wie  viel  Nummern  und  Glocken  nöthig  sind,  und  müssen 
die  Nummern  und  Glocken  so  auf  die  einzelnen  Zimmer  vertheilt  sein,  dass  Missver- 
ständnisse unmöglich  sind.  Es  kann  die  Einrichtung  so  gemacht  werden,  dass  für 
Vordereingang  und  mehrere  Zimmer  Nummern  benutzt  werden,  für  einzelne  Zimmer 
nur  die  zu  dem  Tableau  gehörige  Glocke.  Der  Diener  weiss  dann,  dass,  wenn  es 
klingelt,  ohne  dass  eine  Nummer  fällt,  nur  diese  Zimmer  gemeint  sein  können.  Liegt 
die  Wohnung  zu  beiden  Seiten  des  Doraestikenzimmers  oder  sind  mehrere  Domesti- 
kenzimnier  vorhanden,  so  sucht  man  für  das  Tableau  einen  Platz  aus,  den  alle 
Domestiken  passiren  müssen,  wenn  sie  gerufen  sind.  Ist  eine  Wohnung  für  mehrere 
Zimmer  und  für  den  Eingang  nur  mit  einer  Glocke  eingerichtet,  dann  empfiehlt 
sich  die  Markirklingel  (Preisverz.  sub  III  c).  Zum  Standort  für  die  Batterie 
wählt  man  Küche,  Gorridor  oder  Gloset.  —  Ist  der  Anlageplan  festgestellt,  so 
beginnt  man  mit  dem 

Legen  tler  Dräte.  Nachdem  die  zum  Durchgang  der  Leitung  nöthigen 
Löcher  durch  die  Wände  gebohrt  sind,  zieht  man  von  dem  Orte  aus,  wo  die 
Glocke  angebracht  werden  soll,  zwei  Dräte  bis  nach  dem  von  der  Glocke  entferntesten 
Knopf  und  beginnt  von  da  aus  diese  Dräte  in  der  Borte  zu  befestigen.  Von  jedem 
dieser  Dräte  senkrecht  herunter  zieht  man  einen  Draht  von  derselben  Farbe,  wie 
die  der  Tapete,  nach  jedem  in  den  Zimmern  befindlichen  Knopf.  Einen  Drat  führt 
mau  direkt  an  die  Glocke,  den  anderen  an  die  Batterie  und  von  dieser  an  die 
Glocke  (Schema  I.).  Die  Dräte  werden  auf  Isolir-Rollen  von  Knochen  und  auf  ver- 
zinnten Stiften  straff  in  der  Borte  befestigt.  Die  Dräte  müssen  in  der  Borte  etwa 
Zoll  von  einander  entfernt  liegen  und  es  darf  nur  ein  Drat  auf  einer  Rolle  be- 
festigt werden.  Zu  diesen  Dräten  wählt  man  den  (Preisverz.  VII  sub.  a)  aufgeführten 
Baudrat;  ist  die  Mauer  sehr  feucht,  dann  asphaltirt  man  diesen  Drat  oder  wählt  über- 
sponnenen  Guttajiercha-Drat,  auch  legt  man  die  Dräte  in  Glasrohr  (siehe  unten).  Diese 
Dräte  lässt  man.  ila  sie  doch  in  der  Borte  fast  nicht  si(  hti)ar  sind,  frei  liegen,  einmal 
der  Sicherheit  wegen  und  dann,  um  sjjäter  etwa  nöthig  werdende  Aenderungcn  leicht 
vornehmen  zu  können.  Die  beiden  von  der  Borte  zum  Knopf  herunterlaufenden 
Dräte  legt  man  bei  Neubauten  in  vorher  in  den  Putz  eingerissene  feine  Rinnen 
unter  die  Tapete;  in  tapezierten  Wohnungen  legt  man  auch  diese  Dräte  frei  und 
benutzt  man  dafür  Zimmerleitungsdrat  (Preisverz.  VII  sub  c)  von  gleicher  Farbe  wie 
die  der  Tapete.  Wird  ein  Tableau  zur  Einrichtung  benutzt,  dann  müssen  so 
viele  Dräte  nach  den  Knöpfen  gezogen  werden ,  als  dasselbe  Nummern  enthält 
(Schema  II.). 

An  allen  Stellen,  wo  Dräte  in  i  t ei n  n  nd  er  oder  mit  Polschrauben, 
Knöpfen,  Apjiaraten  verbunden  worden,  müssen  dieselben  von  ihrer  Umhüllung 
befreit  und  blank  gemacht  werden.    Die  blankgemachten  Verbindungsstellen  der 
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Dräte  untereiiianiler  miissen  sorgfältig  mit  erwärmtem  Guttapercha -Papier  belegt 
werden,  ebenso  die  noch  isolirten  Dräte  an  den  Stellen,  wo  sie  durch  die  "Wände 
oder  über  Gas-  und  Wasserleitungsröhren  geführt  werden.  Gas-  oder  Wasserleitungs- 
rohr  als  Rückleitung  zu  benutzen  empfiehlt  sich  nicht. 

Ebenso  dürfen  Dräte  nicht  verputzt  werden,  bedingen  dies  jedoch  bauliche 
Verhältnisse,  dann  müssen  sie  vorher  in  Glasrohr  gelegt  werden. 

I.  Scbenia  für  Leituugeu  zn  Glocken. 


Auf  mehrere  Knöpfe  läutet  eine  Glocke. 


Kupferpol  = ' 
Zinkpol  =  ■ 
Leitung     =  , 


Auf  mehrere  Knöpfe  läuten  gleichzeitig  zwei  Glocken. 


Kupferpol  = 
Zinkpol  = 
Leitung  = 


I.  Contakte  (Knöpfe). 


Narlideni  die  Leitung  gelegt  ist,  schraubt  man  zuerst  die  Knöpfe  in  den  Zim- 
mern an,  Druckknöpfe  am  besten  auf  einen  in  die  Wand  eingegipsten  kleinen  Holz- 
keil. Galvanische  Zugköpfe  an  Haus-  und  Entreethüren^^  werden  wie  gewöhnliche 
befestigt,  sind  indess  m<iglichst  vor  Nässe  zu  bewahren:  am  sichersten  haben  sich 
Zugknöpfe  an  Aussenthüren  in  Verbindung  mit  den  unten  erwähnten  innerhalb  der 
Thür  angebrachten  Zugeontakten  bewährt.  In  Badezimmern,  im  Freien,  auf  Balcons 
etc.  verwendet  man  Porzellan-  oder  Marmurknöpfe. 

I.  Druckknöpfe. 


Birnenkuöpfe.      Fortschellerknöpfe.  Drnekknöpfe.  Presscontakte. 

a.  von  Ebenholz,  Eiche,  Polysander,  Nussbaum,  Mahagoni  ä  Stück  —  Thlr.  15  Sgr. 

b.  von  Büffelh  irn  mit  Elfeiibeindrücker                                 „  —  „  20 

c.  von  Elfenbein                                                                 „  1  „     10  ,, 

d.  von  Porzellan,  weiss                                                        „  —  ,.     15  „ 

e.  „  „        vergoldet  oder  mit  liuntem  Rande    .    .       „       —     „    20  „ 

f.  von  Porzellan  reich  verziert   „        1     „     —  „ 

g.  Foj'tscht'llerltiiöpfc  (nach  Keiser  &  Schmidt), 
die  wie  die  gewöhnlichen  Druckknöpfe  benutzt  werden 
können  und  ausserdem  durch  Herunterstossen  des  Elfen- 
beinstifts so  lange  Fortschellen  der  Glocke  bewirken, 
bis  der  Stift  wieder  in  die  Höhe  gezogen  wird;  sie  er- 
möglichen also  Selbstunterbrechen  und  Fortschellen  mit 

derselben  Glocke   „        1     „    —  „ 

h.  Knöpfe  mit  3  Federn  zum  Abzweigen  von  Leitungen 

oder  Ausschalten  von  Glocken   „      —     „    20  „ 

Das  Befestigen  eines  Knopfes  stellt  sich  auf   ...       „      —     „  lO 

i.  Knöpfe  mit  sichtbarem  Zeichen. 

Beim  Druck  auf  den  Knopf  fällt  beim  Läuten  der  Glocke 
eine  in  der  Nähe  des  Knopfes  dem  Bedienenden  von 
Weitem  sichtbare  Scheibe  vor,  die  so  lange  stehen  bleibt, 
bis  sie  abgestellt  wird.  Diese  Knöpfe  sind  besonders  für 
kleine  Hotels,  Restaurants  etc   zu  empfehlen.  Preis 

incl.  Befestigung   1  Thlr.  15  Sgr.  bis       „        .3     „     —  „ 

k.  Transportable  Knöpfe: 

1.  Birnenknöpfe  in  verschiedener  Holzart  ....       „      —     ,,    20  „ 

2.  „         m.  Vorrichtg.  i.  d.  Fussboden  zu  legen       „         1     .„     10  „ 

3.  Dieselben  für  mehrere  Leitungen,  um  nach  verschie- 
denen Orten  zu  rufen,  Preis  für  3  Leitungen  ...       „        1     „    20  „ 
jede  Leitung  mehr   „       —     „      7  „ 
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4.  Prcsscoiitakte  von  Polysanderliolz   ä  Stück  1  Tlilr.  —  Sgr 

5.  „             „    Eltenbein                                     „  1  „  20  „ 

Fjeitnngsschnur  dazu  (zu  2  Leitungen)  pro  Elle   —  „  ^  « 

„           für  Jede  Leitung  mehr  pro  FAlc   —  ,.  4  „ 

Dieselben  können  ausserdem  mit  jedem  der  oben  bezeichneten 
Holzknöpfe  durch  eine  Vorrichtung  am  Knopf  in  Verbindung 

gebracht  werden  und  stellt  sich  der  Preis  pro  Vorrichtung  auf  —  „  10  „ 

2.  Zugknöpfe. 

Galvanische  Haus-  oder  Entreethttrkniipfc  ^ind  mir  dann  unbedingt  notliwcndig, 
wenn  die  Entfernung  von  der  Eingangsthür  zur  Domestikenwohnung  so  bedeutend 
ist,  dass  andere  Klingeln  nicht  ausreichen  —  ein  Fall,  der  in  grossen  Wolinungcn 
nicht  ungewöhnlich  ist  —  oder  wenn  auf  den  Zug  am  Thürknopf  gleichzeitig  mehrere 
Glocken  läuten  und  Nummern  fallen  sollen,  auch  dies  ist  bei  grossen  Wohnungen 
häufig  wünschenswertli. 

Bereits  vorhandene  Entrt-e-  oder  HausthürknOpfe  ktinnen  zu  galvanischen  um- 
geändert und  elektrische  Glocken  mit  bereits  vorhandenen  mechanischen  so  in  Ver- 
Iiiiidung  gebracht  werden,  dass  beide  gleichzeitig  läuten. 

A.  An  Hausthüren: 


Zug^knöpfe 
von  Marmor. 


Zug-knöjjfe  v.  Bronce  ii  cuTette. 

15  Sgr. 


Znfrknöpfe  v.  Brouee  ni.  Rosette. 

a.  von  Bronze  mit  Ri)sette  2  Tlilr.  15  Sgr.  bis  3  Thlr. 

b.  desgl.  ä  cuvette  5     „    —  ., 

c.  „      Tnchrere  auf  einer  Platte  (jiro  1  Etage  1  Knopf)  pro  Knojjf 

2  Thlr.  15  Sgr.  bis  3      „15  „ 

d.  Messingknopfo  ä  cuvette,  grosse  2     „     15  „ 

e.  „  „       kleine  1      „    25  „ 

f.  von  Marmor  mit  vergoldeter  Platte  und  Ring  4     „     —  „ 

Da<  Befestigen  stellt  sich  pro  Knopf  auf    .  2     „    —  ., 

B.  An  Entreethüren : 

a.  von  Messing  1      „     —  „ 

b.  von  Bronze  mit  Rosette  1  Thlr.  15  Sgr.  bis  2     „     16  „ 

c.  von  Horn  mit  Elfenbein  1      „     15  „ 

fl-     „  ohne      „   1     „     _  ^ 

Das  Befestigen  von  Entreekniipfcu  stellt  sich  auf  1      „     —  „ 

Ausserdem  kann  jeder  Zugknopf,  wenn  es  der  Gonformität  wegen  verlangt  wird, 
zum  galvanischen  umgeändert  werden.    Die  Umänderung  pro  Knopf  kostet    1  Thlr. 


3.  Zugeontakte. 


Durch  Anbringung  dersellien  kann  mau  eine  gewöhnliche  mechanische  Klingel 
mit  einer  galvanischen  gleichzeitig  in  Betrieb  setzen.  Ist  z.  B.  die  Klingel  im  Entree 
eine  mechanische,  die  in  der  entfernt  gelegenen  Küche  eine  galvanische,  so  werden 
mittelst  des  Zugeontakts  durch  denselben  Zugknopf  beide  Glocken  gleichzeitig  läuten. 
Zugeontakte  eignen  sich  ferner  zu  vorhandenen  gestickten  Klingelzügen,  die  mau  zu 
galvanischen  Leitungen  benutzen  will. 

a.  Zugeontakt  1  Thlr.  —  Sgr. 

b.  Derselbe  zum  Fortschellen  eingerichtet,  so  dass  auf  einen 
Zug  an  dem  dazu  gehörenden  Zugknopf  die  Glocke  so 

lange  fortlilutet,  bis  der  Oett'nende  den  Contakt  abstellt  .1     „    15  „ 

c.  dazu  Porzellanrad  und  Kette  —     „    15  „ 

4.  Tretcontakte. 

In  das  Parket  einzulegen,  um  unbemerkt  mit  dem  Fuss  Zeichen  xu  geben,  z.  B. 
im  Speisesalon  unter  dem  Esstisch  am  Platz  der  Hausfrau,  ä  Stück  3  Thlr.  15  Sgr. 

5.  Thürcontakte 

(Versicherung  gegen  Einbruch)  z.  Befestigen  an  Thüren,  Fenstern,  Geldschränken 
etc.,  bewirken  beim  Oeffnen  der  Thür  etc.  von  '4 "  so  lange  fortgesetztes  Läuten 
einer  oder  mehrerer  Glocken,  bis  die  Thür  wieder  geschlossen  wird  ä  Stück  1  Thlr. 
dazu  Umschalter  (siehe  unten)   „       1  „ 

Gegen  Einbruch  werden  Thüren  und  Fenster  dadurch  versichert,  dass  die 
Füllung  derselben  durchweg  mit  Leitung  versehen  wird,  so  dass  beim  Oeffnen  der 
Thür  oder  beim  Ausschneiden  der  Füllung  sofort  Glocken  in  Betrieb  gesetzt  werden 
und  fortläuten.  Ebenso  kann  der  einen  Geldschrank  umgebende  Fussboden  mit  Lei- 
tung versehen  werden,  so  dass  beim  Betreten  desselben  Glocken  läuten.  Preis  pro 
Vonüchtung  incl.  Drat  und  Verlegen  für  Thür  oder  Fenster  12  Thlr. 


II.  Umschalter. 

Dieselben  dienen  dazu:  entweder  einen  Apparat  (Glocke,  Tableau  etc.)  beliebig 
auszuschalten,  ohne  die  andern  in  der  Leitung  befindlichen  Apparate  in  ihrer  Thätig- 
keit  zu  unterbrechen,  oder  einen  und  den  andern  Apparat  beliebig  einzuschalten, 
z.  B.  eine  Glocke  nur  für  die  Nacht  im  Schlafzimmer  des  Dienst-  oder  Wächter- 
personale in  Thätigkeit  zu  setzen.  Sie  sind  darum  unbedingt  nöthig  für  Thürcontakte 
und  Siclierheitsvorrichtungen,  damit  die  betreffende  Glocke  nicht  jedesmal  läutet, 
wenn  die  Thüren  oder  Fenster  bei  Tage  geöffnet  werden. 

Die  Befestigung  ist  die  bei  den  Druckknupfen  angegebene.  Der  Preis  pro  Stück 

1  Thlr. 

III.  Klingeln,  Glocken. 

Nachdem  sämmtliche  Contakte  befestigt  sind,  schaltet  man  die  Glocken  und 
Tableaux  in  die  Leitung  ein.  Es  giebt  Klingeln  in  3  verschiedenen  Klangfarben 
zur  Unterscheidung,  wenn  sie  nahe  bei  einander  hängen,  und  in  8  verschiedenen 
Grössen. 


—  11  — 


a.  Klingeln  zum  Aufhängen: 

Nr.     Durchmesser  der  Glocke  Preis, 
in  Centimet-ern. 

1.  3  "  =    8,0    3  Thlr.  25  Sgr. 

2.  Si"  =9,5    4  „  10  „ 

3.  4J"  =  10,5    5  „  —  „ 

4.  5  "  =  13,0    6  „  15  „ 

5.  6  "  =  15,5    8  „  —  '„ 

6.  7  "  =  18,5    10  „  15  „ 

7.  8  "  =  21,0    14  „  —  „ 

8.  9  "  =  23,5    17  „  15  „ 

Am  meisten  verwendet  wird  No.  1  und  2. 

b.  Klingeln  zum  Aufstellen  in  der  Grösse  Nr.  2: 

1.  Ohne  CoDsol   4  Thlr.  20  Sgr. 

2.  Mit  Consol   5  „  10  „ 


c.  Markfrkliiigel  (nach  Keiser  &  Schmidt).  Die  Klingel  enthält  eine  Scheibe, 
die  entweder  nur  auf  bestimmte  oder  auf  alle  Knöpfe  beim  Läuten  der  Glocke 
vorfällt,  um  so  einmal  den  Ort  anzuzeigen,  von  dem  aus  gerufen  ist,  oder  dem 
während  des  Klingeins  abwesenden  Dienst -Personale  zu  maikiren,  wenn  es  ge- 
klingelt hat   In  der  Grösse  von  No.  2  6  Thlr.  15  Sgr. 

d.  Einschlägige  Glocken.  Dieselben  geben  auf  jeden  Druck  auf  den  Knopf  nur  einen 
Schlag,  sie  eignen  sich  besonders  zu  Rückantworten,  überhaupt  da,  wo  viel  Lärm 
zu  vermeiden  ist.  Grösse  und  Preise  dieselben  wie  die  unter  a  und  b  aufgeführten 
Glocken  mit  Selbstunterbrechung. 

e.  Weckerglocken:  läuten  so  lange,  bis  der  Gerufene  sie  abstellt   ....  5  Thlr. 

f.  Klingeln,  die  I  Element  enthalten,  eignen  sich  wegen  ihres  schnellen  Anbringens 
und  Inbetriebsetzens  besonders  für  Krankenzimmer  etc  5  Thlr. 

g.  Liäutewcrfce  mit  Dach  oder  Stützen,  um  dieselben  geschützt  im  Freien  auf- 
zustellen. Werden  benutzt,  wenn  die  grössten  Glocken  nicht  ausreichen:  für  grosse 
Plätze,  Bauten,  Schulen ;  dieselben  sind  mitGewicht  versehen,  welches  aufzuziehen  ist: 

1.  Einarmige  50  Thlr. 

2.  Doppelarmige  60  „ 

h.  Galvanische  Trommel  12  Thlr. 


IV.  Tableaux. 

a.  Mit  Nummern  oder  son^itigcn  Bczeichiiiiiigeii ,  z.  B.  Schlafzimmer, 
Speisezimmer  etc.,  um  anzuzeigen,  von  welchem  Zimmer  aus  gerufen  wurde;  für 
grössere  Wohnungen,  Hotels,  Badeanstalten  etc.  unentbehrlich. 

Pro  Nummer  3  Thlr.  20  Sgr. 

Tableaux  über  8  Nummern  „  3     „    —  „ 

b.  I>rgl.  mit  2  Nummern  und  Glocke  in  einem  Kasten    ...    10  Thlr.  15  Sgr. 

c.  Drgl.  um  ja  oder  nein  zu  sagen  (Empfang  oder  Nichtempfang),  mit  welchen  man 
zwei  verschiedene  Zeichen  geben  kann  5  Thlr. 

d.  C'oiiti'oltableaux  für  Ilötels.  Sobald  der  Gast  auf  den  im  Zimmer  be- 
findlichen Knopf  gedrückt  hat,  fällt  beim  Läuten  der  Glocke  im  Tableau  der  Etage 
die  Nummer  des  betreffenden  Zimmers  und  gleichzeitig  im  Tableau  beim  Portier  die 
Nummer  der  Etage  vor  und  bleibt  letztere  so  lange  sichtbar,  bis  der  Kellner  das 
Tableau  in  der  Etage  abstellt.  Es  ist  also  für  jede  Etage  eine  solche  Nummer 
nöthig;  pro  Nummer  im  Controltableau  und  Einrichtung  im  Tableau  der  Etage 

8  Thlr. 
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Diese  von  Keiser  &  Schmidt  construirte  und  in  mehreren  hiesigen 
grossen  Hötels  (Hötel  du  Nord,  Meinhard,  Mohrenstrasse  20),  und  meh- 
reren auswärtigen  Hötels  angebrachte  Controle  hat  sich  ausgezeichnet 
bewährt;  sie  setzt  den  Wirth  und  den  Portier  in  den  Stand,  genau  zu 
wissen,  wie  lange  Zeit  ein  Kellner  braucht,  um  zum  Gast  zu  kommen. 
Das  lästige  Fortschellen  wird  ganz  dadurch  vermieden. 

Es  sei  hier  bemerkt,  dass  sich  Einrichtungen  für  Hötels  niclit  nach  einem  be- 
stimmten Schema  angeben  und  ausführen  lassen,  sie  richten  sich  nach  der  Grösse 
und  einmal  eingeführten  Hausordnung  des  Hötels  und  sind  mit  diesen  in  üeber- 
einstimmung  zu  bringen. 

Demonstration»>tablt;au.  Dasselbe  dient  besonders  dazu,  dem  Publicum 
den  Nutzeu  und  die  Art  und  Weise  galvanischer  Klingeln  vor  Augen  zu  führen; 
für  Industrielle,  die  sich  mit  Aidage  solcher  Einriebtungen  beschäftigen ,  ist  es  als 
Musterkarte  unentbehrlich.    Dasselbe  enthält: 

1  Klingel,  1  Tableau  mit  3  Nummern,  1  Fortschellerknopf ,  1  Zugknopf 
und  2  Druckknöpfe:  auf  1  Tal)leau  20  Thlr. 

Soll  dieses  Tableau  mehr  Apparate  enthalten,  so  vermehrt  sich  der  Preis  um 
den  Werth  der  noch  weiter  darauf  gewünschten  Apparate  nach  Preis  -  Verzeichniss. 


V.  Depeschen -Tableau 

nach  Keiser  \  Schmidt. 

Dieses  Tableau  (in  eleganter  Form)  ermöglicht  es,  ganz  Ungeübten  12  bestimmte 
Depeschen  nach  einem  oder  mehreren  Orten  gleichzeitig  abzugeben.  Durch  eine 
einfache  Vorrichtung  können  diese  Depeschen  beliebig  gewechselt,  d.  Ii.  durch  andere 
ersetzt  werden.  Der  Apparat  ist  höchst  einfach  construirt  und  bedarf  keiner  Re- 
gulirung.  In  Fabriken,  Bureaux,  Hötels  und  grossen  herrscliaftlichen  Wohnungen 
mit  vielem  Dienstpersonale  (das  Haus  des  Dr.  Strousberg,  hier,  ist  durchgängig  mit 
solchen  .\pparaten  eingerichtet)  leistet  dies  Tableau  vorzügliche  Dienste  und  empfiehlt 
sich  auch,  da  es  gar  keiner  technischen  Vorübung  oder  Abwartung  bedarf,  als  Feuer- 
sigual-Telegraph  für  kleinere  Städte. 

Preis  des  vollständigen  Apparats:  Zeichengeber  und  Empfänger    .    .    25  Thlr. 


VI.  Zeigerapparat  vereinfachter  Construction. 

Zur  Haus -Telegrapbie  besonders  geeignet,  ])ro  Station:  Zeichengeber-  und 
Empfänger  25  Thlr. 

Die  Anwendung  von  Schreib-  Druck-  oder  Zeigerapparaten  zur  Haus-Telegrapliie 
scheitert  meist  daran,  dass  zu  jedem  noch  so  einfachen  Aj)parat  einige  Uebung  und 
von  Zeit  zu  Zeit  eine  Regulirung  erforderlich  ist.  Zeigertelegraphen  bedürfen  am 
wenigsten  eines  geüblen  Personals  und  obiger  Zeigertelegraph  ist  von  allen  bekannten 
der  einfachste.  Dennoch  kann  die  Anwendung  desselben  nur  da  empfohlen  werden, 
wo  an  beiden  Stationen  sich  stets  dieselben  Leute  befinden,  die  sich  dann  leicht  den 
Gebrauch  des  Apparats  aneignen. 

Ueber  Morsetelegraphen  und  sonstige  zur  Telegrapbie  erforder- 
lichen Apparate  und  Materialien  siehe  grosses  Preis-Verzeichniss 
von  Keiser  &  Schmidt  (Telegraphen-Bau-Anstalt,  Fabrik  galvanischer 
Apparate  und  Materialien). 


VII.  Leitungsdräte  und  Isolirmaterial. 

DerPreis  pro  lfd.  Fuss  Drat  incl.  Material  und  Arbeitslolin  beträgt  —  Thlr.  1  Sgr. 
Für  Solche,  welche  sich  die  Leitung  selbst  legeu  wollen,  beträgt  der 
Verkaufspreis  von 

a.   Baudrat:  Kupferdrat  nach  besonderem  System  j  unter  die 
isolirt  l  Tapete  zu 


l).  GuttapcrvUuarat  mit  Baumwolle  besponneu  jlegen  pr.  Pfd.    2     „    20  „ 
c.  Ziiuiuei-leituiig»««lrat:   Kupferdrat  mit  einfacher  Isoliruug 
in  allen  Farben,  über  die  Tapete  oder  Malerei  zu  legeu 


pr.  Pfd. 

2 

20  „ 

d. 

Isolir- Rolleil  von  Knochen:  in  verschiedenen  Farben  pr.  100 

71 

20  „ 

e. 

Verzinnte  Stifte  1—1 '4"  lang  pr.  Mille 

17',,, 

f. 

Verzinnte  Haken  1—2"  lang  pr.  Gross 

20  „ 

O" 

12'.,, 

h. 

Verzinnter  Eisendrat  zu  freier  Leitung  pr.  Ctr. 

15 

i. 

Isolatoren  mit  Stützen  zu  Leitungen  im  Freien  .    .    .    pr.  Stück 

10  „ 

k. 

Eiiiführungstüllön  von  Porzellan  zu  Leitungen  im  Freien  pr.  Stück 

1. 

Rollen  von  Porzellan .    •    .    .    .             dito  „ 

Näheres  über  Dräte  in  allen  Stärken:  isolirt  mit  Baumwolle,  Wachs,  Seide, 
Guttapercha  etc.,  findet  sich  im  Preis- Verzeichniss  von  K eiser  &  Schmidt  (Tele- 
graphen-Bau-Anstalt und  Fabrik  galvanischer  Apparate  und  Materialien,  Seite  4  u.  5). 


VIII.  Batterien. 


Meydiugersche's  Element.  Kolileuelemeiit  nach  Leclanche. 

Zu  Batterien  für  Plaustelegraphen  werden  die  verschiedensten  Elemente  nach 
Bunsen,  Leclanche  (Füllung  mit  Braunstein  und  Salmiak),  Grenet,  Daniell 
verwendet.  Die  einzigen  für  alle  Zwecke  zuverlässigen  Elemente  sind  indess  die 
Meydinger'schen  in  grosser  Ballonform.  Dieselben  sind  auf  vielen  hiesigen  Lei- 
tungen erprobt  und  1  Jahr  zuverlässig  constant;  sie  sind  deshalb  stets  anzuwenden 
bei  Leitungen,  die  sehr  in  Anspruch  genommen  werden,  z.  B.  in  Hotels  und 
solchen  mit  Fortscheller-  und  Zugknöpfen  an  Haus-  oder  Entreethüren.  Andern- 
falls empfehlen  sich  die  Elemente  von  Leclanche  wegen  ihrer  leichten  Füllung 
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besonders  für  Leitungen  ausserhalb,  welch(5  kein  geeignetes  Personal  zur  Erneuerung 
der  Batterie  besitzen. 

1  Meydinger'sches  Element,  grosse  Ballonform  12"  hoch   .    .    .    .  l  Thlr.  10  Sgr. 

3  Meydinger'sche  Elemente  mit  Kasten   5     „    15  „ 

4  Meydinger'sche  Elemente  mit  Kasten   7  „   

1  Kohlenelement  nach  Leclanche,  grosse  Form,  1  Jahr  constant   .1     „15  „ 

1  »  „  „        kleine  Form,  6  Monate  constant  1     „    —  „ 

4  Kohlenelemente  nach  Leclanche  grosse  Form,  mit  Kasten  ...  7     „     15  „ 

*  »  „  „         kleine  Form,    „       „      .    .    .  5  _  ^ 

Zu  Leitungen,  bei  denen  stets  nur  1  Glocke  auf  einmal  ertönt,  genügen  3  Ele- 
mente, sind  Tableaux  in  der  Leitung  oder  läuten  mehrere  Glocken  auf  einmal, 
4 — 6  Elemente. 

Näheres  über  Batterien:  als  Kohlen-,  Daniell-,  Platin-,  Eisen-,  Leclanche-  und 
andere  Elemente,  Thon-  und  Kohlen -Cylinder  etc.,  findet  sich  im  Preis -Verzeichniss 
galvanischer  Apparate  von  Keiser  &  Schmidt,  Seite  13—19. 

Für  Auswärtige,  die  die  Batterien  von  Meydinger'schen  Elementen  selbst  füllen, 
diene  folgende  Anweisung:  Das  grosse  Glas  wird  etwa  zur  Hälfte  mit  reinem  Fluss- 
wasser, in  das  6  Loth  Bittersalz  aufgelöst  sind,  gefüllt,  so  dass  nachdem  Einsetzen 
äis  Ballons  der  Zinkcylinder  vollständig  im  Wasser  steht;  in  den  Ballon:  kleine 
erbsengrosse  Stücke  Kupfervitriol  gefüllt,  Wasser  zugesetzt,  Kupfervitriol  nachgefüllt 
vLüd  dies  Manöver  so  lange  wiederholt,  bis  der  Ballon  ganz  voll  ist,  worauf  er  mit 
einem  Stückchen  Kork,  in  den  eine  Federpose  eingelassen  ist,  verschlossen  wird;  der 
Zinkring  wird  in  das  grosse  Glas,  der  Kupferring  in  das  kleine  Glas  gestellt. 
Es  ist  genau  darauf  zu  achten,  dass  das  Wasser  bis  zur  oberen  Wölbung  des  Ballons 
i-eicht,  was  durch  Vorhalten  des  Fingers  vor  der  Oeffnung  des  Ballons  beim  Einsetzen 
in  das  Glas  erreicht  wird.  Zink  und  Kupfer  werden  durch  Polschrauben  wechselseitig 
verbunden,  so  dass  an  einem  Ende  der  Batterie  ein  Zinkpol,  am  andern  ein  Kupferpol 
freibleibt,  au  welche  die  Dräte  für  die  Leitung  gelegt  werden. 


Pneumatische  Klingeln. 


Es  ist  schon  oben  auseinandei'gesetzt,  in  welcher  Hinsicht  die  pneumatischen 
Klingeln  den  galvanischen  nachstehen;  ausserdem  haben  die  grossen  Knöpfe  (ein 
pneumatischer  Knopf  ist  circa  4 mal  so  gross  als  ein  galvanischer)  und  die  dicken 
Bleiröhren,  die  zur  Leitung  für  pneumatische  Klingeln  benutzt  werden,  den  feinen 
Dräten  und  kleinen  Knöpfen  der  galvanischen  gegenüber  ein  unelegantes  Aussehen. 
Dennoch  überwiegen  pneumatische  Klingeln  die  mechanischeu  und  sind  besonders, 
weil  sie  einer  Batterie  nicht  bedürfen,  für  einfache  Leitungen  mit  kurzen  Entfer- 
nungen zu  gebrauchen.  Grosse  Entfernungen  erfordern  sehr  grosse  Knöpfe  und 
machen  die  Leistungsfähigkeit  überhaupt  problematisch.  Ein  gleiches  Hinderniss  für 
solche  Leitungen  giebt  gleichzeitiges  Functioniren  mehi'erer  Klingeln  oder  Nummern  ab. 

Für  die  Anlage  pneumatischer  Leitungen  gelten  im  Allgemeinen  die  für  galva- 
nische Leitungen  angegebenen  Anweisungen.  Bei  Einrichtung  mit  einer  Glocke 
braucht  man  ein  Leitungsrohr,  das  von  derselben  nach  dem  Knopfe  geführt  wird. 
Die  Verbindungsstellen  des  Rohi-s  werden  sorgfältig  und  vorsichtig  mit  Colophonium 
oder  Salmiak  und  Oel  gelöthet  oder ,  wo  sich  dies  nicht  ausfuhren  lässt,  mit  Gummi- 
schlauch verbunden.  Bei  Einrichtung  mit  Taideau  müssen  so  viel  Leitungsröhren 
gelegt  werden,  als  dasselbe  Nummern  enthält. 
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Glocke  mit  einem  Schlag  zu  einer  Leitung   3  Thlr.  10  Sgr. 

„       „       „        „       „  zwei  Leitungen   4  „  10  „ 

Glocke  mit  mehreren  Schlägen  zu  einer  Leitung   3  „  20  „ 

„      „         „            „       „  zwei  Leitungen   5  „  —  „ 

Glocken,  die  bis  zum  Abstellen  läuten   6  .,  —  „ 

„       mit  einem  Schlag  und  Rückantwort   5  „  15  „ 

Tableaux  pro  Nummer   4  „  —  „ 

„        „         „    über  8          „    3  «  —  » 

Control-Tableaux  pro  Nummer  nebst  Einrichtung  im  Correspondence- 

Tableau   6  „  —  „ 

Druckknöpfe   1  »  '0  „ 

Zugknöpfe  in  verschiedener  Form  und  Ausstattung    ....  3  bis  5  „  —  „ 

Birnenknöpfe  mit  Seide  besponnen   3  „  —  „ 

Leitungsrohr  aus  Compositionsmasse  pr.  lfd.  Fuss  incl.  Legen    .    .  —  „  2  „ 

pr.  Centner   16    „  —  „ 


Die  Preise  der  pneumatischen  Klingeln  sind  mit  denen  der  galvanischen  unge- 
fähr gleich,  nur  bei  kleineren  Leitungen  stellen  sich  erstere  durch  das  Fehlen  der 
Batterie  billiger.  Für  complicirte  Leitungen  mit  mehreren  Glocken  und  Tableaux 
und  einer  Entfernung  über  120  Fuss  wähle  man  stets  galvanische.  Es  hat  sich 
herausgestellt,  dass  bei  pneumatischen  wie  bei  galvanischen  Leitungen  für  Wohnungen 
unter  6  Zimmern:  Einrichtung  mit  1  Glocke  der  Raum  ca.  5  Thlr.,  bei  grösseren 
Wohnungen:  Einrichtung  mit  Tableau,  der  Raum  ca.  8  Thlr.  auskommt  (siehe 
Architekteiikalender  1868  und  1869.  Seite  92.  Probenummer  und  Wochenblatt  des 
Architektenvereins  No.  11). 

Hiesige  Leitungen,  galvanische  sowie  pneumatische,  werden  4  Jahre  ohne 
Entschädigung  in  Stand  gehalten  und  garantirt.  Von  da  ab  sind  wir  bereit,  die 
weitere  Instandhaltung  derselben  gegen  eine  Entschädigung  von  4  pCt.  der  Gesammt- 
kosten  der  Anlage  pro  anno  zu  übernehmen. 

Depeschen -Beförderung,  durch.  Pneumatik 

empfiehlt  sich ,  wenn  schriftliche  Aufträge  rasch  an  einen  bestimmten  Ort  befördert 
werden  sollen,  z.  B.  in  Fabriken,  Bureaux,  grossen  Etablissements. 

Die  Einrichtung  erfordert:  das  Leitungsrohr  und  einen  Blasebalg  zur  Beförde- 
rung und  die  Kapsel  zur  Aufiiahme  der  Depesche.  Die  Ankunft  der  Depesche  wird 
durch  eine  electrische  oder  pneumatische  Klingel  annoncirt.  Der  Kostenpreis  kann 
nur  für  die  jedesmalige  Anlage  festgestellt  werden. 

Sprachrohre. 

Es  lassen  sich  im  Allgemeinen  die  Principien,  nach  denen  Sprachrohre  gelegt 
werden ,  dahin  präcisiren ,  dass  scharfe  Winkel  und  Zusannnenfassen  mehrerer  Lei- 
tungen zu  einer  gemeinschaftlichen  vermieden  und  neben  einander  oder  in  Nachbar- 
schaft von  Gas-  und  Wasserleitungen  laufende  Leitungen  isolirt  werden  müssen. 
Nichtbeachtung  dieser  Grundsätze  hat  unzureichenden  oder  gar  keinen  Effect  des 
Sprachrohrs  zur  Folge. 


—  Iß  — 


Pro  lfd.  Fuss  Leitung.-rohr  ca.  %"  au<  Ziiikliloch  incl.  Verlegen  .  —  Tlilr.  4  ^  Sgr. 

„  Curve  (Bogenknie)  —  4 

„  Miiiulstück  einfach  15  Sgr.  bis    1     „    ., 

„         „         mit  Pfeife  1     „     —  „ 


Blitzableiter. 

Es  ist  bei  der  Anlage  von  Blitzableitern  darauf 
zu  achten,  dass  die  Leitung  von  schlechten  Leitern 
und  Mauerwerk,  Holz  etc.  isolirt  und  mit  allen 
grossen  Metallmasseu  des  Gebäudes  z.  B.  Zink- 
dächern in  leitende  Verbindung  gebracht  wird.  Die 
IMitzableiterspitze  muss  oxydfrei  bleiben  (Platin- 
spitze) und  so  hoch  als  möglich  über  die  höchste 
Stelle  des  zu  schützenden  Gebäudes  hervorragen. 
Die  Ableitung  führt  man  am  sichersten  in  einen 
Brunnen,  wo  dies  nicht  angeht,  bis  zum  Grund- 
wasser. 

Blitzableiterspitzen ; 

a.  mit  7  Platinspitzen  .    .    .16  Thlr.  —  Sgr. 

b.  mit  1  Platinspitze,  grosse    5     „     —  ,. 

c.  „    1         „         kleine   4     „     15  „ 
Isolirhefte    von   Glas   für  die 

Spitzen  ....  pr.  Stück'  1  10  .. 
Klammern  von. Eisen  zur  Verbin- 
dung der  Spitze  mit  dem  Seil  —  ..  15  ,, 
Isolirring  für  die  Leitung  ...  —  „  5  „ 
Träger  von  Eisen  für  denselben  —  „  10  „ 
Dratseile  von  verzinktem  Eisen- 
drat  pr.  Pfd.  —     „     10  „ 

Dratseile  von  Kupferdrat     „       —  20  ,, 

Die  Haus-Telegraphie,  in  Amerika  und  im  westlichen  Europa  ein  bereits  allge- 
mein eingebürgerter  Comfort,  zählt  bei  uns  noch  zu  sehr  unter  die  Luxus- Artikel 
und  befindet  sich  noch  im  Entwickelungs  -  Stailium ,  so  dass  viele  Vorurtheile  und 
irrige  Meinungen  über  dieselbe  verbreitet  sind.  Wenn  Vorliegendes  auch  nicht  den 
Anspruch  auf  eine  gründliche  Abhandlung  über  Haus-Telegraphie  machen  kann,  so 
hoffe  ich,  es  wird  dazu  dienen,  einiges  Licht  auf  die  Sache  zu  werfen  und  dieselbe 
von  Neuem  anzuregen.  Die  Herren  Architekten  darauf  hinzuweisen  und  Industriellen 
kleiner  Orte  (gute  Bauschlosser  sind  dazu  am  geeignetsten)  die  nöthigsten  Anwei- 
sungen zu  Anlagen  solcher  Leitungen  zu  geben,  ist  der  Hauptzweck  dieser  Schrift. 
Mit  guten  Apparaten  versehen,  ist  jeder  Metallarbeiter  unter  genauer  Beachtung  der 
oben  angeführten  Regeln  im  Stande,  sich  eine  einfache  Leitung  selbst  zu  legen  und 
zu  unterhalten;  bei  grösseren  Anlagen  und  complicirteren  Leitungen  stehe  ich  gern 
Jedem,  der  sich  an  mich  wendet,  mit  Rath  und  Anweisung  zu  Diensten. 

Berlin,  im  Juli  1869. 

Dr.  Goldschmidt. 


485  — 

BEILAGE  ZUR  DEUTSCHEN  BAUZEITIING. 

Jalirgailg  III.  Berlin,  den  30.  September  1869.  JVf.  40. 


Wenn  man  nach  diesfir  Gleichung  —  anstatt  nach  Glei- 
chung 25  —  den  Werth  von  n  berechnet,  so  erhält  man 
„  =  0,88352  (statt  0,887(;56),  und  \  —  n  =  0,11648  (statt 
0,112344).  Es  führt  also  diese  Korrektion  zu  einem  etwas 
kleineren  Werthe  für  n;  indessen  beträgt  der  begangene 
Fehler  selbst  für  die  Werthe  von  1  —  n  nur  circa  3,7  Prozent. 

Die  Bedenken  gegen  die  früher  angewendete  Methode 
verschwinden  aber  vollends,  wenn  man  berücksichtigt,  dass 
gleichzeitig  noch  ein  anderer  Fehler  begangen  wurde,  durch 
welchen  der  erstere  zum  Theil  wieder  aufgehoben  wird,  inso- 
fern die  Korrektion  dieses  zweiten  Fehlers  für  sich  allein  zu 
einem  grösseren  Werthe  für  die  Zahl  71  führen  würde. 

Dieser  zweite  Fehler  bestand  darin,  dass  die  Längen- 
äiiderungen  der  vertikalen  Hängestangen  unberücksichtigt  ge- 
blieben sind.  Wenn  diese  Hängestangen  sämmtlich  in  dem 
Verhältniss  S  sich  verlängerten,  während  die  Kette  ihre  ur- 
sprüngliche Länge  beibehält  (Fig.  33),  so  würden  die  unteren 


Fig.  33. 

l  I 


Endpunkte  der  Hängestangen  eine  Parabel  bilden  von  der 
Pfeilhohe  d.h.  Da  diese  Parabel  ihre  konvexe  Seite  nach  oben 
wendet,  so  würde  man  diese  Pfeilhöhe  <J.h  in  Abrechnung 
zu  bringen  haben  von  derjenigen  Senkung  s,  welche  durch 
die  Verlängerung  der  Kette  entsteht.  Man  erhält  also  unter 
der  Voraussetzung,  dass  die  Kette,  ebenfalls  im  Verhältniss  c? 
sich  verlängert,  für  die  wirkliche  Senkung  der  Fahrbahnlinie 
in  der  Mitte  den  Werth: 

III)    s  —        —  ^  ä  ^  =z  d/i, 
4  Ä 


oder  nach  Wiederherstellung  des  früher  unterdrückten  Gliedes 
ll^Oo  Gl.ich„«8  1)  d.n  Werth  .. 

Diese  Gleichung  nimmt  nach  Substitution  des  Werthes  ^  = 


FE  ~    2  E  F  A  "  • 

,10%  ^  A       ^     n  p  2    /i^  \ 

lind  wenn  man  diesen  Werth  an  die  Stelle  des  in  Gleichung  22 
gefundenen  Werthes  von  ,y  setzt,  so  erhält  man  ans  Gleichung  24 
für  den  Lastvertheilungskoeffizienten  fi  den  Werth: 

1 

1 14)    71    -  9      El      Fl      /li^    /  2 

20  '  E  '   F  '  /l'  '  \         3  />J 

Diese  Gleichung  liefert  für  71  einen  grösseren  Werth 
als  Gleichung  25 ,  nämlich  den  Werth  71  =:  0,88884  (statt 
0,887656).  Es  wurde  also  durch  den  zweiten  Fehler  der 
erstere  wenigstens  zum  Theil  wieder  aufgehoben. 

Wenn  man  endlich  beide  Korrektionen  zugleich  aus- 
führt, so  erhält  man  für  den  Lastvertheilungskoeffizienten  n  die 
genauere  Gleichung : 

1   

115)    71    -       .    15     El      Fl     ^i'    r  _  ^ 

+  32  ■  E  '   F  '        '  {         3    l'  J ' 

welche  den  Werth  liefert  71  =  0,88474  (statt  0,887656)  und 
zeigt,  dass  die  früher  gefundenen  Werthe  für  7i  nur  um  circa 
Vs  Prozent  —  und  selbst  diejenigen  der  Zahl  1  • —  7t  nur  um 
circa  2,6  Prozent  —  von  den  genaueren  Werthen  abweichen. 
Es  erscheint  hiernach  die  oben  angewendete  einfachere  Methode 
hinreichend  gerechtfertigt. 

Dr.  A.  Ritter, 
Professor  am  Polytechnikum  zu  Hannover. 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Architekten-  und  Ingenieur  -  Verein  zu  Hannover. 

Versammlung  vom  7.  April  1869.  Vorsitzender 
Hr.  Baurath  von  Kaven. 

Ein  Antrag  des  Hrn.  Prof.  Rühlmann,  wegen  Wieder- 
einführung der  in  Hannover  bislang  bestandenen,  zur  Zeit 
jedoch  als  aufgehoben  anzusehenden  Staatsprüfung  der  Ma- 
schinentechniker die  geeigneten  Schritte  zu  thun,  wird  zur 
Diskussion  gestellt  und  mit  allen  gegen  2  Stimmen  angenom- 
men, auch  der  Vorstand  ermächtigt,  unter  Zuziehung  der 
Herren  Karmarsch,  Rühlmann,  Hunaeus,  Keil  eine 
Denkschrift  auszuarbeiten  und  dem  Minister  für  Handel  etc. 
einzureichen. 

Hr.  Baurath  Hase  hielt  darauf  einen,  durch  Skizzen  an 
der  Wandtafel  erläuterten  Vortrag  über  die  Berliner  Dom- 
bau-Konkurrenz und  theilt  die  Grundzüge  de.s  von  der  Jury 
abgegebenen  Gutachtens  in  Betreff  eines  für  weitere  Projekte 
näher  zu  formulirenden  Programms  mit. 

Versammlung    am  5.   Mai   1869.     Vorsitzender  Hr. 
ßaurath  Hase. 

Es  wird  ein  Schreiben  des  Hrn.  Wegbaurath  Bokel- 
berg  verlesen,  wonach  derselbe  aus  Gesundheitsrücksichten 
sein  Amt  als  Vorsitzender  des  Vereins  niederlegt.  Es  wird 
beschlossen,  dass  Hr.  Baurath  Hase  die  Geschäfte  des  Vor- 
sitzenden bis  auf  Weiteres  übernehmen  soll. 

Hr.  Baurath  Hagen  trägt  hierauf  über  die  Wirkung  ro- 
tirender  Massen  bei  Maschinen  vor  und  theilt  an  speziellen 
Beispielen  bestimmte  Erfahrungen  mit,  welche  die  eklatanten 
Wirkungen  und  Folgpn  zeig(ui,  wenn  sich  in  einem  umgehen- 
den Maschinenwerk  rotirende  Massen  befinden,  die  ohne  aus- 
geglichen zu  sein,  einseitig  wirken,  oder  deren  Trägheits- 
momente nicht  im  richtigen  Verhältniss  stehen.  Ersterer  Fall 
trat  in  einer  massiv  erbauten  Montirungswerkstatt  ein,  in  ' 
welolier  an  einer  150'  langen  Wand  eine  8— 10  Pferde  starke 
Zwillingsmaschine  ziemlich  hoch  befestigt  war.  Dieselbe  er- 
zeugte eine  sehwingend(!  Bewegung  im  Gebäude,   die,  nach 


den  Ecken  hin  abnehmend,  von  W^oche  zu  Woche  sich  stei- 
gerte. Man  fand,  dass  die  Gewichtsmasse  der  Kurbeln  etc. 
bei  80  bis  100  Umdrehungen  in  der  Minute  einseitig  wirkte 
und  dass  eine  Kraft  von  200  Pfund  in  der  Minute  bis  200mal 
abwechselnd  von  innen  nach  aussen  drückend,  das  grosse  Ge- 
bäude in  heftige  Schwingungen  versetzte.  Nach  Anbringung 
von  Gegengewichten  hörte  die  schwingende  Bewegung  vollstän- 
dig auf.  —  Der  zweite  Fall,  dass  rotirende  Massen  Trägheits- 
momente, die  im  Missverhältniss  zu  einander  stehen,  haben, 
wurde  bei  einer  kombinirten  Wind-  und  Dampfmühle  in 
Magdeburg  beobachtet.  Hier  wurden  3  Mahlgänge  mit  Steinen 
von  4yj  Fu.ss  Durchm.  und  10  Touren  durch  Wind  resp.  eine 
Dampfmaschine  von  16  Pferdekraft  bewegt,  deren  Zylinder 
zu  ebener  Erde  angebracht  waren,  während  das  Schwungrad 
sich  auf  hohem  Gerüst  darüber  befand.  Der  Betrieb  wurde 
durch  konische  Räder  und  Vorgelege  vermittelt  und  traten 
beim  Dampfbetrieb  .stets  heftiges  Gepolter,  Schlagen  der  Rä- 
der, auch  Beschädigungen  und  Brüche  ein,  weil  das  Schwung- 
rad nicht  mit  Rücksicht  auf  die  Masse  der  Mühlsteine  und 
Triebwerke,  sondern  nur  nach  den  gewöhnlichen  Regeln  für 
Dampfmaschinen  gleicher  Stärke  bestimmt  worden  war.  Ein 
neu  eingebrachtes  Schwungrad  von  doppeltem  Gewicht  stellte 
vollkommen  ruhigen  Gang  her.  Aehnliche  Fälle  kommen 
übrigens  bei  neuen  Mühlen  und  ihnen  ähnlichen  Anlagen  oft 
vor  und  führen  manchmal  zu  verwickelten  Prozessen  der 
Mühlenbesitzer  und  Maschinenfabrikanten.  Erfahrungen  über 
di(i  Wirkung  der  beiden  Schwungräder  an  der  Dampfmaschine 
der  Hannoverschen  Baum woU-Spinnerei  werden  für  einen  fer- 
neren Vortrag  in  Aussicht  gestellt.  — r. 

Architekten-Verein  zu  Berlin.  Die  letzte  der  diesjäh- 
rigen Sommer-Exkursionen,  die  Sonnabend  den  25.  September 
stattfand  und  der  Besichtigung  zweier  Villen  in  der  Thier- 
gartenvorstadt galt,  war  vom  Wetter  leider  wenig  begünstigt 
und  daher  auch  nur  schwach  —  von  einigen  70  Vereins- 
Mitgliedern  besucht. 

Die  Gebäudegattung,    zu  der  beide  Villen  —  die  des 
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Hrn.  S  uss  m  an  n- H  ellbo  r  n  in  der  HohenzoUernstrasse  und 
die  des  Hrn.  Markwald  in  der  Thiergartenstrasse  —  gehören, 
ist  eine  Berlin  eigenthümlic.he  und  hat  sich  in  diesem  Stadt- 
theile  zuerst  und  am  zahlreichsten  entwickelt.  Für  den  Ge- 
brauch einer  einzigen  Familie  und  für  eine  Benutzung  sowohl 
im  Sommer  wie  im  Winter  bestimmt,  sind  sie  mit  allen  Kom- 
fort des  städtischen  Wohnhauses  ausgerüstet,  geniessen  dabei 
jedoch  den  Vortheil  einer  von  allen  Seiten  freien  Lage  in  mehr 
oder  weniger  grossen  und  schönen  Gärten.  Es  ist  der  Entwurf 
einer  derartigen  Anlage  für  den  Architekten  wohl  unstreitig 
eine  der  dankbarsten  und  angenehmsten  Aufgaben,  die  von 
unserer  Berliner  Schule  demzufolge  mit  eben  so  vieler  Liebe 
wie  mit  Erfolg  gepflegt  und  ausgebildet  worden  ist  und  die 
verschiedenartigsten  Lösungen  gefunden  hat. 

Die  allgemeine  Disposition  der  hier  in  Betracht  kom- 
menden Villen ,  —  welche  beide  vor  etwa  vier  resp.  sieben 
Jahren  von  den  Baumeistern  von  der  Hude  &  He  n  nicke 
erbaut  wurden,  —  zeigt  grosse  Uebcreinstimmung.  Es  sind 
zweistöckige,  fast  quadratische  Bauten  von  massigem  Umfange, 
im  Erdgeschosse  die  Wohnzimmer  und  in  einem  Anbau  die 
Küchen ,  im  oberen  Geschosse  die  Schlafränme  enthaltend, 
nach  dem  Garten  zu  in  Terrassen  etc.  übergehend.  Der  Haupt- 
eingang führt  von  der  Seite  aus  in's  Haus,  so  dass  sich  ein 
trefflicher  Zusammenhang  sämmtlicher  Zimmer  ergiebt,  der 
von  der  bequem  aber  durchaus  untergeordnet  angelegten 
Treppe  nicht  gestört  wird.  In  der  Villa  Sussmaun-Hellboru, 
die  grösser  und  in  jeder  Beziehung  opulenter  ausgestattet  ist, 
sind  die  vier  Zimmer,  die  an  den  abgestumpften,  mit  Erkern 
geschmückten  Ecken  des  Gebäudes  liegen,  allein  von  hier  aus 
beleuchtet  und  machen  dadurch  einen  besonders  behaglichen 
und  wohnlichen  Eindruck. 

Die  äussere  Architektur  der  Villen  ist  in  Renaissance- 
formen, freilich  in  sehr  verschiedener  und  beidemal  in  einer 
für  Berlin  nicht  gewöhnlichen  Auffassung  gestaltet.  Bei  der 
Villa  S  US  sm'an  n -H  eilbor  n  dürfte  es  dem  Einflüsse  und  der 
thätigen  Mitwirkung  des  Besitzers,  der  selbst  eine  der  bil- 
denden Künste,  die  Bildhauerei,  ausübt,  zuzusehreiben  sein, 
dass  in  den  freien  Motiven  und  in  den  etwas  steifen  und 
trocknen  Details  ein  unverkennbarer  Zopfcharakter  sich  aus- 
prägt, dem  jedoch  Individualismus  nicht  abzusprechen  ist. 
Die  architektonischen  Gliederungen,  wie  die  Skulpturen,  unter 
denen  namentlich  ein  grosses  Relief  über  der  mittleren  Fenster- 
gruppe der  Hauptfront  hervorzuheben  ist,  sind  aus  Sandstein 
ausgeführt,  haben  jedoch  einen  Oelfarbenanstrich  erhalten; 
die  Mauerflächen  sind  glatt  verputzt.  —  Höchst  originell  in 
ihrer  äusseren  Gestaltung  stellt  sich  hingegen  die  Villa 
Markwald  als  ein  Werk  dar,  in  welchem  ihr  verdienstvoller 
Erbauer,  Hr.  von  der  Hude,  den  ersten  Schritt  auf  einem 
Wege  eingeschlagen  hat,  der  von  der  breiten  Strasse  des 
Landläufigen  ablenkt  und  dem  Ziele  nach  Wahrheit  und  Echt- 
heit zustrebt.  Nicht  allein  ,  dass  bei  diesem  Bau  zum  ersten 
Male  in  Berlin  eine  Verbindung  von  Saudstein  -  Details  mit 
Wandflächen  im  Ziegelrohbau  angewendet  wurde,  ist  er  auch 
ausgezeichnet  durch  die  im  italienischen  Sinne  durchgebildete 
Anordnung  des  weit  ausgekragten  Daches,  das  auf  einer  Holz- 
gallerie  mit  reichen  konsolartigen  Kopfbändern  ruht.  Der 
braune  Holzton  derselben  stimmt  farbig  mit  den  gelben  Ver- 
blendziegeln  und  den  röthlichen  Sandsteingliederungen  der 
Fa^ade,  sowie  mit  dem  Grün  der  Umgebung  trefflich  zusammen, 
doch  glauben  wir,  dass  der  Eindruck  ganz  ungemein  gestei- 
gert werden  könnte,  wenn  dieses  Holzgesims,  das  gegenwärtig 
(loch  etwas  gar  zu  schwer  auf  den  Mauern  lastet  und  in  den 
tiefsten  Schatten  gehüllt  ist,  durch  eine  kräftige  Dekoration 
mit  goldenem  Ornament  belebt  und  gelichtet  würde.  Wie 
übrigens  eine  derartige  Anordnung  nicht  nur  originell,  son- 
dern auch  höchst  praktisch  ist,  konnte  man  aus  der  Versiche- 
rung des  Besitzers,  dass  ihm  sein  Haus  bei  fünfjähriger  Be- 
nutzung noch  keinen  Groschen  Reparaturkosten  verursacht 
habe,  entnehmen.  Auch  über  die  innere  Disposition  äusserte 
sich  derselbe  mit  einer  dankbaren  Anerkennung,  die  manchen 
mit  einem  nörgelnden  Bauherrn  behafteten  Architekten  neidisch 
machen  könnte. 

Was  übrigens  die  innere  Gestaltung  und  Dekoration  der 
beiden  Villen  betrift't,  so  bedauern  wir,  dass  uns  bei  dem  trüben 
Wetter  und  der  frühzeitig  einbrechenden  Dunkelheit  leider 
der  volle  Eindruck,  namentlich  der  Farben  entgangen  ist. 
Die  Villa  S  u  s  s  m  a  n  n  -  H  e  1 1  b  o  r  n  ,  deren  Dekorationen  im 
Stile  der  äusseren  Architektur  durchgeführt  sind,  bietet  den 
Reiz  einer  reichen  und  vollständigen  Einrichtung,  die  mit 
feinem  künstlerischen  Geschmack  getroff"en  ist  und  der  nament- 
licn  der  Schmuck  einer  ausgewählten  Sammlimg  kleinerer 
Kunstwerke  zur  Seite  steht.  Die  Villa  Markwald  ist  ein- 
facher, in  den  Formen  strenger,  gleichfalls  mit  vielem  Ge- 
schmacke  dekorirt,  beide  Gebäude  jedenfalls  Wohnstätten, 
welche  die  Künstler,  die  sie  geschaffen  haben,  ehren  und  den 
Lebensgenuss  der  Bewohner  nicht  um  ein  Kleines  erhöhen. 


Ein  Zusammensein  am  Schlüsse  der  Exkursion,  wie  es 
projektirt  war,  kam  leider  nicht  zu  Stande,  da  dieser  Schluss 
gar  zu  früh  erfolgte.  Die  uns  im  Laufe  des  Oktober  noch 
bevorstehende  Besichtigung  der  neu  vollendeten  Theile  des 
Rathhauses,  namentlich  auch  des  Rathskellers,  resp.  die  Ein- 
weihung des  neuen  Vereinshauses  wird  eine  bessere  Gelegen- 
heit darbieten,  der  Sommersaison  einen  festlichen  Abschluss 
und  der  Wintersaison  einen  fröhlichen  Anfang  zu  geben. 

—  F.  — 


Vermischtes. 

Versuche  mit  Strassenpflaster  aus  komprimirtem  As- 
phalt in  Berlin.  Wenn  eine  Notiz  in  No.  ^6  d.  Ztg.  darauf 
hinwies,  dass  sich  in  Paris  nur  die  mit  komprimirtem  Asphalt 
belegten  Strassen  für  die  Anforderungen  des  Verkehrs  dauernd 
bewährt  haben,  und  demzufolije  dazu  autforderte,  auch  in  Berlin 
einen  Versuch  mit  Asphaltpflaster  zu  machen,  so  können  wir 
heilte  mittheilen,  dass  bereits  ein  solcher  im  Gange  ist,  indem 
gegenwärtig  der  Fahrdamm  der  Oberwallstrasse  vor  dem 
Kronprinzlichen  Palais  Seitens  des  Unternehmers  F  e  r  di  n  a  n  d 
Schiesing  in  dieser  Weise  hergestellt  wird.  Der  gemahlene 
natürliche  Asphalt,  der  im  Aussehen  dem  Braunkohlenstaub 
sehr  ähnlich  ist,  wird  in  besonderen  Apparaten  stark  erhitzt, 
auf  einer  festen,  ebenen  und  trockenen  Unterlage  ausgebreitet 
und  mit  heissen  Rammen  bis  auf  eine  Dicke  von  b'^'"-  kompri- 
mirt.  —  (Man  vergleiche  über  die  Anfertigung  der  Pariser 
Asphaltstrassen  eine  Notiz  in  No.  1.  Jhrg.  GS  d.  Ztg.)  Es  ist 
zu  wünschen  und  zu  hoflen,  dass  diesem  Versuche  bald  mehre 
folgen  und  dass  das  dauerhafte,  angenehm  zu  befahrende  As- 
phaltpflaster, das  sich  neuerdings  auch  in  London  einbürgert,  bei 
uns  ausgedehnte  Aufnahme  findet.  —  Wir  wollen  übrigens  un- 
sere Ansicht  nicht  verschweigen,  dass  wir  eine  dauernde  Ver- 
besserung der  trostlosen  Pflasterzustäude  Berlins  von  keiner 
neuen  technischen  Erfindung,  und  wäre  sie  die  vorzüglichste, 
erwarten  dürfen,  so  lange  die  zwischen  Fiskus  und  Stadt  ge- 
theilte  Verwaltung  der  Strassen  nicht  in  einer  und  zwar  in 
einer  festen  Hand  konzentrit  ist  und  so  lange  die  Strassen- 
dämme  von  den  Arbeitern  dei-  Wasserleitungs-  und  zweier 
Gasleitungs  -  Gesellschaften  unaufhörlich  zerwühlt  und  ohne 
genügende  Kontrole  wieder  hergestellt  werden. 


Der  Brand  des  Hoftheaters  in  Dresden  hat  nicht  nur 
eines  der  schönsten  Bauwerke  der  sächsischen  Hauptstadt, 
sondern  eines  der  besteingerichteten  und  künstlerisch  werth- 
vollsten Theatergebäude  Deutschlands  vernichtet.  Gottfried 
Semper,  der  hier  als  einer  der  Ersten  den  Versuch  unter- 
nahm, die  innere  Anordnung  des  Theaters  auch  an  der  Grup- 
pirung  des  Aeusseren  zum  charakteristischen  Ausdruck  zu  brin- 
gen, verdankt  diesem  von  1837  bis  1841  ausgeführten  Bauwerk 
in  erster  Linie  die  Begründung  seines  Weltrufes;  er  hat  in 
seiner  ganzen  späteren  Küustlerlaufbahn  höchstens  Gleich- 
werthiges,  nichts  Besseres  geschaffen.  Da  der  Meister  jedoch 
bis  in  die  neueste  Zeit  die  Gestaltung  des  Theaters  als  eine 
ideale  Lieblingsaufgabe  festgehalten  hat,  der  er  fortdauerndes 
Nachdenken  und  mehre  höchst  beachtenswerthe  neue  Versuche 
gewidmet  hat,  so  ist  der  Wunsch  jedes  Architekten  wohl  ge- 
rechtfertigt, dass  es  ihm  selbst  vergönnt  sein  möge  mit  den 
seit  30  -Jahren  gesammelten  neuen  Erfahrungen  an  die  Wie- 
derherstellung jenes  Werkes  heranzutreten  und  auf  der  Stätte, 
wo  er  sein  Schaffen  begann ,  auf's  Neue  die  Heimath  seines 
Schaffens  zu  finden.  Wir  wissen  nicht,  in  wie  weit  dieser 
Wunsch  zugleich  der  Semper's  ist,  und  ob  er  selbst  einen 
Schritt  thun  würde  ihn  zu  verwirklichen,  aber  wir  glauben, 
dass  es  dem  Fürsten  Sachsens  - —  wenn  er  anders  königlich 
denken  und  königlich  handeln  will  —  nicht  schwer  fallen 
dürfte,  seinem  Lande  seinen  ersten  Künstler  wieder  zu  ge- 
winnen. 


Der  Extinkteur.  Durch  eine  Reihe  von  Feuerlöschver- 
suchen, die  in  diesen  Tagen  durch  den  Vertreter  der  bekann- 
ten Buckauer  Maschinenfabrik  Schäffer  &  Budenberg, 
Herrn  Loeb,  einem  aus  Technikern  und  Verwaltungsbeamten 
gemischten  Publikum  in  Berlin  vorgeführt  wurden,  hatten 
auch  wir  Gelegenheit  einen  Feuerlöschapparat  kennen  zu  ler- 
nen, der  in  neuerer  Zeit  bedeutendes  Aufsehen  erregt  und 
namentlich  in  Süddeutschland  allgemeinste  Anerkennung  ge- 
funden hat. 

Das  Prinzip  desselben  ist  ein  ungemein  einfaches  und 
lässt  sich  mit  wenigen  Worten  dahin  bezeichnen ,  dass  der 
Extinkteur  nichts  anderes  ist,  als  ein  mit  kohlensaurem 
Wasser  gefüllter  „  Syphon "  grössten  Maasstabes.  Ein  läng- 
licher Zylinder  von  gut  verzinntem  Stahlblech,  oben  mit  einer 
luftdicht  verschliessbaren  Oeffnung,  unten  mit  einem  Hahn, 
an  den  ein  Spritzenschlauch  angeschraubt  werden  kann,  ver- 
sehen, wird  mit  SO  resp.  100  Pfd.  Wasser  und  der  entsprechen- 


487 


den  Quantität  von  doppeltkohlensaurem  Natron  und  krystalli- 
sirter  Weitisteinsäure  <^efiillt  und  luftdicht  verschlossen,  wo- 
rauf in  dem  Gefass  —  (  bei  einem  Schütteln  desselben  schon 
in  etwa  5  Minuten)  —  eine  Entwickelung  von  Kohlensäure 
erfolgt,  die  eine  Spannung  von  "2  bis  3  Atmosphären  erzeugt. 
Diese  Spannung  erhält  sich  bei  gehörigem  Verschluss  und 
richtiger  Aufbewahrung  dauernd.  Soll  der  Apparat  angewen 
det  werden,  so  nimmt  ihn  ein  Mann  an  2  Trageriemeu  auf 
seinen  Rücken;  wenn  derselbe  alsdann  den  Hahn  mit  der 
linken  Hand  öft'net  und  mit  der  rechten  Hand  den  Spritzen- 
schlauch dirigirt,  so  ist  er  im  Stande  einen  Wasserstrahl 
bis  zu  40  Fuss  Entfernung  nach  jeder  beliebigen  Richtung 
zu  schleudern. 

Die  Anwendbarkeit  des  Apparates  und  seine  grossen  Vor- 
züge ergeben  sich  hiernach  für  den  Techniker  schon  ganz 
von  selbst;  sie  beruhen  in  seiner  ausserordentlichen  Beweg- 
lichkeit und  seiner  steten  Bereitschaft.  Mit  einem  Extinkteur 
ausgerüstet  wird  ein  entschlossener  Mann  bei  Entstehung  eines 
Feuers  bis  zu  dem  Heerde  desselben  vordringen  können,  wohin 
oft  kein  anderer  Löschapparat  gelangen  kann,  und  zwar  in 
l  inerZeit,  innerhalb  welcher  es  noch  nicht  möglich  ist,  grosse 
Spritzen  herbeizuschaffen,  geschweige  denn  in  Gang  zu  setzen. 
Können  also  wahrscheinlich  die  meisten  Brände  durch  schnelle 
Anwendung  eines  Extiukteurs  im  Keime  erstickt  werden,  so 
wird  es  in  Fällen,  wo  das  Feuer  bereits  grössere  Dimensionen 
angenommen  hat,  doch  gelingen  dasselbe  mit  Extinkteuren 
.■•o  lange  einzuschränken,  bis  grössere  Spritzen  herbeigeschaft't 
sind.  Dass  Extinkteure  mit  solchen  bei  Löschung  grosser 
Brände  nicht  konkurriren  können,  bedarf  wohl  keines  Be- 
weises, obwohl  dem  Salzgehalte  des  verwendeten  Wassers  ein 
wesentlicher  Einfluss  auf  das  schnelle  und  radikale  Löschen 
wohl  mit  Recht  zugeschrieben  wird.  Bei  Bränden ,  die  sich 
mit  Extinkteuren  überhaupt  noch  löschen  lassen,  werden  die- 
selben vor  grossen  Spritzen  übrigens  auch  den  Vorzug  haben, 
dass  durch  das  geringere  zum  Löschen  verwendete  Wasser- 
quantum erhebliche  Wasserschäden  an  den  Gebäuden  ver- 
mieden werden. 

Ihre  beste  Anwendung  finden  sie  sowohl  für  Feuerwehren 
—  zumal  in  kleineren  Orten,  wo  alsdann  eine  grössere  Anzahl 
von  Apparaten  auf  einem  Wagen  bereit  gehalten  wird,  um 
sofort  nach  der  Brandstelle  geschafft  zu  werden  —  als  auch  na- 
mentlich als  Haus-Apparate,  die  zur  Disposition  der  Be- 
wohner stehen.  Häuser,  die  einen  besonders  kostbaren  Inhalt 
haben  und  viel  Brandstoft'  enthalten:  Bibliotheken,  Archive, 
Museen,  Theater,  Lagerräume,  aber  auch  alleinstehende  Eta- 
blissements, werden  wesentlich  besser  gegen  Biandunglück  ge- 
wahrt werden  können,  wenn  darin  einer  oder  mehre  Extink- 
teure bereit  gehalten  werden,  um  demselben  sofort  im  Ent- 
stehen entgegenzutreten. 

In  Amerika,  England  und  Frankreich  soll  diese  Anwen- 
dung des  Extinkteurs  bereits  eine  sehr  häufige  sein  ;  das  oben 
genannte  Haus  giebt  sich  die  grösste  Mühe,  dem  Apparat  auch 
in  Deutschland  Verbreitung  zu  verschaffen  und  veranstaltet 
daher  in  allen  grösseren  Städten  öffentliche  Löschversuche, 
wie  die  gegenwärtig  in  Berlin  vorgenommenen.  Den  Berichten, 
welche  technische  Prüfungskommissionen  über  Versuche  in 
München  und  Darmstadt  abgegeben  haben ,  sind  vorstehende 
Daten  entnommen.  Ueber  die  hiesigen  Versuche  ist  kaum 
etwas  mitzutheilen,  als  dass  dieselben  durciiaus  gelangen  und 
klar  vor  Augen  führten,  dass  der  Inhalt  eines  einzigen  Ex- 
tinkteurs  genügt  um  ein  schon  ganz  ansehnliches  Feuer  zu 
löschen.  Was  für  seine  Anwendbarkeit  wesentlicher  ist  als 
dies  —  nämlich  Gewissheit  darüber,  ob  die  Gasspannung  sich 
bei  längerer  Lagerung  in  der  That  dauernd  erhält  —  lässt 
sich  durch  öffentliche  Versuche  freilich  nicht  feststellen  und 
muss  den  glaubwürdigen  Attesten,  die  darüber  vorliegen,  ge- 
glaubt werden.  Jedenfalls  wird  es  in  der  Praxis  nöthig  sein, 
von  Zeit  zu  Zeit  durch  ein  Manometer  sich  zu  versichern, 
dass  noch  Druck  im  Apparate  vorhanden  ist. 

Empfehlen  können  wir  denselben  allen  Fachgenossen  aus 
voller  Ueberzeugung,  und  wollen  dies  um  so  bereitwilliger 
thun,  als  gerade  Bautechniker,  namentlich  Baubeamte,  am 
Leichtesten  in  der  Lage  sein  werden ,  die  Anschaffung  von 
Extinkteuren  da  zu  veranlassen,  wo  sie  nützlich  wirken  können. 


Dienst- Jubiläum.  Baurath  Orthmann  zu  Bromberg, 
einer  der  wenigen  noch  lebenden  Mitstifter  des  Architekten- 
Vereins  zu  Berlin,  hat  am  24.  September  d.  J.  sein  öOjähriges 
Jubiläum  als  Preussischer  Baubeamter  gefeiert. 


Das  deutsche  Gewerbe-Museum  hat  soeben  den  Unter- 
richtsplan für  das  IV.  Quartal  1869  herausgegeben,  der  we- 
sentliche Abweichungen  von  den  früheren  nicht  zeigt. 

Der  Besuch  der  Lehranstalt  i.st  ein  ausserordentlich  er- 
freulicher; im  letzten  Quartal,  trotzdem  es  in  den  Hochsommer 


fällt,  nahmen  347  Schüler,  gegen  152  im  vorigen  Jahre,  am 
Unterricht  Theil,  auch  im  2.  (Quartal  (April,  Mai,  Juni)  zählte 
die  Anstalt  3'J8  Schüler  gegen  250  im  Vorjahr.  Die  Samm- 
lungen sind  erheblich  vermehrt  worden,  namentlich  verdient 
die  Einrichtung  eines  4.  Ausstellungssaales  hier  besonderer 
Erwähnung,  weil  in  demselben  unter  anderen  in  Berlin  nicht 
vorhandenen  Gipsabgüssen  eine  reichhaltige  Auswahl  von 
Kopien  der  in  Paris  befindlichen  Campanasammlung  dem  Publi- 
ikum  zugänglich  gemacht  wird.  Es  befinden  sich  in  demselben 
Saale  die  Anfänge  einer  Sammlung  von  Meubeln  aus  früheren 
Kunstepochen,  unter  denen  bereits  manche  interessante  Stücke 
ausgestellt  sind. 


Die  Abzugs- Kanäle  Wiens.  Nach  den  jüngst  vorgenora 
menen  Erhebungen  haben  die  Hauskanäle  in  Wien  eine  Länge 
von  23  deutschen  Meilen;  die  Gesammtlänge  der  Gassenkanäle 
beträgt  oG  deutsche  Meilen.  üebrigens  existiren  bei  einer 
Anzahl  von  circa  10,700  Häusern  in  Wien  noch  immer  980 
Senkgruben,  auf  deren  allmälige  Beseitigung  hingewirkt  wird. 
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Ritter,  A.,  elementare  Theorie  und  Berechnung  eiserner  Dach-  und 
Brücken-Konstruktionen.  2.  Aufl.  1.  Abth.  8.  Hannover.  2  Thlr. 

Rosengarten,  A.,  die  architektonischen  Stylarten.  2.  Aufl.  8.  Braun- 
schweig. 4  Thlr. 

Rural  church  architecture.  Comprising  a  series  of  designs  for  chur- 
ches  in  plans,  elevations,  sectiuns  and  details.  36  Tafeln.  Fol. 
New- York.  12  Doli. 

Sammel-Mappe  für  Bau  -  Entwürfe  ausgeführter  Wohn-,  landwirth- 
schaftlicher  u.  Fabrikgebäude.  9 — 12  Heft.  Fol.  Halle,  ä  15  Sgr. 

Sammlung  von  Zeichnungen  ausgeführter  eiserner  Brücken.  Fol. 
Hannover.  4  Thlr. 

Schubert,  F.  C,  Entwürfe  von  katholischen  Dorfkirchen.  12  Tafeln 
mit  Text.    Fol.    Halle.  2'/,  Thlr. 

Semper,  G.,  über  Baustyle.    Ein  Vortrag.    8.    Zürich.         10  Sgr. 

Springer,  A.,  die  mittelalterliche  Kunst  in  Palermo.  4.  Bonn.  1  Thlr. 

Stampfer,  S.,  theoret.  u.  prakt.  Anleitung  zum  Nivelliren.  6.  Aufl. 
bearb.  von  J.  P.  Herr.    8.    Wien.  2  Thlr. 

Trommsdorf,  H.,  die  Statistik  des  Wassers  und  der  Gewässer,  ihre 
Wichtigkeit  und  bisherige  Vernachlässigung.    4.    Erfurt.    15  Sgr. 

TJnwin,  W.  L.,  wrought  iron  bridges  and  roofs.  Lectures  delivered 
at  the  royal  engineer  etablishment  Chatam.  8.  London.  12  sh.  6  d. 

Vorschriften,  besondere,  für  den  Baudienst  der  Eisenbahn  von  Ins- 
bruck  nach  Bozen.    8.    Wien.  20  Sgr. 

Weber,  M.  M.,  von,  die  Stabilität  des  Gefüges  der  Eisenbahngeleise. 
8.    Weimar.  2%  Thlr. 

Wehrle,  J.,  projektive  Abhandlung  über  Steinschnitt,  dargestellt  u. 
erläutert  durch  eine  Auswahl  der  wichtigsten  u.  schwierigsten 
Konstruktionen  von  Mauerflächen,  Gewölben  etc.  1.  Liefr.  Fol. 
Zürich.  iVa  Thlr. 

Werner,  R.  R.,  Theorie  der  Turbinen,  Kreiselpumpen  und  Ventila- 
toren. 8.  Berlin.  24  Sgr. 
eitschrift  des  bayrischen  Architekten-  und  Ingenieur-Vereins.  Red. 
A  Döhlemann.  Jahrg.  1869.  1.  Heft.  Fol.  München,  pro 
anno                                                                             3%  Thlr. 


Konkurrenzen. 

Die  Jury  zur  Entscheidung  der  Konkurrenz  für  das 
Rathhaus  in  Wien  sollte  am  23.  d.  M.  ihre  Arbeiten  be- 
ginnen. Dieselbe  ist  aus  drei  Wiener  Architekten,  Hansen, 
Forstel  und  Romano,  zwei  auswärtigen  Architekten,  Hase 
(Hannover)  und  Semper  (Zürich)  —  letzterer  an  Stelle  des 
erkrankten  Z  i  e  b  1  an  d  (München)  nachträglich  berufen  —  und 
fünf  Geraeinderäthen,  den  Hrn.  Gross,  Jordan,  Neumann, 
Hasenauer  und  Stock  zusammengesetzt. 


Personal  -  Nachrichten. 

P  ro  ussen. 

Ernannt  sind:  Die  Regierungs  -  und  Bau  -  Räthe  Giersberg 
und  Kinel  zu  Berlin  zu  Geheimen  Bau-Rätlieu  uu'l  vortragenden 
Rathen  beim  Ministerium  für  Handel  etc.;  —  der  Lehrer  an  der 
Polytechniseben  Schule  zu  Hannover,  Bau-Rath  vonKaven,  zum 
Direktor  der  Rheinisch -Westfälischen  Polytechnischen  Schule  zu 
Aachen. 

Dem  Hafenbau  -  Inspektor  F  re  y  in  Pillau  und  dem  AVasserbau- 
luspektor  Lettgau  in  l^abiau  ist  der  Charakter  als  Bau-Rath  ver- 
liehen. 


der  Ausführung  —  von  Schleusen  und  Brücken  etc.  für  die  Schif- 
fahrts  -  Kanäle  im  Amte  Hämling  (Hannover)  wird  zu  sofortigem 
Antritte  ein  mit  solchen  Arbeiten  nicht  unbekannter  Baumeister 
oder  Bauführer  gesucht.  Die  zu  zahlende  Vergütung  bleibt  wei- 
terer Vereinbarung  überlassen.  Meldungen  an  Wasserbau- Konduk- 
teur Oppermann  in  Meppen. 

2.  Ein  tüchtiger  Bauführer  iindet  dauernde  Beschäftigung 
bei  den  Wasserbauten  etc.  am  Memelstrome  in  dem  Tilsiter  Wasser- 
bau -  Inspektions  -  Bezirke.  Offerten  und  Zeugnisse  werden  entge- 
gen genommen  von  dem  Baurath  Fütter  er  in  Tilsit. 

3.  Ein  tüchtiger  junger  Architekt  wird  für  länger  dauernde 
Beschäftigung  als  Bureau- A  rbeiter  in  Bremen  gesucht.  Offer- 
ten unter  G.  R.  B.  in  der  Expedition  dieses  Blattes,  welche  auf 
persönliche  Anfragen  auch  nähere  Auskunft  ertheilen  kann. 

4.  Ein  geübter  Zeichner,  welcher  auch  mit  Veranschlagen 
und  anderen  Bureau-Arbeiten,  sowie  mit  allen  beim  Hochbau  vor- 
kommenden Arbeiten  vollständig  vertraut  ist,  wird  gesucht  vom 
Stadtbaumeister  und  Ingenieur  Poche  in  Brünn. 

5.  Ein  praktischer  gut  empfohlener  Maurer,  im  Zeichnen  u. 
Veranschlagen  gewandt,  wird  als  Maurer- Aufseher  zu  soforti- 
gem Antritt  gesucht  von  der  Königl.  Festungsbau  -  Direktion  zu 
Fridrichsort  bei  Kiel. 

6.  Für  die  Ausarbeitung  der  Entwürfe  zu  einer  grossen  Villa, 
verbunden  mit  Logir-  und  Beamten  -  Wohnhäusern,  Veranden,  Ter- 
rassen, Gewächshäusern,  Springbrunnen  u.  s.  w.  wird  ein  Archi- 
tekt gesucht,  der  über  eine  tüchtige  technische  und  künstlerische 
Ausbildung  sich  ausweisen  kann.  Die  Beschäftigung  desselben  wird 
bei  befriedigenden  Leistungen  mehre  .Jahre  dauern.  Offerten  nebst 
abschriftlichen  Zeugnissen  beliebe  man  franco  an  die  Expedition 
dieser  Zeitung  sub  L.  W.  354  einzusenden. 

7.  Für  die  vakante  Stelle  eines  Stadt-Bauinspektors  in  Bres- 
lau wird  ein  Baumeister  gesucht.  Festes  Gehalt  800  Thlr.  mit 
Aussicht  auf  spätere  Erhöhung.  Meldungen  an  den  Magistrat  zu 
richten. 

8.  Für  ein  grosses  industrielles  Etablissement  wird  ein  tüch- 
tiger Architekt  zur  Assistenz  des  leitenden  Baumeisteis  gesucht. 
Offerten  nebst  abschriftlichen  Zeugnissen  beliebe  man  franco  sub 
L.  W.  354  an  die  Expedition  dieser  Zeitung  einzusenden. 

9.  Drei  tüchtige  Zeichner  finden  in  unserem  Bureau  Be- 
schäftigung, ferner  wird  ein  erfahrener  Bauführer  zur  Leitung 
einer  grossen  Brauerei  und  Kellerei- Anlage  ausserhalb  gesucht 
von  den  Baumeistern  Meyer  &  Wesenberg,  Berlin,  Königs- 
strasse No.  55. 


Offene  Stellen. 

(Siehe  auch  im  Inseratentheil.) 
1.    Zur  Ausaibcilung  der  Entwürfe  —  bezüglich  zur  Leitung 


Submissionen. 

1)  Montag,  den  4.  Oktober,  Vorm.  1  1  Uhr,  A usf ühr ung 
der  Arbeiten  und  Lieferung  der  Materalien  zu  einer  Äb- 
s tur z vo r r i ch t ung  im  neuen  Hafen  zu  Ruhrort.  Bed.  im  Büreau 
des  Bauratb  Kaiser  daselbst.  (Abschriften  können  nicht  mitge- 
theilt  werden.) 

2)  Montag,  den  11.  Oktober,  Vormittags  11  Uhr: 
Lieferung  von  kiefernen  Rundpfählen,  Balkenholz  und 
Bohlen  für  den  Hafenbau  an  der  Kieler  Bucht.  (822  Stck.  Rund- 
pfälile  von  12"  mittl.  Durchm.  in  Längen  von  35 — 44';  14600  Kub.' 
Balkenholz  verschied.  Stärke;  8330|  |'  3"  resp.  2",  u.  2"  starke 
Bohlen.    Bed.  im  Büreau  der  Hafenbau-Direktion  zu  Kiel. 

3)  Dienstag,  den  12.  Oktober,  Mittags  12  Uhr,  Lie- 
ferung der  Granit- Werkstücke,  Platten  etc.  zum  Oberbau 
der  neuen  Brooksbrücke  in  Hamburg.  Bed.  im  Vorzimmer  der 
Finanz-Deputation  daselbst. 

4)  Donnerstag,  den  14.  Oktober,  Vorm.  10  Uhr: 
Lieferung  von  eichenen  Schwellen  und  Weichenhölzern 
für  die  West|ihä!ische  Eisenbahn.  (2000  Stck.  Stos.sch\vellen,  32,100 
Stck.  Mittclschwellen  u.  23,250  lfde. '  Weichenhölzer.)  Bed.  im 
Zentral-Büreau  zu  Münster). 

5)  Donnerstag  den  14.  Oktbr,  Vorm.  10  Uhr:  Lieferung 
von  5000  lfd.  Fuss  Granitplatten,  3'/j'  breit,  3  —  5"  stark, 
zur  Trottoirbelegung  in  Danzig.  Bed.  im  Baubüreau  auf  dem  Rath- 
hause daselbst. 

6)  Mittwoch,  den  20.  Oktober:  Lieferung  des  Rhein- 
kieses zur  Unterhaltung  der  Hochkreuz-Zündorfer  Staatsstrasse  in 
den  nächsten  3  bis  9  Jahren.  Bed.  im  Büreau  des  Kreis-liaumeister 
v.  d.  Bruck  in  Deutz. 

7)  Freitag,  den  15.  Oktober:  Lieferung  von  1,600.000 
Stck.  hartgebrannten  Ziegelsteinen  für  den  Neubau  des 
Karthäuserklosters  zu  Haus  Hain  bei  Kaiserswerth  und  Kalkum. 
Bed.  im  Büreau  des  Hrn.  Aug.  Hincklake  in  Düsseldorf,  Friedrichs- 
strasse 40. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  G.  zu  Esseg  in  Slavonien.  Wir  haben  Ihre  An- 
frage in  Betreff'  der  Ziegelmaschinen,  die  wir  selbst  nicht  genügend 
sachverständig  hätten  beantworten  können ,  dem  Redakteur  des 
„Notizblattes  des  Deutschen  Vereins  zur  Fabrikation  von  Ziegeln, 
Kalk  und  Zement",  Hrn.  Albert  Türrschmiedt  vorgelegt  und 
theilen  Ihnen  im  Folgenden  den  Wortlaut  seiner  Antwort  mit: 
„Wer  den  Handbetrieb  nicht  ganz  genau  kennt,  kann  auch  mit 
Maschinen  nicht  arbeiten.  Wenn  man  sie  nimmt,  um  theure  und 
nachlässige  Arbeiter  zu  ersparen,  so  giebt  es  bei  der  reinen  Ziegel- 
fabrikation keine  Maschine,  die  billiger  arbeitet  als  die  Arbeiter, 
und  sind  sie  nachlässig,  so  sind  sie  es  bei  der  Maschine  auch,  und 
dadurch  wird  die  Arbeit  mit  der  Maschine  schlechter,  als  die  mit 
der  Hand.    Mein  Rath  ist  daher,  dass  der  Herr  einen  brauchbaren 
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'J'honschiieider  aufstellt,  wie  z.  B.  Egells  hier  ihn  für  Joachims- 
thal  oder  für  Hermsdorf  baute,  oder  wie  solcher  nach  meiner  An- 
1,'abe  von  J.  Jordan  u  n  d  S  o  Ii  n  in  Darmstadt  gebaut  wird,  nicht 
nach  meiner  Erfindung,  sondern  wie  ich  ihn  nach  Joacliimstliuler 
und  Hermsdorfer  Muster  in  20  Jahre  eigener  l'raxis  erprobte.  Er 
passt  zu  Mauersteinen  und  Dachsteinen  und  kann,  wenn  er  zur 
Hälfte  gefüllt  und  nun  mit  zwei  Pferden  bespannt  ist,  zur  Berei- 
fung des  Thones  zu  Röhren  und  hohlen  Steinen  dienen.  Wenn 
dann  der  Herr  von  Theodor  Labahn  in  Greifswald  eine  Presse 
nach  Whitehead  kauft,  zur  Produktion  von  Drainrühren  bis  5" 
Durchmesser  und  zur  Produktion  hohler  Mauersteine,  so  lassen 
sich  mit  diesen  Hülfsmitteln  die  verschiedenen  gangbaren  Ziegel- 
waaren  von  aller  erster  Qualität  erzeugen,  Mauersteine  und  Dach- 
steine natürlich  mit  der  Hand  —  wenn  die  Fabrikation  sorgsam 
geleitet  wird."  —  Wir  glauben,  dass  Ihnen  diese  Auskunft  einer 
hervorragenden  Autorität  auf  dem  Gebiete  der  Ziegelrechnik  genü- 
gen wird,  rathen  Ihnen  übrigens  dringend  an,  Milglied  des  oben- 
genannten Vereines  zu  werden,  da  Sie  dadurch  in  ununterbrochenem 
Zusammenhange  mit  den  Fortschritten  und  Zielen  der  heutigen 
Ziegeltechnik  erhalten  werden. 

Was  Ihre  Anfrage  wegen  eines  Fabrikanten  von  Zinkorna- 
menten betrifft,  so  können  wir  Ihnen  die  in  unserer  Zeitung  und 
unserem  Architektenkalender  mitgetheilten  Berliner  Adressen 
siimmtlich  als  solide  empfehlen. 


Hrn.  E.  Bl.  in  Berlin.  —  Eine  ans  Manganeisen  fabrizirte 
(?)  Dachpappe,  wie  sie  der  Vertreter  einer  deutsehen  Firma  in 
Sevilla  als  C'artu/i  iiinicraf  Pnissirtiiii  angepriesen  haben  soll,  ist  uns 
völlig  unbekannt,  und  vermuthen  wir,  dass  dieser  Angabe  ein 
Missverständniss  zu  Grunde  liegt,  das  vielleicht  einer  unserer 
Leser  aufklärt. 

Hrn.  M.  O  x  .  in  Lübeck.  —  Ueber  die  Anzahl  der  zu  der 
Kranken  haus  -  Konkurrenz  in  Nordhausen  eingelieferten  Entwürfe 
vermTigeu  wir  [hiuMi  Näheres  noch  nicht  mitzutheilen.  Die  Ange- 
legenheit scheint  übrigens  von  dem  dortigen  Magistrate  in  einer 
Weise  behandelt  zu  werden,  die  nichts  Gutes  ahnen  lässt.  Soweit 
wir  erfahren  haben,  beslehen  zwischen  ihm  und  den  designirten 
Preisrichtern  Difl'erenzen,  welche  die  letzteren  veranlassen  dürften, 
ihr  Amt  niederzulegen. 

Hrn.  T.  in  Nimptsch.  Als  wir  im  Mai  d.  J.  eine  neue  Be- 
arbeitung unseres  Berichtes  über  die  Berliner  Dombau-Konkurrenz 
ankündigten,  beabsichtigten  wir  dieselbe  erscheinen  zu  lasse.:,  wenn 
das  Gutachten  der  Jury  publizirt  und  die  neue  Konkurrenz,  deren 
Einleitung  damals  als  wahrscheinlich  galt,  ausgeschrieben  würde. 
Die  Angelegenheit  hat  seither  einen  so  ganz  entgegengesetzten  Ver- 
lauf genommen  und  ist  so  aussichtslos  geworden,  dass  wir  daran 
zweifeln,  ob  das  Interesse  an  jener  Konkurrenz  noch  stark  genug 
ist,  um  uns  die  bedeutenden  Geldkosten,  welche  die  Heiausgabe 
jenes  Werkes  erfordert,  wagen  zu  lassen. 


Architekten -Verein  zn  Berlin. 

Hauptversammlung  Sonnabend,  den  2.  October. 

in  der  Aula  des  Friedrieh- Wilhelms-Gym  na  sin  ms, 
Kochstrasse  16,  17,  Ecke  der  Friedri  chs-Strasse. 
Tagesordnung: 

1.  Aufnahme  neuer  Mitglieder. 

2.  Beurtheiluiig  der  Monatskonkurrenzen. 

3.  Vertheilung  der  Preisandenken. 

4.  Antrag  der  Konkurrenz-Kommission,  betreffend  eine  Geldbe- 
willigung von  50  Thir. 

5.  Berichte  der  Kommissionen. 


Ein  geprüfter  und  im  Hochbau  erfahrener  fSaumeister 

wird  vom  15.  October  d.  J.  ab  für  die  spezielle  Leitung  des  Ar- 
resthausbaues zu  Aachen  gesucht.    Den  etwaigen  Meldungen  und 
Anfragen    hierselbst   sind    mögliehst    sofort   Zeugnisse    über  ent- 
sprechende frühere  Beschäftigung  beizufügen. 
Aachen,  den  14.  September  1869. 

Der  Bauinspektor 
M  a  e  r  t  e  n  s . 

Bekaiiiitniachuiij^. 

Zur  techTiischen  Arbeitshülfe,  insbesondere  zu  Vorarbeiten  und 
Bauausführungen  —  als  Schleusenhauten,  Brüekenbauten,  Erdar- 
beiten au  Kanälen,  —  sowie  zur  Ausarbeitung  von  Meliorations- 
pläiien  werden  von  der  Unterzeichneten  ein  Baiiiiici^tei*  und 
ein  BatlfÜlll'Vl*  gegen  einen  Diätenbezng  von  2  Thlr.  resp. 
1  '/,  Thlr.  und  gegen  Gewährung  der  Kosten  der  Zureise  zum  so- 
fortigen Antritt  für  längere  Zeit  gesucht. 

Meldungen  unter  Anschluss  von  Zeugnissen  über  die  bisherige 
(eehnische  Thätigkeit,  eventuell  Angabe  der  Bedingungen  erwartet 
die  Unterzeiclijiete  direkt. 

Neu  haus  a.  d.  Oste,  den  C.  Juni  1869. 

H.önij!;^liche  Wasserbau-Insiiektion. 
A.  Valett. 

Architekten,  welche  geneigt  sind.  Unterrieht  zu 

ertheilen,  werden  gebeten,  ihre  Adresse  etc.  an  Unterzeichneten  ein- 
zusenden. 

Der  Unterricht  beginnt  am  3.  November. 

Baiiinliaeli 

Direktor  der  Baugewerkschule  zu  Idstein  in  Nassau. 

Ein  tüchtiger  Ceonieter,  welcher  im  Nivelliren,  Auf- 
ncfhnien  und  Berechnen  von  Erdarbeiten  gewandt  ist,  kann 
sofort  gegen  gutes  Salair  Beschäftigung  beim  Eisenbahnbau  finden. 
Meldungen  an  Busch's  Baubureau  in  Calau. 


Ein  Bauaufseher 


der  eine  Baugewerk-  oder  polytechnische  Schule  besucht,  Kenntniss 
von  Erdarbeiten  und  Maschinenwesen  und  gute  Zeugnisse  hierüber 
hat,  wird  gesucht.  Retiektanten  belieben  ihre  Offerten  einzusenden 
an  J.  H.  Magenah  in  Stade. 

Ein  illKeiliviir ,  mehre  Jahre  bei  einem  Elsenbahn-Bau- 
Unterneli  nien  thatig,  sucht  anderweitig  Stellung  bei  Ausführung 
grösserer  Erdarbeiten  oder  Brückenbauten.  Adressen  sub  G.  16 
in  der  Expedition  dieses  Blattes. 

Ein  junger  Mann,  gelernter  Maurer,  der  das  Abiturienten- 
Zeiigniss  einer  Provinzial-Gewerbeschule,  sowie  andre  gute  Atteste 
aufzuweisen  hat,  sucht  sofort  eine  Stelle  im  Bureau  eines  Bau- 
meisters oder  Maurermeisters.  Adressen  unter  R.  K.  16  in  der 
Expedition  dieses  Blattes. 

Ein  Bailtcclliiiker  -  gep'rü  fter  Maurermeister  — 
im  Hochbau  erfahren,  zur  Zeit  im  Hüttenbauwesen  selbstständig  be- 
schäftigt, sucht,  gestützt  auf  mehrjährige  praktische  Erfahrungen 
und  die  besten  Zeugnisse,  sofort  oder  pro  1.  Januar  1870  ent- 
sprechende, womöglich  dauernde  Stellung. 

Gefäll,  portofreie  Ofterten  unter  A.  B.  C.  123.  gelangen  durch 
die  Expedition  dieses  Blattes  an  den  Suchenden. 


Johann  Adam  Hauck 

Baumeister 
Sibylla  Hauck 

geb.  Fi  rn  i  g 
Vermählte. 

C  ö  1  II  und  O  s  t  h  e  i  m  ,  den  2 1 .  September  1 869. 

Ein  militairfreier  junger  Mann,  der  die  Baiirülli*ei*|li*ii- 

fllllg;  bestanden,  1  Jahr  auf  einem  Eisenbahiibau- Bureau  thätig 
gewesen,  sucht  um  seine  Kenntnisse  in  der  Praxis  zu  erweitern, 
andere  .Stellung,  am  liebsten  wieder  bei  dem  Bahnbau.  Antritt 
I.  Dezember  oder  auch  früher.  Anfragen  unter  der  Adresse  P.  V. 
besorgt  die  Expedition  dieses  Blattes. 

Ein  älterer  Bauführer,  erfahren  im^Hoch-  und  Eisen- 
bahnbau, sucht  in  Berlin  zum  1.  November  er.  Beschäftigung.  Gefl. 
Adressen  unter  Angabe  der  Bedingungen  sub  Chiffre  R.  B.  15  an 
die  Expedition  dieses  Blattes. 


Ein  junger  verheiratlieter  Killliei4'ritieie^ler,  welcher 
jahrelang  in  der  Pra.xis  gearbeitet,  unter  anderem  auch  bei  den 
Zimmerarbeiten  am  Wiebelskirchener  Tunnel  auf  der  Rhein- 
Nahe-Eisenbahn  bis  zur  Fertigstellung  desselben  beschäftigt  ge- 
wesen,  auch  später  bei  verschiedenen  Eisenbahnen  theils  auf 
dem  Bureau  mit  Anfertigen  von  Projekten  und  Anschlägen, 
theils  bei  Ausführung  von  Hoch-  etc.  Bauten  und  Nivellements- 
Arbeiten  beschäftigt  gewesen  ist;  nachdem  sich  selbstständig 
elablirt  und  unter  Anderem  auch  grösstentheils  die  Zimmer- 
arbeiten auf  dem  neuen  Bahnhof  Görlitz  (Empfaiigsgcbäude 
etc.)  und  auf  Bahnhof  Lauban  ausgeführt  hat,  sucht,  durch 
ungünstige  Verhältnisse  gezwungen,  eine  Stelle  zur  praktischen 
Ausführung  von  Eisenbahn-  etc.  Arbeiten,  oder  auch  als  Tech- 
niker auf  einem  Bureau. 

Gefällige  Offerten  werden  unter  Angabe  der  näheren  Ver- 
h.iltnisse  u.  Hedin'nintren  sub  (!.  5  i)oste  restanfe  Gilrlilz  erbeten. 


Stellen^esueli. 

Ein  Königl.  Bauheaniier  in  der  Provinz  Hannover,  in 
den  dreissiger  Jahren,  welcher  bereits  12  Jahre  im  Staatsdienste 
praktisch  thätig  war  und  vorzugsweise  im  Chaussee-  und  Brücken- 
bau erfahren  ist,  sucht  Stellung  auf  2  bis  3  Jahre  bei  festem  Wohn- 
sitz. Offerten  snb  Lit.  K.  M.  unter  näherer  Angabe  des  Salairs 
und  der  Reisevergütigung  nimmt  die  Expedition  entgegen. 

Unterricht  in  der  gesammten  reinen  und  angewandten  Ma- 
tlieiliadk  ertheilt,  wie  seit  Jahren,  besonders  zur  Vorbereitung 
für  die  Examina  im  Baufach 

C.  F.  A.  Schmidt 

Naiinynstr.  48,  2  Treppen. 


Meiii  Atelier 

für  Entwürfe  zu  kunstindustriellen  Erzeug- 
nissen aller  Art  liefindet  sich 

Berlin,  KocliNtraü^Ne  BJI. 

W.  IMieiiiiis. 


Kill  junger  Mann,  der  beiriis  2'/j  Jahr  in  einem  l'aii  Bureau 
gearbeitet,  sucht  zum  15.  Oktober  oder  1.  November  eine  Stelle. 
Adr.  unter  O.  W.  an  Hrn.  Kreisbaumeister  Schiike  zu  Rathenow. 

Ein  junger  Bauteclinilier,  Maurer,  im  Zeichnen  u.  Ver- 
anschl.  g.  w.  v.  1  Okt.  pa.ss.  Stelle.    Gefl.  Off.  sub  A.  S.  41  a.  d.  Exp. 

Bau  -  Gewerbe  -  Sehiile. 

Der  Winter-Kursus  zur  zeitgemässen  Ausbildung  von 
ITIaurern-,  Xiiiiiiierleuteii  u.  and.  Baiitecliiiikerii 

beginnt  am  5.  Oktober.  Anineldungen  nehme  täglich  Vorm.  10  bis 
1  Uhr  entgegen:  Neuenburgerstr.  18a. 

A.  V.  Arnim,  Baumeister,  Zimmer-  und  Maurer-Meister. 
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Bei  $$«*limui'l  <(?  von  üeefel«!  in  Hannover  ei- 

i-(;hien  so  eben; 

Eine; 

Sammlung  von  Zeichnungen 

ausgeführter 

ei^eriBCi*  Brücken 

Ziisaniuieiigestellt  von  deu  Studirendeii  der  polytechnischen  Scliulc 
in  Hanniiver  unter  Leitung  des  Bauratlis  von  Kaven. 
(;0  'l'alV'ln  in  Fol.,  Preis  'i'lilr.  4, 


Einladung  zum  Aljonuement  auf  den  zweiten  Jahrgang. 

3cr  llaturfiirrri)cr 

Wochenblatt  zur  Verbreitung  der  Fortschritte  in  den 
Naturwissenschaften. 
Fi'ir  Gebildete  aller  Berufsklassen. 

In  Monatsheften.   Preis  jedes  Heftes  10  Sgr. 
In  Wochennuniniern  vierteljähilich  1  Thlr. 

Prospekt  mit  Auszug  aus  dem  Inhalt  des  ersten  Jal)rganges, 
nach  den  einzehien  Fäeliern  geordnet,  liefert  jede  Buclihaiidlung. 

Ferd.  Dümmler's  Verlagsbuchhandlung  in  Berlin. 

Echt  chinesische  Tusche 

in  aiM'rkauiit  rorziiglichsti'r  Uiialiliit, 

•  in  Üriginalschachteln  von  10,  5  und  1  Stück, 

zum  Preise  von  15  Sgr.,  12'/,  Sgr.  und   10  Sgr.  per  Stück  Tusche 

^"'■'■^''"s  Carl  Beelitz, 

in  Berlin,  Oranienstrasse  75. 
Bestellungen  mittelst  Postanvi-eisungen  oder  gegen  Ein- 
sendung des  Betrages  in  Briefmarken  werden  franco  ausgeführt. 

S  p  e  o  i  a  1  i  t  ä  t 

Central- Lultlieizung  und  Ventilation 

von 

untei'  Ciiaranlie 

auch  vom  hygienischen  Standpunkte  aus. 

Heekiiiaiiii  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizung  en  v<'rni  itteist  Caloriferes. 


1    Niederdruck  1    |  Jl,  flllfilCf       JlCIllllllj  ] 

MlhlMlliyMIlJlriMMIIIW 

licisswasser 

(Uiiflidrufkl 

1        Ingenieure  und  Maschinen -Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

1              empfehlen  sich  zur  Herstellung  allei'  Arten  von 

1  J:^^^^-  i  Ceiitrallieizuim-en. 

1  Hei7,iin,!(en.  |  j 

Liift- 
j  Ilfiüiiiü^fii.  1 

OHL  &  HANKO  in  Elberfeld 

Fabrik  eiserner  Kolibleiideii 

Preis  pr.  QjF'uss  incl.  Anstrich  10  Sgr.  —  Besclilag  und 
Maschine  5 — 10  Thlr.  pr.  Stück. 


Wir  empfehlen  uns  zur  Anlage  von 
jeder  Art 

und  fertigen  auf  Wunsch  auch  Uaill|ti-  und  liiit'dK^izunie;- 

Bei  soliden  Preisen  ausgedehnte  Garantie.  Kostenanschlage  schnell 
und  gratis. 

Laporte  &  Feldlioff 

Berlin,  Grosse  Hamburgerstrasse  2. 

'RoiQQ7CinO'  I  ^- ^«usilb- in  Besteck,  noch  neu,  gek.  löThl. 
ItClOOZjCUg  j  soll  für  nur  7  Thlr.  verkauft  werden  Verläng. 
Wassel  tiiDistrasse  14,  1  Treppe  rechts. 


Renaissance'' 

Kominandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
Ii.  &  8.  Löviiisoii.  R.  Kt'uiiiitz. 

BERLIN 

S.  Unter  den  Ijinilen  H. 

Prompte  Ausführung  von  LIeferunnen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgattung,  namentlich  in  Eichenholz. 

TKB.  Die  Herren  Architekten  finden 

in  No.  37  der  Deutschen  Bauzeitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseres  Etablissements. 


'^iiik^-ie»»!^erei  für 

Kunst  u.  Architektur 

Fabrik  von  Gaskronen 
vSchaefer  &  Hanschiier 

Berlin,  Friedrichsstr.  225. 


(Jiistav  Beyer  in  Halle  a.  S. 

empliehlt 

öuarz  -  Sandstein- Platten, 

rauh,  halb  und  feingeschlift'en,  1',— 5  Zoll  stark,  in  allen  Dimen- 
sionen, von  4'/i  Sgr.  pro  □'  an. 

Wegen  der  aussergevvöhnlichen  Härte  (härter  als  Granit),  des 
billigen  Preises  und  eleganten  Schliffs  eignen  sie  sich  besonders  zu 
Kirchen,  Schulen,  Kasernen,  Küchen,  Kellern,  Korridors,  Perrons, 
Fabriklokalen,  Malztennen,  Kegelbahnen  etc.  ete. 

Diese  Platten  werden  in  dunkler  und  hellrother,  bläulicher  und 
grauweisser  Farbe  geliefert. 

Probeplättchen  und  Preiskourant  stehen  gern  zu  Diensteji. 

Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  30. 
Transportable  "Dampfmaschinen  von  2—10  Pferde- 
kiaft,  tür  Hauzwecke,  kleinen  Fabrikbetrieb  etc. 
Lokomobilen  und  stationäre  Dampfmaschinen. 
Centrifugalpumpen  vorzüglichster  Konstruktion. 
Tiefbrunnen-,  Sauge-  u.  Druckpumpen  jeder  Art. 
Patent  Strassen  -  und  Hofbrunnen  (frostfrei)  mit  ge- 
schmackvullen  Gehäusen  in  verscliiedenem  Styl. 
Amerikanische  Hamm-  und  Schraubenbrunnen. 
Patent-Druckständer  für  Wasserleitungen. 
Hydraulische  Aufzüge,  Winden,  Krahne  etc. 

\eue  raiicliuninö«iiclie  Lutlheizuiigeii 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 


Müller  &  Seydel 


Städtische 

Baugewerk-  und  Maschinenmeisterschule 


B-:ek<'I-n  ä'Ör«!«'  (Provinz  Schicswii;  -  Holstein.) 
Beginn  des  Wintersemester  am  l.  November  mit  7  festangestellten  Lehrern.  Anmeldungstermin  bis  15.  Oktober 

spekte.  Der  Direktor  Milda. 


Näheres  durch  die  Pro- 


Carl  Windhausen 

(frülier  C.  Windhansen  &  I^iissing) 
Braunschweig 

empfiehlt  von  Neuem  den  patentirten   

mm  ^      «       »  jf 

i.ls  wirksamsten  Apparat  zur  Verhütung  des  Einrauchens  von  Zimmer  =  und  Küchen,  zur  Verbesserung  des  Zuges  der  Schornsteine  jeder 
.\rt,  sowie  zur  Ventilation  von  Räumen. 

Preise  der  Apparate  für  häusliche  Feuerungen  7,  10  und  14  Thaler  pro  Stück. 

filrossse  Oeflerforen  für  Fabrik-Schornsteine  u.  s.  w.  nach  Gewicht. 

Prospeete  und  finillll'll<e  Bewährungs-Att  este  gratis  und  fancu. 


Kli^üeii- Hülle  liei  Ma^üau  au  «1er  lialiit 

(Eisenbalinstation  dei-  Nassaiiischen  Eiscnhalin ) 
eiiipfielilt   ihre  aus  bestem  Holzkolileneisen  und   nach  eni^lischer  Manier  verfertigten  HClllllB«>'«le<>'l!^«^B'lieil  Ij«»l40lll<>li%'-  nnd 
Kessellieiz -Röhren,  sowie  Ciasrölireii  und  Oasfittiiijars. 


Gurte  für  Jalousien 


aus  bestem  Rohleinen-Gespinnst,  undehnbar  und  von  vorzüglicher  Haltbarkeit,  nfl'erirt 

V4"  V."  l'A"  l'A"  breit 

23 


21 


22 


24 


25  Pf.  pr.  Berl.  Elle 

R,  Schärff  in  Brieg  r.  b.  Breslau. 


I4€>iiiliiHiii*te  Raiiail-MeiKiiiigeii, 

welche  mit  wirksamster  Schnellheizung  das  Verbreiten  der  Wärme  wie  Dampfheizung,  Nachhaltigkeit  der  Wasserlieizung ,  Ventilation 
der  Luftheizung  und  Billigkeit  der  Anlage  vereinigen,  empfehlen  wir  fiir  alle  grösseren  Werkstätten,  sowie 

mit  besonderer  Einrichtung  zur  Bodenerwärmung,   für  Bureaus  und  Warte-Säle,  als  Spezialitäten. 

 Remy  <fc  Reifeiiratll,  Herborner  Eisenwerk  (Hessen-Nassau). 


Iflauersteiaic,  Haiiiiii-,  ^l'^assserleitiEiij^s-  und 
Abtrittsrolire,  Qei^iiii($-!*iteine,  Fenster -Ver- 
dacliun^^en  u.  s.  w.,  aus  dem  rühmlichst  bekannten  vulkani- 
schen weissen  und  weissgelben  Bimmsande  und  mit  Kalk  zubereitet, 
werden  in  der  Fabrik  von  Bürgermeister  H,  Htlbaleck.  <fc 
C'onip.  ZU  IVeunied,  Bahnhof,  bei  Weissenthurm  in  Rhein- 
preussen  billigst  und  prompt  gefertigt.  Die  Mauersteine,  auch 
Schwemm-  oder  Kieselsteine  genannt,  sind  bekanntlich  das  leichteste 
Bau-Material,  äusserst  trocken,  und  entziehen  sogar  durch  eine  An- 
mauerung  an  nasse  Wände  letzteren  die  Feuchtigkeit.  Früher  nur 
zu  Gewölben  und  den  innern  Wänden  eines  Hauses  benutzt,  haben 
sie  sich  in  neuester  Zeit  an  Stelle  der  Ziegelsteine  auch  zu  den 
Aussenwänden  von  Gebäuden  vortrefflich  bewährt,  wobei  insbe- 
sonders  Fenster-Gesponde  aus  Gemen  t  das  wünschenswertheste  Bin- 
demittel finden. 

Die  Roth-  und  Gclbgicsserci 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  Chausseestrasse, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Eothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 

Hanstelegrapheii 

galvanische,  pneumatisclie, 
empfiehlt  die  Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt  von 

Keiser  4c  Schmidt, 


Stab -Fussböden 


Berlin,  Oranienburger  Strasse  27, 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.   In  Privatwohnungen  wird 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Ein  ausführlicher  Prospekt  liegt  der  heutigen  Nummer  bei. 


die 


Farquet-Fnssböden 

in  50  verschiedenen  einfachen  und  reichen  Mustern,  einpfiehlt  un 
Garantie  für  Fabrikat  und  sorgfältigste  Legung 

Emil  Ende,  Berlin,  Fnedrichsstr.  160. 

General-Agent  der  Parquet-  und  Möbel-Fabrik  v.  fJebr.  Bauei 
Musterhefte  werden  zur  Ansicht  übersandt. 


^  von  e  i  f  Ii  e  n  e  n ,  ?> 

\^  Jahre  an  der  Luft  ge- 
^  trockneten,  1  Zoll  star- 
ken, i  Zoll  lireiten,  2  bis 
3  Fuss  langen  Stäben , 
ohne  sichtbare  Nagelung 
und  ohne  Blindboden,  in 
Paris  und  Wien  allge- 
mein gebräuchlich,  fer- 
tigt zu  den  billigsten 
Preisen 


raasch,  Raths-zimmermstr.,  Schiffbauerdamiu  19. 


Wiflitio;  fiir  Ingenieure,  Architekten,  Geonieter  nnil  Topograplien, 

Liquid  Japan  Ink,  Schwarze  flüssige  Tusche 


ist  Ersatz   für  die   feinste  echte  chinesische  Tnsi 


enthebt  der 


Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. _ 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisanfragen  und  Proben  beliebe  man  sich  zu  wenden  an 

AngHSt  Dnden  in  Mainz 

Alleiniges  General  -  Depot  der  „Liquid  Japan  Ink". 


BSBSa 


S?     s:  o  Q  M 


'l'ltätiee  Aareiiteii.  ai*i  lieliM^eii  Ai'olii- 
(«'kteit.  «tei*«leii  KeMiielil. 


Bestes  englisches  Thoiirohr,  innen  ii.  aussen  i!,iasirt 


(i". 


8".  y". 


;{0"  licliter  Woite 
105  Sgr. 


10'.  13".  j5^  18  .  2(r. 

5.          u^.  10^   13.  U\.  2Ti.  38^.  53^  74|T 
pr.  rlioinl,  Fuss  fraiifo  Baiislf^lle.    Bei  AI)naliine  grösserer  Postun  eiitsprcdifinilen  Raliatt. 

ämmilichc  f  imcnsionfu  nfbst  ^aconstüchca  sti'l.s  uonaUiiij. 

Unternehmer  für  /abrili  vV  (Jimntoit 

Wasser-  &  Gasleitung    fW\  ^^Aillltlikll 

|)um])n)frKe,  ßaiialifirunn         J  g  tHIIUIINIIII  ai)onrol)r- Cagrr 

Wasser-  &  Ilainiif-Heiziinj^cn.  Plan -Ufer  IVo.  I. 
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Fi.  Rotliscliild 


Sollinger  Sandsteinbrüche,  Steinhauerei  und  Schleifmühlenbetrieb,  Holzhandlung,  Gyps-  und 

Annaline  -  Fabrik 

in  ^lil(ll«»l«l<l-ll(90B*l',  Herzogtluim  BraunschwRiK 
liefert,  alle  Sorten  SollillS^ei*  PlalttMl  (auch  Hreiiier  FlioseTi,  Weser  und  Höxter  Platten  genannt),  sowohl  fi^t^ilUcIti,  rlini'il't 
als  fein  nnd  lialh  ;y;esPllliilVlI,  in  rotllVI*  und  iweiülll«««'!*  Fai*8»«',  zum  Legen  fertig  bekantet.  Diese  Platten  eignen  sicdi 
wegen  ihrer  Haltbarkeit  und  ihres  billigen  Preises  ganz  besonders  zu  Belätc«'»  in  14 irelieil,  Nelllileil,  'l'rotioirH,  Flui'eil, 
fl44'llei'ii,  Küelieii,  liajKerräiiiiieii,  B*«>i-i-oBtH,  Ciiaiter!>«pliia|i|»eii,  'IVniieii,  jVliily.k«'ll4>i*n,  BSraiiereieii, 
ätreiiiici'eieii,  Fabriken,  Keini^eiE.  Ktaiiiiiijäeii,  I4ey:elt»ale»«'ii  ete. 

Ebenso  liefere  ieh  nach  Aufgabe  |ii*ofilirte  ^l' erksteiiie  zu  jeglichen  Bauzwecken;  ISiaj^eil,  Itolliciie  und 
%VaB!>*ei*reservoirs  für  Brennereien,  Brauereien,  Lohgerliereien,  cheniiselie  und  Zuckerfabriken,  aus  Platleu  zusauiuiongesetzt  und 
aus  Kelsen  gehauen,  in  grösseren  Dimensionen;  ferner 'ffs'öft'C,  I4.1*i|>B»en,  BSiailien,  ^llilVll,  I*0<ieM(e.  IBaikoii-Plat- 
len,  I'iatieil-Manäle  zu  Wasserleitungen,  Gosseni  innen,  Slrasseniillasterungeu,  ;ce<il'<'llte  1101(1  IVä«  se.oteiliifreilC 
!*»ällieil  etc.  —  sowie  alle  Sorten  feilieil  lllt«!  OI'tlillälM'lt  fiyii». 

Indem  ieh  die  Herren  Baumeister,  Maurermeister,  Architekten  und  Baininternehnier  auf  dieses  Material  besonders  aufmerksam 
mache,  ertheile  ieh  denselben  gerTi  nähere  Auskunft,  Kostenansehläge  und  l'reis-Courante  mit  Musterzeicbnungen. 


PACHPAPPjg 


Hydrolith- Dachüberzug  zuui  Aiistiicb  neuer  und  alter  schadhafter 
Papp-,  Filz-  und  Dorn'scber  Dächer,  Asphalt  etc.,  laut  Reskript  von 
der  Königlichen  Regierung  konzessionirt  und  auf  mehreren  In- 
diistric-Ansstellnngen  des  In-  und  Auslandes  prämiirt,  empfiehlt 

die  AsphiiU-  und  Oaclideckuintfrialioii-riilM'ik  von 


Bei'lisi , 

Kottbu.ser  Ufer  No.  24. 


I§teitin, 

Frauenstrasse  No.  11  u.  12 


Lager  schmiedeeiserner  Träger 

des  Aachener  Hütten -Vereins. 

A.  Drackenffliffler. 

Berlin,  Schöneberger  Strasse  15. 


Die 

P»rtlaiid-(  t  meiit- Fahrik  „STERN" 

ToepfFer,  Grawitz  &  Co. 

In  $>ite«tiii 

empfiehlt  den  Herren  Bau-Beamten,  Bau-Unternehmern  und  Cement- 
Händlern  ihr  Fabrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst  und  sichert  die  prompteste  Ausführung  der  hiermit 
erbetenen  gefälligen  Aufträge  zu. 

Praktische,  dauerhafte,  eleo;ante 

lariDor-Koßtiüiasciiiiien 

Kaiialisiniii!;«'!! 

Lager 

glasirter  Thonröhren 
Verblend-Steine,  Bauonmmente 

etc.  ete. 

Berlin,  Georgen-Strasse  46a. 

In  eigenem,  zweimal  prä.miirten  Fabrikat  empfehle  KeiiiiiS- 
zeiiK'e  und  iiiatBiematiiiiieiBe  Biiwtriiiiieii^c  von  aner- 
kannter Ciiite  und  Prei^wiii*<BiKl^cit  zu  äusserst  billigen 
aber  festen  Preisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  Theilzahlun- 
gen  bewilligt.  Preis-Courante  gratis.  E,  Hageiuaii»,  Mecha- 
niker und  F"'abrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büschingsplatz, 
früher  Dorotheenstr.  16. 


übernimmt  die  Anlage  von 

Itebertrufk-  unb  |0d)Mttrii-|njunj|en 

(letztere  nach  P<;i>kilis  System)  für  Wolinhäuser,  ciffcutliche  Ge- 
bäude, Kirchen,  Magazine,  Gewächshäuser,  Darr-  und  Trocken- 
kammern aller  Art,  —  auch  fias-  und  ^Vas»$erieitllU)s;eil, 
ISacie  -  Killl*ieBi(llii;>;en  und  alle  in  dieser  Branche  vor- 
kommende Arljeiteu. 

Schmiedeeiserne  Heisswasser-,  Gas-  und  Wasserleitungs-Röhren 
nebst  Fittings,  Apparate  der  allerneuesten  Erfindung  und  in  vor- 
züglicher Güte,  sind  stets  in  grösseren  Quantitäten  auf  Lager  und 
dadurch  schleunige  Ausführung  verbürgt.  Zeugnisse  über  gediegene 
Ausführung  grösserer  Anlagen  in  Deutschland  werden  auf  Verlan- 
gen vorgelegt. 


—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
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Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Zimmerstras.sp  88. 


Specialität. 


Lampen,  Eisenbahn-Signal-  nnd 
Belenchtnngs- Apparate 

jeder  Art. 

Photographien  und  Preisconrants  zu  Diensten. 


für  Wohnhäuser,  öffentliche  Gehiinde,  Krankonhiiiiser,   Rade- An.=;taltcn ,   Gewächshäuser,    Park-  und  Fontainenanlagen  e(c. 
führen  unter  Garantie  aus,  und  stehen  sainintliehc  A[i|iarate  (in  Thriti^keit)  zur  seil.  Ansicht  in  unseren  ßureaux. 


Zeugnisse  über  ausgeführte  grössere 

33orliii.- 

Alexandrinenstrasse  23. 


Anlagen  halten  zur  Disposition. 

Oölix. 

Breitestrasse  36?; 


Grösstes  Lager  bester  englischer  TJIOil-ltOllKEiV 

4"     5"     C"     8"  10 
Franco  Baustelle  Berlin  öVs  8V4    lOV«      13      177^  27 

Franco  Bahnhof  Stettin       3V4    4V3    S'/a     T/s      9       lO-A     14-/.,  22'/., 


innen   und   aussen  glasirt. 
12"     15"     18"     21"     24"     30"  i.  Lichten  weit 


38V3  53V4  74-'/4  105  Sgr.lpr.rhl,  Fuss 
32-/3         43  61  92      ,,  j  Haulänge. 

Bei  grösseren  Aufträgen  bedeutender  Kabatt.  —  Sämmtliehe  Fayonstücke  stets  vorräthig. 
Franco-Lieferu  ngen  direct  von  unserem  Stettiner  La^er  nach  sämmtlichen  per  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  Plätzen  Deutschlands. 


KnMiinissii)us-Verlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jahrgang  III. 


^41. 


DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen 
bittet  man  zu  richten  an  di« 
Expedition 

Biiclihandliing  von  C.Beelitz, 
Berlin,  Oranieu-8tr.  75. 


Insertionen 
S'/t  Sgr.  die  gespaltene  Petitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
spütestensDienstagMittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

herausgegekn  von  Mitgliedern 

des  Architekten -Vereins  zu  Berlin. 


Bestellungen 
übernehmen  alle  Postanstalten 

und  Buchhandlungen, 
für  Berlin  die  Expedition 

Oranien-Str.  75. 


Preis 

1  Thlr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkterZu  Sendung  jeder 
einzelneu  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Thlr.  5  Sgr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 


Berlin,  den  7.  Oktober  1869. 


Erscheint  jeden  Donnerstag. 


Inhalt;  Von  der  internationalen  Kunstausstellung  in  München. 
(Fortsetzung).  —  Zu  Heinemann's  Untersuchungen  aus  dem  Ge- 
biete der  Hydraulik.  —  Fa^ade  des  Karlshofes  in  Aachen.  — 
Audresseiles,  ein  neuer  Seehafen  Frankreichs.  —  Feuilleton: 
Die  Frescomalereien  Pesne's  in  Rheinsberg  und  Schinkel's  in 
Berlin.  —  Mittheilungen  aus  Vereinen:  Architekten -Verein 
zu  Berlin.  —  Vermischtes:  Die  neuen  Gaswerke  Londons.  — 


Ausschmückung  des  Münsters  zu  Aachen.  —  Museum  für  Archi- 
tekturgegenstände in  London.  —  Luigi  Poletti.  —  Der  Holborn- 
Viadnkt  in  London.  — ■  Zur  Gesundheits  -  Statistik.  —  Aus  der 
Fachlitteratur:  Zeitschrift  des  Architekten-  und  Ingenieur- 
Vereins  zu  Hannover,  Jahrgang  1869,  Heft  1.  —  Personal- 
Nachrichten.  —  Offene  Stellen  —  Submissionen.  — 


Yoii  der  iiiteruationaleu  Kunstausstelluug  iii  Hänchen. 

(Fortsetzung.) 


Friedrich  Schmidt  theilt  mit  allen  Vertretern  einer 
exklusiven,  energiscli  au.sgeprägten  Richtung  das  Schick- 
sal, dass  über  sein  Wirken  vorwiegend  nur  vom  Stand- 
punkt der  Partei  —  d.  h.  in  Extremen  geurtheilt  wird; 
es  ist  ihm  eben  so  oft  der  Weihrauch  enthusiastischer  Be- 
wunderung gespendet  worden,  wie  er  die  vernichtenden 
Angriffe  einer  gänzlich  absprechenden  Kritik  erfahren  hat. 
Meiner  Ueberzeugung  nach  Beides  mit  Unrecht.  Denn 
gerade  auf  jenes  Moment,  das  mir  für  seine  künstlerischen 
Leistungen  das  einfiussreichste  und  wichtigste  zu  sein 
scheint,  wird  ein  viel  zu  geringes  Gewicht  gelegt.  Un- 
möglich darf  der  Vorkämpfer  einer  neuen  Kuiistweise,  die 
in  lebhafter  Opposition  zu  der  bisherigen  Uebung  nach 
Geltung  ringt,  der  Begründer  und  das  Haupt  einer  Schule, 
für  welche  lebendige  Traditionen  erst  wieder  zu  gewinnen 
sind,  mit  demselben  Maasstabe  gemessen  werden,  wie  der 
Künstler,  der  als  Glied  einer  alten,  gut  geschulten  Ge- 
nossenschaft auf  wohl  vorbereitetem  Fundamente  bauen 
kann.  — 

In  jener  Stellung  aber  liegt  unstreitig  der  Schwer- 
punkt von  Friedrich  Schmidt's  grosser  Bedeutung.  Er 
wirkt  als  Vorkämpfer  seines  künstlerischen  Glaubens- 
bekenntnisses, als  Lehrer  mit  einem  Berufe  und  einer 
Lehrkraft,  mit  einer  Macht  der  Propaganda  und  demge- 
mäss  auch  mit  einem  Erfolge,  -  wie  sie  fast  ohne  Beispiel 
sind.  Wenn  die  müssige  Streitfrage,  ob  die  Wiederauf- 
nahme der  Gothik  für  unsere  Zeit  ihre  Berechtigung  habe, 
heute  bereits  durch  die  Wirklichkeit  gelöst  ist,  indem  nicht 
imr  eine  Anzahl  lebensvoller  Schöpfungen  dieses  Stils  ent- 
stand, sondern  dem  anregenden  und  befruchtenden  Ein- 
flüsse, den  die  Kritik  und  das  Beispiel  der  Gothiker  auf 
die  Vertreter  anderer  Kunstweisen  ausübten,  unverkennbar 
auch  der  grösste  Antheil  an  dem  gegenwärtigen  Auf- 
schwünge unserer  modernen  Baukunst  zuzuschreiben  ist, 
.so  steht  unter  den  Männern,  denen  dies  Resultat  zu  danken 
ist,  Friedrich  Schmidt  obenan. 

Es  ist  kein  Vorwurf,  sondern  eine  natürliche  Kon- 
sequenz dieser  Verhältnisse,  die  ich  trotz  aller  Verehrung 
gegen  den  Meister  auszusprechen  mich  nicht  scheue,  dass 
er  als  schaffender  Künstler  denselben  Rang  nicht  behaup- 
tet und  nicht  behaupten  kann,  wie  als  Lehrer.  Eine 
Schule  zu  begründen  und  gleichzeitig  die  Höhe  künst- 
lerischen Vermögens  in  ihr  zu  gewinnen,  ist  ein  noch 
nnerreichtes,  ein  unerreichbares  Ziel,  Dem  harten  Rin- 
gen und  Kämpfen  nach  einem  künstlerischen  Ideale  —  und 
zwar  um  so  mehr,  je  ehrlicher  und  konsequenter  es  ist  — 
wird  in  seinen  Resultaten  stets  etwas  Strenges  und  Her- 
bes, stets  etwas  Gesuchtes  anhaften,  während  die  spröden 
Grazien  erst  den  beglücken,  der  sich  mühelos  die  Arbeit 


seines  Vorgängers  zu  eigen  machen  und   sie  zur  Vollen- 
dung führen  konnte. 

Lebhaft  empfindet  man  dies  vor  Schmidt's  Entwür- 
fen. Die  absolute  Herrschaft  über  die  Formen  und  das 
System  der  Gothik,  der  Ernst  des  Strebens,  das  sich  nie- 
mals mit  Kopien  des  Mittelalters  begnügt,  sondern  nach 
neuen,  zeitgemässen  Motiven  sucht,  die  Gewissenhaftigkeit 
und  Konsequenz  der  künstlerischen  und  konstruktiven 
Gestaltung  nöthigen  dem  Beschauer  die  höchste  Anerken- 
nung ab,  aber  den  Hauch  jenes  Künstlerthums  von  Got- 
tes Gnaden,  dem  die  Schönheit  auch  ungesucht  sich  ergiebt, 
wird  er  in  ihnen  mehr  oder  weniger  vermissen. 

Von  den  kirchlichen  Entwürfen  des  Meisters  sind  in 
München  eine  Perspektive  der  Gräflich  Thun'schen  Grab- 
kapeile in  Bodenbach,  eine  Ansicht  und  der  Grundriss 
der  Pfarrkirche  in  Fünfhaus  und  eine  Perspektive  der 
Pfarrkirche  in  der  Weissgärber-Vorstadt  zu  Wien  ausge- 
stellt. Höchst  originell  sind  namentlich  die  beiden  Pfarr- 
kirchen;  die  erste  der  kühne  Versuch  einer  gothischen, 
sehr  reich,  aber  wohl  zu  unruhig  gegliederten  Zentralkirche 
mit  Kuppel,  einem  Kapellenkranz  und  zwei  diagonal  ge- 
stellten Thürnien,  die  letzte  eine  dreischiffige  Hallenkirche, 
an  der  jeder  Giebel  vermieden  ist,  mit  einem  mächtigen 
Westthurm  von  sechseckiger  Grundform  —  beide  übri- 
gens Backsteinbauten  mit  Gliederungen  von  Haustein. 
Schmidt's  Profanbauten  vertreten  die  perspektivischen 
Ansichten  vom  Aeusseren  seines  Herrenhaus- Entwurfes 
und  vom  Inneren  der  Aula  in  seinem  akademischen  Gym- 
nasium, Blätter,  welche  ebensowohl  die  Stärke  des  Meis- 
ters zeigen,  wie  sie  seinen  Gegnern  willkommene  Angriffs- 
punkte gewähren.  Der  Vorwurf,  dass  die  Wiener  go- 
thische  Schule  auf  schöne  harmonische  Verhältnisse  nicht 
nur  keinen  Werth  legt,  sondern  unschöne,  gedrückte  Ver- 
hältnisse sogar  mit  Vorliebe  aufsucht,  bezieht  sich  auf 
keinen  Bau  mit  mehr  Recht,  als  gerade  auf  den  Entwurf 
für  das  Herrenhaus,  in  welchem  die  Massenhaftigkeit  der 
kastellartigen  Anlage  seltsam  kontrastirt  mit  dem  Reich- 
thum und  der  Zierlichkeit  des  feinen  Details,  und  in 
welchem  namentlich  auch  die  Ausbildung  der  Kuppel 
über  dem  Sitzungssaale  befremdet.  Eben  so  wenig  kann  — 
die  Aula  des  Gymnasiums  in  ihrer  gesuchten,  nicht  eben 
harmonischen  Gestaltung  ästhetisch  befriedigen. 

Aus  der  Schule  Friedrich  Schmidt's  sind  zwei  tüch- 
tige Arbeiten  —  ein  Rathhaus-Entwurf  von  Krummholz 
und  ein  Palast-Entwurf  von  Lauzil  ausgestellt,  virtuos 
in  der  Behandlung,  reich  in  der  Erfindung  und  korrekt 
in  den  Formen ,  aber  auch  von  dem  Vorwurf  einer  Ver- 
nachlässigung schöner  Verhältnisse,  namentlich  in  der  Ver- 
theilung  von  Masse  und  Oeffnungen,  durchaus  nicht  frei. 
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Der  L.iuzil'sche  Entwurf  steht  in  dieser  Bezieluiiig  durch- 
aus über  dem  Knimmliolz'schen. 

Durch  eine  reiche  Sammlung  ihrer  allbekannten  vor- 
trefflichen Publikationen  von  Reiseaufiuibnien  der  Wiener 
Architektur-Schule  ist  die  „Wiener  Bauhütte"  ver- 
treten. In  der  Kunstübung,  welche  Aufnahmen  dieser 
Art  den  studirenden  Architekten  gewähren,  ist  nicht  zum 
kleinsten  Theil  jene  technische  Sicherheit  und  Gewandt- 
heit der  Formengebung  begründet,  welche  die  Wiener 
Schule  auszeichnet  und  ihr  eine  Ueberlegenheit  vor  den- 
jenigen Anstalten  sichert,  in  denen  ein  so  ausgezeichnetes 
und  unersetzliches  Unterrichtsmittel  nicht  gepflegt  wird. 
Was  die  Darstellung  der  Aufnahmen  durch  die  Bauhütte 
vom  Standpunkte  einer  Publikation  aus  betrifft,  so  ist  zu 
bedauern,  dass  dieselbe  nicht  einheitlich  und  systematisch 
genug  durchgeführt  ist.  Dass  die  Grösse  der  Blätter,  der 
Maasstab  der  Zeichnungen,  das  Papier  derselben  difl'erirt, 
betrifft  scheinbar  kleinliche  Aeusserlichkeiten,  aber  die 
Vermeidung  dieser  Mängel  würde  die  Absatzfähigkeit  der 
Publikation  und  damit  den  grossen  Nutzen,  den  sie  auch 
in  weiteren  Kreisen  stiften  kann,  zweifellos  sehr  erheblich 
steigern.  Ob  übrigens  die  Treue  der  Aufnahmen,  nament- 
lich die  charakteristische  Wiedergabe  der  Details  durch 
die  sehr  einheitliche,  aber  doch  handschriftartige  Zeichen- 
manier nicht  hier  und  da  gelitten  hat,  möchte  ich  nicht 
entscheiden.  Ein  solcher  Zweifel  ist  jedenfalls  ausge- 
schlossen bei  der  Aufnahme  der  Kanzel  von  St.  Croce  in 
Florenz,  die  F.  T  hei  rieh  in  einer  grossen,  mit  minu- 
tiöser Korrektheit,  aber  mit  Verzicht  auf  eine  Totalwir- 
kung ausgeführten  Zeichnung  dargestellt  hat. 

Eine  ganz  isolirte  Stellung  unter  den  Wiener  Ar- 
chitekten nimmt  F.  Kreuter  mit  dem  Entwurf  einer 
Villa  ein.  Eine  Anhäufung  der  verschiedenartigsten  Ver- 
suche einer  äusseren  Gruppirung,  die  den  Bau  im  Innern 
sehr  unnutzbar  macht,  eine  Zusammenstellung  von  Por- 
tiken, Schweizerdächern,  einer  Kuppel  und  einem  Thurm, 
bei  gänzlichem  Mangel  des  Gefühls  für  die  Nothwcndig- 
keit  eines  einheitlichen  Maasstabes,  würden  dieses  völlig 
verfehlte  Werk  eher  den  schlechtesten  Leistungen  der  alten 
Münchener  Schule  anreihen. 

Die  Vertretung  Stuttgarts  und  Württenbergs  kann 
sich  weder  mit  der  von  München,  noch  der  von  Wien 
messen  und  liefert  augenscheinlich  kein  charakteristisches 


FEUILLETON. 


IHe  frcscoDialcn'i«'!!  Ppsih's  in  Rhi-iiislirr^  und  Schinkels 
in  Berlin. 

....  „Die  Ilauptgruppe  stellt  die  am  Horizont  her- 
vortretenden Pferde  am  Wagen  der  aufgehenden  Soime 
vor.  Sie  nimmt  die  Mitte  von  der  Breite  des  Gemäldes 
ein,  steht  aber  näher  am  Eingange  des  Saales.  Am  Ende 
dieses  Saales  sieht  man  im  Dunkeln  die  Nacht  mit  Blumen 
bekränzt  entfliehen.  Sie  ist  sehr  schön  gebildet  und  mit 
Widerwillen  würde  man  ihre  Entfernung  empfinden,  wenn 
nicht  der  Künstler  die  Kennzeichen  eines  der  freudevoll- 
sten und  schönsten  Tage  daneben  geschildert  hätte.  Denn 
sie,  die  anmuthsvolle  Nacht,  schliesst  selbst  den  Liebesgott 
in  ihr  dunkles  Gewand  ein,  der,  berauscht  von  Vergnügen, 
bei  den  ersten  Strahlen  der  Morgenröthe  auf  Bogen  und 
Köcher  einschläft ,  und  vor  ihm  schwebt  der  schönste 
Traum,  der  alle  schrecklichen  Bilder  ruhestörender  Träume 
zu  Boden  tritt.  Diana  treibet  die  flüchtigen  Rehe  vor 
ihrem  Wagen  an  und  scheint  sich,  voll  Verwunderung 
über  den  Anbruch  dieses  blendenden  Lichtes,  mit  Unge- 
stüm in  den  Ozean  zu  stürzen ,  in  dessen  Armen  auch 
Amphitrite  ruhet;  andere  Nereiden  aber  werden  durch  den 
Schall  der  Trompete  von  der  Fama  aufgeweckt,  die  mit 
Blumen  gekrönt,  diesen  Freudentag  ankündigt.  Mit  aus- 
gestrecktem Arm,  den  ein  palmentragender  Genius  unter- 
stützt, zeigt  sie  den  Lorbeerkranz  und  weckt  die  Pjleniente 
zum  Dienst  des  anbrechenden  Tages  auf.  Mit  Blumen 
bekränzte  Nymphen  giessen  aus  goldenen  Gefässen  Thau 
auf  die  Erde  und  in  der  Entfernung  zeigt  sich  Aeolus 
geschäftig,  die  Dünste  des  Horizontes  durch   den  Wind 


Bild  für  den  Rang  und  die  Richtung  der  gegenwärtig 
dort  blühenden  Kunstübung.  Man  wird  dies  um  so  mehr 
bedauern,  je  lauter  die  Stuttgarter  Architekturschule  als 
eine  der  rührigsten  und  hervorragendsten  in  Deutschland 
gerühmt  wird  und  je  wünschenswerther  deshalb  ein  Ver- 
gleich ihrer  besten  Leistungen  mit  denen  anderer  Schulen 
gewesen  wäre. 

W.  Bäumer  in  Stuttgart  hat  eine  Anzahl  von  kleinen 
Entwürfen  zu  einem  Kursaal  für  Friedrichshafen  und  für 
Imnau,  zu  Nebenbauten  bei  der  Wilhelma  und  Berg  aus- 
gestellt, die  leider  nicht  geeignet  sind,  eine  günstige  Mei- 
nung von  dem  Künstler  zu  erwecken;  es  sind  Bauten  un- 
entschiedener Stilfassung,  die  durch  ihre  Buntheit  ebenso- 
wohl als  durch  die  Unschönheit  ihrer  Verhältnisse  und 
Formen  auffallen.  Ungleich  höher  steht  der  Konkur- 
renz-Entwurf zu  dem  Gebäude  der  Museumsgesellschaft 
in  eleganter  Renaissance- Architektur.  —  Unter  Bäumer's 
Namen  ist  eine  Anzahl  von  Reiseaufnahmen  der  Stutt- 
garter Polytechniker  ausgestellt,  die  unter  seiner  Leitung 
angefertigt  sind.  Auch  sie  verdienen  hohes  Lob,  ob- 
gleich sie  den  ähnlichen  Arbeiten  der  Wiener  Schule  an 
Darstellung  und  Auffassung  nicht  ganz  ebenbürtig  sind. 
Der  l\adel,  den  ich  gegen  das  Aeusserliche  der  Wiener 
Publikation  aussprach,  gilt  in  erhöhtem  Grade  auch  von 
dieser  Stuttgarter. 

Von  Otto  Tafel  in  Stuttgart  rühren  zwei  Konkur- 
renz-Entwürfe zu  dem  akademischen  Krankenhause  in 
Heidelberg  und  dem  eben  erwähnten  Gebäude  der  Muse- 
umsgesellschaft in  Stuttgart  her.  Der  erste,  in  schweren 
Verhältnissen  und  etwas  nüchternen  Renaissance-Formen, 
entspricht  in  der  ganzen  Haltung  seiner  Architektur  sehr 
wohl  dem  Charakter  des  Gebäudes,  obschon  ein  Blick  auf 
die  zu  stark  durchbrochenen  Fac;,adenwände  verräth,  dass 
die  Disposition  praktisch  nicht  eben  zweckmässig  sein 
dürfte.  Weniger  glücklich  ist  der  zweite  Entwurf,  dessen 
äussere  Gestaltung  zu  zopfig  und  steif  erscheint,  während 
die  Perspektive  des  Vestibüls  ein  Architekturbild  zeigt, 
dem  Stil  nicht  abzusprechen  ist. 

In  bescheidener  aber  sehr  anziehender  Weise  ist 
Conr.  Dollinger  in  Aulendorf  neben  mehren  Dekora- 
tionen, Reise-Skizzen  etc.  durch  einige  kleine  Entwürfe 
zu  schwäbischen  Familienhäusern,  Eisenbahn -Stationsge- 
bäuden etc.  vertreten,  in  denen  mit  geringen  Mitteln  durch 


zu  vertreiben,  und  gebeut  dem  Zephir  den  Tag  zu  er- 
frischen. Der  Liebesgott  sieht  froh  und  hoffnungsvoll 
diesem  Tage  der  Freude  entgegen  und  versucht  Pfeile  und 
Bogen.  Die  Götter  der  Freuden,  bekränzt  mit  Blu- 
men, folgen  frohlockend  und  tanzend  der  Fama  und 
tragen  ihr  Blumen -Gehänge  nach.  Amor  vertreibt  die 
Schatten  der  Nacht  mit  der  Fackel  des  Lucifers.  Vor 
dem  Sonnenwagen  erhebt  sich  Venus,  auf  ihrer  Stirn 
glänzt  der  Morgenstern  und  strahlet  auf  das  Gewand  der 
Liebesgöttin.  In  diesem  Glänze  schwinget  sie  sich  mit 
zwiefachen  Schmetterlingsflügeln  empor.  Die  Morgenröthe 
zeigt  nur  noch  das  Hintertheil  ihres  goldenen  Wagens 
und  will  den  mit  Rosen  bestreuten  Horizont  verlassen. 
Eine  Höre  öffnet  die  Thore  des  Himmels  und  will  der 
mit  Blumen  bestreuten  Sonnenbahn  folgen.  Liebesgötter 
regieren  die  Sonnenpferde,  wovon  eines  sich  bäumt  und 
den  Liebesgott  abwirft;  er  hält  sich  an  dem  herabhängen- 
den Zügel  und  alle  seine  Pfeile  fallen  aus  dem  Köcher 
auf  die  Erde.  Von  allen  Himmelsgegenden  bringen  Ge- 
nien Blumen  zu  den  Freuden  dieses  Tages." 

Wem  tritt  bei  Lesung  dieser  Beschreibung  nicht 
Schinkels  Meisterschöpfung  in  der  Vorhalle  des  Mu- 
seums zu  Berlin  vor  Augen,  wo  die  Gestalt  der  Nacht 
den  Mantel  um  sich  und  die  unter  ihrem  Schutze  Ruhen- 
den schlägt,  während  Diana  mit  ihrem  Doppelgespann  vor 
dem  beginnenden  Tage  flieht;  wo  Nachtvögel  aller  Art 
störend  eingreifen,  und  lieblichere  Wesen  befruchtend  die 
Erde  besprengen  und  mit  Blumen  bestreuen,  ehe  der  Son- 
nengott in  voller  Herrlichkeit  und  im  glänzendsten  Lichte 
sein  goldenes  Gespann  durch  den  reinen  Aether  hindurch- 
führt, gefolgt  von  dem  hellen  Gestirn  der  Venus  und  dem 
neckischen  Liebesgott!  Schinkel  selbst  fügte  seinen  eige- 
non  Entwürfen  Worte  der  Erklärung  bei,  welche  fast  als 
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eine  geschickte  Gruppining  und  diircli  die  Kombination 
von  Fachwerk,  geputztem  und  unverputztem  Mauerwerk 
in  den  verschiedenartigen  Farben  dieser  Materialien  wahr- 
haft künstlerische  Leistungen  erzielt  sind,  die  dem  länd- 
lichen Charakter  der  betreffenden  Gebäude  trefflich  ent- 
sprechen und  sich  den  schönen  Beispielen  solcher  Anord- 
nungen, die  uns  eine  frühere  stilvollere  Zeit  hinterlassen 
hat,  würdig  anschliessen,  ohne  sie  zu  kopiren. 


Von  F.  Baldinger  in  Stuttgart  ist  eine  persi)ekti- 
visclie  Zeiclinung  der  StephansUirche  in  Wien  ausgestellt, 
eine  äusserst  korrekte  und  stilvolle;  Darstellung  in  aller- 
grösstem  Maasstabe,  die  durch  Nachbildungen,  welche  er- 
sichtlich von  diesem  Originale  genommen  sind,  bereits 
bekannt  geworden  ist. 

(Fortsetzung  folgt.) 


Zu  llciiicuiauii's  liittisiichiiiigeii  .lus  dem  («cbiele  der  llj^draiilik. 


Der  „offene  Brief"  des  Herrn  Heinemann  in  No.  1  des 
laufenden  Jahrgangs  dieses  Blattes  enthält  die  Herleitung 
einer  rein  theoretischen  Formel  für  die  Austlussgeschwindig- 
keit  des  Wassers  aus  der  Bodenöffnung  eines  Gefässes,  welche 
im  Widerspruche  mit  den  seither  gewonnenen  Resultaten  der 
Hydraulik  steht. 

Herr  L.  Lange  bat  in  No.  29  d.  Bl.  hierauf  bereits  hin- 
gewiesen und  es  würde  auch  an  den  Bemerkungen  desselben 
genügen,  wenn  nicht  ein  weiterer  Artikel  über  denselben 
Gegenstand  in  No.  35  d.  Bl.  zu  der  Meinung  führte,  dass 
die  an  und  für  sich  theoretisch  einfache  Frage  über  die  Aus- 
flussgeschwindigkeit des  Wassers  leicht  irrtbümlich  behandelt 
werden  könne. 

Ich  gestatte  mir  deshalb,  nachfolgend  das  Fehlerhafte  in 
der  Heinemann'schen  Beweisführung  in  Kürze   klar  zu  legen. 

Es  lässt  sich  die  Herleitung  des  Werthes  für  die  Aus- 
flussgeschwindigkeit des  Wassers  aus  der  Bodenöffnung  eines 
Gefässes  nach  verschiedenen  mechanischen  Grundgesetzen  ge- 
ben; üblich  ist  es,  das  Prinzip  der  lebendigen  Kräfte  dafür 
zu  benutzen  ;  aber  auch  das  von  Herrn  Heinemann  zu  Grunde 
gelegte  Gesetz  „der  beschleunigten  Kraft "  führt  in  gleicher 
Weise  zum  Ziele.  Es  ist  jedoch  zu  beachten,  dass  dasselbe 
iu  der  einfachen  Grundgestalt 

Kraft  =  Masse  X  Beschleunigung 
direkt  nur  dann  angewandt  werden  kann,  wenn  die  beschleu- 
nigende Kraft  konstant  und  für  jedes  Massenelement  von  glei- 
cher Intensität  ist.  Indem  aber  Herr  Heinemann  die  Masse 
des  in  einer  Sekunde  zum  Ausfluss  gelangenden  Wasserquan- 
tums als  Einheit  in  die  Gleichung  einführt,  übersieht  er,  dass 
die  verschiedenen  Elemente  dieser  Masseneinheit  in  ein  und 
demselben  Zeitelement  unter  der  Einwirkung  verschiedener 
besclileunigender  Kräfte  stehen  (die  Druckhöhen  über  den 
einzelnen  elementaren  Schichten  der  Wassermeuge  Q  sind  ver- 
schieden gross),  dass  also  das  obige  Gesetz  zunächst  nur  für 


ein  Massenelemeut  in  Form  einer  Differentialgleichung  auf- 
gestellt werden  kaini. 

Ist  nun  nach  den  Bezeichnungen  des  Herrn  Heinemann: 

h  die  Druckhöhe  über  der  Bodeuöffnuug, 

f  die  Grösse  dieser  Oelfnung, 

e  die  Ausflussgeschwindigkeit  daselbst, 

t  die  Zeiteinheit, 

Y  das  Gewicht  von  einer  Volumeinheit  W^asser, 
g  die  Beschleunigung  des  freien  Falles, 
so  ergiebt  sich: 

bescfhleun.  Kraft  =  Massenelement  X  Beschleunigung 


f.r-dh 


_  fr 


d/i  — 


und  durch  Integration : 


c .  dt   ^  de 

g        ^  ^it 

c  .  de 
0 


-\-  Coust. 


Nennt  man  die  an  der  Wasseroberfläche  im  Beharrungszu- 
stande statthabende  Geschwindigkeit  tv,  so  wird 

gh  ^     o  5" 


oder  c  =  yigh-\-Co'^ 

Im  Allgemeinen  vernachlässigt  man  den  Werth  <;•„  und  erhält 
alsdann 

c  =  yY~9h 

als  Formel  für  die  theoretische  Ausflussgeschwindigkeit  unter 
der  Druckhöhe  Ii.  Die  auf  pag.  4  dieses  Jahrganges  gegebene 
Herleitung  würde  hiernach  zu  berichtigen  sein  und  ergiebt 
also,  nachdem  sie  von  ihren  Inkorrektheiten  befreit  ist,  nichts 
Neues,  sondern  eben  nur  die  bekannte  vorstehende  Gleichung. 

E.  Grüttefieu. 


ein  Auszug  jener  ausführlicheren  Beschreibung  erscheinen. 
Und  doch  finden  wir  letztere  bereits  drei  Jahre  vor  Schin- 
kels Geburt  in  Hennerts,  1778  von  Friedrich  Nicolai 
heiausgegebenen  Beschreibung  des  Lustschlosses  und  Gar- 
tens Sr.  K.  II.  des  Prinzen  Heinrich,  Bruders  des  Kö- 
nigs, zu  Itheinsberg,  Seite  24—26  abgedruckt.  Es  wird 
hier  das  Frescogeniälde  beschrieben,  welches  laut  Unter- 
schrift A.  Pesne  1740  über  dem  40  Fuss  langen  und  32 
Fuss  breiten  Hauptsaale  des  Schlosses  zu  Rheinsberg  für 
den  damaligen  Kronprinzen  Friedrich  malte  und  das  man 
mit  Recht  anf  das  soeben  aufgehende  Geslirn  dieses  ausser- 
ordentlichen Fürsten  deutete.  Wollte  man  den  Vergleich 
zwischen  Pesnes  und  Schinkels  Schöpfung  aber  weiter 
fortführen,  so  würde  man  allerdings  in  Verlegenheit  ge- 
rathen.  Zwar  breitet  auch  dort,  wie  auf  der  Schinkel"- 
schen  Darstellung,  die  Nacht  ihren  dunkelbraunen  Man- 
tel, aus  dem  Fledermäuse  und  Eulen  hervorbrechen,  um  ihre 
Schützlinge;  auch  Dianas  Gespann  zeigt  denselben  bläulich- 
grünlichen Ton  wie  dort,  und  einzelne  Gestalten,  wie  die 
schwebende  Venus  mit  dem  glänzenden  Stern  über  ihrem 
Haupte,  der  Liebesgott  in  seiner  etwas  schalkhaften  Haltung, 
die  blumenstreuenden  Nymphen,  die  weissen  Rosse  des  Son- 
nengottes u.  dergl.,  erinnern  wohl  an  die  sonst  durchge- 
hend ausgebildeteren  Gestalten  des  neueren  Künstlers. 
Aber  die  ganze  Komposition  ist  doch  eine  wesentlich 
verschiedene.  Während  Schinkel  die  Rückwand  der  Halle 
als  eine  grossartige,  ligurenreiche  Handlung  in  reliefartiger 
Fortschreitung  darstellt,  wo  der  uralte  Saturn,  der  thro- 
nende Zeus,  dem  Prometheus  das  Urlicht  raubt,  die  Nacht 
mit  ihren  in  Dunkel  gehüllten  Schützlingen,  und  der 
strahlende  Sonnengott  al.s  I lauptgestaltcn  mit  ihren  reichen 
Umgebungen  selbstständig  hervortreten,  und  jede  Gruppe 
durch    unendliche    Mittelglieder    mit    den    anderen  aufs 


Mannichfachste  sich  verbindet,  wird  dagegen  bei  Pesne 
die  Decke  des  Saales  eigentlich  nur  von  verschiede- 
nen lichteren  und  dunkleren  Wolkenschichten  überzogen, 
über,  zwischen  und  unter  welchen  die  vorgenannten  Alle- 
gorien mehr  oder  weniger  vollständig  oder  lückenhaft  an- 
geordnet sind,  doch  so,  dass  die  Verbindung  zwischen 
ihnen  überall  nnr  eine  sehr  lose  ist.  Am  vollständigsten 
erscheint  die  Nacht,  eine  idealisch  schöne  Gestalt,  mit 
ihrer  Umgebung,  während  die  Rehe  der  Diana  nur  zur 
Hälfte  sichtbar  werden,  die  (iöttin  selbst  fast  nur  in  einer 
Andeutung.  Der  Soimeiigott  lässt  die  lichten  Rosse  nur 
wenig  über  den  Wolkenrand  hervortreten,  er  selbst  bleibt 
hinter  demselben  unsichtbar.  Vielleicht  verbot  ein  höhe- 
rer Wille  ihm  die  Züge  des  Königlichen  Heldenjünglings 
zu  leihen,  und  der  Künstler  fand  keinen  seiner  würdigen 
Ersatz.  Nur  die  Nebenfiguren  der  Amoretten  und  Nym- 
phen treten  bedeutend  hervor. 

Am  wichtigsten  wäre  allerdings  die  Beantwortung 
der  Frage,  ob  Pesne's  Deckenbild  oder  die  Beschreibung 
desselben  irgend  welchen  Einfluss  auf  Schinkels  Kon- 
zeption gehabt,  ja  ob  sie  zu  derselben  etwa  sogar  den 
ersten  Impuls  gegeben  haben  mögen.  Rheinsberg  liegt 
nur  drei  Meilen  von  Schinkel's  Geburtsort,  Neu-Rup- 
pin,  entfernt,  wo  er  seine  Jugendjahre  verlebte  und  wo- 
hin er  auch  später  jährlich  zurückkehrte.  Die  durch 
Kunst  und  fürstliche  Pracht  erhöhte,  an  sich  schon  so 
reizende  Umgebung  Rheinsberg's  war  zu  allen  Zeiten,  wie 
noch  jetzt,  das  Ziel  von  Wallfahrten  der  Bewohner  jener 
Stadt,  und  Schinkel  mit  den  Seinen  wird  daher  häufig 
jenes  Genusses  sich  erfreut  haben.  Wie  sollten  da  auf 
sein  empfängliches  Auge  die  ersten  wirklichen  Kunstwerke, 
welche  ihm  entgegentraten  (auch  viele  der  anderen  Decken 
und  Wände  des  Schlosses  schmücken  Schöpfungen  dessel- 
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Fai'ade  ihs  Karlshofes  in  Aachen 

von  Architekt  F.  Schmitz  in  Köln. 


I  1  I  '  I  '  I  I  I  I 


30 

-4- 


SoFss 


Wir  geben  diese  Fa^ade  als  ein  charakteristisches  Beispiel  der  Fa^adenbildung  von  Privatbaiiten,  wie  sie  von 
der  Kölner  Schule  ausgeübt  wird,  und  behalten  uns  vor,  in  einer  spätem  Nummer  einige  weitere  Erläuterungen  zu 

dem  Entwürfe  zu  bringen. 


ben  Meisters),  ohne  belebenden  Eindruck  geblieben  sein! 
Auch  jene  damals  noch  neue  Beschreibung  Heunert's 
wird  ihm  als  Führer  durch  Schloss  und  Garten  zur  Hand 
gewesen  sein.  Da  mag  sein  jugendlicher  Geist  bei  einer 
Vergleichung  beider  wohl  versucht  worden  sein,  dem- 
selben Thema  einen  neuen  Ausdruck  zu  geben,  wo 
dann  allerdings  die  vielfach  geschichteten  Wolkenmassen 
sich  öffnen  raussten,  um  den  göttlichen  Gestalten  den 
ihnen  gebührenden  Ehrenplatz  zu  überlassen.  Die  schö- 
neren Figuren  werden  sich  seiner  Einbildung  tiefer  ein- 
geprägt haben,  und  sind  auch  bei  der  Neuschöpfung  nicht 
gänzlich  verloren  gegangen.  Vor  Allem  aber  —  und  dies 
dürfte  der  Ilauptbeweis  dafür  sein,  dass  Fesne's  Meister- 
werk den  befruchtenden  Keim  in  die  Brust  des  jugend- 
lichen Künstlers  geworfen  hat,  —  ist  es  die  von  Pesne 
zuerst  aufgestellte  Farbenstimmung,  welche  Schinkel  in 
der  Museumshalle  reproduzirte.  Dort,  wie  hier,  finden 
wir  den  röthlich-braunen  Schattenton  unter  dem  Mantel 
der  Nacht,  wo  die  einzelnen  Gestalten  aus  wunderbarem  1 


Halbdunkel  hervortreten.  In  beiden  stellt  sich  demselben 
die  kalte  blaugrünliche  Mondscheinnacht  der  Diana  und 
ihrer  Gebilde  entgegen,  und  in  beiden  gebt  aus  ihrer  Ver- 
einigung durch  violette  und  röthlich  gelbliche  Zwischen- 
stufen hindurch  das  volle  Licht  hervor,  das  in  den 
weissen  Rossen  des  Sonnengottes  kulminirt.  Dieser  Ein- 
druck des  älteren  Kunstwerks  wird  dem  jüngeren  Meister 
unvergesslich  geblieben  sein ,  und  drängte  ihn  zu  einer 
Neuschöpfung  in  vollendeter  Form  hin.  Selbstverständ- 
lich gilt  dies  nur  von  dem  eigenen  Werke  des  Meis- 
ters im  Schi  nkel  -  M  useuni ,  nicht  von  den  zum  Theil 
so  niissverstandenen  und  veränderten  Umbildungen  an  der 
Wand  des  Museums,  welche  erst  nach  Schinkels  Tode 
das  Werk  des  Meisters  zu  meistern  sich  erkühnten.  Diese 
stehen  in  der  Ausführung  so  weit  gegen  das  Original 
zurück,  wie  die  neuere  Technik  der  Frescomalerei  hinter 
der  des  alten  Meisters  am  Deckengemälde  in  Rheinsberg. 

F.  V.  Quast. 
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Audressellcs, 

ein  II  eil  er  Seehafen  Frank  reich 's. 


Wie  bekannt,  sind  Calais  und  Boiilogne  die  der  engli- 
schen Küste  zunächst  gelegenen  Häfeu  Frankreichs,  und  er- 
freuen diese  Plätze  sich  einiger  Wichtigkeit  hauptsächlich 
durch  den  bedeutenden  Transit- Verkehr  des  reisenden  Pu- 
blikums, welches  auf  eine  möglichst  schnelle  und  kurze  Seereise 
Gewicht  legt.  Die  Dampfschiffe,  welche  einerseits  zwischen 
Calais  und  Dover,  andrerseits  zwischen  Boulogne  und  Fol- 
kestone  gehen  und  nur  bei  ausnehmend  stürmischem  Wetter 
ihren  täglichen  Dienst  einstellen,  legen  ihre  Fahrten  in  1  V> 
resp.  2  Stunden  zurück.  Aber  so  kurz  diese  Fahrten  auch 
sind,  so  genügen  die  schnellen  aber  kleinen  Dampfer  dem  Be- 
dürfnisse der  Engländer,  die  dem  Sprichworte  „taue  is  monet/^ 
getreu  bleiben,  doch  nicht  mehr,  und  ihren  täglich  lauter  wer- 
denden Ansprüchen  verdanken  verschiedene  Projekte  zu  einer 
näheren  Verbindung  Englands  mit  Frankreich,  die  von  den 
Ingenieuren  beider  Länder  aufgestellt  worden  sind,  ihr  Dasein. 
Die  hervorragendsten  dieser  Projekte  schlagen  vor: 

1)  eine  stehende  eiserne  Gitterbrücke, 

2)  einen  an  Ketten  und  Anker  gelegten  schwimmenden  Tubus, 

3)  einen  unterseeischen  Tunnel. 

Ohne  mich  für  jetzt  auf  eine  Beschreibung  dieser  kühnen 
Ideen  einzulassen,  will  ich  Ihnen  in  möglichster  Kürze  über 
einen  vierten  Vorschlag  berichten ,  der  augenblicklich  dem 
französischen  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  vorliegt 
und  den  ich  auf  einer  Geschäftsreise  jenseits  des  Kanals  kennen 
zu  lernen  Gelegenheit  hatte. 

Dieser  von  den  Gebrüder  Warin  g  in  London  aufgestellte 
Plan  bezweckt  einen  ganz  neuen  Hafen  zwischen  Calais  und 
Boulogne  zu  erbauen,  und  zwar  derart,  dass  es  bei  jedem  Wetter 
und  bei  jedem  Wasserstand  den  grössten  und  stärksten 
Dampfern  möglich  sein  solle,  an  den  Quais  desselben  an- 
zulegen, was  bis  jetzt  weder  in  Boulogne  noch  in  Galais  mög- 
lich ist.  Die  genannten  Herren  beantragen  bei  der  französischen 
Regierung  die  unentgeldliche  Ueberlassuug  einer  2000 langen, 
200™  breiten,  unmittelbar  südlich  vom  Cap  Grinez  und  «wischen 
diesem  und  dem  Dörfchen  Audresselles  gelegeneu  Küstenstreeke. 

Der  Hafen  soll  gebildet  werden  durch  zwei  mächtige,  in 
die  See  zu  führende  Hafeudämme,  zwischen  welchen  au  der 
steinigen  Küste  selbst,  die  an  dieser  Stelle  genau  Nord  und 
Süd  läuft,  eine  starke  Futtermauer  in  der  ganzen  Länge  von 
2000""   und  in  einer  Höhe  von  mindestens  15'"  unumgänglich 


nothwendig  ist.  Beide  Hafendänime,  von  denen  der  südliche 
etwa  1220™  lang  anzulegen  ist,  sollen  eine  gekrümmte  Grund- 
form erhalten,  so  dass  sie,  an  ihrer  Wurzel  823™  von  ein- 
ander entfernt,  sich  am  Kopf  soweit  nähern,  dass  zwischen 
ihnen  eine  Einfahrt  von  183™  verbleibt.  Bei  Ebbe  soll  der 
Hafen  eine  Wasserfläche  von  700  Morgen  —  (Unser  Herr 
Korrespondent  giebt  nicht  an,  auf  welches  Maass  sich  die  Be- 
zeichnung „Morgen"  bezieht.  —  D.  Red.)  —  bei  Fluth  jedoch 
über  1000  Morgen  enthalten. 

Was  die  Details  dieser  Anlage  betrifft,  so  weichen  die- 
selben von  den  in  ähnlichen  Fällen  als  bewährt  gefundenen 
durchaus  nicht  ab.  Der  Querschnitt  beider  Dämme  zeigt  eine 
untere  Breite  von  58™,  eine  obere  Breite  von  14  resp.  15™, 
eine  Höhe  von  etwa  26™*  Auf  der  Seeseite  werden  die  Dämme 
durch  3,77™  hohe  und  ebenso  dicke  Mauern  geschützt.  Bei 
niedrigem  Wasserstand  werden  dieselben  sich  ca.  9™  über  dem 
Meeresspiegel  erheben,  bei  Fluth  jedoch  nur  4,80™,  während 
bei  ausnehmend  hohen  Aequinoctial-Stürmen  die  obere  Kante 
der  Schutzmauern  immer  noch  1,88™  höher  als  der  Wellen- 
gang sein  wird. 

Das  Gesuch  des  Herrn  Waring  beantragt  übrigens  fol- 
gende Bewilligungen  Seitens  der  französischen  Regierung: 

1)  die  unentgeldliche  Abtretung  des  betreffenden  Terrains 
auf  99  Jahre, 

2)  die  Erklärung  des  neuen  Hafens  zum  „Noth-Hafen"  — 
wodurch  er  zollfrei  für  Schiffe  aller  Nationen  und  jedes 
Tonnengehalts  gemacht  werden  würde, 

3)  die  Reservirung  eines  Theils  des  Hafens  und  der  Quais 
für  den  alleinigen  Gebrauch  der  Unternehmer. 
Dagegen  würde  die  sofortige  Auszahlung  einer  Kauti- 
onssumme   von  8000      seitens  der  Unternehmer  erfolgen. 

Die  Regierung  will  auf  diese  Forderungen  eingehen,  je- 
doch mit  der  Bedingung,  dass  die  Arbeiten  bis  Januar  1880 
vollendet  sein  sollen,  und  dass  Seitens  der  Kommune  des 
Pas  de  Calais  dem  Projekte  Nichts  in  den  Weg  gelegt  wird. 
Dass  Boulogne  sowohl  wie  Calais  die  Suche  ungünstig  an- 
sehen ist  natürlich;  man  hofft  jedoch,  dass  das  Interesse  zweier 
Nationen  nicht  den  Einwürfen  zweier  Seestädtchen  hintan- 
gesetzt werde. 

London  im  September  I8G9.  .  ,,.  i 

^  A  If  re  d  S  tr  on  g. 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Architekten- Verein  zu  Berlin.  Hauptversammlung  am 
2-  Oktober  18(i9.  Vorsitzender  Hr.  Höckmann,  anwesend 
102  Mitglieder  und  4  Gäste. 

Nach  Verlesung  des  l'rotokolles  theilt  Hr.  ßöckmaun 
den  Inhalt  einiger  eingegangenen  Schreiben  mit,  unter  welchen 
wir  hervorheben:  die  Mittheilung  des  Herrn  Grund  be- 
treffend die  Uebergabe  des  vom  Vereine  gesammelten  Betrages 
für  die  Hagen  -  Stiftung  an  den  Jubilar,  ferner  die  endliche 
Verleihung  der  Korporationsrechte  an  den  Verein.  Die  hierzu 
von  Herrn  Fritsch  geschriebene  Geschichte  des  Vereines  in 
den  Prolokollen  zu  publiziren,  wird  abgelehnt,  dagegen  der 
Antrag  des  Herrn  B  lan  ck  c  ns  t  e  i  n  ,  zum  50jährigen  Bestehen 
des  Vereins  dieselbe  in  würdiger  Form  herauszugeben,  ange- 
nommen. Das  Roijal-liistitvte  of  British  Arcliitccts  hat  seine 
Protokolle  und  Zeichnungen,  sowie  der  Herr  Minister  für 
Handel  etc.  die  Zeitschrift  für  Berg-,  Hütten-  und  Salinen- 
wesen dem  Verein  übersandt. 

Es  wird  zur  Beurtheilung  der  Monatskonkurrenzen  ge- 
schritten. Hr.  Römer  beurtheilt  die  3  für  den  Monat  Sep- 
tember eingegangenen  Arbeiten  (Empfangsgebäude  auf  einer 
Station  der  neuen  Verbindungsbahn  zu  Berlin),  von  welchen 
die  Arbeit  mit  dem  Motto  „J.  S."  (Verfasser  Hr.  Skalweit) 
mit  27  Stimmen  den  Preis  erhält.  Die  Arbeit  mit  dem 
Motto:  „Alles  geht  zur  Eisenbahn"  erhält  20  Stimmen.  Für 
den  Monat  August  war  der  Entwurf  zu  einem  Aussichtsthurm 
auf  hohem,  mit  Bäumen  bestandenen  Berg  als  Aufgabe  gestellt. 
Es  waren  3,  grösstentheils  selir  schön  gezeichnete  Entwürfe 
eingegangen,  die  von  Hrn.  A  tl  1  e  r  besprochen  wurden.  Hr. 
Luthmer,  Verfasser  der  Arbeit  mit  dem  Motto:  „O  wunder- 
same Reiselust",  erhielt  den  Preis. 

Herr  Ende  berichtet  über  die  Wittenberger  Lidustrie- 
Ausstellung,  auf  welcher  dem  Vereine  die  goldene  iMedaille 
zuerkannt  worden  ;  spezielle  Mittheilungen  behielt  derselbe 
sich  vor.  Darauf  theilt  Herr  Meydenbauer  unter  Vorlage 
verschiedener  l'roben  mit,  dass  das  Problem,  photographische 
Aufnahmen  durch  Druck  zu  vervielfältigen,  seiner  Ausführbar- 
keit sehr  nahe  gerückt  sei.  Der  Erfmder  ist  ein  Süddeutscher, 
Namens  Gemoser.  Das  Verfahren  ist  natürlich  nicht  allgemein 


bekannt,  wahrscheinlich  beruht  es  auf  dem  sogenannten  Leim- 
druck; das  Negativ  wird  auf  einer  dünnen,  organischen  Sub- 
stanz hergestellt,  welche  durch  Behandlung  eine  Oberfläche, 
ähnlich  einem  Lithographiestein  erhält  und  somit  auch  die 
feinsten  Nüanceu  in  Schatten  und  Licht,  die  bis  jetzt  durch 
Druckverfiihren  nicht  dargestellt  werden  konnten,  wieder- 
giebt.  Die  vorgelegten  Proben  waren  von  der  Firma  Ohm  & 
Grossmann  hiorselbst  und  Hessen  kaum  erkennen,  dass  sie 
durch  Diuclc  erzeugt  waren. 

Die  Kommission  für  die  Regelung  des  Verfahrens  bei  ar- 
chitektonischen Konkurrenzen  in  Deutschland  stellt  den  Antrag, 
für  die  nöthig  zu  erachtenden  Publikationen  den  Betrag  von 
50  Thlr.  aus  der  Vereinskasse  vorschussweise  zu  bewilligen. 
Während  der  Diskussion  interpellirt  Herr  Römer  die  Kom- 
mission in  Betreff  der  Konkurrenz  in  Nordhausen  und  bedau- 
ert, dass  zwei  Vereins- Mitglieder  das  Preisrichteramt  für 
diese  so  ungünstige  Konkurrenz  angenommen  hätten.  Herr 
Ende  berichtet,  dass  die  Kommission  Schritte  gethan  habe, 
um  eine  Aenderung  des  Programms  herbeizuführen.  Herr 
Knoblauch  bemerkt,  dass  der  Magistrat  von  Nordhausen 
sich  gerne  etwaigen  Anforderungen  vor  dem  Ausschreiben 
des  Programmes  gefügt  hätte.  Herr  B  lanckenstei  ii  fügt 
hinzu,  dass  trotzdem  25  Projekte!  eingegangen  seien,  dass  einer 
der  Preisrichter  jedoch  sein  Amt  niedergelegt  habe,  da  die 
Projekte  nicht  an  Ort  und  Stelle,  sondern  hier  geprüft  werden 
sollen.  Bei  der  Abstimmung  wird  der  Antrag  der  Kommis- 
sion angenommen. 

Herr  Jacobsthal  legt  darauf  den  Anfang  einer  Samm- 
lung malerischer  Ansichten  aus  Nürnberg  in  Radirungen  von 
Ritter  vor;  ferner  theilt  derselbe  mit,  dass  nunmehr  nach  einer 
Älittheilung  der  Verlagsbuchhandlung  alle  der  Herausgabe  des 
Werkes  von  F.  Schmitz  über  den  Kölner  Dom  erwachsenen 
Hindernisse  beseitigt  seien  und  dasselbe  fortgeführt  werden 
würde.  Die  erschienenen  Lieferungen  wurden  vorgelegt  und 
der  Verein  bescliloss,  das  Werk  für  die  Bibliothek  anzuschaft'en. 

Als  Mitglied  wurde  durch  Abstimmung  Herr  Dernberg 
aufgenommen;  Konkurrenzen  für  die  Dekoration  der  Vereins- 
kneipe waren   nicht  eingegangen. 

E.  J. 
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Vermischtes. 

Die  neuen  Gaswerke  Londons.  Ein  nach  der  „Times"  be- 
arbeiteter Artikel  der  Danz.  Ztfi.  bringt  unter  obigem  Titel 
einige  nicht  uninteressante  Mittlieilungen  über  die  Verhält- 
nisse der  Londoner  Gasproduktion.  Der  Gas -Konsum  der 
Hauptstadt,  der  gegenwärtig  10,000  Millionen  Kubikfuss  pro 
Jahr  beträgt  (hierzu  sind  ca.  oOOO  Tons  Kohlen  pro  Tag 
erforderlich)  ist  in  ununterbrochener  schneller  Steigerung  be- 
griffen, die  weniger  in  der  Vergrösserung  der  Stadt  als  in  den 
täglich  gesteigerten  Ansprüchen  an  die  Erleuchtung  ihren 
Grund  iindct.  Die  alten  Gaswerke,  innerhalb  der  Stadt  be- 
logen und  nicht  im  Stande,  sich  seitwärts  auszudehnen,  ver- 
mögen daher  das  erforderliche  Quantum  Leuchtgas  nicht  mehr 
zu  liefern,  obwohl  sie  ihre  Behälter  thurniartig  erhöht  und 
zu  allen  nur  möglichen  Hülfsmittelu  ihre  Zuflucht  genommen 
haben;  sie  vermögen  es  um  so  weniger,  als  der  mit  diesen 
Verhältnissen  eng  zusammenhängenden  Verschlechterung  des 
Gases  durch  die  ('iti/-Gus-Bill  (welche  einen  Normalpreis  und 
eine  Normal-Leuchtkraft  unter  Verhängung  sehr  hoher  Strafen 
vorschreibt)  ein  Ziel  gesetzt  ist. 

Es  hat  dies  dazu  mitgewirkt,  dass  bereits  zwei  der  be- 
deutendsten Gaswerke  Londons,  die  Cliartercd-  und  die  Iinpe- 
rial-'ias-ikmpanij,  ihr  altes  Terrain  innerhalb  der  Stadt  auf- 


gegeben und  sich  ausserhalb  an  Stätten  angesiedelt  haben,  wo 
die  leichtere  Heranschaffung  der  Kohlen  zu  Schiffe  und  die 
Möglichkeit,  überall  die  zweckmässigsten  ICinrichtungen  treffen 
zu  können,  ihnen  trotz  der  dadurch  bedingten  grösseren  Länge 
der  Köhrenleitungen  erhebliche  finanzielle  Vortheile  sichern. 

Der  zitirte  Artikel  beschreibt  im  Einzelnen  die  neuen  An- 
lagen der  C/iurtercd- Conijßo/i//,  die  gegenwärtig  unter  der  Lei- 
tung des  Ligenieurs  der  Gesellschaft  von  der  auch  in  Deutsch- 
land bekannten  Unternehmerfirma  „John  Aird  &  Söhne" 
ausgeführt  werden.  Das  150  Acres  haltende  Terrain  dersel- 
ben zu  Beckton  ist  mit  seiner  2000'  langen  Front,  die  durch 
eine  25  —  30'  im  Moorgrunde  fundirte  Quaimauer  gesichert  ist, 
an  der  Themse  nahe  dem  nördlichen  Ausmündungspunkte  der 
Entwässerungswerke  belegen.  Eine  400'  lange  Anlegebrücke 
(a)  mit  schmiedeeisernem  Oberbau  auf  gusseiseruen  Röhren-Pfei- 
lern ,  an  der  eine  grössere  Anzahl  Kohlenschiffe  mittelst 
Dampfkrähnen  oder  hydraulischen  Hebewerken  löschen  kann, 
ist  in  den  Strom  hinausgeführt.  Von  ihr  führen  über  einen 
eisernen  Viadukt  (b)  Schieuengeleise  direkt  in  die  vier  300' 
laugen,  90'  breiten  Retortenhäuser  (cc),  in  welchen  das  täglich 
erforderliche  (,)uantum  von  1000  Tons  wenn  möglich  frisch 
verarbeitet  wird.  Nur  für  den  Fall,  dass  wegen  ungünstiger 
Naturereignisse  die  Zufuhr  für  einige  Zeit  ausbleibt,  werden 
die  Reservevorräthe  von  40000  Tons,  die  in  Kellern  auf- 
bewahrt werden,  angegriffen.  Mit  den  Retorteuhäusern  in 
enger  Verbindung  stehen  entsprechende  Gebäude  für  den 
Reiniguugsprozess ,  für  die  Exhaustoren  etc.,  in  einiger  Ent- 
fernung die  Wohnhäuser  der  Arbeiter-Kolonie.  Ganz  beson- 
ders bemerkcnswerth  endlich  sind  die  vier  Reservoirs  (dd), 
von  denen  jedes  bei  40'  Höhe  und  540'  Umfang  im  Stande  ist 
eine  Million  Kubikfuss  Gas  zu  fassen;  nur  ein  Gasbehälter 
der  Imperial- Company  von  G18'  Umfang  übertrifft  diese  Ko- 
losse. Die  Entfernung  zwischen  Beckton  und  Westminster  be- 
trägt 11 '/j  engl.  Meilen.     Die  Leitung,    in  welcher  das  Gas 


auf  dieser  Strecke  geführt  wird,  enthält  14,980  Yards  (ä  3') 
eisernes  Rohr  von  4'  Durchmesser,  dass  aus  12'  langen,  3  Tons 
schweren,  sorgfältig  abgedrehten  und  aneinandergeschlossenen 
Stücken  besteht,  und  5670  Yards  eisernes  Rohr  von  3'  Durch- 
messer. Die  quantitative  Bedeutung  der  Bauausführung  wird 
populär  durch  die  Angabe  vor  Augen  geführt,  dass  zu  der- 
selben 200,000  Kubik-Yard  Erde  ausgegraben,  350,000  Kub.- 
Yard  aufgefüllt  werden  müssen,  80,000  Kubik-Yard  Beton- 
schüttung  und  30,000  Kubik-Yard  Thonschlag  erforderlich 
sind.  Für  55000  Kbk.-Y.  Mauerwerk  werden  über  22  Mil- 
lionen Mauerziegel  verbraucht;  45,000'  Granitsteine,  55,000' 
Bauholz,  7,000  Tons  geschmiedetes  und  10,000  Tons  Guss- 
eisen, sowie  15,000  Tons  gusseiserner  Röhren  kommen  zur 
Verwendung.  Die  Gesammtkosten  sind  auf  etwa  700,000  Lstr. 
veranschlagt. 


Zur  Ausschmückung  des  Münsters  zu  Aachen,  der  be- 
kanntlich in  der  Restauration  begriffen  ist,  hat  der  Papst  einige 
Blöcke  des  kostbarsten  antiken  Marmors  aus  dem  vor  Kurzem 
aufgefundenen  Tiber-Emporium  geschenkt.  Es  sind  nach  einer 
neuerdings  in  Aachen  eingetroffenen  Nachricht  zwei  Blöcke 
((57lvub.m.j  CipoUino  (lateinisch  m.  canjstium,  weiss  mit  grünen 
Adern)  —  zwei  Blöcke  (SÜK-'b-m-)  Africano  (lateinisch  m.  chiirm, 
schwarz,  roth,  grün,  grau  und  weiss  gefleckt)  —  ein  Block 
(öKub.m.^  Porta  Santa  (lateinisch  m.jassense,  fuchsroth  und  weiss, 
schwarz,  blau  und  violet  geädert)  —  40  Stück  Giullo  antlco 
(lateinisch  m.  ni/midicum,  gelb  mit  dunkeln  Adern)  und  Ser- 
pentino (lateinisch  kipi.'s  lacedämonici/s,  auf  dem  Taygetus  ge- 
brochen, harter,  grüner  Porphyr  mit  hellgrünen  Krystallen). 
Der  italienische  Name  des  Cijjol/ino  rührt  von  der  zwiebei- 
förmigen Zeichnung  der  grünen  Adern,  der  des  Scrjtentiiio  von 
der  Aebnlichkeit  des  Steins  mit  einer  Schlangenhaut  her;  der 
Porta  Sancta  trägt  seinen  Namen,  weil  die  Einfassungen  der 
beiden  Jubiläumsthore  im  Lateran  und  Vatikan  daraus  gefer- 
tigt sind. 


Ein  Museum  für  Architekturgegenstände  in  London 

ist  bereits  vor  18  Jahren  begründet  worden  und  hatte  zeitweise 
seinen  Platz  im  Kensington -Museum  gefunden.  Wegen  des 
fortdauernd  steigenden  ümfangs  der  Sammlung  ist  man  jedoch 
genöthigt  gewesen,  ein  eigenes  Gebäude  für  dieselbe  zu  er- 
richten, das  vor  ICurzem  dem  Publikum  eröffnet  worden  ist. 
Das  Museum  will  den  Kunsthandwerkern  an  Abgüssen  und 
Kopien  Gelegenheit  zum  Studium  solcher  Werke  geben,  die 
im  Original  aufzusuchen  ihnen  weder  Zeit  noch  Mittel  gestat- 
ten. Zur  Förderung  dieses  Zweckes  sollen  in  dem  Museum 
Vorlesungen  gehalten  und  für  die  besten  Arbeiten  auf  dem 
Gebiete  der  Bildhauerei  in  Holz  und  Stein,  der  Metallarbeit, 
Glas-  und  Dekorationsmalerei  u.  s.  w.  Preise  ausgesetzt  werden. 


Luigi  Poletti,  Architekt  des  Papstes,  unter  den  italieni- 
schen Baumeistern  der  Gegenwart  einer  der  anerkanntesten, 
ist,  77  Jahre  alt,  in  Mailand  am  Typhus  gestorben.  Er  war 
aus  Modena  gebürtig,  studirte  in  Bologna  und  erwarb  sich 
hier  durch  seine  Schriften  über  alte  und  moderne  Architektur 
hohe  Ehre  und  einträgliche  Aemter.  Sein  ansehnliches  Ver- 
mögen, wie  seine  Bibliothek  hinterlässt  er  der  Stadt  Modena, 
die  dafür  ein  junges  Künstlertaleut  in  Venedig,  Florenz  und 
Rom  drei  Jahre  unterhalten  wird.  Die  Römische  Kunstaka- 
demie S.  Luca  hat  er  mit  einem  zweijährigen  Legat  für  die 
beste  Preisschrift  über  die  Kunst  in  Italien  bedacht.  Die 
Vollendung  der  St.  Pauls  -  Basilika,  deren  Wiederherstellung 
der  Verstorbene  leitete,  wurde  an  seiner  Statt  dem  Bau- 
meister Vespiguani  anvertraut. 

Der  Holborn-Viadukt  in  London  naht  sich  rüstig  seiner 
Vollendung  und  wird  im  Laufe  des  Monats  Oktober  dem 
öffentlichen  Verkehre  übergeben  werden.  Der  Viadukt,  der 
den  ganzen  Flächenrauni  bedeckt,  den  man  bisher  als  Skin- 
nerstreet  kannte,  und  sich  in  einer  krummen  Linie  vom  west- 
lichen Ende  der  Newgatestreet  bis  zur  westlichen  Seite  der 
Farringdonstreet  erstreckt,  hat  eine  Länge  von  etwa  1,400' 
und  von  seiner  80'  betragenden  Breite  sind  50'  einer  Fahr- 
strasse und  an  jeder  Seite  15'  Fusswegen  gewidmet.  Die 
grosse  Fahrstrasse,  die  überall  von  gleicher  Höhe  ist,  wird 
von  zwei  soliden  Doj)pelbögen ,  jeder  von  24'  Spannung,  ge- 
stützt; die  Fusstege  ruhen  auf  kleineren  Bögen  von  10'  Durch- 
messer. Sämnitliche  Bögen  sind  gut  ventilirt  und  werden  als 
Kellerräume  zu  den  Waarenmagazinen  dienen;  die  an  beiden 
Seiten  des  Viadukts  errichtet  werden  sollen.  Unter  der  Haupt- 
strasse läuft  an  jeder  Seite  ein  Tunnel  von  11 '/a '  Höhe  und 
7'  Breite,  und  an  einem  Punkte  eine  Linie  der  London-, 
Chathanl-  und  Dover-Eisenbahn.  Der  Hauptzug  des  ganzen 
Baues  ist  die  117'  lange  und  SO'  breite  Brücke,  welche  in 
diagonaler  Richtung  der  Farringdonstreet  durchkreuzt.  Die- 
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selbe  besteht  aus  sechs  gusseisernen  reichverzierten  Bogangiin- 
ijon,  die  auf  jeder  Seite  von  (>  sechseckigen,  polirten,  rothen 
Granitsäulen  von  je  5'  Durchmesser  gestützt  werden.  Die  vier 
äussern  Kapitäle  dieser  Säulen  sollen  später  mit  Bronzesta- 
tuen besetzt  werden.  Steinerne  Treppen  von  11 '  Breite  füh- 
ren an  jeder  Seite  nach  dem  Viadukt  empor..  Die  baulichen 
Veränderungen,  welche  die  Konstruktion  des  Molborn  -  Thal- 
Viadukts  nöthig  machten,  haben  den  ganzen  Stadttheil,  in 
welchem  er  gelegen,  derartig  umgewandelt,  dass  selbst  der 
stadtkundigste  Londoner  Mühe  haben  wird,  sich  in  der  ersten 
Zeit  darin  zu  orientiren. 


Zur  (resundheits-Statistiir.  Gleich  den  übrigen  Haupt- 
städten Europas  veröttentliclit  jetzt  auch  Paris  wöchentliche 
Sterblichkeitsberichte  mit  genauer  Angabe  der  Todesursachen, 
womit  eine  grosse  Lücke  im  System  der  internationalen  Sanitäts- 
Statistik  ausgefüllt  ist.  Von  den  1,889,842  Einwohnern,  welche 
Paris  hat,  sind  in  der  mit  dem  3.  Juli  endenden  Woche  480 
gestorben,  woraus  sich  das  Verhältniss  von  23  Todesfällen  auf 
1000  Einwohner  pro  Jahr  ergiebt.  In  London  kommen  durch- 
schnittlich 20  Stcrbefälle  auf  das  Tausend,  in  Berlin  dagegen 
38.  Dass  diese  hohe  Ziffer  hauptsächlich  eine  Folge  des  gänz- 
lichen Mangels  einer  Kanalisation  Berlins  ist,  dürfte  an  dem 
von  London  gegebenen  Beispiele  leicht  zu  beweisen  sein,  denn 
während  London  vor  seiner  Kanalisation  das  ungünstigste 
Sterblichkeitsverhältniss  im  vereinigten  Königreich  hatte,  war 
es  schon  wenige  Jahre  nach  der  gänzlichen  Vollendung  seines 
unterirdischen  Kanalsystems  die  gesündeste  Stadt  Englands. 
Diese  Thatsache  in  Verbindung  mit  der  erwähnten  ungünstigen 
Ziffer  der  Todesfälle  Berlins  ist  eine  dringende  Mahnung  an 
alle  bei  der  Frage  der  Kanalisation  Berlins  betheiligten  Be- 
hörden, das  für  den  Gesundheitszustand  der  Stadt  so  überaus 
wichtige  Werk  so  energisch  als  möglich  za  fördern.  Es  liegt 
darin  zugleich  auch  eine  erneute  Aufforderung,  zunächst  we- 
nigstens in  den  grösseren  Städten  Deutschlands  mit  der  Er- 
richtung von  Gesundheitskommissionen  vorzugehen,  welche  aus 
Aerzten,  Verwaltungsbeamten  und  Architekten  zusammenzu- 
setzen sind  und  denen  die  Wahrung  der  sanitätlichen  Inter- 
essen der  Städte  nach  allen  Richtungen  hin  obliegt, 
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Aus  der  Fachlitteratur. 

Zeitschrift  des  Architekten-  und  Ingenieur-Vereins 
zu  Hannover,  .lahrgang  18G9,  Heft  1. 

1)  Das  Sarazenensc  bloss  die  Zisa  bei  Palermo, 
von  Pape.  Nach  einer  im  Jahre  1853  bewirkten  Aufnahme 
werden  die  Grundrisse  der  3  Stockwerke  (im  Maasstabe  von 
Vi4o)  sowie  eine  geometrische  Ansicht  der  Fa^ade  niitgetheilt. 
Kunstgeschichtliche  Forschungen,  welche  sich  bei  einer  so  de- 
taillirten  Aufnahme  bis  zu  einem  gewissen  Grade  wohl  auch 
ohne  eingehende  „Untersuchungen  Mauerwerk"  betreiben 
lassen,  schienen  dem  Hrn.  Verfasser  ferner  gelegen  zu  haben, 
wenigstens  liefert  der  Text  zur  Kenntniss  der  Zisa  und  ihrer 
kunsthistorischen  Würdigung  kein  einziges  neues  Moment;  es 
erscheint  sogar  höchst  zweifelhaft,  ob  der  Hr.  Verfasser  bei 
Gelegenheit  dieser  Publikation  von  dem  über  das  Bauwerk 
vorhandenen   litterarischen  Material    Einsicht  genommen  hat. 

2)  Das  Wasserwerk  der  Stadt  Braun  schweig 
nebst  Angaben  über  den  Bau  und  Betrieb  von  Wasserleitungen 
im  Allgemeinen,  von  Clauss.  Nebst  5  Blatt  Zeichnungen  und 
vielen  Holzschnitten. 

Nach  Mittheilung  der  chemischen  Untersuchungen ,  bei 
welchen  das  Wasser  der  Oker  sich  in  jeder  Beziehung  als 
brauchbar  erwiesen  hat,  werden  Versuche  über  die  lürgiebig- 
keit  künstlicher  Filter  beschrieben.  Hierbei  wird  bemerkt, 
dass  die  Filtration  von  1000  Kub.-Fuss  -/>  his  1  Sgr.  gekostet  hat. 
Nach  der  Ansicht  des  Verfassers  genügen  Filter  von  7  Fuss 
Tiefe  mit  7'  hohem  Filtermaterial  für  alle  Zwecke.  —  Die 
Filterschicht,  die  sich  bewährt  hat,  besteht  aus  in  nachstehender 
Reihenfolge  eingebrachten  Materialien: 

1)  G  bis  1"  hoch  grobe  Findlinge,  4  bis  5"  stark,  vorher 
gewaschen, 

2)  3  bis  4"  hoch,  2"  starke  Steine, 

3)  3"  hoch,  Vi"  —  1"  starke  Steine, 

4)  3"  hoch,  V."  starker  Kies, 
l))   G"  hoch,  •/,"  starker  Kies, 

G)    12"  hoch.  Vi  —       mm.  scharfer  quarziger  Sand. 

Zwei  horizontale  Dampfmaschinen  von  je  70  Pferdekraft 
heben  das  reine  Wasser  durch  horizontale,  doppelt  wirkende 
Pumpen  in  einen  Windkessel  von  5'  Durchm.  und  \b'  Höhe.  Von 
dem  Windkessel  führt  das  Druckrohr  nach  dem  Druckthurm 
oder  den  Standröhren.      Letztere   leiten    das  Wasser  durch 

Ventil-Klappen  in  das  liöhrennetz  der  Stadt.   

Nach  Beleuchtung   und  Vergleichung  der  verschiedenen 


Formeln  für  die  Berechnung  der  Druckverluste  in  den  Röhren- 
leitungen werden  die  Abmessungen  der  Röhren  bestimmt  und 
die  Ausführung  des  Röhreniegens  spezieller  beschrieben  und 
durch  Holzschnitte  erläutert. 

Durch  eine  deutliche  Zeichnung  ist  die  Anordnung  einer 
ziemlich  ausgedehnten  Hauswasserleitung  mit  den  Zu-  und  Ab- 
üüssen  der  Küchen,  Badestuben,  Waschtischen,  Klosets  etc. 
veranschaulicht.  Auch  ist  der  vSi  em  e  n  s 'sehe  Wassermesser 
in  mehren  Durchschnitten  dargestellt.  Der  Verfasser  führt 
unter  Anderem  an,  dass  in  Braunschweig  ein  lfd.  Fuss  Bleizu- 
flussrohr von  V»"  (rhl.)  1.  Weite  1„  r/,  von  V«"  —  2  ^, 
von  1"  —  3,7  Normalgewicht  hat  und  dass  Schwankungen 
in  den  Wandstärken  bei  V-j"  weiten  Röhren  von  höchstens 
1  ran'-,  bei  V,"  und  1  Zoll  weiten  Röhren  von  1  bis  1  '/j 
gestattet  sind. 

Die  Anlagekosten,  die  spezieller  mitgetheilt  werden,  haben 
im  Ganzen  272,000  Thaler  betragen.  Von  den  Betriebs- 
resultaten ist  hervorzuheben,  dass  im  Jahre  1868  für  das 
Heben  von  1000  Kub.'  Wasser,  einschliesslich  sämmtlicher  Be- 
triebskosten, der  Verzinsung  und  Amortisation  des  Anlage- 
kapitals, 19,11  Sgr.  erforderlich  waren. 

3)  Zur  Theorie  der  elastischen  Bogenträger. 
Ein  Beitrag  zur  graphischen   Statik  von  Dr.  W.  Fraenkel. 

Der  Verfasser  wendet  den  von  Professor  Mohr  herrüh- 
renden Gedanken ,  die  elastische  Linie  eines  graden  Balkens 
als  eine  Seilkurve  anzusehen,  auf  bogenförmige  Träger 
an  und  theilt  die  graphische  Bestimmung  der  Kämpferreak- 
tionen und  Kämpfermomente  eines  Bogenträgers  mit  konstantem 
Querschnitt  und  eingespannten  Kämpfern,  sowie  des  Horizon- 
talschubs, den  eine  gleichförmig  über  ein  beliebiges  Stück  der 
Horizontalprojektion  des  Bogens  verbreitete  Belastung  hervor- 
ruft, mit.  Zum  Schluss  wird  für  flache  Bogenträger  ein  ver- 
einfachtes Verfahren  der  graphischen  Behandlungsweise  ange- 
geben. 

Als  kleinere  Mittheilungen  sind  eine  Beschreibung  der 
Klosterkirche  zu  Kemnade  an  der  Weser,  von  Mithoff, 
einer  dreischiffigen  romanischen  Pfeilerbasilika  mit  Holzdecke, 
sowie  eine  Notiz  des  Baukondukteur  Oppermann,  nach 
welcher  das  i{a,\mgr2i.& {Anindo  arenaria)  nacii  manchen  Ver- 
suchen die  einzige  und  beste  Pllanze  zum  Be])flauzen  und  Be- 
festigen der  Meeresdünen  ist,  zu  erwähnen.  Eine  Vergleichung 
der  verschiedenen  üblichen  Dachdeckungen  nach  ihren  Preisen 
und  Gewichten  für  die  Verhältnisse  von  Dresden,  sowie  eine 
Mittheilung  über  die  Sciineeschutzvorrichtungen  an  der  Säch- 
sisch-Schlcsischen  Eisenbahn  sind  aus  den  Protokollen  des  Säch- 
sischen Ingenieur-Vereins  abgedruckt.  O 


Personal  -  Nachrichten. 

P  r  e  n  s  s  e  n . 

Dem  Obor-Betriebs-Inspektor  VVex  zu  Kassel  ist  der  Charakter 
als  Baiiratli  und  die  Stelle  eines  tecliniscben  Mit|,'liedos  bei  der 
KöiiIkI.  Kiseiihalin  -  Direktion  zu  Hannover;  —  (li'm  Hegienings- 
und  Bau -Rath  Brandholf  zu  Hannover  dii»  Sti'lle  eines  tech- 
nischen Milglledcs  bei  der  König!.  Eisenbahn  -  Direktion  zu  Elberfeld 
verliehen  worden. 

Offene  Stellen. 

(Siehe  auch  im  Inseratentheil.) 

1.  Zur  Leitung  des  Baues  zum  hiesigen  Gefangenhause  wird 
auf  mindestens  15  Monate  vom  15.  Oktober  c.  ab  ein  Baumeister 
gegen  2Vj  Tlilr.,  oder  ein  geübter  Bauführer  gegen  2  Thir.  Di- 
äten gesucht  durch  Bauinspektor  Trübe  in  Stralsund. 

2.  Zur  Ausarbeit(uig  der  Entwürfe  —  bezüglich  znr  Leitung 
der  Ausführung  —  von  Schleusen  und  Brücken  etc.  für  die  Schif- 
fahrts-Kanale  im  Amte  Häinling  (Hannover)  wird  zu  sofortigem 
Antritte  ein  mit  solchen  Arbeiten  nicht  unbekannter  Baumeister 
oder  Baufülirer  gesucht.  Die  zu  zahlende  \'ergütuiig  bleibt  wei- 
terer Vereinbarung  überlassen.  Meldungen  an  Wasserbau- Konduk- 
teur Oppermann  in  Mepjien. 

3.  Zur  Hilfsleistung  beim  Entwerfen  und  Verauseidageu  eines 
Projektes  zum  Seminar -Etablissement  Franzburg  wird  aufc.  4  Mo- 
nate ein  Bauführer  gegen  2  Thlr.  Diäten  sofort  gesucht  vom 
Bau -Inspektor  Trübe  in  Stralsund. 

4.  Zur  speziellen  Leitung  eines  grosseren  Brückenbaues  ev. 
Weiterführung  eines  Chausseebaucs  von  1  Meile  Länge  wird  ein 
älterer  B  au  fü  h  re  r  zum  baldigen  Antritt  gesucht.  Es  wird  gebeten 
Bedingungen  etc.  an  das  Kreisbauamt  in  Sensburg  O.  Pr.  zu  senden. 

5.  Ein  junger  Mann  (Maurer),  welcher  im  Zeichnen  und  Ver- 
anschlagen geübt  ist,  wird  für  das  Konitoir  eines  hiesigen  Maurer- 
meisters sofort  gesucht.  Adressen  mit  der  Angabe  der  bisherigen 
Bescliäftigung  werden  sub.  C.  B.  in  der  Hxpeditiou  erbeten. 

0.  Ein  Steinmetz,  praktisi'h  und  theoretisch  gebildet,  der 
auch  mit  der  Buchführung  Bescheid  weiss,  und  woniöglieh  mit  den 
Berliner  Verhältnissen  bekannt  ist,  wird  verlangt  sub.  B.  G.  i.  d. 
Expedition  dieses  Blattes. 
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7.  Ein  sehr  «eübter  Zeic)i  ner  findet  voraiissiclitlidi  tlaueriule 
Bescliäftigung.  Diiileii  nach  V^eieinbariing.  Meldungen  beim  IJaii- 
meister  Lorenz  hier,  Königgrätzer- Strasse  bö  h. 

Submissionen. 

1)  Dienstag  den  12.  Oktbr.:  Lieferung  und  Aufstel- 
lung zweier  Lokomotiv  -  Drehscheiben  für  die  Bahidiöfe 
Stendal  und  Salzwedel.  Bed.  im  Zentral  -  Baiibiireau  der  Haniiov. 
Eisenbahnen  zn  Stendal. 

2)  Dienstag  den  12.  Oktober:  Erd -,  Maurer-  und  Var- 
ste inun  gs-A  r  bei  t  en  für  den  Neubau  der  I  lerrnliut  -  ( )dei  \vit/er 
Chaussee.    Bed.  im  Bureau  der  Knnigl.  Bau-Verwaltung  zu  Liibau. 

3)  Dienstag  den  12.  Oktober,  Vorm.  11  Uhr:  Lieferung 
von  zerkleinertem  Basalt  für  die  I'nterbaliung  der  Köln-Nym- 
weger  Staatsstrasse  für  die  Zeit  von  1870 — 1878.  Bed.  im  Bureau 
des  Kreisba\imeister  Boettcher  in  Köln,  Klapperhof  12. 

4)  Dienstag  den  12.  Oktober,  Vorm.  11  Uhr:  Lie  f  erung 
von  zerkleinertem  Basalt  für  die  Unterhaltung  der  Bezirks- 


strassen Köln-Venlo,  Köln -Düren  und  Köln -Luxemburg  für  die 
Zeit  von  1870—1878.  Bed.  wie  ad  3. 

5)  Montag  den  18.  Oktober,  Vorm.  11  Uhr:  Lieferung 
von  28000  Stück  eichener  Mittelschwellen  für  die  Klm-Ge- 
mündener  Eisenbahn.  Bed.  im  Büreau  des  Eisenbahnbau  -  ln.spektor 
B ehrend  in  Sehlüchtern. 

6)  Sonnabend  den  30.  O  k  to  b  e  r:  V  er  kauf  v  o  n  Ficht  en- 
und  Tannen-Nutz-Hölzern  im  Bayrischen  Forstamt  Kronach. 
(ca.  45000  Massenkiafler  ii  100  Kubikfuss  bayr.,  wobei  2  auf  ära- 
rialische  Kosten  neu  errichtete  Dampfschneidemühlen  nebst  Lager- 
plätzen und  Utensilien  auf  3  Jahre  nnentgeldlich  zur  Benutzung 
überlassen  werden.)    Bed.  in  dem  genannten  Forstamt. 

7)  Montag  den  31.  Januar  1870:  Einrichtung  einer 
Wasserversorgung  der  Stadt  Graz  in  Steiermark  (mit  ca. 
150,000  Eimern  tügliclier  Wasserlieferung.)  Bed.  beim  Magistrat 
daselbst,  Hathliaus  3.  Stock,  Amtszimmer  No.  3. 

8)  Montag  den  31.  Januar  1  8  70:  Errichtung  eines 
Schlachthauses  für  die  Stadt  Graz  in  Steiermark  (zur  gleich- 
zeitigen Einstellung  von  300  Stück  Hornvieh,  300  Schweinen,  400 
Kälbern  und  100  Schafen.)    Bed.  wie  ad  7. 


Architekten -Verein  zu  Berlin. 

Versammlung  Sonnabend,  den  9.  Oktober. 

in  der  Aula  des  F  r  i  e  d  r  i  c  Ii  -  \V  i  1  Ii  e  1  m  s  -  G  y  m  n  a  s  i  u  iii  s  , 
Koch  Strasse  16,  17,  Ecke  der  F  r  i  e  dr  i  c  hs -S  t  r  ass  e . 
präzise  8  LIhr. 
Tagesordnung: 
Vortrag  des  Herrn  R.  Neu  mann. 

Ein  geprüfter  und  im  Hochbau  erfahrener  Bauilieii^ter 

wird  vom  15.  October  d.  J.  ab  für  die  spezielle  Leitung  des  Ar- 
resthansbaues zu  Aachen  gesucht.    Den  etwaigen  Meldungen  und 
Anfragen    hierselbst    sind    niögliclist    softirt   Zeugnisse    über  ent- 
sprechende frühere  Beschäftigung  beizufügen. 
Aachen,  den  14.  September  1869. 

Der  Bauinspektor 
M  a  e  r  t  e  n  s  . 

Bekaiiiitmacliuaij;;. 

Zur  technischen  Arbeitshülfe,  insbesondere  zu  Vorarbeiten  und 
Bauausfüllrungen  —  als  Schleuseiibauten,  Brückenbauten,  Erdar- 
beiten an  Kanälen,  —  sowie  zur  Ausarbeitung  von  Meliorations- 
plänen werden  von  der  Unterzeichneten  ein  ISauilieis(<'I*  und 
ein  Bailfülirei*  gegen  einen  Diätenbezug  von  2  Tlilr.  resp. 
1'/,  Thir.  und  gegen  Gewährung  der  Kosten  der  Zureise  zum  so- 
fortigen Antritt  für  längere  Zeit  gesucht. 

Meldungen  unter  Anschluss  von  Zeugnissen  über  die  bisherige 
technische  Thätigkeit,  eventuell  Angabe  der  Bedingungen  erwartet 
die  Unterzeichnete  direkt. 

Neuhaus  a.  d.  Oste,  den  6.  Juni  18G9. 

H.önigli«lie  Wa»ii$«efl)au-IiiM|iel4tion. 
A.  Valett. 

Bekaiiiitiiiaclkuiij^. 

Bei  den  Bauten  unserer  Berlin-Hannover'schen  Bahnen  können 
noch  mehrere  Bailllieistei*  und  Baulultl'CI* >  zum  Theil 
in  Berlin,  dauernde  Beschäftigung  linden. 

Meldungen  unter  Beifügung  der  Zeugnisse  bitten  wir  direkt 
an  uns  einsenden  zu  wollen. 

Magdeburg,  den  13.  September  1869. 
Direktorium   der  Ma^deburj^-If albcrstäilter 
Eiseiii>aliii  -Cesellseliaft. 

Ein  älterer  Baufülirer,  erfahren  im  Hoch-  und  Eisen- 
bahnbau, sucht  in  Berlin  zum  1.  November  er.  Beschäftigung.  Getl. 
Adressen  unter  Angabe  der  Bedingungen  sub  ChiflVe  R.  B.  15  an 
die  Expedition  dieses  Blattes. 

Ein  junger  Mann,  gelernter  Jflaiirer,  der  das  Abitiirienten- 
Zeugniss  einer  Frovinzial-Gewerbeschnle,  sowie  andre  gute  Atteste 
aufzuweisen  hat,  sucht  sofort  eine  Stelle  im  Bureau  eines  Bau- 
meisters oder  Maurermeisters.  Adressen  unter  R.  K.  16  in  der 
Expedition  dieses  Blattes. 

Ein  junger  Ziiiiiiierilieister,  welcher  lange  praktisch 
gearbeitet,  sowie  mit  allen  Büreauarbeiten  genau  vertraut  ist  und 
die  besten  Zeugnisse  besitzt,  sucht  Beschäftigung  im  Büreau  oder 
auf  der  Baustelle.     Adr.  unter  F.  K.  in  der  Exped.  d.  Bl. 


Meine  Verlobung  mit  Fräulein  Anna  Siber,  Tochter  des 
Geheimen  Justizrath  Herrn  Siber  in  Stendal,  beehre  ich  mich 
hiermit  ergebenst  anzuzeigen. 

Stendal  und  Freienwalde  a/0.,  den  1.  Oktober.  18G9. 
Der  Kreisbannieister  Düsterhaupt. 

Meine  Wohnung  befindet  sich  jetzt  Trebbiner  Strasse  3, 
1  Tr.;  mein  Atelier  wie  bisher  Stall  -  Strasse  7,  im  Gewerbe- 
Museum.  '  E.  Jaeoltsthalf  Baumeister. 

Ein  Baufiiiirer  sucht  in  Berlin  Stellung.  Cef.  Adressen 
sub  J.  W.  84.  an  die  Exped.  d.  Bl.  

Ein  erfahrener  Bauteelilliker  wünscht  die  spezielle  Lei- 
tung grösserer  Baulichkeiten  zu  übernehmen.  Adr.  werden  unter 
A.  B.  in  der  Exped.  d.  Ztg.  erbeten. 

Ein  im  Baufach  erfahrener  INIaurer  wünscht  als  Vertreter 
oder  Buchhalter  bei  einein  Maurermeister  Stellung.  Adressen  bittet 
man  unter  A.  1.  in  der  Exped.  d.  Ztg.  abzugeben. 

Für  ünternefimer  von  Erdarbeiten 

steht  ein  Seitenkippwagen  der  Herren  Thelen  &  Weydemeyer  in 

Nordhausen  bei  mir  zur  Ansieht. 

Ä.  Briickenmäller 

Lager  schmiedeeiserner  Träger,  Berlin,  Schünebergerstr.  15. 

Motiv! 

Donnerstag  den  7.  Oktober  und  die  folgenden  Donnerstage 
bis  auf  Weiteres  linden  die  Versammlungen  des  Vereins  wieder  im 

€afe  Vorwärts,  Lnckanerstrasse  15 

statt.    Anfang  8  Uhr.    Gäste  willkommen. 

Der  Vorstand. 

Wichtig  für  Architekten ! 

llil'Aerreis.Nliare  animalisch  geleimte 

Rollen-Zeichen-Papiere 

eigener  Fabrik  zu  beziehen  von 

Carl  Sclileiclier  &  Scliüll 

in  Düren,  Khein-Fr. 
Muster  stehen  gern  zu  Dienst. 

Echt  chinesische  Tusche 

in  aiii'rkaniit  vorzüglichster  (tualifiit, 

in  Originalsehaeliteln  von  10,  5  und  1  Stück, 
zum  Preise  von  15  Sgr.,  12'/,  Sgr.   und   10  Sgr.  per  Stück  Tusche 

hält  vorräthig  Q^^i  Beelitz, 

in  Berlin,  ( )ruuiouslras>e  75. 


Schlossermeister  und  Fabrikant  schmiedeeiserner  Ornamente 

Berlin,  Mittelstrasse  47, 

liefert  nach  gegebenen  oder  eigenen  Zeichnungen,  bei  prompter  und  konlanter  Ausführung,  zu  soliden  Preisen 
Alltik(;  IIIHI  IllodcrnO  .Arbeiten  von  Sclimiede-Eisen,  als  Front  mul  Balkongitter,  eiserne  Thorwege,  verzierte 
Thorwegbeschläge  etc.  in  stilgetreuer  Ausführung.  VcntllatioUsfeUSter  lult  (ilasjaloiisien  statt  der  gewühnlichen 
Luftklappen.  Thür-  und  Fensterbeschläge  zu  einfachen  und  Luxusbauten  nebst  Garnituren  in  Messing^,  Rothguss  und 
Bronze,  zu  den  bedeutendsten  Anlagen  in  kürzester  Zeit  auszuführen.  Neu  konstruirte  cisei'UC  Scliautenstei'j  welche 
nicht  theurer  als    llÖlzemC,    sowie  alle  Bauschlosser- Arbeiten.    Preis-Couraute  und  Zeichnungen  gratis. 


Hierzu  eine  Beilage. 
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BEILAGE  ZUR  DEUTSCHEN  BAUZEITÜNG. 


Jahrs'aDS'  III. 


Berlin,  den  7.  Oktober  1869. 


M  41. 


Verlag  von  Otto  ITIeisüinei*  in  Hamburg- 

Das  Molekiilargesetz 

mit  besonderer   Anwendung  auf  das  Wasser,  den  Wasserdampf 
und  die  Luft. 
Von  V,  JE.  Hariler. 

Preis  1  Thaler. 

Der  Verfasser  richtet  an  alle  Physiker  und  Techniker,  welche 
sich  für  das  Molekulargesetz  interessiren,  die  Bitte,  das  vorstehend 
angezeigte  Werk  in  wissenschaftlichen  Zeitschriften  gründlich  und 
nach  L'eberzeugung  zu  besprechen,  damit  zur  Beseitigung  etwa  noch 
vorhandener  Zweifel  an  der  Richtigkeit  des  darin  Enthaltenen  Ge- 


Glocken aufhängimg  zu  Salbke. 

In  den  Jahren  1865  und  1866  ist  am  hiesigen  Orte  eine  neue 
evangelische  Kirche  nebst  Thurm  erbaut.  Die  alten  drei  Glocken 
sind  beibehalten  und  nach  dem  Kreisbaumeister  Ritter'sehen  System 
aufgehängt.  Diese  Aufhängung  hat  sich  in  jetlei*  Hilisivllt 
VOlIkoillineil  liewälirt.  Wir  haben  einen  leicht  konstru- 
irten  Glockenstuhl,  das  Thurmgemäuer  wird  durch  denselben  nicht 
alterirt,  die  Glocken  lassen  sich  überaus  leicht  ziehen,  das  Geläute 
ist  liarnioniscil  iiiitl  scliöii.  IVaeli  eisiei*  iiion- 
■iielir  tli'eijälii'ijs^en  Erl aliriiaig,  wo  unn  ein  Q^'i*- 
tlieil  zustellen  niiiü»,  i^laiibeii  wir  iiiclit  läitser 
mit  diesem  treutligen  iintl  «laiihbareii  Zeit«;- 
nisse  unserei*  vollsten  Ziifrietlenlieit  zuriiek- 
lialten  zu  .dürfen. 

Salbke,  Regier. -Bez.  Magdeburg,  den  7.  Mai  1869. 

Der  Gemeinde-K  irchenrath: 
F.  Heyne,  Pastor.      Brennecke.      Roterberg,  Ortsvorsteher. 

S.  Schräder,  Zimmermeister.  Borges. 
Prospekt,    Zeichnung  und  Atteste   werden  franco  eingesandt, 
auch  die  von  den  Interessenten  leicht  aniubringenden  Hängeappa- 
rate geliefert,  durch  Vermittelung  des  Patentinhabers 

Kittel*,  Kreisbaumeister  zu  Trier. 

Spiclhagcn  &  Co. 

Berlin,  Koch -Str.  No.  12. 

zwischen  Wilhelms-  und  Friedrichs -Str. ,  nahe  dem  jetzigen  Ver- 

sanmilungs  -  Locale   des  Architekten  -  Vereins, 
empfehlen  ihr  reichhaltig  assortirtes  Lager  anerkannt  bester 

Engl.  Whatmann-  u.  anderer  Zeichenpapiere, 

sowie  sämmtlicher 

Mal-  und  Zeicliiieii-Hteiisilien 

angelegentlichst. 

Zeichnentische  eigener  Construction,  allgemein  als  durchaus 
practisch  befunden,  nach  2  Seiten  hin  von  30"  bis  auf  54" 
Hohe  stellbar,  Reissbretter,  Schienen,  Dreiecke  und  die 
verschiedensten 

Böschungswinkel 

stets  vorräthig. 

Aufträge  nach  Ausserhalb  prompt  und  gewissenhaft  eftectuirt. 


Oiiferiiatioimlr.s  .l^urcau 

zur  Erlernung  und  Verwerthung  von 

JIP*"  Erfiiidungs -Patenten 

in  allen  Staaten  Europas  und  Amerikas 

R.  Gottheil 

Berlin.  99  Linien-Str.  99. 

Beschreibungen,  Uebersetzungen  und  Zeichnungen,  Kopien  werden 
in  dem  Bureau  mit  gewissenhaftester  Genauigkeit  ausgeführt.  Ab- 
solute Diskretion  zugesiclnTt.     Billigstes  Hijiiii':ii. 


Mein  Atelier 


für  Entwürfe  zu  kunstindustriellen  Erzeua;- 
nissen  aller  Art  befindet  sich 

Berlin,  Koclii^trasse  III. 

W.  RiKMiiiis. 

'rakti'-chf',  dauerhaft t\  elegante 


Kaiialisiruiiveii 

Lager 

glasirter  Thonröhren 
Verblend-Steine,  Bauoriiamente 

etc.  ete. 

Berlin,  Georgen-Strasse  46a. 


-Fu88bö(len 


in  50  verschiedenen  einfachen  und  reichen  Mustern,  empfiehlt  unter 
Garantie  für  Fabrikat  und  sorgfältigste  Legung 

Emil  Ende,  Berlin,  Friedrichsstr.  160. 

General-Agent  der  Parquet-  und  Möbel-Fabrik  v.  Gebr.  Bauer. 
Musterhefte  werden  zur  Ansicht  übersandt. 


Müller  &  Seydel 


Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  30. 
Transportable  Dampfmaschinen  von  2  — 10  Pferde- 
kralt,  für  Bauzwecke,  kleinen  Fabrikbetrieb  etc. 
Lokomobilen  und  stationäre  Dampfmaschinen. 
Centrifugalpumpen  vorzüglichster  Konstruktion. 
Tiefbrunnen-,  Sauge-  u.  Druckpumpen  jeder  Art. 
Patent  Strassen  -  und  Hofbrunnen  (frostfrei)  mit  ge- 
scliMiackvdllfu  Gehäusen  in  verschiedenem  Styl. 
Amerikanische  Eamm-  und  Schraubenbrunnen. 
Patent-Druckständer  für  Wasserleitungen. 
Hyrtranlische  Aufzüge,  Winden,  Krahne  etc. 


Carl  Windhausen 

(früher  C.  Windhuusen  &  Büssino-)  . 
Braunschweig 

empfiehlt  von  Neuem  den  patentirten 

als  wirk.samsten  Apparat  zur  Verhütung  des  Einrauchens  von  Zimmern  und  Küchen,  zur  Verbesserung  des  Zuges  der  Schornsteine  jeder 
Art,  sowie  zur  Ventilation  von  Räumen.  ' 

Preise  der  Apparate  für  häusliche  Feuerungen  7,  10  und  14  Thaler  pro  Stück. 

Crosse  Deflectoreii  für  Fabrik-Schornsteine  u.  s.  w.  nach  Gewicht. 
 Prospecte  und  amtliche  Bewährungs- Atteste  gratis  und  fanco. 


Koiiiliiilirte  Kanal  -lleixiiiigeii^^ 

rrtuffhi!,'^'''''T«'"n-'*?^"'''^'''i"^^  das  Verbreiten  der  Wärme  wie  Dampfheizung,  Nachhaltigkeit  der  Wasserheizung,  Ventilation 
üer  Luttheizung  und  Billigkeit  der  Anlage  vereinigen,   empfehlen  wir  für  alle  grösseren  Werkstätten,  sowie 

\^  ©  ci  1 8  d  a  t  S  @  m  s  =  2  i  nit  tM  ©  p  o  f  ©  m 

mit  besonderer  Einrichtung   zur  Bodenerwärmung,   für  Bureaus  und  Warte-Säle,  als  Spezialitäten. 

  Remy  <fc  Reifelirratil,  Herborner  Eisenwerk  (Hessen-Nassau). 

Elisen- Uli tte  bei  Wassaii  an  tler  lialiii 

„  ,  ,    .,  ^  (Eispnl);iluistatioii  der  Na,s.sauischen  Eisenbahn) 

Kli;i!l'lHri/"«Sl«  .'-'L^  '^"f^i-^'^her  Manier  verfertigten  »cliniie.leeiser.ieu  I.»k»mo(iv.  und 

l4.esselhelz-Holiren,  sowie  Ciasröhren  und  Ciasfittiii^s. 
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U&F^  Thätige  At^eiiteii,  am  läel»s<<'ii  Arolii- 
tekteii.  i«('i'«leii 

Stab-l\i8sbüden 

von  ei  clteil  (»in,  3 

Jahre  an  der  Luft  ge- 
trockneten, 1  Zoll  star- 
ken, 4  Zoll  breiten,  2  bis 
3  Fuss  langen  Stäben , 
ohne  sichtbare  Nageliing 
und  ohne  Blindboden,  in 
Paris  und  Wien  allge- 
mein gebräuchlich,  fer- 
tigt zu  den  billigsten 
Preisen 

Braasch,  Raths-zimmermstr.,  Schitt"bauerdamm  19. 


NorJliauseii  I  Merseburg 

Ofen-  vv  Tlioiiwaareiitabnk  '«sa. 


O.Duvigneau&C^ 

'^ÜtaGÖeßiirg. 


— 2>-<=xS — 

LAGER 


('lc!i;in(cr  ZimiiifröleD,  Kamine  etc. 
Specialitäten 


ivoclilieercle  IIM  ,|  i  i 
für 

Privathänser  &  Hotels 


(Oliifiirlr 

steinen  t-Kölireii. 

Terra- Cotten 

nach  Zeichnungen. 


Stfttin 


Preiscourante,  Zeichnungen  &  Anschläge  '  Chemnitz 
franeo  'jcrivti  J'riuieo,  1867. 


In  eigenem,  zweimal  prämiirten  Fabrikat  empfehle  KeiSiii- 
#ieu|£e  und  iiiatlieniatiselie  Inj^trunieiite  von  aner- 
«annter  diüle  und  PreiswÜrili^Keit  zu  äusserst  billigen 
aber  festen  Preisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  Theiizahluii- 
gen  bewilligt.  Preis-Courante  gratis.  E.  Hageiliaiin,  Mecha- 
niker und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büxhingspiatz, 
früher  Dorotheenstr.  Ifi. 


Iii 


1.  iTfassßrieiiip,  uaii-  ii,  ff  asserE.„„.,„„, 

für  Wohnhäuser,  öffentliche  Gehiiiide,  KrankenliiUiser,   Bade -Anstalten.   Gewächshäuser,    Park-  und  Fontainenanlagen  etc. 
führen  unter  Garantie  aus,  und  stehen  siniiintliche  .'\[i|iara(e  (in  Tliätiijkcit)  zur  's,v^.  Ansicht  in  unseren  Bureaux. 

Zeugnisse  über  ausgeführte  grössere  Ji^^^)'jj^7^:.v'iiy'''''Mr^^  i  '''^^fm  Anlagen  halten  zur  Disposition. 


Alexandrinenstrasse  23. 


Grösstes  Lager  bester  englischer 

4"     5''  ii" 
Franeo  Bansteile  Berlin       4  öV^ 
Franeo  Bahnhof  Stettin      3^4    4V3    5' j 


Breitestrasse  361= 


Ii  il.Ei\ 

12" 


innen   und   aussen  glasirt. 
15"     18"     21"     24"     30"  i.  Lichten  weit 


8^/4    IOV4      13      17V3     27'/3    38V2    53V4  105  SKr.lpr.rhi  Fuss 

71/3      9       10-/3     1473     22'/2    32V3       43       61       92     .,  j  ß^uiängo. 
Bei  grösseren  Aufträgen  bedeutender  Rabatt.  —  Sämmtliche  Fayonstücke  stets  vonäthig. 
Franco-Liefern  ngen  direct  von  nnsorem  Stettiner  Lager  nach  sämmtiichen  per  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  Plätzen  De u t s ch  1  a n d s. 


Gurte  für  Jalousien 


aus  bestem  Rohleinen-Gespinnst,  undehuliar  und  von  vorziii 

Vs" 


21 


22 


icher  Haltbarkeif 
23 

R. 


oft'erirt 

1>//'  breit 


24 


Wiclitig  für  Ingenieure,  Arcliitekten.  (ieometer  und  Tojiograplien. 

liquid  Japan  Ink,  Schwarze  flüssige  Tusche 

ist  Ersatz  für  die  feinste  echte  chinesische  Tusche,  enthebt  der 
Muhe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt"  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisanfragen  und  Proben  beliebe  man  sich  zu  wenden  an 

Angnst  Dnden  in  Mainz 

Alleiniges  General -Depot  tler  ,. Liquid  Japan  Ink". 

Central- iJittheizuiii^  und  Ventilation 


unter  Caraiitie 

auch  vom  hygienischen  Standpunkte  aus. 


25  Pf.  pr.  Berl.  Elle 

Schärff  in  Brieg  R.  B.  Breslau. 

I  ITIauei'seiteiiie,  Kamin-,  WasserleiluMjss-  und 
j%lttrittsrolire,  tlesims-Sleiiie,  l>nster-Vep- 
llacIlUlljKeil  u-  s.  w.,  aus  dem  rühmlichst  bekannten  vulkani- 
schen weissen  und  weissgelben  Bimmsande  und  mit  Kalk  zubereitet, 
w>n-den  in  der  Fabrik  von  Bürgermeister  H,  Hllbalevk  *S? 
Coiiip.  r.u  X'euwieil,  Bahnhof,  bei  Weissenthurm  in  Rhein- 
preussen  billigst  und  prompt  gefertigt.  Die  Mauersteine,  auch 
Schwemm-  oder  Kieselsteine  genannt,  sind  bekanntlich  das  leichteste 
Bau-Material,  äusserst  trocken,  und  entziehen  sogar  durch  eine  An- 
mauerung  an  nasse  Wände  letzteren  die  Feuchtigkeit.  Früher  nur 
zu  Gewölben  und  den  Innern  Wänden  eines  Hauses  benutzt,  haben 
sie  sich  in  neuester  Zeit  an  Stelle  der  Ziegelsteine  auch  zu  den 
Aussenwänden  von  Gebäuden  vortrefflich  bewährt,  wobei  insbe- 
sonders  Fenster-Gesponde  aus  Cement  das  vvünschenswertheste  Bin- 
demittel finden. 


üfiiiiksiesi^erei  für 

Kunst  Architektur 

Fabrik  von  Gaskronen 
Nchaefer  &  Hanschiier 

Berlin,  Friedrichsstr.  '22b. 


Rohgläser 

1,  bis  1  Zoll  stark,  für  Bedachung  von  Glas  hallen  und 
Oberlicliter,  liefert     J[    ß^,.«;  35,,  DÜSSeldoi'f. 


Xeue  raudiunniöi!;liche  Lutllieiznniien 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 
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Comptoir 


und  Müsterlager: 

Georgeiistr.  4(ia. 


Vollständiges 
Lager: 

>liilil(Mistr.50. 


Bei  4'  Länge  vollständig  grade,  erfordern  fast  nur  die  Hälfte  an  Dichtungs-Materia!  und  Arbeit,  sehr  hart  gebrannt,  mit  schöner 
klarer  Glasur,  werden  nur  in  prima  Qualität,  frei  von  Rissen  und  Sprüngen  geliefert. 

Ein  Vergleich  des  vorisitelienfl  eni|if'ol(loiieii  sclileiüiselieii  iihiI  tlen  eiijs^litielien  Fabri- 
kats, bezü|£licli  der  Qualität  und  Iieistun$c«!>räitij^keit,  wir«l«  unzweifeiliaft  xu  dunsten  des 
Ersteren  ausfallen,  und  bemerke  ieli,  dass  trotz  dessen  die  Preise  jf^leieit  stellen. 

Müsterlager  sämmilicher  Thon-  jf  J|  H 1*  C 11  ü   A  tl  I  C 1"  ^ 

waareu  obiger  Fabrik.  Berlin,  Georgenstrasse  46a. 


Preiseourante  und  Zeichnungen. 


Specialität. 


Lampen,  Eiseiibalm-Sigiial-  und 
Beleuehtungs- Apparate 

jeder  Art. 

Photographien  und  Preiscoiirants  zu  Diensten. 


„Renaissance" 

Kommandit-Gesellschaft  für  Holz.schnitzkiinst 
L.  &  8.  Lüviiisoii.  \\.  Keiniiitz. 

BERLIN 

8.  Unter  den  liinden  S. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferunoen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgattung,  namentlich  in  Eichenholz. 

^B.  Die  Herren  Architekten  linden 

in  No.  37  der  Deutschen  Banzeitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseres  Etablissements. 


Die  Roth-  und  Gclbgiesserei 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  C  b  a  ii  s  s  e  e  s  t  r  a  s  s  e , 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  l'reisen 


Warmwasser 

(Xiederdmck) 


,)iJ5icilpfiU(cmiiili 


llcisswasser 

(UochdtQck) 


Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 


Haiiipf- 
leiziin?eii. 


Centrallieizunoeii. 


Luft- 
leiziiiüren. 


Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermitteist  Caloriferes. 


firnncitltiiffttcr 

und 

€niii)clnlif  r, 
Ampel» 

für 

(Bas-  iiiiö  ficrifit- 
bdciidituiiij. 
ßntcnicn  imb 
finlcrncnnrinc. 


Die  fnbrik  fibcr- 
nimmt  bit  fiicft- 
ntmj  nad)  cigctun 

iiiib  qcttrbencn 
^rtdiiiiingcn  iinb 
ilhibeilcii  in  jcbein 
äti)lr  ni  bcn  folib. 
Pi-ftftnfiirfinjtlni 
Shiihc  nnb  ganji 
(Einrt(t)tungen. 


1,  Maiii 

Hoflieferant  Sr.  Hoheit  des  Herzogs  von  Braun  schweig. 
 Kommaiidauteu-Str.  53.  -Ii  IE  Si  2a  E  S?  53.  Koinman Janten-Str. 


Silberne  Medaille 


y*^'  Geschäfts-Inhaber ! 


Paris  1867. 


ß.  5d)ttfffer, 


(§.  ^I)lcmci)cr. 


Gas-  und  Wasser- 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen. 
ßnbf-Ciuridjtungcn. 
Dampf-Kocli-,  Rade- und 

Heiz-Aiila^?eii. 
Oas  -  Koch  ■  Apparate. 

''AßRIK:  Linden-Str.  19.  BERLIN 


Gasbeleiichtungs- 
Gegenstünde: 

Kronen-,  Candelaber,  An^peln, 
Wandarme,  Laternen  etc, 

(5tt6mf66fr. 
Uasröhren,  Iliihne,  Brenner. 
Fittings  u.  Werkzeuge  aller  Art. 

Fontainen. 
Bleiröhreu,  Pumpen. 


Detail-Verkauf:  Leipziger  Str.  42. 


JOH.  HAAG 

Civil  -Ingenieur 

illasch iiieii-  ii.  Slöhreiifiibrikant 

zu  Augsburg 

liefert 

Wasserheizungen 

aller  Art,  mit  und  ohne  künstliche  Ventilation,  füi 
Wohnhäuser,  öffentliche  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 

DampffifeizHfigen 

Dampfkoch  -, 

Pläne  und  Anschläge  nach  eingesandten  Bau- 
zeichnungen, sowie  Brochüren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

Ing;eiiienr  Robert  Uhl  zu  Kerl  in 

Französische  Strasse  67. 
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E.  Rothschild 


Sollinger  Sandsteinbrüche,  Steinhauerei  und  Schleifmühlenbetrieb,  Holzhandlung,  Gyps-  und 

Annaline  -  Fabrik 

Herzogthum  Braunschweig 

liefert  alle  Dorfen  Mollill^Cl'r  l*lat(«>it  (:iuch  Bremer  Fliesen,  Weser  und  Höxter  Platten  genannt),  sowolil  gefläellt,  cliarirt 
als  fein  und  halll  jeeüellliilV-ll,  in  ■•otliei*  Tind  weisser  Fai'lie,  zum  Legen  fertig  bekantet.  Diese  Platten  eignen  sich 
wegen  ihrer  Haltbarkeit  und  ihres  billigen  Preises  ganz  besonders  zu  BeiäjKeil  in  Kirelten,  !$clillleil,  Tl'Ottoirs,  Vilireil, 
Keilern,  Rüeiien,  Iia;eerräiinien,  Perrons,  C«UterMeliu|i|ien,  Tennen,  ]?IaiKl4eIlern,  Brauereien, 
Brennereien,  Faliriiieii,  Keiaiisen.  $<»talluns;en,  Kest'lhaiinen  etc. 

Ebenso  liefere  ich  nach  Aufgabe  |ir4»filirte  '%Veri4Steine  zu  jeglichen  Bauzwecken;  Blasen,  Botticiie  und 
Wasserreser%'oirs  für  Brennereien,  Brauereien,  Lohgerbereien,  chemische  und  Zuckerfabriken,  aus  Platten  zusammengesetzt  und 
aus  Felsen  L'ehauen,  in  grosseren  Dimensionen;  ferner  Tröjse,  ürippen,  Kinnen,  Üitufeil,  Poiieste,  Balkoil-Piat- 
ten,  Platten-Kanäle  zu  Wasserleitungen,  Gossenrinnen,  Strassenpflasterungen,  gedrehte  unti  fein  jaresellliirene 
Säulen  etc.  —  sowie  alle  Sorten  feinen  und  or«linären  Ci>y|is. 

Indem  ich  die  Herren  Baumeister,  Maurermeister,  Architekten  und  Bauunternehmer  auf  dieses  Material  besonders  aufmerksam 
mache,  ertheile  ich  denselben  gern  nähere  Auskunft,  Kostenanschläge  und  Preis-Courante  mit  Musterzeichnungen. 


Beste  englisclie 

Patent-Filze 

zu  Dachbedeckungen 

un«l  zur  Bekleidung  feucitter  Wände. 

Niederlage  auf  dem  Kontinent  bei 

J.  U.  G.  Walkhoff  iu  llamburi;. 

J.  L.  Baeoii 

Erfinder  der  Heisswasser- Backöfen. 
Kfiliii, 

llauiblUg,  Dorotheenstrasse  44.     Kiailkflirt  a.  JI., 

Oberhafenstrasse  3.  Friedeberger  Landstrasse  27, 

beehrt  sich  das  verehrte  Publikum  auf  sein  System  für 

Centraiheizungen 

ergebenst  aufmerksam  zu  machen.  Vor  allen  andern  empfiehlt  es 
sich  durch  Billii;keit,  Zweckmässigkeit  und  die  Leichtigkeit  es 
allenthalben  zur  Anwendung  zu  bringen,  namentlich  auch  in  schon 
bewohnten  Häusern.  Die  zweckmässige  Einrichtung  der  weif  über 
500  von  mir  aufgestellten  Apparate  erwarb  mir  die  Referenzen  der 
renommirtesten  Architekten.  Nachweise,  Brochüren  wie  nähere 
Auskunft  ertheile  gern,  wie  auch  Kostenanschläge  nach  eingesandten 
Zeichnungen  gratis  anfertige. 


Gentrifugal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 
sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Zimmerstrasse  88. 

Hanstelegraphen 

galvanische,  pneumatische, 
empfiehlt  die  Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt  von 

Heiser  de  Schmidt, 

Berlin,  (Oranienburger  Strasse  27, 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.    In  Privatwohnungen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis -Verzeichnisse  und  Voranschläge  gratis. 


Di«  Maschinenbauwerkstätte  ™n 
AHL  &  POENSGEN  in  Düsseldorf 

empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  von 

Wa  s  s  e  r  lie  i  z  11  II  ^  e  II 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent* 

liehe  Gebäude,  Krankenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 
sowie    Dampf heizuiii^en,  Badc-Eiiirichtuugen  etc. 

Unsere  Wasserheizungsanlagen  lassen  sich  ohne  jede  Schwie- 
rigkeit auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  einrichten. 

Kostenanschlage,  Pläne  nach  eingesandten  Bauzeichnungen,  so- 
wie Beschreibungen,  Atteste  und  jede  Auskunft  ertheilt 

Ingenieur  Herr  (UeOl*^  IBailflt  in  BCrHll 

Johanniterstrasse  8. 


Emil  Ende 


Berli 


Grosse  Friedrichs- Strasse  160. 
General  -  Agent  der 

Schiefcrbaii- Aktien -(ieseüschaft,  Buttlar 
Wi'stpliiilischeii  Marmor -äiidiistric,  Allagen 
Sollins;er  Saiidsteiiibriiche,  llolzuiiiiileu 
$oliih»fcr  maruior  -  Schiefer  -  Itriielie 

empfiehlt  zu  billigsten  Preisen: 

Schiefer-Fabrikate   (gehobelt  u.  geschlifl:en) 
aller   Art:   Dachschiefer,  Pissoirs,   Retiradezellen ,  Gesirasplatteu, 
Scheuerleisten,  Treppenplatten,  Fensterbretter,  Badewannen,  Tisch- 
platten bis  40 r]'  Inhalt  etc. 

Marmor-Fabrikate  (geschiifl:en  u.  poiirt) 

Treppenplatten,  Blockstufen,  Fensterbretter,  Säulen,  Kamine,  Grab- 
kreuze etc.  auch  in  Carrara. 

Sandstein-Fabrikate  (charrirt  u.  geschiiäen) 

in  roth  Solling  und  roth  u.  weiss.  Quarz  (letzterer  fest  wie  Granit) 
Treppenplatten,  Blockstufen,  Trottoirplatten,  Gesimsstücke,  Säulen, 
Krippen  etc. 

Fliesen,  (gehobelt,  geschliflfen  u.  poiirt) 
Marmor,  westpfähl.,  in  diversen  Arten  von  Sy, — 9  Sgr.  an,  auch  in 
Carrara.  Schiefer  6>',— 8  Sg.  Marmor-Schiefer,  weiss,  gelb,  grau  (vor- 
züglich zu  Malzbüden  (6'/,  —  7» »  Sgr.  Quarz,  roth  und  weiss,  (fest 
wie  Granit)  6  —  8  Sgr.  Sollinger  Sandstein,  roth  und  weiss  (Kir- 
chenflure und  Malzbilden)  oV,  —  7  Sgr.  je  nach  Auswahl  und  Stärke. 
Geriefte  Fliesen  (härter  als  Stahl)  f.  Pferdeställe,  Durchfahrten  etc. 

9  Vi  Sgl".  Mosaikplatten,  (härter  als  Stahl)  in  100  Mustern  etc. 
Beläge  nach  jeder  Zeichnung.  —  Proben  en  miniature  gratis. 


Bestes  englisches  ThOIirohr,  innen  u.  aussen  glasirt 

5".    6".    7".    8".    9".    10".    13".    15".    18".    20".    24".    30"  lichter  Weite 
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Unternehmer  für  Mmk  Comloic 

Wasser-  &  Gasleitung    fS^      i^^^J^^«.    Potsdamer  Str.  13«. 

pumprocrkf,  fianalirinini^ 
Wasser-  &  Dampf- nrizunzi-D. 


T.  Ooodson 


ai)(mrot)r-€agfr 
Plan -Ufer  Mo.  1. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


M  43. 


Jahrgang  III. 

DEUTSCHE  BAUZEITIJNG 


Zusendungen 
biuel  man  zu  richten  au  die 
Ki|ieditluu 

BiirhhandliLijg  von  C.Beelitz, 
Herliii,  Oraiiieu  -  Str.  75. 


Insertionen 
2'/,  Sgr.  die  gespaltene  Petitzeiie. 

Dieselben  müssen  bis 
spätestens  Dienstag  Mittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

heraiis^c^^ekn  von  Mi^liciiern 

des  Architekten -Vereins  zu  Berlin, 


Bestellungen 

überuehmeii  alle  rostanbtulteu 

und  Buchhandluiigeii, 
für  ßerliu  die  Expedition 
Oraiiieu  -  Str.  75. 


PrelB 

1  Thlr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkterZusenduug  jeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Thlr.  5  Sgr. 


Bedakteur:  E.  E.  0.  Fritsch. 

Berlin,  den  14.  Oktober  1869. 

Erscheint  jeden  Donnerstag. 

Inhalt;    Ueber   die  Schleppschili'alirt  mit  versenktem  Drahtseil 
lind  die  Versuche  bei  I^iittieli.  —  Das  Unheil  der  Jury  in  der  Kon- 
kurrenz für  den  Berbnor  Donibau.    (Fortsetzung).  —  Die  Brücken 
von  London.  — •  Mittheilungen   aus  Vereinen:  Architekten- 
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lieber  die  Schleppsclnifalirt  mit  vcrseiiktciu  Drahtseil  und  die  Versuche  bei  Lüttich.*^') 


1.  Prinzip  der  Schleppschiffahrt  an  der  Kette 
oder  dem  Drahtseil. 

Die  grossen  Naehtheile,  welche  die  Kanal-  und  Fluss- 
schitfahrt  durch  die  in  den  Eisenbahnen  ihnen  entstandene 
Konkurrenz  erlitten  hat,  waren  schon  früher  Veranlassung, 
an  eine  ernstliche  Verbesserung  derselben  zu  denken,  wo- 
bei natürlich  in  erster  Linie  die  Anwendung  der  Dampf- 
kraft stand,   welche   auf  dem   Lande  so   Grosses  leistet. 

Wenn  es  nun  auch  glückte,  auf  grossen,  tiefen  Strö- 
men eine  Danipfsciiilfahrt  durch  Remorqeure  mit  Vortheil 
einzuführen,  so  schlugen  dagegen  alle  Versuche  fehl,  dies 
auch  auf  kleinen  Flüssen  mit  stärkeren  Gefällen  und 
seichtem  Bette  zu  thun. 

Die  Gründe  dieser  Erfolglosigkeit  liegen  zu  nahe, 
um  hierbei  länger  verweilen  zu  müssen:  bei  der  Berg- 
fahrt findet  das  Schaufelrad  oder  die  Schraube  nur  einen, 
im  entgegengesetzten  Sinne  der  Bewegung  rasch  aus- 
weichenden Körper  als  Stützpunkt,  und  da  bei  seichten 
Flüssen  diesem  Uel^elstande  durch  grosse  Dimensionen 
der  eintauchenden  Flächen  ni('ht  entgegengewirkt  werden 
kann,  so  ist  der  geringe  Nutzeffekt  der  Remorqueure  auf 
solchen  Flüssen  leicht  zu  erklären.  Es  wurde  desshalb 
ein  schon  früher  bei  Fähren  angewendetes  System,  näm- 
lich dem  Schiffe  durch  eine  versenkte  Kette  einen  festen 
Stützpunkt  gegen  die  Strömung  zu  verschaffen,  auch  auf 
die  Fahrt  in  der  Längenrichtung  des  Flusses  angewendet 
und  datiren  die  ersten  Versuche  bis  auf  das  Jahr  1822 
zurück ••*);  aber  erst  seit  etwa  15  Jahren  kann  die  Ketten- 
schiffahrt, welche  auf  der  Seine  zuerst  ihre  Vervollkomm- 
nung erhielt,  als  eine  praktische  Lösung  der  Aufgabe  be- 
trachtet werden,  die  Dampfkraft  der  Schiffahrt  auch  auf 
kleineren  Flüssen  und  Kanälen  nutzbar  zu  machen. 

Was  bei  den  Eisenbahnen  die  Schiene,  ist  hier  die 
Kette;  während  aber  die  zur  Fortbewegung  nöthige  Rei- 
bung bei  Eisenbahnen  einfach  durch  das  Gewicht  der 
Ijokomotive  erhalten  wird,  sind  bei  der  Schiffahrt  andere 
Mittel  zu  deren  I^rzeugung  nöthig,  und  zwar  kommen 
hauptsächlich  zweierlei  Vorkehrungen  in  Anwendung.  Bei 
der  einen  begnügt  man  sich  damit,  die  Kette  3  —  4mal 
um  eine  oder  zwei  Trommeln  zu  schlingen,  auf  welcher 
sie  sich  abwickelt;  bei  der  Andern  eihält  diese  auf  ihrem 
Umfang  Erhöiiungen,  welche  um  2  Kettenglieder  entfernt 
stehen,  so  dass  jedesmal  das  sich  flach  legende  Ketten- 
glied von  denselben  ergriffen   wird.    In  diesem  Fall  ge- 

*)  Bericht  des  von  der  Künigl.  VVürtembeigischeii  llcgierung 
zur  'J'heilnahine  an  den  Lütticher  Versuchen  deputirten  Sachver- 
ständigen, Wasserbau- Inspektor  Martens  in  Stuttgart. 

•*)  Förster's  Bauzeituug  1865,  v/o  auch  eine  Abbildung  eines 
Schleppdaiupfschifles  auf  der  Seine  gegeben  ist. 


nügt  es,  wenn  die  Kette  über  den  halben  Umfang  der 
Rolle  läuft.  Die  Bewegung  wird  der  Trommel  oder  Rolle 
durch  eine  auf  dem  Boden  des  Schiffes  und  in  dessen 
Mitte  befindliche  Dampfmaschine  ertheilt,  welche  je  nach 
der  Grösse  des  Schiffes  und  der  angehängten  Last  14 — 30 
Pferdekräfte  hat;  dabei  ist  die  Transmission  stets  so  an- 
geordnet, dass  der  Kettentronimel  nach  Bedarf  mindestens 
zweierlei  Geschwindigkeit  ertheilt  werden  kann.  Wird 
die  Trommel  nun  durch  die  Maschine  und  die  Trans- 
mission in  Umdrehung  gesetzt,  so  wird  bei  genügender 
Reibung  das  Seil  einerseits  gespannt  und  aufgewickelt, 
während  es  auf  der  entgegengesetzten  Seite  schlaff  in 
das  Wasser  zurückfällt.  Durch  dieses  Aufwickeln  der 
Kette  wird  aber  das  Schilf  an  derselben,  wie  an  einem 
Ankertau  fortbewegt,  wobei  der  Anker  durch  das  Ge- 
wicht der  in  der  Flussohle  liegenden  Kette  und  ihrer 
Reibung  auf  derselben  ersetzt  wird. 

Die  Schifte  sind  von  Eisen  und  in  Gestalt  von  Pon- 
tons, haben  also  einen  flachen  Boden  und  gleich  konstru- 
irtes  Vorder-  und  Ilintertheil;  an  beiden  Enden  befindet 
sich  ein  Steuerruder,  so  dass  das  Schiff  nie  gewendet  zu 
werden  braucht. 

Die  Vortheile  dieses  Systems  der  Schleppschittährt 
sind  nun  folsxende: 

1.  beinahe  vollständige  Ausiuitzung  der  Betriebs-Kraft; 

2.  grössere  GescIiMindigkeil  d(^s  Traiisjiorls ,  welche 
hauptsächlich  durch  die  Vermeidung  der  vielen  Auf- 
entlialtc!  Ixiiiii  Pferdezug  entsteht; 

3.  grössere  Ladefähigkeit  der  Schiffe  in  Folge  des  Weg- 
fallens der  Masten  und  ihrer  Takelage; 

4.  Entbehrlichkeit  eines  besonderen  Leinpfads; 

b.  grö.ssere  Leichtigkeit,   den   Stromstrich  einzuhalten, 
weil  der  Zug  in  der  Richtung  der  Fahrt  und  nicht 
seitwärts  wie  beim  Leinzug  ausgeübt  wird. 
Von  diesen  Vortheilen  bedarf  der   zuerst  angeführte 
einer  näheren  Begründung. 

Die  Widerstände,  welche  das  Ketten-  oder  Tau- 
schleppschiff ausser  den  überhaupt  vorhandenen  zu  über- 
winden hat,  sind  folgende: 

1.  die  Reibung  der  Kette  oder  des  Taues  auf  den 
Rollen ; 

2.  die  Steifigkeit  derselben;  ^ 

3.  die  Neigung  des  aufgehobenen  Kettentheils  gegen 
den  Wasserspiegel; 

4.  der  von  der  Kette  oder  dem  Tau  auf  das  Schiff 
t,       ausgeübte  Vertikaldruck. 

Dazu  kommt  noch  das  in  Krümmungen  sich  geltend 
machende  Bestreben,  das  Schiff  gegen  das  konvexe  Ufer 
zu  ziehen,  wobei  dasselbe  in  eine  geneigte  Lage  gebracht 
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wird.  Alle  diese  Widerstünde  sind  übrigens  von  geringer 
l>ed(!uUing  und  sollen  beim  Drabtseil  erl'aiiriin<i;sirem;iss 
nicbt  niebr  als  G  —  8  Pro/,  der  auf  die  Welle  wirkenden 
Kraft  betragen;  bei  der  schwereren  Kette  müssen  die  hier- 
durch veranlassten  Kraftveiluste  jedoch  etwas  grösser  sein. 

Dagegen  entstehen  beim  SchiH'szug  mit  der  Leine 
vom  Ufer  aus  bald  mehr,  bald  weniger  grosse,  immer 
aber  nicht  unbedeutende  Kraftverliiste  durch  die  vom 
Schirt'sweg  stark  abweichende  Richtung,  in  welcher  der 
Zug  ausgeübt  wird  und  welche  eine  fast  unausgesetzte 
Handhabung  des  Steuers,  mit  welcher  stets  ein  Verlust 
von  Nutzeffekt  verbunden  ist,  noth wendig  macht.  Zu 
diesem  Kraftverlust  kommt  noch  der  Verlust  an  Zeit, 
welcher  durch  das  bei  Flüssen  mit  vielen  Krümmungen 
häufig  erforderliche  Verlängern  oder  .Kürzen  der  Zug- 
leinen entsteht. 

Diese  Uebelstände  treten  nun  bei  den  Ruder-  und 
Schraubendampfbooten  nicht  ein ;  dagegen  entstellen  bei 
diesen  dadurch  Kraftverluste,  welche  bei  der  Bergfahi-t 
in  raschfliessenden  Gewässern  bedeutend  werden,  dass  die 
Schaufeln  immer  eine  viel  grössere  Geschwindigkeit  er- 
halten müssen ,  als  die  des  Schiffes.    Der  Wirkungsgrad 

W.r 

der  Schaufelräder  ist  y  =    „    ,  wo  W  die  Summe  der 

Widerstände,  F  die  ihnen  entgegenwirkende  Kraft,  p  du'. 
Geschwindigkeit  des  Schiffes  und  c  die  der  Schaufeln  per 
Sekunde  bezeichnet.     Der  Wirkungsgrad  wird    also  um 

so  grösser,  je  näher  das  Verhältniss  —  =  1,  also  p  =  C 

wird. 

Nun  müssen  aber  schon  im  stillen  Wasser  die  Rad- 
schaufeln wegen  des  Ausweichens  des  Wassers  eine  Ge- 
schwindigkeit annehmen,  welche  die  des  Scliifles  namhaft 
übersteigt,  und  wird  in  Folge  davon  das  Verhältniss  der 
nützlichen  zur  verlorenen  Kraft  bei  kleinen  Flussdam- 
pfern nur  1:0,68  angenommen,  d.  h.  der  Nutzeffekt  be- 
trägt 7  77o  oder  etwa  GO  %  der  Arbeit.  Bei  der  Berg- 
1 ,68 

fahrt  müssen  aber  die  Schaufeln  ausser  der  erforderlichen 
Geschwindigkeit  für  die  Fortbewegung  im  stillen  Wasser 
noch  die  des  flie.ssenden  Wassers  annehmen,  was  ebenfalls 

verlorene  Arbeit  ist,    denn    das  Verhältniss  —  wird  dann 

P  .  .     .  ^  . 

durch     -,       ersetzt,  wo       die  Geschwindiekeit  des  Hies- 
C  -j-  V' 

senden  Wassers  ausdrückt,  und  entfernt  sich  somit  immer 
mehr  von  der  Einheit,  je  grösser  diese  ist;  daher  die  ge- 
ringe Leistungsfähigkeit  der  Flussdampfer  bei  Bergfahrten. 

Bei  der  SchleppscIiiHährt  mit  versenkter  Kette  da- 
gegen bleibt  das  Verhältniss  ^  imi 


hindert  wird,  dass  sich  die  Klappen  einander  mehr  nähern, 
als  /Ann  Erlässen  des  Drahtseils  J)  gerade  nöthig  ist.  Das 


=   1,    weil  das 


Vorrücken  des  Schiffes  unter  allen  Umständen  genau  so- 
viel beträgt,  als  von  der  Kette  oder  dein  Drahtseil  aufge- 
wunden wird;  die  nützliche  Arbeit  der  Dampfmaschine 
auf  dem  Schleppboot  bleibt  also  immer  dieselbe,  und  hierin 
liegt  der  grosse  Vortheil,  welchen  die  Benutzung  eines 
festen  Stützpunktes  im  Flusse  der  Anwendung  der  Dampf- 
schiffahrt auch  in  kleineren  Flüssen  mit  stärkeren  Ge- 
fällen gewährt. 

2)  Das  System  der  Herren  de  Mesnil   und  Eyth. 

Das  neue  System  der  Herren  de  Mesnil  und  Eyth  unter- 
scheidet sich  im  Wesentlichen  von  der  schon  seit  längerer 
Zeit  eingeführten  Schiffahrt  mit  versenkter  Kette  haupt- 
sächlich nur  darin,  dass  statt  der  Kette  ein  Drahtseil  in 
den  Thalweg  des  Flusses  gelegt  und  dieses  durch  die  sogen. 
Fowler'schen  Klappenrolle  (cliji  drum)  aufgeholt  wird. 

Diese  eigenthümlich  konstruirte  Rolle  wurde  von 
Fowler  zuerst  bei  seinen  Danipfpflügeii  angewendet,  und 
da  sie  ein  wesentlicher  und  charakteristischer  Bestandtheil 
des  neuen  Systems  ist,  wird  eine  nähere  Beschreibung 
derselben  gerechtfertigt  sein. 

Die  beiden  Ränder  der  G'  engl,  im  Durchmesser  hal^ 
tenden  Rolle  sind  mit  Zähnen  versehen,  welche  die  Axen 
a  der  beweglichen  Klappen  b  aufnehmen;  an  der  einen 
Klappe  ist  ein  Lappen  c  angegossen,  durch  welchen  ver- 


über den  halben  Umfang  der  Rolle  gelegte  Drathseil 
drückt  mittelst  seines  Gewichtes  die  Klappen  nieder  und 
wird  dadurch  von  ihnen  eingeklemmt;  wird  dieser  Druck 
durch  eine  Belastung  des  Seils  vermehrt,  so  werden  die 
Klappen  nur  um  so  stärker  nieder  gedrückt  und  das  Seil 


fester  gehalten.  Dreht  sich  nun  die  Rolle  in  der  Rich- 
tung des  Pfeils  und  ist  das  Seil  auf  der  Seite  N  gespannt, 
bricht  aber  nicht,  wie  es  beim  Aufholen  des  Taues  aus 
der  Flussohle  der  Fall  ist,  so  schliesst  sich  von  jV  gegen 
jM  eine  Reihe  Klappen  fest  zu,  deren  Anzahl  sich  nach 
der  Grösse  des  Zugs  richtet,  nie  aber  weiter  als  über  den 
halben  Umfang  der  Rolle  reichen  kann,  so  dass  die  Klap- 
pen zunächst  bei  31  nur  noch  durch  das  Gewicht  des 
Seils  niedergedrückt  werden.  Da  Letzteres  bei  J/  in  ver- 
tikaler Richtung  wirkt,  hört  von  da  jeder  Druck  auf  die 
Klappen  auf  und  das  Seil  verlässt  die  Rolle  ohne  jeden, 
mit  Arbeitsverlust  verbundenen  Widerstand. 

Die  verwendeten  Drahtseile  sind  genau  so  angefer- 
tigt, wie  bei  unterseeischen  Telegraphenleitungen,  mit  Aus- 
nahme der  äusseren  Umhüllung  und  der  Seele;  diese  be- 
steht bei  der  Schleppschiffahrt  aus  getheertem  Hanf,  welche 
mit  Litzen  aus  Eisendraht  umwunden  ist.  Das  Drahtseil 
in  der  Maas  hat  bei  einem  Durchmesser  von  25  Millim. 
42  Drähte,  welche  6  Litzen  bilden.  Djis  Gewicht  dieses 
Seils  beträgt  2,25  Kilogr.  und  sein  Preis  sammt  Legen 
1,4  frs.  pro  Meter. 

Die  Vortheile  welche  dieses  System  gegenüber  der 
Schiffahrt  auf  versenkter  Kette  gewähren  soll,  sind  folgende: 

1)  Billiger  Preis.  Der  grösste  Aufwand  bei  der 
Einrichtung  der  Schleppschiffahrt  besteht  in  der  Anschaf- 
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fuiig  der  Kette  oder  des  Taues;  das  Tau  kostet  aber  nur 
bis  V.,  soviel  als  die  Kette.*) 

2)  Grössere  Sicherb  ei  t.  Ueberall,  wo  grosse 
Siclierbeit  verlangt  wird,  hat  das  Drabtseil  die  Kette  ver- 
drängt, weil  schon  die  Konstruktionsweise  dem  Drahtseil 
(!ine  grössere  Sicherheit  als  der  Kette  gewährleistet,  bei 
welcher  es  genügt,  dass  ein  Glied  mangelhaft  gearbeitet 
ist,  um  das  Zerreissen  herbeizuführen.  Ueberdies  lassen 
sich  beim  Aufwickeln  der  Kette  Stösse  nie  ganz  ver- 
meiden, während  solche  bei  Auwendung  des  Seils  und  der 
KlappenroUe  gar  nicht  vorkommen  können. 

b)  Grösserer  Nutzeffekt  der  Maschine.  Da 
das  Gewicht  des  Drahtseils  4  bis  5  mal  geringer  ist  als 
das  einer  Kette,  so  wird  auch  der  Winkel,  welchen  der 
aufgehobene  Theil  mit  dem  Horizont  macht,  bei  ersterem 
viel  kleiner,  und  die  horizontale  Komposante,  welche  den 
Zug  bewirkt,  entsprechend  grösser. 

Das  geringere  Gewicht  gestattet  auch  die  Anwendung 
des  Drahtseils  in  Flusstiefen,  wie  sie  die  Rhone  und  der 
Rhein  haben,  und  bei  welchen  die  Kette  praktisch  un- 
möglich wäre. 

4)  Möglichkeit  zwei  Stränge  in  demselben 
Flusse  zu  legen.  In  Kanälen  und  Flüssen  mit  sehr 
wenig  Gefäll  müssen  die  Schiffe  auch  bei  der  Thal  fahrt 
geschleppt  werden  und  sind  dann  bei  lebhaftem  Verkehr 
zwei  Stränge  erforderlich.  Dieses  ist  nur  bei  Anwendung 
von  Drahtseilen  ausführbar,  weil  diese  über  einander  weg- 
gleiten, während  die  Ketten  sich  verwickeln  würden. 


und  die  Strömung  erreicht  Geschwindigkeiten  von  2  bis 
2 '/«"'■  und  selbst  nocli  mehr.  Die  seither  den  Sciiieppdienst 
versehenden  Remorqueure  stellen  dann  ihren  Dienst  ein 
und  auch  der  Leinzug  mit  Pferden  kann  nur  mühsam 
und  mit  Gefahr  geschehen. 

Die  Breite  des  Flusses  wechselt  zwischen  100  und 
140  Metern;  die  Wassermenge  beträgt  bei  Niederwasser- 
stand ungefähr  60  Kub.""-  (2550'^"''-');  die  Wassertiefe  ist 
sehr  ungleich  und  beträgt  in  ihren  Extremen  0,3'"-  und 
15"-.  Die  Kurven  sind  mässig  und  haben  keinen  kleine- 
ren Halbmesser  als  von  ca.  300™-. 

Aus  dieser  kurzen  Darstellung  der  hydrographischen 
Verhältnisse  der  Maas  geht  hervor,  dass  sie  bei  aufgerichte- 
ten Wehren  der  SchifYahrt  sehr  günstig  sind,  bei  niedergeleg- 
ten Wehren  aber  ihr  wegen  der  mitunter  starken  Strö- 
mungen und  geringen  Wassertiefen  grosse  Schwierigkeiten 
bereiten.  Die  bei  Lüttich  vorgenommenen  Versuche  fanden 
indessen  unter  den  günstigsten  Verhältnissen  statt  und 
konnten  daher  nur  dazu  dienen,  den  nach  dem  neuen 
System  eingerichteten  regelmässigen  Dienst  vor  Augen  zu 
führen,  nicht  aber  auch  zugleich  einen  sichern  Anhalt  zur 
Beurtheilung  der  Frage  zu  geben,  ob  dieser  auch  bei  un- 
günstiger Beschaffenheit  des  Flussbettes  mit  gleichem  Er- 
folg anzuwenden  sei. 

Zu  den  Versuchen  waren  4  Schleppboote  bestimmt: 
No.  1  und  2  von  20  Pferdekräften  aus  den  Werkstätten  von 
Füwler  &  Co.  in  Leeds,  No.  3,  welches  nicht  ganz  voll- 
endet war,   aus  dem  CockeriU'schen  Etablissement  in  Se- 


Seiten-Ansicht  eines  Schleppboots  (No.  4)  mit  vertikalen  Rollen. 


Länge  des  Schiffs  ....  2,5 
Breite    „         „      ....  3,6  m. 


Höhe  des  Schiffs 
Tiefgang  „ 


2,6m. 
Im. 


Preis  des  Schiffs    35,000  Frcs. 


3.  Die  V.ersuche  bei  Lüttich. 
Das  vorbeschriebene  System  mit  versenktem  Draht- 
seil, von  welchem  eine  in  dem  Souterrain  von  Charleroi 
schon  ausgeführte  Probe  gute  Erfolge  nachgewiesen  hatte, 
wurde  erstmals  zwischen  Narnur  und  Lüttich  in  grösserer 
Ausdehnung  von  der  dazu  konzessionirten  Socu'tc'  centrale 
de  tomge  in  regelmässigen  Betrieb  gesetzt.  Die  Schiffahrt 
auf  der  Maas  war  früher  sehr  bedeutend,  hatte  aber  durch 
die  Konkurrenz  der  Eisenbahnen  (die  Bahn  zwischen 
Namur  und  Lüttich  zieht  sich  das  Thal  der  Maas  ent- 
lang) so  abgenommen,  dass  sie  als  dem  Erlöschen  nahe 
betrachtet  wurde,  obgleich  schon  frühzeitig  viel  zur  Ver- 
besserung des  Fahrwegs  geschah.  Nunmehr  ist  die  ganze 
Strecke  der  Maas  zwischen  Namur  und  Lüttich  in  einer  Länge 
von  ()7  Kilon),  kanalisirt  und  befinden  sich  auf  derselben  eilf 
Nadelwehre,  deren  zwischen  3  und  S'/s  Kilom.  wechseln- 
den Abstände  so  bestimmt  wurden,  dass  das  Wasser  durch- 
aus auf  einer  Höhe  von  mindestens  1,8  bis  1,9  gehal- 
ten wird.  Bei  jedem  Wehre  befindet  sich  eine  Schleuse 
von  57">-  Länge  und  9™-  Breite.  Den  Winter  über  sind 
die  Nadeln  in  der  Regel  ausgehoben  und  die  Ständer  nie- 
dergelegt; der  Fluss  befindet  sich  dann  in  seinem  ursprüng- 
lichen, nur  durch  einige  Korrektionen  verbesserten  Zustand 


*)  Das  Gewicht  der  in  der  Seine  gelegten  Kette  beträgt  für 
Sclilcppschiffe  bis  zu  35  l'ferdekräfte  11  Kilogr.  pro  Meter  und 
der  l'rcis  8,5  frcs ;  das  Drahtseil  in  der  Maas  wird  von  Schiffen 
bis  zu  20  l'ferdekräfte  benutzt  und  kostet  wie  oben  erwähnt,  14  frs. 


raing,  und  No.  4  aus  der  Werkstätte  von  Beer  in  Jemeppe. 
In  der  Ausführung  weichen  alle  4  Boote  von  einander 
ab;  wesentlich  verschieden  von  den  Uebrigen  ist  jedoch  nur 
No.  2  konstruirt,  denn  während  bei  jenen  das  Rollen- 
system seitwärts  und  vertikal  angebracht  ist,  liegt  es  bei 
No.  2  horizontal  auf  der  Mitte  des  Decks. 

Vorstehende  Skizze  zeigt  die  ungefähre  Anwendung 
der  ersten  Konstruktion. 

Das  Boot  besitzt  zwei  Dampfmaschinen,  die  eine  für 
die  Triebrolle  mit  20,  die  andere  für  die  Schraube  mit 
10  Pferdekräften.  Letztere  dient  dazu,  das  Schiff  auch 
ohne  Seil  und  Rolle  gebrauchen  zu  können,  namentlich 
auch  die  Thalfahrt  bei  aufgerichteten  Wehren  ohne  Be- 
nutzung des  Taues  zu  machen.  Obgleich  die  Schraube 
in  manchen  Fällen  gute  Dienste  leisten  mag,  ist  sie  doch 
nicht  unumgänglich  nothwendig  und  vertheuert  die  An- 
schaffungskosten für  das  Boot;  auch  haben  die  viel  grösse- 
ren Boote  auf  der  Seine  (c.  40"'-  lang  und  7™-  breit) 
keine  eigenen  Bewegungsapparate.  Die  Schraube  hat 
einen  Durchmesser  von  0,76'"-  und  ist  nur  an  einem  Ende 
des  Boots  angebracht,  während  im  Uebrigen  beide  Enden 
ganz  gleich  konstruit  sind.  Die  Dampfmaschine  für  den 
Treibapparat  befindet  sich  unten  in  der  Mitte  des  Schiffs 
und  setzt  mittelst  eines  Vorgeleges  die  Seilrolle  in  Um- 
drehung; durch  Ausrückevorrichtung  kann  die  Umfangs- 
geschwindigkeit nach  Belieben  auf  21/2,  5  und  10  Kilo- 
meter pr.  Stunde  gerichtet  werden;  letztere  Geschwindig- 
keit kommt  nur  vor,  wenn  das  Boot  allein  thalabwärts 
am  Tau  fährt;  die  Geschwindigkeit  von  5  Kilometer  ist 
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die  normale,  während  die  geringste  von  2^/2  Kilometer 
bei  Ueberwindung  starker  Gefälle  etc.  angewendet  wird. 

Bewegt  siel)  das  Schleppboot  in  der  Richtung  des 
Pfeils  in  der  Skizze,  so  läuft  das  Drahtseil  zuerst  über 
die  kleine  Leitrolle  /n;  diese,  wie  auch  m'  hängen  mit- 
telst einer  Flasche  frei  in  einem  Wirbel  und  können  da- 
her jede  beliebige  Richtung  annehmen,  ohne  dass  ein  Ab- 
gleiten des  Seils  eintreten  kann;  von  hier  gelangt  dieses 
zu  der  grossen  Leitrolle  ?i,  von  welcher  es  senkrecht  zu 
der  Klappenrolle  o  aufsteigt,  deren  halben  Umfang  durch- 
läuft, von  hier  über  die  Leitrollen  n'  und  m'  läuft  und 
von  letzterer  schlaff  in  das  P'lussbett  zurückfällt;  sowohl 
die  Leitrollen  ji  und  //',  als  die  Klappenrolle  o  haben 
einen  Durchmesser  von  1,8  (6'  engl.).  Damit  das  Draht- 
seil gleich  nach  Verlassen  der  grossen  Leitrolle  von  den 
Klappen  der  Fowler'schen  Rolle  fest  erfasst  werde,  ist 
sodann  noch  eine  kleine  Spannrolle  p  angebracht,  welche 
sich  in  ihrem  Aufhängepunkt  drehen  kann  und  durch 
das  Gewicht  y  an  das  Drahtseil  angedrückt  wird;  die 
Spannrolle  p'  ist  ausser  Wirksamkeit  gesetzt,  wenn  das 
Tau  dort  die  Rolle  verlässt  und  umgekehrt. 


lieber  Anstrengung  ausgeführt;  das  Auflegen  auf  der  hin- 
teren Rolle  geschah  hierauf  leicht,  nachdem  durch  einige 
entsprechende  Bewegungen  des  Schiffes  das  vorher  ge- 
spannte Tau  etwas  schlaff  gemacht  wordcin  war,  was  mit 
keiner  Schwierigkeit  verbunden  ist,  weil  das  Tau  auf  der 
Flussohle  Spielraum  hat.  Die  grossen  Leitrollen  sind  — 
wie  in  der  Skizze  des  Schiffs  angedeutet  ist  —  mit  Auf- 
zugsvorrichtung versehen,  welche  in  einer  Schraubenspindel 
mit  fester,  drehbarer  Mutter  besteht,  mittelst  welcher  die 
Rollenachsen  in  Führungen  emporgehoben  werden.  Diese 
Rollen  wurden  nun  in  ihren  höchsten  Stand  gebracht,  wie 
in  der  Skizze  punktirl  angegeben  ist,  und  dann  das  Draht- 
seil mittelst  eines  über  der  Klappenrolle  aufgehängten 
Flaschenzugs  auf  diese  gelegt.  Nachdem  dieses  geschehen, 
wurden  die  grossen  Leitrollen  wieder  niedergelassen,  wo- 
mit die  etwa  %  Stunde  dauernde  Arbeit  beendigt  war. 

Das  System  mit  horizontalen  Rollen  ist,  wie  aus  der 
folgenden  Skizze  ersichtlich,  einfacher  als  das  vorbeschrie- 
bene, indem  nicht  nur  eine  grosse  Leit-Rolle  wegfällt,  son- 
dern namentlich  auch  das  Seil  nicht  so  oft  auf-  und  absteigt 
und   dadurch    die    durch   dessen    Steifigkeit  verursachten 
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Obere  Ansicht  des  Schleppboots  No.  2  uiit  horizontaler  Rolle: 

Länge  des  Schiffs   25  m.  Höhe  des  Schifts  2,25 1 

Breite    ,       „   3,85  m.  Tiefgang      ,,    1, 


20  Meter. 


An  diesem  Schleppboot  wurde  gezeigt,  wie  ein  ; 
Boot  unter  das  Tau  gebracht  wird. 

Nachdem  der  Schlepper  No.  2  das  Tau  abgeworfen 
hatte,  wurde  dasselbe  vom  Boot  No.  4  aus  mittelst  eines, 
mit  4  kurzen  Armen  versehenen  Ankers  aufgefischt  und 
zunächst  über  die  vorderste  kleine  Leitrolle  /n  gelegt. 
Um  dies  bewerkstelligen  zu  können,  wird  die  Flasche,  in 
welcher  diese  Rolle  hängt,  geöffnet.  Dieses  erste  Auf- 
legen des  Taues  wurde  durch  o  kräftige  Männer  mit  ziem- 


Kraftverluste  etwas  geringer  sind;  auch  ist  die  Abnützung 
der  Seile  weniger  stark.  In  Krümmungen  ist  aber  der 
Seitenzug  bei  diesem  System  jedenfalls  viel  stärker  als 
beim  vertikalen  und  wenn  sich  daher  ersteres  auch  für 
1  Kanäle  und  sehr  geregelte  Flüsse  empfiehlt,  so  wird  letz- 
teres bei  wenig  korrigirten  Flüssen  mit  Krümmungen  von 
kleinem  Radius  den  Vorzug  verdienen.  Die  Rollen  sind 
bedeckt  und  hindern  die  Benützung  des  Verdecks  daher 
in  keiner  Weise.  (Schiu..  folgt.) 


Das  Irtheil  der  Jisry  iii  der  Konkurrenz  für  den  Berliner  Doniliaii. 


(  Forteetziing 

Nicht  ohne  Betonung  haben  wir  von  der  Erwartung 
gesprochen,  mit  welcher  allseitig  dem  Berichte  der  Jury 
entgegengesehen  wurde;  es  galt  dieselbe  ebensowohl  der 
Sache,  d.  h.  dem  Verlaufe  einer  Konkurrenz,  durch  welche 
die  bedeutendste  deutsche  Bauunternehmung  der  Neuzeit 
eingeleitet  werden  sollte,  als  sie  im  Hinblick  auf  die  Zu- 
sammensetzung der  Jury  selbst  gerechtfertigt  war. 

Dass  die  Konkurrenz  kein  direktes  Ergebniss  liefern, 
dass  keiner  der  eingelieferten  Pläne  zur  Ausführung  empfoh- 
len werden  würde,  unterlag  wohl  kaum  einem  Zweifel. 
Allgemein  war  sie  als  erster  Schritt  auf  dem  Wege  zum 
Ziele,  als  Vorkonkurrenz  betrachtet  worden,  durch 
welche  die  Ideen  geklärt  und  feste  Anhaltspunkte  für 
Aufstellung  eines  definitiven  Plans  gewonnen  werden  soll- 
ten. Stellte  sich  auch  die  Jury  auf  diesen  Standpunkt  — 
und  sie  hat  es  gethan  —  so  war  es  ihre  Aufgabe,  diises 
Resultat  in  einer  gewissenhaften  Kritik  der  einzelnen  Ar- 
beiten, in  einer  Zusammenstellung  ihrer  Vorzüge  und  Nach- 
theile zu  entwickeln  und  in  einem  neuen  Programm  zu 
fixiren.  Eine  um  so  schwierigere  Aufgabe,  je  weiter  die 
einzelnen  Arbeiten  sowohl  in  der  Art  und  Weise,  wie  sie 
sich  mit  den  tbatsächlichen  Bestimmungen  des  alten  Pro- 
gramms abgefunden  hatten ,  als  auch  in  der  prinzipiellen 
Auffassung  vom  Wesen  und  der  Bedeutung  eines  protes- 
tantischen Domes  für  Berlin  von  einander  abwichen  — 
aber  auch  eine  um  so  dankbarere  Aufgabe,  je  interessan- 
ter und  wichtiger  diese  beiden  Momente  waren.  Erwägt 


statt  Sclüuss.) 

man  ferner,  dass  die  Mitglieder  der  Jury,  welche  die- 
ses Resultat  in  mehrwöchentlicher  angestrengter  Arbeit 
zu  gewinnen  strebten,  „die  Besten  ihrer  Zeit"  repräsen- 
tiren  sollten ,  dass  sie  anerkannte  Meister  der  Baukunst 
und  Vertreter  der  Kunstwissenschaft,  dass  sie  die  Spitzen 
des  Preussischen  Baubeamteuthuins  sind,  so  wird  mau  das 
in  ihrem  Gutachten  erzielte  Ergebniss  der  Konkurrenz, 
selbst  wenn  es  das  einzige  bleiben  sollte,  in  jedem  Falle 
als  ein  kunstgeschichtlich  bedeutsames  Ereigniss,  als  einen 
Markstein  für  die  Höhe  der  künstlerischen  Anschauung 
unserer  Zeit  betrachten  müssen.  Und  gewiss  war  man  be- 
rechtigt etwas  Ungewöhnliches  hiervon  zu  erwarten,  wie 
ja  auch  der  Durchschnittswerth  der  Konknrrenzarbeiten 
entschieden  über  das  Maass  des  GewM')hnlichen  sich  erhoben 
hatte. 

Andrerseits  ist  man  unter  solchen  Verhältnissen  nicht 
blos  berechtigt,  sondern  sogar  verpflichtet,  den  strengsten 
Maasstab  anzulegen,  und  so  wollen  wir  denn  nicht  zögern 
es  offen  auszusprechen,  dass  unsere  Erwartungen  selten 
schwerer  enttäuscht  worden  sind,  als  durch  dieses  Schriftstück, 
das  nunmehr  sechs  Monate  nach  seiner  Abfassung  endlich 
der  Oeffentliciikeit  übergeben  worden  ist. 

Der  Bericht  der  Jury  beschränkt  sich  in  seinem 
kritischen  Theile  fast  ausschliesslich  auf  allgemeine  Ur- 
theile  und  lässt  uns  daher  über  die  Kritik,  die  den  ein- 
zelnen Arbeiten  zu  Theil  geworden  ist,  fast  ganz  im 
Unklaren.    So  interessant   und  so  wichtig  es  namentlich 
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für  die  Koiikurrtuiten  selbst  gewesen  wäre,  hierüber  etwas 
Nälieres  zu  erlahreii ,  so  wollen  wir  doch  über  diese  Be- 
schränkung der  Publikation  nicht  richten,  da  die  Schwierig- 
keiten, die  einer  Mittheilung  aller  S])ezial- Protokolle  im 
Wege  standen,  wohl  nicht  zu  verkennen  sind,  und  ua  jene 
immerhin  das  unwichtigere  Resultat  der  Arbeit  der  Jury 
bildet.  Zum  Theil  lässt  sich  dieselbe  für  den  mit  den 
einzelnen  Arbeiten  Vertrauten  zwischen  den  Zeilen  des 
von  ihr  aufgestellten  Programmes  heraus  lesen.  Was 
übrigens  das  allgemeine  Urtheil  betrifft,  welches  über  die 
von  vornherein  ausgemusterten  Projekte  gefällt  wird,  so 
kann  die  Härte  desselben  unmöglich  gebilligt  werden, 
zumal  dasselbe  ohne  Unterschied  auf  alle  21  Arbeiten  bezogen 
ist.  Es  sind  unter  ihnen  mehre,  die  zu  dem  schneidigen  Rich- 
terspruche, dass  ihre  Verfasser  mit  den  Fundanientalgesetzen 
der  Baukunst  nicht  hinreichend  vertraut  und  der  gestellten 
architektonischen  Aufgabe  überhaupt  nicht  gewachsen  seien, 
keinesfalls  Veranlassung  geben,  während  es  auflallig  ist, 
dass  andere  Arbeiten  nicht  hinzu  gerechnet  worden  sind. 
Namen  zu  nennen  —  (die  von  der  Jury  gewählte  Be- 
zeichnung der  Anfangsbuchstaben  verbirgt  dieselben  nur 
scheinbar)  —  wollen  wir  vermeiden,  schon  weil  uns  dies 
tiefer  in's  Detail  führen  würde,  als  hier  statthaft  ist.  — 
Aus  demselben  Grunde  wollen  wir  auch  die  Bedenkon, 
die  wir  über  die  Berechtigung  mehrer  Arbeiten  hegen,  die 
als  die  zehn  hervorragendsten  bezeichnet  worden  sind, 
verschweigen. 

Unsere  Erörterung  wird  sich  vielmehr  wesentlich  auf 
den  ungleich  wichtigeren  Theil  des  Berichtes  zu  beziehen 
haben,  in  welchem  die  Jury  die  positiven  Resultate  für 
die  Frage  des  Berliner  Dombaus,  welche  sie  aus  den 
Konkurrenzarbeiten  selbst  und  ihren  ßerathungen  über 
dieselben  entnommen  hat,  mittheilt.  Oder  vielmehr  nur 
aus  den  letzteren;  denn  es  muss  als  ein  durch  Nichts  zu 
rechtfertigender  Mangel  des  Gutachtens  —  fast  möchten 
wir  sagen  auch  als  eine  Ungerechtigkeit  gegen  die  Kon- 
kurrenten bezeichnet  werden,  dass  an  keiner  Stelle  desselben 
daiauf  Bedacht  g(^nommen  wird,  das  positive  Ergebniss 
der  Konkurrenz  zusammen  zu  stellen  und  anzugeben,  nach 
welchen  Haupt- Motiven  die  Lösung  der  Aufgabe  Seitens 
der  Konkurrenten  versucht  worden  ist.  Ja  —  aus  dem 
Mangel  jeder  Andeutung  darüber  in  dem  an  Formalien 
sonst  so  reichen  Berichte  lässt  sich  fast  schliessen,  dass 
eine  solche  generelle  Zusammenstellung  überhaupt  gar 
nicht  gemacht  worden  ist. 

Statt  dessen  werden  die  Grundzüge  eines  Program- 
mes für  den  Bau  eines   evangelischen  Domes  in  Berlin 

Die  Krücken 

(Nach  dem  , 

Die  zahlreichen  Brücken ,  welche  die  Ufer  der  Themse 
auf  ihrem  Laufe  durch  London  verbinden,  haben  allmälifr  eine 
gewis.se  historische  Bedeutung;  gewonnen,  indem  dieselben  so- 
wohl im  Allf^emeinen  die  Fortschritte  des  Li|..enieurwosens 
zeigen,  als  auch  eine  ganz  besonders  günstige  Gelegenheit  zu 
einem  bequemen  Vergleich  der  haujjtsiielilichsten  Brückenbau- 
Systeme  darbieten.  In  ihnen  feiert  die  Zivilisation,  die  nicht 
in  den  Siegen  gigantischer  Armeen  und  den  Erfolgen  der 
diplomatischen  Federkriege,  sondern  in  den  Künsten  des 
Friedens  ihren  Ursprung  und  ihre  Stütze  hat,  eine  Reihe  der 
schönsten  Triumphe,  denen  man  zum  Theil  eine  Dauer  von 
Jahrhunderten  voraussagen  kann. 

Die  beidon  ältesten  Brücken,  die  beide  einen  totalen  Um- 
bau erlitten  haben,  sind  Blackfriars-  und  Westminster-Brücke. 
Die  alte  B 1  a  c  k  f  r  i  ar  s- B  r  ü  c  k  c  war  1710  nach  einem  Ent- 
würfe Mylne's  begonnen,  aus  Portlandstein  mit  300000  X 
Unkosten  hergestellt  und  hat  der  jetzigen  Generation  ein  Bei- 
spiel gegeben,  bis  zu  welchem  Grade  des  Verfalles  ein  Bau- 
werk vorschreiten  kann,  ehe  es  für  nötliig  gelialten  wird,  der 
(iefahr,  welche  dem  Publikum  droht,  entgcgeni«utreten.  Bo- 
gen nach  Bogen  musste  abgesteift  werden  und  nicht  eher 
schritt  man  zum  Neubau,  bis  die  Schiffahrt  fast  ganz  gehemmt 
war.  In  demselben  Maasse  aber,  in  dem  die  alte  Brücke  un- 
solide geworden  war,  wandte  man  die  grö.sste  Sorgfalt  darauf, 
die  neue  Brücke  in  solidester  Konstruktion  und  von  bestem 
Material  herzustellen,  und  von  allen  Brücken,  die  gegenwärtig 
die  Themse  überspannen,  möchte  die  Blackfriars  -  Brücke  die 
meiste  Aussicht  auf  eine  lange  Dauer  hahen.   

Die  alte  W  e  st mins  ter b rü  c  k  e  war   173i)  nach  einem 


milgutheiU,  die  angeblich  vor  der  Prüfung  und  Beurthei- 
luiig  der  Konkurrenzprojekle  von  der  Jury  festgestellt 
sind  und  von  deren  Beobachlung  sie  eine  wesentliche  För- 
derung weiterer  Bearbeitungen  der  Aufgabe  erwartet  — 
eines  Programmes,  das  eben  so  sehr  auffällig  ist  wegen 
dessen,  was  es  nicht  enthält,  wie  wegen  dessen,  was  es 
enthält. 

Fasst  man  nämlich  die  Bestimmungen  in's  Auge, 
welche  das  alte  sogenannte  Programm  vom  12.  August 
1867  in  Betreff  der  genauen  Begrenzung  des  Bauplatzes 
und  der  P]rhaltung  des  Campo  Santo  und  der  Schloss- 
apotheke in  ihrer  projektirten  resp.  gegenwärtigen  Gestalt 
getroffen  hatte,  so  ergiebt  sich  aus  einer  Vergleichung  der 
Konkurrenz-Projekte,  dass  diese  Beschränkungen  die  freie 
künstlerische  Gestaltung  der  Aufgabe  aut"s  Aeusserste 
beeinträchtigt  haben.  Eine  völlig  befriedigende  Losung 
der  durch  sie  entstandenen  Schwierigkeiten  ist  keinem 
Einzigen  geglückt;  sie  dürfte  —  namentlich  was  den  An- 
schluss  des  Campo  Santo  an  den  Dom  betrifft  ■ —  wahr- 
scheinlich unmöglich  sein.  Mehre  der  Konkurrenz -Pro- 
jekte, und  wahrlich  nicht  die  schlechtesten,  haben  daher 
jene  Bestimnmugen  völlig  ignorirt  und  die  Situation  nach 
eigenem  Ermessen  umgestaltet.  Nichts  lag  näher,  als  dass 
die  Jury,  wenn  sie  überhaupt  über  eine  einfache  Kritik 
der  vorliegenden  Arbeiten  hinausgehen  wollte,  auf  diese 
Verhältnisse  Rücksicht  nahm  und  ihre  Ansicht  äusserte, 
ob  und  wieweit  jene  Beschränkungen  beibehalten  werden 
sollten.  Unbegreiflich  erscheint  es,  dass  sie  dies  nicht  ge- 
than  hat.  Hielt  sie  dieselben  trotz  der  Erfahrungen  der 
Konkurrenz  für  unwesentlich,  so  musste  sie  das  diesen 
Erfahrungen  gegenüber  ausdrücklich  konstatiren.  Die  Art 
und  Weise,  wie  dies  umgangen  ist,  lässt  fast  vermuthen, 
dass  auch  die  Jury  jene  Unzuträglichkeiten  sehr  wohl 
empfunden  hat,  sich  jedoch  nicht  für  berechtigt  hielt,  an 
Bestimmungen  zu  rütteln,  welche  die  Sanktion  des  Königs 
und  der  Minister  erhalten  hatten.  Wir  würden  es  tief 
bedauern,  wenn  diese  Rücksicht  vorgelegen  hätte;  denn 
wem  stände  es  besser  an,  als  einer  solchen  Körperschaft, 
hier  ein  freies  Wort  in  die  Wagschaale  zu  werfen,  und 
wer  könnte  dies  mit  mehr  Aussicht  auf  Erfolg  thun!  Ist 
es  doch  sogar,  wie  bei  einer  anderen  Konkurrenz  in 
neuerer  Zeit  mit  Recht  geltend  gemacht  worden  ist,  eines 
Künstlers  geradezu  unwürdig,  sich  in  Dingen,  wo  sein 
Rath  und  seine  künstlerische  I^insicht  am  nöthigsten  sind, 
willkürlich  gezogenen  Gränzen  unterzuordnen. 

(Schluss  folgt.) 
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Entwürfe  von  Labeylc  begonnen  und  gleichfalls  aus  Port- 
landstein mit  400OOO  Kosten  erbaut;  sie  war  P2'J0'  (engl.) 
lang,  40'  breit,  25'  über  Hochwasser  und  hatte  15  Spannungen, 
von  denen  die  mittelste  100'  betrug.  Die  neue  Brücke  wurde 
in  der  Zeit  von  185o  bis  ISG'2  nach  dem  Entwürfe  von  Mr. 
Thomas  Page  erbaut;  sie  ist  85'  breit,  20'  über  Hochwasser 
und  hat  7  Spannungen,  vou  denen  die  mittlere  120'  weit  ist; 
die  Baukosten  betragen  .'593000  /  .  Die  Westminsterbrücke 
ist  wohl  die  breiteste  Brücke  Jiuropas  und  steht  an  Schön- 
heit des  Entwurfes  nur  wenigen  nach;  der  Bau  dauerte  !) 
Jahre,  da  die  niedrigen  Ufer  und  die  Nähe  der  dicht  daran 
liegenden  Parlamentshäuser  mancherlei  unerwartete  Schwierig- 
keiten erzeugten. 

Die  Waterloo  -  Brücke,  welche  Canova  einst  die 
schönste  Brücke  Europas  nannte,  ist  allem  Anscheine  nach, 
obschon  beinahe  üO  Jahre  seit  ihrer  Erbauung  vergangen  sind, 
vom  zerstörenden  Einflüsse  der  Zeit  unberührt  geblieben;  sie 
ist  1326'  lang,  43'  breit,  27%'  über  Hochwasser  und  hat  9 
Spannungen.  Der  mittelste  Bogen  ist  120'  weit.  Die  Brücke 
ist  innerlialb  t!  -Jahren  mit  einem  Kostenaufwand  von  9373!)!  ^ 
nach  Zeichnungen  von  Rennie  erbaut. 

Die  S  o  11 1  h  w  a  r k  -  B  r  ü c k  e  ist  gleichfalls  von  Kennio 
entworfen  und  ist  das  erste  Beispiel  der  Anwendung  von  Guss- 
eisen bei  Spannungen  von  grossen  Dimensionen;  die  Brücke 
ist  von  1814  bis--lS19  für  GGOOOO  erbaut  und  ihr  mittlerer 
Bogen  hat  eine  Spannweite  von  240';  genau  so  weit  ist  das 
Dach  der  M  i  d  1  an  d  -  Bahnhofshalle  ,  welches  zuerst  das  Dach 
der  Moskauer  Reitschule  an  Spannweite  übertraf. 

Die  dritte  von  Rennie  entworfene  Brücke  ist  die  Lon- 
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don- Brücke,  welche  in  7  Jahren  für  25GG2G8  ^  und  gleich 
der  Waterloo-Brücke  aus  Granit  erbaut  ist,  sie  ist  ',)'2()'  lang, 
45'  hreit  und  '2'J'/a'  über  Hochwasser;  sie  iiat  5  Bögen,  deren 
mittelster  150'  weit  ist. 

Die  Hanl  m  e  rs  Uli  th-Br  ü  ck  e,  eröil'iiet  1827,  ist  die 
erste  Hängebrücke,  welche  über  die  Tiiemse  gespannt  wurde. 
Die  Billigkeit  ihrer  Herstellung  (85000  S£)  veranlasste  bald 
den  Bau  noch  mehrer  Hängebrücken,  von  denen  die  nächste, 
die  Hungerfordbrücke,  von  Brunei  entworfen  war;  einige  Jahre 
nach  ihrer  Vollendung  wurde  sie  nach  Bristol  translozirt,  wo 
sie  den  Namen  der  Clifton-Hängebrücke  erhielt.  Ihre  stehen- 
gebliebenen Pfeiler  in  der  Themse  unterstützen  jetzt  die  Git- 
terträger der  Charing  -  Gross  -  Eisenbabnbrücke. 

Die  Chelsea- Hängebrücke,  welche  1858  nach  dem 
Entwürfe  Mr.  Page 's  vollendet  wurde,  ist  die  schönste  von 
allen  Hängebrücken;  3  Jahre  später  wurde  die  Lambeth- 
Hängebrücke  nach  dem  Entwürfe  von  Peter  Barlow 
in  einem  Jahre  (1861  bis  1SG2)  für  50000  ^  erbaut:  ihre 
Ketten  bestehen  nicht,  wie  die  der  übrigen,  aus  verbolzten 
Gliedern,  sondern  aus  Drathtauen,  und  statt  der  bis  dahin 
gebrauchten  vertikalen  Hängestangen  ist  eine  Reihe  von  Dreieck- 
systemen an  den  Ketten  aufgehängt,  deren  horizontale  Glieder 
die  Brückenbahn  tragen.  Die  Brücke  ist  950'  lang,  30'  breit 
aber  nur  22'  über  Hochwasser. 

Die  letzte  dieser  älteren  Brücke  ist  die  Vauxhall- 
B  rücke,  eine  Kombination  aus  Stein  und  Eisenkonstruktion, 
sie  hat  9  Spannungen,  deren  mittelste  70'  weit  ist  und  wurde 
für  370000        nach  einem  Entwürfe  von  J.  Walker  erbaut. 

Die  neueren  Brücken  sind  ausschliesslich  liisenbahnbrücken, 
die  als  Gitterbrücken  konstruirt  sind  und  theils  auf  massiven, 
thcils  auf  eisernen  Pfeilern  aufliegen;  einige  von  ihnen  haben 
Fussgängerpassageu.  Um  zugleich  einen  Ueberblick  über  die 
Aufeinanderfolge  der  älteren  Brücken ,  sowie  der  zuletzt  nur 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Ä rchitekten-  und  Ingenieur-Verein  zu  Hannover.  Ver- 
sammlung am  6.  Oktober  18(59. 

Professor  T reu din  g  eröffnet  die  schwach  besuchte  Ver- 
sammlung, welcher  von  Professor  Grove  die  geschäftlichen 
Mittheilungen  gemacht  werden ;  unter  ihnen  die  Anzeige,  dass 
die  projektirte  Fahrt  zur  Besichtigung  der  Anlagen  in  Wil- 
helmshaven den  9.  dieses  Monats  angetreten  werden  soll,  und 
dass  Se.  Exzellenz  der  Minister  für  Handel  etc.  den  Mitgliedern 
des  Vereins  in  einer  Anzahl  von  40  bis  50  Personen  freie 
Fahrt  in  dritter  Wagenklasse,  und  die  Direktion  der  Olden- 
burgischen Staatsbahnen  freie  Rückfahrt  gewährt  haben. 

Architekt  An  ders  hält  darauf  einen,  von  Baurath  Hagen 
ergänzten  Vortrag  über  den  vor  etwa  Jahresfrist  erfolgten 
Einsturz  der  Lagerkeller  in  der  Brauerei  zu  Wülfel.  Die 
Brauerei  liegt  iu  der  Nähe  der  Leine,  der  Baugrund  ist  ein 
im  trocknen  Zustande  sehr  fester  Mergelthon,  der  nach  der 
Leine  hin  abfällt  und  von  einer  4  bis  5  Fuss  starken,  die 
Tagewasser  aufnehmenden ,  sehr  wasserreichen  Sandschicht 
überdeckt  wird.  Die  Lagerkeller  werden  von  drei  neben- 
einander liegenden  Tonnengewölben  von  je  18'  Weite  gebil- 
det; in  der  Verringerung  von  zweien  derselben  liegt  der  Eis 
keller,  über  ihnen  erhebt  sich  ein  zweigeschossiger  Bau,  der 
den  Gährkeller  und  darüber  die  Kühlraume  enthält.  Ueber 
dem  dritten  Gewölbe  liegt  nur  ein  Geschoss.  Der  sparsame 
Bauherr  hatte  den  Unternehmer  veranlasst,  statt  der  4'  tief 
projektirten  Fundamente  solche  von  nur  G"  Tiefe  anzulegen. 

Das  Gebäude  war  unter  Dach,  als  der  Unternehmer  starb. 
Der  Vortragende  übernahm  die  Vollendung  des  Baues.  Wäh- 
rend des  Baues  hatte  es  stark  geregnet  und  die  Keller  waren 
bis  6"  hoch  mit  Wasser  angefüllt.  Vom  Eiskeller  aus  war 
schon  ein  Entwässerungskanal  nach  der  Leine  hin  angelegt. 
Um  das  im  Keller  stehende  Wasser,  das  den  Grund  bereits 
erweicht  hatte,  dem  Kanäle  zuzuleiten,  hatte  der  Bauherr  neben 
den  Mauern  kleine  Gräben  ausheben  lassen ,  die  zur  Erwei- 
chung der  Schicht  unter  den  Fundamenten  noch  mehr  beige- 
tragen haben  sollen.  Die  4'  hoch  auf  den  Gewölben  aufzu- 
tragende Erdschüttung  war  nicht  gleichmässig  aufgebracht 
worden,  sondern  von  einer  Seite  her  in  der  vollen  Höhe  be- 
gonnen. Der  Vortragende,  der  den  Bau  schleunigst  vollenden 
sollte,  übersah  bei  der  Uebernahme  den  wahrscheinlichen  Ein- 
tritt einer  Katastrophe  und  weigerte  sich,  weiter  arbeiten  zu 
lassen,  und  in  der  That  trat  nach  zwei  Tagen  eine  Senkung 
der  Mittelraauer  um  fast  3Vj',  der  einen  Frontmauer  um  9" 
ein,  zugleich  mit  einer  Deformation  der  Gewölbe,  welcher 
nach  zwei  Tagen  der  theilweise  Einfall  derselben  folgte.  Die 
stehengebliebenen  Gewölbe  wurden  nun  gleichfalls  von  Aussen 
her  mit  Gewalt  zerstört  und  ebenso  die  Mittelmauer,  um  ein 
Fallen  derselben  gegen  die  Frontwände  zu  verhüten.  Es 
wurde  jetzt  eine  Entwässerung  des  Baugrundes  durch  Anlage 


kurz  erwäiinten  Eis(Mibahnl)rücken  zu  geben,  möge  sich  eine 
Aufzählimg  der  säniinllichen  Thotnsebrücken  anschliessen.  Am 
weitesten  stromabwärts  liegt  die  London  -  Brücke,  die  zugleich 
als  Hafeugrenze  gilt;  zwischen  ihr  und  der  Southwark- 
Brücke  liegt  die  Sou  th -Eas  tern  Eisenbabnbrücke  und  auf 
der  andern  Seite  der  Southwark- Brücke  die  London-Oha- 
tham  und  Dover  Eisenbabnbrücke.  Dieser  folgen  die  schon 
genannten  Blackfriars-  und  Waterloo-Brücke,  sodann  die 
C  h  ari  n  g  -  ('  r  oss-Eisenbahnbrücko  und  danach  die  Wes  t  m  i  n  - 
st  er -Brücke.  Hieran  schliessen  sich  die  Lambeth-  und 
V a u  xha  1 1- Brücke  und  zwischen  letzterer  und  Chelsea- 
Brücke  liegt  die  grösste  Eisenbahnplattform  der  Welt  über 
Wasser,  die  vereinigten  Brücken  der  Londou-Ghatham- 
Dover  und  der  Lo  n  do  n  -  Br  ig  h  ton  Linie.  Auf  die  (Jhel- 
sea-Brücke  folgt  die  alte  Battersea  Holzbrücke,  die  seit 
kurzem  erbaute  Glapham  Junction  Eisenbahnbrücke  und 
endlich  fast  schon  ausserhalb  des  Londoner  Stadtbezirkes  die 
Hammersmith  -  Brücke. 

So  gross  auch  die  Anzahl  der  hier  aufgeführten  Brücken 
der  Residenz  erscheint,  so  ist  das  Sj'stem  der  Verbindung 
beider  Themseufer  noch  ein  unvollständiges,  da  unterhalb  der 
Londonbrücke  auf  einer  Strecke,  die  fast  eben  so  laug  ist,  als 
der  oberhalb  der  Londonbrücke  gelegene  Theil  des  Themse- 
laufes, die  Verbindung  der  Ufer  fehlt.  Um  den  Schißsverkehr 
nicht  zu  stören,  hat  man  es  als  Ersatz  für  eine  Brücke  mit 
dem  Tunnel  versucht,  ohne  aber  den  gewünschten  Erfolg  zu 
erreichen,  denn  in  letzter  Zeit  wurde  der  Themsetunnel  fast 
nur  von  Fremden  als  Sehenswürdigkeit  besucht.  Wenn  man 
sich  endlich  entschliessen  wird,  dem  Verlangen  nach  Verbin- 
dung der  Ufer  unterhalb  Londonbrücke  nachzugeben,  so  kann 
es  nur  mittelst  Brücken  geschehen,  die  so  hoch  über  dem 
Wasserspiegel  der  Themse  liegen ,  dass  alle  Schiffe  sie  unge- 
hindert passiren  können. 


eines  Brunnens  vorgenommen,  der  durch  einen  Kanal  nach 
der  Leine  hin  sich  entleert,  ausserdem  wurden  noch  umge- 
kehrte Gewölbe  zwischen  die  Mauern  eingespannt  und  das 
Dach  in  die  richtige  Lage  zurückgeschraubt.  — 

Ingenieur  Haeseler  spricht  darauf  über  Konstruktion 
und  Berechnung  der  Drehbrücken,  und  zwar  fasst  er  speziell 
die  neuere  Konstruktion  derselben  ins  Auge,  wie  sie  von 
Schwedler  für  die  Brücken  bei  Stettin  augewendet  wurde. 
Er  zeigt  dabei  die  Vortheile,  welche  gegenüber  den  älteren 
Brücken  für  die  Rechnung  erwachsen  durch  die  Möglichkeit 
der  genauen  Bestimmung  der  Auflager  -  Drucke  und  Punkte, 
und  erörtert  die  Garantie,  die  für  eine  gute  Erhaltung  geboten 
werde,  durch  die  Konstruktion  des  Drehzapfens,  seine  Ent- 
lastung im  ruhenden  Zustande  der  Brücke  und  die  Möglich- 
keit einer  Auswechselung  desselben.  Zuletzt  erläutert  der 
Vortragende  in  Theorie  und  Zeichnungen  die  Feststellvor- 
richtung der  Brücke  und  verspricht  wegen  vorgerückter  Zeit 
die  Fortsetzung  des  Vortrages  in  einer  der  nächsten  Sitzungen. 


Architekten- Verein  zu  Berlin.  Sitzung  vom  9.  Oktober 
18G9.  Vorsitzender  Hr.  Böckmaun,  anwesend  121  Mitglie- 
der und  1 1  Gäste. 

Hr.  Dircksen  bespricht  das  dem  Verein  vorliegende 
Werk  des  österreichischen  Eisenbahn  -  Ingenieurs  Etzel.  Nach 
kurzer  Charakteristik  des  Lebens  und  der  bedeutenden  Wirk- 
samkeit des  Verfassers  empfiehlt  er  das  Werk  aufs  lebhaf- 
teste zur  Anschaffung  für  die  Vereins -Bibliothek,  bedauert 
aber  dabei,  dass  demselben  nicht  die  vom  Verfasser  aufge- 
stellten „Bedingnisshefte"  beigefügt  seien,  die  für  sich  allein 
einen  ganzen  Kursus  des  Eienbahnbaues  ausmachten,  im  Buch- 
handel allerdings  kaum  noch  zu  haben  wären. 

Nach  einer  kurzen  Mittheiluug  des  Vorsitzenden  über  das 
neue  Vereinslokal  beginnt  Hr.  R.  Neumann  seinen  Vortrag, 
den  er  an  einige,  dem  Verein  zur  Prüfung  übersandte  Proben 
schwedischen  Marmors  anknüpft  und  in  anregender  Weise 
über  die  Verwendung  buntfarbiger  Steine  in  der  Baukunst 
überhaupt  ausdehnt.  In  kurzem  historischem  Rückblick  weist 
der  Redner  nach,  wie  die  Griechen ,  um  völlige  Freiheit  für 
eine  ausgedehnte  Polychromie  ihrer  Gebäude  im  Aeussern 
und  Innern  zu  erzielen,  sich  mit  Vorliebe  des  weissen  Mar- 
mors bedient,  oder,  wo  dieser  nicht  zu  haben,  durch  Stuck- 
überzug sieh  den  farblosen  Grund  für  die  Polychromie  her- 
gestellt haben.  Ganz  anders  verfuhr  der  Norden,  dessen 
Klima  jedem  äussern  Ueberzug  der  Gebäude  feindlich  ist.  Die 
ganze  mittelalterliche  Kunst  des  Nordens  verwendet  mit  Vor- 
liebe dunkles  Steinmaterial,  das  keine  Polychromie  zulässt 
und  welches  eine  eigene  Formengebung  mit  tiefen  Unterschnei- 
dungen,  eckigem  Detail  etc.  verlangt. 

Für  uns  bleibt,  wenn  wir  unsre  Gebäude  im.  Aeussern 
polychrom   schmücken  wollen,  als  einziges  haltbares  Mittel 


511 


die  Vorkleidung  mit  farbigen  Steinen.  Dieser  für  den  Arctlii- 
tekl«n  stets  iiöchst  willkonimeue  Luxus  birgt  aber  zuglcicli 
eine  Schwierigkeit  und  Gefahr  in  sich:  die  Schwierigkeit,  so 
gleichmässig  gefärbtes  Material  zu  erhalten,  dass  damit  eine 
vorher  durchdachte  Farbenwirkung  erzielt  werden  kann,  und 
die  Gefahr,  sich  von  dem  Reiz  des  an  sich  bedeutungslosen 
Materials  so  gefangen  nehmen  zu  lassen,  dass  mau  auf  feinere 
Farbenstimmung  verzichtet  und  schliesslich  gar  die  Form  dem 
Material  opfert.  Denn  Form  und  Farbe,  führt  der  Redner 
aus,  stehe  immer  in  direktem  Gegensatz  zu  einander,  etwa  wie 
Geist  und  Gemüth.  Das  erste  ist  das  Bestimmende,  es  kann 
für  sich  allein  bestehen;  das  zweite  ist  abhängig,  ohne  Jenes 
bedeutungslos.  Wenn  die  Farbe  diese  Abhängigkeit  aufgiebt 
und  an  ein  gewisses  Material  gebannt,  selbstständig  zu  wer- 
den sucht,  so  wird  sie  sehr  bald  der  Form  feindlich  und  ver- 
derblich. Der  Redner  führt  als  Beispiel  den  Säulenscbaft 
aus  kostbarem  Marmor  an,  bei  welchem  man  dem  Reiz  des 
Materials  das  bedeutsame  Motiv  der  Kannelur  zu  opfern  pflegt. 

Seine  volle  Berechtigung  hat  der  Schmuck  der  Inkrus- 
tation auf  allen  neutralen,  nicht  wesentlich  funktionirenden 
Baugliedern,  z.  B.  Wand  und  Sockel,  —  selbst  noch  an  den 
Gliedern,  die  man  unter  Umständen  durch  Schichtung  her- 
stellen würde,  wie  Säulen  und  Pilaster;  nur  von  allen  frei- 
schwebenden Theilen  bleibt  die  Inkrustation  ausgeschlossen, 
weil  ihr  der  Charakter  des  Steinmaterials,  das  schwer  Las- 
tende, zu  sehr  anhaftet. 

Nach  kurzer  Uebersicht  über  die  vorhandenen ,  zur  In- 
krustation dienenden  Materialien  geht  der  Redner  auf  die 
Stellung  ein,  die  wir  meist  zu  dieser  Frage  einnehmen.  Uns 
ist  ein  buntfarbiger  Schmuck  unsrer  Gebäude  etwas  höchst 
ungewohntes  —  meist  begnügen  wir  uns  mit  einer  sehr  mil- 
den Farbenunterscheidung  der  einzelnen  Bauglieder;  auch  wo 
uns  der  Putz  volle  Freiheit  zur  Polychromie  gäbe,  wissen 
wir  diese  Freiheit  nicht  zu  benutzen,  sondern  ahmen  durch 
Anstrich  uusre  Sandstein  -  Materialien  nach.  Eher  sind  wir 
geneigt,  im  Innern  der  Gebäude  den  reicheren  Marmorschmuck 
anzuwenden,  sei  es  nun  mit  echten  Marniorplatten  oder  mit 
Stuckmarmor,  der  vor  jenem  den  grossen  Vorzug  hat,  dass 
er  die  Farbenwahl  bis  in  die  feinsten  Nuancen  wieder  ganz 
in  die  Hand  des  Architekten  giebt.  —  An  den  anziehenden 
Vortrag  schloss  sich  eine  kurze  Diskussion,  an  welcher  sich 
die  Herren  Böckmann  und  Lucae  betheiligten.  Festerer  be- 
stätigte namentlich  aus  seiner  Erfahrung ,  dass  in  den  meisten 
Fällen  Stuckmarmor  dem  echten  zur  Wandbekleidung  vorzu- 
ziehen sei.  — 

Zu  interessanten  Erörterungen  über  den  Werth  des  Rü- 
(lersdorfer  Kalksteins  als  Hochbau -Material  gab  eine  bezüg- 
liclie  Frage  im  Fragekasten  Veranlassung.  Herr  Römer  er- 
klärt, dass  nach  seinen  Erfahrungen  der  blaue  und  gelbe 
Kalkstein  in  Bezug  auf  Härte  und  Haltbarkeit  ganz  gleich 
ständen.  HerrDircksen  giebt  dem  gelben  den  Vorzug,  der 
nach  seiner  und  Hrrn.  Knoblauch's  Meinung  als  ein  sehr 
brauchbares,  wetterbeständiges  Hoehbaumaterial  anzusehen  sei, 
eine  Ansicht,  welcher  die  Herren  Neumaun  und  Blanken- 
stein mit  Hinweisung  auf  das  allzu  lagerhafte  Gefüge  dos 
Rüdersdorfer  Steines  entgegentreten.  L. 


Vermischtes. 

Der  Wiederaufbau  des  Dresdener  Hoftheaters  ist  Ge- 
genstand mannigl'altiger  und  widersprechender  Erörterungen 
in  der  Prosso,  aus  denen  jedoch  hervorzugehen  sclioint,  dass 
der  von  vielen  Seiten  ausgesprochene  Wunsch  einer  Wieder- 
l)('riifung  Sempers  wenig  Aussichten  auf  Erfüllung  hat.  Vor- 
laulig  ist  die  Erörterung  und  Begutachtung  der  auf  den  Wiodor- 
aiilbau  des  abgebrannten  Hof-Theatergebäudes  Bezug  habenden 
I' ragen  einer  besonderen  Kommission  unter  dem  Vorsitze  des 
Staats- Ministers  Freiherrn  v.  Friesen  überwiesen  und  sind  zu 
Mitgliedern  dieser  Kommission  „vorbehaltlich  noch  zu  be- 
schlies s  en  d  er  Ergänzungen"  —  der  Staats- Minister 
v.  Kostitz- Wallwitz,  der  General-Direktor  Graf  v.  Platen,  der 
(jeh.  Ilofrath  Bär,  der  Geh.  Finanz-Rath  v.  Nostiz- Wallwitz, 
der  ()b(!r  -  Landbaumeister  Hanoi,  der  Ober  -  Bürgermeister 
l'fotenhauer,  der  Stadtrath  Dr.  Alfred  Stübel,  der  Galerie- 
Direktor  Prof.  Dr.  Schnorr  v.  Garolsfeld,  der  Prof.  Dr.  Hähnel 
und  der  Prof.  Nicolai  bestimmt.  Als  Interimstheater  wird 
gegenwartig  in  den  Zwingeranlagen  ein  provisorischer  Rundbau 
errichtet,  dessen  Eröll'nung  Mitte  November  erfolgen  soll;  ein 
grösseres  für  die  Dauer  mehrcr  Jahre  berechnetes  Gebäude 
für  denselben  Zweck  soll  demnächst  auf  einer  anderen  Bau- 
steile erbaut  werden.  —  Ob  die  Baustelle  des  abgebrannten 
Theators  für  den  künftigen  Neubau  beibehalten  werden  wird, 
steht  übrigens  noch  keineswegs  fest,  da  man  die  gefahrdrohende 
Nähe  desselben  für  das  Museum  zu  vermeiden  wünscht.  Diese 
Anschauung  hat  allerdings   wohl  ihre  gute  Berechtigung,  so 


schmerzlich  man  das  Theater  auch  in  der  berühmten  Elban- 
sicht Dresdens  vermissen  würde. 


Die  Einführung  des  metrischen  Maasses  und  Gewichtes 
in  Oesterreich  wird  als  in  kurzer  Zeit  bevorstehend  ange- 
kündigt, nachdem  die  DiH'erenzen,  welche  in  Betreff  dieser 
Frage  zwischen  Oesterreich  und  Ungarn  bestanden,  nunmehr 
ausgeglichen  sind. 


Die  Wiener  Tramway -Gesellschaft  hat  eine  neue  Strecke 
vom  Schottenringe  bis  zur  Nussdorfer  Linie  dem  Betriebe 
übergeben.  Nach  der  Aufnahme  und  Benutzung,  welche  dem 
Unternehmen  Seitens  der  Bevölkerung  zu  Theil  wird,  und  bei 
der  Energie,  mit  welcher  zu  Wien  derartige  öffentliche  Ange- 
legenheiten augefasst  werden,  lässt  sieh  erwarten,  dass  ein 
wohl  organisirtes  Netz  von  Pferdebahnen,  die  die  Stadt  und  Um- 
gegend in  schnelle  Verbindung  setzen,  dort  früher  vollendet  sein 
wird,  ehe  man  sich  in  Berlin  entschliessen  kann  der  (Charlotten- 
burger Bahn  auch  nur  eine  einzige  andere  nachfolgen  zu  lassen. 

Die  Begulirung  der  £tsch  wird  Seitens  der  Oestreichi- 
schen  Regierung  beabsichtigt  und  ist  Ober -Baurath  Martin 
Kink  mit  Aufstellung  des  Projekts  und  Leitung  der  Bauten 
beauftragt  worden.   

Die  Ausführung  des  Sterbfritzer  Tunnels  der  Elm- 
Gmündner  Eisenbahn,  welche  nach  dem  Rziha'schen  Tuunel- 
bausystem  erfolgt,  ist  so  eben  mit  der  Aufstellung  der  ersten 
eisernen  Tunnelrahmen  begonnen  worden. 


In  No.  40  d.  Bl.  ist  bei  Besprechung  des  neuen  Empfangs- 
Gebäudes  der  Königl.  Niedersehlesisch-Märkischen  Eisenbahn 
gesagt  worden,  dass  die  Formsteine,  welche  in  dem  Gebäude 
zur  Verwendung  gekommen  sind,  durch  Herrn  March  in 
Charlottenburg  angefertigt  wurden. 

Es  wird  uns  im  Interesse  der  betreffenden  Ziegeleibesitzer 
durch  Herrn  Baurath  Römer  mitgetheilt,  dass  die  Formsteine 
(roth)  zu  der  äusseren  Architektur  zum  allergrössteu  Theil 
auf  der  Ziegelei  des  Hrn.  Klau  in  Zernsdorft"  angefertigt  sind 
und  dass  Herr  March  nur  einen  kleinen  Theil  derselben  ge- 
liefert hat.  Die  Formsteine  (hell)  der  Architektur  der  Halle 
sind  meist  auf  der  Ziegelei  des  Herreu  Oskar  Krause  zu 
Birkenwerder,  eine  kleine  Parthie  in  Hermsdorff  bei  Herrn 
Lessing  und  durch  Herrn  March  in  Charlottenburg  an- 
gefertigt worden. 

Die  Böhmische  Brauerei  des  Herrn  A.  Knoblauch  vor 

dem  Landsberger  Thore  in  Berlin  war  Gegenstand  einiger 
Notizen  in  dem  Berichte  u.  Bl.  über  die  am  28.  Aug.  d.  J. 
unternommene  Exkursion  des  Architektenvereins.  Durch 
einen  Irrthum  unseres  Berichterstatters  sind  hierbei  über  die 
bei  der  Bauleitung  und  der  Autorschaft  des  Entwurfs  betheiligten 
Persönlichkeiten  unrichtige  resp.  unvollständige  Angaben  ge- 
macht worden,  die  wir  gern  einer  Berichtigung  unterwerfen. 
Der  Antheil  der  Baumeister  Knoblauch  &  Ho  11  in  be- 
schränkt sich  hiernach  auf  die  Entwürfe  zu  dem  Aussehank- 
gebäude,  der  Kegelbahn  und  der  offenen  Gartenhalle;  die 
obere  Leitung  der  Bauten  haben  dieselben  nicht  geführt,  son- 
dern sind  diese  den  Unternehmern  selbstständig  überlassen 
geblieben. 

Der  Original-Entwurf  zu  dem  Brau-  und  Mälzereigebäude, 
der  Gähr-  und  Lagerkeller  nebst  dem  Kühlhause  ist  von 
den  Maschinenfabrikanten  und  Brauereibesitzern  Münnich 
&  Comp,  in  Chemnitz,  in  Verbindung  mit  dem  Braumeister 
Hrn.  R.  Lüdickc  geliefert.  Die  Entwürfe  zu  den  Fa^aden 
des  Brau-  und  Mälzereigebäudes,  dem  l)ami)fschornstoin,  Por- 
tier- und  Waageliaus,  der  Böttcherwerkstätte  und  der  ge- 
schlossenen Halle ,  sowie  die  Werk  -  und  Detailzeichnungen 
zu  den  Eiseukonstruktionen,  Maurer-  und  Zimmerarbeiten  und 
Weichenreservoiren  sind  von  dem  Maurermeister  G.  Dittrich 
gefertigt. 

Konkurrenzen. 

Die  Eröffnung  einer  Konkurrenz  für  die  Erbauung 
eines  Hotel  garni  mit  grosser  Restauration  und  Stallungen 
im  adel.  Gut  Marienthal  bei  Hamburg  ist  Seitens  der  Hrn. 
Senator  Godefroy  und  Oberalt.  Albers  zu  Hamburg 
am  28.  Se[)tembor  d.  J.  erfolgt.  Dem  Architekten,  dessen 
Plan  zur  Annahme  gelangt,  wird  entweder  die  Ausarbeitung 
d(!s  Projektes  und  dio  Aufsicht  über  den  Bau  gegen  zu  ver- 
einbarende Provision  übertragen,  oder  derselbe  erhält  eine 
Vergütung  von  200  Thlr.  Pr.  Die  nicht  angenommenen 
l'läne  werden  versiegelt  zurückgegeben.  Dio  Pläne  sind  bis 
zum  24.  Oktober  d.  J.  bei  dem  Hrn.  J.  Rolide,  Marionthal 
einzuliefern,  von  welchen  auch  näiiere  Anweisungen  in  Betreff 
des  l'rojektes  zu  beziehen  sind. 
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Monats -Aufgaben  für  den  Architekten-Verein  zu  Berlin, 

zum  ü.  Novoinbor  18(!'.).  I.  Im  Er(li;e.s(;liosse  oines  stildtiscLen 
Wohnhauses  sind  auf  eine  LäniTe  von  45'  zwei  Läden  mit 
Schaufenstern  einzurichten.  Da  der  Verkehr  vor  dem  Hause 
ein  sehr  frequenter  und  die  Strasse  an  der  betreffenden  Stelle 
sehr  schmal  ist,  so  soll  vor  den  Schaufenstern  her  eine  Halle 
zum  bequemen  Eintritt  und  zum  ungestörten  Betracliteu  der 
ausgelegten  Gegenstände  angelegt  werden.  Die  Eingänge  zu 
den  Läden  liegen  in  der  Mitte  ni^ben  einander.  Die  Axen- 
weiten  der  Fa^aden  betragen  9',  die  Höhe  des  lirdgeschosses 
vom  Strassenpflaster  ab  Ii)'.  Es  ist  besondere  Rücksicht  auf 
die  Art  der  Beleuchtung  der  Halle  sowie  der  Schaufenster 
durch  Gas  zu  nehmen. 

Es  sollen  gezeichnet  werden  1  Grundriss  in  -J-,  eine  An- 
sicht, ein  Durchschnitt  in  ^\  der  natürlichen  Grösse. 

II.  In  einem  Seedeiche  ist  zur  Abwässerung  von  2  OlVIei- 
len  niedrigen  Landes  ein"  Siel  zu  erbauen,  welches  auch 
für  etwa  SO'  lange  Wattschifte  (mit  niederzulegenden  Masten) 
als  Kammerschleuse  zur  Verbindung  des  schift'baren  Abwäs- 
serungs  -  Kanals  mit  der  See  dienen  soll.  Die  wichtigsten 
Wasserstände  sind  :  Gew.  Niedrigw.  =  10'  unter  gew.  Hoch- 
wasser; höchste  Fluth  =  l.'j'  über  letzterem;  kleinstes  Binnen- 
wasser =  gew.  Niedrigw.  aussen:  höchstes  Binnenw.  =  15' 
höher.  Der  Untergrund  ist  bis  15'  unter  Niedrigwasser  weich. 
Eine  kurze  Motivirung  der  Haupt- Abmessungen  ist  beizufügen. 

Personal  -  Nachrichten. 

Dem  Bau  -  Inspektor  Trübe  zu  Stralsund  ist  der  Charakter 
als  Bau  -  Rath  verliehen. 

Am  '2.  Oktober  haben  das  B  a  u  mc  i  ster  -  Examen  bestanden: 
W  a  I  d  1'  m  ar  Zi  ek  1  e  r  ans  Thiergarten  bei  Oblau,  Muritz  Hellwig 
aus  Beilin.  Am  0.  Oktober:  Friedrich  Gramer  aus  Elberfeld, 
Wilh.  Costeiioble  aus  Magdeburg,  Joseph  Hans  mann  aus 
Jesdorf  in  Westphalen. 

Offene  Stellen. 

(Siehe  auch  im  Inseratentbeil.) 

1.  Ein  tüchtiger  praktischer  Steinmetz,  zu  jeder  Arbeit 
geschickt,  wird  als  Werkfübrer  dauernd  zu  engagiren  gesucht. 
Gelialt  nach  Leistungen  bis  40  Thlr.  monatlich.  Meldungen  an 
Baumeister  Moelle  in  Minden. 

2.  Zur  speziellen  Leitung  eines  grösseren  Brückenbaues  cv. 
Weiterführung  eines  Cliausseebaues  von  1  Meile  Länge  wird  ein 
älterer  B  au  fü  h  re  r  zum  baldigen  Antritt  gesucht.  Es  wird  gebeten 
Bedingungen  etc.  an  das  Kreisbauamt  in  Sensburg  O.  Pr.  zu  senden. 

4.  Ein  gewandter  Zeichner,  der  nach  gegebenen  Skizzen 
Fa^aden  und  Grundrisse  für  die  praktische  Ausführung  zeichnen 
kann,  findet  Stellung  bei  Caspar,  Hallisches  Ufer  24. 

Submissionen. 

1)  Freitagdenlö.Oktbr.:  LieferungeinerZentesimal- 
Brückeuwaage  von  500  Ztr.  Tragkraft  zum  Verwiegen  von  Eisen- 
bahnwagen auf  der  Griibenstation  Friedriclistbal.  Bed.  im  Büreau 
der  Künigl.  Berginspektion  IX  daselbst. 

2)  Montag  den  18.  Oktbr.  Vorm.  11  Ubr.:  Lieferung 
des  Basaltschrots  und  der  Basaltpflastersteine  zur  Unter- 
haltung der  Staats-  und  Bezirksstrassen  im  Baubezirk  Neuss  für 
die  Jahre  1870 —  1875.    Bed.  beim  Baurath  Weise  zu  Neuss. 

3)  Donnerstag  den  21.  Oktbr.  Vorm.  ll'/j  Uhr:  Liefe- 
rung von  76000  Ztr.  Eisenschienen  und  38000  Ztr.  Guss- 
stahlschienen für  die  Niederschlesisch  -  Märkische  Eisenbahn. 
Bed.  im  Geschäftslokale  d.  N.-M.  Eisenb.  zu  Berlin,  Koppenstr.  88/80. 

4)  Freitag  den  22.  O  k  t  o  b  er  V  o  r  ni .  10  Uhr:  Lieferung 
von  5200000  .//  gewalzten  Eisenbahnschienen  für  die 
Westpf älische  Eisenbahn.    Bed.  im  Zentralbureau  zu  Münster. 

5)  Frei  tag  den  22.  O  k  t  o  b  e  r  V  o  r  ni .  11  Uhr:  Lieferung 
von  13000  Stck.  Seitenlaschen,  IGOOOOStck.  Hakennägeln 
und  40  000  Stck.  Schraubenbolzen  für  die  AN'estpliäliscbe 
Eisenbahn.    Bed.  im  Zentralbüreau  zu  Münster. 

6)  Freitag  den  22.  Oktbr.  Vorm.  11  Uhr:  Ausführung 
der  hölzernen  Einfriedigungen  für  die  Bahnbiife  Langschede, 
Wickede,  Nebeini  -  Hüsten,  Arnsberg,  Rheydt,  Müllforth  und  Oden- 
kirchen (in  2  Loosen).  Bed.  im  Zentral  - Baubüreau  der  Bergiscli- 
Märkischen  Eisenbahn  zu  PJIberfeld. 

7)  Sonnabend  den  23.  Oktbr.  Lieferung  der  Pflaster- 

Architekten -Verein  zu  Berlin. 

Versammlung  Sonnabend,  den  16.  Oktober. 

in  der  Aula  des  F  r  i  e  d  r  i  e  Ii  -  W  i  I  h  e  I  ra  s  -  G  y  m  n  as  i  ii  in  s  , 
Kochstrasse  16,  17,  Ecke  der  F  r  i  ed  r  i  c  hs -S  t  r  ass  e . 

 Vortrag  der  Herren  Sendler  und  Lämnierhirt. 

Ein  junger  Ziiniliemiaiin,  der  das  Abiturienten-Examen 
bestanden  hat,  im  Zeichnen  u.  Veranschlagen  geübt  ist,  sucht  sofort 
Beschäftigung.    Adressen  post  restante  in  Dahme. 

Ein  Bauführer,  seit  2  Jahren  beim  Eisenbahnbau  be^ 
scliäftigt,  sucht  zum  1.  November  c.  eine  andere  Stellung,  am  liebsten 
auf  einem  Büreau  in  Berlin.  Gcfl.  Oflerten  sub  B.  J.  20  nimmt 
die  Expedition  dieses  Blattes  entgegen. 


steine  für  den  Bedarf  der  Stadt  Elberfeld  pro  1870  (ca.  200  Sch.-R.). 
Bed.  beim  Oberbiirgi'ruieister -  Amt  daselbst. 

8)  Moii  tag  (Im  25.  Ok  tbr.  Vorm.  11  Ubr:  Ausführung  des 
eisernen  Ueberbaues  von  21  Brücken,  in  Ersatz,  der  vorliandeuen 
H(dzkuiistruktiuii,  für  die  llaiiiioveisclie  Staats-Eiseiibaliii  (11  Briik- 
keii  für  die  Betriebs-Iiispektion  Harburg,  7  für  die  B.-I.  Osnabrück, 
3  für  die  B.-I.  Güttingen)  Bed.  auf  den  Betriebs -Inspektionen  zu 
Harburg,  Osnabrück  oder  Göttingen;  dieselben  sind  für  jede  B.-I. 
besonders  aufgestellt. 

9)  Montag  den  25.  Oktbr.  Mitt.  12  Ubr:  Ausführung 
der  Tischlerarbeiten  für  das  neue  Empfangsgebäude  aul  Bubn- 
liof  Bebra.    Näheres  im  Inseratentlieile. 

Hl)  Mittwoch  den  27.  Oktbr.  Vorm.  UUlir:  Lieferung 
von  150000  Ztr.  5"  hoher  Eiseuschienen  für  die  Posen-Thorn- 
Bromberger  Eiseid>alin.  Bed.  im  Zentralbüreau  der  Oberschlesischen 
Eisenbahn  auf  Bahnhof  Breslau. 

11)  Mittwocli  den  27.  Oktober:  Lieferung  von  Eisen- 
bahn-Schienen für  die  Oberschlesi.'^che  Eisenbahn  (10i;700  Ztr., 
5"  hohe  Schienen  aus  Gusstahl,  57,300  Ztr.  desgleichen  aus  Eisen, 
76,860  lfd.  Fuss  hohe  desgl.)  Bed.  bei  der  Direktion  zu  Breslau. 

12)  Freitag  den  2  9.  Oktober:  Ausführung  derbergmän- 
nischen  und  Maurerarbeiten  zur  Anlage  des  TumucIs  bei  Elle- 
ringbausen von  346»  Länge,  sowie  Ausführung  der  Erdarbeiten 
für  das  anschliessende  Bahnplanuni  (34300  Sch.-R.)  Bed.  im  Bu- 
reau des  Abth.  ■  Baumeister  Le.x  zu  Brilon. 

13)  Montag  den  1.  Novbr.  Nachm.  4  Uhr:  Steinmetz- 
Arbeiten  zum  'i'reppenhause  im  Seminar  -  Hauptgebäude  zu  Kyritz. 
Näheres  im  Inserateutheil. 

14)  Mittwoch  den  3 .  Novbr.  V  o  r  ni .  1  1  U  h  r :  L  i  e  f  e  r  u  n  g 
von  700,000  lfd.  Fuss  gewalzter  Eisenbahnschienen  für  die 
Künigl.  Ostbahn.  Bed.  auf  den  Bürsen  zu  Berlin,  Breslau  und  Köln, 
sowie  im  Zentralbüreau  der  Künigl.  Ostbahu  zu  Bromberg. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  W.  V.  W.  in  Dresden.  —  Wir  künneii  Ihnen  folgende 
Werke  als  zu  Ihrem  Zwecke  geeignet  nennen:  Runge,  das  neue 
Opernhaus  zu  Philadelphia,  —  Confaiif.  parallele  des  thedtros  mo- 
dernes, —  Cavos,  über  die  Einrichtung  von  Theatergebäuden,  — 
Ottmer,  architektonische  Mittheilungen. 

Hrn.  Th.  in  Zittau.  —  So  viel  wir  wissen,  unterhält  Herr 
Duden  in  Mainz  keine  Niederlage  seiner  flüssigen  schwarzen  Tusche, 
sondern  sagt  in  seinen  Anzeigen  ausdrücklich,  dass  man  sich  an  ihn 
selbst  wenden  möge.    Ein  Fläschchcn  der  Tusche  kostet  15  Sgr. 

Hrn.  E.  B.  in  Berlin.  —  Die  in  Berlin  gebräuchlichste 
Eindeckungsart  der  Zinkdächer,  welche  in  den  letzten  Jahren  fast 
ausschliesslich  Anwendung  gefunden  hat,  ist  die  sogenannte  Lohse'sche 
Methode,  unter  Anwendung  von  mit  Zinkblech  bedeckten  Leisten. 
Sie  finden  die  verschiedenen  Eindeckungsarten  für  Zinkdächer  in 
der  Zeitschrift  für  Bauwesen,  Jahrgang  1853,  beschrieben,  speziell 
die  oben  bezeichnete  Eindeckungsart  Pag.  298  ad  6.  Als  beste 
Deckungsart  muss  die  vereinfachte  Bürde'sche  Methode  (wie 
oben  Pag.  301  ad  8) .  bezeichnet  werden.  Als  Hauptvorzüge  der 
Bürdeschen  Methode  sind  die  geringere  Feuergefährlichkeit  der 
Ausführung,  die  raschere  Herstellung  und  die  Unabhängigkeit  der 
Ausführung  von  der  Witterung  anzuführen.  Unter  günstigen  Ver- 
hältnissen kostet  1  °'  nur  3  Ff.  mehr  als  bei  der  gewühnliclien 
Eindeckungsart.  —  — 

II  r  n .  L  .  i  n  E .  —  Ob  bei  einer  Lizitation  eine  Submissions-Ofierte 
erlaubt  ist,  lässt  sich  nur  entscheiden,  wenn  das  Lizitations- Aus- 
schreiben vorliegt.  Im  Allgemeinen  erscheint  es  zulässig,  dass  wenn 
ein  Bieter  aus  irgend  einem  Grunde  im  Lizitationstermin  nicht  er- 
scheinen kann  oder  will,  er  eine  Submissious-Oft'erte  vor  dem  Terrain 
an  den  Beamten  gelangen  lässt,  welcher  den  Lizitations  -  Termin 
wahrnimmt.  Selbstverständlich  müs.sen  die  andern  Bedingungen  der 
Lizitation  erfüllt  werden. 

Abonnent  in  Leipzig.  —  Ist  es  der  Redaktion  müglich 
einige  Auskunft  über  die  akustische  Wirkung  der  Konzerte  in 
dem  Pariser  Ausstelliingspalaste  zu  geben,  eine  Auskunft,  die  viel- 
leicht das  Vorurtheil  gegen  die  Akustik  des  Eisens  besiegt  und  die 
Müglichkeit  der  Anwendung  desselben  auch  hei  Theatern  (zu  den 
Gerüsten  der  verschiedenen  Ränge)  zulässt?  —  Die  in  dem  Pariser 
Ausstellungs  -  Gebäude  stattgehabten  internationalen  Konkurrenz- 
Musik- Auftuhrungen  haben  die  treffliche  Akustik  dieses  Baues  be- 
währt. Dass  Eisen  als  Material  einen  besonderen  Einlluss  auf 
Akustik  haben  soll,  ist  uns  nicht  bekannt.  In  dem  ganz  aus  Eisen 
und  Glas  konstruirten  Sydenham  -  Palast  werden  fortwährend  mit 
Erfolg  Konzerte  gegeben. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren:  G.  in  Berlin, 
K.  in  Lübeck,  R.  in  Berlin,  H.  und  D.  in  Altona. 


Motiv! 

Donnerstag  den  14..  Oktober  Hauptversammlung. 
Donnerstag  den  21.  Oktober  gew.  Versammlung  im 

(-ate  Vorwärts,  Lnckanerstrasse  15. 

Anfang  S  Uhr.  Gäste  sind  nach  Schluss  der  Hauptversamm- 
lung willkommen. 

Der  Vorstand. 

Ein  llaurrrmeister,  mit  den  Büreau-Arbeiten  und  den 
hiesigen  Verhältnissen  vollständig  vertrant,  sucht  eine  entsprechende 
Beschäftigung.  Gefällige  Adressen  beliebe  man  unter  J.  K.  10 
in  der  Expedition  dieser  Zeitung  abzugeben. 

Hierzu  eine  Beilage. 
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BEILAGE  ZUR  DEUTSCHEN  BAUZEITÜNG. 


.Jahrgang  ÜI. 


Berlin,  den  14.  Oktober  1869. 


Arcliitekt  und  IiB)K(>iiieMr,  zur  Zeit  noch  mit  der 
Oberleitung  von  Hoch-  und  Briukenbauten  einer  Bahnstrecke  von 
14:  Meilen  (in  Ungarn);  früher  als  Architekt  und  Unternehmer,  im 
Königr.  AVürtcmberg  und  Baiern  thätig,  sucht  eine  ähnliche  Stel- 
lung. Offerten  erbeten  in  der  Exped.  dieses  Blattes  unter  „H.  B. 
Architekt." 


FAn  junger  Mann,  der  mit  den  Arbeiten  auf  einem  Baubureau 
vertraut  ist,  sucht  eine  geeignete  Stelle  in  Berlin.  Gefl.  Offerten 
werden  unter  X.  M.  No.  105  an  die  Exped.  dies.  Blattes  erbeten. 

Unterricht  in  der  gesanimten  reinen  und  angewandten  iTln- 
tlieitiatik  erheilt,  wie  seit  .Jahren,  besonders  zur  Vorbereitung 
für  die  p].\amina  im  Baufach 

C.  F.  A.  Schmidt 

 Naunynstr.  48,  2  Treppen. 

Subiiiissioii  auf  8rciiiiiictz- Arbeiten. 

Die  Steinmetz- Arbeiten  zu  d<n  Treppcnaniagcn  im  Seminar- 
Hauptgebäude  hiorselbst,  veranschlagt  auf  300J  Tlialei*,  sollen 
in  Submission  ausgegeben  werden. 

Versiegelte  Offerten  mit  obiger  Aufschrift  sind  bei  Unterzeich- 
netem, wo  auch  Anschlag  und  Bedingungen  einzusehen  oder  zu  be- 
ziehen sind,  bis  zum  l.  November  d.  J.  Nachmittags  4  Uhr 
einzureichen. 

Kyritz,  den  4.  Oktober  18G9. 

Der  Kreisbaumeister 
 S  c  h  ü  1  e  r. 

Kill  Orter  sR*vel  el«>Krin»T»lii*te  »«tuhen  sind  von 
sogl.  an  anst.  Herren  zu  vermiethen  Oranien  -  Strasse  164,  2  Trp.  r. 


Ein  geprüfter  und  im  Hochbau  erfahrener  Bniimeigtei* 

wird  vom  15.  Oktober  d.  J.  ab  gegen  2'/,  Thaler  Diäten  für  die 
spezielle  Leitung   des  Arresthaushaues  zu  .\aclien  gesucht.  Den 
etwaigen  Meldungen  und  Anfragen   hierselbst  sind  möglichst  sofort 
Zeugnisse  über  entsprechende  frühere  Beschäftigung  beizufügen. 
Aachen,  den  14.  September  1869. 

Der  Bauinspektor 
Maer  tens . 

Bekaiintiiiaeliuii|gp. 

Zur  technischen  Arbeitshülfe,  insbesondere  zu  Vorarbeiten  und 
Bauausführungen  —  als  Schleusenbauten,  Brückenbauten,  Erdar- 
beiten an  Kanälen,  —  sowie  zur  Ausarbeitung  von  Meliorations- 
plänen werden  von  der  Unterzeichneten  ein  Bailllieister  und 
ein  Baiifülti'ei*  gegen  einen  Diätenbezug  von  2  Thlr.  resp. 
1 '/j  Thlr.  und  gegen  Gewährung  der  Kosten  der  Zureise  zum  so- 
fortigen Antritt  für  längere  Zeit  gesucht. 

Meldungen  unter  Anschluss  von  Zeugnissen  über  die  bisherige 
technische  Thätigkeit,  eventuell  Angabe  der  Bedingungen  erwartet 
die  Unterzeichnete  direkt. 

Neu  ha  US  a.  d.  Oste,  den  6.  Juni  1869. 

Köiiij^lielie  lVapt9ei*l>aii-Iii8|»eli.tion. 
A.  Valett. 

Ein  junger  Mann,  gelernter  IVIaurer,  der  das  Abiturienten- 
Zeugniss  einer  Provinzial-Gewerbeschule,  sowie  andre  gute  Atteste 
aufzuweisen  hat,  sucht  sofort  eine  Stelle  im  Bureau  eines  Bau- 
meisters oder  Maurermeisters.  Adressen  unter  R.  K.  16  in  der 
Expedition  dieses  Blattes. 

Ein  junger  Mann  mit  guter  Handschrift,  in  einem  Bau-Büreau 
beschäftigt,  empfiehlt  sich  den  Herren  Architekten  zum  Anfertigen 
von  Abschriften.    Adr.  E.  ^\'.  Möckernstr.  113,  3  Tr.  b.  Kaufmann. 

Ein  junger  Mann,  d.  b.  Bahnbetrieb  3  Jahre  i.  d.  Güter-  u.  \ 
Billetexped.  u.  b.  Telegraphen,  zuletzt  1 '/i  J.  als  Abth. -Schreiber  I 
b.  Bau  e.  Bahn  beschäft.  war,  dem  die  besten  Zeugnisse  zur  Seite  ! 
stehen,  bittet  um  Beschäftigung  zum  1.  Novemb.  Gefl.  Offerten  w.  j 
bis  zum  20.  d.  M.  sub  F.  J.  5  post  rest.  Schwerin  in  Mecklenb.  erb.  j 

Ein  junger  Mann,  welcher  als  Kiiiinierer  und  ITIaureP  I 
gelernt,  zwei  Seme.ster  eine  Baugewerkschule  besucht  und  als  Mau-  | 
rer  in  mehren  gnisseren  Städten  beschäftigt  gewesen,  sucht  für  k.  | 
Winter  eine  Stellung  in  einem  I5aubüreau  oder  in  dem  eines  Mau- 
rermeisters. Adressen  unter  M.  H.  werden  durch  die  Expedition  j 
dieses  Blattes  weiter  befördert. 


Wilhelm  Leuchtenberg ,  Baumeister. 
Mathilde  Leuchtenberg,  geb.  Trotzer. 
Vermählte. 

Grimlinghausen  und  Berlin,  den  12.  Oktober  1869. 

Den  heute  Morgen  11  Uhr  nach  längerem  Leiden  erfolgten 
plötzlichen  Tod  unsers  theuren  Mannes,  Sohnes  und  Bruders,  des 
Kilniglichen  Baumeisters  und  Hauptmanns  der  Landwehr  -  Pioniere 
Willielltl  I4lniier,  zeigen  wir  hiermit  tiefbetrübt  an 

Mühlhausen  in  Thür.,  den  8.  Oktober  1SG9. 

Die  Hinterbliebenen 

Hessische  Nonlbaliii. 

Die  Ausführung  der  Tischlerarbeiten  für  das  neue  Empfangs- 
gebäude auf  Bahnhof  Bebra  soll  in  dem  auf 

Montag,  den  25.  October  c.  Vormittags  1?  Uhr 
in  meinem  Bureau  zu  Bebra  anberaumten  Submissionstermin  ver- 
geben werden. 

Geeignete  Abnehmer  haben  ihre  Offerte  versiegelt  und  porto- 
frei, mit  der  Aufschrift  ,  S  u  b  m  i  ss  i  on  s  of  f  e  r  t  e  auf  Tischler- 
arbeiten für  Bahnhof  Bebra"  bis  zur  festgesetzten  Termins- 
stunde an  mich  einzureichen. 

Die  für  die  Ausführung  maas.«gebenden  Bedingungen  und  Zeich- 
nungen liegen  in  meinem  Bureau  zur  Einsicht  aus. 
Bebra,  den  11.  Oktober  1869. 

Der  Eisenbahn  -  Baumeister 
Lehwald. 

Bauzeichnen,  Mathematik,  Veranschlagen  lehrt  billigst  W.  WollT, 
Maurermeister,  Berlin,  Dresdnerstr.  118,  I  Tr. 

Unterricht  im  Aquarelliren  und  Beihülfe  im  Tuschen  von  Fagaden 
ertheilt  Hennicke,  Berlin,  Skalitzer- Strasse  3. 

Bauzeichnungen,  Kntwiirfe  und  Kostenanschläge  werden  aus- 
geführt Neue  Jakobstrasse  22,  3  Treppen. 


Ein  junger  Mann,  der  als  iKiiiiiiiermani»  gelernt,  eine  Ge- 
werbe-Schule besucht,  im  Zeichnen  geübt  und  zum  1.  Oktober  seine 
Militair?eit  als  einjährig  Freiwilliger  absolvirt  hat,  sucht  unter  be- 
scheidenen Ansprüchen  zu  seiner  ferneren  Ausbildung  eine  Stelle 
auf  einem  Bau-  oder  Zeichncn-Bürcau. 

Gefällige  Offerten  sub  14.  6694  befördert  die  Annoncen- 
Expedition  von  Rii«l»l|ili  jTffoHS»'  in  Berlin,  Kriedrichs- 
Strasse  60. 

Ein  junger  Baiit4*t>hiiikei*  (IVIaiirei*)  der  längere 
Zeit  in  einer  hiesigen  Bauinspektion  thätig  gevi'esen,  sucht  bei  einem 
Baumeister  oder  grösseren  Maurermeister  (hier  oder  ausserhalb)  zu 
seiner  weiteren  Ausbildung  Beschäftigung.  Hohes  Salair  wird 
nicht  beansprucht.  Gef.  Adress.  befördert  die  Expedition  dieses 
Blattes  sub  P.  R. 


Sehr  beliebter  Zimmerschmuck! 

Im  Verlage  von  Paul  Bette,  Berlin,  Franzöisische 
Str.  49.  sind  ei'schicncn  und  durch  jede  Kunstliandlung  zu  erhalten: 

Reliefportraits  (Stearinnuiöse)  in  schwarzem  Rahmen,  10"  Durchm., 
modellirt  von  A.  Hensel,  Preis  ä  Stück  1'/,  Thlr. 
Ferner:  Beethoven,  Mozart,  Bach,  Gluck,  Schubert,  Schumann, 
Mendelssohn,  Lessing,  Göthe,  Schiller,  Shakespeare,  Haydn,  Meyerbeer, 
Weber,  Alex.  v.  Humboldt,  Liebig  und  in  Vorbereitung  König  Wil 
heim,  Kronprinz;  Liszt,  Wagner. 

Wegen  Geschäftsvertjrösserung  hal'C  ich  meine 

Tischlerei,  Glaserei  und  Fabrik  luftdichter 
Fenster  eigener  Konstruktion 

von  der  Linicnstrasse  '.i3  nach  der  Anklanicrstrasse  34  verlegt. 

Mit  dieser  Anzeige  verbinde  ich  die  ganz  ergebenste  Bitte, 
das  mTr  bisher  geschenkte  Vertrauen  in  meinem  neuen  Geschäfts- 
lokale mir  auch  fernerhin  erhalten  zu  wollen. 

Berlin,  den  4.  Oktober  18G9.  A.  Sterins, 

34.  Anklamerstr.  34. 


Müller  &  Seydel 


Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  30. 


Transportable  Dampfmaschinen  von  2 — 10  Pferde- 
kiatt,  für  Bauzwecke,  kleinen  Fabrikbetrieb  etc. 

Lokomobilen  und  stationäre  Dampfmaschinen. 

Centrifugalpumpen  vorzüglichster  Konstruktion. 

Tiefbrunnen-,  Sauge-  u.  Druckpurapen  jeder  Art. 

Patent  Strassen  -  und  Hofbrunnen  (frostfrei)  mit  ge- 
scIimackvoUen  Gehäusen  in  verschiedenem  Styl. 

Amerikanische  Bamm-  und  Schraubenbrunnen. 

Patent-Druckständer  für  Wasserleitungen. 

Hydraulische  Aufzüge,  Winden,  Krahne  etc. 


Unterzeichnete  Ball-,  iTlöbel   «t?  I*ar4|uet-Fal»rik 

hat  Herrn 

Emil  Ende,  Berlin,  Friedrichsstr.  160. 

die  (lieneral  -  Atsentiir  für  Berlin  und  Umgegend  ihrer  in 
Paris,  Wittenberg  und  Altona  prämiirten 

Parqoets  aller  Dessins  mi  Holzarten 

vom  1.  Juli  c.  ab  libergcben  und  bittet  demnach  die  Herren 

Bauunternehmer  und  Baumeister 

ihre  Aufträge  obigem  Herrn  geneigtest  zuwenden  zu  wollen. 

Herr  E.  Ende  besitzt  Original- Probetafeln  und  Musterhefte, 
hält  hinreichendes  Lager  und  führt  gleichzeitig  die  Legung  aus. 


Breslau  und  Berlin. 
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Köliigl.  Baugeweikesclmle  in  Stuttgart. 

Dieselbe  hat  den  Zweck,  künftige  Baiigewerksmeister  und  sons- 
tige niedere  Hocli-  und  Wasserbautechniker,  sowie  Geometer  und 
Maschinenbauer  für  ihren  Beruf  auszubilden.  Sie  besteht  zu  diesem 
Zweck  aus  einer  BailSfllll le  niit  5  Khvssen  und  12  Abthei- 
lungen, ferner  aus  einer  CifOllietersellllle  mit  -t  Klassen  und 
einer  ]VlRSCllineill>ail!it(*lillle  nüt  5  Klassen.  In  jeder  Klasse 
und  Abtheilung  werden  wöchentlich  40  bis  45  Unterrichtsstunden 
ertheilt.  Das  Vnterrichtsgeld  für  einen  ganzen  Kurs  beträgt  J2 
Gulden.  Der  diesjährige  Winterkurs  beginnt  am  8.  November  nnd 
schliesst  am  19.  März.  Auf  frankirte  Gesuche  werden  vom  15.  Ok- 
tober an  spezielle  Unterrichtsprogranime  übersandt  werden.  An- 
meldungen zum  Schulbesuch  können  schon  jetzt  schriftlieh  erfolgen. 

Stuttgart,  den  8.  Oktober  1869. 

Die  Direktion  der  Baugewerkeschule 
 Egle.  

Dekorative  Malerei, 

Wand-  und  Deckenbilder,  Superporten  und  einzelne  Figuren  führt 
aus  Alliert  C-rell  in  Berlin, 

Sebastiansstrasse  75. 


ö:ramiportalilc  Dampfmarrijinni 

von  t—'iO  PfeiMl.?i4rai'l. 


OlUcninliimnrcs  Jiurcau 

zur  Erlernung  und  Verwerthung  von 

Erfliid. -Patenten 

in  allen  Staaten  Europas  und  Amerikas 

R.  Gottheil 

Berlin,  99  Linien-Str.  99. 

Beschreibungen,  Uebersetzungen  und  Zeichnungen,  Kopien 
werden  in  dem  Bureau  mit  gewissenhaftester  Genauigkeit  aus- 
geführt.   Absolute  Diskretion  zugesichert.    Billigstes  Honorar. 


Mein  Atelier  für  Mai'ilior-,  Syenit-,  Cwranit-  und 

fSan<l8teln-Arbei(en  beiludet  sich  jetzt 

Grosse  Friedrichs -Str.  104*^ 

Eingang  Wasserseite. 

Berlin,  Oktober  1869.  Edüard  Hefmberg. 

Vom   15.  Oktober  er.  ab  befindet  sich  unser  Atelier 

Behren  -  fitrasse  54 

Hof  Quergebäude  1  Treppe 

Kyllmann  &  Heyden 

Baumeister. 

Die 

rortlaiid-Cemeiit- Fabrik  „STEUN" 

Toepffer,  Grawitz  &  Co. 

in  $ife«tin 

empfiehlt  den  Herren  Bau-Beamten,  Bau-Unternehmern  und  Cement- 
Händlern  ihr  Fabrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst  und  sichert  die  prompteste  Ausführung  der  hiermit 
erbetenen  gefälligen  Aufträge  zu. 


Berlin. 


Tliäti^sre  Ajs:enten,  am  ileli!i«ten  Arclil- 
tekten,  ^lertien  scei^iiclit. 


Wichtig  für  Architekten! 

Unxerreissbare  animalisch  geleimte 

Rollen- Zeichen -Papiere 

eigener  Fabrik  zu  beziehen  von 

Carl  Schleicher  &  Schüll 

in  Düren,  Rhein-Pr. 

Muster  stehen  gern  zu  Dienst. 
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Menck  &  Hambrock 

Ottensen  bei  Altona 

(im  Zollverein.) 


„Renaissance*' 

Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  8.  Lövinsoii.  R.  Kemnitz. 

BERLIN 

H.  IJntei*  den  liinden  H. 

1.  Eine  kontraktlich  engagirte  ausreichende  Zahl  iii- 
tellijär*'nte(*  Ai'l)eit«ki*äf'le, 

2.  Ein  bedeutender  Vorrath  von  guten,  ailSge- 
li'oeknelen  Hölzern, 

3.  Die  in  unserer  Fabrik  in  stetem  Betriebe  befind- 
lichen 13  H oizliearheitiingsnaai^eliinen 
neuester  und  bester  Konstruktion 

ermöglichen  es  uns  zu  den  billigsten  Preisen  Alisf'üliruilj^ 
von  liieferungen  auf  JTIÖbei  in  jeder  beliebten 
Holzgattung,  namentlich  in  Eielienlioiz ,  jederzeit  zu 
übernehmen,  theils  nach  ZeieltnunjB^  iler 

Herren  Architekten 

theils  nach  eigenen  Ideen. 

Hinsichtlich  prompter  Erfüllung  unserer  kontraktlichen 
Verpflichtungen  stehen  uns  die  Kefereiizen  lier 
Herren  Baumeister  zur  Seite.  Von  den  zur  vollen 
Zufriedenheit  ausgeführten  Arbeiten  der  neueren  Zeit  er- 
wähnen wir  nur: 

1.  Die  gothischen  Arbeiten  im  Palais  Solms  in  Hanno- 
ver und  in  der  Marienburg  (K.  Baurath  Oppler). 

2.  Die  Renaissance-Einrichtung  in  Schloss  Türmitz  (K. 
K.  Architekt  Goller). 

3.  Die  Bahnhofs  -  Einrichtungen  der  Kgl.  Schlesischen 
Gebirgsbahn  (K.  Baumeister  Cuno). 

4.  Die  innere  Einrichtung  der  neuen  Synagoge  in  Berlin 
(K.  Baurath  Stüler,  Baumeister  Hähnel). 

5.  Die  Lieferungen  für  die  Königl.  Central-Commission 
der  Pariser- Ausstellung  (Kgl.  Baumeister  Pflaume, 
Kgl.  Baumeister  Kyllmann). 

6.  Die  Bahnhofs- Einrichtungen  der  Magdeb.  Halberst.- 
Eisenbahn  (K.  Bmstr.  Schneider,  K.  Bmstr.  Bock). 

7.  Die  gothischen  Arbeiten  für  das  Schloss  des  Grafen 
Potocki  in  Bendlewo  in  Posen  (Bmstr.  Margowski). 


Wir  empfehlen  uns  zur  Anlage  von 

jeder  Art  ^ 
und  fertigen  auf  Wunsch  auch  Dampf-  und  liiiftlieiziing;- 

Bei  soliden  Preisen  ausgedehnte  Garantie.  Kostenanschläge  schnell 
und  gratis. 

Laporte  &  Feldhoff 

Berlin,  Grosse  Hamburgerstrasse  2. 


Die  Roth-  und  Gclbgiesserei 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  Chausseestrasse, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothgtiss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 
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Den  Herren  Bauiinternelitncrn  onjpfeliK'n  wir  unsere 

llolzcenieiit  ■  Bedachung, 

seitens  der  K<inigliclien  lvegierun^;en  Preu.'sens  uml  Sacht.eiis  und 
der  Asscfuiranz  harter  Bedachung  I.  Khisse  gleich  geaclitet,  als 
die  hilligste  und  praktis<'hste  Bedachung  fir  VVolin-,  Fabrils-  und 
Wirthschaftsgebäude  und  bitten  Iiitressenton,  bei 

Herrn  Emil  Ende  in  Berlin 

Friedrichs  -  Strasse  No.  160 

welchem  wir  die  CSeneral -it8:<^ntui*  für  Berlin  und  Um- 
gegend übertragen  haben,  Broscliüren,  welche  die  erschöpfendste 
Auskunft  ertheilen,  abfordern  zu  wollen.  Glänzend  bewährt  seit 
30  Jahren  durch  Dichtheit,  Feuersicherheit  und  unübertroffene  Halt- 
barkeit, ist  sie  die  billigste,  weil  Elementarschäden  durch  Sturm, 
Regen  etc.  nie  vorkommen;  die  praktischste,  weil  die  Räume  absolut 
unter  ihr  gleiche  Brauchbarkeit  wie  die  übrigen  Etagen  haben, 
worüber  Zeugnisse  in  grosser  Anzahl  vorliegen. 

Carl  Schmidt  &  Comp. 

Holzcementfabrik  in  Hirschberg  in  Schlesien. 

\eue  raiicliüiiuiögliche  Luftiieizdiigen 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 


Gentrifugal -Pumpen 

—  garantirter  Nutzeffekt  75  Prozent  — 

sowie  Kolben-Pumpen  jeder  Art  liefert  die 

Maschinenfabrik  von  MÖLLER  &  BLUM 

Berlin,  Zimmerstrasse  Öb. 


Nebenstehende,  für  das 
Geber'sche  Industrie-Gebäude, 

Konimandanten-Str.  77 — 79 
gelieferte  Laterne,  wie 
solche  jeder  andern  Art, 
empfehlen  hiermit. 

Nach  Zeichnungen  oder 
Skizzen,  die  uns  zugehen 
resp.  durch  uns  gefertigt 
werden,  führen  jede  Arbeit 
aus. 


j;|  KUNSTCARCHITEKTUR  BERLIN  , 
r    BRONCE«  GIESSEREI  FRIEDR-Slli 

SCHAFEK^  HÄUSCHNER.e-W^^ 


& 


K 

Fabrik  für  Gaskronen  und 
Beleuclitungs  -  C4egenstände, 
Zinkgiesserei  für  Kunst  und 
Architektur 

Frieilriclisstr.  336. 


Gurte  für  Jalousien 


aus  bestem  Rohleinen-Gespinnst,  undehnbar  und  von  vorzüglicher  Haltbarkeit,  ofterirt 

V«"  %"  J"  l'/s"  l'A"  breit 


21 


22 


23 


24 


25  Pf.  pr.  Herl.  Elle 

R.  Schärff  in  Brieg  r^.  jresiau^ 


HoBiBliiiiirte  Rmial  -  ileiziiii^eii, 

welche  mit  wirksamster  Schnellheizung  das  N'erbreiten  der  Wärme  wie  Dampfheizung,  Naclihaltigkeit  der  Wasserheizung,  Ventilation 
der  Luftheizung  und  Billigkeit  der  Anlage  vereinigen,  empfehlen  wir  für  alle  grosseren  Werkstätten,  sowie 

Ve Fl tl ( at  i  © n  8  =  2 1  nm nt  e pQ f  © n 

mit  besonderer  Einrichtung   zur  Bodenerwärmung,   für  Bureaus  und  Warte-Säle,  als  Spezialitäten. 

 Reiliy  it?  Reifeiiratll^  Herborner  Eisenwerk  (Hessen-Nassau). 


Bestes  englisches  Thonrohr,  innen  ii.  aussen  glasirt 


U  "  lichter  Weite 
lÖTS^r. 


6".  8^  J»^    10".    12".  18'.    20".  24^ 

65-  ^         101  ^  ^h-  -7^  38;.  531^  74^ 
pr.  rlieiiil,  Fuss  franoo  Banstcllp.    Bei  Abnalime  ftrösseroT  Posten  entspreclicndcn  Pabalt, 

^^äminllichc  Dimfnsionfn  nfbst  cJ^nfonstiichcn  stdfi  carriithig. 


Unternehmer  für 
Wasser-  &  Gasleitung 

Pumprocrkc,  fianalinrung 
Wasser-  &  Dampf- neiziin^rn. 


T.  Goodson 


iabcili  vV  tCinntoit 
l*o«M(l»nior  Ktr.  t3<i. 
3!l)onrtil)t-  Cagcr 
Pinn -Ufer  IVo.  1. 


DACHPAPPE 


Hydrolith- Dachüberzug  zum  Austnch  neuer  und  alter  schadhafter 
Papp-,  Filz-  und  Dorn'scher  Dächer,  Asphalt  etc.,  laut  Reskript  von 
der  Königlichen  Regierung  konzessionirt  und  auf  mehreren  In- 
dustrie-Ausstellungen des  In-  und  Auslandes  prämiirt,  empfiehlt 

die  Asphalt-  und  Dachdeckuiaterialicii-Fabrik  roii 


L.  Haurwitz  &  Co. 


Berlin, 

Kottbuser  Ufer  No.  24. 


jfitettln, 

Frauenstrasse  No.  11  u. 


(iiiistiiv  Beyer  in  ]|.ille  a.  8. 

empfiehlt 

Quarz  -  Sandstein-  Platten, 

rauh,  halb  >ind  feingeschliffen,  l"»— 5  Zoll  stark,  in  allen  Dimen- 
sionen, von  4'/,  Sgr.  pro  □'  an. 

Wegen  der  aussergewöhnlichen  Härte  (härter  als  Granit),  des 
billigen  Preises  und  eleganten  Schliffs  eignen  sie  sich  besonders  zu 
Kirchen,  Schulen,  Kasernen,  Küchen,  Kellern,  Korridors,  Perrons, 
Fabriklokalen,  Malztennen,  Kegelbahnen  etc.  etc. 

Diese  Platten  werden  in  dunkler  und  hellrother,  bläulicher  und 
granweisser  Farbe  geliefert. 

■Probeplättchen  und  Preiskourant  stehen  gern  zu  Diensten. 


Wichtig  für  Ingenieure,  Ärcliitekten,  Georaeter  nnd  Topographen. 

Liquid  Japan  Ivk,  Schwarze  flüssige  Tusche 

ist  Ersatz  für  die  feinste  ei'hte  chinesische  Tusche,  enthebt  der 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  au.sgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
^\'egen  Preisanfragen  und  Proben  beliebe  man  sich  zu  wenden  an 

ÄHgnst  Dnde«  in  Mainz 

Alleiniges  General -Depot  der  „Liquid  Japan  Ink". 

Praktische,  dauerhafte,  elegante 


Kaiialisiriiii<j;('ii 

l>ager 

glasirter  Thonröhren 

Veii>leii(l-Steine,Baiioriiaiiieiite 

etc.  ete. 

Berlin,  Georgen-Strasse  46a 


51G  — 


Fi.  Hotlmclilld 


SolKnger  Sand  Steinbrüche,  Steinhauerei  und  Schleiftnühlenbetrieb,  Holzhandlung,  Gyps-  und 

Annaline  -  Fabrik 

in  NtadtoldeildOrf,  Heizogthum  Hraunschweig 
iiufei  t  alle  ^:^ol■teu  ^«liiiljs^oi*  Platten  (■lueli  üjeiner  Fliesen,  Weser  und  Höxter  Platten  genannt),  sowohl  (cefläcilt,  cliaril't 
als  fein  nnd  Sialll  {SeMellliHVll,  in  rolBiei*  und  weissei*  FarJie,  zum  Legen  fertig  bekantet.  Diese  Platten  eignen  sich 
,vegen  ihrer  Hnltlnirkeit  und  ihres  hilligen  Preises  ganz  besonders  zu  Beläifeu  in  Kirciieil,  Scllllleil,  TrottoirH,  Fluren, 
Meilern,  tiiieSies«.  liatferräiinien,  Perron!^,  r>ü(erwrli3i|>|ien,  Tennen,  JVIalKUellern,  Brauereien, 
Brennereien,  Fabriken,  Keniii^en.  Mtallunu;en,  B&^eselltaBinen  etc. 

Ebenso  liefere  ich  nach  Aufgabe  |ir«ßlirte  ^Verksteine  zu  jeglichen  Bauzweckeii ;  Blatten,  Bottielie  und 
Wasserreservoirs  für  Brennereien,  Brauereien,  Lohgerbereien,  chemische  und  Zuckerfabriken,  aus  Platten  zusammengesetzt  und 
;uis  Felsen  gehauen,  in  grösseren  Dimensionen;  ferner  X'röse,  I4ri|l|»en,  Kinnen,  $>itnfen,  Polleste.  Balknn-Plat- 
teiJ,  Platten-Kanäle  zu  Wasserleitungen,  Gosseniinnen,  StrassenpHasterungen,  getlrellte  und  fein  tceHehliffene 
§äulen  etc.  —  sowie  alle  Sorten  feinen  unti  ordinären  fiiyps. 

Indem  ich  die  Herren  Baumeister,  Maurermeister,  Architekten  und  Bauunternehmer  a>if  dieses  Material  besonders  aufmerksam 
mache,  ertheile  ich  denselben  gern  nähere  Auskunft,  Kostenanschläge  und  Preis-Courante  mit  Musterzeichnungen. 


Sämmtliche 


Marmor-,  Syenit-,  Granit 
Sandstein -Arbeiten 


nnd 


Lager  fertiger  Marmor- Säulen  und  Kamine 

in  allen  Grössen  und  Farben. 
Preise  Itilliji^st. 

Eduard  Herrnberg  in  Berlin 

Grosse  Friedrichs -Strasse  104a,  Eingang  Wasserseite. 

Ingenieur  <  v 

6$  hliiigelpiitz,  Cölii, 

übernimmt  die  Anlage  von 

ItfJertrudi-  mi  lodjiruck-lnjungfn 

(letztere  nach  Perkins  System)  für  Wohnhäuser,  oft'entliche  Ge- 
bäude, Kirchen,  Magazine,  Gewächshäuser,  Darr-  und  Trocken- 
kammern aller  Art,  —  auch  Cias-  und  ll^asserleituiigen, 
Bade -KinricIltUllgen  und  alle  in  dieser  Branche  vor- 
kommende Arbeiten. 

Schmiedeeiserne  Heisswasser-,  Gas-  und  Wasserleitungs-Röhren 
nebst  Fitlings,  Apparate  der  allerneuesten  Erfindung  und  in  vor- 
züglicher Güte,  sind  stets  in  grösseren  Quantitäten  auf  Lager  und 
dadurch  .»schleunige  Ausführung  verbürgt.  Zeugnisse  über  gediegene 
Ausführung  gr 
gen  vorgelegt. 


Specialität. 


Lampen,  Eisenbahn-Signal-  nnd 
Bei  enchtnngs- Apparate 

jeder  Art. 

Photographien  und  Preiseourants  zu  Diensten. 


Specialität 

Central- Lultlieizniig  und  Venlilation 

von 

unter  Ciarantle 

auch  vom  hygienischen  Standpunkte  aus. 


Warrawasser 

(MfdtTdraok) 

JlJlicilcfitKciiiiülJ 

1  Heisswasser  1 

(lloohiirackl  1 

Ingenieure  und  Maschinen -Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 

l>;iiiipf-  j 
Ilci  zun  Ifen,  1 

Ceiitralheiziiiigen. 

i  Liift- 

lieiziiiiijeii. 

In  eigenem,  zweimal  prämiirten  Fabrikat  empfehle  KeisS- 
zeuj^e  und  niatlieniatisclic  Instrumente  von  aner- 

itannter  füllte  ur'd  Preiswürdi^keit  zu  äusserst  billigen 
aber  festen  Preisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  Theilzahlun- 
:>'en  bewilligt.  Preis-Courante  gratis.  E.  ISageniann,  Mecha- 
niker und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büschingsplatz, 
früher  Dorotheenstr.  16. 


llaiistelegrapheii 

galvanische,  pneumatische, 
empfiehlt  die  Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt  von 

Keiser  &  Schmidt, 

Berlin,  Oranienburger  Strasse  27, 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.    In  Privatwohnungeii  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 


Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizung  en  vermittelst  Caloriferes. 


-1. 


f-1, 


für  Wohnhäuser,  ofTciitliche  Gcbruide,  Kraiikenhänser, 
führen  unter  Garantie  aus,  und  stehen  s.iinindicln' 

Zeugnisse  über  ausgeführte  grössere 

Alexandrinenstrasse  23. 


Rade -Anstalten,  Gi'wächshäuser,  Park-  und  Fnntainenaniagen  etc. 
A[i|iarate  (in  Tliätiu'keil)  /ur  gcfl.  Ansicht  in  unseren  ßureaux. 

Anlagen  halten  zur  Disposition. 

Breitestrasse  36?; 


lANCER  &IIYAN.i 


und 
21" 


aussen   g  1  a  s  i  r  t. 

24"     30"  i.  Lichten  weit 


Grösstes  Lager  hester  englischer  TIIOiH-ROllREiV  innen 

4"     ö"     6"     8"     9"     10"     12"     15"  18"  

Franco  Banstclle  Berlin       4     ö'/a    6V3    8V4    IOV4      13      ll'U    27V3    SS'/s    53^4    74',     105  Sgr.lpr.  rhi.  Fuss 
Franco  Bahnhof  Stettin       S'A    i\'3     ö'/s     T^/z      9       lOVa     l^Vs     22V2    32-/3       43       61       92     .,  j  Baulänge. 
Bei  grösseren  Aufträgen  bedentender  Kabatt,  —  Sämmtliche  FayonstOcke  stets  vorräthig. 
Franco-Lieferu ngen  direct  von  unserem  Stettiner  Lager  nach  sämintlichen  per  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  Plätzen  Deutschlands. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jahrgang  III. 

DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen 
bittet  man  zu  richten  an  die 
Ripedltion 
Buchhandlung  vQn  C.Beelitz, 
Berlin,  Oranien-Str.  75. 


Insertionen 
2'/t  Sgr.  die  gespaltene  Petitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
spätestensDienstagMittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

herausge^ekfl  von  Mitgliedern 

des  Architekten -Vereins  zn  Berlin. 


BestellTingen 

übernehmen  alle  PoHtanstalten 

und  Buchhandlungen, 
für  Berlin  die  Expedition 
Oranien  -  Str.  75. 


Preis 

1  Thir.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkter  Zusendung  jeder 
ein/einen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Thlr.  5  Sgr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch. 

Berlin,  den  21.  Oktober  1869. 

Erscheint  jeden  Donnerstag. 

Inhalt:  Von  der  internationalen  Kunst -Ansstellnng  in  München 
(Fortsetzung.)  —  Die  Konkurspläne  für  das  Wiener  Rathhaus.  — 
Das  Urtheil  der  Jury  in  der  Koniiurrenz  für  den  Berliner  Dombau. 
—  Die  Mess- Instrumente  in  Amerika.  —  Mittheilungen  aus 
Vereinen:  Architekten-Verein  zu  Berlin.  —  Vermischtes:  Die 
Havelbahn.  —  General -Versammlung  des  Zentral -Vereins  für  He- 

bung  der  deutschen  Fluss-  und  Kaualschiffalirt.  —  Baurath  Hügel. 
—  Verkauf  der  Süd-Zitadelle  von  Antwerpen  an  Dr.  Strousbcrg.  — 
Restauration  der  Münchener  Arkaden.  —    Ketten- Schleppschiftahrt 
auf  der  Ober-Elbe.  —  Konkurrenzen:  Die  Entscheidung  der 
Konkurrenz  für  den  Rathhausbau  in  Wien.  — ■  Personal-Nach- 
richten etc. 

Von  der  internationalen  Kunstansstellung  in  münchen. 

(Fortsetzung.) 


IV. 

Aus  Norddeutschland,  dessen  Baukunst  mindestens 
ebensoviel  selbstständige  Pflegestätten  aufzuweisen  hat  als 
Süddeutschland,  und  an  Variationen  wohl  noch  reicher  ist 
als  dieses,  ist  allein  Berlin  durch  eine  Mehrzahl  von 
Architekten  betheiligt. 

Wenn  im  Verlaufe  dieses  Berichtes  öfters  von  ein- 
zelnen Architektur -Schulen  geredet  wurde,  so  habe  ich 
doch  in  der  Einleitung  auf  die  Beschränkung,  mit  der 
dieses  W^ort  aufzufassen  ist,  Bezug  genommen.  In  seinem 
vollen  Sinne  dürfte  es  nur  einer  Gemeinschaft  von  Ar- 
chitekten gebühren,  die  nicht  allein  auf  derselben  künstle- 
rischen Grundanschauung  fussen,  sondern  denen  auch  die 
technische  Seite  des  Künstlerthums,  die  künstlerische 
Sprache,  ein  in  Fleisch  und  Blut  übergegangenes  Ge- 
meingut geworden  ist,  das  ebenso  die  selbstverständliche 
Voraussetzung  ihrer  Schöpfungen  bildet,  wie  es  dieselben 
unter  allen  Umständen  und  unter  allen  Formen  unver- 
kennbar charakterisirt.  Fügt  man  hierzu  noch  die  Bedin- 
gung einer  historischen,  durch  mehre  Generationen 
dauernden  Tradition,  wie  sie  ja  für  eine  Entwicklung 
bis  zur  Reife  entschieden  nöthig  ist  —  sieht  man  also  ab 
von  den  ephemeren,  im  Absterben  begriffenen  wie  von  den  in 
der  Bildung  befindlichen  Erscheinungen,  so  ist  es  in  ganz 
Deutschland  nur  die  Berliner,  durch  Schinkel's  .schöpfe- 
rische Thätigkeit  begründete  Schule,  welche  diesen  Namen 
mit  Fug  und  Recht  beanspruchen  darf.  Obwohl  einseitig 
und  —  nach  Vorzügen  und  Nacbtheilen  —  unvollständig 
vertreten,  hat  sie  auf  dieser  Ausstellung  ihre  Werke  mit 
dem,  was  anderwärts  in  Deutschland  geleistet  wird,  doch 
gerade  als  Schule  messen  können,  und  icli  will  diese  ein- 
zige Gelegenheit,  mein  einförmiges  Referat  durch  einige 
allgemeinere  Beziehungen  und  Vergleichungen  unterbre- 
chen zu  dürfen,  nicht  ungenutzt  vorüber  gehen  lassen. 

Jede  Schule  in  dem  erläuterten  Sinne  wird  ihren 
Jü  ngern  unbestreitbare  Vortheile  bringen,  sie  aber  auch 
grossen  Gefahren  aussetzen.  Vortheile  am  Meisten  für 
die  minder  begabten,  mittelmässigen  Kräfte,  die  mit  der 
Tradition  der  Schule  ausgerüstet  sich  zu  einer  Höhe  künst- 
lerisciier  Leistungsfähigkeit  erheben  ,  die  sie  als  Autodidak- 
ten niemals  erreicht  haben  würden;  —  Gefahren  am  Mei- 
sten für  begabtere  Künstler,  die  gar  zu  leicht  verführt 
werden,  sich  an  dieser  Schul-Tradition  genügen  zu  lassen, 
und  daher  der  Schablone  verfallen,  während  sie  viel- 
leicht fähig  gewesen  wären  —  wenn  auch  nach  harter 
Arbeit  —  sich  bis  zur  künstlerischen  Individualität  em- 
porzuschwingen. Es  bedarf  übrigens  wohl  keiner  Erörte- 
rung, dass  die  Summe  der  Vortheile  immerhin  auf  Seiten 
der   Schule    liegt   und  diiss  jene  Gefahr  nicht  schwerer 


wiegt,  als  die  entgegengesetzte  durch  viele  Beispiele  zu 
belegende,  dass  ausserhalb  einer  Schule  auch  das  mittel- 
mässigste  Talent  die  Verpflichtung  fühlt,  sich  zum  Origi- 
nale aufzuspreizen.  Das  Kriterium  des  eigentlichen  Genies 
ist  es  ja  aber  gerade,  dass  es  unter  allen  Verhältnissen 
und  trotz  aller  Hindernisse  sich  durchbricht. 

Ich  weiss  nicht  ob  ich  vor  dem  Vorwurfe  der  Par- 
teilichkeit geschützt  bin,  wenn  ich  hieraus  einige  Nutz- 
anwendungen ziehe,  aber  die  Richtung,  welche  dieses  Blatt 
seit  seinem  Bestehen  eingehalten  hat,  lässt  mich  dieses 
hoffen.  Man  kann  nicht  blind  sein  gegen  die  Schwächen 
der  Berliner  Schule,  man  wird  zugeben  müssen,  dass  die- 
selbe alle  Veranlassung  hat  von  den  seither  aufgetauchten 
Bestrebungen  zu  lernen,  dass  ihre  Leistungen  in  der  That 
vielfach  zur  äusserlichen  Schablone  ausgeartet  sind.  Frei- 
lich mussten  dieselben  um  so  mehr  Schablone  werden, 
als  die  Ausbildung  der  Baubeamten,  welche  bis  vor  Kur- 
zem die  Baukunst  allein  in  Händen  hatten,  keineswegs 
darauf  gerichtet  war  und  ist,  Künstler  heranzubilden,  son- 
dern theoretisch  eine  allseiti  ge  Ausbildung  im  gesammten 
Bauwesen  bezweckt,  praktisch  jedoch  mit  der  Ableistung 
eines  bestimmten  vorsciiriftsmässigen  Pensums  sich  be- 
gnügt. Aber  es  ist  ebenso  Pflicht,  es  offen  auszusprechen, 
dass  die  Art  und  Weise,  wie  vielfach  über  die  Leistungen 
der  Berliner  Schub;  der  Stab  gebrochen  wird,  eine  unge- 
rechtfertigte und  leichtfertige  ist,  dass  sie  auf  völliger  Un- 
kenntniss  der  Sachlage  beruht,  indem  den  Architekten 
häufig  zum  Vorwurfe  gemacht  wird,  was  billig  den  Bau- 
herren zur  Last  zu  legen  ist  oder  mit  den  knappen,  ärm- 
lichen Verhältnissen  zusammeniiängt ,  mit  denen  sich  im 
Preussischen  Staate  Alles  abfinden  muss,  was  nicht  mili- 
tärischen Zwecken  dient  oder  zu  kriegerischen  Erin- 
nerungen in  Beziehung  steht. 

Es  waltet  gegenwärtig  fast  in  ganz  Deutschland  ein 
regeres  und  frischeres  Leben  und  Streben  in  der  Archi- 
tektur, als  es  seit  langer  Zeit  —  vielleicht  seit  der  Blütbe 
des  Mittelalters  gewaltet  hat;  neue  lebenskräftige  Schulen 
sind  unter  den  günstigsten  Umständen,  unter  der  eifrigsten 
Pflege  und  Unterstützung  in  Bildung  begriffen  und  schnel- 
ler reift  die  Zeit  als  sonst.  Bleibt  bei  uns  dem  gegen- 
über Alles  beim  Alten,  so  wird  die  Berliner  Schule  trotz 
ihrer  Schinkel'schen  Tradition  in  Bälde  überflügelt  sein. 
Bis  jetzt  —  diese  individuelle  Anschauung  habe  ich  auf 
der  Münchener  Ausstellung  gewonnen  und  sie  zu  behaup- 
ten nöthigt  mich  nicht  die  Heimatsliebe,  sondern  die  Ge- 
rechtigkeit —  ist  dies  noch  nicht  der  Fall.  Noch  steht 
im  Durchschnitte  den  Arbeiten  zweiten  und  dritten  Ran- 
ges, wie  es  hierfür  allein  massgebend  sein  kann,  die  Ber- 
liner Schule  mit  ihrer  Beherrschung  des  Maasstabes,  mit 
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ihrer  Grazie  des  Details  und  der  Verhältnisse,  über  den 
Architekten  anderer  deutscher  Städte  und  Staaten,  die 
keiner  Schule  angehören  und  bei  denen  Sünden  gegen 
das  ästhetische  ABC  sogar  in  Arbeiten  von  Werth  und 
Namen  sich  vorfinden.  Ihre  besten  Kräfte  aber  brauchen 
den  Wettstreit  mit  den  Besten  Deutschlands  keineswegs 
zu  scheuen  —  das  wird  sich  jederzeit  zeigen,  wenn  die- 
sen Kräften  Aufgaben  gestellt  werden,  die  ihrer  würdig 
sind.  Und  dies  hat  sich  gezeigt  in  der  bedeutenden  Auf- 
gabe, welche  ihnen  jüngst  gestellt  war,  in  der  Konkur- 
renz für  den  Berliner  Dombau,  trotzdem  unsere 
gegenwärtig  berühmtesten  Namen  Strack  und  Hitzig 
sich  davon  ausgeschlossen  hatten. 

Mit  der  Erwähnung  der  Dombaukonkurrenz,  die  ein 
nicht  unwesentliches  Material  zu  der  Münchener  Ausstel- 
lung geliefert  hat  und  hier  die  Berliner  Schule  vorzugs- 
weise repräsentirt,  kann  ich  in  den  Pfad  meines  Berich- 
tes wieder  einlenken.  Es  sind  ausgestellt  die  Entwürfe 
der  durch  die  Jury  ausgezeichneten  10  Konkurrenten 
Adler,  Eggert,  Ende  &  Böckmann,  Gropius  & 
Schmieden,  Hildebrandt  (Klingenberg  aus  Olden- 
burg gehört  nicht  zur  Schule),  Kyll  mann  &  Heyden, 
Orth,  von  Quast  und  Spielberg,  die  Entwürfe 
Schwatlo's  und  August  Busse 's,  der  letzte  Plan  Stü- 
ler's  und  die  4  aus  den  Jahren  1841  —  1842  datirenden 
Pläne,  die  Wilhelm  Stier  der  Aufgabe  nach  eigenem, 
idealen  Programm  gewidmet  hat.  Können  diese  Arbeiten 
auch  keineswegs  sämmtlich  als  Werke  ersten  Ranges  be- 
zeichnet werden,  so  sind  sie  doch  sicher  geeignet,  meine 
oben  ausgesprochene  Ansicht  über  die  Stellung  der  Ber- 
liner Schule  in  der  deutschen  Baukunst  der  Gegenwart 
zu  bestätigen  und  einen  höchst  ehrenvollen  Platz  für  diese 
zu  behaupten.  Es  gilt  dies  sowohl  von  ihrer  Gesammt- 
heit  wie  namentlich  von  den  besten  unter  ihnen.  Die 
technische  Sicherheit  des  Schaffens  und  die  Höhe  künst- 
lerischer Empfindung,  die  sie  bekunden,  das  gesunde  Stre- 
ben nach  Wahrheit  und  Selbstständigkeit,  die  Fülle  frucht- 
barer Ideen  und  Motive,  die  in  ihnen  enthalten  ist,  sind 
in  der  That  jedem  Vergleich  mit  parallelen  Leistungen 
in  Deutschland  gewachsen.  Es  würde  sich  dies  meiner 
Ueberzeugung  nach  auf  das  Zweifelloseste  ergeben  haben, 
wenn  die  Bedingungen  der  Konkurrenz  geeignet  gewesen 
wären  die  hervorragendsten  Architekten  Deutschlands  zur 
Betheiligung  zu  veranlassen,  und  man  kann  das  Bedauern, 
dass  dem  leider  nicht  so  war,  nur  wiederholen. 

Mich  im  Einzelnen  über  die  Entwürfe  der  Dombau- 


Konkurrenz  auszulassen,  welche  in  diesem  Blatte  bereits 
eine  so  ausführliche  Besprechung  erfahren  haben,  liegt 
mir  selbstverständlich  fern,  selbst  wenn  ich  hier  und  da 
wohl  eine  etwas  abweichende,  individuelle  Ansicht  zur 
Geltung  bringen  könnte.  Ich  will  hier  lieber  in  aller 
Kürze  erwähnen,  was  ich  während  meiner  vielfachen  Be- 
suche der  Münchener  Ausstellung  dort  von  Anderen  über 
sie  gehört  habe.  Liebling  des  grossen  Publikums,  d.  h.  aller 
derer,  die  über  einen  Entwurf  nur  nach  der  perspektivi- 
schen Ansicht  und  nach  dem  ersten  Blick  urtheilen,  bleibt 
dort  wie  hier  der  Entwurf  Kli  ngen  b  erg's.  Von  Kunst- 
gelehrten habe  ich  mehrfach  die  gleichfalls  schon  hier 
ausgegebene  Parole,  dass  der  Entwurf  von  Gropius  & 
Schmieden  der  einzig  in  Betracht  kommende  sei,  ver- 
theidigen  hören ;  einer  ihrer  Stimniführer  ging  sogar  so  weit 
allein  diesen  Plan  für  eine  architektonische,  alle  andern 
nur  für  dekorative  Leistungen  zu  erklären.  Architekten 
endlich  interessiren  sich  am  meisten  für  die  Pläne  von 
Eggert,  Heyden  &  Kyllmann,  Ende  &  Böckmann 
und  Orth.  Wenn  der  erste  wegen  seiner  Originalität 
ganz  allgemein  und  sofort  die  Anerkennung  findet,  die 
er  in  der  That  (vielleicht  sogar  in  erster  Linie)  verdient, 
hier  aber  erst  ziemlich  spät  erringen  konnte,  während  der 
letzte  meiner  Ansicht  nach  meist  unterschätzt  wird,  so  ist 
dies  zweifellos  in  der  Art  der  Ausstellung  begründet  und 
beweist  ganz  evident,  wie  ungemein  wichtig  diese  ist;  denn 
in  Berlin  war  Eggert 's  Entwurf  durch  die  Hänge-Kom- 
mission in  die  Totenkammer  verwiesen,  während  er  in 
München  einen  vorzüglichen  Platz  erhalten  hat,  Orth 's 
Entwürfen  aber  ist  ein  umgekehrtes  Schicksal  zu  Theil 
geworden. 

Einer  besonderen  Erwähnung  bedürfen  allein  die  vier 
Entwürfe  Wilhelm  Stier's,  die  an  der  Berliner  Aus- 
stellung nicht  Theil  genommen  haben.  Es  ist  hier  nicht 
der  Ort  die  künstlerische  Bedeutung  Wilhelm  Stier's,  dessen 
Lehrthätigkeit  neben  Schinkels  Vorbild  der  wesentlichste 
Faktor  für  die  Entwickelung  der  Berliner  Schule  geworden 
ist,  der  aber  trotzdem  als  Architekt  kaum  zu  ihr  gerechnet 
werden  darf,  weitläufig  zu  erörtern  und  doch  kann  die- 
selbe für  die  Gegenwart  der  Erläuterungen  kaum  noch 
entbehren,  wenn  sie  gerecht  beurtheilt  werden  soll.  Es 
ist  dies  auch  mit  jenen  vier  Dom-Entwürfen  der  Fall,  die 
in  ihrer  schlichten  Erscheinung  wie  in  ihrer  originellen,  mit 
der  bekannten  Freiheit  Wilhelm  Stier's  behandelten  Stilfas- 
sung neben  den  um  ein  Vierteljahrhundert  jüngeren  Leis- 
tungen der  G«genwart  etwas  befremden.    Ein  näheres  Ein- 


Dic  Küiikurspliiiie  für  das  Wieii<-r  Rathhaus. 

(Aus  der  Neuen  freien  Presse.) 

Wien,  15.  Oktober. 

Nach  einmonatlicher  Klausur  ist  es  dem  Publikum  ge- 
stattet, die  Räume  des  Künstlerbauses  zu  betreten,  um  dort 
Einsicht  zu  nehmen  von  dem  künstlerischen  Wettkampfe, 
welchen  die  Absicht  der  Gemeinde,  ein  neues,  der  Würde 
und  den  Bedürfnissen  der  Stadt  entsprechendes  Rathhaus  zu 
bauen,  hervorrief.  Deutsche,  französische,  italienische  Archi- 
tekten nahmen  daran  Theil,  durchdrungen  von  der  Grösse 
und  Bedeutung  der  Aufgabe,  und  entfalteten  eine  Fülle  und 
Mannichfaltigkeit  von  Ideen,  wie  dies  bei  nur  wenigen  künst- 
lerischen Konkurrenzen  dieser  Art  der  Fall  gewesen  sein 
dürfte.  In  dem  Gefühle  der  Verantwortung  für  den  hervor- 
gerufenen Aufwand  von  geistigen  Kräften  beschloss  der  Ge- 
meinderath, der  Jury,  in  deren  Hände  er  die  Beurtheilung 
der  Pläne  gelegt  hatte,  die  ungestörteste  Ruhe  bei  ihrer  Arbeit 
zu  sichern  und  jede  Besprechung  über  den  Werth  der  einzelnen 
Pläne  in  der  OetVentlichkeit  fernzuhalten.  Niemand  sollte 
letztere  besichtigen,  bevor  die  Jury  die  Entscheidung  gefällt; 
die  Gemeinde  gab  damit  zu  erkennen,  dass  sie  auf  die  Fach- 
kenntnisse, Erfahrungen,  Unparteilichkeit  und  Unbefangenheit 
ihrer  künstlerischen  und  technischen  Vertrauensmänner  vollen, 
unbedingten  Werth  lege. 

Gegenüber  diesem  Vorgange,  den  wir  heute  nicht  näher 
diskutiren  wollen,  sind  wir  genöthigt,  einen  anderen  Stand- 
punkt einzunehmen,  als  wir  ihn  unter  anderen  Umständen 
eingenommen  hätten.  Wir  stehen  vor  einem  feststehenden 
fachmännischen  Urtheile,  das  an  Entschiedenheit  nichts  zu 
wünschen  übrig  lässt;  es  ist  nicht  eine  halbe,  aus  einem 
Kompromisse  verschiedener  Meinungen  hervorgegangene  Ent- 


scheidung, wie  dies  freilich  bei  dem  ganz  detaillirten  Pro- 
gramme kaum  anders  erwartet  werden  durfte,  sondern  ein 
bestimmter,  rückhaltloser  Ausspruch,  die  Frucht  reifen  Stu- 
diums, wohlerwogener  Berücksichtigung  aller  in  Betracht  zu 
ziehenden  sachlichen  Momente.  Unsere  Aufgabe  kann  es  daher 
nur  sein,  die  Motive  zu  ergründen,  welche  die  Jury  bei  ihrem 
Urtheile  geleitet  haben,  und  dem  Publikum  ein  Führer  zu 
sein  in  dem  künstlerischen  Irrgarten,  den  es  zu  betreten 
Willens  ist. 

Es  lässt  sich  gar  nicht  in  Abrede  stellen,  dass  das  Er- 
gebniss  der  Jury  in  gewisser  Richtung  hin  überrascht  hat. 
Wiewohl  die  Gemeinde  in  dem  Konkursprogramme  die  Stil- 
frage offen  Hess,  so  war  doch  die  Jury  derart  zusammenge- 
setzt worden,  dass  jene  Künstler,  die  entschiedene  Anhänger 
der  Renaissance  sind,  weitaus  die  Majorität  bildeten.  Wir 
nennen  Semper,  Hansen,  Romano,  Ferstel,  Hasenauer 
und  Neumann.  Nur  ein  Künstler,  Baurath  Hase,  vertrat 
die  Gothik.  Die  drei  übrigen  Mitglieder,  Stach,  Gross 
und  Jordan,  ausgezeichnete  Männer  der  technischen  Praxis, 
können  wir  in  diesem  Punkte  nicht  in  Betracht  ziehen,  wenn 
sie  auch  unter  gewissen  Umständen  bei  der  Abstimmung  den 
Ausschlag  zu  geben  vermochten.  Insoweit  sich  daher  im 
Voraus  die  Chancen  berechnen  liessen ,  stand  zu  erwarten, 
dass  unter  zwei  Projekten,  welche  sowohl  in  Bezug  auf  Zweck- 
mässigkeit wie  auf  Schönheit  gleich  hoch  standen,  von  denen 
aber  das  eine  im  gothischen,  das  andere  im  Stile  der  Renais- 
sance ausgeführt  ist,  unbedingt  dem  letzteren  der  Vorrang 
eingeräumt  werden  würde.  Konnten  doch  die  Jury-Mitglie- 
der  darauf  mit  Zuversicht  bauen ,  dass  ihr  Votum  auch  von 
der  Majorität  der  Vertreter  der  öffentlichen  Meinung  freudig 
begrüsst  werden  würde.  Denn  dies  können  und  dürfen  wir 
nicht  verschweigen,  dass  die  Renaissance  in  Wien  warme  und 
zahlreiche  Verehrer  besitzt,  Dank  ihrer  anmuthigen,  bestechen- 
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gehen  auf  dieselben  wird  diesen  ersten  Eindruck  vergessen 
machen.  Lassen  sie  schon  die  Grossartigkeit  ihrer  Kon- 
zeption und  der  kühne,  für  die  Zeit  ihrer  Entstehung 
doppelt  kühne  Versuch,  den  Backsteinbau  für  so  grosse 
und  so  reichgegliederte  Massen  zu  verwenden,  beachteus- 
werth  erscheinen,  so  sind  sie  dies  auch  gerade  als  Zeugen 
für  das  stilistische  Streben  ihres  Schöpfers,  dem  man  grosses 
Unrecht  thun  würde,  wollte  man  sein  Streben  mit  den 
Versuchen  der  Erfindung  eines  neuen  Baustils,  wie  sie 
in  München  und  anderwärts  zu  Tage  getreten  sind,  in 
eine  Reihe  stellen.  „Si  duo  faciunt  idein,  non  est  idem" 
ist  dabei  nicht  zu  vergessen;  denn  wenn  jene  Versuche 
durch  künstlerische  Ohnmacht  gekennzeichnet  sind,  so  ver- 
läugnen  St ior 's  Arbeiten,  die  Erzeugnisse  eines  rastlosen, 
nimmer  müden  Schöpferdranges,  niemals  den  Künstler  er- 
sten Ranges,  geschweige  denn  den  Architekten.  —  Ein 
Weiteres  hierüber  sei  einer  späteren  Gelegenheit  vorbe- 
halten, wenn  nicht  früher,  sobald  die  betreffenden  Ent- 
würfe Wilhelm  Stier's  publizirt  werden.*) 

Auch  die  neben  den  Dom  -  Entwürfen  ausgestellten 
Arbeiten  Berliner  Architekten  vertreten  die  Schule  nicht 
unwürdig,  so  wenig  zahlreich  sie  auch  leider  sind. 

F.  Adler  hat  vier  Entwürfe  zu  Kirchen,  sämmtlich  in 
Backstein-Architektur,  eingesandt,  von  denen  die  Thomas- 
und  Christuskirche  in  Berlin  bereits  vollendet  sind,  wäh- 
rend die  Elisabethkirche  in  Wilhelmshaven  so  eben  erst 
begonnen  ist  und  die  Simeonskirche  in  Berlin  der  Aus- 
führung noch  harrt.  Die  bedeutendsten  unter  denselben 
und  durch  originelle  Motive  ausgezeichnet  sind  die  zu- 
erst und  zuletzt  genannten,  während  die  beiden  anderen 
wesentlich  einfacher  sind.  In  der  Christuskirche,  die  im 
Einzelnen  sehr  viel  Anerkennenswerthes  enthält,  sind  lei- 
der die  Schwierigkeiten,  welche  der  Bauplatz  einer  glück- 
lichen Gestaltung  der  Gesammlanlage  entgegen  setzte,  nicht 
überwunden.  —  Von  den  vier,  in  Grundrissen  und  in  Pho- 
tographien nach  der  Ausführung  dargestellten  Wohnhaus- 
bauten Adler's,  echten  Repräsentanten  jener  feinen, 
aber  nicht  besonders  vielseitigen  Fa9adengestaltung,  welche 

*)  Für  die  von  uns  beabsichtigte  Separat- Ausgabe  unseres 
Berichtes  über  die  Berliner  Domkonlcurrenz  sollten  die  in  No.  7 
dies.  Jahrg.  unserer  Zeitung  niitgetheilten  Grundrisse  zweier  Dom- 
Kntwürfe  W.  Stier's  durch  die  entsprechenden  Ansichten  ergänzt 
werden.  Da  jene  Separatausgabe  aus  den  bereits  niitgetheilten 
Gründen  wahrscheinlich  nicht  erscheinen  wird,  so  wollen  wir 
iinsern  Lesern  die  betreffenden  Zeichnungen  nicht  vorenthalten  und 
stellen  ihnen  anheiiu,  das  dieser  Nummer  beiliegende  Blatt  in  No. 
7  dies.  Jahrgs.  nachträglich  einzufügen.  D.  Ked. 


den  Formen,  der  bedeutenden  Talente  ihrer  Vertreter,  und 
■wohl  auch  Dank  der  bisher  aufrechterhaltenen  starren  Grund- 
sätze unserer  Gothiker,  die  von  Fanatikern  des  treizieme 
siede  sich  stets  in  die  Enge  treiben  und  den  Zug  der  Zeit 
unberücksichtigt  Hessen ,  der  in  der  Gotbik  des  Mittelalters 
vorwiegend  einen  kirchlichen  Stil  erblickt,  anstatt  dass  sie 
die  Formen  dieses  Stiles  mehr  den  Bedürfnissen ,  dem  Ge- 
schmacke  und  dem  Sehönheitsgefühle  unserer  Zeit  angepasst 
haben  würden. 

Wenn  nun  ungeachtet  dieses  Sachverhaltes  der  erste  Preis 
einem  im  gothischen  Stile  ausgeführten  Projekte  nahezu  ein- 
stimmig zuerkannt  wurde,  so  müssen  wir  annehmen,  dass  die- 
ses Vorzüge  besitzt,  welche  kein  anderes  Projekt  in  gleichem 
Maasse  besass.  Dadurch  erhält  der  Ausspruch  der  Jury  dop- 
peltes Gewicht;  denn  er  ist  die  sichere  Bürgschaft,  dass  bei 
der  Beurtheilung  der  Pläne  mit  grösster  Objektivität  und  Ge- 
wissenhaftigkeit, mit  Selbstständigkeit  und  Unbefangenheit  vor- 
gegangen wurde,  dass  jede  persönliche  Rücksicht,  jede  indivi- 
duelle Neigung  dem  Ernste  und  der  Grösse  der  Aufgabe  ge- 
opfert wurde.  Wir  dürfen  diese  Anerkennung  den  Männern 
nicht  vorenthalten ,  gleichviel  ob  der  Ausspruch  den  allge- 
meinen Erwartungen  entsprach  und  ob  die  Gemeinde  dem- 
selben ihre  Zustimmung  ertheilen  wird  oder  nicht. 

Welche  Aufgabe  hatten  die  Architekten  zu  lösen?  Wenn 
wir  die  Konkursbedingungen  spezialisiren  ,  so  wird  sich  Fol- 
gendes ergeben :  In  Bezug  auf  die  allgemeine  Disposition  des 
Grundrisses  mussten  die  vier  Haupträume:  Festsäle,  Gemeinde- 
rathssaal, Magistratssaal  und  Kapelle,  so  angeordnet  sein  ,  dass 
sie  ihre  Zwecke  vollkommen  erfüllten.  Es  lag  in  der  Natur  der 
Sache,  dass  die  Festsiile  .sich  an  der  Hauptfa^^ade  auszubreiten 
hatten  und  die  den  Berathungen  des  Genieinderathes  und  des 
Magistrats  vorbehaltenen  Räume,  ja  selbst  die  Kapelle,  von  dem 
Geräusch  der  Ringstrasse  möglichst  entfernt  lagen.    Bei  der 


die  Jünger  Carl    Bötticher's    lieben,   verdient   das  in 
seiner  Art   klassische  Haus   aus   der  verlängerten  Doro- 
j  theenstrasse  entschieden  den  Vorzug. 

Einen  besonders  angenehmen,  einheitlichen  Eindruck 
macht  auch  die  Ausstellung  Eduard  Jacobsthal's.  Ein 
akademischer  Theater-Entwurf  aus  dem  Jahre  1863,  der 
eine  beachtenswerthe  Lösung  des  äusseren  Aufbaues  in 
glücklicher  Massendisposition  und  Gruppirung  zeigt,  sowie 
eine  sehr  elegante  Wohnhaus -Fa(,-ade  sind  die  einzigen 
grösseren  Arbeiten  darunter;  sie  werden  begleitet  von 
einer  Anzahl  kleinerer  Entwürfe  zu  Landhäusern,  Kapel- 
len und  Einzelmonumenten,  theils  in  antiken,  theils  in 
gothischen,  meist  dem  Backsteinbau  angepassten  Formen. 
Namentlich  diese  kleinen  Aufgaben,  für  wahre  Künstler- 
schaft fast  immer  die  härtesten  Prüfsteine,  bewähren  den 
Aussteller  als  einen  Künstler  von  liebenswürdigster  Em- 
pfindung, der  die  Gesammtverhältnisse  und  das  Detail  in 
seltener  Harmonie  zu  gestalten  versteht. 

Der  Entwurf  Rom  er 's  zu  dem  Empfangsgebäude 
des  Niederschlesisch- Märkischen  Bahnhofes  in  Berlin  ist 
in  diesem  Blatte  jüngst  besprochen  und  dargestellt  worden. 
Wenn  derselbe  in  München  nicht  ganz  die  Anerkennung 
findet,  die  er  verdient,  so  hat  er  dies  namentlich  der  prä- 
tentiösen, aber  gänzlich  missglückten  Darstellung  der  far- 
bigen Blätter  zuzuschreiben,  die  neben  so  vielen  Meister- 
werken dieser  Art  unangenehm  abstechen  und  dem  Gegen- 
stand selbst  schaden.  —  Auch  der  akademische  Entwurf 
Eggert's  zu  einem  Parlamentshause  für  den  Norddeut- 
schen Bund  ist  vor  zwei  Jahren  hier  gleichfalls  besprochen 
worden.  Meine  Ansicht  über  die  höchst  verdienstvolle, 
in  ihrer  Auffassung  des  Programmes  jedoch  in's  Maasslose 
gesteigerte  Arbeit  hat  sich  seitdem  nicht  wesentlich  geän- 
dert; jedenfalls  tritt  in  der  später  hinzugefügten  Perspek- 
tive der  sehr  bedeutende,  das  hervorragende  öffentliche 
Gebäude  trefflich  bezeichnende  Eindruck,  den  die  Fa(;aden 
an  sich  machen,  sehr  viel  deutlicher  und  günstiger  hervor. 

A.  Fricke  endlich  hat  eine  Anzahl  ausgeführter  Ent- 
würfe zu  Kachelöfen  ausgestellt.  Eine  tektonisch  richtige 
Lösung  des  Kachelofens  ist  wohl  noch  nicht  gefunden 
worden  und  anch  in  diesen  Entwürfen  nicht  gegeben. 
Trotzdem  gereicht  es  ihnen  immerhin  zum  Ruhme,  dass 
sie  durchweg  schöne  Details  und  trotz  der  höchst  ver- 
schiedenartigen Motive  doch  nirgends  eine  Rohheit  oder 
Plumpheit  zeigen,  wie  sie  hierbei  so  leicht  mit  unterläuft. 

(Fortsetzung  folgt.) 


gegenwärtigen  beschränkten  Lage  des  Platzes  für  das  Rath- 
haus waren  im  Interesse  des  mit  dem  Rathhause  verkehrenden 
Publikums  geräumige  Höfe  unentbehrlich.  Ein  wichtiges  Er- 
forderniss  war  es  ferner,  die  für  die  verschiedenen  Zwecke  der 
städtischen  Verwaltung  bestimmten  Lokalitäten  in  den  vorge- 
zeichneten Etagenräumen  unterzubringen ,  dieselben  licht  und 
geräumig,  theilweise  sogar  gesichert  gegen  jede  Feuersgefahr 
anzuordnen,  dem  Publikum  leicht  und  bequem  zugänglich  zu 
machen  und  —  was  die  Hauptsache  war  —  bei  deu  Zugängen 
zu  den  Festräumen  jede  Verkehrsstörung  möglichst  hintanzu- 
halten. Vor  Allem  war  es  aber  ein  Bedürfniss,  dass  die  Kom- 
munikationen in  jedem  Stockwerke  ununterbrochen  fortliefen 
oder  wenigstens  jede  Unterbrechung  nicht  Schwerfälligkeiten 
oder  Hemmnisse  im  Verkehre  einzelner  Aemter  hervorrief. 
Selbstverständlich  musste  auch  jeder  Saal,  jedes  Zimmer  den 
im  Programme  vorgesehenen  Flächenraum  besitzen.  Man  wird 
daher  zugestehen,  dass  schon  die  Anlage  und  Entwickelung 
desselben  in  den  verschiedenen  Stockwerken  eine  ganz  tüch- 
tige Konstruktionsgabe  und  zugleich  eine  grosse  Gewandtheit 
in  der  Kenntniss  der  Bedürfnisse  solch  eines  Verwaltungsge- 
bäudes erfordert  hatten ,  abgesehen  davon ,  dass  für  gewisse 
Details  selbst  eine  Kenntniss  der  Wiener  Gemeindeverhältnisse 
unentbehrlich  war.  Die  Jury  konnte  aus  diesem  Grunde,  wie 
uns  scheint,  über  bestimmte  allgemeine  Lösungen  der  Grund- 
rissanlagen nicht  hinausgehen  und  auf  eine  Erfüllung  aller 
Details  der  Konkursbedingungen  gar  nicht  eingehen,  ohne  den 
richtigen  Maasstab  für  die  Beurtheilung  der  Projekte  zu  ver- 
lieren. 

Was  die  Ansprüche  an  den  ästhetischen  Theil  der  Auf- 
gabe betrifft,  so  musste  nach  unserer  Auffassung  die  Jury 
einen  grossen  Werth  darauf  legen,  dass  die  ganze  Gruppirung 
und  Gliederung  des  Baues  dem  Charakter  der  Grossartigkeit 
und  der  Würde,  des  Reichthums  und  der  Schönheit  entsprach 
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Das  Urtheil  «ler  Jury  in  der  Koiikurreiiz  für  den  Berliner  Domhaii. 


Aus  Veranlassung  unseres  Artikels  unter  obigem  Titel 
erhielten  wir  heut  die  folgende  „Erklärung": 

In  dem  durch  den  Staatsanzeiger  veröfl'entlichten  Ge- 
neralbericht der  ehemaligen  Domjury  heisst  es  wörtlich: 

„Bevor  die  Kommission  sich  der  ihr  gestellten  Auf- 
gabe der  sorgfältigen  Prüfung  und  eingehenden  Begut- 
achtung der  Konkurrenzentwürfe  unterzog,  erachteten  die 
Mitglieder  derselben  eine  Einigung  über  die  Grundzüge 
eines  Frogrammes  für  den  beabsichtigten  Bau  eines  evan- 
gelischen Domes  in  Berlin  für  nothwendig"  etc. 

Die  Deutsche  Bauzeitung  fühlt  sich  bei  Besprechung 
des  von  der  ehemaligen  Domjury  gefällten  Urtheils  ver- 
anlasst, in  ihrer  letzten  Nummer  in  Bezug  auf  obigen 
Passus  Folgendes  zu  bemerken: 

„Statt  dessen  werden  die  Grundzüge  eines  Frogram- 
mes für  den  Bau  eines  evangelischen  Domes  in  Berlin 
mitgetheilt,  die  angeblich  vor  der  Prüfung  und  Beurthei- 
lung  der  Konkurrenzprojekte  von  der  Jury  festgestellt 
sind  etc." 

Insofern  mit  diesem  „angeblich"  ein  Zweifel  an  der 
Glaubwürdigkeit    des   Generalberichtes    der  Kommission 
ausgesprochen  wird ,  deren  Schriftführer  ich  zu  sein  die 
Ehre  hatte,  so  sehe  ich  mich  zu  der  Erklärung  genöthigt 
„dass,  wie  die  Akten  ergeben,  die  Feststellung 
des  Frogrammes  in  den  Sitzungen  am  12.  und  13. 
März  d.  J.,  die  Beurtheilung  der  einzelnen  Projekte 
aber  erst  in  den  späteren  Sitzungen  stattgefunden  hat. 
Berlin,  den  18.  Oktober  1869.  R.  Lucae. 


Wir  brauchen  wohl  kaum  zu  versichern ,  dass  uns 
die  Absicht  die  objektive  Glaubwürdigkeit  der  von  der 
Jury  eingesetzten  Redaktions -Kommission  in  Frage  zu 
stellen,  durchaus  ferngelegen  hat  und  dass  wir  nach  jenem 
Wortlaute  ihres  Berichtes  keinen  Augenblick  daran  ge- 
zweifelt haben,  dass  die  offizielle  Beurtheilung  der  ein- 
zelnen Projekte  in  der  That  erst  erfolgt  ist,  nachdem  die 
Grundzüge  jenes  Frogrammes  aktenmässig  feststanden. 
Aber  wir  glaubten,  wie  dies  auch  ausdrücklich  gesagt 
worden  ist,  aus  dem  Programme  selbst  herauslesen  zu 
können,  dass  ein  Zusammenhang  zwischen  ihm  und  den 
Konkurrenzarbeiten  besteht,  der  nicht  so  auffällig  sein 
konnte,  wenn  Seitens  der  Jury  oder  doch  wenigstens 
Seitens  ihrer  einzelnen  Mitglieder,  welche  das  vorliegende 
Material  grossentheils  längst  gesehen,  auch  wohl  schon 
studirt  hatten,  eine  faktische  Beurtheilung  der  einzelnen 


Entwürfe  nicht  schon  erfolgt  war.  Oder  sollte  beispiels- 
weise in  der  Verwerfung  einer  Scheidung  des  Kirchen- 
raumes in  eine  Fest-  und  Predigtkirche  nicht  bereits  eine 
gewisse  Beurtheilung  des  Entwurfes  von  Ende  &  Boeck- 
mann,  in  der  Ausschliessung  mehrer  Altäre  eine  Beur- 
theiiuug  des  Entwurfes  von  Orth,  in  der  Forderung 
gleicher  Fussbodenhöhe  eine  Beurtheilung  des  Entwurfes 
von  Gropius  &  Schmieden  liegen,  und  muss  nicht 
Jeder  auf  den  Gedanken  kommen,  dass  diese  Punkte  des 
Frogrammes  in  direkter  Beziehung  zu  den  genannten 
Entwürfen  stehen? 

Den  Widerspruch,  in  welchem  diese  Auffassung  des 
Sachverhalts  mit  dem  mehrfach  zitirten  Wortlaute  des  Be- 
richtes stand,  den  wir  uns  jedoch,  wie  oben  erwähnt,  sehr 
leicht  erklären  konnten,  glaubten  wir  beiläufig  andeuten 
zu  müssen.  Wir  sind  in  der  Wahl  des  Wortes  für  diesen 
Zweck  allerdings  nicht  glücklich  gewesen;  denn  wenn  das- 
selbe auch  wohl  von  einem  mit  der  Sachlage  Vertrauten 
in  dem  von  uns  beabsichtigten  Sinne  verstanden  werden 
wird,  so  liegt  doch  die  Gefahr  nahe,  dass  Andere  daran 
Anstoss  nehmen  können,  und  verfehlen  wir  daher  nicht 
unser  Versehen  durch  diese  nachträgliche  Erläuterung  zu 
korrigiren. 

Andererseits  ist  uns  jedoch  hierbei  klar  geworden, 
dass  wir  in  noch  anderer  Beziehung  einen  Fehler  begangen 
hatten,  insofern  wir  nämlich  jenem  Verfahren  der  Jury 
eine  zu  geringe,  lediglich  formelle  Bedeutung  beigelegt 
haben.  Das  nunmehr  ausdrücklich  konstatirte  Faktum, 
dass  die  Jury  in  erster  Linie  darauf  bedacht  war,  nach 
eigenem  Ermessen  und  ohne  alle  Rücksicht  auf  das  Er- 
gebniss  der  Konkurrenz  und  die  in  ihr  entwickelten  Ideen 
ein  Frogiamm  für  den  Bau  des  Doms  festzustellen,  dass 
sie  am  Schlüsse  ihrer  Thätigkeit,  also  nach  eingehender 
Beurtheilung  der  Entwürfe,  keine  Veranlassung  fand  dieses 
Programm  zu  modifiziren  oder  zu  ergänzen,  vielmehr  d  en 
Werth  desselben  für  etwaige  weitere  Bearbeitungen  der 
Aufgabe  ausdrücklich  betonte,  während  von  einer  För- 
derung, welche  die  Aufgabe  durch  die  Arbeit  der  Kon- 
kurrenten erfahren  hat,  gänzlich  geschwiegen  wird,  weist 
unserer  Beurtheilung  dieses  Programms  einen  anderen 
Standpunkt  an,  als  wir  ihn  in  dem  Schlüsse  unseres  in 
voriger  Nummer  aus  Mangel  an  Raum  abgebrochenen  Ar- 
tikels eingenommen  hatten.  Wir  behalten  uns  daher  vor, 
denselben  bis  zum  Erscheinen  der  nächsten  Nummer  einer 
neuen  Bearbeitung  zu  unterziehen.  —  F.  — 


Die  mess- Instrumente  in  Auierilia. 

Vor  wenigen  Tagen  ist  No.  30  der  Deutschen  Bauzeitung  1  einiges  Wenige  zur  näheren  Erörterung  des  beregten  Themas 
in  meine  Hände  gelangt  und  fand  ich  in  derselben  einen  „Mdbr."  j  mitzutheilen.  Hierbei  bemerke  ich  zugleich,  dass  mir  Nichts 
unterzeichneten  Artikel  über  die  hier  zu  Lande  in  Anwendung  i  ferner  liegt,  als  eine  umfassende  Beschreibung  hiesiger  Mess- 
befindlichen Messinstrumente.  Da  ich  mit  den  Ansichten  des  instrumente  und  deren  Benutzung  zu  geben,  da  mir  hierzu 
Herrn  Verfassers  nicht  völlig  übereinstimme,  erlaube  man  mir,  I  die  nöthige  Zeit  mangelt. 


und  dass  die  einzelnen  Theile  zu  einem  einheitlichen  Ganzen 
sich  verbanden.  Um  dem  Gebäude  das  eigenthümliche  Ge- 
präge zu  bewahren,  durfte  das  Motiv  nicht  fehlen,  welches 
sieh  bei  fast  allen  Rathhäusern  voriindct:  der  hoch  empor- 
strebende Thurm,  oder  dieses  Symbol,  wenn  wir  es  so  bezeich- 
nen dürfen,  musste  mindestens  angedeutet  sein.  In  welchem 
Baustile  ein  Künstler  diesen  Anforderungen  zu  genügen,  wel- 
ches Formengerüste  er  in  Anwendung  zu  bringen  hatte,  war 
keine  Bedingung  des  Konkursprogrammes ;  mithin  konnten 
auch  die  Mitglieder  der  Jury  nicht  anders  als  mit  grösster 
Unbefangenheit  vorgehen,  sieh  nur  von  ihrem  Schönheitsge- 
fühle leiten  lassen  und  jedes  Talent  nur  nach  seinem  inneren 
Werthe  prüfen.  Würden  sie  bestimmte  Systeme  oder  Grund- 
sätze aufgestellt  haben,  so  wäre  es  nicht  möglieh  gewesen,  ein 
unverfälschtes,  im  Einklänge  mit  dem  Programme  stehendes 
Urtheil  zu  Stande  zu  bringen. 

Man  wird  von  uns  selbstverständlich  nicht  verlangen, 
über  alle  eingelangten  Projekte  Rechensehaft  zu  geben,  son- 
dern wir  werden  uns  auf  eine  Charakteristik  der  mit  Preisen 
bedachten  Projekte  beschränken.  Heute,  wo  die  Jury  ihre 
Thätigkeit  schon  geschlossen,  hätte  es  keinen  Zweck,  sieh  dar- 
über hinaus  in  nähere  Erörterungen  einzulassen.  Nur  im  All- 
gemeinen wollen  wir  bemerken,  dass  eine  Reihe  von  Plänen 
vorhanden  ist,  denen  es  an  einer  schwungvollen  Auffassung, 
an  Sinn  für  Grossartigkeit  der  Konzeption  nicht  fehlt.  Aber 


nur  ein  geringer  Tkeil  der  Projekte  entwickelt  einen  Grund- 
riss,  der  dem  Zwecke  und  den  Bedürfnissen  für  ein  Wiener 
Rathhaus  auch  nur  annäherungsweise  entspricht.  An  der  Lö- 
sung dieses  Theiles  der  Aufgabe  scheiterte  die  überwiegende 
Mehrzahl  der  Künstler.  Der  Mangel  an  konstruktivem  Sinne 
machte  es  offenbar  nicht  möglich,  das  Gelungene  ihrer  Leis- 
tungen in  ästhetischer  Beziehung  anzuerkennen.  Auch  an  bi- 
zarren Ideen,  die  architektonische  Lösungen  angestrebt,  welche 
in  der  Wirklichkeit  nicht  möglich  sind,  fehlt  es  nicht,  wie 
überhaupt  die  Ausstellung  für  die  Architektur-Bewegung  un- 
serer Zeit  sehr  lehrreich  ist,  wenn  auch  nur  für  ein  einziges 
Probleui  die  richtige  Lösung  aufzufinden  war. 

Einen  Umstand  noch  dürfen  wir  nicht  verschweigen. 
Wenn  die  Gemeinde  erwartet  hatte,  dass  an  dem  allgemeinen 
Konkurse  eine  bedeutende  Anzahl  Künstler  ersten  Ranges 
theilnehmen  werde,  so  war  sie  sicher  in  einem  Irrthum  be- 
fangen. Nur  wenige  Architekten  von  grossem  Rufe  entschlo- 
ssen sich  zu  solch  einem  Unternehmen.  Wer  der  Kunstbe- 
wegung der  letzten  Jahre  aufmerksam  gefolgt,  konnte  davon 
nicht  überrascht  sein,  die  Zeit  der  allgemeinen  Konkurse  ist 
vorüber,  namentlich  bei  uns  in  Wien.  Wir  haben  in  unserem 
„Kunstblatte"  oft  genug  die  Gründe  auseinandergesetzt  und 
speziell  mit  Rücksicht  auf  den  Bau  eines  neuen  Rathhauses 
darauf  hingewiesen,  wie  problematisch  der  Erfolg  in  Bezug 
auf  die  Theilnahme  unserer  ersten  Architekten  sein  dürfte. 
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Der  Herr  Verfasser  scheint  mir  vor  Allem  mit  hiesigen 
Verhaltnissen  nicht  sehr  bekannt  zu  sein,  da  er  nach  einigen 
Preis-Couranten  die  hiesigen  Instrumente  und  im  Anschluss 
daran  Projektirungs-  und  Bau  Arbeiten  zu  beurtheilen  sich 
erlaubt.  Ein  richtiges  Urtheil  hierüber  zu  fällen,  ist  gerade 
nicht  einfach;  dazu  gehört  in  erster  Linie,  dass  der  Betreffende 
sich  längere  Zeit  in  Amerika  umgesehen  und  die  Verhältnisse 
und  Arbeitsweise  grundlich  studirt  hat.  Wer  die  Anfertigung 
von  Preis-Couranten ,  die  zur  Erzielung  eines  möglichst  um- 
fangreichen Absatzes  nöthige  Reklame  etc.,  ja  nur  den  hie- 
sigen Zeitungsstil  kennt,  weiss  sehr  wohl,  dass  es  Jedem  vor 
Allem  darum  zu  thun  ist,  sein  Fabrikat  in  das  beste  Licht 
zu  setzen,  und  dass  Niemand  es  verschmäht,  fremde  Leistungen 
so  in  den  Schatten  zu  stellen,  dass  seine  eigenen  umsomehr 
glänzen.  Dies  über  das  Material,  das  dem  Herrn  Verfasser 
nach  eigenem  Zugeständnisse  zu  Gebote  stand. 

„Der  Flüchtigkeit  der  Bauausführung  entsprechend," 
findet  der  Herr  Verfasser  „nur  die  ein  bequemes  und  schnelles 
Arbeiten  gestattende  Boussole  mit  Diopter  oder  Fernrohr". 
Die  Boussole  mit  Dioptern  ist  fast  gänzlich  aus  dem  Gebrauche 
verschwunden.  Unter  Boussole  mit  Fernrohr  ist  wohl  der 
„Transit"  zu  verstehen,  der  meiner  eigenen  Erfahrung  zufolge 
ein  sehr  gutes  und  brauchbares  Instrument  ist,  und  meines 
Wissens  auch  in  gleicher  Weise  von  anderen  Ingenieuren 
Amerika's  beurtheilt  wird.  Er  hat  einen  Horizontalkreis  mit 
Winkeltheilung  und  Nonien,  und  ein  Fernrohr,  dessen  Durch- 
schlagen ermöglicht  ist,  jedenfalls  eine  Bequemlichkeit,  die 
bei  vielen  Tbeodolithen  nicht  zu  finden  ist.  Dass  die  Thei- 
lung  der  Alidade  eine  so  genaue  ist,  wie  bei  Theodolithen  von 
ähnlicher  Grösse,  bedarf  wohl  kaum  einer  Versicherung.  Die 
unten  liegende  Boussole  gestattet  eine  sehr  einfache  Kontiolle 
für  Winkelablesungen,  indem  durch  dieselbe  nicht  nur  die 
Winkelgrösse  annähernd  genau,  sondern  auch  die  Richtung 
„rechts"  oder  „links"  gegeben  wird.  Dies  hat  besonders 
hohen  Werth  bei  Absteckung  von  Eisenbahnlinien.  Die  Ni- 
vellirinstrumente  sind,  wie  der  Herr  Verfasser  zugiebt,  den 
deutschen  völlig  ähnlich. 

Hiermit  dürfte  die  Annahme  gerechtfertigt  sein,  dass  die 
Genauigkeit  bei  Bahnprojektirungen  jedenfalls  durch  die  im 
allgemeinen  Gebrauche  stehenden  Instrumente  nicht  gefährdet 
erscheint.  Würden  übrigens  die  Instrumente  auch  nicht  so 
zuverlässig  sein ,  so  wird  mir  doch  jeder  Ingenieur  zugeben, 
dass  eine  solide  und  gute  Bauausführung  nicht  in  dem  Maasse 
davon  abhängt,  dass  Eisenbahnunfälle  den  bei  der  Projektirung 
verwendeten  Instrumenten  aufgebürdet  werden  müssten. 

Ich  kann  ferner  dem  Herrn  Verfasser  die  beruhigende 
Mittheiluug  machen,  dass  auch  Theodolithe.  Universalinstru- 
mente,  Messtische  u.  dergl.  hier  gemacht  werden  und  auch  in 
Anwendung  sind,  wenn  auch  nicht  in  so  weit  greifender  Aus- 
dehnung wie  in  Deutschland.  Ueber  die  vom  Herrn  Verfas- 
ser zitirte  Empfehlnng  des  Polarplaniuieters  finde  ich  eine 
Erläuterung  überflüssig,  es  ist  eben  eine  Reklame. 

„Die  im  Gebrauche  befindlichen  Aufnahme-Instrumente 
zeigen  daher  schon,  dass  es  mit  Vorarbeiten  nicht  so  genau 
genommen  wird ;  man  überlässt  es  der  später  eintretenden 
Energie  im  Verkehr,  die  geschaffenen  L^ebelstände  zu  beseiti- 
gen." Dies  ist  unrichtig,  denn  es  ist  die  Klage  sehr  vieler 
hiesiger  Ingenieure,  dass  von  Betriebswegen  an  neuen  Bahnen 
fast   nichts    geschieht,    ganz   ähnlich,   wie   man   es    auchl  in 


Deutschland  an  vielen  Orten  hören  kann.  Wenn  „  Accidents 
dem  Schicksale  in  die  Schuhe  geschoben  würden",  so  möchte 
wohl  manche  EisenbahngescUschaft  sehr  damit  einverstanden 
sein.  Es  ist  jedoch  nicht  so,  vielmehr  werden  von  den  Ge- 
richten in  solchen  Fällen  den  Beschädigten  sehr  grosse  Geld- 
entschädigungen zuerkannt,  ein  Verfahren,  das  sich  überall 
empfiehlt. 

,,Die  Zeichneninstrumente  haben  vor  den  unsrigen  wenig 
mehr  voraus,  als  den  durch  unverhältnissmässigen  Einfuhrzoll 
gesteigerten  Preis."  Der  Herr  Verfasser  spricht  doch  wohl 
von  hier  gemachten  Instrumenten  ?  Der  hohe  Preis  eines 
inländischen  Fabrikates  dürfte  jedoch  kaum  durch  den  Ein- 
fuhrzoll auf  das  ausländische  bestimmt  werden  ,  sundern  er 
wird  sich  vielmehr  nach  den  Herstellungskosten,  der  Konkur- 
renz und  der  Nachfrage  richten.  Doch  dies  gehört  in  das 
Gebiet  der  National-Oekonomie.  Gestehen  muss  ich,  dass  sehr 
viele  Instrumente  importirt  werden ,  da  sie  trotz  des  Zolles 
fast  noch  billiger  kommen.  Ein  in  solchen  Sachen  geübter 
Arbeiter,  der  in  Deutschland  und  der  Schweiz  höchstens  fünf 
Francs  per  Tag  verdient,  erhält  hier  5  Dollars,  und  da  an 
mathematischen  Instrumenten  die  Handarbeit  weitaus  den 
Hauptkostenpunkt  ausmacht,  so  lässt  sich  ein  starker  Import 
leicht  erklären.  In  Bezug  auf  die  komplizirteren  Zeichen- 
instrumente, ,,mit  Steinen  versehenen  Maasstäbe"  und  dergl. 
erwähne  ich  nur,  dass  solche  Dinge  eben  in  den  Katalogen 
aller  grösseren  Etablissements  der  alten  und  neuen  Welt  vor- 
kommen. Mir  sind  sie  in  hiesigen  Bureaux  noch  nicht  zu 
Gesicht  gekommen.  Dass  ein  solches  Instrument  sogar  paten- 
tirt  ist,  braucht  dem  Herrn  Verfasser  nicht  aufzufallen.  Hier 
sind  Patente  sehr  leicht  zu  erhalten,  und  scheint  dies  auch 
anderwärts,  und  zwar  mit  Recht  angestrebt  zu  werden.  Der 
Erfolg  einer  Erfindung  hängt  ja  schliesslich  doch  von  ihrem 
reellen  Werthe  ab. 

Die  „Sorgfiiltigkeit  des  Zeichnens  im  Kleinen"  betreffend, 
gebe  ich  die  Versicherung,  dass  hier  bei  Weitem  nicht  so  viel 
Zeit  auf  das  „Zeichnen"  verwendet  wird,  wie  in  Deutschland. 

Zum  Schlüsse  seines  Artikels  kann  der  Herr  Verfasser 
„seinen  Kollegen  jens-eits  des  Ozeans  in  Bezug  auf  Instru- 
mente den  Vorzug  nicht  einräumen."  Ob  dieses  Urtheil  rich- 
tig ist,  oder  nicht,  habe  ich  nicht  zu  untersuchen,  jedenfalls 
zeigen  die  mit  verhältnissmässig  so  geringem  Zeitaufwande 
und  für  (trotz  der  hohen  Arbeitspreise)  niedere  Kosten  her- 
gestellten Bauten,  deren  Grossartigkeit  und  Kühnheit  aner- 
kannt ist,  dass  die  amerikanischen  Ingenieure  mit  ihren  so 
ungerecht  verurtheilten  Instrumenten  auch  Etwas  zu  leisten 
im  Stande  sind.     Dies  ist  schliesslich  doch  die  Hauptsache! 

Pittsburgh,  Pa.  26.  September  1869. 

Fr.  Rinecker,  Civ.  Ing. 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Architekten- Verein  zu  Berlin.  Versammlung  am  16. 
Oktober  1S69;  Vorsitzender  Hr.  Böckmann,  anwesend  146 
Mitglieder  und  7  Gäste. 

Nachdem  sich  eine  grössere  Zahl  von  Gästen  zur  Auf- 
nahme in  den  Verein  vorgestellt  hatte,  hielt  Hr.  Sendler 
einen  Vortrag  über  die  Anlage  der  Heisswasserheizung  in  dem 
Verwaltungsgebäude  der  Niedersclilesisch  -  Märkischen  Eisen- 
bahn  und    deren   sehr  befriedigende  Resultate    während  der 


Wir  können  nur  wünschen,  dass  die  Haltung  des  Gemeinde- 
rathes  gegenüber  dem  Votum  der  Jury  derart  ist,  dass  uusre 
ersten  Künstler  nicht  für  alle  Zukunft  die  Lust  verlieren, 
selbst  als  Preisrichter  zu  fungiren,  um  sich  nicht  der  Gefahr 
bloszustellen,  ihre  künstlerische  Reputation  zu  schädigen. 

Nicht  zum  erstenmale  steht  Donibaumeister  Friedrich 
Schmidt  unter  den  Preisbewerbern  für  den  Bau  eines  neuen 
Rathhauses.  Schon  vor  länger  als  zehn  Jahren,  in  Trier  und 
Berlin,  nahm  er  bei  den  dort  ausgeschriebenen  Konkurrenzen 
daran  Theil  und  errang  damals  so  wie  heute  den  ersten 
Preis.  Die  Projekte  kamen  aber  nicht  zur  Ausführung,  weil 
man  noch  zu  jener  Zeit  ausserordentliche  Begriffe  von  den 
Kosten  eines  gothischen  Bauwerkes  besass.  Dieses  Vertraut- 
sein mit  den  Bedürfnissen  und  Anforderungen  an  solche  Ge- 
bäude kam  daher  Schmidt  im  gegenwärtigen  Falle  unzwei- 
felhaft zugute.  Noch  grössere  Vortheile  bot  ihm  aber  der 
Umstand,  dass  er  sich  eine  genaue  Kenntniss  der  Gemeinde- 
verhältnisse Wiens  zu  erwerben  im  Stande  war,  die  innersten 
Intentionen  des  Gemeinderathes  kannte  und  daher  allen  Wün- 
schen und  Anforderungen,  soweit  dies  eben  die  räumliche 
Lagt^  gestattete,  gerecht  zu  werden  vermochte.  Damit  wollen 
wir  indess  keineswegs  sagen,  dass  er  selbst  mit  Hilfe  dieser 
Vortheile  eine  so  klare  und  zweckmässige  Disposition  der 
Räume,  solch  eine  Lösung  aller  Zwecke  der  Rathhauses  ge- 
funden haben  würde,  wenn  ihm  nicht  eben  sein  grosses  kon- 


struktives Talent  über  alle  zu  besiegenden  Schwierigkeiten 
hinweggeholfen  hätte. 

Von  welcher  Seite  man  immer  das  Gebäude  betritt,  öff- 
nen sich  Durchfahrten  und  Eingänge,  welche  die  direkte  Rich- 
tung zu  den  Haupt-  und  Nebentreppen  haben;  alle  führen  in 
einen  grossen  geräumigen  Hof,  der,  ebenerdig  von  offenen  Ar- 
kaden eingeschlossen,  an  der  Rückseite  durch  den  Kapellen- 
Abschluss,  an  den  übrigen  Seiten  durch  reich  geschmückte 
Arkaden  und  vortretende  Balkons  ein  lebendiges,  malerisch 
wirksames  Architektur- Bild  gewährt.  An  der  Hauptfayade 
tritt  man  durch  eine  breite  Thurmhalle  in  ein  von  Säulen 
getragenes  Vestibüle,  von  dem  aus  Prachttreppen  in  die  Fest- 
räume des  ersten  Stockwerks  führen.  Von  denselben  Trep- 
pen aus  kann  man  auch  die  Säle  des  Gemeinderathes  und 
Magistrates,  ja  selbst  die  Kapelle  erreichen,  wiewohl  für  jedes 
dieser  Objekte  wieder  besondere  Zugänge  vorgesehen  sind. 
Ebenso  leicht  und  bequem  sitid  in  allen  Stockwerken  die 
Korridore;  sie  sind  in  keinem  Trakte  unterbrochen  und  nur 
etwas  zu  schmal  angelegt.  Die  Festräume  liegen  an  der 
Hauptfa(;ade ,  in  unmittelbarer  Verbindung  mit  denselben  ist 
auf  der  einen  Seite  der  Damensalon;  an  der  nördlichen  Lang- 
seite breitet  sich  der  Gemeinderathssaal  mit  einer  geräumigen 
Journalisten-Loge,  Tribünen  und  einem  Versammlungssaal  für 
die  Journalisten  aus;  an  der  südlichen  Langseite  liegt  der 
Magistratssaal  und  an  der  Rückseite  des  Gebäudes  die  Kapelle. 
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Heizperiode  des  verflossenen  Winters.  Der  Vortrag  wird  von 
Hrn.  Send  1er  speziell  für  unser  Blatt  bearbeitet  werden. 
Von  mehren  Mitgliedern  wurde  der  Wunsch  ausgesprochen, 
dass  die  höchst  sorgfältigen  Beobachtungen,  welche  demselben 
zu  Grunde  liegen,  auch  während  dieses  Winters  erneuert  und 
nicht  allein  auf  die  erzielten  Temperaturen  sondern  auch  auf 
den  Feuchtigkeitsgehalt  der  Luft  in  den  betreffenden  Räumen 
erstreckt  werden  möchten.  Hr.  Bö  ck  mann  benutzte  die  Ge- 
legenheit um  wiederholt  zu  konstatiren,  wie  sehr  die  Vorur- 
theile  gegen  die  Heisswassorheizung,  welche  vor  wenigen  Jahren 
noch  in  voller  Bliithe  standen,  im  Absterben   begriffen  seien. 

Der  Vorsitzende  machte  demnächst  die  Mittheilung,  dass 
durch  Vermittelung  des  Hrn.  Friedrich  Hoffmann  Seitens 
eines  Privatmannes  zu  Sczegedin  in  Ungarn  dem  Verein  die 
Offerte  gemacht  sei,  unter  seinen  Mitgliedern  eine  Konkur- 
renz für  den  Plan  eines  Wohnhauses  in  Sczegedin  zu  veran- 
stalten. Der  von  dem  Verein  unter  Zuziehung  von  Hrn.  Hoff- 
mann als  der  beste  bezeichnete  Entwurf  soll  mit  100  Thlrn. 
houorirt  werden;  etwaige  Aenderungen  zum  Zwecke  der  Aus- 
führung, die  eventuell  dem  Sieger  ubertragen  wird,  sollen  nach 
den  Sätzen  der  Honorar-Norm  bezahlt  werden.  Ausserdem  be- 
hält sich  der  Bauherr  vor,  eventuell  noch  einige  andere  Pläne 
der  Konkurrenz  käuflich  zu  erwerben.  —  Der  Verein  bescbloss 
nach  kurzer  Diskussion  auf  diese  Offerte,  welche  erwünschte  Gele- 
genheit zur  Bearbeitung  einer  Aufgabe  giebt,  die  für  eine  Monats- 
konkurrenz zu  gross,  für  eine  Schinkelfestkonkurrenz  zu  klein 
sein  würde,  einzugehen.  Als  Schlusstermin  für  die  Einlieferung 
der  Entwürfe  wird  die  Hauptversammlung  des  Dezember  festge- 
setzt; die  Entscheidung  soll  durch  eine  später  zu  wählende 
Kommission  erfolgen.  Die  Vorschläge,  dass  die  Entscheidung, 
analog  dem  Verfahren  bei  Monatskonkuruenzen  im  Plenum 
erfolgen  oder  diesem  zum  Mindesten  die  Wahl  zwischen  mehren 
Projekten  offen  gelassen  werden  solle,  wurden  abgelehnt. 

Hr.  Fritsch  berichtet  hierauf  über  den  Ausfall  der  Kon- 
kurrenz zum  Wiener  Rathhause,  H.  Jacobsthal  legt  die 
schönen  Radirungen  aus  Nürnberg  von  Ritter  vor  und  be- 
richtigt eine  Angabe  unseres  Blattes,  insofern  die  vor  14  Tagen 
von  ihm  ausgelegten  ähnlichen  Blätter  nicht  von  Ritter, 
sondern  von  Max  Bach  herrührten.  Hr.  Ende  trägt  einige 
Fragen  aus  dem  Fragekasten  vor,  von  denen  wir  nur  der 
einen  erwähnen  wollen,  die  Auskunft  verlangte,  ob  eine  feier- 
liche Enthüllung  des  bereits  aufgestellten  Schinkel-Standbildes 
vor  der  Bauakademie  erfolgen  solle  und  ob  der  Verein  dazu 
eine  Einladung  erhalten  habe.  Trotzdem  das  Standbild  schon 
14  Tage  in  seiner  Verhüllung  dasteht,  ist  hierüber  noch  Nichts 
bekannt.  —  (Wir  erfahren  nachträglich,  dass  man  abwarten 
will,  bis  das  Winter- Semester  der  Bauakademie  in  vollen 
Gang  gekommen  ist,  und  dass  alsdann  allerdings  eine  ent- 
sprechende Feierlichkeit  stattfinden  soll.)  —  F.  — 


Vermischtes. 

Die  Havelbahn.  Wenn  wir  den  hiesigen  Börsenblättern 
glauben  dürfen ,  werden  gegenwärtig  wieder  Anstrengungen 
gemacht,  die  Konzession  für  eine  Havelbahn  zu  erlangen.  Die 
Konzession  dieser  Bahn,  welche  bestimmt  ist,  die  reizenden 
Havelparthien  bei  Potsdam  mit  Berlin  in  direkte  Verbindung 
zu  bringen,  wurde  vor  mehren  Jahren  einer  sich  darum  be- 
werbenden Gesellschaft  verweigert  —  soviel  wir  wissen,  um  da- 


Im  Mezzanin  der  Haupt-  und  Seitenfa(,>aden  sind  das  Museum, 
die  Bibliothek  und  das  Archiv  angeordnet.  Die  übrigen  Ver- 
waltungs-Lokalitäten sind  programmässig  durchgeführt. 

Das  Aeussere  des  Gebäudes  macht  einen  imposanten  Ein- 
druck und  erinnert  an  die  alten  Prachtbauten  Deutsehlands 
und  Belgiens.  In  der  Mitte  der  Hauptfa9ade  steigt  der  Rath- 
hausthurm empor,  reich  und  schlank  gegliedert;  die  Fa^ade 
selbst  wird  noch  durch  kleinere,  von  durchbrochenen  Thürm- 
chen  gekrönte  Risaliten  belebt  und  an  den  Ecken  von  zwei 
kräftig  vorspringenden  Pavillons  flankirt;  die  Festsäle  sind 
durch  hohe,  feingegliederte  Fenster  markirt ,  um  das  stark 
ansteigende  Dach  läuft  eine  zierliche  Galerie.  Ebenso  reich 
und  charakteristisch,  aber  ruhiger  und  massiger  sind  die  Sei- 
tenfa(,'aden  gehalten,  ja  wir  geben  ihnen  in  gewisser  Beziehung 
den  Vorzug,  weil  sie  das  allzu  unruhige  Spiel  einer  etwas  ge- 
suchten Dekorirung  vermeiden  und  mit  grösserem  Ernst  den 
Charakter  des  Gebäudes  festhalten. 

Getreu  dem  Prinzipe,  welches  Schmidt  in  der  Kunst 
vertritt,  ist  der  Stil  der  Architektur  gothisch.  Aber  wie  uns 
scheint,  kam  auch  er  endlich  zur  Erkenntniss,  dass  die  Gothik 
keine  Aussicht  hat  auf  dauernden  Erfolg  in  unserem  Kunst- 
leben ,  wenn  sie  nicht  Anknüpfungspunkte  sucht  mit  den  mo- 
dernen Anschauungen  über  Fa(,'adenbildung  und  dekorative 
Ausstattung.  Dass  das  System  der  Gothik  anwendbar  ist  für 
moderne  Bedürfnisse,  dass  das  konstruktive  Element  derselben 


durch  ein  der  Berlin-Potsdam-Magdeburger  Bahn  zugesicher- 
tes „Monopol"  nicht  zu  beeinträchtigen.  Wir  wollen  das 
Thatsächlichc  dieses  eigenthünilichen  Verhältnisses  hier  nicht 
untersuchen,  —  soviel  scheint  uns  indessen  gewiss,  dass  ein 
Monopol,  welches  eine  Lebensader  Berlins  nach  einer  Rich- 
tung hin  in  so  schnöder  Weise  unterbindet,  nicht  existiren 
kann  oder  jedenfalls  bald  sein  Ende  finden  muss. 

Die  betreffenden  Havelgegenden  sind  ein  Juwel  an  land- 
schaftlicher Schönheit,  welches  jeden  in  Erstaunen  setzen  muss, 
der  von  der  Märkischen  oder  Berliner  Sandbüchse  nur  von 
Hörensagen  weiss.  Bedenkt  man  nun,  dass  diese  Gegenden  kaum 
l'/a  Meile  von  der  Norddeutschen  Hauptstadt  entfernt  liegen, 
dass  aber  die  Verbindung  zwischen  beiden  eigentlich  nur  in 
einem  knietiefen  Sand-Fusswege  besteht,  so  muss  der  Berliner 
inne  werden,  dass  die  Gewöhnung  über  manches  Befremdliehe 
hinweghilft,  der  unbefantrene  Fremde  aber,  der  in  der  Lage 
ist,  die  Norddeutsche  Weltstadt  mit  andern  ebenso  genann- 
ten Städten  in  Parallele  zu  stellen  nun  wir  wollen  sei- 
nen   beschämenden  Betrachtungen  nicht  folgen. 

Man  hat  lange  behauptet,  Berlin  fehle  das  Bedürfniss  der 
Kampagne-Ansiedlungen,  wie  sie  andere  Grosstädte,  im  gröss- 
ten  Umfange  namentlich  London,  zeigen.  Heute,  wo  bereits 
eine  Ansiedlung  wie  Lichterfelde  besteht,  wo  auf  sandiger 
Scholle,  ohne  Baum,  Strauch  und  das  belebende  Element  des 
Wassers,  den  Winden  und  Wettern  ausgesetzt,  eine  Villen- 
stadt iu  kaum  2  Jahren  zu  einem  erstaunenswerthen  Empor- 
kommen gediehen  ist,  wird  jenes  Vorurtheil  wohl  geschwunden 
sein.  Der  Berliner  ist  durchgängig  ein  enragirter  Naturfreund. 
Keine  Stadt  zeigt  wohl  an  schönen  Sonntagen  eine  solche 
Auswanderung  der  Menge  ins  Freie  wie  Berlin.  Die  Dich- 
tigkeit der  Bebauung  des  städtischen  Terrains  ist  auch  mitt- 
lerweile so  bedeutend,  und  komfortable  Wohnungen  im  Mittel- 
punkt der  Stadt  sind  so  theuer  und  selten  geworden,  dass  die 
Handelswelt  schon  ziemlich  allgemein  daran  gewöhnt  ist  ihre 
Wohnung  in  Droschkenweite  von  dem  Verkehrsmittelpunkt 
zu  suchen.  —  Dies  ist  aber  schon  der  Anfang,  der  entschei- 
dende Schritt  zu  der  Kampagne- Ansiedlung,  und  dass  solche 
bei  uns  nicht  schon  lange  in  grösserem  Umfange  in  Gebrauch, 
ist  lediglich  dem  totalen  Mangel  an  Gelegenheit  beizumessen. 
Weder  Lichterfelde  noch  Westend  noch  die  anderen  ähnli- 
chen Unternehmungen  können  eine  solche  Gelegenheit  in  be- 
friedigender Weise  bieten;  die  Ufer  der  Havel,  die  Gegend 
zwischen  Berlin  und  Potsdam  ist  dazu  von  der  Natur  auf's 
aller  zweifelloseste  bestimmt. 

Sie  dieser  Bestimmung  entgegen  zu  führen ,  dazu  würde 
die  Herstellung  einer  schnellen,  bequemen  und  geregelten 
Verbindung  mit  Berlin  durch  Dampfschiff  und  Eisenbahn  der 
erste,  aber  auch  der  entscheidende  Schritt  sein.  Wer  die 
Verhältnisse  kennt  und  die  Folgen  einer  solchen  Verbindung 
zwischen  Berlin  und  Potsdam  in  Rechnung  ziehen  kann,  mag 
sich  das  Bild  einer  Villenstadt  an  den  LTfern  der  Havelseen 
in  seiner  Phantasie  ausmalen,  ein  Bild,  das  an  landschaftlicher 
Schönheit  St.  Cloud  nnd  Asnieres  weit  übertreffen  würde  und 
das  keiner  für  ein  Utopien  halten  wird,  der  an  die  Zukunft 
der  Norddeutschen  Hauptstadt  glaubt.  B. 

Der  Zentralverein  für  Hebung  der  deutschen  Fluss- 
und  Kanalschiffahrt  hält  Freitag  den  29.  Oktober  and  Sonn- 
abend den  30.  Oktober  1869,  Abends  6  Uhr,  zu  Berlin,  im 


nicht  geopfert  werden  darf  für  Profanbauten,  dieses  Problem 
löste  Schmidt  durch  sein  vorliegendes  Projekt.  Aber  all  der 
Aufwand  an  geistiger  Kraft  wäre  fruchtlos  gewesen  und  der 
errungene  Erfolg  ihm  kaum  zu  Theil  geworden,  wenn  er  nicht 
zugleich  in  der  Formonbehandlung  der  Gothik  einen  neuen 
Weg  einzuschlagen  versucht  hätte.  Er  selbst  sagt  in  seiner 
Denkschrift,  dass  sein  Bestreben  dahin  gerichtet  war,  seinen 
Bau  bei  aller  Selbstständigkeit  der  ganzen  Auffassung  doch  in 
allgemeine  Harmonie  zu  setzen  mit  den  neueren  Kunstschöpfun- 
gen Wiens.  Dies  war  er  aber  nur  dadurch  im  Stande,  indem 
er  seinen  Blick  nach  Italien  richtete  und  jene  Meister  stu- 
dirte,  die  gleich  ihm  die  hohe  Bedeutung  der  Gothik  für  die 
Baukunst  erkannten,  aber  sich  den  Forderungen  ihrer  Zeit, 
dem  p;influsse  der  neuen  Kunstformen  nicht  entziehen  konnten. 

Der  Versuch  ist  nicht  missglückt:  dies  bezeugt  nicht  nur 
das  Votum  der  Jury,  sondern  der  Anblick  des  Werkes  selbst. 
Die  Rustiken  der  Fa^aden,  die  Gruppirung  der  Eckpavillons 
und  andere  Details  beweisen,  dass  der  Geist  der  Renaissance 
in  dem  Künstler  Wurzel  zu  schlagen  begann.  Nur  bei  der 
inneren  Dekorirung,  wie  dem  grossen  Festsaale  und  dem 
Gemeinderathssaale,  hätten  wir  gewünscht,  dass  auch  in  diesen 
Räumen  ein  heiterer  Geist  eingezogen  wäre,  was  wir  aber 
durchaus  '.nicht  im  Interesse  der  Maler  und  Bildhauer  aus- 
sprechen, für  die  der  Künstler  hinreichend  vorgedacht  hat. 

(Schluss  folgt.) 
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Hotel  de  Röme,  Charlottenstrasse  44/45,  seine  erste  General- 
Versammlung  ab.  Die  Tages- Ordnung  derselben  ist  festge- 
stellt wie  folgt:  I.  Berichterstattung  über  die  Verhältnisse 
des  Vereins,  vom  Vorsitzenden  Baurath  R  oeder,  und  Wahl 
einer  Decharge- Kommission.  —  II.  Wahl  des  Bureaus.  — 
III.  Vorlage  des  vom  Ausschuss  unter  dem  9.  August  18G9 
entworfenen  Statuts.  —  IV.  Das  Verhältniss  der  Wasser- 
strassen gegenüber  den  Landwegen  in  Europa.  Referent: 
Dr.  Faucher,  Berlin.  —  V.  Die  gegenwärtige  Lage  der 
Binnenschift'ahrts- Gesetzgebung.  Referent:  Dr.  Maron,  Ber- 
lin. —  VI.  Vorträge  über  Wasserstrassen:  a)  Der  Uecker- 
Havel-Kanal.  Referent:  Bürgermeister  H  in  tze,  Ueckermünde. 
b)  Der  Elb-Spree  Kanal.  Referent:  Fr.  Ed.  Gust.  Grosse, 
Berlin;  Korreferent:  Dr.  R  e  n  tzch  ,  Dresden,  c)  Der  Rostock- 
Berlin-Kanal.  Referent:  Advokat  M  orit  z  Wigg  er  s  ,  Rostock, 
d)  Der  Rhein-Weser-Elb-Kanal.  Referent:  Fr.  Harkort, 
Hagen,  e)  Die  Oderstrasse.  Referent:  Dr.  Alex  Maier, 
Breslau.  —  VII.  Wahl  des  Ausschusses  und  Referat  der 
Decharge-Kommission. 

Da  die  Ziele  des  Vereins,  über  dessen  Gründung  in 
No.  27  dies.  Jahrg.  berichtet  wurde,  wahrscheinlich  die 
lebhafte  Sympathie  einer  grossen  Anzahl  von  Bautechnikern 
erweckt  haben,  so  wollen  wir  nicht  verfehlen,  auf  diese  Ver- 
sammlung besonders  hinzuweisen.  Die  Mitgliedschaft  des 
Vereins,  welche  zur  Theilnahme  an  ihn  berechtigt,  wird  durch 
Zahlung  eines  jährlichen  Beitrages  von  mindestens  1  Tblr. 
erworben  und  sind  Anmeldungen  an  den  Schriftführer,  Hrn. 
Bernhard  Jahn,  Berlin,  Potsdamer  Str.  36a,  zu  richten. 


Banrath  Hügel  in  München  hat  seine  Stelle  als  Direktions- 
Architekt  der  Bayrischen  Ostbahn  niedergelegt  und  die  Bau- 
leitung der  Pusterthalbahn  übernommen.  In  seine  Stelle  an 
der  Ostbahn  tritt  der  Betriebs-Ingenieur  Do  11  mann.  Mau 
mag  übrigens  aus  diesem  Wechsel  ersehen,  dass  die  Personal- 
Union  zwischen  Architektur-  und  Ingenieurwesen,  welche  durch 
die  Bayrischen  Baubeamten  repräsentirt  wird,  eine  noch  kon- 
sequentere ist  resp.  war,  als  in  Preussen,  dessen  Baumeister  der 
geforderten  Universalität  meist  nur  bis  zum  Staats-Examen 
gerecht  werden,  während  ein  Uebertritt  aus  der  einen  Branche 
in  die  entgegengesetzte  in  ihrer  späteren  Karriere  höchst 
selten  ist. 

Die  Süd-Zitadelle  von  Antwerpen  ist  von  Dr.  Strous- 
berg  für  die  Summe  von  14  Millionen  Frcs.  auf  den  Abbruch 
gekauft  worden,  und  sollen  auf  dem  dadurch  gewonnenen  Ter- 
rain umfangreiche  Anlagen,  Docks,  Niederlagen  etc.  errichtet 
werden.  Wir  sind  gespannt  darauf  zu  erfahren,  ob  auch  dieses 
Unternehmen  durch  Preussische  Techniker  ausgeführt  wer- 
den wird. 


Die  Münchener  Arkaden  sind  gegenwärtig  für  das  Pu- 
blikum gesperrt  worden,  um  die  Gemälde  einer  Restauration 
zu  unterwerfen,  die  ihnen  allerdings  im  höchsten  Grade  nöthig 
war.  Jede  Restauration  an  diesem  Bau  wird  übrigens  nur 
die  Bedeutung  eines  Palliativs  haben. 


Die  Kettenschleppschiffahrt  auf  der  Ober-Elbe  soll 
noch  im  Laufe  dieses  Monats  eröffnet  werden,  nachdem  seit 
Anfang  desselben  mit  Legung  der  Kette  zunächst  auf  der 
Strecke  von  Loschwitz  oberhalb  Dresden  bis  Merschwitz  zwi- 
schen Meissen  und  Riesa  begonnen  worden  ist.  Der  Dienst 
soll  zunächst  von  zwei  Toueurs  versehen  werden. 


Konkurrenzen. 

Die  Entscheidung  der  Konkurrenz  für  den  Eathhans- 
bau  in  Wien  ist  nach  einer  mehrwöchentlichen  Thätigkeit  des 
Preisgerichtes  am  12.  Oktober  d.  J.  erfolgt. 

Den  ersten  Preis  von  4000  fl.  haben  erhalten  : 

No.  14.  Motto:  „  S  ax  a  1  o  q  u  u  n  tu  r .  "  —  Verfasser; 
Friedrich  Schmidt,  Gemeinderath  in  Wien  (Oberbaurath 
und  Professor  an  der  k.  k.  Akademie  d.  bild.  Künste. 

No.  10.  Motto:  „Ojala."  —  Verfasser:  Ambroise 
Baudry,  architecte  k  Paris. 

No.  7.  Motto:  „L'art  unit  les  peuples."  —  Ver- 
fasser: Erneste  Chardon,  inspecteur  aux  travaux  du  gou- 
vernement,  attache  ä  la  bibliotheijue  imperiale,  et  Marcel 
Lambert,  architecte  k  Paris,  eleve  du  monsieur  Andre. 

No.  29.  Motto:  „Zelinka."  —  Verfasser:  Ebe  und 
B  e  nd  a  in  Berlin. 

Den  zweiten  Preis  von  2000  fl.  haben  erhalten: 

No.  5.  Motto:  „A  l'alliance  des  nations."  —  Ver- 
fasser:   E.  Demangeat,  architecte  ä  Paris. 

No.  21.  Motto:  „  B  ürger  si  n  n .  "  —  Verfasser:  Otto 
Thienemann,  Architekt  in  Wien. 


No.  31.  Motto:  „Saluti  publicae."  —  Verfasser: 
A.  Bluntschli,  Architekt  in  Heidelberg. 

No.  6.  Motto:  „Concordia."  —  Verfasser:  Alois 
Wurm,  Architekt  in  Wien. 

Den  dritten  Preis  von  1000  fl.  haben  erhalten: 

No.  37.  Motto:  „Was  er  kann,  schafft  ein  Mann." 
Verfasser:  Karl  König,  Architekt  in  Wien,  Assistent  für 
Baukunst  am  k.  k.  polytechn.  Institute  in  Wien. 

No.  32.  Monogramm.  Verfasser:  Ludwig  Lang,  Ar- 
chitekt in  Baden-Baden. 

No.  15.  Motto:  „Liberi  cives  Optimum  reipu- 
blicae  fundamentum."  • —  Verfasser:  J.  Uli  mann, 
Architekt  in  Prag. 

No.  1 1 .  Motto :  „Nach  Art  der  Alten  neu  gestal- 
ten." —  Verfasser;  Architekt  Hilger  Hertel  zu  Münster 
in  Westphalen. 

Die  angegebenen  Nummern  sind  diejenigen,  mit  denen 
die  Entwürfe  ihrem  Eintreffen  nach  bezeichnet  worden  sind 
und  unter  denen  sie  demnächst  auch  öffentlich  ausgestellt 
werden  sollen,  die  Bezeichnung  der  Verfasser  die  von  ihnen 
selbst  gewählte.  Der  Entwurf  Friedrich  Schmidt' s  soll 
mit  allen  gegen  eine  Stimme  (angeblich  die  Semper's)  als  der 
zur  Ausführung  am  Meisten  geeignete  anerkannt  und  dem 
Gemeinderathe  zur  Ausführung  empfohlen  worden  sein. 

Wir  ergänzen  und  berichtigen  übrigens  nachträglich  un- 
sere auf  Seite  488  gemachten  Angaben  über  die  Zusammen- 
setzung des  Preisgerichtes  dahin,  dass  die  5  dem  Wiener  Ge- 
meinderathe augehörigen  Mitglieder  desselben,  die  Herren: 
Wilhelm  Gross,  Karl  Hasenauer,  Leopold  Jordan, 
Franz  Neumann  und  Friedrich  Stach  (nicht  Stock,  wie 
Seite  488  irrthümlich  angegeben)  sämmtlich  Architekten  siud, 
so  dass  die  Jury  mit  Ausnahme  des  Vorsitzenden  Bürger- 
meisters ausschliesslich  aus  Sachverständigen  bestand. 

Einen  eingehenden  Bericht  über  die  Konkurrenz  oder 
doch  die  preisgekrönten  Pläne  derselben,  aus  der  sachver- 
ständigen und  unparteiischen  Feder  von  K.  Weiss,  dessen 
Anfang  wir  bereits  in  dieser  Nummer  geben,  entlehnen  wir 
der  Neuen  freien  Presse. 


Personal  -  Nachrichten. 

Preussen. 

Der  Kreisbanmeister,  Baii-Eath  Küster  zu  Gummersbach  ist 
am  1.  d.  M.  in  den  Ruhestand  getreten. 

Der  Eisenbahn  -  Baumeister  Gebauer  zu  Breslau  ist  am 
29.  August  gestorben. 

Sachsen. 

Der  Techniker  Ernst  Otto  Riedel  ist  zum  Ingenieur- Assistent 
bei  der  Staats  -  Eisenbahn  -  Verwaltung  ernannt. 

Offene  Stellen. 

(Sielie  auch  im  Inseratentheil.) 

1.  Ein  im  Hochbau  erfahrener  Baumeister  wird  zum  so- 
fortigen Antritt  bei  einem  grossen  und  interessanten  Bau  in  Nieder- 
schlesien gesucht.  Den  Meldungen  sind  Zeugnisse  über  entsprechende 
frühere  Beschäftigungen  beizufügen.  —  Meldungen  sub  S.  G.  in 
der  Expedition  dieser  Zeitung. 

2.  Zum  ersten  Frühjahr  wird  zum  mt;hrjährigen  Bau  des 
Gymnasiums  in  Schleusingen  (llegierungs-Bezirk  Erfurt)  ein  Bau- 
meister resp.  älterer  Bauftiiirer  gesucht.  Näheres  beim  Bau- 
Inspektor  Schumann  daselbst. 

3.  Für  die  Stelle  eines  zweiten  Assistenten  des  Ober-Ingenieur- 
und  Betriebs- Direktors  der  Berlin  -  Stettiner  Eisenbahn  wird  ein, 
wenn  möglich  im  Eisenbahn  -  Betriebe  schon  erfahrener,  für  den 
Staatsdienst  geprüfter  Baumeister  gesucht.  Gehalt  incl.  Mieths- 
tind  Reise- Entschädigung  1700 'J'hlr.  jährlich.  Wohnsitz  in  Stettin. 
Meldungen  unter  Beifügung  von  Zeugnissen  und  Angabe  der  früheren 
Besehäftigu)ig  beim  Betriebs  Direktor,  Bau-Rath  Maguna  in  Stettin. 

4.  Für  Beaufsichtigung  der  Streckenbauten,  wie  für  Ausar- 
beitung von  Projekten  werden  zwei  Bauführer  gesucht,  welche 
womöglich  schon  bei  P^isenbahnen  beschäftigt  gewesen  sind.  Reflek- 
tirende  wollen  sich  unter  Einreichung  von  Zeugnissen  an  Baumeister 
Bah  Icke  in  Breslau,  Nikolaistadtgraben  5,  wenden. 

5.  Ein  im  Projektiren  und  Veranschhigen  von  Hoclibauten 
geübter  und  selbstständiger  Bautechniker  wird  gesucht  vom  Bau- 
Inspektor  Haege  zu  Arnsberg. 


Submissionen. 

1)  Freitag  den  Oktbr.:  Lieferung  von  600  Mille 
Ziegelsteinen  zu  den  Erwuiterungsarbeiten  des  Bahnbols  Düren. 
Bed.  im  Zentral  -  Bau  -  Bureau  der  Rheinischen  Eisenbahn  zu  Köln, 
Trankgasse  "iS. 

•i)  Freitag  den  22.  Oktbr.  Vorm.  10  Uhr:  Herstel- 
lung von  Steinpflaster  aus  gespaltenen  Steinen  (ca.  630  fJR. 
exol.  Materiallieferung)  für  die  Königl.  Forlilikatiou  zu  Friedrichs- 
ort bei  Kiel.  Bed.  im  Bureau  der  Künigl.  Festungsbau  -  Direktion 
daselbst. 

3)  Sonnabend  den  23.  Oktbr.:  Gewinnung  und  Trans- 
port von  600  Sch.-S.  Kies  aus  der  Roer  bei  Düren,  für  die 
Rheinische  Eisenbahn.     Bed.    im  technischen  Zentral  -  Büreau  zu 
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Köln,  altes  Ufer  No.  2,  und  im  Bureau  des  Bahn  -  Ingenieur  Tüll 
in  Aachen. 

4)  Montag  den  25.  Oktbr.:  Dachdecker-Arbeiten  in 

Schiefer  und  Asphaltpappe  zu  den  Hochbauten  auf  Bahnhof  Blan- 
kenheim und  Schmidtlieim  der  Bheinischen  Eisenbahn.  Bed.  im 
Büreau  des  Abth. -  Baumeister  Eversheim  zu  Sötenich. 

5)  Sonnabend  den  30.  Oktbr.  Vorm.  10  Uhr:  Lie - 
ferungvon4  Stück  g  ekuppelten  Tender-Lokmotiven  für  die 
Hannoversche  Staats  -  Eisenbahn.  Bed.  im  Central  -  Bürean  zu  Han- 
nover. 

£)  Sonntag  den  31.  Oktbr.:  Lieferung  von  500  Stck. 
Wage  nachsen  aus  Tiegelgu.ss-  oder  Bessenier  Stahl  für  die  Köln- 
Mindener  Eisenbahn.    Bed.  im  Zentralbüreau  zu  Kciin. 

7)  Montag  den  1.  Novbr.  Mitt.  12  Uhr:  Wiederauf- 
fürung  der  Gebäude  der  Ploener  herrschaftl.  Kornwasser- 
miihle,  sowie  Erweiterung  des  Unterwasser-Grabens  und  der  Tur- 
binenkammer,   Bed.  beim  Mühlenpächter  Kreutzfeld  in  IMoen. 

8)  Mittwoch  den  3.TS'ovbr.  Nachm.  3  Uhr:  Lieferung 
von  Faschinen,  Pfählen  und  Eisendraht  für  den  Bedarf  des 
3.  Baukreises  der  Königl.  Rheinstrombau  -  Verwaltung  in  den  Jah- 
ren 1870  — 1873.  Bed.  im  Büreau  des  Baurath  Hild  zu  Düsseldorf 

9)  Montag  den  8.  Novbr.  Vorm.  11  Uhr:  Lieferung 
von  2  Ladekrähnen  zu  250  Ztr.  Tragfähigkeit  für  die  Stationen 
Brieg  und  Oppeln.  Bed.  im  Büreau  des  Ober  -  Maschinenmeisters 
der  Oberschlesischen  Eisenbahn  zu  Breslau. || 

10)  Dienstag  den  9.  Novbr.  Vornv  11  Uhr:  Lieferung 
von  Eleineisenzeug  {42000  Stck.  Seitenlaschen,  112000  Stck. 
Laschenschraubenbolzen  und  150  Stck.  Laschenschraubenschlüssel) 
für  die  Unterhaltung  des  Oberbaues  der  Königl.  Ostbahn.  Bed. 
auf  den  Börsen  zu  Berlin,  Köln  und  Breslau,  sowie  im  Büreau 
der  Ober  -  Betriebs  -  Ir.spektion  zu  Bromberg. 

11)  Sonntag  den  15.  J  a  n  u a r  1  8  7 0  ,  V o r m .  1  0  U h  r :  Her- 
stellung des  Unter-  und  Oberbaues  einer  eisernen  Brücke 
über  den  Wienfluss  (in  2  Loosen).  Bed.  im  Stadtbauamts -Gebäude, 
am  Hof  zu  Wien.  • 


Brief-  und  Fragekasten,. 

Hrn.  H.  &H.  in  V.  —  M'ir  verweisen  Sie  auf  die  in  No.  40 
enthaltene  Antwort  auf  eine  ähnliche  Anfrage. 

Hrn.  H.  K.  in  Aachen.  —  Wir  wissen  nicht  ob  Ihr  Ver- 
langen nach  einem  Programm  nebst  Situationsplan  zur  Konkurrenz 
für  den  Berliner  Dom  sich  auf  das  alte  Programm  von  1867  bezieht 
—  ein  solches  haben  wir  nicht  disponibel  —  oder  ob  Sie  in  dem 
Glauben  sich  befinden ,  dass  eine  neue  Konkurrenz  ausgeschrieben 
sei.  —  Von  einer  solchen  ist  uns  nichts  bekannt. 

Hrn.  H.  B.  in  Sanger  hausen.  Immatrikulationen  von 
solchen  Srudirenden,  welche  die  Bauakademie  zum  Zwecke  ihrer 
Vorbereitung  für  den  Staatsdienst  besuchen  wollen,  werden  aller- 
dings nur  im  Oktober  bewirkt,  doch  könnten  Sie  das  halbe  Jahr, 
welches  Ihnen  nach  absolvirter  Elevenzeit  bis  dahin  übrig  bleibt, 
eventuell  als  Hospitant  am  Unterricht  Theil  nehmen.  Zur  Able- 
gung des  Feldmesser-E.xamens  genügt  dieses  halbe  Jahr  nicht,  falls 
Sie  sich  nicht  etwa  schon  früher  dazu  gemeldet  haben.  Die  meis- 
ten der  mit  Ihnen  in  gleicher  Lage  Befindlichen  ziehen  es  vor  das 
betreffende  halbe  Jahr  noch  als  Eleven  zuzubringen  und  dürfte 
dies,  falls  die  Beschäftigung  eines  solchen  ihm  überhaupt  günstige 
Gelegenheit  zur  Instruktion  bietet,  wohl  auch  die  beste  Anwendung 
dieser  Zeit  sein. 

Hrn.  K.  in  Lübeck.  Einige  zweckentsprechende  Aenderungen 
im  Aeusseren  unserer  Zeitung  beabsichtigen  wir  am  1.  Januar  k.  J. 
allerdings  eintreten  zu  lassen,  doch  theilen  wir  nicht  Ihre  Ansicht 
über  die  Vorzüge  der  englischen  Sitte,  Journale  ohne  Rücksicht 
auf  den  Jahrgang  fortlaufend  zu  nnmeriren.  Das  Zitiren  einer 
früheren  Nummer  wird  allerdings  etwas  erleichtert,  das  Aufsuchen 
derselben  aber  ganz  ausser  Verhältniss  erschwert. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  M.,  H.,  Gr.  und 
W.  in  Berlin. 

Bücher  und  Zeichnungen  zur  Besprechung  erhalten  von 
den  Herren  O.  in  Magdeburg,  S.  in  Braunschweig. 


Architekteil -Verein  zu  Berlin. 

Versammlung  Sonnabend,  den  23.  Oktober. 

in  der  Aula  des  Fried  rieh -Wilhelms-Gymnasiums, 
Kochstrasse  16,  17,  Ecke  der  Friedrichs-Strasse. 
Anfang  9  Ulir. 

Vortrag  des  Herrn  Housselle  über  die  Verbindungsbahn 
in  Paris. 


In  hiesiger  Stadt  wird  die  IStadtbauineiüteriStelle 

vakant.  —  Gehalt  800  Thlr.  —  Qualifizirte  Bautechniker  wollen 
ihre  Meldungen  unter  Beifügung  ihrer  Zeugnisse  bis  zum  1.  No- 
vember c.  bei  uns  einreichen. 

Bochum,  den  12.  Oktober  1869. 

ner  IVIagistrat 
G  r  e  v  e . 

Bekanntniaeliiiiig. 

Zur  technischen  Arbeitshülfe,  insbesondere  zu  Vorarbeiten  und 
Bauausführungen  —  als  Schleusenbauten,  Brüekenbauten,  Erdar- 
beiten an  Kanälen,  —  sowie  zur  Ausarbeitung  von  Meliorations- 
plänen werden  von  der  Unterzeichneten  ein  Baumeister  und 
ein  ISauf'ÜllI'ei*  gegen  einen  Diätenbezug  von  2  Thlr.  resp. 
ly,  Thlr.  und  gegen  Gewährung  der  Kosten  der  Zureise  zum  so- 
fortigen Antritt  für  längere  Zeit  gesucht. 

Meldungen  unter  Anschluss  von  Zeugnissen  über  die  bisherige 
technische  Thätigkeit,  eventuell  Angabe  der  Bedingungen  erwartet 
die  Unterzeichnete  direkt. 

Neu  haus  a.  d.  Oste,  den  G.  Juni  1869. 

H.öniglielie  Wasserbau-Insiiektion. 

A.  Valett.   

Ein  geprüfter  und  im  Hochbau  erfahrener  Baumeister 
wird  vom  15.  Oktober  d.  J.  ab  gegen  2'/,  Thaler  Diäten  für  die 
spezielle  Leitung  des  Arresthausbaues  zu  Aachen  gesucht.  Den 
etwaigen  Meldungen  und  Anfragen  hierselbst  sind  möglichst  sofort 
Zeugnisse  über  entsprechende  frühere  Beschäftigung  beizufügen. 
Aachen,  den  14.  September  1869. 

Der  Bauinspektor 
Maertens. 


Ein  Bauführer,  seit  2  Jahren  beim  Eisenbahnbau  be- 
schäftigt, sucht  zum  1.  November  c.  eine  andere  Stellung,  am  liebsten 
auf  einem  Büreau  in  Berlin.  Gefl.  Offerten  sub  B.  J.  20  nimmt 
die  Expedition  dieses  Blattes  entgegen.  

Ein  junger  Mann  (lUaurer),  der  mehrere  Jahre  praktisch 
gearbeitet,  eine  Königl.  Gewerbeschule  durchgemacht,  ein  Jahr 
Pionier  und  ausserdem  mehrere  Jahre  mit  Entwerfen,  Veranschlagen, 
Buchführung,  grösseren  Nivellements  etc.,  wie  auch  bei  praktischen 
Bauausführungen  als  Aufseher,  in  verschiedenen  Gegenden  bcschät- 
tigt  war,  sucht  Engagement,  am  liebsten  in  Berlin.  Eintritt  sofort. 
^Zeugnisse  stehen  zur  Disposition.  Gef  Offerten  unter  H.  B.  22 
befördert  die  Expedition. 

Ein  junger  Iflaiirermeister  mit  guten  Zeugnissen  sowohl 
über  Praxis  wie  über  Büreauarbeiten,  sucht  zum  15.  November 
Stellung.    Offerten  unter  B.  K.  in  der  Expedition.   

Ein  ]?Iasellinist  mit  guten  Zeugnissen  aus  seiner  früheren 
Pra.xis  und  augenblicklich  noch  in  Thätigkeit,  sucht  nm  sich  in 
pekuniärer  Hinsicht  zu  verbessern,  Stellung  in  irgend  einer  Branche. 
Offerten  sub  H.  R.  in  der  E.Kpedition. 


Herrmann  Boenisch,  Baumeister 
Bianca  Boenisch  geb.  Kutscha 
Vermählte. 

Guben  und  Kattowitz,  den  5.  Oktober  1869. 


Heute  Morgen  wurden  wir  durch  die  Geburt  eines  munteren 
Jungen  erfreut. 

Bergen  a.  R.,  den  18.  Oktober  1869. 

Baumeister  0.  Hirt  und  Frfjc 
geb.  Blocksdorff. 

Für  die  theilweise  Leitung  der  in  Einzel-Entreprisen  auszu- 
führenden Arbeiten  einer  Wasserleitung  (Rohrlegung,  Bau  des  Hoch- 
reservoirs  und  der  Filter  etc.)  in  einer  grösseren  Stadt  Deutsch- 
lands, wird  ein  tüchtiger  Iil)trenieur  gesucht,  der  bereits  bei 
Bauten  von  Wasserleitungen  beschäftigt  gewesen  ist.  Die  Dauer 
des  Engagements  wird  sich  auf  2  Jahre  erstrecken.  Bewerber 
wollen  ihre  Offerten,  welche  den  Nachweis  der  Qualifikation  sowie 
die  Diätenforderung  enthalten  müssen,  bis  zum  12.  Dezember  d.  J. 
bei  der  Expedition  der  Deutscheu  Banzeitung  einreichen. 

Ein  Zeichner  welcher  Möbel  architektonisch  aufreissen  kann, 
I  auch    im  Ornauientzeichnen   nicht  ungeübt  ist,  wird  verlangt.] 
Meldungen  zwischen  12  —  2  Uhr  Unter  den  No.  8. 

.,Reuaissanee" 
nomniandit-Gesellschaft  für  Holzschnitfkunst. 

Ein  junger  iMann  mit  guter  Handschrift,  in  einem  Bau-Biireau 
beschäftigt,  empfiehlt  sieh  den  Herren  Architekten  zum  Anfertigen 
von  Abschriften.    Adr.  E.  W.  Möckernstr.  113,  3  Tr.  b.  Kaufmann. 

Der  Unterzeichnete,  nach  Rücksprache  mit  Autor  und  Verle- 
ger zur  Uebersetzung  des  ,,Dictionnaire  raisonne  von  Vi  o  1 1  et  - 
le-Duc"  geschritten,  bittet  Herrn  Architekt  Schäfer,  s.Z.  Lehrer 
an  der  Gewerksschule  Holzminden  und  nach  einer  Nachricht  eben- 
falls mit  Uebersetzung  des  obigen  Werkes  beschäftigt,  um  gefäl- 
lige Angabe  seines  jetzigen  Wohnortes  ganz  ergebenst. 

Wernicke 
Architekt  in  Breslau,  Grosse  Freigasse  3. 

Bau  -  fwe werbe  -  i$chule 

Berlin,  Wallner  -  Theaterstrasse  No.  46,  3  Treppen. 
Für  Maurer,  Steinmetz  und  Zimmerleute  beginnt  ein  neuer 
Winter-Kursiis  nach  dem  neuen,  den  jetzigen  Zeitverhältnissen  ent- 
sprechenden Unterrichtsplan.    Näheres  bei 

G.  Schlaefke,  Königl.  conc.  Lehrer  der  Baukunst. 

Ein  in  Prcnzltiu,  hart  am  Ueckersee  be- 
legenes tinindstnck  <,.■„  geri.,mig«.  w„i,„i,.„.- 

und  grossem  Hofraum,  auf  dem  seit  40  Jahren  mit  Erfolg 

Zilllllierei  -  (ireSClläft,      verbunden      mit  einer 

nailipfSelmeideillÜhle,  betrieben  wird,  ist  wegen 
vorgerückten   Alfers    des   Besitzers   aus    freier  Hand  preiswürdig 
zu  verkaufen.  Anzahlung  die  Hälfte  des  Kaufpreises,  Hypotheken  fest. 
Reflektanten  wollen  sich  wenden  an  den  ßanquier  H.  Herz 

in  Prenzlau,  bei  dem  alles  Nähere  zu  erfragen  ist  

E.  möbl.  Stube  f.  I  od.  2  Herrn  ist  zu  verm.  Friedrichsgrjcht  II,  I  Trp. 

Hierzu  zwei  Beilagen. 
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BEILAGE  ZUR  DEUTSCHEN  BAUZEITUNG. 


Jahrvaii^  HI. 


Berlin,  den  21.  Oktober  1869. 


Ein  erfahrener  B»ll<eehlliUei*,  der  mehrfach  Bauten  ge- 
leitet, sucht  ähnliche  Stellung.  Gute  Zeugnisse  stehen  zur  Seite. 
Adr.  unter  A.  2.  erbittet  man  in  der  Expedition  dieses  Blattes. 

Ein  im  Baufach  erfahrener  IVlaurer  wünscht  Stellung  als 
Zeichner  oder  Buchhalter  bei  einem  Bau-  oder  Maurermeister. 
Gute  Zeugnisse  können  vorgelegt  werden.  Adr.  unter  B.  C.  nimmt 
die  E.xpedition  dieser  Zeitung  entgegen. 

Ein  junger  Baulecllitiker  (Maurer),  mit  der  Führung 
der  Bauten  vertraut,  sowie  im  Zeichnen  und  Veranschlagen  geübt, 
sucht  gegen  massiges  Honorar  Stellung.    Adr.  sub  W.  45.  i.  d.  Exp. 

Hessische  IVordbahn. 

Die  Ausführung  der  Tischlerarbeiten  für  das  neue  Empfangs- 
gebäude auf  Bahnhof  Bebra  soll  in  dem  auf 

Montag,  den  25.  October  c.  Vormittags  1'2  Uhr 
in  meinem  Bureau  zu  Bebra  anberaumten  Submissionstermin  ver- 
geben werden. 

Geeignete  Abnehmer  haben  ihre  Offerte  versiegelt  und  porto- 
frei, mit  der  Aufschrift  „  S  u  b  m  i  s  si  ons  of  f  e  r  t  e  auf  Tischler- 
arbeiten für  Bahnhof  Bebra"  bis  zur  festgesetzten  Termins- 
stunde an  mich  einzureichen. 

Die  für  die  Ausführung  maassgebenden  Bedingungen  und  Zeich- 
nungen liegen  in  meinem  Bureau  zur  Einsicht  aus. 
Bebra,  den  11.  Oktober  1869. 

Der  Eisenbahn  -  Baumeister 
Lehwald. 

Alle  in  das  Maschinenfach  einschlagenden  Arbeiten,  speziell 
Konstruktionen  von  Dampfmaschinen,  Wasserrädern,  Pumpen,  Hebe- 
nnd  Förderzeugen  für  Bauzwecke,  Entwürfe  von  Warmwasser-  und 
Dampfheizungen,  Wasser  und  Gas-Anlagen  übernimmt. 

A.  To<lt,  Ingenieur 
Berlin,  Zimmerstrasse  No.  84,  III. 
Bauzeichnungen,  Entwürfe  und  Kostenanschläge  werden  aus- 
gefüh  Nene  Jakobstrasse  22,  3  Treppen. 

Unterricht  im  Aquarelliren  und  Beihiilfe  im  Tuschen  von  Fagaden 
«rtheilt  Hennicke,  Berlin,  Skalitzer- Strasse  3. 

Prof.  F.  Adler: 

Die  Weitstädte  in  der  Baukunst.    6  Sgr. 

Dr.  Ed.  Dobbert: 

Die  monumentale  Darstellung  der  Reformation  durch  £iet8chel  und 
Kaulbach.    (!  Sgr. 

Prof.  A.  EfflffliHghans: 

Hauswirthschaftliche  Zeitfragen. 
(Das  Einfamilienhaus  statt  der  Mietli>kaserne ;  Markt-nnd  Magazin- 
Verkauf;  die  hauswirthschaftliche  Produktions-Einschränkung.)  ti  Sg. 
€).  ti.  liüderitx'  Verla«  (A.  Charisiiis)  in  Berlin. 

Auf  diese  kürzlich  erschienenen  wertlivollen  Abhandlungen 
machen  wir  besonders  aufmerksam. 

Im  Verlage  von  Paul  Bette,  Berlin  erschienen: 

Chr.  Lehr's  architektonische  Ornaiiieiite. 

140  Blatt  4»,  nach  den  Oiginal  -  Modellen  photof,'raphirt. 

Ausg.  I:  kartonnirt,  ä  Blatt  10  Sgr.,  Ausg.  II:  unkartonnirt 
ä  Blatt  7%  Sgr. 

Prospekte  und  Probehefte  sind  durch  jede  Buch-  und  Kunsthand- 
lung zu  erhalten. 

In  eigenem,  zweimal  prämiirten  Fabrikat  eui|)fehle  Kelss- 
xeuee  und  matheniMtiselie  InMtriimenle  von  aner- 
Kannter  Ciüle  urxl  PreiMwür«lijt;keit  zu  äusserst  billigen 
über  festen  Preisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  Theilzahlun- 
gen  bewilligt.  Preis-Conrante  gratis.  U.  Haj^eniann,  Mecha- 
niker und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büschingsplatz, 
frühtrr  I)orolheen>:tr.  Iii. 


Ein  Ingenieur  für  die  Spezialität  von 

Wasserheiziings  -  Anlagen 

wird  von  einem  Etablissement  in  Berlin,  bei  gutem  Honorar  verlangt. 
Adressen  sub.  B.  6  8  48  beft'irdert  die  Annoncen  -  E.xpedition  von 
Rudolf  Mosse,  Berlin,  Friedrichstr.  60. 

Mein  Atelier  für  IVIarnior-,  Syenit-,  G-ranit-  und 
Santlstein-Arlteiten  befindet  sich  jetzt 

Grosse  Friedi'iclis-Str.  104«- 

Eingang  W'asserseite. 

Berlin,  Oktober  1869.    Edüard  Herrnborg. 

Wegen  Geschäftsvergrösserung  habe  ich  meine 

Tischlerei,  Glaserei  und  Fabrik  luftdichter 
Fenster  eigener  Konstruktion 

von  der  Linienstrasse  113  nach  der  Anklanierstrasse  34  verlegt. 

Mit  dieser  Anzeige  Verbinde  ich  die  ganz  ergebenste  Bitte, 
das  mir  bisher  geschenkte  Vertrauen  in  meinem  neuen  Geschäfts- 
lokale mir  auch  fernerhin  erhalten  zu  wollen. 

Berlin,  den  4.  Oktober  1869.  A.  §iering, 

34.   Anklanierstr.  34. 

ütiickatiB  r- Ar  bei  teu 

(Fagaden-  und  Zimmer- Dekorationen ) 
fertigt  Alb.  Kretzscliniar.  Bildhauer. 

Berlin,  Rosen  thaler  - Strasse  72. 

Eiseriu'  Fttllöteii. 

Nachdem  die  Herren  Krimp  ing  &  Behrendt  ilir  Geschäft 
aufgegeben  und  wir  früher  lür  Rechnung  dieser  Herren  die  von 
denselben  konstruirten  und  sich  überall  so  vortheilhaft  eingeführten 
eisernen  Füllöfen  allein  gebaut  haben,  bauen  und  liefern  wir  die- 
selben jetzt  für  eigene  Rechnung  und  halten  ein  grosses  Lager 
bestens  empfolilen. 

Berlin,  Chausseestrasse  No.  33. 

Fleck  &  Goede. 


iXeiie  raiieliiiiiniö!^li(iie  liiirili(MZiinj»;eii 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 


Möller  &  Blum 

ZirnnierstrJiMse  No.  ^8,  Berlin 


Centrifiigalpumpen 

Pumpwerke  \ür  Privat  Wasserleitungen. 


Schlossermeister  und  Fabrikant  schmiedeeiserner  Ornamente 

Berlin,  Mittelstrasse  47, 

liefert  nach  gpi^ebenen  oder  eigenen  Zeichnungen,  bei  prompter  und  koulanter  Ausführung,  zu  soliden  Preisen 
Allfilte  und  moderne  .Arbeiten  von  Sclimiede-lüsen,  als  Front  und  Ralkoni,itter,  eiserne  Tborwege,  verzierte 
Thorwegbeschliiiie  etc.  in  stiltretreuer  Ausf.ibrung.  Ventlliltionsfenster  Hllt  (ilasjalonslen  statt  der  gewöhnlichen 
Lnftklappen.  Thür-  und  Fensterbeschlkge  zu  einfachen  und  Luxusbauten  nebst  Garnituren  in  Messing,  Kothguss  und 
Hro.ize,  zu  den  bedeutendsten  Anlagen  in  kürzester  Zeit  auszuführen.  Neu  konstruirte  els^Ue  Sctiaufenster,  welche 
nicht  theurer  als    llöl/eme,    sowie  alle  Bauscblosser-Arbeiten.    Preis-Courante  und  Zeichnungen  gratis. 


i- 1.  ufasserieiiBip,  jjaif- 1  Ff  assenempi,  üaiiisiriEßi 

für  Wohiiliäuser,  öffentliche  Gebiliide,  KrankpiihiuiscT,   Bade -Anstalten,   Gi'wiiclisliiluscr,    l'ark-  und  Fontainenaidagen  etc. 
führen  unter  Garantie  aus,  uml  sIcIumi  simimtliclic  Apiiarate  (in  Thälii^keit )  /iir  ;;ell.  Ansicht  in  unseren  ßureaux. 

Zeugnisse  über  ausgeführte  grössere 


Ii 


Alexandrinenstrasse  23. 


Anlagen  halten  zur  Disposition. 

Breitestrasse  36?; 


Grösstes  Lager  bester  englischer   TlftOJV-KOIl KEIW     innen   und   aussen  glasirt. 

i''     ö l)^^     10^^     11"     W     18^<     21"     24<'     30"  i.  Liebten  weit 
Franco  Baustelle  Berlin       4     Ö'A    «V2    8'/*    IOV4      ß  27V3    38V2    öSVi    74-V4     10.3  Sgr.kr.  rhi  fus3 

Franco  Bahnhof  Stettin       3%    4'/.,     ö'/s     T/s      9       lOy^     14V3  2,2"- k       43       61       92     .,  )  v.:m\^ug,^. 

Bei  grösseren  Aufträgen  bedentender  Rabatt.  —  Sämmtliche  Fayonstücke  stets  vonüthig. 
Franco-Lieferu ngen  direct  von  nnserem  Stettiner  Lager  nach  sämmtlichen  per  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  Plätzen  Ii  e  u  Ischl  and  s. 


als  liokoiiiotiv-  und  Kessellieiz -1iölii*4'ti,  sowie  Ciaj^rölireii  und  Qasfittiiigs  empfiehlt 

Elisen -Hütte  bei  Nassau  an  der  Lahn 

(Eisenbahnstation  der  Nassauischen  Eisenbahn.) 


14oBBibiiBiE*le  Maiiai -lieiziiBigen, 

welche  mit  wirk.«amster  Schnellheiziing  das  Verbreiten  der  Wärme  wie  Dampfheizung,  Nacbhaltigkeit  der  Wasserlieizung ,  Ventilation 
der  Luftheizung  und  Billigiveit  der  Anlage  vereinigen,   empfehlen  wir  für  alle  grösseren  Werkstätten,  sowie 

V'eritlllatienjgB.gi'nstimeipIfeiji 

mit  besonderer  Einrichtung   zur  Bodenerwäimung ,  für  Bureaus  und  Warte-Säle,  als  Spezialitäten. 

Reiliy  <l?  Reifciiratll^  Herbomer  Eisenwerk  (Hessen-Nassau). 

Nebenstehende,  für  das 
Geber'sche  Industrie-Gebäude, 
Kommandanten-Str.  77 — 79 
gelieferte  Laterne,  wie 
solche  jeder  andern  Art, 
empfehlen  hiermit. 

Nach  Zeichnungen  oder 
Skizzen,  die  uns  zugehen 
resp.  durch  uns  gefertigt 
werden,  führen  jede  Arbeit 
aus. 


in  Marmor,  Schiefer,  Marmor- Schiefer,  Sollinger  Sandstein  roth  und 
weiss,  Quarzstein  roth  und  weiss,  Marmor- Mosaikplatten,  sowie 

Maimoi-,  Schiefer- 11.  Saiidsteiii- Fabrikate 

aller  Art  empfiehlt 

Berlin,  Friedrichs  -  Strasse  160. 

Spezialisirung  der  verschiedenen  Artikel  in  No.  41  der  deut- 
schen Bauzeitung.    En  miniature  -  Proben  gratis. 


Beste  ensliselie 


Paloiit-FIlK 

zu  Dachbedeckungen 

uiiil  zur  Bekleiiliiiis:  feiieliter  Wäiiile. 

Niederlage  auf  dem  Kontinent  bei 

J.  II.  G.  Walkhoii'  in  Haiiibur<;. 


Renaissance'' 

Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  S.  Löviiison.  R.  Keiunitz. 

BERLIN 

S.  Unter  «len  Iiiii«leii 

Prompte  Ausführung  von  Lieferungen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgattung,  namentlich  in  Eichenholz. 


IVB.  Die 


Herren  Architekten 


finden 


in  No.  42  der  Deutsehen  Banzeitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseres  Ktahlisseinents. 


liohgläser 


Vi  bis  1  Zoll  stark,   für  Bedachung  von  O  1  a  Sil a  1 1  e  11  und 

Oberlichter,  U  fert   j|  Düsseldorf. 

Sämmtliche 

Marmor-,  Syenit-,  Granit-  nnd 
Sandstein  -  Arbeiten 

Lager  fertiger  Marmor- Säulen  und  Kamine 

in  allen  Grössen  und  Farben. 

Eduard  Herrnberg  in  Berlin 

Grosse  Friedrichs -Strasse  104a,  Eingang  Wasserseite. 


,^INKG1ESSERE5 

FÜR 

KUNSTMRCHITEKTUR  BERLIN 
BRONCE-GIESgEREI  FRI™-St| 

-   I  as5 


& 


I. 

Fabrik  für  Gaskronen  und 
Beleuchtungs  -  Gegenstände, 
Zinkgiesserei  für  Kunst  und 
Architektur 

Frieilriclisstr.  335. 


Wiclitig  für  Ingenieure,  Arcliitekten,  Geoiiieter  und  Topographen. 

Liquid  Japan  Ink,  Schwarze  flüssige  Tusche 

ist  Ersatz  für  die  feinste  echte  chinesische  Tusche,  enthebt  der 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisanfragen  und  Proben  beliebe  man  sich  zu  wenden  an 

An^HSt  Dnden  in  Mainz 


Alleiniges  General -Depot  der  „Liquid  Japan  Ink^' 


Praktisdse,  dauerhafte,  elegante 


Kaiialisirunu;«'!! 

Lager 

glasirter  Thonröhren 
Yerljleiid-Steine,Baiiorii;imente 

etc.  ete. 

Berlin,  Georgen-Strasse  46a. 


Wichtig  für  Architekten! 

HiiKerreisshare  animaliscli  geleimte 

Rollen-Zeichen -Papiere 

eigener  Fabrik  zu  bezieben  von 

Carl  Schleicher  &  Schüll 

in  Düren,  Rhein-Pr. 
Muster  stehen  gern  zu  Dienst, 
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Coraptoir 
und  Musterlager: 

Georgenstr.  46a. 


Vollständiges 
Lager: 

\lühleiistr.59. 


Bei  4'  Länge  vollstiiiidif,'  grade,  erfordern  fast  nur  die  Hälfte  an  Dichtungs-Material  und  Arbeit,  selir  hart  gehrannt,  mit  schöner 
klarer  Glasur,  werden  nur  in  prima  Qualität,  frei  von  Rissen  und  Sprüngen  geliefert. 

Ein  V««i'sle5eli  ties  vorüteBseinl  emiirolilcneii  sflilesiscUe«  iiiitl  «Bes  eiigläwclieM  Faliri- 
ka<!«,  bezü^slirai  «ler  Qualität  und  IjeistuiiasfähisUeit,  wiiMl  unz«« eil V'liiafi  sbh  ««uiisleii  «les 
Krstei-en  aici^falleii,  iin»I  l»CMi«'rl*«'  «eii,  »lass  trotz  «les^i^en  «Sie  Preise  gleieli  Mteiieii. 

Musterlagcr  säuiuitliclier  Thon-  ]f  1  a  1*  C 11  ^   A      I  O  f  •  Preiscouraiitc  und  'Acicliiiungea. 


waareu  obiffer  Fabrik. 


Berlin,  Georgenstrasse  46a. 


Unterzeichnete  Ball-,  IVIöbel   «fj  Parfiuet-FaliriU. 

hat  Herrn 


Emil  Ende,  Berlin,  Friedrichsstr.  160. 

die  Ciienerai  -  Ag,'eiltur  für  Berlin  und  Umgegend  ihrer  in 
Paris,  Wittenberg  und  Altona  prämiirten 

Panjuets  aller  Dessins  und  Holzarten 

vom  1.  Juli  c.  ab  übergeben  und  bittet  demnach  die  Herren 

Bauunternehmer  und  Baumeister 

ihre  Aufträge  obigem  Herrn  geneigtest  zuwenden  zu  wollen. 

Herr  E.  Ende  besitzt  Original- Probetafeln  und  Musterhefte, 
hält  liinreichendes  Lager  und  führt  gleichzeitig  die  Legung  aus. 

Breslau  und  Berlin. 


U^T*  Tliätise  As;eiiteii,  aoii  lieli!<<)4eii  Arelii- 
tekten,  «ier«leii  tfesiielet. 


Ilanstelegraphen 

galvanische,  jmeumatische, 
empfiehlt  die  Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt  von 

Keiser  &  Schmidt, 

Berlin,  Oranienburger  Strasse  27, 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.   In  Privatwohnungen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis-Verzeichnisse  und  Voranschläge  gratis. 

Hecl^mann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermittelst  Caloriferes. 


Nordhauseii         „  „  ..    ,      .,  Merseburg 

I  «2.    Ofen-  &  Tlioiiwaareiitabrik  's«^--^ 


LAGER 

('!i'»im(oi'  IJiiiimeriih,  Kamine  e(c. 
Specialitäten 

für 


IvoeliJietircle 

fiir 

Privat liäiiser  &  llölels 


SteiEigiil-Uölireii. 

Terra-  Cottcn 

uach  Zeichnungen. 


Stulliii 
ISIw. 


Preisoourante,  Zeichnungen  &  Anschläge  choinnitz 
frtmco  t/rfft'H.  frfttico*  18G7. 


S  p  e  G  i  a  1  i  t  ä  t 

Central- Lnfllieiznng  und  Ventilation 

von 

unter  Garantie 

auch  vom  hygienischen  Standpunkte  aus. 

Dl.  Masehiiienbainverkstätte 

AHL  &  POENSGEN  in  Düsseldorf 

empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  von 

11  a  ü  s  e r  Ii  e  i  K  II  II  is^e II 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhauser,  öffent- 
liche Gebäude,  Krankenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 

sowie    üaiii|)fhciziiiiii^<Mi,  Bade-Kiiirichtiiiigeii  etc. 

Unsere  Wasserheiznngsanlagen  lassen  sich  ohne  jede  Schwie- 
rigkeit auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  einrichten. 

Kostenanschläge,  Pläne  nach  eingesandten  Bauzeichnungen,  so- 
wie Beschreibungen,  Atteste  und  jede  Auskunft  ertheilt 

Ingenieur  Herr  C-eor^;'  llaiiiit  in  Berlin 

Johanniterstrasse  8. 


Bestes  englisches  ThOIirohr,  innen  u.  anssen 

fi".  r\_  ^.  Jir  10".  12".  15^  18'.  20".  24".  »(T  lichter  Weite 
6i.   ~U.   8i.  13^  27i^  38^.  53^   741^  lÖs'Sgr. 

pr.  rbeini,  Fuss  fraiiro  Baustelle.    Bei  Abnalinie  grösserer  Posten  entspreclicnden  Rabatt. 

^ämmlliche  f  imcn.<3ionen  nebfit     constii du' ii  «td.')  uorräthig. 


Unternehmer  für 
Wasser-  &  Gasleitung 
Pumproctkf,  ßanalifitunji 
Wasser-  &  Dain|)f- Heizungen. 


/abrili  (Jlomtnit 
I*ot»(lani«>r  Str.  tiH, 
£l)oural)r-  Ciigcr 
Plan -Ufer  iVo.  1. 
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E.  Rothschild 


Sollinger  Sandsteinbrüche,  Steinhauerei  und  Schleifmühlenbetrieb,  Holzhandlung,  Gyps-  und 

Annaline  -  Fabrik 

in  Nt;idtoldeil(1or8',  Herzogthum  Braunschweig 

liefert  alle  Sorten  ^nlliiBgeer  Pla««en  (nueh  Bremer  Fliesen,  Weser  und  Höxter  Platten  genannt),  sowohl  eefläcilt  eliai'irt 
als  feSll  und  hall»  K«>!c«diliiIVll,  in  rotlivr  und  weis«ser  Farlie,  zum  Leihen  fertig  bekantet.     Diese  l'latten  eignen  sich 
wegen  ihrer  Haltbarkeit  und  ihres  billigen  Treises  ganz  besonders  /.u  Beläseii  in  Kirclieil,  Ütellllleit,  Ti-otioiirM  I<'''aiireil 
K«'ilerii,  üudien,  I^ast^rräumen,  P4>rroBiN,  CiüterMcliiigtpeii,  Tennen,  Mnlxkellern,  Brauereien' 
Brennereien.  Fabriken,  Beniis-ten,  Mtallunifeii,  UetceiltalBnen  etc. 

Ebenso  liefere  ich  nach  Aufgabe  gtrofilirte  Werk««teine  zu  jeglichen  Bauzwecken;  Blatten,  Bottiche  und 
Wai^i^erreservoirs  für  Brennereien,  Brauereien,  Lohgerbereien,  chemische  und  Zuckerfabriken,  aus  Platten  zusaninieii.'es.-tzt  und 
aus  Felsen  gehauen,  in  grösseren  Dimensionen;  ferner  Tröse,  Krippen,  Kinnen.  KlulVn,  PoileHte.  Ba I kern-PBat- 
teii,  Platten-Manäle  zu  Wasserleitungen,  Gosseni  innen,  Strassenpflastcrungen,  jiseiBrelite  lind  lein  seü^elllill'ene 
Säulen  etc.  —  sowie  alle  Sorten  feinen  iinil  ordinären  <-yps. 

Indem  ich  die  Herren  Baumeister,  Maurermeister,  Architekten  und  Bauunternehmer  auf  dieses  Material  besonders  aufmerksam 
mache,  ertheile  ich  denselben  gern  nähere  Auskunft,  Kostenansclilä;je  und  Preis-Courante  mit  Musterzeichnungen. 


groncHlfiid)ttr 

und 

tö  n  it  b  1  £  II  d)  1 1  r , 
€niibtlnbcr, 
Ampeln 

für 

®tt9-  iiiib  ficrjni- 
bekuditung. 
fiattrncn  iinb 
£ntcriun(trme. 


Öij  fobrik  fibtr- 
iiiiiniil  Mc  ßirfc- 
niiig  iiad)  (tgtucti 

iiiiH  gegebenen 
ieidjtnnigeu  ml 
iiloöelleii  in  jeliem 
Stijle  jn  iieit  foüi). 
PieiCenffireinjelne 
Stfidie  nnb  ganj« 
€inrid)tungen. 


Hoflieferant  Sr.  Hoheit  des  Herzogs  von  Braunschweig. 
Komiiiautlanten-Str.  53.  IBlEIEtLEIil  53.  Kommamlauteii-Str. 


I  Warniwasspr 

1  iMederdnck) 

|j5J5ifi)ffttliCMiÜ!=r| 

1        Ingenieure  und  Maschinen -Fabrikanten  in  Halle  a.  S.  | 

1             empfehlen  sieh  zur  Herstellung  aller  Arten  von  H 

1  Daiiipf- 

1    ll('izilll!ffll.  j 

Ceiitrallieizuni>;eii.  1  „  1 

[                                    1  lleiziiiiifen.  1 

Müller  &  Seydel 


Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  30. 
Transportable  Dampfmaschinen  von  2 — 10  Pferde- 
kiatt,  tur  Bauzwecke,  kleinen  Fabrikbetrieb  etc. 
Lokomobilen  und  stationäre  Dampfmaschinen. 
Centrifugalpumpen  vorzüglichster  Konstruktion. 
Tiefbrunnen-,  Sauge-  u.  Druckpumpen  jeder  Art. 
Patent  Strassen  -  und  Hofbrunnen  (frostfi  ei)  mit  ge- 
schmackvollen Gehäusen  in  vcrscliledeuem  Styl. 
\  j/'  Amerikanische  Ramm-  und  Schraubenbrunnen. 
'V'    Patent-Druckständer  für  Wasserleitungen. 
Hydraulische  Aufzüge,  Winden,  Krahne  etc. 


Die  llotli-  lind  (flclbgicsscrci 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  Chausseestrasse, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  ßothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 


Den  Herren  Bauunternehmern  empichlen  wir  unsere 

llolzeement- ßedaeliiing, 

seitens  der  Königlichen  Reijierungen  Preiissens  und  Sachsens  und 
der  Assecuranz  harter  Bedachung  I.  Klasse  gleich  geachtet,  als 
die  billigste  und  praktischste  Bedachung  für  Wohn-,  Fabrik-  und 
Wirthschaftsgebäude  und  bitten  Intressenten,  bei 

Herrn  Emil  Ende  in  BerKn 

Friedrichs -Strasse  No.  160 

welchem  wir  die  C^eiieral -Afsentlir  für  Berlin  und  Um- 
gegend übertragen  haben,  Broschüren,  welche  die  erschöpfendste 
Auskunft  ertheilen,  abfordern  zu  wollen.  Glänzend  bewährt  seit 
30  Jahren  durch  Dichtheit,  Feuersicherheit  und  unübertroffene  Halt- 
barkeit, ist  sie  die  billigste,  weil  Elementarschäden  durch  Sturm, 
Regen  etc.  nie  vorkommen;  die  praktischste,  weil  die  Räume  absolut 
unter  ihr  gleiche  Brauchbarkeit  wie  die  übrigen  Etagen  haben, 
worüber  Zeugnisse  in  grosser  Anzahl  vorliegen. 

Carl  Scfifflidt  &  Comp. 

Holzcementfabrik  in  Hirschberg  in  Schlesien. 


W**  Geschäfts-Inhaber  : 


Paris  1867. 


ß.  Sd)afflffr 


Gas-  und  Wasser- 
Alllagen. 

Weiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen. 
ßnöf-€iunrl)tmi!]ifH. 
Dainpf-Koch-,  lUule-  und 

IIeiz-Aiilii,i;eii. 
Gas  -  Kocli  -  Apparate. 


®.  ;Al)lfmci)cr. 


Gasbeleuclitun^s- 
Gregenstände: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc. 

(ßaöiiifööcr. 

(liasi'ohrcn,  llahiie,  Brenner. 
Fittins:s  ii.  ff  prl\Zf'ii?c  aller  Art. 

Fontainen. 
Bleiröhreu,  Pumpen. 


fAßßlK.  Linden-Str.  19.  BERLIN- 

Detail-Verkauf:  Leipziger  Str.  42. 


JOH.  HAAG 

Civil  -Ingenieur 

Maschinen-  n.  Rölireiifabrikant 

zu  Augsburg 

liefert 

Wa  sserheizimgen 

aller  Art,  mit  und  ohne  künstliche  Ventilation,  füi 
AVohnhäuser,  öffentliche  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 

DampfheizHngen 

Dampf  koch 

Pläne  und  Anschläge  nach  eingesandten  Bau- 
zeichnungen, sowie  Brochüren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

Ingenienr  Hohert  Till  zu  Iterliii 

Französische  Strasse  6  7. 


^onimissionsverla': 


von  Carl  Beelitz  in  Ber 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 
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DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen 
bittet  man  zu  richten  an  di 
Kipedition 

Bucirhandlung  von  C.  Beelt' 
Berlin,  Üranien-Str.  75 


Insertionen 
2'/|  Sgr.  die  gespaltene  Petitzeile, 

Dieselbe«  müssen  bis 
spätestens  Dienstag  Mittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

herausgegeben  von  Mitg'liedern 

des  Architekten -Vereins  zu  Berlin. 


Bestellungen 
übernehmen  alle  i'oBtanstalten 

und  Btichliandluiigen, 
für  Berlin  die  Expedition 

Oranien-Str.  75. 


Preis 

1  Thlr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkterZusendung  jeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Thlr.  5  Sgr. 


Redakteur:  K.  E.  0,  Fritsch. 


Berlin,  den  28.  Oktober  1869. 


Erscheint  jeden  Donnerstag. 


Inhalt;  Ueber  die  Schleppschiffahrt  mit  versenktem  Drahtseil 
und  die  Versuche  bei  Liittich.  (Schluss).  —  Das  Urtheil  der  .Jury 
in  der  Konkurrenz  für  den  Berliner  Dombau.  (Schluss).  —  Die 
Konkurspläne  für  das  Wiener  Rathhaus.  (Schluss).  —  Mitthei- 
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lieber  die  Sckleppscliiifalirt  mit  verseukieiti  Drahtseil  uud  die  Versuche  bei  Lüttich. 

(Schluss.) 


Schon  bei  den  Kettenschiffen  auf  der  Seine  hat  die 
ursprüngliche  Anwendung,  die  Kette  über  die  Mitte  des 
Schiffs  laufen  zu  lassen ,  mancherlei  Anstände  hervorge- 
rufen und  wurden  deshalb  auch  dort  schon  Schiffe  mit 
dem  Treibapparat  auf  der  Seite  konstruirt.  Noch  mehr 
ist  dies  aber  bei  Anwendung  von  Drahtseilen  geboten, 
weil  diese  eine  grössere  Steifigkeit  al.s  Ketten  besitzen  und 
die  Klappenrolle  deshalb  auch  einen  entsprechend  grösseren 
Durchmesser  erhalten  muss  als  die  Trommel  der  Kette. 
Da  aber  der  untere  Schiffsraum  durch  die  Dampfmaschine 
und  ihren  Kessel  in  Anspruch  genommen  ist,  muss  der 
Treibapparat  auf  dem  Deck  aufgestellt  werden;  das  Draht- 
seil müsste  also  auf  eine  bedeutende  Höhe  über  die  Fluss- 
sohle emporgehoben  werden ,  wenn  es  noch  über  eine 
auf  dem  Deck  befindliche  vertikale  Rolle  weggeleitet  wer- 
den wollte;  auf  der  Seite  des  Schiffs  können  aber  die 
Rollen  so  tief  angebracht  werden,  als  es  der  Tiefgang 
des  Schiffs  überhaupt  zulässt. 

Um  indessen  trotzdem  das  Seil  in  der  Mitte  des 
Schiffs  führen  zu  können,  hat  die  Gesellschaft  in  Lüttich 
für  die  Scheide  ein  Schiff  konstruirt,  bei  welchem  das  in  der 
ersten  Skizze  dargestellte  vertikale  Rollensystem  in  einem 
längs  durch  das  Schiff  gehenden  Kanal,  in  der  Mitte  und 
so  tief  angebracht  ist,  dass  die  grossen  Leitrollen,  welche 
hier  zugleich  die  kleinen  ersetzen  müssen  und  sich  des- 
halb nach  jeder  Richtung  drehen  können,  bis  in  das  Ni- 
veau des  Schiffsbodens  hinabreichen.  Die  Schwierigkeit 
dieses  Systems,  welches  im  Uebrigen  das  Schiff  möglichst 
unabhängig  von  der  Lage  des  Seils  macht,  soll  darin  be- 
stehen, dass  dal)ei  nur  schwer  rückwärts  gefahren  werden 
kann  und  auch  fremde  Körper,  welche  das  Seil  mitunter 
heraufbringt,  und  welche  bei  den  beiden  andern  Anord- 
nungen durch  die  kleinen  Leitrollen  zu  beiden  Enden  des 
Schiffs  abgehalten  werden,  direkt  in  die  grosse  Rolle  ge- 
führt und  zuvor  gar  nicht  wahrgenommen  werden  können. 
Die  für  den  Rhein  bestimmten  Schifte  sind  indessen  ähn- 
lich konstruirt  und  ohne  Zweifel  werden  die  Hindernisse, 
welche  diesem  sonst  zweck mässigsten  System  bis  jetzt  ent- 
gegenstehen, von  den  intelligenten  Erfindern  der  Tau- 
schlepper noch  überwunden  werden. 

Um  nun  noch  der  Versuche  selbst  zu  erwähnen,  so 
ist  hierüber  zu  bemerken ,  dass  die  erste  Probefahrt  von 
Luttich  nach  Seraing  mit  dem  Schleppboot  No.  1  und 
einem  Train  von  4  Booten  mit  ca.  600  Tonnen  Ladung, 
und  die  zweite  von  Lüttich  nach  dem  19  Kilometer  ent- 
fernten Wehr  bei  Chokier  gemacht  wurde.  Bei  diesen 
Fahrten  kamen  die  drei  vollendeten  Schleppboote  der 
Reihenach  zur  Verwendung;  ihre  grösste  Leistungsfähigkeit 
(10  Boote  mit  1500  Tonnen  Ladung)  konnte  indessen 
dabei  nicht  erprobt  werden,  weil  es  an  der  entsprechenden 


Anzahl  beladener  Schiffe  fehlte.  Es  wurde  aber  einstim- 
mig der  gleichmässige ,  ruhige  Gang  des  Zugs,  sowie  die 
Leichtigkeit,  mit  welcher  die  Steuerung  desselben  vor  sich 
ging,  anerkannt  und  die  Zweckmässigkeit  des  Systems 
wurde  nach  diesen  Proben  nicht  mehr  bezweifelt,  wie  sich 
auch  einige  der  hervorragendsten  Theilnehmer  an  den 
Probefahrten  ganz  entschieden  zu  dessen  Gunsten  aus- 
sprachen. 

Namentlich  gelungen  war  die  Fahrt  am  zweiten  Tage 
mit  den  Schleppern  No.  2  und  4;  letzterer  durchfuhr  eine 
in  ziemlich  starkem  Gefäll  liegende  Kurve  zwischen  Seraing 
und  Chokier  mit  drei  schwer  beladenen  Schiften  so  ohne 
allen  Anstand,  dass  an  der  Möglichkeit,  auch  stärkere  Kur- 
ven und  (Gefälle  zu  überwinden,  kein  Zweifel  aufkommen 
konnte;  denn  nicht  nur  wurde  die  5  Kilometer  betragende 
Geschwindigkeit  nicht  im  Geringsten  gemässigt,  sondern 
der  Bogen  von  dem  Schleppboot  selbst  (No.  2  mit  horizon- 
taler Rolle)  und  den  angehängten  Schiffen  so  gut  ausge- 
fahren, dass  dadurch  ein  genügender  Beweis  für  die  voll- 
kommene Steuerungsfähigkeit  des  Konvois  geliefert  wurde. 
Die  einzige  Maassregel,  welche  dabei  ergriffen  wurde, 
war  die  Verlängerung  des  Schlepptaues  des  ersten  der  an- 
gehängten Boote;  letztere  hielten  dann  ihren  Kurs  mehr 
in  der  Mitte  des  Stroms  als  das  Schleppboot  und  verhin- 
derten dadurch  ein  zu  starkes  Annäiiren  desselben  gegen 
das  konvexe  Ufer;  dabei  neigte  sich  das  Boot  ziemlich 
stark  auf  die  Seite,  womit  aber  weiter  kein  Nachtheil 
verbunden  ist,  als  etwas  Kraftverlust.  Sodann  wurden 
noch  Versuche  mit  schnellem  Anhalten  und  Ausweichen 
gemacht,  die  ebenfalls  sehr  befriedigend  ausfielen,  nament- 
lich zeigte  das  Letztere,  dass  die  übrige  Schiffahrt  durch 
die  Tauschlepper  nicht  beeinträchtigt  wird,  weil  diese  im 
Stande  sind  bis  auf  einen  Abstand  von  etwa  20  Meter 
auszuweichen. 

Schliesslich  wurde  noch  das  Passiren  einer  Schleuse 
gezeigt,  was  nur  der  Einfaclilieit  der  hierzu  angebrachten 
Vorkehrung  wegen  Erwähnung  verdient.  In  den  hölzer- 
nen Thorllügelti  sind  unten  2  kleine  Ausschnitte  gemacht, 
welche  einen  offenen  Schlitz  bilden,  wenn  die  Thore  ge- 
schlossen sind;  durch  die  Thore  selbst  wird  beim  Schliessen 
das  Seil  über  die  Anschlagschwelle  hinweg  gegen  die 
Mitte  gestreift  und  legt  sich  wieder  in  die  dazu  bestimmte 
Oeffnung. 

4.  Die  Bedeutung  der  Ketten-  und  Tauschlepp- 
schiffahrt für  die  Binnenflüsse. 
Die  Konkurrenz  der  Eisenbahnen  hatte  unmittelbar 
nach  deren  Einführung  so  lähmend  auf  die  Schiftahrt  in 
den  kleineren  Flüssen  gewirkt,  dass  selbst  die  ersten  ge- 
lungenen Versuche,  derselben  wieder  aufzuhelfen,  wenig 
Nacheiferung  fanden  und  es  eines  fast    15jährigen  voll- 
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kommeuen  Erfolgs  der  Kettenschiffahrt  auf  der  Seine  be- 
durfte, um  die  allgemeine  Aufmerksamkeit  wieder  diesem 
wichtigen  Gliede  der  Verkehrswege  zuzuwenden.  Obgleich 
Niemand  mehr  etwas  Auflallendes  darin  fand,  dass  die 
Landwege  mit  Eisensträngen  von  ausserordentlicher  Länge 
belegt  werden,  fand  doch  die  Idee,  auch  die  Wasserstrassen 
mit  solchen  zu  versehen,  Anfangs  wenig  Anklang  und  er- 
regte allerlei  Bedenken.  Nachdem  aber  zweifellose  Erfolge 
die  Richtigkeit  des  Prinzips  ausser  Zweifel  gestellt  hatten, 
trat  —  namentlich  auch  hervorgerufen  durch  die  Energie, 
mit  welcher  die  Herren  de  Mesnil  und  Eyth  ihr  neues 
System  ins  Leben  treten  Hessen  — ■  bald  ein  grosser  Um- 
schwung der  Anschauungen  ein,  und  mehr  als  die  Ver- 
suche in  Liittich,  haben  die  dort  von  den  verschiedensten 
Seiten  gemachten  Mittheilungen  zu  dem  Ergebnisse  geführt, 
dass  das  Misstrauen,  mit  welchem  Anfangs  die  „Eisenbahn 
im  Wasser"  aufgenommen  wurde,  gänzlich  verschwunden 
ist  und  nunmehr  grosse  Erfolge  von  ihr  erwartet  werden. 

Die  bei  der  Versammlung  hin  und  wieder  aufgetauchten 
Meinungsverschiedenheiten  drehten  sich  auch  keineswegs 
um  das  Prinzip  selbst,  sondern  mehr  um  die  Frage,  ob 
Kette  oder  Tau.  Beide  Systeme  hatten  ihre  Verfechter; 
die  der  Kette  hoben  hauptsächlich  hervor,  dass  diese  sich 
nun  seit  einer  Reihe  von  Jahren  vollständig  erprobt  habe, 
und  wenn  auch  dem  Drahtseil  grössere  Billigkeit  nicht 
bestritten  wurde,  so  wurde  dagegen  dessen  Dauerhaftigkeit 
in  Frage  gestellt.  Die  Anhänger  des  Drahtseils  beriefen 
sich  dagegen  auf  die  weit  grössere  Billigkeit  und  Leich- 
tigkeit desselben,  welche  letztere  in  tiefen  Flüssen  sehr  zu 
berücksichtigen  sei;  ausserdem  habe  der  Tauschlepper  einen 
ruhigen,  geräuschlosen  Gang,  ohne  alle  Stösse,  welcher 
mit  der  Kette  nie  erreicht  werden  könne.  Beide  Systeme 
werden  ohne  Zweifel  bei  allgemeinerer  Anwendung  noch 
Verbesserungen  erleiden  und  wird  die  endgiltige  Entschei- 
dung der  Frage,  welchem  von  ihnen  der  Vorzug  gebühre, 
oder  ob  nicht  bei  grösserer  Wassertiefe  das  Drahtseil,  in 


Sic  Koiikursplane  für  das  Winicr  Rntbhaiis. 

(Ans  der  Neuen  freien  Presse.) 
(Schlufss.) 

Ambroise  Baudry  aus  Paris  errang  den  zweiten  Preis. 
Kennern  der  letzten  Pariser  Ausstellung  wird  der  Name  des 
Künstlers  nicht  ganz  fremd  sein.  Die  prachti'oll  ausgeführten 
Aufnahmen  von  neueren  und  älteren  französischen  Bauwerken 
verschafi'ten  ihm  schon  dort  einen  Preis.  Fast  von  demselben 
Gedanken  wie  Schmidt  war  auch  der  französische  Künstler  bei 
der  Anordnung  der  Haupträume  geleitet,  dieselbe  Klarheit  und 
Zweckmässigkeit  fesselt  auch  bei  diesem  Projekte.  Ebenso 
wird  gegen  die  Anlage  der  Kommunikationen  und  den  sehr 
bequemen  Verkehr  mit  den  Haupträumen  kaum  etwas  einzu- 
wenden sein.  Aber  das  offenbare  Bestreben  Baudry's  sich  für  eine 
grossartige  Entwickelung  der  Vestibüle  und  Festräume  Raum  zu 
schaffen,  bestimmte  ihn  doch  zu  einer  veränderten  Anlage  des 
Grundrisses.  Er  durchschnitt  nämlich  die  Baufläche  durch 
einen  Längen-  und  Quertrakt  und  benützte  den  ersteren  nach 
vorne  zur  Entfaltung  eines  glanzvollen  Vestibules  und  Stiegen- 
hauses. Dadurch  aber  störte  sich  Baudry  die  Anlage  eines 
grossen,  geräumigen  Hofraumes  und  hatte  noch  den  Nachtheil, 
grosse,  zum  Theil  ganz  überflüssige  Räume  zu  erhalten.  Auch 
dagegen  Hesse  sich  Manches  einwenden,  dass  der  Künstler  die 
Nebentreppen  gegen  die  Strassen  zu  verlegt  hatte.  Mit  grossem 
künstlerischen  Sinne  bat  Baudry  die  Festräume  angelegt,  frei- 
lich mehr  in  Gestalt  von  Galerien,  wie  dies  in  Paris  üblich 
ist,  als  in  jener  von  mehr  quadratischen  Festsälen.  Dafür 
aber  wusste  er  mit  grossem  Geschicke  zu  sorgen,  dass  die 
Festräume  erforderlichen  Falls  erweitert  werden  können,  indem 
er  an  dieselben  rechts  das  ebenfalls  als  Galerieraum  gedachte 
Museum  schloss. 

Von  reizender  Wirkung  ist  die  Aussen- Architektur  des 
Projektes,  wiewohl  man  sich  darüber  nicht  täuschen  darf, 
dass  von  dem  grossen  Reize  derselben  manches  auf  Rechnung 
der  virtuosen  Zeichnung  zu  setzen  ist.  In  der  das  Projekt 
begleitenden  Denkschrift  bemerkt  Baudry ,  dass  seine  Archi-  | 
tektur  nicht  absolut  unter  eine  bestimmte  Kategorie,  sondern 
nur  im  Allgemeinen  der  Periode  der  Renaissance  eingereiht 
werden  dürfe.  Er  macht  den  Anspruch  auf  Selbstständigkeit 
der  Behandlung  des  Stiles.  Wir  wagen  darüber  nicht  zu  ent- 
scheiden, aber  sichtbar  ist  das  Bestreben,  sich  an  die  grossen 
Meister  der  Renaissance   anzuschliessen  und  durch    einfache  , 


flachen  Flussbetten  aber  die  Kette  zweckmässiger  sei,  von 
dem  Erfolg  der  nun  in  grosser  Ausdehnung  in  Aussicht 
stehenden  praktischen  Anwendung  beider  Systeme  abhängen  ; 
denn  während  die  für  die  Donauschiffahrt  von  Donauwörth 
bis  zu  ihren  Mündungen  konzessionirte  Gesellschaft  die 
Kette  anwenden  will  (Versuche  mit  dem  Drahtseil  nicht 
ausgeschlossen)  soll  der  Rhein  mit  dem  letzteren  belegt 
werden.  Hier  sollen  zunächst  drei  Proben  gemacht  wer- 
den, deren  glückliches  Bestehen  den  letzten  Zweifel  an  der 
allgemeinen  Anwendung  des  Drahtseils  heben  müsste,  denn 
es  sind  für  diese  bestimmt: 

1)  eine  Strecke  bei  Emmerich    mit  einer  Wassertiefe 
bis  zu  60'; 

2)  die  Kreuzung  der  Trajekt-Anstalt  bei  Duisburg  und 

3)  die  Stromschnelle  am  Bingerloch. 

Der  Versuch  an  letzterem  Orte  soll  noch  im  Laufe 
dieses  Herbstes  vorgenommen  werden. 

Ebenso  soll  die  Tauschleppschiffahrt  nunmehr  auf 
der  ganzen  Elbe  eingeführt  werden,  nachdem  die  seitheri- 
gen Versuche  zwischen  Magdeburg  und  Buckau  bei  einer 
Fah  rwassertiefe  von  nur  l'/j'  ganz  befriedigend  ausgefallen 
sind,  und  zwar  soll  sie  zunächst  bis  Hamburg,  dann  aber 
bis  an  die   böhmische  Grenze  hinauf  eingeführt  werden. 

Als  unbestrittene  Vortheile  beider  Systeme  für  den 
Verkehr  haben  sich  bis  jetzt  herausgestellt: 

Grössere  Billigkeit  der  Fracht.  —  Obgleich 
die  Verwaltung  der  Eisenbahn  von  Lüttich  nach  Namur 
ihren  Kohlentarif  alsbald  nach  ertheilter  Konzession  der 
Tauschleppschiffahrt  um  30  o/o  ermässigte,  hat  sich  doch 
die  Schiffahrt  nun  dieses  Transportes  von  Neuem  bemäch- 
tigt und  wird  ihn  sich  auch  erhalten,  denn  mit  Hilfe  des 
Taues  geschieht  der  Transport  um  V3  billiger  als  mit 
dem  Pferdezug.  Dieselbe  Erfahrung  wurde  auch  an  der 
Seine  gemacht. 

Grössere  Geschwindigkeit  des  Transportes. 
—    Wenn    auch    die   Geschwindigkeit    des  Schleppboots 


und  gefällige  Formen,  durch  feine  und  geistreiche  Details  die 
Massen  zu  beleben.  Der  Grundgedanke  des  Planes  hinderte 
jedoch  den  Künstler ,  die  Hauptfa^ade  zu  einem  imposanten 
Ganzen  zu  gestalten.  Er  schloss  nämlich  den  Mitteltheil  nach 
Aussen  gänzlich  ab  und  vermittelte  den  Zugang  zu  den  Vesti- 
bülen durch  zwei  Seitenportale.  Dadurch  entfiel  ein  eigent- 
licher Schwerpunkt  in  der  Gruppirung  der  einzelnen  Theiie; 
die  Hauptfa(jade  wurde  durch  den  Mangel  eines  grossartig 
angelegten  Mittelportals  etwas  zu  arm  oder  doch  wenig  würde- 
voll für  ein  monumentales  Rathhaus. 

Weit  glücklicher  in  der  Gruppirung  der  Aussen  -  Archi- 
tektur waren  Ernst  Chardon  und  M.  Lambert  aus  Paris, 
denen  der  dritte  Preis  zuerkannt  wurde;  sie  haben  auch  im 
Ganzen  den  Charakter  eines  Rathbauses  richtiger  aufgefasst. 
Die  Anordnung  zweier  stark  vorspringender  Seitenflügel  der 
Hauptfapade,  die  beiden  grossen  Auffahrten  zur  mittleren  Ein- 
gangshalle, darüber  der  hoch  emporsteigende  Thurm  machen 
gewiss  einen  weit  würdevolleren  Eindruck.  Merkwürdig  ist 
aber  dabei  nur  der  Umstand,  dass  die  Künstler  eine  Scheu 
trugen,  die  Massen  hoch  und  kräftig  zu  entwickeln.  Würde 
das  nach  diesem  Projekte  ausgeführte  Gebäude  auf  die  Ring- 
strasse oder  auf  irgend  einen  anderen  Platz  zu  stehen  kommen, 
so  wäre  es  trotz  der  ihm  innewohnenden  schönen  Gruppirung 
rettungslos  verloren ;  es  würde  erdrückt  von  unseren  Zins- 
palästen, von  denen  jeder  fast  um  ein  Drittheil  höher  ist  als 
dies  es  Rathhaus.  Selbstverständlich  haben  auch  diese  Künstler 
den  Bau  im  Stile  der  Renaissance  gedacht  und  darin  wahr- 
haft reizende  Einzelheiten  und  einen  blendenden  Reichthum 
und  Geschmack  in  der  Dekorirung  der  Räume  entwickelt. 
Wahrhafte  Bewunderung  verdienen  auch  die  virtuosen  Zeich- 
nungen des  Projektes.  Weniger  glücklieh  waren  Chardon  und 
Lambert  in  der  Anordnung  der  Haupträume.  Auch  hier  durch- 
schneiden Längen-  und  Quertrakte  den  Grundplan.  Aber  die 
Haupträume,  wie  Festsaal,  Kapelle  und  Gemeinderathssaal, 
sind  nicht  gruppirt,  sondern  in  einer  Flucht  angelegt,  was 
grosse  Uebelstände  hat.  Weiters  ist  ein  grosser  Theil  der 
Korridore  finster,  mehre  Treppenanlagen  sind  gleichfalls 
gegen  die  Strassen  verlegt  und  überhaupt  die  Bedürfnisse 
für  ein  deutsches  Rathhaus  wenig  berücksichtigt. 

Eine  in  hohem  Grade  anerkennenswerthe  Leistung  ist  das 
mit  dem  vierten  Preise  bedachte  Projekt  von  G.  Ebe  und 
Jul.  Ben  da  aus  Berlin,  wiewohl  es  in  der  Anlage  den  Zweck 
und  die  Bedeutung  der  wesentlichsten  Räume  nicht  ganz  richtig 
aufgefasst  hat.    So  verlegen  die  Verfasser  den  Magistratssaal 
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(5'  pr.  Sekunde)  die  der  Pferde  am  Leinzug  nicht  sehr 
viel  übertrifft,  so  fällt  dagegen  eine  Menge  von  Verzögerun- 
gen und  Aufenthalten  weg;  es  ist  deshalb  für  die  Dauer  einer 
Reise  bei  Benützung  eines  Schleppbootes  nur  die  Hälfte 
von  der  mit  Pferden  anzunehmen. 

Grössere  Regelnlässigkeit  des  Betriebes.  — 
Keinen  geringen  Antheil  an  dem  Herunterkommen  der 
Flusschiffahrt  hat  der  Umstand  getragen,  dass  von  einer 
Regelmässigkeit  des  Betriebes,  wie  ihn  die  Eisenbahnen 
bieten,  keine  Rede  war;  es  wurde  deshalb  von  den 
Industriellen  oft  die  kostspieligere  Transportweise  vor- 
gezogen. Theils  natürliche  Hindernisse,  theils  Gleichgül- 
tigkeit der  Schiffer  trugen  hieran  die  Schuld;  durch  die 
Einführung  eines  geregelten,  durch  tüchtige  Kapitäne  ge- 
leiteten Dienstes  wird  diesem  Uebelstande  abgeholfen. 
Durch  die  günstigen  Berichte  ihrer  Ingenieure  über  die 
neu  eingerichtete  Schleppschiffahrt  auf  der  Maas  wurde 
die  belgische  Regierung  zu  der  Anordnung  veranlasst, 
die  nur  57™-  langen  Schleusen  auf  120™-  zu  verlängern, 
um  damit  das  Durchschleusen  eines  ganzen  Konvois  zu 
ermöglichen,  wie  bei  den  Schleusen  an  der  Seine,  wo- 
durch ein  bedeutender  Gewinn  an  Zeit  erzielt  wird. 

Die  Kanalisation  der  Flüsse. 

So  wenig  die  Eisenbahnen  ihre  grossartigen  Erfolge 
hätten  haben  können ,  wenn  man  sich  darauf  beschränkt 
hätte,  die  Schienen  auf  die  nur  entsprechend  korrigirten 
vorhandenen  Wege  zu  legen,  so  wenig  kann  erwartet 
werden,  dass  die  Einführung  der  Dampfkraft  auf  den 
Flüssen  allein  dazu  genüge,  so  grosse  Vortheile  sie  auch 
bietet.  Auch  hier  müssen  zu  starke  Krümmungen  und 
Gefälle  ermässigt,  vor  Allem  aber  für  eine  Wassertiefe 
gesorgt  werden,  die  den  ungestörten  Betrieb  der  Schiffahrt 
wenigstens  so  lange  sichert,  als  nicht  strenger  Frost  ihn 
unmöglich  macht.  Es  sind  auch  in  dieser  Beziehung  nun 
Vorgänge  genug  vorhanden,  welche  den  einzigen  Weg  er- 


und  die  Bureau-Lokalitäten  an  die  gegen  die  Ringstrasse 
zu  gelegene  Hauptfa^ade,  die  Festräume  und  den  Gemeinde- 
rathssaal in  die  Höfe,  und  nur  die  Kapelle  nimmt  auch  hier 
den  richtigen  Standpunkt  ein.  Allerdings  haben  sie  damit  die 
administrative  Wichtigkeit  des  Rathhauses  betonen  wollen, 
aber  die  Wiener  Gemeindeverhältnisse  nicht  gekannt. 

Unzweifelhaft  sehr  charakteristisch  lösten  sie  den  künst- 
lerischen Theil  ihrer  Aufgabe.  So  wie  Schmidt  fühlten  sie, 
dass  sie  mit  der  Gothik  der  Blüthezeit  des  Mittelalters  nicht 
ausreichen  würden,  und  wählten  daher  die  Uebergangs-Epoche 
von  der  Gothik  zur  Renaissance,  nur  mit  dem  Unterschiede, 
dass  sie  ihre  Blicke  nicht  nach  Italien  richteten,  sondern  auf 
heimathlichem  Boden  stehen  blieben  und  den  Backsteinbauten 
der  Früh- Renaissance  von  Norddeutschland  ihre  Motive  ent- 
lehnten. Der  ganze  Bau  enthält  dadurch  ein  ganz  interessantes 
Gepräge,  wenn  er  auch  unserem,  mehr  mit  dem  Süden  ver- 
wandten Kunstgefühle  fremdartig  bleibt.  Einer  bedeutenden 
Verbesserung  der  Lösung  bedarf  der  Thurm. 

Der  fünfte  Preis  entfiel  abermals  auf  einen  Pariser 
Künstler,  Demangeat.  In  der  Anlage  des  Grundrisses 
und  deP  Vertheil ung  der  Haupträume  nähert  sich  dieses  Pro- 
jekt jenem  von  A.  Baudry.  Nur  weist  es  bedeutend  grössere 
Unzukömmlichkeiten  in  den  Kommunikationen  auf;  auch  für 
den  Verkehr  der  Aemter  unter  einander  ist  schlecht  gesorgt. 
Eigenthümlich  bei  diesem  Projekte  ist  im  Souterrain  die  An- 
lage eines  grossen  Saales  für  Konzerte  und  die  Abhaltung 
von  Versammlungen  aller  Art.  Der  Eindruck  des  Aeussern 
ist  nicht  gerade  bedeutend  zu  nennen,  der  Stil  etwas  trocken 
und  konventionell  und  nicht  mit  jener  Freiheit  der  Erfindung 
und  jenem  koketten  Reiz  behandelt,  wie  wir  es  von  den  heu- 
tigen Franzosen  gewohnt  sind. 

Den  sechsten  Preis  errang  abermals  ein  Wiener  Künstler, 
Otto  Thinemann,  der,  wenn  wir  nicht  irren,  früher  ge- 
nieinschaftlich  mit  dem  Architekten  Bayer  an  Eisenbahnbauten 
sich  lebhaft  betheiligt  hat.  In  der  räumlichen  Disposition 
schliesst  sich  das  Projekt  jenem  Systeme  an ,  welches  durch 
Anlage  eines  Längentraktes  für  grosse,  breite  Vestibüle  und 
Treppenhäuser  zu  den  Festlokalitäten  Raum  zu  gewinnen  sucht, 
dafür  aber  das  praktische  Bedürfniss  nach  grossen  Hofräumen 
unberücksichtigt  lassen  muss.  Die  Gesamnitgruppirung  des 
Gebäudes  ist  nicht  ohne  Wirkung,  aber  sowohl  der  Abschluss 
der  Mittelgruppe  als  der  l^ckflügel  in  Laternenform  etwas  ab- 
sonderlich. Dieser  Art  von  Renaissance  können  wir  keinen 
grossen  Geschmack  abgewinnen. 


kennen  lassen,  welcher  zu  diesem  Ziele  führt,  es  ist  die  Ka- 
nalisirung  der  Flüsse  mittelst  bewegli  eher  Wehre. 
Auf  einer  Reihe  von  Flüssen  in  Frankreich,  Belgien  und 
auch  in  Deutschland  ist  dieses  System  eingeführt  und  zwar 
mit  solchem  Erfolge,  dass  die  vollständige  Kanalisirung 
der  schiffbaren  kleineren  Flüsse  nur  noch  eine  Frage  der 
Zeit  ist.  Die  Seine,  Marne,  Loire,  Maas,  Saar,  Ruhr  etc. 
sind  nun  mit  Schiffahrtswehren  auf  grösseren  Strecken 
versehen  und  an  der  Ausdehnung  dieser  Arbeiten  wird 
ununterbrochen  fortgearbeitet.  In  der  Seine  wurde  dadurch 
die  Minimalwassertiefe  von  0,6™-  auf  das  doppelte,  näm- 
lich 1,2™-,  in  der  Maas  von  0,5™-  auf  1,8™-,  in  der  Saar 
von  ca.  l'/a'  4' gebracht.  Auf  allen  erwähnten  Flüs- 
sen musste  die  Schiffahrt  oft  bis  zur  besten  Jahreszeit 
Monate  lang  eingestellt  werden,  was  auf  der  noch  nicht 
kanalisirten  untern  Saar  und  Mosel  jetzt  noch  der  Fall  ist. 
Sind  auch  die  Kosten  für  die  erste  Anlage  der  Schift'ahrts- 
wehre  sehr  beträchtlich,  so  sind  andrerseits  auch  die  Er- 
folge derart,  dass  die  hierfür  gebrachten  Opfer  so  wohl 
berechtigt  erscheinen,  als  die  übrigen  zur  Hebung  des 
Verkehrs  und  Volkswohlstandes  gemachten  Staatsausgaben. 

Von  den  verschiedenen  Systemen  beweglicher  Wehre 
scheinen  die  Nadelwehre  die  meiste  Anwendung  zu 
finden,  trotz  ihres  unleugbaren  Nachtheils,  dass  sie  bei 
schnell  anwachsendem  Wasser  hin  und  wieder  nicht  mehr 
beseitigt  werden  können,  und  dadurch  Beschädigungen, 
selbst  Unglücksfälle  entstehen.  Dies  tritt  namentlich  ein, 
wenn  ein  Wärter  in  einem  solchen  Falle  seine  Nadeln 
aushebt,  ohne  dass  der  nächst  unterhalb  befindliche  dies 
auch  thut;  dieser  bekommt  dann  mit  dem  anwachsenden 
Wasser  noch  die  ganze  Staumasse  des  oberen  Wehres  und 
ist  dann  nicht  mehr  im  Stande,  sein  Wehr  auszuheben. 
Es  haben  in  dieser  Beziehung  die  Fallenwehre  der  oberen 
Seine,  welche  sich  theils  selbst  öffnen,  theils  vom  Ufer 
aus  niedergelegt  werden  können ,  entschiedene  Vorzüge. 
Dasselbe  gilt  von   den   Wehren   mit   eisernen  Trommeln 


Auch  der  Verfasser  des  mit  dem  siebenten  Preis  bedachten 
Projektes,  Otto  Bluntschli  aus  Heidelberg,  traf  mit  der 
Disposition  der  Räumlichkeiten  nicht  das  Richtige  und  hat 
überdies  für  den  Verkehr  des  Publikums  ungenügend  Sorge 
getragen.  Das  Aeussere  des  Gebäudes  ist  durch  die  vortre- 
tenden Mittel-  und  Ecktrakte  kräftig  gruppirt  und  seine  mehr 
der  Antike  sich  zuneigende  Renaissance  zeigt  einen  schönen 
Rhythmus,  aber  durchaus  nicht  dem  Charakter  eines  Rath- 
hauses zusagend. 

Arcliitekt  A.  Wurm  aus  Wien,  durch  den  achten  Preis 
ausgezeichnet,  verleugnet  nicht  den  Schüler  van  der  Nüll's. 
Es  liegt  in  der  Gesammt  -  Anordnung  des  Gebäudes  ein  nicht 
zu  verkennendes  Verständniss  für  Verhältnisse,  nur  kann  sich 
der  Künstler  von  gewissen  Traditionen  noch  nicht  losreissen  ; 
es  liegt  ein  Missverhältniss  in  dem,  was  er  anstrebt  und 
thatsächlich  leistet. 

Schon  bei  Betrachtung  der  letzterwähnten  Projekte,  noch 
mehr  bei  den  mit  den  Preisen  der  dritten  Kategorie  ausge- 
zeichneten Plänen  ist  es  uns  klar  geworden,  dass  die  Jury 
in  einer  schwierigen  Lage  war.  Sie  konnte  nicht  durch- 
gehends  an  dem  Standpunkte  festhalten,  solche  Projekte  zur 
Anerkennung  bringen  zu  wollen,  welche  Elemente  einer  prak- 
tischen Ausführbarkeit  enthalten.  Würde  sie  dies  gewollt 
haben,  so  wäre  sie  kaum  an  das  Ziel  der  ihr  gestellten  Auf- 
gabe gelangt.  Sie  suchte  daher  mit  den  Preisen  der  Gemeinde 
Talente  zur  Aufmunterung  zu  empfehlen,  die  sich  durch  ein- 
zelne Schönheiten  ihrer  Projekte ,  durch  ernstes  Streben  aus- 
gezeichnet haben.  Von  diesem  Gesichtspunkte  aus  muss  man 
zugeben,  dass  K.  König  aus  Wien  nicht  nur  in  der  Entwick- 
lung des  Grundrisses,  sondern  auch  in  Einzelheiten  seiner 
Fa^adenbildung,  vor  Allem  aber  durch  seine  vollendeten  Zeich- 
nungen Tüchtiges  geleistet  hat.  Nur  die  sehr  unglückliche 
Lösung  der  Kuppel  musste  Entsetzen  hervorrufen.  Ebenso 
haben  Joseph  UHmann  aus  Prag  und  L.  Lang  aus  Baden- 
Baden  recht  Verdienstliches  geliefert.  In  hohem  Grade  an- 
ziehend ist  endlich  H.  Hertel's  gothisches  Projekt  durch 
die  überaus  reiche  und  schöne  Anordnung  seiner  Architektur. 

Wir  schliessen  mit  dem  Wunsche,  dass  die  Konkurrenz 
auch  in  praktischer  Hinsicht  zu  einem  positiven  Ergebnisse 
recht  bald  führen  möge.  Die  Wahl  des  auszuführenden  Pro- 
jektes kann  keine  grossen  Schwierigkeiten  bieten,  wenn  ohne 
Vorurtheil  und  mit  ruhiger  Erwägung  der  Sachlage  zu  Werke 
ceßanaren  wird.  K.  W. 
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(Marne)  oder  Kästen  (Maas),  deren  Anlage  aber  eine 
sehr  kostspielige  ist*). 

Um  ein  zu  plötzliches  Aufstauen  des  Wassers  zu  ver- 
hüten, sind  die  Nadelwehre  der  Maas  in  Verbindung  mit 
einem  langen  festen  Wehr  mit  etwas  geringerer  Höhe  ge- 
bracht; der  beabsichtigte  Zweck  wird  hiedurch  allerdings 
erreicht,  ein  grosser  Uebelstand  dabei  ist  aber,  dass  die 
eine  Hälfte  des  Nadelwehrs,  wenn  das  feste  Wehr  stark 
überläuft,  von  dem  Wärter  nur  im  Schiff  erreicht  werden 
kann.  Wenn  freilich  diese  Anordnung  in  Verbindung  mit 
einer  festen  Brücke  gebracht  werden  kann,  wie  in  Lüttich, 
so  muss  sie  als  sehr  zweckmässig  bezeichnet  werden. 

Welch'  grossen  Einfluss  die  Kanalisirung  eines  Flusses 
nicht  allein  auf  die  Regelmässigkeit  und  Sicherheit  des 

*)  Eins  der  neuen  Wehre  in  der  Marne  besteht  aus  einem 
Nadelwehre  in  Verbindung  mit  einem  selbstwirkenden  Wehre  nach 
dem  System  Desfontaines. 


Verkehrs  auf  demselben,  sondern  namentlich  auch  auf  die 
Höhe  der  Fracht  und  damit  für  die  gesammte  Industrie 
hat,  geht  aus  dem  Tarif  der  Societe  de  touacje  hervor;  nach 
diesem  beträgt  die  Fracht  für  ein  Schiff  bis  zu  100  Ton- 
nen (2000  Ztr.)  0,0085  Fcs.  pro  Tonne  und  Kilometer  bei 
der  Bergfahrt,  wenn  die  Wehre  aufgerichtet  sind;  sind  sie 
aber  niedergelegt  und  der  Fluss  seinem  natürlichen  Laufe 
zurückgegeben,  so  beträgt  diese  Fracht  0,028  Fcs.  oder 
etwas  mehr  als  das  Dreifache,  für  ein  Schiff  von 
mehr  als  100  Tonnen  Ladung  aber  genau  das  A''ier- 
fache  (0,006  und  0,024  Fcs.)  Da  nun  die  Eisenbahn- 
fracht für  Rohprodukte  in  ganzen  Wagenladungen  0,023 
bis  0,03  Fcs.  pro  Kilometer  und  Tonne  beträgt,  so  ist 
daraus  zu  entnehmen,  dass  die  Bergfahrt  bei  niedergeleg- 
ten Wehren  nahezu  so  viel  kostet,  als  der  Transport  per 
Bahn,  bei  aufgerichteten  Wehren  dagegen  ist  die  Eisen- 
bahnfracht viermal  so  hoch.     Die  Thalfahrt  kostet  bei 
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aufgerichteten  Wehren  ca.  %  der  Bergfahrt,  wenn  hierzu 
die  Schleppschiffe  benutzt  werden  wollen.  Es  ist  hiermit 
der  überzeugende  Nachweis  geliefert,  wie  billige  Frachten 
sich  durch  zweckmässige  Verbesserung  der  Wasserstnissen 
erzielen  lassen,  und  wenn  auch  für  den  Augenblick  noch 
vielfach   die  grossen  Kosten   der    ersten    Anlage  als  ein 


Ilinderniss  betrachtet  werden,  so  bürgen  doch  die  bis  jetzt 
erzielten  Erfolge  dafür,  dass  das  entschiedene  Vorgehen 
einzelner  Staaten,  namentlich  Frankreichs,  ihre  Wasser- 
strassen den  Anforderungen  der  Zeit  entsprechend  zu  ver- 
bessern, immer  weitere  Nachahmung  finden  wird. 


Das  Irtheil  der  Jury  iii  der  Konkurreuz  für  dcu  Berliner  Bouibaii. 

(  Schluss,) 


Doch  wir  verzichten  darauf,  nach  den  Motiven  zu 
forschen,  welche  die  Jury  zu  ihrem  Schweigen  über  die 
Bestimmungen  des  Konkurrenz- Ausschreibens  veranlasst 
haben  können,  und  begnügen  uns  damit  das  Faktum  zu 
konstatiren,  dass  sie  geschwiegen,  jene  Bestimmungen  also 
anerkannt  hat. 

Was  nunmehr  den  thatsächlichen  Inhalt  des  von  ihr 
selbst  gelieferten  Programmes  betrifft,  so  wird  zu  seiner 
richtigen  Würdigung  noch  einmal  hervorzuheben  sein, 
welche  Stellung  dasselbe  in  der  Reihe  der  Jury-Arbeiten 
einnimmt  und  welchen  Werth  ihm  das  Schlussprotokoll 
beimisst.  —  Bekanntlich  hat  unsere  anfänglich  ziemlich 
harmlose  Auffassung  dieses  Umstandes  durch  den  Schrift- 
führer der  Jury  eine  dankenswerthe  Berichtigung  erfahren. 
Weder  als  Ergebniss  aus  der  Beurtheilung  der  Konkur- 
renz-Entwürfe ist  demnach  dieses  bereits  in  der  zweiten 
Sitzung  festgestellte  Programm  zu  betrachten,  noch  —  der 
Bericht  betont  dies  ausdrücklich  —  als  der  Maasstab  für 
diese  Beurtheilung.  Es  beansprucht  vielmehr  einen  ab- 
soluten Werth  als  die  Summe  dessen,  was  die  Jury  ihrer- 
seits zur  Förderung  des  Dom -Projektes  beizutragen  sich 
im  Stande  fühlte.  Dass  sie  damit  wirklich  etwas  erreicht 
zu  haben  glaubte,  spricht  sie  unverhohlen  aus,  während 
sie  jedes  derartige  Resultat  der  Konkurrenz  selbst  negirt 
und  auch  für  die  besten  der  ihr  vorliegenden  P]ntwürfe 
kein  anderes  Urtheil  hat,  als  die  wohlwollende  Anerken- 
nung „eines  regen  und  erfolgreichen  Strebens  auf  dem 
Gebiete  der  Architektur." 

Und  um  so  bedeutungsvoller  und  für  die  Anschauung 
der  Jury  charakteristischer  wird  allerdings  dieses  Schrift- 
stück, je  weniger  darin  auf  die  oben  erwähnten  lokalen 
Bedingungen  der  Aufgabe  eingegangen  worden  ist.  Nur 
die  Erörterungen  über  Stil  und  Baumaterial  des  Doms, 
die  jedoch  von  dem  eigentlichen  Programm  ganz  abge- 
sondert und  anscheinend  erst  später  verfasst  sind,  nehmen 
Rücksicht  auf  die  Baubtelle,  und  nur  die  Angaben  über  die 
erforderliche  Anzahl  von  Logen  und  Sitzplätzen  —  An- 
gaben ,  die  von  der  Jury  nicht  aufgestellt  sondern  nur 
übernommen  werden  konnten  —  stehen  mit  der  Hof-  und 
Domkirche  für  Berlin  in  direktem  Zusammenhange:  alle 
anderen  Bestimmungen  des  Programms  werden  als  nichts 
Geringeres,  denn  als  eine  Aeusserung  zu  der  hochbedeut- 
samen, viel  erörterten  Frage  über  die  Gestaltung  der 
protestantischen  Kirche  an  sich  aufzufassen  sein. 
Die  mehrfach  wiederkehrenden  Zurückweisungen  be- 
stimmter Dispositionen  als  „  u  n  e  vangel i s ch  "  beweisen 
auf  das  Zweifelloseste,  dass  die  Jury  sich  für  berechtigt 
und  befähigt  hielt,  in  dieser  Frage  eine  Entscheidung  zu 
treffen. 

Hierin  gipfelt  unstreitig  das  Interesse  an  ihrem  Vo- 
tum, aber  auch  dieser  Punkt  ist  es,  welcher  die  Kritik 
am  Meisten  herausfordert. 

Mag  man  sich  in  seinen  Ansichten  über  die  Möglich- 
keit, noch  in  unserer  Zeit  eine  typische  Form  für  die  pro- 
testantische Kirche  zu  finden,  nachdem  sie  viertehalb  Jahr- 
hunderte vergeblich  gesucht  worden  ist,  immerhin  etwas 
skeptisch  verhalten,  so  steht  doch  fest,  dass  viele  Architek- 
ten,  nach  dem  Vorgange  der  kühnen  Versuche  Schinkels, 
an  die  Möglichkeit  eines  solchen  Ideals  geglaubt  haben 
und  ihrerseits  redlich  bemüht  waren,  einen  Baustein  hierzu 
beizutragen  und  nach  Motiven  zu  sinnen,  die  einer  weiteren 
Ausbildung,  einer  originellen  Gestaltung  fähig  wären. 
Vielversprechende  Anfange  waren  gerade  in  unserer  Zeit 
zu  den  bisher  gewonnenen  Ausgangspunkten  hinzugetreten 
und  die  dauerndste  kunstgeschichtliche  Bedeutung  dieser 
grossartigen  Konkurrenz  für  einen  evangelischen  Dom  zu 
Berlin  wird  sicher  die  sein,  ob  und  welchen  weiteren  F'ort- 


schritt  das  Problem  der  protestantischen  Kirche  ihr  zu 
verdanken  hat.  Förderung  dieses  Problems  war  somit  die 
eigentliche  höhere  Förderung  der  Aufgabe,  um  welche  die 
Jury  von  dem  Standpunkte,  auf  den  sie  sich  gestellt  hat, 
mit  den  von  ihr  gerichteten  Konkurrenten  selbst  in 
Konkurrenz  getreten  ist.  Sehen  wir  zu,  wie  ihre 
beiderseitigen  Leistungen  sich  zu  einander  verhalten. 

Es  liegt  auf  der  Hand,  dass  die  Stellung  der  Kon- 
kurrenten, denen  kein  Material  zur  bequemen  Vergleichung 
vorlag,  die  schwierigere  war  und  noch  erschwert  wurde 
durch  die  vielseitige  Auffassung,  deren  die  Grundidee 
eines  protestantischen  Domes  unter  den  obwaltenden  Ver- 
hältnissen fähig  war.  Trotz  alledem  müssen  wir  nicht 
wenigen  von  ihnen  den  Ruhm  zollen,  dass  sie  als  Künst- 
ler an  die  Aufgabe  herangetreten  sind,  die  sich  deren 
Bedeutung  bewusst  waren,  dass  sie  künstlerische  Ge- 
danken in  dieselbe  hineingetragen  und  sie  auf  Grund  der- 
selben gestaltet  haben.  Wir  können  diese  Ideen  hier 
nicht  noch  einmal  ausführlich  entwickeln;  wir  erinnern 
an  die  bereits  von  Schinkel  unternommene  Sonderung 
einer  Abendmahls-  und  einer  Predigtkirche,  an  den  Ver- 
such, der  letzteren  in  der,  in  der  Mittelaxe  aufgestellten 
Kanzel  einen  faktischen  Mittelpunkt  zu  geben  und  sie  als 
wirkliches,  charakteristisches  und  zweckmässiges  Auditorium 
mit  amphitheatralischen,  monumental  angeordneten  Sitzen 
und  Emporen  zu  gestalten,  —  wir  erinnern  an  die 
Verlegung  des  Sängerchors  in  den  Altarraum,  an  den 
Versuch,  das  Programm  der  Kirche  durch  die  Anord- 
nung selbstständiger  Altäre  für  Taufe  und  Trauungen  zu 
bereichern.  —  Wir  erinnern  endlich  an  jene  Arbeiten, 
welche  den  Dom  nicht  blos  als  Kultus  -  Kirche  einer  Ge- 
meinde, sondern  im  höheren  Sinne  als  Nationaldenkmal 
und  die  Stätte  nationaler  Festlichkeiten  aufgefasst  und 
demgemäss  mehr  oder  weniger  scharf  in  eine  Fest-Kirche 
und  in  eine  solche  für  den  sonntäglichen  Gottesdienst  ge- 
schieden haben.  Waren  diese  Momente  auch  nicht  über- 
all glücklich  entwickelt  und  vollständig  gelöst,  so  war 
doch  zu  berücksichtigen,  dass  die  Entwürfe  das  erste  Sta- 
dium der  Arbeit  repräsentirtcn,  und  mit  einiger  Sicherheit 
würde  man  erwarten  können,  dass  in  einer  zweiten  Kon- 
kurrenz auf  Grund  jener  nunmehr  geklärten  Ideen  ganz 
andere,  reifere  Entwürfe  auftauchen  würden. 

Dem  gegenüber  stand  die  Jury  bei  Aufstellung  ihres 
Programms  in  einer  ungleich  günstigeren  Lage,  ausge- 
rüstet mit  dem  Material  der  ganzen ,  wenngleich  noch 
nicht  kritisirten  Konkurrenz,  berechtigt  über  die  ihr  an- 
gemessen erscheinende  Grundauffassung  der  Aufgabe  ein- 
fach zu  beschliessen.  Und  auffällig  ist  demzufolge  das  von 
ihr  erzielte  Resultat,  bei  dem  wir  übrigens  wiederholt  ab- 
sehen von  dem  Nachtrage  des  Programms,  den  nicht  mit 
Einstimmigkeit  gefassten  Beschlüssen  über  Stil  und  Bau- 
material des  Baues,  deren  Diskussion  uns  zu  weit  führen 
würde  und  die  mit  dem  idealen  Kern  der  Aufgabe  nicht 
unmittelbar  zusammenhängen.  Wir  bemerken  jedoch,  dass 
uns  die  Voten  der  Minorität,  welche  gegen  eine  solche 
Beschränkung  der  dem  künstlerischen  Genie  zu  gewäh- 
renden Freiheit  protestirten,  ungleich  geschickter  motivirt 
erscheinen,  als  die  der  Majorität,  welche  u.  A.  dem  Zie- 
gelbau das  zum  ästethischen  Mangel  anrechnet,  was  wohl 
mit  grösserem  Recht  als  sein  grösster,  leider  nicht  genug 
verstandener  und  nicht  genug  ausgenutzter  Vorzug  gelten 
kann  —  seine  Farbe. 

In  Betreff  der  wesentlichen  inneren  Momente  der 
Aufgabe  entschied  die  Jury  sich  vorerst  für  die  einge- 
schränkteste aller  möglichen  Auflassungen  des  Domes, 
als  der  zunächst  nur  für  den  sonntäglichen  Gottesdienst  der 
Hof-    und    Domgemeinde   zu  Berlin   bestimmten  protes- 
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tantischen  Hauptkirche.  Da  sie  bemerkt,  dass  die  Kultus- 
Erfordernisse  einer  solclien  Kirche  den  konkurrirenden 
Künstlern  nicht  ausreichend  bekannt  gewesen  seien  —  (die 
Angaben  über  die  Zahl  der  Sitzplätze  pp.  können  darun- 
ter doch  nicht  verstanden  sein?)  —  so  sucht  man  nach 
einer  Entwickelung  dieser  Erfordernisse  nicht  ohne  Er- 
wartung, darin  auf  irgend  welche  selbstständige  und  neue 
Momente  zu  stossen,  ist  jedoch  überrascht  fast  Nichts  zu 
finden,  als  die  pure  Verwerfung  aller  derjenigen  in  der 
Konkurrenz  vertretenen  Momente,  die  von  der  hergebrach- 
ten Kirchen  -  Schablone  abweichen. 

Die  Definirung  der  protestantischen  Kirche  als  eines 
Raumes  mit  Emporen  —  der  mit  einem  Umgang  versehene, 
um  einige  Stufen  erhöhte  Altar  in  einer  architektonisch 
ausgezeichneten  Nische  im  Osten,  einige  angemessene 
Vorhallen  im  Westen  —  das  ist  im  Wesentlichen  der 
ganze  positive  Inhalt  des  Programms,  und  man  fragt 
sich  staunend,  welche  Förderung  der  Aufgabe  hierdurch 
gegeben  sein  soll.  Oder  will  man  Werth  legen  auf  die 
Zahlenangaben  über  Höhe  der  Kanzel  und  der  Emporen, 
und  die  Maximal- Entfernung  der  Sitzplätze  —  Angaben, 
die  für  den  praktischen  Kirchenbauer  etwa  das  bedeuten, 
wie  Bestimmungen  über  Höhe  und  Weite  der  Stubenthüren 
im  Programm  eines  Wohnhauses  und  die  noch  dazu  da- 
durch in  feiner  Weise  ironisirt  werden,  dass  nur  ein 
nichttechnisches  Mitglied  der  Jury  auch  gegen  eine  im  Auf- 
bau begründete  Form  seine  akustischen  Bedenken  äussert, 
während  sich  die  andern  in  dieser  Hinsicht  mit  Einhaltung 
bestimmter  Maasse  im  Grundrisse  zufrieden  geben?  —  Von 
jenem  Momente  nur  beiläufig  zu  reden,  das  beim  Durchlesen 
des  Programmes  zunächst  und  am  Unangenehmsten  aufffällt 
—  von  der  Sorgfalt,  mit  der  in  erster  Linie  dem  Komfort 
gehuldigt,  mit  der  darauf  Bedacht  genommen  ist,  dass  den 
Vornehmen  und  Grossen  auch  innerhalb  des  Gotteshauses 
sorgfältig  ihre  exklusive  Stellung  gewahrt  werde,  dass 
jedes  zahlende  Gemeindemitglied  seinen  eigenen  geschlos- 
senen Sitzplatz  erhalten  kann,  dass  —  in  einer  für  kirch- 
liche Zwecke  unerhörten  Steigerung  irdischer  Bequemlich- 
keit —  sogar  Klosets  mit  dem  Dome  verbunden  sein  sollen! 

Soll  etwa  dies  das  Ideal  einer  protestantischen  Kirche 
sein,  so  ist  es  ein  seltsames  Ideal  und  wir  lesen  vorahnend 
bereits  die  triumphirenden  Vergleiche,  mit  denen  ultra- 
montane Stimmen  diesem  Programme  den  einfachen  und 
grossartigen  Typus  der  mittelalterlichen  katholischen  Kir- 
che gegenüberstellen  werden.  Aber  nein  —  es  ist  kein 
Ideal,  und  das  eben  ist  der  schwere  Vorwurf,  den  wir 
der  Jury  nicht  ersparen  konnten,  dass  sie  einer  solchen 
Aufgabe,  solchen  Resultaten,  wie  sie  bereits  in  der  Kon- 
kurrenz erzielt  waren,  gegenüber,  sich  nicht  zu  einem 
idealen  Standpunkte  zu  erheben  vermochte,  dass  sie  die 
ihr  vorliegenden  Ideen  negirte,  ohne  doch  selbst  sich  ge- 


mässigt zu  finden,  eine  eigene  Idee  aufzustellen,  dass  sie 
endlich  in  allerlei  Kleinlichkeiten  sich  verfangen  hat. 
Wir  würden  ein  solches  Ergebniss  völlig  begreifen,  wenn 
es  sich  um  das  Gutachten  irgend  einer  beliebigen  Ver- 
waltungsbehörde gehandelt  hätte:  es  ist  uns  unerfindlich 
bei  einer  Körperschaft  von  der  Zusammensetzung  und  von 
der  Autorität  dieser  Jury,  von  welcher  wir  wohl  nicht 
mit  Unrecht  gesagt  haben,  dass  sie  die  Höhender  künst- 
lerischen Anschauung  unserer  Zeit  repräsentiren  sollte. 
So  ist  ihr  Votum  ein  kunstgeschichtliches  Ereignis«,  aber 
wahrlich  auch  ein  betrübendes  Ereigniss  geworden. 

Welch  einen  Anlauf  schien  die  Entwickelung  der 
Berliner  Dombaufrage  nehmen  zu  wollen,  nachdem  so 
viele  künstlerische  Kräfte  der  Königlichen  Aufforderung, 
sich  dieser  Aufgabe  zu  widmen,  vertrauensvoll  entsprochen 
hatten!  Ein  ideales  Monument  ersten  Ranges,  wie  solches 
in  Deutschland  noch  nicht  entstanden  ist  —  so  glaubte 
man,  verführt  durch  die  Erinnerungen,  denen  es  dienen 
sollte,  durch  die  aussergewöhnliche  Höhe  der  Bausumme, 
die  dafür  ausgesetzt  wurde,  durch  den  Schwung  der  Be- 
geisterung, mit  der  von  künstlerischer  Seite  sein  Programm 
gedeutet  worden  war  —  sollte  und  müsste  erstehen,  — 
Und  nun  ist  das  stolze  Ideal  unter  den  Händen  der  Kunst- 
richter zu  einem  herzlich  praktischen,  aber  auch  herzlich 
nüchternen  Bauwerk  zusammengeschrumpft,  an  dem  sich 
wohl  technische  und  künstlerische  Routine  zeigen  und  üben 
können,  für  das  sich  aber  kaum  noch  ein  Künstler  be- 
geistern wird,  wie  es  ja  auch  das  warme  Interesse,  mit 
welchem  der  ' Königliche  Bauherr  den  Plan  des  Denk- 
mals aufgenommen  hatte,  nicht  mehr  zu  besitzen  scheint.  — 
Sollte  es  aber  gar  Absicht  gewesen  sein,  die  Hülfe  des  Landes 
zu  jenem  Baue  aufzurufen,  so  kann  man  wohl  sicher  an- 
nehmen, dass  das  Wort  der  Jury,  wenn  es  das  maassgebende 
ist,  auch  das  Schlusswort  der  Angelegenheit  bildet.  Wir 
glauben  nicht,  dass  die  Vertreter  des  preussischen  Vol- 
kes eine  Summe  von  Millionen  zu  einem  Bauwerke  dieses 
Programmes,  zu  einer  Kirche  für  die  Berliner  Hof-  und 
Domgemeinde  bewilligen  werden. 

Nicht  schlagender  konnte  bewiesen  werden,  dass  un- 
sere Zeit  den  Beruf  zum  Kirchenbau,  die  Kraft  zur  Ge- 
staltung eines  kirchlichen  Ideals  verloren  hat,  wenn  anders 
wirklich  die  Jury  die  einsichtsvollsten,  die  kunst-  und 
kenntnissreichsten  Männer  vereinigte,  die  unsere  Zeit  zur  Lö- 
sung einer  derartigen  Aufgabe  berufen  konnte.  Muss  man 
aber  dann  nicht  auch  fürchten,  dass  unsere  Zeit  über- 
haupt unfähig  geworden  ist  künstlerische  Ideale  zu  ver- 
folgen, dass  die"  Kunst  herabgesunken  ist  von  der  stren- 
gen Priesterin  des  Schönen  zur  gefälligen  Dienerin  des 
Nützlichen  ? 

Nun  —  wir  haben  ein  besseres  Vertrauen  zu  unserer 
Zeit.  —  — 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 


Oesterreichischer  Ingenieur-  und  Architekten-Verein 
zu  Wien.  In  der  Saiiistaif  den  Iß.  Oktober  stattgefutideiien 
Woehenversammlunoi;  eröft'nete  der  Vorsitzende,  Hofratb  Ritter 
V.  Engertb,  die  Saison  der  Versammlungen  mit  einer  kurzen 
Ansprache,  worin  er  die  Vereiusmitglieder  einlud,  sich  an  den 
nunmehr  wieder  resjelmässig  stattfindenden  Verhandlungen 
mit  gleicher  Lebhaftigkeit  zu  betheiligen,  wie  dies  im  letzten 
Winter-Semester  der  Fall  war.  Der  Vorsitzende  stellte  für 
eine  der  nächsten  Versammlungen  den  Bericht  über  die  Thätig- 
keit  des  Vereins  während  der  Soraroermonate  in  Aussicht  und 
brachte  zur  Kenntniss,  dass  demnächst  einige  wichtige  Gegen- 
stände zur  Berathung  kommen  werden.  Hierauf  hielt  Assistent 
Höltschl  einen  Vortrag  über  Höhenmessungen  mit  Metallba- 
rometern, von  denen  er  ein  Exemplar  (aus  dem  Atelier  Feigl- 
stock)  zur  Ansicht  vorlegte,  und  setzte  namentlich  die  Ermitte- 
lung jenes  Korrektions  -  Koeffizienten  ausführlich  auseinander, 
welcher  zur  Bestimmung  und  Berichtigung  der  zwischen  den 
Ablesungen  an  dem  Metallbarometer  und  jenen  an  einem 
Quecksilber-Normal-Barometer  statthabenden  Differenzen  dient. 
Der  Redakteur  der  Vereins-Zeitschrift,  Professor  Sonndorfer, 
knüpfte  hieran  einige  Bemerkungen,  worin  er  seiner  Meinung 
dahin  Ausdruck  gab ,  dass  ihm  der  Vorgang  des  Vorredners 
bei  Bestimmung  des  obgenannten  Korrektions-Koet'fizienteu  zu 
theoretisch-skrupulös  erscheine,  und  gab  eine  kurze  Erklärung 
des  von  ihm  lu  diesem  Zwecke  eingeschlagenen  Verfahrens, 


wobei  er  gleichfalls  ein  Exemplar  eines  einfacheren  (aus  dem 
Atelier  Neudorfer  hervorgegangenen)  Aneroids  vorzeigte.  We- 
gen der  vorgerückten  Stunde  musste  der  zweite  auf  der  Ta- 
gesordnung gestandene  Vortrag  für  die  nächste  Versammlung 
verschoben  werden. 


Architekten-  und  Ingenieur-Verein  in  Böhmen.  Wo- 
chenversammlung am  9.  Oktober  18G9.  Hr.  Zenger  vom 
deutschen  Polvtechnikum  hielt  einen  eingehenden  Vortrag  über 
die  Einrichtung  und  den  Gebrauch  des  üniversalgalvanome- 
ters  von  Dr.  Werner  Siemens  in  Berlin  für  die  Zwecke  des 
Thelegraphendienstes.  Theils  au  Zeichnungen,  theils  an  dem 
Instrumente  selbst  wurden  die  Einrichtung  und  die  Methode 
der  Beobachtung  ersichtlich  gemacht  und  gezeigt,  wie  dieser 
Apparat  die  Gesammtheit  der  zur  Messung  der  Strömung  und 
des  Widerstandes  in  Telegraphenapparaten  und  Linien,  und 
endlich  zur  Bestimmung  der  elektromotorischen  Kräfte  erfor- 
derlichen komplizirten  Apparate  in  höchst  zweckdienlicher  und 
kompendiöser  Form  vereint.  Dem  Telegraphisten  ist  dadurch 
eine  ebenso  korrekte  als  rasch  durchführbare  Messung  bei  sehr 
einfachen  leicht  anzustellenden  Berechnungen  ermöglicht,  so 
dass  das  Instrument  in  beiden  Beziehungen  kaum  etwas  zu 
wünschen  übrig  lässt. 
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Architekten- Verein  zu  Berlin.  Versaminlung  am  23. 
Oktober  1869 ;  Vorsitzender  Hr.  Böekmann,  anwesend  15G 
Mitglieder  und  15  Gäste. 

Im  Anschlüsse  an  die  Verlesung  des  Protokolls  wurde 
zunächst  über  eine  in  der  letzten  Versammlung  angeregte 
Frage  —  die  Betheiligung  des  Vereins  an  der  eventuellen 
feierlichen  Enthüllung  des  Schinkeldenkmals  ■ —  verhandelt. 
Der  Vorsitzende  berichtete,  dass  mittlerweile  der  ständige  Aiis- 
schuss  der  Studirenden  der  Bauakademie  an  den  Verein  ein 
Schreiben  gerichtet  und  gemeinschaftliches  Handeln  des  Ar- 
chitekten-Vereins und  der  Akademie  in  dieser  Angelegenheit 
vorgesehlagen  habe.  Hr.  Grund  als  Mitglied  des  mit  der 
Errichtung  der  Statue  beauftragten  Komites  theilte  mit,  dass 
eine  feierliche  Enthüllung  des  Denkmals  unter  Theilnahme 
des  Vereins,  der  Bau-  und  Gewerbe-Akademie  in  jedem  Falle 
stattfinden  werde,  dass  der  Termin  derselben  jedoch  noch 
nicht  festzustellen  sei,  da  noch  nicht  gewiss  ist,  ob  auch 
Se.  Majestät  der  König  dem  Feste  beiwohnen  wird,  das  in  diesem 
Falle  eine  andere  Gestalt  annehmen  und  andere  Vorbereitungen 
erfordern  würde.  —  Der  Verein  beschloss,  auf  den  Vorschlag 
der  Bauakademie  einzugehen  und  wählte  ein  aus  den  Herren 
Luthmer,  Knoblauch,  Göbbels,  Ende  und  Schwed- 
ter II.  bestehendes  Komite,  welches  sich  mit  dem  Ausschusse 
in  Einvernehmen  setzen  soll. 

Desgleichen  wurde  aus  Anlass  eines  vom  Vorstande  des 
Hannoverschen  Architekten-  und  Ingenieur-Vereins  eingeschick- 
ten Promemoria  über  die  Bau  meist  er 'sehen  Vorschläge  zur 
Begründung  eines  Allgemeinen  Deutschen  Techniker-Vereins 
ein  Komite  gewählt,  das  diese  Vorschläge  diesseits  prüfen 
und  dem  Verein  darüber  Bericht  erstatten  soll;  zu  Mitglie- 
dern desselben  wurden  die  Herren  Schwatlo,  Römer,  Ad- 
ler, Blankenstein  und  Lucae  bestimmt. 

Herr  Housselle  hielt  darauf  einen  grösseren  Vortrag 
über  die  Pariser  Gürtelbahn.  Dieselbe  ist  für  uns  dadurch 
von  grossem  Interesse,  dass  keine  der  bestehenden  analogen 
Bahnen  so  grosse  Aehnlichkeit  mit  unserer  neuen,  im  Bau 
begriffenen  Verbindungsbahn  hat.  Freilich  ist  sie  in  anderer 
Hinsicht,  den  lokalen  Bedingungen  entsprechend,  auch  sehr 
verschieden  von  ihr,  gestattet  deshalb  aber  auch  theilwei^e 
einen  Schluss  darauf,  wie  sich  die  Verhältnisse  bei  uns  in 
Zukunft  gestalten  dürften.  Die  Linie  der  Pariser  Gürtelbahn, 
die  in  3  Abtheilungen  —  die  Bahn  des  rechten  Seine-Ufers, 
die  Bahn  von  Auteuil  und  die  Bahn  des  linken  Seine-Ufers 
—  zerfällt  (die  erste  1S51 — 53,  die  letzte  18G3 — 66  erbaut), 
ist  zum  grossen  Theile  bedingt  durch  die  Pariser  Festungs- 
werke ,  längs  deren  sie  sich  entlang  zieht.  Sie  ist  ihrer 
Ausdehnung  nach  etwas  kleiner  als  unsere  neue  Verbin- 
dungsbahn. Denkt  man  sich  letztere  bereits  geschlossen,  so 
ist  die  grosse  Axe  der  Ellipse,  welche  beide  Bahnen  bilden, 
in  Paris  10,4  Kilom.,  in  Berlin  13  Kilom.,  die  kleine  Axe  7,4 
zu  9  Kilom.,  der  längste  Weg  von  einem  Bahnhofe  zum  an- 
dern in  Paris  14,  in  Berlin  IG  (vorläufig  sogar  noch  24)  Kilom. 
Die  Pariser  Gürtelbahn  liegt  demzufolge  innerhalb  dicht  be- 
bauter Quartiere,  während  die  Berliner  Verbindungsbahn  gros- 
sentheils  freies  Feld  durchschneidet,  und  werden  daher  die  Ver- 
kehrsverhältnisse beider  Bahnen  vorläufig  wenig  Analogien  bie- 
ten. In  Paris  ist  der  Güterverkehr  fast  ganz  auf  die  Bahn  des 
rechten  Ufers  konzentrirt,  während  die  beiden  andern  Linien 
vorwiegend  dem  Omnibus- Verkehr  von  Personen  dienen.  Auf 
der  ersten  Strecke  fahren  täglich  etwa  36  Güterzüge;  auf  den 
andern  Linien  wird  alle  Stunden,  Sonntags  alle  halben 
Stunden,  bei  besonderen  Veranlassungen  alle  10  Minuten 
ein  Zug  expedirt;  an  eine  derartige  Frequenz  ist  bei  uns 
noch  lange  nicht  zu  denken.  Dagegen  ist  bei  uns  wenigstens 
theil  weise  durchgehender  Personenverkehr  von  einem  Bahn- 
hofe zum  andern  möglich,  wie  er  in  Paris,  wo  die  Anschlüsse 
alle  nach  Innen  angelegt  sind,  nicht  stattfinden  kann. 

In  einer  speziellen  Darlegung  der  einzelnen  Linien  der 
Bahn,  die  in  einzelnen  alten  Theilen  vorläufig  noch  im  Niveau, 
sonst  durchweg  in  Einschnitten  liegt,  vermögen  wir  dem  Vor- 
trage ohne  Beifügung  einer  Situations  -  Skizze  nicht  wohl  zu 
folgen,  ebensowenig  in  einer  Beschreibung  ihrer  Hauptbau- 
werke —  Brucken,  Viadukte,  Unterführungen  und  Tunnels  — 
welche  die  zu  Berlin  in  Ausführung  begriffeneu  an  Zahl, 
Grösse  und  Opulenz  der.  Ausführung  bei  Weitem  übertreffen. 
Zum  Schlüsse  erläuterte  Hr.  Housselle  durch  mehre  Skizzen 
die  interessanten,  sehr  verschiedenartigen  Prinzipien,  nach 
denen  die  mit  grosser  Einfachheit  hergestellten  Personen- 
Stationen  der  Pariser  Gürtelbahn  angelegt  sind. 

Eine  Anzahl  von  Fragen,  meist  aus  dem  Eisenbahnbau, 
wurde  durch  die  Hrn.  Römer  und  Koch  I.  erläutert;  ausge- 
legt waren  Photographien  der  Leckbrücke  bei  Kuilenburg  in 
Holland  und  vom  Niederschlesisch  -  Märkischen  Bahnhofe  in 
Berlin.    F.  — 


Vermischtes. 

An  der  Polytechnischen  Schule  zu  Dresden  sind  mit 
iiintritt  des  neuen  Seniesters  wichtige  Veränderungen  in  den 
Lehrkräften  für  die  bautechnischen  Fächer  erlolgt.  An  Stelle 
des  in  den  Ruhestand  getretenen  Reg. -Raths  Prof.  Schubert, 
welcher  an  der  Anstalt  seit  ihrer  Begründung  am  1.  Mai  1828 
gewirkt  hat,  haben  Regierungsrath  Kopeke  als  erster,  und 
Dr.  Frankel  als  zweiter  Professor  den  Unterricht  in  den 
lugenieurwissenschaften  übernommen.  (Regierungs-Rath 
Kopeke  war  bis  zum  vorigen  Jahre  als  Eisenbahn  -  Bauin- 
spektor in  der  Direktion  der  Hannov.  Staatsbahn  ,  seit  dieser 
Zeit  im  technischen  Bureau  d.  Abtheiluug  für  das  Eisenbahn- 
wesen des  Preussischen  Handelsministeriums  thätig;  er  sowohl 
wie  Prof.  Dr.  Fränkel  sind  als  Schriftsteller  in  ihrem  Fache 
bekannt.)  Den  Unterricht  im  architektonischen  Zeichnen 
übernimmt  an  Stelle  des  Prof.  Heine  der  bereits  an  der  Bau- 
gewerkenschule  angestellte  Architekt  Weisbach.  —  Die 
Frequenz  der  polytechnischen  Schule  betrug  im  letzten  Kursus 
377,  die  der  Baugewerkenschule  107  Studirende. 


Das  Sitzungslokal  für  das  in  Eom  bevorstehende  öku- 
menische Konzil  war  mit  entsprechendem  Aufwände  in  ein'Mu 
der  QuerschiÜ'sÜügel  des  St.  Petersdoms  eingerichtet  worden, 
hat  sich  jedoch  nach  seiner  Vollendung  als  völlig  unbrauch- 
bar erwiesen.  Die  Unmöglichkeit,  sich  in  diesen  hohen  Räu- 
men verständlich  zu  machen,  ist  auf's  Entschiedenste  zu  Tage 
getieten,  selbst  nachdem  man  probeweise  alle  Bänke  besetzt 
und  Leute  mit  ausserordentlich  starken  Stimmen  —  (es  will 
das  in  Itelien  noch  mehr  als  anderswo  besagen!)  —  hat  reden 
lassen.  Es  illustrirt  dieses  Faktum  trefi'lich  die  Sorglosigkeit 
gewisser  Theoretiker ,  welche  die  zulässige  Entfernung  des 
Hörers  vom  Redner  nach  bestimmten  Zahlen  bemessen,  ohne 
auf  die  Höhe  des  betreffenden  Raumes  irgend  welche  Rück- 
sicht zu  nehmen;  dem  schuldigen  Architekten  hat  es  die  höchste 
Ungnade  des  Papstes  zugezogen.  Das  Konzil  wird  nunmehr 
wahrscheinlich  in  einer  auderen  Kirche  abgehalten. 


Die  Resultate  der  Konferenz  über  die  St.  Gotthard- 
Bahn,  welche  bis  vor  Kurzem  zu  Bern  getagt  hat,  liegen 
nunmehr  in  dem  Schlussprotokoll  derselben  vor.  Zum  grösse- 
ren Theile  betrefi:"en  sie  Vereinbarungen  über  die  pekuniäre 
Subvention,  die  einzuhaltende  Bauzeit  und  die  Kontrole  des 
Baues,  sowie  über  den  späteren  Betrieb  der  Bahn.  Die  für 
den  Techniker  interessantesten  Notizen  aus  dem  Konferenz- 
protokoll dürften  folgende  sein: 

Das  zu  erbauende  Gotthard-Netz  umfasst  folgende  Linien; 
Luxem-  Küssnaeht-Immensee-  Goldau  ,  Zug-St.  Adrian-Goldau, 
Fluelen-Biasca-Bellinzona,  Bellinzona-Lugano-Chiasso,  Bellin- 
zona-Magadino-Italienische  Grenze  nach  Luino,  mit  Verzwei- 
gung nach  Locarno.  Dieses  Netz  wird  eiue  Länge  von  un- 
gefähr 263  Kilometern  haben.  Damit  die  Gotthard-Bahn  den 
Anforderungen  einer  grossen  internationalen  Linie  entsprechen 
kann,  soll  sie  sich  auf  ihrem  Kulminationspunkt  nicht  mehr 
als  II62V2  Meter  über  das  Niveau  des  Meeres  erheben;  der 
kleinste  Radius  der  Kurven  darf  nicht  unter  300  Metern 
bleiben  und  das  Maximum  der  Steigung  nicht  über  25  :  1000 
gehen.  Im  Falle  das  letztere  zwischen  Biasca  und  Lavorgo 
überschritten  werden  müsste,  ist  dafür  die  Genehmigung  des 
Bundesrathes  einzuholen,  der  für  dieses  Theilstück  eine  Vermeh- 
rung der  Steigung  bis  auf  26  :  lOOO  bewilligen  kann.  Der  zwi- 
schen Göschenen  und  Airolo  zu  erbauende  Tunnel  muss  in  gera- 
der Linie  augelegt  werden.  Die  Linie  Flüelen-Biasca  wird  dop- 
pelspurig angelegt.  Auf  dem  Reste  der  Linie  Goldau-Bellinzona 
sollen  die  Tunnel  doppelspurig  erbaut  werden,  während  hier 
die  Kunstbauten  und  Erdarbeiten  nur  auf  ein  Geleise  berech- 
net zu  sein  brauchen.  Alle  andern  Linien  dürfen  einspurig 
angelegt  werden.  Während  die  betrefienden  Nachbarstaaten 
für  die  Anschlüsse  auf  ihrem  Gebiete  und  für  eine  möglichste 
Verkürzung  der  Zugangslinien  sorgen,  wird  die  Eidgenossen- 
schaft dafür  bemüht  sein,  dass  die  Zentralbahn  bei  Basel  durch 
eine  Kheinbrücke  mit  dem  badischen  Netze  verbunden  wird. 
Die  Dauer  des  Tunnelbaues  am  Gotthard  und  damit  die  Ge- 
sammtbauzeit  der  Bahn  ist  auf  9  Jahre  angenommen.  Damit 
eiue  Unternehmungsgesellschaft  sich  finde,  ist  es  als  nothwen- 
dig  anerkannt,  dass  die  betrefienden  Staaten  dem  Werk  mit 
einer  Subsidie  von  85  Mill.  Frcs.  zu  Hilfe  kommen.  Von 
dieser  Summe  nimmt  Italien  45  Mill.,  die  Schweiz  20  Mill. 
auf  sich,  und  in  den  Rest  werden  sich  die  deutscheu  Staaten 
theilen,  so  zwar,  dass  von  Baden  wenigstens  3  Mill.  zu  er- 
warten sind.  Die  Ueberwachung  des  Baues  wie  des  Betriebes 
ist  in  die  Hände  des  schweizerischen  Bundesrathes  gelegt. 
Hingegen  haben  die  übrigen  Subveutionsstaaten  auch  das  Recht, 
durch  dem  Bundesrath  namhaft  gemachte  Delegirte  von  dem 
Stande  der  Arbeiten  an  Ort  und  Stelle  Einsicht  zu  nelimen. 
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Jedes  Jahr  wird  ausserdem  eine  gemeinscliaftliche  Verifikation 
der  lunnelbauten  am  Gotthard  und  am  Monte  Cenere  (zwi- 
schen Bellinzona  und  Lugano)  vorgenommen. 

Die  Arbeiten  der  Donau-Regulirung  bei  Wien,  und  zvvir 
Arbeiten  und  Lieferungen  für  die  Strecl^e  vom  Koller  bis  zur 
btadelauer  Eisenbahnbrücke,  sind  für  die  Summe  von  7  052  988 
Crulden  an  die  Bauunternehmer  M.  Castor,  Wotel,  Convreux 
und  Hersens  übertragen  worden.  Dieselben  haben  den  S,ie<' 
unter  10  Konkurrenten  errungen,  von  denen  dia  Oestreichische 
Zentralbank  eine  fast  um  eine  Million  niedrigere  Offerte  ge- 
macht hatte,  aber  trotzdem  oder  in  Folge  dessen  unterlag 


Aus  der  Fachlitteratur. 


Notizblatt  des  deutschen  Vereins  für  Fabrikation 
von  Ziegeln,  Thonwaaren,  Kalk  und  Zement.  Das  «oeben 
erschienene  dritte  Heft  des  V.  Jahrgangs  ist  wieder  sehr 
reichen  Inhalts,  welcher  sich  indess  trrossentheils  auf  spezielle 
Kabrikationsfragen  bezieht.  Wir  heben  daraus  hervor-  Be- 
handlung der  Terra  cotta  von  Gilbert  Redorave 
Aus  dem  Engl,  des  „Architeet"  /rerra-cotta-Arehitektur",  sa-t 
der  Verf.  „ist  ein  Studium  für  sich  und  der  Zweck  des  Ar- 
chitekten, sobald  er  Terra  cotta  anwendet,  ist  vor  allen  Din- 
gen, ihr  den  Stempel  der  Natur  und  Eigenthümlichkeit  des 
Materials  aufzudrücken."  Gegen  diesen  wohlbegründeten  Satz 
wird  in  England  ebenso  wie  bei  uns  gefehlt,  indem  der  Fa- 
brikant sich  bestrebt,  grosse  Stücke  zu  fertigen  uud  der  Ar- 
chitekt sich  zur  Imitation  von  Werkstein  -  Architektur  verlei- 
ten lässt. 

In  den  „gesammelten  Gedanken  bei  der  Zie^el- 
fabrikation"  V.  bespricht  der  Redakteur  des  Notizbl  ^Hr 
l  urrschmiedt,  in  ausführlicher  Weise  die  B  ea  r  be  i  t  u  n  g' d  es 
1  hon  es.  Als  Ziel  derselben  bezeichneter  zweierlei:  afle  na- 
türlichen Erscheinungen  der  Aggregation  und  Lageruno-  am 
Ihon  zu  beseitigen  und  der  Ziegelmasse  möglichste  Homoo-e- 
nitat  zu  verleihen.  Als  rorzüglichsten  Apparat  für  diesxni 
Zweck  wird  der  T  h  o  n  sch  n  ei  d  er  beschrieben  und  durch 
Zeichnung  erläutert,  auch  in  seinen  Leistungen  mit  anderen 
komplizirteren  Maschinen  verglichen.  — 

Unter  der  Ueberschrift:  ,;Unsere  K  u  n  s  t  w  er  k  s  tä  t  te  n  " 
aus  dem  Englischen  des  „Architeet",  wird  die  Fabrikation  von 
/legelornamenten  in  Staffordshire  besprochen,  dem  „Moniteur 
de  la  Ceramique"  ein  Aufsatz  über  „Erzeugnisse  eno-- 
lischer  Keramik"  entnommen.  Prof.  Adam's  Dampf- 
Ziegelöfen  in  Philadelphia,  —  Gas-  und  Regenera- 
tiv-Oefen,  —  Projekt  zu  einer  Sc  h  le  m  m  -  M  as  chi  n  e  , 
—  Aphorismen  über  Kalkbrennen,  —  Vom  Gips,  — 
Schmauchverfahren  im  Ringofen  —  sind  Abhandlungen, 
deren  Inhalt  vorzugsweise  den  Fabrikanten  angeht;  daae.ren 
verdient  „das  Pulver  des  gebrannten  Kalkes"  u'nsere 
Beachtung,  insofern  der  Versendung  des  Kalkes  in  diesem 
Zustande  das  Wort  geredet  wird. 

Aus  den  Mittheilungen  des  Vorstandes  erfahren  wir  end- 
lich, dass  die  Wirksamkeit  des  Vereins  immer  mehr  au  Um- 
fang und  Bedeutung  gewinnt,  so  dass  die  nächste  General- 
versammlung (1870)  statt  2  Tage  nunmehr  3  Tage  umfassen 
soll.      rys  


Konkurrenzen. 


Wir  werden  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  die  Bedin- 
gungen der  in  No.  42  d.  Bl.  angekündigten  Konkurrenz  zu 
einem  Hotel  garni  in  Marienthal  bei  Hamburg  unseren  Grund- 
sätzen durchaus  zuwider  laufen.  Es  besteht  weder  ein  ge- 
drucktes, genau  formulirtes  Programm,  vielmehr  ertheilt  Hr. 
Rohde  nur  einige  durchaus  ungenügende  briefliche  Notizen, 
noch  ist  Garantie  gegeben,  dass  die  Konkurrenz  unter  Zuzie- 
hung von  Sachverständigen  entschieden  werden  soll.  Die 
Bausumme  endlich  wird  auf  70000  Thaler  angegeben  und 
entspricht  daher  das  in  Aussicht  gestellte  Honorar  von  200Thlr., 
selbst  wenn  auch  nur  Skizzen  verlangt  werden,  in  keiner 
Weise  den  zu  stellenden  Ansprüchen. 

Personal  -  Nachrichten. 

Preussen. 

Ernannt  sind:   der  Ober-Baii-Direktor  Weishaiipt  zu  Berlin 
zum  Ministerial-Diivigor  der  Eisenbahn  Verwaltung  des  Ministeriums  | 


fiir  Handel,  Gewerbe  und  offentlielie  Arbeiten;  -  der  Eisenbabn- 
T,  ■  ""d  Betriebs-Inspektor  Schmeitzer  zu  Hannover  zun.  Ober- 
Betncbs- Inspektor  daselbst;  der  Eisenbahn  -  Baumeister  Quensell 
zu  Berlin  zum  Eisenbahn  -  Bau  -  Inspektor. 

Dem  Eisenbahn -Bau -Inspektor  Strecken  zu  Berlin  ist  die 
erste,  dem  Eisenbahn -Bau  -  Inspektor  Quensell  zu  Berlin  die 
zweite  Eisenbahn- Bau-Inspektor-Stelle  im  technischen  Eisenbahn- 
Bureau  des  Ministeriums  für  Handel  etc.  verliehen 

Der  Kreisbaumeister  Werder  zu  Bunzlau  tritt  am  I.  Januar 
18/0  in  den  Ruhestand. 

Am  23.  Oktober  haben  das  B  a  u  m  e i  st  e r -Examen  bestanden: 
Gustav  lotz  aus  Stawenitz  bei  Flatow,  Otto  Koltze  aus 
/ullicliau. 


Offene  Stellen. 

1.  Zur  Beschäftigung  bei  den  Stolpmiinder  Hafenbauten  wird 
sofort  ein  B  a  u  f  u  h  r  e  r  gesuclit.  Näheres  beim  Baumeister  Wc  i  n  - 
reich  in  Stolpraiinde. 

2.  Beim  Bau  der  Kottbus- Grossenhainer  Eisenbahn  kann 
noch  ein  Bauführer  gegen  2'/,  Thlr.  Diäten  beschäftigt  werden. 
Meldungen  beim  Baumeister  Theune  zu  Kottbus. 

3.  Für  ein  Kataster-Amt  im  Regierungsbezirk  Königsberg  in 
Jr  wird  ein  tüchtiger,  eingearbeiteter  Gehülfe  gesucht,  dem  Be- 
rechnungen mit  dem  Planimcter  geläufig  sein  sollen  Gefl  OfFerteii 
unter  Beifügung  von  Zeugnissen  über  bisherige  Thätigkeit  sub  P. 
M.  durch  die  Expedition  dieser  Zeitung. 

4.  Zum    ersten   Frühjahr  wird   zum    mehrjährigen  Bau  des 
Gymnasiums  in  Schleusingen  f Regierungs-Bezirk  Erfurt)  ein  Bau 
me  ister  resp.  alterer  Bauführer  gesucht.    Näheres  beim  Bau- 
Inspektor  Schumann  daselbst. 

5.  Mehre  Bauführer  und  im  Eisenbahnbau  erfahrene  Tech- 
niker werden  beim  Bau  der  Gera-Eichichter  Bahn  gesucht  Nä- 
heres im  Inseratentheile. 

6.  Zur  Ausführung  einiger  grösserer  sehr  interessanter  Bau- 
lichkeiten wild  ein  Maurermeister,  oder  ein  Bautechniker 
mit  gleichen  Kenntnissen  eines  solchen,  nach  Auswärts  zu  enga-^iren 
gesucht.  —  Meldungen  mit  Einreichung  der  Zeugnisse  und^An- 
spruche  unter  H.  C.  in  der  Exp.  dieser  Zeitung. 

Submissionen. 

1)  Sonnabend  den  30.  Oktbr.  Vorm.  11  Uhr:  Tisch- 
ler-Arbeiten für  den  Neubau  dreier  Elementarschulen  zu  Elber- 
feld (im  Ganzen  oder  für  jede  Schule  getrennt.)  Bed.  im  städtischen 
Baubureau  daselbst,  im  Rathhaus  2  Tr. 

2)  Sonntag  den  31.  Oktbr:  Lieferung  des  Bedarfs  an 
Grubenholz  für  die  Zeche  , Vereinigter  Bonifacins"  bei  Gelsen- 
kirchen.   Bed.  auf  der  genannten  Zeche. 

3)  Dienstag,  den  2.  Novbr.,  Vorm.  11  Uhr:  Ausfüh- 
rung der  Schlosser-Arbeiten  für  das  neue  Empfangs-^ebäude 
auf  Bahnhof  Bebra  der  Hessischen  Nordbahn.  Näheres  im'  Insera- 
tentheile. 

4)  Freitag,  den  5.  Novbr.,  Vorm.  10  Uhr:  Verkauf 
von  abfalligen  Bahn-Materialien  der  Main- Weser-Bahn  (Ca 
24300  Ztr.  Schienen,  2400  Ztr.  Laschen,  375  Ztr.  Kleiueisen/eU) 
Bed.  gegen  eine  Gebühr  von  3  Sgr.  bei  der  Zentral -Materialien- 
Kontrole  zu  Kassel  und  den  Betriebs  -  Inspektionen  zu  Glessen  und 
Frankfurt  a.  M. 

5)  Freitag,  den  5.  Novbr.,  Vorm.  11  Uhr:  Lieferung 
von  2500  Stck.  kiefernen  Telegraphenstangen  für  die  Kü- 
nigl.  Ostbahn  (in  Loosen  von  mindestens  100  Stück).  Bed.  im 
Bureau  des  Eisenbahn-Telegrapben-Inspektor  Schroeter  in  Bromberg. 

6)  Sonnabend,  den  G.  Novbr.:  A  usf  ührun  g  von  E  r  dar - 
bellen  und  2  massiven  Wege-Ueberführungen  für  die  neue 
Berliner  Verbindungsbahn.  (Ca.  52000  Sch.-R,  mit  ror.  700»  Trans- 
portweite).    Bed.  im  Baubüroau,  Köpnicker  Str.  29. 

7)  Mittwoch,  den  10.  Novbr.:  Lieferung  von  Kande- 
labern uud  Wandarmen  zu  Laternen  für  die  Gotha- Leinefel- 
der Eisenbahn.    Näheres  im  Inseratentheile. 

81  Donnerstag,  den  11.  Novbr.,  Vorm.  10  Uhr:  Erd- 
arbeiten und  Kunstbauten  für  die  Gera-Eichichter  Eisenbahn. 
Näheres  im  Inseratentheile. 

9)  Dienstag  den  23.  Novl)r.  Vorm.  10  Uhr:  Lieferung 
von  Rund-,  Quadrat-  und  Flacheisen  für  den  Bedarf  des 
Königl.  Bauhofes  zu  Klausthal  im  Jahre  1870.  Bed.  gegen  2  Sgr. 
in  Briefmarken  bei  der  Köuigl.  Maschinen-  und  Bau  -  Verwaltung 
daselbst. 

10)  Don  nerstag  den  25.  Novbr. :  Lieferung  von  Eisen-, 
bahn-Wagen  für  die  Kionprinz-Rudolph-Bahn.  (67  Personenwagen, 
14  Post-  und  Gepäckwagen,  367  Güterwagen.)  Bed.  im  Büreau 
der  Maschinen -Abtheilung  der  General  -  Direktion  zu  Wien,  Kolo- 
wrat-Ring  No.  3. 

11)  Sonnabend,  den  27.  Novbr.,  Mitt.  1  Uhr:  Liefe- 
rung von  ISOOOStück  eisernen,  21  Fuss  engl,  langen  Schie- 
nen für  die  \Varsch:iii -Wiener  uud  Warscliau-Bromberger  Eisen- 
bahn.   Bed.  bei  der  Direktion  zu  M'arschau. 


Architekten -Verein  zu  Berlin. 


Versammlung  Sonnabend,  den  30.  Oktober. 

in  der  Aula  des  F  r  i  e  d  r  i  c  h  -  W  i  1  Ii  e  1  m  s  -  G  v  ra  n  a  s  i  u  m  s  , 
Kochstrasse  16,  17,  Ecke  der  Friedrichs-Strasse. 
Anfang  7  Uhr. 
Vortrag  des  Herrn  Orth  über  End  -  Bahnhofe. 


Bei  dem  Bau  der  lM^eiib:iliu  G  e  r  a  -  K  i  e  Ii  i  e  ii  t  sind  nooli  mehre 
Stellen  durch  ISaiBlulirer  und  'l>cltnik.«r,  welche  Letztere 
beim  Eisenbahubau  bereits  thätig  gewesen  sein  müssen,  zu  besetzen. 

Bauführer  erhalten  2  Thlr.  Diäten  und  15  Sgr.  Feldzulage; 
Beschäftigung  voraussichtlich  für  mehre  Jahre.   

Meldungen,  unter  Beifügung  der  Zeugnisse,  bei  dem  unter- 
zeichneten mit  der  Bauleitung  beauftragten  Baumeister.  — 

Gera,  den  25.  Oktober  1869.  „ 

K.  Staberow. 

Hierzu  eine  Beilage. 


—      537  — 


BEILAGE  ZUR  DEUTSCHEN  BAUZEITÜNG. 


Jahrffan«;  III. 


Berlin,  den  28.  Oktober  1869. 


MU. 


Ein  geprüfter  und  im  Hochbau  erfahrener  Baumeister 
wird  vom  15.  Oktober  d.  J.  ab  gegen  2'/,  Thaler  Diäten  für  die 
spezielle  Leitung  des  Arresthausbaues  zu  Aachen  gesuclit.  Den 
etwaigen  Meldungen  und  Anfragen  hierselbst  sind  möglichst  sofort 
Zeugnisse  über  entsprechende  frühere  Beschäftigung  beizufügen. 
Aachen,  den  14.  September  1869. 

Der  Bauinspektor 
Maertens . 

Ein  junger  Mann,  ITIaurer  oder  Ziniiiierinaiin,  gu- 

ter  Zeichner,  Veranschlager,  auch  mit  der  Buchführung  vertraut, 
findet  in  meinem  Bureau  nicht  allein  gegen  angemessenen  Gehalt 
eine  Anstellung,  sondern  auch  Gelegenheit  zur  weitern  Ausbildung 
als  Maurer  und  als  Zimmermann. 

Spremberg,  den  25.  October  1869.  mittag- 

Ein  junger  IHaurermeister ,  praktisch  erfahren  und  im 
Entwerfen  und  Veranschlagen  aller  Arten  städtischer  und  land- 
wirthschaftlicher  Gebäude  gewandt,  wünscht  ein  bestehendes  Ge- 
schäft in  einer  Provinzialstadt  zu  übernehmen  oder  sucht  eine  sei- 
nen Kenntnissen  entsprechende  Stellung,  gleichviel  ob  in  Berlin 
oder  ausserhalb.  —  Offerten  richte  man  unter  G.  L.  an  Herrn 
Adolf  Engel,  Berlin,  Friedrichsstrasse  37a. 

Ein  junger  Mann  (ITIaurer),  der  bei  einem  hiesigen  Maurer- 
meister mehrere  Jahre  beschäftigt  war,  im  Zeichnen  und  Veran- 
schlagen geübt,  sucht  zum  1.  November  anderweitiges  Engagement. 
Adressen  unter  K.  S.  99  befördert  die  Expedition  dieses  Blattes. 

Ein  junger  Mann,  welcher  als  Zimmerer  und  ITIaurer 
gelernt,  zwei  Semester  eine  Baugewerkschule  besucht  und  als  Mau- 
rer in  mehren  grösseren  Städten  beschäftigt  gewesen,  sucht  für  k. 
Winter  eine  Stellung  in  einem  Banbüreau  oder  in  dem  eines  Mau- 
rermeisters. Adressen  unter  M.  H.  werden  durch  die  Expedition 
dieses  Blattes  weiter  befördert. 

Ein  junger  Mann,  gelernter  ITIaurer,  der  4  Winter  auf 
Zeichnenschule  war,  sucht  zu  seiner  ferneren  Fortbildung  eine  Stelle 
als  Volontair  bei  einem  Baumeister  oder  bei  einem  Maurer-  oder 
Zimmermeister.  Adressen  werden  unter  P.  C.  in  der  Expedition 
dieser  Zeitung  erbeten. 

Ein  junger  ITIaurermeioter  mit  guten  Zeugnissen,  sowohl 
über  Praxis  wie  über  Büreauarbeiten,  sucht  zum  15.  November 
Stellung.    Offerten  unter  B.  K.  in  der  Expedition. 

Ein  ITIasrllinist  mit  guten  Zeugnissen  aus  seiner  früheren 
Praxis  und  augenblicklich  noch  in  Thätigkeit,  sucht  um  sich  in 
pekuniärer  Hinsicht  zu  verbessern,  Stellung  in  irgend  einer  Branche. 
Offerten  sub  H.  R.  in  der  Expedition. 

(notha  -  Leinef'elder-  Eisenbahn. 

Bekaiintmaehuii;c> 

Die  Lieferung  von  : 

92  Stück  8'  holuMi  Kandelabern 
26      „      9'  hohen  do. 
35      „      3'  langen  Wandarmen  zu  Laternen 
13     „  langen  dergl. 

soll  im  Submissionswege  vergeben  werden.    Lieferanten  wollen  ihre 
Offerten  bis  zum  10  November  er.  an  mich  einsenden  und  denselben 
Muster  oder  Zeichnungen  beifügen,  auch  angeben,  binnen  welcher 
Zeit  nach  Aufgabe  Lieferung  erfolgen  kann. 
Gotha,  den  23.  Oktober  18G9. 

Der  Abtheilungsbaumeister 
W  i  t  z  e  c  k . 


Hessische  Nordbahn. 

Die  Ausführung  der  S  c  h  I  os s  i- ra  r  b  e  i  t  c  ii  für  das  Empfangsge- 
bäude auf  Bahnhof  Bebra  soll  in  dem  auf 

Dienstag  den  2.  November  Vormittag«  11  Uhr 
in  meinem  Bureau  hierselbst  anberaumten  Submissions-Termine  ver- 
geben werden. 

Qualifizirte  Unternehmer  haben  ihre  Offerten  versiegelt  und 
portofrei  mit  der  Aufschrift: 

„Submissionsofferte  au  f  A  u  s  fü  h  r  u  u  g  von  Schlosserar- 
beiten für  Bahnhof  Bebra" 
bis  zur  festgesetzten  Terminsstunde  an  mich  einzureichen. 

Die  für  die  Ausführung  niaassgebenden  Bedingungen  sind  in 
meinem  Büreau  einzusehen. 

Bebra,  den  17.  Oktober  1869. 

Der  Eisenbahn -Baumeister 
Leh  wald. 

Ein  erfahrener  Arelilteii.t,  Maurer-  und  Zimmermeister, 
vyelcher  verschiedene  Schön-  sowie  Konstruktion.sbauten  in  grösseren 
Städten  Deutschlands  errichtete,  an  verschiedenen  Bahnen  thätig 
war,  mehre  Konkurrenzpreise  erhielt  und  schliesslich  eine  Bau-Fa- 
brik in  einer  kleineren  Stadt  Mitteldeutschlands  errichtete,  wünscht 
sich,  da  ihm  sein  jetziger  Wirkungskreis  zu  klein,  mit  seinem  dis- 
poniblen Vermögen  im  Betrage  von  20000  Thalern  an  einem  grös- 
seren soliden  Baugeschäfte  im  Eisenbahn-Hochbau  zu  betheiligeu. 

Gefallige  Offerten  bittet  man  unter  B.  K.  101  an  die  Expedi- 
tion dieser  Zeitung  abzugeben. 


Agnes  Solling 
Carl  Schulenburg 

E  i  s  e  n  b  a  h  n  b  a  u  ni  e  i  s  t  e  r. 
Verlobte. 

Essen  und  LTelzen,  Oktober  1869. 


Herbert  Hachenberg 
Ida  Hachenberg  geb.  Flender 
Vermählte. 

St.  Johann  und  Barmen,  den  18.  Oktober  1869. 

Meine  am  19.  Oktober  c.  vollzogene  eheliche  Verbindung  mit 
Fräulein  L.  Bohlen  aus  Langensalza  erlaube  ich  mir  ergebenst  an- 
zuzeigen. 

Gera,  den  20.  Oktober  1869.  Ad.  Bell 

Baumeister. 

Gestern  früh  6  Uhr  wurde  meine  liebe  Frau  Josephine  geb. 
Rosorius  von  einem  gesunden  Mädchen  glücklich  entbunden. 
Berlin,  den  19.  Oktober  1869.  Neuhaus 

Baumeister. 


Heute  Morgen  wurden  wir  durch  die  Geburt  eines  munteren 
Knaben  erfreut. 

Osnabrück,  den  22.  October  1869. 

Eisenbahn  -  Baumeister  Coermann  u.  Frau. 

Ein  junger  Arcilitekt  wünscht  sich  auf  einem  Baubüreau 
zu  beschäftigen.    Frco. -Offerten  unter  F.  2  durch  die  Expedition. 

Gesucht:  1  gebrauchter  Zeiclientiseii  oder  Platte  mit 
Böcken  etc.  —  Offerten  erbeten :  Köthener  Strasse  13,  3  Treppen, 
rechts. 


E.  g.  möbl.  Zimmer  f.  e.  Herrn  z.  verm.  Prinzessinnenstr.  23,  2  T.  r. 

Preii^ertiieilung:. 

Das  in  der  deutschen  Bauzeitung  in  No.  34  veröffentlichte 
Konkurrenzausschreiben  des  Herrn  C.  A.  W.  Schön  in  Hamburg 
hat  die  Einreichung  von  38  Entwürfen  zur  Folge  gehabt.  Die  un- 
terzeichneten Preisrichter  haben  nach  sorgfältiger  Prüfung  der  Ar- 
beiten einstimmig  den  ersten  Preis  an  die  Herren  Hansen  und 
Sneerwein  in  Hamburg  und  Amsterdam  ertheilt.  In  Bezug  auf 
den  zweiten  Preis  konnte  eine  Einigung  zwischen  den  beiden  mit- 
wirkenden Architekten  nicht  erzielt  werden  und  entschied  daher 
die  Stimme  des  Herrn  Schön  für  die  Arbeit  des  Herrn  Baumeister 
August  Busse  in  Berlin. 

Zwei  der  Konkurrenten  hatten  ihre  Entwürfe  unter  der  vom 
Bauherrn  acceptirten  Bedingung  eingereicht,  dass  ihre  Blätter  nur 
ausgestellt  würden,  wenn  ihnen  ein  Preis  ertheilt  werden  sollte. 
Da  dieser  Fall  nicht  eintrat,  sind  nur  36  Entwürfe  öffentlich  aus- 
gestellt worden.  Dieselben  sind  in  den  Stunden  von  11  bis  2  Uhr 
im  hiesigen  Köiiigl.  Akadeiniegebäude  im  ührsaale  und  dem  daran- 
stossenden  Korridor  dem  Publikum  vom  Freitag  den  29.  d.  Mts.  bis 
zum  13.  November  zugänglich. 

Berlin,  den  26.  Oktober  1869. 

C.  A .  W.  Schön.       G  r  o  p  i  u  s .       L  u  c  a e . 

Mein  Atelier  für  fflarmor-,  Syenit-,  Crranit-  und 
iSandstelii-Arbeiteii  befindet  sich  jetzt 

Grosse  Friedrichs -Str.  104«- 

Eingang  Wasserseite. 
Berlin,  Oktober  1869.  EiMTä  Herffiberg. 

Nebenstehende,  für  das 
Geber'sche  Industrie-Gebäude, 
Kommandanten-Str.  77 — 79 
gelieferte  Laterne,  wie 
solche  jeder  andern  Art, 
empfehlen  hiermit. 

Nach  Zeichnungen  oder 
Skizzen,  die  uns  zugehen 
resp.  durch  uns  gefertigt 
werden,  führen  jede  Arbeit 
aus. 


BERLIN 

BRONCE- GIESSEREI  FRIEDRStf 

SCHAFEKÄ  HAUSCHNER.^rw^ 


Fabrik  für  Gaskronen  und 
Beleuchtungs-  Gegenstände, 
Zinkgiesserei  für  Kunst  und 
Architektur 

Friedricilsstr.  835. 


Papier  zu  lliiidruekzcicliiiuiigeii 

Format  30/42"  (a  Buch  2  Thlr.) 
empfehlen  in  vorzüglicher  Qualität,  an  Stelle  des  bisher  verwende- 
ten theueren  Pflanzenpapiers,  als  ganz  neu 

Spielhagen  &  Co. 

Berlin,  12  Koch-Strasse  12. 
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(lera-  Eichicli  tei  -  Elseiibilhii. 

Zur  Herstellung  des  Bahnkiirpers,  sowie  zur  Ausführung  der 
Kunstbauten  der  Gera-Eichichter-Eisenbahn  sollen  auf  der  Strecke 
zwischen  Weida  und  Pösneck  vier  Loose  und  zwar: 
a.  Erdarbeiten. 

Loos  No.  V.  mit  circa  17,000  Schachtruthen  zu  bewegenden  Bo- 
dens, incl.  der  Büschungsarbeiten  ver- 
anschlagt auf  rot.  24,900  Thlr. 

Loos  No.  VI.  mit  circa  36,100  Schachtruthen  zu  bewegenden  Bo- 
dens, veranschl.  auf  rot.  57,500  Thlr. 

Loos  No.  VII.  mit  circa  23,200  Schachtruthen  zu  bewegenden  Bo- 
dens, veranschl.  auf  rot.  24,200  Thlr. 

Loos  No.  VIII.  a.  mit  ca.  36,600  Schachtruthen  zu  bewegend.  Bodens, 
b.  mit  ca.       410  Schachtruthen   Steinpackungen  zu 
Stütz-Mauern,  veranschlagt  auf  rot. 
58,300  Thlr. 
b.  Kunstbauten. 

Loos  No.  V.       mit  circa  130  Schachtruthen  Mauerwerk 

Loos  No.  VI.  .,  680 

Loos  No.  VII.     „      „      480  „  „ 

Loos  No.  VIII.  „  1800 

c.  Tunnels. 

Loos  No.  VIII.  Tunnel  von  30  Ruthen  Länge, 
im  Wege  des  öffentlichen  Submissions-Verfahrens  an  geeignete  Un- 
ternehmer verdungen  werden,  wobei  noch  bemerkt  wird,  dass  das 
Loos  VIII  nur  an  einen  Unternehmer  vergeben  wird,  welcher  die 
gleichzeitige  Ausführung  der  Erdarbeiten,  der  Kunstbauten  und  des 
Tunnels  übernimmt. 

Die  Pläne,  Anschläge  und  Submissions- Bedingungen  sind  im 
Bau-Büreau  zu  Gera  an  den  Wochentagen  einzusehen,  auch  wer- 
den die  Submissions- Bedingungen  von  dem  Unterzeichneten  auf 
portofreies  Ansuchen  kostenfrei  mitgetheilt,  wogegen  Auszüge  aus 
den  Plänen  und  Anschlägen  nur  gegen  Erstattung  der  Selbstkosten 
abgegeben  werden  können. 

Die  versiegelten  Offerten  sind  entweder  mit  der  Aufschrift: 
, Offerte  zur  Uebernahme  der  Erd-Arbeiten  in  den 
Loosen  V.  VI.  und  VII. " 

oder 

,,Offerte  zur  Uebernahme  der  Kunstbauten  in  den 
Loosen  V.,  VI.  und  VII. 
oder  bezüglich  des  Looses  VIII.  mit  der  Bezeichnung: 
„Offerte  zur  Uebernahme  der  Erdarbeiten,  der  Kunst- 
bauten und  des  Tunnels  in  dem  Loose  VIII." 
versehen,  spätestens  zu  dem  am 

11.  November  a.  c.  Vormittags  10  Uhr 
in   dem  oben  bezeichneten  Büreau  anstehenden  Termin  portofrei 
einzureichen. 

In  diesem  Termine  wird  die  Eröffnung  der  eingegangenen 
Offerten  in  Gegenwart  der  etwa  erschienenen  Submittenten  erfolgen. 

Später,  nach  Beginn  des  Termins  eingehende  Offerten  bleiben 
unberücksichtigt. 

Gera,  den  22.  Oktober  1869. 

Der  Abtheilungs-Baumeister 
R.  S  t  a  b  e  r  o  w. 

£i*niässi|g:tei*  liatleii|ireis. 
IVIÜller,  F.,   die  Gebirgsbäche  und  ihre  Verheerungen,  sowie 
die  Mittel  zur  Abwendung  der  Letzteren.    49  Seiten  gr.  8»  mit 
lithogr.  Tafeln;  früher  21  Sgr.,  jetzt  8  Sgr. 
Lands  hut,  September  1869. 

Krüll'^clte  Universitäts-Biiclalianilliiii^. 
Bei  C  A.  ScIiitetseBike  *fc  l^oltn  (M.  Bruhn)  in 
Braunschweig  ist  erschienen  und  durch  alle  Buchhandlungen  zu 
beziehen : 

Der  Strassenbau 

mit  Ein.'-chluss  der 

Construction  der  Strassenbrücken. 
L4;lirlui('li 

für  den  Unterricht  an  technischen  Lehranstalten,  sowie  zum  Selbst- 
studium für  Strassenbau-Ingenieure. 
Von 

Professor  der  Bau-Ingenieurwissenschaften  am  herzogl. 
Polytechnikum  zu  Braunschweig. 

Mit  315  Holzschnitten.  Preis:  2  Thlr.  12  Sgr. 


In  der  AriioliliseBBen  BSgapItiiaiKlIiiiiy;  in  Leipzig 

ist  soeben  erschienen  und  in  allen  B  u  r  h  Ii  a  u  d  1  u  n  g  e  n  zubabeu: 

^€ "5  Normale  Durch- 

11  Itlkl*  lasse  für  Strassen 
.  UHUU^  Eisenbahnen. 
Zur  Erleichterung  des  Projektirens  und  der  Veranschlagung,  unter 
Zugrundelegung  des  M  e  t  e  r  m  aa  ssy  s  t  em  s  zusammengestellt. 
Nebst  einem  Anhange,  enthaltend:  Reduktionstabellen  von  preussischem 
und  sächsischem  Maass  in  Metermaass  und  umgekehrt,  sowie  der 
preussischen  und  s;ichsischen  Preiseinheiten  in  Preiseinbeiten  des  Meter- 
maasses  und  umgekehrt.  Mit  neunzehn  1  i  t  h  o  g  r  a  p  h  i  r  t  e  n  T  a  - 
fein.    Gross  (Jueniuartformat.    broch.  1  Thlr.  20  Ngr. 


Alle  in  das  Maschinenfach  einschlagenden  Arbeiten,  speziell 
Konstruktionen  von  Dampfmaschinen,  Wasserrädern,  Pumpen,  Hebe- 
und  Förderzeugen  für  Bauzwecke,  Entwürfe  von  Warmwasser-  und 
Dampfheizungen,  Wasser  und  Gas-Anlagen  übernimmt 

A.  Toilt,  Ingenieur 
 Berlin,  Zimraerstrasse  No.  84,  III. 

Holz  -  Rouleanx 

stellbare  JuloilSieil    (Holz-Marquisen)   für  Innen  und 

Aussen,  diebessichere  it((l I-Lü(leil.  Preislisten,  Zeichnungen 
und  Beschreibungen  francu  gratis. 

Fabrik  mit  Dampfbetrieb. 

Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  30. 
Transportable  Dampfmaschinen  von  2  —  10  Pferde- 
kraft, für  Bauzwecke,  kleineu  Fabrikbetrieb  etc. 
Lokomobilen  und  stationäre  Dampfmaschinen. 
Centrifugalpumpen  vorzüglichster  Konstruktion. 
Tiefbrunnen-,  Sauge-  u.  Druckpumpen  jeder  Art. 
Patent  Strassen  -  und  Hofbrunnen  (frostfrei)  mit  ge- 
schmackvollen Gehäusen  in  verschiedenem  Styl. 
Amerikanische  Hamm-  und  Sehraubenbrunnen. 
Patent-Druckständer  für  AVasserleitungen. 
Hydraulische  Aufzüge,  Winden,  Krahne  etc. 


Müller  &  Seydel 


Wicli%  für  Ingenieure,  Arcliitekteii,  (leoraeter  und  Topograpten. 

Liquid  Japan  Ink,  Schwarze  flüssige  Tusche 

ist  Ersatz  für  die  feinste  echte  chinesische  Tusche,  enthebt  der 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisanfrngen  und  Proben  beliebe  man  sich  zu  wenden  an 

AngHst  Dnden  in  Mainz 

Alleiniges  General -Depot  der  „Liquid  Japan  Ink". 


OHL  &  HANKO  in  Elberfeld 


Fabrik  eiserner  iioll blenden 


Beschlag  und 


Preis  pr.  QFuss   incl.  Anstrich  10  Sgr. 
Maschine  5 — 10  Thlr.  pr.  Stück. 

Portland-rement-Fabrik  „STERN'' 

ToeplFer,  Grawitz  &  Co. 

iis  f^tettin 

empfiehlt  den  Herren  Bau-Beamten,  Bau-Unternehmern  und  Cement- 
Händlern  ihr  Fabrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst  und  sichert  die  prompteste  Ausführung  der  hiermit 
erbetenen  gefälligen  Aufträge  zu. 


Neue  nuichunmöo;Iiclie  Luftheizungen 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 


-FiisHhrMlen 


in  50  verschiedenen  einfachen  und  reichen  Mustern,  empfiehlt  unter 
Garantie  für  Fabrikat  und  sorgfältigste  Leguug 

Emil  Ende,  Berlin,  Friedrichsstr.  160. 

General-Agent  der  Parquet-  und  Mi'ibel-Fabrik  v.  Gebr.  Bauer. 
Musterhefte  werden  zur  Ansicht  Übersand t. 


Wichtig  für  Architekten! 


UüiKerreisshai'e  animalisch  geleimte 

Rollen-1  eichen -Papiere 

eigener  Fabrik  zu  beziehen  von 

Carl  Schleicher  ä  Schüll 

in  Düren,  Rhein-Pr. 
Muster  stehen  gern  zu  Dienst. 


bestehend  ans  Kupferdrahtseil 
mit  Piatinaspitze,  komplett,  auch  für  Selbstanlage,  liefert  die 
Fabrik  von  H.  l'lfert,  Berlin,  Schönhauser  Allee  56. 
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Thonrohr, 


innen  ii.  aussen 

ß".  7".  8".  9".  10".  IT.  15".  18".  20".  'li^  »(T  lichter  Weite 
Ci.  8|7  lÖl!  TsT  m .  27|1  SSi.  74|.    105  Sgr. 

pr.  rLeinl.  Fuss  frauco  Banstdle.    Bei  Abiialime  grösserer  Posten  entsprechenden  Rabatt. 

§ämmllichc  iimensioncn  nebst  Jaconstürhen  stet.s  uorräthig. 

Unternehmer  für  /abril!  &  «laintoit 

Wasser-  &  Gasleitung  fW\      |^             iN(|\fl  P««««««"»««*  Str. 

Pumprocrkc,  fianalinning             j    U^lllllliSllll  4l)onrat)r- fagtr 

Wasser-  &  Dampf- Heizungen.  Plasi-l'fer  ]Vo.  1. 


Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

E;inrichtiiiig  von 

Luftheizungen  vermitteist  Caloriferes. 


TliätSse  Ajcenteii,  am  liehsteii  Arclii- 
tekten,  it  erden  jKesiiclit. 


iäiistav  Hrycr  in  ISiille  a.  S. 

empüehlt 

Quarz  -  Sandstein-  Platten, 

rauh,  lialb  und  feingeschliÜ'en,  1', — ü  Zoll  .stark,  in  allen  Dimen- 
sionen, von  4'/j  Sgr.  pro  □'  an. 

Wegen  der  aussergewöhnlichen  Härte  (härter  als  Granit),  des 
billigen  Preises  und  eleganten  Sehlifts  eignen  sie  sich  besonders  zu 
Kirchen,  Schulen,  Kasernen,  Küchen,  Kellern,  Korridors,  Perrons, 
Fabriklokalen,  Malztennen,  Kegelbahnen  etc.  etc. 

Diese  Platten  werden  in  dunkler  und  hellrother,  bläulicher  und 
grauweisser  Farbe  geliefert. 

Probeplättchen  und  Preiskourant  stehen  gern  zn  Diensten. 


In  eigenem,  zweimal  prämiirten  Fabrikat  empfehle  KeiSÜ- 
^eiij^e  und  matSiematisolte  1ii«ätriiineiite  von  aner- 
itannter  t^üte  und  PreiswÜrtBi^keit  zu  äusserst  billigen 
aber  festen  Preisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  Theilzahlun- 
:^en  bewilligt.  Preis-Courante  gratis.  E.  Majseitiailll,  Mecha- 
niker und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büschingsplatz, 
früher  Dorotheenstr.  16. 


galvanische,  pneumatische, 
empfiehlt  die  Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt  von 

Keiser  &  Schmidt, 

Berlin,  Oranienburger  Strasse  27, 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.   In  Privatwohnungen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis-Veizeichnisse  und  Voranschläge  gratis. 


Specialitäl 

Central- LufllieiziHig  und  Venlilation 

von 

unter  fiiaranti«' 

auch  vom  hygienischen  Standpunkte  aus. 


Renaissance 


Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  8.  Lüvinson.  l\.  Keinuitz. 

BERLIN 

S.  Unter  den  liinden  §. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferunqen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgattung,  namentlich  in  Eichenholz. 

MB.  Die  Herren  Architekten  finden 

in  No.  42  der  Deutschen  IJau/.eitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistiiiigi-ii  unseres  Etablisseuiciits. 


Den  Herren  Bau-,  Maurer-  und  Zimmermeistern,  sowie  den  Herren 
Architekten  und  Technikern  empfehle  hiermit 

in  den  beliebtesten  Sorten  zu  den  miiglichst  billigsten  Preisen  und 
sende  Proben  zur  Ansicht. 

30  lfde.  Fuss  38  Zoll  breites  pergamentartiges  Pauspapier 
erlasse  mit  einem  Thlr. :  dasselbe  ist  der  englischen  Zeichenleinwand 
gleich  zu  stellen,  arbeitet  sich  dankbarer  und  kann  ohne  Aufziehung 
benutzt  werden,  ist  daher  sehr  belii'bt. 

C  BB.  l*r»tzen,  Papier- Agentur, 

Berlin,  Invaliden  -  Strasse  60. 


W 


I. 


im 


für  Wohnhäuser,  ülTuiitliche  Gehäinle,  Knuikcnliiinscr,  liailc- 
führen  unter  Garantie  aus,  und  stehen  siiininlliche  Apiiar 

Zeugnisse  über  ausgeführte  grössere 

Alexandrinenstrasse  23. 

Grösstes  Lager  bester  englischer   TIIOJlJ-RÖlIRjEJir  innen 
4t''     h"  8<<     9''     W     12^'     15^^  18'' 

Franco  RanstcUe  Berlin  4  ÖVs  6'A  8%  lO'A  I§  177^ 
Franco  Bahnhof  Stettin      S'A    4V.t    S'/ä    7'/,?     9      IOV3  U-/, 


Anstalten,  (ji'wiichshiiuscr,  l'ai-k-  und  Fontainenanhigeiy  etc. 
iite  (in  Thätigkeit)  zur  gefl.  Ansicht  in  unseren  ßiireaux. 

Anlagen  halten  zur  Disposition. 

Oölxi. 

Breitestrasse  36''- 


u  n  d 
21' 


aussen  giasirt. 

24"     30"  i.  Lichten  weit 


27V.,    38V2    53V4    74V4  Sgr.l,,,-.  riii.Fus3 

■  -         ^-^rs  22V-.      3273         43         61         92      .,  |  Baulänge. 

Bei  grösseren  Aufträgen  bedeutender  Rabatt.  —  Sämmtliche  i<'a(;onstOcke  stets  vonäthig. 
Franco-Lieferu  ngen  direct  von  nnserem  Stettiner  Lager  nach  sämmtlichen  per  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  Plätzen  Deutschlands. 
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E.  Rothscliild 


Sollinger  Sandsteinbrüche,  Steinhauerei  und  Schleifmühlenbetrieb,  Holzhandlung,  Gyps-  und 

Annaline  -  Fabrik 

in  NtadtollleildOrr,  Herzogthum  Braunschweig 
liefert  alle  Sorten  ^«»lliiiser  Pialteil  (auch  Bremer  Fliesen,  Weser  und  Höxter  Platten  genannt),  sowohl  eefläcilt,  Charirt 
als  fein  und  Bialb  eeMC'lllillVll,  in  ■•othei*  und  weisser  Farbe,  zum  Legen  fertig  bekantet.  Diese  Platten  eignen  sich 
wegen  ihrer  Haltbarkeit  und  ilires  billigen  Preises  ganz  besonders  zu  lielä&^eil  in  Kirelieil,  $$elllllen,  Trotitoirs,  Fluren, 
Kellern.  Uüelien,  Ijaserräiimen,  Perr»Bis.  fiiiiterseliupiien.  Tennen,  ITIalKkellern,  Brauereien, 
Brennereien,  Fabriken,  KeRiiisen.  ^tallunuen,  Kegelbahnen  etc. 

Ebenso  liefere  ich  nach  Aufgabe  profilirte  Werksteine  zu  jeglichen  Bauzwecken;  Blasen,  Bottiche  und 
^Wasserreservoirs  für  Brennereien,  Brauereien,  Lobgerbereien,  chemische  und  Zuckerfabriken,  aus  Platten  zusammengesetzt  und 
aus  Felsen  gehauen,  in  grösseren  Dimensionen;  ferner  TrÖK^>  Krippen,  Kinnen,  Stufen,  Podeste.  Balkon-Plat- 
ten, Platten-Kanäle  zu  Wasserleitungen,  Gossenrinnen,  Strassenpflasterungen,  gedrehte  und  fein  gesehliffene 
Säulen  etc.  —  sowie  alle  Sorten  feinen  und  ordinären  Clyps. 

Indem  ich  die  Herren  Baumeister,  Maurermeister,  Architekten  und  Bauunternehmer  auf  dieses  Material  besonders  aufmerksam 
mache,  ertheile  ich  denselben  gern  nähere  Auskunft,  Kostenanschläge  und  Preis-Courante  mit  Musterzeichnungen. 


Wir  empfehlen  uns  zur  Anlage  von 
jeder  Art 

und  fertigen  auf  Wunsch  auch  Dampf-  und  liuftheizunjs;;. 

Bei  soliden  Preisen  ausgedehnte  Garantie.  Kostenanschläge  schnell 
und  gratis. 

Laporte  &  Feldhoff 

Berlin,  Grosse  Hamburgerstrasse  2. 


Die  Roth-  lind  Gelbgiesserei 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  Chausseestrasse, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 


Hydrolith  -  Dachüberzug  zum  Anstrich  neuer  und  alter  schadhafter 
Papp-,  Filz-  und  Dorn'scher  Dächer,  Asphalt  etc.,  laut  Reskript  von 
der  Königlichen  Regierung  konzessionirt  und  auf  mehreren  In- 
dustrie-Ausstellungen des  In-  und  Auslandes  prämiirt,  empfiehlt 

die  Asphalt-  und  Dachdeckniateri.'ilii'u-Kabrik  von 

L.  Haurwitz  d  Co. 


Berlin, 

Kottbuser  Ufer  No.  24. 


li^tettln, 

Frauenstrasse  No.  11  n.  12. 


Sämmtliche 


Marmor-,  Syenit-,  Granit-  nnd 
Sandstein -Arbeiten 

Lacrer  fertiger  Marmor -Säulen  und  Kamine 

in  allen  Grössen  und  Farben. 

Eduard  Herrnberg  in  Berlin 

Grosse  Friedrichs -Strasse  104a,  Eingang  Wasserseite. 


Eiserne  FHllöfen. 

Nachdem  die  Herren  Krimping  &  Behrendt  ihr  Geschäft 
aufgegeben  und  wir  früher  für  Rechnung  dieser  Herren  die  von 
denselben  konstruirten  und  sich  überall  so  vortheilhaft  eingeführten 
eisernen  Füllöfen  allein  gebaut  haben,  bauen  und  liefern  wir  die- 
selben jetzt  für  eigene  Rechnung  und  halten  ein  grosses  Lager 
bestens  enipfohlei\. 

Berlin,  Chausseestrasse  No.  33. 

Fleck  &  Goede^ 

Praktische,  dauerhafte,  elegante 


Kanalisirunu;cn 

Lager 

glasirter  Thonröhren 
Veii)leiid-Steiiie,Baiioniameiite 

etc.  ete. 

Berlin,  Georgen-Strasse  46a. 


Möller  &  Blum 

Zimmerstrasse  No.  88,  Berlin 


03 
«QJO 

oo 

CD 

o 


Centrifiigalpiimpeu 

Pumpwerke  für  Frivatwasserleitungen. 


Öcrlinrr  ^Binkgicfjerri 

von 

L.  Lippold 

Linien  Strasse  No.  154  a. 
Die  Zinkgiesserei  liefert  Zinkguss  -  Gegenstände  der 

Architektur,  Kunst  und  Gewerbe  aller  Art 

als : 

Rosette»,  Verziei'Uiijgeii 

Leisten,  Balkongitter,  Konsolen,  Kapitale 
VA/  Si^-£>GXi. 

^eralbifd)t  <lliiiiiren,  Statutn,  Ihhn 

Grabkreuze,  Tafeln  und  Kruzifixe  etc. 
FONTAINEN 

in  galvanischer  Bronce  sind  stets  vorräthig. 
Nach  einzusendenden  Zeichnungen  wird  jeder  Gegenstand 
prompt,  richtig  und  billigst  ausgeführt.  


X  Ingenieur  •<  ^ 

6$  Kliiigelpiitz,  Cölii, 

übernimmt  die  Anlage  von 

lifkrirnck-  unli  |od)J)ruch-|eijungen 

(letztere  nach  PerkillS  System)  für  Wohnhäuser,  öffentliche  Ge- 
bäude, Kirchen,  Magazine,  Gewächshäuser,  Darr-  und  Trocken- 
kammern aller  Art,  —  auch  («as-  und  ^Vasf^erleituiiieen, 
Bade-EiliriehtUlljeen  und  alle  in  dieser  Branche  vor- 
kommende Arbeiten. 

Schmiedeeiserne  Heisswasser-,  Gas-  und  Wasserleitungs-Röhren 
nebst  Fitlings,  Apparate  der  allerneuesten  Erfindung  und  in  vor- 
züglicher Güte,  sind  stets  in  grösseren  Quantitäten  auf  Lager  und 
dadurch  schleunige  Ausführung  verbürgt.  Zeugnisse  über  gediegene 
Ausführung  grösserer  Anlagen  in  Deutschland  werden  auf  Verlan- 
gen vorgelegt^  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 


WariDwasser 

(Mederdnifk) 


JUlirÖpfttKriiiiii^ 


Hfisswasspr 

(Hoohdnickl 


Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 

Centralheizungeii. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jahrgang  III.  M  45. 
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Berliner  Neubauten. 


III.  Die  Zionskirche. 
Indem  wir  unsern  Mittheilungen  über  Berliner  Neu- 
bauten einen  Bericht  über  die  jüngsten  der  hier  erbauten 
Kirchen  anschliessen  wollen,  empfiehlt  es  sich  vielleicht 
einige  allgemeine  Worte  über  die  Kirchen  Berlins  voraus- 
zuschicken. 

Es  wird  der  Stadt  nicht  selten 
zum  Vorwurf  gemacht,  dass  sie 
keine  grossen  kirchlichen  Gebäude 
besitzt.  Mag  man  dies  nun  als 
einen  Mangel  für  ihre  architek- 
tonische Physiognomie  oder  vom 
spezifisch  kirchlichen  Standpunkte 
aus  bedauern:  jedenfalls  findet  die 
Thatsache  selbst  in  der  Geschichte 
und  der  Entwickelung  der  Stadt  ihre 
gute  Begründung  und  wird  schwer- 
lich eine  Aenderung  erfahren.  Denn 
während  Berlin  im  katholischen 
Mittelalter  noch  zu  unbedeutend 
war,  um  hier  mächtige  Kirchen- 
bauten entstehen  zu  lassen,  wider- 
strebt es  einerseits  dem  verständi- 
gen Wesen  des  Protestantismus,  das 
zum  Gottesdienste  einer  Gemeinde 
bestimmte  Gebäude  über  einen  ge- 
wissen, durch  die  Praxis  bewährten 
mittleren  Maasstab  hinaus  zu  stei- 
gern, und  sind  andrerseits  die  für  sol- 
che Zwecke  vorhandenen  Geldmittel 
stets  so  beschränkte  gewesen,  dass 
es  beim  Bau  der  Gotteshäuser  kaum 
möglich  war,  dem  dringendsten  Be- 
dürfnis.se  zu  genügen,  geschweige 
denn  »ich  von  weitergehenden  Rück- 
sichten auf  Monumentalität  der  Aus- 
führung leiten  zu  lassen. 

Trotzalledem  darf  man  die  Kir- 
chen Berlins  keineswegs  sämmtlich 
als  unbedeutend  bezeichnen,  viel- 
mehr würde  eine  eingehende  Wür-   — 

digung  und  Vergleichung  derselben 

viele  interessante  Momente  bieten.  Zu  verschiedenen 
Perioden  sind  trotz  dieser  ungünstigen  und  beschränkten 
Verhaltnisse  Werke  entstanden,  die  bei  aller  Bescheiden- 
heit doch  von  dem  Geschick  und  dem  ernsten  Streben 
ihrer  Erbauer  Zeugniss  ablegen.  Gilt  dies  einerseits  von 
mehren  der  viel  zu  wenig  bekannten,  an  architektonischen 
Motiven  reichen  Kirchen,  die  unter  den  beiden  ersten 
Königen  Preussens  hier  erbaut  wurden,   so   lässt  es  sich 


ebenso  anwenden  auf  die  der  Gegenwart  unmittelbar  vor- 
angegangene Periode. 

Schinkel  selbst  war  es  bekanntlich  nicht  vergönnt 
eine  entsprechende  Thätigkeit  im  Kirchenbau  zu  entfal- 
ten. Von  seinen  zahlreichen  Entwürfen  auf  diesem  Ge- 
biete sind  in  Berlin  neben  der  Werder'schen  Kirche,  die 
vor  allem  als  erster  Backstein-  und 
erster  Gewölbebau  benierkenswerth 
bleiben  wird,  nur  4  kleinere  Kir- 
chen in  den  nördlichen  Vorstädten 
ausgeführt  werden ,  ärmliche  Bau- 
ten, deren  aus  einem  einfachen 
Oblong  mit  seitlichen  Emporen 
und  einer  Altarnische  bestehendes 
Innere  in  der  Gestalt,  die  ihm  der 
Meister  gegeben  hat,  trotzdem  viel 
Anziehendes  besitzt,  während  das 
mit  einfachen  Giebeln  gekrönte 
Aeussere  des  kirchlichen  Eindruk- 
kes  gar  zu  sehr  entbehrt.  Leider  ist 
unter  ihnen  namentlich  die  völlig 
nach  antikem  Schema,  mit  einer  Pi- 
lasterstellung  dekorirte  Kirche  des 
Gesundbrunnens  das  missverstan- 
dene Vorbild  für  so  manche  Aus- 
führung in  den  Provinzen  des 
preussischen  Staates  geworden. 

Ein  um  so  günstigeres  Feld  bot 
sich  den  Schülern  und  Nachfolgern 
Schinkels  in  der  reichen  kirch- 
lichen Bauthätigkeit,  die  von  Frie- 
drich Wilhelm  IV.  ins  Leben  ge- 
rufen, auch  in  Berlin  mehre  cha- 
rakteristische Bauwerke  geschaffen 
hat.  Man  kann  das  leitende  Prin- 
zip dieser  kunstgeschichtlich  höchst 
interessanten,  gegenwärtig  noch 
nicht  völlig  zu  würdigenden  Ueber- 
gangsperiode ,  die  sich  ein  littera- 
risches Denkmal  in  den  „Entwür- 
fen für  Kirchen,  Pfarr-  und  Schul- 
häuser" geschaffen  hat,  insofern  als 
einen  Bruch  mit  der  Schinkel'schen  Tradition  bezeichnen, 
als  seine  Versuche,  die  christliche  Kirche,  wenigstens  den 
Langhausbau,  in  ein  antikes  Schema  zu  zwängen,  völlig 
aufgegeben  wurden.  Statt  dessen  wurden  die  Motive  der 
christlichen  Vorzeit,  der  altchristlichen,  romanischen  und 
gothischen  Baukunst  studirt  und  sowohl  in  der  Grundriss- 
Disposition,  wie  im  Aufbau  angewendet.  Es  erwiesen  sich 
jedoch  hierbei  die  Architekten  insofern  wiederum  als  treue 
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Schüler  ihres  Meisters,  als  sie  sich  nirgends  mit  einfachen 
Kopien  begnügten,  sondern  bestrebt  waren,  jene  Motive 
eigenartig  zu  gestalten  und  im  Sinne  der  Schule  umzu- 
bilden. Mit  dein  gothischen  Systeme  ging  dies  freilich 
in  geringerem  Grade  an,  und  deshalb  wohl  ist  es  seltener 
gewählt  worden  als  das  altchristliche  und  romanische, 
deren  Gerüst  eine  Ausbildung  mit  feinen  antiken  Detail- 
formen schon  eher  gestattete.  Es  hat  sich  in  dieser  Be- 
ziehung sogar  eine  ganz  bestimmte  Stilmodifikation  ent- 
wickelt, die  von  den  Anhängern  streng  mittelalterlicher 
Bauweise  mit  Vorliebe  als  der  „Berliner  Geheimraths-Stil" 
bezeichnet  wird.  Allen  Bauten  dieser  Zeit,  soweit  sie  in 
der  norddeutschen,  auf  Ziegelmaterial  angewiesenen  Ebene 
ausgeführt  worden  sind,  also  auch  den  Berlinern  ,  ist  üb- 
rigens konsequent  der  Backsteinrohbau  zu  Grunde  gelegt 
worden,  und  ist  ihnen  ein  Theil  seiner  gegenwärtig  so 
erfreulichen  Entwickelung  sicher  mit  zu  danken.  Von 
den  bedeutenderen  Berliner  Kirchen  sind  als  hierher  ge- 
hörig zu  nennen  die  Jacobi-,  Matthäi-,  Marcus-  und  Bar- 
tholomäuskirche von  Stüler,  die  Petri-  und  Andreaskirche 
von  Strack  und  die  St.  Michaelskirche  von  Soller. 

Die  Periode,  in  welcher  diese  Bauten  entstanden  sind, 
reicht  so  nahe  an  die  unsrige  heran  und  weist  in  sich 
selbst  eine  so  stetige  Entwickelung  auf  —  (man  braucht 
die  frühesten  Kirchen -Entwürfe  Stüler's  nur  mit  seinen 
letzten  zu  vergleichen)  —  dass  es  schwer  oder  vielmehr 
unmöglich  ist,  jetzt  schon  klar  zu  übersehen,  wie  sich 
die  Kirchenbauten  der  Gegenwart,  in  welcher  bereits  die 
zweite  Generation  der  Berliner  Schule,  in  welcher  die 
Schüler  der  Schüler  Schinkel's  in  den  Mittelpunkt  der 
Bauthätigkeit  getreten  sind,  zu  ihr  verhalten.  Wir  möchten 
nicht  wagen,  zu  entscheiden,  ob  hier  noch  ein  unmittel- 
barer Zusammenhang  vorliegt,  oder  ob  sich  bereits  eine 
Scheidung  vollzogen  hat,  die  den  Anbruch  einer  neuen 
Periode  bezeichnet,  obschon  sich  ein  solcher  Unterschied 
an  kirchlichen  Bauwerken,  deren  Programm  am  wenigsten 
von  Zufälligkeiten  und  äusseren  Einflüssen  abhängig  ist, 
an  denen  sich  daher  Wollen   und  Können  des  Künstlers 


am  Klarsten  und  Reinsten  manifestiren ,  stets  am  Ersten 
und  Leichtesten  charakterisiren  wird.  Mag  der  Leser 
selbst  versuchen,  ob  er  Momente  iiridet,  die  ilm  zu  be- 
stimmten Schlüssen  in  dieser  interessanten  Frage  berech- 
tigen; ihn  dazu  anzuregen  war  der  Haupt-Zweck  dieser 
einleitenden  Zeilen. 

Bis  jetzt  ist  übrigens  die  neueste  kirchliche  Bauthä- 
tigkeit Berlins  eine  auffallend  geringe  gewesen.  Obgleich 
die  Stadt  sich  jährlich  um  30000  Einwohner  vermehrt 
und  man  also  erwarten  sollte,  dass  mindestens  alljährlich 
ein  kirchlicher  Neubau  entstehe,  so  ist  doch  seit  dem  Bau 
der  Bartholoniäuskirche  (1854  —  58)  neben  verschiedenen 
kleineren,  meist  für  die  Anhänger  gesonderter  Bekenntnisse 
bestimmten  Kirchen  und  Kapellen  nur  ein  einziger  etwas 
umfangreiclierer  Bau  —  die  von  Möller  erbaute,  1862 
vollendete  Lukas-Kirche,  dem  gottesdienstlichen  Gebrauch 
übergeben  worden.  Zu  den  Neubauten  im  Sinne  dieser 
Mittheilungen  können  wir  dieselbe  nicht  mehr  rechnen 
und  wollen  diese  daher  auf  zwei  andere  im  Bau  begriffene, 
resp.  der  Vollendung  sehr  nahe  —  übrigens  auch  durch- 
aus bedeutendere  Bauwerke,  die  Thomas-Kirche  von  Adler 
und  die  Zionskirche  von  Orth  beschränken.  Zufällige 
Umstände  veranlassen  es,  dass  wir  die  letztere,  obgleich 
später  begonnen  und  weiter  von  der  Vollendung  entfernt, 
voranstellen  müssen. 

Die  Zionskirche  hat  unter  allen  Kirchen  Berlins  eine 
bevorzugte,  nämlich  die  höchste  Lage,  beinahe  80  Fuss 
über  der  Spree,  auf  dem  Hügelrücken  im  Norden  der 
Stadt.  Ein  aus  der  Kreuzung  zweier  Strassen  gebildeter 
freier  Platz  in  dem  Terrain  zwischen  Brunnenstrasse  und 
Schönhauser  Allee  ist  ihr  zur  Baustelle  angewiesen  wor- 
den. Trotz  seines  jungen  Datums  hat  das  Bauwerk  bereits 
seine  Geschichte,  in  der  sich  das  Schicksal  der  beiden 
hiesigen  katholischen  Kirchen  zu  wiederholen  scheint  und 
die  wir  kurz  erwähnen  müssen,  weil  sie  die  Schwierigkei- 
ten charakterisirt,  mit  denen  die  Ausführung  monumenta- 
ler Bauten  in  Berlin  zu  kämpfen  hat,  und  vielleicht  dazu 
beiträgt,  einen   Theil  der  Vorwürfe  zu  mildern,  die  man 
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Durch  den  Ausspruch  der  Aerzte  für  einige  Zeit  nach 
dem  Süden  verwiesen,  wählte  ich  unter  den  mir  vorgeschla- 
genen Aufenthaltsorten  die  Algerie  und  speziell  die  Stadt 
Algier  —  zum  Theil  aus  dem  Grunde,  weil  ich  neben  dem 
Hauptzwecke  meiner  Reise  dort  eine  besonders  nutzbringende 
Anregung  für  mein  Fach  erlangen  zu  können  hoffte.  Und 
hat  sich  dies  auch  nicht  ganz  in  dem  erwarteten  Maasse  be- 
stätigt, so  bietet  die  Stadt  des  Interessanten  doch  immerhin 
genug,  um  eine  Erinnerung  daran  der  Mittheiluug  an  meine 
Fachgenosseu  für  werth  zu  halten.  — 

Algier,  das  uralte,  der  Sage  nach  von  den  zwanzig 
Gefährten  des  Herkules  gegründete  Icosium,  ist  gegenwärtig 
eine  Stadt  von  52,000  Einwohnern,  unter  denen  17,000  Fran- 
zosen, 10,000  Muselmanen,  6,500  aus  Spanien  stammende 
Juden  sich  befinden ,  während  der  Rest  aus  Fremden  aller 
Nationen,  besonders  Maltesern,  Italienern  und  Spaniern  zu- 
sammengesetzt ist.  Am  steilen  Abhänge  eines  Höhenzuges, 
der  „Saleh",  welcher  den  halbkreisförmigen  Meerbusen  um- 
schliesst  und  die  Stadt  von  der  Hochebene  „Mitidja"  scheidet 
—  im  Verein  mit  dem  hinter  der  Mitidja  gelegenen  4000'  ho- 
hen kleinen  Atlas  ein  willkommener  Schutz  gegen  die  Wüsten- 
winde —  steigen  die  Häusermassen  terrassenförmig  empor, 
gekrönt  von  der  118"-  über  der  See  liegenden  „Ka^bah",  einst 
der  Residenz  des  Deys,  jetzt  einem  mittelmässig  festen  Fort, 
welches  die  Befestigungswerke  Algiers  auf  der  Landseite  ab- 
schliesst.  Es  gewährt  diese  Anlage,  wenn  man  sich  der  Stadt 
wie  gewöhnlich  von  der  See  her  nähert,  eine  eigenthümliche 
Gesammt -Ansicht.  Bei  Tage  taucht  sie  wie  eine  weisse  Py- 
ramide aus  dem  Meere  auf,  in  deren  grosseutheils  fensterlosen 
Blöcken  nur  ein  Kundiger  Häuser  erkennen  kann,  während 
sich  bei  Nacht  der  reiche  Sternenhimmel  am  Horizonte  ge- 
radezu in  ein  Sternenmeer  zu  verdichten  scheint,  indem  das 
Auge  die  Hafenleuchtfeuer  und  die  Gaslaternen  der  in  end- 
losen Perspektiven  sich  hinziehenden  Strassen  alle  auf  einmal 
erblickt.  Der  letzte,  überraschende  und  für  den  Moment 
räthselhafte  Anblick  bot  sich  mir  dar,  als  ich  nach  sechzigstün- 
diner  Fahrt  von  Marseille  aus  in  einer  Novembernacht  des 
Jahres  1867  vor  Algier  landete. 


Als  die  Franzosen  im  Jahre  1832  von  der  Stadt  und 
einem  Theile  des  Landes  Besitz  nahmen,  erstreckten  sich  die 
Häuser  in  gleichmässiger  steiler  Abstufung  bis  an  das  flache 
felsige  Meeresufer  hinab.  Diese  Terrassen  waren  für  euro- 
päische Wohnungsanlagen  und  namentlich  für  die  leidige  Ab- 
sicht der  Franzosen,  aus  Algier  eine  grosse  französisische 
Stadt  zu  machen,  nicht  günstig.  Dennoch  wusste  man  sich 
nicht  zu  helfen;  man  riss  ab,  baute  auf,  aber  es  blieb  Stück- 
werk, bis  in  neuerer  Zeit  die  bekannte  Unternehmerfirma 
Morton  Petot  die  Angelegenheit  zur  planmässigen  Ordnung 
übernahm. 

In  einem  entsprechenden  Abstände  vom  Ufer,  um  den 
Hafenverkehr  nicht  zu  hemmen,  wurde  eine  aus  ca.  6"  weit  ge- 
spannten Gewölben  bestehende,  20  —  25'"  hohe  Futtermauer 
errichtet  und  durch  Fortsetzung  der  tonnenförmigen,  horizontal 
abgedeckten  Räume  bis  an  den  ansteigenden  Berg,  sowie  durch 
geringe  Erdarbeiten  eine  ziemlich  bedeutende  horizontale  Flache 
hergestellt.  Hauptsächlich  auf  diese  Weise  wurde  das  Terrain 
zu  der  130  X  85'"  grossen  Place  du  Gouvernement  gewonnen. 
Von  ihr  aus  laufen  längs  des  regulirten  Abhanges  einige 
horizontale  Strassen.  Was  im  Wege  war,  wurde  abgerissen, 
einige  Paläste  türkischer  Grossen,  der  des  Dey,  die  Djennina, 
eine  Moschee  die  Saide  u.  a.  m.  Von  dem  Zerstörten  wurde 
Nichts  konservirt,  und  meine  bei  den  Vertretern  der  Firma 
Morton  Petot  angestellten  Nachforschungen  ergaben,  dass 
auch  nicht  einmal  ein  Grundplan  oder  eine  Ansicht,  viel  we- 
niger Details  oder  Ornamente  des  zerstörten  Stadttheiles  er- 
halten sind. 

Der  auf  diese  Weise  längs  des  Ufers  geschaffene  hoch- 
gelegene Boulevard  führt  den  Namen  de  Vlmperatnce;  er  ist 
auf  der  einen  Seite  von  den  grossartigsten,  im  pariser  Stil 
sechs  Stock  hohen  Palastbauten,  Hotels,  Bankgebäuden 
begrenzt.  Man  geniesst  von  ihm  aus  eine  Aussicht  auf  die 
angrenzenden  Vorstädte  Agha.  Mustapha  mperienr  und  inJeneAtr, 

I  den  Meerbusen  und  den  kleinen  Atlas,  die  wunderbar  schon 
ist  und  mit  ihrem  echt  orientalischen  Charakter  einen  Ver- 
gleich mit  dem  Golf  von  Neapel  nicht  zu  scheuen  braucht. 
Allerdings  fehlen  dem  Busen  von  Algier  wegen  seiner  Lage 
nach  Norden  jene  unbeschreibbaren  Abendbeleuehtungen ,  auch 
sind  in  dieser  südlich  klaren  Luft  die  Uebergänge  bei  Son- 
nenuntergang so  plötzlich,  dass  das  magische  Farbenspiel  ita- 

1  lienischer  Abendlandschaften  fortfällt.     Der  Boulevard  wirU 
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auswärts,  mit  den  Verliältnissen  unbekannt,  gern  seinen 
Architekten  zur  Last  legt. 

Die  Zioiiskirche  ist  als  Dankeskirche  für  die  Rettung 
König  Wiliiehns  aus  dem  Oscar  Becker'schen  AUentate 
gestiftet  worden,  also  durchaus  parallel  der  Votiv-Kirche 
in  Wien,  und  nichts  bezeichnet  schlagender  den  Unter- 
schied der  Mittel,  die  in  Oeslerreich  und  Preussen  für 
Zwecke  der  monumentalen  Baukunst  disponibel  sind,  als 
die  Art  und  Weise,  wie  beide  Unternehmungen  in's  Werk 
gesetzt  und  gefördert  worden  sind.  Bis  zum  Jahre  1864 
schien  es  nämlich  noch  zweifelhaft,  ob  überhaupt  die  Mit- 
tel zu  einem  würdigen  kirchlichen  Bauwerk  würden  be- 
schafft werden  können,  und  es  bedurfte  des  Impulses  der 
beiden  Siegesjahre  1864  und  1866,  um  über  diese  Zwei- 
fel sich  hinwegzusetzen.  Nachdem  1 864  entschieden  wor- 
den war,  dass  die  Kirche  einen  Thurm  erhalten  solle, 
wurde  1866  das  von  dem  Baumeister  Orth  aufgestellte 
Projekt  genehmigt  und  der  Bau  unter  feierlicher  Grund- 
steinlegung noch  in  demselben  Jahre  begonnen.  Es  kann 
als  ein  durch  dieselben  Verhältnisse  veranlasster  Aus- 
nahraefall betrachtet  werden,  dass  der  genannte  Architekt 
mit  der  selbstständigen  Ausführung  seines  Entwurfes  be- 
auftragt wurde,  ohne  im  Staatsdienste  zu  stehen. 

Der  Bau  wurde  ziemlich  eifrig  betrieben;  zu  Ende 
des  Jahres  1867  war  das  aufgehende  Mauerwerk  mit 
Ausnahme  des  Thurmes  vollendet,  im  Sommer  1868  wurde 
die  Kirche  unter  Dach  gebracht  und  eingewölbt,  im  Sep- 
tember das  Thurmkreuz  versetzt,  so  dass  zu  Ende  des 
Jahres  das  Aeussere  des  Bauwerkes  fast  ganz  vollendet 
war.  Da  versiegten  plötzlich  die  disponiblen  Mittel.  Der 
Entwurf  war  —  wenn  auch  aufs  Sparsamste,  so  doch  in 
einer  über  den  Durchschnitt  des  Gewöhnlichen  hinaus- 
gehenden Auff'assung,  die  der  Widmung  der  Kirche  ent- 
sprach —  konzipirt  worden:  wer  will  es  dem  Architek- 
ten verdenken,  wenn  er  auch  bei  der  Ausführung  in  erster 
Linie  nach  dem  Gediegenen  und  nicht  um  jeden  Preis 
nach  dem  Wohlfeilsten  strebte  und  daher  mit  den  Gren- 
zen des  knapp   bemessenen  Anschlages   in  jene  Konflikte 


zur  Zeit  auch  nach  Westen  hin ,  wo  sich  die  Stadt  der  offe- 
nen See  mit  hohem  felsigem  Ufer  zuwendet,  fortgesetzt,  was 
wieder  einem  alten  Portal,  im  spanisch -gothischen  Stil  und  mit 
dem  Wappen  Spaniens  geziert,  jetzt  zu  einer  Kaserne  gehörig, 
das  Leben  kosten  wird. 

Die  Strassen  des  französischen  Stadttheiles  sind  G  bis  7  ™ 
breit,  die  Wege  für  Fussgänger  befinden  sich  überall  in  den 
zu  Arkaden  ausgebildeten  Erdgeschossen  der  Häuser,  eine 
Maassregel,  die  die  afrikanische  Sonne  fordert.  Die  Strassen 
des  arabischen  Stadttheiles  sind  ganz  eng,  oft  kaum  2™  breit 
und  stufenartig  angelegt.  Oft  auch  bekommen  sie  ein  tuunel- 
artiges  Aussehen  dadurch,  dass  die  Häuser  der  beiden  Seiten, 
in  ihren  oberen  Geschossen  gewöhnlich  ausgekragt,  sich  oben 
berühren  ,  was  bei  dem  gänzlichen  Mangel  an  Fenstern  ohne 
Unbequemlichkeit  für  die  Einwohner  geschehen  kann.  Nachts 
ist  die  Stadt,  wie  erwähnt,  mit  Gas  erleuchtet. 

Ausser  dem  genannten,  fast  ganz  unterwölbten  Gouver- 
nementsplatz, der  die  mittelmässige  Bronzestatue  des  Herzogs 
von  Orleans  trägt,  hat  Algier  noch  kleinere  Plätze  für  Märkte. 
Auf  einem  derselben  in  dem  neu  angebauten  Stadttheile  Isly, 
welche  meist  den  mit  Kameelen  und  Getreide  vom  Lande 
konunenden  Beduinen  zum  Aufenthalt  dient,  steht  das  Stand- 
bild des  General  Bugeaud,  ohne  jede  Bezeichnung  am  Piedestal. 
Als  ich  den  neben  demselben  aufgestellten  Posten  fragte,  wen 
die  Statue  darstelle,  antwortete  derselbe  nach  längerem  Be- 
sinnen: cest  im  iitarechal,  je  crois." 

An  bedeutenderen  Denkmälern  arabischer  Baukunst  be- 
sitzt Algier  nur  noch  wenig.  Zuerst  sind  zu  nennen  zwei 
grosse  und  zwei  kleinere  Moscheen.  Die  beiden  letzteren 
liegen  in  der  Oberstadt,  nur  durch  ein  kleines  viereckiges 
Minaret  bemerkbar,  und  haben  die  Form  kleiner  Betsäle;  sie 
bieten  nichts  Besonderes.  Von  den  beiden  anderen  ist  die 
altere  die  Hauptmoschee  Djema  el  Kehir,  aus  dem  vierzehnten 
Jahrhundert,  wie  eine  Schrift  am  Minaret  angiebt.  Auch  sie 
ist  an  ihrer  ursprünglichen  Gestalt  etwas  durch  die  längs 
ihrer  Hauptfrout  hingeführte  Strasse  verstümmelt.  Diese 
Front  besteht  aus  einem  Säulengange  mit  maurischen  Bögen, 
deren  Leibungen  gezackt  sind.  Durch  diesen  tritt  man  in 
einen  geräumigen  Vorhof.  Links  ist  das  etwa  24n>-  hohe  vier- 
eckige Minaret,  schmucklos,  nur  unter  der  zackigen,  langen, 
spitzenartigen  Bekrönung  friesartig  mit  bunten  glasirten  Ka- 
cheln ausgelegt.    Auf  demselben  steht  noch  ein  kleiner  Kiosk, 


gerieth,  di(;  bei  einem  monumentalen  Bauwerk  so  schwer 
sich  vermeiden  lasse«,  zumal  die  aufgewendeten  Baugel- 
der keineswegs  höher  sind  als  die  bei  ähnlichen  Ausfüh- 
rungen ermittelten  Durclischiiittssätze.  Thatsache  ist  al- 
lerdings, dass  von  der  veranschlagten  Summe  von  94000 
Thalern  (zu  welcher  vom  Könige  als  Patron  50000,  vom 
Magistrate  und  ans  dem  Kollektenfonds  des  Oberkirchen- 
raths je  10000  Thaler  beigesteuert  worden  sind)  zu  Ende 
des  Jahres  1868  etwa  90000  Thaler  verbaut  waren,  wäh- 
rend zur  Vollendung  noch  etwa  30000  Thaler  fehlen.  Der 
Bau  wurde  demzuff)lge  sofort  eingestellt,  mit  Noth vergla- 
sung etc.  versehen  und  ruht  seitdem  vollständig,  obwohl 
zur  Herstellung  des  noch  nicht  einmal  ganz  abgerüsteten 
Aeusseren,  abgesehen  vom  Figurenschmuck  höchstens  3000 
Thlr.  fehlen.  Aber  selbst  diese  Summe  hat  bis  jetzt  nicht 
beschafft  werden  können  und  es  ist  höchst  zweifelhaft, 
welches  Schicksal  dem  Baue  zu  Theil  werden  wird.  —  — 

Wenden  wir  uns  nunmehr  zu  einer  Beschreibung 
der  Kirche,  von  der  wir  vorläufig  den  Grundriss  (rechts 
unter,  links  über  den  Emporen)  und  die  Vorderansicht 
im  Holzschnitte  mittheilen. 

Die  Grundriss-Disposition  ist  in  ihrem  Hauptmotive 
nahe  .verwandt  derjenigen,  welche  auch  die  zweite  der 
neuen  Kirchen  Berlins,  die  obengenannte  Thomaskirche 
Ad  1er 's  zeigt  und  die  unstreitig  den  Zwecken  des  pro- 
testantischen Gotteshauses  aufs  Günstigste  entspricht:  beide 
Werke  sind  Kompromisse  zwischen  Zentralbau  und  Lang- 
hausbau. Die  Wahl  des  Rundbogens  zur  Bildung  der 
Bögen  und  Gewölbe,  die  durchweg  gewölbte  Anlage  an 
sich  sind  weitere  verwandte  Momente,  während  die  Aus- 
bildung im  Einzelnen  allerdings  grosse  Abweichungen  zeigt. 

An  ein  47'  weites,  82'  langes  Querschift',  das  mit  ge- 
raden Giebeln  geschlossen  ist,  schliesst  sich  bei  der  Zions- 
kirche  östlich  eine  in  gleicher  W^eite  angelegte  mächtige 
Chor-Abside,  westlich  ein  ebenfalls  47'  weites,  45'  langes 
in  2  Travcen  getheiltes  Langhaus,  vor  dessen  Westgiebel 
sich  ein  quadratischer,  im  Körper  30',  in  den  Strebepfeilern 
40'  breiter  Thurm  legt.    Durch  Bündelpfeiler,  die  in  5 '4' 


von  welchem  aus  der  Muezzin  zu  den  fünf  Gebetszeiten  die 
Gläubigen  ruft,  während  er  bei  Tage  eine  kleine  weisse  Fahne 
aufzieht,  bei  Nacht  eine  Laterne  anzündet. 

Die  eigentliche  Moschee  besteht  aus  fünf  mit  Hufeisen- 
bogen geschlossenen  Arkadenreihen  zu  je  13  Säulen.  Das 
Ganze  ist  mit  flacher  sichtbarer  Holzdecke  etwa  G™-  über  der 
Erde  abgedeckt.  Nach  dem  Hofe  zu  ist  sie  durch  eine  manns- 
hohe Mauer,  in  der  sich  ein  Eingang  befindet,  abgeschlossen. 
Geradezu,  die  Richtung  nach  Mekka  andeutend,  liegt  die 
kleine  Nische  Kibleli,  in  welcher  der  Mufti,  der  oberste  Geist- 
liche, das  Gebet  spricht  oder  singt,  ferner  ein  kleiner  verschlos- 
sener Raum,  in  welchem  ein  Exemplar  des  vom  Himmel  ge- 
fallenen Buches,  des  Koran,  aufbewahrt  wird.  Alles  ist  weiss 
getüncht.  Die  Kapitäle,  in  italienischen  Formen,  hin  und 
wieder  auch  ein  altes  römisches,  sind  meist  von  Marmor,  aber 
mit  dicker  Tünche  überzogen.  Nur  die  Decke  der  kleinen 
Nische  zeigte  eine  stalaktitenartige  Verzierung.  Der  Fuss- 
boden ist  mit  Strohmatten  belegt.  Eine  genaue  Untersuchung 
oder  gar  Messung  war  weder  hier  noch  in  den  anderen  Mo- 
scheen möglich,  da  ich  mich  nur  hineinstehlen  konnte,  bis  die 
erzürnte  Anrede  des  Iman  mich  verscheuchte.  Denn  selbst 
den  mit  entblössten  Füssen  eintretenden  Fremden  sind  sie 
berechtigt  zu  entfernen.  Die  Teppiche  mit  Fussbekleidung 
zu  betreten,  gilt  als  Schändung. 

Ein  anderer  Ausgang  aus  dem  eigentlichen  Betraum  führt 
auf  einen  kleinen  Hof,  wo  der  Kiosk  des  obersten  Mufti  steht, 
in  welchem  derselbe  den  Tag  über  mit  seinen  Ulemas  Recht 
spricht.  Seine  Kompetenz  erstreckt  sich  jetzt  nur  noch  auf 
schiedsrichterliche  und  Bagatellentscheidnngeu.  Ebenso  liegen 
die  Vormundschaftssachen  in  seiner  Hand.  Immerhin  hand- 
habt er  aber  dieses  Amt  noch  mit  grosser  Würde.  Weiber 
dürfen  nicht  vor  dem  Gerichtshofe  erscheinen,  sie  verkehren 
mit  ihm  und  ihren  dort  befindlichen  Anwälten  nur  verschlei- 
ert durch  das  Gitterfenster  eines  Nebenraumes.  Auch  die 
Moscheen  dürfen  sie  bekanntlich  nicht  betreten.  Zu  erwähnen 
ist  noch  der  auf  dem  Haupthofe  befindliche,  bei  keiner  Moschee 
fehlende  einfache  Fontätienbrnnnen,  an  welchem  die  Gläubigen, 
ehe  sie  zum  Gebet  eintreten,  vorschriftsmässig  sich  Beine, 
Arme,  Hals  und  Gesicht  waschen  müssen. 

Diese  und  die  beiden  kleinen  Moscheen  der  Oberstadt 
gehören  dem  Ritus  Maleki  an,  zu  welchem  sich  die  Muha- 
medaner  des  Westens  bekennen ;  sein  Oberhaupt  ist  der  Kai- 
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Entfernung  von  den 
Langhaus  u.  Quer- 
schiff in  3  Schiffe 
getheilt,  ein  36' 
weites  mit  Kreuz- 
gewölben über- 
decktesMittelschiff 
und  zwei  schmale, 
mit  Tonnengurten 
von  halbkreisför- 
migem Querschnitt 
bedeckte  Seiten- 
schiffe, die  einen 
Umgang  an  den 
Frontmauern  bil- 
den, der  sich 
in  gleicher  Breite 
auch  in  der  Chor- 
Abside  fortsetzt. 
In  der  Vierung 
bildet  sich  durch 
diese  Anordnung 
ein  SOi/a'  weiter 
quadratischer,  an 
den  Ecken  abge- 
schrägter Raum, 
der  mit  einem 
Stern  -  Gewölbe, 
dessen  Rippen  in 
einer  Kuppelfläche 
liegen,  geschlossen 
ist.  Sämmtliche 
Rippen  sind  übri- 
gens aus  einem 
Halbmesser  kon- 
struirt,  sämmtliche 
Kappen  mit  star- 
kem Busen  einge- 
wölbt. In  den 
Ecken  zwischen 
Chor  und  Quer- 
schiff liegen  zwei 
Rundkapellen  für 
Tauf handlungen 
resp.  als  Sakristei. 

Ueber  die  Art 
und  Weise,  wie 
sich  dieses  System 
praktisch  verwer- 
then   lässt,  giebt 

die  Grundriss- 
Skizze  Aufschluss. 
Die  Unterkirche, 
durch  die  Thurm- 
vorhalle und  zwei 
Thüren  in  den 
Westmauern  des 
Querschiffes  zu- 
gänglich, enthält, 
mit  Ausnahme  der 
Chor -Abside  und 
eines  angemesse- 


Frontmauern  angelegt  sind,  werden 


nen  Vorplatzes  vor  derselben,  sowie  der  unentbehrlichsten 

Gänge,  fast  in  ih- 
rem ganzen  Räume 
günstig  gelegene 
Sitzplätze.  Neben 
den  Seiten-  und 
Querschiffen,  so- 
wie im  vordersten 
Joche  des  Lang- 
hauses ist  ausser- 
dem auf  weit  ge- 
spannten Flach- 
bogen eine  mas- 
sive Empore  ein- 
gewölbt, die 
gleichfalls  voll- 
ständigen Umgang 
um  die  Kirche 
gewährt  und  im 
Westen  nochdurch 
den  gesammten  In- 
nenraum desThur- 
mes  erweitert  wird. 
Die  Zugänge  zu 
derselben  erfolgen 
einerseits  durch  2 
Treppen  aus  der 
Thurm  -  Vorhalle, 
andrerseits  durch 
zwei  Treppen,  die 
in  dem  nach  der 
Kirche  zu  ge- 
schlossenen unte- 
ren Chorumgange 
angelegt  sind.  Un- 
ter den  letzte- 
ren führen  Ein- 
gänge von  Aussen 
zur  Sakristei  und 
zur  Taufkapelle. 
—  Es  hat  diese 
geschickte  Dispo- 
sition ,  die  den 
Raum  fast  auf's 
Aeusserste  aus- 
nutzt, es  möglich 
gemacht,  dass  die 
Kirche  trotz  ihrer 
verhältnissmässig 
nicht  sehr  bedeu- 
tenden Abmessun- 
gen —  (die  grösste 
Länge  in  den  Stre- 
bepfeilern beträgt 
172',  die  grösste 
Breite  102')  — 
Raum  für  1500 
Sitzplätze  enthält. 


(Schluss  folgt). 
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ser  von  Marokko.  In  der  anderen  grossen  Moschee  Djema 
el  DJedid  wird  nach  dem  türkischen  Ritus  Jli/neß  gelehrt.  Sie 
ist  aus  dem  Anfange  des  seebszehnten  Jahrhunderts  in  Kreu- 
zesform mit  Vierungskuppel,  der  Sage  nach  von  einem  Ge- 
nuesischen Sklaven  erbaut,  der  für  die  symbolische  Anwen- 
dung der  Kreuzesform  zum  Grundriss  den  Tod  erlitt.  Jeden- 
falls sind  bei  ihrer  Anlage  Reminiszenzen  an  christliche  Bau- 
weisen vorhanden  gewesen.  Das  etwa  10  — 12™  weite  Lang- 
und  Querschiff  ist  mit  Tonnengewölben ,  die  zwischen  den 
Kreuzesarmen  übrig  bleibenden  viereckigen  Räume  sind  mit  klei- 
nen Kuppeln  bedeckt;  so  hat  das  Ganze  eine  (piadratische 
Grundform.  Das  Innere  ist  ebenfalls  bis  auf  die  Holzempo- 
ren und  eine  kanzelartige  Tribüne  ganz  schmucklos.  Bei 
einer  Festlichkeit,  der  ich  am  Abend  beiwohnte,  wurden  die 


inneren  Gesimse   und  der  Tambour   der  Kuppel   mit  bunten 
j  Lampen  erleuchtet,   während  von    der  Decke   einige  Krouen- 
leuchter  herabhingen.     Da  diese  Moschee  keinen  Vorhof  hat, 
so  ist  der  Brunnen  im  Betraum  selbst  angelegt.     Mit  ihrer 
dem  Lande  zugewendeten  Seite  ist  sie  bis  zur  halben  Höhe 
i  durch  die  neuen  Strasseuanlagen    und   den    schon  genannten 
Gouvernementsplatz  verbaut,  so  dass  eine  Treppe  in   das  In- 
nere hinab,  eine  gleiche  neben  ihr  zum  Strande  hinunter  führt. 
Ihre  Rückseite  ist  ganz  sichtbar,  da  der  Boulevard,  hier  aus 
'  offenen  Gewölben  bestehend,  die  jetzt  zum  Fischmarkt  dienen, 
'  in  einiger  Entfernung   um   dieselbe  herumgeführt   ist.  Ihre 
\  Umfassungsmauern ,    sowie   das   links  vom  Eingange  stehende 
j  Minaret    sind    mit  den    früher  schon  erwähnten  Spitzen  be- 
krönt.    Diese  werden  überragt  durch  die  unbedeckten  Ton- 
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Zu  lleiiieniaiiii's  lliitersiichiiiigeii  aus  deui  debiete  der  Hydraulik. 


Für  Diejenigen,  welche  die  physikalisclie  Litteratur  zu 
verfolgen  Gelegenheit  haben,  ist  es  eine  bekannte  Thatsache, 
dass  von  Zeit  zu  Zeit  irgend  eins  der  einfachsten  mechani- 
schen Gesetze  es  über  sich  ergehen  lassen  muss ,  Gegenstand 
eines  kurzen,  aber  um  so  heftigeren  Angriffs  zu  werden.  Ein 
solcher  Angriff  hat  seinen  Grund  entweder  in  dem  Missver- 
stehen der  ersten  Begriffe  der  Statik  und  Mechanik  von  Seiten 
des  Autors,  oder  in  einem  Deduktionsfehler  eines  beliebigen, 
in  der  Theorie  nicht  starken  elementaren  Lehrbuchs.  In 
letzterem  Falle  wird  mit  dem  Fehler  der  Satz  verworfen  und 
ein  neuer,  von  ungeahnten  Konsequenzen  an  seine  Stelle  ge- 
setzt. —  Abhandlungen  dieser  Art  gegenüber  —  und  die  Hei- 
ne man  n'schen  Untersuchungen  aus  dem  Gebiete  der 
Hydraulik  gehören  hierher  —  befindet  sich  die  Kritik  aus 
leicht  zu  verstehenden  Gründen  in  einer  peinlichen  Lage  und 
schweigt,  bis  anderweitige  Umstände  sie  hervorrufen.  Der 
Umstand,  dass  der  „offene  Brief''  des  Herrn  Heine  mann  in 
dem  vorliegenden,  unter  den  Architekten  und  Ingenieuren  so 
verbreiteten  Blatte  Aufnahme  gefunden  hat,  in  demselben,  wie 
einzelne  Zuschriften  beweisen,  nicht  unbeachtet  geblieben  ist, 
sogar  schliesslich  in  No.  41  eine  Berichtigung  erhalten  hat, 
die  ähnliche  Schlüsse  macht  wie  die  „Untersuchungen  aus 
dem  Gebiete  der  Hydraulik "  selbst,  wird  eine  kurze  Erör- 
terung der  von  Herrn  Heine  mann  in  No.  1  dieses  Jahrg. 
vorgetragenen  Schlüsse  motivirt  erscheinen  lassen. 

Herr  Heinemann  findet  einen  „error  in  calculo"  in  dem 
bekannten  Toricelli'schen  Theorem.  (Dasselbe  bezieht  sich 
bekanntlich  auf  die  Ausflussgeschwindigkeit  einer  Flüssigkeit 
aus  der  Bodenöffnung  eines  Gefässes,  in  welchem  das  Niveau 
durch  anderweitigen  Zufluss  in  konstanter  Höhe  erhalten  wird, 
und  zwar  erst  von  dem  Augenblicke  an,  in  welchem  der  Strö- 
mungszustand ein  permanenter  geworden  ist.) 

Er  sagt  auf  pag.  4: 

„Wenn  in  jeder  Sekunde  sich  in  einem  Gefässe  die  Was- 
sermenge Q  aus  der  Ruhe  (!)  in  Bewegung  setzt  und  in  der 
Oeffnung  vom  Querschnitt  f  die  effektive  Geschwindigkeit  c 
erlangt,  so  muss  die  auf  diesen  Vorgang  stetig  wirkende 
Kraft  P  genau  so  gross  sein,  wie  diejenige  Kraft,  welche 
einer  bereits  in  Bewegung  befindlichen  gleich  grossen  Wasser- 
masse Q  am  Ende  einer  jeden  Sekunde  den  Geschwindigkeits- 
zuwachs c,  also  die  Beschleunigung  c  zu  ertheilen  vermag." 

Wir  wollen  nicht  untersuchen,  ob  in  dem  obigen  Satz  der 
Vorgang  des  permanenten  Ströniuiigszustandes  in  einem  Ge- 
fässe treffend  geschildert  ist,  sondern  sehen,  welches  denn 
nach  Herrn  Heinemann  die  „auf  diesen  Vorgang  stetig  wir- 
kende Kraft"  ist.    Er  fährt  fort: 

„Nun  ist  aber  bisher  noch  kein  Zweifel  dagegen  erhoben, 
dass  diese  Kraft  keine  andere  sein  kann,  als  der  stetig  wirk- 
sam bleibende  hydrostatische  Druck  auf  die  Oeffnung  /".' 

In  dieser  einen  Behauptung,  in  dem  Druck  auf  eine 
Oeffnung,  verbirgt  sich  eine  so  grosse  Zahl  von  Missver- 
ständnissen der  einfachsten  Dinge,  dass  wir  ein  wenig  weiter 
zurückgreifen  müssen ,  um  sie  zu  entwirren.  Zu  dem  Ende 
müssen  wir  an  die  einfachen  Unterschiede  erinnern,  die  sich 
in  den  Lehren  der  H  y  drostati  k  im  Gegensatz  zu  denen  der 
Hydrodynamik  resp.  Hydraulik  vorfinden. 

Wenn  in  einem  Gefässe    sich  Wasser  in  Ruhe  oder  im 
Gleichgewichtszustande    befindet,    so   lastet    auf  einer  jeden 
Flächeneinheit    in    der    Tiefe   X  unter 
dem  Niveau    eine  Wassermonge   von  x 
Kubikfussen,   und   folglich  hat  zur  Er- 
haltung des  Gleichgewichts   eine  solche 
Flächeneinheit  die  Kraft    .  X  auszuüben, 
wenn  y  das  Gewicht  einer  Kubikeinheit 
Wasser.    Es  verhält  sich  alsdann  die  in 
der  Tiefe  x  gedachte  Querschnittsfläche 
a  b,  wenn  man  sie  als  die  Begrenzung  der  un  ter  ihr  liegenden 
Flüssigkeit  ansieht,   wie   ein  Gefässboden,  nur  dass  er  von 


Wasser  gebildet  ist,  und  er  giebt  so  viel  Druck  pro  Flächen- 
einheit zurück,  als  zum  Erhalten  des  Gleichgewichts 
erforderlich  ist.  Dass  die  Grösse  desselben  durch  .  x  ge- 
messen wird  —  und  dies  müssen  wir  für  die  Folge  besonders 
ins  Auge  fassen  —  ist  aber  nur  eine  Folge  des  vorausgesetzten 
Zustands  des  Gleichgewichts. 

Ganz  anders  verhält  sich  die  Sache  für  den  Fall  des  vor- 
ausgesetzton permanenten  Bewegungszustandes,  der  beim  Aus- 
fliessen  einer  Flüssigkeit  aus  einem 
Gefäss  eintritt.  In  diesem  zweiten 
Falle  hat  der  gedachte  Querschnitt 
a  b-,  wenn  man  ihn  wieder  als  Begren- 
zung der  unter  ihm  strömenden  Was- 
sermenge ansieht,  nicht  pro  Flächen- 
einheit so  viel  Druck  aufwärts  zu 
geben,  als  zur  Erhaltung  des  Gleich- 
gewichts erforderlich  ist,  da  die  über 
ihm  befindlichen  Schichten  mit  veränderlicher  Geschwindig- 
keit herabsinken.  Dass  er  überhaupt  aber  Druck  zurückgicbt, 
folgt  einfach  daraus,  dass  die  herabsinkenden  Schichten  nicht 
frei  fallen,  sondern  in  dem  durch  die  Schwere  erzeugten 
Wachsthum  ihrer  Geschwindigkeit  behindert  werden.  Diesen 
Rückdruck  in  einem  in  der  Tiefe  x  gelegten  Querschnitt, 
welcher  im  Allgemeinen  im  Zustande  der  strömenden  Flüs- 
sigkeit pro  Flächeneinheit  kleiner  ist  als  der  zum  Gleich- 
gewicht gehörige  hydrostatische,  nennt  man  den  hy- 
draulischen Druck,  wie  allgemein  bekannt.  In  der  Aus- 
flussöffnung f  selbst  herrscht,  wie  aus  dem  Vorgetragenen  er- 
sehen wird,  keineswegs  ein  Druck  von  der  Grösse  y-h  pro 
Einheit,  sondern  derjenige  des  Mediums,  in  welches  die  Flüs- 
sigkeit hineinströmt,  wie  ebenfalls  allgemein  bekannt,  also  für 
den  Fall  freier  Ausströmung  Atmosphärendruck.  Die  Ermit- 
telung der  Geschwindigkeit,  mit  welcher  die  Oeftnung  f 
durchströmt  wird,  geschieht  nun  in  jedem  guten  Lehrbuch 
der  Mechanik  in  der  Weise,  dass  die  Summe  der  Geschwin- 
digkeitszuwächse ermittelt  wird,  welclie  eine  Wasserschicht 
von  eusammenbleibender  Masse  auf  ihrem  We^e  vom  Niveau 
bis  zur  Mündung  durch  die  während  dieses  Weges  auf  sie 
wirkenden  Kräfte  erhält,  und  diese  Ermittelung  kann  nicht 
gemacht  werden,  ohne  dass  man  dem  Umstände  Rech- 
nung trägt,  dass  eine  solche  Schicht  nicht  blos  der 
Einwirkung  der  Schwere  sondern  auch  den  hydrau- 
lischen Drucken  der  ihr  vorangehenden  und  ihr  folgenden 
Schicht  unterworfen  ist.  Das  Resultat  dieser  Untersuchung 
ist  bekanntlich  die  Formel: 

r,»  -  r„»       2       +  2  l"^!^ 

r 

in  welcher  /'x  die  Geschwindigkeit  der  fliessenden  Schicht  in 
der  Tiefe  x,  ps.  den  hydraulischen  Druck  in  derselben 
Tiefe,  To  und  pa  Geschwindigkeit  und  Druck  im  Niveau  be- 
deuten. Die  Anwendung  dieser  Gleichung  auf  die  durch  die 
Oeffnung  f  gehende  Schicht  giebt  alsdann 


IMi  '  —     o'  =2  yh  -f-  2 

/ 

welche  Gleichung  die  Ausflussgeschwindigkeit  liefert,  wenn 
der  Druck  y;„  an  der  Niveauoberfliiche  und  der  Druck  des 
Mediums,  in  welches  die  Flüssigkeit  strömt,  gegeben  sind. 
Ist  P'a  —  Po,  so  folgt  die  Gleichung: 

f  h  '  —  2'o  '  =  2  g/i 
aus  welcher  noch  Vt,  durch  die  Bedingung 
/\.  Oo  =  Vhf 

zu  diminiren  ist,  wo  Q„  der  Querschnitt  des  Niveaus,  wie 
l'ingst  bekannt. 

Aus  dem  Vorstehenden  wird  man  ersehen ,  dass  der 
Verfasser  einer  neuen  Rationaltheorie  der  Bewegung  des 
Wassers  die  Unterschiede  der   hydrostatischen  und  hydrau- 


nengewölbe  des  Kreuzes  und  die  vier  kleinen  Kuppeln,  über 
welche  sich  auf  viereckigem  Unterbau  die  in  Spitzbogen- 
form gewölbte  Hauptkuppel  in  schöner  Gruppirung  erhebt. 
Die  Alles  bedeckende  weisse  Tünche  blendet  das  Auge  des 
Beschauers.  In  dem  Minaret  haben  die  Franzosen  zum 
Schmerz  aller  Gläubigen  eine  oft  schlagende  Uhr  angebracht. 
Der  Muhamedaner  verschmäht  bekanntlich  die  Glocke  und 
bedient  sich  statt  ihrer  der  menschlichen  Stimme. 

Au.sser  diesen  eigentlichen  Moscheen  belinden  sich  in  und 
um  Algier  noch  einige  sogenannte  Kuhha's,  Gräber  heilig  ge- 
haltener Muhamedaner,  wo  die  Gläubigen  ihr  Gebet  verrichten. 
Das  bedeutenste  derselben  ist  das  des  Ahd-er  K/inman  el  Tsaa- 
lebi,  an  welches  sich  ein  kleiner  Kirchhof  mit  herrlicher  Aus- 
sicht anschliesst.     Die  eigentliche  Grabstätte  ist  ein  mit  Kup- 


pel bedeckter  quadratischer  Raum  von  etwa  7"»  Seite.  In 
der  Mitte  liegt  der  Heilige  unter  einem  mit  Seide  bedeckten 
Dom.  Die  Wände  sind  mit  Fahnen ,  Lampen  und  Emblemen 
geschmückt,  der  Boden  ist  mit  Teppichen  belegt.  Einige  of- 
fene Kammern  dienen  Gläubigen  zur  ewigen,  obdachlosen 
Lebenden  aber  auch  zur  nächtlichen  Ruhestätte,  ebenso  wie  der 
kleine  von  einer  prächtigen  Palme  und  einem  uralten  Johannis- 
brodbaum beschattete  Hof.  Den  kleinen  zugehörigen  Park 
haben  die  Franzosen  unbarmherzig  bis  auf  das  Niveau  der 
vorbeiführenden  Chaussee  abgegraben,  dann  eine  Futtermauer 
angelegt  und  dicht  davor,  mit  allerdings  langer  Front  nach 
der  Strasse  ein  grosses  Lyzeum  gebaut,  welches  trotz  des 
schönen  Materials,  Kalkstein,  die  Formen  des  trockensten  Pa- 
riser Wohnhausstiles  zeigt.     Da  es   soeben  erst  unter  Dach 
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lischen  Druekverhältnisse  nicht  kennt,  ja  nicht  einmal  den 
Druck  anzugeben  weiss,  welcher  sich  im  Scrömungszustande 
des  Wassers  in  der  Bodenöffnung  f  herstellt,  trotzdem  die 
Frage  nach  der  Grösse  desselben  für  die  Auffindung  der 
Ausströmuiigsgeschwindigkeit  in  keiner  Weise  entscheidend 
ist.  Mit  der  falsch  von  ihm  angenommenen ,  der  Hydrostatik 
entlehnten  Zahl  macht  er  darauf  einen  Scbluss,  aus  welchem 
zu  ersehen  ist,  dass  er  diesen  Druck  für  die  den  Strömungs- 
zustand bewirkende  Kraft  hält,  eine  Behauptung,  die  im 
Ernste  wohl  noch  von  Niemandem  gemacht  worden  ist.  Diese 
Anschauung  lässt  auch  nicht  mit  Hülfe  einer  Differential- 
Gleichung  eine  Berichtigung  zu,  wie  von  Herrn  Grüttefien  in 
No.  41  dieses  Jahrgangs  augegeben  worden  ist.  Diese  Dif- 
ferentialgleichung würde  selbst  in  dem  Falle  falsch  bleiben, 


Mittheilungen 

Architekten-  und  Ingenieur-Verein  in  Böhmen.  Wo- 
chenversammlung am  16.  Oktober  1869.  Herr  Prof.  Bu- 
kowsky  vom  böhmischen  Polytechnikum  hielt  einen  Vortrag 
über  die  Langer'sche  versteifte  Eisenbahnkettenbrücke.  Bei 
der  Eisenhütte  in  Kladuo  wurde  eine  versteifte  Hängebrücke 
mit  Vertikal -Verankerung  für  Eisenbahnbetrieb  nach  dem  Sy- 
stem des  k.  k.  Ingenieurs  Langer  provisorisch  aufgestellt  und 
probirt.  Die  Brücke  hat  144  Fuss  Länge  mit  72  Fuss  langem 
Mittelfeld  und  2  Trägern  und  ist  so  konstruirt,  dass  bei  der  un- 
günstigsten Belastung  kein  Theil  des  Hängewerkes  mit  mehr 
als  100  Ztr.  pr.  Quadrat  Zoll  in  Anspruch  genommen  ist. 
Es  wurden  drei  Proben  vorgenommen  und  alle  dabei  vorkom- 
menden Deformationen  und  Seiteusch  wankuugen  gemessen. 
Wenn  auf  dem  Mittelfeld  allein  drei  Tendeimaschinen  standen, 
betrug  die  Einsenkung  in  der  Mitte  20  Linien,  und  nahe  eben- 
\  soviel,  wenn  ein  Zug  aus  drei  Maschinen  bestehend  mit  drei 
Meilen  Geschwindigkeit  darüber  fuhr;  die  permanente  Senkung 
betrug  bei  der  ersten  Probe  in  der  Mitte  0,7  Linien  und  ver- 
mehrte sich  nicht,  was  sich  auch  bei  einer  vierten  Kontroll- 
probe am  anderen  Tage  bestätigte.  Redner  erklärte  die  ge- 
fundenen Resultate  mit  Rücksicht  auf  die  provisorische  Auf- 
stellung:, giebt  einen  Verifleich  mit  anderen  versteiften 
Hängebrücken    und    erachtet  die    Langer'sche  Konstruktion 


dass  man  es  für  Druckfehler  halten  müsste,  dass:  h  die  Druck 
höhe  über  der  Bodenöffnung  f,  c  die  Ausflussgeschwindigkeit 
daselbst,  t  die  Zeiteinheit  bedeuten  sollen,  nach  welchen  Er- 
klärungen diese  Grössen,   als  mit  der  Zeit  unveränderliche 
gar  keine  Veränderungen  resp.  Differentiale  zulassen. 

Es  würde,  glauben  wir,  den  Zwecken  dieses  Journales 
nicht  mehr  dienen,  wenn  wir  auch  die  in  dem  weiteren  Ver- 
lauf des  „offenen  Briefes"  des  Herrn  Heinemann  vorkommen- 
den Missverständcisse ,  so  weit  sie  aus  der  Skizzenhaftigkeit 
des  Vorgetragenen  zu  Tage  treten ,  besprechen  wollten ,  da 
das,  was  wir  vorstehend  erwähnten,  für  jeden,  der  derartigen 
Fragen  näher  steht,  völlig  ausreichen  dürfte,  sich  ein  ürtheil 
über  die  „Untersuchungen  aus  dem  Gebiete  der  Hydraulik" 
zu  bilden.  J.  Weingarten. 


aus  Vereinen. 

nur  bei  massiger  Länge  der  Brücke  für  ökonomisch  vortheil- 
haft.  Gegenüber  Gitter-  und  Fachwerkbrücken  kann  der  Vor- 
theil der  Langer'schen  Konstruktion  durchschnittlich  auf  7«/, 
geschätzt  werden. 

Architekten-Verein  zu  Berlin.  Versammlung  am  30. 
Oktober  1869.  Vorsitzender  Herr  Boeckmann,  anwesend 
179  Mitglieder  und  16  Gäste. 

Herr  Adler  hat  die  Wahl  in  die  zur  Beurtheilung  der 
Baumeister'schen  Vorschläge  niedergesetzte  Kommission  abge- 
lehnt; eine  Ergänzungs-  resp.  Verstärkungswahl  fügt  zu  die- 
ser Kommission  die  Herren  A.  Herrmann,  Haarbeck  und 
Gercke.  Herr  Weishaupt  hat  in  einem  an  den  Vorstand 
gerichteten  Schreiben  seine  Stelle  im  Vorstande,  sowie  als 
vom  Vereine  bestelltes  Redaktions-Mitglied  der  Zeitschrift  für 
Bauwesen,  die  wahrzunehmen  sein  jetziges  Amt  ihm  nicht 
mehr  gestattet,  niedergelegt ;  die  Versammlung  ehrt  seine  ho- 
hen Verdienste  um  den  Verein  durch  dankbare  Anerkennung. 
Herr  Hagen  endlich  wiederholt  in  grösserem  Kreise  seinen 
bereits  früher  geäusserten  herzlichen  Dank  für  die  ihm  zu 
seinem  Jubiläum  dargebrachte  Huldigung  und  die  seiner  Sin- 
nesweise so  sehr  entsprechende  Form  derselben. 

Sodann  sprach  Hr.  Orth  über  die  Anlage  von  Endbahn- 


gebracht  war,  kann  ich  von   der  inneren  Einrichtung  nichts 
sagen. 

Neue  muhamedanische  Bauten  existiren  nicht,  da  die  ara- 
bische Bevölkerung  immer  mehr  zusammenschmilzt.  Dagegen 
haben  die  Franzosen,  allerdings  nicht  mit  Glück,  versucht,  in 
der  vorgefundenen  Bauweise  einige  Kirchen  zu  bauen.  Am 
wenigsten  misslungen  ist  ein  Jesuiten  -  Seminar,  Koiihha,  im 
Osten  der  Stadt  auf  einer  Höhe  gelegen.  Um  die  kleine  ein- 
fache, moscheenartige  Kirche  gruppirt  sich  ein  an  3  Seiten 
mit  Arkaden  geschlossener  Hof;  die  vierte  Seite  ist  offen. 
Nach  rechts  und  links  schliessen  sich  zwei  lauge  Gebäude 
mit  einem  in  der  Mitte  liegenden,  durch  beide  Geschosse  rei- 
chenden Korridor  an,  in  welchen  sich  die  luftigen  und  küh- 
len Lehr-,  Schlaf-  und  Wirthschaftsräume  der  Seminaristen 
befinden.  Der  Korridor  ist  mit  einem  Tonnengewölbe  gedeckt, 
und  an  ihn  schliessen  sieh  rechtwinklig  die  eine  jede  Fenster- 
axe  bedeckenden  Gewölbe  der  übrisen  Räume  an.  Das  Ganze 
ist  unbedacht  und  zeigt  oben  die  Rückseiten  der  Gewölbe  in 
unschönen  Linien.  Von  der  einen  Arkadenreihe  gelangt  man 
in  einen  zweitan  Hof  mit  den  Gebäuden  für  die  Lehrräume. 
Alles  ist  weiss,  theils  aus  einem  Kalkstein  von  Oran,  theils 
aus  einem  sehr  feinen  aus  Frankreich,  theils  getüncht.  Die 
Kaj)itäle  der  Säulen  zeigen  die  Formen  ähnlicher,  aber  itali- 
lienischer  Gebäude.  Die  Kirche  war  nur  von  aussen  vollen- 
det, zeigte  aber,  wie  ich  auch  noch  bei  anderen  Gebäuden 
zu  erwähnen  Gelegenhojt  haben  werde,  eine  Nachlässigkeit  an 
der  Bogenkonstruktion  in  Bezug  auf  Steinschnitt,  welche  bei 
uns  wohl  kaum  einem  Schüler  ungerügt  durchffehen  dürfte. 

Dieses,  sowie  ein  anderes  Seminar,  Notre  Dame  d'Afriqve, 
im  Westen  der  Stadt  beweist,  dass  die  Herren  Patres  der  Ge- 
sellschaft Jesu,  wenn  auch  ihr  architektonischer  Geschmack 
leicht  zu  befriedigen  ist,  doch  vollendete  Kenner  in  der  Wahl 
des  Platzes  für  ihre  Niederlassungen  sind;  denn  von  beiden 
Etablissements  ist  die  Aussicht  auf  Land  und  Meer  eine  herr- 
liche. Diese  zweite  Kirche  ist  reicher  und  viel  überladener 
als  die  vorige;  bunte  Kacheln  sind  reichlich  angewendet,  da- 
bei ist  ihre  Gliederung  so  unklar,  dass  die  Ferne,  deren  Ein- 
druck wohl  zuerst  zu  berücksichtigen  gewesen  wäre,  sie  als 
einen  gestaltlosen  Klumpen  n)it  Kuppel  erscheinen  lässt.  Es 
ist  ein  kleiner  Zentralbau  mit  einer  maurischen  Kuppel  von 
etwa  15  ™  Durchmesser  und  vier  Anbauten  in  den  Axen.  Die 
Wirkung  dieser  Vorbauten  ist  wieder  durch  kleine  die  Ecken  ' 
ausfüllende  runde  Thürmchen,  welche  miuaretartig  das  Ganze  i 
überragen,  zerstört.    Das  Innere  war  noch  ganz  unvollendet;  | 


Konsolen  an  der  dem  Meere  zugewendeten  Fapade  Hessen  auch 
noch  auf  figürlichen  Schmuck  schliessen.  Das  Seminargebäude 
selbst  liegt  10  Minuten  entfernt  und  bietet  Nichts  Bemer- 
kenswerthes. 

Derselbe  Architekt,  welcher  diese  beiden  Bauwerke  im 
maurischen  Stil  entwarf,  hat  vorher  ein  eigenthümliehes  Probe- 
stück an  der  Kathedrale  in  der  Stadt  selbst  geliefert.  Auf 
etwa  zehn  Stufen  steigt  man  zu  dem  maurisch  byzantinischen 
Bau  auf.  Die  horizontal  abgegrenzte  Faeade  wird  von  beide» 
Seiten  durch  viereckige  sehr  schlanke  Glockenthürme  flankirt. 
Das  Innere  ist  in  maurischer  Weise  —  wenigstens  ist  überall 
der  Hufeisen  bogen  angewendet  —  mit  Kuppeln  bedeckt  und 
empfängt  von  der  Seite  ein  unzureichendes  Licht.  Leider 
war  die  Kirche  schon  vor  ihrer  Vollendung  wieder  baufällig 
geworden,  und  sollen  seitdem  die  Unterhaltun^iskosten  den 
Kosten  d'is  Neubaues  fast  gleichkommen.  Hauptsächlich  zu 
schwach  schienen  mir  die  Widerlager  der  Kuppeln,  neben 
der  oft  mangelhaften  Konstruktion  der  Bogen  in  Bezug  auf 
Steinschnitt  und  Arbeit.  Das  algierische  Klima  lässt  aller- 
dings vieles  bestehen  und  gut  bestehen,  was  bei  uns  lange 
zu  Grunde  gegangen  sein  würde.  Die  Kirche  birgt  auch  die 
Gebeine  eines  Märtyrers,  welche  man  bei  dem  Abbruch  der 
Stadtmauer  in  dieselbe  vermauert  fand ;  dies  soll  im  17.  Jahr- 
hundert auf  Befehl  der  türkischen  Herrscher  geschehen  sein. 
Im  Museum  sieht  man  einen  Abguss  der  Höhlung,  in  wel- 
cher der  Körper  lag,  angefertigt  nach  Art  der  in  Pompeji  be- 
findlichen Abgüsse  in  der  Asche  begrabener  Einwohner. 

Glocken  besass  Algier  bis  dahin,  ausser  jener  Uhr  im 
Minaret  der  Moschee  El  Djedid  nicht.  Während  meines 
Dortseins  wurden  drei  Glocken  für  die  Kathedrale  herbeige- 
schafft, eine  davon  war  ca.  P/,™  hoch;  bei  der  geringen  Stärke 
der  Thürme  konnten  sie  aber  wohl  nur  einen  festen  Stand 
erhalten,  um  nach  der  im  Süden  üblichen  Art  geschlagen  zu 
werden.  Bei  dieser  Gelegenheit  will  ich  eine  mir  ganz  neue 
Art  des  Glockengeläutes  erwähnen,  welche  ich  in  Marseille  all- 
Siemein  üblich  fand.  Die  Glocken  hingen  in  einer  freien,  das 
Dach  der  Kirche  überragenden  Mauer,  in  offenen  Nischen 
und  machten,  unterstützt  durch  ein  starkes  Gegengewicht, 
beim  Läuten  eine  kreisende  Bewegung.  Das  Geläut  bestand 
daher  aus  zwei  schnell  sich  folgenden  Schlägen  und  einer 
grösseren  Pause.  Nicht  selten  blieben  sie  dann  zum  Schluss 
'  die  Gloekenöff'nung  nach  oben,  stehen. 

I  Schluss  folgt.) 
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böfen.  Wiihiond  er  für  solclio  Bahnhöfe,  die  in  der  That  wirk- 
liche Eudliahiiliüt'e  sind,  die  auf  den  neuen  Berliner  Empfangs- 
stationen überall  durchgeführte  Anordnung  zweier  für  An- 
kunft und  Abfahrt  getrennter  Perrons  als  die  bequemste  und 
zweckniässigste  bezeichnet,  verbreitet  er  sieh  eingehender  über 
die  angemessenste  Gestaltung  derjenigen  Bahnhofsanlagen,  die 
nur  der  Form  nach  Endbahnhöfe  sind,  indem  die  Züge  hinein 
und  wieder  heraus  fahren  müssen,  auf  denen  jedoch  ein  durch- 
gehender Personenverkehr  stattfindet,  so  dass  Passagiere  aus 
einem  Zuge  aus  und  in  denselben  wieder  einsteigen.  Hier  ist  jene 
Form  die  aller  unzweckmässigste  und  mit  grossen  Unzuträglich- 
keiteu  verbunden.  Bei  schwächerem  Verkehr  empiiehlt  es  sich 
vielmehr,  die  Gebäude  auf  einer  Seite  der  Geleise  anzulegen  und 
den  Perron  so  lang  zu  machen,  dass  zwei  Züge  vor  demselben 
stehen  können;  bei  stärkerem  Verkehr  dürfte  sich  eine  An- 
lage wie  beim  Bahnhofe  zu  Versailles  am  Meisten  empfehlen, 
wo  hinter  einem  Kopf  bau,  der  die  Billet- Expedition  etc.  ent- 
hält, zwei  durch  ein  Gebäude  getrennte  Perrons  sich  befinden. 
Letztere  Anordnung  aber  mit  nicht  nur  zwei,  sondern  vielen 
neben  einander  liegenden  Perrons  ist  auch  die  einzige,  durch' 
die  sich  ein  sehr  grosser  Verkehr  (wie  in  Paris)  auf  wirklichen 
Endbahnhöfen  bewältigen  lässt. 

Die  Erwähnung  des  Bahnhofes  in  Zürich  veranlasste  den 
Vortragenden,  einige  Mittheilungen  über  diesen  seit  mehren 
Jahren  im  Bau  begriffenen,  nach  einem  Entwürfe  Semper 's 
ausgeführten  Bahnhof  anzuschliessen,  bei  dem  namentlich  das 
eiserne  Dach  der  Halle  eine  eigenthümliche  Ausbildung  erhal- 
ten hat.  Das  System  der  Halle  ist  ein  den  römischen  Thermen- 
Anlagen  verwandtes;  grosse  Theilungen,  die  in  der  Frontwand 
oben  mächtige  Ilalbkreisfenster,  unten  3  Bogeustellungen  ent- 
halten, wechseln  mit  schmalen  Axen  von  einer  einzigen  Bo- 
genstellung.  Das  Dach  ist  derartig  gestaltet,  dass  den  klei- 
nen Theilungen  ein  auf  17'  gekuppeltes  System  von  zwei 
Haupt-Parabelträgern  entspricht;  zwischen  den  Knotenpunkten 
zweier  solcher,  60'  v.  M.  z.  M.  von  einander  vertheilter 
Systeme  spannen  sich  bogenförmige  Querträger,  die  den  gros- 
sen Theilungen  entsprechen.  Nach  demselben  Axensysteme 
ist  auch  die  Kopf-Fa9ade  gestaltet,  die  2  grosse  und  3  kleine 
Theilungen  zeigt  und  —  der  Hallen -Endigung  am  anderen 
Kopf  entsprechend  —  von  2  kleinen  Thürmen  flankirt  und 
von  einem  Flachgiebel  gekrönt  wird.  Die  Kritik,  die  der 
Vortragende  dem  mit  grosser  Pracht  und  Sorgfalt  ausgeführ- 
ten Bau  zu  Theil  werden  liess,  war  keine  günstige;  die  For- 
men seien  fast  zu  zart,  die  Gesammtwirkung  nicht  ganz 
klar  und  in  der  Kopffa9ade,  der  ein  Mittelpunkt  fehlt,  nicht 
gucklieb.  Ebenso  sei  durch  die  gewählte  Anordnung  des 
Hallendaches  der  ungünstige  Eindruck,  den  derartige  Eisen- 
koustruktionen  zu  machen  pflegen,  nicht  vermieden  wor- 
den; es  wirke  ebenso  unruhig  wie  alle  andern.  Red- 
ner benutzte  die  Gelegenheit,  um  seine  Ansicht  über 
die  Möglichkeit  auszusprechen  mit  eisernen  Deckenkonstruk- 
tionen eine  ästhetische  Wirkung  zu  erzielen.  Bahnhofshallen 
seien  kaum  der  Ort,  wo  Experimente  in  dieser  Beziehung 
zweckmässig  angestellt  werden  könnten,  da  dieselben  meist  mit 
sehr  grossen  Kosten  verknüpft  sein  würden.  Wahrscheinlich 
werde  sich  eine  befriedigende  Lösung  nur  erzielen  lassen,  in- 
dem man  die  Hauptträger,  deren  grosse  Höhe  am  Meisten 
störe ,^  über  die  Deckenfläche  hinausragen  lasse;  dies  würde 
aber  in  den  Fällen,  wo  mau  dieselben  nicht  frei  stehen  lassen 
könne,  die  Anlage  doppelter  Decken  nach  sich  ziehen. 

Nachdem  Hr.  Lapierre  die  Mittheilungen  des  Vortra- 
genden über  den  Bahnhof  Zürich  durch  eine  Angabe  über  den 
aus  Eisen  und  Glas  konstruirten,  in  Form  eines  Vorhan-es 
ausgebildeten  äusseren  Abschluss  der  Halle  ergänzt  hatte"— 
(der  140'  breite  bis  auf  30'  über  den  Schienen  herabgeführte 
Vorhang  hat  mit  Rücksicht  auf  den  Winddruek  v^ertikale 
Hauptrippen  von.l7"  und  eine  untere  Horizontal- Versteifung 
von  8'  Breite,  die  als  Verbindungsgang  zwischen  den  Thürmen 
dient,  erhalten)  —  und  nachdem  Hr.  Römer  die  Motive  erläu- 
tert hatte,  welche  zur  Annahme  jenes  Hallen-Systems  geführt 
haben,  nahm  Hr.  Boeckmanu  Gelegenheit  sich  gegen  die 
Ausfuhrungen  des  Hrn.  Orth  über  die  ästhetische  Ausbildung 
eiserner  Deckenkonstruktionen  zu  wenden;  er  macht  geltend^ 
dass  die  meisten  Hallen  hauptsächlich  deshalb  nicht  befrie- 
digten, weil  die  leichte  Konstruktion  der  Decke  mit  den 
schweren  Mauern,  auf  denen  diese  ruht,  in  unlösbarem  Kon- 
Uikt  Stande,  und  erwartet  einen  wesentlich  anderen  Eindruck, 
s()bald  diese  Mauern  entsprechend  durchbrochen  würden ;  zum 
Beweise  dessen  verwies  er  auf  den  Sydenham  Palast.  Hr. 
Urth  will  dieses  Beispiel  wegen  der  kleinen  Dimensionen 
desselben  nicht  gelten  lassen.  Eine  weitere  Diskussion  der 
l<rage  wurde  übrigens  vertagt,  da  man  hoffte,  dass  der  längst 
yersprochene  und  allseitig  erwartete  Vortrag,  den  Hr.  Lucae 
Uber  dies  Ihema 'halten  will,  Gelegenheit  zu  ihrer  Fortset- 
zung geben  wird. 


Nachdem  Hr.  Grund  in  Beantwortung  einer  Frage  aus- 
fühiliche  Erläuterungen  über  die  zweckniässigste  Art,  einen 
Kanal  in  einen  Fluss  münden  zu  lassen  (die  Anlagen  bei 
Homberg  a.  Rh.  und  die  Mündung  des  Ihle-Kauals  in  die  Elbe 
werden  als  Beispiele  genannt)  gegeben  hatte,  wird  schliesslich 
eine  Diskussion  darüber  gejjflogen ,  ob  und  welche  Festlich- 
keiten bei  Gelegenheit  der  Enthüllung  des  Schinkeldenkmals 
resp.  Einweihung  des  Vereinslokals  stattfinden  sollen.  Die 
Entscheidung  der  ersten  Frage  wird  vertagt;  der  Einzug  in 
das  neue  Vereinslokal,  der  bereits  zu  nächster  Sitzung  statt- 
finden wird,  soll,  wenn  er  auch  nur  in  bescheidener  Weise 
gefeiert  wird,  nicht  sang-  und  klanglos  vorübergehen;  wenig- 
stens vertritt  Hr.  Adler  dies  aufs  Wärmste  umi  wird  daher 
auch  als  Vertreter  des  Vorstandes  mit  den  entsprechenden 
Vorbereitungen  betraut.  —  F.  — 

Vermischtes. 

Die  Arbeiten  an  der  Durchbohrung  des  Mout-Cenis 

nehmen  ihren  regelmässigen  Fortgang.  Nach  dem  „Monitore 
delle  »trade,  /errate^'  war  der  Stand  der  bezüglichen  Arbeiten 
bis  15.  September  d.  J.  folgender:  Vom  16.  bis  31.  August 
betrugen  die  Fortschritte  der  Durchbohrung  an  der  Süd- 
seite 35,40  Meter,  an  der  Nordseite  21t, 35  Meter,  zusammen 
64,75  Meter;  vom  1.  bis  15.  September  wurden  von  der 
Südseite  34,80  Meter  und  von  der  Nordseite  29,45  Meter 
durchbohrt.  Im  Ganzen  waren  bis  15.  September  d.  J. 
10191), SO  Meter,  und  zwar  594S  Meter  von  der  Südseite 
und  4251,80  Meter  von  der  Nordseite  durchbohrt  worden. 
Mit  Rücksicht  auf  die  Totallänge  des  Tunnels  von  12  220  Me- 
ter sind  sonach  noch  2020,20  Meter  zu  durchbohren. 


Aus  der  Fachlitteratur. 

Zeitschrift  de»  Bayrischen  Architekten-  und  Inge- 
nieur-Versins.  Redakteur  A.  Döhlemann.  Jahrg.  18(j9, 
Heft  2  u.  3. 

In  Nn.  27  d.  Bl.  berichteten  wir  über  das  1.  Heft  dieser 
neu  begründeten  Zeitschrift.  Auch  die  vorliegenden  zwei 
Hefte  zeigen  einen  mannigfaltigen,  anregenden  Inhalt.  An  der 
Spitze  der  Mittheiluugen  stehen  die  Vei-zeichnisse  über  den 
Personen -Stand  der  Bau- Abtheilung  bei  der  General-Direk- 
tion der  kgl.  bayr.  Verkehrsanstalten,  sowie  der  neu  eingetre- 
tenen MitglitMler  des  Vereins.  Es  folgen  die  Berichte  über 
die  Verhandlungen  des  Münchencr  Vereins  vom  Januar  bis 
April  1868  und  über  die  II.  und  III.  Versammlung  der  un- 
ter fränkischen  Kreisgesellschaft. 

An  Original- Abhandlungen  sind  folgende  enthalten: 
1.  Ueber  Vi  z  i  n  al  bahn  en  ,  vom  Lokoraoti  v-Fabrik- 
Besitzer  Kraus  in  München.  Wenn  die  vorhandenen 
Eisenbahnnetze  nach  national  -  ökonomischen  Prinzipien  ent- 
worfen worden  wären,  so  hätte  man  a)  internationale 
Verkehrswege  ohne  peinliche  Abwägung  der  Anlagekosten, 
dagegen  mit  besonderer  Rücksicht  auf  einen  billigen  Betrieb, 
b)  Verbindungen  bedeutender  Verkehrsmittelpuukte  mit  einer 
gewissen  Beschränkung  der  Anlagekosten,  c)  Zweigbahnen 
( Vizinalbahnen)  mit  möglichster  Oekonoinie  der  Anlage  wie 
der  Betriebskosten  schaffen  müssen.  Diese  Prinzipien  seien 
in  der  Kindheit  des  Eisenbahnbaues  nicht  erkannt  oder  be- 
achtet worden,  sie  würden  sich  aber  in  Betreff  der  Zweigbah- 
nen noch  verfolgen  lassen  und  es  sei  Aufgabe  des  Staats, 
ausser  den  Hauptbahnen  auch  solche  Seitenbahnen  ins  Auge 
zu  fassen,  um  den  Binnenverkehr  zu  fördern  und  den  Haupt- 
bahnen neue  Adern  zuzuführen. 

Vizinalbahnen  sollen  nach  Ansicht  des  Verfassers 
nach  folgenden  Grundsätzen  angelegt  werden  :  Die  Trace  soll 
sich  möglichst  an  das  Terrain  anschmiegen;  ferner  empfiehli 
sich  schmale  Spur  ganz  besonders  dann,  wenn  die  Umla- 
dung der  Güter  leicht  vorgenommen  werden  kann;  sie  ist 
aber  zu  verwerfen,  wenn  sich  die  Bahn  beiderseits  an  Haupt- 
bahnen anschliesst.  Der  Oberbau  soll  mit  möglichst  geringstem 
Gewicht,  das  rollende  Material  mit  dem  zulässig  kleinsten 
todten  Gewicht,  die  Bahnhöfe  mit  grösster  Einfachheit  herge- 
stellt, Drehscheiben  und  Schiebebühnen  thunlichst  vermieden 
werden.  Um  am  Zugpersonal  zu  sparen,  soll  die  Lokomotive 
allein  im  Stande  sein,  den  ganzen  Zug  zu  bremsen,  das  ganze 
Signalwesen  soll  auch  auf  die  Signale  des  Maschinenwesens 
eingeschränkt  werden.  Es  wird  dann  die  Interkommunika- 
tion  der  Waggons  und  die  Einkassirung  der  Fahrgelder  Sei- 
tens des  Fahrpersonals  empfohlen.  Bei  massiger  Geschwin- 
digkeit und  Zuglänge  wird  die  Bewachung  der  Bahn  auf  die 
Hauptübergänge  eingeschränkt.  Es  sollen  zwar  wenige  Züge 
zu  gleicher  Zeit  unterwegs  sein,  aber  möglichst  viel  Anschlüsse 
an  die  Hauptbahn  hergestellt  werden. 

Die  Frage,  wer  solche  Bahnen  bauen  und  betreiben  soll, 
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beantwortet  der  Verfasser:  „Gemein  den,  Industrielle 
und  andere  Interesseuten;"  er  spricht  aber  die  Ver- 
inutliung  aus,  dass  die  Rentabilität  solcher  Bahnen  immerhin 
zweifelhaft  sei  und  Subventionen  Seitens  der  Gemeinden 
durch  unentgeltliche  Abtretung  von  Terrain  und  Baumateria- 
lien, Seitens  der  Eisenbahngesellschaften  durch  Erleichterung 
der  Expedition  und  Seitens  des  Staats  durch  Einfluss  auf  die 
Sicherung  des  Verkehrs  eintreten  müssen. 

2.  Wohnhaus  in  Zwey brücken  von  Professor  A. 
Geul  in  München,  mit  1  Blatt  Zeichnungen.  Das  Wohnbaus 
steht  ringsum  frei,  jedoch  dicht  neben  einer  stark  abfallenden 
Strasse.  Die  Disposition  im  Gruudriss  in  einzelnen  Zimmer- 
gruppirungeu  zu  Seiten  der  durchgehenden  Kommunikationen 
ist  klar  und  zweckentsprechend;  die  Verhältnisse  des  Auf- 
baues erscheinen  freundlich  und  gefällig;  die  Detailformen, 
soweit  der  Maasstab  der  Zeichnung  dies  erkennen  lässt,  sind 
griechische,  zwischen  einem  Rahmenwerk  des  ganzen  Gebäu- 
des von  Quaderlisenen  und  Friesfeldern,  das  jedoch  im  Giebel 
des  Risalits  nicht  vollständig  gelöst  ist. 

3.  Das  Privathaus  in  New -York  von  Franz  Rinecker 
in  Pittsbourgh,  mit  1  Blatt  Grundrissen.  Mit  ausartenden  Stil- 
formen der  Renaissance  und  manchem  Scheinwesen  in  der 
Konstruktion  der  Architekturglieder  wird  in  New-York  eine 
den  Bedürfnissen  einer  einzigen  Familie  nach  allen  Richtungen 
entsprechende  innere  Eintheilung  der  auf  fast  gleich  gross 
bemessenen  Bauplätzen  erbauten  Wohnhäuser  verbunden,  von 
denen  man  vornehmlich  zwei  Arten  unterscheidet,  die  nur  in 
der  Höhenlage  des  ersten  Stockes  wesentlich  von  einander  ab- 
weichen: das  english-hasement-hotise  und  das  lii(jh-i<toiip.  ersteres 
mit  dem  Boden  des  ersten  Stockwerkes  nur  2  bis  3'  über  dem 
Trottoir,  bei  letzterem  der  Boden  des  Souterrains  3  bis  4' 
unter  dem  Trottoir.  Die  Vertheilung  aller  Räume  für  die 
Familie  und  Dienerschaft  durch  vier  Stockwerke,  basement  und 
Keller  wird  ausführlich  besclirieben  und  dargestellt,  und 
schliesslich  des  ausgesuchten  Komforts  gedacht,  der  zu  den 
unerlässlichen  Forderungen  der  Bewohner  gehört. 

4.  Ueber,  graphische  K  o  s  t  e  n  bes  tim  m  u  n  g  der 
Erdbauten  von  Schmidt,  königl.  Baubeamter  in  Deggen- 
hof,  mit  2  Blatt  Zeichnungen.  Nach  Vorausschickung  einiger 
Hülfssätze  des  graphischen  Rechnens  und  mit  Hinweis  auf 
„Gul  mann's  graphische  S  tat  i  k  "  ,  folgt  Anwendung  dieser 
Methode  auf  die  in  der  Ueberschrift  bezeichnete  Aufgabe. 
Der  Gang  der  Untersuchung  lässt  sich  in  Kürze  nicht  wieder- 
geben. 

5.  Die  Konkurrenzpläne  zur  zweiten  protes- 
tantischen Kirche  in  München.  Die  eingegangenen 
Pläne  sind  im  Rathhaussaale  in  München  ausgestellt  gewesen 
und  rühren  von  theils  dazu  aufgeforderten ,  theils  nicht  auf- 
geforderten Architekten  her.  Die  Entwürfe  zeigen  theils 
Zentralanlage,  theils  Langhausbau  mit  einem  oder  drei  Schiften 
nnd  es  sind  drei  Stilarten,  die  gothische,  romanische  Bau- 
weise und  Renaissance,  in  ihnen  vertreten.  Sie  sind  theils 
annonym,  theils  mit  Nennung  des  Namens  eingeschickt,  unter 
den  letzteren  sind  die  Entwürfe  von  H.  Mecklenburg, 
Hügel  und  Dollmann  rühmend  hervorgehoben. 

6.  Eisenbahnbrücke  über  die  Donau  bei  Ingol- 
stadt, mit  4  Blatt  Zeichnungen  (Fortsetzung).  Wie  schon 
in  No.  27  d.  Bl.  bemerkt,  soll  das  Referat  über  diesen  Bau 
nach  Schluss  der  Mittheilung  im  Zusammenhange  erfolgen. 

7.  Ueber  die  b  a  u  Ii  che  Un  t  e  r  hal  t  u  n  g  der  Rasen- 
dächer, welche  nach  Vorschrift  des  königl.  General- Direk- 
tions-Rath Rüber  auf  33  bayerischen  Bahngebäuden  mit  einer 
Gesammtdachüäche  von  2G,056QJ'  hergestellt  wurden,  berichtet 
Baurath  Thenn  dass  dieselben  während  ihres  durchschnitt- 
lichen Bestehens  von  sechs  Jahren  einen  jährlichen  Aufwand 
für  Reparaturen  pro  Dach  von  nur  3  Kreuzer  erfordert  haben. 
Die  Dächer  sind  meist  Satteldächer  von  300  bis  zu  1440Q' 
Grundfläche;  sie  haben  sich  als  vollkommen  wasserdicht  utid 
solide  erwiesen  und  haben  den  Vortheil,  dass  sie  im  Sommer 
kühl,  im  Winter  dagegen  warm  halten.  )— >. 


Konkurrenzen. 

Monats  -  Auf  gaben  für  den  Architekten  -  Verein  zu 
Berlin  zum  4.  Dezember  18()9. 

I.  Die  freistehenden  W asse  r h  e  i  zung s- O  ef  eu  in  dem 
Hauptsaale  eines  öftentlichen  Gebäudes  sollen  eine  Bekleidung 
in  Form  eines  Gitterwerkes  von  Bronze  erhalten.  Die  Oefen 
sind  kreisrund,  1'  9"  im  Durchmesser  und  8'  hoch.  Sie  er- 
halten ausserdem  einen  Fuss  und  eine  passende  Bekrönung, 
gleichfalls  von  Bronze.  Es  soll  gezeichnet  werden :  die  Ge- 
sammtansicht des  Ofens  in  ''u,  ein  Detail  des  Gitters  in  '» 
natürlicher  Grösse. 

II.  Eine  bewegliche,  G  Fuss  breite  Brücke  für  Fuss- 
gänger über  einen  24  Fuss  breiten,  zwischen  Ufermauern  ein- 
geschlossenen  Kanal    soll    koustruirt  werden.     Der  höchste 


Wasserstand  des  Kanals  liegt  6  Fuss  unter  den  Uferstrasseu. 
Der  Entwurf  ist  anzufertigen. 

Personal  -  Nachrichten. 

r  r  e  u  s  s  e  n  . 

Ernannt  sind:  Der  Wasserbau -Inspektor  Cuno  zu  Torgau 
zum  Ober -Bau -Inspektor  bei  der  Regierung  zu  Düsseldorf;  —  der 
Ober -Bau -Inspektor  Zeidler  zu  Düsseldorf  zum  Regierungs-  und 
Bau -Rath,  sowie  zum  technischen  Mit- Dirigenten  der  Ministerial- 
Bau  -  Kommission  zu  Berlin;  —  der  Eisenbahn -Bau -Inspektor 
Vogel  zu  Berlin  zum  Regierungs-  und  Bau -Rath  und  Vorsteher 
des  technischen  Eisenbahn- Bureaus  im  Ministerium  für  Handel  etc. 

Am  30.  Oktober  haben  das  Baumeister-Examen  bestanden: 
Friedrich  Janssen  aus  Cleve,  Albert  Paffen  aus  Neuss. 

Offene  Stellen. 

(Siehe  aucli  im  Inseratentheil.) 

1.  Zum  ersten  Frühjahr  wird  zum  mehrjährigen  Bau  des 
Gymnasiums  in  Schleusingen  (Regierungs-Bezirk  Erfurt)  ein  Bau- 
meister resp.  älterer  Bauführer  gesucht.  Näheres  beim  Bau- 
Inspektor  Schumann  daselbst. 

2.  Zur  speziellen  Leitung  eines  Kirchenbaues  wird  ein  Bau- 
führer gesucht  vom   Kreisbaumeister  Kuniseh  in  Neustettin. 

Submissionen. 

1)  Freitag  den  5.  Novbr.  Vorm.  10  Uhr:  Verkauf  von 
abfälligen  Bahn-  Materialien  der  Main  -  Weserbalm.  (24300 
Ztr.  Schienen ,  2400  Ztr.  Laschen  und  375  Ztr.  Kleineisenzeug.) 
Bed.  gegen  3  Sgr.  bei  der  Zentral-Materialienkontrolle  der  Direk- 
tion zu  Kassel  und  bei  den  Betriebs  -  Inspektionen  in  Glessen  und 
Frankfurt  a.  M. 

2)  Sonnabend  den  6.  Novbr.  Vorm.  11  L'hr:  Ausführung 
der  Tischler-,  Schlosser-,  Glaser-  und  Anstreicher-Ar- 
beiten für  den  Neubau  der  Mädchenschule  St.  Ursula  zu  Kulu. 
Bed.  auf  dem  Stadtbauamt,  Goldschmied  24. 

3)  Montag  den  8.  Novbr.  Vorm.  9  Uhr:  Lieferung  von 
Werkstatts-Materialien  für  den  Bedarf  der  Westfälischen  Ei- 
senbahn im  Jahre  1870.  Bed.  beim  Bureau -Vorsteher,  Eisenbalin- 
Sekretair  Meyer  zu  Münster. 

4)  Montag  den  8.  Novbr.  Vorm.  10  Uhr:  Lieferung  von 
Werkstatts  -  Materialien  für  den  Bedarf  der  Hannover'schen 
Staats-Eisenbahnen  im  Jahre  1870.  Bed.  gegen  5  Sgr.  beim  Bürau- 
Vorsteher,  Kanzleiratb  Brüse  in  Hannover. 

5)  Montag  den  8.  Novbr.  Vorm.  ll'/j  Uhr:  Lieferung 
von  Kleineisenzeug  zur  Bahn- Unterhaltung  der  Niederschle- 
sich  -  Märkischen  Eisenbahn  pro  1870.  (4000  Ztr.  Laschen,  1350 
Ztr.  Laschenbolzen  und  3G00  Ztr.  Hakennägel.)  Bed.  im  Geschäfts- 
Lokale  der  Direktion  zu  Berlin,  Koppenstr.  88,  89. 

6)  Dienstag  den  9.  Novbr.  Vorm.  10  Uhr:  Lieferung 
des  Basaltschrots  zur  Unterhaltung  der  Staats-  und  Bezirks- 
Strassen  im  Baubezirk  Bonn.  Bed.  im  Büreau  des  Kreisbaumeister 
Neu  mann  in  Bonn,  Wilhelms  -  Strasse  30. 

7)  Mittwoch  den  10.  Novbr:  Lieferung  von  Bruchstei- 
nen zum  Bau  der  Elbbrücke  und  des  Bahnhofes  bei  Harburg. 
(2000  Sch.-R.  lagerhafte  (Mauersteine)  und  1000  8ch.-R.  unlager- 
haftc  (Senksteine).  Bed.  in  den  Baubüreaus  der  Venlo  -  Hambur- 
ger-Eisenbahn zu  Hamburg,  Banksstr.  44,  und  Harburg,  Hamburger- 
strassc  3. 

S)  Mittwoch  den  10.  Novbr.  Verkauf  des  alten  Sta- 
tionsgebäudes und  eines  Lokomotivschuppens  auf  dem  Bahn- 
hofe Eschweiler  zum  Abbruch.  Bed.  im  Zentralbaubüreau  der 
Rheinischen  Eisenbahn  zu  Köln,    Trankgasse  49. 

9)  Freitag  den  12.  Novbr.  Vorm.  11  Uhr:  Ausführung 
der  Erd-,  Planirungs-  und  Befestigungsarbeiten  zur  Her- 
stellung des  Bahnkörpers  der  Uuhrthal-Eisenbahn  auf  der  Strecke 
von  Werden  bis  Kupferdroh.  (Ca.  4G600  Sch.-R.  in  3  Loosen.) 
Bed.  im  Büreau  des  Soktionsbaumeister  Brewitt  zu  Werden. 

10)  Sonnabend  den  13.  Novbr.  Vorm.  11  Uhr:  Liefe- 
rung von  Telegraphendraht  für  die  Königl.  Ostbahn.  (1800 
Ztr.  Holzkohlen-Eiseudraht  von  2,0  bis  2,1  Linien  Durchmesser). 
Bed.  gegen  ü  Sgr.  beim  Eisenbahn-Telegraphen-Inspektor  Schrö- 
ter in  Bromberg. 

11)  Sonnabend  den  13.  Novbr.  Abends  6  Uhr:  Lieferung 
von  25bedeckten  und  12  offenen  vierrädrigen  Güterwagen 
für  die  Berlin  -  Stettiner  Eisenbahn.  Bed.  beim  Ober-Maschinen- 
meister Kretschmer  in  Stettin. 

12)  Sonntag  den  14.  Novbr:  Lieferung  von  Schwelle  n 
für  die  Königl.  Sächsischen  Staats- Eisenbahnen.  (45000  kieferne 
Schwellen  von  4  Ellen  Länge  ,  8350  kieferne  Weiehenschwellen  von 
12  Ellen  Länge  oder  100000  laufende  Ellen  eichene  Weichenschwel- 
len in  Längen  von  4'/,  bis  7^,  Ellen.)  Bed.  im  Hauptbüreau  zu 
Dresden  oder  einem  der  Ingenieur- Büreaus  der  sächs.  Staats -Ei- 
senbahnen. 

13)  Montag  den  15.  Novbr.  Vorm.  9  Uhr:  Lieferung 
von  60000  Ztr.  Eisenschienen  zur  Unterhaltung  der  AVürtem- 
bergischen  Staats -Eisenbahn.  Bed.  im  Sekretariat  der  Königl.  Ei- 
senbahn-Direktion zu  .Stuttgart. 

14)  Montag  den  1  5.  Novbr.  Vorm.  1  l'/j  Uhr:  Lieferung 
von  61000  Stck.  Mittelschwellen  aus  Eichen-,  Buchen-  oder 
Kiefernholz  für  die  Niederscblesisch -Märkische  Eisenbahn.  Bed. 
im  Geschäfts -Lokale  der  Königl.  Direktion  zu  Berlin,  Koppen- 
Str.  88  u.  89. 

15)  Montag  den  15.  Novbr.  Ausführung  der  Tischler- 

^  Hierzu  eine  Beilage. 
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BEILAGE  ZüR  DEUTSCHEN  BAÜZEITÜNG. 

Jahrgang  III.  Berlin,  den  4.  November  1869.  M  45. 


Schlosser-,  Glaser-  und  Anstreicher-Arbeiten  an  den  Em- 
pfangs -  Geliiiuden  der  Bahnhöfe  Pottangow ,  Laiienbnrg  i.  P.,  Gr. 
ßoschpol,  Neustadt  W.  P.,  Rheda,  Kiehui,  Zoppot,  Oliva  und  Lang- 
fuhr der  Stolp  -  Danziger  -  Eisenbahn.  Bed.  im  Bureau  des  Abthei- 
lungs-Baumeister  Skalweit  zu  Danzig,  Hintergasse  14. 

16)  Montag  denlö.Novbr:  Herstellung  einer  Chaussee 
innerhalb  des  Gebietes  der  Stadt  Brandenburg  (veranschlagt  auf 
22, 300  Thlr.).  Bed.  beim  Magistrat  daselbst;  Besichtigung  der 
Strecke  Freitags. 

17)  Dienstag  den  16.  Novbr.  Vorm.  9Uhr:  Verkauf 
von  Ma  teria  1  -  Ab f  allen  der  Westphälischen  Eisenbahn  (darunter 
1  Lokomotive,  4  Tender,  Achsen,  Räder,  Maschinentheile  etc.) 
Bed.  im  Biireau  des  Eisenbahn-Maschinenmeister  Sillies  zu  Paderborn. 

18)  Dienstag  den  16.  Novbr:  Vorm.  10  Uhr:  Verkauf 
von  Materialien -Abgängen  der  Hannoverschen  Staats-Eisen- 
bahn. Bed.  gegen  5  Sgr.  im  Biireau  des  Ober  -  Maschinenmeister 
Schäffer  zu  Hannover. 

19)  Mittwochden  17. Novbr:  LieferungvonGStck. dop- 
pelt gekuppelten  Personenzug-Lokomotiven  für  die  Rheini- 
sche Eisenbahn.  Bed.  und  Zeiclinungen  gegen  Erlegung  von  3 
Thlr.  im  Zentralbiireau  zu  Köln,  Trankgasse  23. 

20)  Donnerstag  den  18.  Novbr:  Lieferung  von  Werk- 
statts-Materialien für  die  Main -Weserbahn  und  Hessische  Nord- 
i)ahn.  Bed.  gegen  5  Sgr.  beim  Ober -Maschinenmeister  Büte  zu 
Kassel. 

21)  Sonnabend  den  20.  Novbr.  Vorm.  11  Uhr:  Aus- 
führung des  eisernen  TJeberbaues  der  Brücke  über  die  Fuhse 
bei  Bahnhof  Peine  der  Hannoverschen  Staats-Eisenbahn  (2  Oeffnungen 
von  .je  43'  hannöv.  Lichtweite.)  Bed.  bei  der  Königl.  Betriebs- 
Inspektion  zu  Hannover. 

22)  Sonnabend  den  20.  Novbr.  Vorm.  IP/j  Uhr:  Liefe- 
rung von  Eeisen,  Eisenblech  und  Stahl  für  die  Kalkstein- 
brüche in  Rüdersdorf.  (200  Ztr.  gewalztes,  50  Ztr.  gesclimiedetes 
Eisen,  40  Ztr.  Eisenblecli  und  16  Ztr.  Stahl.)  Bed.  gegen  7>'3  Thlr. 
beim  Materialien  -  Verwalter  der  Königl.  Berg-Inspektion  daselbst. 

23)  Sonnabend  den  20.  Novbr:  Ausführung  von  Erd- 
arbeiten und  Brückenbauten  zur  Herstellung  der  Burg- 
Magdeburg-Helmstadt- .Terxheimer  P]isenbahn  auf  der  Strecke  von 
Burg  bis  zur  Elbe.  (77,270  Sch.-R.  meist  mittelst  Lokomotiv- 
Transport  zu  bewegender  Boden  und  870  Sch.-R.  Mauerwerk).  Bed. 
gegen  Einsendung  von  15  Sgr.  im  Zentralbaubüreau  der  Berlin- 
Potsdam  -  Magdeburger  Eisenbahn,  Berlin,  Köthener  -  Strasse  8/9. 

24)  Dienstag  den  23.  Novbr.  Vorm.  11  Uhr:  Ausführung 
des  eisernen  Oberbaues  der  Brücken  über  den  AUe-Flnss  bei 
Wehlau  für  das  2.  Geleise  der  Königl.  Ostbahn.  (5  Brückenkörper 
ä  rot.  83'  Länge  über  5  Oeffnnngen.  Bed.  beim  Ober-Maschinen- 
meister Graef  zu  Bromberg. 

25)  Donnerstag  den  16.  D  ezb  r .  Nachm.  2  Uhr:  Neubau 
der  Kirche  zu  Wittenberge.    Näheres  im  Inseratentheile. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.D.  in  Fri  ed  ri  ch  s  t  ad  t. —  Von  der  betreffenden  Publi- 
kation im  Hannoverschen  Amtsblatte,  dass  der  Polytechnischen 
Schule  zu  Hannover  der  Kursus  für  die  Vorbereitung  zum  Bau- 
meister-Examen erhalten  worden  ist,  hatten  wir  keine  Kenntniss, 
da  dieselbe  in  den  uns  zugänglichen  Blättern  nicht  mitgetheilt  worden 
ist  und  keiner  unserer  Freunde  in  Hannover  Veranlassnng  genom- 
men hat  uns  darüber  Nachricht  zu  geben.  Wenn  Sie  in  anderen 
Fällen  sich  der  betreffenden  Mühe  unterxiehen  wollten,  uns  derar- 
tige Mittheilungen  zu  machen,  so  werden  Sie  uns  zu  Danke  ver- 
pflichten. 


Architekten -Verein  zn  ßerlin. 

Haupt- Versammlung  Sonnabend,  den  6.  Novemb. 
Fiiiiw<>ihiiii;;  «les  neuen  Vcrcinshaiiscs,  M'illielnis- Strasse  118. 

Tagesordnung: 

Bpgrüssu7ig. 

Monatskonkurrenzen. 

Aufnahmen. 

Walil  eines  Vor.standsmitgliedes,  sowie 

Wahl  eines  Mitgliedes  zur  Redaktion  der  Zeitschrift  für  Bau- 
wesen, an  Stelle  des  ausgetretenen  Herrn  Wcissliaupt. 

Bcriclit  und  Antrag  der  Kommission  zur  Berathung  über  die 
Einführung  eines  einheitliclien  Ziegelmaasses  (Ausstellung  der 
gebräuchlichen  Ziegelforniate.) 

Nach  der  Sitzung  geselliges  Zusammensein  im  Tunnel. 


In  der  letzten  Vereins-Versammlung  wurde  fesigestellt ,  dass 
die  Konkurrenzprojekte  für  ein  Wohnhaus  in  Ungarn  ann()nym  ein- 
zureichen sind. 

Der  V^orstand. 


Hrn.  H.  in  Neudeck  und  H.  in  Hamburg.  —  Ein  Schluss- 
termin für  die  Austeilung  der  Konkurrenzentwürfe  zum  Wiener 
Rathhause  ist  u.  W.  noch  nicht  festgestellt  worden.  Wir  hoffen 
in  nächster  Nummer  mittheilen  zu  können,  wann  derselbe  bevorsteht. 

Hrn.  S.  in  Osnabrück. —  Da  Ihre  Fragen  in  Betreff  meh- 
rer in  unserm  Architekten  -  Kalender  zu  Grunde  gelegter  Berech- 
nungsarten  für  Bauarbeiten  wohl  einen  grösseren  Leserkreis  interes- 
siren  werden,  so  lassen  wir  dieselben  nebst  der  Antwort  hier 
wörtlich  folgen. 

I.  „1  Q'  Thür  nebst  Blind  rahmen  kostet  9  Sgr.  Wird  die 
Thür  nach  lichtem  Maasse  berechnet  und  sind  im  Kosten- 
betrage der  Thür  dann  die  Kosten  des  Blindrahmens  einge- 
schlossen ?"  —  Die  Thür  ist  incl.  Blindrahmen  zu  messen  und 
dadurch  der  Blindrahmen  eingeschlossen. 
II.  „1  (7^'  einfache  Thür  incl.  6 zölligem  Futter  und  beiderseitiger 
6"  breiter  Verkleidung  kostet  x  Sgr.  Nach  dem  Wortlaute 
dieses  Satzes  rechnen  einige  Techniker  die  Flächeninhalte  der 
lichten  Thür,  der  Verkleidungen  und  der  Futter  aus,  addiren 
diese  und  multipliziren  die  Summe  mit  dem  Einheitssatze. 
Ich  dagegen  fasse  das  „nebst"  oder  „inclusive"  so  auf  und  ver- 
trete die  Ansicht,  dass  der  Einheitspreis  der  Thür  schon  eine 
Erhöhung  erfahren  hat,  dadurch,  dass  man  1)  die  Thür  nur 
im  lichten  Flächeninhalte  nimmt,  2)  dass  man  in  den  Einheits- 
preis der  Thür  zur  Erleichterung  des  Rechnens,  Ueberschla- 
gens  und  Veranschlagens,  sowie  des  Accordirens  mit  dem  Tisch- 
ler beiderseitige  Verkleidung  und  Futter  einfach  eingerechnet 
hat.  Der  Kostenbetrag  der  Thür  fasst  also  die  Kosten  von 
Thür,  von  Futter  und  Bekleidungen  in  sich."  —  Ihre  Ansicht 
ist  vollständig  richtig,  der  Betrag  aus  dem  lichten  Flächen- 
maass  der  Thür  in  dem  Einheitspreis  schliesst  Futter  und  Be- 
kleidungen ein. 

III.  „1  Q'  Fenster- Anfertigung  nach  einer  bestimmten  Art  kostet 
6'/j  Sgr.  Wird  das  Fenster  nach  lichtem  oder  nach  inner- 
lichem Maasse  in  der  Fläche  berechnet?  Der  innerliche 
Flächeninhalt  enthält  den  Anschlagsrahmen  mit."  • —  Der  An- 
schlagsrahmen  des  Fensters  ist  mit  zu  messen. 

IV.  „Die  Einheitspreise  der  Glaser  beziehen  sich  wohl  auf  änsser- 
liches,  lichtes  Fa^adenmaass  der  Fenster  oder  anders?" 
—  Die  Glasscheiben  sind  nach  ihrer  wirklichen  Grösse,  also  im 
Falz  zu  messen. 

V.  „1  □'  Fenster  anzustreichen  kostet  1'/,  Sgr.    Ist  das  Fenster 
im  Lichten  zu  messen  und  ist  es  im  Flächeninhalte  zu  ver- 
doppeln, da  der  Anstreicher  jedes  Fenster  äusserlich  und  inner- 
lich streicht?   Bis  zu  welcher  Grösse  des  Fensters  rechnet  man 
die  Anstreicher- Arbeit  doppelt,  und  von  welcher  Grösse  des 
Fensters  an  rechnet  man  sie  einfach,  ohne  dass  der  Anstreicher 
zu  Schaden  kommt?"  —  Der  Anstreicher  bekommt  für  die 
beiderseitigen  Flächen  nur  eine  gemessen  und    zwar  die  in- 
nere einschl.  Anschlagrahmen.     Die  Grösse  des  Fensters  ist 
hierbei,  von  keinem  Einfluss,  da  der  Einfachheit  wegen  an- 
genommen wird,  dass  sich  dies  bei  Massenarbeiten  ausgleicht. 
Hrn.  A.  G.  in  Riesa.  —  Patente  werden  in  Preussen  auf 
Ideen  ü be r h an  p  t  n i ch t ,  auf  Maschinen,  Vorrichtungen  Verfahren 
etc.  dagegen  in  dem  P'alle  ertheilt,  dass  dieselben  für  neu  und 
e  ige  nt  hü  ml  ich  erkannt  werden.  Das  Patentgesuch  ist  an  das  Mi- 
nisterium  für   Handel    und    Gewerbe   zu    richten  und  demselben 
Zeichnung  und  Beschreibung  (wenn  dadurch  ein  vollständiges  Ver- 
ständniss  noch  nicht  ermöglicht  wird,  auch  ein  Modell)  beizufügen. 
Zeichnungen  in  duplo  sind  nicht  erforderlich.    Dem  Patentgesuch 
ist  eine  Stempelmarke  von  5  Sgr.  aufzukleben. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren:  E.  in  Osnabrück, 
Z.  in  Breslau,  H.  in  Glessen,  K.  in  Dömitz,  G.  in  Berlin. 


Motiv. 

Donnerstag  den  4.  November  General -Versammlung  im  grossen 
Saale  des 

Cafe  Vorwärts 

Luckauer-Strasse  15.    Anfang  8  Uhr. 

Gäste  willkommen.  Der  Vorstand 

Motiv! 

Das  diesjährige  «ejtriissiniKsfest  des  Motiv  (iiidet  Frelta;? 
den  ID.  Novenilter  iui  Lokitie  des  liiindwerlter -Vereins,  Sopiiien- 
Strasse  15  statt.  I>ie  Herren  Rollef^en,  sowie  Freunde  des  Vereins 
werden  hierdurch  freundliehst  dazu  ein;;eladen. 
  Der  Vorstand. 

Ein  im  KeclinuiiKiswesen  i1<-m  «aiifaeiiH  eifah- 
rener,  mit  den  Berliner  Verhältnissen  vertrauter  junger  Mann  wird 
zu  dauernder  Beschäftigung  gesucht. 

Meldungen  werden  schriftlich  mit  kurzer  Angabe  der  bis- 
herigen Thätigkeit  erbeten. 

<(?  Boerkiiiaiiii 

Unter  den  Linden  4a. 
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Margarethe  Oamcke 
Franz  Rintelen 

Verlobte. 

Berlin,  den  27.  Oktober  1  869. 

Ehelich  Verbundene: 
Wilhelm  Seil,  Baumeister. 
Hedwig  Seil,  geb.  Gornow. 
Berlin,  den  21.  Oktober  1869. 
Heute  Mittag  wurde  mir  ein  munteres  Töchterchen  geboren. 
Harburg,  d.  24.  Oktober  1869. 

Lobach,  Baumeister. 
Ihre  am  heutigen  Tage  vollzogene  eheliche  Verbindung  zei- 
gen an 

August  Beyer,  Baumeister. 

Margarethe  Beyer,  geb.  Bülow. 
Berlin,  den  29.  Oktober  1869. 
Unsere  Vermählung  zeigen  wir  ganz  ergebenst  an. 

Edgar  Stuertz,  Baumeister. 

Marie  Stuertz,  geb.  Lemmel. 
Berlin  und  Bartenstein,  den  27.  Oktober  1869. 

Zur  Leitung  des  hiesigen  Kirchen-Neubaus  findet  ein  erfahre- 
ner Bauführer  resp.  Bailllieister  längere  Zeit  Beschäf- 
tigung. Meldungen  unter  Beifügung  der  Zeugnisse  bitten  wir  bis 
zum  1.  Dezember  c.  an  uns  einzusenden. 

Wittenberge,  16.  Oktober  1869. 
 Per  mCa^istrat. 

Der  Neubau  hiesiger  Kirche  soll  an  den  Mindestfordernden  in 
Entreprise  gegeben  werden.  Hierzu  ist  Termin  auf  Donnerstag 
den  16.  Dezember  d.  J.,  Nachm.  2  Uhr  im  Stadthause  hier- 
selbst  angesetzt  und  können  Anschlag,  Zeichnungen  und  Bedingun- 
gen vorher  in  unserm  Bureau  eingesehen  werden. 

Wittenberge,  16.  Oktober  1869. 
  Der  majeistrat. 

Berlin  -  Anhaltischc-  Eisenbahn. 

Bei  der  Berlin  -  Anhaltischen- Eisenbahn  ist  die  Stelle  eines 
Abtlieiluiii^i^- Baumeisters  ab  l.  Januar  1870  zu  be- 
setzen und  sind  die  näheren  Bedingungen  in  unserem  Haupt -Bü- 
reau  in  Empfang  zu  nehmen  evt.  auf  schriftliches  Ersuchen  durch 
dasselbe  zu  beziehen.  Meldungen  für  diese  Stelle  sind  bis  zum  1. 
Dezember  er.  einzureichen. 

Berlin,  den  26.  Oktober  1869. 
 Pie  PireUtion»  

Ein  geprüfter  und  im  Hochbau  erfahrener  Baumeister 
wird  vom  15.  Oktober  d.  J.  ab  gegen  2'/,  Thaler  Diäten  für  die 
spezielle  Leitung  des  Arresthausbaues  zu  Aachen  gesucht.  Den 
etwaigen  Meldungen  und  Anfragen  hierselbst  sind  möglichst  sofort 
Zeugnisse  über  entsprechende  frühere  Beschäftigung  beizufügen. 
Aachen,  den  14.  September  1869. 

Der  Bauinspektor 
Maertens . 

Für  die  theilweise  Leitung  der  in  Einzel -Entreprisen  auszu- 
führenden Arbeiten  einer  Wasserleitung  (Rohrlegung,  Bau  des  Hoch- 
reservoirs und  der  Filter  etc.)  in  einer  grösseren  Stadt  Deutsch- 
lands, wird  ein  tüchtiger  Ingenieur  gesucht,  der  bereits  bei 
Bauten  von  Wasserleitungen  beschäftigt  gewesen  ist.  Die  Dauer 
des  Engagements  wird  sich  auf  2  Jahre  erstrecken.  Bewerber 
wollen  ihre  Offerten,  welche  den  Nachweis  der  Qualifikation  sowie 
die  Diätenforderung  enthalten  müssen,  bis  zum  12.  Dezember  d.  J. 
bei  der  Expedition  der  Deutschen  Bauzeitung  einreichen. 

Ein  junger  Bautecllilikcr  (Maurer)  mit  vorzuglichen 
Zeugnissen,  der  an  einigen  Nachmittagen  von  4  Uhr  ab  auf  der 
Bau- Akademie  hospitirt,  sucht  eine  passende  Stellung.  Derselbe 
fertigt  sofort  gewöhnliche  Entwürfe  und  Kopien  aller  Art  gut  und 
billig.    Adressen  sub  Z.  12  in  der  Exped.  dies.  Zeitung  erbeten. 

Ein  junger  Architekt,  der  schon  selbstständig  Bauten  aus- 
geführt, die  Akademie  besucht,  wünscht  Beschäftigung  auf  dem 
Bureau  oder  bei  einer  Bauausführung.  Näheres  Berlin,  Sebastian- 
strasse 21,  3  Treppen  beim  Bauführer  Wille. 

Ein  junger  Mann  (ülaurer),  der  bei  einem  hiesigen  Maurer- 
meister mehrere  Jahre  beschäftigt  war,  im  Zeichnen  und  Veran- 
schlagen geübt,  sucht  zum  1.  November  anderweitiges  Engagement. 
Adressen  unter  K.  S.  99  befördert  die  Expedition  dieses  Blattes. 

Ein  junger  Zimmermann,  der  auch  1  Jahr  bei  einem 
Maurermeister  gewesen  ist,  sucht  Stellung.  Adressen  unter  L.  P.  48 
in  der  Expedition  dieser  Zeitung. 

Ein  älterer  Unternehmer  von  Eisenbahn-Kunstbauten  sucht  einen 
Socins  für  die  gleichzeitige  Uebernahme  der  resp.  Erdarbeiten. 

Gefällige  Offerten  franco  sub  G.  S.  E.  V — VIII.  poste  restante 
Gera. 

Ein  Bau- Akatlemiher,  der  sich  seinen  Unterhalt  zum 
Theil  selbst  erwerben  muss,  sucht  für  seine  freie  Zeit  Beschäftigung. 
Adressen  unter  H.  D.  in  der  Expedition. 

Ein  junger  IHaurermeister  mit  guten  Zeugnissen,  sowohl 
über  Praxis  wie  über  Büreauarbeiten,  sucht  zum  15.  November 
Stellung.    Offerten  unter  B.  K.  in  der  Expedition. 

Ein  IVIaBChinist  mit  guten  Zeugnissen  aus  seiner  früheren 
Praxis  und  augenblicklich  noch  in  Thätigkeit,  sucht  um  sich  in 
pekuniärer  Hinsicht  zu  verbessern,  Stellung  in  irgend  einer  Branche. 
Offerten  sub  H.  R.  in  der  Expedition. 


Ein  Bauteehniker  (Maurer  oder  Zimmermann)  mit  eini- 
ger Uebung  im  Zeichnen  und  Veranschlagen  wird  gesucht  vom 
Maurermeister  J.  Gerhardt  in  Strausberg. 

Ein  Junger  Mann,  Abiturient  einer  Gewerbeschule,  der 
bei  einem  hiesigen  Baumeister  längere  Zeit  durch  Zeichnen  und 
praktische  Bauleitung  beschäftigt  gewesen  ist,  sucht  bald  hier  oder 
ausserhalb  Stellung.  Gefällige  Offertea  unter  E.  S.  25  in  der  Ex- 
pedition dieses  Blattes. 

Ein  Primaner,  welcher  Ostern  das  Abiturienten-Examen 
macht  und  ins  Baufach  zu  treten  wünscht,  sucht  um  §  7b  der  Sta- 
tuten für  die  Bauakademie  genügen  zu  kclnnen,  auf  ein  Jahr  prak- 
tische Beschäftigung  bei  einem  examinirten  Baumeister.  Keflektan- 
ten  wollen  belieben  ihre  Offerten  nebst  näheren  Angaben  unter  der 
Chiffre  „F.  F.  Primaner"  an  die  Expedit,  dies.  Blattes  einzusenden. 

Im  nächsten  Monat  bin  ich  täglich  von  9—10  Uhr  Vormittags 
im  Hotel  St.  Petersburg  in  Berlin  zu  treffen. 

Lichterfelde,  den  30.  October  1869.  Carstenn. 

Ein  erfahrener  Arcilitekt,  Maurer-  und  Zimmermeister, 
welcher  verschiedene  Schön-  sowie  Konstruktionsbauten  in  grösseren 
Städten  Deutschlands  errichtete,  an  verschiedenen  Bahnen  thätig 
war,  mehre  Konkurrenzpreise  erhielt  und  schliesslich  eine  Bau-Fa- 
brik in  einer  kleineren  Stadt  Mitteldeutschlands  errichtete ,  wünscht 
sich,  da  ihm  sein  jetziger  Wirkungskreis  zu  klein,  mit  seinem  dis- 
poniblen Vermögen  im  Betrage  von  20000  Thalern  an  einem  grös- 
seren soliden  Baugeschäfte  im  Eisenbahn-Hochbau  zu  betheiligeu. 

Gefällige  Offerten  bittet  man  unter  B.  K.  101  an  die  Expedi- 
tion dieser  Zeitung  abzugeben. 

Arcliitekt(Hiiselic  AiisstcHung. 

Zum  Bau  einer  herrschaftlichen  Villa  in  Hamburg  sind  30 
Konkurrenz-Entwürfe  eingegangen  und  im  Uhrsaale  der 

Königl.  Kunst -Akademie  zu  Berlin 

täglich  von  11 — 2  Uhr  öffentlich  ausgestellt. 

Soeben  erschien,  zu  beziehen  durch  alle  Buchhandlungen: 

Die 

Gewerbeschule 

des 

Gewerbe -Vereins  zu  Dresden. 

K.  W.  Clauss,  Direktor. 
8.   eleg.  broch.  32  Seiten.    Preis  5  Sgr. 
Zum  Besten  der  Preusker-Stiftung. 
Inhalt:  Der  Zeiclienunterricht  in  der  Volksschule.  —  Noth- 
wendigkeit  und  Einrichtung  der  landwirthschaftlichen  Fortbildungs- 
schulen.    Sehulnachrichten.   —    Lehrplan   der  Gewerbeschule.  — 
Peinige  Bestimmungen. 

Dresden. 

Bach'sche  Buchhanillung  (Otto  Rubel). 

Den  vielfach  an  mich  ergangenen  Aufforderungen  nachkommend, 
die  aus  früherer  Zeit  her  so  rühmlichst  bekannten  und 
bewährten  sogenannten 

Rogall-Tuschen 

wieder  zu  fabriziren,  zeige  ich  ergebenst  an,  dass  ich  diese  Farben 
fortan  in  vorzüglichster  Qualität  fertigen  werde  und  selbige  denn 
auch  zum  geschäftlichen  Gebrauch  hiermit  allseitig  empfehle. 

Zu  gleicher  Zeit  erkläre  ich,  dass  mein  Fabrikat  als  Zeielien 
der  Aeclitiieit  den  vollen  Stempel 
F.  W.  RogaU 

trägt,  dass  alle  ausserdem  im  Handel  vorkommenden,  nur  mit 
RogaU  oder  sonst  mit  unmerklich  verändertem  Namen 
bezeichneten  Farben  aber  unäeht  und  von  geringerer  Qualität 
sind.  Neben  diesen  meinen  technischen  Rogall-Tuschen  fabrizire 
ich  auch  noch  Deckfarben  und  Moist  colours,  letztere  nach  Art 
der  gleichnamigen  englischen  Farben. 

Den  alleinigen  Verkauf  meiner  Fabrikate 
zu  Fabrik|ireisen  habe  ich  den  Herren 

Spiclhagcii  &  C(K 

Berlin,  Koch -Strasse  12 

übertragen,  wohin  ich  alle  betreffenden  Aufträge  zu  richten  bitte, 
die  dann  von  dort  aus  sofortige  ICrIedigung  finden  werden. 

Hc)cli3chtMngsV(ill 

F.  W.  Rogall 

Farben-Fabrikant 
Berlin,  Wasserthor-Strasse  No.  74. 


Im  Anschluss  an  obige  Anzeige  des  Herrn  F.  W.  Rogall 
halten  wir  unser  vollständig  assortirtes  Lager  von 

angelegentlichst  empfohlen  und  werden  wir  die  uns  gütigst  zu  er- 
theilenden  Ordres  stets  umgehend  effektuiren. 

Mit  Hochachtung 

Spielhagen  &  Co. 

Berlin,  1'2  Koch-Stia.sse  12. 
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Gera-  Eichichter-  Eisenbahn. 

Zur  Herstellung  des  Halinkörpeis,  sowie  zur  Ausführung  der 
Kunstbauten  der  Gera-Kiohichter-P^isenbahn  sollen  auf  der  Strecke 
zwischen  Weida  und  Pösneck  vier  Loose  und  zwar: 

a.  Erdarbeiten. 

Logs  No.  V.  mit  circa  17,000  Schachtruthen  zu  bewegenden  Bo- 
dens, incl.derBöschtingsarbeiten  ver- 
anschlagt anf  rot.  24,900  Thlr. 

lioos  No.  VI.  mit  circa  36,100  Schachtruthen  zu  bewegenden  Bo- 
dens, veranschl.  auf  rot.  57,500  Thlr. 

Loos  No.  VII.  mit  circa  23,200  Schachtruthen  zu  bewegenden  Bo- 
dens, veranschl.  auf  rot.  24,200  Thlr. 

I.OOS  No.  VIII.  a.  mit  ca.  36,600  Schachtruthen  zubewegend.  Bodens, 
b.  mit  ca.  410  Schachtruthen  Steinpackungen  zu 
Stütz-Mauern,  veranschlagt  auf  rot. 
58,300  Thlr. 

b.  Kunstbauten. 

Loos  No.  V.       mit  circa  130  Schachtruthen  Mauerwerk 
Loos  No.  VI.      „      „      680  „ 
Loos  No.  VIL     „      „      480  „ 
Loos  No.  VIII.    ,      „    1800  ,  „ 

c.  Tunnels. 

Loos  No.  VIII.  Tunnel  von  30  Ruthen  Länge. 

im  Wege  des  öffentlichen  Submissions-Verfahrens  an  geeignete  Un- 
ternehmer verdungen  werden,  wobei  noch  bemerkt  wird,  dass  das 
IjOos  VIII  nur  an  einen  L^nternehmer  vergeben  wird,  welcher  die 
gleichzeitige  Ausführung  der  Erdarbeiten,  der  Kunstbauten  und  des 
Tunnels  übernimmt. 

Die  Pläne,  Anschläge  und  Submissions-Bedingungen  sind  im 
Bau-Büreau  zu  Gera  an  den  Wochentagen  einzusehen,  auch  wer- 
den die  Submissions- Bedingungen  von  dem  Unterzeichneten  auf 
portofreies  Ansuchen  kostenfrei  mitgetheilt,  wogegen  Auszüge  aus 
den  Plänen  und  Anschlägen  nur  gegen  Erstattung  der  Selbstkosten 
abgegeben  werden  können. 

Die  versiegelten  Offerten  sind  entweder  mit  der  Aufschrift: 
„Offerte  zur  Uebernahme  der  Erd-Arbeiten  in  den 
Loosen  V.  VI.  und  VII.'- 

oder 

, Offerte  zur  Uebernahme  der  Kunstbauten  in  den 
Loosen  V.,  VI.  und  VII. 
oder  bezüglich  des  Looses  VIII.  mit  der  Bezeichnung: 
, Offerte  zur  Uebernahme  der  Erdarbeiten,  der  Kunst- 
bauten und  des  Tunnels  in  dem  Loose  VIII. " 
versehen,  spätestens  zu  dem  am 

11.  November  a.  c.  Vormittags  10  Uhr 
in  dem  oben  bezeichneten  Büreau  anstehenden  Termin  portofrei 
einzureichen. 

In  diesem  Termine  wird  die  Eröffnung  der  eingegangenen 
Offerten  in  Gegenwart  der  etwa  erschienenen  Submittenten  erfolgen. 

Später,  nach  Beginn  des  Termins  eingehende  Offerten  bleiben 
unberücksichtigt. 

Gera,  den  22.  Oktober  1869. 

Der  Abtheilungs-Baumeister 
R.  Staberow. 


l*reiH  -  ErniässiKiinii;;. 

Statt  4  Thlr.  für  1  Thlr.  10  Sgr. 

Il)ol)n0ebttuk  für  Sittbt  unö  fanh 

in  Facaden  ,  Grundrissen,  Durchschnitten  und  Details. 
Entworfen  von  Alll^.  Frick«,  Baumeister  in  Berlin. 
Neue  Folge.    Drei  Hefte  in  Folio  mit  18  Tafeln  in  Kupferstich, 
Lithographie  und  Farbendruck. 
Zu  beziehen  durch  jede  Buchhandlung,  sowie  direkt  von 

Carl  Beelitz  in  Berlin,  Oranien -Strasse  75. 
Im  Verlage  von  Paul  Bette  in  Berlin  erschienen: 

Chr.  Lehr's  architektonische  Ornamente. 

140  Blatt  4»,  nach  den  Original  -  Modellen  photographirt. 

Ausg.  I:  kartonnirt,  ä  Blatt  10  Sgr.,  Ausg.  II:  unkartonnirt 
ä  Blatt  7'/,  Sgr. 

Prospekte  und  Probehefte  sind  din  ch  jede  Buch-  und  Kunsthand- 
lunt;  zu  erhalten. 


Neue  raiicliiiiiinöo;Iiclie  Lullhoizungen 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 


Für  önternehmer  von  Erdarbeiten 

steht  ein  Seitenkippwagen  der  Herren  Thelen  &  Weydemeyer  lin 

Nordhausen  bei  mir  zur  Ansicht. 

A.  Druckenmttller 

Lager  schmiedeeiserner  Träger,  Berlin,  Schonebergerstr.  15. 


Nebenstehende,  für  das 
Geber'sche  Industrie-Oebäude, 

Kommandanten-Str.  77 — 79 
gelieferte  Laterne,  wie 
solche  jeder  andern  Art, 
empfehlen  hiermit. 

Nach  Zeichnungen  oder 
Skizzen,  die  uns  zugehen 
resp.  durch  uns  gefertigt 
werden,  führen  jede  Arbeit 
aus. 


INKCliSSEREI 

KUNST&ARCHITEKTUR  ,  BERLIN 
.BRONCE*  GIESSEREI  FRIEOR-Sljj 

SCHÄFER*  HAUSCHNER^^W 


& 


Fabrik  für  Gaskronen  und 
Beleuchtungs-  Gegenstände, 
Zinkgiesserei  für  Kunst  und 
Architektur 

Frledriclisstr.  33». 


Echt  chinesische  Tusche 

in  anerkannt  vorzüglichster  Qualität, 

in  Originalschachteln  von  10,  5  und  1  Stück, 
zum  Preise  von  15  Sgr.,  12'/,  Sgr.  und  10  Sgr.  per  Stück  Tusche 

hält  vorräthig  Beelitz, 

in  Berlin,  Oranienstrasse  75. 


Tliätiffe  i%seiiteii,  am  liebsten  Arclil- 
(ekteii,  »eiMleii  ^eMiiclit. 


Wichtig  für  Architekten! 

Unxerrelmsliare  animalisch  geleimte 

Rollen-Zeichen-Papiere 

eigener  Fabrik  zu  beziehen  von 

Carl  Schleicher  &  Schüll 

in  Düren,  Rhein-Pr. 
Muster  stehen  gern  zu  Dienst. 


Speoialität 

Central- Luftheizung  und  Ventilation 


unter  Ctarantie 

auch  vom  hygienischen  Standpunkte  aus. 

Heckmaiin  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermitteist  Caloriferes. 


Beste  engllsehe 


Patent-Filze 

zu  Dachbedeckungen 

und  xur  Bekleiilung  feueliter  Wände. 

Niederlage  auf  dem  Kontinent  bei 

J.  H.  G.  Walkhoif  in  Uaiuhur«^. 


E.  Möllinger's  (iross-Ulii'uiaclierei 

(K.  IHeller) 

Berlin,  Zimmerstrasse  88. 

Fabrik  für 

Hof-,  Eisenbahn-Stations-,  Fabrik-  u.  Thnrra-Ühren 

 bewährtester  Konstruktion.  —  Gegründet  1811.  
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Bestes  englisches  ThOIirohr,  iiiiieii  II.  aussen  f2;lasirt 


8".  9". 


7A.  8 


10|. 


10^ 

73^ 


]3'. 
17  i 
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18". 

38i. 


20". 
53]. 


24". 


30"  lichter  Weite 
lOö^Ssr. 


pr.  rheiiil.  Fuss  fniiico  Baiislcllc.    Bei  Abnahme  grösserer  Posten  entsprechenden  Rabatt. 

^äinmtlichc  i)imen.sionfn  nebst  ^J^constürhcn  Jitcts  uorrälhig. 

Unternelinier  für  ^abrili  (Comtim 

Wasser-  &  Gasleitung  fW}  t\  ä\  i\  £i  ä\n 

Pumpiufrhf,  ,£;aiialtriniii,n  ^  Ii  Uli  ^11  II 

Wasser-  &  Dampf- fli'iziinj;cn. 


il)onrol)r-ira9cr 


Holz-Rouleaux 

stellbare  Jalousien  ( IIulz- iMarnniseii )  für  Innen  und 

Aussen,  diebessiclieie  Uoll-Lädeii.  Preislisten,  Zeichnungen 
und  Beschreibungen  franco  gratis. 

©iridis  &  ©@«  m  Ummmm^ 

Fabrilv  mit  Dampfbetrieb. 

Parquet-Fussbödcii 

in  50  verschiedenen  einfachen  und  reichen  Mustern,  empfiehlt  unter 
tJarantie  für  Fabrikat  und  sorgfältigste  Legung 

Emil  Ende,  Berlin,  Frledrlchsstr.  160. 

General-Agent  der  Parcjuet-  und  Miibel-Fabrik  v.  Gebr.  Baui'r. 
Miisti'rliefte  werden  zur  Aiisiclit  iihersandt. 


„Renaissance'' 

Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  8.  Löviiisoii.  R.  Kemnitz. 

BERLIN 

§.  Unter  den  liinileii  H. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferungen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgattung,  namentlich  in  Eichenholz. 

IVB.  Die  Herren  Architekten  iinden 

in  No.  42  der  Deutschen  Bauzeitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseres  Etablissements. 


Die  Roth-  und  Uclbgicsserei 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  Chuiisseestrassc, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 


.Sämmtliche 

Marmor-,  Syenit-,  Granit-  mi 
Sandstein -Arbeiten 

Lager  fertiger  Marmor -Säulen  und  Kamine 

in  allen  Cirössen  und  Farben. 

Eduard  Herrnberg  in  Berlin 

Gros.s«  Friedriclis-Stras.se  104a,  Kiiii;ati£f  Wn.sstT.seitp. 


IVariiiwa.sstT 

( Niederdruck  I 


Jjl,Rifi)fl'(t)i'fiimil5 


llcisswasser 

(Huchdruckl 


Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Hailea.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 


''•"'P'   I  Centralheiziiiiffeii. 

tl('iziiii,s:pn.  I 


Luft- 
lleiziin^eii. 


Die  Maschiii  enbauAverkstätte  von 

AHL  &  POEWSGEN  in  Düsseldorf 

empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  von 

Wa  s  s  e  1*  Ii  e  i  K  tB  et  1^  e  II 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  Krankenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 
sowie    Dampfheizungen,  Bade -Einrichtungen  etc. 

Unsere  Wasserlieizungsanlagen  lassen  sich  ohne  jede  Schwie- 
rigkeit auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  einrichten. 

Kostenanschläge,  Pläne  nach  eingesandten  Bauzeichnungen,  so- 
wie Beschreibungen,  Atteste  und  jede  Auskunft  ertheilt 

Ingenieur  Herr  CineOl*^  II ilUpt  in  ISeWill 

Jolianniterstrasse  8. 


iNoidluiuseii  1  Merseburg 

1  s«2.    iUtm-  iV  Thonwiiaieiitabrik  i^e.^. 


O.Duvigneau&C^ 


Iv  O  <•  Ii  1  It!  O  i'cl  f: 

fiir 

Privathäiiser  k  Hotels 


clcganier  linuueröb,  Kaiuiue  etc. 
Specialitäten 

für 

/iolileu-  &  ^oaßölit'ijuiuj. 

1 


7~T' 


Steiiigut-Röbreii. 

Terra- Cotten 

nach  Zeidmungan. 


Stütlin 
IS6.'). 


Preisoourante,  Zeichnungen  &  Anschläge 
/rftjiro  tfi'f/<'n  franco. 


Chomnitz 
1S67. 


Müller  &  Seydel 


Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  30. 
Transportable  Dampfmaschinen  von  2  — 10  l'ferde- 
kraft,  tiir  Bauzwecke,  kleinen  Fabrikbetrieb  etc. 
Lokomobilen  und  stationäre  Dampfmaschinen. 
Centrifugalpumpen  vorzüglichster  Konstruktion. 
Tiefbrunnen-,  Sauge-  u.  Druckpumpen  jeder  Art. 
Patent  Strassen  -  und  Hofbrunnen  (frostfrei)  mit  ge- 
schmackvollen Gehäusen  in  verschiedenem  Stj'l. 
Amerikanische  3amm-  und  Schraubenbrunnen. 
Patent-Druckständer  für  Wasserleitungen. 
Hydraulische  Aufzüge,  Winden,  Krahne  etc. 

In  eigenem,  zweimal  prämiirten  Fabrikat  empfehle  K«'iS8> 
«eiijve  und  niatlieniatisclie  Instrumente  von  aner- 
kannter 4>iite  ui'd  Preiswürdi^keit  zu  äusserst  billigen 
aber  festen  Preisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  Theilzahhm- 
:;en  bewilligt.  Preis-Courante  gratis.  E.  lla^enianil,  Mecha- 
niker und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büschingsplatz, 
früher  J  )or(itbeenstr.  Ifi. 


Blitzableiter, 


bestehend  aus  Kupferdrahtseii 
mit  Platiiiaspitze,  komplett,  auch  für  Selbstanlage,  liefert  die 
Fabrik  von  H.  ITIfert,  Berlin,  Schönhauser  Allee  56. 
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Sas- 1.  IfasserMtBiei,  Daif-  a.  Hfassarlieizaiea,  üanalisiraapii  ai  ifeililatii 

für  Wiihnhäiiser,  Öffentliche  Gcbümle,  Ki-ankfiihiuist'c,    Hiulc-Aiisliiltcii,   (JcwäcIisliiUisiT,    l'ark-   und  Foiitainenanliif^i'n  ulc. 
führen  unter  Garantie  aus,  um!  stellen  siunintliehe  Apparate  (in  Tiii\lij;keit)  zur  seil-  Ansicht  in  unseren  ßureaux. 

Zeugnisse  über  ausgeführte  grossere  ^^^Mv%",\mf  ua  m^S^^ii^''Timi!rrir^^"^fM  Anlagen  halten  zur  Disposition. 

Alexandrinenstrasse  23. 


Breitestrasse  36"- 


Grösstes  Lager  bester  eiigiischer  innen  u  n  <1 

5"  8"  9"  10"     12"  15"     18"  21" 

Frauco  Baustelle  Berlin    ""4     5V^    ü^^,  8^4  IOV4  177^  387^  ÖSVT 

Franc©  Bahnhof  Stettin       3V4    4'/.-,     ö'/s  7'/,      9  IOV3     UV3  22V>    32'/.,  43 


aussen  glasirt. 

24"     30"  i.  Lichten  weit 


4     ÖVj     67,.     8V4    10-74      13      1773     271/3    387a    53V4    747,     105  Sgr.L.r.  ri.i  f 
3V4    473     573     77,      9       IOV3     142/3     227->    32'/.,       43       61       92     „  /  f^'-'^^-g 
Bei  grösseren  Aufträgen  bedeuteiKier  Rabatt.  —  Sänimtliche  Fayonstückc  stets  vorriitliig. 
Franco-Licferu Ilgen  direct  von  nnserem  Stettiner  Lager  nacli  sammtlichen  per  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  Plätzen  Deutschlands. 


ua.s 
augo. 


Telegraphen  -  Isolatoren 

von  bestem  hartgebrannten  Berliner  Porzellan 
liefert  zu  bedeutend  herabgesetzten  Preisen,  auch  mit  Stützen,  als 
Spezialität 

die  Porzellan  -  Manufaktur  von 
Her  III  a  II  II  H  v  Ii  o  ni  h  11 1*  er 

Berlin,  Moabit  20. 
Desgl.  empfehlen  härtest  gebranntes  Sanitäts  Porzellan  für  Klo- 
.'•et-  und  Wasserleitungs- Einrichtungen,  Wasserleitungs  -  Röhren, 
bestes  Meissener  Fabrikat,  Chamottsteine ,  zuverlässig  feuerfeste  Pro- 
dukte und  Materialien  aus  eigenen  Gruben.  Preise  billigst  ab  Berlin 
(ider  ab  Meissen. 


pfrUiicr  Jiukgicfjcrri 
L.  Lippold 

Linienstrasse  No.  154ii. 

Die  Zinkgiesserei  liefert  Zinkgnss -  Giegenstämle  der 

Architektur,  Kunst  nnd  Gewerbe  aller  Art 

als : 

Rosetten,  Verzierungen 

Leisten,  ßalkoiigitter,  Konsolen,  Kapitale 

;|fralbi|"d)e  <fitiurt'n,  ötiituen,  Vafrn 

Grabkreuze,  Tafeln  und  Kruzifixe  etc. 

FONTAINEN 

in  galvanischer  Bronee  sind  stets  vorräthig. 
Nach  einzuseiideuden  Zeichnungen  wird  jeder  fiegenstaiid 
[jr(Hii|if,  richtig  und  hilligst  :iiisL.'cf(i lirt. 


Möller  &  Blum 

Zi  m  in  e  PS  t  rass  e  No.  8y,  Berlin 


03 


B 

S3 


00 

'S  ^ 
C5 


Centrifugalpiimpen 

Pumpwerke  für  Privatwasserleitungen. 


Ilaiistclegra|)iieii 

galvanische,  pneumatische, 
empfiehlt  die  Telegraphen -Bau -Anstalt  von 

Keiser  de  Schmidt, 

Berlin,  Oranienburger  Strasse  27, 
für  Neubauten,  Hotels,  Fabriken  etc.    In  Privatvirohnungen  wird  die 
Leitung  unsichtbar  ohne  Beschädigung  der  Tapeten  gelegt. 

Preis -Verzeichnisse  und  Voranschläge  gratis. 


£ron;nUiid]tcc 

nnd 

UJanMtiidjttr, 
(Eaniitlfllicr, 

für 

©US-  inib  ficricii- 
belnid)hing. 

i'atcrncn  iinli 
Cattrncnaruif. 


Die  fiibrik  iibcr- 
iiiimut  Die  Ciffc- 
rinnj  iiad)  ciijciu'ii 

ini&  gcgdiciicn 
3cii1)iiiiiigcti  iiiiti 
illuÄtllcii  in  jcbfiii 
51i)lc  )u  bcn  foUÖ. 
PrcifciifiireinjfliK 
^tiicltc  iinD  ijanje 
€inrid)tungea. 


Hoflieferant  Sr.  Hoheit  des  Herzogs  von  Urauiisclmeig. 
Kommandautcn-Str.  53.  O^ÜiB^EüF  53.  Kommaudauleu-Str. 


Rohäläser 


"i  bis  1  Zoll  stark,  für  Bedachung  von  (■laNimlieil  uiiil 
Oherlicilter,  liefert     |J    ß^^^  DÜSSCldorl*. 


Comptoir 
und  Musterlager: 

Gcorgeiistr.  4()a. 


Vollständiges 
Lager: 

iMülilenstr.50. 


ru  ^^"S®  vollständig  grade,  erfordern  fast  nur  die  Hälfte  an  Dichtung.s-Material  und  Arbeit,  sehr  hart  gebrannt,  mit  schöner 

klarer  Olasur,  w.^rdeii  nur  in  prima  Qualität,  frei  von  Kissen  und  Sprüngen  geliefert. 


«les  vorstellend  em|ifolilenen  HelilcMisiclien  und  des  enja(llsclien  Fabrl- 
at  und  ■ieistunKwfäki;ckei(,  wird    unxweiielliaf't   zu  dunsten  des 


kats,    bexü«t;iieli   der  <[|ualität  ......  ...;.c,.u..k»i<*»ihm<i-ii,  wir«    uiiK«veiieiiiai»  «11 

«.rsteren  auslallen,  und  bemerke  ieli,  dass  trotz  dessen  die  Preise  j^leiek  stellen 


Kusterla^cr  sämmtlicber  Tbon- 
waat'eu  obiger  Fabrik. 


Berlin,  Georgenstrasse  46a. 


I'rciscouraiitc  und  Zeicbuuusen. 
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E.  Rothschild 


Sollinger  Sandsteinbrüche,  Steinhauerei  und  Schleifmühlenbetrieb,  Holzhandlung,  Gyps-  und 

Annaline  -  Fabrik 

in  Nta<1tol(leilflOI'f,  Herzogthum  Braunschweig 

liefert  alle  Sorten  SnllinffPl*  Plattei»  (auch  Bremer  Fliesen,  Weser  und  Höxter  Platten  genannt),  sowohl  s^efläcllt,  eliarirt 
..Is  fpiil  und  lialll  gewellliircil,  in  rotliei*  und  weiMiSt'r  B"'»!*!»«*,  zum  Legen  fertig  tiekautet.  Diese  Platten  eignen  sich 
vvegen  ilirer  Haltbarkeit  und  ihres  billigen  Preises  ganz  besonders  zu  lleläK«'il  in  Hirclieil,  9!»(>llllleil,  Tl'Ottoirii,  Fluren, 
B4ellei*u.  H.üelieii,  liajKerräuiii«'!!,  ■*4'fi-<»etH.  €-iit«>r!>i4'liii|>|ieii,  Teiiiieu,  ITlalKkellerii,  Bfauerei«>ii, 
Elreiiiit>i*elen,  Fabriken,  ICeiiii^xeia.  MteijUiiiiiceii,  HeKellialiiien  etc. 

Ebenso  liefere  ich  nach  Aufgabe  |irofilirle  H'erU»teii»e  zu  jeglichen  Bauzwecken;  Blasen,  Rotticlie  und 
Wasserreservoirs  für  Brennereien,  Brauereien,  Loligerbereien,  chemische  und  Zuckerfabriken,  aus  Platten  zusammengesetzt  und 
uns  Felsen  gehauen,  in  grösseren  Dimensionen;  ferner  TrÖtE«'?  I4ri|l|ien,  Kinnen,  !$<ufeil,  Potleste,  Balkon-Plat- 
ten, l*latten-14.anäle  zu  Wasserleitungen,  Gossenrinneii,  Strassenptlasterungen,  gedrehte  iinfl  fein  jeesclilifrene 
.Fäulen  etc.  —  sowie  alle  Sorten  feinen  und  ordinären  fiiyps. 

Indem  ich  die  Herren  Baumeister,  Maurermeister,  Architekten  und  Bauunternehmer  auf  dieses  Material  besonders  aufmerksam 
mache,  ertheile  ich  denselben  gern  nähere  Auskunft,  Kostenanschläge  und  Preis-Courante  mit  Musterzeichnungen. 


J.  L.  Bacoii 

Erfinder  der  Heisswasser- Backöfen. 
Itci'Iiii, 

Hauibui-^,  Dorotheenstrasse  "ii.     |i'riii|kfiu1  a.  M., 

Oberhafenstrasse  3.  Friedeberger  Landstrasse  27, 

beehrt  sich  das  verehrte  Publikum  auf  sein  System  für 

Centraiheizungen 

ergebenst  aufmerksam  zu  machen.  Vor  allen  andern  empfiehlt  es 
sieh  durch  Billigkeit,  Zweckmässigkeit  und  die  Leiclitigkeit  es 
allenthalben  zur  Anwendung  zu  bringen,  namentlich  auch  in  schon 
bewohnten  Häusern.  Die  zweckmässige  Einriclitung  der  weit  über 
500  von  mir  aufgestellten  Apparate  erwarb  mir  die  Referenzen  der 
renonnuirtesten  Architekten.  Nachweise,  Brochüren  wie  nähere 
Auskunft  ertheile  gern,  wie  auch  Kostenanschläge  nach  eingesandten 
Zeichnungen  gratis  anfertige. 

Praktische,  dauerhafte,  elegante 


Kaiialisiriiii;;;!'!! 

Lager 

glasirter  Thonröhren 
Verbleiid-Stciiie,l)auürii;iiiieiite 

etc.  etc. 

Berlin,  Georgen-Strasse  46a. 


Eiserne  Füllöfen. 

Nachdem  die  Herren  Krimping  &  Behrendt  ihr  Geschäft 
aufgegeben  und  wir  früher  für  Reclinung  dieser  Herren  die  von 
denselben  konstruirten  und  sich  überall  so  vortheilhaft  eingeführten 
eisernen  Füllöfen  allein  gebaut  haben,  bauen  und  liefern  wir  die- 
selben jetzt  für  eigene  Rechnung  und  halten  ein  grosses  Lager 
bestens  empfohlen. 

Berlin,  Chausseestrasse  No.  33. 

Fleck  &  Goede. 


Emil  Ende 


Berlin,  Grosse  Friedrichs- Strasse  160. 
General  -  Agent  der 

Schieft'rbaii- Aktien  -  Gesellschaft,  Nuttlar 
Westpliiili.seheii  narinor- Industrie,  Alla;;eo 
S»llin^er  Sanilsteiubriiehe,  Holzuiiiiilen 
Soliihol'er  ülarnior  -  Scliiefer  -  Brüelie 

empfiehlt  zu  billigsten  Preisen: 

Schiefer-Fabrikate  (gehobelt  u.  geschliffen) 

aller  Art:   Dachschiefer,  Pissoirs,   Retiradezellen ,  Gesimsplatten, 
Scheuerleisten,  Treppenplatten,  Fensterbretter,  Badewannen,  Tisch- 
platten bis  40       Inhalt  etc. 

Marmor-Fabrikate  (geschliffen  u.  poiirt) 

Treppenplatten,  Blockstufen,  Fensterbretter,  Säulen,  Kamine,  Grab- 
kreuze etc.  auch  in  Carrara. 

Sandstein-Fabrikate  (charrirt  u.  geschliffen) 

in  roth  S(dling  und  roth  u.  weiss.  Quarz  (letzterer  fest  wie  Granit) 
Treppenplatten,  Blockstufen,  Trottoirplatten,  Gesimsstücke,  Säulen, 
Krippen  etc. 

Fliesen,  (gehobelt,  geschliffen  u.  poiirt) 
Marmor,  westpfähl.,  in  diversen  Arten  von  83/4 — 9  Sgr.  an,  auch  in 
Cari  ara.  Schiefer  6'/j — 8  Sg.  Marmor-Schiefer,  weiss,  gelb,  grau  (vor- 
züglich zu  Malzböden  (6'/,  —  8  Sgr.  Quarz,  roth  und  weiss,  (fest 
wie  Granit)  6  —  8  Sgr.  Sollinger  Sandstein,  roth  und  weiss  (Kir- 
chenflure und  Malzböden)  S'/j  —  7  Sgr.  je  nach  Auswahl  und  Stärke. 
Geriefte  Fliesen  (härter  als  Stahl)  f.  Pferdeställe,  Durchfahrten  etc. 
□  '9'/»  ^g"".  Mettlacher  Mosaikplatten,  (härter  als  Stahl)  in  100 
Mustern  etc.  Beläge  nach  jeder  Zeichnung.  —  Proben  en  minia- 
tiire  gratis. 

Wicli%  für  Ins^enieiire,  Arcliitekten,  Geometer  und  Topo^raplieD. 

Liquid  Japan  Ink,  Schwarze  flüssige  Tusche 

ist  Ersatz  für  die  feinste  echte  chinesische  Tusche,  enthebt  der 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  aiisgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisanfragen  und  Proben  beliebe  man  sich  zu  wenden  an 

Aügnst  Dnde«  in  Mainz 

Alleiniges  General -Depot  der  „Liquid  Japan  Ink". 


Silberne  Medaille 


W^"  Geschäfts-Inhaber!  ' 


Paris  1867. 


ß.  5d)ttr)Trr. 


Gas-  und  Wasser 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen. 
ßni)f-(£iiuiri)tiiiififi!. 
Dampf-Koclt-.  IJado-  und 

Heiz-Aiilaireii.  |' 
(ias  -  Koch  -  Apparate. 


Grasbeleuchtuiigs- 
Gregenstünde: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc, 

(ßaöincööfr. 
(iasrohreii,  niiliiie,  Brenner. 

Fontainen. 
Bleirölireu,  Purapen. 


Wrrkzt'ugc  aller  Art. 


FABRIK:  Linden-Str.  19.  BERLIN- 

Detail -Verkauf:  Leipziger  Str.  42. 


JOH.  HAAG 

Civil  -  Ingenieur 

illaschiiieii-  u.  Köhreiifabrikaiit 

zu  Augsburg 

liefert 

Wasserlieizungen 

aller  Art,  mit  und  ohne  künstliche  Ventilation,  füi 
Wohnhäuser,  öffentliche  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 

Dampfbeiznngen 

Dampf  koch  -, 

Pläne  und  Anschläge  nach  eingesandten  Bau- 
zeichnungen, sowie  Brochüren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

Ingenieur  liobert  llhl  zu  Berlin 

Französische  Strasse  67. 
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No.  11.  Antiquarisches  Verzciclmiss  November  i8G9. 

von  Büchern 

aus  dem  Gebiete  des  Bau-  und  Ingenieur -Wesens 

und  der  mechanischen  und  chemischen  Technologie 

der  Buchhandlung  von 

Carl  Beelitz  iu  Kerlin,  Oraiiieii- Strasse  Nr.  75, 

Sämnitliche  Bücher  sind,  wo  nicht  das  Gegentheil  bemerkt  ist,  vollständig  und  gut  erhalten.    Die  in  Parenthese  bei- 
gefügten Preise  sind  die  Ladenpreise,  welche  bei  den  gebundenen  Büchern  ohne  Berechnung  des  Einbandes 

angegeben  sind. 

Bestellungen  beliebe  man  entweder  direkt  oder  durch  Verniittlung  irgend  einer  Buchhandlung  aufzugeben. 


Adhömar,  J.,  die  Lehre  vom  Steinschnitt,  zum  Gebrauch  für  Civil- 
Ingenieure,  Studirende  der  Bauschulen  etc.  Aus  d.  Franz.  von 
O.  Müllinger.  8.  Mit  All.  von  74  Taf.  in  Fol.  1842.  (8  Thlr.) 
Illbfrzbd.  3  Thlr.  10  Sgr. 

Adler,  F.,  mittelalterliche  Backsteinbauwerke  des  preussischen  Staa- 
tes.   Heft  1—8.  Mit  80  Kpfrtfln.    Fol.  1859—1864.  (10%  Thlr.) 

7  Thlr.  15  Sgr. 

—   die  Weltstädte  in  der  Baukunst.    Vortrag.  8.   1868.  (6  Sgr.) 

4  Sgr. 

Album  englischer  Landhäuser,  Villen,  Cottages  etc.,  ausgeführt  von 
Robinson,  Goodwin,  Brooks,  Hunt,  Kendall  u.  A.  12  Hefte  mit 
144  Tafeln  in  Tondrnck.    4.    1854.    (18  Thlr.)  12  Thlr. 

Alten,  M.  F.  von,  Anleitg.  zur  Anlegung  und  Erhaltung  der  Kunst- 
und  Landstrassen.    Mit  3  Kpfrn.    8.    1816.  (1  Thlr.)  Hlbldrbd. 

7'/,  Sgr. 

Anschütz,  H.,  Mustersammlung  für  Zimmer-  und  Dekorationsmaler 
im  pompejanischen  Style.  2  Hefte  mit  24  Taf.  gr.  4.  1845. 
(l'A  Thlr.)  20  Sgr. 

Anweisung  zum  Bau  und  zur  Unterhaltung  der  Kunststrassen  in 
Preu.ssen.  Amtliche  Ausg.  Mit  14  Kpfrtfln.  4.  1834.  (ö«/»  Thlr.) 
HlbCrzbd.  3  Thlr.  15  Sgr. 

Architektonisches  Album.  Red.  vom  Architekten -Verein  zu  Berlin 
duroll  Stüler,  Knoblauch,  Strack.  Heft  1  —  10,  mit  je  6  Tafeln. 
Fol.  (20  Thlr.)  8  Thlr. 

—  Dasselbe  Werk.  Heft  15:  das  Haus  des  Baurath  Knoblauch 
zu  Berlin.    (2  Thlr.)  1  Thlr. 

Armengand,  prakt.  Handbuch  für  den  Bau  und  Betrieb  der  hydrau- 
lischen Motoren,  oder  der  Wasserräder  und  Turbinen.  Deutsch 
von  C.  Hartmann.    Mit  24  Taf.    8.    1858.    (7'/i  Thlr.) 

3  Thlr.  15  Sgr. 

Armengaud,  Gebr.,  das  Eisenbahnwesen.  Mit  40  grossen  Tafeln 
Fol.  1841.  (10  Thlr.)  Leinwdbd.  2  Thlr. 

Armengaud  u.  Barrault,  der  Taschen-Ingenieur,  oder  die  unentbehr- 
licheren F'ormeln  und  Rechnungsresultate  aus  dem  Gebiete  der 
Mathematik,  Mechanik,  Chemie  etc.  2.  Aufl.   8.  1862.  (ly,  Thlr.) 

24  Sgr. 

Arnold,  C,  prakt.  Anleitung  zur  bürgerlichen  Baukunst  in  einer 
Reihe  von  Plänen  für  Gebäude  aller  Art.  114  Taf.  mit  Text 
Fol.  1834.  (9V.  Thlr.)  In  Mappe.  3  Thlr. 

Assmann,  G.,  Grundrisse  für  städtische  Wohngebäude.  Mit  Rück- 
sicht auf  die  für  Berlin  geltende  Bau -Ordnung  entworfen.  22 
Grundrisse  auf  10  Taf.    Fol.    1862.    (P/,  Thlr.)  1  Thlr. 

Baader,  J.  von.  Neue  Vorschläge  und  Erfind,  z.  Verbesserung  der 
Wasserkünste  beim  Bergbau  u.  Salinenwesen.  Mit  16  Taf.  Neue 
Ausg.    4.    1820.    (4  Thlr.)    Pappbd.  J5  Sgr. 

Barfuss,  F.  W.,  Lehrbuch  der  Optik,  Katoptrik  und  Dioptrik.  2. 
Aufl.  bearb.  von  H.  Gieswald.  8.  Mit  Atl.  von  31  Tafeln  in 
4.    1860.    (5  Thlr.)  3  Thlr.  10  Sgr. 

Barth,  G.,  die  Einrichtung  und  der  Betrieb  der  Oelmühlen.  Mit 
6  F.,liotaf.  8.  1862.  (»/.  Thlr.)  15  Sgr. 

Baumgartner,  J.,  die  neuesten  und  vorzüglichsten  Kunststrassen  über 
die  Alpen.    Mit  13  Taf.  8.  1834.  {■>%  Thlr.)  Papphd.      25  Sgr. 

Bauschinger,  J.,  die  Schule  der  Mechanik.  Für  den  Selbst- Unter- 
richt bearb.  Mit  über  600  Holzschn.  8.  1861.  (3  'l'hlr.)  Hlbfrzbd. 

2  Thlr.  7'/,  Sgr. 

Becker,  C.  A.,  das  Aufnehmen  mit  dem  Messtische  im  Sinne  der 
Lehmann'schen  Lehrart.  Mit  3  grossen  Plänen.  8.  1829.  (7 Thlr  ) 

,  H'^'frzbd.  3  i5  Sgr. 

Becker,  A.  W.,  Erfahrungen  über  den  Portland-Zement.  8.  1853. 
(Vergrifien)  15  gg^^ 

Becker,  M.,  der  Strassen-  und  Eisenbahnbau  in  seinem  ganzen  Um- 
fange. 2.  Aufl.  8.  Mit  Atl.  von  35  Taf.  in  Fol.  1858.  (5%  Thlr.) 
"'bl^dbd^  4  -i.^iV.  %  Sgr. 

—  Der  Bruckenbau.  2.  Aufl.  8.  Mit  Atl.  von  37  Taf.  in  Fol. 
18o8.    (5y,  Thlr.)    Eleg.  Hlbfrzbd.  4  Thlr.  15  Sgr. 

—    ausgeführte  Konstruktionen  des  Ingenieurs.  1.-4.  Heft.  8  Mit 

""m  f  .  «'-''Wimmbad  u.  eiserne  Brücke) 

Mit  10  Taf.    (iy„  Thlr.)  27'  S-r 

Bede,  die  Brennmaterial  -  Ersparnng  bei  der  Dampf  -  Erzeugung! 
Deutsch    bearb.  von  L.  Einsiedel.     Mit  84  Abbild.     8.  1863 

■     15  Sgr 

Beitrage  zur  Förderung  der  Kunst  in  den  Gewerken.  Herausg! 

I"g'""e"'-Verein  zu  Hannover.  ,  Heft  1-6 
Mit  36  lal.    Fol.    1858-64.    (6  Thlr.)  2  Thlr  15  Sgr 


Bergh,  F.  v.  d.,  die  Felsensprengungen  im  Rhein  bei  Bingen  zur  Er- 
weiterung des  Thalweges  im  Binger  Loch.  Mit  20  Taf.  4. 
1834.    (ly,  Thlr.)    Hlbfrzbd.  18  Sgr. 

Bergmann,  L.,  Bau-Lexikon,  oder  Real-Encyclopädie  des  gesammten 
Bauwesens.  Liefr.  1—7.  (A-P\)  8.  1855.  (2'/3  Thlr.)  Nicht 
weiter  erschienen  12  Sgr. 

Bernouilli,  J.  G.,  Vademekum  des  Mechanikers.  5.  Aufl.  8.  1846. 
(1  Tlilr.)    Leinwdbd.  7'/,  Sgr. 

Beschreibung  der  Kiinigl.  Residenzstädte  Berlin  und  Potsdam.  (Von 
Fr.  Nicolai.)    3.  Aufl.    3  Bde.    8.    1786.    (5'A  Thlr.)  Hlbfrzbd. 

2  Thlr.  15  Sgr. 

Birago,  K.  von,  Untersuchungen  über  die  europäischen  Militair- 
brückentrains.    8.    1839.    (2  Thlr.)    Hlbfrzbd.  15  Sgr. 

Bitze!,  J.,  die  Grundzüge  der  Mechanik,  als  Leitfaden  bei  Vorle- 
sungen und  zum  Selbststudium.  Mit  9  Taf.  8.  1853.  (IV,  Thlr.) 
Hlblwdbd.  25  Sgr. 

—  Dasselbe  Werk.    2.  Aufl.    1861.    broch.  1  Thlr. 

Bleichrodt,  W.  G.,  architektonisches  Le.xikon  oder  allgemeine  Real- 
Encyclopädie  der  gesammten  architektonischen  Wissenschaften. 
Mit  vielen  Abbild.    8.    1840.    (3V,  Thlr.)    Hlbfrzbd.      1  Thlr. 

Bloxam,  H.,  die  mittelalterliche  Kirchenbaukunst  in  England.  Nach 

der  7.  Aufl.  übers.  Mit  56  Taf.  8.  1847.  (2  Thlr.)  1  Thlr. 
Böbert,  K.  W.,  Tafeln  für  den  prakt.  Markscheider.    2.  verb.  Aufl. 

4.    1842.    (P/j  Thlr.)    Hlbldrbd.  18  Sgr. 

Bötticher,  K.,  die  Tektonik  der  Hellenen.    1.  Bd.  (Einleitung  und 

Dorika).    4.    Mit  Atl.  von  21  Taf.  in  Fol.    1844.    (7%  Thlr.) 

Te.xt  in  Hlbfrz.,  Kupfer  in  Mappe  2  Thlr.  10  Sgr. 

Soucharlat,  J.  L.,  populaire  Mechanik.  Aus  dem  Franz,  von  G.  Kiss- 

ling.    4  Thle.    Mit  vielen  Abbild.  16.  1846.    (24  Sgr.)  Pappbd. 

10  Sgr. 

Breymann,  G.  A.,  allg.  Bau- Konstruktionslehre.     1.  Bd.  (Konstr. 

in  Stein.)  2.  Aull.  4.  1856.  (4  Thlr.)  Hlbfrzbd.  2  Thlr. 
Brix,  A.  F.  W.,  Elenientar-Lelirbuch  der  Statik  fester  Körper.  Mit 

Anhang.   Mit  16  Taf.    8.    1831.   (3%  Thlr.)  Hlbfrzbd. 

1  Thlr.  15  Sgr. 

—  Elementar-Lehrbuch  der  Meclianik  fester  Körper.  Mit  5  Taf. 
8.    1831.    (2y«  Thlr.)    Hlbfrzbd.  1  Thlr. 

Bruyere,  L.,  etudes  relatives  ä  l'art  des  constructions.  12  Hefte  mit 
184  Kpfrtfln.  nebst  Te.Kt.    Imp.-Fol.    1828.    (40  Thlr.)    10  Thlr. 

Buchner,  0.,  die  Mineral -Oele,  insbesondere  Petroleum,  Photogen, 
Solaröl.    Mit  8  Taf.  Abbild.    8.    1864.    (27  Sgr.)  15  Sgr. 

Busch,  C,  die  IJaustyle.  1.  Tbl.:  der  griechische  u.  römische  Baustyl 
und  das  Zeichnen   der  Säulenordnungen.     2.  Aufl.     Mit  vielen 


Abbild.    8.    18(;4.    (1  Thlr.) 


Sgr. 


Cämmerer,  F.,  Sammlung  neuer  ausgewählter  Bau-Entwürfe  zu  ein- 
fachen Kirchen,  Bet-  und  VVolingebäuden.  Nach  amtlichen  Quellen 
beaib.    21  Tafeln.    Fol.  1861.  (3  Thlr.)  2  Thlr. 

Campin,  F.,  das  Drechseln  in  Holz,  Elfenbein,  Perlmutter,  Metall 
etc.    Mit  11  Taf.    8.    1862.    (P/,  Thlr.)  25  Sgr. 

Combes  und  Viollet,  die  rauchverzehrenden  Oefen.  Mit  44  Abbild. 
8.    1855.    (15  Sgr.)  7%  Sgr. 

—  die  rauchverzelirenden  und  Brennstoff  sparenden  Feuerungen. 
3.  Aufl.    8.    Mit  9  Taf.  iu  Fol.    1862.     (20  Sgr.)  15  Sgr. 

Conversationslexikon  für  bildende  Kunst.  Herausg.  von  Fr.  Faber. 
Mit  Illustrationen.  1.  — 6.  Bd.  8.  1850—  1855.  (16  Thlr.) 
Hlbfrzbd.    Nicht  weiter  erschienen.  6  Thlr.  15  Sgr. 

Conversationslexikon,  keineres  Brockhaiis'schcs,  für  den  Handgebrauch. 
ln4Bden.  8.   1854,  (lOyj  Thlr.)  Hlbfrzbd.  6  Thlr.  15  Sgr. 

Crelle,  A.  L.,  über  die  Mittel  und  die  nüthigen  Bauwerke  zur  Reini- 
gung der  Städte,  mit  besonderer  Rücksicht  auf  die  Stadt  Berlin. 
Mit  4  Taf.    4.    1842.    (1%  Thlr.)    Hlbfrzbd.  10  Sgr. 

Degen,  L.,  der  Ziegelrohbau,  systematisch  entwickelt  und  durch  Bei- 
spiele erläutert.  8  Hefte  mit  48  Tafeln  in  Farbendruck.  Fol. 
(8   Thlr.)  6  Thlr.  10  Sgr. 

Denkmäler,  Forschungen  und  Berichte,  als  F^ortsetzung  der  Archäo- 
logischen Zeitung.  Herau.sg.  von  E.  Gerhard.  4.  Jahrg.  1852. 
Mit  11  Taf.  4.    (3  Thlr.)    Hlblwdbd.  1  Thlr. 

Der  Dom  zu  Mainz  und  seine  bedeutendsten  Denkmäler,  in  36  Pho- 
tographien von  H.  Emden,  mit  histor.  und  erläut.  Text  von  J. 
Wetter.    Fol.    1858.    (12  Thlr.)  6  Thlr. 

Dittler,  G.,  hydrotechnische  Bemerkungen,  gesammelt  auf  einer  Reise 
durch  England,  Holland,  Nord-  und  Süddeutschland  im  Jahre 
1830.  4.  Mit  Atl.  von  18  Taf.  in  Fol.  1835.  (6  Thlr.)  Hlbfrzbd. 

2  Thlr.  15  Sgr. 
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Dorn,  J.  F.,  prakt.  Anleitung  z.  Ansführung  der  neuen  flachen  Dach- 
deckung, Anlegung  künstlicher  Fusswege  etc.  3.  Aufl.  Mit  Zeich- 
nungen.   8.  1838.    (20  Sgr.)    Pappbd.  5  Sgr. 

Sumont,  J.,  das  Zellengefangniss  zu  Antwerpen.  Mit  13  Taf.  Fol. 
1859.    (S'/a  Thlr.)  2  Thlr. 

Durand,  J.  N.  L.,  Abriss  der  Vorlesungen  über  Baukunst,  gehalten 
an  der  polytechnischen  Schule  zu  Paris.  Aus  dem  Französ.  Mit 
32  Tafeln.'  Fol.    (G'/.  Thlr.)  3  Thlr. 

Dürrich,  F.  von,  Terrainzeichnungsschule  in  12  Vorlegebl.  mit  erläut. 
Text.  Neue  Aufl.    Fol.    1858.    (1  Thlr.)  15  Sgr. 

Egen,  P.  N.  C,  Handbuch  der  Buchstabenrechnung.  Mit  1  Kpfrtaf. 
8.    1820.    (2  Thlr.)    Ulbfrzbd.  15  Sgr. 

Eggert,  F.  X.,  die  Glasgemälde  der  neuerbauten  Mariahilf-Kirche  in 
der  Vorstadt  Au  zu  München.  1.  Lfr.  mit  4  Taf.  in  Tondruck. 
Imp.  Fol.    (G  Thlr.)  1  Thlr.  15  Sgr. 

Eiselen,  J.  C,  Aufschlüsse  über  den  Torf  als  Baumaterial.  8.  1816. 
(1  Thlr.)    Fappbd.  5  Sgr. 

Eisenlohr,  F.,  gemalte  Bauverzierungen  für  Zimmermaler  etc.  6  Taf. 
in  Farbendr.    Fol.    1858.    (2  Thlr.)  1  Thlr. 

—  Bauverzierungen  in  Metall,  zum  prakt.  Gebrauch  für  Sclilosser 
und  sonstige  Metallarbeiter.  G  Bl.  in  Farbendruck.  Fol.  1858. 
(ly,  Thlr.)  22 y,  Sgr. 

—  Bauverzierungen  in  Thon  und  Gips.  G  Blatt.  Fol.  1856. 
(ly,  Thlr.)  22  y,  Sgr. 

Eisenlohr,  F.,  und  J.  Hochstetter,  Grabdenkmale.  10  Bl.  in  Tondruck. 
Fol.    1858.    (2  Thlr.)  1  Thlr. 

Emy,  A.  R.,  über  die  Bewegung  der  Wellen  und  über  den  Bau  am 
Meere  und  im  Meere.  Alis  d.  Franzüs.  von  C.  Wiesenfcld.  Mit 
10  Kpfrtrtn.    8.    1839.    (2y„  Thlr.)   Hlbfrzbd.    1  Thlr.  15  Sgr. 

Engel,  F.,  Sammlung  landvvirthschaftlicher  und  ländlicher  Bauaus- 
fuhrungen.  Auf  Veranlassung  des  preuss.  Landes  -  Oekonomie- 
Kollegiums  herausg.  Neue  Folge.  Liefr.  1,  2,  6  und  7.  Mit 
16  Taf.    Fol.    1862  —  65.    (4  Thlr.)  2  Thlr.  20  Sgr. 

Engelhard,  J.  W.  D.  E.,  Baukunde,  oder  architektonische  Konstruk- 
tioTislehre.    8.    Mit  Atl.  von  4  Taf.  in  Fol.    1852.   (P/,  Thlr.) 

25  Sgr. 

Entwürfe,  architektonisclie,  aus  der  Sammlung  des  Architekten-Ver- 
eins zu  Berlin.  24  Tafeln  mit  Text.  Fol.  1842.  (7  Thlr.) 
Hlbfrzbd.  2  Thlr.  15  Sgr. 

—  Da.sselbe  Werk.   1.  — 2.  Heft.  1 2  Blatt  mit  Te.xt.  Fol.  (4 y,  Thlr.) 

1  Thlr.  15  Sgr. 

Entwürfe  zu  Kirchen,  Pfarr-  u.  Schulhäusern.  Zum  amtlichen  Ge- 
brauche herausg.  von  der  Konigl.  Technischen  Bau -Deputation 
zu  Berlin.  72  Tafeln  mit  Text.  Imp. -Folio.  (36  Thlr.)  Ein- 
zelne Tafeln  etwas  stockfleckig  14  Thlr. 

Esse,  C.  H. ,  die  Krankenhäuser,  ihre  Einrichtung  und  Verwaltung. 
Mit  8  lith.  Tafeln.    8.    1857.    (2%  Thlr.)    Hlbfrzbd.        2  Thlr. 

—  Das  neue  Krankenhaus  der  jüdischen  Gemeinde  zu  Berlin,  in 
seinen  Einrichtungen  dargestellt.  Mit  13  Taf.  Fol.  18G1. 
(4y,  Thlr.)  3  Thlr.  15  Sgr. 

Ewerbeck,  F.,  architektonische  Reise.skizzen  aus  Deutschland,  Frank- 
reich und  Spanien.    Lief.  1  mit  10  Taf.   Fol.   1862.   (28  Sgr.) 

15  Sgr. 

Eytelwein,  F.  A.,  Anlage  u.  Einrichtung  von  ländlichen  Kartoffel- 
Branntweinbrennerei-Gebäuden.  Mit  4  Taf.  8.  1836.  (ly^Thlr.) 
HIblwdbd.  12  Sgr. 

—  Beschr.  der  Erbauung  u.  Einrichtung  einer  vereinigten  Brauerei 
u.  Branntweinbrennerei  auf  dem  Lande.  Mit  8  Taf.  4.  1802. 
(ly,  Thlr.)    HIbIdrbd.  6  Sgr. 

Eytelwein,  J.  A. ,  Handbuch  der  Statik  fester  Körper.  Mit  vorzügl. 
Rücksicht  auf  ihre  Anwendung  in  der  Architektur.  3  Bde.  mit 
22  Taf    8.    1808.   (7"/,  Thlr.)  Pappbd.  1  Thlr.  10  Sgr. 

—  Hdbch.  der  Mechanik  fester  Körper  und  der  Hydraulik.  3. 
Aufl.  Mit  60  Holzschn.  und  6  Kpfrtfln.  8.  1842.  (3  Thlr.) 
Hlbfrzbd.  1  Thlr.  10  Sgr. 

—  Hdbch  der  Hydrostatik.   Mit  6  Taf.  8.  1826.  (2  Thlr.)  Pappbd. 

10  Sgr. 

—  prakt.  Anweisung  zur  Konstruktion  der  Faschinenwerke  u.  der 
dazu  gehörigen  Anlagen  an  Flüssen  u.  Strömen.  2.  Aufl.  Mit 
8  Kpfrn.    4.    1818.    (2yj  Thlr.)  1  Thlr.  10  Sgr. 

—  Bemtrk.  über  vortheilhafte  Anwendung  des  Stosshebers  (Belier 
hydraulique).    Mit  3  Taf.    4.    1805.    (l'/j  Thlr.)  15  Sgr. 

Fagadenbuch.  Sammlung  von  Fa^aden  neu  ausgeführter  Wohnhäuser 
und  Original-Entwürfe.  Nebst  Grundrissen  und  Details.  1.  Samml. 
30  Tafeln.    2.  Aufl.    4.    1868.    (2y,  Thlr.)        1  Thlr.  20  Sgr. 

Fink,  F.,  der  Bauschlosser.  Prakt.  Handbuch  für  Architekten,  Bau- 
handwerker etc.  1.  Theil.  2.  Aufl.  Mit  520  Abbild.  8.  1868. 
(1  Thlr.)  24  Sgr. 

Fischer,  E.  G. ,  Lehrb.  d.  mechanischen  Naturlehre.  2  Thle.  m.  7 
Kpfrn.  3.  Aufl.    8.    1817.    (3  Thlr.)    Hlbfrzbd.  20  Sgr. 

—  Lehrb.  d.  Elementar-Mathematik.  4  Thle.  8.  1829.  (6  Thlr.) 
Pappbd.  1  Thlr.  10  Sgr. 

Fischer,  0.,  Mustersammlung  für  das  Linearzeichnen.  150  geome- 
trische Ornamente  für  Künstler  u.  Bautechniker.  5  Hefte.  Mit 
60  Taf.   4.    1858.   (2'/j  'J'hlr.)  1  Thlr.  5  Sgr. 

Fischer,  W.  und  F.  W.  Streit,  historischer  und  geographischer  Atlas 
von  Europa.  3  Bde.  8.  Mit  Alt.  von  82  Karten  in  Fol.  1834/36. 
(8  Thlr.)  Pappbd.  2  Thlr. 


Flachat,  E.,  Handbuch  für  Lokomotiv-Konstrukteure  u.  Lokomotiv- 
führer. 3.  Aufl.  8.  Mit  Atl.  von  24  Taf.  in  Fol.  1862. 
(2y.  Thlr.)  1  Thlr.  15  Sgr. 

Fleuret,  l'art  de  composer  des  pierres  factices  aussi  dures  que  le 
caillou  et  recherches  sur  la  iraniere  de  bätir  des  anciens,  sur  la 
preparation.  l'emploi  et  les  causes  du  durcissement  de  leurs  mor- 
tiers.    2  Bde.  mit  32  Kpfrtfln.    4.    1807.    (6 Ys  Thlr.)  Hlbfrzbd. 

2  Thlr.  15  Sgr. 

Förster's  allgemeine  Bauzeitung.  Jahrg.  1836  —  1845,  1847—  1850. 
4.  Mit  Abbild,  in  Fol.  (152yj  Thlr.)  Text  u.  Kupfer-Atlas  in 
Hlbfrz.  geb.  60  Thlr. 

FriedhofF,  der.  Allgemeines  Musterbuch  ausgeführter  Grabdenkmäler 
und  Monument*.  15  div.  Hefte  mit  180  Taf.  kl.  4.  1860.  (7V,  Tbl.) 

4  Thlr. 

FriedhofF,  der  neue.  Auswahl  au,sgeführter  Grabdenkmäler  und  Mo- 
numente der  Gegenwart.  5  Hefte  mit  30  Taf.  in  Tondruck.  Fol. 
(31,  Thlr.)  2  Thlr. 

Gailhabaud,  J. ,  Denkmäler  der  Baukunst.  Unter  Mitwirkung  von 
F.  Kugler  und  J.  Burkhardt  herausg.  von  L.  Lohde.  Neue  Aus- 
gabe. Heft  23  (altchristl.  D.),  29  (Alhambra  etc.),  64—67  (D. 
d.  Renaissance  in  Italien).  Jedes  Heft  mit  4—5  Taf.  4.   (1>/,  Thlr.) 

ä  25  Sgr. 

Gärtner,  J. ,  über  die  Mängel  der  Privat -Wolmhäuser  in  Städten. 
Mit  7  Bl.  Zeichnungen.    8.    1837.    (P/3  Thlr.)    Hlbfrzbd.  10  Sgr. 

—  Bau -Taschenbuch  für  die  Besitzer  städtischer  und  ländlicher 
Grundstücke.  8.   1856.    (10  Sgr.)  5  Sgr. 

Geiss,  M.,  Zinkgussornamente  nach  Zeichnungen  von  Schinkel,  Stü- 
1er,  l'ersius,  Schadow,  Strack,  Knoblauch,  Stier  u.  A.,  sowie 
Statuen  und  Skulpturen  nach  antiken  und  modernen  Modellen. 
31  Hefte  mit  126  Tafeln.  4.  1850.  (15V.  Thlr.)  In  3  Halb- 
franzbände geb.  6  Thlr.  20  Sgr. 

Gerstner,  F.  J.  von,  Handbuch  der  Mechanik.  3  Bde.  4.  Mit.  Atl. 
von  109  Kpfrtfln.  in  Fol.  1834.  (24  Thir.-j  Hlbfrzbd.  7  Thlr.  15  Sgr. 
—  Abhandlung  über  die  oberschlächtigen  Wasserräder.  Mit  2 
Tafeln.    8.    1869.    (20  Sgr.).    Hlbfrzbd.  6  Sgr. 

Gieswald,  H.,  die  I^ehre  der  Thermometrie,  der  Pyrometrie,  Hygro- 
mctrie,  Psychromefrie  und  Barometrie,  in  ihrer  Gesammtheit  dar- 
gestellt.    8.    Mit  Atl.  von  14  Tafeln  in  4.     1861.    (2  Thlr.). 

1  Thlr.  10  Sgr. 

Gilly,  D. ,  Handbuch  der  Landbaukunst.  5.  Aufl.  3  Thle.  8. 
Mit  Atl.  von  75  Tafeln  in  Fol.    1822.    (lOy,  Thlr.)  Hlbfrzbd. 

3  Thlr.  20  Sgr. 

—  dasselbe  Werk.    Ausgabe  mit  illum.  Kupfern.    3  Thle.  4. 
1811.    (21  y,  Thlr.)    Hlbfrzbd.  3  Thlr.  20  Sgr. 

—  dasselbe  Werk.    5.  Aufl.    1.  Bd.    1831.    (3  Thlr.)  Hlbfrzbd. 

20  Sgr. 

—  dasselbe  Werk.     3.  Bd.     Neue  Ausgabe.    8.     Mit  Kpfrtfln. 
in  Fol.    1828.    (4'/,  Thlr.)    Hlbfrzbd.  1  Thlr. 

—  Abriss  der  Kamerai  -  Bauwissenschaft,    zu  Vorlesungen  ent- 
worfen.   8.    1801.    (1  Thlr.)    Pappbd.  10  Sgr. 

Gilly,  D.,  und  J.  A.  Eytelwein,  prakt.  Anweisung  zur  Wasserbau- 
kunst. 4  Thle.  Mit  47  Kpfrtfln.  4.  1808.  (XS'f,  Thlr.) 
Pppbd.  ■!  Thlr. 

—  dasselbe  Werk.    3.  Aufl.    1830.    Hlbfrzbd.    4  Thlr.  20  Sgr. 
Goltz,  V.  der,  und  W.  Kinzel,  ländliche  Arbeiterwohnungen  oder  Dar- 
stellung der  Nothwendigkeit  einer  Verbesserung  derselben,  nebst 
Vorschlägen  und  Zeichnungen  zu  ihrer  zweckmässigen  Ausführung. 
8.    1865.    (ly.  Thlr.)  20  Sgr. 

Grabow,  M.  G.,  System  der  Erzeugung,  Verwandlung  und  Theilung 
geometrischer  Figuren  nach  wissenschaftlichen  Prinzipien,  nebst 
Anleitung  zum  Feldmessen  und  Nivelliren.  Mit  6  Tafeln  8. 
1828.    (l'/3  Thlr.)    Pappbd.  15  Sgr. 

GrafFenried  und  Stürler,  Schweizerische  Architektur  oder  Auswahl 
hölzerner  Gebäude  aus  dem  Berner  Oberland.  32  zum  Theil  far- 
bige Tafln,  mit  Text.   Fol.    1844.    Kartonnirt.    14  Thlr.  20  Sgr. 

Gräger,  N.,  die  fabrikmässige  Darstellung  chemischer  Produkte.  2 
Bde.    8.    Mit  Atlas  von  11  Tafeln  in  Fol.    1865.    (3y,  Thlr.) 

2  Thlr. 

Grandprö,  der  Schlossermeister  oder  theoret.- prakt.  Handbuch  der 

Schlosserkunst.     8.  Aufl.     8.     Mit  Atlas  von  22  Taf.  in  Fol. 

1865.    (2%  Thlr.)  1  Thlr.  20  Sgr. 

Grapow,  H.,  Anleitung  zur  Aufsicht  bei  Bauten.    Mit  14  Taf.  8. 

1854.    (ly,  Thlr,)    Hlbfrzbd.  1  Thlr.  10  Sgr. 

Grüber,  B.,  die  Baumaterialienlehre.  Zum  Gebrauch  für  Techniker, 

Beamte  und  Werkleute.    Mit  Holzschn.    8.    1863.    (l'/s  Thlr.) 

Hlbfrzbd.  -■^  ^S'-- 

Qrunert,  J.  A.,  Lehrbuch  der  ebenen  Geometrie.    3.  Aufl.    Mit  4 

Fig.-Taf.    8.    1843.    (17y,  Sgr.)    Hlbfrzbd.  8  Sgr. 

Gysser,  R.,  der  Torf,  seine  Bildung  und  Eigenschaften,  sowie  seine 

beste  und  billigste  Bereitnngsweise.  Mit  2  Taf.  8.  1864.  (10  Sgr.) 

6  Sgr. 

Häberlin,  C.  L.,  Sanssouci,  Potsdam  und  Umgegend.  (Baugeschichte 
dieser  Orte  mit  besonderer  Berücksichtigung  der  Regierungszeit 
König  Friedrich  WilhelnVs  IV.)  8.  1855.  (P3  Thlr.)       20  Sgr. 

Hacault,  E. ,  der  Königl.  Sächsische  Staats  -  Bahnhof  zu  Leipzig. 
4  Kpfrtfln.  mit  Text.    Fol.    1861.    (1  Thlr.)  15  Sgr. 

(Fortsetzung  folgt.) 


Einzelne  Werke  sowie  ganze  Bibliotheken  aus  den  in  diesem  Verzeichniss  vertretenen  Fächern  der  Literatur 
werden  von  Unterzeichnetem  stets  gekauft,  grössere  Sammlungen  auch  —  wenn  es  gewünscht  wird  —  kommissions- 
weise für  Rechnung  der  resp.  Besitzer  zum  Verkauf  übernommen.  ^  BßGÜtZ 


Berlin,  im  November  1869. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jahrgang  III. 


M  4ß. 


DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen 
bittet  man  zu  richten  an  die 
ll^xpedltion 

Bucliliandlung  von  C.Beelitz, 
Berlin,  Oranien-Str.  75. 


Insertionen 

Sgl.  die  gespaltene  Petitzeile. 
Dieselben  müssen  bis 
spätestensDienstagMittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

herausgegeben  von  MitgliederD 

des  Architekten-Vereins  zu  Berlin. 


Bestellungen 

übernehmen  alle  Postanstalten 
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Von  der  internationalen  Kunstausstellung  in  IHünchen. 

(Fortsetzung.) 


Ich  habe  in  dem  Berichte  über  die  von  Berliner  Ar- 
chitekten ausgestellten  F^ntwürfe  nachträglich  noch  eines 
Werkes  zu  erwähnen ,  das  in  München  ohne  Namen  und 
Nummer  geblieben  ist,  weil  kein  Mitglied  des  Ausstellungs- 
Komites  seinen  mir  erst  gegenwärtig  kund  gewordenen 
Ursprung  kannte  —  des  Konkurrenz  -  Projektes  für  die 
Westfront  des  Florentiner  Domes  von  C.  Sch watlo.  Die 
in  sehr  grossem  Maasstabe  dargestellte,  in  Deckfarben  ge- 
malte Arbeit,  welche  das  eingiebelige  System  für  die  be- 
kannte sehr  schwierige  Aufgabe  zu  Grunde  gelegt  hat, 
schliesst  sich  in  äusserst  geschickter  und  sicherlich  in  ge- 
rechtfertigter Weise  den  gothischen  Formen  und  der 
buntfarbigen  Marmortechnik  des  neben  der  Facjade  stehen- 
den Campanile  an,  ist  jedoch  gerade  wegen  dieser  „Stilwi- 
drigkeit" von  der  Konkurrenz  ausgeschlossen  worden, 
trotzdem  die  .Jury  ihr  und  noch  zwei  Entwürfen  das  Zeug- 
niss  ertheilte,  dass  sie  an  Kunstkenntniss  und  Handfertigkeit 
sämmtliche  anderen  überragten.  Es  ist  dies  Verfahren  sei- 
ner Zeit  nach  Gebühr  gebrandmarkt  worden.  — 

Von  den  Architekten  des  übrigen  Norddeutschlands 
ist  in  erster  Linie  J.  Rasch dor ff  in  Cöln  zu  nennen, 
dessen  Ausstellung  in  mehr  als  einer  Beziehung  hervor- 
ragt —  sowohl  als  Muster  der  für  den  Zweck  geeignet- 
sten Art  und  Weise  des  Ausstellens,  wie  ihrem  Werthe 
und  ihrer  Bedeutung  nach.  In  einer  Anzahl  grösserer, 
trefflich  dargestellter  Originalzeichnungen,  (Entwürfe  zur 
Restauration  des  Rathhauses,  zur  Bibliothek  und  Gewerb- 
schule in  Cöln,  zu  einem  Burghause  etc.),  sowie  in  einer 
Sammlung  kleinerer  Photographien  nach  andern,  leider 
nicht  immer  bezeichneten  Entwürfen,  —  sämmtlich  wenn 
nicht  ausgeführt,  doch  zum  Zwecke  direkter  Ausführung 
entworfen  —  hat  der  Künstler  ein  Bild  seiner  reichen 
und  vielseitigen  Thätigkeit  gegeben,  wie  es  vollständiger 
nicht  gewünscht,  wie  es  anziehender  kaum  gedacht  wer- 
den kann.  —  Neben  einer  starren  Vertretung  antiker  oder 
mittelalterlicher  Tradition,  neben  einem  Eklektizismus,  der 
unklar  und  kraftlos  zwischen  beiden  schwankt,  ist  es  ein 
wohlthuendes  Gefühl,  einer  energischen  künstlerischen  In- 
dividualität zu  begegnen,  die  das  Problem  einer  Ver- 
schmelzung beider  Richtungen,  wenn  auch  nicht  in  objek- 
tiver Gültigkeit,  so  doch  subjektiv  gelöst  hat. 

Und  dies  ist  bei  Rasch  dor  ff  allerdings  der  Fall. 
In  der  strengen  Schule  antiker  Schönheitsgesetze  erzogen, 
aber  auch  ausgebildet  auf  dem  Werkplatze^mittelalterlicher 
Kunst  beherrscht  er  beide  Stile  ohne  doch  in  ihnen  zu 
experimentiren,  hat  er  sich  aus  der  Antike  die  Grazie  der 
Verhältnisse,  das  Maass  für  Massen  und  Details,  aus  dem 
Mittelalter  die  Originalität  zu  eigen  gemacht,  ein  Bauwerk 
aus  den  Bedürfnissen    der  Benutzung,    des  Baumaterials, 


der  Konstruktion  zu  entwickeln,  mögen  nun  seine  Ent- 
würfe sich  stilistisch  mehr  der  Antike  oder  der  Gothik 
nähern,  mögen  sie  endlich  jener  Periode  der  nordischen 
Renaissance  angehören,  in  der  eine  Vereinigung  beider 
Stile  schon  einmal  versucht  worden  ist.  Und  gerade  an 
jene  letztgenannte  Richtung,  die  zwar  in  Frankreich  ihre 
bekanntesten  und  reichsten  Monumente  besitzt,  aber  doch 
auch  in  Deutschland  eine  nicht  zu  unterschätzende  Aus- 
bildung erfahren  hat,  lehnt  sich  Raschdorff  mit  Vor- 
liebe und  mit  Glück  an,  zunächst  an  die  trefflichen 
Muster,  die  Köln  selbst  aufzuweisen  hat.  —  Im  Uebrigen 
bin  ich  weit  davon  entfernt,  seine  Entwürfe  ausnahmslos 
für  vollkommene  Kunstwerke  erklären  zu  wollen.  Aus- 
stellungen werden  sich  hier  und  da  mit  Recht  machen 
lassen.  Aber  die  gesunde  Naivität,  die  sich  in  ihnen  aus- 
spricht, die  Sicherheit  des  künstlerischen  Schaffens,  die 
gleich  weit  entfernt  von  schablonenhafter  Produktion  wie 
von  Originalitäts- Hascherei,  unter  allen  Umständen  stil- 
volle Werke  zu  schaffen  weiss:  sie  bekunden,  dass  ihr 
Verfasser  die  wirkliche  Meisterschaft  seiner  Kunst  er- 
reicht hat,  sie  weisen  ihm  unter  den  Architekten  Deutsch- 
lands einen  Platz  an,  den  nicht  viele  mit  ihm  zu  theileu 
berechtigt  sind. 

Einer  älteren  Richtung  der  Berliner  Schule,  aus  der 
auch  Raschdorff  hervorgegangen  ist,  gehört  Martins  an, 
dem  der  Bau  des  mächtigen  Schlosses  Camenz  in  Schle- 
sien, zu  dem  Schinkel  die  Skizzen  geliefert  hat,  Lebens- 
aufgabe geworden  ist;  die  Pläne  eines  Orangeriehauses 
und  zwei  Entwürfe  zu  einer  evangelischen  Kirche  daselbst, 
sowie  Zeichnungen  zu  Möbeln  des  Schlosses  vertreten  ihn. 
Mit  vollem  Recht  darf  er  sich  einen  Schüler  Schinkel's 
nennen,  dessen  Auffassung  gothischer  Baukunst  er  sich 
völlig  zu  eigen  gemacht  hat;  nur  der  eine  der  beiden 
Kirchenentwürfe,  jedoch  der  weniger  gelungene,  zeigt 
romanische  Formen. 

Eben  so  wenig  kann  endlich  II  all  i  er  in  Hamburg, 
der  sein  Konkurrenz-Projekt  zur  dortigen  Kunsthalle  ein- 
geliefert hat,  die  Berliner  Schule  verleugnen.  Dasselbe 
zeigt  einen  schön  gruppirten  Backsteinbau  in  anerkennens- 
werthen  Formen  und  Verhältnissen,  auch  mit  guter  archi- 
tektonischer Ausbildung  des  Innern,  hätte  sich  aber  frei- 
lich zur  Ausführung  wenig  geeignet,  da  seine  Räume  hin- 
sichtlich der  Beleuchtung  für  die  Zwecke  von  Kunstaus- 
stellungen nicht  glücklich  angeordnet  sind.  Die  beiden 
Villen  -  Entwürfe  von  Jolasse  in  Hamburg  mögen  in 
ihrer  Anlage  praktisch  sein,  ziehen  aber  durch  die  ^ür 
ihre  Architektur  gewählte  Theatergothik  nicht  eben  an. 

Die  Vertreter  anderer  selbstständiger  Richtungen,  an 
denen  Norddeutschland  doch  nicht  arm  ist,  sind  wie  schon 
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erwähnt  wurde,  sehr  spärlich.  Von  Const.  Lipsiusin 
Leipzig  darf  man  wohl  annehmen,  dass  er  mit  der  litte- 
rarisch leider  so  wenig  bekannten  Dresdener  Schule  zu- 
sammenhängt. Die  ziemlich  zahlreiche  Ausstellung  dieses 
Künstlers  gewährt  ein  eigenthümliches  Interesse.  Auch 
er  hat  sich  sowohl  in  mittelalterlicher  Bauweise,  wie  in 
strenger,  italienischer  Renaissance  versucht,  beidemal  nicht 
in  hervorragender  Weise.  Die  Restaurationspläne  einer 
mittelalterlichen  Kirche  sind  wohl  ebenso  zu  kleinlich  und 
spielend,  wie  der  Konkurrenzentwurf  zum  Krankenhause 
in  Leipzig,  eine  Kombination  von  Backsteinrohbau  und 
Sandstein,  etwas  zu  plump  erscheint;  in  dem  Konkurrenz- 
entwurfe zu  einem  Ateliergebäude  aber  ist  es  ihm  trotz 
eines  trefflichen  Grundrisses  nicht  gelungen,  die  schwierige 
Vermittelung  der  Gegensätze,  die  sich  in  den  Fa^aden 
aussprechen,  zu  erzielen  ;  in  beiden  Entwürfen  lässt  auch 
die  Fornienbehandlung  Manches  zu  wünschen  übrig. 

Sei  es  aber,  dass  der  Künstler  in  jenen  beiden  Sti- 
len resp.  Stilmodifikationen  weniger  heimisch  ist,  oder 
dass  die  Hast  des  Arbeitens  für  eine  Konkurrenz  den 
Werth  jener  Arbeiten  beeinträchtigte,  jedenfalls  geben  sie 
noch  kein  genügendes  Bild  von  seinem  Können,  das  sich 
in  zwei  anderen  Entwürfen,  zur  Börse  in  Chemnitz  und 
zu  einem  Schlosse  in  Kleinzschocher,  in  wesentlich  her- 
vorragenderer Weise  geltend  macht.  Hier,  in  den  For- 
men und  Motiven  nordischer  Renaissance,  die  sich  den 
Bedingungen  unserer  modernen  Bauten  besser  anschmiegt 
und  daher  dem  Geschmacke  der  Gegenwart  sympathischer 
werden  dürfte,  als  die  meisten  anderen  Reproduktionen 
historischer  Stilarten,  hat  Lipsius  den  glücklichen  Aus- 
druck seiner  Gedanken  gefunden  und  Werke  geschaffen, 
die  in  ihrer  künstlerischen  Einheit  und  Originalität  äusserst 
ansprechend  erscheinen  und  hoher  Anerkennung  werth  sind. 

Ueber  die  Arbeiten  Oscar  Sommer 's  in  Frankfurt 
a.  M.  —  ein  Wohnhaus  in  Wolfenbüttel,  mehre  kleinere 
Monumente,  Brunnen  etc.  —  die  in  derben  Formen  kon- 
zipirt  erscheinen,  muss  ich  mich  eines  näheren  Urtheils 
enthalten,  weil  bei  der  Aufbängungsweise  seiner  Zeich- 
nungen ein  solches  leider  nicht  zu  gewinnen  war. 

Hingegen  darf  ich  nicht  unterlassen  des  befremdenden 
Eindruckes  zu  erwähnen,  den  die  Ausstellung  H.  von 
Ritgen's  in  Glessen  macht;  seine  Arbeiten  stehen  näm- 
lich im  seltsamen  Widerspruche  zu  dem  bedeutenden  Rufe, 
den  sich  ihr  Verfasser  unter  den  deutschen  Architekten 
der  Gegenwart  erworben  hat.  Von  jenem  Werke,  dem  er 
diesen  Ruf  in  erster  Linie  verdankt,  der  Restauration  der 


Wartburg,  sind  leider  nur  einige  der  von  den  verschieden- 
sten Gelegenheiten  her  bekannten  Veduten  ausgestellt,  die 
es  nicht  möglich  machen,  den  Umfang  und  das  Verdienst 
der  eigentlich  architektonischen  Arbeit  bei  dieser  Restau- 
ration zu  ermessen.  Die  Jintwürfe  zu  Ornamentendetails 
zur  Dekoration  eines  Betsaales  im  Invalidenpark  zu  Berlin, 
die  verschiedenen  Pläne  zu  einer  Villa  suburbana  aber  er- 
scheinen nichts  weniger  als  bedeutend;  letztere  stehen  etwa 
auf  einer  Linie  mit  den  früher  besj)rochenen  Renaissance- 
Entwürfen  Friedreichs  in  Fürth,  überraschen  jedoch  — 
selbst  als  Skizzen  betrachtet  —  durch  die  auf  auffallend 
niedriger  Stufe  befindliche  Technik  der  Darstellung. 

Eine  besondere  Stellung  unter  den  Architekten  Deutsch- 
lands nimmt  endlich  Ludwig  Bohnstedt  in  Gotha  ein, 
der  sich  von  St.  Petersburg  auf  diesen  thüringischen  Ruhe- 
sitz zurückgezogen  hat.  Neben  einer,  so  viel  mir  bekannt 
ist,  zwar  nicht  sehr  ausgedehnten  aber  desto  glänzenderen 
Bauthätigkeit  in  Russland  hat  der  Künstler  seine  Kräfte 
mit  Vorliebe  bei  grösseren  Konkurrenzen  geübt,  an  denen 
er  sich  mit  einer  Beharrlichkeit  zu  betheiligen  pflegte,  die 
fast  Leidenschaft  genannt  werden  kann.  Es  sind  wenige  der 
in  den  letzten  20  Jahren  in  ganz  Europa  erlassenen  archi- 
tektonischen Preisausschreiben,  die  von  ihm  unberücksichtigt 
geblieben  sind.  Zwölf  mächtige  Bände,  die  keineswegs  noch 
alle  seiner  Konkurrenzentwürfe,  zum  Mindesten  nicht  die 
preisgekrönten  enthalten,  geben  auf  der  Münchener  Aus- 
stellung Zeugniss  von  dieser  seiner  Thätigkeit. 

Würde  es  schon  die  räumlichen  Grenzen  dieses  Be- 
richtes überschreiten,  die  einzelnen  Entwürfe  auch  nur 
aufzuzählen,  so  kann  von  einer  speziellen  Würdigung  der- 
selben selbstverständlich  noch  viel  weniger  die  Rede  sein 
und  nur  das  Gesammtbild  der  künstlerischen  Persönlich- 
keit ihres  Verfassers,  das  sich  aus  ihnen  ergiebt,  kann 
hier  angedeutet  werden.  Es  ist  ein  mächtiges,  staunen- 
erregendes Bild,  das  Bild  einer  fast  beispiellosen  Leich- 
tigkeit und  Ergiebigkeit  architektonischer  Erfindung,  das 
Bild  einer  so  gewaltig  sprudelnden  künstlerischen  Kraft, 
wie  sie  vielleicht  kein  einziger  der  lebenden  Architekten 
besitzt.  Bohnstedt  möchte  hierin  am  Meisten  mit 
Wilhelm  Stier  zu  vergleichen  sein,  dessen  Schüler  er, 
soviel  ich  weiss,  gewesen  ist.  Es  giebt  keine  Aufgabe, 
der  er  nicht  gewachsen  wäre;  einer  jeden  weiss  er,  nament- 
lich in  meisterhaften  gedankenreichen  Grundriss- Disposi- 
tionen eine  charakteristische  Seite  abzugewinnen.  In  allen 
Stilen,  in  hellenischer  und  römischer,  in  gothischer  und 
russischer    Bauweise    ist    er   zu   Hause,   in   allen   ist  er 


Erinnerung'en  aus  Algier. 

(Schlubs.) 

Von  andern  öffentlichen  Gebäuden  ist  das  Theater  zu 
*  nennen,  modern,  für  1500  Personen  bestimmt.  Das  Stadthaus, 
das  Gerichtsbaus  und  das  Haus  des  Gouverneurs  sind  nur 
theilweis  uuiiieformte  arabische  Paläste;  desgleichen  das  Haus 
des  Erzbischofs  und  das  des  Bischofs.  Diese,  sowie  die  besse- 
ren Wohnhäuser  der  Stadt  zeigen  im  Allgemeinen  eine  über- 
einstimmende Einrichtung.  Die  Fapade,  weiss,  fensterlos,  neigt 
sich  oft  schwesterlich  der  gegenüberliegenden  zu.  Die  mit 
Klopfer  versehene  Thür  führt,  oft  erst  über  Stufen,  in  ein 
Vestibül;  darin  belitiden  sich  Nischen  zum  Niederlassen  für 
Gäste ;  von  hier  gelangt  man  in  einen  viereckigen,  meist  zwei- 
stöckigen, mit  Arkaden  umgebenen  Hof,  dessen  Mitte  bei  besse- 
ren Häusern  eine  Fontaine  mit  Blumenanlagen  schmückt.  Die 
Arkaden  bestehen  au  jeder  Seite  aus  3  bis  4  Bogen  in  Huf- 
eisenform auf  sehr  zierlichen  gewundenen  Marmorsäulen  mit 
italienischen  Kapitälen  korinthischen  Stiles,  zuweilen  sind  sie 
auch  auf  einen  einzigen  Bogen  reduzirt.  Zwei  Konsolen  über 
dem  Kapitäl  nach  der  Langseite  hin  geben  dem  Bogen  ein 
breiteres  Auflager.  Auch  gekuppelte  Säulen  kommen  vor. 
Ein  Streifen  von  kleinen  glasirten  bunten  Kacheln  mit  teppich- 
artigem Muster  bildet  das  Zwischen-  und  Hauptgesims  des 
Hofes.  Diese  Kacheln,  etwa  15™-  im  O,  mit  denen  auch  in 
französischen  Häusern  alle  Fussböden  bedeckt  sind,  sind  meist 
italienisches  Fabrikat. 

Nach  den  durch  diese  Arkaden  gebildeten,  in  der  oberen 
Etage  mit  Holzbrüstung  versehenen  Korridoren  hin  öffnen 
sich  alle  Zimmer  des  Hauses,  durch  sie  empfangen  sie  vom 
Hofe  Licht  und  Luft,  ohne  vom  Sonnenschein  selbst  belästigt 
zu  werden.     Die  steinerne  Treppe   liegt  in  einer  Ecke  des 


Hofes,  doch  ist  das  obere  Geschoss  in  maurischen  Häusern 
den  Männern  niemals  zugänglich.  Die  Zimmer  sind  schmucklos 
bis  auf  einige  an  den  Bett-  und  Sitznischen  willkürlich  an- 
gebrachte Kachelverzierungen.  Wandmalereien,  bei  denen  dem 
Muhamedaner  die  Darstellung  lebender  Wesen  verboten  ist, 
fand  ich  nirgend.  Heizeinrichtungen  kennt  man  in  diesem 
gesegneten  Lande  nur  dem  Namen  nach.  Der  Franzose  be- 
nutzt den  Kamin ,  dessen  höchst  mangelhafte  Anlage  wenig 
zur  Wärmeerzeugung  geeignet  ist;  der  Maure  bedient  sieh  in 
sehr  kalten  Tagen,  wo  das  Thermometer  bis  auf -)- 6  °  R-  fällt, 
des  Kohlenbeckens,  eines  schon  des  häufigen  Räucherns  halber 
sieh  überall  findenden  Instituts.  Das  Kochen  geschieht  auf 
offenen  Hecrdeu  mit  Holzkohlen.  Die  Dächer,  mit  Brüstungen 
gegen  unbefugte  Augen  versehen ,  sind  flach  und  dienen  den 
Schönen  des  Hauses  des  Abends  zum  Aufenthalt,  oft  auch 
allerdings  zu  den  prosaischen  Zwecken  des  Wäschetrocknens, 
wie  bei  nns- 

Ausser  diesen  eigentlichen  Wohnhäusern  giebt  es  nun 
noch  eine  Menge  von  Häusern,  die  zu  Werkstätten,  Bazaren, 
Kafes  eingerichtet  sind.  Hier  hält  sich  der  Maure  den  Tag 
über  auf  und  ist  auch  nur  hier  für  seine  Freunde  zu  sprechen, 
und  hier  findet  die  orientalische  G.'\stfreundschaft  ihre  vollste 
Anwendung. 

Dieselbe  Einrichtung,  nur  für  europäische  Bedürfnisse 
durch  Ausbrechen  von  Fenstern  brauchbar  gemacht,  zeigen 
jene  vorhin  genannten  Paläste.  Einen  habe  ich  noch  zu  nennen, 
und  zwar  den  am  Besten  erhaltenen,  das  jetzige  , Museum  und 
die  Bibliothek.  Das  Museum  enthält  ausser  einer  bei  Cher- 
chell  gefundenen  ziemlich  erhaltenen  Zeusstatue  einige  römi- 
sche Sarkophage  und  eine  Reihe  römischer,  arabischer,  numi- 
discher,  phönizischer  Inschriften,  die  dem  Archäologen  reichen 
Stoff  bieten. 

Die  noch  vorhandenen  und  unverändert  gebliebenen  mau- 
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Meister;  eine  unbegrenzte  Fülle  von  Motiven  steht  ihm 
zur  Disposition.  Und  mag  man  gegen  einzelne  Entwürfe 
und  Anordnungen  oft  genug  gerechten  Tadel  erheben, 
mag  man  seinen  architektonischen  Gestaltungen  oft  genug 
Willkürlichkeit  und  Ungebundenheit  vorwerfen  können: 
der  Monumentalität,  des  künstlerischen  Geistes  entbehren 
sie  nie.  Wie  darf  man  auch  Vollkommenes  erwarten  bei 
einer  Flüchtigkeit  der  Produktion,  die  sich  häufig  nicht 
Zeit  genommen  hat,  zwischen  zwei  geringen  Variationen 
desselben  Grundgedankens  zu  wählen,  sondern  daraus 
lieber  zwei  Entwürfe  gestaltete! 

Die  Frage,  warum  Bohnstedt  trotz  alledem  mit  sei- 
nen Konkurrenz-Entwürfen  nur  selten  Glück  gehabt  hat, 
mag  hier  unerörtert  bleiben,  weil  hierbei  zu  viele  andere  Be- 
ziehungen mitsprechen.  Aber  wie  kommt  es,  dass  man  bei 
aller  Anerkennung,  bei  aller  Bewunderung  des  Genies,  das 
sich  in  ihnen  ausspricht,  doch  nicht  völlig  befriedigt  wird 
von  diesen  Arbeiten,  dass  man  nicht  warm  vor  ihnen 
werden  kann?  —  Ist  es  vielleicht  gerade  jene  ersichtliche 


Flüchtigkeit  der  Produktion,  die  hieran  verhindert,  weil 
sie  stets  den  Gedanken  erweckt,  dass  der  Künstler  noch 
keineswegs  sein  Bestes  gegeben,  dass  er  so  geschaffen  hat, 
weil  er  so  wollte,  nicht  weil  er  so  musste?  Ist  es  viel- 
leicht die  hieraus  entspringende  Unklarheit,  ob  uns  hier 
wahres,  echtes,  ernstes  Künstlerthum  oder  nur  eine  stau- 
nenswerthe  Virtuosität  entgegentritt?  — 

Jedenfalls  zieht  man  aus  einer  Vergleichung  aller 
Bohnstedt'schen  Entwürfe  zweifellos  das  Ergebniss,  dass 
kein  einziger  von  ihnen  den  Höhepunkt  seiner  Künstler- 
schaft bezeichnet,  den  er  erreichen  könnte,  wenn  er  seine 
so  mannigfach  zersplitterte  Kraft  nachhaltig  auf  eine  sei- 
ner würdige  Aufgabe  konzentrirte.  Und  sicher  wird  sich 
jeder  Architekt  im  Interesse  unsrer  Kunst,  die  solcher 
Meister  nur  schwer  entbehren  kann,  dem  Wunsche  anschlies- 
sen,  dass  es  ihm  vergönnt  sein  möge,  eine  solche  Aufgabe 
zu  finden  —  —  zunächst  freilich  wohl,  dass  es  ihm  belie- 
ben möge,  nach  einer  solchen  Aufgabe  zu  trachten!  — 

(  Schluss  folgt.) 


Zum  Bau  eines  Gallerie- Gebäudes  in  Kassel. 


Dem  Vernehmen  nach  ist  man  gewillt,  für  die  durch 
ihre  trefflichen  Bilder,  namentlich  der  niederländischen 
Meister,  bekannte  Gemäldegallerie  in  Kassel  ein  neues 
Ausstellungsgebäude  zu  errichten.  Die  jetzigen  Ausstel- 
lungsräume, Säle  des  Bellevue- Schlosses  in  genannter 
Stadt,  sind  aus  mannigfachen  Gründen,  zum  Theil  wegen 
der  mangelhaften  Beleuchtung,  als  unzureichend  erachtet 
worden.  In  wieweit  diese  Gründe  wirklich  genügende  Ver- 
anlassung zu  einem  Neubau  geben,  kann  uns  gleich  sein. 
Aber  im  Interesse  der  Bilder,  deren  beste  Würdigung  man 
fördern  möchte,  im  Interesse  des  Staates,  welcher  den 
Baufonds  zur  Disposition  stellt,  wie  auch  im  Interesse  des 
Publikums,  das  den  Anspruch  hat,  an  den  Gemälden  und 
am  Gebäude  eine  möglichst  unverkümmerte  Befriedigung 
zu  finden,  möge  eine  immerhin  belangreiche  Bemerkung 
gestattet  sein. 

Die  Erfahrungen,  welche  man  bei  derartigen  Gebäu- 
den in  Beziehung  auf  die  Beleuchtung  zum  Theil  mit 
sehr  schweren  Kosten  gemacht  hat,  ergaben,  dass  sich 
manche  Architekten,  über  deren  sonstige  Tüchtigkeit  Nie- 
mand aburtheilen  sollte,  in  dem  fraglichen  Gebiete  auf 
ein  rein  empirisches  Gebahren  angewiesen  sehen.  Viel- 
leicht fehlt  es  überhaupt  noch  an  einer  allgemein  zugäng- 


lichen Erfassung  der  bezüglichen  Aufgabe.  Selbst  die  bis 
dahin  besten  Beobachtungen  von  Professor  Magnus  in 
Berlin,  die  so  vielfach  veröffentlicht  sind,  leiden  an  einer 
gewissen  Unsicherheit  der  Resultate.  Aber  die  Schäden  und 
Verlegenheiten,  die  aus  diesem  Empirismus  entspringen,  ha- 
ben sich  mehr  oder  weniger  noch  überall  gezeigt,  wo  die 
Beleuchtungsfrage  vorwiegend  in  Betracht  gekommen  ist. 

Unter  solchen  Umständen  kann  es  schwerlich  gerathen 
sein,  dass  eine  Regierung  den  Bau  eines  Gemälde -Aus- 
stellungsgebäudes ohne  weiteres  irgend  einem  in  der 
Nähe  befindlichen  Architekten  aufträgt,  gleichviel  ob  sich 
derselbe  mit  den  dabei  in  erster  Reihe  (ünschlägigen  Fragen 
bisher  gründlicher  beschäftigt  hat  oder  nicht.  Hierbei, 
wenn  irgendwo,  sollte  eine  Konkurrenz  veranstaltet  wer- 
den! Denn  nur  aus  einer  Mannigfaltigkeit  von  vorgelegten 
Projekten  wird  mit  der  nöthigen  Sicherheit  ersehen  wer- 
den können,  welchem  Architekten  eine  solche  Arbeit  an- 
vertraut werden  könne.  Der  Staat  wird  nur  durch  eine 
Konkurrenz  in  die  Möglichkeit  versetzt,  seine  Mittel 
am  vortheilhaflesten  zu  verwenden  und  bei  der  grössten 
Oekonomie  das  günstigste  Resultat  zu  gewinnen. 

Es  bleibt  wirklich  unbegreiflich,  wie  man  die  klaren 
und   grossen  Vortheile   einer  Konkurrenz-Eröffnung  hat 


rischen  Landhäuser  zeigen  eine  ähnliche  Einriehtuuir :  der 
Hof  und  die  Arkaden  sind  dieselben,  in  den  grosseren  finden 
sich  auch  Säle  mit  Kuppeln.  Nach  dem  durch  hohe  Mauern 
eingeschlossenen,  mit  Orangenbäumen  dicht  gefüllten  Garten 
hin  öffnen  sich  gleichfalls  Arkaden  mit  vorliegenden  Terrassen. 
Im  Uebrigen  haben  auch  diese  Villen  mit  Ausnahme  einiger 
vergitterter  Gucklöcher  selten  Fenster  nach  aussen.  Die  Wirth- 
schaftsgebäude,  Ställe,  Scheunen  sind  ringsum  ofl'fn.  Die  Ställe 
sind  hauptsächlich  nur  für  Pferde,  da  der  ansässige  Maure 
sich  nicht  mit  Viehzucht  beschäftigt,  sondern  diese  lediglich 
den  nomadisirenden  Beduinen  überlässt.  Eine  der  bedeutendsten 
noch  unversehrten  maurischen  Villen  ist  die  des  Gouverneurs 
Mac  Mahon,  ^ji  Stunden  vor  der  Stadt. 

Endlich  will  ich  noch  ein  aus  älterer  Zeit  stammendes 
Bauwerk  nennen  ,  welches  sich  etwa  5  Meilen  von  der  Stadt 
entfernt  befindet.  Es  ist  dies  ein  theilweis  in  Trümmern  lie- 
gender pyramidenartiger  Bau,  von  den  Arabern  Kubb  -  er- 
Rvmija  genannt,  von  den  Franzosen  übersetzt  „Tvmheau  de 
la  C/tretienne."  Die  Gelehrten  leiten  den  arabischen  Namen 
aber  aus  der  Verstümmelung  eines  älteren  ab,  welcher  „könig- 
liches Grab"  bedeutet.  Die  Pyramide  beginnt  auf  einem  Un- 
terbau, der  Säulenreste  zeigt,  und  hat  180'  Durchmesser 
und  126'  Höhe.  Ein  Eingang  führt  durch  schmale  Galerien  zu 
einer  Kammer,  die  man  leer  fand.  Allgemein  hält  man  es 
jetzt  für  das  Grabmal  der  Könige  von  Mauretanien.  Die 
neueren  Untersuchungen  und  Nachgrabungen  leitet,  freilich 
wenig  von  der  Regierung  unterstützt,  der  Vorsteher  der  algie- 
rischen Bibliothek,  Hr.  Berbrugger.  Es  liegt  auf  einer  klei- 
neu Anhöhe  in  der  schon  genannten  meilenweiten  baumlosen 
Ebene  Mituija,  die  hinter  den  die  Stadt  Algier  umschliessen- 
den  Höhen  beginnend,  sich  ununterbrochen  bis  andeu  kleinen 
Atlas  fortsetzt.  Den  Römern  war  diese  Ebene  die  Korn- 
kammer für  Italien;  jetzt   ist  sie  fast  ganz  wüst,  d.  h.  von 


15'  hohem  Strauchwerke  bewachsen,  nur  am  Strande  von  Ko- 
lonistendörfern und  kleinen  Städtchen  belebt,  im  Sommer  der 
Heerd  tödlicher  Fieber. 

Ich  wende  mich  nun  zu  einer  Beschreibung  des  Hafens 
von  Algier.  Noch  im  15.  Jahrhundert  bot  Algier  den  es  be- 
suchenden Schiffen  in  seinem  Hafen  einen  zu  <j;eringen  Schutz. 
An  der  Ecke  eines  grösseren  Meerbusens  gelegen ,  war  er 
zwar  gegen  die  West-  und  Südwinde  geschützt,  hätte  aber 
dem  Nordwinde  freien  Eintritt  geboten,  wenn  ihn  nicht  einige 
kleine  Felseninseln  gegen  denselben  gedeckt  hätten.  Die 
grösste  davon,  Pennon  war  im  15.  und  16.  Jahrhundert  ein 
Streitobjekt  zwischen  Spaniern  und  Arabern  gewesen,  bis  end- 
lich erstere  im  Jahre  1510  dieselbe  definitiv  besetzten  und 
befestigten,  um  so  die  Seeräubereigelüste  Algiers  im  Zaum  zu 
lalten.  Lange  war  die  Position  natürlich  nicht  haltbar,  und 
schon  nach  20  Jahren  erlag  die  Insel  nach  heldenmüthiijer 
Vertheidigung  den  Arabern.  Der  zeitige  Dey  Hess  mit  Hülfe 
von  Ghristensklaven  die  Insel  nun  durch  einen  200™  langen 
Damm  mit  dem  Lande  verbinden.  Auä  dieser  Zeit  stammt 
auch  der  heutige  Name  Algiers:  El  DJesair,  die  Inseln.  Die 
Meerestiefe  beträft  an  dieser  Stelle  20™,  am  Ufer  noch  10™. 
Bald  zeigten  sich  die  verwendeten  Steinblöcke  zu  leicht,  so  dass 
der  Damm  mehre  Male  zerstört,  immer  aber  wiederhergestellt 
wurde,  bis  er  1670  eine  solche  Breite  erhielt,  dass  er  seitdem  den 
Wellen  trotzt.  1544  wurde  von  Hassan  Pascha  auf  der  früheren 
Insel  ein  minaretartiger,  35™  hoher  Leuchtthurm  erbaut.  Der- 
selbe trägt  zur  Zeit  ein  Blickfeuer  mit  Intervallen  von  "/j  Mi- 
nute. Dieser  Damm  bot  dem  kleinen  Hafen  guten  Schutz  gegen 
Norden. 

Nach  der  Okkupation  Algiers  durch  die  Franzosen  war 
es  deren  erstes  Bestreben  den  Hafen  zu  vergrössern.  Zu  dem 
Zweck  wurde  die  vorhandene  Molenanlage  in  etwas  konkaver 
Linie  nach  Südosten   um  etwa  700™  verlängert,  und  endigte 
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übersehen  können.  Denn  es  heisst,  man  wolle  lediglich 
einen  bestimmten  Architekten  beauftragen  (oder  hat  es 
sogar  schon  gethan),  welcher  in  den  grösseren  Städten 
Europa's  umlierwandern,  alle  daselbst  errichteten  geglückten 
oder  verunglückten  Bilder- Gallerien  studiren  und  aus  den 
also  angesammelten  Ideen  etwas  Neues  für  Kassel  „zusam- 
mentragen" soll! 

Je  weniger  ein  solches  Verfahren  zu  einer  irgend 
erträglichen  Kunstschöpfung  führen,  je  weniger  dieser 
Plan  überhaupt  den  besonderen  Anforderungen  der  Auf- 
gabe erspriesslich  sein  kann,  desto  dringender  erscheint 
uns  die  Pflicht,  von  diesem  Wege  abzumahnen  und  zur 
möglichsten  Sicherung  einer  brauchbaren  und  erfreulichen 
Leistung  —  eine  Konkurrenz-Eröffnung  zu  empfehlen. 

Nachschrift  der  Redaktion.  —  Indem  wir  uns 
der  vorstehenden,  uns  aus  Kassel  zugegangenen  Aeusserung 
aus  vollster  üeberzeugung  anschliessen,  wollen  wir  uns 
gestatten  zur  näheren  Motivirung  des  Verlangens  noch 
ein  Moment  etwas  spezieller  hervorzuheben. 

Es  ist  von  hoher  Bedeutung,  dass  gerade  jetzt,  wo 
so  eben  die  Frage  über  die  zweckmässigste  Gestaltung 
von  Gemäldegallerien  in  den  beiden  Hauptstädten  Deutsch- 
lands, zu  Berlin  und  zu  Wien  angeregt  und  mit  so  grossem 
Eifer  und  unter  allgemeinstem  Interesse  debattirt  worden 
ist,  die  Gelegenheit  zu  dem  Versuche  herantritt,  das 
durch  jene  Debatten  in  seiner  vollen  Bedeutung  und  sei- 
ner ganzen  Schwierigkeit  hervorgetretene  Problem  an 
einem  wirklichen  Beispiele  zur  Lösung  zu  bringen. 

Wir  meinen  nicht  jenen  Theil  der  Frage,  der  in 
Wien  und  Berlin  am  Meisten  die  Gemüther  erhitzte,  ob 
Seitenlicht,  ob  Oberlicht  den  Vorzug  verdiene;  es  dürfte 
festgestellt  sein,  dass  sich  derselbe  nicht  allgemeingültig 
entscheiden  lässt.  Wir  meinen  auch  nicht  die  Frage  nach 
der  zweck  massigsten  Form  und  Anordnung  von  Seiten- 
oder Oberlicht,  für  die  nach  den  Untersuchungen  des 
Professor  Magnus  allerdings  schon  bedeutende  Anhalts- 
punkte bestehen,  über  die  aber  noch  weitere  ausgedehnte 
Versuche  zu  machen  wären.  In  beiden  Beziehungen  würde 
die  Ausschreibung  einer  Konk  urrenz  nicht  von  so  hervor- 
ragendem Werthe  sein ,  weil  der  konkurrirende  sowohl, 
wie  der  zu  der  Aufgabe  berufene  Architekt  jedenfalls  auf 
ein  durch  umfangreiche  Vorarbeiten  und  Vorberathungen 
zu  gewinnendes  faktisches  Material  sich  stützen  müsste, 
dessen  Beschafi'ung  nicht  ihm  allein  überlassen  bleiben 
dürfte. 


in  einer  Batterie.  Die  auf  diese  Weise  entstandene  Bucht 
wurde  von  Süden  her  durch  einen  gleichen  Damm  von  900™ 
Länge  gedeckt,  so  dass  zwischen  beiden  Dammmköpfen  uaeh 
Südosten  hin  eine  Einfahrt  von  350 Breite  frei  blieb.  Der  erste 
Versuch  missglücUte,  da  die  Steine  dem  starken  Wellenschlag 
gegenüber  zu  leicht  waren.  Man  griff  deshalb  zu  demselben 
Hülfsmittel  wie  in  Marseille  und  fabrizirte  künstliche  Steine 
bis  zu  lö''''™  (2  X  2Vj  X  3™),  mit  denen  es  dem  Ingenieur  Poi- 
rel  gelang,  einen  festen,  aber  nicht  ganz  wasserdichten  Damm 
herzustellen.  Seine  Krone  ist  5™  breit,  und  soweit  der  Wasser- 
stand es  erlaubte  auf  den  gestürzten  Blöcken  glatt  gemauert. 
Der  Damm  gegen  Norden  trägt  auf  seiner  Krone  eine  Brust- 
wehr, bpstehend  aus  einer  Reihe  parallelepipedischer  Blöcke 
von  16 Inhalt,  mit  Zwischenräumen  von  Va™,  um  den  an- 
stürmenden Wellen  keine  volle  Fläche  darzubieten.  Die  Höhe 
des  Dammes  über  Wasser  ist  5",  die  der  Brustwehr  7,75™. 
Demnach  ist  der  Damm  bei  stürmischem  Wetter  nicht  (.ut  passir- 
bar,  da  die  Wellen  ihn  bisweilen  übersteigen.  Zur  Ergänzung 
der  von  der  Aussenseite  durch  Wellenschlag  etwa  wegge- 
wälzten  Blöcke  werden  diese  Brustwehrsteine  dann  hinabge- 
stürzt und  vermittelst  einer,  den  ganzen  Damm  entlang  füh- 
renden Eisenbahn  ergänzt.  Dass  der  Damm  unter  Wasser 
nicht  dicht  ist,  zeigen  die  durc^h  denselben  oft  mit  grossem 
Geräusch  in   das  Bassin  hineiutretenden  Wellen. 

Diese  künstlichen  Steine  fertigte  man  zuerst  aus  Beton, 
jetzt  mauert  man  sie  aus  kleinen  Bruchsteinen  in  Zement  in 
möglichst  gutem  Verbände  auf  und  lässt  sie,  mit  Jahreszahl 
versehen,  2  —  3  Jahre  bis  zum  Verbrauch  stehen.  Die  Bau- 
und  Lagerstätte  für  diese  Steinkolosse  ist  am  Südeude  des  Ha- 
fens. 

In  neuester  Zeit  wird,  da  sich  die  Hafeneinfahrt  als  nicht 
sicher  bewährt  hat,  der  Norddamm  noch  um  200™,  in  einer 
Wassertiefe  von  20  —  30™  fortgesetzt.    Dies  geschieht  folgen- 


Anders  verhält  es  sich  mit  dem  künstlerischen  Theile 
der  Frage,  wie  den  als  am  Zweckmässigsten  ermittelten 
Anordnungen  des  Seitenlichts  oder  des  Oberlichts  für  die 
Struktur,  namentlich  für  die  äussere  Erscheinung  des  Ge- 
bäudes der  entsprechende  architektonische  Ausdruck  ge- 
geben werden  soll.  Es  ist  bekannt,  welche  Sünden  hier- 
bei begangen  worden  sind,  wie  man  dem  architektoni- 
schen Schema  zu  Liebe  auf  eine  zweckmässige  Anord- 
nung des  Seitenlichtes  verzichtete,  oder  wie  man  den  Ober- 
lichten in  der  ästhetischen  Ausbildung  des  Baues  dasselbe 
Inkognito  anwies,  wie  es  den  Arkadenankern,  Abfallröh- 
ren und  Blitzableitern  oktroyirt  zu  werden  pflegt.  Wohl 
darf  man  sagen,  dass  dieses  Problem  in  keinem  einzigen 
der  bestehenden  Galleriegebäude  gelöst  ist,  dass  in  kei- 
nem einzigen  der  in  jüngster  Zeit  entworfenen  oder  in 
Ausführung  begriffenen  ein  Fortschritt  zu  seiner  Lösung 
geschehen  ist. 

Soll  der  Versuch,  diese  Lösung,  deren  Werth  für  die 
ganze  Entwickelung  unserer  modernen  Baukunst  bedeu- 
tungsvoll sein  würde,  zu  finden  —  einem  einzelnen  Archi- 
tekten, und  sei  er  auch  der  geschickteste  und  talentvollste, 
überlassen  bleiben?  Bei  der  Anschauung,  die  wir  über 
Zweck  und  Werth  von  Konkurrenzen  hegen,  würden  wir 
nein  sagen,  auch  wenn  es  sich  um  jede  andere  monumen- 
tale Aufgabe  handelte.  Wir  sagen  doppelt  nein,  da  es 
eine  Aufgabe  betrifft,  zu  der  nicht  allein  Geschick,  Ta- 
lent, Sorgfalt  und  Gewissenhaftigkeit  genügen,  bei  der  es 
sich  um  eine  Idee  handelt,  die  nicht  wie  eine  beliebige 
Frucht  gesät  und  geerndtet  werden  kann ,  sondern  die  in 
heisser  Mühe  gesucht  und  von  einem  Glücklichen  gefunden 
werden  muss. 

Darum  fordern  wir  dringend  die  Eröffnung  einer 
Konkurrenz  für  den  Entwurf  eines  Galleriegebäudes  in 
Kassel  und  sind  fest  davon  überzeugt,  dass  dieselbe  — 
wenn  nicht  anders  von  ihr  abgeschreckt  wird  —  die  zahl- 
reichste Betheiligung  bedeutender  Künstler  finden  würde. 
Darum  fordern  wir  alle  Fachgenossen,  alle,  welche  eine 
derartige  Behandlung  der  Angelegenheit  fördern  können, 
auf,  uns  bei  diesem  Verlangen  zu  unterstützen  und  es  an 
richtiger  Stelle  zur  Geltung  zu  bringen.  Darum  richten 
wir  endlich  an  den  uns  unbekannten  Künstler,  dem  die 
Aufgabe  anvertraut  ist  oder  noch  werden  sollte,  die  Bitte, 
zu  Gunsten  seiner  Kunst  ein  schönes  Beispiel  selbstloser 
Entsagung  zu  geben  und  selbst  ein  Förderer  des  Vor- 
schlags zu  werden.  —  F.  — 


dermassen.  Die  Blöcke  sind  bei  ihrer  Anfertigung  an  der 
unteren  Fläche  mit  zwei  Nuten  versehen;  durch  diese  werden 
zwei  Ketten  gezogen,  deren  vier  Enden  in  Sehranbenspindeln 
hängen.  Vermittelst  dieser  Spindeln  nnd  eines  feststehenden 
Gerüstes  wird  der  Stein  durch  16  Mann  in  die  Höhe  geschraubt 
und  auf  einen  auf  Schienen  laufenden  Wagen  gehoben.  Ein 
starkes  Pferd  schleppt  ihn  an  die  Ladestelle,  wo  ihn  ein 
eigeuthümlicb  koustruirter  Krahn  erwartet.  Zwei  tonnenar- 
tige Schiffsgefässe,  2™  breit  8™  lang,  sind  in  einem  Abstände 
von  3™  von  einander  durch  ein  hohes  Gerüst  überbaut,  wel- 
ches oben  eine  Plateform  mit  Winde  trägt  und  den  Raum 
zwischen  den  Schiffen  freilässt.  Dem  Stein  wird  ein  Tau- 
kranz umgelegt,  der  Wagen  auf  schiefer  Ebene  soweit  in  das 
Wasser  geschoben,  bis  der  Stein  halb  eintaucht  und  zugleich 
mitten  unter  der  Winde  steht.  Jetzt  wird  er  an  dieselbe 
befestigt,  der  Wagen  frei  gemacht  und  die  ganze  Vorrich- 
tung durch  einen  kleinen  Dampfer  an  den  Bestimmungsort 
bugsirt.  Nachdem  der  Krahn  schliesslich  mit  Hülfe  von  An- 
kertauen möglichst  genau  den  bestimmten  Punkt  erreicht  hat, 
wird  der  Stein  durch  die  Winde  soweit  gekippt,  bis  er  von 
selbst  den  Taukranz  verlässt  und  hinabstürzt.  Der  Krahn 
richtet  sich  schwankend  auf.  Die  ganze  Manipulation  ist  ein- 
fach und  gefahrlos,  vier  Mann  sind  dabei  beschäftigt,  und 
nur  bei  starkem  Wellenschlag  wird  die  Arbeit  eingestellt. 
Jeder  Stein  wiegt  etwa  550  Ztr.  Versuchsweise  hat  man  sie 
auch  polyedrisch  gefertigt,  unterlässt  es  aber  jetzt,  wahrschein- 
lich der  schwierigen  Herstellung  halber. 

Zur  Ergänzung  des  grossen  Leuchtfeuers  sind  die  Molen- 
köpfe zu  beiden  Seiten  der  Einftihrt  mit  farbigen  Lichtern 
markirt.  Wie  unzureichend  aber  die  Beleuchtung  des  Hafens 
ist,  beweisen  zahlreiche  Havarien,  selbst  Schiffbrüche  an  der 
grossen  Nordmole;  denn  die  des  Nachts  ansegelnden  Schiffe 
werden  sehr  leicht  durch  die  im  Hafen  an  den  Wachtschiffen 
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Bewes''*'''*^'"  Kraliii  mit  sclli!sttlifiti;;('ni  Koiitrc- Gewicht. 


Bis  noch  vor  kurzer  Zeit  bei  den  Arbeiten  für  dui  Mariue- 
bauten  in  Kiel  beschäftigt,  hatte  ich  dort  verschiedene  Kon- 
kurrenz-Entwürfe für  die  Ausführung  der  Kaimauern  zu  be- 
arbeiten, und  darunter  auch  ein  Projekt  aufgestellt,  bei  wel- 
chem ich  die  für  die  Hafenbauten  zu  Marseille  mit  so  vielem 
Erfolg  zur  Anwendung  gekommene  und  im  Jahre  18G0  von 
mir  selbst  besichtigte  Ausführung  durch  Versenkung  künst- 
licher Steinblöcke  mittelst  schwimmender  Krahne  um  so  lieber 
ins  Auge  gefasst  hatte,  als  mir  auch  für  die  Kaimauern  zu 
Kiel  künstliche  Steinblöcke  von  G'  Hobe,  6'  Breite  und  10' 
Länge  vorgeschrieben  waren,  demnach  hier  fast  genau  ebenso 
grosse  Blöcke  zu  konstruiren  und  zu  versenken  waren ,  als 
zu  Marseille.  Obgleich  dies  Projekt  als  ungeeignet  verworfen 
wurde,  hat  es  mich  doch  bei  der  Bearbeitung  des  schwimmenden 
Krahnes  auf  eine  Anordnung  geführt,  die  mir  praktisch  aus- 
führbar und  nicht  unvortheilbaft  zu  sein  scheint. 

Die  künstlichen  Steinblöcke  sollten  dem  schwimmenden 
Krahne  auf  Deckprähmen  zugeführt  und  dann  abgehoben  und 
versenkt  werden;  das  Gewicht  eines  solchen  Blockes  von  6' 
Höhe,  6'  Breite  und  10'  Länge  war  zu  3G0  Ztr.  angenommen. 
Ganz  in  das  Wasser  hinabgelassen ,  vermindert  sich  sein  Ge- 
wicht um  das  Gewicht  der  von  ihm  verdrängten  Wassermasse 
6.6.10.61,,. 


also  um 


100 


Ztr.,  so  dass  der  Krahn,  der 


60  eben  noch  eine  Last  von  3G0  Ztr.  zu  tragen  hatte ,  jetzt 
nur  noch  137,7«  Ztr.  trägt.  Dieser  Wechsel  sowohl  als  auch 
das  Niederlegen  des  Blockes  auf  der  Verbrauchsstelle,  d.  h. 
die  gänzliche  Entlastung  des  Krahnes,  können  auf  das  den 
Krahn  tragende  Schiffsgefäss  nicht  ohne  Einfluss  bleiben,  und 
es  müssen  Schwankungen  eintreten,  die  auf  die  Bauausführung 
selbst  nur  nachtheilig  einwirken  können. 

Um  diese  Schwankun- 
gen möglichst  vollständig 
zu  beseitigen ,  schaltete 
ich  in  die  von  der  Dampf- 
maschine kommende  Zug- 
kette zwischen  der  Win- 
detrommel und  der  festen 
Rolle  des  Auslegers  ein 
in  einer  losen  Rolle  hängendes  Kontregewicht  ein,  durch  welches 
nicht  nur  das  Schiff  in  jedem  Augenblicke  abbalanzirt,  sondern 
auch  an  Zugkraft  für  die  zu  hebende  Last  gespart  wird.  Dies 
Kontregewicht  besteht  ans  einem  belasteten  Wagen,  der  auf  einer 
dem  Ausleger  gegenüber  angeordneten,  gekrümmt  aufsteigenden 
Schienenbahn  aufwärts  gezogen  werden  kann.  Ist  der  Krahn  un- 
belastet, so  steht  der  Wagen  auf  dem  Schifie  in  der  Mitte  des 
Verdeckes;  wird  dagegen  durch  die  unter  dem  Verdeck  an- 
geordnete Maschine  die  Zugkette  angespannt,  so  muss  auch 
das  eingeschaltete  Kontregewicht  um  so  höher  hinaufgehoben 


Soll   also   das  ganze 


werden,  je  stärker  die  Zugkette  gespannt  wird,  d.  b.  je  grösser 
die  zu  hebende  Last  wird.  Es  kommt  also  nur  darauf  an 
zwischen  Kontregewicht  und  Last  solche  Beziehungen  festzu- 
stellen, dass  das  Gleichgewicht  des  Schiffes  niemals  gestört 
werden  kann,  auch  wenn  die  an  den  Ausleger  angehängte 
Last  buld  mit  grösserem,  bald  mit  geringerem  Gewichte  wirkt. 

Der  Einfachheit  wegen  wurden  für  das  ganz  hoch  auf' 
gezogene  Kontre  -  Gewicht  und  die  angehängte  Maximal -Last 
von  360  Ztr.  gleiche  Hebelsarme  von  18'  angenommen,  so 
dass  sich  die  Last  des  Kontre-Gewichtes  ebenfalls  zu  360  Ztr. 
ergiebt.  Der  künstliche  Steinblock  (J,  hängt  aber  in  der  lo- 
sen Rolle  eines  Flaschenzuges,  so  dass  die  einfache  Zugkette 
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System  in  Ruhe  und  Gleichgewicht  sein,  so  muss  die  Kraft, 
mit  welcher  das  Kontre-Gewicht  Q  auf  der  Schienenbahn  hin- 
abzugleiten strebt,  =  2  .  90  =  180  Ztr.  sein.  Die  Kraft,  mit 
welcher  das  Kontre-Gewicht  hinabzugleiten  strebt,  ist  aber 
=  Q  sin  a,  wenn  a  den  in  diesem  Kurvenpunkte  von  der  Tan- 
gente gebildeten  Neigungswinkel  gegen  den  Horizont  bezeich- 
net. Für  Gleichgewicht  muss  also  sein:  Q  sin  a,  d.  h.  360 
sin  a  =  ISO  Ztr.,  woraus  sich  a  —  30»  ergiebt,  d.  h.  es  muss 
die  an  das  äusserste  Schienenende  in  18'  Entfi^rnung  von  der 
Drehachse  gelegte  Tangente  mit  dem  Horizonte  einen  Nei- 
gungswinkel von  30*  bilden.  Dann  aber  bleibt  das  Gleich- 
gewicht auch  hergestellt,  so  lange  die  Spannung  der  Zugkette 
ungeändert  bleibt,  d.  h.  das  Sehift'  bleibt  im  Gleichgewicht, 
gleichviel  ob  die  in  freier  Luft  hängende  Last  gehoben  oder 
gesenkt  wird;  das  Kontre-Gewicht  kann  seine  Stelle  nicht 
verlassen,  und  es  muss  daher  die  Zugkette  über  die  lose  Rolle 
des  Kontre-Gewichtes  ebenso  fortgleiten,  als  ob  dies  eine  feste 
Rolle  wäre. 

Erst  wenn  der  Block  beim  Hinabsenken  in  das  Wasser 
einzutauchen  beginnt,  verliert  er  an  Gewicht,  und  gleichzeitig 
fängt  also  auch  das  Kontre-Gewicht  an  auf  der  geneigten 
Bahn  hinabzugleiten.  Diese  allmälige  Verminderung  des  Ge- 
wichtes dauert  so  lange  bis  der  Block  gänzlich  in  das  Was- 
ser eingetaucht,  also  Qi  nur  noch  =  137,7*  =  rot.  138  Ztr. 
ist.    Es  ist  dann  also  die  Spannung  der  Zugkette   nur  noch 

=  ^  =  -  ,  -  =    34.4    Ztr.      Soll   also   nun    zwischen  dem 
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Kontre-Gewicht  ()  und  der  Last  Gleichgewicht  herrschen,  so 
muss  Q  sin  a',  d.  h.  360  sin  a'  =  2  .  34,»  ==  69  Ztr.  sein, 
woraus  sich  a'  =  rot.  11«  ergiebt.  Es  soll  aber  nicht  nur 
das  Seilsystem  sondern  auch  das  ganze  Schiff  im  Gleichgewicht 
sein,  und  es  ergiebt  sich  daher  die  Länge  X  des  Hebelarmes 
an  welchem  das  Kontre-Gewicht  jetzt  wirken  muss,  aus  der 
Gleichung:  360  .  x  =  138.18  zu  37  =  6, , '  d.  h.  also:  die 
in  6,»'  Entfernung   von    der   Mitte    des  Schiffes   an   die  ge- 


pp.  befindlichen  Lichter  getäuscht.  Während  meiner  Anwe- 
senheit in  Algier  strandete  an  dieser  Mole  ein  griechischer 
Dreimaster  vollständig,  das  Schiff  versank  und  nur  die  Mast- 
spitzen blieben  sichtbar.  Das  ganze  Schiff,  unter  Wasser, 
wurde  meistbietend  verkauft.  In  der  That  gelang  es  den 
Unternehmern  durch  Taucher  vieles,  besonders  Schiffsgeräth 
zu  retten,  Der  nächste  Sturm  machte  aber  allen  Versuchen 
ein  Ende,  jede  Spur  verschwand.  Um  ähnliche  Unfälle  zu 
verhüten,  beabsichtigt  mau  am  Kopf  der  im  Bau  begriflenen 
Mole  einen   zweiten  Leuchtthurm  zu  errichten. 

In  dem  südlichen,  für  die  kaiserliche  Marine  bestimmten 
Theil  des  Hafens  befinden  sich  ferner  zwei  grosse  steinerne  Docks 
mit  versenkbaren  Pontonthoren;  zwischen  beiden  liegt  das  Ma- 
schinenhaus. An  den  Pontons  wurde  noch  gearbeitet.  Nicht 
weit  davon  war  man  beschäftigt  ein  neues  Fort  zu  bauen, 
bei  dessen  Fundirung  sich  bedeutende  Schwierigkeiten  zeigten. 
Der  zerklüftete  Felsboden,  der,  wenn  auch  in  einiger  Entfer- 
nung vom  Ufer,  noch  ca.  4"»  unter  dem  Meeresspiegel  seiner 
nicht  tragfähigen  Beschaffenheit  halber  durch  Sprengen  entfernt 
werden  musste,  Hess  das  Wasser  so  stark  durch,  dass  zwei 
Kreiselpumpen  die  Baugrube  kaum  wasserfrei  halten  konnten. 
Später  wurde  das  Fundament  durch  Bctonschüttung  unter 
Wasser  gebildet. 

Alle  diese  sehr  kostspieligen  Anlagen  scheinen  den 
Zweck  zu  haben,  dem  Hafen  von  Algier  eine  grössere  Bedeu- 
tung als  Kriegshafen  zu  geben.  Seine  Bedeutung  als  Handels- 
hafen ist,  trotz  aller  Anstrengungen,  nur  sehr  gering;  auch 
sind  die  zur  Zeit  in  der  Algerie  herrschenden  s'ozialen  Ver- 
hältnisse nicht  dazu  angetban ,  den  Verkehr  zu  heben. 

Alle  wohlhabenden  Araber  haben  sich  bei  der  Okkupation 
nach  Marocco  oder  Aegypten  zurückgezogen.  Die  zurückge- 
bliebenen leben  zumeist  als  Handwerker  oder  Kaufleute.  Die 
Landbevölkerung  aber  ist  viel  zu  schwach,  um  das  Land  in 


Kultur  zu  halten,  die  Produktion  ist  daher  gering.  Dazu 
kommt,  das  der  Franzose  anerkanntermaassen  ein  schlechter 
Kolonist  und  Ackerbauer  ist;  er  überlässt,  sobald  die  Staats- 
Unterstützung  des  ersten  Jahres  aufhört,  bald  das  Geschäft 
des  Ackerbaues  Anderen,  zumeist  Maltesern,  weniger  Deutschen 
und  Spaniern.  Die  Fischerei  besorgen  die  Italiener,  und  wenn 
man  eine  gewisse  Strecke  am  Hafen  besucht,  könnte  man  sich 
fast  nach  Santa  Lucia  in  Neapel  versetzt  denken. 

Zur  Zeit  fliesst  durch  die  von  der  Regierung  ausge- 
führten Bauten  noch  viel  Geld  nach  Algier,  das  bürgerliche 
Kapital  wagt  sich  aber  nicht  mehr  dorthin.  Wer  nach  Algier 
geht,  thut  das  in  der  Absicht,  mit  Nichts  etwas  zu  erwerben, 
und  ist  dies  geschehen  ,  wie  es  ja  Vielen  gelingt,  so  verlassen 
sie  das  Land  wieder.  Denn  abgesehen  von  anderen  Verhält- 
nissen ist  das  Klima  dem  Europäer,  wenigstens  in  der  grösse- 
ren Hälfte  des  Jahres,  nicht  zuträglich. 

Dazu  kommt  die  Unzufriedenheit  der  Eingeborenen,  die 
immer  noch  ein  gerechtes  Misstrauen  gegen  die  neuen  Herren 
bewahren,  welches  auch  durch  die  oft  empörende  Behandlung 
nicht  gehohen  wird.  Der  natürliche  Hang  zur  Ueberhebung 
bei  den  Franzosen  unterer  Klasse  artet  dem  ruhigen  ,  fata- 
listisch, daher  scheinbar  indolent  denkenden  Muhamedaner 
gegenüber  oft  in  die  äusserste  Rohheit  aus  und  trägt  ein- 
zelnen Individuen  mitunter  sofort  den  verdienten  Lohn  ein. 
Im  Allgemeinen  fühlt  sich  der  Araber  unter  den  französischen 
Gesetzen  zu  unsicher,  als  dass  er  ernsthaft  sich  gegen  der- 
artige Ausfälle  zu  erheben  wagte.  Viele  hoffen  immer  noch 
auf  die  vom  Schicksal  bestimmte  baldige  Vertreibung  der 
Franzosen,  wofür  ihnen  der  Ausspruch  ihrer  Priester  bürgt. 
Ich  fürchte  die  Gläubigen  irren  sich,  dagegen  glaube  ich, 
dass  der  französische  Staat  im  Herzen  sicher  recht  froh  wäre, 
Algier  niemals  besessen  zu  haben. 

F.  Deppe. 
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krümmte  Schienenbahn  des  Kontre  -  Gewichtes  gele}^te  Tan- 
gente muss  einen  Neigungswinkel  von  11»  mit  dem  Horizonte 
bilden. 

In  dieser  Stellung  verharrt  das  Koutregewicht  abermals, 
so  lange  der  Block  im  Wasser  an  dem  Ausleger  hängt,  gleich- 
viel ob  der  Block  dabei  auf  oder  nieder  bewegt  wird.  Erst 
wenn  der  Block  unten  niedergelegt,  der  Krahu  also  voll- 
ständig entlastet,  d.  h.  die  Seiispannung  =  0  wird,  setzt 
das  Kontre-Gewicht  seinen  Weg  abwärts  weiter  fort,  und  es 
muss  nun  für  Gleichgewicht  die  Gleichung  gelten:  0  sin  a", 
d.  h.  SCO.  sin  a"  =  0,  woraus  sich  auch  a"  =r  0,  die  Bahn 
also  horizontal  ergiebt.  Soll  nun  auch  das  Schiff  sich  im 
Gleichgewichte  beiladen,  so  muss  die  Gleichung  360  .  i"'  =  0. 18 
gelten,  also  x' =  Q  werden,  d.  h.  das  Kontre-Gewicht  sich 
gerade  in  der  Mitte  des  Schiffes  befinden,  wodurch  also  ein 


dritter  Punkt  für  die  gekrümmte  Schienenbahn  des  Kontre- 
Gewichtes  bestimmt  wird. 

Da  bei  dieser  Anordnung  die  zu  hebende  Last  durch  das 
Kontre-Gewicht  vollständig  abbalancirt  wird,  so  ist  die  zum 
Heben  der  Last  erforderliche  Kraft  ausserordentlich  gering 
und  fast  allein  auf  die  Ueberwindung  der  Reibungs -Wider- 
stände beschränkt,  wie  sich  dies  leicht  durch  Rechnung  nach- 
weisen lässt.  Es  dürfte  daher  diese  Anordnung,  obgleich  spe- 
ziell für  den  dargelegten  Fall  entworfen,  wohl  einer  ausge- 
dehnteren Anwendung  fähig  sein  ,  zumal  wenn  das  Kontre-Ge- 
wicht in  Form  eines  offenen  Wagens  gestaltet  wird,  dessen 
Gewicht  durch  Steine,  Schienen  etc  ,  dem  Bedürfnisse  ange- 
messen vermehrt  oder  vermindert  werden  kann. 


Altena. 


G.  Dulk. 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 


Architekten  -  und  Ingenieur-Verein  in  Hannover.  Ver- 
sammlung am  3.  November  1SG9.  Hr.  Prof.  Treuding  er- 
öffnet die  Versammlung  durch  einige  geschäftliche  Mitthei- 
lungen, darunter  ein  Autrag  vom  Bau  -  Inspektor  Hövel,  die 
Beobachtung  des  Grund  -  Wasserstandes  in  Hannover  betref- 
fend. Nach  Aufnahme  eines  neuen  Mitgliedes  folgt  hier- 
auf die  Fortsetzung  des  in  voriger  Versammlung  begonnenen 
Vortrages  des  Herrn  Ingenieur  Haeseler  „über  die  Kon- 
struktion und  Berechnung  der  Drehbrücken".  Die  Berech- 
nung der  Hauptträger  in  geöffnetem  und  geschlossenem  Zu- 
stande der  Brücke  wird  gezeigt  und  die  Verschiedenheit  bei 
Annahme  der  Festigkeits  -  Koeffizienten  für  Blechwand  und 
Gurtungen  motivirt.  Die  Bestimmung  der  einzelneu  Dimen- 
sionen wird  mit  Hülfe  der  graphischen  Darstellung  der  be- 
anspruchenden Momente  dargethan.  Auf  Ansuchen  verspricht 
der  Vortragende,  seineu  Vortrag  für  die  Zeitschrift  des  Ver- 
eins auszuarbeiten.  Hr.  Wegebau  -  Kondukteur  L  au  n  hart 
knüpft  an  den  Vortrag  die  Darlegung  einer  kürzeren  Methode 
zur  graphischen  Darstellung  der  Beanspruchungen  eines  Trä- 
gers auf  mehren  Stützpunkten  nach  Schwedler. 

Hr.  Baurath  Koehler,  der  von  einem  längeren  Aufent- 
halt in  Rom  zurückgekehrt  ist,  spricht  darauf  „über  die 
Verdienste  des  Papstes  Pius  IX.  um  die  bildende  Kunst  in 
Rom".  Wenn  auch  mit  der  künstlerischen  Thätigkeit  der 
Kaiserzeit  oder  auch  der  Blüthozeit  der  Renaissance  nicht  zu 
vergleichen,  so  entfaltet  sich  doch  eine  nicht  unbedeutende 
Thätigkeit  im  heutigen  Rom,  die  hinter  der  anderer  Haupt- 
städte keineswegs  zurückbleibt.  Ihre  Quelle  ist  nicht  sowohl 
auf  den  reinen  Kunstsinn  zurückzuführen,  als  vielmehr  darauf, 
einen  gewissen  Komfort  zu  gewähren  für  das  Geniessen  der 
überreich  vorhandenen  Kunstsehätze,  durch  liberale  Einrich- 
tungen der  Museen,  Beförderung  der  Aufgrabungen  —  so  auf 
dem  Forum  Romanvm,  der  Basilira  Jvlia,  am  Palatin,  in  Tras- 
tevere,  in  Ostia  —  die  auch  schon  lohnende  Ausbeute  gewährt 
haben,  vornehmlich  durch  Auffindung  eines  Kasernements  der 
römischen  Stadtsoldaten  mit  zahlreichen  Inschriften,  einer  Sta- 
tue des  Augustus  mit  deutlichen  Resten  vollständiger  Poly- 
chromie,  eines  prachtvollen  Herkules  von  Bronze  u.  dgl.  m. 
Die  Ausgrabungen ,  welche  Kaiser  Napoleon  am  Palatin  be- 
treiben lässt,  sind  von  grossem  architektonischen  Interesse, 
da  sie  die  Reste  eines  ganzen  Häuserkomplexes  in  grossar- 
tigster, im  übrigen  aber  ganz  den  pompejanischen  Resten  ent- 
sprechender Anlage  zu  Tage  forderten.  Bedeutsam  ist  auch 
die  Auffindung  der  alten  Marmuivrta,  als  Fundgrube  des  herr- 
lichsten Materials.  Auch  die  Restaurationen  alter  Bauwerke 
nehmen  eine  hervorragende  Stelle  ein.  So  die  Vollendung 
der  Arbeiten  in  der  Basilika  San  Paolo  fiiori  le  mura  in  glän- 
zender Pracht  nach  40jähriger  Dauer.  Ebenso  die  Erneue- 
rung von  San  Loremo  f.  l.  in.,  San  Agostino,  San  Maria  in 
Trastevere.  Ferner  im  Vatican  die  wohlgelungene  Auffrischung 
der  Loggien  von  Giov.  d.  Udine  in  Waehsfarben,  sowie  die 
vollständig  neue  Herstellung  einer  Arkadenseite  derselben 
durch  den  Maler  Mantuani  und  den  Bildhauer  Galli.  Eine 
beabsichtigte  Renovation  der  Rafaelischen  Loggien,  die  un- 
gemein gelitten  haben,  ist  am  Widerstande  sämmtlicher  Künst- 
ler, sich  solchem  Unternehmen  zu  unterziehen,  gescheitert. 
Neben  den  Stanzen  ist  ein  Saal  zu  Ehren  der  unbefleckten 
Empfängniss  neu  ausgemalt.  Eine  Decke  im  Quirical  ist  von  I 
Overbeck  hergestellt;  verschiedene  grössere  Bildwerke  auf 
öffentlichen  Plätzen,  sowie  grossartige  Treppenaufgänge  sind 
zur  Ausführung  gekommen.  Auch  die  Glasmalerei  ist  vielfach,  I 
z.  B.  in  San  Paoli  zur  Anwendung  gekommen.  Sie  in  St.  j 
Peter  zu  verwerthen,  ist  auf  den  Wiederstand  der  Künstler-  \ 
Schaft  gestossen,  ebenso  das  grossartige  Anerbieten  eines  Eng- 
länders, die  Fenster  der  Kirche  mit  Spiegelglas  versehen  zu 
wollen.  Zur  Erneuerung  der  Vergoldung  und  Malerei  in  St. 
P  eter  sind  ausser  den  jährlich  zur  Unterhaltung  ausgesetzten 


40,000  Thlrn.  und  neben  der  Herstellung  des  Saales  für  das 
Konzil  noch  50,000  Thlr.  aufgewendet  worden.  Die  Aufstel- 
lung einer  Reiterstatue  des  Kaiser  Constantin  vor  der  Pe- 
ters-Kirche  als  Sinnbild  der  Uebergabe  der  weltlichen  Macht 
an  den  Papst  ist  im  Gange.  —  r. 


Oesterreichischer  Ingenier-  und  Architektenverein 
zu  Wien;  Versammlung  am  31.  Oktober  1869. 

Herr  Zivil  -  Ingenieur  Neuhaus  führte  einen  von  ihm 
konstruirten  elektro- magnetisch -akustisch -optischen  Signal - 
Apparat  für  Eisenbahnen  vor.  Das  Wesen  desselben  besteht 
darin,  dass  durch  die  mittelst  eines  Taster  -  Rädchens  zu  be- 
wirkende Schliessung  oder  Oeffnung  eines  elektrischen  Stro- 
mes, nebst  einem  Glockenzeichen  (welches  den  Wächter  auf 
den  Empfang  eines  Signals  aufmerksam  machen  soll)  verschie- 
dene optische  Signale  erzeugt  werden.  Letztere  werden  stets 
auf  zweifache  Weise  sichtbar.  Zwei  an  dem  Signal -Appa- 
rate angebrachte  Arme  nehmen  (nach  Art  jener  der  alten  op- 
tischen Telegraphen)  eine  bestimmte  Stellung  ein  und  gleich- 
zeitig erscheinen  gewisse  Kombinationen  von  Signal- Lichtern. 
Der  Vortragende  demonstrirte  der  Versammlung  die  auf  sol- 
che Weise  an  dem  Apparate  möglichen  sieben  verschiedenen 
Signale,  wodurch  alle  durch  Zusammenfahren  von  Zügen  etc. 
erfolgenden  Unfälle  auf  den  Bahnen  verhütet  werden  sollen. 
In  der  hierüber  geführten  Diskussion  wurde  zwar  die  sinnrei- 
che Konstruktion  des  Apparates  anerkannt,  jedoch  ebenso  ent- 
schieden betont,  dass  derselbe  den  UnvoUkommenheiten  der 
jetzt  im  Gebrauche  stehenden  Signal- Apparate  —  wovon  der 
Mangel  einer  unzweifelhaften  Kontrole  über  den  richtigen 
Empfang  des  Signales  die  hauptsächlichste  ist  —  nicht  abhilft 
und  überdies  in  Folge  seiner  Unverlässlichkeit  bei  schlechter 
Witterung  (Nebel,  Schnee  etc.),  sowie  seiner  Komplizität  und 
deshalb  hohen  Anschaflungspreises  den  jetzt  üblichen  Signal- 
Apparaten  nachsteht. 

Hierauf  hielt  Hr.  Ober-Ingenieur  Mihalicz  einen  Vor- 
trag über  die  eben  im  Gang  befindlichen  Arbeiten  an  dem 
Saugkanale  der  Kaiser  -  Ferdinands-  Wasserleitung.  Redner  gab 
eine  kurze  Uebersicht  über  die  erste  Anlage  und  die  fort- 
schreitende Vergrösserung  der  Zuleitungskanäle  und  erklärte 
schliesslich  die  bei  dem  Baue  des  neuen  Kanals  angewendete 
Methode.  Zum  Schlüsse  der  Sitzung  referirte  Architekt  Tietz 
über  ein  von  der  Versammlung  deutscher  Architekten  und 
Ingenieure  zu  Hamburg  1S6S  beschlossenes  Regulativ,  das  den 
Architekten  bei  Bemessung  des  Honorars  für  von  ihnen  ver- 
fasste  Projekte,  Pläne,  Kostenüberschläge  etc.  als  Basis  zu 
dienen  hätte.  Die  Beschlussfassung  über  diesen  Gegenstand 
wurde  für  die  nächste  Monatsversammlung  vertagt.      N.  f.  P. 


Architekten-Verein  zu  Berlin.  Die  erste  Versammlung 
im  neuen  Lokale  des  Vereins,  Sonnabend  den  6.  November 
1869,  hatte  eine  grössere  Zahl  der  Anwesenden  —  232  Ver- 
einsmitglieder und  14  Gäste  —  herbeigezogen,  als  sie  jemals 
an  einem  Vereinsabende  Theil  genommen  haben  dürfte.  Auch 
der  Vorstand,  soweit  dessen  Mitglieder  in  Berlin  anwesend 
sind,  war  vollzählig  vertreten. 

Mit  herzlichen  Worten  rief  der  Erbauer  des  Hauses, 
Hr.  PI  essner,  dem  Vereine,  durch  den  dasselbe  heute  zum 
ersten  Male  in  Benutzung  genommen  und  eingeweiht  wird, 
Willkommen  zu  und  übergab  den  Schlüssel  des  Lokales  an  den 
Vorsitzenden  Hrn.  Böckmann,  der  ihn  mit  anerkennenden 
Dankesworten  an  Hrn.  PI  essner  entgegennahm.  Der  bedeu- 
tungsvolle Abschnitt  in  der  Vereinsgeschichte,  den  der  Einzug 
in  die  neuen  Räume  bezeichnet,  wurde  darauf  durch  zwei  Re- 
den Seitens  der  Hrn.  Böckmann  und  Adler  gefeiert,  von 
denen  der  erste  die  äussere  Geschichte  des  Vereins  skizzirte, 
während  der  andere  die  Geschichte  seiner  inneren  Entwicke- 
lung  in  einem  Rückblick,  Umblick  und  Ausblick  behandelte. 
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Mit  Stolz  konute  der  Redner  das  stetige  Wachsthum  des 
Vereins  in  seinem  45jährigen  Bestehen  betonen  und  seinen 
gesunden,  kräftigen  Organismus  rühmen;  mit  Nachdruck  be- 
zeichnete er  nicht  nur  die  Pflege  von  Kunst  und  Wissen- 
schaft in  gegenseitiger  Belehrung,  die  Förderung  heiterer  Ge- 
selligkeit, sondern  auch  die  Pflege  rückhaltloser  Freiheit  in 
tüchtiger  Selbstverwaltung,  die  Förderung  der  Humanität  als 
die  dauernde  Aufgabe  des  Vereins,  dem  er  an  der  Schwelle 
einer  entwickelungsreichen  Zukunft  das  Wort:  „In  Eintracht 
vorwärts!"  entgegenrief. 

Durch  diese  Einweihungsfeierlichkeiten  wurde  ein  so  be- 
deutender Theil  der  disponiblen  Zeit  absorbirt,  dass  die  zur 
Verhandlung  gestellte  Diskussion  über  Einführung  eines  ein- 
heitlichen Ziegeluiaasses  vertagt  werden  musste  und  nur  die 
nothweudigsten  Geschäfte  der  Hauptversammlung  zur  Erledi- 
gung kamen.  In  den  Verein  neu  aufgenommen  wurden  die 
Herren:  Caspar,  Cremer,  Ebe,  Endell,  Fischer, 
Glesse,  Gooss,  Heidelberg,  Hesse,  Jungfer,  Kis- 
tenmacher, König,  Lindemann,  Lüuzner,  Melzen- 
bach,  Prins,  Siebert,  Wöhler,  Wolff  und  Wolffen- 
stein  als  einheimische,  Herr  Möller  (Anklam)  als  auswär- 
tiges Mitglied.  An  Stelle  des  Herrn  Weishaupt  wurde  zur 
Mitredaktion  der  Zeitschrift  für  Bauwesen  Herr  Schwedler, 
in  den  Vorstand  Herr  Schön felder  berufen. 

An  Monatskoukurrenzeu  für  den  November  sind  aus  dem 
Gebiete  des  Hoehbau's  zwei,  aus  dem  Gebiete  des  Ingenieur- 
wesens keine  Lösung  eingegangen.  Die  Hochbau-Aufgabe  aus 
dem  vergangenen  Monat  (Dekoration  des  Tunnels  im  Vereins- 
hause) für  die  nur  eine  Lösung  eingegangen  war,  wurde  noch 
mals  gestellt;  für  die  einzige  Bearbeitung  der  Ingenieur-Auf- 
gabe aus  dem  September,  (Weichen-Anlage  mit  Signal-System), 
über  die  Hr.  M ellin  ein  sehr  ausführliches  und  eingehendes, 
einem  Vortrage  gleichwerthiges  Referat  gab,  erhielt  Hr. 
Schmurr  «u  Köln  den  Preis. 

Nachdem  Hr.  Möller  I.  unter  Vorbehalt  einer  späteren 
Erörterung  über  die  Zweckmässigkeit  einer  Anwendung  von 
Porzellan  im  Bauwesen  einen  kleinen  Baluster  von  Porzellan 
im  Preise  von  3'/*  Thlr.  vorgezeigt  und  der  Vorsitzende  über 
die  laufenden  Geschäftsaugelegenheiten  referirt  hatte,  wurde 
noch  eine  Anzahl  von  Fragen  durch  die  Hrn.  Grund,  Schwed- 
ler, Lueae  und  Röder  beantwortet.  Den  Tag  der  Enthül- 
lung des  Schinkeldenkmals  von  Vereinswegen  durch  ein  Fest- 
mahl zu  feiern,  wurde  abgelehnt. 

Nach  Schluss  der  Sitzung  wanderte  der  grössere  Theil 
der  Anwesenden  in  die  unter  dem  Sitzungssaal  eingerichtete 
Vereins-Kneipe,  in  welcher  Hr.  Lucae  die  Einweihungsrede 
hielt.  Eine  kurze  Schilderung  der  neuen  Vereins-Lokalitäten 
zu  geben,  soweit  dieselben  nicht  bereits  in  No.  1  d.  J.  ent- 
halten ist,  behalten  wir  uns  übrigens  vor.  • —  F.  — 


Vermischtes. 


In  der  Schlosskirche  zu  Quedlinburg.  Bei  einem  im 
verflossenen  Sommer  ausgeführten  Besuche  des  Zithers  der 
Schlosskirche  zu  Quedlinburg,  der  seit  Restaurirung  der  Kirche 
die  Reste  des  reichen  Schatzes  dieses  alten  Aebtissinnen-Stiftes 
in  zugänglicher  Aufstellung  umschliesst,  wurde  ich  auf  eine 
Aufgrabuug  in  der  Apsis  der  Krypta  aufmerksam,  deren  un- 
erwartete und  meines  Wissens  anderwärts  noch  nicht  erwähnte 
Resultate  ich  den  in  jene  Gegend  streifenden  Fachgenossen 
oder  Archäologen  zu  näherer  Untersuchung  hierdurch  empfeh- 
len möchte. 

In  der  halbrunden  Apsis  der  Krypta  (siehe  den  Grundriss 
derselben  in  Kugler's  Gesch.  d.  Baukunst  II.  Seite  378)  war 
—  ich  weiss  nicht  aus  welchem  Grunde  —  der  Fussboden- 
belag aufgenommen  und  da  man  auf  verschiedene  eigenthüm- 
liche  Baureste  stiess,  die  Ausgrabung  bis  zu  etwa  ü'  Tiefe 
fortgesetzt.  Dadurch  wurden  die  in  rohem  Bruchsteinmauer- 
werk ausgeführten  Grundmauern  der  Apsis  (oder  vielmehr 
ein  Einbau  in  dieselben)  blosgelegt,  die  im  Grundriss  einen 
überhöhten  Halbkreis  von  etwa  10 — 11'  Durchmesser  und 
0  — 10'  Höhe  bilden,  und  über  einem  durchlaufenden  Sockel 
von  1'/,'  Höhe  eine  Reihe  roher,  im  Grundriss  rechteckiger, 
nach  oben  im  Halbkreis  geschlossener  Nischen  zeigen ,  die 
ca.  2'/»'  Breite,  1  — l'/.'  Tiefe  und  3'  Höhe  haben  mögen.  — 
Sämmtliche  Maasse  sind  nur  nach  eiliger  Schätzung  und  aus 
dem  Gedächtnisse  gegeben,  ich  will  also  für  deren  Genauig- 
keit nicht  einstehen. 

Im  Umfang  des  überhöhten  Halbkreises  liege  n  8  Nischen, 
die  durch  etwa  1'  breite  Pfeiler  getrennt  sind;  nur  der  mit- 
telste Pfeiler  zwischen  der  vierten  und  fünften  Nische  hat 
eine  grössere  Breite,  zwischen  2  und  o  Fuss. 

In  der  Mauer,  die  den  Halbkreis  als  Sehne  schliesst  und 
den  zwei  ersten  Gewölbgäulen  der  Krypta  als  Fundament 
dient,  finden  eich  dann  noch  drei  ähnliche,  vielleicht  etwas 


breitere  Nischen,  die  zwar  zum  Theil  vermauert  sind,  aber  im 
Allgemeinen  doch  das  Fundament  jener  Säulen  ziemlich  un- 
sicher machen. 

Die  Rückwand  der 
südlichsten  dieser  Ni- 
schen (^cj  ist  glatt  ge- 
schlossen ,  die  nächst- 
folgende mittlere  (^äj 
dagegen  durch  rohes 
Mauerwerk  fast  ausge- 
■  füllt.  Diese  letztere 
i  Ausmauerung  ist  augen- 
"   scheinlich  von  der  Rück- 
seite, d.  h.  von  dem  im 
Grundriss  quadratischen 
Theil  der  Krypta  her 
ausgeführt.  In  diesem  letzteren  liegen  unmittelbar  an  die  ge- 
nannten beiden  Nischen  (^c  und  dj  anstossend  die  Gruft  König 
Heinrich  I.  und  seiner  Gemahlin  Mathilde  (s.  a  und  ö  der 
Grundrisskizze). 

Das  Aufstehen  der  Kryptasäulen  auf  dem  Nischenmauer- 
werk und  die  Vermauerung  der  mittleren  Nische  von  der 
Gruft  der  Mathildis  aus  lassen  auf  ein  sehr  erhebliches  Alter 
des  Grundmauerwerks  schliessen.  ( König  Heinrich  ist  936  ge- 
storben, die  Kirche  937  gegründet,  der  jetzige  Bau  nach  dem 
Brande  von  1070  um  1127  geweiht). 

Jedenfalls  beträchtlich  jüngeren  Datums  ist  die  höchst 
eigenthümliche  dekorative  Bekleidung  dieses  Grundmauer- 
werks, die  nur  die  Vorderfläche  desselben  bedeckt  und  etwa 
3 — 4"  stark  durchweg  aus  Gipsstuck  ausgeführt  ist.  Leider 
ist  dieselbe  nur  bis  zur  Känipferhöhe  der  Nischen  erhalten, 
doch  sind  zahlreiche  Bruchstücke  vorhanden  und  aufbewahrt, 
die  eiue  genügende  Restauration  des  oberen  Theils,  der  Ar- 
chivolten,  Säulen  und  des  darüber  liegenden  Abschlussgesimses 
gestatten  werden. 

Der  bereits  oben  erwähnte  durchgehende  Sockel  zeigt  ein 
der  attischen  Basis  ähnliches,  aber  sehr  steiles  und  wenig  aus- 
ladendes Proiii.  Die  Zwischenpfeiler  der  Nischen  sind  zunächst 
in  der  Mitte  ihrer  Breite  mit  einer  glatten  Halbsäule  dekorirt, 
die  mit  den  Archivolten  der  Nischen  das  obere  Gesims  trug, 
während  zu  beiden  Seiten  derselben  niedrigere,  meist  gedrehte 
Viertelsäulen  die  Archivolten  der  Nischen  aufnehmen.  Be- 
sonders eigenthümlich  ist  der  Fuss  dieser  Säulen  gebildet :  auf 
mehre  bandartige,  gewundene  oder  geflochtene  Umschnürungen 
folgt  nach  unten  bei  den  stärkeren  Halbsäulen  ein  doppelter 
Plinthus  mit  zahnschnittähnlichen  Ausschnitten,  bei  deu 
schwächeren  Viertelsäuleu  Formen,  die  mit  Thierklauen  grosse 
Aehnlichkeit  haben.  Die  Kapitäle  der  kleineren  Säulen  sind 
den  Basen  sehr  ähnlich,  die  der  grösseren  Säulen  fehlen 
sämmtlich. 

Diese  ganze  Dekoration  ist,  wie  bemerkt,  in  weissgrauem 
Gipsstuck  hergestellt;  manche  Stücke  sehen  aus,  als  wären  sie 
in  der  Form  gegossen ,  andere  als  wären  sie  mit  dem  Messer 
aus  Gips  geschnitten.  Sowohl  die  Formen  an  sich  als  die 
Rohheit  der  Ausführung  erinnern  lebhaft  an  die  Holzarchitek- 
turen von  Halberstadt,  Wernigerode  und  anderen  Harzstädten. 

Ueber  die  Zeit  der  Ausführung  dieser  dekorativen  Be- 
kleidung, die  jedenfalls  eine  viel  spätere  ist  als  die  der  Her- 
stellung d3s  damit  bekleideten  Mauerwerks,  mag  ich  mir  nach 
so  flüchtiger  Besichtigung  kein  Urtheil  erlauben;  ebensowenig 
über  den  Zweck,  obgleich  die  Nähe  der  beiden  königlichen 
Grüfte  und  der  früher  augenscheinlich  bestandene  Zusammen- 
hang mit  denselben  allerhand  Vermuthungen  anregt.  —  Das 
Ganze  macht  deu  Eindruck  einer  Gelegenheitsarbeit,  die  von 
Kräften  ausgeführt  wurde,  wie  sie  eben  zur  Hand  waren. 
Es  wäre  leicht  möglich,  dass  die  Concha  der  Krypta  in  der 
St.  Wiperti-Kirche  bei  Quedlinburg  —  wahrscheinlich  der 
älteste  erhaltene  kirchliche  Bau  dieser  Gegend  —  zu  un- 
serer Anlage  das  Vorbild  gegeben  hat.  Zum  mindesten  zeigt 
dieselbe  in  Grundriss  und  Durchschnitt  (siehe  Zeitschrift  für 
Bauwesen  1853,  Tafel  25)  eine  auffallige  Aehnlichkeit. 

Vielleicht  ist  noch  die  Notiz  von  Interesse,  dass  photo- 
graphische Aufnahmen  der  Ausgrabungen  in  grösserem  und 
kleinerem  Format  beim  Photographen  E.  Wagner,  Schlossplatz, 
(Quedlinburg  zu  haben  sind.  Grw. 


Zur  Warnung  für  Erfinder.  Die  Patentgesetze  sind  so 
verschieden  in  allen  Ländern,  dass  es  nicht  Wunder  nehmen 
kann,  wenn  täglich  Verstösse  gegen  dieselben  gemacht  und 
Erfinder  durch  Nichtkenntniss  dieser  Gesetze  schweren  Ver- 
lusten ausgesetzt  werden.  Es  ist  z.  B.  bei  den  Erfindern 
Regel,  zuerst  in  ihrer  Heimath  um  ein  Patent  nachzusuchen; 
dieses  Verfahren  ist  indess  ein  ganz  falsches  und  den  Erfindern 
nachtheiliges.  Wer  z.  B.  in  Preussen,  Baden,  Oldenburg  zu- 
erst ein  Patent  nimmt,  verliert  dadurch,  wie  uns  die  Patent- 
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Agentur  von  Wirtli  &  Comp,  in  Frankfurt  a.  M.  mittheilt,  in 
Bayern,  Oestreich,  Frankreich,  Enj^land  10  bzw.  12  Jahre, 
weil  in  den  letzteren  Ländern  das  Patent  erlischt,  wenn  das 
vor  dem  französ.  genommene  zu  Ende  geht.  Selbst  wenn  zu- 
erst in  Bayern  oder  Oestreich  ein  Patent  auf  15  Jahre  ertheilt 
und  nachher  auch  in  Preussen  oder  Baden  ein  solches  genom- 
men wurde,  so  erlischt  das  französische  Patent  dennoch 
schon  mit  dem  letzteren,  d.  h.  mit  dem  5.  bzw.  3.  Jahre, 
weil  Preussen  in  der  Regel  nur  auf  5,  Baden  gar  nur  auf 
3  Jahre  Patente  gewährt.  Es  ist  deshalb  für  Erlinder  von  der 
grössten  Wichtigkeit,  dass  sie  das  französ.  Patent  vor  dem  preuss. 
nehmen.  Mit  dem  letzteren  dürfen  sie  jedoch  auch  nicht  zu  lange 
warten,  denn  sobald  das  französ.  Patent  im  Patentamt  zur 
Einsicht  ausliegt,  (was  nach  3  Monaten  zu  geschehen  pflegt), 
so  kann  es  auch  veröfl'entlicht  werden.  Ist  dieses  aber  ge- 
schehen, so  erhält  man  in  Preussen  kein  Patent  mehr.  Ebenso 
müssen  sich  Erfinder,  bevor  sie  ein  Patent  in  Frankreich  ha- 
ben, vor  der  Verößentlichung  ihrer  Erfindung  in  der  Heimath 
hüten,  denn  dann  verlieren  sie  das  französische  Patent. 


Ein  neuer  Fortschritt  der  Photographie  macht  die- 
selbe für  viele  Zwecke  geeignet,  denen  sie  bis  jetzt  nach  den 
Anforderungen  der  Architekten  nur  sehr  ungenügend  ent- 
sprochen hat.  Es  ist  dies  ein  neues  Druckverfahren,  wo- 
nach von  jedem  durch  den  Photographen  in  gewöhnlicher 
Weise  hergestellten  Negativ  beliebig  viele  Kopien  angefertigt 
werden  können ,  aber  nicht  wie  bisher  mittelst  des  theuren 
und  veränderlichen  Silberalbumiuats,  sondern  mittelst  der  bil- 
ligen und  dauerhaften  Druckerschwärze. 

Nach  einigen,  in  den  letzten  fünf  Jahren  gemachten 
vielversprechenden  aber  erfolglos  gebliebenen  Versuchen  Ein- 
zelner, unter  denen  Marechal  in  Metz  zu  nennen  ist,  trat 
im  vorigen  Jahre  Albert  in  München  mit  Druckproben  her- 
vor, welche  den  bisherigen  Silberkopien  in  keiner  Beziehung 
nachstanden.  Vor  einigen  Monaten  veröftentlichte  in  Berlin 
die  Firma  Ohm,  Grossmann  &  Genioser  ganz  gleiche 
Resultate  und  neuerdings  soll  auch  Obernetter  in  München 
dieselben  erreicht  haben.  Wie  bei  den  frühern  Versuchen 
besteht  auch  hier  die  bildtragende  Schicht  aus  mit  zweifach- 
chromsaurem  Kali  getränkter  und  auf  einer  Glasplatte  ausge- 
breiteter Gelatine,  welche,  unter  einem  photographischen 
Negativ  dem  Lichte  ausgesetzt,  die  Eigenschaft  erlangt,  an 
den  belichteten  Stellen  fette  Schwärze,  an  den  unverändert  ge- 
bliebenen Stellen  Feuchtigkeit  aufzunehmen.  Von  einem  litho- 
graphischen Stein  unterscheidet  sich  eine  solche  Schicht  fast 
nur  dadurch  ,  dass  die  LTebergäuge  aus  Licht  in  Schatten 
ganz  entsprechend  der  Belichtung  durch  das  Negativ  aus- 
fallen ,  während  auf  dem  Stein  fette  Schwärze  neben  feuch- 
tem Gummi  sitzt  und  Halbtöne  nur  durch  entsprechend  dichtes 
Zusammenstehen  schwarzer  Punkte  hervorgebracht  werden. 
Die  Schwierigkeit,  die  weiche  angefeuchtete  Gelatine  so  wider- 
standsfähig zu  machen,  dass  sie  eine  grössere  Anzahl  gleich 
guter  Abdrücke  liefert,  scheint  von  den  Genannten  in  solchem 
Umfang  gelöst  zu  sein  ,  dass  die  Lebensfähigkeit  des  neuen 
Lichtdrucks  als  gesichert  betrachtet  werden  kann.  Die  aus- 
gegebenen Proben  zeigen  ausserordentliche  Weichheit  in  den 
Halbtönen  und  doch  Kraft  in  den  Tiefen. 

Wenn  auch  die  Portrait- Photographie  vielleicht  weniger 
von  dem  neuen  Verfahren  beeinflusst  werden  wird,  so  dürfte 
dies  sehr  der  Fall  sein  in  der  Anwendung,  die  der  Architekt 
von  der  Photographie  macht. 

Die  Vervielfältigung  von  Zeichnungen  mittelst  Photo- 
lithographie war  bis  jetzt  nur  angänglich  für  solche,  die 
mit  Strichen  von  gleicher  Intensität,  als  Federzeichnung  auf- 
getragen waren.  Die  vom  hiesigen  Architekten  -  Verein  her- 
ausgegebenen Zeichnungen  zu  den  Monatskonkurrenzen  können 
als  beachteuswerthe  Leistungen  dafür  gelten.  Das  neue  Ver- 
fahren macht  es  aber  möglich,  jede  Zeichnung  getreu  mit  allen 
Feinheiten,  nur  mit  Ausschluss  der  Farbe  wiederzugeben. 
Anstalten,  die  für  verhältnissmässig  billigen  Preis  Brauchbares 
liefern,  werden  hoffentlich  nicht  lange  auf  sich  warten  lassen. 

Die  photographische  Aufnahme  von  in  Ausführung  be- 
griÖ'enen  Bauwerken  als  Beläge  der  an  Behörden  zu  erstat- 
tenden Berichte,  als  Erinnerungsblätter  der  beim  Bau  Be- 
theiligten u.  s.  w.  ist  schon  hier  und  da  in  Gebrauch ,  sogar 
amtlich  vorgeschrieben ,  wird  aber  jetzt  stehender  Gebrauch 
werden. 

Das  neue  Druckverfahren  wird  seine  wesentlichste  Be- 
deutung für  die  Architektur  als  freie  Kunst  erst  in  Verbin- 
dung mit  der  Photogrammetrie  erlangen,  die  uns  in  den 
Stand  setzt,  an  den  auf  dem  ganzen  Bereich  der  monumen- 
talen Baukunst  zerstreuten  Bauwerken  herumzuniessen ,  als 
befände  man  sich  mit  Skizzenbuch  und  Maasstock  an  Ort 
und  Stelle.  Es  ist  dazu  nur  erforderlich,  dass  die  jetzt  schon 
in  Tausenden  von  Exemplaren  verbreiteten  photographischen 


Ansichten  nach  den  Vorschriften  der  Photogrammetrie  ange- 
fertigt und  nach  dem  neuen  Druckverfahren  vervielfältigt  wer- 
den. Auch  der  weniger  bemittelte  Architekt  ist  dann  im 
Stande,  sich  eine  Sammlung  guter  Originalansichten  anzulegen, 
und  daraus  wie  aus  einer  unerschöpflichen  Fundgrube  zu 
schöpfen.  Dann  wird  es  auch  allmählig  ofl'enbar  werden, 
dass  unsere  persönliche  Kunstanschauung  wenigstens  durch 
die  Individualität  oder  Manier  des  Aufnehmers,  Zeichners 
und  Stechers  stark  beeinflusst  worden  ist,  nicht  selten  aber 
auch  auf  wahren  Karrikaturen  basirt  war.  Ferner  wird  die 
immer  nur  sehr  oberflächlich,  mitunter  mit  eingestandenem 
Selbstbetrug  betriebene  Perspektive,  in  welcher  sich  der 
schaftende  Architekt  doch  wie  in  seinem  Element  bewegen 
sollte,  die  Stelle  im  Lehrplan  der  angehenden  Architekten 
finden,  die  ihr  gebührt.  Es  wird  dies  um  so  sicherer  der 
Fall  sein,  als  diese  Art  der  Verwendung  der  Perspektive,  das 
Austragen  geometrischer  Zeichnungen  aus  pbotographisch- 
porspektivischen  Ansichten,  das  gerade  Gegentheil  von  dem 
ist,  was  man  bisher  unter  „in  Perspektive  setzen-*  verstanden 
hat.  Das  Erstere  ist  nämlich  ebenso  leicht  ausführbar  und 
fesselnd,  wie  das  Letztere  umständlich  und  ermüdend.  Durch 
die  erleichterte  Uebung  in  perspektivischen  Verhältnissen  er- 
langt man  aber  jenes  perspektivische  Gefühl,  gegen  welches 
auch  bevorzugte  Architekten  so  häufig  gesündigt  haben. 

Wir  begrüssen  daher  in  den  neuesten  Fortschritten  der 
Photographie  willkommene  Hülfsmittel  für  das  Studium  und 
die  Thätigkeit  des  Architekten.  —  M.  — 

Das  L enk'sche  Desinfektionsmittel.  Die  Versuchsstelle 
in  der  Königirrätzer-Strasse  (dicht  an  dem  Halleschen  Thore), 
auf  welcher  bereits  vor  etwa  einem  Vierteljahre  das  Süvern- 
sehe  Desiufektionsverfahren  einer  Probe  unterzogen  worden 
ist,  (siehe  No.  31  dieses  Blattes)  ist  in  den  letzten  Wochen 
zu  einem  vierzehntägigen  Versuche  mit  dem  in  England  pa- 
tentirten  Lenk'schen  Mittel  benutzt  worden.  Dieses  besteht 
grossentheils  aus  Alaun,  dessen  Anwendung  schon  seit  langer 
Zeit  empfohlen  wird,  ferner  aus  einigen  als  Geheimniss  be- 
trachteten Zuthaten.  Das  Verfahren  ist  fast  genau  so ,  wie 
das  früher  beschriebene,  für  das  Süveru'sche  Mittel  angewandte. 
Die  Lösung  oder  „  die  Lenk'sche  Essenz "  tropft  in  das  Ka- 
nalwasser, aus  welchem  sich,  wie  es  heisst,  fast  alle  suspen- 
dirten  und  ein  grosser  Theil  der  gelösten  Stoße  in  den  Klä- 
rungsbassins niederschlagen.  Dem  Anschein  nach  war  der 
schwärzlich  graue  Niederschlag  nicht  so  voluminös,  als  das 
bei  den  früheren  Versuchen  erhaltene  Sediment.  Das  Lenk- 
sche  Mittel  hat  bereits  zur  Reinigung  des  Kanalwassers  von 
Tottenham  und  Lincoln  in  England,  sowie  zur  Desinfektion 
des  Inhalts  der  Abtrittsgruben  und  der  zur  Abfuhr  dienenden 
Tonnen  in  Wien  Anwendung  gefunden. 

Bis  die  Ergebnisse  der  jetzt  beendigten  Versuche  be- 
kannt sein  werden,  ist  es  selbstverständlich  nicht  möglich, 
ein  Urtheil  über  die  Reinheit  des  abfliessenden  Wassers,  den 
Düngworth  des  Niederschlages,  die  Kosten  des  Verfahrens  etc. 
zu  fällen.  Doch  hoffen  wir  später  hierüber  einen  Vergleich 
mit  dem  Süvern'schen,  sowie  mit  andern  etwa  noch  zu  unter- 
suchenden Mitteln  bringen  zu  können. 

Berieselungsversuche  bei  Berlin.  Die  Stadtverordne- 
tenversammlung hat  auf  Autrag  des  mit  den  Vorarbeiten  zur 
Kanalisirung  Berlins  beschäftigten  Bauruths  Hobrecht  eine 
Summe  von  etwas  über  7000  Thlrn.  bewilligt,  um  Beriese- 
lungsversuche mit  dem  Wasser  der  städtischen  Abzugskanäle 
anzustellen.  Dieselben  werden  auf  militärfiskalischem  Terrain 
zwischen  der  Anhalter  und  Potsdamer  Bahn  stattfinden,  nnd 
zwar  soll  das  Wasser  zum  Berieseln  aus  dem  Kanal  der  Kö- 
niggrätzer- Strasse,  an  dessen  Ausfluss  in  den  Schiffahrtska- 
nal sich  noch  die  zu  den  Desinfektionsversuchen  benutzte 
Dampfmaschine  befindet,  durch  ein  Druckrohr  auf  den  Acker 
gepumpt  werden.  Zu  diesem  Kanal  gehören  etwa  500  \\  a- 
terklosets  bei  einer  Bevölkerung  von  ungefähr  6000  Mensehen, 
nud  ist  eine  Rieselfläche  von  rund  18  Morgen  in  Aussicht 
genommen.  Aufgabe  dieser  Versuche  wird  sein,  die  für  un- 
ser Klima  und  unser  Haiiswasser  passenden  Methoden  und 
Fruchtarten  zu  ermitteln,  sowie  festzustellen,  wie  das  von 
manchen  Seiten  gefürchtete  Einfrieren  des  Rieselwassers  auch 
bei  Frostzeit  zu  verhindern  ist.  Sollte  es  sich  herausstellen, 
dass  die  Resultate  durch  das  ungünstige  Profil  des  Kanals 
und  dadurch,  dass  der  Inhalt  der  Senkgruben  demselben  schon 
faulend  zugeführt  wird,  zu  sehr  beeinträchtigt  werden,  so  will 
man  die  Kosten  etwaiger  Umbauten  nicht  scheuen ,  um  ein 
Ergebniss  zu  erzielen,  welches  auf  das  projektirte  Kanalsystem 
Anwendung  finden  kann.  Die  Wichtigkeit,  welche  die  Berie- 
selung mehr  und  mehr  für  die  Kanalisirung  von  Städten  ge- 
winnt, lässt  diese  Versuche  gerade  für  Berlin  von  grosser  Be- 
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(leijtung  prschoinen  ,  und  wprden  die  Resultate  derselben  je- 
denfalls bestimmenden  Einfluss  auf  die  Annahme  eines  Projek- 
tes zur  Reinigung  und  Entwässerung  Berlins  üben.  W. 


Telegraphen-Stationen  auf  See.  Der  schon  mehrfach 
in  technischen  Journalen  besprochene  Gedanke,  Sigualschiffe 
im  Meere  in  einiger  ]'2ntfernung  von  der  Küste  vor  Anker 
7,11  legen  und  sie  durch  Telegraphenkabel  mit  dem  Lande 
zu  verbinden,  um  dadurch  eine  Korrespondenz  zwischen  diesem 
und  den  vorbeise^^elnden  Schiffen  zu  ermöglichen,  soll  dem 
Jintjineer  (vom  24  Sept.  d.  J.)  zu  Folge,  von  der  Telegrapli 
Coiiüln/ction  a/id  Mainteiinnce  Companij  nächstens  probeweise 
in's  Werk  gesetzt  werden,  indem  sie  einen  Dampfer  auf  einige 
Monate  im  Kanal  vor  Anker  legen  und  durch  ein  Kabel  mit 
dem  Lande  verbinden  will.  Wenn  das  Experiment  glücken 
und  sich  rentabel  zeigen  sollte,  so  lässt  sich  nicht  verkennen, 
dass  es  für  die  Schiffahrt  von  grossem  Nutzen  sein  kann. 


Die  London-Brücke,  welche  täglich  im  Durchschnitt  von 
einer  halben  Million  Menschen  in  jeder  Richtung  passirt  wird, 
abgesehen  von  den  Wagen,  genügt  mit  ihrer  35'  breiten 
Fahrbahn  und  ihren  2  Trottoirs  von  je  9'  dem  Verkehr  lange 
nicht  mehr.  Der  Ingenieur  des  Bridge-Hovse-EKtate.t-Conmittee, 
Mr.  Fulton  hat  demselben  daher  ein  Projekt  zur  Verbreiterung 
der  Brücke  vorgelegt.  Er  will  die  ganze  Breite  der  Brücke 
von  53'  Fuss  zur  Fahrbahn  nehmen  und  an  beiden  Seiten  auf 
schmiedeeisernen  Konsolen  12'  breite  Trottoirs  anbringen. 


Zur    Gründung  eines  deutschen  Techniker-Vereins. 

Der  technische  Verein  zu  Lübeck,  in  welchem  die  Fächer: 
Architektur-,  Wasser-,  Brücken-,  Strassen-,  Eisenbahn-,  sowie 
Maschinen-,  Mühlen-  und  Schiffsbau  vertreten  sind,  hat  die  Vor- 
schläge der  Herren  Funk  und  Grashoff  über  die  Konstitu- 
irung  eines  deutschca  Techniker -Vereins  in  seinen  Versamm- 
lungen berathen  und  beschlossen,  indem  er  sich  für  jetzt  ei-  l 
gener  Anträge  enthält,  der  Sache  seine  volle  Aufmerksamkeit 
zu  widmen  und  dieselbe  seiner  Zeit  nach  Kräften  zu  unter- 
stützen. 


Die  Enthüllung  des  Schinkeldenkmals  vor  der  Bau- 
akademie in  Berlin  ist  nunmehr  delinitiv  auf  Montag  den 
15.  November  d.  J.  Mittags  1  Uhr  festgesetzt  worden.  Nä- 
here Bekanntmachungen  über  die  Art  der  Feier  werden  von 
Seiten  des  Komites,  das  alsbald  ein  Büreau  in  der  Bauakademie 
errichtet  hat,  jedenfalls  in  Kürze  erlassen  werden. 


Aus  der  Fachlitteratur. 

Memoire  sur  la  marche  ä  contre-vapeur  des 
machines  locomotives,  Notice  historique ,  par  M.  Le 
Chatelier,  Ingenieur  en  chef  des  Mines.  Paris,  Paul  Dupont 
1869,  nebst  einem,  bei  E.  Martinet  in  Paris  erschienenen 
Supplement  —  ist  eine  Schrift,  die  wegen  der  Wichtigkeit  des 
Gegenstandes,  den  sie  behandelt,  wohl  Beachtung  verdient. 

Der  Gedanke,  den  Dampf  zum  Anhalten  der  Lokomotiven 
zu  verwenden,  indem  man  während  der  Fahrt  die  Steuerung 
nmlegt  und  so  den  Dampf  der  Bewegung  des  Kolbens  entge- 
genwirken lässt,  liegt  nahe.  Doch  verursacht  das  damit  ver- 
bundene^ Eindringen  der  heissen  Gase  aus  dem  Schornstein 
in  die  Zylinder  und  den  Kessel  bei  Lokomotiven  gewöhn- 
licher Konstruktion  so  viel  Schaden,  dass  man  bei  denselben  den 
Gegendampf  nur  im  Falle  der  Gefahr  anwendet.  Schon  vor 
20  Jahren  hat  man  versucht  Konstruktionen  zu  erfinden,  bei 
denen  der  Gegendampf  ohne  Schaden  angewandt  werden 
könnte,  doch  erst  im  Jahre  18fi4  scheint  dies  einem  Herrn 
de  Bergue  in  Spanien,  zum  Theil  gelungen  zu  sein.  Indess 
wirkte  sein  Apparat  nur  auf  kurzen  Strecken  gut.  Den  Ruhm 
eine  Anordnung  gefunden  zu  haben,  weichein  jeder  Beziehung 
befriedigt,  und  die  Anwendung  des  Gecrpndam"pfes  als  Bremse 
auch  in  langen  Gefällen  ermöglicht,  nimmt  Herr  Le  Chatelier 
für  sich  in  Anspruch.  Er  führt  ein  kleines  Rohr  aus  dem 
Kessel  in  die  Abblaseröhre  nahe  den  Schieberkästen  oder  in 
diese  selbst.  Durch  dies  lässt  der  Maschinist,  wenn  er  Ge- 
gendampf geben  will,  einen  Strahl  heissen  Wassers  in  die 
genannten  Theile  dringen.  Das  Wasser  wird  durch  die  Be- 
rührung mit  den  heissen  Metallflächcn  sogleich  in  Dampf 
verwandelt  und  verhindert,  indem  es  das  Vacuum  hinter  dem 


Kolben  ausfüllt,  das  Eindringen  der  schädlichen  Gase  und 
des  Schmutzes  aus  dem  Schornstein.  Drei  oder  vier  Sekunden 
genügen,  um  den  Abschlusshahn  des  kleineu  Rohres  zu  öffnen 
und  die  Steuerung  umzulegen.  Der  Maschinist  bekommt  da- 
durch den  Zug  weit  mehr  in  seine  Gewalt  als  bisher.  Die 
gewöhnlicheu  Bremsen  sollen  dem  Verfasser  zufolge  nur 
noch  gebraucht  werden,  um  die  Dampf  bremse  gelegentlieh 
zu  verstärken.  Unter  den  Resultaten,  die  mit  dem  Apparat 
erzielt  sind,  führt  der  Verfasser  an,  dass  mit  seiner  Hülfe 
eine  geneigte  Ebene  von  35™™-  auf  den  Meter  ohne  Bremsen 
befahren  werden  kann,  mit  einer  achträdrigen  gekuppelten  Ma- 
schine, bei  einer  Geschwindigkeit  von  15  —  16  Km.  in  der 
Stunde  und  mit  6  beladenen  Güterwagen  oder  10  —  II  Per- 
sonenwagen. Dass  die  Schienen  bei  Anwendung  der  Dampf- 
bremse weit  weniger  angegriffen  werden,  als  durch  andere 
Bremsen,  hat  man  auf  einer  geneigten  Ebene  der  französischen 
Süübahn  festgestellt.  Die  Bahn  von  Paris  nach  Lyon  bezeugt, 
dass  die  Anwendung  des  Gegendampfes  mit  der  in  Rede  ste- 
henden Vorrichtung  die  Maschinen  durchaus  nicht  angreift. 
Endlich  wird  auch  auf  der  Semmering-  und  Brennerbahn  der 
Gegendampf  bereits  mit  gutem  Erfolge  angewandt. 

W.  H. 


Konkurrenzen. 

Die  Konkurrenz  für  ein  Gewerbevereinshaus  zn  Görlitz 
(vergl.  No.  27  d.  Jhrgs. )  ist  am  3.  November  d.  J.  dahin 
entschieden  worden,  dass  der  erste  Preis  von  50  Thlr.  dem 
Entwürfe  des  Zimmer-  und  Maurermeister  Oskar  Bardtke, 
der  zweite  Preis  von  20  Thlr.  dem  Techniker  G.  Dressler 
zu  Theil  geworden  ist.  In  einer  uns  anonym  zugegangenen 
Zuschrift  wird  darüber  Beschwerde  geführt,  dass  der  Termin 
zur  Einreichung  der  Pläne  auf  den  Antrag  einiger  Konkur- 
renten willkürlich  um  4  Wochen  hinausgeschoben  worden 
sei,  nachdem  der  zuerst  festgesetzte  Termin  bereits  abge- 
laufen war  und  mehre  Arbeiten  vorlagen,  sowie  dass  das 
Preisgericht  anders  zusammengesetzt  worden  ist,  als  in  dem 
Ausschreiben  angezeigt  war.  Beides  ist  entschieden  zu  miss- 
billigen und  würde  namentlich  der  erste  Umstand  eine  Ver- 
werfung der  getroffenen  Entscheidung  herbeiführen  müssen, 
falls  für  Konkurrenzen  juristisch  gültige  Normen  beständen, 
was  beim  Mangel  eines  Präcedenzfalles  bekanntlich  nicht  fest- 
steht. Die  an  uns  gerichtete  Frage,  ob  auf  Grund  des  vom 
Verwaltungsratbe  eingeschlagenen  Verfahrens  eine  erfolgreiche 
Klage  gegen  denselben  erhoben  werden  könne,  können  wir 
daher  nur  mit  dem  Rathe  beantworten,  den  Versuch  einer 
solchen  zu  wagen.  Die  Geringfügigkeit  des  Objektes  macht 
einen  solchen  sehr  wünschenswerthen  Versuch  in  diesem  Falle 
um  so  unbedenklicher. 


Die  Ausstellung  der  Konkurrenz-Entwürfe  für  das 
Rathhaus  in  Wien,  die  am  14.  Oktober  begann,  ist  bereits 
am  1.  November  geschlossen  worden,  nachdem  dieselbe  von 
fast  22000  Personen  besucht  worden  war.  Die  prämiirten 
Pläne  sind  nunmehr  in  einem  Saale  des  Rathbauses  in  der 
Wipplingerstrasse  vereinigt,  wo  sie  der  Oeffentlichkeit  entzo- 
gen sind.  (Mehrfachen  Anfragen  gegenüber  bemerken  wir 
übrigens,  dass  wir  von  der  Wiener  Liebenswürdigkeit  einen 
viel  zu  hohen  Begriff  haben,  als  dass  wir  nicht  annehmen 
müssen,  fremden  Architekten  werde  der  Zutritt  zu  den  Plä- 
nen jederzeit  leicht  verstattet  werden.) 


Personal  -  Maehriehten. 

P  r  e  u  s  s  e  n  . 

Der  Eisenhalin  -  Ingenieur  und  Bauraeister  .lulius  Leopold 
Dieckmann  zu  Ca.ssel  ist  zum  Eisenbahn  -  Baumeister  ernannt 
und  als  solcher  bei  der  Obersclilesischeii  Eisenbahn  in  Breslau  an- 
gestellt worden.  — 

Dem  Ober  -  Betriebs  -  Inspektor  der  Main -Weserbaliu  .Tohann 
Karl  Ruhl  zu  Cassel  ist  der  Charakter  als  Bau-Rath  verlieben. 

Der  Landbanmeister  Heid  er  zu  Verden,  Landdrostei  -  Bezirk 
Stade,  tritt  am  1.  Januar  1870  in  den  Ruhestand. 

Am  6.  November  haben  das  Ba  u  ni  e  i  s  t  e  r  -  Examen  bestanden: 
C  a  r  1  H  o  1 1 z h  a II s e  n  aus  Waldenburg,  Franz  Bornniiiller  aus 
Suhl ;  —  das  Ba  II  f  ü  b  r e  r  -  Examen  :  A  u  g u s  t  S  a  v  e  1  s  aus  Münster, 
Wilhelm  Creutzfeld  ans  Eutin  (Oldenburg),  Theodor  Nier- 
manii  aus  Minden. 
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Offene  Stellen. 

(Siehe  luicli  im  I  iiseratenti'ieil.) 
Ein   erfahrener  Baufülirer  kann  geyen  die  üblichen  Diäten 
Bescliäftigung  in  Berlin  linden.    Näheres  von  ö  —  6  Uhr  im  Büreau 
der  Wasserwerke,  Breite-Strasse  No.  8,  Berlin. 


Submissionen. 

1.  Freitag,  den  12.  Novbr.,  Vorm.  11  Uhr:  Ausfüh- 
rung von  ca.  80  Q  R.  Schief  erbedach  ung  für  das  neue  Hanpt- 
Steueranits-fiebaude  zu  Krefeld.  Bed.  beim  Baiiinstr.  Bruns  da- 
selbst, Loiiisenstr.  1. 

2.  Dienstag,  den  16.  Novbr.,  Vorm.  11  Uhr:  Liefe- 
rung von  36  Sch.-R.  Basaltpflastersteinen  für  die  Stadt 
Köln.    Bed.  auf  dem  St.'.dtbauanit,  Rathhuusplaiz  9. 

3.  Donnerstag,  den  1  8  .  N  o  v  b  r . ,  V  o  r  ni .  11  Uhr:  Lie- 
ferung von  eisernen  Oberbauten  der  Bnicken  auf  der  Strecke 
Lüben-Glogau- Beuthen  der  Breslau  -  .Schweidnitz  -  Freiburger  Kisen- 
bahn.    (475  Ztr.  Schmiede-  u.  67  Ztr.  Gusseisen.) 

4.  Sonnabend,  den  20.  Novbr.:  Tischler-  und  Schlos- 
ser-Arbeiten zu  den  Stationsgebäuden  u.  Beamtenwohnungen  auf 
den  Bahnhöfen  Blankenheim  und  Schmidtheim  der  Rheinischen 
Eisenbahn.  Bed.  beim  Abth.-Baumstr.  Eversheim  in  Sötenich  und 
auf  dem  Zentral -Baubüreaii  in  Köln,  Trankgasse  23. 

x\rchitekteii -Verein  zu  Berlin. 

Versammlung  Sonnabend,  den  13.  November, 
im  Veri'iiishaiise,  Millicliiis- Strasse  IIS. 
Aulaug  7  Ihr. 

Tagesordnung: 

Bericht  und  Antrag  der  Kommission  zur  Berathung  über  die 
Einführung  eines  einheitlichen  Ziegelmaasses  (Ausstellung  der  ge- 
bräuchlichen Ziegelformate). 

Vortrag  des  Herrn  Giersberg  über  Kirehenbau. 

Da  zu  der  für  Oktober  gestellten  Mouatsaufgabe  (Dekoration 
der  Vereinskneipe)  nur  eine  Arbeit  eingegangen  ist,  ist  diese  Auf- 
gabe neben  der  andern  zum  4.  Dezember  gegebenen  zur  nochma- 
ligen Bearbeitung  gestellt.  Um  zahlreiche  Betheilignng  wird  ge- 
beten. Der  Vorstand. 

Motiv. 

Donnerstag  den  11.  November  Haupt-Versammlung  im  grossen 
Saale  des 

Cafe  Vorwärts 

L  u  ck  a  u  er-S  t  rasse  15.  Anfang  8  Uhr.  Gäste  nach  10  Uhr 
willkommen.  Der  Vorstand. 

MQ>%ly/'>Mbmmti  Thell  II,  gebunden  22'/,  Sgr.,  brochirt  15  Sgr. 
Motk^yedleirby.eElB   gebunden    ll  Sgr.,  brochirt   6  Sgr.,  sind 

jederzeit  durch  die   Buchhandlung    von    C.  Beelitz,  Berlin, 

Oranieustrasse  No.  75  zu  beziehen.' 

Motiv.  7 

Das  diesjährige  Kegrüssuugsfest  des ülotir  findet  i^Veitag 
deu  \9.  PioTciuber  iui  Lokale  des  Handwerker -Vereins,  Sophien- 
Strasse  15  statt.  Die  lletren  Kollegen,  sowie  Freunde  des  Vereins 
werden  hierdurch  freundliehst  dazu  eingeladen. 

Der  Vorstand. 


Die  Studirenden  der  Königlichen  Bau -Akademie  haben  be- 
schlossen, den  Tag  der  Enthüllung  des  Schinkel  -  Denkmals ,  den 
15.  November  1  869,  durch  einen  Commers  feierlich  zu  begehen. 

Zur  Theilnahme  an  demselben  ladet  ergebenst  ein 

die  Kommission. 

Billets  ä  7'/j  Sgr.  sind  bei  dem  Portier  der  Bau- Akademie, 
Herrn  Werner,  sowie  in  dem  Architekten- Vereinshause,  VVilhelm- 
strasse  No.  118  zu  haben. 

Auf  demselben  ist  Ort  und  Zelt  des  Commerses  angegeben. 

Ein  Architekt,  tüchtiger  Zeichner  für  Ornamente,  wird 
unter  vortheilhaften  Bedingungen  engagirt  bei  Schaefer 
&  Hauschner,  Friedrichs -Strasse  225,  in  Berlin. 

Ein  tüchtiger  Zeichner  zum  Entwerfen  und  Ausarbeiten 
für  Kunst-Industrie-Gegenstände  wird  verhingt  bei  Schaefer 
&  Hauschner,  Berlin,  Friedrichs -Strasse  225. 

Ein  geprüfter  und  im  Hochbau  erfahrener  Baumeister 
wird  gegen  2'/,  Thaler  Diäten  für  die  spezielle  Leitung  des  Ar- 
resthausbaues zu  Aachen  gesucht.  Den  etwaigen  Meldungen  und 
Anfragen  hierselbst  sind  möglichst  sofort  Zeugnisse  über  ent- 
sprechende frühere  Beschäftigung  beizufügen. 
Aachen,  den  14.  September  1869. 

Der  Bauinspektor 
M  a  e  r  t  e  n  s . 


5.  Sonnabend,  den  20.  NovI'r.,  Vorm.  10  Uhr:  Lie- 
ferung von  gusseisernen  Wasserleitungsröhren  ( 12000  Ilde. 
Fu.ss  6"  weit  nebst  Fa(,onstückenJ  für  die  Berlin  -  Hannoverschen 
Bahnen.    Bed.  bei  dem  Bau-Direktor  Stute  zu  .Stendal. 

6.  Sonnabend  den  20.  Novbr.  Nachm.  3  Uhr:  Ver- 
kauf von  alten  Schienen,  Kleineisenzeug  etc.  aus  den  Be- 
ständen der  Hhein-Nahe-Bahn.  Bed.  beim  Eisenbahn-Bau-Inspektor 
Zeh  in  Creuznach. 

7.  Montag  den  22.  Novbr.  Vorm.  U  Uhr:  Lieferung 
von  Güterwagen,  Achsen,  Rädern,  Trag-  und  Spiralfedern 
für  die  Ber:,'isch- Märkische  Eisenbahn. 

8.  Dienstag,  den  23.  Novbr.,  Vorm.  1  1  Uhr:  Lieferung 
von  Werkstatts-Nutzhölzern  für  die  Niederschles.  Märkische 
Eisenbahn.  Bed.  im  Zentral -Büreau  der  Königl.  Direktion  zu 
Bromberg. 

9.  Freitag,  den  26.  Novbr.,  Vorm.  1  1  Uhr:  Lieferung 
von  Schienenbefestigungsmaterial  für  die  Warschau-Wiener 
und  Warschau-Bromberger  Eisenbahn.  (24000  Stck.  Seitenlaschen 
etc.  in  2  Loosen).    Bed.  im  Zentral-Büreau  zu  Warschau. 

Brief-  und  Fragekasten. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren:  R  Ca.ssel 
W.  und  H.  in  Berlin,  B.  in  Nürnberg,  K.  in  Wien-     '  "  ' 


Heute  Morgen  wurden  wir  durch  die  glückliche  Geburt  eines 
Knaben  erfreut. 

Berlin,  am  5.  November  1869. 

Der  Eisenbahn -Betriebs -Inspektor,  Baumeister  Rust  und  Frau. 

Todes  -  Anweise. 

Unser  innig  geliebter  Sohn,  der  Bauführer 
Gustav  Ilaiiiieseii 

wurde  uns  heute  Mittag  im  Alter  von  24  Jahren  durch  den  Tod 
entrissen. 

Ruhrort,  29.  Oktober  1869. 

Die  tiefbetrübten  Eltern 
_^  J.  H.  Hannesen  und  Frau,  geb  Riema. 

Ein  Teellllikei*  mit  sehr  guten  Zeugnissen,  erfahren  im 
Feldmessen,  Eisenbahnbau  und  Vorarbeiten  —  Kalkulatur  und  Bau- 
schreiberei —  sucht  zum  1.  Dezember  er.  ein  anderw.  Enggmt.   

Adr.  unter  A.  Z.  36.  befördert  d.  Exp.  d.  Blattes. 

E|"  Bauteclllliher,  welcher  schon  in  mehreren  grösseren 
Geschäften  thätig  war;  z.  Z.  bei  einem  Ingenieur,  sucht  unter  be- 
scheidenen Ansprüchen,  zum  1.  Dezember  weiteres  Engagement. 
Gefl.  Oft'erten  richte  man  unter  Chiff.  F.  R.  24.  an  Hrn.  Baumstr. 
Schwarzenberger,  Passau  a./D.,  Baiern. 

Kin  Bau- AUatlemiher,  der  sich  seinen  Unterhalt  zum 
Theil  .selbst  erwerben  muss,  sucht  für  seine  freie  Zeit  Beschäftigung. 
Adressen  unter  H.  D.  in  der  Expedition. 

Ein  junger  Mann  gelernter  Maurer,  d.  d.  höhere  Gewer- 
beschule absolvirt  hat,  im  Veranschlagen  und  Zeichnen  geübt,  sucht 
iu  einem  Komtoir  Beschäftigung.  Adresse:  Otto  Schöne rt,  Klo- 
ster-Stjasse  64,  Hof  1  Treppe. 

Ein  junger  Bauteelluiker ,  gel.  Zimmermann ,  praktisch 
u.  theoretisch  gebildet,  sucht  unter  soliden  Anspr.  bei  einem  Zim- 
mer-  oder  Baumeister  Stellung.    Adr.  in  der  Exp.  d.  Z.  sub  K.  47. 

Ein  in  Eisenbahn -Vorarbeiten ,  sowie  nivellitischen  Arbeiten 
jeder  Art  routinirter  Cieouieter  wünscht  solche  in  Akkord  zu 
übernehmen  oder  ein  günstiges  Engagement.  Gef.  Offerten  sub 
R.  U.  in  der  Expedition  dieser  Zeitung. 

Ein  junger  Zimmermeister  mit  besten  Referenzen  sucht  als 
Zeicliiier  oder  Bauaufselier  Beschäftigung.  Gef.  Offert, 
sub  T.  No.  68  befördert  die  Annoncen  -  Expedition  von  Rudolf 
Mosse  in  Hamburg. 

Ein  junger  erfahrener  Arellitekt  wünscht  sich  mit  einer 
Einlage  von  vorläufig  3000  Thalern  an  einem  Baugeschäft  (am 
liebsten  einer  Spezialität)  zu  betheiligen  und  die  technische  Leitung 
desselben  zu  übernehmen. 

Franco  Offerten  unter  der  Chiffre  R.  B.  werden  durch  die 
Expedition  dieses  Blattes  befördert. 

Bekaiintiiiacliuns. 

Die  Anfertigung  eines  vollständigen  Bauprojektes  zur  Errich- 
tung eines  neuen  Gebäudes  für  die  liiesige  höhere  Töchterschule 
soll  im  Wege  iiffentlichen  Konkurrenz -Verfahrens  erfolgen,  und 
haben  wir  zu  diesem  Zwecke 

für  den  besten  Entwurf  einen  Preis 
von  300  Thalern, 
für  den  nächstbesten  einen  Preis 
von  100  Thalern 

festgestellt. 

Die  Bausumnie  ist  auf  35  bis  40,000  Thir.  normirt,  und  er- 
suchen wir  die  Herren  Architekten,  welche  sich  an  der  Konkur- 
renz betheiligen  wollen,  uns  ihre  Entwürfe  mit  einem  Motto  be- 
zeichnet, nebst  einem  versiegelten  .Schreiben,  welches  Namen  und 
Adresse  des  Koükurrenten  enthält  und  dasselbe  Motto  trägt,  bis 
spätestens  zum  1.  März  k.  J.  einzureichen. 

Das  Bauprogramm,  in  welchem  auch  die  Preisrichter  genannt 
sind,  wird  ebenso  wie  der  Situationsplan  der  Baustelle  auf  Verlan- 
gen von  uns  unentgeltlich  franco  verabfolgt  werden. 

Elbiug,  den  2.  November  1869. 

Der  ]?Iagi8trat, 
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Ein  Primaner,  welcher  Ostern  das  Abituriontcn-Examen 
macht  nnd  ins  Baufach  zu  treten  wünscht,  sucht  um  §  7b  der  Sta- 
tuten für  die  Bauakademie  genügen  zu  können,  auf  ein  Jahr  prak- 
tische Beschäftigung  hei  einem  examinirten  Baumeister.  ]{eflektan- 
len  wollen  belieben  ihre  Ofterten  nebst  näheren  Angaben  unter  der 
Chiffre  „F.  F.  l^rinianer"  an  die  Expedit,  dies.  Blattes  einzusenden. 

ImTnächsten  Monat  bin  ich  tägTieh  von  9— 10  Uhr  Vormittags 
im  Hotel  St.  Petersburg  in  Berlin  zu  treffen. 

Lichterfelde,  den  30.  October  18^9^  Carstenn. 

Berlin  -  Aiilialtische-  Eisenbahn. 

Bei  der  Berlin  -  Anhalf ischen  -  Eisenbahn  ist  die  Stelle  eines 
AbtBieilllIl{C«-I$ailiM**lsters  ab  1.  Januar  1870  zu  be- 
setzen und  sind  die  näheren  Bedingungen  in  unserem  Haupt -Bu- 
reau in  Empfang  zu  nehmen  evt.  auf  schriftliches  Ersuchen  durch 
dasselbe  zu  beziehen.  Meldungen  für  diese  Stelle  sind  bis  zum  1. 
Dezember  er.  einzureichen. 

Berlin,  den  26.  Oktober  1869. 

Die  Direktion. 

Eine  renoiiiinirte  %ie^elei 

sucht  einen  fachkundigen  Mann,  am  liebsten  Baubeflissenen,  zum 
Vertrieb  ihrer  Fabrikate.  Offerten  befördert  unter  A.  7120  die 
Annoncen  -  Expedition  von  Kndolf  Mosse,  Berlin,  Friedricbs- 
strasse  No.  60. 


Bei 


...  Wduard  Quaas  in  Bertin^  an  der  Stech- 
bahn Nr.  2.  sind  gegenwärtig  in  53  Blatt  ausget'eben  worden: 

Wohnhäuser,  Villen  und  öffentliche 
Gebäude  Berlin's 

aus  der  neuesten  Bauperiode  (von  circa  1850  bis  1868).  Original- 
Fhotographien  nach  den  Bauausführungen.  Grosse  mit  Carton  23 
X  18  Zoll.  Einzelne  Blätter  l'/a  Thir.,  bei  mindestens  10  Stck. 
a  1  'l'hlr. 

Die  geschmackvollsten  Paraden  der  Bellevue-,  Thiergarten-, 
Potsdamer-,  Lenne-,  Victoria-,  Regenten-,  Bendler-,  Hohenzollern-, 
Rauch-  und  anderer  neuer  Strassen  Berlins  finden  in  dieser  Samm- 
lung eine  vorzügliche  photographische  Wiedergabe. 

(gleichzeitig  empfehle  ich  mein  umfangreiches  Lager  von 
Pliotograpliisclien  Orsrinalaufnaltinen 
der  Baudenkmäler  von 
Spanien  (ca.  200  Blatt  ä  1'/,  Thlr.),  Italien  (c.  60  Blatt  ä  20  Sgr.) 
Frankreich  (c.  40  Bltt  Ii  221/2  Sgr.    und  l'/j  Thlr.),  Deutsch- 
land fc.  70  Blatt  ä  l'/j  Thlr.),  Griechenland  (c.  41  Blatt  ä  1 
Thlr.  und  ä  25  Sgr.),  Türkei  fc.  36  Blatt  h  1 '/j  Thlr.),  Orient 
100  Blatt  ä  25  Sgr.),  Englische  Kathedralen  ä  25  Sgr. 

XJduard  Quaas  in  Mierlin., 

Spezialität    für    photograph.    Originalaufnahnien    der  Architektur, 
Skulptur  und  Malerei,  an  der  Stechbahn  Nr.  2. 


Wir  empfehlen  unsere 

Zinkgiesserei  für  Kunst  &  Architektur 

für  alle  in  dieses  Fach  schlagende  Arbeiten.    Nach  Zt'ioltllllliseil 

oder  ^l&ixKen,  die  uns  zugehen,  resp.  durch  uns  seihst  gefertigt 
werden,  führen  jede  Arbeit  aus.  Photographien  und  Preiskurante 
stehen  zur  Ansicht  zu  Diensten. 

Scliaefer  &  Hanschner 

 Berlin,  Fri edrich s-Strasse  No.  225. 

Parquct-Fiissbödcn 

in  50  verschiedenen  einfachen  nnd  reichen  Mustern,  empfiehlt  unter 
Garantie  für  Fabrikat  und  sorgfältigste  Legung 

Emil  Ende,  Berlin,  Friedrichsstr.  160. 

General-Agent  der  Parquet-  und  Möbel-Fabrik  v.  Gebr.  Bauer. 
Musterhefte  worden  zur  Ansicht  übersandt. 


Müller  &  Seydel 


Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  30. 


Transportable  Dampfmaschinen  von  2  — 10  Pferde- 
kraft, für  Bauzwecke,  kleinen  Fahrikbetrieb  etc. 
Lokomobilen  und  stationäre  Dampfmaschinen. 
Centrifugalpumpen  vorzüglichster  Konstruktion. 
Tiefbrunnen-,  Sange-  u.  Druckpumpen  jeder  Art. 
Patent  Strassen  -  und  Hofbrunnen  (frostfrei)  mit  ge- 
schuiack  vollen  Gehäusen  in  verschiedenem  Styl. 
Amerikanische  Hamm-  und  Schraubenbrunnen. 
.^^^^^^      Patent-Druckständer  für  Wasserleitungen. 

Hydraulische  Aufzüge,  Winden,  Krahne  etc. 

(X'iilral-  LiinheiziiiM»^  Vmfvciitilalion 

von 

unter  Cinranlie 

 auch  vom  h}  gi.'n ,Staii(l|jiiiikte  aus. 


Holz-Eouleaux 

n    ( Holz- Marquisen )    für   Innen  und 

Aussen,  diebessichere  Bioli-liäden.  Preislisten,  Zeichnungen 
und  Beschreibungen  franco  gratis. 

Fabrik  mit  Dampfbetrieb. 

Die  Roth-  und  (ielbgiesserei 

von  G.  II.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  Chausseestrasse, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz.  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billi''sti>u  Preisen. 


Warniwasser 

(Mederdnickl 


lleisswasser 

iHnrhdrafk) 


Ingenieure  und  Maschinen -Fabrikanten  in  Hailea.  S. 

ipfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 


Ceiitralheiziuiü-en. 


Praktische,  dauerhafte,  eleij;ante 


Kaihilisiruiii:;«'!! 

Laser 

glasirter  Tfionröhren 

Vcrhleiid-Steiiie,  Baiioriiameiite 

etc.  ete. 

Bmm^  Mim 

Berlin,  Georgen-Strasse  46a. 

Wir  empfehlen  uns  zur  Anlage  von 
jeder  Art 

nnd  fertigen  auf  Wunsch  auch  ]>aill{»r-  und  liliftlieiKUlljS- 

Bei  soliden  Preisen  ausgedehnte  Garantie.  Kostenanschläge  schnell 
nnd  gratis. 

Laporte  &  Feldhoff 

Berlin,  Grosse  Hamburgerstrasse  2. 


Hydrolith  -  Dachüberzug  zum  Anstrich  neuer  und  alter  schadhafter 
Papp-,  Filz-  und  Dorn'schcr  Dächer,  Asphalt  etc. ,  laut  Reskript  von 
der  Königlichen  Regierung  konzessionirt  und  auf  mehreren  In- 
dustrie-Ausstellungen des  In-  und  Auslandes  prämiirt,  empfiehlt 

die  Asphalt-  und  DarhdcrkinatiTialicn-Kabrik  von 

L.  Haurwitz  &  Co. 


Berlin, 

Kottbuser  Ufer  No.  24. 


Stettin, 

Frauenstrasse  No.  11  u.  12. 


KEISER  &  SCHMIDT 

Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt 
Berlin,  Oranienburger- Strasse  No.  27. 

empfehlen 

galvanische.  pneumatische. 

NB»i*»<*lii*olire 

von  verzinktem  Eisendrat-  oder  Knpferdratseil  mit 
Platinspitze  und  fsolatoren  von  Glas. 
Unser  neuestes  Preis- Verzeichniss  im  Verlage  von  C.  Beelitz  er- 
schienen enthält  genaue  und  ausreichende  Anweisung  zur  Anlage 
von  Leitungen. 

^elle  raiicliiiiimöj^liclie  L(itllieiziinii;en  | 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim.  I 
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als  liokoiiiotiv-  und  14es.<§elli(>BK - Kölii'eii,  .sowie  (^a^rUBiri'ii  und  C]ia!«fitt.iii|Eis  L-mpHelilt. 

Elisen -Hütte  bei  Nassau  an  der  Lahn 

(Eisenbahnstation  der  Nassauischen  Eisenbtihn.) 


Die 


l*ortlaiid-(  erneut- Fabrik  ,.STE 


ToepfFer,  Grawitz  &  Co. 

in  ütettiii 

■iinptiehlt  den  Herren  Bau-Beamten,  Bau-Untertieliinern  und  Cemenl- 
lländlern  itir  Fabrikat  in  bester  Quiilität  und  reeller  Verpackung 
LCanz  ergebenst  und  sichert  die  prompteste  Aust'iilirung  der  hiermit 
i'rheteni'Ti  gctalligen  Aufträije  zu. 


tekteii,  i&«ei*<i<'tB  «^.«'üiiiit'ht. 

Möller  &  Blum 

Z  i  m  m  e  r  s  t  r  a  s  s  e  N  o .  8  8,  Berlin 


d3 

•ao  SS 


<x>  ST 


Ceiitrifiigalpumpeu 

Pumpwerke  für  Privatwasserleitungen. 


Wichtig  für  Architekten! 

Rollen-Zeichen -Pap  lere 

■igencr  F^iljrik  zn  l)iv.ii'h''H  von 

Tai!  Stlileicher  4  ^dmW 

in  Düren,  Rhein-rr. 
Muster  stehen  gern  zu  Dienst. 


Heckinann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizung  en  vormittelst  Caloriferes. 


Telegraphen  -  Isolatoren 

von  bestian  hartgebi  annten  Berliner  Porzellan 
lii'lV'rt  zu  liedeuteuil   herabgesetzten  Preisen,  auch  mit  .Stützen,  als 


Spezialität 


die  Porzellan  -  Manufaktur  von 
e  1*  ni  n  u  n  SvUo  m  h  ii  b°  s 


Berlin,  Moabit  20. 
Desgl.  empfehlen  härtest  gebranntes  Sanitäts  Porzellan  für  Klo- 
set- und  AVasserleilungs  -  Einrichtungen ,  V^'asserleitungs  -  Riihieu, 
bestes  Meissener  Fabrikat,  Chamottsteine,  zuverlässig  feuerfeste  Pro- 
dukte und  Materialien  aus  eigenen  Grulien.  l'reise  billigst  ab  Bei'.in 
oder  ab  Meissen. 


wiMin  ivfiWV'i'!ttTi"Tfi;n^rTr?T7iFrgrrnn 


von 

L.  Lippold 


L i  n ie  II .s t r a.sse  No.  154a. 
Die  Zinkgiesserei  liefert  Zinkguss- Gegenstände  der 

Architektur,  Knnst  und  Gewerhe  aller  Art 

als ; 

Leisten,  Baikmigitter,  Kon.SdIeii,  Kajiitäle 

^rralbil'rijr  iiiuirni,  Stdtufii,  l'iifni 

Grabkreuze,  Tafeln  und  Kruzifixe  etc. 
FONTAINEN 

in  galvanischer  Bronee  sind  stets  vorräthig. 
Nach  einzusendenden  Zeichnungen  wird  jeder  Gegenstand 
prompt,  ricliTig  und  billig>t  ausgeführt. 


Eiserne  Fttilöleu. 

Nachdem  die  Herren  Kriniping  &  Behrendt  ihr  Geschäft 
aufgegeben  und  wir  früher  für  Rechnung  dieser  Herren  die  von 
denselben  konstruirten  und  sich  überall  so  vortheilhaft  eingeführten 
eisernen  Fülliifen  allein  gebaut  haben,  b.iuen  und  liefern  wir  die- 
selben jetzt  für  eigene  Rechnung  und  halten  ein  grosses  Lager 
bestens  empfohlen. 

Berlin,  Chausseestrasse  "No.  33. 

Fleck  &  Goede. 


Wiclitifif  für  Iiüjciiiciirc,  Arcliitektni.  (ifoiuefer  iiml  Ti)|)0£:ra|ilu'ii. 

Liquid  Japan  ink,  Schwarze  Mssige  Tusche 

ist  Ersatz  für  die  feinste  echte  chinesische  Tusche,  enthebt  der 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  Jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisanfiaiien  und  Proben  beliebe  man  sich  zu  wenden  an 

ÄHgnst  Dnden  in  Mainz 

Alleiniges  General  -  Depot  der     Liquid  Japan  Ink."', 
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Both^cliild 


Sollinger  Sandsteinbrüche,  Steinhauerei  und  Schleifmühlenbetrieb,  Holzhandlung-,  Gyps-  und 

Ännaline  -  Fabrik 

in  ^tiKlloBdegsdOrf,  Herzo.i^tlunn  I5rauiiscliwei;,' 
liefert  alle  Sorten  !>i«lBiii;;er  PlaSSfS«  (mucIi  Bremer  Fliesen,  Weser  und  Höxter  Platten  genannt),  sowohl  a;«>näcBtt,  t*ll»i-irt 
als  fein  nnd  halb  jBft'WelllHBV»»,  in  B>«»tBaei*  und  w«'iss«'l*  Fai'Sie,  zum  Leihen  fertig  bekantet.  Diese  Platten  cigrini  sii-li 
wegen  ihrer  Haltbarkeit  und  ihres  billigen  Preises  ganz  besonders  zu  BJeläj;-«'«»  in  MireÜB«*!»,  !^eltlllea>,  'll'a*«t* «an-S*.  fl<'llll*«°ll, 
I4ellerii,  Küclteai.  liHjärfa'räiiMieaa,  B*«'B'B'g»ies.  CnüterinicBiiiiiiiif aa,  'I'caiiiegi,  Maixkellerac,  llraiiei'eteaa, 
ISreiaaieiM'icii,  Falnrikeia,  Bit'BstäMeiB.  ^taiitiii»,eai,  üesetSistSaaaeai  etc. 

Ebenso  liefere  ich  nach  Aufgabe  gjm^flliri«*  '^Vei'ksteiaae  zu  jeglichen  Bauzwecken;  BSIn«eil,  ItntticBte  und 
^%'^ass<'ri'<*sei*V«irs  für  Brennereien,  Brauereien,  Loligerbereien,  chemische  und  Zuckerfabriken,  aus  Platten  zusammengesetzt  uiiil 
AUS  Felsen  gehauen,  in  grösseren  Dimensionen;  ferner 'l'rHse,  Bi.l*il(IieiI,  l^saBBisaB,  Ü^ttlBlVaa,  Po<l V!<!>t«>,  BCalk<»Ba-l*ilat- 
Jeaa,  PJatteil-Iiaüäle  zu  Wasserleitungen,  fuisseurinnen,  StrassenpOasterungen,  ^edfl'flate  IBBKI  fVilB  ^t'^^t'kliitvBie 
.*>»äiileBa  etc.  —  sowie  alle  Soi'ten  iVBBE<?aB  iBiid  «ei-elEBtärcBB  taJiBS. 

Indem  ich  die  Herren  Baumeister,  Maurermeister,  Architekten  und  Bauunternehmer  auf  dieses  Material  besonders  aufmerksam 
mache  ertheile  ich  denselben  gern  nähere  Auskunft,  Kostenanschläge  und  Preis-Courante  mit  Musterzeichnungen. 


Ingenieur 

68  Hliiigelpiitz,  Cölii, 

übernimmt  die  Anlage  von 


Ingenieur  "^.^^ 

Anlagi 


(letztere  nach  fl''<l;B*liBBBIS  System)  für  Wohnhäuser,  (itfentliebe  (re- 
bäudr,  Kirchen,  Magazine,  (Tewäclishäuser,  Darr-  und  Trocken- 
kamrucni  aller  Art,  —  auch  CiSaS-  und  '%^'aS!>««*a-|«>BtUBDgeaB, 
ESacl«*  -  FjBBB'ivlatllBBgeBB  und  alle  in  dieser  Branche  vor- 
kommende Arbeiten. 

Sciimiedeeiserne  Heisswasser-,  Gas-  und  Wasserleitungs-Röhren 
nebst  Fitlings,  Apparate  der  alierneuesten  Erfindung  und  in  vor- 
züglicher Güte,  sind  stets  in  grösseren  Quantitäten  auf  Lager  und 
dadurch  schleunige  Ausführung  verbürgt.  Zeugnisse  über  gediegene 
Ausführung  grösserer  Anlagen  in  Deutschland  weiden  auf  Verlan- 
gen vorgelegt. 

Sämmtliche 

Marmor Syenit-,  Granit-  mi 
Sandstein -Arbeiten 

Lager  fertiger  Marmor -Säulen  und  Kamine 

in  allen  Grössen  und  P^irben. 


_  m  ] 

Grosse  Friedrichs -Strasse  104a,  iMiiffaiis;  Wafsscrscitc. 

BlityilllllC'JtCyr^  bestehend  aus  Kupferdrahtseil  | 
mit  l'lai  ina-ipitzi-,  koiiipletr,  auoll  für  Srlbslanlage,  liefert  die  h 
Fabrik  von  SS.  S'üSVb'S,  Berlin,  Sclinnhauser  Allee  50.  | 


(«iistav  ileyer  in  Halle  a..  8. 

empfiehlt 

ftuarz  -  Sandstein -Platten, 

rauh,  halb  und  feingeschliffen,  l\U  —  ö  Zoll  .stark,  in  allen  Dimen- 
sionen, von  4'/j  Sgr.  pro  □'  an. 

Wegen  der  aussergewölinliclicii  II;irti'  (härter  als  Graiiir),  des 
billigen  Preises  und  eleganten  Schilde  cilmii'u  sie  sich  besonders  zu 
Kirchen,  Schulen,  Kasernen,  Küchen,  Kellern,  Korridors,  Perrons, 
Fabriklokalen,  Malztennen,  Ki'gelbnhni'ii  elc.  etc. 

Diese  Platten  werden  in  dunkler  und  hellrother,  bläulicher  und 
grauweisser  Farbe  geliefert. 

Probeplättchen  und  Preiskourant  stehen  Ljviii  zu  Diensten. 


.ssance" 

Kominandit-GeselLschaft  für  {Holzschnitzkunst 
L.  k  8<  Lövinsoii.  II.  iicinisiit/. 

BERLIN 

H.  l_Isift«»s*  ticaa  fi5Bs<i5«'Ba  ?<. 

1.  VAue  kontraktlich  eugagii-te  ausreichende  Zahl  ibb- 
teälijst'B»t«'B'  AB*Ss4'5isB*.B'äS'<4', 

2.  Ein  bedeutender  Vorratb  von  usslä'BB,  aBass*'" 
lB-OC'l4II«*äeil  SllÖI%4*rBB, 

3.  Die  in  unserer  Fabrik  in  stetem  Botriehe  befind- 
lichen 13  M4»lKS»eitiE-?»«>ilisi!B^!SBB9a$«elBiBa4>'ii 
neuester  und  bester  Konstrukti(jn 

ermöglichen  es  uns  zu  den  billi;,'steii  Piei-en  Ä8B»S'«iB>rtlBa}J 
TCSBS  IiielVB-BaB»}5«'SS  auf  Mwbel  in  jeder  1  eliehten 
1  iolzgattung ,  namentlich  in  S^il'lB^'asiastl'Ä  ,  jederzeit,  zu 
übernehmen,  theils  nach  Kesa^ÜBBaiaaBg  aBi'i* 

Herren  Architekten 

theils  nai'h  •eigenen  Ideen. 

Jl iiisichi lieh  prompter  Erfüllung  unserer  kontraktlichen 
Verpdii'htunL,"'!!  stehen  uns  die  KefVB*t*iBKeBl  «l«?r 
Iä»»i»B'eBB  aSaJBBBieäwtea'  zur  Seite.  Von  den  zur  vollen 
Zufriedenheit  ausgeführten  Arbeiten  der  neueren  Zeit  er- 
wähnen wir  nur; 

1.  Die  gothischen  Arbeiten  im  Palais  Solms  in  Hanno- 
ver und  in  der  Marienburg  (K.  Baurath  Oppler). 

2.  Die  Renaissance-Einriehtang  in  Schloss  Türmitz  (  K. 
K.  Architekt  Goller). 

3.  Die  Bahnhofs -Einrichtungen  der  Kgl.  Scdilesischen 
Gebirgsbahn  (K.  Baumeister  Cnno). 

4.  Die  innere  Einrichtung  der  neuen  Synagoge  in  Berlin 
(K.  Bauratli  Stüler,  Baumeister  Hähnel). 

5.  Die  Lieferungen  für  die  Königl.  Central-Commission 
der  Pariser- Ausstellung  (Kgl.  Baumeister  Pflaume, 
Kgl.  Baumeister  Kyllniann). 

6.  Die  Bahnhofs- Einrichtungen  der  Magdeb.  Halberst.- 
Eisonbaliri  (K.  Bnistr.  Schneider,  K.  Bmstr.  Bock). 

7.  Die  i;i)tlii^clicn  Arbeiten  für  das  Schloss  des  Grafen 
Potocki  in  Bendlewo  in  Posen  (Bmstr.  jNIargowski). 


In  eigenem,  zwi  imal  prämiirteii  b'abrikat  empfehle  ES«»?».«!*- 
ieUfSi"-  und  ieBntBBC*BBBt«ti!!l<r9tl4.'  BtBlutB'dBDBCaat«'  von  aner- 
itannter  dniiti''  ur'd  l*B*<'B!i>$l«'ÜB>di|;B4«'Bi'  zu  äusserst  billigen 
aber  festen  Preisen.  Keparaturen  schnell  und  billig.  Tlieilzalil un- 
gen  bewilligt.  Preis-Courante  gratis.  K.  BtagetBaaBiaa,  Mecha- 
niker und  F'abrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büsehingsplatz, 
früher  Dorothcenstr.  16. 


Wohnhäuser,   öfl'cntiiclie  Gebäude,  Kn 
führen  unter  Garantie  aus,  und  stehen 

Zeugnisse  (ilicr  ausgeführte  grössere 
Alexandrinenstrasse  23. 


keiihiiiiser, 
siiiiiiiitliidi 


i.iili'-;\:islalten,  (Ii'WäcIlsIliulser ,  Park-  und  iMiidaiiieiianlageii 
A|ipai-ali'  (in  Tliätigkeiti  zur  gell.  Ansieht  in  unseren  Hiireaiix. 

Anlagen   halten   zur  Uispositiun. 

Breitestrasse  36*- 


Grösstes  Lager  bester  englischer   TllOJl-St^^ai  MEJ*! 


Franco  IJausfcllft  IJoi-liii 
Franco  Bahuliof  Stettin 


10' 


1-' 


15" 


1  II  n  en 
18" 


und  aussen 
21"  24'' 


g  1  a  s  i  r  t. 

30"  i.  Liehteu  weit 


4     ÖV3     6V2     8-V4    IOV4      13      17 V2     27'/3  .  38V3    53Vi    T4Y,     105  Sgr.ipr.  rhi  f,,». 
j,  .  3-V,    4",     ÖVs     7'A      9       IOV3     1-1-7.3     22'A.    327.,       43       61       92     .,  )  n^^üäng.. 

_    Bei  grosseren  Aufträgen  hodcutondor  Rabatt.  —  Säinuitliehe  Fayonstücke  stets  vortäthig. 
Uranco-Lielerungen  direct  von  unsercin  Stettiiier  Laijcr  iiacii  sivninitlichen  per  lialiii  oder  Schiffer 

zu  eri  eichenden  Plätzen  i»  e  u  t  s  e  h  I  a  11  il  s. 
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November  1869. 


No  12.  Anliiiiiarisclies  Vcrzeicliniss 

von  Büchern 

aus  dem  Gebiete  des  Bau-  und  Ingenieur -Wesens 

und  der  iiieeluiiiischeii  und  elieniisehen  Technologie 

der  Biicliliamlliiii}^  von 

farl  Kcciitz  in  Kerliii,  Oraiiieii- Strasse  Nr.  75. 

(Fortsetzung.) 

Sämmtliclie  Bücher  sind,  wo  nicht  das  Gegentheil  bemerkt  ist,  vollständig  und  gut  erhalten.    Die  in  Parenthese  bei- 
gelügten  Preise  sind  die  Ladenpreise,  welche  bei  den  gebundenen  Büchern  ohne  Berechnung  des  Einbände« 

angegeben  sind. 


Bestellungen  beliebe  man  entweder  direkt  oder  durch  Vermittlung  irgend  einer  Buehhandlung  aufzugeben. 


Hagen,  A.,  Künstler-Geschichten.   4  Bde.    8.    1833-40.    (6  Tlilr.) 

lllblVzbd.  2  Thlr. 

Hagen,  G.,  Handbuch  der  AA'asserbaukunst.  1.  u.  2  Tbl.  (in  4  Bdn.) 

8.   iMit  Atl.  in  Kol.  1841.  (24' s  Thlr.)  Hlbfrzhd.  12  Thlr.  15  Sgr. 

■ —    Dasselbe  Werk.  3.  Theil :  der  Seeufer  und  Hafenbau.  4  Bde. 

8.   Mit  Atlas  in  Fol.  lS6ß.    (18=73  Thlr.)  Pappbd.  15  1'hlr. 

—  Grnndzüge  der  Wahrscheinlichkeitsrechnung.  8.  1837. 
(1  Thlr.)  Illbfrzbd.  18  Sgr. 

Hanipel,  J.  C.  G.,  Geometrische  Konstruktionen.  Mit  über  700  Fi- 
guren.   8.    1839.    (2'/,  Thlr.)    Pappbd.  1  Thlr. 

Harras,  B.,  die  landwirthschaftliche  Baukunst.  Prakt.  Handbuch 
für  Architekten  und  Bauhandwerker.  Mit  212  Abbild.  8.  1868. 
(1  Thlr.)  24  Sgr. 

—  die  Schule  des  Maurers.  Mit  230  Abbild.  8.  1856.  (1  Thlr.) 
Leinwdbd.  17'/,  Sgr. 

Hartmann,  C,  Angaben  und  Pläne  englisch -amerikanischer  Mahl- 
niuhlen.  2.  Aufi.  8.  Mit  Atl.  von  27  Taf.  in  Fol.  1857.  (2V3  Thlr.) 

1  Thlr.  15  Sgr. 

—  Die  Brenn-  oder  Feuerungs  -  Materialien  des  Pflanzen-  und 
Mineralreichs,  ihre  Eigenschaften,  Aufsuchung,  Gewinnung  etc. 

3.  Aufl.    8.    Mit  Atl.  von  15  Taf.  in  Fol.    1863.    (2'/,  Thlr.) 

1  Thlr.  15  Sgr. 

—  Die  Aufbereitung  und  Verkokung  der  Steinkohlen,  Braun- 
kohlen und  des  Torfes.    2.  Aufl.    Mit  8  Taf.  8.  1861.  (1  Thlr.) 

18  Sgr. 

—  Vademekum  des  Lokomotivführers  und  Maschinenmeisters 
etc.  2.  Aufl.  Mit  1  Taf.  8.  1862.  (1'/,  Thlr.)  1  Thlr. 

Harzer,  F.,  Guttapercha  und  Kautschuk,  ihr  Vorkommen,  ihre  Ei- 
genschaften und  ihre  Verarbeitung.  2.  Aufl.  8.  Mit  Atl.  von 
10  Taf.  in  4.    1864.    {l'f,  Thlr.)  20  Sgr. 

Haslett  und  Hackley,  prakt.  Taschenbuch  für  Ingenieure  und  Tech- 
niker. Deutsch  von  D.  Brauns.  Mit  157  Holzschn.  8.  1864. 
(l'/j  Thlr.)  20  Sgr. 

Hecht,  D.  F.,  erste  Gründe  der  mechanischen  Wissenschaften.  Mit 
7  Kpfrtfln.    8.     1819.    (1'/,  Tlilr.)    Pppbd.  15  Sgr. 

—  Lehrbuch  der  Markseheidekunst.  Mit  11  Kpfrtfln.  8.  1829. 
(1'/,  Thlr.)  Pappbd.  15  Sgr. 

Heideloff,  C,  die  Ornamentik  des  Mittelalters.  Eine  Sammlung  aus- 
erwäliiter  Verzierungen  und  Profile  byzantinischer  und  deutscher 
Architektur.  4  Bde.  u.  Suppl.  Mit  200  Tafeln.  4.  1840  —  1855. 
(33'/,  Thlr.)    Bd.  1—3  in  Hlbfrzbden.  22  Thlr. 

—  der  kleine  Altdeutsche  (Gothe),  oder  Grundzüge  des  altdeut- 
schen Baustils.    4  Hefte.    8.    1852.    (4%  Thlr.) 

3  Thlr.  10  Sgr. 

HelfFt,  J.  J,  enzyklopäd.  Wörterbuch  der  Landbaukunst  für  Kame- 
ralisten,  Architekten,  Bauhandwerker  etc.    4.    1836.    (3'/3  Thlr.) 

15  Sgr. 

Henz,  L. ,  Hülfstafeln  bei  Berechnung  des  Inhalts  von  Erdarbeiten 
beim  Bau  der  Eisenbahnen,  Chausseen  und  Kanäle.  8.  1854. 
(2^5  Thlr.)    Hlblwdbd.  2  Thlr. 

—  prakt.  Anleitung  zum  Erdbau.  8.  Mit  Atlas  von  17  Taf.  in 
Fol.     1850.    (42/3  Thlr.)    Hlbfrzbd.  3  Thlr.  15  Sgr. 

Herculanum  und  Pompeji.  Sammlung  der  daselbst  entdpckten  Male- 
reien, Bronzen  und  Mosaiken,  gest.  von  H.  Roux  u.  Ad.  Bouchet. 
48  div.  Blatt  mit  Text.    4.     1840.    Pappbd.        1  Thlr.  10  Sgr. 

Herrmann,  F.,  Katechismus  der  Nivelli  rkunst.  Mit  56  Holzschnitten. 
8.  1866.    (10  Sgr.)  6  Sgr. 

Hertel,  A.  W. ,  das  ABC  des  Zimmermanns.    Mit   14  Figurentaf. 

4.  1861.    (22'/a  Sgr.)  15  Sgr. 

—  die  moderne  Bautischlerei.  Ein  Handbuch  für  Tischler  und 
Zininiericute.  4  Aufl.  8.  Mit  Atlas  von  80  Taf.  in  4.  ISÖS. 
Hlbwdbd.  1  Thlr. 

Herzberg,  C. ,  vollständ.  Handbuch  der  chemischen  Fabrikenkundc. 

2.  Aufl.    Mit  17  Taf.    8.    1858.    (1  Thlr.)  20  Sgr. 

Hess,  J.  E.,  die  Lehre  von  den  Säulenordnungen  der  Griechen,  ab- 
geleitet von  den  Monumenten.    Mit  1  Taf.    8.    1835.  (l'/s  Thlr.) 

Hlbfrzbd.  15  Sgr. 

Heusinger  von  Waldegg,  E.,  die  Kalk-,  Ziegel-  und  Rohrenbrennerei. 

Mit  233  Holzschn.  8.1861.  (3  Thlr.)  Hlblwdbd.  1  Thlr.  20  Sgr. 
Heyne,  C. ,  Hülfstafeln  zur  leichten  Berechnung  des  Flächeninhalts 

von  Querprolilen  bei  Erdarbeiten.  8.  1847.  (16  Sgr.)  8  Sgr. 
Hipp,  H.,  die  Gasbildung  als  Ursache  der  Dampfkessel-E.xplosionen. 

8.     186«.    (12  Sgr.)  8  Sgr. 

Hirt,  A.,  die  Baukunst  nach  den  Grundsätzen  der  Alten.    Mit  50 

Kpfrtfln,    Fol.    1809.    (24  Thlr.)    Pappbd.  3  Thlr. 


Hoffmann,  J.  G.,  die  Hauszimraerkuust.  Mit  23  Kpfrtfln.  8.  1802. 
(2  Thlr.)    Hlbfrzbd.  10  Sgr. 

—  der  Wassermühlenbau  mit  besonderer  Rücksicht  auf  Mahl- 
mühlen.  Mit  11  Kpfrtfln.    8.   1800.  (2  Thlr.)    Pppbd.     8  Sgr. 

Hoffmann,  S.  E.,  architektonisches  Portefeuille.  2  Hefte  mit  12  Taf. 
Fol.    1830.    (22,  Thlr.)  20  Sgr. 

Hoffstadt,  F.,  Gothisches  A  B  C  Buch,  das  ist:  Grundregeln  des  go- 
thischen  .Stils  für  Künstler  und  Werkleute.  Mit  40  Vorlegebl. 
Liefr.  1 — 6.  Grosse  Pracht-Ausg.  mit  prachtvoll  in  Gold  und 
Farben  ausgemalten  Initialen.  Fol.  1840.  (50  Thlr.)  Saubres 
E.xerapl.  in  Karton.  25  Thlr. 

Hogarth's  Kupferstiche,  gest.  von  Gnauth.  Mit  Erklärungen  Lich- 
tenbergs.   1.  Heft.    Mit  11  Bl.    4.    Pappbd.  10  Sgr. 

Hogrewe,  J.  L.,  Beschreibung  der  in  England  seit  1759  angelegten 
und  jetzt  grösstentheils  vollendeten  schiffbaren  Kanäle.  Mit  10 
illum.  Kpfrtfln.    4.    1780.    (6  Thlr.)    Hlbfrzbd.  1  Thlr. 

Holz,  F.  W.,  Sammlung  architektonischer  Entwüife  von  städt.  Ge- 
bäude-Ansichten mit  Details  der  Architektur.  20  Bl.  mit  Text. 
Fol.    1843.    (6  Thlr.)    Hlbfrzbd.  3  Thlr.  15  Sgr. 

—  Entwürfe  zu  Land-  und  Stadtgebäuden.  3.  Aufl.  42  Tafeln 
in  Farbendruck.    Fol.    1855.    (14  Thlr.)  5  Thlr.  20  Sgr. 

—  architektonische  Details  in  den  gebräuchlichsten  Baustilen. 
2  Hefte  (enthaltend  36  Beispiele  von  Haupt-  und  inneren 
Thüren  und  122  Beispiele  von  Gesimsen,  Pilaster-Kapitälen  und 
Fenstern.)  24  Tafeln  mit  Text.  Imp.-Fol.  1842.  (6  Thlr.) 
Hlbfrzbd.  3  Thlr.  10  Sgr. 

—  Vorlegeblätter  für  Bau-  U.Gewerbeschulen,  sowie  z.  Selbstbelehrung 
und  Kunstbildung  der  Bauhandwerker.  16  Bl.  Fol.  1844. 
(3'  ,  Thlr.)  1  Thlr   15  Sgr. 

Hood,  C,  die  Warmwasserheizung  mit  Ventilation.  Aus  dem  Engl, 
von  C.  H.  Schmidt.    Mit  1  Taf.    8.    1841.   (1'/,  Thlr.)  Hlbfrbd. 

10  Sgr. 

Horn,  F.  W. ,  System  eines  neugermanischen  Baustils.  Mit  8  Taf. 
4.    1845.    (2^3  Thlr.)    Kart.  1  Thlr. 

Hornig,  E.,  Lehrbuch  der  technischen  Chemie.  1.  Theil.  Unorga- 
nische Chemie.    Mit  9  Kpfrtfln.    8.     1860.    (2'/3  Thlr.)    1  Thir. 

Hörnig,  G.  S.,  Sammlung  praktischer  Zimmerwerks-Risse  theils  aus- 
geführter, theils  für  verschiedene  Zwecke  entworfener  Baugegen- 
stände.   Mit  48  Taf.    Fol.    1831.    (10  Thlr.)  Hlbfrzbd.    2  Thlr. 

Hübsch,  H. ,  das  neue  Grossherzogl.  Hoftheater  zu  Karlsruhe.  6 
Tafeln  mit  Text.    Imp.-Fol.    1860.   (3  Thlr.)       1  Thlr.  10  Sgr. 

Hunäus,  G.  C.  K. ,  die  geometrischen  Instrumente  der  gesammten 
praktischen  Geometrie,  deren  Theorie,  Beschreibung  und  Gebrauch. 
Mit  290  Hol/sehn.    8.    1864.    (51/3  Thlr.)  3  Thlr.  25  Sgr. 

—  Lehrb.  der  reinen  Elementar  -  Mathematik  zum  Gebrauch  in 
Gymnasien  und  technischen  Lehr-Anstalten.  2  Bde.  in  3  Abth. 
8.    1838.    (5'/,  Thlr.)    Hlbfrzbd.  2  Thlr. 

Jäschke,  C.  die  preuss.  Baupolizeigesetze  u.  Verordnungen.  3.  Aull, 
bearb.  von  Horwitz.    8.    1864.    (24  Sgr.)  16  Sgr. 

Jeep,  W.,  die  Festigkeit  der  Materialien  und  die  Anwendung  der 
Festigkeitsregeln  u.  Verhältnisse  in  der  Baukunst  und  im  Maschi- 
nenbau.   Mit  5  Taf.    8.    1861.   (IV,  Thlr.)  1  Thlr.  5  Sgr. 

—  Die  kalorische  Maschine.  Konstruktion,  Bau  u.  Benutzung  der- 
selben.   .Mit  4  Taf.    8.    1861.    (1>/,  Thlr.)  24  Sgr. 

Des  Ingenieurs  Taschenbuch.  Herausg.  von  dem  Verein  „Die  Hütte." 
4.  Aufl.    8.    1862.    (P/3  Thlr.)    Lwdbd.  25  Sgr. 

—  Dasselbe  Werk.  6.  Aufi.  1865.  (P/,  Thlr.)  Lwdb.  1  Thlr.  5  Sgr. 
Journal  für  Architekten  u.  Bauhandwerker.   Red.  von  W.  A.  Becker. 

Jahrg.  1860  u.  61.  Mit  62  Taf.    Fol.  (12  Thlr.)     4  Thlr.  10  Sgr. 

Journal  für  die  Baukunst.  Herausg.  von  A.  C.  Grelle.  .Jahrg.  1827  — 
1839.    13  Bde.  mit  vielen  Taf."  4.    (65  Thlr.)    Pappbd.     5  Thlr. 

Julius.  N.  H..  Vorlesungen  über  die  Gefängnisskunde  und  die  Ver- 
besserung der  Gefängnisse.  Mit  4  Plänen.  8.  1828.  (3'/3  Thlr.) 
Pappbd.  1  Thlr. 

Keferstein.  H.,  des  Bauhandwerkers  Skizzenbuch.  1.  Heft  mit  8  Ta- 
feln.   Fol.    1866.   (15  Sgr.)  10  Sgr. 

Kirn,  von.  Leitfaden  für  den  Unterricht  im  Wasserbau.  Mit  11  Taf. 
8.    1801.    (2'/j  Thlr)    Halblwdbd.  1  Thlr.  20  Sgr. 

Klaus  F.  C,  prakt.  Handbuch  der  Chaussee-  u.  Eisenbahnbaukunst. 
2  iide.    Mit  Taf.    8.    1838.    (2  Thlr.)    Hlbfrzbd.  15  Sgr. 

Knirim.  F..  die  Harzmalerei  der  Alten.  4.  1839.  (2'/,  Thlr.)  Papp- 
band. 12  Sgr. 

Köhler.  F.,  die  Chemie  in  technischer  Beziehung.  Leitfaden  für 
Vorträge  in  Gewerbeschulen.  8.  1834.  (IVj  Thlr.)  Pappbd.  6  Sgr. 
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—  örnndriss  der  Mineralogie  für  Vortrüge  an  höheren  Lehr- 
Anstalten.    2.  AuH.    8.    1838.    (1  Thir.)    Illbfrzbd.       10  Sgr. 

Köhler,  H  ,    Tiischeiibiicli  des  Eisenbahnwesens.     Kine  .'<aninilung 

tabellarischer   Uebersichten    und    Berechnungen    enihaltend.  8. 

1839.    (l'/i  Thlr.)    Leinwdbd.  12  Sgr. 

König,  J. ,  Grundriss  der  Schlosserkunst.     Mit  40  'l'af.    8.  1848. 

(l-ij  Thlr.)    Illbfrzbd.  15  Sgr. 

Kröhnke,  H.,  Handbuch  z.  Abstecken  von  Kurven  auf  Eisenbahn- 

und  W.gelinien.    2.  Aufl.    8.    1857.    Leinwdbd.  15  Sgr. 

Kriidener,  L.,    Angaben  und  Pläne  englisch  -  amerikanischer  Mahl- 

miihlen,  sowie  der  Oel-  und  Schneideniiihlen.    3.  AuH.    8.  Mit 

Atl.  von  31  Taf.  in  4.    1865.    (2-"3  Thlr.)  1  Thlr.  25  Sgr. 

Kugler,  F  ,  Geschichte  der  Baukunst.    Beendigt  von  J.  Burckhardt 

u.  W.  Lübke.    4  Bde.  mit  vielen  Holzsehn.     8.     1856—  1869. 

(I8V3  Thlr.)  13  Thlr.  10  Sgr. 

Kuhlmanu,  M.  F.,  die  Verkiesehing  durch  Anwendung  des  Wasser- 
glases etc.  2.  Aufl.  Mit  1  Taf.  8.  18G2.  (22'/a  Sgr.)  15  Sgr. 
Kuhn,  J.  F.,    das   preussisclie    Baurecht.     8.      1841.     (25  Sgr.) 

HIbIdrbd.  10  Sgr. 

Die  Kunst  des  Mittelalters  in  Schwaben.    Denkmale  der  Baukunst, 

Bildnerei  n.  Malerei,     lierau.^g.  vou  C.  lleideloft' u.  A.    Heft  1 — 8. 

Mit  30  Kpfrtlin.  Fol.  1858  —  64.  (IOV3  Thlr.)  6  Thlr.  15  Sgr. 
Kunst-  u.  Gewerbeblatt  des  polyteilin.  Vereins  für  das  Königreich 

Bayern.     Mit  ilolzsclin.  u.  Kpfrtfln.    Jahrg.  1860,    1864  u.  66. 

4.    (12  Thlr.)  2  Thlr.  15  Sgr. 

Kunst-Industrie.    Musterzeichnungen  als  Vorlagen  für  die  Gewerbe. 

Herausg.  v.  d.  Verein  zur  Ausbildung  der  Gewerke  in  München. 

2.  Ausg.    Heft  1.  2.  3.  7.  u.  8.    Mit  30  Taf.    Fol.    {S^/,  Thlr.) 

2  Thlr.  10  Sgr. 

Lacroix,  S.  F.,  Anfangsgründe  der  ebenen  u.  sphärischen  Trigono- 
metrie u.  d.  höheren  Geometrie.  Aus  dem  FVanz.  8.  1805. 
(l^'j  Thlr.)    Hlbldrbd.  10  Sgr. 

—  Clements  de  geometrie  ä  I'usage  de  recole  centrale  des  quatres 
nations.    14.  Ausg.   Mit  9  Taf.    8.    1830.   (l'/j  Thlr.)  HIbfrzbd. 

12  Sgr. 

Lebrüu,  F.  M.,  prakt.  Abhandlung  über  die  Kunst  mit  Beton  zu 

bauen.     Aus    dem   Franz.  von  A.  L.  Grelle.     Mit  6  Taf.  4. 

1844.    (2%  Thlr.)    Hlbfrzbd.  1  Thlr. 

Lehmann,  J.  G. ,   die   Lehre  der  Situation -Zeichnung.     3.  Aufl. 

2  Thle.    4.    Mit  Atl.  von  21  Kpfrtfln.  in  Fol.     1820.  (10  Thlr.) 

Tafel  1  fehlt.  2  Thlr. 

Lehmns,  D.  C.  L.,  Lehrb.  d.  Körperberechnungen  ,  der  Geostatik, 

Hydrostatik,  Geomechanik  u.  Hvdraulik.    8.    1822.    (1'/,  Thlr.) 

Hlbfrzbd.  ■  12  Sgr. 

Lenormand,  L,  S. ,  Handbuch  der  gesamniten  Papier  -  Fabrikation. 

2.  Aufl.    2  Bde.   8.   mit  Atl.  von  32  Foliotaf    1862.    (5  Thlr.) 

3  Thlr.  5  Sgr. 

Leo,  E. ,  theoret.  -  prakt.  Anleitiinf;  zum  Tunnelbau.  Mit  8  Taf. 
Abbild.    8.    1853.    (25  Sgr.)    Pappbd.  12'/,  Sgr. 

Lerch,  G.  A.,  über  die  Heizung  mit  erwärmter  Luft  und  ihre  An- 
wendung im  Irren  -  Hospital  zu  Hofheim.  Mit  5  grossen  Taf. 
Fol.    1833.    (P/3  Thlr.)  10  Sgr. 

Ligowski,  W. ,  Taschenbuch  der  Mathematik.  Mit  Holzschn.  8. 
1867.    (20  Sgr.)    Kartonnirt.  IG  Sgr. 

Linke,  G.,  der  Bau  der  flachen  Dächer.  Mit  52  Konstr.-Zeiclin. 
8.    1840.    (l'/j  Thlr.)    Pappbd.  20  Sgr. 

—  Vorträge  über  Kanieralbau  ,  gehalten  an  der  Bau  -  Akademie 
zu  Berlin.  4.   1853.  Pappbd.  ( Vergrifl'en.)  2  Thlr.  20  Sgr. 

Lixaute,  A.,  der  Strassen-,  Eisenbahn-,  Kanal-,  Brücken-,  Küsten- 
damm, Deich-  und  Hafenbau.  2.  Aufl.  8.  Mit  Atl.  von  20  Taf. 
in  Fol.    1862.    (2V,  Thlr.)  1  Thlr.  20  Sgr. 

Lohmann,  A.,  der  Wassermahlmühlenbau.  8.  Mit  Atlas  von  10  Taf 
in  4.     1856.    (2  Thlr.)  20  Sf,'r. 

Lorenz  J.  F.,  Grundriss  der  reinen  Mathematik.  3.  Aufl.  2  Thle. 
mit  12  Kpfrtfln.    8.    1805.    (2'/,,  Thlr.)    Pappbd.  12  Sgr. 

Lübke,  W.,  (Jesidiichte  der  Aichitelitur.  2.  Aufl.  Mit  448  Holzschn. 
8.    1858.    (5  Thlr.)    Illbfrzbd.  2  Thlr.  15  Sgr. 

Liibsen,  H.  B.,  Lehrbuch  der  Analysis.  2.  Aull.  8.  I86O.  (P/s 
Thlr.)  25  Sgr. 

Mahan,  D.  H.,  Lehrb.  d.  Wissenschaft  und  Kunst  des  Zivil-Ingenieurs, 
besonders  des  Strassen-  und  Brückenbaues.  Mit  176  Holz.sehn 
•S.    1850.    (!'/,  Thlr.)    Lwdbd.  15  j;„r. 

Mahan,  D.  H. ,  und  F.  Schubert,  Grundzüge  des  Ingenieurwesens. 
2.  Aufl.    Mit  197  Holzschn.    8.     1853.    (ly,  Thlr.)         15  Sgr. 

Malberg,  A.,  die  Litteratur  des  Bau-  und  lugenieurwesens  der  letzten 
.'iO  .Jahre.    8.     1852.    (18  Sgr.)  s  Sur. 

Manger,  J. ,  Ilülfsbiich  zur  Anfertigung  von  Bau  -  Anschlägen  und 
zur  Feststellung  von  Baurechnuu;,'eu.  2.  Aufl.  Mit  vielen  Holz- 
schn. und  5  Kpfrtfln.  8.  1858.  (31/3  Thlr.)    Hlbfrzbd.     1  >/,  Tlilr. 

Manger,  H.  L.,  Baugeschichte  von  Potsdam.  3  Bde.  8.  1789  -  9(i 
(2'/j  Thlr.)    Hlbldrbd.  1 

Martin,  F.,  Musterzeichiiungen  zu  Grabdenkmälern,  Allären,  'I'auf- 
steinen,  Kaminen,  Ruhebänken,  Brunnen  etc.  40  Bl.  Fol.  1864. 
(3  Vi  Thlr.  2  -phlr.  5  Sgr! 

Matthäi,  C.  L.,  der  vollkommene  Dachdecker.  2.  Aufl.  8.  Mit 
Atlas  von  12  Taf.  in  4.    1858.    (l'/j  Thlr.)  28  Sgr. 

Manch,  J.  M.,  vergleichende  Darstellung  griechischer  Bau-Orduungen. 
Mit  24  Kpfrtfln.  Fol.   1836.  (7  Thlr.)  Hlbfrzbd.    2  Thlr.  10  Sgr. 

Mayer,  J.  T. ,  ausführl.  Unterricht  zur  praktischen  Geometrie.  "4 
Aufl.    3  Bde.    8.    1814.    {b>/,  Thlv.)    Pappbd.  25  Sgr. 

—  Anfangsgrunde  der  Naturlelire.  4.  Aufl.  Mit  3  Kpfrtfln  8 
1820.    (2  Thlr.)    Pappbd.  ^    10  Sgv. 

Messner,  N.  N.  W.,  Geschichte  und  erklärende  Beschreibung  der 
Dampfmaschinen,  Dampfschiffe  und  Eisenbahnen.  Mit  60  Abbild 
8.     18.39.    (1%  Thlr.)    Hlbf.zbd.  '  10  S<rr' 

Meissner  W.,   neue  Theorie  des  Ufer-  und  Strombaues,  erläutert 


durch  die  Geschichte  der  Wasserbauten  an  dem  Süder- Dithmar- 
sischen  Elbufer.     Mit  Taf     8.    1837.     (P/j  Thlr.)  Hlbfrzbd. 

1  Thlr. 

Menzel,  C.  A  ,  Uebersicht  der  Landbaukunst.  Ein  Leitfaden  zu 
Vorlesungen   über    dieselbe.      8.     1838.      (2  Thlr.)  Hlbfrzbd. 

15  Sgr. 

—  Facaden  von  Stadt-  und  Landhäusern,  nebst  architektonischen 
F]tit würfen  zur  Verschiinerung  der  Höfe,  zu  (Iftentliehen  Gebäuden 
etc.    24  Hefte  mit  215  Tafeln.     F^l.     1829—  1833.    (32  Thlr.) 

8  Thlr.  15  Sgr. 

—  Magazin  von  architekton.  Entwürfen  zur  Verschönerung  der 
Gärten.    24  Tafeln  mit  Text.     Fol.     1825.    (2  Thlr.)    15  Sgr. 

—  Handbuch  der  praktischen  Linearperspektive.  Mit  22  Taf.  8. 
1832.    (P/::  Thlr.)    Pappbd.  20  Sgr. 

Mercker ,  F.,  Konstruktionen  von  Oefeii ,   nach    Grundsätzen  der 

Aesthetik  u.  d.  Feurungskiinde  dargestellt.    32  Tafeln  mit  Te.\t. 

Fol.    1837.    (4  Thlr.)  Hlbfrzbd.  20  Sgr. 

Meyer's  Universum,  ein  belehrendes  Bilderwerk  für  alle  Stände.  76 

div.  Bl.  Städte-Ansichten.    4.    1834.    (4'/3  Thlr.)  1  Thlr. 

Mitterer,  H. ,  Anleitung  zur  Hydraulik,  mit  vorzügl.  Hinsicht  auf 

da.s  Brunnenwesen.  Mit  21  Taf.  Fol.  1820.  (4  Thlr.)  15  Sgr. 
Morin's  Hülfsbuch  des  prakt.  Mechanikers.    Deutsch  von  C.  Holtz- 

mann.    2.  Aufl.    Mit  61  Fig.    8.    1844.    (1%  Thlr.)  Pappbd 

15  Sgr 

Motive,  architektonische,  für  den  Ausbau  und  die  Dekoration  von 
Gebäuden  aller  Art  nach  beendetem  Rohbau.  Unter  Mitwirkung 
von  W.  Lübke  herausg.  von  K.  Weissbach  u.  E.  Lottermoser. 
1.  Heft.    Mit  5  z.  Th.  farbigen  Tafeln.   Fol.    1868.         25  Sgr. 

Müller,  A. ,  das  Gebet  des  Herrn.  Acht  Arabesken  in  prächtigem 
Farbendruck.    Fol.    (3  Thlr.)  1  Thlr.  10  Sgr. 

Müller,  G.  A. ,  die  Denkmäler  im  Chnr  der  Schlosskirche  zu  Pforz- 
heim.   Mit  1  Ansicht  in  Stahlstich.  Fol.  1S34.  (1  %  Thlr.)   10  Sgr. 

Müller,  K.  0.,  Handbuch  der  Archäologie  der  Kunst.  2.  Ausg.  8. 
1835.    (21/4  Thlr.)    Hlbfrzbd.  1  Thlr.  15  Sgr. 

Müller,  (-Pouillet),  J..  Lehrbuch  der  Physik  und  Meteorologie.  4.  Aufl. 
Mit  1400  Holzschn.  u.  8.  Kpfrtfln.  2  Bde.  8.  1853.  (6^  3  Thlr.) 
Halbfrzbd.  3  Thlr. 

—  Lehrbuch  der  kosmischen  Physik.  8.  Mit  82  Holzschn.  u.  Atl. 
von  27  Kpfrtfln.  in  4.    1836.  (4  Thlr.)   Lwdbd.    2  Thlr.  10  Sgr. 

Nachrichten,  statistische,  von  den  preussischen  Eisenbahnen.  Bearb. 
vom  technischen  Eisenbahn  -  Bureau  des  Handels  -  Ministeriums. 
1.  11.  2.  Jahrg.    Fol.    1855/5(;.    (6  Thlr.)  2  Thlr. 

Neumann,  K. ,  der  Wassermahlinühleubaii.  Mit  einer  Vorrede  von 
J.  A.  Eytelwein.  3  Hefte  mit  41  Kpfrtfln.  4.  1810.  (10  Thlr.) 
Halblederbd.  1  Thlr.  15  Sgr. 

Nordenburg,  J. ,  die  Ventilatoren  11.  cltren  Anwendung  auf  prak- 
tische Zwecke.    Mit  117  Abbild.    8.    1860.  (1  Thlr.)       20  Sgr. 

Normand,  C. ,  vergl.  Darstellung  der  architektonischen  Ordnungen 
der  Griechen  und  Römer  und  der  neueren  Baumeister.  Deutsch 
herausg.  von  M.  H.  Jacobi.  Mit  65  Kpfrtfln.  F'ol.  1833.  (5"/,,  Tbl.) 
Illbfrzbd.  3  Thlr 

—  I)a.sselbe  Werk.   2.  Suppl.    Mit  8  Kpfrtfln.    1836.    (2'/,  Thlr.) 

1  Thlr. 

Notice  histori(iiie  et  descriptive  sur  la  cathedrale  de  Strassbourg.  8. 
185:!.  5  Sgr. 

Notizblatt  des  deutschen  Vereins  für  Fabrikation  von  Ziegeln,  Thon- 
waaren,  Kalk  und  Zement.  Red.  von  A.  Türrschmiedt.  4.  Jahrg. 
1.  Heft,  entli. :  die  Verhandlungen  der  4.  General -Versammlung 
im  Januar  1868.    Mit  1  Taf.    8.    Nicht  im  Handel.         15  Sgr. 

Organ  für  die  Fortschritte  des  Eisenbahnwesens  in  technischer  Be- 
ziehung. Herausgeg.  von  Heusinger  von  Waldegg.  Jahrg.  1855. 
Mit  21  Taf.    8.    (3'/,  Thlr.)  1  Thlr. 

Pausanias,  ausführliche  Reisebeschreibung  von  Grieeheiilauil,  übers, 
von  J.  E.  Goldmann.     2  Thle.    8.     1766.    (4  Thlr.)  Pappbd. 

10  Sgr. 

Pechmann,  H.  von,  prakt.  Anleitung  zum  Flussbau.  2.  verb.  Aull. 
2  Bde.    Mit  8  Taf.    8.     1832.    (2%  Thlr.)    Hlbfrzbd.      1  Thlr. 

Perronet's  Werke,  die  Beschreibung  der  Entwürfe  und  der  Bau- 
arten der  Brücken  bei  Neuilli,  Mantes,  Orleans,  Ludwig  XVI. 
etc.  enthaltend.  Uebers.  von  Dietlein.  2  Bände  Te.xt  mit  Atl. 
von  54  Kpfrtfln.    4.     1820.    (15  Thlr.)    Pappbd.    6  Thlr.  20  Sgr. 

Ptrsius,  lOntwürfe  für  den  Umbau  vorhandener  Gebäude.  Liel'r.  3.  4, 
enih.  12  Blatt  mit  Te.xt.  Fol.    1846.  (4Va  Thlr.)    1  Thlr.  10  .Sgr. 

Petzold,  E.,  die  Landschafts-Gärtnerei.  Ein  Handbuch  für  Archi- 
tekten, Gärtner  etc.  Mit  10  Holzschn.  u.  19  land.scbafll.  An- 
sichten.   4.     1862.    (5  Thlr.)  3  Thlr.  20  Sgr. 

Pfeiffer,  A.,  Handbuch  der  elektromagnetischen  Telegr:iphie  nach 
Morse'schem   Systeme.     Mit    16   Taf.     8.     1865.     (2'/,  Thlr.) 

1  Thlr.  10  Sgr. 

Plessner,  F.,  Notizen  zum  Veranschlagen  der  Eisenhahnen ,  nebst 
Preisormittelungen.  Mit  vielen  H(dzschn.  u.  4  Kpfrtlin.  8.  1853. 
(2  Thlr.)    Hlbfrzbd.  1  Thlr.  10  Sgr. 

Pompeji.  2  Bände  mit  367  Abbildungen.  8.  1835.  (4Vj  Thlr.) 
Hlbfrzbd.  2  Thlr.  15  Sgr. 

Poppe,  J.  H.  M.,  Enzyklopädie  des  gesammfen  Maschinenwesens  od. 
vollst.  Unterricht  in  der  prakt.  Mechanik  und  im  Maschinen- 
wesen. 8  Bde.  Mit  76  Kpfrtfln.  8.  1806—  1827.  (25»/«  Thlr.) 
Hlbfrzbd.  2  Thlr.  10  Sgr. 

—  ausführliche  Volks  -  Gewerbslehre  oder  allgemeine  und  beson- 
dere Techn(dogie  für  alle  Stände.  7.  Aufl.  Mit  266  Holz.sehn. 
8.     1856.    (3  'J  hlr.)    Hlbfrzbd.  '  Thlr. 

Preehtl,  J.  J.,  technologische  Enzvklopädie.  20  Theile.  8.  Mit 
Atl.  von  534  Kpfrtfln.  in  Fol.  "l830— 55.  —  Dazu  Supplemente, 
herausg.  von  K.  Kamarscli.  1.  — 4.  Bd.  (A.-R.)  Mit  Atl.  von 
119  Taf.  1857  —  1865.  (84  Thlr.)  Schön  und  gleichma.ssig  in 
Hlbfrzbd.  geb.  2-1  Thlr. 


—     572  — 


Prüsmann,  A.,  die  Konstruktion  der  Lokoraotiv-Essen.     Mit  4  Taf. 

4.     1865.    (li/s  Thlr.)  25  Pgr. 

Quadflieg,  F. ,  Samml.  der  in  den  proii.<,'!.  Klieinprovinzen  "eitenden 

(icsetze  über   das  Kommunal wege- Wesen    n.  die  Strassen-  und 

AVrgrpnlizei.    8.    1841.    (20  Sgr.)    Pappbd.  6  Sgr. 

Redtenhacher,  F.,  Theorie  und  Bau  der  Wasserräder.    8.    Mit  Atl. 

von  29  Taf.  in  Fol.  1846.  (10  Tlilr.)  Hlbfrzbd.  2  Thlr.  15  Sgr. 
Reinhold,  prakf.  Anweisung,  Frachtfahrzeuge    für   Ströme,  Flüsse 

und  Kanäle   aus  Eisen   zu   erbanon.     Mit  3   Tafeln.    4.  1852. 

(I'A  20  Sgr. 

Reuleaux,  F.,  der  Konstrukteur.      Ein   Handbuch   zum  Gebrauch 

beim  Maschinen  -  Entwerfen  etc.     Mit  250  Holzsclin.     8.  1861. 

(2'/,  Thlr.)    HIblwdbd.  1  Thlr.  15  Sgr. 

Ricar  de  Montferrand,  A.,  Eglise  eathedrale  de  St.-Isaac  ä  St.-Peters- 

bourg.     Deseription  architecturale ,  pittoresque  et  historique  de 

ce  monument.     Mit  vielen  Abbildungen  im  Text  und  51  lith. 

Tafeln.  Imp.-Fol.  1845.  (180  Fcs.)  HIbfrzbd.  26  'J'hlr.  20  Sgr. 
Richard,  T.,  Handbuch  gebräuchlicher  Anwendungen  der  Mathematik. 

Mit  1  Figureiitafel.    8.     1838.    (l'/j  Thlr.)   "  10  Sgr. 

Richter.  0.  W.  L..   die  preuss.  Gesetze  u.  Verordnungen    über  das 

Hauwesen.    8.    1835.    (l'/j  Thlr.)    Halbfrzbd.  '         15  Sgr. 

Riedinger.  J.  'J'abellen  zur  Berechnung  de.-;  P'läcbcn  -  Inhaltes  von 

Spiegeln.  Spiegelgläsern,  Fensterscheiben  etc.  8.   1865.    (^^  Thlr.) 

'l2  Sgr. 

Ringleb.  A..  Lehrbuch  des  Steinschnitts  der  Mauern,  Bogen.  Gew(ilbe 
und  Treppen.  8.  Mit  Atl.  von  48  Taf.  in  gr.  Fol.  1844.  (10  Thlr.) 
HIbfrzbd.  G  'J'hlr. 

Ristelhüber.  J.  B..  die  Straf-  und  Besserungs-Anstalten  nach  den 
Bedürfnissen  unserer  Zeit.  Mit  5  lith.  Bauplänen.  8.  1843.  (2  Thlr.) 

20  Sgr. 

Ritter.  A.,  elementare  Theorie  und  Berechnung  eiserner  Dach-  und 
Brücken-Konstruktionen.  Mit  305  Holzschn.  8.  1863.  (21/3  Thlr.) 
Pnppbd.  1  Thlr.  20  Sgr. 

Rittinger.  F.,  Theorie  und  Bau  der  Rohrturbinen.  Mit  6  Taf.  8. 
18(;i.    (l',3  Thlr.)  25  Sgr. 

Rivoire,  M..  deseription  de  I  eglise  eathedrale  d'Amiens.  Mit  1  Ab- 
bild.   8.    1806.    (l'/s  Thlr.)  10  Sgr. 

Rivot.  L.  E..  Handbuch  der  analytischen  Mineralchemie.  Uebers. 
von  A.  Remele.    1.  Liefr.    8.    1863.    (2  Thlr.)  25  Sgr. 

Röder,  G.  L.  A.,  prakt.  Darstellung  der  Brüekenbaukunde.  2.  Aull. 
2  Thle.  8.  Mit  Atl.  von  30  Taf.  in  Fol.  1845.  (10  Thlr.) 
HIbfrzbd.  2  Thlr. 

Romberg,  J.  A. .  Form  und  Konstruktion  der  Feurnng  ersparenden 
Oefen.  Kochheerde,  Kamine  n.  Bratöfen.  Mit  56  Taf.  4.  1839. 
(2  Thlr.)    HIbfrzbd.  15  Sgr. 

—  Handbuch  für  BautischleT.  Mit  48  Kpfrtfln.  8.  1837.  (P/j  ThI.) 
HIbfrzbd.  12  Sgr. 

—  Taschenbuch  für  Möbeltischler.  Mit  72  Taf.  Abbild.  8.  1836. 
(41/2  Thlr.)   Pappbd.  25  Sgr. 

Rondelet,  J. ,  theoret.-prakt.  Anleitung  zur  Kunst  zu  bauen.  Nach 

der  6.  Aufl.  aus  dem  F'ranzös.  übersetzt  von   C.  II.  Distelbarth. 

5  Bde.     Lex.- 8.     Mit  Atl.  von   210   Kpfrtfln.      Fol.  1833. 

(36V,  Thlr.)    HIbfrzbd.  14  Thlr.  15  Sgr. 

Rönne,  L.  v. ,  u.  H.  Simon,  die  Baupolizei  des  preuss  Staates.  8. 

1846.    (3  Thlr.)  1  Thlr.  10  Sgr. 

Rosendahl  u.  Asmus,  Hülfsbuch  beim    Zeichnen  architektonischer, 

artistischer  und  technischer  Verzierungen.     7  Hefte  mit  35  Taf. 

gr.  4.    1842.    (5V6  Thlr.)    Tafel  23  fehlt  2  Thlr. 

Ross,  Schaubert  u.  Hansen,  der  Tempel  der  Nike  Apteros.    Mit  13 

Kpfrtfln.    Fol.    1839.    (10  Thlr.)  2  Thlr. 

Rössler,  H. ,  Musterblätter    von    Maschinenzeichnungen.      2  Hefte. 

20  Tafeln  mit  Te.\t    Fol.    1837.    (4  Thlr.)  15  Sgr. 

Sachs,  S.,  über  das  (preuss.)  Baurecht  in  seinem  ganzen  L^nifange. 

2  Thle.    8.    1831.    (2=3  Thlr.)    Pappbd.  15  Sgr. 

Salzenberg,  W. ,  Vorträge  über  Maschinenbau.     In  amtl.  Auftrage 

für  den  L'nterricht  an  der  Königl.  Bau-Akademie  etc.  bearbeitet. 

Mit  vielen  Holzschn.  4.  1842.  (5'/,  Thlr.)  HIbfrzbd.  2  Thlr. 
Sammlung    von   gothischen,    Renaissance-    urd    Rokoko  - Möibeln, 

grösstentheils    nach    der  Natur    gezeichnet.      6  BI.     4.  1854. 

(15  Sgr)  8  Sgr. 

Sammlung  ausgeführter  Konstruktionen  aus  dem  Gebiete  des  Strassen-, 

Briicken-  und  Wasserbaues.    Gez.  von  den  Eleven  der  polj-techn. 

Schule  in  München.     83  Bl.     Fol.     1853.    (3  Thlr.)    BI.  1,9 

79  —  83  fehlen.  i  Thlr.  10  Sgr. 

Sammlung  von  Bauzeichnungen  aus  dem  Gebiete  des  Wasser-  und 

Strassenbaues ,  gez.  von  den  Eleven  der  polytechnischen  Schule 

zu  Karlsruhe.    120  Blatt.    Fol.    1837.    (4  Thlr.)  1  Thlr. 

Sammlung  von  Konstruktionen  aus  dem  Gebiete  des  Eisenbahnbaues, 

gez.  von  den  Eleven  der  polytechn.  Schule  zu  Karlsruhe  unter 

Leitung   von  P.  Keller.     70  BI.     Imp.-Fol.     1842.    (6  Thlr.) 

1  Thlr.  20  Sgr. 

Schadeberg,  J. ,  fechn.  Hülfs  und  Handbuch  für  Gewerbtreibende. 
Mit  Holzschn.    8.    1852.    (1  '/,  Thlr.)    Lwdbd.  15  Sgr. 

SchefFers,  A.,  Darstellung  der  beim  Privatbau  gebräuchlichen  Bau- 
formen zur  Ausbildung  des  Aeu,=seren.  2.  Aufl.  Mit  86  Holz- 
schn.  und  40  lith.  Tafeln.     8.     1865.     (1-%  Thlr.)  HIbfrzbd. 

1  Thlr.  10  Sgr. 


—  Bauformen  zur  Ausbildung  des  Inneren.  Mit  Holzschn.  und 
Farbentafeln.    Liefr.  1  —5.    8.    1867.    (P/,  Thlr.)         25  Sgr. 

Schellen,  H.,  die  Si^iule  der  Elementar  -  Mechanik  und  Maschinen- 
lehre für  den  Selbstunterricht  bearb.  2  Thle.  mit  845  Holzschn. 
8.     1863.    (2%  Thlr.)    HIbfrzbd.  2  Thlr. 

—  der  elektro- magnetische  Telegraph.  4.  Aufl.  Mit  487  Holz- 
sclin.   8.    1867.    (31/3  Thlr.)  2  Thlr.  20  Sgr. 

Schinkel,  C.  F.,  Sammlung  architektonischer  Entwürfe.  Neue  Ausg. 
enth.  148  Kpfrtfln.  mit  erläut.  Te.xt.  Imp.-Fol.  1843.  (50  V, 
Thlr.)    HIbfrzbd..  sehr  gut  erhalten  15  Thlr.  15  Sgr. 

Aus  Schinkels  Nachlass.  Reisetagebücher,  Briefe  und  Aphorismen, 
raifgetheilt  von  A.  von  VVolzogen.  4  Bde.  8.  1862 — 64.  (9Vj 
Thlr.)  2  Thlr.  25  Sgr. 

Schlegel,  C.  F.,  vollst.  Muhlenbaukunst  nach  den  neuesten  Erfin- 
dungen und  Verbesserungen.  Mit  21  Taf.  8.  1846.  (6  Thlr.) 
HIblwdbd.  2  Thlr.  10  Sgr. 

Schmidt,  C,  H.,  Grundsätze  der  Bierbrauerei,  nach  den  neuesten 
technisch-chemischen  Entdeckungen.  3.  Aufl.  8.  Mit  Atl.  von 
13  Taf.  in  Fol.    1860.    (ly,  Thlr.)  1  Thlr.  5  Sgr. 

—  Handbuch  der  Zuckerfabrikation.  4.  Aufl.  8.  Mit  12  Taf. 
in  Fol.    8.    1S58.    (21/2  Thlr.)  1  Thlr.  20  Sgr. 

Schmidt,  R.,  Anleitung  zur  Ausfiihrung  geometrischer  Zeichnungen 
sowie  zur  Beleuchtung  derselben.  8.  Mit  Atl.  von  16  Taf.  in  4. 
1847.    (IV3  Thlr.)     "  10  Sgr. 

Schneitier,  C.  F.,  Lehrbuch  der  gesanimten  Messkunst.  2.  Aufl.  Mit 
179  Holzschn.    8.    1854.    (2  Thlr.)  1  Thlr.  10  Sgr. 

—  Die  Instrumente  n.  Werkzeuge  der  höheren  u.  niederen  Mess- 
ku))st.  2.  Aufl.  Mit  228  Holzschn.  8.  1852.  (2  Thlr.)  1  Thlr.  10  Sg. 

Schnirch,  F.,  die  erste  ausgeführte  Kettenbrücke  für  den  Lokomotiv- 
betrieb. Herausg.  von  J.  Fanta.  Mit  Zeichnungen.  4.  1861. 
(24  Sgr.^  16  Sgr. 

Scholz,  B.i  Lehrbuch  der  Chemie.  2.  Aufl.  2  Bde.  8,  1832. 
(71/,  Thlr.)    Halbfrzbd.  1  Thlr. 

Schöne,  L.,  der  prakt.  Werkmeister.  Anleit.  z.  Kenntniss  der  Ma- 
schinen etc.    Mit  179  Holzschn.   8.    1853.   (P/aThlr.)  HIblwdbd. 

15  Sgr. 

Sohönfelder,  die  baulichen  Anlagen  auf  den  Berg-,  Hütten-  und 
Salinen  werken  in  Preussen.  2  Hefte.  4.  Mit  23  Taf.  in  Fol. 
1861.    (P/j  Thlr.)    Nicht  gut  erhalten;  2  Tafeln  fehlen.   20  Sgr. 

Schreiber,  G.,  malerische  Perspektive.  Mit  einem  Anhange  über  den 
Gebrauch  geometrischer  Grundrisse.  Mit  vielen  Holzschn.  und 
lith.  Taf.    8.    1854.    (5  Thlr.)  3  Thlr.  10  Sgr. 

Schubarth,  E.  L.,  Elemente  der  technischen  Chemie.  2  Bde.  mit  20 
Taf.    8.    1835.    (12  Thlr.)    HIblwdbd.  1  Thlr.  10  Sgr. 

—  Sammlung  physikalischer  Tabellen.  Zum  Gebrauch  am  Ge- 
werbe-Institut zu  Berlin.    4.  Ausg.  8.  1841.  (25  Sgr.)  Hlblwbbd. 

8  Sgr. 

Schulz  -  Montanus ,  A.,  svsteniat.  Handb.  der  gesamraten  Land-  und 
Erd- Messung.  2  Bde.  Mit  13  Kpfrtfln.  8.  1816.  (4  Thlr.) 
Halbfrzbd.  1  Thlr.  10  Sgr 

Schwartze,  A.  W.,  prakt.  Anleitung  zum  Bau  von  Oefen  u.  Küchnn- 
Heerden.    iMit  12  Taf.    4.    1827.    (1  Thlr.)    HIbfrzbd.       6  Sgr. 

Schwarz,  H.,  analytische  Theorie  der  Dynamik  nach  den  Vorlesungen 
des  Professor  Sohncke  bearb.  Mit  2  Taf.  8.  Halle.  1834. 
(1  Thlr.)  25  Sgr. 

Schwatlo,  C.,  der  innere  Ausbau  von  öffentlichen  u.  Privatgebäuden. 
Heft  1 — 3.  (Fussböden;  Treppen  in  Stein  u.  Holz;  eiserne  Trep- 
pen und  Fahrstühle.)  Mit  vielen  Holzschn.  u.  lith.  Tafeln.  Fol. 
1867.  (2  Thlr.  12  Sgr.)  1  Thlr.  25  Sgr. 

Seidel,  C,  Berlin's  Architektur  in  kunstwissenschaftlicher  Hinsicht. 
8.    1830.   (V,j  Thlr.)  HIbfrzbd.  6  Sgr. 

Seroux  d'Agincourt,  J.  B.  L.  G.,  Sammlung  von  Denkmälern  der  Ar- 
chitektur, Skulptur  und  Malerei  vom  4.  bis  zum  16.  Jahrhundert. 
In  3335  Abbild,  auf  328  Kpfrtfln.  in  Fol.  Text  revidirt  von  A. 
F.  von  (iuast.    1846.   Pappbd.  18  Thlr. 

Sganzin,  Grundsätze  der  Strassen-,  Brücken-,  Kanal-  und  Hafen- 
Baukunde.  Aus  dem  Französ.  2  Thle.  mit  13  lith.  Taf.  8.  1833. 
(41/,  Thlr.)  Kartonnirt  2  Thlr.  20  Sgr. 

Situationspläne  von  Wien  und  Umgebung,  Siebengebirge,  Umgebung 
von  Potsdam,  Havelgegend  bei  Ketzin,  Rüdersdorfer  Kalkberge, 
Zschonen  -  Grund  bei  Dresden,  Tliarand,  Fürstenstein  u.  Umge- 
bung. Lager  bei  Kaiisch,  Schlacht  bei  Leipzig,  Schlacht  bei  Ligny  , 
Belagerung  von  Graudenz,  Treffen  bei  Hagelsberg.  (Einzelnes 
nicht  ganz  vollständig)  1  Thlr. 

Architektonische  Skizzen.  Eine  Sammlung  ausgeführter  Baulichkeiten 
und  architektonischer  Gegenstände.  2.  u.  3.  Heft  enth.  Konstrukt. 
im  Rohbau  und  Wohngebäude.    12  Blatt.    Fol,   1863.   (2  Thlr.) 

1  Thlr.  15  Sgr. 

Architektonisches  Skizzenbuch,.  Eine  Sammlung  von  Landhäusern, 
Villen  etc.  Mit  Details.  Heft  1  —  8.  11.  12.  14—34.  Fol.  (31  Thlr.) 
In  2  HIbfrzbdn.  geb.  IS  Thlr. 

—  Dasselbe  Werk.  Heft  3.  19.  20.  22.  23.  25.  26.  27.  29.  30.  31. 
33.  34.  36.  37.  40.  42.  48.  53.  54.    Jedes  Heft  20  Sgr. 

Statz,  V.,  kirchliche   Bauwerke  im  gothischen  .Style.     72  Kupfer- 
tafeln mit  Text.    Imp.-Fol.  1S60.  (24  Thlr.)  HIbfrzbd.    18  Thlr. 
Statz,  V.,  und  G.  Ungewitter,  Gothisches  Musterbuch.     Mit  einer 
Einleitung  von  A.  Reichensperger.     Liefr.  1.  2.  4 — 13,  enthalt. 
144  Tafeln  mit  Text.  Fol.  1856.  (24  Thlr.)  18  Thlr. 

(Scliluss  folgt). 


Einzelne  Werke  sowie  ganze  Bibliotheken  aus  den  in  diesem  Verzeichniss  vertretenen  Fächern  der  Literatur 
werden  von  Unterzeichnetem  stets  gekauft,  grössere  Sammlungen  auch  —  wenn  es  gewünscht  wird  —  kommissions- 
weise für  Rechnung  der  resp.  Besitzer  zum  Verkauf  übernommen. 

Berlin,  im  November  1869. 


Carl  Beelitz. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fiekert  in  Berlin. 


Jahrgang  III. 


MAI. 


DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen 
bittet  man  zu  richten  an  die 
Expedition 

Biirlil^andlung  von  C.Beelitz, 
Berlin,  Oranien-Str.  75. 


Insertionen 
2'/i  8gr.  die  gespaltene  Petitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
spätestens  Dienstag  Mittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

heraiisge^ekn  von  Mitgliedern 

des  Architekten -Vereins  zu 


Bestellungen 
überoehmen  alle  Postanstalten 

und  Buchhandlungen, 
für  Berlin  die  Expedition 

Oranien-Str.  75. 


Preis 

1  Thlr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkterZusendung  Jeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
•  band  1  Thlr.  5  Sgr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Eritsch. 

Berlin,  den  18.  November  1869. 

Erscheint  jeden  Donnerstag. 

Inhalt;   Aus  Oesterreich.  —  Die  Bauthätigkeit  Breslaus.  —  Die 
Ausstellung  der  Konkurrenz  -  Entwürfe   zur  Villa  Schön.  —  Die 
Enthüllung  des  Schinkel  -  Denkmals  in  Berlin.  —  Mittheilungen 
aus  Vereinen:    Oesterreicliischer   Ingenieur-   und  Architekten- 
Verein.   —   Architekten-    und    Ingenieur  -  Verein   in  Böhmen,  -r- 
Der  7.  sächsische  Baugewerkentag  zu  Leipzig.  —  Erste  General- 
Versamiulung  des  Zentral -Vereins  für  Hebung  der  deut.schen  Fluss- 

und  Kanal-Schiffahrt  in  Berlin.  —  Architekten-Verein  zu  Berlin.   

Vermischtes:    Ueber  den  Bau  des  Trockendocks  im  österreichi- 

sehen  Kriegshafen  zu  Pola.  —  Eröflnung  eines  Instituts  für  kunst- 
gewerblichen Unterricht  in  Württemberg.  —  Das  Konziliuni -Denkmal 
in  Rom.  —  Brand  einer  Eisenbahnbrücke.  —  Die  Autorscliaft  des 
Bahnhofes   in  Züricli.  —  Aus  der  Fach  1  i  tte  rat  u  r :  Erbkam's 
Zeitschrift  für  Bauwesen  Jhrg.  1869  H.  XI  und  XII.  — Konkur- 
renzen:  Töchterschule  in  Elbing.  — Evangelische  Kirche  in  Kre- 
feld.  —  Gewerbevereinsliaus   zu  Görlitz.   —   P  e r  sona  1 -Na c  h - 
richten.  —  Offene   Stellen.   —  Submissionen  —  Brief- 
und  Fragekasten.  — 

Aus  Oesterreich. 


St.  — 


W  ien,  im  November  1869. 

(Aus  den  Verhandlungen  des  österreichischen  Ingenieur-  und 
Architektenvereins:  Bestrebungen  für  Einführung  eines  technischen 
Schiedsgerichtes  und  für  Regelung  des  Baues  eiserner  Brücken. 
Das  Ghega-Denkraal.    Die  Bauthätigkeit  Wiens.) 

Ein  Zugvogel  in  verkehrter  Flugrichtung  kehre  ich 
im  Winter  zurück  in  die  gastfreundlich  mir  zur  Einnistung 
gewährten  Plätzchen  der  nordischen  „Deutschen  Bauzei- 
tung."  Wie  Sie  schon  wissen,  hört  das  Versammlungs- 
leben hier  zu  Lande  auf,  sobald  Friihjahrsonne  und  Wal- 
desduft in's  Freie  locken,  und  wäre  mit  letzterem  auch 
nur  der  Duft  gemeint,  der  schäumende  Genüs-se  verheis- 
send,  unter  die  schattigen  Baumwipfel  des  Praters  lockt. 
Was  bleibt  dem  Korrespondenten  übrig,  der  nur  von  den 
Kundgebungen  eines  öftentlichen  Lebens  der  technischen 
Welt  aus  seiner  Heimath  berichten  will,  als  seine  eigene 
Sammlung  zu  einer  doch  ernst  gemeinten  Berichterstattung 
gleicherweise  zu  sistiren  bis  neues  Leben  im  grossen  Ge- 
sammtkörper  zu  pulsiren  beginnt?  Gestatten  Sie,  da  die 
neu  begonnene  Saison  die  Versammlungen  noch  stofHos 
lässt,  eine  kurze  Nachholung  aus  dem  Abschlüsse  der 
alten. 

Schon  im  Vorjahre  war  im  Ingenieur-  und  Archi- 
tekten-Verein beantragt  worden,  der  Verein  möge  sich  als 
technisches  Schiedsgericht  konstituiren,  an  welches  in  Streit- 
fällen technischer  Natur  sich  zu  wenden  Jedermann  frei- 
stehen soll.  Zweifelsohne  eine  für  das  Allgemeine  höchst 
werthvolle  Einrichtung,  zumal,  wenn  man  ausser  ^er  Un- 
kenntniss  der  Juristen  in  technischen  Fragen  noch  des 
so  schleppenden  Prozessganges  in  Oestreich  gedenkt,  zu- 
gleich aber  eine  Sache,  welche  der  Autorität  des  Vereins 
sehr  zu  Statten  kommen  kann,  falls  sie  sich  als  lebens- 
fähig erweist.  Der  Verein  hatte  den  Antrag  im  Prinzipe 
akzeptirt.  Die  mit  der  Ausarbeitung  einer  Schiedsgerichts- 
ordnung für  den  Verein  betraute  Kommission  war  jedoch 
rncht  so  glücklich,  mit  ihrem  Entwürfe  durchzudringen. 
Die  ganz  entschiedene  Majorität  des  Vereins  neigte  sich 
den  Anschauungen  eines  Minoritätsvotums  zu,  dessen  ILaiipt- 
vertreter  Zivilingenieur  Honvery  war.  Das  Komite 
hatte  in  seiner  Majorität  einen  indirekten  Wahlmodus, 
d.  h.  nur  die  alljährliche  Erwälilung  einer  Walilkammer 
vorgeschlagen,  welche  ihrerseits  für  jeden  einzelnen  Be- 
rulungstall  die  geeignelen  Männer  aus  der  Mitgliederzahl 
des  Vereins  als  Schiedsrichter  zu  erwählen  und  den  be- 
rutenden  Parteien  zu  bezeichnen  hätte;  die  Minorität  wollte, 
dass  der  Verein  aus  seiner  Mitte  je  für  ein  Jahr  eine 
grossere  Zahl,  etwa  32,  geeignete  Vereinsmitglieder  ver- 
schiedener Pachschattirung  als  Schiedsrichter  designire, 
aus  deren  Zahl  die  Parteien  ihre  spezielle  Wahl  selber 
trelien  konnten.    Einen  zweiten  Anstoss  hat  die  Komit^- 


majorität  beim  Vereine  darin  gefunden,  dass  sie  unent- 
geltliche Leistung  des  Schiedsrichteramts  gefordert  hatte. 
Das  war  denn  offenbar  auch  zu  viel  verlangt.  Zeit  ist 
Geld.  Hier,  wo  nur  Privatinteressen,  oft  wohl  auch  sehr 
schmutzige,  ihrer  Entscheidung  zugeführt  werden  sollen, 
hier,  wo  das  öffentliche  Interesse  nur  sehr  indirekt  an 
dem  Nutzen  der  Institution  partizipirt,  hier  kann  man 
füglich  nicht  verlangen,  dass  Männer,  deren  Zeit  kostbar 
ist,  diese  einem  oft  langwierigen  Studium,  ihre  Geduld 
und  Mühe  aber  der  Ergrüiidung  einer  oft  sehr  verwickel- 
ten Materie  ohne  Entlohnung  widmen  sollten.  Das  ist 
nun  auch  gefallen.  Und  da  die  Kommission  ihre  An- 
schauungen hartnäckig  aufrecht  erhielt,  so  bleibt  nichts 
übrig,  als  mit  der  Ausarbeitung  der  Schiedsgerichtsord 
nung  nach  den  vom  Verein  akzeptirten  Prinzipien  eine 
neue  Kommission  zu  betrauen.  Eine  Generalversammlung 
ad  hoc  im  Laufe  der  jetzigen  Saison  wird  dann  die  neue 
Schiedsgerichtsordnung  ins  Leben  zu  führen  bestimmt  sein. 

Der  Vereinsabend  am  8.  Mai  brachte  noch,  nachdem 
die  zersetzenden  Kräfte  der  Jahreszeit  schon  recht  fühlbar 
geworden  waren,  durch  das  Interesse  des  Verhandlungs- 
Gegenstandes  eine  ungewöhnlich  zahlreiche  Versammlung 
zu  Stande  und  verwickelte  diesolbe  in  ein  lebhaft  geführ- 
tes Gefecht,  das  aber  diesesmal  von  dem  Komite,  um 
dessen  Arbeit  der  Kampf  entbrannt  war,  in  allen  Punkten 
siegreich  bestanden  wurde.  Es  war  das  Komite  -  Elaborat 
für  eine  dem  Ministerium  vorzuschlagende  Regelung  des 
Eisenbrückenbaues  (reminiscetur:  Brückeneinsturz  bei 
Czernowitzj  mittelst  zu  erlassender  Verordnung  auf  der 
Tagesordnung.  Der  ganze  Abend  war  damit  ausgefüllt, 
und  der  Referent  und  Berichterstatter  des  Koinites  (Köst- 
lin)  hat  sich  die  ihm  nach  der  Aktion  zu  Theil  gewor- 
denen Beglückwünschungen  und  den  ihm  öffentlich  aus- 
gesprochenen Dank  des  Vereins  wohl  verdient  durch  die 
Arbeit  selbst  und  durch  die  Ausdauer  und  sichere  Füh- 
rung der  Waffen  bei  der  Abwehr  der  Angriffe.  Der  zum 
Schlüsse  einstimmig  angenommene  Entwurf  der  Verord- 
nung nebst  Motivenbericht  wurde  im  Namen  des  Vereins 
dem  Ministerium  unterbreitet.  Der  Entwurf  giebt  die  den 
verschiedenen  Spannweiten  zukommenden  und  der  Berech- 
nung zu  Grunde  zu  legenden  Probebelastungs -  Gewichte 
pro  Geleis-Längeneinheit  der  Eisenbahiibrücken  an,  welche 
ermittelt  sind  nach  den  ungünstigsten  Radstellungen  der 
schwersten  dermaligen  Lastzugsmaschinen,  deren  jedoch 
mehr  als  drei  in  die  Belastungsbemessung  für  ein  Geleise 
nicht  aufgenommen  wurden,  so  dass  jede  weiter  mögliche 
Belastung  durch  beladene  Last- Waggons  ergänzt  ist.  Der 
Entwurf  setzt  die  unter  diesen  Belastungen  sammt  dem 
Eigengewicht  zulässige  Maxi  mal  -  Inanspruchnahme  des 
Schmiedeeisens  mit   100  Wiener  Ztr.  =:   112    Zztr.  pro 
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I  I"  östr.  Maass  fest,  verlangt  vor  Inbetriebsetzung  die 
Erprobung  der  Brücken  durch  wirkliche  Aufbringung  der 
zuvor  norniirten  Probebelastungs- Gewichte  zur  Kontrole 
der  reellen  Ausführung  nach  den  früher  der  behördlichen 
Prüfung  und  Genehmigung  unterzogenen  Plänen,  und 
setzt  hierfür  den  zulässigen  und  entsprechenden,  für  Trä- 
ger- und  Bogen-  oder  Hängebrücken  verschiedenen  Maxi- 
maleinbiegungspfeil  in  einem  Bruchtheil  der  Spannweite 
fest.  Gusseisen  soll  bei  Eisenbahnbrücken  keinen  integri- 
renden  Bestandtheil  der  freitragenden  Konstruktion  bilden 
dürfen.  Wo  überhaupt  mit  Gusseisen  konstruirt  wird, 
soll  es  nur  auf  rückwirkende  Festigkeit  und  dann  in  ma- 
ximo  mit  150  Wiener  Ztr.  pro  Q"  in  Anspruch  genom- 
men werden. 

Für  Strassenbrücken  sind  als  Probelast  25  Wiener 
Ztr.  per  QKlafter  (—  36  Q')  benutzbarer  Brückenfläche; 
125  Wiener  Ztr.  per  QJ"  Maximal-Inanspruchnahme 
des  Schmiedeeisens,  und  entsprechende  ßiegungspfeile  für 
Träger-  und  Bogen-  oder  Hängebrücken  festgesetzt.  Die 
Regierung  hat  bis  heute  noch  Nichts  erlassen,  soll  aber 
eine  derartige  Verordnung  mit  geringen  Modifikationen 
vorbereitet  haben. 

Der  Verein  hat  sich  ausser  diesen ,  längere  Diskus- 
sion hervorrufenden  Gegenständen  noch  mit  einigen  an- 
dern öfi'entlichen  Fragen  beschäftigt:  mit  einem  neuen, 
der  Privatthätigkeit  einer  Kesselerprobungs- Kompagnie 
nach  englischem  Muster  Raum  gebenden  Kesselgesetz, 
über  welches  nach  einer  Einladung  des  Ministeriums  ein 
Mitgutachten  abzugeben  war,  und  der  aus  Anlass  der 
Wieliczka- Aftäire  in  Schwung  gekommenen  Frage  der 
Errichtung  einer  Bergakademie,  hier  dem  eigenen  Impulse 
folgend.  Professor  Grimburg  war  Referent  der  erste- 
ren  Kommission,  deren  Arbeit  nach  einiger  Diskussion 
approbirt  wurde;  Sektionschef  Freiherr  von  Beust  refe- 
rirte  für  die  Bergschul- Kommission  und  plaidirte  mit 
überzeugenden  Gründen  für  die  Errichtung  einer  Berg- 
Akademie  in  Verbindung  mit  der  k.  k.  geologischen 
Reichsanstalt,  also  einer  dritten  Schwesterhochschule  in 
Wien.    Beide  Arbeiten  sind  dem  Ministerium  übergeben. 

Ein  energisches  Lebenszeichen  hat  der  österreichische 
Ingenieur-  und  Architektenverein  mit  der  rasch  beschlos- 
senen und  in  erstaunlich  kurzer  Zeit  durchgeführten  Er- 
richtung eines  Denkmals  für  den  verstorbenen  Staats- 
Eisenbahn-Bau-Direktor  Ghega  gegeben.  Auf  der  Höhe 
des  Semmering,  des  bedeutendsten  Werks  G  h ega's ,  sollte 
ein  schön  ausgestattetes  Denkmal  für  denselben  aufgestellt 
und  in  Beisein  der  Delegirten  des  im  Juli  d.  J.  in  Wien 
zusammentretenden  Kongresses  des  deutschen  Eisenbahn- 
Vereins  enthüllt  und  eingeweiht  werden.  Dies  war  der  An- 
trag des  Mitgliedes,  Ritter  von  Wagen  er,  des  Vorstandes  der 
k.  k.  General -Inspektion  der  östreichischen  Eisenbahnen. 
Das  Mitglied,  Bau -Rath  Schwarz,  ein  bekannter  tüch- 


Dic  Au»i$telluug  der  hoitkuriciiz-EutHiirfc  zur  Villa  Scliöu. 

Es  scheint  in  diesem  Jahre  dem  Gebäude  uuserer  Berliner 
Kunstakademie  beschieden  zu  sein,  mehr  als  gewöhnlich  den 
Interessen  der  Baukunst  zu  dienen.  Während  noch,  einem 
dunklen  Gerüchte  zu  Folge,  iu  den  hinteren  Räumen  derselben 
der  «grössere  Rest  von  Dom -Koukurrenz- Entwürfen  trauert, 
hatte  sich  in  den  letzten  beiden  W^ocheu  ein  TLeil  der  Vor- 
derräume für  die  Ausstellung  von  3G  Konkurrenz- Entwürfen 
zur  Villa  des  Herrn  Schön  in  Hamburg  geöfinet. 

Zunächst  haben  wir  in  dieser  Koukurrenz  und  ihrer  sehr 
zahlreichen  Beschickung  wohl  ein  erfreuliches  Resultat  der 
gemeinsamen  Bestrebungen  deutscher  Architekten  zur  Rege- 
lung des  Konkurrenz-Verfahrens  zu  erblicken.  In  dem  Falle, 
der  hier  vorliegt,  war  man  vielleicht  am  Wenigsten  berech- 
tigt, das  Ausschreiben  einer  Koukurrenz  zu  erwarten.  Ein 
vermögender  Privatmann,  der  sich  ein  seinen  eigensten  Be- 
dürfnissen und  Gewohnheiten  angepasstes  Landhaus  baut,  wird 
es  wohl  in  den  meisten  Fällen  vorziehen,  einen  Architekten 
seiner  Wahl  im  längeru  Verkehr  und  wiederholten  Ge- 
spräch mit  seinen  Wünschen  und  Bedürfnissen  bekannt  zu 
machen  —  er  wird  nicht  ohne  Mitwirkung  der  Bau -Herrin 
mit  ihm  gemeinsam  den  Grundriss  durcharbeiten,  kurz,  er  wird 
nicht  nur  am  fertigen  Werke,  sondern  auch  au  seiner  Entste- 
hung von  den  Anfängen  au  mitwirkend  sich  erfreuen  wollen. 
Wenn  dem  gegenüber  Hr,  Schön  es  dennoch  vorgezogen,  sein  Pro- 


tiger Eisenbahnbau-Unternehmer,  hatte  sich  erbötig  ge- 
macht, ein  würdiges  Marmor-Monument  innerhalb  der 
Frist  von  12  Wochen  um  die  Selbstkosten  herzustellen. 
Ansehnliche  Beiträge  von  Mitgliedern  konnte  schon  der 
den  Antrag  mittheilende  Vorstand  Engerth  namhaft 
machen.  Die  Beschlussfassung  war  also  leicht  gemacht. 
Jeder  zeichnete,  klein  oder  gross,  die  Eisenbahn -Gesell- 
schaften aber  steuerten  glänzend.  Ein  Entwurf  des  Ar- 
chitekten Franz  Rudolf  Bayer  wurde  beifällig  zur 
Ausführung  akzeptirt. 

Das  Programm  ward  durchgeführt,  wie  bekannt;  die 
Semmering -Feier  war  nicht  der  unbedeutendste  der  Kon- 
gress  -  Festage,  zumal  ein  unvergleichlich  schöner  Sommer- 
tag mit  temperirter  Wärme  all  seinen  Glanz  über  die 
erhabene  Bergwelt,  welche  die  Semmeringbahn  durch- 
zieht, ausgegossen  hatte.  Dieser  frohe  Erinnerungstag, 
dann  das  Denkmal  selbst,  das  einen  hübschen  Schmuck 
der  Station  Semmeringhöhe  bildet,  sind  aber  nicht  die 
einzigen  Errungenschaften  dieses  energisch  erfassten  Un- 
ternehmens. Die  Kostenrechnung  ergiebt  ein  immenses 
Plus  der  gezeichneten  Beiträge,  welches  dem  schon  voraus 
für  diesen  Fall  gefassten  Beschlüsse  gemäss  zu  einer 
Stiftung  an  die  technische  Hochschule  Wiens  bestimmt 
ist  und  wahrscheinlich  jährlich  einer  Anzahl  absolvirender 
Ingenieure  längere  und  ausgedehnte  Studienreisen  ermög- 
lichen wird. 

Die  Angelegenheit  des  Vereinsbauses  ist  noch  nicht 
gediehen.  Eine  Audienz  bei  Sr.  Majestät  hat  zwar  mit 
Aussicht  auf  Erfolg  stattgefunden,  aber  der  gewünschte 
Baugrund  ist  noch  nicht  geschenkt.  Das  Zögern  in  die- 
ser Angelegenheit  von  Seiten  der  Behörden,  denen  freilich 
der  Verein  keine  persona  (jrata  ist,  wird  allein  schon  die 
Sache  illusorisch  machen ,  denn  die  Bauplätze  des  Stadt- 
erweiterungsrayons sind  bald  alle  verkauft.  Einen  tüch- 
tigen Ruck  haben  darin  unsere  beiden  Baugesellschafteu 
bewirkt,  deren  jede  eine  grosse  Zahl  zur  Bebauung  über- 
nommen. 

Diese  Baufhätigkeit  in  Wien  wird  jetzt  bald  schwin- 
delerregend. Die  Arbeitslöhne  steigen  derart,  dass  die  im 
vorigen  Jahr  entrirten  Unternehmungen  nicht  mehr  durch- 
geführt werden  können,  ohne  sehr  beträchtliche  Preiser- 
höhungen. Nun  stehen  noch  für  die  nächsten  Jahre  in 
Aussicht:  die  Wasserleitung  für  Wien,  die  Donauregulirung 
bei  Wien,  beide  bereits  an  Unternehmer  vergeben,  eine 
Bausumme  zusammen  von  jährlich  ca.  6  Millionen  reprä- 
tirend,  Rathhausbau,  Burgumbau  mit  Museen  und  Schau- 
spielhaus, Parlamentshäuser,  Universität,  Börse,  Eisenbahn- 
höfe und  Eisenbahnbrücken,  Verbindungs-  und  Ringeisen- 
bahnen; —  ich  bin  begierig,  auf  welche  Höhesich  Arbeits- 
und Marterialpreise  noch  steigern  werden.  Die  beiden  Bau- 
gesellschaften haben  weise  vorgesorgt  und  sich  in  den 
Besitz  beinahe  aller  Steinbrüche,  welche  Wien  aus  näch- 

jekt  aus  einer  Konkurrenz  hervorgehen  zu  lassen,  wenn  er 
hierbei  die  von  der  betreffenden  Kommission  festgestellten 
Grundsätze  iu  so  gewissenhafter  W^eise  festhielt,  dass  er  sogar 
die  Mühen  und  Kosten  einer  öli'entlichen  Ausstellung  nicht 
scheute,  so  hat  ihm  hierfür  unser  Fach  nur  lebhaften  Dank  zu 
wissen.  Andrerseits  hätten  wir,  wir  müssen  es  bekennen, 
diesem  loyalen  Verfahren  einen  besseren  Erfolg  gewünscht,  als 
er  in  diesen  36  Entwürfen  uns  entgegen  tritt;  namentlich 
hätten  wir  unter  den  Konkurrenten  sehr  gern  die  Namen 
einiger  bekannten  Architekten  erblickt. 

Der  Bauherr  erklärte  im  Programm  seine  Vorliebe  für 
die  Formen  der  französischen  Renaissance  und  diese  Erklä- 
rung hat  der  ganzen  Ausstellung  ein  entschiedenes  Gepräge 
gegeben.  Mit  wenigen  Ausnahmen  in  Berliner  Antike  und  im 
gothischen  Stil  haben  sich  sämmliche  Konkurrenten  mit  mehr 
oder  weniger  Glück  bemüht,  ihre  Schöpfungen  in  die  reichen, 
oft  schwer  zu  inotivirenden  Formen  jener  Bauweise  zu  kleiden. 
Doch  soll  auch  nicht  geleugnet  werden,  dass  die  Konkurrenten, 
vorwiegend  dem  deutschen  Norden  angehörend,  die  deutsche 
Version  des  genannten  Stiles,  wie  sie  sich  im  Schloss  Schwerin 
findet,  gekannt  und  eingehend  studirt  haben. 

Es  seheint,  gegenüber  den  sehr  verschiedenartigen  Leistungen 
der  36  Konkurrenten  angemessen,  das  Verfahren  der  Dom- Jury 
zu  adoptiren.  Nicht  als  ob  wir  der  Mehrzahl  die  ausreichende 
Bekanntschaft  mit  den  Fundamentalgesetzen  der  Baukunst  ab- 
zusprechen uns  für  berechtigt  hielten  oder  leugnen  wollten, 
dass   manches   Unscheinbar    vorgetragene  Projekt    gute  und 
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ster  und  fernerer  Umgebung  versorgen,  gesetzt.  Auch  stellt 
sich  jede  derselben  bezüglich  der  Ziegelverproviantirung 
auf  möglichst  unabhängigen  Fuss  durch  Schaffung  eigener 
Ziegel  werke. 

lieber  die  Rathhaus-Konkurrenz  und  ihre  Ergebnisse 
sind  Sie  schon  unterrichtet.     Unser  Gemeinderath  wird 


eine  schwere  und  nicht  unwichtige  Frage,  die  er  bei  der 
Programmberathung  unklugerweise  umgangen  hat,  zu  ent- 
scheiden haben,  die,  ob  wir  in  der  That  in  unserer  Zeit, 
in  unserer  Renaissance -Stadt  ein  gothisches  Rathhaus 
bauen  sollen?    Gekämpft  wird  schon  wacker  dagegen. 


Die  Bniithätigkeit  Breslaues. 


Meiue  letzte  MittLeilung  über  die  hiesige  Bauthätigkeit 
schloss  mit  dem  Jahre  1867  und  ich  habe  Ihuen  daher  heute 
über  die  zwei  letztverflossenen,  an  Projekten  und  Ausführungen 
reichen  Baujahre  zu  berichten.  Zwar  liegt  auch  hier  wie 
anderswo  der  Privatbau  nach  einer  Periode  massenhafter 
Produktion  fast  ganz  darnieder  und  wird  sich  wohl  erst 
wieder  aufralFen ,  wenn  das  Hypothekenwesen  eine  günstige 
Umgestaltung  erfahren  haben  wird;  dafür  ist  aber  desto  mehr 
an  öffentlichen  Bauten  geschehen,  namentlich  an  solchen,  welche 
Kultuszwecken  und  Verkehrsiuteressen  dienen  —  denjenigen 
beiden  Bedürfnissen,  welche  in  heutiger  Zeit  besonders  lebhaft 
Befriedigung  verlangen. 

Lassen  Sie  mich  mit  den  Hochbauten  beginnen.  Die  un- 
glückliche Michaeliskirche,  deren  nördlicher  Thurm  im  vorigen 
Frühjahr  einstürzte,  naht  sich  ihrer  baldigen  Vollendung, 
nachdem  seit  jener  Katastrophe  die  Leitung  des  Baues  dem 
früheren  Architekten  abgenommen  und  in  die  Hände  des  Bau- 
Rath  L  ü  d  eck  e  gelegt  worden  ist.  Der  stehen  gebliebene  süd- 
liche Thurm,  dessen  Einsturz  man  ebenfalls  befürchtete,  weil 
er  mit  denselben  Konstruktionsmängeln  wie  der  andere  behaftet 
und  stark  zerklüftet  war,  ist  durch  geschickt  augebrachte 
starke  Verankerungen  und  Vermauerung  der  grossen  Fenster 
des  ersten  Stockwerks  als  vollständig  gerettet  und  standfähig 
zu  betrachten,  während  der  Wiederaufbau  des  nördlichen 
Thurmes  lebhaft  betrieben  wird.  Leider  hat  aber  der  hohe 
Bauherr  nicht  dazu  vermocht  werden  könnnen,  denselben  in 
früherer  Gestalt  mit  Achtort  und  durchbrochener  Sandstein- 
Pyramide  wiederherstellen  zu  lassen,  vielmehr  soll  das  bis 
etwa  zur  Firsthöhe  des  Kirchendaches  reichende  Thurmviereck 
ein  hohes  Walmdach  aufgesetzt  erhalten,  und  wir  werden  so- 
mit an  diesem  neuen  Bauwerk  dieselbe  unsymmetrische  Ge- 
staltung der  Westfa(;ade  erleben,  wie  an  so  vielen  mittelalter- 
lichen Kirchen,  bei  denen  man  sich  auch  begnügt  hat,  oder 
durch  die  Verhältnisse  gezwungen  worden  ist,  nur  einen  der 
.beiden  Zwillings -Westthürme  in  ganzer  Höhe  zu  vollenden. 

Der  Bau  der  neuen  Synagoge  ist  nicht  unwesentlich  da- 
durch aufgehalten  worden,  dass  die  vier  inneren  Pfeiler,  auf 
denen  die  Kuppel  ruhen  soll,  sich  bei  der  angestellten  Be- 
lastungsprobe nicht  bewährten.  Sie  sind  abgebrochen  und  in 
ihrer  Konstruktion  derart  geändert  worden,  dass  die  früher 
aus  einem  Stück  bestehenden  sandsteinernen  Säulentrommeln 
von  ca.  6'  Durchmesser  jetzt  aus  je  vier  Stücken  hergestellt 
werden.  Die  äusseren  Fa^aden  und  die  vier,  die  Kuppel  flan- 
kirenden  achteckigen  Treppenthürme  sind  fertig,  während  der 
Aufbau  der  Kuppel  erst  im  nächsten  Jahre  vollendet  und 
damit  die  belebte  thurmreiche  Silhouette  unserer  Stadt  um 
eine  bedeutende  und  interessante  Baumasse  bereichert  werden 
wird.    Der  innere  Ausbau  soll  dann  noch   ein  weiteres  Jahr 


in  Anspruch  nehmen  und  wird  somit  das  ganze  Gebäude  Ende 
1871  der  Benutzung  übergeben  werden  können. 

Trotz  der  grossen  Menge  hiesiger  Kirchen  steht  uns  doch 
für  die  nächste  Zukunft  die  Ausführung  noch  einiger  neuen 
bevor.  Der  seit  etwa  20  Jahren  entstandene  ausgedehnte 
südliche  Stadttheil  besitzt  keine  einzige  evangelische  Kirche 
und  geht  man  daher  schon  lange  damit  um,  die  vor  etwa 
15  Jahren  abgebrannte  Salvatorkirche  in  wesentlich  grösseren 
Dimensionen  wieder  aufzubauen.  Die  Raum -Anforderungen 
(2000  Sitzplätze  und  1000  Stehplätze)  sind  gross,  die  Geld- 
mittel verhältnissmässig  klein;  mehre  Projekte  sind  bereits 
entworfen,  aber  noch  keins  derselben  ist  zur  Ausführung 
akzeptirt  worden,  da  der  Wunsch  des  Architekten  dahin  geht, 
einen  derartig  grossen  Bau  nicht  billig,  sondern  monumental 
auszuführen,  die  Kommunalbehördeu  aber  über  die  Grenzen 
einer  sehr  mässig  bemessenen  Bausumme  nicht  hinausgehen 
wollen.  —  Aehnlich  verhält  es  sich  mit  dem,  dem  Staate  ob- 
liegenden Neubau  der  bei  der  Belagerung  Breslaus  durch  die 
Franzosen  zerstörten  katholischen  St.  Nikolai  -  Kirche.  Auch 
hier  stehen  die  Bedürfnisse  mit  den  vorhandenen  Mitteln  in 
dauerndem  Konflikt,  da  der  Umfang  der  im  Laufe  der  Jahre 
mehrfach  ausgearbeiteten  Projekte  dauernd  gewachsen  ist,  so 
dass  auch  neuerdings  der  schon  für  das  nächste  Jahr  sicher  in 
Aussicht  gestellte  Beginn  der  Ausführung  voraussichtlich  wieder 
hinausgeschoben  werden  wird.  Endlich  steht  auch  der  Bau 
einer  besonderen  Garnisonkirche,  die  Breslau  bisher  noch  gar 
nicht  besessen  hat,  zu  erwarten  ;  da  aber  noch  nicht  einmal 
über  die  Wahl  des  Bauplatzes  entschieden,  werden  wohl  noch 
einige  Jahre  über  den  Vorbereitungen  hingehen. 

Von  den  drei  grossen  Gebäuden  für  höhere  Schulanstal- 
ten, welche  die  Kommune  in  den  letzten  Jahren  neu  errichtet 
hat,  ist  jetzt  wenigstens  eins,  das  Magdalenen -Gymnasium 
seiner  Bestimmung  übergeben  und  bezogen  worden,  dasselbe,  in 
welchem  trotz  der  bekannten  Klagen  über  ähnliche  Berliner 
Anlagen  auf  den  ausdrücklichen  Wunsch  der  Stadtverordneten- 
Versammlung  eiue  Warmwasserheizung  angelegt  werden  musste. 
Die  Einrichtung,  welche  von  einer  anerkannten  Firma  mit  aller 
Sorgfalt  ausgeführt  worden  ist,  wird  sich  in  diesem  Winter  zu 
bewähren  haben,  und  werde  ich  die  Resultate  derselben  seiner 
Zeit  mittheilen.  Die  beiden  anderen  Gebäude,  von  denen  das 
eine  für  ein  Gymnasium  und  eine  Mittelschule,  das  zweite  für 
eine  Realschule  und  zwei  Mittelschulen  dienen  soll,  stehen 
noch  theils  leer,  theils  sind  sie  verniiethet,  weil  der  bekannte 
Konflikt  wegen  der  Konfessionalität  der  höheren  Lehranstalten 
leider  noch  nicht  zum  Austrage  gebracht  worden  ist. 

Ausser  unscrm  Stadt- Theater ,  bei  dem  sich  die  wegeu 
hoher  Anschlagsüberschreitungen  ausgebrochene  Finanznoth 
komischer  Weise   äusserlich  dadurch   dokumentirt,  dass  bei 


fruchtbare  Gedanken  enthält;  aber  die  Knappheit  des  hier  zu- 
gemessenen Raumes  bedingt  es,  dass  aus  jener  grossen  Zahl 
von  Konkurrenten  nur  Einige  zu  näherer  Besprechung  gewählt 
werden  können. 

Das  mit  dem  ersten  Preise  gekrönte  Projekt  der  Herren 
Hanssen  und  Meer  wein*)  in  Hamburg  soll  seinen  Erfolg 
vorwiegend  der  praktischen  Rücksicht  verdanken,  die  sein 
Grundriss  auf  die  Gewohnheiten  des  Hamburger  Lebens  nimmt. 
In  der  That  ist  der  Eindruck  desselben  ein  recht  günstiger. 
Die  Haupt-Festräume  im  Erdgeschoss  zu  einer  langen  Flucht 
zusammengelegt,  geben  dem  Grundriss  zwar  eine  etwas  lang 
gezerrte  Gestalt,  doch  mag  sich  dies  bei  der  freien  Lage  im 
Park  ohne  Rücksicht  auf  Nachbarn  wohl  motiviren  lassen ; 
auch  ist  die  Verbindung  mit  dem  Vestibül  und  den  Räumen 
an  der  Vorderfa9ade  durchaus  geschickt  und  bequem.  Die  in 
einer  gewandten  Aquarell-Technik  dargestellten  Fa^aden  zeugen 
von  der  verlangten  französischen  Renaissance  eigentlich  nur  die 
Maiisardedächer,  das  andere  ist  eine  edlere  Hochrenaissance  in 
bescheidenen,  für  einen  Putzbau  schicklichen  Formen  und  guten, 
durch  Studium  der  Antike  geläuterten  Verhältnissen.  —  Nur 
gegen  den  gar  zu  luftigen  Thurm  mit  seinen  acht  Giebeln 
Hessen  sich  Bedenken  erheben.  Der  grosse,  mit  gewaltigem 
Pomp  vorgetragene  Längendurchschnitt  mochte  wohl  am  We- 

*)  In  der  in  unserem  Blatte  enthaltenen  Anzeige  über  das  Re- 
sultat der  Konkurrenz  waren  diese  Namen  in  ilausen  und  Sneer- 
wein  verkehrt  worden.  (D.  Ked.) 


nigsten  den  Beifall  der  Fachgenossen  finden.  Man  bedauert  die 
gute  Arbeit  und  das  tüchtige  Können,  das  hier  auf  die  undank- 
barste aller  Aufgaben  verschwendet  ist:  die  sämmtlichen  Durch- 
schnittsräume, vom  Keller  bis  zum  Dachboden,  in  der  ganzen 
Pracht  polychromer  Ausstattung    nebeneinander  darzustellen. 

Der  Entwurf  von  August  Busse  in  Berlin  gewinnt 
sofort  durch  die  knappe  und  geschickte  Gestalt  des  Grund- 
risses. Wohl  bei  keiner  Lösung  sind  die  geforderten  Räume 
durch  geschickte  Uebereckstellungen,  Degagements  etc.  so  eng 
und  zugleich  so  bequem  zusammengedrängt  wie  hier.  Ob  bei 
diesen  kleinen  Abmessungen  das  Vorschieben  zweier  Flügel  vor 
den  grossen  Festsaal  diesem  nicht  allzusehr  Licht  und  freie 
Aussicht  raubt,  wäre  zu  bedenken.  Der  Aufbau,  sehr  stilge- 
recht in  den  Formen  der  Spätrenaissance  mit  zwei  symmetri- 
schen Thürmen,  hält  die  passende  Mitte  zwischen  Schloss  und 
Villa  und  würde  mit  seinen  ernsten,  kräftigen  Formen  noch 
mehr  gefallen,  wenn  nicht  der  bei  aller  Gewandtheit  etwas 
trockene,  ungefällige  Vortrag  die  Wirkung  beeinträchtigte. 

Es  sei  gestattet  an  die  preisgekrönten  Arbeiten  sofort  die- 
jenigen der  Herren  Licht  und  Strack  anzuschliessen,  als  die 
würdigen  Vertreter  der  spezifischen  Berliner  Schule.  Wenn 
diese  beiden  Arbeiten  leer  ausgegangen  sind,  so  haben  sie  es 
sicher  nur  dem  Umstand  zuzuschreiben,  dass  man  ihnen  an 
manchen  Stellen  die  Uebereilung  und  das  Unfertige  ansieht. 
Es  wäre  sehr  zu  wünschen  gewesen,  dass  die  beiden  Konkur- 
renten, ohne  ihre  gemeinsame  Arbeit  an  zwei  Projekten  zu 
zersplittern,  sich  über  eine  Lösung  geeinigt  und  dieselbe  mit 
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dem  sonst  ganz  vollendeten  Bau  nur  zur  Aufstellung  der  krö- 
nenden Giebelgruppe  die  Mittel  nicht  mehr  gereicht  haben, 
ist  in  diesem  Sommer  noch  ein  Theatergebäude  errichtet,  das 
mit  einer  Fassungskraft  von  1200  bis  1400  Personen  für  Lust- 
spiele und  opera  hvffa  dienen  soll.  Das  Projekt  ist  von  ei- 
nem talentvoilea  jungen  Maurermeister  entworfen  und  mit 
Glück  durchgeführt,  so  weit  die  kargen  Mittel  des  spekuliren- 
den  Unternehmers  gereicht  haben.  Das  innere  Wesen  des 
Bauwerks  ist  im  Aeusseren  geschickt  zum  Ausdruck  gebracht, 
nur  sind  die  Treppen- Aufgänge,  wahrscheinlich  wegen  der 
Beschränktheit  der  Baustelle,  nach  Lage  und  Dimensionen  sehr 
mangelhaft  und  in  dem  sonst  freundlichen  Zuschauerräume 
die  Tapeten  der  Logen  wände,  in  dunkelgrün  mit  golde- 
nem Diaper -Muster,  nicht  glücklich  gewählt.  Die  übrigen 
Theater- Unternehmungen,  welche  nach  Einführung  der  neuen 
Gewerbe-Ordnung  wie  Pilze  aufwachsen,  haben  mit  der  Ar- 
chitektur nichts  zu  thun. 

Der  Militär  -  Fiskus  hat  die  bisher  im  Innern  der  Stadt 
belegenen  Kasernen  -  Grundstücke  an  die  Kommune  für  etwa 
1  Million  Thaler  verkauft  und  in  diesem  Jahre  begonnen, 
ausserhalb  der  Stadt  zwei  umfangreiche  neue  Kasernen  zu  er- 
bauen. Dieselben  sind,  soviel  sich  bis  jetzt  sehen  lässt,  nach 
dem  bekannten  Schema  angelegt  und  scheinen  mit  Sorgfalt 
ausgeführt  zu  werden.  Hoffentlich  werden  spätere  Jahrhun- 
derte diese  riesigen  Gebäude -Komplexe  zu  friedlicheren 
Zwecken  verwenden  können.  Bei  einem,  ebenfalls  vom  Mili- 
tär-Fiskus erbauten  und  so  eben  vollendeten  Thorwacht- 
gebäude  mit  Raum  zur  Kasernirung  von  etwa  100  Mann  Sol- 
daten ist  der  bisher  nur  vereinzelt  aufgetretene  Versuch  ge- 
macht, die  Fa(jaden  in  Ziegelrohbau  herzustellen.  Die  Aus- 
führung zeigt  indessen  trotz  der  offenbar  von  Seiten  des  Ar- 
chitekten darauf  verwandten  Sorgfalt,  dass  die  hiesige  Ziegel- 
fabrikation noch  nicht  im  Stande  is-t,  befriedigendes  Verblen- 
dungsmaterial zu  liefern,  namentlich  für  Gebäude  massiger 
Dimension,  bei  welchen  wegen  des  nahen  Standpunktes  für 
den  Beschauer  Unregelmässigkeiten  in  Form  und  Farbe  der 
Steine  wesentlicher  in's  Gewicht  fallen.  Erst  wo  die  Mittel 
reichlicher  Üiessen  und  den  grösseren  Aufwand  gestatten, 
Verblendungssteine  aus  der  Ferne,  namentlich  aus  Lauban, 
herzuschaffen,  lässt  sich  die  nothige  Delikatesse  des  Exterieurs 
herstellen.  So  sind  von  öfi'entlicheu  Bauten  die  neue  Trinita- 
tis-Hospitalkirche und  die  Synagoge  von  Laubaner  Steinen 
erbaut,  die  erste  ausschliesslich,  die  zweite  mit  gleichzeitig 
reichlicher  Verwendung  von  Sandstein.  Das  Material  lässt  in 
Bezug  auf  Akkuratesse  der  Form  und  Gleichmässigkeit  der 
Farbe  nichts  zu  wünschen  übrig;  indessen  wirkt  die  schwere 
gleischend  rothe  Farbe,  welche  sich  auch  mit  der  Zeit  nicht 
mildert,  wie  die  jetzt  etwa  12  Jahre  alte  katholische  Kirche 
in  Lauban  zeigt,  schreiend  monoton  und  macht  erst  da  einen 
ruhigen  und  befriedigenden  Eindruck,  wo  andersfarbiges  Ma- 
terial, wie  z.  B.  Sandstein,  daneben  steht  und  die  Alleinherr- 
schaft der  rothen  Farbe  bricht. 

Der  Ziegelrohbau  ist  auch  bei  zwei  kleinen  hochelegan- 
ten villenartigen  Privathäusern  in  diesem  Jahre  mit  vielem 
Glück  zur  Anwendung  gebracht  worden,  beide  vom  Baumeister 
C.  Schmidt  erbaut,  das  eine  gothisch  mit  steilen  überhängen- 
den Schieferdächern,  reicher  Verwendung  von  ornamenfirtem 


Schmiedeeisen  und  mit  dunkelgrün  glasirten  Steinschichten 
und  ebensolchen  Ornamenten,  welche  zu  der  rothen  Farbe  der 
Ziegel  vortrefflich  stehen;  das  andere  in  Renaissance-Architek- 
tur mit  reichem  TerracoUa-Ornament,  einfarbig  roth,  aber  von 
äusserst  sauberer  Ausführung. 

Hoffen  wir,  dass  diese  schönen  Vorbilder  anregend  auf 
unsere  wohlhabende  Bevölkerung  wirken  und  dieselbe  zur 
Nachahmung  anfeuern  mögen,  namentlich  da  Seitens  der  Kom- 
mune durch  neue  Strassen -Anlagen  überall  die  Gelegenheit 
geboten  wird,  Einzelwohnhäuser  und  Villen  bequem  und 
schicklich  anzulegen.  Ein  unniittelbar  an  und  fast  in  der 
bebauten  Stadt  belegenes  bedeutendes  Terrain  ist  zur  Anlage 
eines  öffentlichen  Parks  designirt  und  ist  bei  dem  Projekt 
darauf  gerücksichtigt,  dass  derselbe  von  einem  Kranze  von 
Villen  umgeben  werden  kann.  Mit  der  Anlage  des  Parks 
soll  schon  im  nächsten  Frühjahr  begonnen  werden,  reiche  Ge- 
legenheit zu  Villen -Anlagen  ist  damit  gegeben,  an  Mitteln 
fehlt  es  unserer  besser  situirten  Bevölkerung  auch  nicht,  aber 
was  ihr  fehlt,  ist:  der  Sinn  für  die  anständige  Behaglichkeit, 
ein  Haus  allein  zu  bewohnen,  und  endlich  leider  überhaupt 
aller  Kunstsinn, 

Einen  eklatanten  Belag  für  den  letztgenannten  Mangel 
bietet  die  wahrscheinlich  nächstens  bevorstehende  Zerstörung 
des  hiesigen  Bernhardinklosters.  Das  alte  gothische  Kloster- 
gebäude lehnt  sich  im  Quarre  an  die  Bernhardinkirche ,  der 
stille  malerische  Klosterhof  ist  von  wohlerhaltenen  gewölbten 
Kreuzgängeu  umgeben,  und  wohlerhalten  sind  ausserdem  noch 
ein  grosses  gewölbtes  Refektorium  (jetzt  als  Magazin  für  Ofen- 
kacheln benutzt)  und  ein  kleinerer  Kapitelsaal,  welcher  letz- 
terer mit  seinem  polygonalen  Ausbau  in  einem  höher  geführten, 
malerisch  mit  Epheu  bewachsenen  Thurme  liegt.  Das  stark 
verwahrloste  Gebäude  befindet  sich  im  Besitze  dos  sogenannten 
Bernhardinhospitals,  d.  h.  einer  Alterversorgungs-Anstalt,  und 
weil  die  alten  Leute  sehr  schlecht  logirt  sind,  auch  ein  Be- 
dürfniss  zur  Vermehrung  der  Inquilinenwohnungen  vorliegt, 
so  haben  die  städtischen  Behörden  trotz  aller  Remonstrationen 
ihrer  Architekten  und  trotz  des  Nothschreis  der  hiesigen 
Kunstfreunde  beschlossen,  einen  Flügel  des  alten  Gebäudes, 
und  gerade  denjenigen,  welcher  mit  seinem  epheubewachsenen 
Thurme  an  der  Ölfeutlichen  städtischen  Promenade  liegt  und 
einen  wesentlichen  Schmuck  derselben  bildet,  nieder  zu  reissen 
und  durch  einen  dreistöckigen  Neubau  mit  Hospitaliten-Woh- 
nungen  zu  ersetzen.  Ein  derartiges  Projekt  hat  ausgearbeitet 
werden  müssen  und  wird  leider  wahrscheinlich  im  nächsten 
Jahre  zur  Ausführung  kommen.  Zwar  ist  der  sehr  glückliche, 
und  auch  mit  verhältnissmässig  geringen  Mitteln  auszuführende 
Gedanke  angeregt  worden,  das  Klostergebäude  zur  Unterbrin- 
gung der  recht  ansehnlichen  Sammlung  schlesischer  Alter- 
thümer  herzurichten,  also  ein  historisches  Museum  daraus  zu 
machen  —  und  die  Räume  eignen  sich  vortrefflich  dazu  — 
indessen  der  Kommune  fehlen  die  Mittel,  diesen  Gedanken 
auszuführen  und  die  Hospitalbedürfnisse  zu  befriedigen,  wäh- 
rend zugleich  der  betreffende  Hospitalvorstand  den  äussersten 
Widerwillen  gegen  jede  Translokation  zeigt;  und  so  werden 
wir  vielleicht  binnen  Kurzem  den  unersetzlichen  Verlust  eines 
sehr  interessanten  alten  Baudenkmals  zu  beklagen  und  später 
zu  bereuen  haben.  (Schiuss  folgt.) 


der  hier  bekundeten  Meisterschaft  durchgearbeitet  hätten.  Dann 
war  es  kaum  zweifelhaft,  dass  diese  feine,  nach  den  graziösen 
Vorbildern  italienischer  Kampagne-Architektur  gebildete  Auf- 
fassung über  die  französischen  Mansarden  den  Sieg  davon  ge- 
tragen hätte.  Die  beiden  Lösungen,  die  hier  vorliegen,  zeigen 
allerdings  wesentlich  verschiedenen  Gruudmotive.  Die  mit 
No.  I  bezeichnete  Arbeit  zeigt  einen  sehr  klaren ,  ziemlich 
streng  symmetrischen  Grundriss,  der  für  die  bequeme  Be- 
nutzung vielleicht  zu  sehr  der  kleineren  Nebenräume  ent- 
behrt, die  als  Aufzüge,  Wandschränke,  Degagements  etc. 
so  sehr  zum  Komfort  einer  Wohuung  beitragen.  An  diesem 
Artikel  hat  nun  die  zweite  Lösung  wahren  Ueberfluss;  doch 
sind  die  sämmtlichen  Räume  vermittelst  dieser  kleinen  Durch- 
gänge etc.  so  geschickt  zusammengeschoben,  dass  das  Ganze 
entschieden  den  Eindruck  des  Wohnlichen  macht,  während 
ihm  dagegen  die  bedeutende  und  grossartige  Wirkung  der  ersten 
Arbeit  fehlt.  Am  meisten  ist  hieran  die  wenig  stattliche  Lage 
des  Haupteingangs  auf  der  hintern  Ecke  des  Gebäudes  schuld. 

Diesem  verschiedenen  Grundriss  -  Charakter  entsprechend 
ist  auch  die  Lösung  I  in  einem  streng  symmetrischen  Aufbau, 
mit  zwei  Seitengiebeln  und  einem,  leider  zu  schmalen  und 
unmotivirter  Weise  mit  Rundbogen  verzierten  Mittelbau, 
durchaus  dem  Eindruck  der  italienischen  Villen  genähert, 
während  die  zweite  in  leichtem  und  gefälligem  Auf-  und 
Absteigen  der  Baumassen  an  die  reizvolle  Wirkung  der  zu- 
fälligen Architekturgruppen  toskanischer  Landhäuser  erinnert. 
Beiden    Fa^aden  -  Bildungen   aber   ist  ausser   der  gewandten 


Handhabung  und  Durchbildung  der  Formen  eine  sehr  an 
sprechende  Bescheidenheit  nachzurühmen,  die  hier  auch 
eine  Ausführung  innerhalb  der  im  Programm  genannten  Bau- 
Summe  von  G0,000  Thlr.  möglich  erscheinen  lässt,  eine  Be- 
schränkung, an  welche  sich  die  meisten  anderen  Konkurrenton 
durchaus  nicht  gekehrt  haben.  Als  einer  angenehmen  Zugabe 
sei  noch  der  meisterhaften  vier  Dekorations  -  Blätter  gedacht, 
die  übrigens  doch  wohl  für  das  gänzliche  Fehlen  eines  Durch- 
schnitts bei  der  Arbeit  II  nicht  schadlos  halten  können.  Ganz 
dem  Charakter  der  beiden  Arbeiten  entsprechend  tragen  Saal 
und  Vestibül  der  Arbeit  I  das  Gepräge  einer  festlichen  aber 
etwas  kühlen  Pracht,  während  Bibliothek  und  Speisesaal  der 
Arbeit  II  mit  reichlicher  Verwendung  von  Holzbekleidung 
echt  bürgerlich  aussehen. 

Derjenige  Entwurf,  der  die  Formen  der  französischen 
'  Frührenaissance  mit  der  meisten  Stilkenntniss  handhabt,  ist 
'  der  von  Alioth.  Hier  ist  aus  der  Villa  ein  äusserst  pikant 
gruppirtes  Schlösschen  geworden,  das  mit  seinen  beiden  kühnen 
Spitzthürmen ,  der  ganz  in  Fenster  und  Pilasterwerk  aufge- 
lösten Fa(,^ade  und  den  phantastischen  Bekrönungen  seiner 
Giebelchen  lebhaft  in  das  Thal  der  Loire  versetzt.  Die  Aus- 
führung dieser  Architektur  ist  allerdings  nur  in  Haustein  zu 
denken  —  und  wie  weit  eine  solche  Ausführung  die  vorge- 
schriebene Bausumme  hinter  sich  lassen  würde,  ist  leicht  zu 
ermessen.  Der  Grnndriss  lässt  in  Bezug  auf  Klarheit  viel  zu 
wünschen  übrig;  auch  hier  ist  vieles  in  die  Ecken  hinein- 
geschoben und   das   Vestibül  mit   den  umliegenden  Räumen 
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Endlich  nach  jahrelangen  Vorbereitungen,  nach  Ueber- 
windung  aller  Schwierigkeiten ,  welche  die  Aufstellung  des 
seit  langer  Zeit  fertigen  Denkmals  verzögert  hatten  und  die 
Enthüllung  des  aufgestellten  verzögerten,  ist  das  Standbild 
Schinkel's  vor  der  Bauakademie  zu  Berlin  am  lö.  November 
d.  J.  festlich  enthüllt  und  dem  Volke  übergeben  worden.  — 
Inmitten  der  Stadt,  deren  ganzes  gegenwärtiges  Kunstschaffen 
von  ihm  den  belebenden  Impuls  empfangen  hat,  in  der  Nähe 
seiner  Hauptwerke  und  unmittelbar  vor  jenem  Gebäude  errich- 
tet, das  als  Schinkel's  reifste  und  unvergänglichste  Schöpfung 
betrachtet  werden  muss ,  das  die  Pflanzstätte  seiner  Kunst 
birgt,  wird  dieses  Denkmal 
des  Meisters  seinen  Ruhm 
nunmehr  auch  denen  ver- 
künden, die  nicht  im  Stande 
sind,  ihn  aus  seinen  Wer- 
ken zu  lesen.  Schluss  und 
Mittelglied  der  wirkungs- 
vollen Gruppe,  zu  der  es 
—  allerdings  ohne  völlig 
genügende  innere  Bezie- 
hung —  mit  den  Standbil- 
dern Beuth's  und  Thaer's 
kombinirt  ist,  wird  es  im 
schönsten  Theile  der  an  öf- 
fentlichen Monumenten  noch 
immer  sehr  armen  norddeut- 
schen Residenz  einen  neuen 
Anziehungspunkt  und  einen 
wesentlichen  Schmuck  des 
Platzes  bilden,  der  fortan 
den  Namen  Schinkel's  tra- 
gen soll. 

Das  Standbild  Schinkels 
ist  ein  Werk  Meister  Dra- 
ke's,  das  vierzehnte  öfl'ent- 
liche  Monument,  das  aus  sei- 
ner Werkstatt  hervorgegan- 
gen ist.  Ob  nur  die  Statue 
von  ihm  herrührt  oder  ob 
ihm  auch  die  Autorschaft 
des  Postamentes  zuzuschrei- 
ben ist,  das  bei  einer  Beur- 
theilung  streng  von  jener 
gesondert  werden  muss,  ist 
uns  unbekannt;  unwahr- 
scheinlich ist  es  jedoch, 
dass  der  Künstler  hierbei 
nicht  mindesteus  den  Bei- 
rath eines  Architekten  nach- 
gesucht haben  sollte.  Die 
Ziselirung  der  Broncetheile 
ist  in  der  Werkstatt  von 
Gladenbeck  erfolgt,  die 
Steinmetzarbeiten  sind  von 
Zeidler  geliefert  worden. 

Einer  Beschreibung  der 
Figur,  die  in  Bronce  gegos- 
sen, 9  Fuss  hoch  ist  und 
derer  Motivirung  sich  an 
die  bekannte  ältere  Schin- 
kel-Statuette Drake's  an- 
lehnt, enthebt  uns  der  bei- 
gefügte Holzschnitt,  den  wir 
dem  freundlichen  Entgegen- 
kommen des  Redakteurs  der 
Zeitschrift  für  bildende  Kunst, 
in  welcher  das  Original  er- 
schienen ist,  verdanken.  Das- 
selbe liefert  ein  treues  und 
charakteristisches  Abbild  der 

Statue  und  zwar  von  ihrer  günstigsten  Seite.  Von  links  be- 
trachtet bilden  die  beiden  Mantelflächen,  die  über  das  rechte 
Knie  und  die  rechte  Schulter  herabfallen,  im  Verein  mit  dem 
Reissbrett  keine  glückliche  Zusammenstellung,  docli  wollen 
wir  gestehen,  dass  dieser  Nachtheil,  der  uns  schon  beim  Mo- 
dell der  Statue  aufgefallen  ist,  nur  für  einen  nahen  Stand- 
punkt gilt,  während  das  Standbild  aus  einiger  Entfernung 
überall  eine  treffliche  Silhouette  zeigt.  I^in  idealer  grossar'^ 
tiger  Schwung  der  Komposition,  eine  freie  und  edle  Ausbil- 
dung des  Einzelnen  bilden  grosse  und  unbestreitliare  Vorzüge 
des  gelungenen  Werk(%s.  Befremdet  uns  etwas  daran,  so  ist 
es  vielleicht  die  etwas  zu  stark  bewegte  Auffassunir,  die  dem 


Bilde,  das  wir  von  Schinkel  im  Herzen  tragen,  nicht  ganz 
entspricht,  wenn  auch  besser  als  die  entgegengesetzte  steife 
Haltung,  die  Tieck  seiner  Schinkel- Statue  in  der  Vorhalle 
des  Museums  gegeben  hat. 

Der  untere  l'heil  des  Denkmals  ist  mit  Ausnahme  der 
in  Bronce  gegossenen  figurlichen  Darstellungen  von  polirtem 
rothen  Granit  ausgeführt.  lieber  einem  hohen  Stufenunter- 
bau und  Sockel  erhebt  sich  das  schlanke  Postament,  vor  des- 
sen abgestumpfte  Ecken  die  Gestalten  der  drei  bildenden 
Künste  und  einer  vierten  Figur  —  (Geschichte,  Wissenschaft 
oder  Poesie?)  —  als  Karyatiden   gestellt  sind,   die   das  von 

2  Stufen  gekrönte  Gesims 
tragen.  Auf  der  Vorder- 
seite, zwischen  Malerei  und 
Architektur  nennt  eine  ein- 
fache Schrift  den  Namen 
Carl  Friedrich  Schin- 
kels, sowie  den  Geburts- 
und Todestag  des  Meisters. 

Leider  steht  der  künst- 
lerische Werth  dieses  ge- 
sammtcn  Unterbaues  tief  un- 
ter dem  der  Statue.  Wir 
wollen  nicht  einmal  auf  den 
Werth  des  seiner  Gestaltung 
zu  Grunde  liegenden  Gedan- 
kens eingehen,  der  etwas  arm 
erscheint  gegenüber  der  rei- 
chen Ausbildung,  welche  die 
Postamente  der  Beuth-  und 
Thaer- Statue  erhalten  ha- 
ben: jedenfalls  aber  muss 
diese  Gestaltung  selbst 
missglückt  genannt  werden. 
Plump  in  seiner  ganzen  Er- 
scheinung, wie  in  allen  Ein- 
zeluheiten,  ohne  Organismus 
in  seiner  Struktur,  ohne  hö- 
here Ausbildung  seiner  archi- 
tektonischen Kunstformen, 
würde  dieses  Postament  auch 
bei  jedem  anderen  Denkmal 
getadelt  werden  müssen.  Es 
wird  nicht  zu  hart  sein, 
wenn  wir  die  Wahl  des- 
selben für  das  Standbild 
Schinkel's  als  eine  Versün- 
digung an  dem  Genius 
des  Meisters  bezeichnen,  die 
späteren  Geschlechtern  keine 
günstige  Meinung  erwecken 
wird  von  dem  Geiste,  in 
dem  die  Epigonen  sein  Erbe 
verwalten. 

Die  Enthüllungsfeier  am 
Mittage  des  15.  November 
fand  unter  Theilnahme  des 
Hofes,  der  in  dem  an  der 
äussersten  Ecke  des  Platzes 
bolegetien  Kommandantur  - 
gebäude  erschienen  war , 
zahlreicher  Vertreter  der 
höchsten  Staats  -  Behörden , 
der  wissenschaftlichen  und 
künstlerischen  Körperschaf- 
ten, beider  Häuser  des  Land- 
tages, endlich  des  Architek- 
ten-Vereines, der  Bau-  und 
Gewerbe  -  Akademie  Statt 
und  verlief  in  einfacher, 
aber  würdiger  Weise.  Ein 
aus  Festtheilnehmern  gebildeter  Sängerchor  eröffnete  und 
schloss  dieselbe  mit  einer  Beethoven'sehen  Hymne  resp.  einer 
zu  dieser  Feier  mit  besonderer  Koniposition  versehenen 
Strophe  des  Geibel'schen  „  Schinkel- Liedes " ;  die  Festrede 
hielt  der  Direktor  der  Bau  -  Abtheiluug  im  Handels- 
ministerium,  Herr  Mac-Lean,  als  Vorsitzender  des 
mit  der  Errichtung  des  Denkmals  betrauten  Komites.  Der 
Abend  wurde  durch  einen  grossen  Fest  -  Kommers  der  Stu- 
direnden  der  Bauakademie  begangen,  die  dem  Zustandekom- 
men einer  angemessenen  F<;ier  den  anerkennenswerthesten 
Eifer,  der  sicher  nicht  einflusslos  geblieben  ist,  gewidmet 
hatten.  —   F.  — 
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Oesterrei chiBcher  Ingenieur-  und  Architekten- Verein. 
In  der  letzten  Wocbenversauimlung,  welcher  der  Vorsteher - 
Stellvertreter,  Hr.  Architekt  Tietz,  präsidirte,  wurde  dem 
Vereine  eine  Zuschrift  des  Ministers  des  Innern  znr  Kenntaiss 
gebracht,  worin  derselbe  zur  Wahl  eines  Abgeordneten  für 
die  am  7.  d.  stattfindende  Borathung  über  die  Anlage  der 
ärarischen  Brücke  über  die  regulirte  Donau  eingeladen  wird. 
Die  Versammlung  erwählte  durch  Akklamation  den  abwesenden 
Vorsteher,  Hofrath  Ritter  v.  Engerth,  zu  ihrem  Delegirten 
in  dieser  Angelegenheit.  Hierauf  machte  Hr.  Tietz  Mittheilung 
von  den  bereits  für  die  allerhöchste  Sanktion  vorbereiteten  Ge- 
setzen über  die  zum  Behufe  von  Erleichterungen  für  den  Bau 
von  Wohnungen  für  minderbemittelte  Klassen  getrofleneu  Ab- 
änderungen der  Bau- Ordnung  sowohl  für  Wien  als  für  das 
flache  Land.  Anschliessend  daran  sprach  Redner  über  die 
Adaptirungsbauten  des  Aktien -Hotels  auf  der  Ringstrasse. 
Schliesslich  erklärte  der  Vortragende  die  an  der  Ecke  des 
Schottenringes  und  des  Franz- Josephs'- Kais  im  Bau  befind- 
liche Häusergruppe,  welche  sechs  Grundparzellen  bedeckt 
und  so  angelegt  ist,  dass  sie,  obgleich  getrennte  Piecen,  doch 
den  Eindruck  eines  zusammengehörigen  Baues  mache.  Hier- 
aufsprach Hr.  Ingenieur  Tap ez  i  e r  e r  über  die  von  der  Kaiser- 
Ferdinands  -  Nordbabn  mit  der  Heberlein'schen  Bremse  auge- 
stellten Versuche.  Das  Wesen  dieses  Ajiparates  besteht  darin, 
durch  Benutzung  einer  Laufachse  des  Zuges  zum  Aufwinden 
und  Nachlassen  einer  mit  sämmtliehen  im  Zuge  befindlichen 
Bremsklötzen  in  entsprechende  Verbindung  gebrachten  Kette, 
das  Anziehen  oder  Nachlassen  sämmtlicher  Bremsen  gleich- 
zeitig erzielen  zu  können.  N.  f.  P. 


Architekten-  und  Ingenieur-Verein  in  Böhmen.    In  der 

Wochenversammlung  am  23.  Oktober  besprach  Hr.  Prof. 
Gustav  Schmidt  die  vom  Generalinspektor  Bochkoltz  über- 
setzte Denkschrift  Le  Chatelier's,  über  die  Anwendung  des 
Gegendampfes  bei  Lokomotiven.  (Mit  Rücksicht  auf  das  in 
Nro.  4G  u.  Bl.  enthaltene  Referat  über  diese  Schrift  ver- 
zichten wir  auf  die  Details  des  Berichtes.  D.  Red.)  —  In 
der  Wochenversammlung  am  30.  Oktober  machte  Herr  Prof. 
Bukowsky  die  Mittheilung,  dass  aus  Anlass  der  Bestimmung 
der  Stärke  der  Tragsteine,  welche  bestimmt  sind,  den  Bogen- 
gang des  neuen  böhmischen  Nationaltheaters  zu  tragen,  Bruch- 
proben auf  relative  Festigkeit  mit  Zehrowitzer  und  Wysche- 
rowicer  Sandstein  vorgenommen  worden  seien.  Die  Resultate 
dieser  Proben  waren,  dass  der  Koeffizient  der  relativen  Bruch- 
Festigkeit  für  einen  Wiener  Quadratzoll  beim  Zehrowitzer  Stein 


sich  mit  bis  4'/i  Wiener  Zentner  und  beim  Wyscherowicer 
mit  bis  SVii)  Wiener  Zentner  ergab.  In  Folge  dessen  hat  man 
sich  bestimmt  gefunden,  den  ersteren  Stein  für  die  genannten 
Tragsteine  zu  verwenden. 


Der  siebente  sächsische  Baugewerkentag,  der  vom  17. 

bis  19.  Oktober  d.  J.  unter  dem  Vorsitze  des  Hrn.  Kickelhayn 
zu  Leipzig  stattfand,  war  von  etwa  400  Theilnehmern  besucht 
—  ein  erfreuliches  Zeichen  von  der  Strebsamkeit  und  dem 
Bewusstsein  der  Zusammengehörigkeit,  welche  die  sächsischen 
Baugewerken  beseelen.  Wie  bei  allen  ähnlichen  fachgenossen- 
schaftlichen Versammlungen  umfasste  das  Programm  eine 
Sitzung,  in  welcher  die  Vereinsangelegenheiten  erledigt  und 
Vorträge  gehalten  wurden,  Exkursionen  zur  Besichtigung  der 
Sehenswürdigkeiten  in  und  um  Leipzig,  eine  Ausstellung  von 
Facharbeiten,  unter  denen  namentlich  die  im  Besitze  des  Ra- 
thes  befindlichen  alten  Meisterstücke  zu  nennen  sind,  und  ge- 
meinschaftliche gesellige  Feste  zur  Pflege  persönlichen  Ver- 
kehrs in  gegenseitiger  Annäherung.  Unter  den  Vorträgen 
sind  zu  nennen  die  Erläuterungen,  welche  Hr.  Direktor  Z  o  c  h  e  r  t 
zu  den  oben  genannten  Meisterstücken,  und  Hr.  Dr.  Mothes 
über  die  zu  besichtigenden  Sehenswürdigkeiten  Leipzigs  gab, 
ein  Bericht  über  die  Lehranstalt  für  Gewerbtreibende  von 
Hrn.  Staritz  in  Leipzig,  ein  Vortrag  des  Hrn.  Ingenieur 
Gramer  über  die  Verwendung  von  Gusseisen  zu  Bauzwecken 
und  eine  Betrachtung  über  die  Frage:  „Welche  Anwendung 
würden  die  früheren  Völker  bei  ihren  Bauwerken  vom  Eisen 
gemacht  haben,  wenn  sie  mit  dem  jetzigen  Standpunkte  der 
Verwendung  desselben  bekannt  gewesen  wären  ?"  (!)  von  Hrn. 
Prof.  Heuchler.  Der  Verlauf  der  Versammlung  war  ein 
allseitig  befriedigender.  Zum  Sitze  des  im  nächsten  Jahre 
stattfindenden  Baugewerkentages  wurde  Bautzen  bestimmt. 

Erste  General-Versammlung  des  Zentral- Vereins  für 
Hebung  der  deutschen  Fluss  - und  Kanalschiffahrt  in  Berlin. 

Der  Zentral-Verein  für  die  Hebung  der  deutschen  Fluss-  und 
Kanalschiftahrt,  über  dessen  Gründung  im  Juni  d.  J.  wir  sei- 
ner Zeit  berichteten,  zählt  jetzt  bereits  gegen  1000  Privat-Per- 
sonen,  16  Magistrate,  25  Handelskammern  und  19  Vereine  zu 
Mitgliedern.  Hr.  Baurath  lloeder  begrüsste  am  Freitag  den 
29.  Oktober  die  erste  ordentliche  General -Versammlung ,  zu 
welcher  sich  gegen  150  Mitglieder  eingefunden  hatten,  und 
forderte  die  Versammlung  zur  Wahl  des  Bureaus  mit  dem 
Bemerken  auf,  bei  den  Vorschlägen  für  den  ersten  Vorsitzen- 
den von  seiner  Person  Abstand  zu  nehmen.    Es  wurde  hier- 


in eine  mangelhafte  Axen  -Verbindung  gebracht.  Bei  der 
übrigens  meisterhaft  vorgetragenen  Fa^ade  beleidigt  es,  dass 
der  schwere,  aus  einem  Erker  entwickelte  Rundthurm  unten 
auf  eine  einzige  gebrechliche  Säule  aufsetzt. 

Die  Arbeit  vonMylius  und  v.  Hoven  zeigt  einen  sehr 
einfachen  und  klaren  Grundriss,  bei  dem  nur  die  Beleuchtung 
des  Vestibüls  etwas  zu  ungenügend  erscheint.  Ob  die  hier  an- 
genommene Lage  der  Ställe  und  Treibhäuser  in  unmittelbarster 
Nähe  der  Villa  dem  Wunsche  des  Bauherrn  entspricht,  möchten 
wir  bezweifeln.  Die  Architektur,  vielleicht  den  vorhandenen 
Mitteln  Rechnung  tragend,  wählt  die  einfachsten  Formen  des 
Mansarde-Baues  und  erscheint  etwas  nüchtern  und  die  Verhält- 
nisse gedrückt. 

Eine  geschickte  Verbindung  von  Backstein  mit  Werk- 
stücken liegt  der  Fai?ade  von  Ludwig  Klingenberg  in 
Hamburg  zu  Grunde,  die  nur  durch  die  Häufung  gar  zu  vieler, 
der  französischen  Renaissance  eigenthümlicher  Motive  unruhig 
wirkt.  Auch  hier  liegen  die  Nebengebäude  in  der  Nähe  des 
Hauptgebäudes  und  sind  mit  demselben  durch  ein  langes 
Glashaus  verbunden ,  das  mit  seinem  Unterbau  von  offenen 
Halbkreisbögen  eine  hübsche  Wirkung  macht.  Auch  in 
diesem  Grundriss,  der  sonst  die  Räume  in  geschickter  Weise 
gruppirt,  ist  die  Beleuchtung  des  Vestibüls  durch  seitliche 
Oberfenster  von  einer  Seite,  noch  dazu  über  einer  Gallerie, 
nicht  zureichend. 

Um  schliesslich  noch  einen  der  im  gothischen  Stil  kom- 
ponirten  Entwürfe  hier  aufzuführen,  von  denen  einige  allerdings 
eine  böse  Auflassung  dieser  Bauweise  zeigen ,  sei  der  vou 
Brekelbaum  in  Hamburg  erwähnt.  Leider  ist  hier  der 
Grundriss  nicht  glücklich  gelöst,  die  durchgehenden  Axen 
etwas  zu  sehr  vernachlässigt.  Dagegen  ist  der  Aufbau,  in 
sehr  gewandter  Federzeichnung  dargestellt,  ein  ansprechendes 
Beispiel  eines  echt  bürgerlich  soliden  Landhauses,  dem  die 
Wohnlichkeit  aus  allen  Fenstern  sieht.  Die  Nebengebäude, 
von  andrer  Hand  gezeichnet,  stehen  auch  in  der  Erfindung 
dem  Hauptgebäude  durchaus  nicht  gleich. 

Wenn  wir  hiermit  die  Betrachtung  der  Konkurrenz-Ent- 


würfe schliessen,  so  soll  damit,  wie  schon  oben  gesagt,  nicht 
erklärt  werden,  dass  die  übrigen  28  Arbeiten  ausserhalb  der 
Kritik  stehn,  im  Gegentheil  zeigen  manche  derselben  sehr  hüb- 
sche Einzelgedauken  im  Grundriss  wie  im  Aufbau.  Es  sei  nur  die 
Arbeit  von  Becker  in  Kiel,  mit  der  hübschen  und  originellen 
Anlage  des  Wintergartens  und  Treibhauses,  sowie  diejenigen 
von  Rathey,  in  einem  der  Berliner  Stilform  sich  nähernden, 
und  vou  Voj'a  in  Hamburg,  in  einem  soliden,  bescheidenen 
Renaissance- Aufbau,  erwähnt.  Nur  eine  Bemerkung  drängt 
sich  beim  ermüdenden  Wandern  zwischen  diesen  36  Pläuea 
immer  auf:  Wenn  der  Vortrag,  die  Darstellungsart  bei  archi- 
tektonischen Kompositionen  Nebensache  ist,  wie  von  mancher 
Seite  behauptet  wird,  so  ist  sie  eine  sehr  wichtige  Neben- 
sache. Das  Auge  sucht  zwischen  dieser  Fülle  von  Erschei- 
nungen mit  Begierde  diejenigen  auf,  die  schon  äusserlich  den 
Stempel  des  leichten  und  geschickten  Schaftens  tragen,  und 
nimmt  das  tTrtheil  zu  Gunsten  derselben  gefangen,  und  es  ist 
schwierig  und  das  Resultat  ernstlichen  Zwanges,  aus  einer 
Arbeit,  in  der  jede  Linie,  jede  Farbenwahl  uns  abstösst,  das 
verborgene  Schöne  herauszusuchen.  Wenn  die  architektonische 
Form  unsere  Sprache  ist,  so  ist  ihre  Darstellung  unsere  Aus- 
sprache; dass  dieselbe  klar  und  deutlich  und  den  Zuhörer 
nicht  abstossend  sei,  kann  man  fordern. 

Ziehen  wir  ein  Schlussresultat  aus  dieser  Konkurrenz,  so 
kann  man  sagen,  dass  dieselbe  eine  Fülle  dankenswerthen 
Materials  für  die  Aufgabe  der  „Villa  si/bitrbana--  enthält.  Und 
wenn  diese  Aufgabe  auch  eine  definitive  Lösung  wohl  nie 
erfahren  wird,  weil  die  besonderen  Bedürfnisse  des  Bauherrn 
stets  neue  Motive  dazu  geben,  so  wird  sie  doch  für  den  mo- 
dernen Architekten  immer  eine'  der  der  dankbarsten  sein.  Die 
Schöpfung  eines  ländlichen  Ruhesitzes,  der  den  Komfort  der 
Stadt  mit  den  Reizen  des  Landlebens  verbindet  und  den 
Geschäftsmann  nach  beendetem  Tagewerk  eine  willkommene 
Zuflucht  aus  dem  Geräusch  der  Geschäftsstadt  bietet,  hängt 
zu  eng  mit  der  Gesammtentwickelung  unserer  Grosstädte 
zusammen.  L. 
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auf  Hr.  Dr.  Löwe  (Calbe)  zum  ersten  und  Hr.  Roeder  zum 
zweiten  Vorsitzenden  gewählt. 

Nachdem  die  vom  Ausschuss  vorgelegten  Statuten  zum 
Theil  diskutirt  und  mit  einigen  Aenderungen  angenommen 
waren,  berichtete  Hr.  Faucher  über  das  Ver bältniss  der 
Wasserstrassen  gegenüber  den  Landwegen  in  Europa. 
Der  Redner  beleuchtete  zunächst  das  Wesen  und  die  Wirkung 
der  Eisenbahnen,  welche  auf  der  einen  Seite  zwar  die  gesell- 
schaftliche Kultur  mächtig  entwickelt,  auf  der  andren  Seite 
jedoch  den  Ausbau  aller  übrigen  Verkehrswege,  namentlich 
der  Wasserstrassen,  bis  jetzt  aufgehalten  hätten.  —  Hauptsäch- 
lich sei  Deutschland  seit  der  Entwickelung  des  Eisenbahnbaues 
im  Bau  der  Wasserstrassen  hinter  seinen  westlichen  Nachbarn 
zurückgeblieben.  Zum  Beweise  wurden  statistische  Vergleiche 
vom  Jahre  1867  mitgethcilt.  Aus  denselben  heben  wir  her- 
vor, dass  während  auf  10,000  Einwohner  England  0,20  (deut- 
sehe) Meilen  natürliche  und  0,23  Meilen  künstliche  Wasser- 
wege hat  und  die  vier  westlichen  Nachbarn  Norddeutschlands 
durchschnittlich  0,17  Meilen  natürliche  und  0,12  Meilen  künst- 
liche Wasserwege  haben,  in  Norddeutschland  zwar  0,16  Meilen 
natürliche,  aber  nur  0,01  Meilen  künstliche  Wasserwege  vor- 
handen sind.  —  Der  Redner  legte  der  Versammlung  schliess- 
lich an's  Herz  mit  allen  Mitteln  für  die  Ausnutzung  der  vor- 
handenen und  die  Anlage  neuer  Wasserwege  zu  wirken. 

Alsdann  berichtet  Herr  Hintze,  Bürgermeister  aus 
Ueckermünde,  über  einen  Kanal  zur  Verbindung  der 
Uecker  mit  der  Havel.  Nach  der  Darlegung  und  Be- 
leuchtung des  vom  Baumeister  Czolbe  ausgearbeiteten  Pro- 
jektes und  nachdem  der  Landrath  v.  Winterfeld  unter 
Widerspruch  darzuthun  versucht  hatte,  dass  das  Unternehmen 
nicht  rentabel  sei,  wurde  beschlossen  die  Angelegenheit  dem 
Ausschuss  zur  Prüfung  zu  überreichen. 

In  der  zweiten  Sitzug,  welche  am  Sonnabend  den  30. 
Oktbr.  stattfand,  theilte  der  Vorsitzende  zunächst  ein  Schreiben 
der  Herren  v.  Puttkammer  und  Genossen  mit,  welche  zu- 
sammen getreten  sind  um  eine  Aktien-Gesellschaft  für  deutschen 
Kaualbau  zu  bilden.  Das  Komite  hat  vorläufig  die  Summe 
von  116000  Thlr  gezeichnet  und  erklärt  sich  bereit,  unter 
verschiedenen  Bedingungen  sieben  bestimmte  Kanalverbin- 
dungen auszuführen.  —  Die  Angelegenheit  wurde  dem  Aus- 
schuss überwiesen. 

Nachdem  der  Schluss  der  Statuten  diskutirt  und  ange- 
nommen worden  war,  berichtet  sodann  Herr  Grosse  über 
den  E Ib- S pre e - K  an  al .  Die  jetzt  vorhandene  Wasserstrassc, 
welche  zwischen  Berlin  und  Dresden,  über  Magdeburg,  den 
Plauenschen  Kanal,  die  Havel  und  Spree,  ungefähr  62 '/a  Meile 
lang  ist,  soll  um  mehr  als  die  Hälfte  abgekürzt  werden,  so 
dass  mit  Hülfe  der  Kettenschleppschifl'ahrt  die  Lieferzeit  auf 
drei  bis  fünf  Tage  herabgesetzt  würde.  Jetzt  braucht  man 
stromaufwärts  vier  bis  fünf  Wochen.  Die  neu  anzulegende 
Wasserstrasse  soll  unterhalb  Meissen  die  Elbe  verlassen,  von 
da  durch  den  Groedeler  Kanal  über  Liebenwerda,  Troeplitz 
und  Schlieben  das  Gebiet  der  Schwarzen  Elster  durchschneiden, 
den  Höhenzug  bei  Baruth  durch  20  Schleusen  überwinden  und 
endlich  durch  die  Dahme  in  die  Seen  bei  Königswusterhausen, 
4Vi  Meilen  von  Berlin,  in  die  schiifbare  Spree  geführt  werden. 
Die  Länge  des  ganzen  Wasserweges  betrage  dann  27  Meilen, 
von  denen  18'/i  Meilen  auf  den  eigentlichen  Kanal  kommen. 
Die  sämmtlichen  Kosten  einschliesslich  des  Grunderwerbs  sind 
zu  sieben  Millionen  Thlr.  berechnet.  Herr  Bau-Rath  Röder 
spricht  sich  gegen  das  Projekt  aus,  welches  eine  zu  grosse 
Anzahl  von  Schleusen  erfordere.  Schliesslich  wird  beschlossen 
in  der  durch  die  Statuten  gebotenen  Weise  für  die  Verwirk- 
lichung einer  kürzeren  als  der  vorhandenen  Wasserstrasse 
zwischen  Berlin  und  Dresden  einzutreten. 

Hierauf  berichtet  Herr  M.  Wiggers  (Rostock)  über  den 
Rosto  c  k- Berl  i  n  er  Kanal.  Die  ganze  Ausdehnung  des 
Kanals  soll  nur  8  Meilen  betragen  und  das  Projekt  leicht 
ausgeführt  werden  können,  weil  eine  Verbindung  zwischen  den 
südlichen  mecklenburgischen  Seen  bereits  vorhanden  und 
nur  noch  eine  solche  zwischen  Lützow  und  dem  Krakower 
See  und  von  da  nach  dem  Planer  See  herzustellen  sei ;  der 
neu  zu  bauende  Kanal  sei  nur  5  Meilen  lang,  die  übrigen 
3  Meilen  sind  Seen.  Als  Hauptschwierigkeit  sei  der  Höhen- 
unterschied von  4.5',  welcher  auf  einer  Strecke  von  1  Meile 
vorhanden  sei,  anzusehen;  jedoch  hätten  mehre  Sachverstän- 
dige, unter  Andern  der  Ober-Bau-Rath  Becker,  das  Projekt 
für  ausführbar  erklärt.  Die  Baukosten  sind  zu  Million 
Thaler  veranschlagt.  Auf  Staatszuschuss  könne  zwar  nicht 
Bedacht  genommen  werden,  dagegen  würden  voraussicht- 
lich die  Adjazenten,  da  die  Rentabilität  gesichert  erscheine, 
sich  als  Aktionaire  betheiligen.  Bei  der  Diskussion  erläu- 
terte Herr  Hahn  aus  Rostock  ein  anderes  Projekt  einer 
Verbindung  zwischen  Rostock  und  Berlin.  Es  soll  zu  die- 
sem Zweck  die  Regnitz  schiffbar  gemacht,  die  Trawe  kana- 


lisirt  und  die  Peene  mit  dem  Malcbiner  See  verbunden  und  so 
durch  die  Havel  die  Verbindung  mit  Berlin  hergestellt  werden. 
Der  Weg  werde  zwar  Vi  Meilen  länger,  als  nach  dem  von 
Hrn.  Wiggers  erörterten  Projekte;  dies  falle  aber  um  so 
weniger  ins  Gewicht,  als  durch  dies  Projekt  gegen  8  Quadrat- 
Meilen  des  fruchtbarsten  Wiesenbodens  meliorirt  werden  kön- 
nen. Die  Versammlung  beschliesst  die  Vorschläge  für  die 
Rostock  -  Berliner  Wasserstrasse  dem  Ausschuss  zur  Prüfung 
zu  übergeben.  — 

Herr  F.  Harkort  (Hagen)  erläutert  demnächst  das  Pro- 
jekt eines  Rh  ein- We  se  r- E  m  s  -  K  a  n  als.  Die  Preussische 
Rei^ierung  habe  sich  mit  der  Ausführung  eines  ähnlichen  Ka- 
nals zwar  beschäftigt,  jedoch  Abstand  von  demselben  genom- 
men, weil  die  Einmündungsstelle  des  Kanals  so  weit  stromab 
zu  liegen  kam,  dass  der  südliche  Theil  des  Rheinlands  von 
demselben  nicht  berührt  wurde.  —  Nach  dem  Projekt  des 
Referenten  soll  der  Kanal  über  Duisburg,  Wesel  nach  Ha- 
necken, dann  über  Papenburg,  Leer  und  Emden  gehen.  Re- 
ferent will  dem  Ausschuss  des  Vereins  weitere  Vorarbeiten 
zustellen.  —  Endlich  berichtete  Herr  Dr.  Meier  (Breslau) 
über  die  Oders  trasse.  Die  Stromregulirungs- Arbeiten 
sollen  bis  jetzt  unzureichend  und  mangelhaft  sein.  In  Bres- 
lau fehle  ein  Verbindung  der  Wasserstrasse  mit  der  Eisen- 
bahn. —  Der  früher  vorhandene  Verbindungsstrang  sei  vor 
16  Jahren  auf  Veranlassung  der  Bahn  Verwaltung  der  Kon- 
kurrenz wegen  beseitigt  worden.  Referent  beantragte  den 
Ausschuss  zu  ersuchen,  darauf  zu  wirken,  dass  von  kompeten- 
ter Stelle  eine  rasche  Regulirung  der  Oder  veranlasst  werde. 
Bei  der  darauf  folgenden  Diskussion  erklärt  Herr  von  Putt- 
kammer, indem  er  sich  für  eine  Kanal- Anlage  ausspricht, 
dass  er  jede  Regulirung  der  Oder  für  fruchtlos  halte.  Herr 
Gottlieb,  welcher  sich  auf  die  Untersuchungen  des  Bau- 
meisters Knechtel  stützte,  war  der  Ansicht,  dass  die  Oder 
und  Warthe  zwar  regulirungsfähig  seien,  empfahl  jedoch  die 
Regulirung  durch  Stromschnellen  und  nicht  durch  Buhnen 
zu  bewirken.  Hr.  Schern ionek  (Berlin)  konstatirte,  dass 
ein  von  ihm  befrachtetes  Schiff  von  Ratibor  nach  Berlin  14 
Monate  unterwegs  gewesen  sei;  Herr  Noack  (Stettin)  betonte, 
dass  man  in  Stettin  gegen  jede  Oderregulirung  sei,  dagegen 
ein  Aktienunternehmen,  welches  einen  Kanal  von  Stettin  nach 
Schwedt  auszufuhren  beabsichtige,  unterstützen  würde.  Herr 
Andrae  befürwortete  die  Anlage  von  Waldungen  resp.  die 
Hintertreibung  der  Waldverkleincrungeu,  um  den  Wasserreich- 
tbum  zu  erhalten  und  die  Gefahren  bei  Ueberschwemmungen 
zu  beseitigen.  Alle  geltend  gemachten  Gesichtspunkte  wurden 
dem  Ausschuss  zur  Prüfung  überwiesen.  — 

Nachdem  Herr  Ha r  kort  als  Aeltester  dem  Vorsitzenden 
Dr.  Loewe  den  Dank  der  Gesellschaft  für  die  umsichtige 
Leitung  ausgesprochen  hatte,  wurde  die  General- Versammlung 
geschlossen,  O 


Architekten-Verein  zu  Berlin;  Versammlung  am  13.  No- 
vember 18G9.  Vorsitzeuder  Herr  Bö  c  km  au  n;  anwesend  185 
Mitglieder,  4  Gäste. 

Herr  Schönfelder  hat  die  auf  ihn  gefallene  Wahl 
zum  Vorstandsmitgliede  an  Stelle  des  Herrn  Weishaupt  an- 
genommen. Vom  Zentral -Komite  zur  Errichtung  des  Schinkel- 
Denkmals  wird  der  Verein  aufgefordert,  sich  durch  eine  De- 
putation an  der  Feierlichkeit  der  Denkmals  -  Enthüllung  am 
15.  Novbr.  Nachmittags  1  Uhr  zu  betheiligen;  auch  ist  von 
dem  Komite  der  Studirendon  der  Bau -Akademie  eine  Ein- 
ladung an  die  Vereinsmitgliedcr  eingegangen  zur  Betheiligung 
an  einem  Kommers,  der  an  dem  Tage  der  Enthüllung  im 
Saale  der  Villa  Colonna  stattlinden  soll.  Von  der  Wahl  einer 
Deputation,  ^in  Folge  jener  ersten  Einladung,  wird  Abstand 
genommen,  nachdem  Herr  Giersberg  die  Ansicht  geäussert 
hat,  dass  die  dem  Verein  bereits  zur  Disposition  gestellten 
50  Stück  Zutrittskarten  für  jene  Deputation  bestimmt  seien. 
Die  Inhaber  der  inzwischen-  ausgegebenen  Karten  werden  also 
die  Deputation  des  Vereins  bilden.  Den  nicht  mit  besonderen 
Zutrittskarton  Versehenen  soll  gegen  Vorzeigung  ihrer  Vereins- 
karte der  Auschluss  an  die  Stadireuden  der  Bau -Akademie 
frei  stehen.  Zur  Orientirung  der  Theiluehmer  zeichnet  Herr 
Grund  die  Dispositionen  auf  dem  Festplatze  im  Grundriss 
an.  — 

Herr  Lämmerhirt  referirt  sodann  über  die  Thätigkeit 
der  Kommission  für  Berathung  eines  einheitlichen  Ziegelfor- 
mats, welcher  nach  Wahl  des  Vereins  die  Hrn.  Fr.  Hoffmann, 
Schwatlo,  Blankenstein,  Plessner,  R.  Neu  mann 
und  Lämmerhirt  angehörten,  zu  denen  durch  Kooptation 
noch  die  Herren  Römer,  Adler  und  Lauenburg  getreten 
sind.  Bei  den  Berathungen  sind  die  vorausgegangenen  Ver- 
handlungen des  hiesigen  Vereins  für  Ziegelfabrikation ,  des 
architektonischen  Vereins  in  Hamburg,  des  Schleswig-Holstei- 
nischen  Ingenieur -Vereins  und  des  Architekten-  und  Inge- 
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nieur-Vereins  zu  Hannover,  sowie  der  Bescheid  des  Herrn 
Handelsuiinisters  au  den  Vorstand  des  erstgedachten  Vereins, 
zu  Grunde  j^elegt  worden. 

Die  Kommission  hat  sich  hiernach  geeinigt,  dass  nur  ein 
einziges  Maass  als  Normalniaass  einzuführen  und  dass  ein 
solches  von  25  X  12  X  G,b  Zentimeter  (Neuzoll)  das  zweck- 
mässigste  sei.  Eine  einzige  Normalgrösse  sei  aus  folgenden 
Gründen  geboten:  Für  den  Bauenden  höre  die  Beschränkung 
der  Beisugsorts ,  für  den  Fabrikanten  die  des  Absatzgebietes 
auf.  Zwar  sei  eine  zwangsweise  Einführung  dieses  einheit- 
lichen Maasses  unzweckniässig ,  auch  bereits  vom  Herrn  Han- 
delsminister  abgelehnt,  allein  es  werde  der  Einführung  des- 
selben die  Wege  bahnen,  wenn  dies  Ziegelformat  als  Rech- 
nungsgrösse  in  alle  Massenberechnungen  und  Anschläge 
eingeführt  werde.  Nur  mit  Hülfe  eines  einzigen  einheitlichen 
Formats  werde  es  möglich,  Hintermauerungs-  und  Yerblend- 
steine  aus  verschiedenen  Ziegeleien  bei  demselben  Rohbau  zu 
verwenden.  Hinsichtlich  der  Längen-  und  Breitenmaasse  seien 
die  verschiedenen  Vereine  derselben  Meinung  gewesen,  nur 
über  die  Dicke  wareu  abweichende  Ansichten  vorhanden; 
es  sei  auch  das  Maass  von  5,s  Zentimeter  (NeuzoU)  Dicke 
empfohlen,  und  zwar  wegen  des  leichteren  und  besseren  Bren- 
nens, Trocknens  und  Vermauerns.  Demgegenüber  behauptet 
die  Kommission,  dass  dickere  Steine  ein  festeres  Mauerwerk 
geben,  als  dünne  Steine  von  gleichwerthigem  Brande,  dass  sie 
wtuiger  Fugen  erforderlicli  machen  und  dass  deshalb  einer- 
sei's  bei  Anwendung  von  Zementmörtel  das  Mauerwerk  billiger 
werde,  andrerseits  die  äussere  Erscheinung  des  Kohbaus  ge- 
winne. Dass  sich  Steine  von  tj,s  Neuzoll  Stärke  noch  gut 
durchbrennen  lassen,  sei  anerkannt. 

Die  hiernach  formulirten  5  Resolutionen  geben  dem  Verein 
Veranlassung  zu  einer  Diskussion  und  Meinungsäusserung  durch 
Abstimmung,  nach  welcher  dieselben  in  folgender  Fassung  an- 
genomman  werden. 

Resolutionen 

1.  Es  ist  uoth wendig,  dass  die  bisher  gebräuchlichen  Ziegel- 
maasse  mit  dem  neueinzuführendeu  Metermaasse  in  Ver- 
bindung gebracht  werden. 

2.  Es  liegt  sowohl  im  Interesse  des  bauenden  Publikums 
als  auch  des  Fabrikanten,  ein  einziges  gleiches  Ziegel- 
format^  einzuführen. 

3.  Als  solches  wird  für  das  zweekmässigste  das  den  bishe- 
rigen mittleren  Ziegelgrössen  sehr  nahe  stehende  Format 
von  25  X  12  X  (j,!  Zentimeter  (Neuzoll)  erachtet. 

4.  Dieses  vorstehende  Normalformat  ist  fortan  allen  Massen- 
berechnungen zu  Grunde  zu  legen. 

5.  Klinker  machen  hiervon  eine  Ausnahme. 

Die  Kommission  schlägt  schliesslich  noch  vor,  diesen  Re- 
solutionen durch  Eingaben  des  Vereins  an  die  betreft'endeu 
Hrn.  Staatsminister  mit  dem  Antrage  auf  Einführung  des  Nor- 
malformats bei  Staatsbauten,  durch  ähnliche  Anträge  bei  den 
Eisenbahn-Direktionen  und  beim  Magistrat  von  Berlin,  durch 
Mittheilung  an  verwandte  Vereine  und  offizielle  Kundgebung 
an  die  meistgelesensten  technischen  Blätter  und  Zeitschriften 
Geltung  zu  verschaffen.  Der  Verein  schliesst  sich  auch  diesen 
Vorschlägen,  sowie  den  oben  mitgetheilten  Motiven  der  Kom- 
mission an. 

Zur  Erläuterung  wurde  im  Verlaufe  der  Diskussion  von 
der  Kommission  bemerkt,  dass  man  auf  ein  einfaches  Ver- 
hältniss  des  Normalformats  zu  den  Raumeinheiten  des  me- 
trischen Systems  zu  Gunsten  des  bequemeren  Rechnens  nicht 
besonders  Bedacht  genommen  habe,  dass  letzteres  durch  die 
dekadische  Eintheilung  des  neuen  Maasses  von  selbst  geboten 
werde,  die  Bedingungen  aber,  welche  hinsichtlich  der  Fabri 
kation,  Einführung  und  Verwendung  eines  neuen  Ziegelformats 
gestellt  werden,  in  erster  Linie  zu  berücksichtigen  seien. 
Dass  Klinker  eine  Ausnahme  machen  müssen,  läge  darin,  dass 
dieselben  bei  den  BränJen  der  Mauersteine  nebenher  an  ge- 
wissen Stellen  des  Ofens  entständen  und  man  für  ihr  Format 
um  so  weniger  aufkommen  könne,  als  die  Thone  beim  Brennen 
verschiedenartig  zusammensinterten.  Den  Vorschlag,  gewisse 
Grenzen  für  die  Abweichungen  des  Klinkerformats  vom  Nor- 
malformat aufzustellen,  wies  die  Kommission  als  deshalb  un- 
zweckmässig zurück,  weil  mit  solchen  anderweitigen  Maasseu 
den  Abweichungen  mehr  Vorschub  als  Einhalt  gethan  werde. 

Vor  Schluss  der  Sitzung  legte  Herr  Adler  noch  eine 
Reihe  gelungener  Photographien  von  Heidelberg,  Maulbronn 
etc.  vor,  welche  auch  bis  zur  nächsten  Versammlung  in  der 
Bibliothek  zur  Einsicht  und  event.  Bestellung  ausliegen  sollen. 

  S. 

Vermischtes. 

TJeber  den  Bau  des  Trockendocks  im  Oesterreichischen 
Kriegshafen  zu  Pola,  dessen  Erotfnung  noch  in  diesem  Jahre 
erfolgen  soll,  entnehmen  wir  der  N.  Fr.  Pr.  folgende  Notizen. 
Die  Dimensionen  des  ganz  auo  Quadersteinen  mit  Bruchsteiu- 


Hinterinauerung  hergestellten  Baues  betragen  nach  Oesterreichi- 
scheni  Maass:  grösste  Länge  452',  Länge  des  durch  Versetzung 
des  Schwimmthores  verkürzten  Docks  328';  Breite  in  der 
Kehle  oben  80',  unten  62',  Breite  in  dem  neun  Stufenreihen 
(abwechselnd  3' — 4'/j'  hoch,  l'/V  —  3Vi'  breit)  enthaltenden 
Normalprolil  oben  98',  unten  58';  grösste  Tiefe  unter  mitt- 
lerer Fluth  29 '/j',  bei  der  Einfahrt  über  dem  Thordrempel 
27'.  Das  ganze  Dock  soll  in  5'/j  Stunden,  das  verkürzte  in  4 
Stunden  trockengelegt  werden  können.  Die  im  Jahre  1864 
begonnene  Bauausführung  hat  mit  sehr  bedeutenden  Schwie- 
rigkeiten zu  kämpfen  gehabt.  Die  aus  Santorin  -  Gussmauer- 
werk hergestellten  Umfassungsmauern  der  Baugrube,  oben  18',  ' 
unten  32'  stark  und  über  Fluth  mit  einer  Quadermauer  ver- 
sehen, mussten  in  einer  durchschnittlichen  Meerestiefe  von 
40'  unter  Fluth ,  der  24'  breite  Fangedamm  am  Eingange  in 
einer  Tiefe  bis  zu  50'  aufgeführt,  letzterer  mit  einem  künst- 
lichen Grunde  versehen  werden.  Umfassende  und  schwierige 
Arbeiten  waren  auch  zum  Dichten  des  rissigen  Felsbodens 
erforderlich,  auf  dem  das  Dock  steht.  So  konnte  erst  im 
März  186S  die  Baugrube  völlig  trocken  gelegt  und  der  eigent- 
liche Ausbau  des  Dockes  begonnen  werden,  der  in  allen  Ein- 
zelheiten vorbereitet,  seither  rüstig  und  regelmässig  vorge- 
schritten ist.  Die  Gesammtkosteu  des  Baues  betragen  fast 
2'/3  Million  Gulden.  Der  Entwarf  der  Anlage  und  die  obere 
Leitung  des  Banes  waren  dem  Ingenieur  Eduard  von  Heider 
anvertraut,  unter  dem  der  Marine  -  Ober- Ingenieur  Joseph 
Prucha  der  Spezial- Ausführung  vorsteht. 

Zur  Eröffnung  eines  Instituts  für  kunstgewerblichen 
Unterricht  in  Württemberg  war  der  1.  November  d.  J.  be- 
stimmt worden.  Das  Institut,  welches  dazu  bestimmt  ist, 
den  an  mehren  Anstalten  des  Landes  bereits  vertretenen  kunst- 
gew  erblichen  Unterricht  einheitlich  zu  organisiren  und  zu 
einer  höheren  Stufe  der  Ausbildung  zu  bringen,  ist  proviso- 
risch mit  der  polytechnischen  Schule  in  Stuttgart  verbunden 
und  steht  unter  Leitung  von  Prof.  W.  Bäumer,  des  be- 
kannten Herausgebers  der  „Gewerbehalle".  Der  Unterricht 
gliedert  sich  nach  3  Abtheilungen,  in  denen  Architektur,  Bild- 
hauerei und  Malerei,  theils  in  Vorträgen,  hauptsächlich  aber 
in  praktischen,  bis  zu  selbstständigen  Kompositionen  sich  er- 
streckenden Uebungen  gelehrt  werden,  und  ist  auf  3jährige 
Dauer  berechnet.  Im  Gegensatze  zu  anderen,  durch  Privat- 
mittel begründeten  und  durch  Private  geleiteten  Anstalten 
ähnlichen  Zweckes,  die  in  vollkommener  Lernfreiheit  Jedem 
geöffnet  sind,  ist  dieses  vom  Staate  errichtete  Institut  eine 
geschlossene  Schule,  die  besondere  Aufnahmebedingungen 
stellt  (zweijährige  erfolgreiche  praktische  Thätigkeit  in  einem 
Industriezweige,  ausreichende  künstlerische  Befähigung  und 
Vorbildung)  und  Abgangszeugnisse  ertheilt.  Der  Erfolg  wird 
lehren,  welcher  von  beiden  Wegen  den  Vorzug  verdient.  Ue- 
brigens  ist  der  Stuttgarter  Anstalt  die  unentbehrliche  Ver- 
bindung mit  dem  praktischen  Leben  dadurch  geöffnet,  dass 
die  Uebernahme  von  Bestellungen  auf  Entwürfe  kunstgewerb- 
licher Art  beabsichtigt  wird. 

Das  Konziliumdenkmal  in  Korn,  welches  der  Papst  gegen- 
wärtig zur  Feier  oder  zum  Andenken  des  bevorstehenden  Konzils 
auf  dem  Janiculus  errichten  lässt,  schliesst  sich  seiner  Form 
nach  den  bekannton  Denksäulen  an,  wie  sie  namentlich  in 
den  ersten  Jahrzehnten  unseres  Jahrhunderts  iu  den  Residenz- 
städten Europas  so  vielfach  errichtet  wurden  und  in  kleinerem 
Maasstabe  als  „Mariensäulen"  in  katholischen  Ländern  seit 
Jahrhunderten  üblich  sind.  Auf  einem  Unterbau,  der  mit 
den  Gruppen  der  fünf  Weltheile  geschmückt  wird,  erhebt 
sich  das  würfelförmige  Postament,  das  eine  Darstellung  der 
Eröffnung  des  Konzils  als  Basrelief,  das  Wappen  des  Papstes 
sowie  die  bezüglichen  Inschriften  zeigen  wird,  und  auf  diesem 
die  nach  dorischer  Form  gestaltete  Säule,  welche  die  Statue 
des  Apostel  Petrus  tragen  soll.  Der  Schaft  der  Säule  erhält 
1,45"!  Durchmesser  und  lO"»  Höhe,  die  Höhe  des  ganzen  Mo- 
numentes wird  24»"  betragen.  Selbstverständlich  wird  darauf 
Bedacht  genommen,  möglichst  viele  und  seltene  Marraorsorten 
zur  Verwendung  zu  bringen,  —  die  eigentliche  Säule  wird  aus 
weissem  Karrara- Marmor,  der  Unterbau  im  Wesentlichen  aus 
Verde  niitko  hergestellt:  die  Apostel  -  Statue  wird  in  Bronze 
genossen.  —  Ob  der  künstlerische  Werth  der  Einzelheiten 
gross  genug  sein  wird,  um  das  Denkmal  trotz  der  ästhetisch 
ja  längst  verurtheilten  Idee  seiner  Gesammtform  interessant 
zu  macheu,  lässt  sich  vorläufig  noch  nicht  beurtheilen. 

Brand  einer  Eisenbahnbrücke.  Die  über  den  Mstafluss 
im  Gouvernement  Twer  führende  Brücke  der  Petersburg-Mos- 
kauer Eisenbahn  ist  in  der  Nacht  des  30.  Oktober  durch 
Feuer  zerstört  worden.  Die  Baukosten  sollen  3  Millionen 
Rubel  betragen  haben.  Hierzu  eine  Beilage. 
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BEILAGE  ZUR  DEUTSCHEN  BAUZEITÜNG. 


Jahrgang  III. 


Berlin,  den  18.  November  1869. 


Mil. 


Die  Autorschaft  des  Bahnhofes  in  Zürich.    In    No.  45 

u.  Ztg.  war  in  dem  Berichte  aus  dem  Berliner  Architekten- 
Verein  gesagt  worden,  dass  der  neue  Bahnhof  in  Zürich  nach 
einem  Entwürfe  S  e  m  p  e  r 's  gebaut  werde.  Wir  erhalten  nun- 
mehr eine  Zuschrift  von  Hrn.  Professor  Gottfried  Semper, 
in  welcher  derselbe  diese  Annahme  widerlegt.  „Ich  bedauere, 
heisst  es  wörtlich  darin ,  diese  Ehre  auf  das  Entschiedenste 
von  mir  ablehnen  zu  müssen,  da  ich  mit  diesem  Werke  durchaus 
gar  nichts  zu  thun  hatte  noch  habe.  Weder  der  Entwurf  ist 
von  mir,  noch  hatte  ich  irgend  welchen  Antheil  an  der  Kon- 
struktion und  der  Detail-Durchführung  desselben.  Dieses  Ge- 
bäude wurde  im  Auftrag  der  Direktion  der  Schweizerischen 
Nordostbahn  von  Herrn  Architekt  Wanner,  Schüler  der 
Stuttgarter  Bauakademie,  entworfen  und  ausgeführt. 

Aus  der  FachKtteratur. 

Erbkam's  Zeitschrift  für  Bauwesen,  Jahrg.  1869,  Heft 
XI.  und  XII. 

A.  Aus  dem  Gebiete  des  Ingenieur  wesens. 

1.  Schmiedeeiserner  Schuppen  für  den  500  Ztr. 
schweren  Dampfhammer  des  Bochumer  Vereins  für 

Bergbau  und    G  ussta  h  1  f  abr  ika  t  io  n    von  J.  W. 
Schwedler. 

Dieser  Schuppen  wurde,  einestheils  wegen  der  grossen 
Erschütterungen,  denen  er  während  der  Benutzung  des  Ham- 
mers ausgesetzt  ist,  anderentheils  wegen  der  beträchtlichen 
Angriffsfläche,  welche  sieh  dem  Wipde  bietet,  ganz  aus  einem 
schmiedeeisernen  Rippenwerk  konstruirt,  welches  demnächst 
einfach  mit  Holz  bekleidet  ist.  Bei  einer  Länge  des  Gebäu- 
des von  154  Fuss  und  einer  Tiefe  von  120  Fuss  besteht  das 
eiserne  Rippenwerk  aus  10  Hauptgebinden  und  2  Giebelflächen. 
Jedes  Hauptgebinde  wird  durch  2  feste  Konstruktionnsysteme 
in  Fachwerk  gebildet,  die  nach  Art  der  Bogenbrücken  mit 
3  Charnieren  gegen  einander  stützen.  Die  äusseren  Gurtun- 
gen sind  durch  Querverbindungen  und  Kreuzbänder  unter  ein- 
ander verbunden,  -werden  anch  ausserdem  -noch  durch  die  Fetten 
und  die  Verschaalung  ausgesteift.  Etwas  mehr  Schwierigkeit 
bot  die  Aussteifung  der  inneren ,  frei  im  Räume  liegenden 
Gurtuntien,  welche  meist  gedrückt  sind;  man  erreichte  die 
Aussteifung  dadurch,  dass  man  sämmtliche  Knotenpunkte  der 
inneren  Gurtuugen  zu  je  2  resp.  3  durch  LEisen  verband, 
ausserdem  durch  einen  Diagonalverband  Zusammenhang  mit 
den  Frontwänden  herstellte.  Das  gesammte  aufgewendete  Eisen 
hat  ein  Gewicht  von  2655  Ztr.;  auf  den  [j'  Grundfläche  ver- 
theilt ergiebt  dies  ]4'/j  Pfund,  pro  □'  Oberfläche  des  Ge- 
bäudes b'/s  Pfund  Eisen.  Dieselbe  Konstruktion  hat  übrigens 
bei  der  Ueberdachung  der  grossen  Halle  für  den  Bahnhof  der 
Ostbahn  zu  Berlin  Anwendung  gefunden,  mit  der  Modiiikation 
jedoch,  dass  für  die  Gurtungen  eine  gebogene  Begrenzungs- 
linie gewählt  worden  ist. 

2.  S  ich  e  r  he  i  tss  t  e  1 1  vo  r  r  ic  h  t  u  n  g  für  Signale  und 
We ichen  von  E.  Rüppell,  Ober-Ingenieur  der  Rhei- 
nischen Eisenbahn -  Gesellschaft. 

Mech  anische  Vorrichtungen,  welche  bei  einer  richtigen 
Weichenstellung  zugleich  die  richtige  Signalisirung  sichern 
und  der  Willkühr  der  Aufsichtsbeamten  entziehen,  sind  zwar 
bereits  bekannt  und  für  Bahnhofsanlagen  im  Gebrauch;  die 
von  Herrn  Uüppel  mituetheilte  Anordnung  ist  aber  in  so  fern 
neu  und  beachtenswertli,  als  er  sich  die  Aufgabe  gestellt  eine 
solche  Vorrichtung:  in  möglichst  einfaclier  und  kompendiöser 
Weise  zu  konstruiren,  wie  sie  für  gewöhnliche  Bahnabzwei- 
gungen anwendbar  ist.  Die  durcii  Text  und  Zeichnung  aus- 
führlich erläuterte  Konstruktion  ist  den  bestehenden  Signal- 
vorrichtuugen  der  Rheinischen  Bahn  angepasst  und  leistet  fol- 
genden Bedingungen  genüge: 

1.  Kein  Signal  kann  auf  „Fahrt"  gestellt  werden,  .so  lange 
nicht  die  Weichen  für  den  dadurch  zu  signalisirenden 
Zug  richtig  stehen  und  die  Zungen  gut  anliegen. 

2.  So  lange  ein  Signal  auf  „Fahrt"  steht,  können  die  von 
dem  dadurch  signalisirteu  Zug  zu  durchfahrenden  Wei- 
chen nicht  umgelegt  werden. 

3.  Es  kann  kein  Signal  auf  „Fahrt"  gestellt  werden,  so 
lange  ein  anderes  Signal  für  einen  Zug,  welcher  dem 
durch  jenes  Signal  bezeichneten  Zuge  irgend  Gefahr 
bringen  könnte,  auf  „Halt"  gestellt  ist. 

Diese  Bedingungen  werden  vollständig  dadurch  erreicht, 
dass  die  gemeinschaftliche  Stellvorrichtung  mit  2  horizontal 


laufenden  Schiebeblechen  versehen  ist,  von  denen  das  eine 
einen  1_  förmigen,  das  andere  einen  förmigen  Querschnitt 
hat.  Diese  Schiebebleche  haben  an  ihrem  oberen  Theile  Ein- 
kerbungen, welche  die  Stärke  der  Signalhebel  zur  Breite  ha- 
ben, und  in  welche  bei  entsprechender  Stellung  der  Weichen 
die  Signalhebel  mit  besonders  zugeschärften  Nasen  genau  pas- 
send eingreifen.  Hierdurch  werden  nicht  nur  die  Schiebe- 
bleche und  somit  die  Weichen  unverrückbar  festgelegt,  son- 
dern auch  das  Umlegen  eines  Signalhebels  nur  dann  möglich 
gemacht,  wenn  die  Weichen  so  gestellt  sind,  dass  die  Einker- 
bungen in  beiden  Schiebeblechen  für  den  betreffenden  Signal- 
hebel genau  passen. 

Schliesslich  theilt  der  Verfasser  mit,  dass  dieselbe  Vor- 
richtung auch  für  Bahnkreuzungen  leicht  eingerichtet  werden 
kann.    Gr. 

Konkurrenzen. 

Preisansschreiben.  Wir  verweisen  unsere  Leser  auf  die 
im  Inseratentheile  dieser  und  der  vorigen  No.  u.  Bl.  enthal- 
tenen Anzeigen  über  die  Eröffnung  von  Konkurrenzen  für  den 
Entwurf  einer  Töchterschule  in  Elbing  und  einer  evan- 
gelischen Kirche  in  Krefeld.  Ein  Urthei!  über  dieselben 
behalten  wir  uns  vor,  bis  die  detaillirten  Programme  uns  vor- 
liegen. 

Zur  Konkurrenz    für    das  Gewerbe  -  Vereinshaus  in 

Görlitz.  Auf  Grund  unserer  Notiz  in  voriger  No.  unserer 
Zeitung  theilt  uns  Herr  Architekt  Jacob  Lieblein  in  Frank- 
furt a.  M.  mit,  dass  er  entschlossen  ist,  den  Rechtsweg  gegen 
den  Gewerbeverein  in  Görlitz  zu  beschreiten,  und  ersucht  uns 
zu  der  öffentlichen  Aufforderung  an  alle  Konkurrenten ,  die 
Gleiches  beabsichtigen,  mit  ihm  in  Verbindung  treten  zu  wollen. 


Personal  -  Nachrichten. 

Freussen. 

Am  13.  November  haben  bestanden  das  Baumei  ster-Examen: 
Friedrich  Brün  icke  aus  Wahrenberg,  Louis  v.  Lancizolle 
aus  Berlin,  Carl  Wurffbain  aus  Rosenfelde  bei  Stettin;  —  das 
ßa\ifü  Ii  r  er- Examen:  Carl  Storbeck  aus  Potsdam,  Eduard 
Wodrig  aus  Hollendorf,  Hermann  Rosen  bäum  aus  Breslau. 


Offene  Stellen. 

(Siehe  auch  im  Inseratentheil.) 

1.  Ein  erfahrener  Bauführer  wird  gegen  1  •/,  bis  2  Thlr. 
Diäten,  Entschädigung  für  Zureise  und  freie  Wohnung  zum  sofor- 
tigen Antritt  bei  Hochbauten  und  für  längere  Zeit  gesucht.  Mel- 
dungen unter  Beifügung  von  Zeugnissen  bei  der  Königl.  Berg-In- 
spektion zn  Stassfurt,  nähere  Auskunft-  auch  beim  Oberberg-  und 
Baurath  Treuding  zu  Berlin. 

2.  Ein  tüchtiger  Bau  Zeichner  findet  in  einer  Provinzial- 
stadt  bei  angemessenem  Honorar  sofort  dauernde  Stellung.  Gefl. 
Adressen  mit  Angabe  der  bisherigen  Beschäftigung  sind  unter  E.  4. 
in  der  Expedition  dieser  Zeitung  nieder  zu  legen. 

3.  Mehrere  Bauführer  finden  Beschäftigung  bei  Eisenbahn- 
bauten resp.  Vorarbeiten.  Näheres  zu  erfahren  durch  Bauführer 
St  oll  in  Berlin,  Neuenburger- Strasse  No.  17. 

4.  Ein  B  a  n  tech  n  i  k  c  r  ,  geübt  in  den  Büreaii  -  Arbeiten  eines 
Bau  -  Geschäfts,  findet  sogleich  Thütigkeit.  Adressen  unter  F.  K. 
befördert  die  Exped.  d.  Ztg. 

5.  Ein  tüchtiger  Zei  c  h  n  e  r  für  Kunst-Industrie  wird  verlangt 
bei  Schäfer  &  Hauscliner,  Berlin,  Friedrichs  -  Strasse  No.  225. 

ü.  Gesucht  werden  mehre  Baufülirer  und  Zeichner  von 
der  Kölliglichen  Eisenbahn  -  Direktion  zu  Kassel.  Diäten  1'/,  bis 
2  Thlr.  resp.  1  bis  1 '/,  Thlr. ;  für  Feldarbeit  1  Thlr.  Zulage. 
Nähere  Auskunft  ertheilt  der  Baumeister  Knebel  zu  Kassel. 

Submissionen. 

1.  Mittwoch,  den  2  4.  Novbr.,  Vorm.  11  Uhr:  Klemp- 
ner-Arbeiten für  den  Neubau  des  Königl.  Haupt-Steuer-Amts- 
(Tcbäudes  zu  Krefeld  (veranschl.  auf  rot.  3G5  Thlr.)  Bed.  im  Bü- 
reau  des  Baumeister  Bruns  daselbst,  Louisenstr.  l. 

2.  Mittwoch,  den  24.  Novbr.:  Lieferung  von  23850  Stck. 
schmiedeeisernen  Tragbordhaltern  und  11932  Stck.  tan- 
nenen  Bohlen  fiir  die  hannoversche  Staats-Eisenbalin.  Bed.  gegen 
5  8gr.  beim  Obermascbinenmeister  K.  Schäfl'er  in  Hannover. 

3.  D  o  n  n  n  e  r  s  ta  g  ,  d  e  n  2  5 .  N  o  v  b  r . ,  V  o  r  m .  1  0  U  h  r :  Ve  r  - 
kauf  von  alten  Oberbau-Materialien  der  Westpliälischen  Ei- 
senbahn. Bed.  im  Zentralbüreau  zu  Minister  und  auf  den  grösseren 
Stationen  der  Bahn. 

4.  Sonnabend,  den  27.  Novbr.,  Vorm.  10  Uhr:  Erd- 
arbeiten und  Kunstbauten   zur  Herstellung  des  Bahnkörpers 
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der  Odenwaldliahn  auf  der  Strecke  von  Höchst  bis  Erbaeli.  (In 
3  Loosen,  veranschl.  zu  rot.  153000,  129000  u.  183000  Fl.)  Bed. 
im  Bi'ireau  des  Seiitions-In{,'enieurs  zu  Midielstadt. 

5.  Mittwoch,  den  1.  Dezbr.:  Lieferung  von  5442  Stck. 
schmiedeeisernen  hakenförmigen  Schraubenstützen  für  die 
Telegraphen-Direktion  zu  Stettin.  Bed.  bei  den  Telegraphen-Sta- 
tionen zu  Berlin  und  Stettin. 

6.  Donnerstag,  den  2.  Dezbr.,  Vorm.  12  Ulir:  Lie- 
ferung von  800  lfdn.  Ruthen  Stacketenzäunen  zur  Jlinfrie- 
digung  des  Buhnterrains  der  neuen  Berliner  Verbindungsbahn.  Bed. 
im  Büreau  des  Baumeister  Housselle,  Köpnicker  Str.  29. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  S.  in  Osnabrück.  —  Die  betreÖ'ende  Zeitschrift  führt 
den  Titel:  Deutscha  Vierteljahrsschrift  für  öffentliche  Gesundheits- 
pflege. Im  Auftrage  der  Versamnjlung  deutscher  Naturforscher 
und  Aerzte  herausgegeben  von  Dr.  Göttisheim,  Stadtbaurath 
Hobrecht  und  Professor  Dr.  Reclam.  Dieselbe  erscheint  im 
Verlage  von  Vieweg  &  Sohn  in  Braunschweig  in  Hefteti  ä  1  l'hlr. 

Hrrn.  J.  in  Co  In.  —  Mit  No.  35  Jahrgang  1868  u.  Ztg. 
können  wir  leider  nicht  mehr  dienen. 

Hrn.  H.  B  r.  zti  Elberfeld.  Bei  Ihrer  Frage  in  Betreff  der 
Erbauung  und  Anlage  von  Räumen,  in  denen  Eis  aufbewahrt  wird, 
ist  nicht  ausgesprochen,  ob  es  sich  um  selbstständige  Bauanlagen 
oder  um  Einrichtung  von  Räumen  in  neu  zu  erbauenden  oder  be- 
stehenden Gebäuden  zum  Zwecke  der  Eisaufbewahrung  handelt. 
Im  ersteren  Fall  ist  ein  kreisrunder,  überwölbter  und  durch  einen 
Eisenring  verankerter  kelleraitiger  Raum  mit  doppelten,  durch  eine 
Luftschicht  getrennten  Wandungen  zu  empfehlen,  der  halb  unter, 
halb  über  dem  äusseren  Terrain  angelegt  und  mit  einem  Erdkegel 
überschüttet  wird.  Der  Eingang,  den  man  gegen  Norden  zu  legen 
hat,  ist  so  einzurichten,  dass,  wenn  man  eingetreten  ist  und  die 
äussere  Thür  hinter  sich  geschlossen  hat,  noch  eine  innere  Thür 
zn  öffnen  bleibt,  ehe  man  in  den  eigentlichen  Eiskeller  eintritt. 
Der  hierdurch  gebildete  Vorraum  kann  benutzt  werden,  um 
kleinere  Quantitäten  von  Eis  zum  täglichen  Gebrauch  darin  zu  la- 
gern, so  dass  man  nur  seltener  in  den  Hauptrauni  einzutreten 
braucht. 

Wenn  ein  Eiskeller  in  einem  Wohn-  oder  Wirthschaftsgebäude 
eingerichtet  werden  soll,  so  ist  es  ebenfalls  unerlässlich ,  die  um- 
schliessenden  Mauern  und  Gewölbe  doppelt,  mit  eingeschlossenem 
Luftraum  dazwischen,  herzustellen,  auch  kann  hier  ebenfalls  die 
Einrichtung  mit  einem  Vorraum  getroffen  werden.  Bei  jedem  P^is- 
behälter  ist  übrigens  für  eine  fortwährende  Entfernung  des  am 
Boden  sich  sammelnden  Wassels  zu  sorgen,  auch  darf  das  Eis  in 
diesem  Wasser  nicht  baden  ,  wenn  man  ein  schnelleres  Zusammen- 


schmelzen des  Eises  vermeiden  will.  Man  belegt  deshalb  den  mit 
Abwässerung  versehenen  Boden  mit  Kreuzhölzern  mit  engen 
Zwischenräumen,  zwischen  denen  das  Wasser  nach  dem  Ablei- 
tungs-Kanal durchsickert. 

.Je  dichter  das  Eis  gepackt  wird,  um  so  länger  hält  es  sich. 
Auch  dürfen  Luftzüge  nicht  vergessen  werden ,  welche  gestatten, 
durch  den  Keller,  ehe  er  im  Winter  neu  gefüllt  wird,  anhaltend 
kalte  Luft  strömen  zu  lassen  ;  dies  ist  besonders  nöthig  in  bewohnten 
Gebäuden,  in  welchen  sich  die  Wärme  nach  allen  Theilen  ver- 
breitet. 

Auf  dem  Lande  werden  häufig  Hütten  mit  doppelten  Holz- 
wänden und  Strohdächern,  mit  einem  breiten  Luftzwischenraum 
zwischen  den  Wänden,  zn  gleichem  Zwecke  aufgeführt,  auch  wohl 
Torf  als  schlechter  Wärmeleiter  zur  Ausfüllung  der  hohlen  Räume 
benutzt.  Bisweilen  wird  nur  an  einem  vor  der  Sonne  mögt  ichst 
geschützten  Platze  im  Freien  auf  ebner  Erde  ein  grosser  Eisklu  mpen 
durch  festes  Auf-  und  Ineinanderpacken  des  Eises  und  Uebergiessen 
der  einzelnen  Lagen  mit  Wasser  behufs  Zusammenfrieren  gebildet, 
den  man  dicht  und  hoch  mit  Tannenreisern,  Laub,  Moos  oder  ähn- 
lichen die  Wärme  abhaltenden  Körpern  bedeckt.  Behufs  Entnahme 
von  Eis  wird  dann  später  der  Klumpen  von  oben  her  in  Angriff 
genommen,  während  die  unteren  '1  heile  noch  bedeckt  bleiben. 
Bei  dieser  Abbauart  soll  sich  der  J^isberg,  wie  uns  versichert  wurde, 
bis  tief  in  den  Sommer  hinein  erhalten.  Vielleicht  dürfte  für  Ihre 
Zwecke  eine  solche  einfache  Eisaufbewahrung  genügen. 

Hrn.  C.  H.  in  Itzehoe.  Eine  Fabrik  für  Ransorae- Steine 
ist  unseres  Wissens  in  Deutschland  noch  nicht  errichtet  und  sind 
bis  jetzt  die  verschiedenen  Anläufe  hierzu  leider  noch  immer  uicht 
ernstlich  genug  verfolgt  worden.  Fabrik  -  Geheimniss  ist  das 
Verfahren  nicht,  das  bereits  in  den  verschiedensten  Zeitschriften 
mehr  oder  weniger  genau  beschrieben  wurde.  Eine  spezielle  In- 
struktion werden  Sie  allerdings  wohl  nur  in  England  in  der  Fabrik 
Ransome's  gewinnen  können. 

Hrn.  H.  K.  in  Berlin.  Für  den  Unterricht  im  Aquarelliren 
können  wir  Ihnen  die  Maler  Hrn.  v.  Keller,  Oranienstrasse  llU, 
und  Dressler,  Ritterstrasse  60  empfehlen. 

Hrn.  W.  P.  T.  in  Breslau.  —  Ihre  Fragen  können  wir 
seihst  nicht  genügend  beantworten,  wollen  jedoch  versuchen  uns 
authentische  Auskunft  aus  Paris  zu  verschaffen. 

Hrn.  L.  in  Bonn.  —  Spezial-Werke  über  die  von  Ihnen  ge- 
nannten Anlagen,  die  zum  Gebrauche  von  Technikern  be.-timmt 
sind,  existiren  nicht.  Wir  bemühen  uns  Erkundigungen  über  das 
in  Zeitschriften  und  Brochüren  enthaltene  Material  dieser  Art  ein- 
zuziehen und  hoffen  Ihnen  das  Resultat  derselben  mittheilen  zu 
können. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  H.  in  Coblenz, 
H.  in  Altena,  N.  in  Breslau,  S.  in  Berlin,  G.  in  Kettwig. 


Architekten -Verein  zu  Berlin. 

Versammlung  Sonnabend,  den  20.  November, 
iui  Veri'hishause,  H'ilbeliiis- Strasse  118. 
Anfang  7  Ihr. 

Tagesordnung: 
Vorträge  der  Herren  Giersberg  über  Kirchenbau  und  Lucae 
über  die   ästetische  Ausbildung  der  Eisenkonstrulctionen,  besonders 
in  ihrer  Anwendung  bei  Räumen  von  bedeutender  Spannweite. 

^  fflotiv^ 

Das  diesjährige  Regriissungsfest  <lesin«tiv  (iniiet  Freitag 
den  19.  Kovenilier  Abends  7  Ihr  im  Loiiale  des  llaudwerker- 
Vereins,  Sophien-Strasse  15  statt.  Die  Herren  Kollegen,  sowie 
Freunde  des  Vereins  werden  hierdurch  freundliehst  dazu  ein- 
geladen. Der  Vorstand. 

Motiv. 

Donnerstag  den  18.  November 
Aiii^serordeiitlielie  C-eneral%'ei*.<«niiiiiiluiig 

im  grossen  Saale  des 

Cafe  Vorwärts 

Luckauer-Strasse  15.    Gäste  nach  9  Uhr  willkommen. 

Der  Vorstand. 

WlatIv-ÄiOferaitiCT»  Theil  II,  gebunden  22»/,  Sgr.,  brochirt  15  Sgr. 
MQtk-yedepbueüts  gebunden    11  Sgr.,  brochirt  6  Sgr.,  sind 

jederzeit  durch  die  Buchhandlung    von    C.  Beelitz,  Berlin, 

Oranienstrasse  No.  75  zu  beziehen. 

Berlin  -  Anlialtisclie-  Eisenbahn. 

Bei  der  Bei  liu  -  Anhaltischen  -  Eisenbahn  ist  die  Stelle  eines 
Abtlieiliiii;CH- Baiiiiieistertii  ab  l.  Januar  1870  zu  be- 
setzen und  sind  die  näheren  Bedingungen  in  unserem  Haupt -Bü- 
reau in  Empfang  zu  nehmen  evt.  auf  schriftliches  Ersuchen  durch 
dasselbe  zu  beziehen.  Meldungen  für  diese  Stelle  sind  bis  zum  1. 
Dezember  er.  einzureichen. 

Berlin,  den  26.  Oktober  1869. 
 l>ie  Pirektiou.   

Im  nächsten  Monat  bin  ich  täglich  von  9— 10  Uhr  Vormittags 
im  Hotel  St.  Petersburg  in  Berlin  zu  treffen. 

Lichterfelde,  den  30.  October  1869.  Carstenn. 


£in  Bmifülirei* 

welcher  die  Ingenieurschule  zu  Carlsruhe,  sowie  die  Königl  Bau- 
Akademie  zu  Berlin  besucht  und  daselbst  das  Bauführer- Examen 
absolvirt  hat,  sucht  Stelle  im  Eisenbahnbau  oder  Hochbau.  Offerten 
unter  A.  H.  an  die  Exped.  d.  Ztg. 

Für  die  theilweise  Leitung  der  in  Einzel  -  Entreprisen  auszu- 
führenden Arbeiten  einer  Wasserleitung  (Rohrlegung,  Bau  des  Hoch- 
reservoirs und  der  Filter  etc.)  in  einer  grösseren  Stadt  Deutsch- 
lands, wird  ein  tüchtiger  Ingniieui*  gesucht,  der  bereits  bei 
Bauten  von  Wasserleitungen  beschäftigt  gewesen  ist.  Die  Dauer 
des  Engagements  wird  sieh  auf  2  Jahre  erstrecken.  Bewerber 
wollen  ihre  Offerten,  welche  den  Nachweis  der  Qualifikation  sowie 
die  Diätenforderung  enthalten  müssen,  bis  zum  12.  Dezember  d.  J. 
bei  der  Expedition  der  Deutschen  Bauzeitung  einreichen. 

Ein  Feldniesser-Eleve,  Abiturient,  im  Messen  und 
Nivelliren  geübt,  sucht  unter  bescheidenen  Ansprüchen  ^tellung 
als  Gehülfe.    Offerten  sub  H.  13.  durch  die  Exped.  d.  Ztg. 

Ein  Bnutecliiliker,  welcher  längere  Jahre  in  Separationen 
thätig  und  derzeitig  an  Vorarbeiten  bei  Eisenbahnen  beschäftigt  ist, 
sucht  eine  anderweitige  Stellung ,  am  liebsten  ira  Eisenbahnfache. 
Gefällige  Adressen  sub  AV.  G.  in  der  Exped.  d.  Ztg. 

Ein  junger  Mann  ,  gelernter  Iflatirer,  d.  d.  höhere  Gewer- 
beschule absolvirt  hat,  im  Veranschlagen  und  Zeichnen  geübt,  suclit 
in  einem  Komtoir  Beschäftigung.  Adresse:  Otto  Schönert,  Klo- 
ster-Stjasse  64,  Hof  1  Treppe. 

Ein  in  Eisenbahn -Vorarbeiten ,  sowie  nivellitischen  Arbeiten 
jeder  Art  routinirter  («eoilieter  wünscht  solche  in  Akkord  zu 
übernehmen  oder  ein  günstiges  Engagement.  Gef.  Offerten  sub 
R.  U.  in  der  Expedition  dieser  Zeitung.   

Ein  junger  Zimmermei.-ter  mit  besten  Referenzen  sucht  als 
Zeiclilicr  oder  Bauaufcieliei*  Beschäftigung.  Gef.  Offert, 
sub  T.  No.  68  befördert  die  Annoncen- Expedition  von  Rudolf 
Mosse  in  Hamburg.  

Ein  Bairteeliiiiker,  welcher  schon  in  mehreren  grösseren 
Geschäften  thätig  war;  z.  Z.  bei  einem  Ingenieur,  sucht  unter  be- 
scheidenen Ansprüchen,  zum  1.  Dezember  weiteres  Engagement. 
Gefl.  Offerten  richte  man  unter  Chiff.  F.  R.  24.  an  Hrn.  Baumstr. 
Schwarzenberger,  l\assau  a./ü..  Baiern.  

Ein  I'riiiianer,  welcher  Ostern  das  Abitiu-ienten-Examen 
macht  und  ins  Baufach  zu  treten  wünscht,  sucht  um  §  7b  der  Sta- 
tuten für  die  Bauakademie  genügen  zu  können,  atif  ein  Jahr  prak- 
tische Beschäftigung  bei  einem  examinirtem  Baumeister.  Refiektan- 
ten  wollen  belieben  ihre  Offerten  nebst  näheren  Angaben  unter  der 
Cchiffre  ,F.  F.  Primaner"  an  die  Exped.  dies.  Blattes  einzusenden. 
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lionkiirrenx  -  .tii§sclii*eilien 

betietlVml  cJiTi 

Bau  einer  zweiten  evangelischen  Kirche  in  Crefeld. 

Die  hiesige  evangelische  Geineiiide  beabsichtigt,  am  Louisenplatze  eine  zweite  Kirche  zu  bauen.  Zur 
Anfertigung  der  erforderlichen  Entwürfe  wird  hiermit  eine  Konkurrenz  eröifnet  und  laden  wir  Architekten 
ein,  uns  Baui)läne  und  Kostenüberschläge  zu  derselben  einzusenden. 

Zu  diesem  Zwecke  sind: 

ein  erster  Preis  von  400  Thlrii.  und 
„   zweiter  „      „    200  „ 

ausgesetzt  und  haben  sich  neben  den  von  der  grösseren  Gemeindevertretung  gewählten  Herren:  Landrath 
Leysner  und  Seidenfabrikant  D.  Schroers  hierselbst  die  Herren:  Regierungs-  und  Baurath  Krüger  in 
Düsseldorf,  Stadtbaumeister  Raschdorff  in  Köln  und  Stadtbaumeister  Burkart  hierselbst  auf  den  Wunsch 
der  Repräsentation  und  des  Presbyteriums  der  Gemeinde  bereit  erklärt,  als  Preisrichter  zu  fungiren. 

Die  Uausuuiuie  für  die  Kirche  ist  eiiischliesslicli  der  inneren  Einriclituiig,  jedocli  mit  Ausnahme  tuii  Orgel  und  Glocken, 
auf  55,000  Thaler  festgesetzt. 

Die  Entwürfe  und  Kostenüberschläge  sind,  mit  einem  Motto  versehen,  bis  31.  März  1870  an  die  unter- 
zeichnete Stelle  portofrei  einzuschicken,  begleitet  von  einem  versiegelten  Couvert,  welches  Namen  und  Adresse 
des  Konkurrenten  enthält.  Programm,  Situationsplan  und  Preisverzeichniss  der  Materialien  werden  auf  porto- 
freie Anfrage  von  hier  aus  mitgetheilt  werden. 

Crefeld,  den  11.  November  1869. 

na»  Presbytei'itim  der  evaneeliiüclieii  C>eiiieiiiile. 


Ein  Bautecliniker  (Maurer)  m.  guten  Zeugnissen  v.  e. 
Bauschule,  Polytechnikum  u.  Bauakademie,  i.  Zeichnen  u.  Veran- 
schlagen geübt,  m.  d,  Berliner  Verhältnissen  vertraut,  sucht  ein 
Engagement.    Gefl.  üff.  sub  A.  B.  10.  i.  d.  Exped.  d.  Ztg. 

Ein  Junjcer  IVInnn,  der  '/j  Jahr  in  einem  grösseren  Zim- 
raereigeschäft  hierselbst  gewesen  und  sodann  bis  dato  Buchhalter 
bei  einem  hiesigen  Maurermeister,  —  sucht  anderw.  Stellung.  — 
Adr.  erb.  Berlin,  Leipziger- Strasse  101. 

Hofvergolder  Hetzet*. 

Bekanntiiincliung:. 

Die  Anfertigung  eines  vollständigen  Bauprojektes  zur  Errich- 
tung eines  neuen  Gebäudes  für  die  hiesige  höhere  Töchterschule 
soll  im  Wege  ilffentlichen  Konkurrenz -Verfahrens  erfolgen,  und 
haben  wir  zu  diesem  Zwecke 

für  den  besten  Entwurf  einen  Preis 
von  ÜOO  Thalern, 
für  den  nächstbesten  einen  Preis 
von  100  Thalern 

festgestellt. 

Die  Bausumrae  ist  auf  35  bis  40,000  Thlr.  normirt,  und  er- 
suchen wir  die  Herren  Architekten,  "welche  sich  an  der  Konkur- 
renz betheiligen  wollen,  uns  ihre  Entwürfe  mit  einem  Motto  be- 
zeichnet, nebst  einem  versiegelten  .Schreiben,  welches  Namen  und 
Adresse  des  Konkurrenten  enthält  und  dasselbe  Motto  trägt,  bis 
spätestens  zum  1.  März  k.  J.  einzureichen. 

Das  Bauprogramm,  in  welchem  auch  die  Preisrichter  genannt 
sind,  wird  ebenso  wie  der  Situationsplan  der  Baustelle  auf  Verlan- 
gen von  uns  unentgeltlich  franco  verabfolgt  werden. 

Elbing,  den  2.  November  1860. 

Der  ITIa^intrat. 

Alle  in  das  technische  Fach  einschlagende  Arbeiten,  speziell 
Konstruktionen  von  Dampfmaschinen  und  Wasserrädern,  Pumpen, 
Hebe-  und  Förderzeugen  für  Bauzwecke,  P]ntwürfe  von  Gas-  und 
Wasser- Anlagen,  Wasser-  und  Dampfheizungen  übernimmt 
A.  Todt,  Ingenieur. 
Berlin,  Zimmer -Strasse  84.  III. 

Beisszenge,  einzelne  Zirkel  und  Ziehfedern  in  anerkannt  bester 
Arbeit  empfiehlt  J.  C.  SeifTert,  vormals  Oldendoff,  Mecha 
niker  in  Berlin,  Alte  Jakobs- Strasse  No.  130. 


Avis. 

Vom  1.  Dezember  1869   ab  befinden  sich 
meine  Werkstätten  und  Comtoir 

Dorotheen- Strasse  No.  44 

zwischen  Neue  Wilhelms-  und  Sommer- Strasse 

E.  Puls  in  Berlin 

Bauschlosserei  und  Fabrik 
i      schmiedeeiserner  Ornamente. 

Wir  empfehlen  unsere 

Fabrik  für 

Gaskonen  und  Beleuchtungs- Gegenstände 

wie  alle  in  dieses  Fach  schlagende  Arbeiten,  als  Kandelaber,  Arme, 
Ampeln,  Laternen  jeder  Art,  Altarletichter  etc.  etc.  Nach  Zeich- 
nungen oder  Skizzen  die  uns  zugehen,  resp.  durch  uns  selbst  ge- 
fertigt werden,  führen  jede  Arbeit  aus.  Photographien  und  Preis- 
kourante  stehen  zur  Ansicht  zu  Diensten. 

Scfiaefer  &  Hanschner 

Berlin,  Friedrichs-Strasse  No.  225. 


trauöpiirtable  Dumpfmafrijincn 

von  1—30  Pferd.ekrat't. 


Menck  &  Hambrock 

Ottensen  bei  Altona 

(im  Zollverein.) 

iXciie  raucliiinniöglidie  LiiHheiziingen 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 


Hoflieferant  Sr.  Holioit  des  Herzogs  von  Braunschweig. 
Kommandauleu-Str.  53.  031^111 'LS Ii?  53.  Kommauiiaiitcii-Str. 
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&as- 1.  If  asserlüMpD,  Darauf- 1.  f  asseriieiziieii,  Cailisiraiei  iil  yeitilatioii 


für  Wohnhäuser,  öffentliche  Gebäude,  Kraiikenhiluscr,   Bade -Anstalten,   Guwilchshäuser,    l'ark-  und  Fontainenanlagen  de. 
führen  unter  Garantie  aus,  und  stehiii  siUnmtlichc  Afiparate  (in  Thältitckeit)  zur  getl.  Ansicht  in  unseren  Burcaux. 

Zeugnisse  über  ausgeführte  grössere  J^^^S^^^^^^^^^^^^^^^^^^S^ 

Benin.  ^ ^ 

Alexandrinenstrasse  23. 


Anlagen  halten  zur  Disposition. 

Breitestrasse  36*- 


Grösstes  Lager  bester  englischer  innen   und   aussen  glasirt. 

6<<  9''     10 ' '     12'^     15<<     18<<     21'«  30^M.  Lichten  weit 

Franco  Bansteile  Berlin       4     5V3    ö'A    87«    lOVi      1^     17Va  38Vj    53Vi    74V4     10.5  Sgr.lpr.  rhi  Fus. 

Franco  Bahnhof  Stettin      SVi    4'/3    5V3    T'/s      9      IOV3     W/3    22V2    32V3      43       61       92    „  J  «'"'i^ng'^^- 
Bei  grösseren  Auftragen  bedeutender  Rabatt.  —  Silmnitliche  Fa^.'onstOcke  stets  vorriitliig. 
Franco-Lieferu ngen  direct  von  nnserem  IStettiiier  Lagrer  nach  sämmtlichen  per  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  Plätzen  Heutschlands. 


Rohuläser 


Vi  bis  1  Zoll  stark,  für  Bedachung  Ton  Cilaslialleil  und 
Oberlichter,  liefert     JJ^  jj,^  üusSeWorf. 


Geldschränke, 


feuer-  und  diebessichere,  auch  zum 
Einmaueru,  Einsätze  in  Cylinder- 
Büreaux,  Dokumentenkiisteu  etc., 
alle  Arten  diebessicherer  Schlös- 
ser, welche  durch  Nachschlüssel 
nicht  zu  öffnen  sind,  als  Comtoir-, 
Drücker-,  Kemoden-  und  Vorhängeschlösser,  letztere  den  Herren 
Gutsbesitzern  zur  Beachtung.    ■      ■  ;  ■  1  .< 

Weinlager,  eiserne,  zu  100,  ,|^p.^ji|,^,  200  Flaschen  etc., 

mit  und  ohne  Verschluss. 

Austernspalter  neuester  Konstruktion. 

Schlosser  -  Bau -Arbeiten 

äl{P¥ 'Solideste  gefertigt,  wie  alle  Arten  Fenster-  und  Thürenbe- 
schläge,  nebst  den  dazu  erforderlichen  Messing-,  Rothguss-,  Bronze-, 
Horn-  und  vergoldeten  Garnituren  nach  newen  Modellen  in  reich- 
haltigster Auswahl,  womit  zu  den  grössten  Bauten  sofort  aufwarten 
kann,  empfiehlt  zu  den  billigsten  Preisen 

P-'-Courante  gratis.       ^  ÜCneCke,  Fabrikant, 

Fabrik  und  Lager  Mittelstrasse  Nr.  17. 


Fliesen 


•'IS  !  - 

in  Marmor,  Schiefer,  Marmor  -  Schiefer,  Sollinger  Sandstein  roth  und 
weiss,  Quarzsteiu  roth  nnd  weiss,  Marmor  -  Mosaikplatten,  sowie 

Marmor-,  Scliiet'er- u.  Sandstein -Fabrik.aie 

aller  Art  empfiehlt 

Berlin,  Friedrichs  -  Strasse  160. 

Spezialisirung  der  verschiedenen  Artikel  in  No.  45  der  deut- 
schen Bauzeitung.    En  miniature  -  Proben  gratis. 


!sr]JUlieW(£tom(|| 

Heisswasser 

(Hochdruck) 

Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 

Dampf- 
Heizungen. 

Ceiitralheizuiigeii. 

Luft- 
HeiziiDgen. 

Ljiger  sclimicdcciscriier 

T  r  II  z  e  r 


bei 

 ^  August  Vogel,  Leipzig. 

Reisszenj»e  \i,  niatliematisehe  Instrumente 

von  anerkannter  C-ii<e  ui'd  Preis««'iir<lijL;Uei t,  in  eigenem, 
zweimal  prämiirteil  Fabrikat,  zu  äusserst  billigen,  aber 
festen  Preisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  Theilzablun  ^en  be- 
willigt. Preis -Courante  gratis.  E.  llnj^eilianil ,  Mechaniker 
und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büschingsplatz. 


Bente  eii^liiüflie 

Piilc^nl- Filze 

zu  Dachbedeckungen 

iiikI  xiir  UeklfiiliiKije  IViieliter  \l'äiiile. 

Niederlage  auf  dem  Kontinent  bei 

J.  If.  0.  WaikhofT  in  Hambur^r. 


Tliätiee  Aseiiteii,  »m  liebsten  Arolil- 
lelitcRi,  ttertSeea  ^eMiielit. 

Wichtig  für  Architekten! 

UusKerreissIiare  animalisch  geleimte 

Eollen-Zeichen-Paplere 

eigener  Fabrik  zu  beziehen  von 

Carl  Schleicher  &  Schüll 

in  Düren,  Rhein-Pr. 
Muster  stehen  gern  zu  Dienst.   

^1 


Die  tiotii-  iiiHi  yeiögiesserci 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  Chausseestrasse, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldtmg,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 

zu  den  billigsten  l'reisen.   

Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  30. 
Transportable  "Dampfmaschinen  von  2  —  10  Pferde- 
kraft, tür  Bauzwecke,  kleinen  Fabrikbetrieb  etc. 
Lokomobilen  und  stationäre  Dampfmaschinen. 
Centrifugalpumpen  vorzüglichsrer  Konstruktion. 
Tiefbrunnen-,  Sauge-  u.  Druckpumpen  jeder  Art. 
Patent  Strassen  -  und  Hofbrunnen  (frostfrei)  mit  ge- 
schmackvollen Gehäusen  in  verschiedenem  Styl. 
Amerikanische  3amm-  und  Schraubenbrunnen. 
Patent-Druckständer  für  Wasserleitungen. 
Hydraulische  Aufzüge,  Winden,  Krahne  etc. 


Müller  &  Seydel 


Cenlral-lJittJieizuiig  imd  Veiitilalioii 

von 

unter  Garantie 

auch  vom  hvgienischen  Standpunkte  aus.   
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Jl  Vollständiges 
Lager: 

>ljilileiislr.5!l. 


Coraptoir 
und  Musterlager: 

Gcorgeiislr.  4fia. 

Bei  4'  Länge  vollständig  grade,  erfordern  fast  nur  diu  Hallte  an  iJicliiungs-Muleiial  und  Arbeit,  sehr  hart  gebrannt,  mit  schöner 
klarer  Glasur,  werden  nur  in  prima  Qualität,  frei  von  Kissen  und  Sprüngen  geliefert. 

Ein  Ver^leicli  «les  vorsIclK'iiil  «'(Bagirolil4*neii  HvlilesiMcIt«'!!  uikI  des  engliscltvn  Fabri- 
kats, l>ezü$clirlt  «ler  Qualität  uikI  |jeistuiis««l'äiii)cl4,eB«,  ««iiMl  uni/.»eifelliaft  leu  Ciiinsten  d«*» 
Ersferen  niiHfaileii,  uimI  lienierii«'  ici»,  dass  trot«  dessen  die  Preise  n^leieh  stellen. 

Marcus  Ailler, 

Berlin,  Georgenstrasse  46a. 


IHusterlagei'  säuimtlicher  Thoii- 
waarfu  obiser  Fabrik. 


l'reiscouraute  und  Kcicliiiiiiigen. 


Wicb%  für  Injfniciire,  Ardiitcktcn,  Geometer  und  Topographen. 

Liquid  Japan  Ink,  Schwarze  flüssige  Tusche 

ist  Ersatz  für  die  feinste  echte  chinesische  Tusche,  enthclit  der 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreihens,  enthält  durchaus  keine 
iSänren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisanfragen  und  Proben  beliebe  man  sich  zu  wenden  an 

ÄHgHst  Düden  in  Mainz 

Alleiniges  GtTK  ral- Depot  der  „Liquid  Japan  Ink". 

Holz-Rouleaux 

stellbare  Jalousien  ( Holz- Marquisen )  für  Innen  und 

Aussen,  diebessichere  Uoll-Lädeii.  Preislisten,  Zeichuuugen 
und  Beschreibungen  franco  gratis. 

}  Fabrik  mit  Dampfbetrieb. 

Sämmtliche 

Marraor-,  Syenit-,  Granit-  nnd 
Sandstein -Arbeiten 

Lager  fertiger  Marmor -Säulen  und  Kamine 

in  allrii  (Jrnsscn  und  Farben. 

Eduard  Herrnberg  in  Berlin 

'Grosse  Friedrichs -Strasse  104a,  Eingang  Wasserseite. 

Telegraphen  -  Isolatoren 

von  bestem  hartgebrannten  Berliner  Porzellan 

liefert  zu  bedeutend  herabgesetzten  Preisen,  auch  mit  Stützen,  als 
Spezialität 

die  Porzellan  -  Manufaktur  von 
Hei*  III  a  it  Bi  N  v  Bs  o  iii  Ii  ii  i*  st 

Berlin,  Moabit  20. 
Desgl.  empfehlen  härtest  gebranntes  Sanitäts- Porzellan  für  Klo- 
set-  und  Wasserleitungs  -  Kinrichtungcn  ,  Wasserleitungs  -  1{(ihren, 
bestes  Meissener  Fabrikat,  Chamottsteine,  zuverlä.ssig  feuerfeste  Pro- 
dukte und  Materialien  aus  eigenen  Gruben.  Preise  billigst  ab  BeWin 
oder  ab  Meilsen. 


Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizung:  en  vermittelst  Caloriferes. 


berliner  ^inkgirfjciTi 

von 

L.  Lippold 

Linienstrasse  No.  154a. 

Die  Zinki;iesserei  liefert  Zinkguss -  Gegenstände  der 

Ärchitektür,  Knnst  und  Gewerbe  aller  Art 

als: 

Rosetten,  Verziertiiijeeii 

Leisten,  ßalkongitter,  Konsolen,  Kapitale 
"V^T"  Ä 13 ©  rx 
^eralbifdje  ^iiiurtn,  jStatiifii,  l'afru 

Grabkreuze,  Tafeln  und  Kruzifi.xe  etc. 
FONTAINEN 

in  galvanischer  Bronce  sind  stets  vorräthig. 
Nach  einzusendenden  Zeichnungen  wird  jeder  Gegenstand 
pidiiipt,  lii'ljti^'  1111(1  liilligst  aii.--i;elulirt. 


Praktische,  dauerhafte,  elegante 


Kaiialisiriiiii:;«'!! 

La^er 

glasirter  Thonröhren 
Y('rhk'iid-St('iiie,Baiioni;iiiK'iilc 

etc.  ete. 

Berlin,  Georgen-Strasse  46a 


Parquet-Fussböden 

in  50  verschiedenen  einfachen  und  reiciien  Mustern,  eni])fiehlt  unter 
Garantie  fiir  Fabrikat  und  sorgfältigste  Legung 

Emil  Ende,  Berlin,  Frlednchsstr.  160. 

General-Agent  der  l'arquet-  und  Möbel-Fabrik  v.  Gebr.  Bauer. 
Musterhefte  werden  zur  Ansicht  Übersand t. 


Silberne  Medaille. 


Geschäfts-Inhaber  I  ■ 


Paris  1867. 


<3.  5d)Cfffcr. 


Gas-  und  Wasser 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen. 
ßQbc-(£iiind)tiiiii!irii. 
Dampf-Koch-,  Bade- und 

Heiz-Aiilageii. 
Gas  -  Koch-  Apparate. 


Gasbeleiichtungs- 

Grcgcnstände: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc. 

(ßasmcöjjfr. 

Uasröhrcii,  llaliiic,  Itreiiiior. 

Fittin«fs  II.  Werkzeuge  aller  Art. 

Fontainen. 
Bleiröhren,  Pumpen. 


Linden-Str.  19.  BERLIN- 


Detail-Verkauf:  Leipziger  Str.  42. 


JOH.  HAAG 

^(^iviUIngenieur 

Maschinen-  n.  Rölireiifabrikant 

zu  Augsburg 

liefert 

Wasserheizungen,^ 

aller  Art,  mit  und  ohne  künstliche  Ventilation,  füi 
Wohnhäuser,  öft'entliche  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 

Dampfbeiznngen 

Dampf  koch  -, 

Pläne  und  Anschläge  nach  eingesandten  Bau- 
zeichnungen, sowie  Brochüren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

Ingenieur  Robert  llhl  zn  Berlin 

Französische  Strasse  67. 
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E.  Rothschild 


Sollinger  Sandsteinbrüche,  Steinhauerei  und  Schleifmühlenbetrieb,  Holzhandlung,  Gyps-  und 

Annaline  -  Fabrik 

in  NtSUltoldeilllOI'f*   Herzogthum  Braunschweig 

liefert  alle  Sorten  (•iolliii^jfer  Platten  (auch  Bremer  Fliesen,  Weser  und  Höxter  Platten  genannt),  sowohl  |t^efläcllt,  l'liarirt 
^ils  fein  und  liall>  |B;eM<*llliHVll,  in  i'otliei*  und  weiüilger  Farbe,  zum  Legen  fertig  hekantet.  Diese  Platten  eignen  sich 
ivogen  ihrer  Haltharkeit  und  ihre.s  billigen  Preises  ganz  besonders  zu  Belägen  in  I4irelieit,  ^rlilllen,  Tl'ottoirM,  Fluren, 
Keilern,  H.üelien,  liaieerräiimen,  Perron»;,  Ci!iiter.^eiiii|»iien,  Tennen,  ITIaIxkellern,  Brauereien, 
ISreiinereien,  FaltriUeii,  KemiMen,  $»tallnnKeii,  Keselbaiinen  etc. 

Ebenso  liefere  ich  nach  Aufgabe  |irofilirte  llVerliSteine  zu  jeglichen  Bauzwecken;  Blasen,  Bottielie  und 
^Vasserreservoir«  für  Brennereien,  Brauereien,  Lohgerbereien,  chemische  und  ZuckerfabriUen,  aus  Platten  zusammengesetzt  und 
aus  Felsen  gehauen,  in  grt'isseren  Dimensionen;  ferner  TrÖfSe,  14ri|l|ien,  Kinnen,  Stillen,  Pofleste,  Baikon-Plat- 
len,  Piatteii-Manäle  zu  \N"asserleitungen,  Gossem innen,  StrassenpHasterungen,  gedrelite  lind  fein  {seMciilifFenv 
.Fäulen  etc.  —  sowie  alle  Sorten  feinen  iiiiil  ordinären  («yiiM. 

Indem  ich  die  Herren  Baumeister,  Maurermeister,  Architekten  und  Bauunternehmer  auf  dieses  Material  besonders  aufmerksam 
mache,  ertheile  ich  denselben  gern  nähere  Auskunft,  Kostenanschläge  und  Preis-Courante  mit  Musterzeichnungen. 


üie  Mascliineiibauwerkstätte  .»n 
AHL  &  POENSGEN  in  Düsseldorf 

empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  von 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  Krankenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 
sowie    Dampfheizungen,  Bade-EinrichtHngen  etc. 

Unsere  Wasserheizungsanlagen  lassen  sich  ohne  jede  Schwie- 
rigkeit auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  einrichten. 

Kostenanschläge,  Pläne  nach  eingesandten  Bauzeichnungen,  so- 
wie Beschreibungen,  Atteste  und  jede  Auskunft  ertheilt 

Ingenieur  Herr  C>e01*^  ilailf»!  in  ISCrlill 

Johann iterstrasse  8. 

KEISER  &  SCHMIDT 

Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt 
Berlin,  Oranienburger  -  Strasse  No.  27, 

empfehlen 

Haustelegraplieii 

'•^■galvanische.  pneumatische. 

üriL  (  Sprachrohre 

Blitf^alilciter 

von  verzinktem  Eisendrat-  oder  Kupferdratseil  mit 
Platinspitze  und  Isolatoren  von  Glas. 
Unser  neuestes  Preis- Verzeichniss,  im  Verlage  von  C.  Beelitz  er- 
schienen, enthält  genaue  und  ausreichende  Anweisung  zur  Anlage 
von  Leitungen. 


Möller  &  Blum 

Zimmerstrasse  No.  88,  Berlin 


2"  ^ 


d3  =^ 
CO,  ^ 


Centrifiigalpiimpen 

Pumpwerke  für  Privatwasserleitungen. 


„Renaissance" 

Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  8.  liövinson.  R.  Kemnitz. 

BERLIN 

H,  Unter  den  lilnden  8. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferunqen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgattung,  namentlich  in  Eichenholz. 

IVB.  Die  Herren  Architekten  finden 

in  No.  46  der  Deutschen  Bauzeitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseres  Etablissements. 


No.  11. 


Antiquarisches  Verzeiclmiss 


November  1869. 


von  Büchern 


aus  dem  Gebiete  des  Bau-  und  Ingenieur -Wesens 

und  der  ineclianisclien  und  chemischen  Technologie 


der  Buchhandlung  von 

€arl  Beelitz  iu  Kerliii,  Oranien- Strasse  Nr.  75. 

(Schluss.) 


Sämmtliche  Bücher  sind,  wo  nicht  das  Gegentheil  bemerkt  ist,  vollständig  und  gut  erhalten.    Die  in  Parenthese  bei- 
gefügten Preise  sind  die  Ladenpreise,  welche  bei  den  gebundenen  Büchern  ohne  Berechnung  des  Einbandes 

angegeben  sind. 


Bestellungen  beliebe  man  entweder  direkt  oder  durch  Vermittlung  irgend  einer  Buchhandlung  aufzugeben. 


Statz,  V.,  und  G.  Ungewitter,  Gothisches  Musterbuch.  Mit  einer 
Einleitung  von  A.  Keichensperger.  Lief.  5  apart.  1'2  Tafel  mit 
Text  (2  Thlr.)  25  Sgr. 

Steffensen,  P.,  Anwendung  der  Algebra  auf  die  Geometrie.  Eine 
Sammlung  von  Formeln  u.  analvt.  Gleichungen  aus  der  Planime- 
trie etc.   8.   1856.   (2  Thlr.)  Lwdbd.  25  Sgr. 

Stegmann,  C,  Handbuch  der  Bildnerkunst  in  ihrem  ganzen  Umfange. 
Mit  Atl.  von  25  Taf.    8.    18Ü4.    (3  Thlr.)  1  Thlr.  20  Sgr. 

Steinhäuser,  W.,  Verzierungen  für  Architektur,  Zimmer- Dekoration 
und  Eleganz.    50  Taf.    4.    1853    (8'/,  Thlr.)  -4  Thlr. 

Stieglitz  C.  L.,  Geschichte  der  Baukunst  vom  frühesten  Alterthum 
bis  in  die  neueren  Zeiten.  Neue  Ausg.  8.  1837.  (3  Thlr.)  HIbfrzhd. 

1  Thlr. 

—  Encyclopädie  der  bürgerlichen  Baukunst,  in  welcher  alle  Fächer 
der  Kunst  abgehandelt  sind.  5  Bde.  mit  118  Kpfrtfln.  8.  1798. 
(17  Thlr.)  Hlbfrzbd.  1  Thlr.  20  Sgr. 


Stock,  J.  F.,  Ornamente  zum  praktischen  Gebrauch  für  StubenmaLer. 
3  Hefte  mit  18  Tafeln  z.  Th.  in  Farbendr.  Fol.  1836.  (3  Thlr.) 
Hlbfrzbd.  1  Thlr. 

Stoevesandt,  G.,  Album  geschnitzter  Möbel  und  andrer  ornamentir- 
ter  Gegenstände  in  verschied.  Stilarten.  10  Bl.  in  Tondruck.  F"ol. 
1862.   (4>eThlr.)  1  Thlr.  25  Sgr. 

Studer,  J.  G.,  Beschreibg.  der  verschied.  Zeichnen-  und  vorziiglich 
beim  Bergbau  nöthigen  Vermessungs-Instrumente.  Mit  8  Kpfrn. 
8.    1811.   (2  Thlr.)  Hlbfrzbd.  10  Sgr. 

Stüler,  A.  u.  J.  H.  Strack,  Vorlegeblätter  für  M5bel-Tischler.  24  Taf. 
Nene  verb.  Ausg.  Fol.  1844.  (31/3  Thlr.)  Hlbfrzbd.    1  Thlr.  20  Sgr. 

Sturm's,  L.  C,  durch  einen  grossen  Theil  von  Teutschland  u.  den 
Niederlanden  bis  nach  Paris  gemaehete  architektonische  Reise- 
Anmerkungen.     Mit   48   Kupfertfln.     Fol.     1760.  Halbldrbd. 

2  Thlr.  15  Sgr. 

Swan,  A.,  a  collection  of  designs  in  architecture,  containing  new 
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plans  and  elevations  of  liouses,  sections  of  rooms,  decorations  etc. 
2  Thle.  mit  120  Kpfrtfln.  Fol.  (3  6  sh.)  Hlbfrzbd.  3  Thlr. 
Tell-Poussin,  G.,  Anieiikanisclie  Eisenbahnen.  Gescliiclitliclii-s  ihrer 
Ausfiihnuif,',  Baukosten,  Ertrag,  Verwaltung  n.  Gesetzgebung. 
Mit  31  Holzschn.  u.  2  Taf.     8.    1837.    (2%  Thlr.)  Hlbfrzbd. 

20  Sgr. 

—  Dasselbe  Werk.  Original  -Ausgabe  in  französischer  Sprache. 
Mit  7  Kpfrtfln.  u.  1  Karte.    4.    1836.    (4  Thlr.)  20  Sgr. 

Teilkampf,  H.,  die  Theorie  der  Hängebrücken.  Mit  2  lith.  Tafeln. 
8.     1856.    (%  Thlr.)    Pappbd.  18  Sgr. 

Thibault,  J.  T.,  die  Linear-Perspektive,  angewendet  auf  die  zeich- 
nenden Künste.  Herausg.  von  Chapuis.  8.  Mit  Atl.  von  54  Ta- 
feln in  Fol.     1833.    (3  Thlr.)    Hlbfrzbd.  1  Thlr.  15  Sgr. 

Thon,  T.,  Lehrbuch  der  Linear  -  Zeichnenkunst.  3.  Aufl.  8.  Mit 
Atl.  von  24  Tafeln,  in  4.    J863.    (1'/,  Thlr.)  1  Thlr. 

Titz,  E.,  Ausgeführte  Treppen-Anlagen.  Mit  Details  der  Konstruk- 
tion und  der  Ansschmückung.  Gez.  von  H.  Kümmerling.  10  Bl. 
Fol.    (IJ'j  Thlr.)    Text  fehlt.  20  Sgr. 

Titz,  E.,  und  H.  Richter,  das  Wallner-Theater  in  Berlin.  Liefr.  1. 
6  Bhitt  mit  Text.    Inip.  Fol.    1868.    (2'/jThlr.)    1  Thlr.  20  Sgr. 

Triest,  F.,  Hdbch.  zur  Berechnung  der  Baukosten  für  sämmtliche 
Gegenstände  der  Stadt-  und  Landbaukunst.  18  Thle.  4.  Mit 
Atl.   von   8    Kpfrtfln.   in  Fol.     1828.     (20i/,  Thlr.)  Hlbfrzbd. 

6  Thlr.  15  Sgr. 

Umpfenbach,  F.  A.,  Theorie  des  Neubaues,  der  Herstellung  u.  Un- 
terhaltung d.  Kunststrassen.  Mit  12  Taf.  8.  1830.  (4  Thlr.) 
Hlbfrzbd.  1  Thlr.  20  Sgr. 

Unger,  L.,  die  Verwerthung  der  Braunkohle  als  Feueruiigs-Material 
durch  die  Thcc rgcwintmng.    8.    1863.    (l'/4  Thlr.)         24  Sgr. 

Ungewitter,  6.  G. ,  Vorlegeblätter  für  Ziegel-  und  Steinarbeiten. 
48  Tafeln.    Fol.    (6  Thlr.)    Tafel  18  u.  Text  fehlt.        3  Thlr. 

Ungewitter,  G.  G.,  Lehrbuch  der  gothischen  Konstruktionen.  8. 
Mit  Atl.  von  47  T.if.  in  Fol.  1864.  (12  Thlr.)  Eleg.  Hlbfrzbd. 
Neu.  9  Thlr. 

Vademekum  für  den  prakt.  Ingenieur  u.  Baumeister  in  Formeln, 
Tabellen,  prakt.  Machweisen  etc.  Bearb.  von  Schubert,  Schinz, 
Breymann,  Kraft  u.  Fressel.    8.    1850.    (2Yj  Thlr.)         12  Sgr. 

Vega,  G.  von,  logarithmisch  -  trigonometr.  Handbuch.  27.  Aufl.  8. 
1845.    (P/.  Thlr.)    Hlbfrzbd.  20  Sgr. 

Verdellet,  J.,  geometrisches  Handbuch  für  Tapezierer  und  Dekora- 
teure.    Aus   dem   Franz.     8.     Mit  Atl.   von   60  Taf.  in  Fol. 

3.  Ausg.  1865.  (8  Thlr.)  5  Thlr. 
Verhandlungen  des  Vereins  zur  Beförderung  des  Gewerbfleisses  in 

Freussen.  Jahrg.  1845—1849.  Mit  vielen  Kpfrtfln.  4.  (57  Thlr.) 
Hlbfrzbd.  6  Thlr.  20  Sgr. 

Verhandlungen  des  Vereins  zur  Beförderung  des  Gartenbaues  in 
Freussen.  5.  Liefr.,  enth.:  Anleitung  zum  Bau  der  Gewächs- 
häuser mit  Angabe  der  inneren  Einrichtung  u.  der  Kon^truktion 
der  einzelnen  Theile.    Mit  6  Tafeln.   4.    1827.    (4 '1  hlr.)  Pappbd. 

15  Sgr. 

Vignola's  Säulenordnungen.  Herausg.  von  Th.  Raetz.  Mit  10  Fi- 
gurentafeln.   4.    1864.  12  Sgr. 

Viollet-le-Duc,  P>ntretiens  sur  l'architecture.  Liefr.  7 — 9.  Mit  vielen 
Holzschn.    8.    1861.    (5  Thlr.)  3  Thlr. 

Voit,  J.  M.,  die  Landbaukunst  in  allen  ihren  Hauptlhcilen.  4  Thle. 
mit  50  Tfln.    8.    1829.    (11  Thlr.)    Pappbd.  2  Thlr. 

—  theoret.-prakt.  Anleitung  zu  den  bei  grossen  liriinnenwerken 
vorkommenden  Maschinen  zur  Hi-bnng  des  Wassers.  2  Thle. 
Mit  44  Kpfrtfln.    8.    1832.    (4  Thlr.)    Pappbd.  20  Sgr. 

Volkmann,  J.  J. ,  neueste  Kelsen  durch  England,  vorzüglich  in  Ab- 
sicht auf  die  Kunstsammlungen,  Manufakturen  etc.  4  Thle.  8. 
1781.    (5V,  Thlr.)    Hlbfrzbd.  10  Sgr. 

—  Historisch-krit.  Nachrichten  von  Italien,  insonderheit  über  die 
Werke  der  Kunst.    3  Bde.    8.     1777.    (5%  Thlr.)  Hlbfrzbd. 

15  Sgr. 

Vorlegeblätter  für  Baumeister.  Herausg.  von  der  Königl.  technischen 
Deputation  für  Gewerbe  in  Berlin.  35  Tafeln  in  Kupfersticli 
und  Farbendruck  mit  Text.  Jmp.-Fol.  1  Tafel  fehlt,  lui  Buch- 
handel vergrillen  14  Thlr. 

Vorlegeblätter  für  Maurer  in  42  lith.  Tafeln.  —  Vorlegeblätter  für 
Zimmerleute  in  37  lith.  Tafeln.  Nach  der  Original  -  Ausg.  der 
Königl.  technischen  Deputation  für  Gewerbe  zu  Berlin  herausg. 
2  Bde.    Fol.     1834.    (9"j  Thlr.)  5  Thlr.  10  Sgr. 

Vorlegeblätter  für  Maurer  und  Zimnierleutc.  Nachträge,  entworfen 
von  G.  Stier.  (Der  Kohbau.)  37  Tafeln  mit  Text.  (4'/,  Thlr.) 
Kart.  3  Thlr.  10  Sgr. 

Waage,  W.,  Anleitung  zur  Kurven  -  Absteckung  mit  besonderer 
Berücksichtigung  auf  Eisenbahn  -  Anlagen.  2.  Aufl.  8.  1856. 
(l  Thlr.)    Pappbd.  20  Sgr. 

Wagner,  C.  F.,  Anleitung  zur  Erhaltung  der  Dämme  bei  Strom- 
ergiesstingen  und  Eisgängen.  Mit  13  Kpfrtfln.  8.  1827.  (!'/, 
Thlr.)    Hlbfrzbd.  15  Sgr. 

Walker,  C. ,  die  Galvanoplastik  für  Künstler,  Gewerbtreibende  etc. 

4.  Aufl.  Mit  2  Taf  Abbild.  8.  1862.  (J/,  Thlr.)  12  Sf^r. 
Wangenheim,  E. ,  die  Fabrikation  der   künstlichen   und  geformten 

Brennmaterialien.    Mit  9  Tafeln.     8.     1862.    (IThlr.)    20  Sgr. 

—  der  Bessemerprozess  zur  einfachsten  und  billigsten  Erzeugung 
von  Gu.sstahl.    Mit  11  Abbild.  8.     1863.  (21  Sgr.)  15  Sgr. 

Weber,  M.  M.  von,  das  Telegraphen-  und  Signalwcsen  der  Eisen- 
bahnen. Geschichte  u.  Technik  desselben.  Mit  1  lith.  Ti.fel.  8. 
1867.    (2-/,  Thlr.)  1  Thlr.  20  Sgr. 

Wedeke,  J.  C,  theoret.-prakt.  Handbuch  des  Chausseebaues  u.  An- 
leitung zur  Veranschlagung  des.selben.  8.  Mit  Atl.  von  16  Taf. 
in  Fol.     1835.    (2*,  Thlr.)  1  Thlr. 

Weinholl,  W.,  Iheoret.- prakt.  Handbuch  der  Mühlenbaukunst.  2 
Bde.    Mit  98  Kpfrtfln.    8.    1832.    (4  Thlr.)  25  Sgr. 


Weisbach,  J.,  Lehrbuch  der  Ingenieur-  und  Maschinen -Meclianik. 
In  2  Theilen  mit  gegen  1000  Holzschn.  8.  1846.  (6  Thlr.) 
Hlbfrzbd.  :  .  j) '<liU'>  ' '  3  Thlr. 

—  Dasselbe  Werk  3.  verbesserte  Aufl.  3  Thle.  1855 — l&uo. 
(18  Thlr.)    Eleg.  Hlbfrzbd.  10  Thlr.  20  Sgr. 

—  Dasselbe  Werk  3.  Bd.  (Die  Zwischen-  und  Arbeitsmaschinen). 
8.    1860.    (7V,  Thlr.)  5  Thlr. 

Weiss,  J.  B.,  Handatlas  der  griech.  und  römischen  Säulenordnnngen. 
146  Tafeln  mit  Text.    4.    1842.    (3'/a  Thlr.)       1  Thlr.  10  Sgr. 

Wenck,  J.,  die  Mechanik.  Ein  Lehr-  und  Handbuch  zum  Gebrauch 
beim  Privatstudium  und  an  Gewerbeschulen.  Mit  175  Fig.  8. 
1866.    (1-^3  Thlr.)  1  'Thlr.  6  Sgr. 

Werkzeichnungen  ausgeführter  Maschinen ,  herausg.  von  Mendelssohn 
und  Noukrantz.  1.  Bd.  Mit  37  Tafeln.  (Enthaltend  Watfsche 
Dampfmaschine  13  Bl.;  engl. -amerikan.  Mahlmühle  12  Bl.,  hy- 
draulische Oelpresse  6  Bl. ;  voUständ.  Oelfabrik  6  Bl.)  Imp.-Fol. 
1843.    (9>/,  Thlr.)    Ohne  Text  2  Thlr. 

Westermann,  W. ,  Handbuch  der  preussischen  Aktien-  und  Eisen- 
bahn^'esetzgebung.     8.     1846.     (1>/,  Thlr.)     Hlbfrzbd.     15  Sgr. 

Westphalens  Denkmäler  der  Baukunst.  Herausg.  von  Schimmel.  36 
Bl.    Imp.-Fol.    (10  Thlr.)  3  Thlr.  10  Sgr. 

Wiebe,  F.  K.  H.,  Skizzenbuch  für  den  Ingenieur  u.  Maschinenbauer. 
Heft  1.  2.  8.  16.  23.  28.  35.  Mit  je  6  Kpfrtfln.  Fol.  1858—1864. 
(ä  1  Thlr.)  ä  20  Sgr. 

—  die  Lehre  von  den  einfachen  Maschinentheilen.  2  Bde.  mit 
vielen  Holzschn.  8.  Nebst  Atlas  von  50  Kpfrtfln.  in  Fol.  1860. 
(13'/.  Thlr.)  6  Thlr.  22'/,  Sgr. 

Wind,  L.,  Müncliener  Mustersammlung  für  Künstler,  Gewerbtrei- 
bende und  Laien.  10  Hefte  mit  gegen  600  Abbild,  auf  80  Taf. 
4.    18(;4.  (3',',  Thlr.)  2  Thlr.  15  Sgr. 

WolfT,  C.  von,  trigonometrische  Tafeln.  Neue  Aufl.  8.  1817.  (20  Sgr.) 
Hlbfrzbd.  5  Sgr. 

Wolff,  F.,  die  beschreibende  Geometrie.  2  Thle.  8.  Mit  Atlas  von 
62  Kpfrtfln.  in  Fol.  1835—40.  (11  Ys  Thlr.)  Hlbfrzbd.       3  Thlr. 

—  Lehrbuch  der  Geometrie.  3  Bde.  (1.  Theil,  6.  Aufl.  1855; 
2.  Tlieil,  4.  Aufl.  1853;  3.  Theil,  2.  Aufl.  1845).  8.  (4'/3  Thlr.) 
Hlbfrzbd.  2  Thlr.  20  Sgr. 

—  Dasselbe  Werk.  2.  Theil.  (Stereometrie  und  sphärische  Trigo- 
nometrie) 4.  Aufl.  1853.  (1  Thlr.)  Lwdbd.  15  Sgr. 

—  theoretisch  -  praktische  Zahlenlehre.  1.  Theil,  4.  Aufl.  8.  1856. 
(1',,  Thlr.)  Hlbfrzbd.  1  Thlr.  5  Sgr. 

Wolfram,  J.  L.  F.,  vollst.  Lelxrbuch  der  gesammten  Baukunst,  3  Bde. 
Mit  Atlas  von  182  Taf.    4.    1833  —  1842.    (23'/.  Thlr.)  Hlbfrzbd. 

6  U  hlr.  15  Sgr. 

—  Handbuch  für  Baumeister.  3  Bde.  8.  Mit  Atl.  von  50  Kpfrtfln. 
in  Fol.  1824.  (10  Thlr.)  Pappbd.  1  Thlr.  10  Sgr. 

Wolpert,  A.,  Prinzipien  der  Ventilation  u.  Luftheizung.  Mit  165 
Holzsi'hnitten.  8.  1860.  (H/j  Thlr.)  1  Thlr.  5  Sgr. 

Wood,  N.,  prakt.  Handbuch  der  Eisenbahnkunde  und  inneren  Kom- 
munikation im  Allgemeinen.  Na^h  der  3.  engl.  Ausg.  übers,  von 
H.  Köhler.  8.  Mit  Atlas  von  15  Taf.  in  Fol.  1839.  (5  Thlr.) 
Hlbfrzbd.  1  Thlr. 

Zanth,  L.  von,  die  Wilhelma.  Maurische  Villa  Sr.  Majestät  des 
Königs  Wilhelm  von  W'nrtfemberg.  Grosses  Prachtwerk,  enth. 
10  Taf.  in  reiclistem  Farbendruck  mit  Text.   (10  Frd'or.)    20  Thlr. 

Zastrow,  A.  von,  Geschichte  der  beständigen  Befestigung,  oder  Hand- 
buch der  vorzüglichsten  ."Systeme  und  Manieren  der  Befestigungs- 
kunst. 2.  Aull.  8.  Mit  Atl.  von  18  Plänen  in  Fol.  1839. 
(3'/,  Thlr.)    Hlbfrzbd.  1  Thlr.  15  Sgr. 

Zeichen-Vorlagen: 

A  <i  u  ar  e  1 1  -  S'Ti  u  le .     Prakt.  Anweis,   zum  Aquarell  -  Malen  in 
System,  geordneten  Vorlagen  nebst  Erläuterungen.     3.  Heft, 
enth.  G  Taf.  in  Farbendruck.    Fol.    1856.   (l'/jThlr.)  24  Sgr. 
Vorlagen  zum  Lavireii  in  Sepia  oder  Tusch  von  H.  Meiclielt. 
3  Hefte  mit  18  Tafeln  in  Tondruck.    Fol.    1856.    (2V3  Thlr.) 

1  Thlr.  25  Sgr. 

()  rii  a  m  e  n  t  c  n  -  Z  e  i  c  h  n  e  n  nach  Gipsmodellen  in  Umrissen  und 

Schattiruiigen  von  Maler  C.  Löffler.    2  Hefte  mit  24  Tafeln. 

Fol.    1862.    (IVi  Thlr.)  1  Thlr.  5  Sgr. 

Lan  dsc  h  ii  ft- Ze  i  ch  ne  n  von  H.  Meichelt.   6.  Heft,  enth.  12  UI. 

leicht  schattirt.    Fol.    1864.    (%  Thlr.)  15  Sgr. 

Ijandschaftsstudien    für   geübtere  Zeichiier  von   C.  Obach. 

2  Hefte  mit  12  Blatt  in  Tondruck.    Fol.    1862.    (2^/3  Thlr.) 

1  Thlr.  20  Sgr. 

L  a  n  d  seil  af  t- Sch  nie  von  C.  Obach.  19  Hefte  mit  7G  Tafeln. 
8.    1864.    (2  Thlr.  16  Sgr.)  1  Thlr.  15  Sgr. 

S  tu  d  i  e  n  -  Köpfe  in  Umrissen,  nach  alten  und  neuen  Malern. 
5.  Heft,  enth.  12  Taf.  in  Gr.  Fol.    1865.    (l'/aTlilr.)    25  Sgr. 

Anleitung  zum  Blumen-Malen  durch  Vorlagen  in  Farben- 
druck mit  Erklärung  von  1'.  Schwab.  2.  u.  3.  Heft.  /Mit 
8  ausgeführten  u.  4  Kontourblättern.  4.  1857.  (2'/3  Tbl.)  I '/3  Tbl. 

B 1  u  m  e  n  s  t u  d  i  e  n  ,  nach  der  Natur  gemalt  von  Pauline  Schwab. 
In  Farbendruck  au.sgeführt.  13  ausgeführte  und  14  Kontour- 
blätter.   Fol.    1862.    (5'/3  Thlr.)  3  'Thlr. 

Bl  II  mcn  Studien  von  H.  Meichelt.  S.Heft.  9  'Tafeln  in  Kreide- 
iind  Tondruck.    Gr.  Fol.    1864.    (1'/»  Thlr.)  24  Sgr. 

4  8  Blattstudien  aus  dem  Athenäum  zeichnender  Kunst  zu 
Karlsruhe,  entw.  von  G.  Schreiber.  4.  Heft,  enth.  12  'Taf.  in 
Tondruck.    Fol.    1864.    (•%  Thlr.)  15  Sgr. 

Kleine  Zei  ch  en  s  c  h  u  1  e.  17  Hefte  mit  68  Tafeln.  8.  1864. 
(2  Thlr.  8  Sgr.)  1  Thlr.  10  Sgr. 

Diverse  Zeichen -Vorlagen  für  den  Elementar -Unterricht. 
Ca.  200  Blatt.    8.  und  4.  15  Sgr. 

Zeitschrift  für  Bauwesen.     Red.  von  Erbkam.    Jahrg.  1851  —  1857. 
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4.  Mit  Atl.  in  Fol.  (60%  Thlr.)  Text  Hlbldrbd.,  Tafeln  in 
Mappe.  30  Thlr. 

—  Dieselbe.   Jahrg.  1854— 1859.   (69  »/s  Thlr.)   In  Heften  30  Thlr. 

—  Dieselbe.   Jahrg.  1863—1864.   (ä  8'/j  Thlr.)    Text  ii.  Atlas  in 
Hlbfrzbd.  gebunden.    Jeder  Jahrgang  6  'J'hlr.  15  8gr. 

—  Dieselbe.    Jahrg.  1855—1856.  (17Vj  Thlr.)  In  2  eleg.  Hlbfrzbde. 
zusammen  gebunden  10  Thlr. 

Zeitschrift  des  Architekten-  und  Ingenieur  -  Vereins  für  Hannover. 
Jahrg.  1859  —  1863.    Fol.    (33Vj  Thlr.)  15  Thlr. 

—  Dieselbe.    Jahrg.  1855.    (6'/i  Thlr.)    Hlbfrzbd.  2  Thlr. 

Einzebie  Werke  sowie  ganze  Bibliotheken  aus  den  in  diesem  Verzeichniss  vertretenen  Fächern  der  Literatur 
werden  von  Unterzeichnetem  stets  gekauft,  grössere  Sammlungen  auch  ~  wenn  es  gewünscht  wird  —  kommissions- 
weise für  Rechnung  der  resp.  Besitzer  zum  Verkauf  übernommen.  , 

Berlin,  im  November  1869.  Carl  BeGiltZ. 


Zeitschrift  für  praktische  Baukunst.    Begründet  von  J.  A.  Romberg. 

fortges.  von  E.  Knoblauch.    Jahrg.  1841  —1857.   4.    (68  Thlr.) 

Hlbfrzbd.  22  Thlr.  20  8gr. 

—    Dieselbe.    Jahrg.  1865.    (4  Thlr.)    Hlbfrzbd.  2  Thlr. 

Zeitschrift  des  Vereins   deutsclier  Ingenieure,     lied.  von  Grasshol, 

Werner,  Weber  u.  Ludwig.  Jahrg.  1864.  4.  (6  Thlr.)  3  Thlr.  15  Sg. 
Zimpel,  C.  F.,  das  Eisenbahnwesen  von  Nord-Amerika,  England  und 

andeien  Ländern.   8.   Mit  Atl.  von  8  Taf.  in  Fol.  1840.  (4  Thlr.) 

l'appbd.  1  Thlr. 


C  fi.  Ende  in  Berlin  ( Mocltstrasse  fiS)  offeriit  nachstehende  für  Architekten  erapfehlenswerthe  Werke  und 
ersucht,  ihm  Aufträge  entweder  direkt  oder  durch  Herrn  C.  Beelitz  gefälligst  zukommen  za  lassen. 


Detournelle ,  (....)  nouv.  Vignola  au  trait.    20  PI.    Fol.  Paris. 

(Prix  6  Francs.)  1  Thlr.  10  Sgr. 

Dieusart,  Ch.  Ph.,  Theatrum  architecturae  civilis.  In  3  Büchern.  Fol. 

Bamberg.  1647.   geb.  3  Thlr. 

Durand,  J.  N.  L.,  Abriss  der  Vorlesungen  über  Baukunst.   Aus  dem 

Franz.    2  Bde.    Mit  64  lithograph.  Tafeln.   4.    Carlsruhe.  1831. 

Carton.  3  Thlr. 

—  Parthie  graphique  des  cours  d'architecture.  34  PI.  4.  Paris. 
1821.    broch.    (Prix  20  Francs.)  2  Thlr.  10  Sgr. 

Familienhäuser,  ausgeführte,  für  die  arbeitenden  Klassen.    2.  Heft. 

Mit  12  Zeichn.  u.  Text.    gr.  8.    Berl.    broch.  15  Sgr. 

Fontaines  nouvelles,  erigiees  ä  Paris  de  l'ordre  de  Napoleon  I.  En 

59  Tab.    gr.  4.    Paris.  1810.    Carton.  1  Thlr.  10  Sgr. 

Gehrke,  F.,  110  der  neuesten  und  modernsten  Mübelzeichnungen, 

nebst  Beschreibung,  gr.  Fol.  Berlin.  1818.  Carton.  2  Thlr. 
Geiwitz,  G.,  Original  -  Bauwerke  des  Mittelalters.    Nach  der  Natur 

aufgenommen.     3  Hefte.     Mit  18  lith.  Tafeln,    kl.  Fol.  (Preis 

3  flilr.)  1  Thlr.  15  Sgr. 

Goguer,  Pere,  Epures  d'escaliers  en  pierre,  grav.  au  trait  p.  Normand 

fils  aine.  20  PI.  4.  Paris.  1845.  Carton.  1  Thlr.  10  Sgr. 
Hesse,  L. ,  ausgeführte  ländliche  Wohngebäude.    1  —  3.  Lieferung. 

gr.  Fol.    Berl.  1855.    (3  Thlr)  1  'Ihlr.  15  Sgr. 

Holl,  F.  W.,  Vorlegeblätter  für  Bau-  und  Gewerbe  -  Schulen.  Mit 

16  Kupfertaf.    Fol.    Leipzig.  1844.    Geb.  1  Thlr.  15  Sgr. 

Krafft,  J.  C,  portes  cocheres  et  portes  d'entree  de  Paris.  (Einfahrts- 
und Haus-Thore.)  Paris,  qu.  Fol.  geb.  (20  Frcs.)  2  Thlr. 
Langer,  F.,  die  Giebelfelder  am  (abgebrannten)  Königl.  iJoftheater 

in  Dresden  von  Eietschel.    2  Blatt  in  qu.  Roy. -Fol.    (3  Thlr.) 

1  Thlr.  15  Sgr. 

Ifandar,  (....)  Etudes  d'architecture  civile.  En  122  PI.  av.  Texte, 
gr.  Fol.    Paris.  1826.    (Prix  24  Frcs.)  3  Thlr. 

Milizia,  Fr,,  Memorie  archetti  antichi  e  moderne.  2  Tomi.  3.  Edit. 
gr.  8.    Parma.  1781.    broch.  2  Thlr. 

Möbius,  X.,  Sammlung  von  Zeichnungen  zu  eisernen  Gittern  aller 
Art.  Neue  Ausg.  1.  2.  Heft.  gr.  Fol.  Berl.  broch.  (Preis 
8  Thlr.)  3  Thlr.  10  Sgr. 

Holard,  Barres  du,  nouv.  Systeme  de  ponts  ä  grandes  portees.  4. 
Paris.  1827.    broch.  1  Thlr. 

Müller  von  Göttingen,  R. ,  Denkmäler  der  4  romantischen  Baustyle. 
Mit  7  lith.  Tafeln  in  gr.  Fol.    Berl.    Carton.      1  Thlr.  10  Sgr. 

Patte,  Mr. ,  Storia  e  descrizione  de  principali  theatri  antichi  e  mo- 
derne. 12  Tay.  col  saggio.  gr.  8.  Milano.  1830.  geb.  1  Thlr.  10  Sgr. 

Pozzo,  Adr.,  l'erspektive  für  Maler  und  Baumeister.  1.  Theil.  2.  Ausg. 
Mit  vielen  Kupfertaf.    Fol.    Augsbg.    Carton.  3  Thlr. 

Schöpf,  L.,  die  einzelnen  Theile  der  Säulenordnungen  mit  den  nöthi- 
gen  Schaftbestimmungen.    In  10  lith.  Taf.    gr.  Fol.  München. 

1  Thlr.  10  Sgr. 

Schubert,  J.  A.,  Elemente  der  Maschinenlehre.    1.  Abthl.  2.  Ausg. 

Mit  22  Steindrucktaf.  in  qu.  Fol.  und  1  Bande  Text  in  gr.  8. 

In  Carton.  3  Thlr. 

Seyeux,  E. ,  Cours  de  charpente ,  contenant  la  coupe  et  l'etablisse- 

ments  des  bois  d'apres  les  nouv.  procedes.     1.  Partie  av.  18  PI. 

Fol.    Paris.  1844.    broch.  1  Thlr.  10  Sgr. 

Stuart,  J. ,  and  Revett   tbe  architectural    antiquities  of  Athens.  1. 

part.    Fol.    Lond.  1850.  broch.  15  Sgr. 

Thomon,  Th.  de,  Receuil  des  plans  et  fa^ades  des  principaux  monu- 

ments  oonstruits  a  St.  Petersbourg  et  dans  les  diti'erentes  provinces 

de  l'empire  de  Kassie,  av.  12  Grav.    4.    Petersbg.  1806.  Geb. 

25  Sgr. 

Tod,  6.,  Plans,  elevations  and  sections  of  Hot-House,  Green-House, 

an  Aquarium,  conservatories  etc.    Engrav.  on  27  PI.    color.  4. 

Lond.    1812.    Geb.  2  Thlr. 

Vignola,  J.  L.  von,  bürgerliche  Baukunst  nach  den  Grundregeln  der 

fünf  Säulenordnungen.    Mit  Aunierk.  vermehrt  von  J.  K.  Fäsch. 

1.  Theil.  Mit  ÜO  Kupfertaf.  4.  Nürnbg.  1822.  broch.  20  Sgr. 

—  Lehre  von  den  fünf  Säulenordnungen.  In  32  lith.  Tafeln, 
nebst  Erklärung.    2.  Aufl.    qu.  Fol.    Amberg.  Karton. 

1  Thlr.  15  Sgr. 

—  neue  Ausgabe  der  Lehre  von  den  fünf  Säulenordnungen.  Mit 
Text  versehen  von  C.  A.  Nilson.  4.  verm.  Aull.  8.  Augsbg. 
broch.  20  Sgr. 


Vorlegeblätter  für  Maurer.    Vom  Königl.  Gewerbeinstitut  herausg. 

Mit  Text.    Koy.-Fol.    Berlin.    1827.  3  Thlr. 

—    für  Zimmerleute.    Ebenso.    Roy.-Fol.    Berlin.    1827.    3  Thlr. 


Archäologische  und  Bildhauer-Werke,  griech.  u.  röm. 
Alterthümer,  Abbildungen  von  Friesen,  Plafonds,  Re- 
liefs, Vasen,  Ornamenten,  A  r  c  h  i  t  e  k  t  u  r -S  t  üc  k  e  n  etc. 
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III.    Die  Zionskirche.*) 

(Schills.) 

Von  dem  Aufbau  der  Kirche  geben  die  beiden  in 
dieser  Nummer  mitgetheilten  Durchschnitte  in  Verbindung 
mit  der  bereits  früher  gelieferten  F'aijadenskizze  ein  un- 
gefähres Bild,  das  freilich  nicht  ausreicht,  um  das  Detail 
der  Konstruktion  und  der  architektonischen  Ausbildung 
ausreichend  erkennen  zu  lassen.  In  dieser  Beziehung 
wird  eine  umfassendere  Publikation,  die  an  anderer 
Stelle  erfolgen  dürfte,  durchaus  erwünscht  sein. 

Namentlich  gilt  dies  von  den  im  Geiste  der  ent- 
wickelten mittelalterlichen  Technik  angeordneten,  bis  ins 
Einzelne  durchdachten  Konstruktionen,  welche  das  Bau- 
werk fast  in  erster  Linie  interessant  und  originell  machen. 
Sparsamkeit  im  Materialaufwande  war  allerdings  durch 
die  Beschränktheit  der  vorhandenen  Baugelder  geboten, 
aber  noch  mehr  dürfen  wir  es  wohl  der  individuellen 
Neigung  des  Erbauers,  für  den  das  Streben  nach  dem 
höchsten,  mit  gegebenen  konstruktiven  Mitteln  erreichbaren 
Ziele  einen  besonderen  Reiz  besitzt,  zuschreiben,  wenn  die 
Zionskirche  einer  der  kühnsten,  vielleicht  sogar  der 
kühnste  Backsteinbau  Berlins  geworden  ist.  Sein  Ent- 
wurf war  in  dieser  Hinsicht  nicht  ohne  amtliche  Bean- 
standungen geblieben,  die  nunmehr  durch  die  Ausführung 
widerlegt  sind.  Die  72'  hohen  Umfassungsmauern  des 
Ilauptscliiffes  sind    auf  eine  Stärke  von   2'  2"  reduzirt 


*)  In  Betreff  der  Autorschaft  der  Zionskirche  ist  uns  nacli  dem 
Erscheinen  der  ersten  Hiilfte  unseres  Artikels  durch  Hrn.  Regie- 
rungs-  und  Baurath  Möller  eiiio  Berichtigung  zugegangen.  Unser 
Irrthum  dürfte  übrigens  verzeihlich  sein,  nachdem  die  Ausstellung 
des  Entwurfes  auf  der  Pariser  Weltausstellung  des  .Jahres  1807 
unter  dem  Namen  Orth 's  erfolgt  war,  ohne  dass  damals  ein  Ein- 
spruch erhoben  wurde.    Die  betreffende  Erkliuung  lautet: 

„Der  Plan  zur  Zionskirche  wurde  im  Auftrag  des  Königlichen 
Konsistoriums  im  Frühjahr  1864  von  mir  entworfen.  Er  ist  eine 
bewusste,  nur  um  Weniges  vergrössertc  Wiederholung  des  Planes 
meiner  Luka.s-Kirche  (conf.  Titelblatt  des  Heft  69  des  architekto- 
nischen Skizzenbuches),  der  hier  zur  monumentalen  Ueberwölbung 
und  selbststiindigen  Erscheinung  auf  freiem  Platze  durchgebildet 
werden  .sollte.  Erst  als  es  sich  darum  handelte,  nach  den  der 
Hauptdispo.sitlon  nach  genehmigten  Skizzen  das  Bauprojekt  weiter 
zu  bearbeiten,  übernahm  Herr  Orth  auf  meine  Bitte  diese  Bear- 
beitung „unter  meiner  Leitung",  wie  es  offiziell  hiess,  in  Wahrheit 
aber  mit  meinem  Beirath,  welcher,  wie  ich  glaube  nicht  wirkungslos, 
das  Projekt  bis  in  die  letzte  Instanz  begleitet  hat.  Grundriss,  Raum- 
proportionen und  Gewölbesystem  der  Kirche  sind  hierbei  im  eng- 
sten Anschluss  an  die  Skizze  ohne  wesentliche  Aenderung  durcir 
gebildet  worden,  die  reichere  Entwickelung  des  Chorbaues  und  des 
Ihurnies  aber  sind  selbstständige  Arbeiten  von  Orth,  mit  welchen 
er  meinen  ursprunglichen  Plan  wesentlich  bereichert  und  verschönert 
hat.  Gerade  in  diesen  Theilen  war  meine  Skizze,  welche  in  be- 
amtlicher  Gewissenhaftigkeit  der  disponibeln  Bausuiumc  entsprechend 
gehalten  war,  nur  sehr  dürftig  ausgefallen." 

Berlin,  den  4.  November  1869.  Möller. 


worden,  die  jedoch  an  den  Widerlagern  durch  innere 
Vorlagen  um  10"  vermehrt  ist;  die  Umfassungsmauern 
des  bis  zur  Spitze  massiven,  213'/3'  hohen  Thurmes  haben 
im  unteren  Geschosse  3 '4'  Stärke,  die  tragenden  Pfeiler 
des  Schiffes  unter  den  Emporen  ca.  Ti/jü',  über  denselben 
ca.4V6'-^'  Querschnitt  erhalten.  Beachtung  verdienen  auch  die 
mächtigen,  weit  gespannten  Gewölbe,  die  zwischen  15'' 
breiten  Rippen  mit  5"  starken  Kappen  —  bis  auf  1/3  der 
Höhe  aus  schweren,  darüber  in  der  Mitte  aus  leichten 
porösen  Mauersteinen  —  ausgeführt  sind;  die  Gewölbe  der 
Emporen,  welche  ungewöhnlich  flach  projektirt  sind, 
harren  noch  der  Ausführung.  Eine  Verankerung  der 
Gewölbe  ist  fast  ganz  vermieden  worden;  die  in  der 
Kreuzung  eingelegten  Anker  sollen  nach  der  Angabe  des 
Erbauers  nicht  zur  Sicherung  der  Kuppel  dienen,  sondern 
sind  mit  Rücksicht  darauf  angebracht  worden,  dass  es 
ursprünglich  Absicht  war  die  Dachkonstruktion  der  Vie- 
rung mit  einem  Dachreiter  resp.  einer  Figur  zu  belasten. 
—  Die  grösste  Kühnheit  zeigt  jedenfalls  die  Konstruktion 
des  Thurms,  dessen  östliche  Wand  bis  zur  Höhe  des  Kir- 
chenschiffes durchbrochen  ist  und  erst  unter  Dach  auf  einen 
durch  Ueberkragung  der  Giebelwände  zusammengezogenen 
Entlastungsbogen  aufsetzt.  Die  Westseite  ist  durch  die 
in  den  Ecken  des  Unterbaues  angelegten  Treppenthürme 
wirksam  versteift.  Es  ist  besondere  Rücksicht  darauf  ge- 
nommen worden,  dass  der  Baugrund  unter  dem  Thurm 
nicht  stärker  belastet  wird  als  unter  den  Fundamenten  der 
Kirche  (mit  41 '/s^  pro  °Zoll),  und  hat  in  der  That  eine 
Bewegung  des  Thurmes,  an  dessen  gefährdetsten  Stellen 
starke  Ringanker  eingelegt  worden  sind,  nicht  stattge- 
funden. Die  Pyramide  ist  5"  stark  in  horizontalen  Schich- 
ten mit  Abtreppung  gemauert,  wobei  eine  entsprechende 
Entasis  angelegt  ist  und  mit  ?>  Kreuzankern  verankert. 

Bei  einer  Würdigung  vom  künstlerischen  Gesichts- 
punkte aus  möchten  wir  das  Innere  des  Baues  voran- 
stellen. Wie  seine  Längen-  und  Breitendimensionen  sind 
auch  die  Höhenmaasse  —  lö'A'  bis  zu  den  Emporen, 
46 '/4'  bis  zu  den  Hauptkämpfern,  T?"«/./  bis  zum  Scheitel 
des  Vierungsgewölbes  —  nicht  eben  bedeutend,  aber  die 
Gestaltung  des  Raumes  bringt  es  mit  sich,  dass  er  bei 
Weitem  grösser  erscheinen  wird,  als  seine  Abmessungen 
es  erwarten  lassen.  Noch  ist  das  Innere  gänzlich  un- 
vollendet, im  nackten  Rohbau  und  mit  Gerüsten  ange- 
füllt, und  doch  lässt  sich  schon  jetzt  der  mächtige  räum- 
liche Eindruck  desselben  beurtheilen.  Bei  sehr  harmo- 
nischen und  glücklichen  Querschnittsverhältnissen  ver- 
leihen ihm  die  schlanken  Pfeiler,  die  kühn  geschwungenen 
Rippengewölbe  eine  reiche  lebendige  Gliederung  von 
eleganter  Leichtigkeit,  ohne  doch  die  ruhige  Monumenta- 
lität, die  Weiträumigkeit,  die  Einheit  des  Raumes  zu  be- 
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einträchtigen.  Wir  glauben,  dass  die  letztere  auch  durch 
die  Ausführung  der  Emporen  —  der  schwächste  Punkt 
im  künstlerischen  Organismus  der  meisten  protestanti- 
schen Kirchen  —  nicht  leiden  wird;  sie  werden  als  Un- 
terbau, als  wesentliches  und  berechtigtes  Glied  des  Gan- 
zen, nicht  als  störender  Einbau  sich  geltend  machen.  Am 
Wenigsten  günstig,  namentlich  an  den  Ecken  der  Vie- 
rung, dürften  die  horizontalen  Versteifungen  resp.  Veran- 
kerungen wirken,  welche  die  Kämpfer  der  Bündelpfeiler 
mit  den  Frontmauern  verbinden. 

Was  die  stilistische  Ausbildung  des  inneren  Kirchen- 
raums betrifft,  so  gehören  die  architektonischen  Motive 
desselben  fast  ausschliesslich  der  mittelalterlichen  Baukunst 
an,  und  soweit  es  sich  aus  den  Zeichnungen  und  den  be- 
reits vorräthigen  Terrakotten  erkennen  lässt,  wird  dies 
auch  in  der  Detailbildung  Ausdruck  finden.  Aus  Terra- 
kotta nämlich  sollen  die  Säulenkapitäle,  die  Brüstung  der 
Empore,  wahrscheinlich  auch  Kanzel  und  Altar  herge- 
stellt werden,  wie  sie  ja  auch  in  den  Maasswerken  der 
Fenster  angewendet  ist.  Leider  muss  um  so  mehr  be- 
dauert werden,  dass  es  mit  Rücksicht  auf  die  geringen 
Baukosten  unterlassen  worden  ist,  auch  die  Gewölberippen 
und  Bogenlaibungen  aus  Formsteinen  zu  bilden,  die  in 
ihrer  natürlichen  Farbe  belassen  werden  könnten.  Die- 
selben werden  vielmehr  in  Putz  gezogen,  mit  dem  auch 
die  Pfeiler,  Wände  und  Gewölbkappen  bekleidet  werden. 
Eine  angemessene  Ausstattung  durch  reiche  Wandmalerei 
und  farbig  gemusterte  Fenster,  welche  unstreitig  dazu  bei- 
tragen würde  den  Eindruck  des  Kirchen raumes  noch  zu 
steigern,  ist  selbstverständlich  ein  gerechtfertigter  Wunsch, 
doch  ist  es  wohl  gerade  in  dieser  Beziehung  am  Meisten 
fraglich,  in  wie  weit  derselbe  Verwirklichung  finden  wird. 
Beiläufig  möchte  hier  noch  zu  erwähnen  sein ,  dass  der 
Architekt  aus  der  Gestaltung  des  Innenraums  mit  seinen  Bün- 
delpfeilern, seinen  grossen  Fensterflächen ,  kräftig  profilir- 
ten  Laibungen  und  starkbusigen  Gewölben  auf  eine  ganz 
besonders  günstige  Akustik  desselben  hofft. 

Das  Aeussere  der  Kirche  ist  in  reichem  Backstein- 
resp.  Terrakottenbau  ausgeführt  —  der  Sockel  von  rothen, 
das  architektonische  Gerüst  des  Aufbaus  von  gelben  Steinen, 
die  Flächen  gelb  mit  rothen  Streifen.  Ganz  besonders 
belebend  nnd  energisch  wirkt  es,  dass  auch  der  Grund 
zwischen  den  Konsolen  des  Hauptgesimses,  sowie  die  Wand 
hinter  der  Arkadengallerie,  die  sich  als  anmuthige  Deko- 
ration'unter  den  Hauptgesimsen  des  ganzen  Baues  hin- 
zieht, mit  rothen  Steinen  verblendet  sind  —  eine  für  Berlin 
neue,  aber  gewiss  nachahmenswerthe  Anwendung  ver- 
schiedenfarbigen Materials.  In  der  Stilfassung  des  Aeus- 
sern  überwiegen  zwar  gleichfalls  mittelalterliche  Motive; 
der  Strebepfeiler,  der  Laufgang,  das  Fenstermaasswerk, 
sogar  der  Wasserspeier  ist  vertreten,  doch  sind  dieselben 
mehr  als  im  Innern  mit  Motiven  der  Renaissance  ver- 
schmolzen, welcher  vor  Allen  schon  die  Art,  wie  der  reiche 
Figurenschmuck  angeordnet  ist,  mehr  noch  die  formale 
und  ornamentale  Ausbildung  des  Details,  angehört. 

Wir  lassen  dahingestellt,  ob  man  dies  Stilvermischung 
oder  Stildurchdringung  nennen,  ob  man  das  Prinzip  an- 
greifen oder  anerkennen  will.  So  ersichtlich  das  Bau- 
werk übrigens  Originalität  und  künstlerische  Frische 
athmet,  so  kann  doch  gerade  eine  liebevolle  feine  Durch- 
bildung der  Einzelheiten  als  kein  Vorzug  desselben  ge- 
rühmt werden;  manche  derselben,  vor  Allem  die  Säulen- 
dekoration der  vier  von  Engelfiguren  gekrönten  Pfeiler, 
welche  die  Ecken  des  quadratischen  Thurmunterbaues  ab- 
schliessen,  wirken  sogar  geradezu  unharmonisch  und  stö- 
rend. Als  sehr  gelungen  sind  die  Wahl  des  Maasstabs 
und  des  Reliefs  zu  bezeichnen,  welche  der  Grösse,  Lage 
und  dem  Baumaterial  der  Kirche  trefflich  angepasst  sind. 
Ueberraschend  luftig  und  elegant  wirkt  besonders  der 
Thurm,  dessen  Ausbildung  in  dieser  Beziehung  fast  die 
Grenze  dessen  bezeichnen  möchte,  was  sich  im  Backstein- 
bau erreichen  lässt.  Vollständig  wird  sich  der  Eindruck 
sowohl  des  Aeusseru  wie  des  Innern  freilich  erst  dann 
beurtheilen  lassen,  wenn  die  Kirche  gänzlich  vollendet  ist. 

Als  positive  Notizen  möchten  wir  anfügen,  dass  die 
gelben  Verblendungssteine  der  Fa^ade  aus  Hegermühle, 
die  zum  Sockel    verwendeten  rothen  aus  Zernsdorf,  die 
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farbigen  Streifen,  Formsteine  und  Terrakotten  von  March 
in  Charlottenburg  bezogen  worden  sind.  Die  Ausführung 
der  Maurerarbeiten,  die  sich  würdig  derjenigen  anschliesst, 
die  wir  bei  Berliner  Monumentalbauten  gewöhnt  sind,  in 
diesem  Falle  jedoch  wohl  noch  besondere  Anerkennung 
verdient,  ist  den  Herren  Koch  und  Lauenb urg  zu  dan- 
ken. Die  spezielle  Leitung  des  Baues  hat  Hr.  Bauführer 
Cuno  geführt,  doch  hat  sich  um  denselben  bei  Ausarbei- 
tung der  Spezialzeichnungen  etc.  auch  Hr.  Architekt 
Kayser  wesentliche  Verdienste  erworben. 

Peinlich  ist  die  Ungewissheit,  die  bis  jetzt  noch  über 
dem  weiteren  Schicksale  eines  Baues  von  dieser  Bedeu- 
tung schwebt,  der  den  an  ihm  betheiligten  Architekten  so 
zweifellos  zur  Ehre,  unserer  Stadt  zur  Zierde  gereicht. 


Als  die  günstigefi-e  Aussicht  steht  ihm  ein  mehrjähriger 
Stillstand,  bis  die  zur  Vollendung  erforderliche  Summe, 
für  die  jetzt  allerwärts  kollektirt  wird,  angesammelt  ist, 
bevor;  als  ungünstigere  eine  Vollendung  mit  unzureichenden 
Mitteln,  ein  ärmlicher,  nothdürftiger,  die  künstlerische 
Wirkung  aufs  Schwerste  beeinträchtigender  Ausbau.  Sollte 
letzteres  nicht  abzuwenden  sein,  so  wäre  dies  freilich  die 
härteste  Strafe,  die  den  Erbauer  dafür  treffen  könnte,  weil 
er  in  der  Freudigkeit  seines  Schaffens  über  die  Ergiebig- 
keit der  für  den  Bau  flüssig  zu  machenden  Hülfsquellen 
sich  getäuscht  hat.  Hoffen  wir,  dass  ihm  eine  solche,  un- 
sere Heimat  beschämende  Erfahrung  erspart  bleibe. 

—  F.  - 


Die  Bauthätigkeit  Breslau's. 


(Schluss.) 


Die  Eisenbahnen,  und  wir  haben  deren  vier,  spielen  in 
der  gegenwärtifjen  Bauthätigkeit  Breslau's  eine  besonders  her- 
vorragende Rolle;  alle  sind  im  Begrifie,  grosse  Neubauten 
oder  wesentliche  Veränderungen  vorzunehmen,  welche  das 
Gedeihen  auf's  engste  berühren,  theilweise  aber  auch  für 
deren  spätere  Entwickelung  ominös  werden  können. 

Die  Niederschlesisch-Märkiscbe  Eisenbahn  hat  ihren  Bahn- 
hof in  einem  grossen  Theile  seiner  Gebäude  einer  radikalen 
Umgestaltung  unterworfen  und  durch  die  Anlage  grosser  Ma- 
schinenwerkstätten fast  um  das  Doppelte  erweitert;  nur  das 
Empfangsgebäude  ist  stiefmütterlich  dabei  fortgekommen,  wenn 
auch  anerkannt  werden  muss,  dass  immerhin  mancherlei  zur 
Verbesserung  des  unfreundlichen  und  beschränkten  alten  Ge- 
bäudes geschehen  ist.  « 

Opulenter  wird  in  dieser  Beziehung  von  der  Freiburger 
Bahn  verfahren,  welche,  der  erheblichen  Vergrösserung  ihres 
Unternehmens  durch  den  Bau  der  Bahn  nach  Swinemünde 
entsprechend,  ihren  hiesigen  Bahnhof  unter  massiger  Benutzung 
der  vorhandenen  Baulichkeiten  fast  ganz  neu  und  in  bedeu- 
tend vergrössertem  Umfange  anlegt,   zugleich  aber  auch  ein 


grossartiges  neues  Empfangsgebäude  errichtet.  Dasselbe  erhält 
als  Kopfstation  im  Grundriss  die  praktisch  bewährte  Hufeisen- 
forni  mit  gesonderten  Flügeln  für  Ankunft  und  Abfahrt,  und 
einem  Querbau  mit  stattlichem  Haupt -Vestibül.  Von  der 
kostspieligen  Anlage  einer  in  ganzer  Breite  überdachten  Halle 
hat  man  Abstand  genommen  und  beabsichtigt  dagegen,  nur 
die  Perrons  einzeln  zu  überdachen.  Der  Bau  ist  in  diesem 
Sommer  begonnen  und  kann  nur  stückweise  ausgeführt  werden, 
um  den  fortwährenden  starken  Bahnbetrieb  nicht  zu  sehr  zu 
stören. 

Die  Oberschlesische  Bahn  erhöht  den  grössten  Theil  ihres 
Bahnhofes,  legt  für  eine  denselben  kreuzende  Strasse  eine 
Unterführung  an  und  baut  vor  allen  Dingen  die  vielbespro- 
chene, die  städtische  Bevölkerung  sehr  interessirende,  soge- 
nannte Verbindungsbahn  um.  Dieselbe  lief  bisher  durch  einen 
grossen  Theil  der  bereits  bebauten  Stadt  zwischen  Häuser- 
reihen ,  kreuzte  dabei  mehre  städtische  Strassen  im  Niveau 
und  gab  bei  der  sehr  starken  Bahnfrequenz  dauernd  Anlass 
zu  stets  steigenden  Klagen.  Diese  Verbindungsbahn  erfährt 
nun  eine  nicht  zu  unterschätzende  Verbesserung  dadurch,  dass 


Voul  Schinkel- KoDiuicrs  am  17  Biorcnibcr  18GU. 

„Ernst  ist  das  Leben,  doch  hoiter  die  Kunst"  —  und  da 
zeigt  sie  den  ihr  innewohnenden  Frohsinn  am  Lebendigsten, 
wo  sie  ihre  Ranken  um  einen  ernsten  Tag  verschönend  schlingt. 

Gerade  vor,  wenn  auch  nicht  in  der  Axe  der  Bau- 
Akademie  steht  unser  bronzener  Schinkel  —  was  Wunder, 
dass  daher  diejenigen,  die  jetzt  dort  ein  -  und  ausgehen,  dop- 
pelt die  Pflicht  empfinden  den  Ehrentag  des  Meisters  als 
Festtag  auf  ihre  Wiese  zu  feiern.  Und  so  vereinigten,  nach- 
dem am  Mittage  die  Hülle  des  Bildes  beim  Glänze  manches 
Ordenssternes  gefallen  war,  die  abendlichen  Sterne  eine  lustige 
Versammlung  von  G — 700  Theilnehniern  in  der  festlich  ge- 
schmückten Villa  Colonna  zum  Schinkel  -  Kommers. 

Man  mnthe  mir  nicht  zu,  alle  die  würdigen  Häupter  zu 
kennen,  die,  umstrahlt  von  den  unsichtbaren  Aureolen  eines 
berühmten  Namens  dort  erschienen  waren  —  man  verlange 
von  mir  auch  nicht  eine  Aufzählung  aller  der  Reden,  die  dort 
in  nimmer  versiegendem  Wogenschwall  flössen;  —  nur  einige 
Worte  seien  über  den  Verlauf  des  Kommerses  gesagt,  von 
welchem  die  Ersten  gegen  2  Uhr,  die  Letzten  —  wer  sagt 
es  wann  ?  —  schieden.  Wenn  die  Studirenden  unseres  Faches 
die  spezifisch  studentische  Festesform  des  Kommerses  entleh- 
nen, so  verstehen  sie  es  doch  immer,  derselben  eine  eigenar- 
tige, für  das  Fach  bezeichnende  Ausbildung  zu  geben.  Ich 
meine  damit  nicht,  dass  der  kriegerische  Schläger  in  der 
Hand  der  Kommandeure  mit  der  friedfertigen  Reisschiene 
vertauscht  ist  —  aber  da  fehlt  den  Festliedern  nicht  die  stil- 
volle Titelvignette,  da  fehlt  nicht  der  mimische  Scherz  mit 
geschmackvollem  Arrangement  und  Apotheose,  da  fehlt  end- 
lich in  letzterer  Zeit  niemals  die  wohlbesetzte  „Motiv- Ka- 
pelle" mit  Leistungen,  die  bei  Dilettanten  alle  Anerkennung 
verdienen.  Und  einer  strengen  Richtung  huldigen  diese,  um 
einem  Redner  nachzusprechen,  „Doppel-Kollegen",  die  neben 
der  „gefrorenen",  auch  die  „flüssige"  Musik '  kultiviren :  die 
Figaro -Ouvertüre,  Bach's  Präludium  und  ein  Satz  aus  einer 
Beetho-  u'schen  Symphonie  unterbrachen  als  willkommene  Er- 
holun2,:  pausen  den  wallenden  Redestrom.  Es  seien  au  sdemsel- 
ben  einige  wenige  Reden  herausgehoben: 

Nachdem  der  Vorsitzende  Stu  d.  Wallee  mit  einer  gedanken- 
reichen Begrüssungsrede  den  Kommers  eröff'net,  fordert  der  Di- 
rektor der  Bau-Akademie,  Geh.  Rath  Grund,  zum  Salamander 
auf  die  junge  Welt  auf,  die  sich  zunächst  am  Bilde  ihres  Meisters 
zu  begrüssen  habe.    Dem  einzigen  Schüler  dieses  Meisters,  der 


noch  in  segensreicher  Lehrerthätigkeit  das  Erbe  desselben 
verwaltet,  Professor  Strack,  gelten  die  begeisterten  Worte, 
mit  denen  Professor  Adler  den  Toast  auf  die  Lehrer  der 
Bauakademie  erwiedert.  Bald  hebt  sich  der  Vorhang  der  mit 
Shakespeare'scher  Einfachheit  ausgestatteten  Bühne  und  ein  an- 
spruchloses älteres  Festspiel,  das  Todtengericht  der  Olympier 
über  einen  Unsterblichkeits- Aspiranten,  der  auf  Erden  Archi- 
tekt gewesen,  geht  an  uns  vorüber.  Die  hohe  Götterver- 
sammlung möge  es  mir  verzeihen,  wenn  ich  bei  einigen  die- 
ser ambrosischen  Gestalten  an  „Peter  Squenz  und  Zettel  den 
Weber"  erinnert  wurde.  Der  Architekt,  dem  schliesslich 
die  Fürsprache  verschiedener  Musen  und  namentlich  seines 
Freundes  Dyonisos  den  Eingang  zu  den  ewigen  Pforten  ver- 
schaft't  hat,  spricht  zum  Schluss  vor  der  lorbeerbekränzten 
Büste  des  Meisters  Schinkel,  die  ein  Zwischenvorhang  bisher 
verhüllt  hatte,  einen  passenden  Epilog. 

Und  wieder  braust  der  Reden  Strom:  Ober-Bau-Direktor 
Hagen  dankt  für  den  Toast,  den  Hr.  Goebbels  ihm  ge- 
bracht. Ein  kleiner  poetischer  Scherz,  in  welchem  Hr.  Ludwig 
eine  Parallele  zieht  zwischen  Schink  el  vordem  Denkmal  der 
Mac-Leane  auf  der  schottischen  Insel  Jona  —  beschrieben 
in  seinen  Reisebriefen  —  und  dem  Miuisterial-Direktor  Mac- 
Lean  vor  dem  Denkmal  Schinkels,  veranlasst  den  genannten 
Herrn  zur  Erwiederung,  an  welche  sich  ein  Toast  auf  die 
Gewerbe-Akademie  und  ihren  Direktor  Hrn.Reulaux  schliesst. 
Dieser,  der  den  Architekten  als  den  „Erfindern"  die  Zöglinge 
seiner  Anstalt  als  die  „  Macher "  gegenüberstellt,  ruft  dem 
„Macher  des  Denkmals",  Bildhauer  Drake,  nach  dem  fernen 
Aegypten  sein  Hoch  zu.  Auf  den  Vorschlag  des  Hrn.  Mac- 
Lean  wird  dasselbe  unter  jubelnder  Beistimmung  der  Ver- 
sammlung dem  Professor  Drake  durch  den  Telegraphen  nach 
Suez  übermittelt.  —  Anknüpfend  an  das  seltsame,  einem  zer- 
knitterten Hute  ährliche  Ding,  auf  welchem  des  Bronze- 
Schinkels  rechter  Fuss  ruht,  eröflnet  Hr.  zur  Nieden  die 
Reihe  der  heitern  Toaste,  die  sich  lustig  fortspinnen,  Zeugniss 
gebend  von  dem  heitern  Sinn,  der  trotz  schweren  Studiums 
und  Examens-Pein  in  unsern  Kreisen  lebt.  — 

Eine  gesunde,  reichtragende  Pflanze  ist  dieser  Architekten- 
Humor,  das  zeigte  das  in  derselben  Woche  am  Freitag 
gefeierte  Begrüssungsfest  des  „Motiv".  Und  wie  dies  Fest 
eigentlich  dazu  berufen  ist,  den  Namen  dieser  heiteren  Laune 
von  Generationen  zu  Generationen  zu  verpflanzen,  so  möge 
ihm  diese  Aufgabe  auch  für  dieses  Jahr  gelungen  sein  und 
ferner  gelingen !  L. 
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sie  innerhalb  der  bebauten  Strassen  auf  einen  Viadukt  jz;elegt 
wird,  unter  -welchem  der  Strassenverkehr  frei  passiren  kann. 
Allerdings  ist  über  die  Norinirung  der  Weite  und  Höhe  der 
Unterführungen  viel,  mit  Recht  und  Unrecht,  gestritten,  auch 
von  den  zunächst  dabei  betroffenen  Grundstückbesitzern  leb- 
haft für  eine  vollständige  Verlegung  der  Bahnstrecke  plaidirt 
und  gegen  den  jetzt  zur  Ausführung  kommenden  Umbau 
agitirt  worden;  indessen  geschieht  immerhin  für  die  Stadt 
durch  die  Höherlegung  der  Bahn  etwas  wesentlich  Besseres 
als  bisher,  während  andrerseits  auch  der  Bahnbetrieb  trotz 
mancher  ungünstiger  Steigungsverhältnisso  durch  die  Abschaf- 
fung der  vielen  Niveau  -  Uebergänge  —  wenigstens  erheblich 
an  Sicherheit  —  gewinnt. 

Unsere  jüngste  Eisenbahn  und  zugleich  unser  enfuiit  ter- 
rible  ist  die  llechte-Oderufer-Bahn ,  welche  seit  einigen  Mo- 
naten ihren  Betrieb  eröffnet  und  den  hiesigen  Haupt-Bahnhof 
fertig  hergestellt  hat,  aber  noch  damit  beschäftigt  ist,  uns  im 
Westen    der  Stadt  mit  einem  Gewirr  von   Zweig-  und  Au- 
schlussbahnen  zu  beschenken,  die   in   allerlei  munteren  Hori- 
zontal- und  Vertikal-Kurven  wie  Aale  über  das  Terrain  laufen. 
Es  ist  sicherlich  eine  sehr  schwierige  Aufgabe,  einen  Durch- 
gangsbahnhof für  eine  grosse  Stadt  so  anzulegen,  dass  den 
Interessen  der  Eisenbahn  wie  der  Stadt  gleich  wenig  Zwang 
angethan  wird,  und  wenn  dies  ein  bisher  ungelöstes  Problem 
ist,  so  mag  konstatirt  werden,  dass  im  vorliegenden  Falle  auch 
keine  befriedigende  Lösung  gefunden  worden;  denn  einen  Bahn- 
hof von  rot.  400  Rutheu  Länge  mit  seiner  Axe  in  die  Peripherie 
einer  grossen,  sich  stark  ausdehnenden  Stadt  zu  legen,  ist  gewiss 
kein  glücklicher  Gedanke.    Das  Interesse  der  grossen  Städte 
verlangt  unbedingt,  dass  die  Bahnhöfe  nach  ihrer  Längenaus- 
dehnung in  radialer  Richtung  zum  Mittelpunkte  der  Stadt  gelegt 
werden,  d.  h.  in  der  Richtung  des  städtischen  Hauptverkehrs, 
und  nur  so  ist  es  möglich,  die  Zahl  der  Unter-  oder  Ueber- 
führungen  von  Strassen  über  das  ßahnbofsterrain,  wie  es  das 
Eisenbahn-Interesse  verlangt,  auf  ein  Minimum  zu  beschränken, 
ohne  der  Stadt-Entwiekelung  Zwang  anzuthun;  denn  die  peri- 
pherischen Verkehrslinien  einer  Stadt  sind  nur  von  sekundärer 
Bedeutung  und  eventuell  leichter   entbehrlich,  während  die 
radialen  die   Pulsadern  sind.    So  gut  die  oben  angedeutete 
Art  der   Anlage  bei   allen  Leipziger  Bahnhöfen  angänglich 
gewesen  ist,  wird  sich  dasselbe  in  den  preussischen  Städten 
füglich   auch   machen   lassen.    Bei  unserm  Rechte -Oderufer- 
Bahnhof  ist  auf  die  ganze  Länge  von  400  Ruthen  nur  eine 
einzige  radiale  städtische  Strasse   unterführt,  und  dazu  in  so 
ungenügender  Weise ,  dsss,  um  nur  einigermassen  die  zulässige 
Miniraalhöhe  für  Wagenverkehr  zu  gewinnen ,  die  Sohle  der 
Unterführung  so  tief  gelegt  ist,  dass  dieselbe  im  Frühjahr 
vom  Grundwasser  überstaut  wird.    Allerdings  ist  für  den  jetzi- 
gen Zustand  der  Bebauung  jenes  Stadtheils  auch  nur  diese 
eine  Unterführung  nöthig;  indessen  dürfte  es  wohl  auch  Pflicht 
sein,  bei  neuen  Eisenbahn- Anlagen  an  die  weitere  Stadt-Ent- 
wickelung  zu  denken,  welche  in  der  Zukunft  mit  den  Eisen- 
bahn-Interessen kollidiren  wird.    Gerade  solche  Erwägungen 
sind  in  erster  Linie  Sache  der  höheren  Staatsbehörden ,  und 
es  ist  in  unserem  Staatsorganismus  offenbar  ein  Mangel,  dass 
keine  Instanz  existirt,  welche  objektiv  entscheidet,  wenn  der 
Herr  Handelsminister    als  Eisenbahnminister  mit  sich  selbst, 
in  seiner  gleichzeitigen  Eigenschaft  als  Landespolizeiminister 
in  Konflikt  geräth. 

Die  Rechte-Oderufer-Bahn  überschreitet  von  ihrem  oben 
besprochenen  Bahnhofe  aus  auf  einer  bis  zur  Aermlichkeit 
ökonomisch  erbauten  Brücke  die  Oder ,  um  dann  im  Westen 
der  Stadt  sich  mit  den  übrigen  hiesigen  Eisenbahnen  in  Ver- 
bindung zu  setzen;  und  diese  fünf  Zweigbahnen  und  Anschluss- 
kurven mit  den  wunderlichsten  Wurmkrümmungen  und  höchst 
unvortheilhaften  wellenförmigen  Längenprofilen  zeigen  recht 
deutlich,  dass  die  Haupt-Bahnhofs-Anlage  auch  für  den  Zweck 
der  Verbindung  mit  den  übrigen  Eisenbahnen  nicht  sehr  glück- 
lich gewählt  ist.  Ich  bemerke  hierbei,  dass  der  kleine  Bres- 
lauer Stadtplan,  welcher  den  nächstjährigen  Schinkelfest-Auf- 
gaben beigegeben  ist  und  sich  daher  in  den  Händen  vieler 
Leser  befinden  wird,  von  den  Anlagen  der  Rechte  -  Oderufer- 
Bahn  ein  durchaus  falsches  Bild  giebt,  weil  namentlich  für 
die  Zweigbahnen  ein  ganz  anderes  abweichendes  Projekt,  als 
das  dort  dargestellte,  ausgeführt  wird. 

Der  Bau  des  neuen  städtischen  Wasserwerks  ist  noch 
mitten  in  der  Ausführung  begriffen;  man  ist  mit  der  Rohr- 
legung  in  den  Strassen  beschäftigt,  die  Montirung  der  Dampf- 
maschinen und  der  schmiedeeisernen  Hochreservoirs  soll  jetzt 
beginnen,  die  Filterbassins  sind  fast  fertig,  und  steht  daher 
der  Beginn  des  Betriebs  für  den  nächsten  Sommer  zu  er- 
warten. Zugleich  debattiren  die  Kommunalbehörden  eifrig 
über  das  Problem  des  rationellsten  Wassertarifs. 

Eine  andere  städtische  Bauausführung  von  grösserer  Aus- 
dehnung und  lokaler  Bedeutung  naht  sich  ihrem  Ende,  näm- 


lich der  Bau  einer  schmiedeeisernen  Strassenbrücke  über  zwei 
Arme  der  Oder ;  als  Hauptverbindung  der  durch  den  Strom 
getrennten  beiden  Stadthälften.     Die  Brücke  hat  im  Ganzen 


fünf  Oeffnungen  von  etwa  je  90  Fuss  Weite  und  wird 
durch  eine  zwischen  der  zweiten  und  dritten  Oeffnung  lie- 
gende schmale  Insel  in  zwei  Theile  getheilt.  Bei  der  nie- 
drigen Lage  der  Stadt  gegen  den  Fluss  und  bei  der  katego- 
rischen Bestimmung,  dass  die  Konstruktionstheile  nicht  we- 
niger als  2'/a  Fuss  über  Hochwasser  liegen  dürfen,  mussten 
die  Träger  über  die  Brückenbahn  gelegt  werden,  die  für  Fahr- 
bahn und  Trottoirs  zusammen  eine  Breite  von  40  Fuss  er- 
halten hat.  Die  Ausführung  nach  Schwedler's,  in  der 
Zeitschrift  für  Bauwesen  bereits  veröß'entlichtem  Projekt  ist 
jetzt  bis  auf  das  Granit  -  Steinpflaster  der  Fahrbahn  vollendet 
und  durchweg  nicht  nur  solide,  sondern  auch  in  der  äusseren 
Ausstattung  einer  grossen  Stadt  würdig  und  in  gewissem  Grade 
opulent;  nur  über  die  ästhetische  Seite  der  Sache  —  nicht 
etwa  der  aus  sauberem  Granitquaderwerk  bestehenden  Pfeiler, 
sondern  der  Eisenkonstruktion  —  gestatten  Sie  mir  noch 
einige  Worte. 

Es  ist  gewiss  anerkennenswerth  und  richtig,  wenn  der 
Ingenieur  sein  höchstes  Ziel  darin  findet,  so  rationell  als  mög- 
lich zu  konstruiren,  und  namentlich  bei  Eisenkonstruktionen 
das  Material  so  zu  vertheilen,  dass  einerseits  alles  Ueberüüs- 
sige  vermieden  ,  andrerseits  jeder  Konstruktionstheil  genau 
den  auf  ihn  wirkenden  Kräften  entsprechend  gestaltet  wird; 
und  dass  in  dieser  Beziehung  der  berühmte  Verfasser  des 
Entwurfes  das  Höchste  leistet,  ist  Jedem  bekannt.  Dagegen 
darf  der  Ingenieur  aber  nicht  so  weit  gehen,  die  Beihilfe  des 
ästhetisch  gebildeten  Architekten  nur  auf  die  Profilirungen 
des  Pfeilermauerwerks  und  die  Details  der  Brückengeländer 
zu  beschränken,  sondern  der  Architekt  hat  auch  im  Interesse 
der  Schönheit  ein  berechtigtes  Wort  über  die  Gesammtform 
der  Eisenkonstruktion  mitzusprechen,  und  diese  Gesammtform 
ist  gerade  bei  den  neuen  Schwedler'schen  Brücken  mit  ihren 
geknickten  Bogenlinien  in  der  That  überaus  hässlich.  Die 
Ausführung  zeigt  die  Unschönheiten  noch  viel  deutlicher  als 
sie  sich  nach  der  Zeichnung  beurtheilen  lassen ;  denn  wenn 
es  für  das  Auge  schon  beunruhigend  wirkt,  dass  in  der  Mitte 
der  Brückenöffnung  die  grösste  Höhe  der  Träger  liegt  und 
dieselben  mit  ihrer  scheinbar  schwächsten  Stelle  auf  den  Pfei- 
lern ruhen,  so  wird  diese  Wirkung  im  vorliegenden  Falle 
noch  dadurch  besonders  verstärkt,  dass  die  Fahrbahn  in  un- 
bestimmter Höhe  über  dem  Auflager  der  Träger  angebracht 
ist  und  dieselben  an  einer  ästhetisch  willkürlichen  Stelle  durch- 
schneidet, Anfang  und  Ende  des,  zum  grössten  Theile  über  der 
Brückenbahn  liegenden  Trägers  für  das  Auge  also  sänzlich  ver- 
schwinden und  die  Eisentheile  an  ganz  zufälligen  Stellen  in  die 
Fahrbahn  einschneiden,  ohne  irgend  einen  Abschluss  und  ohne 
jede  ästhetische  Motivirung.  Die  gegenwärtig  ausgeführte  Brücke 
ist  nur  die  erste  einer  Reihe  anderer,  für  welche,  bei  den- 
selben Vorbedingungen,  Schwedler  die  Projekte  nach 
demselben  Prinzip  entworfen  hat.  Allein  bei  einem  dieser 
Entwürfe,  wo  die  Brückenöffnungen  grosser  (rot.  144')  sind 
und  die  Träger  daher  höher  werden,  tritt  noch  ein  besonderes, 
die  Schönheit  kompromittirendes  Moment  hinzu,  insofern,  als 
hier  in  den  höchsten  vier  oder  fünf  Knotenpunkten  der  Trä- 
ger mit  denselben  steigende  Quer-  und  Diagonal-Verbindungen 
über  der  Fahrbahn  angeordnet  sind.  Denken  Sie  sich  diese 
Perspektive  und  Sie  werden  den  Wunsch  gerechtfertigt  linden, 
dass  solche  Projekte  nicht  zur  Ausführung  gelangen  mögen. 

Schliesslich  kann  ich  Ihnen  noch  mittheilen,  dass  es  uns 
jetzt  auch  gelungen  ist,  hier  einen  „Architekten-  und  Inge- 
nieur-Verein" zu  konstituiren,  und  zwar  mit  einer  Zahl  von 
einigen  70  Mitgliedern,  d.  h.  allen  hiesigen  Fachgenossen  von 
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akademischer  Bilduiiü;,  da  keiner  derselben  sich  ausgeschlossen 
hat.  Stadt-Haiirath  Zimmermann  ist  zum  Vorsitzenden  ge- 
wählt und  ich  freue  mich,  konstatiren  zu  können,  dass  schon 
in   unsern    ersten    regelmässigen    Sonnabend  -  Versammlungen 


sich  ein  allgemeines  reges  Interesse  kundgiebt.  Uebcr  die 
Verhandlungen,  mindestens  der  monatlichen  Ilanptversamm- 
lun"-en,  werde  ich  nicht  verfehlen,  Ihnen  weitere  Berichte  zu- 
gehen  zu  lassen.  —  C  — 


Die  Zionskirchc  zu  Berlin.    Querschnitt  mit  Aussiclit  nach  der  Thurnihalle. 


'Au  lleiiM'uiaiiii's  l'iitersucliigiigeii  aus  <lem  dlebictc  der  Hydraulik. 

(Als  Abschluss  der  in  dieser  Angelegcniieit  erschienenen  Artikel.) 


Herr  Weingarton  hat  „die  Heinemann'schen  Unter- 
suchungen aus  dem  Gebiete  der  Hydraulik"  in  der  vorletzten 
Munimer  noch  einmal  einer  eingehenden  Kritik  unterworfen, 
gleichzeitig  auch  den  von  mir  in  No.  41  d.  Bl.  mitgetheilten 
kurzen  Artikel  mehrfach  berichtigend  angezogen.  Wenn  es 
den  Anschein  gewonnen  hat,  als  ob  ich  bezweckt  hätte  in 
meiner  Entgegnung  vollständige  Gleichungen  für  den  Strö- 
mungszustand flüssiger  Körper  zu  konstruiren,  so  muss  ich 
freilich  ansdrücklich  hervorheben,  dass  die  gewählte  Herlei- 
tung dazu  ungeeignet  war.  Ich  habe  den  in  Heinemann's 
„  offenem  Briefe "  vorgetragenen  Gedankengang  nicht  anders 
auflassen  können,  als  ob  er,  genau  in  demselben  Sinne  wie 
beispielsweise  noch  Eytelwein  verfährt,  nur  den  hydrosta- 
tischen Druck  als  treibende  Kraft  habe  in  Rechnung  führen 
wollen.  Bekannt  ist,  dass  sich  bei  dieser  Anschauungsweise 
nach  Analogie  der  Gesetze  des  freien  Falles  eine  Formel 
V=Y  U  Ii  konstruiren  lässt,  die  auch  in  dieser  Gestalt  le- 
diglich in  der  Praxis  üblich  ist.  Herr  Heinemann  glaubte 
gefunden  zu  haben,  dass  jene  Formel  um  den  Faktor  |/"^zu 
gross  sei  ;  ich  beabsichtigte  ihm  zu  zeigen,  dass  wenn  er  die 
einzelnen    parallelen    Schichten  zwischen  Wasserspiegel  und 


Bodenöffnung  richtig  auf  einander  pressen  lässt,  nothwendig 
die  bekannte  Formel  für  freien  Fall  hervorgehen  müsse.  Zur 
Erklärung  dieser  Art  der  Herleitung  ist  noch  anzuführen,  dass 
man  sich  das  Wasser  in  parallelen  und  zur  Strömungsrichtung 
normalen  Schichten  durch  Querschnitte  von  solcher  Grösse 
strömend  zu  denken  hat,  dass  die  Produkte  aus  Querschnitt  X 
Geschwindigkeit  konstant  sind;  alle  ausserhalb  der  so  gefun- 
denen Querschnitte  befindlichen  Wassertheilchen  könnten  nur 
durch  Adhäsion  mitgerissen,  nicht  aber  direkt  fortgedrückt 
werden,  weil  der  feste  Theil  der  Bodenöffnung  den  auf  jene 
Theile  kommenden  Druck  zurück  giebt.  Die  dabei  sich  bil- 
dende trichterförmige  Gestalt  der  fliessenden  Wassertheile 
stimmt  sogar  besser  mit  dem  durch  Augenschein  wahrzu- 
nehmenden Vorgange  in  der  Wirklichkeit  überein,  als  der 
durch  die  vollen  Querschnitte  fortgeführte  Parallelismus.  Die 
von  mir  in  No.  41  gegebene  Differentialgleichung  drückt 
jene  Beziehungen  aus;  dabei  schien  es  mir  ein  hinreichend 
bekanntes  Verfahren,  die  zwischen  den  Grenzen  0  bis  Ii  gül- 
tige Gleichung  direkt  unter  den,  dem  unteren  Grenzwerthe  h 
entsprechenden  Bezeichnungen  zu  schreiben  und  unter  diesen 
Bezeichnungen  zn  integriren,  als  dass  ich  für  nöthig  hielt, 
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statt  dieses  Verfahrens  die  Umschreibung  'mittelst  eines  all- 
gemeinen Schnittes  zu  gebrauchen.  E.  Griittellen. 

In  No.  45  dies.  Jahrg.  u.  Bl.  endlich  wird,  nicht  meine 
Rational  -  Theorie,  denn  sie  ist  noch  gar  nicht  zur  VerötTent- 
lichung  gelangt,  sondern  ein  sich  daraus  mit  Nothwendigkeit 
ergebendes  Neben  -  Resultat,  welches  sich  in  meinem  Briefe  an 
den  Prof.  Dr.  Jul.  Weis  bach  veröftentlicht  findet,  von  Hrn. 
Weingarten  da  aneegrifl'en ,  wo  es  wirklich  angreifbar 
ist,  nämlich  bei  den  Grund  -  Begrifl'en.  Hiermit  möchte  aber 
auch,  und  hierin  glaube  ich  mich  im  Einverständniss  mit 
meinem  letzten  Gegner  zu  befinden,  die  weitere  Erörterung 
des  Gegenstandes  in  dieser  Zeitschrift,  als  ihren  Zwecken  zu 
fern  liegend,  abgeschnitten  und  passender  auf  einem  andern 
Gebiete  fortzusetzen  sein.  Ich  hoffe  sehr  bald  ein  solches  zu 
finden  und  werde  mich  aufrichtig  freuen,  meinen  letzten  Gegner 
hier  unter  meinen  ersten  dort  wieder  zu  sehen.  Nur  noch 
einige  Abschiedsworte  möge  mir  die  Redaktion  d.  Bl.  hier 
gestatten,  von  denen  ich  glaube,  dass  sie  mehr  dem  Interesse 
meiner  Geener  als  dem  meinen  dienen  werden. 

Als  ein  verhängnissvoller  Fehler  in  jedem  Kampfe  hat  sich 
stets  die  Unterschätzung  des  Gegners  erwiesen.  Dieses  Fehlers 
haben  sich  meine  bisherigen  Angreifer  schuldig  gemacht,  und  es 
wäre  wenig  grossmüthig  von  mir,  wollte  ich  vor  Wieder -Auf- 
nahme des  Kam])fes  ihnen  nicht  selber  Gelegenheit  geben, 
ihren  Irrthum  zu  verbessern.  Jeder  wissenschaftliche  Streit, 
welcher  nicht  die  Verdunklung  sondern  die  Erforschung  der 
Wahrheit  zum  gemeinschaftlichen  Ziele  hat,  kann  erst  dann 
mit  Erfolg  begonnen  werden,  nachdem  eine  gewisse  Summe 
von  Grundbegriffen  zur  identischen  Uebereinstimmung  gebracht 
worden.  Diese  Gruadbegriffe  können  nur  durch  Anschauung 
und  Vorstellung  gewonnen  werden.  Beide  sind  aber  Funk- 
tionen unserer  Sinne  und  unseres  Standpunktes,  Was  kann 
aber  meines  letzten  Gegners  Standpunkt,  welchen  ich  zu  den 
vor  länger  als  12  Jahren  von  mir  überwundene«  zählen  muss, 
mit  meinem  jetzigen  gemein  haben?  Herr  Weingarten 
hat  das  Glück,  noch  heute  unverändert  auf  demjenigen  zu 
stehen,  den  ihm  seine  Lehrer  einst  angewiesen  haben,  und  in- 
zwischen selbst  auf  den  Lehrstuhl  berufen,  findet  er  seine 
Selbstbefriedigung  darin,  ihn  auch  bei  seinen  Schülern  ver- 
treten zu  können.  Auf  demselben  Standpunkte,  ausgerüstet 
ungefähr  mit  derselben  angelernten  Summe  theoretischer  Fer- 
tigkeiten und  Kenntnisse  kam  ich  vor  länger  als  12  Jahren 
in  meinen  jetzigen  Wirkungskreis.  „Wir  können  hier  keine 
Theorie  gebrauchen,  wir  müssen  praktische  Männer  haben! 
Da!  Siehe  hin  und  überzeuge  dich  selber!"  —  lautete  der 
Ruf,  der  mir  entgegen  und  tiefeinschneidend  in  meine  Seele 
drang,  —    Ich  sah  hin  und  —  —  musste  leider  überzeugt 


werden.  Nicht  mich  allein,  mein  Fach  und  meine  Fachge- 
nossen traf  der  scharfe  Pfeil,  und  er  schmerzte  tief  An 
jenem  Tage  war  über  meine  Lebens-Aufgabe  entschieden.  Sie 
konnte  nicht  anders  lauten  als  „Ausfüllung  der  tiefen 
Kluft  zwischen  Theorie  und  Praxis." 

Für  die  Lösung  dieser  Aufgabe  bin  ich  mir  bevi'usst,  seit- 
dem rastlos  und  unbeirrt  geforscht  zu  haben.  Während  meine 
Zeitgenossen  inzwischen  von  Stufe  zu  Stufe  die  Leiter,  welche 
der  Ehrgeiz  in  seiner  Hand  hält,  zu  den  hohen  Würden  die- 
ser Erde  emporstiegen,  blieb  ich  hier  sitzen,  den  forschenden 
Blick  tief  in  den  dunklen  Raum  senkend,  welcher  die  Ge- 
heimnisse der  Natur  und  ihrer  Kräfte  verbirgt.  Ihre  Ge- 
setze zunächst  in  den  aller  primitivsten  Erscheinungen  zu 
ergründen,  das  war  von  mir  bald  als  der  einzige  Weg  erkannt, 
der  zum  Ziele  führen  konnte,  sie  dagegen  in  weit  abgeleiteten 
Erscheinungen  suchen  zu  wollen,  das  wird  heute  wohl  nicht 
mehr  von  mir  allein  als  die  Grundschwäche  aller  Wissen- 
schaften erkannt.  So  stehe  ich  heute  auf  dem  von  meinem 
letzten  Gegner  gar  sehr  verschiedenen  Standpunktedes  Forschers, 
Experimental-Physikers,  Kritikers  und  Denkers,  und  sehe  mir 
noch  einmal  von  ihm  den  ganzen  Wust  unklarer  Vorstel- 
lungen und  naturwidriger  Voraussetzungen  entgegengeschleu- 
dert. Meine  Rational -Theorie,  und  auch  dies  will  ich 
jetzt  schon  zum  Vortheile  meiner  zukünftigen  Gegner,  deren 
zahlreichss  Erscheinen  auf  dem  Sammelplatze  mich  nichts 
weniger  als  unvorbereitet  finden  wird,  wird  nur  durch  den 
Experimentalphysiker  angreifbar  sein.  Aber  auch  dieser  An- 
griff wird  nicht  zu  ihrer  Niederwerfung,  sondern  nur  zu  ihrer 
Ergänzung,  partiellen  Berichtigung  und  demnächstigen  Fest- 
stellung führen.  Heinemann, 

Indem  wir  die  beiden  vorstehenden  Schriftstücke  zum 
Abdruck  gebracht  haben,  schliessen  wir  gleichzeitig  die  Akten 
in  dieser  Angelegenheit  und  stellen  allen  denen,  die  es  drängt 
an  ihrer  weiteren  Erörterung  Theil  zu  nehmen,  anheim,  Hrn. 
Heine  mann  auf  das  Feld  zu  folgen,  das  er  sich  demnächst 
zur  Kam{)fstätte  ausersehen  hat.  Unsere  Zeitung,  so  gern  sie 
Jedem  ihre  Spalten  öffnet,  der  von  dem  Interesse  für  die 
Allgemeinheit  geleitet,  zu  einem  grösseren  Kreise  seiner  Fach- 
genossen zu  sprechen  wünscht,  entbehrt  des  Raumes  zu  länger 
ausgesponnenen  Diskussionen,  zumal  über  ein  Thema,  dass  nur 
einer  der  Hülfswissenschaften  des  Bauwesens  angehört,  die 
keineswegs  jedem  Leser  gleich  nahe  liegt.  Es  wird  uns  sogar 
nach  den  hier  genommenen  Erfahrungen  für  die  Folge  ein 
Gegenstand  besonderer  Erwägung  sein  müssen,  ob  wir  Artikel 
aus  diesen  Gebieten,  die  zu  solchen  Diskussionen  heraus- 
fordern, zur  Aufnahme  in  unser  Blatt  überhaupt  für  geeignet 
halten  können.  Die  Redaktion. 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 


Oesterreichischer  Architekten- und  Ingenieur- Verein 
in  Wien.  In  der  Monatsversammlung  am  Sonnabend  den 
6.  November  drückte  der  Vorstand,  Hofrath  Ritter  v.  E  n  g  e  r  th , 
in  herzlichen  Worten  seine  Freude  darüber  aus,  dass  im  Kon- 
kurse zum  Rathhause  der  Sieger  aus  der  Mitte  des  Vereins 
hervorgegangen  sei  und  dass  der  Meister  in  der  Handhabung 
der  Gothik  für  Zwecke  der  Kirche  sich  nun  auf  diesem  neuen 
Gebiete  als  wahrer  Künstler  bewährt  habe.  Dombaumeister 
Schmid  t  dankt  der  Versammlung  für  ihre  freundliche  Theil- 
nabme  und  bittet  dieselbe,  ihm  diese  auch  dann  zu  bewahren, 
wenn  vielleicht  sein  architektonischer  Gedanke  zur  Wahrheit 
werden  sollte.  Es  folgen  zahlreiche  geschäftliche  Mittheilungen, 
aus  welchen  hervorzuheben  ist,  dass  sich  61  Herren  zur  Auf- 
nahme in  den  Verein  als  Mitglieder  gemeldet,  dass  ferner, 
nach  einem  früher  gefassten  Beschlüsse,  in  der  Frage  des 
Baues  eines  Vereinshauses  gemeinschaftlich  mit  dem  Nieder- 
österreichischen Gewerbevereine  vorzugehen ,  die  Vorstände 
dieser  beiden  Vereine  Audienz  bei  Sr.  Majestät  dem  Kaiser 
genommen  und  Se.  Majestät  die  Bitte  derselben  um  Bewilli- 
gung eines  Bauplatzes  huldvollst  entgegengenommen  haben, 
endlich  noch,  dass  von  Seite  des  hannoverschen  Architekten- 
und  Ingenieur  -  Vereins  neuerdings  an  den  Verein  die  Auffor- 
derung zur  Berathung  über  den  Plan  eines  allgemeinen  deut- 
schen Techniker- Vereins  ergangen  sei.  Sämmtliche  Anträge 
des  Verwaltungs-Ausschusses  wurden  einstimmig  angenommen. 
Dem  Berichte  über  das  Resultat  der  Ghega-Stiftuug  entnehmen 
wir  folgende  Daten :  Von  14  Eisenbahn-Gesellschaften  wurden 
49,700  fl.,  von  Vereinsmitgliedern  und  anderen  Fachgenossen 
20,425  fl.  75  kr.,  zusammen  also  die  Summe  von  70,125  fl.  75 kr. 
subskribirt.  Fürst  Liechtenstein  hat  auf  Ansuchen  des  Vereins 
einen  in  der  Nähe  des  Monumentes  gelegenen  Grundkomplex 
zum  Zwecke  einer  Anlage  unentgeltlich  zur  Verfügung  ge- 
stellt. Die  Kosten  des  Monumentes  sammt  Nebenauslagen 
belaufen  sich   auf  19,052  fl.  65  kr.;  es  verbleibt  somit  ein 


Rest  von  51,073  fl.  10  kr.,  welcher  Betrag  in  Gemässheit 
eines  früher  gefassten  Beschlusses  zu  einer  Ghega  -  Stiftung 
für  arme  und  würdige  Studirende  am  k.  k,  polytechnischen 
Institute  in  Wien  zu  verwenden  ist.  —  Architekt  Ritter  von 
Hansen  bespricht  und  erklärt  hierauf  die  von  ihm  ausge- 
stellten Pläne  einer  Baugruppe  am  Schottenring,  Zum 
Schlüsse  bringt  Architekt  Tietz  noch  einmal  die  Angelegen- 
heit in  Betreff  des  Donner'schen  Brunnens  am  neuen  Markte 
zur  Sprache.  Redner  führt  an,  dass  diese  Sache  schon  vor 
drei  Jahren  in  Anregung  gebracht  worden  sei,  dass  der  Ver- 
ein in  dieser  Beziehung  eine  Eingabe  an  den  Gemeinderath 
gemacht  habe,  was  mit  dieser  Eingabe,  wegen  deren  der  Ge- 
meinderath dem  Verein,  der  die  Stadt  Wien  vor  der  Schmach 
ein  so  schönes  und  würdiges  Denkmal  untergehen  zu  lassen, 
bewahren  wolle,  zu  Dank  verpflichtet  wäre,  geschehen  sei, 
und  stellt  schliesslich  den  Antrag,  das  Präsidium  möge  sich 
an  den  Gemeinderath  wenden,  um  zu  erfahren,  wie  es  denn 
um  diese  Eingabe  stehe.    Dieser  Antrag  wird  zum  Beschlüsse 

erhoben.   (N.  f.  P.) 

Architekten-Verein  zu  Berlin,  Versammlung  am  20.  No- 
vember 1869;  Vorsitzender  Hr.  Boeckmann,  anwesend  229 
Mitglieder  und  13  Gäste. 

Nachdem  ein  Antrag  des  Krn.  z ur  Nied en,  der  im  An- 
schluss  an  die  Verlesung  des  Protokolls  der  letzten  Sitzung 
die  dort  beschlossenen  Resolutionen  über  die  Einführung  eines 
einheitlichen  Ziegelformats  und  die  Motivirung  derselben  einer 
nochmaligen  Erörterung  unterzogen  wissen  wollte,  abgelehnt 
worden  war,  hielt  Hr.  Giersberg  den  angekündigten  Vor- 
trag über  Kirchenbau,  indem  er  eine  in  seiner  amtlichen  Stel- 
lung gewonnene  Zusammenstellung  aller  derjenigen  ausschliess- 
lich praktischen  Notizen  gab,  die  für  die  Superrevision 
der  im  Preussischen  Ministerium  für  Handel  etc.  zur  Vorlage 
kommenden  kirchlichen  Entwürfe  mittleren  und  kleinen  Um- 
fangs  maassgebend  sind. 
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Eine  in  diesem  Vortrage  enthaltene  Aeusserung  über  die 
Mittel,  einem  zu  starlcen  Setzen  der  Kirchthürme  in  sich,  resp. 
dem  ungleiehmässigen  Setzen  von  Thurm  und  Kirche  entge- 
gen zu  wirken,  wurde  der  Ausgangspunkt  einer  längeren  Dis- 
kussion, in  der  mehre  technische  Fragen  durch  lebhaften  Aus- 
tausch der  Ansichten  erörtert  wurden. 

Was  die  von  Hrn.  Giersberg  angeregte  Frage  betrifft, 
so  hatte  derselbe  in  erster  Beziehung  die  Anwendung  eines 
schneller  erhärtenden  Mörtels ,  in  zweiter  Beziehung  eine 
gleiche  Vertheilung  der  Last  auf  den  Baugrund  durch  ent- 
sprechende Verbreiterung  der  Thurmfundamente,  eventuell 
Sonderung  beider  empfohlen.  Hr.  Muyschel  will  den  Thurm 
im  ersten  Baujahr  nur  bis  zur  Höhe  des  Kirchenschiffs  ge- 
führt, im  zweiten  erst  vollendet  wissen,  während  Hr.  Blan- 
kenstein es  im  Gegensatze  hierzu  für  geboten  hält,  mit  der 
Ausführung  des  Thurmmauerwerks  stets  um  mindestens  ein  bis 
zwei  Gerüsthöhen  der  Ausführung  des  Kirchenschiffs  voraus 
zu  sein.  Hr.  Giersberg  konstatirte  übrigens,  dass  Thürme 
weit  seltener  ungenügend  fundamentirt  würden,  als  einzelne 
Pfeiler. 

Hr.  Dircksen  führte  die  Debatte  auf  Berliner  Boden, 
d.  h.  auf  den  Berliner  Sandboden  in  speziellstem  Wortsinne, 
über,  indem  er  um  Mittheilung  von  Erfahrungen  über  die 
Tragfähigkeit  desselben  bat.  Bei  Versuchen  im  Kleinen  hat 
er  beobachtet,  dass  eine  Belastung  von  50  Ztr.  pro  Q'  schon 
eine  erhebliche  Kompression  verursacht.  Die  gleichmässige 
Senkung,  die  das  neue  Empfangsgebäude  des  Niederschlesischen 
Bahnhofes  erlitten  hat,  beträgt  nach  Angabe  des  Hrn.  Römer 
iVi".  Von  Hrn.  Möller  u.  A.  werden  die  bei  hiesigen  Kirch- 
thürmen  erreichten  Belastungen  des  Baugrundes  auf  ca.  35 
bis  45  Pfd.  pro  dl"  angegeben,  doch  soll  nach  Hrn.  Blan  ken- 
stein  feststehen,  dass  derselbe  auch  50  Pfd.  mit  Sicherheit 
zu  tragen  im  Stande  ist;  Hr.  Giersberg  will  selbst  bei 
90  Pfd,  pro  Q"  Druck  keine  Naehtheile  beobachtet  haben.  Von 
Hrn.  Dircksen  wird  gefragt,  ob  für  die  durch  Kirchthürme 
ausgeübte  Belastung  auch  der  Einfluss  des  Winddruckes  in 
Rechnung  gezogen  sei,  —  ein  Einfluss,  dessen  Bedeutung  für 
diesen  Fall  die  Hrn.  Möller,  Schwatlo  und  Cornelius 
gegen  den  Widerspruch  des  Hrn.  Stuertz  für  ganz  unwe- 
sentlich halten. 

Eine  von  Hrn.  Dircksen  mitgetheilte,  bei  Fundirungs- 
arbeiten  am  Hamburger  Bahnhof  resp.  in  der  Nähe  des  Plötzen 
Sees  beobachtete  eigenthümliche  Erscheinung,  dass  in  dem 
auf  30  —  40'  Tiefe  gleichmässig  feinen  Sand  zeigenden  Boden 
30'  lange  Pfähle  bei  den  letzten  Hitzen  erheblich  mehr  ge- 
zogen haben  als  solche  von  25'  Länge,  konnte  von  keinem  der 
Anwesenden  genügend  erklärt  werden. 

Hr.  Möller  bringt  endlich  die  alte  Streitfrage  zur  Be- 
sprechung, ob  das  Fundiren  über  dem  niedrigsten  Grundwas- 
serstande in  einer  abwechselnd  von  Grundwasser  erfüllten 
oder  trockenen  Erdschicht  nachtheilig  sei.  Es  wird  allseitig 
konstatirt,  dass  eine  Gefahr  —  es  sei  denn  bei  Bauten  un- 
mittelbar am  Wasser  —  unter  gewöhnlichen  Verhältnissen 
nicht  zu  befürchten  ist.  Hingegen  theilen  Hr.  Römer,  Hr. 
Schwatlo,  Hr.  Schröder  mehre  Fälle  mit,  wo  das  plötz- 
liche Ablassen,  resp.  Auspumpen  einer  bedeutenden  Wasser- 
masse, wodurch  ein  vorher  von  Wasser  durchzogener  Sandboden 
gänzlich  trocken  gelegt  wurde,  nacbtheilige  Folgen  für  darin 
fundirte  Gebäude  gehabt  habe.  Ein  von  Herrn  Voigtei 
angegebener  Fall  findet  den  Widerspruch  des  Hrn.  Römer. 
Hr.  Fr.  Hoffmann  macht  darauf  aufmerksam,  dass  in  sehr 
trockenen  Jahren  zuweilen  auch  ein  fetler  Lehmboden  nicht 
sicher  sei,  indem  derselbe  starke  Risse  bekomme,  und  empfiehlt 
zur  Verhütung  der  daraus  zu  erwartenden  Nachtheile  ein 
Unterfüllen  der  Fundamente  mit  Sand. 

Zum  Schlüsse  kam  eine  grössere  Anzahl  zum  Theil  ge- 
schäftlicher Fragen  zur  Beantwortung.  Eine  vorläufige  Mit- 
theilung des  Hrn.  Blankenstein  über  die  praktischen  Vor- 
theile, die  sich  bei  Anwendung  des  angenommenen  Ziegelfor- 
mates ergeben  werden,  übergehen  wir,  da  der  Gegenstand 
in  u.  Z.  ausführlicher  erörtert  werden  soll.  —  F.  — 

Vermischtes. 

Der  Brückeneinsturz  bei  Hamm.  Ueber  die  am  20.  d. 
früh  10 Vi  Uhr  erfolgte  Katastrophe  am  Rheinbrückenbau  der 
Bergisch -Märkischen  Eisenbahn  zu  Hamm  erlaube  ich  mir 
Ihnen   nachstehende  Mittheilung  zu  machen: 

Von  deu  vier  Oeffnungen  der  Brücke  sind  die  beiden 
zunächst  dem  linken  Rheinufer  bereits  mit  der  Eisenkonstruk- 
tion versehen  und  vollständig  ausgerüstet;  die  zunächst  am 
rechten  Ufer  belegene  ist  beinahe  vollendet,  die  zweite  da- 
neben, welche  das  Unglück  betroffen,  war  in  der  untern  Gur- 
tung  fertig  und  mit  den  Vertikalen  versehen,  die  obere  para-  1 
bolische  Gurtung  in  der  Montage  begriffen.  Die  Subkon- 
struktion  des  Montirungs-Gerüstes  jeder  der  zwischen  2  Pfei-  I 


lern  befindliehen  Oeffnungen  ist  durch  Howe'sche  Fachwerks- 
träger gebildet,  von  denen,  wie  ich  glaube,  drei  neben  einander 
unter  jeder  der  beiden  unteren  Gurtungen  liegen.  Diese  in 
der  Länge  der  ganzen  Oefifnung  liegenden  Träger  wurden 
durch  drei  Spreugwerke  unterstützt,  deren  Widerlager  an  den 
massiven  Pfeilern  durch  die  Spundwände,  in  der  Mitte  durch 
je  vier  Reihen  eingerammter  Pfähle  gebildet  wurden.  Vor 
diesen  beiden  mittleren  freistehenden  Widerlagern  ist  strom- 
auf ein  Strebe-  und  Abweisungspfahl  schräg  eingerammt.  Die 
Gerüsthölzer  sollen  schon  bei  der  Montirung  der  Kuilenburger 
Brücke  in  Holland  gebraucht  worden  sein,  waren  jedoch  noch 
in  gutem  Zustande. 

Der  Einsturz  des  Gerüstes  wurde  durch  das  Anfahren 
eines  mit  ca.  '/j  Million  Pfund  befrachteten  Eisenstein-Schiffes 
herbeigeführt.  Bei  der  Annäherung  dieses  Schiffes  an  die 
Brücke  und  noch  ca.  1000  Schritt  davor,  rief  der  Kapitain 
des  Dampfschiffes  „Delfin",  welches  beim  Brückenbau  statio- 
nirt  ist  und  die  Schifte  durch  die  Brücke  bugsirt,  dem 
Schiffer  die  Mahnung  zu  zu  ankern.  Der  Kapitain  des  Delfin 
war  gerade  beschäftigt  ein  Floss  durch  die  Brücke  zu  bug- 
siren.  Der  Schifter  ankerte  jedoch  nicht,  resp.  vergeblich,  und 
das  Schift"  wurde  in  dem  bei  ziemlich  hohem  Wasserstande 
starken  Strom  gegen  deu  mittelsten  Strompfeiler  getrieben. 
Hier  fuhr  das  Schift'  mit  der  Spitze  schräg  gegen  das  an  der 
rechten  Seite  dieses  Pfeilers  befindliche  Widerlager  des 
ersten  Sprengwerkes  der  Gerüst  -  Subkonstruktion,  setzte  sich 
mit  der  Spitze  fest,  schwenkte  herum  und  traf,  nachdem  der 
Mast  an  den  Gerüsthölzern  abgebrochen,  mit  dem  Steuerende 
gegen  den  ersten  freistehenden  Gerüst- Widerlagspfeiler,  so 
dass  also  das  Schiff  im  Moment  vor  dem  Einsturz  die  Oeff- 
nung  des  ersten  Sprengwerkes  vollständig  sperrte.  Dem  star- 
ken Anprall  konnte  der  Gerüst-Pfeiler  nicht  widerstehen,  er 
brach  unter  der  Last  des  darauf  ruhenden  Eisen  -  Gewichtes 
zusammen  und  mit  furchtbarem  Krachen  folgte  das  ganze 
übrige  Gerüst,  derart,  dass  nach  wenigen  Sekunden  die  ganze 
Oeflnung  zwischen  den  beiden  Strompfeilern  leer  dastand, 
keine  Spur  der  gewaltigen  Holz-  und  Eisenmassen  übrig 
lassend. 

Das  Schiff,  welches  das  Unglück  veranlasste,  sowie  einige 
Schiffe  des  Unternehmers  Harkort,  die  mit  dem  Eisen  für 
die  obere  Gurtung  befrachtet  unter  dem  Gerüste  lagen,  das 
ganze  Holz  der  Gerüst-Subkonstruktion,  die  Eisenmassen  der 
untsren  Gurtung  und  der  Vertikalen  liegen  unter  dem  Wasser 
zwischen  den  Strompfeilern,  während  das  obere  Gerüstholz 
mit  Eisenmassen  der  obern  Gurtung  in  Form  einer  ca.  100 
Schritt  langen,  10'  über  Wasser  tauchenden  schrecklichen 
Trümmer  -  Insel,  mit  einigen  eingeklemmten  Leichen  stromab 
getrieben  und  bei  Herd  gelandet  ist.  Zwei  Mann  des  Eisen- 
steinschiftes  und  die  auf  den  Harko  rt'schen  Schiften  befind- 
lichen Menschen  haben  sich  retten  können.  Die  sonstige  Be- 
mannung des  Unglücks- Schiftes  mit  der  Familie  des  Schifters 
ist  untergegangen.  Auf  dem  Gerüst  selbst  waren  glücklicher 
Weise  nur  ca.  40  Menschen  beschäftigt,  da  einige  Tage  vorher 
viele  Arbeiter  zur  Forcirung  der  Arbeiten  an  der  Eisen-Kon- 
struktion der  ersten  Oeft'nung  am  rechten  Ufer  angestellt  waren. 
Von  den  40  Mann  konnten  sich  einige,  in  der  Nähe  der  mas- 
siven Pfeiler  arbeitende  —  man  sagt  15  —  retten;  es  dürften 
15  Menschen  umgekommen,  G  schwer,  einige  leicht  verwundet 
und  einige  der  Herabgestürzten  ganz  ohne  Beschädigung  davon 
gekommen  sein. 

Ich  bemerke  noch,  dass  die  herabgestürzte  Eisenmasso 
ca.  800,000  Pfd.  ('/j  des  Gesammtgewichts  der  fortigen  Kon- 
struktion einer  Oeft'nung  =  P/.  Million  Pfd.),  die  Geschwin- 
digkeit des  Uheinstromes  ca.  G',  der  Wasserstand  in  Köln 
10'  9",  in  Düsseldorf  9'  10'//'  über  0  des  betrefi'enden  Pegels 
betrug.  Die  massiven  Brücken-Pfeiler,  sowie  die  Konstruktionen 
über  den  anstehenden  Oeffnungen  sind  gänzlich  unversehrt. 

Köln,  22.  November  1869.  J.  — 


Das  Belvedere-Gebäude  auf  Liebichshöhe  in  Breslau, 

ein  beliebtes  Vcrgnügungslokal  unserer  städtischen  Prome- 
nade, ist  vor  einigen  Tagen  von  einem  beklagenswerthen  Un- 
fall betroffen  worden.  Das  Bauwerk,  das  wir  der  Opulenz 
eines  reichen  Privatmannes  verdanken,  steht  jetzt  seit  drei 
Jahren  und  hat  auf  seinem  hohen  Standpunkte  manchen  be- 
deutenden Stürmen  getrotzt,  ohne  bisher  im  Entferntesten 
Grund  zur  Besorgniss  zu  geben,  als  plötzlich  am  17.  v.  M. 
Abends  in  der  im  Erdgeschosse  befindlichen  Restauration  zwei 
von  den  eisernen  Säulen  zusammenbrachen,  auf  denen  das 
achteckige  erste  Stockwerk  ruht.  Bei  der  jeden  Augenblick 
drohenden  Gefahr  eines  Einsturzes  des  oberen,  seiner  direkten 
Unterstützung  beraubten  Mauerwerks  war  die  Vornahme  et- 
waiger Sicherheitsmassregeln  unmöglich,  und  nach  etwa  zwei 
Stunden  erfolgte  der  unvermeidliche  Einsturz  in  verhältniss- 
mässig  glucklicher  Weise.    Nur  drei  Aussenseiten  des  ersten 
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Stockwerks  sind  herabgefallen  und  haben  einen  Theil  der 
Umfassungsmauern  des  Erdgeschosses  mit  niedergerissen,  ohne 
indessen  den  mittleren  Treppen-  und  Aussichts -  Thurm  zu 
beschädigen.  Noch  in  der  Nacht  vom  Mittwoch  zum  Don- 
nerstag wurde  sofort  der  stehen  gebliebene,  wenngleich  stark 
gefährdete  übrige  Theil  des  Gebäudes  abgesteift,  und  sind 
die  Sicherung«- Arbeiten  bis  jetzt  dauernd  fortgesetzt,  so  dass 
ein  weiterer  Einsturz  nicht  füglich  zu  befürchten  ist. 

Die  IC'/j  Fuss  hohen,  ca.  II  Zoll  im  Durchmesser  hal- 
tenden Säulen  von  reich  ornamentirtem  Eisenguss  aus  Laueh- 
hammer,  welche  durch  ihr  Zusammenbrechen  den  Nachsturz 
des  darauf  ruhenden  Mauerwerks  bewirkten,  zeigen  zwar  im 
Aeussern  einen  ausserordentlich  sauberen  Guss,  an  ihren  jetzigen 
Bruchstücken  indessen  mancherlei  bedenkliche  Fehler,  nament- 
lich mehre  Stellen  der  reichen  Profilirung,  wo  das  Gusseisen 
wegen  des  Fehlens  aller  Verstärkungsrippen  offenbar  auf  rela- 
tive Festigkeit  in  Anspruch  genommen  war.  Ob  hierin  allein 
der  Grund  des  Einsturzes  zu  suchen,  oder  vielleicht  in  an- 
deren zufälligen  Veranlassungen,  hat  sich  bis  jetzt  vor  Auf- 
räumung der  Baustelle  noch  nicht  genügend  feststellen  lassen. 
Von  Senkungen  der  Fundamente,  die  übrigens  sehr  solide 
ausgeführt  sind,  ist  nichts  bemerkbar  geworden,  auch  erfolgte 
der  Einsturz  bei  durchaus  ruhigem  Wetter.  Durch  die  Ka- 
tastrophe ist  glücklicher  Weise  kein  Mensch  beschädigt  wor- 
den.   Mit  dem  Wiederaufbau  soll  sofort  begonnen  werden. 


Der  Bau  einer  zweiten  protestantischen  Kirche  in 
München  steht  nach  Ueberwindung  aller  mehr  oder  weniger 
weitläufigen  und  unerquicklichen  Vorstadien  nunmehr  bevor. 
Zur  Ausführung  ist  das  in  der  zu  diesem  Zwecke  ausgeschrie- 
benen Konkurrenz  mit  dem  ersten  Preise  gekrönte  gothische 
Projekt  des  Architekten  Mecklenburg  gewählt  worden. 


Personal  -  Nachrichten. 

Preussen. 

Am  23.  d.  M.  starb  zu  Berlin  im  89.  Lebensjahre  der  Geh. 
Ober -Bau -Rath,  Architekt  des  Opernhauses,  C.  F.  Langhans. 

Der  Geheime  Regierungs-  und  Banrath  Ritter  zu  Merseburg, 
sowie  der  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebs -Inspektor  Ilse  zu  Lissa 
sind  gestorben. 

Am  22.  November  haben  das  B  au  m  eis  te  r- Examen  bestanden: 
Reinhold  Godigkeit  aus  Königsberg  i.  F.,  Carl  Hellwig 
aus  Berlin;  das  Bauführer-Examen:  Carl  Thür  aus  Berlin, 
Friedrich  Wolff  aus  Berlin. 

Sachsen. 

Die  Wasserbau  -  Inspektion  Rochlitz  ist  eingezogen  und  mit  der 
Wasserbau -Inspektion  Cliomnitz  vereinigt  worden,  die  Verwaltung 
des  ncugebildeten  Inspektions-Bezirks  ist  dem  Wasserbau-Inspektor 
Weber  zu  Rochlitz,  unter  Versetzung  desselben  nach  Chemnitz, 
verliehen  worden. 

Offene  Stellen. 

(Sielie  auch  im  Inserateutheil.) 

1.  Zur  Ausführung  des  Neubaues  einer  grossen  Katholischen 
Kirche  (St.  Nicolai)  wird  sogleich  ein  Baumeister,  und  zur  Aus- 
führung von  hiesigen  Garnisonbauten  ein  Bauführer  gegen  be- 
ziehungsweise 2y,  und  ly,  bis  2  Tlilr.  Diäten  gesucht  durch  den 
Königl.  Bauinspektor  Klein  in  Breslau. 

2.  Zur  Leitung  des  Baues  der  Kirche  in  Schlawiu  wird  ein 
Bauführ  er  gesucht  vom  Kreisbaumeister  N  ü  nn  ek  e  in  Schlawe  i.  P. 

Architekten -Verein  zn  Berlin. 

Versammlung  Sonnabend,  den  27.  November. 

IUI  Vereiiisliaiisc,  Wilhelms- Strasse  118. 
Anfang  7  Ihr. 

T  a  g  e  s  o  r  d  n  u  n  g : 
Vorträge  der  Herren  Lucae  und  Winterstein. 

Motiv. 

Donnerstag  den  25.  November  18G9.    Abends  8  Uhr. 
Versaiiiiiiliiiij^ 

im  grossen  Saale  des 

Cafe  Vorwärts 

Lu  ck  auer-Strasse  15.  Gäste  willkommen. 

Der  Vorstand. 

Ein  für  Wasser-,  Wege-  und  Eisenbahn-Bau  1855  geprüfter 
ISaiinipister ,  der  bis  jetzt  als  Privat- Baumeister,  Zimmer- 
und  Maurer- Meister  gewirkt  hat,  sucht,  da  fehlgeschlagene  Unter- 
nehmungen ihn  in  eine  pekuniär  ungünstige  Lage  gebracht  haben, 
Beschäftigung  auf  längere  Zeit. 

Offerten  werden  sub  x.  y.  z.  bei  der  Expedition  dieses  Blattes 
baldgefälligst  erbeten. 

Die  Verwaltung  eines  Hauses  übernimmt  sogleich  oder  später 
ein  kau  t  i  o  US  fäh  ig  e  r  Beamter.  Gefl.  Adressen  unter  W.  Z.  in 
der  Expedition  dieser  Zeitung. 


3.  Ein  Techniker,  Maurer  oder  Zimmermann,  in  gesetzten 
Jahren,  womöglich  verheirathet,  der  geneigt  ist  eine  dauernde 
Biichhalterstelle  in  einem  hiesigen  grossen  Geschäft  —  gegen  ent- 
sprechendes Honorar  —  anzunehmen ,  wolle  seine  Adresse  in  der 
Expedition  dieses  Blattes  sub  0.  P.  niederlegen. 

4.  Einige  Bautechniker  und  Zeichner  werden  auf  mehre 
Jahre  für  die  Marine-ärarischen  Neubauten  in  Pola  gesucht.  Mel- 
dungen bei  der  Marine -Sektion  des  Reichs -Kriegs -Ministeriums, 
Abth.  6,  in  Wien,  Stadt,  Schenken-Str.  14. 

5.  Die  Lehrkanzel  für  Bauwissenschaften  bei  der 
technischen  Akademie  in  Lemberg  ist  erledigt.  Gehalt  1050  Fl. 
und  262  Fl.  Zuschlag.  Meldungen  bis  10.  Dezbr.  im  Wege  der 
Akademie-Direktion  an  die  Statthalterei  zu  Lemberg. 

6.  Ein  gewandter  Bauzeichner,  gelernter  Maurer,  in  Ver- 
anschlagen geübt,  findet  sofort  dauernde  Beschäftigung  bei  dem 
Maurer-  und  Zimmermeister  Eckner  in  Glogau. 


Submissionen. 

I.Sonntag,  den  5.  Dezember:  Ofensetzer  -  Arbeiten 
für  die  Empfangs-  und  Beamten -Wohn  -  Gebäude  auf  den  Bahn- 
höfen der  Stolp  -  Danziger  Eisenbahn.  Bed.  im  Bureau  des  Abth.- 
Baumeister  Skalweit  zu  Danzig,  Hintergasse  No.  14. 

2.  Montag,  den  6.  Dezember,  Vorm.  11  Uhr:  Liefe- 
rung von  Schwellen,  Schienen  und  Kleineisenzeug  für  die 
Nassauische  Eisenbahn.  (8000  Stck.  eichene  Schwellen,  12000  Ztr. 
gewöhnliche  Schienen  etc.)  Bed.  im  Bureau  der  Königl.  Eisen- 
bahn-Direktion zu  Wiesbaden. 

3.  Dienstag,  den  7.  Dezember,  Vorm.  11  Uhr:  Aus- 
führung des  eisernen  Ueberbaues  von  4  Brücken  der  Bahn- 
strecke Wunstorf  -  Bremen  der  Hannoverschen  Eisenbahn  (mit 
Spannweiten  von  rot.  32',  20»//,  193//  und  liy*')-  Bed.  bei  der 
Königl.  Eisenbahn  -  Betriebs  -  Inspektion  zu  Bremen. 

4.  Dienstag,  den  14.  Dezember,  Vorm.  11  Uhr:  Ver- 
kauf von  altem  Oberbau  -  Material  der  Wilhelms  -  Bahn. 
(17708  Ztr.  Schienen,  1570  Ztr.  Kleineisenzeug  etc.)  Bed.  im  Zeu- 
tralbüreau  der  Köuigl.  Direktion  der  Wilhelmsbahn  zu  Ratibor. 

5.  Mittwoch,  den  15.  Dezember,  Vorm.  lOUhr:  Lie- 
ferung von  Schwellen  für  den  Bedarf  der  Main -Weserbahn  pro 
1870.  (13000  Stck.  Stoss-  und  Mittelschwellen,  606  Stck.  Wei- 
chenschwellen aus  Eichenholz.  Bed.  bei  der  Zentral -Materialien- 
Koutrole  zu  Kassel  und  den  Betriebs -Inspektionen  zu  Glessen  und 
Frankfurt. 

6.  Dienstag  den  30.  Novbr.  Vorm.  10  Uhr:  Verkauf 
von  altem  Oberbau-Material  der  Hannoverschen  Staats-Eisen- 
bahn. (44220  Ztr.  Schienen,  2,003  Ztr.  Kleineisenzeug).  Bed.  im 
Büreau  der  Königl.  Ober  -  Betriebs  -  Inspektion  zu  Hannover. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  H.  H.  in  Eilenburg.  Wenn  das  von  Ihnen  mitgetheilte 
Verfahren  bisher  noch  so  unbekannt  geblieben  ist,  so  soll  es  uns 
Leid  thun.  Es  ist  vor  länger  als  Jahresfrist  in  einem  Aufsatze 
„Abgekürztes- Verfahren  bei  Berechnung  von  Erdmassen,  Grund- 
und  Boschungsflächen"  (No.  35  Jahrg.  68  n.  Z.)  durch  Herrn  Ei- 
senbahn-Baumeister Oberbeck  eingehend  erläutert  worden. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  H.  in  Eilen- 
burg, V.  N.  in  Lübeck,  K.  in  Berlin,  H.  in  Berlin,  B.  in  Neuss, 
Z.  in  Breslau,  I.  in  Coln. 

Zur  Besprechung  sind  folgende  Werke  eingegangen:  Kosak, 
Katechismus  des  Betriebes  von  Dampfkesseln;  Nowak,  das  baro- 
metrische Höhenmessen  mit  dem  Aneroid ;  —  Heinzerling,  die 
Brücken  in  Eisen;  Harres,  die  Schule  des  Maurers,  3.  Aufl. 
1.  Theil;  —  Stoevesandt,  prakt.  Theil  der  zeichnenden  Geometrie, 
3.  Aufl.;  —  Holz,  Holzarchitektur,  1.  Liefr.;  —  v.  Kaven,  über 
die  Konstruktion  von  Wegebrücken  etc. 


Bekannt  iiiaeliuiig. 

Die  Anfertigung  eines  vollständigen  Bauprojektes  zur  Errich- 
tung eines  neuen  Gebäudes  für  die  hiesige  höhere  Tiichterschule 
soll  im  Wege  öffentlichen  Konkurrenz -Verfahrens  erfolgen,  und 
haben  wir  zu  diesem  Zwecke 

für  den  besten  Entwurf  einen  Preis 
von  300  Thalern, 
für  den  nächstbesten  einen  Preis 
von  100  Thalern 

festgestellt. 

Die  Bausumme  ist  auf  35  bis  40,000  Thir.  normirt,  und  er- 
suchen wir  die  Herren  Architekten,  welche  sich  an  der  Konkur- 
renz betheiligen  wollen,  uns  ihre  Entwürfe  mit  einem  Motto  be- 
zeichnet, nebst  einem  versiegelten  Sehreiben,  welches  Namen  und 
Adresse  des  Konkurrenten  enthält  und  dasselbe  Motto  trägt,  bis 
spätestens  zum  1.  März  k.  J.  einzureichen. 

Das  Bauprogramm,  in  welchem  auch  die  Preisrichter  genannt 
sind,  wird  ebenso  wie  der  Situationsplau  der  Baustelle  auf  Verlan- 
gen von  uns  unentgeltlich  franco  verabfolgt  werden. 

El  hing,  den  2.  November  1  SG9. 

Der  jVIajs:istrat. 

Alle  in  das  technische  Fach  einschlagende  Arbeiten,  speziell 
Konstruktionen  von  Dampfmaschinen  und  Wasserrädern,  Pumpen, 
Hebe-  und  Förderzeugen  für  Bauzwecke,  Entwürfe  von  Gas-  und 
Wasser- Aulagen,  Wasser-  und  Dampfheizungen  übernimmt 
A.  Todt,  Ingenieur. 
Berlin,  Zimmer -Strasse  84.  III. 

Hierzu  eine  Beilage, 
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BEILAGE  ZUR  DEUTSCHEN  BAUZEITUNG. 


Jahrgang  III. 


Berlin,  den  25.  November  1869. 


M4H. 


Stailtliaiimeisterstelle. 

Die  zur  Erledigung  kommende,  mit  einem  Gehalte  von  1500 
Thalern  verbundene  Stelle  des  hiesigen  Stadtbaumeisters,  welchem 
die  Ausübung  von  Privat-Praxis  nicht  gestattet  ist,  soll  am  1.  Mai 
1870,  entstehendenfalls  auch  schon  früher,  wieder  besetzt  werden. 
Geprüfte  Baumeister,  welche  auf  diese  Stelle  reflektiren,  wollen 
sich  unter  Beifügung  ihrer  Zeugnisse  bis  spätestens 
^uni  15.  Dezember  d.  J. 
an  das  Oberhurgermeister-Amt  wenden,  welches  auch  auf  Wunsch 
nähere  Mittheilung  über  die  sonstigen  Anstellungs  -  Bedingungen 
machen  wird.       Elberfeld,  den  17.  November  1869. 

Für  den  Oberbürgermeister 

der  Beigeordnete:  Jaeger. 

Ein  Bau-Äufseher,  welcher  seit  langer  Zeit  bei 

Erd-  und  Felsarbeiten  beschäftigt  war  und  mit  dem 

Verlegen  von  Oberbau  vertraut  ist,  sucht  eine  ähn- 
liche Stelle.  Gefl.  Offerten  sub  S.  7260  befördert  die  Annoncen- 
Expedition  von  Rudolf  Mosse,  Berlin,  Friedrichsstrasse  60. 

Kill  ftaiilültrei* 

welcher  die  Ingenieurschule  zu  Carlsruhe,  sowie  die  Königl  Bau- 
Akademie  zu  Berlin  besucht  und  daselbst  das  Bauführer- Examen 
absolvirt  hat,  sucht  Stelle  im  Eisenbahnbau-  oder  Hochbau.  Offerten 
unter  A.  H.  an  die  PLxped.  d.  Ztg. 


Jacob  Gudden,  Baumeister. 
Elise  Gudden,  geb.  Becker 
Vermählte. 

Münster  und  Osnabrück,  den  18.  November  1869. 


Für  die  theilweise  Leitung  der  in  Einzel  -  Entreprisen  auszu- 
führenden Arbeiten  einer  Wasserleitung  (Rohrlegung,  Bau  des  Hoch- 
reservoirs und  der  Filter  etc.)  in  einer  grösseren  Stadt  Deutsch- 
lands, wird  ein  tüchtiger  Ingenieur  gesucht,  der  bereits  bei 
Bauten  von  Wasserleitungen  beschäftigt  gewesen  ist.  Die  Dauer 
des  Engagements  wird  sich  auf  2  Jahre  erstrecken.  Bewerber 
wollen  ihre  Offerten,  welche  den  Nachweis  der  Qualifikation  sowie 
die  Diätenforderung  enthalten  müssen,  bis  zum  12.  Dezember  d.  J. 
bei  der  Expedition  der  Deutschen  Bauzeitung  einreichen. 

Ein  in  Eisenbahn -Vorarbeiten ,  sowie  nivellitischen  Arbeiten 
jeder  Art  routinirter  tiSeometer  wünscht  solche  in  Akkord  zu 
übernehmen  oder  ein  günstiges  Engagement.  Gef.  Offerten  sub 
R.  U.  in  der  Expedition  dieser  Zeitung. 

Ein  junger  Bautechniker,  gelernter  Maurer,  der  eine 
Provinzial  -  Gewerbe  -  und  höhere  Bürgerschule  absolvirt,  schon 
mehrere  Jahre  im  Baufache  nach  allen  Seiten  hin  thätig  war  und 
das  Qualilikations- A ttest  zum  Reserve-Offizier  besitzt,  sucht  behufs 
seiner  weiteren  Ausbildung  bis  zum  15.  Dezember  unter  beschei- 
denen Ansprüchen  eine  anderweitige  Stelle.  Gefl.  Offerten  sub 
H.  F.  in  der  Expedition  dieser  Zeitung. 


KoiiklirreiiK  -  Atisselireibefii 

betretVend  den 

Bau  einer  zweiten  evangelischen  Kirche  in  Crefeld. 

Die  hiesige  evangelische  Gemeinde  beabsichtigt,  am  Louisenplatze  eine  zweite  Kirche  zu  bauen.  Zur 
Anfertigung  der  erforderlichen  Entwürfe  wird  hiermit  eine  Konkurrenz  eröffnet  und  laden  wir  Architekten 
ein,  uns  Baupläne  und  Kosteniiberschläge  zu  derselben  einzusenden. 

Zu  diesem  Zwecke  sind: 

ein  erster  Preis  von  400  Thirii.  und 
„   zweiter  „       „    200  „ 

ausgesetzt  und  haben  sich,  neben  den  von  der  grösseren  Gemeindevertretung  gewählten  Herren:  Landrath 
Leysner  und  Seidenfabrikant  D.  Schmers  hierselbst  die  Herren:  Regierungs-  und  Baurath  Krüger  in 
Düsseldorf,  Stadtbaumeister  Raschdorff  in  Köln  und  Stadtbaumeister  Burkai  t  hierselbst  auf  den  Wunsch 
der  Repräsentation  und  des  Presbyteriums  der  Gemeinde  bereit  erklärt,  als  Preisrichter  zu  fungiren. 

Die  Rausiiuinie  für  die  Kirche  ist  einschliesslich  der  inneren  Einrichtung,  jedoch  mit  Ausnahme  von  Orgel  und  Cllocken, 
auf  55,000  Thaler  festgesetzt. 

Die  Entwürfe  und  Kostenüberschläge  sind,  mit  einem  Motto  versehen,  bis  31.  März  1870  an  die  unter- 
zeichnete Stelle  portofrei  einzuschicken,  begleitet  von  einem  versiegelten  Couvert,  welches  Namen  und  Adresse 
des  Konkurrenten  enthält.  Programm,  Situationsplan  und  Preisverzeichniss  der  Matei'ialien  werden  auf  porto- 
freie Anfrage  von  hier  aus  mitgetheilt  werden. 

Crefeld,  den  11.  November  IHCD. 

nam  Presbyterium  «1er  evaiis<'liHPli<Mi  Cvenieinile. 

Verlag  von  Ernst  &  Korn,  Berlin,  (Königl.  Bau -Akademie.) 


Schinkel's  Werke: 

Architektonische  Entwürfe.    174  Tafeln.    30  Tlilr. 
Palast  Orianda.  2()'ThIr. 

Königs  ■  Palast  auf  der  Akropolis  zu  Athen.    4  Thir. 
Dekorationen  innerer  Käunie.    Von  Gropiu.s.    S'/j  Thlr. 
Dekorationen  auf  den  Königl.  Theatern.    T'/j  Thlr. 
Sammlung  von  Möhel  -  Entwürfen.    Von  Lohdc.    8  Thlr. 

Stüler's  Werke: 

Das  Neue  Museum  zu  Berlin.    IT'/j  Thlr. 
Die  Stammburg  Ilohenzolleru.    6^/3  Thlr. 
Die  Universität  zu  Königsberg.    4  Thlr. 

Das  Schloss  zu  Schwerin,  in  Verein  mit  Prosch  &  Willebrand. 
Erste  Prachtausgabe  100  Thlr. 
Zweite  Prachtausgabe  geb.  70  Thlr. 

Hitzig's  Werke: 

Ausgeführte  Bauwerke.    Bd.  I.     15  Thlr. 
Desgleichen.    Bd.  II.    IT'/j  Thlr. 
Die  neue  Börse  in  Berlin.    10  Thlr. 
VVohngebäude  der  Victoria  -  Strasse.    10  Thlr. 
'Wohnhaus  Revoltella  in  Triest.    ö'/^  Thlr. 

Strack's  Werke: 

Das  Schloss  Babelsberg.    10  Thlr. 

Dasselbe.    In  Aquarellen  von  Graeb.    20y3  Thlr. 

Architektonische  Details.    3  Thlr. 

Der  innere  Ausbau  von  Wohngebäuden  in  Berlin.    In  Verein  mit 

Hitzig  und  Borstell.  ll'/sThlr. 
Dasalt- griechische  Theatergebäude.    IVj  Thlr. 


Boetticher's  Werke: 

Die  Tektonik  der  Hellenen.    Atlas.    6Vj  Thlr. 

Text  dazu  in  2.  Auflage.    4  Thlr. 
Holz  -  Architektur  des  Mittelalters.  Thlr. 
Ornament -Vorbilder,    ö  Thlr. 
Ornamentenbuch.    IG  Thlr. 
Architektonische  Fornienschule     ."i'/,  Thlr. 

Hagen's  Werke: 

Handbuch  der  Wasserbaukunst.  I.  1.  4  Thlr. 
Dasselbe  II.    Oy.  Thlr. 

Dasselbe  III  isy,  Thlr. 

(Letzteres  auch  unter  dem  Titel  :  Seenfer-  und  Hafenbau.) 
Grundzüge  der  Wahrscheinlichkeitsrechnung.    1  y,  Thlr. 


Adler,  mittelalt.  Baffksteinbauwerke  d.  Preuss.  Staats.  1 — 10.  2iyjTh. 
Architektonisches  Skizzenbuch.    99  Hefte,    ä  Heft  1  Thlr. 
Entwürfe  zu  Kirchen,  Pfarr-  und  Scliulhäusern.    20yj  Thlr^ 
F  1  eisch  i  n  ger ,  der  Backstein  -  Rohbau.    10  Thlr. 
Henz,  Anleitung  zum  Erdbau.    2.  Aufl.  v.  Plessner.  5  Thlr. 
Knoblauch,  die  neue  Synagoge  in  Berlin.    8  Thlr. 
Lüdecke  &  Schultz,  das  Rathhaas  in  Breslau.    8V3  Thlr. 
Manger,  gewerbliche  ßaukunde.    15  Thlr. 

Manch,  arch.  Ordnungen  der  Griechen  und  Römer.    6'/3  Thlr. 
Meyer,  Lehrbuch  der  schilnen  Gartenkunst.    6yg  Thlr. 
Quast,  Denkmale  der  Baukunst  im  Ermeland.    12  Thlr. 
Rasch  dorf,  der  Gürzenich  in  Cöln.    5yj  Thlr. 
Salzenberg,  Alt-christl.  Baudenkmale  Constantinopels.  63'/j  Thr. 
Spielberg,  Capelle  im  Palazzo  pubblico  zu  Siena.    5y3  Thlr. 
S  t i  1 1  f  r i  ed  -  R a  1 1  o  n  i  t z ,  Alterthümcr  Hohenzollerns.    122  Thlr. 
Wiehe,  Skizzenbuch  für  den  Ingenieur.    Heft  1 — 65.    ä  1  Thlr. 
Zeitschrift  für  Bauwesen.  Jahrgang  1851  — 18G9.  ä  S^',  Thlr. 
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Versteigernng  einer  Darapfziegelei  mä  Ttonwaarenfabrik 


Iiei  Frankfurt  a.  JVI. 


Die  Maschinenziegelei  Erlenbruck  in  Offenbach  a.  M. 

mit  einem  Flächenraum  von  ca.  8  hessischen  Morgen  Thonlager,  einem  solid  gebauten  Wohnhause  nebst  Garten. 
Arbeiterwohnungen,  Stallung,  Waschküche  etc.  soll  sauiDit  (ieschiiftsiuvciitar 

Dienstag  den  14.  Dezember  d.  J.,  Vormittags  11  Ihr 
an  Ort  und  Stelle  versteigert  werden. 

Die  Fabrikgebäulichkeiten  nehmen  einen  Flächenraum  von  ca.  26000°'  ein  und  bestehen  in  einem  bedeckten 
Brennofen  neuester  Konstruktion  mit  16  Abtheilungen,  einem  Trockenofen  mit  20  gewölbten  Abtheilungen,  sowie 
verschiedenen  grossen  und  kleinen  Trockenschuppen,  einem  Maschinenhaus  mit  2  Dampfmaschinen  und  an- 
stossendem  Kesselhaus,  einer  Ziegelpresse  von  Hertel  &  Comp.,  die  täglich  ca.  8000  Backsteine  liefert,  einer 
Töpfer  werkstätte,  Kohlenmühle  und  einem  Kalkofen. 

Die  Thonlager  sind  reichlich  und  von  Torzüglichcr  (Qualität;  der  Absatz  der  Waare  gesichert. 
Das  ganze  Etablissement  kann  auch 

bis  zum  I.  Dezember  aus  der  Hand  verkauft  werden. 
Nähere  Auskunft  über  die  Bedingungen  etc.  ertheilt  auf  frankirte  Anfragen 

'l'li.  Steinhäuser  in  Offenbacii  a.  ütl. 


Die  Stelle  des  4.  höheren  bautechnischeii 
Beamten  (Stadt-Baii-Inspektor  und  städtischer 
Feuer  -  Versicherungs  -  Taxen  -  Revisor)  hier- 
selbst  wird  am  1.  Januar  1870  vacant. 

Geprüfte  Baumeister,  welche  sich  lun 
diese  Stelle  bewerben  wollen,  werden  hiermit 
aufgefordert,  ihre  Zeugnisse  nebst  Curriculum 
vitae  bis  spätestens  den  10.  Dezember  d.  J. 
an  uns  einzureichen. 

Geo'enwärtio-  ist  mit  der  Stelle  ein  festes 
Amts-Einkommen  von  jährlich  800  Thlr.  und 
die  Aussicht  auf  Verbesserung  desselben  durch 
Ascension  bis  zur  Höhe  von  jährlich  1 1 00  Tbl. 
verbunden. 

Breslau,  den  18.  Movember  1869. 

Der  Magistrat 
hiesiger  Hanpt-  mi  Residenz-Stadt. 


(iiistav  Beyer  in  Halle  a.  S. 

eiiipiiehlt 

Quarz  -  Sandstein- Platten, 

rauh,  luilb  und  l'einf,'oschlitfen,  1',  —  5  Zoll  stark,  in  allen  Dimen- 
sionen, von  4'/,  Sgr.  pro  □'  an. 

Wegen  der  aussergewöhnlichen  Härte  (härter  als  Granit),  des 
billigen  Preises  und  eleganten  Schliffs  eignen  sie  sich  besonders  zu 
Kirchen,  Schulen,  Kasernen,  Küchen,  Kellern,  Korridors,  Perrons, 
Fabriklokalen,  Malztennen,  Kegflbahnen  etc.  etc. 

Diese  Platten  werden  in  dunkler  und  hellrother,  bläulicher  und 
grauweisser  P"arbe  fieliefert. 

Pnibfplätti.'hen  und  Preiskourant  stehen  gern  zu  Diensten. 

^e!le  rauchüiiniögHclie  Liiffheiziiiigen 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 

Mecknuuin  &  Co.  in  Mainz 

Fiinrichtung  von 

Luftheizungen  vermittelst  Caloriferes. 


Reisszeuge,  einzelne  Zirkel  und  Ziehfedern  in  anerkannt  bester 
Arbeit  empfiehlt  C.  Seiffert,  vormals  Oldendoff,  Mecha- 
niker in  Berlin,  Alte  Jakobs -Strasse  No.  130. 

Wir  empfehlen  unsere 

Zinkgiesserei  für  Kunst  &  Architektur 

für  alle  in  dieses  Fach  schlagende  Arbeiten.   Nach  Keicltlilllt|^«>n 

oder  Skizzen,  die  uns  zugehen,  resp.  durch  uns  selbst  gefertigt 
werden,  führen  jede  Arbeit  atis.  Photographien  und  Preiskourante 
stehen  zur  Ansicht  zu  Diensten. 

Schaefer  &  Hanscliner 

Berlin,  Fri edrich s-Strasse  No.  225. 


Vom  1.  Dezember  18G9  ab  befinden  sich 
meine  Werkstätten  und  Comtoir 

Dorotheen- Strasse  No.  44 

zwischen  Neue  Wilhelms-  und  Sommer- Strasse 

E.  Puls  in  Berlin 

Bauschlosserei  und  Fabrik 
schmiedeeiserner  Ornamente. 


Wichtig  für  Architekten ! 

Uiizerreissliare  animalisch  geleimte 

Rollen-Zeichen-Papiere 

eigener  Fabrik  zu  beziehen  von 

Carl  Schleicher  &  Schüll 

in  Düren,  Ehein-Fr. 

Muster  stehen  gern  zu  Dienst. 


Die  von  meinem  verstorbenen  Manne  seit  30  Jahren  betriebene 

BiMhanerei  nnd  Fabrik  ffir  bauliche 
Stnck-Arbeiten 

will  ich  unter  sehr  annehmbaren  Bedingungen  verkttufeil. 

Berlin,  Sebastianstrasse  15.         '%Vi(tl«'e  ScBiroetler» 

Holzceiuent-BedacliHDg 

für  Wohn-  und  Nebengebäude,  Eisenbahnhöfe,  Speicher, 
landwirth  Schaft  liehe  Gebäude  etc.,  genau  nach  dem  System 
des  verstorbenen  Erfindeis  fabrizirt,  von  unübertrofifener  Haltbar- 
keit, feuersicher  und  wasserdicht,  jedem  klimatischen  Wechsel  wi- 
derstehend, empfiehlt  billigst  unter  mehrjähriger  Garantie  die 

Holzcenient-Fabrik  von  C.  Schmidt  &  Comp. 

Hirschberg  in  Schlesien. 
Für  Berlin  und  Umgegend  haben  wir  die  Gfei>eralag;en» 
tlir  Herrn 

Emil  Ende,  Berlin,  Friedrichsstr.  160 

übertragen.  Auf  Anfragen  wird  Genannter  genügende  Auskunft 
ertheilen,  ist  mit  Broch  uren  und  Probedach  versehen  und  führt 
Bedachungen  durch  erprobte  zuverlässige  Arbeiter  selbstständig  aus. 

Möller  &  Blum 

Zimmerstrasse  No.  88,  Berlin 


Centrifugalpumpen 

Pumpwerke  für  Privatwasserleitungen. 
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h- 1  f  asserilip,  Daiuf- 1,  ff  asserlieizipi,  CailisiroiiiD  li  feiMion 

für  Wohiiliiiiiscr,  öffentliche  Gebäude,  Knuikenliiluser,    Bado- Anstalten ,   (lewächshiUiser,    I'aik-   und  Fontaiiienaiilai^en  etc. 
füiiren  unter  Garantie  aus,  und  stehni  säiiiintlicln'  A[i|iarate  (in  TliiUi^keitj  zur  i;en.  Ansicht  in  unseren  Bureaux. 

Zeugnisse  (ii»er  ausgeführte  grössere  /^^^^gJü'Am  tnjT^j'rnu  Anlagen  halten  zur  Dis[iosition. 

Alexandrinenstrasse  23. 


Breitestrasse  36*- 


Grösstes  Lager  bester  englische  innen   und   aussen  glasirt. 

4"     5"     6"     8''     D"     10"     12"     15"     18"     21"     24"     30"  i.  Lichten  weit 
Franco  «austfllo  Berlin     "^4     ¥ü     ^2     S'/i    lO'/i      ß      1772     27V3    SS'/s    SSV*    74V,      100  Sgr.lpr  rhi  Fuss 
Franco  Bahuliof  Stettin       3V4    41/3     ö'/a     T/s      9       IOV3     I4-/3     22 V2    3273       43       61       92     .,  j  i'auUingc. 
Bei  grösseren  Aufträgen  bedeutender  IJabatt.  —  Sänimtliehe  Fayonstücke  stets  vorräthig. 
Franco-Lieferu ngen  direct  von  nnserem  Stettiiier  Lager  nach  sämnitlichen  [mt  Hahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  Plätzen  Deutsflil  ands. 


Ncliiiiietteeiiieriie  milireii^ 

als  liokomotiv-  und  Kessellieiz -ISölipen,  sowie  Qasröltreii  und  Cia.«ifittiaigs  empflehlr 

Elisen -Hütte  bei  Nassau  an  der  Lahn 

(Eisenbahnstation  der  Nassauiscben  Eisenbahn.) 


Reisszeug;e  u.  matliematisclie  Iiistiiimeiite 

von  anerüannter  C>!li(<c  ui'd  Preis Wtirfli$|^l4eit,  in  eigenem, 
zweimal  |irälttgil*t4*lB  Fabrikat,  zu  iiussetist  billigen,  aber 
festen  Freisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  Tiieilzahlun  ;en  be- 
willigt. Freis- Couraiite  gratis.  E.  If  ajCenianil ,  Mechaniker 
und  Fabrikant,  B e r  1  i  n    M'einstra.sse  l'i,  am  Büsebingsplatz. 


Lager  sclimiedeeiserner 


bei 


August  Vogel,  Leipzig. 


W;!rmHassfr  j 

(Niederdniclc) 

llcisswassor  1 

1    (liiicIidrDi'k)  1 

Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S.  E 

empfehlen  sicli  zur  Herstellung  aller  Arten  von  | 

Ilampf- 
II('iziin!(('n. 

Ceiitralheizungen. 

i     Luft-  1 
lleiziinijen.  | 

OHL  &  HANKO  in  Elberfeld 

Fabrik  eiserner  Kolibleiideii 

Preis  pr.  QFnss  incl.  Anstrich  10  Sgr.  —  Besehlag  und 
Maschine  5 — 10  Thir.  pr.  Stück. 


Portland-Cemeiit-Fabrik  „STERN" 

ToepfFer,  Grawitz  &  Co. 

in  »«teltln 

empfiehlt  den  Herren  Bau-Beamten,  Bau-Unternehmern  und  Ceraent- 
Händlern  ihr  Fabrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst  und  sichert  die  prompteste  Ausführung  der  hiermit 
erbetenen  gefiilligen  Aufträge  zu. 


„Renaissance" 

Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  8.  Lövinson.  R.  Kemnitz. 

BERLIN 

8.  Unter  den  liinden  §. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferungen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgattung,  namentlich  in  Eichenholz. 

IVB.  Die  Herren  Architekten  finden 

in  No.  40  der  Deutschen  Bauzeitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseres  Etablissements. 


i  Werkstatt  für  Baii-Orwamcfiste 

in  Gyps  iiiul  Cement 

von 

Milczewski  &  Lorenz 

BERLIN 

jetzt:  liouisen- Strasse  33  und  34 

fnile-r:  Neue  AVilhelnis.stiasse  2. 


Müller  &  Seydel 


Berlin, 
Jerusalemer  Strasse  30. 


Transportable  Dampfmaschinen  vdii  2  — 10  Fi'erde- 
kraft.  lür  Bauzwecke,  kleinen  F"Hbrikbetrieb  etc. 
Lokomobilen  und  stationäre  Dampfmaschinen. 
Centrifugalpumpen  vorzüglichster  Konstruktion. 
Tiefbrunnen-,  Sauge-  u.  Druckpumpen  jeder  Art. 
Patent  Strassen-  und  Hofbrunnen  (frostfiei)  mit  ge- 
schnia<kvollen  Gehäusen  in  verschiedenem  Styl. 
Amerikanische  Sanun-  und  Schraubenbrunnen. 
_  _  V'    Patent-Druckständer  für  Wasserleitungen. 
^s^s:-~^vr^^^--       Hydraulische  Aufzüge,  Winden,  Krahne  etc. 

p  e  o  i  ei  1  i  t  a  t 

Ceiitral-Liililieiziiiig  und  Ventilation 

von 

unter  f«aranti<i' 

auch  vom  hvgieiiiselien  Standpiinkle  aus. 


Tliäti/E«^  Agenten,  am  iielisten  Arelii- 
tekten,  ««erden  sesiiclit. 
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Sillu'rne 
Ausstellun'T  zu  Bc 


Medaille. 

■«'heim  a.  Rh.  1868. 


E.  Rothschild 


Silberne  Medaille. 
Ausstell  Ulli,'  zu  Altüiia  1S69. 


Sollinger  Sandsteinbrüche,  Steinhauerei  und  Schleifmtihlenbetrieb,  Holzhandlung,  Gyps- 

Annaline  -  Fabrik 


und 


in  »Stadtollleildorr,  Herzogthum  Braunschweig 

liefert  alle  Sorten  !§ol i ill{ff<?l*  Platten  (anch  Bremer  Flie-'^en,  Weser  und  Höxter  Platten  genannt),  sowohl  &;efläcllt,  (rlittrirt 
iils  fein  und  liall»  j|ce«>ia'>llliHVil,  in  ■■«»tUei*  und  weisisei*  Farbe,  zum  Legen  fertig  bekantet.     Diese  Platten  eignen  sich 
wegei 
Ke 


;n  ihrer  Haliliarkeit  \ind  ihres  billigen  Preises  ganz  besonders  zu  Beläu;****      fiirclien,  i^elillleil,  Trottoia*»!,  Fluren, 
Hern,  HLüelien,  lia^erräiinien,  Perrons,  f>iü(er.<i)eliii|>pen,  Tennen,  ^lalxkellern,  Brauereien, 
Brennereien,  FaSiril4en,  Beini.<iien.  KtailunKen,  14eä:eibaiineii  etc. 

Ebenso  liefere  ich   nach  Aufgabe  |ir4ifllirle  "ll'erksteilie  zu  jeglichen   Bauzwecken;   Blasen,   Botticite  und 

^Vasserreserv«»irs  für  Brennereien,  Brauereien,  Lohgerbereieii,  chemische  und  Zuckerfabriken,  aus  Platten  zusammengesetzt  und 
aus  Felsen  gehauen,  in  griisseren  Dimensionen;  ferner  Tröge,  14.ri|>|ien,  Binnen,  stufen,  Pofleste,  Balkon-Plat- 
ten, Platten-Kanäle  zu  Wa.sserleitungen,  Gossenrinnen,  Strassenptlasterungen,  getlreitte  lin«l  fein  jseseillilrene 
Säulen  etc.  —  sowie  »lle  Sölten  feinen  und  ortlinären  Ciyps. 

Indem  ich  die  Herren  Baumeister,  Maurermeister,  Architekten  und  Bauunternehmer  auf  dieses  Material  besonders  aufmerksam 
mache,  ertheile  ich  denselben  gern  nähere  Auskunft,  Kostenanschläge  und  Preis-Courante  mit  Musterzeichnungen. 

*Fiir  Berlin  uatil  ITnijseteeaiei  hält  Herr  .  

Emil  Ende,  Berlin,  Friedrichs- Strasse  No.  160 

Muster  vorräthig,  ertheilt  nähere  Auskunft  und  nimmt  Aufträge  entgegen. 
Wir  empfehlen  uns  zur  Anlage  von 

jeder  Art 

und  fertigen  auf  Wunsch  auch  BJassijsf-  und  fljisftlieiKun^t;. 

Bei  soliden  Preisen  ausgedehnte  (iarautie.  Kostenan.-cdilage  schnell 
und  gratis. 


Laporte  &  Feldhoff 

Berlin,  Grosse  Hamburgerstrasse  2. 

Praktische,  dauerhafte,  elegante 


Kaii.ilisiriiiigt'u 

Lager 

glasirter  Thonröhren 
Verbieiid-Steiiie,  Hauoniamente 

etc.  ete. 

Berlin,  Georgen-Strasse  46a. 


~  liiKenieur  ^  ^' 


(•$  KliiigelpUtz,  Colli, 


Hydrolith  -  Dachüberzug  zum  Anstrich  neuer  und  alter  schadhafter 
Papp-,  Filz-  und  Dorn'scher  Dächer,  Asphalt  etc.,  laut  Reskript  von 
der  Königlichen  Regierung  konzessionirt  und  auf  mehreren  In- 
dustrie-Ausstellungen des  In-  und  Auslandes  prämiirt.  empfiehlt 

die  Asphalt-  iiikI  Uachderkuiaterialien-Fabrik  ron 


L.  Haurwitz  d;  Co. 


Berlin, 

Kottbuser  Ufer  No.  24. 


Stettin, 

Frauenstrasse  No.  11  u.  12. 


Parquet-Fnssbödeii 

in  50  verschiedenen  einfachen  und  reichen  Mustern,  empfiehlt  unter 
Garantie  für  Fabrikat  und  sorgfältigste  Legung 

Emil  Eude^  Berlin,  Friedriehsstr.  160. 

General- Agent  der  Parquet-  und  Mobel-Fabrik  v.  Gebr.  Bauer. 
Musterhefte  werden  zur  Ansicht  iibersandt. 


Sämmtliche 


Marmor-,  Syenit-,  Granit-  mi 
Sandstein -Arbeiten 

Lager  fertiger  Marmor -Säulen  und  Kamine 

in  allen  Grossen  und  Farben. 

Eduard  Herrnberg  in  Berlin 

Grosse  Friedrichs -Strasse  104a,  Eingang  Wasserseite. 

Holz-Rouleanx 

stellbare  Jalousien  ( Holz- Marquisen )  für  Innen  und 

Aussen,  diebessichere  Holl- Läden.  Preislisten,  Zeichnungen 
und  Beschreibungen  franco  gratis. 

Fabrik  mit  Dampfbetrieb. 


übernimmt  die  Anlage  von 

liekrlirudi-  mi  |0d)lirttdi-|el3ttngen 

(letztere  nach  Perkins  System)  für  Wohnhäuser,  lilTentliehe  Ge- 
bäude, Kirchen,  Magazine,  Gewächshäuser,  Darr-  und  Trocken- 
kammern aller  Art,  —  auch  («as-  und  ll'asserleitungen, 
Bade  -  KinrirRatlingen  und  alle  in  dieser  Branche  vor- 
kommende Arbeiten. 

Schmiedeeiserne  Heissvvasser-,  Gas-  und  Wasserleitungs-Röhren 
nebst  Fitlings,  Apparate  der  allerneuesten  Erfindung  und  in  vor- 
züglicher Güte,  sind  stets  in  grösseren  Quantitäten  auf  Lager  und 
dadurch  schleunige  Ausführung  verbürgt.  Zeugnisse  über  gediegene 
Ausführung  grösserer  Anlagen  in  Deutschland  werden  auf  Verlan- 
gen vorgelegt. 

KEjSER  &.  SCHMIDT 

Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt 
Berlin,  Oranienburger- Strasse  No.  27, 

empfehlen 

HaustelegrapBieii 

galvanische.  pneumatische. 

Sprachrohre 

von  verzinktem  Eisendrat-  oder  Kupferdratseil  mit 
Platinspitze  und  Isolatoren  voi  Glas. 
Unser  neuestes  Preis- Verzeichnis«,  im  Verlage  von  C.  Beelitz  er- 
schienen, enthält  genaue  und  ausreichende  Anweisung  zur  Anlage 
von  Leitungen. 

Wiclitig  für  Ingenieure,  Arcliitekten,  Geometer  und  Topograplien. 

Liquid  Japan  hk,  Schwarze  flüssige  Tusche 

ist  Ersatz  für  die  feinste  echte  chinesische  Tusche,  enthebt  der 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisanfragen  und  Proben  beliebe  man  sich  zu  wenden  an 

Anglist  Dnden  in  Mainz 

Alleiniges  General -Depot  der  „Liquid  Japau  Ink". 


Telegraphen  -  Isolatoren 

von  bestem  hartgebrannten  Berliner  Porzellan 

liefert  zu  bedeutend  herabgesetzten  Preisen ,  auch  mit  Stützen  ,  als 
Spezialität 

die  Porzellan  -  Manufaktur  von 
II  e  !•  IM  a  II  II  §  c  Ii  o  in  I)  ii  r  g 

Berlin,  Moabit  20. 
Desgl.  empfehlen  härtest  gebranntes  Sanitäts- Porzellan  für  Klo- 
set- und  Wasserleitungs- Einrichtungen,  AVasserleitungs  -  Röhren, 
bestes  Meissener  Fabrikat,  Chamottsteine ,  zuverlässig  feuerfeste  Pro- 
dukte und  Materialien  aus  eigenen  Gruben.  Preise  billigst  ab  BeWin 
oder  ab  Meissen. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin 


Jahrgang  III.  40. 

DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen 
bittet  man  zu  richten  an  die 
E  I  p  e  d  i  t  i  o  n 

Buchliaiidlung  von  C.  Beelitz, 
Berlin,  Oranien-Str.  75. 


Insertionen 

2'/,  Sgr.  die  gespaltene  Petitzcile. 

Dieselben  müssen  bis 
spätestens  Dienstag  Mittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

tiprausge^ekn  tod  Mitg'liederD 

des  Architekten-Vereins  zu  Berlin. 


Bestellnngen 
übernehmen  alle  Postanstalten 

und  Buchhandlungen, 
für  Berlin  die  Expedition 
Oranien-Str.  75. 


Preis 

l  Thlr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkterZusendung Jeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Thlr.  5  Sgr. 


Bedakteur:  K.  £.  0.  Fritsch. 

Berlin,  den  2.  Dezember  1869. 

Erscheint  jeden  Donnerstag. 

Inhalt:   Mittheilungen  über  den   Kriegshafen  an   der  Jade.  — 
Noch   ein  englisches  Urtheil   über  die  Norm  des  architektonischen 
Honorars.  —  Vorschlag  zur  Einführung  von  einheitlichen  Abkür- 
zungen für  die  Beschreibung  von  Grundriss-Zeichnungen  in  kleinem 
Maasstabe.    —    M  i  1 1  h  e  i  1  u  n  ge  n    aus    Vereinen:  Sächsischer 
Ingenieur -Verein.    —   Verein   für  Eisenbahnkunde   zu  Berlin.  — 
Architekten- Verein   zu  Berlin.   —    Vermischtes:    Die  Stellung 
der  Berliner  Bauakademie  zu  den  technischen  Hochschulen  Deutsch- 
lands. —  Das  Projekt  eines  Elb -Spree -Kanals.  —  Eine  zweck- 

massige  Eintheilung  von  Messlatten.  —  Ausstellung  vfin  Gegen- 
ständen kirchlicher  Kunst  zu  Rom.  —  Grundsteinlegung  der  neuen 
Brücke  über  den  Mississippi  bei  St.  Louis.  —  Zerstörung  des  neuen 
Hafens  zu  Oran.  —  Ans  der  Fa ch  1  i tte  r a t  u  r :    Erbkam's  Zeit- 
schrift für  Bauwesen,  Heft  10 —  12.  —  Notizblatt  des  technischen 
Vereins  zu  Riga  1869,  Heft  1  —  3.  —  Förster  s  allgemeine  Bauzei- 
tung,  Jahrg.   1868/69,  Heft  9  u.  10.  —  Reduktionstabellen.  — 
Konkurrenzen:    Monats  -  Aufgaben  für  den  Architekten -Verein 
zu  Berlin  zum  8.  Januar  1870.  —  Personal-Nachrichten  etc. 

Mitthei lullten  über  den  Kriegshafen  an  der  Jade. 


.fO  '  


Beim  Dorfe  Heppens,  an  einem  Punkte  des  Jade- 
busens, wo  noch  vor  ungefähr  15  Jahren  nur  wenige 
Fischer  und  Landleute  ihrem  Berufe  nachgingen,  waltet 
jetzt  reger  Verkehr  und  eine  Stadt  ist  im  raschen  Wer- 
denbegriffen. Und 

während  dort,  auf  ^' 
der  sogenannten 
Fährhuker  Rhede, 
sonst   nur  einige 
Küstenfahrer  und 

Fischer -Boote 
Seh  u  tz  gege  n  W  i  n  d 
und  Wellen  such- 
ten,erscheinen  jetzt 
bereits  viele  und 
grössere  Fahrzeu- 
ge auf  diesem  be- 
quemen und  siche- 
ren Ankerplatz, 
der  erst  vor  Kur- 
zem die  schön- 
sten und  stärksten 
Schiffe  der  nord- 
deutschen Panzer- 
flotte  barg.  Be- 
kanntlich hat  der 
Platz  diese  bedeu- 
tende Umwand- 
lung dem  seit  lan- 
ger Zeit  im  Bau 
begriffenen  und 
jetzt  seiner  völli- 
gen Vollendung 
entgegen  gehenden 
Kriegshafen  zu 
verdanken,  der  am 
17.  Juni  dieses 
Jahres  unter  An- 
wesenheit König 
Wilhelm  I.  feier- 
lich eingeweiht 
wurde  und  mit  Ein- 
schluss  der  Stadt 
den  Namen  „Wil- 
helmshaven "  er- 
hielt. 

Da  dieser  gross- 
artige Hafenhau  namentlich  das  Interesse  der  Techniker 
erregen  muss,  so  wird  den  Lesern  dieser  Zeitung  eine 
kurze  Mittheilung  über  denselben,  zu  der  die  technischen 


Sande: 

Naustadt  Gödens 


20' 


Notizen  und  Skizzen  allergrössten  Theils  auf  der  diesjäh- 
rigen Studienreise  der  Berliner  Bau-Akademie  an  Ort  und 
Stelle  gesammelt  wurden,  sicher  willkommen  sein.  So 
wenig  diese  Mittheilung  zur  vollständigen   Kenntniss  der 

Anlagen  genügen 
kann,  für  welche 
wohl  erst  eine 
authentische  und 

umfangreichere 
Publikation  abzu- 
warten sein  wird, 
so  dürfte  sie  doch 
Genaueres  bieten, 
als  die  bisher  be- 
kannt gewordenen 
flüchtigen,  in  vie- 
len Blättern  zer- 
streuten Notizen. 

Der  jetzige  Jade- 
busen, früher  die 
Stätte  blühender 
Ortschaften ,  ist 
durch  die  Sturm- 
fluthen  der  Nord- 
see gebildet  und 
scheint  zur  Zeit 
der  Kämpfe  zwi- 
chen  den  Römern 
und  Germanen 
noch  nicht  bestan- 
den zu  haben, 
weil  derselbe  we- 
der von  Tacitus 
noch  Plinius  bei 
Beschreibung  der 
Küste  erwähnt 
wird.  Im  Jahre 
970  n.  Chr.  soll 
Graf  Otto  von  Ol- 
denburg an  der 
Jade,  die  damals 
ein  kleiner  Fluss 
war,  ein  Siel  mit 
kupfernen  Thoren 
53»  erbaut  haben,  wel- 
ches  später  wohl 
von    den  Wellen 

verschlungen  ist,  denn  im  Jahre  1218  brach  eine  grosse 
Sturmfluth  in  das  Rüstringer  Land  ein,  wodurch  der 
grösste  Theil  des  Kirchspiels  Dauens  oder  Dovens  ver- 


  .TO 
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schwand.  Solche  bedeutende  Finthen,  welche  grosse  Um- 
wälzungen der  Nordseeniarschen  zur  Folge  hatten,  wieder- 
holten sich,  und  es  erwähnt  die  Chronik  namentlich  die 
Sturmfluth  vom  17.  Januar  1511,  welche,  da  sie  grosse 
Eismassen  mit  sich  führte,  5  Kirchspiele,  darunter  das 
Kirchspiel  Bant,  in  den  Wellen  begrub.  Von  der  Ort- 
schaft Dauens  hat  sich  nur  der  Name  im  heutigen  Jade- 
gebiet erhalten  ,  während  von  dem  Kirchdorfe  Bant  noch 
ein  Hügel  übrig  geblieben  ist,  auf  dem  die  Kirche  stand 
und  welcher  jetzt  ausserhalb  des  Seedeiches  liegt.  Auf 
diesem  sogenannten  Banter  Kirchhofe  befinden  sich  ver- 
schiedene Mauerreste,  bei  deren  näherer  Untersuchung 
vor  einigen  Jahren  mehre  grosse  Steinsärge  ausgegra- 
ben wurden.  Um  die  Zeit  der  zuletzt  erwähnten  Sturm- 
fluth stand  die  Jade  noch  durch  den  Lookfleet  und  die 
Liene  mit  der  Weser  in  Verbindung.  Die  Made  zweigte 
sich  beim  jetzigen  Dorfe  Mariensiel  von  der  Jade  ab  und 
ergoss  sich  beim  Ilüstringer  Siel  in  die  Nordsee,  so  dass 
das  Rüstringer  Land  eine  Insel  war.  Nachdem  im  Jahre 
1574  die  Coupirung  an  den  Endpunkten  der  Made  her- 
gestellt war,  verschlickte  sie  rasch,  so  dass  die  Ein- 
deichung erfolgte  und  der  geschlossene  Jadebusen  ent- 
stand. Durch  spätere  Sturmfluthen,  sowie  durch  die  fort- 
währenden Einwirkungen  des  Ebbe-  und  Fluthstroms  der 
Nordsee  änderte  sich  aber  die  Jade  noch  bedeutend,  in- 
dem namentlich  das  Ufer  des  Rüstringer  Landes  fort- 
gerissen wurde.  Als  Beleg  hierfür  mag  erwähnt  werden, 
dass  in  der  Nähe  des  preussischen  Gebietes,  beim  Austritt 
des  Stroms  aus  dem  Busen  die  Breite  jetzt  über  1/2  Meile 
beträgt,  während  man  sich  zu  Anfang  des  17.  Jahrhun- 
derts von  dem  einen  bis  zum  andern  Ufer  noch  verständ- 
liche Worte  zurufen  konnte. 

Diesem  bedeutenden  Abbruche  ist  in  neuerer  Zeit 
durch  die  Anlage  von  starken  Deichen  und  Ufer -Deck- 
werken ein  Ziel  gesetzt.  Die  Jade  bildet  jetzt  im  Süden 
ein  Bassin ,  welches  bei  mittlerer  Fluth  circa  3 '-'  Meilen 
umfasst,  während  der  Ebbezeit  theil weise  trocken  ist  und 
durch  einen  4  Meilen  langen,  etwa  1/2  bis  Meilen  breiten, 
6  bis  8  Faden  (ä  6'  Prss.)  tiefen  Meeresstrom  mit  der 
Nordsee  im  Zusanmienhange  steht.  Die  für  grosse  See- 
schiffe nutzbare  Breite  der  Jade  beträgt  bei  ihrem  Aus- 
tritt aus  dem  Busen  circa  Meile  und  wächst  all- 
mählich  bis   auf   y4  Meile.     Der  Fluthstrom   zieht  sich 


Noch  eiu  euglisclies  Urthcil  über  die  Norm  zur  Berechuiiiig  des 
arehitektoiiisclieu  llwiiurars. 

Nachdem  wir  in  No.  32  dieses  Jahrg.  bereits  das  Urtheil 
mitgetheilt  haben,  welches  einer  der  bedeutendsten  englischen 
Architekten  der  Gegenwart,  Mr.  Donaldson,  über  unsere 
Honorar  -  Norm  gefällt  hat,  wird  es  die  Fachgenossen  —  zu- 
mal alle  diejenigen,  welche  bei  Berathung  und  Feststellung 
der  Norm  persönlich  thätig  waren  —  interessiren  auch  die 
Kritik  zu  vernehmen,  welche  das  älteste  und  verbreitetste  ar- 
chitektonische Journal  Englands  „The  Builder"  unserem 
Werke  angedeihen  lässt.  Dieselbe  ist  in  folgendem  Artikel 
niedergelegt. 

Das  Honorar  der  Architekten  in  Deutschland. 

Wir  haben  vor  einigen  Monaten  in  Kürze  erwähnt,  dass 
sich  die  deutschen  Architekten  über  eine  gemeinsame  Norm 
für  Honorirung  ihrer  Arbeiten  geeinigt  haben,  und  sind  heute 
in  der  Lage  einen  genaueren  Bericht  darüber  geben  zu  können. 
Ehe  wir  aber  iu  die  Details  der  koniplizirten  Arbeit  eingehen, 
wollen  wir  unsern  Lesern  die  Hauptresultate,  welche  darin 
enthalten,  ja  man  könnte  sagen,  vergraben  sind,  mittheilen. 
Die  Gebäude  sind  in  5,  die  Bausummen  in  9  Klassen  und  die 
Arbeiten  des  Architekten  iu  6  Rubriken  eingetheilt,  so  dass 
eine  Uebersichtstafel  mit  im  Ganzen  270  Feldern  entstanden 
ist,  für  welche  unsere  Freunde  jenseits  des  Kanales  gern  die 
Anerkennung  ganz  Deutschlands  erlangen  möchten. 

Man  sieht  beim  ersten  Blick  auf  diese  Tafel,  dass  5  Pro- 
zent nicht  als  eine  in  allen  Fällen  angemessene  Remuneration 
erachtet  worden  sind  :  während  man  für  die  Erbauung  eines 
Getreideschuppens,  der  über  30000  ^  kostet,  nur  2  Prozent 
Honorar  fordern  darf,  beträgt  das  Durchschnittshonorar  sämmt- 
licher  Klassen  G,08  Prozent.  Wir  wollen  den  Autoren  des 
Systems  nicht  in  alle  einzelnen  Verzweigungen  desselben 
folgen,  aber  das  wollen  wir  doch  erwähnen,  dass  es  uns  kaum 
nöthig  scheint,   einen  Architekten  darüber  zu   belehren,  wie 


hauptsächlich  an  der  Östlichen  Seite  des  Jadebusens  hin 
und  verläuft  an  der  westlichen  Küste,  fliesst  mit  grosser 
Geschwindigkeit  am  Dauensfelder  Groden  vorbei,  kehrt 
in's  Bassin  zurück,  und  geht  dann  aus  der  vollständig  ro- 
tirenden  Bewegung  in  den  Ebbestrom  über.  Es  ist  also 
leicht  ersichtlich,  dass  die  soeben  angedeutete  Erscheinung 
für  die  Hafenanlage,  welche  zum  Theil  auf  dem  vorher 
erwähnten  Dauensfelder  Groden  sich  befindet,  von  grosser 
Wichtigkeit  ist,  indem  der  Sand  und  Schlick,  welciien  der 
Fluthstrom  von  der  See  aus  mit  sich  führt,  grösstentheil.s 
an  der  gegenüberliegenden  Küste  abgelagert  wird,  dagegen 
an  den  Molen,  welche  ins  tiefe  Fahrwasser  hineingebaut 
sind,  von  der  starken  Strömung  vorbeigeführt  wird.  Für 
die  Anlage  eines  Kriegshafens  bietet  der  Jadebusen  im 
Vergleich  zu  allen  übrigen  Buchten  und  Flussmündungen 
der  deutschen  Nordseeküste  den  Vorzug,  dass  derselbe  die 
strategisch  günstigste  Lage  und  ein  den  grössten  Kriegs- 
schiffen entsprechendes  Fahrwasser  hat,  welches  mit  sel- 
tenen Ausnahmen  das  ganze  Jahr  hindurch  offen  ist. 

Die  sorgfältigen  Peilungen  der  Jade,  welche  von  der 
Königlichen  Marine  gemacht  wurden,  sind  mit  grosser  Ge- 
nauigkeit in  die  vom  Korvetten -Kapitän  Köhler  ange- 
fertigte Karte  eingetragen.  Es  variiren  die  Tiefen  der 
Stromrinne  von  der  Ileppenser  Rhede  bis  zum  Eintritt 
der  Jade  in  die  Nordsee  zwischen  6  und  8  Pelden  unter 
dem  ordinären  Niedrigwasser,  während  die  Rhede  selbst 
eine  durchschnittliche  Wassertiefe  von  6  Faden  hat.  In 
der  Nähe  der  Mündung  befinden  sich  mehre  Sandbänke, 
durch  welche  3  Stromrinnen  führen,  die  sich  der  Insel 
Wanger -Oog  gegenüber  zu  einem  einzigen  Fahrwasser 
wieder  vereinigen  und  neben  der  Norderweser  in  die  Nord- 
see treten.  Die  mittlere  der  3  Stromrinnen  ist  unbedeu- 
tend, daher  auch  nicht  betonnt,  während  die  Wangerooger- 
Fahrt,  welche  die  hauptsächlichste  ist,  und  die  östliche 
oder  Weserfahrt  eine  durchschnittliche  Wassertiefe  von  5 
bis  7  Faden  haben;  diese  Tiefe  ermässigt  sich  jedoch  für 
eine  kurze  Strecke  auf  3  bis  4  Faden  unter  ordinärer  Ebbe. 

Schon  zu  Anfang  dieses  Jahrhunderts  wurde  diese 
sonst  so  einsame  Gegend  an  der  Jade  durch  die  fast 
ganz  Europa  überschwemmenden  Soldaten  Napoleons  I 
belebt,  weil  derselbe,  um  der  Kontinentalsperre  gegen 
England  mehr  Nachdruck  zu  geben,  auf  Wangeroog 
sowie   bei  Heppens   und  Eckwarden   Strandbatterien  an- 

viel  Honorar  er  für  die  Errichtung  eines  Gebäudes  zwischen 
120  und  300  ^  Kosten  zu  fordern  hat,  und  zwar  erwähnen 
wir  diesen  Punkt  hauptsächlich,  um  unsern  Lesern  ein  schla- 
gendes Beispiel  für  den  Eifer  vorzuführen,  mit  dein  die 
deutschen  Architekten  bemüht  gewesen  sind,  alles  in  dem 
vorliegenden  Schema  unterzubringen. 

Ein  nicht  minder  grosser  Aufwand  an  Sorgfalt  ist  darauf 
verwendet,  Missverständnisse  darüber,  in  welche  Klasse  ein 
Gebäude  gehöre,  zu  vermeiden,  was  der  Umstand  beweist, 
dass  ohne  die  dazu  gehörigen  „etc.  etc."  an  hundert  Arten  von 
Gebäuden  namentlich  aufgeführt  sind. 

(Hier  folgt  eine  spezielle  Aufzählung  der  5  Gebäude- 
klassen und  der  sechs  verschiedenen  Kategorien  der  Leistungen.) 

In  jeder  Klasse  ist  eine  besondere  Abtheilung  für  jede 
Kategorie  gemacht.  Die  Zahlen  dieser  Abtheilungen  sind  zum 
Theil  proportional,  und  wenn  wir  auf  die  Quelle  zurückgehen, 
von  der  sie  alle  ausgehen,  so  verstehen  wir  nicht,  warum  sie 
nicht  durchweg  proportional  sind.  In  Klasse  III.  Linie  4  und 
5  z.  B.  linden  wir  das  Verhältniss  0,6  :  0,5  =  1,«  :  1,5,  und 
solcher  Beispiele  Hessen  sich  noch  mehre  anführen.  Zur 
Erklärung  dieser  Anomalie  können  wir  nur  annehmen,  dass 
entweder  ein  sehr  tief  liegender  Grund  vorhanden  ist,  den 
wir  mit  unsern  schwachen  Verstandeskräften  nicht  lassen 
können  ,  oder  aber  es  ist  weiter  nichts  als  die  Abrundung 
der  Dezimalstellen  bezweckt,  in  welchem  Falle  wir  aber  wie- 
derum nicht  begreifen,  wie  sich  die  skrupulöseu  Zusammen- 
steller dadurch  haben  irritiren  lassen  können.  Unfähig,  die 
Tiefe  zu  erkennen,  wenn  überhaupt  eine  solche  vorhanden 
ist,  müssen  wir  wohl  annehmen,  dass  besagte  Inkorrektheit 
nur  eine  natürliche  Folge  jenes  absonderlichen  Sehematisi- 
runsseifers  ist,  der  nicht  ruht,  als  bis  die  Zwangsjacke  ihr 
Opfer  bewegungslos  macht;  es  bewegt  sich  nicht  mehr,  son- 
dern es  krümmt  sieh.  Genau  so  ist  es  mit  dem  »orliegendeu 
sehr  sorgsam  ausgearbeiteten  Schema.  Wir  haben  abgerun- 
dete Prozente  und  Bruchtheile  davon,  die  letzteren  sind  die 
Zwangsjacke,  die  noch  mehr  Brüche,  mehr  Haarspalten  nöthig 
machen,  schliesslich  aber  wollen  die  dünnen  Fäden  nicht  mehr 
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legen  liess,  deren  Uebeneste  bei  Heppens  nördlich  der 
Hafeneinfahrt  noch  deutlich  hervortreten  und  den  Namen 
„alte  Heppenser  -  Batterie"  führen.  Auf  diesem  alten 
Erdwalle  brennt  jetzt  das  sogenannte  Heppenser- Licht, 
welches  den  zur  Nachtzeit  einlaufenden  Schiften  als 
Marke  zur  Ansegelung  der  Rhede  dient.  —  Fast  fünfzig 
Jahre  lang  war  Heppens  wieder  in  Vergessenheit  gerathen, 
bis  eine  Kommission  des  in  Frankfurt  a.  M.  tagenden 
Parlaments,  welche  die  Nordseeküste  behufs  maritimer 
Zwecke  zu  bereisen  hatte,  die  Gegend  bei  der  Fährhuker 
Rhede  als  die  geignetste  Stelle  zur  Anlage  eines  Kriegs- 
hafens bezeichnete.  Es  machte  daher  die  „  deutsche 
Marine"  bei  Heppens  und  Eckwarden  umfassende  Feilungen 
behufs  Anlegung  von  schwimmenden  Batterien  und  son- 
stigen fortifikatorischen  Werken,  welche  aber  nicht  zur 
Ausführung  gelangten,  da  die  deutsche  Flotte  im  Jahre 
1852  wieder  verkauft  wurde.  Kurz  darauf  jedoch  wurde 
die  Sache  von  der  Preussischen  Regierung  ernstlich  in 
die  Hand  genommen,  um  dort  ein  stolzes  Werk  zum 
Schutz  des  deutschen  Handels  und  der  deutschen  Küste  ; 
zu  errichten. 

Durch  den  Abtretungsvertrag  mit  Oldenburg  vom 
20.  Juli  1853  nämlich  wurde  von  Preussen  am  westlichen 
Jadeufer  ein  in  den  Kirchspielen  Heppens  und  Neuende 
gelegenes  Gebiet  von  ca.  1200  Morgen  mit  dem  dazu  i 
gelunigen  Aussendeichland  zur  Anlage  eines  Hafens  und 
einer  Stadt  erworben.  Auf  der  üstseile  der  Jade,  im 
Kirchspiel  Eckwarden,  wurde  noch  ein  schmaler  Land- 
strich von  8  Morgen  gekauft,  um  die  Landeshoheit  über 
die  Gesammtbreite  des  Stromes  zu   gewinnen.    Für  die 


Abtretung  der  Oberhoheit  zahlte  Preussen  '/j  Million 
Thaler  Entschädigung  an  Oldenburg,  baute  ausserdem 
im  Anschluss  an  die  Oldenburgisch -Ostfriesische  Staats- 
Strasse  eine  Chaussee  von  Heppens  nach  dem  ca.  eine 
Meile  entfernten  Dorfe  Sande;  verpflichtete  sich  ferner  in 
dem  genannten  Vertrage,  eine  Eisenbahn  von  Heppens 
über  Oldenburg  nach  Minden  zu  bauen,  welche  Unter- 
nehmung aber  vor  der  Hand  durch  den  Widerstand  der 
damaligen  Hannoverschen  Regierung  vereitelt  wurde,  weil 
die  Bahn  auf  ca.  Meilen  Länge  das  Gebiet  der  letzteren 
berührte.  Durch  eine  Erweiterung  des  Vertrages  im  Jahre 
1864  wurde  bestimmt,  dass  Preussen  zunächst  die  Bahn 
Heppens -Oldenburg,  binnen  10  Jahren  auch  Oldenburg- 
Minden  zu  bauen,  widrigenfalls  aber  ein  Reugeld  von 
einer  Million  Thaler  an  Oldenburg  zu  zahlen  habe.  Mit 
der  Erwerbung  des  oben  erwähnten  Theils  vom  Jadegebiet 
war  namentlich  noch  die  lästige  Bedingung  verbunden, 
dass  Preussen  in  den  3  ersten  Jahren  nach  der  Ueber- 
nahme  (August  1853)  mindestens  die  Summe  von  400000 
Thaler  auf  die  Ausführung  des  Baues  verwenden  und 
also  mit  den  Arbeiten  zur  Herstellung  des  Kriegshafens 
sofort  in  möglichst  ausgedehntem  Maasse  beginnen  müsse. 

Bevor  nach  diesen  historischen  Notizen  wiederum 
auf  den  Hafenbau  zurückgegangen  wird,  sei  noch  erwähnt, 
dass  das  generelle  Projekt  dazu  vom  Ober -Landes- Bau- 
Direktor  und  Geheimen  Ober-Bau  -  Rath  Hagen  ange- 
fertigt wurde,  während  die  definitiven  Pläne  zu  der  jetzigen 
Anlage  unter  Leitung  des  vor  Kurzem  verstorbenen  Ge- 
heimen Admiralitäts-Rath  Pfeffer  entworfen  sind. 

(Fortsetzung  folgt.) 


Vorschlag 


zur  Einführung  von  einheitlichen  Abkürzungen  für  die  Beschreibung  von  Gr  un  d  r  i  s  s  -  Z  e  i  c  h  n  u  n  g  e  n  in 

kleinem  Maasstabe. 


Bei  Grundrissen,  welche  in  kleinen  Maasstäben  gezeichnet 
werden,  ist  es  üblich  zur  Erläuterung  der  Bestimmung  der 
einzelnen  Räume  zunächst  die  einfachen  grossen  oder  kleinen 
Buchstaben  des  Alphabets,  und  wenn  diese  nicht  ausreichen, 
zwei  Buchstaben  (AA,  BB,  C'C'etc.)  einzuschreiben  und  in  einer 
besonders  beigedriiekten  Tabelle  die  Bedeutung  dieser  Buch- 
staben zu  erklären.  Für  jedes  Stockwerk  und  für  jedes  Ge- 
bäude wird  eine  neue  Tabelle  beigefügt.  So  bezeichnet  z.  B. 
in  diesem  Blatte,  Pag.  45G  und  457,  E  bei  der  ersten  Villa 


im  Erdgeschoss  Wohnzimmer  —  im  L  Stock  Schlafzimmer 
—  im  II.  Stock  Treppe;  bei  der  zweiten  Villa  —  im  Keller- 
geschoss  Speisekammer  —  im  Erdgeschoss  Besuchszimmer  — 
im  I.  Stock  Ankleidezimmer  und  im  II.  Stock  Bodenzimmer. 
Aehnliche  Beispiele  könnten  aus  der  Zeitschrift  für  Bauwesen 
und  anderen  bauwissenschaftlichen  Werken  angeführt  werden. 

Da  durch  diese  Art  der  Bezeichnung  die  Uebersicht  und 
der  Vergleich  sehr  erschwert  werden,  so  wird  die  Anwen- 
dung der  in  nachstehender  Tabelle  zusammen  gestellten  Ab- 


spalten und  da  tritt  dann  die  Nothwendigkeit  ein  zu  ver- 
decken, aufzuflicken  und  auszugleichen. 

Kein  noch  so  gründliches  System  kann  die  Streitigkeiten 
zwischen  Menschen  beseitigen  und  Geschäfte  derselben  lassen 
sich  nicht  ausnahmslos  auf  bestimmte  Regeln  zurückführen. 
Indess  geben  wir  zu,  dass  es  Bedürfniss  ist,  in  dieser  Sache 
einem  leitenden  Prinzipe  zu  folgen,  aber  dieses  fehlt  uns 
noch  eben  so  sehr  als  uusern  Nachbarn.  Sowohl  unsere 
Praxis  der  5  Prozent  als  ihr  Schema  mit  270  Feldern  sind 
Extreme;  das  eine  ist  zu  weit,  das  andere  zu  eng. 

Wenn  wir  die  vertikalen  Spalten  durchsehen,  so  fällt 
uns  auf,  wie  sonderbar  die  Prozente  für  die  verschiedenen 
Arbeiten  des  Architekten  vertheilt  sind;  während  die  ,, Revi- 
sion" in  allen  Klassen  ziemlich  gleich  bezahlt  wird,  steigt  das 
Honorar  für  ,, Zeichnungen"  in  ziemlich  gleichem  Verhältniss 
mit  den  Klassen. 

Wir  bemerken  noch,  dass  der  Bauherr  die  Ausgaben  für 
Bauaufseher  und  Büreauarbeit  zu  tragen  hat. 

LokalbesichtigUDgen  und  Reisen  werden  seiir  niedrig  be- 
zahlt.   Die  Zeichnungen  bleiben  Eigenthum  des  Autors. 

Wenn  wir  das  Urtheil  Mr.  Donaldson's,  der  seinen  Tadel 
namentlich  gegen  einen  Punkt  gerichtet  hatte,  der  vom  rein 
künstlerischen  Standpunkte  aus  allerdings  anfechtbar  ist,  für 
deutsche  Verhältnisse  nicht  ganz  zutreffend  erachten  konnten,  im 
Uebrigen  aber  für  durchaus  objektiv  und  einsichtsvoll  halten 
mussten,  so  können  wir  von  dieser  zweiten  englischen  Kritik, 
die  auf  ein  Missverständniss  oder  Nichtverständniss  des  kriti- 
sirten  Gegenstandes  schliessen  lässt,  das  Gleiche  leider  nicht 
behaupten.  » 

Eine  Widerlegung  der  in  ihr  enthaltenen  Angriffe,  die 
sich  auf  Einzelheiten  der  Norm  beziehen,  halten  wir  für  über- 
flüssig —  theils  weil  sie  sich  dem  Leser  von  selbst  erziehen 
muss,  theils  weil  jene  sich  eben  auf  Einzelheiten  beziehen; 
denn  nicht  in  diesen,  sollten  sie  wirklich  zu  minutiös  sein  oder 
nicht,  beruht  in  erster  Linie  Werth  oder  Unwerth  der  Norm, 
sondern  in  dem  leitenden  Prinzipe,  das  ihrer  Aufstellung  zu 


Grunde  gelegt  ist.  Dieses  Prinzip,  enthalten  in  den  drei  ver- 
schiedenen für  die  Normirung  des  Honorars  maassgebenden 
Momenten  erhellt  nicht  allein  aus  den  Tabellen  selbst,  sondern 
es  ist  zum  leichteren  und  schnelleren  Verständniss  derselben 
in  §  1  ausdrücklich  in  Worte  gefasst  und  an  die  Spitze  der 
Norm  gestellt  worden. 

Was  sollen  wir  dazu  sagen,  dass  der  englische  Rezensent 
trotzdem  nicht  im  Stande  gewesen  ist,  ein  leitendes  Prinzip 
in  der  Norm  zu  entdecken,  dass  er  die  Hauptre.sultate  der 
Arbeit  in  ihr  vergraben  nennt?  Gewinnt  es  beim  ersten  Durch- 
lesen seiner  Kritik  den  Anschein,  als  ob  es  ihm  Hauptzweck 
gewesen  wäre,  sich  über  die  Gründlichkeit  und  Haarspalterei 
der  Deutschen  lustig  machen  zu  können,  während  es  doch  zu- 
nächst seine  Pflicht  gewesen  wäre,  seine  Landsleute  mit  dem 
Wesen  dieser  deutschen  Arbeit  bekannt  zu  machen,  so  wird 
man  doch  schliesslich  der  Ansicht  sein  müssen,  dass  ihm  selbst 
das  höhere  Verständniss  derselben  gefehlt  hat.  Er  hat  aus- 
gezählt, dass  die  5  Bauklassen  fast  100  Gebäudegattungen 
unterscheiden,  und  dass  die  Uebersichtstabello  270  Felder  ent- 
hält, aber  Zweck  und  innerer  Zusammenhang  dieser  Einthei- 
lungen  scheinen  ihm  ziemlich  unklar  geblieben  zu  sein.  Dass 
unter  diesen  Umständen  seine  Kritik  für  jeden  Uneingeweihten 
gleichfalls  völlig  unklar  geworden  ist  und  keinem  der  eng- 
lischen Leser  des  Biiitder  einen  Begriff"  von  dem  thatsäch- 
lichen  Inhalte  unserer  Norm  geben  kann,  darf  uns  nicht  Wun- 
der nehmen. 

Wir  würden  es  aufrichtig  beklagen,  wenn  keine  besseren 
Vermittler  zwischen  den  Fachgenossen  zweier  grossen  Nationen 
sich  tinden  sollten,  wenn  dieses  Urtheil  über  die  Bestrebungen 
der  deutschen  Architekten,  zu  einer  Einheit  in  der  Berechnung 
des  Honorars  für  ihre  Arbeiten  zu  gelangen,  das  einzige  bliebe, 
wodurch  die  Architekten  Englands  Kenntniss  von  ihnen  er- 
lan^^ten.  Das  Urtheil  über  die  Berechtigung  der  hochuiüthigen 
Ironie,  mit  welcher  der  englische  Kritiker  auf  das  ungeheuer- 
liche Werk  seiner  deutschen  Fachgenossen  mitleidig  herabsieht, 
können  wir  jedem  Unpartheiischen  anlieiinstellen. 
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kürzungen  vorgeschlagen.  Ein  Blick  auf  die  Tabelle  zeigt,  dass 
schon  die  einfachen  Buchstaben  für  die  Hauptbenennungen 
der  einzelnen  Räume  ziemlich  ausreichen. 

Ist  über  das  Prinzip  der  Abkürzungen,  welches  aus  der 
Zusammenstellung  hervorgebt,  eine  Einigung  erfolgt,  so  wird 
die  Vervollständigung  der  Tabelle  keine  Schwierigkeiten  bieten. 

Indem  die  vorstehenden  Vorschläge  mitgetheilt  werden, 
geht  an  die  Fachgenossen,  welche  ein  anderes  Prinzip  der  Ab- 
kürzungen für  zweckmässig  halten,  die  Bitte  ihre  Vorschläge 
ebenfalls  zu  veröffentlichen. 

Gelingt  es  eine  Einigung  in  diesen  Bezeichnungen  zu  er- 
zielen, so  können,  durch  Hinweisung  auf  eine  allgemeine  Ta- 
belle, besondere  Tabellen  nach  und  nach  mindestens  bedeu- 
tend eingeschränkt,  häufig  ganz  entbehrt  werden. 

Es  ist  leicht  einzusehen,  dass  durch  Einführung  einheit- 
licher Abkürzungen  das  schnelle  Verständniss  und  der  Ver- 
gleich von  Grundrissanlagen ,  namentlich  in  Zeitschriften  und 
Werken,  erheblich  erleichtert  wird. 


Bei 

,4  Arbeits-Z. 

M)  Abort. 

.\.h  Ankleide-Z. 

k  l  Atelier. 

kn  Anrichterauni. 

ks   Ansprach -Z. 

B  Besuch-Z. 

B  (t  Badezimmer. 

B(l  Boudoir. 

B  <i  Bildergallerie. 

Bk  Balkon. 

Bl  Billardzimmer. 

Bo  Bodenraum. 

Bl)  Bibliothek. 

Bv  Büreau. 

Bin  Blumenzimmer. 

C    C  a  b  i  n  e  t. 

Cf  Coiiferenz-Z. 

Cr  Corridor. 

Cp  Comptoir. 

l)    D  i  e  n  e  r  -  Z. 

Da  Damenzimmer. 

I) S  Dienerschlafz. 

Dt  Dienertreppe. 

1)11  Durchfahrt. 

E    E  n  t  r  e  e. 

Eg  Eingang. 

Ek  Jl^iskeller. 

Ell  Entresol. 

Er  Erker. 

/'  Fremden-Z. 

Fl  Flur. 

Fr  Zimmer  der  Frau. 
(1  G  esel  1  s  c  h  af  ts  z. 
6Y/ Garderobe. 
Ge  Geschäftszimmer. 


u  t  z  u  n  g  s  -  A  r  t  der  Räume. 
Gk  Gemüsekeller. 
Go  Gouvernanten -Z. 
Gr  Gerätheraum. 
Gs  Geschirrraum. 
//  Hof. 
Ha  Hauslehrer. 
Ue  Herrenzimmer. 
Ug  Hängeboden. 
///Halle. 
//j!?Hauptilur. 
///•  Holzrauni. 
///  Hintertreppe. 
K  Kind  er- Z. 
Ka  Kinderarbeits-Z. 
hg  Kellereingang, 
/iw  Kammer. 
K 0  Kohlenraum. 
Ks  Kinderschlaf  Z. 
Kt  Kutscherslube. 
Ku  Küche. 
^K)  Kinder  wohn-Z. 
Kr  Krankenzimmer. 
L  Lichthof. 
La  Laden. 
Lo  Logirzimmer. 
M  M  ä  d  e  h  e  n  -  Z. 

Milchkeller. 
N  Nebenflur. 
'Nt  Nebentreppe. 
0  Oberlicht. 
P  Portier. 
Pe  Perron. 
Pf  Pferdestall. 
P  i  Pissoir. 
Plättstube. 


Putzraum. 
/■/rPortierwohn-Z. 
B  Reserveraum. 

Remise. 
7f/Rüllraum. 
S  S  c  h  laf  z  i  m  mer. 
5«  Salon. 
Ä/Spindezimmer. 
Sk  Speisekammer. 
Sl  Spielzimmer. 
So  Suhnezinimer. 
»S/iSpeisezim  mer. 
Ss  Speisesaal. 
St  Studirzimmer. 
T  T  r  e  p  p  e. 
Tll  Treibhaus. 
rA-Torflveller. 
77  Toilette. 
7*0  Töchterzimmer. 
'fr  Trockenboden. 
//  Utensilienraum. 
V  Vestibül. 
Ve  Veranda. 
1'// Vogelhaus. 
F/t  Vorrathskammer. 
V p  Vorplatz. 
\'%  Vorzimmer. 
W  W  o  h  n  z  i  m  m  e  r. 
^V'<^  W  i  n  tergarten . 
ir/^Wirthschaftshof. 
11/  Weinkeller. 
1V7i'  Waschküche. 
W/- Wirthschaftskel. 
IIY  Wendeltreppe. 
Z    Zeich  ensaal. 

Goebbels. 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Sächsischer  Ingenieur-Verein.  GS.  Hauptversamm- 
lung am  1.  August  d.  J.  in  Annaberg. 

Diese  erste  Wanderversammlung  ohne  Sektionssitzungen 
war  von  120  Mitgliedern  nebst  Gästen  besucht  und  wurde  vom 
Vorsitzenden  des  Vereins,  Herrn  Oberbaurath  Sorge,  eröffnet 
mit  der  Nachricht  über  das  Ableben  dreier  sehr  verdienter 
Vt reinsmitglieder :  Friedrich  Busse  in  Leipzig  (gestorben 
den  28.  April  a.  c.)  Bevollmächtigter  der  Leipzig  -  Dresdener 
Eisenbahn  von  18S8 — 18G7,  bekannt  als  der  Begründer  des  deut- 
schen Eisenbahnbetriebes  und  Ehrenmitglied  des  Vereins  vom 
Jahre  1857  an  —  Prof.  Junge  in  Freiberg  (gest.  den  24. 
Juni  a.  c.)  ,  thätig  bei  Einführung  der  durch  Weisbach  be- 
gründeten neuen  Markscheidekunst  und  Verfasser  vieler  Auf- 
sätze im  „Civilingenieur",  und  der  „Berg-  und  Hüttenmännischen 
Zeitung"  über  Markscheidekunst  und  angewandte  Mathematik, 
seit  1854  Mitglied  des  Vereins  —  und  Baudirektor  S  ch  r  am  m 
in  Zittau,  (gest.  den  7.  Juli  a.  c.)  Schüler  und  Assistent  von 
Schinkel,  Erbauer  vieler  Kirchen  und  Schulen  in  Sachsen  und 
Böhmen  nach  einem  ihm  eigenthümlichen  Typus,  zum  Theil 
mit  Decken  und  Dächern  aus  porösen  und  hohlen  Ziegeln, 
seit  1857  Direktor  der  Baugewerkenschule  in  Zittau  und  seit 
1850  Mitglied  des  Vereins. 

Nachdem  der  Verein  durch  Erheben  von  den  Sitzen  den 
Verstorbeneu  in  Anerkennung  ihres  Wirkens  die  letzte  Ehre 
erwiesen,  die  Aufnahme  von  acht  neuen  Mitgliedern  erfolgt 
war  und  der  Sekretär  die  zahlreichen  Eingänge  an  Schrift- 
stücken mitgetheilt,  begann  das  Ehrenmitglied  Herr  Geh.  Ober- 
regierungsrath Engel  aus  Berlin  einen  mit  grösstem  Beifall 
und  Anerkennung  aufgenommenen  Vortrag  :  „Ueber  den  Stand- 
punkt des  Ingenieurs  zur  Frage  der  Lohnerhöhung  der  Ar- 
beitnehmer." 


An  diesen  Vortrag  schloss  Herr  Regierungsrath  Prof. 
Schneider  einige  Mittheilungen  „über  Luftschiffahrt."  Der 
Vortragende  erwähnte  die  neuesten  Versuche  den  menschlichen 
Körper,  der  800  mal  schwerer  als  Luft  ist,  durch  Schwimmen 
resp.  Fliegen  in  der  Luft  zu  erhalten  und  fortzubewegen.  Er  be- 
spricht die  durch  Beobachtungen  erlangten  Gesetze  über  Vö- 
gelllug, die  verschiedene  Beschaffenheit,  Grössenverhältnisse 
und  Anzahl  der  Schläge  einzelner  Vogelflügel,  erwähnt  die 
Resultate  der  1868  im  Krystallpala't  bei  London  stattgehabten 
aeronautischen  Ausstellung,  wobei  von  77  Nummern  (Motoren, 
Flugmaschinen,  Modelle  in  Ruhestand  und  arbeitend,  Pläne 
und  Zeichnungen,  Zeuge  und  Stoffe  für  Ballons  etc.)  100  5^. 
als  Preis  an  Springfellow  für  eine  kleine  Kraftmaschine 
mit  zwei  Zoll  (engl.)  weiteui  Zylinder,  drei  Zoll  Kolben- 
hub, ohne  Wasser  und  Brennmaterial  IG  Pfund  schwer,  von 
1  Pferdekraft  Nutzeffekt,  mit  300  ümdreliungen  per  Minute 
bei  100  Pfund  Druck  per  Q  Zoll,  ausgezahlt  wurde.  Der 
Vortragende  schloss  hieran  Notizen  über  den  Kraftbedarf 
einzelner  Vögel  und  spricht  die  Zuversicht  aus,  dass  man 
durch  fortgesetztes  Studiuni  des  Vogelfluges  sicher  zu  Erfin- 
dungen gelangen  werde,  welche  das  Fliegen  des  Menschen  er- 
möglichen. 

Die  Besichtigung  der  St.  Annenkirche,  1499  — 1521  er- 
baut, GO  Meter  lang,  27  Meter  breit  und  20  Meter  hoch,  mit 
vielen  Reminiszenzen  an  den  alten  Annaberger  Bergbau,  Ge- 
mälden von  Lucas  Kranach  und  Hans  Holbein,  sowie  man- 
chen andern  Kuriositäten,  fand  nach  Beendigung  einer  zahl- 
reich besuchten  und  belebten  Tafel  statt.  Am  2.  August  be- 
sichtigte eine  grössere  Anzahl  Mitglieder  einige  technische 
Etablissements  in  Annaberg  und  unternahm  dann  eine  Exkur- 
sion nach  Schwarzenberg. 

G9.  Hauptversammlung  am  14.  November  in 
Leipzig. 

Die  Tagesordnung  bot  ein  reiches  Programm  von  Vor- 
trägen, über  welche  Folgendes  zu  berichten.  In  der  1,  Sek- 
tion hielt  nach  Wahl  des  Herren  Oberingenieur  Schmidt 
(Dresden)  zum  neuen  Sektionsvorstand  (Dr.  Fränkel,  Prof. 
am  Polytechnikum  in  Dresden,  stellvertretender  Vorstand)  Hr. 
Wasserbauingenieur  von  Wagner  einen  Vortrag  „Ueber  die 
neuesten  Anschauungen  der  Bewegungsgesetze  des  Wassers  in 
Flüssen  und  Strömen,"  worin  er  die  alte  Eytelwein'sche  For- 
mel V  =  c  y"l{  J  (Geschwindigkeit  des  Wasserlaufes  =  einer 
Konstanten  X  der  Wurzel  des  Produktes  aus  benetz- 
tem Umfange  und  relativem  Gefälle)  in  Vergleich  zog  mit 
den  neuesten  für  die  Wassergeschwindigkeit  von  Humphreys 
und  Abbot,  Hagen,  Ganguillet  und  Kutter,  sowie  Gauckler 
aufgestellten  Formeln.  Unter  Zugrundelegung  einer  grossen 
Reihe,  hauptsächlich  von  Grebenau  am  Rhein  angestellter  Ver- 
suche hatte  der  Vortragende  die  Resultate  nach  den  ver- 
schiedenen Formeln  graphisch  dargestellt  und  wies  nach,  dass 
nur  für  geringes  Gefälle  dieselben  übereinstimmen.  Zum 
Schluss  gedachte  der  Vortragende  der  bei  den  Badischen 
Flüssen  als  wirksames  Mittel  zu  Verhindernng  der  Uferab- 
risse angewendeten  Querschwellen. 

Herr  Wasserbauinspektor  Göbel  aus  Riesa  gab  hierauf 
kurze  Notizen  über  den  Elbe- Sprue- Kanal,  bezüglich  dessen 
Ausführung  zur  Zeit  amtliche  Verhandlungen  gepflogen  werden. 
Alsdann  machte  Hr.  Wasserbauinspektor  Schmidt  Mittheilung 
über  die  Kettenschiflahrt  auf  der  Oberelbe,  in  Anschluss  an 
den  im  vergangenen  Frülijahr  gelegentlich  der  ersten  diesjäh- 
rigen Hauptversammlung  in  Dresden  vom  Wasserbauinspektor 
Hoffmann  gehaltenen  Vortrag.  Zur  Zeit  ist  dieselbe  nach 
dieser  Mittheilung  noch  mit  manchen  Uebelständen  behaftet 
und  hat  bei  der  seit  neuester  Zeit  ausgeübten  Touage  das  Aus- 
weichen den  Flössen  sowie  den  Untiefen  gegenüber  bereits 
einige  Unfälle  veranlagst.  Die  Kette  liegt  gegenwärtig  von 
Merschwitz  unterhalb  Meissen  bis  Loschwitz  oberhalb  Dresden, 
ist  22miii  stark  (durch  die  Brücken  25'""»),  auf  12000  Klgr. 
geprüft  und  wiegt  11  Ktgr.  pro  laufenden  ]\Ieter;  zur  Zeit 
sind  2  Toueurs,  No.  I.  von  Schlick  in  Dresden,  No.  II 
in  Magdeburg  erbaut,  in  Thätigkeit  und  giebt  Vortragender 
Notizen  über  einzelne  Details  der  Toueurs,  Ketten,  Steue- 
rung etc. 

Der  bis  zur  heutigen  Sitzung  seit  3  Jahren  unter  Ent- 
Wickelung  einer  allseitig  anerkannten,  für  die  Sektionssitzungen 
sehr  erspriesslichen  Thätigkeit  fungirende  Sektionsvorstand 
Hr.  Oberingenieur  Lehmann  hielt  hierauf  einen  sehr  inter- 
essanten Vortrag:  „Ueber  die  absolute  Höhe  der  Stromkor 
rektionsbauten"  mit  besonderer  Berücksichtigung  der  auf  dem 
sächsischen  Elbtheile  mit  grossem  Erfolg  ausgeführten  Pa- 
rallelwerke und  unter  Zugrundelegung  spezieller  Zahlenbei- 
spiele. 

In  der  2.  Sektion  wurde  Hr.  Betriebsdirektor  Tauberth 
in  Zwickau  (der  vormalige  Vereinsvorstand)  zum  Sektionsvor- 
stand, Hr.  Fabrikdirektor  ('entner  (Meissen)  zu  dessen  Stell- 
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Vertreter  ernannt.  Hr.  Prof.  Hartig  sprach  über  die  Combe- 
schen  Lederseile  und  expansiblen  Spiirkranzrollen,  denen  Hr. 
Fabrikdirektor  Happach  einige  Beobachtungen  an  Treib- 
riemen anschloss;  Hr.  Fabrikdirektor  Centn  er  sprach  über  die 
amerikanischen  Röhrenbrunnen  betreffs  deren  Anwendbarkeit 
die  Ansichten  und  Urtheile  noch  sehr  divergiren ;  Hr.  Fabrik- 
direktor Happach  erwähnte  die  Resultate  der  Geradrichtung 
eines  Schornsteines  durch  Einschneiden;  Hr.  Prof.  Hartig 
gab  Formeln  für  Berechnung  des  Kraftbedarfs  von  Kreissägen 
und  Konstruktion  der  Zähne  und  schliesslich  regte  Fabrik- 
direktor Centner  eine  Diskussion  an  über  die  Frage: 
Welcher  Bildungsgang  ist  jungen  Leuten,  die  sich  dem  prak- 
tischen Maschinenwesen  widmen  wollen,  zu  empfehlen  ? 

In  der  3.  Sektion,  in  welcher  Hr.  Baudirektor  Friedrich 
(Dresden)  zum  Sektionsvorstand,  Hr.  Oberinspektor  Kanitz 
(Leipzig)  als  Stellvertreter  erwählt  wurden,  sprach  Hr.  Prof. 
Dr.  Hirzel  über  Oelgasfabrikation ,  gab  Mittheilungen  über 
verwendete  Materialien,  Bedingungen  der  rationellen  Gaser- 
zeugung und  erläuterte  die  Fabrikation  an  einem  im  Freien 
ausgestellten  Apparate,  konstruirt  nach  seinem  Patent.  Zie- 
geleibesitzer R  u  d  o  1  p  h  aus  Meissen  sprach  hierauf  unter  Vor- 
zeigung eines  kleinen  Probedaches  über  eine  neue  Ziegelein- 
deckungsart,  welche  er  auf  der  Pariser  Ausstellung  gesehen, 
und  etwas  verändert  an  einigen  Gebäuden  in  Meissen  ange- 
wendet habe.  Eine  ausführliche  Mittheilung  dieser  Ziegelbe- 
dachung, welche  sich  durch  geringes  Gewicht,  grössere  Dich- 
tigkeit und  Billigkeit  (in  Folge  grösserer  Ausnutzung  des 
Ziegels  und  blos  14"  weit  erforderlicher  Lattung)  trotz  des 
hohen  Preises  von  36  Thaler  per  1000  Stück  Ziegel  aus- 
zeichnen soll,  wird  in  diesen  Blättern  von  anderer  Seite  er- 
folgen. 

In  der  4.  Sektion,  welche  Hrn.  Bergmeistei  Kühn  (Frei- 
berg) als  Vorstand  und  Hrn.  Hüttendirektor  v.  Lilienstern 
zu  dessen  Stellvertreter  erwählte,  wurde  eine  Deputation  aus 
4  Mitgliedern  ernannt,  welche  ein  von  Prof.  Dr.  Junge  (vergl. 
vorstehenden  Bericht  über  die  Annaberger  Wanderversamm- 
lung des  Sachs.  Ingenieur-Vereins)  hiuterlassenes  Werk  über 
den  Gradbogen  begutachten  soll,  da  dessen  Drucklegung  auf 
Kosten  des  Vereins  durch  Herrn  Kunstmeister  Bornemann 
beantragt  wurde.  Herr  Bergdirektor  Oppe  sprach  über 
Sicherheitslampen,  und  wurde  unter  Anstellung  von  Versuchen 
ausgesprochen,  dass  die  Sicherheitslampen,  bei  welchen  der 
Luftzutritt  von  oben  erfolgt,  sich  besser  bewährt  haben,  als 
solche  mit  Luftzutritt  von  unten. 

In  der  den  Sektionssitzungen  folgenden  Hauptversamm- 
lung unter  Vorsitz  des  Herrn  Oberbaurath  Sorge  beschloss 
der  Verein  auf  Antrag  des  Verwaltungsrathes  einstimmig 
eine  Beisteuer  von  100  Thirn.  zu  dem  Humboldt- Denkmal. 
Anfang  Mai  k.  J.  beabsichtigt  der  Verein,  die  alljährliche 
Wanderversammlung  in  Gestalt  einer  E.xkursion  nach  Berlin 
auszuführen.  Nach  Aufzählung  der  zahlreichen  Bücherein- 
gänge hielt  Herr  Prof.  Dr.  Reclam  einen  Vortrag:  „Vor- 
schläge über  Schulbau  nach  den  heutigen  Anforderungen  der 
Gesundheitspflege." 

Der  Vortragende  empfiehlt  für  Erbauung  von  Schulen 
ein  festes  Programm  zu  entwerfen,  und  soll  dieses  gemein- 
schaftlich von  Lehrern,  Bauleuten  und  Aerzten  aufgestellt 
werden.  Zur  Beschaffung  von  Luft  und  Licht  ist  insbeson- 
dere Rücksicht  zu  nehmen  auf  genügend  weite  Korridore, 
Anlage  der  Fenster,  so  dass  das  Licht  nur  von  links,  nicht 
aber  von  mehren  Seiten  und  nur  von  oben  einfallen  kann, 
Beseitigung  aller  Vorhänge  und  Rouleaux,  damit  das  Licht 
nicht  von  der  Seite  einzufallen  hat,  Anbringung  von  Marqui- 
sen  ausserhalb  der  Gebäude  vor  den  Fenstern.  Die  Schul- 
zimnier  sollen  nicht  nach  Süden  oder  Südost,  sondern  nach 
Norden,  die  Korridore  nach  Süden  angelegt  werden;  zur  Er- 
zielung gleichmässiger  Temperatur  sind  Zentralheizungen  ein- 
zurichten. 

Nach  Friedemann 's  in  München  angestellten  Versuchen 
genügt  es  nicht,  zur  Ventilation  der  Schulzimmer  blos  Fenster 
zu  öffnen,  wenn  nicht  Gegenzug  durch  gegenüber  angebrachte 
Thören  hervorgerufen  werden  kaun  ;  sind  solche  nicht  anzu- 
bringen, so  soll  wenigstens  ein  Fenster,  womöglich  nach  dem 
Korridor  führend,  zur  Lüftung  oben  angebracht  werden;  die 
Fenster  sollen  in  den  oberen  Flügeln  Glasjalousien,  Einlagen 
von  Glasstäben  oder  grösseren  Klappkästen ,  die  Schulbänke 
schräge  Lehnen  erhalten. 

Der  Vorsitzende  brachte  nach  Beendigung  dieses  sehr 
interessanten  und  mit  Beifall  aufgenommenen  Vortrages  die 
Frage  betr.  Betheiligung  an  dem  zu  bildenden  allgemeinen 
deutschen  Techniker-Verein  zur  Verhandlung.  Im  Allgemei- 
nen fand  in  der  Vereinssitzung  der  Vorschlag  des  Prof.  Bau- 
meister Anklang  und  wurde  ausser  der  Erlangung  von  all- 
gemeinen deutschen  technischen  Zeitschriften  besonders  Werth 
darauf  gelegt,   dass   die  Einigung  eine  Hebung  des  Standes 


herbeiführen  werde.  Da  jedoch  der  Sachs.  Ing. -Verein,  durch 
besondere  Umstände  bewogen,  an  einer  geschlossenen  Mitglie- 
derzabi glaubt  festhalten  zu  müssen,  beschloss  die  Versamm- 
lung, die  Delegirtenversammlung  durch  mindestens  3  Delegirte 
zu  beschicken,  jedoch  diese  anzuweisen  keine  Zusagen  zu 
geben,  vielmehr  vor  Abgabe  definitiver  Entscheidung  event. 
eine  ausserordentliche  Vereinsversanimlung  zu  berufen. 

Am  folgenden  Tage,  15.  November,  vereinigten  sich  gegen 
40  Mitglieder  zu  einer  Exkursion  nach  Stassfurth,  angeregt 
und  geleitet  von  Herrn  Brandversicherungs-Oberinspektor 
Kanitz,  begünstigt  durch  die  auf  Vermittelung  des  derzei- 
tigen Bevollmächtigten  Herrn  Baumeister  Murray  von  der 
Magdeburg-Leipziger  Eisenbahn  gütigst  gewährten  freien  Fahrt. 
In  Stassfurth  besuchte  der  grösste  Theil  das  fiskalische  Stein- 
salzbergwerk, wo  Herr  Bergrath  Pinno  und  Herr  Bergamts- 
assessor Trietzen  in  ausserordentlicher  Liebenswürdigkei- 
die  Führung  über  und  unter  Tage  übernahmen. 

Nach  Besichtigung  der  Steinsalzgewinnung  in  verschie- 
denen Stadien  wurde  die  Fundstätte  der  ausserordentlich 
werthvollen  überlagernden  Salze  besucht  und  über  Tage  die 
Verarbeitunn  der  Kalisalze,  vornehmlich  der  Anhaltischen  Pro- 
dukte, auf  Chlorkalium  in  der  durch  Liebenswürdigkeit  des 
Besitzers  geöffneten  Douglas'schen  Fabrik  unter  Führung 
des  Herrn  Besitzers  sowie  mehrer  Beamten  besichtigt. 


Verein  für  Eisenbahnkunde  zu  Berlin,  Versammlung 
am  16.  November  18G9.  Vorsitzender  Herr  Weishaupt, 
Schriftführer  lierr  Schwedler. 

Herr  Reuleaux  beschrieb  die  Eisenbahn  auf  den  Rigi 
in  der  Schweiz,  welche  gegenwärtig  im  Bau  begriffen  ist  und 
im  nächsten  Jahre  eröffnet  werden  soll.  Dieselbe  ersteigt  den 
Berg  vom  Vierwaldstätter  See  aus  auf  Luzerner  Gebiet  in 
Steigungen  von  22%  und  25%.  Der  Zug  besteht  aus  einer 
zweiachsigen  Lokomotive  und  einem  zweiachsigen  Wagen.  Der 
Wagen  wird  geschoben.  Die  Treibachse  der  Lokomotive  hat 
ein  Zahnrad,  welches  durch  ein  Vorgelege  getrieben  wird  und 
in  eine  Zahnstange  der  festen  Bahn  eingreift.  Der  Lokomo- 
tivkessel ist  ein  stehender  Röhrenkessel.  Auf  der  Lokomotive 
befindet  sich  ein  Wasser-  und  Kohlenbehälter  und  ein  Gepäck- 
raum, ihr  Gewicht  ist  etwa  200  Zentner.  Im  Wagen  finden 
etwa  70  Personen  auf  hängenden  Sitzen  Platz.  Die  Neigung 
der  Sitze  wird  während  der  Fahrt  durch  den  Führer  dem 
Gefälle  entsprechend  modilizirt.  Die  Wagen  sind  seitlich  offen 
und  ist  auf  einen  Betrieb  während  der  fünf  Sommermonate 
gerechnet.  Eine  ähnliche  Eisenbahn  -  Anlage,  welche  dieser 
Bahn  als  Vorbild  gedient  hat,  führt  auf  den  Mount  Washing- 
ton bei  Philadelphia  (5300'  hoch),  und  ist  bereits  2'/a  Jahre 
im  Betriebe.  Dieselbe  hat  33%  Steigung.  Die  Konstruktion 
der  Rigibahn  ist  indessen  besser  und  sicherer.  Der  Oberbau 
derselben  besteht  aus  niedrigen  Schienen  auf  Querschwellen, 
die  ausserhalb  der  Schienen  mit  Langschwellen  zu  einem  festen 
Rost  verbunden  sind.  Die  Spurweite  beträgt  1  '/a  Meter.  Die 
Schwellen  sind  in  den  festen  Felsen  (Nagellluej  überall  ein- 
gelassen, verkeilt  und  mit  Zement  vergossen.  Die  Zahnstange, 
zwischen  den  Schienen  befestigt,  ist  leiterartig,  fünf  Zoll  breit 
4%  Zoll  hoch,  aus  C  Eisen  mit  vernieteten  prismatischen  Stä- 
ben, deren  Querschnitt  für  Evolventen  -  Verzahnung  gebildet 
ist.  Auf  die  Dilatation  der  einzelnen  10  Fuss  langen  Abthei- 
lungen ist  Rücksicht  genommen.  Die  vier  Achsen  des  Zuges 
haben  Zahnräder,  die  in  diese  Stange  eingreifen.  Eine  Achse 
ist  Treibachse,  die  drei  andern  sind  mit  Bremsvorrichtungen 
versehen.  Das  Entgleisen  des  Zuges  wird  durch  an  den  Fahr- 
zeugen angebrachte  Winkel  verhindert,  welche  die  Flanschen 
der  Zahnstange  umfassen.  Das  Abwärtsfahren  geschieht  unter 
Anwendung  von  Gegendampf  nach  dem  Systeme  le  Chatelier. 
Die  Bahn  hat  Kurven  von  (100  Fuss  Radius.  In  der  Mitte 
der  Bahn  befindet  sich  eine  Drehscheibe,  auf  welcher  der  auf- 
steigende Zug  seitwärts  aussetzt,  um  den  absteigenden  passiren 
zu  lassen.  Die  Fahrgeschwindigkeit  ist  eine  Stunde  pro  Meile. 
Die  Kosten  der  Bahn  einschliesslich  vier  Lokomotiven  und 
vier  Wagen  belaufen  sich  bei  einer  Länge  von  Vj  Meile  auf 
314000  Thaler.  Bei  der  Berechnung  der  Rentabilität  ist  an- 
genommen, dass  von  den  40000  Personen,  welche  jährlich  den 
Rigi  besteigen,  25000  die  Bahn  benutzen  werden,  und  soll  der 
Tarif  für  Auffahrt  5  Eres.,  Abfahrt  2'/,  Frcs. ,  Gepäck  50 
bemessen  werden.  Herr  Weis  hau  pt  bemerkt,  dass  unter 
den  obwaltenden  Verhältnissen  die  Anordnung  einer  Seilebene, 
bei  welcher  der  Motor  nicht  mit  gehoben  zu  werden  braucht, 
wohl  vortheilhafter  gewesen  wäre. 

Herr  Streckert  giebt  darauf  eine  kurze  Beschreibung 
des  Bodensee-Trajektes:  Die  Länge  des  Schiffes  beträgt  230', 
die  Breite  einschliesslich  der  Radkasten  62'.  Der  Schiffs- 
körper ist  ganz  von  Eisen  und  zwar  aus  zusammengenietetem 
Eisenblech  und   Winkeleisen  hergestellt.     Auf  dem  unteren 
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Deck  liegen  zwei  Schienenwelcise,  auf  welelie  je  7  P^isonbahn- 
waggons  gestellt  werden  können;  die  Geleise  liegen  12  Fuss 
von  Mitte  zu  Mitte  eDtlVrnt.  Das  Scliift"  hat  auf  jeder  Seite 
ein  Steuerruder,  welches  vom  Steuermannssitz  des  oberen  Decks 
gedreht  wird.  Die  Räder  (Schaufelräder)  haben  einen  Durch- 
messer von  24'  und  eine  Breite  von  8'  und  werden  jedes 
durch  eine  Danipfinafchine  von  100  Pferdekräften  bewegt.  Die 
Fahrt  von  Friedrichshafeu  bis  Romanshorn,  welche  rot.  zwei 
Meilen  betragt,  wird  gewöhnlich  in  45  Minuten,  und  bei  sehr 
ruhiger  See  sogar  in  3G  Minuten  zurückgelegt;  zu  einer  Hin- 
und  Rückfahrt  werden  48  bis  50  Ztr  Ruhrkohlen  gebraucht.  — 
Hiernach  würde  sich  die  Fracht  bei  voller  Beladung  des 
Schiffes  mit  14  Waggons  unter  Zurechnung  der  Gehalte,  Löhne 
etc.  für  das  Personal  zu  etwa  1  bis  1  '/<  Pf-  pro  Ztr.  und 
Meile  berechnen.  Der  Wasserstandswechsel  des  Bodensees  wird 
beim  Ueberführen  der  Fahrzeuge  von  der  Eisenbahn  zum 
Schiff  und  umgekehrt,  theils  durch  eine  von  Eisen  konstruirte 
bewegliche  Brücke  theils  durch  Füllen  und  Entleeren  von 
Wasserkammern  des  Schilfes  ausgeglichen.  Eine  besondere 
Dampfmaschine  ist  ausserdem  noch  für  die  Pumpen  der  Was- 
serkammern, das  Anziehen  der  Ankerwinden  etc.  vorhanden. 
Der  geringe  Höhenunterschied  zwischen  der  Landungsbrücke 
und  dem  Schilf  wird  durch  bewegliche  Zungenschienen  aus- 
geglichen.   

Architekten-Verein  zu  Berlin.  Versammlung  am  27.  No- 
vember li^G9;  Vorsitzender  Hr.  Boeckmann,  anwesend  2?)S 
Mitglieder  und  10  Gäste. 

Nachdem  der  Vorsitzende  über  die  ausliegenden  Bücher 
und  Abbildungen  - —  (unter  den  letzteren  eine  von  Herrn 
Jüttner  in  Göln  eingeschickte  Photographie  der  Rheiubrücke 
bei  Hamm,  5  Tage  vor  der  jüngsten  Katastrophe  aufgenommen) 
—  verwiesen  und  Hr.  Luthmer  über  die  von  dem  Vor- 
stande resp.  mehren  Kommissaren  vereinbarten  Entwürfe  zur 
Ausstattung  des  neuen  Bibliotheklokals,  für  welche  in  nächster 
Hauptversammlung  eine  Geldbewilligung  von  700  Thlr.  be- 
antragt werden  soll,  referirt  hatte,  machte  Hr.  W  i  n  te  r  s  t  e  i  n 
einige  nähere  Mittheilungen  über  zwei  im  vorigen  Jahre  er- 
folgte Unglücksfälle. 

Der  erste  derselben  erfolgte  im  August  1SG8  auf  dem 
Bahnhofe  zu  Stettin  durch  den  Herabsturz  eines  fast  200' 
langen  Rahmholzes.  Das  9V4"  im  Q  starke  Holz  mit  einer 
2Vj"  starken  Bohle  verkleidet,  hatte  früher,  von  19  Stielen 
unterstützt,  das  vordere  Auflager  für  die  Balken  des  Perron- 
Daches  gebildet.  Als  im  Jahre  1803  den  veränderten  Be- 
stimmungen gemäss  die  Stiele  um  3'  zurückgesetzt  werden 
mussten  und  mit  einem  neuen  Rahmstück  versehen  wurden, 
hatte  man  das  alte  Holz  an  seiner  Stelle  belassen  und  von 
unten  an  die  Balken  angenagelt.  Die  lO'/a"  langen  Nägel 
waren  dabei  in  die  alten  Zapfenlöcher  eingetrieben,  3Va — 4" 
in  die  Balken  eingedrungen.  Der  Einsturz  erfolgte,  nachdem 
die  Gicbelmauer,  in  welcher  das  eine  Ende  des  Rahmstücks 
4"  breit  auflagerte,  abgebrochen  und  der  Anker,  mit  dem  das- 
selbe dort  verankert  war,  durchhauen  wurde.  Spezielle  Er- 
mittelungen und  Versuche  ergaben,  dass  einzelne  der  Näcrel, 
welche  das  Holz  zu  tragen  hatten,  allerdings  bis  zu  551  Pfd. 
belastet  gewesen  waren,  dass  aber  ein  solcher  Nagel  unter 
genau  gleichen  Verhältnissen  eine  Last  von  950  Pfd.  mehre 
Tage  zu  tragen  im  Stande  sei.  Die  Erklärung  der  Katastrophe 
hat  man  in  dem  ungewöhnlich  heissen  Sommer  gesucht,  in  dem 
das  Holz  stark  zusammen  getrocknet  war,  so  dass  die  Nagel- 
löcher sich  erweitern  mussten. 

Der  zweite  von  Hrn.  Winterstein  angeführte  Unfall 
ist  der  durch  den  Orkan  vom  7.  Dezember  1868  erfolgte 
theihveise  Umsturz  eines  Eisenbahnzuges  auf  der  Berlin-Gör- 
litzer-Bahn. Der  anfänglich  aus  86  Achsen  bestehende 
Zug  konnte  mit  100  Pfd.  Dampf  nicht  bewegt  werden;  auch 
nachdem  derselbe  getheilt  worden  war,  konnte  die  Lokomotive, 
die  sonst  für  170  Achsen  genügt,  mit  28  Achsen  kaum  weiter 
kommen,  und  stand  der  Zug  nahezu  still,  als  das  Unglück  auf 
einer  dem  Winde  besonders  exponirten  Wegeüberführung 
erfolüte.  Die  genauem  Ermittelungen  haben  ergeben,  dass 
zum  LTmsturz  der  leichteren  unbeladenen  Waggons  ein  Wind- 
druck von  23,75  Pfd.  pro  □',  für  dieselben  mit  34  Ztr.  be- 
ladenen  W.  ein  Winddruck  von  30,7  Pfd.  pro  H'  erforder- 
lich war;  die  schweren  Waggons,  deren  LTmsturz  eine  Kraft 
von  38,9  Pfd.  pro  Q'  bedingte,  haben  hingegen  dem  Winde 
widerstanden.  Es  entsprechen  diese  Resultate  annähernd  den 
von  Nordling  in  den  ,,Annaks  de»  poiiff  et  chavsfees~  ges;ebenen 
Notizen  über  ein  ähnliches,  im  Dezember  1867  auf  der  franzö- 
sichen  Südbahn  erfolgtes  Ereigniss  (vid.  S.  542,  No.  51,  Jhrg. 
1868  u.  Ztg.),  bei  der  sich  die  betrefl'enden  Grenzen  zwischen 
30', 3  und  50  Pfd.  pro  □'  (154  —  254  Kilog  pro  □'"•)  ergeben 
haben. 

Eine  Besprechung  knüpfte  sich  nur  an  den  ersten  der 
beiden  Fälle,  resp.  an   die  daraus  gezogenen  Konsequenzen. 


Aehnliche  Fälle  —  Kerabsturz  von  Wiudelböden,  von  Kron- 
leuchtern etc.  —  bei  denen  sich  die  Nagelung  unzuverlässig  ge- 
zeigt hat,  wurden  melirfach  angeführt  und  als  feststehend  ange- 
nommen, dass  sich  jedes  Nagelloch  mit  der  Zeit  erweitere, 
zumal  unter  unsern  Verhältnissen,  wo  meist  nasses  Holz  zum 
Bauen  verwendet  wird.  Es  ist  daher  eine  übliche  Vorsicht 
in  Fällen,  wo  Konstruktionstheile  von  unten  befestigt  werden 
müssen,  nicht  Nägel,  sondern  Schrauben  zu  verwenden,  und 
um  so  unbegreiflicher,  dass  sie  in  jenem  Falle  unterlassen 
worden  ist,  als  ein  derartig  exponirtes  Holz  nicht  allein  dem 
Schwinden,  sondern  auch  dem  Reissen  leicht  ausgesetzt  ist. 

Nachdem  Hr.  Stuertz  noch  eine  Mittheilung  über  eine 
von  dem  englischen  Ingenieur  Brady  erfundene  Sicherheits- 
schiene gemacht  und  Hr.  Sendler  im  Anschluss  an  die 
Verhandlungen  der  letzten  Sitzung  erwähnt  hatte,  dass  die 
Senkung  des  neuen  Frankfurter  Bahnhofsgebäudes  nicht  1 V2" 
sondern  nur  1",  die  höchste  Belastung  des  Baugrundes  durch 
dasselbe  Q\ M  pro  betrage,  wurden  schliesslich  eine  An- 

zahl Fragen  beantwortet  —  darunter  eine  anonyme  Interpellation 
wegen  verschiedener  im  neuen  Lokale  beobachteter  Misstände 
durch  Hrn.  PI  essner,  der  Abhülfe  versprach,  soweit  sie  in 
seinen  Kräften  steht.  —  F.  — 


Vermischtes. 

Die  Stellung  der  Berliner  Bauakademie  zu  den  techni- 
schen Hochschulen  Deutschlands  war,  wie  unsere  Leser 
sich  erinnern  werden,  vor  mehren  Monaten  Gegenstand  einiger 
Erörterungen  in  unserer  Zeitung  geworden  und  hatte  sich  na- 
mentlich der  Direktor  der  Polytechnischen  Schule  zu  Karls- 
ruhe, Prof  Dr.  Grashof,  das  Verdienst  erworben,  in  einem 
kurzen  Artikel  in  No.  19  d.  Z.  die  exklusive  Stellung  der 
Berliner  Bauakademie  sachgemäss  zu  beleuchten  und  das  Ver- 
hältniss  der  deutschen  technischen  Hochschulen  unter  einander 
in  Parallele  zu  stellen  mit  dem  Verhältnisse,  wie  es  zwischen 
den  deutschen  Universitäten  besteht.  Die  Angelegenheit  war 
mit  jenen  Erörterungen  nicht  abgethan,  vielmehr  wurde  von 
badischer  Seite  ein  sehr  praktischer  Weg  zu  ihrer  Lösung 
eingeschlagen,  indem  die  badische  Regierung  dafür  interessirt 
und  zu  bezüglichen  Schritten  bei  der  Preussischen  Regierung, 
die  das  Karlsruher  Polytechnikum  den  Aspiranten  des  Preus- 
sischen Staatsbauwesens  öftnen  sollten,  veranlasst  wurde. 

Dieses  Ansuchen  war  von  entschiedener  prinzipieller  Be- 
deutung. Nach  der  seit  Jahresfrist  erfolgten  Umgestaltung  des 
Polytechnikums  in  München,  durch  welche  die  Umgestaltung 
der  bisherigen  Einrichtungen  des  Bayrischen  Bauwesens  nur 
eine  Frage  der  Zeit  geworden  ist,  ist  die  Berliner  Bauakademie 
die  einzige  Anstalt  in  Deutschland,  in  welcher  das  Studium 
von  Architektur  und  Ingenieurwesen  vereinigt  betrieben 
wird,  und  der  Preussische  Staat  der  einzige,  welcher  eine 
universelle  Ausbildung  seiner  Baubeamten  fordert.  Die 
Exklusivität  der  Bauakademie,  der  Ausschluss  eines  ganz  oder 
vorwiegend  auf  anderen  technischen  Hochschulen  Deutschlands 
betriebenen  Studiums,  war  daher  keine  w  il  Ikürli  che  Maass- 
regel, sondern  eine  unerbittlich  logische  Folge  der  Preus- 
sischen Einrichtungen.  Eine  Gegenseitigkeit,  wie  sie  zwischen 
den  deutschen  Universitäten  besteht,  auch  für  die  technischen 
Hochschulen,  Freiheit  des  Studiums  auch  für  die  Aspiranten 
des  Staats- Bauwesens  gewähren,  heisst  daher  in  seinen  un- 
ausbleiblichen, auf  die  Bauakademie  selbst  zurückwirkenden 
Konse(juenzen  nichts  anderes,  als  eine  abermalige  Neugestal- 
tung derselben  anbahnen,  und  man  durfte  gespannt  darauf 
sein ,  wie  sich  die  Preussische  Regierung  zu  einem  solchen 
Verlangen  stellen  würde.  Das  Resultat  liegt  nunmehr  in 
folgender  halbamtlicher  Notiz  der  „Karlsruher  Ztg."  vom  5. 
November  vor: 

„Den  Wünschen  der  badischen  Regierung  entgegenkom- 
mend und  in  besonderer  Würdigung  der  hochstehenden  Lei- 
stungen unserer  polytechnischen  Schule  hat  die  Königl.  Preuss. 
Regierung  darein  gewilligt,  dass  Bautechniker,  welche  sich  dem 
Preuss.  Staatsdienst  widmen  wollen  und  für  welche  sonst  zwei- 
jähriger Zwangsbesuch  preussischer  Anstalten  vorgeschrieben 
ist,  ihre  gesammto  Vorbereitung  auf  der  polytechnischen  Schule 
dahier  nehmen  dürfen.  Diese  Zusage  bleibt  vorläufig  bis  zum 
1.  Oktober  1873  in  Kraft." 

Die  Bedeutung  dieses  Erfolges  ist  nicht  zu  unterschätzen. 
Wenn  die  betreffende  Konzession  vorläufig  auch  nur  einer  ein- 
zigen Anstalt  und  gleichsam  im  Gnadenwege  bewilligt  worden 
ist,  so  ist  sie  doch  immerhin  als  erste  Abweichung  von  einem 
bis  dahin  streng  festgehaltenen  System  zu  konstatiren.  Eine 
weitere  Entwickelung  der  Angelegenheit  kann  daher  der  Zu- 
kunft überlassen  bleiben.  Vorläufig  ist  es  wohl  an  den  an- 
deren technischen  Hochschulen  Deutschlands,  die  sich  durch  die 
Motivirung  jenes  Erlasses,  in  welcher  die  Leistungen  des  Karls- 
ruher Polytechnikums  als   Hauptgrund  der  Ausnahmemaass- 
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rej^el  dargestellt  werden,  billig  beleidigt  fühlen  können,  vor- 
zugohen  nud  bei  ihren  Rey;iennigeu  zu  beantragen,  dass  sie 
für  ihre  Anstalten  dieselbe  Vergünstigung  fordern,  die  an  Baden 
und  sein  Polvtechnikum  zu";estandeu  worden  ist. 


Das  Projekt  eines  Elb-Spree-Kanals.  In  unserm  Re- 
ferate über  die  erste  Generalversammlung  des  Vereines  zur 
Hebung  der  deutschen  Fluss-  und  Kanal  -  Schiffahrt  (No.  47 
S.  579)  sind  in  Betreff  der  Verhandlungen  welche  über  den 
Elb-Spree  Kanal  geptlogeu  wurden,  einii^e  fehlerhafte  Angaben 
(leniacht  worden,  die  Hr.  Baurath  Röder  in  dankenswerther 
Weise  berichtigt: 

1)  muss  es  nicht  Tröplitz  sondern  Tröbitz  heis'en, 

2)  nicht  durchsehneiden  wird  der  Elb- Spree-Kanal  das  Ge- 
biet der  Schwarzen  Elster,  sondern  in  einer  Höhe  von 
etwa  30'  deren  Thal  mit  einem  Aquädukte  überschreiten, 

3)  der  Kanal  überwindet  nicht  den  Höhenzug  bei  Baruth  , 
sondern  fällt  mit  20  Schleusen  von  diesem  Höhenzuge 
herab  in  die  Gewässer  von  Teupitz, 

4)  Hr.  Baurath  Röder  hat  sich  nicht  gegen  das  genannte 
Projekt  des  Elb-Spree-Kanales,  welches  er  selbst  '4  Jahr 
lang  mit  Liebe  ausgearbeitet  hat,  ausgesprochen,  sondern 
gegen  ein  in  dem  Referate  nicht  erwähntes  Projekt  des 
Hrn.  Dr.  Reutzsch  aus  Dresden,  (von  Riesa  erst  den 
Elb-Spree-Kanal  beginnen  zu  lassen),  weil  derselbe  zu  viel 
Schleusen  erfordere,  einen  Scheitel  bekomme  und  für  diese 
Seheitelstrecke  kein  Speisewasser  erhalten  könne. 


Cl('/-"6,.i"'j 


Eine  zweckmässige  Eiutheiluug  von  Mebslatten,  die 
sich  in's  Besondere  bei  Nivellirlatten  als  praktisch  erwiesen 
hat,  dürfte  die  aus  nebenstehender  Skizze  ersichtliche  sein, 

indem  dabei  unter  Vermei- 
dung zu  feiner  Theilung 
doch  die  Möglichkeit  ge- 
boten ist,  Theile  von  Zollen 
in  Grösse  einer  halben  Thei- 
lung, also  ganze  Linien  di- 
rekt abzulesen,  wie  bei  a  h, 
und  halbe  Linien  noch  be- 
quem (wie  bei  c  d)  schätzen 
zu  können.  —  Auch  möchte 
es  sich,  besonders  für  Aus- 
führung genereller  Eisen- 
bahn-Vorarbeiten empfehlen, 
die  Zolltheilung  der  einzelnen 
Fusse  abwechselnd,  z.  B.  die 
geraden  in  roth  und  weiss, 
die  ungeraden  in  hellblau  und  weiss  herzustellen,  während 
die  beiderseitig  anzubringende  Linien  -  Theilung  der  geraden 
Füsse  in  blau  und  weiss,  die  der  ungeraden  in  roth  und  weiss 
zu  halten  sein  würde,  so  dass  man  in  Entfernungen,  aus 
welchen  die  Fuss -Ziffern  selbst  nicht  mehr  deutlich  zu 
erkennen  sind,  sofort  beurtheilen  kann,  ob  der  anvisirte 
Fuss  ein  gerader  oder  ungerader,  und  demnächst  in  den  Fällen, 
wo  der  Terrain -Erhebungs-Wechsel  pro  Station  2  Fuss  nicht 
übersteigt,  sich  mit  Sicherheit  bestimmen  lässt,  welcher 
Fuss  zu  notiren  ist. 

R o  s  e  c k  ,  Bauführer. 

Eine  Ausstellung  von  Gegenständen  christlicher  Kunst 
zu  Eom  soll  am  1.  Februar  1870  eröffnet  und  am  1.  Mai 
geschlossen  werden.  Dieselbe  soll  hauptsächlich  moderne  W^erko 
(von  der  Renaissancezeit  an)  enthalten  und  wird  in  4  Klassen 
getheilt  werden:  I.  Geweihte  Gerälhe,  IL  Geweihte  Beklei- 
dungen, III.  Kunstwerke,  welche  dem  katholischen  Kultus 
dienen  oder  geistliche  Gegenstände  darstellen  (Originalwerke 
der  Architektur,  Bildhauerei,  Malerei,  resp.  Modelle  und  Re- 
produl^ tionen  derselben.)  IV.  Werke  der  Kunst  und  Lidustrie 
zum  Schmucke  der  Kirchen  (kunstgewerbliche  Gegenstände). 
Anmeldungen  unter  genauer  Bezeichnung  des  vVusstellers ,  des 
Ursprungs  und  der  Beschaffen  heit  der  Gegenstände  und  ihrer 
Abmessungen  in  Metern  sind  bis  zum  15.  Dezember  d.  J. 
an  das  Ministerium  für  Handel  etc.  einzureichen;  die 
Gegenstände  selbst  werden  vom  15.  Dezember  bis  15.  Januar 
entgegengenommen.  Alle  Kosten  der  Versendung  bis  zur  Ab- 
lieferung in  das  Ausstellungslokal  fallen  den  Ausstellern  zur 
Last;  nur  von  Ein-  und  Ausfuhrzoll  sollen  die  als  solche  vor- 
schriftsmässig  bezeichneten  Sendungen  befreit  sein. 


An  der  nenen  Brücke  über  den  Mississippi  bei  St.  Louis 
(vid.  No.  3;),  Jhrg.  Gi)  u.  Ztg.)  ist  am  25.  Oktober  d.  J.  der 
Grundstein  zu  dem  einen  der  beiden  Strompfeiler  (nächst  dem 
Illinois  Ufer)  gelegt  worden. 


Der  neue  Hafen  zu  Oran  ist  durch  einen  Sturm  am  1. 
d.  M.,  der  dun  Hafeudanini  umgestürzt  hat,  völlig  vernichtet 
worden. 

Aus  der  Fachlitteratur. 

Erbkam,  Zeitschrift  für  Bauwesen.  Jahrgang  1869. 
Heft  X  — XII.  (Schluss.) 

B.    Aus  dem  Gebiete  des  Hochbaus. 

I.  Die  Gemeindeschulen  der  Stadt  Berlin,  von 
Stadt- Baurath  Gerstenberg  in  Berlin.  Mit  Zeichnungen 
auf  Bl.  58  —  60  im  Atlas   und  Bl.  P,  Q  und  R  im  Text. 

Da  wir  beabsichtigen  diesen  Gegenstand  gesondert  zu  be- 
sprechen, so  verzichten  wir,  an  dieser  Stelle  darüber  zu  be- 
richten. 

II.  B  a  uwisse  ns  chaftliche  Forschungen  in  Deutsch- 
land. 1.  Die  Kloster-  und  Stiftskirchen  auf  der 
Insel  Reichenau,  von  Professor  F.  Adler  in  Berlin. 

Aus  der  vorangestellten,  auf  umfassendem  Quellenstudium 
beruhenden  historischen  Einleitung  geht  die  bedeutende  Bau- 
thätigkeit  hervor,  welche  auf  der,  zu  den  ältesten  und  wich- 
tigsten Ausgangspunkten  der  deutschen  Kulturgeschichte  ge- 
hörenden Insel  Reichenau  —  „Augia  dives''  —  dicht  bei 
Konstanz  im  Bodensee  belegen,  stattgefunden  hat.  Eine  ganze 
Reihe  von  Denkmälern  ist  verschwunden;  so  wurden  abge- 
brochen 1812  die  dreischiftige  Pfarrkirche  St.  Johannes,  1832 
die  Kreuzkirche  St.  Adalbert,  1836  die  Pfalz,  1838  die 
Kirche  St.  Pelagius,  das  Markusthor  und  der  kleine  Glockeu- 
thurm.  Das  724  von  Firmin  gegründete  Benediktiner- 
Kloster  zu  Ehren  der  Jungfrau  Maria  und  der  Apostelfürsteu 
Peter  und  Paul  wurde  nach  mehr  als  tausendjährigem  Be- 
stand —  1757  • —  von  bischöllicher  Seite  aufgehoben.  Jetzt 
sind  auf  der  Insel,  die  seit  1802  in  den  Besitz  von  Baden 
gekommen,  noch  vorhanden  und  werden  gottesdienstlich  be- 
nutzt: die  Klosterkirche  zu  Mittelzell  und  die  Stiftskirchen 
zu  Oberzell  und  Niederzell,  welche  auf  5  Blatt  Zeichnungen 
im  Atlas  und  einzelnen  Holzschnitten  im  Text  dargestellt  und 
eingehend  beschrieben  werden. 

a.  Die  Stiftskirche  St.  Peter  und  Paul  zu  Nie- 
derzell'), welche  am  untersten  Ende  der  Insel,  hart  am 
»Seeufer  liegt,  ist  eine  kleine  dreischiflige  Säulen  -  Basilika 
ohne  Krypta  und  Querschill,  von  5  Arkaden,  mit  langge- 
strecktem, im  Innern  halbkreisförmig  geschlobseneu  Haupt- 
chor und  ebenso  gestalteten  Nebenchören  von  derselben  Länge, 
aussen  in  gleicher  Flucht  gradlinig  geschlossen.  Ueber  den 
Nebenabsideu  beflndeu  sich  zwei  quadratiscl'e  Glockenthürme, 
eingedeckt  mit  glasirten  Ziegeln,  welche  ein  einfaches  Rau- 
tenmuster bilden.  Vor  der  Westfront  ist  eine  niedrige  qua- 
dratische Vorhalle  angeordnet.  Mit  Ausnahme  kleiner  Ton- 
nengewölbe am  Ostende  der  Nc^benchöre  ist  das  Uebrige  mit 
flacher  Holzdecke  versehen.  Auf  Grund  hi:itorischer  Kombi- 
nationen und  technischer  Untersuchungen  und  in  Vergleich 
mit  den  Grundrissen  von  Mittelzell  und  des  bekannten  Bau- 
risses von  St.  Gallen  wird  überzeugend  nachgewiesen,  dass  der 
Ostlheil,  die  jetzige  (  horanlage,  der  Kein  des  ursprünglichen, 
für  nur  sechs  Chorherren  bestimmten  Stiftuugsbaues  von 
799  — -802  ist,  welcher  das  Grabmal  seines  Gründers  Egino 
(t  802)  jetzt  noch  enthält  und  die  kleine  Reihe  von  Denk- 
mälern altchristlicher  Baukunst  in  Deutschland  dadurch  um 
eine  Kirche    kleinster   Ordnung  —  „basili(!ula "  —  vermehrt. 

—  Das  dreischiflige  Langhaus  mit  den  Ghorgurtbögen  wird 
einem  Erweiterungsbau  aus  der  zweiten  Epoche  der  roma- 
nischen Kunst  —  um  1140  —  zugeschrieben, 

b.  Die  Stiftskirche  St.  Georg  in  Oberzell. 
Dreischiffige  Säulenbasilika  mit  vor  deu  Seitenschiffen  nicht 
vortretendem  <iuerschiff'  und  plattgeschlossenem,  hochange- 
legtem Chor,  darüber  Krypta;  über  der  Vieiung  ein  quadra- 
tischer massiver  Thurm"")  in  gedrückten  Verhältnissen;  Mittel- 
schiff im  Westen  halbkreisf(')rmig  vortretend  und  mit  einer 
niedrigeren,  langgestreckten  Vorhalle  in  Verbindung  gebracht; 
Maasse  ebenso  bescheiden  wie  bei  der  vorigen.  —  Auch  bei 
diesem  Denkmal  ist  der  ursprüngliche  Stiftungsbau  des  damaT 
ligen  Abtes  Hanno'"')  vom  Jahre  888  -  90  -  95  zu  erkeunei'i 
und  zwar  im  Querschiff'  und  Chor  noch  vorhamlen.  Ersteres 
war  auf  beiden  Seiten  der  Vierung  im  Innern  und  Aeussern 

—  wie  eingehende  bautechnische  Untersuchungen  ergeben  — 


*)  Die  auf  Bl.  CG  niitgctheilte  Perspektive  des  Aeussern  scheint 
nicht  ganz  richtig  zu  sein;  wenigstens  ist  uns  nicht  möglich  ge- 
wesen ,  diesellie  mit  dem  Grnndriss  Fig.  2  Bl.  ß?  vollständig  in 
Ueberoinstininiung  zu  bringen. 

**)  Dieser  Thuim  wild  pag.  650  als  „stark  geböscht"  ge- 
schildert, was  sich  aus  Quer-  und  Längenschnitt,  Fig.  1  und  2,  Bl. 
68,  nicht  erkennen  lässt. 

***)  Hanno,  891  Pirxbischof  von  Mainz,  f  '.jUi,  bekannt  als  Er- 
bauer des  sog.  Mäusetliurnis  bei  Bingen. 
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halbkreisförmig  geschlossen,  und  stiegen  die  Kreuzflügel 
früher  ungewölbt  in  gleicher  Höhe  wie  der  Chor  am  Vierungs- 
thurme  empor.  Das  alte  Langhaus  l^ann  nur  einschiffig  ge- 
wesen sein,  daher  hier  eine  eiiischifllge  Kreuzkirche,  wie  sie 
in  ähnlicher  alterthümlicher  Auffassung  und  Behandluug  jetzt 
selten  geworden  sind.  Der  restituirte  Grundriss  sowohl  dieser 
als  der  obigen  Kirche  ist  im  Texte  dargestellt.  Das  jetzige 
Langhaus,  im  Mittel-  und  den  Seitenschiften  mit  niodernisirter 
flacher  Decke,  hat  5  Arkaden,  die  auf  je  einem  Pfeiler  und 
3  Säulen  ruhen,  welch'  letztere  verjungt  und  stark  geschwellt 
sind  und  byzantinisirende  Kapitale  besitzen.  Dieser  Erwei- 
terungsbau mit  der  westlichen  Apsis,  in  welcher  das  Haupt- 
portal und  die  rechts  und  links  oberhalb  desselben  befindlichen 
2  kleinen  Doppelarkaden  sehr  merkwürdig  sind,  wird  gegen 
Schluss  des  X.  spätestens  Anfang  des  XI.  Jahrhunderts  ange- 
nommen, —  995  -  1005,  • —  die  später  angebaute  Vorhalle 
Mitte  des  XI.  Jahrhunderts  datirt.  Als  das  Interessanteste 
dieser  kleinen  Stiftskirche  wird  das  in  Farbendruck  mitge- 
theilte  Wandgemälde,  —  in  Verbindung  mit  der  architekto- 
nischen Anlage  der  Vorhalle  für  Deutschland  ein  Unicum,  — 
geschildert.  Dasselbe  schmückt  die  Aussenseite  den  West- 
apsis  innerhalb  der  Vorhalle,  wurde  wahrscheinlich  um  1060 
hergestellt,  1846  wieder  aufgedeckt  und  hat,  in  drei  Hori- 
zontalstreifen mit  symmetrischer  Anordnung  reliefartig  über- 
einander gegliedert,  den  Beginn  des  jüngsten  Gerichtes  zum 
Vorwurf.  Unter  dieser  Komposition  befindet  sich,  auf  vorge- 
kragten  Konsolen  ruhend,  eine  erkerartige  Bogennisch«,  auf 
derem  Grunde  die  Kreuzigung  gemalt  ist;  mit  Ausnahme  des 
Gekreuzigten  haben  in  beiden  Darstellungen  sämmtliche  Fleisch- 
theile  eine  schwarze  Färbung  erhalten,  was  bewiesenermaassen 
nicht  einer  chemischen  Veränderung  oder  späteren  Ueberma- 
lung  zuzuschreiben  ist. 

c.  Die  Klosterkirche  St.  Maria  und  St.  Markus 
zu  Mittelzell.  Um  das  Drei-  resp.  Vierfache  grösser  als 
die  beiden  zuerst  genannten  Kirchen,  ist  sie  in  Bezug  auf 
Konstruktion  und  Ausbildung  ihnen  gleichzustellen.  Es  ist 
eine,  in  ihren  Höhenverhältnissen  sehr  gedrückte  dreiscliiffige 
Pfeilerbasilika  von  5  Arkaden  mit  2  Querschiften  und  2  Chören, 
deren  östlicher  —  ohne  Krypta,  —  mit  reichen  Sterngewölben 
überdeckt  und  polygon  geschlossen,  aus  spätgothischer  Zeit 
stammt,  1443-77.  Neben  ihm  sind  2  grössere  Kapellen  aus  der- 
selben Periode,  Sakristei  und  Schatzkammer,  angeordnet.  Der 
über  der  östlichen  Vierung  vorbanden  gewesene  achteckige 
Glockenthurm  ist  abgebrochen  worden;  an  die  westliche  Vierung 
schliesst  sich  eine  grosse,  aussen  plattgeschlossene  Apsis,  die 
von  dem  noch  vorhandenen  oblongen  Glockenthurme  überbaut 
ist,  neben  welchem  sich  2  tiefe  Vorhallen  befinden ,  deren 
rundbogige  Portale  zum  westlichen  Qnerschilf  führen.  Beide 
Querschift'o  mit  Thurm  —  ausgenommen  dessen  oberste 
Glockenstube,  —  Westapsis  und  die  Vorhallen,  die  ursprüng- 
lich zweigeschossig,  datiren  von  1030-48,  die  Schiftsarkaden 
des  Laughauses,  Oberniauern,  sowie  der  Ostvierungsbogen  von 
1172  -80,  während  die  Seitenschiffsmaueru  noch  aus  der  Bau- 
periode vou  988-91  herrühren.  —  Zu  bemerken  ist  noch 
die  reichliche  Verwendung  farbiger  Schichten  zu  Bögen  und 
Lisenen  bei  den  Bautheilen  aus  der  ersten  Hälfte  des  XI. 
Jahrhunderts. 

III.  Damaskus  und  der  Khan  Assäd-Pascha  da- 
selbst, vom  Architekt  Ferd.  Stadler  in  Zürich,  mit  Zeich- 
nungen auf  Blatt  70  im  Atlas.  Damaskus  wird,  trotz 
des  hohen  Alters  und  bedeutenden  Umfanges,  mit  gegen  300 
Moscheen,  von  denen  nur  die  grosse  Moschee  der  Omme- 
laden  mit  der  Riesenkuppel  —  die  Peterskirche  des  Orients  — 
hervorzuheben,  als  verhältnissmässig  arm  an  bedeutenden 
Bauten  geschildert.  Die  Stadt  ist  der  Sammel  -  und  Aus- 
gangspunkt der  grossen  Karavane  von  Kaufleuten  und  Pilgern, 
die  aus  allen  Theilen  des  türkischen  Reiches  unter  dem  Schutz 
des  Paschas  von  Damaskus  alljährlich  in  einer  Zahl  von  4  - 
5000  Mann  nach  Mekka  zieht.  Daher  findet  man  hier  die 
zahlreichsten,  bedeutendsten  und  orginellsten  Bazars  des  Orients, 
in  denen  die  Erzeugnisse  der  ganzen  Welt  zum  Verkauf  an- 
geboten werden.  Was  die  Bazars  für  den  Kleinverkehr,  sind 
die  Khans,  welche  nach  dem  Namen  ihres  Erbauers  benannt 
worden,  für  den  Grosshandel,  die  ausser  umfangreichen  Waa- 
rendepots  die  Komptoirs  und  Kassen,  zugleich  Schlafstätten 
fremder  Kaufleute  enthalten.  Das  schönste  Beispiel  dieser 
Art  ist  der  zu  Anfang  vorigen  Jahrhunderts  erbaute  grosse 
Khan  Assad  -  Pascha  im  Bazar ,  von  dem  ein  Grundriss  und 
Querprofil  mitgetheilt  werden.  Die  Grundform  ist  ein  Qua- 
drat von  mehr  als  160  Fuss  mit  mit  Marmor  belegten  in- 
nerem Hof  von  91  Fuss  6  Zoll  Seitenlänsxe,  in  dessen  Mitte 
eine  grosse  achteckige  Fontaine  sich  befindet;  daneben  ein 
Cafe,  ringsum  Magazine,  in  ca.  25  Fuss  Höhe  eine  Gallerie, 
an  die  sich  Komptoirs,  Kassen  u.  s.  w.  anschliessen.  Zu  dem 
oberen   Stock   führen    neben    dem  mächtigen  Eingangsportal 


von  weiss  und  schwarzem  Marmor  in  graziösem  Sarazenen- 
stil 2  Treppen,  so  dass  bei  dem  grossen  Verkehr  für  hin- 
längliche Verbindung  nicht  Sorge  getragen  zu  sein  scheint. 
Der  innere  Hof  ist  überdeckt;  9  elegante  Kuppeln  von  ca. 
29  Fuss  Durchmesser  mit  14  Fuss  hohem  Tambour  und  La- 
terne ruhen  auf  4  freistehenden ,  äusserst  schlanken  Pfeilern 
und  geben  dem  Räume,  da  in  den  Berührungsflächen  der 
Zylinder  die  Fenster  blind  und  die  übrigen  mit  gemaltem 
Glase  versehen  sind,  nur  ein  mässiges  Licht.  Die  Kuppeln 
haben  weder  Schutükuppeln  noch  gesonderte  Dachkonstruktiou  : 
wo  die  atmosphärischen  Niederschläge  *)  bleiben,  die  sich  in 
den  4  mittleren  Räumen  sammeln,  welche  die  Tambourflächen 
der  einzelnen  Kuppeln  begrenzen,  ist  vom  Verf.  nicht  ange- 
geben. Abgesehen  von  diesen  wohl  nicht  nachahmenswerthen 
Anordnungen  ist  die  ganze  Kuppelkonstruktion  von  einer 
Kühnheit,  welche  die  Grenze  des  Erlaubten  u.  E.  erreicht 
haben  dürfte.  Mauern,  Pfeiler  und  Bögen  des  Khans  sind 
von  weiss  und  schwarzem  Marmor  in  abwechselnden  Schichten 
ausgeführt,  Kuppel  und  Zylinder  aus  Backsteinen,  inwendig 
mit  Gypsstuck  überzogen  und  einfach  bemalt.  — 

—  H.  — 


Notizblatt  des  technischen  Vereins  zu  Riga.  Jahrgang 
1869,  Heft  1  bis  3. 

1.  Das  neue  Wasserwerk  in  Riga.  Das  Projekt  zu 
demselben  wurde  1861  vom  Ingenieur  W.  Weir  aufgestellt. 
Die  Aufgabe  war:  Wasser  in  hinreichender  Quantität  und 
möglichster  Reinheit  für  55000  Einwohner  zu  beschaffnen 
und  auf  eine  Höhe  zu  fördern,  welche  direkte  Speisung 
auch  der  höchsten  Geschosse  der  Häuser  in  ihrem  ganzen 
Umfange  gestattet.  Da  die  Umgebungen  Riga's  wasserfüh- 
rende Höhen  nicht  haben,  so  mussten  Pumpwerke  angelegt 
werden,  welche,  den  Wasserverbrauch  auf  40  Kub.'  pro  Kopf 
angenommen,  22000  Kub.'  Wasser,  während  20  Stunden  auf 
140'  zu  heben  im  Stande  sind.  Anfänglich  dachte  man  nur 
an  die  Entnahme  von  Wasser  aus  der  Düna,  allein  das  für 
das  Etablissement  erworbene  Grundstück  ist  sehr  fjuellenreich 
und  ermöglicht  es,  das  Düna- Wasser  mit  Quellwasser  in  solchen 
Mengen  zu  vermischen,  dass  eigentliche  Filterbassins  entbehr- 
lich wurden  und  nur  einige  Ablagerungsbassins  angelegt  worden 
sind.  Eine  Filtrirgallerie,  welche  in  einer  Länge  von  745'  in 
den  Kalksteinfelsen  eingelassen  ist,  hat  den  Zweck  durch  seit- 
liche Oeft'uungen  das  Quell wasser  einzulassen,  welches  nach 
den  gemachten  Beobachtungen  denn  auch  sehr  reichlich  ein- 
strömt. Im  Ferneren  wird  die  Beschreibung  der  Anlage  un- 
terstützt von  Zeichnungen  gegeben,  von  denen  drei  freilich 
nur  sehr  skizzenhaft  ausgeführt  sind. 

2.  Mittheilungen  über  den  Bau  der  Riga- 
Mitauer  Eisenbahn,  vom  Ober-Ingenieur  Pander. 

a.  Dje  Gründungsarbeiten  für  dieHochbauten  und 
Drehscheiben.  Dieselben  sind  auf  den  beiden  Bahnhöfen  Riga 
und  Mitau  (40  Werst  aus  einander)  schwierig  und  zeitraubend 
gewesen.  In  Riga  fielen  die  Baustellen  auf  ein  Terrain,  welches 
früher  ein  Graben  einnahm,  der  dann  mit  allerlei  Schutt  aus- 
gefüllt worden  ist.  Das  Maschinenhaus  steht  auf  Schwellrost, 
die  Werkstätte  und  eine  Drehscheibe  auf  Pfahlrost.  Ein 
Wagenschuppen  aus  Holz  konnte  auf  eine  Sandschüttung  ge- 
setzt werden,  der  durch  Ueberschwemmen  mit  Wasser  in 
einzelnen  Lagen  grössere  Dichtigkeit  verliehen  war. 

In  Mitau  traf  man  bei  2  —  3'  und  bis  zu  13'  Tiefe  auf 
schwimmenden  Sand,  unter  dem  sich  eine  Lehmschicht  befand. 
Eine  Kanalisation  und  Trockenlegung  des  Terrains  konnte 
nicht  früh  genug  beendet  'werden,  um  theuere  Fundirungen 
zu  ersparen.  Deshalb  entschloss  man  sich  das  Maschinenhaus 
auf  einzelne,  durch  Bögen  verbundene  Kalksteinpfeiler  zu 
gründen  und  den  Bau  der  Fundamente  des  Empfangsgebäudes 
im  Winter  unter  transportablen  heizbaren  Schuppen  vorzu- 
nehmen. Die  Fundirungsarbeiten  selbst  bei  diesem  letztern 
Gebäude  sind  nicht  näher  beschrieben. 

b.  Allgemeines  über  den  Bau  der  Aa-Brücke 
bei  Mitau.  Dieselbe  hat  eine  Gesammtweite  von  526'  und 
drei  Oeffnungen.  Bei  der  Anlage  traten  lokale  Schwierig- 
keiten und  manche  Störungen  ein,  die  allgemeineres  Interesse 
nicht  haben;  es  ist  jedoch  bemerkenswerth  ,  dass  der  Bau 
der  ganzen  Brücke  trotzdem  nur  8'/j  Monat  gedauert  hat. 

3.  Ueber  Graphit  und  dessen  Vorkommen  in  Finn- 
land. Nach  den  Protokollen  des  Polyt.  Vereins  in  St.  Petersburg. 

Der  Graphit  kommt  vor,  einerseits  im  Gemenge  mit  andern 
Körpern,  als  Graphitgranit,  Graphitgneis  und  Graphitglimmer- 
schiefer, andrerseits  abgesondert  in  Nestern,  Lagern  und  Adern. 

*)  Der  Verf.  hat  bei  seiner  Anwesenheit  im  Febrar  1868  das 
angebliche  Paradies  von  Damaskus  mit  einer  Schneedecke  von  über 
1  Meter  Höbe  bedeckt  gesehen.  — 

Hierzu  eine  Beilage. 
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Man  benutzt  vornehmlich  nur  den  Graphit  aus  solchen  Ab- 
sonderungen, iitid  zwar  nach  den  Fundorten  benannt: 

1.  Cumberland- Graphit,  (seit  1764)  direkt  zu  Bleifedern 
zersägt,  jetzt  fast  ganz  ausgebeutet, 

2.  Ceylon  -  Graphit. 

3.  Böhmischer  und  Bayerischer  Graphit,  nur  gepocht  und 
und  geschlämmt  verwendet. 

Aus  diesen  drei  Quellen  wird  der  Graphit  für  die  Bleistift, 
Farben-  und  Tiegel-Fabrikation,  sowie  zur  Verwendung  bei  der 
Gusstahlfabrikation  bezogen.  Russlaud  hat  im  Ural,  in  Sibirien, 
im  Jenisepski'schen  Kreise,  an  der  Kirgisensteppe  u.  a.  O.  reiche 
Graphitlager,  die  aber  nieist  wegen  zu  bedeutender  Transport- 
Kosten  nicht  mit  in  die  Konkurrenz  treten  können.  Nun  findet 
sich  aber  auch  in  Finnland  au  vielen  Orten  Graphit  -  Gneis, 
bei  welchem  in  gewissen  Tiefen  der  Graphit  den  Gneis  ver- 
drängt und  mit  30  bis  0O70  Kohlenstoflgehalt  auftritt.  Ein 
Herr  M  e  u  etr  ier  baut  einige  dieser  Lager  ab  und  hat  bereits 
'2000  Pud  Graphit  durch  Behandlung  mit  Schwefelsäure  ge- 
reinigt, um  ihn  für  die  Tiegel-Fabrikation  verwendbar  zu 
machen ,  welche  weitaus  vor  andern  Fabrikationszweigen  den 
stärksten  Bedarf  an  Graphit  hat.  Guter  Finnischer  Graphit 
hat  bei  2,18  spezifischem  Gewicht  70  bis  75%  Kohlenstofif- 
gelialt;  sehlechter  bei  1,99  spezifischem  Gewicht  36,18%  Koh- 
lenstoflgehalt. 

In  den  Sitzungen  des  Vereins  sind  in  den  drei  ersten 
Monaten  d.  J.  unter  andern  Gegenständen  besprochen  worden: 
Hauswirthschaftliche  Maschinen;  Verhalten  von  Pappdächern 
bei  Feuersbrunst;  gnsseiserne  Dampferzeuger;  Regulirung  der 
Donau  bei  Wien;  Metallbarometer ;  Arbeiterhäuser :  Maschinen 
zur  Zerkleinerung  von  Steinen;  Anometer.  —  Unter  „Ver- 
mischtes" wird  über  den  Hafenbau  zu  Riga  berichtet,  der 
im  Jahre  1868  beendet  ist. 


Allgemeine  Bauzeitung,  redigirt  und  herausgegeben  von 
H.  und  E.  Kitter  von  Förster,  1868/69.  Heft  IX  und  X. 
A.  Aus  dem  Gebiete  des  Ingenieiirwesens. 
1.  Lokomotivschuppen  im  Görlitz  er  Bahnhof  mit 
Sch wedler'scher  Kuppel,  mitgetheilt  von  A.  Hausding, 
Ingenieur  des  Dr.  Strous  berg'schen  Eisenbahn -Büreaus  in 
Pest.  Es  ist  in  diesem  Artikel  Mittheilung  gemacht  von 
einem  Lokomotivschuppen,  in  zentraler  Anlage  um  eine 
mittlere  Drehscheibe  angeordnet,  den  die  Königlich  Nie- 
derschlesisch  -  Märkische  Eisonbalin  für  die  Maschinen  der 
Sächsisch  -  Schlesischen  Bahn  in  Görlitz  erbaut  hat.  Der 
Grundriss  ist  neunzehntheilig;  der  Aufbau  zeigt  in  seinem 
Haupttheil  einen  basilikenartigen  Querschnitt,  indem  an  einen 
ringförmig  geschlossenen  Mittelbau  von  50'  Radius  in  II  Seiten 
des  Neunzehnecks  ein  eingeschossiger  Seitenbau  von  30'  Tiefe 
sich  anlehnt,  über  dessen  Dachfläche  die  Wandung  des  Mittel- 
baus von  einer  ununterbrochenen  Fensterfläche  gebildet  wird, 
welche  von  10  Säulen  im  Innern  gestützt  wird,  während  die 
übrigen  8  Seiten  des  Mittelbaus  als  Massivbau  mit  2  Fenster- 
reihen zur  Enscheinung  kommen.  Die  erstgenannten  11  Felder 
dienen  in  ihrer  ganzen  Tiefe  von  SO'  als  Lokomotivstände. 
Zwei  der  acht  Seiten  des  Mittelbaus  enthalten  die  Ein-  und 
Ausfahrt,  an  4  andern  Seiten  sind  im  Innern  des  Gebäudes 
Räume  von  ca.  17'  Tiefe  für  Lokomotivführer  abgetheilt,  so 
dass  hier  noch  14'  Gangbreite  am  Rand  der  Drehseheibe  bleibt. 
Der  Mittelbau  ist  mit  einer  schmiedeisernen  Kuppel  überdeckt, 
die  zwischen  den  11  Lokomoiivständen  auf  den  erwähnten 
10  gusseisernen  Säulen,  im  Uebrigen  auf  dem  Mauerwerk 
ruht;  das  Dach  werk  des  Seitenschiffs  wird  durch  schmiede- 
eiserne Parabelbalken  in  den  Graten  und  den  Mitten  eines 
jeden  Feldes  gebildet.*) 


*)  Wir  sehen  uns  bei  dem  vorliogenden  Referat  über  die  Mit- 
tlieilung  des  Herrn  ILiii.Mling  im  Interesse  des  Schutzes  j,'eistigen 
Kigentliimis  veranlasst  zu  ci  khiivii.  dass  uns  die  in  dem  te(  hnischen 
Bureau  der  Kgl.  Niedcr.sclilc.sis,'!!  -  Märkischen  Ei.scni)alin  zu  Herlin 
aufgestellte  statisclie  Bereclinung  und  die  da.selhst  ijelertigten  Zeich- 
nungen vorgelegt  sind,  aus  denen  du.cli  Vergleich  mit  der  in  Hede 
stehenden  Publikation  zur  Kvidouz  hervorgeht,  dass  die  Aeusserung 
des  Herrn  Hausding  im  Eingänge  seines  Artikels:  „„Mir  war 
hierbei  die  Aufgabe  geworden,  den  e  ise  r  n  e  n  K  u  p  p  e  I  ■ 
verband  zum  Zwecke  d  er  A  n  f  er  t  i  gu  n  g  in  der  Maschi- 
nenfabrik von  Koiirad  Schiedt  in  Görlitz  bis  in  seine 
Details  auszuarbeiten""  ganz  unberechtigt  ist,  denn  nicht 
er  hat  die  Ausarbeitung  der  Details  bewirkt,  sondern  ein  Anderer, 


2.  Ueber  Brückenpfeiler  aus  metal  1  isch e|m  Zim- 
merwerk. Dieser  sehr  interessante  Aufsatz  wird  erst  in 
späteren  Heften  zum  Abschluss  gelangen  und  werden  wir 
dann  im  Zusammenhange  darüber  berichten. 

(Schluss  folgt.) 


Beduktionstabellen.  Die  Nähe  des  Jahres  1870,  mit 
welchem  die  Anwendung  des  neuen  metrischen  Systems  statt- 
haft wird,  kündet  sich  durch  das  Erscheinen  einer  nicht  ge- 
ringen Anzahl  von  kleinen  Werken  an,  welche  das  Umrechnen 
der  Zahlengrössen  des  alten  Systems  in  die  des  neuen  erleichtern 
oder  ganz  ersparen  sollen.  Wir  können  uns  selbstverständlich 
weder  auf  eine  Beurtheilung  ,  noch  eine  vollständige  Aufzählung 
des  hiermit  Dargebotenen  einlassen,  da  ja  Jeder  sich  das  für 
ihn  bequemste  Büchlein  selbst  aussuchen  muss,  und  begnügen 
uns  nur  folgende  Titel  mitzutheilen : 

1.  Vollständige  Tabellen  zur  Vergleichuug  und  Reduktion 
der  Längen ,- Flächen ,- Körper  und  Hohlmaasse  und  der  Ge- 
wichte etc.,  für  Architekten,  Ingenieure,  Feldmesser,  Maurer- 
und Zimmermeister,  Maschinenbauer,  Forstbeamte,  von  C.  Paul, 
Techniker,  Berlin,  Nicolai'sche  Buchhandlung. 

2.  38  Umwandlungstabellen  von  H.  F.  Kameke,  Ver- 
fasser des  Schnellrechners,  Berlin,  L.  Oehmigke's  Verlag 
(Fr.  Appelius). 

3.  Reduktionstabellen  No.  1  der  Maasse  und  Gewichte 
(für  die  alten  Provinzen). 

4.  Reduktionstabellen  No.  2  der  Maasse  und  Gewichte 
(für  Hannover). 

5.  Reduktionstabellen  No.  3  der  Preise. 

6.  Reduktionstabellen  No.  4.  Verhältnisszahlen  zur  Um- 
rechnung. 

Die  Hefte  No.  1  bis  No.  3  sind  ebenfalls  von  Kameke 
bearbeitet,  No.  4  von  H.  Grosse. 

7.  Die  neuen  Maasse  und  Gewichte  verglichen  mit  den 
alten  von  W.  Koch.  Ein  Duodezblatt  für  das  Taschenbuch, 
dessen  Preis  von  1  Sgr.  uns  jedoch  noch  immerhin  zu  hoch 
erscheint. 


dessen  Rechnung  Herr  Hausding  in  allen  Theilen  getreulich,  wenn 
auch  mit  Umbildung  der  Satzkonstruktionen  des  Textes,  wieder- 
gegeben hat;  alle  seine  mitgetheilteii  Resultate  sind  in  jener  Be- 
rechnung enthalten  und  noch  mehr  als  diese. 

Herr  Hansding  hätte  ebenso,  wie  er  beim  Abschnitt  2.  (Ab- 
schnitt 1.  enthält  eine  Beschreibimg  der  Anlage)  sagt,  dass  er  die 
'J'heorie  der  schmiedeeisernen  Kuppeln  nach  den  Veröffentlichungen 
von  J.  W.  Schwedler  in  der  Erbkam'schen  Zeitschrift  für  Bau- 
wesen auszugsweise  mittheilen  wolle,  bei  Abschnitt  3:  Berech- 
nung der  Dimensionen  der  auf  Taf.  72  —  75  verzeich- 
neten Kuppel,  und  bei  Abschnitt  4:  G  e  wi  ch  ts  erm  i  1 1  el  u  ng 
der  K o n s  t r  n  k  t i o n  s  t Ii e i le ,  bekennen  müssen,  dass  seine  Berech- 
nung Schritt  für  Schritt  den  ihm  bekannt  gewordenen,  von  einem 
Techniker  der  Kgl.  Niederschi. -Märk.  Eisenbahn  aufgestellten  Be- 
recliiiimgen  folge  und  die  Zeichnungen  Blatt  72  bis  74  ebenfalls 
nur  im  Maasstabe  veränderte  Kopien  von  dessen  amtlichen  Zeich- 
nungen seien. 

Mag  er  den  Namen  desselben  nicht  gekannt  liaben ,  eine  An- 
gabe dieser  Art  würde  ihn  von  dem  Vorwurfe  frei  gelassen  haben, 
der  ihn  jetzt  treffen  muss.  Für  unsere  Leser  theilen  wir,  da  ihnen 
die  betreffenden  Namen  bekannt  sein  werden,  mit,  dass  nach  dem 
früheren  E;iitwurfc  des  Geli.  Bauraths  J.  W.  Scliwedler  für  einen 
Lokomotivschuppen  der  Kgl.  Ostbahn  zu  Bromberg  das  in  Rede 
stehende  Gebäude  im  technischen  Bureau  der  Niederschi. -Märk. 
Eisenbahn  unter  Leitung  ues  Bauratli  Römer  bearbeitet  und  die 
Berechnungen  und  Zeichnungen  von  dem  daselbst  beschäftigten 
Baumeister  (Jrüttefien  gefertigt  und  von  der  Direktion  dieser  Bahn 
bei  Ausschreibung  der  Eisenarbcnteii  zu  Grunde  gelegt  wurden. 

Mag  Herr  Haiisding  in  dem  Bureau  des  Herrn  Schiedt  in 
Görlitz,  dem  die  Ausführung  übertragen  wurde,  damals  als  Inge- 
nieur angestiTllt  gewesen  sein,  mag  er  auch  die  Auftragung  der 
Eisentheib^  in  natürlichen^  Maasslabc ,  die  Eisenarbeiten  selbst  und 
die  Aufstellung  derselben  in  dem  vom  Eisenbahn-Baumeister  Lewaldt 
ausgeführten  Bau  geleilet  haben:  von  den  von  ihm  iiiitgetlieilten 
Berechnungen  lileibt  Nichts,  von  den  Ze  i  c  Ii  n  u  11  g  e  11  nur 
die  zu  dem  Gerüst  zur  Aufstellung  des  Daches,  Bl.  75  Fig.  1 
und  2,  als  sein,  unsrerseits  ihm  unbestreitbares,  geistiges  P]igen- 
thiim  übrig. 

Der  Redaktion  der  Allg.  Bauzeitung  wollen  wir  mit  diesen 
Eröffnungen  selbstverständlich  nicht  zu  nalie  treten,  da  wir  sehr 
wohl  wissen  und  es  selbst  erfahren  haben ,  dass  man  sich  in  der 
Autorschaft  eines  Mitarbeiters  trotz  aller  Vorsicht  bisweilen  täu- 
schen kann.  D.  Ued. 
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Die  unter  3  bis  7  aufgeführten  Werkchen  sind  ebenfalls 
in  L.  Oehmigke's  Verlag  (Fr.  Appelius)  erschienen. 


Konkurrenzen. 

Monats  -  Aufgaben  für  den  Architekten  -  Verein  zu 
Berlin  zum  S.  Januar  1870. 

I.  Der  Speisesaal  eines  neu  zu  erbauenden  Patrizier- 
hau.ses  soll  in  seiner  dekorativen  Ausbildung  erfunden  und  ge- 
zeiehnet  werden.  Die  Decke  des  Saales  soll  in  Eichen- 
holz-Täfelung, mit  einem  massigen  Aufwand  von  Schnitzarbeit 
und  Malerei  angeordnet  werden;  die  Wände  erhalten  Pannele 
in  Nussbaumholz,  welche  bis  zu  einer  Höhe  von  (1  Fuss  ar- 
rangirt  werden  können  und  stellenweise  mit  einem  Konsolbrett 
abgeschlossen  werden  sollen,  welches  zur  Aufnahme  von  Schau- 
gofässen  bestimmt  ist.  Der  übrige  Theil  der  Wände  soll  mit 
einer  schweren,  farbenkräftigen  Velour-  oder  Ledertapete  de- 
korirt  werden. 

Zur  Erhöhung  des  wohnlichen  Eindrucks  soll  der  Raum 
einen  reich  ausgebildeten  Kamin  mit  offenem  Feuer  erhalten. 
Derselbe  kann  in  Marmor  oder  in  gebranntem  Thon  unter  An- 
wendung farbiger  Glasuren  angenommen  werden;  dabei  ist  aber 
auf  die  Anbringung  eines  sehr  schönen  Familienbildes  von  5 
Fuss  Breite  und  7  Fuss  Höhe  über  dem  Kamin,  in  architek- 
tonischer Umrahmung,  Rücksicht  zu  nehmen. 

Der  Raum  soll  keinen  Kronleuchter  erhalten,  weil  die 
Beleuchtung  des  Tisches  allein  durch  Lampen  und  Kandelaber 
als  komfortabler  und  effektvoller  angesehen  wird. 

Es  sollen  gezeichnet  werden:  die  Decke  des  Saales  in  '/,> 
und  die  Kaminwand  in  '/ss  wirklicher  Grösse.  (Eine  Grund- 
riss-Skizze  mit  Angabe  der  Abmessungen  und  Querschnitts- 
Verhältnisse  des  Raumes  steht  zur  Verfügung.) 

II.  Der  Entwurf  zu  einer  geneigten  Ebene  zur  Verbin- 
dung der  Geleise  eines  Fabrik  -  Etablissements  mit  der  neben 
derselben  in  einem  Einschnitte  von  20  Fuss  Tiefe  gelegenen 
zw'iigeleisigen  Eisenbahn  ist  zn  fertigen.  Die  zum  Betrieb 
der  Fabrik  vorhandene  Dampfmaschine  soll  zum  Heben  der 
Eisenbahn  -  Fahrzeuge  auf  das  Planum  der  Fabrik  benutzt 
werden. 


Personal  -  Nachrichten. 

Preiissen. 

Am  27.  November  haben  das  Baumeister-Examen  bestanden: 
Wilhelm  Maier  aus  Friedland  i.  Pr. ,  Ferdinand  Naumann 
aus  Dabrun  bei  Wittenberg;  —  das  Bauführer -Examen:  Ernst 
Reinike  aus  Gardelegen  ,  Georg  Jannasch  aus  Deutsch  -  Ossig, 
Wilh.  Linz  aus  Saarlouis,  Otto  Weger  aus  Königsberg  i.  P. 

Offene  Stellen. 

(Siehe  auch  im  Inseratentheil.) 

1.  Ein  in  der  Konstruktion  eiserner  Brücken  geübter  Tech- 
niker wird  von  einer  grösseren  Eisenbahnveiwaltiing  gesucht. 
Näheres  in  der  Expedition  dieser  Zeitung. 

2.  Ein  Baumeister  oder  älterer  Bauführer  wird  gegen 
2  Thlr.  Diäten  zur  Ausführung  einer  Zweighahn  gesucht  von  der 
1.  Eisenbahn -Baumeisterei  der  Saarbrücker  Eisenbahn.  Antritt 
sofort. 

3.  Die  Lehrkanzel  für  Bau  Wissenschaften  bei  der 
technischen  Akademie  in  Lemberg  ist  erledigt.  Gehalt  1050  Fl. 
und  2G2  FI.  Zuschlag.  Meldungen  bis  10.  Dezbr.  im  Wege  der 
Akademie-Diiektiou  an  die  Statthalterei  zu  Lemberg. 


Submissionen. 

1.  Sonnabend,  den  4.  Dezember,  Vorm.  11  Uhr: 
Tischler-  und  Schlosser- Arbeiten  an  den  Empfaugsgebäuden 
auf  den  Bahnhiifeu  der  Gotha-Leinefelder  Eisenbahn  (veranschl.  zu 
resp.  7484  Thlr.  und  3071  Thlr.)  Bed.  im  Abtheilungs-Bureau  zu 
Gotha,  Berg- Allee  No.  2,  und  bei  den  Strecken-Baumeistern  Rei- 
mer in  Mühlbausen  und  Neumaun  in  Dingelstedt. 

2.  Di>nnerstag,  den  9.  Dezember.  Vorm.  1  1 '/j  Uhr: 
Lieferung  von  14150  Sch.-R.  gesiebten  Kies  für  die  Nieder- 
schlesiscli  -  Märkische  Eisenbahn.  Bed.  im  Gesohäftslokal  der  Direk- 
tion zu  Berlin,  Koppen -Str.  88/89,  sowie  bei  den  J3etriebs  Inspek- 
tionen zu  Guben,  Breslau.  Görlitz  und  Hirscbberg. 

3.  Montag,  den  Iii.  Dezember,  Vorui.  10  Uhr:  Lie- 
ferung von  Mauersteinen  und  Portland-Zement,  sowie  Aus- 
führung der  Steinmetz-Arbeiten  für  den  Neubau  einer  Ka- 
serne in  Lübeck.    Näheres  im  Inseratentheile. 

4.  Montag,  den  13.  Dezember,  Vorm.  11  Uhr:  Her- 
stellung dreier  Lastkrahnen  von  500  Ztr.  Tragkraft  für  die 
Stationen  Essen,  Oberhausen  und  Haardt  der  Bergisch-Märkischen 
Eisenbahn.  Bed.  im  Bureau  des  Eisenbahn-Bau-Inspektor  Mechelen 
zu  Elberfeld. 

5.  Dienstag,  den  14.  Dezember;  Lief  er  ung  von  Kl  ein- 
liisenzeug  für  die  Oberschlesische  Eisenbahn  (  58200  Stck.  Seiten- 
laschen ,  104700  Stck.  Laschenbolzen,  453300  Stck.  Hakennägel  für 


Lokomotivbahnen:  5300  Stck.  Seitenlaschen,  11300  Stck.  Laschen- 
bolzen,  56600  Stck.  Hakennägel  für  Pferdebahnen).  Bed.  im  Zentral- 
bürean  der  Oberschles.  P>isenbahn  auf  dem  Bahnhofe  zu  Breslau. 

6.  Mittwoch,  den  15.  Dezember:  Lieferung  von  8Mil- 
lionen  Pfund  S"  hohen  Schienen  für  die  Erweiterungsbauten 
der  Rheinischen  Eisenbahn.  Bed.  gegen  2  Thlr.  Kopialien  im 
Zentral-Bau-Bureau  zu  Köln,  Trankgasse  23. 

7.  Mittwoch,  den  15.  Dezember,  Vorm.  10  Uhr: 
Tischler- Arbeiten  für  den  Neubau  des  Hanpt-Steueramts-Gebäu- 
des  zu  Krefeld.  (Fenster  u.  Thiiren,  veranschl.  auf  rot.  2400  Thlr.) 
Bed.  im  Bau-Bureau,  Louisen-Str.  1. 

8.  Mittwoch,  den  15.  Dezember,  Vorm.  11  Uhr: 
Verkauf  von  Wagen  und  Wagentheilen  der  Saarbrücker  Eisen- 
bahn. (8  Stck.  kompl.  Wagen,  144  Satz  Achsen  mit  Rädern  etc.) 
Bed.  beim  Königl.  Ober  -  Maschinenmeister  Finckbein  in  Saar- 
brücken und  bei  den  Maschinenmeistern  auf  den  Stationen  Trier, 
Neuukirchen,  St.  Wendel  und  Bingerbrück. 

9.  Donnerstag,  den  16.  Dezember,  Nachm.  2  Uhr: 
Neubau  der  Kirche  zu  Wittenberge.    Näheres  im  Inseratentheile. 

10.  Freitag,  den  17.  Dezember,  Vorm.  11  Uhr:  Aus- 
führung von  12  Wärter-Etablissements  nebst  Brunnen  auf 
der  Strecke  Gerdauen-Korschen  der  Thoru-Insterburger  Eisenbahn 
(in  2  Loosen).  Bed.  im  Bureau  der  7.  Betriebs-Inspektion  auf 
Bahnhof  Königsberg  und  in  den  Bau -Bureaus  zu  Insterburg  und 
Gerdauen. 


Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  E.  A.^V.  in  W^örnstadt  bei  Mainzj.  Eine  Formel, 
nach  welcher  Sie  den  Zug  oder  die  Spannung  jeder  einzelnen  Flü- 
gelseite berechnen  können ,  linden  Sie  in  der  Zeitschrift  für  Bau- 
wesen Jhrg.  XIII.  pag.  521.  Nach  dieser  Formel  sind  die  Kon- 
struktionstheile  vieler  namentlich  am  Rhein  gebauter  Flügel  berech 
net  und  ausgeführt  worden.  Wollen  Sie  über  diesen  Gegenstand 
noch  nähere  speziellere  Auskunft  haben,  so  wenden  Sie  sich  an 
Dr.  Gorthe  in  Köln. 

Hrn.  C.  in  Berlin.  Die  Konkurrenz  für  das  Krankenhaus 
in  Nordhausen  ist  unseres  Wissens  noch  nicht  entschieden.  An 
Stelle  des  Prof.  Adler,  der  sein  Preisrichteramt  niedergelegt  hat, 
ist  Bauinspektor  Blankenstein  in  Berlin  zum  Preisrichter  ge- 
wählt worden. 

Abonnent  in  Leipzig.  —  Reformirle  Kirchen  sind  in 
neuerer  Zeit  namentlich  in  der  Schweiz  und  in  den  Niederlanden 
ausgeführt  worden ,  eiiu'ge  auch  in  Paris.  Die  bedeutendste  von 
allen  dürfte  die  Elisabeth- Kirche  in  Basel  sein,  entworfen  von 
Stadler  (Vater),  der  mehre  ähnliche  in  der  Schweiz  erbaut  hat, 
ausgeführt  von  Riggenbach.  Publikationen  neuerer  reformirter 
Kirchen  sind  uns  nicht  bekannt. 

Abonnent  in  H.  Ihre  Anfragen  in  Betreff  des  in  Jhrg.  1864 
der  Förster'schen  Bauzeitung  beschriebenen  kontinuirlichen  Ziegel- 
ofens von  Müller  &  Gilardoni  können  wir  durch  gütige 
Verraittelung  des  Hrn.  A.  Türrschmiedt  hierselbst  wie  folgt  be- 
antworten : 

1)  der  betreffende  Ofen  ist  in  l'reussen  nicht  patentirt;  ob  das 
in  andern  Ländern  der  Fall  ist,  kaim  nicht  augegeben  werden. 

2)  Am  besten  werden  die  Herren  M.  und  G.  (vielleicht  durch 
Vermittelung  d.  Redakt.  der  Förster'schen  Bauzeitung)  selbst  Aus- 
kunft über  die  von  ihnen  vorgeschlagene  Ofenkonstruktion  ertheilen, 
auch  angeben,  wo  dieselbe  ausgeführt  wurde. 

3)  Direkte  Erfahrungen  über  den  Ofen  sind  wir  mitzutheilen 
ausser  Stande.  Indessen  lässt  sich  aus  den  Fortschritten,  welche 
kontinuirliehe  Ziegelöfen  in  letzter  Zeit  gemacht  haben,  beur- 
theilen,  dass  die  qu.  Konstruktion,  welche  überhaupt  mehr  den 
Charakter  eines  Vorschlages  an  sich  trägt,  als  dass  sie  in  die  Praxis 
schon  eingedrungen  wäre,  keine  Aussicht  auf  grossen  Erfolg  hat. 
Der  obere  Theil  des  Ofens  hat  beim  Abzug  der  Hitze  nach  einer 
Seite  in  den  nächsten  Ofen  alle  Aussieht,  auf  der  anderen  zuglosen 
Seite  fortwährend  blasse  Steine  zu  liefern.  Ob  die  Feurungen  frei 
bleiben,  oder  überwölbt  und  mit  separaten  Abzugskanal  konstruirt 
sind,  bleibt  dabei  gleichgültig.  Der  Mangel  eines  gleichmässig  nach 
der  Höhe  hin  wirkenden  Zuges  muss  sich  bei  der  Disposition  der 
Heerdanlage  immer  geltend  machen. 

Herrn  Bmstr.  P.  in  Köln.  Wir  können  Ihnen  nur  anheim- 
stellen, sich  mit  dem  Verfasser  des  betreffenden  Aufsatzes,  Herrn 
Wasserbauinspektor  von  Martens  zu  Stuttgart,  in  Verbindung  zu 
setzen. 

Abonnent  in  Greiz.  Ueber  den  grösseren  und  geringeren 
Werth  eines  Ausbildungsganges  für  Architekten  lässt  sich  wohl 
theoretisch,  nicht  aber  in  einem  konkreten  Falle  urtheilen,  da  selbst- 
verständlich hierbei  Alles  auf  die  speziellen  Verhältnisse  ankommt. 
Ein  talentvoller,  strebsamer  und  fleissiger  Aspirant  wird  sich  fast  auf 
jedem  der  ihm  oflen  stehenden  Wege  eine  gute  Ausbildung  er- 
werben können.  Die  Berechtigung  zu  einer  Anstellung  im  Preus- 
sischen  Staatsdienste  verleiht  der  von  Ihnen  zunächst  in's  Auge  ge- 
fasste  Ausbildung.sgaug  nicht;  zu  derselben  i.'^t  übrigens  auch  der 
Nachweis  einer  liölieren  Srhull)ildung  erforderlich.  Für  einen  jungen 
Architekten,  der  seine  erste  Ausbildung  in  der  Baugewerk.^ipraxis 
und  auf  einer  sächsLschen  Bangewerkenschule  genossen  hat,  wurden 
wir  zur  Vollendung  seiner  Studien  den  Besuch  des  Polytechnikums 
resp.   der  Kunst  -  Akademie   in  Wien   in   erster  Linie  empfehlen 

kcinnen.  ,         ,  ,,.       ^,  ,  . 

Hrn.  H.  in  Rostock  —  Eine  von  Tieck  modellirte  ^cl^m- 
kelbüste  ist  in  der  plastischen  Kunst- Anstalt  von  G.  Eichler  hier- 
selbst, Unter  den  Linden  27,  zu  haben. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  Herren  0.  m  Breslau,  b. 
in  Frankfurt  a.  M. 
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ARCHITEKTEN- KALENDER 

Jahrgang;  1870 

ist  erschienen  und  iiann  von  allen  Buchliiindhingen ,  direkt  auch  durch  die  Expedition  linseriT  Zeitung  (Buch- 
hanilliing  toh  Carl  Beelitz,  Berlin,  Oranien-Strassc  75)  bezogen  werden.  Es  ist  vorläufig  jedoch  nur  der  erste 
Theil  desselben  —  das  Taschenbuch  —  ausgegeben  worden,  während  die  besondere  Beigabe  am  Schlüsse  des  Jahres 
nachgeliefert  wird.  Es  ist  diese  Einrichtung  getroffen  worden,  um  den  in  der  besonderen  Beigabe  enthaltenen 
Personal- Notizen  die  möglichste  Richtigkeit  und  daher  den  möglichsten  Werth  verleihen  zu  können.  Eine  spezielle 
Angabe  des  Inhaltes  behalten  wir  spätem  Anzeigen  vor,  bemerken  jedoch,  dass  den  allseitigen  Wünschen  ensprechend 
dem  eigentlichen  Notizbuche  diesmal  ein  nahezu  doppelter  Raum  gewidmet  worden  ist. 

Mittheilungen   zu   den  Personal  -  Nachrichten ,   namentlich   soweit  sie  die  im  Privatdienste   angestellten  Bau- 
beamten betreffen,  bitten  wir  uns  schleunigst  zusenden  zu  wollen. 

Der  Preis  des  Kalenders  sammt  Beigabe  ist  wie  im  vorigen  Jahre 

für  ein  Exemplar  in  Kalliko  -  Einband  27 '/j  Sgr. 

für  ein  Exemplar  in  Leder -Einband  1  Thlr. 

für  ein  Exemplar  in  Saffian  -  Einband  mit  Goldschnitt  1  Tlilr.  Y'/j  Sgr. 
Berlin,  den  30.  November  1869. 

Die  Herausgeber  der  Deutschen  BanKeituiig. 


Architekten -Verein  zu  Berlin. 

Hauptversammlung  Sonnabend,  den  4.  Dezbr. 
im  Yereinshause,  Wilhelms- Strasse  118, 
Abenils  7  Ihr. 

Tageso  r  d  n  ii  ii  g : 

1.  Aufnahme  neuer  Mitglieder. 

2.  Beiirtheilung  der  Monatskonkurrenzen. 

3.  Wahl  der  Ball-Kommission  etc. 

4.  Besch lu.«sfassung  über  die  im  näch.sten  .Jahre  zu  haltenden  Zeit- 

schriften und  Journale. 

5.  Antrag  der  Baukoramission,  betreffend  eine  Geldbewilligung  für 

neu  anzuschaffendes  Mobiliar. 

6.  Mitlbeilungen. 

7.  Bericht  der  Kommissionen. 


Motiv. 


Donnerstag  den  2.  Dezember  I8GD.    Abends  8  Uhr. 
Verkam  III  Iii  II 

Baumann's  Bierhaus 

Fr  i  ed  r  i  c  Ii  s-S  t  rasse  32.  Gäste  willkommen. 

Der  Vorstand. 


Ein  im  BAUfacIl  erfahrener  Maurer,  dem  gute  Zeugnisse  zur 
Seite  stehen,  sucht  Stellung  bei  einem  Bau-  oder  Maurermeister  als 
Zeichner  oder  Buchhalter.    Adr.  unter  A.  1  in  der  Exped.  d.  Bl. 

Für  den  Hafenbau  an  der  Kieler  Bucht  wird  zum  1.  .Januar 
k.  .J.  ein  Bauführer  gegen  Gewährung  einer  Itemuneration 
von  monatlich  (iO  'J'bir.  gesucht.  Meldungen  sind  unter  Einsendung 
der  Zeugnisse  an  die  unterzeichnete  Direktion  zu  richten. 

Kiel,  den  29.  November  18(;9. 
 Die  llal'eiiliaii  -  Direktion. 

Ktad(i>aiiiiielMter««telle. 

Die  zur  Erledigung  kommende,  mit  einem  Gehalte  von  1.500 
'l'halern  verbundene  Stelle  des  hiesigen  .Sladtbaumeisters,  welchem 
die  Ausübung  von  Privat-Praxis  nicht  gestattet  ist,  soll  am  I.  Mai 
1870,  entstelicndenfalls  auch  schon  früher,  wieder  besetzt  werden. 
Geprüfte  Baumeister,  welche  auf  diese  Stelle  rellektiren,  wollen 
sieh  unter  Beifügung  ihrer  Zeugnisse  bis  spätestens 

M.um  15  Dezember  d.  JF. 
an  das  Oberbürgermeister-Amt  wenden,  welches  auch  auf  Wunsch 
nähere  Mittheilung   über   die  sonstigen   Anstellungs -Bedingungen 
machen  wird.       Elberfeld,  den  17.  November  1869. 

Für  den  Oberbürgermeister 
der  Beigeordnete:  Jaeger. 

Für  die  theilweise  Leitung  der  in  Einzel  -  Entreprisen  anszu- 
führenden  Arbeiten  einer  Wa.sserleitung  (Rohrlegung,  Bau  des  Hoeh- 
re.servoirs  und  der  Filter  etc.)  in  einer  grösseren  Stadt  Deutsch- 
lands, wird  ein  tüchtiger  InjC<'nleiir  gesucht,  der  bereits  bei 
Bauten  von  Wasserleitungen  beschäftigt  gewesen  ist.  Die  Dauer 
des  Engagements  wird  sich  auf  2  .Jahre  erstrecken.  Bewerber 
wollen  ihre  Offerten,  welche  den  Nachweis  der  Qualiflkntion  sowie 
die  Diätenforderung  enthalten  müssen,  bis  zum  12.  Dezember  d.  J. 
hei  der  Expedition  der  Deutschen  Bauzeitung  einreichen. 

Ein  Bautechniker  (geh  Maurer)  welcher  nach  Absol- 
viriing  seiner  Vorstudien  1  .Jahr  die  hiesige  Bau-Akademie  besuchte, 
bereits  auf  Hoch-  und  Eisenbahn-Bau-Bureaus  thätig  war,  sucht  zum 
Ib.  Dezember  ev.  früher  pass.  Engagement.  Gute  Zeugnisse  stehen 
zur  Disposition.  Gef.  Offert.  f„b  ]{.  F.  bef.  die  E.xped.  d.  Zeitung. 

Ein  Raiiführer 

welcher  die  Ingenieurschule  zu  Carlsruhe,  sowie  die  Königl  Bau- 
Akademie  zu  Berlin  besucht  und  daselbst  das  Bauführer- Examen 
absolvirt  hat,  sucht  Stelle  im  Eisenbahnbau-  oder  Hochbau.  Offerten 
unter  A.  H.  an  die  Exped.  d.  Ztg. 


Heute  Nachmittag  wurden  wir  durch  die  Geburt  eines  Jungen 
erfreut. 

Guben,  den  23.  November  1869. 

Der  Betriebs  -  Direktor  der  Märkisch  -  Fosener  Eisenbahn 
R.  Korn  und  Frau. 

Heute  Sonntag  Nachmittag  2  Uhr  wurde  ich  von  meiner  lieben 
Frau  mit  einem  Töchterchen  beschenkt. 

Gardelegen,  den  21.  November  1869. 

Der  Bauiiioister  Andres. 


Vacaiite  Stelle. 

Die  Stelle  des  4.  höheren  bautechnischen 
Beamten  (Stadt-Baii-Inspektor  und  städtischer 
Feuer  -  Versicherungs  -  Taxen  -  Revisor)  hier- 
selbst  wird  am  1.  Januar  1870  vacant. 

Geprüfte  Baiiiiieister,  welche  sich  um 
diese  Stelle  bewerben  wollen,  werden  hiermit 
aufgefordert,  ihre  Zeugnisse  nebst  Curriciilum 
vitae  bis  spätestens  den  10.  Dezember  d.  J. 
an  uns  einzureichen. 

Gegenwärtig  ist  mit  der  Stelle  ein  festes 
Amts-Einkommen  von  jährlich  800  Thlr.  und 
die  Aussicht  auf  Verbesserung  desselben  durch 
Ascension  bis  zur  Höhe  von  jährlich  1 100  Thl. 
verbunden. 

Breslau,  den  18.  November  1869. 

Der  Magistrat 
hiesiger  Hanpt-  nnd  Residenz-Stadt. 


Bauiuhrer  seHiieht. 

Zur  Feststellung  und  VeransL'hlaguug  des  Projektes  für  eine 
Pferde-Eisenbahn  von  ca.  800  liuthen  Länge,  welche  zur  Verbin- 
dung der  neuen  Tief bauschächte  bei  Leimbach  mii  den  nahe  ge- 
legenen Hütten  daselbst  in  Aussicht  genommen  und  auf  der  mnth- 
maasslichen  Linie  bereits  nivellirt  ist,  wird  ein  geeigneter  Bauführer 
gesucht. 

Bewerber,  welche  beim  Eisenbahnbau  bereits  mit  Erfolg  thätig 
gewesen  und  dies  nachzuweisen  im  Stande  sind,  werden  ersucht, 
sich  unter  Beibringung  dieses  Nachweises  bei  der  unterzeichneten 
Direction  bis  zum  20.  December  er.  schriftlich  zu  melden. 

Eisleben,  den  29.  November  1869. 
Mansfeldsche  gewerkschaftliche  Ober -Berg-  und  Hütteu  -  Direktion. 

Ein  junger  Mann,  gelernter  Maurer,  der  das  Zeugniss  der  Reife 
No.  I.  einer  Prov. -Gewerbeschule  und  nebenbei  Kenntni.ss  der  ein- 
fachen Buchführung  besitzt,  sucht  Beschäftigung  auf  dem  Bureau 
eines  Bau-  oder  Maurermeisters.  Der  Eintritt  kann  sofort  erfolgen. 
Gefällige  Franco  Offerten  unter  Littr.  A.  B.  7  besorgt  die  Expe- 
dition dieser  Zeitung. 

Ein  Bau-Aufseher,  welcher  seit  langer  Zeit  bei 
Erd-  und  Felsarbeiten  beschäftigt  war  und  mit  dem 
Verlegen  von  Oberbau  vertraut  ist,  sucht  eine  ähn- 

liclit!  Stelle.  Gefl.  Offerten  sub  S.  7260  befördert  die  Annoncen- 
Expedition  von  Rudolf  Mosse,  Berlin,  Friedrichsstrasse  60. 
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Ein  Teelllllkei*,  im  Zeiclmen,  allen  Berechnungen,  sowie 
in  der  Buchführung  gewandt  und  erfahren,  sucht  in  eiueni  liiesigen 
ßaubüreau  Beschäftigung.  Adressen  unter  R.  K.  durcli  die  Expe- 
dition dieses  Blattes  erbeten. 

Ein  ZiilimerilieilSter,  der  mit  grösseren  Bauausführun- 
gen vertraut,  ebenso  in  geometrischen  Arbeiten  gewandt  und  bei 
Eisenbahnbauten  mehrseitig  beschäftigt  war  —  sucht  baldigst  En- 
gagement  sub  Chift're  A.  S.  post  restante  Schmiedeberg  i.  Schlesien. 

Zu  Eisenkonstruktionen  für  Hochbauten  (Berechnung  und  De- 
taiizeichnungen),  Fiesselanlagen,  Rohrleitungen  etc.  und  zur  Ueber- 
wachung  der  Montage  erbietet  sich  ein  Iii$;4'BlieHr.  Gefällige 
Adressen  sub  VV.  F.  in  der  E.xpedition  dieser  Zeitung. 

Ein  junger  Teelilliker  (Zimmerer),  der  praktisch  und 
theoretisch  geübt  ist  und  die  Buchführung  versteht,  sucht  bei  einem 
Bau-,  Zimmer-  oder  Maurermeister  Engagement.  Näheres  bei  Rud. 
Hoefig,  Stettin,  Friedrichstrasse  6a. 

Ein  erfahrener  Baiiteclllliker  wünscht  die  spezielle  Lei- 
tung grösserer  Baulichkeiten  zu  übernehmen.  Adr.  unter  A.  B.  er- 
bittet man  in  der  Expedition  dieser  Zeitung. 

Ein  für  Wasser-,  Wege-  und  Eisenbahn -Bau  1855  geprüfter 
Baiinieititer ,  der  bis  jetzt  als  Privat  -  Baumeister,  Zimnier- 
und  Maurer -Meister  gewirkt  hat,  sucht,  da  fehlgeschlagene  Unter- 
nehmungen ihn  in  eine  pekuniär  ungünstige  Lage  gebracht  haben, 
Beschäftigung  auf  längere  Zeit. 

Offerten  werden  sub  x.  y.  z.  bei  der  Expedition  dieses  Blattes 
baldgefälligst  erbeten. 

Der  üTeubaii  liiesi^er  Kirche  soll  an  den  Mindest- 
forderiiden  in  Entreprise  gegeben  werden.    Hierzu  ist  'IVrniin  auf 
Donnerstag  den  16.  Dezember  d.  J.  Nachmittags  2  Uhr 

im  Stadthause  hierselbst  angesetzt  und  können  Ansehlag,  Zeiclinun- 
gen  und  Bedingungen  vorher  in  unserm  Bureau  eingesehen  werden. 
Wittenberge,  27.  November  1869. 

Der  Iflagii^trat. 


Bekannt  maeliiiia)^. 

Zur  Verdingung  der  für  den  Neubau  einer  Kaserne  pro  1870 
erforderlichen : 

2000  Mille  gewöhnlicher  Mauersteine  mittleren  Formats, 
700   do.    Verblendsteine  do.  do. 

30   do.  Formsteine 
1100  Tonnen  Portland  Zement,  sowie  der  Steinmetz-  nämlich 
Granit-  und  Sandstein-Arbeiten  inclusive  Lieferung  des  Ma- 
terials 

ist  ein  Submissionstermin  auf  den  13.  Dezember  Vormittags  um  10  Uhr 
in  dem  Kasernen  -  Bau  -  Bureau  vor  dem  lloLstcnthiir,  wosdb.st  die 
Bedingungen  täglich  von  9  Uhr  Morgens  bis  5  Uhr  Abends  einge- 
sehen werden  können,  anberaumt. 

Kautionsfähige  Unternehmer  wollen  ihre  Submissionsofferten 
versiegelt  und  den  Bedingungen  entsprechend  spätestens  bis  zu  dem 
Termin  an  die  unterzeichnete  Garnison -Verwaltung  in  das  Kaser- 
aen-Bau-Bureau  einreichen. 

Lübeck,  den  27.  November  18G9. 

I4.öni£liclte  Grarnison-Verivaltuns. 


Es  erschien  soeben  : 
,,il.us  der  Königlielien  14iinstgewerbeseliiile 
IVürnJierK" 

Originalphotographien  nach  Entwürfen  und  ausgeführten  künstle- 
rischen und  kunstgewerblichen  Gegenständen  ,  ä  Lieferung  zu  6 
grossen  Blättern  3  Thlr.  6  Sgr. 

Die  vorliegenden  Lieferungen  1  —  3  enthalten  unter  Anderem  : 
Holienzollern  Altäre.  Soplias,  Sessel,  Tische  in  gotlii- 
schem  Styl,  Wappen  etc.  für  die  Königl.  Zimmer  der  Blirtt^  Ilo- 
Itenzollern.    Originalonuimente  in  reicher  Auswahl  etc. 

Die  in  dem  Werk  erscheinenden  Motive  wurden  1867  auf  der 
Pariser  Weltausstellung  durch  die  grosse  goldene  Medaille  ausge- 
zeichnet. Das  Preuss.  Staatsministerium  acquirirte  bereits  eine  An- 
zahl Exemplare  des  Werkes  zum  Vertheilen.  Bruno  Me y  e r  spricht 
sich  in  Lützows  Kuustzeitschrifli  also  aus:  „Die  gegenwärtigen  Leis- 
tungen der  Nürnberger  Kunstgewerbschule  sind  bereits  so  gänzlich 
hors  ligne  im  Vergleich  mit  anderen  Kunstgewerbschulen  ,  dass  sie 
als  Vorbilder  und  Muster  weiteste  Verbreitung  verdienen.  Die 
photograph.  Ausführung  befriedigt  all?  Ansprüche,  die  Maasstäbe 
der  Reproduktionen  sind  gross  genug,  um  alle  Details  zur  Geltung 
kommen  zu  lassen. 

Zu  beziehen  vom  Verleger  Sigmund  iüoldan,  Hofkunst- 
händler in  Nürnberg. 


Die  Vorieeelilätter  für  Bauliand«terker,  her- 
ausgegeben von  der  technischen  Deputation  für  Gewerbe,  grosses 
Format,  III  Blatt,  sind  für  25  Thlr.  zu  verkaufen.  Linksstr  14 
1  Tr.  r.  9  —  1.  3  — 6. 


Das  chemisch-tecliuische  Institut 

von 

Carl  Schiidler 

Berlin,  Mittel -Str  as.se  No.  38 

empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  von 

Kalkstein-,  Thon-,  Zement  und  Brnnnenanalysen. 

Echt  chinesische  Tusche 

in  ancrkaiiiit  vorzügliclKster  Uiiiilitiit, 

in  Originalschachteln  von  10,  5  und  1  Stück, 
zum  Preise  von  15  Sgr.,   12'/,  Sgr.  und   10  Sgr.  per  Stück  Tusche 
hält  vorräthig  i    ■»-»       i  •  , 

Carl  Beelitz, 

in  Berlin,  Oranienstrasse  75. 

IMe 

Fortlaiid-Ceiiieiit- Fabrik  „STERN" 

ToeplFer,  Grawitz  &  Co. 

in  iKtetti» 

empiiehlt  den  Herren  Bau  Bearuten,  Bau  Unternehmern  und  Cement- 
Handlern  ihr  Fabrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst  und  sichert  die  prompteste  Ausführung  der  hiermit 
erbetenen  gefälligen  Aufträge  zu. 

(lustav  Beyer  in  Stalle  a.  S. 

en)pliehlt 

ftuarz  -  Sandstein- Platten, 

rauh,  halb  und  feiiigeschliften,  l'/j  — 5  Zoll  stark,  in  allen  Diuien- 
sioneu,  von  4'/,  .Sgr.  pro  □'  an. 

Wegen  der  aussergewöhulichen  Härte  (härter  als  Granit),  des 
billigen  Preises  und  eleganten  Schliffs  eignen  sie  sich  besonders  zu 
Kirchen,  Schulen,  Kasernen,  Küchen,  Kellern,  Korridors,  Perrons, 
Fabriklokalen,  Malztennen,  Kegelbahnen  etc.  etc. 

Diese  Platten  werden  in  dunkler  und  hellrother,  bläulicher  und 
grauweisser  Farbe  geliefert. 

Probeplättchen  und  Preiskourant  stehen  gern  zu  Diensten. 


Hydrolith  -  Dachüberzug  zum  Anstrich  neuer  und  alter  schadhafter 
l^app-,  Filz-  und  Dorn'scher  Dächer,  Asphalt  etc.,  laut  Keskript  von 
der  Kiiniglichen  Regierung  kouzessionirt  und  auf  mehreren  In- 
dustrie-Ausstellungen  des  In-  und  Auslandes  prämiirt,  emptielilt 

die  Asphalt-  iinil  Dachdeckniatcrialit'u-Fabrik  von 

L.  Haurwitz  4  €o. 


Berlin, 

Kottbuser  Ufer  No.  24. 


Stettin, 

Frauenstrasse  No.  11  u.  12 


Inseuieur  ■*  v 


fi8  lUiligelllütz,  Cölii, 

überniniiiit  die  Anlage  von 

liekrilrudi-  mi  Indikufk-Ieijuujicn 

(letztere  nach  Pes'liinS  System)  für  Wohnhäuser,  olfeul  iiclie  Ge- 
bäude, Kirchen,  Magazine,  Gewächshäuser,  Darr-  und  Trocken- 
kammern aller  Art,  —  auch  tisis-  nnd  Wa!^serleitiin$cen. 
Bade  -  KilirielatuniB^en  und  alle  in  dieser  Branche  vor- 
kommende Arbeiten. 

Schmiedeeiserne  Heisswasser-,  Gas-  und  Wasserleitungs  Röhren 
nebst  Fitlings,  Apparate  der  allerneuesten  Erfindung  und  in  vor- 
züglicher Güte,  sind  stets  in  grösseren  Quantitäten  auf  Lager  und 
dadurch  schleunige  Ausführung  verbürgt.  Zeugnisse  über  gediegene 
Ausführung  grösserer  Anlagen  in  Deutschland  werden  auf  Verlan 
gen  vorgelegt. 


Vollständiges 


Coraptoir 
nnd  Musterlager: 

Greorgenstr.  lila. 

Bei  4'  Länge  vollständig  g  ade,  erfordern  fast  nur  die  Hälfte  an  Dichtungs-Material  und  Arbeit,  sehr  hart  gebrannt,  mit  sclnuicr 
klarer  Glasur,  werden  nur  in  prima  Qualität,  frei  von  Rissen  und  Sprüngen  geliefert. 

Ein  Vertfleieli  des  vorstehend  eni|iloiiienen  seitlesiselien  uin8  des  ena;li»«elieii  Falifi- 
kats,  Itezüjclieli  der  Qualität  und  Iieistunsc<<«l'aiii«,-l4eit,  ««ird  iinxit eileiliat't  v.u  C^itinsten  des 
Ersteren  ausfallen,  und  bemerke  ieli.  dass  trutx  dessen  die  Preise  y^leieli  stehen. 


Ilusterlagcr  säuiuitliclier  Thoii- 
waaren  obiger  Fabrik. 


Berlin,  Georgenstrasse  46a. 


l'reiscouraiite  uud  Zeidiuiiugen. 


—     Gl  3  — 


bvllrllrlld  llcll 

Bau  einer  zweiten  evangelisclieii  Eirclie  in  Crefeld. 

Die  !iiesi<>i'  (.'vaiijTelisclie  GeiiieiiuK-  beab.siclitii;t,  am  Louisenplatze  eine  zweite  Kirclie  zu  bauen.  Zur 
Anfertigung  der  erlordeiliehen  Entwiirf'e  wird  hiermit  eine  Konkurrenz  eröffnet  und  laden  wir  Architekten 
ein,  uns  Baupläne  und  Kosteniibersehläge  zu  derselben  einzusenden. 

Zu  diesem  Zwecke  sind: 

ein  erster  Preis  von  400  Tlilrü.  und 
„   zweiter  „       „    200  ,, 

ausgesetzt  und  haben  sich,  neben  den  von  der  grösseren  Genieindevet tretung  gewählten  Herren:  Landrath 
Leysner  und  Seidenfäbrikant  D.  Schroers  hierselbst  die  Herren:  Regierungs-  und  Baurath  Kjüger  in 
Diisseldorf,  Stadtbaumeister  Raschdorf'f  in  Köln  und  Stadtbaumeister  Burkart  hierselbst  auf  den  Wunsch 
der  Repräsentation  und  des  Presbyteriums  der  Gemeinde  bereit  erkh'irt,  als  Preisrichter  zu  fungiren. 

IMe  ISaiisiiuiiue  für  die  Kirche  ist  eiiischlicsslieh  der  iniiereu  Eiiiriehtuu;;,  jedoch  mit  Ausnahme  v<»bi  Orgel  und  Uiockeii, 
auf  55,000  Thnler  festgesetzt. 

Die  Entwiirfe  und  Kostenüberschläge  sind,  mit  einem  Motto  versehen,  bis  31.  März  1870  an  die  unter- 
zeichnete Stelle  portofrei  einzuschicken,  begleitet  von  einem  versiegelten  Couvert,  welches  Namen  und  Adresse 
des  Konkurrenten  enthält.  Programm,  Situationsplan  und  Pieisvei-zeichniss  der  Materialien  weichen  auf  porto- 
freie Anfrage  von  hier  aus  mitgetheilt  werden. 

Crefeld,  den  11.  November  1869. 

Im  Verlage  von  E.  A-  KeflllHllll  in  li«*5|»xöjj  •■rsL'hicn  und  ist  in  alkMi  ßucliliandliiiiijoii  zu  haben: 

Pniktifdirö  IjauMuid)  für  örrnnrrri-iinlaoru 

nebst    dazu    gehörigen  Entwürfen  unter  Berüclcsiclitigiiuf;  dor  neuesten  Verbesserungen  im  Betriebe.    Zum  Gebrauclio  für  Baumeister 
Handwerker,  Fabrikanten  und  Landwirtbe,  sowie  als  Vorlagen  für  Bau-  und  Gewerbeschulen. 
Von  Ptiltl  liWfff*  Privat  -  Baumeister  in  Berlin. 
Mit  Holzschnitten  und  12  lithographirten  Tafeln  in  Fol.  broch.  2y,  Thir. 
Dies  Werk  ist  aus  der  Praxis  hervorgegangen   und  beruht  auf  gründlichem  Fachstudium.    Die  Herausgabe  desselben  wurde 
zum  Theil  durch  Anregung  des  HernrDr.  K.  'Weber,  l^rofessor  der  K.  Bau  -  Akademie  zu  Berlin,  veranlasst,  unter  dessen  Leitung 
der  Verfasser  längere  Zeit  praktisch  thiitig  war. 

Denkmäler  der  Baukunst  in  Originalaufnahmen. 

Heft  I:  Gerona,  von  Schulcz  Ferenc^,  Architekt. 
Mit  8  lithogr.  Tafeln  und  34  Hcjlzschnitten.    Deutscher  und  französischer  Text.    Fol.     186!).    Preis  2  'thlr. 
Der  Herausgeber,  ein  vorzüglicher  Kenner  der  mittelalterlichen  Baukunst,  welcher  namentlich  von  spanischen  Bauwerken  zahl- 
reiche Detailaufnahmen  gemacht  hat,  bringt  in  diesem  vorzüglich  ausgestatteten  Hefte  die  Früchte  seines  Aufenthalts  in  Gerona  dar, 
einer  Stadt,  die  in  architektonischer  und  knnstgeschichtlicher  Beziehung  von  vielfachem  Interesse  ist. 

ARCHITEKTONISCHE  MOTIVE 

für  den  Ausbau  und  dje  Dekoration  vnn  Gebjuiden  aller  Art  nacli  lieeudeli-ui  Ijuhbau,  mit  b<,-souderer  Berücksichtigung  der  lienaissance. 
Unter  Mitwirkung  von  Prof.  Dr.  W.  L  ü  b  k e  herausgegeben  von  Karl  Weissbach  und  Ernst  Lottermoser,  Architekten  in  Dresden.  1869 
Heft  IV.    Inhalt:  Blatt  IG,  Plafond  im  Konvent  der  Beichtväter  von  S.  Pictio  in  l{nm  (l-'arljcndruck).  —  Bl.  17.  Brunnen  im  Hofe  der 

Akademie  zu  Venedig.  -  Bl.  18.  Thürklopfer  vom  Dome  zu  Ulm.  —  Bl.  19.  Mosaikfussbodenplatten  aus  S.  Caterina  zu  Siena 

(Farbendruck).  —  Bl.  20.  Zwei  Wappen  von  (irabmälern  zu  Uom  und  Venedig. 
-Jedes  Heft  mit  je  2  Tafeln  in  reichem  Farbendruck  und  3  schwarzen  Blättern  in  kl.  Fol.  kostet  im  Subskriptionspreise  25  Sgr.';  ein- 
zelne Hefte  werden  mit  1  Thlr.  berechnet. 

Der  Rindviehstall, 

seine   bauliche  Anlage  und  Ausführung,  sowie  seine  innere  Einrichtung  mit  Rücksicht  auf  Zweckmässigkeit  und  grösstmögliche  liosten- 
ersparniss,  nebst  Anleitung  zur  schnellen  Berechnung  der  Herstellungskosten.    Von  Aellill  %Voli',  Zivilingenieur  in  Prag. 
Mit  Holzschnitten 

Zeitscili  ift  für  bihh^iide  Kunst. 

Mit  dem  Beiblatt:  „Kunstchronik." 
Unter  Mitwirkung  von  K.  v.  E  i  te  1  her  g  e  r,  .Jak.  Falke,  G.  Heider,  II.  Hettner.  M.  .Jordan,  Karl  Lemcke,  Willi.  I^übke, 
.lul.  Meyer,  Otto  Mündler,  Fr.  Pecht,  C.  Schnaase,  G.  Semper,  A.  Springer,  A.  Teic  hlcin,  M.  Thausing.  Fr.  Th  . 
Vischer,  Alfr.  Woltman«,  K.  Zimmermann,  u.  s.  w.  herausgegeben  von  Dr.  Carl  v.  liÜtK»W.  IV.  Jahrgang.  18G9.  Mit 
Holzschnitten  und  zahlreichen  Kunstbeilagen  in  Stich,  Lithographie  etc.  Hoch  4.  Preis  5>3  'J'hlr.;  eleg.  geb.  ö'/j  Thlr. 
Der  V.  .Jahrgang,  dessen  1.  Heft  Mitte  Oktober  ausgegeben  ist,  wird  durch  Gediegenheit  und  Reichhaltigkeit  des  Inhalts  wie 
der  künstlerischen  Ausstattung  sich  die  dem  Untcrnehnien  in  so  reichem  Maasse  zu  Theil  gewordene  Gunst  seiner  Leser  zu  verdienen  be- 
miibt  sein.  Unter  Anderem  wird  in  demselben  eine  Reihe  der  vorzüglichsten  Gemälde  der  Gallerie  ZU  Kassel  in  Radirungen  von 
William  I  nger  theilweis  zum  ersten  Male  zur  Publikation  gelangen. 

Monatlich  erscheint  ein  Heft  mit  2  —  3  Kuuatbeilagen  und  Illustrationen,  und  halbmonatlich  eine  Nummer  des  Beiblattes. 

Anh'itiiii«^  zur  Konstruktion  massiver  Kriuken, 

Durc/i/ös.He  and  V nlerfülininncii  Iiis  z//  10  Fuss  Sixinnweite, 
mit  liesoiiderer  liiichsic/i/  auf  den  Eisenixtlinliau.  Zugleich  als 
Vorschule  zum  höheren  Brück(;nbau.  Von  Eberhard  Wulff, 
Architekt,  vormals  Lehrer  an  der  Baugewerkschule  zu  Holzminden. 
Hierzu  7  'J'afeln  mit  127  Figuien.    1869.    4.    broch.  24  Sgr. 

5*ammlung  uon  ^cid^nungen  ber  ii)id)tiörtfn 
iirard)infntl)cilf. 

Zum  (icbrauch  für  den  konstruktiven  Unterrieht  an  Gewerbe 
und  Hand  Werkerschulen,  sowie  zum  Selbststudium  des  praktischen 
Max'hineuliauers.    Von  J.  Pohlig,  Ingenieur  und  Lehrer  an  der 
Baugewerkschule  in  Siegen.    40  lith.  Tafeln  in  Fol.  mit  erläutern- 
dem Texte.    1868.    Preis  2  Thlr.  12  Sgr. 

Abriss  der  Geschiebte  der  Banstyle. 

Unter  Zujjrundelegung  seines  gnisseren  Werkes,  jedoch  mit  be- 
sonderer Berücksichligung  des  ,  k o  n s t  r  u k  t i  v  e n  und  orna- 
mentalen Details"  bearbeitet  von  Dr.  W  i  I  h .  L  ü  b  k  e .  Dritte 
gänzlich  umgearbeitete  und  stark  vermehrte  Auflage.  3  Abtheilun- 
gen mit  390  Holzschnitten.  1867.  gr.  8.  broch.  1  Thlr.  25  Sgr. 
eteg.  geb.  2  Thlr.  5  Sgr. 


Jlrdjitfhtonifilje  /ormenfdiuU.  i 

Eiue  praktische  Aesthetik  der  Baukunst.     Von  A.  Selieffers, 
Direkhjr  der  fieweib(\schule  in  Altona.    In  3  Abtheilungen: 

1.  Die  Säulenordnungen .  nebst  einer  Uebersicht  der  wichtig- 
sten Baustile  christlicher  Zeit.     Zweite  Auflage.     Mit  180 
Holzschn.    gr.  8.     1866.    br.  25  Sgr.;    geb.  1  Thlr. 
II.  Die  fiehräuchliehsten  Hau  formen  zur  Aus/ßlldung  des 
Aeussereu.    Zweite  Auflage.     Mit  vielen   1  lolzsciinitten  : 
und  42   litlHJgraphirten  Tafeln  in  Quin.    gr.  8.   1865.  br. 
1  Thlr.  22'/a  Sgr.;  cleg.  geb.  2  Thlr   2'/,  Sgr. 
III.  Die  f/ehräueldic/islen  Bau  formen  zur  Aushilduntj  des 
Innern.    Mit  Holzschn.,  9  Farbendru.'ken  und  28  schwarzen 
Tafeln   in   Quart.     gr.    8.     1866  —  1867.     broch.   3   Thlr.  | 
^'A  Sgr.;  geh,  3  Thlr.  20  Sgr. 

Die  IJcredjuung  bcr  iFcflighcit  uoit  flolj-  iinb  \ 
(EifcukoultnihHoncii 

ohne  höhere  mathematisehe  Vorkenntnisse,  mit  Tabellen  zur  Be- 
stimmung ihrer  Dimeusiunen.  Für  Gewerbe.schiden  u.  s.  w.  be- 
arbeitet von  Dr.  W.  H.  Behse,  Direktor  der  (iewerbesi^hule  in 
Dortmund.  Zwei  'i'heile  in  einem  Bande.  Mit  Holzschnitten  und 
22  lithographirten  Tafeln.     1864.    Preis  2V3  Thlr. 
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Wir  empfehlen  unsere 

Fabrik  für 

Gaskronen  und  Beleuchtungs- Gegenstände 

wie  alle  in  dieses  Fach  schlagende  Arbeiten,  als  Kandelaber,  Arme, 
Ampeln,  Laternen  jeder  Art,  Altarleuchter  etc.  etc.  Nach  Zeich- 
nungen oder  Skizzen  die  uns  zugehen,  resp.  durch  uns  selbst  ge- 
fertigt werden,  führen  jede  Arbeit  aus.  Photographien  und  Prels- 
kourante  stehen  zur  Ansicht  zu  Diensten. 

Sc&aefer  &  HaHscöner 

Berlin,  Friedrichs-Strasse  No.  225. 


Möller  &  Blum 

Zimmerstrasse  No.  88,  Berlin 


•QO 

CO 


SS 


OS  =- 


Centrifiigalpiimpen 

Pumpwerke  für  Privatwasserleitungen. 

Parqtict-Fiissböden 

in  50  verschiedeneu  einfachen  und  reichen  Mustern,  eniplielilt  unter 
Garantie  für  Fabrikat  und  sorgfältigste  Legung 

Emil  Ende,  Berlin,  Friedrichsstr.  160. 

General-Agent  der  Parquet-  und  Möbel-Fabrik  v.  Gebr.  Bauer. 
Mnsterhefte  werden  zur  Ansieht  übersandt. 


A  w  im. 

Vom  1.  Dezember  1869  ab  befinden  sich 
meine  Werkstätten  und  Comtoir 

Dorotheen- Strasse  No.  44 

zwischen  Neue  Wilhelms-  und  8ommer- Strasse. 

E.  Pills  in  Berlin 

Bauschlosserei  und  Fabrik 
schmiedeeiserner  Ornamente. 


Wichtig  für  Architekten! 

UlIKerreisfiilliai*«'  animalisch  geleinjte 

Rollen-Zeichen -Papiere 

eigener  Fabrik  zu  beziehen  von 

Carl  Schleiclier  &  ScJiüll 

in  Düren,  Rhein-Pr. 
Muster  stehen  gern  zu  Dienst. 


P 


Beste  eiigliselte 


iit-FiI%e 


zu  Dachbedeckungen 


iiiifl  7.iir  BeklciiliiiiK  fViielitei*  tWände. 

Niederlage  auf  dem  Kontinent  bei 

.1.  II.  {i.  MalkhoiT  in  Haiiibiiri:. 


„Renaissance 

Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
Ii.  &  S.  l>üviiison.  R.  keiiiiiitz. 

BERLIN 

Unter  den  liinilen 

Prompte  Ausführung  von  Lieferunqen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgattung,  namentlich  in  Eichenholz. 


]¥B.  Die 


Herren  Architekten 


tiuden 


in  No.  46  der  Deutschen  Bauzeitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseres  Etablissements. 


Iroiiciilciidjtfr 

und 

Ü)nni)lciid)tcr, 
Cntibclnücr, 
Ampeln 

für 

©Hfl-  im!)  fiftjcii- 
litltiidjliniij. 
Willemen  iinb 
ünlcriicnaiiiK. 


^3^s 
Bit  fnbrlk  ühtr- 
iiiiiiiiil  {lic  £icfr 
riiiig  tiiid)  tigriirn 

Uli!)  gcgelicnni 
3cid)iiiiiigtn  iiiii) 
illpdcUcii  in  jcfieiu 
3ti)lf  jii  Dm  foliö 
Pitiffiifürciiiffliit 
Stfidic  iinb  nniifi 
(£itirid)tiiiigcu. 


Hoflieferant  Sr.  Ilolieit  des  Heizogs  von  Braunscliweig. 
Kommanilaiileii-Slr.  f>'L  üiiSSiSaEIÜf  .i.l  Komnnndantcn-Str. 


RohslüNer 


bis  1  Zoll  stark,  für  Bedachung  von  Cvlasliallen  und 

Oberlieliter,  liefert     JJ  DÜSSCidorf. 

Holzcement-Bedacliiing 

für  vV  o  h  n  -  und  N e b e n  g  e b  än  d  e  ,  E i  se n  ba h  n  h  ö  f e ,  Speicher, 
1  a  u  d  w  i  r  t  h  s  c  h  a  f  1 1  i  c  h  e  Gebäude  etc.,  genau  nach  dem  System 
des  verstorbenen  Erfinders  fabrizirt,  von  unübertroffener  Haltbar- 
keit, feuersicher  und  wasserdicht,  jedem  klimatischen  Wechsel  wi- 
derstehend, empiiehlt  billigst  unter  mehrjähriger  Garantie  die 

Holzceraent-Fabrik  von  C.  Schmidt  &  Comp. 

H i  r  s eil b e  r g  in  Schlesien. 
Für  Berlin  und  Umgegend  haben  wir  die  ^enePftlajiccn- 
tnr  Herrn 

Emil  Ende,  Berlin,  Friedrichsstr.  160 

übertragen.  Auf  Anfragen  wird  Genannter  genügende  Auskunft 
ertheilen,  ist  mit  Brochuren  und  Probedach  versehen  und  führt 
Bedachungen  durch  erprobte  zuverlässige  Arbeiter  selbstsfändig  aus 

Die  BIfelder  I*ap<niet-Fu9SiI»o<len-Fabrik  von 
H.aeinpf*  Selitilze 

Ilfeld  am  Harz  &  Berlin,  Kurstrasse  No,  6 
empiiehlt  unti-r  Garantie  ihr  reicbbaltiges  Lager  von  Parquetten  in 
Tafeln  sowie   fertig  verlegt,   in  sehr  gut   gearbeiteter  Waare,  zu 
äusserst  billigen  l'reisen. 

Mustertafeln  und  Hefte  werden  zur  Ansicht  übersandt. 

MBBl^^MaHaBKlgEJUUMIIIW'JIIHIflllWlUBaiHBgM^Ha^MIIIIIMI  Uli  B—^— 

Neue  rajKiiüiiinöüIiche  Lulllieizungen 
Reinhardt  in  Mannheim. 

Reiss7ieii2;c  u.  niatJiematiscIie  liistriiiiieiite 

von  aner'cannter  (wüte  nvd  Preis««  Üedijckeit,  in  eigenem, 
Z«¥einial  iirämiirten  Fabrikat,  zu  äusserst  billigen,  aber 
festen  Preisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  Theilzahlun  jen  be- 
willigt. Preis -Courante  gratis.  E.  Hageniann,  Mechaniker 
und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büschingsplatz. 

Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermitteist  Caloriferes. 

Specialität 

rentral- Luftheizung  und  Ventilation 

von 

unter  füarantie 

auch  vom  hygienischen  Standpunkte  aus. 
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Silberne  Medaille 


Paris  1867. 


_  ß.  Sdjacflfcr, 

Gas-  und  Wasser 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen. 
ßa^r-(Einl•id|tl^l(^fll. 
Dampf-Koch-,  Bade-  und 

Heiz-Aiilagen. 
Oas  -  Koch  -  Apparate. 


®.  ;XI)lcmci)cr. 


Gasbeleiichtuiigs- 

Gegenstiinde: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc. 

(5ttönic66fr. 
(jasröhrcii,  Hiihne,  Brenner. 
Fittings  11.  Wf  rkzeug-e  aller  Art. 

Fontainen. 
Bleiröhren,  Pumpen. 


''AßBIK:  Linden-Str.  19.  BERUN- 

Detail-Verkanf :  Leipziger  Str.  42. 


JOH.  HAAG 

Civil  -Ingenieur 

Maschinen-  n.  Röhrenfabrikant 

zu  Augsburg 

liefert 

Wasserheizungen 

aller  Art,  mit  >ind  ohne  künstliche  Ventilation,  fiii 
Wohnhäuser,  öffentliche  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 

Dampfbeiznngen 

Dampf  koch-, 
Was<g[ii)«  Ml»  iadl©-iiin)HÄy)Oj§©Oje 

Pläne  und  Anschläge  nach  eingesandten  Bau- 
zeichnungen, sowie  Brochüren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

Ingenieur  Robert  Uhl  zu  Berlin 

Französische  Strasse  67. 


För  ünternefimer  von  Erdarbeiten 

steht  ein  Seltenkippwagen  der  Herren  Thelen  &  Weydemeyer  in 
Nordhauseii  bei  mir  zur  Ansicht. 

Ä.  DruckenmfiUer 

I^aKcr  schmiedeeiserner  Träger,  Berlin,  Schönebergerstr.  15. 


Praktische,  dauerhafte,  elegante 


Kaiialisiruiii^en 

Lager 

glasirter  Thonröhren 
Verblend-Steine,  Hauoriiiimente 

etc.  ete. 

Berlin,  Georg'en-Strasse  46a. 


Warrawasscr 

(Niedcrdnick) 


.R.  .Ki 


llcisswassfr 

(llofhdrack) 


Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Hailea.  S. 

t-nipfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 


„N'^^  I  Centrallieiziiiiffen. 


Luft- 
lloiziins^en. 


Reisszeuge,  »inzelnf  Zirkel  und  Ziehfedern  in  anerkannt  bcMi-r 
Arbeit  empfiehlt  J.  C  5<teifl'ert,  vormals  Oldendoif,  Mecha- 
niker in  Berlin,  Alte  .Jakobs  -  Strasse  No.  130. 

^  liager  scliinicdeciscriier 

T  r  a  %  €^  r 

boi 

-  August  Vogel,  Leipzig. 


Wichtig  für  Ins^enieure,  Arcliitektcn.  Geometer  um!  Topographen. 

Liquid  Japan  Ink,  Schwarze  flüssige  Tusche 

ist  Ersatz  für  die  feinste  echte  chinesische  Tusche,  enthebt  der 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Freisanfragen  und  Proben  beliebe  man  sich  zu  wenden  an 

AngHSt  Dnden  in  Mainz 

Alleiniges  (icfk  ral  - 1  )ri)At  der  ,,Li(iiiid  Jiipaii  Iiik". 


'l'liätis«'  Ateenteii,  am  lielisteii  Arclii- 
lekteii,  tierdeii  {soMiiclit. 


Holz-Rouleaux 

stellbare  Jalousien  (  Holz  ■  Mar(juison  )  für  Innen  und 

Aussen,  <licbessichcre  Kol  1-f  bilden.  Preislisten ,  Zeichnungen 
und  Beschreibungen  franco  gratis. 

Fabrik  mit  Dampfbetrieb. 


1.  infassBrieitip,  uampf- 1.  ftasseriemp,  baiiisii 

für  Wohnhäuser,  üffciitiicho  Gchiliide,  Kraiikenhäiiscr,   Bade -Anstalten,   GewächshiUiser,    l'ark-  und  Foiitainenanlagen  etc. 
führen  unter  Garantie  aus,  und  stehen  sainintiiche  A[iparate  (in  ThiVlit!;keil)  zur  s^tl.  Ansicht  in  unseren  Hureaux. 

Zeugnisse  über  ausgeführte  grössere  ^^^^Bg^gi^^^g^^rTOT^TTr-n~TfriTnW'/'~ 


Berlin.. 

Alexandrinenstrasse  23. 


RÄNCER  W<m. 


Aiila!;en  haiton  zur  Disposition. 

Breitestrasse  36"- 

und   aussen  f;iasirt. 
21"     24"     30"  i.  Lichten  weit 


Grösstes  Lager  bester  englischer   TIIOJIJ-ROIÄ  REH^  umcn 

4"     ,5"     (>"     S"     <>"     10"     12"     15"  18" 
Franco  Raustelle  Rerliii     ~4     ö'/a  '  8^4    IOV4      ß      177^     27V3    3877  53%    74V4  10 

Franco  Bahnhof  Steltin      31/,    47,    51/,    7V3     9      10'/,    I42/3    22V2    3273      4ö       (!1  92 
Bei  grösseren  Aufträgen  bedeutender  Rabatt.  —  Säinintliche  Fayonstücke  stets  vorriithig. 
Franco-Licferu ngen  direct  von  unserem  Stetiiner  Lagrer  nach  sammtlichcn  per  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  riiUzen  Meutschi  and s. 


Sgr.l 
'2     .,  I 


pr.  rill  FiiH-^ 
liauhiii'^r. 
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Silberne  Medaille. 
Ausstellulli!;  zu  Herxheim  a.  Rh.  1868. 


Silberne  Medaille. 
Ausstelhiu!;  zu  Altona  1860. 


Sollinger  Sandsteinbrüche,  Steinhauerei  und  Sehleifmühlenbetrieb,  Holzhandlung,  Gyps-  und 

Annaline  -  Fabrik 

in  Niaaltoltlf'eBlSOB'r,  Herzogthum  Braunschweig 
liefert  alle  Sorten  !!$«»lliii{j;ei*  PIltlteiB  (auch  Bremer  Flie.<Jen,  Weser  und  Höxter  Platten  genannt),  sowohl  ti^«>fläcllt.  cliarirt 
Iiis  fein  und  linll)  icewrSiiiflVii,  in  rotlier  und  «veij^sei*  Farlie,  zum  Ijegen  fertig  bekantet.     liiese  Platten  eignen  sich 
wegen  ihrer  Haltbarkeit  und  ihres  billigen  Preises  ganz  besonders  zu  Ilcläs«'!!      WLiPClieil,  {^eltllleil,  Tl'OtrioilTH,  Fluren 
I4ellern.  Bi.üelieii,  Iitt^;ei*i*äianien,  PerrociS,  (•>ü<er»«eliii{|)|)en,  Tennen,  ]71iiBKkellern,  Brauereien! 
Brennereien,  FabrikeBi,  Beinis^en,  $!itai!i(nsi;en,  I&eieeStxtBBiiten  etc. 

Ebenso  liefere  ich  nach  Aufgabe  |ir4»ßlirte  Werl4Steine  zu  jeglichen  Bauzwecken;  Blatten,  Botticlte  und 
'^Wasserreservoirs  für  Brennereien,  Brauereien,  Lohgerbereien,  chemische  und  Zuckerfabriken,  aus  Platten  zusammengesetzt  und 
aus  Felsen  gehauen,  in  grösseren  Dimensionen;  ferner  Tröjs«'.  R.rB|l|»eB»,  KiBDlien,  ^liafeBB,  Podeste,  BaikOBB-Plat- 
ten,  Platten-Kanäle  z«  Wasserleitungen,  (iossenrinncn,  Strassenpllasterungen,  {CedrelBte  tiild  f'eilB  ;i;eSClBliireBie 
!!$äuleiB  etc.  —  sowie  alle  Sorten  feineiB  Minl  oi*(lBnäfl*en  C-yps. 

lud  em  ich  die  Herren  Baumeister,  IMaui'ernieister,  Architekten  und  Bauunternehmer  auf  dieses  Material  besonders  aufmei'ksam 
mache,  ertheile  iidi  denselben  gern  nähere  Auskunft,  Kostenanschläge  und  Preis-Couraute  mit  Musterzeichnungen. 
Für  BerliiB  iflniB  llBBBgej^eB»«!  hält  Ilen 

Emil  Ende,  Beriin, 

Muster  vorräthig,  erlheilt  nähere  Auskunft  und  ninmit  Aufträge  entgegen- 


L'  III     M«-M-IIII    «■■••II     •LI  ■■•^«-Jl^r'BI«!!    lUlll  IICII 

Emil  Ende,  Berlin,  Friedrichs -Strasse  No.  160 


9W%  iJs 

Erfinder  der  Heisswasser- Backöfen, 
Ucriiii. 

HilUlblirg,  Dorotheenstrasse  44.     Frilllkftirt  a.  M., 

Oberhafenstrasse  3.  Friedeberger  Laudstrasso  27, 

beehrt  sich  das  verehrte  Publikum  auf  sein  System  für 

Centraiheizungen 

ergebenst  aufmerksam  zu  machen.  Vor  allen  andern  empfiehlt  es 
sich  durch  Billigkeit,  Zweckmässigkeit  und  die  Leichtigkeit  es 
allenthalben  zur  Anwendung  zu  bringen,  namentlich  auch  in  schon 
bewohnten  Häusern.  Die  zweckmässige  Einrichtung  der  weit  über 
500  von  mir  aufgestellten  Apparate  erwarb  mir  die  Referenzen  der 
renommirlesten  Architekten.  Nachweise,  Brochüren  wie  nähere 
Auskunft  ertheile  gern,  wie  auch  Kostenanschläge  nach  eingesandten 
Zeichnungen  gratis  anfertige. 


KEISER  &  SCHMIDT 

Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt 
Berlin,  Oranienburger  -  Strasse  No.  27, 

empfehlen 

iiaii!^te9e||'r»|9i&eii 

galvanische.  piieiiniatisclio. 

Sprachrohre 


von  verzinktem  Eisendrat-  oder  KupIVrilratseil  mit 
Platinspitze  und  Isolatoren  von  Glas. 
Unser  neuestes  Preis-Verzeichniss,  im  Verlage  von  C.  Beelitz  er- 
schienen, enthält  genaue  und  ausreichende  Anweisung  zur  Anlage 
von  Leitungen. 


in  Gyps  und  Cement 

von 

MilczewskI  &  Lorenz 

BERLIN 

Jetzt:  TiioiBisen-jitfl-asse  33  iBBBd  34 

fridier:  Neue  W'ilhclmsstrnsse 


ni,  Maschiiienbauwt'rkstätte  ..m 

AHL  &  POEMSGElf  in  Büsseldorf 

i'mplic'hlt  sich  /.nr  Anfertigung  von 

ll'ii  ^  s  e  r  ia  e  i  »ü  II  Hl  IS  e  m 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  Krankenhäuser.  Gewächshäuser  etc. 
sowie    Dampf liciziiiii^cn,  ltad<'-Eiiir!(*htiiii«;<'n  <  tc 

Unsere  Wasserheizungsanlagen  lassen  sich  ohne  jede  Scliwie- 
rigkeit  auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  eiiirichten. 

Kostenanschläge,  Pläne  nach  eingesandten  Bauzeichnungen,  so- 
wie Beschreibungen,  Atteste  und  jede  Auskunft  ertheilt 

Ingenieur  Herr  ChIMM*^  in  M^V^ 

J ()  1 1  .'1  n  1 1  i  t  e  rs t  i'a  sse  (S . 


Emil  Ende 


Berlin,  Grosse  Friedrichs- Strasse  IGO. 
General  -  Agent  der 

Schieft'rbaii  -  Aktien  -  (jii'scIUcbnft,  Nuttlar 
Wcstpliälischt'ii  illariiior-hiilustric.  Alhi*!;!'!! 
S»lliii!;(>r  Siindstciiihri'K'lu',  Holzuiiiidcii 
Soliiliofcr  itlaruior  -  Sdiicfor  -  Brüche 

empfiehlt  zu  billigsten  Preisen: 

Schiefer-Fabrikate  (gehobelt  u.  geschliffen) 

aller   Art:   Dachschiefer,  Pissoirs,   Retiradezellen ,  Gesimsplatten, 
Sc'.ieuerleisten,  Treppenplatten,  Fensterbretter,  Badewannen,  Tisch- 
platten bis  40 Inhalt  etc. 

Marmor-Fabrikate  (geschufien  u.  polirt) 

Treppenplatten,  Blockstufen,  Fensterbretter,  Säulen,  Kamine,  Grab- 
kreuze etc.  auch  in  Carrara. 

Sandstein- Fabrikate  (charrirt  u.  geschliffen) 

in  roth  Solling  und  roth  u.  weiss.  Quarz  (letzterer  fest  wie  Granit) 
Treppenplatten,  Blockstufen,  Trottoirplatten,  Gesimsstücke,  .Säulen, 
K!rippen  etc. 

Fliesen,  (gehobelt,  geschliffen  u.  polirt) 
Marmor,  westpfähl.,  in  diversen  Arten  von  S»/« — 9  Sgr.  an,  auch  in 
Carrara.  Schiefer  6'/,— 8  Sg.  Marmor-Schiefer,  weiss,  gelb,  grau  (vor- 
züglich zu  Malzböden  (Cy,  —  8  Sgr.  Quarz,  roth  und  weiss,  (fest 
wie  Granit)  6  —  8  Sgr.  Sollinger  Sandstein,  roth  und  weiss  (Kir- 
chenflure und  Malzböden)  .3>/,  — 7  Sgr.  je  nach  Auswahl  und  Stärke. 
Geriefte  Fliesen  (härter  als  Stahl)  f.  Pferdeställe,  Durchfahrten  etc. 
□  '9»/,  Sgr.  Mettlacher  Mosaikplatten,  (härter  als  Stahl)  in  100 
Mustern  etc.  Beläge  nach  jeder  Zeichnung.  —  Proben  en  minia- 
ture  gratis. 


Geldscill'iinke, 


feuer-  und  diebessichere,  auch  zum 
Einmauern,  Einsätze  in  Cylinder- 
Biireiiu.x,  Dokumentenkästen  etc., 
alle  Arten  diebessicherer  Schlös- 
ser, welche  durch  Nachschlüssel 
nicht  zu  offnen  sind,  als  Comtoir-, 
Drücker-,  Komoden-  und  Vorhängeschlösser,  letztere  den  Herren 
Gutsbesitzern  zur  Beachtung. 

WCIIlltl^Cr^  eiserne,  zu  100,  150  u.  200  Flaschen  etc., 
mit  und  ohne  Verschluss. 


Austenisp»  !tt 


S9 
neuester  Konstruktion. 


Schlosser- Bau -Arbeiten 

aufs  Solideste  gefertigt,  wie  alle  Arten  Fenster-  und  Thürenbe- 
schläge,  nebst  den  dazu  erforderlichen  Messing-,  Rothguss-,  Bronze-, 
Horn-  und  vergoldeten  Garnituren  nach  neuen  Modellen  in  reich- 
haltigster Auswahl,  womit  zu  den  grössten  Bauten  sofort  aufwarten 
kann,  empfiehlt  zu  den  billigsten  Preisen 

Preis-Courante  gratis.  ^     BeilCCkC,  Fabrikant, 

Fabrik  und  Lager  Mittclstr.asse  Nr.  17. 

lYw  lloth-  lind  Ciclbgiesserei 

von  G.  II.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  C  h  a  u  s  s  e  e  s  t  r  a  s  s  e , 
empfielilt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  n:icli 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz.  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  hilligstci  l'reisen. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin 


Jahrgang  III. 


M  50. 


TSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen 
bittet  man  zu  ricliten  an  die 
F.x|>edition 

Riiciib.aiullun^;  von  C.  Beelitz, 
Berlin,  Oranien-Str.  75. 


Insertionen 
2'/i  Sgr.  die  gespaltene  Petitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
spätestens  Dienstag  Mittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

ticrausifegfkfl  von  Mitgliedern 

des  Architekten -Vereins  zu  Berlin. 


Bestellungen 
übernehmen  alle  Vostanstalten 

und  Buchhandlungen, 
für  Berlin  die  Expedition 

Oranien-Str.  75. 


Preis 

1  Thlr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkterZusendung  Jeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Thlr.  5  Sgr. 


Redakteur: 

K.  E.  0.  Fritseh. 

Berlin,  den  9. 

Dezember  1869. 

Erscheint  jeden  Donnerstag. 

Inhalt:    Von   der   internationalen  Kunstanstelhnig   in  München, 
(ticlilu.ss.)  —  Mittheiliingen  über  den  Kriegshafen   an  der  Jade.  — 
(Fortsetzung.)  —  Aus  Cöln's  Bauttiätigl^eit.  —   M  i  1 1  h  e  i  1  u  n  ge  n 
aus  Vereinen:   Arcliitekten-  und  Ingenieur -Verein  zu  Hannover. 
—  Architelcten  -  Verein  zu  Berlin.  —  Vermischtes:    Eine  aufi'äl- 
lige  richterliche  P^ntscheidung  in   einer  Klage  wegen  Honorarfor- 
derung. —  Der  Entwurf  zur  Zionskirche.  —  Rede  am  Schinkel- 

Denkmal.    —    Allgemeine    Industrie  -  Ausstellung    für    das  Ge- 
saiumtgebiet  des  Hauswesens  im  Jahre  1870  zu  Kassel.  —  Indische 
Eisenbahnbauten.    —   Aus  London.     Der    Schitfahrtszustand  der 
Elbe.  —  Aus  der  Fachlitteratur:  Förster"s  allgemeine  Bauzei- 
tung,  Jahrg.   1868/69,  Heft  9   u.  10.  (Schluss.)  —  Personal- 
Nachrichten.  —  Offene  Stellen.  —  Submissionen.  — 
Brief-  und  Fragekasten. 

Von  der  iuteriiatiunalen  Kunstausstellung  in  llünchen. 

(Schluss  aus  No.  46.) 


V. 

Dass  die  Betheiligung,  welche  das  Ausland  der 
Ausstellung  gewidmet  hat,  weder  an  Zahl  noch  an  Be- 
deutung geeignet  ist,  eine  angemessene  und  charakteristische 
Vertretung  der  betreffenden  Länder  zu  bilden,  habe  ich 
bereits  am  Eingange  meines  Berichtes  angedeutet.  Es  sei 
mir  daher  gestattet,  über  diesen  Theil  der  Ausstellung 
noch  flüchtiger  hinwegzugehen,  als  dies  den  deutschen 
Leistungen  gegenüber  geschehen  musste. 

In  etwas  grösserer  Anzahl  begegnet  man  allein  fran- 
zösischen Architekten.  A.  Varin  zu  Metz  hat  in  dem 
Plane  zu  einem  „Cir(jUft-Conc('rtes^  für  Metz  eine  Arbeit 
eingeliefert,  bei  welcher  die  schöne  Lösung  des  Grund- 
risses gelungener  ist,  als  die  etwas  nüchterne  Architektur. 
Auch  in  dem  Entwürfe  zu  einem  „  Cafe- 2'heaire^'  auf 
schwieriger,  spitz  zulaufender  Eckbaustelle  von  Jumieux 
in  Paris  ist  vor  Allem  der  äusserst  geschickt  disponirte 
Grundriss  bemerkenswerth ;  von  Architektur  darf  bei  dem- 
selben weniger  geredet  werden  als  von  einer  Dekoration, 
die  in  arabischen  Motiven  möglichst  reich  und  bunt  ent- 
faltet ist.  A.  Folhoux  in  Paris  ist  durch  eine  Villa 
in  der  typischen  französischen  Anordnung  und  effektvoller 
Renai.ssance- Architektur,  L.  Gihfuin  in  Lille  durch  eine 
Anzahl  einfacher  Wohnhaus- Faraden,  F 1  e u ry - F 1  o b er t 
in  Paris  durch  Pläne  für  billige  Miethliäuser  vertreten. 

Emile  Vandenbergh  in  Paris  führt  in  einer 
Anzahl  von  Photographien,  die  nach  der  Wirklichkeit 
aufgenommen  sind,  dekorative  Details  und  kunstgewerb- 
liche Gegenstände  vor,  die  in  der  Flüssigkeit  ihrer  Er- 
findung und  der  Schönheit  ihrer  Modellirung,  aber  auch 
in  ihrer  charakteristischen  Magerkeit  als  echte  Kinder  der 
französischen  Schule  erscheinen.  Verlassen  von  dieser 
Schule  ist  derselbe  Architekt  in  dem  Projekt  einer  Kirche, 
für  welches  die  rohesten  Werke  der  romanischen  Baukunst 
Vorbild  gewesen  sind,  völlig  gescheitert.  Allerdings  reicht 
diese  Verirrung  noch  nicht  an  das  in  alt  -  ägyptischer 
Auffassung  entworfene  Arago  -  Monument  von  Thierry- 
Ladrange,  noch  weniger  an  den  Opernhaus-Konkurrenz- 
Entwurf  des  (in  allen  drei  Haupt  -  Sektionen  der  Aus- 
stellung vertretenen)  Malers  Antoine  Etex,  der  ein 
drastisches  Beispiel  dafür  giebt,  was  man  ohne  Phantasie 
und  ohne  eine  Ahnung  architektonischer  Formen  und 
Konstruktionen  leisten  kann;  unbegreiflich  ist  nur,  wie 
das  Komite  ein  derartiges  Werk  annehmen  und  ausstellen 
konnte.  An  dem  Denkmal  der  schönen  Künste  von 
Roux  ist  wenigstens  die  Silhouette  des  Ganzen  schön 
und  effektvoll.  Als  die  hervorragendste  Leistung  endlich 
unter  allen  ausgestellten  Werken  französischen  Ursprungs 


müssen  zweifellos  die  Entwürfe  zu  einem  Hochaltar  und 
zu  kirchlichen  Geräthen  von  Edouard  Corroyer  in 
Paris  bezeichnet  werden.  Sie  sind  für  eine  Ausführung 
in  Metall,  unter  reichlicher  Verwendung  edler  Steine,  in 
gothischem  Stile  erfunden  und  bezaubern  ebensowohl  durch 
die  absolute  Herrschaft  über  die  Form,  die  sich  in  ihnen 
bekundet,  wie  durch  die  vollendete  Technik  ihrer  Dar- 
stellung, mag  man  auch  bei  näherem  Eingehen  finden, 
dass  es  nur  wenige  in  zahlreichen  Variationen  wieder- 
kehrende Motive  sind,  mit  denen  der  Künstler  operirt 
hat.  Die  meisterhaften  Stahlstiche  Edouard  Ober- 
mayers (Architektur  -  Details  aus  Schloss  Blois  und 
St.  Nicolas  de  Champs)  finden  in  der  architektonischen 
Abtheilung  zwar  sicher  das  dankbarste  Publikum,  gehören 
wohl  aber  mit  mehr  Recht  in  die  Kupferstich  -  Sektion. 

Nahe  verwandt  den  entsprechenden  französischen  Ar- 
beiten sind  die  (anscheinend  idealen)  Entwürfe  zu  einem 
Casino,  einem  Theater  und  einer  Reitschule  des  Belgiers 
Edouard  von  Herrewege  in  Gent.  An  Klarheit  und 
Schönheit  der  Grundrisse  den  besten  unter  jenen  eben- 
bürtig, sind  sie  denselben  in  ihrer  Architektur  jedoch  ent- 
schieden überlegen,  sowohl  was  Adel  der  Verhältnisse 
und  glückliche  Grnppirung  der  Massen  betrifft,  wie  auch 
besonders  an  Anmuth  und  Reichheit  der  Formen,  in  denen 
ein  Hauch  hellenischen  Geistes  unverkennbar  ist. 

England  ist  allein  durch  mehre  Entwürfe  von  G. 
und  A.  Thomson:  zu  einer  Kirche,  Verkaufsläden,  Land- 
häusern etc.,  leider  nicht  günstig,  repräsentirt.  Zwar  fehlt 
es  denselben  keineswegs  an  Gefühl  für  monumentale 
Verhältnisse  und  an  jenem  Geschick  malerischer  Grup- 
pirung,  das  englische  Bauten  vornehmlich  auszeichnet, 
doch  beleidigen  sie  durch  die  Plumpheit  der  Details  und 
die  gänzlich  kritiklose  Anwendung  der  heterogensten 
architektonischen  Motive  und  Formen.  Aegyptische  und 
indische,  griechische  und  römische,  romanische  und  gothi- 
sche  Elemente  sind  ohne  Bedenken  mit  einander  vereinigt 
und  als  für  moderne  Zwecke  gleichberechtigt  verwendet 
worden. 

Hingegen  sind  die  aus  Italien  eingegangenen  Ar- 
beiten des  Landes,  aus  dem  die  moderne  Kunst  Europas 
die  schöpferische  Anregung  empfangen  hat,  nicht  unwürdig. 
Rafaello  Vespignani  in  Rom  hat  ein  reizvolles,  fein  or- 
namcntirtes  Kästchen,  von  Ebenholz  geschnitzt,  A.  von 
Barvitius  ebendaselbst  —  (irren  wir  nicht,  so  stammt 
der  Künstler  aus  Oesterreich)  —  mehre  Entwürfe  zu 
Altären  ausgestellt,  deren  Stil  als  eine  romanische  Renais- 
sance zu  bezeichnen  sein  möchte.  Ein  ausserordentlich 
ansprechendes    Werk    ist    der    von    Angelo    Colla  in 
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Mailand  entworfene  Restaurationsplan  für  den  Palozzo 
communale  in  Piacenza,  der  mit  einer  Sorgfalt  und  Gewissen- 
haftigkeit durchgearbeitet  ist,  die  es  unmöglich  machen 
dürfte  die  ganz  im  Geiste  des  alten  Baues  gedachten 
Ergänzungen  und  Zusätze  vou  jenem  zu  unterscheiden. 

Künstler  anderer  Nationen  haben  sich  an  der  Aus- 
stellung nicht  betheiligt. 


VI. 

Mein  Bericht  über  die  ausgestellten  Arbeiten  wäre 
somit  abgeschlossen.  Mögen  die  Leser,  mögen  die  Aus- 
steller es  entschuldigen,  wenn  derselbe  seiner  Aufgabe 
nur  unvollkommen  genügt  hat,  wenn  er  nur  ein  dürftiges 
Bild  der  Wirklichkeit  liefern  konnte.  Wenigstens  ist  es 
das  Ziel  ernsten  und  ehrlichen  Bestrebens  gewesen,  dass 
dieses  Bild  ein  treues  sei.  — 

Das  äusserliche  Resultat  der  Ausstellung,  wie  es  in 
den  von  der  Jury  ertheilten  oder  befürworteten  Auszeich- 
nungen besonders  hervorragender  Künstler  zu  Tage  tritt, 
bin  ich  leider  noch  nicht  in  der  Lage,  mittheilen  zu  kön- 
nen, da  eine  offizielle  Kundgebung  darüber  bisher  noch 
nicht  erfolgt  ist,  sondern  nur  einzelne  Privat- Notizen  be- 
kannt geworden  sind.  Ein  inneres  Gesammt-Resultat,  be- 
stimmte bündige  Schlüsse  auf  das  gegenwärtige  Verhält- 
niss  der  architektonischen  Strömungen  aus  dieser  Ausstel- 
lung zu  ziehen,  muss  ich  wiederholt  ablehnen.  Sie  war 
nicht  vollzählig,  nicht  charakteristisch  genug,  um  dies  ge- 
wissenhafter Weise  ausführen  zu  können,  und  ist  es  trotz- 
dem von  anderer  Seite  geschehen ,  so  sind  diese  Schlüsse 
nach  anderweit  gewonnener  Ueberzeugung  mehr  in  die 
Ausstellung  hineingetragen,  als  aus  ihr  entnommen  wor- 
den. Es  ist  gar  zu  schwer,  sich  hiervon  frei  zu  halten, 
und  ich  will  nicht  in  Abrede  stellen,  dass  es  mir  bei 
einzelnen  Punkten  meines  Berichtes  unabsichtlich  nicht 
anders  ergangen  sein  mag. 

Eine  allgemeine  Ueberzeugung  freilich  konnte  man 
auch  hier  wieder  gewinnen.  Nicht  im  Sinken  oder  Ab- 
sterben ist  der  architektonische  Genius  unserer  Zeit  be- 
griffen, sondern  im  fröhlichen  Aufblühen ;  es  ist  ein  frisches, 
vielversprechendes  Leben,  was  sich  überall  regt  und  ent- 
faltet. Und  nicht  mehr  einzelnen  Meistern,  die  thurmhoch 
aus  ihrer  Umgebung  hervorragen,  ist  allein  das  Priester- 
thum unserer  Kunst  anvertraut,  es  ist  Gemeingut  grosser, 
strebender  Genossenschaften  geworden.   Versiegen  die  Auf- 


Aus  Cölii's  Kauthütigkeit. 

Mein  heutiger  flüchtiger  Bericht  wird  billiger  Weise  das 
letzte  hervorragende  Ereigniss  in  dem  architektonischen  Le- 
ben unserer  Stadt  —  die  Ausstellung  der  Skizzen  zum  Neu- 
bau des  hiesigen  Aktien-Theaters  —  voranstellen  müssen.  Be- 
kanntlich traf  uns  im  Laufe  dieses  Jahres  das  seltene  Unglück 
zweier  Theaterbrände,  der  des  städtischen  Theaters,  welches 
bereits  vor  10  Jahren  von  demselben  Unglück  heimgesucht 
wurde,  sowie  des  in  der  Nähe  des  zoologischen  Gartens  ge- 
legenen Aktien  -  Sommertheaters.  —  Für  den  Neubau  eines 
den  Bedürfnissen  der  Jetztzeit  entsprechenden  Musentempels 
ist  das  Geld  gezeichnet,  ein  neuer  Bauplatz  nach  vielen  De- 
batten bestimmt,  vier  hiesige  Architekten,  welche  zur  Ausar- 
beitung einer  Skizze  mit  Ablieferungsfrist  von  4  Wochen  auf- 
gefordert wurden,  haben  ihre  Arbeit  eingereicht.  Es  ent- 
spricht jedoch  leider  durchaus  nicht  einem  gerechten  Kou- 
kurrenzverfahren ,  dass  das  Komite  den  Ablieferungs  -  Termin 
für  die  Arbeiten  nicht  (streng  eingehalten  hat.  —  Eine  sehr 
ungleichartige  Behandlung  der  Skizzen  möchte  sich  theilweise 
aus  diesem  Umstände  erklären  lassen. 

üas  den  Architekten  gestellte  Programm  überweist  einen 
Bauplatz  von  ca.  170'  Länge  und  100'  Breite,  welcher  gegen 
Norden  von  den  Gebäuden  der  auf  ca.  60'  zu  verbreiternden 
Glockengasse,  der  späteren  Haupteingangsstrasse  zum  Thea- 
ter, die  jetzt  nur  20'  breit  ist,  gegen  Osten  von  einer  neu 
anzulegenden  Strasse  von  36',  im  Süden  von  einer  solchen  von 
30',  im  Westen  von  der  auf  20'  zu  bringenden  Pützgasse 
umgeben  ist.  Die  durchaus  unzureichenden  Strassenbreiten 
mögen  Ihnen  ein  Beweis  sein,  wie  wenig  die  Lage  des  Thea- 
ters einem  grossen  Verkehr  entsprechen  wird.  Das  Programm 
fordert  Plätze  für  16  —  1800  Zuschauer,  möglichst  zahlreiche 
und   für  die  einzelnen  Ränge  gesonderte  Tr<^ppen,  viele  Aus- 


gaben nicht,  welche  die  Zeit  ihren  Architekten  gewähren 
muss,  wenn  sie  Hohes  von  ihnen  verlangen  will,  so  wird 
die  Zukunft  über  eine  ungleich  grössere  Zahl  von  Künst- 
lern gebieten,  die  den  ersten  Meistern  der  Gegenwart  eben- 
bürtig sind,  als  dies  jetzt  der  Fall  ist.  —  Aber  diese  That- 
sache  liegt  wohl  jedem  offen  vor  Augen,  der  sehtn  will 
und  nicht  in  einseitigem  Personen-Kultus  befangen  ist! 

War  die  architektonische  Ausstellung  in  München 
deshalb  resultatlos  oder  überflüssig?  Gewiss  nicht!  —  Hat 
sie  noch  nicht  geleistet,  was  sie  im  günstigsten  Falle  hätte 
leisten  können,  so  ist  doch  die  mächtige  Anregung,  die 
von  ihr  ausgegangen  ist,  keineswegs  zu  unterschätzen.  Sie 
hat  ihren  Besuchern  eine  nicht  geringe  Fülle  neuer  Kennt- 
nisse, neuer  Anschauungen,  neuer  Erfahrungen  geboten, 
sie  hat  nicht  wenigen  der  auf  ihr  vertretenen  Künstler  Ge- 
legenheit gegeben,  in  weiteren  Kreisen  bekannt  und  ge- 
würdigt zu  werden;  sie  war  endlich  ein  nothwendiges  Ex- 
periment, das  uns  eine  Mahnung  und  Lehre  für  künftige 
Ausstellungen  geliefert  hat.  Und  diese  Nutzanwendung 
aus  ihr  zu  ziehen,  will  ich  zum  Schlüsse  versuchen. 

Die  Anordnung  der  Ausstellung  in  sich  kann  ich  hier- 
bei kurz  übergehen.  Einige  schwerwiegende  Mängel  der 
diesmaligen  sind  im  Eingange  bereits  gerügt  worden;  sie 
werden  sich  leicht  vermeiden  lassen,  wenn  mehr  Zeit  zu 
den  Vorbereitungen  vorhanden  ist,  als  in  München  zu  Ge- 
bote stand.  Die  Forderung,  dass  die  Jury  bereits  vor 
Eröffnung  der  Ausstellung  gewählt  werde,  und  dass  ihr 
das  Recht  zustehen  muss,  Arbeiten,  welche  auf  eine  Kunst- 
ausstellung nicht  gehören,  von  ihr  auszuschliessen,  wird 
gleichfalls  leicht  zu  vertreten  sein. 

Wichtiger  aber  ist  jedenfalls  die  Frage,  ob  sich  denn 
überhaupt  der  Versuch  bewährt  hat  eine  architektonische 
Ausstellung,  mit  einer  allgemeinen,  internationalen  Kunst- 
ausstellung ^u  vereinigen.  Die  Gefahren,  welche  daraus 
für  die  erstere  vermuthet  wurden,  sind  in  der  That  nicht 
zu  gering  angenommen  und  von  der  Wirklichkeit  fast 
noch  übertroffen  worden.  Die  Uebersättigung  mit  den 
blendenden  und  verführerischen  Eindrücken  der  Bilder 
und  Skulpturen  Hess  selbst  nicht  wenige  Architekten 
gleichgültig  werden  gegen  die  unscheinbaren,  eine  Arbeit 
des  Betrachtens  erfordernden  Werke  ihrer  Kunst.  Soll  man 
hierdurch  gewarnt,  für  die  Folge  darauf  verzichten,  die 
Architektur  mit  ihren  Schwesterkünsten  vereint  auftreten 
zu  lassen  —  soll  man  sich  mit  den  Ausstellungen,  welche 
bei  den  Versammlungen  deutscher  Architekten  und  Inge- 


gänge, einen  feuersicheren  Bau,  monumentalen  Charakter  des 
Bauwerkes  und  bewilligt  eine  Bausumme  von  120,000  Rthlr. 
—  Rechnet  man  für  1700  Plätze  den  Erfahrungssatz  von  10 
□'  =  17,000  □',  so  stellt  sieh  der  Bauplatz  als  genügend 
gross  heraus,  rechnet  man  den  □'  ä  10  Thlr.  =  170,000  Thlr., 
so  ergiebt  sich  die  Bausunime  als  zu  knapp  bemessen.  — 

Sämmtliehe  Entwürfe  haben  das  Vestibül  an  der  schma- 
len Ostfront.  Nach  dem  Projekte  von  Raschdorf  soll  vor 
dieser  Front  ausschliesslich  die  Anfahrt  der  Wagen  stattfinden, 
während  für  die  zu  Fuss  Ankommenden  zwei  Eingänge  an 
dem  östlichen  Ende  der  Nordseite  angelegt  sind,  von  denen 
der  eine  für  die  mit  Billet  versehenen  Besucher,  der  andere 
für  solche  bestimmt  ist,  welche  durch  einen  Queue -Gang  die 
Kasse  passiren  müssen.  Die  Anordnung  erscheint  sehr  pas- 
send, zumal  dadurch  der  so  engen  Umgebung  des  Theaters 
sehr  wohl  Rechnung  getragen  ist.  Eine  ähnliche  Anordnung 
findet  sich  in  dem  Entwurf  von  Nagelschmidt,  während 
Pflaume  und  Feiten  die  Ostseite  für  das  Entree  der  Fuss- 
gänger bestimmt  haben,  ersterer  die  Anfahrt  an  die  Südseite, 
letzterer  dieselbe  an  die  Nordseite  legend;  Feiten  gewinnt 
dadurch  allerdings  ein  richtiges  Motiv  für  einen  Portalbau 
in  der  Mitte  der  Hauptfa^ade,  die  Anordnung  bat  aber  den 
Nachtheil,  dass  die  zu  Wagen  angekommenen  Besucher  den 
Uebrigen  im  Gebäude  entgegenströmen.  —  Im  Pflaume  sehen 
Projekt  findet  dieser  Nachtheil  nicht  statt,  jedoch  dürfte  die 
Lage  der  Anfahrt  in  der  so  engen  Strasse,  dicht  an  den  Aus- 
gangsthüren  für  die  oberen  Ränge,  nicht  sehr  passend  sein. 

Es  zeigen  die  Projekte  ferner  eine  Gemeinsamkeit  in  der  Zahl 
der  Treppenhäuser,  die  in  zwei  Gruppen  rechts  und  links  vom 
Vestibül,  resp.  diesem  etwas  vorgeschoben,  je  drei  Treppen 
enthalten.  Rasehdorff  lässt  die  Treppen  auf  jeder  Seite 
zweiarmig  im  Vestibül  beginnen,  wodurch  dieses  wohl  etwas 
geschmälert  wird;  es  erhält  durch  diese  Anordnung  jedoch 
sein    übi^r   dem   Vestibül    belegenes   Foyer    einen  befonderen 
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nieure  stattfinden,  begnügen  und  für  dieselben  nur  eine 
grössere  Ausdehnung,  eine  längere  Dauer  erstreben  —  soll 
man  etwa  gar  den  kühnen  Versuch  einer  selbstständigen 
architektonischen  Kunstausstellung  wagen? 

Ich  will  offen  die  Ansicht  bekennen,  die  sich  mir 
nach  früheren  Beobachtungen,  vornehmlich  aber  nach 
diesen  letzten  Münchener  Erfahrungen  entwickelt  hat. 
Man  kann  keine  dieser  Fragen,  die  sich  im  Einzelnen 
auf  das  Vielseitigste  erörtern  Hessen,  absolut  verneinen 
oder  bejahen;  in  jeder  der  drei  in  Betracht  kommenden 
Formen  wird  sich  ein  mehr  oder  weniger  begrenzter  Er- 
folg erzielen  lassen,  wird  sich  ein  Nutzen  für  die  Allge- 
meinheit ergeben.  Aber  die  höchsten  durch  eine  archi- 
tektonische Ausstellung  zu  erstrebenden  Resultate,  wie  sie 
ja  bereits  an  anderer  Stelle  mehrfach  entwickelt  wurden 
—  eine  vollständige  nach  Qualität  und  Quantität  der 
Leistungen  charakteristische  Darstellung  des  gesammten 
architektonischen  Lebens  der  Gegenwart  —  eine  Darstel- 
lung, die  alle  Beziehungen  zwischen  den  einzelnen  Kunst- 
richtungen, ihre  Verwandtschaft,  wie  ihre  Gegensätze,  er- 
kennen lässt  und  einen  sicheren  Vergleich  zwischen  den- 
selben gestattet  —  lassen  sich  für  jetzt  wahrscheinlich  in 
keiner  dieser  Formen,  lassen  sich  überhaupt  noch  nicht 
erreichen.  Grosse  internationale,  ja  selbst  nationale  Kunst- 
ausstellungen aus  dem  Gebiete  der  Architektur  dürften 
im  Prinzipe  gegenwärtig  noch  eben  so  verfrüht  sein,  wie 
parlamentarische  Verfassungen  für  Völker,  denen  die  Grund- 
lage des  politischen  Lebens,  das  öffentliche  Leben  der  Ge- 
meinde, gänzlich  abgeht. 

Es  mangelt  ersichtlich  noch  an  dem  erforder- 
lichen Interesse  für  derartige  Ausstellungen,  an 
Interesse  sowohl  bei  dem  Publikum,  wie  bei  den  Architek- 
ten, bei  den  letzteren  vielfach  auch  an  der  Praxis,  an  dem 
Muthe  des  Ausstellens.  Wie  manchen  habe  ich,  nachdem  er 
die  Ausstellung  gesehen,  sein  lebhaftes  Bedauern  aussprechen 
hören,  dass  er  nicht  Theil  genommen  habe!  Jenes  Interesse, 
jene  Praxis,  sie  können  nicht  anders,  sie  müssen  gewon- 
nen werden  auf  dem  Wege  lokaler  Ausstellungen. 
In  einem  kleineren  Kreise,  durch  persönliche  Anregung 
und  Aufforderung  wird  und  muss  es  —  wenn  auch  nicht 
mühelos —  gelingen,  alle  demselben  angehörigen  Architekten 
zu  einem  solchen  Werke  zu  vereinigen  und  ein  vollständiges 
Bild  der  Leistungen  unserer  Gegenwart  zusammenzustellen. 
Bereits  ist  an  einigen  Orten,  z.  B.  durch  den  Architekten- 
und  Ingenieurverein    in   Böhmen ,  der  statutenmässig  all- 


jährlich eine  Ausstellung  von  Entwürfen  veranstaltet,  ein 
günstiger  Boden  für  solche  Versuche  geschaffen  worden. 
Und  seien  es  zum  Theil  nur  Werkzeichnungen  und  flüch- 
tige Skizzen,  die  Anfangs  zusammengebracht  werden,  so 
wird  es  sieh  bei  einer  Gewöhnung  an  derartige  Praxis, 
namentlich  mit  Hülfe  der  Photographie,  bald  und  leicht 
erzielen  lassen,  von  allen  wichtigen  Bauten  ausreichende, 
für  jenen  Zweck  geeignete  Darstellungen  zu  sammeln. 
Jedenfalls  wird  es  nur  eines  Anfanges  bedürfen,  um  solche 
periodisch  wiederkehrende  Ausstellungen  zu  einem  der 
wichtigsten  und  unentbehrlichsten  Faktoren  gemeinschaft- 
lichen Strebens  zu  machen ,  in  dessen  Pflege  namentlich 
die  technischen  Vereine  eine  verdienstvolle,  würdige  Thätig- 
keit  entfalten  können.  An  dem  Interesse  des  Publikums, 
das  bei  jeder  Ausstellung  von  Konkurrenz-Entwürfen  be- 
gierig zuströmt,  wird  es  bei  den  mannigfaltigen  persönlichen 
Beziehungen,  die  eine  solche  lokale  Ausstellung  gewährt, 
am  Wenigsten  fehlen;  es  wird  sich  gerade  an  ihr  am 
Erfolgreichsten  bilden  und  stärken  können. 

Sollte  die  Annahme  zu  kühn  sein,  dass  es  möglich 
ist,  derartige  Ausstellungen  in  den  Hauptstädten  Deutsch- 
lands zu  veranstalten  —  dass  nur  mehre  Jahre  solcher 
Vorübung  erforderlich  sein  würden,  um  zunächst  einer 
allgemein  deutschen,  später  vielleicht  auch  einer  interna- 
tionalen Architektur- Ausstellung  einen  Werth  und  eine 
Theilnahme  zu  sichern,  wie  sie  sich  gegenwärtig  niemals 
j  werden  erreichen  lassen?  —  Ich  bin  sogar  kühn  genug 
!  für  die  Zukunft  an  die  Möglichkeit  noch  anderer  Ausstel- 
lungen zu  glauben  —  Ausstellungen,  deren  Umfang  und 
Inhalt  nicht  planlos  dem  Zufall  überlassen  bleiben  darf,  die 
sich  vielmehr  das  Ziel  setzen  müssen,  die  architektonische 
Entwickelung  einer  ganzen  zusammenhängenden  Epoche,  sei 
es  in  Original  -  Entwürfen,  sei  es  in  Publikationen  und  Ab- 
bildungen, zur  systematischen  Anschauung  zu  bringen  — 
eine  Kunstgeschichte,  die  eindringlicher  ad  hominem  spre- 
chen würde,  als  die  geist-  und  lichtvollste  litterarische  Dar- 
stellung dies  vermag. 
I  Man  hat  unser  Zeitalter  bereits  das  Zeitalter  der  Aus- 

;  Stellungen  genannt.  Aber  noch  ist  dieses  grosse  Gebiet 
I  erst  in  seiner  Allgemeinheit  betreten,  noch  nicht  in  sei- 
ner ganzen,  namentlich  für  die  Entwickelung  jedes  werk- 
thätigen  Schaffens  gewaltigen  Bedeutung  erschlossen  wor- 
den. Möge  ein  jeder  von  uns  nach  Kräften  dazu  beitra- 
gen, dass  es  auch  für  unsere  Kunst  wirksam  ausgenutzt 
werde.  —  F.  — 


Reiz  dadurch,  dass  dieses  durch  zwei  mächtige  mit  Spiegel- 
scheiben versehene  Oeft'rmngen  gegen  die  Treppenhäuser  sich 
öffnet,  wodurch  unstreitig  eine  grossartige  Wirkung  erzielt 
wird.  Ausser  zwei  Treppen  für  das  Theaterpersonal,  die  sämmt- 
lichen  Projekten  gemeinsam  sind,  hat  Kaschdorff  noch  in 
der  Mitte  der  Langseiten  zwei  zu  allen  Rängen  führende  Noth- 
treppen.  Eine  besonders  klare  Anordnung  der  Treppen  ist 
in  dem  Projekte  von  Pflaume  zu  rühmen,  besonders  die  gross- 
■Brtige  Anlage  der  Haupttreppe;  auch  Nagelschmidt  hat  auf 
die  gute  Anlage  der  Treppen  einen  hohen  Werth  gelegt.  In 
dem  Entwurf  von  Feiten  sind  die  Haupttreppen  etwas  ver- 
steckt, und  fast  sämmtliche  Treppen  haben  gewundene  Stufen. 
—  Auch  möchte  in  dem  letzteren  Projekt  die  grosse  Zahl 
von  Säulen  an  den  Stellen  des  Hauptverkehrs  nicht  recht 
passend  erscheinen.  Freier  Raum  ist  doch  gewiss  das  wich- 
tigste Erfordernis«  in  Vestibülen  und  Gängen  von  Gebäuden, 
in  denen  bedeutende  Menschen  -  Ansammlungen  stattiiiiden.  — 
Auch  Pflaume  hat  Vestibül  und  Foyer  durch  Säulenanordnun- 
gen entwerthet,  ersteres  zudem  noch  dadurch,  dass  er  den 
sonst  so  schönen  grossen  Raum  in  drei  verschiedene  Höhen 
gelegt  hat. 

Sämmtliche  Projekte  haben  ein  grosses  Foyer  über  dem 
Vestibül.  In  dem  Projekt  von  Pflaume  ist  es  jedoch  auf 
den  Werth  eines  Vestibüls  herabgedrückt,  da  die  Haupttreppe 
darin  ihren  Austritt  findet  und  der  Rau  m  als  Durchgang  zu 
den  Bequemlichkeiten  dient.  Eine  ausserordentlich  lobens- 
werthe  Anordnung  findet  sich  in  dem  Projekt  von  Rasch- 
dorff durch  Anlage  von  je  zwei  kleineren  Foyers  für  alle 
Ränge  einschliesslich  Parterre  und  Gallerie.  —  Dieselben  lie- 
gen zu  beiden  Seiten  des  Zuschauerraums  an  den  Langfronten 
und  öffnen  sich  mit  drei  grossen  Oeffnungeu  geg"n  die  Korri- 
dore, wodurch  diese  ausserordentlich  günstig  und  schnell  ent- 
lastet werden.  —  Diese  kleinen  Foyers  enthalten  auch  die 
Garderoben,  in  ihrer  Nähe  liegen  die  Bequemlichkeiten.  Der 


Zuschauerraum  in  dem  Projekt  von  Pflaume  enthält  Parket 
und  3  Ränge,  zu  welchen  in  den  übrigen  Projekten  noch 
Gallerien  treten.  —  Rasch  dor  ff  hat  den  Zuschauerraum  in 
einem  Hulbkreis  von  GP/a'  Durchmesser  mit  gerader  Ver- 
längerung nach  dor  Bühne  zu  ausgebildet.  Besonders  lobens- 
werth  ist  die  Vermeidung  von  vielen  Platzreihen  in  den  Sei- 
tenthoilen,  die  in  der  Gallerie  sehr  richtig  bis  auf  nur  eine 
Reihe  eingeschränkt  sind.  —  Ferner  die  mehr  nach  dem  Zu- 
schauerr.'ium  zentrirte  Logentheilung,  die  für  die  Anordnung 
der  Pliitze  bosser  ist_  als  rdie  stark  nach  der  Bühne  konver- 
gente, bei  welcher  ersteren  Anordnung  die  Logen-Seiten  wände 
freilich  niedriger  angelegt  werden  müssen;  weniger  günstig 
für  die  Separation  der  einzelnen  Logen,  doch  der  Freiheit 
des  ganzen  Innenraums  zu  Gute  kommend.  P  fl  au  m  e's  Pro- 
jekt zeigt  einen  Halbkreis  von  63'  Durchmesser  mit  konvergen- 
ter Verlängerung.  —  Durch  die  Minder-Anordnung  eines  Ranges 
gegen  die  übrigen  Projekte  gewinnt  das  Innere  einen  heiteren 
und  luftigeren  Charakter.  —  Beide  vorerwähnte  Entwürfe 
zeigen  40'  Bühnenöffnung.  —  Die  beiden  anderen  Projekte 
haben  in  dem  Bestreben,  die  Breite  des  Gebäudes  in  Anbe- 
tracht eines  möglichst  gross  herzustellenden  Vorplatzes  nach 
Kräften  einzuschränken,  einen  langgestreckten  Zuschauerraum 
in  Hufeisenform  angelegt ,  die  Bühnenöffnung  ebenfalls  mehr 
eingeengt.  —  Es  ist  dies  auf  Kosten  der  Zuschauer  gesche- 
hen, ein  Fehler,  der  sich  besonders  in  den  oberen  Rängen 
resp.  der  Gallerie  des  Projekts  von  Feiten  zeigt,  in  welchem 
durch  das  Bestreben,  auch  in  den  Seitenplätzen  möglichst  viel 
Reihen  für  die  Zuschauer  anzulegen,  eine  Anzahl  ganz  schlech- 
ter Plätze  entstanden  ist.  Dieselben  werden  auch  durch  die 
Anlage  der  Decke  sehr  beeinträchtigt.  Unter  den  Achteck- 
seiten der  Decke  sind  Bögen  angeordnet,  die  auf  Höhe  der 
Galleriebrüstung  ansetzen  und  An-  und  Aussieht  der  Gallerie 
wenig  frei  erscheinen  lassen. 

Was  die  äussere  Architektur  anbelangt,  so  zeigt  Rasch- 
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Die  Anlagen  dieses  Hafens  schliessen  sich,  von  der 
Jade  aus  beginnend,  in  nachstehender  Folge  an  einander 
an.  Durch  die  gegen  Südost  gerichtete  672'  lange,  zwischen 
den  Kaimauern  an  der  ersten  Schleuse  300'  und  von 
Mittelpunkt  zu  Mittelpunkt  der  beiden  Molenköpfe  265' 
breite  Hafeneinfahrt  gelangt  man  in  die  erste  Schleuse, 
die  eine  Länge  von  136',  eine  Breite  von  66'  hat  und 
sowohl  mit  P'lulh-  als  auch  mit  ELbethoren  versehen  ist. 
An  diese  eben  erwähnte  Schleuse  schliesst  sich  der  600' 
lange  und  400'  breite  Vorhafen,  der  auf  entgegengesetzter 
Seite  durch  eine  zweite,  der  ersten  analoge  Schleuse 
mit  dem  darauf  folgenden  Ilafenkanal  in  Verbindung  steht. 
Die  Flügelniauern  jenes  Vorhafens  sind  aus  fortifikatori- 
schen  Rücksichten  nicht  parallel  gelegt,  so  dass  die  beiden 
oben  erwähnten  Schleusen  durch  solche  Anordnung  aus 
der  Axe  gerückt  werden.  Aus  demselben  Grunde  hat  der 
nun  folgende  Hafenkanal  bei  seinem  Beginn  eine  schwache 
Kurve  erhalten,  läuft  aber  nach  dieser  bis  zu  dem  am 
Ende  gelegenen  Binnenhafen  in  fast  genau  westlicher 
Richtung.  Die  Länge  des  Kanals  beträgt  von  der  2. 
Schleuse  bis  zu  dem  Binnen-  oder  eigentlichen  Kriegs- 
hafen in  der  Axe  gemessen  circa  300  Ruthen ,  die  Breite 
in  der  -j-  12  Fuss -Linie*)  (dem  später  konstanten  Wasser- 
spiegel) 250',  in  der  Sohle  105',  bei  2'/^  füssiger  Böschung; 
dagegen  ist  der  Kanal  auf  der  Strecke  zwischen  der  über 
ihn  in  das  Stadtgebiet  führenden  Strasse  und  dem  Binnen- 
hafen an  beiden  Seiten  auf  circa  60  Ruthen  Länge  mit 
Kaimauern,  die  217'  von  einander  entfernt  sind,  eingefasst. 
Auf  der  Nordseite  des  Kanals,  ungefähr  200  Ruthen  von 
der  2.  Schleuse  entfernt,  ist  ein  25  Ruthen  langes  und 
20  Ruthen  breites  Hafenbassin  für  Bagger  und  Prähme 
angelegt  worden.  Am  Ende  des  Hafenkanals  beiindet  sich 
der  vorhin  erwähnte  1200'  lange,  750'  breite  Kriegshafen, 
welcher  durch  Kaimauern  eingeschlossen  ist;  an  dessen 
westlicher  Seite  sind  3  Trockendocks  und  2  Hellinge  an- 
geordnet, welche  mittelst  Pontons  oder  Schwimmthoren 
abgeschlossen  werden.  Die  zwei  grossen  analogen  Trocken- 
docks sind  circa  450'  lang,  oben  86'  breit;  das  kleinere 
noch  unvollendete  dagegen  hat  380'  Länge  und  80'  Breite, 

*)  -f-  12  Fuss -Linie  heisst  die  Höhe  von  12'  über  dem  Null- 
punkt des  Hafenpegels,  welcher  Nullpunkt  gleich  der  ordinären 
Ebbe  ist. 


während  die  im  Bau  begrifi'enen  Hellinge  Dimensionen  von 
319'  Länge  und  66'  oberer  Breite  haben.  An  der  nord- 
westlichen Ecke  des  Krieg.shafens  ist  im  Zusammenhange 
mit  ihm  ein  Boots-  und  Mastenhafen  von  300'  Länge  und 
240'  Breite  angelegt.  Hafeneinfahrt,  Vorhafen,  Kanal, 
Binnenhafen  und  Trockendocks  liegen  mit  ihrer  Sohle  auf 
—  17'  am  Pegel,  dagegen  ist  die  Sohle  des  Boots-  sowie 
auch  des  Baggerhafens  auf  -f  2'  angeordnet.  Die  Hel- 
linge steigen  von  —  8'  9"  bis  -|-  13'  71,2",  während  die  sie 
seitlich  einschliessenden  Mauern  die  Höhe  von  -\- 
erreichen. 

Der  Schleusendrempel  ist  auf  —  15',  Vor-  und  Hinter- 
boden aber  auf  —  16,25'  gelegt. 

Die  Molen  und  Kaimauern  der  Hafeneinfahrt,  die 
Mauern  der  ersten  und  zweiten  Schleuse,  sowie  die  an 
der  ersten  Schleuse  befindliche  Flügelmauer  des  Vor- 
hafens liegen  mit  der  Oberkante  auf  -j-  28',  der  Kronen- 
höhe des  Seedeiches,  während  die  Oberkante  der  andern 
Mauern  des  Vorhafens  auf  --|-  20'  angeordnet  ist.  Die 
Kaimauern  des  Ilafenkanals,  des  Binnenhafens  und  die 
Mauern  der  Trockendocks  liegen  mit  der  Oberkante  auf 
-f-  15^/4';  das  natürliche  Terrain  innerhalb  des  Seedeiches 
hat  jedoch  nur  die  Höhe  von  circa  -\-  12',  während  die 
Strassen  in  der  Höhe  von  circa  -p  14'  liegen.  Ebenfalls 
mag  noch  bemerkt  werden,  dass  der  höchste  Stand  des 
Hochwassers  in  den  letzten  15  Jahren,  und  zwar  am  1. 
Januar  1855,  -|-  23'  9"  erreichte,  die  mittlere  Fluthhiiiie 
dagegen  ist  -f-  12'  und  wird  dieser  letztere  Wasserstand  für 
Vorhafen,  Hafenkanal,  Binnenhafen  etc. später  konstantherge- 
slellt.  Die  Hafeneinfahrt  hat  selbstverständlich  den  in  Foljre 
der  Ebbe  und  Fluth  veränderlichen  Wasserspiegel  der  Jade. 

Der  Baugrund  besteht  auf  der  Strecke  der  ganzen 
Anlage  an  der  Oberiläche  aus  einer  51/2  bis  6  Fuss  stai  ken, 
ziemlich  fetten  Kleischicht,  unter  welcher  eine  Dargschiclit 
von  11/2  bis  2'  Stärke  liegt.  Auf  diese  folgt  eine  bis 
Null  am  Pegel  reichende  blaugefärbte  fette  Kleischichl, 
die  Reste  von  Muscheln,  Bruchstücke  von  Holz  etc.  ent- 
hält. Unter  diesem  Klei  liegt  der  blaue  Triebsand,  welcher 
nach  unten  zu  fester  wird  und  worin  sich  bei  circa  —  30' 
erratische  Blöcke,  Spuren  von  Braunkohle  und  Bernstein 
vorfanden.  (Foitsetzuni;  folgt.) 


dorff  s  Entwurf,  anknüpfend  au  seine  letzten  bedeutsamen 
Projekte,  die  Formen  der  deutseben  Renaissance  zu  einem 
entzückenden  Keichthum  entwickelt.  - —  Die  meisterhaft  in 
grossem  Maasstab,  weit  über  das  Skizzenhafte  dargestellte 
Hauptfa^ade  zeigt  einen  fünfaxigen  Mittelbau,  und  zwischen 
diesem  und  den  beiden  einaxigen  Endrisaliten  beiderseits  3 
Feustertheilungen.  Je  2  Ranghöhen  von  lÜ'  sind  zu  2  Eta- 
gcnhühen  von  20'  zusammen  gezogen,  darüber  eiu  Halbgoschoss, 
dem  dritten  Rang  entsprechend,  angeordnet.  Die  Gallerie-Etage 
in  Höhe  des  steilen  Mansardedaehes ,  über  welchem  auf  dem 
hervortretenden  Mittelkern  das  gekrünuute  Hauptdach  sich 
entwickelt.  —  Die  Linien  der  Dilcher  schliessen  den  Bau  in 
reicher  und  schöner  Silhouette  ab.  —  Die  ganze  Pracht  der 
gewinnenden  Fa^'ade  kulminirt  in  dem  Mittelbau,  zwischen 
welchem  und  den  ebenfalls  reichen  Eudrisaliteu  die  Mittel- 
parthieeu  etwas  matt  erscheinen,  ein  Umstand ,  der  auch  bei 
der  schönen,  jungst  vollendeten  hiesigen  Gewerbeschule  etwas 
anftällt.  Wenn  es  allerdings  als  höchste  Aufgabe  der  Archi- 
tektur gilt,  das  Innere  eines  Gebäudes  im  Aeusseren  zu  cha- 
rakterisiren,  so  ist  diese  Aufgabe  durch  das  herrliche  Fa^a- 
denbild  hier  nicht  gelöst.  Die  Schwierigkeit,  eine  zur  Axe 
durch  Vestibül,  Zuschauerraum  und  Bühne  parallele  Theater- 
Hauj)tfa9ade,  der  zudem  das  Motiv  eines  grossen  Portals  fehlt, 
mit  dem  Bestreben  zu  entwerfen,  deu  dahinter  Heißenden,  durch- 
aus untergeordneten  Räumen,  Treppenhäusern  etc.  hinlänglich 
Licht  zu  verschaffen,  ist  freilich  eine  sehr  bedeutende.  Ohne 
grosse  Nachtheile  ist  sie  sogar  wohl  unlöslich,  wenn  es,  wie 
in  dem  vorliegenden  Falle,  Entschluss  des  Künstlers  ist  eine 
streng  symmetrische  Fa^ade  zu  geben.  Diese  Nachtheile  zei- 
gen sich  in  der  Theilung  der  Thüren  und  Fenster  durch  die 
Balkenlagen,  durch  blinde  Fenster,  durch  die  Anordnung, 
dass  eine  der  Thüren  des  jirächtigen  Mittelbaues  in  einen 
Blumenladen,  eine  andere  in  einen  unaussj)rechlicheu  Kaum 
führt   etc.      Es    wäre    gewiss    höclist    interessant  gewesen. 


einen  Künstler  wie  Rasch  dorff,  mit  so  gründlicher  Kennt- 
niss  des  so  schmiegsamen  Stiles  ausgerüstet,  den  Versuch 
machen  zu  sehen,  die  Fa^aden  den  Bedingungen  der  Griind- 
rissbildung  entsprechend  zu  lösen.  Wie  gut  ist  ihm  bei  sei- 
nem liiesigen  Bibliothekgebäude  die  Aufgabe  geglückt,  mehre 
niedrige  Etagen  in  der  Fa^ade  zusammenzufassen  und  doih 
als  selbstständig  zu  charakterisiren. 

Pflaume  ist  dem  vorerwähnten  Konflikte  bei  Darstel- 
lung seiner  Fa(,'ade  ausgewichen  dadurch,  dass  er  das  Tages- 
licht abgeschnitten.  Wenn  auch  die  fast  ausschliessliche  Be- 
nutzung des  Gebäudes  bei  Gaslicht  geschieht,  so  ist  direktes 
Tageslicht  doch  immerhin  sehr  wünschenswerth,  abgesehen 
davon,  dass  für  den  Unglücksfall  die  Fensteröffnungen  für 
die  Rettungsversuche  von  der  höchsten  Wichtiukeit  sind. 
Ueber  einem  einfachen  Unterbau,  zwischen  zwei  kräftigen  mas- 
sigen Seitenrisaliten,  die  durch  zwei  breite  ligurengeschmückte 
Vorlagen  eingefasst  sind,  tritt  die  grosse  geschlossene  Wand 
Üäche  zurück  und  wird  durch  eine  vorgelegte,  mit  geradem 
Gebälk  abgeschlossene  korinthische  Säulenstellung  belebt.  Au 
den  Schmalseiten  sind  über  dem  Unterbau,  zwischen  den  der 
Hauptfa^ade  entsprechenden  Seitenrisaliten  die  drei  Fenster- 
theilungen  durch  korinthische  Anten  zu  einem  Portalbau 
mit  Giebeldreieck  ausgebildet.  Zwischen  diesen  Giebiddächeru 
hebt  sich  das  mächtige  gekrümmte  Dach  über  dem  ebenfalls 
erhöhten  Mittellcern.  —  Der  Entwurf  in  griechischen  Formen 
ist  würdig  einfach  und  sehr  gewinnend.  Er  sowohl  wie 
Kasuhdorff  verwenden  Backsteine  für  die  Flächen  und  Hau- 
steine für  die  G  liederungen  und  die  Ornamentik.  • —  Der 
Entwurf  von  Feiten  zeigt  zwischen  Pavillons  ä  la  Louvre 
eine  eiufHche  bürüerliche  Architektur,  während  Nagcl- 
schmidt  in  dem  Bestreben,  seine  Hauptfai;'ade  aus  dem  In- 
nern heraus  zu  entwerfen,  nicht  ganz  glücklich  gewesen  ist. 
(Schliiss  folgt.) 
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Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Architekten- und  Ingenieur- Verein  zu  Hannover.  Ver- 
siiiiimlung  am  1.  Dezember  18G9.  Vorsitzender  Hr.  Baiirath 
Hase. 

Da  für  die  Aufnahme  in  die  Polytechnische  Schule  zu 
Hannover  behufs  Ablegung  der  Staatsbaubeamten  -  Prüfungen 
demnächst  die  Absolvirung  eines  Elevenjahres  bei  einem  ge- 
prüften Baumeister  zur  Bedingung  wird,  so  kommt  die  Be- 
rechtigung zur  Ausbildung  der  Eleven  zur  Sprache.  Herr 
Baurath  Hase  macht  darauf  aufmerksam,  dass  diese  Berech- 
tigung durch  den  Wortlaut  der  Verordnung  verschiedenen 
der  Architekten  Hannovers,  zugleich  auch  Lehrern  des  Poly- 
technikums, deren  anerkannte  Leistungen  und  deren  Beschäf- 
tigung sie  vornehmlich  zur  vorbereitenden  Ausbildung  junger 
Architcikten  befähigen  würde,  abgeschnitten  wird,  da  in  Han- 
nover ein  Staats -Examen  von  den  Architekten  früher  nicht 
abgelegt  wurde.  Er  stellt  den  Antrag,  dass  der  Verein  sich 
der  Sache  annehmen  möge.  Nachdem  unter  anderen  Vor- 
schlägen hervorgehoben  wurde,  dass  am  zweckdienlichsten  die 
einzelnen  dabei  Interessirten  sich  an  maassgebender  Stelle  um 
die  Berechtigung  zur  Ausbildung  von  Eleven  bewerben  möch- 
ten, wird  eine  Kommission  zur  weiteren  Erörterung  der  An- 
gelegenheit ernannt. 

Nach  Erledigung  einiger  Fragen  in  Bezug  auf  das  neu- 
eingeführte preussische  Dampfkesselregulativ  beginnt  Land- 
Baulnspektor  Pape  seinen  Vortrag  über  die  Johanuiter- 
Ordenskirche  zu  Jerusalem,  die  durch  ihre  kürzlich  erfolgte 
Abtretung  an  die  Krone  Preussen  das  Literesse  erregt  und 
die  von  Wichtigkeit  ist,  da  eine  Grund-Erwerbung,  namentlich 
eine  solche  von  historisch  denkwürdigem  Terrain,  in  Jeru- 
salem mit  den  grössten  Schwierigkeiten  verknüpft  ist." 

Die  des  Daches,  der  Gewölbe  und  der  inneren  Arkaden 
völlig  beraubte  Kirche  liegt  der  heiligen  Grabeskirehe  schräg 
gegenüber,  in  der  nämlichen  Gasse.  Die  Umfassungsmauern 
stehen  etwa  noch  in  der  Höhe  von  20'  und  sind  am  südlichen 
Seitenschiif  und  der  Absis  am  besten  erhalten.  Ein  an  der 
Nordseite  befindliches  rundbogiges  Portal,  mit  der  symboli- 
schen Darstellung  der  12  Monate  geziert  und  jetzt  bis  an 
den  Kämpfer  mit  Steintrünimern  ausgepackt,  dient  den  das 
Innere  bewohnenden  und  verunstaltenden  Arabern  zum  Ein- 
gange. Die  Kirche  zeigt  die  Anlage  einer  3  schiffigen  roma- 
nischen Basilika  mit  3  Absiden  und  geradem  westlichem  Ab- 
schluss.  Die  Architektur  gehört  der  Uebergangszeit  mit  nor- 
männischer  Formbildung  an ;  interessant  ist  ein  noch  erhal- 
tener zweigeschossiger  und  im  Innern  der  Kirche  an  der  süd- 
lichen Seite  stehender  Treppenthurm ,  der  mit  einer  flachen 
Kuppel  überdeckt  ist  und  oben  gekuppelte,  mit  Spitzbögen 
geschlossene  Fenster  zeigt.  Eine  ähnliche  Einrichtung  findet 
sich  in  einer  Johanniter-Kirche  in  Segovia,  einem  Rundbau.  An 
der  südlichen  Seite  der  Kirche  liegt,  als  Ruine,  ein  zweigeschos- 
siger Bau,  der  wahrscheinlich  als  Kreuzgang  und  als  Hospiz 
gedient  hat.  Die  Gründung  des  Hospizes  im  Jahre  1048  war 
die  Veranlassung  zur  Entstehung  des  Johanniter-Ordens.  Das 
Hospiz  genoss  solches  Ansehen,  dass  bei  der  Eroberung  Jeru- 
salems im  Jahre  1187  durch  Saladin  dieser  nicht  wagte,  es 
aufzuheben,  sondern  es  nur  der  Omar  Moschee  als  Besitz- 
thum und  der  Familie  El  Alemi  zur  Beaufsichtigung  übergab, 
wodurch  es  freilich  dem  Schicksal  aller  Bauten  im  Orient 
anheimfiel,  bald  zur  Ruine  zu  werden,  da  der  Koran  zwar 
den  Abbruch  solcher  Gebäude  verhütet,  nicht  aber  deren  pro- 
fansten Gebrauch.  Eine  Restauration  dürfte  viele  Schwierig- 
keiten bieten,  zumal  Gärten  und  Aecker  von  3  Seiten  in  das 
Innere  der  Kirche  hinabblicken. 

Einige  Bemerkungen  über  die  Bedachung  der  Gebäude 
in  Jerusalem  und  die  durch  den  Mangel  alles  Bauholzes, 
sowie  durch  das  Terrain  veranlassten  Terassenanlagen  schlös- 
sen den  Vortrag.  Zahlreiche,  vom  Vortragenden  mitgebrachte 
Photographien  zeigten  viele  interessante  Bauwerke  und  Oert- 
lichkeiten  des  heiligen  Landes  und  Kairos.  —  r. 


Architekten- Verein  zu  Berlin.  Hauptversammlung  am 
4.  Dezember  1869;  Vorsitzender  Hr.  Boeckmann,  anwesend 
125  Mitglieder  und  2  Gäste. 

Nachdem  auf  Vortrag  des  Oberbibliothekars  Hrn.  Jacobs- 
thal über  die  für  das  nächste  Jahr  zu  haltenden  Zeitschrif- 
ten Beschluss  gefasst  worden  war  und  der  Vorsitzende  ver- 
kündet hatte,  dass  auf  Grund  von  §.  9  des  neuen  Statuts  ein 
Mitglied  wegen  beharrlicher  Nichtzahlung  des  Beitrages  habe 
ausgeschlossen  werden  müssen,  referirte  Herr  Meli  in  in  aus- 
führlicher Weise  über  die  beiden  Lösungen  der  Oktober-Auf- 
gabe aus  dem  Gebiete  des  Ingenieurwesens.  Die  Arbeiten 
wurden  —  von  einzelnen  Ausstellungen  abgesehen  —  nicht 
ungünstig  beurtheilt;  da  das  Resultat  der  späteren  Abstimmung 


für  beide  annähernd  gleiche  Stimmenzahl,  jedoch  keine  absolute 
Majorität  ergab,  so  wurde  beschlossen,  beiden  Verfassern  — 
den  Herren  Varnhagen  und  Gerold  —  den  Preis  zuzu- 
erkennen. 

Für  die  an  diesem  Tage  fällige  Konkurrenz  zu  einem 
Wohnhause  in  Sczegedin  sind  9  Arbeiten  auf  57  Blatt  Zeich- 
nungen eingegangen,  zu  deren  Beurtheilung  eine  Kommission 
aus  den  Hrn.  Ende,  Blankenstein,  Schmieden  und 
Lucae  gewählt  wurde.  Durch  frühere  Bestimmung  gehört 
derselben  bereits  Hr.  Fr.  Hoffmann,  als  Ersatzmann  Hr. 
Schwatio  an.  Für  die  Dezember-Aufgaben  sind  2  Lösungen 
im  Hochbau,  1  aus  dem  Ingenieurwesen  eingegangen. 

Die  auf  der  Tagesordnung  stehende  Wahl  einer  Ball- 
Kommission  erfolgte  nicht,  da  auf  den  von  Hrn.  Knoblauch 
motivirten  Antrag  der  Majorität  der  vorigen  Ball-Kommission 
beschlossen  wurde,  diesmal  keinen  Ball  zu  veranstalten.  Der 
Ruf,  dessen  sich  die  Architektenbälle  in  Berlin  erfreuen,  hat 
nämlich  von  Jahr  zu  Jahr  eine  grössere  Anzahl  fremder  Ele- 
mente zu  denselben  geführt,  die  in  demselben  Maasse  die  Mit- 
glieder des  Vereins  von  der  Betheiligung  abgehalten  haben.  So 
hat  das  Arrangement  der  Bälle,  an  das  immer  höhere  Anfor- 
derungen gestellt  wurden,  dem  Komite  resp.  dem  Vereine  in 
den  letzten  Jahren  grosse  Opfer  an  Mühe,  Zeit  und  Geld 
auferlegt,  während  sich  im  vorigen  Winter  unter  430  Besu- 
chern des  Balles  nur  SO  Vereinsmitglieder  befanden. 

Die  von  dem  Vorstande  beantragte  Bewilligung  einer  Geld- 
summe von  800  Thlr.  zur  Einrichtung  der  neuen  Bibliothek 
wurde  ohne  Widerspruch  genehmigt,  dem  Erkursions-Komite 
des  letzten  Sommers  für  seine  thätige  und  sparsame  Geschäfts- 
führung (es  sind  130  Thaler  vom  Etat  erübrigt  worden)  der 
Dank  des  Vereines  votirt,  endlich  der  Druck  des  Berichtes 
der  Kommission,  welche  über  die  Frage  eines  allgemeinen 
deutschen  Techniker- Vereins  beräth,  beschlossen. 

Neu  aufgenommen  wurden  in  den  Verein  die  Herreu 
Beckershaus,  Bischof,  Bratring,  Gill,  Hintz, 
J  uncker,  Koch,  Lauenstein,  von  Punschell,  Schattau- 
er, von  Staa,  Steinbrück,  Treibich,  Urban,  Weyer 
und  Lasius,  letzterer  (Ober-Baudirektor  in  Oldenburg)  als 
auswärtiges  Mitglied.  —  F.  — 


Vermischtes. 

Eine  auffällige  richterliche  Entscheidung  in  einer 
Klage  wegen  Honorarforderung  wird  uns  aus  Elberfeld 
mitgetheilt.  Der  Richter  hat  es  einerseits  für  unzulässig  er- 
achtet, für  die  Anfertigung  einer  Skizze  zu  einem  einfachen 
Gebäude  nach  Verhältniss  der  Bausumme  liquidiren  zu  dür- 
fen —  (obwohl  er  in  der  Berechnungsweise  der  Gerichtskosten 
doch  ein  sehr  schlagendes  Analogen  vor  Augen  sehen  konnte!) — 
andererseits  aber  auch  die  Zuziehung  von  Sachverständigen 
zur  Begutachtung  der  Forderung  abgelehnt  und  sich  für  be- 
fugt gehalten  das  Honorar  des  Architekten  nach  eigenem  Er- 
messen festzustellen.  Eine  Appellation  gegen  dieses  Erkennt- 
niss  ist  wegen  der  zu  geringen  Höhe  der  Streitsumme  unzu- 
lässig. —  Um  die  Fachgenossen  vor  derartigen  Erfahrungen 
zu  bewahren,  machen  wir  wiederholt  darauf  aufmerksam,  dass 
die  „Norm  zur  Berechnung  des  Honorars"  eine  gesetzliche 
Gültigkeit  keineswegs  besitzt  und  für  den  Richter  durchaus 
nicht  maassgebend  ist.  Das  empfehlenswertheste  Verfahren 
ist  für  alle  Fälle  bei  Annahme  eines  Auftrages  mit  dem  Bau- 
herrn im  Wege  der  Korrespondenz  zu  vereinbaren,  dass  für 
die  Berechnung  des  Honorars  die  Sätze  der  „Norm"  maass- 
gebend sein  sollen. 

Der  Entwurf  zur  Zionskirche.  Wir  erhalten  von  Hrn. 
Baumeister  Orth  das  folgende  Schreiben. 

„Von  einer  längeren  Reise  zurückgekehrt,  fand  ich  in 
No.  48  Ihres  Blattes  eine  Korrespondenz,  welche  meine  Per- 
son berührt.  Gestatten  Sie  mir  dazu  eine  kurze  Bemerkung. 
Es  liegt  mir  fern  den  Verdiensten  des  Herrn  Regierungsrath 
Möller  um  das  Projekt  zur  Zionskirche,  welche  ich  niemals 
bestritten  habe,  zu  nahe  treten  zu  wollen;  ich  bin  ihm  viel- 
mehr dankbar  gewesen  für  das  Interesse,  welches  er  demselben 
bis  in  die  höchsten  Instanzen  mit  Erfolg  bewiesen  hat.  Dass 
sich  Projekt  und  Skizze  in  der  in  der  Korrespondenz  ange- 
gebenen Weise  decken,  ist  allerdings  ein  Irrthum,  den  ich 
jedoch  hier  eben  so  wenig  näher  berühren  will,  wie  meine 
Thätigkeit  für  den  Kirchenbau;  ich  kann  in  dieser  Beziehung 
nur  auf  die  demnächst  erfolgende  spezielle  Veröffentlichung 
in  der  Zeitschrift  für  Bauwesen  verweisen,  bei  der  es  mir 
hoßentlich  verstattet  sein  wird,  die  ursprüngliche  Skizze  von 
Herrn  Regierungsrath  Möller  mit  beizufügen.  Ich  würde 
j  auch  ohne  den  bezüglichen  Brief  desselben  seine  Beziehungen 
j  zum  Entwürfe  mit  angegeben  haben.  Das  mit  künstle- 
I  rischer  Gewissenhaftigkeit  gearbeitete  Modell  für  die 
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Ausführung  der  Zionskirche  nebst  den  Zeichnungen  dazu, 
welche  in  Paris  zur  Ausstellung  gelangt  sind  und  in  den 
Verhältnissen  auch  von  dem  genehmigten  Projekte  abweichen, 
sind  ohne  irgend  welchen  Beirath  ausgearbeitet  und  konnte 
ich  dieselben  auch  nur  allein  vertreten."  Orth. 


Die  Rede  des  Miuisterial-Direktor  Mac  Lean  bei  der 
Enthüllung  des  Schinkel-Denkmals,  die  vielfach  grosses  In- 
teresse erregt  hat,  ist  in  einer  besonderen  Beilage  zu  No.  273 
des  Preuss.  Staats-Anzeigers  erschienen. 

Eine  allgemeine  Industrie- Ausstellung  für  das  Ge- 
sammtgebiet  des  Hauswesens  soll  vom  1.  Juni  bis  1.  Sep- 
tember 1870  in  Cassel  stattfinden.  Unter  den  Gegenständen, 
welche  hierfür  in  Aussicht  genommen  worden  sind,  heben 
wir  folgende ,  für  unsere  Leser  speziell  in  Betracht  kommen- 
den Klassen  her'-or.  I.  Der  Bau  des  Wohnhauses.  Pläne 
und  Modelle  von  Wohngebäuden  und  Hausgärten,  Baumate- 
rialien, innere  und  äussere  Konstruktionstheile ,  Dekorations- 
gegenstände  von  Metall,  Glas,  Holz,  natürlichem  und  künstli- 
chem Steinmaterial;  ferner  Tapeten,  Parquetböden ,  Wasser- 
leitungsgegenstände, Badeapparate,  Klosets,  Haustelegraphen  etc. 

II.  Der  Hof  und  Stall,  sowie  der  Hausgarten.  Brun- 
nen und  Stalleinrichtungen,  Zäune,  Zelte,  Lauben,  Pavillons, 
Gartenmöbel,  Gartenornamente,  Gartengeräthe,  Fontainen  etc. 

III.  Die  Küche.  Kochapparate  und  Küchengeräthe.  Er- 
wünscht würde  es  sein,  wenn  durch  Zusammenstellung  je  einer 
deutschen,  englischen,  französischen,  amerikanischen  etc.  Küche 
ein  internationaler  Wettstreit  in  dieser  Beziehung  stattfände. 

IV.  Die  Einrichtung  des  Salons,  der  Wohn-,  Kin- 
der-, Speise-,  Schlaf-  und  Badezimmer.  Möbel,  Mö- 
belstoffe, Spiegel,  Gardinen,  Standuhren,  Teppiche,  Tischdek- 
ken,  Luxusartikel  zum  Zimmerschmuck,  Deckendekorationen. 

V.  Haushaltungsgeräthe  aus  edlen  Metallen  und 
Kompositionen.  Tafelaufsätze,  Tafelbestecke,  Becher,  Frucht- 
schalen etc.  X.  Beleuchtungswesen.  Leuchter,  Lampen, 
Kronleuchter,  Kandelaber,  Laternen,  Kerzen,  Gaseinrichtungen. 
XI.  Heizungsapparate.  Oefen  von  Thon,  Porzellan,  Eisen 
etc.,  Feuerungsgeräthschaften,  Apparate  zu  Luft-,  Wasser-  und 
Gasheizungen,  Ventilatiousvorrichtungen  etc. 

Die  Ausstellung  wird  hiernach  fast  das  ganze  Gebiet  des 
Privatbaus  und  der  profanen  Kunst -Industrie  umfassen  und 
darf  das  Interesse  des  Architekten  und  Technikers  in  hohem 
Grade  beanspruchen;  wir  verfehlen  nicht  zu  ihrer  Beschickung 
aufs  Wärmste  aufzufordern.  —  Als  Hauptausstellungsraum 
wird  das  Orangerieschloss  in  der  Au  dienen,  an  dessen  Hin- 
terfront ein  besonderer  Bau  (das  Wittenberger  Ausstellungs- 
gebäude mit  angemessenen  Verbesserungen)  angefügt  werden 
soll.  Die  Kosten  von  Transport,  Aufstellung  und  Verpackung 
fallen  den  Ausstellern  zur  Last,  die  ausserdem  in  den  ge- 
schlossenen Räumen  pro  O'  Tisch-  resp.  Bodenfläche  10  Sgr., 
pro  Q'  Wandfläche  '6  Sgr.  —  in  den  halboffenen  Hallen  die 
Hälfte  dieser  Sätze  —  pro  Grundfläche  im  Freien  1  Sgr. 
zu  zahlen  haben.  —  Schlusstermin  der  Anmeldung  ist  der 
31.  Januar,  der  Einlieferung  der  15.  Mai  1870. 

Indische  Eisenbahnbauten.  Im  Gegensatze  zu  dem 
sonst  in  England  beobachteten  Verfahren  beabsichtigt  die  Re- 
gierung —  unter  der  Zustimmung  von  Parlament  und  Presse  — 
den  weiteren  Ausbau  des  indischen  Eisenbahnnetzes  selbst  in 
die  Hand  zu  nehmen.  Die  älteren  von  Aktiengesellschaften 
ausgeführten  Linien  haben  pro  Bahnmeile  (Preuss.  Maass) 
360000  Thlr.  und  darüber  gekostet  und  sind  für  diesen  Preis 
so  schlecht  ausgeführt  worden,  dass  sie  bald  erneuert  werden 
müssen.  Zunächst  sollen  löOO  Meilen  neuer  Bahnen  gebaut 
werden,  zu  denen  allmälig  noch  6  —  7000  Meilen  hinzutreten 
werden.  Mit  Rücksicht  darauf,  dass  diese  Bahnen  sich  nicht 
unmittelbar  rentiren,  will  man  jedoch  die  kostspielige  engli- 
sche Konstruktion  verlassen  und  sich  mehr  der  amerikani- 
schen Bauweise  zuwenden. 


Aus  London.  Der  südliche  Themsequai,  welcher  sich 
von  der  Westminsterbrücke  am  erzbischöflichen  Palaste  vor- 
bei bis  zur  Vauxhallbrücke  erstreckt  und  die  Gesundheits- 
verhältnisse des  Stadtviertels  Lambeth  wesentlich  verbessern 
wird,  ist  dieser  Tage  dem  öfl'entlichen  Verkehr  übergeben 
worden.  Gleichzeitig  steht  in  nächster  Zeit  die  Eröffnung 
des  alten  Themsetunnels  für  den  Eisenbahnverkehr,  sowie  die 
Eröffnung  des  Eisenbahn  -  Omnibus  in  dem  nenen  eisernen 
Themse -Tunnel  bevor.  Die  Ausführung  des  letzteren  ist 
vollkommen  gelungen  und  hat  nur  1  ü  )00  Pfd.  gekostet,  wäh- 
rend der  alte  Brunel'sche  Tunnel  454,000  Pfd.  verschlun- 
gen hat.   ^  

Der  Schiffahrts-Zustand  der  Elbe  ist  vom  11.  Septem- 
ber bis  3.  Oktober  d.  J.   einer  Revision  durch  t^ine  Komniis- 


sion  unterzogen  worden.  Das  Resultat  dieser  iStromschau  hat 
ergeben,  dass  sich  das  Bett  der  unteren  Elbe  seit  1842  be- 
deutend gehoben  hat,  sodass  124  Stellen  namhaft  gemacht  werden 
konnten,  an  denen  die  als  Minimum  zu  erachtende  Fahrtiefe  von 
32  Zoll  bei  den  niedrigsten  Wasserständen  nicht  vorhanden. 
Ausser  den  zur  Herstellung  dieser  Minimaltiefe  erforderlichen 
Arbeiten  hält  die  Kommission  noch  die  Verbesserung  viel- 
facher Stellen,  wo  ungenügende  Breite  und  scharfe  Krümmung 
der  gewöhnlichen  Schleppschiffahrt  und  der  Touage  hinder- 
lich sind,  für  erforderlich.  —  In  dem  zehnjährigen  Zeitraum 
von  1858  bis  1S69  sind  von  sämmtlichen  Uferstaaten  7,3214()1 
Thaler  für  Neubauten  und  3,376331  Thaler  für  Unterhaltung 
der  Bauten  an  der  Elbe  aufgewendet  worden.  Die  Kosten 
für  selbstständige  Deichbauten  sind  hierunter  nicht  inbegriffen. 


Aus  der  Fachlitteratur. 

Allgemeine  Bau  Zeitung,   redigirt  und  herausgegeben  von 
H.  und  E,  Ritter  von  Förster,    1868/69.  Heft  IX.  und  X. 
B.  Aus  dem  Gebiete  des  Hochbaus. 

1)  Strassenanlage  in  Frankfurt  a.  M.,  mitgetheilt 
von  G.  Seestern-Pauly.  Der  von  dem  verstorbenen  Archi- 
tekten O.  Pichler  aufgestellte  Entwurf  umfasst  die  beider- 
seitige Bebauung  einer  neuen,  142  langen  Strasse  im  östlichen 
Theile  der  Stadt.  Ausgeführt  sind  von  den  20  einzelnen  Hänsern 
erst  die  Hälfte,  mitgetheilt  werden  die  Grundriss-  und  Fa- 
<;aden  -  Skizze  der  einen  Strassenfront ,  sowie  Grundriss  und 
Fa(;ade  des  einen  Eckhauses  in  vergrössertem  Maasstabe.  Bei 
dem  Mangel  eines  Durchschnitts  und  den  äusserst  sparsamen 
Erläuterungen,  welche  Zeichnungen  und  Text  geben,  ist  es 
leider  cur  ein  höchst  oberflächliches  Bild,  das  diese  Publi- 
kation von  den  Eigenthümlichkeiten  einer  Frankfurter  Mieth- 
haus- Anlage  gewährt.  Die  Häuser  der  dargestellten  Front 
sind  unter  durchgehender  Architektur  zu  einer  symmetrischen 
Gruppe  verbunden  ,  welche  nach  beliebter  Weise  das  Schein- 
bild einer  einheitlichen  Palast-Anlage  darstellt.  Je  nach  ihrer 
Stellung  in  dieser  Gruppe  zeigen  dieselben  ausser  Souterrain 
und  Erdgeschoss  noch  1  bis  3  obere  Stockwerke,  von  denen 
jedes  eine  Miethwohnung  im  Umfange  von  5  —  7  Zimmern 
nebst  Küche,  Speisekammer  und  Abort  enthält;  Keller  und 
Boden  sind  in  entsprechende  Abtheilungen  zerlegt.  Für  das 
Prinzip  der  Grundrisseintheilung  sind  die  6  Mittelhäuser  ty- 
pisch, die  bei  einer  Tiefe  von  rot.  15™  je  'zwei  einen  gemein- 
schaftlichen glasgedeckten  Lichthof  umfassen,  von  dem  die 
Treppenhäuser  mit  ihren  beiden  Nebenräumen  (Abort  und 
Nebentreppe  resp.  Korridor)  erleuchtet  werden.  Der  Eingang 
in's  Haus  führt  aus  diesem  Lichthofe  uuter  der  Treppe  direkt 
in's  Treppenhaus,  (auch  bei  den  Eckhäusern  ist  kein  beson- 
derer Hausflur  angelegt) ,  von  diesem  auf  den  zu  jeder  Woh- 
nung gehörigen  Vorplatz.  Frankfurter  Sitte,  die  hier  jedoch 
mehrfach  verletzt  ist,  bedingt  es,  dass  von  diesem  aus  sämmt- 
liche  Stuben  zugänglich  sein  müssen,  eine  Anordnung,  die  es 
mit  sich  bringt,  dass  der  Vorplatz  nur  sehr  dürftig  beleuchtet 
sein  kann  und  dass  fast  jede  der  nur  massig  grossen  Stuben 
von  3  Thüren  durchbrochen  wird.  • —  Die  Fa^adenarchitektur 
der  Häusergruppe  —  (in  welchem  Material  dieselbe  ausgeführt 
wird,  ist  nicht  gesagt)  —  zeigt  antike  Formen.  Höhere  künst- 
lerische Ansprüche  können  an  derartige  Miethhäuser  kaum  er- 
hoben werden,  doch  muss  eine  Anordnung,  wie  die  hier  durch- 
geführte, wo  Fenstereinfassung  und  Bekrönung  des  obersten 
Stockwerkes  in  den  von  kleinen  Pilastern  getragenen  Architrav 
des  Hauptgesimses  einschneiden,  selbst  hier  beleidigen. 

2)  Die  Bildungsgesetze  der  Formen  in  derArchi- 
tektur  von  Prof.  Dr.  Heinzerling  in  Glessen.  Wir  haben 
in  unserm  Berichte  über  die  XV.  Versammlung  deutscher  Ar- 
chitekten und  Ingenieure  seiner  Zeit  bereits  über  den  Vortrag 
Heinzerling's  berichtet,  der  dieser  Arbeit  zu  Grunde  lio^t. 
So  wenig  wir  glauben  können ,  dass  sich  das  Geheimniss  der 
Entstehung  architektonischer  Formen  durch  Aufstellung  irgend 
welchen  Systemes  erschöpfend  und  befriedigend  lösen  lässt 
und  so  wenig  wir  überhaupt  eine  Fortentwickelung  unseres 
Formenschatzes  auf  dem  Wege  der  philosophischen  Abstraktion 
für  wahrscheinlich  halten  ,  so  sind  wir  doch  weit  entfernt  zii 
bestreiten,  dass  in  der  vorliegenden  klaren  und  gedankenreichen 
Abhandlung  Wahrheiten  enthalten  sind,  welche  die  Beachtung 
der  Fachgenossen  wohl  verdienen. 

3)  Terrasse  und  Brunnen  vor  dem  Palais  des 
Erzherzogs  Albrecht  in  Wien.  Die  betreffende  Terrasse 
verkleidet  einen  spitz  auslaufenden  Theil  der  alten  Augustiner- 
bastei, auf  deren  Höhe  das  Palais  erbaut  ist.  Bei  seiner  Luge 
im  prächtigsten  Theile  der  Residenz,  unmittelbar  hinter  dem 
neuen  Opernhause,  hat  das  Bauwerk  eine  reiche  Ausstattung 
erhalten  und  wird  durch  eine  in  grossem  Maasstabe  gehaltene 
Renaissance- Dekoration  —  wie  uns  dünkt  zu  sehr  und  nicht 
eben  glücklich  —  segliedert.    In   den  Feldern  zwischen  der 
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Pilastertheilunn;  sind  Nischen  ausgespart,  die  durch  FigurPn 
geschmückt  werden;  die  inittlei'e  Nische  der  vorderen,  durch 
Abstumpfung  der  Ecke  sfebildeten  Seite  ist  architektonisch 
besonders  ausgezeichnet  und  euthült  eine  grössere  Gruppe  mit 
einem  Brunneu.  Das  incl.  der  Balustrade  3'2Vj'  (östr.)  hohe 
Bauwerk  wird  zum  Theil  von  edlem  Material  (Unterbau, 
Säulen,  Balustrade  und  Figuren  aus  Karst-,  Aviano  ,  Salzburger  ' 
und  Karrara- Marmor)  ausgeführt,  im  Uebrigen  mit  Portland-  i 
Zement  verputzt.  Der  Entwurf  rührt  von  dem  Miuisteriahath 
Ritter  von  Lohr  her,  die  Skulpturen  sind  dem  Bildhauer 
Meixner  übertrageu. 

4)  Villa  Reiss  bei  Frankfurt  a.  M.  von  Architekt 
H.  Burnitz.  Die  auf  einem  Ausläufer  des  Taunus,  in  an-  i 
uuithigster  Umgebung  erbaute,  im  Frühjahr  ISGü  vollendete 
Villa  hat  sich  in  ihrer  Plandisposition  nach  den  Fundamenten 
eines  älteren  Gebäudes  richten  müssen.  Auf  hohem  Unterbau, 
der  an  der  südöstlichen  Hauptfrout  durch  reiche  Terrassen- 
Anlagen  mit  dem  Garten  vermittelt  ist,  während  auf  der  ent- 
gegengesetzten Seite  eine  Rampe  zu  dem  Haupteingange  führt, 
erhebt  sich  ein  zweistöckiger,  nahezu  quadratischer  Mittelbau 
mit  4  Eckthürmen,  an  den  sich  schmale  eingeschossige  Flügel 
anlehnen.  Das  Hauptgeschoss  enthält  die  Wohn-  und  Em- 
])fangszimmer  in  einer  durch  die  langgestreckte  Gestalt  des 
Grundrisses  etwas  beeinträchtigten  Anordnung  —  das  Oberge- 
schoss  des  Mittelbaus  die  Schlaf-  und  Fremdenzimmer,  das 
Parterre  resp.  Souterrain  die  Wirthschaftsräume.  Das  Aeussere 
ist  in  einer  feingegliederteu  Renaissance  -  Architektur  —  der 
Sockel  aus  Feldsteinen,  das  architektonische  Gerüst  aus  rothem, 
die  Flächen  aus  weissem  Saudstein,  Friese  und  Skulpturen 
aus  gebranntem  Thon  —  durchgeführt;  das  in  denselben  Stil- 
formen ausgebildete  Innere  hat  einen  reichen  künstlerischen 
Schmuck  durch  Gemälde  erhalten. 

5)  Die  Fatton 'sehen  Häuser  am  Kolow ratring 
in  Wien  von  Architekt  Wehrnpfennig.  Das  108'  breite, 
159'  tiefe,  mit  der  Langfront  an  der  Fichtegasse,  mit  den 
schmalen  Fronten  an  der  Ringstrasse  und  Hegelgasse  belegene 
Giundstück  enthält  zwei  demselben  Besitzer  gehörige  Gebäude, 
die  einen  gemeiusehaftlichcn  Hof  von  oi'/i'  Breite  und  45' 
Länge  umschliessen.  Da  das  Vorderhaus  an  der  Ringstrasse 
erbaut  wurde,  ehe  der  Besitzer  die  hintere  Baustelle  acquirirte, 
so  entbehren  die  Häuser  allerdings  eines  einheitlichen  Planes. 
Das  Erdgeschoss  ist  bei  beiden  zu  Verkaufsläden,  Magazinen, 
Stallungen  etc.  verwendet.  Für  das  Vorderhaus  war  die  Ab- 
sicht des  Erbauers,  das  ganze  erste  Stockwerk  zu  einer  seinen 
eigenen  Wünschen  und  Gewohnheiten  entsprechenden  Privat- 
wohnung einzurichten,  maassgebend^  die  Anlage  ist  demnach 
mehr  im  Sinne  eines  Patrizierhauses,  ohne  Rücksicht  auf  einen 
möglichst  hohen  Miethsertrag  erfolgt;  —  das  zweite  Stockwerk 
enthält  gleichfalls  eine,  das  dritte  zwei,  das  vierte  3  Mieth- 
wohnungen.  Hingegen  ist  das  Hinterhaus  ein  ausschliesslicher 
Spekulationsbau  —  jedes  der  4  oberen  Stockwerke  enthält  je 
ü  Miethwobnungen ,  von  denen  eine  8,  eine  7,  die  übrigen  4 
Räume  umfassen. 

Ein  Unheil  über  die  Details  der  Anlage  erlauben  die 
mitgetheilten  Zeichnungen  (2  Grundriss- Skizzen  und  eine  Fa- 
eade)  nicht.  Die  Gesammt  -  Disposition  wirkt  nicht  günstig. 
Entbehrt  schon  der  Grundriss  des  Vorderhauses  der  wün- 
schenswerthen  Klarheit  und  des  architektonischen  Organismus, 
so  kann  die  Anlage  des  Hinterhauses  geradezu  als  ein  ab- 
schreckendes Beispiel  dessen  betrachtet  werden ,  was  man  in 
Wien  an  Zusammenpferchung  von  Wohnungen  zu  leisten  wagt. 
Nicht  wenige  der  Räume  sind  nur  durch  enge  Oberlicht- 
schachte beleuchtet  und  gelüftet,  —  als  charakteristisch  aber 
erscheint  es,  dass  alle  24  Wohnungen  auf  eine  elliptisch  ge- 
wundene, 5'  breite,  mangelhaft  beleuchtete  "^IVeppe  als  ein- 
zigen Zugang  angewiesen  sind.  Die  Faciade  erreicht  bis 
zur  Attika  die  stattliche  Höhe  von  85'  und  zeigt  die  übliche, 
wenn  auch  etwas  gemässigte  Palazzo-Architektur  in  Renaissance- 
i  ormen. 

Eine  Bemerkung,  die  wir  bei  Durchsicht  der  Kupfer-  oder 
vielmehr  Ziuktafeln  dieses  Heftes  der  allgemeinen  Bauzeitung 
nicht  unterdrücken  können,  ist  die,  dass  Zeichnung  und  Stich 
derselben  auf  einen  Grad  gesunken  sind,  welche  dem  Range 
des  Blattes  und  seinem  altbewährten  Rufe  nicht  mehr  würdig 
entsprechen.  —  F.  — 


Personal  -  Nachrichten. 

P  r  e  11  s  s  e  n  . 

Am  4.  Dezember  haben  das  B  au  ni  e  i  s  t  e  r  -  lixamen  bestanden: 
Carl  Schwanz  aus  Danzig,  Fried  rieli  Rhode  aus  Aeken  a. 
S.;  das  Baufii  h  r  e  r  -  Examen  :  Otto  K  i  r  e  h  aus  l{ül)eiuieh,  Jose])  Ii 
K  OS  b  ab  ans  Köhl. 

Der  Ober-Berg-  mid  Baiirath  Treuding  v.n  Berlin  ist  zum 
Regienings  -  und  Baiiratli  in  Merseburg  ernannt. 

Dem  Stadlbaunieister  Julius  R  asc  Ii  d  o  r  If  in  Köln  ist  der 
Cliai  akter  als  Baurai  Ii  \  erlielieii  wurden. 


Offene  Stellen. 

(Sielie  aueli  im  Inseratentheil.) 

1.  Bei  einem  liedeulenden  Iloehbaii  in  Berlin  wird  vom  1.  Ja- 
nuar ab  auf  längere  Zeit  ein  besonders  feelinisch  befälilRfcr  Bau- 
führer gesucht.  Meldungen  mit  Zeugnissen  etc.  im  Atelier  Geor- 
gen-Strasse  37,  3  'i"r. 

1.  p;in  B  a  u -T  cell  u  i  k  er ,  praktisch  und  tlieoretiseli  gebildet, 
findet  bei  einem  hiesigen  Maurermeister  StellHug.  Meldungen  mit 
niUierer  Angabe  unter  S.  T.  in  der  E)xped.  d.  Bl. 

3.  Zur  Leitung  eines  Gerichts-  und  Kirciienbanes  und  zur  Ver- 
tretung eines  Kreisbaubeamten  auf  längere  Zeit  wird  ein  Bau- 
meister gesnclit.  Gefällige  Oflerten  erbittet  baldnuiglichst  der 
Kreisbaimieister  Koch  in  Könitz  (Westprcussen). 

4.  Zur  Ausführung  des  Baues  der  katholischen  St.  Nicolai- 
Kirche  wird  sogleich  ein  Baumeister  gegen  S'/j  Thir.  Diäten 
gesucht  durch  den  Bau  -  Inspektor  Klein  in  Breslau.  Her  Bau 
dauert  3  bis  4  Jahre. 


Submissionen. 

1)  Montag  den  13.  Dezbr.  Vorm.  11  Uhr:  Lieferung  von 
Materialien  znm  Tunnelbau  für  die  Elm-Gemündener -Eisen- 
bahn. (20000  Kuh.'  bearb.  Tuuiielwölbsteine,  Si-0  Sch.-1{.  Bruch- 
steine, 40000  Kub.'  Tannen-  oder  Fichten  -  Rundliolz,  S2000Q'  bu- 
chene oder  tannene  Bohlen,  9000  [j'  buchene  Schwarten.)  Bed. 
beim  Eisenbahn  -  Bau  -  Inspektor  Behrend  in  Schlüchtern. 

2)  Dienstag  den  14.  Dezbr.  Vorm.  10  Uhr:  Lieferung 
von  Schwellen  für  die  Main-Neckar- Bahn  (4000  Stck.  eichene 
Stoss- und  Mittelschwellen,  12000  Stck.  kieferne  Mittelsehwellen  und 
2500  lfde.  Meter  eichene  Langschwellen  von  löcm.  Dicke).  Bed. 
bei  den  Bahnverwaltungcn  zu  Frankfurt,  Darnistadt  und  Heidelberg. 

3)  Dienstag  den  14.  Dezbr.  Vorm.  11  Uhr:  Lieferung 
von  Wagen-Achsen  und  Rädern  für  die  Breslau  -  Schweidnitz - 
Freiburger  Eisenbahn.  (62  Stck.  Gusstahl  -  Achsen  mit  Speichen- 
rädern und  104  Stck.  dergleichen  mit  Gnsstahlscheibenrädern).  Bed. 
im  Zentral  -  Baubüreau  zu  Breslau,  Nikolaistadtgraben  5. 

4)  Donnerstag  den  16.  Dezbr.:  Lieferung  von  Kad- 
reifen,  Wagenachsen,  Weichenschienen,  Federn,  Buffern, 
Schraubenkuppelungen  und  Sieder  obren  für  die  Maiu-VVeser- 
iind  Hessische  Notdbahn.  Bed.  gegen  5  Sgr.  in  Stempelmarken  bei 
dem  Ober  -  Maschinenmeister  zu  Kassel. 

5)  Freitag  den  17.  Dezbr.  Vorm.  11  Uhr:  Lieferung 
von  T-Schienen  für  die  Königl.  Steinkohlengruben  bei  Saarbrücken 
(1549000  ^  in  4  verschiedenen  Profilen).  Bed.  bei  der  Ki'inigl. 
Berg  -  Inspektion  Kohl  waage  zu  St.  Jobann-Saarbrücken. 

6)  Freitag  den  17.  Dezbr.  Vorm.  11  Uhr:  Lieferung 
des  Bedarfs  an  Schmiedeeisen  (Walzeisen)  für  die  Königl. 
Steinkolilengruben  bei  Saarbrücken  iin  Jahre  1870  (im  Ganzen 
1883500  ,^).  Bed.  auf  der  Königl.  Berg-Inspektion  Kohlwaage  zu 
St.  Johann-Saarbrücken. 

7)  Sonnabend  den  1  8 .  De zb r .  Vorm.  11  Uhr:  Lieferung 
von  Oberbau-Materialien  für  die  Saarbrücker-  und  Riiein-Nalie- 
Bahn.  (45000  Ztr.  eiserne  Schienen,  20000  Stck.  Seitenlaschen  etc.; 
ferner  107  Herzstücke  aus  Gussfatil  und  Scbalenguss,  15000  Stck. 
hölzerne  Stoss-  und  Mittelschwellen,  10600  Kub.'  eichene  Weichen- 
hölzer, 30000  Stck.  eiserne  Querschwellen  nach  dem  System 
Vautherin,  60000  Garnituren  Kleineiseuzeug  zu  denselben  und 
47  Stck.  koujplete  Ausweichungen  —  in  mehren  Loosen.)  Bed.  bei 
der  Königl.  Eiseubahn  -  Direktion  in  Saarbrücken. 

8)  Montag  den  20.  Dezbr.  Vorm.  10  Uhr:  Verkauf  von 
Materialien- Abgängen  der  Saarbrücker  Bahn.  Bed.  bei  dem 
über- Maschiuennieister  Finckbein  zu  Saarbrücken  und  auf  den 
Stationen  'J'rier,  Neuukirchen,  St.  Wendel  i.nd  Bingerhrüc  k. 

0)  Montag  den  20.  Dezbr.  Vnrni.  11  Uhr:  Ausführung 
von  31  Stck.  einfachen  Blech trägerbrücken-Konstruktionen 
von  je  40'  lichter  Weite  über  die  Eide  bei  Magdeburg,  für  die 
Burg-Magdeburg-Helmstädl- Jerxheinier  Eisenbahn.  Bed.  gegen 
1  ThIr.  im  Zentralbüreau  der  Berlin  -  Potsdam  -  Mageburger  Eisen- 
bahn zu  Berlin,  Köthener- Strasse  8/9. 

10)  Dienstag  den  21.  Dzbr.  Vorm.  9  Uhr:  Lieferung 
von  Schienen  und  Befestigungs- Material  für  die  Badischeu 
Staatsbahnen.  (41300  Stck.  Eisensebienen,  4200  Stck.  Guss-  oder 
Bessemer- Stahlschienen,  68000  Stahllaschen  etc.)  Bed.  bei  sämmtl. 
Grossherz. -Eisenbahn- Aemtern  und  bei  der  Verwaltung  der  Gross- 
herz. Eisenbahn  -  Magazine  zu  Karlsruhe. 

11)  Dienstag  den  2  1.  Dezbr.  Vorm.  10  Uhr:  Lieferung 
von  Schienen  und  Befestigungsmaterial  für  die  Badischeu 
Eisenb:din -Neubauten  (30000  Ztr.  Schienen  aus  Walzeisen  und 
Gusstahl  etc.  —  im  Ganzen  oder  gcthcilt.)  Bed.  bei  der  (irossh. 
Ober  -  Direktion  des  Wasser-  und  Strassenbaues  zu  Karlsruhe. 

12)  Sonnabend  den  25.  Dezbr:  Lieferung  von  Klein- 
eisenzeug für  die  Rheinische  Eisenbahn.  (34000  .Stck  Seitenlaschen, 
68000  Stck.  Schraubenholzen  und  260000  Stck.  Hakennägel  )  Bed. 
im  Zentralbüreau  zu  Köln,  Traukg;isse  23. 

13)  Montag  den  7.  Februar  1  870,  Vorm.  12  Uhr: 
Ausführung  der  Schieferbedachung  des  öiientlichen  Schlacht- 
hauses in    Pest.    Näheres  im  Inseratcntheile. 


Berichtigung.  Der  Vorname  des  Herrn  Hellwig,  ^vdeher 
am  22.  Novbr.  die  Baumeister- Prüfung  bestanden  (vide  No.  48  d. 
Bl.),  ist  nicht  —  wie  irrthümlieh  angegeben  —  Carl  sondern  Eugen. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  Hrn.  D.  in  Zell.  —  D.  in 
Altena.  —  J.  in  Cöln.  —  B.  in  Berlin. 

Hierzu  eine  IJeilage. 
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BEILAGE  ZUR  DEUTSCHEN  BAUZEITÜNG. 


Jahrgang  III. 


Berlin,  den  9.  Dezember  1869. 


.¥.50. 


Architekten -Verein  m  Berlin. 

Versammlung  Sonnabend,  den  11.  Dezbr. 
im  Vereinshause,  Milheluis- Strasse  IIS, 
Abends  7  Ihr. 

Tageso  i'dnung: 

1,  Vortrag  des  Herrn  Lucae  iiber  die  ästhetische  Ausbildung 
der  Eisenlionstruktionen,  besonders  in  ihrer  Anwendung  bei  Räu- 
men von  bedeutender  Spannweite. 

2,  Vortrag  dos  Herrn  Hobrecht  über  Entwässerung  von 
Städten. 

3,  Vortrag  des  Herrn  Ho  ff  mann  über  einen  Blitzschlag. 

Motiv. 

Donnerstag  den  9.  Dezember  1869. 
■fau|itvei*NnKiiiiluiig; 

in  Baumann's  Bierhaus 

F  r  i  ed  r  i c  h  s- S  t  rass  e  o2  .     Gäste  nach  10  Ulir  willkomujen. 

Der  Vorstand. 

Dekaiintmaeliuns. 

Zur  Ausführung  von  Vorarbeiten  in  Meliorationssachen,  dem- 
nächst zu  Bauausführungen  und  zu  Peilungen  in  der  Unterelbe 
sucht  die  Unterzeichnete  einen  im  Wasserbau  erfahrenen  geprüften 
Baumeister  oder  älteren  Bauführer  gegen  bezn.  2»,  und  2  Thlr. 
Diäten  und  die  Kosten  der  Zureise. 

Meldungen  werden  nur  in  Begleitung  guter  Zeugnisse  erwar- 
tet.   Antritt  je  eher  je  lieber. 

Neuhaus  a.  d.  Oste,  den  2.  Dezember  1869. 
Höiii{^l.  Preui>»8isclie  Wnsserbau-Ingpeclion. 
A.  Valett. 

Für  den  Hafenbau  an  der  Kiehfr  Bucht  wird  zum  1.  Januar 
k.  .J.  ein  Baufulirei*  gegen  Gewährung  einer  Remuneration 
von  monatlich  GO  Thlr.  gesucht.    Meldungen  sind  unter  Einsendung 
der  Zeugnisse  an  die  unterzeichnete  Direktion  zu  richten. 
Kiel,  den  29.  November  1869. 

nie  Hafenbau  -  Direktion- 
Für  die  theilweise  Leitung  der  in  Einzel  -  P^ntreprisen  auszu- 
führenden Arbeiten  einer  Wasserleitung  (Rohrlegung,  Bau  des  Hoch- 
reservoirs und  der  Filter  elc.)  in  einer  grösseren  Stadt  Deutsch- 
lands, wird  ein  tüchtiger  Ingenieisi*  gesucht,  der  bereits  bei 
Bauten  von  Wasserleitungen  beschäftigt  gewesen  ist.  Die  Dauer 
des  Engagements  wird  i^icU  auf  2  .Jahre  erstrecken.  Bewerber 
wollen  ilire  (Jfferfeii,  weiche  den  Nachweis  der  (Qualifikation  sowie 
die  Diätenforderung  enthalten  müssen,  bis  zum  12.  Dezember  d.  J. 
bei  der  Expedition  der  Deutschen  Bauzeitung  einreichen. 


Baiifülirer  (cesiicli*. 

Zur  Feststellung  und  Veranschlagung  des  Projektes  für  eine 
Pferde-Eisenbahn  von  ca.  800  Ruthen  Länge,  welche  zur  Verbin- 
dung der  neuen  Tief  bauschächte  bei  Leimbach  mit  den  nahe  ge- 
legenen Hütten  daselbst  in  Aussicht  genommen  und  auf  der  miith- 
maasslichen  Linie  bereits  nivellirt  ist,  wird  ein  geeigneter  Bauführer 
gesucht. 

Bewerber,  welche  beim  Eisenbalinbau  bereits  mit  Erfolg  thätig 
gewesen    und  dies  nachzuweisen  im  Stande  sind,  werden  ersucht, 
sich  unter  Beibringung  dieses  Nachweises  bei  der  unterzeichneten 
Direction  bis  zum  20.  December  er.  schriftlich  zu  melden. 
Eisleben,  den  29.  November  1869. 
Mansfeldsche  gewerkschaftliche  Ober -Berg-  und  Hütten  -  Direktion. 


Ein  junger  Mann,  gelernter  Maurer,  der  das  Zeugniss  der  Reife 
No.  I.  einer  Prov. -Gewerbeschule  und  nebenbei  Kenntniss  der  ein- 
fachen Buchführung  besitzt,  sucht  Beschäftigung  auf  dem  Bureau 
eines  Bau-  oder  Maurermeisters.  Der  Eintritt  kann  sofort  erfolgen. 
Gefällige  Franca  Oflerten  unter  Littr.  A.  B.  7  besorgt  die  E.xpe- 
dition  dieser  Zeitung. 

Ein  Bau-Aufseher,  welcher  seit  langer  Zeit  bei 

Erd-  und  Felsarbeiten  beschäftigt  war  und  mit  dem 

Verlegen  von  Oberbau  vertraut  ist,  sticht  eine  ähn- 
liche Stelle.  Gefl.  Offerten  sub  S.  7260  befördert  die  Annoncen- 
Expedition  von  Rudolf  Mosse,  Berlin,  Friedrichsstrasse  60. 

Ein  für  Wasser- ,  Wege-  und  Eisenl)ahn  -  Bau  1855  geprüfter 
BauniciCiter ,  der  bis  jetzt  als  Privat- Baumeister,  Zimmer- 
und  Maurer -Meister  gewirkt  hat,  sucht,  da  fehlgeschlagene  Unter- 
nehmungen ihn  in  eine  pekuniär  ungünstige  Lage  gebracht  haben, 
Beschäftigung  auf  längere  Zeit. 

Offerten  werden  sub  x.  y.  z.  bei  der  Expedition  dieses  Blattes 
baldgefälligst  erbeten. 


Heute   beschenkte   mich    meine   liebe   Frau   Therese  geb. 
Springer  mit  einem  kräftigen  Jungen. 
Oppeln,  den  27.  November  1869. 

Witt, 

Abtheilungs-Baumeister. 

Ihre  gestern  vollzogene  eheliche  Verbindung  zeigen  ergebenst 

an: 

Otto  Wolff,  Bauführer, 
Emilie  Wolff,  geb.  Jouin. 
Berlin,  den  29.  November  1869. 

Ein  Zinincernaeistei*,  der  mit  grösseren  Bauausführun- 
gen vertraut,  ebenso  in  geometrischen  Arbeiten  gewandt  und  bei 
Eisenbahnbauten  ntehrseitig  beschäftigt  war  —  sucht  baldigst  En- 
gagement sub  Chiffre  A.  S.  post  restante  Schraiedeberg  i.  Schlesien. 

Ein  junger  Xeeliniiiei*   (Zimmerer),   der  praktisch  und 
theoretisch  geübt  ist  und  die  Buchführting  versteht,  sucht  bei  einem 
Bau-,  Zimmer-  oder  Maurermeister  Ei 
Hoefig,  Stettin,  Friedrichstrasse  6a. 

Bitte  zu  beaehten! 

Die  in  No.  49  dieses  Blattes  angefülirten 

Kednctions  -  Tcibellen  von  Kanieke 

etc.  zerfallen  in  folgende  Abtheilungen: 

1)  R  e  d  u c  t  i  o n  s  -  Ta b e  1 1  e  n  zur  Umwandlung  der  bisherigen 
Maasse  und  Gewichte  in  die  neuen,  für  die  alten  Provinzen. 
5  Sgr. 

2)  Dieselben  für  Hannover.    5  Sgr. 

3)  P  r  e  i  s  t  a bei  1  e n  zur  L^mwandlung  der  Preise  für  die  jetzigen 
M.  und  G.  in  die  Preise  für  die  neuen.    5  Sgr. 

4)  Das  Gesetz  und  die  amtlichen  Ve  r  hä  1 1  n  i  ssz  ah  le  n  . 
5  Sgr. 

5)  3  8  neue  zuverlässige  Umwandlungstabell  en  etc. 
G  Sgr. 

6)  B  r  i  ef  tasch  e  n -'i' a  bei  1  e ,  von  Koch.    1  Sgr. 
Bestellungen  werden  eft'ectuirt  von  der  ^'erlags -Biiclihandlung 

Fl*.  ^|i|ieiiii|ii  in  Berlin,  Commandanten -  Str.  55.  Bestellun- 
gen auf  l'oslan Weisung,  wobei  die  verlangten  Nummern  in  obiger 
Reihenfolge  anzugeben  sind,  werden  franco  geliefert. 

Hägens  Wasserbau,  1.  und  2.  Theil  in  4  Bänden,  2.  Aufl.,  in 
Halbfranzbd.  gebunden,  ist  für  12'/,  Thlr.  zu  verkaufen.  Offerten 
sub  E.  J.  in  der  Expedition  dieser  Zeitung. 

Licitations  -  Knndmachung. 

Die  Stadtbehörde  Pest  eröffnet  zufolge  General-Versammlungs- 
beschlusses vom  .'5.  November  1.  J.,  Z.  31424,  eine  Offert -Verhand- 
lung über  A  usfüliriing  der  Schieferbedacliung  des  öffentlichen  Schlacht- 
hauses an  der  Sorokväner  Strasse  in  Pest.  — 

Es  sollen  im  Laufe  des  .Jahres  1870  4000  österr.  Quadrat- 
klafter oder  144,000  Quadratfuss  Dachfläche  mit  kontinentalem  oder 
englischem  Schiefer  gedeckt  werden.  — 

Die  Ausführung  erfolgt  mit  dreizölliger  Ueberdeckung  des 
dritten  Steins  und  dreizölligen  First-Ueberständen.  -- 

Auf  je  8  Quadratklafter  ist  ein  Stück  I^eiterhaken  und  auf  je 
8  Quadratklafter  eine  Doppelglasscheibe  mit  Nasen  einzulegen. 

Die  Preise  sind  anzugeben  in  öster.  Währung: 

1.  pro  (^uadratklafter  fertige  Deckung,  ohne  Schalung  und 
Lattung,  aber  einschliesslich  aller  Nebcn-Arbeiten,  als:  Eindeckung 
der  Firste,  Grate,  Kehlen,  Borde  und  Mauer- Anschlüsse  und  ein- 
schliesslich der  Lieferung  aller  erforderlichen  Materialien,  Heften, 
Nägel,  Haken  und  Glasscheiben. 

2.  pro  40  Stück  gusseiserne  Dachfenster  von  18  X  lö  Zoll 
lichter  Oeff'nung  mit  Verglasung,  Beschlag  und  Anstrich. 

Der  Offerte  sind  Proben  der  Schiefer-Platten  mit  Angabe  der 
Brüche,  aus  denen  die  Lieferung  erfolgen  soll,  beizufügen. 

Unternehmer  werden  aufgefordert  schriftliche  Offerten  mit 
50  Xr.  Stempel  versehen,  unter  Anschlnss  eines  der  Gesammt-Summe 
entsprechenden  2<>„tigen  Vadiums  entweder  in  baarem  Gelde,  Spar- 
kas.sa-Bücheln  oder  Staatspapieren  im  Cours  Wcrtlie  bis  7.  Februar 
1870  versiegelt  an  den  Präses  der  Fleisch  -  Kommission,  Herrn  Ma- 
gistrats-Rath Karl  Ka  ninipriiu'ycrj  Pest,  Stjidthariis,  III.  Stock 
82  mit  der  Aufschrift  ,, Offerte  für  die  Schiefer-Bedachung  des  öffent- 
lichen Schlachthauses"  einzusenden.  — 

Offerten  ohne  Proben  oder  nach  12  Uhr  Mittags  des  7.  Fe- 
bruar 1870  eingehend,  werden  nicht  berücksichtigt.  — 

Die  Zeichnungen  und  allgemeinen  Lieferungs-Bedinguiigen  sind 
von  heut  an  in  dem  Amts-Lokale  der  städtischen  F'leisch-Kommis- 
sion,  Pest,  Stadlhaus,  III.  Stock,  No.  82  —  sowie  Bureau  des 
königl.  Baumeisters  Herrn  .Julius  Hennicke,  Berlin,  neue  Börse, 
einzusehen.  — 

Die  städtische  Fleisch  -  Kommission  behält  sich  die  Wahl  des 
Unternehmers  vor,  da  nicht  allein  die  Billigkeit  der  Offerten,  son- 
dern auch  die  Verlässlichkeit  des  Unternehmers  in  Betracht  gezo- 
gen werden. 

Pest,  den  27.  November  1869. 
nie  Htädtiseiie  Fleiscli-Konimission. 
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Zeitschiift  für  Bauwesen  von  Erbkam,  Jahrg.  56  —  C8  innl.  wird 
zu  kaufen  gesnclit.  Adr.  mit  Angabe  des  Preises  bitte  unter  G.  A. 
40.  in  der  Expedition  dieses  Blattes  niederzulegen. 

Für  einen  anständigen  Herrn  ist  ein  luöblirtes,  sehr  freund- 
liches  zweifenstriges  Zimmer  sofort  oder  später  billig  bei  anstän- 
digen Leuten  zu  vermiethen  Ritterstrasse  2A.,  eine  Treppe  rechts. 

Ein  neu  niöblil'fes  Killlllter  ist  Neuenburger  Strasse 
36,  2  Tr.  vom  I.  Jan.  ab  zu  vermiethen.  Namentlieh  älteren  Kol- 
legen der  Nähe  des  Vereinshauses  wegen  zu  empfehlen.  Nähere 
Auskunft  erthcilt  Bauführer  Clausnitzer,  Luckauerstr.  7,  2  Tr, 

Reisszeuge,  einzelne  Zirkel  und  Ziehfedern  in  anerkannt  bester 
Arbeit  empfiehlt  .1,  C  ^»«'iilVft',  vormals  Oldendoff,  Mecha- 
niker in  Berlin,  Alte  Jakobs- Strasse  No.  130. 


1  gut  möbl.  freundl.  Zimmer  z.  1.  Jan.  Ritterstr.  25,  3Tr.  1.  z.  vermieth. 


llcissKeu^e  ii.  matlieniatisclie  Iiistrunieute 

von  aner'tannter  fiiüle  ur'd  l*r4'i»^ti'üi*<S i(j;li.ei(,  in  eigenem, 
xweillinl  l»rä»silirt«*B»  Fabrikat,  zu  äusserst  billigen,  aber 
festen  Preisen.  Keparatureu  schnell  ufid  billig,  'l'heilzahlun  i;en  be- 
willigt. Preis -Courante  gratis.  E.  IBnis«*»!»!!!!  ,  ^[echaniker 
und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büschingsplatz. 

Alle  in  das  technische  Fach  einschlagende  Arbeiten,  speziell 
Konstruktionen  von  Dampfmaschinen  und  AVasserrädern,  Pumpen, 
Hebe-  und  Förderzeugen  für  Bauzwecke,  Entwürfe  von  Gas-  und 
Wasser-Anlagen,  Wasser-  und  Dampfheizungen  übernimmt 

.%.  'A'OfIt,  Ingenieur 
Berlin,  Ziiunier-Strasse  84.  III. 
Zum  Kopiren  von  Bauzeichnungen  etc.  empfiehlt  sich  ein  junger 
Mann.    Adr.  suh  A.  .3  in  der  Exped. 


Baiischlosserei  und  Fabrilt  schiniedeeiserner  Ornamente 

Berlin,  Dorotheen  -  Strasse  No.  44 


Ii 

-r;  > 


Einfache  und  verzierte  .4nker, 
Thür-  1111(1  ti'eii.s(erlu'S!'hl;i2;r. 
Messing-  iiiiii  Broiteegarnidireii, 
Ventilalioiis-Feiister, 
Ei.serne  Ras.senthiireii, 
Eiserne  Fensterläden, 


fertigt 

Tresoreiuriehluiigen, 
Kisenie  Sthaufenster, 
Eiserne  Treibhauser, 
(iiasdaeher,  Oiierliehfe, 
rerrniibedaehuiigen. 
Eiserne  Haus-  und  i>artenthore, 

pbenen  Zeii'linnn''en  zu  luUiLren  Freisen  bei  kürzesten  I-ii-forfr 


iiarten-,  BalltOii-,  Erhbegriibniss-, 
First-  und  Fenstergitter, 
Tre|ijici!gei;uiiler,  Kandelaber, 
Melterfahuen,  Kronenleuehter, 
Sehiuiedeeiserne  Treppen  ete.  etc. 


Nenenbnrger-Strasse  2^. 
eta.blisseme:s"t 

für 

Anlage  von  Gas-  und  Wasserleitung.  Dampf-  und  Wasserheizung. 


^-PUMP 


Alle  Pumpen 
sind  mit  Sorgfalt 
auf 

ihre  Leistungen 
geprüft, 
ehe  sie 
das  Etablissement 
verlassen. 


Grössere  Pumpen 

als  im 
Preisverzeichniss 
angegeben, 

werden 
in  kürzesten 
Lieferungsfristen 
angefertigt 


Für  spezielle  Anlagen  sind  folgende  Verhältnisse  anzugeben: 

1)  Zu  welchen  Zwecken  die  Pumpe  dienen  soll, 

2)  Wenn  bereits  Dampfkessel  vorhanden,  z.  B.  in  der  Anwendung  als  Speisepumpe,  die  Spannung  des  Dampfes  im  Kessel^ 

3)  Das  in  gegebener  Zeit  zu  liefernde  Wasserquantum, 

4)  Die  Höhe,  auf  welche  das  Wasser  zu  heben  ist. 

Die  Pumpen  können  zu  allen  Anlagen,  bei  welchen  Dampfpumpen  gebraucht,  verwendet  werden.  Sie  sind  der  Abnutzung 
sehr  wenig  ausgesetzt  nnd  ungefährlich  für  die  Bedienung,  weil  bei  ihnen  keinerlei  äusserer  Mechanismus  vorkommt.  Weder  Kurbel, 
noch  Schwungrad,  noch  Regulator,  Exentric,  Bielle  etc.  sind  vorhanden.  Es  ist  deshalb  diese  Pumpe  insbesondere  zu  empfehlen  für 
WasserversorjsuBigs -Anlagen  für  Iläuii^cr,  private  und  öffentlielie  Ktablissenients  aller  Art,  für 
fiSärteit  und  Parks,  für  Dampf kesselspeisungen  und  'iVasserstatioiieii  der  Ei!«eiil>niiiieii  etc.  etc.  Die  Pumpen  sind 
doppelt  wirkende  und  können  jede  Geschwindigkeit  in  den  Grenzen  von  10 — 100  Hübe  pro  Minute  annehmen. 

(Wiederverkänfer  erhalten  angemessenen  Rabatt).  


Durchmesser  des  Dampfzylinders  

Durchmesser  des  Pumpenzylinders      .    .    .  . 

Länge  des  Hubes   

Vortheilhafleste  Anzahl  der  Hübe  pro  Minute 
Wasserquantum  pro  Stunde  in  Cub.- Fussen  . 
Preise   


Thlr. 


3" 

4" 

6" 

6" 

8" 

8" 

IV." 

2" 

3" 

4" 

4" 

6" 

9"  . 

9" 

12" 

12" 

12" 

12" 

100 

75 

50 

50 

50 

50 

95 

130 

260 

470 

470 

1055 

125 

150 

200 

250 

300 

350 
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Ällgemeliie  Indiistrie-Änssteliung 


für  das  Gre8aij[imtge))i(^d^^ 

Dieselbe  soll  alle  Gegenstände  umfassen,  welche  den  Inbegriff  der  menschlichen  Wohnung  bilden,  vom  Rohmaterial  bis  zur  hixu- 

riüst-n  Ausschmückung.  ,       „  .     ,,      •  >•    ,  i      i,.  i 

Die  Au'^stellunssgebäiid.;  werden  in  dem  Auepark  errichtet  und  mit  dem  Orangeneschloss  in  Verbindung  gebracht  werden. 
Programme  mit^Situationsplan  der  Ausstellungsgebäude,  sowie  Anmeldungsformulare  werden  auf  Verlangen  gratis  zugesandt. 
I^etKter  Ai»M«elduiiS8*ern»iit  »t.  JaHiinr  1S?0, 

Der  Vorstand  der  Allgeineinen  Industrie-Ausstellung  pro  1870  in  Cassel 

Fr.  Nebelthau,  Oberbürgermeister. 
F.  Hentze,  Kaufmünn  und  Stadtrafh.  C.  Keerl,  Maschinenfabrikant.         Ph.  Becker,  Baumeister  und  Stadtrath.  


Möller  &  Blum 

Zi  m  m  erstriisse  No.  88,  Berlin 


(53  -= 


03  S" 

C5 


B 


Praktische,  dauerhafte,  elegante 


Centrifiigalpumpeii 

Pumpwerke  für  Privatwasserleitungen. 


„Renaissance" 

Koinniandit-Gcsellschai't  für  Holzschnitzkunst 
L.  k  8.  Löviii^on.  K.  Kciiiiiitz. 

BERLIN 

8.  lauter  deit  liliitS«*!!  H. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferungen  auf  Möbel  jt-der  be- 
liebten Holzgattung,  iiamentlich  in  Eichenholz. 

?¥B.  Die  Herren  Architekten  üni  n 

in  No.  46  der  Deiits<-hen  Bau/eifuiit;  eim-  Spczialisirunj,'  der 
LeiMun<;en  unseres  Ktablissi'nuMits. 

Wir  iMiipfehlen  unsere 

Zinkgiesserei  für  Kunst  &  Architektur 

für  alle  in  dieses  Fach  schlagende  Arbeiten.  Nach  Xei(*lia>lliltf;4'n 
oder  Sliiy.Z«'!!,  die  uns  zugehen,  resp.  durcli  uns  selbst  gefertigt 
werden,  führen  jede  Arbeit  aus.  Photographien  und  Preiskourante 
stehen  zur  Aii'^icht  zu  Diensten. 

Schaefer  &  Hanscfiner 

Berlin,  Fvi edrich s-Str asse  No.  225. 


Huiialisiruiigcn 

Lager 

glasirter  Thonröhren 
Verbleiul-Steiiie,  liaiiornamente 

etc.  ete. 

Berlin,  Georgen-Strasse  46a. 

Wichtig  für  Iiiifpniciirf.  Arcliitcktcn,  (ieometer  und  Topofifraplien. 

Liquid  Japan  hk,  Scliwarse  flüssige  Tusche 

ist  Ersiitz  für  die  feinste  echte  chinesische  Tusche,  enthebt  der 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Aiireibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fadi  liaben  sich  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisan fragen  und  Proben  belielie  man  sich  zu  wenden  an 

.Ängnst  Dnden  in  Mainz 

Alleiniges  Gern  ral -Depot  der  ,, Liquid  Japan  Ink". 

Q  w  o  «g  ^  c 


1  .\enc  rancl}üüinöa;lii 

Iw,  liüHl!ei/j!iig(ii  j 

1    J.  M.  Reinhardt 

m  llaiinlieiiii.  | 

•       P     B     ^  ^ 

O 

Tliätis«*  .%ts,-en4<'n ,  am  liebt^ten  .%i*egii- 
t«*!!!«*!!,  i«er«leii  tseNiieBBt. 

HeeknuiHii  &  Co.  in  Miiiiiz 

Kinrichtung  von 

Luftheizungen  vermittelst  Caloriferes. 


I18S- 1,  f  assorMtoip,  Daif-  ii.  f  assertieizipi,  CaMlisiripi  li  f  eililalioii 


für  WoliiihiiiisiT,  ötfentliclie  GehiUide,  KraiikeiiliiUisei-,  I!a 

führen  unter  Garantie  aus,  und  stehen  sainnilliche  A[i|iar 

Zeugni.'Jsc  über  aiisgcfiilirte  grössere 

Alexandrinenstrasse  23. 


Anstalten,  (iewiichsliiuiser.  i'ark-  und  Fontainenanlagen  etc. 
ife  (in  TtiiUigkeit)  zur  g,efl.  Ansieht  in  unseren  ßureaux. 

Anlagen   halten   zui-  Disposition. 

Breitestrasse  36*- 


Grösstes  Lager  bester  englischer   Tfii Oi^- JBI  Ii KJU     innen   und   aussen  glasirt. 

6"     8''     9"     10"     12"     15"     18"     21"  24"     «0"  i.  Lichten  weit 

Franco  Banstelle  Berlin     ""4     ÖVs     6>Ä     8^4    I0h\      ^1'3      17V^     27V^    38 Va    53V4  74V4      10.J  Sgr.K.r  rhi  Fus., 

Franco  Bahnhof  Stettin       3%    4",     ö'/s              9       IOV3     14V,-,     22'/v    32-/3       43  61       92     .,  /  ü^n.iünge. 

Bei  grösseren  Aufträgen  bcdcntendcr  Rabatt.  —  Saninitlichc  Fa(,onstücke  stets  vorriithig. 

Franco-Lieferu ngen  direct  von  unserem  Stefliner  Lagrer  nach  samnitlichen  per  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  I'liitzen  !•(•  11  tsch  I  ands. 
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Silberne  Medaille. 
Ausstellung  zu  Bergheiui  a.  Rh.  1868. 


E.  Rothschild 


Silberne  Medaille. 
Ausstellung'  zu  Altona  1869. 


Sollinger  Sandsteinbrüche,  Steinhauerei  und  Schleifmühlenbetrieb,  Holzhandlung,  Gyps-  und 

Annaline  -  Fabrik 

in  ^ta(ltol«leilClOrf',  Herzogthum  Braunschweig 

liefert  alle  Sorten  Sollill(CCl*  Platten  (auch  Bremer  Fliesen,  Weser  und  Höxter  Platten  genannt),  sowohl  t^efläcllt,  Charlrt 
als  fein  und  halb  iceMelllillVu,  in  rotlier  und  weisiser  Farbe,  zum  Legen  fertig  bekantet.  Diese  Platten  eignen  sich 
wegen  ihrer  Haltbarkeit  und  ihres  hilligen  Preises  ganz  besonders  zu  Ilelä|ceil  in  Kirchen,  Seillllen,  Trottoirs,  Fluren, 
üellern,  Hüehen,  liaserräiinien,  Perrons,  fwUterti^ehuppen,  Tennen,  IVIalxkellern,  Brauereien, 
Brennereien,  Fabriken,  Uenii^sen,  Stallunsen,  Ke{i;elbahnen  etc. 

Ebenso  liefere  ich  nach  Aufgabe  profilirte  Werksteine  zu  jeglichen  Bauzwecken;  Blasen,  B«»ttiche  und 
^Vasserreservoirs  für  Brennereien,  Brauereien,  Lohgerbereien,  chemische  und  Zuckerfabriken,  aus  Platten  zusammengesetzt  und 
aus  Felsen  gehauen,  in  grösseren  Dimensionen;  ferner  TrÖjKe,  Krippen,  Kinnen,  $i$lulen,  Potleste,  Balkon-Plat- 
ten, Platten-Kanäle  zu  Wasserleitungen,  Gossenrinnen,  Strassenpflasterungen,  |;e«lrehte  und  fein  H^escllliffene 
Säulen  etc.  —  sowie  alle  Sorten  feinen  und  ordinären  Cüyps. 

Indem  ich  die  Herren  Baumeister,  Maurermeister,  Architekten  und  Bauunternehmer  auf  dieses  Material  besonders  aufmerksam 
mache,  ertheile  ich  denselben  gern  nähere  Auskunft,  Kostenanschläge  und  Preis-Courante  mit  Musterzeichnungeu. 

Für  Berlin  untl  t.Inis«';;end  hält  Herr 

Emil  Ende,  Berlin,  Friedrichs- Strasse  No.  160 

Muster  vorräthig,  eri heilt  nähere  Auskunft  und  nimmt  Aufträge  entgegen. 


liager  scIimÜMlcciscrnci* 

Träger 

hei 

August  Vogel,  Leipzig. 


Holz-Rouleaux 

stellb«are  Jalousie  11  ( Holz- Marquisen )  für  Innen  und 
Aussen,  diebessichere  liolULiidcii. 

Preislisten,  Zeichnungen  und  Beschreibungen  franco  gratis. 

Fabrik  mit  Dampfbetriel». 


Warmwasser 

(Niederdnick) 

Lli.JUcöefitll'cnuiüi 

Heisswasser 

(HofhdrQck) 

Ingenieure  und  Maschinen -Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 

Danipf- 
HeiziiD!(en. 

0 

Ceutralheizungeii. 

1  Luft- 
Il('iziini;eD. 

Das  cheiniscli- technische  Institut 
Carl  Sciiädler 

Berlin,  Mittel -Strasse  No.  38 

empiiehlt  sich  zur  Anfertigung  von 

Kalkstein-,  Thon-,  Zement  nnd  Brnnnenanalysen. 

Wir  empfehlen  uns  zur  Anlage  von 

jedf>r  Art 

und  fertigen  auf  Wunsch  auch  üanipt'-  und  liuftlieizung. 

Bei  soliden  Preisen  ausgedehnte  Garantie.  Kostenanschläge  schnell 
und  gratis. 

Laporte  &  Feldhotf 

Berlin,  Grosse  Hamburgerstrasse  2. 


Blitzableiter 

bestehend  aus  Kupferdrahtseil  in  jeder  gegebenen  ununterbrochenen 
Länge,  Spitzen  von  Piatina,  Halter  isolirt,  Konstruktion  des  Seiles, 
der  Ableitung,  der  Spitzen  und  der  Halter  jedem  Gebäude  anpassend, 
in  ausreichendstem  Sortiment,  werden  in  der 

Blitzableiter-  nnd  Drahtseil -Fabrik 
V  n  H.  ülfert 

Berlin,  Schönhauser  Allee  56 

schnell  und  sauber  gefertigt. 

Das  Anschlagen  und  Verlegen  der  Leitungen  geschieht  zu  so- 
lidem Preise  von  der  Fabrik  aus,  doch  eignet  sich  die  Konstruk- 
tion der  Leiter  auch  zur  be(iuemen  Selbstaiihig-'. 

Eisendrahtseile  aus  bestem  Holzkohleneisen 
iStalildralitseile 

ViTziniitc  Risemlnihtsfile.  

Holzcement-Bedacliiing 

für  Wohn-  und  Nebengebäude,  E i  s  e  n  b  a  h  n  h  ö  f e ,  Speicher, 
landwirthschaft liehe  Gebäude  etc.,  genau  nach  dem  System 
des  verstorbenen  Ertinders  fabrizirt,  von  unübertrolfener  Haltljar- 
keit,  feuersicher  und  wasserdicht,  jedem  klimatischen  Wechsel  wi- 
derstehend, empfiehlt  billigst  unter  mehrjähriger  Garantie  die 

Holzcement-Fabrik  von  C.  Schmidt  &  Comp. 

llirschberg  in  Schlesien. 
Für  Berlin  und  Umgegend  haben  wir  die  Generala^en- 
tur  Herrn 

Emil  Ende,  Berlin,  Friedrichsstr.  160 

übertragen.  Auf  Anfragen  wird  Genannter  genügende  Auskunft 
ertheilen,  ist  mit  Brochuren  und  Probedach  versehen  und  führt 
Bedachungen  durch  erprobte  zuverlässige  Ai  heiter  selbstständig  aus. 


KEjSER  &  SCHimiDT 

Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt 
Berlin,  Oranienburger- Strasse  No.  27, 

empfehlen 

Haii^telegraiiheii 

galvanische.  pneumatische. 

Sprachrohre 
BiU^ableitei' 

von  verzinktem  Eisendrat-  oder  Kupferdratseil  mit 
Piatinspitze  und  Isolatoren  vot  Glas. 
Unser  neuestes  Preis- Verzeichniss,  im  Verlage  von  C.  Beelitz  er- 
schienen, enthält  genaue  und  tiuäreichende  Anweisung  zur  Anlage 
von  Leitungen. 

Specialität 

Cenirai-Lnftlieizung  und  Ventilation 

von 

unter  Garantie 

auch  vom  hygienischen  Standpunkte  aus. 


Wichtig  für  Architekten! 

Unzerreisslinre  animalisch  geleimte 

Rollen-Zeichen-Papiere 

eigener  Fabrik  zu  beziehen  von 

Carl  Schleicher  &  Schüll 


in  Düren,  Ehein-Pr. 
MiL-ster  stehen  gern  zu  Dienst. 


Parquet-Fiissbödcn 

in  50  verschiedenen  einfachen  und  reichen  Mustern,  empfiehlt  unter 
Garantie  für  Fabrikat  und  sorgfältigste  Legung 

Emil  Ende,  Berlin,  Friedrichsstr.  160. 

General-Agent  der  Parquet-  und  Möbel-Fabrik  v.  Gebr.  Bauer. 
Musterhefte  werden  zur  Ansicht  übersandt. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin 
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Das  neue  Lokal  des  Arcliitekteiivereiiis  zu  Berlin. 


Wir  haben  in  der  ersten  Nummer  dieses  Jahrgangs 
eine  Schilderung  des  damals  im  Bau  begriifenen,  nunmehr 
seit  November  eröffneten  Lokales  gebracht,  in  dem  unser 
Verein  eine  neue  Heimat  gefunden  hat.  Unserem  Ver- 
sprechen, die  damals  initgetheilten  Grundriss  -  Skizzen 
durch    einen    Durchschnitt    des    Gebäudes    zu  ergänzen. 


kritische  Bemerkungen  über  den  praktischen  und  ästheti- 
schen Werth  der,  von  dem  um  den  Verein  so  hoch  ver- 
dienten Erbauer  getroffenen  Anordnungen  anstehen.  Die 
Wirklichkeit  wird  hinter  den  idealen  Wünschen,  die  in 
dieser  Beziehung  an  den  Konifort  eines  Architektensitzes 
gestellt  werden  könnten,  wohl  immer  mehr  oder  weniger 


kommen  wir  heut  insofern  nach,  als  wir  eine  perspek- 
tivische Ansicht  des  wichtigsten  Raumes,  des  Sitzungssa- 
les,  geben,  die  in  Verbindung  mit  jener  Schilderung  genü- 
gen dürfte,  um  auswärtigen  Freunden  und  Mitgliedern  des 
Verein.s,  die  an  seinem  Ergehen  Antheil  nehmen,  ein  un- 
gefähres Bild  seiner  jetzigen  Wohnstätte  zu  liefern. 

Nähere  Angaben  über  die  Gestaltung  der  Einzel- 
heiten dürften  überflüssig  sein;  noch  weniger  dürften  uns 


zurückbleiben.  Dass  das  Ganze  seinem  Zwecke  in  durch- 
aus würdiger  Weise  entspricht,  dürfte  von  Niemand  ge- 
leugnet werden,  wie  ja  auch  der  Erfolg  beweist,  dass  der 
Verein  sich  in  den  neuen  Verhältnissen  behaglich  fühlt 
und  dass  das  grössere  Lokal  bereits  einen  unverkennbaren 
Einfluss  auf  die  regere  Betheiligung  der  Mitglieder  an 
den  Versammlungen  ausübt. 
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Das  iiciie  ZicgelforDiat. 


In  der  Versammluncf  vom  13.  November  d.  J.  hat  der 
Architekten  -  Verein  zu  Berlin  mit  einer  an  Einstimmigkeit 
grenzenden  Majorität  sieh  für  die  Einführung  eines  einzigen 
normalen  Ziegelformats  von 

25  X  12  X  0,5  Centimeter  (Neuzoll)  = 

9'/n  X  4ViJ  X  2%  Zoll  rheinisch 
ausgesprochen.  Die  Gründe  für  die  Wahl  dieser  Abmessungen 
sind  in  dem  in  Nr.  47  d.  Bl.  enthaltenen  Referat  über  die 
gedachte  Sitzung  bereits  kurz  angedeutet  und  es  ist  nament- 
lich hervorgehoben  worden,  dass  dabei  die  Bequemlichkeit  für 
die  Berechnung  erst  in  zweiter  Linie  berücksichtigt  worden 
ist.  In  der  That  dürfte  es  vorzugsweise  darauf  ankommen, 
dass  die  Abmessungen  für  die  verschiedenen  Arten  des  Mauer- 
werks passend  und  vor  allen  Dingen  so  gewählt  sind,  dass 
ihre  Einbürgerung  als  einziges  Format  in  einem  möglichst 
grossen  Gebiete  gehofft  werden  kann.  Letzteres  ist  aber  nur 
möglich  mit  einem  Format,  welches  ungefähr  die  Mitte  hält 
zwischen  den  jetzt  zur  Anwendung  kommenden,  weit  auseinan- 
der liegenden  grössten  und  kleinsten  Ziegelsorten.  —  Dass 
kein  Format  für  alle  Fälle  gleich  zweckmässig  sein  kann,  ist 
selbstverständlich,  da  beispielsweise  die  Anforderungen  bei 
gewöhnlichen  Wohuhausbauten  mit  Kalkputz  andere  sind,  wie 
bei  monumentalen  Eohbauteu.  Allen  denjenigen,  welche  ein 
besonderes  Gewicht  auf  die  Bequemlichkeit  bei  der  Rechnung 
legen  und  mit  Rücksicht  darauf  andere  Vorschläge  gemacht 
haben,  wird  es  zur  Beruhigung  dienen,  dass  das  vom  Archi- 
tekten -  und  zugleich  vom  Verein  für  Ziegelfabrikation  ange- 
nommene Format  so  bequeme  und  leicht  einprägbare  Zahlen 
ergiebt,  wie  nur  irgend  gewünscht  werden  kann.  Da  diese 
Zahlen  der  allgemeinen  Annahme  dieses  Formats  nur  förder- 
lich sein  können,  mögen  die  wichtigsten  hier  mitgetheilt  werden. 

Für  die  Breite  der  Stossfuge  ist,  wie  schon  aus  den 
Maassen  des  Steins  hervorgeht,  1  Centim.  (etwa  Ys")  als  durch- 
aus zweckmässig  angenommen  worden,  so  dass  die  Maasse 
sämmtlicher  Mauerstärken  sich  in  ganzen  Centimetern  aus- 
drücken lassen.  Mauern  von  1,  IVi,  2,  2%,  3  u.  s.  w.  Stein 
Stärke  werden  nämlich  25,  38,  51,  64,  77  Centimeter  dick. 
Für  die  Lagerfuge  würde  ein  Centimeter  zu  wenig  sein,  der- 
selben ist  vielmehr  eine  Stärke  von  1,2  Centim.  =  "/s*"  z" 
geben,  so  dass  auf  jede  Steinschicht  incl.  Fuge  7,7  Zentim. 
kommen,  und  auf  jeden  Meter  Höhe  =  13  Schichten 

(mit  einer  Differenz  von  1  Millimeter)  gehen.  Nach  der  Länge 
kommen    auf  den   Meter  Steine.     Danach   gehen  auf 

einen  °Meter  MauerÜäehe 

'/i  Stein  stark  "V»6  .13      =50  Steine 

1  Stein  stark  "»/le.  .  13  .  2  =  100  Steine 
:               1  '/j  Stein  stark  .  13  .  3  =  150  Steine 

2  Stein  stark  "»»/je  .  13  .  4  =  200  Steine 

u.  s.  w. 


Diese  Zahlen  sind  nicht  nur  an  und  für  sich  ausserordentlich 
bequem,  sondern  sie  gestatten  auch  in  den  meisten  anderen 
Fällen  eine  rasche  Ermittelung  des  Bedarfs  und  ergeben 
abgerundete  Zahlen.  Ein  Hauptvortheil  dieser  Zahlen  liegt 
darin,  dass  es  gar  nicht  nöthig  sein  wird,  den  kubischen  In- 
halt des  Mauerwerks  zu  ermitteln,  weil  der  Materialbedarf 
sich  viel  genauer  und  schneller  nach  dem  Quadratinhalt  der 
Mauern  berechnen  lässt,  indem  man  dieselben  auf  solche  von 
ein  Stein  Stärke  reduzirt  nnd  dann  nur  nöthig  hat,  mit  100  zu 
multipliziren.  In  dem  „  Hülfsbuch  für  die  Anfertigung  von 
Bauansehlägen"  hat  bereits  M  an  g  er  einen  gleicheu  Vorschlag 
gemacht,  der  aber  keine  Annahme  gefunden  hat,  da  die  Zahl 
der  auf  eine  „Ziegelruthe "  gehenden  Steine  auch  nach  der 
zulässigen  Abrundung  nicht  bequem  genug  ist.  —  Für  die 
seltenen  Fälle,  in  denen  wegen  ungleiehmässiger  Stärke  der 
Mauern  oder  aus  irgend  einem  anderen  Grunde  die  Veran- 
schlagung nach  der  Fläche  nicht  möglich  ist,  ist  der  Steinbe- 
darf pro  Kub.'"  zu  ermitteln.  Nun  verhält  sich  aber  die  Zahl 
der  in  einem  Kub.™  Mauerwerk  von  bestimmter  Stärke  ent- 
haltenen Steine  zu  der  im  enthaltenen  wie  der  Meter  zur 
jedesmaligen  Mauerdicke,  und  danach  berechnet  sich  die  Zahl 
der  erforderlichen  Steine  für  1  Kub.'"  Mauerwerk  bei  Mauer- 
stärken vou 

1  Stein  auf  100  .  =  400  Steine 
l'/j  Stein  auf  150  .  "»/s,  =  395  Steine 

2  Stein  auf  200  .  •««/s,  =  392  Steine 

2'A  Stein  auf  250  .  '<>»/e4  =  390  Steine     u.  s.  w. 
Bei  Mauern  von  beliebiger  Stärke  unter  Hinzurechnung 
von  einer  Stossfuge  für  jede  ganze  Steinlänge  (d.  h.  bei  unendlich 

dicken  Mauern)  ergeben  sich  proKub.™-:  n.  100  ^=385 

Steine.  —  Bei  den  gewöhnlichen  Bauausführungen  wird  die 
durchschnittliche  Mauerdicke  etwa  l\i  bis  2  Stein  betragen 
und  wenn  man  daher  der  Veranschlagung  die  sehr  bequeme 
Zahl  von  400  Steinen  pro  Kub.'»-  zu  Grunde  legt,  so  ergiebt 
sich  ein  Ueberschuss  für  Bruch  von  5  —  S  Steinen  oder  etwa 
von  l'/i  — 2%,  welcher  sich  (bis  zur  äussersten  Grenze  von 
15  Steinen  oder  von  ca.  4%)  steigert,  jenachdem  die  durch- 
schnittliche Mauerdieke  steigt,  d.  h.  jenachdem  das  Gebäude 
einen  mehr  monumentalen  Charakter  hat,  wie  dies  den  prak- 
tischen Bedürfnissen  vollkommen  entspricht.  Wenn  es  bei 
einer  Veranschlagung  erforderlich  sein  sollte  neben  der  Be- 
rechnung nach  dem  Flächeninhalt  einzelne  Theile  des  Mauer- 
werkes nach  dem  kubischen  Inhalt  zu  berechnen,  so  wird  dies 
doch  nur  bei  wenigen  und  meist  nur  bei  solchen  Theilen  der 
Fall  sein,  welche  bogenförmige  Nischen  enthalten  oder  sonst 
unregelmässige  Form  haben.  Bei  diesen  wird  aber  wegen 
des  Steinverhaues  der  Zusatz  für  Bruch  grösser  sein  müssen 
als  gewöhnlich,  es  wird  daher  vollkommen  richtig  sein,  wenn 


Aus  Cölii's  Bauthiitigkeit. 

(Schluss.) 

Von  den  hervorragenden  Bau -Ausführungen  unserer  rhei- 
nischen Metropole  ist  natürlich  zuerst  der  Dom  zu  nennen, 
dessen  Hauptthürme  jetzt  flott  höher  geführt  werden.  An 
Stelle  des  Domkrahnes,  dieses  alten  Wahrzeichens  der  Stadt, 
krönt  jetzt  eine  weisse  Dampf-  Wolke  den  Nordthurm.  Eine 
auf  der  Höhe  dieses  Thurmes  aufgebaute  Maschine,  der  von 
zwei  am  Fusse  des  Thurmes  angelegten  Kesseln  der  Dampf  zu- 
geführt wird,  hebt  die  Bausteine.  Die  untere  Einrüstung  des 
Thurmes  ist  entfernt,  an  deren  Statt  eine  neue  aus  dem  Thurm 
ausgekragte  oben  angebracht.  —  An  der  Ostseite  ist  die 
Terrassen-  und  Treppen -Anlage,  sowie  der  Unterbau  für  die 
Fontaine  zwischen  den  Treppen-Läufen  daselbst,  vollendet. 

In  der  Ausführung  ist  ferner  die  Fa(,'adc  unseres  schönen 
Rathhauses  begriflen;  diese  sowie  die  eben  unter  Dach  ge- 
brachte städtische  Bibliothek  ist  Vielen  von  der  Münchener 
Ausstellung  bekannt  und  auch  in  Ihrem  Blatte  rühmend  er- 
wähnt. Ich  möchte  hierbei  nicht  unterlassen  die  Bedeutung 
und  ausserordentliche  Treue  und  Gewissenhaftigkeit  Rasch- 
dorff's  bei  seinen  Restaurationsbauten  hervorzuheben,  die 
wie  in  der  letzten  Zeit  bei  dem  Hansasaal  und  dem  Rath- 
hausthurm, dieser  neuen  schönen  Bereicherung  unserer  Stadt- 
silhouette, sich  in  gleicher  Weise  jetzt  bei  der  üstfapade  kund 
giebt.  —  Die  vorhandenen  Bautheile  auf  das  sorgfältigste 
erhaltend,  die  ursprünglichen  Motive  gewissenhaft  anwendend, 
und  wenn  diese  nicht  mehr  deutlich  erkennbar,  mit  dem  em- 
sigsten Fleisse  darnach  suchend,  bis  ein  verblichenes  Bild 
oder  ein  alter  Stich  Auskunft  ertheilt,  übt  er  bei  fehlendem 
Anhalt  an  demselben  Bau  die  grösste  Gewissenhaftigkeit, 
studirt  Aehnliches,  mischt  nie  Fremdes  ein  und  sucht  stets  den 


Charakter  des  Bauwerkes  auch  durch  die  Uebereinstimmung 
in  der  Materialverwendung  zu  erhalten.  — 

Jedenfalls  hat  das  durch  seine  Restaurationsbauten  nöthig 
gewordene  eindringliche  Studium  der  rheinischen,  zumal  der 
hiesigen  Baudenkmale,  wiesehr  richtig  von  Ihrem  Korrespon- 
denten über  die  Münchener  Ausstellung  bemerkt  ,  einen  ent- 
scheidenden Einfluss  auf  die  von  ihm  jetzt  mit  Vorliebe  ver- 
tretene Richtung  gehabt.  Es  ist  ja  bekannt,  welche  schöne 
Erfolge  Raschdorff  durch  Anwendung  und  Weiterausbildung 
der  Formen  der  deutschen  Renaissance  sich  erworben ;  er 
dürfte  jedoch  in  der  Anwendung  von  Motiven  dieses  Stils 
bisweilen  etwas  zu  weit  gehen,  indem  er  selbst  die  schon  nicht 
mehr  ganz  schönen  Formen  der  späteren,  an  den  Verfall  strei- 
fenden Zeit  anwendet,  wie  beispielsweise  an  einem  Hause  am 
Marsilstein.  Im  Gegensatz  zu  Raschdorff  zeigt  Pflaume 
auch  noch  in  seinen  neuesten  Palastfa(;aden,  dass  er  der  Ber- 
liner Schule  treu  geblieben,  und  es  ist  gewiss  erfreulich,  dass 
wir  hier  an  der  Grenze  des  Reiches,  wo  starker  Import  von 
belgischer  und  französischer  Waare  unermüdlich  stattfindet, 
hier  an  der  Wiege  der  strengen  Gothik,  auch  einen  so  wür- 
digen Vertreter  „unserer  Schule"  haben.  Statz  hat  für  sich 
ein  grosses  Wohnhaus  im  gothischen  Stile  gebaut  und  damit 
einen  glücklichen  Beweis  für  die  viel  befochtene  Anwendbar- 
dieses  Stiles  für  das  moderne  Bedürfniss  geliefert.  Die  Anlage 
des  Flurs  und  besonders  des  Treppenhauses  ist  sehr  pikant. 

Ein  von  Kvllmann  &  Heyden  in  Berlin  ausgeführtes 
Wohngebäude  in  der  Machabäerstrasse  ist  durch  die  ausser- 
ordentliche Schönheit  der  Verhältnisse  bemerkenswerth,  sowie 
I  durch  die  zum  ersten  Mal  durchgeführte  Inkrustirung^  der 
!  Flächen  mit  einem  für  nordisches  Klima  unzerstörbaren  Sgra- 
fitto  von  g.-branntem  Thon.  Die  sehr  schwierige  Technik  bei 
Herstellung  der  sehr  grossen  Platten  in  zwei  Farben  ist  von 
March   in  Gharlottenburg    nach   vielen   Versuchen   auf  das 
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durch  Hinziifiigung  eines  angemessenen  Prozentsatzes  zu  dem 
gosanimten  Bedarf  bei  diesen  Theilen  ein  grösseres  Quantum 
für  Bruch  angesetzt  wird. 

Durch  Vergleichung  mit  einer  Mauer  von  V2  Stein  Stärite 
ergeben  sich  leicht  noch  folgende  Bedarfszahlen: 

Für  1'^"'  Fa^ade  zu  verblenden  75  Steine 

do.    Fachwerksausmauerung  35  do. 

do.    verblendetes  Fachwerk  90  do. 

do.  flaches  Kappen-  oder  böhmisches  Ge- 
wölbe in  piano  gemessen  60  do. 

do.  hochkantiges  Pflaster ,  mit  Fugen  wie 
beim  Wandmauerwerk  gerechnet  50 
Steine,  mit  Rücksicht  darauf,  dass 
nur  schwache  Fugen  gegeben  wer- 
den aber  60  do. 


Für  l'-''"  flaches  Pflaster  je  nach  der  Stärke  der 

Fugen  1)0  —  'öö  oder  im  Mittel  ...  32  Steine 
Mit  der  Ermittelung  bequem  abgerundeter  und  möglichst 
richtiger  Zahlen  für  den  Materialbedarf  für  alle  sonstigen 
Maurerarbeiten  ist  die  vom  Architekten-Verein  zur  Berathung 
dieser  Angelegenheit  gewählte  Kommission  gegenwärtig  be- 
schäftigt, deren  Aufgabe  es  überhaupt  ist,  für  sämmtliche  im 
ganzen  Gebiete  des  Bauwesens  immer  wiederkehrende  Dimen- 
sionen bequem  abgerundete  Zahlen  nach  dem  Meter-Maass  in 
Vorschlag  zu  bringen,  welche  allen  Veranschlagungen  zu  Grunde 
zu  legen  sind.  —  Hierdurch  wird  der  Uebergang  aus  dem 
alten  Maassystem  in  das  neue  frühzeitig  vorbereitet  und  na- 
mentlich auch  dem  Bauhandwerker  erleichtert. 

Blankenstein, 


Zuui  Vergk'ii'he  der  Zug- 


Kunst-  und  UaDipfiauinieu.    Die  Mippraninie  von  Itwry  &  Comp,  in  hmk. 


Wenn  auch  die  Mittheilungen  über  die  holländische 
Wippramme  es  sind,  welche  hauptsächlich  Veranlassung  zu 
den  nachfolgenden  Zeilen  gegeben  haben,  so  dürfte  es  sich 
doch  vielleicht  empfehlen,  einige  Notizen  über  die  Wirkungs- 
weise der  bekannteren  Kämmaschinen  vorauszuschicken,  da  die 
Litteratur  nicht  gerade  zu  viele  praktische  Daten  über  diesen 
Gegenstand  bietet.  Verfasser  hatte  Gelegenheit,  dieselben 
im  Jahre  1863  als  Ingenieur -Assistent  beim  Bau  des  Eger- 
Viaduktes  zu  sammeln. 

Die  12  Pfeiler  und  2  vierpfeilerigen  Widerlager  dieses 
Viaduktes,  der  das  Thal  der  Eger  in  einer  mittleren  Höhe 
von  24™  überschreitet,  sind  ausnahmslos  auf  Pfahlrost  gegründet. 
Die  Grundgrabungen  erwiesen,  dass  auf  dem  ganzen  Terrain 
die  obere  Bodenschicht  aus  einem  0,4  bis  1,0™  dicken  Lehm- 
lager besteht,  unter  dem  sandiger  Lehm  oder  fester  Kies 
liegt.  Schürflöcher,  welche  durch  diese  feste  Kiesschicht  hin- 
durchgetrieben wurden,  zeigten  unter  derselben  feinen  grünen 
Sand.  —  Zum  Einrammen  der  in  Summa  1652  Rostpfähle 
benutzte  man  Zug-,  Kunst-  und  Dampframmen. 

Die  Ziigrammen  hatten  die  gewöhnliche  Konstruktion. 
Der  Bär  wog  375  Kilogr.  und  man  beschäftigte  an  den  Zug- 
leinen 25  Mann;  somit  kam  auf  jeden  Arbeiter  eine  Last  von 
375 

=   15  Kilogr.     Die  Hubhöhe   betrug  1,56™.      In  einer 

Stunde  wurden  20  Hitzen  ä  20  Schläge  gemacht.  Um  einen 
Pfahl  bis  zur  genügenden  Sicherheit  einzurammen,  bedurfte 
man  90  Hitzen  =  1800  Schläge  oder  4'/!  Stunden  und  ein 
Arbeitsquantum  von  4,5  .  20  .  375  .  1,56  =  105300  Kilgrmet. 
Da  jedoch  auf  diese  Weise  die  Rammkosten  zu  bedeutend 
wurden,  so  gestaltete  man  die  Zugrammen  durch  Anbringung 
von  Kreuzhaspeln  in  Kunstrammen  um.  Die  Länge  der  Spillen 
betrug  0,6'",  der  Halbmesser  der  Seiltrommel  0,15'",  daher 

375 

musste  zum  Heben  des  Bäres  eine  Kraft  von        =94  Kilogr., 


oder  auf  10  Arbeiter  vertheilt,  pro  Mann  9,4  Kilogr.  verwandt 
werden.  Die  Fallhöhe  des  Bäres  variirte  je  nach  Eindrin- 
gungstiefe  des  Pfahles  von  1,4  bis  durchschnittlich  7,0'°  und 
man  brauchte,  um  letzteren  bis  zur  gehörigen  Sicherheit  ein- 
zurammen, 230  Schläge  oder  5Vj  Stunden,  da  pro  Stunde  42 
Hübe  gemacht  wurden.    Das  Arbeitsquantum  zum  Einrammen 

eines  Pfahles  stellt  sich  demnach  hier  zu  230  .  375  .       ~^  ^'^ 

2 

=  362250  Kilgromet.  heraus.  Was  endlich  die  Wirksamkeit  der 
nach  der  älteren  Nasmyth'schen  Konstruktion  (mit  direkter 
Wirkung  des  Dampfes  auf  den  Rammbär)  gebauten  Dampf- 
ramme anlangt,  so  musste  dieselbe  durchschnittlich  pro  Pfahl 
1100  Schläge  ausüben,  welche  bei  einem  Bärgewichte  von 
1500  Kilogr.  und  einer  Fallhöhe  von  1,15'"  einer  Arbeit  von 
1100.1,15.1500  =  1897500  Kilogrmet.  entsprachen  und  bei 
einer  Durchschnittszahl  von  825  Schlägen  pro  Stunde  80  Mi- 
nuten zu  ihrem  Hervorbringen  verlangten. 

Das  Einrammen  der  Rostpfähle  mittelst  der  Zug-  und 
Kunstrammen  war  in  Akkord  gegeben  und  bezahlte  man  dem 
Zimmermeister  für  die  reine  Ramniarbeit  (excl.  Transport  der 
Pfähle)  pro  Pfahl  8  Thlr.  15  Sgr.,  was  bei  einer  durchschnitt- 
lichen Eindringungstiefe  von  5,6"  einem  Preise  von  1  Thlr. 
15,5  Sgr.  pro  lfd.  Meter  entspricht. 

Das  Rammen  per  Dampf  geschah  in  Regie  und  stellten 
sich  die  Ausgaben  für  das  Einschlagen  von  286  Pfählen  wie 
folgt  heraus: 

Für  Führung  und  Bedienung  der  Kamme  (inclusive 

Auslandsauslüsungen  u.  Nachtdienst)  Thlr.  217.  9,6 

Für  Feuerungsmaterialien:  Holz,  Koaks,  Briquets, 

inclusive  Transport  von  Zwickau  nach  Eger  .     „     437.  27,0 

Für  Schmiedearbeiten,  Reparaturen,  Seilerwaare, 

Leder,  Talg  und  Diversa   .     „     598.  5,5 

In  Summa  Thlr.  1253.  12,1 


Beste  gelöst.  Auch  bezüglich  der  Grundrissanordnuug  ist  das 
Gebäude  insofern  für  uns  höchst  interessant,  als  es  eine  neue, 
sehr  gelungene  Lösung  des  hier  üblichen  Dreifensterschemas 
enthält.  — 

Utisere  städtische  Wasserleitung  ist  bezüglich  des  Röhren- 
netzes, des  Unterbaues  des  gewaltigen  Hochreservoirs  und  der 
überwundenen  Schwierigkeiten  bei  der  Anlage  des  Pumpen- 
schachtes vollendet.  Durch  die  Eiubauung  von  Telegraphen- 
Kabeln,  von  Gas-  und  Wasserröhren,  Anlage  von  Entwässe- 
rungs-Kanälen etc.  befindet  sich  unser  Strassenpflaster  in  be- 
ständiger Umwälzung  und  hat  den  grosstädtischen  Charakter 
tiefer  Durchfurchungen  leider  zu  sehr  angenommen,  für  unsere 
engen  Strassen  eine  grosse  Kalamität. 

Auf  dem  Rheiu  hat  kürzlich  die  erste  Probe  der  Drath- 
seiltouage  mit  gutem  Erfolge  stattgehabt. 

Die  längst  erwartete  Ausführung  neuer  Bahnanlagen  in 
der  Stadt  ist  noch  nicht  vor  sich  gegangen,  ebenso  das  Pro- 
jekt einer  zweiten  Rheinbrücke  für  die  Bergisch-Märkische 
Bahn  der  Ausführung  nicht  näher  gebracht. 

Das  Unglück  an  der  Rheinbrücke  zu  Hamm  hat  hier 
natürlich  viel  Sensation  gemacht,  zumal  unter  unseren  Eisen- 
bahn-Ingenieuren. Wie  Sie  wissen,  beabsichtigt  die  Rhei- 
nische Bahn  bei  Duisburg,  die  Köln-Mindener  Bahn  bei  Wesel 
in  der  allernächsten  Zeit  ebenfalls  Eisenbahn  -  Brücken  über 
den  Rhein  auszuführen. 

Eine  neue  Bauordnung  ist  seit  dem  1.  Oktober  er.  in 
Kraft.  Obwohl  dieselbe  recht  vorsorglich,  namentlich  in  sani- 
tätischer Beziehung  abgefasst  ist,  so  dürfte  sie  bei  den  ausser- 
ordentlich engen  Raumverhältnissen  der  Stadt  etwas  streng  er- 
scheinen und  hat  denn  auch  zu  mancher  Opposition  Veran- 
lassung gegeben.  So  wird  z.  B.  die  Bebauung  eines  Grund- 
stückes nur  zu  y»  der  Fläche  gestattet,  in  Strassen  von  unter 
24'  Breite  sollen  nur  36'  hohe  Fa^aden  aufgeführt,  in  breiteren 


Strassen  darf  nur  das  Maass  der  Mehrbreite  der  Fa^adenhöhe 
zugelegt  werden,  die  Dächer  dürfen  in  diesen  Fällen  nicht  über  50  " 
ansteigen,  jedes  Stockwerk  soll  in  min.  10'  im  Lichten, 
die  Treppen  3'  Breite  erhalten,  Schornsteine  in  gemeinschaft- 
lichen Mauern  ausgeschlossen  und  die  Anlage  von  Schling- 
gruben verboten  werden.  —  Nun  werden  Ihnen  diese  Be- 
stimmungen gewiss  durchaus  gerechtfertigt  erscheinen;  allein 
wenn  man  berücksichtigt,  dass  hier  Bauplätze  von  6'  Breite 
existiren,  die  Mehrzahl  der  Spekulationshäuser  nur  gegen  20' 
breit,  die  Tiefe  oft  ebenfalls  höchst  gering  ist,  dass  ferner  die 
meisten  Strassen  unter  24'  breit  sind ,  dass  die  Kanalisation 
noch  nicht  durchgeführt  ist,  so  ist  die  Opposition  doch  nicht 
ganz  unerklärlich. 

Wir  sind  nun  einmal  in  engem  Raum  eingeschnürt  und 
es  verdient  Anerkennung,  dass  unser  Stadtrath  die  Einschrän- 
kungen nach  Kräften  wegräumt,  Strassen  verbreitert,  unsere 
Plätze  erhält.  —  Zu  einer  durchgreifenden  Reform  fehlt  uns 
freilich  für  die  innere  Stadt  ein  Haussmann,  nach  aussen 
hin  ein  Strousberg,  der  die  jetzigen  Festungswerke  an-i 
kauft  und  dieselben  weit  nach  Aussen  legt  oder  besser  noch' 
ganz  forträumt.  Ehe  diese  letzte  Bedingung  nicht  erfüllt  ist, 
wird  der  landesübliche  Nothschrei  nach  „Lieh,  Luf  und 
Bäumcher"  noch  lange  vergeblich  verhallen. 

Leider  bin  ich  nicht  so  glücklich  wie  Ihr  Breslauer  Kor- 
respondent, um  Ihnen  die  Vereinigung  der  hiesigen  Archi- 
tekten und  Ingenieure  zu  einem  Verein  melden  zn  können. 
Die  hier  so  zahlreichen  Jünger  der  Baukunst  gehen  sehr  aus- 
einander und  es  ist  eine  dauernde  Vereinigung  kaum  zu  er- 
warten. Dass  aber  von  Keinem  der  Autoritäten  der  Versuch 
dazu  gemacht  wird,  ist  sehr  zu  bedauern.  Wie  auch  an  an- 
deren Orten  sorgen  die  „Eisenbahner"  wenigstens  zeitweise 
für  gesellige  Zusammenkünfte. 

Köln,  den  4.  Dezember  1869.  —  J.  — 
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oder  4  Thlr.  11,5  Sgr.  pro  Pfahl  =  ddrchschiiittlicb  '23,5  Sgr. 
pto  lfd.  Meter. 

Hierzu  kamen  aber  uoch  die  nachstellenden  Kosten  für 
die  Rüstungen  und  Ortsveriiiiderungen  der  Kämmaschine : 
Zimmermanns-  und  Handlangerlühne  bei  der  Auf- 
stellung und  Fortbewegung  der  Kamme.  .  .  .Thlr.  276.  11,7 
Arbeitsbihne  für  die  Küstungen  der  Dampframme.     „     663.  5,0 

Material  hierzu   „     642.  6,7 

In  Summa  Thlr.  1581.  23,4 
oder  pro  Pfahl  5  Thlr.  15,9  Sgr.,  d.  h.  durchschnittlich 
'29,6  Sgr.  pro  lfd.  Meter.  Zusammen  betragen  daher  die  Ein- 
ranimekosten  pro  lfd.  Meter  I  Thlr.  23,1  Sgr. 

Aus  der  obigen  Zusammenstellung  ist  zu  ersehen ,  dass 
die  zum  festen  Einrammen  eines  Pfahles  nöthige  Arbeitsgrösse, 
und  folglich  auch  der  Geldaufwand,  bei  der  Kunstramme  sich 
viel  kleiner  als  bei  der  Zugramme  gestaltet,  dass  aber  bei 
ersterer  die  Ausnutzung  der  Arbeitskraft  sehr  mangelhaft  ist, 
da  pro  Arbeiter  blos  9,4  Kilogr.  kommen.  Die  Masmyth'sche 
Dampframme  braucht,  um  einen  Pfahl  fest  einzurammen,  ein 
noch  grösseres  Arbeitsquantiim  als  die  Zugramme  (jedenfalls 
in  Folge  der  geringen  Fallhöhe  des  Bares);  da  jedoch  die 
Dampfarbeit  eine  billigere  ist,  so  arbeitet  die  Dampframme 
nicht  blos  am  schnellsten,  sondern  auch  am  billigsten.  Dies 
gilt  jedoch  blos  unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Anzahl 
der  einzurammenden  Pfähle  eine  grosse  ist,  dass 
die  Pfähle  möglichst  in  einer  Reihe  stehen,  wie 
z.  B.  bei  Spundwänden,  und  dass  die  Rüstung  für  die 
Dampf  ramme  möglichst  billig  zu  beschaffen  sei. 
In  der  Praxis  kommen  nun  häutig  Fälle  vor,  wo  nach  Obigem 
die  Anwendung  einer  Dampframme  sich  nicht  als  rentabel 
herausstellt,  und  es  ist  dann  jede  Verbesserung  der  gewöhn- 
lichen Rammen  doppelt  willkommen. 

Auf  einer  Reise  in  Holland  habe  ich  durch  die  Gute  des 
Hrn.  Hauptmann  Nierstrasz,  Ingenieur  der  Niederländischen 
Staatsbahnen  in  Hedel  bei  Herzogenbusch,  Gelegenheit  gehabt 
eine  von  den  Hrn.  Bovy  &  Comp,  ausgeführte  Wipp- 
ramme kennen  zu  lernen,  deren  nähere  Beschreibung  den 
P^achgenossen  vielleicht  nicht  ungelegen  sein  dürfte.  Ich  be- 
nutzte hierbei  einen  von  Hrn.  Nierstrasz  in  den  „Boirki/itdiijc 
Bijdrageii,^  XVII.,  st.  1,  veröffentlichten  Aufsatz. 

Das  Gestell  dieser  Ramme  besteht  aus  2  Gleitsäuleu 
p' ,  die  mit  ihren  untern  Enden  senkrecht  an  eine  Grund- 
schwelle befestigt  und  oben  durch  ein  starkes  eichenes  Quer- 
stück verbunden  sind.  Zwei  seitliche  Beine  oder  Streben, 
sowie  horizontale  Riegel  zwischen  diesen  und  den  Gleitsäulen, 
sichern  den  rechten  Winkel  des  Rahmwerks.  Behufs  besserer 
Führung  sind  die  beiden  Innenkanten  der  Gleitsäulen  mit 
Winkeleiscn  t]  versehen.  Zur  Stützung  der  Ramme  nach  hinten 
dient  ein  drittes,  oben  in  einem  Gelenke  drehbares  Bein.  Kleine, 
an  der  Gruudschwelle  angebrachte  Laufrollen  gestatten  eine 
leichte  Verschiebung   des  Gestells. 

Die  eigentliche  Rammvoirichtung  besteht  aus  2  Wangen 
A  und  A',  die  aus  Blech  und  Winkeleisen  konstruirt  und  durch 
Stehbolzen  r  mit  einander  steif  verbunden  sind.  Dieselben 
sind  mit  4  Winkeleisen  ,y  versehen,  welche  die  erwähnten 
Gleitwinkel  umfassen,  so  dass  eine  Bewegung  der  beiden  Wan- 
gen nur  in  der  Richtung  der  Gleitsäulen  möglich  ist.  An 
dem  einen  Ende  der  Wangen  sind  2  Lager  für  die  Axe  des 
uoch  zu  erwähnenden  Wippbaums  angebracht. 

Zwischen  den  Wangen  bewegt  sich  der  Rammbär  C,  zu 
welchem  Zwecke  an  den  ersteren  4  vertikale  Schienen  w  be- 
festigt sind ,  zwischen  welche  die  seitlichen  Vorsprünge  des 
Bäres  mit  einigem  Spielraum  hineinpassen,  so  dass  letzterer 
eine  gute  Führung  erhält  und  stets  gezwungen  ist,  den  Kopf 
des  Pfahles  zu  treffen.  Die  Wangen  stützen  sich  nämlich  auf 
den  Pfahl  mittelst  der  von  den  Verlängerungen  der  Führungs- 
schienen w  gebildeten  Gabeln,  welche  die  Arme  it  des  auf 
dem  Pfahlkopfe  befindlichen  Ringes  umfassen.  Hierdurch 
werden  die  Wangen  in  eine  sehr  gute  Verbindung  mit  dem 
Pfahle  gebracht  und  kann  letzterer  unter  dem  Bären  in  keiner 
Richtung  ausweichen.  Der  gusseiserue  Rammbär  C  ist  am 
Kopfe  mit  2  Oesen  versehen,  dnrch  welche  ein  schmiedeei- 
serner, mit  einer  losen  Hülse  versehener  Bolzen  gesteckt  ist. 
An  letzterer  greift  der  zum  Heben  des  Bäres  dienende,  noch 
näher  zu  beschreibende  Haken  an  und  ist  der  Bär  zu  diesem 
Zwecke  mit  einer  entsprechenden  Vertiefung  versehen  (Fig.  2 
und  4b-). 

Der  eichene,  mit  Eisen  armirte  Wippbaum  D  (Fig.  2)  bringt 
die  eigentliche  Bewegung  hervor.  An  dem  einen  Ende  des- 
selben befindet  sich  ein  Bügel  ö,  an  welchem  die  Zugleinen 
für  die  Rammmannsehaft  befestigt  werden,  und  in  der  Mitte 
liegt  der  Baum  mittelst  einer  eisernen  Axe  a  in  den  oben  er- 
wähnten Lagern  auf  den  Wangen  A  und  A'.  Das  andere 
Ende  des  Wippbaumes  trägt  ein  eisernes  Bogenstück  mit  auf- 
rechtstehenden Kanten ,  an  dessen  oberem  Ende  eine  schwere 


Kette  E  befestigt  ist,  die  zum  Heben  des  Bäres  mit  Hilfe  dos 
Hakens  H,  der  am  unteren  Kettenende,  und  zwar  am  Bügel  tl 
hängt,  bestimmt  ist.  Der  Haken  dreht  sich  um  eine  eiserne 
Axe  <?,  die  an  den  beiden  Enden  mit  2  viereckigen  Platten  /'(Fig.l 
und  2)  versehen  ist,  welche  zwischen  den  erwähnten  Führungs- 
schienen w  gleiten  und  dadurch  den  Haken  zwingen,  in  dersel- 
ben Richtung  wie  der  Bär  zu  steigen  oder  zu  fallen.  Der 
Haken  H  greift  mit  seinem  untern  Ende  an  den  Bolzen  -i  des 
Bäres  an,  während  das  obere  Ende  des  erstem  mit  einer  Bie- 
gung geschmiedet  ist,  die  dazu  dient,  den  Haken  in  Folge  des 
einwirkenden  Kettendruckes  zum  Umkanten  und  demnach  auch 
zum  Auslösen  des  Bäres  zu  zwingen. 

Endlich  ist  noch  zu  bemerken,  dass  auf  einer  Seite  des 
Rammgestells  eine  Winde  angebracht  ist,  um  mit  Hilfe  von  Seil- 
rollen die  ganze  Rammvorrichtung  sammt  dem  mit  Leinen 
an  den  Wangenhaken  befestigten  Pfahle  in  die  Höhe  zu  ziehen, 
wobei  der  Bär  mittelst  eines  durch  die  Wangen  hindurchge- 
steckten Vorsteckers  festzustellen  ist. 

Das  Rammen  selbst  geschieht  in  gewöhnlicher  Weise. 
Die  Mannschaft  zieht  mittelst  der  Zugleinen  das  hintere  Ende 
des  Wippbaumes  nach  unten,  wobei  das  Vorderende  desselben 
mit  dem  um  den  Bolzen  «  greifenden  Haken  II  nach  oben 
geht.  Bei  dieser  Aufwärtsbewegung  wird  der  Haken  durch 
die  Platten  f  zwischen  den  Schienen  w  geführt ,  während  die 
Kette,  nachdem  der  Wippbaum  durch  seine  horizontale  Lage 
passirt  ist,  überzuhängen  anfängt  und  mit  dem  Bügel  d  an  das 
obere  Ende  des  Hakens  drückt.  Der  zunehmende  Druck  kantet 
endlieh  den  Haken,  wobei  der  Bär  sich  auslöst  und,  blos  durch 
die  Schienen  w  geführt,  frei  fallend  gerade  den  Kopf  des 
Pfahles  trifft.  Die  Mannschaft  lässt  nun  die  Zugleinen  locker, 
das  Vorderende  des  Wippbaumes  fällt  nieder  und  der  Haken 
fasst  wieder  von  selbst  den  Bären  an.  In  Fig.  2  ist  der  Stand 
des  Wippbaumes  für  den  Augenblick,  wenn  der  Bär  vom  Ha- 
ken gefasst  wird,  ausgezogen,  für  den  Moment  dagegen,  wo 
der  Bär  sich  auslöst,  gestrichelt  angegeben.  Die  Rammarbeit 
ist  demnach  sehr  ähnlich  der  bei  den  gewöhnlichen  Rammen 
und  es  werden  die  Arbeiter  bald  mit  derselben  vertraut. 

Gegenuber  der  gewöhnlichen  Zugramme  bietet  jedoch  die 
beschriebene  folgende  Vortheile: 

1)  Durch  die  Bewegung  der  Wippbaum-Axe  in  Lagern 
wird  die  Reibung  auf  ein  Minimum  reduzirt. 

2)  Der  Bär  fällt  vollkommen  frei,  da  die  Gleitschienen 
einen  gewissen  Spielraum  zulassen.  Bei  der  Zugramme  geht 
dagegen  oft  durch  das  nicht  vollständige  Nachlassen  der  Lei- 
nen ein  Theil  der  Kraft  wieder  verloren. 

3)  Die  Fallhöhe  des  Bäres  ist  unveränderlich;  sie  kann 
durch  die  stärkere  oder  schwächere  Krümmung  des  Hakens 
regulirt  werden,  das  mehr  oder  weniger  starke  Anziehen  der 
Zugleinen  hat  jedoch  auf  diese  Höhe  keinen  Eintluss :  zieht 
die  Mannschaft  nicht  genügend  an,  so  löst  der  Bär  sich  eben 
nicht  aus.  Eine  Fallhöhe  von  1,6""  ist  hierbei  als  Maximum 
anzunehmen,  da  wegen  der  gleichen  Länge  der  Wippbaumarme 
diese  Höhe  nicht  grösser  als  wie  bei  der  gewöhnlichen  Zug- 
ramme angenommen  werden  darf. 

4)  Wegen  der  festen  Verbindung  der  Wangen  mit  dem 
Pfahle  kann  letzterer  nur  sehr  schwer  von  seiner  Richtung 
abweichen;  dies  ist  besonders  beim  Einrammen  von  Spund- 
pfählen von  Wichtigkeit. 

5)  In  Folge  derselben  Verbindung  bleibt  der  Stoss  des 
Bäres  stets  zentral  in  Bezug  auf  den  Pfahlkopf,  wodurch  das 
Eindringen  des  Pfahles  beschleunigt  wird. 

6)  Der  Pfahl  ist  ausser  durch  den  Bär  stets  auch  durch 
das  Gewicht  der  ganzen  Rammvorrichtung  belastet. 

Die  Erfahrung  hat  die  erwähnten  Vortheile  in  jeder  Be- 
ziehung bestätigt.  Bei  dem  Bau  der  Eisenbahn  nach  Herzo- 
genbusch bot  sich  die  Gelegenheit,  die  Wippramme  mit  der 
gewöhnlichen  Zugramme  zu  vergleichen.  Behufs  Fundirung 
der  Widerlager  und  der  9  Pfeiler  einer  Durchlassbrücke  von 
10  Oeffnungen  ä  10™  waren  9™  lange  Pfähle,  deren  Durch- 
messer an  der  Spitze  mindestens  0,39™  betrug,  einzurammen. 
Von  zusammen  460  Pfählen  (2.68  für  die  Widerlager  und  9.36 
für  die  Pfeiler)  sind  284  mittelst  Zugramme  und  176  mittelst 
Wippramme  geschlagen  worden.  Der  Grund  bestand  aus  einer 
Lage  Lehm,  darunter  aus  Lehm  mit  Sand  untermischt,^  und  dar- 
unter aus  reinem  Sand.  Die  Überkante  der  ganzen  Fundirung 
lag  1,80™  unter  dem  Sommerwasserstande.  Die  Minimalein- 
dringung  der  Pfähle  war  für  einen  Bär  von  550  Kil.  und  eine 
Fallhöhe  von  1,20™  zu  S''™  bei  einer  Hitze  von  30  Schlä- 
gen bestimmt.  Für  die  in  Vergleich  zu  ziehende  Wippramme 
war  ebenso  als  letzte  zulässige  Pfablsenkung  die  Grösse  von 
10  <:™  bei  einem  Bärgewichte  von  496  Kil.  und  einer  Fall- 
höhe von  1,50  ™. 

Während  eines  Monats  sind  vergleichende  Beobachtungen 
über  die  Rammkosten  gemacht  worden  und  stellte  sich  her- 
aus,  dass  das  Einrammen  von   163  Pfählen    ä  9™    -  1467 
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It'de.  Meter  miltolst  dor  Zui;r;imm(i  iblt,'«Mult;  Kosten  verur- 
sacht bat. 

31  Riimmeistertage  ii  2,50  fl  =      77,50  H. 

31  Vüiarbciteitage  an  dem  Iviclithebel  a  1,30  (1.  =      40,30  , 

31  Scliwanzmeistertage  ii  1.30  fl  =     40,30  „ 

62  Arbeitertage  an  den  Ankersciien  ä  1,00  (]...=      (52,00  ,, 

62  Desgleichen  an  den  Kopfseilen  ii  1,20  H.  .  .  .  =  74,40  , 
1368  Desgleichen  (44  Mann)  an  den  Zugleinen 

a  1,20  fl.  =  1641,60  „ 

In  Summa  für  1467  lfde.  Meter  Pfahl  .  .  .  .  =  1936,10  fl. 
also  pro  lfdcn.  Meter  Pfahl  1,32  fl.   (ca.  22,5  Sgr.) 


AufzufTsvorriclitung  bei  dem  Aufbissen  jedes  neuen  Pfahles 
circa  'A  Stunde  verloren  ginf?.  Durch  die  neue  l^inrichtung 
mit  "  der  Winde  wird  diese  Zeit  bedeutend  abgekürzt.  Ob- 
gleich man  daher  bei  den  erwähnten  Arbeiten  mit  der  Wipji- 
ramme  in  derselben  Zeit  ebensoviel  Pfähle  als  mit  der  Zug- 
ramme  schlug,  so  kann  man  bei  Anwendung  der  Wipprammen 
neuester  Koi.struktion  getrost  pro  Tag  einen  Pfahl  mehr 
rechnen. 

Die  folgende  Tabelle  gestattet  einen  Vergleich  zwischen 
den  Eindringungen  zweier  Pfühle  und  zwar  für  die  letzten 
2,75'"   (beziehentlich   2,'"«ö derselben,   d.  h.  also,   als  die 


Wippi  iimme  vdii  B  o  v  y  &  Co.  in  Liiik. 


Das  Kinrammen  von  156  Pfählen  :i  i)'"  —  1404  lfde. 
Meter  Pfahl  mittelst  der  Wippram  me  hat  dagegen  gekostet: 

20  Kaninieistertage  ä  2,50  fl  =r      72  50  fl. 

29  llatidlangertage  ä  1,30  fl  z- -      37  70 

29  .Schwaiiznieistertage  ä  1,30  fl  —      37  70 

884  Arbeitertage  (30  bis  31  Mann)  k  1,30  fl.  .  .  .  =r  1149'20  l 

In  Summa  für  1404  lfde.  Meter  Pfuhl  =  1297,10  fl. 

also  pro  lfden.  Meter  Pfahl  0,925  fl.  (ca.  15,7  Sgr.) 
Die  Ersparniss  durch  die  Wii)pramme  betrug 
daher  pro  lfd.  Meter  0,395  fl.,  d.  h.  beinahe  ;U  Prozent 
der  Einramme  -  Kosten  mittelst  der  Zugramme. 
Hierzu  ist  noch  zu  bemerken,  dass  die  Arbeiter  an  der 
Wippramme  noch  gar  nicht  an  dieselbe  gewöhnt  waren,  so 
dass  man  die  besten  Leute  aussuchen  und  denselben  pro  Tag 
0,10  fl.  mehr  geben  musste;  ferner,  dass  das  Gestell  der 
Ramme  auf  dem  Bauplatze  selbst  verfertigt  worden  war  und 
einige  Mängel  zeigte  und  dass  endlich  in  Folge  ungenügender 


Pfähle  schon 
befanden. 


in   ziemlich   gleicher  Tiefe   sich  im  Grunde 


Einsenknng  1km  jeder  Hitze 

Kinscnkting  bei  jeder  Hitisii 

Hit/cn 

4  30  Schläge. 

Hitzen 

i  30  Scliliige.  ' 

Zugramme 

Wipprammo 

Zugramme 

Wippramrae 

1 

0,24'n 

0,26  m 

1.68  m 

2,55  m 

2 

15 

26 

13 

12 

10 

3 

15 

20 

14 

12 

4 

14 

25 

15 

16 

5 

12 

25 

16 

10 

6 

14 

24 

17 

10 

7 

14 

22 

18 

10 

8 

12 

22 

19 

10 

9 

13 

20 

20 

10 

10 

12 

19 

21 

6 

1 1 

9 

14 

22 

6 

12 

14 

12 

23 

5 

1,68m 

2,55  "> 

2,70 

2,65  m 

\ 
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Um  also  einen  Pfahl  auf  dieselbe  Tiefe  einzu- 
rammen, bedarf  man  bei  der  Wippramme  halb  so- 
viel Schläge  als  bei  der  Zugram me.  Der  Nutzeffekt 
ist  demnach  ein  doppelter.  Der  Grund  hiervon  ist  haupt- 
sächlich in  der  grösseren  Fallhöhe  und  in  dorn  völlig  freien 
Falle  des  Bäres  /.u  suchen. 

Ferner  ist  zu  berücksichtigen,  wie  gross  der  Einfluss  der 
Seilreibung  bei  der  Zugraninie  ist.  Bei  dieser  zogen  44  Mann 
an  einem  Gewichte  von  550  Kil.,  so  dass  pro  Mann  12,5  Kil. 
kamen;  bei  der  Wippramme  dagegen  hoben  30  bis  31  Mann 
ein  GeAvicht  von  49G  Kil.,  was  pro  Mann  rund  16  Kil.  aus- 
macht. 

Sämmtliche  Theile  der  beschriebenen  Rammvorrichtung, 
ausschliesslich  des  Holzwerks  werden  '  on  den  Herren  L.  Bovy 
&  Co.,  rue  Louvrex  No.  28  zu  Luik,  für  2400  Francs  geliefert. 
Die  Wipprammen  sind  auch  mit  grossem  Vortheile  bei  den 
Bauten  der  Linie  Herzogeubusch  —  Crevecoeur,  speziell  bei 
den  Gründungen  der  grossen  Maasbrücke  bei  Crevecoeur,  in 
Anwendung  gekommen. 

Dr.  W.  Fränkel, 
Prof.  am  Polyt.  zu  Dresden. 


Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Oesterreichischer  Ingenieur-  und  Architekten-Verein 
zu  Wien.  In  der  am  27.  November  unter  dem  Vorsitze  des 
Vorstandes,  Ritter  v.  Engerth,  abgehaltenen  ausserordent- 
lichen General- Versammlung  hielt  Inspektor  Köstlin  einen 
Vortrag  über  die  von  der  Staatseisenbahn  -  Gesellschaft  bei 
dem  Baue  ihrer  neuen  Linie  Wien -Brünn  auf  dem  Buch- 
berge vorgenommenen  Sprengungen  mit  Dynamit.  Die  Resul- 
tate dieser  neuen  Methode,  um  deren  Anwendung  sich  der 
Genie  -  Oberlieutenaut  Is  i  d  or  Tr  a  u  z  1  besonders  verdient  ge- 
macht hat,  sind  im  Vergleiche  mit  jenen  des  zu  Sprengungen 
verwendeten  Pulvers  äusserst  befriedigend.  Nach  den  auf 
dem  Buchberge  während  einer  sechsmonatlichen  Anwendung 
gewonnenen  Erfahrungen  stellen  sich  im  Durchschnitte  die 
Kosten  für  Sprengung  einer  Kubikklafter  des  Gesteines  mit 
Djnamit  halb  so  hoch,  als  bei  Anwendung  von  Pnlver.  Redner 
erklärt  nach  einem  umfangreichen  Berichte  des  bauleitenden 
Ober-Ingenieurs  Bischof  die  Art  des  Vorganges  bei  der 
Sprengung  mit  Dynamit  und  hofl't  umsomehr  auf  den  allge- 
meinen Gebrauch  dieses  Sprengpräparates,  als  der  bis  jetzt 
mit  126  fl.  per  Zollzentner  festgesetzt  gewesene  Einfuhrzoll 
auf  5  fl.  herabgemindert  und  das  Präparat  seit  Kurzem  zum 
Transporte  durch  Eisenbahnen  zulässig  erklärt  wurde.  In- 
spektor Morawitz  erklärt,  dass  auch  die  Oesterreichische 
Nordwestbahn,  welche  gleichfalls  des  Dynamits  bei  Spren- 
gungen sich  bedient,  seinerzeit  die  gewonnenen  Erfahrungen 
zur  Kenntniss  bringen  werde. 

In  der  Sonnabend  den  4.  Dezbr.  abgehaltenen  Geschäfts- 
versammlung wurde  ein  aus  sieben  Mitgliedern  bestehendes 
Komite  gewählt,  welches  die  Modalitäten  für  clie  Betheiligung 
des  Vereins  an  einem  zu  bildenden  „Allgemeinen  Deutschen 
Techniker- Verein"  zu  berathen  haben  wird.  Dombaumeister 
Friedrich  Schmidt  sprach  sodann  über  die  Thätigkeit  jener 
internationalen  Kommission,  welche  zur  Berathung  über  die 
an  dem  Aachener  Münster  vorzunehmende  Restaurirung  einbe- 
rufen und  aus  fünf  Mitgliedern  —  worunter  auch  Redner  — 
zusammengesetzt  war.  Die  zahlreichen  kunsthistorischen  Daten, 
welche  der  Vortragende  in  sehr  anziehender  Form  zum  Besten 
gab,  gestalteten  die  mit  Beifall  aufgenommenen  Mittheilungen 
zu  einem  höchst  interessanten  Vortrage.  Professor  Winkler 
sprach  hierauf  über  Pferdebahnen,  und  zwar  speziell  über  den 
Oberbau  derselben,  mit  besonderer  Berücksichtigung  der  Pferde- 
bahnen von  Genf  und  Stuttgart. 

Architekten-Verein  zu  Berlin.  Versammlung  am  1 1.  De- 
zember 1869;  Vorsitzender  Hr.  Boeckmann,  anwesend  273 
Mitglieder  und  20  Gäste. 

Unter  den  Mittheilungen,  mit  denen  der  Vorsitzende  die 
Versammlung  eröffnete,  befand  sich  die  traurige  Nachricht,  dass 
wiederum  einer  der  18  Gründer  des  Vereins  aus  dem  Leben 
geschieden  ist.  Am  9.  Dezember  ist  zu  Berlin  der  Königl. 
Baurath  a.  D.  Hr.  Helfft,  bekannt  als  Erbauer  des  Land- 
wehrkanals bei  Berlin  sowie  mehrer  Privatgebäude,  verstor- 
ben. An  dem  Vereinsleben  hatte  sich  derselbe,  durch  Krank- 
heit schwer  heimgesucht,  seit  längerer  Zeit  nicht  mehr  bethei- 
ligt; sein  Andenken  fand  die  ehrende  Anerkennung  der  Ver- 
sammlung. 

Hr.  Ende  besprach  sodann  eine  von  der  Fle  is  ch  m  an  n - 
sehen  Thonwaarenfabrik  im  Vereinslokale  veranstaltete  Aus- 
stellung ihrer  Fabrikate.  Die  Fabrik,  deren  Besuch  jedem 
durch  Nürnberg  Reisenden  zu  empfehlen  ist,  hat  sich  nament- 
lich die  Aufgabe  gestellt,  Nachbildungen  der  stilvollen  Werke 


der  Töpferkunst  zu  liefern,  die  uns  aus  dem  Mittelalter  und 
der  Renaissance  erhalten  sind.  Ihre  Leistungen  in  dieser  Be- 
ziehung verdienen  hohe  Anerkennung,  wenn  auch  die  Aus- 
führung die  Güte  der  Originale  nicht  völlig  erreicht  hat;  die 
Preise  —  70  bis  140  Thlr.  für  einen  der  vollständigen  Oefen, 
von  denen  Proben  vorlagen  —  sind  verhältnissmässig  nicht 
hoch.  Ausser  Ofenkacheln  lagen  noch  Thongefässe,  sowie 
Wandbekleidungen  vor. 

Es  folgte  der  seit  längerer  Zeit  erwartete  Vortrag  des 
Hrn.  Lucae  über  die  ästhetische  Ausbildung  der  Eisenkon- 
struktionen. Das  grosse  Interesse  an  diesem  Thema,  das  wohl 
auch  den  ungewöhnlich  zahlreichen  Besuch  der  Versammlung 
veranlasst  hatte,  gab  sich  in  einer  lebhaften  Diskussion  kund, 
welche  sich  an  den  Vortrag  schloss,  vorläull'.i  jedoch  noch 
kein  Ende  erreichte.  Es  hatten  sich  bei  derselben  betheiligt 
die  Hrn.  Orth,  Schwedler,  Blankenstein,  Adler  und 
Ende;  zahlreiche  andere  resp.  erneute  Meldungen  zum  Wort 
lagen  noch  vor  und  so  wurde  beschlossen,  die  Diskussion  am 
nächsten  Vereinsabende  fortzusetzen.  Einen  Bericht,  bei  dem 
wir  nicht  den  zufälligen  Eiuzelnheiten  der  Debatte  folgen, 
sondern  die  hierbei  hervorgetretenen  verschiedenen  Anschauun- 
gen charakterisiren  uud  die  Resultate  der  Erörterung  zu- 
sammenfassen wollen,  werden  wir  nach  Abschluss  der  ganzen 
Verhandlungen  in  einem  selbstständigen  Artikel  bringen. 

—  F.  — 

Vermischtes. 

Die  Organisirung  der  Bauverwaltung  in  der  Provinz 
Hannover,  und  zwar  im  Wesentlichen  nach  dem  getreuen 
Vorbilde  der  Einrichtungen  iu  den  alten  Preussischen  Pro- 
vinzen, ist  durch  einen  Königl.  Erlass  vom  27.  September  d. 
J.  (publizirt  im  St.  Anz.  v.  8.  Dez.)  angeordnet  worden.  Die 
erforderlichen  Anordnungen  zur  Ausführung  der  neuen  Or- 
ganisation sind  dem  Erlasse  der  betheiligten  Ministerien  vor- 
behalten worden. 


Eine  „Allgemeine    Baugesellschaft "    für  Stuttgart, 

dessen  Bevölkerung  im  Laufe  von  20  Jahren  sich  verdoppelt 
hat,  während  ausreichende  und  entsprechende  Wohnungen 
nicht  in  gleichem  Zuwachse  entstanden  sind,  ist  gegenwärtig 
dort  nach  dem  Muster  der  blühenden  Wiener  Baugesellschaften 
begründet  worden.  Als  Grundkapital  ist  eine  Summe  von 
10  Millionen  Gulden  in  Aussicht  genommen.  In  den  Bereich 
ihrer  Unternehmungen  zieht  die  Gesellschaft:  die  Ausführung 
von  Bauten  aller  Art  für  den  Staat,  für  Kommunen  und  Pri- 
vate, auf  eigenem  und  fremdem  Grund  und  Boden:  die  Er- 
werbung und  Veräusserung  von  Gebäuden  und  Grundstücken 
zu  diesen  Zwecken,  sowie  die  Vermiethung  von  Immobilien; 
den  Betrieb  sämmtlicher  Geschäftszweige,  welche  sich  für  die 
Unternehmung  als  förderlich  oder  nothwendig  herausstellen 
sollten,  sowie  auch  die  Bethciligung  an  Unternehmungen  von 
Dritten,  welche  ähnliche  Zwecke  verfolgen. 

Die  B authätigkeit  Wiens.    Nach   einer  Uebersicbt  der 

im  Jahre  1869  auf  den  Stadterweiterungsgründen  in  Angriff 
genommenen  Neubauten  beträgt  die  Zahl  derselben  mehr  als 
100,  vs'ovon  30  durch  die  beiden  Baugesellschaften  unternom- 
men sind.  Die  Zahl  der  entsprechenden  Neubauten  betrug  in 
den  Jahren  1860:  19,  1861:  51,  1862:  49,  1864:  15,  1865: 
17,  1866:  6,  1867:  9,  1868:  35,  während  die  Bauthätigkeit 
im  ganzen  Gemeindebezirke  während  des  Jahres  1868  nur  93 
Neubauten,  33  Umbauten,  299  Zubauten  un'\  237  Adaptirun- 
gen  umfasste.  Die  unverhältnissmässige  Steigerung,  welche 
demnach  die  Bauthätigkeit  Wiens  in  diesem  Jahre  erfahren, 
hat  auch  d'e  Preise  der  Baumaterialien  und  Arbeitslöhne  um 
25  —  30  «/o  erhöht.   

Der  Entwurf  zur  Vollendung  der  Domthürme  in  Re- 
gensburg, welcher  allgemein  (und  auch  von  uns)  als  Werk 
des  Dombaumeisters  Denzinger  betrachtet  wurde,  wird 
neuerdings  in  einer  Korrespondenz  d.  Augsb.  A.  Ztg.  für  den 
Ober-Baurath  A.  von  Voit  in  Anspruch  genommen.  Gleich- 
zeitig wird  in  derselben  der  Verdienste  des  bayrischen  Bau- 
beamten Maurer  Erwähnung  gethan  ,  welcher  zuerst  für  die 
von  Gärtner  bestrittene  Möglichkeit  eines  Ausbaus  der  Dom- 
thürme energisch  eingetreten  ist. 

Das  Wiener  Kathhaus.  Obwohl  die  Nachricht,  dass  die 
Ausführung  des  mit  dem  ersten  Preise  ausgezeichneten  go- 
thischen  Entwurfes  von  Friedrich  Schmidt  (nahezu  mit 
Einstimmigkeit)  von  dem  Gemeinderathe  beschlossen  und  dem 
Künstler  übertragen  worden  ist,  bereits  in  einer  Mittheilung 
u.  Bl.  aus  dem  Oesterreiehischen  Ingenieur-  und  Architekten- 
Verein  enthalten  war,  so  wiederholen  wir  sie  auf  besonderen 
Wunsch  noch  einmal  an  dieser  Stelle.    Wir  werden  dem  be- 
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deutunsTSvollen  Ereigniss  jedenfalls  noch  eine  besondere  Er- 
örterung widmen,  und  holTen  bald  in  der  Lage  zu  sein,  aus- 
führlichere Nachrichten  über  den  Bau  bringen  zu  können. 

Eisenbahn -Eröffnungen  im  Bereiche  des  Deutsch- 
Oesterreichischen  Eisenbahnverbandes.  Eröffnet  wurden 
im  III.  Quartal  d.  J.  105,2  Meilen  Eisenbahnen,  nämlich  79,9 
Meilen  Privatbahnen  und  25,3  Meilen  Staatsbabnen.  Die  er- 
steren  sind  im  Besitze  folgender  8  Aktiengesellschaften :  Al- 
földbahn  (Szegedin -Zombor)  13,22  M.,  Berlin-Stettin  (Cöslin- 
Stolp)  8,1  M.,  Galizische  Carl  Ludwigsbahn  (Lemberg  -  Brody 
und  Krasne-Zloczow )  15,2  M.,  Kaiser- Ferdinands -Nordbahn 
Brünn-Prerau^  11,8M.,  Kronpriuz-Rudolphsbahn  (Rottenmann- 

Michael  und  Launsdorf-Mösel)  10,6  M.,  Magdeburg-Leip- 
zig (Nordhausen-Nüxei)  3,5  M.,  Nordhausen  -  Erfurt  10,13  M., 
Rheinische  (  Neuss  -  Düren  )  6,55  M.  Die  Staatsbabnstrecken 
vertheilen  sich  auf  folgende  4  Staaten:  Preussen  (Herzberg- 
Nüxei)  2,1  M.,  Bayern  (Miersbach- Schliersee)  1,1  M.,  Baden 
(Rappenau- Jagstfeid,  Donaueschingen- Villingen,  Stoekach-Möss- 
kireh)  5,8  M.,  Württemberg  (Rottweil-Tuttlingen,  Rottweil- 
Villingen,  Saulgau -Waldsee,  Jagstfeid  -  Osterburken)  16,3  M. 
Den  Staatsgebieten  nach  kommen  31  Meilen  auf  Norddeutsch- 
land, 23,2  M.  auf  Süddeutschland,  50,8  M.  auf  Oesterreich. 

Aus  der  Fachlitteratur. 

Erklärung. 

Sie  machen  mir  in  No.  49  Ihrer  Zeitschrift  den  Vorwurf  bei 
Gelegenheit  der  Veröffentlichung  des  , Görlitzer  Lokomotivschuppens 
mit  Schwedler'scher  Kuppel"  das  geistige  Eigenthum  Anderer  nicht 
genügend  respektirt  zu  haben.  Sie  werden  mir  gestatten,  dass  ich 
zu  meiner  Vertheidigung  folgendes  anführe: 

Gleich  am  Anfang  meiner  Mittheilung  heisst  es  wörtlich:  ,der 
auf  Tafel  72,  73  u.  74  dargestellte  Lokomotivschuppen  wurde  im 
Jahre  1868  bei  durchgreifender  Erweiterung  des  Görlitzer  Bahn- 
hofes durch  die  Direktion  der  niederschlesisch -mär- 
kischen Eisenbahn  für  den  sächsisch  -  schlesischen  Betrieb  an- 
geordnet und  ausgeführt." 

Ich  glaube,  dass  ich  durch  diese  Worte  in  Bezug  auf  das  ganze 
Bauwerk  und  dessen  Projekt,  so  weit  es  die  Wahrung  des  geistigen 
Eigenthums  betrifft,  als  gerechtfertigt  dastehe  und  ich  von  der  mir 
gewordenen  Verdächtigung,  die  Aufstellung  des  Projekts  (also  auch 
der  Kuppel)  etwa  für  mich  in  Anspruch  nehmen  zu  wollen,  befreit 
bin,  da  ich  wohl,  soweit  es  hier  in  Betracht  kommen  kann,  auch 
wenn  ich  den  Namen  des  betreffenden  Direktionsbeamten,  der  spe- 
ziell mit  Projektirung  des  Schuppens  betraut  war,  gcwusst  hätte, 
kaum  verpflichtet  sein  konnte,  denselben  namhaft  zu  machen;  ura- 
somchr  als  gerade  das  geistige  Eigenthumsrecht  der  näher  in  Frage 
gezogenen  Kuppeliionstruktion  keinem  Anderen  als  dem  Geheimen 
Baurath  J.  W.  Schwedler  zugesprochen  werden  kann,  da  die  im 
Abschnitt  .3  u.  4  meiner  Mittheilung  angefülirte  Berechnutig  sich 
Schritt  für  Schritt  an  die  durch  Herrn  Schwedler  in  der  Erbkam- 
schen  Bauzeitschrift  veröffentlichte  Theorie  und  Berechnung  seiner 
Kuppelkonstruktionen  anschlicsst  und  einem  Andern,  durch  Ein- 
setzen v(jn  Zahlen  in  die  Sch wedlerschen  Formeln,  Ansprüche  auf 
die  Eigenthümliclikeit  der  Berechnung  und  Konstruktion  kaum  er- 
wachsen können,  da  auch  letztere  mit  den  durch  Herrn  Gelieimen- 
rath  Schwedler  in  oben  angeführter  Zeitschrift  mitgetheilten  Kon- 
struktionen fast  genau  übereinstimmen  und  nur  durch  mehr  oder 
weniger  grosse  Inanspruchnahme  der  einzelnen  Theile  unwesent- 
liche Aenderungen  erfahren  haben.  Gerade  die  von  der  Schwed- 
ler'schen  Konstruktion  wesentlichereu  Abweichungen  (Auflager  der 
Sparren  auf  den  Mauerplatten,  Verbindung  derselben  mit  den  auf 
den  Säulen  befindlichen  Stützen,  die  Fensterkonstruktion  über  den 
Säulen)  sind  von  mir  angefertigt  und  nur  durch  die  Bahndirektion 
für  die  Ausführung  genehmigt  worden. 

Dies  der  Grund,  warum  ich  mich  nicht  veraidasst  fühlte,  ausser 
den  oben  angeführten  Worten,  dass  die  Eisenbahudirektion  den 
Lokomotivschuppen  angeordnet  und  ausgeführt  habe,  bei  Be- 
sprechung der  Kuppelkonstruktiou  neben  Herrn  Schwedler  noch 
einen  andern  Namen  zu  nennen. 

Den  Ansprüchen  des  Herrn  Geheimen  Baurath  Schwcdler 
glaube  ich  aber  am  Ende  des  1.  Abschnittes  meiner  Mittheiliirig 
genügend  Rechnung  getragen  zu  haben,  insofern  es  da  heisst: 

„Es  gebührt  vor  Allem  dem  Geheimen  Baurath  J.  W.  Schwedler 
in  Berlin  der  Ruhm,  die  Konstruktion  der  schmiedeeisernen  Kup- 
peln zu  dieser  Vollkommenheit  ausgebildet  zu  haben,  und  h;it  der- 
selbe solche  mehrfach,  unter  andern  als  Ueberdachung  von  Gasbe- 
hältern, Lokomotivschuppen,  der  Synagoge  in  Berlin  etc.,  ausge- 
führt und  in  Erbkam's  Zeitschrift  für  Bauwesen,  Jahrgang  18G6 
mitgetheilt." 

Die  in  meiner  Mittheilung  enthaltene  Behauptung:  Mir  war 
die  Aufgabe  geworden  den  eisernen  Kuppelverband  nebst  Dacli- 
.kon.strnktion  zum  Zwecke  der  Anfertigung  in  der  Ma- 
schinenfabrik von  Conrad  Schiedt  in  Görlitz  bis  in  seine 
Details  auszuarbeiten,  die  Ausführung  in  der  Werkstatt  und  das 
Aufstellen  auf  dem  Bauplätze  zu  leiten,  kann  ich  nur  aufrecht  er- 
halten und  dürfte  mir  das  Anrecht  hierauf  wohl  von  Niemand 
streitig  gemacht  werden  können.  —  A.  Mausding. 

Die  vorstehende  Erklärung  des  Hrn.  Haus  ding  enthält  im 
Wesentlichen  nur  eine  Bestätigung  dessen,  was  wir  in  No.  49  d.  Bl. 
über  die  betreflende  Angelegenheit  gesagt  haben. 


Noch  einmal  zu  erörtern ,  in  wie  weit  sich  aus  den  von  ihm 
angeführten  Stellen  seines  Aufsatzes  erkennen  lässt ,  dass  er  ein 
geistiges  Eigenthimi  an  dem  betreffenden  Entwürfe  und  seiner  de- 
taillirten  Ausarbeitung  für  sich  nicht  in  Anspruch  genommen 
habe,  würde  zu  einem  Streite  über  Worte  führen.  Jedenfalls  ist 
der  Grad  der  Deutlichkeitr,  mit  der  sich  dies  erkennen  lässt,  ein 
sehr  zweifelhafter.  Unzweifelhaft  ist  hingegen  festgestellt,  das  Hr. 
Hausding  ein  geistiges  Eigenthumsrecht  an  der  betreffenden  Ar- 
beit höchstens  in  sehr  geringem  Grade  besessen,  sich  aber  trotz- 
dem nicht  gescheut  hat,  das  materielle  Eigenthumsrecht  an  der- 
selben auszuüben,  indem  er  sie  ohne  Wissen  und  Genehmigung  der 
betheiligten  Techniker  in  einer  Ausführlichkeit  publizirte,  die  jede 
auderweite  Veröffentlichung  derselben  uberflüssig  macht.     D.  Red. 


Personal  -  Nachrichten. 

Preussen. 

Ernannt  sind:  der  Baumeister  Carl  Jul.  Emmerich  zu 
Berlin  zum  Landbaumeister  und  technischen  Hülfsarbeiter  bei  der 
Regierung  zu  Düsseldorf;  der  Baumeister  und  Lehrer  an  der  Kunst-, 
Bau-  und  Handwerksschule  zu  Breslau  J o h  .  E ug.  P  r  o  m  n  it  z  zum 
Landbaumeister  und  technischen  Hülfsarbeiter  bei  der  Regierung 
daselbst;  der  Eisenbahn  -  Baumeister  Thiele  zu  Insterburg  zum 
Eisenbahn -Bau-  und  Betriebs  -  Inspektor  bei  der  Stargard-Posener 
Eisenbahn  zu  Stargard  in  P. 

Versetzt  sind:  der  Eisenhahn  -  Bau-  und  Betriebs-Inspektor 
Luck  zu  Stargard  zur  Breslau- Posen  -  Glogauer  Eisenbahn  nach 
Lissa;  der  Eisenbahn -Baumeister  Bohne  zu  Lissa  zur  Oberschle- 
sischen  Eisenbahn  nach  Kattowitz;  der  Kreisbaumeister  Schiller 
zu  Goldberg  nach  Bunzlau;  der  Landbaumeister  Pavel  t  zu  Bres- 
lau als  Kreis-Baumeister  nach  Goldberg. 

Offene  Stellen. 

(Siehe  auch  im  Inseratentheil.) 

1.  Zur  Leitung  eines  Gerichts-  und  Kirehenbaues  und  zur  Ver- 
tretung eines  Kreisbaubeamten  auf  längere  Zeit  wird  ein  Bau- 
meister gesucht.  Gefällige  Offerten  erbittet  baldmöglichst  der 
Kreisbaumeister  Koch  in  Könitz  (Westpreussen). 

2.  Zur  Leitung  des  Baues  der  katholischen  Kirche  zu  Maniewo, 
ä/i  Meilen  von  Obornik,  wird  ein  Bauführer  gegen  P/,  Thlr. 
Diäten  vom  1.  Januar  1870  ab  gesucht  durch  den  Kreishaumeister 
Ott  mann  in  Obornik. 

3.  Ein  Bauführer  wird  für  den  Baukreis  Birnbaum,  Pro- 
vinz Posen,  gesucht.  Antritt  sofort;  Diätensatz  I'/i  Thaler,  im 
Sommer  (6  Monate)  17 '/i  Thlr.  monatliche  Zulage.  Meldungen 
bei  dem  Kreisbaumeister  Knechtel  in  Birnbaum. 

4.  Ein  Bauzeichner,  welcher  befähigt  ist  Gebäulichkeiten 
aufzunehmen  und  zu  veranschlagen,  wird  gesucht.  Fr.  Offerten 
sub  C.  K.  befördert  die  E.xpedition  dieser  Zeitung. 

5.  Die  Stelle  eines  Stadtbaumeisters  in  Greiz,  mit  welcher 
ein  Jahresgehalt  von  600  Thalern  verbunden ,  soll  balduulglichst 
besetzt  werden.  Qnalifizirte  Bewerber,  welche  später  gleichzeitig 
die  technische  Leitung  der  dortigen  Gasanstalt  gegen  anderweit  zu 
normirende  Besoldung  zu  übernehmen  haben,  wollen  sich  unter 
Einreichnng  ihrer  Prüfuugs-Atteste  im  I^aufe  dieses  Monats  melden 
beim  Stadtrath  daselbst. 

6.  Ein  Vermessungsgehülfe,  dem  Vermessungen  selbstständig 
übertragen  werden  können,  wird  gesucht  durch  das  Kataster- Amt 
zu  Meseritz. 

7.  Bei  einem  bedeutenden  Hochbau  in  Berlin  wird  vom  1.  Ja- 
nuar ab  auf  längere  Zeit  ein  besonders  technisch  befähigter  Bau- 
führer gesucht.  Meldungen  mit  Zeugnissen  etc.  im  Atelier  Geor- 
gen-Str'asse  37,  3  Tr. 

Submissionen. 

1)  Sonnabend,  den  18.  Dezbr.  Vorm.  11  Uhr:  Liefe- 
rung des  Basalts  zur  Unterhaltung  der  Staatsstrassen  im  Baukreis 
Hecklinghausen  für  die  Jahre  1870  —  75.  Bed.  beim  Bau-Inspektor 
Baltzer  zu  Recklinghausen. 

2)  Mittwoch,  den  22.  Dezbr.  Vorm.  11  Uhr:  Ausmaue- 
rung dreier  Tunnelstrecken  von  resp.  60,  60  und  75  Fuss  Länge 
in  der  Elm-(imüudener  Eisenbahn  (in  3  Loosen).  Bed.  bei  dem 
Königl.  Eisenbahn  -  Bau  -  Inspektor  Behrend  in  Schlüchtern. 

3)  Mittwoch,  den  22.  Dezbr.  Vorm.  11  Uhr:  Ausfüh- 
rung des  eisernen  Dachstuhls  zu  dem  neuen  Polygonal -Loko- 
mofiv  -  Schuppen  auf  Bahnhof  St.  Johann  (119,000  Pfd.  Srhmiede- 
eisen  und  30,400  Pfd.  Eisenguss).  Bed.  beim  Eisenbahn  -  Baumeister 
Schnitze  in  Saarbrücken. 

4)  Donnerstag,  den  23.  Dezbr:  Lieferung  von  122 
Stck.  bedeckten  und  100  Stck.  offenen  Güterwagen  für  die 
Kcinigl.  Sächsischen  Staats-Eiseubahnen.  Bed.  im  Büreau  der  Ma- 
schinenverwaltung zu  Leipzig. 

5)  Montag,  den  2  7.  Dezbr:  Lieferung  von  Schienen, 
Schienen-Befestigungsmaterial  und  Schwellen  für  die  Un- 
terhaltung der  Bahnstrecken  der  Bei  lin-Stettiner  Eisenbahn  im  Jahre 
1870.    Bed.  im  Zentralbüreau  zu  Stettin. 

6)  Mittwoch,  den  29.  D  e  z  b  r:  Lief  erun  g  von  40000  St  ck . 
eichenen  Qnersch wellen  in  7  I'arthien  für  die  Niederländische 
Rhein-Eisenbahn.    Bed.  beim  Ingenieur  Wright  zu  Utrecht. 

7)  Dienstag,  den  4.  Januar  1  870,  Vorm.  11  Uhr:  Aus- 
führung von  Kunstbauten  der  Elm  -  Gmündener  Efsenbahn. 
(5  Loo.se  mit  resp.  290,  600,  660,  350  und  1130  Sch.  -  R  Mauer- 
werk). Bed.  bei  dem  Königl.  Eisenbahn-Bau-Inspektor  Behrend 
in  Schlüchtern. 
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Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  J.  F.  M.  i  n  L  i  eben  walde.  Bei  der  liiesigcn  National- 
Galerie  besteht  der  zu  den  Fundirungen  verwendete  Beton  aus 
einer  Mengung  von  1  Tonne  Zement,  1  Tonne  Sand  und  21  Kub.- 
Fiiss  geschlagener  Steine,  welche  24  Kub.-Fiiss  Beton  ergab.  Bei 
der  Bereitung  kommt  es  darauf  an.  dass  jeder  Stein  mit  einer 
Mörtelschieht  umgeben  wird;  es  ist  deshalb  zu  empfehlen,  zuerst 
den  Mörtelbrei  durchzuarbeiten  und  diesem  die  Steine  von  der 
(ircisse  Von  1  bis  2  Zoll  Durchmesser  (oder  bis  zu  ea.  1  Pfd.  Ge- 
wicht) zuzusetzen  und  dieselben  mittelst  eiserner  Itechen  darin  ge- 
hörig zu  vertheilen.  Wenn  Ihre  Ausführungen  von  grösserer  Aus- 
dehnung sind,  so  dürfte  sieh  vielleicht  die  Anwendung  von  Masclii- 
nenkraft  zum  Durcharbeiten  lohnen.  Im  Uebrigen  müssen  wir  Sie 
auf  die  Litterafur  über  diesen  Gegenstand  verweisen.  Manche 
Zusammenstellungen  und  Angaben  hierüber  enthält  der  IV.  Band 
von  Breymann's  Bau-Konstruktionslehre,  ein  Werk,  welches  ja  über- 
all verbreitet  ist  und  Ihnen  am  leichtesten  zugänglich  sein  wird.*) 

Hrn.  B.  in  Thorn.  —  Grosse  Auswahl  geschmackvoller 


*)  Unter  den  uns  zur  Beantwortung  zugehenden  Fragen  finden 
sich  häufig  solche,  welche  Gegenstände  betreffen,  die  nicht  so  un- 
bekannt sind,  dass  ein  beträchtlicher  Theil  unserer  Leser  Interesse 
daran  nehmen  könnte  oder  dass  sich  dafür  nicht  andere  Quellen 
fänden.  Da  uns  nun  auch  zn  einer  brieflichen  Beantwortung  sol- 
cher Fragen  die  Zeit  mangelt,  so  sehen  wir  uns  leider  genöthigt, 
dieselben  in  Zukunft  mit  Stillschweigen  zu  übergehen.  Wir  wer- 
den jedoch,  nach  wie  vor,  gern  solchen  Fragen  einige  Zeilen  der 
Beantwortung  einräumen,  welche  Dinge  betreffen,  die  von  allge- 
meinerem Interesse  für  unseren  Leserkreis  sind  oder  welche  wir 
in  Hinsicht  unseres  Wohnsitzes  in  Berlin  und  wegen  unsrer  aus- 
gedehnten Verbindungen  mit  den  Architekten  Deutschlands  vor- 
^igsweise  zu  beantworten  im  Stande  sind.  D.  Ked. 


Gasbeleuchtungs- Gegenstände  finden  Sie  in  Berlin  bei  Kramme, 
Schäffer  &,  Walcker  und  Schäfer  &IIauschner.  Fabrikan- 
ten von  Druckschlauchspritzen  und  Zentesimal- Waagen  können  wir 
aus  eigener  Erfahrung  nicht  empfehlen. 

Hrn.  H.  in  Schleusingen.  —  Zur  Anlage  von  Blitzablei- 
tern empfehlen  wir  Ihnen  die  Hrn.  F  e  1 1  e n  &  G  u  i  1  la u  m  e  in  Cöln, 
Keiser  &  Schmidt  in  Berlin,  Ulfert  in  Berlin. 

Hrn.  H.  in  Wittstock.  —  Die  Anbringung  einer  Dachrinne 
wird  gewiss  schon  gute  Dienste  thun  ;  ganz  zu  widerrathen  ist  hin- 
gegen ein  Zementputz  im  Innern.  Können  Sie  im  Innern  nicht 
eine  Bekleidung  mit  Luftschicht  anbringen,  so  bleibt  Ihnen  freilich 
kaum  etwas  anderes  iibrig,  als  der  Anstrich  von  Aussen.  Versäumen 
Sie  indess  nicht,  nach  Entfernung  des  durchnässten  inneren  Putzes  die 
Wände  während  der  heissen  Sommerzeit  gut  austrocknen  zu  lassen. 

Hrn.  J.  K.  in  Elberfeld.  Wir  verweisen  Sie  auf  eine  Notiz 
unter  „Vermischtes''  in  No.  20,  Jhrg.  G9  u.  Ztg.,  welche  Angaben 
über  die  Durchschnittskosten  und  den  Raumbedarf  für  neuere 
Theater  nach  Ermittelungen  Raschdorffs  enthält. 

Hrn.  B.  A.  hier.  Den  Innungen  der  Bauhandwerker  steht 
nach  Erlass  des  Gewerbegesetzes  allerdings  noch  das  Recht  zu, 
Meisterprüfungen  zu  veranstalten.  Da  jedoch  die  hiesige  Maurer- 
Innung  sich  aufgelöst  hat,  so  finden  Sie  in  Berlin  nicht  mehr  Ge- 
legenheit zu  einer  solchen  ^Selbstprobe". 

Hrn.  C.  P.  in  Thorn.  Sie  finden  bezügliche  Angaben  in 
Otto's  Lehrbuch  der  rationellen  Pra.xis  der  landwirthschaftlichen 
Gewerbe,  Braunschweig  bei  Vieweg. 

Hrn.  K.  in  Thorn.  Als  Fabrikanten  von  Füll-Regulir-Üefen 
sind  in  unserem  Blatte  die  Hrn.  Baecker  &  Co.  in  Essen  empfohlen 
worden. 

Hrn.  S.  in  Mannheim.  Das  beste  Material  für  Ihren  Zweck 
linden  Sie  in  dem  Werke  von  Heiss  „die  Bierbrauerei",  Augsburg 
1864,  auch  in  Heft  6  von  Manger's  „Blättern  für  gewerbliche  Bau- 
kunde", sowie  in  den  grösseren  bautechnischen  Zeitschriften. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  O.  in  Lichter- 
felde, L.  in  Hannover. 


Architekten -Verein  zu  Berlin. 

Versammlung  Sonnabend,  den  18.  Dezbr. 
im  Vereiiishause,  Hillielnis- Strasse  118, 
Abends  7  Ihr. 

Tagesordnung: 

1.  Fortsetzung  der  Debatte  über  den  Vortrag  des  Hrrn  Lucae 
über  die  ästhetische  Ausbildung  der  Eisenkonstruktionen,  besonders 
in  ihrer  Anwendung  bei  Räumen  von  bedeutender  Spannweite. 

2.  Vortrag  des  Herrn  Hobrecht  über  Entwässerung  von 
Städten. 

3.  Vortrag  des  Herrn  Hofj^mann  über  einen  Blitzschlag. 

4.  Referat  der  Beurtheilu      -Kommission  über  die  Sczegediner 


Konkurrenz.  n^s 

Motiv. 

Das  Motiv  feiert  sein  diesjähriges 

Zweckessen 

Doiiiierstaj^,  d.  16.  Uezembei*  in  Cafe  Bauiiiaiin, 

Friedrich  -  Str.  32.  Karten  dazu  sind,  soweit  die  Plätze  reichen, 
Abends  an  der  Kasse  zu  17'/,  Sgr.  zu  haben. 

Anfang  8  Uhr.  Der  Vorstand. 

Bekaniitiiiacltuiijs:. 

■  Es  soll  die  mit  1000  Thir.  Gehalt  dotirte  Stelle  eines  Stadt- 
baumeisters —  des  2.  städtischen  Baufechnikers  —  hierselbst,  bal- 
digst besetzt  werden.  Die  Anstellung  erfolgt  zunächst  auf  eine 
sechsmonatliche  Probezeit.  Nebenarbeiten  für  andere  Behörden  oder 
für  I'rivatpersonen  dürfen  von  dem  Stadtbaumeister  nicht  übernom- 
men werden. 

Bewerber,  welche  die  Prüfungen  für  die  höheren  Staats-Bau- 
beamtenstellen  bestanden  haben,  wollen  ihre  Meldungen  unter  Bei- 
fügung ihrer  Prüfungszeugnisse  bis  zum  10.  Januar  k.  J.  bei  uns  ein- 
reichen. 

Stettin,  den  6.  Dezember  1868. 

Her  Maeistrat. 


Bekanntiuacltiiiim;. 

Die  mit  einem  Jahres-Gehalt  von  GOO  Thlr.  verbundene  liOll- 
rei'Mtell«'  für  aroliiteKtoiiii^dies  Zrirliiieii,  Bau- 
koiii^triiktioiis-  uiitl  ^Ilaiirliiiieii-Ijelire  an  der  hie- 
sigen Königlichen  Kunst-,  Bau-  und  IJandwerksscliuIe  wird  mit 
dem  Ablauf  dieses  Jahres  vakant  und  soll  anderweit  neu  besetzt 
werden.  Qualifizirte  Bewerber,  welche  die  Staatsprüfung  als  Bau- 
meister, oder  als  Lehrer  für  die  gedachten  Disziplinen  bei  der 
Ki'iniglichen  Gewerbe-Akademie  bestanden  haben,  wollen  sich  unter 
Anfügung  ihrer  Zeugnisse  und  Ausweis  ihrer  bisherigen  Beschäf- 
tigung bei  der  unterzeichneten  Königlichen  Regierung  innerhalb 
spätestens  3  Wochen  melden. 

Breslau,  den  5.  Dezember  1869. 

I4öiii);;lielie  Rcip;ierun@;, 
Abtheilung  für  Kirchen-  tind  Schulwesen. 

Ein  Bailteelllliker,  25  Jahr  alt,  welcher  schon  längere 
Zeit  beim  Eisenbahnbau,  sowie  auch  bei  Hafenbauten  beschattigt 
war,  sucht  eine  ähnliche  Stelle.  Gef.  Ofterten  sub  Chiffre  H.  K. 
9.  nimmt  die  Expedition  d.  Ztg.  entgegen. 


Bekannt  iiiacltiing. 

Zur  Ausführung  von  Vorarbeiten  in  Meliorationssachen,  dem- 
nächst zu  Bauausführungen  und  zu  Peilungen  in  der  Unterelbe 
sucht  die  Unterzeichnete  einen  im  Wasserbau  erfahrenen  geprüften 
Baumeister  oder  älteren  Bauführer  gegen  bezw.  2'/,  und  2  Thlr. 
Diäten  und  die  Kosten  der  Zureise. 

Meldungen  werden  nur  in  Begleitung  guter  Zeugnisse  erwar- 
tet.   Antritt  je  eher  je  lieber. 

Neuhaus  a.  d.  Oste.  den  2.  Dezember  1869. 
Mönigl.  Preu.s.«isclie  Wasserbau-Inspektion. 
A.  Valett. 

Für  den  Hafenbau  an  der  Kieler  Bucht  wird  zum  1.  Januar 
k.  J.  ein  Bauführer  gegen  Gewährung  einer  Remuneration 
von  monatlich  60  Thlr.  gesucht.  Meldungen  sind  unter  Einsendung 
der  Zeugnisse  an  die  unterzeichnete  Direktion  zu  richten. 

Kiel,  den  29.  November  1869. 

Uie  llarenbau- Direktion. 

Ein  junger  Mann  (Zimmerer)  praktisch  und  theoretiscli  gebildet, 
mit  guten  Zeugnissen,  sucht  Beschäftigung  bei  einem  Zimmer-  oder 
Baumeister.    Adressen  sub  B.  60  in  der  E.xped.  dieses  Blattes. 

Vortlieiikafte  Offerte  für  Arehitekten  und 
Baugewerksmeister. 

Anderweitiger  Unternehmung  halber  ist  ein  in  der  Provinz 
belegenes,  im  vollen  Betriebe  befindliches  Fabriketablissement  sofort 
zu  verkaufen  oder  zu  verpachten.  Umfangreiche  kontraktliche  Lie- 
ferungen werden  übergeben  und  40<'/o  Reingewinn  garantirt.  — 
Event,  wird  zur  selbstständigen  Leitung  des  Geschäfts  ein  Compagnon 
mit  5000  Thlr.  oder  ein  bew.  Fachgeuosse  als  Geschäftsführer  ge- 
sucht.   Franco  Adressen  sub  Th.  F.  befördert  die  Exped.  d.  Bl. 

Z  u  verkaufen  :  S^cKlllkel'u  W  e  r  k  e  ,  ältere  Auflage 
complet  in  3  Mappen  für  25  Thlr.  —  t)tVerlen  sub  P.  W.  No.  10.  in 

der  Expedition^  

Die  Vorlegeblättcr  für  Baiiliandwerker,  heraus- 
gegeben von  der  technischen  Deputation  für  Gewerbe,  grosses  For- 
j  mat,  III  Blatt,  sind  für  25  Thlr.  zu  verkaufen  Berlin,  Linkstrasse 
Ne.  14,  1  Treppe  recht«,  von  9  —  1  und  3—6  Uhr.  

^         Stuben-  und  Dekorationsmalerei 

von 

F.  Roiiistüdt,  Berlin,  >Yasserthor-Str.  65. 


Hobelliäiike 

und  sämmtliche  Tischlerwerkzeuge  eraptieblt  die  AVerkzeugfabrik  von 

C.  Stellmann,  Wilhelm -Str.  128. 

^eisszenge,  einzelne  Zirkil  ^nd~Ziehfedern  in  anerkannt  bester 
Arbeit  empfiehlt  J.  CSeiffert,  vormals  Oldendoff,  Mecha- 
niker in  Berlin,  Alte  Jakobs -Strasse  No.  130.  

T'irea  »6.000  Mauersteine  von  der  Pater- 
daninier  Zieseiei,  und  zwar  30,000  ganz  hart  gebrannte 
Klinker  und  66,000  Verblendsteine  II.  Klasse  mit  drei  glatten  Seiten, 
sind  zu  verkaufen,  erstere  zum  Preise  von  14  Thlr.,  letztere  zum 
Preise  von  13  Thlr.  per  Mille.  Dieselben  stehen  bei  Herrn  Ch. 
Fr.  Müller  in  Berlin,  Planufer  No.  7b.,  zur  Ansicht. 
Beckahne  bei  Brandenburg  a./H. 

V.  Kochoiv^  

Hierzu  eine  Beilage. 
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BEILAGE  zun  DEUTSCHEN  BAUZEITÜNG. 


Jahrgang  Iii. 


Berlin,  den  16.  Dezember  1869. 


M.  51. 


Licitatioiis-Kiiiidiiiiichuii^. 

Die  Stadtbehorde  Fest  eröffnet  zufolge  General-Versanimliings- 
beschlusses  vom  3.  November  1.  .J.,  Z.  314:24,  eine  Offert -Verhand- 
lung über  Ausfiilirnng  derSchieferbedacliung  des  öffentlichen  Sclilaoht- 
hauses  an  der  Sorükvauer  Strasse  in  Test.  — 

Es  sollen  im  Laufe  des  Jahres  1870  4000  österr.  Quadrat- 
klafter oder  144,000  Qiiadratfuss  Dachfläche  mit  kontinentalem  oder 
euglischem  Schiefer  gedeckt  werden.  — 

Die  Ausführung  erfolgt  mit  dreizölliger  Ueberdeckung  des 
dritten  Steins  und  dreizölligen  First-Ueberständen.  — 

Auf  je  8  Quadratklafter  ist  ein  Stück  Leiterhaken  und  auf  je 
8  Quadratklafter  eine  Doppelglasscheibe  mit  Nasen  einzulegen. 

Die  Preise  sind  anzugeben  in  öster.  Währung: 

1.  pro  Quadratklafter  fertige  Deckung,  ohne  Schalung  und 
Lattung,  aber  einschliesslich  aller  Neben-Arbeiten,  als :  Eindeckung 
der  Firste,  Grate,  Kehlen,  Borde  und  Mauer  -  Anschlüsse  und  ein- 
schliesslicli  der  Lieferung  aller  erforderlichen  Materialien,  Heften, 
Nägel,  Haken  und  Glasscheiben. 

pro  40  Stück  gusseiserne  Dachfenster  von   18  X  15  Zoll 
lichter  Oeffnung  mit  Verglasung,  Beschlag  und  Anstrich. 

Der  Offerte  sind  Proben  der  Schiefer-Platten  mit  Angabe  der 
Brüche,  aus  denen  die  Lieferung  erfolgen  soll,  beizufügen. 

Unternehmer  werden  aufgefordert  schriftliche  Offerten  mit 
50  Xr.  Stempel  versehen,  unter  Anschluss  eines  der  Gesammt-Summe 
entsprechenden  2»ot'gen  Vadiums  entweder  in  baarem  Gelde,  Spar- 
kassa-Bücheln  oder  Staafspapieren  im  Cours-Werthe  bis  7.  Februar 
1870  versiegelt  an  den  Präses  der  Fleisch  -  Kommission,  Herrn  Ma- 
gistrats-Rath Karl  Karamermeyer,  Pest,  Stadthaus,  III.  Stock  No. 
82,  mit  der  Aufschrift  ,, Offerte  für  die  Schiefer-Bedachung  des  öffent- 
lichen Schlachthauses"  einzusenden.  — 

Offerten  ohne  Proben  oder  nach  12  Uhr  Mittags  des  7.  Fe- 
bruar 1870  eingehend,  werden  nicht  berücksichtigt.  — 

Die  Zeichnungen  und  allgemeinen  Lieferungs-Bedingungen  sind 
von  heut  an  in  dem  Amts-Lokale  der  städtischen  Fleisch-Kommis- 
sion —  Pest,  Stadthaus,  III.  Stock,  No.  82  • —  sowie  Bureau  des 
königl.  Baumeisters  Herrn  Julius  Hennicke,  Berlin,  neue  Börse, 
einzusehen.  — 

Die  städtische  Fleisch  -  Kommission  behält  sich  die  Wahl  des 
Unternehmers  vor,  da  nicht  allein  die  Billigkeit  der  Offerten,  son- 
dern auch  die  Verlässlichkeit  des  Unternehmers  in  Betracht  gezo- 
gen werden. 

Pest,  den  27.  November  18G!). 

Uie  HiäiKitiirlie  Fleiwoli-liomiiiiiiptHioii. 


Vllgeiiieiiier  Jonnuil-liesezirkel 

der  BlIPllliaiKlIllllK  von 

W.  Adolf  &  Comp. 


H 


Hengst 


59.  Unter  den  Linden  59. 
Herl  in. 

Der  Zirkel  uiufasst  drcihundertsechsundachtzig  deutsche, 
englische  und  französische  Zeitschriften  ,  von  denen  49  der 
Bauktinde,  Technologie  und  Handelswissenschaft,  .50  der  Litera- 
turwissenschaft, Kritik  und  Kunst,  13  der  Geschichte  und 
Geographie,  34  der  Rechts-  und  Staatswissenschaft  nebst 
Politik,  42  der  Medic  in  und  Pharmacie,  30  der  Naturwissen- 
schaft, Astronomie,  Mathematik,  40  der  Philologie,  Pädago- 
gik und  Stenographie,  25  der  Theologie  und  Philosophie, 
40  der  Land wirthscKaft,  Forstwissenschaft,  dem  Bergbau  und 
der  Veterinärkunde,  12  der  Kriegswissenschaft,  15  der  Mode, 
32  der  Unterhaltung  und  4  verschiedenem  Inhalte  gewidmet 
sind.  — 

Die  Auswahl  der  Journale  steht  vollkommen  im  Belie- 
ben der  Abonnenten.  Die  Höhe  des  Abonnements  richtet 
sich  nach  dem  Ladenpreise  der  Zeitschriften  und  beträgt 
vierteljährlich  pro  Thaler  vier  Silbergroscheii,  die  nebst 
fünf  Silbergroschen  Botenlohn  pränumerando  zu  entrichten 
sind.  — 

Gedruckte  Prospekte  stehen  gratis  zu  DieiistiMi. 


Fliesen 

in  Marmor,  Schiefer,  Marmor  -  Schiefer,  Sollinger  Sandstein  roth  und 
weiss,  Quarzstein  roth  und  weiss,  Marmor- Mosaikplatten,  sowie 

Marmor-,  Scliiefer-ii.  Sandstein -Fabrikate 

aller  Art  empfiehlt 

Emil  Eiiile, 

Berlin,  Friedrichs  -  Strasse  160. 

Spezialisirung  der  verschiedenen  Artikel  in  No.  49  der  deut- 
schen Bauzeitung.    En  rainiature- Proben  gratis. 


Möller  &  Blum 

Zimmerstrasse  No.  88,  Berlin 


saß 

CO 

o< 
o 
C5 


Ceiitrifngalpiimpeii 

^umpwerke  für  Privatwasserleitungen. 

Wir  empfehlen  unsere 


Fabrik  für 

Gaskronen  und  Beieuchtungs- Gegenstände 

wie  alle  in  dieses  Fach  schlagende  Arbeiten,  als  Kandelaber,  Arme, 
Ampeln,  Laternen  jeder  Art,  Altarleuchter  etc.  etc.  Nach  Zeich- 
nungen oder  Skizzen  die  uns  zugehen,  resp.  durch  uns  selbst  ge- 
fertigt werden,  (üliren  jede  Arbeit  aus.  Photographien  und  Preis- 
kourante  stehen  zur  Ansicht  zu  Diensten. 

Schaefer  &  Hansc&ner 

Berlin,  Fri edrich s-Strasse  No.  225. 


Wichtig  für  Architekten! 

tJllzerreistilhare  animalisch  geleimte 

Rollen-Zeichen -Papiere 

eigener  Fabrik  zu  beziehen  von 

Carl  Sclileicher  &  8chüll 

in  Düren,  Rhein-Pr. 
Muster  .stehen  gern  zu  Dienst. 


Holz-Ronleaux 

stellbare  Jalousien    (Holz-.Manjulsen)    für  innen  und 

Aussen,  diebessicher.  itoli-LäcIeil. 

Preislisten,  Zeichnungen  und  Beschreibungen  franco  gratis. 

Fabrik  mit  Dampfbetrieb. 


„Renaissance'' 

Kommandit-Gesell.sclialt  tür  Holzschnitzkunst 
Ii.  &  8.  Lövinson.  R.  Kemnitz. 

BERLIN 

H.  Unt4>r  «len  Unden  S. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferungen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgattung,  namentlich  in  Eichenholz. 

IVB.  Die  Herren  Architekten  finden 

in  No.  40  der  Deutschen  Bauzeitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseres  Ktablissenients. 


Holzcenient  -  »(Mlaclmii^»" 

für  '\V  o  h  n  -  und  N  e  b  e  n  g  e  bände,  i  s  e  n  b a  h  n  h  ü  f  e ,  Speiche  r, 
la  n  d  w  i  rt  h  Schaft  I  i  che  Gebüude  etc.,  genau  nach  dem  System 
des  v«-rstorbenen  Erfinders  fabrizirt,  von  unübertroffener  Haltbar- 
keit, feuersicher  und  wasserdicht,  jedem  klimatischen  Wechsel  wi- 
derstehend, empfiehlt  billigst  unter  mehrjähriger  CJarautie  die 

Hohceraent-Fabrik  von  C.  Schmidt  &  Comp. 

llirschberg  in  .Schlesien. 
Für  Berlin  und  Umgegend  haben  wir  die  f>«>iieralnjS^en- 
<Mr  Herrn 

Emil  Ende,  Berlin,  Friedrichsstr.  160 

übertragen.  Auf  Anfragen  wird  Genannter  genügende  Auskunft 
ertheilen,  ist  mit  Brochuren  und  Probedach  versehen  und  führt 
Bedachungen  durch  erprobte  zuverlässige  Arbeiter  selbstständig  aus. 
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Gas-  ü,  f  asseritBiiii,  Daniiif- 1,  f  asserleimpi,  Caiialisimpi  iil  lulMm 


für  WuliiihäiisiT,  üfffiitliclie  Gebäude,  Kraiikeiiliäiiscr,   Bade-Anstaitoii,   Ocwächshiiuscr,    l'ark-  und  Foiitainenaiilagen 
füliien  unter  Garantie  aus,  und  stehen  siuiiintlietie  Apiiaratc  (in  Thäli^lieit)  zur  t^efl.  Ansicht  in  unseren  ßurcaux. 

Zeugnisse  über  ausgefuhrte  grössere  JB^^^^^^^^^ggijj^''*yk^itML'"_i_^'  ^^^f-^j/^  Anlagen  halten  zur  Disposition. 


etc. 


Alexandrinenstrasse  23. 


T IIOJV-  MOIl  RE  X 


Grösstes  Lager  bester  englischer    »  ÄM.viw-j»»vjBL»BmMi<im  innen 

4"  5"  6"  8"  9"  10"  12"  15"  18" 
Franco  Baustelle  Berlin  ~i  5V3  6V,  8V4  IOV4  ß  177^  27V^  38'/, 
Franco  Bahnhof  Stettin      S'A    4V3    ö'/s    T/s      9      lOVa     14^3    22'/2  32V,, 


Breitestrasse  36*; 

und   aussen  glasirt. 
21"     24"     30"  i.  Lichten 


weit 


lOÖ  Sgr.  Ipr.  rhl  Fuss 
I  BaulftDgc 


53V4  74- 
43       61  92 

Bei  grösseren  Aufträgen  bedeutender  Rabatt.  —  Sämmtliche  Fayonstücke  stets  vorriitfiig. 
Franco-Lieferungen  direct  von  unserem  Stettiner  Lager  nach  sammtlichen  |ier  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  Plätzen  Deutschlands. 


KEISER  k  SCHMIDT 

Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt 
Berlin,  Oranienburger  -  Strasse  No.  27. 

e  mpfehlen 

llaiB^teHegra|»lBeii 

galvanische.  pneumatische. 

Sprachrohre 
ISIit^.alileitei* 

von  verzinktem  Eisendrat-  oder  Kupferdratseil  mit 
Platinspitze  und  Isolatoren  von  Glas. 
Unser  neuestes  Preis- Verzeichniss,  im  Verlage  von  C.  Beelitz  er- 
schienen, enthält  genaue  und  ausreichende  Anweisung  zur  Anlage 
von  Leitungen. 

Praktische,  dauerhafte,  elegante 

Mannor-KocliiiiascliineE 

Ktiihilisiriiii^eii 

Laster 

glasirter  Thonröhren 

V  er  bleiid-Steine,  Bauoni;imeiite 

etc.  ete. 

Berlin,  Georgen-Strasse  46a. 

Lager  scliiiiiedceiserner 

T  r  II  &•  e  r 


bei 


August  Vogel,  Leipzig. 


Die  Ilfelder  Parqiiet-Futi^MliofleiB-Fabrik.  von 
Kaeiiipf  «S;  Seltulze 

Ilfeld  am  Harz  &  Berlin,  Kurstrasse  No.  6 
empfiehlt  unter  Garantie  ihr  reichhaltiges  Lager  von  Farquetten  in 
Tafeln  sowie   fertig  verlegt,   in  sehr  gut   gearbeiteter  Waare,  zu 
äusserst  billigen  Preisen. 

Mustertafeln  und  Hefte  werden  zur  Ansicht  übersandt. 


Pal 


Beste  en§:li8elie 


Filze 


zu  Dachbedeckungen 

und  zur  BekleidiiujB^  IVueliter  Wände. 

Niederlage  auf  dem  Kontinent  bei 

J.  H.  G.  Walkhoff  in  Hamburg. 

Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einrichtung  von 

Luftheizungen  vermitteist  Caloriferes. 

Rohgläser 

»Z,  bis  1  Zoll  stark,  für  Bedachung  von  Cilasliallen  und 
Oberlichter,  liefert     J|    ß^^g  DÜSSCidorf. 


Wariuwasser 

(Niederdrock  I 


.llJUpöpfitJiciiiiiil 


lleisswasser 

(llvfhdruclil 


Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Hailea.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 


'^«"'pf-  i  Centralheizuiiffen. 

>i7iiiin'i>n     H  O 


ieiziiiis:en. 


Luft- 
Hciziinifen. 


Das  cliemisch- technische  Institut 

von 

Carl  Schädler 

Berlin,  Mittel- Strasse  No.  38 

empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  von 

Kalkstein-,  Thon-,  Zement  und  Brnnnenanalysen. 


Parquet -Fussböden 

in  50  verschiedenen  einfachen  und  reichen  Mustern,  empfiehlt  unter 
Garantie  für  Fabrikat  und  sorgfältigste  Legung 

Emil  Ende,  BerUn,  Friedrichsstr.  160. 

General-Agent  der  l'arquet-  und  Mobel-Fabrik  v.  Gebr.  Bauer. 
Musterhefte  werden  zur  Ansicht  übersandt. 

Wichtig  für  Ingenieure,  Architekten,  Ueometer  und  Topographen. 

Liquid  Japan  Ink,  Schwarze  flüssige  Tusche 

ist  Ersatz  für  die  feinste  echte  chinesische  Tusche,  enthebt  der 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisanfragen  und  Proben  beliebe  man  sich  zu  wenden  an 

Augnst  Duden  in  Mainz 

Alleiniges  General-Depot  der   ..Li(|uid  Japan  Ink". 


_  Tliätijse  Ajs;enten,  am  liebi^ten  Archi- 
tekten, ««erden  jfesucbt. 


Alle  in  das  technische  Fach  einschlagende  Arbeiten,  speziell 
Konstruktionen  von  Dampfmaschinen  und  Wasserrädern,  Pumpen, 
Hebe-  und  Förderzeugen  für  Bauzwecke,  Entwürfe  von  Gas-  und 
Wasser-Anlagen,  AVasser-  und  Dampfheizungen  übernimmt 

A.  Todt,  Ingenieur 
Berlin,  Zimmer-Strasse  84.  III. 


ELSNER  &  STUMPF  in  BERLIN 

Nenenburger- Strasse  24-. 


n 


ETABLISSEMEjSTT 


Anlage  von  Gas-  und  Wasserleitung,  Dampf-  und  Wasserheizung. 

DAMPF-PUMPEN. 


Alle  Pumpen 
sind  mit  Sorgfalt 
auf 

ihre  Leistungen 
geprüft, 
ehe  sie 
das  Etablissement 
verlassen. 


Grössere  Pumpen 

als  im 
Preisverzeichniss 
angegeben, 

werden 
in  kürzesten 
Lieferungsfristen 
angefertigt. 


Für  spezielle  Anlagen  sind  folgende  Verhältnisse  anzugeben: 

1)  Zu  welchen  Zwecisen  die  Pumpe  dienen  soll,  " 

2)  Wenn  bereits  Dampfl<essel  vorhanden,  z.  B.  in  der  Anwendung  als  Speisepumpe^  die  Spannung  des  Dampfes  im  Kessel, 

3)  Das  in  gegebener  Zeit  zu  liefernde  Wassenjuantum,  r  \     l  r  'ij         „  W 

4)  Die  Höhe,  auf  welche  das  Wasser  zu  heben  ist.  '  f^ffT:  "ii  i   fTPif'iT"  ■' 

Die  Pumpen  liönnen  zu  allen  Anlagen,  bei  welchen  Dampfpumpen  gebraucht,  verwendet  werden.  Sie  sind  der  Abnutzung 
sehr  wenig  ausgesetzt  und  ungefährlich  für  die  Bedienung,  weil  bei  ihnen  keinerlei  äusserer  Mechanismus  vorkommt.  Weder  Kurbel, 
noch  Schwungrad,  noch  Regulator,  E.Ncentric,  Bielle  etc.  sind  vorhanden.  Es  ist  deshalb  diese  Pumpe  insbesondere  zu  empfehlen  für 
'WaseierYersorsuns:^  -  Aiilajtceii  für  lläuMcr,  private  und  üfTentlielie  Etablissements  aller  Art,  für 
Gärten  und  Parks,  für  Dampf kesselspeisungen  und  ^Vasserstatinnen  der  Kisenhaiiiien  etc.  etc.  Die  Pumpen  sind 
doppelt  wirkende  und  können  jede  Geschwindigkeit  in  den  Grenzen  von  10 — 100  Hübe  pro  Minute  annehmen. 

I*  r  e  i  s  e  , 

(Wiederverkäufer  erhalten  angemessenen  Rabatt). 


Durchmesser  des  Dampfzylinders 
Durchmesser  des  Pumpenzylinders 


Vortheilhafteste  Anzahl  der  Hübe  pro  Minute 
Wasserquantum  pro  Stunde  in  Cub.- Fussen  . 
Preise  
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Menck  &  Hambrock 

Ottensen  bei  Altona 
(im  Zollverein.) 


Reisszeu^e  n.  mathematische  Instrumente 

von  anerkannter  (Hlite  und  Preiswtirtll)t;keit,  in  eigenem, 
zweimal  I»räniiirten  Fabrikat,  zu  äusserst  billigen,  aber 
festen  Preisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  Theilzahluu ;en  be- 
willigt. Preis  -  Courante  gratis.  JE,  Ha{s;emann,  Mechaniker 
und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büsctüngsplatz. 


Geldschränke, 

er-  und  diebessicliere.  aucli  zum  r> 


feiler-  und  diebessichere,  auch  zum 
i  1  j  II  Einmauern,  Einsätze  in  Cylinder- 
J^^"'''''^!jJ||  >  Büreau.x,  Dokumentenkästen  etc., 
alle  Arten  diebessicherer  Schlös- 
ser, welche  durch  Nachschlüssel 
nicht  zu  öffnen  sind,  als  Comtoir-, 
Drücker-,  Komoden-  und  Vorhängeschlösser,  letztere  den  Herren 
Gutsbesitzern  zur  Beachtung. 


Weinlager,  eiserne,  zu  100,  150  u.  200  Flaschen  etc., 

mit  und  ohne  Verschluss. 

Austernspaltei*  neuester  Konstruktion. 

Schlosser- Bau- Arbeiten 

auf's  Solideste  gefertigt,  wie  alle  Arten  Fenster-  und  Thürenbe- 
schläge,  nebst  den  dazu  erforderlichen  Messing-,  Rothguss-,  Bronze-, 
Horn-  und  vergoldeten  Garnituren  nach  neuen  Modellen  in  reich- 
haltigster Auswahl,  womit  zu  den  grössten  Bauten  sofort  aufwartön 
kann,  empfiehlt  zu  den  billigsten  Preisen 

Preis.Courante  gratis.       ^  ßCHeCke,  Fabrikant, 

,  Fabrik  und  Lager  Mittelstrasse  Nr.  17. 


Specialität 

Central- Lutlheizniig  und  Ventilation 

von 

unter  Ciaranlie 

auch  vom  hygienischen  StuiulpiMikte  aus.  


640 


Silberne  Medaille. 
Ausstellunff  zu  Ber<j;heini  a.  Rh.  1868. 


E.  Rothschild 


Silberne  Medaille. 
Ausstellung  zu  Altona  1869. 


Sollinger  Sandsteinbrüche,  Steinhauerei  und  Sehleifmühlenbetrieb,  Holzhandlung,  Gyps-  und 

Ännaline  -  Fabrik 


in  N<a(l(4>ldeil«lorf,  Herzogthum  Braunschweig 
liefert  alle  Sorten  üollilie«'!*  I"latteil  (auch  Bremer  Flie-sen,  We.ser  und  Höxter  Platten  genannt),  sowohl  /geflächt,  charirt 
rtls  fein  und  liall»  gfMrllliir«'»,  in  rotliei*  und  weisser  Farbe,  zum  Legen  fertig  bekantet.     Diese  Platten  eignen  sieh 
wegen 
Kellet 


ihrer  Haltbarkeit  und  ihres  billigen  Preises  ganz  besonders  zu  Beläjä^eil  in  Kirchen,  $$eiltlleil,  Trottoirs, 
prn,  Küelien,  IjaKerräianien,  Perrons,  (liUterseliuppen,  Tennen,  Maixkellern,  Drai 
inereien,  Fabriken,  lieniisen,  Stallnntten,  Kets*^lbaiinen  etc. 


Fluren, 
auerelen, 

Brennereien,  Fabriken,  lieniisen,  Stallungen,  Kets*^lbalinen  etc. 

E^benso  liefere  ich   nach   Aufgabe  profilirfe  "^Verksteine  zu  jeglichen   Bauzwecken;  Blasen,  Botticlie  und 

"IVasserreservoirs  für  Brennereien,  Brauereien,  Lühgerbereien,  chemische  und  Zuckerfabriken,  aus  Platten  zusammengesetzt  und 
aus  Felsen  gehauen,  in  grosseren  Dimensionen;  ferner  TrÖjEe,  Krippen,  Kinneis,  Stufen,  Podeste,  Balkon-Plat- 
ten, Platten-Kanäle  zu  Wasserleitungen,  Gossenriunen,  Strassenpflasterungen,  gedrellte  und  lein  iffeselllifFene 
Säulen  etc.  —  sowie  alle  Sorten  feinen  und  or«linären  Ciyps. 

Indem  ich  die  Herren  Baumeister,  Maurermeister,  Architekten  und  Bauunternehmer  auf  dieses  Material  besonders  aufmerksam 
mache,  ertheile  ich  denselben  gern  nähere  Auskunft,  Kostenanschläge  und  Preis-Courante  mit  Musterzeichnungen. 
Für  Berlin  und  llni§;ej^end  hält  Herr 

Emil  Ende,  Berlin,  Friedriclis- Strasse  No.  160 

Muster  vorräthig,  ertheilt  nähere  Auskunft  und  nimmt  Aufträge  entgegen. 


Die 


Maschineiibaiiwerkstätte 


AHL  &  POENSGEM  in  Düsseldorf 

empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  von 

Wasseriiei  KU  ii^eai 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  Krankenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 
sowie    Dampfheizungen,  Bade -Einrichtungen  etc. 

Unsere  Wasserheizungsanlagen  lassen  sich  ohne  jede  Schwie- 
rigkeit auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  einrichten. 

Kostenanschläge,  Pläne  nach  eingesandten  Bauzeichnungen,  so- 
wie Beschreibungen,  Atteste  und  jede  Auskunft  ertheilt 

Ingenieur  Herr  diiCOI*^  Bf  ailflt  in  OCrBiBI 

Johanniterstrasse  8. 


Werkstatt  für  ilaii-Oriiaineiite 

in  Gyps  und  Cement 

,  von 

Milczewski  ü  Loreni 

BERl.IN 

Jetzt:  liouisen- Strasse  'ii  und  34 

früher:  Neue  Willieluisstrasse  2. 

Die  Roth-  und  C^elbgiesserci 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  No.  2 

nahe  der  Chausseestrasse, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldung,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Bochguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 


Neue  raiichuiiiiiösliclie  liiiflheizuiigen 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 


firoiiEiilttidittr 

uuii 

Ü)anMcud)ttr, 
a  (i  n  t)  1 1  n  Ii  t  r , 
Ampeln 

für 

©«9-  iiiiÄ  &tx}tn- 
bdtiiditnng. 
iSiilcrncn  iinJi 
fintfniciittrmt. 


Die  fiilirik  fibet- 
iiiimiit  Die  £itff- 
riing  nad)  ftgfiun 

im!)  gegebenen 
3ejd)ninigen  unii 
illobellen  in  jeliem 
3li)le  ju  ben  fulili. 
Pfeifen  für  einjelnt 
Städte  nnii  qan]t 

(£inrid)tungen. 


i 


Hoflieferant  Sr.  Hoheit  des  Herzog.s  von  Brauuschweig. 
Kommandauteu-Str.  53.  CB^liUILOIi^  53,  Kommandanten-Str. 


Silberne  Medaille. 


Geschäfts- Inhaber;  ' 


Paris  1867. 


ß.  5d)0fffcr, 


Gas-  und  Wasser 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen. 
jßnbf-€inrid)tnn(jcii. 
Dampf-Koch-.  Bade-  und 

Heiz-Aiilagen. 
(xas  -  Ko ch  -  Apparate . 


(5.  ^l)letnei)fr. 


Gasbeleuclituiigs- 
Gegenstände: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc. 

©flöinfsöcr. 
Vasröhri'u,  Hithue,  Brenner. 
Fittings  II.  Werkzeuge  aller  Art. 

Fontainen. 
Bleiröhren,  Fumpen. 


''AßRIK:  Linden-Str.  19.  BERLIN- 

Detail-Verkauf;  Leipziger  Str.  42. 


JOH.  HAAG 

Civil  -  Ingenieur 

Maschinen-  u.  Köhrenfabrikant 

zu  Augsburg 

liefert 

Wasserheizungen 

aller  Art,  mit  und  ohne  künstliche  Ventilation,  füi 
Wohnhäuser,  öflfentliche  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 

DampfbeizHngen 

Dampf  koch 

Pläne  und  Anschläge  nach  eingesandten  Bau- 
zeichnungen, sowie  Brochüren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

Ingenieur  Robert  Ulli  zn  Berlin 

Französische  Strasse  67. 


Kommissionsverlas  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fiekert  in  Berlin 


Jahrgang  Iii. 


M  53. 


DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Znsendungen 
bittet  man  zu  richten  an  die 
Expedition 

Buchhandlung  vou  C.Beelitz, 
Berlin,  Onanien  -  Str.  75. 
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2'/t  Sgr.  die  gespaltene  Petitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
spätestens  Dienstag  Mittag 
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des  Architekten -Vereins  zu 


Bestellungen 
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und  Buchhandlungen, 
für  Berlin  die  Expedition 
Oranien-8tr.  75. 
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Mitthciliingeu  über  den  Kriegshafeii  an  der  Jade. 

(Fortsetzung.) 


Bevor  man  zur  Ausführung  der  eigentlicben  Hafen- 
bauten schreiten  durfte,  mussten  umfassende  Vorarbeiten 
und  zeitraubende  hydrotechnische  Untersuchungen  ange- 
stellt werden;  erst  auf  Grund  derselben  konnte  über  die 
Wahl  des  Platzes  für  Erbauung  der  Hafeneinfahrt  und 
des  Vorhafens  endgültiger  Beschluss  gefasst  werden.  Es 
war  daher  schon  eine  fast  3jährige  Bauperiode  abgelau- 
fen, bis  im  Frühjahr  1856  das  allgemeine  Projekt  zur 
Anlage  des  Kriegshafens  feststand. 

Bis  dahin  hatte  man  sich  hauptsächlich  auf  Bauten 
zum  Schutze  des  Landes  gegen  die  Sturnifluthen  beschrän- 
ken müssen,  welche  um  so  nölhiger  wurden,  als  die  Ol- 
denburgische Regierung  nach  der  Publikation  des  oben 
erwähnten  Vertrages  die  Uferbefestigungsbauten  im  abge- 
tretenen Gebiet  einstellte.  Zunächst  wurde  daher  eine 
Ziegelböschung  hergestellt,  um  die  circa  3  Ruthen  breite 
Deichberme  zu  sichern.  In  Verbindung  mit  dieser  Zie- 
gelböscbung  ist  ein  Steindeich  ausgeführt,  welcher  im 
Jahre  1855  begonnen  wurde  und  sich  von  der  alten  Hep- 
penser Batterie  bis  zum  nörd- 
lichen, sowie  vom  südlichen 
Molenkopf  der  Hafeneinfahrt 
bis  zum  Banter  Groden  auf 
eine  Länge  von  ungefähr 
900  Ruthen  erstreckt.  Die 
Krone  dieses  Schutzdammes, 
welcher  nicht  nur  den  Zweck 
hat,  ein  Verschlicken  des  zwi- 
schen ihm  und  dem  festen 
Lande  liegenden  Watts  zu 
begünstigen,  sondern  gleich- 
zeitig auch  zur  Sicherung 
des  Seedeiches  und  zur  Regu- 
lirung  der  Stromverhältnisse 
dient,  liegt  an  der  Hafenein- 
fahrt auf  -{-  16'  und  fällt 
bis  zum  Banter  Groden  auf 
circa  -|-  12',  so  dass  dieselbe 
von  den  niedrigen  Finthen 
nicht  überspült  wird.  Zum 
Abla.ssen  des  bei  höhern  Was- 
serständen über  den  Damm 
eingetretenen  Wassers  sind  in 
demselben  mehre  Oeft'nungen  angebracht,  welche  im  un- 
teren iTieile  mit  Buschschiengen  geschlossen  sind  und 
nach  erfolgter  Aufschlickung  ganz  ausgefüllt  werden  sollen. 

Südlich  der  Hafenanlage  bildet  der  Schutzdamm  im 
Verein  mit  dem  Seedeich  und  dem  sogenannten  Wester- 
Flügeldeich  einen  interimistischen  Lösch-  und  Liegehafen 
für  Materialschiffe,  welcher  daher  auch  mit  Landebrücken 


Oruiidriss  der  Hafenfiiifiilnt. 


versehen  ist,  die  durch  Eisenbahngeleise  mit  den  Bau- 
stellen verbunden  sind.  Dieser  kleine  Hafen  ist  durch 
Ausbaggerung  des  Watts  entstanden  und  später  auf  den 
beiden  Langseiten  noch  durch  Steindeiche  eingefasst;  in 
demselben  finden  zugleich  die  dem  Hafenbau  zugehöri- 
gen, sowie  die  für  den  Lootsendienst  erforderlichen  Fahr- 
zeuge Schutz. 

Der  mehrfach  erwähnte  Schutzdamm  hat  nach  der 
Seeseite  dreifüssige,  nach  der  Landseite  l'Afüssige  Bö- 
schung und  eine  Kronenbreite  von  2  Fuss.  Das  Bauwerk, 
welches  unter  dem  fortwährenden  Fluthwechsel  ausgeführt 
wurde,  besteht  aus  Ziegelgrus,  der  hinter  dem  Seedeich 
aus  Klei  in  Feldöfen  gebrannt  und  von  Prähmen  aus  ver- 
senkt wurde.  Krone  und  Böschungen  sind  mit  grossen 
Feldsteinen  abgepflastert,  während  beim  Anschluss  an  die, 
Molen  statt  derselben  grosse,  regelmässig  bearbeitete  Werk- 
steine verwendet  sind,  die  sich  unten  gegen  eine  Pfahl- 
wand lehnen.  Der  Damm  hat  an  diesen  Stellen  ausserdem 
eine  4  fache  Böschung  erhalten. 

Die  zum  Schutze  der 
Deichberme  verwendete  Zic- 
gelböschung,  welche  eine  3- 
fache  Anlage  hat,  besteht  aus 
hartbraunen,  mit  den  Köpfen 
nach  Aussen  gestellten  Ziegel- 
steinen, die  aus  dem  Olden- 
burgischen  bezogen  wurden. 
^  Auch  dieses  Pflaster  stützt 
^  sich  unten  gegen  eine  Wand, 
die  aus  10'  langen,  6"  star- 
ken eichenen  Rundpfählen  be- 
steht, welche  4'  von  Mitte  zu 
Mitte  von  einander  entfernt 
geschlagen  und  an  denen  3- 
zöllige  Bohlen  befestigt  sind. 
Die  Krone  dieser  Ziegelbö- 
schung, welche  auf  -|-  14'  liegt, 
ist  noch  mit  einem  3'  breiten 
Bruchstein  -  Pflaster  versehen. 
Es  hat  sich  diese  Uferbefesti- 
gung gut  bewährt  und  erfor- 
dert viel  geringere  Unterhal- 
tungskosten als  die  im  an- 
grenzenden oldenburgischen  Gebiet  übliche  Deckung  von 
Strohgeflecht  auf  sehr  flacher  Böschung. 

Vom  Jahre  1857  an  konnten  die  auf  den  eigentli- 
chen Hafenbau  bezüglichan  Arbeiten  begonnen  werden, 
welche  unter  der  Leitung  des  Königl.  Marine -Hafenbau- 
Direktors  und  Geheimen  Bauraths  Goecker  ausgeführt 
sind. 


—      G42  — 


Begonnen  wurde  mit  der  Eindeichung  des  Dauens- 
felder  Grodens,  um  dies  Terrain  gegen  die  höchsten 
Finthen  zu  schützen.  Die  beiden  Flügeldeiche,  welche 
zu  diesem  Zweck  hergestellt  sind  und  sich  dem  alten  See- 
deiche in  gleicher  Kronenhöhe  ( -|-  28')  anschliessen, 
nähern  sich  gegenseitig  an  der  Hafeneinfahrt  und  wurden 
hier  durch  den  Kajedeich  verbunden,  welcher  beim  Bau 
der  Hafendämme  mit  seinen  Enden,  je  nach  dem  Vor- 
rücken der  Arbeiten,  verlegt  wurde.  Diese  Deiche  sind 
in  der  Krone  12'  breit  und  haben  nach  der  Seeseite  4- 
füssige,  nach  der  Landseite  1 '/a  füssige  Böschung  erhalten. 

Zum  Schutz  der  Baugruben  wurde  ein  1400'  langer 
Fangedamm  nothwendig,  welcher  die  Spitze  der  Hafen- 
einfahrt umschliesst  und  mit  den  erwähnten  Deichen  ver- 
bunden ist.     Der  Bau  desselben  wurde  im  Auffust  1858 


Durchschnitt  E.  t.  durch  den  Faiigedamm. 

begonnen.  Er  bestand  aus  2  parallelen,  18'  von  einan- 
der entfernten,  12/-M2"  starken  Spundwänden,  zwischen 
welchen  noch  eine  Pfahlwand  geschlagen  wurde.  Die 
Oberkante  der  äusseren  oder  seeseitigen  Spundwand  lag 
auf  -(-  18',  während  die  der  innern  auf  9'  angeord- 
net war.  Diese  drei  Pfahlreihen  wurden  durch  starke 
eiserne  Bolzen ,  welche  auch  zur  Befestigung  der  Gurt- 
hölzer dienten,  mit  einander  verankert  und  ausserdem 
noch  in  bestimmten  Entfernungen  durch  Schrägpfähle  ge- 
sichert. Der  Zwischenraum  wurde  mit  fettem  Klei  aus- 
gestampft. 


Auf  der  nördlichen,  sowie  auch  auf  der  südlichen  Seite 
war  eine  4'  weite  und  4'  hohe,  durch  ein  hölzernes  Schütz 
verschliessbare  Oeffnung  im  Fangedamm  angebracht,  um 
einestheils  die  Baugrube  vom  Wasser  zu  entleeren,  au- 
derntheils  aber  auch  den  einseitigen  Wasserdruck  aufzu- 
heben und  zu  vermitteln.  Um  die  Rammarbeiten  am 
Sichersten  ausführen  zu  können,  wurde  zuerst  eine  Rüs- 
tung aus  einzelnen  Jochen  hergestellt  und  die  Rüstpfähle 
von  zusammengekuppelten  Prähmen  aus  mittelst  Ausleger- 
Rammen  geschlagen;  diese  Jochpfähle  wurden  durch  Holme 
und  Zangen  verbunden,  worauf  man  das  Ganze  mit  zwei- 
zöUigen  kiefernen  Bohlen  bedeckte.  Von  dieser  festen  Rüs- 
tung aus  wurden  demnächst  die  vielen  Pfähle  des  riesigen 
Bauwerks  mittelst  Kunstrammen  eingetrieben. 

Mit  welchen  grossen  Schwierigkeiten  man  dabei  in 
Folge  von  Stürmen,  Hochwasser  und  Strömung  zu  kämpfen 
hatte,  lässt  sich  für  den  Sachverständigen  leicht  ermessen. 
Auch  hier,  wie  schon  an  vielen  andern  Stellen  wurde  die 
Erfahrung  gemacht,  dass  je  weiter  das  Bauwerk  vorrückte, 
ein  um  so  tieferes  Ausspülen  des  Bodens  vor  den  Wänden 
in  Folge  der  vermehrten  Geschwindigkeit  und  Strömung 
stattfand;  jedoch  erstreckte  sich  diese  Auskolkung  nie  tiefer 
als  bis  auf  —  18',  woselbst  sich  ein  ausserordentlich  fester 
Sand  vorfand.  Trotz  aller  Hindernisse  wurde  der  Fange- 
damm in  einem  Jahre  hergestellt,  brach  aber  im  Herbst 
1859  während  einer  Sturmfluth  an  der  vorderen  Seite 
durch. 

Es  wurde  nun  zunächst  an  der  Innenseite  der  Bruch- 
stelle eine  neue  Pfahlwand  geschlagen  und  mit  dem  stehen- 
gebliebenen Theil  verankert,  im  nächsten  Frühjahr  aber 
das  Ganze  noch  mehr  befestigt,  indem  man  namentlich 
grosse  Schrägpfähle  von  60'  Länge  einrammte.  Ausser- 
dem wurde  der  Fuss  seeseitig  noch  durch  Senkfaschinen 
und  Steinwurf  gesichert.  Auf  diese  Weise  verstärkt,  bat 
der  Fangedamm  in  den  10  Jahren  seines  Bestehens  den 
Sturmfluthen  sowie  dem  Treibeise  getrotzt  und  sind  später 
nur  unbedeutende  Reparaturen  erforderlich  gewesen. 

Nachdem  der  Bauplatz  auf  die  angedeutete  Weise 
von  der  Jade  abgeschlossen  war,  konnte  zur  Erbauung 
der  Hafeneinfahrts- Mauern  übergegangen  werden. 

Bevor  jedoch  die  einzelnen  Arbeiten  hier  etwas  näher 
erörtert  werden  können,  wird  es  nöthig  sein,  die  Terrain- 
und  Bodenverhältnisse  kurz  zu  erwähnen.    Der  Dauens- 


Das  Dresilcucr  Hoftheater. 


Bei  der  in  allen  künstlerischen  Kreisen  anhaltenden  Span- 
tiUDg,  ob  ein  Wiederaufbau  des  durch  Brand  zerstörten  Meis- 
terwerkes Sem  per 's,  des  Hoftheaters  in  Dresden,  erfolgen  und 
ob  man  zu  demselben  seinen  berühmten  Erbauer  berufen  wird, 
glauben  wir  von  zwei  in  diesen  Tagen  veröfifentlichten  Schrift- 
stücken, die  diese  Frage  näher  berühren,  etwas  ausführlicher 
Akt  nehmen  zu  müssen. 

Das  eine  derselben  ist  der  von  dem  offiziellen  „Dresdner 
Journal"  mitgctheilte  Berieht,  den  Neubau  eines  Königlichen 
Hoftheators  betreffend,  welcher  mittelst  königl.  Dekrets  zur 
verfassungsmässigen  Berathung  und  Erklärung  an  die  sächsi- 
schen Stände  gelangt  ist.  Er  bestätigt  durchaus,  was  über  die 
Stellung  der  Regierung  zu  dieser  Frage  bereits  lautbar  ge- 
worden war,  ist  jedoch  interessant  wegen  der  Motivirung,  die 
er  enthält. 

Nach  einer  Einleitung,  in  der  zunächst  die  Frage,  ob  über- 
haupt ein  königliches  Hoftheater  beizubehalten  sei,  erörtert 
und  im  Interesse  der  Förderung  einer  höheren,  idealen  Rich- 
tung der  Kunst  bejaht  wird,  folgt  die  Ausführung,  dass  bei 
der  gegenwärtigen  Lage  der  Dinge  zwar  die  Kosten  der  Un- 
terhaltung des  Theaters  auf  die  Königliche  Zivilliste  über- 
nommen werden  könnten,  dass  dieselbe  jedoch  ausser  Stande 
sei,  wiederum  einen  beträchtlichen  Theil  der  Neubaukosten 
zu  tragen,  welche  vielmehr  vom  Staate  übernommen  werden 
müssten. 

„Um  die  Höhe  der  Summe  zu  bestimmen  war  es  vor  allem 
nöthig  über  den  Ort  des  Neubaues  eine  feste  Bestimmung  zu 
fassen.  Bei  der  hohen  und  entscheidenden  Wichtigkeit  dieser 
Frage  wurde  zu  diesem  Behuf  und  überhaupt  für  alle  mit  dem 
Neubau  zusammenhängenden  Fragen  eine  besondere  Kommission 
niedergesetzt.  Diese  hat  sich  zunächst  einstimmig  dahin  aus- 
gesprochen: dass  der  Wiederaufbau  auf  der  Stelle  des  abge- 
brannten Theaters  sich  nicht  empfehle,  auch  dafür  einen  an- 


dern Platz  in  den  Promenaden  zwischen  dem  Zwinger  und  der 
Stallstrasse  in  Vorschlag  gebracht.  Die  Gründe  für  diese 
Ansieht  sind  zunächst  ästhetisch,  wichtiger  aber  als  diese  ist 
ein  praktischer  Grund,  die  feuergefährliche  Nähe  des  frühern 
Theaters  an  dem  Museum. 

Der  Bericht  verneint  sodann  die  Frage,  ob  etwa  Sparens 
halber  der  Neubau  mit  Benützung  der  Reste  des  abgebrannten 
Theaters  und  auf  der  Stelle  desselben  errichtet  werden  sollte. 
„Das  abgebrannte  Theater  war  nämlich  ohne  allen  Zweifel, 
wenn  man  es  nur  als  ein  Kunstwerk  der  monumentalen  Bau- 
kunst betrachtete,  eines  der  schönsten  und  edelsten  ,  welches 
die  Neuzeit  überhaupt  geschaffen  hat;  nicht  ganz  so  günstig 
muss  aber  das  Urtheil  lauten,  wenn  man  es  vom  Standpunkt 
seiner  Zweckmässigkeit  und  praktischen  Brauchbarkeit  aus  in's 
Auge  fasst.  Hier  zeigten  sich  schon  in  den  ersten  Jahren 
seines  Bestehens  verschiedene  Mängel,  die  zum  grossen  Theil 
in  dem  angewendeten  Grundplan  ihren  Ursprung  hatten.  Ab- 
gesehen davon,  dass  derselbe  für  alle  für  ein  Theater  ganz  un- 
entbehrlichen Nebenräume  nicht  die  erforderliche  Entwicklung 
gestattete,  wirkte  insbesondere  die  für  die  Vorderseite  des 
Gebäudes  gewählte  runde  Form,  so  schön  auch  der  äussere 
Anblick  war,  den  sie  gewährte,  doch  sehr  ungünstig  auf  die 
innere  Gestaltung  der  Treppen  und  Zugänge  zu  dem  Zuschauer- 
räume, namentlich  für  die  obern  Etagen  des  Hauses."  Spe- 
zielle Mängel  waren : 

1)  die  zu  geringe,  den  jetzigen  Anforderungen  nicht  mehr 
entsprechende  Tiefe  der  Bühne; 

2)  der  Mangel  an  ausreichenden  und  zweckmässig  gele- 
genen Schauspielergarderoben  und  Requisitenräumen; 

3)  der  völlige  Mangel  au  genügenden  Zuschauergarderoben  ; 

4)  die  geringe  Zahl  der"^  Ein-  und  Ausgänge  für  das  Pu- 
blikum und  die  enge  und  beschränkte  Räumlichkeit  derselben. 
Die  engen  und  unbequemen  Ausgänge  aus  dem  Parterre  und 
Parquet,  die  schmalen  Korridore  hinter  den  Logen  und  die 
zum  Theil  sehr  engen  Zugangstreppen  zu  den  oberen  Etagen 
machten  eine  schnelle  Entleerung  des  Hauses  fast  zur  Ln- 
möglichkeit  und  würden,  wenn  das  Feuer  während  einer  V  or- 
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felder  Groden  lag  auf  -f  11'  am  Pegel  und  neigte  sich 
nach  dem  Ufer  hin,  welches  vom  Watt  umgeben  war.  Das 
Watt  höschte  sich  sanft  ab  bis  zur  Ebbelinie,  über  welche 
hinaus  die  Molenköpfe  ungefähr  300'  bis  in  eine  Wasser- 
tiefe von  8'  unter  Null  vorgerückt  wurden.  Die  ange- 
stellten Bohrversuche  ergaben,  dass  bei  d=  0  eine  Sand- 
schicht beginnt,  welche  in  den  oberen  Tbeilen  ziemlich 
thonig  und  von  Wasseradern  durchzogen  ist,  in  den  un- 
teren Schichten  jedoch  eine  feste  Ablagerung  bildet,  die 
noch  bei  —  48'  vorgefunden  wurde.  Dieser  Sand  ist 
unter  Wasser  allerdings  sehr  fest,  wird  aber  zum  beweg- 
lichen Triebsande,  wenn  man  durch  Wasserschöpfen  Quel- 
len in  demselben  bildet. 

Bei  diesem  Untergrunde  entschloss  man  sich,  die 
Bauwerke  auf  Beton  zu  fundiren  und  wurde  für  die  Ila- 


Durchscliiiitt  C.  D.  dmch  die  Hafeiiinolc. 


feneinfahrtsmauern  ein  7'  starkes  Grundbelt  von  Beton 
angeordnet,  dessen  Sohle  auf  —  15'  liegt.  Bei  den  vortre- 
tenden Hafendämmen  und  Molenköpfen  wurde  unter  dem 
Betonbett  ein  Pfahlrost  ohne  Belag  hergestellt  und  nach 
der  Vorderseite  der  Mauer  wurden  die  Pfähle  dichter  an 
einander  gestellt. 

Stellung    ausgebrochen    wäre,    aanz    namenloses  Unfj;liick ,  ja  I 
wahrscheinlich  grosse  Verluste  an  Menschenleben  herbeigeführt 
haben ; 

5)  wird  auch  eine  Vergrösserung  des  Zuschauerraums  für 
dringend  wünsclienswerth  erklärt. 

Diesen  Mängeln  sei  ohne  Abänderung  des  Grundplans 
nicht  abzuhelfen.  Durch  die  Wahl  des  oben  vorgeschlagenen 
Platzes  dagegen  wird  nicht  nur  für  das  Museum  ein  ganz 
freier  Anblick  gewonnen,  sondern  auch  ein  grosser  und  schöner 
Platz  hergestellt,  der  sich  von  der  katholischen  Kirche  an  bis 
an  die  Stallstrasse  erstrecken  wird.  Der  König  hat  sich  für 
die  Erbauung  des  neuen  Theaters  auf  dem  beantragten  Platz 
entschieden. 

Der  Bericht  gehtauf  die  Kosten  des  Neubaues  über. 
Der  Aufwand  für  das  abgebrannte  Theater  hat  seiner  Zeit 
407, 9G3  Tbaler  betragen.  Zur  Berechnung  der  Kosten  des 
Neubaues  hat  man  die  des  neuesten  grössern  und  anerkannter- 
massen  in  sehr  vorzüglicher  Weise  ausgeführten  Theaterbaues, 
nämlich  die  Kosten  des  neuen  Leipzigers  Theaters,  zur  Grund- 
lage genommen,  und  betrüge  danach  der  Gesammtaufwand  für 
den  Neubau,  einschliesslich  aller  Nebenkosten,  620,000  Thlr., 
also  wenig  über  60,000  Thlr.  mehr  als  das  Leipziger  Theater, 
welches,  ebenfalls  einschliesslich  der  Nebenkosten,  im  Ganzen 
558,813  Thlr.  gekostet  hat. 

Was  nun  endlich  die  Ausführung  des  Neubaues  selbst  an- 
langt, so  hat  Se.  Maj.  angeordnet^  dass,  um  ein  zweckmässiges 
und  zugleich  den  ästhetischen  Anforderungen  an  ein  monu- 
mentales Bauwerk  entsprechendes  Projekt  zu  erlangen,  die  für 
die  Vorbereitung  des  Baues  niedergesetzte  Kommission  den 
Erbauer  des  früheren  Theaters,  Semper,  zugleich 
aber  auch  noch  einige  andere  Architekten  von  hervorragender 
Bedeutung  um  Entwerfung  eines  Projektes  ersuche;  demnächst 
aber  hat  die  Kommission  zu  erwägen,  ob  sich  nicht  neben- 
und  ausserdem  auch  noch  die  Ausschreibung  einer  allgemeinen 
Konkurrenz  empfehlen  möchte." 

Das  zweite  der  erwähnten  Schriftstücke  ist  eine  charak- 
teristische  Erklärung  Sempers,   die  dieser  den  unwissent- 


Die  eingeschlagenen  Pfähle  wurden,  nachdem  der 
Sand  sorgfältig  weggeräumt  war,  mit  der  Kreissäge  unter 
Wasser  abgeschnitten  und  die  Zwischenräume  mit  Beton 
ausgefüllt,  für  die  Molenköpfe  und  die  daran  stossendeu 
Theile  der  Hafendänime  wurde  die  Betonsohle  auf  —  18' 
geschüttet  wegen  der  starken  Strömung  und  der  dadurch 
hervorgebrachten  Vertiefung.  Es  wurden  hierbei  40'  lange 
Pfähle  verwendet,  während  für  die  auf  —  15'  fundirten 
Theile  der  Hafendänime  30'  lange  Pfähle  geschlagen  sind. 

Die  Baugrube,  welche  eine  zweifüssige  Böschung  er- 
hielt, wurde  bis  -|-  o'  mit  dem  Spaten  ausgeschachtet,  von 
da  ab  mittelst  Schwan'schen  und  Regemonfschen  Hand- 
baggern vertieft.  Der  ausgeschachtete  Boden  wurde  gröss- 
tentheils  dazu  verwendet,  in  der  Nähe  der  Baugrube  die 
Terrainunterschiede  aufzuheben,  um  eine  bequeme  Kom- 
munikation zu  erhalten,  und  wurde  zu  dem  Behuf  ein  hin- 
reichend breites  Banquet  hergestellt,  welches  als  Lager- 
raum für  Materialien  diente  und  2  Eisenbahngeleise  zur 
Verbindung  mit  den  Depot's  erhielt.  Diese  Anordnung 
hat  sich  gut  bewährt,  weil  der  Boden  später  zur  Hinter- 
füllung benutzt  werden  konnte. 

Nachdem  man  die  Baugrube  bis  auf  die  Sohle  ver- 
tieft hatte  wurden  die  Rüstungen  hergestellt  und  die  hierzu 
erforderlichen  Pfähle  mittelst  Ausleger-Rammen  geschlagen, 
deren  Zweckmässigkeit  schon  beim  Bau  des  Fangedam- 
mes erprobt  war.  Auf  beiden  Seiten  der  Hafeneinfahrts- 
mauern war  eine  Rüstung  angeordnet,  deren  Bohlenbelag 
auf  4"  4'  lag,  und  von  diesen  Rüstungen  aus  wurden  die 
Spuiidpfähle  etc.  mittelst  Dampframmen  eingetrieben.  Die 
landseitigen  Rüstungen  hatten  ausserdem  noch  den  Zweck, 
den  Materialtransport  zu  vermitteln,  und  waren  deshalb 
mit  Eisenbahngeleisen  versehen,  welche  mit  den  Geleisen 
des  aben  erwähnten  Bankets  durch  Weichen  resp.  Dreh- 
scheiben verbunden  waren. 

Die  Hafeneinfahrtsmauern  sind  auf  der  dem  Bassin 
zugekehrten  Seite  mit  einer  Spundwand  eingefasst,  die  auch 
um  die  Molenköpfe  herumgeführt  ist  und  hier  aus  12Xl'i" 
starken,  40'  langen  Pfählen  besteht.  An  der  entgegen- 
gesetzten Seite  der  Mauern  wurden  12  X  starke, 
circa  30'  lange  Pfähle  in  der  Entfernung  von  3'  von 
Mitte  zu  Mitte  eingerammt,  zwischen  welchen  2"  starke 
Bohlentafeln  durch  Taucher  befestigt  sind. 

Als  die  Baugrube  in  dieser  Weise  hergestellt  war, 

I  lieh  oder  bewusst  falschen  Nachrichten,  gegenüber,  die  über 
sein  Bauwerk  in  der  Presse  verbreitet  worden  sind,  und  gegen 
die  bisherigen  Angriffe  auf  dasselbe  in  der  „Gartenlaube" 
erlässt. 

Man  müsste  über  d"e  Geschmacklosigkeit  staunen,  die 
sich  in  der  Wahl  der  Veranlassung  zu  derartigen  Herabset- 
zungen seines  Werkes  unmittelbar  nach  dessen  Zerstörung  zu 
erkennen  gab,  so  bemerkt  er,  wäre  man  nicht  versucht  ten- 
denziöse Absichten  darunter  zu  vermuthen. 

„  Dies  ist  auch  der  Grund fährt  Semper  in  seinem 
Briefe  fort,  „warum  ich  mich  veranlasst  sehe,  mein  Still- 
schweigen zu  brechen  und  den  Werth  jener  Insinuationen 
und  Mäkeleien  zu  beleuchten,  obschon  ein  solches  Sichver- 
wahren durchaus  meiner  Neigung  widerspricht.  Ich  habe 
nicht  nur  die  Entwürfe  zu  dem  jetzt  zerstörten  Theater  ge- 
macht, sondern  den  Bau  desselben  bis  zu  seiner  letzten  Durch- 
bildung geleitet.  Nieraals  war  ein  Bau  so  ganz  das  eigen- 
händige Werk  des  Architekten  wie  dieser!  Jede  Detailzeich- 
nung, jede  Schablone,  die  Angaben  der  Tischlerarbeiten,  die 
dekorativen  Details  und  Arabesken,  die  Möbel,  kurz  Alles 
ohne  Ausnahme  wurde  von  mir  in  Grösse  der  Ausführung  auf 
blauem  Papier  mit  rother  oder  schwarzer  Farbe  in  Umrissen 
aufgetragen.  Dabei  standen  mir  nur  einige  von  meinen  Schü- 
lern, die  aber  damals  noch  wenig  Uebung  hatten,  zur  Seite, 
von  denen  einer,  Herr  Krüger,  jetzt  zweiter  sächsischer  Hof- 
baumeister ist  und  mir  die  Wahrheit  des  Gesagten  bezeugen 
wird.  Auch  stand  ich  zur  Beaufsichtigung  der  vorschrifts- 
mässigen  Ausführung  der  Arbeiten  in  ununterbrochenem  per- 
sönlichen Verkehr  mit  den  Künstlern  und  feineren  Gewerken 
(Steinmetzen,  Schreinern,  Tapezierenn  etc.),  während  die  Ver- 
waltung des  Baues  und  der  Rohbau  dem  Hofbaumeister  oblag, 
natürlich  nach  Vorschrift  meiner  Pläne  und  Angaben.  Die 
gleichmässige  harmonische  Durchführung,  die  an  dem  zerstör- 
ten Werke  hervorgehoben  wurde,  erklärt  sich  allein  aus  die- 
ser Einheit  der  Angabe  und  Leitung,  aus  dieser  Gewissenhaf- 
tigkeit in  der  Durchführung.  Da  war  nicht  ein  einziges  Stück 
vorrätbiger  Marktwaare  angebracht,  sondern  jedes  Einzelne 
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konnte  man  mit  dem  Schütten  des  Beton  beginnen.  Zur 
Herstellung  desselben  wurden  zerkleinerte  Bruchsteinstücke 
und   Ziegelbrocken   aus   hartgebrannten   Backsteinen  ver- 


Durclischnitt  A.  B.  durch  die  Quaimauer. 

wendet,  welche  mit  einem  aus  Trassmehl,  Kalk  und  schar- 
fem Wesersande  bestehenden  Mörtel  gemengt  wurden.  Die 
Mischungsverhältnisse  des  Mörtels  waren  folgende: 


1)  Zum  Betoniren  der  Sohle  der  Baugrube:  2  Theile 
Kalk,  3  Theile  Trass,  1  Theil  Sand. 

2)  Zum  Schütten  der  Betonfangedämme :  1  Theil 
Kalk,  2  Theile  Trass. 

3)  Zum  Mauern  und  zwar:  a)  in  den  untern  Schich- 
ten :  2  Theile  Kalk,  8  Theile  Trass,  1  Theil  Sand,  b)  in 
den  folgenden  Schichten:  2  Theile  Kalk,  2  Theile  Trass, 
2  Theile  Sand,  während  der  Mörtel  oben  noch  magerer 
gemacht  wurde.  Zur  Fabrikation  des  Trassmehls  verwen- 
dete man  Brohler  und  Winninger  Tufsteine,  welche  erst 
zerkleinert  und  dann  in  Kollergängen  gemahlen  wurden. 
Neben  der  Trassmühle  hatte  man  noch  eine  Mörtelmühle 
sowie  2  Betontrommeln  aufgestellt  und  konnte  das  Ganze 
durch  eine  Hochdruckmaschine  von  16  Pferdekräften  in 
Betrieb  gesetzt  werden. 

In  den  Betontrommeln  wurde  der  Mörtel  mit  den 
Steinbrocken  gemengt  und  der  fertige  Beton  von  hier  aus 
nachher  Verwendungsstelle  gebracht.  Die  Trommeln  waren 
hölzerne  Zylinder  von  14'  Länge  und  Z^/^'  Durchmesser, 
die  mittelst  gusseisernen  Armen  auf  ganz  durchgehenden, 
schmiedeeisernen  Wellen  gehalten  wurden  und  in  ihrer 
Lage  auf  den  laufenden  Fuss  l^l-i"  Neigung  hatten;  die- 
selben bewährten  sich  nicht  und  fanden  bei  späteren 
Bauten  keine  Anwendung  mehr. 

(  Schluss  folgt.) 


Bftidj's  SiflicrlicUswciche. 


Der  „Engineer^^  vom  12,  November  1869  bringt  S.  314 
einige  Notizen  und  Skizzen,  eine  Sicherheitsweiche  betreffend, 
die  von  Mr.  Brady,  Civil  -  Ingenieur  bei  der  Soi/t/i  -  Eastern 
Bahn  iu  London  erfunden,  auf  dieser  Bahn,  namentlich  neben 
Cannonstreei  - Station  und  Charmgcross  in  London  schon  mehre 
Monate  im  Betriebe  ist  und  sich  bei  der  wirklich  kolossalen  Fre- 
quenz (es  passiren  an  je"ner  Stelle  mehrere  100  Züge  täglich) 
vortrefflich  bewährt  hat. 

Der  Unterzeichnete  hatte  durch  die  Güte  des  Erfinders 
im  Oktober  d.  J.  Gelegenheit,  jene  Weiche  bei  Cannonstreet- 
Statiün  zu  sehen,  erhielt  auch  von  Mr.  Brady  nähere  Erläute- 
rung und  die  Erlanbniss  zur  Aufnahme  von  Skizzen  und  glaubt, 
dass  es  von  allgemeinem  Interesse  sei,  wenn  auf  jene,  übrigens 
für  Frankreich,  England  und  Belgien  patentirte,  sehr  sinn- 
reiche Erfindung  hier  speziell  aufmerksam  gemacht  wird,  zu- 


gleich aber  einige  Erläuterungen  und  weitere  Skizzen  jener 
vorerwähnten  Veröffentlichung  hinzugefügt  werden. 

Die  beiden  Uebelstände:  dass  bei  der  Zentral- Weichen- 
stelluug  der  Wärter  von  der  entfernten  Signalbude  aus  nicht 
sehen  kann,  ob  der  Zug,  der  gegen  die  Weichenspitzen  fährt, 
die  Weiche  schon  völlig  passirte  und  dieselbe  leicht,  wenn 
ein  für  ein  anderes  Geleise  bestimmter  Zug  nachfolgt,  zu  früh 
umstellen  kann,  während  noch  einige  Achsen  vor  der  Weichen - 
spitze  sich  befinden,  und  dass  ferner  der  Weichensteller  nicht 
sehen  kann  ,  ob  die  mit  dem  richtigen  Händel  von  der  Wei- 
chenbude aus  in  richtigem  Sinne  gestellte  Weiche  mittelst 
der  langen  Leitungen  auch  vollständig  geschlossen  oder  geöff- 
net ist,  haben  auf  verschiedenen  Bahnen  Veranlassung  zu  Ent- 
gleisungen gegeben  und  veranlassten  Mr.  Brady  zur  Konstruk- 
tion seiner  Sieherheitsweiclie. 


für  den  Zweck  besonders  komponirt  und  gemacht;  nirgends 
Wiederholungen.  Aber  was  ich  mir  bei  diesem  Bau  wohl  als 
Hauptverdienst  anrechnen  darf  (welches  Verdienst  ich  übrigens 
mit  dem  damaligen  Chef,  dem  verewigten  Freiherrn  von  Lüt- 
tichau ,  damaligem  Generalintendanten  der  königl.  Theater 
und  Kapellen  hochverehrten  Andenkens,  theile),  ist  die  da- 
durch veranlasste  Herbeiziehung  ausgezeichneter  künstlerischer 
und  kuiistgewerklicher  Kräfte  aus  allen  Ländern  und  die 
gleichzeitige  allgemeine  Hebung  der  Künste  und  Kunstgewerke 
in  Dresden.  Namentlich  in  letzteren,  den  Kunstgewerken,  die 
mehr  als  die  hohen  Künste  einer  Aufmunterung  und  Erfrischung 
bedurften,  gab  sich  in  Folge  des  Baues  ein  schöner  Auf- 
schwung kund,  der  aber  leider  nur  von  kurzer  Dauer  sein 
sollte. 

So  viel  von   meiner  Betheiligung   an  dem  Werke,  das 
'durch  gewissenloseste  Fahrlässigkeit  verloren  ging. 
'     '   Ueber   den    posthumen  Tadel,    den   man    ihm   in's  Grab 
''nachschleudert,    kann  ich  mich   kurz  fassen.    Vorher  möchte 
ich  fragen,  welchen  Eindruck   es  wohl  gemacht  hätte,  wenn 
irgend   einem  Zeitungskorrespondenten   eingefallen  wäre,  den 
Hänel'schen  Bacehantenfries   oder   die  Rietschel'schen  Giebel- 
'  gruppen  bei  Gelegenheit  der  Meldung  ihres  Untergangs  einer 
''tadelnden  Kritik  zu  unterwerfen?    Ist  der  Architekt  in  die- 
'ser   Beziehung    vogelfrei?     Den    schlimmsten    Vorwurf,  der 
Saal  sei  unakustisch  gewesen,  weise  ich  einfach  zurück,  mich 
berufend  auf  das  allgemeine  Urtheil  aller  Künstler  und  Zu- 
hörer, welche  seit  der  Eröffnung  desselben  ihn  betreten  ha- 
ben.   Bis  jetzt  galt  er  allgemein  für  sehr  sonor  und  ange- 
messen.    Der  Tadel  rührt  wahrscheinlich  von  irgend  einem 
Sänger  her,  der  seine  Stimme  verloren  hat  und  sich  nun  ein- 
bildet,  sie  sei  an  dem  Plafond  des  Dresdener  Theaters  hän- 
gen geblieben.    Ausgänge,  und  zwar  höchst  bequeme,  besass 
das  Dresdener  Theater   mehr  als  irgend   eiu   anderes.  Was 
die  inneren  Gänge  betrifft,   so  massen  sie  zwei  Meter  Breite, 
'  dl  h.  gerade  so  viel  als  die  Gänge  des  Pariser  Opernhauses, 
'des  Theaters  von  Bordeaux,  des  kaiserlichen   Hoftheaters  in 
St.  Petersburg  und  der  meisten  grossen  Theater  im  nördlichen 


Europa,  einen  guten  halben  Fuss  mehr  als  die  Gänge  des 
Theaters  della  Scala  in  Mailand  und  der  Theater  in  Turin, 
Genua,  Neapel  etc.,  d.  h.  der  grössten  bestehenden  Theater 
der  Welt!  Dazu  kam  noch  für  das  Dresdener  Theater  die 
Bequemlichkeit  eines  achtzehn  Fuss  breiten  eisernen  Korri- 
dors, der  überall  mit  dem  Innern  durch  breite  nach  beiden 
Seiten  sich  öffnende  Thüren  in  Verbinduna:  stand  und  unmit- 
telbar zu  den  beiden  Haupttreppen  führte. 

Es  wäre  für  die  Verfasser  der  gegen  mich  gerichteten 
Anklagen  eine  Leichtigkeit  gewesen,  sich  Einsicht  in  das 
Kupferwerk  über  den  besprochenen  Bau  zu  verschaffen ,  was 
ihre  Pflicht  war,  bevor  sie  ihre  weittragenden  Artikel  in  die 
Welt  schickten.  Dieses  Werk  wurde  unmittelbar  nach  der 
Eröffnung  des  Thuaters  nach  meinen  Originalplänen  gemacht, 
und  yiebt  über  dessen  ehemaligen  Bestand  bessere  Auskunft 
als  das  Geschwätz  eines  Spritzeninspektors,  auf  das  jene  Aus- 
stellungen sich  gründen  wollen. 

Die  Ankleidezimmer,  welche  jedes  nur  für  eine  Person 
dienten,  waren  für  diesen  Zweck  genügend  gross  (wenn  schon 
freilich  im  Vergleiche  mit  den  mächtigen  Räumen  des  Saales 
und  der  Bühne  verschwindend  klein)  und  in  genügender  An- 
zahl vorhanden.  Es  fehlte  von  allem  Anfange  weder  an  Aufent- 
haltsräumen für  Choristen  und  Statisten,  noch  an  Garderoben 
jeder  Abtheilung.  Wenn  später  diese  Räume  nicht  genügten, 
so  war  dies  der  Fehler  derjenigen,  die  unvorsichtiger  Weise 
den  Requisiten vorrath,  für  den  ein  besonderes  Depot  ausser- 
halb des  Hauses  gehörte,  im  Innern  desselben  sich  immer 
mehr  anhäufen  Hessen,  was  den  Verlust  aller  dieser  Schätze 
zur  Folge  hatte. 

Aus  meinen  Plänen  hätte  man  auch  entnehmen  können, 
dass'  es  an  den  gewissen  höchst  nothwendigen  Lokalitäten 
überall  nicht  gefehlt  hat,  wie  man  mir  vorwarf,  auch  nicht 
in  den  obersten  Galerien»  wo  sich  an  jeder  Seite  eine  befand. 
Wenn  sie  später  verschlossen  worden  sind,  um  sich  die  Kosten 
der  Beaufsichtigung  und  des  Reinhaltepe.  zu;  eisparen,  so  ist 
dies  nicht  die  Schuld  der  Anlage.         ..  i  ,i  !  .1     ■]■  -!  •- 

Diese  , höchst   nothwendigen  Lokalitäten'    bilden  über- 
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Der  Apparat  besteht  aus  einer  gebogenen,  beweglichen 
Schiene  von  lö'/a'  bis  17' Lauf;e  und  ca.  2'' Breite,  die  dn-h- 
bar  um  eine  ca.  14'  lauge  Welle  dicht  vor  der  Weicheuspitze 
neben  der  Hauptschiene  augebracht  ist. 

Die  Welle  und  mit  ihr  die  Sicherheitsschiene  wird  zu- 
gleich mit  der  Weiche  durch  einen  Hebelmechanismus  bewegt, 
sobald  die  Weichenzungen  umgestellt  werden.  Wie  die  Notiz 
und  Skizze  im  „Enyinccr'  lehrt,  war  diese  Hebel  Vorrichtung 
früher  derartig,  dass,  wenn  die  Weiche  geschlossen  war,  die 
Sicherheitsschiene  sich  in  der  Fig.  7  angegebenen  Stellung 
dicht  neben  der  Hauptschiene  befand,  so  dass  die  Flansche  über 
jene  hinpassiren  konnten;  wurde  die  Weiche  geöffnet,  so 
drehte  sich  die  Schutzschiene  in  die  Höhe  bis  in  die  in  Fig. 

2  punktirte  Lage,  so  dass  der  Flansch  zwischen  ihr  und  der 
Hauptschiene  freien  Raum  hatte.  Statt  dieser  Anordnung 
sah  der  Unterzeichnete  nun  neben  Cannonntrect- Station  eine 
sehr  hübsche  und  sanft  arbeitende  Knie-Geleuk-Vorrichtung. 

Der  ganze  Zusammenhang  zwischen  Weichenzunge  und 
Schutzschiene  ist  bei  geschlossener  Weichen  -  Stellung  in  Fig. 
1  skizzirt,  während  die  Details  in  den  Figuren  4  —  6  ange- 
geben sind,  und  zwar  zeigt  Fig.  5  die  Hebelstellung  für  die 
vollständig  geöffnete  und  punktirt  für  die  geschlossene  Weiche, 
während  Fig.  4  die  Hebel  bei  nicht  gehörig  geschlosseneu 
oder  unzureichend  geöfineten  Weichenspitzen  giebt;  in  der- 
selben Figur  ist  die  obere  Gabel  i  in  der  Mitte  abgebrochen 
gezeichnet,  um  die  Hebel  f  und  g  zu  zeigen.  Figur  6  giebt 
eine  Skizze  von  der  Seiten -Ansicht  der  Gabel  i,  die  nur  an 
einem  Ende  und  zugleich  mit  dem  Hebel  /"am  Ende  des  Hebels 
e  befestigt  ist  und  die  beiden  Arme  f  und  g  zwischen  sich 
agiren  lässt,  sobald  die  an  g  und  f  gemeinsam  angreifende 
Zugstange  h  gleichzeitig  mit  der  Weichenstange  hin  und  her 
bewegt  wird.  Da  g  ebenso  wie  e  an  einem  Ende  um  einen 
Festpunkt  sich  dreht,  so  muss  die  Gabel  i  sich  von  der 
Schiene  entfernen,  sobald  die  Weiche  aus  dem  geschlossenen 
Zustande  bewegt  wird,  bis  f  und  g  in  einer  geraden  Richtung 
zwischen  i  i  liegen,  und  muss  sich  die  Gabel  der  Schiene  wieder 
nähern,  sobald  f  und  g,  nach  der  andern  Seite  durch  die 
Zugstange  Ii  herausgezogen,  einen  Winkel  mit  einander  bilden. 

Diese  Gabel  i  ist  durch  eine  Zugstange,  die  ebenfo  wie 
die  Stange  h  und  die  Weichen  Zugstange  mit  Justir- Schrau- 
bengewinden versehen  ist,  durch  welche  ihre  Längen  regu- 
lirt  werden,  mit  dem  Hebel  d  (Fig.  1  u.  2)  verbunden,  der 
wieder  an  der  vorerwähnten  Welle  seiuen  Drehpunkt  hat  und 
sie  dreht. 

Die  Welle  wurde  bisher  durch  Bügel  c  in  Abständen  von 

3  bis  4  Fuss  an  der  Hauptschiene  festgekeilt  (Fig.  2  u.  3),  docli 
war  statt  dessen  im  Oktober  d.  J.  schon  die  Fig.  7  skizzirte 
Auflagerung  der  Welle  auf  Stühlchen  ic  Aussicht  genommen. 
—  JMittelst  der  Gabeln  ö,  die  in  2  bis  3  Fuss  Entfernung,  wie 
Fig.  1,  2,  3  u.  7  zeigen,  die  Welle  und  Sicherheitsschiene 
mittelst  Schrauben  verbinden,  wird  nun,  sobald  der  Hebel 
ä  die  Welle  bewegt,  auch  die  Sicherheitsschiene  auf  und  ab 
bewegt,  und  zwar  so,  dass  wenn  die  Weiche  vollständig  ge- 
schlossen oder  vollständig  geöffnet  ist,  die  Sicherheitsschiene 
dicht  unter  dem  Kopfe  der  Hauptschiene  liegt  und  min- 
destens 1  Flausch  (Jer  im  Zuge  laufenden  Wagen  über  der 
Sicherheitsschiene,  die  länger  als  die  vorkommenden  Radstände 
ist,  sich  befindet.  Da  die  Weiche  nur  umgestellt  werden 
kann,  wenn  zugleich  auch  die  Sicherheitsschiene  aus  ihrer 
Lage  gerückt  wird,  so  erhellt,  dass  eiu  Umstellen  der  Weiche 
nicht  möglich  ist,  bevor  das  letzte  Iväderpaar  des  Zuges  die 
Sicherheitsschiene  passirte,  d.  h.  dicht  an  der  Weichenspitzc 
sich  befindet. 

Die  /windschief  gekrümmte  Sicherheitsschienc  steigt  von 
dem  der  Weichenspitze  abgekehrten  l^nde  B  C  ah  nalic  zu 
vom  Boden  bis  zur  obersten  Schneide  in  einer  Spirallläche 
an.  Wenn  nun  die  Weichenzungen  nicht  gehörig  geöttnet 
oder  nicht  völlig  geschlossen  bleiben,  so  ist  gleichzeitig  di« 
Sicherheitsschiene  neben  dsr  Hauptschiene  hervorgetreten, 
etwa  in  der  Lage  Fig.  3,  es  fasst  daher  der  Flansch  des  vor- 
dersten Rades  im  Zuge  jene  Spirallläche,  drückt  allmälig  die 
Sicherheitsschiene  hinab  in  die  Fig.  2  u.  7  angegebene  Lage 
und  bringt  dadurch  zugleich  die  Weiche  zum  richtigen 
Schluss. 

Es  werden  also  die  beiden  zu  Eingang  erwähnten  Uebel- 
ständc  durch  diese  Vorrichtung  vermieden  und  dürfte  diese 
nebenstehend  skizzirte  Hebelvorrichtung  vor  der  früheren  den 
Vorzug  haben,  dass  sowohl  für  vollständiges  Oeffnen  als  auch 
Schliessen  der  Weichen  der  Flansch  in  derselben  Weise 
die  Sicherheitsschiene  herunterdrückend  nachhilft,  sofern 
die  Weichenzunge  nicht  weit  genug  geöffnet  oder  nicht  fest 
anliegend  von  dem  gegen  die  Weichenspitze  fahrenden  Zuge 
angetroffen  wird;  während  andererseits  ein  Zug,  aus  der  an- 
deren Richtung  durch  die  Weiche  kommend,  sich  selbst,  so- 
fern er  die  Sicherheitsschiene  nicht  fest  anliegend,  d.  h.  die 
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Weichenzunge  nicht  f^eliörig  g;eößnet  resp.  uuzureicliend  ge- 
schlossen findet,  mit  dem  ersten  Flansche  schon  die  Weichen- 
zunge in  die  richtige  Lage  und  somit  gleichzeitig  die  Sicher- 
lieitsschiene  in  die  normale  Lage  unter  die  Hauptsehiene 
bringt,  so  dass  ein  Auflaufen  des  Flansches  auf  die  erstere 
auch  in  diesem  Falle  nicht  zu  befürchten  ist.  — 

E .  S  t  u  e  r  t  z . 

Mittheilungen  aus  Vereinen. 

Schleswig-Holsteinischer  Ingenieur -Verein.  Zwölfte 
Versammlung  am  14.  Dezember  in  Neumüiister.  Vorsitzender: 
Hr.  Meyn  (Rendsburg),  Protokollführer:  Hr.  Wollheim 
(Neumüuster.) 

Hr.  Petersen  (Reinbecic)  und  Hr.  Becker  (Kiel)  sind 
wegen  Verlassens  der  Elbherzogthümer  aus  dem  Vereine  aus- 
getreten. Neu  aufgenommen  in  den  Verein  werden  die  Herren 
Ingenieur  Wilda,  Direktor  der  städtischen  Batigewerk-Scluile 
in  Eckernförde,  so  wie  Ingenieur  D  ietri  ch,  Architekt  W  an - 
derley,  Ingenieur  Belliot  und  Architekt  Faber,  Lehrer 
an  derselben  Schule.  Hr.  Wollheim  berichtet  über  seine 
Sendung  nach  Berlin  behufs  Ablieferung  der  für  die  Hageu- 
stiftuug  im  Vereine  gesammelten  Beiträge;  der  Vorsitzende 
t heilt  die  veränderte  Vertheilung  der  Geschäfte  im  Vor- 
stande mit. 

Hiernach  führt  Hr.  Meyn  (Rendsbura)  den  Vorsitz  und 
ist  Hr.  Tellkarapf  (Altona)  sein  Stellvertreter,  Hr.  Woll- 
heim (Neumünster)  Schriftführer  und  Hr.  Wegener  (Altona) 
dessen  Stellvertreter;  ferner  ist  Hr.  Tülscher  (Glückstadt) 
Rechnungsführer,  Hr.  Bargum  (Preetz)  Redakteur  der  Ver- 
eins-Mittlieilungen  und  Hr.  Jepsen  (Flensburg)  des  letzteren 
Assistent.  Das  Büreau  des  Vereins  befindet  sich  bis  weiter 
in  Neumünster,  wovon  Vereine  oder  Private,  mit  denen  der 
hiesige  Verein  in  Verbindung  steht,  gefälligst  Notiz  nehmen 
wollen.  ■ — 

Es  waren  5  Vorträge  angekündigt,  von  denen  jedoch  nur 
einer  gehalten  werden  konnte,  weil  die  Auktion  über  einige 
aus  dem  Lesezirkel  ausgeschiedene  Bücher  und  Zeitschriften 
zu  viel  Zeit  in  Anspruch  nahm.  Dieser  Vortrag  war  eine 
Fortsetzung  und  ein  Schluss  d.  s  schon  in  der  10.  Versamm- 
lung von  dem  Hrn.  Meyn  (Uetersen)  begonnenen  Vortrages 
über  die  geognostischen  Verhältnisse  der  Elbherzogtbümer 
in  Bezug  auf  Baumaterialien.  —  Dieser  höchst  schätzbare 
Beitrag  zur  Schleswig-Holsteinischen  Landeskunde  wird  in  den 
Vereinsmittheilungen  im  Druck  erscheinen.  —  Dazu  aufge- 
fordert, fügte  Hr.  Bruhn  (Segeberg)  diesem  Vortrage  einige 
Notizen  über  den  Stand  der  Untersuchungen  auf  Salz  bei 
Segeberg  nach,  welchen  wir  Folgendes  entnehmen.  Nachdem 

haupt  iu  einem  Theater  stets  grosse  Uebelstände,  wenn  man 
sie  zu  sehr  vervielfältigt  und  in  die  höheren  Räume  versetzt, 
weil  der  Luftzug  der  Ventilation  und  des  Kronleuchters 
den  Geruch  derselben  fast  unvermeidlich  macht.  Man  soll 
eigentlich  öffentliche  Abtritte  nur  im  untersten  Theile  des 
Hauses  gestatten,  was  zwar  unbequem,  aber  der  allgemeinen 
Salubrität  angemessen  ist.  Wer  übrigens  für  zwei  bis  drei 
Stunden  einen  Kunsttempel  betreten  will,  soll  sich  in  jeder 
Beziehung  dazu  vorbereiten.  Wer  denkt  denn  an  Abtritte 
in  den  Kirchen?") 

Ebensowenig  hat  die  Anlage  es  verschuldet,  dass  die 
Löschapparate  in  Unordnung  waren,  da,  wie  auf  den  Durch- 
schuittsplänen  des  Kupferwerkes  deutlich  wahrzunehmen  ist, 
zwei  Kolosse  von  Wasserbehältern  über  dem  Bogen  des  Pro- 
szeniums genügende  Wassermassen  spenden  konnten,  wenn 
n)an  sie  anfüllte  und  ihre  Röhren  in  Ordnung  hielt.  Doch 
genug  von  diesen  Miseren. 

Ich  erwähne  noch,  dass  der  Plafond  nicht  von  Desplechin, 
sondern  in  seinen  dekorativen  Theilen  nach  meiner  Zeichnung 
von  Jules  Dieterle  herrührte.  Die  Vignetten  und  Bilder  wa- 
ren von  Gosse.  Von  Dieterle's  eigner  Meisterhand  waren  auch 
die  Chimären  und  Marken  mit  Arabeskenumgebung,  welche 
die  Füllungen  der  beiden  ersten  Rangbrüstungen  schmückten, 
en  camayeu,  blau  auf  Perlfarbe,  mit  Silberschraffirung.  Diese 
wurden  aber  schon  bei  der  grossen  Restauiation,  die  vor  eini- 
gen Jahren  stattfand,  beseitigt  und  durch  Steinpapp  -  Rosetten 
ersetzt.  Auch  die  Theaterdekorationen  rührten  keineswegs 
alle  von  Desplechin  her,  sondern  damals  arbeiteten  vier  Künst- 
ler von  fast  gleichen  Talenten  in  Gemeinschaft:  Sechan,  Des- 
plechin, Feuchere  und  Dieterle,  die  sich  erst  später,  nach  der 
Vollendung  ihrer  Dresdener  Arbeiten,  von  einander  trennten." 


*J  Hier  ist  dem  verehrten  Verfasser  ein  kleiner  Gedächtniss- 
fehler passirt.  Es  war  die  Jury  in  der  Berliner  Donibau-Konkur- 
renz,  deren  Mitglied  auch  Semper  gewesen  ist,  die  in  ihrem  Pro- 
gramm für  den  neuen  Dom  dieses  Bedürfniss  in  höchst  auffälliger 
Weise  betont  hat. 


das  Bohrloch  bei  Segeberg  verlassen  worden  ist,  um  daselbst 
einen  Schacht  abzuteufen,  wurde  bei  Stipsdorf,  eine  Viertel - 
meile  östlich  von  Segeberg,  ein  2.  Bohrloch  getrieben,  welches 
jedoch  gegenwärtig  bei  194  Fuss  Tiefe  noch  in  zerklüftetem 
Gyps  steht  und  wegen  der  Nachschiebungen  von  zerbröckeltem 
Gestein  und  von  Sand  nur  langsam  hergestellt  werden  konnte. 
Die  Schachtanlage,  für  welche  pro  1870  nach  Mittheilungen 
aus  Abgeordneten -Kreisen  355,000  Thlr.  bewilligt  sind,  wird 
nach  englischem  Muster  mittelst  eiserner  Senkkasten  ge- 
schehen. • — 

Die  nächste  Versammlung  wird  Anfang  April  k.  J.  in  Kiel 
stattfinden.  —  B.  — 

Architekte  n- Verein  zu  Berlin,  Versammlung  am  18. 
Dezember  18G9;  Vorsitzender  Hr.  Böckmann,  anwesend 
224  Mitfrlieder  und  26  Gäste. 

Nachdem  die  kleineren  laufenden  Geschäftsangelegenheiten 
erledigt  worden  waren,  trug  zunächst  Herr  Blankenstein 
die  Entscheidung  vor,  welche  die  vom  Verein  gewählte  Kom- 
mission über  die  Konkurrenzentwürfe  zu  einem  Wohnhause 
für  Sczegedin  gefällt  hat.  Von  den  9  eingelieferten  Arbeiten 
haben  5  mehr  oder  weniger  gegen  eine  Bestimmung  des  Pro- 
grammes  in  Betrefi"  der  Grenze  des  Bauplatzes  Verstössen 
und  sind  vor  der  Entscheidung  des  Preises  ausgeschieden 
worden.  Derselbe  wird  demzufolge  dem  Entwürfe  des  Hrn. 
Schwenke  zuerkannt,  an  dem  sowohl  die  Anordnung  des 
Grundrisses  wie  die  geschickte  Behandlung  der  Renaissance- 
Architektur  gerühmt  wird.  Noch  grösseres  Lob  zollten  die 
Preisrichter  jedoch  einer  Arbeit,  der  sie  den  Preis  nicht 
hatten  ertheilen  können,  weil  sie  gleichfalls  gegen  das  Pro- 
gramm verstiess,  die  sie  jedoch  dem  Bauherrn  in  erster  Linie 
zum  Ankauf  resp.  zur  Ausführung  empfahlen,  da  jener  Fehler 
gegen  das  Programm  sich  in  Wirklicheit  leicht  beseitigen  lässt. 
Neben  einer  sehr  guten  Lösung  des  Grundrisses  zeigt  die- 
selbe eine  zweckentsprechend  einfache,  jedoch  edle  und  kei- 
neswegs gewöhnliche  architektonische  Ausbildung;  als  ihr  Ver- 
fasser wurde  Hr.  Milczewski  ermittelt.  Diese  beiden  von 
der  Kommission  ansgezeichneten  Entwürfe  sollen  —  (das  Ein- 
verständniss  der  Verfasser  vorausgesetzt)  —  in  einer  photo- 
graphischen Kopie  der  Sammlung  des  Vereins  einverleibt 
werden. 

Es  wurde  demnächst  die' am  letzten  Vereinsabende  ab- 
gebrochene Debatte  über  die  ästhetische  Ausbildung  der  Ei- 
senkonstruktioneu  fortgesetzt,  an  der  sich  diesmal  ausser  den 
bereits  in  den  Anfang  derselben  eingetretenen  Herren  L  ucae, 
Schwedler,  Orth  und  Ende  die  Herren  Römer,  Send- 
1er,    Dircksen    und  Schwatlo   betheiligten.      Unter  dem 

Und  über  den  Standpunkt,  den  Semper  der  in  Aussicht 
gestellten  Konkurrenz  gegenüber  einnimmt,  zitirt  die  „Garten- 
laube'' eiu'>  andere  Aeusserung  des  Meisters: 

„Das  Manöver,  mich  bei  einer  Ausschreibung  in  erster 
Linie  in  Betracht  ziehen  zu  wollen,  ist  sehr  pfiffig  erfunden, 
um  die  öffentliche  Meinung  zu  beschwichtigen  und  meiner  sich 
mit  bester  Manier  zu  entledigen;  denn  man  weiss  sehr  wohl, 
dass  ich  mich  auf  keine  Konkurrenz  einlassen  kann." 

Unsererseits  glauben  wir  diesen  Schriftstücken  vorläufig 
nur  wenige  Worte  beifügen  zu  müssen,  um  so  mehr,  da  man 
erwarten  darf,  dass  Semper,  der  einmal  den  Weg  der  Oef- 
fentlichkeit  beschritten  und  sein  Werk  gegen  die  anonymen 
Angriffe  der  Presse  vertheidigt  hat,  es  auch  gegen  die  Ausstel- 
lungen rechtfertigen  wird,  die  nunmehr  noch  von  offizieller  Seite 
dawider  erhoben  sind.  Interessant  wäre  es  sieher,  wenn  der 
Meister  sich  zugleich  über  den  Plan  einer  Verlegung  des 
Theaters  von  der  bisherigen  Baustelle  und  über  den  Stand- 
punkt äussern  möchte,  den  er  in  Bezug  auf  etwaige  Verände- 
rungen und  Erweiterungen  seines  alten  Entwurfes  einnimmt. 

Wir  würden  es  für  beklagenswerth  halten,  wenn  man  in 
dem  Wunsche  nach  möglichster  Grösse  des  Theaters  —  (die 
Einwirkung  grosser  Theater  auf  die  Pflege  der  dramatischen 
Kunst  ist  bekanntlich  eine  sehr  bedenkliche)  —  auf  das  Kleinod, 
das  man  bisher  besessen  und  das  man  sich  wiederschaften  kann, 
so  ohne  W^eiteres  verzichten  wollte.  Und  was  den  Plan  be- 
trifi't,  behufs  Erbauung  eines  neuen  Theaters  eine  beschränkte 
oder  allgemeine  Konkurrenz  auszuschreiben,  so  halten  wir 
diese,  trotz  aller  Vorliebe  für  das  Prinzip  der  Konkurrenz, 
das  wir  stets  vertheidigen  werden,  wo  es  die  Nothwendigkeit 
gilt  sich  neue  Ideen  zu  verschafi'en,  im  vorliegenden  Falle 
doch  für  ebenso  überflüssig  wie  verwerflich.  Es  ist  eine  andere, 
höhere  Rücksicht,  die  hier  eine  Konkurrenz  ausschliesst,  eine 
Rücksicht,  die  man  nicht  ungestraft  verletzen  darf,  wenn  man 
die  Kunst  fördern  will:  die  Pietät  gegen  die  Kunst  und 
gegen  den  Künstler. 
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auf's  Lebhafteste  kund  gea;ebenen  Interesse  der  Versammlung, 
aus  der  bald  diese,  bald  jene  der  in  scharfen  Gegensätzen 
geltend  gemachten  Anschauungen  mit  Beifall  begrüsst  wurde, 
verhandelte  man  weiter  über  diese  schwierigste  und  schwer- 
wiegendste ästhetische  Frage  der  Gegenwart ,  ohne  auch 
diesmal  zu  einem  Abschlüsse  zu  kommen;  vielmehr  machte 
Hr.  Schwatlo  geltend,  dass  das  der  Debatte  zu  Grunde  ge- 
legte faktische  Material,  bei  dem  fast  nur  Bahnhöfe,  und  zwar 
zunächst  die  hiesigen  Bahnhöfe  ins  Auge  gefasst  worden  waren, 
ein  zu  ungenügendes  sei,  und  versprach  in  einem  demnächst 
zu  haltenden  Vortrage  die  nothwendige  breitere  Unterlage 
zu  liefern.  Auf  einen  Bericht  über  die  bisher  gpeflogenen 
Verhandlungen,  der  an  dieser  Stelle  nicht  den  gebührenden 
Platz  finden  würde,  verzichten  wir  auch  diesmal  noch.  Wir 
dürfen  hoffen,  denselben  durch  den  Abdruck  des  steno 
graphisch  aufgezeichneten  Vortrages  des  Herrn  Lucae  ein- 
leiten zu  können,  der  den  Anlass  zu  der  ganzen  Erörterung 
gegeben  hat.  —  F.  — 


Vermischtes. 

Internationale  Kunstausstellung  in  München.  Zwar 
sind  die  Namen  der  Architekten,  welche  aus  Anlass  der  letzten 
Münchener  Ausstellung  mit  Preisen  resp.  Orden  bedacht  wor- 
den sind,  offiziell  noch  immer  nicht  mitgetbeilt  worden.  Da 
jedoch  die  neueste  Nummer  der  „Kunstchronik"  einige 
derselben  nennt,  so  sehen  wir  gleichfalls  keine  Veranlassung 
darüber  länger  zu  schweigen.  Nach  der  "Kunstchronik  "  sind 
goldene  Medaillen  den  Hrn.  Hansen  und  Schmidt  in  Wien, 
Hügel  in  München  und  Eggert  in  Berlin  (nach  dem 
Vorgange  des  Katalogs  fälschlich  als  Eggert-Burg  aufgeführt) 
verliehen  worden,  während  Hr.  Fleury  -  Flobert  in  Paris 
den  Verdienstorden  des  h.  Michael  erhalten  hat.  (Die  letzte 
Auszeichnung  muss  die  grösste  Verwunderung  erregen,  da  Hr. 
Fleury-Flobert  nur  durch  einige  Skizzen  zu  billigen  Mieths- 
häusern  vertreten  war,  die  auf  einer  Ausstellung  von  Unter- 
nehmungen zum  Wohl  der  arbeitenden  Klassen  einen  passen- 
deren Platz  gefunden  hätten,  als  auf  einer  Kunstaussellung.) 
Aus  selbstständiger  Quelle  können  wir  endlich  noch  mittheilen, 
dass  auch  Hrn.  Professor  Adler  in  Berlin  aus  Anlass  seiner 
ausgestellten  Entwürfe  wie  in  Anerkennung  seiner  allge- 
meinen Verdienste  um  die  Baukunst  der  St.  Michael  -  Orden 
verliehen  worden  ist. 

Die  Thomaskirche  in  Berlin,  das  verdienstvolle  Werk 
Fr.  Adler's,  ist  am  21.  Dezember  unter  Gegenwart  des  Kö- 
nigs und  seines  Hofes  feierlichst  eingeweiht  worden.  Eine  einge- 
hende Mittheilung  über  den  Bau,  der  unter  den  Kirchen  Ber- 
lins eine  höchst  orriginelle  und  bedeutende  Stelle  einnimmt, 
hoffen  wir  in  nicht  allzu  langer  Zeit  geben  zu  können. 


A.  Morel  in  Paris,  der  Chef  der  Pariser  Buchhändler-F'irnia 
gleichen  Namens,  die  durch  ihren  bedeutenden  architekto- 
nischen Verlag  wohl  allgemein  bekannt  sein  möchte  und  sich 
nicht  geringe  Verdienste  um  die  Förderung  unserer  Kunst 
erworben  hat,  ist  zu  Anfang  dieses  Monats  verstorben. 

Die  Konzilium-Aula  im  St.  Peter-Dom,  über  deren  an- 
fangliche Unbrauchbarkeit  in  akustischer  Beziehung  wir  be- 
richtet haben,  scheint  —  da  die  Nachrichten  vom  Konzil 
nichts  Nachtheiliges  melden  —  dadurch  für  ihren  Zweck  ge- 
rettet worden  zu  sein,  dass  man  alle  Seitenöffungen  bis  zu  einer 
bedeutenden  Höhe  fest  geschlossen  hat.  Von  dem  ursprüng- 
lich in  Frage  gekommenen  Plane,  die  Aula  mit  einem  Zwischen- 
daehe  von  Glas  zu  überdecken,  hat  man  Abstand  genommen. 

Aus  Athen.  Der  wichtigen  Entdeckung  des  Dionysos- 
Theaters,  welche  Strack  im  Jahre  18G2  gemacht  hat,  hat  sich 
in  jüngster  Zeit  die  Auffindung  des  antiken  Stadion  angereiht, 
welche  dem  Architekten  Zill  er  —  (Ziller  ist  aus  Sachsen 
gebürtig  und  war  früher  unter  Theophil  Hansen  in  Athen  be- 
schäftigt; gegenwärtig  steht  er  in  Diensten  der  griechischen 
Regierung  — )  zu  danken  ist.  Die  Ausgrabungen,  welche  auf 
Kosten  des  Königs  erfolgen  und  von  Ziller  geleitet  werden, 
haben  bis  jetzt  verschiedene  Marmorsitze,  mehre  Kapitale 
dorischer  und  jonischer  Ordnung  und  einen  Grabstein  zu 
Tage  gefördert. 

Das  Projekt  einer  Heizgasleitung  für  Berlin,  dessen 
wir  bereits  vor  Jahren  erwähnten,  ist  nunmehr  in  einer  sehr 
kühnen  Form  vor  die  Oeffentlichkeit  getreten.  Nach  einer 
Mittheilung  in  der  polytechnischen  Gesellschaft  soll  das  Gas 
in  den  Braunkohlen  werken  bei  Fürsten  walde  (<j'/i  Meile  von 
Berlin  entfernt!)  in  2S00  Retorten  bereitet,  von  dort  in  ober- 
irdischen guss-  resp.  schmiedeeisernen  Röhren  von  4'  Durch- 
messer nach  der  Hauptstadt  geleitet  und  hier  in  12  Gasbe- 


hältern \ün  je  750000  Kubikfuss  Inhalt  aufgespeichert  werden. 
Nähere  Nachrichten  sind  wohl  abzuwarten,  ehe  man  an  die 
Rentabilität  eines  derartigen  Urternehmens  glauben  soll. 

Die  Versuche  der  Schleppschiffahrt  mit  versenk- 
tem Drathseil  im  Binger  Loch,  die  vor  Kurzem  stattfinden 
sollten,  sind  durch  einen  Unfall  gehindert  worden.  Um  ent- 
stellenden Nachrichten  vorzubeugen,  hat  eine  Anzahl  der  an- 
wesenden Ingenieure  die  nachstehende  Notiz  beratlien,  die 
ihre  Wege  bereits  in  die  meisten  politischen  Zeitungen  ge- 
funden hat. 

Bingen,  'J.  Dezember.  —  Seit  gestern  fanden  hier  in  Ge- 
genwart niehrer  SchitVahrtstechniker  und  Regierungabge- 
ordneten  Versuche  mit  dem  neuen  System  der  Schleppschif- 
fahrt auf  versenktem  Drathseil  (Touage)  statt,  das  sich  bereits 
in  längerem  regelmässigen  Betriebe  auf  der  Maas  und  bei  ei- 
nigen Versuchen  auf  dem  Rhein  bewährt  hat.  Dieselben  ge- 
nügten, um  die  Ueberlegenheit  des  Systems  über  die  alte 
Methode  der  Remorquage  mit  Zuversicht  hoft'en  zu  lassen, 
mussten  aber  in  Folge  des  Bruches  eines  Transmissionsrades, 
welches  mit  dem  System  selbst  durchaus  in  keinem  Zusam- 
menhang steht,  bis  zum  Frühjahr  verschoben  werden. 

Die  Projekte  zur  Durchstechung  der  Landenge  von 
Korinth  und  des  Isthmus  von  Panama  sind  nach  Vollen- 
dung des  Suez- Kanals  wieder  auf  die  Tagesordnung  getreten. 
Für  das  letztere  lässt  die  Regierung  der  Vereinigten  Staaten 
erneute  Vorarbeiten  machen;  die  Bedingungen  für  Ausführung 
des  ersteren  haben  bereits  der  hellenischen  Kammer  vorgelegen 
und  soll  es  Herr  von  Lesseps  sein,  der  die  Arbeit  über- 
nehmen will. 


Personal  -  Nachrichten. 

Preussen. 

Am  18.  Dezember  hat  das  Ba  u  fü  h  r  e  r  -  Examen  bestanden: 
J  o  Ii .  F  r  i  e  d  r.  So  h  n  aus  Crossen  a.  O. ;  das  P  r  i  v  a  t  b  a  u  lu  e  i  s  t  e  r- 
Examen:  Wilh.  Germer  aus  Bielefeld. 

Der  Baumeister  Zweck  zu  Sayn  ist  zum  Kreisbaumeister  zu 
Prüm  —  der  Eisenbahn  -  Bau-Inspektor  Buchholz  zu  Elberfeld 
ist  zum  Ober  Betriebs -Inspektor  bei  der  Bergiscli  -  Märkischen 
Eisenbahn  zu  Elberfeld,  —  der  Bahn- Ingenieur  Heyl  zu  Kassel 
zum  Eisenbahn-Bau -Inspektor  der  Bergisch -Märkischen  Eisenbahn 
zu  Elberfeld  ernannt. 

Der  Wasserbau  -  Inspektor  Hesse  zu  Celle  ist  zur  konimi.«sa- 
rischen  Wahrnehinunff  der  Funktionen  eines  bauteclinischen  Mit- 
gliedes der  Königl.  Landdrostrei  nach  Lüneburj,',  —  die  Eisenbahn- 
Bau-  und  Betriebs- Inspektoren  Grone  zu  Elberfeld  und  Funke 
zu  Göttingen  sind  nacli  Güttingen  resp.  Frankfurt  a.  M.  veisetzt. 

Der  Geh.  Regiei  ungs  -  Rath  Malberg  zu  Görlitz  ist  zum  1. 
technischen  Mitsüede  bei  dem  Königl.  Eisenbahn  -  Kommissariat  in 
Berlin,  der  Eisenbaiin  -  Bau -Inspektor  Cronau  zu  Bromberg  zum 
3.  technischen  Mitglied  bei  der  Königl.  Direktion  der  Ostbahn  er- 
nannt. 

Offene  Stellen. 

(Siehe  auch  im  Inseratentheil.) 

1.  Zur  Leitung  des  Baues  der  katliolischen  Kirche  zu  Maniewo, 
Meilen  von  Obornik,  wird  ein  Bauführer  gegen    1'/,  Thlr. 

Diäten  vom  1.  .lanuar  1870  ab  gesucht  durch  den  Kreisbauraeister 
Ottmann  in  Obornik. 

2.  Zur  Veranschlagung  einer  2  Meilen  langen  Chaussee  wird 
ein  mit  geometrischen  Vorarbeiten  vertrauter  Bauführer  oder 
FiCldmesser  auf  3  bis  4  Monat  sofort  gesucht  vom  Bauinspektor 
Werner  in  Naumburg  a.  S. 

3.  Ein  junger  Mann,  (gelernter  Zimmermann)  im  Projektiren 
und  Veranschlagen  geübt,  findet  sofort  Stellung  in  dem  Komtoir 
eines  Zimmerineisters.    Adr.  sub  A.  B.  8  poste  restante  Spandau. 


Submissionen. 

1)  Sonntag,  den  20.  Dezember,  Mittags:  Verkauf  von 
50000  Ztr.  Altschienen  der  Kaiser  Ferdinands -Nordbahn.  Bed. 
im  Büreau  der  Material -Verwaltung  auf  dem  Nordbahnhote  in  Wien. 

2)  Dienstag,  den  28.  Dezbr.  Vorm.  11  Uhr:  Ausbruchs- 
und Ausmauerungs- Arbeiten  inehrer  Strecken  des  Sterbfritzel- 
Tunnels  der  Elm-Gemündener  Eisenbahn  (oa.  200  lfd.'  in  2  Loosen). 
Bed.  im  Büreau  des  Eisenbahnbaumeisters  Behrend  in  Schlüchtern. 

3)  Mittwoch,  den  21).  I)ezl)r.  Vorm.  10  Uhr:  Lieferung 
von  Schienenbefestigungs- Material  für  die  l'osen  -  Thorn- 
Bromberger  Eisenbahn.  (75000  .Stck.  Laschen,  154000  Stck.  Laschen- 
bolzen und  550000  Stck.  Hakennägel.)  Bed.  ini  technischen  Büreau 
der  Abth.  I.  der  Oberschles.  Eisenbahn  zu  Breslau ,  am  Oberschles. 
Bahnhof  No.  7. 

4)  Donnerstag,  den  30.  Dezbr.:  Lieferung  des  eiser- 
nen Oberbaues  für  Brücken  der  Allgäu- Bahn.  (7  Brücken  von 
15  —  GO'  Weite.)  Bed.  auf  dem  technischen  Bureau  der  Königl. 
Württemberg.  Eisenbahnbati-Ki)ramission  zu  Stuttgart. 

5)  Montag,  den  3.  Januar  1870:  Lieferung  von  Ober- 
bau-Material für  die  Uheinisehe  Eisenbahn.  (90000  Ztr.  Schie- 
nen mit  Feinkorn-  oder  Puddelstahlkopf,  20000  Ztr.  Gusstahlschie- 
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nen,  1800  Ztr.  Puddclstalil  -  Znngeiiscliienen,  3G00  Ztr.  Seitenlasclii  ii 
etc..)    Bed.  im  teohiiischen  IJüroaii  zu  Köln,  Traiikgasse  ID. 

6)  Mittwdcli,  den  5.  Januar  1  870:  Vorm.  10  Uhr:  Lie- 
ferung von  Schienenbefestigungsmaterial  für  die  'J  hiiringi- 
scho  Eisenbahn.  (200000  Stck.  Hakennagel,  90000  Sfok.  La.schen- 
schrauben,  20000  Stck.  Seitenlaschen  von  Stahl.)  Bed.  beim  Sekre- 
tariat zu  Erfurt. 

7)  Sonnabend,  den  8  .  J  an  uar  1  870,  Vorm.  10  L'hr  :  Lie- 
ferung  von  30  Stck.  vierrädrigen  Personenwagen  I.  bis  IV. 
Klasse  für  die  Thüringisclie  Eisenbahn.  Bed.  beim  Sekretariat  zu 
Erfurt. 

8)  Mittwoch,  den  17., Januar  1  870,  Vorm.  11  L'br:  Lie- 
ferung von  Schwellen  für  die  Königl.  Ostbahn.  (200000  Stck. 
eichene  Bahnschwellen  iind  9400  Stck.  eichene  Weichenschwellen.) 
Bed.  im  Zentral  -  Bilreau  zu  Bromberg. 

9)  Son  nahend,  den  20.  Januar  1  870,  Vorm.  11  Uhr: 
L|ieferung  von  Schraubeustiitzen  zu  Doppelglockeii  für  den 
Bezirk  der  Telegraphen  -  Direktion  zu  Hannover.  Bed.  in  der  Re- 
gistratur derselben. 

Brief-  und  Fragekasten. 

Hrn.  M.  in  B.  Durch  Nachfragen  bei  verschiedenen  Fach- 
genossen ist  es  veranlasst  -worden,  dass  die  Beantwortung  Ihrer 
P^rage  „ob  diätarisch  beschä*'tigte  Baubeamte  in  Preussen  in  solchen 
Orten,  wo  sie  sieh  für  die  Leitung  von  Bauausführungen  etc.  vor- 
übergehend aufhalten,  ausser  zur  Klassensteuer  auch  zu  Kommunal-, 
Kirchen-  und  Schulbeiträgen  herangezogen  werden  können'^  er.--t 
jetzt  nach  längerer  Zeit  erfolgt.  Nach  dem  Gesetz  vom  11.  Juli 
1822  werden  im  Staate  angestellte  Beamte  nur  mit  der  Hälfte  des  Ge- 
samnit -  Diensteinkommens,  welches  sie  vom  Staate  beziehen,  zu 
direkten  Komninnalbeiträgen  herangezogen,  wobei  jedoch  der  §.  3 
des  Gesetzes  zu  beachten  ist,  dass  bei  einem  Gehalt  von  mehr  als 
250  Thlr.  nicht  mehr  als  2  "/„  des  gesammten  Diensteinkommens 
abgefordert  werden  darf.  Das  Privat  -  Einkommen  versteuern  die 
Staatsbeamten  wie  jeder  andere  Einwohner.  — 

Ob  diätarisch  beschäftigte  Baumeister,  Bauführer  und  Feld- 
messer überhaupt  zu  den  Beamten  gezählt  werden  können,  auf 
welche  bei  Veranlagung  zur  Kommunalsteuer  das  Gesetz  vom 
II.  Juli  1822  anwendbar  ist,  ist  durch  ein  Ministerial  -  Reskript 
nicht  ein  für  alle  mal  entschieden.  Den  Beschwerdeführern  ist  der 
Bescheid  vom  Ministerium  erlheilt  worden,  dass  die  Betreft'enden, 
welche  sich  durch  Heranziehung  zu  den  Kommunalsteuern  beschwert 
fühlen,  sich  dieserhalb  zunächst  bei  der  Beziiks  -  Regierung ,  dann 
beim  Ober-Präsidium  der  Provinz  resp.  dem  Ministerium  des  Innern 
zu  beschweren  hätten.  Erst  nachdem  diese  Behörden  Entscheidung 
getroffen,  würde  die  Disziplinar-Behörde  (Ministerium  für  Handel) 
beurtheilen,  ob  den  ergangenen  Entscheidungen  eine  unrichtige 
Beurtheilung  der  Stellung  als  Baumeister  oder  Bauführer  zu  Grunde 
liegt.  — 

So  viel  wir  haben  in  Erfahrung  bringen  können,  dürfen  Bau- 
meister und  Bauführer  für  die  Daiier  ihrer  Beschäftigung  im 
Staate,  für  wehdie  Zeit  sie  Beamtenqualität  haben,  nur  wie  die 
Beamten  zu  Komniunalsteuern  herangezogen  werden  (vergl.  das 
Gesetz  vom  8.  Juni  1825,  Gesetz-Sammlung  1825,  pag.  1825  und  das 
Justiz-Ministerial-Reskript  vom  29.  Juni  1851,  §§.  5  und  6.) 

Bei  Baumeistern  und  Bauführern,  welche  von  Kommunen,  Krei- 
sen und  Privaten  vorübergehend  beschäftigt  werden,  haben  uns 
Entscheidungen  nicht  mitgetheilt  werden  können.  In  den  Fällen, 
von  welchen  wir  Kenntniss  erhalten  haben,  haben  die  Beschwerde- 
führer sich  nur  bei  den  ersten  Instanzen  beschwert  und  dann  der 
Eingaben  müde,  die  Konimunalsteuern  ganz  bezahlt.  Vielleicht  ist 
einer  unser  Leser  im  Stande,  uns  Näheres  mitzutheilen,  oder  be- 
sitzt die  Ausdauer,  den  ganzen  Instanzenzug  zu  versuchen. 

H  r.  G.  i  n  C.    Der  Raum  des  Blattes  gestattet  uns  nicht,  die  von 


Ihnen  angezogenen  Ministerial-Reskripte,  selbst  wenn  wir  sie  sämmt- 
licli  ermitteln  könnten,  abzudrucken.  Wir  müssen  Sie  auf  Rönne, 
Grapow  und  die  Gesetzsammlungen  verweisen.  Im  Allgemeinen 
wollen  wir  bemerken,  dass  es  sich  für  nicht  angestellte,  diätarisch 
beschäftigte  Fachgenossen  in  jedem  Falle  em])liehlt  vor  dem  Enga- 
gement sich  mit  der  sie  e7)gagirenden  Behörde  wegen  der  Reise- 
kosten-Entschädigung zu  einigen.  — 

Wenn  es  auch  im  Allgemeinen  üblich  ist,  dass  den  diätarisch 
beschäftigten  Baumeistern  und  Bauführern  die  Reisekosten -Ent- 
schädigungen in  der  Höhe  und  der  Ausdehnung  bewilligt  werden, 
wie  sie  die  angestellten  Kreisbaumeister  gesetzlich  beanspruchen 
können,  so  besteht  eine  gesetzliche  Verpflichtung  über  die 
Höhe  der  Entschädigung  für  die  Behörde  nicht.  —  Es  sind  uns 
Fälle  mitgetheilt  worden,  dass  die  Behörde  nicht  angestellten 
Fachgenossen  höhere  Reisekosten  als  den  angestellten  Kreisbau- 
meistern bewilligt  hat.  Es  ist  auch  möglich,  dass  anderen  Fach- 
genossen unter  Umständen  nur  geringere  Reise -Entschädigungen 
gezahlt  worden  sind.  —  In  dem  Gesetz  vom  8.  Juni  1825  heisst 
es,  dass  den  nicht  angestellten  Beamten  in  der  Regel  nicht  höhere 
Entschädigungen  als  den  Beamten,  welche  sie  vertreten,  bewilligt 
werden  sollen.  Dass  man  am  Sonntage  nicht  verpflichtet  ist  zu 
reisen,  und  bei  Landwegen  nicht  mehr  als  15  Meilen,  bei  Eisen- 
bahnen nur  50  Meilen  an  einem  'Page  zurückzulegen  braucht,  ist 
nicht  ein  für  alle  mal  bestimmt.  Es  wird  dies  in  jedem  Falle 
den  Umständen  entsprechend  besonders  entschieden.  Obgleich  die 
von  Ihnen  angegebenen  Grenzen  mit  den  gewcihnlich  erfolgten 
Feststellungen  ziemlich  übereinstimmen,  so  bleibt  zu  bemerken, 
dass  in  jedem  Falle,  wo  nach  einer  Eisenbahnfahrt  von  50  —  60 
Meilen  ein  Ruhetag  liquidirt  wird,  ein  solcher  auch  wirklich  ge- 
macht sein  muss,  was  eventuell  eidlich  erhärtet  werden  muss. 
Ein  nicht  festangestellter  Baumeister  hat  übrigens  für  die  Tage  der 
Zu-  und  Abreise  zu  und  von  einer  Beschäftigung  im  Staatsdienst 
höchstens  Anspruch  auf  die  Tagegelder  von  lyj  Thlr.,  selbst  wenn 
er  mit  2  oder  2'/,  Thlr.  Diäten  engagirt  ist;  ausserdem  für  jeden 
Zu-  und  Abgang  15  Sgr.  und  die  Fuhrgelder  des  Kreisbaumeisters. 
Natürlich  vorausgesetzt,  dass  nicht  etwas  anderes  beim  Engagement 
abgemacht  worden  ist.  Auch  wenn  ein  Baumeister  während  seiner 
Beschäftigung  eine  Reise  machen  muss,  stehen  demselben  streng 
genommen  für  die  Tage  der  Reise  nur  l'/j  Thlr.  zu.  Es  ist  jedoch 
üblich  in  diesem  Falle  den  höheren  Diätensatz  von  2  resp.  2"/,  Thlr. 
zu  belassen.  —  Tagegelder  auf  Reisen  stehen  dem  Baumeister,  so 
lange  er  Diäten  bezieht,  ausser  diesen  nicht  zu.  Doch  wird  häufig 
auf  besonderen  Antrag  eine  aussergewöhnliche  Entschädigung  be- 
willigt. 

Beziehen  dagegen  Baumeister  vom  Staate  eine  monatliche 
Remuneration  (sogenannte  fixirte  Diäten),  also  monatlich  60  Thlr. 
oder  75  Thlr.,  gleichviel  ob  der  Monat  30  oder  31  Tage  hat,  so 
haben  sie  ausser  ihrer  Remuneration  Anspruch  auf  die  besonderen 
Reisediäten  von  I-/3  Thlr.  —  Für  nicht  vom  Staate  beschäftigte 
Bauführer  und  Baumeister  bestehen  in  dieser  Beziehung  kaum  ge- 
setzliche Bestimmungen,  obschon  es  auch  hier  üblich  ist,  dass  die 
Reiseentschädigungen  gezahlt  werden,  welche  die  Kreisbaubeamten 
beanspruchen  können. 

Hrn.  K.  in  P.  Wir  können  auf  die  Beantwortung  der  vorstehen- 
den Frage  verweisen.  Auch  Privatbaumeistern  gegenüber  besteht  eine 
gesetzliehe  Verpfl  ichtung,  bestimmte  Reisekosten  zu  zahlen, 
nicht.  —  Ist  bei  Ihrem  Engagement  nichts  Besonderes  abgemacht 
worden,  so  bleibt  Ihnen  nur  übrig  zu  klagen,  wenn  Sie  mit  der  zu- 
gebilligten Entschädigung  nicht  zufrieden  sind.  Bei  dieser  Klage 
wird  Ihnen  wahrscheinlich  der  Gebrauch,  dass  Privatbaumeistern 
dieselben  Reisekosten,  wie  den  Kreisbaumeistern  bewilligt  werden, 
zur  Seite  stehen.  —  Von  dem  Erfolg  der  Klage  bitten  wir  im 
Interesse  unserer  Fachgenossen  uns  Mittheilung  zu  machen. 

Beiträge  mit  Dank  erhalten  von  den  Herren  M.  in  Bremen, 
D.  in  Frankfurt  a.  Mein,  R.  in  Kassel,  S.  in  Limburg. 


All  iBBifiere  I^eser« 

Mit  der  nächsten  Nummer  schliesst  der  dritte  Jahrgang  der  Deutschen  Bauzeitung.  Beim  Eintritt 
in  das  neue  Jahr  wird  im  Aeusseren  unseres  Blattes  eine  Aenderung  insofern  eintreten,  als  der  zu  geschäft- 
lichen Mittheilungen  dienende  Theil  von  dem  wissenschaftlichen  Theil  getrennt  und  in  einem  besonderen 
Blatte,  welches  den  Titel  „Bau-Anzeiger"  führen  soll,  zusammengefasst  werden  wird.  Der  Bau- Anzeiger 
wird  den  Abonnenten  der  Deutschen  Bauzeitung  gleichzeitig  mit  derselben  gratis  geliefert,  ist  aber  auch  als 
besonderes  Organ  zu  dem  Preise  von  25  Sgr.  pro  (Quartal  zu  erhalten,  Avährend  der  Abonnements-Preis  für 
die  Deutsche  Bauzeitung  mit  1  Thlr.  pro  Vierteljahr  unverändert  l)estehen  bleibt. 

Um  in  der  regelmässigen  Zusendung  unseres  Blattes  keine  Unterbrechung  eintreten  zu  lassen,  ersuchen 
wir  unsre  verehrlichen  auswärtigen  Abonnenten  um  gefällige  rechtzeitige  Erneuerung  des  Abonnements  bei 
den  resp.  Buchhandlungen  und  Post- Anstalten.  Unseru  Abonnenten  in  Berlin  senden  wir  die  Fortsetzung 
unverlangt  weiter,  falls  nicht  eine  ausdrückliche  Abbestellung  erfolgt. 

im  Falle  aus  besonderen  Gründen  (öfterer  Wechsel  des  Wohnorts,  grössere  Beschleunigung  etc.)  di- 
rekte Zusendung  unter  Kreuzband  gewünscht  wird,  wolle  man  die  Bestellung  an  unsere  Expedition 
richten  und  derselben  1  Thlr.  5  Sgr.  für  Abonnement  und  Porto  durch  Post- Anweisung  übermitteln. 

Berlin,  im  Dezember  18G9.  Die  Herausgeber. 


Motiv. 

Iloiiiieratns:.  den  33.  l>o7.eiiil>«'i*  tK69 
4lril«'iitlielie  Vergtniiiiiiliiiie 
in  Cafe  KnillllUIIII,  Grosse  Friedrich  -  Str.  32.    Anfang  8  Uhr. 
Gäste  willkoiunien.  Der  Vorstand. 


Ein  wissenschafclieh  gebildeter  Mann,  beider  Landessprachen 
mächtig,  sucht  ein  recht  baldiges  Unterkommen  als  Arbeiter  auf 
einem  Eisenbahn  -  Bureau.  Gefällige  Oflerten  werden  unter  der 
Chifl're  P.  F.  in  der  Expedition  dieses  Blattes  erbeten. 

Ein  BHllterlllliker.  erfahren  in  allen  Büreauarbeiten  etc. 
sucht  unter  bescheidenen  Ansprüchen  Stelle.    Eintritt  gleich.  Gef. 

Frc.  Offerten  sub  I.  K.  in  der  Expedition  dieses  Blattes.  

Hierzu  eine  Beilage. 
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BEILAGE  ZUR  DEUTSCHEN  BAUZEITUNG. 


Jahrgang  III. 


Berlin,  den  23.  Dezember  1869. 


^.53. 


Bekaniitmacliuiis. 

Zur  Ausführung  von  Vorarbeiten  in  Meliorationssachen,  dem- 
nächst zu  Bauausführungen  und  zu  Peilungen  in  der  Unterelbe 
sucht  die  Unterzeichnete  einen  im  Wasserbau  erfahrenen  geprüften 
Baumeister  oder  älteren  Bauführer  gegen  bezw.  und  2  Thlr. 

Diäten  und  die  Kosten  der  Zureise. 

Meldungen  werden  nur  in  Begleitung  guter  Zeugnisse  erwar- 
tet.   Antritt  je  eher  je  lieber. 

Neuhaus  a.  d.  Oste,  den  2.  Dezember  1869. 

14.0111^1.  Preussisclie  Wasserbau-Inspektion. 

A.  Valett. 

Bekanntniaciiung. 

Es  soll  die  mit  1000  Thlr.  Gehalt  dotirte  Stelle  eines  Stadt- 
baumeisters —  des  2.  städtischen  Bautechnikers  —  hierselbst,  bal- 
digst besetzt  werden.  Die  Anstellung  erfolgt  zunächst  auf  eine 
sechsmonatliche  Probezeit.  Nebenarbeiten  für  andere  Behörden  oder 
für  Privatpersonen  dürfen  von  dem  Stadtbaumeister  nicht  übernom- 
men werden. 

Bewerber,  welche  die  Prüfungen  für  die  höheren  Staats-Bau- 
beamtensteüen  bestanden  haben,  wollen  ihre  Meldungen  unter  Bei- 
fügung ihrer  Prüfungszeugnisse  bis  zum  10.  Januar  k.  J.  bei  uns  ein- 
reichen. 

Stettin,  den  6.  Dezember  1868. 

19er  IVIagistrat. 

Ein  im  Baufach  erfahrener  Maurer  wünscht  Stellung  im 
Comptoir  bei  einem  Bau-  oder  Maurermeister.  Gute  Zeugnisse  kön- 
nen vorgelegt  werden.  Adr.  unter  A.  ß.  erbittet  man  in  der 
Expedition  dieses  Blattes. 

Ein  Maurermeister,  der  grösstentheils  bei  Eisenbahnbauten  thä- 
tig  war,  gewandter  Zeichner,  StiC'llxeiellliei*,  f;eäbt  im  Ent- 
werfen und  Veranschlagen ,  sucht  Stellung.  Adr.  sub  7  in  der 
Expedition  dieser  Zeitung. 

Ein  «leutsclier  Iii^;enieur,  circa  29  Jahre  alt,  der 
deutsch,  französisch,  englisch  und  ungarisch  mit  gleicher  Gewand- 
heit  spricht,  seit  mehreren  Jahren  in  bedeutenden  Maschinenfabriken 
und  bei  grossen  Unternehmungen  beschäftigt,  sucht  ein  Engagement, 
in  welches  er  im  Laufe  von  2  bis  3  Monaten  eintreten  kann. 
Gegenwärtig  ist  derselbe  als  selbstständiger  Leiter  einer  Section  des 
Suezcanals  beschäftigt,  als  welcher  ihm  die  betreß'endcn  Maschinen- 
bauwerkstätten, Baggerungen,  Sprengungen  und  Erdarbeiten  unter- 
stellt waren.  Vorzügliche  Zeugnisse  und  Empfehlungen  stehen 
demselben  zur  Seite.  Reflectanten  wollen  sich  näherer  Auskunft 
■wegen  an  den  Bau-Director  Berg  in  Bremen  wenden. 

Auktion. 

Mittwoch  den  29.  Dezember  1860,  von  Morgens  10  Uhr  ab, 
sollen  beim  Gasthofe  zum  Schwan  bei  Dobrihigk  verschiedene  Eisen- 
bahnbaugcräthscliaften ,  als:  .30  Kipplowiys,  40  zweirädrige  Kipp- 
karren, 148  Handkarren,  eine  Vorstrecklowry,  2  Futterkasten  und 
mehrere  Hacken  und  Beile  öffentlich  meistbietend  gegen  sofortige 
Baarzahlung  in  Preussisch  Courant  verkauft  werden. 
Dobrilngk,  den  15.  Dezember  18G9. 
HLöniglielie  Kreis-tJeriehts-Moniniission. 

Heckmann  &  Co.  in  Mainz 

Einricht\iiig  von 

Luftheizungen  vermitteist  Caloriferes. 


NtiiekatiB  r-yt  r  hei  icBB 

(Fayadeii-  und  Ziimiier-I )ck()rationeM ) 
fertigt  Alb.  H.  r«'  t  K  üi  e  Ii  Mi  a  r .  IJildhauer. 
Berlin,  K  o  s  e  n  t  h  a  I  c  r  -  S  t  r  a  s  s  c  72. 


Meine  Verlobung  mit  Fräulein  Marie  Worch,  ältester  Tochter 
des  Superintendent  a.  D.  und  Oberpredigers  Herrn  Worch  zu 
Croppenstedt,  beehre  ich  mich  hiermit  ergebenst  anzuzeigen. 

Berlin,  den  17.  Dezember  1869. 

0.  Rohde,  Baumeister. 

58  Blatt  Ornamente  von  Ciir.  Iielir  in  Berlin, 
photogr.  von  Paul  Bette,  sind  ä  Blatt  (statt  10  Sgr.)  für  6  Sgr.  zu 
haben  bei  W.  L  ang  e  w  i  es  c  he ,  Euch-  und  Kunsthandlung  in  El- 
berfeld. 


Eine  vollständige,  ganz  neue  Uniform  für  einen  Königl.  Eisen- 
hahn-Bau- und  Betriebs-Inspector  ist  zu  verkaufen.  Näheres  in  der 
Expedition  dieser  Zeitung. 

7-800  Eichen  mit  Rinde  von  grössten- 
theils starker  Dimension  und  eiaiiffe  llfiinalert  Kiefern 
sind  auf  dem  Stamme  zu  selir  billi^ceni  Preise  von  dem 

Eigenthümer,  einem  Bauern,  zu  verkaufen.  Entfernung  von 
Berlin  ca.  20  Meilen.  Transport  xu  '%1'asser  und  per 
Bahn  nahe  und  bequem. 

Reflektanten  belieben  ihre  Adresse  sub  II,  IIJS?  in  der  An- 
noncen-Expedition von  Riifiol|lli  Mosse,  Berlin,  Frie- 
drichsstrasse 60  abzugeben. 

Licitatioiis  -  Kiindmachiiiig. 

Die  Stadtbehörde  Pest  eröffnet  zufolge  General-Versamralungs- 
beschlusses  vom  3.  November  1.  J.,  Z.  31424,  eine  Offert -Verhand- 
lung über  Ausführung  derSchieferbedachung  des  öffentlichen  Schlacht- 
hauses an  der  Sorokväner  Strasse  in  Pest.  — 

Es  sollen  im  Ijaufe  des  Jahres  1870  4000  österr.  Quadrat- 
klafter oder  144,000  Quadratfuss  Dachfläche  mit  kontinentalem  oder 
englischem  Schiefer  gedeckt  werden.  — 

Die  Ausführung  erfolgt  mit  dreizölliger  Lfeberdcckung  des 
dritten  Steins  und  dreizölligen  First-Ueberständen.  — 

Auf  je  8  (^uadratklaftcr  ist  ein  Stück  Leiterhaken  und  auf  je 
8  Quadratklafter  eine  Doppelglasscheibe  mit  Nasen  einzulegen. 

Die  Preise  sind  anzugeben  in  öster.  Währung: 

1.  pro  (^uadratklafter  fertige  Deckung,  ohne  Schalung  und 
Lattung,  aber  einschliesslich  aller  Neben- Arbeiten,  als :  Eindeckung 
der  Firste,  Grate,  Kehlen,  Borde  und  Mauer-  Anschlüsse  und  ein- 
schliesslich der  Lieferung  aller  erforderlichen  Materialien,  Heften, 
Nägel,  Haken  und  Glasscheiben. 

2.  pro  40  Stück  gusseiserne  Dachfenster  von  18  X  15  Zoll 
lichter  Oeflnung  mit  Verglasung,  Beschlag  und  Anstrich. 

Der  Offerte  sind  Proben  der  Schiefer-Platten  mit  Angabe  der 
Brüche,  aus  denen  die  Lieferung  erfolgen  soll,  beizufügen. 

Unternehmer  werden  aufgefordert  si'hriftliche  Offerten  mit 
50  Xr.  Stempel  versehen,  unter  Anscliluss  eines  der  Gesaninit-Summe 
entsprechenden  2"„tigen  Vadiums  entweder  in  baarem  Gelde,  Spar- 
kassa-Bücheln  oder  Staatspapicren  im  Conrs-Werthe  bis  7.  Februar 
1870  versiegelt  an  den  Präses  der  Fleisch  -  Kommission,  Herrn  Ma- 
gistrats-Rath Karl  Karamermcyer,  Pest,  Stadthaus,  III.  Stock  No. 
82,  mit  der  Aufschrift  ,, Offerte  für  die  Schiefer-Bedachung  des  öffent- 
lichen Schlachthauses"  einzusenden.  — 

Oft'erten  oliiu'  Proben  oder  nach  12  Uhr  Mittags  des  7.  Fe- 
bruar 1870  eiiifjehend,  werden  nii-ht  berücksichtigt.  — 

Die  Zeichnungen  und  allgemeinen  Lieferungs-Bedingungen  sind 
von  heut  an  in  dem  Amts-Lokale  der  städtischen  Fleisch-Kommis- 
sion —  Pest,  Stadthaus,  III.  Stock,  No.  82  —  sowie  Bureau  des 
königl.  Baumeisters  Herrn  Julius  Hen nicke,  Berlin,  neue  Börse, 
einzusehen.  — 

Die  städtische  Fleisch  -  Kommission  behält  sich  die  Wahl  des 
Unternehmers  vor,  da  nicht  allein  die  Billigkeit  der  Offerten,  son- 
dern auch  die  Verlässlichkeit  des  Unternehmers  in  Betracht  gezo- 
gen werden. 

Pest,  den  27.  November  1869. 

Die  s4ä<lliselie  Fleisela-I&oniinission. 


Allgemeine  Industrie-Ansstellnng 

für  das  (Tesamnitffebiet  des  Hauswesens 
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■  H> • 


Dieselbe  soll  alle  Gegenstände  umfassen,  welche  den  Inbegriff  der  menschUchen  Wohnung  bilden,  vom  Rohmaterial  bis  zur  luxu- 
riösen Ausschmückung. 

Die  Ausstellungsgebäude  werden  in  dem  Auepark  errichtet  und  mit  dem  Orangerieschloss  in  Verbindung  gebracht  werden. 
Programme  mit  Sjtuationsplan  der  Ausstell ungsgcbäiide,  sowie  Anmeldungsformulare  werden  auf  Verlangen  gratis  zugesandt. 
i'^tf.lvr  Anmei<liinKsterniiai  »I,  .laniiar  IMO. 

Der  Vorstand  der  Allgemeinen  Industrie-Ausstellung  pro  1870  in  Cassel. 

Fr.  Nebelthau,  Oberbürgermeister. 
F.  Hentze,  Kaufmann  und  Stadtrath.  C.  Keerl,  Maschinenfabrikant.         Ph.  Becker,  Baumeister  und  Stadtrath. 
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Zu  verkaufen:  Sellillkel'g  Werli««,  ältere  Auflage 
complet  in  3  Mappen  für  25  Thlr.  —  Ofi'erlen  sub  P.  VV.  No.  10.  in 
der  Expedition. 

Möller  &  Blum 

Zimmerstrasse  No.  88,  Berlin 


<S3 
Oß 

CO 

o 
C5 


S3 


I  e 


Centrifugalpumpen 

Pumpwerke  für  Privatwasserleitungen. 

Wir  empfehlen  unsere 

Zinkgiesserei  für  Kunst  &  Architektur 

für  alle  in  dieses  Fach  schlagende  Arbeiten.   Nach  Keit'BBlluil^Ceil 

oder  ISkizK**!!,  die  uns  zugehen,  resp.  durch  uns  selbst  gefertigt 
werden,  führen  jede  Arbeit  aus.  Photographien  und  Preiskourante 
stehen  zur  Ansicht  zu  Diensten. 

Scliaefer  &  HaHScbner 

Berlin,  Fri edrich s-Strasse  No.  225. 


Wariiiwasser 

(Mederdmck) 

lleisswasser  i 

(Hoclidruck) 

Ingenieure  und  Maschinen -Fabrikanten  in  Hailea.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 

Danipf- 
Heizungen. 

Centrallieizungen.  | 

Liift- 
1  Ileiziinfi^en. 

(iiistav  Beyer  in  Halle  a.  S. 

empfiehlt 

Quarz  -  Sandstein  -  Platten, 

rauh,  halb  und  feingeschlifl'en,  1 ' — 5  Zoll  stark,  in  allen  Dimen- 
sionen, von  4'/,  8gr.  pro  □'  an. 

Wegen  der  aussergewöhnlichen  Härte  (härter  als  Granit),  des 
billigen  Preises  und  eleganten  Schliffs  eignen  sie  sich  besonders  zu 
Kirchen,  Schulen,  Kasernen,  Küchen,  Kellern,  Korridors,  Perrons, 
Fabriklokalen,  Malztennen,  Kegelbahnen  etc.  etc. 

Diese  Platten  werden  in  dunkler  und  hellrother,  bläulicher  und 
granweisser  Farbe  geliefert. 

Probeplättchen  und  Preiskourant  stehen  gern  zu  Diensten. 

Parqud-Fu88bö(len 

in  50  verschiedenen  einfachen  und  reichen  Mustern,  empfiehlt  unter 
Garantie  für  Fabrikat  und  sorgfältigste  Legung 

Emil  Ende,  Serlm,  Friedrlchsstr.  160. 

General-Agent  der  Parquet-  und  Mobel-Fabrik  v.  Gebr.  Bauer. 
Musterhefte  werden  zur  Ansicht  übersandt. 

Stuben-  und  Dekorationsmalerei 

von 

F.  Roiiistädt,  Korliii,  Wassortlior-Str.  65. 


Portlaiid-Ceraent-Fabrik  „STEM" 

Toepffer,  Grawitz  &  Co. 

in  $«te«tiii 

empfiehlt  den  Herren  Bau-Beamten,  Bau-Unternehmern  und  Cement- 
Handlern  ihr  Fabrikat  in  bester  Qualität  und  reeller  Verpackung 
ganz  ergebenst  und  sichert  die  prompteste  Ausführung  der  hiermit 
erbetenen  gefälligen  Aufträge  zu. 


Werkstatt  für  Ilaii-Oriuimeiite 

in  Gyps  und  Cement 

von 

Milczewski  d;  Lorenz 

BERLIN 

jetzt :  fiouiü^en-ütrasso  33  imd  34 

fnilicr:  Xeue  Wilhelnisstrassi'  'J. 

Wichtig  für  Architekten! 

lIllKei>reiSM>>t«I*e  animalisch  geli-iiute 

Rollen-Zeichen -Papiere 

eigener  F'abrik  zu  beziehen  von 

Carl  Schleicher  &  Schüll 

in  Düren,  Rhein-Pr. 
Muster  stehen  gern  zu  Dienst. 

Praktische,  dauerhafte,  elegante 


Kanal  isiruii!^(>n 

Laser 

glasirter  Thonröhren 
Verbleiid-Steine,  Baiiornamente 

etc.  ete. 

iytaif(gü§  Ad)f©r 

Berlin,  Georgen-Strasse  46a. 


Üf^*  Tliäti^e  Aiceiiten,  am  liebisteii  Archi- 
tekten, wei-tieii  ^esiicltt. 


Die  Ilfelfler  Parfgiiet-FiijSüübotleii-Fabrili  von 
Ii.aeiti|if  Il^eliulze 

Ilfeld  am  Harz  &  Berlin,  Zurstrasse  No.  6 
empfiehlt  unter  Garantie  ihr  reichhaltiges  Lager  von  Parqnetten  in 
Tafeln  sowie  fertig  verlegt,   in  sehr  gut  gearbeiteter  Waare,  zu 
äusserst  billigen  Preisen. 

Mustertafeln  und  Hefte  werden  zur  Ansicht  übersandt. 


Gas- 1.  f  asserleiiei,  hml- 1  ffasserMzipi,  CaiialisMieii  li  ?eatilalioi 

für  Wohnhäuser,  ötfentlichc  GehiUide,  Krankenhäuser,   Bade-Anstaiten,   riewächshäuser,   Paik-  und  Fontainenanlagcn  etc. 
führen  unter  Garantie  aus,  und  stehen  siniiiiitliche  .■\[>|iarate  (in  Tliätii;keit i  zur  t;ctl.  Ansicht  in  unseren  ßureaux. 

Zeugnisse  über  ausgeführte  grössere  g^^^^M<JUA^'['':'_z'l"''  '''^^'^'i^^^^^^^^^^     ■  j''    ^i^^ik,  Anlagen  halten  zur  Disposition. 


Alexandrinenstrasse  23. 


Breitestrasse  36?i 


Grösstes  Lager  bester  englischer  innen  und   aussen  glasirt. 

^44     5/<     ^44     8"     9''     10"     12"     15"     18"     21"     24"     30"  i.  Lichten  weit 

Franco  Bansteile  Berlin 


Franco  Bahnhof  Stettin 


4     5V3     6V.     87*  IOV4 

3V4    4V3    5>/,    7  73  9 


13 
1073 


17V2  27V3  38V3  53V4  74S 
142/3     22V-..     3273       43  61 


105  Sg 
92 


;r.liir.  rhl  Fus: 
j  Bauläiigi.'. 


Bei  grösseren  Auftragen  bedeutender  Rabatt.  —  Sämmtliche  Fayonstücke  stets  vorräthig. 
Franco-Lieferungen  direct  von  unserem  Stettiner  Lager  nach  sämmtlichen  per  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  Plätzen  l>eutsehl  ands. 
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Lager  schiiii^Mlccisciiier 


bei 


August  Vogel,  Leipzig. 


Specialität 

Central- Lufllieizung  und  Ventilation 

von 

uiitei-  Garantie 

auch  vom  hygieniselieii  Standpunkte  aus. 


Wiclitig  für  Ingenieure,  Architekten,  Geometer  und  Topographen. 

Liquid  Japan  Ink,  Schwarze  flüssige  Tusche 

ist  Ersatz  für  die  feinste  echte  chinesische  Tusche,  enthebt  der 
Mühe  des  lästigen,  zeitraubenden  Anreibens,  enthält  durchaus  keine 
Säuren  und  kann  jahrelang  aufbewahrt  werden,  ohne  etwas  abzu- 
setzen. 

Die  ersten  Autoritäten  von  Fach  haben  sich  sehr  günstig  über 
den  neuen  Artikel  ausgesprochen  und  stehen  Zeugnisse  zu  Dienst. 
Wegen  Preisanfragen  und  Proben  beliebe  man  sich  zu  wenden  an 

ÄHgHSt  Düden  in  Mainz 

Alleiniges  General -Depot  der     Liquid  Japan  Ink". 


„Renaissance" 

Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
L.  &  8.  Löviiison.  R.  Kemnitz. 

BP]RLIN 

§.  Unter  «leii  liindcn  ti. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferungen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgattung,  namentlich  in  Eichenholz. 

T¥B.  Die  Herren  Architekten  linden 

in  No.  46  der  Deutschen  Bauzeitung  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseres  Etablissements. 


Holzceinent-Bedacluin^ 

für  Wohn-  undNebengebäude,  Eisenbahn  höfe,  Speicher, 
landwirthschaftliche  Gebäude  etc.,  genau  nach  dem  System 
des  verstorbenen  Erfinders  fabrizirt,  von  unübertroffener  Haltbar- 
keit, feuersicher  und  wasserdicht,  jedem  klimatischen  Wechsel  wi- 
derstehend, empfiehlt  billigst  unter  mehrjähriger  Garantie  die 

Holzceraent-Fabrik  von  C.  Schmidt  &  Comp. 

Hirse hberg  in  Schlesien. 
Für  Berlin  und  Umgegend  haben  wir  die  €i>eiierala;t^eii- 
tuP  Herrn 

Emil  Ende,  Berlin,  Friedrichsstr.  160 

übertragen.  Auf  Anfragen  wird  Genannter  genügende  Auskunft 
ertheilen,  ist  mit  Brochuren  und  Probedach  versehen  und  führt 
Bedachungen  durch  erprobte  zuverlässige  Arbeiter  selbstständig  aus. 


ELSNER  &  STUIVIPF  in  BERLIN 

Neuenbnrger- Strasse  24«. 


ETA.BLISSEMENT 

für 


Anlage  von  Gas-  und  Wasserleitung,  Dampf-  und  Wasserheizung. 

PAMPF-PUMPf^N. 


Alle  Pumpen 
sind  mit  Sorgfalt 
auf 

ihre  Leistungen 
geprüft, 
ehe  sie 
das  Etablissement 
verlassen. 


Grössere  Pumpen 

als  im 
Preisverzeichniss 
angegeben, 

werden 
in  kürzesten 
Lieferungsfristen 
angefertigt. 


Für  spezielle  Anlagen  sind  folgende  Verhältnisse  anzugeben: 

1)  Zu  welchen  Zwecken  die  Pumpe  dienen  soll, 

2)  Wenn  bereits  Dampfkessel  vorhanden,  z.  B.  in  der  Anwendung  als  Speisepumpe,  die  Spannung  des  Dampfes  im  Kessel, 
o)  Das  in  gegebener  Zeit  zu  liefernde  Wasserquantum, 

4)  Die  Höhe,  auf  welche  das  Wasser  zu  heben  ist. 
«Ph,        -^'^  Pumpen  können  zu  allen  Anlagen,  bei  welchen  Dampfpurapen  gebraucht,  verwendet  werden.    Sie  sind  der  Abnutzung 
noch   SnV,'^  ausgesetzt  und   ungefährlich   für  die  Bedienung,  weil  bei  ihnen  keinerlei  äusserer  Mechanismus  vorkommt.    Weder  Kurbel, 
W«««««""*^      '  I^egulator,  Hxce.itric,  Bielle  etc.  sind  vorhanden.    Es  ist  deshalb  diese  Pumpe  insbesondere  zu  empfehlen  für 

«änii...  nmi'Si*'^*;""*/'"^"'?,*^**"  "äuser,  priYate  und  öfreiitliclie  Ktablissemeiits  aller  Art,  für 
d^mjelt  wirkemir**"!  1**'  .^^f ™pf kesselspeisungen  und  WasserNtatioiieil  der  Eiisenbalinen  etc.  etc.  Die  Pumpen  sind 
doppelt  wirkende  und  können  jede  Geschwindigkeit  in  den  Grenzen  von  10-100  Hübe  pro  Minute  annehmen. 

IP  I*  e  i  s  e . 

JWiederverkäufer  erhalten  angemessenen  Eabatt). 


Durchmesser  des  Dampfzylinders  

Durchmesser  des  Pumperzylinders  .  .  .  . 
Länge  des  Hubes 

Vortheilhafteste  Anzahl  der  Hübe  pro  Minute 
Wasserquantum  pro  Stunde  in  Cub.- Fussen 
Preise 


Thlr. 


3" 

4" 

6" 

6" 

8" 

8" 

i'A" 

9" 

2" 

3" 

4" 

4" 

6" 

9" 

12" 

12" 

12" 

12" 

100 

75 

50 

50 

50 

50 

95 

130 

260 

470 

470 

1055 

125 

150 

200 

250 

300 

350 
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Silberne  Medaille. 
Ausstellung  zu  Bergheim  a.  Rh. 


1868. 


E.  Rothschild 


Silberne  Medaille. 
Ausstellung  zu  Altona  18G9. 


Sollinger  Sandsteinbrüche,  Steinhauerei  und  Schleifmühlenbetrieb,  Holzhandlung,  Gyps-  und 

Annaline  -  Fabrik 

in  ^tadtoldeilflOrf,  Herzogtlmm  Braunschweig 

liefert  alle  Sorten  ^4>ISin)s;ei*  Platten  (mucIi  Bremer  Fliesen,  We.ser  und  Höxter  Platten  genannt),  sowohl  j^efläclit,  cliarirt 
als  fein  und  SialBl  ge!<ielkliffVll,  in  mtlier  und  weisi^er  Farbe,  zum  Legen  fertig  bekantet.  Diese  Platten  eignen  sich 
wegen  ihrer  Haltbaikeit  und  ihres  billigen  Preises  ganz  besonders  zu  ]lelä)£eil  in  B4irclteil,  ^clllllen,  Tl'Ottoirs,  Fluren, 
üellerii,  li.üclieii,  Iia;cerrätinieBi,  Perroei«^,  0]>üter.>m*lligi||»|>en,  Tennen,  IHalKkellern,  Brauereien, 
Brennereien,  FaB»rii4en,  Ki'Biia»«en.  Mtaiiiiii;cen,  14eä;el9»altnen  etc. 

Ebenso  liefere  ich  nach  Aufgabe  |)i-o(ilirte  't^'erii.steine  zu  jeglichen  Bauzwecken;  Blasen,  Bottiche  und 
"Wasserreservoirs  für  Brennereien,  Brauereien,  Lohgerbereien,  chemische  und  Zuckerfabriken,  aus  l^latten  zusammengesetzt  und 
aus  Felsen  gehauen,  in  grcisseren  Dimensionen;  ferner  Trötfe,  I4.ri|i|ien,  Binnen,  Stufen,  Podeste,  Balkon-Plat- 
ten, Platten-Hanäle  zu  Wasserleitungen,  üossenrinnen,  Strassenpflasterungen,  gedrehte  und  fein  jCt'i^vhlifFene 
Säulen  etc.  —  sowie  alle  Sorten  feinen  und  ordinären  Ciyps. 

Indem  ich  die  Herren  Baumeister,  Maurermeister,  Architekten  und  Bauunternehmer  auf  dieses  Material  besonders  aufmerksam 
mache,  ertheile  ich  denselben  gern  nähere  Auskunft,  Kostenanschläge  und  Preis-Courante  mit  Musterzeichnungeu. 

Für  Berlin  usssü  Slnt^egeisd  hält  Herr 

Emil  Ende,  Berlin,  Friedrichs- Strasse  No.  160 

Muster  vorräthig,  ertheilt  nähere  Auskunft  und  nimmt  Aufträge  entgegen. 


Ingenieur 


6S  Kling('l|iütz,  Cölii, 


übernimmt  die  Anlage  von 

lifkrtrnck-  wub  godilirufk-lfijiinörn 

(letztere  nach  Pcrkins  System)  für  Wohnhäuser,  iifl'entliche  Ge- 
bäude, Kirchen,  Magazine,  Gewächshäuser,  Darr-  und  Trocken- 
kammern aller  Art,  —  auch  Gas'  und  Wasserleitungen, 
Batle  -  Finrielttungen  und  alle  in  dieser  Branche  vor- 
kommende Arbeiten. 

Schmiedeeiserne  Heisswasser-,  Gas-  und  Wasserleitungs-Röhren 
nebst  Eittings,  Apparate  der  allerneuesten  Erfindung  und  in  vor- 
züglicher Güte,  sind  stets  in  grösseren  Quantitäten  auf  Lager  und 
dadurch  schleunige  Ausführung  verbürgt.  Zeugnisse  über  gediegene 
Ausführung  grösserer  Anlagen  in  Deutschland  werden  auf  Verlan- 
gen vorgelegt. 

KEISER  &  SCHMIDT 

Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt 
Berlin,  Oranienburger  -  Strasse  No.  27, 

empfehlen 

Eiiiii^ieie^B^apiaeBft 

galvanische.  pneumatische. 

Sprachrohre 

von  verzinktem  Eisenürat-  oder  Kupferdratseil  mit 
Platinspitze  und  Isolatoren  von  Glas. 
Unser  neuestes  Preis-Verzeichniss,  im  Verlage  von  C.  Beelitz  er- 
schienen, enthält  genaue  und  ausreichende  Anweisung  zur  Anlage 
von  Leitungen. 

Holz-loi 

Stellbare  Jalousie  'II  ( Holz- Marijuisen )  für  Innen  und 
Aussen,  diebessichere  Iloll-Lädeii. 

Preislisten,  Zeichnungen  und  Beschreibungen  franco  gratis. 

Fabrik  mit  Dani])f'betrieb. 


Hydrolith- Dachüberzug  zum  An-tiuli  neuer  und  alter  schadhafter 
Papp-,  Filz-  und  Dorn'scher  Dächer,  Asphalt  etc.,  laut  ßeskript  von 
der  Königlichen  Regierung  konzessionirt  und  auf  mehreren  In- 
dustrie-Ausstellungen des  In-  und  Auslandes  prämiirt,  empfiehlt 

die  Asphalt-  und  I^arlidcckuiatcrialicu-Kabrik  von 

L.  Haurwitz  d  Co. 


Berlin , 

Kottbuser  Ufer  No.  24. 


I§tettin, 

Frauenstrasse  No.  11  u.  12. 


Reisszeii2;e  ii.  niatheiiiatisclie  Iiistniiiieiite 

von  anerkannter  (iiü(e  ui'd  Preis»  iirdiiskeit,  in  eigenem, 
zweimal  präniiirten  Fabrikat,  zu  äusserst  billigen,  aber 
festen  Preisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  Theilzahlun 'en  be- 
willigt. Preis-Courante  gratis.  JE.  Ilageinann,  Mechaniker 
und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Biischingsplatz. 


OHL  &  HAUKO  in  Elberfeld 

Fabrik  eiserner  Uollbleiiden 

Preis  pr.  [^Fuss  incl.  Anstrich  10  Sgr.  —  Beschlag  und 
Maschine  5 — 10  Thlr.  pr.  Stück. 

Webers 

Berlin, 
Chaussee  -  Strasse  99. 

Ccntrifii^al- 
Piiiiipen. 

(t  r  ö  s  s  t  e  1-  Nutzeffekt. 

Geringe  Abnutzung. 

Die  beste  Pumpe  für  F'abrikgebrauch,  zum  Heben  grosser  Was- 
sermengen bei  Ent-  und  Bewässerungen,  zum  Pumpen  dicker 
oder  unreiner  Flüssigkeiten. 

Lager  in  Wien 
bei  Herrn  Joseph  Oesterreiclier, 
Akaderaie-Strasse  3. 

Blitzableiter 

bestehend  aus  Kupferdrahtseil  in  jeder  gegebenen  ununterbrochenen 
Länge,  Spitzen  von  Piatina,  Halter  isolirt,  Konstruktion  des  Seiles, 
der  Ableitung,  der  Spitzen  und  der  Halter  jedem  Gebäude  anpassend, 
in  ausreichendstem  Sortiment,  werden  in  der 

BlitzaMeiter-  nnd  Drafitseil-Fabrik 


von  H.  ülfert 

Berlin,  Schönhauser  iVllee 
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schnell  und  sauber  gefertigt. 

Das  Anschlagen  und  Verlegen  der  Leitungen  geschieht  zu  so- 
lidem Preise  von  der  Fabrik  aus,  doch  eignet  sieh  die  Konstruk- 
tion der  Leiter  auch  zur  bequemen  Selbstanlage. 

Eisendrahtseile  aus  bestem  Holzkohleneisen 
l^talildrahtseiRe 

Yminnt<;  Eiseiidrahtseilc. 


Wir  empfehlen  uns  zur  Anlage  von 


jedi-r  Art 

und  fertigen  auf  Wunsch  auch  Dani|)f-  und  liiiftheizune. 

Bei  soliden  Preisen  ausgedehnte  Garantie.  Kostenanschläge  schnell 
und  gratis. 


Laporte  &  Feldlioff 

Berlin,  Grosse  Hamburgerstrasse  2. 


i\eue  rauclniiiniöi!;lk'tie  Lulllieiziiiii^e 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 


Jahrgang  III. 

DEUTSCHE  BAUZEITUNG 


Zusendungen 
bittet  man  zu  richten  an  die 
Expedition 
Buchliandlung  von  C.Beelitz, 
Berlin,  Oranien-Str.  75. 


Insertionen 
8'/,  8gr.  die  gespaltene  Petitzeile. 

Dieselben  müssen  bis 
spätestens  Dienstag  Mittag 
eingeliefert  sein. 


Wochenblatt 

herausgegebeo  m  Mitgliedern 

des  Architekten -Vereins  zu  Berlin. 


Bestellangen 

übernehmen  alle  PostanstalteD 

und  Buchhandlungen, 
für  Berlin  die  Expedition 
Oranien-Str.  75. 


Preis 
1  Thlr.  pro  Vierteljahr. 
Bei  direkter  Z u s en d un g  Jeder 
einzelnen  Nummer  unter  Kreuz- 
band 1  Thlr.  5  Sgr. 


Redakteur:  K.  E.  0.  Fritsch.         Berlin,  den  30.  Dezember  1869. 


Erscheint  jeden  Donnerstag. 


Inhalt:  Mittheilungen  über  den  KrieRshafen  an  der  Jade.  (Schluss). 
—  Aus  Frankfurt  am  Main.  —  D«s  Dresdener  Hofiheater.  —  Mit- 
theilungen aus  Vereinen:  Oesterreichischer  Ingenieur-  und 
Architekten-Verein  zu  Wien.  —  Architekten-  und  Ingenieur-Verein 
zu  Kassel.  —  Aus  dem  deutschen  Verein  für  Fabrikation  von  Zie- 
geln etc.  —  Vermischtes:  Zur  Frage  über  die  Einführung  eines 
einheitlichen  Ziegelformates.  —  Die  Pläne  zur  Vollendung  der  Dom- 
thürme  in  Regensburg.  —  Zur  Berechnung  der  Geschwindigkeit 
des  Wassers   in  Flüssen  und  Kanälen.  —  Ueber  den  Stand  der 


Wasser-Bauten  im  Regierungsbezirk  Königsberg.  —  Berieselung  mit 
Kloakenwasser.  —  Zur  Versorgung  der  Stadt  Berlin  mit  'J'rink- 
wasser.  —  Materialbedarf  für  die  Packlage  einer  Schiefer-Chaussee. 

—  Gegenwärtige  Ausdehnung  des   französischen  Eisenbahnnetzes. 

—  Erörterungen  über  die  Wohnungsfrage  in  Wien.  —  Aus  der 
Fachl  ittera  tur:  Der  Dom  zu  Köln  von  Franz  Schmitz.  —  La- 
tham,  a  scheme  of  sewerage.  —  Bauwissenschaftliche  Litteratur  Ok- 
tober, November,  Dezember  1869.    —  Personal-Nachrichten. 

—  Offene  Stellen.  —  Stibmissionen  etc. 


9Iittheiluugen  über  deu  Rriegshafen  an  der  Jade. 


(  Scliliiss.) 


Der  Beton  wurde  in  den  unteren  Lagen  meist  mit- 
telst eiserner  Kästen  und  weiter  nach  oben  mittelst  Trich- 
ter geschüttet.  Die  Kasten  wurden  durch  eine  Winde 
herabgelassen  und  mit  einer  besonderen  Kette  geöffnet, 
so  dass  der  Beton  ausfliessen  konnte.  Die  Windevor- 
richtung war  auf  zwei  armirten  Trägern  leicht  über  die 
Baugrube  zu  verschieben,  während  die  Träger  durch  auf 


Bnhlentafeln  hergestellt  werden  mussten.  Die  Stiele  er- 
hielten eiserne  Spitzen  und  wurden  in  das  bereits  er- 
härtete Betonbett  eingetrieben.  Nach  der  Herstellung 
des  Mauerwerks  wurden  diese  Betonfangedämme  auf  der 
Hafeneinfahrtsseite  wieder  abgebrochen  und  die  Spund- 
wände in  einer  solchen  Tiefe  gekappt,  dass  eine  Beschä- 
digung der  Schilfe  nicht  stattfinden  kann. 


rhonnische 


23' 3" 


28' I" 


iS^x  ■1511« 


\  '--i---' ;    I  i 


E 


j  \—\  _  j;  l'-'^.Jy^ 

Thornische 


—  18'-  -vbX 

.m'z"... 


Grundrlss  der  ersten  Schleuse. 


Liingendurchschnitt  durch  die  Schleusenmauer  nach  der  Linie  abcdefghik 


Schienen  laufende  Rollen  in  der  Längenrichtung  der 
Mauern  bewegt  wurden.  Die  Schienen  waren  auf  den 
Holmen  der  Spund-   und  Bohlwände  befestigt 


Das  Mauerwerk,  welches  über  dem  Betonbett  auf- 
geführt wurde,  besteht  aus  Ziegelsteinen.  Dasselbe  erhielt 
an  den  Hafeneinfahrtsmauern  auf  der  dem  Bassin  zuge- 


Nachdem  das  Betonbett  fertig  war,  wnrden  noch  I  kehrten  Seite,  an  den  Hafendämmen  auf  beiden  Seiteü 
an  beiden  Seiten  Betonfangedämme  auf  dasselbe  geschüttet,  1  eine  Verblendung  von  sächsischen  Sandsteinen.  Dieselbe 
wofür    zunächst    Stielwerke    mit    dazwischen    befestigten  |  ist  in  Schichten  von  11"  bis  14"  Zoll  Höhe  und  zwar 
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so  angeordnet,  dass  zum  Zwecke  einer  niögliclist  guten 
Verbindung  mit  dem  Ziegeiniauerwerk  Läufer  und  Bin- 
der in  einer  Schicht  abwechseln.  Ein  ungleiches  Setzen 
zwischen  Ziegelmauerwerk  und  Verblendung  ist  nicht 
beobachtet  worden.  Die  Mauern  haben  eine  Neigung 
von  erhalten,  mit  Ausnahme  der  Futtermauer  an  der 
ersten  Schleuse,  welcher  eine  Dossirung  von  '/ig  gegeben 
wurde.  Im  Innern  der  Molenköpt'e.  die  einen  äusseren 
Durchmesser  von  40  '  haben,  sind  überwölbte  Aussparun- 
gen angelegt  worden,  die  für  einen  Leuchtthurm  oder  ein 
anderes  Bauwerk  berechnet  sind.  Auch  im  Innern  der 
Plafendämme,  welche  von  den  Molenköpfen  bis  zu  den 
Kontreforts  gehen,  wo  die  Deiche  sich  anschliessen,  sind 
überwölbte  Räume  ausgespart  worden. 

Sämmtliche  Mauern  sind  oben  mit  Sandsteinplatten 
abgedeckt.  Auf  den  Aussenseiten  der  Hafendämme  befin- 
det sich  eine  2'  starke,  S'/j'  hohe  Brustmauer  aus  Werk- 
steinen, welche  auch  um  die  Molenköpfc  herumgeführt 
wurde,  an  den  der  Hafeneinfahrt  zugewendeten  Seiten 
jedoch  nicht  angebracht  ist,  weil  dieselbe  hier  beim  Ein- 
holen der  Schiffe  hinderlich  sein  würde.  Zum  Anholen 
und  Befestigen  der  letzteren  sind  auf  den  Mauern  der  Ha- 
feneinfahrt in  Entfernungen  von  60'  gusseiserne,  nach 
Unten  verjüngte  Bollards  angeordnet;  dieselben  sind,  wie 
die  Anker  für  die  Reibhölzer,  nach  dem  Einmauern  noch 
mit  Zement  vergossen. 

Um  das  Beschädigen  der  Mauern  durch  die  Schifte 
zu  verhindern,  sind  in  der  Höhe,  wo  ein  Berühren  mög- 
lich ist,  Reibhölzer  von  12X12''  Stärke  angebracht,  welche 
9'  von  Mitte  zu  Mitte  von  einander  entfernt  sind;  die- 
selben stehen  auf  Konsolsteinen  und  werden  oben  von  einer 
eisernen  Kappe  umfasst,  welche  in  der  Mauer  verankert 
ist.  Zur  grössern  Sicherheit  sind  diese  Reibhölzer  unge- 
fähr in  der  Mitte  noch  durch  einen  eisernen  Bolzen  be- 
festigt, der  durch  2  Ankerarnie  gesteckt  ist.  Ob  übrigens 
diese  Konstruktion  der  Reibhölzer,  welche  ihre  besonderen 
Vorzüge  bei  den  älteren  hölzernen  Schiften  hatte,  sich  auch 
für  die  anders  gebauten  Panzerschiffe  bewähren  wird,  muss 
die  Erfahrung  lehren. 

Auf  beiden  Seiten  der  Hafeneinfahrt,  in  den  Ecken 
wo  die  Futtermauern  zur  Seite  der  ersten  Schleuse  sich 
anschliessen,  ist  eine  4'  breite  Treppe  angeoidiiet,  deren 
unterstes  Podest  auf  db  0  liegt.  Um  vorspringende  Thcile 
zu  vermeiden,  wurden  diese  Treppen  in  die  Mauer  ver- 
legt und  diese  an  den  betreft'enden  Stellen  bis  auf  das 
nöthige  Profil  verstärkt.  Ausserdem  sollen  an  den  Mauern 
noch  eiserne  Leitern  befestigt  werden,  welche  die  Schiffa- 
leute ersteigen  können. 

Der  Bau  dieser  Maliern  wnrde  zu  Anfang  des  Jahres 
1864  durch  eine  Stuniifluth,  welche  den  Kajedeich  durch- 
brach und  den  ganzen  Dauensfelder  Groden  überschwemmte, 
etwas  gestört.  Hierbei  wurde  viel  Material  durcheinander 
geworfen  und  das  nördliche  Kontrefort,  ein  erst  frisch  ge- 
mauerter Strebepfeiler  der  Hafeneinfahrtsmauern,  fortge- 
rissen; im  Uebrigen  kamen  jedoch  keine  erheblichen  Be- 
schädigungen vor. 

Während  des  Baues  der  Hafendätnme  wurde  auch  mit 
den  Arbeiten  zur  Herstellung  der  beiden  Schleusen  be- 
gonnen. Dieselben  sind  in  der  Konstruktion  fast  ganz 
gleich  und  soll  hier  nur  die  erste  Schleuse,  welche  zunächst 
in  Angriff  genommen  wurde,  etwas  näher  beschrieben 
werden. 

Die  Schleuse  hat  ein  Ebbethor  zur  Herstellung  eines 
konstanten  Wasserspiegels  für  den  Vorhafen,  sowie  ein 
Fluththor  zur  Abhaltung  der  höheren  Fluthen  von  dem- 
selben erhalten.  Im  geschlossenen  Zustande  lehnen  sich 
die  beiden  Thorflügel  eines  jeden  Thores  unter  einem 
Winkel  von  135«  gegen  einander,  sowie  unten  gegen  den 
Drempel,  welcher  ein  umgekehrtes  Gewölbe  bildet,  dessen 
Kämpferlinie  auf  —  [)'  liegt.  Wenn  die  Thore  geöffnet 
werden ,  um  ein  Schiff  durchzukissen ,  so  legt  man  die 
4  Thorliügel  in  Nischen  zurück.  Die  Länge  der  Schleuse 
ist  derart  bestimmt,  dass  nicht  nur  der  erforderliche  Raum 
zu  diesem  Zurücklegen  sowohl  des  Fluth-  als  des  Ebbe- 
thores  vorhanden  ist,  sondern  dass  ausserdem  an  den 
Enden  des  Schleusenhauptes  noch  die  Dammfalze  für 
etwa   später    vorzunehmende    Reparaturen    Platz  haben. 


Der  Raum  zwischen  den  Thornischen  musste  ferner  die 
Kettenkanäle  für  das  Schliessen  der  Thore  aufnehmen, 
während  die  Schächte  zum  Oeffnen  derselben  sich  in  den 
Nischen  befinden. 


Quersohnitt  durch  die  Schleusenmauer  nach  der  Linie  /  m 

In  den  Schleusenmauern  sind  Umläufe  angeordnet, 
welche  den  Zweck  haben,  die  Wasserstände  zwischen  dem 
Vorhafen  und  der  Hafeneinfahrt  auszugleichen,  wenn  in 
letzterer  die  Fluth  nicht  die  Höhe  von 12',  den  konstanten 
Wasserspiegel  des  Vorhafens,  erreichen  sollte,  die  aber 
auch  gleichzeitig  zur  Spülung  des  Schleusenbodens  dienen. 
Diese  Umläufe  sind  5'  weite,  7'  hohe  überwölbte  Kanäle, 
d^iren  Sohle  auf  circa  —  10'  liegt,  während  dieselbe  bei 
der  zweiten  Schleuse  auf  ±  0  gelegt  wurde,  Nahe  an 
den  Enden  des  Schleusenhauptes  können  die  Umläufe 
durch  hölzerne  Schützen  geschlossen  werden,  welche  von 
oben  mittelst  Schrauben  in  Bewegung  gesetzt  werden. 
Man  hat  sich  hier  für  die  Anwendung  des  Holzes  wegen 
des  dichteren  Schliessens  entschieden.  Vom  Bohrwurm, 
welcher  den  Hauptfangedamm  vor  der  Hafeneinfahrt  stark 
beschädigte,  kann  dasselbe  nicht  angegriffen  werden,  weil 
dies  Thier  erfahrungsgemäss  im  abgeschlossenen  Wasser 
nicht  auftritt. 

Von  den  Umläufen  zweigt  sich  für  jede  Thornische 
ein  Fallschacht  ab,  um  während  des  Niedrigwassers  in 
der  Hafeneinfahrt  den  Thorkammerboden  des  Fluththores, 
und  während  der  höhern  Wasserstände  den  des  Ebbe- 
thores  zu  spülen.  Dieser  Fallschacht,  welcher  von  dem 
Umlauf  durch  ein  hölzernes  Schütz  abgeschlossen  werden 
kann,  endigt  etwas  über  dem  horizontalen  Schleusenboden 
in  6  kleine  Spülkanäle,  die  mit  starken  Granitplatten 
abgedeckt  sind. 

Die  Schleusen -Mauern  sind  aus  Ziegelmauerwerk, 
mit  Verblendung  von  Werksteinen  hergestellt,  und  zwar 
bestehen  diejenigen  Werksteine,  welche  die  vorstehenden 
Ecken  bekleiden  oder  dem  Stoss  des  Wassers  besonders 
ausgesetzt  sind,  aus  schwedischem  Granit,  während  in  den 
übrigen  Theilen  Sandsteine  verwendet  wurden. 

Die  Thore  sind  aus  Eisenblech  kastenförmig  her- 
gestellt, die  dem  Drempel  zugekehrte  Seite  gerade,  die 
dem  Wasserdruck  zugewendete  konvex.  In  dem  Deck- 
blech befinden  sich  die  Mannlöcher  zum  Besteigen  der 
Thore,  sowie  die  Lenzpumpen,  welche  nöthig  sind,  weil 
die  Thore  im  Innern  durch  Wasser  belastet  werden.  Die 
Schlagsäulen  bestehen  aus  starken  eichenen  Hölzern, 
welche  an  den  Thoren  befestigt  sind;  desgleichen  sind 
unten  eichene  Schlagschwellen  angebracht,  mit  denen  sich 
die  geschlossenen  Thore  gegen  den  Drempel  lehnen.  In 
der  Wendenische  dagegen  ist  die  Anw^endung  von  Holz 
vermieden  worden  und  reibt  sich  die  möglichst  glatt 
bearbeitete,  mit  versenkten  Nietköpfen  versehene  Wende- 
säule gegen  die  sauber  abgeschliffenen  Granitquadern. 
Zur  möglichsten  Verringerung  der  Reibung  ist  die 
Drehungsaxe  des  Thores  etwas« versetzt  worden.  Unten 
ruht  die  Wendesäule  auf  einem  Zapfen,  der  in  einer 
gusseisernen,  mit  Rippen  verstärkten  Platte  sitzt,  die  sorg- 
fältig in  einen  grossen  Granitblock  eingelassen,  mit  Blei 
vergossen    und    mittelst   Steinschrauben     in  demselben 
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befestigt  ist.  Ebenso  sitzt  das  Halsband,  welches  die 
Wendesäule  oben  umfasst,  in  einer  gusseiseinen  Platte,  die 
mit  dem  Mauerwerk  stark  verankert  ist. 

Das  Oeft'nen  und  Scbliessen  der  Thore  geschieht 
durch    Windevorrichtungen    mittelst  zölliger  Ketten, 

die  ungefähr  in  halber  Höhe  der  Thore  befestigt  sind. 
An  den  Stellen,  wo  die  Kettenschächte  das  Mauerwerk 
durchbrechen,  ist  letzteres  mit  einem  gusseisernen  Kasten 
ausgefüttert,  in  dem  sich  2  horizontale,  sowie  2  vertikale 
Leitrollen  befinden,  welche  die  Bewegung  der  Ketten 
reguliren.  Die  Oberkante  des  Fluththores  liegt  auf  -)-26V2'? 
die  des  Ebbethores  auf  -)-  16'.  Zur  bequemen  Verbindung 
der  beiden  Schleusenmauern  sind  die  Thore  mit  Lauf- 
brücken versehen  worden. 

Die  Schleusenbaugrube  wurde  bis  -}-  3'  mit  dem  Spaten 
ausgeschachtet  und  von  da  ab  verwendete  man  Hand- 
bagger, bis  die  erforderliche  Tiefe  für  einen  Dampfbagger 
vorhanden  war,  welcher  den  Boden  bis  —  29  V2'  aushob. 

Nach  erfolgter  Ausbaggerung  wurden  zunächst  die 
erforderlichen  Rüstungen  hergestellt  und  darauf  die  zur 
Einschliessung  der  Baugrube  nöthigen  Spund-  und  Bohl- 
wände geschlagen;  ebenso  wurden  die  Spundwände  für 
die  Thonfarjgedärnme  eingerammt,  welche  die  Schleuse 
während  des  Baues  von  der  Hafeneinfahrt  und  dem  Vor- 
hafen abschliessen  sollten.  Die  Rüstungen  erhielten 
Eisenbahiigelcise,  welche  in  bequemer  Verbindung  mit 
den  Mörtelniühlen  und  Lagerplätzen  standen. 

Die  Schleuse  wurde  auf  einem  circa  12'  starken 
Betonljett  fundirt.  Die  Betonirung  geschah  mittelst  Kasten 
aus  Eisenblech  von  zusammengekujipclten  Prähmen,  welche 
in  der  Längeiirichtung  mit  einem  Geleise  versehen  waren, 
worauf  sich  der  Wagen  mit  der  Windevorrichtung  über 
dem  4'  breiten  Zwischenraum  der  Prahmreihen  bewegte. 
An  den  Spundwänden  dagegen  wurden  die  Kasten  mittelst 
Krahne  versenkt.  Nach  Herstellung  und  Erhärtung  des 
Betonbettes  wurden  an  den  Langseiten  die  8'  breiten 
Betonfangedämme  geschüttet,  deren  Oberkante  auf 
+  3V/  liegt. 

Als  diese  Arbeit  vollendet  war,  schiipfte  man  die 
Baugrube  mittelst  einer  Kreiselpumpe  leer;  gleichzeitig 
wurden  auch  vier  Kastenpumjien  angelegt,  welche  die 
Schleuse  während  des  Baues  trocken  halten  sollten.  Es 
wurden  demnächst  die  vier,  circa  144  Kubikfuss  enthal- 
tenen Thorpfannensteine  in  die  Schleuse  gebracht,  um 
versetzt  zu  werden.  Weil  man  aber  inzwischen  auch  im 
Vorhafen  und  der  Hafeneinfahrt  ziemlich  viel  Boden  aus- 
geschachtet hatte,  war  die  Baugrube  einem  l)edeutenden 
Wasserdruck  ausgesetzt  und  es  brach  während  der  Nacht 
ein  Thonfangedamm,  wodurch  die  Schleuse  wieder  mit 
Wasser  gefüllt  wurde.  Zunächst  wurden  jetzt  die  Thon- 
fangedämme durch  solche  von  Beton  ersetzt  und  die  beim 
Durchbruch  beschädigten  Stellen  im  Grundbett  durch 
Taucher  ausgestemmt  und  gereinigt;  hierauf  füllte  man 
diese  Vertiefungen  mit  Beton  aus,  welcher  einen  starken 
Zusatz  von  Zement  erhielt. 

Im  Juli  18CG,  als  diese  Arbeiten  beendet  waren, 
schöpfte  man  die  Baugruben  wieder  leer,  senkte  aber 
gleichzeitig  den  Wasserspiegel  im  Vorhafen  und  der 
Hafeneinfahrt  so  tief,  als  es  die  andern  Bauwerke  ge- 
statteten. Jetzt  wurde  mit  allen  disponiblen  Kräften  ge- 
arbeitet, so  dass  die  Maurerarbeiten  ungefähr  in  Jahres- 
frist beendet  waren  und  man  im  Juni  1867  mit  dem 
Montiren  der  Schleusenthore  beginnen  konnte.  Zum  Ver- 
setzen der  zum  Theil  sehr  schweren  Werksteine  wurden 
zwei  starke  hölzerne  Laufkrahne  benutzt.  Es  mag  noch 
bemerkt  werden ,  dass  die  Granitsteine  in  den  schwe- 
dischen  Brüchen  vollständig  bearbeitet  wurden,  um  an 
Transportkosten  zu  sparen. 

Die  zweite  Schleuse  wurde  ausgeschachtet  als  der 
erwähnte  Unfall  bei  der  ersten  erfolgte.  Da  man  hier 
alle  bei  jener  gemachten  Erfahrungen  benutzen  konnte, 
so  gelang  es  das  Mauerwerk  gleichfalls  bis  zum  Juni  1867 
vollständig  herzustellen.  Die  zweite  Schleuse  hat  den 
Zweck,  für  den  Ilafenkanal,  Binnenhafen  etc.  den  kon- 
stanten Wasserspiegel  von  -f  12'  zu  erhalten,  während 
der  Wasserstand  des  Vorhafens  immer  etwas  variiren 
kann;  hauptsächlich   dient  dieselbe  aber  dazu,   die  erste 


Schleuse  zu  ersetzen,  wenn  diese  durch  irgend  einen 
Unfall  unbrauchbar  werden  sollte.  Es  ist  daher  diese 
zweite  Schleuse  noch  durch  Deiche  mit  dem  bereits  früher 
erwähnten  beiden  Flügeldeichen  verbunden  worden. 

Fast  gleichzeitig  mit  den  beiden  Schleusen  wurden 
die  Umfassungsmauern  des  Vorhafens  hergestellt,  welche 


Schnitt  (lun-li  die  Liini^smauer  des  Vorliarons. 


ebenfalls  wie  die  Hafeneinfahrtsmauern  ein  Grundbett 
von  Beton  erhalten  haben,  dessen  Oberkante  auf  —  6' 
liegt.  Sie  haben  Vigfüssige  Böschung,  sind  oben  6'  breit 
und  liegen  mit  der  Oberkante  auf  -j-  20',  ausgenommen 
die  Flügelmauer  an  der  ersten  Schleuse,  welche  auf 
-j-  28'  liegt  und  eine  obere  Breite  von  8'  hat.  Auf  der 
Bassinseite  ist  das  Ziegelmauerwerk  dieser  Mauern  mit 
hartgebrannten  Backsteinen  verblendet,  deren  Köpfe  sämmt- 
lich  nach  Aussen  gelegt  wurden. 

Auf  -|-  4'  wurden,  9'  von  Mitte  zu  Mitte  ent- 
fernt, Kragsteine  aus  Granit  zur  Aufnahme  der  Reib- 
hölzer eingemauert,  welche  letztere  in  ähnlicher  Weise 
wie  bei  den  Hafeneinfahrtsraauern  konstruirt  und  befestigt 
sind.  Die  Längsmauern  des  Vorhafens  haben  in  Entfer- 
nungen von  75'  Verstärkungspfeiler  zur  Aufnahme  der 
Bollards  erhalten.  Diese  Bollards  sind  sehr  sicher  durch 
Grundplatten  mit  dem  Mauerwerk  verankert  und  sind  die 
Ankerbolzen  mit  Zement  vergossen  worden.  In  den  Vor- 
derflächen der  Mauern  sind  zum  Befestigen  der  Schifte 
noch  gusseiserne  Kasten  eingemauert  und  verankert,  welche 
mit  schmiedeeisernen  Ringen  versehen  sind.  Zum  Ein- 
holen der  Schiile  werden  ausserdem  zu  beiden  Seiten  der 
Hafeneinfahrt,  der  Schleusen,  des  Vorhafens  und  Kanals 
noch  grosse  Drehspille  aufgestellt.  Mehre  Treppen  sind 
in  die  M«.uer  gelegt  worden ;  Stufen,  sowie  Podeste  der- 
selben bestehen  aus  Sandstein  und  sind  auch  die  Mauern 
an  diesen  Stellen  mit  Sandstein  verblendet.  Unter  den 
Podesten  sind  Steigeeisen  bis  ±  0  eingemauert,  so  dass 
man  auch  bei  einem  niedrigeren  Wasserstande  als  -|-  12' 
die  Treppen  erreichen  kann. 

Der  Hafenkanal  hat  an  der  zweiten  Schleuse  eine 
Kurve  erhalten,  welche  so  angeordnet  ist,  dass  die  längsten 
Schiff'e  die  Schleuse  passiren  können,  ohne  die  Böschung 
zu  berüliren.  Zwischen  der  Schleuse  und  dem  alten 
Heppenser  Seedeiche  ist  der  Kanal  bis  auf  die  Sohle  mit 
dem  Spaten  ausgeschachtet,  wobei  der  starke  Wasser- 
zudrang  noch  durch  das  Pumpwerk  der  Schleuse  bewältigt 
werden  konnte.  Hingegen  ist  das  Stück  zwischen  dem 
Seedeiche  und  der  in's  Stadtgebiet  führenden  Strasse  im 
unteren  Theil  mittelst  eines  Dampfbaggers  vertieft.  Die 
in  der  Kanalböschung  befindliche  Dargschicht  wurde  in 
circa  6'  Breite  ausgehoben  und  durch  Klei  ersetzt. 

Anfangs  war  der  Kanal  mit  einer  2Vafüssigen 
Böschung  ausgeführt;  jetzt  ist  diese  Böschung  nur  von 
—  17'  bis  auf  8',  wo  sich  ein  2'  breites  Banquet 
befindet,  hergestellt  und  von  hier  bis  auf  -|-  lö'^'  eine 
2füssige  Böschung  angeordnet  worden.  Diese  obere 
Böschung  ist  mit  einem  Klinkerpflaster  versehen,  welches 
sich  in  ähnlicher  Weise  gegen  eine  Holzwand  lehnt,  wie 
schon  früher  beschrieben  ist. 

Die  Kaimauern  des  Binnenhafens  liegen  mit  der 
Oberkante  auf  -f-  15%'  und  sind  in  ähnlicher  Weise 
konstruirt,  wie  die  Vorhafenmauern.     Nur  hat  die  nörd- 
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liehe  Kaimauer  kein  Betonbett  erhalten,  sondern  ist,  wie 
auch  die  beiden  Hellinge  auf  Pfahlrost  fundirt.  Zur 
Herstellung  der  drei  Trockendocks  wurde  der  Boden  bis 
circa  —  29'  mit  dem  Spaten  ausgehoben  und  die  Baugruben 
durch  eine  kolossale  Sclineckenpumpe  oder  sogenannte 
archimedische  Wasserschraube  trocken  gehalten.  Man 
konnte  hierbei  ohne  Baggermaschinen  fertig  werden,  weil 
die  Baugruben  weiter  von  der  Jade  entfernt  waren,  als 
die  der  Hafeneinfahrtsmauern,  Schleusen  etc.  und  der  Was- 
serzudrang  deshalb  bei  Weitem  nicht  so  beträchtlich  war. 

Nachdem  darauf  auch  die  Spundpfähle  geschlagen 
waren,  verlegte  man  im  Trocknen  eine  circa  5'  starke 
Betonschicht,  auf  die  das  Ziegelmauerwerk  folgte.  Diese 
Betonschicht  wäre  hier  überflüssig  gewesen,  und  hätte 
man  bei  dem  festen  Baugrunde  von  unten  auf  mauern 
können,  wenn  man  nicht  noch  beträchtliche  Quantitäten 
von  Betonirungsmaterial  vorräthig  gehabt  hätte.  Der  Be- 
ton wurde  übrigens  nicht  in  Trommeln  angefertigt,  son- 
dern mittelst  eines  Fallgerüstes  hergestellt,  welches  sich 
hier  als  sehr  zweckmässig  erwies.  In  der  Höhe  der  La- 
gerplätze (-(-14')  wurden  die  zum  Beton  erforderlichen 
Materialien  gemengt.  Nachdem  die  Klappen  oben  ge- 
öffnet wurden,  trat  der  fertige  Beton  etwas  höher  als  die 
Baugrube  aus  dem  Fallgerüst  hervor  und  wurde  mit 
Handkarren  nach  der  Verwendungsstelle  transportirt.  Das 
Ziegelmauerwerk  dieser  Bauten  ist  mit  schwedischem  Gra- 
nit verkleidet  worden. 

Gegenwärtig  sind  die  beiden  grossen  Trockendocks 
ganz  vollendet,  die  Hellinge  in  der  Vollendung  begriffen, 
während  am  dritten  Trockendock  noch  gemauert  wird. 
Die  Pontons  oder  Schwimmthore,  welche  diese  Bauwerke 


von  dem  Binnenhafen  abschliessen  sollen,  werden  bereits 
montirt.  Der  Kriegshafen  selbst  ist  ausgeschachtet.  Die 
Betonfangedämme  vor  den  beiden  Schleusen  sind  abge- 
brochen ,  ebenso  sind  schon  die  Pfähle  des  Hauptfange- 
dammes mittelst  eiserner  und  hölzerner  Hausschrauben, 
sowie  mit  einer  hydraulischen  Presse  ausgezogen  worden, 
nachdem  vorher  der  Klei  zwischen  den  Pfahlwäiiden  aus- 
gekarrt war.  Ein  starker  Dampfbagger  vertieft  die 
Hafenmündung,  welche  Arbeit  gut  fortschreitet.  Wenn 
noch  der  Kajedeich  vollständig  abgetragen  ist  und  die 
Hafeneinfahrt,  sowie  das  Vorhafen -Bassin  bis  auf  —  17' 
ausgebaggert  sind,  so  steht  dem  Einlaufen  der  Schiffe  kein 
Hinderniss  mehr  entgegen.  — 

Hiermit  sollen  diese  Mittheilungen  über  den  ersten 
Kriegshafen  Norddeutschlands  abgeschlossen  sein.  Sie 
waren  bestimmt  dem  regen  und  wohlberechtigten  Interesse, 
das  wohl  alle  deutschen  Techniker  an  diesem  Bau  nehmen, 
endlich  ein  vorläufiges  Material  zu  liefern.  Sie  wollen 
jedoch  einer  Publikation  der  Behörden,  welchen  Entwurf 
und  Ausführung  des  Baues  zu  danken  ist,  nichts  weniger 
als  vorgreifen.  Deshalb  sind  dieselben,  auch  wo  dem  Ver- 
fasser ein  genaueres  Detail  zu  Gebote  stand  —  absicht- 
lich so  allgemein  als  möglich  gehalten  worden ,  deshalb 
haben  sie  gerade  die  wichtigsten,  noch  nicht  völlig  vol- 
lendeten Anlagen  nur  ganz  flüchtig  und  oberflächlich 
berührt. 

Mögen  sie  ihrem  Zwecke  in  der  beabsichtigten  Weise 
entsprechen.  Möge  aber  auch  die  authentische  und  um- 
fassende Beschreibung  und  Darstellung  der  interessanten 
Anlage,  der  sie  als  Vorläufer  dienen  wollten,  nicht  allzu- 
lange mehr  ausbleiben.  C.  Stocks, 


Aus  Fr.iiikfurt  am  naiii. 


Unser  Magistrat  hat  der  Stadtverordueten -Versammlung 
in  dpr  Sitzunff  vom  14.  Dezember  d.  J.  einen  ausführlichen 
Bericht  über  den  Stand  der  Gemeindeangelejienheiten  vorge- 
legt, dem  wir  die  naclifolgenden,  auf  die  Bautbätigkeit  resp. 
die  Baubpdürfni,--se  der  Stadt  bezüglichen  Angaben  entnehmen. 
Es  heisst  in  dem  Berichte: 

Jahrzehnte  hindurch  war  man  in  Frankfurt  nur  dabin 
bestrebt,  durch  thunlichst  vermehrte  Rückzahluna  der  vor- 
handenen Schulden  die  finanzielle  Lay;«  der  Stadt  zu  kräf- 
tigen und  der  höchstmöylichsten  Blüthe  entgegenzufuhren. 
Diesem  maassgobeuden  Zwecke  wurden  alle  sonstigen  Rücksieh- 


Das  Dresdener  lloflheafcr. 

Nachdem  wir  in  voriger  No.  u.  Bl.  nach  dpu  uns  zu  Ge- 
bote stehenden  Quellen  einp  etwas  ausführlichere  Nachrieht  über 
den  Stand  der  Dresdener  Theatert'raue  gebracht  hatten,  geht 
uns  heut  von  Seiten  eines  dortigen  Fach^pnossen  eine  direkte 
Mittheilunü  zu,  die  uns  ein  wesentlich  vollständitreres  und 
umtaniireicheres  Material  zur  Beurtheiluny:  der  Angelegenheit 
liefert  und  uns  namentlich  auch  von  den  Schritten  in  Kennt- 
niss  setzt,  welche  die  Künstlerkreise  Dresdens  zu  ihrer  För- 
deriuiü  beabsit-htiüen. 

Die  Ai)<jelpi;enheit  gehört  jedoch  nicht  allein  Dresden, 
nicht  allein  Sachsen  an.  Künstler  und  Kunstfreude  in  ganz 
Deutschland  sind  in  uleichem  Grade  interessirt,  dass  sie  in 
einer  Wei>e  gelöst  werde,  die  der  Würde  und  den  idealen 
Zielen  der  Kunst  entspricht;  sie  sind  in  j^leichem  Grade  ver- 
pflichtet Theil  zu  nehmen  an  den  Bestrebungen,  die  in's  Werk 
gesetzt  werden,  um  ihrer  in  diesem  Falle  fast  einstimmigen 
Meinung  das  berechtigte  Gehör  zu  verschaffen.  Und  wir  sind 
aufrichtig  davon  überzeugt,  dass  sie  gern  diese  Pflicht  erfül- 
len werden. 

Die  Fraije  kann  zu  diesem  Zwecke  nicht  eingehend  genug 
erörtert,  nicht  scharf  eenuü  beleuchtet  werden  und  werden 
wir  unsererseits  —  hoffentlich  von  recht  vielen  Seiten  unter- 
stützt—  nicht  verfehlen,  ihr  weiterhin  unsere  lebhafte  Theil- 
nahme  zu  widmen.  Vorläufig  brinaen  wir  heut  zur  Ergän- 
zung der  bisher  vorliegenden  Thatsachen  den  Wortlaut  einer 
Petition,  welche  die  Dresdener  Kunst^enossenschaft  Ende  No- 
vember an  Se.  Majestät  den  König  Johann  von  Sachsen  ge- 
richtet hat: 

Allerdurchlauchtigster 
Allergcädigster  König  und  Herr! 
Ew.  Majestät  wagt  die  unterthänigst  unterzeichnete  Dresd- 
ner  Kunstgenossenschaft  nachstehendes   ehrerbietigstes  Ge- 
such in  tiefster  Ergebenheit  zu  überreichen. 


teu  und  selbst  die  Befriedigung  dringend  notbwendig  erschei- 
nender Bedürfnisse  zum  Opfer  gebracht.  Die  Folge  war,  dass 
Frankfurt  iu  seiner  Entvvickelung  als  Stadt  zurückblieb  und 
in  Bezug;  auf  Bauten  und  Unternehmungen ,  die  dem  öffent- 
lichen Nutzen  wie  der  Verschönerung  der  Stadt  und  der  An- 
nehmlichkeit ihrer  Bewohner  dienen,  von  anderen  Städten 
weit  überflügelt  wurde.  Die  Erkenntniss  dessen  Hess  später 
den  Wunsch  lebendig  werden,  das  Versäumte  in  kurzer  Frist 
nachzuholen  und  so  geschah  es,  dass  das  eintretende  Jahr  1866 
eine  überarosse  Anzahl  von  Projekten  im  Schwung  gehen  sah, 
deren  unbeschränkte  Ausführung  selbst  uuter  den  damaligen 


Wie  sehr  jedes  fühlende  Herz  und  besonders  das  eines 
Künstlers  davon  ergriffen  ist,  dass  unser  Hoftheater,  eines 
der  edelsten  deutscheu  Kunstwerke,  durch  Feuersbrunst 
vernichtet  wurde,  so  sehr  ist  es  auch  der  Wunsch  eines 
Jeden,  dass  als  Ersatz  für  das  zerstörte  Kunstwerk  ein  gleich 
edles  und  vollkommenes  erstehen  möge. 

Der  Meister  Gottfried  Semper,  welcher  durch  glück- 
liche Füllung  noch  am  Leben  ist,  hat  vor  dreissig  Jahren 
in  dem  Dresdner  Hoftheater  eines  der  künstlerisch  schönsten 
und  bfesteingerichteten  Theatergf^ebäude  geschaft'en.  Er  hat 
in  der  seitdem  verflossenen  lanijen  Zeit  seine  beste  Mannes- 
kraft daran  gesetzt,  den  Theaterbau  in  jeder  Weise  zu  ver- 
bessern und  zu  vervollkommnen.  Zwei  grosse  Theater- 
projekte, zwei  herrliche  Scböpfuniien  des  genialen  Künst- 
lers, für  Rio  de  Janeiro  und  für  München,  haben  auf  den 
verschiedenen  Ausstellungen  der  letzten  Jahre  allgemeinste 
Bewunderung  erregt,  ein  Beweis,  dass  es  hier,  wie  bei  keinem 
andern  Meister  verbürgt  ist,  dem  Unternehmen  des  Theater- 
baus ein  sichres  Gelingen  zu  schaffen. 

Aber  auch  das  Gefühl  der  V'erehrung  und  Anerkennung 
für  den  Schöpl'er  unsrer  herrlichsten  neueren  Bauwerke 
drän;it  die  Kunstgenossenschaft,  vertrauend  auf  die  Hoch- 
herziiikeit  uud  Weisheit  Ew.  Majestät 

Ew  Majestät  die  allerunterthänigste  Bitte  auszusprechen, 
den  Meister  Gottfried  Semper  bei  dem  Bau  des 
neuen  Theaters  an  erster  Stelle  zu  berücksichtigen  und 
denselben  schon  bei  der  Programmaufstellung  zu  Rathe 
zu  ziehen. 

In  allerehrerbietigster  Gesinnung  Ew.  Majestät  unter- 
thänigste 

Dresdner  Kunstgenossenschaft. 
Diese   Petition  ist   nicht    beantwortet  worden, 
sondern  soll  lediglich  der  für  die  Angelegenheit  des  Theater- 
baus ernannten  Kommission  übergeben  worden  sein. 
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Verhältnissen  die  Gränzen  des  Möglichen  überschritten  haben 
würden.  Ein  ansehnlicher  Tbeil  derselben  war  übrigens  zur 
Ausführung  herangereift,  als  die  eintretenden  Kriegsereignisse 
mit  ihren  Folgen  jedem  dessfallsigen  Vorgehen  für  lange  Zeit 
Einhalt  boten.  Der  Magistrat  ist  der  Ansicht,  dass  jetzt  der 
Zeitpunkt  gekommen  sei,  in  die  bisher  unterbrochene  öffent- 
liche Bauthätigkeit,  und  zwar  mit  aller  Energie,  wieder  ein- 
zutreten. Unleugbar  sind  die  Zeiten  vorüber,  wo  Frankfurt 
in  einer  gewissen  Selbstgenügsamkeit,  getragen  von  dem  Ge- 
fühl der  ihm  beiwohnenden  Bedeutung,  sich  auf  sich  selbst 
zurückziehen  und  seine  Entwicklung  gemächlich  der  Zeit  und 
der  Gunst  der  Umstände  überlassen  mochte.  Frankfurt  hat 
heute  alle  Ursache,  sieh  ernstlich  zu  rühren  und  in  richtiger 
Erfassung  seiner  Lage  und  der  dargebotenen  Mittel  zu  streben, 
einer  der  Zentralpunkte  jenes  grossen  Welt-  und  Verkehrs- 
lebens zu  werden,  der  durch  die  Anreizungen,  welche  er  dem 
Vermögenden  bietet,  fähig  ist,  die  Vortheile  der  Freizügigkeit 
in  umfassender  und  nachhaltiger  Weise  der  Stadt  zuzuwenden. 

So  entbehrt  Frankfurt  eines  der  Grösse  und  Bedeutung 
der  Stadt,  wie  den  Anforderungen  des  guten  Geschmacks  ent- 
sprechenden T  heatergebäudes.  Was  ein  diesen  Erforder- 
nissen genügendes  Opernhaus  für  den  Verkehr  und  den  Wohl- 
stand einer  Stadt  werth  ist,  darüber  braucht  man  nur  in  an- 
dern Städten  Umschau  und  Nachfrage  zu  halten;  darüber 
geben  die  bedeutenden  Opfer  Belehrung,  welche  man  in  Städten 
von  gleichem  und  selbst  geringerem  Range  wie  Frankfurt  zur 
Herstellung  solcher  Tlieatergebäude  zu  bringen  für  angemessen 
und  nützlich  erachtet.  Der  Strom  der  Fremden,  die  nur 
einen  ihrer  Annehmlichkeit  dienenden  Aufenthaltsort  suchen, 
geht  nach  den  Städten,  wo  die  räumlichen  Verhältnisse  der 
vorhandenen  Theatergebäude  ihnen  die  Möglichkeit  leichten, 
genussreichen  Theaterbesuchs  bieten.  Hier  in  Frankfurt  ist 
den  Fremden  diese  Möglichkeit  geradezu  benommen.  Die 
überaus  beengten  Räumlichkeiten  des  städtischen  Hauses  mo- 
nopolisiren  faktisch  den  Besuch  des  Theaters  zu  Gunsten  eines 
kleinen,  zumeist  aus  Abonnenten  bestehenden  Publikums.  Der 
Neubau  eines  geräumigen  Opernhauses  ist  ein  dringendes  Be- 
dürfniss  im  Gesammtinteresse  d  >r  Stadt.  Die  Frage  eines  solchen 
Neubaues  hat  in  den  betreffenden  Kreisen  schon  vielfache  Er- 
örterung gefunden,  einer  thätigen  Inangriffnahme  dieser  An- 
gelegenheit von  dorther  sichern  die  Behörden  ihre  Unter- 
stützung zu. 

Das  aus  dem  Jahre  18G6  herübergekommene  Verzeich- 
niss  der  aus  städtischen  Mitteln  auszuführenden  Bauten  und 
sonstigen  Unternehmungen  ist  überreicli.  Da  die  gleichzeitige 
Verfolgung  vieler  Ziele  die  Erreichung  des  einzelnen  beein- 
trächtigt, so  ülaubt  der  Magistrat  aus  der  Masse  der  vorlie- 
genden Projekte  nur  einige  wenige  herausgreifen  und  diese 
zur  alsbaldigen  Inangriffnahme  vorschlagen  zu  müssen. 

1)  Die  Unzulänglichkeit  der  vorhandenen  Schulgebäude 
steht  ausser  Frage.  Die  fortwährenden  Anträge  der  Schul- 
hehörden  auf  provisorische  Maassnahmen  zur  Abstellung  der 
aus  der  Ueberfüllung  der  Schulen  sich  ergebenden  Misstände 
gestatten  hierüber  keinen  Zweifel.  Der  Ma<iistrat  beantragt 
die  Erbauung  zweier  weiteren  Schulhäuser. 

2)  Die  Frage   der  Wasserversorgung    der  Stadt  duldet 


keinen  Aufschub  einer  endlichen  Losung.  Für  die  baldige 
Herstellung  einer  genügenden  Wasserleitung  wird 
der  Magistrat  die  erforderlichen  Einleitungen  treffen. 

3)  Die  Misstände,  welche  der  Viehhof,  sowie  das  alte 
Schlachthaus  darbieten,  werden  je  länger  um  so  unerträglicher. 
Der  Erbauung  eines  Viehhofes  sammt  Schlachthau's 
wenn  schon  in  einer  gegen  den  früher  genehmigten  Plan  ver- 
einfachteren Weise,  wird  der  Magistrat  seine  Sorge  zuwenden. 

Die  Wiederbelebung  des  im  Ganzen  sogar  noch  gestei- 
gerten Verkehrs  auf  den  dahier  einmündenden  Eisenbahnen 
machen  die  Entlastung  der  nach  den  Westbahnhöfen  und  bezw. 
nach  dem  Ostbahnhof  führenden  Strassen  —  Allerheiligengasse 
und  Gallusgasse  —  zu  der  unaufschiebbarsten  Nothwendigkeit. 
Die  Strassendurchbrüche  von  dem  Rossmarkt  nach  der 
neuen  Mainzerstrasse  und  von  der  Fahrgasse  in  der  Richtung 
des  Allerheiligenthors  wird  der  Magistrat  bald  zur  Ausfüh- 
rung vorbereiten. 

5)  Die  Errichtung  zweier  neuen  Brücken  über  den  Main 
am  Ober-  und  Untermainthor  ist  als  dringendes  Bedürfuiss 
anerkannt.  Gleichzeitig  an  beiden  Stellen  kann  jedoch  nicht 
gebaut  werden.  Für  die  nächste  Zeit  muss  der  Magistrat  dem 
bereits  in  Behandlung  begriffenen  Bauprojekte  am  Unter - 
main  den  Vorzug  geben. 

6)  Zur  Unterstützung  der  städ  t  i  seh  e  n  Be  h  ö  r  de  n  und 
Ve  r  w  al  t  u  n  gs  äm  t  er ,  namentlich  derjenigeu  ,  welche  noch 
in  Staatsgebäuden  untergebracht  sind  und  deren  Wegver- 
legung verlangt  wird,  fehlt  es  noch  au  Räumlichkeiten.  Der 
Magistrat  wird  die  Errichtung  eines  zur  Aufnahme 
dieser  Aemter  geeigneten  Hauses  und  weiterhin  die 
Herstellung  eines  zur  Bergung  des  so  werthvollen  historischen 
Archivs  dienlichen  Gebäudes  in  Antrag  bringen. 

7)  Von  der  Erbauung  einer  Markthalle  glaubt  der 
Magistrat  vorerst  absehen  zu  sollen;  dagegen  wird  derselbe 
die  Niederlegung  der  in  der  Hasengass-Kaserne  liegenden 
Gebäulichkeiten  und  die  Herrichtung  des  dadurch  frei  wer- 
denden Areals  zu  einem  Marktplatze  vorbereiten,  da  seiner 
Ansicht  nach  damit  dem  allseitig  gefühlten  Bedürfniss  nach 
Weglegung  des  Marktverkehrs  aus  den  demselben  bis  jetzt 
dienenden  Strassen  zunächst  ausreichend  Genüge  geleistet  wird. 

Dass  neben  den  vorstel>end  aufgeführten  Neubauten  die 
Kanalisation  der  Stadt  ihren  Fortgang  zu  nehmen  hat, 
betrachtet  der  Magistrat  als  selbstverständlich;  ebenso  werden 
die  Restaurationsarbeiten  am  Dome,  für  welche  die 
Rechneikasse  die  von  der  städtischen  Feuerversicherungs- An- 
stalt zu  zahlende  Brandentschädigungssiimme  vorzustrecken 
in  die  Lage  kommen  wird,  mit  einem  der  Würde  und  der 
Wichtigkeit  des  Gegenstandes  entsprechenden  nachhaltigen 
Ernste  fortzusetzen  und  thuniichste  Förderung  anzustreben 
sein.  Wenn  unter  den  aufgeführten  Bauunternchmen  der  Kir- 
chenbau in  S  ae  h  se  n  h  a  u  s  e  n  (für  welchen  im  Jahre  1865 
eine  Konkurrenz  ausgeschrieben  war)  keine  Stelle  gefunden 
hat,  so  rührt  das  daher,  dass  das  Projekt  zum  Beginn  der 
Ausführung  im  nächsten  Jahre  noch  nicht  reif  sein  würde, 
dasselbe  vielmehr  in  regster  Behandlung  der  Vorarbeiten 
noch  den  grösstcn  Thcil  der  nächstjährigen  Bauzeit  ausfül- 
len wird. 


Mittheilungen 

Oesterreichischer  Ingenieur-  und  Architekten-Verein 
zu  Wien.  In  der  Versammlung  am  11.  Dezember  sprach  In- 
genieur Maader  über  ein  von  dem  Maschinen-Fabrikanten 
Lenz  konstruirtes  Eisenbahn  -  Velocipede.  Hiernach  erklärte 
Ingenieur  Mörstadt  einen  neuen,  von  Macabie  erfundenen 
automatischen  Kessel-peise  -  Apparat,  von  welchem  ein  Exem- 
plar dermalen  in  der  Maschinenfabrik  der  Staatsei.senbahn- 
Ge.sellschaft  in  Thätigkoit  steht.  Das  Wesen  des  Apparates 
besteht  darin ,  dass  zwei  ausserhalb  des  Kessels  befindliche 
Ballons  abwechselnd  Wasser  aus  einem  Reservoir  aufnehmen, 
welches  unter  Einwirkung  von  Dampf  sich  aus  demselben  ent- 
leert. Das  Spiel  des  Apparates  wird  durch  von  den  Ballons 
selbst  bewegte  Schieber  geregelt.  Ingenieur  Wenzelides 
hielt  hierauf  einen  Vortrag  über  eine  in  der  Maschinenfabrik 
Pfaff  für  das  See -Arsenal  in  Pola  ausgeführte  Schroppho- 
bel-Maschine.  Dombaumeister  Friedrich  Schmidt  sprach 
zum  Schlüsse  über  die  verschieiieneo  Methoden  der  Ausfüh- 
rung der  Fialen  an  Kirchen  und  machte  Mittheilnng  über 
die  Ursachen  des  Herabstürzens  einer  Fiale  an  der  Eiisa- 
bethkirche  in  Wien  gelegentlich  des  letzten  Ork  anes ;  Redner 
betont,  dass  sowohl  die  Konstruktion  streng  nach  bautech- 
nischen Regeln  als  auch  die  Ausführung  mit  allem  Fleisse 
und  vollster  Solidität  bewerkstelligt  war  und  der  Unglücks- 
fall als  ein  durch  menschliches  Ermessen  nicht  vorherzuse- 
hendes Elementar- Ereigniss  zu  bezeichnen  ist. 


aus  Vereinen. 

In  der  Samstag  den  18.  Dez.  stattgefundenen  Wochen  Ver- 
sammlung machte  Professor  Ritter  v.  Grimburg  Mittheiluag 
über  einen  neu  erfundenen  Dampfdruck  -  Registrator  und  er- 
klärte hierauf  eine  neue  Turbinen  -  Konstruktion.  Inspektor 
M.  Rieuer  hielt  einen  Vortrag  über  den  Suez- Kanal,  dessen 
Eröffnung  er  auf  dem  Lloyddampfer  „Pluto"  beigewohnt  hat. 
Redner  erklärt  das  Unternehmen  als  ein  vollkommen  lebens- 
fähiges, indem  die  Durchfahrt  für  17  Fuss  tief  gehende  Schiffe 
keinen  Anstand  oietet.  Die  noch  nöthigen  Nacharbeiten  seien 
bei  einem  solchen  Unternehmen  unvermeidlich,  ähnlich  wie 
eine  neugebaute  Bahnstrecke  zu  Anfang  der  Benützung  häu-i' 
figer  Nachbesserungen  bedarf.  Sollten  die  dermaligen  Aus- 
weichestellen des  Kanals  seinerzeit  nicht  genügen,  so  wäre 
dies  nur  ein  Beweis  für  die  Bedeutung  des  Verkehrs  im  Kanäle 
Und  könnte  die  Anzahl  d'eser  Ausweichestellen  vermehrt  werden 


Architekten-  und  Ingenieur-Verein  zu  Kassel.  Haupt- 
versammlung am  28.  September  1869.  Vorsitzender  Herr 
Rudolph. 

Nach  Eröffnung  der  Versammlung  machte  der  Hr.  Vor- 
sitzende die  mit  allgemeiner  Trauer  aufgenommene  Mittheilung 
von  dem  Tode  des  Ingenieurs  Grethmann,  eines  Mitgliedes, 
dem  die  Anerkennung  gezollt  wurde,  dass  er  mit  grossem 
Eifer  und  Interesse  dem  Verein  seine  Kräfte  gewidmet  habe. 
Hr.  Schuchard  übernahm  an  Stelle    des  Verstorbenen  die 
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Geschäfte  als  Vereins  -  Sekretair.  Nach  Vorlesnnc:  einer  Ein- 
ladung: zu  der  im  September  1870  in  Carisruhe  stattfindenden 
16.  Versaninilunir  deutscher  Architekten  und  In^renieure  gab 
Herr  v.  D  e  h  n  -  Rot  fei  s  er  einige  Mittheilungen  über  die 
Ausführunf;  des  üonis  zu  Cöln.  Insbesondere  erläuterte  der- 
selbe, unter  Vorlage  von  Zeichnungen,  in  sehr  ausführlicher 
und  anschaulicher  Weise  die  Maasswerks  -  Anlage  am  Haupt- 
fenster der  westlichen  Fa(^ade. 

Hauptversammlung  am  26.  Oktober  1SG9.  Vorsitzender 
Hr.  Rudolph. 

Nach  Vorlesung  eines  Schreibens  des  Architekten-  und 
Ingenieur-Vereins  zu  Hannover,  worin  dieser  Vorschläge  wegen 
Anschlusses  an  einen  allgemeinen  deutschen  Techniker-Verein 
macht,  stellte  Hr.  Spangenberg  den  Antrag,  diese  für  den 
Verein  besonders  wichtige  Angelegenheit  in  nächster  Monats- 
Versammlung  wieder  zur  Berathung  zu  bringen.  Dieser  An- 
trag wurde  zum  Beschlüsse  erhoben.  Sodann  wurde  ein,  durch 
die  Abtheilung  für  Architektur  auf  der  XV.  Versammlung 
deutscher  Architekten  und  Ingenieure  zu  Hamburg  aufge- 
stellter Entwurf  einer  anderweiten  Norm  zur  Berechnung  des 
Honorars  für  architektonische  Architekten  mitgetheilt.  Nach- 
dem hierauf  noch  ein  von  Herrn  Schuchard  gestellter 
Antrag,  den  Lesezirkel  einer  Revision  zu  unterwerfen  und  das 
Versenden  der  Zeitschriften  an  die  Mitglieder  des  Vereins 
durch  einen  hiesigen  Buchhändler  besorgen  zu  lassen,  ge- 
nehmigt worden  war,  hielt  Hr.  Spange  nberg  einen  Vortrag 
über  die  verschiedenen  Nivellir- Instrumente  und  die  beim 
Nivelliren  vorkommenden  Methoden. 

Hauptversammlung  am  30.  November  1SG9.  Vorsitzender 
Herr  Rudolph. 

Die  Herren  Bauführer  von  Rössler  und  Maurermeister 
Seyfart  wurden  zu  Mitgliedern  aufgenommen. 

Von  dem  Hrn.  Vorsitzenden  wurde  hierauf  die  bereits 
in  der  vorigen  Hauptversammlung  erwähnte  Gründung  eines 
allgemeinen  deutschen  Ingenieur-Vereins  zur  Verhandlung  ge- 
stellt und  der  grosse  Vortheil  derselben  für  den  Fortschritt 
der  Technik  in  umfassender  Weise  hervorgehoben.  Nach 
stattgehabter  näherer  Besprechung  des  vorläufigen  Programms 
erklärte  die  Versammlung  sich  bereit,  den  Auschluss  an  ge- 
nannten Verein  herbeizuführen.  Ein  von  Hrn.  Sallmann 
in  Aussicht  gestellter  Vortrag  über  die  gegenwärtige  Bau- 
thätigkeit  Italiens  wurde  wegen  der  vorgerückten  Tageszeit 
für  die  nächste  Woohenversammlung  verschoben  und  nur  noch 
■wegen  der  Feier  des  diesjährigen  Stiftungsfestes  Vereinbarung 
getroffen. 


Aus  dem  deutschen  Verein  für  Fabrikation  von  Zie- 
geln etc.  Wie  wir  erfahren,  werden  in  der  nächsten  (6.)  Ge- 
neralversammlung des  Vereines  unter  Anderem  folgende  Fra- 
gen zur  Diskussion  kommen. 

1)  Was  weiss  man  über  die  Drathseilbahn  von  Hodgson, 
wie  bewährt  sie  sieh  und  wie  stellen  sich  die  Kosten  gegen- 
über den  Schienenwegen? 

2)  Ist  es  beim  Brennen  von  Kalk  gleich,  ob  man  Holz 
oder  Steinkohlen  dazu  verwendet? 

3)  Ist  es  möglich,  im  Ringofen  Zement  nur  mit  Stein- 
kohlen zu  brennen? 

4)  Weicher  Unterschied  besteht  zwischen  einem  offenen 
und  gewölbten  Ziegelofen  in  Bezug  auf  das  Brennen  und  die 
Qualität  der  Steine? 

5)  Welche  Fortschritte  liegen  vor  bei  der  Anwendung 
von  Geueratorfeuer  beim  Ziegelofen? 

6)  Wodurch  erreicht  man  es,  dass  die  Steine  an  den 
Wänden  ebenso  stark  gebrannt  werden ,  als  die  in  der  Mitte 
des  Ofens  ? 

Vielleicht  nehmen  diejenigen  unserer  Leser,  die  bei  diesen 
Fragen  besonders  interessirt  sind,  oder  sich  in  der  Lage  füh- 
len, neue  Momente  zu  ihrer  Lösung  beizutragen,  hieraus  Ver- 
anlassung sich  byi  der  betreftenden  Versammlung  zu  bethei- 
ligen. 

Vermischtes. 

Zur  Frage  über  die  Einführung  eines  einheitlichen 
Ziegelf  ormates  liegt  uns  wiederum  die  Aeusseruug  einesVer- 
eines,  des  technischen  Vereins  zu  Osnabrück,  vor, 
der  die  Angelegenheit  in  einer  am  6.  d.  M.  abgehaltenen 
Sitzung  erörtert  hat.  Die  mit  der  Vorberathung  beauftragte 
Kommission  hat  sich  für  eine  Behandlung  der  Frage  nach 
den  in  No.  22,  Seite  258  u.  Z.  aufgestellten  4  Gesichtspunk- 
ten entschieden  und  ist  nach  Anerkennung  der  Zweckmässig- 
keit von  entsprechenden  Reformen  zu  folgenden,  von  der  Ver- 
sammlung akzeptirten  Resultaten  gelangt. 

Es  ist  neben  einem  Hauptmaasse,  das  etwas  kleiner 
sein  soll  als  das  Preussische  mittlere  Format,  noch  ein  klei- 
neres Format  einzuführen,  welches  den  in  den  Marschdistrik- 


ten des  nordwestlichen  Deutschlands  üblichen,  für  die  dorti- 
gen schweren  Thonarten  nicht  leicht  zu  überschreitenden 
Ziegel-Dimensionen  sich  annähert. 

Die  Längen-  und  Breiten  -  Dimension  der  Ziegel  ist  so 
festzustellen,  dass  die  Maasse  des  Steines  plus  einer  Mör- 
telfuge finen  einfachen  Bruchtheil  des  Meters  ausmachen, 
und  wird  entgegengesetzt  den  Beschlüssen,  welche  bisher  von 
den  meisten  Vereinen,  zuletzt  auch  von  dem  Berliner  Archi- 
tektenverein gefasst  wurden,  für  das  Hauptmaass  der  vom 
technischen  Verein  zu  Lübeck  und  einzelnen  Technikern  ge- 
machte Vorschlag  empfohlen ,  wonach  die  Steinbreite  plus 
Fuge  zu  Vs  Meter,  der  rohe  Stein  daher  zu  0,24  ™  Länge 
und  0,115  ™  Breite  angenommen  ist.  Für  das  kleinere  Format 
wird  empfohlen  die  S'einbreite  plus  Fuge  auf  '/»  Meter  (0,1 1 1  ■"), 
den  rohen  Stein  demnach  auf  0,225  Länge  und  0,108 
Breite  festzusetzen. 

Die  Dicke  der  Ziegel  nach  der  Breite  derselben  zu  be- 
stimmen, wird  nicht  für  noth wendig  erachtet.  Es  wird  für 
das  Hauptmaass  ein  Vermitteluugsvorschlag  zwischen  den  bis- 
herigen ziemlich  weit  auseinander  gehenden  Annahmen  ge- 
macht, wonach  die  Dicke  der  Steine  0,061™  betragen  soll,  so 
dass  eine  Steiiischicht  plus  Mörtelfuge  Vu  Meter  ausmachen 
würde.  Die  Dicke  für  das  kleinere  Format  zu  bestimmen 
soll  den  Technikern  der  hauptsächlich  in  Betracht  kommen- 
den Distrikte  vorbehalten  bleiben. 

In  Betreff  der  Schritte,  welche  behufs  einer  möglichst 
allgemeinen  Einführung  der  neuen  Formate  zu  thun  sind,  ist 
angenommen  worden,  dass  der  Verein  seine  Beschlüsse  zu- 
nächst allen  technischen  Vereinen,  welche  sich  bereits  mit  der 
Frage  beschäftigt  haben,  mittheilen  soll.  Sofern  zwischen 
diesen  eine  Einigung  erfolgt  und  die  gewählten  Dimensionen 
den  örtlichen  Verhältnissen  nicht  widersprechen,  sollen  alle 
Ziegeleien  zur  Annahme  des  neuen  Formats  aufgefordert  wer- 
den und  wird  empfohlen ,  dass  alle  Techniker  dasselbe  ihren 
Bestellungen  zu  Grunde  legen. 

In  dem  Anschreiben,  mit  welchem  diese  Beschlüsse  zur 
Kenntniss  der  betreffenden  Vereine  und  unserer  Zeitung  ge- 
bracht sind,  wird  behufs  der  Verständigung  zwischen  den  ein- 
zelnen technischen  Vereinen,  welche  zur  endgültigen  Entschei- 
dung der  Frage  noch  zu  treffen  ist,  vorgeschlagen,  dass  beim 
Mangel  einer  geeigneten  technischen  Zentralstelle  der  Archi- 
tektenverein zu  Berlin  als  grösster  und  einflussreichster  Verein 
Deutschlands  die  Führung  in  dieser  Angelegenheit  übernehmen 
solle.   

Die  Pläne  zur  Vollendung  der  Domthürme  in  Regens- 
burg. Der  Unterzeichnete  hatte  im  Jahre  1858  aus  Auftrag 
des  H.  H.  Bischofs  von  Regensburg,  der  als  Bauherr  mit 
Hülfe  eines  Dombauvereines  den  Dom  zu  vollenden  beschlosssen 
hatte,  die  bezüglichen  Pläne  entworfen.  Diese  Pläne  wurden 
von  den  Betheiligten  behufs  Erlangung  der  allerhöchsten  Ge- 
nehmigung bei  dem  Königl.  Staatsministerium  in  Vorlage  ge- 
bracht. Der  Königl.  Bau  -  Inspektor  Maurer  hatte  auch 
einen  Plan  für  die  Vollendung  der  Thürme  bearbeitet  und 
brachte  denselben,  als  er  in  Regensburg  nicht  angenommen 
wurde,  bei  dem  Königl.  Staats-Ministerium  selbst  in  Vorlage. 
Der  Baukunstausschuss,  zur  Prüfung  der  Pläne  berufen,  sah 
sich  veranlasst,  wegen  der  beiden  Plänen  gemeinschaftlichen, 
übrigens  im  Unterbau  begründeten  ungleichen  Behandlung 
beider  Thürme  die  Pläne  zu  verwerfen  und  auf  Grund  der 
gepflogenen  Verhandlungen  durch  den  Oberbaurath  v.  Voit, 
als  Mitglied  des  Ausschusses,  einen  dritten  Plan  mit  gleich - 
behandelten  Thürmen  ausarbeiten  zu  lassen.  Selbstverständlich 
lagen  die  beiden  anderen  Pläne  dem  Königl.  Oberbaurath 
vor.  Der  Plan  des  Königl.  Oberbaurathes  wurde  nun  Sr. 
Maj.  dem  Könige  zur  Genehmigung  empfohlen  und  erhielt 
auch  dieselbe. 

Dem  Unterzeichneten  war  inzwischen  mit  allerhöchster 
Genehmigung  die  Ausführung  der  Thurmvollendung  über- 
tragen worden.  Wegen  der  Baupflicht  des  Staates  am  Dom- 
gebäude war  eine  staatliche  Oberaufsicht  bestellt,  die  übri- 
gens bei  einem  Gebäude  von  solchem  Kunstinteresse  von  der 
Königl.  Staatsregierung  stets  vorbehalten  wird.  Dieselbe 
war  vorerst  dem  Königl.  Oberbaurath  v.  Voit,  dann  später, 
von  1863  an,  dem  Königl.  Oberbaurath  Hermann  übertragen. 

Als  Dombaumeister  für  den  Ausbau  des  Domes  war  der 
Unterzeichnete  selbstständig  und  für  die  Ge- 
sammtbauführ  ung  verantwortlich. 

Gemäss  seinem  Programme,  den  Dom  getreu  im  Geiste 
der  alten  Meister  zur  Vollendung  zu  führen,  konnte  der  Un- 
terzeichnete mit  dem  Plan  des  Königl.  Oberbaurathes  v.  Voit 
unmöglich  einverstanden  sein.  Im  Verlauf  seiner  nun  zehn- 
jährigen Bauthätigkeit  für  Vollendung  des  Domes  gelang  es 
"ihm  aber,  durch  partielle  Abänderungsanträge,  welchen  die 
allerhöchste  Genehmigung  geworden,  seine  Ansichten  zur 
Geltung  zu  bringen,  die  allerdings  von  jenen  des  Hrn. 
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V.  Voit  sehr  verschieden  sind.  So  ist  nun  der  Ausbau  des 
Domes  zu  Ref^ensburg  die  eiirene  selbstständige 
Arbeit  des  Unterzeichneten,  für  welche  er  auch 
die  Autorschaft  zu  beanspruchen  berechtigt  ist, 
•was  von  den  bedeutendsten  Kunstautoritäten,  welchen  die  Ver- 
hältnisse im  Detail  bekannt  wurden,  anerkannt  ist. 

Eine  getreue,  auf  Grund  der  Werkpläne  zusam- 
mengestellte Darstellung  der  Ausführung,  im  System 
sowohl  als  im  Detail,  in  den  Dimensionen  und  Verhältnissen 
wesentlich  von  dem  v.  Voit'schen  Plan  verschieden,  war  1867 
in  Paris  und  in  diesem  Sommer  in  München  ausgestellt. 

Selbst  Herr  v.  Voit  hat  laut  schriftlicher  Erklärung  vom 
24.  Mai  1867  das  Recht,  diese  Zeichnung  als  Projekt 
des  Unterzeichneten  zu  bezeichnen,  demselben  zuge- 
standen. 

Frankfurt  a.  M.,  den  20.  Dezember  1869. 

F.  J.  D  en  z  i  n  ger  , 
k.  b.  Baurath,  Dombaumeister  in  Regensburg 
und  in  Frankfurt  a.  M. 


Zur  Berechnung  der  Geschwindigkeit  des  Wassers  in 
Flüssen  und  Kanälen  wird  noch  immer  die  Eytel  w  ein 'sehe 
Formel   ihrer   Einfachheit   wegen   mit  Vorliebe  angewendet. 

Nach  Hagen 's  neueren  Untersuchungen,  bei  denen  alle 
älteren  Beobachtungen  und  auch  die  von  Humphreys  u.  Abbot 
am  Mississippi  gemachten  berücksichtigt  sind ,  schliesst  sich 
die  Formel 


c  =  bV't. 


in  welcher  t  den  Querschnitt  dividirt  durch  den  benetzten 
Umfang,  oder  wenn  man  den  kleinen  Unterschied  vernach- 
lässigen will,  die  mittlere  Tiefe,  ydas  relative  Gefälle 

und  c  die  mittlere  Geschwindigkeit  bedeutet,  und  h 
ein  konstanter  Faktor  ist,  am  genauesten  au  die  Beobach- 
tungen an. 

b  ist  für  rheinländ.  Maass  =  4,33 

„   Meter  „      =  2,245 

,         „    englisch         „      =  4,39 

Setzt  man  h  V  ~  = 


l 


k,  so  hat  man  c  =  k  Y^t,  eine  Formel  die 

mit  Hülfe  der  nachstehenden  Tabelle  sehr  bequem  für  die 
praktische  Benutzung  ist. 


Mittlere  Geschwindigkeit  c  =  /iY^t;  t  — 


Gefälle 

Absolutes,    1  Relatives, 
h  . 
auf  1200  Fuss  IL 


Querschnitt 
benetzt.  Um'ang 


Fuss  I  Zoll  j  Lin.  | 


RhHnl. 
b  -  4,33 


Meier 
d  =  2,425 
k 


Englisch 
ö  =  4,39 
k 


0,71 
0,78 
0,84 
0,88 
0,94 
0,99 
1,02 
1,05 
1 ,08 
1,11 
1,13 
1,15 
1,1? 
1,18 
1,21 
1,24 
1,27 
1,29 
1,31 
1,33 
1,42 
1,49 


0,399 
0,438 
0,4fi9 
0,492 
0,52G 
0,.i52 
0,573 
0,590 
0,G06 
0,G19 
0,632 
0,G46 
0,G53 
0,G63 
0,680 
0,G95 
0,709 
0,722 
0,733 
0,744 
0,796 
0,835 
0,867 


0,72 
0,79 
0,85 
0,89 
0,95 
1,00 
1,04 
1,07 
1,10 
1,12 
1,14 
1,17 
1,18 
1,20 
1,23 
1,26 
1,28 
1,31 
'  1,33 
1 ,35 
1,44 
1,51 
1,57 
H  ü  b  b  e  . 


Ueber  den  Stand  der  Wasserbauten  im  Begierungs- 
bezirk  Königsberg  bringt  der  l'r.  Staats-Anz.  folgende  Mit- 
theilungen: Bei  den  Hafenbauten  zu  Pillau  ist  die 
Nordmole  bis  auf  1900'  Länge  vollendet;  34,474  Thlr.  sind 
hierfür  verausgabt.  Von  der  Hafenmauer  sind  in  diesem 
Jahre  mit  einem  Kostenaufwande  von  5550  Thlr.  198'  gebaut 
worden,  so  dass  im  Ganzen  780'  Länge  fertig  gestellt  sind. 
Der  SehilTsbauplatz  und  der  Kielgraben  sind  mit  einem  Kosten- 
aufwande von  6502  Thlr.  vollendet.  Gebaggert  sind  daselbst 
in  diesem  Jahre  40,395  Schachtruthen,  wofür  22,955  Thlr. 
verausgabt  sind.  —  In  Memel  sind  in  diesem  Jahre  3872 Vs 
Scbachtruthen  im  Winterhafen  ausgebaggert  worden.  —  Von 
dem  Kö  n  i  g- Wi  Ih  e  1  m  s- K  an  al  sind  von  der  IL  Abtheilung 
1400'  fertig,  auch  ist  die  projektirte  Mole  von  150'  Lunge 
vollendet.  Im  laufenden  Jahre  sind  hierfür  48,162  Thlr.  ver- 
wendet worden.  Der  Schel  lecker  Damm  im  Kreise  Labiau 
ist  zur  Hälfte  vollendet,  die  Brücken  sind  sämmtlich  gebaut. 
Verausgabt  sind  hierfür  in  den  Jahren  1868  und  1869  49,100 
Thlr.  Bei  Tapiau  sind  die  Brücken  nebst  dem  Damm  mit 
einem  Kostenaufwande  von  53,460  Tblr.  fertig  gestellt.  Die 
Aller-Regulirung  von  Friedland  nach  AUenburir  ist  zur 
Hälfte  vollendet,  die  Kosten  haben  11,689  Thlr.  betragen; 
ebenso  ist  die  Aller-Regulirung  zwischen  Allenstein  und 
Friedland  zur  Hälfte  beendet. 


Berieselung  mit  Kloakenwasser.  Bereits  in  diesem  Win- 
ter soll  bei  Danzig  ein  kleiner  Versuch  mit  Berieselung  von 
Ackerland  ansestellt  werden ,  und  zwar  in  dem  städtischen 
Waisenhause  Pelunken,  in  welchem  jetzt  100  Knaben  unter- 
gebracht sind.  Die  Anstalt  ist  in  ausreichendem  Maasse  mit 
Quellwasser  von  den  benachbarten,  mit  Forst  bestandenen 
Olivaer  Bergen  versorgt,  und  soll  das  Abflusswasser  der  Wa- 
terklosets,  der  Kücheu  etc.  zum  Betrieb  der  Rieselung  auf 
einer  etwa  1  Morgen  betragenden  Ackerfläche  benutzt  werden. 
Nachdem  den  Winter  hindurch  gerieselt  sein  wird  ,  will  man 
Gras  säen.  Derartige  Versuche  sind  um  so  wichtiger,  als  sie 
nicht  nur  im  Falle  ihres  Gelingens  die  Frage  nach  dem  un- 
schädlichen und  pekuniär  vortheilhaften  Verbleib  des  Haus- 
wassers losen ,  sondern  als  auch  die  Projekte  zur  Reinigung 
und  Entwässerung  grösserer  Städte  bedeutend  durch  die  Ver- 
vollkommnung des  Rieselbetriebs  beeinflusst  werden.  Man 
wird  nicht  mehr  das  Abflusswasser  der  Städte  an  einer  — 
vielleicht  flussabwärts  gelegenen  —  Stelle  konzentriren,  son- 
dern wird  die  zu  entwässernde  Fläche  in  verschiedene  Systeme 
zerlegen ,  welche  das  Wasser  in  radialer  Richtung  nach  der 
Peripherie  der  Stadt  führen,  und  so  die  leichtere  Beschaffung 
des  Rieselterrains  ermöglichen. 

Augenblicklich  ist  der  Baurath  Hobrecht  beschäftigt, 
in  diesem  Sinne  ein  Projekt  zur  Entwässerung  von  Berlin  zu 
entwerfen  ,  welches  die  Stadt  in  5  Entwässerungsgebiete  zer- 
legt und  bei  möglichst  ausgedehnter  Benutzung  von  Thon- 
röhren nicht  nur  billig  in  der  Anlage  zu  werden  verspricht, 
sondern  auch  jedenfalls  mindestens  die  Betriebskosten  durch 
Verwerthung  der  Abfallstoffe  decken  wird.  W. 


Zur  Versorgung  der  Stadt  Berlin  mit  Triukwaaier 

von  G.  S  ehr  a  Ulke,  Baumeister.  Der  Verfasser  sucht  in 
dieser  kleineu,  bei  Trowitzsch  &  Sohn  erschienenen  Brochüre 
nachzuweisen,  dass  die  in  der  Entfernung  von  ca.  4  Meilen 
nördlich  der  Stadt  gelegenen  Seen,  der  Ober  -  Liepnitz,  Rein- 
bahn-, Wandlitz-,  Ralimer-  und  Lübow-See  sowohl  mit  Rück- 
sicht auf  ihre  Höhenlage  als  auf  die  Güte  ihres  Wassers 
für  die  Metropole  sehr  geeignete  Bezugs(piellen  bieten  würden, 
wenngleich  sie  nicht  so  wasserreich  sind,  um  den  Bedarf  der 
ganzen  Stadt  zu  decken. 

Um  dies  spezieller  zu  begründen,  werden  zunächst  15 
verschiedene,  in  einem  Umkreise  von  6  Meilen  um  Berlin  ge- 
lef;ene  Gruppen  von  Seon  in  Erwägung  gezogen ,  von  denen 
die  Eingangs  erwähnten  als  Siegar  in  der  Konkurrenz  hervor- 
gehen. Die  Seen  im  Flussthale  der  Dahme,  ferner  der  Sed- 
diner See,  der  Wolzig-See,  die  Zeesen'schen  Gewässer,  der 
Motzen  See,  das  Flussgebiet  der  Notte,  dann  auf  dem  rechten 
Spreeufer  der  Tegeler  See,  der  Kremmen-,  Drätz-  und  Lin- 
den-See liegen  theils  so  niedrig,  dass  sie  ihr  Wasser  nur 
durchschnittlich  auf  10  Fuss  Berliner  Pegel  (Fischerbrüeke) 
zu  liefern  vermögen,  theils  würde  durch  Entziehung  ihres 
Wassers  in  den  gewerbreichsten  Gegenden  die  Schiffahrt  brach 
gelegt  werden.  Die  Nuthe  wird  durch  Tuchfabriken  und 
Wollwäschereien  in  Luckenwalde  vollständig  verunreinigt,  so 
dass  von  einer  Verwendung  dieses  Wassers  unterhalb  genann- 
ter Stadt  abgesehen  werden  muss;  dasselbe  oberhalb  abzulei- 
ten, ist  unthunlich,  weil  die  Tuchfabrikation  es  niclit  entbeh- 
ren kann.  Der  Wutz-See,  Kuphanz-  und  Treptow -See  in 
Verbindung  mit  dem  lang  gestreckten  Werbellin-See  würden 
das   erforderliche    Was.ser    herzugeben   vermögen;    indess  ein 
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Aquädukt  von  Liebenwalde  aus  würde  eine  Länge  von  5'/i 
Meilen  erhalten  und  sehr  kostspielige  Bauten  bedingen;  auch 
die  Schiflahrt  auf  dem  Werbelliner  Kanäle  würde  mancherlei 
Berücksichtigung  verlangen.  Das  Wasser  des  Boetz-Sees  bei 
Straussberg,  des  Strauss-Sees  und  des  Garzan- Fliesses  zusam- 
men würde  12  bis  15  Kubikfuss  betragen  und  könnte  in  einer 
Höhe  von  p.  p.  70  Fuss  Berliner  Pegel  ausgiessen.  Indess 
ein  5  Meilen  langer  Aquädukt  in  schwierigem  Terrain  oder 
kostspielige  Tauchungen  und  die  geringe  Leistungsfähigkeit 
dieser  Wasserleitung  zwingen  von  der  Ausführung  abzusehen, 
wenn  man  zwischen  dieser  Anlage  und  der  Eingangs  empfoh- 
lenen einen  Kostenveriileich  anstellt. 

Der  Verfasser  beschreibt  sodann  kurz  die  Eigenschaften, 
die  das  von  ihm  in  Vorschlag  gebrachte  Quellengebiet  zur 
Ausnutzung  geeignet  erscheinen  lassen.  Die  3  ersten  der 
Seen  sind  mit  einander  verbundeu,  treiben  die  Lanke'sche 
Mühle  und  münden  in  den  Finow-Kanal.  Der  Wasserspiegel 
liegt  rot.  63'  über  Berl.  Pegel  und  ihr  seit  1844  beobach- 
teter Ausfluss  variirt  zwischen  11  und  8  Kub.-Fuss,  beträgt 
also  in  med.  O'A  Kub.-Fuss.  Die  3  letzteren  liegen  58  Fuss 
über  dem  B.  P.,  stehen  ebenfalls  mit  einander  in  Verbindung 
und  treiben  die  Zühldorfer  Mühle.  Sie  führen  im  günstigsten 
Falle  löVi,  im  ungünstigsten  S'/a  Kubikfuss,  also  in  med.  9*/» 
Kubikfuss  Wasser  ab,  so  dass  beide  Gruppen  in  Verbindung 
9Vj  +  =  19'/8  Kubikfuss  Wasser  der  Hauptstadt  liefern 
können.  Würden  der  Stolzenhagener  See  und  die  sogenann- 
ten 3  heiligen  Pfühle,  die  allerdings  jetzt  keinen  Abfluss  ha- 
ben, mit  den  vorgenannten  Seen  in  Verbindung  gebracht,  so 
glaubt  Verfasser  den  Bedarf  für  600,000  Einwohner,  also  für 
die  Nordseite  der  Stadt  auf  dem  rechten  Spreeufer  erzielen 
zu  können.  Von  der  Zühlsdorfer  Mühle  aus  projektirt  der 
Verfassereinen  Kanal  von  eiförmigem  Querschnitt,  7'/j'  breit 
und  O'/a'  hoch,  der  mindestens  4'  unter  der  Terrainoberkante 
liegend,  das  Wasser  der  Stadt  zuleiten  soll.  Br. 


Ma  teri  al  be  darf  fii  r  die  Packlage  ein  er  S  chiefer- Ch  aus  See. 

Das  Material  zur  Packlage  der  im  rheinischen  Schiefergebirge 
gelegenen  Strassen  ist  meistens  Schiefer,  mitunter  Grauwacke 
und  Quarz.  Der  Thonschiefer  eignet  sich  vorzüglich  zur  Pack- 
lage, wenn  die  Pressung  der  darüber  gleitenden  Last  senkrecht 
auf  die  Schieferung  wirkt;  vermöge  des  festen  Anschlusses 
seiner  glatten  Lagerflächen  erreicht  mau  eine  vollständig  ge- 
schlossene, kompakte  Masse,  die  den  Druck  des  Rades  auf 
eine  grosse  Fläche  vertheilt  und  auch  dann  recht  wetterbe- 
ständig ist,  wenn  sie  durch  die  darüber  aufgebrachte  Mittel- 
und  Deckläge  vor  direkten  atmosphärischen  Einflüssen  ge- 
schützt ist.  Dem  Techniker  ist  bekannt,  dass  man  zur  Her- 
stellung einer  Schachtruthe  Packlage  mehr  als  eine  Schacht- 
ruthe Schiefersteine  braucht,  weil  die  erstere  dichter  gesetzt 
als  letztere  aufgeruthet  wird;  das  Maass  des  Zusatzes  nimmt 
man  gewöhnlich  zu  Schachtrutbe  au.  Die  Frage  nun:  „ob 
zu  einer  Schachtrutbe  6  —  7  Zoll  hoher  Packlage  Schacht- 
ruthen Steine  gehören,"  war  jüngst  Veranlassung  zu  einer  ge- 
richtlichen Expertise,  zu  welcher  LTnterzeichneter  als  Sach- 
verständiger zugezogen  war.  Die  Untersuchungen  ergaben  so 
schlaijende  Resultate,  dass  sie  auch  in  weiteren  Kreisen  mit 
Interesse  aufgenommen  werden  dürften  und  in  folgendem  des- 
halb zusammengestellt  sind.  1.  Zu  einer  Schachtruthe  im 
Mittel  6  —  7  Zoll  starker  Packlage  gehörten  1,494  Schacht- 
ruthen Stücksteice.  Beweis,  dass  auch  bei  geringer  Arbeit 
mindestens  */»  Schachtruthen  erforderlich  sind.  2.  2  Schacht- 
ruthen Schieferbruchmauersteine  zu  Packlagesteinen  von  ca. 
7  Zoll  Höhe,  9  Zoll  Länge  und  l'A  Zoll  Stärke  verkleinert, 
gaben  wiederholt  aufgeruthet,  2y8  Schachtruthen  Packsteine. 
3.  Um  eine  6  —  7  Zoll  hohe  Packlage  herzustellen,  musste 
reichlich  7  —  8  Zoll  hoch  gestückt  werden,  weil  1  Zoll  Höhe 
beim  Abrammen  an  kleinen  Splittern,  die  sich  eindrückten, 
verloren  ging.  4.  Nach  dem  Abrammen  war  eine  Vergrösse- 
rung  der  Breite  der  Packlage  durch  das  seitliche  Ausweichen 
derselben  von  2  Zoll  auf  10  Fuss  eingetreten.  5.  An  einer 
andern  Stelle  war  die  Packlage  einer  bereits  seit  einem  Jahre 
dem  Verkehr  übergebenen  Strasse  aufgebrochen  worden,  um 
zu  konstatiren,  dass  zu  ihrer  Herstellung  auch  */»  Schachtruthen 
Steine  verwandt  worden  seien,  die  sich  wenigstens  annähernd 
hätten  vorfinden  müssen.  Es  fanden  sich  indess  nur  1  Schacht- 
ruthe und  18  Kubikfuss  vor,  die  zum  Theil  aber  in  kleineren, 
sich  inniger  als  Packlagesteine  zusammenlegenden  Schuttmassen 
herausgenommen  wurden,  so  dass  auch  dieser  Beweis  als  er- 
bracht augesehen  werden  Jtonnte.  6.  Aus  dem  ansgebrochenen 
Material  konnten  56  Quadratfuss  oder  26  Kubikfuss  neue 
Packlage  gesetzt  werden,  eine  Notiz  für  die  Herren  Kollegen, 
die  bei  Aufbruch  alter  Strassen  auf  die  Wiederverwendung 
der  Packlage  rechnen. 

Zell  a.  d.  Mosel.  Doell. 


Gegenwärtige  Ausdehnung  der  Französischen  Eisen- 
bahnen. Das  vollständig  im  Betrieb  befindliche  alte  Bahn- 
netz hatte  zu  Ende  Sept.  d.  J.  eine  Länge  von  9867  Kilome- 
tern, gegen  7842  Kilometer  zu  Ende  Sept.  1868.  Das  neue 
Bahnuetz  hatte  zu  Ende  Sept.  1869  eine  Länge  von  6661  Kilom., 
also  404  Kilom.  mehr  als  zu  Ende  Sept.  1868.  Die  unter 
dem  Namen  „Verschiedene  Gesellschaften"  vereinigten  zwölf 
Bahnstrecken  hatten  Ende  Sept.  d.  J.  eine  Gesammtlänge  von 
455  Kilom.  Die  Gesammtlänge  säramtiicher  drei  Gruppen 
war  demnach  am  30.  Sept.  d.  J.  16,483  Kilometer  gegen 
15,886  Kilom.  zu  Ende  Sept.  1868. 


Erörterungen   über   die   Wohnungsfrage    in  Wien, 

d.  h.  über  die  Gewinnung  billiger  Wohnungen  für  die  minder 
bemittelte  Klasse  der  Bevölkerung,  werden  dort  gegenwärtig 
mit  grossem  Eifer  gepflogen  und  nehmen  an  denselben  ausser 
den  Vertretern  der  österreichischen  Baugesellschaft,  welche 
die  Anregung  dazu  gegeben  hat,  Vertreter  der  Kommune,  der 
Handels-  und  Gewerbekammern,  der  technischen,  Gewerbe- 
und  Arbeitervereine,  der  verschiedenen  Bahnen  und  Transport- 
Gesellschaften  sowie  der  Industrie  Theil.  Als  Detailfragen 
sind  namentlich  folgende  in's  Auare  gefasst  worden:  Wo  und 
wie  sind  am  zweckmässisisten  Wohnhäuser  für  minder  bemit- 
telte Parteien  zu  erbauen?  Sind  Unterstandshäuser  für  nicht 
beschäftigte  Arbeiter  einzurichten  ?  Welche  Grundsätze  bezüg- 
lich der  Erwerbung  von  W^ohuhäusern  durch  unbemittelte 
Parteien  sind  zu  empfehlen?  Auf  welcher  Grundlage  ist  eine 
Administration  von  Arbeiterhäusern  und  derartigen  Kolonien 
einzurichten?  Welche  Erleichterungen  lassen  sich  bezüglich 
der  Herabminderung  der  Baukosten  für  billige  Wohnungen 
durchführen?  Inwieweit  können  bei  Errichtung  von  neuen 
Stadttheilen ,  Strassen  und  Häuserkomplexen  in  weiter  entle- 
genen Vororten  die  Gemeinde-Vertretungen  durch  Anlage  von 
Kirchen  und  Schulen,  Markthallen,  Kanälen,  Wasser-  und  Gas- 
leitungen und  durch  sanitäts  -  und  sicherheitspolizeiliche  An- 
ordnungen auf  eine  rasche  Entwicklung  der  neuen  Stadttheile 
hinwirken?  u.  s.  w. 


Aus  der  Fachlitteratur. 

Der  Dom  zu  Köln,  seine  Konstruktion  und  Aus- 
stattung, gezeichnet  und  herausgegeben  von  Franz 
Schmitz,  Architekt.    (Man  ver«l.  No.  27,  Jhrg.  68  d.  Bl.) 

Vor  mehr  als  Jahresfrist  haben  wir  den  Plan  dieses  Un- 
ternehmens ausführlich  besprochen  und  das  Erscheinen  der 
beiden  ersten  Liofernngen  angezeigt.  Schwierigkeiten  der 
unangenehmsten  Art  —  (bekanntlieh  wurde  auf  Grund  einer 
Klage  der  Dombauverwaltung  das  gesammte  zur  Herausgabe 
vorbereitete  Material  mit  Beschlag  belest,  jedoch  bis  auf  we- 
nige Blätter,  über  die  noch  nicht  entschieden  ist,  wieder  frei- 
gegeben) —  haben  sich  seither  seinem  Fortgange  in  den  Weg 
gestellt,  so  dass  bis  jetzt  nur  8  Lieferungen  erschienen  sind. 

Der  Herausgeber  hat  durch  sie  einen  vollgültigen  Beweis 
geliefert,  dass  er  dem  materiellen  Theile  seiner  schwierigen 
Aufgabe  nicht  nur  vollkommen  gewachsen  ist,  sondern  dass 
er  dieselbe  auch  mit  einem  Eifer  und  mit  einem  Muthe  an- 
gefasst  hat,  die  ihn  des  Danks  und  der  kräftigen  Unterstüt- 
zung seiner  Fachgenossen  im  höchsten  Grade  würdig  machen. 
Ein  Kompendium  der  Gothik,  wie  es  seine  klare,  übersicht- 
liehe und  erschöpfende  Darstellung  des  Kölner  Dom's  gewährt, 
dürfte  in  der  Fach-Litteratur  ebenso  selten  und  so  werthvoll 
sein  und  bleiben,  wie  der  Kölner  Dom  selbst  einzig  dasteht 
unter  seinen  Rivalen.  Wir  können  daher  das  Werk,  das  wir 
schon  bei  seinem  Beginn  mit  Freuden  begrüssten,  nur  wieder- 
holt und  aus  aufrichtiger  Ueberzeugung  auf's  Wärmste  em- 
pfehlen. 

Leider  bedauern  wir  neben  dieser  rückhaltlosen  Anerken- 
nung des  Sc  hmitz'schen  Werkes  auch  einen  Tadel  wieder- 
holen zu  müssen ,  der  sich  auf  die  formale  Seite  der  Heraus- 
gabe bezieht.  Alle  bisher  erschienenen  Lieferungen  sind  ohne 
ein  anderes  System  zusammengesetzt,  als  dass  sie  eine  be- 
stimmte Anzahl  von  Blättern  in  einer  ansemessenen  Mischung 
von  General-,  Spezial-  und  Detail-Zeichnungen  umfassen.  Im 
Uebrigen  enthalten  dieselben  in  buntester  Willkür  durchein- 
ander gereiht  Darstellungen  -on  den  Thünnen  ,  aus  dem 
Schifle,  vom  Chor  u.  s.  w.  Ein  technischer  Text,  der  für  den 
in  der  Gothik  nicht  speziell  geschulten  Architekten  zum  rich- 
tigen Verständniss  oder  doch  zur  richtigen  Würdigung  gerade, 
der  werthvollsten  Darstellungen  sehr  wesentlich  ist,  fehlt  bis 
jetzt  noch  gänzlich. 

Wir  fürchten,  dass  diese  nur  für  den  Verleger  bequeme 
Manier  der  Herausgabe  dem  Schicksale  des  Werkes  in  jeder 
Beziehung  verhängnissvoll  werden  kann.  Nicht  nur  für  gros- 
sere öffentliche  Bibliotheken  ist  dasselbe  bestimmt^_esjmiss 

Hierzu  zwei  Beilagen. 
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von  zahlreichen  Einzelnen  gekauft  uud  studirt  werden,  wenn 
einerseits  dem  Autor  seine  materiellen  Opfer  ersetzt  werden 
sollen,  und  wenn  es  andererseits  für  die  Ausbreitung  eines 
eingehenderen  Verständnisses  der  Gothik  das  leisten  will,  was 
es  zu  leisten  berufen  ist.  Aber  schwerlich  wird  dies  im  vor- 
liegenden Falle  geschehen,  da  das  Werk  nur  den  einen  ne- 
bensächlichen Vortheil  des  Erscheinens  in  Lieferungen,  die 
Erleichterung  der  Anschaffung  durch  Theilung  des  Kaufprei- 
ses, berücksichtigt,  während  es  der  Herausgeber  verabsäumte, 
ihm  den  anderen  grösseren  Vortheil  zu  sichern,  dass  unter 
dem  ersten  frischen  Interesse  die  einzelnen  Lieferungen  auch 
von  denen  studirt  und  gewürdigt  werden  ,  die  vor  dem  Um- 
fange des  vollendeten  Werkes  zurückschrecken. 

Dies  hätte  —  allerdingo  nicht  ohne  Schwierigkeit  und 
eine  weitaus  anstrengendere  Vorbereitung  —  erreicht  werden 
können,  wenn  die  Lieferungen  ihrem  sachlichen  Inhalte  nach 
so  zusammengestellt  worden  wären,  dass  je  eine  oder  mehre  ein 
in  sich  zusammenhängendes  Ganze  von  selbstständigem  Inter- 
esse gebildet  hätten.  So  konnten  die  Generalzeichnungen  mit 
dem  historischen  Texte  kombinirt,  die  architektonischen  Spe- 
zial-  und  Detailzeichnungen  mit  dem  entsprechenden  tech- 
nischen Texte  für  je  einen  selbststäudigen  Bautheil  zusammen- 
gi  fasst  werden ,  während  die  kleineren  zum  Dome  gehörigen 
Werke  der  Bildnerei  und  Malerei  gleichfalls  für  sich  zn  be- 
handeln waren. 

Umgekehrt  ist  ■ —  wir  wiederholen  es  —  bei  dem  gegen- 
wärtig beobachteten  Verfahren  ein  eigentliches  Studium  des 
Werkes  erst  nach  seiner  vollständigen,  in  entfernter  Aussicht 
stehenden  Vollendung  möglicb.  Es  soll  uns  im  Interesse  der 
Sache  selbst  und  des  Herausgebers  herzlieh  freuen,  wenn  die 
Befürchtungen,  die  wir  deshalb  für  das  Unternehmen  hegen, 
sich  als  nichtig  erweisen.  Eine  Aenderuug  im  Plane  seines 
Erscheinens  in  dem  von  uns  angedeuteten  Sinne  wäre  jetzt 
auch  wohl  nicht  mehr  zu  erreichen.  Wir  wollen  sie  späteren 
Herausgebeiu  ähnlicher  Werke  desto  eifrig(!r  ans  Herz  gelegt 
haben.  —  F.  — 

Ä  scheine  of  sewerage  and  sewage  utilisatiou  for 
Hornsey  —  ein  Projekt  zur  Kanalisirung  und  Verwerthung 
des  Hauswassers  für  Hornsey  —  ist  der  Titel  einer  von 
dem  bekannten  Ingenieur  B.  Latham  herausgegebenen  kleinen 
Brochüre,  welche  sich  durch  kurze,  aber  treil'cnde  und  inter- 
essante Beleuchtung  der  bei  Aufstellung  eines  derartigen  Pro- 
jektes in  Betracht  kommenden  Fragen  auszeichnet.  Hornsey 
ist  ein  Städtchen,  welches  nördlich  von  London  liegt  und  un- 
mittelbar an  dessen  Weichbild  grenzt.  Es  hat  daher  den 
Charakter  einer  Vorstadt  angenommen,  in  welcher  der  wohl- 
habendere Theil  der  Bevölkerung  wohnt.  Mit  dem  Wachsen 
der  Hauptstadt  hatte  sich  auch  Hornsey  einer  sich  stets  meh- 
renden Zunahme  der  Bevölkerung  zu  erfreuen,  welche  von 
1801 —  1831  jährlich  2%,  in  den  folgenden  zwanzig  Jahren 
je  3  To  ,  und  von  1851  —  1861  jährlich  4'''a°/o  betragen  hat. 
Wollte  man,  hierauf  gestützt,  eine  jährliche  Zunahme  der  im 
Jahre  ISGI  11082  betragenden  Einwohnerzahl  um  5%  an- 
nehmen, so  hätte  man  nach  weiteren  50  Jahren  auf  12(jOÜ() 
Bc^wohner  zu  rechnen.  Die  Frage,  ob  das  in  Frage  stehende 
Stadtgebiet  von  2700  Acres  -  4320  Morgen  gross  genug  ist, 
um  diese  Bevölkerung  aufzunehmen,  beantwortet  der  Ver- 
fasser, wie  folgt:  Im  Durchschnitt  ist  jedes  Haus  der  be- 
treffenden Gemeinde  von  G,2  Einwohnern  bewohnt.  In  den 
benachbarten  Vorstädten  Londons  kommen  3,6,  12  Häuser 
auf  den  Acre,  wonach  50,  100,  200  mille  Einwohner  in  Hornsey 
wohnen  könnten.  Zum  Verständniss  dieser  Zahlen  sei  er- 
wähnt, dass  dieselben  einer  Bevölkerung  von  11,6,  23,2,  4G,5 
pro  Morgen  entsprechen  würden.  Die  Durchschuittsbevöl- 
kerung  Berlins  ist  70  Personen  innerhalb  der  alten  Stadt- 
mauer. (Siehe  auch  No.  37  d.  Bl.,  Seite  448.)  Es  ist  daher 
das  Projekt,  obgleich  die  Stadt  jetzt  erst  etwas  über  11000 
Bewohner  zählt,  auf  80000  Einwohner  (18,6  pro  Morgen)  be- 
rechnet, und  für  jeden  ein  täglicher  Wasserverbrauch  von  5 
Kub.'  angenommen.  Dass  ein  solches  Wachsen  der  Bevöl- 
kerung nicht  zu  den  Unwahrschoinlichkeiten  gehört,  beweist 
das  Beispiel  Croydons,  welches  von  1861  —  1869  um  das 
Doppelte,  nämlich  von  30000  auf  60000  Einwohner  gestiegen 
ist,  ein  Umstand,  zu  welchem  der  nach  der  Kanalisirung 
Croydons  so  günstig  gewordene  Gesundheitszustand  (l'JjO 
Sterblichkeit  pro  mille)  viel  beigetragen  haben  mag. 


Das  Entwässerungssystem  selbst  ist  in  der  Art  projektirt, 
welche  sich  in  England  als  die  beste  und  billigste  bewährt 
hat  und  für  welche  die  jetzt  in  der  Ausführung  begriffene 
Danziger  Kanalisirung  als  Beispiel  dienen  mag.  Man  wendet 
Steingutröhren  bis  zu  24"  Durchmesser  an  und  verlegt  die- 
selben in  geraden  Linien,  so  dass  jeder  Knick  in  der  Hori- 
zontalebene durch  ein  Mannloch  zugänglich  ist.  Bei  jedem 
Gefällwechsel  ist  ebenfalls  ein  brunnenartiges  Mannloch  oder 
wenigstens  ein  Lampenloch  angebracht,  so  dass  man  stets 
durch  jedes  Röhrenstück  durchsehen  und  den  einer  beson- 
deren Spülung  bedürfenden  Ort  rasch  und  sicher  ermitteln 
kann.  Die  Spülung  selbst  geschieht  in  der  Weise,  dass  man 
die  aus  dem  Mannloch  abgehende  Röhre  durch  eine  Kla]>pe 
sehliesst,  das  Mannloch  entweder  durch  den  regelmässigen  Zu- 
Üuss  oder  durch  die  Wasserleitung  bis  zu  einer  bestimmten 
Höhe  füllen  lässt  und  dann  die  Klappe  mittelst  eines  Hand- 
griffs öffnet.  Besondere  Aufmerksamkeit  ist  auf  die  Venti- 
lation des  Röhrennetzes  gelegt  worden,  damit  bei  rasch  ein- 
tretender Füllung  der  Röhren  die  Luft  leicht  entweichen  kann 
und  die  Wasserverschlüsse  nach  den  Häusern  hin  nicht  sprengt. 
Zu  diesem  Zwecke  ist  jedes  Mannloch  und  jedes  Lampenloeh 
oben  mit  einem  Kohlentilter  versehen,  durch  welche  die  Luft 
austreten  kann  und  zugleich  gereinigt  wird.  Um  zu  ver- 
hindern, dass  die  Luft  auf  grössere  Längen  durch  die  Röhren 
streicht,  und  um  sie  nach  den  Ventilationsöfthungen  hin  ab- 
zulenken, ist  in  jedem  Mann-  oder  Lampenloche  eine  treppen- 
förmige  Unterbrechung  des  Gefälles  angeordnet,  so  dass  der 
aufsteigende  Luftstrom  immer  auf  eine  Wand  trifft  und  hier 
gebrochen  wird.  Zur  Berieselung  ist  eine  etwa  300  Morgen 
grosse  Fläche  in  Aussicht  genommen,  um  für  das  Wachsen 
der  Stadt  Vorsorge  zu  treffen.  Das  Land  ist  fast  werthlos 
und  werden  die  Kosten  der  Einrichtung  zum  Rieselfelde  etwa 
40  Thlr.  pro  Morgen  betragen;  dagegen  wird  der  jährliche 
Ertrag  eines  in  voller  Kultur  stehenden  Rieselfeldes  auf  über 
100  Thlr.  pro  Morgen  angegeben,  da  man  in  Croydon  dies 
Resultat  in  diesem  Jahre  faktisch  erzielt  hat.  Die  Kosten 
des  Entwässerungsprojekts  sind   auf  25000      .  veranschlagt. 

W. 


Bauwissenschaftliche  Litteratur. 

Oktober,  November,  Dezember  1  869. 

Ahlburg,  der  Strassenbau  mit  Elnseliluss  der  Konstruktion  der  Stras- 
sonbrücken.  Mit  vielen  Holzsclin.  8.  Braniisch weig.  2Thlr.  128gr. 

Album  des  Vereins  schweizerischer  Ingenieure  nnd  Architekten. 
1.  Liefr:  Die  Eisenbahnhriu'ku  über  die  Aare  bei  Busswyl.  Fol. 
/iiridi.  3  'l'hlr. 

Architekten-Kalender,  bearbeitet  von  den  IIcraus<i;ebern  der  Deutschen 
]}auz(ntiiiig.  .Jahrg.  1870.  In  Leinwandbd.  27 '/j  Sgr.,  in  li-.Hler- 
baiid  l  Thlr.,  in  Saffianband  mit  Goldschnitt  1  Thlr.  7>/2  Sgr. 

Bau  -  Almanach ,  oesterreichischer,  für  (bis  Jahr  1870.  Red.  von  II. 
Grave.    16.    Wien.    In  Leinvk'andbd.  1  Thlr.  10  Sgr. 

Bauernfeiüd,  C.  W. ,  Elemente  der  Verme.ssungskunde.  3.  Aufl.  8. 
Stutigart  4  Thlr.  10  Sgr. 

Bäumer,  W. ,  das  ehemalige  Jjusthaus  in  Stuttgart  als  Monunient 
des  früheren  Renaissancestils.   4.   Stuttgart.  I2V2  Sgr. 

Becker,  M. ,  der  Strassen-  n.  Eisenbahnban  in  seinem  ganzen  Um- 
fange.   3.  Aufl.    8.    Mit  Atl.  von  40  Taf.  in  Fol.  Stuttgart. 

5  Thlr.  22%  Sgr. 

Delforge,  H.,  traite  des  constructions  rurales,  contenant  vues ,  plans, 
conpes,    elevations   etc.   des   bätiments  de  ferme.     Fol.  l'aris. 

12  Thlr. 

Devillez,  A.,  elemcnts  de  coiistrnctions  civiles.    Ouvrage  destinc  aux 

Cleves  darcbitecture.  Mit  36  Tafeln.  8.  Paris.  3  Thlr.  18  Sgr. 
Eisenlohr,  F.,  Bauverzierungen  ii  Holz  zum  prakt.  Gebrauch  für 

Zinimerlente,  Tischler  etc.  2.  Ausg.  Heft  1  —  6  mit  je  6  Taf  Fol. 

Carlsruhe,  ä  Heft  28  Sgl-. 

Elsching,  A.,  kurzgefasste  Anleitung  zu  barometrischen  Nivellements 

mit  Quecksilber-  u.  Motallbarometern.  8.  Salzburg.  16  Sgr. 
Fries,  E.,  das  Latrinen-System  der  Kreis-Irren- Anstalt  Werneck.  8. 

VVürzburg.  15  Sgr. 

Hammer,  W.,  Säulen-Ordnungen  nach  Vignola  als  Unterrichts-Mittcl 

für  Baugewerkschulen  geordnet.  Imp.-Fol.  Dresden.  3  Thlr. 
Handbuch  für  spezielle  Eisenbahn  -  Technik ,  herausg.  von  E.  Ilen- 

singer  vcin  Waldegg.     2.  Bd.     Der  Eisenbahn  -  Wagenbau.  1. 

Hlfte.    Leipzig.  3  Thlr.  20  Sgr. 

Harres,  B.,  die  .Schule  des  Maurers.   3.  Aufl.    I.  Tbl.    8.  Leipzig. 

1  Thlr. 

Heinzerling,  F.,  die  Brücken  in  Eisen.    2  Abtheilungen.    8.  Leipzig. 

3  Thlr 
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Henz,  L.,  NormaIbrück!?n  und  Durchlässe  nebst  den  zur  Veranschla- 
gung derselben  erlbrderlichen  Raunierruittelungen.  2.  Aufl.  4. 
^^erlin.  1  Thlr.  20  Sgr. 

Herdtie,  E. ,  Flächen  -  Verzierungen  des  Mittelalters  und  der  Re- 
naissance, nach  den  Orig.  gezeichnet.  2.  Abth.  Fliese.  Imp.- 
Fol.    Stuttgart.  5  Thlr. 

Hochbaukunst,  die  gesammte,  in  Lehr-  und  Handbüchern  für  Archi- 
tekten  und  Banhandwerker.    1.  — 8.  Heft.    8.     Halle,    ä  Heft 

10  Sgr. 

Holz,  F.  W.,  Holz  -  Architektur.     Auswahl    praktischer  Beispiele. 

1.  Samml.  1.  u.  2.  Liefr.  Fol.  Leipzig.  24  Sgr. 
Ingenieur-Kalender  für  Maschinen-  und  Hüttentechnikor.   Bearb.  von 

V.  Stühlen.  5.  Jahrg.  1870.  16.  Essen.  In  Leder  geb.  28  Sgr 
Kaven,  A.  von,  über  die  Koustrukt.  von  Wegebrücken   über  der 

Bahn,  Brückthoren  unter  der  Bahn  und  Rampen- Kanälen.  4. 

Hannover.  1  Thlr.  10  Sgr. 

Kunst  -  Industrie.    Musterzeichnungen  als  Vorlage  für  die  Gewerbe. 

Herausg.  von  dem  Verein  zur  Ausbildung  der  Gewerke  in  München. 

2.  Ausg.    40  Hefte  mit  je  6  Tafeln.    Fol,     Karlsruhe,  k  Heft 

22»/,  Sgr. 

La  Orange,  Ornamenten-Album  in  Original-Zeichn.  für  Dekorations- 
und Flachmaler,  Stuckatur- Arbeiter  etc.  1.  — 9.  Liefr.  Fol.  Zürich. 

20  Sgr. 

Latour  &  Gassend,  travaux  hydrauliques  maritimes.  4.  Mit  Atlas 
in  Fol.    Paris.  30  Thlr. 

Loefif,  P.,  prakt.  Handbuch  für  Brennerei  -  Anlagen  nebst  den  dazu 
gehörigen  Entwürfen.    Fol.    Leipzig.  2  Thlr.  7>/,  Sgr. 

Ludewig,  J.,  der  Bau  von  Telegraphenlinien  mit  besond.  Berück- 
sichtigung d.  Vorschr.  d.  Telcgraphen-Verwalt.  des  norddeutschen 
Bundes.    8.    Leipzig.  2  Thlr.  7  Vj  Sgr. 

Overbeck,  J.,  Geschichte  der  griechischen  Plastik,  für  Künstler  und 
Kunstfreunde.    Mit  llhistr.    2.  Aufl.    8.  3  Thlr.  10  Sgr. 

Rambert,  Ch.,  die  Kunst  in  der  modernen  Industrie.  Zeichnungen, 
Modelle  und  Skizzen.     5  Serien.     Fol.     Lüttich.     In  Mappe 

8  Thlr.  10  Sgr. 

RaschdorfF,  J. ,  das  Baurecht  in  der  preuss.  Rheinprovinz  und  den- 
jenigen Ländern,  in  welchen  das  bürgerliche  Gesetzbuch  Geltung 
hat.    4.  Aull.    8.    Köln.  1  Thlr. 

Rebhann,  G. ,  Theorie  des  Erddrucks  und  der  Futtermauern  mit 


1. 


2.  Heft.  8. 


besond.  Rücksicht  auf  das  Bauwesen, 
ä  Heft 

Redtenbacber,  F.,  Resultate  für  den  Maschinenbau.    5.  Auf! 

V.  F.  Grashof.    8.  Heidelberg. 
Reiche,  H.  von,  die  Maschinen  -  Fabrikation.    1.  Bd.  8. 


M'ien. 
27  Sgr. 
Bearb. 
5  Thlr. 
Leipzig. 
2  Thlr. 

Ritter,  A.,  elementare  Theorie  und  Berechnung  eiserner  Dach  -  u. 
Brücken -Konstruktionen.     2.  Aufl.     2.  Abth.     8.  Hannover 

1  Thlr. 

Saalschütz,  L.',' Theorie  der  Evolventen- Verzahnung.    8.  Königs. 

berg.  12  Sgr. 

Schall,  W.,  Theorie  der  Bewegung  und  der  Kiiiftc.    Ein  Lehrbuch 

der  theoret.  Mechanik  mit  besond.  Rücksicht  auf  die  Bedürfnisse 

techn.  Hochschulen.    1. —  3.  Liefr.    8.      Leipzig.  28  Sgr. 

Schlesinger.  J. ,  die  darstellende  Geometrie,  im  Sinne  der  neueren 

Geometrie   für  Schulen   technischer  Richtung.     8.  Wien. 

2  Thlr.  12  Sgr. 

Schreiber,  G.,  Renaissance-Ornamente  in  Zeichnungen  für  den  kunst- 
gewerblichen I'nterricht.  4  Hefte  mit  je  6  Taf.  in  Tondruck. 
Fol.    Karlsruhe,    h  Heft  28  Sgr. 

Spineux,  A.,  de  ia  distribution  de  la  vapeur  dans  les  niachines  Mit 
Atlas  8.     Paris.  4  Thlr.  15  Sgr. 

StapfF,  F.  M.,  über  Gesteinsbohrmaschinen.  Mit  Atlas.  4.  Stock- 
holm. 6  Thlr. 


Street,  G.  E.,  some  account  of  gothic  architecture  in  Spain.  Mit 
vielen  Tafeln  und   in  den  Te.xt  gedr.  Holzschn.    8.  London. 

30  sh. 

Studnicka,  A.,  Schule  der  krummlinigen  Ornamentik.    1.  Heft.  Fol. 

I'rfg-  1  Thlr.  10  Sgr. 

Tölzer,  J.,  obei  bayrische  Architektur  für  ländliche  Zwecke.  Fagaden, 

Grundrisse  und  Details.    Heft  11  u.  12.    Fol.    Stuttgart,    ä  Heft 

1  Thlr. 

Wetli's  Lokomotiv-System  f.  Gebirgsbahnen.  Gutachten  des  eidge- 
nössischen Polytechnikums.    8.    Bern.  12  Sgr. 

Wiehe,  F.  K.  H. ,  Skizzenbuch  für  den  Ingenieur  und  Maschinen- 
bauer.   Heft  63—65.    Fol.    Berlin,    ä  Heft  1  Thlr. 

Wist,  J.,  Studien  über  ausgeführte  Wiener  Bau-Konstruktionen.  1. 
Bd.    1.  Liefr.    Gr.  Fol.    Wien.  1  Thlr.  15  Sgr. 

Wohnhäuser,  Villen  und  öfl'entliche  Gebäude  Berlins  aus  der  neue- 
sten Bauperiode  (von  1850  —  1868)  in  Original -Photographien. 
Blatt  1  —  53.    Gr.  Fol.    Berlin.  ä  1  Thlr.  10  Sgr. 

Zahn,  W. ,  Ornamente  aller  klassischen  Kunst -Epochen  nach  den 
Originalen  in  ihren  eigenthümlichcn  Farben  dargestellt.  3.  Aufl. 
Gr.-Fol.    Berlin.  In  30  Heften  ä  1  Thlr.  24  Sgr. 


Personal  -  Nachrichten. 

P  r  e  u  s  s  e  n  . 

Dem  Eisenbahn -Baumeister  Forsch  zu  Görlitz  ist  die  Stelle 
eines  solchen  bei  der  Wilhelmsbahn,  mit  Anweisung  des  AVohn- 
sitzes  in  Rybnik,  verliehen  worden.  —  Dem  Eisenbahn  -  Bau-  und 
Betriebs  -  Inspektor  Blumenthal  zu  Bromberg  ist  die  Verwaltung 
der  II.  Abtheilung  der  Ober  -  Betriebs -Inspektion  der  Ostbahn,  und 
dem  Landbaumeister  Steuer  die  Verwaltung  der  ersten  Militair- 
Lokal-Baubeamten-Stelle  zu  Berlin  definitiv  übertragen  worden. 

Der  Baurath  Dolscius  zu  Torgau  tritt  am  1.  März  1870  ii\ 
den  Ruhestand. 


Offene  Stellen. 

(Siehe  auch  im  Inseratentheil.) 
Zur  Leitung  des  Baues  der  katholischen  Kirche  zu  Maniewo, 
ä/i   Meilen  von  Obornik,  wird  ein  Bauführer  gegen  1'/,  Thlr. 
Diäten  vom  1   Januar  1870  ab  gesucht  durch  den  Kroisbauraeister 
Oltraann  in  Obornik. 


Submissionen. 

1)  Freitag,  den  31.  Dozbr.  Vorm.  11  Uhr:  Umdeckung 
der  Zinkh edach ung  auf  dem  städtischen  Schuppen  im  Freihafen 
zu  Köln  (veranschlagt  zu  852  Thlr.).  Bed.  auf  dem  Stadtbauamt, 
Goldschmied  No.  24. 

2)  Montag,  den  3.  Januar  1  870,  Vorm.  10  Uhr:  Lie- 
ferung von  6  Personenzug-Lokomotiven  nebst  Tendern  und 
Ausrüstungsgegenständen  für  die  Westfälische  Eisenbahn.  Bed.  im 
Zentralbüreau  zu  Münster. 

3)  Mittwoch,  den  5.  Januar  1870,  Vorm.  9  Uhr:  Neu- 
bau eines  Schulhauses  zu  Brüggen  (veranschl.  zu  4900  Thlr.) 
und  Anfertigung  von  Schulutensilien  (veranschl.  zu  430  Thlr.). 
Bed.  auf  dem  Bürgermeisteramt  zu  Türnich. 

4)  Donnerstag,  den  20.  Januar  1870:  Lieferung  von 
zerkleinertem  Basalt  zur  Unterhaltung  der  Köln -Olper  und 
der  Kiiln  -  Frankfurter  Staatsstrassen.  Bed.  beim  Kreisbauraeister 
V.  d.  Bruck  in  Deutz. 


itsi  iiM^ere  lieser« 

Mit  der  heutigen  Nummer  schliesst  der  dritte  Jahrgang  der  Deutschen  Bauzeitung.  Beim  Eintritt 
in  das  neue  Jahr  wird  im  Aeusseren  unseres  Bhittes  eine  Aenderung  insofern  eintreten,  als  der  zu  geschäft- 
lichen Mittheilungen  dienende  Theil  von  dem  wissenschaftlichen  Theil  getrennt  und  in  einem  besonderen 
Blatte,  welches  den  Titel  „Bau-Anzeiger"  fühien  soll,  zusammengefasst  werden  wird.  Der  Bau- Anzeiger 
wird  den  Abonnenten  der  Deutschen  Bauzeitung  gleichzeitig  mit  derselben  gratis  geliefert,  ist  aber  auch  als 
besonderes  Organ  zu  dem  Preise  von  25  Sgr.  pro  Quartal  zu  erhalten,  während  der  Abonnements-Preis  für 
die  Deutsche  Bauzeitung  mit  1  Thlr.  pro  Vierteljahr  unverändert  bestehen  bleibt. 

Um  in  der  regelmässigen  Zusendung  unseres  Blattes  keine  Unterbrechung  eintreten  zu  lassen,  ersuchen 
wir  unsre  verehrlichen  auswärtigen  Abonnenten  um  gefällige  rechtzeitige  Erneuerung  des  Abonnements  bei 
den  resp.  Buchhandlungen  nnd  Post- Anstalten.  Unsern  Abonnenten  in  Berlin  senden  wir  die  Fortsetzung 
unverlangt  weiter,  falls  nicht  eine  ausdriickliche  AbbesteUung  erfolgt. 

Im  Falle  aus  besonderen  Griuiden  (öfterer  Wechsel  des  Wohnorts,  grössere  Beschleunigung  etc.)  di- 
rekte Zusendung  unter  Kreuzband  gewünscht  wird,  wolle  man  die  Bestellung  an  unsere  Expedition 
richten  luid  derselben  1  Thlr.  5  Sgr.  für  Abonnement  und  Porto  durch  Post- Anweisung  übermitteln. 

Berlin,  im  Dezember  1869.  Die  Herausgeber. 


Motiv. 


i><»«iiieipstag,  den  30.  Blezeisilier  1S69 

Abends  8  Uhr. 
I'ersaiiiiiilnii;? 
in  Cafe  Baiimailil,  Grosse  Friedrichs  -  Str.  32. 
Gäste  willkommen.  Der  Vorstand. 


Maria  Cruse 
^  Fritz  Honthumb,  Bauführer. 

,  *V.r?.»  Verlobte. 
Mürister  in  Westfalen,  im  Dezember  1869. 

Am  23.  Dezember  w-urde  uns  ein  Knabe  geboren. 

Baumeister  zur  Nieden  und  Frau 


K««ei  eleg^ante  Kemiseiitliorii  ege  mit  geschlitl'e. 
nera  Glase  sind  Lindenstrasse  13  zu  verkaufen. 
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Für  ein  Baucomptoir  der  Ungar.  Nordostbahn  (Hochbauten)  wird 
ein  fähiger  Maurer  oder  Zimmermann,  welcher  gleichzeitig  die 
doppelte  Buchführung  versteht,  gewünscht.  Zeugnisse  über  seine 
Kenntnisse,  sein  curriculum  vitae,  sowie  Angaben  seiner  Forderung 
pro  anno  einzusenden  franco  unter  l§.  K.  in  jS.  A.  Hjliel  j,  Kö- 
nigreich Ungarn,  Sempliner  Komitat. 

Bekaiiiilmac'hiiiijs;» 

Es  soll  die  mit  1000  Tlilr.  Gehalt  dotirte  Stelle  eines  Stadt" 
baumeisters  —  des  2.  städtischen  Bantechnikers  —  hierseibst,  bal- 
digst besetzt  werden.  Die  Anstellung  erfolgt  zunächst  auf  eine 
seclismonatliche  Probezeit.  Nebenarbeiten  für  andere  Behörden  oder 
für  Privatpersonen  dürfen  von  dem  Stadtbaumeister  nicht  übernom- 
men werden. 

Bewerber,  welche  die  Prüfungen  für  die  höheren  Staats-Bau- 
beamtenstellen  bestanden  haben,  wollen  ihre  Meldungen  unter  Bei- 
fügung ihrer  Prüfungszengnisse  bis  zum  10.  Januar  k.  J.  bei  uns  ein- 
reichen. 

Stettin,  den  6.  Dezember  1868. 

Der  ITIaisislrat. 

Ein  Bautecitnikei*.  erfahren  in  allen  Büreauarbeiten  etc. 
sucht  unter  bescheidenen  Ansprüchen  Stelle.  Eintritt  gleicli.  Gef. 
Frc.  Oflerten  sub  I.  K.  in  der  Expedition  dieses  Blattes. 

Ein  vornehmlich  im  Hoch-  und  Wegebau  praktisch  und  theo- 
retisch erfahrener  Al*claitek.t  sucht  passendes  P^ngagement  bei 
einem  Baumeister  oder  bedeutendem  Bauunternehmer.  —  Gute 
Zeugnisse  zur  Disposition.  Gef.  Oflerten  sub  W.  1314  post  resfante 
Königsberg  in  Preussen. 

Ein  im  Zeichnen,  sowie  in  sämmtlichen  Comptoirarbeiten  ge- 
wandter Vlaiii'er  .«ucht  Stellung  bei  einem  Bau-  oder  Maurer- 
meister.   Adressen  unter  A.  1.  erbittet  man  in  der  Exp.  d.  Bl. 

Ein  junger  Baiitecliniker  (Maurer),  welcher  1  >/,  Jahr 
eine  Baugewerkf^chule  besucht  hat,  sucht  zu  sogleich  oder  später 
bei  einem  Bau-,  Maurermeister  oder  BauHnternehnier  Bescliäftigutii,'. 
Gef.  Adressen  werden  sub  A.  M.  1848  in  der  Expedition  dieses 
Blattes  erbeten. 

Ein  «Bculevlicr  Iiij^eiaieiir,  circa  29  Jahre  alt,  der 
deutÄth,  französisch,  englisch  und  ungarisch  mit  gleicher  Gewand- 
heit  spricht,  seit  mehreren  Jahren  in  bedeutenden  Maschinenfabriken 
und  bei  grossen  Unternehmungen  beschäftigt,  sucht  ein  Engagement, 
in  welches  er  im  Laufe  von  2  bis  3  Monaten  eintreten  kann. 
Gegenwärtig  ist  derselbe  als  selbstständiger  Leiter  einer  Section  de.s 
Suezcanaks  bescliäftigt,  als  welcher  ihm  die  bctreft'endcn  Maschinen- 
bauwerkstätteii,  Baggerungeu,  Sprengungen  und  Erdarbeiten  unter- 
stellt waren.  Vorzügliche  Zeugnisse  und  Empfehlungen  stehen 
demselben  zur  Seite.  lieflecrauten  wolk-n  sirh  näherer  Auskunft 
wecen  an  den  Bau-Diicctor  Berg  in  Bremen  wenden. 


Herr  Bauführer  Ht>rriliailll  llarill,  früh-r  inGlei- 
witz,  Oberschlesien,  wird  hierdurch  ersucht  mir  seinen 
jetzigen  Aufenthalt.-^ort  baldigst  anzuzeigen. 

Oleiwitz.  I».  Kil'si«t'Vl>. 

Zu  verkaufen:  c  Ii  i  ii  k  e  1  '  M  Werke,  altere  Aullage 
complet  in  3  Mappen  für  25  Thlr.  —  Otferlen  sub  P.  W.  No.  10.  in 
der  Expedition. 

Unterzeichneter  empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  stylgetreuer 
Dekorationen  rür  Kirelicn- im«!  l'rofanbaiilen. 

(Wachsfarben  eigner  Komposition). 

tw.  II.  BeiNiier, 

Kunst-  und  Baumaler 
Hannover. 


Heekmann  &  Co.  in  Mainz 

Hinrichtung  von 

Luftheizungen  vermitteist  Caloriferes. 


Wichtig  für  Architekten! 

irilxerrei.<«HllHre  animaliscli  geleimte 

Rollen-Zeichen-Papiere 

eigener  Fabrik  zu  beziehen  von 

Carl  Schleicher  &  Schüll 

in  Düren,  Khein-Pr. 
  Muster  stehen  gern  zu  Dienst. 


Lager  scIiiiiitMlcciscrner 

Trag-  e  ■• 

I)oi 

August  Vogel,  Leipzig. 


Stuben-  und  Dekorationsmalerei 

von 

V.  Romstädt,  Berlin,  Wasserthor -Str.  65. 


Die 

Zeitschl'ift  für  Bauwesen, 

herausgegeben  unter  Mitwirkung  der  Köni«l.  T e c h n i s ch  e n  Bau- 
Deputation  und  des  Architekten -Vereins  zu  Berlin, 
redigirt  von  G-  Erbkam, 
Baurath  im  Königl.  Ministerium  für  Handel,  Gewerbe  und  öfl'ent- 

liche  Arbeiten, 
hat  mit  den  soeben  erschienenen  Heften  I  bis  III  ihren 
zwaiizlgsliMi  Jahrgang 

begonnen. 

Der  Preis  des  Jahrgangs  von  12  Heften  mit  einem  Atlas  von 
circa  100  Tafeln  in  Kupferstich,  Lithographie  und  farbigem  Druck, 
in  Folio,  Doppelfolio  und  Quarto  (Te.xt  in  gr.  4.  mit  vielen  Holz- 
schnitten] ist  8%  Thlr.  Pr.  Crt. 

Die  erschienenen  Hefte  I  bis  III  des  20.  Jahrgangs  (1870)  ent- 
halten unter  Anderm: 

I>as  Empfangsgebäude  der  Königl.  Ostbahn  zu  Berlin.  — •  Die 
vereinigten  Schulanstalten  des  Sophien -Gymnasiums  und  der 
Realschule  zn  Berlin  von  Gerstenberg.  —  Die  Brücke  über 
die  Brahe  in  Bromberg  von  Schwedler.  —  Hülfssätze  für 
die  Berechnung  der  Fachwerksträger  von  Schäffer.  —  Ueber 
die  Darstellung  der  Verhältnisse  der  Schieberbewegung  bei  den 
Dampfmaschinen  durch  Schaulinien  von  H.  Wiehe.  —  Das 
Zeughaus  zu  Berlin  von  Adler,  Perdisch  und  Nitsch- 
mann.  —  Die  Kirche  der  Prämonstratenser-Abtei  zu  Kappen- 
berg von  Sa  V  eis.  —  Ueber  die  Festigkeits- Versuche  mit 
Eisen  und  Stahl  von  A.  Wöhler.  —  Die  mittelalterlichen 
Heizvorrichtungen  im  Ordenshaupthause  Marienburg  von  Ii. 
Bergan.  —  Der  gegenwärtige  Stand  der  Berieselungsfraye 
von  E.  Wiche.  —  Baensch,  über  Hagen's  Handbuch  der 
Wasserbaukunst  I.  1. 
Von  dem  der  Zeitschrift  beigegebenen 

Supplement, 

die  mittelalterlichen   Backstein  -  Bauwerke  des  Preuss.  Staats  von 
Adler  enthaltend,  sind  die  Hefte  IX  und  X  soeben  erschienen. 
Das  vollständige 

Sachregister 

der  Jahrgänge  I  bis  XV  der  Zeitschrift  für  Bauwesen  kostet  20  Sgr. 
Berlin,  den  1.  Januar  1870.  r)ie  Verleger 

Ernst  &  Korn. 


Trockene  Bretter  und  Bohlen 


1». 


ca.  80  Schock  feinste  kieferne  Stammbretter  ä  Qj'  I'/j  Sgr. 
,60        „         „  ,  ,      k   Schock    52  Thlr. 

bei  Abnahme  grosser  Partliien  billi,;,'er. 

sowie  3",  2''j''  "nd  2"  Stammbohlen,  «//'Stammbretter,  ,  »'^  l't" 
Zopfbretter  bei  vorzüglicher  Qualität  zu  billigen  Preisen 

Alexanderstrasse  8. 


Di^^  TliätiKe  Aiceiiten,  am  liebi^ten  Jirelii- 
lekten,  «lerileii  KeHiielit. 
III  iiiiiiiiiyinrnBnmMMWMipmBmMiiiiyii  iiiiiiiiiiiiiiiiim^^ 

...«»n.^^..-^:^..-n.o.-..— --—^  iiiiMniiiiiyiiMiii 

Schleppdciiiipfer  lür  Traiisportzwecke 

bei  Bauten  auf  Flüssen  und  Seen. 
Durch  vereinfachten    und  vorthcilhaften  Bau  billig  und  leis- 
tungsfähig.   Von  t)  Pferdekräften,  2000  Ztr.  schleppend  bis  zu  jeder 
Grössi^  und  Stärjic. 

IMelinelle  Boote  für  Hau-In«(enieure  und 
Bau-lnMiiekloren 

zu  10  l'is  2<l  Personen. 
VerKiiÜKiineHjaeltten  von  22'  Länge  an.  I 

!<ileiiBer  <ir  jiieltröter 

Berlin,  M  o  n  b  i  j  o  u  -  P  I  a  t  z  No.  10. 


Warmwasscr 

(Mcderdruclil  1 

llciss  Wasser 

(Uiiflidnick) 

Ingenieure  und  Maschinen  -  Fabrikanten  in  Halle  a.  S. 

empfehlen  sich  zur  Herstellung  aller  Arten  von 

I)am|if- 
Heizungen. 

Centralheizungen. 

Luft- 
llfiziinü:en. 
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n  Yerlag  von  G.  Knapp 

Biichhaii (Illing'  für  Bau-  und  Ingenieur- Wissenschaft 

in  Halle  a.  §. 

Franco  gegen  Franco.  —  Spezial- Kataloge  gratis. 


S    M?  '\ 


Die  gesammte  Hoclibauk"unst 


in  Lehr-  und  Handbüchern  für  Arcbifeliten  und  Bauhandwerker.    Mit  4000  Holzsclinitten.    Dreissig  JJefte,  wovon  monatlieh  2  erschei- 
nen,  ä  10  Sgr.     Das  Werk  enthält:    Band  I.  Der  Steinbau  von  C.  A.  Menzel.     Band  II.   Der  Holzbau  von  J.  Promnitz.     Band  III. 
Hand'iuch  für  Bauanschläge  von  C.  Schwatlo.    Band  IV.  Der  Metallbau  von  L.  Klasen. 


Der  praktische  Maurer. 

Handbuch  für  Maurermeister,  Gesellen,  Lehrlinge,  Bauführer  und 

Architekten.     Von   Dr.   C.  A.  Menzel.  Universitäts-Bauinspektor. 

Vierte  Auflage,  verbessert  und  vermehrt  von  C.  Schwatlo,  Königl. 
Bauinspektor  in  Berlin.    Mit  700  Holzfcbnitten.    Preis  3  Tblr. 

Inhalt:  Materialien.  Gründungen.  Mauerwerk  und  Mauerverband. 
Gewölbe.  Steinerne  Treppen.  Rüstungen  und  Hebezeuge.  Feue- 
rungsanlagen. Dachdeckung.  Steinerne  Gesimse.  Steinerne  Fuss- 
böden.   Putzarbeiten.    Reparaturen.  Steinhauerarbeiten. 

Der  praktische  Zimmermann. 

Handbuch  für  Zininiernicistcr,  Gesellen,  Lehrlinge,  Bauführer  und 
Architekten.    Von  J.  Proninitz,  Königl.  Baumeister  in  Breslau. 
Mit  1000  Holzschnitten.    Preis  3  Thir. 
Inhalt:    Festigkeit   der  Materialien.    Roste,  Fangedämme,  Spund- 
wände, Rammen.    Holz  als  Baumaterial.    Verlängerung,  Verstär- 
kung  und  Verknüpfung   der  Hölzer.    Holzdecken.  Holzwände. 
Balkenlagen.    Decken  und  Fnssböden  in  Holz.  Dachkonstruk- 
'r    tionen.    Glockenstühle.   Holzgesimse.   Hölzerne  Treppen.  Thüren 
und  Thorwege. 

^jiinlibiiri)  .nir  pcuctljciüiini  nnti  ^nfcrtijjuno  tum 

Bauanschlägen. 

Jiin  Hülfsbuch  für  Baumeister,  Kameralisten,  Gutsbesitzer  und  Ge- 
i.weiksmeister.    Von  C.  Schwatlo,  Königl.  Bauinspektor  iu  Berlin. 

Dritte  Auflage.  Preis  1 '/,  Thlr. 
Inhalt:  Mnasse  und  Gewichte.  Berechnung  der  Linien,  F'läclien 
und  Körper.  Tabellen.  Berechnung  der  Baumaterialien.  Be- 
rechnung der  Geldkosten  Instruktionen,  Formulare  und  Kon- 
trakte. Taxation  von  Gebäuden.  Statistische  Tabellen  über 
Baupreise.  ■ 


Der  innere  Ausbau 


Der  Kruchstein-  und  Quaderbau 

nach  den  Resultaten  der  praktischen  Baukunst  dargestellt  für  Archi- 
tekten und  Bauhandwerker.    Von  C.  Möllinger,  Direktor  der  Bau- 
gewerkschule  in  Höxter. 
Mit  Holzschnitten  und  8  Tafeln  Abbildungen.    Preis  2  Thlr. 
Inhalt:  Bruchsteinmauerwerk  ohne  und  mit  Quader-  und  Ziegel  Ver- 
kleidung.   Quaderverband.    Verankern  und  Verdübeln  der  Qua- 
dern.   Quaderstein- Architektur.    Freitreppen.   Podesttreppen  und 
Rampen. 

Der  Wege-,  Eisenbahn-  und  Hochbau 

sowie  über  land wirthschaftliche  und  gewerbliche  Bauanlagen.  Ein 
Hand-  und  Hülfsbuch  für  Bauhandwerker,  Architekten  und  Bau- 
unternehmer.   Von  L.  A.  Puhlmann.    Mit  300  Holzschnitten  und 
4  Tafeln  Abbildungen.    Preis  1  Thlr.  24  Sgr. 

5lbtntt-,  ^'enkönibcn-  unl>  ^'ielnnlaocn 

nebst  einem  Anhange  über  das  Verhalten  der  Wasserleitungsröhren, 
Zur  Beförderung  der  Reinlichkeit  und  Gesundheit  in  Städten  und 
auf  dem  Lande.    Von  C.  Möllinger,  Direktor  der  Bauschule  in  Höxter. 
Mit  12  Tafeln.    Preis  1  Thlr.  10  Sgr. 


sowohl  in  wie  über  der  Erde,  vermittelst  Torf,  Stroh  oder  Rohr 
und  das  Aufbewahren  des  Eises  in  demselben,  nebst  einer  Beschrei- 
bung zur  Anlage  von  Eisbehältern  in  Wohiigebäuden. 
Von  C  A.  Menzel,  Kcinigl.  Bauinspektor. 
Mit  4  Tafeln.    Preis  15  Sgr. 


von-I'i:ivat--örid;  öffentlichen  Gebäuden.  Eine  Anleitung  zur  zweckentsprechenden  Anlage  von  Fussböden,  Treppen,  Thüren  und  Tlior- 
wcgen,  Fenstern,  Ladeneinrichtungen,  Heizungsanlagen,  Kochapparaten,  Ventilationsvorrichtungen,  Wand-  und  Deckenbekleidungen, 
Wasser-,  Bade-  und  Klosetteinrichtungen,  Gaseinrichtungen  etc.    Von  C.  Schwatlo,  Königl.  Bauiuspektor.    Mit  vielen  Holzschnitten  und 

Tafeln.    10  Hefte  ä  24  Sgr.  bis  1  Thlr.  6  Thlr. 

FUSSBÖDEN 

in  Stein,  Holz  und  Gussmassen.    Von  C.  Schwatlo.    Mit  2  Tafeln 
in  Farbendruck  und  16  Holzschnitten.    Preis  24  Sgr. 

€rc|ij)fn  in  S'tfin  unb  gnlj. 

Von  C.  Schwatlo.    Mit  2  Tafeln  und  OO  Holzschnitten.    Preis  24  Sgr. 

Eiserne  Treppen  und  Fahrstühle. 

Von  C.  Schwatlo.   Mit  2  Tafeln  und  ÖO  Holzschnitten.   Preis  24  Sgr 


Von  C.  Schwatlo.     Mit  2  Tafeln  und  SO  Holzschnitten. 
Preis  1  Thlr.  6  Sgr. 

Entwürfe  von  Stallgebäuden. 

Herausgegeben  von  F.  C.  Schubert,  Baumeister  und  Lehrer  an  der 
landvvirthschaftliclien  Akademie  in  Bonn.    12  Tafeln  mit  Text. 
Preis  2  Thlr. 

Entwürfe  von  Landschul- Gebäuden. 

Herausgegeben  von  F.  C.  Schubert.    14  Tafeln  mit  Text. 
Preis  2  Thlr. 

Entwürfe  von  Dorfkirchen. 

Herausgegeben  von  F.  C.  Schubert.    12  Tafeln  mit  Text. 
Preis  2  Thlr.  20  Sgr. 


Sclilosserarlielteii 

an  Thüren  und  Thorwegen.    Von  C.  Schwatlo. 
Mit  1  Tafel  und  80  Holzschnitten.    Preis  1  Thlr. 

Fenster  in  Holz  und  Eisen. 

Von  C.  Schwatlo.    Mit  2  Tafeln  und  8»  Holzschnitten. 
Preis  1  Thlr. 

Schaufenster  und  Ladeneinrichtungen. 

Von  C.  Schwatlo.    Mit  1  Tafel  und  90  Holzschnitten. 
Preis  1  Thlr.  ('.  Sgr. 

Theorie  der  architektoiiischeu  Verzieriin»skuust. 

Von  J.  C.  B.  Engelhardt,    Oberbaunieister  in  Kassel. 
Zweite  Ausgabe.    Preis  24  Sgr. 


Eine  Sammlung  von  Villen,  Schlössern  und  ilifentlichen  Gebäuden 
in  Faraden,  Grundrissen,  Durchschnitten  und  Details.  Projektirt 
und  ausgeführt  von  F.  Friedreich,  Stadtbaurath  in  Fürth. 
5  Hefte  mit  je  G  Tafeln.    Preis  ä  24  Sgr. 

der  Renaissance. 

Zusammengestellt  von  J.  Martin,  Architektur- Maler  in  Dresden. 
3  Hefte  k  12  Blatt.    Preis  ä  24  Sgr. 


Dir  öurrtellcn&r  (6ciimctvic 


mit  Rücksicht  auf  technische  Anwendung  für  Real-,  Gewerbe-,  Handwerker-  und  Baugewerkschulen,  sowie  zum  Selbstunterricht  für  Bau- 
handwerker und  Maschinenbauer.   Von  Dr.  W.  H.  Behse,  Baumeister  und  Rector  in  Dortmund.    Dritte  Auflage. 
I.  Theil.  Projektionslehre.    Konstruktion  der  Durchschnittfiguren.    Windschiefe  Flächen.   Spirallinien  und  Spiralflächen.    Mit  2,j  Tafeln. 

Preis  2  Thlr. 


Die  Konstruktionslehre. 


Eine  Sammlung  von 


Aufgaben  für  den  Unterricht  im  Linear-Zeichnen  an  Real -Schulen,  Gewerbe-  und  Baugewerkschulen,  sowie  zum 
Selbstunterricht,  von  0.  Huck,  Baumeister  in  Berlin. 
1.  Abtheilung.    Die  Konstruktion  gradliniger  Figuren  und  Muster.    Mit  25  Tafeln  und  32  Holzschnitten.    Preis  2  Thlr.  20  Sgr. 
Inhalt:  V^trübungen.    Muster  zu  Füllungen.   Sterne.    Parquettirungen.   Querschnittformen.    Bandverschlingungen.    Vielecke.  Gemusterte 
Felder.  Polygonale  Muster  Bordüren  und  gemusterte  Wandilächen.  Steinmosaik.  Musivische  Muster.  Decken  und  Wandmuster  u.  s.  w. 

Saiumeimappe  für  B<nieiitwüi'fe 

ausgeführter  Wohn-,  landwirthschaftlicher  und  Fabrikgebäude,  mit  Berücksichtigung  des  Innern  Ausbaues.    Für  Architekten  und  Bau- 


band  werker. 


I  iiiöuiittiiiiLiiei    uiiu  r  aui  u\geuu'n.ic ,   lujt  jjci  ui.Q.i?i«-iiwö""t>  .....v-... 

Unter  Mitwirkung  bewährter  Fachgenosseu  herausgegeben  von  Dr.  W. 
12  Hefte  mit  je  5  Tafeln  und  1  Bogen  Text.    Preis  ä  15  Sgr. 


H.  Behse,  Baumeister. 
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Silberne  Medaille 


O^*  Geschäfts-Inh  aber :  ■ 


Paris  1867. 


Gas-  und  Wasser 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen. 
ßnbr-€innd)tnii9cii. 
Üanipf-Kocli-,  Bade-  iiiid 

Heiz-Aiilageii, 
Gas  -  Koch  -  Apparate. 


Inh  aber : 

(5.  ;ÄI)Umci)fr. 


Grasbeleuchtuiigs- 
Gegenstände: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc. 

Öjasmfööfr. 

Uasröhreu,  Hähne,  Breuncr. 
Fittings  II.  Werkzeuge  aller  Art. 

Fontainen, 
Bleiröhren,  Pumpen. 


''AßßlK:  Linden-Str.  19.  BERUH- 

Detail-Verkanf :  Leipziger  Str.  42. 


JOH.  HAAG 

Civil  -  Ingenieur 

Maschinell-  u.  Röhreiifabrikant 

zu  Augsburg 

liefert 

Wasserheizungen 

aller  Art,  mit  und  ohne  künstliche  Ventilation,  fü» 
Wohnhäuser,  öffentliche  Gebäude,  Krankenhäuser, 
Gewächshäuser  etc.,  sowie 

DarapfbeizHngen 

Dampf  koch-, 

Pläne  und  Anschläge  nach  eingesandten  Bau- 
zeichnungen, sowie  Brochüren  und  jede  Auskunft 
ertheilt  gratis 

Ingenieur  Kobert  Ultl  zu  Berlin 

Französische  Strasse  67. 


Holz-Rouleaux 

stellbare  Jalousien  ( Holz- Marquisen )  für  Innen  und 
Aussen,  diebessichere  Koll-Läden. 

Preislisten,  Zeichnungen  und  Beschreibungen  franco  gratis. 

Fabrik  mit  Dampfbetrieb. 


„Renaissance'' 

Kommandit-Gesellschaft  für  Holzschnitzkunst 
Ii.  &  8.  Löviiison.  R.  Kemnitz. 

BERLIN 

8.  Unter  den  liinden  fi. 

Prompte  Ausführung  von  Lieferungen  auf  Möbel  jeder  be- 
liebten Holzgattung,  namentlich  in  Eichenholz. 

]¥B.  Die  Herren  Architekten  finden 

in  No.  46  der  Deutschen  Bauzeitnng  eine  Spezialisirung  der 
Leistungen  unseres  Etablissements. 


Möller  &  Blum 

Zimmerstrasse  No.  88,  Berlin 


Centrifugalpumpen 

Pumpwerke  für  Privatwasserleitungen. 


Neue  raiicliuiiiuögliclie  Luitheizungen 
J.  H.  Reinhardt  in  Mannheim. 


Holzcement- Bedachung 

für  vV  o  h  n  -  und  Nebengebäude,  E  i  s  e  n  b  a  h  n  h  ö  f  e ,  Speicher, 
landwirthschaft liehe  Gebäude  etc.,  genau  nach  dem  System 
des  verstorbenen  Erlinders  fabrizirt,  von  unübertroffener  Haltbar- 
keit, feuersicher  und  wasserdicht,  jedem  klimatischen  Wechsel  wi- 
derstehend, empfiehlt  billigst  unter  mehrjähriger  Garantie  die 

Holzcement-Fabrik  von  C.  Schmidt  &  Comp. 

Hirse hberg  in  Schlesien. 
Für  Berlin  und  Umgegend  haben  wir  die  fvenemlagen- 
tlir  Herrn 

Emil  Ende,  Berlin,  Friedrichsstr.  160 

übertragen.  Auf  Anfragen  wird  Genannter  genügende  Auskunft 
ertheilen,  ist  mit  Brochüren  und  Probedach  versehen  und  führt 
Bedachungen  durch  erprobte  zuverlässige  Arbeiter  selbstständig  aus. 


Öpecialität 

Central -Lullheizung  und  Ventilation 

von 

unter  Iwarantie 

auch  vom  hvgietiisrhfn  Standpunkte  aus. 


Wir  empfehlen  unsere 

Fabrik  für 

Gaskronen  und  Beleuchtungs- Gegenstände 

wie  alle  in  dieses  Fach  schlagende  Arbeiten,  als  Kandelaber,  Arme, 
Ampeln,  Laternen  jeder  Art,  Altarleuchter  etc.  etc.  Nach  Zeich- 
nungen oder  Skizzen  die  uns  zugehen,  resp.  durch  uns  selbst  ge- 
fertigt werden,  führen  jede  Arbeit  aus.  Photographien  und  Prels- 
kourante  stehen  zur  Ansicht  zu  Diensten. 

Schaefer  &  Hanscöner 

Berlin,  Friedrichs-Strasse  No.  225. 


Cas- 1.  f  asseriliiiii,  Daiif- 1  f  asserleizfliipa,  Cailisiripii  iil  feiililatioi 

für  WuhnhäiLser,  ölTentlichc  Gcbiiiide,  KrankenhiUiser,   Bade- Anstaltoii,   Gewiiclisliiiuser,    Park-  und  Fontainenanlagcn  etc. 
führen  unter  Garantie  aus,  und  stehen  si'imn)tlichc  Ajiparate  (in  Thätigkeit)  zur  gctl.  Ansicht  in  unseren  ßureaux. 

Zeugnisse  über  ausgeführte  grössere  ^^J|^J^JJ|^pMBi— BSS-fi'i  •'*''*^'!^'S^g^  Anlagen  halten  zur  Disposition. 


Alexandrinenstrasse  23. 


OöUtX- 

Breitestrasse  36*- 


und 
21' 


Grösstes  Lager  bester  englischer  innen 

4"     5"     6"  8"     9"  10"  12"  15"  18" 

Franco  Baustelle  Berlin    ~1     5^^  ^ii^^  8V4  IOV4  f3  ITVi  fPÜ    38^Ä  53Y 

Franco  Bahnhof  Stettin              4'/,    5'/,  T/3      9  lOVa  14V3  22'/^    32^3  43 


aussen  glasirt. 

24"     30"  i.  Lichten  weit 


4     ö'/s     ö'A     8V4    IOV4      13      17V2     27'/3    38V2    ÖS'A     74-'A      lOÖ  Sgr.lpr.  ri.i  Fus3 
3^4    4V3     5V3     T/z      9       lOVa     14^3     22'/^    32V3       43       61       92     .,  (  Hauiängo. 
Bei  grösseren  Auftragen  bedeutender  Rabatt.  —  Sammtliehe  Favonstückc  stets  vorrätliig. 
Francü-Licferu ngen  direct  von  unserem  Stettiuer  Lager  nach  siUnmtlichen  per  Bahn  oder  Schiffer 

zu  erreichenden  Pliltzen  Ih;  u  Ischl  aiuls. 


666 


Silberne  Medaille. 
Ausstellung  zu  Bergheim  a.  Rh.  1868. 


E.  Rothschild 


Silberne  Medaille. 
Ausstellung  zu  Altona  1869. 


Sollinger  Sandsteinbrüche,  Steinhauerei  und  Schleifmühlenbetrieb,  Holzhandlung,  Gyps-  und 

Annaline  -  Fabrik 

in  {Stadtoldendorf,  Herzogthum  Braunschweig 

liefert  alle  Sorten  Solliil{;ei*  Platten  (auch  Bremer  Fliesen,  Weser  und  Höxter  Platten  genannt),  sowohl  gefläclit,  eharirt 
ills  fein  und  lialb  jSeM<>llliHVll,  in  rothei*  und  weisser  Farbe,  zum  Legen  fertig  bekantet.  Diese  Platten  eignen  sich 
wegen  ihrer  Haltbarkeit  und  ilii  e.s  billigen  Preises  ganz  besonders  zu  Belägen  in  Hirclien,  Scillllen,  Trottoirs,  Fluren, 
Kellern,  Kiieiien,  liaserräumen,  Perrons,  Qiiterseliuppen,  Tennen,  IVIaixUellern,  Brauereien, 
Brennereien,  Fabriiien,  Ueniisen,  Stallungen,  Keeelbaiinen  etc. 

Ebenso  liefere  ich  nach  Aufgabe  |irofilirte  Weritsteine  zu  jeglichen  Bauzwecken;  Blasen,  Botticlie  und 
IWasserreservoirs  für  Brennereien,  Brauereien,  Lohgerbereien,  chemische  und  Zuckerfabriken,  aus  Platten  zusammengesetzt  und 
aus  Felsen  gehauen,  in  grosseren  Dimensionen;  ferner  Tröge,  Mrippen,  Binnen,  Stufen,  Podeste,  Balko^i-Plat. 
ten,  Platten-Kanäle  zu  Wasserleitungen,  Gossenrinnen,  Strassenpflasterungen,  gedrehte  und  fein  geselilifFene 
Säulen  etc.  —  sowie  alle  Sorten  feinen  und  ordinären  C>y|is. 

Indem  ich  die  Herren  Baumeister,  Maurermeister,  Architekten  und  Bauunternehmer  auf  dieses  Material  besonders  aufmerksam- 
mache,  ertheile  ich  denselben  gern  nähere  Auskunft,  Kostenanschläge  und  Preis-Courante  mit  Musterzeichnungen. 

Für  Berlin  und  llnigegen«!  hält  Herr 

Emil  Ende,  Berlin,  Friedrichs- Strasse  No.  160 

Muster  vorräthig,  ertheilt  nähere  Auskunft  und  nimmt  Aufträge  entgegen. 

Parquet-Fnssböden 

in  50  verschiedenen  einfachen  und  reichen  Mustern,  empfiehlt  unter 
Garantie  für  Fabrikat  und  sorgfältigste  Legung 

Emil  Ende,  Berlin,  Friedrichsstr.  160. 

General-Agent  der  Parquet-  und  Möbel-Fabrik  v.  Gebr.  Bauer. 
Musterhefte  werden  zur  Ansicht  übersandt. 

Praktische,  dauerhafte,  elegante 

ilDßn 

Kaiialisiruiiv<'n 

Lager 

glasirter  Thonröhren 
Verblend-Steine,  Bauornamente 

etc.  ete. 

Berlin,  Georgen-Strasse  46a. 


Die  Ilfelder  Pari|iiet-Fussboden-Fabrik  von 
Kaenipf  <f;  Seliulze 

Ilfeld  am  Harz  &  Berlin,  Knrstrasse  No.  6 
empfiehlt  unter  Garantie  ihr  reichhaltiges  Lager  von  Parquetten  in 
Tafeln  sowie  fertig  verlegt,  in  sehr  gut  gearbeiteter  Waare,  zu 
äusserst  billigen  Preisen. 

Mustertafeln  und  Hefte  werden  zur  Ansicht  übersandt. 

KEISER&  SCHMIDT 

Telegraphen  -  Bau  -  Anstalt 
Berlin,  Oranienburger ■  Strasse  No.  27, 

empfehlen 

Haiistelegraiilieii 

galvanische.  pneumatische. 

Sprachrohre 

Blitzableiter 

von  verzinktem  Eisendrat-  oder  Kupferdratseil  mit 
Platinspitze  und  Isolatoren  von  Glas. 
Unser  neuestes  Preis- Verzeichniss,  im  Verlage  von  C.  Beelitz  er- 
schienen, enthält  genaue  und  ausreichende  Anweisung  zur  Anlage 
von  Leitungen. 

Die  Roth-  und  Gelbgiesserei 

von  G.  H.  Speck 

Berlin,  Tieckstrasse  Xo.  2 

nahe  der  Chausseestrasse, 
empfiehlt  ihr  Lager  aller  Arten  Fenster-  und  Thürbeschläge  nach 
den  neuesten  Modellen  in  verschiedenen  Broncen,  Vergoldtmg,  Elfen- 
bein, Horn,  Ebenholz,  Rothguss  und  Messing,  bei  prompter  Bedienung 
zu  den  billigsten  Preisen. 


firotunltii£l)tct 

und 

(E  n  II  b  c  l  a  Ii  c  r , 

A  III  p  E  1  II 

für 

(ßas-  Ulli)  fiftjcu- 
bdciidltiiii!). 
Catcrilcn  iiiiö 
Cntcriiciitttinc. 


Die  fabrill  fiütr- 
iiiimiit  Äic  £itfc- 
rimg  imd)  riijfiicn 

iiiiÄ  gcijcbciicn 
3i-id)iiuii!jcit  lind 
Jllobfllfii  Iii  \t\)m 
3ti)U  }ii  öcit  fülib. 
PicifciiffiiciiijElii« 
Stfirht  iinii  gaiijf 
(Eiiirtd)luiigeu. 


Hoflieferant  Sr.  Holieit  des  Herzogs  von  Brannschweig. 
Kommandaiiteu-Slr.  53.  iS^lltLIEtür  SÜ.  Kommauilautcn-Str. 

Die  Maschinenbauwerkstätte  von 
AKT.  &  POENSGENinDüsseldorf 

empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  von 

Was  sei* heiz iiiigeii 

aller  Art,  mit  und  ohne  Ventilation,  für  Wohnhäuser,  öffent- 
liche Gebäude,  Krankenhäuser,  Gewächshäuser  etc. 
sowie    Dampfheizungen,  Bade -Einrichtungen  etc. 

Unsere  Wasserheizungsanlagen  lassen  sich  ohne  jede  Schwie- 
rigkeit auch  in  schon  bewohnten  Gebäuden  einrichten. 

Kostenanschläge,  Pläne  nach  eingesandten  Bauzeichnungen,  so- 
wie Beschreibungen,  Atteste  und  jede  Auskunft  ertheilt 

Ingenieur  Herr  C-eOl'g;  Hailflt  in  Bei*lill 

Johanniterstrasse  8. 


Reisszeuge  u.  iiiatheiuatische  Instrumente 

von  anerkannter  6iite  und  PreiswUrdigKeit,  in  eigenem, 
Kweiinal  präiiiiirten  Fabrikat,  zu  äusserst  billigen,  aber 
festen  Preisen.  Reparaturen  schnell  und  billig.  Theilzahlun  jen  be- 
willigt. Preis-Courante  gratis.  E.  llageniaiin,  Mechaniker 
und  Fabrikant,  Berlin,  Weinstrasse  13,  am  Büschingsplatz. 


Rohgiäser 

»  4  bis  1  Zoll  stark,  für  Bedachung  von  Cilas  Ii  allen  und 
Oberlie Itter,  liefert     J(   ß^^g  ^u  DÜSSCldorf. 

Ffir  Unternehmer  von  Erdarbeiten 

steht  ein  Seitenkippwagen  der  Herren  Thelen  &  Weydemeyer  in 

Nordhauseu  bei  mir  zur  Ansicht. 

A.  Druckenmüller 

Lager  schmiedeeiserner  Träger,  Berlin,  Schönebergerstr.  15. 


Kommissionsverlag  von  Carl  Beelitz  in  Berlin. 


Druck  von  Gebrüder  Fickert  in  Berlin. 
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